A kezelési kézikonyvet tekintse a gépkocsi dllando tartozékdnak. Ha a
gépkocsit eladja, adja tovabb a kezelési kézikonyvet is a gépkocsival
egyutt.

Ez a kezelési kézikonyv a gépkocsi dsszes tipusara vonatkozik.
A kézikdnyvben olyan berendezésekrdl is taldlhat leirdst, amelyek az
adott gépkocsiban nem taldlhatok meg.

A kezelési kézikdnyvben taldlhaté abrakon olyan funkciok és
berendezések lathatok, melyek néhdny, de nem minden tipusndl
megtaldlhatok. Egyes funkciok az adott tipusbol hidnyozhatnak.

A kezelési kézikdnyvben taldlhato adatok és informaciok a kiadas
idépontjaban érvényesek. A Honda Motor Co., Ltd. fenntartja maganak a
jogot, hogy egyes mUszaki jellemz&ket barmikor, elézetes értesités és
barmilyen felel6sségvallalas nélkil megszintessen vagy
megvaltoztasson.

A kezelési kézikdnyvet mind a jobb-, mind a balkormanyos jarmvekhez
alkalmazni lehet, az illusztraciok féképpen a balkormanyos modellekre
vonatkoznak.

Biztonsagos vezetés 31. o.

A biztonsagos vezetés érdekében 32.0. Biztonsagi dvek 36. 0. Légzsakok 47. o.

Mdszerfal 79. o.

Visszajelzék 80. o. Mérémszerek és intelligens tobbfunkcids kijelzé 112. o.

Kezel6szervek 131. 0.

Ora 132.0. Ajtok zarasa és nyitasa 133. 0.

A napellenzé lehtzasa és felhiizasa™ 154. o.
Uléspoziciok bedllitdsa 178. o.

Funkcidk 207. o.

Audiorendszer* 208. o.
Testre szabhato funkciok 299. o.

Vezetés 357. 0.

Az audiorendszer hasznélatanak alapmdveletei 215. 0, 243

Elindulds el6tt 358. 0. Utdnfuto vontatasa™ 362. o. Vezetés kdzben 368. 0.

Tankolds 436. 0. Uzemanyag-takarékossag 440. o.

Karbantartés 443. o.
Karbantartas el6tti teenddk 444. o.
|zzdcsere 480. o.

Szervizemlékeztetd rendszer 447. o.

Akkumulator 502. o. A tavirdnyito kezelése 506. o.

Vératlan problémék megoldasa 515. o.
Szerszamok 516. o.

Tulmelegedés 542. o.

Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét 560. o.

Informécié 565. o.
Mdszaki adatok 566. o.

Gumidefekt esetén 517. 0.
Visszajelzo, vilagitani kezd/villog 546. o.
Tankolas 561. 0.

Azonositdszamok 575. o.



Gyermekek biztonsaga 60. o. Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek 76. o.

A csomagtérajto nyitasa és zarasa 144. o. Biztonsagi rendszer 147. o.
A kormanykerék koril 1évé kapcsoldk mikodése 155. 0.

Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas 187. o.

Az audiorendszer hibatizenetei* 290. o. Altaldnos informéciok az audiorendszerrél 294. o.

Telefonkihangosité rendszer* 315. 0., 339

Fékezés 414. o. A gépkocsi leparkolasa 424. o.

Kiegészit felszerelések, 4talakitdsok 441. o.

Karbantartési itemterv* 452. 0. Karbantartés a motorhéztetd alatt 460. o.
AblaktorliSlapatok ellendrzése és karbantartasa 493. o.

Légkondicionald rendszer karbantartasa 508. o. Tisztitas 510. 0.

A motor nem indul 534. 0.
Biztosftékok 551. 0.
Az lizemanyagrendszer légtelenitése 562. o.

Segédinditas 538. 0.
Vontatés szikséghelyzetben 558. o.

Figyelmeztetd cimkék 77. o.

Az ablakok lehtizasa és felhtizasa 151. o.
Tukrok bedllitdsa 175. 0.
Légkondicionald rendszer* 200. o.

Tolatékamera® 435. 0.

Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 497. o.

A sebességvalté kart nem lehet mozgatni 541. o.

Radiohullamokat kibocsété berendezések™ 577. o. EK megfelel6ségi nyilatkozat tartalmanak ismertetése * 579. o.
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Képes targymutaté

1 ECON gomb*
H Rendszervisszajelzok

Mérémiiszerek

Intelligens tébbfunkcids informécios kijelzo
ENGINE START/STOP gomb*

Elakadasjelz6 gomb

Audiorendszer*

Navigécids rendszer*

Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét

I Hatséablak-paratlanito

Flitott kiils6 visszapillanté tiikér gombja*

I Automatikus alapjarat-leallitas kikapcsolé gombja*
S Légkondicionalé rendszer *
Ulésfiités-kapcsolok *
Gyujtaskapcsolo™

Kormanykerék beallitasa
(Menetstabilizétor (VSA) rendszer OFF)

gombja
Fényszoromoso gomb ™

Fényszorémagassag-beallitd*
Parkolasérzékeld rendszer gombja*
Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer”
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Jobbkorményos tipus

1 Audiorendszer* CLEN

Navigacios rendszer”
Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét

I Elakadasjelz6 gomb
Rendszervisszajelz6k
Mérémiszerek CIIPXYD
Intelligens tébbfunkcids informacioés
kijelz6
ENGINE START/STOP gomb*

ﬁ:’ ECON gomb*

— Fénysz6r6mos6 gomb*
— Fényszérémagassag-beallité*
— Parkolasérzékel6 rendszer gombja*
""""" = —1 Ultrahangos érzékel6 kikapcsolé gombja*

—[Z] (Menetstabilizator (VSA) rendszer

OFF) gombja
—1 Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer*

I Gyujtaskapcsolé®

I Kormanykerék beallitasa

I Légkondicionalé rendszer*
I Hatséablak-paratlanité

SIUBPNE PIAQY .

I Fiitétt kiilsé visszapillanté tiikér gombja* J

* Nem all rendelkezésre minden modellen 3



Képes targymutaté

1 Fényszorok/Iranyjelzék
— Elsé kodfényszérok*
— Hatsé kddfényszoré
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1 Billenékapcsol6 (lefelé valtas)*
(Kijelz6/informaciés) gomb

> ! Fenyero szabalyozasa €3
f ;—I Billen6kapcsolé (felfelé valtas) aP378,379. 0.

I—l Ablaktérlé/Ablakmosé
I—l Sebességtart6 */Allithat6 sebességkorlatozé

gombok* CEFEEEINS

Kiirt (nyomja meg a b koriili részt)
Telefonkihangosit6 rendszer gombjai*

1 MENU gomb CIIEE®
1 SOURCE gomb
1[+] /=] //«|/»] gombok CIIAD®




Balkorményos tipus

I Elektromos ablakemeld kapcsolok
1 F6 ajtoreteszelé-kapcsold

1 Kiilsé visszapillanto tiikrok vezérlése CRR

Vezetdoldali belso biztositékdoboz

)
1 Visszapillanté tilkor
Vezetéoldali els6 légzsak
Utasoldali elsé légzsak

Sebességvalto kar
Automata sebességvalto
Kézi kapcsolasu sebességvalto

s Kesztyiitarto
e Utasoldali belsé biztositékdoboz

Régzitofék CITRD
El Konzolrekesz
—_— | Kiegészitd tapaljzat* C3
Kiegészitd tapaljzat —1 Kiegészitd bemeneti csatlakozé*
I Motorhéztetd nyitokarja ——1 USB-csatlakozo(k)
1 Tanksapkafedél nyitokarja — HDMI™*

* Nem all rendelkezésre minden modellen

SDIUDBPNR PIAQY .
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Képes targymutaté

Jobbkormanyos tipus

I Utasoldali elsé légzsak

Sebességvalto kar

Automata sebességvalto

Kézi kapcsolasu sebességvalto
— Régzit6fék

| Kesztyiitart6

1 Utasoldali belsé biztositékdoboz

Kiegészit6 tapaljzat
Visszapillant6 tukor
Vezetdoldali elsé l1égzsak

Kiilsé visszapillanté tiikrok
vezérlése " CIHAN

F6 ajtoreteszel6-kapcsold
ap143. 0.

Elektromos ablakemeld
V kapcsolok CIENY

e 1 Vezetdoldali belsd

biztositékdoboz

T—l Tanksapkafedél nyitokarja

Motorhaztet6 nyitokarja
Konzolrekesz

— Kiegészitd tapaljzat”
—1 Kiegészité bemeneti csatlakozé*

— USB-csatlakoz6(k)

—1HDMI™"



1 Biztonsagi 6v (biztonsagi gyerekiilés beszerelése)
Biztonsagi 6v a biztonsagi gyerekiilés rogzitéséhez

—1 Oldalsé fiiggonylégzsakok
Kapaszkodoéfogantyu

I Ruhaakaszt6
I Tetévilagitas
I Biztonsagi 6vek

J—l Napellenzé-kapcsol6*

Térképlampa™

I Napellenzék
Sminktiikrok

1 Elsé ilés
I Oldallégzsakok

“:: Hatsé lilés
Alsé szijrogzitd pontok a biztonsagi gyerekiilés régzitéséhez

* Nem all rendelkezésre minden modellen

SDIUDBPNR PIAQY .
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Képes targymutaté

I Karbantartas a motorhazteté alatt
1 Ablaktorlok CITIEERY

Elektromos kiilsé visszapillantoé tikrok*
N Oldalsé iranyjelz6 lampak
' ;f*n—l Ajtézaré/nyit6 fogantyu
& 1 Fényszérok CIEEEIND

— Elsé iranyjelzé/helyzetjelz6 lampak CIREENEND
— Nappali menetfény

1 Gumiabroncsok COVEIA®

I Elsé kodfényszorok*

I Tankolas CERNERN
I Potféklampa
I Csomagtérajtoé felnyitasa/lecsukasa

— Csomagtérajté-nyité gomb

1 Hatsé rendszamtabla-vilagitas
I Tolatékamera*

I Hatsé kodfényszoré
— Fék/hatsé lampak CZEA®

I Tolatélampak CZTEIED

— Hatsé iranyjelz6 lampak CZEXD




Gazdasagos vezetést seqgitd rendszer”

p
Kornyezettudatossag-jelz6
@ Szinvaltozéssal jelzi a vezetési stilusat, ha
az ECON Gzemmod be van kapcsolva.
Z6ld: izemanyag-takarékos vezetés
Kékeszold: kdzepes gyorsitas/lassitas

Kék: agressziv gyorsitas/lassitas A —— ——
@ Akdrnyezettudatos vezetés — ’.' ’.' ’.'
Ny a8 5

3 km/h
visszajelzéjének szine a fék- és gazpedal y e y e j B
hasznalatatdl fliggéen megvaltozik.

Segit az Uzemanyag-takarékossag maximalizaldsdban.

ECON ilizemméd visszajelzd

Vilagit, ha az ECON lizemmdd be van kapcsolva.

L ECON gomb CEFTEY Az ECON lizemméd bekapcsolasat kévetéen

néhany masodpercig lathato az tizenet.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

SIUBPNE PIAQY .
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10

Az automatikus alapjarat-leallitas mikodése™

Az lizemanyag-takarékossag érdekében a motor az alabbiak szerint leall, majd Ujraindul. Ha az automatikus alapjarat-leéllitas be van kapcsolva, akkor annak

visszajelzéje (zold) vilagit. (g gelreR

Aut. sebv. Kézi kapcsolasu sebességvalto Motor allapota
Lassulas 1. Nyomija le a fékpedalt.
2. Teljesen nyomja le a tengelykapcsold
pedalt. 0|
.
o__ O
[_/ Be
Megallas
9 e Tartsa lenyomva a fékpedalt. 4Y»
e Kapcsolja a sebességvalto kart [N] fokozatba. A
e Engedje fel a tengelykapcsold pedalt. T
=l
o _ o
I\
G
Inditas 1. Nyomja le ismét a tengelykapcsolé pedalt.

N

. Kapcsolja a sebességvalté kart | 1 | fokozatba.
. Nyomja le gazpedalt, és folytassa utjat.

¥

-—0__ 0

/

[ Ujrainditas




Biztonsagos vezetés

——Légzsakok

@ Gépkocsija biztonsagi rendszeréhez légzsakok is tartoznak, amelyek kdzepes vagy nagyobb ttkézésnél
csokkentik a személyi sériilés veszélyét.

— Gyermekek biztonsaga CzX®

@ A 12 éves és fiatalabb gyermekek kizarolag a hatso tlésen utazhatnak.

@ A kisgyermekeket szakszer(ien beszerelt és rogzitett, elére nézé gyermekilésben szabad
szallitani.

@ A csecsemot a hatso tilésre szakszerlien beszerelt és rogzitett, hatrafelé nézé gyermekiilésben
kell szallitani.

%-—:: ~ —Kipufogogazzal kapcsolatos veszélyek
- J @ Gépkocsija az egészségre veszélyes, szén-monoxidot tartalmazé

kipufogogazokat bocsat ki. Ne jarassa a motort olyan zart helyen, ahol a
szén-monoxid-gaz felgylhet.

Biztonsagi ovek C®

@ Csatolja be biztonsagi 6vét, és liljon egyenes
hattal, teljesen hatraddlve.
@ Ellendrizze, hogy utasai megfeleléen kototték-e

. , P P be biztonsdgi dveiket.
Elindulas el6tti ellen6rzoélista

@ Elindulds el6tt ellenérizze, hogy az elsé lilések, a fejtamlak,
a kormanykerék és a tiikrok beallitasa megfelel6-e.

A medencedvnek a lehetd
legalacsonyabb poziciéban
kell alinia.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S2IUBPIE PIADY .
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Muszerfal

Mérémiiszerek cSEx®/Intelligens tobbfunkcids informacids kijelz6 ¢SEEr®/Rendszervisszajelzok
t0

Rendszervisszajelzok

-

Meghibésodés-visszajelzd
Alacsony olajnyomas
visszajelzéje

Tolt6rendszer visszajelzoje

Blokkolasgatl fékrendszer
(ABS) visszajelzGje

Menetstabilizator (VSA)
rendszervisszajelzéje

VSA OFF visszajelzd

Ajt6 és csomagtérajto
nyitasanak visszajelzéje
ECON lizemmad visszajelz6je
Inditésgatlo rendszer
visszajelzéje

Rogzit6fék és
fékrendszer-visszajelzé
(voros)
Fékrendszer-visszajelz6
(borostyansarga)

Kules nélkdli ajtonyito
rendszervisszajelz6”
Irdnyjelzé és
elakadasjelz6-visszajelzd

Holttérfigyeld rendszer
visszajelzoje”

Savelhagyasra figyelmezteté
rendszer visszajelz6je *

Beallitott sebesség
visszajelz6 ™

Kornyezettudatossag-

jelz6* 23°c

Biztonsagiriasztérendszerhez
tartozo visszajelz6*

Hut6folyadékhémérsék-
let-méré

Fordulatszamméré

002300km

Sebességmérd

=\ B_103.5mHz ;
F SRE-EAElULE e — Intelligens
P1

tobbfunkcids kijelzé

12:34 Kornyezettudatossag-

jelz6™

Uzemanyagszint-méré

Rendszervisszajelzék Lampak visszajelz6i
(1) Alacsony abroncsnyomas / defektre ~A n—. Bekapcsolt lampakra
° figyelmeztetd rendszer visszajelzéje ,0 0\ figyelmeztet fény
@ ' Elektromos szervokormany (EPS) ED Tavolségi fényszoro
e  rendszer - visszajelzd = visszajelzéje
%, Migsoioesigenaes || ) Holognadnoraroad

City-Brake iitkdzést megel6z6

CTBA

rendszer (CTBA) visszajelzéje

Hatsd kodfényszord visszajelzdje

Oz

Rendszervisszajelz6k

-
®

‘ Ai rendszer visszajelzje
(borostyansarga)*

‘66‘ |zzitogyertyak visszajelz6*

m

}1 Biztonsagi ov emlékeztetdjének
47~ visszajelzGje

Y a0
~ SRS rendszer visszajelz6 lampa

= Tévolsagi fényszoro
E@ tamogatd rendszer”

Automatikus alapjarat-leallités )
visszajelzdje (z6ld)*

Automatikus alapjérat-leallitas

Alacsony tizemanyagszint
visszajelz6je

1%3 Sebességtarto f6 visszajelz6je

Allithat6 sebességkorlatozohoz
LIM tartozo visszajelzo

Rendszeriizenet
visszajelz6je

P
ﬁ Sebességvaltd kar
o | helyzetvisszajelz6*

s
M (szekvencidlis valtasi mod)
Visszajelz6/Sebességfokozat
visszajelz6je */Felfelé/lefelé

valtas visszajelz6

- J




Kezeloszervek

Ora

A o
2h>12:34

A

| D El |

o Nyomja meg a MENU gombot.

9 Valassza ki az Ora beéllitasa elemet a [+] /
[=] gombbal, majd nyomja meg a SOURCE
gombot.

e A[+]/[—] gombbal valthata 12 hés 24 h

formatum kozott.

0 Az 6rét és a perceta E/E gombbal

vélaszthatja ki.

9 A szamok médositasdhoz nyomja meg a
/[=] gombot.

@ Valassza ki a P lehetéséget a| /[P
gombbal, majd nyomja meg a SOURCE

gombot a kivalasztott beallitas
elmentéséhez.

Navigéacios rendszerrel rendelkezd tipusok
A navigacids rendszer GPS-m(iholdaktdl kapja a
jeleket, és automatikusan frissiti az orat.

Két kijelz6vel felszerelt tipusok

# Info.beallitas

& &

12 : 34 m

A\l T

WET/GMT 12:34 - 00:00

Nullazas 0K

B Az audié/informaciés képernydn lévé
Beallitdisok menii hasznalata

o Nyomja meg a gombot.

9 Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
9 Valassza az Info lehet6séget.

0 Vélassza az Ora fiilet.

6 Vélassza a Orabeallitas lehetéséget.

@ Az 6ra beéllitésahoz valassza a [A] vagy [V
elemet.

o A perc bedllitdsahoz valassza a [A] vagy [V]
elemet, majd valassza az OK lehetéséget.

ENGINE START/STOP
gomb*

Nyomja meg a gombot a gépkocsi teljesitmény
lizemmadjai kdzotti véltashoz.

Iranyjelzék

Irdnyjelz6 kar

Jobbra

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S9IUPENE PIAQY .
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Vilagitas

Vilagitaskapcsolo

Tavolsagi fénysiéré &_

Tompitott —

fényszoré \

Fénykirt

Ablaktorlo6 és ablakmoso

Ablaktorlé/ablakmosé kapcsolokar
— Beallitogydru

4 Alacsony érzékenység™'
: Kisebb sebesség,
kevesebb torlés™

44 Magas érzékenység™!
: Nagyobb sebesség,
tobb torlés™?

Huizza maga felé
a mosdfolyadék

OFF

AUTO™": Az ablaktorlé sebessége
automatikusan valtozik

INT*2: Kis sebességu, szakaszos torlés
LO: Kis sebesség(i torlés

HI: Nagy sebességui torlés

*1: Es6érzékelbvel rendelkezé gépkocsinal
*2: Es6érzékel6 nélkiili gépkocsinal

permetezéséhez.

Kormanykerék

@ A bedllitdshoz hizza maga felé az allitokart,
allitsa be a kivant helyzetet, majd tolja vissza a
kart a helyére.

Els6 ajtok nyitasa az
utastérbol

@ Azelsé ajté belsé kilincsének meghuzésaval
egyszerre kioldja a reteszelést, és kinyitja az
ajtot.

- )




Csomagtérajto

Kioldbgomb

@® Nyomja meg a csomagtérajté nyitdgombjat a
nyitdshoz, és nyissa ki a csomagtérajtot.

Elektromos kiilso
visszapillanté tiikrok *

@ A gyujtaskapcsold BE [11]* allasaban allitsa a
vélasztdkapcsoldt L vagy R helyzetbe.

@ Nyomja meg a beallitokapcsolé megfeleld
szélét a tiikor bedllitdsdhoz.

® Nyomja meg a be-/kihajté kapcsoldt™ a kilsé
tkrok be- és kihajtasahoz.

Be-/kihajté gomb Valasztokapcsold

Bedllitokapcsold

Elektromos ablakemel6k

® A gyujtaskapcsolé BE [11]* alldsaban hizhatja
fel vagy le az elektromos ablakokat.

@ Ha az elektromos ablakemel6 zarégombja
kikapcsolt dllasban van, minden utasablak a
sajat kapcsoléjaval mikodtethetd.

@ Ha az elektromos ablakemel6 zarégombja
bekapcsolt alldsban van (a visszajelz6 vilagit),
az utasablakok kapcsoléi nem mikodnek.

Elektromos ablakemel6 zarégombja Visszajelzé

Ablakkapcsold —————+&

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel
felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP
gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

SDIUDBPNR PIAQY .
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Légkondicionalé rendszer

® Nyomja meg az AUTO gombot a légkondicionald rendszer aktivaldsédhoz.
@ Nyomja meg az gombot a rendszer be- és kikapcsolasahoz.

® Nyomja meg a gombot a szélvédé paratlanitdsdhoz.

Navigacios rendszerrel rendelkezé tipusok

A légkondicionalé rendszer hangvezérléssel mikodik. Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét a részletekért.

Szinkronizélt méddal rendelkezé tipusok
AUTO gomb —l

Vezetboldali ‘
hémérséklet-
vezérld sav \

gomb
FRONT G197
(Szélvéds-pératlanito) 1

gomb

[§] (Ventilatorvezérl6) sav

A/Cgomb ( - Aleveg6 a miszerfalon lévd h
— bedmldnyilasokbol dramlik.
Utasoldali o Alevegd a labtérben és a miszerfalon
e hémérséklet- 1évé bedmldnyilasokbol aramlik.
vezérld sav . Alevegé alabtérben lévo
Y beomidnyilasokhol dramlik,
MODE szabalyozégomb | o i hlevegd alabtérben és a szélvédo alatt
1év6 bedmldnyilasokbol dramlik.
\ J

Szinkronizalt moéd nélkali tipusok

Hémérséklet———«
vezérld sav \

\
%34/ gomb - =

OFF

(Szélvéds-pératlanito) __ 1

gomb

(Levegbkeringetés)

gomb

A/Cgomb”™

S (Friss levegé) gomb

(Levegbkeringetés) gomb



Funkciok

Audiorendszer*

A navigaciés rendszer mikbdésével kapcsolatban ) Lasd a navigécios rendszer kézikdnyvét

Egy kijelz6vel felszerelt tipusok

Intelligens tobbfunkcids kijelzé

23°c

DAB-funkci6 (Digital Audio Broadcasting) nékdli tipusok
(Be-/kikapcsold)
gomb g.omb
TA gomb e
SCI?N gomb CD-nyilas
—————El6valaszto
gombok (1-6)

lemezkiadd) gomb

gomb AUX gomb

CD gomb

SETUP
gomb

m (Keresés/

ugras) gomb

mgomb

Vélasztégomb:

[t (Keresés/

ugras) gomb

002300km

SIUBPNE PIAQY .

B 103.5mHz **

12:34

DAB-funkciéval (Digital Audio Broadcasting) rendelkezd tipusok

(Be-/kikapcsolo)
/A gomb
gomb —————— CD-nyilas
AM gomb TA gomb
SCAN — ——— Elévalasztd
gomb k gombok (1-6)

[A](cD

FM/DAB lemezkiadd)
gomb gomb

(Keresés/ =
ugras) gomb : I_i
TEL gomb

D] (Keresés/

ugras) gomb

Egomb

Vélasztégomb:

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Két kijelz6vel felszerelt tipusok

Intelligens tobbfunkcids kijelzé
~

o N

Navigacio

A navigaciés rendszer mikddésével kapcsolatban ) Lasd a navigécios rendszer kézikényvét

Navigacios rendszerrel rendelkezé tipusok

(Be-/kikapcsold) gomb —%

23°c  002300km 12:34

o 4
(1) 879wk

® B

Navigacio Telefon

L]
HOME

(
R | *

Audio Beallitasok

Navigacios rendszerrel nem rendelkezé tipusok
i FM @0 879w«
Telefon
Audio | Beallitasok m
J

gomb

Audié/Informacids képernyd

@ A képernyé kinyitdsahoz nyomja meg a E (Kiadas/Bezaras) gombot.



@ (Kiadas/Bezaras) gomb CD-nyilas

@ A képernyd visszaallitdésahoz nyomja meg a @
(Kiadas/Bezaras) gombot.

Audiotavvezérlok

/=] gomb
E/Egomb
o

SOURCE
gomb

® [+]|/[-] gomb

Nyomja meg a hangeré noveléséhez/
csokkentéséhez.

@® SOURCE gomb
Nyomja meg az audié izemmdd valtasahoz:
FM1/FM2/DAB1*/DAB2*/LW/MW/CD/AUX
Nyomja meg az audié izemmdd valtasahoz:
FM/LW/MW/DAB*/CD*/USB/iPod/Apps/
Bluetooth® Audio/AUX HDMI™

® |Z| / |E| gomb
Radio: Nyomja meg az elére bedllitott add
modositasdhoz.
Tartsa lenyomva a kdvetkez6 vagy
el6z6 jo vétell add beallitasahoz.

CD/USB-eszkoz:
Nyomja meg a kévetkezé dal elejére
ugrashoz vagy az aktudlis dal elejére
valé visszatéréshez.
Tartsa lenyomva masik mappa
vélasztasahoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

SIUBPNE PIAQY .

19



20

Vezetés

Kézi kapcsolasu sebességvalto
Automata sebességvalto

@® Kapcsoljon [P] allasba, és nyomja le a fékpedalt, amikor beinditja a motort.

Sebességvaltas
Nyomija le a fékpedalt, és nyomja meg a
'] 'v kioldsgombot, hogy atkapcsoljon [P] &llasbél.
Q Ne nyomja meg a kioldégombot a
al)

@ sebességvaltd kar elmozditasahoz.

1 5 ‘ t Nyomja meg a kioldégombot a
sebességvalto kar elmozditasahoz.

D= =»
wnwo=Z2>x T

Fokozatvalaszté kar

Parkol6
Allitsa le vagy inditsa be a motort.
A sebességvalté blokkolva van.

Hatramenet
Tolatashoz.

Ures

P
R
N A sebességvalté nincs blokkolva.
D

El6remenet

Kioldégomb Normal vezetés.

sebességvalté mddot.

El6remenet (S)
S A szekvencialis valtasi méd hasznalhaté.

( Billenékapcsolok CEYEEYERS )

@ A billenékapcsoldkkal a kézi kapcsolasu sebességvaltéhoz hasonldan
vélthat sebességfokozatot (1-t6l 5-ig). Ez nagyon hasznos a
motorfékhez.

@ D-kormdny valtokar sebességvalté mod: A sebességvalto visszavalt
automatikus médba, amint a rendszer észleli, hogy a gépkocsi
sebességtartdval halad.

@ Szekvencialis valtasi mod: Tartja a kivélasztott sebességfokozatot,
mikdzben az M visszajelzé vildgitani kezd.

M Visszajelz6

Kivalasztott sebességfokozat

Billen6- Billen6-
kapcsolo (-) kapcsold (+)

Sebességvalto kar
helyzetvisszajelz6

Sebességfokozat-
visszajelzé

@ A kivalasztott
sebességfokozat lathato a

mdszerfalon.

Billenékapcsoldval felszerelt tipusoknal hasznalhatja a D-kormany valtokar



VSA OFF gomb

@ A menetstabilizator (VSA) rendszer segit
stabilizélni a gépkocsit kanyarodas kdzben, és
folyamatosan biztositja a futokerék tapadasat
laza vagy csuszods utfelileten.

@ AVSA automatikusan bekapcsol a motor
inditasakor.

@ AVSA be- vagy kikapcsolasahoz tartsa
lenyomva a gombot, amig hangjelzést nem
hall.

Sebességtarto*

@ A sebességtartd rendszer lehetévé teszi, hogy
a gépkocsi a bedllitott sebességgel haladjon a
vezet6 beavatkozasa nélkul.

@ A sebességtartd rendszer hasznalatdhoz
nyomja meg a MAIN gombot. A sebességtartéd
kivalasztasahoz nyomja meg a LIM gombot,
majd, amikor elérte a kivant sebességet
(30 km/h felett), nyomja meg a —/SET gombot.

Allithato
sebességkorlatozo*

@ A rendszerben beallithatja azt a max.
sebességet, amelyet a gépkocsi akkor sem
léphet tul, ha a sof6r nyomja a gazpedalt.

@ Az allithato sebességkorlatozo hasznalatahoz
nyomja meg a MAIN gombot. Az llithatd
sebességkorlatozé kivalasztasahoz nyomjameg a
LIM gombot, majd nyomja meg a -/SET gombot,
amikor a gépkocsi eléri a kivant sebességet.

@ A gépjarmu sebességkorlatjat 30 km/h és
250 km/h kozott allithatja be.

Abroncsnyomas-figyel6
rendszer (DWS)

A DWS rendszer a gumiabroncsok
fordulatszamanak valtozasa alapjan érzékeli az
abroncsnyomas csokkenését.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen

S91UBP1IL PIAQY .

21



22

Tankolas

Ajanlott lizemanyag:

Az lizemanyagtartaly térfogata: 50|

95-6s vagy magasabb kisérleti oktanszamu, prémium minéségi 6lommentes benzin

o Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a
vezetboldali mlszerfal alatt, az also kiilsé sarokban.

g Forgassa el lassan a tanksapkat, és tavolitsa el.

Helyezze a sapkat az lzemanyag-betolté nyilas
fedelén 1év6 tartora.

0 Tankolds utén csavarja vissza a sapkat, amig legalédbb egy kattanast nem hall.

(&




Tankolas

Ajanlott iizemanyag:

Az Gizemanyagtartaly térfogata: 50|

EN 590 szabvanyos gazolaj

0 Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a
vezetdoldali mlszerfal alatt, az alsé kulsé sarokban.

9 Tankolds utan varjon kb. 10 méasodpercet, mielétt
eltavolitja a tankoldcsé végét.

-

SIUBPNE PIAQY .

23



S2MUPPNE PIAQY .

24

Karbantartas
A motorhazteto alatt

@ Ellendrizze a motorolaj, a hiitéfolyadék és a mosofolyadék szintjét.

Toltse fel, ha sziikséges. Ablaktorlélapa’tOk

@ Ellendrizze a fékfolyadékot és a tengelykapcsolo-folyadékot ™. @ Ha az ablaktorldlapatok csikot huznak a
@ Havonta ellendrizze az akkumulator allapotat. szélvédon, cserélje ki azokat.

“ Hlzza meg a motorhéztetd kioldokarjat a vezet6oldali miszerfal
alatt, az also kulsé sarokban.

o Keresse meg a kezével a motorhaztetd reteszel6karjat, hizza meg
felfelé, majd nyissa fel a motorhaztetét.

Gumiabroncsok Vilagitas

@ Rendszeresen ellendrizze a
aP497. 0. e
o lampakat.
@ Rendszeresen ellendrizze a

gumiabroncsokat és a kerekeket.
@ Rendszeresen ellendrizze a
gumiabroncsnyomast.
@ Télen szereljen fel téli gumikat.

9 Miutan a motorhaztetét lecsukta, nyomija le, és ellenérizze, hogy
szorosan a helyére kattant-e.



Varatlan problémak megoldasa
Gumidefekt A motor nem indul Tulmelegedés

@ Ha az akkumulator lemerdilt, hasznaljon @ Parkolja le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.
Pétkerékkel felszerelt tipusok < < < Sl e . P . P .
segédakkumuldtort a gépkocsi beinditasahoz. Ha nem lat g6zt a motorhaztetd alatt, nyissa fel

@ Parkoljon le egy biztonsagos helyen, és cserélje a motorhaztetét, és hagyja lehdilni a motort.
ki a defektes kereket a csomagtartoban lévé

mankodkerékre.
@ Parkoljon le egy biztonsagos helyen, és javitsa
meg a defektes gumit a gumijavitd készlettel.

SDIUDBPNR PIAQY .

A visszajelzOk vilagitanak CZI¥®  Kiégett biztositék Vontatas

@ Azonositsa be, hogy melyik visszajelz6 vilagit, @ Ha valamelyi .. . ,
. ik vissze yik elektromos eszkéz nem sziikséghelyzetben cx
majd lapozza fel a kezelési kézikonyvet. miikadik, ellenérizze, nem égett-e ki a P géplgcm voxtami o fordu|j0n-
biztositék. !
automentd céghez.
[ﬁﬁ Cn (O @! (.'_)] 9
/1 [\ 7

* Nem all rendelkezésre minden modellen 25
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Mit kell tenni a kovetkez6 helyzetekben

A gyujtaskapcsolét nem

@ tudja [0] helyzetbdl [1]*
helyzetbe kapcsolni.
Miért?

¢ A kormanyzar aktivélva lehet.
0 ¢ Probadlja jobbra-balra mozgatni a kormanykereket,
mikodzben elforditja a gyujtaskulcsot.

¢ Az ENGINE START/STOP gomb lenyomasat kdvetéen
mozgassa jobbra-balra a kormanykereket.

A gyujtaskapcsolét nem
m lehet [ 1] helyzetbél [0]*
helyzetbe forditani, és a

kulcsot nem lehet kivenni.
Miért?

Kapcsolja a sebességvalté kart [P] helyzetbe.

Miért pulzal a fékpedal
@ fékezéskor?

hibara. Nyomja be hatérozottan és folyamatosan a fékpedalt. Soha ne
pumpalva nyomja a fékpedalt.

A hatso ajté beliilr6l nem
@ nyithaté. Miért?

Ellenérizze, hogy nincs-e a gyermekzar lock
(zards) pozicidba allitva. Ha igen, a hatso ajtot
a kilsé ajtokilincesel nyissa ki.

Ha nincs sziiksége a gyermekzarra, tolja a kart
az unlock (nyitas) pozicidba.

0 A fékpedal pulzalasa az ABS aktivalédasakor jelentkezhet, és nem utal

*1: A kulcs nélkili ajtonyitéd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.



Miért zarédnak be az ajték, ha
azokat a taviranyitéval
kinyitottam?

Ha nem nyitja ki 30 masodpercen belil az ajtot, azok a biztonsag
érdekében automatikusan bezarédnak.

Miért sz6lal meg a hangjelzé,
amikor a vezet6oldali ajtot
kinyitom?

A hangjelz6 akkor szélal meg, ha:

o Akulsé ldmpakat égve hagyta.

e Ateljesitmény (izemmod* ACCESSORY (TARTOZEK) allasban van.
¢ Az automatikus alapjarat-ledllitds™ be van kapcsolva.

A hangjelz6 akkor szélal meg, ha:
o Avezetd és/vagy az els6 utas nem kototte be biztonsagi ovét.
o Arogzitéfékkar nincs teljesen kiengedve.

Miért hallhat6 fékcsikorgas a
fékpedal lenyomasakor?

Lehet, hogy a fékbetétek cserére szorulnak. Keresse fel a markaszervizt
és vizsgaltassa at a gépkocsit.

Benzines kivitelek

Hasznalhatok a gépkocsiban
91-es vagy nagyobb kisérleti
oktanszamu (RON)
6lommentes benzint?

Miért hallhaté a hangjelzé
@ elindulas utan?

V.
V.
V.
V.
V.

Legalabb 95-6s oktanszamu, lommentes benzin hasznalata ajanlott.

A gépkocsit ugy tervezték, hogy 95-0s vagy magasabb kisérleti
oktanszamu élommentes benzinnel mkddjon. Ha ez az oktanszam
nem all rendelkezésre, akkor 91-es vagy magasabb kisérleti oktanszamu
6lommentes benzint hasznaljon dtmenetileg.

Ha 6lommentes normalbenzint hasznal, a motor fel6l fémes kopogo
hang lehet hallhatd, és a motor teljesitménye lecsokkenhet.

A normalbenzin hosszu tadvu haszndlata a motor kdrosodasat
eredményezheti.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S9IUPENE PIAQY .
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Eseményvezérelt adatrogziték

A gépkocsi felszereltségéhez killonbdzo, gydjténéven dn.
,eseményvezérelt” adatrogziték is tartoznak. Ezek az eszkdzok valds
idében rogzitik a gépkocsi eseményeit és adatait, pl. a Iégzsak
inditasdnak vagy a légzsékrendszer hibajanak korilményeit.

Az adatok a gépkocsi tulajdonosdnak tulajdonat képezik, ezekhez csak a
térvényesen megengedett médon vagy a tulajdonos kilén
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az éltala kinevezett
markaszervizek, dolgozoik, képviselSik és szerzédott partnerei férhetnek
hozz4, csakis mUszaki diagnosztika, kutatds és fejlesztés érdekében.

Szervizdiagnosztikai adatrégzitok

A gépkocsijanak eréatviteli berendezéseihez kapcsolt adatrogzitdk a
kulonbozd teljesitményadatokat, vezetésikorilményeket taroljak.
Arogzitett adatok segitik a szakembereket a gépkocsi karbantartaséban,
az esetleg eléforduld hibak diagnosztizalasdban. Ezekhez az adatokhoz
csak a térvényesen megengedett modon vagy a tulajdonos kiilon
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az dltala kinevezett
markaszervizek, dolgozoik, képviselSik és szerzédott partnerei férhetnek
hozz4, csakis mUszaki diagnosztika, kutatas és fejlesztés érdekében.



A kézikonyv olvasasakor talal [N szimbolummal jel6lt
tudnivalokat. Ezek az informacidk segitenek megeldzni a gépkocsi és a
kornyezet kdrosoddasat és a személyi sérilések bekdvetkezését.

A gépkocsiban kiilénbézé helyeken elhelyezett A\ szimbdlumok
emlékeztetik, hogy a helyes és biztonsdgos hasznalat érdekében olvassa

el a kezelési kézikbnyv vonatkozd részeit.

A A\ jelzés kulonbozoé szinekkel figyelmeztet a “veszélyre” (piros), a
"kisebb veszélyre” (narancs) és a “koriltekintésre” (borostyansarga).

Néhany sz6 a biztonsagrol

Az On és masok biztonsaga nagyon fontos. A biztonsagos vezetés és a
gépkocsi biztonsédgos lUizemeltetése hasonld fontossaggal bir.

A kezelési kézikdnyv informdcidi, illetve a gépkocsi kiildnbdzd pontjain
elhelyezett biztonsdagi feliratok a biztonsagra alapozott dontések
meghozataldban segitik Ont. Ezek a biztonsagi informaciok olyan
potencidlis veszélyhelyzetekre figyelmeztetnek, amelyek az On és masok
sérllését okozhatjak.

Természetesen nem &ll médunkban a gépkocsi kezelésével vagy
karbantartasaval kapcsolatos 6sszes lehetséges veszélyre felhivni a
figyelmet. Sajat itél6képességére kell hagyatkoznia.

A biztonsagra figyelmeztetd informaciok kilonbozé formaban
jelenhetnek meg:

@ Figyelmeztetd cimkék - a gépkocsin.

@ Biztonsagi lizenetek - a A figyelmeztetd szimbdlummal és az
aldbbi harom figyelmeztetd szd egyikével ellatott mondatok:
VESZELY, FIGYELMEZTETES vagy VIGYAZAT.

A figyelmeztetd szavak jelentése:

- Az utasftasok be nem tartasa HALALT vagy
AVESZELY SULYOS SERULEST OKOZ.
Pl Az utasitasok be nem tartasa HALALT vagy
AFIGYELMEZTETES SULYOS SERULEST OKOZHAT.
A Az utasitasok be nem tartasa SERULEST
AVIGYAZAT OKOZHAT.

@ Biztonsaggal kapcsolatos fejlécek - példaul fontos biztonsagi
ovintézkedések.

@ Biztonsaggal kapcsolatos részek - példaul biztonsdgos vezetés.

@ Utasitasok - a gépkocsi helyes és biztonsdgos hasznélata.

A kézikonyv végig fontos biztonsagi informaciokat tartalmaz — kérjuk,
figyelmesen olvassa végig.

S91UBP1IL PIAQY .
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A fejezet és a kézikdnyv tébbi része a blztonsagra vonatk ;@valokat ism erteti.

. 3

-
-

A biztonsagos vezetés érdekében A légzsakrendszer visszajelzd lampai.
Potencidlis vészhelyzetek .... Légzsakok karbantartasa
A gépkocsi biztonsagi funkciodi Gyermekek biztonsaga
Biztonsagi 6vek Gyermekek védelme
A biztonséagi 6vekre vonatkozoéan Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga...63
A biztonséagi 6v becsatoldsa . A nagyobb gyermekek biztonsaga
A biztonsagi ov ellenérzése . Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek
Légzsakok Szén-monoxid-gaz
A légzsékrendszer (SRS) részei R Figyelmeztet6 cimkék
Légzsaktipusok R A cimkék helye
Elsé 1égzsakok (SRS)..
Oldallégzsékrendszer
Oldalsé fuggonylégzsakrendszer.
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A biztonsagos vezetés érdekében

A koévetkezd oldalakon a gépkocsi biztonsagi funkcidit és azok megfelelé hasznélatét
mutatjuk be. Az aldbbi biztonsagi dvintézkedéseket tekintjik a legfontosabbaknak.

Potencialis vészhelyzetek

M Mindig csatolja be a biztonsagi 6vet

A becsatolt biztonsagi 6v minden balesetnél elsérendli védelmet biztosit. A bekdvetkezd
Utkozésnél a felfivodd elsé 1égzsékok a biztonsdgi 6v kiegészitéjeként csdkkentik az elsé
Ulésen UlBk sériilési veszélyét. Eppen ezért mindig tigyeljen arra, hogy mindenki
medfeleléen csatolja be a biztonsagi dveket, még akkor is, ha gépkocsija rendelkezik
légzsakokkal.

B A gyermekeket mindig kosse be

A 12 éves és fiatalabb gyermekeknek a hatso tlésen kell Ginitik megfelel6en becsatolva, az
elsé Ulésen nem utazhatnak. A csecsemék és nagyobb gyermekek legnagyobb
biztonsdgban a hatso Ulésen szdllithaték megfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekilésben.
A nagyobb gyermekeknek Glésmagasitét és medence-, ill. vallovet kell hasznalniuk, amig
Glésmagasitd nélkil nem képesek megfeleléen hasznélni a biztonsagi ovet.

M Ugyeljen a légzsakok veszélyeire

A légzsdk, amennyire hasznos az emberi élet megmentésében, ugyanannyira veszélyessé
is valhat. Kiléndsen akkor, ha az elsé tlésen utazdk nagyon elére hizzak Uléseiket, vagy
nem csatoljak be a biztonsagi dvet. Kisgyermekek, csecsemdk és az alacsony felnéttek
vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezért kérjuk, figyelmesen olvassa végig ezt a
kezelési kézikdnyvet, és kovesse a leirt utasitdsokat.

M Ne vezessen ittas allapotban

A gépkocsivezetés és az italozas két, egymassal nem 6sszeegyeztethetd tevékenység. Mar
egy pohdr ital is képes megvaltoztatni az itéléképességet, ugyanakkor minden Ujabb
pohdr ital tovabb rontja a vezetd reakcididejét. Ezért ne igyon alkoholt, ha gépkocsit vezet,
és ezt ne engedje meg a baratainak sem.

BPotencidlis vészhelyzetek

Egyes orszagokban a gépkocsivezeté csak kihangositd
rendszerrel hasznalhatja a mobiltelefont vezetés kozben.



P> A biztonsagos vezetés érdekében P> Potencialis vészhelyzetek

H Osszpontositson a biztonsagos vezetésre

A telefondlds vagy egyéb olyan tevékenység, amely elvonja figyelmét az utrél, a tobbi
jarmdrél és a gyalogosokrol, balesethez vezethet. Csak akkor tudja elkertini a balesetet, ha
folyamatosan a vezetésre koncentral, és nem vonja el semmi a figyelmét a kozlekedéstél.

M Kériiltekinten valassza meg a sebességét

A gyorshajtas mindig a legfébb okozdja a sériléssel, haldllal jaréd kozlekedési baleseteknek.
Altalaban minél nagyobb a sebesség, annal jobban né a balesetveszély, azonban az
alacsony sebesség sem zérja ki a sulyos sérilések veszélyét. Ne hajtson nagyobb
sebességgel, mint amit a kdzlekedési feltételek lehetévé tesznek, tartsa be az eléirt
sebességkorlatozast.

M Tartsa gépkocsijat biztonsagos allapotban

A menet kdzben fellépd miszaki hiba, defekt rendkivil veszélyes lehet.

Az ilyen problémak megel6zése érdekében rendszeresen ellenérizze a gumiabroncsok
nyomasat és allapotdt, tovabba végezze el az 6sszes belitemezett karbantartasi
munkalatot.
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A gépkocsi biztonsagi funkcioi

9]
0
0
0

/0 Biztonsagi utascella

© Energiaelnyel6 zonak

© Ulések és hattamlak

@ Fejtamlak

© Biztonsagi kormanyoszlop
@ Biztonsagi 6vek

@ Els6 légzsakok

© Oldalsé légzsakok

© Oldalsé fiiggénylégzsakok
(D Biztonsagivv-feszitok

A kodvetkez6 ellenérzdlista segit aktiv szerepet vallalni sajat maga és utasainak

védelmében.

BJA gépkocsi biztonséagi funkcidi

A gépkocsi szamos olyan funkciéval van felszerelve,
amelyek Utkozés esetén egylittesen védik a vezet6t és az
utasokat.

A gépkocsi néhdny biztonsagi berendezésének
mUikddéséhez nem szilkséges az On beavatkozasa. Ide
tartozik az erés acélvaz, amely biztonsdgos zonaként
veszi korll az utasteret, az elsé és hatsé Utkozési zonak, az
osszetolhatd korményrud, valamint az 6vfeszitok,
amelyek Utkodzés esetén megfeszitik az elsé Ulések
biztonsagi dveit.

A gépkocsi biztonsagi felszereléseinek elényeit csak
akkor tudja kihasznalni, ha On és utasai a helyes
Uléspozicidban Ulnek az utazas soran és mindig
megfelel6en becsatoljdk a biztonsagi dviket. Valdjaban a
biztonsagi eszkozok egy része sériilést is okozhat, ha nem
megfeleléen hasznaljak.
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M Biztonsagra vonatkoz6 ellendrzélista

Sajat maga és utasainak védelme érdekében mindig ellendrizze ezeket a dolgokat, mieldtt
Utnak indulna.

Allitsa be Glését a vezetéshez megfeleld pozicidba. Az elsé lléseket &llitsa hatra,
amennyire csak lehet, ligyelve arra, hogy a vezetd megfelelSen irdnyithassa a gépkocsit.
Ha tul kdzel Ul az elsd légzsakhoz, sulyos, akar haldlos sériléseknek is kiteheti magat
Utkozés esetén.

Uléspoziciok beallitasa 178. o.
A fejtdmldkat allitsa be megfeleléen. A fejtdmlak akkor nyujtjék a leghatékonyabb
védelmet, ha a fej kdzepe a fejtdmla kozepével egy magassagban van. Magasabb
személyeknek a lehetd legmagasabb pozicidba kell allitaniuk a fejtdmlat.

A fejtamlak beallitasa 181. 0.
Mindig csatolja be, és az eléirdsoknak megfeleléen haszndlja a biztonsagi dvet.
Bizonyosodjon meg rdla, hogy utasai is megfeleléen be vannak csatolva.

A biztonsagi 6v becsatolasa 41. o.
Biztositsa a gyermekek védelmét is biztonsagi dvekkel vagy gyermekdiilésekkel, a
gyermek kordnak, magassadganak és sulydnak megfeleléen.

Gyermekek biztonsaga 60. o.

B3Biztonsagra vonatkozd ellendrzdlista

Ha az ajto és csomagtérajtd nyitds visszajelzd vilagit, az
azt jelenti, hogy egy ajtd és/vagy a csomagtérajtd nincs
megfeleléen becsukva. Csukja be az ajtdkat és a
csomagtérajtot, hogy a lampa kialudjon.

Ajto és csomagtérajto nyitasanak visszajelzoje 86. o.
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Biztonsagi 6vek

A biztonsagi 6vekre vonatkozéan

A biztonsagi dvek jelentik az egyetlen hatékony védelmet, ugyanis a gépkocsihoz rogzitik
a vezetdt, igy szamos beépitett biztonsagi funkcio elényeit élvezheti. Ugyanakkor
megakadalyozzak azt is, hogy a gépkocsi belsé faldnak vagy a tobbi utasnak Utkdzzon,
vagy a gépkocsibodl kiessen. Megfelel viselet esetén a biztonsagi dvek a megfeleld
poziciéban tartjak testét egy esetleges balesetben, igy a légzsakok teljes mértéki
kiegészitd védelmet nydjthatnak.

A biztonsagi 6vek tovabba szinte barmilyen tipusu balesetben védelmet nydjtanak, mint
példaul:

- frontalis,

- oldalirdnyu,

- hatulrol bekdvetkezd Utkdzés,

- felborulasos baleset.

BJIA biztonsagi Gvekre vonatkozéan

AFIGYELMEZTETES

A helytelenl haszndlt vagy becsatolatlan
biztonsagi dvek egy balesetnél
megsokszorozzak a sériilés bekovetkezésének
valészintiségét, még akkor is, ha a gépkocsiban
van légzsak.

Mindig bizonyosodjon meg arrél, hogy On és
utasai a biztonsagi 6veket helyesen hasznaljak.

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi dveket gy méretezik,
hogy az emberi test tehervisel elemeire, a csontokra
tdmaszkodjon. Kétpontos biztonsagi 6v esetén a
medencénél, hdrompontos biztonsagi Ov esetén a
vizszintes ag a medencénél, az atlos 4g a vallon és a
mellkason haladjon keresztll. A vizszintes &g hasi tdjékon
valo elvezetését mindig kerdlje.

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi évet olyan szorosan kell
hasznélni, amennyire csak lehetséges. Elsésorban azért
fontos a — kényelem rovasara is —, mert igy tudja ellatni
azt a feladatot, amire tervezték. A laza biztonsagi ov
csokkentett védelmet nydijt a visel6je szamara.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen arra, hogy biztonsagi éve
ne legyen megcsavarodva.

FIGYELMEZTETES: Minden biztonsagi évet egyszerre
csak egy személy hasznaljon; veszélyes az dlben tartott
gyermekkel egy biztonsagi évbe csatolni magunkat.
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M Medence- és vallovek BJA biztonsagi dvekre vonatkozéan

Az 6t Ulés mindegyike fel van szerelve stirg8sségi zaré feszitészerkezetekkel rendelkezé A biztonsagi dvek nem képesek teljes mértékben
biztonsagi medence-, illetve valldvekkel. Megszokott vezetési kdrtilmények kozott a megvédeni a vezetét (itkdzés esetén. Azonban a legtdbb
feszitészerkezet feszesen tartja az dvet, mikdzben mozgdsszabadsagot biztosit. Utkdzés esetben meggatoljak a sulyos sériilések bekovetkezését.

vagy hirtelen ledllds esetén a feszitészerkezet reteszelédik, hogy testét rogzitse.
Alegtobb orszagban a biztonsagi dvek viselése kotelezd.
Kulfoldre utazas elétt ismerje meg az adott orszag
torvényi el6irasait.
Elsfordulhat, hogy a biztonsagi visszahuzé egység

reteszel, ha tul gyorsan dél elére. Lassu mozgéssal az 6v
reteszelés nélkul, teljesen kihtizhaté.

FOLYTATODIK
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M A biztonsagi 6vek megfelel6 hasznalata
A megfelel® hasznalat érdekében tartsa be a kovetkezd Utmutatasokat:

Minden utasnak egyenesen és jél hatrallve kell elhelyezkednie az Glésben, és az Ut
teljes ideje alatt meg kell tartania ezt a poziciot. A gornyedt és ferde testtartas csokkenti
a biztonsagi 6vek hatékonysagat, és ndvelheti a sulyos sérilések veszélyét balesetnél.
A medence-, vallov véllat rogzité részét soha ne helyezze a karja ald vagy a hdta mogé.
Az ilyen pozicié nagyon sulyos sértlésekkel jarhat balesetkor.

Ugyanazt az dvet két személy nem hasznalhatja. Aki igy utazik, baleset esetén sulyosan
megsérilhet.

Ne helyezzen semmiféle tartozékot a biztonsagi dvekre. A kényelmet javité vagy a
vallov rész helyzetének modositasat szolgald eszkdzok baleset esetén csdkkenthetik az
Ov véddképességét, és novelhetik a sulyos sérllések veszélyét.



P> P> Biztonsagi dvek P> A biztonséagi 6vekre vonatkozéan

M Biztonsagiov-emlékeztetd

:Nincs
becsatolva

M Elsé ulések

A gépkocsi figyeli az elsé biztonsagi dvek hasznalatat.
Ha a gyujtaskapcsolot BE | 1] helyzetbe forditja,
mielétt a vezetdUlés biztonsagi Gvét becsatolna,

a figyelmeztetd ldmpa villogni kezd. Ha a
gépkocsivezeté nem csatolja be a biztonsagi ovet,

a figyelmeztetd ldmpa tovabb vildgit.

Ugyanakkor a hangjelzé periodikusan megszélal, és a
figyelmeztetd lampa villog vezetés kdzben, amig a
vezetd be nem csatolja a biztonsagi dvet.

Bl Hatso tilések

A gépkocsi figyeli a hatsd biztonsagi dvek hasznalatat.
Az intelligens tébbfunkcios kijelzén 1athatd, ha
valamelyik hatsé biztonségi dvet becsatoltak.

A kijelz6 megjelenitése:

1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. Valassza ki a Jarmiinformaciok lehetdségeta
/ [=]gombbal, majd nyomja meg a
SOURCE gombot.

3. Vdlassza ki a Hatsé biztonsagiov informacio
lehetéséget a [+] / [=] gombbal, majd nyomja
meg a SOURCE gombot.

*1: A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK

B3Biztonsagivv-emlékeztets

Amennyiben az elsé Ulések utasai hat masodperccel a
gyujtaskapcsold BE [11]™ helyzetbe forditasa utan nem
csatoljék be a biztonsagi 6vet, a figyelmeztetd ldmpa
vildgitani kezd.

Ha nem Ul senki az elsé utastlésben vagy gyermek,
esetleg kistermetU felndtt Ul ott, a figyelmeztetd lampa
nem vilagit.

Ha a visszajelzé vildgit, vagy a hangjelzé megszolal, pedig
senki nem Ul az elsé utasulésben, vagy az utas becsatolta
a biztonsagi dvet, valami zavarhatja a foglaltsagérzékel6t.
Ellendrizze a kovetkezoket:

® Nincs-e az Ulésen nehéz csomag.

® Nem helyeztek-e parnat az Ulésre.

® Az els6 utas megfelelen Ul-e.

Ha ezen kortlmények egyike sem éll fenn, ellenériztesse
a gépkocsit a mérkaszervizben, amint lehet.
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B Automata biztonsagiov-feszité berendezés

A biztonsag novelése érdekében az elsé Ulések
automatikus 6vfeszitdkkel rendelkeznek.

Kdzepes és sulyos frontélis Gtkdzések esetén az
ovfesziték automatikusan megfeszitik az elsé
Ulések biztonsagi dveit, esetenként még akkor is,
ha az titkdzés nem elég erés ahhoz, hogy az elsé
légzsakok felfuvédjanak.

BJAutomata biztonségiov-feszitd berendezés

A biztonsagidv-fesziték csak egyszeri miikodésre
képesek.

Ha egy ovfeszité bekapcsol, az SRS-ellenérzélampa
vildgit. A mérkaszervizben cseréltesse ki az dvfeszitét, és
alaposan ellendriztesse a biztonsagidv-rendszert, ugyanis
eléfordulhat, hogy tovabbi ttkdzéseknél mar nem nyuijt
megfelel6 védelmet.

Kodzepes és sulyos oldalsé Utkozések esetén az adott
oldalon lévé ovfeszitd is bekapcsol.
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A biztonsagi 6v becsatolasa

Miutan megfeleld pozicidba allitotta az elsd Ulést, és kényelmesen, egyenes testtartdsban
elhelyezkedett:
Uléspoziciok beallitasa 178. 0.

Huzza ki lassan az 6vet. 1. Lassan hizza ki a biztonsagi dvet.

Megfelelé
Ulési
poziciod

2. Helyezze be a zdryelvet a csatba, majd huzza
meg az Ovet, és bizonyosodjon meg réla, hogy
biztonsdgosan rogzult.

P> Vigyadzzon, hogy az &v ne csavarodjon meg,
és ne csipddjon be.

Zarnyelv

FOLYTATODIK

BJIA biztonsagi v becsatoldsa

Nem ulhet senki olyan tlésben, amelynek biztonsagi dve
mUkodésképtelen vagy nem mikodik megfeleléen. Ha a
biztonsagi 6v nem mukadik megfeleléen, balesetkor
nem nyujt védelmet visel6je szdmdra. Ellendriztesse a
biztonsagi Ovet a markaszervizben minél elébb.

Soha ne helyezzen be idegen targyakat az dvcsatba vagy
a feszitészerkezetbe.
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Amedencedvet
igazitsa minél
alacsonyabbra

4.

. A medencedvet igazitsa minél alacsonyabbra

csipéje kordl, majd a valldvet hizza fel annyira,
hogy a medencedv tokéletesen testhez alljon.
Ezaltal medencecsontjai fogadjak az Utkozés
erejét, és csokken a belsé sérilések veszélye.
SzUkség esetén huzza fel Ujra az dvet, hogy
Ujrafeszitse, és biztositsa, hogy az 6v
mellkasanak kozepén és véllan keresztil
huzédjon at. Ezéltal megosztja az esetleges
Utkozési eréket felsdtestének legerésebb
csontjaira.

BJIA biztonsagi v becsatoldsa

AFIGYELMEZTETES

A nem megfelel6en becsatolt biztonsagi 6v
sulyos, esetleg haldlos sériilésekhez vezethet
Utkozés esetén.

Vezetés elétt bizonyosodjon meg, hogy a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak
csatolva.

Az 6v kicsatoldsdhoz nyomja meg a vords PRESS
gombot, majd kézzel irdnyitsa az dvet, amig teljesen
vissza nem huzodik.

A gépkocsibol valo kiszallaskor figyeljen arra, hogy ne
akadjon bele a biztonsagi dvbe, és az dv ne csipddjon be
az ajtd becsukésakor.
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M A vallrogzitési pont bedllitasa

Az elsé Ulésekhez tartozd biztonsagi Ovek magassagét az utas magassaganak megfelelen
lehet szabalyozni.

1. Mozgassa fel-le a rogzitékapcsot, mikdzben
benyomva tartja a kioldégombot.

2. Allitsa be a régzitékapcsot Ugy, hogy az év
mellkasanak kozepén és vallan keresztil
huzédjon at.

Nyomja meg\ \

FOLYTATODIK

DA véllrdgzitési pont bedllitdsa

A vallrégzitési pont magassagat négy szintre lehet
allitani. Ha az 6v a nyakdhoz ér, éllitsa egyenként
alacsonyabb szintre.

A magassag moédositasakor bizonyosodjon meg arrdl,
hogy a véllrogzitési pont biztositva legyen.
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M Javaslat varandos néknek

Amennyiben vérandds, legjobban Ugy védheti meg dnmagét és szlletendd gyermekét
vezetés kdzben vagy utasként, hogy mindig becsatolja a biztonsagi 6vet, és a
medencedvet a lehetd legalacsonyabb szinten vezeti at csipdje korul.

A vallovet a mellkasan at
vezesse, ne a hasan.

$91923A sobesuoizig .
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M Javaslat varandés ndknek

Minden egyes felllvizsgélat esetén kérdezze meg
orvosat, hogy vezethet-e.

Ahhoz, hogy elkertlje sajat vagy szlletendd

gyermekének sérilését az elsd légzsak felfuvodasanak

kovetkeztében:

® \ezetés kdzben Uljon egyenesen, és dllitsa a
vezetulést minél hatrébb, figyelve arra, hogy
tokéletesen képes legyen vezetni a gépkocsit.

® Ha az elsé utasilésen Ul, dllitsa minél hatrébb az Ulést.
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A biztonsagi 6v ellenérzése

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi dvek allapotat, a kdvetkezé mddon:

® Huzza ki teljesen az dvet, és nézze meg, nincsenek-e rajta szakadasok, kopasok, nincs-e
Osszeragadva vagy esetleg megégve.
e Prébalja ki, hogy az 6vet konnyen be lehet-e kapcsolni, és hogy a harompontos év
koénnyen visszacsuszik-e a helyére.
P> Ha nem huzédik vissza kénnyen, az v megtisztitdsa megoldhatja a problémét.
A tisztitdshoz csak enyhén szappanos, meleg vizet hasznéljon. Ne hasznéljon
fehérit¢szert vagy tisztitdszereket. Visszahlzés elétt ellendrizze, hogy az ov teljesen
megszaradt-e.

Ha a biztonsagi dvek nincsenek j¢ allapotban vagy nem mukoddnek megfeleléen, akkor
nem nyUjtanak megfelel§ védelmet, és minél hamarabb cserélni kell azokat.

Az a biztonsagi 6v, amelyet egy baleset sordn mar hasznaltak, a kdvetkezd ttkdzésnél mar
nem biztos, hogy ugyanazt a védelmet képes nyujtani. Minden egyes Utkdzés utan
ellendriztesse a biztonsagi dveket markaszervizével.

FOLYTATODIK

BIA biztonsagi v ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az ellenérzés elmulasztdsa miatt sulyos vagy
haldlos sériiléseket szenvedhet, ha a biztonsagi
ov nem mUkodik megfelel6en, amikor sziikséges
lenne.

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi dveket.
Az 6vben keletkez6 meghibasodasokat
haladéktalanul javittassa meg.

FIGYELMEZTETES: Ne modositsa és ne egészitse ki az
ovet semmivel, ami megakadalyozhatja, hogy a
biztonsagi 6v allitdszerkezetei megfeszitsék az dvet, vagy
a biztonsagiov-egységet feszesebbre lehessen éllitani.

FIGYELMEZTETES: Feltétlenil cserélje ki a teljes
egységet, ha sulyos ttkdzésnél viselte azt, még akkor is,
ha nem nyilvanvalé annak sértlése.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen r4, hogy elkertilje a heveder
polirozészerekkel, olajokkal és vegyi anyagokkal,
kulonosen akkumulatorsavval valé szennyez6dését.
Tisztitani enyhén szappanos vizben lehet. Az dvet ki kell
cserélni, ha kirojtosodott, beszennyezédott vagy
megsérult.
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b

Abiztonsagi dvek cseréjénél hasznélja az dbrdkon
lathato rogzitési pontokat.
Az elsé Uléshez medence-, illetve Véllov tartozik.

A hatsoé Gléshez hdrom medence-, illetve vallov
tartozik.



Légzsakok

A légzsakrendszer (SRS) részei

Az elsd, elsé oldal- és oldalsd
fliggonylégzsakok az titkdzés irdnydnak és
sulyossaganak figgvényében aktivalodnak.
A légzsadkrendszer elemei:

Két els6 SRS (Supplemental Restraint
System - Kiegészité utasvédelmi rendszer)
légzsék. A vezetdoldali légzsdk a
korménykerék kdzponti részébe van
beépitve; az elsé utasoldali légzsék pedig a
mUszerfalba. Mindkét helyen az

SRS AIRBAG felirat lathato.

Az oldallégzsakok a vezetd és az elsé utas
védelmét szolgaljak. A légzsdkok az
Gléstamlak kilsé oldalain talalhatok.
Mindkét helyen az SIDE AIRBAG felirat
lathatd.

Az oldalso fliggonylégzsdkok mindkét
oldalon. A légzsékok az utastér
mennyezetébe vannak beépitve, az ablakok
folé. Az els6 és hatsé oszlopokon a

SIDE CURTAIN AIRBAG felirat lathato.

e Egy elektronikus vezérléegység, amely a
gyUjtaskapcsold BE [11]"" allasdban
folyamatosan ellendrzi és rogziti az
érzékel6ktdl, légzsékaktivaloktol,
ovfeszitéktdl, valamint a vezetd- és elsd
utasulés biztonsagi dvének hasznalatat
ellendrzé érzékeldktél kapott adatokat.

o Azelsé Ulések automata biztonsagiov-
feszitdi.

o Utkdzésérzékeldk, amelyek a kdzepes-sulyos
frontalis vagy oldalsé Utkdzéseket képesek
érzékelni.

e A mUszerfalon taldlhatd egy visszajelzé
ldmpa, amely a légzsakrendszer, illetve az
ovfeszitdk esetleges meghibdsodasat jelzi.

e Egy visszajelzé ldampa a mUszerfalon, amely
figyelmezteti, ha az utasoldali elsé légzsdkot
kikapcsoltak.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt
tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK
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PP Légzsakok P> A légzsakrendszer (SRS) részei

M Légzsakokra vonatkozé fontos informacidk

A légzsakok sulyos sériléseket okozhatnak. Ahhoz, hogy hatékonyan mikodjenek,
hatalmas felfivodasi eré szikséges. Eppen ezért, annak ellenére, hogy életeket mentenek,
a légzsakok égési sérilést, zUzddast és egyéb kdnny(, de esetenként haldlos sériléseket is
okozhatnak, ha az utasok nem megfeleld testtartdsban tlnek, és helytelendl csatoljdk be a
biztonsagi dvet.

Amit On tehet: Mindig megfeleléen csatolja be biztonsagi &vét, (iljén egyenesen és
minél tdvolabb a korménykeréktdl, kdzben figyelve arra, hogy képes legyen tokéletesen

vezetni a gépkocsit. Az elsé utasnak a lehetd legtavolabb kell dllitania tlését a mUszerfaltdl.

Ne feledje, hogy egyetlen védelmi rendszer sem képes teljes mértékben megvédeni Ont
egy sulyos baleset okozta sérulésektél vagy a haldlos balesettél, még akkor sem, ha a
biztonsagi vek megfeleléen be vannak csatolva, és a légzsékok is megfeleléen
aktivalédnak.

Ne tartson kemény, éles targyakat az els6 légzsakok miikodési terében. Az dlben
elhelyezett kemény, éles targyak, a vezetés kdzben a szajban tartott pipa vagy barmilyen
éles targy az elsd légzsak kinyildsakor sériléseket okozhat.

Ne ragasszon vagy rogzitsen semmilyen targyat az elsé légzsakok fedelére.

Az SRS AIRBAG feliratl burkolatokra helyezett targyak akadalyozhatjak a légzsdkok
megfelelé mikodését, vagy elszabadulhatnak a gépkocsiban, és sériiléseket okozhatnak a
légzsakok felfuvédasakor.

BLégzsakokra vonatkozé fontos informaciok

Ne probalja ne prébalja meg kikapcsolni a
légzsékrendszert. A 1égzsakok és a biztonsagi dvek egytt
nyujtjak a legjobb védelmet a benn tl6knek.

Vezetés kdzben fogja két oldalrdl a kormanykereket, hogy
kezeit és karjait tavol tartsa az els¢ légzsak felfuvédasi
terlletétél. Ne nyuljon at a légzsék burkolatan.



P> P> Légzsakok P> Légzsaktipusok

Légzsaktipusok

Gépkocsija hdrom tipusu légzsakkal van felszerelve:

e Elsé lIégzsakok: a vezetSUlés és az elsé utasilés elétti [égzsékok.

e Oldallégzsakok: a vezet&ilés és az elsd utasiilés hattamlajaba beépitett 1égzsakok.
e Oldalso fiiggonylégzsakok: az oldalablakok felett elhelyezett 1égzsékok.

Minden egyes tipust bemutatunk a kdvetkezé oldalakon.

Elsé légzsakok (SRS)

Az elsé SRS 1égzsakok kozepes és sulyos frontélis (tkdzés esetén aktivalddnak, védve a
vezetd és/vagy az elsé utas mellkasat és fejét.

SRS (Supplemental Restraint System - Kiegészité utasvédelmi rendszer): a felirat azt jelzi,
hogy a légzsékok a biztonsagi dvek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem
helyettesitésére szolgalnak. Az utasok elsédleges védelmi rendszere a biztonsagi ov.

M Légzsdkhazak elhelyezése

A vezetSt védo elsé 1égzsék a korménykerék kozponti részébe, mig az elsé utas védelmét
biztositd légzsdk a mUszerfalba van beépitve. Mindkét 1égzsakon az SRS AIRBAG felirat
lathato.

FOLYTATODIK

ML égzsaktipusok
A gyUjtéskapcsold BE [11]*! &lldséban a légzsakok
barmikor felfivédhatnak.

Ha egy légzsak Utkdzés kovetkeztében felfuvodik,
eléfordulhat, hogy kis mennyiségu fustot lat. Ez a
felfuvoanyag égési folyamatdbol adédik, és nem kéros az
egészségre. A léguti zavarokkal kiiszkodé személyekre
ideiglenesen kényelmetlen hatassal lehet. Ezért ha tud,
minél elébb szélljon ki a gépkocsibdl.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolo helyett.

BXEls6 légzsakok (SRS)

Az egyik vagy mindkét els¢ 1égzsak aktivalddasdhoz
elegendden sulyos frontdlis Utkozés esetén a légzsakok
kulonbozd sebességgel fuvodhatnak fel, az Gitkdzés
sulyossagatdl, a biztonsagi Ovek becsatolasatol és/vagy
mas tényezoktdl fliggden. Az elsé légzsakokat Ugy
tervezték, hogy a biztonsagi dveket kiegészitve
segitsenek csokkenteni a fej- és mellkasi sérilések
valoszintiségét frontalis Utkozéseknél.
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PP Légzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

M Miikodés

Az elsd légzsakok kdzepes-sulyos frontélis Utkozések esetén aktivélddnak. Ha a gépkocsi
hirtelen lelassul, az érzékel&ktd| kapott adatok hatdsara a vezérldegység aktivélja a
megfeleld oldali vagy mindkét elsé l1égzsdkot.

Frontdlis Utkdzésrél beszélink, ha két gépkocsi centrdlisan, illetve szdgben (tkdzik, vagy
ha a gépkocsi all6 targynak, példaul betonfalnak ttkozik.

M Az els6 légzsakok miikodése

Mikdzben a biztonsagi 6v a felsdtestét védi, az
elsé légzsdk a fejének és a mellkasanak nyujt
kiegészité védelmet.

Az elsé légzsakok azonnal leeresztenek, hogy ne
akadalyozzék a vezet6 kilatasat és a kormanyzast,
illetve a gépkocsi kezelését.

Afelfivodasi, illetve leeresztési idé annyira révid, hogy az utasok tébbsége észre sem veszi,
hogy a légzsakok aktivalédtak, csak amikor mar leeresztettek.

DAz els6 légzsakok miikadése

Annak ellenére, hogy az elsé légzsakok normalis
kortlmények kozott egymds utan szinte azonnal
felfvédnak, el6fordulhat, hogy csak az egyik légzsék
aktivalodik. Eiméletileg eléfordulhat, hogy csak az egyik
légzsék nyilik ki. Ez akkor térténhetne meg, ha az
Utkdzéskor mérhetd lassuldsérték a légzsakok
begyujtasahoz szikséges hatarérték kozvetlen
kozelében van. Azonban az ilyen titkdzésnél a biztonsagi
ovek elegendéek a benn Ul6k védelméhez, és a légzsak
szerepe egyébként sem lenne jelentds.



P> Légzsakok P Els6 légzsakok (SRS)

M Mikor nem aktivalodnak az elsé légzsakok

Koénnyti frontalis litk6zések esetén: Az els§ |égzsakokat Ugy tervezték, hogy

kiegészitsék a biztonsagi dvek altal nyujtott védelmet és életeket mentsenek meg, nem

olyan fellUletes karcoldsok vagy csonttérések megelézésére, mint amelyek a kdzepesnél

enyhébb baleseteknél eléfordulhatnak.

Oldalsé litkozések esetén: Az elsé |égzsakok akkor nydjtanak védelmet, ha hirtelen

lassulds hatdséra a vezetd vagy az elsd utas a gépkocsi elejének irdnydba mozdul. Az

oldallégzsakokat és fuggonylégzsakokat kifejezetten arra tervezték, hogy enyhitsék a

kdzepes-sulyos oldalso Utkdzések esetén eldforduld sériléseket, amikor a vezetd vagy az

elsé Ulés utasa a gépkocsi oldalaihoz Gtédhet.

Hatso ltkozések esetén: A fejtamldk és a biztonsagi dvek nyujtjék a legjobb védelmet

hatsé Utkozések esetén. Az elsé légzsdkok nem képesek megfeleld védelmet biztositani,

ezért hatso Utkdzések esetén nem aktivalddnak.

Felborulaskor: Felborulds esetén a biztonsagi dvek, az oldallégzsakok és az oldalsd

flggonylégzsakok nyujtjdk a legjobb védelmet. Az elsé légzsékok csak nagyon kismértékd

védelmet biztosithatnak, ezért nem is aktivalddnak.

B Mikor aktivalédnak az els6 Iégzsakok kismértékii vagy egyszeriien
észrevehetetlen karosodasok esetén

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen sebességcsokkenést, ezért az autdvazra vagy

felfiggesztésre hatd erds Utések hatasara egy vagy tobb légzsék is felfuvédhat.

Ez megtorténhet példaul, ha jardaszegélybe, goddr peremébe vagy barmilyen mas

alacsonyan rogzitett targyba Utkdzik, amely hirtelen csdkkenti a gépkocsi sebességét.

Az Utés a gépkocsi aljat éri, ezért szemmel nem lathato.

M Mikor fordulhat el6, hogy az elsé légzsakok nem aktivalédnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak téinnek

Az autévaz torékeny részei felfogjak az ttkdzés energidjat, ezért a lathatd kdrok mértéke

nem mindig irdnyado a légzsakok megfelelé mikodésének meghatarozasaban. Alapjaban

véve, bizonyos Utkozések sulyos karokat okozhatnak és a Iégzsakok mégsem aktivalédnak,

ugyanis nincs sziikség a felfivodasukra vagy nem biztosithatnak védelmet még felfuvodas

esetén sem.

FOLYTATODIK
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PP Légzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

[l Utasoldali els6 légzsakot kikapcsolé rendszer

Ha elkerllhetetlen, hogy hétrafelé nézé biztonsagi gyerekilést helyezzen el az elsé utasilésen,
manudlisan, a gyujtaskulcs segitségével kell kikapcsolnia az utasoldali elsé légzsékrendszert.

H Utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsol6

Utasoldali elsé ON/OFF kapcsoléq Ha az utasoldali elsé 1égzsak ON/OFF kapcsoldja:
légzsak ON/OFF % _ OFF: Az utasoldali els6 légzsak ki van kapcsolva.
visszajelzé Az utasoldali elsé 1égzsék sulyos, a vezetdoldali

elsé légzsékot aktivalod frontdlis Uitkdzés esetén
nem fuvédik fel.

Az utasoldali elsé 1égzsédkot kikapcsold rendszer
visszajelzéje folyamatosan vilagit, ezaltal
emlékeztet a kikapcsolt dllapotra.

ON: Az utasoldali elsé légzsak be van kapcsolva.
Az utasoldali elsé 1égzsak bekapcsolds visszajelzd

PASSENGER
A "ireac " @

OFF ©|®@ ON

\2 | (2

’ h e | @
Rendszer 705 | 2o
figyelmeztetd cimkéje

vildgitani kezd, és korilbelll 60 masodpercig vildgit.

M Az utasoldali elsé légzsakrendszer kikapcsolasa

1. MUkodtesse a rogzitéféket, és forditsa a
gyUjtaskapcsolét KORMANYZAR [0]*1 4llasba.
Vegye ki a kulcsot.

2. Nyissa ki az elsé utasoldali ajtot.

3. Helyezze be a gyujtaskulcsot az utasoldali elsd

. < |égzsék ON/OFF kapcsoldjaba.

. Utasoldali els6 P> Akapcsolét a miszerfal utasoldali

Iégzsak BE/KI oldallemezén taldlja.

kapcsol6 I 4. Forditsa el a kulcsot OFF &llasba, és vegye ki a

kapcsolobdl.
*1: A kules nélkli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

BUtasoldali els6 Iégzsakot kikapcsold rendszer

AFIGYELMEZTETES

Az utasoldali els6 l1égzsékrendszert ki kell
kapcsolni, ha mindenképpen az elsé utasiilésen
kell elhelyezni a hatrafelé néz6 biztonsagi
gyerekulést.

Ha az elsé utasoldali 1égzsak felfuvddik, olyan
erével Utheti meg a hatrafelé néz6 biztonsagi
gyerekdlést, ami nagyon sulyos vagy haldlos
sérlilést okozhat a benne utazé kisgyermeknek.

AFIGYELMEZTETES

Ne felejtse el visszakapcsolni az utasoldali elsé
Iégzsékrendszert, ha a hatrafelé nézé biztonsagi
gyerekilés mar nincs az elsé utasilésen.

Ha nem kapcsolja vissza az utasoldali els6
légzsakrendszert, az baleset esetén sulyos, akdr
halalos sértilést is okozhat.




P> Légzsakok P Els6 légzsakok (SRS)

M Utasoldali els6 légzsak kikapcsolt allapotanak visszajelzé lampaja
Ha az utasoldali elsé légzsdkrendszer be van kapcsolva, a visszajelzd a gyujtaskapcsold
BE [11]"" 4llasba forditasat kévetden néhany mésodperccel kialszik.

Ha az utasoldali elsé légzsakrendszer ki van kapcsolva, a visszajelzé folyamatosan vildgit,
vagy egy pillanatra kialszik, majd Ujra vilagit.

H Utasoldali elsé légzsakot kikapcsolé rendszer cimkéje
A cimkét az els¢ muszerfal utasoldali oldallemezén taldlja.

Kisgyermek hatrafelé néz6 biztonsagi

—_—
A Pﬁgﬁ;EB"k%ER [mA] gyerekiilésben: eldl is utazhat, ha az
elkerulhetetlen
OFF || @ ON
,_77 E&Q +—1——— Nem utazhat el6l
(v)’.' .’.‘o—— Az utasoldali elsé légzsak aktiv
~f2 | A

Inaktiv

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

B Utasoldali elsd légzsakot kikapcsolé rendszer

® Az utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsoldjét a
gyujtaskulccsal fordithatja el. Ha masik kulcsot haszndl,
a kapcsold megsértlhet, vagy eléfordulhat, hogy az
utasoldali elsd légzsakrendszer nem mukodik
megfeleléen.

® Ne csukja be az ajtot és ne erdéltesse a gyujtaskulcsot,
ha az az utasoldali elsé Iégzsdk ON/OFF kapcsoldjaban
van. A kapcsold vagy a kulcs megsérilhet.

Nem ajanlott a hétrafelé nézé biztonsagi gyerekulést az
elsé utasUlésen elhelyezni.
Csecsemdk biztonsaga 63. 0.

Az On felel6ssége, hogy az utasoldali elsé
légzsékrendszert OFF dllasba kapcsolja, ha hétrafelé nézé
biztonsagi gyerekulést helyez el az elsé utasulésen.

Ha nem hasznal hatrafelé nézé biztonsagi gyerekulést az
elsé utasilésen, kapcsolja vissza a rendszert.
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P> Légzsakok P> Oldallégzsakrendszer

Oldallégzsakrendszer

Az oldallégzsékok a vezetd és az elsé utas felsdtestét védik kdzepes-sulyos oldalséd

Utkdzések esetén.

Az oldallégzsak veszélyeire figyelmeztetd biztonsagi cimke taldlhatd az elsd ajtdpilléreken.

Az oldallégzsék akkor jelent kiilonds veszélyt, ha gyermek Ul az elsé Glésben.

M Légzsakhazak elhelyezése

Uléshelyzet

Az oldallégzsékok a vezetd-, illetve az elsé
utasulés hattamldjanak kilsé peremébe vannak
beépitve.

Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat lathatd.

BJ0Idallégzsakrendszer

AFIGYELMEZTETES

Ha a gyermek az ajtédnak d6lve Ul az elsé tlésben,
a kinyil6 oldallégzsak a gyermek sulyos, illetve
haldlos sériilését okozhatja.

Mindig (iljon egyenesen, az tilésben hatradélve.

Ne helyezzen tartozékokat az oldallégzsékokra vagy azok
mellé. Zavarhatjék a légzsédkok megfelelé mikodését,
és felfivodas esetén sériiléseket okozhatnak.

Ha az utasoldalt éri az Utés, a légzsak akkor is felfivodik,
ha nem Ul senki az utastlésen.



P> Légzsakok P> Oldallégzsakrendszer

M M(ikodés

Felfivodva Ha az érzékelSk kdzepes vagy sulyos oldalsé Utést
érzékelnek, a vezérlbegység azonnal aktivalja az
(tkdzés feldli oldalon taldlhato oldallégzsakot.

. Oldallégzsak

B Mikor aktivalédnak az oldallégzsakok kismértékii vagy egyszeriien
észrevehetetlen karosodasok esetén

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen sebességndvekedést, ezért az autévaz oldaldra hatéd

erds Utések hatédsara az oldallégzsékok felfivodhatnak. Eléfordulhat, hogy a kdrosodés

jelentéktelen, azonban az oldals¢ ttésérzékelSk elég erds ttkodzést érzékeltek ahhoz, hogy

aktivaljak a 1égzsdkot.

B Mikor fordulhat el6, hogy az oldallégzsakok nem aktivalodnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak téinnek

Elsfordulhat, hogy latszolag sulyos karokkal jard ttkdzéseknél az oldallégzsdk nem

aktivalédik. Ez akkor térténhet meg, ha az Utés a gépkocsi legelejét vagy leghdatsé részét

éri, vagy ha az autévaz torékeny részei felfogjék az ttkdzés energidjanak nagy részét. llyen

esetekben nincs szUkség az oldallégzsakokra, vagy még akkor sem biztosithatnak

védelmet, ha felfivodnak.

B30ldallégzsakrendszer
Ne takarja le és ne cserélje ki az elsé hattamla burkolatait
a markaszerviz beleegyezése nélkul.
Ha nem megfeleléen cseréli ki vagy takarja le az elsé
hattdmla burkolatait, eléfordulhat, hogy az
oldallégzsakok nem fuvédnak fel megfeleléen oldalséd
Utkozésnél.

Ne engedje, hogy az elsé utas oldalra déljon gy, hogy a
feje az oldallégzsak felfuvodasi tertletére kerdljon.

A felfivodo oldallégzsak akkora erével érheti, ami sulyos
sériiléseket okozhat az utasnak.
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Oldalsé fliggonylégzsakrendszer

Az oldalso fliggodnylégzsékok a vezetd, illetve a kilsé helyeken Gl6 utasok fejét védik
kdzepes és sulyos oldalsé Utkdzések esetén.

W Légzsakhazak elhelyezése

Az oldalsé fliggonylégzsdkok az utastér
mennyezetébe vannak beépitve, az oldalablakok
folé, a gépkocsi mindkét oldaldn.

Oldalsé fiiggdnylégzsakhaz
o —— =

M Miikodés

Az oldals¢ fliggonylégzsakok kozepes és sulyos
oldalsé Utkdzések esetén aktivaldodnak.

Felfvodott oldalsé fliggsnylégzsak

B Mikor aktivalédnak az oldalso fiiggonylégzsakok frontalis litkozés esetén
Kozepes és sulyos, szogben torténd frontalis Utkdzés esetén aktivalodhat egyik, esetleg
mindkét oldalsé figgdnylégzsak.

llyen esetben az oldalsé fliggonylégzsakok roviddel az elsé 1égzsakok felfivodésa utan
aktivalédnak.

B 01dalsé fiigginylégzsakrendszer

Az oldalsé fliggonylégzsakok akkor nydjthatnak
hatékony védelmet, ha az utas megfeleléen becsatolt
biztonsagi dvvel, egyenesen, jol hatralilve helyezkedik el
az Ulésen.

Ne akasszon targyakat az oldalablakokra és a tet§
pilléreire, mert akadalyozhatjak az oldalsd
flggonylégzsakok megfeleld mikodését.

Ne tegyen vallfat vagy mas kemény targyat a
ruhaakasztoéra. Sériiléseket okozhatnak az oldalsé
fuggonylégzsak felfivddasakor.
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A légzsakrendszer visszajelz6 lampai

Ha a légzsékrendszer meghibésodik, az SRS visszajelzd ldampa vildgit, és az intelligens BJISRS (Kiegészit§ utasvédelmi rendszer) visszajelz6

tébbfunkcios informéacios kijelzén tzenet jelenik meg. >
AFIGYELMEZTETES

M SRS (Kiegészit6 utasvédelmi rendszer) visszajelz6 Az SRS visszajelz6 lampa hibajelzésének

figyelmen kiviil hagyasa sulyos, esetleg halalos
sériiléseket eredményezhet, ha a
légzsakrendszer sziikség esetén nem mukodik.

M A gyujtaskapcsol BE [11]*" allasaban

A visszajelzé néhany masodpercig vilagit, majd
kialszik. Ez jelzi, hogy a rendszer megfeleléen
mukodik-e. Ha az SRS visszajelzé lampa hibat jelez,
haladéktalanul ellendriztesse gépkocsijat a
markaszervizben.

AFIGYELMEZTETES

Haladéktalanul szerelje ki a hatrafelé nézé

Ha a visszajelz6 ldampa barmilyen més esetben vilagit, esetleg egyaltaldan nem kapcsol be, biztonsagi gyerekulést az elsé utasilésrdl, ha az

minél hamarabb ellendriztesse a rendszert a markaszervizben. Ellenkezé esetben SRS visszajelzd vilgitani kezd. Akkor is vegye

eléfordulhat, hogy a légzsakok és az dvfesziték nem mikadnek megfeleléen szikség figyelembe az SRS visszajelz6 [ampa

esetén. kigyulladasat, ha az utasoldali els6 l1égzsak ki lett
kapcsolva.

Elé6fordulhat, hogy az SRS Iégzsakrendszer
meghibasodott. Ennek kdvetkeztében az
utasoldali elsé légzsék miikodésbe léphet, sulyos
sériilést vagy haldlt okozva ezzel.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK
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PP Légzsakok P> A [égzsakrendszer visszajelz6 lampai

Il Utasoldali els6 légzsak kikapcsolt dllapotanak visszajelz6 lampaja

M Ha az utasoldali Iégzsak kikapcsolas
P SENGER visszajelzé vilagit
A visszajelzé folyamatosan vildgit, ha az utasoldali
elsé légzsékrendszer ki van kapcsolva.

Ha nem haszndl hatrafelé néz6 biztonsagi
gyerekulést az elsé utastlésen, manualisan
kapcsolja vissza a rendszert. A visszajelzé
ldmpanak ki kell aludnia.




P> Légzsakok P> Légzsakok karbantartasa

Légzsakok karbantartasa

Nem sziikséges és tilos is karbantartast végezni vagy a légzsakrendszer barmely elemét
onhatalmulag kicserélni. Ennek ellenére bizonyos esetekben ellenériztetnie kell
gépkocsijat a markaszervizben:

M Ha a légzsakok aktivalodtak

Ha egy Iégzsak felfuvodott, a vezérldegységet és a kapcsolodd alkatrészeket ki kell cserélni.

Hasonléképpen, ha egy automata biztonsagiov-feszité aktivalédott, ki kell cserélni.

M Ha a gépkocsit kbzepes vagy sulyos lités éri litkbzés esetén

Ellendriztesse mérkakereskeddjével a kdvetkezdket, még akkor is, ha a légzsdkok nem
fuvédtak fel: elsd Ulések dvfeszitdi, valamint az 6sszes biztonsagi dv, amely be volt csatolva
a baleset idején.

BJLégzsakok karbantartdsa

Tilos a légzsakrendszer elemeit kiszerelni a gépkocsibdl.

Meghibasodas vagy lezaras esetén, vagy ha a légzsak/
Ovfeszitd aktivalédott, kérje szakember segitségét.

Javasoljuk, ne hasznéljon elemeket Ujrahasznositott
légzsékrendszerbdl, példaul légzsakot, dvfeszitét,
érzékel6t vagy vezérldegységet.

s919z9A sobesuolzig .
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Gyermekek biztonsaga

Gyermekek védelme

Minden évben sok gyermek sérll, illetve hal meg a kilonféle kozlekedési balesetekben.
Ennek oka a gyermekek nem megfelel® rogzitése vagy a rogzités hidnya. A 12 éven aluli
gyermekek kdrében a legtdbb haldlesetet kdzlekedési baleset okozza.

A kozlekedési balesetek okozta gyermeksérilések, haldlesetek csokkentése érdekében a
gépkocsiban utazé gyermeket vagy csecsemét mindig régzitse az erre a célra
legalkalmasabb gyermekbiztonsagi eszkdz segitségével.

B Gyermekek védelme

AFIGYELMEZTETES

A nem rogzitett vagy nem kelléen rogzitett
gyermek meghalhat vagy sulyosan
megsebesiilhet egy Uitkozésnél.

Az a gyermek, aki tul kicsi a biztonsagi 6v
hasznélatahoz, megfeleléen rogzitve, biztonsagi
gyerekilésben ljon. Nagyobb gyermekeknek
be kell csatolniuk a biztonsagi 6vet, sziikség
esetén Ulésmagasito segitségével.

Tobb orszagban a térvény eléirja, hogy a 12. életéviiket be
nem toltott, ill. 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket
megfelel6en régziteni kell a hatso tlésen.

Tobb orszagban hivatalosan jovahagyott, megfeleld
biztonsagi gyerekulésben kell szdllitani a gyermekeket
valamelyik utastlésen. Ellendrizze a helyi érvényességu
torvényi eléirdsokat.

A biztonségi gyerekulésnek meg kell felelnie az UN-ECE
R44 szabadlyozés el6irdsainak.
A medfeleld biztonsagi gyerekiilés
kivalasztasa 66. o.

Az UN-ECE R44 szabalyozas el6irdsainak megfeleld
biztonsagi gyerekulések hasznalatat javasoljuk.




P> P> Gyermekek biztonsaga P> Gyermekek védelme

A gyermekeknek a hatsé ulésen kell utazniuk, megfelel6en becsatolva. Ennek oka:
® Egy felfUvddo elsé vagy oldallégzsak sulyosan,
esetleg haldlosan is megsebesitheti az elsé

Ulésen Ul gyermeket.

® Haagyermek az elsé Ulésen dl, nagyobb
valészinlséggel akadalyozza a vezetét a
gépkocsi biztonsdgos vezetésében.

e A statisztika szerint, kortdl és testalkattol
fuggetlentl a gyermekeknek biztonsagosabb
a hatsé Ulésen, megfeleléen becsatolva utazni.

FOLYTATODIK
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P> P> Gyermekek biztonsaga P> Gyermekek védelme

e Minden gyermeknek, aki tul fiatal még a biztonsagi 6v hasznélatéhoz, megfeleld
biztonsagi gyerekilésben kell utaznia, amelyet a medence-, illetve vallov
medencerészével megfeleléen rogzitettek a gépkocsihoz.

e Ne tartsa az 6lében a gyermeket, ugyanis itk6zés esetén lehetetlen megvédeni Sket.

¢ Ne rakja a biztonsagi dvet dGnmaga és a gyermek elé. Utkdzés esetén a biztonsagi v
mélyen a gyermek testébe vaghat, sulyos, esetleg haldlos sériléseket okozva.

e Két gyermek soha ne hasznalja ugyanazt a biztonsagi dvet. Mindkét gyermek sulyosan
megsérulhet Gtkdzés esetén.

* Ne engedje, hogy a gyermekek az ajtékkal, az ablakokkal vagy az Glésallitokkal
jatsszanak.

* Ne hagyja a gyermekeket a gépkocsiban felligyelet nélkdl, kildndsen meleg idében,
ugyanis az utastér felforrésodhat, és a haldlukat okozhatja. A gyermekek ugyanakkor
aktivélhatjék a kezelészerveket, és véletlendl elindithatjak a gépkocsit.

B Gyermekek védelme

Elsé utas napellenzdje

AFIGYELMEZTETES
A AIRBAG

&) {9

Ne hasznéljon a menetiranynak hattal nézé
biztonsagi gyerekiilést olyan Ulésen, amelyet
AKTIV elsé LEGZSAK véd, ellenkezd esetben a
GYERMEK HALALOS vagy SULYOS SERULEST
szenvedhet.

FIGYELMEZTETES: Az elektromos ablakemelé
zérogombjaval akadélyozza meg, hogy a gyermekek
kinyissak az ablakokat. Ezzel a funkciéval
megakadalyozhatja, hogy a gyermekek jatsszanak az
ablakokkal, amivel veszélyes helyzetet teremthetnek,
vagy elterelhetik a vezet6 figyelmét.

Elektromos ablakemel6 lehtizasa/felhtizasa 151. 0.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor a gépkocsit érizetlendl
hagyja (és van mas utas is).



PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

CsecsemOk és kisgyermekek biztonsaga

M Csecsemok biztonsaga

A kisgyermekeket hétrafelé nézd, llithatd tdmlaju biztonsagi gyerekilésben kell régziteni, AFIGYELMEZTETES

mindaddig, amig a gyermek eléri az Gilés gyartdja altal meghatarozott suly- és magasségi

hatdrértékeket, és betolti legaldbb elsé életévét.

B Hatrafelé néz6 biztonsagi gyerekiilés
elhelyezése

A biztonsagi gyerekilést kdtelezéen a hatsd

Ulésre helyezze és rogzitse.

FOLYTATODIK

B3 Csecsemk biztonsaga

Ne helyezzen hétrafelé néz6 biztonsagi
gyerekulést az elsé ulésre, ugyanis az utasoldali
elsé 1égzsak felfuvodasa sulyos sériiléseket vagy
halalt okozhat.

A hatrafelé néz6 biztonsagi gyerekiiléseket
mindig a hatsé Ulésekre rogzitse, ne az elsé
utastilésre.

Az UN-ECE R94 szabalyozas szerint:

AFIGYELMEZTETES
AIRBAG

A
@ 9&)% Eg\

Ne hasznaljon a menetiranynak hattal néz6
biztonsagi gyerekiilést olyan iilésen, amelyet AKTIV
elsé LEGZSAK véd, ellenkezé esetben a GYERMEK
HALALOS vagy SULYOS SERULEST szenvedhet.
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P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

Megfelel6 beszerelés esetén a hétrafelé nézé biztonsagi gyerekiilés megakadélyozza,
hogy a vezetd vagy az elsé utas teljesen hatratolja az Ulést, illetve hogy a kivant dllasba
hatrahajtsa az Glés hattamlajat.

B3 Csecsemk biztonsaga

Ha az utasoldali elsé légzsak felfavodik, olyan erével
Utheti meg a hatrafelé nézé biztonsagi gyerekulést,
amely elmozdithatja a rendszert, és sulyosan
megsebesitheti a gyermeket.

A tervezésileg hatrafelé néz6 biztonsagi gyerekuléseket
soha ne hasznalja elére forditva.

Beszerelés el6tt mindig tanulmanyozza a biztonsagi
gyerekilés gyartdjanak utasitasait.

Ha végképp elkertilhetetlen, hogy a hatrafelé nézé

biztonsagi gyerekulést az elsé utastlésre szerelje be,

manuadlisan kapcsolja ki az utasoldali elsé légzsakrendszert.
Utasoldali els6 Iégzsakot kikapcsol6 rendszer 52. o.



PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

M Kisgyermekek védelme

BKisgyermekek védelme

A legaldbb egy éves, a biztonsagi gyerekilés gyartdja éltal jelzett sulynak megfeleld sdlyu AFIGYELMEZTETES

gyermeket a megfelelen rogzitett, elére nézé biztonsagi gyerekilésben kell elhelyezni.

B Az el6re nézé biztonsagi gyerekiilés
elhelyezése

Az elére néz6 biztonsagi gyerekilést a gépkocsi

hétso Ulésére ajanlott rogziteni.

Az elére nézd biztonsagi gyerekulés elsé Ulésen torténd elhelyezése veszélyes lehet.
A gyermekek szamdra a hatsé Ulés a legbiztonsagosabb.

FOLYTATODIK

Az elsé ilésen a menetirdnynak hattal
elhelyezett biztonsagi gyerekilésben utazé
kisbaba az elsé Iégzsak kinyilasakor sulyos
sériiléseket szenvedhet vagy meghalhat.

Ha a menetiranyba forditott biztonsagi
gyerekiilést kell tennie az elsé tlésre, a gépkocsi
Ulését tolja teljesen hatra, és szakszerlen
régzitse a biztonsagi gyerekiilést.

Utazas el6tt tajékozodjon a biztonsagi gyerekilések
hasznalatarol, és kdvesse a biztonsagi gyerekulés
gyartéjanak Utmutatasat.

A szakérték ajanlasa szerint, ha a gyermek magassaga és
stlya megengedi, a gyermek két éves kordig hatrafelé
néz¢ biztonsagi gyerekilést kell hasznalni.
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P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

B A megfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

A biztonsagi gyerekilések egy része az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis. Néhany
tipus merev, masok hajlékony bekotéssel rendelkeznek. Mindkét fajta hasznalata egyszer(.
Néhany ma is kaphato, régebbi biztonsagi gyerekiilés csak biztonsagi dvvel rogzithetd.
Barmilyen tipusut is vélaszt, kdvesse hasznélatanal a biztonsagi gyerekilés gyartdjanak
utasitdsait, valamint az ebben a kézikdnyvben olvashaté utasftasokat. A gyermek
maximalis biztonsédganak zéloga a biztonséagi gyerekulés megfeleld rogzitése.

Eléfordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozd az adott orszagban nem kaphato.

Az alsé rogzitések nélkili Gléseknél a biztonsagi dv és egy felsd rogzitészij segitségével
szerelje be a biztonsédgi gyerekdlést, fokozva ezzel a biztonsdgot. Azért igy szerelje be, mert
az ¢sszes biztonsagi gyerekiilést medencedvvel vagy egy medence-, illetve vallov
medencerészével kell régziteni, ha nem hasznélja az also szijrogzité rendszert. EzenfelUl
lehet, hogy a biztonsagi gyerekiilés gyartdja a biztonsagi Ov hasznélatét javasolja az ISO FIX
régzité rendszer rogzitéséhez, ha a gyermek sulya elér egy adott értéket. A biztonsagi
gyerekulés beszerelésével kapcsolatban olvassa el a gyartd utasitdsait.

B A biztonsagi gyerekiilés kivalasztasanak fontos szempontjai

Ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekiilés megfelel-e az aldbbi harom feltételnek:

* A biztonsédgi gyerekilés a gyermek koranak megfelel tipusu és méret( legyen.

e A biztonsagi gyerekulés az tléshelynek megfeleld legyen.

e A biztonséagi gyerekulés feleljen meg a biztonsagi szabvanynak. Az UN-ECE R44
szabdlyozas eléirasainak megfeleld biztonsagi gyerekiilés hasznalatat javasoljuk. Lasd a
jovahagyasi jeldlést az Ulésen és a gyartd megfelelségi nyilatkozatat a dobozon.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIA megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivélasztasa

Az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis* biztonsagi
gyerekilés beszerelése egyszerd.

Az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekiléseket Ugy tervezték, hogy a beszerelés a lehetd
legegyszerUbb legyen, ezdltal csdkken a helytelen
beszerelésbdl eredd sériilések esélye.
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M Az EU-orszagok szamara javasolt biztonsagi gyerekiilések

Akereskedelemben tobb gyartd kilénboz6 tipusu biztonsagi gyerekilései kaphatdk. Nem minden tipus illeszkedik az adott gépkocsiba. A kovetkez6 tdblazat
osszefoglalja, mely méret( biztonsagi gyerekilés melyik Glésben rogzithetd.

Ulshely
Els6 utas Hatsé utas
Sulycsoport Utasoldali elsé légzsak ON/OFF
kapcsoléjanak allasa
OFF ON Hatso kilsé tlés Hatso kozépso ulés
0 csoport Max. 10 kg u X U X
O+csoport  Max. 13kg Ut X 'L (Honda BA%Y ’ééFHE)!)SSaFgUO”da KA onda BABY-SAFE
. csoport 9-18kg u UF™ UIFES: B:iiBKrigegtloSsgtFa;%)\\//;gij (et Honda Eclipse
Il. csoport 15-25 kg y UF™ L (Honda KID FIX) vagy U X
IIl. csoport 22-36 kg U UF*! L (Honda KID FIX) vagy U X
IL: Bizonyos, a listédban szerepld ISO FIX biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.
IUF: Az ebben a sulycsoportban taldlhatd 6sszes univerzalis kategdridju ISOFIX biztonsagi gyerekUlést be lehet szerelni.
Az |-es csoport” kategoridju, menetirdnynak hattal beszerelheté Honda ISOFIX rendszer( biztonsagi gyerekilést keresse markakeresked6jénél.
L: Bizonyos, a listdban szerepld biztonsagi gyerekulésekhez alkalmas. Ezek lehetnek ,specidlis gépkocsi”, korldtozott” vagy ,félig univerzalis”
kategdridjuak.
U: JTetszéleges” kategdridju, a sulycsoporthoz jovahagyott biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.
UF: ,Tetszéleges” kategoridjy, a sulycsoporthoz jovahagyott, elére nézé gyermekilésekhez alkalmas.
X: Az Gldhely nem alkalmas az ebbe a sulycsoportba tartozé gyermekeknek.
*1: Tolja leghatsé helyzetbe az elsé Ulést, és allitsa teljesen fliggblegesre az elsé Glés hattamlajat.

A méretcsoportok szerint néhany gyartd osztalyozza biztonsagi gyerekdiléseit. Ellendrizze a biztonsagi gyerekilés csomagoldsan, a gyartd

A tdbldzatban szereplé biztonsagi gyerekilések eredeti Honda alkatrészek. Markakereskeddje forgalmazza azokat.
Helyes beszerelésiikhdz kdvesse a Beszerelési utasitas Utmutatésait.

FOLYTATODIK
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M Az als6 szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekuilés
beszerelése
Az alsé szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekdilést a két hatséd szélsé tlésre

lehet beszerelni. A biztonsagi gyerekilést a régzitett vagy a rugalmas tipusu csatlakozdkkal
lehet régziteni az alsé rogzitésekhez.

1. Keresse meg az alsé rogzitéseket a jeldlések
alatt.

$91923A sobesuoizig .

2. Helyezze a biztonsagi gyerekilést a gépkocsi
Ulésére, majd csatlakoztassa a biztonsagi
gyerekulést az alsé rogzitésekhez a biztonsagi
gyerekuléshez mellékelt utasitdsoknak
megfelel&en.

P> A biztonsagi gyerekiilés beszerelésekor
ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v vagy mas
targy nincs-e az alsé rogzitések Utjdban.

68

BXIAz als6 szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

Egyes biztonsdgi gyerekiilésekhez vezetésapkak
tartoznak, melyekkel el lehet keriilni az Glés feltletének
esetleges sérlilését. A vezetésapkak haszndlata esetén
kovesse a gyarto utasitasait, és csatlakoztassa azokat az
also régzitésekhez az dbrén 1athatd maodon.

AIsc’) rogzitések
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Felsé hevederrdgzitési
pont szimbolum

¥4 _~Gijhevederhez

tartozo
régzitészem

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3. Vegye ki a csomagtarto fedelét™.
Csomagtarté fedele* 198. o.

4. Huzza fel a fejtdmlat a legmagasabb allasba,

majd vezesse ét a szijhevedert a fejtamla
tartélabai kozott, és rogzitse a szfjhevederhez
tartozé rogzitészemet a rogzitésre.

5. Huzza meg a szijhevedert a biztonsagi

gyerekulés gyartédjanak eléirdsai szerint.

6. Ellendrizze a biztonsagi gyerekilés megfelelé

rogzitését. Ehhez rdzza meg a gyerekiilést
elére-hatra és oldalirdnyban is. Kis mértéku
elmozdulds megengedett.

7. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznélt

biztonsagi Ovek, amelyeket a gyermek elér,
legyenek becsatolva.

FOLYTATODIK

DAz also szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

FIGYELMEZTETES: Beszerelt biztonsagi gyerekiilés
rogzitése sordn ne hasznaljon olyan régzitészemet,
amelyen nincs felsé hevederrégzitési pont szimbdlum.

A gyermek biztonsaga érdekében az alsé szijrogzitd
rendszerrel beszerelt biztonsagi gyerekulés hasznélata
esetén ellendrizze, hogy a biztonsagi gyereklés
megfeleléen rogzitve van-e a gépkocsihoz. A nem
megfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekilés nem nyujt
megfelel§ védelmet a gyermeknek titkdzésnél, és
sériiléseket okozhat a gyermeknek vagy més utasnak.

Eléfordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozo az adott
orszagban nem kaphato.
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BA biZtOhSégi gyerekﬁlés beszerelése medence—, illetve vallov segitségével BXIA biztonsagi gyerekiilés beszerelése medence-, illetve vllov segitségével
A nem medfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekilés nem

1. Helyezze a biztonsagi gyerekulést a gépkocsi nyujt megfelel védelmet a gyermeknek titkézésnél,

ulésére. és sériiléseket okozhat a gyermeknek vagy mas utasnak.
2. Vezesse 4t a biztonsagi dvet a biztonsagi

gyerekilésen a biztonsagi gyerekulés

gyartéjanak utasitasai szerint, és helyezze be a

zérnyelvet a csatba.

P> Tolja be teljesen a zarnyelvet, mig egy
kattanast nem hall.

3. Nyomja le a fllet. Vezesse at az Ulés oldalan
1évé nyildson a biztonsagi 6v vall dgét.

4. Az 6v vall 4gat a biztonsagi 6v csatjanal
megfogva huzza meg azért, hogy az 6v laza
csipbagat megfeszitse.

P> Ekdzben nehézkedjen rd a biztonségi
gyerekulésre, és nyomja be a gépkocsi
Glésébe.

5. Helyezze el megfeleléen az dvet, és tolja fel a
rogzitéfilet. Ugyeljen rd, hogy az 6v ne legyen
megcsavarodva.

P> A rogzitsfil feltolasakor huzza fel az 6v felsé
vallrészét, hogy az Ov megfesziljon.




P> P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

6. Ellendrizze a biztonsagi gyerekilés megfeleld
régzitését. Ehhez rdzza meg a gyerekiilést
elére-hatra és oldalirdnyban is. Kis mértéku
elmozdulds megengedett.

7. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznalt
biztonsagi Ovek, amelyeket a gyermek elér,
legyenek becsatolva.

Ha a biztonsagi gyerekiléshez nem tartozik
Ovrogzité szerkezet, helyezzen egy
rogzitékapcsot a biztonsagi dvre.

Végezze el az 1. és 2. 1épést, majd huzza fel az v
vallrészét, és ellendrizze, hogy a medence rész
feszes.

Rogzitdkapocs 3. Er6sen hizza meg az dvet a zaryelv mellett.
Szoritsa Ossze az Ov két felét, hogy ne
csUsszanak at a zarnyelven. Csatolja ki a
biztonsagi ovet.

4. Helyezze el a régzitékapcsot az dbran lathato
maodon. Tolja olyan kozel a zéryelvhez,
amilyen kozel csak tudja.

5. Csatolja be a biztonségi dvet. Folytassaa 6. és a
7. lépéssel.

FOLYTATODIK

s919z9A sobesuolzig .
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P> P> Gyermekek biztonséga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

M A biztonsag fokozasa rogzit6szij hasznalataval BIA biztonsag fokozdsa ragzitdszij hasznalataval
Eqy szijrégzitési pont taldlhaté minden hatsd FIGYELMEZTETES: A gyerekiilés régzitéseit csak akkora

terhelésre tervezték, amekkorat a megfeleléen beszerelt
gyerekilések okoznak. Semmilyen kortilmények kozott
nem alkalmazhaté felnétt utasok biztonsagi dveként
vagy barmilyen egyéb targy rogzitésére.

kilsé Glés mogott. Ha a biztonsagi 6v
segitségével beszerelt biztonsagi gyerekuléshez
rogzitészijat mellékelnek, hasznalja a szfjat a
biztonsag noveléséhez.
Mivel a szij tovdbb noveli a medence-, illetve véllovek
1. Keresse meg a megfeleld szijrogzitési pontot. altalaltal biztositott védelmet, ajanlott a szfjat alkalmazni,
valahanyszor erre lehet6ség van.

2. Vegye ki a csomagtarté fedelét”.
Csomagtarté fedele* 198. o.

3. Huzza fel a fejtdmlat a legmagasabb allasba,
majd vezesse &t a szijhevedert a fejtamla
tartolabain. Ugyeljen ra, hogy az év ne legyen
megcsavarodva.

4. Rogzitse a szijhevederhez tartozd
régzitészemet a rogzitésre.

l ‘ P =
//RM’ tartoz6 5. Huzza meg a szijhevedert a biztonsagi

roégzitészem

gyerekulés gyartdjanak eldirdsai szerint.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

A nagyobb gyermekek biztonsaga

B Nagyobb gyermekek biztonsaga

A kdvetkez6 oldalakon Utmutatésokat olvashat a hdrompontos biztonsagi 6v
hasznalatarél gyermekek esetében. Megismerheti az Glésmagasitdt és hasznalatat.
Megtudhatja, hogy mi a teendd, ha a gyermeket az elsé Glésen kell szallitania.

M Biztonsagi 6v bekapcsolasanak ellenérzése

Ha a gyermek mdr tul nagy a biztonsagi gyerekilés hasznélatédhoz, a gyermeket a hatsé

Ulésen a medence-, vélldwvel rogzitse. Ultesse a gyermeket az Glésre egyenes hattal,

hatraddlve, és tegye fel a kdvetkezd kérdéseket.

M Ellenérzélista

e Kényelmesen lehajlik a gyermek térde az Ulés
szélénél?

e Avallov a gyermek nyaka és karja kozott
halad el?

¢ A biztonsdgi &v medence része a leheté
legalacsonyabban van, elérve a gyermek
combjait?

e Képes-e gyermeke ilyen helyzetben Ulni végig
az utazas alatt?

Ha ezekre a kérdésekre a valasz igen, akkor a gyermeket megfeleléen rogziteni lehet a

medence-, illetve valldvvel. Ha barmely kérdésre nemmel vélaszol, a gyermeknek

Ulésmagasitot kell hasznalnia egészen addig, mig a biztonsagi 6v Glésmagasitd nélkil is

megfeleléen megfeszil.

FOLYTATODIK

BJA nagyobb gyermekek biztonsaga

AFIGYELMEZTETES

A 12 év alatti gyermekek esetében a gyermek
elsé llésre helyezése sériilést vagy halalt
okozhat az utasoldali elsé |égzsak kioldddasakor.

Ha egy nagyobb gyermeknek mindenképp az
elsé ulésen kell utaznia, tolja hatra az ulést,
amennyire lehet, Ultesse a gyermeket megfelel
helyzetbe, és csatolja be megfeleléen a
biztonsagi 6vét. Szlikség esetén hasznéljon
ilésmagasitot.

s919z9A sobesuolzig .
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P> Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

M Ulésmagasitok

Ha a medence-, illetve vallvet nem lehet
helyesen rogziteni, Ultesse a gyermeket a hatséd
Ulésre helyezett Ulésmagasitora. A gyermek
biztonsdga érdekében ellendrizze, hogy az
Ulésmagasitd gyartdjanak leirasa megfelel-e a
gyermek méreteinek.

Létezik egy specidlis Ulésmagasitd, amelyhez
hattamla kaphato. Szerelje a hattdmlahoz az
Ulésmagasitét, és igazitsa a gépkocsi Uléséhez a
gyarté instrukcidit kdvetve. Ellendérizze, hogy a
biztonsagi v megfeleléen van-e dtvezetve a
vezetSelemen a hattdmla véllrészénél, és hogy az
Ov nem ér-e hozza és nem fekszik-e fel a gyermek
nyakan.

B Ulésmagasitok

Ulésmagasitd beszerelésekor olvassa el az Glésmagasitd
haszndlati Utmutatéjat, és annak megfelel6en rogzitse.
Vannak alacsony és magas tipusu tlésmagasitok.
Vélasszon olyan Glésmagasitét, amely lehetévé teszi,
hogy a gyermek helyesen haszndlhassa a biztonsagi dvet.



P> P> Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

M A nagyobb gyermekek védelme - végsé ellenérzések

A gyermekeknek a gépkocsi hatso Ulésén ajanlott utazni. Ha tobb gyermeket kell
szallitania, akar az elsé Glésen is:

e QOlvassa el és értse meg a jelen kézikdnyv Utmutatésait és biztonsagi eléirdsait.
e Azels utasulést tolja hdtra, amennyire csak lehet.

e Ultesse a gyermeket egyenes héattal és teljesen hatradélve.

e Ellendrizze a biztonsagi dve megfeleld elhelyezését, a gyermek rogzitését.

M A gyermek utasok figyelése
A gyermek utasokat ajanlott folyamatosan figyelemmel tartani. Olykor a nagyobb

gyermekeket is emlékeztetni kell a biztonsagi 6v becsatolaséra és a helyes tlésmddra.

s919z9A sobesuolzig .
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Kipufogbégazzal kapcsolatos veszélyek

Szén-monoxid-gaz

A gépkocsi kipufogdgaza szén-monoxidot tartalmaz, amely szintelen, szagtalan és erésen
mérgezé gaz. A gépkocsi megfeleld karbantartdsa esetén a szén-monoxid nem kerilhet a
gépkocsi belsejébe.

M Ellenériztesse a kipufogdérendszer esetleges szivargasait, ha
o A kipufogdrendszerbél szokatlan hangok hallhatok.

e A kipufogdrendszer megsériilhetett.

e Olajcsere alkalméaval felemelik a gépkocsit.

Ha a csomagtérajté nyitva van, akkor jaré motor esetén a légdramlas beszivhatja a
kipufogdgdzt az utastérbe, és veszélyes korllményeket teremthet. Ha nyitott
csomagtérajtoval kell vezetnie, nyissa ki az 0sszes ablakot, és allitsa be a légkondicionéld
rendszert az aldbbiak szerint.

1. Valassza ki a Friss levegd Gzemmaddot.

2. Vdlassza ki a [7i] modot.

3. Allitsa a ventildtor sebességét magasra.

4. Allitsa be a bejové levegd hémérsékletét a szabalyozdtarcsaval, hogy az kellemes
legyen.

Allitsa be ugyanilyen maédon a légkondicionald rendszert, ha jaré motord, parkolé
gépkocsiban Ul.

B Szén-monoxid-gdz

A szén-monoxid mérgez6 gaz. Belégzése
eszméletvesztést és haldlt is okozhat.

Tartézkodjon az olyan zart tértél és az olyan
tevékenységtdl, ahol, és amikor szén-monoxidot
lélegezhet be.

Zart helyeken, példdul gardzsokban a szén-monoxid
rovid idé alatt felgytlemlik.

Ne jérassa a motort zart gardzsajtonal. Nyitott
garazsajtokkal is ajanlott a gardzsbol azonnal elindulni,
miutan elinditotta a motort.



Figyelmeztetd cimkék

A cimkeék helye

E feliratok az dbran lathatd helyeken taldlhatok. A cimkék sulyos vagy haldlos sériilést okozd lehetséges veszélyekre figyelmeztetnek. Olvassa el
figyelmesen a feliratokat.

Ha egy cimke leesik vagy nehezen olvashaté, Iépjen kapcsolatba a markakereskeddvel, és cserélje ki.

Napellenzé
Gyermekek biztonsaga/SRS légzsak™'

Utasoldali els6 légzsakot
kikapcsold rendszer cimkéje™

Tagulasi tartaly ze’zr(fosapke’zja“—’T

Taqulasi tartaly zarésapkajanak
veszélyére figyelmeztet6 cimke

Hiit6sapka*?
Hutbésapka veszélyére
figyelmeztet6 cimke

Akkumulator veszélyére figyelmeztet6 cimke

*1: Az &bran balkormanyos tipus lathaté. A jobbkorményos tipusokon szimmetrikusan helyezkednek el a cimkék a balkorményos
tipushoz képest.

*2: Benzinmotoros tipusok

*3: Dizelmotoros tipusok
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Muszerfal

A fejezet a vezetés kdzben hasznalt gombokat, visszajelzéket és mérémszereket ismerteti. .

Visszajelz6k
Az intelligens t
figyelmeztetd és tajékoztatod Uzenetei
Mérémliszerek és

intelligens tobbfunkcios kijelz6
MUszerek




Visszajelz6k

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés

e Néhany mésodpercig vildgit, amikor a e Vezetés kozben kezd vilagitani -
gyUjtaskapcsoldt BE [11]*1 &llasba forditja, Ellendrizze, hogy a régzitéfék ki van-e

[eHSZSNIN .

majd elalszik, ha a rogzitéféket kiengedi. oldva. Ellendrizze a fékfolyadék szintjét.
o A rogzitéfék mikodtetésekor bekapcsol, Mit kell tenni, ha a visszajelz6 vezetés
RGaZtEfk s kioldasakor kikapcsol. kozben vilagitani kezd 547. o.
fei?; i * Vilégitani kezd, ha a fékfolyadék szinje o A ABS visszajelzdvel egyiitt jelenik
visszajelz6 (véros) alacsony. meg - Keresse fel a markaszervizt, és
o Akkor kapcsol be, ha probléma van a vizsgaltassa at a gépkocsit.
fékrendszerrel. Ha a fékrendszer visszajelzé (piros)
e Megszdlal a hangjelzé, és a visszajelzd vilagitani kezd 547. o.

vilagit, ha nem teljesen kioldott
rogzitéfékkel indul el.

e Néhany masodpercre bekapcsol, amikor e Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
a gyUjtaskapcsoldt BE [11]1 4lldsba markaszervizt, és vizsgaltassa at a
forditja, majd kikapcsol. gépkocsit.
e Bekapcsol, ha probléma van egy
fékezéssel kapcsolatos rendszerrel; ez aldl
(@) Fékrendszer- kivétel a hagyomanyos fékrendszer.
visszajelzd
(borostyansarga) @ Akkor kapcsol be, ha probléma van az e A CTBA visszajelz6vel egyiitt jelenik
City-Brake Active rendszernél™. meg - A City-Brake Active rendszer nem
kapcsol be. Keresse fel a markaszervizt, és
vizsgaltassa at a gépkocsit.
City-Brake iitk6zést megel6z6
rendszer* 418. o.

(borostyansarga)

*1: A kules nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

80 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név Vilagit/Villog
e Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsoldt BE
[11]*" llasba forditja, és kikapcsol a motor
elinditasakor.
Alacsony

olajnyomas

L az olajnyomas.
visszajelzéje

e Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolét BE
[11]*" llasba forditja, és kikapcsol a motor
elinditasakor, vagy néhdny masodperc
mulva, a motor inditasa nélkal.

e Akkor kapcsol be, ha probléma van a
kdrosanyag-kibocsatast szabalyozd
rendszerrel.

e Villog, ha a motorhengereknél nem

Meghibasodas- megfeleld a gyujtas.
visszajelzd

e Vildgitani kezd, haa motorban tul alacsony

Jelzés

Magyarazat

e Vezetés kozben kezd vilagitani -
Azonnal élljon meg egy biztonsagos
helyen.

Ha az alacsony olajnyomasra
emlékeztetd visszajelz6 vilagitani
kezd 546. o.

Dizel kivitelek

A motor beinditasa 368, 371 . o.

e Vezetés kozben kezd vilagitani -
Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa
at a gépkocsit.

o A kdrosanyag-kibocsatast szabalyozd
rendszer dnellenérzését jelzi.

o Vezetés kdzben villog - Alljon meg egy
biztonsdgos helyen, ahol nincs tlzveszély.
Allitsa le a motort legalabb 10 percre, és
varjon, amig lehtl. Majd vigye a gépkocsit
szervizbe.

Ha a meghibasodas-visszajelzé
vilagitani vagy villogni kezd 547. o.

¢ Folyamatosan vilagit, ha az
lizemanyagtartaly teljesen kiliriilt -
Légtelenitse az lzemanyagrendszert.
Az lizemanyagrendszer
légtelenitése 562. o.

*1: A kulcs nélkili ajtonyitéd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyUjtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolot o Vezetés kozben kezd vilagitani - A
BE [11]*" &llasba fordftja, és kikapcsol a fogyasztas csokkentése érdekében
Toltérendszer motor elinditasakor. kapcsolja ki a légkondicionald rendszert és
visszajelzéje o Akkor vildgit, ha az akkumuldtor toltése a hatsé paratlanitot.
megszanik. Ha a téltérendszer-visszajelzé

vilagitani kezd 546. o.

e Asebességvalto kar aktudlis helyzetét jelzi.

Sebességvalté kar

e Sebességvaltas 376. 0.
helyzetvisszajelzé

e Néhdny masodpercre bekapcsol, amikora e Vezetés kézben villog - Kertlje a hirtelen

Sebességualic- gyUjtaskapcsolét BE [11]* allasba fordftja, elindulast és gyorsuldst, keresse fel a
Visszaiohd® majd kikapcsol. markaszervizt, és haladéktalanul
) e Villog, ha a sebességvaltd rendszernél vizsgaltassa at a gépkocsit.

probléma Iép fel.

*1: A kulcs nélkili ajtonyitéd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Jelzés

EH

0y




P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név

M (szekvencidlis e
valtasi mod)
visszajelzé/ o

Sebességfokozat-
visszajelzd™

Biztonsagi 6v
A emlékeztetsjének
’n\ visszajelzéje .

Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés

A manuadlis szekvencidlis véltasi mod

hasznalatakor bekapcsol.

Villog, ha a sebességvaltd rendszernél Szekvencialis valtasi mod 378. o.
probléma Iép fel.

Vilagft, ha a gyujtaskapcsold BE [11]*1 4lldsba e Elhallgat a hangjelzs, és a visszajelz6

forditasakor nincs becsatolva a biztonsagi kialszik, ha a vezet6 és az elsé utas

ove. becsatolja a biztonsagi dvet.

Ha az elsé utas nem csatolta be a ¢ Tovabb vilagit, ha avezet6 vagy az els6
biztonsagi ovet, a visszajelzé néhany utas becsatolta a biztonsagi 6vet -
masodperccel késébb kezd vildgitani. Meghibdsodas tortént az érzékel6nél.
Vezetés kdzben villog, ha avezet§ vagyaz ~ Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa
elsé utas nem csatolta be a biztonsagi at a gépkocsit.

ovet. Megszolal a hangjelzé, és a Biztonsagiév-emlékeztetd 39. 0.

visszajelzé rendszeres idékodzonként villog.

*1: A kulcs nélkili ajtonyitéd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyUjtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név

Alacsony
Uzemanyagszint
visszajelz6je

[eHSZSNIN .

Izzitogyertyak
visszajelz6™

Blokkolasgatld
fékrendszer (ABS)
visszajelzéje

&)

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

Vilagit/Villog

Akkor kapcsol be, ha az tizemanyagszint
alacsonyra csokken (kb. 7,5 liter marad).
Emellett figyelmeztetd tizenet jelenik meg
az intelligens tobbfunkcios kijelzén.
Villog, ha probléma van az
lizemanyagszint-mérével.

A figyelmeztetd Uzeneten lévo érték azt a
becsult tavolsdgot mutatja, amelyet a
maradék Uizemanyaggal még meg lehet
tenni.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsoldt BE [11]1 4llasba forditja,
majd kikapcsol.

Rovid idére bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsoldt rendkivil alacsony
hitsfolyadék-hdmérsékleten BE [11]*
allasba forditja, majd kikapcsol.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsoldt BE [11]*1 allasba forditja,
majd kikapcsol.

Ha barmilyen mésik esetben vildgftani
kezd, akkor az ABS rendszer
meghibasodott.

84  * Nem éll rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

e A visszajelz6 vilagit - A lehet6

leghamarabb tankoljon. A hatralévé
lizemanyaggal megtehetd becstlt
tavolsdg megjelenik az intelligens
tébbfunkcios kijelzén.
Ha az izemanyagtartdly teljesen kitrdlt,
légtelenitse az Gzemanyagrendszert.

Az lizemanyagrendszer

légtelenitése 562. o.

Villog - Keresse fel a markaszervizt, és
vizsgaltassa at a gépkocsit.

Bekapcsolva marad - A motor hideg.
Ne inditsa el a motort, mig a visszajelzd ki
nem alszik.

A motor beinditasa 368, 371. 0.
Ha tovabbra is nehezen tudja
beinditani a motort, vizsgaltassa at a
gépkocsit markaszervizben.

Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit. Ha vildgit az ABS visszajelz
lampdja, az ABS rendszer ugyan nem
mUkodik, de a gépkocsi tizemi
fékrendszere igen.

Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS) 416. o.

Jelzés




P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Néhdany masodpercre bekapcsol, amikora e Folyamatosan vilagit vagy egyaltalan
gyujtaskapcsolét BE [11]*" allasba fordftja, nem vilagit - Keresse fel a markaszervizt,
majd kikapcsol. és vizsgaltassa at a gépkocsit.

o e Akkor kapcsol be, ha a kovetkezék
"’ iiizraeggffgm L valamelyikénél hiba Iép fel
A ) P - Kiegészité utasvédelmi rendszer
- Oldallégzsakrendszer
- Oldals¢ fliggodnylégzsakrendszer
- Biztonsagiov-feszitd

o Mindkét visszajelzé néhany masodpercre
bekapcsol, amikor a gydjtaskapcsolét BE [11]*1
allasba fordftja, majd a rendszerellendrzést
kovetden kikapcsol.

Ha az utasoldali elsé légzsék aktiv:

A bekapcsolds visszajelzé Ujra vildgitani
kezd, és folyamatosan vilagit mintegy
60 masodpercig.

Ha az utasoldali elsé légzsak inaktiv:

A kikapcsolas visszajelzé Ujra vildgitani
kezd, és folyamatosan vilagit. Ez
emlékeztet arra, hogy az utasoldali elsé
légzsékot kikapcsoltdk.

Utasoldali elsé
légzsak be-/
kikapcsolasanak
visszajelzéje

Utasoldali elsé légzsakot kikapcsolo
rendszer 52. o.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

Jelzés

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név

Menetstabilizator
(VSA) Q
rendszervisszajelzéje o

[eHSZSNIN .

Menetstabilizator
(VSA) rendszer OFF
visszajelzéje o

Ajto és o
csomagtérajto
nyitasanak
visszajelzéje o

Vilagit/Villog Magyarazat
e Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.
Menetstabilizal6 (VSA) rendszer 406. o.

Néhany masodpercre bekapcsol,
amikor a gyUjtaskapcsolét BE [11]*1
allasba forditja, majd kikapcsol.
Villog, ha a VSA-rendszer aktiv.
Bekapcsol, ha probléma mertil fel a
VSA-rendszerrel vagy a hegymeneti
elindulast segité rendszerrel.

Néhany masodpercre bekapcsol,
amikor a gyUjtaskapcsolét BE [11]*1
allasba forditja, majd kikapcsol.
Bekapcsol, amikor kikapcsolja a VSA-
rendszert.

VSA be- és kikapcsolasa 407. o.

e Kialszik, ha az Osszes ajtot és a csomagtérajtot
becsukjak.

Néhany masodpercre bekapcsol,
amikor a gyUjtaskapcsolat BE [11]*
allasba forditja, majd kikapcsol.
Bekapcsol, ha valamelyik ajto vagy a
csomagtérajtd nincs megfeleléen
becsukva.

A hangjelz6 megszdlal, és a
visszajelzd bekapcsol, ha valamelyik
ajtot vagy a csomagtérajtot kinyitjak
menet kdzben.

*1: A kulcs nélkili ajtonyitéd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

86

Jelzés




P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név

Elektromos
szervokormany (EPS)
rendszer — visszajelzé ®

Alacsony
abroncsnyomas /
defektre
figyelmeztetd
rendszer visszajelzéje

Vilagit/Villog Magyarazat
Bekapcsol, amikor a gyujtéskapcsolot BE e Folyamatosan vilagit vagy egyaltalan
[11]*" &llasba fordftja, és kikapcsol a nem vilagit - Keresse fel a markaszervizt,
motor elinditasakor. és vizsgaltassa at a gépkocsit.
Akkor kapcsol be, ha probléma van az Ha az elektromos szervokormany
EPS rendszerrel. (EPS) visszajelzéje bekapcsol 548. o.

Néhany mésodpercre bekapcsol,amikor e Vezetés kézben kezd vilagitani - Alljon

a gyUjtaskapcsolot BE [11]*1 4lldsba meg biztonsagos helyen, ellendrizze a
forditja, majd kikapcsol. gumiabroncsok nyomasat, és sziikség
Eléfordulhat, hogy révid idére esetén fujja fel az abroncso(ka)t.

bekapcsol, ha a gyuijtaskapcsold BE[11]*T e Azutén is vilagit, miutan a
alldsba van kapcsolva, és a gépkocsi 45 gumiabroncsokat felfujtak az el6irt

masodpercig nem mozdul. Ez azt jelzi, nyomasra — A rendszert kalibralni kell.
hogy a kalibracios folyamat még nem Defektre figyelmeztetd rendszer
fejez6dott be. kalibralasa 412. 0.

e Bekapcsol és bekapcsolva marad, ha:

- Az egyik vagy tobb abroncs nyomasa
jelentésen lecsokken.
- A rendszert nem kalibraltak.

Kb. egy percig villog, majd vilagftani ¢ Villog, majd vilagit - Keresse fel a

kezd, ha probléma merdl fel a defektre markaszervizt, és vizsgéltassa at a
figyelmeztetd rendszerrel, vagy ha gépkocsit. Ha a gépkocsi mankokerékkel
ideiglenesen egy mankokereket” van felszerelve, minél elébb javittassa meg
szereltek fel. vagy cserélje ki a normal gumiabroncsot,

és helyezze vissza a gépkocsira.

*1: A kules nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolé helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Jelzés

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név
<
& .
K Rendszeriizenet
> visszajelzéje

Iranyjelzé és
elakadasjelzé-
visszajelzd

Téavolsagi
fényszord
visszajelzéje

Vilagit/Villog

Néhany mésodpercre bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsolét BE [11]*" allasba fordftja,
majd kikapcsol.

Bekapcsol, és sipold hang hallhatd, ha a
rendszer valamilyen problémat észlel.
Ezzel egy id6ben az intelligens
tébbfunkcios kijelz6n egy rendszeriizenet
jelenik meg.

Az irdnyjelzd bajuszkapcsoldjanak
mUkodtetésekor villog.

Az elakadasjelz6 gomb megnyomdsakor
valamennyi irdnyjelzével egydtt villog.
Nagy sebességgel valé haladas kozben a
fékpeddl megnyomasara valamennyi
irdnyjelzével egytt villog.

Akkor kapcsol be, amikor felkapcsolja a
tavolsagi fényszorot.

Magyarazat

Amikor a visszajelzo vildgit, az tzenet Ujboli
megtekintéséhez nyomja meg a | &2@
(kijelzé/informaciés) gombot.

Az intelligens tébbfunkcios kijelzén
megjelend rendszeriizenetekre
vonatkozdan lasd a fejezet Visszajelz6kkel
kapcsolatos informéaciok részét. Tegye
meg az Uzenetnek megfeleléen sziikséges
intézkedéseket.

Azintelligens tébbfunkciés kijelzé akkor tér
vissza a normal képermyéhdz, ha torlia

figyelmeztetést, vagy megnyomja a| &€
gombot.

Nem villog vagy gyorsan villog -

Valamelyik irdnyjelz6 l[ampa izzdja kiégett.

Haladéktalanul cserélje ki az izzot.
lzzécsere 485, 486 . 0.
Vészfékezésjelz 423. o.

*1: Akulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Jelzés




P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé

~ —

—00=

Név

Bekapcsolt
ldmpdékra
figyelmeztetd
fény

Elsé
kodfényszéréhoz
tartozé
visszajelzé”

Hatso
kodfényszérd
visszajelzéje

Inditasgatld
rendszer
visszajelzéje

Vildgit/Villog

Bekapcsol, ha a vildgitaskapcsolot
bekapcsolja, vagy AUTO " médban, ha a
kils¢ vilagitas be van kapcsolva.

Az elsé kodfényszordk bekapcsolt
dllapotdban vildgit.

A hétsé kodfényszord bekapcesolt
dllapotdban vildgit.

Rovid idére bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsolot BE [11]*1 allasba forditja,
majd kikapcsol.

Bekapcsol, ha az inditédsgétld rendszer
nem ismeri fel a kulcsot.

Jelzés

Magyarazat

e Ha azinditdkulcsot Ugy veszi ki a
gyujtaskapcsolébol™, hogy a ldmpak
vildgitanak, a vezetd ajtajanak kinyitasakor
egy figyelmeztet6 hangjelzés hallhato.

e Villog - A motort nem lehet elinditani.
Forditsa a gyujtaskapcsoldt
KORMANYZAR [0]" &ll4sba, vegye ki a
kulcsot, majd helyezze vissza és forditsa
ismét BE [11]*" llasba.

e Folyamatosan villog - A rendszer
meghibdsodhatott. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

o Ne kisérletezzen a rendszer
megvaltoztatasaval, illetve ne szereljen
kiegészité funkcidkat mellé. Elektromos
problémak is eléfordulhatnak.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P>

Név

Visszajelz6é

Biztonsagi °
riasztérendszerhe

Z tartozd

visszajelz8™

Kulcs nélkdli
ajtényité rendszer
visszajelz6®

[eHSZSNIN .

ECON Gzemmod

visszajelzéje ™ .

e Bekapcsol, ha probléma merdl fel a kulcs

Jelzés

Vilagit/Villog Magyarazat
Villog, miutan a biztonsagi

rasdigrendue beallwils Biztonsagi rendszer riasztasa* 147. 0.

Néhany mdsodpercig vildgit, ha a
teljesitmény Gzemmaodot BE &lldsba
kapcsolja, majd kialszik.

e Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa
at a gépkocsit.

nélkali ajtényitd rendszerben vagy a kulcs
nélkuli inditasi rendszerben.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsoldt BE [11]1 4llasba forditja,
majd kikapcsol.

Vilagit, ha az ECON tizemmdd be van
kapcsolva.

ECON gomb* 387. 0.

*1: A kules nélkdli ajtonyitéd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés
e Rovid idére bekapcscﬁamikor a
Felfel¢ valtas gyUjtaskapcsoldt BE [ 11]71 dlldsba forditja, A a i
visszajelztje majd kikapcsol. Fel- és lefelé valtas jelz6i 380, 382. o.

e Bekapcsol, ha felfelé valtas javasolt.

e Rovid idére bekapcsol, amikor a
4\ /5[t gyUjtaskapcsoldt BE [ 1] llasba forditja,
STl myajd kikapcsol. () Fel- és lefelé valtas jelz6i 380, 382. 0.

e Bekapcsol, ha lefelé valtas javasolt.

[epaZSNIN .

visszajelzd

e Akkor vildgit, ha megnyomja a MAIN
gombot. Ha egy masik visszajelzé kapcsol Sebességtarto * 388. 0.
be, nyomja meg a LIM gombot.

Sebességtarté f6
visszajelzéje ™

Allithatd
sebességkorlatozd
hoz tartozd
visszajelz6™

e Akkor vildgit, ha megnyomja a MAIN
gombot. Ha egy mdsik visszajelzé kapcsol Allithaté sebességkorlatozé* 391. o.
be, nyomja meg a LIM gombot.

A sebességtartd és e Akkor vilagit, ha sebességet allitott be a
az allithato sebességtartonak vagy az éllithatod
sebességkorlatozd sebességkorlatozénak.

bedllitott sebesség

visszajelz6 ™

Sebességtarté* 389. o.
Allithat6 sebességkorlatozé* 392. o.

*1: A kules nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem éll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 91



P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés
e Néhdany masodpercre bekapcsol, amikor a
Téavolsagi gyujtaskapcsolét BE [11]*" allasba fordftja,
= fényszérod majd kikapcsol. Tévolségi fényszér6 tamogatd
= tdmogatd e Bekapcsol, ha a tavolsagi fényszord rendszer* 165. 0.
rendszer” rendszer 8sszes mUkodési feltétele
teljesul.
e Vilagit, ha az automatikus alapjérat- Automatikus alapjarat-leallitas 384. o.

[eHSZSNIN .

ledllitas be van kapcsolva. A motor
automatikusan leall.

e Villog olyan kérnyezeti feltételek esetén, e Nyomija le a tengelykapcsold pedalt.
melyek hatdsara az ablakok A motor automatikusan Gjraindul.
beparasodhatnak. Automatikus alapjérat-leallitas 384. o.

e Villog, ha a kérnyezeti feltételek
eltérhetnek a lIégkondiciondld rendszer
kivalasztott bedllitasaitol.

Automatikus
alapjarat-ledllitas
visszajelzéje
(zold)”

e Néhdany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsolot BE [11]*1 4llasba fordita,
Automatikus majd kikapcsol. @\
alapjarat-ledllitds o Vilagit, ha probléma merul fel az ¢ Folyamatosan vilagit vagy egyaltalan
rendszer automatikus alapjarat-leallitds rendszerrel nem vilagit — Keresse fel a markaszervizt,
visszajelzéje kapcsolatban. és vizsgdltassa 4t a gépkocsit. (%3
(borostyansarga)”™ e Vildgit, ha az automatikus alapjarat- x|
ledllitas az akkumulator vagy a r;
toltérendszer hibéja miatt nem mukodik. (borostyansarga)

*1: A kules nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

92  * Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé

Név

Rafutdsos
Utkozésre
figyelmeztetd
rendszer
visszajelzéje”

Vildgit/Villog

Néhany méasodpercre bekapcsol, amikora e
gyujtaskapcsolét BE [11]*" allasba fordftja,
majd kikapcsol.

Akkor vilagit, ha a rafutdsos Gtkdzésre
figyelmezteté rendszert Ugy éllitotta be,
hogy ki legyen kapcsolva.

Akkor kapcsol be, ha probléma van a
rendszernél.

Akkor vilagft, ha a rendszer magatol o
kikapcsol.

Jelzés

Magyarazat

Folyamatosan vilagit, pedig nem
kapcsoltak ki a rendszert - Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Bekapcsolva marad - A kamera belsé
hémérséklete tul magas. A rendszer akkor
kapcsol be, ha a belsé hémérséklete
csokken.

Automatikus kikapcsolas 397. o.

Bekapcsolva marad - A kamera kordili
terlletet szennyez&dés, sar stb. blokkolja.
Allitsa meg a gépkocsit biztonsagos
helyen, és tordlje le puha ronggyal.
Ellendriztesse gépkocsijat
markaszervizben, ha a visszajelzé nem
alszik el és az Gzenet nem tdnik el, miutan
megtisztitotta a kamera kérnyékét.
Automatikus kikapcsolas 397. o.

[epaZSNIN .

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6é Név Vilagit/Villog

e Néhdany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsolét BE [11]*" allasba fordftja,
majd kikapcsol.

o Akkor vilagit, ha probléma van a
savelhagyasra figyelmeztetd rendszerrel.

e Akkor vildgit, ha a rendszer magatdl
kikapcsol.

Savelhagyasra
figyelmeztetd
rendszer
visszajelzéje”

Magyarazat

Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Bekapcsolva marad — A kamera belsé

hémérséklete tul magas.

A légkondicionald rendszer segitségével

hitse le a kamerat.

A rendszer akkor kapcsol be, ha a kamera

belsé hémérséklete csokken.
Savelhagyasra figyelmeztetd

rendszer kameraja 400. o.

Bekapcsolva marad - A kamera kordili
terlletet szennyezddés, sar stb. blokkolja.
Allitsa meg a gépkocsit biztonsagos
helyen, és torolje le puha ronggyal.
Ellendriztesse gépkocsijat
markaszervizben, ha a visszajelzé nem
alszik el és az tzenet nem tinik el, miutén
megtisztitotta a kamera kdrnyékét.
Savelhagyasra figyelmeztet6
rendszer kameraja 400. o.

*1: A kules nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Jelzés




P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név

g Holttérfigyeld 3
rendszer

-B& visszajelzéje ™

Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a

gyujtaskapcsolét BE [11]*" allasba fordftja,

majd kikapcsol. —
Akkor vildgit, ha a holttérfigyeld rendszer

ki van kapcsolva.

Akkor vildgit, ha sér, hd vagy jég rakddik le e Vezetés kézben kezd vilagitani -
az érzékeld kornyékén. Tavolitsa el az érzékel6 kornyékérdl a
lerakddast.
Holttérfigyel6 rendszer* 409. o.

Akkor kapcsol be, ha probléma van a e Vezetés kozben kezd vilagitani -
rendszernél. Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa
at a gépkocsit.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név

City-Brake
Utkozést
megel6z6
rendszer (CTBA)
visszajelzéje”

Vilagit/Villog

Néhany mésodpercre bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsolét BE [11]*" allasba fordftja,
majd kikapcsol.

Kikapcsol, ha a City-Brake Active rendszert
ugy allitotta be, hogy bekapcsoljon.
Bekapcsol, ha a City-Brake Active rendszert
gy allitotta be, hogy kikapcsoljon.

Akkor vilagit, ha a szélvédd felsé részén
taldlhatd lézerérzékeld koruli terlet
akadalyozva van, példaul szennyezett,
illetve jég vagy dér boritja.

Rossz id6ben (es6, kod, hdesés) vald
vezetésnél is vildgithat.

Akkor vildgit, ha ho rakédik le a
motorhaztetére.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

City-Brake iitk6zést megel6z6
rendszer* 418. 0.
Testreszabhat6 funkciék 117. o.

Tévolitsa el a szennyez&dést vagy akadalyt
az ablakmoso és -torlék segitségével.
Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos
helyen, és torolje le a szennyezédést,
illetve szlintesse meg az akadalyt, amely
eltakarja a szélvédon taldlhatd
|ézerérzékeld kordli terlletet.

City-Brake iitk6zést megel6z6

rendszer* 418. o.

Az akadaly eltévolitdsa utdn a rendszer
folytatja mikodését.

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos
helyen, és tavolitsa el a havat a
motorhaztetordl.

Jelzés




P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név

City-Brake
Utkozést
megel6z6
rendszer (CTBA)
visszajelzéje

Vilagit/Villog Magyarazat

o Akkoris vildgithat, ha a lézerérzékel® koruli e A légkondiciondld rendszer segitségével
terllet hdmérséklete magas. htse le a Iézerérzékeld kordli tertletet.
e Ha alézerérzékeld koruli terilet
hémérséklete lecsokken, a rendszer
folytatja mikaddését.

o A fékrendszer visszajelzéjével e Arendszer nem aktivalédik. Keresse fel a
(borostyansarga) egydtt kezd vilagitani, ha markaszervizt, és vizsgaltassa at a
probléma van a rendszerrel. gépkocsit.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Jelzés

[epaZSNIN .
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tobbfunkcids kijelzd figyelmeztetd és tajékoztatd lizenetei

Az intelligens tobbfunkcios kijelzé figyelmezteto és tajékoztato lizenetei

Az alabbi tizenetek csak az intelligens tobbfunkciods kijelzén jelennek meg. Amikor a rendszeriizenet-visszajelzé vildgit, az Gzenet Ujbdli
megtekintéséhez nyomja meg a |&2@) (kijelzé/informacios) gombot.

Uzenet Feltétel Magyarazat

o Akkor jelenik meg, ha a vezetéoldali ajtot kinyitja, mikizben e Forditsa a gydjtaskapcsolot KORMANYZAR [0] allasba, majd
a gyUjtaskulcs TARTOZEK [ 1] &llasban van. vegye ki a kulcsot.

o Akkor jelenik meg, ha kinyitja a vezetéoldali ajtot, mikozben e Kiveszi a kulcsot a gyujtaskapcsolébol.
a gyUjtaskulcs KORMANYZAR [0] 4llasban van.



P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tobbfunkcids kijelzé figyelmeztetd és tajékoztato Uzenetei

Uzenet Feltétel Magyarazat

e Akkor jelenik meg, ha probléma merl fel a o Ellendrizze, hogy nem boritja-e sar, jég, ho stb. az
parkolasérzékeld rendszerrel kapcsolatban™. érzékel6(k) korali terdletet. Ha a visszajelzé(k) a
terdlet megtisztitasat kovetéen is tovabb
vildgitanak, ellendriztesse a rendszert
markaszervizben.

[epaZSNIN .

e Ha probléma merdl fel valamelyik érzékelénél, a
megfeleld érzékeld visszajelzd/i piros szinnel vilagit.

———

Navigacios rendszerrel nem rendelkezd tipusok

* Nem éll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 99
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tobbfunkcids kijelzd figyelmeztetd és tajékoztatd lizenetei

Uzenet

B

30 kmsh

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha jaré6 motornal a motorolajszint e Vezetés kozben jelenik meg — Azonnal alljon meg egy
alacsony. biztonsagos helyen.
Ha megjelenik az alacsony olajszintre
figyelmeztet6 szimboélum 550. o.

Ha jaré motornal jelenik meg, rendszerhiba van a o Keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.
motorolajszint-érzékelénél.

Akkor jelenik meg, ha probléma meril fel a nappali vilagitds e Keresse fel a mérkaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.
(DRL) rendszerrel kapcsolatban. Nappali vilagitas 167. o.

Akkor jelenik meg, ha a gépkocsisebesség eléri a beallitott
sebességet. Sebességhatarnak két kildnbdzé sebességet

allithat be. Testreszabhat6 opciodk listaja 122. o.

Akkor jelenik meg, ha probléma merdl fel az automatikus o Vezetés kdzben jelenik meg — Kapcsolja fel manudlisan a
vildgitadsvezérlé rendszerben™. vildgitast, és vizsgaltassa at a gépkocsit markaszervizben.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmezteté és tajékoztatd lizenetei

Uzenet Feltétel Magyarazat

e Egyszer jelenik meg, ha a gyUjtaskapcsold BE [11]* lldsban e Fennéll annak a lehetésége, hogy az Utfelilet jeges és
van, és a kilsé hémérséklet 3 °C ald csokken. csuszos.

Akkor jelenik meg kb. 30 mésodpercre, ha valamelyik hatsé

biztonsagi dvet be-vagy kicsatoljak: Biztonsagiov-emlékeztetd 39. o.

Akkor ldthato, ha a motor hiitéfolyadék hémérséklete

tilzottan magas. Talmelegedés 542. o.

o Akkor jelenik meg, ha probléma merul fel a tavolsagi o MUkodtesse manudlisan a fényszérd kapcsoldjat.
fényszord tamogato rendszerrel ™ kapcsolatban. e Ha a hiba bekdvetkezésekor a tavolsagi fényszord vilagft,
Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer nélkuli tipusok automapkuszan'at’kapcs’olltqmpltott’ fenyszor?ra
o Akkor jelenik meg, ha a tavolsagi fényszéré tamogaté Tavolsagi fényszoré tamogato rendszer™ 165. o.
rendszer” kamerajanak lencséje bepiszkolodik. Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer nélkiili tipusok

e Alljon meg egy biztonsagos helyen, és térélje le a kamera
lencséjét puha ronggyal.

e Ha az Uizenet a lencse megtisztitdsa utan sem ttinik el,
keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

*1: A kules nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tobbfunkcids kijelzd figyelmeztetd és tajékoztatd lizenetei

Uzenet

Feltétel

e Akkor jelenik meg, ha valamelyik szervizmvelet
esedékessége 30 nap ald csdkken, vagy ha a teljes becsult
futasteljesitmény korulbeltl 30 nap mulva éri el a kbvetkezd
esedékes értéket.

Akkor jelenik meg, ha valamelyik szervizmvelet
esedékessége 10 nap ald csdkken, vagy ha a teljes becsult
futasteljesitmény korulbeltl 10 nap mulva éri el a kdvetkezd
esedékes értéket.

Akkor jelenik meg, ha a jelzett karbantartast még nem
végezték el, pedig a hatralévé idd vagy tavolsag mar elérte a
0 értéket.

Magyarazat

A hétralévé tavolsagot 10 kilométerenként szamolja vissza a

rendszer.

A hétralévé napokat naponta szamolja vissza a rendszer.
Szervizemlékeztetd rendszer 447. o.

Végeztesse el a jelzett szervizmUveletet, amint lehet.
Szervizemlékeztetd rendszer 447. o.

Elmulasztotta a kotelezd szervizidépontot. Haladéktalanul
végeztesse el a szervizt, és ellendérizze, hogy térolték-e a
szervizemlékeztetét.

Szervizemlékeztetd rendszer 447. o.



P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmezteté és tajékoztatd lizenetei

Mosoéfolyadék-szintérzékelvel felszerelt tipusok

Uzenet

Feltétel

e Akkor jelenik meg, ha az ablakmoso folyadék szintje
alacsony.

Biztonsagi rendszerrel vagy automatikus alapjarat-leéllitassal felszerelt tipusok

Uzenet

Feltétel

e Akkor jelenik meg, ha a motorhaztetd nyitva van.

Magyarazat

e Toltse fel az ablakmosd folyadék tartalyat.
Az ablakmoso folyadék utantoltése 479. o.

Magyarazat

e Csukja le a motorhaztetét.

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tobbfunkcids kijelzd figyelmeztetd és tajékoztatd lizenetei

Kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusok

Uzenet

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény Gzemmadd bekapcsolt e Eltdinik, ha visszateszi a kulcs nélkdli tavirdnyitot a
dllapotaban becsukja az ajtot, és a kulcs nélkuli taviranyitod gépkocsiba, és becsukja az ajtot.
nincs a gépkocsiban.

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkdli tavirdnyito eleme e Cserélje ki az elemet, amint lehet.
lemerdil. Kulcs nélkiili taviranyité * 507. .

Akkor jelenik meg, ha kireteszeli és kinyitja a vezetéoldali
ajtot.

A motor beinditasa 371. o.

Akkor jelenik meg, ha a kormanyzar be van kapcsolva. e AzENGINE START/STOP gombot nyomva tartva mozgassa
jobbra-balra a kormanykereket.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja az ENGINE START/STOP e Kapcsolja a sebességvalto kart [P] &lldsba, majd nyomyja
gombot a motor ledllitdsdhoz, de a sebességvalto kar meg kétszer az ENGINE START/STOP gombot.
nincs [P] allasban.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmezteté és tajékoztatd lizenetei

Uzenet

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény Gizemmod TARTOZEK o A teljesitmény tizemmaod GEPKOCS! KI (ZAR) allasba

allasban van. kapcsoldsahoz nyomja meg kétszer az ENGINE START/

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény lizemmad TARTOZEK STOP gombot Ugy, hogy a laba nincs a fékpedalon

alldsaban kinyitja a vezetéoldali ajtot. (automata sebességvaltonal), ill. a tengelykapcsold pedalon
(Kézi kapcsolasu sebességvaltonal).

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkdli tavirdnyftéban lévé
elem fesziltsége tul kevés a motorinditashoz, vagy a kulcs

. R o g a B3 Ha a kul élkiili taviranyito el . 0.
nincs hatétavolsagban. A hangjelzés hatszor hallhato. LI ele e STy e a6 e

Akkor jelenik meg, ha probléma merdl fel az e |deiglenes megoldasként tartsa lenyomva az

indftérendszerrel kapcsolatban. ENGINE START/STOP gombot 15 masodpercig, kdzben
tartsa lenyomva a fékpedalt, és manualisan inditsa be a
motort.

Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

FOLYTATODIK

[epaZSNIN .

105



[eHSZSNIN .

106

P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tobbfunkcids kijelzd figyelmeztetd és tajékoztatd lizenetei

Automatikus alapjarat-leallitassal felszerelt tipusok

Uzenet Feltétel Magyarazat
e Akkor jelenik meg, ha a motor nem indul automatikusan Gjra, ~ ® Manudlisan inditsa be a motort.
pedig az automatikus alapjarat-ledllitas be van kapcsolva. A motor beinditasa 368, 371. 0.
Tolatékamera nélkili tipusok e Vdltson [N] fokozatba.
e Akkor jelenik meg, ha a sebességvalté kar nem [N] allasban van. Az automatikus alapjarat-leallit6 rendszer

Tolatokameraval felszerelt tipusok bekapcsol, ha: 385. .

e Akkor jelenik meg, ha a sebességvalté kar valamelyik
eléremeneti sebességfokozatban van.

Fehér szinnel jelenik meg, amikor a gyujtaskapcsolét ¢ Nyomja le a tengelykapcsold pedalt.
INDITAS [I11]*" helyzetbe forditja, majd teljesen lenyomja a

tengelykapcsold pedalt.

Fehér szinnel jelenik meg, ha a kdrnyezeti feltételek hataséra az

ablakok bepdarasodhatnak, vagy ha azok eltérhetnek a

légkondicionald rendszer kivalasztott bedllitasaitol, mikdzben az

automatikus alapjarat-leallitds be van kapcsolva.

Borostyansarga szinnel jelenik meg, ha az aldbbi feltételek ¢ Nyomja le a tengelykapcsold pedalt. Azonnal csatolja be a
teljestilnek, mikdzben az automatikus alapjarat-ledllitas be van biztonsagi dvet, és hagyja a sebességvaltd kart [N] allasban
kapcsolva: az automatikus alapjarat-ledllitas kovetkezd bekapcsoldsaig.

- A biztonségi 6v nincs becsatolva.
- A sebességvalté kar nem [N] &llasban van.

*1: A kulcs nélkili ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.



P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmezteté és tajékoztatd lizenetei

Uzenet

)
|

(Fehér)

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-ledllitas
valamiért nem kapcsol be.
Akkor jelenik meg, ha a motor automatikusan Gjraindul.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-ledllitds nem
kapcsol be, mert a hiitéfolyadék hémérséklete alacsony vagy
magas.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-ledllitds nem
kapcsol be, mert a légkondicionald rendszer hasznalatban van,
tovabba a beallitott hémérséklet és a pillanatnyi belsé
hémérséklet kozotti kildnbség jelentésen megnd.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-ledllitas az
alacsony akkumuldtorfesziltség miatt nem kapcsol be.

Akkor jelenik meg, ha a motor automatikusan Gjraindul, mertaz
automatikus alapjarat-ledllitds be van kapcsolva, és az
akkumulator toltottsége lecsokken.

FOLYTATODIK

Magyarazat

Az automatikus alapjarat-leallito rendszer
bekapcsol, ha: 385. o.

Az automatikus alapjarat-leallitas nem kapcsol be, ha: 385. 0.

Az automatikus alapjarat-leallité rendszer
bekapcsol, ha: 385. o.

Automatikus alapjarat-leallitas 384. 0.

Teljesen feltoltott akkumulator esetén is megjelenik -
Lehet, hogy a rendszer nem megfeleléen érzékeli az
akkumulator toltoéttségét, miutan az akkumulatorra
csatlakoztatott kdbelekkel feltdltotte azt. Kdsse le egyszer a
negativ © kabelt, majd csatlakoztassa vissza az
akkumulatorra. Vezesse a gépkocsit néhany percig.

[epaZSNIN .
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tobbfunkcids kijelzd figyelmeztetd és tajékoztatd lizenetei

Dizel kivitelek

Feltétel

e Akkor jelenik meg, amikor a kipufogdban lévé részecskék

eltomitették a dizel részecskesz(rd (DPF) rendszert. Ez baj.

e Akkor jelenik meg, ha viz gydlt 6ssze az
Uzemanyagrendszerben.

e Akkor jelenik meg, ha hosszabb ideig nem vezette a
gépkocsit.

Kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusok

e Akkor jelenik meg, ha a motor hideg az ENGINE START/
STOP gomb megnyomdsakor.

Magyarazat

Keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.

A markaszervizben Urfittesse le a vizet a rendszerbdl, amint
lehet. Az 6sszegydilt viz kart tehet az
Uzemanyagrendszerben.
El&szor légtelenitse az Gzemanyagrendszert. Ha a nem
tlnik el, keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa at a
gépkocsit.

Az lizemanyagrendszer légtelenitése 562. o.

Amikor a szimbdlum elttinik, a motor automatikusan
beindul.
Le kell nyomnia a tengelykapcsold pedélt a motor
beinditasahoz.

A motor beinditasa 371. o.



P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmezteté és tajékoztatd lizenetei

Jelzés

ot

———— |

Feltétel Magyarazat

* Megjelenik vezetés kdzben, ha probléma meril fel a

ix Ha megjelenik a PGM-FI szimbélum 550. 0.
motorvezérlé rendszerrel kapcsolatban.

e Akkor jelenik meg, ha az tizemanyagtartaly teljes kitrllése
utdn nem tudja Ujrainditani a motort. Lehet, hogy levegé Az lizemanyagrendszer légtelenitése 562. o.
kerllt az Gzemanyagrendszerbe.

e Akkor jelenik meg, ha nem az éghajlati, ill. regionalis e A nem megfelel6 Uzemanyag hasznélata csokkentheti a

kordlményeknek megfeleld Gzemanyagot hasznilja. motor teljesitményét.
Ajanlott tizemanyag 437. 0.

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tobbfunkcids kijelzd figyelmeztetd és tajékoztatd lizenetei

Réfutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszerrel szerelt tipusok

Jelzés Feltétel

e Villog, ha a rendszer szerint varhaté az (itkdzés az On el6tt
levé gépkocsival. Hangjelzés hallatszik.

Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszerrel rendelkezé tipusok

Jelzés Feltétel

o Akkor ldthato, ha a gépjarmuve tul kozel kerdlt a forgalmi
savot hatdrold vonalakhoz. Hangjelzés hallatszik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

e Tegye meg a megfelelé beavatkozdsokat az titkozés
elkertilésére (fékezzen, valtson savot stb.)
Réfutasos litkozésre figyelmeztetd rendszer* 395. o.

Magyarazat

e \égezze el a sziikséges mUveletet a gépjarmUinek a savban
tartasara.
Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer* 399. o.



P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmezteté és tajékoztatd lizenetei

City-Brake Active rendszerrel rendelkezd tipusok
Jelzés Feltétel Magyarazat

® Villog, ha a rendszer szerint vérhaté az (itkdzés az On el6tt ~ ® Nyomija le a fékpedalt, és tartson megfelelé kdvetési
levé gépkocsival. Hangjelzés hallatszik. tdvolsagot az eldl haladd gépkocsitdl. A riasztas megszdnik.
e Arendszer automatikusan fékez, ha a lehetséges Uitkdzés
alighanem elkertlhetetlenné valik.

City-Brake Utkozést megel6z6 rendszer™ 418. o.
o Akkor médositja a kijelz6t, ha a gépkocsit a rendszer &llitotta

meg. A hangjelzés megszUnik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Mérémlszerek és intelligens tébbfunkciés kijelzd

Miszerek

A mérémdszerek kozé tartozik a sebességmérd, a fordulatszammérd, az izemanyagszint-  BJSehességmérs

méré és a kapcsolddd visszajelzék. Akkor jelenik meg, amikor a gyUjtaskapcsold BE [11]*

allasban van. Az intelligens tdbbfunkcios kijelzé testreszabott funkcioi
segitségével atkapcsolhat km/h és mph kozott.

M Sebességméré Testreszabhat6 funkcidk 117. o.

Megjeleniti a haladasi sebességet km/h vagy mph™ egységben.

[eHSZSNIN .

| Uzemanyagszint_mér6 B (zemanyagszint-mérd
. .. . (ox e s Megjegyzés
Kijelzi az Gzemanyagtartalyban |évé Gizemanyag mennyiségét. | Megjegyzés
) yag y yag y15e9 Tankoljon, ha az érték [0] felé kozelit.
- — Akevés lizemanyag a motor hibés gyujtasat okozhatja, és
M Fordulatszamméré Kérosithatja a katalizatort.
A motor percenkénti fordulatszamat mutatja. A meglévé lizemanyag mennyisége eltérhet az

Uzemanyagszint-mérd altal kijelzett mennyiségtol.

M Hit6folyadékhémérséklet-méro BHiit6folyadékhomeérséklet-mérd

A mérési értéktartomany felsd részére mutato
hémérsékletmérdvel vald haladas a motor sulyos
kérosoddsat okozhatja. Alljion meg biztonsagos helyen, és
varja meg, amig a motor hémérséklete normal értékre
csokken.

Tulmelegedés 542. 0.

Megjeleniti a hiitéfolyadék hdmérsékletét.

*1: A kulcs nélkili ajtonyitéd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

112 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



PP Mérémiiszerek és intelligens tébbfunkcios kijelzé P> Intelligens tébbfunkcios kijelzé

Intelligens tobbfunkcids kijelzé

Az intelligens tobbfunkcios kijelzén a kilométer-szamlald, a napi kilométer-szamlalo, DA kijelz6 bekapcsoldsa
a kilsé hdmérséklet visszajelzd és egyéb mérdmiszerek értékei ldthatok. Az lizemanyag-fogyasztsi kijelzén megjelené elemek
Emellett fontos informacidkat is megjelenit, mint a figyelmeztetések és egyéb hasznos édesizsien
tudnivalok. 1. Tartsa nyomva a gombot, amig a meniipont
villog.
2. A[E&2@]gombot megnyomva a hat masodpercig tarté
BA kijeI26 bekapcsolésa villogés kdzben kivalaszthatja a kivant elemet.

Az idé eltelte utdn a kijelzé megadll, a villogas pedig ledll.
A képernyévaéltdshoz nyomja meg a |&@@)| (kijelz6/informécié) gombot.

f N

12:34
Audio/HFT kijelz6* Teljes képernyds analdg

ora / Hattérkép
AN

Atlagos lizemanyag

i Kijelzo/
informacios
gomb

3 Nyomja meg a 12:34 - 12:34
gombot. Kozlekedési tablakat Ures képernyd
felismerd rendszer:
______ Y Tartsa lenyomva a i 7 F6 kijelzé6mod™
@] gombot. L Atlagsebesség |
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Mérémuiszerek és intelligens tobbfunkcids kijelzé P> Intelligens tébbfunkcids kijelzé

M Fedélzeti szamit6gép
A kijelz6 modositasdhoz nyomja meg a || (Kivalasztas/Visszadllitas) gombot.

J

+——— Kivalasztas/
Nullazas
gomb

M Kilométer-szamlalo

A gépkocsival megtett teljes tavolsdgot mutatja kilométerben vagy mérféldben ™.

M Napi kilométer szamlaléja

A gépkocsival az utolsé nulldzas 6ta megtett teljes tavolsagot mutatja kilométerben vagy
mérfoldben”. Az A és a B napi kilométer-szamlalé két kiilonbozé Utszakasz mérésére hasznalhato.

Bl A napi kilométer-szamlalé nullazasa
A napi kilométer-szamlald nulldzasdhoz jelenitse meg a szamlalot, majd tartsa lenyomva a
gombot. A napi kilométer-szamlalé visszaall 0.0 értékre.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BINapi kilométer szamlaldja

Az A és B napi kilométer-szamlalé kozott a |€2)| gombbal
vagy az intelligens tobbfunkcios kijelzé testreszabott
funkcioi segitségével tud dtkapcsolni.

Testreszabhaté funkciok 117. o.



P> Mérémszerek és intelligens tobbfunkcids kijelzé P> Intelligens tébbfunkcids kijelzé

M Aktudlis lizemanyag-megtakaritas

Oszlopdiagramon jeleniti meg az aktualis Gzemanyag-takarékossagot (I/100 km vagy mpg
egységben).

M Atlagos lizemanyag-takarékossag

Az egyes napi kilométer-szamlalokhoz tartozé becsult atlagos izemanyag-takarékossagot
mutatja /100 km vagy mpg egységben. A kijelz6 adott idékdzonként frissul. A napi
kilométer-szamlald nulldzdsakor az dtlagos Uzemanyag-takarékosséag is nullazodik.

M Hatotavolsag

Azt a becsult tavolsdgot mutatja, amely az lizemanyagtartalyban Iévé Gizemanyaggal még
megtehetd. Ezt a tdvolsdgot a rendszer az el6zé Utszakaszok sordn mért izemanyag-
takarékossagi értékek alapjan szamolja ki.

M Eltelt id6

Az A Utszakasz, ill. B Utszakasz nulldzasa ota eltelt idét mutatja.

M Atlagsebesség

Az A Utszakasz, ill. B Utszakasz nulldzasa éta megtett tavolsagra vonatkozé dtlagsebességet
mutatja km/h mph egységben.

FOLYTATODIK

B Aktudlis iizemanyag-megtakarités

Dizel kivitelek

Az aktudlis tzemanyag-takarékossdg ideiglenesen
magasabb lehet, mint normal vezetésnél,
ha a DPF (dizel részecskesz(ird) rendszer épp mukodik.

B Atlagos iizemanyag-takarékossag

Tankolaskor nulldzhatja az A/B Utszakaszt és az A/B
atlagos Uzemanyag-takarékossagot.
Testreszabhaté funkciok 117. o.
A kijelz6 bekapcsolasa 113. 0.

Egyszerre egyvalamit jelenithet meg az Uizemanyag-
fogyasztas képernydn. Az dtlagos lizemanyag-
takarékossdg, a hatotavolsag, az eltelt id6 és az
atlagsebesség kozul valaszthat.

Testreszabhaté funkciok 117. o.

A kijelz6 bekapcsolasa 113. 0.

[epaZSNIN .
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M Kornyezeti hémérséklet

Celsius-fokban mutatja a kilsé hémérsékletet.
Ha a kiilsé hémérséklet 3 °C alatt van, amikor a gyUjtaskapcsoldt BE [11]* &lldsba forditja,
akkor a kilsé hémérséklet visszajelzé tiz masodpercig villog.

M A kiilsé hémérséklet kijelz6jének beallitasa
Ha a mért hémérséklet hibdsnak tlinik, a hdmérot legfeljebb +3 °C-kal elallithatja.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

BIKomyezeti hmérséklet

A hémérséklet-érzékeld az elsé 16kharitd ala van szerelve.
Az Ut felmelegedése és a tobbi gépkocsi kipufogdgazai
befolydsolhatjak a mérést, ha a gépkocsi kevesebb, mint
30 km/h sebességgel halad.

A hémérséklet-mérés stabilizalodadsa utan az értékek
frissitése a kijelzon néhany percet is igénybe vehet.

A hémérséklet értékének javitdsdhoz hasznélja az
intelligens tobbfunkcios kijelzé testreszabott funkcioit.
Testreszabhaté funkciok 117. 0.
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M Testreszabhato funkciok

Bizonyos funkciok testreszabasahoz hasznélja az intelligens tébbfunkcios kijelzot.

B A funkcidk testreszabasa

Vdlassza a Jarmd menii képerny6t. Ehhez nyomja meg a MENU gombot, mikdzben a
gyUjtaskapcsold BE [11]*" &llasban van, a gépkocsi pedig all. Vélassza a Beallitasok
testreszabasa lehetéséget, majd nyomja meg a SOURCE gombot.

N
'\-_/ 7 Sebességriasztas
ll'lt /i e ‘ : Beallitasok testreszabasa I
L) ey QE | 12:34
s r N
gomb = l’ E z;%lr:\gcr:eggrlri]vbélasztott bedllitas
Nyomja meg a felfelé gorgetéshez. beviteléhez
[»] gomb
IZ‘ gomb - Nyomja meg a kovetkezd képernydre
Nyom{'a, meg az el6z6 képernydre vald ll ugréashoz.
visszatéréshez.
T e MENU gomb
[=] gomb @ Nyomja meg a Vehicle Menu (Gépkocsi
\_Nyomjamega lefelé gorgetéshez. mend) lehetdségre ugrashoz )
*1: A kulcs nélkali ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

MTestreszabhatd funkcidk

Mds funkciok testreszabasahoz nyomja meg a [+] / [—]
gombot.

Testreszabhato opciok listaja 122. o.

Példa egyéni hattérkép beallitasara® 126. 0.

[epaZSNIN .
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M A testreszabas folyamata R Testreszabhatd funkcidk

Nyormja meg a MENU gombot. A MENU gomb megnyomésaval barmikor bezérhatja a
testeszabés képemyot.
Ossz km/napi km szamlalé

Jarmd mend

Napi kilométerméré nullazasa

-+

+—>

N2
Valassza a napi km / 6ssz km

N
+ | R
Atlagsebesség

N
Atlagos lizema.fogy.

A\

Ora beallitasa*

beallitasa

Jarml meni
A

A

—_— — —am

5 12h~12:34 B

beallitdsa

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Jarm{ menu

I

armiinformaciok

bességriasztas”

Jarml menl
A

[ — a
=#| Sebességriasztas

v

* Nem all rendelkezésre minden modellen

<>

Hatso6 biztonsagiov informacio
D

+

N2
Karbantartasi info*

1. sebesség riasztas be/ki
0.
+

N
2. sebesség riasztas be/ki

<>

<>

[ep3zSNIA .

1. sebességriasztas seb. beall.

2. sebességriasztas seb. beall.

FOLYTATODIK 119
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|

Bedllitasok testreszabasa

Jarmi menl
A

'—lb Beallitasok testreszabasa

12:34

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Guminyomas figyelm. rendszer

Kijelz6 beallitasa

7

+

Vez.tam. rendsz. beall.”

+

N

<>

<>

<>

(Mégse |
/]\
N

+

s ol Szintéma

B Kulcs nélkili inditas

vezérléképernydje

Figyelmeztetés leirasa

Nyelv

Auto. készenlét leallitas kijelz”

Holttér informacio*

/]\ Varosi vészfékez6 rendszer
+
Kitolatast segit6 rendszer”

Réfut. litk6zés figyelmezt. tav.”

Jelz6tabla-felismerd rendszer”
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* Nem all rendelkezésre minden modellen

<1 +p

Napi km beallitasa

+ 5

é

Kulcs nélkiili elérés beallitasa*

+ >

=P

lagitas beallitasa

+ o

é

Ajtébeallitas

+ 5

NZ
Minden alapértelmezett

<4)r

<>

<4)r

<>

Kiilsé hém.kijelz. beall.

+ A Gt nullazas kioldasa
- B ut nullazas kioldasa

N2
Uz.anyag haték.visszajelz

[ep9ZSDIN .

Ajtonyitasi méd

Fényszoro kikapcsolas id6zit6é

Ajtézarasi mod
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M Testreszabhat6 opciok listaja

Beallitasi csoport Testreszabhatd funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Napi kilométer-szamlalo
nullazasa

Napi kilométer-szamlalod
nulldzasa.

A Utszakasz/B Utszakasz /

Kilométer-szamlalé/Napi
kilométer-szamlalé Napi kilométer-szamlal6/
kilométer-szamlalo
kivalasztasa

[eHSZSNIN .

Fedélzeti szamitogép kivalasztasa

Ora bedllitasa

Jarmiinformacié

Atkapcsolhat a kilométer-
szamlalé az A napi kilométer-
szamlalo és a B napi kilométer-
szamlalé kozott.

Az aktudlis izemanyag-takarékossag

mellett megjelenitendd elem kivalasztasa.

Kilométer-szamlalé™'/A Utszakasz/
B utszakasz

Atlagfogyasztas''/Hatétavolsag/
Eltelt id6/Atlagsebesség

ld6formétum ésidé bedllitdsa (12-24 6rds).  12h*'/24 h
Hatso biztonsagi 6v . .
informacidi
Karbantartasi informaciok™  Szervizemlékeztetd torlése Nem/Igen

Sebességfigyelmeztetés

atT —
Sebességfigyelmeztetés beallitasa

Sebességméré mértékegysége™

Abroncsnyomas-figyel6

Beallitasok testreszabasa rendszer

Bekapcsolhatja a
sebességfigyelmeztetést, és
maodositja a
sebességfigyelmeztetési
beallitast.

Maodosithatja a sebességmérén
megjelenitett mértékegységet

Inicializalhatja az abroncsnyomés-
figyel® rendszert.

1. sebességfigyelmeztetés Be/Ki"'

1. sebesség riasztas [50 km/h (30 mph)™']

2. sebességfigyelmeztetés Be/Ki*'

2. sebesség riasztas [80 km/h (50 mph)™]

km/h, mph™

Visszavonas/Inicializalas

*1: Alapbeadllitas o
*2: Nem minden tipusnal érhetd el

122
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Bedllitasi csoport Testreszabhaté funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Hattérkép kivalasztasa™

A teljes képernyds analdg éra vagy a
hattérkép kivalasztasa.

Ora*'/1. kép/2. kép/3. kép

Hattérkép importalasa™

Uj képfajl importalasa hattérképnek.

Harom kép tarolhatd.
Hattérképek importalasa
USB-meghajtorol* 126. o.

Hattérkép torlése™

Képfajl torlése a hattérképek kozdl.

1. kép 1/2. kép/3. kép

Udvozléképernyd

Kivalaszthatd, hogy megjelenjen-e az
Udvozlé képernyd a gyujtaskapcsold
BE [11]*2 4llasba forditasakor.

Be"'/Ki

Beallitasok R A TP
. Kijelz6beallitas
testreszabasa Szinséma

Megvéltoztathatja a képernyd szinét.

Kék"'/Voros/Borostyansarga/
Sziirke

Kulcsnélkiili ind. irany.

Megjelenitheti a kulcs nélkali inditas
navigacios képernydjét, ha

-
képernyok teljestilnek a teljesitmény tizemmdd A
valtdsahoz sziikséges feltételek.
For i s e Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e az
- : o I o
leallitas képernyd” Agtomatlkus alapjarat-ledllitas Be"'/Ki
képernyd.
Figyelmeztetés leirasa Figyelmeztetd tizenet bekapcsoldsa.  Be/Ki™!

*1: Alapbedllitas

*2: A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyUjtaskapcsold helyett.

*3: Nem minden tipusnal érhet6 el

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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Bedllitasi ) . . , e
eallitasl Testre szabhatd funkciok Leiras Vélaszthaté beallitasok
csoport
angol”'/német/olasz/francia/
Kijelz8beal- o ; o sp?nyol/pc?rtu.gaI/hoIIand/dan/
o Nyelv Kijelz6 nyelvének modositasa. svéd/norvég/finn/orosz/
litas L2
lengyel/torok/cseh/magyar/
szlovak/észt/lett/litvan
oA R
Holttérfigyel6~ A holttér informaciok bedllitdsanak modositasa. H.ang, .eS'VIZl.Ia,|IS r_|asztas /
Vizualis riasztas/Ki
City Brake titkozést
Beallitasok Ir’negelc'izé*') A City-Brake Active rendszer be- és kikapcsoldsa.  Be™'/Ki
. endszer
testreszabasa
Vezetés- Kitolatast segit6é A Keresztiranyu forgalom figyelmeztetés Be"V/Ki
tamogato rendszer (CTA)" funkcié be- és kikapcsolésa.
rendszer
beallitasa” Rafutasos e A o .
itk dere A rafutasos Utkozésre figyelmeztetd rendszer Tavol/Normal*/Kozel/

figyelmezteté
rendszer, tavolsag”

riasztasi tavolsdganak médositasa, a rendszer
be- és kikapcsoldsa.

Kikapcsolas

Kozlekedési
tablakat felismer6
rendszer”

Kivalaszthaté, hogy megjelenjenek-e a
kdzlekedési tablak kis ikonjai.

Kis ikonok be™' /Kis ikonok ki

*1: Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Beallitasi csoport

Testreszabhatd funkcidok

Leiras

Vaélaszthatd beallitasok

Kiils6 homérséklet
beallitasa képernyd

Néhany fokkal eldllithatja a mért
hémérsékletet.

-3°C~20°C"' ~ +3°C

A Utszakasz nullazé
trigger

Bedllithatja, hogy a rendszer nulldzza az A
Utszakaszt és az atlagos Uizemanyag-
takarékossagot tankolaskor.

Tankolaskor/Csak
manudlisan™'/A gyujtas
kikapcsolasakor

Fedélzeti o - Bedllithatja, hogy a rendszer nulldzzaa B ~ Tankolaskor/Csak
szamitogép E'iuts:arlkasz Al Utszakaszt és az dtlagos Uzemanyag- manudlisan”'/A gyujtas
beallitasa 99 takarékossagot tankolaskor. kikapcsolasakor
Maodosithatja az intelligens tébbfunkcios
Kijelz6 mértékegysége™  informacios kijelzén megjelenitett Automatikus”'/km/mérfold
mértékegységet.
o Uzemanyag-takarékos Be- és kikapcsolhatja a kdrnyezettudatos Be'l/Ki
Beallitasok hattérvilagitas vezetés visszajelzéjét.
testreszabasa T Maodosithatia. h v aitok nvilianak ki
K.UI,CS ’!e!k“" PSR . odosithatja, NOgy MEly atokNYIJanak Kl eoak 5 vezetsoldali ajto”!/
ajtonyito Ajtonyitas izemmad a vezetboldali ajto kilincsének minden aité
bedllitasa™ megfogésakor. : J
VAt . 2 2 Maodosithatja, mennyi ideig maradjon
Vilagitas Automatikus fényszéré- e S T p S -
beallitasa kikapcsolasi id6zitd égve a kilso vilagitas a vezetdoldali ajtd 60 mp/30 mp/15 mp”'/0 mp

bezarasa utan.

Ajto beallitasa™

Bedllithatja, hogy a vezetéoldali ajtd vagy
az 6sszes ajtod nyiljon-e ki a tavirdnyitd

vagy a gyujtaskulcs elsé mikodtetésekor.

Csak a vezetéoldali ajto™'/
minden ajté

Minden
alapértékre

Az 6sszes testreszabott bedllitast
visszavonhatja/visszaallithatja
alapértékre.

Mégse

Osszes alapbeallitas
visszaallitasa

*1: Alapbedllitas
*2: Nem minden tipusnal érhet6 el

FOLYTATODIK

[epaZSNIN .

125



[eHSZSNIN .

126

PP Mérémuiszerek és intelligens tobbfunkcids kijelzé P> Intelligens tébbfunkcids kijelzé

M Példa egyéni hattérkép beallitasara”
A képernydn az 6ra helyett egyéni hattérképet is megjelenithet.

23°c  002300km

002300km

23°c

M Hattérképek importalasa USB-meghajtorol”

Legfeljebb harom képet importélhat (egyenként) hattérképnek egy USB-meghajtordl.
Vdlassza a Hattérkép importalasa lehetéséget a Beallitasok testreszabasa lehetéségen
belll, és csatlakoztasson megfeleléen egy USB-meghajtét a kép mentéséhez.

Beallitasok testreszabasa
_:! Kijelzé beallitasa I

¥ Napi km beallitasa

wWE- | 12:34

1. Csatlakoztassa az USB flash meghajtot az

USB-csatlakozoba.
USB-csatlakozé(k) 209. o.

2. Nyomja meg a MENU gombot.

3. Vélassza ki a Bedllitasok testreszabdsa
elemeta [+]/[—] gombbal, majd nyomja meg
a SOURCE gombot.

4. Vélassza ki a Kijelzébeallitas elemet a [+] /
[=] gombbal, majd nyomja meg a SOURCE
gombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

MTestreszabhatd funkciok

® Hattérképfajlok importalasakor a képnek az USB-
meghajtéd gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Almappakban 1évé képeket nem lehet importalni.

® Azimportalhato kép fajlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jpg).

® Az egyes képfajlok legfeljebb 2 MB-osak lehetnek.

® 1920x936 (a kijelz6 maximdlis képmérete) és
480x234 képpont kozotti méretli kép jelenitheté meg
teljes képernydn.

® | egfeliebb 255 fajlt lehet kivalasztani.

® Af3jl nevének legfeljebb az els6 64 karaktere
jelenithetd meg.
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5. Vélassza ki a Hattérkép importalasa
. (Hattérkép-importalas) elemet a [+] / [=]
[jglgbbedllitasa . gombbal, majd nyomja meg a SOURCE
gombot.
: Hattérkép importalasa I P> A fajinevek megjelennek a képernyén.

A Hattérkép kivalasztasa |

" Hattérkeép torlése

a@F | 12:34

[epaZSNIN .

6. Tartsa lenyomva a [—] gombot, mig a menteni
DO - T kivant fjl neve meg nem jelenik a képerny$
EEREPimportalasa kdzepén, majd nyomja meg a SOURCE

| gombot.
} xxx01.jpg |

7. Az importélt adatok elénézete megjelenik a
képernyén. Nyomja meg a SOURCE gombot,
ha rendben.

8. Nyomja meg a SOURCE gombot a képfjl
mentéséhez.

FOLYTATODIK 127
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9. A[+] /[=] gombbal valassza ki a helyet,
ahova a képfijlt menteni szeretné, majd
nyomja meg a SOURCE gombot.

10. Nyomja meg a MENU gombot a testreszabas
képernyé bezérasahoz.

Hattérkép importalasa

@Es | 12:34
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M Hattérkép kivalasztasa®

1. Nyomja meg a MENU gombot.
Kiielz6 beallita 2. Vélassza ki a Bedllitasok testreszabasa
_cullcsg : elemet a [+]/[=] gombbal, majd nyomja meg

a SOURCE gombot.
3. Vélassza ki a Kijelz6beallitas elemeta |+]/

- : } Hattérkép kivalasztasa |
- [—] gombbal, majd nyomja meg a SOURCE

¥ Hattérkép importalasa
b PP gombot.

< > 12:34 4. Valassza ki a Hattérkép kivalasztasa elemet a
/ [=] gombbal, majd nyomja meg a
SOURCE gombot.
5. A[+] /[=] gombbal adja meg a kivélasztott

I —— - képfajlt, majd nyomja meg a SOURCE
Hattérkép kivalasztasa . gombot.

P> A gdrgetés végeztével miniat(r kép jelenik
meg.
6. Nyomja meg a MENU gombot a testreszabds
képernyé bezérasahoz.

[epaZSNIN .

2 12:34

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 129
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Kezeldszervek

A fejezet a gépkocsivezetéshez hasznalt kezel6szervek mUikodését ismerteti.

Ora . A kormanykerék koriil 1évé kapcsolok miikodése

Tukrok beallitasa

Ajtok zarasa és nyitasa
Kulcstipusok és azok funkciéi..
Ajtok zardsa/nyitdsa kint
Ajtok zarasa/nyitdsa ben
Gyerekzara

A csomagtérajto nyitasa és zarasa

Biztonsagi rendszer
Indftasgatlé rend
Biztonsagi rendszer r\ashtasa
Ultrahango kel
Biztonsagi zér funkcio ™

Az ablakok lehtizasa és felhtizasa..

A napellenzé lehtizasa és felhtizésa

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Gyujtaskapcsold™
ENGINE START/STOP gom

Ablaktorld és ab dkmos ¢

Fényer6-szabalyoza

Hatsé pératlanito/F
takor*gombja

A kormanykerék beallitasa

Belsé visszapillant tukor...

Elektromos kilsé visszapillanté tikrd
Uléspoziciok beallitasa

Uléspoziciok bedllitasa
Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas

Légkondicionald rendszer

Szinkronizalt méddal rendelkez6 tipusok

Az automata légkondicionalé hasznalata
Az automata légkondiciondlé hasznélata
Az automatikus légkondicionald rendszer é




)OAISZSQ|Z3Y| .

132

Az Ora beallitasa

Az érakijelzon lathato idét akkor tudja bedllitani, ha a gyujtéskapcsold BE [11]*! helyzetben
van.

Egy kijelzével felszerelt tipusok

1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. Valassza ki az Ora beallitasa elemet a [+] / [—] gombbal, majd nyomja meg a SOURCE gombot.

3. A[+]/[=] gombbal valthata 12 h és 24 h
formatum kozott.

4. Az 6rét és a percet a [/ [P gombbal valaszthatja
ki.

5. A szdmok modositdsdhoz nyomja meg

a[+]/[=] gombot.

Ora b
A
21234
Y
| CDE |

6. Valassza ki a P lehetSséget a <€)/ gombbal, majd nyomja meg a SOURCE gombot a

kivalasztott bedllitas elmentéséhez.
Két kijelz6vel felszerelt tipusok

B Az audié/informacids képernydn lévé
Beallitasok menii hasznalata

. Nyomja meg a| & | gombot.

. Vélassza a Beallitasok lehet6séget.

. Valassza az Info lehet6séget.

. Vélassza az Ora fllet.

. Vélassza a Orabeallitas lehetéséget.

# Info.beallitas

4 A

12 : 34

A\l T

WET/GMT 12:34 - 00:00

Nullazas 0K

NoubhwWN=

. A perc bedllitdsdhoz valassza a
majd valassza az OK lehet6séget.

vagy || elemet,

*1: A kulcs nélkli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyuijtaskapcsold
helyett.

. Az 6ra bedllitasahoz vélassza a @ vagy[% elemet.

B3Az 6ra bedllitasa

Mozgd gépkocsiban nem éllithatja be az id6t.

Navigacios rendszerrel rendelkezd tipusok

A navigacids rendszer automatikusan frissiti az érat,
az id6t nem szlikséges bedllitani.

Bedllithatja, hogy az drakijelzés 12 éras vagy 24 orés
legyen.
Testre szabhat6 funkcidk 299. o.

Az érakijelzés gyarilag kikapcsolt dllapotban van.
Be- és kikapcsolhatja az érakijelzést.
Testre szabhat6 funkcidk 299. o.

Az 6ra automatikusan frisstl, ha okostelefon csatlakozik
az audiorendszerhez.



Ajtok zarasa és nyitasa

Kulcstipusok és azok funkcioi

A gépkocsihoz a kdvetkezé gyari kulcsok tartoznak:

M Kulcsok

A kulccsal indithatja és allithatja le a motort,
valamint ezzel nyithatok és zarhatok az ajtok és a
csomagtérajto.

Behuzhaté kulcs™

Kulcs nélkdli taviranyito ™

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

BIKulcstipusok és azok funkcidi

Az 6sszes kulcs inditasgatlo funkcidval rendelkezik. Az
inditdsgatlé rendszer a lopas ellen nyujt védelmet.
Inditasgatlé rendszer 147. o.

A kulcsokban preciziés elektronikai alkatrészek talalhatok.

Az elektronika kdrosodasdnak megel6zése érdekében

tartsa be a kovetkez javaslatokat:

® Ne hagyja a kulcsot kozvetlen napfényben, sem olyan
helyen, ahol magas a hémérséklet vagy a levegé
paratartalma.

® Ne dobadlja a kulcsot, és ne ejtsen rd nehéz targyakat.

® Tartsa tavol a kulcsot mindenféle folyadéktdl.

® Ne szedje szét a kulcsot, kivéve, amikor elemet cserél.

Ha a kulcsban [évé daramkorok sériinek, eléfordulhat,

hogy a motor nem indul el, vagy a tavirdnyitd nem

mukodik.

Ha a kulcs nem mukadik megfelel6en, forduljon a

markakeresked6hoz.
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P> Ajtdk zérasa és nyitasa P> Kulcstipusok és azok funkcidi

M Kulcs nélkiili taviranyito*

Kioldégomb

s

S

Beépitett kulcs

M Behuzhato kulcsok*

Kioldbgomb
Nyomja meg

g W

A beépitett kulcs az ajtok és csomagtérajtd
z4rasara/nyitasara alkalmas abban az esetben, ha
a kulcs nélkdli taviranyito eleme lemertine,

és nem mukddne az ajtdk elektromos zardsa/
nyitasa.

A beépitett kulcs kivételéhez a kioldégomb
csUsztatasa kozben hizza ki a kulcsot. A beépitett
kulcs visszahelyezésekor tolja be a kulcsot a kulcs
nélkali tavirdnyitéba kattanasig.

A kulcs visszacsukodik a tavirdnyitéba.

1. A kulcs tavirdnyitobdl vald kiengedéséhez
nyomja meg a kioldégombot.
P> A kulcsot teljesen ki kell engedni.

2. Akulcs lezdrdsdhoz nyomja meg a
kioldbgombot, majd nyomija be a kulcsot a
taviranyitéba kattanasig.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

P3Behtizhatd kulcsok *

Ha a kulcsot nem htizza ki teljesen, el6fordulhat, hogy a
rendszer nem mukodik megfelelen, vagy a motor nem
indul be.

Kertlje a kulccsal valo érintkezést, mikdzben az ki- vagy
visszahuzédik.



P> P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Kulcstipusok és azok funkcidi

M Kulcsazonosito-cimke

A cimkén egy szam van, amelyre sziikség lesz,
ha tartalék kulcsot igényel.

B3 Kulcsazonositd-cimke

A kulcs azonositécimkéjét drizze biztonsagos helyen —
nem a gépkocsiban!

Tovébbi kulcsok beszerzéséhez forduljon a
markakereskedéhoz.

Ha elveszti a kulcsot és nem tudja elinditani a motort,
forduljon a markakereskedéshez.
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P> Ajtdk zérasa és nyitasa P> Ajtdk zarasa/nyitasa kintrél

Ajtok zarasa/nyitasa kintrdl

M A taviranyité hasznalata

~

Zaras [ \

gomb —— W Nyitds
BERe—— gomb
=)

LED —l
Nyitas { L 7ards
gomb ——=% gomb

M Az ajtok zarasa
Nyomja meg a z&rds gombot.

P> Néhany kdilsé lampa haromszor felvillan,
minden ajté és a csomagtérajtd is bezarul, a
biztonsagi riasztérendszer pedig
mUkodésbe lép.

BJIAjtok zardsa/nyitdsa kintrél

Nem lehet kivilrél bezérni az ajtdkat, ha a kulcs nélkali

tavirdnyitd a gépkocsi belsejében van, és a hangjelzé

megszolal. Ha szeretné bezarni valamelyik ajtét, mikozben a

tavirdnyitd a gépkocsiban van, ismételje meg az aldbbiak

valamelyikét négyszer:

® Nyomja meg a kulcs nélkuli tavirdnyité zaras gombjat.

® Forditsa el a kulcsot a hengerben zarés allasba.

® Nyomja meg az ajtokilincs vagy a csomagtérajtd
zdrégombijat.

Csak akkor tudja bezémi vagy kinyitni az ajtokat a

tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkdli ajtényitd rendszerrel,

ha a teljesitmény izemmaod GEPKOCSI Kl &llasban van.

A téviranyitd hasznalata

Ha nem nyit ki egy ajtét 30 masodpercen beliil a gépkocsi
tavirdnyitéval torténd nyitdsa utan, az ajték automatikusan
visszazarodnak.

Ha az utastér-vilagitas kapcsoldja aktivalt ajté pozicidban all,
az utastér-vilagitas bekapcsol a nyitds gomb
megnyomasakor.
Ha nem nyitja az ajtokat: a vildgitas 30 masodperc utan
fokozatosan kialszik.
Ha a tavirdnyito visszazarja az ajtokat: a vildgitas azonnal
kialszik.

Belsé vilagitas 187. o.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrdl

M Az ajtok nyitasa
Nyomja meg a nyitds gombot.
Egyszer:

P> Néhany kilsé lampa felvillan, a vezetd ajtaja bezar.

Kétszer:
P> A tobbi ajtod és a csomagtérajté kinyilik.

FOLYTATODIK

BJA téviranyit hasznélata

A tavirdnyito kis teljesitményd jeleket hasznal, ezért
annak hatésugara a kérnyezettél fliggéen eltérd lehet.

Kulcs nélkuli ajtényitd rendszerrel nem rendelkezé tipusok
A tavirdnyitd nem muikaodik, ha a kulcs a
gyuUjtaskapcsoldban van.

Ha az egyik ajtd nyitva van, a tavirdnyitd nem zarja az
ajtokat.

A tavirdnyité mikodési tavolsdganak véltozasa az
akkumulator merilését jelezheti.
Ha egy gomb megnyomaséra a LED nem kezd vildgitani,
az elem teljesen lemerdilt.

Gombelem cseréje 506. 0.

Az ajtonyitasi mod bedllitésa testreszabhatoé.
Testreszabhat6 funkciék 117. 0.

)onIazZs0|azZaY| .

137



)OAISZSQ|Z3Y| .

138

P> Ajtdk zérasa és nyitasa P> Ajtdk zarasa/nyitasa kintrél

M Ajtok zarasa/nyitasa kulccsal

Dugja be teljesen a kulcsot és forgassa el.

TPy

Zaras o

Nyitds

M Ajto zarasa kulcs nélkul

M A vezet6oldali ajté zarasa

Tolja elére a biztositofulet @ vagy tolja a fé
ajtoreteszelé-kapcsoldt zaras irdnyba @, majd
hiizza meg a kilsé ajtokilincset, és tartsa meg @.
Csukja be az ajtot, és csak ezutédn engedje el a
kilincset.

M Az utasoldali ajt6 zarasa
Tolja el6re a biztositofulet és csukja be az ajtot.

M Kizarasvédelmi rendszer

Az ajtdkat és a csomagtérajtdt nem lehet bezarni, amig a kulcs a gyudjtaskapcsoldban van™,
ha a kulcs nélkuli tavirdnyitd a gépkocsiban van, illetve ha valamelyik ajté vagy a csomagtérajtd
nyitva van.

*1: A kulcs nélkali ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

BJAjtok zardsa/nyitdsa kulcesal

Amikor a vezetéoldali ajtdt kulccsal bezarja, ezzel egy
id6ben az 6sszes tobbi ajtd és a csomagtérajtd is
bezérodik.

Biztonsagi rendszerrel nem rendelkezé tipusok

A vezetéoldali ajtd nyitasahoz forditsa el a kulcsot, majd
engedje el.

Biztonsagi rendszerrel rendelkezé tipusok

Az ajtok kulccsal torténd nyitdsa riasztast okoz a
biztonsagi rendszerben. Mindig taviranyitéval nyissa ki az
ajtokat és a csomagtérajtot.

BXAjto zarasa kulcs nélkill

Amikor a vezetéoldali ajtét bezarja, ezzel egy idében az
Osszes tobbi ajtd és a csomagtérajtd is bezarddik.
Mielétt az ajtot bezarja, ellendrizze, hogy a kulcs Onnél
van — nehogy bent maradjon a gépkocsiban.



P> p> Ajtdk zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M A kulcs nélkiili ajtonyito rendszer hasznalata ™ B3A kulcs nélkili ajtonyitd rendszer hasznlata

. e ® Ne hagyja a kulcs nélkali taviranyitot a gépkocsiban, ha
Ha Onnél van a kulcs nélkdli taviranyitd, ezzel kiszall. Vigye magaval.
zarhatja/nyithatja az ajtokat és a csomagtérajtot. ® Még hanem visziis magaval a kulcs nélkiili taviranyitot,

akkor is bezarhatja/kinyithatja az ajtokat, ha valaki

Az ajtékat a kilsé ajtokilincstél szamitott 80 cm-es hatotavolsagon beliil van a taviranyitoval.
tavolsagbdl lehet zarni/nyitni. ® Ha keszty(iben fogja meg az els6 ajtokilincset,
A csomagtérajtot a nyitbgombjatdl szémitott az ajtoérzékeld esetleg lassabban reagél, vagy nem
80 cm-es tavolsagbdl lehet kinyitni. reagal az ajtézarasi kisérletre.

® Ha az ajtokilincset esézés vagy autdmosas miatt viz
borftja, és a kulcs nélkdli taviranyitd hatétavolsagon
belil van, az ajté kinyilhat.

B Az ajtok és a csomagtérajté zarasa ® Az ajtézaras utan két masodperc elteltével az ajtd nem
Nyomja meg az elsé ajté vagy a csomagtérajtd nyithatd a kilinccsel.
zarégombjat. ® Ha kozvetlendl az ajtokilincs megragadasat kovetden
P> Néhany kdilsé lampa haromszor felvillan, huzza meg az ajtdt, az esetleg nem nyilik ki. Fogja meg
minden ajtd és a csomagtérajto is bezarul, Ujra a kilincset, de mielétt meghuzna, gyézédjon meg
a biztonsagi riasztérendszer pedig arrol, hogy az ajto nyitva van.
mUkodésbe lép.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Ajtdk zérasa és nyitasa P> Ajtdk zarasa/nyitasa kintrél

B Az ajtok és a csomagtérajté nyitasa
Fogja meg a vezetdoldali ajtokilincset:

P> A vezetdoldali ajto kinyilik.

P> Néhany kiilsé lampa egyszer felvillan.
Fogja meg az elsé utasoldali ajtokilincset:

P> Néhany kilsé ldmpa egyszer felvillan.

Nyomja meg a csomagtérajtd nyitdbgombjat.
P> A csomagtérajto bezarodik.
P> Néhany kiilsé lampa egyszer felvillan.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

P> Minden ajté és a csomagtérajtd kinyilik.

BXIA kules nélkiili ajtényité rendszer hasznlata *

® Elsfordulhat, hogy a 80 cm-es tavolsagon belllrél sem
lehet z&rni/nyitni az ajtdkat a kulcs nélkali
taviranyitoval, ha a tavirdnyitd a kilsé kilincs felett vagy
alatt van.

® Ha a kulcs nélkdli tavirdnyito tul kozel van az ajtéhoz és
az ajtoliveghez, miikodése bizonytalan.

Ha nem nyit ki egy ajtét 30 masodpercen beldl a
gépkocsi kinyitasa utan, az ajtok automatikusan
visszazdrédnak.

Az ajtényitdsi mod bedllitdsa testreszabhato.
Testreszabhat6 funkciok 117. o.



P> P> Ajtok zarasa és nyitasa P> A kulcs nélkiili taviranyito gyenge jeleréssége

A kulcs nélkiili taviranyité gyenge jeleréssége*

A gépkocsi radidhulldamokat bocsat ki, hogy megtaldlja a kulcs nélkli tavirdnyitot az ajtdk  B3A kules nélkiili taviranyité gyenge jelerssége *

zardsa/nyitdsa, a csomagtérajté nyitasa, illetve motorinditds esetén. A kulcs nélkili taviranyitd és a gépkocsi kozti
kommunikécié fogyasztja a kulcs nélkili taviranyitd
Az ajtok zarasa/nyitasa, a csomagtérajto nyitdsa és a motorinditas a kdvetkezd esetekben elemét.
le van tiltva, vagy a mikodés bizonytalan lehet: A kulcs nélkali taviranyitd elemének élettartama
e Egy kozeli berendezés erds radidhulldmokat bocsat ki. kortlbelul két év. Ez a tavirdnyitd hasznalatanak
e Akulcs nélkli taviranyitot telekommunikacios berendezésekkel, notebookkal, gyakorisagatal figg.
mobiltelefonnal vagy vezeték nélkili eszkdzokkel egy helyen tartja. Akkor is fogy az elem, ha a kulcs nélkili taviranyito eros

radiohullamokat érzékel. Ne tegye elektromos készulékek

e Fém targy ér hozza a kulcs nélkuli tavirdnyitdhoz, vagy le is fedi azt.
(TV, személyi szamitdgép) kozelébe.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Ajtdk zérasa és nyitasa P> Ajtdk zérasa/nyitasa bentrdl

Ajtok zarasa/nyitasa bentrdl

M A biztositofiil hasznalata

H Ajt6 bezarasa

Tolja elére a biztositofilet.
M Ajt6 nyitasa

Huzza hatra a biztositofulet.

M Nyitas az els6 ajtoé belsé kilincsével.

e
>
p S

P> Az ajté egy mozdulatra kinyflik.

Belsé

. kilincs

\

Huzza meg az elsé ajtd belsé kilincsét.

B3 A biztositéfiil hasznalata

Amikor az ajtot a vezetoldali ajtén 1évé biztositofillel

zarja, az Osszes tobbi ajtd és a csomagtérajtd is zarodik.
Amikor az ajtét a vezetdoldali ajton 1évé biztositofiillel

nyitja, kizarélag a vezetéoldali ajtd nyilik.

BXNyitds az elsd ajté belsé kilincsével.

Az elsé ajtok belsd kilincseivel az elsé Ulésen utazok egy
mozdulattal ki tudjak nyitni az ajtét. Azonban, amig a
gépkocsi mozgdsban van, az elsé tlésen utazok nem
huzhatjék az elsé ajtok belsé kilincseit.

A gyerekek mindig a hétso Glésen utazzanak — a hatsé
ajtokon gyerekzarral.
Gyerekzarak 143. o.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Gyerekzarak

M A f6 ajtoreteszel6 kapcsold hasznélata

e N I’ Nyomja be a f6 ajtéreteszeld-kapcsoldt az dbran
' \ ldthatd modon az dsszes ajtd és a csomagtérajtd
& Zarashoz

C zardsdhoz vagy nyitdsahoz.

F6 ajtérétészelé’)- 7
kapcsold

Gyerekzarak

A biztonsagi gyerekzar megakadalyozza a hatsoé ajtok belllrél térténd kinyitdsat,
fuggetlentl a biztositoéful allasatol.

M A biztonsagi gyerekzar beallitasa

CsUsztassa a hatso ajtdban 1évé kart zart
pozicidba, majd csukja be az ajtét.

Bl Ajt6 nyitasa
Az ajté ilyenkor csak a kilsé ajtokilincesel
nyithato.

BJIA 6 ajtoreteszeld kapcsold hasznalata
Amikor a fé ajtéreteszel6-kapcsoldval zarja/nyitja
vezetéoldali ajtét, ezzel egy idében az Osszes tébbi ajtd
és a csomagtérajto is bezarddik/kinyilik.

BGyerekzdrak

Ha a biztonsagi gyerekzar aktivélva van és az ajtét beldlrél
szeretné nyitni, kapcsolja a biztositéfulet a nyitds
pozicidba, majd engedje le a hatsé ablakot, nyuljon ki az
ablakon, és a kulsé ajtokilinccsel nyissa ki az ajtot.

YoAIazsg[azay .
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A csomagtérajté nyitasa €s zarasa

Ovintézkedések a csomagtérajté nyitasa/zarasa esetére

A csomagtérajto zarasa vagy nyitasa elétt gyézédjon meg arrdl, hogy senki és semminem  BOvintézkedések a csomagtérajtd nyitdsa/zardsa esetére

all az utjdban. Vigyazzon, nehogy belisse a fejét a csomagtérajtoba; a
csomagtérajtod zarasakor pedig ne nyuljon be az ajté és
B A csomagtérajto kinyitasa csomagtér kozé.

e Nyissa fel teljesen a csomagtérajtét.
P> Ellenkezé esetben a csomagtérajté sajat tomege miatt lecsukddhat.
e Szeles idében is kildndsen Ugyeljen, a szél ugyanis becsaphatja a csomagtérajtot.

Ha a motor Uresjaraton jar, mikdzben On csomagokat
pakol a csomagtérben, ne alljon a kipufogdcso elé.

HA clson“\agterajto zarasa o i 3 ) Ne szallitson utast a csomagtérben.
Vezetés kdzben tartsa zarva a csomagtérajtot a kdvetkezd okokbol: Erés fékezésnél, hirtelen gyorsitas vagy (itkézés esetén
P> Elkerili az esetleges karokat. megsérilhetnek.

P> Megelézi a kipufogdgaz bejutasat a gépkocsiba.
Szén-monoxid-gaz 76. o.



P> P> A csomagtérajté nyitésa és zarasa P> A csomagtérajté nyitbgombjanak hasznélata

A csomagtérajté nyitbgombjanak hasznalata

Belsé kilincs

f

Ha az 6sszes ajtd nyitva van, vagy megnyomja a
csomagtérajtd nyitdbgombjét a tavirdnyiton, a
csomagtérajto kinyilik. Nyomja meg a
csomagtérajtéd kioldégombjat, és nyissa ki a
csomagtérajtot.

Kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusok

Lezart csomagtérajtd esetén kinyithatja a
csomagtérajtdt, mikdzben a kules nélkdli
tavirdnyitét magdnal tartja.

A csomagtérajto zarasahoz fogja meg a belsd
kilincset, csukja le a csomagtérajtét, és beldlrdl
csukja be.

Ha az 0sszes ajté zarva van, amikor lecsukja a
csomagtérajtét, a csomagtérajtd automatikusan
zérodik.

P> Néhany kdilsé lampa haromszor felvillan.

FOLYTATODIK

BJA csomagtérajté nyitégombjénak hasznalata

Ne hagyja a kulcsot, a tavirdnyitét vagy a kulcs nélkuli
tavirdnyitot a csomagtartoban a csomagtérajto zarasa
elétt.

Kulcs nélkdli ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusok

Még ha nem is viszi magaval a kulcs nélkali tavirdnyitét,
akkor is bezérhatja a csomagtérajtot, ha valaki
hatétavolsagon belil van a tavirdnyitoval.
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P> A csomagtérajtd nyitasa és zardsa P> A csomagtérajtéd nyitbgombjanak hasznalata

B Tavvezérlo

A csomagtérajté kinyitdsdhoz nyomja meg a
csomagtérajtd nyitdgombjat.

g

o—— Csomagtér-
ajté nyito-
gombja

@l Csomagtér-

> | ajté nyitd-
gombja

B3Tavvezérld

Ha a tavirdnyitoval vagy a kulcs nélkali taviranyitéval
nyitotta ki és fel a csomagtérajtét, becsukaskor a
csomagtérajtéd automatikusan bezarédik.



Biztonsagi rendszer

Inditasgatlo rendszer

Az inditdsgatlo rendszer megakadalyozza, hogy a motort elézéleg nem regisztrélt kulccsal
beinditsédk. Minden kulcsban elektronikus adét helyeztek el, amely elektronikus jeleken
keresztUl ellenérzi a kulcs hitelességét.

Ugyeljen a kévetkezékre, amikor bedugja a kulcsot a gyUjtéskapcsoldba, vagy a TARTOZEK

modot vélasztja az ENGINE START/STOP gombbal™:

® Ne helyezzen erés radidhulldmokat kibocsdté targyakat a gyujtaskapcsold mellé.

e Vigyazzon, hogy a kulcs ne érintkezzen fém targyakkal, és ne kerdljon ilyenek al3.

e Ne helyezzen masik gépjarmd inditdsgatld rendszeréhez tartozo kulcsot a
gyujtaskapcsold kdzelébe vagy a kulcs nélkili tavirdnyitoval egyditt.

Biztonsagi rendszer riasztasa*

A biztonsagi riasztérendszer aktivalddik, ha a csomagtérajtét, a motorhaztetét vagy az
ajtoékat taviranyito vagy kulcs nélkuli tavirdnyitd nélkal nyitjak ki.

M A biztonsagi riasztérendszer aktivalasakor
A kurt szakaszos hangjelzést ad és az irdnyjelz6 1dmpak vildgitanak.

M A biztonsagi riasztas kikapcsolasahoz

Nyissa ki a gépkocsit a tavirdnyitoval, a kulcs nélkdli ajtonyitéd rendszerrel vagy a
gyUjtéskapcsold BE helyzetbe forditasaval [I1]*1. A rendszer kiirtszé és villogd lampék
kiséretében kikapcsol.

*1: A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

Minditasgatld rendszer

Ne hagyja a gyujtaskulcsot a gépkocsiban, mert ez a gépkocsi
véletlenszer( elinditdsahoz vagy annak eltulajdonitaséhoz
vezethet. Mindig vigye magaval a gyUjtaskulcsot, valahanyszor
a gépkocsit érizetlendl hagyja.

Ha a rendszer tobbszori probélkozas utdn sem ismeri fel a
kulcsot, akkor Iépjen kapcsolatba Honda-markaszervizével. Ha
elvesziti valamelyik gyujtaskulcsat, és nem tudja beinditani a
gépkocsit, [épjen kapcsolatba a markaszervizzel.

Ne mddositsa a rendszert és ne egészitse ki tovabbi
berendezésekkel.

Ellenkezo esetben a rendszer kérosodhat, és a gépkocsi
mukodésképtelenné vélhat.

BBiztonsagi rendszer riasztasa *

A biztonségi riasztas 30 masodpercig tart, ezutan a
rendszer visszadll. Ha a riasztasi koralmény tovébbra is
fennall, a riasztas kb. 6t masodperces idékozonként
ismétlédik.

)onIazZs0|azZaY| .
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P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi rendszer riasztasa *

M A biztonsagi riasztérendszer élesitése

A biztonsagi riaszté automatikusan élesitédik a kdvetkezd korilmények egydittes

fennallasa esetén:

A gyUjtaskapcsold KORMANYZAR [0]* &lldsban van és a kulcsot eltévolitottéak a
gyujtaskapcsolébol.

® A motorhéztetd le van csukva.

* Minden ajtot és a csomagtérajtot kulccsal, tavirdnyitoval vagy a kulcs nélkali ajtonyitd
rendszerrel zartak.

B A biztonsagi riasztérendszer élesitésekor

A biztonsagi riasztérendszer mUszerfalon lévé visszajelzé villogni kezd. Amikor a
visszajelzd villogasi idékdze kordilbelldl 15 masodperc utdn megvaltozik, a biztonsagi
rendszer élesitve van.

M A biztonsagi riasztas visszavonasahoz
A biztonsagi riasztas visszavonasra kerll, amikor a gépkocsit taviranyitéval vagy kulcs

nélkili ajtényité rendszerrel nyitjak, illetve amikor a gyujtaskapcsold BE [11]* allasba kerdil.

Ugyanekkor a biztonségi riasztérendszer jelzéfénye is kialszik.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BBiztonsagi rendszer riasztasa *

Ne élesitse a biztonsdgi rendszert, ha van valaki a
gépkocsiban, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer az
ajtozar reteszeldfullel torténd kinyitasakor véletlendl
aktivalodhat.

Ha a biztonsdagi riasztas élesitése utan merdl le az elem
vagy akkumulator, el6fordulhat, hogy az elemcserét vagy
az akkumulator feltoltését kovetden a biztonsagi riasztd
kikapcsol.

llyenkor kapcsolja ki a biztonsagi riasztérendszert: nyissa
ki az egyik ajtot a taviranyitéval vagy a kulcs nélkali
ajtényitd rendszerrel.

Ne modositsa a rendszert és ne egészitse ki tovabbi
berendezésekkel.

Ne nyissa kulccsal az ajtét. A biztonséagi rendszer beriaszt.



P> P> Biztonsagi rendszer P> Ultrahangos érzékel 8k *

Ultrahangos érzékel6k*

Az ultrahangos érzékeldk csak a biztonsagi riasztérendszer élesitése utan aktivalddnak.
Az érzékeldk érzékelik, ha valaki az ablakon hatol be az utastérbe. Az utastérben érzékelt
mMozgas is riasztast valt ki.

M A biztonsagi riasztérendszer élesitése ultrahangos érzékel6k aktivalasa nélkiil
A biztonsagi riasztérendszert az ultrahangos érzékeldk aktivaldsa nélkul is élesitheti.
o) Az ultrahangos érzékelérendszer kikapcsoldsahoz

P:? nyomja meg az ultrahangos érzékelé OFF
> 52 gombjat, miutan kivette a kulcsot a
‘ gyujtaskapcsolébdl, illetve ha a kulcs

TARTOZEK [ 1] vagy KORMANYZAR [0]"

helyzetben van.

UItrahariigo's érzékel6
OFF gombja

*1: A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BUltrahangos érzékeldk *

Ne élesitse a biztonsdgi rendszert, ha van valaki a
gépkocsiban, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer
véletlendl aktivalédhat, ha az ultrahangos érzékeld
rezgést vagy hangos zajt érzékel.

Ne nyissa kulccsal az ajtét. A biztonséagi rendszer beriaszt.

)onIazZs0|azZaY| .
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P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi zar funkcié *

Biztonsagi zar funkcié *

A biztonsagi zaras letiltja az ajtok biztositdfileinek mikodését.

M A biztonsagi zaras aktivalasa

¢ Ot masodpercen belill kétszer forditsa a vezetdoldali ajto kulcsat a gépkocsi eleje felé.

o Ot masodpercen beliil kétszer nyomja meg a taviranyito zarogombijat.

Kulcs nélkuli ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusok
e Nyomja meg az ajtokilincs vagy a csomagtérajtd zardgombjat 6t masodpercen beldl
kétszer.

M A biztonsagi zaras visszavonasa
Nyissa ki a vezetéoldali ajtét a taviranyitdval vagy a kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel.,

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BBiztonsagi zar funkcio *

AFIGYELMEZTETES

Bekapcsolt biztonsagi zards mellett senki nem
tartézkodhat a gépkocsiban. A gépkocsiba zart
személyeket a napon all6 gépkocsiban képz6dé
héhatds miatt sulyos rosszullét vagy haldl érheti.

A biztonsagi zaras alkalmazasa el6tt gy6z6djon
meg arrél, hogy senki nincs a gépkocsiban.

Biztonsagi rendszerrel rendelkezé tipusok

Ne nyissa kulccsal az ajtot. A biztonsédgi rendszer beriaszt.



Az ablakok lehuzasa és felhuzasa

Elektromos ablakemel6 lehtzasa/felhtuzasa

A gyUijtaskapcsold BE [I1]*1 &lldsaban az elektromos vezérlésii ablakok az ajtdkon 1évé
kapcsolokkal iranyfthatok. A vezetéoldali kapcsoldkkal az &sszes ablakot ki lehet nyitni és
be lehet zamni.

Az elektromos ablakemeld vezet&oldali zarégombjat ki kell kapcsolni (nincs benyomva a
kapcsold, a visszajelzé nem vildgit) ahhoz, hogy az ablakokat a tébbi ajtén 1évé
kapcsolokrol is irdnyitani lehessen.

Ha az elektromos ablakemel® zarogombja benyomott helyzetben van, akkor csak a
vezetdoldali ablakemelé mikodtethetd. Ha a gépkocsiban gyermekis van, kapcsolja be az
elektromos ablakemelé zarogombjat.

M Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkcioval

B Automatikus miikodés
Kinyitashoz: nyomja le teljesen a kapcsoldt.
Bezarashoz: huzza fel teljesen a kapcsolot.

— BE

-

L

4 N .

& 4 /K y

X \o/ Elektromos ablakemel6

zarégombja

Vezeto- A

oldali "1 i

ablak- \-.%'* £
Elsé utasoldali

4 S |
kapcsolo .
N

ablakkapcsolo

Az ablak teljesen le- vagy felhtizédik. Ha
idékdzben meg szeretné allitani az ablakot,

VISSZE)Je|ZO nyomja vagy hizza meg a kapcsolot roviden.

M Kézi mikodtetés
Kinyitashoz: Finoman nyomja le a kapcsoldt,

majd tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huzza fel a kapcsolét, majd
tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK

M3Elektromos ablakemeld lehiizésa/felhizésa

AFIGYELMEZTETES

Az ablakok elektromos ablakemel6ével torténé
csukasakor tigyeljen, nehogy az ablak becsipje
valakinek a kezét vagy ujjat, mert ez sulyos
sériilést okozhat.

Miel6tt az ablakokat bezarnd, gy6z6djon meg
arrol, hogy senki sem tartézkodik az ablakok
kozelében.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahanyszor a gépkocsit érizetlendl
hagyja (és van mas utas is).

)onIazZs0|azZaY| .

Az elektromos ablakemelé a gyuijtas levétele™! utdn még
maximum 10 percig mukodtethetd.
Az els6 ablakok automatikus nyités/zéras funkcidja

Az elsé ajtdk nyitdsanak hatdséra ez a funkcio kikapcsol.

Az Osszes ablak automatikus nyitas/zaras funkcidja

A vezetbajtd zardsanak hatasara ez a funkcio kikapcsol.

Akadalyérzékel6

Ha az elektromos ablakemel6 az ablak automatikus
felntizasa kozben akadalyt érzékel, az ablak ledll és ellentétes
irdanyban indul el.

Ha a kapcsoldt folyamatosan felfele hiizza, a vezetdoldali
ablak akadalyérzékeldje nem muikodik.

Amikor az ablak mar majdnem teljesen fel van htizva,

az ablakemeld akadalyérzékeldje az ablak megfeleld
zarédasanak biztositasa érdekében kikapcsol.
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P> Az ablakok lehuzésa és felhizasa P> Elektromos ablakemeld lehtzasa/felhlzasa

B Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitds/zaras funkcié nélkiil

e N Kinyitashoz: nyomja le a kapcsoldt.
“Z‘—i-r.?f_ \ Bezarashoz: huzza fel a kapcsolodt.
4 ‘ Engedje el a kapcsoldt, amikor az ablak elérte a
' kivant helyzetet.
Nyitas 0

: . ‘
.
. Q
I Ablakok nyitasa/zérasa taviranyitoval *
Kinyitashoz: 10 masodpercen belul kétszer
nyomja meg a nyitds gombot, majd masodszor
Q tartsa lenyomva.
Bezarashoz: 10 masodpercen beldl kétszer
nyomja meg a zards gombot, majd masodszor
tartsa lenyomva.

Ha az ablak féluton megadll, ismételje meg az
eljarast.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



PP Az ablakok lehtzésa és felhtizasa P> Elektromos ablakemel6 lehlzésa/felhizéasa

B Ablakok zardsa kulcesal *
Ne nyissa kulccsal az ajtot. A biztonséagi rendszer beriaszt.

M Ablakok zarasa kulccsal *

Bezarashoz: Zarja be a vezetdoldali ajtot
kulccsal. 10 mésodperccel miutan kézépsd
allasba forditotta a kulcsot, forditsa a kulcsot zaras
pozicidba és tartsa ott.

Engedje el a kulcsot, hogy az ablakok a kivant
poziciéban maradjanak. Ha tovabbi beallitdsokat
kivan végezni, ismételje meg a miveletet.

YoAIazsg[azay .
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A napellenzé lehuzasa és felhuzasa™

M A napellenzé nyitasa/csukasa

A napellenzé a gyUjtaskapcsold BE [11]*1 llasaban hasznalhaté. Az elsé tetérészen 1évé
kapcsoldval nyissa és csukja a napellenzét.

Zaras

Il Automatikus miikodés

Kinyitashoz: Hatdrozottan tolja elére a kapcsolét.

Bezarashoz: Hatdrozottan hiizza hatra a
kapcsolot.

A napellenzé automatikus modon teljesen kinyilik
vagy bezérddik. Ha a napellenzét féluton akarja
megallitani, érintse meg roéviden a kapcsolot.

M Kézi miikodtetés

Kinyitashoz: Finoman nyomija el6re a kapcsolot,
majd tartsa ott a kivant pozicié eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huzza hétra a kapcsoldt,
majd tartsa ott a kivant pozicié eléréséig.

*1: A kulcs nélkali ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJIA napellenzé nyitdsa/csukdsa

AFIGYELMEZTETES

Legyen koriiltekinté a napellenzé kezelésekor,
nehogy a tetd becsipje valamelyik utas ujjat vagy
kezét, mert ez sulyos sériilést okozhat.

Miel6tt nyitna vagy zarna a napellenzét,
gy6z8djon meg arrdl, hogy senkinek a keze vagy
ujja nincs a napellenzé kozelében.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor a gépkocsit érizetlendl
hagyja (és van mas utas is).

Az elektromos napellenzé a gyuijtas levétele™! utdn még
maximum 10 percig muikodik.

Az elsé ablakok automatikus nyitas/zaras funkcioja

Az elsé ajtok nyitdsanak hatdséra ez a funkcid kikapcsol.

Az 6sszes ablak automatikus nyitas/zaras funkcidja

A vezetbajtd zarasanak hatdsara ez a funkcié kikapcsol.

Akadaly észlelése esetén a napellenzd automatikusan
iranyt valtoztat, majd ledll. Amikor a napellenzé mar
majdnem teljesen be van csukva, az akadalyérzékeld
kikapcsol, a napellenzé megfeleld zarédasanak
biztositasa érdekében.




[0]KORMANYZAR: A kulcsot ebben a
pozicidban helyezze be és tavolitsa el.

[1]TARTOZEK: Ebben a helyzetben miikédtesse az
audiorendszert és a tobbi tartozékot.

[11]BE: Ez a vezetés kdzbeni pozicio.

[I1]INDITAS: Ez a pozici6 inditja be a motort. Amikor a

kulcsot elengedi, a kapcsolé visszatér BE [11] helyzetbe.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BGydjtaskapesolé *

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

AFIGYELMEZTETES

Ha vezetés kdzben kiveszi a kulcsot a
gyujtaskapcsolobdl, a kormdnyzér aktivalddik.
Ennek kdvetkeztében elveszitheti uralmat a
gépkocsi felett.

Csak ha megallt, akkor vegye ki a kulcsot a
gyujtaskapcsolobol.

Automata sebességvaltos tipusok

A kulcsot csak akkor veheti ki, ha a sebességvalté kar [P]
helyzetben van.

Ha a kulcs KORMANYZAR [0] vagy TARTOZEK [ 1]

allasaban nyitja ki a vezetéoldali ajtét, a kovetkezd
Uzenetek jelennek meg az intelligens tobbfunkcids
kijelzén:

* KORMANYZAR [0] allasban: (=]

® TARTOZEK [1] llasban:[¢a#]

Ha a kulcsot nem tudja KORMANYZAR [0] helyzetbdl
TARTOZEK [ 1] helyzetbe forditani, mozgassa jobbra-
balra a kormanykereket, mikdzben forgatja a kulcsot.
A kormanyzar kioldodik, lehetévé téve a kulcs
elforditasat.

)onIazZs0|azZaY| .
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikodése P> ENGINE START/STOP gomb *

ENGINE START/STOP gomb *

M A teljesitmény lizemméd valtoztatasa

ENGINE
START
STOP

-
ENGINE
START
STOP

-
ENGINE
START
STOP

allasban.

Automata sebességvaltas

Nyomja meg a gombot tgy, hogy a
sebességvalté kar ne legyen [P]

GEPKOCSI Kl (ZAR)

A gombban lévé visszajelzd kivan
kapcsolva.

A kormanykerék le van zarva. Az
Osszes elektromos alkatrész
tapellatasa kikapcsol.

TARTOZEK

A gomb jelz6fénye vilagit.

A gomb jelz6fénye villog (BE és
TARTOZEK helyzet kézétt).
Ebben a helyzetben miikodtesse
az audiorendszert és a tobbi
tartozékot.

BE

A gomb jelz6fénye vilagit.
Minden elektromos alkatrész
hasznélhaté.

A fékpedal lenyomasa nélkiil

gombot.

‘ Valtson [P] helyzetbe, majd nyomja meg a gombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

MT

ENGINE
START
STOP

-
ENGINE
START
STOP

-
ENGINE
START
STOP

A tengelykapcsolo-pedal
lenyomasa nélkiil

Nyomja meg a

BIENGINE START/STOP gomb *

ENGINE START/STOP gomb m{ikodési tartomanya

M(ikodési tartomany

A motor beinditdsahoz a kulcs nélkuli taviranyitonak a
gépkocsiban kell lennie.

A motor akkor is jarhat, ha a kulcs nélkdli tavirdnyité a
gépkocsin kivil, de az ajtéhoz vagy ablakhoz kozel
taldlhatd.

BE médban:
ha a motor jar, a gomb jelzéfénye nem vildgit.

Ha a kulcs nélkili tavirdnyito eleme lemertlében van,
hangjelzés hallhato, és jelzés lathatd az intelligens
tobbfunkcios kijelzén.

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge 536. 0.



P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikodése P> ENGINE START/STOP gomb *

M Teljesitmény izemmod emlékeztetdje

Ha a teljesitmény tizemmaod TARTOZEK llasaban kinyitja a vezetéoldali ajtét, megszolal
egy figyelmezteté hangjelzés.

M Kulcs nélkiili taviranyité emlékeztetdje BKulcs nélkiili tavirdnyité emlékeztetdje

A figyelmeztetd hangjelzések megszolalhatnak a
gépkocsin belll és/vagy kivil is, emlékeztetve
arra, hogy a kulcs nélkili tavirdnyftd nincs a
gépkocsiban. Ha a hangjelzés tovébbra is
hallhato, pedig a tavirdnyitot visszatette a
gépkocsiba, helyezze azt a mUikodési
tartomanyon beldlre.

M Ha a tapellatas BE allasban van

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyitét kivette a
gépkocsibdl, és a vezetdoldali ajtd csukva van,
akkor figyelmezteté hangjelzések hallhatok a
gépkocsin belllrél és kivilrél is. Az intelligens
tébbfunkcids informéacios kijelz6n megjelend
figyelmeztetd lzenet jelzi a gépkocsiban Gl
vezetének, hogy a tavirdnyitd nincs a
gépkocsiban.

M Ha a teljesitmény {izemmaéd TARTOZEK
vagy GEPKOCSI KI (ZAR) allasban van

Ha a kulcs nélkdli taviranyitot kivette a

gépkocsibdl, és a vezetboldali ajtd csukva van,

akkor figyelmezteté hangjelzés hallhato a

gépkocsin kivalrél.

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyito a rendszer miikodési
tartomanyan belll van, és a vezetéoldali ajté be van
csukva, a figyelmeztetés torlodik.

Ha a motor beinditasét kdvetden kiveszi a kulcs nélkdli
tavirdnyitot a gépkocsibol, mar nem médosithatja az
ENGINE START/STOP mddot, és nem indithatja Ujra a
motort. Az ENGINE START/STOP gomb
megnyomasakor minden esetben ellenérizze, hogy a
kulcs nélkali taviranyitd a gépkocsiban van-e.

Ha valamelyik ablakon keresztul veszi ki a kulcs nélkuli
tavirdnyitot a gépkocsibdl, a figyelmezteté hangjelzés
nem szélal meg.

Ne tegye a kulcs nélkuli taviranyitét a mszerfalra vagy a
keszty(tartoba. Emiatt megsztinhet a figyelmeztetd
hangjelzés. Mas kortlmények kézott, melyek
megakadalyozhatjék, hogy a gépkocsi megtaldlja a
tavirdnyitot, a figyelmezteté hangjelzés szintén
megszlinhet, még akkor is, ha a tavirdnyité a rendszer
mUkodési tartomanyan belll van.

)onIazZs0|azZaY| .

157



)OAISZSQ|Z3Y| .

158

PP A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikodése P> Gyujtaskapcsold és teljesitmény Gzemmod Gsszehasonlitasa

Gyujtaskapcsolo és teljesitmény izemmod 6sszehasonlitasa

Gyuijtaskapcsolo
helyzete

Kulcs nélkuli ajtényitd
rendszer nélkdl

Teljesftmény
Gzemmod

Kulcs nélkdli ajtonyitd
rendszerrel és
ENGINESTART/STOP
gombbal

KORMANYZAR (0)
(kulccsal/anélkal)

e A motor és az elektromos
rendszer ledll.

e A kormanyzar bekapcsol.

o Az elektromos alkatrészek
nem hasznalhatok.

GEPKOCSI K|
(KORMANYZAR)

Visszajelzé ki

e A motor és az elektromos
rendszer ledll.

e A kormanyzar bekapcsol.

o Az elektromos alkatrészek
nem hasznalhatok.

TARTOZEK (I)

e A motor ledll.

e Néhany elektromos
alkatrész (pl. az
audiorendszer és a
tartozékcsatlakozok)
hasznalhatok.

TARTOZEK

Visszajelzé zold

o A motor ledll.

e Néhany elektromos
alkatrész (pl. az
audiorendszer és a
tartozékcsatlakozok)
hasznalhato.

BE (II)

e Normal kulcspozicié
vezetés kozben.

e Minden elektromos
alkatrész hasznalhato.

BE

Visszajelz6 dllapota: BE

Visszajelz6

Be (motor nem jar)

Ki (motor jar)

e Minden elektromos
alkatrész hasznalhato.

INDITAS (Ill)

e Motorinditasra hasznélja
ezt a poziciot.

e Amikor a kulcsot elengedi,
a gyUjtaskapcsold
visszatér BE (Il) helyzetbe.

INDITAS

Visszajelzé ki

e A motor beinditasat
kovetden az lzemmod
automatikusan visszatér
BE helyzetbe.
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Iranyjelzék

Jobb iranyjelzé

Bal iranyjelzé

Vilagitaskapcsolok

Az irdnyjelzék csak a gyUjtaskapcsold BE [11]*
adllapotéban hasznalhatok.

B Egynyomasos iranyjelzé
Amikor kdnnyedén fel- vagy lefelé tolja az
irdnyjelzé-kart, majd elengedi azt, a kilsé

iranyjelz6 fények és az irdnyjelzé visszajelzé fénye

haromszor felvillannak.

Ez a funkcid savvaltés jelzéséhez hasznélhato.

BVilagitaskapcsoldk

B Kézi miikodtetés

17 Tavolsagi fényszord
A

A tavolsagi fenyszoro
villogtatasa

Tompitott fényszérok

m Bekapcso\ aa helyzetjelzéket, a hdtsd
[dmpakat és a hétsd rendszamtabla-vildgitast

Bekapcsolja a fényszordkat, a helyzetjelzoket,
a hétsd limpakat és a hatso rendszamtabla-
vildgftast

Ha elforditja a ldmpakapcsoldt, a vilagitast a
gyUjtaskapcsold™ helyzetétd| fliggetlendl is be-
vagy kikapcsolhatja.

B Tavolsagi fényszoré

Nyomija elére a kart, amig kattand hangot hall.
M Tompitott fényszéro

Téavolsagi fényszord haszndlata kdzben hizza
vissza a kart, hogy visszakapcsoljon tompitott
fényszérora.

M A tavolsagi fényszoro villogtatasa

Huzza hatra, majd engedje el a kart.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK

Ha az inditdkulcsot Ugy veszi ki a gyujtaskapcsolobol,
hogy a ldmpak égnek, a vezetéoldali ajto kinyitasakor
figyelmezteté hangjelzés hallhaté.

Amikor a ldmpdk be vannak kapcsolva, a bekapcsolt
ldmpdékra figyelmezteté fény vildgit a miszerfalon.

Bekapcsolt lampakra figyelmeztetd fény 89. o.

LED-es fényszordval szerelt tipusok

Ha a fényszérok magassaga egy idé elteltével
megvaltozik, forduljon markakereskedéjéhez a
fényszordk beallitasaért.

Ne hagyja égve az izzékat, ha nem jar a motor, mert az
akkumulator lemertlhet.

)onIazZs0|azZaY| .
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P> P> A kormanykerék kériil 1évé kapcsolok miikddése P> Vilagitaskapcsolok

M Automata vilagitasszabalyzas *

Az automatikus vilagitasvezérlés a
gyUjtaskapcsold BE [1]* pozicijaban
hasznalhato.

Ha a ldmpakapcsoldt AUTO pozicidba kapcsolja,
a fényszérok és a tobbi kilsé lampa
automatikusan be- és kikapcsol, a kornyezetbd|
érkez6 fény fliggvényében.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Automata vilgitasszabélyzds *

Javasoljuk, hogy éjszakai vezetéskor vagy ha strd
kodben, alagutban vagy rosszul megvilagitott
parkoldban vezet, manudlisan kapcsolja be a ldmpékat.

Az alabbi dbra a fényérzékeld helyét dbrazolja.
Ne takarja le a fényérzékel6t, mert ez akadalyozza az
automatikus vildgitds megfelel6 mikodését.

Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer nélkili tipusok




P> A kormanykerék koril lévé kapcsolok miikodése P> Vilagitaskapcsolok

B Automatikus lampakikapcsolasi funkcié

Miutén a kulcsot eltavolitotta, illetve a teljesitmény tizemmaddot GEPKOCSI Kl
(KORMANYZAR) mdédba éllitotta, a tavirdnyitdt magaval vitte, és becsukta a vezetéoldali
ajtét, a fényszorok, az dsszes tobbi kilsé ldmpa és a miszerfal vildgitdsa 15 masodperc
mulva kikapcsol. Ha azonban a kapcsold helyzetben van, a parkoléldmpa
bekapcsolva marad.

Ha be van kapcsolva a fényszord, és KORMANYZAR [0]*" helyzetbe 4llitja a
gyujtaskapcsoldt, de nem nyitja ki az ajtot, a vilagitas 10 perc utan kikapcsol (ha a kapcsold
AUTO” élldsban van, 3 perc utan).

Ha kireteszeli vagy kinyitja a vezet&oldali ajtét, a vildgitas Ujra bekapcsol. Ha kireteszeli az
ajtét, de nem nyitja ki 15 masodpercen belll, a vildgitas kialszik. Ha kinyitja a vezet&oldali
ajtét, hangjelzést hall, amely figyelmezteti a ldampék lekapcsolésara.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Automatikus lampakikapcsoldsi funkcid

Az automatikus fényszéréd-kikapcsoldsi id6zitd bedllitdsa
maodosithato.
Testreszabhat6 funkciok 117. 0.

)onIazZs0|azZaY| .
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P> P> A kormanykerék koriil 1évé kapcsolok miikodése P> Kodfényszord

Kodfényszéré

M Elsé kodfényszorok™

Bekapcsolt helyzetjelzével vagy fényszoréval hasznalhato.

W Hats6 kodfényszord

Bekapcsolt fényszordval vagy elsé kodfényszordval hasznélhaté.

M Els6 és hatsé kodfényszérok

Els6 és hatso
kodfényszéré-kapcsold

M Az elsé kddfényszoré bekapcsolasa
Forgassa a kapcsoldt OFF helyzetbdl £0
helyzetbe. Vildgitani kezd a $0 visszajelzo.

M Az elsé és hatsé kodfényszorod
bekapcsolasa

Forgassa a kapcsolot a £D helyzetbdl eggyel

feljebbi helyzetbe. Vildgitani kezd a £D és Qf

visszajelzé.

M A hatso kodfényszoré bekapcsolasa
Forgassa a kapcsoldt az OFF helyzetbdl lejjebbi
helyzetbe. Vilagitani kezd a Qf visszajelzé.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> A kormanykerék kériil 1évé kapcsolok miikddése B> Kodfényszoro

M Hatso kodfényszoré

Hatsé kodfényszoro-kapcsolo

M A hatso kodfényszoré bekapcesolasa
Forgassa a kapcsolot Qf éllasba. Vildgitani kezd a
QF visszajelzé.

)onIazZs0|azZaY| .
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P> P> A kormanykerék kériil 1évé kapcsolok miikddése B> Fényszéromagassag-allito *

Fényszéromagassag-allité *

A tompiftott fényszord fliggdleges mikodési

allithatja be.

B Az dllitétarcsa helyzetének kivalasztasa
Az alabbi tablazatban lathaték a gépkocsi menet- és terhelési kdriilményeihez
alkalmazhat¢ tarcsahelyzetek.

Jarmdvezetd 0
Jarmlvezetd és egy eldl Gl6 utas

Ot személy az elsé és hatso lésen 1
Ot személy az elsé és hatsoé tlésen, csomag a

csomagtérben, a maximalis megengedett 5

tengelyterhelésen és maximalis megengedett

jarmUtémeg-értéken beldl

JarmUvezet, csomag a csomagtérben, a maximalis

megengedett tengelyterhelésen és maximalis 3
megengedett jarmUtémeg-értéken belil

s26gét a gyUjtaskapcsold BE [11]* &lldsa mellett

A tarcsan 1évé nagyobb szém kisebb szogre utal.

*1: A kules nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIFényszéromagassag-allito *

Gépkocsijaban automatikus fényszorémagassag-allitd
taldlhato, amely a tompitott fényszérok fliggéleges
sz6gét automatikusan allitja be. Ha a fényszord
figgdleges muikodési szogében jelentds valtozast észlel,
a rendszerben lehet valami probléma. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.
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Tavolsagi fénysz6éré tamogatoé rendszer*

A tartozék kamera segitségével figyeli a gépkocsi eltti terlletet, és sziikség esetén MTavolsagi fényszoro timogatd rendszer *
automankusan valt tom p|tott fenyszororol tavolsagi fényszorora. A tévolsagi fényszord rendszer meghatarozza a
fényszorovaltas idejét, érzékelve az On el6tt haladd
gépkocsikat. A rendszer a kdvetkezé esetekben nem
reagal adekvat modon:
® Az eldl haladd vagy szembejové gépkocsi vildgitasa
nagyon erételjes vagy alig lathaté.
® Az id6jarasi korilmények (es6, ho, kod, fagyott
szélvédé stb.) gatoljak a ldthatdsagot.
® Az utat mas fényforrasok is megvildgitjak (pl. utcai
ldmpa, rekldmtabla).
*W:Sévelhagfésra figyelmeztets rendszer nélkil tipusok ® Azt fényviszonyai dllandéan valtoznak.
*2: Savelhagyasra figyelmezteté rendszerrel rendelkezé tipusok ® Az Ut hepehupas vagy kanyargos.
® Egy gépkocsi bevag On elg, vagy az On elétt 1évé
. gépkocsi nem irdnyban all.
A rendszer a tavolsagi fényszord és a tompitott fényszord kozott valt, ha: o A gépkocsit lehtizza a hatul elhelyezett stilyos
A kamera nem érzékeli az eldl haladé vagy szembejové gépkocsik fényeit: a fényszord rakomany.
tavolsagira valt.

M A fényszérokapcsolé AUTO
helyzetben.

M A kar tompitott fényszoré allasban
van.

M A rendszer érzékeli, hogy éjjel
kozlekedik, és bekapcsolja a
tompitott fényszorot.

B A gépkocsi sebessége 40 km/h
feletti.

)onIazZs0|azZaY| .

Ha a fényszérovaltas idozitését nem taldlja megfelelének,

A kamera érzékeli az ell haladé vagy szembejévé gépkocsik fényeit: a fényszoré visszatér - ° ) -o- IR
manudlisan véltson fényszéré-beallitast.

tompitottra.

A kamera 30-38 fokos latészogon belil érzékel. A kamera altal érzékelt tavolsag valtozoé (pl. a Ha nem szeretné, hogy a rendszer aktivalodjon, amikor a
vilagitas fényerejétol és az id6jarasi viszonyoktol fliggéen).

__m

fényszord kapcsold AUTO alldsban van, [épjen
kapcsolatba markakeresked6jével.

* Nem éll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 165
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M A rendszer aktivalasa

Forgassa a fényszérdkapcsolot AUTO helyzetbe,
és a kart tegye tompitott fényszoré éllasba.
Vilagitaskapcsolok 159. o.

Vildgitani kezd a tavolsagi fényszord tdmogatod
rendszer.

M Ideiglenes ledllitas

A tavolsagi fényszord rendszer mikodése ideiglenesen ledll a kovetkezd esetekben:
e Folyamatosan 24 km/h-nél lassabban hajt.

e A gépkocsi sebessége 10 km/h alatti.

o Az ablaktorls tdbb mint néhdny méasodpercig gyors fokozaton mdkadik.

A rendszer mUkodése visszadll, amint megsziint az ezt akadalyozé kérilmény.

DA rendszer aktivaldsa

A tdvolsagi fényszéré tamogatd rendszer megfeleld

mukodésének feltételei:

® Ne helyezzen fényvisszavero targyat a mdszerfalra.

® Tartsa tisztdn a kamera kornyékét a szélvédon.
A szélvédé tisztitasakor Ugyeljen, hogy ne vigyen fel
szélvédémosd anyagot a kamera lencséjére.

® Ne ragasszon semmilyen targyat, matricat, filmréteget
a kamera kozelébe.

® Ne érjen a kameralencséhez.

Ha a kamerat erds Gtés éri, vagy a kornyékén javitast
végeznek, kérje markakereskedd tandcsat.

Annak elkertlésére, hogy a magas belsé hémérséklettodl
esetleg a kamerarendszer kikapcsoljon, parkoldshoz
valasszon arnyékos terlletet, vagy élljon meg ugy, hogy
ne érje a Nap a gépkocsi elejét.

Ha fényvisszaveré arnyékoldt haszndl, ne takarja le vele a
kamera hazat. Ha letakarja, koncentrdltan érheti h6 a
kamerat.

Savelhagyasra figyelmeztetd rendszerrel rendelkezé tipusok

Ha a Can Not Operate: (Nem mUkadik) izenet

jelenik meg:

® A légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le a
belsé teret, és sziikség esetén hasznalja a paratlanitot,
ha az ablakok parasak.

® |nduljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédd
hémérséklete, igy a kamera korili tertlet is le fog hdilni.



PP A kormanykerék korl [évé kapcsolok mikodése P> Nappali vilagitas

M Ideiglenes manualis leallitas

Ha kézzel valt tdvolsagi fényszéromikodésre, ezzel ledllitja a funkcid miikodését. Tolja
elére a kart kattanasig, vagy konnyedén hiizza maga felé a kart a tavolsagi fényszord
villogtatasahoz. Kialszik a tdvolsagi fényszord tdmogatd rendszer.

Ha Ujra szeretné aktivalni a tdvolsagi fényszoérd tdmogatd rendszert, hiizza maga felé a kart,
és tartsa meg néhany masodpercig.

Nappali vilagitas

A nappali menetfény bekapcsol a kdvetkezd korilmények egyittes fenndlldsa esetén:
o Agyujtaskapcsold BE [II]* helyzetben van.
e Afényszéro-kapesolo ki van kapcsolva.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

DA rendszer aktivaldsa

Savelhagyasra figyelmeztetd rendszerrel rendelkezé tipusok

Ha a Can Not Operate: (Nem mUikadik) tizenet
jelenik meg:

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Térdlje le a
szélvédot elfedd akadalyt, majd induljon tovébb. Ha az
Uzenet kis id6 mulva tiszta szélvédd mellett is megjelenik,
ellendriztesse gépkocsijat markaszervizben.

)onIazZs0|azZaY| .
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Ablaktorlo és ablakmoso

M Ablaktorl6k/mosdk

e — %0
makédN (5)
téséhez.

Szakaszos torlési
idétartam beallitégy(ird

@ mist
@ oFF

9 INT: Kis sebességu,
szakaszos torlés
@ LO: Kis sebesség(i torlés

© Hi: Nagy sebesséqi torlés

Az ablaktorldk és a szélvédémoso kizardlag a
gyujtaskapcsold BE [11]*" 4llasdban miikodnek.
B MIST

Az ablaktorlék nagy sebességgel tdroéinek, amig
elengedi a kart.

H Ablaktorlé-kapcsolé (OFF, INT*, LO, HI)
A csapadék mennyiségének megfeleléen allitja az
ablaktorlék sebességét.

Hl AUTO"
Automata szakaszos ablaktorlé* 169. o.

M Az ablakt6rl6 miikédésének beallitasa
Az ablaktorlé mikodését a bedllitdgydrivel
madosithatja.

Alacsonyabb sebesség, kevesebb
torlés

- d

4’ Magasabb sebesség, tobb torlés

B Moséberendezés

HUzza maga felé a kart a spricceléshez.

Miutan a kart elengedte, az ablaktorlék még
kétszer vagy hdromszor tdrélnek, majd ledlinak.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Ablaktorl6 és ablakmoso

Ne mukodtesse az ablaktorldket, ha a szélvédd szaraz.
Ellenkezé esetben a szélvédd megkarcolddhat, vagy az
ablaktorlé-gumi sérdlhet.

Hideg idében az ablaktorlé lapatok rafagyhatnak a
szélvédore, és beragadhatnak.

Ha ilyenkor hasznalja a torléket, azok éllapota romlik.
A paratlanftéval melegitse fel a szélvédot, és utdna
kapcsolja be a torl6ket.

Ha az ablaktorlé szakaszosan mUkodik és a gépkocsi
felgyorsul, az ablaktorlési id6koz hossza lecsokken.

A gépkocsi elinduldsakor az ablaktorlé egyetlen
térlémozdulatot végez.

Gyorsitaskor a torlémkodés legrovidebb késleltetési

bedllitasa (¢4) és a LO beallités azonos lesz.

Kapcsolja ki az ablakmosét, ha abbol mar nem jon
folyadék.
A szivattyl meghibasodhat.
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B Automata szakaszos ablaktorlg *
Az aldbbi dbra az es6éérzékeld helyét dbrazolja.

B Automata szakaszos ablaktorlo *

Ha lenyomija a kart AUTO &llasba, az ablaktorlé
egyet tordl, és automata médba all.

Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer nélkilli tipusok

A t6rlés szakaszos lassu fokozaton vagy nagy
sebességgel, az eséérzékel altal érzékelt
vizmennyiségnek megfelel6en mukodik.

B AUTO érzékenység beallitasa

AUTO maodban a szakaszos torlés
bedllitégylrdjével bedllithatja az eséérzékels
érzékenységét.

Savelhagyasra figyelmeztetd rendszerk

YoAIazsg[azay .

Erzékeld érzékenysége

— ¢ Alacsony érzékenység:
Alacsonyabb sebesség, kevesebb
torlés

4“ Magas érzékenység:
Magasabb sebesség, tobb torlés

A szélvédd tisztitdsa, illetve autdmosas idején ne tegye az
ablaktorlé kapcsolokarjat AUTO éllésba. Ha az ablaktorld
kapcsoldkarja AUTO helyzetben, a gydjtéskapcsold
pedig BE [I1]"" 4lldsban van, az eséérzékeld a sofér kezére
és az autdomoso-folyadékokra is reagalhat, a torlés pedig
automatikus.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem éll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 169



)OAISZSQ|Z3Y| .

170
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M Hatso ablaktorlé/-mosé ™

A hatsé ablaktorlét és ablakmosot a
gyujtaskapcsold BE [11]* helyzetében lehet
hasznalni.

M Ablaktorlé kapcsoldja (OFF, INT, ON)
Az ablaktorld néhany torlés utan szakaszosan
makodik.

M Mosdberendezés ()

Ha ebbe az élldsba forgatja a kapcsoldt, kispriccel
a folyadék.

Ha nyomva tartja, bekapcsol az ablaktorld, és
spriccel a mosdéfolyadék. Ha elengedi, néhany
torlés utan leall.

o INT: Szakaszos
®on
© oFF

Q Moséberendezés

B Visszahaté miikodés
Ha az ablaktorlé mikodik, és [R] fokozatba teszi a sebességvaltot, a hatsé ablaktorlé
automatikusan mikodésbe lép, még akkor is, ha a kapcsoldja kikapcsolt helyzetben van.

DIHats6 ablaktorlé/-mos6 *

Els6 ablaktorl6helyzet Hatso ablaktorl6helyzet

INT (Szakaszos) Szakaszos

LO (Kis sebességu torlés)

HI (Nagy sebességU torlés) Foljerizios

*1: A kulcs nélkali ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Ha az alaktorlé valamilyen akadély miatt all le (pl. ho),
alljon ki a gépkocsival biztonsagos helyre.

Kapcsolja OFF (KI) helyzetbe az ablaktorlé kapcsolojat,
allitsa a gyujtaskapcsolét TARTOZEK [ 1] vagy
KORMANYZAR [0]"" helyzetbe, majd tévolitsa el az
akadalyt.

A térlémotorban megszakité taldlhatd, amely a
tulterhelés elkerilése végett ideiglenesen ledllithatja a
motor mikodését. A torlés néhany masodperc utan
visszadll, amint az dramkor dllapota stabilizalodott.

*1: A kulcs nélkili ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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BIFényszoromos6 *
A fényszérémosod azonos folyadéktartalyt hasznél az
Kapcsolja be a fényszérot, és nyomja meg a alslelaessvell
fényszorémoséd gombjat.
A fényszorémoso akkor is mukadik, amikor
elészor kapcsolja be az ablakmosast, miutan
BE [1I]"" helyzetbe 4llftotta a gyUjtaskapcsoldt.

M Fényszorémoso6*

)onIazZs0|azZaY| .
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*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 171



P> P> A kormanykerék kériil 1évé kapcsolok miikddése P> Fényeré-szabalyozas

Fényer6-szabalyozas

Szabdlyozégomb

)OAISZSQ|Z3Y| .

A gyUijtaskapcsold BE [11]*! helyzetében a
fényer6-szabalyozé gombbal llithatja be a
mUszerfal fényerejét.

Fényerd novelése: forgassa el jobbra a
szabalyozégombot.

Fényerd csokkentése: forgassa el balra a
szabdlyozégombot.

Az intelligens tdbbfunkcids kijelzd néhany
masodperccel a fényerd bedllitdsa utan visszatér
eredeti allapotéba.

B Fényer6szint-visszajelzé

A fényerdszint szabdlyozas kozben lathatd az
intelligens tobbfunkcios kijelzén.

BIFényerd-szabalyozds

A mUszerfal fényereje attél fligg, hogy a kilsé vilagitas be
van-e kapcsolva vagy sem. Amikor a ldmpak vilagitanak, a
mUszerfal sotétebb, megelézendé a becsillanas
jelenségét.

Al (VélasztoVisszadllitd) vagy a|[EP@) (Kijelzs/
Informacié) gomb megnyomasaval masfajta kijelz6t
lathat.

Forgassa jobbra a gombot a max. fényeré eléréséhez. Ha
a vilagitas be van kapcsolva, a csokkentett fényerejl
mUszerfal-vilagitas ilyenkor kikapcsol.

Kilon fényerd bedllitast lehet megadni a ldmpa be- és
kikapcsolt allapotéhoz.

23°c

002300km 12:34

*1: A kules nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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P> P> A kormanykerék kériil 1évé kapcsolok miikddése B> Hatsé paratlanito/Fitétt kiilsé visszapillantd tiikér *gombja

Hatso paratlanitd/Flitott kiilsé visszapillanto tiikor *gombja

BE [11]*" helyzetben lévé gyujtaskapcsold mellett nyomja meg a hatsé paratlanitd és flitott

kulsé visszapillanté tlkoér gombjat a hat

-

AN/g

A

r

r

=]

\ ReAR [l

~ rear Gl

sO ablak paratlanitasdhoz.

A hatsé paratlanitd és a fitott kilsé visszapillantd
tikor a kilsé hémérséklet figgvényében

10-30 perc utan automatikusan kikapcsol.

Ha a kilsé hdmérséklet 0 °C alatt van, a funkciok
automatikus kikapcsoldsa nem mkodik.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3IHats6 paratlanito/Fitdtt kiils6 visszapillantd tiikér *gombja

Amikor a hatso ablakot beldlrdl tisztitja, legyen évatos,
nehogy megsériljenek a flitészalak.

Fontos, hogy az ablakot kizarélag a paratlanité flit¢szalai
irdnyaba, vizszintesen tordlje.

Ennek a rendszernek nagy az daramigénye, gyengitheti az
akkumulatort, megnehezitve ezzel a motor indulasat.
Kapcsolja ki, ha parétlanitotta az ablakot.

Kerdllje a paratlanité hosszan tarté hasznalatat, még akkor
is, ha a motor Uresjaraton jar.

)onIazZs0|azZaY| .
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikodése P> A korménykerék beallitasa

A kormanykerék beallitasa

Akormdnykereket vizszintesen és fliggélegesen is lehet éllitani, hogy azt a vezetd a lehetd
legkényelmesebben tudja tartani vezetés kdzben.
Beallitas 1. Huzza fel a kormanykerék-beallité kart.
P> A korménykerék-beallitd kar a
korményoszlop alatt taldlhato.
2. Allitsa be a korménykereket fel-le és ki-be
mozgatassal.
P> Ellendrizze, hogy megfeleléen lathatok-e a
mUszerfal mérémszerei és kijelz4i.
3. Nyomja le a kormdanykerék beallitékarjat a
Y korménykerék adott pozicidban vald
Zarashoz ' régzitéséhez.

P> A kormanykerék poziciojanak bedllitdsa
utan gyézédjon meg arrél, hogy a kormanyt
nem lehet fel, le, kifelé, illetve befele
mozgatni.

DA kormanykerék bedllitdsa

A gépkocsi kormanyozhatatlanna valhat, és
sulyos balesetet okozhat, ha a kormanykerék
magassagat menet kdzben 4llitja.

A kormany magassagat mindig csak allé
gépkocsiban allitsa be.

A kormanykerék bedllitasat elindulas elétt végezze el.



Tukrok bedllitasa

Belso visszapillanté tiikor

A megfeleld vezetési pozicidba Ulve dllitsa be a visszapillanté tikrot.

M Visszapillanté tiikor nappali és éjjeli beallitassal *

M Visszapillanto tiikor s6tétitése

Fel A tukorhelyzet véltdsahoz poccintse meg a filet.
Az éjjeli bedllitas mellett vezetés kozben nem
annyira zavaro a tébbi gépkocsi fényszordjanak
bevillanasa.

Fal

Nappali
beallitas

A

M Automatikusan sotéted6 visszapillant6 tiikor*

Le
Ejjeli beallitas

Csokkenti a gépjarmive mogott haladd jarmdvek
fényszordinak bevillandsat éjjeli vezetés kdzben.
Nyomja meg az automata méd gombjat a
funkcié be- és kikapcsolasdhoz.

Aktivalasakor az AUTO visszajelzé bekapcsol.

Visszajelzé —T I T— Erzékeld

Automata méd gombja

* Nem all rendelkezésre minden modellen

M Tiikrok bedllitésa

Tartsa a bels6 és a klsé tikroket tisztan, és gy allitsa be
6ket, hogy mindenkor a legjobban ldsson hatra.

Elindulds el6tt allitsa be a tukroket.
Uléspoziciok beallitasa 178. o.

B Automatikusan sotéteds visszapillantd tiikor *

Az automatikus sotétedés funkcié nem mukodik, ha a
sebességvaltd [R] helyzetben van.

)onIazZs0|azZaY| .
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P> Tiikrok beallitdsa P> Elektromos kiils visszapillant6 tikrok *

Elektromos kiilsé visszapillant6 tiikrok *

Va

" kapcsolo

Beallltokapcsolo
Be- és klhajto gomﬂ/

A kiils tiikroket a gyUjtaskapcsold BE [11]7 4llasa
mellett llithatja be.

M Tiikérhelyzet beallitasa

L/R valasztékapcsold: Valassza ki a jobb vagy
bal oldali tukrot. Miutan beallitotta a tukrot, allitsa
a kapcsolot kozépallasba.

Tiikorpozicid beallitokapcsolo: A tikor
mozgatasdhoz nyomja a kapcsolét balra, jobbra,
illetve felfele vagy lefele.

H Behajthato kiilsé visszapillanto tiikrok*
A kiils6 visszapillantd tukrok ki- és behajtasdhoz
nyomja meg a behajtégombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> Tiikrok beallitéasa P> Elektromos kilsé visszapillanto tikrok *

M Automatikusan behajthato kiilsé visszapillanté tiikor funkcié *

B A kiilsé visszapillanto tiikrok behajtasa
10 mésodpercen belll kétszer nyomja meg a tavirdnyitd vagy a kulcs nélkali tavirdnyitd
LOCK gombjt, és tartsa lenyomva.

P> Miutan a tikrok automatikus behajtasa elkezdddik, elengedheti a gombot.

10 mésodpercen belil kétszer nyomja meg az elsé ajtd kiilsé ajtokilincsének vagy
csomagtérajtéd zarbgombjat.

P> Miutan a tikrok automatikus behajtasa elkezdédik, elengedheti a gombot.
M A kiilsé visszapillant6 tiikrok kihajtasa

Nyissa ki az &sszes ajtot és a csomagtérajtot a tavirdnyitéval. Nyissa ki a vezetéoldali ajtot.

P> A tiikrok kihajtasa automatikusan elindul.

Fogja meg valamelyik elsé ajto kilsé kilincsét vagy a nyomja meg a csomagtérajtéd
kioldbgombijat, és nyissa ki az 8sszes ajtot és a csomagtérajtot. Nyissa ki a vezetdoldali
ajtot.

P> A tiikrok kihajtasa automatikusan elindul.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BXIA kiils6 visszapillantd tiikrk kihajtdsa

A kils6 visszapillanté tukrok automatikus behajtasa nem
mUkadik, ha a behajtdgombbal mikodtették oket.

)onIazZs0|azZaY| .
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Uléspoziciok beallitasa

Uléspozicidk beallitasa

Erdemes az (lést minél hatrébb &llitani, tigyelve
arra, hogy a gépkocsit biztonsdgosan lehessen
irdnyitani. Az Glést gy kell bedllitani, hogy a
jarmuvezetd hatradélve is egyenes héttal tudjon
Ulni rajta, mikdzben a pedalokat eléredélés nélkil
is el tudja érni és kényelmesen meg tudja
markolni a kormanykereket. Az utasulést hasonld
maodon kell bedllitani, a lehetd legtavolabb az
elsé l1égzsaktol és miszerfaltdl.

Hagyjon
elegendé helyet.

Déljon hatra.

Magassagallitas

(csak a vezet6oldalon)
Az lés megemeléséhez hizza fel, a
leengedéshez nyomja le a kart.

{

Vizszintes helyzet

beallitasa

Az Ulés elmozditdsahoz huzza fel,
majd engedije el a kart.

Hattamla d6lésszogének
beallitasa

A d6lésszog bedllitdsahoz
huzza fel a kart.

Az dbran a vezetéulés

lathato.

B Uléspoziciok bedllitasa

AFIGYELMEZTETES

Ha tul kozel Ul az elsé légzsakhoz, a légzsak
felfavddasakor sulyos, életveszélyes sériilést
szenvedhet.

Mindig a lehet6 legtavolabb (iljon az els6é
Iégzsaktdl, fenntartva a gépkocsi biztonsagos
iranyitasat.

Legaldbb 25 cm helyet hagyjon a kormdnykerék kdzepe
és a vezetd mellkasa kozott.

Az Ulést mindig vezetés el6tt allitsa be.

Ha mar az Ulése megfeleléen be van éllitva, az tlést elére-
hatra mozgatva gy6z6djon meg a bedllitott helyzet
biztonsagos rogzitésérdl.



P> p>Uléspoziciok beallitasa P> Uléspoziciok bedllitasa

Vezet6ulés és utasilés

~— Aderéktamasz

Deréktamasz
beallité-
kapcsoldja

A deréktamasz
alsé része

Csak a vezet6éoldalon

\ Oldaltamasz
\ beallito-

kapcsoldja

* Nem all rendelkezésre minden modellen

M Deréktamasz beallitokapcsoldja*

Ha megnyomyja a tetejét: A deréktdmasz fels¢
részének erésftéséhez.

Ha megnyomja az aljat: A deréktdmasz alsé
részének erdsitéséhez. (a felsé rész
megtdmasztasa csdkken)

Ha megnyomja az elejét: A teljes deréktdmasz
erésitéséhez.

Ha megnyomja a hatuljat: A teljes deréktdmasz
csokkentéséhez.

M Oldaltamasz beallitékapcsoléja*
Az oldalsé megtamasztas mértékét allitja be.

FOLYTATODIK

)onIazZs0|azZaY| .
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P> p> Uléspoziciok beallitasa P> Uléspozicidk beallitasa

W Hattamla beallitasa DIHattamla bedllitdsa

Allitsa be a leheté legkényelmesebbre a
vezetéulést figgdleges pozicidban, és hagyjon
elegendd helyet a mellkasa és a korménykerék
kozepén lévé légzsdkburkolat kozott.

Ha a hattamlat tulsdgosan hatradonti, ez baleset
esetén sulyos, akar halalos sériilést is okozhat.

A hattamlat lehetdleg fliggdleges poziciéba
Az elsé utasoldali lést szintén fuggdlegesen, allitsa, és kényelmesen (iljon az tilésben.
a leheté legkényelmesebben kell beéllitani.

Ne helyezzen parnat vagy més targyat a hata és a
hattamla kozeé.

Ez ugyanis akadalyozhatja a légzsakok vagy a biztonsagi

Ha az Gléstamlat annyira hatraengedi, hogy a biztonsagi &v nem érintkezik az Glésben 1évé « . PR
ov szabalyos mikodését.

utas vallaval, a biztonsagi 6v altal nyujtott védelem csokken. Ezzel a biztonsagi dv ala

csUszés veszélye is fennall baleset esetén, ami sulyos sériiléshez vezethet. Minél hatrébb Ha nem tud olyan iléspoziciét bedllitani, hogy teste a

doénti a hattdmlat, annal nagyobb a sérilés veszélye. kormanykerékté| elég tavol legyen, de a kezel6szerveket
is elérje, javasoljuk valamilyen adaptiv berendezés
beszerelését.

)OAISZSQ|Z3Y| .
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P> p> Uléspoziciok beallitasa P> Uléspoziciok beallitasa

M A fejtamlak beallitasa

A fejét lehet6leg a fejtamla
kozepéhez tamassza.

t
\

A gépkocsi minden Uléspozicidjaban van
fejtamla.

A fejtdmldk altal nyujtott védelem akkor a
leghatékonyabb, ha a fej a fejtdmla kozepénél
helyezkedik el. A fejtdmla baleset esetén védi az
utast az Un. ostorcsapasszerd sériléstél és az
(tkdzés okozta egyéb sériilésektdl. Idedlis
esetben az Ulésben helyet foglald személy
fulének felsé széle a fejtdmla kozepével van egy
szintben.

A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Tartsa benyomva a kioldégombot, és nyomja
lefelé a fejtamlat.

FOLYTATODIK

BJIA fejtdmlak bedllitésa

A fejtdmldk nem megfeleld beallitasa csokkenti
azok hatékonysagat és noveli a sulyos
sériilésveszélyt baleset esetén.

Ellendrizze a fejtamlak megfelel6 beallitasat
vezetés elbtt.

A fejtdmlarendszer megfelelé mikodése érdekében:

® Ne l6gasson le semmilyen targyat a fejtdmlakrol vagy
annak ldbairol.

® Ne tegyen semmilyen targyat az utas és az Ulés
hattdmldja kozé.

® Mindegyik fejtdmlat tegye a megfeleld helyére.

)onIazZs0|azZaY| .
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P p> Uléspoziciok bedllitisa P> Uléspoziciok beallitasa

M A hatso fejtamlak poziciojanak beallitasa

A hétul 016 utasok a gépkocsival valé elindulas
elétt allitsék be a fejtdamlajuk magassagat.

A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Tartsa benyomva a kiolddbgombot, és nyomja
lefelé a fejtdmlat.

M Fejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

A fejtdmldkat el lehet tavolitani javitas vagy tisztitas céljiabol.

A fejtamla eltavolitasahoz:
huzza fel teljesen a fejtamlat. Ezutan nyomja meg a kioldégombot és huizza ki a fejtdmlat
(felfelé).

A fejtamla beszereléséhez:
Dugja be a tartélabakat a helydkre, majd nyomja be a kiolddgombot és allitsa be a
fejtdmlat a kivant poziciora. Huzza felfelé a fejtamlat, ezzel ellendrizve a rogzitését.

BXA hats6 fejtamlak poziciéjanak beallitésa
Amikor a hatso Glésen évé fejtamaszt hasznalja, hiizza a
fejtdmaszt a legmagasabb élldsba. Ne hasznalja azt
alacsonyabb allasban.

BXIFejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

Ha elfelejti visszahelyeznivagy nem megfelel6en
teszi vissza az eltavolitott fejtamlat, az sulyos
sérlilést okozhat egy esetleges balesetben.

A fejtamlakat vezetés el6tt mindig tegye a
helyikre.




P> »> Uléspoziciok beéllitasa P> Uléspozicidk bedllitdsa

M Figyeljen a helyes iiléspoziciora

Miutan mindegyik utas beéllitotta az Ulést és a fejtamlat, és bekapcsolta biztonsagi 6vét,
menet kdzben nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljenek a helyes tlésre: hattal a
hattdmlanak, l[abakkal a padlén, egészen addig, amig a gépkocsit biztonsdgosan
leparkoltak, és a motort kikapcsoltak.

A helytelen lés noveli a sulyos sértlésveszélyt, ha a gépkocsi balesetet szenved. Példaul,
ha az utas gérnyedt testtartassal l, lehajol, oldalra fordul, tul elére Ul, elére vagy oldalra
dél, vagy egyik, vagy mindkét 1abat felrakja, a sériilés veszélye baleset esetén fokozottan
megnovekszik.

Ugyanakkor, ha az utas nem Ul a megfelel$ poziciéban az elsé tlésben, balesetben akar
haldlos sérilést is szenvedhet, mivel teste nekittédhet a gépkocsinak, vagy a kinyilé elsé
légzsék beszorithatja.

BJFigyeljen a helyes iiléspoziciora

A nem medfeleld (iléspozicid baleset esetén
sulyos, akdr haldlos sériiléshez is vezethet.

Mindig egyenesen iljon, hatat nyomja a
hattdmlanak, és labai a padlén helyezkedjenek
el.
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P p> Uléspoziciok bedllitasa P> Hatso tilések

Hatso ulések

B A hatso lilések dontése BIA hatsd iilések dantése

1. A kartdmaszt™ hajtsa fel a hattamlaba.
2. Mindkét oldalon régzitse a kulsé véllovet a
kapoccsal.

Vezetés el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy az
Ulések hattamlai megfeleléen rogzitve vannak.

A hatso Uléstamlékat le lehet hajtani, ha nagyobb targyat
kell elhelyezni a csomagtérben.

Soha ne vezessen lehajtott hattdmlakkal és nyitott
csomagtérajtéval.
Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek 76. o.

3. Afejtdmlakat éllitsa a legalacsonyabb

)OAISZSQ|Z3Y| .

helyzetikbe. _ ' A hattdmla fliggdleges pozicidban valo régzitéséhez
4. Huzza meg a kioldokart, és hajtsa le a nyomja hétra a hattdmlat, amig az a helyére nem kattan,
hattamlat. hogy a kiolddkar piros fiilei alulra kertljenek.

Amikor visszadllitja a hattamlat eredeti helyzetébe,
hatarozottan nyomja meg. Ellendrizze, hogy a hatsé
biztonsagi dvek a hattdmla elétt helyezkednek el.

A csomagtérben lévé, de az utastérbe bel6go
targyakat biztonsagosan rogzitse. Erés fékezés
esetén a nem rogzitett targyak elérecsuszhatnak
vagy -repiilhetnek.

Piros ful

184 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



PP Uléspoziciok bedllitasa P>Hatso lések

M A hatso ulés felhajtasa

A hétso Ulés bal és jobb oldali parnajat kiilon-kulon emelje fel, és csindljon helyet a
rakomanynak.
7 1. A kartdmaszt” hajtsa fel a hattdmlaba.

2. Mindkét oldalon rogzitse a kilsé vallovet a
kapoccsal.
A hétso iilések dontése 184. 0.
3. Engedje le a fejtamldkat legalacsonyabb
helyzetikbe.
4. Emelje fel a hatso Glés parnajat.
5. Dontse le az Ulés 1abat.
6. A rogzitéshez nyomja az Ulésparnat egy
hatdrozott mozdulattal az Gléstamlanak.
B Az (ilés visszaallitasa eredeti helyzetbe
1. Tartsa fliggdleges helyzetben az Gléspéarmnat, és
teljesen huzza fel az Ulés 1abat.
P> Miutan felhdzta az Glés 1abat, az Glésparna
hirtelen leeshet.
2. Lassan tegye le az Glésparnat és allitsa az Ulés
|dbét a padldvezetdsinbe.
P> Ha a ldb a megfelelé helyre kerdl,
reteszelédik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

DA hits6 iilés felhajtdsa
Miutdn lehajtotta az tlést, vagy visszaallitotta eredeti
helyzetébe, ellendrizze az Ulés rogzitését: rangassa eldre-
hatra.

Mielétt felemelné az Uléspdarnat, ellendrizze, hogy nincs-e
valamilyen targy az tlésen. Miel6tt eredeti helyzetébe
allitand az Gléstamlat, ellendrizze, hogy nincs-e
valamilyen akadaly a padlovezetSsinnél.
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P p>Uléspoziciok bedllitdsa P> Kartdmasz

Kartamasz

M Az els6 kartamasz hasznalata

A konzolfedelet hasznélhatja kartamaszként.

M A hatso kartamasz hasznalata*
Huzza le a kozépsé hattamlaba rejtett kartamaszt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas

Belsé vilagitas

M Belsé vilagitaskapcsolok

Els6*

* Nem all rendelkezésre minden modellen

H ON

A belsé vilagitas az ajtdk nyitott vagy zart
allapotatol fliggetlendl vildgitani kezd.

Bl Ajtonyitasra

A belsé vilagitas a kdvetkezd helyzetekben
kapcsol be:

e Ha barmelyik ajtot kinyitjak.

® Ha kireteszelik a vezetéoldali ajtét.

® Ha kiveszik a kulcsot a gyujtaskapcsolébol.

® Ha OFF (KI) helyzetbe 3llitja az
ENGINE START/STOP gombot.

M OFF

A belsé vildgitas az ajtok nyitott vagy zart

allapotatdl fuggetlentl nem vildgit.

FOLYTATODIK

BBels vildgitaskapcsol ok

Aktivalt ajtofunkcio helyzetben a belsd vildgitas az ajtok

becsukésa utan 30 masodperccel fokozatosan elalszik.

A vilagitas a kdvetkezé helyzetekben alszik el

30 masodperc utan:

® Ha kireteszelik a vezetéoldali ajtdt, de nem nyitjék ki.

® Ha kiveszik a kulcsot a gyujtaskapcsolobdl, de nem
nyitjak ki az ajtot.

A belsé vildgitas a kovetkezd helyzetekben alszik el

azonnal:

® Ha bezarja a vezetéoldali ajtot.

® Ha becsukjék a vezetdoldali ajtot, mikdzben a kulcs a
gyujtaskapcsoldban van.

® Ha a gyujtaskapcsolét BE [11]71 allasba forditja.

Ha barmelyik ajtot nyitva hagyja és a kulcs nincs a
gyujtaskapcsoldban, a belsé vildgitas kordlbelul 15 perc
utan kialszik.

Ha a csomagtérajtédt nyitva hagyja, és a kulcs nincs a
gyujtaskapcsoléban, a mennyezeti ldmpa kordlbelul
30 perc utéan kialszik.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

)onIazZs0|azZaY| .

187



)OAISZSQ|Z3Y| .

188

P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé vilagitas

B Térképlampa *

M Térképlampa*

Elsé belsévildgitas-kapcsoléval ellatott tipusok

A terkeplampat a’ |er7csek megnyoméasaval Ha az elsé belsévildgitas-kapcsold aktivalt ajtd
kapcsolhatja be és ki. helyzetben és barmely ajté nyitva van, a lencse
megnyomésara nem kapcsol ki a térképldmpa.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

Belsé kényelmi berendezések

DKesztyitarté

M Kesztylitart6

HUzza meg a fogantyut a keszty(tartd

kinyitésahoz. A nyitott kesztytitarto baleset esetén stlyos
sérlilést okozhat az utasnak még akkor is, ha az
viseli a biztonségi ovet.

Vezetés kozben mindig tartsa zérva a
keszty(tartot.

&= Fogantyu

Huizza meg E A kezelési kézikonyvet szijjal rogzitheti.

M Konzolrekesz

=——F 7= Akonzolrekesz nyitdsdhoz hiizza meg a
fogantyut.

FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vildgitas P>Belsé kényelmi berendezések

B Pohartartok

N

Elvalasztéelem

M Elsé iiléshez tartozo, fedeles italtartok

Az italtarto kinyitdsdhoz csusztassa hatra a fedelet.

Ha kiveszi az elvalasztoelemet, tobb hely all
rendelkezésre.
1. A billék lehajtasahoz és rogzitéséhez nyomja
Oket lefelé.
P> Az elvalasztéelem felsd részének
megnyomdsa kioldja a billéket.

B3Pohartartok

Az tivegbdl vagy poharbdl kifolyt ital ténkreteheti a
kérpitot vagy az utastérben 1évé elektromos
alkatrészeket.

Legyen dvatos a pohartartok hasznalatakor. A forrd
folyadék leforrazhatja az utast.



P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P>Belsé kényelmi berendezések

Italtarték

2. Az elvélasztéelemet kihtizassal tavolithatja el.
A jelzett mddon térolja az elvalasztoelemet.

M Elsé ajtéhoz tartozé italtartok

FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vildgitas P>Belsé kényelmi berendezések

B Hatso uléshez tartozo italtartok”
Hajtsa le a kartdmaszt a hatso Ulésekhez tartozd
italtartok hasznélatdhoz.

M Hatso ajtohoz tartozo italtartok

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P>Belsé kényelmi berendezések

M Kiegészit6 tapaljzat
A kiegészité tapaljzatokat a gyujtaskapcsold TARTOZEK, [17ill. BE [11]*" helyzetében lehet

hasznalni.

B Kiegészit6 tapaljzat a konzolpanelen
A hasznalathoz nyissa fel a fedelet.

B Kiegészit6 tapaljzat a konzolrekeszben*
A hasznélathoz nyissa fel a konzol fedelét és a
burkolatot.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb

van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

BKiegészit6 tapaljzat

Megjegyzés
Ne helyezzen be automata tipusu szivargyujtot.
Ez tulforrosithatja a tadpcsatlakozot.

A kiegészitd tapaljzatokra 12 voltos egyendramu
eszkozoket lehet csatlakoztatni, melyek névleges
teljesitménye 180 watt vagy kevesebb (15 amper).

A csatlakozdk egydttes hasznalata esetén a tartozékok
Osszesitett névleges teljesitménye nem haladhatja meg a
180 wattot (15 amper).

Az akkumulator lemertlésének megel6zése érdekében
kizarélag jaré motorral hasznalja a tartozékok
tdpcsatlakozojat.
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vildgitas P>Belsé kényelmi berendezések

== M Kiegészit6 tapaljzat a csomagtartéban”
A haszndlathoz nyissa fel a fedelet.

A jobb és bal oldali ajtéoszlopokon is vannak
akasztok.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Ruhaakasztok

Ne helyezzen a ruhaakasztékra nagy vagy nehéz
targyakat.



P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P>Belsé kényelmi berendezések

M Csomagrogzité kampok

biztositasara.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A csomagtér padldlemezén évé csomagrogzité
kampokhoz halé rogzitheté a csomagok

A csomagtér oldalaban elhelyezett taroldrekesz
kinyitdsahoz forgassa el, és hiizza meg a fulet.

FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vildgitas P>Belsé kényelmi berendezések

M Padldba siillyesztett tarolorekesz*

A csomagtér padldlemezének felemelésével vagy leengedésével férhet hozza a padldba
stllyesztett taroldrekeszhez.

M Tarolas nyitott fedéllel

1. Nyissa fel a csomagtérajtot.

2. A péantot hiizva nyissa fel a fedelet.

3. A jelzett moédon akassza be a pantot a

Rogzitéelem N rogzitéelembe.

)OAISZSQ|Z3Y| .

M Tarolas a fedélen

Ez hosszU targyak téroldsdhoz praktikus.

1. A pantot huzva nyissa fel a fedelet.

2. Huzza maga felé a fedelet, amig le nem vdlik a
tartérudakrol.

196 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P>Belsé kényelmi berendezések

3. Afedél hatso végét tolja a padldba sillyesztett
taroldrekesz aljdhoz, majd engedje le a masik
végét.

FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vildgitas P>Belsé kényelmi berendezések

M Csomagtarto fedele *

B Csomagtarto fedelének leemelése
1. Nyissa ki a csomagtérajtot
2. Szerelje ki a kampokat.

3. Huzza maga felé a fedelet, amig le nem vdlik a
tartérudakrol, és felemelve vegye ki a helyérdl.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Csomagtartd fedele *

Ne helyezzen semmilyen targyat a csomagtarté fedelére.
Ez zavarhatja a sofér 1atoterét, és erds fékezéskor a
fedélen 1évo targyak lerepiilhetnek.



P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

B Ulésfiités*

Az Ulésf(ités hasznélatdhoz a gyUjtaskapcsold
legyen BE [11]*" helyzetben. A HI bedllités
gyorsabban felf(iti az Glésflitést, mint a LO
bedllités.

A bedllitas visszajelzéje bekapcsol, mikdzben az
Ulésflités be van kapcsolva. A flités
kikapcsoldsdhoz nyomja meg réviden agombot a
masik oldalon. A visszajelz6 kikapcsol.

HI fokozaton a flités be- és kikapcsol. A kellemes
hémérséklet elérését kovetden a LO bedllitassal
tarthatja melegen az Ulést.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Ulésfiités *

AFIGYELMEZTETES

Figyelem, az Uilésflités hasznalatakor ligyeljen a
hé altal okozott égési sériilések elkeriilésére.

Azok a személyek, akik nehezen érzékelik a
hémérsékletet (pl. a cukorbetegek, vagy akiknek
alsé végtagi idegsériilésiik vagy bénuldsuk van),
valamint a tul érzékeny bériek ne hasznaljak az
Ulésfutést.

Kikapcsolt motorral még LO fokozatban se hasznalja az
lésfutést. llyen kordlmények kozott az akkumulator
lemerilhet, és a motort nehezen lehet beinditani.

LO fokozaton a f(ités folyamatosan jar, és nem kapcsol ki
automatikusan.
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Légkondicionalo rendszer”

Az automata légkondicionalé hasznalata

Az automata légkondicionald rendszer a bedllitott szinten tartja a belsé hémérsékletet. A

rendszer emellett Ugy llitja be a fitdtt és hiitott levegd megfeleld keverékét, hogy a
lehetd leghamarabb elérje a bedllitott belsé hémérsékletet.

Az automata légkondiciondl6 haszndlata

- ©® - ©® ° °
~ & ad L ol Wi
Szell6zényildsoka  Szell6zényilasok  Szell6zényildsok  Labtéri és
muszerfalon amuszerfalonés  alabtérben paratlanito
a labtérben szell6zényilasok
AUTOgomb———— [ ————A/Cgomb

=T

Vezetboldali——— v \ ) \\% v & 4 0// vt /:')7—Utasoldali

hémérséklet-vezérls \\‘:’ hémérséklet-
sav vezérl6 sav

[ =1 /)

/ SYNC /

FHOENITW \\ nw:T@ﬁip >

E (Ventilatorvezérld) sav
(Levegékeringetés) gomb

*1: Az dbran balkormanyos tipus lathato. A jobbkormanyos tipusokon szimmetrikusan helyezkednek
el a gombok a balkormanyos tipushoz képest.

A rendszert kizarélag jaré motorral hasznalja.
1. Nyomja meg az AUTO gombot.
2. A belsé hémérsékletet a vezetd- vagy utasoldali hémérséklet-vezérld savval dllithatja be.

3. A t6rléshez nyomja meg a gombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Az AUTO moédban megnyomott gomb funkcidja élvez
elsébbséget.

Az AUTO mdd visszajelzdje kikapcsol, de a tobbi
megnyomott gomb funkcidja automatikus modban
marad.

Annak érdekében, hogy a kilsé hideg levegé ne
aramoljon be azonnal az utastérbe az AUTO gomb
megnyomasakor, a ventildtor kis késéssel indul be.

Automatikus alapjarat-ledllitassal felszerelt tipusok
Automatikus alapjarat-ledllitds kozben a légkondiciondld
rendszer kikapcsol.

Miutdn bedllitotta a kivdnt hémérsékletet, ne haszndlja a
klimavezérl6 gombokat, ha nem sziikséges.

Ellenkezé esetben az utastér késdbb éri el a bedllitott
hémérsékletet.

Ha nagyon meleg van a gépkocsiban, a gyors lehtitéshez
kicsit nyissa ki az ablakokat, és kapcsolja AUTO éllasba a
rendszert. Amig le nem hil a hémérséklet, valtson friss
levegd tzemmodbol keringteté modba.

Ha a hémérsékletet a legalacsonyabb vagy legmagasabb
fokozatra &llitja, a Lo (Alacsony) vagy Hi (Magas) jelzés
jelenik meg.



P> P> Légkondicionald rendszer * P> Az automata légkondicionalé hasznélata

M Valtas keringetés és friss levegé lizemméd kozott

A kornyezeti kdralményektél figgden a gombbal vélthat az Gzemmddok kozott.
Keringetd Gzemmod (visszajelzé vildgit): a gépkocsi belsé levegsjét keringeti dt a
rendszeren.

Friss levegé tizemmad (visszajelzé kikapcsolva): kiilsé levegét juttat a jarmUbe. Normél
esetben friss levegd izemmodban haszndlja a rendszert.

M A szélvédo és az ablakok paratlanitasa

Ha megnyomja a[%] gombot, a légkondicionald
rendszer bekapcsol, és automatikusan friss levegd
Gzemmadra kapcsol.

-. a
ﬁ Arc

#8’;‘4 M & A/J// ) /:';
7

A | gomb Ujabb megnyomésa kikapcsolja a
légkondicionald rendszert. A légkondicionald
rendszer visszatér a korabbi beallitdshoz.

mom@ nmwwl ; / SYNC /

H Az ablakok gyors jég- és paramentesitéséhez

\ 1. Nyomja meg a [Fg] gombot.
T

2. Nyomja meg a gombot.
nz\ B \\\xv & ./]// e /

SYNC /

mom@ nean @m | P<Y

mww

FOLYTATODIK

BJAz automata légkondiciondld hasznalata

Az[# 38| gombbal vélthat a légkondicionald rendszer be-
és kikapcsolt dllapota kozott. Bekapcsoldskor a rendszer a
legutobbi bedllitdshoz tér vissza.

ECON rendszerrel rendelkezé tipusok

ECON Gzemmaodban a rendszerben nagyobb a
hémérséklet-ingadozas.

DA széIvédé és az ablakok paratlanitasa

Sajat biztonsaga érdekében indulas el6tt
ellenérizze, hogy minden ablak kelléen tiszta, jol
atlathato.

Ne édllitsa a hémérsékletet a felsé vagy alsé hatarértékre.
Ellenkez6 esetben, amikor a szélvédét hideg levegé éri,
a szélvédé kulsé oldala beparasodhat.

Ha az oldalso ablakok bepérdsodnak, ugy allitsa be a
szellézényilasokat, hogy a levegd az oldalsé ablakokra
aramoljon.

Az ablakok gyors jég- és paramentesitéséhez

Az ablakok paratlanitasa utan kapcsoljon &t friss levegd
Uzemmadra. Ha a rendszert tovébbra is keringtetd
Uzemmaodban hagyja, a nedvesség miatt az ablakok Ujra
bepérdsodhatnak. Ez rontja a lathatésagot.
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P> Légkondicionald rendszer * P> Az automata légkondicionald hasznalata

M Szinkronizalt mod

Te==IT

| wse v & A/J// wocizs /:

Szinkronizalt tizemmaodban a vezetéoldalon és az
utasoldalon azonos hémérsékletet allithat be.
1. Nyomja meg a SYNC gombot.
P> A rendszer szinkronizalt izemmddba
kapcsol.
2. A hémérsékletet a vezetdoldali hémérséklet-
vezérld savval allithatja be.

\\ m:vw\ amwm i ;

I SYNC /

Nyomja meg a SYNC gombot, vagy valtoztassa meg az utasoldali hdmérsékletet — ezzel
visszatér a kettés modba.

B3Szinkronizalt méd

Kettds tzemmodban a rendszer kilon-kilon képes
bedllitani az utas- és a vezetdoldali hémérsékletet.
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Az automata légkondicionalé hasznalata

Az automata légkondicionald rendszer a bedllitott szinten tartja a belsé hémérsékletet.

Légkondiciondlé rendszerrel rendelkezd tipusok

A rendszer emellett Ugy éllitja be a fltott és hiitott levegd megfeleld keverékét, hogy a
lehetd leghamarabb elérje a bedllitott belsé hémérsékletet.

Légkondiciondlé rendszerrel nem rendelkezé tipusok

A rendszer megvdlasztja a melegitett és a kiils¢ levegd megfeleld keverékét, amellyel a
bedllitott szintre ndveli vagy csokkenti a belsé hémérsékletet.

- ® *_; °
Szell6zényildsok a Szell6zényildsok a
muszerfalon muszerfalon és a

labtérben

Wi pd
Labtéri és parétlanitd
szell6z6nyilasok

2/ r;
Szell6zényilasoka
labtérben

AUTO gomb ——————

—
Hénjétsélflet-—o\ é}\ 3
vezérl§ sav % —
==
(Levegdkeringetés) gomb

(Friss levegd) gomb

*1: Az dbran balkormanyos tipus ldthato. A jobbkormanyos tipusokon szimmetrikusan helyezkednek el a gombok a
balkormanyos tipushoz képest.

[—— A/Cgomb*

=8

// MODEO;I' /:V) /

wen| = |
|

@ (Ventilatorvezérl6) sav

A rendszert kizarélag jard motorral hasznalja.
1. Nyomja meg az AUTO gombot.
2. Abelsé hémérsékletet a hdmérséklet-vezérld sdvval allithatja be.

3. A t6rléshez nyomja meg a gombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

DAz automata légkondiciondld haszndlata

Az AUTO moddban megnyomott gombok funkcidja élvez
elsébbséget.

Az AUTO visszajelzéje kikapcsol, de a tdbbi megnyomott
gomb funkcidja automatikus médban marad.

Automatikus alapjarat-leéllitassal felszerelt tipusok
Automatikus alapjarat-ledllitas kozben a légkondicionald
rendszer kikapcsol.

Annak érdekében, hogy a kulsé hideg levegé ne
4ramoljon be azonnal az utastérbe az AUTO gomb
megnyomdsakor, a ventildtor kis késéssel indul be.

Miutdn bedllitotta a kivant hémérsékletet, ne hasznélja a
klimavezérlé gombokat, ha nem sziikséges.

Ellenkezd esetben az utastér késébb éri el a bedllitott
hémérsékletet.

Ha a hémérsékletet a legalacsonyabb vagy legmagasabb
fokozatra dllitja, a Lo (Alacsony) vagy Hi (Magas) jelzés
jelenik meg.

Azgombba\ valthat a légkondiciondlé rendszer be-
és kikapcsolt dllapota kozott. Bekapcsoldskor a rendszer a
legutobbi bedllitdshoz tér vissza.

ECON rendszerrel rendelkezé tipusok

ECON Gizemmaodban a rendszerben nagyobb a
hémérséklet-ingadozas.
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P> Légkondicionald rendszer * P> Az automata légkondicionald hasznalata

M Valtas keringetés és friss leveg6 iizemmod kozott
Akornyezeti koralményektél figgéen a (Keringetés) vagy (Friss levegd)

gombbal valthat az Gzemmaddok kdzott.

Keringteté Gzemmaod: a gépkocsi belsd levegdijét keringeti 4t a rendszeren.
Friss levegd Gzemmad: kiilsé levegét juttat a jarmibe. Normél esetben friss levegé

Uzemmodban hasznélja a rendszert.

M A szélvédo és az ablakok paratlanitasa

\ o

:\ e

A

&

v
manso,i

=1 l

mom@ ReAn wm ‘ Py

mum@

Légkondiciondlé rendszerrel rendelkezd tipusok

Ha megnyomja a [ | gombot, a légkondicionald
rendszer bekapcsol, és automatikusan friss levegd
Uzemmaodra kapcsol.

A% | gomb Ujabb megnyomésa kikapcsolja a
légkondicionald rendszert. A légkondicionald
rendszer visszatér a kordbbi bedllitdshoz.

Légkondicionalé rendszerrel nem rendelkezé tipusok

A% | gomb megnyomaséra a rendszer
automatikusan atvalt friss levegé tizemmadba.
A | gomb Ujabb megnyomdsa kikapcsolja a
rendszert. A légkondicionald rendszer visszatér a
korabbi bedllitdshoz.

B3Az automata légkondiciondld hasznélata

Légkondicionalé rendszerrel rendelkezd tipusok

Ha nagyon meleg van a gépkocsiban, a gyors lehtitéshez
kicsit nyissa ki az ablakokat, és kapcsolja AUTO éllasba a
rendszert. Amig le nem hil a hémérséklet, valtson friss
levegé Uzemmaddbdl keringteté modba.

BJIA szélvédd és az ablakok paratlanitasa

Sajat biztonsaga érdekében indulas el6tt
ellendrizze, hogy minden ablak kell6en tiszta, jol
atlathato.

Légkondicionalé rendszerrel rendelkezd tipusok

Ne allitsa a hémérsékletet a felsé vagy alsé hatéarértékre.
Ellenkezé esetben, amikor a szélvédét hideg levegd éri,
a szélvédé kiilsé oldala bepardsodhat.

Ha az oldalso ablakok bepérasodnak, gy allitsa be a
szell6zényilasokat, hogy a levegd az oldalsé ablakokra
aramoljon.

Légkondicionalé rendszerrel nem rendelkezd tipusok

A gépkocsiban nincs légkompresszor. Ezért az ablakok
belllrél beparasodhatnak.



P> P> Légkondicionalé rendszer * P> Az automatikus légkondicionalé rendszer érzékel6i

— — M Az ablakok gyors jég- és B3JIAz ablakok gyors jég- és paramentesitéséhez
4 wm\ /uc . paramentesitéséhez Az ablakok pératlanitésa utan kapcsoljon &t friss levegd
M| [ s 1. Nyomja meg a gombot. Uzemmodra. Ha a rendszert tovabbra is keringtetd
= o —— 2. Nyomja meg a gombot. tzemmaddban hagyja, a nedvesség miatt az ablakok Ujra
= J bepardsodhatnak. Ez rontja a lathatdsagot.

=1 1 = I
\ e \ e G | Py
o4

/
EN /S EN /S
SAE

Az automatikus légkondiciondlé rendszer érzékel6i

Az automata légkondicionalé rendszer
érzékel&kkel rendelkezik. Ne takarja le ezeket és
vigyazzon, hogy ne cseppenjen rajuk folyadék.

= e Erzékeld

)onIazZs0|azZaY| .
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Audiorendszer”
Az audiorendszer bemutatésa
USB-csatlakozd(
HDMI™-csatlakoz
Kiegészitd bemeneti csatlakozd ™.
Audiorendszer lopds elleni védelm
Audiorendszer-antenna*
Audio-tavvezérl6

Az audiorendszer hasznalatanak

alapmiiveletei

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Ez a fejezet a mUszaki rendszerek mukodtetését is

Két kijelzével felszerelt tipusok

Az audiorendszer hasznalatanak
alapmdiveletei..
Az audiorendszer hibatizenetei*
CD-lejatszo*
iPod/USB flash meghajto.
Android/Apps .

Altalanos informéaciok az audiorendszerrél

Ajanlott CD lemezek ™.
Kompatibilis iPod, iPho

flash meghajt
A nyilt forraskodu licencekrdl...

Funkciok

Testre szabhato funkcidk
Az bsszes bedllitds alaphelyzetbe 4llitas

Telefonkihangosit6 rendszer”
Telefonkihangositd (HFT) rendszer haszndlat
HFT-menik

Telefonkihangosit6 rendszer
Telefonkihangosito (HFT) rendszer hasznélata...
HFT-menik




Az audiorendszer bemutatasa
B3Az audiorendszer bemutatdsa

A navigacios rendszer mikodtetését 1dsd a navigacios rendszer kézikonyvében. Video CD lemezek, DVD-k és 8 cm-es mini CD lemezek

Navigécios rendszerrel nem rendelkezé tipusok hasznalata nem tdmogatott.

Az audiorendszer AM/FM radiéval van ellatva. Képes tovabbd audié CD lemezek ™, WMA™/

" » Lo ) e e Az iPod, az iPhone és az iTunes az Apple Inc. védjegye.
MP3*/AAC-f3jlok™, valamint iPod, iPhone, USB flash meghajtd és Bluetooth® eszkdzokan

tarolt tartalom lejatszasara. Miutén a gyujtaskapcsolét KORMANYZAR [0]" allasba
forditotta, vezetési ciklusonként max. 30 percig tudja
Az audiorendszert a panel gombjaival és kapcsoloival, illetve a korménykeréken vagy az hasznalni az audiorendszert. Hogy tovabb tudja-e

érintképernyé kezeléfellletén ™ 1évé tavvezérlé gombokkal lehet mikadtetni. hasznalni az audiorendszert, az az akkumulator
- allapotatol figg. A funkcié hosszabb hasznalata lemeriti

az akkumulatort.

Olyan helyre tegye a telefonjat, ahol megfelel6 a vétel.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt
tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

USB flash
S meghajté
HDMI*

Tavvezérlok

208 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



P> Audiorendszer * P> USB-csatlakozo(k)

USB-csatlakozo(k)

1. Nyissa fel a fedelet.
2. Csatolja rd az iPod dokkoldcsatlakozojat vagy
az USB flash meghajtot az USB-csatlakozoéra.

PIUSB-csatlakozd (k)

® Ne hagyja iPod készilékét vagy USB flash meghajtojat
a gépkocsiban. A kozvetlen napfény és a magas
hémérséklet kart okozhat ezekben.

® Javasoljuk, hogy hasznaljon az USB csatlakozéhoz
hosszabbitot.

® Ne csatlakoztassa iPod készilékét vagy USB flash
meghajtéjat hub segitségével.

® Ne hasznaljon kartyaolvasét vagy merevlemez-
meghajtot: ez kart okozhat a készllékben vagy a tarolt
fajlokban.

® Miel6tt a gépkocsiban hasznalna a készuléket,
érdemes biztonsagi masolatot késziteni tarolt
adatairdl.

® A kijelzett Uzenetek a késziiléktipus és a szoftververzid
flggvényében véltoznak.

Ha az audiorendszer nem ismeri fel az iPod készuléket,
prébdlja tébbszor Ujracsatlakoztatni, vagy inditsa Ujra a
készlléket. Az Ujrainditasnal kdvesse az iPod gyartdjanak
utasitasait, vagy latogasson el a www.apple.com/ipod
weboldalra.

Nopyuny .
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PP Audiorendszer * P> HDMI™-csatlakoz6 *

HDMI™-csatlakoz6 *

\ 1. Nyissa fel a fedelet.
. N\ 2. Csatlakoztassa a HDMI™-kabelt a HDMI™-
\ \ \ _. aljzathoz.

Kiegészité bemeneti csatlakozé*

Szabvényos zenelejatszd készUlék csatlakoztatdsdhoz hasznélja a dugaszt.

1. Nyissa fel a fedelet.

2. A szabvéanyos zenelejatszo készilékeket
3,5 mm-es sztered mini dugasszal
csatlakoztassa bemeneti csatlakozohoz.
P> Az audiorendszer automatikusan AUX

lizemmodra valt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIHDMI™-csatlakoz6 *

® Ne hagyjon a HDMI™-csatlakozoéhoz csatlakoztatott
eszkozt a gépkocsiban. A kdzvetlen napfény és a
magas hémérséklet kart okozhat ezekben.

® Miel6tt a gépkocsiban hasznalnd a készuléket,
érdemes biztonsagi masolatot késziteni tarolt
adatairol.

® Akijelzett Uzenetek a késziiléktipus és a szoftververzid
fuggvényében véltoznak.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface
kifejezés, valamint a HDMI logé az Egyesiilt Allamokban
és mas orszagokban bejegyzett HDMI Licensing LLC
vallalat védjegyei vagy bejegyzett védjegye.

B3 Kiegészitd bemeneti csatlakozo *

Modvéltashoz nyomja meg az audié tzemmdéd
gombjait. AUX tizemmaodba az AUX™ vagy CD/AUX ™
gomb megnyomdsaval valthat vissza.

Ha lecseréli az audiorendszert, a kilsé bemeneti
csatlakozd hasznélhatatlanna valik.



P> P> Audiorendszer* P> Audiorendszer lopas elleni védelme

Audiorendszer lopas elleni védelme

Ha az audiorendszer levélik a tapforrasrél (példaul az akkumulétor levélasztasa vagy

lemerdlése esetén), mikodése ledll. Bizonyos kdrtlmények kozott eléfordulhat, hogy a

rendszer az ENTER CODE"'/Adja meg a kédot.™ izenetet jelenitimeg. Ebben az esetben

kapcsolja vissza az audiorendszert.

M Az audiorendszer visszakapcsolasa

1. Forditsa a gyUjtaskapcsolét BE [11]*2 alldsba.

2. Kapcsolja be az audiorendszert.

3. Tartsa lenyomva az audiorendszer tapellatads gombjat legaldabb két méasodpercig.

P> Az audiorendszer akkor kapcsol be, amikor az audiovezérlé egység kapcsolatot

|étesit a gépkocsi vezérléegységével. Ha a vezérléegység nem ismeri fel az
audioegységet, ellendriztesse az audioegységet egy markakeresked&vel.

*1: Egy kijelzbvel felszerelt tipusok

*2: Két kijelzével felszerelt tipusok

*3: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

B3 Audiorendszer lopés elleni védelme

Egy kijelz6vel felszerelt tipusok

Az audiorendszer biztonsagi kodjat és sorozatszamat
tartalmazoé cimkét a kezelésikézikonyv-készletben taldlja
meg.

Erdemes a sorozatszamot felirni a kezelési kézikdnyvbe.

Ne tartsa a cimkét a gépkocsiban. Ha elveszti a cimkét,
el6szor a sorozatszamra van sziikség, ez alapjan kaphatja
meg a kodjat.

A sorozatszamrél és a biztonsagi kodrol a
markakereskedénél tdjékozdédhat.

Noung .
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P> »> Audiorendszer* P> Audiorendszer-antenna *

Audiorendszer-antenna*

Gépkocsija tetejének hatsé részére leszerelhetd
antennat szereltek.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

M Audiorendszer-antenna *

Megjegyzés

,Gépi” autdbmosdba vald behajtés elétt szerelje le az
antenndt: csavarja le kézzel. Ezzel megelézi az antenna
esetleges sérilését, amelyet a moso keféi okoznak.



P> P> Audiorendszer* P> Audio-tavvezérlok

Audio-tavvezérlok

Menet kdzben lehetévé teszi az audiorendszer mikodtetését.

v_ SOURCE gomb
g

i

[»>]gomb TEEE

MENU %ﬁ \

gomb”

EE gombok

e Radidhallgatas kdzben

SOURCE gomb
Végigporgeti az elérhetd audid zemmodokat:

FM12>FM22>DAB1">DAB2 " 2> LW>MW->
CD>AUX

FM=2LW>MW=>DAB*=>CD > USB=>iPod=>
Apps=> Bluetooth® Audio=>AUX HDMI™

[—] (hangers) gombok

Nyomja meg a |+]| gombot: Hangerd ndvelése.

Nyomja meg a [—| gombot: Hangeré
csokkentése.

Nyomja meg a [P>] gombot: A kdvetkezd térolt radidallomas kivalasztasa.
Nyomja meg a |« gombot: Az el6z6 tarolt radidéllomas kivélasztasa.
Tartsa lenyomva a [B>| gombot: Valtas a kdvetkezs jél foghato allomasra.
A kovetkezé szolgaltatas kivélasztasa (DAB).”
Tartsa lenyomva a [« gombot: Valtas az el6z6 jol foghaté &llomésra.
Az el6z6 szolgéltatds kivalasztasa (DAB).”
e (D", iPod, USB flash meghajtorél szarmazo vagy Bluetooth® Audio hallgatésa kozben
Nyomja meg a [P>] gombot: Ugras a kdvetkezd zeneszamra.
Nyomja meg a |« gombot: Az aktualis vagy az el6z6 zeneszam elejére 1épés.
e CD (MP3/WMA/AAC™)", USB flash meghajtdrél szarmazé vagy Bluetooth® Audio

hallgatésa kozben

Tartsa lenyomva a | gombot: Ugrés a kdvetkezé mappéra.
Tartsa lenyomva a || gombot: Visszalépés az el6z6 mappéra.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

B3 Audio-tavvezérldk

Egyes tzemmodok csak akkor jelennek meg, ha
megfelel eszkdzt vagy médiat hasznal.

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél fliggben
el6fordulhat, hogy egyes funkciék nem muakddnek.

Noung .
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P> p> Audiorendszer* P> Audio-tavvezérlék

Korménykerék MENU gombja

e Radidhallgatas kdzben
Tartsa lenyomva a MENU gombot: A radidallomas kivalasztdsa a Scan, Elére
beallitott mentése vagy Keresés gombbal.

e (D" vagy USB flash meghajtérol szarmazé zene hallgatésa kozben
Tartsa lenyomva a MENU gombot: Zeneszdm kivélasztasa a Scan, Ismétlés,
Véletlenszerii vagy Lejatszas/Sziinet” gombbal.

e iPod hallgatasa kozben
Tartsa lenyomva a MENU gombot: Zeneszdm kivalasztdsa az Ismétlés vagy Keverés
gombbal.

e Bluetooth® Audi6 hallgatasa kdzben
Tartsa lenyomva a MENU gombot: Zeneszdm kivélasztasa a Sziinet vagy Lejatszas
gombbal.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Audio-tavvezérlok

Két kijelzével felszerelt tipusok

A MENU gomb csak FM, AM, CD*, USB, iPod vagy
Bluetooth® Audio audi6 tzemmaodban érhetd el.



Az audiorendszer hasznalatanak alapmdaveletei

B2Az audiorendszer hasznalaténak alapmiiveletei
Az audiorendszer hasznélatahoz a gyUjtaskapcsoldnak TARTOZEK m vagy BE @ allasban Az alabbi utasitasok a vélasztdgomb hasznalatat
kell lennie. mutatjék be.
; == 2E Egyes audiofunkciokhoz a valasztégombbal vagy Forgassa el a ©©° gombot a kivalasztashoz.
a SETUP gombbal férhet hozza.

Nyomja meg a & gombot a belépéshez.

Bizonyos funkcioknal a & gomb megnyoméasaval A korménykerék SOURCE, [+], (=], [« vagy ]

véltogathat az egyszer( és kiterjesztett gombjaval médosithatja az audiobeallitdsokat.
megjelenitési méd kdzott. Audio-tavvezérl6k 213. o.

Beallitas menU elemei

i — Valaszté- - SETUP Hangbeallitasok 216. o.
S gomb: s _gomb RDS beallitasok 221. 0.
Menikijelzés Valasztégomb: A vélaszthato elemek DR bzllfein 226, 0.

megtekintéséhez forgassa balra-jobbra. Nyomja Lejatszasi méd 231, 235, 239. o.

Noung .

Beal‘lltlas meg a & gombot a kivalasztott bedllitas Rl AT 242,01

| _Hangbeallitasok beviteléhez.
‘ SETUP gomb: Nyomja meg az adott méd
/ kivalasztasahoz: Hangbeallitasok, RDS-

bedllitasok (Radio Data System), DAB-

PRI L I P4 d beallitasok *, Lejatszasi méd, Folytatas/
Sziinet.
5/ A|gomb: Nyomja meg az el6z6 képernydre
valo visszatéréshez.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 215
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> A hangzas éllitdsa

A hangzas allitasa

Nyomja meg a SETUP gombot és forgassa el a
0" elemet a Hangbeallitasok kivélasztdsahoz,
majd nyomja meg a & gombot. A vélaszthatd

SETUP

e

Vélasztég'de:
ey " gomb
Bass
" RDS-beallitasok
23°c_ 002300km  12:34 Fader
— Balansz
Hangbeallitasok
Sebességfiiggd

hangeréallitas

A magas hangszin szabalyozhat¢.

elemek megtekintéséhez forgassa a ©* elemet.

A hangzs dllitésa

Az SVC négy tizemmodja: Off (Ki), Low (Alacsony),
Mid (Kozepes) és High (Magas).

Az SVC funkcié a gépkocsisebesség alapjan allitja be a
hanger6szintet. Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha
lassabban hajt, csokken a hangero.



P> Az audiorendszer hasznélatanak alapmuiveletei > AM/FM radio lejatszésa

AM/FM radio lejatszasa

DAB-funkcié (Digital Audio Broadcasting) nékiili tipusok

4t

=5/ AJ/[V|gomb

F

Allomés behangolasahoz
nyomja meg.

SCAN gomb

23°c  00pd -EE m

Megnyomasa utén a kész(ilék 10 masodperces
részleteket ad le a kivélasztott sav legerésebben
foghato éllomasainak miisorabol. A keresés
kikapcsolésahoz nyomja le jra a gombot.

7 B 103.5mMHz =*

FM/AM gomb
Sav kivélasztdsdhoz nyomja meg.

TA gomb

Nyomja meg a TA készenléti
funkciéjanak aktivalasahoz.

B / IEI (Keresés/Ugras) gomb

AM: A kivalasztott savban keresi az erésen hallhato

allomasokat.

FM: Az dllomasok listajat frissiti, ill. a kovetkez6

allomasra ugrik.

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

El6évalaszté gombok (1-6)

Allomés megjegyzéséhez:

1. Hangolja be a kivant allomast.

2. Valasszon egy el6vélaszté gombot, és addig
nyomja, amig hangjelzést nem hall.

Mentett dllomas hallgatésahoz vélasszon egy

savot, majd nyomja meg az elévalaszté gombot.

Valasztogomb

A hanger6 beallitdsahoz forgassa el.
Megnyomasa és forgatasa allomas
kivalasztasara szolgal (FM beallitasnal).

Meniipontok megjelenitéséhez nyomja
meg.

FOLYTATODIK

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei > AM/FM radio lejatszasa

DAB-funkciéval (Digital Audio Broadcasting) rendelkezd tipusok

=5/Al/¥|gomb

Allomas behangolésahoz
nyomja meg.

SCAN gomb
Megnyomasa utan a késziilék

10 masodperces részleteket ad le a
kivalasztott sav legerésebben foghatd
allomasainak misorabdl. A keresés

kikapcsoléséhoz nyomja le tjra a gombot.

@ (Be-/kikapcsol6) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolésahoz.

TA gomb
Nyomja meg a TA készenléti
funkcidjanak aktivalasahoz.

El6valaszté gombok (1-6)

Allomés megjegyzéséhez:

1. Hangolja be a kivant dllomast.

2. Valasszon egy el6vélaszté gombot, és addig

AM gomb

FM/DAB gomb
Sav kivélasztdsdhoz nyomja meg.

B / [El (Keresés/Ugras) gomb

AM: A kivélasztott savban keresi az er6sen hallhaté

allomasokat.

FM: Az dllomasok listajat frissiti, ill. a kovetkez6

allomasra ugrik.

nyomja, amig hangjelzést nem hall.
Mentett allomas hallgatasahoz vélasszon egy
sdvot, majd nyomja meg az elévalaszté gombot.

Valasztogomb

A hangeré beallitasahoz forgassa el.
Megnyomasa és forgatasa allomas
kivalasztasara szolgal (FM beallitasnal).

SETUP gomb
Meniipontok megjelenitéséhez nyomja meg.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmveletei P> AM/FM radié lejatszasa

M RDS - Radi6 adatszolgaltaté rendszer

Kényelmes automatizélt szolgéltatdsokat nyujt a kivélasztott, RDS-funkcidval

egylttmkodd FM-dllomdshoz kapcsoléddan.

FOLYTATODIK

BIAM/FM rédi6 lejatszasa

Akijelz6n megjelend ST jelzés sztered FM sugdarzasra utal.
Sztere6 hangzas kozéphulldmon nem elérhetd.

Az audié Uzemmdd valtdsahoz nyomja meg a
kormanykeréken Iévé SOURCE gombot.
Audio-tavvezérlék 213. o.

12 AM és 12 FM dllomast tarolhat az elévélasztd gomb
és MW, mindkettéhoz hat-hat allomas tarolhato el.
Az FM1 és FM2 részen is hat dllomdst allithat be.

BJIRDS - Rédi6 adatszolgaltat rendszer

Az RDS-funkciéval egylttmiikods FM allomas
kivalasztasakor az RDS-funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az allomas nevére vélt. Ha
azonban az adott dllomas jele elgyengl, a kijelzés az
allomas neve helyett a frekvenciat jeleniti meg.

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei > AM/FM radio lejatszasa

B RDS-allomas keresése az allomaslistan

1. FM-dllomd3s hallgatdsa kézben nyomja meg a
& gombot.

2. A O elforgatdsaval vélassza ki az &llomast,
majd nyomja meg a & gombot.

Allomaslista
Frissitési lista
Hirek 3]

Hirek ™

12:34

’ _BBC_R2_
BBC_Scot

002300 km

B Manualis frissités

Barmikor frissitheti az elérheté allomasok listajat.

1. FM-allomas hallgatasa kozben nyomja meg a & gombot.

2. Forgassa el a ©©* gombot a Lista frissitése kivalasztdsahoz, majd nyomja mega &
gombot.

M Elérhet6 RDS-funkciok

Alternativ frekvencia (AF):

Ha mas régidba ér, a rendszer automatikusan atvalt a hallgatott adéhoz ott elérheté
frekvenciara.

Regionalis program (REG):

Akkor is megmarad a megadott frekvencidnal, ha azt az adott régidban gyengén lehet
fogni.

Hirmdsor (NEWS):

Automatikusan hirmuUsorra valt.

BIRDS - Rédi6 adatszolgaltaté rendszer

Az Allomaslista helyen szereplé FM-allomés

hallgatasakor a @/E (Seek (Keresés)/Skip
(Ugras)) gombbal vélthat allomast.

Ha a rendszer nem taldl dllomast a Station list
(Allomaslista) helyen, a lista frissitésére utalé megerésité
zenet jelenik meg. A O elforgatasaval valassza ki a Yes
(Igen) elemet, majd nyomja meg a & gombot a lista
frissitéséhez.

Megerésités
Az allomaslista nem

naprakész.
Igen

12:34

A lista frissitése javasolt.

23°c  002300km




P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmveletei P> AM/FM radié lejatszasa

B RDS-funkciék kivalasztasa BJIRDS - Radi6 adatszolgdltat rendszer
1. Nyomija be a SETUP gombot az FM opci6 Az AF funkci6 be- és kikapcsolasa az RDS-funkciot is be-
kivalasztdsa mellett. illetve kikapcsolja.

Bealhtlas 2. A © elforgatésaval vélassza ki az RDS-
\ \ Hangbeallitasok beallitasok elemet, majd nyomja mega & A & gombbal is be-, illetve ki lehet kapcsolni a funkciot.

I RDS-beallitasok gombot.

23°c  002300km 12:34

3. A © forgatésara sorban megjelennek az RDS-
funkciok.

4. Nyomja meg a & gombot egy funkcid
kivalasztédsadhoz.

RDS-beallitasok

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei > AM/FM radio lejatszasa

Bl Utforgalmi hirek (TA) gomb

A TA készenléti funkcid lehetévé teszi, hogy a rendszer barmilyen modban készenléti
allapotba keruljon az dtforgalmi hirek idejére. Az utoljara behangolt dllomasnak RDS-
funkcioval egyuttmkods, utforgalmi hireket sugarzo allomésnak kell lennie.

A funkcié bekapcsolasa: Nyomja meg a TA gombot. Amikor az ttforgalmi hirek
sugarzasa kezdédik az utoljara behangolt dlloméson, a rendszer automatikusan FM
Gzemmadra valt. TA-INFO jelzés jelenik meg a kijelzén. Az Utforgalmi hirek végeztével a
rendszer visszaall a legutébb kivalasztott modba.

Ha az utforgalmi hirek kbzben szeretne visszatérni a korabban kivalasztott modhoz,
nyomja meg Ujra a TA gombot.

A funkcid kikapcsolasa Nyomja meg a TA gombot.

BJIRDS - Radi6 adatszolgdltatd rendszer

TA
A TA gomb megnyomasakor a kijelz6n megjelenik a TA
visszajelzé.

Ha TA készenléti funkcié mellett nyomja meg a SCAN
gombot, a rendszer csak TP allomasokat keres.

Ha forgalommal kapcsolatos bejelentés kozben nyomija
meg a TA gombot, az nem torli a TA készenléti funkciot.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmveletei P> AM/FM radié lejatszasa

B Programtipus (PTY)/Félbeszakitas hirrel funkcié
A rendszer ilyenkor barmilyen médu mkodést félbeszakithat egy hirrel. Az utoljara
behangolt &llomasnak NEWS PTY (HIREK PROGRAMTIPUS) kodu allomasnak kell lennie.

A funkci6 aktivalasahoz: Valassza ki a HIREK funkciot az RDS beallitasok helyen, és
jelenitse meg a NEWS PTY (Hirek programtipus) Uizenetet, miel&tt masik tizemmaddba valt.
Amikor a hirek sugarzasa kezdédik az utoljara behangolt dllomdson, a rendszer
automatikusan FM Gzemmaodra valt.

RDS-funkciék kivalasztasa 221. o.

Ha a felhasznéalé maésik programra vélt vagy a jel elgyengul, a rendszer visszatér a legutébb
kivélasztott mddba.

M PTY-riasztas

A vészhelyzeti értesitéseknél (pl. természeti katasztréfak) az ALARM (RIASZTAS) PTY kéd
hasznélatos. Amikor ilyen kodot kap a rendszer, az ALARM (RIASZTAS) jelzés jelenik meg a
kijelz6n, a rendszer pedig megszakitja a radid muikddését.

Noung .
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PP Az audiorendszer hasznélatanak alapm(veletei »>DAB (Digitalis miisorszéras) lejatszasa *

DAB (Digitalis mlisorszoras) lejatszasa ™

/[W|gomb

® Nyomja meg egy DAB-egylittesre torténd
hangolashoz.

® Tartsa lenyomva a megfelel6en erés jellel
rendelkez6 DAB-egytittes legjobb dllomasanak
felfelé és lefelé torténd kereséséhez. A rendszer
az egyuttes legjobb allomasat valasztja ki.

SCAN gomb
Megnyomasa utén a kész(ilék 10 masodperces
részleteket ad le az dllomaslista legerésebben
foghat allomasainak misorabdl. A keresés
kikapcsolasahoz nyomja le Ujra a gombot.

FM/DAB gomb
Sav kivalasztasahoz nyomja meg.

B / @ (Keresés/ugras) gombok
Nyomja meg az allomésok listajan lévé
allomas atugrasahoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

+——— A DAB-hulldmsav kivalasztasa esetén

a DAB-visszajelz6 megjelenik a
kijelzén.

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

El6valaszté gombok (1-6)

Allomés megjegyzéséhez:

1. Hangolja be a kivant allomast.

2. Valasszon egy el6vélaszté gombot, és addig
nyomja, amig hangjelzést nem hall.

Mentett allomas hallgatasahoz valasszon egy

sadvot, majd nyomja meg az el6évalaszté gombot.

Valasztégomb

A hangerd beallitdsdhoz forgassa el.

Nyomja meg és forgassa el az allomasok listajan
Iévé allomés vagy egylittes kivalasztasahoz.

SETUP gomb
Menupontok megjelenitéséhez nyomja
meg.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa *

W DAB allomas keresése a Szolgaltatasok listajan vagy az
Egyiittesek listajan

1. A DAB-GUzemmod kivélasztasakor nyomja meg

a & gombot.
Www Www 2. A O elforgatasaval valassza ki az dllomast,
)\ Frissitési lista majd nyomja meg a & gombot.
Service "XXX" a P> Haa Lista frissitése lehetéséget vélasztja, a
rendszer frissiti az allomasok listajat.

#3 Service "XXX" B
12:34

FOLYTATODIK

BIDAB dlloms keresése a Szolgaltatdsok listdjén vagy az Egyiittesek listdjan

Ha a rendszer nem talal allomést, a lista frissitésére utald
megerdsitd lizenet jelenik meg. A 0" elforgatasaval
valassza ki az Igen elemet, majd nyomjamega &
gombot a lista frissitéséhez.

Az édllomaslista nem
naprakész.

A lista frissitése javasolt.

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei »>DAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa *

M DAB-funkciok beallitasa

Beallitas

Radios szbveg

DL\B —
c/’) DAB-beallitasok

DAB-beallitasok
DAB-kapcsolat
FM-kapcsolat

C/’) Savkivalasztas

DAB-kapcsolat

12:34

[
[

[l sav]

12:34

Be]
Be]

1. Nyomja be a SETUP gombot a DAB-opcid
kivalasztasa mellett.

2. A " elforgatésaval valassza ki a DAB-
beéllitasok elemet, majd nyomja mega &
gombot.

3. A © forgataséra sorban megjelennek a
DAB-funkciok.

4. Nyomja meg a & gombot egy funkciéd
kivalasztadsdhoz.

5. A ©° elforgatdsaval valassza ki a bedllitast,
majd nyomja meg a & gombot.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa *

Il DAB Settings (DAB-beallitasok)

H DAB-Link (DAB-kapcsolat):
Automatikusan azonos allomast keres az egytittesekbdl, és atkapcsol arra.

M FM-Link (FM-kapcsolat):

Ha a rendszer megtaldlja ugyanazt az dllomast egy FM savon, automatikusan hulldmsavot

valt.
M Band select (Savvalasztas):

Meghatérozott hulldmsavot vélaszthat. Ezzel csdkkentheti a listak frissitéséhez és az
allomaskereséshez sziikséges id6t.

M Radioszoveg

1. Nyomja be a SETUP gombot a DAB opcid

— kivalasztasa mellett.

Beallitas 2. A D" elforgatésaval vélassza ki a Radiés
Ora beallitasa széveg elemet, majd nyomja meg a

DAB beallitasok

12:34

MIRédidszoveq

A TEXT visszajelzé megjelenik a kijelzén, jelezve a radio
szoveges informacioit.

Noung .
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PP Az audiorendszer hasznélatanak alapm(veletei P> CD lemez lejatszasa

CD lemez lejatszasa

A rendszer audié CD lemezekre, valamint irhaté és Ujrairhatd CD lemezekre irt MP3 vagy
WMA formétumd féjlok lejétszésara alkalmas. A CD betoltését kdvetéen nyomja meg a
CD" vagy CD/AUX" gombot.

DAB-funkci6 (Digital Audio Broadcasting) nékdli tipusok

SCAN gomb

A késziilék minden szambdl egy

10 mésodperces részt fog lejatszani.

® Nyomja meg, hogy belehallgathasson
a lemezen talélhat6 6sszes szamba
(MP3 vagy WMA-fajlok esetén a
kivalasztott konyvtar 6sszes fajljaba).

® Nyomja meg kétszer, hogy a
fékonyvtérak elsé szamaiba hallgasson
bele (MP3 vagy WMA-fajlok lejatszésa
esetén).

® A keresés kikapcsolasahoz tartsa
lenyomva a gombot.

23°c

D256 8999 )

00230D«m

/W] gomb
A gombbal a kovetkezd
mappara, mig a W‘ gombbal az
el6z6 mappa elejére ugorhat az
MP3 vagy WMA mappékban.

[ €/|>P]| (Keresés/ugras) gombok

Nyomja meg a zeneszamok valtasahoz
(MP3 vagy WMA-fajlok esetén).

* Nem all rendelkezésre minden modellen

(Be-/kikapcsol6) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsoldsahoz.

CD-nyilas
Helyezzen be egy CD lemezt a nyildsba
kb. félig.

CD-gomb
CD lejatszasahoz nyomja meg.

[A](CD-kiad6) gomb
CD kiaddsdhoz nyomja meg ezt a gombot.

Valasztogomb

A hanger6 beallitdsahoz forgassa el.

Adott mentpont kivalasztasahoz nyomja
meg és forgassa el, majd a megerésitéshez
nyomja meg a gombot.

SETUP gomb
Meniipontok megjelenitéséhez nyomja meg.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> CD lemez lejatszasa

DAB-funkciéval (Digital Audio Broadcasting) rendelkezd tipusok

SCAN gomb

A késziilék minden szambol

egy 10 masodperces részt fog lejatszani.

® Nyomja meg, hogy belehallgathasson a
lemezen taldlhato 6sszes szamba
(MP3 vagy WMA-fajlok esetén a
kivalasztott konyvtar 6sszes fajljaba).

® Nyomja meg kétszer, hogy a fékonyvtarak
elsé szamaiba hallgasson bele (MP3 vagy
WMA-fajlok lejatszasa esetén).

® A keresés kikapcsolasahoz tartsa
lenyomva a gombot.

23°C

00230 km

=5/ A/[V gomb
A gombbal a kovetkez6
mappara, mig a E gombbal az

el6z6 mappa elejére ugorhat az

MP3 vagy WMA mappakban.

[/ [P (Keresés/ugras) gombok

Nyomja meg a zeneszédmok véltasahoz
(MP3 vagy WMA-fajlok esetén).

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

CD-nyilas
Helyezzen be egy CD lemezt a nyiladsba
kb. félig.

[A](CD-kiad6) gomb
CD kiadasdhoz nyomja meg ezt a gombot.

CD/AUX gomb
CD lejatszasahoz nyomja meg.

Valasztégomb

A hanger6 beallitasahoz forgassa el.

Adott menupont kivalasztasahoz nyomja
meg és forgassa el, majd a megerésitéshez
nyomja meg a gombot.

SETUP gomb
Menipontok megjelenitéséhez nyomja
meg.

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei »>CD lemez lejatszésa

M Fajl kivalasztasa konyvtarbdl a valasztégombbal (MP3/WMA)

0256 1999 )
BBB

— | 1°23”

23°c  002300km 12:34

Konyvtar kivalasztasa

Mappalista 3]

254:BBB

b 255:cCcC

| B 256:AAA
23°c  002300km

12:34

Zeneszam kivalasztasa
Szamlista
‘ 997 bbb

12:34

23°c  002300km

1. Ha mappalistara kivanja valtani a megjelenitési
madot, nyomja meg a & gombot.

2. Mappa kivélasztaséhoz forgassa el a @'
gombot.

3. Ha fajllistara kivanja valtani egy adott konyvtar
megjelenitési médjat, nyomja meg a &
gombot.

4. F3jl kivalasztdsdhoz forgassa el a @'
majd nyomja meg ezt: &.

©' gombot,

BJCD lemez lejétszasa

Megjegyzés
Ne haszndljon ragasztott cimkés CD lemezeket. A cimke a
CD lemez lejatszoba vald beszoruldsat eredményezheti.

A digitdlis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA-fajlokat a
készulék nem jatssza le.
Az audiorendszer Nem tamogatott Uizenetet jelez ki, és
a kovetkez6 féjlra ugrik.

Szoveg formdtumu adatok a kovetkezd koriilmények
kozott jelennek meg a kijelzén:

® Amikor Uj kdnyvtarat, fajlt vagy zeneszamot valaszt ki.
® Amikor CD-re véltoztatja az audié izemmddot.

® (D behelyezésekor.

Ha kiadatja a lemezt, de nem veszi ki a CD-nyilasbdl,
néhany masodperc elteltével a lejatszd visszahuzza.



P> P> Az audiorendszer hasznélatanak alapmuiveletei P> CD lemez lejatszasa

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Zeneszam vagy fjl lejatszasa kozben is valthat az ismétl6dé és a véletlenszer( lejatszasi
mod kozott.

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

Beallitas

Hangbeallitasok

b Lejatszasimed [ Normal]

RDS-beéllitasok
23°c  002300km 12:34

Play Mode
l (Lefétszési moéd)
elemei
: T 2. Forgassa el a ©' gombot a Lejatszasi méd
- kivalasztasahoz, majd nyomja mega &
Normal lejatszas gombot.

P Egy szam ismétiése 3. Alejatszasi méd kivalasztasdhoz forgassa el a

Egy mappa ismétiése

12:34

23°c  002300km

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

2. Forgassa el a ©* gombot a Lejatszasi mad kivélasztasdhoz, majd nyomja meg a &
gombot.

3. Forgassa el a ©* gombot a Normal lejatszas kivalasztdsahoz, majd nyomja mega &
gombot.

B Lejétszasi méd kivalasztasa

' gombot, majd nyomja meg a & gombot.

Nyomja meg a =D/ A|gombot az el6z6 kijelzére vald
visszalépéshez, majd a SETUP gombbal torolje az
aktudlis bedllitasi modot.

A lejatszasi moéd menUpontjai

Normal lejatszas

Egy szam ismétlése: Megismétli az éppen lejatszott
zeneszamot/fajlt.

Egy mappa ismétlése

(MP3/WMA): az adott konyvtarban taldlhatd osszes fajlt
ismétli.

Mappan beliil véletlenszertien (MP3/WMA): a
konyvtarban taldlhatd dsszes fajlt lejétssza véletlenszerl
sorrendben.

Noung .
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PP Az audiorendszer hasznélatanak alapm(iveletei P> Lejatszas iPod késziilékrél

Lejatszas iPod késziilékrol

A dokkolécsatlakozodval csatlakoztassa iPod késziilékét az USB-csatlakozdhoz, majd
nyomja meg a AUX" vagy CD/AUX" gombot.
USB-csatlakozé(k) 209. o.

DAB-funkcié (Digital Audio Broadcasting) nékiili tipusok

[ I USB-jelzés

iPod készlilék csatlakoztatasakor jelenik
meg.

Albumborité

/¥ gomb (Be-/kikapcsol6) gomb

Az el6z6 kijelzére vald visszatéréshez Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
nyomja meg a gombot. = : kikapcsolasahoz.

A W gombbal adhatja meg a
kivalasztott beallitast.

AUX gomb
Nyomja meg az iPod kivalasztasahoz
(ha csatlakoztatva van).

Valasztégomb

A hangeré beallitasahoz forgassa el.
Adott menulpont kivélasztasahoz
nyomja meg és forgassa el, majd a
megerdsitéshez nyomja meg a gombot.

[ a/[>P]] (Keresés/ugras) gombok

Nyomja meg a zeneszamok valtasahoz.

SETUP gomb
Meniipontok megjelenitéséhez nyomja meg.

232 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei P> Lejatszas iPod készulékrdl

DAB-funkciéval (Digital Audio Broadcasting) rendelkezd tipusok

Albumborité

| I USB-jelzés

iPod készulék csatlakoztatasakor jelenik
meg.

(Be-/kikapcsolé) gomb

=D/ AJ/|¥|gomb

Az el6z6 kijelzére valé visszatéréshez

nyomja meg a gombot. =
A m gombbal adhatja meg a
kivalasztott beallitast.

Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

CD/AUX gomb

Nyomja meg az iPod kivalasztasdhoz (ha
csatlakoztatva van).

Valasztégomb

A hangeré beallitasahoz forgassa el.

Adott menupont kivalasztasahoz nyomja
meg és forgassa el, majd a megerGsitéshez

nyomja meg a gombot.

<€/ PP (Keresés/ugras) gombok

Nyomja meg a zeneszamok valtasahoz.

SETUP gomb
Mentiipontok megjelenitéséhez nyomja meg.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas iPod késziilékré|

M Fajl kivalasztasa az iPod meniibdl

1. Az iPod menl megjelenitéséhez nyomja meg
a & gombot.

PD123456 ofs00000 YO

[L\ () AAA

-l-CCC

12:34

23°c

002300km

iPod meni

2. Egy adott menu kivélasztdsdhoz forgassa el a

' gombot.
Lejatszasi listak ©9

o) | M—

Albumok

12:34

23°c_ 002300km

!

3. Az adott meni elemeinek megjelenitéséhez
nyomja meg a & gombot.

4. Egy adott menUpont kivélasztdsdhoz forgassa
ela © gombot, majd nyomjamega &
gombot.

El6adok

12:34

23°c_ 002300km

BLejétszas iPod késziilékrdl

Az elérheté mukodési funkciok tipustdl és kiviteltél
fuggden valtozhatnak. Eléfordulhat, hogy bizonyos
funkciok nem allnak rendelkezésre a gépkocsi
audiorendszerén.

Amennyiben problémak meriinek fel, az intelligens
tébbfunkcids informacids kijelzén hibalzenet jelenhet
meg.

iPod/USB flash meghajté 291. o.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas iPod késziilékrdl

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajlok lejatszasa kdzben is beédllithatja az ismétlést vagy a véletlenszer( lejatszast.
1. Nyomja meg a SETUP gombot.

Beallitas
A . Hangbedllitdsok

P Lejatszasimod [ Normal]

RDS-bedllitasok

12:34

23°c  002300km
Play Mode

(Lejatszasi mod) l

elemei S,
2. Forgassa el a ©' gombot a Lejatszasi mod

kivalasztasahoz, majd nyomja meg a &

Normal lejatszas gombot.

3. Alejatszasi méd kivalasztésahoz forgassa el a

Keverés

002300km 12:34

B Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

2. Forgassa el a ©* gombot a Lejatszasi maéd kivélasztasdhoz, majd nyomja meg a &
gombot.

3. Forgassa el a ©* gombot a Normal lejatszas kivalasztdsahoz, majd nyomja mega &
gombot.

B Lejétszasi méd kivalasztasa

D' gombot, majd nyomja meg a & gombot.

A lejatszasi moéd menUpontjai

Normal lejatszas

Véletlenszerti lejatszas ki: kikapcsolja a véletlenszer(
lejatszasi modot.

Véletlenszerti lejatszas: a kivalasztott lista (lejatszasi
lista, el6addk, albumok, zeneszamok, mufajok,
zeneszerz6k) valamennyi rendelkezésre allo fajljat
lejatssza, véletlenszer( sorrendben.

Albumok véletlenszerii lejatszasa: a kivalasztott lista
(lejatszasi lista, el6addk, albumok, zeneszamok, mfajok,
zeneszerz6k) valamennyi rendelkezésre all6 albumjat
lejatssza, véletlenszer( sorrendben.

Ismétlés ki: kikapcsolja a zeneszdmok ismétlését.

Egy szam ismétlése: megismétli az éppen lejatszott
zeneszamot.

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtordl

Lejatszas USB flash meghajté6rdél

Az audiorendszer USB flash meghajtén tarolt MP3, WMA vagy AAC™ formatumu
audiofdjlok beolvasasara és lejatszasara alkalmas.
Csatlakoztassa az USB flash meghajtot az USB csatlakozéhoz, majd nyomja meg a AUX™
vagy CD/AUX"™ gombot.

USB-csatlakoz6(k) 209. o.

DAB-funkci6 (Digital Audio Broadcasting) nékdli tipusok
0123 @456

BBB

=) DDD

fHcce
/'¥ gomb -
A gombbal ugorhat a 23°c  00$00

kévetkezd kdnyvtarra, mig a |V
gombbal az el6z6 konyvtar elejére.

SCAN gomb

A késziilék minden fajlbol egy

10 mésodperces részt fog lejatszani.

® Nyomja meg a gombot, hogy

belehallgasson az adott

kényvtérban talélhaté dsszes fajlba.

® Nyomja meg kétszer, hogy a
fokonyvtarak elsé fajljaiba
hallgasson bele.

® Akeresés kikapcsolasahoz tartsa
lenyomva a gombot.

l<<|/ P> (Keresés/ugras) gombok

Nyomja meg a féjlok valtasdhoz.

*1:A lejatszo kizérolag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumu fajlok lejatszaséara
alkalmas.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

USB flash meghajto
csatlakoztatasakor jelenik meg.

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

AUX gomb

Nyomja meg az USB flash meghajtd
kivalasztasahoz (ha csatlakoztattak ilyet).

Valasztogomb

A hangerd beéllitdsahoz forgassa el.

Adott meniipont kivalasztasdhoz nyomja meg és
forgassa el, majd a megerdsitéshez nyomja meg a
gombot.

SETUP gomb

Meniipontok megjelenitéséhez nyomja meg.
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DAB-funkciéval (Digital Audio Broadcasting) rendelkezé

tipusok

=5/Al/[V gomb

A|=5 / A|gombbal ugorhat a kévetkezé
konyvtérra, mig a W‘ gombbal az el6z6
konyvtar elejére.

SCAN gomb

A késziilék minden fajlbol egy

10 méasodperces részt fog lejatszani.

® Nyomja meg a gombot, hogy
belehallgasson az adott konyvtarban
talalhatd 6sszes fajlba.

® Nyomja meg kétszer, hogy a fékonyvtarak
elsé fajljaiba hallgasson bele.

® Akeresés kikapcsolasahoz tartsa lenyomva
agombot.

USB flash meghajté csatlakoztatasakor
jelenik meg.

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

Valasztégomb

A hangeré beéllitasahoz forgassa el.

Adott meniipont kivalasztdsahoz nyomja

Noung .

meg és forgassa el, majd a megerésitéshez

nyomja meg a gombot.

Nyomja meg az USB flash meghajté
kivalasztasahoz (ha csatlakoztattak ilyet).

SETUP gomb

[ a/[>P]| (Keresés/ugras) gombok

Nyomja meg a féjlok valtasdhoz.

Meniipontok megjelenitéséhez nyomja meg.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M F4jl kivalasztasa konyvtarbol a valasztégombbal

01123 1456 {0

BBB
1723”
) DDD

seem [HCCC
23°c  002300km 12:34

Koényvtér kivalasztasa

Mappalista 3]

121:BBB

b 122:ccC

B 123:AAA

23°c  002300km 12:34

Zeneszam kivalasztasa
Szamlista
\  454:bbb

/ / Bl 456:aaa
23°c  002300m 12:34

1. Ha mappalistara kivanja valtani a megjelenitési
maodot, nyomja meg a & gombot.

2. Mappa kivélasztdséhoz forgassa el a @'
gombot.

3. Ha fajllistara kivanja valtani egy adott konyvtar
megjelenitési médjat, nyomja meg a &
gombot.

4. F3jl kivédlasztdsdhoz forgassa el a G gombot,
majd nyomja meg ezt: &.

B Lejétszas USB flash meghajtérdl

A készulékkel kompatibilis USB flash meghajtdkat
hasznaljon.
Altalanos informaciok az audiorendszerrdl 294. o.

A digitélis jogvédelemmel (DRM) ellatott WMA-féjlokat a
készUlék nem jétssza le.

Az audiorendszer a Nem lejatszhato fajl Uzenetet
jeleniti meg, majd a kovetkezd fajlra ugrik.

Amennyiben problémék merilnek fel, az intelligens
tobbfunkcids informacids kijelzén hibalzenet jelenhet
meg.

iPod/USB flash meghajté 291. o.
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M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajl(ok) lejatszasa kozben véltogathat az ismétlédd, véletlenszerl lejatszasi médok kozott.

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

Bedllitas

\ Hangbeallitasok

PLejatszasimod [ Normal]

RDS-beallitasok

23°c  002300km 12:34

Play Mode

(Lejatszési mod) l

elemei

m 2. Forgassa el a ©' gombot a Lejatszasi mod
gjatszasi mp (Lejatszasi maéd) kivalasztasdhoz, majd nyomja
\ | Normal lejatszas meg a & gombot.

' =) Eqgy szam ismétiése 3. Alejatszasi méd kivalasztadsdhoz forgassa el a

23 Egy mappa lsmétlése ' gombot, majd nyomja meg a & gombot.

23°c  002300km 12:34

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

2. Forgassa el a ©©' gombot a Lejatszasi méd kivalasztdsahoz, majd nyomja mega &
gombot.

3. Forgassa el a ©©' gombot a Normal lejatszas (Normal mad) kivélasztdséhoz, majd
nyomja meg a & gombot.

B Lejétszasi méd kivalasztasa

A Lejétszasi méd mentpontjai

Normal lejatszas

Egy szam simétlése: Megismétli az éppen lejatszott fajlt.
Egy mappa ismétlése: az adott konyvtarban taldlhatéd
Osszes fajltismétli.

Véletlenszerti ismétlés mappaban: a konyvtarban
taldlhatd osszes fajlt lejatssza véletlenszerd sorrendben.
Osszes véletlenszer(ien: az dsszes fajlt lejétssza
véletlenszer( sorrendben.

Noung .
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Bluetooth® audio lejatszasa

Bluetooth® audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth kompatibilis telefonrol.
A funkcid akkor érhet6 el, amikor a telefont térsitotta, és csatlakoztatta a gépkocsi
kihangositd (HFT) rendszerére.

Telefonbeallitas 321. 0.

DAB-funkci6 (Digital Audio Broadcasting) nékdli tipusok

#3123456 il +— Bluetooth visszajelz6
Akkor jelenik meg, amikor a
BBB telefon csatlakozik a HFT-
kihangositéra.
(2 AAA
fHcce
2 km 12 . 34 , ,
(Be-/kikapcsol6) gomb 202300 Valaszto?on?b’ »
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy fA hangerol bedllitasahoz
kikapcsolasahoz. N _ orgas;a,e -
Akésziilék nevének

- S B R [ e )| megjelenitéséhez nyomja

,—0
1. elévalaszté gomb o ————iccF) meg,
Nyomja meg a szlinet % AUX gomb
es t?va?bl? ”,‘Od 5 Bluetooth Audio
kozotti valtashoz. oA ar A 2 .
A kivalasztasdhoz nyomja meg.
——

/>

SETUP
(Keresés/Ugras) gomb > U (L2 L,
Nvomi f4lok valtasah Mentipontok megjelenitéséhez
yomja meg a fajlok valtasahoz. hyomjameg,

BIBluetooth® audid lejatszasa

Nem minden, Bluetooth funkciéval és adatkiildési
lehetéségekkel ellatott telefon kompatibilis a rendszerrel.
Az elfogadott telefonok listajat lasd itt:
® Furdpa:

http.//www.hondahandsfree.com/.
® Kozel-Kelet:

http://www.globalhondahandsfree.com/.

Egyes orszagokban bizonyos adateszkoz-funkcidk
hasznélata vezetés kdzben tilos.

Ha egynél tobb telefont tarsit a HFT rendszerhez,
a rendszer mikodése kis késéssel indul.

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az el6add neve, az
album vagy a zeneszam cime nem jelenik meg
megfeleléen.

Eléfordulhat, hogy egyes funkciok nem elérheték
bizonyos eszkozokon.
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DAB-funkcidval (Digital Audio Broadcasting) rendelkezé tipusok

(Be-/kikapcsolé) gomb

123

456 W >— Bluetooth visszajelzé
Akkor jelenik meg, amikor

Nyomja meg az
audiorendszer be- vagy
klkapcsolasahoz

1. el6évalaszto gomb
Nyomja meg a sziinet
és tovabb mod
kozotti valtashoz.
</>p]

(Keresés/Ugras) gomb
Nyomja meg a féjlok valtasahoz.

BBB a telefon csatlakozik a
= HFT-kihangositora.
L-J AAA
~= [Hccc
c  002300kn 1234 S
Valasztogomb
A hanger6 bedllitdsahoz
forgassa el.
A késziilék nevének
§ oI+ 1 s | e L .
e [ [+) megjelenitéséhez nyomja
—————"——"1| ) meg.
wr 3—/ CDJAUX gomb
Bluetooth Audio
kivalasztaséhoz nyomja
meg.
|—SEI‘UP gomb

Meniipontok megjelenitéséhez nyomja meg.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Bluetooth® audio lejatszasa

M Bluetooth® audiofajlok lejatszasa

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy telefonjat
parositotta, és csatlakoztatta a kihangositd

Beallitas rendszerre.
Hangbeallitasok 2. Nyomja meg a AUX" vagy az CD/AUX"
gormbot

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet,
hogy mar kordbban csatlakoztattak egy masik,
kihangositéval hasznédlhato telefont, amely nem
kompatibilis a Bluetooth® audiotartalommal.

002300km 12:34

M F3jl sziineteltetése vagy tovabbjatszasa

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a Tovabb/Sziinet elemet, majd nyomja meg a &
gombot.

Valahanyszor megnyomja a & gombot, a bedllitds valt a szlinet és a tovabb kozott.

M Valtas kihangositora

A korménykerék [¢Z] (fogadas) gombjanak

megnyomasaval tud hivast fogadni Bluetooth®

audiotartalom lejatszésa kozben.
Telefonkihangosit6 rendszer* 315. 0.

A (megszakitas/vissza) gombbal fejezheti be
a hivast, és térhet vissza a Bluetooth®
audiotartalomhoz.

[Z]gomb
oo
h

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIBluetooth® audiofsjlok lejitszasa

Audiofdjlok lejatszasahoz esetleg a telefonjat kell
hasznélnia. Ha igy lenne, kdvesse a telefongyartd
utasitasait.

A sziinet funkcié egyes telefonokon esetleg nem
elérhetd.

Ha audioeszkdzt csatlakoztattak a kilsé bemeneti
csatlakozdra, eléfordulhat, hogy tobbszér meg kell
nyomnia a AUX" vagy CD/AUX™ gombot a Bluetooth®
audiorendszer kivalasztasahoz.

Ha mdsik Gzemmaodba valt, a zenelejatszas sziinetel a
telefonon.

BVltés kihangositora

Ha a Bluetooth® audio sziinet modjaban kap hivast, a
lejatszas a hivas befejezése utan folytatddik.



Az audiorendszer hasznalatanak alapmdaveletei

Két kijelz6vel felszerelt tipusok

Az audiorendszer hasznalatdhoz a gyujtaskapcsolénak TARTOZEK | vagy BE 1" &lldsban kell
lennie.

= e b (Féoldal) gomb: Nyomja meg a
[152] Meni) gom kezddképernydre 1épéshez.
(Féoldal) gomb A kijelzé bekapcsolasa 245. o.

(Ment) gomb: Nyomja meg a kivant
Gzemmad kivalasztasdhoz.

Az elérhetd Gzemmodok: Forrasvaltas,
Allomaslista, Elére beallitott mentése, Radios
szoveg, Zene keresése, valamint lejatszasi
maodok. Lejatszasi mod a Keresés,
Véletlenszeri/Ismétlés stb. menibdl is

= 1n kivalaszthato.
|65 (Vissza) gomb (Vissza) gomb: Ha megjelenik,
megnyomasaval az el¢z6 képernyére térhet
vissza.
gomb:
7S Audié meni Nyomja meg az audié/informacios képerny®
fényerejének moédositasdhoz.

Nyomja meg a gombot egyszer, majd a [—]
vagy |+| gomb segitségével moddositsa a

3. [i[e[oro e a—

Allomaslista Keresés

Elore beallitott - AP
T iace Radios szoveg bedllitast.

N — e > A gomb megnyomasaval a nappali,
éjszakai, illetve kikapcsolt tizemmaddok
kozott valthat.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK

BJAz audiorendszer hasznélatanak alapmiveletei

Az audiomenU elemei
Allomaslista 264. o.
F4jl kivalasztasa zenekeresési listajabol (MP3/
WMA/AAC) 271, 277. 0.
Scan 268. 0.
Lejatszasi mod kivalasztasa 272, 275, 278. o.

Az akkumulator visszacsatlakoztatasakor vagy cseréjekor
az audiorendszernek sztiksége lehet néhany percre az
elinduldshoz. Varjon par pillanatot, amig a rendszer
elindul.

Tartsa lenyomva a (be-/kikapcsolas) gombot kb.
10 masodpercig a rendszer alaphelyzetbe éllitadsdhoz.
Amikor a rendszer alaphelyzetbe éll, és elindul, meg kell
adnia a jelszét.

Audiorendszer lopas elleni védelme 211. 0.

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei P

Navigécids rendszerrel rendelkezé tipusok

M Hozzéaférés a lemeznyilashoz

IR EEREE

L E (Kiadas/Bezéras) gomb

CD-nyilas
J I
 — - =]
L JJ
L— ]S (Kiadas/Bezaras) gomb

A képernyd kinyitdséhoz nyomja meg a [A]
(Kiadas/Bezaras) gombot.
P> A képernyd héatraddl, és elérhetéve vélik a
CD-nyilas.

A képernyé visszaallitdsdhoz nyomja meg a E]
(Kiadds/Bezaras) gombot.

BJHozzéférés a lemeznyilashoz

Ha kiadatja a lemezt, de nem veszi ki a CD-nyilasbol,
néhany masodperc elteltével a lejatszd visszahuzza.

Ne hasznalja talcaként a lehajtott képernyét.

Ha a kulcs a gyujtaskapcsoléban van, a képernyé nem
nyithato ki.

Ha teljesitmény Uzemmdd bedllitasa VEHICLE OFF
(GEPKOCSI KI), a képernyé nem nyithato ki.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyé

Audié/Informaciés képerny6

Az audiodllapotot és a hattérképet jeleniti meg. Errél a képernyérél tobb bedllitasi

lehet&ség érhet6 el.

M A kijelz6 bekapcsolasa

Kezdd6képerny6

e ——
Navigécios rendszerrel
nem rendelkezé tipusok

B i

Telefon Info

p] %

Audio | Beallitasok

® @

Navigacio  Telefon

J

A kezd6képernydre lépéshez nyomja meg a gombot.

Vélassza ki a Telefon, Info, Audié, Beallitasok vagy Navigaci6 ™ lehetdséget.

M Telefon

A HFT-informacidkat jeleniti meg.
Telefonkihangosité rendszer 339. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalaténak alapmdveletei P> Audid/Informacios képernyé

H Info

Az Bsszes elérhetd informaci, Utiszamitogép, Ora/Hattér vagy Rendszer/eszkoz

informacié megtekintéséhez nyomja meg a gombot.

Utiszamitogép:

e Akt. megh. fil: Megjeleniti az aktudlis Ut adatait.

¢ A km sz. napléja ful: Megjeleniti az el6z6 hdrom Ut adatait. A készllék az informéciokat
az ,A" it minden nulldzasakor tarolja.

Ora/Hattér:

Az Orét és a hattért jeleniti meg.

Rendszer/eszkodz informacio:

e Verziéadat: Az audiorendszer szoftververziojat jeleniti meg.

e USB eszkozadat: Az USB-eszkdz memadriahasznalatat jeleniti meg.

e USB eszkozcsere: Csatlakoztatja az USB-eszkdzt az audiorendszerhez, vagy levalasztja
azt onnan.

M Audié
Az aktudlis dllapotot jeleniti meg.

M Beillitasok

Megnyitja a testreszabas menl képernydjét.
Testre szabhat6 funkcidk 299. o.

M Navigacié™

A navigacios képernydt jeleniti meg.
B6vebb tajékoztatast a navigacios rendszer kézikonyvében talal

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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M A kezdbképernyd ikonelrendezésének médositasa

22 Kezdéblap testreszabasa

® 8

Navigacio Telefon

ip| - 3 @

Audio Beallitasok Aha

Alapértek

oA WN =

. Nyomja meg a gombot.
. Valassza a Beallitasok lehetéséget.

. Valassza a Rendszer lehetdséget.

. Vélassza a HOME (KEZDOKEPERNYO) fillet.

. Valassza a Home ikon helyzete lehet&séget.
. Vélassza ki, majd az ikon lenyomva tartdsa

kozben huzza azt a kivant helyre.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalaténak alapmdveletei P> Audid/Informacios képernyé

M Hattérkép beallitasa

Az audid/informacids képernydn maodosithatja, tarolhatja és torolheti a hattérképeket.

M Hattérkép importalasa

Legfeljebb &t képet importalhat (egyenként) hattérképnek egy USB-meghajtorol.

1.

#  Ora/Hattérkép tipusa

Ora Hatter

2.

Fémes 3.

Ures 4

Uj hozzaadas

# Uj hattérkép importalasa
AA.JPG

BB.JPG N 7.

AAA.jpg

BBB.jpg

Importalas inditésa

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-
csatlakozoba.
USB-csatlakozé(k) 209. o.
Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
Vélassza az Info lehet&séget.

. Vélassza a Ora/Hattérkép tipusa lehetdséget,

majd nyissa meg a Hattér fllet.

. Vélassza az Uj hozzaadas lehetéséget.

P> A kép neve megjelenik a listan.

. Valassza ki a kivant képet.

P> Az elénézet a képernyé bal oldalan jelenik
meg.

Az adatok mentéséhez valassza ki az

Importalas inditasa lehetdséget.

P> Akijelzo visszatér a hattérképlistara.

BIHattérkép bellitasa

Az Ora/Hattérkép tipusa pontban beallitott hattért

nem lehet megjelentiti az intelligens tobbfunkciés

informacios kijelzén.

® Hattérképfajlok importalasakor a képnek az USB-
meghajtéd gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Almappakban 1évé képeket nem lehet importalni.

® Afajlnévnek 64 karakternél rovidebbnek kell lennie.

® Azimportalhato kép fajlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jpg).

o Afdjlok egyenként legfeljebb 5 MB méretliek lehetnek.
® A képméret legfeljebb 4096 x 4096 pixel lehet. Ha a
képméret 800 x 480 pixelnél kisebb, akkor a kép a

képernyd kdozepén jelenik meg, a korulstte [éve rész
pedig feketén latszik.

® Ha az USB flash meghajtd nem tartalmaz képeket, a
képernyén a Nem észlelhet6k fajlok tizenet jelenik
meg.
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M Hattérkép kivalasztasa BIHattérkép beallitasa
1. Vélassza a Beallitasok lehetéséget. Afelugré meniibdl vélassza ki az EIénézet lehetéséget a
2. Vélassza az Info lehetéséget. képerny6 teljes méret( elénézetéhez.
3. Vélassza a Ora/Hattérkép tipusa lehetdséget, majd nyissa meg a Hattér filet.
P> A képernyén megjelenik a hattérképlista. #_ Ora/Hattérkep tipusa

4. Valassza ki a kivant hattérképet.
P> Az el6nézet a képernyd bal oldalan jelenik meg. o
P> A képernydén megjelenik a felugré mend. E,ﬂ!iﬁ

5. Valassza a Bedllitas lehetéséget. . Torlés
P> A kijelzo visszatér a hattérképlistéra.

M Hattérkép térlése

1. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.

2. Vdlassza az Info lehetéséget.

3. Vélassza a Ora/Hattérkép tipusa lehetéséget, majd nyissa meg a Hattér filet.
P> A képernyén megjelenik a hattérképlista.

4. Vélassza ki a torolni kivant hattérképet.
P> Az el6nézet a képernyd bal oldalan jelenik meg.
P> A képernydn megjelenik a felugré mend.

5. Vélassza a Torlés lehetséget.
P> A képernyén meger6sitd Gizenet jelenik meg.

6. Vélassza az Igen lehetGséget a teljes torléshez. Az el6zé képernydre valo visszalépéshez valassza az OK
P> Akijelz6 visszatér a httérképlistara. lehetéséget, vagy nyomja meg a o] (Vissza) gombot.

Noung .

Nagyobb méret( fajl esetén az elénézet megjelenitése
hosszabb id&t vehet igénybe.

Az 6sszes hattérkép torléséhez valassza az Osszes
torlése, majd az Igen lehetéséget.
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M Kezd6képerny6

M Kévetkez6 képernyére lépés

FM @0 879w

® @

Navigacio Telefon

FM @0 879w

B %

Audio Beallitasok

ikon ikon

A kovetkezé képernydre a vagy lehetdséggel, vagy ujjaval a képernyét balra vagy

jobbra hizva vélthat.

250

Aktualis oldalpozicié

BKezddképernyd

A kezdéképernydnek 5 oldala van (fix). Nem lehet tébb
oldalt felvenni.
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Alkalmazas-/vezérlélista

M Alkalmazasok és kisalkalmazasok hasznalata

1. Vdlassza a|@)| izemmodot.
P> Megjelenik az Alkalmazas/vezérlélista képernyd.
2. Vélassza ki a hasznalni kivant alkalmazast vagy
kisalkalmazast.

Elére telepitett alkalmazasok listdja:

¢ Aha: Elinditja az Aha internet alapu radié
alkalmazast.

® Bongészo: Az okostelefon és a Wi-Fi kapcsolat ltal

hasznalt webbongészot jeleniti meg.

Szamoldogép: Szamoldgépet jelenit meg.

Naptér: Naptart jelenit meg.

Ora: Ordt jelenit meg.

Letoltések: A webbdngészébdl és egyéb

programokbol letdltétt adatokat jeleniti meg.

¢ Galéria: Az audiorendszerben tarolt képek listajat
jeleniti meg.

¢ Germin Navigator: Elinditja a navigaciés
alkalmazast.

¢ Honda App Center: A Honda App Center (Honda
alkalmazaskézpont) alkalmazast jeleniti meg.

¢ Telepitse app: Az USB-pendrive-on tarolt
alkalmazésokat telepiti és frissiti. Alkalmazasokat
azonban csak a Honda App Center (Honda
alkalmazaskozpont) alkalmazasban telepithet és
frissithet.

e Zene: Az audiorendszerben tarolt zeneszamok
listajat jeleniti meg.

o Keresés: Kilonféle keres képernydket jelenit meg.

¢ Bedllitasok: Az Android Bedllitdsok képernyét
jeleniti meg.

FOLYTATODIK

B Alkalmazdsok és kisalkalmazasok hasznélata

Egy alkalmazas vagy kisalkalmazas gyorsbillentytjének
kezdéképernydre valé hozzdaddsdhoz valassza ki és
tartsa lenyomva a kivalasztott alkalmazast vagy
kisalkalmazast.

Ha az elére telepitett alkalmazasok nem indulnak el
rendesen, prébalkozzon a Gyari alapbeallitas
funkciéval. Amennyiben az alkalmazasok még a Gyari
alapbeallitas utdn sem indulnak el rendesen, keresse fel
a markakereskeddt.

Ha végrehajtja a Gyari alapbeallitas funkciot,
el6fordulhat, hogy az Osszes bedllitast a gyari
alapbeadllitdsokra éllitja.
Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa
314.0.
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P> Az audiorendszer hasznalaténak alapmdveletei P> Audid/Informacios képernyé

M Alkalmazas vagy kisalkalmazas ikonjanak hozzaadasa a kezdéképerny6hoz
Az alkalmazasok vagy kisalkalmazasok ikonjai hozzdadhaték a kezdéképernyéhoz.
1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy Ures
helyet a kezdéképernydén.
P> A képernyén megjelenik a felugré mend.
® ] 2. Valassza az Alkalmazas hozzaadasa vagy
Navigacio Telefon , ” s s P
Vezérl6 hozzdadasa lehetdséget.
' P> Megjelenik az Alkalmazas/vezérlé
Ao | pesi hozzaadasa képernyé.

FM @0 879w

=
Valassza ki és

tartsa lenyomva.

FM @0 879w

Alkalmazas hozzaadasa
Vezérlo hozzaadasa

Hatterkep kijelolese




P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyé

=22 Alkalmazas-/vezérldlista

Alkalmazas Vezérlé

L

B Vdlassza ki és tartsa
enyomva.

=22 Kezdolap testreszabasa

® @

| 4 Nawqar.m Telefon

-

Athuzas. IR

Alapeértek

3. Valassza ki és tartsa lenyomva a hozzaadni
kivant alkalmazas vagy kisalkalmazas ikonjat.
P> A képermnyé a Kezdélap testreszabasa

(Kezd6képernyd személyre szabésa)

képernydre valt.
4. Hulzza &t az ikont a kivant helyre.
5. Vélassza az OK lehetéséget.

P> A képernyé visszatér a kezddképernydre.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalaténak alapmdveletei P> Audid/Informacios képernyé

M Ikonok mozgatasa a kezd6képernyére
Az ikonok helye médosithatd a kezdbképernydén.

=22 Kezdolap testreszabasa

® @
| 4 Nawqar.m Telefon

fn =
Vélassza ki és tartsa |
lenyomva.

=22 Kezdolap testreszabasa

| @[

1 | Navigacio
——

R

eallitasok Aha

Alapértek

1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
P> A képernyé a Kezdélap testreszabasa
(Kezddképernyd személyre szabdsa)
képernydre valt.
2. Huzza 4t az ikont a kivant helyre.
3. Valassza az OK lehetéséget.

P> A képernyé visszatér a kezdéképernydre.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIkonok mozgatésa a kezddképernyédre

ATelefon, Info, Audi6, Beallitasok és Navigacio " ikont
is ugyanezzel a modszerrel mozgathatja.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyé

M lkonok torlése a kezdéképernyén Blkonok torlése a kezdképernyén
A kezd6képernyén 1évé ikonok térélhetdk. A Telefon, Info, Audi6, Beallitasok és Navigacié ™ ikon
1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy ikont. nem torolhetd.
e —— P> Aképernyé a Kezddlap testreszabasa ] ) i
(Kezddképernyé személyre szabésa) Az alkalmazasok vagy kisalkalmazasok nem térlédnek az
® | 8 i : képernydre valt. ikon kezddképernyén valo torlésével.

Navigacio | Telefon Info

2. Huzza &t a tordlni kivant ikont a lomtar ikonra.

Valassza ki és P> Az ikon eltdnik.
tartsa lenyomva. 3. Vélassza az OK lehetéséget.

Niapértek P> A képernyé visszatér a kezdéképernydre.

=22 Kezdolap testreszabasa

Noung .

® @

Navigacio | Telefon

Alapeértek

* Nem éll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 255
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P> Az audiorendszer hasznalaténak alapmdveletei P> Audid/Informacios képernyé

M A kezd6képernyé hattérképének médositasa
A kezddképernyd hattérképe modosithato.

FM

[ 87.9us

Alkalmazas hozzaadasa
Vezérlo hozzaadasa

Hatterkep kijelolese

1.

Valasszon ki és tartson lenyomva egy Ures
helyet a kezdéképernydén.
P> A képernyén megjelenik a felugré mend.

. Vélassza a Hattérkép kivalasztasa

lehetéséget.
P> A képernyén megjelenik a felugré mend.

. Vélassza ki a hattérképek kivalasztasahoz

hasznalt alkalmazast.

. Vélassza ki a modositani kivant hattérképet.
. Valassza a Hattérkép bedllitasa lehetdséget.

P> Miutan a hattérkép modosult, a képernyé
visszatér a kezddképernydre.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyé

M Allapotteriilet

B FM @0 879w«

B %

Audio Beallitasok

M

1/7/2013

o e

I
Allapotteriilet @ ikon

Huzza at ujjat a képernyo felsé részén.
P> Megjelenik az dllapotterilet.

Valasszon ki egy elemet, és tekintse meg annak
részleteit.

Valassza a lehetéséget vagy huizza fel a @
ikont a terilet bezarasdhoz.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalaténak alapmdveletei P> Audid/Informacios képernyé

M A képerny6 kezelé6feliiletének médositasa

A képerny6 kezeldfeliletének dizdjnja médosithato.

# Rendszerbeallitasok
< Hangfel. Ora

Nyelv

Utolso képerny6 megjegyzése
Memoriafrissités
Idébeallitas frissitése
Kezelofelulet valtoztatasa

Alapértelmezett

0 OEmT,

o]
Telefon

» | =

1.
. Valassza a Bedllitasok lehet&séget.

. Valassza a Rendszer lehetéséget.

. Vélassza az Egyéb fulet.

. Vélassza a Kezeléfeliilet valtoztatasa

b WN

Nyomja meg a gombot.

lehetéséget.

. A képernydn megerésité tzenet jelenik meg.

Valassza az Igen lehet&séget.

DA képerny6 kezelfeliiletének médositdsa

A kezel6felulet dizéjnjanak médositasa utan Ujra kell
inditani a rendszert. Varjon par pillanatot, amig a rendszer
elindul.

Az audid/informacios képernyén modosithatja a
hattérképet.
Hattérkép beallitasa 248. o.

Ha mdédositja a képernydfeliletet, bizonyos
bedllitaselemek mdédosulnak.
Testre szabhat6 funkciék 299. o.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyé

B Alkalmazasok bezarasa

Bezarhatja a hattérben futé alkalmazésokat.
1. Tartsa lenyomva a gombot.
2. Vélassza az Aktiv fulet.

# Feladat/elozménykezel6

Aktiv alkalmazas : 3 P> Ha az Aktiv/el6zmények filet vélasztja,
| Ativielozmenyek egyszerre zérhatja be a pillanatnyilag futé
: is; alkalmazasokat és torolheti a
B App3 tevékenységnaplot.
M Appd 3. Valassza ki a bezarni kivant alkalmazast.
Rz Gsszes torlése 4. Valassza a Torlés lehetdséget.

P> A kijelzo visszatér az alkalmazaslistara.

#* Feladat/elozménykezelo
Aktiv alkalmazas : 3

Megijelenit

Torlés

M Alkalmazdsok bezérésa

Ha a héttérben megnyitva hagyja a hasznalt
alkalmazdsokat, eléfordulhat, hogy egyes alkalmazasok
nem mukédnek megfeleléen kovetkezé megnyitasukkor.
llyen esetben zarja be a nem hasznalt alkalmazéasokat.

A rendszer 6sszes alkalmazéasanak bezarasdhoz valassza
Az 6sszes torlése, majd az Igen lehetéséget.

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> A hangzas éllitdsa

A hangzas allitasa

1. Nyomja meg a gombot.
2. Vdlassza a Bedllitasok lehetéséget.

3. Vélassza az Audié lehetéséget.
4. Valassza a Hang lehetéséget.

¥ Audio beallitasok

Hang
Felugro forras i Valasszon ki egy fulet a kovetkezé lehetéségek
RDS-beallitasok kozal:

Alapértelmezett hangerékiegyen. (SVC)

# Hang

__/ MELY-MAGAS E/H-J/B

MELY

MAGAS

Alapértelmezett

260

MELY, MAGAS, HANGERO, EGYENSULY, Seb.

BJA hangzés éllitésa

Az SVC négy tizemmodja: Off, Low, Mid és High.

Az SVC funkcié a gépkocsisebesség alapjan allitja be a
hangerészintet. Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha
lassabban hajt, csokken a hangero.



P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Kijelzébeallitas

Kijelzébeallitas

Modosithatja az audid/informécios képernyd fényerejét vagy szintémajat.

M A képerny6 fényerésségének modositasa

# Kijelz6 beallitasai

Fényer6
Kontraszt

Fekete er.

7oz

M A képerny6 szintémajana

# Rendszerbeallitasok

Hattérszin Kek

SEICE]
Piros
[ JVE

NO U b WN =

oA WN =

. Nyomja meg a gombot.
. Vélassza a Beallitasok lehetséget.

. Véalassza a Rendszer lehetdséget.

. Vélassza a Hattérkép beallitasa filet.

. Valassza a Kijelz6 beallitasai lehetéséget.
. Valassza ki a kivant beallitast.

. Valassza az OK lehetdséget.

k modositasa

. Nyomja meg a gombot.
. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.

. Valassza a Rendszer lehetdséget.

. Valassza a Kijelz6 filet.

. Vélassza a Hattérszin lehetéséget.

. Vélassza ki a kivant bedllitast, majd valassza ki

djra.

P> A képernyén meger6sitd Uzenet jelenik
meg. A rendszer Ujrainditdsdhoz valassza az
Igen gombot.

FOLYTATODIK

BJA képerny6 fényerdsségének modositdsa

A Kontraszt és a Fekete er. bedllitasai is hasonld modon
maodosithatok.

DA képerny6 szintémdjanak modositdsa

Az Ujrainditas néhdny percet vesz igénybe.
Ha az alapértelmezésre dllitja a Rendszer bedllitasait,
amikor az alapértelmezett szinsémaban egy szint
madosit, a rendszer Ujraindul.

Testre szabhaté funkcidk 299. o.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Kijelzébeallitas

M Audioforras kivalasztasa

Valassza ki a forrasikont. Forrasvalaszto képernyé

@ 87.9 wh:

< Hangolas » < Keresés »»i

L Forrasok ikonjainak listaja

Erintse meg a jelenlegi forras ikonjat, majd a forrasok ikonok listajabol vélassza ki a kivant
audioforras ikonjat.

B Manualis mikodtetésre vonatkozo korlatozasok

Bizonyos manudlis funkciok le vannak tiltva vagy nem mikédnek, amikor a gépkocsi
mozgasban van.
A szirkén megjelend opcidk nem vélaszthatok ki, mig meg nem all a gépkocsival.

B Audioforras kivalasztasa

Ha el6re telepitett audioalkalmazasokat indit el, a
képernyé bal felsé sarkdban megjelenik az ﬁﬁﬂ jel.

Ezek az elére telepitett alkalmazdsok nem jelennek meg a
forrasvalaszté képernyodn.

Ezeket az audioalkalmazasokat az Alkalmazas-/
Wvezérlélista képernydrél indithatja el.



P> Az audiorendszer hasznélatanak alapmuiveletei > AM/FM radio lejatszésa

AM/FM radio lejatszasa

(Be-/kikapcsol6) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

VOL (Hangerd) gombok
Nyomja meg a hangeré
beallitasahoz.

(Menii) gomb

10

B 103.5MHz

3°C

"12:34

Nyomja meg a mentiipontok
megjelenitéséhez.

3
2
g

v

L
Ix

#)

(Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernyére vald
visszatéréshez.

002300km
—4
s
Fnill 2 ™
e | FORRAS
?L 1 87.9 whz
©
' |

< Hangolas »

et Keresés > <=

I
»
Il

Hangolas ikonjai

Viélassza a E vagy E gombot a
radidéfrekvencia hangolasahoz.

*1:El6fordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

Intelligens tobbfunkcios kijelzé

Audié/Informaciés képerny6

Megnyitas/Bezéras ikon™
A részletes informaciokat
jeleniti meg/rejti el.

Keresés ikonok

Vélassza a[[<€<]vagy [>P>]|gombot az

erésen hallhaté allomésok keresésére a
kivéalasztott savban.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei > AM/FM radio lejatszasa

M Elébeallitott memoria

Allomas taroldséhoz:
1. Hangolja be a kivant allomést.

2. Nyomjameg a gombot.
3. Vaélassza az El6re beallitott mentése lehetéséget.

4. Vélassza ki azt az el6bedllitott szamot, amelyre az &llomést menteni kivanja.

M Allomaslista

A kivalasztott sav legerésebben foghaté dllomasait listazza.

1. Nyomja meg a[ =] gombot.
2. Valassza az Allomaslista lehetéséget.
3. Valassza ki az dllomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheti az elérhet allomésok listajat.
1. Nyomja meg a[El] gombot.

2. Vélassza az Allomaslista lehetéséget.

3. Valassza a Frissitési lista lehetéséget.

B3Fl6bedllitott memoria

Akijelzon megjelend ST jelzés sztered FM sugarzasra utal.
Sztered hangzas kozéphulldmon nem érheté el.

Audio tizemmod atvaltasa
Nyomja meg a kormanykeréken talalhat6 SOURCE
gombot, vagy valassza a FORRAS lehetéséget a
képernyén.

Audio-tavvezérlék 213. o.
Uzemmadot az Audié menii képernydn lévé
Forrasvaltas lehet6séggel valthat.

6 AM és 12 FM-4llomast tarolhat az el6beéllitott
memoridban.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmveletei P> AM/FM radié lejatszasa

M Scan

A készUlék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legerésebben foghatd
dllomésainak mdsordbdl.

1. Nyomja meg a gombot.

2. Valassza a Scan lehetéséget.

A keresés kikapcsoldsahoz valassza a Keresés megszakitasa lehetdséget.

M RDS - Radi6 adatszolgaltaté rendszer

Szoveges adatinformaciokat nyujt a kivélasztott, RDS-funkcidval egytittmikodé FM-
dllomashoz kapcsoldddan.

B RDS-allomas keresése az allomaslistan

1. FM-dllomés hallgatasa kézben nyomja meg a gombot.
2. Vélassza a Allomaslista lehetéséget.

3. Valassza ki az allomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheti az elérhetd allomasok listajat.

1. FM-dllomds hallgatdsa kézben nyomja meg a gombot.
2. Vélassza a Allomaslista lehetéséget.

3. Valassza a Frissitési lista lehetéséget.

FOLYTATODIK

BJIRDS - Radi6 adatszolgdltat rendszer

Az RDS funkcidval egyuttmUikodé FM allomas
kivalasztasakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az &llomas nevére vélt. Ha
azonban az adott &llomas jele elgyengdl, a kijelzés az
allomds neve helyett a frekvenciét jeleniti meg.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei > AM/FM radio lejatszasa

M Radiés szoveg
A kivalasztott RDS éllomd3s radidsszéveg-informacidit jeleniti meg.

1. Nyomja meg a[ &l ] gombot.
2. Valassza a Radios szoveg lehetéséget.

M Scan
A készllék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legerésebben foghatd

dllomasainak msorabol.

1. Nyomja meg a[ =] gombot.

2. Vlassza a Scan lehetéséget.

A keresés kikapcsoldsahoz valassza a Keresés megszakitasa lehetéséget.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa *

DAB (Digitélis misorszoras) lejatszasa *

(Be-/kikapcsol6) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

VOL (Hangerd) gombok

Nyomja meg a hangeré bedllitasahoz.

(Menii) gomb
Nyomja meg a mentiipontok
megjelenitéséhez.

(Vissza) gomb

AAA
3 BBB

Nyomja meg az el6z6 képernyére vald
visszatéréshez.

Egyuttesek ikonjai
Viélassza a E vagy E lehetéséget a frekvencia
hangolasahoz.

*1:El6fordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

2 T Intelligens tobbfunkcios kijelzd

Audié/Informaciés képerny6

Megnyitas/Bezéras ikon™
A részletes informaciokat
jeleniti meg/rejti el.

Szolgaltatas ikonok

Vélassza a [l€<]vagy [>P>]] gombot az

erésen hallhaté allomésok keresésére a
kivéalasztott savban.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznélatanak alapm(veletei »>DAB (Digitalis miisorszéras) lejatszasa *

M Elébeallitott memoria

Allomas taroldséhoz:

1. Hangolja be a kivant allomést.

2. Nyomjameg a gombot.

3. Vaélassza az El6re beallitott mentése lehetéséget.

4. Vélassza ki azt az el6bedllitott szamot, amelyre az &llomést menteni kivanja.

M Egyiittesek listaja

A legerésebben foghatd dllomésok listazza.

1. Nyomja meg a[El] gombot.

2. Valassza ki a Sugarzasi vivofrekvencia lista lehetdséget.
3. Vélassza ki az &llomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheti az elérhetd allomasok listajat.

1. Nyomja meg a[ =] gombot.

2. Vélassza ki a Sugarzasi vivéfrekvencia lista lehetdséget.
3. Vdlassza a Frissitési lista lehet&séget.

M Scan

A készllék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legerésebben foghatd
dllomésainak mdsorabdl.

1. Nyomja meg a[ =] gombot.

2. Vlassza a Scan lehet6séget.

3. Valassza a Sugarzasi frekvencia keresése vagy a Keresési szolgaltatas lehetéséget.
A keresés kikapcsoldsahoz valassza a Keresés megszakitasa lehetdséget.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJIDAB (Digitalis misorszords) lejatszdsa *

Audié Uzemmdd atvaltasa
Nyomja meg a kormanykeréken taldlhat6 SOURCE
gombot, vagy valassza a FORRAS lehetéséget a
képernyén.

Audio-tavvezérlék 213. o.
Uzemmadot az Audié menii képernydn lévé
Forrasvaltas lehet6séggel valthat.

12 DAB-éllomast térolhat az elébedllitott memaridban.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa *

M Radios szoveg

A kivalasztott DAB-4llomas radidsszoveg-informacidit jeleniti meg.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza a Radioés szoveg lehetéséget.
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PP Az audiorendszer hasznélatanak alapm(veletei P> CD lemez lejatszasa

CD lemez lejatszasa

Arendszer audié CD lemezek, valamint irhaté és Ujrairhaté CD lemezekre irt MP3, WMA vagy AAC™
formatumd fajlok lejétszasara alkalmas. A CD betdltését kovetéen vélassza ki a CD lizemmadot.

D256 1999 ')

BBB
e, jPXile—— Intelligens tobbfunkcids kijelzé
() DDD

fHcce
(Be-/kikapcsol6) gomb 23°c  002300km 12:34

Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

=
VOL (Hanger6) gombok == | Bz Audié/Informacios képernyd
Nyomja meg a hangeré beéllitasahoz. e FORRAS

®

S)

(Menti) gomb

Nyomja meg a menlpontok megjelenitéséhez.

(Vissza) gomb =l=

Megnyités/Bezaras ikon™
A részletes informacidkat jeleniti
meg/rejti el.

Nyomja meg az el6z6 képernydre vald
visszatéréshez. b o

- » | Zeneszamikonok
@ (Kiadas/Bezaras) gomb Zeneszamvaltashoz (MP3, WMA vagy AAC
CD kiadasahoz nyomja meg ezt a gombot. formatumu fajlok) valassza a E’vagy a
Mappaikonok lehetdséget.
Vélassza a[p>| elemet a kivetkezé mappara, illetve a [« elemet az el6z6 mappa Valassza ki és tartsa lenyomva a zeneszamon

elejére val6 ugrashoz az MP3, WMA vagy AAC mappakban. beldli gyors mozgashoz.

*1:Alejatszd kizardlag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumu fajlok lejatszasara alkalmas.
*2:Eléfordulhat, hogy egyes listék nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> CD lemez lejatszasa

BICD lemez lejatszasa

M Fajl kivalasztasa zenekeresési listajabol (MP3/WMA/AACQC)

S Audié meni

= Véletlenszera/
Keresés Ismétiés

Zene keresése Hang

l

Konyvtar kivalasztasa

Forrasvaltas

J> Zene keresése
-
© 01 GYOKERMAPPA
i 02 AAA
i 03 BBB
M 04 CCC
i 05DDD
W 06 EEE

!

Zeneszam kivalasztasa

S Zene keresése
]

01[01] aaa
02 [02] bbb
03 [03] cce
04 [04] ddd
05 [05] eee

]

06 [06] fff

1. Nyomja meg a | E] gombot, majd valassza a
Zene keresése lehetdséget.

2. Vélasszon mappat.

3. Valasszon zeneszamot.

FOLYTATODIK

Megjegyzés
Ne haszndljon ragasztott cimkés CD lemezeket. A cimke a
CD lemez lejatszoba vald beszoruldsat eredményezheti.

A digitdlis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA-féjlokat a
késziilék nem jatssza le.

Az audiorendszer a Nem lejatszhaté fajl Gizenetet
jeleniti meg, majd a kdvetkezé fajlra ugrik.

Széveg formdtumu adatok a kdvetkezd kortilmények
kozott jelennek meg a kijelzén:

® Amikor Uj kdnyvtarat, fajlt vagy zeneszamot valaszt ki.
® Amikor CD-re valtoztatja az audi¢ Uizemmddot.

® CD behelyezésekor.

Ha kiadatja a lemezt, de nem veszi ki a CD-nyilasbal,
néhdny masodperc elteltével a lejatszd visszahuzza.

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei »>CD lemez lejatszésa

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Zeneszam vagy féjl lejatszasa kozben is vélthat a belehallgatdsos, az ismétl6dé és a
véletlenszer( lejdtszasi mod kozott.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Vélassza a Scan vagy Véletlenszer(i/Ismétlés

lehetéséget.
3. Vélasszon Gzemmaodot.

J1 5 Véletlenszeri/Ismétlés

Mappa = Veletlenszerd

ismétlése lejatszas

02 Szam ismétlése

e Veéletlenszerd ismeties
i mappaba

A Véletlenszer(/Ismétlés lehetdség van
kivalasztva.

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a[El] gombot.
2. Valassza ki a kikapcsolni kivant Gzemmaodot.

B Lejétszasi méd kivalasztasa

Lejatszasi méd mendtpontjai

Scan

Mappdk beolvasasa (MP3/WMA/AAC): 10
masodperces részeket jatszik le az 6sszes fémappa elsé
fajljabdl.

Szamok beolvasasa: 10 masodperces bemutaté a CD
lemezen talalhaté 6sszes szambol (MP3, WMA vagy AAC-
fajlok esetén a kivalasztott konyvtar dsszes fajljabal).

Véletlenszer(i/lsmétlés

Mappa ismétlése (MP3/WMA/AAC): az adott
konyvtarban taldlhato 6sszes fajlt ismétli.

Szam ismétlése: Megismétli az éppen lejatszott
zeneszamot/fajlt.

Véletlenszert ismétlés mappaban (MP3/WMA/AAC):
a kényvtarban taldlhaté Osszes féjlt lejatssza véletlenszer(
sorrendben.

Véletlenszerii lejatszas: az 6sszes zeneszamot/fajlt
lejatssza véletlenszer( sorrendben.



P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei P> Lejatszas iPod készulékrdl

Lejatszas iPod késziilékrol

A dokkoldcsatlakozoval csatlakoztassa iPod késziilékét az USB-csatlakozdhoz, majd

valassza ki az iPod Gzemmaodot.
USB-csatlakozé(k) 209. o.

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

|28 ysB-jelzés

o )

VOL (Hanger6) gombok
Nyomja meg a hangeré bedllitasahoz.

Zun
=
&

I
&

<
g

(Menii) gomb

Nyomja meg a mentipontok
megjelenitéséhez.

oo

3
2
g

v

M,z
I

#)

R

iPod

(Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernyére vald
visszatéréshez.

>

Boritokép

*1:El6fordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

iPod készllék csatlakoztatasakor kezd vilagitani.

— Intelligens tobbfunkcids kijelzé

USB-jelzés
iPod készlilék csatlakoztatasakor kezd
vilagitani.

Audié/Informacios képernyd

Megnyitas/Bezéras ikon™
A részletes informaciokat
jeleniti meg/rejti el.

Dalok ikonjai
Dalvaltashoz vélassza a|[€«q|vagy a

[P lehetsséget.

Vélassza ki és tartsa lenyomva a dalon
beliili gyors mozgashoz.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas iPod késziilékré|

S Audié meni

Zene keresése Keverés/Ismétlés
Forrasvaltas Hang

USB eszkdzcsere

l

Kategoria kivéalasztasa

S Zene keresése
/]

Lejatszasi listak

El6adok

Albumok

Dalok

Mufajok

Zeneszerzok

l

Elem kivalasztasa

71> Zene keresése
2
01 AAA
02 BBB

03 cCC
04 DDD
05 EEE
06 FFF

M Dal kivalasztasa a zenekeresési listarol

1. Nyomja meg a | E] gombot, majd valassza a
Zene keresése lehetdséget.

2. Vélassza ki a menuU elemeit.

BLejétszas iPod késziilékrdl

Az elérheté mukodési funkciok tipustdl és kiviteltél
flggden véltozhatnak. El6fordulhat, hogy néhéany
funkcio nem elérheté a gépkocsi audiorendszerében.

Amennyiben problémék mertinek fel, az audi¢/
informacids képernydn hibalizenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghaijté 291. o.

Ha az audiorendszerhez csatlakoztatott iPhone/iPod
készulékén Iévd zenelejatszd alkalmazast hasznalja,
eléfordulhat, hogy nem tudja ugyanazt az alkalmazast
mukodtetni az audié/informécios képernydrol.
SzUkség esetén csatlakoztassa vissza az eszkdzt.

Masik USB-eszkdzre valtashoz vélassza az Audié meni
képernyén lévé USB-eszk6z csere lehetéséget.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas iPod késziilékrdl

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajlok lejatszasa kdzben is beédllithatja az ismétlést vagy a véletlenszer( lejatszast.
1. Nyomja meg a gombot.

5| Keverés/lsmétiés 2. Vélassza ki a Keverés/Ismétlés lehetSséget.

3. Valasszon Gzemmaodot.

Osszes dal
keverése

Albumok

o =

keverése

0> Szam ismétlése

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a gombot.
2. Vélassza ki a kikapcsolni kivant Gzemmadot.

B Lejétszasi méd kivalasztasa

Lejatszasi méd mendpontjai

Albumok keverése: A kivalasztott lista (lejatszasi listak,
el6adodk, albumok, zeneszamok, eléadasok, mufajok,
zeneszerzOk és hangoskdnyvek) valamennyi
rendelkezésre &llé albumdt lejatssza, véletlenszer(
sorrendben.

Osszes dal keverése: A kivalasztott lista (lejatszasi listék,
el6adok, albumok, zeneszamok, eléadasok, mdifajok,
zeneszerzOk és hangoskdnyvek) valamennyi
rendelkezésre 4ll6 fajljat lejatssza, véletlenszerl
sorrendben.

Szam ismétlése: megismétli az éppen lejatszott
zeneszamot.
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PP Az audiorendszer hasznélatanak alapm(veletei P> Lejatszas USB flash meghajtérol

Lejatszas USB flash meghajté6rdél

USB-csatlakozd(k) 209. o.

Az audiorendszer USB flash meghajtén tarolt MP3, WMA, AAC™! vagy WAV formatumu
audio- és videofdjlok beolvasasara és lejatszasara alkalmas.
Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozéhoz, majd vélassza ki az USB

Uzemmaodot.

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolésahoz.

23°C

0123 M456
BBB

) DDD
fHccc

002300

1287

12:34

VOL (Hangerd) gombok
Nyomja meg a hangeré bedllitasahoz.

(Menii) gomb

Nyomja meg a meniipontok
megjelenitéséhez.

(Vissza) gomb

Nyomja meg az el6z6 képernyére vald
visszatéréshez.

04 01 AAA
02 BBB

(& USBuvisszajelz6

USB flash meghajté
csatlakoztatasakor jelenik meg.

»— Intelligens tobbfunkcios kijelzé

USB visszajelzé
USB flash meghajté csatlakoztatdsakor
jelenik meg.

Audié/Informaciés képerny6

Megnyitas/Bezaras ikon™
A részletes informacidkat
jeleniti meg/rejti el.

Zeneszamikonok
Fajlvaltashoz valassza a | €] vagy a

Mappaikonok

Vélassza a IE lehet6séget a kdvetkezé mappara, illetve a E’

lehetéséget az el6z6 mappa elejére valé ugrashoz.

*1:Alejatszd kizérodlag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumu fajlok lejétszasara alkalmas.
*2:Eléfordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

PP | lehetSséget.

Vélassza ki és tartsa lenyomva a
zeneszamon bellli gyors mozgéashoz.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Lejatszas USB flash meghajtorol

M Fajl kivalasztasa a zenekeresési listarol

S Zene keresése

Zene
Film

l

Konyvtar kivalasztasa
[AS Zene keresése
8 =
01 GYOKERMAPPA
m 02AAA
™ 03BBB
m 04 CCC

l

Zeneszam kivalasztasa

7> Zene keresése
a

1. Nyomja meg a | E] gombot, majd valassza a
Zene keresése lehetdséget.
2. Valassza ki a Zene vagy Film lehetéséget.

3. Vélasszon mappat.

4. Valasszon zeneszamot.

FOLYTATODIK

BLejatszas USB flash meghajtordl

A készilékkel kompatibilis USB flash meghajtdkat
hasznéljon.
Altalanos informaciok az audiorendszerrél
294. 0.

A digitdlis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA-fjlokat a
készulék nem jatssza le.

Az audiorendszer a Nem lejatszhato fajl Gizenetet
jeleniti meg, majd a kdvetkezé fajlra ugrik.

Amennyiben problémak mertinek fel, az audié/
informacios képernydn hibalizenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghajté 291. o.

Mésik USB-eszkdzre valtashoz vélassza az Audié meni
képernydn lévé USB-eszk6z csere lehetdséget.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajl lejatszésa kozben is valthat a belehallgatasos, az ismétlédé és a véletlenszerd lejatszasi

mod kdzott.

TS Véletlenszeri/Ismétlés

Mappa

Véletlenszerd
ismétiése

L} s
- lejatszas

02 Szam ismétlése anscRicletienszerd kmétiés

A Véletlenszeri/Ismétlés lehet6ség
van kivalasztva.

B Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa
1. Nyomja meg a[ & ] gombot.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Vélassza a Scan vagy Véletlenszer(i/Ismétlés

lehetéséget.
3. Vélasszon Gzemmaodot.

2. Vélassza ki a kikapcsolni kivant Gzemmaodot.

278

B Lejétszasi méd kivalasztasa

Lejatszasi méd mendtpontjai

Scan

Mappa beolvasasa: 10 masodperces részeket jatszik le
az sszes fémappa elsé fjljabol.

Szam beolvasasa (Scan Movies™' (Filmek beolvasésa)):
10 méasodperces részeket jatszik le az aktualis mappaban
lévé osszes fajlbol.

Véletlenszerti/Ismétlés

Mappa ismétlése: az adott kdnyvtarban taldlhatd sszes
fajltismétli.

Szamok ismétllése (Repeat Movies™' (Filmek
ismétlése)): Megismétli az éppen lejatszott fajlt.
Véletlenszerii ismétlés mappdaban: a konyvtarban
taldlhato Osszes fajlt lejatssza véletlenszer( sorrendben.
Osszes véletlen lejatszas (Az 6sszes film
véletlenszeri lejatszasa™ ): az 6sszes fijlt lejatssza
véletlenszer( sorrendben.

Videofdjl lejatszasakor:

Lejatszas/Sziin.: Valassza egy fajl lejatszasahoz vagy
folytatasdhoz.

Stop: Valassza egy fajl lejatszasanak megdllitdsdhoz.

*1: Videofdjl lejatszasakor



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Bluetooth® audi6 lejatszasa

Bluetooth® audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth kompatibilis telefonrol.
A funkcio akkor érhet6 el, amikor a telefont térsitotta, és csatlakoztatta a gépkocsi
kihangositd (HFT) rendszerére.

Telefonbeallitas 345. 0.

Intelligens — 9123456 il 2 —Bluetooth visszajelzé
tobbfunkcios kijelzé B8BB Akkor jelenik meg, amikor
(Be-/kikapcsold) a telefon csatl?k’omk a
gomb HFT-kihangositéra.

(5 AAA
fHcce

002300km

Nyomja meg az
audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

Audid/Informacios
képerny6

Bluetooth visszajelz6

VOL (Hangerd) Akkor jelenik meg,
gombok ¢ amikor a telefon
Nyomja meg a = csatlakozik a HFT-
hangeré beallitdsahoz. | ||5«| kihangositoéra.
®
(Menii) gomb S Megnyitas/Bezaras
Nyomja meg a oo | ikon™!
menupontok =] S—— L, A részletes
megjelenitéséhez. T informacidkat jeleniti
-I— meg/rejti el.
(Vissza) gomb -

L Zeneszamikonok
Zeneszamvaltashoz valassza a

[l t]vagy [>P]] lehetoséget.

Csoportikonok
Csoport modositésahoz vélassza a[ «
vagy B lehet6séget.

Nyomja meg az el6z6
képernydre vald
visszatéréshez.

Lejatszas
ikon

Sziinet ikon

*1: A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgden eléfordulhat, hogy egyes listak nem
jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

FOLYTATODIK

BIBluetooth® audid lejatszasa

Nem minden, Bluetooth funkcidval és adatkiildési
lehetéségekkel ellatott telefon kompatibilis.
Forduljon mérkakeresked&jéhez azzal kapcsolatban,
hogy telefonja kompatibilis-e.

Bizonyos adateszkoz-funkcidk hasznélata vezetés kdzben
tilos.

Egyszerre csak egy telefon hasznalhaté a HFT rendszerrel.
Ha ketténél tobb térsitott készulék talalhatd a
gépkocsiban, az elsének megtaldlt késziiléket
csatlakoztatja automatikusan a rendszer.

Ha egynél tobb telefont tarsit a HFT rendszerhez,
el6fordulhat, hogy a rendszer mikodése kis késéssel
indul.

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az el6add neve, az
album vagy a zeneszam cime nem jelenik meg
megfeleléen.

Elsfordulhat, hogy egyes funkciok nem elérhetdk
bizonyos eszkdzokon.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Bluetooth® audio lejatszasa

M Bluetooth® audiofajlok lejatszasa

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy telefonjat

B\ siuetootn parositotta, és csatlakoztatta a rendszerhez.
FORRAS Telefonbeallitas 345. o.

2. Vélassza a Bluetooth® Audio Gzemmaodot.

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet,
hogy mar kordbban csatlakoztattak egy masik,
kihangositoval haszndlhato telefont, amely nem
kompatibilis a Bluetooth® audiotartalommal.

> 1 <« Csoport » e« Szam >

M Fijl sziineteltetése vagy tovabbjatszasa
Vélassza a lejatszas ikont vagy a szlinet ikont.

B Zene keresése

1. Nyomja meg a gombot.

3 Audio menii 2. Vélassza a Zene keresése lehetdséget.
3. Valasszon ki egy keresési kategoriat (pl.
albumok).

4. Valasszon ki egy elemet.
P> A kivélasztott elem lejatszasa elindul.

Zene keresése

Forrasvaltas

BIBluetooth® audiofsjlok lejitszasa

Audiofdjlok lejatszasahoz esetleg a telefonjat kell
hasznélnia. llyen esetben kdvesse a telefongyértd
utasitasait.

Ha masik Gzemmaodba valt, a zenelejatszés sziinetel a
telefonon.

B7Zene keresése

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgéen
eléfordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy
egyik lista sem jelenik meg.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei P>Vide6 lejatszasa a HDMI™ segitségével

Video lejatszasa a HDMI™ segitségével

Az audiorendszer lehetévé teszi, hogy HDMI-kompatibilis eszkozrél videot jatsszon le.
Csatlakoztassa az eszkdzt egy HDMI™-kabellel, majd vélassza ki a HDMI™ Gzemmodot.
HDMI™-csatlakoz6* 210. o.

AUX HDMI

-
== —————Intelligens tobbfunkcios kijelz6

23°c  002300km

Noung .
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c

(Be-/kikapcsol6) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

o]

RRR | Aux HomI

® @

Navigacio Telefon

Zm
HH

®

VOL (Hangerd) gombok

Nyomja meg a hangeré bedllitasahoz.
(Menii) gomb
Nyomja meg a mentipontok
megjelenitéséhez. =

(Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernyére
vald visszatéréshez.

<
§

Audid/Informacios képerny6

2|0

3
Z
g

g%

Audio Beallitasok

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 281
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Vided lejatszasa a HDMI™ segitségével

M A képerny6arany médositasa

#* Audio beallitasok

Hang
Felugro forras

Kijelz6szabalyozas
Nézépont-szabalyozas
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

HWN =

w

. Nyomja meg a [a=a] gombot.
. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.

. Valassza az Audié lehetéséget.
. Valassza a Nézépont-szabalyozas

lehetéséget.

. Vdlassza ki a kivant bedllitast.
. Valassza az OK lehetdséget.

BVided lejatszasa a HDMI™ segitségével

Afunkcié elérhetésége vezetés kozben korldtozott. Vided
lejatszasadhoz dllitsa le a gépkocsit, és hiizza be a
rogzitéféket.



P> Az audiorendszer hasznélatdnak alapmdiveletei P> Fedélzeti alkalmazasok

Fedélzeti alkalmazasok

A Honda Connect tartalmazhat a Honda vagy harmadik fél ltal készitett alkalmazastis. Az BIFedélzeti alkalmazasok

alkalmazasokat a Honda App Center (Honda alkalmazéskdzpont) alkalmazasbol lehet A Honda App Center (Honda alkalmazéskézpont)
telepiteni vagy letdlteni. Néhany alkalmazasnak sziksége lehet internetkapcsolatra, hasznélata elétt bizonyosodjon meg réla, hogy a GPS
melyet Wi-Fi kapcsolaton keresztil [étesithet. egység be van kapcsolva.

Wi-Fi csatlakozas 287. o. Testre szabhat6 funkcidk 299. o.

Ha meg is valtoztatja a Hattérszin bedllitast a
Rendszerbeallitasok képernyén, az nem lesz hatdssal a
Honda App Center (Honda alkalmazaskdzpont)
képernyéjére.

Tovabbi informécidért latogasson el az aldbbi weboldalra:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/help

Honda App Center ikon
AHondaalkalmazéaskézponton
keresztiil rengeteg
alkalmazashoz férhet hozza.

e Az audiorendszer vezetés kdzbeni hasznalata elvonhatja figyelmét az utrdl, és balesetet okozhat, amelynek soran sulyos, akar haldlos sértlést
szenvedhet. Csak akkor mukodtesse a rendszer kezel&szerveit, amikor azt a korilmények lehetévé teszik. Az eszkdz hasznalataval
kapcsolatban, mindig tartsa be a helyi torvényeket.

e Akdzponti egységben taldlhato alkalmazésokat barmikor megvaltoztathatjdk. Ez azt jelenti, bizonyos esetekben nem biztos, hogy elérheték, vagy
masképp mukodhetnek. Az ilyen esetekért a Honda nem véllal semmilyen felel¢sséget.

o Az eszkodzon taldlhato alkalmazasokat nem kizérdélag a Honda készithette, ezekre a harmadik fél szoftverlicence vonatkozik, és szolgéltatoik egyéb
koltségeket szamolhatnak fel.

e Amennyiben az eszkdzon taldlhaté alkalmazasokat mobiltelefonjaval hasznédlja, a szolgéltatd adathasznélati és roaming dijakat szamolhat fel, és a
Honda nem felel az ilyen hasznélatbdl eredd koltségekért. A Honda azt ajanlja, hogy elézetesen kérjen tandcsot mobilszolgaltatojatol.

e Az alkalmazdsok Honda App Center (Honda alkalmazéskodzpont) alkalmazésbol valé letoltése a kdvetkezd cimen taldlhato Feltételek hatalya ald
esik:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/help, és azért a szolgaltatd szintén dijakat szamolhat fel.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei P> Okostelefon csatlakoztatasa

Okostelefon csatlakoztatasa

Az okostelefon néhany alkalmazésa megjelenithetd és mikodtethetd az audid/
informacios kijelzén, ha a telefon csatlakoztatva van az audiorendszerhez. Telefonja
kdbellel vagy vezeték nélkul is csatlakoztathato.

iPhone csatlakoztatasa 286. o.

Wi-Fi lizemméd (bedllitas elsé alkalommal) 287. o.

B 0kostelefon csatlakoztatésa

Csak biztonsagos helyen parkolva csatlakoztassa a
telefonjat, illetve hasznélja a megjelenitett
alkalmazasokat.

Nem minden tipusu telefon kompatibilis a rendszerrel. A
rendszer nem jeleniti meg a telefonon elérhetd 6sszes
alkalmazast, és egyes alkalmazasokat el6re fel kell
telepiteni. Kérdezze a szakszervizt a részletekrdl.

A Bluetooth® csatlakozast okostelefonjara kell véltani, ha
mas elektronikus eszkoz is csatlakoztatva van.
Az aktualisan parositott késziilék médositasa
masik késziilékre 346. 0.

A kovetkezék telefontipusonként eltérok lehetnek:

® Azokostelefon rendszerhez torténd csatlakoztatasanak
maodja.

® Képerny6rél mikodtethetd alkalmazasok.

® Vdlaszid6/frissitési idé megjelenitése

Nem minden alkalmazas mUikodését tdmogatja az

audiorendszeriink.

Az alkalmazas funkcidival kapcsolatban forduljon az

alkalmazas szolgéltatojahoz.

Ne vonja el a figyelmét a képerny a gépkocsi hasznélata
kdzben.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Okostelefon csatlakoztatasa

Okostelefon-csatlakozéas hasznélatédhoz elészor pérositania kell az okostelefonjét az
audiorendszerrel a Bluetooth® kapcsolaton keresztil.

Telefonbeallitas 345. o.

Intelligens —
tobbfunkcios kijelzé

23°c  002300km

(KezdBképernyd) —|

gomb

Mikrofon

Valassza a
kezd6képernyére vagy
el6z6 képernydre vald
visszatéréshez.

® @

Navigacio Telefon

R | »

Audio Beallitasok

HEIBE

%

e

Aha

Audid/Informacios
képerny6

Nyil

Akkor jelenik meg,
amikor a telefon
csatlakozik a

g

rendszerre. Valassza ki

(Vissza) gomb

Visszatérés az el6z6 képernyére. (Nem
minden telefonnal érhetd el.)

(Menii) gomb

Vdlassza ki a kivalasztott alkalmazéas menujének

megjelenitéséhez. (Nem minden alkalmazasnal érhet6 el.)

az elérhet6
alkalmazasok
megjelenitéséhez.

FOLYTATODIK

Noung .

285



286

P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei P> Okostelefon csatlakoztatasa

M iPhone csatlakoztatasa

(1
’ —L. = )
| B
HDMI-kébel I -

Digitalis AV-adapter

. Csatlakoztassa a telefont az audiorendszerhez

Bluetooth® kapcsolaton keresztil.
Telefonbeallitas 345. o.

. Csatlakoztassa a digitélis AV-adaptert a HDMI™

jack csatlakozojahoz.

. Csatlakoztassa a digitdlis AV-adaptert az

iPhone készllékhez.
P> Varja meg, amig a kezdéképernyén
megjelenik egy nyil.

. Vdlassza ki a nyilat az okostelefonon elérheté

alkalmazasok audi¢/informacios kijelzén

torténé megjelenitéséhez.

P> Elsfordulhat, hogy egyes alkalmazasokat a
telefonrdl kell hasznélnia.

. Valassza ki az alkalmazast, amelyet az audio/

informacios képernyérél kivan muikodtetni.
P> Az el6z6 képernyére valé visszalépéshez
nyomja meg aRs=l gombot.

BiPhone csatlakoztatésa

El6szor gy6zédjon meg arrél, hogy csatlakoztatta a
digitalis AV-adaptert a HDMI™ jack csatlakozéjahoz.
Ellenkezé esetben eléfordulhat, hogy az okostelefon-
csatlakozas nem mukodik megfeleléen.

Telefonja toltéséhez az USB jack csatlakozodjahoz is
csatlakoztassa telefonjat.

Az AV-adapter és a HDMI™-kdbel megvésarlasaval
kapcsolatban kérje markakereskedd segitségét.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Wi-Fi csatlakozas

Wi-Fi csatlakozas

A Wi-Fi-n keresztil csatlakoztathatja a kijelzés audiorendszert az internethez, igy
weboldalakat bdngészhet, illetve online szolgaltatdsokat vehet igénybe az audi¢/
informacios képernyén. Ha a mobiltelefon hotspot funkcidval is rendelkezik, a rendszer
hasznélhatja a telefon internetmegoszté funkcidjat. A bedllitdshoz kovesse az aldbbi

lépéseket.

B Wi-Fi tzemmad (beallitas els6 alkalommal)

#* Bluetooth/Wi-Fi beallitasok

Bluetooth

Bluetooth eszkozlista
Pérositasi kod modositasa

Wi-Fi BE/KI

Wi-Fi eszkdz informaciok

Alapértelmezett

Wi-Fi

U A WIN =

. Nyomja meg a [328 gombot.
. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.

. Valassza a Bluetooth / Wi-Fi lehet&séget.
. Vélassza a Wi-Fi fllet.
. Valassza a Wi-Fi BE/KI, majd az On (Be)

lehetéséget.

. Valassza a Wi-Fi eszkoz lista lehet&séget.

P> Gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon Wi-Fi-
bedllitdsa hozzaférési pont
(internetmegosztas) tzemmaddban van.

P> Valassza ki azt a telefont, amelyhez
csatlakoztatni kivénja a rendszert.

P> Ha nem talalja a listaban azt a telefont,
amelyhez csatlakozni kivén, vélassza a Scan
lehetdséget.

FOLYTATODIK

BRWi-Fi iizemmad (beallités elsd alkalommal)

A bedllitasi eljaras csak akkor hajthatd végre, ha a
gépkocsi dll. Parkoljon le biztonsagos helyen, és allitsa az
audiorendszert Wi-Fi tzemmodba.

Egyes telefonszolgaltaték dijat szémolhatnak fel az
internetmegosztasért. Ellendrizze a telefon-el&fizetési
csomagjat.

Ellendrizze a telefon kézikdnyvében, hogy telefonja
rendelkezik-e Wi-Fi csatlakozassal.

A Wi-Fi eszkoz lista oldalon 1évo @ ikonnal
ellendrizheti, hogy a Wi-Fi kapcsolat be van-e kapcsolva,
vagy nincs. Ezen a képernydn az tviteli sebesség és
egyéb adatok jelennek meg.

Noung .
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Wi-Fi csatlakozas

7. Vdlassza a Csatlakozas lehetéséget.

# Wi-Fi eszkoz lista P> Adja meg a telefonhoz tartozo jelszot, majd
valassza a Kész lehetéséget.
8BBBB P> Ha nem tudja megadni a jelszét a
Csatlakozas megjelenitett billenty(zettel, médositsa a

billentylizetet olyanra az Android
bedllitasbdl, amellyel meg tudja adni azt.
Testre szabhat6 funkciok 299. o.
P> Amikor a csatlakozas sikeres, a @ ikon
jelenik meg a listan.
8. A kezddképernydre valé visszatéréshez

nyomja meg a a=a| gombot.

M Wi-Fi izemmdéd (a kezdeti beallitas elvégzése utan)

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon Wi-Fi-bedllitasa hozzaférési pont (internetmegosztas)
Gzemmodban van.

BIWi-Fi iizemmdd (a kezdeti beallités elvégzése utén)

iPhone felhasznalok

A telefon Ujrainditasa utan eléfordulhat, hogy Gjra el kell
végeznie a Wi-Fi-csatlakozas kezdeti beallitasat.



P> P> Az audiorendszer hasznélatanak alapmuiveletei P> Siri Eyes Free

Siri Eyes Free

Sirihez a korménykeréken lévé | | (Beszéd) gomb megnyomasét kovetéen beszélhet, ha
iPhone készlléke tarsitva van a telefonkihangositd (HFT) rendszerhez.

Telefonbeallitas 345. o.

M A Siri Eyes Free hasznalata

BSiri Eyes Free
A Siri az Apple Inc. védjegye.

Latogasson el az Apple Inc. honlapjéra a Siri
alkalmazéashoz elérheté funkcidkkal kapcsolatban.

(Hivasmegszakitas/Vissza) gomb
Nyomja meg a Siri kikapcsolasahoz.

& | (Beszéd) gomb
Tartsa lenyomva, amig a kijelzén az
alabbit nem latja.

(Akkorjelenik meg, ha Siri Eyes h
Free opciéban van aktivalva a
Siri

0 Hangfelismerés

s

Okostelefon

g J
A Siri Eyes Free hasznalata kdzben:

A kijelzé nem valtozik. Nem jelenik
meg visszajelzés vagy parancs.

Javasoljuk, hogy vezetés kdzben a Siri helyett a Siri Eyes
Free alkalmazast haszndlja.

DA Siri Eyes Free hasznalata

Egyes parancsok csak bizonyos telefonfunkcioknal vagy
alkalmazasoknal mdkodnek.
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Az audiorendszer hibalizenetei”

CD-lejatsz6*

Lemezhiba esetén a kdvetkezd hibalizenetek jelenhetnek meg.

Hibalizenet Ok

Tulmelegedési hiba Magas hémérséklet

. "
Nem tamogatott Nem tdmogatott zeneszam-/

Nem lejatszhato fajl™ féjlformatum
Hibas lemez

Please check owners manual.

Nyomja meg az Eject gombot™

Hibas lemez

Kérjuk, ellendrizze a
kézikonyvben leirtakat
Nyomja meg az Eject gombot™

Mechanikai hiba

Mecha Error (Mech. hiba)

Hibas lemez

Kérjik ellenérizze a

kézikonyvben leirtakat."

Szervohiba
Hibas lemez

Kérjiik, ellenérizze a
kézikonyvben leirtakat™

Lemezhiba

Ellenérizze a lemezt

*1:Egy kijelz6vel felszerelt tipusok
*2:Két kijelzével felszerelt tipusok

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Megoldas

Kapcsolja ki az audiorendszert és varja meg, amig a lejatszo lehdil, és a
hibatizenet torlédik.

Az adott szamot/fjlt dtugorja a rendszer. A kdvetkez6 tdmogatott
zeneszam/fajl jatszodik le automatikusan.

Nyomja meg a|A|(CD-kiadés)"'/ A| (Kiadas/Bezaras) 2 gombot, vegye ki
a lemezt, és ellenérizze, hogy a hibatizenet torl6dott-e.
Bizonyosodjon meg, hogy a lemez nem hibas vagy deformalddott,
majd helyezze vissza.

A CD lemezek védelme 295. o.
Ha a hibatizenet Ujra megjelenik, nyomja meg a[A| (CD-kiadas) /A
(Kiadds/Bezérés)> gombot, majd vegye ki a lemezt.
Tegyen be egy masik lemezt.
Ha az Uj lemez lejatszasa megkezdddik, akkor ez elézé lemez hibas.
Ha a hibatizenet ismétlédik vagy a lemezt nem lehet kivenni, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazoval.
Ne prébalja a CD lemezt erével kivenni a lejatszébol.

Ellendrizze a lemezt, hogy nem-e hibés vagy deformélédott-e.
A CD lemezek védelme 295. o.



P> P> Az audiorendszer hibatizenetei* P>iPod/USB flash meghajté

iPod/USB flash meghajto

Ha iPod vagy USB flash meghajtétartalom lejatszasa kdzben hibak fordulnak eld,
a kdévetkezd hibalizenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikertl téroini a hibatizenetet,
forduljon a forgalmazéhoz.

Hibalizenet Megoldas

Akkor jelenik meg, ha hibés az USB-adapter. Ellendrizze a készilék kompatibilitésat az USB-

USB-hiba .
adapteregységgel.

BSériilt USB-eszkoz. Lasd a kezelési

kézikonyvet.

Kérjlik, ellenérizze a kézikonyvben

leirtakat.”! Akkor jelentkezik, ha nem tdmogatott késziléket csatlakoztatnak. Valassza le az egységet. Kapcsolja
ki az audiorendszert, majd kapcsolja vissza. Ne csatlakoztassa Ujra a hibat el6idézd egységet.

Nem kompatib. USB-eszk6z
Kérjiik, ellenérizze a kézikonyvben

leirtakat™

Yosjuny .

Ez az Uizenet akkor jelenik meg, ha az iPod Ures. Gy6zddjon meg arrél, hogy vannak kompatibilis

: .
Nincs dal fajlok az eszkozon.

’ Ry
Nem tamogatott verzio Nem tdmogatott iPod késziiléket kapcsolt a rendszerhez. Ha tédmogatott iPod csatlakoztatdsakor

N jelentkezik ez a hibalizenet, frissitse az iPod szoftverét Ujabb verzidra.

Probal ujrakapcsolodni™
Az iPod nem felismerhetd. Csatlakoztassa Ujra.
Kapcsolédas ujra™

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajton térolt fajlok digitalis jogvédelem (DRM) alatt &linak
Nem lejtszhato fajl vagy formatumuk nem tédmogatott. Ez a hibatizenet korilbeltl hdrom masodpercig lathatd, majd a
kovetkezé zeneszém lejatszésa kezdddik.

*1:Egy kijelz6vel felszerelt tipusok
*2:Két kijelzével felszerelt tipusok
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P> P> Az audiorendszer hibaiizenetei*P>iPod/USB flash meghajto

Megoldas

Hibalizenet

Ez az Uizenet akkor jelenik meg, ha az iPod Ures. Gy6éz6djon meg arrél, hogy vannak kompatibilis
. d fajlok az eszkézon.

Nincs adatt

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajto tres vagy nem tartalmaz MP3, WMA, illetve AAC
fajlokat. Gy6z6djon meg arrdl, hogy vannak kompatibilis fajlok az eszkdzon.

Nem tamogatott Nem tdmogatott egységet kapcsolt a rendszerhez. Ha tdmogatott eszkdz csatlakoztatdsakor
9 jelentkezik ez a hibalizenet, csatlakoztassa Ujra az eszkdzt.

*1:Két kijelzovel felszerelt tipusok



P> P> Az audiorendszer hibaiizenetei* P> Android/Apps

Android/Apps

Ha hiba kovetkezik be az audiorendszer vagy alkalmazasok hasznalata kozben, a kdvetkezd
hibalizenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikerul téréIni a hibatizenetet, forduljon a
forgalmazohoz.

Hiba tortént az alkalmazéson bell, valassza ki a képernyén lévé OK gombot az alkalmazés bezardsdhoz. Ha a hiba
az nem végzetes, az alkalmazas visszadll normal dllapotba az alkalmazas elinditdsa utan.
Ha az alkalmazas még Ujrainditas utdn sem all vissza normal dllapotba, tartsa lenyomva a (be-/kikapcsolas)
gombot a visszaallitas kikényszeritéséhez. Ha még mindig nem all vissza normal dllapotba, a Gyari alapbeallitas
funkciét kell hasznalnia.

Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa 314. o.

Unfortunately, **** has
stopped. (Sajnos az ****
lealit.)

Az alkalmazas elfoglalt allapotban van.
Valassza a Wait (Varakozds) gombot, ha még egy kicsit varni tud az alkalmazas vélaszara. Ha még akkor sem
valaszol, ha tovabb var, valassza az OK gombot az alkalmazas bezdrdsahoz és elinditdsdhoz. Ha az alkalmazas
nem all vissza normél allapotba, tartsa lenyomva a | | (be-/kikapcsolds) gombot a visszaéllitas
kikényszeritéséhez. A Gyari alapbeallitas funkciora is sziikség lehet.

Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa 314. o.

**** js not responding. Would
you like to close it? (A nem
valaszol. Be kivanja zarni?)

Akkor kovetkezik be, ha olyankor nyitja meg a béngészét, amikor a rendszer ddtuma régebbi, mint a tandsitvany
datumadata. Akkor is eléfordulhat, amikor olyan terlleten van, ahol nincs GPS-vétel, vagy az Android bedllitas
SAVETG R CIPAGHEET T GPS bedllitasa ki van kapcsolva.
figyelmeztetés) e Kapcsolja be az Android beallitdas GPS bedllitasat.
e Hajtson olyan helyre, ahol van GPS-vétel.

Testre szabhaté funkcidk 299. o.

*1: A ¥ rész kUlonbozd karakterekbdl all, és attol figgden valtozik, hogy hol kovetkezett
be hiba.
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Altalanos informaciok az audiorendszerrél

Ajanlott CD lemezek*

e Kizardlag mindségi irhatd és Ujrairhatd CD lemezekhez gyartott cimkéket hasznéljon.

o Kizarolag lezart irhato és Ujrairhatd CD lemezeket hasznaljon.
e Kizarolag szabvanyos, kerek CD lemezeket hasznaljon.

A CD tokjan vagy csomagolasan szerepeljen a kdvetkez6 jelolések egyike.

e s iR oise oiss
DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO _
eertable Recordab‘e

M CD-lemez MP3, WMA vagy AAC* fajlokkal

e El6fordulhat, hogy adott szoftverfajlok nem engedélyezik a zenelejatszast vagy a
szovegek kijelzését.

e Fléfordulhat, hogy az MP3-, WMA-, illetve AAC™-formatumok bizonyos verzidi nem
tdmogatottak.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJAjanlott CD lemezek *

Kétoldalu lemezek lejatszasara nem alkalmas ez a
lejatszo. Eléfordulhat, hogy bizonyos feltételek mellett
rogzitett irhaté vagy Ujrairhaté CD lemezeket sem lehet
lejatszani.



P> Altalanos informdciok az audiorendszerrél P> Ajanlott CD lemezek *

M A CD lemezek védelme
A lemezek kezelésekor és taroldsakor tartsa be a kdvetkezé dvintézkedéseket:

Ha a CD nincs a lejatszéban, térolja tokban.

A CD lemezt kdzéprdl a kilsé szél felé tordlje le egy tiszta, puha anyagdarabbal.

A CD lemezt széleinél fogja. Ne érintse meg egyik oldalat sem.

Ne helyezzen idegen targyakat a CD-lejatszdba.

Ne tegye ki a CD lemezeket kdzvetlen napfény és magas hémérséklet hatdsanak.

Ne tegyen a CD lemezre stabilizald gyt vagy cimkét.

Kerulje az ujjnyomokat, valamint a lemez folyadékkal vagy filctollakkal valé érintkezését.

BJA (D lemezek védelme

Megjegyzés

Ne helyezzen be sérilt CD lemezt. Ez beragadhat és

kdrosithatja a lejatszot.

Példaul:
® Felpuposodott, egyenetlen, cimkézett vagy
tulzottan vastag lemezek

=5

Felptposodott/  Cimkével/ Nyomtatott
egyenetlen matricaval cimkével

Folids  Mdanyag gydrdvel
® Sérilt CD lemezek ® Gyenge mindségu
CD lemezek

Sériilt/torott  Vetemedett  Erdes, sorjds

® Kis CD lemezek

8 cm-es CD
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P> p> Altalanos informacidk az audiorendszerrél > Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB
flash meghajtok

M iPod és iPhone tipus kompatibilitasa

Tipus

iPod (5. generdcios)

iPod classic 80 GB/160 GB (2007-ben kerdlt forgalomba)

iPod classic 120GB (2008-es kiadas)

iPod classic 160GB (2009-es kiadas)

iPod nano (1-6. generacio), 2010-es kiadas

iPod nano (7. generéacid), 2012-es kiadas

iPod touch (1-4. generacio), 2010-es kiadas

iPod touch (5. generacio), 2012-es kiadas

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5¢™'/iPhone 55

M USB flash meghajtok

e 256 MB vagy ennél nagyobb tarhely(, tdmogatott USB flash meghajtét hasznaljon.

e El6fordulhat, hogy egyes digitalis zenelejatszok nem kompatibilisek.

e Fl¢fordulhat, hogy egyes USB flash meghajtdk (pl. biztonsagi zéras késziilékek) nem
mUkodnek.

e El6fordulhat, hogy adott szoftverfajlok nem engedélyezik a zenelejatszast vagy a
szovegek kijelzését.

e Fléfordulhat, hogy az MP3, WMA, AAC, illetve WAV” formatumok bizonyos verzidi nem
tdmogatottak.

*1: Két kijelzével felszerelt tipusok

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJiPod és iPhone tipus kompatibilitasa

Eléfordulhat, hogy az audiorendszer nem miikodik a fenti
készulékek valamennyi szoftver-verziéjaval.

BJUSB flash meghajték

Az USB flash meghajtokrol a fajlok a tarolas sorrendjében
jatszoédnak le. Ez a sorrend nem mindig egyezik meg a
szamitoégépen vagy a késziléken kijelzett sorrenddel.



P> Altalénos informaciok az audiorendszerrél > Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

M Ajanlott eszk6zok *

Média
Profil (MP4-verzio)
Féjl kiterjesztése (MP4-verzid)
Kompatibilis audiocodec
Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

USB flash meghajto
3. szint( alapkonfiguracié (MPEG4-AVQ), 5. egyszer( szint (MVPEG4)
.mp4/.m4v
MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
10 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)
720 X 576 képpont

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Noung .
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P> P> Altalanos informaciok az audiorendszerrdl B> A nyilt forraskédu licencekrél

A nyilt forraskédu licencekrél

A nyilt forrdskédu licenccel kapcsolatos informéciok megtekintéséhez kovesse az alabbi
[épéseket.

1.
. Valassza a Beallitasok lehetéséget.

. Valassza az Android lehetéséget.

. Valassza az Az eszk6z névjegye lehetdséget.

. Vélassza a Jogi informaciok lehetéséget.

. Vélassza az Nyilt forraskodu licencek lehet6séget.

o WN

Vélassza a [a= | Gzemmadot.

B nyilt forraskédu licencekrdl

A 4. |épéssel is kezdheti, ha:

® Huzza lefelé ujjat a képernyd tetejérdl.

> A jelenik meg a képernydn.

® Valassza a &), majd a Beadllitasok lehetéséget az App
(Alkalmazas) fulon.



Testre szabhato funkciok

Két kijelz6vel felszerelt tipusok M Testre szabhat6 funkciok

Bizonyos funkcidk testreszabasahoz hasznélja az audid/informécids képernyét. A beédllitasok testreszabasakor gyézédjon meg arrdl,
hogy a gépkocsi teljesen megdllt, a sebességvaltd pedig
M A funkcidk testreszabasa [P] allasban van.

A gyUjtaskapcsold BE 11" &lldsdban valassza a Beallitasok lehetéséget, majd vélasszon ki

eqy bedllitasi elemet. Més funkciok testreszabasahoz vélassza a Beallltasok

lehetéséget.
Testreszabhat6 opciok listaja 304. o.

Ve

#* . CD Do mo2 1]

Ha lenyomva tartja a (be-/kikapcsolds) gombot a
rendszer visszaallitdsa soran, eléfordulhat, hogy az
visszadllit egy testreszabott értéket az alapértelmezett
értékre a bedllitaselemts| figgden.

Telefon Info
Audio Kamera
Bluetooth/Wi-Fi Rendszer

Android

Noung .

Audid/Informacids
képernyd

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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P> Testre szabhato funkcidk P>

M A testreszabas folyamata

Nyomja meg a gombot.

Vdlassza a Beallitasok lehet&séget.

|

%\ 'CD Cos mo2 ]

Telefon Info

Audio Kamera

Bluetooth/Wi-Fi Rendszer

Android

*1: Nem jelenik meg, amikor moédositja a

képernydfelilet megjelenését.

*2: Csak akkor jelenik meg, amikor médositja a

képernydfelllet megjelenését.

—ETE

%ﬁ
my Kijelz6 |

—> Hang/Sip ﬁ

e rangiel. B
— T
%
%
%
%
%
%
%

%

e Alapértelmezett

Home ikon helyzete
Menu icon position*? (Menlikon helyzete)

Kijelz6 beallitasai B

Hattérszin™
Hangeré

Hangparancs

Ora/Hattérkép tipusa*'/Oratipus2 @®4 ~ Ora |

Orabeallitas

B FOyéo m  Nyelv

Utolsé képerny6 megjegyzése™

Id6beallitas frissitése
Kezel6fellilet valtoztatasa

Gyari alapbeallitas



PP Testre szabhato funkciok P>

E—_Audio o

I

Kijelzszabalyozas BEE " Kijelzg |

Felugro forras

Boritokép

— I Ora/Hattérkép tipusa

B Id6zéna |

Ora megjelenitése

BN Egyéb B Informacids kijelzé preferenciak

* Nem all rendelkezésre minden modellen

vy Alapértelmezett

MELY-MAGAS
E/H-J/B

SVC

Nopyuny .
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P> Testre szabhato funkcidk P>

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Telefon o

Bluetooth / Wi-Fi puuep

O Hatsokamera &8

—) Telefon csatlakoztatas

B pluctooth eszhonlista
s Automatikus telefon szinkronizalas |
— I e

—> Rogzitett iranyvonal
Dinamikus iranyvonal

N Kitolatast segltc;i
rendszer (CTA)

Bluetooth

L Alapértelmezett

L Alapértelmezett

Parositasi kod mddositasa

Wi-Fi eszkoz informaciok




PP Testre szabhato funkciok P>

|
L rrrr—

— | R
B pluetooth

— Adathasznalat
— Tovabbiak

med____________________Hang |
— [ <7
o4 Tl |
— I -
4 Fidkokésszinkronizalas ]
B4 Helymeghatarozasiszolgaltatasok ]
a4 Biztonsag ________________|
e Nyelvésbevitel ________________]

Biztonsagi mentés és visszaallitas
med  Datuméside |
—> Kisegito lehet6ségek

—> A készulékrol

Nopyuny .
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PP Testre szabhat6 funkciok P

M Testreszabhat6 opciok listaja

Bedllitasi Testre szabhaté funkcidk Leiras Valz?s?tlhato
csoport bedllitasok
Home ikon helyzete
oL A kezd6képernyd ikonja helyének médositasa —
(FOOLDAL)  Menu icon position™ perny ja nely .
(Mentikon helyzete)
Fényers Az/audllol/lnformaoos képernyd fényerejének .
maodositésa.
KIj?'ZIOI ; Kontraszt Az’audllol/mformaoos képernyd kontrasztjdnak .
beallitasai maodositasa.
Kijelz6
Az audid/informacids képernyd feketeszintjének
Fekete er. PN —
modositasa.
Rendszer
Hattérszin™ Az/audllol/lnformaoos képernyd hattérszinének Kék"'/Sarga/Piros/
maodositésa. Ibolya
A hangeré médositasa.
A navigdcids rendszer Utmutatasainak hangerejét
Hangeré allitja be. 0~6"~11
Hang/Sip BGévebb téjékoztatast a navigacios rendszer
kézikonyvében taldl
Sipolas A sipolas hangerejének modositasa. Ki/1/27/3
Hangfel. Hangparancs A hangutasitasok be- és kikapcsoldsa. Be™'/Ki

*1:Alapbedllitas

*2:Nem jelenik meg, amikor modositja a képernydfelilet megjelenését.
*3:Csak akkor jelenik meg, amikor médositja a képernydfeliilet megjelenését.



P> Testre szabhat6 funkciok P>

Beallitasi Testre szabhato funkciok Leiras Viélaszthaté bedllitasok
csoport
Ora Az érakijelzés tipusanak médositasa. Q.na.lgg/Dlgltalls IS
< igitalis/Ki
Ora/
ga“?’ 2/*3 * Ahattérkep tipusanak modositasa. .
RS Hattér o Uj képféjl importélasa hattérképnek. Galaxis*'/Fémes/Ures
o Képfajl torlése a hattérképek kozul.
4 ATVrs Az ¢ra bedllitasa.
Orabeallitas Az 6ra bedllitasa 132. o. -
Id6zéna |d6zéna modositasa. WET/GMT"!
Rendszer Ora e s i
Oraformatum 2A d|/g|/ta||s ora kijelzésének modositasa 12 érasrél 12H°1/24H
4 orasra.
Nyéri idBszémitas Nyari |do-szam,|t/as,ra, valé atéllaskor az 6ra Be'/Ki
automatikus &tallitasa.
Ora megjelenitése Annak kivélasztasa, hogy az 6ra megjelenjen-e. Be/Ki"!

Ora helye

Az orakijelzés elrendezésének modositasa.

Jobb fels6™'/Bal fels6/
Jobb alsé/Bal alsé

Ora visszaallitasa

Az 6rabedllitasok visszadllitdsa gyari alapbedllitasra.

*1:Alapbedllitas

*2:Nem jelenik meg, amikor modositja a képernydfelilet megjelenését.
*3:Csak akkor jelenik meg, amikor médositja a képernydfelilet megjelenését.

FOLYTATODIK

Noung .

305



306

PP Testre szabhat6 funkciok P

Bedllitasi

Testre szabhato funkcidk Leiras Vilaszthaté beallitasok
csoport
Nyelv Kijelz6 nyelvének modositasa. apgol (Egyesult nglysag)} S0 to,,bb'
valaszthato nyelvet lasd a képernydn.
Utolsé képerny6 Annak kivalasztasa, hogy az eszkdz megjegyezze-e az Be/Ki
megjegyzése ™ utolso képernyat.
Automatikusan bekapcsolja az audiorendszert, és
Memodriafrissités visszadllitia a memaria téredezettségét, amikor a Be"'/Ki
2 gyUjtéskapcsold KORMANYZAR [0]*2 helyzetben van.
Egyéb
Rendszer aobedliitas Beallitja a Memory Fresh (Memoriafrissités) idejét.  00:00~02:00"~23:59
rissitése
ngelofelylet A képerny&-kezeléfeltlet dizéjnjanak modositasa. —
valtoztatasa
- reze Az Osszes bedllitds visszadllitdsa gyari alapbedllitasra.
eyl paeelling Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa 314. o. e
Az 6sszes személyre szabott elem visszavonésa/
Alapértelmezett visszadllitdsa alapértelmezett értékre a System Igen/Nem
bedllitasi csoportban.
-6~ 0"~ +6 (MELY és MAGAS),
. 7 7 .z 2N 7 L | *WN ~ | *WN
Audié Hang Az audiohangszérok hangjanak bedllitasa. RR9~0""~FR9 (HANGERO), L9~0"'~R9

A hangzas allitasa 260. o.

(EGYENSULY), Ki/Alacsony/Kézepes™'/
Magas (Seb. hangerdékiegyen.)

*1:Alapbedllitas

*2:Nem jelenik meg, amikor modositja a képernyéfeliilet megjelenését.
*3:Akulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolo helyett.



PP Testre szabhato funkciok P>

Beallitasi Testre szabhato funkcidk Leiras Valaszthat6 beallitasok
csoport
Annak kivalasztasa, hogy a kivalaszthaté audioforrésok
Felugré forras listdja megjelenjen-e az Audié lehetdség Be/Ki"
kezddéképernyon térténd kivélasztasakor.
CD, iPod, USB tizemméd o . o L . s
T A boritékép megjelenitésének be- és kikapcsoldsa. Be™'/Ki
Boritokép
Fényerd
Kijelz6  Kontraszt Lasd: Rendszer ( 304. 0. oldal)
Fekete er.
Kijelz6szabalyozas i . . .
., Szin Az audid/informacios képernyd szinének modositasa. —
Audié S
zin

Szinarnyalat

Az audid¢/informacios képernyd szinarnyalatanak
modositasa.

USB, HDMI™ (izemmaod
Néz6pont-szabdlyozas

Kivélasztja a kijelzémddot az Eredeti (csak USB esetén),
Normal, Teljes és Nagyitas képaranytol eltéré
képarannyal.

Eredeti (csak USB esetén)/
Normal/Teljes"'/Nagyitas

Bluetooth® Audio tizemméd

Audio kapcsolat

Bluetooth® Audio eszkz HFT rendszerre vald

csatlakoztatasa, illetve lecsatlakoztatasa vagy parositasa.

Bluetooth® Audio tizemméd

Bluetooth eszkozlista

Uj telefon pérositasa a HFT rendszerrel, parositott
telefon szerkesztése vagy torlése.
Telefonbeallitas 345. 0.

*1:Alapbedllitas

FOLYTATODIK
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P> Testre szabhato funkcidk P>

Beallitasi Testre szabhato funkcidk Leiras Valaszthaté beallitasok
csoport
TA-informacié Forgalominformaciok be- és kikapcsolasa. Be/Ki"’
Hirek Be- és klkapcsolja a hwprogramokra vald Be/Ki"'
automatikus hangolast.
I Be- és kikapcsolja azt a funkcidt, hogy a készilék
RDS-beallitasok REG ugyanazokat az alloméasokat tartsa fenn még Be"'/Ki
akkor is, ha a jel elgyenguil.
Be- és kikapcsolja azt a funkciét, hogy ha més
AF régiéba ér, a készulék automatikusan 4tvalt a Be™'/Ki
hallgatott adohoz ott elérhetd frekvenciéra.
Audis Annak kivalasztdsa, hogy a rendszer
udio DAB-DAB Link automatikusan keressen-e azonos dllomésokataz ~ Be"'/Ki
Egyuttesektd|, illetve hogy dtvaltson-e arra.
Annak kivélasztdsa, hogy ha rendszer megtalélja
DAB-beallitasok®™  DAB-FM Link ugyanazt az dllomast egy FM savon, Be"'/Ki

automatikusan hulldmsavot véltson-e.

Savkivalasztas

Ezzel megadott sdvok valaszthatok ki, hogy
csokkenjen a listak frissitési ideje, valamint az
allomaskeresési idd.

MINDKETTO"'/SAV IlI/L-
SAV

Alapértelmezett

Az &sszes személyre szabott elem visszavondsa/
visszaallitdsa alapértelmezett értékre az Audid
bedllitasi csoportban.

Igen/Nem

*1:Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> Testre szabhat6 funkciok P>

Beallitasi 3 ., . [ e iliees
eallitasl Testre szabhato funkcidk Leiras Valaszthaté bedllitasok
csoport
Ora/ Ora
Hattérkép
tipusa Hattér
Orabeadllitas
Id6zéna
Ora Oraformatum Lasd: Rendszer ( 305. o.. oldal)
Nyari id6szamitas
Info

Ora visszaallitasa

Ora megjelenitése

Ora helye

Noung .

Informacios kijelzé

Info feliil/Info menii/

Egyéb preferencidk Az informacios képernyé tipusanak médositasa. Ki""
Az 6sszes személyre szabott elem visszavonasa/
Alapértelmezett visszadllitdsa alapértelmezett értékre az Info lgen/Nem

beallitasi csoportban.

*1:Alapbedllitas
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P> Testre szabhato funkcidk P>

Beallitasi
csoport

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Telefon

Telefon csatlakoztatas

Uj telefon parositasa a HFT rendszerrel, parositott telefon
csatlakoztatdsa vagy lecsatlakoztatasa.
Telefonbeallitas 345. o.

Bluetooth eszkozlista

Uj telefon parositasa a HFT rendszerrel, parositott telefon
szerkesztése vagy torlése.
Telefonbeallitas 345. o.

Gyorstarcsaz. szerk.

Gyorstarcsazasi szam szerkesztése, hozzéadasa vagy
torlése.
Gyorstarcsazas 351. 0.

Csengbhang

Csengbhang kivélasztasa.

Rogzitett/Mobiltelefon™

Automatikus telefon

Annak bedllitdsa, hogy a telefonkdnyvet, valamint a

szinkronizals hivéselézményeket automatikusan importélja-e a Be/Ki
rendszer a telefon HFT rendszerhez térténd parositasakor.
Az 6sszes személyre szabott elem visszavonasa/

Alapértelmezett visszadllitdsa alapértelmezett értékre a Telefon bedllitasi Igen/Nem

csoportban.

*1:Alapbedllitas



P> Testre szabhat6 funkciok P>

Bedllitasi

Valaszthaté

Testre szabhat6 funkcidk Leiras A1t
csoport bedllitasok
L Annak kivalasztdsa, hogy a rogzitett irdnyvonalak o
RoOgzitett irdnyvonal megelenjenek—e a hatsé kamera monitoran. Be"'/Ki
Tolatékamera™ 435. o.
Hats6 . L Annak kivalasztdsa, hogy a dinamikus iranyvonalak o
Kamera” k Dinamikus iranyvonal megelenjenek—e a héatso kamera monitoran. Be"'/Ki
alEra Tolatokamera™ 435. o.
Visszavonja/alapértelmezett értékre allitja vissza az
Alapértelmezett Osszes testreszabott elemet a Rear Camera (Hatso Igen/Nem
kamera) beéllitasi csoportban.
Kitolatast segit6 rendszer (CTA)" Be- és kikapcsolja a kitolatast segitd rendszert. Be/Ki
Bluetooth Be/Ki allapot A Bluetooth®-allapot megjelenitésének kivélasztésa.  Be™'/Ki
Uj telefon parositasa a HFT rendszerrel, parositott
- telefon szerkesztése vagy torlése, illetve biztonséagi
Bluetooth eszkozlista i . ' —
Bluetooth PIN-kod Iétrehozasa.
Telefonbeallitas 345. o.
Parositasi kod modositasa g OsoKod szerkesatese. yeletlenszerd/
Bluetooth/ arsitasi Ko eallitas modositasa . O. ogzitve
Wi-Fi Wi-Fi BE/KI A Wi-Fi tzemmdd modositasa. Be"/Ki
Wi-Fi Wi-Fi eszkéz lista VY|—E\ eszkdz csatlakoztatdsa, lecsatlakoztatasa vagy o
torlése.
Wi-Fi eszk6z informaciok Az eszkdz Wi-Fi-informéacidinak megjelenitése. —
Az &sszes személyre szabott elem visszavondsa/
Alapértelmezett visszadllitdsa alapértelmezett értékre az Bluetooth/  Igen/Nem
Wi-Fi bedllitasai csoportban.
*1:Alapbedllitas
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Testre szabhat6 funkciok P

Bedllitasi

Valaszthatd

csoport Testre szabhaté funkciok Leiras beallitisok
Wi-Fi A Wi-Fi kapcsolat allapotat (Be/Ki) mutatja, és Uj Wi-Fi halézatokat vesz fel. Be"'/Ki
Bluetooth A Bluetooth® kapcsolat éllapotat (Be/Ki) mutatja, és Uj Bluetooth® eszkdzoket vesz fel. Be''/Ki
Adathasznalat A rendszer adathasznalatat jeleniti meg. —
Tovabbiak Virtudlis maganhaldzatokat (VPN) vesz fel. —
Hang Bedllitja a riasztds hangerejét, és kivalasztja a kedvenc hangjelzéseket. —
Kijelz6 Beallitja a hattért, és mddositja a betliméretet. —
Tarolas Arendszer és az USB tarhely tarkapacitasat jeleniti meg. —
Android Apps A telepitett alkalmazasok llapotdt jeleniti meg. —

Fidkok és szinkronizalas

Tovabbi fiokadatokat vesz fel.

Helymeghatarozasi : : . , , .
szolgaltatasok Be-/kikapcsolja a GPS egységet az alkalmazasok hasznélata elétt. —
Biztonsag Arendszer biztonsagi allapotat jeleniti meg. —

Nyelv és bevitel

Médositja a rendszer megjelenitési nyelvét és a billenty(izetet.

Biztonsagi mentés és
visszaallitas

Visszadllitja a rendszert.

Datum és id6

Madositja a ddtumot, az idézénakat és az draformatumot.

*1:Alapbedllitas



PP Testre szabhato funkciok P>

Beallitasi . L - Vélaszthaté
csoport Testre szabhaté funkciok Leiras beallitasok

Maodositja a rendszer megjelenitési betlikészletét és jelszd

Kisegitd lehetéségek hangparancsat.

Android
Megmutatja a rendszer éllapotat, az Android rendszer verzidszamat,

R jogi informaciokat és igy tovabb.

Noung .
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P> Testre szabhato funkciok P> Az Gsszes beallitas alaphelyzetbe éllitasa

Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa

Az 6sszes menl és személyre szabott bedllitds visszadllitdsa gyéri alapbedllitasra.

. Nyomja meg a gombot.

% Rendszerbeallitasok . Valassza a Bedllitasok lehetéséget.

. Valassza a Rendszer lehetéséget.

E2 visszasllitia a rendszer bedlitasait az . Valassza az Egyéb fllet.

P L . Vélassza a Gyari alapbeallitas lehetéséget.

Minden személyes adatot akkor is tdrlésre keriil.

Sl P> A képernydn megerdsitd tzenet jelenik
meg.
. Abedllitdsok alaphelyzetbe allitdsdhoz valassza
az lgen lehet8séget.
7. Abeadllitasokismételtalaphelyzetbe dllitdasahoz
valassza az Igen lehetéséget.
P> A képernyén megerdsité Uzenet jelenik
meg. Vélassza az OK lehetéséget.

lgen Nem

BJIAz 6sszes bedllitas alaphelyzetbe dllitdsa

A gépkocsi harmadik félnek torténd atadasakor allitsa
alaphelyzetbe az 8sszes bedllitast, illetve torolje az 6sszes
személyes adatot.

Ha végrehajtja a Gyari alapbeallitas funkciot,
eléfordulhat, hogy az az elére telepitett alkalmazasokat a
gyari alapbedllitdsokra allitja.



Telefonkihangosité rendszer*

Egy kijelzével felszerelt tipusok

A telefonkihangositd (HFT) rendszer jévoltabdl a ?epkocsi audiorendszerére/arrél is
fogadhat/indithat hivésokat anélkil, hogy a mobiltelefonhoz kellene nyini.

Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata

M A kihangosité (HFT) rendszer vezérlégombijai:

Hangero novelése
N
Sy
s .': )
(Fogadas) |
omb \ : P s = - ~
° ) Hangerd l/////
\ - " cskkentése TEL = @ J
e ' gomb | L o
- (Megszakitas/vissza) gomb: . - Valaszto
A ’—ﬂ (Beszed) gomb: \ a gomb: )

(Fogadas) gomb: Megnyomasaval kozvetlenil elérheti a Telefon képernyét, vagy
ogadhatja a bejové hivast.

(Megszakitas/Vissza) gomb: Hivas megszakitadsdhoz vagy egy parancs torléséhez
nyomja meg.

| (Beszéd) gomb: Nyomja meg egy térolt hangcimkével ellatott szdm hivasahoz.
TEL gomb: Nyomja meg a Telefon képernyé kdzvetlen eléréséhez.
Valasztégomb: A képernyé egy elemének kivélasztasdhoz forgassa el a
nyomja meg a & gombot.

©' gombot, majd

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

BTelefonkihangositd rendszer

A HFT funkcié hasznélatédhoz Bluetooth kompatibilis
mobiltelefon szikséges. Az ilyen tipusu kompatibilis
telefonok listdjat, valamint a parositas menetét
megtekintheti
® Furdpa:
http://www.hondahandsfree.com/.
® Kozel-Kelet:
http://www.globalhondahandsfree.com/.

Hangvezérlési tippek

® A szellézényilasokat irdnyitsa el a mennyezettdl, és
csukja be az ablakokat, mivel a zaj interferdlhat a
mikrofon mikédésével.

® Tarolthangcimkével ellatott szam hivasdhoz nyomja le,

majd engedje fel a (Beszéd) gombot. A hangjelzés

utan érthetéen, de természetes hangon szélaljon meg.

® Ha a mikrofon az Onén kivil mas hangokat is érzékel,
a parancs félreérthetd lesz.

® A hangerészint modositdsahoz hasznélja az
audiorendszer hanger6gombjat vagy a
kormanykeréken évé tavvezéridket.

Ha az audiorendszer hasznélata kozben hivast kap, a
rendszer a hivas befejezése utan folytatja mikodését.

Noung .

315



316

P> Telefonkihangosité rendszer * P> Telefonkihangosit6 (HFT) rendszer hasznalata

. HFT-éIIapotkijeIzc’S BTelefonkihangositd rendszer *
o . o o Bluetooth® vezeték nélkiili technolégia
Bluetooth visszajelzo— Azintelligens t8bbfunkcios informécios kijelzG A Bluetooth® sz6 és emblémék a Bluetooth SIG, Inc.
Akkor jelenik meg, amikor a telefon jelzi a bejove hivast. bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co,, Ltd.
csatlakozik a HFT-kihangositora. licencengedély alapjéan hasznalja azokat. Méas
Barangolasi allapot kereskedelmi nevek és védjegyek szintén a

tulajdonosaikhoz tartoznak.

Jeler6sség
Akkumulator toltésszintje
HFT mod

HFT hasznalat korlatai

A HFT kihangositon bejové hivas megszakitja az

L — audiorendszeren folyo lejatszast. A lejatszas a hivas
Bejovo hivas : végeztével folytatodik.

((())) £3dg

Informéacié a DoC-rol (Declaration of Conformance —
Medgfeleléségi Nyilatkozat)

A Johnson Controls Automotive ezennel kijelenti, hogy a
telefonkihangositd rendszer megfelel az 1999/5/EK
iranyelv alapveto eléirasainak a relevans
vonatkozdsokban.
www.jciblueconnect.com/fag/EU_Doc.pdf

Hivé fél neve

M Manualis miikodtetésre vonatkozo korlatozasok

) . » i L ) ) ) Tovéabbi megfelel6ségi informaciokért lasd:
Bizonyos manualis funkciok le vannak tiltva vagy nem mikaédnek, amikor a gépkocsi wwwjciblueconnect com/faq
mozgasban van. A szirkén megjelené opcidk nem vélaszthatdk ki, mig meg nem éll a
gépkocsival_ HFT'H’"apotkI]ElZ(’]’

Az intelligens tobbfunkciés informéacios kijelzén

A gépkocsi mozgasa kozben csak kordbban eltarolt, hangcimkével ellatott gyorstarcsazasi megjelend informaciok tartalma telefontipusonként
bejegyzések, telefonkdnyvszamok vagy szamok hivhatok fel hangutasitassal. valtozo.

Gyorstarcsazas 330. o. o ) )
A rendszer nyelvét atallithatja angolrol valamely mas

elérhetd nyelvre.
Testreszabhat6 funkcidk 117. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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HFT-meniik

AHFT hasznélatahoz a gyUjtaskapcsolénak TARTOZEK [ 1] vagy BE [11] helyzetben kell lennie.

[TEL JvagyZ]

& —>(Speed Dial A gyorstarcsazasi szamok listéjat jeleniti meg.

(tarsitott telefononként max. 15)

9

Call Hist

o

ry’ — 3 %m [DialedCalls | Azutols6 20 kimend

hivést jeleniti meg.

o
N

Received Calls Az utolsé 20 bejovéd

o) T hivést jeleniti meg.
o

Missed Calls Az utolsd 20 nem

fogadott hivast jelentti
Phone Book™ Atarsitott telefon
telefonkonyvét jeleniti meg.

meg.

Z

Dialling™ Telefonszdm megadasa tarcsazashoz.

X

O

<9

*1: Csak akkor lathatd, amikor a telefon a HFT-kihangositéra csatlakozik.

FOLYTATODIK

BIHFT-meniik
A HFT-funkcié hasznélatéhoz el6bb tarsitsa Bluetooth
kompatibilis mobiltelefonjat a rendszerhez. Ez a gépkocsi
allé helyzetében torténjen.

Noung .
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P> Telefonkihangosité rendszer *B>HFT-meniik

318

*1:

<>

A telefon elézményei kdzUl a legutobb hivott szam Gjrahivasa.

<>

| Telefon tarsitésa a rendszerhez.

PhoneSetup | — & —>|Connection — & —>[/Add a New Phone

)

Csak akkor 1athat, amikor a telefon a HFT-kihangositéra csatlakozik.

[Connect a Phone

| Telefon csatlakoztatésa a rendszerhez.

PP I)>

[Disconnect Phone

| Tarsitott telefon levélasztasa a rendszerrdl.

<9

o
>
o
=]
)

[Delete a

| Kordbban tarsftott telefon torlése.

9>

Q.
)

[Pairing Co

| Kod létrehozésa tarsitott telefonhoz.




P> P> Telefonkihangosité rendszer* > HFT-meniik

/N

°

Add New

N2
Speed Dial""  |— & —>[Phonebook

| Telefonszam kivélasztasa a telefonkdnyvbdl

<9

gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljabdl.

[Call Histor

<

Telefonszam kivalasztasa az hivasi

—9—>

elézményekbdl gyorstarcsazasi szamként vald
mentés céljabdl.

[Phone Number

Telefonszam megadésa gyorstarcsazasi

Existing entry list

szamként vald mentés céljabdl.

L & —>[Change Speed Dial

Kordbban tarolt gyorstarcsazasi szam

&0 —>

modositésa.

)

[Delete Speed Dial

Kordbban tarolt gyorstarcsézasi szam torlése.

<9

[Store Voice Tag

Hangcimke létrehozasa gyorstarcsazasi

<9

szamhoz.

|Change Voice Tag

Gyorstarcsézasi szamhoz rendelt hangcimke

<9

modositasa.

[Delete Voice Tag

Gyorstarcsazasi szamhoz rendelt hangcimke

*1. Csak akkor lathatd, amikor a telefon a HFT-kihangositéra csatlakozik.

torlése.

FOLYTATODIK
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320

*1:

< 9—>

Auto Transfer Hivasok beallitdsa automatikus atvitelre a telefonrdl a HFT-re, amikor a hivo

beszall a gépkocsiba.

9>

| A hivo fél neve mint elsédleges

Caller ID Info — & —>[Name Priority
T hivéazonosito.

o

)

| Ahivé fél telefonszama mint elsédleges
hivbazonosito.

Passcode™ Biztonsagi PIN kod Iétrehozésa tarsitott telefonhoz.
5
J
System Clear Az 6sszes tarsitott telefon, telefonkdnyv-bejegyzés és biztonsagi kod

torlése a rendszerbdl.

[Number Priority

Csak akkor 1athat, amikor a telefon a HFT-kihangositéra csatlakozik.



P> P> Telefonkihangosité rendszer* > HFT-meniik

M Telefonbeallitas

H Mobiltelefon tarsitasa (ha még nincs a rendszerhez tarsitva telefon)

Szeretne hozzaadni
most egy Uj telefont?

Telefon kivalasztasa
% ' PHONE#]

A telefon nem talalhat6?

!

PHONE#1

HONDA HFT
Adja meg a parosité kodot

"XXXX" a telefonon.

12:34

1. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z] gombot.

2. A 0" elforgatdsaval vélassza ki a Yes (Igen)
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

3. Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhatd modban mikodik, majd
nyomja meg a & gombot.

P> A HFT automatikusan keresi az elérheté
Bluetooth® eszkozoket.

4. Amikor a telefonja megjelenik a listan, valassza
kia & megnyomasaval.

P> Ha telefonja nem jelenik meg, valassza A
telefon nem talalhat6? elemet, és
keressen ra a Bluetooth® eszkézokre a
telefonjéval. A telefonon vélassza a HONDA
HFT lehetéséget.

5. A HFT-funkcié megadja a telefonba beirandd
négyjegyU tarsftasi kodot.
A mikor a telefonja kéri, adja meg a négyjegy
tdrsitasi kodot.

6. A képernydn megjelenik egy figyelmezteté
Uzenet, ha sikeres a tarsitas.

FOLYTATODIK

M Telefonbeallitas

A Bluetooth kompatibilis telefont téarsitani kell a HFT-re,
miel&tt kihangositéval tud hivéasokat kezdeményezni és
fogadni.

Telefontérsitasi tippek:

® Akihangosité rendszer a gépkocsi mozgdsa kozben
letiltja a telefon csatlakoztatasi miveletét.

® AHFT kihangosité rendszerre hat telefon
csatlakoztathato.

® Akihangositéval csatlakoztatott telefon a szokottnal
gyorsabban lemertlhet.

® Ha a telefon még nem é&ll készen a tarsitasra vagy a
rendszer nem taldlja meg harom percen belil, a
rendszer idétullépés miatt visszaall készenléti modba.

Miutén térsitotta a telefont, az erre utalé egy vagy két
ikon jelenik meg a képerny® jobb oldalan.

Az ikonok jelentése a kdvetkezo:

(€]: A telefont hasznalni lehet a HFT-vel.

&Y: A telefon kompatibilis a Bluetooth® audiofunkcidval.

Noung .
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M Mobiltelefon tarsitasa (ha mar van a rendszerhez tarsitott telefon)

1. Nyomja meg a TEL vagy |2 gombot.

Telefon beallitasa 2] P> Ha a rendszer arra kéri, hogy csatlakozzon

' egy telefonhoz, vélassza a Nem

' - lehet&séget, és folytassa a 2. [épéssel.

2. A O elforgatdsaval valassza ki a Telefon
Gyorstarcsazas beéllitdsa elemet, majd nyomja mega &
002300km 12: 34 gom bOt.

UJ telefon hozzaadasa 3. A 0" elforgatdsaval vélassza ki a Csatlakozas

Telefon csatlakoztatasa elemet, majd nyomja meg a & gombot.
4. A ©° elforgataséaval vélassza ki az Uj telefon
hozzaadasa elemet, majd nyomja mega &

gombot
l P> A képernyé Hely valasztasa nézetre valt.

5. A D elforgataséval valassza ki az Ures elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

 dm—

BBBBB ] & ]
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6. Gy6z6djon meg arrol, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté modban mikadik, majd

nyomjameg a & gombot

Kapcsolja be telefonja P> A HFT automatikusan keresi az elérheté
Bluetooth funkciojat, Bluetooth® eszkdzoket.
¢ lltea et )

)0km . 12: 34

7. Amikor a telefonja megjelenik a listan, valassza
kia & megnyomasaval.
% AAAAA P> Ha telefonja nem jelenik meg, vélassza A

BBBBB telefon nem talalhat6? elemet, és

keressen ra a Bluetooth® eszkézokre a
telefonjaval. A telefonon vélassza a HONDA
HFT lehetdséget.

Nopyuny .

A telefon nem talalhat6?

8. A HFT-funkcié megadja a telefonba beirandd
négyjegyU tarsftasi kodot.
A mikor a telefonja kéri, adja meg a négyjegy
tdrsitasi kodot.

9. A képernydn megjelenik egy figyelmezteté
Uzenet, ha sikeres a tarsitas.

HONDA HFT
Adja meg a parosité kodot
"YYYYYY" a telefonon.

. 12:34

FOLYTATODIK 323
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M A tarsitasi kod beallitas médositasa DA térsitdsi kod bedllitds modositdsa
1. Nyomja meg a TEL vagy [€Z] gombot. Az alapértelmezett térsitasi kdd 0000, amig ezt meg nem
— P A © elforgatasaval vélassza ki a Telefon véltoztatjak.
Telefon beallitasa beallitasa elemet, majd nyomja mega & Sajat kod létrehozésahoz vélassza a Régzitve opciot,
gombot. torolje az aktualis kodot, és adja meg az Ujat.
% 'w Ahhoz, hogy minden térsitasnél véletlenszertien jojjon
! Gyorstarcsazas létre Uj kdd, valassza a Véletlenszer( elemet.

2. A 0" elforgatdsaval vélassza ki a Csatlakozas

Csatlakozas . :
elemet, majd nyomja meg a & gombot.
\ '\ _Telefon tériese 3. A © gomb elforgataséval vélassza ki a
% 'W Parositékod elemet, majd nyomja mega &
gombot.

4. A O elforgatdséval valassza ki a Rogzitve
vagy a Véletlenszerti elemet, majd nyomja

Pérositc')kc')d
X meg a & gombot.

OVeIetIenszeru

324
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M Tarsitott telefon torléséhez

1. Nyomja meg a TEL vagy [€Z] gombot.
2. A © elforgatasaval vélassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja mega &
3 Telefon lecsatlakoztatasa gombot.
% P> A Csatlakozas, majd a Telefon torlése
O/‘, T elem kivalasztasahoz ismételje meg az
"/ Parositokod eljarast.

Csatlakozas

3. A O elforgataséval vélassza ki a toroIni kivant

Telefon torlése
telefont, majd nyomja meg a & gombot.

4. Aképernyén megerdésité Uzenet jelenik meg. A
0" elforgatasaval vélassza ki az Igen elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

P> Egy figyelmeztetd tizenet jelenik meg, ha
sikeres a torlés.

Torolni szeretné a
kovetkez6t:
"BBBBB"?

R R R R ey — —
23°c 002300km 12:34

FOLYTATODIK
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P> Telefonkihangosit6 rendszer* B> HFT-meniik

M Biztonsagi PIN kod Iétrehozasa

A hat mobiltelefon mindegyikét védheti biztonsagi PIN kéddal.
1. Nyomja meg a TEL vagy |2 | gombot.
2. AD" elforgatdséval vlassza ki a Telefon kivalasztasa
elemet, majd nyomjameg a & gombot.
P> A Belépési kod kivélasztasahoz ismételje meg az
eljarast.
3. Valassza ki azt a telefont, amihez biztonsagi PIN
kédot szeretne megadni.
P A D elforgatasaval valassza ki azt a telefont,
amelyhez a biztonsagi PIN kédot tarsitani kivénja,
majd nyomja mega & gombot.

Telefon kivalasztasa

4. Aképernyén meger6sité dzenet jelenik meg.
P> A 5 elforgatasaval valassza ki az Igen elemet,

Szeretne bedllitani ) .
majd nyomja meg a & gombot.

PIN-t az "BBBBB"
-hez?

23°c 002300km 12:34

5. Adjon meg egy négyjegy( szamot.

P> A B elforgatasaval vélassza ki a kivant elemet,
majd nyomja mega & gombot. Nyomja meg a
gombot a térléshez. Nyomja meg a [« elemet a
biztonsagi PIN kod megaddasahoz.

6. Adja meg Ujra a négyjegy( szamot.
P> A képernyon Ujra a 2. pont képernydje lathato.

12:34

002300xm

BXIBiztonsagi PIN kad létrehozdsa

Ha a telefont mar védi biztonsagi PIN kod, meg kell adnia
az érvényes koédot, miel6tt tordIné vagy Ujat hozna létre.
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M Automatikus atiranyitas

Ha telefonalas kdzben széll be az autdba, a hivas automatikusan atkertl a HFT
kihangositéra.

1. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z] gombot.

2. A 0" elforgatdsaval vélassza ki a Telefon
bedllitasa elemet, majd nyomja mega &
gombot.

P> Az Automatikus atvitel kivélasztasahoz
ismételje meg az eljarast.

3. A ©' elforgatésaval vélassza ki a Be elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

4. A képernydn egy figyelmeztetd tizenet jelenik
meg, ha sikeres a valtas.

M Hivo azonositoadatai

Megvalaszthatja, hogy bejové hivas esetén milyen adat jelenjen meg a hivérol.

1. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z] gombot.

2. A 0" elforgatdsaval vélassza ki a Telefon
bedllitasa elemet, majd nyomja mega &

' gombot.
' P> A Hivé ID adatok kivélasztéséhoz ismételje

meg az eljarast.

3. A 0" elforgatdsaval vélassza ki a kivant
lzemmaodot, majd nyomja meg a & gombot.

4. A képernyén egy figyelmeztetd Uzenet jelenik
meg, ha sikeres a valtas.

(O Szamprioritas

FOLYTATODIK

B3Hivé azonositdadatai
Névprioritdas m&d: a hivé neve jelenik meg (ha benne
van a telefonkényvben).
Szamprioritas mod: a hivo telefonszama jelenik meg.

Noung .
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M A rendszertartalom torlése

A biztonsagi kodok, parositott telefonok, minden térolt hangcimke, az &sszes tarolt
gyorstarcsazasi bejegyzés és az importélt telefonkdnyvadatok torlése.

1. Nyomja meg a TEL vagy |2 gombot.

2. A O elforgatdsaval vélassza ki a Telefon
Térdlni szeretné az beallitasa elemet, majd nyomja mega &
osszes, a kihangositd gombot.
rendszerben tarolt P> ARendszertorlés kivalasztasdhoz ismételje
R meg az eljarast.

3. A elforgatasaval valassza ki az Igen elemet,

majd nyomja meg a & gombot.

4. Aképernyén megerdsité lzenetjelenik meg. A
0" elforgatésaval vélassza ki az Igen elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

5. A képernydn megerdsité tizenet jelenik meg.
Nyomja meg a & gombot a befejezéshez.

A kihangosité rendszer

torlése sikeres.
)

23°c 002300k 12:34
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B Mobiltelefonkdnyv és hivasi el6zmények automatikus importalasa B3Mobiltelefonkanyv és hivdsi eldzmények automatikus importélésa
o ) ) o ) ) o Mikor kivélaszt egy személyt a mobiltelefonkdnyv

Atelefon térsitésakor a telefonkdnyv és a hivasi elézmények automatikusan importalédnak list&jérsl, max. harom kategériaikon lesz athato.

a HFT funkcidba. Az ikonok azt jelzik, hogy milyen tipust szamokat

mentett el az adott névhez.

B 111111 #### @ Kedvencek Fax
| oo [eme] Ao
3 333333###
23°c  002300km 12:34 Mobil Uzenet
Munkahely Egyéb
Személyhivo Hang

Ha egy névhez négy vagy tobb szam tartozik,
a kategoriaikonok helyett - jelenik meg.

Egyes telefonokon a kategdriaikonokat nem lehet a HFT
funkcioba importalni.

A telefonkényv minden csatlakozds utan frissdl.
A hivasi el6zmények minden csatlakozas, illetve hivas
utan frisstilnek.

FOLYTATODIK
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M Gyorstarcsazas

Egy telefonba 15 gyorstarcsazasi szamot lehet menteni.

Gyorstarcsazas
1 BIAAA

%’, Ui hozzaadasa

(Uj hozzaadasa)

Uj hozzaadas

Telefonkényv

%" Hivasel6zmenyek

Telefonszam

Szeretne hangcimkeét
eltarolni ehhez a
bejegyzéshez?

23°c 002300km

12:34

Gyorstarcsazasi szam mentéséhez:

1. Nyomja meg a TEL vagy |2 gombot.

2. A O elforgatdsaval valassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja mega &
gombot.

P> A Gyorstarcsazas, majd az Add new (Uj
elem hozzaaddasa) kivalasztadsdhoz ismételje
meg az eljarast.

3. A © elforgatasaval vélassza ki a szam
kivalasztasi helyét, majd nyomja mega &
gombot.

A Telefonkonyv opcidval:

P> Vélasszon egy szamot a csatlakoztatott
mobiltelefon importalt telefonkdnyvébdl.

A Hivasel6zmények opcidval:

P> vélasszon egy szamot a hivési elézmények
kozdl.

A Telefonszam opcidval:

P> Manuélisan frja be a szamot.

4. A gyorstarcsazasi szam sikeres mentését
kovetden a rendszer kéri, hogy készitsen
hangcimkét az adott szamhoz. A O
elforgatasaval vélassza ki az Igen vagy a Nem
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

5. Al |gombbal kévesse az utasftasokat, és

ondja be a gyorstarcsazasi bejegyzés nevét.

BIGyorstarcsézds

Az audié elévélasztd gombokkal hivas kozben tarolhat

gyorstarcsazasi szamot:

1. Hivas kdzben tartsa lenyomva a kivant audio
elévélasztd gombot.

2. Ezzel elmenti az aktiv hivas partneradatait az adott
gyorstarcsazasi szamhoz.

Hangcimke taroldsakor nyomja meg a gombot a
szam hangcimkével torténd hivasahoz.
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M Hangcimke hozzaadasa eltarolt gyorstarcsazasi szamhoz

23°c

Nyomja meg a TALK gombot,
és a hangjelzés utan mondja
ki azt a nevet, amelyet tarolni

szeretne.

002300km

12:34

1. Nyomja meg a TEL vagy [€Z] gombot.

2. A © elforgatésaval vélassza ki a
Telefonbeallitas elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

P> A Gyorstarcsazas kivalasztdsahozismételje
meg az eljarast.

3. Vélasszon ki egy meglévd gyorstarcsazasi
szamot.

4. A O elforgatdséval valassza ki a Hangcimke
tarolasa elemet, majd nyomja mega &
gombot.

5. Al ] gombbal kdvesse a hangcimke
elkészitésére vonatkozo utasitasokat.

FOLYTATODIK

BGyorstarcsazds

Ugyeljen, nehogy dupla hangcimkét alkalmazzon.

Semmiképp se haszndlja a ,home” (otthon) hangcimkét.
A HFT-funkcié a hosszabb nevet konnyebben felismeri.

Példaul haszndlja a ,Varga LdszI6" nevet ,Laci helyett.”

Noung .
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P> Telefonkihangosité rendszer *B>HFT-meniik

M Hangcimke torléséhez

Hangcimke moédositasa
, Hangcimke torlese

M Gyorstarcsazasi szam térléséhez

| Gyorstarcsazas modositas

Gyorstarcsazas torlese

Hangcimke tarolasa

332

. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z|gombot.
. A " elforgatasaval vélassza ki a Telefon

beallitasa elemet, majd nyomja mega &

gombot.

P> A Gyartarcsazas kivalasztasahoz ismételje
meg az eljarast.

. Valasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi

szamot.

. A 0" elforgatdséval vélassza ki a Hangcimke

torlése elemet, majd nyomja mega &

gombot.

P> A képernyén megerdsité Gzenet jelenik meg.
A Q" elforgatésdval vélassza ki az lgen elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z| gombot.
. A 0" elforgatdsdval vélassza ki a Telefon

beéllitdsa elemet, majd nyomja mega &

gombot.

P> A Gyorstarcsazas kivalasztasahozismételje
meg az eljarast.

. Valasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi szamot.
. A %" elforgatasaval vélassza ki a

Gyortarcsazas torlése elemet, majd nyomja

meg a & gombot.

P> A képernyén megerdésité Gzenet jelenik meg.
A O elforgatéséval vélassza kiaz Igen elemet,
majd nyomja meg a & gombot.
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BIHivas kezdeményezése

o ) ) ) . ) ) o A hivas kapcsoldsat kovetéen az audiohangszérdkon
Hivéast kezdeményezhet barmilyen szam megadasaval, vagy importalt telefonkdnyv, hivdsi keresztiil hallja a hivé fél hangjat.
elézmények, gyorstarcsazasi bejegyzések, illetve Ujrahivas hasznélataval.

M Hivas kezdeményezése

A hangcimkével elldtott gyorstarcsazasi szamokat
barmelyik képernyérél felhivhatja hang segitségével.

Telefon Nyomja meg a gombot, és kdvesse az utasitasokat.

Gyorstarcsazas

, Hivasel6zmenyek

Telefonkényv

FOLYTATODIK

Noung .
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P> Telefonkihangosité rendszer *B>HFT-meniik

M Telefonhivas az importalt telefonkonyv alapjan

A telefon térsitdsakor a telefonkdnyv automatikusan importalddik a HFT funkcidba.

1. Nyomja meg a TEL vagy |2 gombot.

2. A ©° elforgataséval valassza ki a
Telefonkényv elemet, majd nyomjamega &
gombot.

3. Atelefonkonyv elemei dbécésorrendbe
vannak rendezve. A 0" elforgatasaval valassza
ki a kezddbetit, majd nyomja meg a &
gombot.

4. A ©° elforgatasaval vélassza ki a nevet, majd
nyomja meg a & gombot.

5. A O elforgatdsaval vélassza ki a szamot, majd
nyomja meg a & gombot.

P> A tarcsézas automatikusan megkezddédik.

23°c  002300km 12:34

23°c  002300km 12:34
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P> P> Telefonkihangosité rendszer* > HFT-meniik

M Telefonhivas telefonszam alapjan

Tarcsazas
(012345iHHt 4
ABC
n?‘]aammmmmauc

Letesz ﬁ@

002300k 12:34

. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z| gombot.
. A © elforgatésaval vélassza ki a Tarcsazas

elemet, majd nyomja meg a & gombot.

. A O elforgatdsaval valassza ki a szdmot, majd

nyomja meg a & gombot.

. A D elforgatasaval vélassza ki a €2 elemet,

majd nyomja meg a & gombot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

. Nyomja meg a TEL vagy |¢Z|gombot.
. A 0" elforgatdsaval vélassza ki a

Ujratarcsazas elemet, majd nyomja mega &
gombot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

FOLYTATODIK

Nopyuny .
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P> Telefonkihangosité rendszer *B>HFT-meniik

M Telefonhivas a hivasi el6zmények alapjan
A hivasi elézményeket a Tarcsazott hivasok, Fogadott hivasok, és Nem fogadott
hivasok helyen tarolja a rendszer.

1. Nyomja meg a TEL vagy [¢{Z] gombot.

2. A O elforgatdsaval valassza ki a
Hivasel6zmények elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

A O elforgatdsaval valassza ki a Tarcsazott
hivasok, Fogadott hivasok, illetve Nem
fogadott hivasok elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

4. A O elforgatésaval vélassza ki a szamot, majd

Hivasel6zmények

Tarcsazott szamok

i
1 ' — 3
% , Fogadott hivasok .

Nem fogadott hivasok

nyomja meg a & gombot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezddédik.

B Telefonhivas gyorstarcsazasi elem alapjan

1. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z] gombot.

2. A O elforgatdséval valassza ki a
Gyortarcsazas elemet, majd nyomjamega &
gombot.

3. A " elforgatdsaval vélassza ki a szamot, majd
nyomja meg a & gombot.

P> A tarcsézas automatikusan megkezddédik.

Gyorstarcsazas
14 E3 John it}

1* Pis  (Ujhozzaadasa)

Tébb gyorstarcsalista

BTelefonhivés a hivasi el6zmények alapjan

A hivasi el6zmények csak akkor jelennek meg, ha a
telefon csatlakoztatva van a HFT-hez, és az utolsé
20 tarcsazott, fogadott vagy nem fogadott hivast
mutatjak.

BTelefonhivés gyorstarcsazési elem alapjan

A Telefon képernydn az elsé hat gyorstarcsazasi szamot
kdzvetlenll ki lehet valasztani az adott audio el6évalasztod
gomb (1-6) megnyomasaval.

A Tovabbi gyorstarcsazasi listak elemmel tekintheti
meg egy masik tarsitott telefon gyorstarcsazasi listajat. A
listan 1évé szamokat felhivhatja a jelenleg csatlakoztatott
telefonnal.

A hangcimkével ellatott gyorstarcsazasi szamokat
barmelyik képernyorél felhivhatja hang segitségével.
Nyomja meg a gombot, és kdvesse az utasitdsokat.
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M Hivas fogadasa

HFT méd A hivo neve

Bejovd hivas

Valasz :
Mell6zés =

12:34

Bejové hivés esetén hangjelzés hallatszik (ha aktiv
a funkcid), és megjelenik az Bejové hivas
képernyd.

A[£Z] gombbal fogadhatja a hivést.
A gombbal elutasithatja a hivast vagy
befejezheti.

FOLYTATODIK

BIHivas fogaddsa
Hivasvérakoztatas
Aléa|gombbal vérakoztathatja az aktudlis hivast, és
fogadhat egy beérkezd hivast.

A gomb Ujboli megnyomdasaval térhet vissza az
eredeti hivashoz.

Ha nem akarja fogadni a bejové hivast, hagyja figyelmen
kival.

A gombbal befejezheti az aktudlis hivést.

Noung .
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P> Telefonkihangosité rendszer *B>HFT-meniik

M Lehet6ségek hivas kézben

Hivés kdzben a kovetkezd lehetdségek elérheték.

Némit: hang némitésa.

Hivasatiranyitas: a hivas dtvitele a kihangositordl a telefonra.

Billentytihangok: szamok kildése hivas kdzben. Ez kiildndsen hasznos automata
telefonos rendszer hasznélata esetén.

1. Az elérhet6 lehetdségek megtekintéséhez
nyomja meg a TEL gombot.

Hivasban
(((4))) E3John

3 —
C!;!' Nyom. le tel. meniihéz
Letesz =

=TT

2. A 0" elforgatésaval valassza ki az opciét, majd
nyomja meg a & gombot.
P> Ha a Némit van kivélasztva, a jeldlénégyzet
be van jel6lve. A kikapcsolashoz Ujra
vélassza a Némit elemet.

Hivasban

= Letesz

[ e—

Hivasatiranyitas

B Lehetdségek hivés kozben

Billentytihangok (Billenty(ihangok): egyes telefonokon
elérhetd.



Telefonkihangosité rendszer

Két kijelz6vel felszerelt tipusok

A telefonkihangosité (HFT) rendszerrel a gépkocsi audiorendszerére/arrél is fogadhat/
indithat hivasokat anélkdl, hogy a mobiltelefonjéhoz kellene nyulni.

Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata

M A kihangosité (HFT) rendszer vezérlégombjai:

EE gomb SOURCE gomb MENU gomb

Hangeré novelése Hangerd csokkentése

(Megszakitas/vissza) gomb
’? (Fogadas) gomb

FOLYTATODIK

MTelefonkihangositd rendszer

A HFT-funkcié hasznélatéhoz Bluetooth kompatibilis
mobiltelefon szikséges. A kompatibilis telefonok,
parositasi eljarasok, valamint specidlis funkciok listajaval
kapcsolatban forduljon a helyi Honda
markakereskedéshez.

A rendszer hasznélatdhoz a Bluetooth Be/Ki allapot
bedllitdsnak Be allasban kell lennie.
Testre szabhat6 funkciék 299. o.

Hangvezérlési tippek

® A szell6zényildsokat irdnyitsa el a mennyezettdl, és
csukja be az ablakokat, mivel a zaj zavarhatja a
mikrofonok mikodését.

® Tarolt hangcimkével elldtott szam hivasdhoz nyomja
meg a [¢_| gombot. A hangjelzés utdn érthetéen, de
természetes hangon szélaljon meg.

® Ha a mikrofonok az Onén kivil més hangokat is
érzékelnek, a parancs félreértheté lesz.

® A hangerészint modositasahoz valassza az
audiorendszer VOL (Hangeré) gombjat vagy a
kormanykeréken lévé tavvezérldket.

A megadhato 20 gyorstarcsazasi szam kozil legfeljebb ot
jelenitheté meg. Ha nincs szdm a rendszerben, a
gyorstarcsazas nem érhetd el.

Gyorstarcsazas 351. 0.

A megadhaté 20 hivasi el6zmény kozul legfeljebb ot
jelenitheté meg. Ha nincsenek hivaselézmények, a
hivasel6zmények nem elérhetok.

Noung .
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P> Telefonkihangosité rendszer P> Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata

(Felvétel) gomb: Megnyomaséaval kozvetlendl elérheti a Telefon képernyét, vagy
fogadhat bejévé hivast.

(Hivasmegszakitas/Vissza) gomb: Megnyomaséval lezarhatja a hivast, visszatérhet
az el6z6 parancshoz, vagy visszavonhat egy parancsot.

(Beszéd) gomb: Nyomja meg egy tarolt hangcimkével elldtott szdm hivasdhoz.
MENU gomb: Nyomva tartdsdval megjelenik a Gyorstarcsazas, a Hivasel6zmények
vagy az Ujrahivas a telefon képernyéjén.

E E gomb: Megnyomasaval kivalaszthat egy, a telefon képerny&jén megjelenitett
elemet.

SOURCE gomb: Megnyomasaval felhivhat egy olyan szamot, amely a telefon
képernyéjén 1évé kivélasztott elemek listajan szerepel.

A Telefon menii képernyére Iépéshez:

1. Nyomja meg a[ % | gombot.
2. Valassza a Telefon lehetéséget a telefon képerny&jére vald véltashoz.

3. Nyomja meg a gombot.

RTelefonkihangosité rendszer

Bluetooth® vezeték nélkili technologia

A Bluetooth® sz6 és emblémak a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co,, Ltd.
licencengedély alapjan hasznalja azokat. Mas
kereskedelmi nevek és védjegyek szintén a
tulajdonosaikhoz tartoznak.

A HFT rendszerre vonatkozé korldtozasok

A HFT-kihangositon bejové hivas megszakitja az
audiorendszeren folyo lejatszast. A lejatszas a hivas
végeztével folytatodik.



P> Telefonkihangosité rendszer P> Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata

M HFT-allapotkijelzé BIHFT-3llapotiijelz8
, e, ” o, Az audid/informacios képernyén megjelend informaciok
Az audid/informaciés képernyd jelzi a bejové hivast. el el e L vl

Maodosithatja a rendszer nyelvét.
Akkumulator Testre szabhat6 funkciok 299. o.
toltésszintje

Bluetooth visszajelzé

Akkor jelenik meg, amikor a telefon
csatlakozik a HFT-kihangositohoz.

HFT izemméd ———— s Barangolasi éllapot

# Bejové hivas OmIT,i RV

A hivé neve e ————0 AAAAA
08012345678

A hivé szama
Jeler6ésség

Noung .

B Manualis miikodtetésre vonatkozo6 korlatozasok

Bizonyos manualis funkciok le vannak tiltva vagy nem mukodnek, amikor a gépkocsi
mozgdasban van. A sziirkén megjelend opcidk nem vélaszthatdk ki, mig meg nem &ll a
gépkocsival.

A gépkocsi mozgasa kdzben csak kordbban eltarolt, hangcimkével ellatott gyorstarcsazasi

bejegyzések, telefonkdnyvszéamok vagy szamok hivhatok fel hangutasitassal.
Gyorstarcsazas 330. 0.
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P> Telefonkihangosité rendszer P> HFT-meniik

HFT-meniik

A rendszer hasznélatahoz a gyujtaskapcsolénak TARTOZEK | vagy BE II"' helyzetben kell BXHFT-meniik

lennie.

M Telefonbeallitasi képernyé

¥ Audio beallitasok

Hang
Felugro forras

Audio kapcsolat
Bluetooth eszkdzlista
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

b| Telefon |

1. Nyomja meg a gombot.
2. Vdlassza a Bedllitasok lehetéséget.
3. Vélassza a Telefon lehetéséget.

A HFT-funkcié hasznélatahoz el6bb térsitsa Bluetooth
kompatibilis mobiltelefonjét a rendszerhez. Ez a gépkocsi
all6 helyzetében torténjen.

Vezetés kdzben bizonyos funkciokat korlatoz a rendszer.

(Meglévék listaja) | Parostott telefon csatlakoztatésa a rendszerhez.

Bluetooth eszkéz hozzaadasa|  Uj telefon pérositésa a rendszerhez.

—>[ Telefon csatlakoztatas }—E

Kapcsolat bontésa | Tarsftott telefon levalasztésa a rendszerrdl.
(Meglévék listaja) Eszkéznév médositasa | Parositott telefon nevének szerkesztése.
Eszkéz térlése | Pérositott telefon torlése.

| Bluetooth eszkézlista —|j

Bluetooth eszkdz hozzaadasa] Uj telefon parositasa a rendszerhez.

*1: A kules nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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—

Gyorstarcsaz. szerk.

’_

Csengb6hang

Automatikus telefon
szinkronizalas

AN

Alapértelmezett

—>  (Meglévéklistdja) |+ Szerkesztés | Kordbban tarolt gyorstarcsazasi szam szerkesztése.
® Név moédositasa.
® Sz3dm modositasa.
® Hangcimke Iétrehozésa vagy torlése.
= Torlés | Korabban tarolt gyorstarcsazasi szam torlése.
— Uj bejegyzés > Kézi bevitel | Telefonszam megaddsa gyorstarcsazasi
szamként vald mentés céljabol.
—>[ Importalas hivasnaplobol | Telefonszam kivalasztasa az hivasi elézményekbdl
gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljgbol.
—{Importalas telefonkényvbél| Telefonszam kivalasztasa a telefonkdnyvbdl
gyorstarcsazasi szamként vald mentés céljiabdl.
N Osszes torlése | Az Osszes kordbban térolt gyorstarcsazasi szam torlése.

Csengd&hang kivélasztésa.

Annak bedllitasa, hogy a telefonkdnyvet, valamint a hivaselézményeket automatikusan importalja-e a rendszer a
telefon HFT rendszerhez torténd parositasakor.

Az bsszes személyre szabott elem visszavondsa/visszaallitésa alapértelmezett értékre a Telefon bedllitasi
csoportban.

FOLYTATODIK

Noung .
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P> Telefonkihangosité rendszer P> HFT-meniik

M Telefon menii képernyé

1. Nyomja meg a gombot.
[8'5] Telefon menii 2. Valassza a Telefon lehetéséget.

3. Nyomja meg a gombot.

(;) Gyorstarcsazas ﬁﬁ Telefonkdnyv

(e Ujrahivas Tarcsazas
2

o= Hivaselozmények

| (Meglévéklistaja) | A gyorstarcsazasi listabol kivalasztott szam tarcsazasa.
Uj bejegyzés —> Kézi bevitel | Telefonszam megadésa gyorstarcsazasi

szamként vald mentés céljabol.

——{ Importalas hivasnaplébél | Telefonszam kivélasztasa az hivasi elézményekbdl
gyorstarcsazasi szamként vald mentés céljabdl.

L>/Importalas telefonkényvbél| Telefonszam kivalasztasa a telefonkdnyvbd|
gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljiabol.

A térsitott telefon telefonkdnyvét jeleniti meg.

Az utoljéra tarcsazott telefonszam Ujratarcsazésa.

Telefonszam megadasa tércsazashoz.

A legutolsé kimend, bejové és nem fogadott hivds megjelenitése.
Az utolsé nem fogadott hivdsokat jeleniti meg.

Az utolsé kimend hivésokat jeleniti meg.

Az utolsé bejové hivasokat jeleniti meg.




PP Telefonkihangosit6 rendszer > HFT-meniik

B Telefonbeallitas

#  suetootn

Nincs csatlakoztatott telefon. Szeretne
kivalasztani egy telefont a csatlakoztatashoz?

Igen Nem

# Bluetooth eszk6z hozzaadasa

Frissités
AAAAA

Nincs tel.

# Bluetooth eszk6z hozzaadasa

Hasonlitsa 0ssze a kdvetkez6 szamot a
késziiléken megjelenitett szammal:
e de ek

Mégsem OK

B Mobiltelefon tarsitasa (ha nincs a
rendszerhez tarsitott telefon)

1. Vélassza a Telefon lehetéséget.

2. Vlassza az Igen lehetéséget.

3. Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhatd modban mikodik, majd
valassza a Folytatas gombot.

P> A HFT automatikusan keresi az elérheté
Bluetooth® eszkozoket.

4. Valassza ki a telefont, ha megjelenik a listan.
P> Ha a telefon nem jelenik meg, a Frissités

lehet&ség kivalasztasaval Ujrakereshet.

P> Ha telefonja még igy sem jelenik meg,
valassza A telefon nem taldlhat6? elemet,
és keressen ra a Bluetooth® eszkdzokre
telefonjaval.

A telefonon keresse meg a Honda HFT
lehet&séget.

5. A rendszer megjelenit egy parositékddot az
audio/informacids képernydn.

P> Erésitse meg, ha a képernyén és a telefonon
lévé pérositokod megegyezik.

Ez telefononként eltérd lehet.

FOLYTATODIK

M Telefonbeallitas
A Bluetooth-kompatibilis telefont tarsitani kell a
rendszerre, miel&tt kihangositéval tud hivasokat
kezdeményezni és fogadni.

Telefontérsitasi tippek:

® Akihangosité rendszer a gépkocsi mozgdsa kozben
letiltja a telefon csatlakoztatasi miveletét.

® A HFT-kihangosité rendszerre hat telefon
csatlakoztathato.

® tlsfordulhat, hogy telefonja akkumuldtora gyorsabban
merUl, ha a rendszerhez van csatlakoztatva.

® Ha a telefon még nem é&ll készen a tarsitasra vagy a
rendszer nem taldlja meg harom percen belil, a
rendszer idétullépés miatt visszaall készenléti modba.

Noung .
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P> Telefonkihangosité rendszer P> HFT-meniik

¥ Audio beallitasok

Hang

Felugro forras

Audio kapcsolat
Bluetooth eszkdzlista
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

# Bluetooth/Wi-Fi beallitasok
Bluetooth Wi-Fi
Bluetooth Be/Ki allapot Be
Bluetooth eszkozlista
Parositasi kod modositasa
Wi-Fi BE/KI
Wi-Fi eszkoz lista

Alapértelmezett

# Parositasi kod modositasa

Véletlenszert Rogzitve

H Az aktuadlisan parositott késziilék
moédositasa masik késziilékre
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képerny6 342. o.
2. Vélassza a Telefon csatlakoztatas
lehetéséget.
3. Valassza ki a csatlakoztatni kivant telefont.
P> A HFT rendszer levalasztja a csatlakoztatott
telefont és egy masik parositott telefont
kezd keresni.
M A tarsitasi kod beallitas médositasa
1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza a Beallitasok lehetéséget.
3. Vélassza a Bluetooth / Wi-Fi lehet6séget.
4. Valassza a Bluetooth fulet.
5. Valassza a Parositasi kéd médositasa
lehetéséget.

6. Valassza a Véletlenszeri vagy Rogzitett
lehetéséget.

BJIAz aktudlisan parositott késziilék modositasa masik késziilékre

Ha maésik telefonra kivan vaéltani, de nincs masik elérhetd
vagy pérositott készulék, a HFT kézli, hogy ismét az
eredeti készllékhez kapcsolodott.

Mésik telefonok parositdsahoz valassza ki az Bluetooth
eszkdz hozzaadasa lehetdséget a Telefon
csatlakoztatas képernyén.

DI térsitdsi kod bedllitas modositasa

Az alapértelmezett tarsitasi kod 0000, amig ezt meg nem
valtoztatjak.

Sajat kod létrehozadsdhoz valassza a Rogzitett opciot,
torolje az aktudlis kédot, és adja meg az Ujat.

Ahhoz, hogy minden térsitasnél véletlenszerden jojjon
létre Uj kod, valassza a Véletlenszeri elemet.
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# Audio beallitasok

Hang

Felugro forras

Audié kapcsolat
Bluetooth eszkozlista
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

# Bluetooth eszk6z modositasa

Eszk6znév modositasa
Eszkoz torlése

H Korabban parositott telefon nevének
szerkesztése
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 342. o.
2. Vélassza a Bluetooth eszkozlista lehetdséget.
3. Vélassza ki a szerkeszteni kivant parositott
telefont.

4. Vdlassza az Eszk6znév mddositasa
lehetéséget.

5. Szerkessze a nevet, majd vélassza az OK
lehetéséget.
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P> Telefonkihangosité rendszer P> HFT-meniik

# Audio beallitasok

Hang

Felugro forras

Audié kapcsolat
Bluetooth eszkézlista
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

# Bluetooth eszkdz modositasa

Eszk6znév modositasa
Eszkoz torlése

M Parositott telefon torlése

1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 342. o.

2. Valassza a Bluetooth eszkozlista lehetdséget.

3. Vilassza ki a torolni kivant telefont.

4, Valassza a Eszkoz torlése lehetdséget.
5. A képernydn megerésité tizenet jelenik meg.
Vélassza az Igen lehetéséget.
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M Csengbhang

A csengbhang bedllitdésdnak médositasa.

1. Lépjen a telefon bedllitésai képernyére.
Telefonbeallitasi képernyé 342. o.

2. Vlassza a Csengbhang lehetéséget.

3. Vélassza ki a Rogzitve vagy a Mobiltelefon

Rogzitve lehetéséget.

#* Telefonbeallitasok

Cseng6hang Mobiltelefon

FOLYTATODIK

B Csengdhang

Rogzitve: A rogzitett csengéhang a hangszérokbol szol.
Mobiltelefon: A csatlakoztatott mobiltelefonban tarolt
csengéhang szl a hangszérokbol.

Noung .
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P> Telefonkihangosité rendszer P> HFT-meniik

[ | Mobiltelefonkf)nyv és hivasi e|6zmények automatikus BIMobiltelefonkonyv és hivasi elézmények automatikus importaldsa
importalasa Mikor kivalaszt egy nevet a mobiltelefon listajarél, max.
hérom kategoriaikon lesz lathatd. Az ikonok azt jelzik,
B Ha az Automatikus telefon szinkronizalas hogy milyen tipust szamokat mentett el az adott névhez.

@5 Telefonkdnyv lehetdség bedllitasa Be:

< /o A telefon tdrsitasakor a telefonkdnyv és a hivasi @ Kedvencek Fax

elézmények automatikusan importélédnak a

rendszerbe. E Féoldal Autd
Mobil Eqyéb
Keresés Munkahely Hang

B Az Automatikus telefon szinkronizalas Személyhivo
# Audio beallitasok beallitas modositasa
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernyére. Egyes telefonokon a kategdriaikonokat nem lehet a
E:,T.Zm e - Telefonbeallitasi képerny6 342. o. rendszerbe importalni.
Audi6 kapcsolat 2. Vélassza az Automatikus telefon

i R iz . A telefonkdnyv minden csatlakozas utan frissul.
Bluetooth eszkozlista szinkronizalas lehet&séget. L X . .
RDS-beallitasok 9 A hivasi el6zmények minden csatlakozas, illetve hivas
utan frisstilnek.

Alapértelmezett

# Automatikus telefon szinkronizalas . . P
3. Valassza a Be vagy Ki lehetéséget.

Automatikus telefon
szinkronizalas

Be: Megtorténik a
telefoninformaciok
importalasa.

Ki: Nem torténik meg
Y atelefoninformaciok
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M Gyorstarcsazas

Egy telefonba 20 gyorstarcsazési szamot lehet menteni.

Gyorstarcsazas

<Uj bejegyzes>
<Uj bejegyzés>
75 <Uj bejegyzés>
<Uj bejegyzés>
<Uj bejegyzés>
<Uj bejegyzés>

#* Uj bejegyzés

Importalas

Kezi bevitel telefonkonyvbol

Importélas
hivasnaplobol

# Hangcimke tarolasa

Hangcimke tarolasahoz. Nyomja meg a Felvétel
vagy a Beszed gombot, majd mondja be a
tarolni kivant Hangcimke szévegét.

Rogzités

Gyorstarcsézasi szam mentéséhez:
1. Lépjen a Telefon menii képernyére.

Telefon menii képernyé 344. o.

2. Valassza a Gyorstarcsazas lehetdséget.
3. Vélassza a Uj bejegyzés lehetdséget.
4. Vélasszon ki egy helyet a szam kivalasztasahoz.

Importalas hivasnaplobdl menibdl:

P> Vélasszon egy szamot a hivasel6zmények
kozdl.

A Kézi bevitel mentbdl:

P> Manudlisan frja be a szamot.

Importalas telefonkdnyvbdél menibdl:

P> Vélasszon egy szamot a csatlakoztatott
mobiltelefon importalt telefonkdnyvébdl.

5. A gyorstarcsazasi szam sikeres mentését

kovetden a rendszer kéri, hogy készitsen
hangcimkét az adott szamhoz. Valassza az
Igen vagy Nem lehetéséget.

6. A gyorstarcsazasi szamhoz tartozd hangcimke

taroldsahoz vélassza a Rogzités lehetdséget.

P> A& |gombbal kévesse az utasitdsokat, és
tdrolja el a hangcimkét a gyorstarcsazasi
szamhoz.

FOLYTATODIK

BGyorstarcsazds

Hangcimke tarolasakor nyomja meg a [ ] gombot a
szam hangcimkével torténd hivasadhoz. Mondja ki a
hangcimke nevét.

Noung .
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# Gyorstarcsaz. szerk.

i AAAAA

Szerkesztés

Torlés

#* Gyorstarcsaz. szerk.

Rogzités
Hangparancs

# Gyorstarcsaz. szerk.

Lejatszas

Rogzités
Hangparancs Torlés
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M Hangcimke hozzaadasa eltarolt
gyorstarcsazasi szamhoz
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képerny6 342. o.

2. Valassza az Gyorstarcsaz. szerk. lehetdséget.

3. Valasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi
szamot.
P> A felugré mentibél vélassza ki a
Szerkesztés lehetdséget.
4. Valassza a Hangparancs lehetéséget.
P> A felugré mentibdl vélassza ki a Rogzités
lehet&séget.
5. A hangcimke téroldsdhoz vélassza a Rogzités
lehetéséget.
6. A gombbal kodvesse a hangcimke
elkészitésére vonatkozd utasitasokat.

M Hangcimke torlése
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 342. o.

2. Valassza az Gyorstarcsaz. szerk. lehetdséget.

3. Valasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi
szamot.
P> A felugré mentibdl vélassza ki a
Szerkesztés lehetdséget.
4, Valassza a Hangparancs lehetéséget.
P> A felugré meniibél vélassza ki a Torlés
lehet&séget.
5. A képernyén megerdésité Uzenet jelenik meg.
Vélassza az Igen lehetéséget.

BGyorstarcsazds

Ugyeljen, nehogy dupla hangcimkét alkalmazzon.
Semmiképp se haszndlja a “home” (otthon) hangcimkét.
A rendszer a hosszabb nevet konnyebben felismeri.
Példaul haszndlja a “Varga LdszI6" nevet “Laci helyett."
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B Gyorstarcsazas szerkesztése
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 342. o.

#* Gyorstarcsaz. szerk.

1 AAAAA &
2. Vélassza az Gyorstarcsaz. szerk. lehetéséget.
Szerkesztés 3. Valasszon ki egy meglévd gyorstarcsazasi
szamot.
iotles P> A felugré meniibél vélassza ki a

Szerkesztés lehetdséget.
4. Vaélasszon ki egy kivant bealltast.

B Gyorstarcsazas torlése
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernyére.
Telefonbeallitasi képernyé 342. o.
2. Valassza az Gyorstarcsaz. szerk. lehetdséget.
3. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi szamot.
P> A felugré meniibél vélassza ki a Torlés
lehetdséget.
4. Aképernydn megerdsité Uzenet jelenik meg.
Vélassza az Igen lehetéséget.

Noung .

M Hivas kezdeményezése B3Hivas kezdeményezése
A hangcimkével elldtott gyorstarcsazasi szamokat a

Hivast kezdemeényezhet barmilyen szam legtobb képernydrél felhivhatja hang segitségével.

[ES] Telefon menil m?gaqasaval, vagy importa l_t tel‘efonklonyv', hivasi Nyomja meg a [ |gombot, majd mondja ki a hangcimke
elézmények, gyorstarcsazasi bejegyzések, illetve AEVEL

Ujrahivassal.

f\'\ Gyorstarcsazas Eﬂ. Telefonkonyv

A hivas kapcsoldsat kovetéen az audiohangszérdkon
(e Ujrahivas { Tarcsazas keresztdl hallja a hivé fél hangjat.

.:qa Hivasel6zmeények

FOLYTATODIK 353
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@S Telefonkonyv.
<

ABC

aaaa

Kereses

i D Tarcsazas
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M Telefonhivas az importalt telefonkényv
alapjan
1. Lépjen a Telefon menii képernyére.
Telefon menii képernyé 344. o.
2. Valassza a Telefonkonyv lehetéséget.
3. Valasszon ki egy nevet.
P> Bettik szerint is kereshet. Valassza a Keresés
lehetéséget.
P> A betiik megadéasahoz hasznalja az
érintéképernydn 1évé billentylizetet.
4. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezddédik.

H Telefonhivas telefonszam alapjan
1. Lépjen a Telefon menii képernydre.
Telefon menii képernyé 344. o.
2. Vélassza a Tarcsazas lehetdséget.
3. Valasszon egy szamot.
P> A szamok megadéséhoz hasznélja az
érintéképernydn 1évé billentylizetet.
4. Valassza a Kész lehetdséget.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

BTelefonhivés azimportalt telefonkdnyv alapjn

Felhivhat tarolt gyorstarcsazasi szamokat hangutasitassal.
Gyorstarcsazas 351. 0.

BTelefonhivés telefonszam alapjan

Felhivhat tarolt gyorstarcsazasi szamokat hangutasitassal.
Gyorstarcsazas 351. 0.
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=

f\'\ Gyorstarcsazas

Telefon menu

(2. Ujrahivas

.:qa Hivasel6zmeények

B Telefonkdnyv

Tarcsazas

# = Hivasel6zmények

5
4
3

Osszes Hivott

AAAAA
BBBBB
ceeed
DDDDD
EEEEE
FFFFF

Beérkezett

10. 06
10. 06
10. 06
10. 06
10. 06
10.03

Tl

Nem fog.

1050amM [

10:49 AM
9:39 AM
9:21 AM
9:12 AM

10:43 AM

Gyorstarcsazas

AAAAA
<Uj bejegyzés>

3 <Uj bejegyzés>

<Uj bejegyzés>
5 <Uj bejegyzés>
, <Uj bejegyzés>

Tl

08012345678

M Telefonhivas Gjratarcsazas alapjan
1. Lépjen a Telefon menii képernyére.
Telefon menii képernyé 344. o.
2. Vélassza az Ujrahivas lehetéséget.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

B Hivas kezdeményezése a hivasel6zmények
alapjan
A hivasel6zmények az Osszes, Hivott, Beérkezett
és Nem fog. szerint kerllnek tarolasra.
1. Lépjen a Telefon menii képernydre.
Telefon menii képernyé 344. o.
2. Valassza a Hivasel6zmények lehetdséget.
3. Vélassza az Osszes, Hivott, Beérkezett vagy
Nem fog. (Nem fogadott) lehetéséget.
4. Vdlasszon egy szamot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdddik.

B Telefonhivas gyorstarcsazasi szam alapjan
1. Lépjen a Telefon menii képernydre.
Telefon menii képernyé 344. o.
2. Valassza a Gyorstarcsazas lehetdséget.
3. Valasszon egy szadmot.
P> A tarcsazas automatikusan megkezdédik.

FOLYTATODIK

MTelefonhivés djratarcsdzas alapjan

Az legutolsé tarcsézott szam Ujratarcsdzashoz tartsa
lenyomva a [&Z] gombot.

B3 Hivas kezdeményezése a hivasel6zmények alapjan

A hivaselézmények a legutobbi 20 6sszes, tarcsazott,
fogadott illetve nem fogadott hivast jeleniti meg.
(Csak akkor 1athato, amikor a telefon csatlakozik a
rendszerhez.)

MTelefonhivds gyorstarcsazasi szam alapjan

Hangcimke taroldsakor nyomja meg a |¢¢_| gombot a
szam hangcimkével torténd hivasdhoz.
Gyorstarcsazas 351. 0.

A hangcimkeével elldtott gyorstarcsazasi szamokat
barmelyik képerny6rél felhivhatja hang segitségével.
Nyomja meg a [¢¢_| gombot, és kdvesse az utasitasokat.

Noung .
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M Hivas fogadasa

Bejové hivés esetén hangjelzés hallatszik (ha aktiv
a funkci®), és megjelenik a Bejové hivas
képernyd.

# Bejové hivas O RV

AAAAA
08012345678

A[€Z] gombbal fogadhatja a hivast.
A gombbal elutasithatja a hivast vagy

< Vélasz Hellen befejezheti

W Lehet6ségek hivas kézben

Hivds kdzben a kovetkezé lehetdségek elérhetdk.

Némit: hang némitésa.

Atiranyitas: hivés atvitele a rendszerrdl a telefonra.

Erintéshangok: szamok kiildése hivas kézben. Ez akkor lehet hasznos, ha menii vezérelt
telefon rendszert hivott.

Némitas ikon

8. Hivasban 4.0 0m T Vélassza ki az opciot.
AAAAA P> A némitas ikon akkor jelenik meg, ha a
08012345678 Némit elem ki van vélasztva. A
: : kikapcsolashoz Ujra vélassza a Némit
Atiranyitas Erintéshangok elemet

Némit Letesz

356

Az elérhetd opcidk a képernyd alsé felén lathatok.

BIHivés fogadasa

Hivasvarakoztatés

A 62| gombbal varakoztathatja az aktualis hivést, és
fogadhat egy beérkezd hivast.

A 62 gomb Ujboli megnyomasaval térhet vissza az
eredeti hivashoz.

Ha nem akarja fogadni a bejové hivést, valassza a
Mell6zés lehetdséget.

A gombbal befejezheti az aktudlis hivast.

Al és gombok helyett az audié¢/informacios
képernydn lévé ikonokat is vélaszthatja.

BLehetdségek hivds kdzben

Erintéshangok: egyes telefonokon elérhetd.

Az audid/informacios képernyén kivélaszthatja az
ikonokat.



Vezetés

Afejezet a vezetés és a tankolds lefrdsat, valamint a tartozékok hasznélatéra vonatkozé in ormagjokatiismertet.
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Elindulas el6tt Automatikus alapjarat-leéllitas Z A gépkocsi leparkolasa
Fel az elindulasra ECON gomt 7 Leallitott allapotbar
Terhelhet&ségi hatér

Utanfuto vontatasa” I tozd Kitolatast s
4 Tolatékamera

Tankolas

Vezetés kozbén ‘ N < e f r 0 Benzines kivitelek

Kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel nem rendelkez6 tipusok i f e 6 A- ’7“,\’3995‘ kapcsolatos tudnivalok.
A motor beinditas .36 k Dizel kivitelek

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusok oltee e ) S Azl manyga\ kapcsolatos tudnivalok.
A motor beinditésa 3 | AD e ezmes kivitelek
Ovintézkedések 74 ~ze " r \,
Automata sebe: * 375 < ) Ta .
n oy O anko
_Automata sebssegv t6s tipusok ) o e Uzemanyag-takarékossag

bességvalt. € Ci ke titk mege d 418 Kiegészitd felszerelések, atalakitasok.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

Sebességvalt

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Elindulas el6tt

Felkésziilés az elindulasra

Elindulas eldtt ellendrizze a kovetkezdket.

M Kulso ellen6rzések

Ellendrizze, hogy nem takarja-e semmi az ablakokat, az oldalsé tukroket, a kilsd

ldmpakat vagy a gépkocsi egyéb részeit.

P> Tévolitsa el a zizmarét, havat vagy jeget.

P> Tavolitsa el a tetén Gsszegy(lt havat, mert ez vezetés kdzben lecstszhat és
akaddlyozhatja a kilatast. Ha keményre fagyott a jég, varja meg, mig felolvad, és akkor
takaritsa el.

P> A kerekek kornyékének jégmentesitésekor tgyeljen, nehogy megsértse a kereket
vagy annak dsszetevdit.

Ugyeljen ra, hogy a motorhéztet6 jol le legyen csukva.

P> Ha a motorhaztetd vezetés kdzben felnyilik, akadalyozza a kilatast.

A gumiabroncsokat tartsa j¢ éllapotban.

P> Ellendrizze a légnyomadst, az esetleges sérléseket és a tulzott kopast.

Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 497. o.

Gondoskodjon réla, hogy senki és semmi ne alljon a gépkocsi moégott vagy a

kozelében.

P> A belsé térbdl kinézve van némi holttér.

B3Kiilsd ellendrzések

Ha az ajtok zart dllapotban befagytak, a jég
felolvasztdsahoz 6ntsén meleg vizet az ajtokeretekre. Ne
prébalja erével kinyitni az ajtokat, mert ez kdrosithatja az
ajtokeret gumijat. Ha végzett, az ismételt fagyas
elkerilése érdekében tordlje szarazra az ajtot.

Ne 6ntson meleg vizet a kulcszérba.
Ha befagy a zér, a kulcsot nem lehet behelyezni.

A motor és a kipufogdgéz héjétél meggyulladhatnak a
motorhaztetd alatt maradt éghetd anyagok, ami
tlizesetet okozhat. Ha hosszabb ideig nem vezette a
gépkocsit, ellendrizze a motorhazat, és tavolitsa el az
esetleg 6sszegylt hulladékot, példaul a beleesett (vagy
kisebb ragcsalok altal 6sszehordott) szaraz flvet és avart.
A gépkocsi karbantartasat kovetden is ellenérizze, nem
maradt-e éghetd anyag a motorhaztetd alatt.
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B Belsé ellendrzések BIBelsd ellendrzések
A fényszoré pozicidja gyarilag van bedllitva; ezt nem
e A széllitott targyakat tarolja, illetve rogzitse megfeleléen. sziikséges médositani. Amennyiben rendszeresen szallit
P> A tul sok csomag széllitasa vagy azok nem megfeleld rogzitése befolyasolhatja a nehéz csomagokat a csomagtartéban vagy rendszeresen
gépkocsi kezelhetéségét, stabilitdsat, féktdvolsdgat és gumiabroncsainak vontat utanfutdt, allittassa be a fényszorok irdnyat
hasznalatat - tehdt nem biztonsagos. szakszervizben.
Terhelhetéségi hatar 361. 0.
e Acsomagokat ne rakja az (ilés magassaganal magasabbra.
P> Akadalyozhatjak a kilatast és hirtelen fékezéskor eléreborulhatnak. A tompitott fényszoré magassagat maga dllithatja.
o Ne helyezzen semmit az ellils6 (ilések labterébe. Rogzitse megfeleléen a Fényszérémagassag-allité* 164. .

gumiszényeget”. — e -

P> Alabtérbe helyezett targyak vagy a nem régzitett szényeg akadalyozhatja a fék és a e
Gépkocsijaban automatikus fényszérémagassag-allitd

taldlhato, amely a tompitott fényszérok fliggdleges

sz6gét automatikusan allitja be.

gazpeddl mikodését vezetés kdzben.
¢ Ha dllatot szallit, ne engedje mozogni a gépkocsiban.
P> Zavarhatjék a sofért a vezetésben és ez balesetveszéllyel jar.
e Stabilan csukja és zarja az Osszes ajtdt és a csomagtérajtét.
¢ Allitsa be az Glést megfeleléen.
P> A fejtamlat is éllitsa be.
Uléspoziciok beallitasa 178. o.
A fejtamlak beallitasa 181. o.
* Allitsa be a vezetéshez megfelel pozicidba a tikroket és a kormanykereket.
P> A bedllitashoz helyezkedjen a megfeleld vezetési pozicidba.
Tiikrok beallitasa 175. o.
A kormanykerék beallitasa 174. o.

* Nem éll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 359
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P> Elindulas el6tt P> Felkésziilés az elindulasra

o A hdtso Ulések labterébe helyezett targyakat rogzitse Ugy, hogy ne gurulhassanak az
elsé Ulések ala.
P> Az ilyen targyak akadélyozhatjék a vezet$ pedalhasznélatat és az tlések mikodését.
e Minden utas kapcsolja be a biztonsagi évet.
A biztonsagi 6v becsatolasa 41. o.
e Fllendrizze, hogy a mUszerfalon taldlhato visszajelz6k a gépkocsi inditasakor
bekapcsolnak, majd révid idé mulva kikapcsolnak-e.
P> Ha barmely visszajelzé hibét jelez, ellendriztesse a gépkocsit szakszervizben.
Visszajelzék 80. o.



P> Elindulas elétt > Terhelhet6ségi hatar

Terhelhet6ségi hatar

A gépkocsiba valé rakodaskor kérjiik vegye figyelembe azt, hogy annak 6ssztdémege
utasokkal, csomagokkal, vondhorog terhelésével egyttt sem haladhatja meg a gépkocsi
megengedett legnagyobb 8ssztémegét.

Miiszaki adatok 566. 0., 569, 572

Az elsd és a hatsé tengely terhelése nem lépheti tul a megengedett maximalis

tengelyterhelést.
Miiszaki adatok 566. 0., 569, 572

M Terhelhetdségi hatér

AFIGYELMEZTETES

A gépkocsi tulterhelése vagy nem megfelelé
terhelése befolyasolja a kezelhet6séget és
stabilitast, igy balesetet okozhat, amelyben
megsériilhet, vagy meg is halhat.

Mindig tartsa be a kezelési kézikonyvben leirt
terhelési hatarértékeket és a rakodasi
utasitasokat.

$919Z9A .
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Utanfuto vontatasa”™

“S" kategdriaba tartozo6 benzines tipusok™

Gépkocsija nem alkalmas utdnfutd vontatasara. Ha utanfutdt vontat, a garancia érvényét

veszti.

Elokésziiletek vontatashoz

M Terhelhet6ségi hatar vontatasnal

A gépkocsival akkor vontathat utanfutét, ha szigortan betartja a terhelhetéségi
hatédrértékeket, megfeleld felszerelést haszndl, és betartja a vontatasi eléirdsokat. Indulds
elétt ellendrizze a terhelhetéségi hatarértékeket.

L

Teljes terhelés

H Teljes suly utanfutéval

Ne Iépje tul az utdnfuto és a vondhorog (fékkel/fél
nélkul), poggyasz és minden bele vagy ra
helyezett teher legnagyobb vontatdsi tomegét.

A legnagyobb vontatdsi tdmeget meghaladd
terhek vontatasa komolyan befolydsolhatja a
gépkocsi irdnyfthatdsagat és teljesitményét, és
kart tehet a motorban és a hajtaslancban.

*1: Ha nem biztos benne, hogy gépkocsija alkalmas utdnfuté vontatésara, forduljon egy hivatalos

Honda maérkakeresked6hoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BTerhelhetdségi hatdr vontatasnal

Barmely terhelhetéségi hatar meghaladasa, vagy
a gépkocsi, illetve az utanfuté nem megfelelé
terhelése sulyos, akér halalos balesetet okozhat.

Miel6tt elindulna, gondosan ellendrizze a
gépkocsi és az utanfuto terhelését.

Nyilvdnos mérlegen ellendrizze, hogy a minden terhelés
a megfelel6 korlatok kozott van-e.

Ha nincs elérheté mérleg a suly leméréséhez, adja hozza
a rakomany becsult sulyét és az utanfuto elilsé
terhelését a vondhorog fliggdleges terheléséhez (a
gyarto altal megadott értékhez).

Bejdratdsi id6szak
Ha lehetséges, ne vontasson utanfutot a gépjarmvel az
elsé 1000 km-es hasznalat soran.

Ha hegyi kornyezetben vontat utanfutdt, minden
1000 méteres emelkedésre nézve 10%-kal cskkentse a
gépkocsi-utanfuto szerelvény max. vontatasi tomegeét.

Soha ne lépje tul a legnagyobb vontatasi tdmeget és
egyik terhelhetéségi hatart sem.
Miiszaki adatok 568. 0., 571, 574



P> P> Uténfutd vontatasa* P> Elékésziiletek vontatashoz

M A vondhorog fliggéleges terhelése

A vondéhorog figgéleges terhelése nem lehet
tébb, mint 75 kg. Ez az a suly, amelyet a teljesen
L 1 megrakodott utanfuté kifejt a vondhorogra.
Alapesetben, ha az utanfutd kevesebb mint

750 kg, avondhorog fliggéleges terhelése a teljes
szerelvény sulydnak 10 szazaléka lehet.

A vonohorog fliggdleges terhelése
e Avondhorog tulzott fliggéleges terhelése csokkenti az elsé abroncs tapadasét és a
korményzasi hatést. A vondhorog tul kicsi terhelése instabilld teszi az utdnfutdt.
* Avondhorog megfeleld fliggbleges terhelése eléréséhez a rakomany 60%-at elére,
40%-3t hatra pakolja. Szikség szerint médositsa a terhelést.
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PP Utanfuto vontatasa * P> El6késziiletek vontatashoz

B Vontatofelszerelés és tartozékok

Avontato felszerelés az utdnfutd méretétdl, a vontatott teher sulyatol és az it minéségétdl
fliggden véltozhat.

M Vonéhorgok
A vondhorog csak jovahagyott tipusu lehet, és csavarkotéssel megfeleléen rogziteni kell a
karosszéridhoz.

M Biztonsagi lancok
Utanfutd vontatasakor mindig hasznaljon biztonsagi lancot. Hagyjon elegendd hosszt az
utdnfutd kanyarodasdhoz, de ne engedje annyira hosszura, hogy a lanc a foldre érjen.

B Utanfutofékek

Ha fékkel elldtott utanfutdt szeretne beszerezni, mindenképpen elektronikus
mUkodtetésit keressen. Ne avatkozzon a gépkocsi hidraulikus rendszerébe. Akarmilyen
csabitd is, ne prébalja az utanfutofékeket a gépkocsi hidraulikus rendszeréhez kotni, mert
ez csokkenti a fékezési hatékonysagot és balesetveszélyt okozhat.

M Tovabbi vontatoéfelszerelések

Egyes szabalyozasok kilon visszapillantd tukor hasznélatat irjék elé utanfutd vontatésa
esetére. A specidlis tikroket korldtozott raldtés esetén akkor is ajanlott hasznélni, ha azt a
helyi szabdlyozas nem frja eld.

B Utanfuté-vilagitas

Az utdnfutd vildgitasa és felszereltsége feleljen meg az adott orszag el6irdsainak.

A vontatds helyén érvényes el6irdsokat kérdezze meg a helyi utanfutd kereskedétél vagy
bérbeadotol.

MVontatéfelszerelés és tartozékok

Ellendrizze a felszerelések megfelel beszerelését és
dllapotadt, valamint az adott orszagra érvényes
el6irasoknak valé megfelelését.

Lépjen kapcsolatba az utanfutd markakereskeddjével
vagy bérbeaddjaval, ha a vontatadshoz barmilyen mds
tartozék hasznélatdra van szikség.

Az utanfutok vildgitasa és vezetékei tipustdl és markatol
flggden valtozdéak. Ha csatlakozdelem sziikséges, azt
kizarolag szakképzett szereld szerelheti fel.



P> Utanfuto vontatasa * P> Biztonsagos vezetés utanfutéval

Biztonsagos vezetés utanfutoval

M Utanfuté vontatasahoz sziikséges tudnivalok E3Biztonsagos vezetés utdnfutdval
B B Utanfutd vontatdsa esetén a megengedett legnagyobb
* Tartsa megfelel6en karban az utanfutdt, és ellendrizze rendszeresen az llapotat. sebesség 100 km/h.
e A gépkocsi és az utdnfuto terhelésének és a vontatott sulynak az eléirt korlatok kozott
kell lennie. Parkolas
Terhelhet6ségi hatar vontatasnal 362. o. A szokdsos ovintézkedések mellett helyezzen éket az
* Rogzitse megfeleléen a vonohorgot, a rogzitélancokat és egyéb sziikséges utanfuté minden kereke ala.

alkatrészeket.

® Rogzitse megfeleléen az utdnfutdn szallitott targyakat, hogy azok vezetés kdzben ne
mozdulhassanak el.

e Ellendrizze, hogy az utanfutd vilagitasa és féke megfeleléen mikodik-e.

Nem javasoljuk, hogy 12%-nal meredekebb emelkedén
haladjon. A megfelelé utak tekintetében kovesse az
utanfutd gyartdjanak eléirsait.

e Ellendrizze az utadnfutd gumiabroncsainak nyomasat, beleértve a pdtkereket. Nagy méret(i jarmuvek mellett elhaladva a keletkezo szél
e Tajékozddjon az utdnfutdt vontatd gépkocsikra érvényes max. sebességrél és a vezetési miatt az utanfuto kilenghet, haladjon allandé
korlatozasokrél. Ha tdbb orszagon halad keresztll, még otthon nézzen utdna az &sszes sebességgel és tartsa egyenesben a kormanykereket.

eléirasnak, hiszen az egyes orszagokban eltérhetnek.

: v AT - Mindig lassan tolasson, és kérjen fel valakit irdnyitd
Automatikus alapjarat-leéllitassal felszerelt tipusok

személynek.
e Kapcsolja ki az automatikus alapjarat-ledllitd rendszert az automatikus alapjarat-leallitas
kikapcsold gombjaval. Az utédnfuto sulya befolydsolhatja a gépkocsi fékezési
hatékonysagat, ha az automatikus alapjarat-ledllitds be van kapcsolva, és emelkeddn
utanfutdt vontat.
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PP Utanfuto vontatasa * P> Biztonsagos vezetés utanfutoval

BIVontatasi sebességek és sebességfokozatok

M Vontatasi sebességek és sebességfokozatok
A lefelé valtés jelzése nem szdlit fel 1-es

* Vezessen a szokasosndl lassabban. sebességfokozatba véltasra. On mégis levalthat 1-esbe,
e Tartsa be az utdnfutét vontatd gépkocsikra vonatkozo sebességkorlatokat. ha nagyobb motorfékhatast szeretne elémi. Kertlje a
Automata sebességvaltos tipusok hirtelen motorféket.

* Utadnfutd egyenes talajon valé vontatasakor alkalmazza a [D] helyzetet. Az Gtviszonyok és a forgalmi helyzet miatt eléfordulhat

hogy akkor is fékezni kell, amikor ez nem jellemzé.
Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok
Az Uizemanyag-takarékossag érdekében legmegfelelébb idében megjelenik a felfelé vagy
lefelé valtasra figyelmeztetd jelzés.



PP Utanfutd vontatasa * P> Biztonsagos vezetés utanfutoval

M Kanyarodas és fékezés

e Kanyarodjon a megszokottnal lassabban és nagyobb ivben.
e Hagyjon tébb id6t és helyet a fékezésre.
e Ne fékezzen és kanyarodjon hirtelen.

[l Vezetés dombos teriileten

e Figyelje a hémérsékletmérdt. Ha az kozeledik a vords (forrd) jeldléshez, kapcsolja ki a
légkondiciondld rendszert, és csdkkentse a sebességet. Ha sziikséges, biztonsagos
helyen allitsa meg a gépkocsit, és varja meg, amig a motor leh(l.

Automata sebességvaltos tipusok

e Ha az automata sebességvalto tul gyakran valt, véltson | S | fokozatba.
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Vezetés kozben

Kulcs nélkdili ajtonyitd rendszerrel nem rendelkezé tipusok

A motor beinditasa

=

Fékpedal

Tengelykapcsold-pedal

-

N
N
",

Fékpedal

1. Mindenképp huzza be a rogzitéféket.

Automata sebességvaltos tipusok

2. Ellendrizze, hogy a sebességvalto kar
[P]fokozatban van-e, majd nyomja be a
fékpedalt.

P> Habdr a gépkocsit [N] fokozatban is el lehet
inditani, biztonsdgosabb [P] fokozatban
indftani.

2. Ellendrizze, hogy a sebességvalto kar
[N]sebességfokozatban van-e. Majd nyomja le
a fékpedalt a jobb Idbaval és a
tengelykapcsolo-pedalt a bal labéval.
P> A motor elinditdsahoz a tengelykapcsolo-
pedalt teljesen be kell nyomni.

3A motor beinditdsa

A motor inditdsakor tartsa a labét a fékpedalon.

Benzines kivitelek

A motor hidegben és magaslati levegén
(2400 méter felett) nehezebben indul.

Ha a motort hidegben inditja, az akkumulatorhasznalat
csokkentése érdekében kapcsoljon ki minden
elektromos tartozékot (pl. ldAmpak, légkondicionald
rendszer, hatso paratlanitd).

Ha a kipufogoérendszerbél szokatlan hangot hall, vagy
kipufogdgdz szagat érzi az utastérben, ellendriztesse a
gépkocsit a markaszervizben. Valdszintleg
meghibédsodott a motor vagy a kipufogérendszer.

Az inditasgatlé rendszer segit megvédeni a gépkocsijat a
lopastdl. Ha nem megfeleléen kodolt kulcsot (vagy
egyéb eszkdzt) hasznal, a motor Uizemanyagrendszere
nem mukodik.

Inditasgatlé rendszer 147. o.



PP Vezetés kézben P> A motor beinditasa

3. Kapcsolja a gyujtaskapcsoldt INDITAS [il] B3 A motor beinditasa
helyzetbe a gazpedal lenyomasa nélkul. Ne tartsa a kulcsot 15 masodpercnél tovabb INDITAS (1]
helyzetben.

® Ha a motor nem indul el, varjon legaldbb
10 masodpercig, majd probalja meg Ujra.
® Ha a motor elindul, de azonnal le is &ll, varjon legaldbb
10 masodpercet, miel6tt megismételné a 3. [épést,
mikdzben lassan lenyomja a gdzpedalt.
A motor beindulasat kdvetéen engedie fel a gazpedalt.
® Ha a motor nem indul el, varjon legaldbb
20 masodpercig, majd probalja meg Ujra.
® Ha a motor elindul, de azonnal le is &ll, varjon legaldbb
20 mésodpercet, mielétt megismételné a 3. [épést,
mikdzben lassan lenyomja a gdzpedalt.
A motor beinduldsat kdvetéen engedie fel a gdzpedalt.

Dizel kivitelek

Nagyon alacsony kiilsé hémérsékletnél motorinditaskor
korlatozott lehet a motor csucsteljesitménye. Ez segiti a
normal motormuikodést lehetévé tévé lizemanyagaramot.

A megfeleld kenés biztositdséhoz a motort ne jarassa
gyors alapjarati fordulat felett, amig ki nem alszik az
alacsony olajnyomas visszajelzé.

Amig el nem érte a normdl tizemi hémérsékletet, kerulje
az erételjes gyorsitast és a motor turdztatasat.

FOLYTATODIK 369



S919ZoA\ .

370

PP Vezetés kozben P> A motor beinditasa

M Inditas
Automata sebességvaltos tipusok

1. A jobb Idbat a fékpedalon tartva engedje ki a rogzitéféket. Ellenérizze, hogy a
rogzitéfék-visszajelzd kikapcsolt-e.
Régzitéfék 414. o.
2. Helyezze a sebességvalté kart [D] sebességfokozatba. Tolataskor a [R] opciét valassza.
3. Fokozatosan engedje fel a fékpedalt és dvatosan nyomja le a gazpedalt: induljon el.

B Hegymeneti elindulast segit6 rendszer

A hegymeneti elindulast segité rendszer rovid ideig aktivan tartja a féket, ezzel segit
megakadalyozni, hogy a gépkocsi emelkeddn visszaguruljon, amikor dtteszi a labat a
fékpedalrdl a gazpedalra.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Emelkeddn felfelé nyomja be a tengelykapcsolot, és valtson valamilyen eléremeneti
sebességfokozatba. Lejtén lefelé valassza a [R] sebességfokozatot, és engedie fel a
fékpedalt.

Emelkeddn felfelé tegye a sebességvalto kart [D] vagy [S] sebességfokozatba, lejtén lefelé
pedig [R] sebességfokozatba. Ezutdn engedije fel a fékpedalt.

Rinditds

Kézi kapcsoldsu sebességvaltds tipusok

Ha a motor lefullad, hdrom masodpercen belil nyomja
be teljesen a tengelykapcsolé pedalt. A motor adott
koralmeények kézott automatikusan Ujraindulhat.
Egyén esetben kdvesse a normal eljarast.

B3 Hegymeneti elinduldst segit6 rendszer

A hegymeneti elindulast segité rendszer nem
akadélyozza meg a gépkocsi leguruldsat a meredek vagy
csuszos lejtdn, és nem mikodik enyhe emelkedén.

A hegymeneti elinduldst segité rendszer nem helyettesiti
a rogzitéféket.
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Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusok

A motor beinditasa o
B3A motor beinditésa

1. Mindenképp huzza be a rogzitéféket. A motor inditasakor tartsa a labat a fékpedalon.

A motor hidegben és magaslati levegén
(2400 méter felett) nehezebben indul.

o

Ha a motort hidegben inditja, az akkumulatorhasznalat
csokkentése érdekében kapcsoljon ki minden
elektromos tartozékot (pl. [dmpak, légkondicionald
rendszer, hatsé paratlanitd).

Fékpeddl () o Ha a kipufogoérendszerbdl szokatlan hangokat hall, vagy
2. Ellendrizze, hogy a sebességvalto kar kipufogdgaz szagat érzi az utastérben, ellenériztesse a
[P]fokozatban van-e, majd nyomja be a gépkocsit a méarkaszervizben. Valészinlleg
fékpedalt. meghibasodott a motor vagy a kipufogoérendszer.
P> Habdr a gépkocsit [N] fokozatban is el lehet
indftani, biztonsagosabb @ fokozatban Az inditasgatlo rendszer segit megvédeni a gépkocsijat a
inditani. lopdstdl. Ha nem megfeleléen kodolt kulcsot (vagy més
egyéb eszkdzt) hasznalnak a gépkocsi inditasdhoz, a
motor Uizemanyagrendszere letilt.

Inditasgatlé rendszer 147. o.

N —
2. Ellendrizze, hogy a sebességvalto kar
[N]sebességfokozatban van-e. Majd nyomja le
a fékpedalt a jobb Idbaval és a
> tengelykapcsold-pedalt a bal labaval.
‘ P> A motor elinditasahoz a tengelykapcsolo-
— "

pedalt teljesen be kell nyomni.

Fékpedal
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PP Vezetés kozben P> A motor beinditasa

3. Nyomja meg az ENGINE START/STOP

A2

-
ENGINE
START
STOP

B A motor leéllitasa

Miutan a gépkocsi teljesen ledll, ledllithatja a motort.

Dizel kivitelek

A motort a ledllitds eldtt jdrassa 10 masodpercig alapjaraton.

1. Valtson [P] fokozatba.
2. Nyomja meg az ENGINE START/STOP gombot.

o Ha a sebességvaltd kar [N] fokozatban van, nyomja meg az ENGINE START/STOP
gombot.

o Haa sebességvaltd kar a [N] sebességfokozattél eltéré pozicidban van, nyomja be a
tengelykapcsold-pedélt, majd az ENGINE START/STOP gombot.

gombot, de kdzben ne nyomja a gdzpedalt.

B3A motor beinditésa

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyité akkumulatora mertlében
van, vigye kozel az eszkodzt az ENGINE START/STOP
gombhoz.

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge 536. 0.

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyitot erds radidhulldmok érik,
eléfordulhat, hogy a motor nem indul.

A motorinditdshoz ne tartsa lenyomva az
ENGINE START/STOP gombot.

Benzines kivitelek

Ha a motor nem indul el, varjon legaldbb
10 masodpercig, majd probalja Ujra.

Ha a motor nem indul el, varjon legaldbb
20 masodpercig, majd probalja Ujra.

Dizel kivitelek

Nagyon alacsony kuils6 hémérsékletnél motorinditaskor
korlatozott lehet a motor csucsteljesitménye. Ez segiti a normél
motormikédést lehet6vé tévé izemanyagaramot.

Megjegyzés
A megfelelé kenés biztositdsdhoz a motort ne jarassa
gyors alapjarati fordulat felett, amig ki nem alszik az
olajnyomds figyelmeztetd jelzése.
Amig el nem érte a normal tizemi hémérsékletet, kerlje az
erételjes gyorsitast és a motor tUrdztatasat.
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M Inditas
Automata sebességvaltos tipusok

1. A jobb Idbat a fékpedalon tartva engedje ki a rogzitéféket. Ellendrizze, hogy a
rogzitéfék-visszajelzé kikapcsolt-e.
Régzitéfék 414. 0.
2. Helyezze a sebességvaltd kart [D] sebességfokozatba. Tolataskor a [R] opciét valassza.
3. Fokozatosan engedje fel a fékpedalt és dvatosan nyomja le a gazpedalt: induljon el.

B Hegymeneti elindulast segité rendszer

A hegymeneti elindulast segité rendszer rovid ideig aktivan tartja a féket, ezzel segit
megakadalyozni, hogy a gépkocsi emelkeddn visszaguruljon, amikor tteszi a ldbat a
fékpedalrdl a gdzpedalra.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Emelkeddn felfelé nyomja be a tengelykapcsolot, és valtson valamilyen eléremeneti
sebességfokozatba. Lejtdn lefelé valassza a [R] sebességfokozatot, és engedie fel a
fékpedalt.

Emelkeddn felfelé tegye a sebességvaltd kart [D] vagy [S] sebességfokozatba, lejtdn lefelé
pedig [R] sebességfokozatba. Ezutén engedije fel a fékpedalt.

Binditas
Ha a motor lefullad, hdrom masodpercen beliil nyomja
be teljesen a tengelykapcsold pedalt. A motor adott
kérdlmények kozott automatikusan Ujraindulhat.
Egyén esetben kévesse a normal eljérast.

B3 Hegymeneti elinduldst segitd rendszer

A hegymeneti elindulast segité rendszer nem
akadalyozza meg a gépkocsi legurulsat a meredek vagy
Csuszos lejtén, és nem mikodik enyhe emelkeddn.

Ahegymeneti elindulast segité rendszer nem helyettesiti
a rogzitéféket.
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P> P> Vezetés kdzben P> Ovintézkedések vezetés kdzben

Ovintézkedések vezetés kozben

B Vezetés es6ben

Ne vezessen mély vizben vagy vizzel boritott Uton. Ez kdrosithatja a motort vagy a
hajtaslancot, illetve az elektromos alkatrészek meghibasodasat okozhatja.

B3 Ovintézkedések vezetés kizben

VIGYAZAT: Ne hajtson az Gton mély vizben. A vizen valé
athaladas a motor, az elektromos rendszerek sérilését
okozza, és a gépkocsi tonkremeneteléhez vezet.

Megjegyzés
A gdzpedal lenyomasakor ne hasznalja a sebességvaltd
kart. Ez kérosithatja a sebességvaltot.

Ha rendkivil kis sebességen ismételten elforgatja, vagy
valamelyik széls6 helyzetben tartja hosszabban a
kormanykereket, az elektromos szervokormany (EPS)
tulhevil. A rendszer biztonsagi tizemmaddba lép, és
korlatozza teljesitményét. A kormanykereket ilyenkor
kicsit nehezebb kezelni, mert a rdsegités csokken. Amint
a rendszer leh(l, az EPS rendszer ismét maximalis
teljesitménnyel fog dolgozni.

Az ilyen feltételek mellett torténd ismételt hasznalat a
rendszer végleges karosodasahoz vezethet.
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M Egyéb ovintézkedések

Ha erds Utést érzékel az auto aljanal, alljon meg egy biztonsédgos helyen. Ellenérizze, hogy
nincs-e kdrosodas vagy fékfolyadék-szivargas a gépjarmu alvazan.

Automata sebességvaltas *

M Kuszas

A motor magasabb alapjdrati fordulatszamon jar, és a kiiszas mértéke né.
Ledllasnal nyomja le erételjesen a fékpedalt.

B Gazfroccs

Ha emelkedére valo felhajtaskor gyorsan benyomja a gazpedalt, a sebességvaltd
alacsonyabb sebességfokozatba valt, és hirtelen megndvelheti a gépkocsi sebességét.
A gézpedalt lassan nyomija be, kiiléndsen csuszoés utakon és kanyarokban.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Ovintézkedések vezetés kizben
Ha a gyujtaskapcsolét TARTOZEK [ 1] vagy
KORMANYZAR [0]"" &llasba forditja vezetés kdzben, a
motor ledll, és az sszes kormanyzasi és fékrasegitd
funkcio is ledll, igy a gépkocsi irdnyitasa is nehezebbé
valik.

Vezetés kézben ne 4llitsa a sebességvaltd kart [N]
fokozatba, mert ilyenkor csokken a motorfék (és a
gazadas) teljesitménye.

Az elsé 1000 km soran kerdlje a hirtelen gyorsitast vagy
teljes gdzadast, mert ezzel kdrosithatja a motort vagy az
eréatvitelt.

Az els6 300 km-en ne fékezzen erésen.
A fékbetétek cseréje utan is ugyanigy jarjon el.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

$919Z9A .
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Sebességvaltas

A sebességfokozatot a koriilményeknek megfeleléen valassza ki.
M Sebességvalto kar helyzetei

Parkolo
A motor ledllitdsakor vagy inditasakor

Kioldbgomb

Hatramenet

) Tolatashoz

Ures
Uresjérathoz

Eléremenet
A kovetkezé esetekre:
\s \ ® Normal haladas (a sebességvalto
automatikusan valt az 1. és 5. fokozat
= kozott)
Y ® |d6szakos haladas szekvencialis médban
o
=

Ol 2 J3 |T©

El6remenet (S)
S A kévetkezdékre hasznélhato:
® Automatikus sebességvaltds az 1-es és
4-es sebességfokozat kozott (a 4-es
sebességfokozatot csak nagy sebességnél
hasznalja)
® Haladds szekvencidlis médban

BSebességvaltas

A gyujtaskapcsoldt akkor fordithatja KORMANYZAR [0]*!
allasba és veheti ki a kulcsot, ha a sebességvalto kar
[P]fokozatban van.

Ha a motor hideg, a gépkocsi kissé eléregurulhat még
akkor is, ha [N] fokozatban van.

Nyomija le a fékpedalt, és ha sziikséges, hatarozott
mozdulattal hiizza be a rogzitéféket.

*1: A kulcs nélkili ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtdskapcsold helyett.
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M A sebességvalto kar miikodése

[M] (szekvencialis valtasi mod)
visszajelzé/Sebességfokozat-visszajelzé

Sebességvalto kar helyzetvisszajelzéje

+——— Nyomja le a fékpedalt, és a valtashoz
nyomja meg a sebességvalto kar

@ kioldégombjat.

@% A kioldébgomb lenyomdsa nélkdl valtson.

‘% Nyomja meg a sebességvalto kar
kioldégombjat, és valtson.

FOLYTATODIK

BJIA sebességvalto kar mikodése

Ha a sebességvaltd kart [D] fokozatbdl [R] fokozatba
allitja és viszont, allitsa le a gépkocsit és tartsa a fékpedalt
benyomva.

A sebességvaltd kar mikodtetése a gépkocsi teljes
ledllitasa el6tt kdrosithatja a sebességvaltot.

Elindulds elétt ellendérizze a sebességvaltd kar
helyzetének visszajelzéjén a sebességfokozatot.

Vezetés kdzben a sebességvaltd fokozatatdl fliggetlendl
megjelend, villogé [D] jelzés a sebességvaltd
meghibasodasat jelzi.

Amint lehet, kerUlje a hirtelen gyorsitést, és ellendriztesse
a sebességvaltdt mérkaszervizben.

Az Uzemanyag-ellatas megszakadhat, ha a
fordulatszammérd vords zéndjaval jeldlt vagy anndl
magasabb motorfordulatszamon vezet
(motorfordulatszam korldtozasa). Ha ez eléfordul, enyhe
razkodast érezhet.

Eléfordulhat, hogy a sebességvaltd kar nem mukodik, ha
a fékpedalt lenyomja, mikozben lenyomva tartja a
sebességvaltd kar kioldogombjat.

El&szor nyomia le a fékpedalt.

$919Z9A .
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B Szekvencialis valtasi moéd

Akormanykerékre szerelt billendkapcsolokkal anélkil valthat az 1-es és 5-0s fokozat kdzott,
hogy kezét le kellene vennie a kormdnyrél. A sebességvaltd szekvencialis valtasi modra
valt.

Bl Amikor a sebességvalté kar [D] fokozatban van:
A gépkocsi idélegesen szekvencidlis véltasi modra valt, és a sebességfokozat-visszajelzd
bekapcsol.

Allandé haladési sebesség elérésekor a szekvencidlis véltasi mod automatikusan kikapcsol,
és a sebességfokozat-visszajelzd kikapcsol.

Normal menethez valé visszatéréshez tartsa két masodpercig lenyomva a
billenékapcsoldt.

M Amikor a sebességvalto kar | S | fokozatban van:

A gépkocsi szekvencialis valtasi modba valt, és a [M] (szekvencialis valtési mod), valamint a
sebességfokozat-visszajelzé bekapcsol. 10 km/h vagy annal kisebb sebességen a gépkocsi
automatikusan 1-es sebességfokozatra vélt. Automatikusan nem valt felfelé, akkor sem, ha
a gépkocsi sebessége no.

Elindulni csak 1-es vagy 2-es sebességfokozatban lehet.
A szekvencidlis véltasi médbdl valo kilépéshez llitsa a sebességvaltd kart

sebességfokozatbdl [D] sebességfokozatba. A szekvencidlis valtasi mod kikapcsoldsa utan
az [M] visszajelzé és a sebességfokozat-visszajelzd kikapcsol.
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M Kettes sebességfokozat zarolasanak médja

Ha all6 gépkocsinal vagy 10 km/h sebességnél lassabb haladas kdzben benyomja a
[+]korményra szerelt billenékapcsoldt, a sebességvaltd 2-es sebességfokozatban régzil.
Ez megkonnyiti a csuszos feluleteken, példaul havas Uton valo elindulast.

A 2-es sebességfokozat zarolasi modjanak kikapcsoldsahoz hizza meg a [—]
billendkapcsoldt, vagy tegye a sebességvaltod kart [S] allasbol [D] &llasba.

M Szekvencialis valtasi méd hasznalata | Sl e i
A kormanyra szerelt billenékapcsold minden

megnyomdasaval egy sebességfokozatot vélthat.
[—] Billenékapcsold Billenékapcsol6 A folyamatos sebességvéltéshoz engedje fel a
(lefelé valtas) (felfelé valtas) billenékapcsoldt, mieldtt Ujra lenyomna a kovetkezd
‘ sebességfokozatra valtashoz.

( y ) (% A Ha a jarmU sebessége nem a megengedett fokozatvaltési
| tartomanyban van, a sebességfokozat visszajelz6je villog,
mikozben megprobal felfelé vagy lefelé valtani.

A visszajelz6 villogasakor a magasabb sebességfokozatra
valtdshoz enyhén gyorsitson, az alacsonyabb
sebességfokozatra valtashoz lassitsa a gépkocsit.

- J
Véltas alacsonyabb Valtas magasabb
sebességfokozatba a kormanyra sebességfokozatba a korméanyra
szerelt [—] billenékapcsoldval szerelt [+] billenkapcsoldval
(Alacsonyabb (Magasabb sebességfokozatba
sebességfokozatba kapcsolas) kapcsolds)

FOLYTATODIK 379
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M Fel- és lefelé valtas jelz6i

Bekapcsol, amikor a gépkocsi szekvencidlis valtasi
maodban van; azt jelzi, hogy mikor célszer(
sebességet véltani a leginkdbb Uzemanyag-
takarékos vezetési stilushoz.

Felfelé valtas visszajelzé: bekapcsol, ha felfelé
valtas javasolt.

Lefelé valtas visszajelzé: bekapcsol, ha lefelé véltas
javasolt.

R Fel- és lefelé valtas jelzoi

AFIGYELMEZTETES

A sebességfokozat-visszajelz6 csak iranymutatas
ahhoz, hogy jobb lizemanyag-takarékossagot
érjen el.

Kedvezétlen utviszonyok és forgalmi helyzetek
mellett ne figyeljen a sebességfokozat-
visszajelz6jére, mert az elvonhatja a figyelmét.

A visszajelz6 nem ajanlja fel a lefelé valtast a motorfék
fokozasa céljiabdl. On mégis levalthat, ha nagyobb
motorfékhatdast szeretne elérni lejtén haladas kdzben.

Mindig a megfelel6 motorfordulatnal véltson lefelé.

ECON rendszerrel rendelkez6 tipusok

Ha bekapcsolt ECON mod mellett nem valt fokozatot,
amikor vilagitani kezd a sebességfokozat-visszajelzd,
megviltozhat a kdrnyezettudatos vezetés
visszajelzéjének szine. Ez kihat az izemanyag-
takarékossag mértékére.

Az Utviszonyok és a forgalmi helyzet miatt eléfordulhat,
hogy akkor is fékezni kell, amikor ez nem jellemzé.
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Sebességvaltas

M A sebességvalté kar miikodése

A sebességvaltd kar hasznélatdhoz és a fokozatvaltdshoz nyomija le teljesen a
tengelykapcsoldt, majd fokozatosan engedie fel.

Nyomja le a tengelykapcsoldt, és varjon néhany mésodpercet, mielétt [R] fokozatba valt,
vagy egy pillanatra véltson valamely el6remeneti fokozatba. Ez megéllitja a
fogaskerekeket, melyek ily médon nem ,surlédnak egyméshoz.”

Amikor nem Valt, ne tartsa a 1abat a
tengelykapcsolé-peddlon. Ettél ugyanis elébb
elkopik a tengelykapcsolo.

6 sebességes

kézikapcsoldsi ~ \ > ©
sebességvaltd /~ '?:‘X\

K
Aa

FOLYTATODIK

BSebességualtas

Megjegyzés

Ne valtson [R] fokozatba, amig a gépkocsi teljesen le
nem all.

Ha ledll4s elétt [R] fokozatba valt, ezzel kérosithatja a
sebességvaltot.

Megjegyzés
Visszavaltas el6tt ellendrizze, hogy a fordulatszam nem
kerult-e a fordulatszamméré voros zonajaba. Ha ez

eléfordul, az komoly kart okoz a motorban.

A sebességvalto kar fém részt is tartalmaz. Ha nagy
melegben sokaig éll odakint a gépkocsi, vigydzzon,
amikor hozzaér a sebességvaltd karhoz. A sebességvaltd
kar ugyanis nagyon felforrésodhat. Alacsony kulsé
hémérsékletnél a sebességvalto kar hideg érzetd.

Ha meghaladja az adott sebességfokozathoz
engedélyezett sebességet, a motor fordulatszama eléri a
fordulatszammérd voros zonéjat. Ha ez eléfordul, enyhe
razkodast érezhet.

$919Z9A .
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M Fel- és lefelé valtas jelz6i Fel- és lefelé valts jelz6i

Vildgitassal jelzi, hogy mikor esedékes a AFIGYELM EZTETES

folfo;at\{altas d Jobb izemanyag-takarékossag A sebességfokozat-visszajelzd csak irdnymutatds
elérése érdekében. ahhoz, hogy jobb lizemanyag-takarékossagot
érjen el.

Kedvezétlen utviszonyok és forgalmi helyzetek
mellett ne figyeljen a sebességfokozat-
visszajelz6jére, mert az elvonhatja a figyelmét.

Felfelé valtas visszajelzé: bekapcsol, ha felfelé
valtés javasolt.

Lefelé valtas visszajelzé: bekapcsol, ha lefelé
valtés javasolt.

A lefelé véltas visszajelz6je nem ajanlja fel a lefelé valtast
a motorfék fokozasa céljiabdl. On mégis levalthat, ha
nagyobb motorfékhatést szeretne elérni lejtén haladas
kézben.

Mindig a megfelel6 motorfordulatnal véltson lefelé.

A lefelé valtas visszajelzé [2] fokozatbdl [1] fokozatba
valtasnal nem jelenik meg.

ECON rendszerrel rendelkezé tipusok

Ha bekapcsolt ECON méd mellett nem valt fokozatot,
amikor vildgitani kezd a sebességfokozat-visszajelzd,
megvéltozhat a kdrnyezettudatos vezetés
visszajelz6jének szine. Ez kihat az izemanyag-
takarékossag mértékére.

Az Utviszonyok és a forgalmi helyzet miatt el6fordulhat,
hogy akkor is fékezni kell, amikor ez nem jellemzé.
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B Hatrameneti fokozat zarolasa

A kézi kapcsolasu sebességvaltd zaroldsi mechanizmusa bizonyos sebesség mellett
megakadélyozza, hogy a gépkocsivezetd eléremeneti sebességfokozatbél véletlentil [R]
fokozatba valtson.

Ha a gépkocsi ledllitdsa utdn nem sikeril [R] sebességfokozatba kapcsolni, tegye a
kovetkezdket:

1. Nyomja le a tengelykapcsolé-pedalt, hizza a
sebességvaltd kart teljesen balra, és véltson
[R]sebességfokozatba.

2. Ha még mindig nem tud [R] fokozatba véltani,
mUkodtesse a rogzitéféket, és tegye a
gyUjtaskapcsolét TARTOZEK [ 1] vagy ZAR[0]*!
alldsba.

3. Nyomja le a tengelykapcsolé-pedalt, és véltson
[R] fokozatba.

4. Tartsa lenyomva a tengelykapcsolo-pedalt,
és inditsa be a motort.

Ha gyakran taldlkozik ilyen helyzettel,
ellendriztesse a gépkocsit szakszervizben.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

383



P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

AUtomatl ku s ala pja rat-lea I I Itas B3 Automatikus alapjarat-leallitas

Az Gzemanyag-takarékossag maximalis elésegitése érdekében a motor automatikusan Ha az automatikus alapjarat-leallités olyan hosszu ideig
ledll a gépkocsi megaéllitasakor a kornyezeti és a gépkocsi mukodtetési kordlményeinek van bekapcsolva, hogy csdkkenti az akkumulator toltését,
fuggvényében. A visszajelz6 bekapcsol ebben az esetben. A motor Gjraindul, amikor a eléfordulhat, hogy a motor nem indul Gjra

gépkocsi Ujra mozgasra kész a tengelykapcsold pedédl megnyomaésakor, és a visszajelzd automatikusan. Manualisan allitsa le a motort, amikor
kikapcsol. kiszall a gépkocsibol.

Ha kinyitjak a vezetéoldali ajtét, mikézben a NoveksszECON Uzem,médkl’?nka kigf"?csgllt,ECOg]

visszajelzé vilagit, egy figyelmezteté hangjelzés yzemmoanoz viszonyltva a legkondiciona|o rendszer
. . i e hasznélatakor.

hallhato, amely az automatikus alapjarat-ledllitas

bekapcsolt dllapotéra figyelmezteti.

M Automatikus alapjarat-leallité rendszer be- és kikapcsolasa

Az automatikus alapjarat-ledllités rendszer be- és
kikapcsoldsdhoz nyomja meg ezt a gombot.

Az automatikus alapjérat-ledllité rendszer ledll, és
a visszajelzd bekapcsol. Az automatikus alapjarat-
ledllitds rendszer a motor minden inditasakor
bekapcsol, még ha a gépkocsi utolsé
hasznalatakor ki is kapcsolték.
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M Az automatikus alapjarat-leallitoé rendszer bekapcsol, ha:

A gépjarmi eldre haladasa utdn megallas fékezéssel, a tengelykapcsold pedél teljesen
lenyomva, a sebességvalto kar [N] fokozatba kapcsolva, majd a tengelykapcsolé pedal
felengedve.

P> A motor automatikus Ujrainditasdhoz nyomja le a tengelykapcsold pedalt.

M Az automatikus alapjarat-leallitas nem kapcsol be, ha:

e A hUtsfolyadék hémérséklete alacsony vagy magas.

e A gépkocsi Ujra megall, miel&tt a gépkocsisebesség elérné a 3 km/h-t a motor
Ujrainditdsa utan.

A sebességvalté kar nem [N] &llasban van.

¢ Alégkondiciondl6 rendszer hasznalatban van, és a vezetéoldali hémérséklet minimum vagy
maximum értékre van dllitva, a kijelzén Lo vagy Hi jelenik meg.

A légkondicionald rendszer hasznalatban van, és a kdrnyezeti hdmérséklet -20 °C vagy
alacsonyabb, vagy 40 °C vagy magasabb.

. W bekapcsolva (a visszajelzd bekapcsolva).

¢ A biztonsagi v nincs becsatolva.

Benzines kivitelek

e A motorhdztetd nyitva van.

e A motort nyitott motorhaztetével inditotta el.
P> Allitsa le a motort. Csukja le a motorhéztetét a motor elinditasa elétt az automatikus
alapjarati ledllitas funkcio aktivalasahoz.
e Az akkumuldtor toltottsége alacsony.

B Az automatikus alapjarat-leallitas lehet, hogy nem kapcsol be, ha:

¢ Alégkondiciondld rendszer hasznalatban van, és a kivalasztott ventilatorsebesség magas.

¢ A légkondiciondld rendszer hasznalatban van, és a kdrnyezeti feltételek eltérhetnek a
légkondiciondlé rendszer kivélasztott bedllitasaitol.

® Magas a pdratartalom az utastérben.

e A kormanykerék forgatasa kdzben.

FOLYTATODIK
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M A motor automatikusan ujraindul, ha:

A tengelykapcsold peddl megnyomadsakor.

M Ha a tengelykapcsol6 pedalt nem teljesen nyomta le, a motor a sebességvalté
kar [N] helyzetében is automatikusan Gjraindul, ha:

Az automatikus alapjéarat-ledllitds kikapcsold gombjanak megnyomadsa esetén.

A gépkocsi mozgasa kdzben.

Ha a gépkocsi megallasa soran a fékpedalt sokszor megnyomja és felengedi.

Az akkumuldtor toltése alacsonnyé valik.

A kormanykerék forgatdsa kdzben.

B3A motor automatikusan djraindul, ha:

Ha automatikus alapjarat-ledllitas kdzben valamelyik
elektronikus eszkdz hasznélatban van, az eszkdz
ideiglenesen kikapcsolhat a motor Ujrainditasakor.
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ECON gomb*
ECON be
B i . L )

Az ECON az ECON Gizemmod be- és kikapcsoldsara szolgal.

Benzines kivitelek
Az ECON mod a kedvezébb Gzemanyag-takarékosség iranyaba viszi a motor,
a sebességvaltd, a légkondiciondld rendszer és a sebességtartd mikddését.

Dizel kivitelek
Az ECON mdd a kedvezdbb lizemanyag-takarékossag irdnyaba viszi a sebességvalté,
a légkondicionald rendszer és a sebességtartd miikddését.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 387
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Sebességtarto *

Allandé haladési sebességet tart fenn anélkiil, hogy a soférnek a gazpedalon kellene
tartania a ldbat. A sebességtartd rendszer haszndlata akkor ajanlott, ha dllandé sebességen,
kis lassuldssal és gyorsuldssal halad autépalyan vagy gyorsforgalmi Gton.

BSebességtart6 *

A hasznalat feltételei

M A gépkocsi sebessége sebességtartd
rendszer hasznalatakor: az ideélis sebesség
kb. 30 km/h és 200 km/h kozotti

Automata sebességvaltos tipusok

Ml Sebességfokozatok a B e
sebességtartd rendszer
hasznélatdhoz: [D] vagy

Mindig tartson megfelelé
tavolsagot a gépkocsi és az On
elétt haladd jarma kozott.

AFIGYELMEZTETES

A sebességtarté automatika nem megfelel6
kordlmények kozotti hasznalata balesethez
vezethet.

A sebességtarté automatikat mindig csak
autépalydn, j6 idében, megfelel6 forgalmi
korilmények kozott hasznélja.

Hasznalat

A miiszerfalon lévé
visszajelz6 vilagit

A sebességtarté rendszer
hasznalatra kész.

B Nyomja meg a MAIN gombot

a kormanykeréken.
M

-

—

=
2

L ) \ b
Ha egy masik visszajelz6 kapcsol be, nyomja meg a LIM d :

gombot a sebességtartd funkciéra vald véltashoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Elsfordulhat, hogy emelkedén vagy lejtén vald
haladéskor az allandd sebesség megtartdsa nem
lehetséges.

Kézi kapcsoldsu sebességvaltds tipusok

Ha a motor fordulatszdma csokken, prébéljon
alacsonyabb fokozatba valtani. Fenntarthatja a beallitott
sebességet, ha 6t masodpercen bellll sebességet valt.

Ha nem haszndlja a sebességtarté rendszert:
kapcsolja ki a sebességtarté rendszert a MAIN gombbal.

ECON rendszerrel rendelkezé tipusok

Elsfordulhat, hogy ECON modban hosszabb idét vesz
igénybe a gyorsitas.

A sebességtartot és az allithatd sebességkorldtozét nem
lehet egyszerre hasznalni.
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M A gépkocsi sebességének beallitasa

—/SET gomlg*\
=

A beallitott
sebesség
megjelenik a
sebességtartd
bekapcsolasakor.

Nyomja meg és ehgedje fel )

Vegye el a ldbat a gazpedalrdl, és nyomja meg a —/SET gombot a kivant sebesség
elérésekor.

A -/SET gomb felengedésekor a bedllitott sebességet a rendszer rogzitette, és a
sebességtartd rendszer miikodésbe 1ép. A bedllitott sebesség értéke lathato.

FOLYTATODIK 389
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M A jarm(sebesség bedllitasa

A gépkocsi sebességét a kormanykeréken talalhaté RES/+ vagy —-/SET gombbal lehet
noévelni vagy csokkenteni.

A sebesseg novelese )

4A sebesseg csokkentése

)

® A gomb minden lenyomdsakor a gépkocsi sebessége hozzavetdlegesen 1 km/h-val né
vagy csokken.

* Halenyomva tartja a gombot, hozzévetdlegesen 10 km/h-val noveli vagy csdkkenti a
sebességet.

S919ZoA\ .

M Torlés

A sebességtartd rendszert a kdvetkezdk
barmelyikével kikapcsolhatja:

MAIN —0 )
gomb ¢ Nyomja meg a CANCEL gombot.
Nyomja meg a MAIN gombot.
| Nyomja meg a LIM gombot.

Nyomija le a fékpedalt.

Legaldbb 6t mdsodpercig nyomja a
tengelykapcsolo-pedalt.

A beéllitott sebesség megjelenitése eltlnik.

CANCEL
gomb . gomb

390

B3 Torlés

Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez:

a sebességtarto funkcio visszavonasat kovetden
tovébbra is visszatérhet a kordbban beallitott
sebességhez a RES/+ gombbal, amint legaldbb 30 km/h
sebességgel halad.

A kovetkezé esetekben nem allithat be sebességet,
és nem térhet vissza a korabbi sebességhez:

® Ha ajarmlsebesség 30 km/h alatti

® Ha a MAIN gomb ki van kapcsolva

25 km/h-s vagy kisebb jarmusebességnél a
sebességtartds automatikusan kikapcsol.
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Allithat6 sebességkorlatozé *

Arendszerben bedllithatja azt a max. sebességet, amelyet a gépkocsi akkor sem Iéphet tul,

ha a sofér nyomja a gdzpedalt.

A gépkocsi sebességkorlatjat kb. 30 km/h és kb. 250 km/h kdzoétt allithatja be.

BAllithaté sebességkorltozo *

Hasznalat

M Nyomja meg a MAIN gombot
a kormanykeréken.

A miiszerfalon lévé
visszajelz6 vilagit

Az éllithato sebességkorlatozd
rendszer hasznalatra kész.

Ha egy mésik visszajelz6 kapcsol be, nyomja meg a LIM gombot
az dllithatd sebességkorlatozo funkciéra vald valtdshoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Az éllithatd sebességkorldtozo lejtén lefelé esetenként
nem tartja az el6re bedllitott sebességkorlatot. llyenkor
lassitson a fékpedallal.

Ha nem hasznal allithaté sebességkorlatozot:
Kapcsolja ki az allithaté sebességkorlatozot a
MAIN gombbal.

Nem hasznélhatja egyszerre az dllithatod
sebességkorlatozo és a sebességtartd funkciot.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

Ha a motor fordulatszama csokken, prébéljon
alacsonyabb fokozatba valtani.

$919Z9A .
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PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozo ™

M A gépkocsi sebességének beallitasa

—/SET gomb

RES/+ gomb
| \-

Bekapcsol, ha
hasznalja az
allithaté
sebességkorlatozot

JNyomJa meg és engedje fel

e Vegye el a ldbat a pedalrdl, és nyomja meg a —/SET gombot a kivant sebesség
elérésekor.
A -/SET gomb felengedésekor a bedllitott sebességet a rendszer rogzitette, és az
allithaté sebességkorlatozd rendszer mikodésbe lép. A bedllitott sebesség értéke
lathato.

e A kordbban bedllitott sebességkorlatra valo visszalépéshez nyomja meg a RES/+
gombot.

BXIA gépkocsi sebességének bedllitasa

Ha a sebességkorlatot 30 km/h-ndl kisebb sebesség
mellett &llitja be, a sebességkorlat értéke 30 km/h lesz.

Ha ajérmlsebesség meredek Uton 3 km/h-val vagy annal
tobbel tullépi a beallitott korldtot, hangjelzést fog hallani,
és villogni fog a beallitott sebesség értéke.

Az dllithatd sebességkorlatozo akkor all be az aktudlis
sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban bedllitott
sebességkorldt a RES/+ gomb megnyomasakor.
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M Sebességkorlat beallitasa

A sebességkorlatot a kormdnykeréken taldlhaté RES/+ vagy —/SET gombbal lehet névelni
vagy csokkenteni.

A sebesseg novelese

A sebess 5ég csokkentese

® Agomb minden lenyomasakor a sebességkorlat hozzavetélegesen 1 km/h-val né vagy
csokken.

e Ha lenyomva tartja a gombot, hozzavetdlegesen 10 km/h-val néveli vagy csokkenti a
sebességkorlat értékét.

M A sebességkorlat ideiglenes tullépése BIA sebesseégkorldt ideiglenes tillépése
, PR ) ) , , Amikor teljesen lenyomja a gazpedalt, hangjelzés
A sebességkorlat atlépéséhez nyomja le teljesen a gézpedalt. hallhato,

P> A megjelenitett hatarérték villog.
Az dllithatd sebességkorlatozo Ujra mikodésbe Iép,
amint a gépkocsi sebessége a bedllitott sebességkorlat
ald csokken.
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PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozo ™

M Torlés

Az éllithatd sebességkorlatozo ledllitdsdhoz tegye
a kovetkezok egyikét:

e Nyomja meg a CANCEL gombot.

¢ Nyomja meg a MAIN gombot.

* Nyomja meg a LIM gombot.

B3 Torlés

A LIM gomb megnyomasakor az allithato
sebességkorlatozoé funkciéd sebességtarto funkcidra valt.

Ha gond van a rendszerrel az dllithaté sebességkorlatozd
hasznalata kozben, hangjelzés hallhato és bekapcsol az
OFF visszajelz6. Az allithatd sebességkorlatozo kikapcsol.
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Rafutasos litkozésre figyelmeztetd rendszer*

Riasztja Ont, ha észleli annak valdszinlségét, hogy gépjarmUvével az elStte haladéval
Osszeltkozhet.

Ha a rendszer azt észleli, hogy ttkdzés torténhet, akkor vizudlis és hangjelzést is ad.
P> Tegye meg a megfelel6 beavatkozasokat az ltkozés elkertilésére (fékezzen, véltson
sdvot stb.).

M A rendszer miikdési elve
A rendszer akkor adhat figyelmeztetést a potencidlis Utkdzésre, ha a gépkocsi sebesség
nagyobb, mint 15 km/h.

Bedllithat Far (Tavol), Normal (Normal) vagy Near (Kozel) tavolsagot attdl fliggéen, hogy
mikor kezdjen riasztani a rendszer:

Tavol
Normal
‘ Kozel
|
Az On gépkocsija Elél haladé6 gépkocsi
[————— — ——= —————
O ) ) )mmp( )

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

BIR4futsos iitkdzésre figyelmeztetd rendszer *

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

A réfutésos Utkozésre figyelmeztetd rendszer nem képes
észlelni minden objektumot a gépkocsi elétt, és esetleg
nem észlel egy adott objektumot; a rendszer pontossaga
fligg azid&jarastdl, a sebességtdl és egyéb tényezoktdl. A
rafutasos Utkozésre figyelmeztetd rendszer nem
rendelkezik fékezési funkcioval. Mindig az On felelssége,
hogy biztonsdgosan vezesse gépkocsijat, és elkertlje a
baleseteket.

Az elllsé Utkozésre figyelmeztetd rendszer tavolsagi
bedllitdsa médosithatd, a rendszer be- és kikapcsolhatd.
Testreszabhat6 funkciék 117. o.

A kamerat a sdvelhagyésra figyelmeztetd rendszer, a
kozlekedési tablakat felismerd rendszer és a tavolsagi
fényszordt tdmogatd rendszer is hasznalja.

$919Z9A .

A rendszer megfelelé mikddése érdekében:

e (Jgyeljen ra, hogy ne érje (ités a kamerat vagy a kamera
kornyékét, amikor a szélvéddt tisztitja.

® Tartsa tisztdn a szélvédo felsé részét. Toroljon le
minden szennyez&dést, beleértve a jeget és deret is.

Forduljon a markaszervizhez az aldbbi esetekben.

® Akamerdt vagy a kamera koruli terletet sulyos
behatas érte.

® A szélvédo kordli terllet javitasra szorul.
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BXIR4futdsos iitkozésre figyelmeztetd rendszer *

Akamera a visszapillanté tiker Ne vigyen fel filmréteget és ne ragasszon semmilyen
magé lett beépitve. targyat a szélvéddre, mert ezek akadalyt jelenthetnek a
rafutasos Utkozésre figyelmeztetd rendszer kamerajanak
latéterében.

A szélvédodn a rafutdsos Utkozésre figyelmezteté rendszer
kamerdjanak latoterében taldlhato karcolds,
kéfelverédésnyom vagy egyéb sériilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajénlott eredeti
Honda szélvéddvel kicserélni a szélvédét. A kamera
latéterében végzett aprobb javitds vagy utdngyartott
szélvédd beszerelése kovetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfelel6en mikodik.

A szélvédé cseréjét kdvetden markaszervizben
kalibraltassa Ujra a kamerat. A rafutdsos Utkozésre
figyelmeztet6 rendszer kamerajanak megfeleld
kalibralasa a rendszer helyes miikddésének alapvetd
feltétele.

A hangjelzés mindaddig szél és a @ ! lizenet
mindaddig lathato az intelligens tébbfunkcios
informacids kijelzén, amig az litkozés kockéazata
fennall.

396 * Nem é&ll rendelkezésre minden modellen
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M Automatikus kikapcsolas B Automatikus kikapcsolds

A rafutdsos Utkodzésre figyelmeztetd rendszer automatikusan kikapcsolhat, és a Annak elkerilésére, hogy a magas belsé hémérseklettd|
visszajelzé bekapcsol és folyamatosan vilagit, ha: esetleg a kamerarendszer kikapcsoljon, parkolashoz

e Arendszer belsé hémérséklete magas. valasszon arnyékos teriletet, vagy alljon meg ugy, hogy ne
o A szélvédbre szennyezddés, sar, levelek, nedves ho stb. rakédott. érje a Nap a gépkocsi elejét.

Ha a rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer ledlldsat el6idézé feltételek javultak vagy Ha fényvisszaverd amyékolot hasznal, ne takarja le vele a
megsztintek (pl. letisztitas), a rendszer Ujra bekapcsol. kamera hazat. Ha letakarja, koncentraltan érheti hé a kamerat.

Ha a Can Not Operate: (Nem mukddik) Uzenet

jelenik meg:

® Alégkondiciondld rendszer segitségével hiitse le a
belsé teret, és sziikség esetén hasznalja a paratlanitot,
ha az ablakok pérasak.

® Induljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédd
hémérséklete, igy a rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd
rendszer kamerdja koruli tertlet is le fog hilni.

Ha a Can Not Operate: (Nem mUkodik) Uzenet
jelenik meg:

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Térélje le a
szélvédét elfedd akadalyt, majd induljon tovabb. Ha az
Uzenet kis id6é mulva tiszta szélvédé mellett is megjelenik,
ellendriztesse gépkocsijat markaszervizben.
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M A rafutdsos Utkozésre figyelmeztet6 rendszer korlatai

A rafutasos Utkozésre figyelmeztetd rendszer esetleg nem aktivalddik vagy nem észlel
masik gépkocsit az Oné el6tt, és esetleg akkor is aktivalodhat, ha mar On is észrevette a
masik gépkocsit, esetleg akkor, ha nincs is masik gépkocsi, az aldbbi feltételek mellett.

Feltétel

A kovetési tavolsag az On gépkocsija és az eldl haladd gépkocsi kdzétt tul révid.

Alacsony sebességgel halado gépkocsi vag be az On gépkocsija elé, és hirtelen fékez.

Egy gépkocsi hirtelen az On gépkocsijanak Utjat keresztezi.

Ha az On gépjarmUve vagy az el6tte haladd gépjarmd hirtelen felgyorsit.

Ha az eldl halado jarm( motorkerékpar, kis méretd jarmd vagy kilonleges jarmu, példaul traktor.

Ha hosszabb idén at terepen vagy hegyvidéki Uton, esetleg kanyargés Uton halad, ami megneheziti a kamera szamara az eldl haladé gépkocsi megfeleld észlelését.
Amikor gyalogos vagy allat van a gépkocsi el6tt.

Rossz id6ében halad (esd, kod, hé stb.).

Nehéz teher a gépkocsi hatso részén vagy a modositott felfliggesztés miatt megddlt gépkocsi.

Szokatlan kerékallapot észlelhetd (helytelen kerékméret, lapos gumiabroncs stb).

Ha a szélvédére szennyezédés, sér, levelek, nedves ho stb. rakddott.

Ha a rendszer belsé hémérséklete magas.

Ha hirtelen véltozik vilagos és sotét kozott a kdrnyezet, mint példaul egy alagut bejaratandl vagy kijaratanal.
A nappal szemben vezet (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Ha a szélvédd szennyezett vagy paras.

Ha az utcai l[dmpaék fényét az eldl haladd jarmU hétsé ldmpéjaként azonositja a rendszer.

Ha este vezet és az eldl haladd jarmUinek nem vildgit a hatsé ldmpdja.

Ha fak, épuletek stb. drnyékaban halad.

Ha utanfutot haz™.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer*

A rendszer akkor ad riasztast, ha a forgalmi sdv bal vagy jobb szélét jelz6 csik esetleges

szandékolatlan keresztezését észleli.

M A rendszer miikodési elve

Ha a gépkocsi az irdnyjelzé hasznaélata nélkdl tul
kozel kertl a forgalmi sav észlelt bal vagy jobb
széléhez, a sdvelhagyasra figyelmezteté rendszer
hang- és vizudlis jelzést ad.

A hangjelzés megszolal, és a (Sévelhagyas)
Uzenet jelenik meg az intelligens tobbfunkcids
informéacios kijelzén, arra figyelmeztetve, hogy
tegye meg a szlikséges |épéseket.

M A rendszer aktivalasanak médja

A rendszer az alabbi feltételek fennélldsa esetén kezdi keresni az Utburkolati jeleket:
e A gépkocsi 64 km/h feletti sebességgel halad.
A gépjarmu egyenes vagy enyhén kanyargds Uton halad.

L]
® Azirdnyjelzék ki vannak kapcsolva.
e Afékpedadl nincs lenyomva.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

BSavelhagydsra figyelmeztetd rendszer *

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

Az 6sszes vezetést segitd rendszerhez hasonldan a
savelhagyasra figyelmeztetd rendszernek is vannak
korlatai.

Utkdzéshez is vezethet, ha tulsdgosan a savelhagyasra
figyelmezteté rendszerre hagyatkozik. Mindig az On
felel¢ssége, hogy gépkocsijat a forgalmi sdvban tartsa.

A sévelhagyasra figyelmezteté rendszer csak akkor
figyelmezteti, ha az irdnyjelz6 hasznélata nélkul észlel
savvaltast. A sdvelhagyasra figyelmezteté rendszer nem
feltétlentl észleli az Utburkolati jeleket vagy a
savelhagyast; a pontossaga olyan tényezéktdl figg, mint
az idgjaras, sebesség és az Utburkolati jel mindsége.
Mindig az On feleléssége, hogy biztonsagosan vezesse
gépkocsijat, és elkertlje a baleseteket.

BJIA rendszer aktivélasanak médja

A savelhagyasra figyelmezteté rendszer automatikusan
kikapcsolhat, a|i /)| visszajelz6 pedig bekapcsol és
folyamatosan vilagit.

Visszajelzék 94. o.
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Il Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kameraja

A kamera a visszapillanto tikor mogé lett
beépitve.

Il Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer figyelmeztetésének be- és
kikapcsolasa

———~ Gomb

—e

iq

L)
g
=

Visszajelz6

Nyomja meg a savelhagyésra figyelmeztetd
rendszer gombjat a rendszer be- és
kikapcsolasédhoz.
P> A gombon a visszajelzé akkor vilagit, ha a
rendszer mukodik.

BSavelhagyasra figyelmeztetd rendszer kamerdja

Ne vigyen fel filmréteget és ne ragasszon semmilyen
targyat a szélvéddre, mert ezek akadalyt jelenthetnek a
savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kameréjanak
latéterében.

A szélvéddn a savelhagyasra figyelmeztetd rendszer
kameréjanak latéterében talélhato karcolds,
kéfelverddésnyom vagy egyéb sériilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajénlott eredeti
Honda szélvéddvel kicserélni a szélvédét. A kamera
latéterében végzett aprobb javitds vagy utdngyartott
szélvédd beszerelése kovetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfelel6en mkodik.

A szélvédé cseréjét kdvetden markaszervizben
kalibrdltassa Ujra a kamerat. A sdvelhagyasra
figyelmeztet6 rendszer kamerajanak megfeleld
kalibraldsa a rendszer helyes muikodésének alapvetd
feltétele.

Ne helyezzen targyakat a mUszerfal tetejére, mert
visszatUkrozédhetnek a szélvéddn, és ez
megakadalyozhatja, hogy a rendszer megfeleléen
érzékelje a forgalmi sdvokat.

Annak elkertlésére, hogy a magas belsé hémérséklettd!
esetleg a kamerarendszer kikapcsoljon, parkolashoz
valasszon &rnyékos terlletet, vagy élljon meg ugy, hogy
ne érje a Nap a gépkocsi elejét.

Ha fényvisszaverd arnyékoldt hasznal, ne takarja le vele a
kamera hdzat. Ha letakarja, koncentrdltan érheti hé a
kamerat.



PP Vezetés kozben P> Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer*

BSavelhagyasra figyelmeztetd rendszer kamerdja
Ha a Can Not Operate: (Nem mUikadik) Gzenet
jelenik meg:
® Alégkondiciondld rendszer segitségével hitse le a

M A savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer korlatai

A sévelhagyasra figyelmeztetd rendszer esetleg nem aktivalddik vagy nem ismeri fel a
forgalmi sdvokat, esetleg a sév kdzepén haladva is aktivalédik az alabbi feltételek mellett.

Feltétel

Rossz idében halad (esé, kod, ho stb.).

Nehéz teher a gépkocsi hatso részén vagy a maédositott felfliggesztés miatt megddlt gépkocsi.
Szokatlan kerékallapot észlelhetd (helytelen kerékmeéret, lapos gumiabroncs stb).

Ha a szélvéddre szennyez6dés, sar, levelek, nedves ho stb. rakédott.

Ha a rendszer belsé hémérséklete magas.

Ha hirtelen valtozik vildgos és sotét kozott a kdrnyezet, mint példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

A nappal szemben vezet (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Ha a szélvédd szennyezett vagy paras.

Ha fék, épuletek stb. &rnyékaban halad.

Ha utdnfutét huz”.

Ha nedves uton kovet masik jarmuvet.

P> A kamera a vizes Uiton a keréknyomokat Utburkolati jelnek észlelheti.

Ha az Ut szélén ho vagy keréknyomok taldlhatok.

Ha az uton sok a javitas vagy a sav szélét jelz6 csik elmosddott.

Ha a gépjarmdi felfestett Utburkolati jeleken, zebran halad at.

Ha kopott jelzést forgalmi savban halad.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

belsé teret, és szlikség esetén haszndlja a paratlanitot,
ha az ablakok péarasak.

® |nduljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédd
hémérséklete, igy a sdvelhagyésra figyelmeztetd
rendszer kamerdja koruli tertlet is le fog hilni.

Ha a Can Not Operate: (Nem mUikodik) Uzenet
jelenik meg:

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Térdlje le a
szélvédét elfedd akadalyt, majd induljon tovabb. Ha az
Uzenet kis id6 mulva tiszta szélvédé mellett is megjelenik,
ellenériztesse gépkocsijat markaszervizben.

$919Z9A .
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Kozlekedési tablakat felismerd rendszer*

Emlékezteti a kozlekedési tablak tartalmara, példaul a sebességkorlatra, amit tilos tullépni,
amit éppen tullépett, mindezt az intelligens tdbbfunkcids informacids kijelzén.

M A rendszer miikodési elve

Amikor a visszapillanté tikdér mogott elhelyezett kamera menet kdzben kdzlekedési tablat
észlel, a rendszer megjeleniti azt, amit felismer és a gépkocsijara érvényesnek talal. A tébla
ikonja adott ideig lathatd, vagy amig a gépkocsi el nem ér egy adott tavolsdgot.

FM1 =2 B103.50 M1z

A tabla szimbdluma at is vélthat egy masikra vagy eltlinhet, ha:
e A sebességkorldtozésnak vége vagy maésik sebességkorlat észlelheté.

e Autdpalydra hajt fel/elhagyja az autdpalyat vagy tobbsavos utat.
o Keresztezédésnél bekanyarodik az irdnyjelzé hasznalataval.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

DI Kozlekedési tablakat felismerd rendszer *

A rendszer arra készilt, hogy a Bécsi Konvencié
szabvanyos kozlekedési tablait felismerje. Nem feltétlendl
jelenik meg minden tabla, de az it mentén elhelyezett
kozlekedési tabldkat nem szabad figyelmen kivil hagyni.
Ne hagyatkozzon teljes egészében a rendszerre.
Vezessen mindig a kortilményeknek megfeleld
sebességgel. Bizonyos korilmények, példaul az alabbiak
meggatolhatjdk a rendszer megfelelé miikodését.
® Aszélvédo felsd része paras, deres vagy szennyezddés,
levelek, nedves ho stb. boritja.
® Harmat rakodott a szélvédére.



PP Vezetés kozben P> Kozlekedési tablakat felismer6 rendszer *

Menet kdzben, amennyiben nincs észlelt tabla, az alabbi képernyd jelenhet meg az aldbbi

feltételek esetén:

FM1 B103.50 MHz

O O

12:34

Feltétel

A kozlekedési tablat szennyezédés, hé vagy dér boritja.

Tul sotét van.

Rossz id6ben (heves esd, kod, hé stb.)

Elhalvanyult tablak

Kanyarban elhelyezett tdblak

Elfordult vagy kérosodott tablak

Rejtett vagy rosszul elhelyezett tdblak

Ha a szélvéddre szennyezddés, sar, levelek, nedves ho stb. rakddott.
Ha a rendszer belsé hémérséklete magas.

Ha hirtelen véltozik vildgos és sotét kozott a kornyezet, mint példaul egy alagut
bejaratanal vagy kijaratanal.

e A nappal szemben vezet (pl. hajnalban vagy naplementekor).
e Ha a szélvédd szennyezett vagy paras.
e Ha fak, épuletek sth. drnyékéban halad.

Nem é&ll rendelkezésre minden modellen

M3Kozlekedési tablakat felismerd rendszer *

FOLYTATODIK

Ha a Can Not Operate:| g&) f|(Nem mUkadik) Gzenet

jelenik meg:

® A légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le a
belsé teret, és sziikség esetén hasznalja a paratlanitot,
ha az ablakok parasak.

® Induljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédd
hémérséklete, igy a rendszer kamerdja koruli tertlet is
le fog hdlni.

Ha a Can Not Operate: (Nem mukodik) Gzenet
jelenik meg:

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Térdlje le a
szélvéddt elfedd akadalyt, majd induljon tovébb. Ha az
Uzenet kis idé mulva tiszta szélvédé mellett is megjelenik,
ellendriztesse gépkocsijat markaszervizben.

Haa je\zésjelenik meg az intelligens tobbfunkcios
informacids kijelzon menet kdzben, akkor a rendszer
meghibasodhatott.

Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

A fenti szitudcié esetén ez az ikon is megjelenhet. A
rendszer ideiglenesen kikapcsolédott.

FM1 B103.50 MHz

x

$919Z9A .
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PP Vezetés kozben P> Kozlekedési tablakat felismers rendszer *

M Az intelligens tobbfunkcids informacios kijelz6n megjelend jelzések

Két kozlekedési tabla is megjelenhet egyszerre egymas mellett, amikor a rendszer észleli
Oket.

A sebességkorlatozast jelzé tabla ikonja a képernyd jobb felén jelenik meg. Az elézési
tilalmat jelzé tabla ikonja a bal oldalon jelenik meg. Minden tovabbi olyan
sebességkorlatozast jelzé tabla, ami az idéjarason (esé, ho stb.) vagy adott idészakon
alapul, bdrmelyik oldalon megjelenhet.

M A f6 kijelz6mod kivalasztasa esetén

FM1 &2B103.50 M1z FM1 &2B103.50MHz

El6zési tilalmat ~ Sebességkorlatozast Akozlekedésifeltételeken Sebességkorlato-
jelz6 tabla™ jelzé tabla alapulé kiegészité zast jelz6 tabla
sebességkorlatozast jelz
tabla™

M Ha a f6 kijelz6mod nem lett kivalasztva
FM1 =2 B103.50 Mz

li El6zési tilalmat jelz6 tabla™
_I@a l@‘ ' Sebességkorlatozast jelzé tabla

A szituaciotdl fliggben a *1 helyett megjelenhet a *2, vagy a *2 megjelenhet a jobb oldalon.




PP Vezetés kozben P Kozlekedési tablakat felismerd rendszer*

M Kozlekedési tablak megjelenitésének kivalasztasa kikapcsolt f6 kijelz6maod
mellett

A csokkentett méretli kozlekedési tabldk ikonja akkor is megjelenitheté az intelligens

tébbfunkcios informéacios kijelzén, ha nem a fé kijelzémadd lett kivélasztva.
Testreszabhat6 funkciok 117. 0.
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PP Vezetés kbzben P> Menetstabilizalo (VSA) rendszer

Menetstabilizalé (VSA) rendszer

Segit a gépjarmd stabilizaldsdban kanyarodas kdzben, amennyiben az a kivantnal tobbet

vagy kevesebbet kanyarodik. Csuszés Utfellleteken javitja a tapadast. Ezt a motor
teljesitményének szabalyozéasaval és a fékek szelektiv adagolasaval éri el.

M A VSA miikodése

visszajelzbje

A VSA bekapcsoldsakor esetlegesen azt
tapasztalhatja, hogy a motor nem reagél a
gdzadasra. Esetleg valamilyen zaj hallatszik a
hidraulikus rendszer felél. A visszajelzé villogésa
szintén lathato.

B Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

Az eltér6 tipusu és méretl gumiabroncsok hasznalata
esetén eléfordulhat, hogy a VSA nem mUkodik. Azonos
méretU és tipusuy gumiabroncsot, tovabba megfeleld
nyomast hasznaljon.

Ha a VSA visszajelzd bekapcsol, és bekapcsolva is marad
vezetés kdzben, probléma lehet a rendszerrel. Habar ez
nem feltétlenil befolydsolja a normdl vezetést,
ellendriztesse a gépkocsit szakszervizben.

A VSA nem tudja minden vezetési helyzetben javitani a
stabilitast, és nem szabalyozza a teljes fékrendszert.
Tovébbra is a korilményeknek megfelel$ sebességgel
kell haladni és kanyarodni a megfelelé biztonsag
megtartasa mellett.



PP Vezetés kdzben P> Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

M VSA be- és kikapcsolasa

Ez a gomb a vezetboldali vezérlépanelen
taldlhato. Ezt kell benyomni és hangjelzésig
nyomva tartani, ha a VSA-rendszert ki, illetve be
kivanja kapcsolni.

A VSA ledll, és a visszajelzé bekapcsol

Az ismételt bekapcsoldshoz nyomja meg Ujra a

(VSA OFF) gombot, amig hangjelzést nem
hall.

A gépkocsi beinditasa esetén a VSA-rendszer
mindig automatikusan bekapcsol, akkor is, ha a
gépkocsi ledllitésa elétt ki lett kapcsolva.

PMenetstabilizalé (VSA) rendszer

A VSA-rendszer meghibasoddsa esetén a gépkocsijdban
a normdl fékrendszer természetesen muikodik és a
gépkocsi is normalisan tud kanyarodni, de a

VSA- rendszer altal nyujtott és hozzaadott tapadasi és
stabilitasi tulajdonsagok elvesznek.

Ha gépkocsija bizonyos szokatlan kértlmények kézott
sarban vagy friss hdban elakad, akkor a VSA-rendszer
ideiglenes kikapcsolasaval konnyebben kiszabadulhat.

Ha a VSA-rendszer ki van kapcsolva, akkor a kipdrgésgatio
rendszer szintén kikapcsolt allapotban van. Csak akkor
szabad megkisérelnie kiszabaditani magat a VSA-
rendszer kikapcsolt dllapotaban, ha a rendszer bekapcsolt
dllapotédban mar sikertelentl prébalkozott azzal.

A gépkocsi kiszabaditdsa utdn kapcsolja vissza a
VSA-rendszert. Nem javasoljuk gépkocsija hasznalatat a
VSA-rendszer és a kiporgésgétléd rendszer kikapcsolt
llapotéban.

A motor elinditdsakor vagy vezetés kozben motorhang
hallatszik a motortérbdl, mikdzben a rendszer az
ellenérzést végzi. Ez teljesen normalis.

$919Z9A .

407



S919ZoA\ .

408

PP Vezetés kozben P> Agilis kezelésrasegits rendszer

Agilis kezelésrasegit6 rendszer

Arendszer szikség szerint, finoman fékezi az els¢ kerekeket a korménykerék elforditasakor,  BAqilis kezelésrasegitd rendszer

és segft megtartani a gépkocsi stabilitdsat és teljesitményét kanyarodas kdzben. Az agilis kezelésréseqitd rendszer nem minden vezetési
helyzetben ndveli a stabilitast. Tovabbra is a
kéralményeknek megfelel6 sebességgel kell haladni és
kanyarodni a megfeleld biztonsdg megtartasa mellett.

Ha a VSA rendszervisszajelzé bekapcsol, és vezetés
kdzben folyamatosan vilagit, az agilis kezelésrasegité
rendszer nem aktiv.

A rendszer aktivalasakor el6fordulhat, hogy zajt hall a
motortérbdl. Ez teljesen normlis.



P> Vezetés kozben P> HolttérfigyelS rendszer *

Holttérfigyel6 rendszer*

A rendszer arra lett tervezve, hogy a sajat gépjarmi mellett megadott riasztasi zéndkban,
kildndsen olyan nehezen észlelheté helyeken észleljen jarmdveket, melynek elterjedt

neve "holttér.”

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

M Holttérfigyeld rendszer *

AFIGYELMEZTETES

Ha a mandéver megkezdése el6tt nem gy6zédik
meg vizudlisan arrél, hogy biztonsagos a
savvaltas, akkor sulyos, akar haldlos kimeneteli
baleset is torténhet.

Ne hagyatkozzon savvaltaskor a holttér
informacids rendszerre.

Mindig nézzen a visszapillanté tikrokbe
sdvvaltas el6tt mindkét oldalt, valamint nézzen
hatra is, nincs-e masik jarmu a kozelben.

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

Az 6sszes vezetést segitd rendszerhez hasonldan a
holttérfigyeld rendszernek is vannak korlatai. Utkdzéshez
is vezethet, ha tulsdgosan a holttérfigyeld rendszerre
hagyatkozik.

$919Z9A .
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PP Vezetés kozben P> Holttérfigyel rendszer*

M A rendszer miikédési elve

® Aradarérzékel6k gépkocsit
észlelnek a riasztasi zonaban
legalabb 20 km/h sebesség
mellett, el6re haladva.

Radarérzékel6k: a
hatsoé lokharito
sarkai alatt

Riasztasi zéna tartomanya
A:Kb.0,5m
B: Korilbeltl 3 m

C: Korulbeltl 3 m

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Riasztasi
AT zona
B e
—r \ I -
—

BJHolttérfigyeld rendszer *

A holttérfigyeld rendszer bedllitdsai modosithatok.
Testreszabhat6 funkcidk 117. o.

Kapcsolja ki a rendszert, ha utanfutét vontat. ™

A rendszer esetleg nem fog megfeleléen mikodni az

alabbi feltételek mellett:

® Asulyos rakomany miatt a gépjarmi megddl, ami altal
megvaltozik a radar altal befogott tertlet.

® A radarérzékel6k magat az utanfutét észlelhetik, ami
miatt a holttérfigyeld rendszer riasztasjelzéje vildgitani
kezd.

A BSI rendszer kizarélag kényelmi funkciét tolt be. Ha a

riasztasi zondban objektum talalhato, akkor is

eléfordulhatnak az aldbbi szitudciok.

® A holttérfigyeld rendszer riasztasjelzéje valami gatld
tényez0 (felfroccsent viz stb.) miatt nem vilagit akkor
sem, ha a | #|figyelmeztetés nem lathato.

® A holttérfigyeld rendszer riasztasjelz&je akkor is
vildgithat, ha az Gzenet megjelenik.

A holttérfigyeld rendszer riasztasjelzéje az aldbbi

feltételek mellett esetleg nem kezd vildgitani:

® Egy gépjarmU nem tartézkodik a riasztasi zénaban
tébb mint két masodpercig.

® Egy gépjarm egy szomszédos savban parkol.

® A sajat és az éppen el6zott gépjarmu
sebességkulénbsége nagyobb, mint 10 km/h.

® Olyan objektum kozeliti meg vagy elézi a sajat
gépjarmivet, amit a radarérzékel6k nem észleltek.

® A szomszédos savban feltliné gépkocsi egy
motorkerékpar vagy hasonléan kis méretli gépkocsi.

A rendszer [R] fokozatban nem mikadik.



PP Vezetés kozben P> Holttérfigyel rendszer*

M Ha a rendszer jarmiivet észlel BHolttérfigyel rendszer *

A holttérfigyel6 rendszer miikodését kdrosan

befolydsolhatjak az aldbbiak:

® Objektumok (terelékorlatok, oszlopok, fak, parkold
jarmuvek, épulet, fal stb.) észlelése.

® Olyan objektum kerul a riasztasi zéndba, ami nem jol
veri vissza a radiohulldamokat, példaul motorkerékpar.

® Haladas kanyargds uton.

A holttérfigyel6 rendszer visszajelzéje: A kiilsé

visszapillanto tiikor kilsé széle kdzelében taldlhatd

mindkét oldalon.

M Akkor vilagit, ha

® Egy el6zésbe kezdett gépjarmui hatulrdl a
riasztasi zénaba ér ugy, hogy maximum 50 km/h-

Vilagit

]

A%

-—

o jarmu.
i e | AV @Sl By _E_Q ® A rendszer kiilsé elektromos zavart szed fel.

® A hdtso 16kharitd vagy az érzékeldk nem megfeleléen

M Villog és hangjelzés hallatszik, ha
Az iranyjelz6 kart az észlelt jarmu iranydba tériti ki.
Hérom hangjelzés hallhaté.

lettek megjavitva, vagy a hatsé 16kharitd
deformélédott.
® Az érzékeldk eldllitodtak.

® Rosszid6 (strl esd, ho, kod).
® Haladas egyenetlen Uton.
® QOlyan éles kanyar, amelyben kissé bedél a gépkocsi.

$919Z9A .

A holttérfigyel6 rendszer megfeleld hasznélatanak

feltételei:

® Mindig tartsa tisztan a hatsé 10kharitd sarkait.

® Ne takarja el a hatso I6kharito sarkait semmiféle
cimkével, matricaval stb.

® Nézesse meg gépjarmuvét markaszervizben, ha a
hétso I6kharité sarkdnak kornyéke javitasra szorul, a
radarérzékelék javitasra szorulnak, vagy a hatsoé
|6kharitd sarkanak kornyékét erés behatds érte.

* Nem all rendelkezésre minden modellen 411
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P> Vezetés kbzben P> Abroncsnyomas-figyels rendszer

Abroncsnyomas-figyel6 rendszer

Az egyes abroncsban 1évé nyomas kdzvetlen mérése helyett a gépkocsin lévé defektre

figyelmezteté rendszer ellendérzi és 8sszehasonlitja az egyes kerekek és abroncsok

gordulési sugarat és forgasi jellemzdit vezetés kdzben annak meghatarozdsahoz, hogy egy

vagy tébb abroncs nyomasa jelentésen alacsony-e. Ez bekapcsolja az alacsony
abroncsnyomés/defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéjét, és az intelligens
tébbfunkcios informacios kijelzén tzenet jelenik meg.

M Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa

Minden esetben el kell végeznie a defektre figyelmeztetd rendszer kalibralasat, ha:
® Egy vagy tébb abroncsban nyomast allit.

® Megforgatja az abroncsokat.

e |ecserél egy vagy tobb abroncsot.

A defektre figyelmeztetd rendszer kalibréldsa el6tt:
¢ Allitson be hideg abroncsnyomast mind a négy abroncs esetében.

Gy6z6djon meg a kdvetkezdkrél:
® A gépkocsi teljesen all.

Kézi kapcsoldsu sebességvaltos tipusok

e Kiengedi a rogzitéféket.

Automata sebességvaltos tipusok

o Amikor a sebességvalté kar [P] fokozatban van.

o A gyUjtaskapcsold BE [II]*! helyzetben.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

B3 Abroncsnyomés-figyeld rendszer

A rendszer nem ellenérzi az abroncsokat kis sebességgel valo
haladéskor.

Egyes kortlmények, mint pl. az alacsony légkori nyomés és a
tengerszint feletti magassag véltozasa kozvetlen hatéssal
vannak a gumiabroncsnyomadsra, és eredményezhetik az
alacsony gumiabroncsnyomas/defektre figyelmezteté rendszer
visszajelz6jének bekapcsolasat.

Ha a gumiabroncsnyomas ellendrzését és bedllitasat:

® Meleg id6jdrasban végezték, hidegebb id6ben a
gumiabroncs puhava vélhat.

® Hideg idgjarasban végezték, melegebb idében a
gumiabroncs tul keménnyé vélhat.

Az alacsony gumiabroncsnyomas visszajelz6je tul nagy nyomads

esetén nem kapcsol be.

Az eltéré tipusu és méret(i gumiabroncsok hasznélata esetén
eléfordulhat, hogy az abroncsnyomés-figyeld rendszer nem
mUikodik megfeleléen.

Haszndlja ugyanazon méret( és tipusu gumiabroncsot.

Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 497. o.

Az alacsony gumiabroncsnyomas/defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelz6je késéssel kapcsolhat be, vagy egyaltalan
nem is kapcsol be a kdvetkezd helyzetekben:

® Hirtelen gyorsitas, lassitas vagy kormanymozdulat esetén.
® Havas vagy csuszés Utfelileten haladva.

® Holanc hasznalatakor.

Az alacsony gumiabroncsnyomés/defektre figyelmeztetd rendszer

visszajelz6je a kovetkezo kortilmények kozott kapcsolhat be:

® Mankokerék” hasznalata esetén.

® Az kalibralasnal bedllitottakhoz képes nagyobb vagy
egyenetlen terhelés esik a kerekekre, példaul utanfuté
vontatasa esetén.

® Holanc hasznalatakor.



P> P> Vezetés kdzben P> Abroncsnyomas-figyel rendszer

Beallitasok testres

=) o) Guminyomas figyelm. rendszer I |

¥  Kijelz6 bedllitasa L

l

Guminyomas figyelm. rendszer

A Mégse

= &) Inicializalas I

| E> | 12-'347

A rendszert az intelligens tébbfunkcios
informacios kijelzé személyre szabott funkcioibdl
lehet kalibralni.

1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. Nyomja meg a [+] vagy [—] gombot a
Beallitasok testreszabasa menipont
kivalasztasahoz.

3. Nyomja meg a [+] vagy [—] gombot a
Guminyomas figyelm. rendszer menipont
kivalasztdsahoz.

4. Nyomja meg a [+] vagy [=] gombot és
valassza az Inicializalas mentpontot.

o Akijelz6 visszatér a normal képernyéhoz.

e A kalibracios folyamat automatikusan
befejezédik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BDefektre figyelmeztetd rendszer kalibralasa

® Adefektre figyelmeztetd rendszer nem kalibralhatd, ha
mankokereket * szereltek fel.

® A kalibracios folyamathoz 6sszesen koriilbelul
30 percig, 40-100 km/h kozotti sebességgel kell
vezetni a gépkocsit.

® tzalatt, ha a gyujtaskulcs be van kapcsolva, és a
gépkocsi 45 masodpercig nem mozdul, el6fordulhat,
hogy az alacsony abroncsnyomads visszajelzéje révid
idére bekapcsol. Ez normadlis jelenség, és azt jelzi, hogy
a kalibracios folyamat még nincs befejezve.

Ha hoélanc van felszerelve, szerelje le a defektre
figyelmezteté rendszer kalibralasa eldtt.

Ha az alacsony abroncsnyomasra, illetve defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzéje akkor is bekapcsol,
ha megfeleléen felfujt, az el6irdsnak megfeleld normal
gumiabroncsok vannak felszerelve, ellenériztesse
gépkocsijat a markakereskedével.

Azt javasoljuk, hogy az abroncsokat az eredetivel
megegyezd markajuval, tipusival és méretlvel cseréljék
ki. Kérdezze a szakszervizt a részletekrol.
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Fékrendszer

M Rogzitéfék
A gépkocsi ledllitasa utan a parkolashoz hasznélja a rogzitéféket.
J 7 Hasznalat:

A kiolddbgomb lenyomdsa nélkil huzza fel
“ teljesen aKkart.

Kioldas:

1. Huzza meg kissé a kart, majd nyomja meg és
tartsa lenyomva a kioldégombot.

2. Nyomja le teljesen a kart, majd engedije fel a
gombot.

SIR6qzit6fék

Vezetés el6tt engedie fel teljesen a rogzitéféket.
A behuzott rogzitéfékkel vald haladés kérosithatja a
hatso fékeket és a tengelyt.

Ha behuzott rogzitéfékkel indul el, egy sipold
figyelmezteté hang hallatszik, és jelenik meg az
intelligens tobbfunkcios kijelzén.

Parkolaskor mindig huizza be a rogzitoféket.



P> Fékezés P> Fékrendszer

M Labfék

Gépkocsijanak mind a négy kerekét tarcsafékkel szerelték fel. A vakuumos rasegité
rendszer csokkenti a fékpedal lenyoméasahoz szikséges erét. Vészhelyzetben a fékrasegitd
rendszer noveli a fékerdt a fékpedal erdteljes lenyomasakor. A blokkoldsgatld fékrendszer

(ABS) segiti megtartani a gépkocsi kormanyozhatdsagat kilondsen erés fékezések esetén.

Fékrasegité rendszer 417. o.
Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS) 416. 0.

DLabfék
Mély vizbe hajtas vagy vizes Utfellleten valé haladas utan
ellendrizze a fékeket. Ha szlikséges, szérftsa meg a fékeket
a pedal enyhe, ismételt lenyoméasaval.

Ha fémes surlédo hangot hall a fék lenyomasakor, a
fékbetéteket cserélni kell. Keresse fel a markaszervizt, és
vizsgaltassa at a gépkocsit.

A folyamatos lejtén lefele haladés a fékpedal
hasznélataval a fékek felmelegedését okozhatja, ami
csokkenti a fék hatékonysagat. Hasznélja a motorféket
azaltal, hogy leveszi a ldbat a gdzpedalrdl, és alacsonyabb
sebességfokozatba kapcsol. Kézi kapcsolasu
sebességvaltd esetén a motorfékhez hasznéljon
alacsonyabb sebességfokozatot.

Ne helyezze a 1dbét a fékpedalra vezetés kdzben, mert
ezzel enyhe nyomast gyakorol a fékekre, amely idével a
hatékonysagot csokkentheti és a fékbetéteket koptatja.
Emellett a fékjelzés félrevezetheti az On mogott haladd
jarmuvek vezetéit.

$919Z9A .
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D> Fékezés P> Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)

Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)

M ABS

A fékek ismételt, gyors lenyomasaval segit a kerekek blokkoldsdnak megakadalyozasaban
és a gépkocsi irdnyitdsdnak megtartasaban.

Az elektronikus fékeréelosztas (EBD) rendszer, amely az ABS rendszer része, egyensulyban
tartja az els6-hatsé tengely kozotti fékerdelosztast a gépkocsi pillanatnyi terhelésétél
figgden.

Ne pumpdlja a fékpedalt. Hagyja, hogy az ABS végezze a dolgét, fékezzen egyenletes,
hatérozott erével. Ezt akar Ugy is mondhatnak, hogy ,fék és kormanyzas.”

B Az ABS miikodése

Az ABS mUkodésekor a fékpedal enyhén liktet. Tartsa lenyomva hatarozottan a pedalt.
Széraz Utburkolaton a fékpedalt nagyon erésen kell lenyomni, hogy az ABS miikodésbe
lépjen. Hoban és jégen vald fékezéskor ellenben mér kis fékezéskor is azonnal érzi az ABS
jotékony hatésat.

Ha a gépkocsi sebessége kisebb mint 10 km/h, az ABS kikapcsol.

Blokkolésgétlé fékrendszer (ABS)

Megjegyzés
A helytelen gumiabroncs méretek és tipusok hasznalata
befolydsolhatja az ABS mUikodését.

Ha a ABS visszajelz bekapcsol és bekapcsolva is marad
vezetés kdzben, probléma lehet a rendszerrel.

Habdr a normél fékezést nem érinti, eléfordulhat, hogy az
ABS nem mUkodik. Azonnal keresse fel a markaszervizt, és
ellendriztesse gépkocsijat.

Az ABS nem csokkenti a gépkocsi ledllitdsahoz sziikséges
id6t vagy tavolsagot. Csak a gépkocsi irdnyitasat segiti
erds fékezéskor.

A kovetkezé esetekben a gépkocsinak akar nagyobb

féktavolsagra is sziksége lehet, mint egy ABS nélkuli

gépkocsinak:

® Egyenetlen uUtfeltleten valé haladas esetén, beleértve
a kavicsos vagy havas utakat.

® Holanc haszndlata esetén.

A motor elinditasakor vagy vezetés kozben motorhang
hallatszik a motortérbdl, mikdzben a rendszer az
ellendrzést végzi. Ez teljesen normalis.



P> D> Fékezés P> Fékrasegits rendszer

Fékrasegit6 rendszer

M Fékrasegit6 rendszer
Rendeltetése a vezetd éltal a fékpedalra gyakorolt nyomds résegitése a vészfékezéskor
szUkséges erésebb fékezderd eléréséhez.

M A fékrasegit6 rendszer miikédése
Az erételjes fékezéshez nyomja le erésen a fékpedalt.

Afékrasegité mikodésbe lépésekor a pedal enyhén megrandulhat, és egy miikddési hang
hallatszik. Ez teljesen normalis. Tartsa lenyomva hatdrozottan a fékpedalt.
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P> P> Fékezés P> City-Brake Uitkozést megel6z6 rendszer

City-Brake litk6zést megel6z6 rendszer*

Segitséget nyujthat kis sebességgel valé haladasnél, amikor fenndll az titkdzés kockdzata
az Oné el6tt 4116 jarmuvel. A City-Brake Active rendeltetése, hogy egy lehetséges (itkdzés
észlelése esetén figyelmeztesse a jarmlvezetét, tovabbd, hogy elkerilhetetlennek tliné
Utkozés elétt csokkentse a gépkocsi sebességét az Utkdzés sulyossaganak minimalisra
csokkentése érdekében.

M A rendszer miikodési elve

B City-Brake iitkozést megeldz6 rendszer *

Egy lézerérzékeld kb. 5 km/h és kb. 32 km/h sebességtartomanyban figyelni kezdi, hogy
nincs-e masik gépkocsi az Oné el6tt.

A lézerérzékel6 a visszapillanto
tukor mogott helyezkedik el.

S919ZoA\ .

=
A rendszer aktivalodik, ha a jarmd és az el6tte észlelt jarmU kozotti sebességkiilonbség kb.

5 km/h és 32 km/h tartomanyba esik, illetve nagy az litk6zés kockazata.
A rendszer nem aktivélédik ha a sebességvalté [R] poziciéban van.

418 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

AFIGYELMEZTETES

Ne hagyatkozzon a City-brake active rendszerre
minden lehetséges frontalis litkozés
elkertilésénél.

Sulyos, akar végzetes baleset is bekdvetkezhet,
ha nem figyel kell6en az On el6tt halad6 jarmire,
és nem fékez sziikség szerint.

A rendszer megfelel6 miikodése érdekében:

® Tartsa tisztan a szélvédo felso részét. Torolje le a
szennyez6dést, jeget, deret stb.

® Ne nyomja meg a lézerérzékel korlli terlletet a
szélvédd tisztitasakor.

® Ne tavolitsa el a lézerérzékel6t az egységbdl.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

Ha a gépjarmuvet a rendszer automata fékezéssel allora
fékezi, a motor ledllhat. A motor Ujrainditasdhoz végezze
el a normal eljarast.

A motor beinditasa 368,371.0.




P> P> Fékezés P> City-Brake titkozést megel6z6 rendszer *

* Nem all rendelkezésre minden modellen

W Utkodzési figyelmeztetés fazisai

A hangjelzé megszdlal, a CTBA figyelmeztetés
villogni kezd az intelligens tobbfunkcids
informdacios kijelzén, és a rendszer erés fékezésbe
kezd, ha Ugy itéli meg, hogy a lehetséges Utkodzés
elkertlhetetlenné valik.
Aktivalt rendszernél az automatikus fékezés
abbamarad, mihelyt a gépjarm teljesen megall.
Ennek megfeleléen fékezzen.
A gépkocsi megélldsa utdn a rendszer aktivalasara
vonatkozé Uzenet jelenik meg az intelligens
tébbfunkcids informécios kijelzén.

Az intelligens tobbfunkciés kijelz6

figyelmeztet6 és tajékoztato lizenetei 98. o.

Eléfordulhat, hogy a rendszer kikapcsol, ha
mUkodteti a fékpedalt, a gdzpedalt vagy a
korménykereket az (itkozés elkertilése érdekében.

FOLYTATODIK

B City-Brake iitkdzést megeldz6 rendszer *

Arendszer lehet, hogy nem kapcsol be vagy nem érzékeli

a gépkocsi elétt levé gépkocsit a kovetkezd kordlmények

kozott:

o Az On elétt levé gépkocsi atlésan, balra vagy jobbra
nézve, esetleg szemben all.

o Akovetési tavolsag az On gépkocsija és az eldl haladd
gépkocsi kozott tul rovid.

® Az On gépkocsija és a masik gépkocsi kdzotti
sebességkulonbség tul nagy.

® Egy gépjarmU bevag On elg, és hirtelen lefékez.

e On hirtelen felgyorsit, és megkdzelit egy masik
gépkocsit.

® Egy érkezd gépjarm hirtelen On elé sodrodik.

® A gépkocsija hirtelen dtsodrodik a szembejévd sdvba.

® £gy gépkocsi hirtelen az On gépkocsijanak utjat
keresztezi a keresztezédésben.

® Rossz idéjarasi korilmények esetén (strl esé, ho, kod
stb).

® Kanyargos uton vald haladaskor.

o Az On elétti gépjarmU rendkivil szennyezett, igy nem
veri vissza kelléen a radidhullamokat.

o Az (itkdzés elkeriilése érdekében On lenyomja a
fékpedalt, vagy elforditja a kormanykereket.

® Az On elétti gépjarmU egy motorkerékpar vagy mas
kisebb jarmu, amit az érzékelé nem képes megfeleléen
észlelni.

® Aszélvédd felsé részén léve lézerérzékeld kordli terilet
szennyezett, jeges, deres stb.

Elsfordulhat, hogy a rendszer nem aktivalodik, mikozben
teljesen lenyomja a gdzpedalt.

$919Z9A .
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P> D> Fékezés P> City-Brake Uitk6zést megel6z6 rendszer*

BXCity-Brake iitkozést megeldz6 rendszer *

M A rendszer be- és kikapcsolasa

A rendszert az intelligens tébbfunkcids
informacids kijelzén keresztul kapcsolhatja be és
ki.

Testreszabhat6 funkcidk 117. o.

A rendszer kikapcsolt dllapotaban a mdszerfalon
vildgit a CTBA visszajelzd.

A gyUjtaskapcsold BE [11]*1 &llasba kapcsolasakor
a varosi vészfékezé rendszer bekapcsol, még
akkor is, ha a gépkocsi el6z6 vezetésekor
kikapcsolta.

A rendszer automatikusan kikapcsolhat, majd a CTBA

visszajelz6 bekapcsolhat és az Gizenet megjelenhet az

intelligens tobbfunkcids informéacids kijelzon, ha:

® Aszélvédo felsd részén taldlhato lézerérzékeld kordli
tertlet hémérséklete megné.

® Aszélvédo felsd részén taldlhato lézerérzékeld kordli
tertlet akaddalyozva van, példaul szennyezett, illetve
jég vagy dér boritja.

® A motorhaztet6 akadalyozva van, példaul ho boritja.

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen, és
® 3 légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le a
gépkocsi belsejét, ha a lézerérzékeld hdmérséklete
magas;
® tavolitsa el az akadalyokat (pl. szennyez6dés vagy ho) a
szélvéddérél és a motorhaztetdrol.
Visszajelzék 80. o.

Ha a rendszer kikapcsolasat kivalto korilmeény javul, a
rendszer visszakapcsol.

Kapcsolja ki a rendszert, ha:

® Fékpadi mérést végez a gépkocsin, vagy a kerekei
gorgdn forognak.

® Terepen vagy dgak, levelek dltal takart hegyes-volgyes
Uton halad.

*1: A kules nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

420 * Nem all rendelkezésre minden modellen



P> Fékezés P> City-Brake (itk6zést megel6z6 rendszer ™

M Ha az litk6zés esélye alacsony

A rendszer akkor is bekapcsolhat, ha a vezet6 tud az eldl haladd gépkocsirdl, vagy ha eldl
nem halad gépkocsi. Néhany példa:

M El6zés
Gépkocsija megkozelit egy masik gépkocsit, és savot valt a kikertléshez.

B Keresztez6désben
Gépkocsija megkozelit vagy kikertl egy masik gépkocsit, amely balra vagy jobbra fordul.

H Alacsony hid alatt dthaladva
Alacsony vagy keskeny hid alatt torténd dthaladaskor.

M Fekvérendér, utépitési munkateriilet, vonatsin, Gtmenti targyak stb.
Fekvérenddron vagy acél Utlemezen stb. athaladva, vagy amikor a gépkocsi vonatsinhez
vagy Ut menti targyak (mint kozlekedési tabla és terelékorlat) kozelébe ér a kanyarban.

M Parkolaskor
A gépjarmd all6 jarmivet vagy falat kozelit meg.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

P City-Brake iitk6zést megelz6 rendszer *
Vigye a gépjarmlvet markaszervizbe, ha a |ézerérzékel&t
vagy a kornyékét javitani kell, el kell tavolitani, vagy a
|ézerérzékelét erés behatas érte.

Ne modositson a gépkocsi felfliggesztésén.
A gépjarmU magassaganak modositasa hataséra a
rendszer nem fog megfeleléen muikodni.

Feltétlentl azonos méret( és tipusi gumiabroncsot
hasznéljon mind a négy keréken. Hasznaljon kellé
mintazatmélységgel rendelkezé, hasonlo allapotu
gumiabroncsokat. Ellenkezé esetben eléfordulhat, hogy
a rendszer nem mUkddik megfeleléen.

A rendszer mUikodése bizonytalan lehet, ha:

® Nehéz rakomanyt szallit hatul.

® A gumiabroncsok nyomasa tul magas vagy tul
alacsony.

$919Z9A .
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P> D> Fékezés P> City-Brake Uitk6zést megel6z6 rendszer*

M A rendszerben alkalmazott Iézer egységgel kapcsolatos informaciok

A City-Brake Active rendszer egysége a
|ézerérzékelvel egylitt a visszapillantd tikor
mogott taldlhatd.

Lézerérzékeld — [

A
Q=

Az alabbi lista a rendszerben alkalmazott lézer mUiszaki adatait tartalmazza az IEC
kovetelmények szerint. Ugyanez az informacié az IEC60825-1 szabvanycimkéken is
megtalalhato.

A lézer besorolasa
Max. dtlagteljesitmény: 45 mW

Impulzus idétartam: 33ns
Hulldmhossz: 905 nm
Atlagos hatészdg 28x 12

(vizszintes x fliggdleges)

Lézer besorolasi cimke INVISIBLE LASER RADIATION

DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS)
CLASS 1M LASER PRODUCT

Lézer magyarazé cimke

Max average power: 45 mW
Pulse duration: 33ns
Wavelength: 905 nm

IEC 60825-1:2007
Complies with FDA performance standards for laser products
except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated
July 26", 2001

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B City-Brake iitkozést megel6z6 rendszer *

AFIGYELMEZTETES

A lézerérzékel6 nem megfelelé médon torténd
kezelése szemkarosodashoz vezethet.

A szemkarosodas elkeriilése érdekében tartsa be

az aldbbiakat:

* Ne valassza el az érzékel6t az egységrol.

® Ne nézzen az érzékel6be 100 mm tévolsagon
beliilrél optikai eszkdzzel, példaul nagyitéval,
mikroszképpal és objektivvel.




P> P> Fékezés P> Vészfékezésjelzé

Vészfékezésjelzo

60 km/h vagy nagyobb sebesség mellett torténd erételjes fékezés esetén aktivalodik, ésaz  BVészékezésjelzo
elakadasjelzd lampak gyors villogasaval figyelmezteti az On mdgott haladd vezetdket a
hirtelen fékezésre. Ez el6segitheti, hogy az On mégott haladok érzékeljék a vészhelyzetet,

A vészfékezésjelzé nem a hirtelen fékezés okozta
esetleges rafutasos Utkdzések megeldzésére szolgal.

és megtegyék a szlikséges lépéseket az titkdzés elkeriilése érdekében.

M A rendszer aktivalasakor:

@ Erételjes fékezés

Erételjes fékezéskor felvillantja az elakaddasjelz6 ldmpakat.
Ajanlatos mindig keruini a hirtelen fékezést, kivéve,
ha feltétlenul sziikséges.

A vészfékezésjelzé az elakadasjelzé gomb benyomott

) dllapotdban nem aktiv.

= @ Féklampa vilagit . o
= —\// o Amennyiben az ABS rendszer fékezés kdzben egy
‘f_'_’ = Ix & —— bizonyos ideig nem mkadik, el6fordulhat, hogy a

N\ vészfékezés jelzése egydltalan nem Iép mikodésbe.

© Az elakadasjelz6 lampak
gyorsan villognak

© Az elakadasjelz6 lampak villognak

Az elakadasjelzd ldmpdak villogasa megszUnik, ha:.
e Felengedia fékpedilt.

e Az ABS rendszer kikapcsolddik.

e A gépkocsilassulasa mérséklédik.

* Megnyomja az elakaddsjelz6 gombot.
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A gépkocsi leparkolasa

Leallitott allapotban

1. Nyomja le a fékpedalt hatérozottan a sebességvaltd kart [D]fokozatba helyezve.
2. Huzza be a rogzitéféket, mikdzben a ldbat a fékpedalon tartja.

3. Kapcsolja a sebességvalto kart [P] fokozatba.

4, Allitsa le a motort.

Kézi kapcsoldsu sebességvaltos tipusok

1. Teljesen allitsa le a gépkocsit.

2. Huzza be a rogzitéféket, mikdzben a ldbat a fékpedalon tartja.
3. Kapcsolja a sebességvalto kart [N]fokozatba.

Dizel kivitelek

4. Hagyja a motort Uresen jarni 10 masodpercig.

5. Allitsa le a motort.

6. Kapcsolja a sebességvalté kart [1] vagy [R] fokozatba a sebességfokozat zérasdhoz.

Mindig erésen huzza be rogzitéféket, kiilondsen ha emelkeddn parkol.

B3A gépkocsi leparkoldsa

Ne parkolja a gépkocsit tlizveszélyes targyak mellé,
példaul szaraz flire, olaj vagy flrészaru kdzelébe.
A kipufogdbdl tavozé forrd levegd tiizet okozhat.

B Ledllitott allapotban

A kovetkezék karosithatjak a sebességvaltot:

® A gaz- és a fékpedal egy id6ben vald lenyomasa.

® Hegymenetben a gépkocsi gdzpedal megnyoméasaval
torténd egy helyben tartésa.

® A sebességvalto kar [P] fokozatba helyezése a
gépkocsi megallitasa el6tt.

Csapadékos iddjaras esetén emelje fel az ablaktorld
karokat.

Ha a gépkocsi utdnfutdt vontat, hagyja a motort Uresen
jami egy par percig.

A motor Uresjaratasa tiltott lehet adott orszagokban.
Ellendrizze és tartsa be a helyi térvényi szabalyozasokat.
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Parkolasérzékel6 rendszer*

A sarok- és kozépérzékeldk érzékelik a gépkocsi mogotti akadalyokat, a hangjelzé és az BParkoldsérzékel rendszer *

intelligens tobbfunkcids informéacios kijelzd pedig tajékoztat a gépkocsi és az akadaly A rendszer bekapcsolt allapotaban is mindig gy6z6djon

kozotti hozzavetbleges tévolsagrol. meg parkolds el6tt, hogy nincs akadaly a gépjarmd
kozelében.

M Az érzékel6 elhelyezkedése és hatsugara

A rendszer mikddése bizonytalan lehet, ha:

® Az érzékel6t ho, jég, sar vagy szennyezddés fedi.
® A gépjarmi egyenetlen Utfelszinen, fivon,

(§ g ) g bukkandkon vagy lejtén halad.
i { i ® A gépjarmd kinn allt meleg vagy hideg idében.
2 ® Arendszert befolyasolhatjak olyan elektronikus
i Iy = o .
% g\ S—————— ! jS——————= eszkdzok, amelyek ultrahang-hullamokat keltenek.

® \/ezetés rossz idében.
@ @ A rendszer lehet, hogy nem érzékeli:

,. \ ,} \
— \ — \
Y . @ Y . ® Avékony vagy alacsony targyakat.
@ " ' ' O 9 " ' O @ ® Ahangsugarakat elnyel6 anyagokat, mint hé, pamut
Koriilbeltil 60 cm-en beliil vagy kevesebb El6l: Koriilbeliil 100 cm-en beliil vagy kevesebb vagy szivacs.
Hatul: Koriilbeltl 110 cm-en beltl vagy kevesebb ® Kozvetlendl a I6kharitd alatt talalhato targyakat.

Els6 sarokérzékel6k Els6 kozépérzékelbk Hatsé kozépérzékel 6k
Hétsé sarokérzékel 6k

Ne tegyen semmilyen kiegészitét az érzékelére vagy
annak kornyékére.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 425
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M A parkolasérzékeld rendszer be- és kikapcsolasa

( )

"R

v

S919ZoA\ .

A gyUijtéskapcsolé BE [11]*1 4lldséban nyomja meg a
parkoldsérzékeld rendszer gombjat a rendszer be-
vagy kikapcsoldsahoz. A gombon taldlhatd
visszajelzé bekapcsol, és a rendszer bekapcsoldsakor
hangjelzés hallatszik.

Az elsd sarok- és elsé kdzépérzékelok megkezdik az
akadalyok érzékelését, ha a sebességvaltd kar nem
[P] vagy [R] sebességfokozatban van, és a
gépkocsisebesség alacsonyabb mint 8 km/h.

Az elsé sarok-, hatsé sarok- és hatsd
kozépérzékelbk megkezdik az akadélyok
érzékelését, ha a sebességvaltod kar
[R]sebességfokozatban van, és a
gépkocsisebesség alacsonyabb mint 8 km/h.

Kézi kapcsoldsu sebességvaltos tipusok

A rogzitéféket szintén ki kell engedni.

*1: A kulcs nélkali ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

426

B3I parkolasérzékeld rendszer be- és kikapcsoldsa

A gyUjtéskapcsold BE [11]* &lldséban a rendszer a
korabban kivélasztott allapotban lesz.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Navigéacios rendszerrel nem rendelkezé tipusok
M Amikor a gépkocsi és az akadaly kozotti tavolsag csokken

= ialod A 16kharité és az akadaly kozotti tavolsédg
A kozephes IS Visszajelz6é Intelligens tobbfunkcios kijelzé
(CER7E Sarokérzékelsk Kozépérzékel6k

Kézepes . Elol: Kortlbelul 100-60 cm S4rgan villog™
P Hatul: Kéralbeltil 110-60 cm 9 9
Rovid Kordlbeltl 60-45 cm Kordlbeltl 60-45 cm
Borostya' nsérgén VI”Og Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
ahol az érzékel6 akadalyt észlel.
Nagyon révid Kérdlbeltl 45-35 cm Kérulbeltil 45-35 cm
Folvamatos Kordlbeltl 35 cm Kordlbeltl 35 cm Pirosan villo
y vagy kevesebb vagy kevesebb 9

Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
ahol az érzékel6 akadalyt észlel.

*1: Ebben a fazisban csak a kozépérzékeldk érzékelik az akadalyokat.

FOLYTATODIK 427
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer *

Navigécids rendszerrel rendelkezé tipusok

M Amikor a gépkocsi és az akadaly kozotti tavolsag csokken

A kozepes hangjelzés A 16kharité és az akadaly kozotti tavolsag

hossza Sarokérzékel6k Kozépérzékelsk
Kzepes . Elol: Korulbeltl 100-60 cm
P Hatul: Kortilbelil 110-60 cm
Rovid Korllbelul 60-45 cm Korulbeltl 60-45 cm
Nagyon révid Korulbelul 45-35 cm Kordlbeltl 45-35 cm
Folvarmatos Koralbeltl 35 cm Korllbelll 35 cm
Y vagy kevesebb vagy kevesebb

*1: Ebben a fazisban csak a kozépérzékeldk érzékelik az akadalyokat.

Visszajelz6

Sargan villog™

Borostyansargan villog

Pirosan villog

Intelligens tobbfunkcids kijelzé

Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
ahol az érzékeld akadalyt észlel.
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M Tolatoképernyé parkolasérzékelével

Amikor a gépkocsi és az akadaly kozotti tdvolsag csokken, a navigacios rendszer
tolatéképernydje a tolatdradar visszajelzéit egyszerre mutatja.

A navigacios képernydn taldlhatd visszajelzék az
intelligens tobbfunkcios kijelzén taldlhatd
visszajelzék allapotdval azonosan valtoztatjak
szintket és villognak.

Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
ahol az érzékel6 akadalyt észlel.

M Az 6sszes hatso érzékeld kikapcsolasa B3Az dsszes hats6 érzékel kikapesoldsa
A [R] fokozatba valtaskor a visszajelzé a parkolasérzékeld
1. Gy6z6djon meg arrdl, hqu a parkola’sérzékelé rendszer nincs bekapcsolva. Forditsa a rendszer gombjan villog, emlékeztetve, hogy a hatsé
gyUjtaskapcsolét KORMANYZAR [0]*1 &llasba. radarokat kikapcsolta.
2. Tartsa lenyomva parkoldsérzékel® rendszer gombjat, és forditsa a gyUjtaskapcsolot
BE [I1]" &ll4sba.

3. A gombot tartsa tovabb lenyomva 10 masodpercig. Engedje el a gombot, amikor a
visszajelzd a gombon villog.

4. Nyomja meg a gombot Ujra. A gombon 1évé visszajelzé kikapcsol.
P> Dupla hangjelzés hallatszik. A hatso radarok kikapesolt llapotban vannak.

Ahatsé radarok Ujboli bekapcsoldsdhoz ismételje meg a fenti folyamatot. Tripla hangjelzés
hallatszik, amikor a hatsé radarok Ujra bekapcsolt dllapotban vannak.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Kitolatast segité rendszer (CTA) *

Kitolatast segit6 rendszer (CTA) *

A hatso sarkok kornyékét figyeli a radarérzékeldkkel tolatdskor, és riasztast ad, ha a hatséd
sarok irdnydbol jarmu kdzeledését észleli.

A rendszer féleg parkoldhelyrdl vald kitolataskor nyujt kényelmet.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

MKitolatdst segitd rendszer (CTA) *

AVIGYAZAT

A kitolatdst seqité rendszer (CTA) kizarélag
kényelmi funkcidt tolt be. A rendszer nem képes
észlelni az Osszes kozelité gépkocsit és elkeriilni
az 6sszes lehetséges Uitkozést.

Utkozést kdvetkezhet be, ha nem gy6zédik meg
vizudlisan a hatramenet biztonsagardl, miel6tt
tolatni kezd. Ne hagyatkozzon kizérélag a
rendszer hang- és vizualis jelzéseire, amikor tolat.

Tolataskor ne hagyatkozzon kizarélag a
rendszerre. Mindig hasznalja a tlkroket, és
nézzen hatrafelé, illetve oldalra is.

Atolatéradar-rendszer hangjelzése feltilbiralja a kitolatast
segitd rendszer (CTA) hangjelzését, ha az érzékel6k
akadalyt észlelnek a legkdzelebbi tartomanyban.
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M A rendszer miikodési elve

A rendszer akkor aktivalodik, ha:
e Forditsa a gyujtaskapcsolét BE [11]*" 4llasba.

R A1 | S o A kitolatést segité rendszer (CTA) be van
’ ‘: ~ ’ ‘; kapcsolva.
L{ J I L{ J Kitolatast segit6 rendszer (CTA) be-/és
= | - kikapcsolasa 434. o.
Y Testreszabhaté funkciok 117, 299. o.
- * Amikor a sebességvalto kar [R] fokozatban
van.

Radarérzékel6k:
a hatso l16kharité sarkai alatt

Ha egy gépkocsi a hatsé sarok irdnyabdl kozelit, a kitolatast segitd rendszer (CTA)
hangjelzést ad és megjelenit egy figyelmeztetést.

*1: A kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3Kitolatdst segitd rendszer (CTA) *

A kitolatast segité rendszer lehet, hogy nem vagy késén

érzékeli a kozeledd jarmivet, vagy az aldbbi esetekben

tévesen is riaszthat Ugy, hogy nincs kozeledd jarmd:

® Akadaly, példaul a sajat gépkocsi hatsé lokharitdjanak
kozelében egy masik gépkocsi vagy egy fal gétolja a
radarérzékel6 hatokorét.

® Haladas legaldbb 5 km/h sebességgel.

® A 10 km/h és 25 km/h kozé esé tartomanyon kivili
sebességgel kozelit egy jarmu.

® Kivulrél érkezé zavaro jelek, példaul masik jarmu
radarérzékel&i vagy egy kozeli létesitmény éltal
kibocsatott erés radidhulldmok zavarjak a rendszert.

® A|okharitd valamelyik sarka havas, jeges, saras vagy
szennyezett.

® Rossz id6jards esetén.

® Emelkeddn halad.

® A gépkocsit lehtizza a hatul elhelyezett sulyos
rakomany.

® Fal, oszlop, gépkocsi stb. felé tolat.

® A hdtso I6kharitdt vagy az érzékeléket nem
megfeleléen lettek javitottdk meg, vagy a hatséd
|6khérité deformalédott.

Ellenériztesse gépkocsijat
markaszervizben.

$919Z9A .
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Kitolatast segit6 rendszer (CTA)

Arendszer nem képes érzékelni kdzvetlentl a gépkocsija mogott kozelitd jarmdvet, illetve
nem fog riasztani a kozvetlenll a gépkocsija mégé mozgd jarmU kapcsan sem.

A rendszer nem érzékeli vagy nem riaszt a gépkocsitél elfele mozgd jarmd miatt, de
gyalogosokat, kerékparokat és &ll6 targyakat érzékelhet, és riaszthat is miattuk.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

MKitolatdst segitd rendszer (CTA) *

A megfelelé mikodés érdekében mindig tartsa tisztdn a
hatso 6kharitd sarkainak kornyékét.

Ne takarja el a hatso 10kharité sarkait semmiféle cimkével,
matricaval stb.
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. Ha a rendszer ja’rmﬁvet észlel BKitolatdst segitd rendszer (CTA) *
llyenkor a kovetkezd ikon jelenhet meg az intelligens

Celeiihenes el A e tébbfunkcios informécios kijelzén:

VIGYAZAT:

OBJEKTUM
) KOZELEDIK

Intelligens tébbfunkcios kijelzé Audié/Informacids képernyd*

i o . ) . . o o, Borostyansargan azt jelzi, hogy a hétsé 16kharitd sarkait
Figyelmeztetd ikon jelenik meg a tobbfunkcids informacids kijelzén vagy az audio/ ho, sér stb. boritja. A rendszer ideiglenesen

informacios kepernyén”. kikapcsolddott. Tavolitsa el a szennyezédést a hatsd

Tolatékameraval felszerelt tipusok |6kharitd sarkairdl.

Ellenérizze a jarm( kornyezetét

Intelligens tébbfunkciés kijelzé Audié/Informacids képernyd ™

Borostyansargdn jelzi, ha probléma van a rendszernél.
Egy nyil ikon jelenik meg a multi-informéacios kijelzé vagy az audid/informacios képernyd Keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.
azon az oldaldn, ahonnan a gépkocsi érkezik”.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 433
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M Kitolatast segit6 rendszer (CTA) be-/és kikapcsolasa BKitolatdst segitd rendszer (CTA)”

Tolatokameraval felszerelt tipusok

A rendszert a multi-informdcids kijelzé vagy az audio/informacios képernydn is be- és Ha a rendszerint a képernyG jobb alsé sarkaban

kikapcsolhatja”™. megjelend| 8 |ikon szine [\R | [R] fokozatba kapcsolva
Testreszabhato funkciok 117, 299. 0. borostyénséréra vélt, az azt jelzi, hogy a hatso 16kharitd
- N sarkait ho, sar stb. boritja. A rendszer ideiglenesen
Tolatskamera nélkiili tipusok kikapcsolédott. Tavolitsa el a szennyezédést a hatsd

|6kharitd sarkairol.

Ha a| E |ikon atvéltozik borostyansarga ikonna, akkor
probléma keletkezhetett a rendszerrel. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.

BE Ki

434 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



Tolatokamera™

A tolatokamerara vonatkozoan

Az intelligens tobbfunkcids informacios kijelzé vagy audid/informacios képernyd™ meg
tudja jeleniteni a gépkocsi tolatasi képét.

A képernyé automatikusan tolatasi nézetre valt a sebességvalté kar [R] fokozatba
allitasakor.

B Tolatokamera altal megjelenitett teriilet

Kijelz6 képerny6

Jelz6vonalak 17— Korulbeldl 3 m

e L Kriilbeldl 2 m
) Lokharito L riilbeldl 1m

= Kamera

............... —— Korulbelil 50 cm
Koralbeltl 1 m

- Koralbelll 2 m

Kordlbelll 3 m

A hatso kamera bedllitdsait a hatsd kamera képernyé MENU gombjanak megnyomasaval

is modosithatja. A MENU gomb megnyomaséval és a Kijelzé kivélasztasaval tovabbi

elemek érhetdk el:

o Kijelz6 fil: A hatsé kamera képernyjének Fényeré, Kontraszt és Fekete szint
bedllitdsa.

e Szin fUl: A hdtso kamera képerny&jének Szin és Szinarnyalat bedllitasa.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIA tolatékamerara vonatkozéan

A tolatokamera korldtozott képet ad. A I6kharitd
sarkainak végei és a I16kharité alatti tertilet nem lathato.
A kulonleges lencse a valdsnél kézelebbinek vagy
tdvolabbinak jeleniti meg a targyakat.

Szemrevételezéssel gyéz6djon meg a tolatas el6tt, hogy
biztonsagosan haladhat. Adott kortlmények (mint az
id¢jaras, fények és hdmérséklet) szintén korldtozhatjék a
tolatasi nézetet. Ne hagyatkozzon a tolatasi képre, mert
az nem ad meg minden informéciét a gépkocsija
mogotti tertletrdl.

Két kijelzével felszerelt tipusok

Ha a kamera lencséi szennyezettek vagy nedvesek,
tisztitsa meg a lencséket egy puha, nedves ronggyal.
A Rogzitett irdanyvonal és a Dinamikus iranyvonal
bedllitdsok médosithatok.

Testre szabhat6 funkciék 299. o.

Rogzitett iranyvonal

Be: Az iranyvonalak megjelennek, ha sebességvaltét [R]
allasba kapcsolja.

Ki: Az irdnyvonalak nem jelennek meg.

Dinamikus irdanyvonal

Be: Az iranyvonalak a korménykerék irdnya szerint
mozognak.

Ki: Az irdnyvonalak nem mozognak.
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Tankolas

Az Gizemanyaggal kapcsolatos tudnivalok

M Ajanlott izemanyag

| Prémium dlommentes benzin, 95-6s vagy magasabb kisérleti oktanszamu

A gépkocsit Ugy tervezték, hogy 95-6s vagy magasabb kisérleti oktdnszamu dlommentes
benzinnel mkadjon. Ha ez az oktdnszam nem all rendelkezésre, akkor 91-es vagy
magasabb kisérleti oktanszamu dlommentes benzint hasznaljon atmenetileg.

Ha élommentes normalbenzint hasznal, a motor fel6l fémes kopogd hang lehet hallhato,
és a motor teljesitménye lecsdkkenhet. A normalbenzin hosszu tavd hasznélata a motor
kdrosodasat eredményezheti.

M Az iizemanyagtartaly térfogata: 50 liter

B3 Az iizemanyaggal kapcsolatos tudnivalok

Az dlmot tartalmazd benzin hasznélata a kdvetkezd

kockézatokat jelenti:

® Karosithatja a kipufogérendszert, beleértve a
katalizatort

® Karosithatja a motort és az lizemanyagrendszert

® Karosan befolydsolhatja a motort és mas rendszereket

Oxigéntartalmu iizemanyagok

Az oxigénnel dusitott tzemanyagokat benzinnel,
etanollal vagy éterkeverékkel keverik. A gépkocsi
rendeltetése szerint oxigénnel telitett tizemanyagokkal is
mUikodik, amelyek maximum 10 % etanolt tartalmaznak
térfogategységenként és maximum 22 % ETBE
Osszetevot térfogategységenként az EN 228 szabvanynak
megfeleléen. Tovabbi informéacidért egyeztessen a
szakszervizzel.
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Az Gizemanyaggal kapcsolatos tudnivalok

M Ajanlott izemanyag

B3Az iizemanyaggal kapcsolatos tudnivalok

Megjegyzés

Komoly sérilést okozhat, ha a dizelmotorba benzint
Vélasszon jo min6ségu, tiszta Uizemanyagot a helyi és éghajlati koralményeknek tankolnak.
megfeleléen. A helytelen Gizemanyag hasznalata csdkkentheti a motorteljesitményt.

| EN 590 szabvanyos gazolaj |

A gépkocsit nem biodizellel (tiszta vagy az EN590-nél
magas koncentratum) vald mukodésre tervezték.

W Az {izemanyagtartély térfogata: 50 liter Tovéabbi informdacidért egyeztessen a szakszervizzel.
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Tankolas

| Tarté

438

. A gépkocsit Ugy dllitsa le az Gzemanyagtoltd

allomdsnal, hogy az a gépkocsi bal hatsod
részéhez essen kozel.

. Allitsa le a motort.
. Hilzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a

vezetéoldali mUszerfal alatt, az alsé kilsd
sarokban.
P> Az lizemanyag-betdltd nyilds ajtaja kinyilik.

. Vegye le lassan a tanksapkat. Ha levegd

tdvozésdra utalé hangot hall, varja meg, amig a
levegényomas megszlnik, majd csavarja le a
tanksapkat.

. Helyezze a tanksapkat a tartéba.
. Teljesen dugja be a nyildsba a tankolépisztolyt.

P> Amikor a tank teljesen megtelt, egy kattané
hangot hall, és a pisztoly ledllitja az
lizemanyagot. Igy marad hely az
lizemanyagtartalyban az Gizemanyag
hémérseklet-valtozassal jaro
térfogat-névekedése esetére.

. Tankolds utan csavarja vissza a tanksapkat, és

huzza meg, amig legaldbb egy kattanést hall.
P> Kézzel csukja be az tizemanyag-betoltd
nyflas ajtajat.

B3 Tankolds

AFIGYELMEZTETES

Az Gizemanyag rendkivil gyulékony és
robbandasveszélyes. Ha helytelendl kezeli,
megéghet vagy sulyosan megsériilhet.

* Allitsa le a motort, és tartsa tavol hétd|,
szikraktol és nyilt langtol.

e Csak szabadtéren tankoljon.

* Az esetleges kioml&tt izemanyagot azonnal
torolje le.

Ha a tankoldpisztoly automatikusan ledllitja az
lizemanyagot, ne tankoljon tovabb. Ellenkezé esetben
tultankolhatja a tartalyt, és az izemanyag kifolyhat.

A tankolopisztoly automatikusan zdr, és ledllitja az
lzemanyag tovabbfolyasat, amikor a tartaly majdnem
teljesen megtelt, hogy maradjon még hely a tankban és
a benzin nehogy kifolyjon a hémérséklet-valtozas
kovetkeztében.
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Tankolas

Az (zemanyagtartaly nincs tanksapkaval elldtva. A dizeltankold-pisztolyt kdzvetlentl az
Uzemanyag-betolté nyakaba lehet illeszteni. Az Uzemanyagtartély Ujbdl lezarja magét a
tankoldpisztoly eltdvolitasa esetén.

1. A gépkocsit Ugy allitsa le az Gzemanyagtolté
allomésndl, hogy az a gépkocsi bal hatsd
részéhez essen kozel.

2. Allitsa le a motort.

3. Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a
vezetdoldali miszerfal alatt, az alsé kilsé
sarokban.

P> Az lizemanyag-betdltd nyilas ajtaja kinyilik.

P> Tartsa vizszintesen a tankoldpisztolyt.

P> Amikor a tank teljesen megtelt, egy kattand
hangot hall, és a pisztoly ledllitja az
Uzemanyagot.

P> Tankolas utan vérjon kordlbell
10 masodpercet, mielétt kiveszi a
tankolopisztolyt.

5. Kézzel csukja be az izemanyag-betdlté nyilas
ajtajat.

4. Teljesen dugja be a nyildsba a tankolépisztolyt.

B3 Tankolas

AFIGYELMEZTETES

Az lGizemanyag rendkivil gyulékony és

robbanasveszélyes. Ha helytelendl kezeli,

megéghet vagy sulyosan megsérilhet.

* Allitsa le a motort, és tartsa tavol hétél,
szikraktol és nyilt lAngtol.

e Csak szabadtéren tankoljon.

® Az esetleges kiobmlott izemanyagot azonnal
torolje le.

Kizdrélag az lizemanyagtoltd allomés dizeltankold-pisztolyat
lehet hasznélni.

A tankolodpisztoly automatikusan zar, és ledllitja az
lzemanyag tovéabbfolyasat, amikor a tartaly majdnem
teljesen megtelt, hogy maradjon még hely a tankban és
a benzin nehogy kifolyjon a hémérséklet-valtozas
kévetkeztében.

Ha a tankoldpisztoly automatikusan ledllitja az
lzemanyagot, ne tankoljon tovabb. Ellenkez6 esetben
tultankolhatja a tartélyt, és az izemanyag kifolyhat.

Ha a gépkocsit kannabdl szeretné tankolni, haszndlja a
gépkocsihoz adott tolcsért.
Tankolas kannébél 561. o.

$919Z9A .
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Uzemanyag-takarékossag

Uzemanyag-takarékossag javitasa

Az izemanyag-takarékossag tobb korilménytél fligg, beleértve a vezetési korilményeket,
vezetési szokdsokat, a gépkocsi dllapotat és terhelését. Ezen és egyéb kdrilmények alapjan
eléfordulhat, hogy a gépkocsira megadott Gzemanyag-takarékossag nem érvényesul.

M Karbantartas és lizemanyag-takarékossag

Az Uzemanyag-takarékossagot a gépkocsi megfeleld karbantartaséval lehet optimalizalni.
Mindig az intelligens tobbfunkciés kijelzén megjelenitett szervizemlékeztetd
szimbodlumoknak megfelelen tartsa karban a gépkocsit. Ha gépkocsijdban nincs szervizre
figyelmeztetd rendszer, akkor olvassa el a gépkocsi szervizkonyvében/jotéllasi konyvében
taldlhato karbantartasi Gtemtervet. Szervizkdnyv nélkili gépkocsik esetén kdvesse az
ebben a felhasznaloi kézikonyvben leirt karbantartasi Utemtervet. Sziikség szerint
ellenérizze a garanciakdnyvet.

Karbantartasi litemterv* 452. o.

Az ACEA vagy API tanusitvany szerint ajanlott viszkozitdsu motorolajat hasznaljon.
Figyeljen a megadott abroncsnyomasra.

Ne terhelje a gépkocsit tulsullyal.

Tartsa tisztan a gépkocsit. A gépkocsi aljara rakddott ho vagy sar tobbletsulyt és
nagyobb légellenalldst okoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B zemanyag-takarékossag javitasa

A kdzvetlen szamitdsi modszer javasolt a vezetés kozbeni
pillanatnyi Gzemanyag-fogyasztas meghatarozasahoz.

Megtett
kilométer

liter
1
| 00 | x lizemanyag
Megtett
mérfold

=| 17100 km |

gallon
lizemanyag

Mérfold /
gallon




Kiegészitd felszerelések, atalakitasok

Kiegészito felszerelések

A tartozékok beszerelésekor ellendrizze a kdvetkezdket:

® Ne szereljen fel tartozékokat a szélvédére. Ezek akadélyozhatjék a kilatasban, és rontjak
reakcididejét vezetés kodzben.

e Ne szereljen tartozékokat az SRS Airbag jel6lésu teriiletekre, az elsé Ulések oldaldra és
hétoldaldra, az elsé vagy oldalsé oszlopokra, illetve az oldalablakok kozelébe.
Az ezekre a terlletekre szerelt tartozékok akadalyozhatjdk a gépkocsi Iégzsdkjainak
megfelelé mdkodését, illetve a légzsakok aktivalodasakor a gépkocsi belsejébe
reptlhetnek, suly sériilést okozva Onnek vagy az utasoknak.

e Ugyeljen, hogy az elektromos tartozékok ne terheljék le a gépkocsi elektromos
rendszerét, és ne zavarjak a gépkocsi megfelelé mikddtetését.

Biztositékok 551. 0.

e Miel6tt barmilyen elektromos tartozékot felszerelne, kérjen tandcsot a markaszervizbdl.

Ha van ra lehet6ség, ellendriztesse a markaszervizben a beszerelt tartozékot.

Modositasok

Ne moédositsa a gépkocsit, és ne hasznaljon utdngyartott alkatrészeket, melyek
befolydsolhatjak a gépkocsi kezelhetéségét, stabilitdsat és megbizhatdsagat.

Az ilyen alkatrészek a gépkocsi dltalanos teljesitményét is ronthatjak. Mindig gyéz&djon
meg arrdl, hogy az 6sszes berendezés megfeleléen van beszerelve valamint karbantartva
és hogy ez megfelel a nemzeti és helyi szabalyoknak.

M Kiegészit felszerelések, atalakitasok

AFIGYELMEZTETES

A nem megfelel6 tartozékok vagy médositasok
befolyasolhatjak a gépkocsi kezelhetségét,
stabilitasat és teljesitményét és litkozést
eredményezhetnek, ami sulyos sériiléshez vagy
haldlhoz vezethet.

A tartozékok és mddositasok tekintetében tartsa
be a kezelési kézikdnyvben taldlhatéd valamennyi
utasitast.

Medgfeleld beszerelés mellett a mobiltelefonok, riasztok,
kétirdnyu radiok, radidantennak és a kis teljesitmény
audiorendszerek nem zavarhatjak a gépkocsi
szamitégépe altal vezérelt rendszereket, példaul a
légzsakokat és blokkoldsgatlo fékeket.

Az eredeti Honda tartozékok ajanlottak a gépkocsi
megfelelé mikddésének biztositdsdhoz.
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Karbantartas el6tti teend6k
Ellendérzés és karbantartés
Biztonsagi elirasok...

A karbantartasi szerviz soran felhasznalt
cserealkatrészek és folyadékok
Szervizemlékeztets rendszer.
Karbantartasi GUtemterv™ .
Karbantartas a motorhaztetd alatt
Karbantartasi elemek a motorhéztetd alatt...460
A motorhdztetd kinyitdsa 463

Benzines kivitelek

Ajanlott motorolaj

Dizel kivitelek

Ajanlott motorolaj

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A fejezet az alapvetd karbantartasi miveleteket ismerteti.

Az olajszint ellenérzés:
Motorolaj-utdntolté:

Benzines kivitelek
HUtsfolyadék...

Hutsfolyadék

Sebességvalté folyadék.
Fék/tengelykapcsolo folyadé

Az ablakmoso folyadék utdntoltése
Uzemanyagsz(ré .

lzzécsere
Ablaktorl6lapatok ellendrzése és karbantartasa....493

Karbantartas

Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa
Gumiabroncsok ellenérzése.
Kopéasjelzok.
Gumiabroncs élettartama
Gumiabroncs- és kerékcsere
Kerekek felcserélése...
Hoéban tapadast javitd eszkozol
Akkumulator.
A taviranyito kezelése
Gombelem cseréje..
Légkondicional6 rendszer karbantartésa..
Tisztitas
Az utastér polasa.
Kilsé apolas....
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Karbantartas el6tti teend6k

Ellen6rzés és karbantartas

Sajat biztonsaga érdekében végezze el az 6sszes feltiintetett ellendrzést és karbantartast a
gépkocsi megfelelé allapotban tartdsdhoz. Ha valamilyen rendellenességet észlel
(hang, szag, kevés fékfolyadék, olajfolt a gépkocsi alatt stb.), vizsgaltassa at a gépkocsit a
markaszervizben. A karbantartdsra és ellenérzésekre vonatkozé részletes informaciokat a
kezelési kézikdnyv karbantartasi Utemtervvel foglalkozd részében taldlja.

Karbantartasi iitemterv* 452. 0.

M Ellendrzési és karbantartasi tipusok

M Napi ellenérzések
Ellendrizze a gépkocsit, valahanyszor hosszabb Utra indulna, vagy amikor a gépkocsit
mossa vagy tankolja.

M Id6szakos ellenérzések

e Havonta ellendrizze az automata sebességvaltdban az olajat.
Automata sebességvalto folyadék 476. o.

e Havonta ellenérizze a fékfolyadékszintet.
Fék/tengelykapcsolé folyadék 478. o.

e Havonta ellendrizze az abroncsnyomast. Figyelje meg a gumikdpeny futofeltletét

kopds szempontjabdl, illetve idegen targyak altali sériléseket ellendrizve.

Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa 497. o.

e Havonta ellendrizze a kilsé ldmpéak mUkodését.
Izzécsere 480. o.

e Fllendrizze az ablaktorlélapatok allapotét legaldbb félévente.
Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa 493. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen




P> P> Karbantartas el6tti teend6k P> Biztonsagi el6irasok

Biztonsagi elbirasok

A legfontosabb biztonsagi el6irdsokat megtaldlhatja ebben a kdnyvben,
ugyanakkor nincs lehetéségiink felhivni a figyelmét a karbantartds soran felmertld ¢sszes
veszélyre. Csak On tudja elddnteni, hogy képes-e elvégezni az adott mdveletet.

M A karbantartas biztonsaga

e Arobbanasveszély és tlizveszély csdkkentése érdekében ne dohanyozzon, tartsa tavol
a nyilt ldngot és szikrat az akkumulatortdl és azoktdl az alkatrészektdl, melyeken
Uzemanyag lehet.

¢ Ne hagyjon rongyot, torlilkdzt vagy egyéb éghetd anyagot a motorhaztetd alatt.

P> A motor és a kipufogdgéz héjétdl meggyulladhatnak, és ez tlizesetet okozhat.

o Azalkatrészek tisztitdsdhoz ne benzint hasznaljon, hanem a kereskedelemben kaphaté
mososzereket, illetve alkatrésztisztitd anyagokat.

e Viseljen védészemiveget és védbruhazatot az akkumulatorral vagy sUrftett leveg6vel
torténé munkavégzés kozben.

e A motor-kipufogdgdz szén-monoxidot tartalmaz, amely mérgezd és az emberi
szervezetbe jutva haldlos lehet.

P> Csak akkor miikédtesse a motort, ha megfeleld a szell6zése.

M Jarm(ibiztonsag

e Akarbantartds alatt a gépkocsinak allo helyzetben kell lennie.

P> Gépkocsijaval vizszintesen alljon, a rogzitéféket hiizza be, valamint a motort allitsa le.

e Ugyeljen a forro fellletekre, mert égési sérilést okozhatnak.
P> Varja meg, amig a motor és a kipufogdrendszer teljesen lehdl, miel6tt a gépkocsi
alkatrészeit megérintené.
e Ugyelien a mozgo részekre, mert sérilést okozhatnak.

P> Ne inditsa el a motort, csak ha erre kérik, és végtagjait tartsa tavol a mozgo részektdl.

Automatikus alapjarat-leallitassal felszerelt tipusok

P> Ne nyissa ki a motorhaztetét, ha az automatikus alapjarat-leallitas funkcié be van
kapcsolva.

BIBiztonsdgi elGirasok

AFIGYELMEZTETES

A helytelen karbantartds vagy hibas javitas miatt
a gépkocsival sulyos vagy haldlos balesetet
okozhat.

Mindig kdvesse a kezelési kézikdnyvben/
Szervizkdnyvben szerepld ellendrzési és
karbantartési el6irasokat és litemterveket.

A karbantartasi el6irdsok és figyelmeztetések
figyelmen kivil hagyasa vagy nem kellé
kovetése sulyos vagy haldlos balesetet okozhat.

Mindig tartsa be az ebben a kezelési
kézikdnyvben leirt eljaras lépéseit és az
ovintézkedéseket.

AFIGYELMEZTETES

seyelueqUR) .
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P> Karbantartas el6tti teendék P> A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok

A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok

A gépkocsi karbantartdsakor és szervizelésekor ajanlott az eredeti Honda alkatrészek és BJIA karbantartési szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok
folyadékok hasznadlata. Az eredeti Honda alkatrészeket a Honda gépkocsikhoz hasonlé Dizel Kivitolak
min&ségi gyartasi szabvanyok szerint gyartjak. Megjegyzes

Ne nyomja meg erével a motorburkolatot. Ez kdrosithatja
a motorburkolatot és az alkatrészeket.

A karbantartasi szervizre vonatkozoan

Ha gépkocsijat felszerelték szervizemlékezteté rendszerrel, az intelligens tobbfunkcids A karbantartdsi szervizre vonatkozoan
kijelz6 téjékoztatja a gépkocsi karbantartasi szervizének esedékességérdl. A kijelzén Ha a gépkocsit azon orszagokon kiviilre tervezi vinni,
megjelend szervizelem-kédok magyardzatat a gépkocsival kapott szervizkdnyvben talalja. amelyekre a szervizre emlékeztetd rendszer vonatkozik,
Szervizemlékeztetd rendszer 447. . egyeztessen a szakszervizzel, hogy miképpen régzitse a
szervizemlékeztetd informaciokat, és Utemezze a
Ha nem kapott szervizkdnyvet a gépkocsihoz, kovesse a jelen kezelési kézikdnyvben karbantartési szervizt az adott orszag korilményeinek
talalhato karbantartasi Gitemtervet. megfeleléen.

Karbantartasi titemterv* 452. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



Szervizemlékeztet6 rendszer

Téjékoztat, hogy mely szervizelemeket kell elvégezni. A szervizelemeket kédok és ikonok BISzervizemlékeztetd rendszer

jelolik. A rendszer tajékoztat, hogy mikor kell a gépkocsit szakszervizbe vinni a hatralevé Vélaszthato, hogy az intelligens tabbfunkcios kijelz6n

tavolsag vagy napok alapjan. megjelend figyelmeztetd ikon mellett a vonatkozo
figyelmeztet6 Uzenet is megjelenjen-e.

Amikor a kévetkez karbantartdsi szerviz ideje kdzel van, elérkezik vagy elmdlik, egy

figyelmeztetd ikon szintén megjelenik az intelligens tobbfunkcios kijelzén a Ha levalasztja vagy hosszabb iddre eltavolitja az

gyUjtaskapcsold minden BE [11]*" 4llasba forditaskor. akkumulator, a karbantartési Gtemterv helytelen
informaciét mutathat. Ez esetben forduljon

markakeresked6jéhez.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK
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P> Szervizemlékeztetd rendszer P>

M A szervizre emlékeztetd informacié megjelenitése B3 szervizre emlékeztets informdcid megjelenftése

Fordit Jitask 16t BE @ﬂ (lash A motor mukodési korilményei és a motorolaj dllapota
1. TForditsa a gyujtaskapcsolo allasba. alapjan a rendszer kiszdmolja a hétralevé tavolsagot va
2. Nyomja meg a MENU gombot és [épjen a Gépkocsi menii képernydre. na pj)kat 5 kévetkerd szerviJz olvéazéséi S
3. Valassza ki a Jarmiinformacié mentpontot a [+]gombbal, majd nyomja meg a P e

SOURCE gombot. Ha a rendszer szamitdsa szerint a kovetkezd karbantartasi

4. Nyomja meg Ujra a SOURCE gombot a Karbantartasi inf6 képernyé eléréséhez. A

karbantartési elem(ek) az intelligens tobbfunkciés kijelzén jelennek meg. el el et 25 Lo gibiban Gueilerlc se, e

feltlintetett tavolsag, akkor a szervizemlékeztetd
~N informacié a hétralevé napok kijelzésére valt.

Nap ikon

Karbantartasi
elemkod(ok)

Karbantartasi info T

Hatralévé napok

12:34

Karbantartasi elem ikon

N

A rendszerlizenet-visszajelzd () a szervizemlékeztetd informacioval egytt jelenik meg.
*1: A kules nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.



P> P> Szervizemlékeztets rendszer P>

M Figyelmeztetd ikonok és szervizemlékeztetd informaciok az intelligens tobbfunkcios kijelzén

Figyelmezteté ikon (sarga)

SZERVIZ HAMAROSAN
ESEDEKES

SZERVIZ MOST ESEDEKES

&

SZERVIZ ESEDEKESSEGE
LEJART

Karbantartasra figyelmeztetd informacio

Karbantartasi inf6 /7577

Karbantartasi inf6 /==

Karbantartasi inf6 /==

) £ -1000km

Karbantartasi inf6 /75757

Karbantartsi info /-~

Karbantartasi inf6 /7577

Magyarazat

Egy vagy tobb szervizmivelet
30 napon beltil esedékes.

A becsilt hatralevé tavolsagot a
rendszer a vezetési korilmények
alapjan hatarozza meg.

Egy vagy tébb szervizmUvelet
10 napon belil esedékes.

A becslt hatralevé tavolsagot a
rendszer a vezetési korilmények
alapjan hatarozza meg.

A feltintetett karbantartasi
szervizek még nincsenek
elvégezve, de a hatralevd tavolsag
vagy napok szama elérte a

0 értéket.

Informacié

A hétralévo tavolsdgot
10 kilométerenként szamolja
vissza a rendszer.

A hatralévé napokat naponta
szamolja vissza a rendszer.

Végeztesse el a jelzett
szervizmUveletet, amint lehet.

Elmulasztotta a kotelezd
szervizidépontot. Haladéktalanul
végeztesse el a szervizt, és
gy6z6djon meg arrdél, hogy
torolték a szervizre emlékeztetd
rendszert.

FOLYTATODIK
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P> Szervizemlékeztetd rendszer P>

M Szervizemlékeztet6 elemek

A szervizelemeket kddok és ikonok jeltlik az intelligens tobbfunkcids kijelzén.

A szervizelemkddok és -ikonok magyardzatat a gépkocsival kapott szervizkdnyvben taldlja.

M A szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre allasa

Még ha a szervizemlékezteté informécid meg is jelenik az intelligens tobbfuncios kijelzén
a|&2@)| (kijelzé/informacio) gomb megnyomésakor, ez a rendszer nem minden orszagban
elérhetd. Ellendrizze a gépkocsinoz kapott szervizkdnyvet, vagy kérdezze a szakszervizt,
hogy a rendszer elérheté-e.

DA szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre 4lldsa

Ha a gépkocsit azon orszagokon kivilre tervezi vinni,
amelyekre a szervizre emlékezteté rendszer vonatkozik,
egyeztessen a szakszervizzel, hogy miképpen rogzitse a
szervizemlékeztetd informaciokat, és Utemezze a
karbantartdsi szervizt az adott orszag korilményeinek
megfeleléen.



P> P> Szervizemlékeztets rendszer P>

M A kijelz6 alapallapotba allitasa

Nulldzza a szervizemlékeztetd informacio kijelzét a karbantartasi szerviz elvégzése utan.

1. Forditsa a gyUjtaskapcsolét BE [11]*" allasba.
2. Lépjen a Karbantartasi infé képernydre.
A szervizre emlékeztetd informacié megjelenitése 448. o.
3. Nyomja meg a SOURCE gombot.
P> A szervizemlékeztetd informéacio nullazasi izemmaodja megjelenik az intelligens
tébbfunkcios kijelzén.

4. Vdlassza az Igen mentipontot a [—] gombbal, majd nyomja meg a SOURCE gombot.

P> A szervizkod eltdnik.
A szervizemlékezteté informacié nulldzasi Gzemmaodjanak torléséhez vélassza a Nem

menUpontot, majd nyomja meg a SOURCE gombot.
*1: A kulcs nélkli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

N
SOURCE
gomb Szeretné lenullazni
a karbantartasi
informaciokat?
[=] gomb
\ ‘;&A Bo =& 123 )

DA kijelz6 alapéllapotba allitasa

A karbantartési szolgéltatas utani szervizemlékeztetd
informécio nullazdsanak hidnydban a rendszer helytelen
karbantartdsi intervallumokat mutat, amely sulyos
mechanikai problémakhoz vezethet.

A szakszerviz nulldzza a szervizemlékeztetd informaciod
kijelz6t a sziikséges karbantartdsi szerviz elvégzése utan.
Ha szakszervizen kivil mas végzi a karbantartasi szervizt,
akkor onélldan kell elvégezni a szervizemlékeztetd
informécios kijelzé nulldzasat.
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Karbantartasi Utemterv™

Ha a gépkocsihoz jar szervizkdnyv, az tartalmazza a karbantartési Gtemtervet. Szervizkdnyv nélkili gépkocsik esetén kévesse az aldbbi karbantartési
Utemtervben lefrtakat.

A karbantartasi Utemterv nagy vonalakban tartalmazza a gépkocsija problémamentes miikodésének biztositasahoz minimalisan sziikséges
karbantartést. Kilonbozd terileti és éghajlati kilonbségek miatt tovabbi karbantartdsi feladatok is adddhatnak. Kérjuk, hogy a részletesebb leirdsért

lapozza &t a gépkocsi szervizkonyvét.

A karbantartasi munkékat bizza megfeleléen képzett és a megfeleld szerszamokkal rendelkezé szerel6kre. A hivatalos markaszerviz teljesiti e
feltételeket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Karbantartasi titemterv* P>

Benzines kivitelek
Kivéve az eurépai tipusokat

Motorolaj cseréje Normal 10 000 kilométerenként vagy 1 évente
Fo’k 0Zott . 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
igénybevétel
Motorolajsz(iré cseréje Normal . o o N . . o o
FO,kOZOtt ) 10 000 kilométerenként vagy 1 évente
igénybevétel
Levegd&szlrd cseréje” 30 000 kilométerenként
Szelephézag ellenérzése 40 000 kilométerenként
Uzemanyagsz(ré cseréje™ . °
Gyujtégyertydk cseréje Irfdium tfpusu 100 000 kilométerenként

Hajtészijak ellendrzése

Alapjérat ellenérzése

Hutsfolyadék cseréje

200 000 km vagy 10 év utén,
majd 100 000 kilométerenként vagy 5 évente

(]
seueueqURy .

*1: Egyes orszagokban csak nagy igénybevétel esetén sziikségesek a cserék: 1asd a helyi érvényességl garanciakonyvet.
*2: A vezetési dllapotokkal kapcsolatos cserére vonatkozo informaciokat 1dsd a 479 oldalon.
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P> P> Karbantartasi Gtemterv* P>

Adott tavolsag vagy id6 utén elvégzendd km X 1000 20 40 60 80 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
szervizmUvelet - amelyik el6bb bekévetkezik. hénap 12 24 36 48 60 72 84 96 108 | 120
Sebességvalto-folyadék cseréje MT  Normal 120 000 kilométerenként vagy 6 évente

Fokozott o . N

igénybevétel

, 120 000 km vagy 6 év utdn,
U D] majd 80 000 kilométerenként vagy 4 évente
Fokozott o . . .
igénybevétel

Elsé és hatsé fékek ellendrzése

10 000 kilométerenként vagy 6 havonta

Fékfolyadék cseréje

3év

ente

Rogzitéfék beallitdsanak ellendrzése

Por- és pollensz(ré cseréje

TRK-flakon lejarati datumanak ellendrzése

Kerekek felcserélése (Ellendrizze a gumiabroncsnyomadsokat és a
gumiabroncsok dllapotat legaldbb havonta egyszer)

10 000 kilométerenként

Szemrevételezéssel ellenérizze a kovetkezo tételeket:

Korményosszekotd rud gombfejei,
korméanymUhaz és gumiharangok
Felfliggesztés elemei
Féltengely-porvédék

senieuRqIRy .

10 000 kilométerenként vagy 6 havonta

Féktomldk és fékvezetékek
(az ABS-szel egyutt)

Minden folyadék szintje és dllapota
Kipufogérendszer
Uzemanyag-vezetékek és csatlakozasaik

454 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



P> P> Karbantartasi titemterv* P>

Ha nagy igénybevételnek teszi ki gépkocsijat, akkor az aldbbi tételek tekintetében a
karbantartdsi Utemterv Nagy igénybevétel részében megadottak szerint jarjon el.

Motorolaj és sz(iré

A B CDésE

Sebességvalto folyadék

B,D

FOLYTATODIK

M Karbantartsi iitemterv

A vezetési kortilmények nagy igénybevétellinek
szamitanak, ha:

A. Egy-egy Ut 8 km-nél, ill. fagypont alatti hémérséklet
esetén 16 km-nél rovidebb.

B. Rendkivil meleg, 35 °C feletti a hémérséklet.

C. Sokat jar alapjaraton a motor vagy hosszu ideig araszol
a forgalom.

D. Utdnfutdt vontat, csomag van a tetén vagy
hegyvidéken halad.

E. Saros, poros vagy latyakos az Ut.

seueueqURy .
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P> P> Karbantartasi itemterv* P>

Dizel kivitelek
Kivéve az eurdpai tipusokat

Motorolaj és olajszliré cseréje Normal 10 000 kilométerenként vagy 1 évente
F O,k ozott | 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
igénybevétel

30 000 kilométerenként

Leveg®szlrd cseréje
30 000 kilométerenként

Uzemanyagsz(iré cseréje

Hajtoszijak ellenérzése . . . . .

Hutsfolyadék cseréje

senieuRqIRy .
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P> P> Karbantartasi titemterv* P>

Cserélje a sebességvalto folyadékot MT  Normal 120 000 kilométerenként vagy 6 évente
Fokozott N . .
igénybevétel

Elsé és hatso fékek ellendrzése

10 000 kilométerenként vagy 6 havonta

Fékfolyadék cseréje 3 évente
Rogzitéfék bedllitdsanak ellendrzése N . . .
Cserélje a por- és pollenszdrét o . . o o o . .
TRK-flakon lejérati ddtumanak ellenérzése . . . . . . . .
Kerekek felcserelgse (Elllenonzzg a gumiabroncsnyomasokat és a 10 000 kilométerenként
gumiabroncsok allapotat legaldbb havonta egyszer)
Szemrevételezéssel ellendrizze a kovetkezo tételeket:

Korményosszekotd rad gombfejei,
kormanymihaz és gumiharangok : ’ ’ -

. . . 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta =
Felfliggesztés elemei 8
Féltengely porvédék g;'f
Féktomlok és fekvezetékek 8
(az ABS-szel egy(itt) &

[] ° ° [ ] [ ] [ ] ° °

Minden folyadék szintje és allapota
Kipufogdrendszer
Uzemanyag-vezetékek és csatlakozasaik

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Karbantartasi itemterv* P>

Ha nagy igénybevételnek teszi ki gépkocsijat, akkor az aldbbi tételek tekintetében a BKarbantartssi iitemterv
karbantartasi Gtemterv Nagy igénybevétel részében megadottak szerint jarjon el. A vezetési kortilmények nagy igénybevétellinek
. 2 v ox - A. Eqy- it 8 km-nél, ill. f Rl oM ersak et
Motorolaj és sz(ir6 AB,C DeésE gy-egy ut8 km-nel, ill. fagypont alatti hémersekle
- T — - esetén 16 km-nél révidebb.
Kézi kapcsoldsti sebessegvaltd folyadek BD B. Rendkivil meleg, 35 °C feletti a hémérséklet.
C. Sokat jér alapjératon a motor vagy hosszu ideig araszol
a forgalom.

D. Utanfutdt vontat, csomag van a tetén vagy
hegyvidéken halad.
E. Saros, poros vagy latyakos az Ut.



PP Karbantartési titemterv *P>Karbantartasok feljegyzése (szervizkdnyv nélkiili gépkocsiknal)

Karbantartasok feljegyzése (szervizkonyv nélkili gépkocsiknal)

Az aldbbiakban részletezett és sziikséges karbantartasi tételeket Honda-mérkakereskeddje rogziti. Tartsa meg az dsszes elvégezett munkardl
megkapott elismervényt, szamlat, nyugtat.

Km vagy hénap Datum Aldirds vagy pecsét

20 000 km
(vagy 12 ho)

40 000 km
(vagy 24 ho)

60 000 km
(vagy 36 ho)

80 000 km
(vagy 48 ho)

100 000 km
(vagy 60 ho)

120 000 km
(vagy 72 ho)

140 000 km
(vagy 84 ho)

seyelueqUR) .

160 000 km
(vagy 96 ho)

180 000 km
(vagy 108 ho)

200 000 km
(vagy 120 ho)
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Karbantartas a motorhéaztet6 alatt

Karbantartasi elemek a motorhaztet6 alatt

Benzines kivitelek (1,4 £ motor)

Motorolaj-bet6ltd
nyilast védé sapka

Jobbkormanyos tipusok
Fékfolyadék
(fekete sapka)

Jobbkormanyos tipusok
Tengelykapcsolo
folyadék
(vildgosszurke sapka)

Mosofolyadék
(kék sapka)

Hdtofolyadék
pottartalya

Nivépalca
(narancssarga kar)

Fékfolyadék
(fekete sapka)

Balkorményos tipusok

Tengelykapcsold
folyadék (vilagossziirke
sapka)

Akkumulator

Hdtésapka



P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Karbantartasi elemek a motorhaztet6 alatt

Benzines kivitelek (1,8 £ motor)

Motorolaj-bet6ltd
nyilast védé sapka

Jobbkormanyos tipusok

Fékfolyadék
(fekete sapka)
Kézi kapcsoldsu sebességvaltod
jobbkormanyos tipusok
esetén

Tengelykapcsold folyadék
(vildgossziirke sapka)

Mosofolyadék
(kék sapka)

Nivopalca
(narancssérga kar)

Fékfolyadék
(fekete sapka)

Kézi kapcsolasu
sebességvalté balkormanyos
tipusok esetén

Tengelykapcsold folyadék
(vildgossziirke sapka)

Automata sebességvaltds
tipusok

Automata sebességviéltd
folyadékszint-ellenérzé
palcaja

(sarga fogantyu)

Akkumulator

Hutéfolyadék pottartalya

Hutésapka

seueueqURy .
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P> P> Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Karbantartési elemek a motorhaztetd alatt

Dizel kivitelek

Motorolaj-bet6ltd nyildst véd6 sapka ———— Balkormanyos tipusok
Fékfolyadék

Jobbkorményos tipusok (fekete sapka)

Fékfolyadék

(fekete sapka)

Jobbkormanyos tipusok \ Balkorményos tipusok

Tengelykapcsol6 folyadék
(vildagossziirke sapka)

Semem 3+ Tengelykapcsold

folyadék
(vilagosszurke sapka)

Tagulasi tartaly

Mosofolyadék
(kék sapka)

Akkumulator

senieuRqIRy .

Nivépalca
(narancssarga kar)
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P> P> Karbantartas a motorhaztetd alatt > A motorhézteté kinyitésa

A motorhaztet6 kinyitasa

! | | |
Motorhaztetd-nyit kar

1. Parkolja le a gépkocsit vizszintes talajon, és
huzza be a rogzitéféket.

2. Huzza meg a motorhdaztetd kiolddkarjat a
vezetdoldali mUszerfal alatt, az alsé kilsé
sarokban.

P> A motorhaztetd kissé kinyilik.

3. A zdromechanizmus kioldasédhoz tolja a
reteszel6kart a motorhazteté kozepéhez, majd
nyissa fel a motorhaztetot.

4. A markolattal tdvolitsa el a tAmasztokart a
bilincsrél. Rogzitse a témasztdkart a
motorhaztetén.

Amikor be akarja csukni, tdvolitsa el a
tdmasztokart, és tegye vissza a bilincsbe, majd
ovatosan engedje le a motorhaztetét. Ezutén
korllbeldl 30 cm-re a becsukott allapottdl
engedje el a motorhaztetét a becsukdshoz.

BJA motorhéztet§ kinyitdsa

Ne nyissa ki a motorhaztet6t, az ablaktorld lapatok
felemelt helyzetében.

A motorhézteté megutheti és eltorheti az ablaktorld
lapatokat vagy sériilhet a motorhaztetd fényezése.

Ne nyomja meg erével a motorburkolatot. Ez kdrosithatja
a motorburkolatot és az alkatrészeket.

Amikor a motorhaztetét becsukja, gyéz6djon meg arrdl,
hogy megfeleléen zarédik.

Ha a motorhaztetd reteszeldkarjat akadozva lehet
mozgatni, vagy ha a motorhaztetét a reteszelékarja
felemelése nélkul is ki tudja nyitni, a reteszeld
mechanizmusat meg kell tisztitani és kenni.

Automatikus alapjarat-leéllitassal felszerelt tipusok

Ne nyissa ki a motorhaztetét, ha az automatikus alapjarat-
ledllitas funkcio be van kapcsolva.

seueueqURy .
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P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Ajanlott motorolaj

Ajanlott motorolaj

Az olajnak kiemelked& szerepe van a motor teljesitményében és élettartaméban. Ha a
gépkocsit nem megfeleld vagy elhasznalédott olajjal hasznalja, a motor elromolhat vagy

megsérilhet.

Szervizre emlékeztetd rendszerrel felszerelt tipusok

¢ Eredeti Honda motorolaj
e ACEA A3/B3
e ACEA A5/B5

Eredeti Honda motorolaj
ACEA A1/B1
ACEA A3/B3
ACEA A5/B5

T >

-30 20 -10 0 10 20 30 40°C
Kulsé hémérséklet

Szervizre emlékeztetd rendszer nélkili eurdpai tipusok

Hasznaljon megfeleld viszkozitasy,
kereskedelemben kaphaté motorolajat a
feltintetett kilsé hémérsékletekhez.

A OW-20 olaj rendeltetése, hogy javitsa az
Uzemanyag-takarékossagot.

Ha OW-20 olaj nem kaphato, hasznaljon 5W-30 vagy

O0W-30 fokozatut.

BJAjanlott motorolaj

Motorolaj-adalékok

A gépkocsihoz nem szikséges olaj adalékanyagok
hasznélata. Alapjdban véve hatranyosan hathatnak a
motor teljesitményére és tartdssagara.

ACEA viszkozitdsu olaj csak az eurdpai tipusokhoz
kaphato.



P> P> Karbantartas a motorhazteté alatt P> Ajanlott motorolaj

Szervizemlékeztet6 rendszer nélkuli eurdpai tipusok kivételével

¢ Eredeti Honda motorolaj

¢ APl service SM vagy magasabb fokozatu lizemanyag-takarékos olaj

0W-20, 0W-30, 5W-30

10W-30

-30

-20

10 0 10 20 30 40°C
Kilsé hémérséklet

Hasznaljon eredeti Honda motorolajat vagy a
kereskedelemben kaphatd, megfeleld SAE
viszkozitasu masik motorolajat a feltiintetett kilsé
hémérsékletekhez.

A OW-20 olaj rendeltetése, hogy javitsa az
Uzemanyag-takarékossagot.

seyelueqUR) .
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P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Ajanlott motorolaj

Ajanlott motorolaj

Az olajnak kiemelked& szerepe van a motor teljesitményében és élettartaméban. Ha a
gépkocsit nem megfeleld vagy elhasznalédott olajjal hasznalja, a motor elromolhat vagy

megsérilhet.

¢ Honda Diesel olaj #1,0
e ACEA C2/C3

Eurdpai tipusok

*Honda Diesel Oil #1.0

0W-30

-30 20 -10 0 10 20 30 40°C
Kulsé hémérséklet

Kivéve az eurdpai tipusokat

*Honda Diesel Oil #1.0

10W-30, 10W-40

-30 20 -10 0 10 20 30 40C
Kilsé hémérséklet

Hasznaljon megfeleld viszkozitasy,
kereskedelemben kaphaté motorolajat a
feltintetett kilsé hémérsékletekhez.

Honda Diesel olaj #1,0 rendeltetése, hogy javitsa
az Uzemanyag-takarékossagot.

Amennyiben nem érheté el #1.0 vagy OW-30
Honda dizelolaj, haszndlja az 5W-30 fajtat.

Hasznaljon megfeleld viszkozitasy,
kereskedelemben kaphaté motorolajat a
feltUntetett kilsé hémérsékletekhez.

Honda Diesel olaj #1,0 rendeltetése, hogy javitsa
az Uizemanyag-takarékossagot.

B Ajanlott motorolaj

Motorolaj-adalékok

A gépkocsihoz nem sziikséges olaj adalékanyagok
haszndlata. Alapjaban véve hatranyosan hathatnak a
motor teljesitményére és tartdssagara.



P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Az olajszint ellenérzése

Az olajszint ellenérzése

Javasoljuk, hogy a motorolajszintet minden egyes tankolasnél ellenérizze. Az olajszint ellendrzése
Alljion a gépkocsival vizszintes, sima talajra. Ha az olajszint az also jelolés kozelében vagy alatta
A motor ledllitdsa utdn vérjon korllbelll hdrom percet, miel6tt az olajszintet ellenérizné. talalhatd, lassan t6ltson hozza olajat, de ne téltse tul.

Az olajfogyasztds mértéke sok mindentdl fiigg: hogyan
vezeti On a gépkocsit, az éghajlati és hémérsékleti
viszonyok, utak dllapota. Az olajfogyasztds mértéke akar
az 1 litert is elérheti 1000/ km-en.

Az olajfogyasztés valdszinlileg magasabb, mint az
ltaldban megszokott, amikor a motor még Uj és
bejaratds alatt van.

FOLYTATODIK
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P> P> Karbantartas a motorhazteté alatt > Az olajszint ellendérzése

Benzines kivitelek (1,4 £ motor) 1. Huzza ki a pélcét (narancssarga fogantyu).

=

2. Tordlje meg a kart tiszta ronggyal vagy
papirtorlével.
3. Helyezze vissza a szintjelzd pélcat.

[

Benzines kivitelek (1,8 £ motor)




P> P> Karbantartas a motorhazteté alatt > Az olajszint ellenérzése

Benzines kivitelek (1,4 £ motor)

- Felsd jel

Benzines kivitelek (1

[J=— Als6 jel

,8 £ motor)

Ha  Felsé jel

T

Dizel kivitelek

?‘— Also jel

- Felsé jel
J=— Alsé jel

4. Huzza kiismét, majd ellendrizze a szintet. Az a
j6, ha azalsé és felsé jel kdzott hagy nyomot az
olaj a palcan. Toltsdn olajat szUkség szerint.

seyelueqUR) .
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P> P> Karbantartas a motorhazteté alatt »>Motorolaj-utantdltés

Motorolaj-utantoltés

Benzines kivitelek (1,4 £ motor) 1.
h___J Z

I Al -
Benzines kivitelek (1,8 £ motor)

Motorolaj-bet6ltd
nyilast védo sapka

¥
Motorolaj-betoltd
| 15T .- Nyilést védd sapka

Tekerje ki és tavolitsa el a motorolaj-betdltd

nyilds sapkajat.
Lassan toltse be az olajat.

Csavarja vissza a motorolaj-bet6lté sapkat.

Huzza meg biztonsagosan.

. Varjon hdrom percet és ellendrizze Ujra az

olajszintet a szintjelzé palcaval.

B Motorolaj-uténtdltés

Megjegyzés
A motorolajat ne toltse tul a felsd jelzésen. A motorolaj
tultoltése szivargast vagy a motor kdrosodasat okozhatja.

A melléfolyt olajat azonnal tordlje le. A kifolyt olaj
kdrosithatja a motortér alkatrészeit.



P> P> Karbantartas a motorhaztetd alatt P> H(itéfolyadék

Hiitéfolyadék

| El6irt hiitéfolyadék: 2. tipust Honda négyévszakos fagyallé/hlitéfolyadék

Ez a hit&folyadék 50% fagyalld és 50% viz keveréke. Tartsa be a fenti keverési ardnyt, ne
adjon tébb vizet vagy fagyallét.

Javasoljuk, hogy a motor hitéfolyadékszintjét minden egyes tankolasnal ellenérizze.

El&szor a pottartdlyt ellendrizze. Ha teljesen kilrilt, ellendrizze a hitében Iévé
hitéfolyadék szintet. Ennek megfeleléen adagolja a motor hiitéfolyadékot.

FOLYTATODIK

BIHitdfolyadék

Ha nem &ll rendelkezésre Honda fagyallé/hitéfolyadék,
ideiglenesen hasznalhatja valamelyik masik, ismertebb
gyarto szilikonmentes hiitéfolyadékat. Miel6tt betdltené,
ellendrizze, hogy a hiitéfolyadék aluminiummotorokhoz
javasolt, j6 minéségu hitéfolyadék-e. Ha folyamatosan
nem a Honda éltal gyartott hiitéfolyadékot hasznal, ez
kopdshoz és a hiitérendszer meghibasodasahoz
vezethet. Amint lehet, oblitse at a hitérendszert eredeti
Honda fagyalléval/h(itéfolyadékkal.

Ne adagoljon a htit6folyadékba rozsdagétlokat vagy
egyéb adalékokat. Ezek nem mindig kompatibilisek a
hitéfolyadékkal vagy a motor alkatrészeivel.
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P>Hdtéfolyadék

M Pottartaly

Benzines tipusok b 1. Ellendrizze a htéfolyadékszintet a

(1,4 2 motor) pottartalyban.
TN

A

Benzines tipusok &
(1,8 £ motor)

2. Ha a htdéfolyadékszint a MIN jelzés alatt van,
adagoljon hozza hiitéfolyadékot, amig eléri a
MAX jelzést.

3. Ellendrizze az esetleges szivargast.

senieuRqIRy .
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P> P> Karbantartas a motorhaztetd alatt P> H(itéfolyadék

M Hito
A,,m-*} s b
“)Q HUt6ésapka

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a motor és a

hité lehdilt.

. Forgassa el a hiitésapkat az dramutatd

jarasaval ellentétesen, és engedje ki a nyomast
a htési rendszerbdl. Ne nyomija le a sapkat,
amikor elforditja.

. Nyomja le és forgassa el a hlitésapkat az

Sramutatd jardséval ellentétesen, és tavolitsa
el.

. A hitéfolyadéknak a toltényilas nyakanak

aljdig kell érnie. Ha tul alacsony, adagoljon
hozzé4 hitéfolyadékot.

. Tegye vissza a h(tésapkat. Hizza meg erésen.
. Ontson hitéfolyadékot a péttartalyba a

MAX jelzésig. Helyezze vissza a sapkdt a
pottartdlyra.

BHiit6

Amig meleg a motor, tilos a hltésapkat
eltavolitani, mert a kiaramlé forré g6z és
folyadék égési sérllést okozhat.

A feltoltéssel a motor és a hité leh(ilését meg
kell varni.

A folyadékot lassan és dvatosan toltse. A kifroccsent
folyadékot azonnal torolje fel; a folyadék karosithatja a
motortérben évé alkatrészeket.

seyelueqUR) .
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P> Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Hiitéfolyadék

Hiit6folyadék

| El6irt hitéfolyadék: 2. tipusti Honda négyévszakos fagyallé/htitéfolyadék

Ez a hiitéfolyadék 50% fagyalld és 50% viz keveréke. Tartsa be a fenti keverési ardnyt, ne
adjon tébb vizet vagy fagyallét.

Javasoljuk, hogy a motor hiitéfolyadékszintjét minden egyes tankolasnal ellenérizze.
Ellendrizze a tagulasi tartalyt. Ennek megfeleléen adagolja a motor hiitéfolyadékot.

M A hitéfolyadék ellenérzése

1. Ellendrizze a hiitéfolyadékszintet a tagulasi
tartdlyban.

2. Ha a h(téfolyadékszint a MIN jelzés alatt van,
adagoljon hozzé htitéfolyadékot, amig eléri a
MAX jelzést.

3. Ellendrizze, hogy nem tapasztalhaté-e
szivargas.

v _AX .
I

Tagulasi
tartal
s y

B Hiitdfolyadék

Ha nem &ll rendelkezésre Honda fagyallé/hitéfolyadék,
ideiglenesen hasznalhatja valamelyik masik, ismertebb
gyarto szilikonmentes hiitéfolyadékat. Miel6tt betoltené,
ellendrizze, hogy a htitéfolyadék aluminiummotorokhoz
javasolt, j6 minéségu hiitéfolyadék-e. Ha folyamatosan
nem a Honda altal gyartott hiitéfolyadékot hasznal, ez
kopéshoz és a hitérendszer meghibdsodasdhoz
vezethet. Amint lehet, dblitse 4t a hltérendszert eredeti
Honda fagyalléval/h(itéfolyadékkal.

Ne adagoljon a hitéfolyadékba rozsdagétldkat vagy
egyéb adalékokat. Ezek nem mindig kompatibilisek a
hitéfolyadékkal vagy a motor alkatrészeivel.



P> P> Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Hiitéfolyadék

M A hiitéfolyadék betdltése IR G

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a motor és a AFIGYELM EZTETES

L\uto Iehu:t. < Ulsi tartaly ZArésankiis Ha leveszi a tagulasi tartdly zarosapkajat,
|y rdsapka | 2. Forgassa ela tagulasi tartaly zarosapkajat - mikdzben a motor még forrd, a hiitéfolyadék
SN 1/8-ot az dramutato jarasaval ellentétesen, és kifréccsenhet, és sdlyos égési sériiléseket

engedje ki a nyomast a hitérendszerbdl.

I e okozhat.
3. Nyomja le és forgassa el a tagulasi tartaly
zarbsapkéjat az dramutato jarasaval Mindig varja meg, amig a motor és a hiité leh(il,
ellentétesen, és tavolitsa el. miel6tt levenné a tagulasi tartaly zarésapkajat.
4. Ontson hitéfolyadékot a taguldsi tartdlyba a
MAX jelzésig.

5. Helyezze vissza a tagulési tartaly zarésapkajat,

: , - A folyadékot | n és ov. n toltse. A kifro n
majd hizza meg teljesen. olyadékot lassan és évatosan toltse occsent

folyadékot azonnal tordlje fel; a folyadék kérosithatja a
motortérben évé alkatrészeket.
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PP Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Sebességvalto folyadék

Sebességvaltoé folyadék

M Automata sebességvalto folyadék

| ElSirt folyadék: Honda ATF DW-1 (automata sebességvalto-folyadék)

A folyadékszintet a motor normal muikodési hémérséklete mellett ellendrizze.

e S
|
: Felsé jel
F Alsé jel
™ FOR
tartomany
L B SN

. Parkolja le a gépkocsit vizszintes talajon, majd

inditsa be a motort.

. Varjon, amig a h(ité elindul, majd kapcsolja ki a

motort.

P> Hajtsa végre a 3. [épést, miutan vart
korulbeltl 60 masodpercet (de kevesebb
mint 90 méasodpercet).

. Tavolitsa el a szintjelzét (sérga karika) a

sebességvaltébdl, és tordlje meg egy tiszta
ronggyal.

. Helyezze vissza a szintjelz6t teljesen a

sebességvaltdba, az dbran ldthatd médon.

. Huzza ki a nivopalcat és ellendrizze a

folyadékszintet.
P> Afelsd és az also jelolés kozotti HOT
tartomanyban kell lennie.

. Ha a folyadékszint az alsé jeldlés alatt van,

adagoljon folyadékot, amig a szint a felsé és
alsé jel kozott lesz, majd amint lehet,
vizsgaltassa at a gépkocsit a markaszervizben.

BJAutomata sebességvaltd folyadék

A folyadékot lassan és dvatosan toltse. A kifréccsent
folyadékot azonnal torolje fel; a folyadék kédrosithatja a
motortérben lévé alkatrészeket.

Ne keverje 6ssze a Honda ATF DW-1
sebességvalto-folyadékot mas folyadékokkal.

A Honda ATF DW-1 sebességvalto-folyadéktol eltérd
folyadék hasznélata negativan befolyasolhatja gépkocsija
sebességvaltdjanak mikodését és tartdssagat, és a
valtoml meghibasodasat eredményezheti.

A Honda jarmdgarancidt nem lehet érvényesiteni, ha a
Honda ATF DW-1 sebességvalto-folyadéktol eltérd
folyadékot hasznal.



PP Karbantartds a motorhaztetd alatt P> Sebességvalté folyadék

BIKézi kapesoldsii sebességualto folyadék

M Kézi kapcsolasu sebességvalto folyadék
Ha nem all rendelkezésre Honda MTF folyadék,

| El6irt folyadék: Honda kézi kapcsolasu sebességvalté-folyadék (MTF) ideiglenesen hasznalhat més API tandsitvannyal
rendelkezé SAE 0 W-20 vagy 5 W-20 viszkozitasu
A kézi kapcsoladsu sebességvalto-folyadékok csereperiddusaval kapcsolatban tartsa be a motorolajat.

llyen esetben a leheté leghamarabb cseréltesse ki a
valtoban lévé olajat az el6irt folyadékkal. A motorolaj
nem tartalmazza azokat az adalékanyagokat, melyekre a
valténak sziiksége van, és hosszabb tavu hasznalata
csokkent sebességvalto-mikodtetést eredményezhet és
a sebességvaltd sériléséhez vezethet.

gépkocsi karbantartési Utemtervét.
A karbantartasi szervizre vonatkozéan 446. o.
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P> P> Karbantartas a motorhazteté alatt P> Fék/tengelykapcsolé folyadék

Fék/tengelykapcsol6 folyadék

| Elsirt folyadék: DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék |

A tengelykapcsoléban ugyanazt a folyadékot hasznalja, mint a fékrendszerben.

M Fékfolyadékszint ellenérzése

= . : B Afolyadékszintnek a tartly oldalan talalhaté MIN
Fel_(_f glyadekartaly—l - - és MAX jelzések kozé kell esnie.

Kézi kapcsoldsu sebességvaltos tipusok
M Tengelykapcsolo-folyadék ellenérzése

A folyadékszintnek a tartaly oldalan taldlhatd MIN
és MAX jelzések kozé kell esnie.

BXIFék/tengelykapcsolé folyadék

A DQT 5 jelolést fékfolyadék nem kompatibilis a
gépkocsijaban lévé fékrendszerrel, és a rendszer nagy
meérték( karosodasat eredményezheti.

Eredeti termékek hasznalata javasolt.

Ha a fékfolyadékszint a MIN jelolésnél vagy az alatt van, a
lehetd leggyorsabban ellendriztesse a gépjarmvet
szakszervizben, hogy nincs-e szivargas, vagy nem koptak-
e el a fékbetétek.

B3 Tengelykapcsol6-folyadék ellendrzése

Ha a tengelykapcsolé folyadékszintje a MIN jelolésnél
vagy az alatt van, a lehet leggyorsabban ellendriztesse a
gépjarmivet szakszervizben, hogy nincs-e szivargas,
vagy nem kopott-e el tulzottan a tarcsa.



P> P> Karbantartas a motorhazteté alatt P> Az ablakmosé folyadék utantéltése

Az ablakmosé folyadék utantoltése

~§ Ha afolyadékszint alacsony, toltse fel a
mosotartalyt.

Mosoéfolyadék-szintérzékelvel felszerelt tipusok

Ha a mosdéfolyadék szintje alacsony, egy tzenet jelenik meg az intelligens tobbfunkcids
kijelzén.

A mosofolyadékot dvatosan toltse be. Ne toltse tul a tartalyt.

Uzemanyagsz(ird

Az (zemanyagszUrét a karbantartasi Utemtervben javasolt id6szak és tavolsdg szerint
cserélje.

Benzines kivitelek
Kivéve az eurdpai tipusokat

Az Gzemanyagszlré cseréje 40 000 km vagy két év elteltével javasolt, ha fennall a

szennyezett Uizemanyag hasznalatanak gyanuja. Poros kdrnyezetben a sz(ir§ hamarabb is

eldugulhat.

Az lzemanyagszUré cseréjét szakember végezze. A rendszerben levé (izemanyag
kifroccsenhet, és veszélyes helyzetet teremthet, ha nincs az 8sszes tzemanyagkdr dsszes
csatlakozasa megfeleléen kezelve.

Az ablakmoso folyadék utantltése

Ablakmoso folyadékként ne hasznéljon fagyallot vagy
ecet/viz keverékét a szélvédémoso tartalyaban.

A fagyallo kérosithatja a gépkocsi fényezését. Az ecet/viz
oldat karosithatja a szélvédémoso szivattyujat.

M zemanyagsziiré

Az UizemanyagszUr6t a szervizre emlékeztetd rendszer
jelzéseinek megfeleléen kell cserélni.
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IzzOcsere

Fényszo6rodizzok

Izzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.

Tavolsagi fényszoré: 55 W (H7 a halogénizzé esetén)

Tompitott fényszoré: 55 W (H7 a halogénizz6 esetén)”
LED-es tipus™®

M Tavolsagi fényszoro

1. Forgassa el a burkolatot balra, majd tavolitsa el.

2. Akassza ki a kampdt, majd hizza ki a
csatlakozot.

3. Tavolitsa el a régi izzét és helyezze be az Uj
izzot.

4. Helyezze vissza a csatlakozot a fényszordba.

senieuRqIRy .

480 * Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Fénysz6réizzok

A vildgité halogén izzok nagyon forrok.
Az olaj, a nedvesség, a karcolds az izzé tulhevilését és
szétrobbandsat idézheti eld.

A fényszoré pozicidja gyarilag van bedllitva; ezt nem
szUkséges médositani. Amennyiben rendszeresen szallit
nehéz csomagokat a csomagtartdban vagy rendszeresen
vontat utdnfutét, llittassa be a fényszordk irdnyat
szakszervizben.

Halogén izz6 cseréjénél ne fogja meg az Uvegrészt, csak
a fémrészt, az Gveg ne érintkezzen bérével vagy kemény
targgyal sem. He ha mégis hozzaér, denaturalt szesszel
mossa le az ujjnyomokat.



P> P> zz6csere P> Fényszordizzok

M Tompitott fényszérok

Halogén fényszoréval szerelt tipusok

Jobb oldal

1. Tavolitsa el a tartdkapcsot egy lapos végu
csavarhuzéval, majd tévolitsa el a
szélvéddmosd tartdly felsd részét.

FOLYTATODIK

BTompitott fényszorok

Tartékapocs

Helyezzen be egy lapos végu csavarhizét, emelje fel, és
tavolitsa el a kozépsé csapszeget a kapocs
eltavolitdsdhoz.

K6zépsé csapszeg —¢

L |
S

SN\

Helyezze be a kapcsot a kdzépsé csapszeg felemelt
dllapotdban és nyomija be, hogy azonos szintbe kertljon.

Nyomja addig, amig
a csapszeg azonos
szintbe kerdl.

S

&
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PP 1zz6csere P> Fényszordizzok

%olat
‘

=

,,/.‘;
Csatlakozo %ﬁ ‘

2. Forgassa el a burkolatot balra, majd tavolitsa el.

3. Akassza ki a kampdt, majd hizza ki a
csatlakozot.

4. Tavolitsa el a régi izzét és helyezze be az j
izzot.

5. Helyezze vissza a csatlakozot a fényszérd
részegységbe.

RTompitott fényszorok

LED-es fényszordval szerelt tipusok
A tompitott fényszérd izzdi LED tipustak. A ldmpaegység
ellendrzését és cseréjét célszerli Honda-markaszervizre
biznia.



P> P> 1zz6csere P> Els6 kddlampaizzok*

Els6 kodlampaizzok *

Izzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.

| Els8 kédlampa: 55 W (H11) |

@

i
L A&

;

Alsé bu B/t
%

Csatol6

. Tavolitsa el a kapcsokat egy lapos végu

csavarhuzéval, majd engedije le az alsé
burkolatot.

. Nyomja be a fllet a csatolo kiszereléséhez.
. Forditsa el a régi izzét balra az eltdvolitashoz.
. Helyezzen be egy Uj izz6t a kodfényszord-

egységbe, és forgassa el jobbra.

. Helyezze be a csatoldt az izzd csatlakozojaba.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Els6 kodlampaizzok *

A vildgité halogénizzok nagyon forrék. Az olaj,
a nedvesség, a karcolds az izz6 tulhevilését és
szétrobbandasét idézheti eld.

[zzécserekor mindig az izzé mianyag bevonatét fogja
meg, és kerllje az izzé Uvegének érintkezését bérével
vagy kemény targyakkal. He ha mégis hozzaér, denaturalt
szesszel mossa le az ujjnyomokat.
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PP [zz6csere P> Helyzetjelz6lampa-izzok

Helyzetjelz6lampa-izzék

A helyzetjelzé ldmpa izzdi LED tipustak. A ldmpaegység ellendrzését és cseréjét célszerd
Honda-markaszervizre biznia.

Nappali menetfény izzéi

A nappali vilagitas izzdi LED tipustak. Az ldmpaegység ellendrzését és cseréjét célszer(
Honda-markaszervizre biznia.



PP 1zz6csere P> Az elsé iranyjelzé lampaizzoi

Az elsé iranyjelz6 lampaizzoi
Izzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.
| Els irdnyjelzé lémpa: 21 W (sérga) |

1. Forgassa el teljesen a kormanykereket a
kicserélendd lampaval ellentétes irdnyban.
Jobb oldal: Forgassa el balra a
korménykereket.

Bal oldal: Forgassa el jobbra a
korménykereket.

2. Tavolitsa el a tartokapcsokat, és hiizza vissza a
belsd sarvédét.

Tompitott fényszordk 481. o.

3. Forgassa el a csatlakozdaljzatot balra, majd
tavolitsa el.

P> Ha nem kézzel szereli ki a foglalatot,
hasznélja az izzécserélé szerszamot.

A szerszamok tipusai 516. 0.

P> Ha az izzécseréld szerszam nincs a
gépkocsiban, kérje mérkakeresked®
segitségét.

4. Nyomja be a régi izzét, forgassa el a nyitashoz,
és tavolitsa el.
5. Helyezze be az Uj izzot.

seyelueqUR) .

Oldalsé iranyjelz6 lampaizzék

A kulsé visszapillanto tlkrokon vannak az oldalsé irdnyjelzé lampék. Az ldmpaegység
ellendrzését és cseréjét célszerl Honda-markaszervizre biznia.
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PP 1zz6csere P> A hatsé iranyjelz6 lampaizzoi

A hatsé iranyjelz6 lampaizzoéi

Izzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.

| Hats6 iranyjelz6 lampa: 16 W (sérga) |

=
Burkolat -
7z

1.
2. Szerelje le a burkolatot.

3.

4. Aleszereléshez hizza a vilagitd egységet a

Nyissa fel a csomagtérajtot.
Tavolitsa el a csavarokat.

gépkocsi hatulja felé.

. Forgassa el a csatlakozdaljzatot balra, majd

tavolitsa el.

. Nyomja be a régi izzét, forgassa el a nyitdshoz,

és tavolitsa el.

. Helyezze be az Uj izzét.



P> P> 1zz6csere P> Tolatdlampa-izzé

Tolatélampa-izz6

Izzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.

| Tolatélampa: 16 W |

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzéval a burkolat eltévolitdsahoz.
P> Alapos végui csavarhizot tekerje ruhédba a
karcok megelézésére.

= iV

Burkolat %
— 2. Forgassa el a csatlakozdaljzatot balra, majd
/ tavolitsa el.

Féklampa/hatsoé lampa izz6i

Csatlakozdaljzat 3. Tavolitsa el a régi izz6t, és helyezze be az Ujat.

Fékldmpa/hatso ldmpa izzoi LED tipusdak. Az ldampaegység ellendrzését és cseréjét
célszerli Honda-markaszervizre biznia.
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PP [zz6csere P> Hatso rendszamtabla-vilagitas izzoi

Hatso rendszamtabla-vilagitas izzoi

Izzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.
| Hats6 rendszamtabla-vilagités: 5 W |

1. Tavolitsa el arendszamtébla-vilagitas egységet
alencse bal szélét jobbra megnyomva, majd az
egységet kihuzva.

2. Tavolitsa el a lencséket a fllek
megnyomasaval.
3. Tavolitsa el a régi izzdt, és helyezze be az Ujat.

Lencse ————. ‘

senieuRqIRy .

Potféklampa izzoi

A potféklampa izzdi LED tipustak. Az ldmpaegység ellendrzését és cseréjét célszer(
Honda-markaszervizre biznia.
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PP Izz6csere P> Hatso kodlampaizzé

Hatsé kodlampaizzé

Csere esetén hasznalja a kovetkezd izzot.

| Hats6 kodfényszoré: 21 W |

N w4
Also ljn_xf“ﬂat\_//\ >//\\

\//

)\Cl

Als6 burkolat

N =
iy

A
A
‘ R

1. Tavolitsa el a tartdkapcsokat egy lapos végu
csavarhuizéval, majd engedije le az alsé
burkolatot.

Tompitott fényszordk 481. o.

Jobb oldal

1. Tavolitsa el a tartdkapcsokat és csavarokat,
majd vegye le az alsé burkolatot.
Tompitott fényszérok 481. o.

2. Forgassa el a csatlakozdaljzatot balra, majd
tavolitsa el.
3. Tavolitsa el a régi izzdt, és helyezze be az Ujat.
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PP [zz6csere P> Egyéb izzok

Egyéb izzék

M Tetévilagitas-izzo
Csere esetén hasznalja a kovetkezd izzét.
|Tet6vi|ég|’tés: 8w |

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzéval a burkolat eltévolitdsahoz.
P> Alapos végl csavarhtzot tekerje ruhaba

a karcok megel6zésére.

2. Tavolitsa el a régi izzdt, és helyezze be az
djat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

W Térképlampaizzok *

Izzécseréhez a kovetkezd izzdkat hasznélja.

| Térképlampa: 8 W |

1. Nyomja meg a lencsét az ellentétes oldalon,
mint amit éppen cserél.

2. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzéval a burkolat eltdvolitdséhoz.
P> Alapos végl csavarhtizot tekerje ruhdba

a karcok megel&zésére.

3. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az Ujat.

M Térképlampaizzok *

Izzbcseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.

| Térképlampa: 8 W |

1. Nyomja meg a lencsét az ellentétes oldalon,
mint amit éppen cserél.

2. Emelje meg a burkolat szélét a lencsék
kozott egy lapos végUl csavarhuzéval a
burkolat eltavolitdsahoz.

P> Alapos végui csavarhuzot tekerje ruhdba
a karcok megelézésére.

3. Tavolitsa el a régi izzdt, és helyezze be az
Ujat.



PP 1zz6csere P> Egyéb izzok

M Sminktiikor-vilagitas izzéi *
Izzécseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.
| Sminktiikor-vilagitas: 2 W |

(I

B —

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzéval a burkolat eltdvolitdsahoz.
P> A lapos végU csavarhtizot tekerje ruhaba

a karcok megel6zésére.

2. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az
djat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

M Csomagtarté-vilagitas

Csere esetén hasznalja a kdvetkezd izzét.

| Csomagtarto-vilagitas: 5 W |

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzéval a burkolat eltévolitdsahoz.
P> A lapos végu csavarhizét tekerje ruhaba

a karcok megel6zésére.

Fial  Burkolat

2. Nyomja be a filet a csatolo kiszereléséhez.

. Tavolitsa el a mUanyag burkolatot felfele

emelve.

. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az

djat.

. Helyezze be a csatolét a vildgité egység

csatlakozojaba.

seyelueqUR) .
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PP 1zz6csere P> Egyéb izzok

M Kesztylitart6-vilagitas izzoja*

Csere esetén hasznalja a kovetkezd izzét.

| Kesztyutarto-vilagitas: 3,4 W |

77—

7

2. Tavolitsa el a régi izzdt, és helyezze be az
Ujat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



Ablaktorl6lapatok ellendrzése és karbantartasa

Ablaktorlélapatok ellendrzése

Ha az ablaktorlégumi megrongélddott, csikokat hagy a szélvédén, és az ablaktorld kar
kemény fellletei megkarcolhatjak az ablakiveget.

Az els6 ablaktorlégumi cseréje

B3Az elsd ablaktorldgumi cseréje

1. Emelje fel el6sz6r a vezetéoldali, majd az
utasoldali ablaktorlé kart.

2. Helyezzen egy rongyot a biztositoful
peremére. Nyomja fel a biztositofulet egy
lapos végU csavarhuzoéval.

3. CsUsztassa le az ablaktorlé gumit a karrdl.

FOLYTATODIK

Megjegyzés
Ne ejtse le az ablaktorlé kart, mert kdrosithatja a
szélvédét.

seueueqURy .
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P> P> AblaktérlSlapatok ellenérzése és karbantartasa P> Az elsé ablaktérldgumi cseréje

Ablaktorlé
gumi

Felsé rész

Rogzitéelem

Ablaktorlé

4. CsUsztassa ki az ablaktorlélapatot a tartdbol a

fullel elldtott végével kifelé hizva.

5. Vegye ki a rogzitéelemet az eltavolitott

ablaktorlé gumibdl, majd szerelje fel az Uj

ablaktorlé gumit.

P> |gazitsa megfeleléen egymashoz a gumi
kittiremlését és a rogzitéelem hornyat.

. CsUsztassa az Uj ablaktorlélapétot a tartora

alulrol.

P> Az ablaktorlé tartojan 1évé fllnek bele kell
illeszkednie az ablaktorlélapat
bemetszésébe.

. CsUsztassa az ablaktorlélapatot az ablaktorlé

karra, majd nyomja a helyére a biztositéfilet.

. Engedje le el®sz6r az utasoldali, majd a

vezetdoldali ablaktorld kart.



P> P> AblaktorlSlapatok ellenérzése és karbantartasa P> A hatsé ablaktérlégumi cseréje

*

A hatsé ablaktorlégumi cseréje *
1. Emelje fel az ablaktoridkart. B3A hatso ablaktorlGgumi cseréje *

Megjegyzés

Ne ejtse le az ablaktorlékart, mert kdrosithatja a hatso
ablakot.

2. Helyezzen egy rongyot a biztositofill
peremére. Nyomja fel a biztositofulet egy
lapos végU csavarhuzoval.

3. CsUsztassa le az ablaktorlé gumit a karrdl.

+— Biztositoful

4. CsUsztassa ki az ablaktorlélapatot a tartébol a
fullel ellatott végével kifelé hizva.

Ablaktorlé j

gumi

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Ablaktérldlapatok ellenérzése és karbantartasa P> A hatsé ablaktérlégumi cseréje ™

. 5. Vegye ki a rogzitéelemet az eltavolitott
Felsé rész HOEHE i ablaktorlé gumibal, majd szerelje fel az U
~ Ablaktérlé ablaktorlé gumit.

gumi P> |gazitsa megfeleléen egymashoz a gumi
kittiremlését és a rogzitéelem hornyat.

6. CsUsztassa az Uj ablaktorlélapétot a tartora
alulrol.

P> Az ablaktorld tartojan 1évé fllnek bele kell
illeszkednie az ablaktorlélapat
bemetszésébe.

7. Csusztassa az ablaktorlélapatot az ablaktorld
karra, majd nyomja a helyére a biztositofulet.
8. Engedje le az ablaktorlidkart.




Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa

Gumiabroncsok ellen6rzése

Agépkocsi biztonsdga miikodése érdekében a gumiabroncsoknak megfelelé méretiinek, tipusinak
kell lennie, j¢ dllapotban, a hasznalhato futdfelllettel és megfelelen felfujt allapotban.

B Guminyomasra vonatkozé utmutaté
A megfeleléen felfujt gumiabroncsok biztositjdk a kezelés, futdfelllet, élettartam és a kényelem

legjobb kombinacidjat. Az elSirt nyomast a vezetdoldal ajtdkeretén taldlhatd cimkén ellendrizheti.

A puha gumiabroncsok egyenetlentl kopnak, kedvezétlendl hatnak a kezelésre és
Uzemanyag-takarékossagra és nagyobb eséllyel mennek tdnkre a tulmelegedéstdl.

A tulfdjt gumiabroncsok keménnyé teszik a gépkocsi haladésat, érzékenyebbek az
Uthibakra és egyenetlendl kopnak.

Indulds el6tt minden nap ellendrizni kell a gumiabroncsokat. Ha az egyik laposabbnak
tlnik, mint a tébbi, ellendérizze a nyomast mérémuszerrel.

Havonta legaldbb egyszer vagy a hosszu utazésok elétt a mérémdszerrel ellenérizze az
Osszes guminyomast, beleértve a mankodkereket *. Még a jo allapotd gumiabroncsok is
veszthetnek nyomasukbol 10-20 kPa (0,1-0,2 bar) értéket havonta.

M Ellenérzési utmutatd

A guminyomas ellendrzésekor szintén ellendrizze a gumiabroncsokat és a szelepszérat.

A kdvetkezéket ellendrizze:

e Dudorok vagy kitiremkedések a gumiabroncs oldaldn vagy futéfelletén. Cserélje a
gumiabroncsot, ha vagast, hasadast vagy repedést taldl a gumiabroncs oldalan.
Cserélje, ha szovetet vagy cérnét lat.

e Tavolitsa el az idegen anyagokat és ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.

e Egyenetlen futdfellleti kopas. Ellendriztesse szakszervizben a kerekek parhuzamos &llasat.

o Afutofelllet erds kopésa.

Kopasjelzék 498. o.
® Repedések vagy sérllések a szelepszar korul.
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen

B3 Gumiabroncsok ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az elhasznélédott vagy helytelendl felfujt
gumiabroncsok hasznalata sulyos vagy halalos
sérlilést okozo balesethez vezethet.

Fogadja meg a kdvetkezd tandcsokat, amelyek a
gumiabroncsok karbantartasarol, helyes
hasznalatardl szélnak.

A guminyomast hideg gumiabroncsokon mérje. Akkor
szamitanak hidegnek az abroncsok, ha a gépkocsival a
guminyomas mérése elétt nem tett meg tébbet 1,6 km-
nél, vagy a gépkocsi a mérés elétt legaldbb hdrom oérat
allt. Ha szikséges fujjon vagy engedjen ki még levegét,
az el6irt guminyomas eléréséig.

Ha az abroncsnyomast meleg gumikon méri, az akar
30-40 kPa-lal (0,3-0,4 barral) is magasabb lehet a hideg
gumiabroncsokon mért nyomasnal.

Ellendriztesse a gumiabroncsokat szakszervizben, ha
folyamatos razkddast érez vezetés kozben. Az Uj vagy a
kordbban leszerelt és Ujra felhelyezett gumiabroncsok
megfeleld kiegyensulyozasa szikséges.
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P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Kopasjelz6k

Kopasjelz6k
Az a mélyedés, amely alatt a kopasjelzé taldlhato
Példa a kopasjelzék 1,6 mm-rel keskenyebb a futdfelilet tobbi
hasznalatara mélyedésénél. Ha a futdfelilet annyira elkopott,

hogy a kopésjelz6 latszik, cserélje ki a
gumiabroncsot. A kopott gumiabroncsok

///// gyengén tapadnak vizes tton.

111

Gumiabroncs élettartama

A gumiabroncs élettartama nagyon sok tényezétél fligg, tobbek kozott a vezetési
szokasoktdl, az utak mindségétdl, a gépkocsi terhelésétdl, a gumiabroncsnyomastdl,
a karbantartastol, a sebességtdl, valamint kdrnyezeti tényezéktdl (még akkor is, ha a
gumiabroncsokat nem hasznalja).

A rendszeres ellendrzések és a gumiabroncs nyomésanak mérése mellett, 6t év hasznalat
utdn javasolt az abroncsokat évente ellendrizni. A gyartasi id6tél szamitott 10 év elteltével
az 6sszes gumiabroncsot és a pdtkereket is”, dllapottdl vagy kopottsagi szinttdl
fuggetlentl el kell tavolitani.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



PP Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Gumiabroncs- és kerékcsere

Gumiabroncs- és kerékcsere

Amikor gumiabroncsokat cserél, mindig azonos méret(, terhelhetségl és azonos
maximalis abroncsnyomas-besoroldsu abroncsokat hasznéljon (ezek az értékek fel vannak
tlintetve a gumiabroncs oldalan). Az eltéré méret( vagy felépitésd gumiabroncsok
hasznalata zavarhatja az ABS (blokkoldsgatlo fékrendszer) és a VSA (menetstabilizalo
rendszer) megfelelé mUikodését.

A legjobb, ha mind a négy kereket egyidejlileg cseréli. Amennyiben ez nem lehetséges,
cserélje parban az elsé vagy hatsé gumiabroncsokat.

Gy6z6djon meg, hogy a keréktulajdonsdgok megegyezzenek az eredeti kerék
paramétereivel.

3 Gumiabroncs- és kerékcsere

AFIGYELMEZTETES

Nem megfelel6 gumiabroncsok hasznélata a
gépkocsi kormanyozhatdsaga és Utstabilitasa
rovasara mehet, amely sulyos sériilést, akar
haldlt is okoz6 balesethez vezethet.

Mindig a gyarival megegyez6 méretli és tipusu
gumiabroncsot hasznéljon. Errél a gépkocsiban
talalhaté cimkén talal felvilagositast.

seyelueqUR) .
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PP Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartésa P> Kerekek felcserélése

Kerekek felcserélése

Ha a karbantartdsi Gtemtervnek megfelelen cseréli a kerekeket, a kopds sokkal BKerekek felcserélése

egyenletesebb lesz, igy a gumiabroncsok élettartama is meghosszabbodik. A hossziranyu futofeltlet-mintézattal gyartott
gumiabroncsokat nem szabad eldIrél hétra rakni (sem
M A gépkocsi gumiabroncs-felcserélési sorrendje sgylkaleel ©a meslia)
A hosszirdnyu futéfelllet-mintdzattal gyartott

Az abranak megfeleléen cserélje fel a gumiabroncsokat. gumiabroncsokon fel van tintetve a forgési irany, az

_ E—

55— = = HALADASI
Haladasi HaladasiL__ ¢ IRANY
<= <=
irany irny &1 «
Ee—853 = =
L 4

A gumiabroncsok felcserélésekor ellendrizze a
guminyomast.

&=ROTATION =

Forgasi irany jelolése
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PP Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Hoban tapadast javito eszkdzok

Héban tapadast javité eszk6zok

Amikor havas vagy jeges tton kell vezetnie, szereljen fel téli gumikat, és sziikség esetén
hélancot; tartson nagyobb kdvetési tavolsagot.

A gépkocsi megcsuszasanak megelézése érdekében dvatosan banjon a kormanykerékkel és a
fékekkel.

A helyi torvényi eléirdsoknak megfeleléen szerelje fel a hdlancot vagy a téli gumit a téli
idészakban.

A felszereléskor legyen tekintettel a kdvetkezdkre.

Téli gumiabroncsok esetében:

e Az eredeti kerekekkel azonos méret( és teherbirasd gumikat szereljen fel.

e Mind a négy tarcsdra szerelje fel a gumiabroncsokat.

Holanc esetében:

e Forduljon a szakszervizhez, mielétt barmilyen tipusu lancot venne gépkocsijghoz.

e (Csak az elsd kerekekre szerelje fel.

e Mivel a gumiabroncs helyének mérete véges, nyomatékosan ajanljuk az aldbb felsorolt
héldncok hasznélatét:

Eredeti gumiabroncs méret™
225/45R17 91 W™
205/55R16 91V
195/65R1591 T

Holanc tipusa
(nem kaphato)
RUD-matic classic 48484
RUD-matic classic 48482

*1:Az eredeti gumiabroncs méretet a vezetéoldal ajtdkeretén taldlhatd cimkén
ellendrizheti.

*2:Erre a kerékre nem szerelhet hélancot. Ha hélancot kell hasznélnia, a gumiabroncsok
helyett hasznalja az eredeti, 205/55R16 méret( gumiabroncsokat.

e Tartsa be a holanc gyértéjanak utasitasait a beszereléskor. A leheté legszorosabbra szerelje fel.

e Gy6z6djon meg arrél, hogy a lancok nem érintik a fékcsoveket vagy a felfliggesztést.

e Lassan vezessen.

B3IHéban tapadast javitd eszkozok

A nem megfelel6 vagy helytelendil felszerelt
lancok megsérthetik a fékvezetékeket és sulyos,
vagy akdar haldlos balesetet is okozhatnak.

A megfelel6 holanc kivalasztdsahoz kdvesse a
kezelési kézikdnyvben leirtakat.

Megjegyzés

A nem megfelel§ méretl vagy helytelenul felszerelt
vontatd berendezések tonkre tehetik a fékvezetékeket,
a felfliggesztést, a karosszériat és a kerekeket. Ha a
vonohorog vezetés kozben hozzaér a karosszéridhoz,
azonnal alljon meg.

A gumiabroncsokra vonatkozo EEC irdnyelv szerint a téli
gumi haszndlatakor a megengedett maximum
sebességrél tajékoztatd matricat sziikséges elhelyezni a
vezetd latoterében, amennyiben a gépkocsi
rendeltetésszer(i legnagyobb sebessége magasabb,
mint a téli gumi legnagyobb megengedett sebessége.
A cimke a gumiabroncs forgalmazdéjatél kérhetd.

Ha kérdése lenne, forduljon a szakszervizhez.

Amikor hélancot szerel a kerekekre, kdvesse a holanc
gyartéjanak eléirasait és vegye figyelembe a gépkocsi
vezetésére vonatkozé eléirdsokat és sebességhatéarokat.

A holancot csak vészhelyzetben haszndlja, vagy ha ezt
szabdly irja el6 az adott terleten torténd dthaladashoz.

Hoban vagy jégen nagyobb figyelemmel vezessen
felszerelt holancok mellett. A gépkocsi
menettulajdonsagai ilyenkor rosszabbak lehetnek, mint
jo téli gumikkal.
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Akkumulator

Az akkumulator ellendrzése

Havonta ellendrizze az akkumulator kapcsainak korrézidjat. B Akkumuldtor

Ha az akkumulatort lekdti, vagy az akkumulator lemerdil: AFIGYELMEZTETES

* Az audlorenfjszer nem haszmalhato. i Az akkumuldtor mikodése kdzben hidrogéngaz
Az audiorendszer visszakapcsoldsa 211. 0.

. o keletkezik.
® Az dra nulldzodik.
Ora132.0. Szikra vagy nyilt ldng hatasara felrobbanhat,
e A navigacios rendszer nem hasznalhato. Egy PIN kodot kell megadnia. ezzel pedig haldlos vagy sulyos sériilést okozhat.

Részletekért tanulmanyozza a navigacios rendszer kézikonyvét.
Tartson tavol az akkumulatortél minden nyilt
langot, szikrat okozé anyagot.

Az akkumulatorral végzett mivelek soran
viseljen védéruhdzatot és védémaszkot, vagy
bizza a miveletet egy szakképzett szerel6re.

AFIGYELMEZTETES

Az akkumuldtorban erésen mar6 és mérgezé
kénsav van.

Az elektrolit a szembe vagy a bérre jutva komoly
égési sériilést okozhat. Viseljen védéruhat és
szemiiveget, amikor az akkumuldtorral dolgozik.

senieuRqIRy .

Az elektrolit lenyelése életveszélyes mérgezést
okozhat, ha nem torténik azonnali beavatkozas.

GYERMEK NE KERULHESSEN AZ AKKUMULATOR
KOZELBE!
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P> Akkumulator > Az akkumulator toltése

Az akkumulator toltése

Kosse le az akkumulator mindkét kabelét a gépkocsi elektromos rendszerének
meghibasodasa megelézése érdekében. ElGszér mindig a negativ @ kébelt kdsse le,

valamint ezt kdsse vissza utoljara.

Az akkumulator cseréje

Amikor kiszereli és kicseréli az akkumulatort, mindig tartsa be karbantartés biztonsagi
szabalyait és a figyelmeztetéseket az akkumulator ellenérzésekor a lehetséges veszély

megeldzése érdekében.
A karbantartas biztonsaga 445. o.
Az akkumulator ellenérzése 502. o.

= ,fj Y > /
{ Merevitések
e

- S

gyujtaskapcsold helyett.

. Forditsa a gyujtaskapcsolét

KORMANYZAR [0]* 4llasba. Nyissa ki a
motorhaztetdt.

. Lazitsa meg az akkumulator negativ kabelének

anyajat, majd valassza le a kabelta ©
érintkezordl.

. Vegye le a pozitiv saru boritasat. Lazitsa meg az

akkumulatorkdbel anydjat, majd vélassza le a
kabelt a @ érintkezdrél.

. Megfelel6 szerszammal lazitsa meg az

akkumulator kereten talalhato anyakat.

. Huzza ki az akkumulatormerevitések aljat az

akkumulator talplemezén taldlhaté lyukakon
at, és szerelje le egyUtt az akkumuldtorkeretet
és a merevitéseket

*1: A kulcs nélkili ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

FOLYTATODIK

B3 Akkumuldtor

Teend6k baleset esetén

Szem: Oblitse vizzel egy pohérbdl vagy egyéb edénybdl
legaldbb 15 percen &t. (A nyomas alatt 1évé viz
szemsérulést okozhat.) Hivjon azonnal orvost.

Bor: Tavolitsa el a szennyezett ruhdzatot. A bért
b&ségesen mossa le vizzel, Hivjon azonnal orvost.
Lenyelés: Igyon vizet vagy tejet, Hivjon azonnal orvost.

Ha korrézié nyomait fedezi fel az akkumuldtoron, tisztitsa
meg az akkumulator érintkezdit sutéporbdl és vizbdl
készitett keverékkel. Az érintkez6ket nedves torl6vel
tisztitsa meg. Ruhaval/torolkozével torolje szérazra az
akkumulatort. A korrézié kialakuldsanak megel6zése
érdekében kenje be zsirral az érintkezdket.

BJAz akkumulator cseréje

A helytelentl kidobott elem szennyezheti a kdrnyezetet
és az emberi egészséget. Az elem kidobasanal vegye
figyelembe a helyi eléirdsokat.

Ez az elemen taldlhatd szimbolum azt jelenti, hogy ezt a
terméket tilos hédztartasi hulladékként kezelni.
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P> Akkumulator P> Az akkumulator cseréje

6. Szerelje le az akkumulétor burkolatot™. BXIAz akkumulator cseréje

kkumulatorburkolat

7. Vegye ki 6vatosan az akkumuldtort. El&szoér mindig a © kébelt kdsse le, valamint ezt kdsse
vissza utoljdra.

Az Uj akkumuldtor beszerelésekor az eléz6 folyamatot
forditott sorrendben végezze el.

Automatikus alapjarat-ledllitassal felszerelt tipusok

A gépjarmbe szerelt akkumulétort kimondottan az
automatikus alapjarat-ledllitds funkcioval rendelkezd
tipusokhoz tervezték. Ha az akkumuldtor cseréje
szlkséges, gy6zédjon meg arrél, hogy a megfeleld tipust
valasztja. Kérdezze a szakszervizt a tovabbi részletekrdl.

senieuRqIRy .
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PP Akkumulator > Akkumulatorcimke

Akkumulatorcimke

XOS®
ADA

Példa

B Akkumulatorcimke

VESZELY

® Ne legyen ldng és szikra az akkumuldtor kozelében. Az
akkumulator robbandsveszélyes gazt termel, amely
robbanast okozhat.

Az akkumuldtorban talalhato elektrolittal vald
érintkezés éltal okozott égési sériilések és a
|ataskarosodas elkerdilése érdekében viseljen
védészemiveget és gumikeszty(it, amikor az
akkumulatorral dolgozik.

Semmilyen kérdlmények kdzott ne engedije, hogy
gyerekek nyuljanak az akkumulatorhoz. Gondoskodjon
rola, hogy az akkumuldtorral dolgozé személyek
megismerjék a kapcsolodo veszélyeket és megfeleld
kezelési eljarasokat.

Az akkumulatorban talélhato elektrolitot rendkivili
gondossaggal kezelje, mivel higitott kénsavat
tartalmaz. Szembe kertlése vagy a bérrel vald
érintkezése égési sérlléseket vagy lataskdrosodast
okozhat.

Figyelmesen olvassa el és értelmezze ezt a kézikdnyvet
az akkumulator kezelése elétt. Ennek elmulasztasa
személyi sérilést vagy a gépkocsi kdrosodasat
okozhatja.

Ne hasznalja az akkumuldtort, ha az elektrolit szintje az
ajanlott szinten vagy az alatt van. Az alacsony
elektrolitszint az akkumuldtor felrobbanasédhoz
vezethet, ezzel sulyos sérilést okozva.
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A taviranyito kezelé

Gombelem cseréje

Ha a visszajelzé nem kezd vildgitani, ha megnyomja a gombot, az elemet ki kell cserélni.

M Behuzhaté kulcs *

| Elem tipusa: CR2032

1. A burkolat felsé részét egy pénzérmével
megnyomva, dévatosan tavolitsa el.
P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,
nehogy megkarcolja a behtzhato kulcsot.

2. Tavolitsa el a gombelemet kicsi lapos végu
csavarhuzoval.
3. Ugyeljen az elem megfelelé polaritaséra.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Gombelem cseréje

Ne dobja ki az elemet a hdztartasi szemétbe, mert ezzel
kérositja kornyezetét. Az elem kidobasanal vegye
figyelembe a helyi el6irdsokat.

Ez az elemen taldlhatd szimbolum azt jelenti, hogy ezt a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.

Csereelemet a markaszervizben is beszerezhet.



P> P> A taviranyitd kezelése >Gombelem cseréje

M Kulcs nélkili taviranyité *

| Elem tipusa: CR2032

1. Tavolitsa el a beépitett kulcsot.

2. Afelsd részt egy pénzérmével megnyomva,

Ovatosan tavolitsa el.

P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,
hogy nehogy megkarcolja a kulcs nélkdli
taviranyitot.

3. Ugyeljen az elem megfeleld polaritasara.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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zer karbantartasa

Por- és pollensziiré

M Mikor esedékes a por- és pollenszlir6 cseréje
A por- és pollensz(irét a gépkocsi ajanlott karbantartasi Utemtervének megfeleléen
cserélje. Ajdnlott a sz(iré hamarabbi cseréje, ha a gépkocsit folyamatosan poros
kornyezetben hasznaltak.

Karbantartasi Gtemterv* 452. o.

M A por- és pollensziir6 cserélésének modja

1. Nyissa ki a keszty(tartot.

2. Nyomja meg a mozgashatdrolot a kesztyltartd
utasoldali részén, és valassza le a
keszty(tartorol.

3. Nyomja meg a keszty(Utartd két oldalfalat, hogy
a fulek elengedjenek.

4. Hajtsa le a keszty(tartot teljesen.

senieuRqIRy .
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B3Por- és pollensz(irg

Légfrissité hasznalata csokkentheti a por- és pollensziird
szagtalanité hatasat és csokkentheti az élettartamat.

Ha a légkondicionalé rendszerbél érkezd levegd
észlelhetéen romlik és az ablakok kbnnyen parasodnak,
lehet, hogy a szUr6t cserélni kell.

A por- és pollensz(ré polleneket, port és egyéb,
a levegében levd szennyezédéseket szlr meg.



P> P> Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensz(iré

— Por- és
pollensziiré
3t

5. Nyomja meg a flleket sz(iréhdz burkolatanak
sarkain, és vegye ki.

6. Vegye ki a sz(ir6t a sz(iré hazabdl.
7. Helyezze az Uj sz(ir6t a hazba.

B3Por- és pollensziirg

Ha bizonytalan a por- és pollensz(iré cseréjének
maodjéban, végeztesse el szakszervizben.

P> Az AIR FLOW nyillal jeldlt oldalt tegye alulra.
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Tisztitas

Az utastér apolasa

Hasznéljon porszivot a por eltdvolitdsara a ruha hasznalata elétt.
A szennyez&dést langyos, mosdszeres vizben megnedvesitett ronggyal tavolithatja el.
A mososzer eltdvolitdsdhoz hasznaljon egy tiszta rongyot vagy ruhat.

M A biztonsagi ovek tisztitasa

A biztonsagi dvek tisztitdsahoz hasznaljon puha kefét és langyos, szappanos vizet. Hagyja
a biztonsagi dveket alaposan megszéradni. Térolje le a biztonsagi dvek rogzitéit tiszta
ronggyal.

M Az ablakok tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

BAz utastér dpoldsa

Vigyadzzon, hogy ne 6moljon ki folyadék a gépkocsiban.
A gépkocsi elektromos berendezései és rendszerei
meghibdsodhatnak, ha folyadék omlik rajuk.

Ne hasznaljon szilikon alapu tisztitoszereket az
elektromos berendezéseken - példaul a lejatszon - vagy a
kapcsoldkon.

Ez a berendezések meghibdsodését vagy akar tlzet is
okozhat a gépkocsiban.

Ha az elektromos készUlékeken szilikonsprayt hasznaltak,
kérjen tanacsot a markaszerviztol.

Osszetételiiktd| fliggden az utastér illatositaséhoz
hasznalt vegyi anyagok és aromak a migyanta alapu
felUletek elszinez6dését, gy(irddését vagy repedését
okozhatjék.

Ne hasznéljanak Iigos vagy szerves olddszereket, példaul
benzolt vagy benzint.

Az utastérben kifroccsent vegyszert 6vatosan torolje le
egy szaraz ronggyal.

Ne hagyjon piszkos ruhat hosszu ideig a migyanta-alapt
felUleteken vagy a karpiton.

Ne ontse ki a folyadék halmazallapotu légfrissitét.

B3 Az ablakok tisztitésa

A hatsé ablakivegben vezetékek vannak elvezetve.
Hogy a vezetékek ne sérlljenek, azokkal azonos irdnyban
torolje le az ablakiveget egy puha ronggyal.



P> P> Tisztitas P> Az utastér apolésa

Az elsé padldszényegeket a padlon 1évé
rogzitékbe kell beakasztani, hogy ne csusszanak
elére. A padloszényeg eltdvolitdsahoz forgassa el
a rogzitét nyitasi poziciéba. Amikor a
padlészényeget visszarakja, forgassa el zarasi
poziciéba

Ne helyezzen tovabbi szényegeket a rogzitett
szényegekre.

M A bérbevonatu ulések tisztan tartasa ™

A bér feliiletekrél gyakran tavolitsa el a port és a szennyezddéseket porszivéval. Ugyeljen a
rancokra és a varrasokra is. Tisztitsa a bérfeltleteket 90% viz és 10% természetes szappan
oldatdba martott puha ruhaval. Ezutdn tiszta, szaraz ruhéval torolje 4t a fellleteket.
Azonnal tavolitsa el a port és a szennyezédést a bdrfelletekrdl.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BSz6nyegek *

Ha nem az eredeti padldszényeget hasznilja, kizarélag
gépkocsijahoz gyartott, megfeleléen illeszthetd és
roégzithetd szényeget szerezzen be.

Ugyeljen a hatso Glésekhez tartozé padlészényegek
helyes pozicidjara. Ha nincsenek helyes poziciéban,
akadélyozhatjék az elsé tilés mikodését.
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P> Tisztitas P> Kiilsé apolas

Kilsé apolas

Torolje le a port a gépkocsirdl vezetés utan.
Rendszeresen ellendrizze a gépkocsi fényezését, nincs-e rajta karcolds. A fényezésen

megjelend karcolds késébb rozsddsodashoz vezethet. Ha karcoldst taldl, azonnal javitsa ki.

M A gépkocsi mosasa

Gyakran mossa le gépkocsijat. A szokdsos mosason felll, a kovetkezé esetekben is sziikség

lehet mosésra:

e Ha gyakran vezet sdval beszort Uton.

e Ha gyakran vezet tengerparton.

e Ha kétrany, korom, madarirulék, rovarok vagy névénynedvek ragadnak a fényezett
felUletekre.

B Automata automoso hasznalata

e Tartsa be az automata gépkocsimosdban kihelyezett utasitdsokat.
e Szerelje le az audiorendszer antenndjat.
Audiorendszer-antenna* 212. 0.
e Hajtsa be a kulsé tikroket.
e Kapcsolja ki az automata szakaszos ablaktorléket ™.

B Magasnyomasu tisztiték hasznalata

e Tartson elégséges tavolsagot a gépkocsi és a szorofej kozott.

e |egyen fokozottan évatos az ablakok kornyékén. Ha tul kdzel all, a viz bejuthat az
utastérbe.

e Ne permetezzen nagynyomasu vizet kozvetlenll a motortérbe. Ehelyett hasznéljon
kisnyomdsu vizet és gyenge tisztitoszert.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJA gépkocsi mosdsa

Ne permetezzen vizet a levegd bevezeté nyildsokba. Ez
meghibédsodésokat okozhat.
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M Viasz felvitele

A jo min6ségui karosszéria-viaszbevonat évja gépkocsija fényezését a kornyezeti
hatdsoktdl. A viasz idével lekopik és a gépkocsi festékét hozzaférhetdvé teszi a kdrnyezeti
hatdsoknak, ezért ismételten vigye azt fel, ha sziikségessé valik.

M A I6kharitok és egyéb miigyanta bevonatu kiils6
karosszériaelemek karbantartasa

Ha a mUgyanta fellletre benzin, olaj, hiitéfolyadék vagy akkumulatorfolyadék kerdil,
a felUlet elszinezédhet vagy a kifakulhat. Alaposan torolje le egy vizes puha ronggyal.

B Az ablakok tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitét.

B Aluminium keréktarcsak karbantartasa

Az aluminium fokozottan érzékeny a sé vagy egyéb, az Uton taldlhatd szennyezédés
roncsold hatdsara. Enyhe hatasu tisztitdszeres vizbe martott szivaccsal alaposan tisztitsa le
az aluminium keréktarcsakat.

Ne haszndljon erés olddszereket (kereskedelemben kaphato keréktisztitdkat is beleértve)
vagy fémkefét. Ezek megrongdlhatjdk az aluminium felnik lakkbevonatét, amely védi a
keréktarcsat a rozsdasodastol és korrodalddastol.

FOLYTATODIK

M Viasz felvitele

Megjegyzés
Egyes vegyi anyagok, oldészerek és igen erés
tisztitdszerek karosodast okozhatnak a gépkocsi
fényezésén, fém és mianyag alkatrészein. Az esetleges
kiomlott Gzemanyagot azonnal tordlje le.
BJIA Iokharitdk és eqyéb miigyanta bevonatd kiils6 karosszériaelemek
karbantartasa

Ha javitani kell a fényezést vagy a karosszériaelemek
kisebb felleti sériiléseit, kérjen tandcsot a
markaszervizben.
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P> Tisztitas P> Kiilsé apolas

M A kiils6 vilagitas lencséinek parasodasa

Akilsé vilagitas (fényszéro, féklampa stb.) belsé lencséi dtmenetileg bepéarasodhatnak, ha
esdben vezet vagy autdbmosoban volt. A lencsék akkor is bepérasodhatnak, ha a kérnyezet
ésabelsé lencsék hémérséklete jelentdsen eltér egymastol (hasonldan ahhoz, amikor esés
idében a gépjarmU ablakai bepardsodnak). Ez egy természetes jelenség, nem jelenti azt,
hogy a kulsé vilagitas szerkezeti kialakitdsa nem megfeleld.

A lencsék sajatos kialakitdsa miatt nedvesség keletkezhet a vildgitasban hasznélatos
lencsék feltletén. Ez sem utal hibdra.

Ha azonban nagyobb mennyiségU viz vagy nagy vizcseppek gyllnek fel a lencséken bell,
nézesse meg a gépjarmuvet a markaszervizzel.



Szerszamok
A szerszamok tipusai
Gumidefekt esetén
Defektes kerék cseréje ™ ...
A defektes gumiabroncs ideiglenes j
A motor nem indul
A motor ellendrzése..
Ha a kulcs nélkuli taviranyito eleme gyenge
Motor vészledllitdsa
Segédinditas...

A sebességvalto kart nem lehet mozgatni.......

Tulmelegedés

Benzines kivitelek

Teendék tulmelegedés esetén..

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Varatlan problémak megoldasa

A fejezet a vdratlan problémak kezelésével kapcsolatos tudnivalokat ismerteti.

Dizel

Teendodk tulmelegedés esetén

Visszajelz6, vilagitani kezd/villog

Ha az alacsony olajnyomadsra emlékeztetd
visszajelz6 vildgitani kezd

Ha a téltérendszer-visszajelzo vildgitani kezd.

Ha a meghibasodas-visszajelz¢é vildgitani
vagy villogni kezd..

Ha a fékrendszer visszajelz6 (piros) vilagitani kez

Ha az elektromos szervokormény (EPS)
visszajelz&je bekapcsol..

Ha az alacsony abroncsnyomédsra/defektre

figyelmeztetd rendszer visszajelzdje vildgit

vagy villog

Ha megjelenik az alacsony olajszintre
figyelmeztetd szimbolum
Ha megjelenik a PGM-FI szimbolum
Biztositékok
Biztositékok elhelyezkedése ....
Biztositékok ellendrzése és cseré,
Vontatas sziikséghelyzetben..
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot.
Tankolas
Tankolés kanndbdl...
Az lizemanyagrendszer légtelenitése
Az lizemanyagrendszer légtelenitésének modja....
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Szerszamok

A szerszamok tipusai

( | Kerékanya kulcs/

Tekerdkar™

Tolcsér*/toldattal *

i

Emel6™

@:

Tekerdkarrad™

| |
Tolcsér/ Szerszamostaska

Toldat

Az izzbcseréld szerszam a gépkocsi
keszty(itartéjaban talélhato.

—_—

Izzécserélé szerszam

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3A szerszamok tipusai

A szerszamok helye a csomagtarto.



Gumidefekt esetén

Defektes kerék cseréje*

Ha a kerék vezetés kdzben kap defektet, ragadja meg szorosan a korménykereket, és
fokozatosan fékezzen a sebesség csdkkentéséhez. Miutédn a gépkocsi lelassult, alljon meg
egy biztonsagos helyen. Cserélje ki a defektes kereket a mankokerékkel. Amint lehet,
keresse fel a mérkaszervizt, hogy a defektes gumiabroncsot megjavitsak vagy kicseréljék.

1. Alljon le a gépkocsival szilard, vizszintes és nem cstszos talajon, és hiizza be a
rogzitéféket.

Automata sebességvaltos tipusok

2. Kapcsolja a sebességvalto kart [P] fokozatba.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

2. Kapcsolja a sebességvalto kart [R] fokozatba.

3. Kapcsolja be a vészvillogd kapcsoldt és helyezze a gyujtaskapcsoldt
KORMANYZAR [0]"' &ll4sba.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

BIDefektes kerék cseréje *

Tartsa be a mankdkerékre vonatkozoé évintézkedéseket:

Rendszeresen ellendrizze a mankokerékben *a
levegényomast. A keréknyomds mindig legyen az eldirt
értéken. EISirt keréknyomas: 420 kPa (4,2 bar)

Amikor a mankokerékkel halad, a gépkocsisebesség ne
haladja meg a 80 km/h-t. A lehetd legrovidebb idén belil
cserélje ki a mankokereket normal kerékre.

A gépkocsiban specidlisan ezzel a tipussal hasznalhato
mankaokerék van. Ne hasznalja mésik gépkocsin. Ne
hasznéljon eltéré tipusi mankdkereket a gépkocsin.

A mankdkeréken ne hasznaljon hélancot.

Ha az a kerék kap gumidefektet, melyen a holanc van,
vegye le hatulrél az egyik kereket, és szerelje fel a defektes
elsé kerék helyére, holdnccal. Tavolitsa el az elsé defektes
kereket és szerelje fel helyére a hatso, teljes értékd kereket.
Helyezze fel a hdldncot a most felrakott els¢ kerékre.

A mankokerék keményebb Utfekvést ad, és kisebb
tapadast biztosit az Uton. ezért fokozott
elévigydzatossaggal haszndlja.

Egyidejlileg csak egyetlen mankdkereket hasznélhat a
gépkocsin.

Ez a mankokerék kisebb a szokvanyosnal. A gépkocsi
hasmagassaga csokken a mankokerék hasznalatakor.
Ha egyenetlen Utfellleten halad, kdrosodhat a gépkocsi
alja.
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M El6késziiletek a defektes kerék kicseréléséhez BDefektes kerék cseréje”
FIGYELMEZTETES: Az emel6t csak vészhelyzetben, a
1. Nyissa fel a csomagtérajtot. gépjarmi lerobbandsa esetén hasznalja. Az évszaknak
f megfelelé gumiabroncsok cseréje vagy barmilyen mas
2. Huzza meg a hevedert és nyissa ki a padldszint altalanos karbantartasi vagy javitasi mdvelet sordn ne
alatti fedelet. hasznélja az emel6t.

3. A jelzett mddon akassza be a pantot a
rogzitéelembe. Megjegyzés
Ne hasznalja az emelét, ha az nem mukadik
kifogéstalanul. Hivja fel markakereskeddjét, vagy vegyen
igénybe autémenté szolgalatot.

4. Forgassa el és hizza meg a fllet a csomagtartd
bal oldaldn taldlhatd rekesz burkolatdnak
nyitadséhoz.

. esepjobaw yews|qold uepeiep

5. Vegye ki a szerszamostaskat a csomagtartdbol.
6. Az emeldt a végénél forgatva lazitsa meg és
vegye ki.

518 * Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

7. Tavolitsa el a padlészint alatti dobozt, majd
vegye ki a gumiabroncshalét.

8. Csavarozza ki a szarnyas csavart, majd tavolitsa
el a tavtartd kupot. Vegye ki a potkereket.

9. Helyezzen egy keréktdmaszt vagy kovet a
defektes kerék tuloldaldn 1év6 elsé és hatsod
gumiabroncsok elé.

10.Helyezze a pdtkereket a gépkocsi ald a kerékkel
felfelé, kozel a lecserélendd gumiabroncshoz.

FOLYTATODIK
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P> P> Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje

11.A kerékanyakulccsal lazitsa ki mindegyik
kerékanyat egy fordulattal.




P> P> Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

M Az emel6 behelyezése

1. Helyezze az emel6t az emelési pontok ald,
a lehet6 legkdzelebb a cserélendd kerékhez.

2. Forgassa el a szé&Is¢ konzolt az bran lathatd
madon, az dramutato jarasaval megegyezd
irdnyban, amig ez emelé teteje érintkezik az
emelési felUlettel.

P> Ellendrizze, hogy az emelési ponton lévé fil
az emelén lévé bemetszésen fekszik.

FOLYTATODIK

BJAz emeld behelyezése

AFIGYELMEZTETES

Az emel6rél a gépkocsi kdnnyen leeshet, sulyos
sériilést okozhat.

Tartsa be pontosan a kerékcserére vonatkozo
utmutatdasokat, és gondoskodjon arrél, hogy
senkinek semmilyen testrésze ne legyen a
felemelt gépkocsi alatt.

FIGYELMEZTETES: Az emel6t helyezze vizszintes és
stabil feltletre a parkold gépkocsival egy szintre.

Kizarolag a gépkocsihoz tartozé emelét hasznalja,
amelyen az aldbbi cimke talalhato:

A o o
m ~) g

1. Lasd a kezelési kézikonyvet.

2. Ne fekidjon a gépkocsi ala, ha azt csak egy emeld
tartja.

3. A megerdsitett terilet ald helyezze az emelét.
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P> P> Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje

3. Emelje fel a gépkocsit a tekerékar rudjaval és a
tekerékarral, amig a kerék elemelkedik a
talajtol.

Tekerékarrud JW

Kerékanya-
kulcs, mint tekerékar

B Kerékcsere

1. Tavolitsa el a kerékanydkat és a defektes
kereket.

2. Tordlje le a kerék rogzitési fellleteit egy tiszta
ronggyal.

3. Helyezze fel a potkereket.

4. Csavarja be a kerékanydkat, amig azok
hozzéérnek a rogzitéfuratok széleihez, majd
allitsa meg a forgast.

B3 Az emel6 behelyezése

Az emel6 hasznélata el6tt a gépkocsiban nem maradhat
utas vagy csomag.

Kizarélag a gépkocsihoz tartozd emelét hasznédlja.
El6fordulhat, hogy az ettdl eltéré emeldk nem birjdk el a
gépkocsi sulyét (“terhelés”), vagy nem illeszkednek
megfelel6en az emelési pontba.

Az emel6 biztonsagos hasznalatahoz tartsa be a
kovetkez6 eléirasokat:

® Ne hasznalja az emeldt jaré motornal.

® Kizarolag szilard, vizszintes talajon hasznélja.

® Kizdrolag az emelési ponton régzitse.

® Ne szélljon be az emel6vel felemelt gépkocsiba.
® Semmit ne tegyen az emeldre vagy az emel6 ald.

B3 Kerékcsere

Ne prébdlja a kerékanydkat tulhuzni kiegészité csével
vagy labbal.



P> P> Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

5. Engedje le a gépkocsit és tavolitsa el azemeldt.
HUzza meg a kerékanyakat az dbran jelzett
sorrendben. Ezutan korkéroésen haladva hizza
meg tovabb a csavarokat, kétszer vagy
hdromszor.

Kerékanyak meghutzasi nyomatéka:
108 N-m (11 kgf-m)

M A defektes kerék tarolasa

o Padloszint alatti fedéllel rendelkezé tipusok
/" 4 1. Zarja le a padlészint alatti fedelet.
v Ne engedje le.

y 2. Helyezze a gumiabroncs halét a

i csomagtartéba, majd csatlakoztassa a két
kampot csomagtérajté nyildsandl taldlhatd
csomagrogzité kampodkhoz.

3. Helyezze a defektes kereket a héléra.

Padldszint alatti fedéllel nem rendelkezé tipusok

P> A kereket a lehet6 leghatrabb helyezze el. A
kerék alja érjen a hatso belsé falhoz.

FOLYTATODIK

BIA defektes kerék taroldsa

A nem megfelel6en rogzitett elemek baleset
esetén az utastérbe ropllhetnek és sulyos
sériilést okozhatnak az utasoknak.

A potkereket, az emel6t és a szerszamkészletet
biztonsdgosan rogzitse a vezetés elétt.
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje

4. Tekerje korbe a defektes kereket a haloval,
majd csatlakoztassa a két masik kampdt az
elébbi csomagrogzité kampodkhoz az dbra
szerinti.

5. Az emeldt tartsa a csomagtér bal oldalan.
Az emel&t a végénél forgatva rogzitse a
helyére.

6. A szerszamkészletet tartsa a csomagtérben.

M Az abroncsnyomas-figyel6 rendszer és a potkerék

Ha egy defektes kereket potkerékre cserél, a[(D)] visszajelz vezetés kdzben vildgitani kezd.
Néhany kilométernyi vezetést kdvetden a visszajelzé villogni kezd, majd révid idé utan
bekapcsolva marad, ez azonban normdlis jelenség.

Kalibrélja az abroncsnyomas-figyeld rendszert, amikor az abroncsot el6irds szerinti normal
gumiabroncsra cseréli.
Defektre figyelmeztetd rendszer kalibréalasa 412. o.



P> »> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa®

Ha a gumiabroncson nagyobb vagés taldlhato, vagy mas médon sulyosan megsérdilt,
szUkség lehet a gépkocsi elszallitdsara. Ha a gumiabroncson csak egy kis, példaul szdg
okozta lyuk taldlhatd, az ideiglenes gumijavitéd készlet segitségével eljuthat a legkdzelebbi
szerelémlhelyig, ahol rendesen megjavitjak az abroncsot.

Ha a kerék vezetés kdzben kap defektet, ragadja meg szorosan a korménykereket, és
fokozatosan fékezzen a sebesség csokkentéséhez. Miutan a gépkocsi lelassult, alljon meg
egy biztonségos helyen.

1. Alljon le a gépkocsival szilard, vizszintes és nem cstszos fellleten, és hizza be a
rogzitéféket.

Automata sebességvaltos tipusok

2. Kapcsolja a sebességvalto kart [P] fokozatba.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

2. Kapcsolja a sebességvalto kart [R] fokozatba.

3. Kapcsolja be a vészvillogd kapcsolot és helyezze a gyujtaskapcsoldt
KORMANYZAR [0]"' &ll4sba.
P> Vontatéskor akassza le az utanfutét.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

BJIA defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

A készlet a kdvetkezé helyzetekben nem hasznalhato.

Ehelyett vegye fel a kapcsolatot a markaszervizzel vagy

asszisztencia szervizzel a gépkocsi elszéllitdsahoz.

® A gumiabroncs témité felhasznalhatésaga lejart.

® Egynél tébb gumiabroncs lyukadt ki.

® Alyuk vagy vagas atméréje nagyobb mint 4 mm.

® A gumiabroncs oldalfala megsériilt, vagy a lyuk a
gumiabroncs futofeltletén kivil van.

_ . Keészlet
>< Haalyuk hasznalata
>< Kisebb mint 4 mm Igen
Erintkezési Nagyobb mint 4 mm Nem
teriilet

® Asérilést az erésen lapos gumiabronccsal torténd
kozlekedés okozta.

® Akerékdgy nem fekszik fel.

® Megsérult a felni.

Ne tavolitsa el a szget vagy csavart, amely atszurta a
gumiabroncsot. Ha eltdvolitja ezeket a gumiabroncsbdl,
lehet, hogy nem fogja tudni a lyukat a készlettel
megjavitani.
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P> Gumidefekt esetén P A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

M El6késziiletek a defektes kerék javitasahoz

BEIGkésziiletek a defektes kerék javitasahoz

Olvassa el figyelmesen a készlettel adott kezelési

A—
— D
A

Szelepti (tartalék)

R :
L~~~ Lo
. = Lejarati ———
Szelepkiszerel6 h ‘
datum
3 & J flakon
'| —
| Honda TRK
| Temporary Repair Kit of TERRA-S
|
( -
. { 1
NS EY ¢ A
\ . i g /' HONDA
| — _—
—— |«
Légkompresszor

Kezelési kézikonyv

kézikonyvet. A kezelési kézikonyvon és a tomitéflakonon
taldlhaté szimbolumok /AN [Ii] emlékeztetnek a kezelési
kézikdnyvben gumiabroncs témitésére vonatkozd
fejezetének elolvasasara.

Ha réfolyik a ruhdra, lehet, hogy nem lehet eltavolitani. Ne
A ,maximum frocskolje szét.
sebesség” matrica

A ,tomitéanyag a
gumiabroncsban”
matrica



P> P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa ™

1. Nyissa fel a csomagtérajtot.

2. Forgassa el és hiizza meg a filet a
csomagtartd jobb oldalan taldlhaté rekesz
burkolatdnak nyitasdhoz.

3. Vegye ki a TRK készletet a csomagtarto jobb
oldalabdl.

Prémium audidval szerelt tipusok
1. Nyissa fel a csomagtérajtot.
2. Szedje ki a csomagtér bal oldaldhoz rogzitett

TRK téskat.

FOLYTATODIK
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P> Gumidefekt esetén P A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

M Tomitéanyag injektalasa

1. Alaposan rdzza fel a flakont.

2. Csavarja a feltolté csovet a flakonra.
P> Ez atlyukasztja a flakon tetején taldlhatd

A\ FEBE témftett aluminium tetét.

3. Kicsavarozott szelepsapka.

4. Eressze le teljesen a gumiabroncsot Ugy, hogy
a szeleptlit a szelepkiszerel6 lapos végével
benyomva tartja.

zelepsapka

‘ Szelepkiszerel6

BITomitdanyag injektaldsa

AFIGYELMEZTETES

A gumiabroncs-tomité az egészségre karos,
lenyelés esetén akar halalos anyagokat
tartalmaz.

Ha véletlendil lenyeli, ne prébaljon hanyni. lgyon
nagy mennyiség(i vizet, és forduljon azonnal
orvoshoz.

Ha a bdrre vagy szembe kertil, 6blitse le hideg
vizzel, és sziikség esetén forduljon orvoshoz.

AVIGYAZAT

A szeleptl kiugorhat, ha levegé marad a
gumiabroncsban.

Engedjen ki minden levegét a gumiabroncsbdl.

Tartsa tavol a tomitéanyag flakont a gyermekektél. Ne
razza a palackot, ha csatlakoztatta a feltolté csovet. Ha a
palackot a csé felcsavardsa utan razza fel, akkor a folyadék
kifrdccsenhet, kifolyhat.
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P> P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

5. Csavarozza ki a szeleptit a szelepkiszerelvel.  rgmitsanyag injektaldsa
Ne tegye a szelept(it homokba vagy porba.

A tomitéanyag maradando foltot hagyhat a ruhézaton
vagy mas anyagokon. Ovatosan kezelje, és azonnal
torolje fel a kiloccsant anyagot.

6. Csavarja a feltolté csdvet az abroncsszelepre.

7. Tartsa a flakont fejjel lefele és injektalja az
Osszes tomitdanyagot.
P> Nyomja 6ssze a flakont, hogy az &sszes
témitéanyagot injektalni lehessen.
8. Huzza le a feltolté csovet.
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P> P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

9. Csavarozza a szeleptt a szelepszérba erésen a
szelepleszerel6 segitségével.

10. Ragassza fel a tdmitéanyag az abroncsban
matricat a kerék sima felUletére.
P> A kerék felletének tisztanak kell lennie, ez
biztositja a matrica megfeleld tapadasat.

11. Ragassza fel a maximalis sebesség matricét az
abrdan lathato helyre.

B3T6mitGanyag injektélésa

Az injektalas utdn helyezze a szelepkiszerel6t a feltoltd
cs6be. Ez megel6zi a maradék tomitéanyag kijutasat.

A szelepleszerel6t
hasznalja az Ures flakon
tomitékupakjaként.

A tomitéanyag befecskendezése utan tartsa meg az Ures
flakont. A témitéflakont egy szakember fel tudja
hasznélni a befecskendezett tomitéanyag
OsszegyUjtésére.

Ha Uj tomitéanyag flakonra van sziksége, vagy
megfelelen szeretné artalmatlanitani az Ures flakont,
forduljon Honda-mérkakeresked6hoz.



P> »> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

M A gumiabroncs felfujasa

1. lllessze a felfuvd tomlét a szelepre. Hizza
szorosra.

2. Csatlakoztassa a légkompresszort a kiegészitd
tapaljzathoz.

P> Legyen 6vatos, hogy ne csipédjon be a
zsindr ajtéba vagy ablakba.

Kiegészit tapaljzat 193. .
3. Forditsa a gyujtaskapcsoldt TARTOZEK [ 1]
alldsba.

P> Fagypont alatti hémérséklet esetén inditsa
be, és jarassa a motort a defektes
gumiabroncs javitasa kozben.

Szén-monoxid-gaz 76. 0.

A

A / |
o L
IILLILIIT

*1: Akulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK

BJA gumiabroncs felfdjsa

AFIGYELMEZTETES

Ha zart vagy legaldbbis félig zart teriileten jaratja
a motort, révid id6 alatt mérgezd szén-monoxid
gyllhet 6ssze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akdr haldlt is okozhat. Csak
klltéren jarassa a motort a Ilégkompresszor
taplalasahoz.

Ne hasznalja 15 percnél tovébb az ideiglenes gumijavitd
készlet kompresszorat. A kompresszor tilmelegedhet, és
tartos karosodast szenvedhet.

Az eléirt nyomast a vezetdoldal ajtokeretén ellendrizheti.

Ha a légnyomast mérémdiszerrel szeretné megmérni,
el6szor kapcsolja ki a légkompresszort.

A légkompresszor tapelldtasa a gépkocsi 12 voltos
egyenaramu kiegészité tapaljzatara korlatozddik.
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

Légnyomas-

mérd

Kl

Leeresztégomb

Légkompresszor

4. Kapcsolja be a légkompresszort és fujja a

gumiabroncsot az elirt nyomdsra.

P> Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron
taldlhatd légnyomésmérdvel.

P> Tultoltés esetén nyomja meg a
leeresztégombot.

. Kapcsolja ki a légkompresszort. Helyezze vissza

a szelepsapkat.

. Huzza ki a készletet a kiegészitd tapaljzatbol.
7. Csavarja le a feltoltd tomlét az

abroncsszeleprdl. Helyezze vissza a
szelepsapkat.

A gumiabroncs felfdjésa

Az el6irt nyomast a vezetéoldal ajtokeretén ellendrizheti.

Ha az el&irt Iégnyomdst nem lehet 10 percen belil elérni,
lehet, hogy a gumiabroncs tul sulyos sérllést szenvedett
ahhoz, hogy a készlet biztositani tudja a sztikséges
tomitettséget, és a gépkocsit esetleg vontatni kell.
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M A tomitéanyag szétteritése a gumiabroncsban

Légkompresszor

1. Haladjon a gépkocsival korulbeltl 10 percet

vagy 6t km-t.
P> Ne lépje tul a 80 km/h sebességet.

2. Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.
3. Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron

taldlhatd légnyomésmérdvel.
P> Ne kapcsolja be a légkompresszort a
nyomas ellenérzéséhez.

4. Ha a légnyomas

e Kisebb mint 130 kPa: Ne fujjon be levegét,
és ne haladjon tovabb. Komoly szivargasrél
van szb. Hivjon segitséget, és vontassa el a
gépkocsit.

Vontatas sziikséghelyzetben 558. 0.

e Az eléirt légnyomas vagy tobb: Haladjon
tovébb a legkdzelebbi szerelémihelyig. Ne
lépje tul a 80 km/h sebességet.

® Nagyobb mint 130 kPa, de kisebb az el&irt
keréknyomasnal: Fujja fel a gumiabroncsot
az eldirt Iégnyomasra.

A gumiabroncs felfajasa 531. o.

Ezutan ismételje meg az 1-3. [épést, amig el

nem jut a legkdzelebbi szervizallomasig. Ne

Iépje tul a 80 km/h sebességet.

. Csomagolja 6ssze és tegye el a megfeleld

helyre a készletet.
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A motor nem indul

A motor ellen6rzése

BIA motor ellendrzése

Ha a motor nem indul, ellendrizze az inditdmotort. —
Ha a motort azonnal inditani kell, csatlakoztasson

segédakkumulatort egy masik gépkocsibdl.
Segédinditas 538. o.

Inditdmotor allapota Ellenérzélista
Az inditémotor nem, vagy lassan Ellendrizze a belsé lampak fényerejét.
forgatja a motort. Kapcsolja be a belsé vildgitast, és ellendrizze a fényerejét.
Az akkumulator lemerdlhetett. e Ha a belsd vilagitas fényereje tompa, vagy egyaltalan nem kapcsol be
Ellenérizze mindegyik jobb oldalon Akkumulator 502. o.

feltintetett pontot, és folytassa azoknak ® Ha a belsé vildgitas rendesen bekapcsol B2 Biztositékok 551. o.
megfeleléen.

Az inditémotor normal médon Tekintse at a motorinditasi folyamatot.

megforgatja, de a motor nemindul  Kovesse annak Iépéseit, majd probdlja Ujra beinditani a motort. B3 A motor beinditasa 368,. 0. 371
be. Ellenérizze az inditasgatlé rendszer visszajelzéjét.

Hibas lehet a biztositék. Ellendrizze Ha az inditasgétld rendszer visszajelzé villog, a motort nem lehet beinditani.

mindegyik jobb oldalon feltlintetett Inditasgatlé rendszer 147. o.

pontot, és folytassa azoknak Ellenérizze az lizemanyagszintet.

megfelel&en.

A tartdlyban elégséges Uizemanyagnak kell lennie. B Uzemanyagszint-méré 112. 0.

Ellenérizze a biztositékokat.

Ellenérizze mindegyik biztositékot, vagy ellendriztesse gépjarmUvét a markaszervizzel.
Biztositékok ellendrzése és cseréje 557. 0.

Ha a probléma tovabbra is fennall:
Vontatas sziikséghelyzetben 558. o.

*1: A kules nélkli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.



P> A motor nem indul »>A motor ellenérzése

Inditémotor dllapota

Ellenérzélista

Az inditomotor normal médon

Dizel kivitelek

megforgatja, de a motor nemindul Légtelenitse az lizemanyagrendszert, ha a meghibasodas visszajelzé lampaja kigyullad, vagy ha a

be.

Hibasak lehetnek a biztositékok.
Ellendrizze mindegyik jobb oldalon
feltintetett pontot, és folytassa
azoknak megfeleléen.

jelzés megjelenik meg az intelligens tobbfunkcids informacios kijelzén, amikor az
lizemanyagtartaly teljesen kiliriilt.
Az lizemanyagrendszer légtelenitése 562. o.
Az intelligens tobbfunkcios kijelz6 figyelmeztet6 és tajékoztato lizenetei 108. o.

Ellendriztesse az lizemanyagsziirét a markaszervizzel a felgydilt viz eltavolitasahoz.
jelenik meg az intelligens tébbfunkcios kijelzén.

Viz leiiritése 108. 0.

Az intelligens tobbfunkcios kijelz6 figyelmeztet6 és tajékoztato lizenetei 108. o.
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P> A motor nem indul P>Ha a kulcs nélkili taviranyito eleme gyenge

Kulcs nélkli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipus

Ha a kulcs nélkiili taviranyit6é eleme gyenge

Ha hangjelzést hall, [®g] jelenik meg az intelligens tobbfunkciés kijelzén, a ENGINE START/
STOP gomb visszajelzéje villog, a motor pedig nem indul be. Inditsa be a motort az aldbbi

maodon.

AT
/E NGINE \h

 START [

©

% STOP

AV

-
ENGINE
START

STOP

1. Erintse meg a kulcs nélkili taviranyiton H

jelzéssel elldtott ENGINE START/STOP gomb

kdzepét, mikdzben az ENGINE START/STOP

gomb visszajelzje villog. A kulcs nélkdli

taviranyitd gombjai nézzenek On felé.

P> A visszajelzd korulbelll 30 masodpercig
villog.

. Nyomja be a fékpedalt

(automata sebességvaltd) vagy a

tengelykapcsold pedal (Kézi kapcsoldsu

sebességvaltd), majd nyomja meg az

ENGINE START/STOP gombot

10 mésodpercen belil, ahogy a hangjelzés

elhangzik, és a visszajelzé fénye folyamatossa

valik.

P> Ha nem nyomja be a pedalt, az tzemmad
atvalt TARTOZEK &llasba.



P> A motor nem indul P> Motor vészleallitasa

Motor vészleallitasa

A ENGINE START/STOP gombbal még akér vezetés kdzben is ledllithaté a motor
vészhelyzet esetén. Ha le kell allitania a motort, végezze el az aldbbi mUveletek egyikét:
e Tartsa lenyomva az ENGINE START/STOP gombot kb. két masodpercen at.

e Kétszer, erésen nyomja meg a ENGINE START/STOP gombot.

A kormanyzar nem kapcsol be.

Ateljesitmény tizemmadd TARTOZEK modban van, ha a motor ledllt.

Az izemmod VEHICLE OFF mdédba véltdsahoz kapcsolja a sebességvaltd kart [P] 4llasba,
miutan a gépkocsi teljesen megallt. Ezt kdvetéen nyomja meg az ENGINE START/STOP
gombot kétszer, de kdzben ne nyomja a fékpedalt.

Ateljesitmény izemmaod VEHICLE OFF (GEPKOCSI KI) értékdire véltozik.
A gépkocsi teljesen megall. Ezutdn nyomja meg haromszor az ENGINE START/STOP
gombot, de kézben ne nyomija a tengelykapcsold pedalt.

P> A korményzar bekapcsol.

BIMotor vészledllitasa

Vezetés kdzben ne nyomja meg a gombot, kivéve, ha
elengedhetetlendl sziikségessé valik a motor ledllitasa.
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Segédinditas

M Segédinditas

Kapcsolja ki az elektromos eszkdzoket, tobbek kozott az audioegységet és minden
vildgftast. Allitsa le a motort, és nyissa fel a motorhaztetét.
1. Csatlakoztassa az els6 inditokabelt a gépkocsi
= akkumulatoranak @ polusahoz.
’\ 2. Csatlakoztassa az elsé inditékabel masik végét
a kiegészit6 akkumulator @ péluséhoz.
P> Kizardlag 12 voltos segédakkumulatort
hasznéljon.
P> Ha gépkocsihoz valo akkutoltével tolti a
12 V-os akkumulatort, 15 V-nal alacsonyabb
toltéfesziltséget éllitson be. A bedllitds
madjat olvassa el az akkutolté hasznalati
utasitasaban.
= 3. Csatlakoztassa a masik inditokdbelt a
kiegészit6 akkumulator © pélusahoz.

Segédakkumuldtor

BSegédinditds

Az akkumulator felrobbanhat, és sulyos sériilést
okozhat a kdzelben tartézkoddknak, ha nem
tartja be az el8irt utasitasokat.

Tartson tavol az akkumulatortél minden nyilt
langot, szikrat okozé anyagot.

Ha az akkumulator nagy hidegben van, akkor a folyadék
megfagyhat. Fagyos akkumulétorfolyadék esetén tilos a
gépkocsi segédakkumulatorrol valé inditdsa, mert a
gépkocsi sajat akkumuldtora szétrepedhet vagy
felrobbanhat.

Rogzitse biztonsdgosan az inditokabeleket Ugy, hogy ne
jojjenek le, amikor a motor razkodik. Ugyeljen arra, hogy
ne tekeredjenek meg az inditékabelek, és ne
érintkezzenek a kabelvégek egymdssal az inditdkabelek
csatlakoztatdsa vagy levalasztasa kozben.

Hideg id&jarasi kortlmények kozott az akkumulator
teljesitménye nagymértékben gyengulhet, és
eléfordulhat, hogy a motort nem lehet beinditani.



P> P> Segédinditas P>

4. Csatlakoztassa a masodik inditokabel masik

végét a kdvetkezéhoz:

Benzines kivitelek

Az arban lathatd motortartécsavarhoz.

Dizel kivitelek

Az &bran lathatd foldelési ponthoz.
Ne csatlakoztassa sehova mashova ezt az
inditokabelt.

. Miutdn az indftékédbelt csatlakoztatta a mésik
gépkocsihoz, inditsa be a segédautd motorjat,
és lassan novelje a motor fordulatszamot.

. Probélja beinditani gépkocsit. Ha az
inditdbmotor lassan forditja 4t a motort,
ellenérizze, hogy az inditékdbelek csatlakozasi
feltlete tokéletes-e - fém a fémmel.

FOLYTATODIK
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P> Segédinditas P>

B Teend6k a motor beindulasa utan

Miutén a gépkocsi motorja beindult, tavolitsa el az inditokabeleket a kdvetkezd
sorrendben.

1. Kdsse le az inditékabelt a gépkocsi akkumulatoranak test érintkezdjérél.

2. Valassza le az inditékabel masik végét a kiegészitd akkumulator © pélusardl.
3. Valassza le az inditékabelt a gépkocsi akkumulatoranak @ pélusardl.

4, Vélassza le az inditékabelt a kiegészité akkumulator @ polusaral.

Vigye be a gépkocsit a legkozelebbi szerelémUhelybe vagy a mérkaszervizbe.



A sebességvalto kart nem lehet mozgatni

Automata sebességvaltos tipusok

Ha a sebességvalto kart nem tudja [P] helyzetbdl kimozditani, tegye a kdvetkezdket.

M Valtézar oldasa

1. Huzza be a rogzitéféket.

Kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel nem rendelkezé tipusok
2. Kiveszi a kulcsot a gyujtaskapcsolobdl.

2. Vegye ki a beépitett kulcsot a kulcs nélkuli

taviranyitobol.

3. Tekerjen rongyot egy kisebb, lapos végu
csavarhuzé végére. Helyezze a valtézar
kioldonyildsaba az abran 1athaté modon, és
tavolitsa el a burkolatat.

. Dugja be a kulcsot a véltézar kioldényilaséba.

. Mikdzben lenyomja a kulcsot, nyomja be a
valtékar kioldébgombjat, és helyezze a
sebességvaltd kart [N] allasba.

P> A véltozart ezzel feloldotta. Amint lehet,
ellendriztesse a sebességvaltd kart egy
markaszervizben.

[

\I\

°s " Valtozar
kiolddnyilasa
o
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Tulmelegedés

Teendék tulmelegedés esetén

A tulmelegedés jelei a kdvetkezdk:

o A hémérsékletméré mutatdja eléria piros (Hot (Forrd)) jelet, és a motor hirtelen veszit
az erejébdl.

e G&z vagy permet dramlik ki a motortérbdl.

M Az els, amit tennie kell
1. Azonnal parkolja le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.
2. Kapcsoljon ki minden kiegészité berendezést, és kapcsolja be a vészvillogét.
P> Ha nincs g6z vagy permet: Hagyja jarni a motort, és nyissa fel a motorhaztetét.
P> Ha van g6z vagy permet: Allitsa le a motort, és varjon, amig lecsendesedik.
Ezutdn nyissa fel a motorhaztet6t.

BTeenddk tilmelegedés esetén

A tulmelegedett motorbdl feltoré g6z sulyos
égési sériilést okozhat.

Ne nyissa ki a motorhdztet6t, ha g6z6lgést észlel.

Ne vezesse tovabb a gépkocsit, ha a hémérsékletmérd
mutatdja a piros (Hot (Forro)) jeldlésnél van, mert
karosodhat a motor.



P> P> Tulmelegedés P> Teendék tulmelegedés esetén

M Tovabbi teendék BTeenddk tulmelegedés esetén
Benzines kivitelek 1. Ellendrizze, hogy mikddik-e a hltéventildtor
(1,4 & motor) és 4llitsa le a motort, amint a hdmérsékletmérd
: mutatdja :/iiszaté‘rlnormél helyﬂze:[ébe. Amig meleg a motor, tilos a hltésapkat
> Haa hdtéventildtor nem mikédik, azonnal eltavolitani, mert a kidramlo forré géz és
allitsa le a motort. folyadék égési sériilést okozhat.
2. Miutédn a motor leh(lt, ellenérizze a
hitéfolyadékszintet, és ellendrizze a teljes A feltoltéssel a motor és a hité leh(ilését meg
hitérendszert, hogy nem szivarog-e valahol a kell varni.
rendszer.
Benzmes kivitelek o > Hla a pOttaftlalynban a}:lkjtl(l)ffc;lyad,er szingje Ha a htéfolyadék szivérog, azonnal forduljon a
(1.8 £ motor) TN a ﬁ;sony, toltson be hiitéfolyadékota MAX  maraszervizhez, mert javitasra van sziikség.
jelig.
P> Ha nincs hitéfolyadék a péttartalyban, Csapvizet csak vészhelyzetben/ideiglenesen hasznaljon.
ellendrizze, hogy a hiité lehdlt-e. Helyezzen Vigye a gépkocsit a legkdzelebbi markaszervizbe, hogy a
a hltésapkara egy vastag rongyot, majd vizet cseréljék ki megfeleld fagyalld hitéfolyadékkal.

csavarja le a sapkat. Ha sziikséges, toltson be
hitéfolyadékot a betdltdnyilason, majd
csavarja vissza a sapkat.

Pottartaly

. esepjobaw yews|qoid uepeiep

M Az utolsé dolog, amit tennie kell

Amint a motor megfeleléen lehlt, inditsa Ujra, és ellendrizze a hémérsékletmérét.
Ha a hdmérsékletmérd mutatodja visszatért az eredeti helyzetébe, folytassa Utjat a
gépkocsival. Ha nem tért vissza, forduljon a markaszervizhez.
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P> P> Tulmelegedés P> TeendSk tulmelegedés esetén

Teendék tulmelegedés esetén

A tulmelegedés jelei a kdvetkezdk:

o A hémérsékletméré mutatdja eléria piros (Hot (Forrd)) jelet, és a motor hirtelen veszit
az erejébdl.

e G&z vagy permet dramlik ki a motortérbdl.

M Az els, amit tennie kell
1. Azonnal parkolja le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.
2. Kapcsoljon ki minden kiegészité berendezést, és kapcsolja be a vészvillogét.
P> Ha nincs g6z vagy permet: Hagyja jarni a motort, és nyissa fel a motorhaztetét.
P> Ha van g6z vagy permet: Allitsa le a motort, és varjon, amig lecsendesedik.
Ezutdn nyissa fel a motorhaztet6t.

BTeenddk tilmelegedés esetén

A tulmelegedett motorbdl feltoré g6z sulyos
égési sériilést okozhat.

Ne nyissa ki a motorhaztetdt, ha gézolgést észlel.

Ne vezesse tovabb a gépkocsit, ha a hémérsékletmérd
mutatoja a piros (Hot (Forrd)) jeldlésnél van, mert
kdrosodhat a motor.



P> P> Tulmelegedés P> Teendék tulmelegedés esetén

B Tovébbi teendék BTeendsk tiimelegedés esetén
y 1. Ellendrizze, hogy mikddik-e a hltéventildtor s
MAX =
és dllitsa le a motort, amint a hémérsékletmérd AF'GYELMEZTETES

Tagulasi '

7 ta rtéf}

mutatdja visszatér normal helyzetébe.
P> Ha a hitéventilator nem mdkaodik, azonnal
allitsa le a motort.
2. Miutédn a motor leh(lt, ellenérizze a

Ha leveszi a tagulasi tartaly zarésapkajat,
mikdzben a motor még forrd, a hiitéfolyadék
kifroccsenhet, és sulyos égési sériiléseket

o e ; e ) okozhat.
hitéfolyadékszintet, és ellendrizze a teljes
hitérendszert, hogy nem szivarog-e valahol a Mindig vérja meg, amig a motor és a h(ité lehil,
rendszer. miel6tt levenné a tagulasi tartaly zarésapkajat.

P> Ha a taguldsi tartalyban a hitsfolyadék
szintje alacsony, toltson be hiitéfolyadékot
a MAX jelig. Fedje le a tagulasi tartaly
zarésapkajat egy vastag ruhdval. Lazitson a

Ha a httéfolyadék szivarog, azonnal forduljon a
markaszervizhez, mert javitasra van sziikség.

sapkan 1/8 fordulattal balra elforgatva. Csapvizet csak vészhelyzetben/ideiglenesen hasznaljon.
Alljion meg, és varja meg, hogy a tilnyomas Vigye a gépkocsit a legkdzelebbi markaszervizbe, hogy a
eltdvozzon. A sapkat ezutdn balra elforgatva vizet cseréljék ki megfeleld fagyalld hitéfolyadékkal.

vegye le. A h(itéfolyadék betdltése utan
zarja vissza szorosan a sapkat.

M Az utols6 dolog, amit tennie kell

Amint a motor megfeleléen lehdilt, inditsa Ujra, és ellendrizze a hémérsékletmérst.
Ha a hdmérsékletmérd mutatodja visszatért az eredeti helyzetébe, folytassa Utjat a
gépkocsival. Ha nem tért vissza, forduljon a markaszervizhez.
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Visszajelz6, vilagitani kezd/villog

Ha az alacsony olajnyomasra emlékeztetd visszajelz6 vilagitani kezd

=7

M Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat
Vildgitani kezd, ha a motorban tul alacsony az olajnyomas.
M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
1. Azonnal alljon meg a gépkocsival vizszintes talajon, egy biztonsagos
helyen.
2. Ha sziikséges, kapcsolja be a vészvillogot.
H Teendé6k, miutan biztonsagosan parkolta gépkocsit
1. Allitsa le a motort, és varjon legaldbb harom percet.
2. Nyissa fel a motorhaztet6t, és ellendrizze a motorolajszintet.
Az olajszint ellendrzése 467. 0.

3. Inditsa be a motort, és ellendrizze az alacsony olajnyomas visszajelzéjét.

P> A visszajelz6 kialszik: Folytathatja Utjat.
P> Ha a visszajelzé nem kapcsol ki 10 masodpercen belil: Allitsa le a
motort, és azonnal forduljon a mérkaszervizhez.

Ha a toltérendszer-visszajelzd vilagitani kezd

H Az okok, amiért a visszajelzé bekapcsolhat

Akkor vildgit, ha az akkumulator toltése megszUnik.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Kapcsolja ki a Iégkondiciondld rendszert, a hatsod paratlanitot és a tébbi
elektromos rendszert, majd azonnal forduljon markaszervizhez.

B3Ha az alacsony olajnyomadsra emlékeztetd visszajelz6 vilagitani kezd

Megjegyzés
Az alacsony olajnyomdsndl jaré motorban nagyon révid
id¢ alatt is mar sulyos karosodasok léphetnek fel.

P3Ha a toltérendszer-visszajelz6 vildgitani kezd

Ha meg kell ideiglenesen dlinia, ne 4llitsa le a motort.
llyenkor a motor Ujrainditasa tul gyorsan lemeritheti az
akkumulatort.



P> Visszajelzé, vilagitani kezd/villog P> Ha a meghibasodas-visszajelzé vilagitani vagy villogni kezd

Ha a meghibasodas-visszajelz6 vilagitani vagy villogni kezd

)

M A visszajelz6 lampa vilagitasanak vagy villogasanak lehetséges okai

e Akkor kapcsol be, ha probléma van a motor kdrosanyag-kibocsatast
szabalyozé rendszerével.

e Akkor villog, ha a rendszer gyujtasi hibat észlel a motorban.

e Akkor kezd vilagitani, ha levegd kerllt az Gzemanyagrendszerbe.
M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
Haladjon alacsony sebességgel, és azonnal forduljon egy méarkaszervizhez.

Légtelenitse az Uizemanyagrendszert. Ha égve marad, kerulje a nagyobb
sebességeket, és vizsgéltassa at azonnal a gépkocsit markaszervizben.

Az lizemanyagrendszer légtelenitése 562. o.
M Teendék, ha a visszajelzé villogni kezd
Parkolja le a gépkocsit egy biztonsagos helyen, ahol nincsenek gyulékony
anyagok a kozelben, és allitsa le a motort, majd vérjon legaldbb 10 percet a
motor leh(léséig.

Ha a fékrendszer visszajelz0 (piros) vilagitani kezd

B3Ha a meghibasodas-visszajelzd vilagitani vagy villogni kezd

Ha a meghibasodas-visszajelz6 vilagitani vagy villogni
kezd és a gépkocsit tovabb vezeti, a kdrosanyag-
kibocsatast szabalyozd rendszer vagy a motor
meghibasodhat.

Ha a meghibasodas-visszajelzé a motor Ujrainditasa utan
Ujra villogni kezd, vezessen a legkozelebbi
markakeresked6héz maximum 50 km/h sebességgel.
Vizsgaltassa at a gépkocsit markaszervizben.

B3Ha a fékrendszer visszajelzé (piros) vildgitani kezd

@©

B Az okok, amiért a visszajelzé bekapcsolhat

e Alacsony fékfolyadékszint.

o A fékrendszer meghibasodott.

M Mit kell tenni, ha a visszajelzé vezetés k6ézben vilagitani kezd

Nyomja be kissé a fékpedalt, és ellendrizze a fékpedal ellenallasat.

e Ha rendben van, ellendrizze a fékfolyadékszintet a legkdzelebbi ledllaskor.

¢ Ha a fékfolyadékszint tul alacsony, azonnali beavatkozasra van sziikség. Ha
szUkséges, valtson alacsony fokozatba, hogy lelassuljon a gépkocsi a
motorfék segitségével.

Azonnal javittassa meg a gépkocsit.

Veszélyes a gépkocsit vezetni, ha a fékfolyadékszint
alacsony. Ha nem érez ellendllast a fékpedalon, azonnal
alljon le egy biztonsagos helyen. Valtson vissza egy vagy
tobb fokozatot, ha sziikséges.

Ha a fékrendszer-visszajelz és az ABS visszajelzd
egyszerre kezdenek vilagitani, a fékeréeloszté rendszer
nem mukodik. Ez a gépkocsi instabilitdsdhoz vezethet
hirtelen fékezéskor.

Azonnal keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa at a
gépkocsit.
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P> Visszajelzé, vilagitani kezd/villog P> Ha az elektromos szervokormany (EPS) visszajelzéje bekapcsol

Ha az elektromos szervokormany (EPS) visszajelz6je bekapcsol

@| M Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat
° e Akkor kapcsol be, ha probléma van az EPS rendszerrel.
® Haismételten ralép a gézpedalra alapjaraton, hogy névelje a motor
fordulatszédmat, a visszajelzé vilagitani kezd, és a korményzas nehezebbé
valik.
H Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
Alljon meg a gépkocsival egy biztonsagos helyen, és inditsa Ujra a motort.
Ha a visszajelz6 vildgitani kezd és nem alszik el, azonnal vizsgaltassa meg a
gépkocsit markaszervizben.



P> P> Visszajelz6, vildgitani kezd/villog P>Ha az alacsony abroncsnyomasra/defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

Ha az alacsony abroncsnyomasra/defektre figyelmeztet6
rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

)

M Az okok, amiért a visszajelzé bekapcsolhat/villoghat
Egy abroncsnyomas jelentésen lecsdkkent, vagy az abroncsnyomast figyeld
rendszert nem kalibraltdk. Ha hibas az abroncsnyomas-figyel& rendszer, vagy
mankokerék™ van felszerelve, a visszajelzé kb. egy percig villog, majd
bekapcsolva marad.
B Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
Vezessen korlltekintéen, tovabbd kerllje az éles kanyaroddst és az erés
fékezést.
Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Ellenérizze a
gumiabroncsnyomast, és allitsa be az eldirt szintre. Az el&irt
gumiabroncsnyomds a vezetdoldali ajtokereten 1évé cimkén lathatd.
P> Kalibralja az abroncsnyomas-figyeld rendszert az abroncsnyomas
bedllitdsa utan.
Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa 412. o.
B Teendék, amikor a visszajelzé villog, majd bekapcsolva marad
Vizsgaltassa meg a gumiabroncsot a lehetd leghamarabb egy
markaszervizben. Ha a mankdkerék™ haszndlata esetén a visszajelzé villog,
cserélje az abroncsot normal méretd abroncsra.
A visszajelz6 kikapcsol néhany kilométer megtétele utan.
P> Kalibralja az abroncsnyomas-figyeld rendszert normal méret( abroncs
felszerelése utan.
Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa 412. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

JHa az alacsony abroncsnyomésra/defektre figyelmeztetd rendszer
visszajelzGje vildgit vagy villog

Nagyon alacsony nyomdson kézlekedve a gumiabroncs
tulhevilhet. A tulhevilt gumiabroncs meghibdsodhat.
Mindig gondoskodjon réla, hogy megfelel legyen a
gumiabroncsokban a légnyomds.

. esepjobaw yews|qoid uepeiep

549



P> Visszajelzé, vilagitani kezd/villog > Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmeztet6 szimbolum

Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmeztetd szimbdélum

M A szimb6lum megjelenésének okai B3Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmeztetd szimb6lum
— Vildgitani kezd, ha alacsony motorolajszint.
M Teend6k, ha a szimbélum megjelenik Ha a motort alacsony olajszinttel jaratja, majdnem
1. Azonnal alljon meg a gépkocsival vizszintes talajon, egy biztonsagos azonnali stilyos motorkarosodast okozhat.
helyen.

2. Ha sziikséges, kapcsolja be a vészvillogot. Ha a motor felmelegedett, akkor ez a rendszer
M Teendék, miutan biztonsagosan parkolta gépkocsit mUkddésbe lép. Ha a kilsé hémérséklet rendkivl
1. Allitsa le a motort, és vérjon legalabb harom percet. alacsony, akkor hosszabb ideig kell vezetnie ahhoz, hogy

2. Nyissa fel a motorhéztetét, és ellendrizze a motorolajszintet. o ieidhizg: s el [ eelfe @ ol of sl it

Az olajszint ellendrzése 467. o. Ha a visszajelzé ismét vildgftani kezd, allitsa le a motort, és

a javitdshoz haladéktalanul keressen fel egy
markaszervizt.

Dizel kivitelek

2Ha megjelenik a PGM-Fl szimb6lum

Ha megjelenik a PGM-FI szimboélum
gjeleni Zimbolu

ﬂ H Okok, amiért a szimbélum jaré motornal megjelenhet Ha a szimbolum lthato, és tovabb vezet, a kdrosanyag-
Probléma keletkezett a motorvezérld rendszerben. kibocsatast szabélyozé rendszer és a motor karosodhat.
M Teendék, ha a szimbo6lum ismételten megjelenik Az ilyen jellegli meghibasodasra nem érvényes a jotalls.

KerUlje a teljes gdzzal torténd gyorsitast és a nagy sebességeket. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.
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Biztositékok

Biztositékok elhelyezkedése

Ha valamelyik elektromos berendezés nem mikadik, kapcsolja a gyujtaskapcsoldt
KORMANYZAR [0]"" helyzetbe, és ellendrizze a biztositékokat.

M Motortéri elsédleges biztositékdoboz

Az akkumulator kdzelében taldlhato. A doboz kinyitdsdhoz nyomija be a fuleket.
A biztositékok elhelyezkedése az aldbbi abran lathato.
A tablazat és az dbra szamainak segitségével keresse meg az érintett biztositékot.

Biztositékdoboz

H
.
[~

T

J

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

M Védett aramkor és a biztositék értéke

Védett dramkor Aram
EPS 70 A
= (30 A
|zzités (70 A2
ABS/VSA motor 40 A
ABS/VSA FSR 20 A
ST/MG SW* (30 A)
o . 100 A™
Fébiztositék 150 A%2
1.GYUJTAS FO 50 A
Biztositékdoboz 1. fébizt. 60 A
Biztositékdoboz 2. fébizt.” (40 A)
Fényszord fobizt. 30A
DC/DC 1 30A
Hatso paratlanitd 30A
DC/DC 2 30A
Fdtémotor 40 A
2. GYUJTAS FO* (30 A)
) i 20 A
Mellékventildtor motor 30 A%
Féventildtor motor 204"
30 A*2
PTC flités 12 (40 A)
PTC flités 2*2 (40 A)
PTC flités 3™ (40 A)
PTC flités 4™ (40 A)

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Védett aramkér Aram Védett aramkor Aram
4 IGPS 75A 25 MG tengelykapcsold 75A
5 ST MOT biztositék, STRLD 75A 26 Mosé fébiztositéka 20A
6 - - 27 Kis fobiztositék 20A
7 - - 28 Bels¢ vildgitas T0A
8 - - 29 Tolatas 10 A
]90 : : :1 :Benzinmotoros tipusok
2:Dizelmotoros tipusok
1 Tolatélampa 2 10A *3:Halogén fényszéroval szerelt tipusok
12 Els¢ kodfényszordk” (20 A) *4:| ED-es fényszdroval szerelt tipusok
13 ADS”* 10 A
14 Vészvillogd 15A
15 IGP 21 15A
LAF érzékels™ 10 A
16 Gyujtéstekercs™ 15A
IGP 272 15A
17 Féklampa 10A
18 Kart 10A
19 = =
. . . 10 A™
20 Jobb tompitott fényszord 15 A%
= 15 A"
21 (FI FO) 20 A”
2 DBW”* 15A
Tolatoé FI ECU™ 75A
23 Bal oldali tompitott fényszord 10A™
15 A™
24 Fényszorémoso™ (30 A)




PP Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

B Motortéri méasodlagos biztositékdoboz l Védett aramkor és a biztositék értéke

Az akkumulator @ polusanak kdzelében. Vedett dramkor 1;(\;:11
(WA Akkumuldtor 150 A%

*1:Benzinmotoros tipusok
*2:Dizelmotoros tipusok

7t
R >\

/

Huzza fel a fedelét.
Ennek a biztositéknak a cseréjét
markakereskedd végzi.

A biztositék elhelyezkedését a biztositékdoboz
fedelén lathatja.

. esepjobaw yews|qoid uepeiep
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P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

B Vezetooldali belsé biztositékdoboz

A muszerfal alatt talalhato.
A biztositékok elhelyezkedése az aldbbi dbran ldthato.
A tabldzat és az dbra szamainak segitségével keresse meg az érintett biztositékot.

Biztositékdoboz




P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

l Védett aramkor és a biztositék értéke

Védett dramkor Aram
’| — —
2 ACG 10A
3 SRS 10 A
4 Uzemanyag-szivattyu 15A
5 Mellék biztositékdoboz 7.5A
6 Opcionalis 75A
7 VB SOL* (15 A)
8 Ajtodzar motor 2 (nyitds) 15 A
9 Ajtézér motor 1 (nyitas) 15A

Deréktdmasz”
10 Oldaltamasz” 75 A
11 Napellenzé™ (20 A)
Kiegészité tapaljzat

12 (l?onzolrekepszi* (20A)
13 Kiegészitd tépaljz§t a (20 A)

csomagtérben
14 Ulésfuités” (15 A)

Vezetboldali ajtdzar motor

= (nyitJés) 104
16 - -
17 — —
18 - -
19 ACC 75A
20 ACC kulcsreteszelés 75A
21 Nappali vilagitas 75A
22 HAC 75A

Védett dramkor Aram Védett dramkor Aram
23 Hatso ablaktorlé™ (10 A) 45 Bal hatso elektromos 20A
24 Mellék biztositékdoboz 75A ablakemelé
25 ACC* (75 A) 46 Els¢ ablaktorlé 30A
26 Biztonsagi zar funkcio™ (20 A)
27 Kiegészit6 tapaljzat (elsé konzol) 20 A
28 Mosdberendezés ™ 15A
29 ODS 75A
30 \/ezetooldal(grtéogar kapcsolo 10A 3
31 Smart” (75 A) 5
32 Ajtozar motor 2 (zaras) 15A g
33 Ajtdzar motor 1 (zaras) 15 A 8
34 Kis lémpak 7,5 A &
35 Vilagitas 75 A 5
36 Hatso ablaktorlé fébizt.* (10 A) 3
37 Nappali vilgités 75A €
38  Bal oldali tavolsagi fényszérd 10A g
39 Jobb oldali tavolsagi fényszoré 10 A
40 Hatso kodfényszord 75A -
41 Ajtézar 20 A
4 Vezetiﬂgileﬂilrgomos 0A
43 Jobb hatso elekt’[omos 0A

ablakemel®

w  ngson

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

[l Utasoldali bels6 biztositékdoboz

Az also oldalpanel kozelében taldlhato.

A biztositékok elhelyezkedése az dbran lathato.
A tablazat és az dbra szdmainak segftségével
keresse meg az érintett biztositékot.

H Védett aramkor és a biztositék értéke

Védett aramkor Aram
1 Kilométer-szamlaléd 75A
2 ABS/VSA 7.5 A
3 MICU 7.5 A
4 Tolatéldampa 2. fébizt. 15A
5 ACC Radid 7.5 A
6 Audioerdsité 20 A




P> P> Biztositékok P> Biztositékok ellendrzése és cseréje

Biztositékok ellendrzése és cseréje

Kiégett
Qosnek
S

|

WWJ&

I '|./

*‘é"

Kombinalt
biztositék

1. Allitsa a gyUjtaskapcsolét KORMANYZAR [0]*
helyzetbe. Kapcsolja ki a fényszorot és az
Osszes tartozékot.

2. Vegye le a biztositékdoboz fedelét.

3. Ellendrizze a nagyméret( biztositékot a
motortérben.

P> Ha a biztositék kiégett, csillagcsavarhuzoval
tavolitsa el a csavart, és a cserélje a
biztositékot egy Ujra.

4. Ellendrizze a motortérben és a gépkocsiban
|évd kisméretli biztositékokat.
P> Ha van kiégett biztositék, tavolitsa el, és
cserélje Ujra.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

MBiztositékok ellendrzése és cseréje

Az el6irtnal nagyobb erésségu, azaz nagyobb
amperszamu biztositék hasznalata miatt a gépkocsi
elektromos rendszere karosodhat.

Azonos teljesitmény(, Uj biztositékra cserélje.

A tabldzat segitségével keresse meg a kérdéses

biztositékot, és ellendrizze a teljesitményét.
Biztositékok elhelyezkedése 551. o.
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Vontatas szukséghelyzetben

Ha a gépkocsit vontatni kell, forduljon autémenté céghez.

H Plat6s utanfutos szallitas
A platés utanfutd gépkezeldje a gépkocsit a tehergépkocsi platéjan széllitja.
A mentésnek ez a legjobb médja.

B Vontatas kerékemel6 berendezéssel
A vontatd gépkocsi két karral emeli fel az elsé kerekeket a talajrol. A vontatott gépkocsi
masik kerékpdrja a talajon marad. A gépkocsi vontatasara alkalmas médszer.

RVontatds sziikséghelyzetben

A vonoészemet csak vizszintes, sik talajon torténd
vontatasra hasznalja a gépkocsi sériiléseinek az
elkertlése érdekében. A I6kharitokat nem Ugy tervezték,
hogy azok elbirjak a gépkocsi sulyat.

Ne vontassdk a gépkocsit pusztan kétél vagy lanc
segitségével.

Ez nagyon veszélyes, mivel a kételek és lancok oldalra
elcsuszhatnak vagy elszakadhatnak.



P> P> Vontatas sziikséghelyzetben P>

M Ha a gépkocsit talajt ér6 elsé kerekekkel kell vontatni:

Automata sebességvaltos tipusok

Vondszem

2. Akassza be a vontatdeszkdzt a vondszembe.
3. Inditsa be a gépkocsit.
P> Ha a motor nehezen indul be, allitsa a
gyUjtaskapcsoldt TARTOZEK [1] vagy
BE [11]"" helyzetbe.

4. Nyomija le a fékpedalt.
5. Véltson [D] fokozatba, tartsa itt 5t masodpercig, majd véltson [N] fokozatba.
6. Engedje ki a rogzitéféket.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

4. Valtson [N] fokozatba.
5. Engedje ki a rogzitéféket.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

B3Ha a gépkosit talajt érd els6 kerekekkel kell vontatni:

1. Ellenérizze a sebességvalto-folyadék szintjét.
Automata sebességvalté folyadék 476. o.

Ha nem taldl megfelelé megoldast, ne vontassa a
gépkocsit Ugy, hogy az elsé kerekei a talajt érik.

Ha nem tudja beinditani a motort, az aldbbiakat

tapasztalhatja a vontatds soran.

® A fékezés bizonytalanna valhat, mert nincs rasegités.

® A kormdnyzas nehézzé vélhat, mert a rasegités szintén
itt sem mukodik.

® A gyuijtaskapcsolét KORMANYZAR [0]"" helyzetbe
forditva a kormanykerék rogzul.

Hosszu lejtén haladva a fékek felhevilnek. Ettél a
fékhatds csokkenhet. Ha a gépkocsit emelkeddn kell
vontatni, hivjon autémentét.

Ha az els6 kerekek a talajt érik, maximum 80 km-re
vontassa a gépkocsit, és maximum 55 km/h sebességgel.
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Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

M Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

Ha nem tudja kinyitni csomagtérajtét, kovesse a kovetkezd eljarést.

Burkolat ’

anil .

1. Tavolitsa el egy lapos csavarhuzéval a
csomagtérajtd hatuljan taldlhaté fedelet.

2. Akinyitdsdhoz a lapos csavarhtzéval a kart
lenyomva tolja kifelé a csomagtérajtot.

EXIHa nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

Teenddk ezt kovetden

Miutdn elvégezte a kovetkezdkben leirt [épéseket,
forduljon a markaszervizhez, és vizsgéltassa at a
gépkocsit.

Ha belllrél nyitja ki a csomagtérajtot, gyézédjon meg
arrol, hogy van elég hely a kinyitadsdhoz, az ajté nem
ltkdzik neki senkinek és semminek.



Tankolas

Tankolas kannabal

Ha kifogyott az lizemanyag és kannabdl kell tankolnia, hasznalja a gépkocsihoz mellékelt
tolcsért.

?4—”

Toldat Tolcsér

1. Allitsa le a motort.

2. Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a
vezetdoldali miszerfal alatt, az alsé kilsé
sarokban.

P> Az lizemanyag-betdltd nyilas ajtaja kinyilik.

3. Vegye ki a tolcsért a csomagtartdban bal
oldalon 1évé rekeszbdl.

A szerszamok tipusai 516. 0.

4. Tavolitsa el a toldatot a tdlcsérbdl.

5. lllessze a tolcsért a toltényilasba lassan és
teljesen.

6. Tankolja meg a gépkocsit a kanndbal.
P> Ovatosan végezze a mUveletet, hogy ne
folyjon mellé az tzemanyag.
7. Vegye ki a tolcsért a toltényilasbol.
P> Torolje le az tzemanyagot a tolcsérrdl,
miel&tt elteszi.
8. Kézzel csukja be az lizemanyag-betolté nyilas
ajtajat.

B3 Tankolas kannabdl

AFIGYELMEZTETES

Az Gizemanyag rendkivil gyulékony és

robbandasveszélyes.

Ha helytelenil kezeli, megéghet vagy sulyosan

megsériilhet.

o Allitsa le a motort, és tartsa tavol h6tdl,
szikraktol és nyilt langtol.

o Csak szabadtéren tankoljon.

® Az esetleges kioml&tt izemanyagot azonnal
torolje le.

Csakis a gépkocsihoz mellékelt kannét vagy tolcsért
hasznélja. Ha ezt nem tartja be, az izemanyagrendszer
karosodhat.

Ne kisérelje meg felfesziteni vagy megnyomva kinyitni a
zart Uzemanyagtartélyt. Ez kdrosithatja az
Uzemanyagrendszert és a tomitését.

Tankolds elétt ellendrizze, hogy a kanna gézolajat
tartalmaz.
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Az lizemanyagrendszer légtelenitése

Az lizemanyagrendszer légtelenitésének modja

B3 Az iizemanyagrendszer légtelenitésének modja

Ha az lzemanyagtartély teljesen kifogyott, levegé kertlhet az tizemanyagrendszerbe. Ett6| Ha nem biztos a dolgaban, forduljon
eléfordulhat, hogy a motor tankolds utadn sem indul be. mérkakereskedéshez.

Légtelenitése az lizemanyagrendszert az aldbbi modon:
1. Ontson 5 liter lizemanyagot az lizemanyagtartalyba.
Tankolas kannabél 561. o.
2. Nyissa fel a csomagtérajtét.
3. Forgassa el és hiizza meg a filet a
csomagtarté bal oldalan taldlhato rekesz
burkolatdnak nyitasahoz.

Toldat A< 4. Vegye ki a tolcsért a csomagtartébol.
 — 5. Tavolitsa el a toldatot a tolcsérbdl.




P> P> Az lizemanyagrendszer légtelenitése P> Az lizemanyagrendszer légtelenitésének modja

6. Nyissa ki az els6 ajto bal oldalat.
7. Tolja az Glést hatra.

8. Nyissa ki a padlon lévé fedelet.

Szényeggel felszerelt tipusok

P> Tavolitsa el a szényeget.
Szényegek* 511.0.
P> Afedelet lapos végl csavarral felfeszitve
tudja kinyitni.

9. Tegye a fedelet a toldatra.

10. Helyezze a toldatot arra a rddra, amely a
padld azon részén talalhatd, ahonnan a
fedelet leszedte.

11. A rid lenyomasahoz kezével fejtsen ki
nyomast a fedélre.

P> A fedél lenyomasahoz azt nyomja meg
tébbszor, amig meg nem keményedik.

Toldat

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

DAz iizemanyagrendszer légtelenitésének médja

Amikor a padlészényeget visszarakja, forgassa el a
gombokat a zarasi pozicioba.

Ha a motor az lizemanyagrendszer légtelenitése utan
nem indul be, hibés az izemanyagrendszer. Keresse fel a
markaszervizt és vizsgaltassa 4t a gépkocsit.
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PP Az lizemanyagrendszer légtelenitése P> Az lizemanyagrendszer légtelenitésének modja

12. Inditsa be a gépkocsit.
A motor beinditasa 368, 371. 0.
P> Egyszerre ne inditézzon 10 méasodpercnél hosszabb ideig. Megséril az
Uzemanyag-szivattyu és az inditbmotor.
P> Ha a motor nem indul be, folytassa a 10. [épéssel.
13. Kissé nyomja le a gdzpedalt, és tartsa a motort kb. 1500 ford/perc fordulatszamon
nagyjabol 30 mésodpercig.
P> Ezzel befejezédott az lizemanyagrendszer légtelenitése.
14. Kapcsolja ki a gyujtast, majd kapcsolja be Ujra. Ismételje meg ezt legaldbb haromszor
45 méasodperces szlinetekkel.
P> A meghibasodas-visszajelzd vagy a kialszik.



Informacio

A fejezet a gépkocsi mUszaki adatait, az azonositdszamok helyét, valamint az eléirdsok szerinti egyéb

* Nem all rendelkezésre minden modellen

adatokatismerteti.

Mdszaki adatok ... ...566
Azonositészamok
Gépkocsi-azonositd szam (alvazszam),
motorszam és sebességvaltd-szam....575
Radiohullamokat kibocsato
berendezések” . /4
EK megfeleldségi nyilatkozat

tartalmanak ismertetése” .........
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MdUszaki adatok

Benzines kivitelek (1,4 £ motor)
M Gépkocsi miszaki adatai

Tipus avic

Sajat tomeg 1184-1275 kg
Mammallsan megengedett 1680kg

tomeg

Maximélisan megengedett Els6 900 kg
tengelyterhelés Hétsé 820kg

B Motor miiszaki adatai W izz6k
e Folyadékh(ités(i 4 iitemd SOHCi-VTEC soros, Fényszorok (tompitott fény) 55 W (H7)
4 hengeres benzinmotor Fényszorok (tavolsagi fény) 55W (H7)
Furatxldket 73,0<80,0 mm Flsg kidfényszorok"? 55W (H11)
Hengerirtartalom 1339 am? Elsd iranyjelzok 21W (borostyansérga)
Siritési viszony 10,5:1 Nappali vilagitas LED
. ) NGK IZFR6K13 Helyzetjelz6 lampa LED
Gytitboyertydk DENSO  SKI20DR-M13 anyjelzik
| PP LED
(a killsé visszapillantdn)
[ Uzemanyag Fék/Héts6 lampa LED
= p— - = Hatsé irdnyjelzd lampak 16 W (borostyansarga)
Uzemanyag: Prémium 6lommentes benzin, 95-6s vagy L
Tipus magasabb kisérleti oktnszamii Tollatlola“mp)ak . 6w
Aziizemanyagtartdly o0 Hatsé kadfényszérd 2w
(irtartalma Pétféklampa LED
Hétsé rendszamtabla-vildgitds 5W
B Akkumulator Belsd vildgitds )
Kapacitas/Ti 48AH(5)/60AH(20) Trképabvasd lampdk™ - BW
apactasiTpus Tetévilagits 8w
Sminktikor-vilagitds™  2W
B Moséfolyadék (somagtér-vildgitds 5W
207 *1: Nem minden tipusnal érhetd el
Tartély dirtartalma 2,502
450

*1: Hatso ablaktorlé nélkiili valtozat
*2: Hatso ablaktorlgvel felszerelt gépkocsi
*3: Fénysz6rémos6 nélkiili gépkocsi
*4: Fényszérémoséval rendelkezd véltozat



PP M(iszaki adatok P>

B Fék/tengelykapcsol6 folyadék M Hitofolyadék B Honda TRK légkompresszor*
Tipus DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Tious Honda négyévszakos fagyallo/2-es tipusi A" slilyozasi zajkibocsatds 80+5dB(A)
hiitéfolyadék A" stilyozésii hangteljesitmény 91,5+ 5dB (A)

M Kézi kapcsolasu sebességvalto folyadék

Tipus Honda kézi sebességvalto-folyadék (MTF)
Mennyiség Csere 140
H Motorolaj

Szervizre emlékeztet6 rendszerrel
felszerelt tipusok

Eredeti Honda motorolaj
ACEA A3/B3, A5/B5 vagy magasabb fokozatu
0W-20

Szervizre emlékeztetd rendszer
nélkuli eurépai tipusok

Javasolt Eredeti Honda motorolaj

ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5 vagy magasabb
fokozati OW-20

Szervizemlékeztetd rendszer
nélkili eurdpai tipusok kivételével

Eredeti Honda motorolaj

API service SM vagy magasabb fokozatd OW-20,
0W-30, 5W-30, 10W-30

Csere 340

Mennyiség (serea

szlirovel egyiitt 36t

50/50 desztillélt vizzel

4,72 £ (csere a pottartalyban taldlhatd
0,46 £ maradékkal egyiitt) ™"
4,61 2 (csere a péttartalyban talalhatd
0,46 £ maradékkal egyiitt) "™
4,61 £ (csere a pottartalyban taldlhatd
0,46 £ maradékkal egyiitt) > "
4,49  (csere a péttartalyban talalhatd
0,46 £ maradékkal egyiitt) > "

Keverési ardny

Mennyiség

*1: Gumijavité készlettel rendelkez6 valtozat

B Fék

Tipus Szervordsegitéses
Elsé Belsd hiitésd tarcsafék
Héts6 Tomor tércsa

Parkolds Mechanikus

*1: Balkormanyos tipus

*2: Jobbkormanyos tipus

*3: Kiegészitd elektromos vizszivattyuval felszerelt gépkocsi
*4: Kiegészitd elektromos vizszivattyd nélkiili gépkocsi

B Gumiabroncs
195/65R15 91T
Méret 205/55R16 91V
Normal 225/45R17 91W
Nyomd Ldsd a cimkét a vezetd oldali
yomds L
ajtokereten
Méret T135/80D16 101M
Vészpétkerék™  Nyomas 20(42)
kPa (bar) '
15x6J72
ke Normal 16x61/2)7
Kerékméret 17x70
Vészpotkerék™! 16 4T

*1: Mankékerékkel rendelkez valtozat

*2:195/65R15 abroncsokkal felszerelt gépkocsi
*3:205/55R16 abroncsokkal felszerelt gépkocsi
*4: 225/45R17 abroncsokkal felszerelt gépkocsi
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P> Miszaki adatok P>

B Méretek M Felszerelési pont/hatsoé tulnyulas a Sorsz. Méretek
Hossztiség 4370 mm vonéhorog szamara™' (1) 640mm
Szélesség 1770 mm’? (2) 606 mm
1795 mm™ (3)  605mm
- Antennaalapja  1440mm’! ) (4)  521mm
1470 mm™? ) (5)  308mm
Tengelytdv 2595mm 3) (6) 1014mm
Hls6 1530 mm:3 (7 1025mm
1540 mm™
Nyomt i ) (8) 1125mm
s mm
i 1540 mm** ©®) O S0mn___
*1: Leszerelhetd antennaval felszerelt gépkocsi 1: Kivéve, 5" kategtridba tatoz§ ipusok
*2: Leszerelhetd antenna nélkiili gépkocsi e |
*3: 225/45R17 abroncsokkal felszerelt gépkocsi N B Max. Vontatasi tomeg™’
*4: 225/45R17 abi k nélkiili gépkocsi
/ abroncso netkdll gepkoct Fékkel rendelkezd utanfutd 1200 kg
= 6) (7) |(8) Fék nélkiili uténfuto 500 kg
Avondhorog maximalisan Jett
L - Vononorog Mmaxi geng 75kg
A
B fiiggdleges terhelése
[ S *1: Kivéve ,S” kategoridba tartozé tipusok

. opeuLOJU|

MEGJEGYZES:
1. A (O jelzések a vondhorog régzitési pontjait jeldlik.
2. A  jelzés avondhorog csatlakozasi pontjat jeldli
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PP M(iszaki adatok P>

Benzines kivitelek (1,8 £ motor) M Motor miiszaki adatai W izzo6k
B Gépkocsi miiszaki adatai Tipus Folyadékhiitési 4 ltemd SOHC-VTEC soros, Fényszordk (tompitott fény) S5 W H7)
Tiois ic 4 hengeres benzinmotor LED
1207-1295 kg"! Furat x loket 81,0x87,3mm Fényszorok (tévolsagi fény) 55W (H7)
o M 711341 kg Henger(irtartalom 1798 cm? Elsg kadlampa> 55W (H11)
Sajat tomeg i 1242160 kg Siiritési viszony 10.6:1 Elsé iranyjelzok 21 W (borostyansarga)
1297-1372kg™* —— NGK  DILZKR7B11GS Nappali vilagitds LED
yi 720k’ yUjtogyerty DENSO  DXU22HCR-DTS Helyzetjelzs lémpa LED
Maximalisan 1750kg™ Iranyjelzok LD
megengedett tomeg 1720kg" - (a kiilsd visszapillantdn)
AT 5
1790kg™ W Uzemanyag e o— Fék/Hats6 lampa LED
Haladasi 920 kg™ i p rémium 6lommentes benzin, 95-0s vagy v Pt R B L
iriny 950 kg'z Uzemanyagtipusa ] T — Hatsorlrlanyjlelzo lampak 16 W (borostyansarga)
e MT — . Aziizemanvaatartdl Tolatdlampdk 16W
Maximalisan Hitso  820kg™ p vagartaly 5o Hatsé kbdfénysz6ro nw
megengedett 830kg™ (irtartalma Pétfalds m
rengelerhets Haladisi 530kg” b o— sW
AT riny  950kg™ B Akkumulator EOT—— g
Hitso  830kg —— elsd vildgitas
*1: Tolatékamera nélkiili tipus Kapatés/Tipus ABAH(5)/60AH(20) Térképolvasé ldmpa™  8W
*2: Tolatokamerdval rendelkez6 tipus Tetdvildgitas 8W
*i : ngggmg:E:gz;:gtk:e'lﬁlsll;ep'ig;?k““' W Mosofolyadék Sminktiikar vildgitas™  2W
' 20 Csomagtér-vilégitds 5W
Tartdly Grtartalma 25027 Kesztyiitarté vildgitis™  3,4W
450 *1: Halogén fényszéréval szerelt gépkocsi

*2: LED-es fényszordval szerelt gépkocsi

1: Hatso ablaktorld nélkiili valtozat *3: Nem minden tipusndl érhet el

*2: Hatso ablaktorlgvel felszerelt gépkocsi
*3: Fénysz6rémos6 nélkiili gépkocsi
*4: Fénysz6rémoséval rendelkezd valtozat
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P> Miszaki adatok P>

M Fék/tengelykapcsol6 folyadék

B Hutofolyadék

B Honda TRK légkompresszor™

Tipus

DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék

M Automata sebességvalté folyadék

Tipus
Mennyiség

Honda ATF DW-1
(automata sebességvaltd folyadék)
(sere 2410

M Kézi kapcsolasu sebességvalto folyadék

Tipus
Mennyiség

Honda kézi sebességvalto-folyadék (MTF)

Csere 140

H Motorolaj

Javasolt

Mennyiség

Szervizre emlékeztetd rendszerrel
felszerelt tipusok

Eredeti Honda motorolaj
ACEA A3/B3, A5/B5 vagy magasabb fokozatu
0W-20

Szervizre emlékeztetd rendszer
nélkuli eurépai tipusok

Eredeti Honda motorolaj
ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5 vagy magasabb
fokozat OW-20

Szervizemlékeztetd rendszer

nélkuli eurdpai tipusok kivételével

Eredeti Honda motorolaj

AP service SM vagy magasabb fokozatd OW-20,
OW-30, 5W-30, 10W-30

Csere 35¢

1ot hitdfolyadek

50/50 desztillalt vizzel

5,57 & (csere a péttartdlyban talalhato
0,475 & maradékkal egyiitt) " " "¢
5,66 £ (csere a péttartalyban talalhato
0,475 £ maradékkal egyiitt) "5
5,57 & (csere a péttartdlyban talalhato
0,475 & maradékkal egyiitt) " " "¢
5,62 £ (csere a péttartalyban taldlhato
0,475 & maradékkal egyiitt) 2 " "¢
5,49 € (csere a péttartdlyban talalhato
0,475 & maradékkal egyiitt) 2" "
5,62 £ (csere a péttartalyban taldlhato
0,475 & maradékkal egyiitt) 2 ™ "¢

Keverési arany

Mennyiség

Honda négyévszakos fagyallo/2-es tipus

A" stilyozds( zajkibocsatas
A" stilyozdst hangteljesitmény

80+5dB (A)
91,5+5dB (A)

*1: Gumijavitd készlettel rendelkezd véltozat

B Fék

Tipus Szervordsegitéses
Els6 Belsd hiités( tarcsafék
Hatsé Tomor tarcsa

Parkolds Mechanikus

*1: Balkorményos tipus

*2: Jobbkormanyos tipus

*3: Automata sebességvaltos tipusok

*4: Kézi kapcsoldst sebességvaltos tipusok

*5: Kiegészitd elektromos vizszivattyival felszerelt gépkocsi
*6: Kiegészitd elektromos vizszivattyd nélkiili gépkocsi

Cserea

sziirdvel egyiitt 37t

B Gumiabroncs
195/65R15 91T
Méret 205/55R16 91V
Normél 225/45R17 91W
Nyoma Ldsd a cimkét a vezetd oldali
yomas ")
ajtokereten
Méret T135/80D16 101M
VE’SZpéIkéI’ék’1 Nyomés
KPa (bar) s
15x 62
. Normal 16x61/2)7
Kerékméret 17x70
Vészpotkerék ™! 16 4T

*1: Mankokerékkel rendelkezd valtozat

*2: 195/65R15 abroncsokkal felszerelt gépkocsi

*3: 205/55R16 qumiabroncsokkal felszerelt gépkocsi
*4: 225/45R17 abroncsokkal felszerelt gépkocsi



PP M(iszaki adatok P>

B Méretek
Hosszlsdg 4370 mm
Szélesség 1770 mmt‘
1795 mm™?
. Antennaalapja 1440 mm’!
Magassdg 1470 mm’™
Tengelytdv 2595mm
s 1530 mm™
Nvomtdv 1540 mm™*
y Hétsé 1530 mm™
1540 mm™

*1: Leszerelhetd antenndval felszerelt gépkocsi

*2: Leszerelhetd antenna nélkiili gépkocsi

*3: 225/45R17 abroncsokkal felszerelt gépkocsi

*4: 225/45R17 abroncsok nélkiili gépkocsi

M Felszerelési pont/hatsé tulnyulas a Sorsz. Méretek
vonéhorog szamara™' (1) 640mm
(2) 606 mm
(3)  605mm
) (4 521mm
2) (5)  308mm
3) (6) 1014mm
(7) 1025 mm
N ® 1125mm
(5) 9) 909mm
] *1: Kivéve S kategdridba tartoz tipusok
———— |
[ T M Max. Vontatasi tomeg™'
Kézi kapcsoldst 1400 kg
= (6) |(7) |(8) Fékkel rendelkezg ~ sebességvaltos tipusok
uténfutd Automata sebességvéltés
P d tipusok Wig
/ ] o
i Kézi kapcsolast
[ N pesoast 500 kg
- o e e e, Sebességualtos tipusok
Fék nélkiili utanfutd ———
Automata sebességvaltds 500k
; 9
tipusok
9) Avonéhorog maximalisan megengedett 5k
. = . g
fiiggdleges terhelése
*1: Kivéve ,S” kategdriba tartozé tipusok
MEGJEGYZES:
1. A (Ojelzések a vondhorog régzitési pontjait jeldlik.
2. A  jelzés avondhorog csatlakozasi pontjat jelli
FOLYTATODIK
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P> Miszaki adatok P>

Dizel kivitelek

B Motor miiszaki adatai

M izz6k

4 imua i i . Vizh(ités(, 4 item(i DOHC i-DTEC dizelmotor PR P 55W (H7)"!
:piep kocsim usza(:;:cad atal 1ot turbdfeltdltével és intercoolerrel R o ), LED™ o
Sajét tomeg 1307-1425 kg Furatx Ifikel 76,0x 88,0 mm FérlesEénlik (lé\'/olségi fény) 55W (H7)
T e Hengerdirtartalom 1597 cm? Els6 kodlampa™ 55W (H11)
tomeg 1870kg Siiritési viszony 16.0:1 Elsd iranyjelzok 21W (borostyansérga)
Maximalisan megengedett Els6 1050 kg BiappaEO S LD
tengelyterhelés Hétso 845kg | | Uzemanyag He'yZeTJdZO lampa LED
Uzglmanyagtipusa:l EN590 szabvény(i gazolaj I(;all(][)il{:éz\?ilzszapillantén) LED
ﬁf[:rzgl“n"::y"gta“a'y 508 Fél/Hats6 lampa LED
Hatsd irdnyjelz6 lampak 16 W (borostyansarga)
Tolatélampak 16W
B Akkumulator Hats6 kbdfényszors AW
Kapacitds/Tipus 56AH(5)/70AH(20) Potféklampa LED
Hétso rendszamtabla-vildgitds 5W
] Moséfolyadék Belsd vildgitds
TR Térképolvasé limpa™  8W
Tartdly (irtartalma 250273 g X B
150" Sminktiikor vildgitas™  2W

Csomagtér-vildgitas 5W
Keszty(itarté vildgitds™ 3,4 W

*1: Hatso ablaktorld nélkiili valtozat
*2: Hatso ablaktoridvel felszerelt gépkocsi

*3: Fénysz6rémos6 nélkiili gépkocsi

*1: Halogén fényszéréval szerelt gépkocsi
*4: Fénysz6rémoséval rendelkezd véltozat

*2: LED-es fényszérdval szerelt gépkocsi
*3: Nem minden tipusnal érhetd el
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PP M(iszaki adatok P>

B Fék/tengelykapcsol6 folyadék M Hitofolyadék M Fék
Tipus DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Tious Honda négyévszakos fagyallo/2-es tipusi Tipus Szervordsegitéses
hiit6folyadék Els6 Belsd hiités( tarcsafék
- P o tles . Keverésiard 50/50 desztillélt vizzel tso 6mor ta
M Kézi kapcsolasu sebességvalté folyadék everesiariny JSdesztldltvizzel T L1 Loin0igiafe
. — = _ Mennvisé 5,66 € (csere a taqulasi tartalyban taldlhato Parkolé Mechanikus
Tipus Honda kézi sebességvalto-folyadék (MTF) ennyiség 0,56 £ maradékkal egyiit)
Mennyiség Csere 198
B Gumiabroncs
M Motorolaj et 205/55R16 91V
Eurépai tipusok Norml 225/45R17 91W

Honda dizelolaj #1.0 Nyomés Ldsd a cimkét a vezetd oldali

ACEA C2/C3 0W-30 , altdHelcten
Javasolt Kivéve az eurdpai tipusokat . Méret T135/80016 101M

Vészptkerék™™  Nyomds
Honda dizelolaj #1.0 kPa (bar) 42042
ACEA C2/C3 OW-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, .
! ! ! ! q 16x61/2)
& k Normal .

EOW i R 0 Kerékméret orma 17x7)3

Mennyisé sere 43 Vészpotkerék™! 16 x4T
ennyise
V59 Gerea 478 *1: Mankdkerékkelrendelkezs viltozat

szlirével egyiitt

*2: 205/55R16 abroncsokkal felszerelt gépkocsi
*3: 225/45R17 abroncsokkal felszerelt gépkocsi

B Honda TRK légkompresszor*'

LA slilyozasu zajkibocsatds
A" stilyozdsi hangteljesitmény

80+5dB (A)
91,5+5dB(A)

*1: Mankdkerékkel rendelkez6 valtozat
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P> Miszaki adatok P>

M Méretek

Hosszlség

Szélesség

Antenna alapja

4370 mm

1770 mm"!
1795 mm"?

1440 mm"!

Tengelytdv

Haladasi irdny

1470 mm"
2595 mm

1530 mm"
1540 mm"

Hétsé

1530 mm"
1540 mm"

*1: Leszerelhetd antenndval felszerelt gépkocsi

*2: Leszerelhetd antenna nélkili gépkocsi

*3: 225/45R17 abroncsokkal felszerelt gépkocsi

*4: 225/45R17 abroncsok nélkiili gépkocsi

M Felszerelési pont/hatsoé tulnyulas a Sorsz. Meéretek
vonéhorog szdmara (1) 640mm
(2) 606 mm
(3)  605mm
M @ 521mm
) (5)  308mm
3) (6) 1014 mm
(7)  1025mm
4 8 1125mm
(5) (9 909mm
A fos s
\b‘f - H Max. Vontatasi tomeg
Fékkel rendelkezd utanfutd 1400 kg
Fék nélkiili utanfuto 500 kg
— 6) |(7) |(8) A maximalisan dett
fiiggdleges ;erhelése S 1l
1 ggoleg:
e
[

MEGJEGYZES:
1. A (O jelzések a vondhorog régzitési pontjait jeldlik.
2. A  jelzés avondhorog csatlakozasi pontjat jeldli



Azonositoszamok

Gépkocsi-azonosité szam (alvazszam), motorszam és
sebességvalto-szam

A gépkocsi egy 17 szamjegyU alvazszammal (VIN) rendelkezik, ez alapjan regisztraljak a
gépkocsit a jotalldsra, valamint a licencelésre és biztositadshoz.

Gépkocsijanak azonositdszama (alvazszama), motorszama és sebességvaltd-szama az
alabbi helyeken taldlhato.

Benzines kivitelek (1,4 £ motor)

Alvazszam

Motorszam —(l

Kézi kapcsolasu ﬁg

sebességvalté szama
\ T Tanusito tabla/

Alvazszam

FOLYTATODIK
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P> Azonositdszamok P> Gépkocsi-azonosité szam (alvazszam), motorszam és sebességvalto-szam

Benzines kivitelek (1,8 £ motor)

Alvazszam

Motorszam —— /£

Automata sebességvalto L%

szama \L\I
A b —Tanusito tabla/

o

Kézi kapcsolasu
sebességvalto szama

Alvazszam

Dizel kivitelek

Alvazszam

Motorszam —T/ _—

Kézi kapcsoldsU —— 1

sebességvalto szama \ \
N \‘@’
A L Tanusito tabla/

Alvazszam




Radiohullamokat kibocsato berendezések™

A gépkocsi részét képez6 alabbi termékek és rendszerek mikodés kozben BIRadiohullamokat kibocsatd berendezések *
rddiohullamokat bocsatanak ki.

_ Kulcs nélkiili ajtonyit6 rendszerrel felszerelt tipusok
EK-iranyelvek
A tabldzatban szereplé ¢sszes elem megfelel az R & TTE
1 7 3 1 (Radiods és telekommunikaciés végberendezésekre és a
megfeleléséguik kolcsonods elismerésére vonatkozo)

1999/5/EK irdnyelv alapveté kévetelményeinek és egyéb
vonatkozé szabalyozésainak.

A megfeleléségi nyilatkozat az aldbbi
webcimentalalhato:
http//www.techinfo.honda-eu.com

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Radidhullamokat kibocsatd berendezések* P>

EIRadiéhullamokat kibocsatd berendezések *
==l
EK-irdnyelvek
A téblazatban szerepl6 6sszes elem megfelel az R & TTE

(Radios és telekommunikaciés végberendezésekre és a
megfelel6ségik kolcsonods elismerésére vonatkozod)
1999/5/EK irdnyelv alapvet6 kdvetelményeinek és egyéb
vonatkozé szabélyozasainak.

A megfeleléségi nyilatkozat az aldbbi
webcimentalélhato:
http://www.techinfo.honda-eu.com
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EK megfelel6ségi nyilatkozat tartalmanak ismertetése”

1

2

4

5

EC Declaration of Conformity c €

The undersigned, Mr. Rycichi Hiraki, representing the manufaciurers, herewith declares
that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
+ The EC-directive 2006/42/EC on machinery

Description of the machinery

a) G Jack
b} Function; lifting matar vehicle
c} Model ) Type

SHB Honda Type-A

540 onda Type-B

S2A londa Type-C

SAH enda Type-D

TPE onda Type-G

Manufacturer (1) : Honda Type-A/BICIG
RIKENKAKI CO., LTD.

5-6-12 Chiyoda Sakado-shi,

Satama 350-0214

JAPAN

Manufacturer (2) : Honda Type-D
CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO,, LTD,
No. 1903 Zhongwu Ave, Zronglou Changzou,

Jiangsu CHINA

Legal person autherised 1o compile the technical file
Honda Motor Eurape Lid. Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noard V),

9300 Aalst - BELGIUM

6_References to harmonized standards [7_Other ificats ]
EN1494:2000+A1:2008 - 1

8
g

Done at: Saitama, Japan
Date: 1 December. 2009
éﬁé‘y,{(' J q&ﬂ&é“
Ryoichi Hiraki -

President of RIKENKAKI CO_LTD.
President of CHANGZHOU RIKENSEIKO
MACHINERY CO_LTD.

Mote:This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced

without the manufacturers consent.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyar (Hungarian)

EK megfeleléségi nyilatkozat

1. Alulirott, Mr. Ryoichi Hiraki, a gyartok
képviseletében ezennel kijelenti, hogy az
alabb megnevezett gép teljesiti:

«a gepekre vonatkozo 2006/42/EK iranyelv
Osszes vonatkozo elbirasat:

2. A gep leirasa

a) Altalanos megnevezés : ollés emeld

b) Rendeltetés : gépkocsiemel6

c¢) Modell d) Tipus

3. Gyarto (1)

4. Gyarto (2)

5. A mlszaki dokumentacio 6sszeallitasara
meghatalmazott jogi szemely

6. Harmonizalt szabvanyhivatkozasok

7. Egyéb szabvanyok vagy miszaki
jellemzok

8. Kiallitas helye 9. Kiallitas datuma
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A
A gépkocsi vontatasa

Szlkséghelyzet 558
A hatso ulések dontése 184

A megfeleld biztonsagi gyerekdilés kivalasztasa .... 66
A motor beinditdsa ...

Segédinditds
A szélvédé és az ablakok pératlanitasa
ABS (Blokkolasgatlo fékrendszer)
Ablakmosok

Folyadék toltése/UtdntOItese ...

Kapcsold
Ablakok (lehuzas és felhzas)...
Ablaktorl6 és ablakmosé
Abroncsnyomas-figyeld rendszer ... 412

Visszajelzd 87
Adalékanyagok, motorolaj ... 464, 466
Ajto nyitasa 136
Ajtok 133

Ajtd és csomagtérajto nyitas visszajelzo.... 35,86
Ajtok zarasa/nyitasa bentrdl...
Ajtok zarasa/nyitasa kintrdl

Kizéradsvédelmi rendSzer ... eeoeeseesseessrees 138
kulcsok 133
Akkumulator 502
Karbantartas (Akkumulator ellenérzése)....... 502
Karbantartas (Csere) 503
Segédinditds 538

Toltérendszer-visszajelzd
Alacsony akkufesziltség....
Alacsony olajnyomas visszajelzéje

Alacsony olajszint 100
Alacsony lizemanyagszint visszajelzdje................. 84
Alsé rogzitések

AM/FM radié

Audiorendszer
Ajanlott CD lemezek
Ajanlott készulékek
Audiorendszer-antenna ...
Audio-tavvezérlék
Audio/INformacios kEpermnys ...
Altaldnos informéciok
Biztonsagi kod
Hangbedllitas
HDMI™ Port
Hibatzenetek
iPod és iPhone tipus kompatibilitasa
Kiegészité bemeneti csatlakozd
Kijelz6bedllita

Lopas elleni védelem 211
MP3/WMA/AAC coosesrssrrserseesersersen 228,236,276
Tavvezérldk 213
USB csatlakozo 209
USB-flash meghajtdk 296
Visszakapcsolds 211
Audio-tavvezérl6k 213
Automata sebességVvaltas.............eron. 375
Automata sebességvaltod
A sebességvalto kar haszndlata............ 20,376,377
A sebességvaltd kart nem lehet mozgatni..... 541
Folyadék 476
Kickdown 375

Kuszas 375

Sebességvaltas 376

Szekvencidlis VAtasi MO ....vvcrrrrserserserrinns 378
Automatikus alapjarat-ledllitas.......... 384
Automatikus alapjarat-ledllitas visszajelz6 ........ 92
Automatikus alapjarat-ledllitas visszajelzdje........ 92
Az Osszes bedllitas alaphelyzetbe éllitésa........... 314
Azonositészamok

Alvazszam 575
A
Allithato sebességkorlatozo...........mcon. 391

Allithato sebességkorlatozéhoz tartozd

visszajelzé
Atlagos lizemanyag-takarékossag
Atlagsebesség

B

Beallitas
Elsd Ulések 178
Fejtamlak 181
Fényszord 164,480
Hatsé Ulések 184
Hémérséklet 116
Kormanykerék 174
Tukrok 175

Belsé tisztitas 510

Belsé vilagitas 187

Belsd visszapillantd tukor ... 175
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Belsé visszapillantd tiKrok ... 176

Benzin 22,436
Aktudlis Uzemanyag-takarékossag ... 115
Alacsony Uzemanyagszintre figyelmeztetd

visszajelzd 84
Informaciok 436
Meérémdszer 112
Takarékossag 440
Tankolds 436

Billenékapcsoldk
(szekvencialis valtasi maod) ...
Biztonsagi ellenérzés
Biztonsagi gyerekuilés 60
A biztonsagi gyerekilés beszerelése
medence-, Vallov segitségével........mmn.
A biztonsagi gyerekulés kivalasztasa
Biztonsagi gyerekilés csecsemdknek ...
Biztonsagi gyerekulés kisgyermekeknek.............. 65

Hatrafelé néz6 gyermekUlés........crcncs 63
Nagyobb gyermekek 73
Rogzitészij hasznalata 72
Ulésmagasitok 74
Biztonsagi dvek 36
A biztonségi gyerekilés beszerelése
medence-, Vallov segitsSégével......nn. 70
A Vallrogzitési pont beallitdsa. ... 43
Becsatolas 41
Ellenérzés 45
Emlékeztetd 39
Figyelmeztetd [AmMPa ... 39,83
Vdrandés nék 44

Biztonsagi rendszer 147
Biztonsagi riasztérendszerhez tartozd
visszajelz6 90
Inditasgatld rendszerhez tartozd visszajelzé ...... 89
Biztonsagi lizenet 29
Biztonsagi zar funkcio 150
Biztonsagos vezetés 31
Biztositékok 551
Elhelyezkedés........ccscrrns 551,553, 554, 556
Ellendrzés és csere 557
Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS).... 416
Visszajelzd 84
Bluetooth® audio 240,279
C
CD-lejatszo 228,270
CH
City-Brake Utkozést megelézé rendszer....... 418
Visszajelzd 96, 97
Cs
Csere
Ablaktorlégumi 493, 495
Akkumulator 503
Biztositékok 551,553, 554, 556
Gumiabroncs 517
Izzok 480
Csomagok SZallitasa.......owceecoecsersersnn 359, 361

Csomagrogzitd KampoK.......veeeesssessiens 195
Csomagtarté

lzz6 491
Csomagtarto fedele 198
Csomagtérajtéd

Nem nyithaté 560

Nyitds/Zéras 144
D
DAB 224,267
Defektre figyelmeztetd rendszer

Kalibralas 412
Deréktdmasz 179
E
ECON gomb 387
Elakaddsjelz6 gomb 2,3
Elektromos szervokormany (EPS) rendszer

Visszajelzd 87,548
Elhaladasérzékeld 159
El6irt tizemanyag 436,437
Elsé ajtok nyitasa az utastérbdl . 142
Els6 kodfényszordhoz tartozo visszajelzg ............ 89

Els6 Iégzsakok (SRS) 49

Elsé Glések
Bedllitas 178
Eltelt id6 115

EPS (Elektromos szervokormdny) rendszer...... 87, 548



F
Fedélzeti alkalmazasok 283
Fejtdmlak 181
Felfelé/lefelé véltas visszajelzje........n. 91
Fékrendszer 414
ABS (blokkolasgatld fékrendszer) ... 416
Fékraseqité rendszer 417
Folyadék 478
Labfék 415
Rogzitéfék 414
Visszajelzé 547
visszajelz6 (voros) 80
Fékrendszer-visszajelz6 (borostyansarga) ........... 80
Fényer4-szabalyozas (mszerfal)
Fényszo6ro
Automatikus MUKOAES........ooeeeveeesreeeeeseerseeses
Irany
Fényszorok
MuUkodés
Sotétités

Tavolséagi fényszoro
Fényszoromagassag-beallito...........ne.
Figyelmeztet6 cimkék
Figyelmezteté és informacids lizenetek...

Figyelmezteté ldmpa bekapcsol/villog .. 546
FokozatvalasztO Kar ... 376,381
MUkodés 376,381
Folyadékok
Ablakmoso folyadék 479
Automata sebességvaltd .. 476
Fék/tengelykapcsold 478

Hutéfolyadék 471,474
Kézi kapcsolasu sebességValto...... e 477
Fordulatszamméré 112
Funkciok 207
Flités (ulés) 199
Flitott kilsé visszapillantod tukrok.............o.e... 173
G
Gazdasagos vezetést segitd rendszer ... 9
Gazolaj 23,437
Gépkocsi-azonositd SZAMOK ... 575
Gumiabroncs
Felcserélés 500
Lyuk (Gumidefekt) 517
Gumiabroncsok 497
Ellenérzés 497
Ellendrzés és karbantartas ... 497
Holancok 501
Ideiglenes javitokészlet (TRK) ... 525
Kopasjelzék 498
Légnyomas 567,570,573
POKEIEK ..o 517,567,570,573
Téli 501
Gumidefekt 517
Gy
Gyermekbiztonsag
Biztonsagi gyerekzar 143
Gyermekek biztonséga 60

Gyujtaskapcsold 155
Gyujtogyertyak 566, 569
H
Halogén izzok 480, 483
Hatso kodfényszoro visszajelzéje........rencnn. 89
Hatso paratlanito/Ftott kilsé visszapillantd
tikor gombja 173
Hatso lések (donthetd).... .. 184

.. 185

Hatso lések (visszaallitas) .
Hatsoé tlésparndk felhajtdsa.......ccen 185
Hattérkép 126,248
HDMI™ 281
HFT (Telefonkihangosito) ... 315,339
Hibaelharitas
Kiégett DiztosHteK .. 551,553,554, 556
Nem mozdul 541
Tulmelegedés 542
Vontatds szikséghelyzetben........ecen 558
Hibakeresés 515
A fékpedal remeg 26
A hatsé ajté nem nyilik 26
A motor nem indul 534
Figyelmeztetd lampak 80
Hangjelzés hallhato az ajto kinyitasakor.............. 27
Lyuk/Gumidefekt 517,525
Zaj fékezéskor 27
Holttérfigyeld rendszer 409
Visszajelzd 95
Honda TRK 525

. OLVLNIWADYY.L

583



. OLVINWADYYL

584

Hémérséklet
Kulsé hémérséklet kijelzése..
Hémérséklet-érzékel 6

Huté
Hiitéfolyadék 471,474
HUto toltése 473
Pottartaly toltése 472
TAgUIASi tartaly tOHESE ..o 475
Tudlmelegedés 542
Hutéfolyadék (Motor)
HUto toltése 473
Hutéfolyadék (motor)
Tulmelegedés 542
|
Ideiglenes javitokészlet (TRK)..........ererricnn 525
1d6 (bedllitds)
INDITO/LEALLITO gomb...
Inditasgétlé rendszer
Visszajelzd
Intelligens tobbfunkcids kijelzo..........nen 113
Interior Rearview Mirror ... 175
Irdnyjelzék 159
visszajelzék (mUszerfal) 88
1zzitdgyertydk visszajelzd ... 84
Izzécsere 480
Belso vilagitas 490
Csomagtarto-vilagitas 491
Elsé irdnyjelzd lampak 485
Els6 kodlampak 483

Fék/hatsé lampak 487
Fényszord 480
H&tsO irdnyjelzd [AMPEK....... e 486
Hatso kodfényszoro 489
Hatso rendszadmtabla-vildgitdsok ... 488
Helyzetjelzé 1dmpak 484
KesztyUtarto-vildgitas 492
Nappali menetfény 484
Oldalsé irdnyjelzé IaMPAEK.........oveesersrssirns 485
Potféklampa 488
Sminktukor-vilagita 491
Tetévildgitas 490
Térképldmpa 490
Tolatélampék 487
1zz6k muUszaki adatai...........ererrn 566, 569, 572
K

Kapcsolok (a kormanykerék koral)
Karbantartas
A motorhéztetd alatt

Akkumulator.
Biztonsag
Fék/tengelykapcsold-folyadék ...
Gumiabroncsok

HUté 473
Hutsfolyadék 471,474
|zz6csere 480
Légkondiciondld 508
Olaj 467
dvintézkedések 444

Sebességvalto-folyadék..... 476
Tavirdnyitd
Tisztitas
Kartamasz

Kenéanyagok tablazata
Kerékanyakulcs (tekerdkar)
KesztyUtarté
Kezel6szervek
Kickdown (Automata sebességvalto).......... 375
Kiegészité bemeneti csatlakozd
Kiegészito felszerelések, dtalakitasok
Kiegészit6 tapaljzat

Kiegészit6é utasvédelmi rendszer (SRS)........ccc.c.... 49
Kihangosito (HFT)
A rendszertartalom tOrlése ... 328
Automatikus atvitel 327
Biztonsagi PIN kod 1étreh0zasa.....oveeerseersennns 326
Gyorstarcsazas 330
HFT éllapotkijelzd 316
HFT gombok 315
HFT-menik 317
Hivasfogadas 337
Hivaskezdeményezés 333
Hivo azonositdadatai 327
Lehet&ségek hivas KOZDen ........vecvcecssversn 338
Telefonbeallitas 321
Kijelz6/informacios gomb.......coeervcscres 113
Kilométer-szamlalé 114
Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek
(szén-monoxid) 76
Kitolatast segitd rendszer (CTA)......orverecrren 430



Kizarasvédelmi rendszer ... 138
Kocsiemeld (Kerékanyakulcs) ... 521
Konzolrekesz 189
Kopasjelz&k (GUMIAbroncs)...........res 498
Kopott gumiabroncsok 497
Kormanykerék

Beadllitas

Kozlekedési tablakat felismerd rendszer..
Kis ikonok be- és kikapcsoldsa

Kulcs

Azonositocimke 135

Hatso ajté nem nyilik 143

Taviranyito 136
Kulcsazonosito-cimke 135
Kulcsok 133

Kizérasvédelem 138

Nem fordulnak el 26

Tipusok és funkciok 133
Klszas (Automata sebességvalto) ... 375
Kils6 apolas (tisztitas) 512
Kilsé hdmérséklet kijelzése ... 116
Kulsé tisztitas 512
Kulsé visszapillantd tukrok...........cnes 176
L
Lapatok és szélvédémosd

Ablaktori6lapatok ellenérzése és cseréje..... 493
Labfék 415
Lehuzas/felhuzas

Elektromos ablakemeld..........crvcesirsiinns 151

Lejatszas Bluetooth® audio.................... 240,279

Lejatszas iPod készUlékrdl..........rnn 232,273
Lemeriilt akkumulator 538
Légkondiciondld rendszer ... 200

A szélvédd és az ablakok pérétlanitésa..... 201, 204
Az automata légkondiciondld hasznélata ... 200, 203

Erzékel Sk 205
Keringetés/Friss levegd Uzemmdd....... 201,204
Keringetés/friss levegd Uzemmdod....... 201,204
Por- és pollensz(iré 508
Szinkronizalt mod 202
(0720010010 Te RVZ: 11 13- PO 200, 203
Légkondicionalé rendszer (klimarendszer)........ 200
Légnyomas 567,570,573
Légzsékok 47
Els¢ 1égzsakok (SRS) 49
Eseményadat-rogzité 28
Erzékelk 47
Légzsék karbantartasa 59
Oldallégzsakok 54
Oldalsé fuggonylegzsakok ..o 56
Utasoldali elsé légzsék kikapcsolds visszajelz6 ... 58
Utkdzés utan 50
Visszajelz6k 57,85
Ly
Lyuk (Gumiabroncs) 517

M

M (szekvencialis valtasi mdd) visszajelz6 .............. 83
Mankokerék esetén.......ec. 517,567,570,573
Maximalisan megengedett tomeg........coccn.... 361
MENU gomb 245
Megallas 424
Meghibasodas-visszajelzd ..., 81,547

Menetstabilizalé (VSA) rendszer visszajelzéje .... 86
Menetstabilizator (VSA) ...
Méréberendezések, mérémiuiszerek .
MOTORINDITAS/LEALLITAS gomb
Motor

Hutéfolyadék 471,474

Inditds 368, 371

Kapcsold hangjelzés 155

Olaj 464, 466

Segédinditas 538
Motor inditasa

Nem indul 534
Motorinditas

Motorkapcsold hangjelzés...... s 155
Motorolaj 464, 466

AJANIOTE MOTOTOIA] oo 464, 466

Alacsony olajnyomasra emlékeztetd

visszajelzé 81,546

Alacsonyolajszint-Visszajelzd ... 550

Ellendrzés 467

Toltés 470
Modositasok (és Tartozékok) ..., 441
MP3 228,236,270,276
MP3/WMA/AAC 270,276
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MT. 381
Muiszaki adatok 566
Mdszerek 112
Muszerfal 79
Fényeré-szabalyozas 172
N
Napi kilométer szamlaldja ... 114
Nappali vilagitas 167
Ny
Nyelv (HFT) 316, 341
Nyitas/csukas
Csomagtérajtd 144
Napellenzd 154
Nyitas/Zérés
Motorhaztetd 463
Nyilt forraskodu licencek ... 298
o
Okostelefon csatlakoztatdsa ... 284
Olaj (motor) 464, 466
AJANIOTE MOTOIOIa] oo 464, 466
Alacsony olajnyomdsra emlékeztetd
visszajelzd 81,546
Alacsonyolajszint-visszajelzo.... 100, 550
Ellenérzés 467
Toltés 470
Viszkozitas 464, 466

Oldalsé térolorekesz 195
Oldaltdmasz 179
(0]
Ora 132
Ora beéllitasa 132
Ovintézkedések vezetés kdzben

Vezetés esGben 374
P

Padlodba sillyesztett taroldrekesz ...
Parkolasérzékel6 rendszer

PGM-Fl szimbdlum

Poggyasz (terhelhetdségi hatar).
Pohartartok
Por- és pollensziré

Potkerék 517,567,570,573
R

Radié 217,263
Radié (AM/FM) 217,263
Rédio (DAB) 224,267

Radidhullamokat kibocsatéd berendezések........ 577
Réfutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer.... 395

Visszajelzd 93
RDS - Radié adatszolgaltatd rendszer......... 219, 265
RDS (Radi6 adatszolgéltatd rendszer)........ 219,265
Rendszerlizenet visszajelzje. ... 88
Rogzit6fék 414

Rogzit6fék és fékrendszer visszajelzé........ 547
Rogzit6fék és fékrendszer-visszajelzé (voros)..... 80

Ruhaakasztd 194
S
Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer.......... 399
Gomb 400
Visszajelzd 94
SEL/RESET gomb 114
Sebességfokozat-visszajelzd ... 83
Sebességkorlatozo, allithatd ..., 391
Sebességmérd 112
Sebességtartod 388
Visszajelzd 91
Sebességtarté f6 visszajelz6je . 91
Sebességvaltas (Sebességvalto)... 376, 381
Sebességvaltd 376,381
Automata 375,376
Folyadék 476,477
M (szekvencidlis véltasi mod) visszajelzg ... 83
Manudlis

Sebességfokozat-visszajelz ...
Sebességvalto kar helyzetvisszajelz6
Szekvencialis valtasi mod

Sebességvaltd kar helyzetvisszajelzé....... 82,377
Sebességvalto kar pozicidi
Automata sebeSSEGVAITS ... 376
Kézi kapcsoldsu sebességValto. .. 381
Segédinditas 538
Side airbag system 54




Side curtain airbag system ...

Siri Eyes Free
Sminktiikrok

Sotétités
Fényszorok

SRS 1égzsakok (16gzSAKOK).......cc.cvevrerseerscererrrrinn

Sz

Szabdlyozasok
Szamok (azonositod)
Szekvencidlis valtasi mod........oecrsrrs.
Szell6ztetés
Szerszamok
Szélvédo
Ablaktorldlapétok

Fagy-/paramentesités. ... 201,

Moséfolyadék
Tisztitas
Torl6k és mosok
Szén-monoxid-gaz

200,

577
575

203
516

493
204
479
513
168

76

Szinkronizalt méd
Szintjelzé pélca (MOtorolaj) .....ececscsecss
Szényegek
Sz(ré
Por- és pollensz(iré
Uzemanyag

T

Tankolas

436

Alacsony Uzemanyagszintre figyelmeztetd

visszajelzé 84
Benzin 436, 566, 569
Gézolaj 437,572
Uzemanyagszint-mero ... 112

Tanksapka 22,438
Taviranyitd

Tavolsagi fényszoré tamogatd rendszer ...
Tavolsagi fényszoro visszajelzéje
Tavolsagifényszérétamogato-visszajelzd .
Telefonkihangositd (HFT)
Mobiltelefonkdnyv és hivasi elézmények
automatikus importalasa
Telefonkihangosité (HFT) rendszer..
Cseng6hang
Gyorstarcsazas
HFT allapotkijelzé
HFT gombok
HFT-mentk
Hivasfogadas
Hivaskezdeményezés
Lehetéségek hivas kozben...
Manudlis mikodtetésre vonatkozd

korlatozasok 316, 341
Mentk 342
Mobiltelefonkonyv és hivési elézmények

automatikus iIMPOrtAIASa. . 350
Telefonbedllitas 345

Tengelykapcsolo-folyadék.........scrscrnns 478
Terhelhetéségi hatar 361
Testre szabhatd funKCiok ... 299

Testreszabhatd funkciok ... 117
Téli gumiabroncsok
Hoéldncok 501
Térképlampa 188
Tolatokamera 435
Toltés
Hutéfolyadék 471,474
Mosdberendezés 479
Motorolaj 470
Toltérendszer visszajelzje.........rnces 82,546
TRK 525
Trip Meter Reset (Napi kilométer-szamlald
nullazasa) 114
Tulmelegedés 542
Tikrok 175
Ajtd 176
Beallitas 175
Belsé visszapillantd 175
Kilsé 176
U
Ultrahangos érzékel6k 149
USB csatlakozé 209
USB flash meghajtok...........ocrrrce 236,276,296
Utasoldali elsé 1égzsak kikapcsolt allapotanak
visszajelzd lampaja 58
Utanfutd vontatasa 362
Terhelhetéségi hatar 362
Vontatofelszerelés és tartozékok.. .. 364
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i

Ulések 178
Beallitas 178
Els6 tlések 178
Hatso tlések 184
Ulésfiités 199

Ulésfités 199

Ulésmagasitok (gyermekeknek).. .74

Uvegfeliilet (4polas) 513

Uzemanyag 436
Ajanlott 436,437
aktudlis Gzemanyag-takarékossag ... 115
alacsony Uzemanyagszintre figyelmezteté

visszajelzd 84
Hatotavolsag 115
Takarékossag 440
Tankolds 436

Uzemanyag betdlté nyilas ajtaja..... 22, 23, 438, 439

Uzemanyagszint
Mérémdszer 112

Uzemanyag-takarékossag ... 440

Vv

Viélasztégomb (audio) 215

Vallrégzitési pont 43

Valtokar
Kioldas 541
Nem mozdul 541

Vérandos nék 44

Vezetés 357

A mMotor eINAMTASA oo 368,371
Automata sebesSEGVAITO ... 375
Fékezés 414
Fokozatvaltas 376,381
SebessEgLartd reNASZEN ... ecrrerserseerieens 388
Vészfékezésjelzd 423
Vészvillogd 558
Vided lejatszasa 281
Vilagitas 159,480
Automata 160

Bekapcsolt ldmpakra figyelmezteté fény ...
Bels¢
Izz6csere
irdnyjelzok
Kodfényszoro
Nappali menetfény
Tévolsagi fényszérohoz tartozo visszajelzé
Tavolsagifényszorétamogato-visszajelzo ...
Vildgitaskapcsolok
Vildgitasszabalyozas

gomb 172
Visszajelzék 80
ABS (blokkoladsgatlod fékrendszer) ... 84
Ajto €5 cSOMagLerajtd NYitaSa .. mreerrsmrreseeresene 86

Alacsony abroncsnyomasra/defektre

figyelmeztetd reNASZer. ...
Alacsony olajnyomds
Alacsony UzemanyagszZint. ...
Automatikus alapjarat-leallitas ...
Automatikus Uresjarati ledllitd rendszer.
Allithato sebességkorlatozod

Bekapcsolt ldmpék
Biztonsagi riasztorendszer ....
Biztonsagiov-emlékeztetd
City-Brake ttkozést megeléz6 rendszer

(CTBA) 96, 97
ECON Uzemmod 90
Elektromos kormanyszervo (EPS) ... 87
elsé kodfényszord 89
Felfelé/lefelé valtas 91
fékrendszer (DOroStydnNSArga). ... eweceereeseens 80
Hatso kodfényszéro 89
Holttérfigyeld 411
Holttérfigyeld rendszer 95
Inditasgatlé rendszer 89
Izzitogyertyak 84
irdnyjelzé 88
Kiegészité utasvédelmi rendszer ... 85
Kulcs nélkili ajtonyitd rendSzer ... e 90

M (szekvencidlis valtasi mod) ...
Meghibasodast jelzé ldmpa
Rafutasos Utkdzésre figyelmeztetd rendszer...... 93

Rendszerizenet 88
ROgzit6fék és fékrendszer (VOIOS). .. e 80
Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer........... 94
Sebességfokozat 83
Sebessegtartd fo ..o 91, 388,389
Sebességvaltd 82
Sebességvaltd kar helyzete ... 82
Tavolsagi fényszorod 88
Tavolsagi fényszord tdmMogatd ... 92
Toltérendszer 82




Utasoldali elsé 16gzsak De/Ki......wrrrvrrrrersrrsirrns 85

VSA (Menetstabilizator) rendszer ... 86
VSAKI 86
VSA OFF (KI) 407
vészvillogd 88

Viszkozitas (01aj) ...

VSA (MenetstabilizAtor) ... 406
Kikapcsolas-visszajelzd 86
Kikapcsolégomb 407

w

WAV 276

Watt 566, 569,572

Wi-Fi csatlakozas 287

WMA 228,236,270,276

Z

Zaras/Nyitas 133
Kulcsok 133

Zaras/nyitas
Bentrol 142
Biztonsagi gyerekzar 143
Kintrol 136
Kulccsal 138
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