Civic 5 ajtos



A kezelési konyvet tekintse az autd allandé tartozékanak. Ha az autét eladja, adja tovabb a kezelési kdnyvet is.

A kezelési konyv minden Civic 5 ajtés modellre vonatkozik. Ezért el6fordulhat, hogy a kezelési kdnyvben olyan
berendezések leirasat is megtalalja, amelyeket esetleg nem épitettek be az On gépkocsijaba.

A kezelési konyvben taldlhaté adatok és informaciok a kiadas id6pontjaban érvényesek.
A Honda Motor Co., Ltd. fenntartja a jogot, hogy bizonyos adatokat, részeket barmikor — elézetes bejelentés nélkil -
megvaltoztasson, megsziintessen, s ezzel kapcsolatban semmiféle kotelezettséget nem vallal.

Jollehet, ez a kezelési konyv mind a jobb-, mind a balkormanyos jarmivekhez alkalmazhatd, az illusztracidk féképpen
a balkormanyos modellekre vonatkoznak.



Bevezetés

Gratulalunk! On egy rendkiviil bélcs befektetés mellett dontott, amikor a
Honda Civicet véalasztotta. )
Ez az auto éveken at a vezetés 6romét fogja nyujtani Onnek.

Ahhoz, hogy On az tj Hondajaban még nagyobb 6romét lelje, ne sajnalja a
kezelési konyv tanulmanyozasara szant id6t. Sokat fog tanulni bel6le az auto
kezel6elemeirdl, kényelmi berendezéseirél és egyéb hasznos felszereléseirdl.
A kezelési konyvet tartsa az autdéban, hogy barmikor, ha sziiksége van ra,
kéznél legyen.

Szamos mas kiadvany foglalkozik a Civic megdvasaval, a garanciaval. Kérjuk,
figyelmesen olvassa el a garanciafiizetet azért, hogy pontosan megismerje a
garancia feltételeit, a garancidval kapcsolatban a gépjarmd-tulajdonos jogait,
kotelezettségeit.

A kotelezd, iddszakos karbantartasok elvégzése sziikséges ahhoz, hogy On
mindig probléma menetesen tudjon autdzni az uj Civicjével. Az id6szakos
karbantartas idGintervallumai megtalalhatdk e kezelési konyvben, illetve

a szervizkonyvben* egyarant. Amikor eljon a szokasos karbantartas ideje,
gondoljon arra, hogy a Honda-szervizek munkatarsai kiilonlegesen képzettek,
s ezen specialis ismereteik jogositjak fel 6ket, a Civic, sok tekintetben egye-
dulallé rendszereinek javitasara, karbantartdsara. A Honda-markakeresked&k
f6 célja, hogy ugyfeleiknek mindenben kielégit6é szolgaltatast nyujtsanak,

igy orommel allnak az On rendelkezésére.

Balesetmentes, kellemes autézast kivanunk.

A kezelési konyv olvasasakor taldlni
fog olyan informacidkat, amelyek
el6tt jelzés talalhato:
Ezek az informaciok segitik Ont,
hogy elkerlilje az olyan helyzeteket,
amelyek karosithatjak az On Civicjét,
mas targyakat vagy a kornyezetet.

(Német tipusokra vonatkozik)
1. Az els6 rendszamtéabla felszere-

lése:

Szerelje fel az els6 rendszamtablat
gondosan a kialakitott tartéra ugy,
hogy az ne emelkedjen a lokharito
fels6 széle folé.

. A hatso rendszamtabla felszere-

lése:

Ugy szerelje fel a hatsé rendszam-
tablat, hogy annak alsé éle
egyvonalban legyen a rogzitésre
kialakitott tertlet also szélével.

* A On gépkocsijanak Szervizkonyve —

EU orszdgokban érvényes — a gépkocsi
atvételekor ker(l atadasra.



A biztonsagrol

Az On és masok biztonsaga nagyon
fontos. Ugyanakkor a biztonsagos
autézas nagyon fontos kotelezettség.

Az Civic hasznalata sordan, a bizton-
sagra alapozott dontések meghoza-
taldban segitik Ont a kezelési konyv
informacidi, illetve a gépkocsi kilon-
b6z8 pontjain elhelyezett biztonsagi
feliratok. Ezek a biztonsagi informa-
cidk olyan potencialis veszélyhelyze-
tekre figyelmeztetnek, amelyek az On
€s masok sérlilését okozhatjak.

Természetesen lehetetlen, hogy az
Osszes, az autd haszndlataval, illetve
karbantartasaval kapcsolatos veszély-
helyzetre felhivjuk a figyelmét.
Minden egyéb esetben a sajat j6zan
itel6képességének megfeleléen
cselekedjen.

A biztonsagra figyelmeztet6 informaciok kilonb6z6 formaban jelenhetnek
meg:

* Biztonsagi Feliratok - az auto kilonb6z6 pontjaira felragasztva.
* Biztonsagi Uzenetek - a veszélyre figyelmeztets jel. A

illetve veszélyre utal6 sz6 valamelyike el6zi meg: VESZELY, VIGYAZAT
vagy FIGYELMEZTETES.
tét

A VESZELY
vesztheti, vagy életveszélyesen megsériil-
AVIGYAZAT het.

Ha nem tartja be az alabbi utasitasokat, életét
NG a0 a1 1 ) veszélyeztetheti, vagy életveszélyesen megsériilhet.

Ha nem tartja be az alabbi utasitasokat, akkor megsériilhet.

Ha nem tartja be az alabbi utasitasokat, éle-

* Biztonsagi Kézlemény - a biztonsag szempontjabol fontos Emlékeztetd
Uzenetek vagy Biztonsagi ovintézkedések.

® Biztonsagi Fejezet — mint a Vezetd és az Utasok Biztonsaga.

¢ Utasitasok - az auto biztonsagos és balesetmentes kezelése érdekében.

Kérjuk, mindig figyelmesen olvassa ezt a kezelési konyvet, melyben sok,
a biztonsag szempontjabdl fontos informacio talalhato.
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Balesetek megel6zése

A kovetkezékben az altalunk legfonto-
sabbnak tartott, a biztonsag megd&rzé-
se érdekében elengedhetetlen dvin-
tézkedésekrél olvashat.

Biztonsagi ovét tartsa mindig
becsatolva )

A becsatolt biztonsagi 6v az On elséd-
leges védelmezd6je minden balesetnél.
A bekovetkez6 (itkozésnél a felfuvodo
els6 légzsakok, a biztonsagi ov kiegé-
szitéjeként, csOkkentik az elsé llésen
Ul6k sérilési veszélyét. Az oldallég-
zsakok oldaliranyu Gtkozésnél felfu-
vodnak és csokkentik az elsé Gilésen
Ul6k sérulési veszélyét. Annak ellené-
re, hogy autdja légzsakkal van felsze-
relve, gy6z6djon meg arrol, hogy On
és utasai megfelel6en becsatoltak a
biztonsagi ovet. Ellenkez6 esetben a
felfuvodo légzsak hatéstalan, sét élet-
veszélyes lehet. (Lasd 18. oldal.)

Ovja a gyermekeket

A gyermekek legnagyobb biztonsag-
ban a hatso llésen szallithatok, nem
az els6 llésen. Azt a gyermeket, aki

8 Vezet6 és Utasok biztonsaga

tul alacsony ahhoz, hogy a biztonséagi
ovvel megfelel6en becsatolhato le-
gyen, biztonsagi gyermekulésbe kell
ultetni. (Lasd 24. oldal.)

A légzsak veszélyei

A légzsak amennyire hasznos az em-
beri élet megmentésében,
ugyanannyira veszélyessé is valhat.
Kilonosen akkor, ha az elsé (ilésen
utazék nagyon el6rehuzzak lléseiket,
vagy nem csatoljak be a biztonsagi
ovet. Kisgyermekek, csecsemdk és
az alacsony felnéttek vannak a leg-
nagyobb veszélynek kitéve. Ezért
kérjik, figyelmesen olvassa végig ezt
a kezelési konyvet és kovesse a leirt
utasitasokat. (Lasd 12. oldal.)

Ne igyon alkoholt, ha autét vezet
Az autdvezetés és az italozas két, egy-
massal nem Osszeegyeztethetd tevé-
kenység. Mar egy pohar ital is képes
megvaltoztatni az itél6képességet,
ugyanakkor minden ujabb pohar ital
tovabb rontja az On reakcididejét.
Ezért autovezetés kdzben ne igyon al-

koholt, és ezt ne engedje meg a bara-
tainak sem.

Megfelelo sebességgel hajtson
A gyorshajtas mindig a legfébb oko-
z6ja a séruléssel, halallal jaro kozleke-
dési baleseteknek. Altaldban minél
nagyobb a sebesség, annal jobban né
a balesetveszély. Bar sulyos balesetek
bekovetkezhetnek alacsony sebessé-
geknél is. Soha ne hajtson nagyobb
sebességgel, mint amit a kozlekedési
feltételek lehet6vé tesznek, tartsa be
az el6irt sebességkorlatozast.

Jarmiive mindig legyen
megfeleléo miiszaki allapotban

A menet kozben fellépd miiszaki hiba,
defekt, rendkiviil veszélyes lehet.
Azért, hogy minimalisra csokkentse
az ilyen jelleg( hibak bekovetkezésé-
nek esélyét, rendszeresen ellendrizze
a gumiabroncsok allapotat, légnyo-
masat. Az el6irt idészakos karbantar-
tasokat rendszeresen végeztesse el az
autéjan.

(Lasd Szervizkonyv elbirasai)



A Civic biztonsagi berendezései

*: néhany modell esetén

)

1) Biztonsagi utascella
(2) Energiaelnyel6, gylir6dé zéna

(3) Ulések

(4) Fejtamlak

(5) Biztonsagi kormanyoszlop

(6) Biztonsagi ovek

(7) * Elsé légzsakok

(8) * Oldallégzsakok

(9) * Biztonsagi ovfeszit6é rendszerek

A Civic tobb olyan szerkezeti egység-
gel van felszerelve, amelyek 6ssze-
hangolt, egylttes miikodése egy
esetleges balesetnél a vezet6 és az
utasok testi épségének a megovasat
szolgaljak.

Ezek a passziv biztonsagi berendezé-
sek: A merey, szilard acélbdl késziilt
utascella, amely korbe o6leli az utas-
teret. Az elsd és a hatso energia el-
nyel6 zonak, amelyek a bekovetkez6
Utkozésnél deformalddnak, igy fel-
emeésztve az Utkozési energiat. Az
o0sszecsuklo biztonsagi kormanyosz-
lop és az Ovfeszité rendszerek — bizo-
nyos modelleken -, melyek Utkdzés
esetén megfeszitik az els6é biztonsagi
oveket.

FOLYTATODIK
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A Civic biztonsagi berendezései

Ezeknek a rendszereknek az a felada-
ta, hogy a bekovetkezé baleseteknél
a sérulések sulyossagat csokkentsek.
Ugyanakkor, On és utasai csak akkor
tudjak kihasznalni a beépitett rend-
szerek altal nyujtott maximalis védel-
met, ha allanddan betartjak a helyes
uléspoziciot és mindig becsatoljak a
biztonsdgi oviiket. Sajnos, a bizton-
sagi eszkozok szakszeritlen haszna-
lata hozzajarulhat a sérulések beko-
vetkezéséhez.

10 Vezeté és Utasok Biztonsaga

Biztonsagi 6vek

Az On és az utasainak biztonsaga ér-
dekében autdjat, minden Gl6helynél
biztonsagi ovekkel szerelték fel.

4 Bizonyos modelleknél a

~©0~ | miiszerfalba beépitenek

egy visszajelz6 lampat azért, hogy
figyelmeztessen a biztonsagi ovek
bekapcsolasara.

Miért kell becsatolni

a biztonsagi ovet

A biztonsagi 6vek nyujtjak a leghaté-
konyabb védelmet a felnéttek és a
nagyobb gyerekek szdmara az auté-
ban. (A csecsemdk illetve a kisebb
gyermekek védelmére a legalkalma-
sabbak a biztonsagi gyermekiulések.)

A helytelentl hasznalt vagy becsato-
latlan biztonsagi 6vek, egy balesetnél
megsokszorozzak a sérilés bekovet-

kezésének valdszinliségét, még akkor
is, ha az autéban van légzsak.

A legtobb eurdpai orszagban jogsza-
baly irja el6 a biztonsagi 6v haszna-

latat. Miel6tt kilfoldre utazik autoja-

val, tadjékozddjon az adott orszagban
érvényes, a biztonsagi 0v hasznalatra
vonatkozé jogszabalyokrol.

A VIGYAZAT

A helyteleniil hasznalt biztonsagi
ovek, egy balesetnél megnovelik
a sériilés, bekovetkezésének
valésziniiségét, még akkor is,

ha az autéban van légzsak.

Mindig bizonyosodjon meg arrdl,
hogy On és utasai a biztonsagi
oveket helyesen hasznaljak.




A Civic biztonsagi berendezései

A megfelel6en hasznalt biztonsagi ov:

e Rogziti Ont az autd tilésében, igy a
beépitett biztonsagi berendezések
maximalis hatasossaggal tudnak
dolgozni az On védelmében.

e Segit megovni a testi épségét a
kiilonb6z6 tipusu baleseteknél,
legyen az: frontalis, oldaliranyu,
hatulrél bekovetkezd (itkozés, vagy
a gépkocsi felborulasa.

e Az (itk6zést kovetéen megakada-
lyozza, hogy az el6re zuhand test
elszabadulva az utastérben, sérulé-
seket szenvedjen, vagy sériiléseket
okozzon mas személyekben.

¢ Megakadalyozza az utasok kirepu-
lését az autobol.

¢ Eldsegiti a légzsakok biztonsagos
kinyitasahoz sziikséges helyes
Uléshelyzet megtartasat. A megfe-
lel6 Ulési pozicio csokkenti a séri-

Iés veszélyét a |égzsakok kinyilasa-
nal, mivel a légzsdkok csak ugy
tudnak védelmet nydujtani a bent
uléknek, ha a biztonsagi ovek be
vannak kapcsolva.

Természetesen csak a biztonsagi
6vek nem képesek maximalis védel-
met nyujtani az On szdmara minden
balesetfajtanal. De a legtobb esetben
meggatoljak a sulyos sériilések be-
kovetkezését.

A biztonsdg érdekében: Mindig csa-
tolja be és az el6irdsoknak megfele-
I6en hasznalja a biztonsagi ovet.

VIGYAZAT:

e A biztonsdgi oveket Uugy méretezik,
hogy az emberi test tehervisel6
elemeire, a csontokra tdmaszkod-
jon. Kétpontos biztonsdgi v ese-
tén a medencénél, hdrompontos
biztonsdgi ov esetén a vizszintes
dg a medencénél, az dtlds dg a
vdllon és a mellkason haladjon ke-

resztiil. A vizszintes dg hasi tdjékon
valo elvezetését mindig kertilje.

® A biztonsadgi 6vet olyan szorosan
kell hasznalni, amennyire csak le-
hetséges. Els6sorban azért fontos
— a kényelem rovdsara is -, mert
igy tudja elldtni azt a feladatot,
amire terveztek. A laza biztonsdgi
Ov csokkentett védelmet nylijt a
viselGje szamara.

e Ugyeljen arra, hogy biztonsdgi éve
soha ne legyen megcsavarodva.

e Minden biztonsdgi ovet egyszerre
csak egy személy hasznaljon; ve-
szélyes az olben tartott gyermekkel
egy biztonsadgi ovbe csatolni ma-
gunkat.

Vezet6 és Utasok Biztonsaga 11



A Civic biztonsagi berendezései

Légzsakok
(Néhany modell esetén)

Az On Civicje Kiegészit6 Biztonsagi
Rendszerrel (SRS), els6 Iégzsakokkal
van felszerelve. Ennek feladata, hogy
egy komolyabb (itkozésnél megvédije
a vezet6t, és az eldl ul6 utast a su-
lyos fej, illetve mellkasi sérilésektol.

12 Vezeté és Utasok Biztonsaga

Egyes tipusok oldallégzsakokkal is
fel vannak szerelve.

Ezek feladata, hogy egy komolyabb
oldaliranyu utk6zésnél megvédje a
vezetd, vagy az eldl (il6 utas fels6
testét a sulyos sériilésektdl.

A legfontosabb tudnivaldk a légzsa-
kokrol:

® A légzsakok nem helyettesitik a
biztonsagi éveket. A 1égzsakokat
arra tervezték, hogy kiegészitsék
a biztonsagi ov altal nyujtott védel-
met.

® Az elsé légzsakok nem nytjtanak
védelmet oldalral, illetve hatulrol
torténd litkozések esetén, a gép-
kocsi felborulasakor, vagy eny-
hébb frontalis titk6zéseknél.

® Az oldallégzsakok nem nyujtanak
védelmet frontalis, illetve hatulrol
tortené litkozések esetén, a gép-
kocsi felboruldsakor, vagy eny-
hébb oldaliranyu titkézéseknél.



A Civic biztonsagi berendezései

o A légzsak, mint veszélyforras.
A légzsak, hogy feladatat ellassa,
jelentés erdvel fujodik fel. Igy
mikozben a légzsdk megvédi az
eletét, vagy egy sulyos sériiléstdl
megovja Ont, okozhat apré sériilé-
seket. A légzsak okozhat sulyos,
végzetes sérlléseket is, ha a benn-
ulék nem a megfeleld testtartasban
ulnek, vagy helytelentl hasznaljak
a biztonsagi ovet.

A biztonsag eérdekében: Mindig csa-
tolja be és az el6irasoknak megfele-
I6en hasznalja a biztonsagi ovet.
Uljon egyenes testtartassal, és
amennyire lehet tavol a kormanytol
és a m(iszerfaltol.

Ulé._s és hattamla beallitasa

Az On autojaba épitett tléseket ugy
tervezték, hogy mindig biztositsdk a
kényelmes ulési poziciot, az egyenes
testtartas meg6rzése mellett. Igy,
adott esetben a biztonsagi ovek, az
Ulésekbe épitett energiaelnyel6 egy-
ségek maximalis védelmet képesek
nyujtani a benntléknek.

Az lilések és hattamlainak beéllitasa
is hatéssal van az On biztonsagara.
Példaul: Ha On vagy eldl Gl6 utasa
tul kozel Ul a kormanyhoz, a miszer-
falhoz, jelentésen megné a kockaza-
ta annak, hogy egy bekovetkezd
utkozésnél az autod belsd részeinek
Utkozve, vagy a felfujodé légzsak
miatt sériiléseket szenvedjenek.

A hattamlak talzott mérték(i hatra-
dontése csokkenti a biztonsagi ovek
hatasossagat. Ugyanakkor megnodve-
lik az esélyét annak, hogy egy
balesetnél a bekotott személy kicsu-

szik a biztonsagi ov aldl, és sulyos
séruléseket szenved.

A biztonsag érdekében: Tolja hatra
az els@ Uléseket, amennyire csak
lehet, és allitsa a hattamlat majdnem
fliggdblegesre.

Vezet6 és Utasok Biztonsaga 13



A Civic biztonsagi berendezései

Fejtamlak

A fejtdmlak nyaki és egyéb sériilések
ellen nyujtanak védelmet. A leghata-
sosabb védelem érdekében a fejtam-
Iat ugy allitsa be, hogy a fej kdzép-
vonala a fejtdamla kozepével egy
magassagban legyen.

14 Vezeté és Utasok Biztonsaga

Indulas el6tti ellenorzés

Azért, hogy On és utasai minden
esetben a beépitett biztonsagi beren-
dezések altal lIétrehozhaté maximalis
védelemben részesiiljenek, kérjuk,
minden elindulas el6tt ellenérizze az
aldbbiakat:

e Az Osszes feln6tt és azok a gyerme-
kek, akik mar elég nagyok ahhoz,
hogy gyermekiilés nélkul biztonsa-
gosan utazhatnak autéban, bizton-
sagi Oveiket becsatoltdk és helye-
sen hasznaljak azt. (Lasd 18. oldal.)

e A csecsemd, vagy kisgyermek
biztonsagosan rogzitve van a
gyermekilésben, a hatsé tlésen.
(Lasd 24. oldal.)

e Az elsé uiléseken Ul6k egyenes
testtartassal és a lehet6 legmesz-
szebb Ulnek a kormanykeréktél,
illetve a miszerfaltdl. (Lasd 15.
oldal.)

e Ulések hattamlai kozel fliggdleges-
re vannak allitva. (Lasd 16. oldal.)

e Fejtamlak megfelel6en vannak
beallitva. (Lasd 17. oldal.)

¢ Minden ajt6é be van csukva. (Lasd
15. oldal.)

e Az 6sszes csomag szakszer(ien van
berakodva és rogzitve. (Lasd 250.
oldal.)

A fejezet hatralevd részében tovabbi
részletes informacidkhoz juthat a biz-
tonsag novelésével kapcsolatban.

Kérjik, ne feledje el, hogy nincs
olyan biztonsagi rendszer, amely
képes védelmet nyujtani a sulyos
baleseteknél bekodvetkezé minden
sérilés vagy elhaldlozas ellen, még
akkor sem, ha az autéban ul6k meg-
felel6éen hasznaljak a biztonsagi ove-
ket és a légzsakok felfujodnak.



Felnottek biztonsaga

Bevezetés

A kovetkez6 oldalakon a vezetd és az
autoban utazo feln6ttek védelmérél
olvashat.

A leirt itmutatasok alkalmazhatoék
olyan gyermekek esetében is, akik
mar kinétték a biztonsagi gyermek-
ulést és elég magasak a harompon-
tos biztonsagi Ov hasznalatahoz.

(Az 55. oldalon tovabbi fontos utasi-
tasok talalhatok, a nagyobb gyerme-
kek biztonsagos szallitasdval kapcso-
latban.)

1. Csukja be az ajtékat
Miutan mindenki beszallt az autdba,
bizonyosodjon meg arrdl, hogy az

0sszes ajtd be van csukva.
Egyes modellek

'ﬁ‘ é mdszerfalan talal-

haté egy-egy visszajelz6 [dampa,
amely vilagit, ha valamelyik ajté
vagy a csomagtérajté nincsen telje-
sen becsukva.

2. Elso iilések beallitasa

Egy baleset soran, ha az autévezetd

tul kozel Ul a kormanykerékhez, kon-
nyen sulyos sériiléseket szenvedhet,
életét veszitheti, a kormanykerékhez

csapddastol vagy a felfujodoé 1égzsak
miatt.

A sérilésveszély minimalisra csok-
kentése érdekében, a biztonsagi ovét
hasznalja helyesen, (ljon egyenes
hattal az Glésben, tolja hatra az ulé-
sét amennyire csak lehet, az auté
biztonsagos kezelhet6ségének a
megtartadsa mellett. Gy6z6djon meg
arroél is, hogy az els6 ulésen (il6
utasa a lehet6 legjobban hatratolta
Ulését.

FOLYTATODIK
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Felnéttek biztonsaga

A VIGYAZAT

Tul kozel iilve az els6 légzsak-
hoz, az siilyos sériiléseket,
esetleg halalt okozhat a felfijo-
daskor.

Mindig iiljon olyan tavol az
elso légzsakoktol, amennyire
csak lehetséges.

Altalaban az alacsonyabb autdveze-
t6k is képesek elég tavolra allitani a
vezet6ulést a kormanykeréktdl ugy,
hogy még biztonsagosan elérjék a
pedalokat. Ha az On esetében a pe-
dalok biztos elérésének megtartasa
mellett a megfelel6 lléstavolsag
nem beallithatd, akkor olyan utdlag
beépithetd eszk6zok hasznalatat
javasoljuk, amelyek segitenek
megoldani ezt a problémat.

Ha mar az lilése megfelel6en be van
allitva, az ulést el6re-hatra mozgatva

16 Vezeté és Utasok Biztonsaga

gy6z6djon meg a beallitott helyzet
biztonsagos rogzitéséradl.

Az elsd Ulések beallitasaval kapcso-
latos tudnivaldkat a 115. oldalon ol-
vashatja.

3. Az iilés hattamlajanak beallitasa

Allitsa a hattamla d6lésszogét az On-
nek legkényelmesebb pozicidba, le-

het6leg minél kozelebb a fliggdleges
helyzethez, béséges helyet hagyva a

mellkas és a kormanykerék kozott.
Ha tul kozel ul a kormanykerékhez,

a égzsak kinyilasakor kdnnyen meg-
sérulhet.

Az elsé Ulésen (16 utas is allitsa be
a hattamla d6lésszogét, minél koze-
lebb a fligg6leges helyzethez és a
lehetd legtavolabb a miszerfaltol.

Ha az els6 Ulésen l6 utas tul kozel
Ul a miszerfalhoz, a légzsak kinyila-
sakor kdnnyen megsérilhet.

A hattamla délésszogének novelése
egyre jobban csokkenti a biztonsagi
Ov nyujtotta védelmet. Ugyanakkor
egy esetleges balesetnél megnoveli
a kockazatat a biztonsagi ov aldl valé
kicsuszasnak, ami sulyos sériléseket
eredményezhet. Minél jobban meg-
donti az Gilés hattamlajat, annal
nagyobb a sértilés kockazata.



Felnottek biztonsaga

A VIGYAZAT

A hattamla tulzott megdontése
stilyos sériilést, esetleg halalt
okozhat egy elszenvedett bal-
esetnél.

Allitsa a hattamlat koézel fiig-
golegesre, és helyezkedjen el
az iilésben jo mélyen hatra-
dolve.

4. Fejtamlak beallitasa

/)

Elindulas el6tt bizonyosodjon meg,
az allithatdo magassagu fejtamlak he-
lyes beallitasardl. A fejtamlakat ugy
kell beallitani, hogy a fej kozépvona-
la, a fejtamla kozepével legyen egy
magassagban. A magasabb szemé-
lyeknél a fejtamlat a beallithato leg-
nagyobb magassagig huzza fel.

A VIGYAZAT

A fejtamlak helytelen beallitasa
csokkenti azok hatasossagat és
stlyos sériilést okozhatnak egy
elszenvedett balesetnél.

Gyo6zo6djon meg réla, hogy a
fejtamlak jol vannak-e beallitva,
és biztosan allnak a helyiikon.

A szakszer(ien beallitott fejtamlak
segitenek megvédeni Ont, a nyaki
és mas egyéb sérulésektol.

A fejtdmla beallitdsaval kapcsolatos
tudnivaldkat a 116. oldalon olvashatja.
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Felnéttek biztonsaga

5. Biztonsagi ov becsatolasa,
beallitasa
A harompontos biztonsagi ov
hasznalata
Tolja be a csatlapot a biztonsagi 6v
csatjaba, majd rdngassa meg az
ovet, hogy megbizonyosodjon az 6v
biztonsagos bekapcsolodasardl.
Ellen6rizze, hogy az Ov ne legyen
megcsavarodva, mert a megcsavaro-
dott biztonsagi ov balesetnél sulyos
séruléseket okozhat.

18 Vezeté és Utasok Biztonsaga

A biztonsagi Ov vizszintes agat a csi-
p6 legmélyebb részén vezesse at,
majd a vallon atvetett agat huzza
meg, hogy a vizszintes 4g megfe-
sziljon a csipdn. Ezzel a beallitassal
elérhetd, hogy a balesetnél keletkez6
eréket az er6s medencecsont vegye
fel, csokkentve a bels6 sériilések
esélyét.

Ha szlikséges, ismét huizza meg a
vallon atvetett agat azért, hogy az ov
mindenhol megfesziiljon. Azutan el-
lendrizze, hogy a biztonsagi ov atlos
aga a mellkas kozepén és a vallon
halad keresztiil. gy a balesetnél
keletkezd erék a fels6test leger6sebb
csontjait fogjak terhelni.

A VIGYAZAT

A helyteleniil beallitott bizton-
sagi ovek, sulyos sériilést, akar
halalt is okozhatnak egy
elszenvedett balesetnél.
Elindulas el6tt gy6z6djon meg
rola, hogy a biztonsagi ovek
helyesen vannak beallitva.
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KIOLDOGOMB

Ha a biztonsagi 6v nem a vallnal he-
lyezkedik el, hanem a nyakat érinti,
vagy a karon halad keresztiil, allitsa
be a biztonsagi ov felsé rogzitési
pontjanak magassagat.

A biztonsagi ov fels6 rogzitési pont
magassaganak a beallitdsahoz,
nyomja be a két kioldégombot és a
magassagallitot lefelé vagy felfelé
csusztatva a sziikséges magassagot
allitsa be (négy lehetséges magas-
sag kozil valaszthat).

A hdarompontos biztonsagi ov atlos,
vall-ov dgat soha ne vezesse el

a karja alatt vagy a hata mogott.

A biztonsagi Ov ilyen elvezetése
sulyos sériléseket okozhat egy
balesetnél.

A kétpontos biztonsagi ov hasz-
nalata (Nehany modell esetén)

Tolja be az 6v csatlapjat a CENTER
jelolési csatba.

Ha a biztonsagi ov tul rovidre van al-
litva, forditsa el a csatlapot az dbran
jelzett szogben, és huzza meg az
ovet a kivant mértékig. Ezutan csa-
tolja be magat és gy6z6djon meg az
Ov feszességérél.

FOLYTATODIK
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Felnéttek biztonsaga

Vezesse at a biztonsagi ovet a csipd
legmélyebb részén, majd huzza meg,
hogy megfesziiljon a csipén. Ezzel a
beadllitassal elérhetd, hogy a baleset-
nél keletkez6 eréket az er6s meden-
cecsont vegye fel, csokkentve a bel-
s@ sériilések esélyét.
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Ha a biztonsagi 6v nem miikodik
megfeleléen, akkor nem tud elegen-
d6 védelmet biztositani a bennllék
szdmara az Utkozésnél. Senki se
utazzon olyan iiléhelyen, amelyhez
tartozo biztonsadgi 6v hibdsan, vagy
egyaltalan nem mikaodik. Az a sze-
mély, aki hibasan mikodd biztonsagi
ovet hasznal, sulyos, halalos sérilé-
seket szenvedhet. A hibasan mikodé
biztonsagi évet minél el6bb ellen-
Oriztesse az On Honda-markaszervi-
zében.

Az 67. oldalon tovabbi informacidkat
olvashat a biztonsagi ovekrél, azok
karbantartasarol.

6. Kormanykerék magassag-
beallitasa

ue)

Ha szlikséges, allitsa be a kormanyke-
reket Ugy, hogy annak kozéppontja a
mellkasara, és ne az arcara mutasson.

Ha a kormanykerék kozéppontja az
arcara mutat, csokken a légzsak hata-
sossaga.

A kormanykerék beallitasaval kap-
csolatos tudnivaldkat a 103. oldalon
olvashatja.
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7. Helyes iilési pozicié
megtartasa
Miutén az autdban ul6k beallitottak
az uléseket, bekapcsoltak a biztonsa-
gi oveket, nagyon fontos, hogy
egyenes hattal — kozel fliggblegesen
—, az Ulésben mélyen hatraddlve,
labukat a padldn tartva Uljenek az
utazas teljes id6tartama alatt.

A nem megfelel6 Uléshelyzet:
Példaul ha az utas oldalra dél; lefek-
szik; oldalra fordul; az tilésen el6re-
csuszik; el6re- vagy oldalra hajol;
egyik, esetleg mindkét labat felhuz-
za; jelentésen megnoveli a sérulés-
veszélyt egy baleset soran.

Az a személy, aki nem a megfelel6
tléshelyzetben (l az els6 (lésen,
egyutkozésnél sulyos, végzetes séri-
Iéseket szenvedhet az autd bels6
részeihez csapddva, vagy a felfujodé
Iégzsak miatt.

Utasoldali — mely nem rendelkezik
liléspozicicfliggd kikapcsold rend-
szerrel — Iégzsdkkal felszerelt model-
lek esetében

Ha az eldl Gl6 utasok oldalra délve
utaznak, fejlikkel elzarjak az oldallég-
zsak kinyilasahoz sziikséges teret.
Igy az oldallégzsak kipattanasakor
sulyos sériiléseket szenvedhetnek.

A VIGYAZAT

A helyes iilési pozicio be nem
tartasa, egy iitkozésnél silyos,
életveszélyes sériiléseket
okozhat.

Mindig iiljon egyenesen, az
iilésben jol hatradolve, labait
a padlon tartva.

Kérjik, ne felejtse el, hogy az autéja-
ba beépitett 1égzsakok és egyéb biz-
tonsagi berendezések csak a helyes
ulési pozicio megtartasa, illetve a
biztonsagi ov elbirasszerl hasznalata
mellett képesek a maximalis védel-
met nyujtani.
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Tanacs terhes noknek

Mivel az édesanya védelme a leg-
jobb mdédja a magzat védelmének,
ezért a terhes kismama mindig csa-
tolja be a biztonsagi ovet, amikor
autéban utazik vagy autét vezet.

Ha lehet, haszndlja a harompontos,

vall-csipd ovet. Az 6v csipd el6tti aga
legyen a lehet6 legmélyebben.
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A terhes n6 mindig uljon egyenesen,
és a lehet6 legtavolabb a kormany-
kerékt6l vagy a miszerfaltél. A meg-
feleld Giléshelyzet csokkenti a kisma-
ma és a magzat sériilésének kocka-
zatat, amit egy Utkozés vagy a felfu-
j6do légzsak okozhat.

Minden alkalommal, amikor orvosa-
val konzultal, kérdezze meg, hogy
vezethet-e autot.

Tovabbi biztonsagi

ovintézkedések

® A kocsi mozgasa kozben ne enged-
je meg utasainak, hogy felalljanak,
menet kézben helyet cseréljenek.
Az az utas, aki nincs bekotve, egy
esetleges baleset vagy vészfékezés
kozben testének tehetetlenségébdl
addddan nekivagddik az autd bel-
s6 részeinek, utastarsanak, ezzel
veszélyeztetve a sajat, illetve ma-
sok testi épségét.

e Soha ne liltessen utast a lehajtott
hatso tiléstamlak tetejére, illetve
ne utaztasson senkit a csomagtér-
ben. Minden utas (ljon a megfe-
lel6en beallitott Glésekben, a biz-
tonsagi ovek altal biztonsagosan
rogzitve.
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Két személy soha ne hasznalja
ugyanazt a biztonsagi ovet. Ellen-
kezd esetben egy balesetnél
sulyos séruléseket szenvedhetnek.

Ne tegyen semmilyen kiegészitét
a biztonsagi évre. Ezek alkalmazasa
ugyan noveli a kényelmet, de jelen-
t6sen befolyasolja az 6v hatasos-
sagat és noveli a sérilés veszélyét.

Légzsdkokkal felszerelt modellek

esetén

e Ne tartson kemény, éles targyakat
az elsé légzsakok mikodeési teré-
ben. Az 6lben elhelyezett kemény,
éles targyak, a vezetés kozben a
szajban tartott pipa, vagy barmi-
lyen éles targy az elsé légzsak ki-
nyilasakor sériiléseket okozhatnak.

® Ne ragasszon vagy rogzitsen sem-
milyen kiegészitét vagy feliratot a
légzsakok fedelére. Az ilyen mo-
don felerésitett targyak a kormany-
kerék SRS AIRBAG feliratu kdzepé-
re — vagy az utas oldalan a m(iszer-
fal tetejére — befolyasoljak a l1ég-
zsakok miikodését. Kinyildsukkor
lerepllve akar sulyos sériilést is
okozhatnak.

Oldallégzsakkal felszerelt modellek

esetén

* Kemény, sértilést okozo targyakat
ne erésitsen fél az elsé ajtokra
vagy azok kézelébe. Az elsé ajtok-
ra vagy azok kozelébe felerdsitett
pohartartét vagy egyéb kemény
targyakat a kipattano oldallégzsak
kil6heti. Az utastérben elszabadulé
targyak a bennulék sérilését okoz-
hatjak.

® Karjat és tenyerét tartsa tdavol a
légzsakok fedeleitél. Karja vagy
tenyere a légzsak kipattanasakor
megsérilhet, ha kdzel van a kor-
manykerékbe vagy a m(iszerfalba
épitett Iégzsak fedeléhez.
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A gyermekek védelme a feln6ttek
feladata. Annak ellenére, hogy
minden sziil6 a legjobbat szeretné
nyujtani gyermekeinek, sajnos sokan
nem ismerik a biztonsagos gyermek-
szallitas szabdlyait.

Ha Onnek vannak gyermekei vagy
el6fordulhat, hogy kisebb-nagyobb
gyermekeket kell szallitania autdja-
ban, kérjik figyelmesen olvassa el
ezt a fejezetet.
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A VIGYAZAT

A nem kell6en rogzitett csecse-
mo vagy gyermek meghalhat,
vagy stlyosan megsebesiilhet
egy balesetnél.

Az a gyerek, aki tul kicsi a
bitonsagi ov hasznalatahoz,
megfeleléen rogzitve, biztonsagi
gyermekiilésben iiljon.

A nagyobb gyereket a biztonsagi
ovvel megfelel6en rogzitse.

A legtdbb orszagban a gyermek biz-
tonsagi rendszereknek meg kell felel-
nitik ECE 44-es szamu rendelkezés
elGirasainak.

Néhany orszagban torvény irja eld,
hogy a 12 évnél fiatalabb, illetve 150
cm-nél alacsonyabb gyermek csak a
hivatalosan engedélyezett biztonsagi
gyermekilésben szallithatd az autd-
ban.

Kérjik, gy6z6djon meg az orszagban
érvényes, ide vonatkozo jogszabalyok
rendelkezéseirdl.
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Gyermekek védelme kotelezo
Minden évben sok gyermek sérul,
illetve hal meg a kiilonféle kozleke-
dési balesetekben. Ennek oka a
gyermekek nem megfelel6 rogzitése
vagy a rogzités hianya. A kozleke-
dési balesetek az els6 szamu okozoi
a 12 éves és ennél fiatalabb gyerme-
kek halalanak.

A kozlekedési balesetek okozta
gyermeksérulések, haldlesetek csok-
kentése érdekében az autoban utazo
gyermeket vagy csecsemd&t mindig
rogzitse az erre a célra legalkalma-
sabb gyermekbiztonsagi eszkoz
segitségével.

Az a gyermek, aki tul kicsi a bizton-
sdgi ov hasznalatdahoz, megfeleléen
rogzitve, biztonsagi gyermekiilésben
tljon. (Lasd 31. oldal.)

A nagyobb gyereket a biztonsdgi ov-
vel mindig eldiras szerint csatolja be.
(Lasd 55. oldal.)

Tovabbi figyelmeztetések

a sziiloknek

® A csecsemé soha ne lljon az élée-
ben. Ha a biztonsagi 6ve nincs be-
csatolva, balesetnél elérezuhanhat
és a gyermeket a miszerfalhoz
nyomhatja.

Hiaba viseli On a biztonsagi ovet,
az utkozéskor fellép6 hatalmas erdk
kiszakitjak kezébdl a gyermeket.
Példaul: ha az On autdja 48 km/h
sebességgel haladva egy allo jar-
m{ibe Utkozik, és On egy 9 kg t6-
megl gyermeket tart a karjaban,

a fellép6 lassulds miatt a gyerme-
ket 275 kg-nak megfelel6 er6 fogja
kiszakitani a karjabol.

¢ Soha ne rakja a biztonsagi évet
onmaga és a gyermek elé. Baleset
esetén sulyos bels6 sériléseket
okozhat, a mélyen a gyermekbe
vago ov.

Gyermekek a hatso iilésen
utazzanak

A baleseti statisztikak szerint a
kiilonb06z6 koru és nagysagu gyer-
mekek egyarant nagyobb biztonsag-
ban vannak a hatsé lilésen, mint az
elsén.

Ha a gyermek a hatso Ulésen utazik,
sokkal kisebb a valdszinlisége annak,
hogy egy litk0zés vagy er6s fékezés
esetén az autd kemény belsé részei-
hez csapddva megsériljon.
Ugyanakkor a pici utas, a kinyilo lég-
zsakok altal okozott sériilések ellen is
védve van.
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Az elso, utas oldali légzsak
veszélye gyermekek szallitasanal
Az els6 légzsakokat arra fejlesztették
ki, hogy frontalis itkozésnél a feln6tt
utasokat megvédjék. Ezért az utas-
oldali légzsdk nagyméret(, és rend-
kivil gyorsan fujodik fel.

Csecsemok

Soha ne tegyen a menetiranynak
hattal elhelyezett biztonsagi gyer-
mekiilésbe fektetett csecsemot az
utasoldali Iégzsakkal szerelt auto el-
S0 tilésébe. A felfujodo légzsak olyan
nagy erével Uti meg a gyermekulést,
ami a kisbaba sérulését, esetleg
haldlat okozhatja.
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Az ECE 94. Szabvany el6irasainak
megfelel6en:

A VIGYAZAT
CURSED

&

Fokozott életveszély!

Ne tegyen a menetiranynak
hattal elhelyezett gyermekiilést
arra az iilésre, amely elé légzsa-
kot szereltek.

A felfujodo légzsak nagy erével
megutheti az elsé ulésen, a menet-
iranynak hattal elhelyezett gyermek-
ulést. A légzsak okozta Utés hatasara
a gyermekiilés elszabadulhat, vagy
roncsolédhat s igy a kisbaba sulyo-
san megsérilhet.
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Kisgyermekek

Nagyon kockazatos az utas oldali
légzsakkal szerelt auto elsé tilésében,
a menetiranyba forditott, biztonsagi
gyermekiilést elhelyezni.

Egy ltkdzés esetén, ha az elsé lilés
nagyon el6re van huzva, vagy a kis-
gyermek feje elérelendiil, a gyorsan
felfujodo légzsak olyan nagy erével
utheti meg a kisgyermeket, aminek
kovetkeztében sulyosan megsérul-
het, esetleg meghalhat.

Nagyobb gyermekek

A kinyilo légzsak a gyermektilést
mar kinétt, nagyobb gyermekekre is
veszélyes lehet. A 1égzsék felfujoda-
sakor sulyos séruléseket szenvedhet-
nek, esetleg meghalhatnak.

A nagyobb gyermekek is mindig a
hatso ulésen utazzanak, a biztonsagi
ovvel elGirasszerlien becsatolva.

(Az 55. oldalon fontos tudnivaldkat
olvashat a nagyobb gyermekek
biztonsagarol.)

Minden esetben tartsa szem el6tt az
orszagban érvényes jogszabalyok
el6irasait.

FOLYTATODIK
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(Néhany modell esetén)
Emlékeztetdul az els6 légzsak veszé-
lyeire és, hogy a gyermekek mindig
a hatso ulésen, megfelel6en rogzitve
utazzanak, figyelmeztet6 feliratokat
helyeztek el az autdja szélvédbjén és
a kuiszob belsd részén. Néhany tipus-
nal ezek a figyelmeztet6 feliratok
megtalalhatok a napellenzékon is.
Kérjik figyelmesen olvassa el és
tartsa be a cimkéken lévé utasitaso-
kat.
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Az E. C. E 94. Szabvany elbirasainak
megfelel6en:

A VIGYAZAT

@@Q

X

Fokozott életveszély!

Ne tegyen, a menetiranynak
hattal elhelyezett gyermekiilést
arra az iilésre, amely elé
légzsakot szereltek.
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Az oldallégzsak veszélye
gyermekek szallitasanal
(Néhany modell esetén)

Azokon a modelleken, melyek nem
rendelkeznek automatikus lléspozi-
cio felismerd légzsdk kikapcsolo
rendszerrel

Az oldal légzséakot arra fejlesztették
ki, hogy oldaliranyu UGtkozésnél

a feln6tt utasokat megvédjék.

Ha a gyermek barmelyik testrésze
elzarja az oldal l1égzsak kinyilasahoz
szukséges teret, az oldal l1égzsak
kipattanasakor sulyos sériiléseket
szenvedhet, vagy meghalhat.

Emlékeztetdil az oldal 1égzsak veszé-
lyeire és, hogy a gyermekek mindig
a hatsé ulésen, megfeleléen rogzitve
utazzanak, minden ajtokuiszob belsé
oldalan figyelmeztet6 feliratokat
helyeztek el.

A VIGYAZAT

Ha az ajtora raddlve iil az elsé
iilésben, a kinyilé oldallégzsak
sulyos sériiléseket, vagy halalt
okozhat.

Mindig iiljon egyenesen, az
iilésben hatraddlve.

Azokon a modelleken, melyek auto-
matikus lléspozicio felismerd Iég-
zsak kikapcsolo rendszerrel vannak
felszerelve

Az oldallégzsak okozta sériiléseket
elkeriilendd, az On autdjdba az utas
oldalan automatikus felismeré és ki-
kapcsolo rendszert épitettek. Ennek
ellenére a Honda nem javasolja,
hogy gyermek utazzon az elsé Uilé-
sen. Legnagyobb biztonsagban gyer-
mekei a hatsé llésen, megfeleléen
rogzitve utaznak. Az automatikus
légzsak kikapcsold rendszerrdl
tovabbi informacidt a 77. oldalon
olvashat.

Emlékeztetdil az oldal 1égzsak veszé-
lyeire minden ajtokiiszob belsd olda-
lan figyelmeztet6 feliratokat helyez-
tek el.
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Tobb gyermek szallitasa

az autoban

Tobb gyermek szallitasa az autoban
Az On Civicjében a hatso llésen,
harom olyan egymastol fliggetlen
tléhely van kialakitva, ahol a gyer-
mekeket megfeleléen rogziteni tudja.

Ha ennél tobb gyermeket kell szalli-
tania:

* A legnagyobb gyermeket lltesse
az elsd Ulésre, ha mar elég nagy
ahhoz, hogy a biztonsagi ovet
megfelel6en tudja hasznalni
(lasd 55. oldal).

¢ Tolja hatra az elsé (ilést amennyire
csak lehet (lasd 15. oldal).

e A gyermek Uljon egyenesen és
hatraddlve az tilésben (lasd 21.
oldal).

¢ Bizonyosodjon meg, hogy a bizton-
sagi Ov beallitdsa és elhelyezése
megfeleld (lasd 18. oldal).
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Fokozott figyelmet igényl6
gyermek szallitasa az autoban
Sajat elmondasa szerint, sok sziil6é
jobban szereti, ha a gyermeke az
elsé llésen utazik. Azért mert igy al-
landdan szemmel tarthatjak 6t, vagy
mert a gyermek egyébként is figyel-
met igényel.

Az els6 Ulésen utazé gyermek foko-
zott veszélynek van kitéve az utas
oldali Iégzsak és az oldallégzsak
(Néhany modell esetén) miatt.
Ugyanakkor a gyermek folyamatos
figyelése elvonja a vezetd figyelmét
az autovezetést6l, ami a vezetd és a
gyermek szempontjabol egyarant
rendkivil kockazatos lehet.

Ha a gyermek folyamatos fizikai, vagy
vizualis figyelmet igényel, nagyon
tandacsoljuk, hogy a gyermek, a ra
felligyel6 feln6tt kisérével egylitt, a
hatso lilésen foglaljon helyet. A gyer-
mek szempontjabdl a hatso ulés sok-
kal biztonsagosabb, mint az els6.

Tovabbi biztonsagi

ovintézkedések

e Zarja be a gyermekzarat, hogy
gyermeke a hatso ajtot beliilrél ne
tudja kinyitni. A gyermekzar beza-
rdsaval megakadalyozhato, hogy a
gyermek véletlendl kinyissa az aj-
tot és kiessen az autébdl
(lasd 113. oldal).

o Az elektromos ablak fékapcsolojat
kapcsolja ki azért, hogy gyermeke
a hatso ablakot ne tudja leengedhi.
Ezzel megakadalyozhato, hogy
gyermeke menet kozben az ablak-
kal jatsszon, ami veszélyes lehet
a gyermekre nézve. Ugyanakkor
elvonhatja a vezetd figyelmét az
autovezetéstdl (lasd 123. oldal).
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¢ Ne hagyja a gyermeket egyediil az
autoban. A gyermeket felnétt fel-
ugyelet nélkul az autéban hagyni
nagyon kockazatos és néhany or-
szagban torvényellenes is. Példaul:
A tliz6 napon hagyott autoban a
csecsemd, vagy kisgyermek hé-
gutat kaphat és meghalhat. Ha a
gyujtaskapcsoldoban 1évé gyujtas-
kulcs mellett a gyermeket is az
autéban hagyja, a gyermek az au-
tot véletlenll mozgasba hozhatja.
Az elszabadult autéban a gyermek
megsérilhet, vagy az auté mas
személyeket elgazolhat.

Ha autojaval hazaérkezett, zdrja
be az dsszes ajtot és a csomagte-
ret. Ezzel megakadalyozhatja, hogy
a gyermekek — esetlegesen az
autojaban jatszva - véletlentil
bezarddjanak a csomagtartdba.
Tanitsa meg gyermekeit, hogy
autdja nem jatszotér.

Tartsa kulcsat és tavkapcsolojat
(Néhdany modell esetén) tavol
gyermekektél. El6fordulhat, hogy
némely — nagyon kicsi — gyermek
megtanulja hogyan nyissa ki vele
autojat, vagy adja ra a gyujtast.
Magéara hagyva a gyermeket,
véletlen balesethez vezethet.

Altalanos utasitasok

a gyermek biztonsagi
rendszerek hasznalatahoz

A kovetkez6 fejezet altalanos segitsé-
get nyujt a csecsem©k, ill. kisgyer-
mekek szallitdsdhoz sziikséges, meg-
felel6 gyermekulés kivalasztasahoz,
beszereléséhez.

A megfelelo gyermekiilés
kivalasztasa

Ahhoz, hogy a gyermekilés a meg-
felel6 védelmet nyujtsa az alabbi
kovetelményeket kell teljesitenie:

FOLYTATODIK
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1. A gyermektiilésnek teljesitenie kell
a biztonsagi eléirasokat. A legtobb
orszagban csak azok a gyermek-
Ulések hasznalhaték amelyek, telje-
sitik az ECE 44-es szabvany el8ira-
sait. Keresse meg a jovahagyasi
jelet a gyermekiilésen, vagy a
gyarté hivatkozasat a termék
dobozan, ill. magan a terméken.

A jarm{ gyartéja nem vallal semmi-
lyen felel6sséget a gyermekiilés
hibajabdl, az autéban keletkezett
karosodasokért.
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2. A gyermekaiilés tipusa, mérete
mindig illeszkedjen a gyermek
meéreteihez.

Fontos, hogy a valasztott gyermek-
ulés megfeleljen a gyermeknek.
Ellendrizze a gyarté utasitasait, hogy
az ulés milyen magassagu és sulyu
gyermeknek készilt.

Csecsemdk: Az egyévesnél fiatalabb
gyermekeket fekve, a menetiranynak
hattal elhelyezett biztonsagi bolcsé-
ben, az el6irdsoknak megfeleléen,

a bolcs6ben rogzitve utaztassa. Csak
a menetiranynak hattal elhelyezett
biztonsagi bolcs6ben kap megfeleld
megtamasztast és védelmet a cse-
csemd feje, nyaka és a gerince.
Tovabbi informacidkat olvashat a cse-
csemOk biztonsagardl a 39. oldalon.
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Kisgyermekek: Azt a gyermeket, aki
mar kindtte a menetirdanynak hattal
elhelyezett biztonsagi bolcsét és mar
egyedul fellil, a menetirannyal
szembe forditott gyermekiilésben
utaztassa.

Tovabbi informaciokat olvashat

a kisgyermekek biztonsagarol a 46.
oldalon.

3. A gyermekiilésnek illeszkednie
kell a jarmiinek abba az tilésébe
(vagy liléseibe), ahol az hasznalva
lesz.

A kereskedelemben tobb gyarté
kiilonb6z6 tipusu gyermekdlései
kaphatok. Ugyanakkor a kiilonb6z6
autégyartok eltérd lilésekkel szerelik
modelljeiket, masképpen helyezik el
a biztonsagi oveket. Ezért minden
gyartd, minden tipusu gyermekilése
nem fog illeszkedni az 6sszes autd
uléseibe.

Ennek ellenére a HONDA garantalja,
hogy tobb tipusu és gyartmanyu
gyermekiilés beilleszthet6 a javasolt
uléhelyekre és ott az el6irasoknak
megfeleléen rogzithetd.

Javasoljuk, hogy a gyermekiilés
vasarlasa el6tt a szul6k ellendrizzék,
hogy a kivalasztott modell beleillesz-
kedik és megfeleléen rogzithet6é
abban az tlésben (lilésekben) ahol
hasznalni szeretnék. Ha a korabban
vasarolt gyermekiilés nem illik bele
az auto ulésébe, akkor ujat kell vasa-
rolni.

Az EU tagallamokban javasolt gyer-
mekulésekrél a 37. oldalon olvashat.

Néehdny modell esetén

Az autéjaban a hatsé uléseknél
ISOFIX gyermekiilés rogzitési szab-
vany pontokat taldal. Errél bévebben
a 63. oldalon olvashat.

FOLYTATODIK
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A biztonsagi gyermekiilés
elhelyezése

A kovetkez6 oldalakon réviden
osszefoglaljuk a HONDA javaslatait,
hogy melyik gyermekiilést hol és
hogyan helyezze el.

A légzsakok fokozott veszélyt
jelentenek a gyermekekre

A felfujédo utas oldali 1égzsék olyan
nagy erével Utheti meg a menetirany-
nak hattal elhelyezett biztonsagi bol-
cs6t, ami a benne (il6 kisbaba sulyos
sériilését, esetleg halalat okozhatja.
A menetirdnyban elhelyezett gyer-
mekdlésben (16 kisgyermek ugyanilyen
veszélynek van kitéve. Egy Utkozés
esetén, ha az els6 (lés nagyon el6re
van huzva, vagy a kisgyermek feje
el6relenddl, a gyorsan felfujodo légzsak
olyan nagy erével utheti meg a kisgyer-
meket, aminek kovetkeztében sulyosan
megsérllhet, esetleg meghalhat.
Ha a kisgyermeknek az els6 (ilésen kell
utaznia, tartsa be az eldirt utasitasokat.

—
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Elsé utas tilése

Csecsemdék: Soha ne tegyen csecse-
ma&t az elsé Ulésre a légzsak miatt.
Kisgyermekek: Nem javasoljuk a lég-
zsak miatt. Ha nincs mas valasztasi
lehetésége és a kisgyermeket az elsé
tlésre kell Ultetni, tolja teljesen hatra
az ulést. A menetirdnyba forditott
gyermekdlést a biztonsagi ovvel
megfelelen rogzitse az lilésben
(lasd 46. oldal).

Hatso tilések

Csecsemék: Javasolt (ilGhely csecse-
md&k szamara. A biztonsagi bolcsét,
a menetiranynak hattal, a biztonsagi
ovvel megfeleléen rogzitse az lés-
ben (lasd 39. és 63. oldal).
Kisgyermekek: Javasolt Gl6hely kis-
gyermekek szamara. A menetirdnyba
forditott gyermekilést a biztonsagi
ovvel megfelelen rogzitse az ulés-
ben (lasd 46. és 63. oldal).

Az EU tagallamokban javasolt
gyermekulés elhelyezésekrdl
a 37. oldalon olvashat.
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Biztonsdgi gyermekiilés beszerelése
Ha mar kivalasztotta a megfelel6
gyermekulést és a helyet, ahova sze-
retné betenni, akkor a gyermekilés
beszerelését az alabbi harom pont
utasitasai alapjan végezze el:

1. A gyermekiilést az auto biztonsagi
ovével rogzitse az autoban. Min-
den gyermekulést a harompontos
biztonsagi Ov vizszintes, csipdaga-
val kell az tlésben rogziteni. Min-
dig kOvesse a gyartd utasitasait.
Egy utkozésnél, a kocsiban nem
szakszer(ien rogzitett gyermekulés
veszélyeztetheti a gyermek életét
és a tobbi utas testi épségét.

Olvassa el a 41. és 48. oldalon,
hogyan rogzitse biztonsagosan
a gyermekulést az autéban.

Néhany modell esetén

A 63. oldalon megtaldlja, hogyan
rogzitheti az ISOFIX rendszer(i gyer-
mekdlést.

Ha a biztonsagi gyermekulést olyan
harompontos biztonsagi ovvel rogzi-
ti az autéhoz, melynek nincs kiegé-
szit6 zar funkcidja a visszacsévélés
kozben, mindig tegyen rogzitd csatot
az ovre (lasd 53. oldal).

FOLYTATODIK
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2. Bizonyosodjon meg, hogy a gyer-
mekiilés szilardan régzitve van.
Miutan beszerelte a gyermekiilést,
mozgassa meg minden iranyban
tObbszor, hogy ellendrizze, szilar-
dan rogzitve van-e.

A gyermekiilést olyan szorosan rog-
zitse, amennyire csak lehet. Csak a
szilardan rogzitett gyermekiilés nyujt
teljes biztonsagot, a normal autdzas
és a baleset esetén egyarant.

Ennek ellenére gyermekilést nem
szukséges ,szikla szilardan” rogzite-
ni. Vannak olyan autdk amelyekben a
beszerelés nehézségei miatt, a lerog-
zitett gyermekulés egyaltalan nem
mozgathatd. Azonban egy bizonyos
mérték({i mozgas oldal irdnyban,
elére-hatra megengedett. Az ilyen
meértékl elmozdulas nem csokkenti

a gyermekiilés nyujtotta védelmet.
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Ha a gyermekulés biztonsdgosan
nem rogzithetd, prébalja meg besze-
relni egy masik Gl6helyre. Ha ez sem
vezet eredményre vasaroljon egy
masik tipusu gyermekulést, amely
szildrdan rogzithetd a kivant ul6-
helyen.

Az EU tagdllamokban javasolt gyer-
mekilésekrdl a 37. oldalon olvashat.

3. Rogzitse a gyermeket a gyermek-
tilésben. Gy6z6djon meg arrdl,
hogy a gyermek szakszer(ien, a
gyermekulés gyartd utasitasainak
megfeleléen, be van szijazva a
gyermekulésbe. Ha a gyermek
nincs megfeleléen becsatolva,
egy balesetnél konnyen kirepulhet
a gyermekiilésbdl és sulyos séri-
léseket szenvedhet.

A biztonsagi gyermekiilés tarolasa
Ha nem hasznalja a biztonsagi
gyermekilést, vegye ki az autdbol
és tarolja egy biztonsagos helyen.
Amennyiben a gyermekilést nem
veszi ki az autobdl, bizonyosodjon
meg arrol, hogy jol rogzitette és
Utkozéskor sem mozdulhat el.

A nem megfeleléen rogzitett gyer-
mekilés Utkdzéskor, vagy hirtelen
fékezésnél elszabadulhat és valakit
megsebesithet.
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Biztonsagi gyermekiilések az EU orszagaiban

Az alkalmazhaté gyermekiilések — tipustél fliggé - elhelyezése az autéban.

AZ ULES POZICIOJA

A GYERMEK

SULYA ELSO UTASULES HATSO SZELSOK HATSO KOZEPSO
13 kg-ig X Honda Baby-safe | Honda Baby-safe
9-18 kg Honda Lord* |Honda Lord vagy Honda Lord
Honda Isofix

15-25 kg Honda Zoom* | Honda Zoom Honda Zoom
22-36 kg Honda Zoom* Honda Zoom Honda Zoom

X = Ezen az ulésen, ilyen sulyu gyermeket ne szallitson.
* = Tolja hatra az els6 ulést amennyire csak lehet.
A Honda Zoom lilésmagasitéhoz opcidoként hattamla is rendelheté.

A legtobb orszagban csak azok a gyermekilések hasznalhaték, amelyek
teljesitik az ECE 44-es szabvany eldirasait.
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A VIGYAZAT

A HONDA gépkocsikban valé
felhasznalasra alkalmatlan
gyermekiilés nem rogziti bizton-
sagosan a csecsemaot, vagy

a kisgyermeket. Ezért ezek az
eszkdzok veszélyeztetik a gyer-
mekek testi épségét.
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Az On autdjanak hatso szélsé ilései-
nél also rogzitési pontokat talal,
melyek alkalmasak az ISOFIX rend-
szerl gyermekulések rogzitésére.

A 63. oldalon elolvashatja, hogyan
rogzitse az ilyen tipusu gyermek-
ulést.




Gyermekek biztonsaga

Csecsemdk biztonsaga

Gyermekiilés tipusa

Csak a menetiranynak hattal elhelye-
zett biztonsagi bolcsében kap meg-
felel6 megtamasztast és védelmet

a csecsemod feje, nyaka és a gerince.
A csecsemOket egyéves korig, a
menetiranynak hattal elhelyezett
biztonsagi bolcsében kell az autoban
utaztatni.

Csecsemok szallitasara kétfajta
gyermekiilés alkalmas: a kifejezetten

csecsem@k szamara gyartott bizton-
sagi bolcsd, vagy az atalakithaté
gyermekulés, ledonthetd hattdamlaval.

A VIGYAZAT

Az elsd iilésen, a menetiranynak
hattal elhelyezet biztonsagi bol-
csoben utazo kishaba, a légzsak
kinyilasakor siilyos sériiléseket
szenvedhet, vagy meghalhat.

A menetiranynak hattal elhe-
lyezett gyermekiilést mindig
a hatso iilésre tegye.

Azt javasoljuk, hogy a csecsemét
mindig a menetiranynak hattal elhe-
lyezett biztonsagi bolcs6ben utaztas-
sa. Ezt egészen addig tartsa be, amig
a csecsemd el nem éri a gyermek-
Ulés gyarté altal meghatarozott suly,
vagy testmagassag értéket és egye-
dul nem képes feliilni.

Az EU tagallamokban javasolt gyer-
mekulésekrdl a 37. oldalon olvashat.

Menetiranynak hattal forditott
gyermektiilés elhelyezése az autoban
Az EU tagorszagaiban a menetirany-
nak hattal forditott gyermekiilés, a
hatso Glés barmelyik Gléhelyén elhe-
lyezhet6 (lasd 37. oldal).

(EU tagorszagokat kivéve)

Ezekben a jarm(ivekben a menet-
irdnynak hattal forditott gyermekiilés,
a hatso Ulés barmelyik Gl6helyén
elhelyezhet6. Kivéve a jarm( elsd
ulését, ahol csecsemd ilyen médon
nem szallithato.

Néhdny modell esetén

Amennyiben a gyermekiilése ISOFIX
rogzitési rendszer(i, a hatsé szélsé
ulések rendelkeznek also rogzitési
pontokkal. A 63. oldalon megtalalja,
hogyan rogzitheti az ISOFIX rendsze-
ri gyermekdlést.

FOLYTATODIK
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Soha ne tegyen, a menetiranynak
hattal elhelyezett, biztonsagi gyer-
mektiilést az auto elsé lilésébe. A fel-
fujodé utas oldali 1égzsdk olyan nagy
erével (iti meg a gyermekiilést, ami
a kisbaba sériilését, esetleg haldlat
okozhatja. Ha a csecsemd allandé
figyelmet igényel, tandcsoljuk, hogy
a kisbaba a ra felligyel6 feln6tt kisé-
rével egyltt, a hatsé ulésen foglaljon
helyet.

Az olyan gyermekiilést amelyet a
menetiranynak hattal kell az auto-
ban elhelyezni, soha ne forditsa
meg, a menetirannyal szembe. Ha a
csecsemGt a menetirdnnyal szemben
Ulteti az autdba, egy frontalis titko-
zésnél nagyon sulyos sériléseket
szenvedhet.
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Az ECE 94. Szabvany el6irasainak
megfelel6en;

A VIGYAZAT

Fokozott életveszély!

Ne tegyen a menetiranynak
hattal elhelyezett gyermekiilést
arra az iilésre, amely elé légzsa-
kot szereltek.

A felfujodé utasoldali égzsak nagy
er6vel megutheti az els6 Ulésen, a
menetiranynak hattal elhelyezett
gyermekulést. A l1égzsak okozta (ités
hatadsara a gyermekiilés elszabadul-
hat, s igy a kisbaba sulyosan meg-
sérilhet.

A szakszer(ien beszerelt csecsemd-
tlés megakadalyozhatja a vezet6t,
vagy az els@ utast, hogy uléseiket a
kivant mértékben hatratoljak. (Lasd
15. oldal.) Ugyanakkor el6fordulhat
az is, hogy az Uilés hattamlajat nem
tudjak rogziteni a nekik megfeleld
délésszogben. (Lasd 16. oldal.)

Ebben az esetben azt javasoljuk,
hogy az elsd utastilést huzza teljesen
el6re, és senki ne utazzon ezen a he-
lyen. A gyermekulést pedig helyezze
el az els6 utas ulés mogott. Ha
mégis szeretne valakit az elsé utas-
ulésen szallitani, akkor vasaroljon
kisebb méretli gyermekdilést, ami
lehetbvé teszi ezt.
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A menetiranynak hattal elhelyezett
biztonsdgi gyermeklilés beszerelése
A biztonsagi 6v gyermekilésbe valo
szakszer( beflizéséhez mindig tartsa
be a gyermekiilésgyarté utasitasait.

EU-tagorszagok: gyermekulések
beszerelését lasd a 37. oldalon.

A hatso ulések harompontos bizton-
sagi ove kiegészitd zarszerkezettel
rendelkezik, melyet a gyermekiilés
rogzitésénél reteszelni kell.

A kovetkez6 oldalakon olvashatja,
hogy a kiegészitd zarszerkezettel
ellatott hdrompontos biztonsagi
ovekkel hogyan kell rogziteni a
gyermekdlést.

Néhdny modell esetén

Amennyiben a gyermekiilése Isofix
rogzitési rendszer(i, a hatsé szélsé
ulések rendelkeznek also rogzitési
pontokkal. A 63. oldalon megtalalja,
hogyan rogzitheti az Isofix rendszeri
gyermekdilést.

1. Helyezze el a gyermekilést a
hatso Ulés valamelyik Gléhelyén.
Nyomja meg a hordoz¢ flilét rog-
zité gombot mindkét oldalon, és
hajtsa hatra a hordozo fulét, mig
az reteszelddik ebben a pozicié-
ban. Gy6z8djon meg réla, hogy
a gyermekulés nekifekszik az ulés
hattamlajanak.
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2. A biztonsagi ovet flizze at a gyer-
mekiilésen, kdvetve a gyermek-
ulés-gyarto utasitasait, majd
csatolja be a biztonsagi ovet.
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3. A kiegészitd zarszerkezet reteszelé-

séhez, huzza ki teljesen a bizton-
sagi Ovet a felcsévél6egységbdl,
amig meg nem akad. Ezutan lassan
engedje az ovet visszatekeredni

a csévélbegységbe (ezen mivelet
sordn a csévéléegység kattogo
hangot adhat).

4. Miutan a biztonsagi ov visszateke-

redett a csévéléegységbe, huzza
meg az ovet. Ha a kiegészit6 zar-
szerkezet reteszel6dott, akkor az
ovet nem lehet kihuzni.




Gyermekek biztonsaga

5. Ha mindezek utan az ovet ki lehet
huzni, akkor a zarszerkezet nincs
reteszelve. Ebben az esetben az
el6bbi Iépéseket ismételje meg.

. Miutan meggy6z6dott arrol, hogy

a biztonsagi oOv reteszelve van, az
Ov vall agat a biztonsagi Ov csatja-
nal fogva hluzza meg azért, hogy
az Ov laza csip6 agat megfeszitse.
A biztonsagi Ov laza csip6 aga a
gyermekilést nem rogziti bizton-
sagosan. El6fordulhat, hogy a
gyermekdlést le kell nyomni azért,
hogy a csip6 agat meg tudja feszi-
teni.

7. Mozgassa meg a gyermekdilést

minden iranyba, hogy ellendrizze,
a gyermekulés elég stabilan all és
nem fog felborulni menet kdzben.
Ha a gyermekilés nem elég stabil,
oldja ki a biztonsagi ov csatjat és
ismét hajtsa végre az el6bbi l1épé-
seket.
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A kiegészit6 zarszerkezet oldasahoz
és a gyermekulés kivételéhez csatol-
ja ki a biztonsagi ovet. Flizze ki az
Ovet a gyermekulésbdél, és engedje
az ovet teljesen foltekeredni.
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Amennyiben olyan hdrompontos ov-
vel kivdnja roégziteni a gyermekdlést,
amelynek nincs kiegészitd zdrszerke-
zete.

Miutan biztonsagosan rogzitette

a gyermekiilést a helyén, tegyen

az Ovre egy lezaro csatot. (Lasd 53.
oldal.)

A 45. oldalon leirjuk, hogyan rogzit-
se a menetirdnynak hattal elhelyez-
het6 gyermekiilést a hatsé kozépsé
ulésen, ha autoja kétpontos ovvel
rendelkezik ezen a helyen.

Tovabbi otleteket olvashat az ilyen
gyermekilések beszerelésére a 46.
oldalon.
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Otletek a csecsemdiilés beszerelésé-
hez kétpontos biztonsdgi ov esetén
(Nehany modell esetén)

A menetiranynak hattal elhelyezhet6
gyermekiilés beszerelésekor a hatso
kozéps6 ulésnél 1évo kétpontos dvet
vezesse at a gyermekilésen a gyar-
t6 utasitasa szerint, majd kapcsolja
be az ovet.

Huzza meg az 6vet er6sen a csat ira-
nyaba, hogy megfesziljon. Ha kell,
ekdzben nyomja le a gyermekiilést,
hogy az 6v megfelel6en megfeszitse
azt.

Végezetul mozgassa meg a gyermek-
ulést minden iranyba, hogy ellen-
6rizze, a gyermekiilés elég stabilan
all, és nem fog felborulni menet
kozben. Ha a gyermekiilés nem elég
stabil, oldja ki a biztonsagi Ov csatjat,
és ismét hajtsa végre az el6bbi l1épé-
seket.

Az EU-tagallamokban javasolt gyer-
meklésekrdl a 37. oldalon olvashat.
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Otletek a csecseméiilés
beszereléséhez

A megfeleld biztonsag érdekében a
csecsem6t teljesen vagy félig ledon-
tott hattdamlaju gyermekilésben kell
az autéban utaztatni. A gyermekiilés
hattamlajanak megfelelé d6lésszogé-
nek beallitasa érdekében konzultal-
jon gyermekorvosaval, vagy kovesse
a gyermekuilésgyarto utasitasait.

A szlikséges uléstamla-d6lésszog
beallitasanal segitségul szolgalhat,
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ha egy 0sszegongyolt torilkozot tesz
a gyermekulés ald, az dbranak meg-
felelGen.

Tovabbi ovintézkedések csecsemék
szallitasanal

~S0ha ne engedje meg gyermeké-
nek, hogy a gyermekiilésben térdel-
jen vagy alljon addig, amig az auté
mozgasban van. Hirtelen fékezéskor
a gyermek el6rereplilhet, és sulyos
séruléseket szenvedhet vagy meg-
halhat.”

Kisgyermekek biztonsaga

Gyermekiilés tipusa

Az a gyermek, aki mar segitség nél-
kil képes fellilni és a gyermek sulya,
testmagassaga beleesik a gyermek-
llésgyarté altal megadott értéktarto-
manyba, a menetirdnyban elhelye-
zett, Ul6 gyermekilésben szallithatd
az autdéban.
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A kereskedelemben kaphato tobbféle
gyermekulés kozul azokat ajanljuk,
amelyek otpontos biztonsagi ovvel
vannak ellatva, az abra alapjan.

Szintén javasoljuk, hogy a gyermek
egészen addig a gyermekiilésben
utazzon, amig el nem éri a gyermek-
ulésre el6irt maximalis sulyt vagy
testmagassagértékét.

Az EU-tagallamokban javasolt gyer-
mekilésekrdl a 37. oldalon olvashat.

Menetiranyba forditott gyermekiilés
elhelyezése az autoban

Ebben az autéban a hatsé ulés vala-
melyik tGl6helye a legmegfelelébb az
ilyen médon elhelyezett gyermek-
tlésnek.

EU-tagorszagok: gyermekuilések
beszerelését lasd a 37. oldalon.

A menetiranyba forditott gyermek-
lilés elhelyezése az utasoldali lég-
zsdkkal szerelt auto elsé lilésében
rendkiviil kockazatos lehet. Egy t-
kozés esetén, ha az elsé lilés nagyon
elére van huzva, vagy a kisgyermek
feje elérelendiil, a gyorsan felfujodo
Iégzsak olyan nagy er6vel ltheti meg
a kisgyermeket, ami sulyos, esetleg
végzetes séruléseket okozhat. Ha a
kisgyermek allando figyelmet igényel,
tanacsoljuk, hogy a gyermek — a ra
feliigyel6 feln6tt kisérével egyltt —

a hatso llésen foglaljon helyet.
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A VIGYAZAT

Az elsé iiléshen nem megfeleléen
elhelyezett gyermekiilés a légzsak
kinyilasakor silyos, vagy halalos
sériiléseket okozhat.

Ha a menetiranyba forditott
gyermekiilést kell tennie az els6
iilésre, az auto iilését tolja telje-
sen hatra, és szakszeriien
rogzitse a gyermekiilést.
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Ha mas valasztasa nincs, és a menet-
irdnyba forditott gyermekilést az
elsd Ulésre kell tennie, az auto Ulését
tolja teljesen hatra. Gy6z6djon meg
arrél, hogy a gyermekdlés szilardan
van rogzitve, és a gyermek megfele-
I6en be van csatolva a gyermek-
ulésbe.

A menetiranyba forditott biztonsagi
gyermektiilés beszerelése

A biztonsagi 6v gyermekilésbe valo
szakszer( beflizéséhez mindig tartsa
be a gyermekiilésgyarté utasitasait.

EU-tagorszagok: gyermekulések
beszerelését lasd a 37. oldalon.
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A hatso Ulések széls6, harompontos
biztonsagi ovei kiegészit6 zarszerke-
zettel rendelkeznek, melyet a gyer-

mekulés rogzitésénél reteszelni kell.

A kovetkez6 oldalakon olvashatja,
hogy az ilyen tipusu harompontos
biztonsagi ovekkel hogyan kell rogzi-
teni a gyermekdlést.

Néhdny modell esetén

Az autdjaban a hatso uléseknél Isofix
gyermekulés-rogzitési szabvanypon-
tokat talal. Err6l b&vebben a 63. olda-
lon olvashat.

1. Helyezze el a gyermekulést a hat-
s6 ulés valamelyik szélsé Gl6he-
lyén.

2. A biztonsagi ovet flizze at a gyer-
mekulésen, kovetve a gyermek-
Ulésgyarté utasitasait, majd csatol-
ja be a biztonsagi ovet.

3. A kiegészitd zarszerkezet reteszelé-
séhez teljesen huzza ki a biztonsagi
ovet a felcsévél6 egységbdl, amig
meg nem akad.
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. Ezutan lassan engedje az Ovet
visszatekeredni a csévéléegységbe
(e m(ivelet soran a csévél6egység
kattogd hangot adhat).

. Miutan a biztonsagi ov visszateke-
redett a csévéléegységbe, probalja
meghuzni az 6vet. Ha a kiegészitd
zarszerkezet reteszel6dott, akkor az
ovet nem lehet kihtzni. Ha azonban
ki lehet huzni, akkor a zarszerkezet
nincs reteszelve. Ebben az esetben
az el6bbi [épéseket ismételje meg.

B0 Vezet6 és Utasok Biztonsaga

6. Miutan meggy6z6dott arrol, hogy

a biztonsagi Ov reteszelve van, az
Ov atlés agat a biztonsagi Ov csat-
janal megfogva huzza meg azért,
hogy az Ov laza csipé agat megfe-
szitse. A biztonsagi Ov laza csip6
aga a gyermekdilést nem rogziti
biztonsagosan. El6fordulhat, hogy
a gyermekilést le kell nyomni
azért, hogy a csip6 agat meg tudja
fesziteni.

7. Rogzitse az ovet a hasitékban ugy,
hogy lenyomja a rogzit6 reteszt.
Gy6z6djon meg rdla, hogy az ov
nincs-e megtekeredve.
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8. Mozgassa meg a gyermekulést
minden iranyba, hogy ellendrizze,
a gyermekulés elég stabilan all, és
nem fog felborulni menet kdzben.
Ha a gyermekilés nem elég stabil,
oldja ki a biztonsagi Ov csatjat,
és ismét hajtsa végre az el6bbi
Iépéseket.

A kiegészit6 zarszerkezet oldasahoz
és a gyermekulés kivételéhez csatolja
ki a biztonsagi Ov csatjat. Flizze ki az
ovet a gyermekilésbdl, és engedje az
ovet teljesen foltekeredni.

Amennyiben olyan hdrompontos ov-
vel kivdnja roégziteni a gyermekdilést,
amelynek nincs kiegészit6 zdrszerke-
zete

Miutan biztonsagosan rogzitette a
gyermekilést a helyén, tegyen az Ov-
re egy rogzit6é csatot. (Lasd 53. oldal.)
Az 52. oldalon leirjuk, hogyan rogzit-
se a gyermekiilést a hatsé kozéps6
tlésen, ha autoja kétpontos ovvel
rendelkezik ezen a helyen.
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Menetiranyba forditott gyermekiilés
beszerelése kétpontos biztonsagi ov
esetén

(Nehany modell esetén)

A menetiranyba forditott gyermek-
Ulés beszerelésekor a hatsé kozépsé
tlésnél l1évo kétpontos Ovet vezesse
at a gyermekiilésen a gyartd utasita-
sa szerint, majd kapcsolja be az dvet.

B2 Vezeté és Utasok Biztonsaga

Huzza meg az Ovet erésen a csat ira-
nyaba, hogy megfesziiljon. Ha kell,
ekdzben nyomija le a gyermekiilést,
hogy az 6v megfelel6en megfeszitse
azt.

Végezetil mozgassa meg a gyermek-
ulést minden irdnyba, hogy ellendriz-
ze, a gyermekilés elég stabilan all,
és nem fog felborulni menet kozben.
Ha a gyermekilés nem elég stabil,
oldja ki a biztonsagi ov csatjat, és
ismételje meg az el6bbi I1épéseket.
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A biztonsagiov-rogzité csat
hasznalata

Azokndl az autdkndl, melyek ove
nem rendelkezik kiegészité zarszer-
kezettel

Mindig hasznaljon rogzitd csatot,
amikor a biztonsagi gyermekiilést
az auto elsé lésén rogziti a harom-
pontos biztonsagi ovvel. Ez megaka-
dalyozza a szék elmozdulasat, kifor-
dulasat.

A csatot altalaban a gyermekuléssel
egyutt tudja megvasarolni. Ha mégis
szliksége lenne ra, forduljon az tlés
gyartojahoz/forgalmazoéjahoz.

Amennyiben nincs mas lehetdség,
és a menetirdnyba forditott gyermek-
Ulést az els6 utas Ulésén helyezi el,
rogzitse azt biztonsagosan a lehet6
leghatrébb tolt Glésben. Ellenérizze,
hogy gyermeke biztonsagosan be
van-e kotve. (Lasd 46. oldal.)

A rogzitd csat hasznalata:

1. Tegye a gyermekiilést az elsd
Ulésre. A gyarto utasitasainak
megfeleléen flizze 4t a harom-
pontos Ovet a gyermekiilésen.

2. Csatolja be a biztonsagi 6vet.
Huzza meg az v atlds agat ugy,
hogy ne legyen laza az 6v csipd
aga sem.

3. Er6sen huzza meg az dvet az ov-
csat mellett. Fogja 6ssze mindkét
Ovszakaszt, igy az 6v nem tud
csuszkalni a csatlap nyildsaban.
Csatolja ki a biztonsagi ovet.

4. Tegye fel a rogzité csatot ugy,
ahogy az abra mutatja. Tolja olyan
kozel az Ov csatlapjahoz, amilyen
kozel csak tudja.
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5. Kapcsolja be a biztonsagi ovet.
Mozgatassal ellenérizze, hogy az
ulést stabilan rogzitette-e. Ha nem,
addig ismételje az el6z6ket, mig
az Ov biztosan nem fogja az Ulést.

B4  Vezeté és Utasok Biztonsaga

Tovabbi ovintézkedéesek
kisgyermekek szallitasanal

~Soha ne engedje meg gyermekének,
hogy a gyermekuiléshen térdeljen
vagy alljon addig, amig az auté
mozgasban van. Hirtelen fékezéskor
a gyermek elérereptlhet, és stlyos
sériléseket szenvedhet vagy meg-
halhat.”




Gyermekek biztonsaga

Nagyobb gyermekek biztonsaga
Amikor a gyermek elérte a gyermek-
ulésre el6irt maximalis sulyt vagy
testmagassagértékét, attél kezdve a
hatso lilésen, a hdrompontos bizton-
sagi Ovvel becsatolva utazzon.

Amig a gyermek nem elég magas
ahhoz, hogy biztonsagosan hasznal-
ja a harompontos ovet, ultesse Ulés-
magasitora.

A kovetkez6 oldalakon utmutatasokat
olvashat a harompontos biztonsagi
Ov hasznalatarol gyermekek esetében.
Megismerheti az tUlésmagasitot és
hasznalatat. Megtudhatja, hogy mi

a teendd, ha a gyermeket az elsd
ulésen kell szallitania.

A VIGYAZAT

Ha a gyermek nem a megfelelo
iiléshelyzetben iil az els6
tiléesen, a kinyil6 légzsak sulyos
sériilését, halalat okozhatja.

Ha a gyermeknek az els6
tilésen kell utaznia, az iilést
tolja teljesen hatra és hasznalja
megdfeleléen a biztonsagi ovet.

Oldallégzsadkkal szerelt modellek esetén

A VIGYAZAT

Ha a gyermek ajtora raddlve
iil az elso iilésben, a kinyilo
oldallégzsak sitilyos sériilését,
halalat okozhatja.

Mindig iiljon egyenesen, az
iilésben hatraddlve.

Neéhany modell esetén

Az On autdjaba olyan rendszert
szereltek, mely felismeri az utas
séges, kioltja az utaslégzsak miiko-
dését. Ennek ellenére a Honda nem
javasolja, hogy gyermekét az elsé
Ulésen utaztassa.

FOLYTATODIK
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Gyermekek biztonsaga

»~Soha ne engedje meg gyermekének,
hogy az ulésben térdeljen vagy all-
jon addig, amig az autd mozgasban
van. Hirtelen fékezéskor a gyermek
el6rereplilhet, és sulyos sériiléseket
szenvedhet vagy meghalhat.”

B6 Vezetd és Utasok Biztonsaga

Biztonsagi ov helyzetének
ellenorzese

Ultesse a gyermeket az Ulésbe, és
csatolja be a biztonsagi 6vvel a 18.
oldalon talalhat6 utasitasok betarta-
saval. Ellenérizze, hogy a biztonsagi
ov a megfelel6 helyeken fut keresz-
til a gyermek testén.

Ha a biztonsagi Ov atlés aga a gyer-
mek kulcscsontjan és a mellkasanak
kozepén halad keresztlil az abranak
megfeleléen, akkor a gyermek elég
magas a biztonsagi 6v hasznalatahoz.

Ha az 0v hozzaér a gyermek nyaka-
hoz vagy keresztezi azt, hasznaljon
tlésmagasitot.

A gyermek soha ne hasznalja ugy
a biztonsagi ovet, hogy az a nyakat
keresztezi. A nyakat keresztez§ biz-
tonsagi Ov sulyos nyakséruléseket
okozhat egy balesetnél.



Gyermekek biztonsaga

A gyermek soha ne hasznalja ugy a
biztonsagi ovet, hogy a vall-6v agat
a karja alatt vagy a hata moégott ve-
zeti el. A biztonsagi ov ilyen elveze-
tése sulyos sériiléseket okozhat egy
balesetnél. Ugyanakkor megnoveli a
kockazatat annak, hogy a balesetnél
kicsuszik az ov alol és megsérul.

Ne tegyen semmilyen kiegészitét a
biztonsagi ovre. Ezek alkalmazasa
ugyan noveli a kényelmet — lazan
hagyva a bekapcsolt dvet —, de jelen-
t6sen befolyasolja az 6v hatasossa-
gat és noveli a sérilés veszélyét.

Két gyermek soha ne hasznalja
ugyanaczt a biztonsdgi évet. Ellenkez§
esetben egy balesetnél sulyos séru-
Iéseket szenvedhetnek.

Ulésmagasito parna hasznalata

Ha a gyermeknek (ilésmagasitora
van sziiksége, olyan tipus valasztasat
ajanljuk, amelyiknek nincs ovbetétje,
az dbranak megfeleléen.

Barmelyik tipust valasztja, mindig
tartsa be az ulésmagasito gyartdjanak
utasitasait.

FOLYTATODIK
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Gyermekek biztonsaga

A gyermek egészen addig hasznal-
hatja az ulésmagasitot, amig olyan
magas nem lesz, hogy flleinek fels6
széle egy vonalba keril az tléstamla
tetejével. Az ilyen testmagassagu
gyermek mar elég magas ahhoz,
hogy a biztonsagi ovet ulésparna
nélkiil megfelel6en hasznalni tudja.

Az EU-orszagokban el6irjak, hogy

hol utazhat ilyen ulésmagasiton llve
a gyermek. (Lasd 37. oldal.)
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Néhadny modell esetén

Az ulésmagasitéhoz opcionalisan
rendelhet kilon hattamlat. (Lasd 37.
oldal.) Beszereléséhez kdvesse a
gyarto utasitasait. Gy6z6djon meg
rola, hogy az dvet keresztiilvezette-e
a hattamlan kiképzett ovvezetén,

és nem keresztezi, illetve éri el a
gyermek nyakat. (Lasd 56. oldal.)



Gyermekek biztonsaga

Mikor iilhet a nagyobb gyermek
az elso iilesen?

Minden gyermek 12 éves korig a
hatso Ulésen Uljon, megfeleléen
becsatolva.

A hatso Ulés a legbiztonsdgosabb
barmilyen koru vagy magassagu
gyermek szamara.

Az utasoldali Iégzsak nagyon veszé-
lyes lehet a gyermekekre nézve.

Egy ltkozés esetén, ha az elsé ilés
nagyon el6re van huzva, ha a gyer-
mek feje el6relendiil, ha a gyermek
nincs megfelel6en becsatolva vagy
nem 0l a megfeleld léshelyzetben,
a felfujodé légzsak a gyermek sulyos
sérlléseit, halalat okozhatja.

Az egyes modellekbe beépitett oldal-
légzsak is veszélyes lehet a gyermek-
re. Ha a gyermek barmelyik testrésze
elzarja az oldallégzsak kinyilasadhoz
szlikséges teret, az oldallégzsak

kipattanasakor sulyos sériiléseket
szenvedhet vagy meghalhat.

Természetesen a gyermekek nagyon
kilonboz6ek. Ezért annak eldontése-
kor, hogy a gyermek utazhat-e az
elsé ulésen vagy nem, az életkoran
kiviil még mas fontos tényezéket is
figyelembe kell venni.

Testmagassag

A gyermeknek elég magasnak kell
lennie ahhoz, hogy a harompontos
biztonsagi ovet elGirasszerlien tudja
hasznalni. (Lasd 18. és 56. oldal.) Ha
a gyermek testén a biztonsagi ovet
az eléirasoknak megfeleléen nem le-
het eligazitani, akkor ne (ljon az els6
Ulésre.

Erettség

Ahhoz, hogy a gyermek az elsé ulé-
sen biztonsagban utazhasson, képes-
nek kell lennie arra, hogy betartsa a
helyes Uléshelyzet és a biztonsagi 6v
hasznalatara vonatkozé szabalyokat.

Ha ugy dont, hogy gyermekét az
elsd Ulésre Ulteti:

¢ Figyelmesen olvassa el a kezelési
konyvet, és bizonyosodjon meg
arrol, hogy megértette a biztonsagi
Ovre vonatkozé utasitasokat és a
biztonsagra vonatkozé tudnivaldkat.

¢ Tolja teljesen hatra az elsd Ulést.

e Ultesse a gyermeket az iilésbe,
egyenesen llve, az liléshben hatra-
délve, labait a padléra téve vagy
lelégatva.

¢ Ellendrizze, hogy a gyermek biz-
tonsagi ove megfeleléen van beal-
litva és rogzitve.

® Fegyelmezze a gyermeket. Még
az érett gyermekeket is néha emlé-
keztetni kell a biztonsagi ov becsa-
tolasara, a megfeleld lléshelyzet
betartasara.
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Gyermekek biztonsaga

Hevederrel rogzitheto gyermek-
tilések beszerelése
(Ausztraliai szabvany)
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ROGZITESI PONTOK ROGZITOFUL

ROGZITOFUL

CSAVAR
Hossza: 35 mm

TAVTARTOK
Vastagsaguk: 10 mm

ALATET

Az On autdjaba, a csomagtér padlo-
jaba rogzitési pontokat épitettek a

hevederes gyermekiilés rogzitéséhez.

Hajtsa fel a csomagtérszényeget,
hajtsa fel a fedelet, hogy hozzaférjen
a rogzitési pontokhoz.

A gyermekiilés rogzitéséhez szlik-
séges rogzitéfilet, tavtartokat, ala-
téteket és csavart megtalalja a fedél
alatt, a csomagtarté padldjaba épitett
rogzitési pontnal.




Gyermekek biztonsaga

KAPCSOLODO FUL ROGZITOFUL

Akassza be az abran lathatd szogben
a kapcsolodo filet a rogzitéfilbe.

Amennyiben az eredetileg beépitett
rogzité szerelvényeket nem taldlja
autodjaban, hasznalja a szabvanyos
gyermekulés-rogzitd szettet.

Hajtsa hatra a rogzitési pont fedelét,
majd egy UNC-2A (30 mm-es) csa-
varral rogzitse a fllet, felhasznalva a
10 mm-es tavtartot es az alatétet is.
Allitsa be ugy a fllet, hogy az a gép-
kocsi eleje felé nézzen.

Amennyiben a szabvanyos rogzit6
szettet haszndlja fel, kbvesse a gyar-
t6 beszerelési utasitasat, melyet a
csomagban talal.

FIGYELEM:

A gyermeklilés-rogzité hevedereinek
terhelhet6sége a gyermekiilés rogzi-
tésére lett tervezve. Semmilyen mds
berendezés rogzitésére vagy felnétt
biztonsdgi oveként nem hasznalhatd.
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Hevederrel rogzitheto gyermek-
tilések beszerelése

(Néhany modell esetén)
Autojaban a csomagtér padléjaba
sullyesztve két rogzitési pontot talal
a hevederrel rogzitheté6 gyermekilés
rogzitésére.

Mivel az ilyen médon rogzitett gyer-
mekiilés nagyobb biztonsagot szava-
tol, ezért amennyiben legalabb egy
heveder kaphaté a gyermekiiléshez,
hasznalja azt. (Ellenérizze, hogy az
ulés gyartéja nem kinal-e hevedert is
a gyermekuléshez.)
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ROGZITESI PONTOK

& N

FEDEL FUL

ROGZITOFUL

A hevederek rogzitési pontjai a cso-
magtarté sz6nyege alatt talalhatok.
Hajtsa fel a fedelet, hogy hozzaférjen.

Akassza be a heveder kampojat a
rogzitéfilbe az dbran lathaté modon,
majd feszitse meg a hevedert a gyar-
t6 utasitdsa szerint.




Gyermekek biztonsaga

ROGZITOFUL

Amennyiben autdjaba hatso fejtam-
lakat szereltek, emelje legmagasabb
pozicidba azt, és tarto labai kozott
vezesse at a hevedert.

A hatsé fejtamlakat ki is szerelheti
(lasd 116. oldal), azonban tarolja
azokat ugy, hogy vezetés kdzben

ne szabaduljanak el. A gyermekiilés
kiszerelése utan helyezze vissza a
fejtamlakat.

A heveder gyermekiiléshez rogzité-
séhez kovesse a gyartd utasitasait.

Az also rogzitési pontok
hasznalata

(Néhany modell esetén)
Autojaban alsé rogzitési pontokat
taldl a hatso szélsé tléseknél a gyer-
mekilés rogzitéséhez. A flileket -
melyeket specialis szabvany (Isofix)
gyermekilés rogzitéséhez terveztek —
a hatso Uléstamla és az Uléslap
kozott taldlja.

FOLYTATODIK
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ALSO ROGZITOFULEK Az Isofix — also rogzitési rendszer(l -
gyermekulés beszerelése:

ALSO ROGZITOFUL

1. Tavolitsa el a rogzitési pontok eldl
a kozéps6 biztonsagi ovet vagy
annak csatjat.

2. Gy6z6djon meg rola, hogy semmi-

-
lyen targy nem akadalyozza a
gyermekilés rogzitését a helyén.

MEGVEZETO

A gyermekilés rogzitéséhez kovesse
a gyarto utasitasait.
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Gyermekek biztonsaga

MEGVEZETO

MEREV TiPUS

FLEXIBILIS TiPUS

Az abranak megfelel6en illessze be a
megvezetdket.

3. Helyezze be a gyermekiilést a bal
vagy a jobb hatso Ulésre, és a
hatso rogzit6filek segitségével
rogzitse azt, kovetve a gyermek-
ulés gyartéjanak beszerelési utmu-
tatojat.

4. Kovesse a gyermekulés gyartdja-
nak utmutatojat a zarszerkezet
bekotésére és megfeszitésére
vonatkozdlag.

FOLYTATODIK
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Gyermekek biztonsaga

ROGZITOFUL

ROGZITOFUL

5. Akassza be a fels6 rogzitéfiilbe a
rogzitéheveder horgat, és feszitse
meg a hevedert a beszerelési ut-
mutato szerint.

Amennyiben hasznaélja a rogzit6-
hevedert, tavolitsa el a hatso kalap-
tartot (lasd. 121. old.). Az abran lat-
haté megoldas a heveder elvezetése
az europai tipusoknal.
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Amennyiben autdjaba hatso fejtam-
lakat szereltek, emelje a legmaga-
sabb poziciéba azt, és tarté labai
kOzOtt vezesse at a hevedert.

A hatsé fejtamlakat ki is szerelheti
(lasd 116. oldal), azonban tarolja
azokat ugy, hogy vezetés kdzben

ne szabaduljanak el. A gyermekiilés
kiszerelése utan helyezze vissza a
fejtamlakat.

6. Miutan beszerelte a gyermek-
ulést, mozgassa meg minden
iranyban tobbszor, hogy ellen-
Orizze, szilardan rogzitve van-e.

A gyermekiilés vasarlasa el6tt gon-
dosan tanulmanyozza a kaphaté
tipusok kialakitasat és hasznalhato-
sagat. Ha nem biztos az autoba valo
szerelhetdsége, kérjik, keresse fel
tanacsért a Honda-markakereskeddjét.



Tovabbi informacidk a biztonsagi ovrdl

A biztonsagiov-rendszer részei
Az On Civicjében mind az 6t Gl6he-
lyet harompontos automata bizton-
sagi ovvel szerelték. Néhany modell
esetén a hatsé kozéps6 ulésnél
kétpontos biztonsagi ovet talalhat.
Az els6 légzsakokkal szerelt tipusok-
nal az els6 biztonsagi dvek automata
ovfeszitével rendelkeznek.

4 Bizonyos modelleknél a
mszerfalba beépitenek
egy visszajelz6 lampat azért, hogy
figyelmeztesse Ont és utasait a biz-
tonsdagi ovek bekapcsolasara.
Ha a vezet6 biztonsagi 6ve nincs
becsatolva és rdadja a gyujtast ON (ll),
a visszajelz6 lampa felgyullad, és
hangjelzés hallhatd. A hangjelzés
néhany masodperc mulva megsziinik,
de a visszajelz6 lampa a biztonsagi
Ov becsatolasaig égve marad.
Némely tipusnal nincs hangjelzés,
csak figyelmeztetd lampa.

Harompontos biztonsagi 6v

VALL-OV FELSO ROGZITESI PONT

CSATLAP

MEDENCE-OV

OVCSAT

Ennek a fajta biztonsagiov-rendszer-
nek az egy darabbdl készitett heve-
dere a valltél indulva a mellkason és
a csipd el6tt atvetve rogziti a testet.

Az Ov becsatolasdhoz a csatlapot
dugja be az dvcsatba, majd az ovet
rdngassa meg, hogy megbizonyo-
sodjon arrél, hogy az Ovcsat bezart,
és rogzitette a csatlapot.

FOLYTATODIK
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A biztonsagi ov kikapcsoldsahoz
nyomja meg a piros PRESS gombot
a csaton. Az ovet kezével tartva ve-
zesse at a teste el6tt az ajtdéoszlopig.
Miutéan kiszallt az autobol, ellenérizze,
hogy az 6v nincs utban, és nem fogja
becsukni az ajtéval.

Minden harompontos automata
biztonsagi 6v visszahuzo6 egysége
folyamatosan feszesen tartja az dvet,
és kozben szabad mozgdast engedé-
lyez visel6jének. Az utkozéskor vagy
vészfékezéskor fellépd hirtelen lassu-
las hatasara az 6nmikodo reteszeld
szerkezet azonnal rogziti az ovet, és
megtartja a testet.

A 18. oldalon megtalalja, hogyan

kell a harompontos biztonsagi ovet
helyesen viselni.
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Az els6 Ulések kivételével a tobbi biz-
tonsagi ov rendelkezik egy kiegészitdé
zarszerkezettel is, amelyet a bizton-
sagi gyermekulés rogzitéséhez rete-
szelni kell. (A gyermekdilés rogzitésé-
nek médjat az ilyen tipusu biztonsagi
ovvel lasd a 41. és 48. oldalakon.)

Ha a biztonsagi ov vallon atvetett
agat teljesen kihuzza, akkor ez a
kiegészitd zarszerkezet reteszel6dik.
A reteszel8dott zar miatt az Ov ugyan
visszahuzodik a csévéléegységbe,

de nem enged szabad mozgast a
becsatolt utasnak.

A reteszel6dott zarszerkezet oldasa-
hoz csatolja ki a biztonsagi Ovet,

és engedje teljesen visszahuzodni.
Ezutan csatolja be az ovet, de csak
annyira huzza ki a hazbél, amennyire
szlikséges.

Kétpontos biztonsagi 6v
(Néhany modell esetén)

A kétpontos biztonsagi 6v egy csip6
eldtt atvezetett ovbdl all.

OVVEG

OVCSAT

CSATLAP

Az 6v megfeszitéséhez kapcsolja be
az 6vet a CENTER feliratu csatlapba,
és ezutan huzza feszesre az 6vet a
csipgjén.

A biztonsagi ov kikapcsolasahoz
nyomja meg a piros PRESS gombot
a csaton.
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A 19. oldalon elolvashatja, hogyan
kell a kétpontos ovet helyesen viselni.

Automata biztonsagi ovfeszito
berendezés

Elsé Iégzsakkal szerelt tipusoknal

A biztonsag fokozasa érdekében az
elsé biztonsagi oveket felszerelik
automata ovfeszit6kkel. Amikor az
ovfeszit6k miikodésbe Iépnek, azon-
nal megfeszitik a biztonsagi ovet,
hogy segitsék az ulésben tartani az
elol Gl6ket.

Az ovfeszit6k mikodésekor a bizton-
sagi Ov a kicsatolds pillanataig
feszes marad.

SRS Az ovfesziték barmilyen

meghibasodasat a légzsak
(SRS) ellen6rzé lampa felgyulladasa
jelzi (lasd 76. oldal).
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A biztonsagi 6v karbantartasa
Az On biztonsaga érdekében rendsze-
resen ellen@rizze az ovek allapotat.

Huzza ki teljesen az Ovet, és nézze
meg, nincsenek-e rajta szakadasok,
kopasok, nincs-e 0sszeragadva, eset-
leg megégve. Prébalja ki, hogy az
ovet konnyen be lehet-e kapcsolni,
és hogy a harompontos 6v kdnnyen
visszacsuszik-e a helyére. A rossz
allapotban lévé vagy nem kielégitéen
mikodd biztonsagi ovek nem nyujta-
nak megfelel6 védelmet. Ezért a
rossz allapotban 1év6 vagy hibasan
mikodd biztonsagi ovet haladéktala-
nul ki kell cseréltetni.

VIGYAZAT: Semmi olyan viltozta-
tdst, kiegészitést ne eszkozoljon, ami
megakadalyoznd a biztonsdgi ov
szerkezeti elemeinek helyes miikode-
sét, az ov helyes bedllitdsat és meg-
feszitéset.
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Ha autojaval balesetet szenved,
ellendriztesse a biztonsagi oveket
a markaszervizben. Az a biztonsagi
Ov, amelyet egy baleset soran mar
hasznaltak, a kovetkez6 ltkozésnél
mar nem biztos, hogy ugyanazt a
védelmet képes nyujtani.

Szintén ellendriztesse az Ov rogzitd
elemeit. Ha barmelyiken sériilés
lathato, akkor cseréltesse ki, ha szuk-
séges.

Az elsd légzsakkal szerelt tipusoknal
Az Utkozés kovetkeztében egyszer
mar mikodott ovfeszitéket is ki kell
cseréltetni.

VIGYAZAT: Nagyon fontos, hogy
erds ltkozés utdn méeg akkor is ki-
cseréltesse az egész biztonsagi ovet,
ha az hibatlannak latszik.

VIGYAZAT: A biztonsdgi 6v hevede-
rét meg kell dvni a piszoktdl, olajtdl,
vegyi és egyeb szennyezddésektdl.
Tisztitani enyhén szappanos vizben
lehet. Az ovet ki kell cserélni, ha
kirojtosodott, beszennyezddott vagy
megseérlilt.
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A VIGYAZAT

Az ellendrzés elmulasztasa
miatt sulyos sériiléseket
szenvedhet, vagy meghalhat,
ha a biztonsagi 6v nem
miikodik megfeleléen amikor
sziikséges lenne.

Rendszeresen ellendrizze a biz-
tonsagi oveket. Az 6vben
keletkez6 meghibasodasokat
haladéktalanul javitassa meg.

Tovabbi informaciot az Ov tisztitasa-
val kapcsolatban a 376. oldalon talal.

Rogzitési pontok

A biztonsagi ovek cseréjénél bizo-
nyosodjon meg arrél, hogy a képen
lathato rogzitési pontokat hasznaljak
az Ov rogzitéséhez.

(Els6 Ulés)

FOLYTATODIK
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(Hatso ulés)
Harom harompontos biztonsadgi Ha a k6zépsd lilésnél kétpontos
ovvel szerelt tipus esetén biztonsdgi ovet talal

A hatsé lésen harom harompontos
biztonsagi ovet helyeztek el.

Néhany modell esetén a kiilsé lilések
harompontos, mig a kdzépsd kétpon-
tos biztonsagi ovvel rendelkezik.
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Tovabbi informaciok az elsé légzsakokrol (Néhany modell esetén)

A légzsakrendszer részei
Az On Civicjébe épitett Kiegészité
Biztonsagi Rendszer (SRS) részei:

Két els6 l1égzsak. A vezetboldali
légzsak a kormanykerék kozepébe,
az utasoldali 1égzsak pedig a m(-
szerfalba van beépitve, az ,SRS
AIRBAG” feliratu fedél ala.

Automata biztonsagi 6vfeszitok,
melyek tkdzés kdzben megfeszitik

az elsd biztonsagi oveket. (Lasd 69.

oldal.)

Kilénbozé érzékel6k, amelyek érzé-
kelik az tGtkozés mértékét, iranyat.

e Egy igen bonyolult elektromos rend-
szer, amely folyamatosan figyeli az
érzékeldket, a vezérlelektronikat
és a légzsakok gyujtoit, a gyujtas
bekapcsolt allapotaban ON (Il).

Az utaspozicio-felismerd, Iégzsak-

inditdst lekapcsolo elektronikaval

szerelt tipusoknal

e Egy igen bonyolult elektromos
rendszer, amely folyamatosan
figyeli és memorizalja az érzékelbk,
a vezérl6elektronika és a légzsakok
gyujtéinak adatait, a gyujtas
bekapcsolt allapotaban ON (ll).

e A légzsak (SRS) ellen6rzd lampa
a muszerfalon, amely figyelmezteti
a vezet6t, ha a rendszer meghiba-
sodik. (Lasd 89. oldal.)

e Tartalék feszliltségforras. Arra az
esetre, ha a balesetkor az auto vil-
lamos rendszerének aramellatasa
megszinne.

Az elso légzsakok miikodése

Frontalis UtkOzés esetén, ha az érzé-
kel6k altal mért lassulasérték elér
vagy meghalad egy bizonyos kiiszob-
értéket, a légzsakvezérl6 elektronika
utasitasara a légzsakok felfujodnak,
és az ovfeszit6k miikodésbe lépnek.

FOLYTATODIK
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Tovabbi informaciok az els6 légzsakokrol (Néhany modell esetén)

Frontalis Gtk0zésnél a biztonsagi ov
az also- és a felsétestet, a felfujodod
légzsak a fejet és a mellkast védi
meg a sulyos sérulésektdl.

Mivel mind a két els6 légzsakot
ugyanaz az érzékel6 inditja, ezért
normal esetben a két Iégzsak egy-
szerre fujédik fel. EIméletileg el6for-
dulhat, hogy csak az egyik légzsak
nyilik ki.

Ez akkor torténhetne meg, ha az
utkozéskor mérhet lassulasérték a
légzsakok begyujtasahoz szikséges
hatarérték kozvetlen kozelében van.
Azonban az ilyen (itkozésnél a biz-
tonsdagi ovek elegenddéek a bent (il6k
védelméhez és a légzsak szerepe
egyébként sem lenne jelentds.
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Miutan a légzsak felfujédott, azonnal
elkezd leereszteni, igy nem akada-
lyozza a kilatast, a kormanyzast és

a kezel6elemek mikodtetését.

A teljes felfujodas és leeresztés
korilbelll egy tizedmasodperc alatt
végbemegy. Ezért az emberek tobb-
sége egészen addig nem is veszi ész-
re, hogy a légzsak felfujédott, amig
meg nem latja a leengedett |égzsa-
kot kilégni a kormanykerékbdl.

El6fordulhat, hogy az (itkozés utan
flstnek t(in6 kdd van az autéban.

Ez valéjaban a légzsak anyagabdl

a felfujodaskor felszallo por, ami
egyébként nem karos az egészségre,
de okozhat atmeneti |égzési nehézsé-
get. Ezért ha tud, minél el6bb szalljon
ki az autébdl.



Tovabbi informaciok az elsé légzsakokrol (Néhany modell esetén)

Az oldallégzsakok miikodése
(Néhany modell esetén)

Az oldallégzsakok a vezet6 és az elsé
utas védelmét szolgaljak. Az oldal-
légzsakok az elsd llések hattamlaja-
nak a kiils6 részébe vannak beépitve,
és ,SIDE AIRBAG"” felirattal jelolték
meg.

Oldaliranyu ltkozés esetén, ha az
érzékel6k altal mért lassulasérték
elér vagy meghalad egy bizonyos
kiiszObértéket, a légzsakvezérld
elektronika utasitasara az (itkozés
oldalan lévé oldallégzsak felfujédik.

Oldalltkozés esetén csak az egyik

oldalon Iévé oldallégzsak fog kinyilni.

Példaul: Ha az (itkozés az autd jobb
oldalat éri, akkor az elsé utaslilésbe
épitett oldallégzsak fog kinyilni még

akkor is, ha az Gilésben nem ul senki.

Az oldallégzsakok akkor nyujtjak a
leghatasosabb védelmet, ha az els6
tléseken (il6k becsatoljak a bizton-
sagi Oveiket, egyenesen, az lilésben
hatraddlve llnek.

Azoknal a tipusokndl, amelyekben
nincs utaspozicio-felismerd (légzsadk-
kioltd) rendszer

Ha az utas elalszik, és feje félredélve
bekertl az oldallégzsak miikodési
teriiletébe, sulyosan megsériilhet

a légzsak felfujodasakor. A 1égzsak
olyan er@vel Utheti meg a fejét — f6-
leg gyermekek esetében — hogy akar
meg is halhat. Az oldallégzsakok
veszélyeirdl a 29. és az 55. oldalon
olvashat.

Azoknal a tipusokndl, amelyekben
utaspozicio-felismerd (légzsakkioltd)
rendszer mikodik

Az oldallégzsak okozta sulyos sérilé-
seket elkeriilend6 az On autdjaba
olyan rendszert épitettek, amely
képes felismerni utasa helytelen
Uléspozicidjat, és ebben az esetben
kikapcsolja utasa oldallégzsakjat.
Kikapcsolt allapotara a mszerfal
.Side Airbag” feliratu visszajelz6
lampdjanak felgyulladasa figyelmez-
tet. (Lasd 77. oldal.)
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Tovabbi informaciok az els6 légzsakokrol (Néhany modell esetén)

A légzsak(SRS)-ellen6rz6 lampa
miikodése

SRS Az SRS-ellen6rzé lampa
feladata, hogy a vezet6t

figyelmeztesse, ha barmilyen hiba
keletkezik az els6légzsak-rendszer-
ben. Az SRS-ellen6rzé lampa jelzi az
ovfeszit6k meghibasodasat is. (Lasd
69. oldal.)

Az oldallégzsakokkal szerelt tipusok-
nal ez a visszajelz6 figyelmeztet az
oldallégzsak, illetve az utaspozicio-
felismer6 rendszer esetleges meg-
hibasodasara. (Lasd 77. oldal.)

Ha a légzsakrendszer hibatlan,

a gyujtas bekapcsolasakor ON (ll) az
SRS-ellendrzé [dampa kigyullad, rovid
ideig vilagit, majd elalszik.
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Ha az SRS-ellenérz6 ldmpa barmi-
lyen mas esetben kigyullad, akkor
ellenériztesse a légzsakrendszert
az On Honda-markaszervizében.
Példaul ha:

e Az SRS-ellen6rzd lampa a gyujtas
bekapcsoldsa ON (ll) utan sotét
marad.

e A motor beinditdsa utan az SRS-
ellen6rz6 lampa nem alszik el.

¢ Menet kozben az SRS-ellenérzé
ldmpa kigyullad vagy idénként
felvillan.

Ha az el6bb felsorolt barmelyik jel-
zést tapasztalja, el6fordulhat, hogy
az elsd légzsakok, az oldallégzsakok
nem fognak kinyilni, illetve az
utaspozicio-felismeré rendszer (ha
be van épitve) és az ovfesziték nem
fognak mkoédni akkor, amikor szlk-
ség lenne rajuk. Ezért ilyen esetben
minél el6bb vizsgaltassa meg a lég-
zsadkrendszert az On Honda-marka-
szervizében.

A VIGYAZAT

Az SRS ellendrzo lampa hiba-
jelzésének figyelmen kiviil
hagyasa siilyos sériiléseket,
esetleg halalt eredményezhet,
ha a légzsak rendszer nem
képes miikodni, amikor sziikség
van ra.

Ha az SRS ellendrz6 lampa hibat
jelez, haladéktalanul ellenériz-
tesse autéjat az On HONDA
markaszervizében.




Tovabbi informaciok az elsé légzsakokrol (Néhany modell esetén)

Hogyan miikodik az oldallégzsak
.Side Airbag” feliratd visszajelz6?
Csak azoknal a tipusoknal, melyekbe
utaspozicio-felismeré — automatikus
oldallégzsak-kikapcsolo - rendszert
épitettek.
ASIDE Ez a lampa flgyelme,ztetlf

OFF hogy az utasoldali 1égzsak
automatikusan kikapcsolt.

Hogy csOkkentse az oldallégzsak
okozta sériilés veszélyét, az On autd-
jaba automatikus légzsakkikapcsold
rendszert épitettek az utasoldalra.

Habar a Honda nem javasolja, hogy
gyermek utazzon az elsé Ulésen,
azért a rendszer ugy lett tervezve,
hogy kikapcsolja az oldallégzsakot,
ha a gyermek feje lecsuszik vagy
oldalra dél a légzsak mikodési tarto-
manyaba.

Ugyancsak kikapcsol a rendszer, ha
feln6ttek — fliggetlenil a testmérettdl
— feje kerllne az oldallégzsak haté-
sugaraba.

Amennyiben az oldallégzsak-vissza-
jelz6 kigyullad, kérje meg utasat,
hogy (ljon fel egyenesen. Ha utasa
kikerult az oldallégzsak hatosugara-
bdl, a rendszer automatikusan
visszakapcsolja az oldallégzsakot,
és kioltja a visszajelz6t.

Ne huzzon az lés tamlajara Uilés-
huzatot vagy egyéb kiegészit6ét. Ezek
gatoljak a felismerérendszer miko-
dését.

Ha a légzsakrendszer hibatlan, a
gyujtas bekapcsolasakor ON (ll) az
ellenérz6 lampa kigyullad, rovid
ideig vilagit, majd elalszik. (Lasd 89.
oldal.)

Amennyiben égve marad vagy ki
sem gyullad, illetve utas nélkul
autozva menet kdzben felgyullad,
ellendriztesse a rendszert a marka-
szervizben.

Vezet6 és Utasok Biztonsaga 77



Tovabbi informaciok az els6 légzsakokrol (Néhany modell esetén)

Javitas, karbantartas

A légzsakok, oldallégzsakok (néhany
modell esetén) és az ovfesziték gya-
korlatilag nem igényelnek karbantar-
tast, ugyanakkor nem tartalmaznak
javithato alkatrészeket.

Ennek ellenére ezeket a rendszereket
is alkalmanként javitani kell:

¢ A légzsakok kinyiltak. Az egyszer
mar kinyilt [égzsakokat ki kell cse-
rélni a vezérl6egységgel és az
egyéb kapcsolddo alkatrészekkel
egydutt. Egyik Iégzsakot se probalja
meg soha kiszerelni hazilag. A lég-
zsakokat csak a hivatalos Honda-
markaszervizek javithatjak, cserél-
hetik.
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e Az SRS-ellenérzé lampa a rendszer
hibajat jelzi. Haladéktalanul vigye
el az autdjat egy hivatalos Honda-
markaszervizbe. Ha a hibajelzést
figyelmen kivil hagyja, a légzsak
lehet, hogy nem fog m(ikodni
akkor, amikor szlikség lenne ra.

A légzsakokkal csak az arra kiképzett
személy dolgozhat. Szigoruan tilos a
légzsak-ovfeszité egységet kiszerelni
a jarmabdl. A rendszer hibas m(iko-
dése, Uzemképtelensége esetén, ha
a légzsak kinyilt vagy az ovfeszité
mikodésbe lépett, csak az erre fel-
jogosult markaszerviz végezheti el

a javitast vagy a cserét.

Tovabbi biztonsagi

ovintézkedések

e Soha ne probalja meg kikapcsolni
a légzsakrendszert. A 1égzsakok és
a biztonsagi ovek egyutt nyujtjak a
legjobb védelmet a bent il6knek.

® Soha, semmilyen okbdl ne nyuljon
bele a légzsakokba, az 6vfeszito
egységekbe és a hozzajuk tartozo
kabelkotegbe, mas egyéb alkatré-
szekbe. A szakértelem hianyaban
torténd beavatkozasok
kovetkeztében a légzsakok kinyil-
hatnak, az 6vfesziték mikodésbe
Iéphetnek, a beavatkozast végzé
személy megsériilhet.



Tovabbi informaciok az elsé légzsakokrol (Néhany modell esetén)

Oldallégzsdkkal szerelt tipusokndl

® Ne érje viz az elsé lilések tamlait.
Ha es6 vagy kioml6 folyadék ataz-
tatja az Glés hattamlajat, az befo-
lyasolhatja az oldallégzsakrendszer
miikodését.

¢ Ne tegyen masik tiléshuzatot az
elsé lilésekre, és a gyari liléshu-
zatot se cserélje ki soha az elsé
liléseken a markaszervizzel vég-
zett egyeztetés nélkiil. A nem
megfeleléen felhlzott, illetve a
nem megfelel6 minéségi lléshu-
zat megakadalyozhatja az oldal-
légzsakok kinyilasat egy oldallitko-
zésnél.

A 249. oldalon tovabbi fontos infor-
maciokat olvashat a légzsdkokkal
kapcsolatban.
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Szén-monoxid-veszély

Autéjanak kipufogogaza szén-mon-
oxidot tartalmaz. Ha jarm(vét rende-
sen karbantartja, akkor a normal
autozas mellett nem veszélyezteti

az autéban uléket a szén-monoxid.
Midig vizsgaltassa meg a kipufogo-
rendszert:

e olajcsere alkalmaval,

¢ ha megvaltozik a kipufogd hangja,

¢ ha az auto Utkozott és megséril-
hetett az also részre.
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A VIGYAZAT

A szén-monoxid mérgez6 gaz.
Belégzése eszméletvesztést és
halalt is okozhat.

Tartézkodjon az olyan zart tértdl
s az olyan tevékenységtol, ahol
és amikor szén-monoxidot
lélegezhet be.

A szén-monoxid gyorsan nagy kon-
centraciot érhet el olyan zart terek-
ben, amilyen példaul a garazs. Ne ja-
rassa a motort zart garazsajtonal,
meég nyitott ajtok mellett is csak ad-
dig, amig az autoéval kihajt a garazs-
bol.

A nyitott csomagtérfedélen keresz-
tul, a légaramlas kovetkeztében a ki-
pufogogaz bekerllhet az utastérbe,
ami igen veszélyes lehet. Ha Onnek
mindenképpen nyitott csomagtérfe-
déllel kell autdznia, engedje le az ab-
lakokat, és allitsa be a klimaberende-
zést az aldbbiak szerint.

Ha zart helyen allva, jaré motor mel-
lett az autdban kell Glnie, a kovetke-
z6képpen allitsa be a klimaberende-
zést:

1. Nyomja meg a (Fresh Air) friss
leveg6 gombot.

2. Valassza kia =/ bedllitast.

3. Allitsa a ventilatort a legnagyobb
sebességi fokozatra.

4. Allitsa be a h6mérsékletet tetszése
szerint.



Biztonsagi feliratok

E feliratok az abran lathaté helyeken
taldlhatok. Azokra a potencialis ve-
szélyekre figyelmeztetnek, amelyek
sulyos sérlilést okozhatnak. Olvassa
el figyelmesen a feliratokat.

Ha valamelyik felirat levalik vagy
romlik az olvashatdsaga, kicserélése
miatt keresse fel valamelyik Honda-
markaszervizt.

Az alabbi cimkék a motorhaztetd
bels6 oldalan talalhatok.

SRS @,.- ° SRS
AlRBAG P\’ Légzsak
Oj =
r\ -~ SRS ¢ SRS
AIRBAG - -
Légzsak

A ® Veszélyre figyelmeztet6
jelzés

~#=1=\ *® Pontosan tartsa be a keze-
lési konyv idevonatkozo
utasitasait

(Balkormanyos jarmiinél)

(Jobbkormanyos jarmiinél)

————
—_

s

9|0

L

o
ﬂ OLDALLEGZSAK
(Néhany modell esetén)
LEGZSAK , EXPANZIOS TARTALYFEDEL
VESZELYT JELZO CiMKE

(Dizel modellek)

[VESZELYT JELZO CIMKE AZ AKKUMULATORNAL|
(Dizel modellek)

|[AKKUMULATOR VESZELYE]
(Néhany modell esetén)

(Néhany modell esetén)

VESZELYT JELZO CiMKE
A HUTOSAPKANAL

FOLYTATODIK
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Visszajelzo lampak

Az oldallégzsakkal szerelt modellek
esetében a figyelmeztetd cimkék az
els6 kiszObok belsé részén talalhatok.

~

SIDE AIRBAG

A 4 ==

. e Oldallégzsak

P
(V)
: ® Veszélyre figyelmezteté

jelzés

—+=1=\ *®Pontosan tartsa be a
kezelési konyv idevonat-
koz6 utasitasait
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Miszerek és kapcsolok

Ez a fejezet azokrol a kapcsoldkrdl és
mdszerekrél tajékoztatja, amelyekre
az autoja haszndlata soran rendszere-
sen szilksége van. Az 6sszes fontos
kapcsold konnyen elérhetd.

Kezel6elemek elhelyezkedése . .
Visszajelzd lampak
Mérémiiszerek
Sebességméré
Fordulatszdammérd
Kilométer-szamlalé

Napi kilométer-szamlalo
Uzemanyagszint-jelz6 94
Hit6folyadék-hémérséklet jelzé 94

Kapcsolék a kormanykerék

kozelében .................... 95
Vilagitas . .................. 96
Nappali vilagitas ............ 97
Miiszerfal-vilagitas
szabalyozdsa ............... 97
Iranyjelzék ................. 97
Ablaktorlé ................. 98
Szélvédémoso ........... ... 99
Fényszéromoso ............. 99
Hatso szélvédémoso/-torlé . ... 99
Hatramenetben bekapcsolddd
hatso ablaktorlé ........... 100
Vészvillogd .. .............. 100

Hatsé szélvédb-paramentesité 101

Hatsé kodldmpa ........... 101
Fényszoromagassag-allitas ... 102
Kormanymagassag-allitas ... 103
Kulcsok és zarak ............. 104
Immobilizer rendszer ....... 105
Gyujtaskapcsold ........... 106
Kozpontizar ............... 108
Tavkapcsolé ............... 110

Gyerekzar ................. 113
Keszty(tarté ............... 113

_ Csomagtarté .............. 114
Ulések bedllitasa ............. 115
Elsé Uilés bedllitasa ......... 115
Vezet6iilés magassagallitasa . . 116
Fejtamlak ................. 116
Vezet6lilés konyoktamasz . ... 117
Hatso Ulések ledontése ...... .. 118
Kalaptarto ................... 121
Ulésflités ................... 122
Elektromos ablakmozgatas . . . .. 123
Napfénytet6 ................. 126
Visszapillantd tikrok .......... 127
Elektromos tukrok beadllitasa ... 27
Kézifék ..................... 129
Kabatakaszté ................ 129
Pohartarték ................. 130
Tarol6 rekeszek .............. 132
Szivargyujtd ........... .. ..., 133
Hamutartok ................. 133
Bels6 vilagitas ............... 134
Spotldmpak ............... 134
Tetdvilagitas . . ............. 134
Csomagtér-vilagitas ........ 135
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Kezeloelemek elhelyezkedése

Balkormanyos tipus

ELEKTROMOS TUKOR KAPCSOLOI (Néhany modell esetén) (127. old.)
KILOMETERORA/MUSZEREGYSEG

(86./92. old.) L . L
FUTES/SZELLOZES KEZELOELEMEI
ELEKTROMOS | (Manualis/Automata)(138./147. old.)
ABLAK KAPCSOLOI
(Néhany modell esetén)
(123. old.)

=

MOTORHAZ- / %
FEDEL-NYITO A
KAR (239. old.) /

AUDIORENDSZER (158. old.)

KAR (237. old.),
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Kezeloelemek elhelyezkedése

Jobbkormanyos tipus

ELEKTROMOS TUKOR KAPCSOLOI

RETEL oL LLOZES (Néhany modell esetén) (127. old.)
(Manualis/Automata) KILOMETERORA/MUSZEREGYSEG
(138./147. old.) (86./92. old.)

ELEKTROMOS

ABLAK KAPCSOLOI
(Néhany modell esetén)
(123. old.)

AUDIORENDSZER (158. old.)

MOTORHAZ-
FEDEL-NYITO
KAR (239. old.)

/@
St
BT R~—

TANKSAPKAFEDEL-NYITO
KAR (237. old.),
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Visszajelzo lampak

Benzines modell

HATSO KODLAMPA-VISSZAJELZO*
(91. old.)

KEZIFEK- ES FEKRENDSZER- ——— SRS HIBAJELZO
VISSZAJELZO (88. old.) (89. old.)

CSOMAGTERAJTO NYITVA
JELZOLAMPA (92. old.)

TOLTESRENDSZER
VISSZAJELZOJE (88., 400:

ALACSONY OLAJNYOMAS
KONTROLL-LAMPA (88., 399. old.)

MOTOR-

HIBAJELZO

(88.,401. old.),
IMMOBILIZER RENDSZER .‘J\I‘EJESCSTXWQ
VISSZAJELZOJE (90. old.) 91, old)

BITONSAGI OV BEKAPCSOLASARA

FIGYELMEZTETO LAMPA (89. old.) (92. old.)

* Néhany modell esetén
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L OLDALLEGZSAK-

RIASZTORENDSZER
VISSZAJELZOJE*

FENYSZORO-VISSZAJELZO (91. old.)

ABS HIBAJELZO (90. old.)

EPS HIBAJELZO (91. old.)

TARTALEK UZEMANYAG-
VISSZAJELZO (91. old.)

VISSZAJELZO (89. old.)



Visszajelz6 lampak

Dizel modell
HATSO KODLAMPA-VISSZAJELZG* (91. old.) — FENYSZORO-VISSZAJELZO (91. old.)

KEZIFEK- ES FEKRENDSZER.- SRS HIBAJELZO (89. old.) ABS HIBAJELZO (90. old.)

VISSZAJELZO (88. old.)

CSOMAGTERAJTO NYITVA
JELZOLAMPA (92. old.)

12ZiTO HIBAJELZO (88. old.)

TOLTESRENDSZER
VISSZAJELZOJE (88., 400. EPS
) HIBAJELZO
ALACSONY OLAJNYOMAS (91. old.)
KONTROLL-LAMPA (88., 399. old.)
TR!F‘AB OUT sms = 'S RS
BERREE —
MOTOR- A / \
HIBAJELZO -
(88.,401. old.) \
TARTALEK UZEMANYAG-
. VISSZAJELZO (91. old.)
IMMOBILIZER RENDSZER o P
VISSZAJELZOJE (90. old.) (91, old)
T —— RIASZTORENDSZER
BITONSAGI OV BEKAPCSOLASARA ~ VISSZAJELZOJE*
FIGYELMEZTETO LAMPA (89. old.)  (92. old.)

* Néhany modell esetén
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Visszajelzo lampak

A miiszerfalon tobb visszajelzé lampa
van beépitve azért, hogy fontos
informacidkat adjanak Onnek az
autojarol.
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Izzitas-visszajelzo lampa

66 (Csak a dizelmotoroknal)

A gyujtas bekapcsolasakor ON (ll)
néhany masodpercre felgyullad,
majd elalszik. Hideg motornal varja
meg, mig a lampa kialszik, csak uta-
na inditson. Tovabbi informacidt a

401. oldalon talal.
Motorhiba-ellenorzo

@ lampa

Lasd 401. oldal.

&= Alacsony olajnyomast

jelzo lampa

A motor sulyosan karosodhat, ha ez
az ellen6rz6 ldampa jaré motornal fel-
villan vagy vilagit.

B6vebb informaciokat a 399. oldalon
olvashat.

== | Toltésellendrzé lampa

— ] Ha a motor lizeme alatt ez
az ellen6rz6 ldampa kigyullad, akkor
az akkumulator tolt6fesziiltsége ala-
csony vagy egyaltalan nincs.

Bévebb informacidkat a 400. oldalon
olvashat.

(@) Kézifék- és fékrendszer-
visszajelz6 lampa

A visszajelz6 lampanak kettds fel-

adata van:

1. Figyelmeztet a behuzott kézifékre.
Néhany tipusnal a gyujtas bekap-
csolasakor ON (ll) néhany masod-
percre felgyullad, majd elalszik,
ha a kézifék ki van engedve.

A behuzott kézifékkel valo autdzas
megrongalja a fékeket, a gumikat.

2. A fékrendszer meghibasodasat
jelzi, ha a kézifék kiengedése utan
égve marad, vagy a motor beindi-
tasa utan kigyullad. Tovabbi tudni-
valdkat a 402. oldalon olvashat.



Visszajelz6 lampak

Biztonsagi 6v bekapcso-

4
~0~ | lasara figyelmeztetd jel-

zés (Néhany modell esetén)
Ennek a visszajelz6 lampanak a
feladata, hogy emlékeztesse a veze-
t6t és az utasokat a biztonsagi ov
hasznalatara. Ha a biztonsagi 6v
nincs becsatolva, a gyujtas bekapcso-
lasakor ON (Il) a visszajelz6 [ampa
felgyullad, és hangjelzés is hallhatd.

Ha nem kapcsolja be a biztonsagi
Ovet, akkor a hangjelzés néhany
masodperc mulva megsz(inik, de a
visszajelz6 lampa a biztonsagi ov
becsatoldsaig égve marad. A vissza-
jelz6 ldmpa nem gyullad fel és a
hangjelzés sem hallhatd, ha a gyuj-
tas bekapcsoldsa el6tt becsatolja a
biztonsagi ovet.

Néhany modellnél nem alkalmaznak
hangjelzést, csak a jelz6lampa figyel-
meztet a fent leirt médon.

Kiegészito biztonsagi
rendszer (SRS) ellen6rzé

SRS

lampa

Az SRS-ellen6rz6 ldmpa a gyujtas
bekapcsolasakor ON (ll) vilagit. Ha
barmilyen masik esetben kigyullad,
akkor a légzsakrendszer meghibaso-
dasara figyelmezteti a vezetét. Ha az
auto fel van szerelve oldallégzsakkal,
utaspozicié-felismerd rendszerrel,
illetve ovfeszitékkel, az SRS-ellen-
6rz6 lampa kigyulladasa jelzi ezek
meghibasodasat is. Tovabbi tudni-
valodkat a 76. oldalon olvashat.

AnRks | Oldalléegzsak jelz6lampa
OFF | (Néhany modell esetén)
Csak azoknal a tipusoknal, melyek
utaspozicio-felismerd és oldallégzsak-
kikapcsolo rendszerrel vannak felsze-
relve.
A jelz6lampa a gyujtas bekapcsola-
sakor ON (ll) vilagit, majd kialszik.
Amennyiben menet kozben barmikor
felgyullad, azt jelzi, hogy az utas
oldallégzsakja automatikusan kikap-
csolt. Tovabbi tudnivaldkat a 77. olda-
lon olvashat.
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Visszajelzo lampak
Immobilizerrendszer-

O ellenorzo lampa

(Néhany modell esetén)

Az ellen6rz6 ldampa a gyujtas bekap-
csoldsakor ON (ll) kigyullad par ma-
sodpercre. Ha a megfelel6 kdddal
ellatott gyujtaskulcs keriilt a gyujtas-
kapcsoldba, akkor az immobilizer-
ellen6rzd lampa kialszik. Ha nem a
megfelel6 gyujtaskulccsal probaljak
elinditani az autot, akkor az ellen&rz6
lampa villogni kezd, és a motor nem
indul el. (Lasd 105. oldal.)
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ABS Blokkolasgatlé (ABS)
ellenorzo lampa
(Néhany modell esetén)
Ez a lampa a gyujtas bekapcsolasa-
kor ON (ll) kigyullad, majd a motor
beinditasa utdn nem sokkal elalszik.
Ha barmilyen masik esetben kigyul-
lad, akkor az ABS rendszer meghiba-
sodott. llyen esetben forduljon mar-
kaszervizhez, ahol megvizsgaljak a
rendszert. Az ABS-ellenérz6 lampa
vilagitasakor az ABS rendszer ugyan
nem mikodik, de a jarma fékrend-
szere teljesen funkcional. (Lasd 270.
oldal.)

<j E> Iranyjelzo- és
vészvillogo-
visszajelzo lampak
A bal vagy a jobb oldali iranyjelzé-
visszajelzd lampa akkor villog, ha az
irdnyjelzé be van kapcsolva. Ha a
visszajelzd lampa nem ég vagy tul
gyorsan villog, ez altaldban azt jelen-
ti, hogy valamelyik iranyjelz6 lampa
izz6ja kiégett. A lehet6 leghamarabb
cserélje ki a kiégett izzot (lasd 362.
oldal), kiildonben nem tudja jelezni
a kozlekedés tobbi résztvevdjének
irdnyvaltoztatasi szandékat.

A vészvillogo-kapcsold bekapcsola-
sakor villogtatja mindkét iranyjelz6-
visszajelzd lampat a miszerfalon,
és az 0sszes iranyjelzé fényt az auté
karosszériajan.



Visszajelz6 lampak

EPS Elektromos szervokor-
many (EPS) ellen6rzo

lampa (Néhany modell esetén)
Normalis esetben ez a jelz6lampa
felgyullad a gyujtas bekapcsolasakor
ON (ll), majd a motor beindulasa
utan kialszik. Ha menet kdzben
felgyullad, az az elektromos szervo-
kormany meghibasodasat jelzi.
Amennyiben ez eléfordulna, bizton-
sadgos helyen huzédjon, dllitsa le a
motort, majd inditsa Ujra. A jelz6-
[dmpa nem fog rogton kialudni, ezért
induljon el ujra, és par kilométer
megtétele utan ellendrizze a jelz6-
lampat. Ha nem aludt ki vagy kialudt,
de ujra felgyulladt, keresse fel a mar-
kaszervizt. A jelz6lampa felgyullada-
saval a szervorasegités kikapcsol,
ezért a kormanyzas nagyobb er6-
kifejtést igényel.

Ha menet kozben a szervorendszer
tulmelegedne, a rasegités arama
leszabalyoz, ezért a kormanyzas
nehezebbé valik.

Alacsony ilizemanyagszint-jelzo
lampa

w

TARTALEKJELZO

A visszajelz6 lampa az lizemanyag-
szint-jelz6 miszer szamlapjaba van
épitve. A lampa kigyulladasa jelzi,
hogy tankolnia kell, mert csak keve-
sebb mint 8 liter izemanyag van

a tankban.

(Dizelmodelleknél)
Olvassa el a 370. oldalon, hogy mit
tegyen, ha kifogyott az lizemanyag.

O Orszaguti fényszoré-
visszajelzo lampa

Ez a lampa az orszaguti fényszorod

bekapcsolasakor vilagit. A orszaguti

fényszord kapcsolasardl a 96. oldalon

olvashat.

O$ Hatso kodfényjelz6 lampa
(Néhany modell esetén)

A jelz6lampa vilagit, ha felkapcsolja

a hatso kodfényt. Olvassa el a 101.

oldalon, hogyan kapcsolja be a hatso

kodfényt.

@ Ajto nyitva jelzolampa

(Néhany modell esetén)
Ez a lampa akkor vilagit, amikor va-
lamelyik ajtd nyitva van, illetve nincs
megfeleléen becsukva.
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Méromiiszerek

Csomagtarté nyitva

é jelzolampa

Ez a lampa akkor vilagit, amikor a
csomagtarto teteje nyitva van, illetve
nincs megfeleléen becsukva.

Riasztorendszer jelzolampaja
(Néhany modell esetén)

A riasztérendszer bekapcsolasakor
felgyullad ez a [dmpa. A 231. oldalon
teljes képet kap a riaszté mikodé-
sérol.
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FORDULATSZAMMERO

SEBESSEGMERO

NAPI KILOMETER-
/KILOMETER-
SZAMLALO/KULSO

ALLITO-/NULLAZOGOMB

HOMERSEKLET-
JELZO

Sebességméro

Az autd sebességét mutatja, kivitel-
t6l fligg6en kilométer/éraban (km/h),
illetve mérfold/6raban (mph).

Fordulatszammérd miiszer

A motor fordulatszamat mutatja
fordulat/percben. A motor kimélése
érdekében vezessen ugy, hogy a for-
dulatszdammérd mutatoja ne keriljon
a voros zénaba.




Méromiszerek

Kilométer-szamlalé

A kilométer-szamlalo az autoval
0sszesen megtett kilométerek sza-
mat mutatja.

Napi kilométer-szamlalo/

Kilsé h6mérsékletmérd

(Néhany modell esetén)

A napi kilométer értéke és a kiilsd
hémérséklet ugyanazon a kijelzén je-
lenik meg. A sziikséges informacid
kivalasztasahoz nyomja meg a va-
lasztdgombot. A gyujtas bekapcsola-
sakor mindig az utolso kivalasztott
mod jelenik meg a kijelzén.

Napi kilométer-szamlalé

A napi kilométer-szamlalo az utolso
nullazas 6ta megtett kilométereket
mutatja. Két, egymastol teljesen kii-
I6n m{kodoé napi kilométer-szamlalo
van beépitve: A és B.

A kulsé hémeérsékletjelzének és a
két, napi kilométer-szamlalénak
kozos kijelzje van. A valasztégomb
lenyomasaval lehet kivalasztani a

kivant paramétert. A gyujtas bekap-
csolasakor ON (ll) a legutoljara beadl-
litott paraméter jelenik meg.

Mindkét napi kilométer beallitdsaval
két kiilonb6z6 tavolsagot mérhet.
Az A vélasztégomb lenyomasaval
jelenitse meg a kivant A vagy B napi
szamlalét, majd a valasztégombot
tartsa lenyomva, amig a mutatott
érték nulldra nem valt.

Mindkét napi kilométer-szamlalé
altal tarolt kilométer torl6dik, ha az
akkumulator lemertl, vagy az akku-
sarut leveszik.

Kiils6 homérsékletméro
(Néhany modell esetén)

A kijelz6 a klls6é hémérsékletet jelzi
Celsius-fokban. A nullazé-/allité-
gomb megnyomasaval valaszthatja
ki a h6mérdkijelz6t.

A hémérséklet-érzékeld az elsd
I6kharito ala van szerelve, ezért pon-
tossagat befolydsolja az aszfalt feldl
érkez6 héhatas, az el6ttiink haladd
kipufogogazanak hémérséklete,
illetve a karosszéria felmelegedése.
Ezért 30 km/h alatti autézasnal
ezeket a tényezbket vegye figyelem-
be az érték leolvasasanal.

Bizonyos kortilmények kozott a nulla
fok korili leolvasott érték azt jelent-
heti, hogy az aszfalton jegesedés
varhato, ezért koriltekintéen vezes-
sen.
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Méromiiszerek

HUTOFOLYADEK
HOMERSEKLETJELZO

UZEMANYAGSZINT—
JELZO

Uzemanyagszint-jelz6 miiszer

Az Uzemanyagtartalyban levd tzem-
anyag mennyiségét mutatja. Az
lUzemanyagszintet akkor mutatja he-
lyesen, ha az auto vizszintes talajon
all. A mszer tobbet, illetve keveseb-
bet is jelezhet a tényleges mennyi-
ségnél, amikor lejtén, emelked6n
vagy kanyargos uton autozik.
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A miiszer mutatdja visszatér a kiin-
dulasi helyzetbe a gyujtas kikapcso-
lasa utan. A gyujtas bekapcsolasat
kovetéen ON (Il) a mutato rogton
bedll az izemanyagszintnek megfe-
lel6 értékre.

MEGJEGYZES

Ovakodjon attol, hogy kifogyjon az
Uzemanyag a tartalybdl, mert a
motor jardsa ekozben egyenetlenné

valik, a katalizator h6mérséklete
megemelkedik, ami tonkremenetelé-
hez vezethet.

Hiitofolyadékhomérséklet-jelz6
miiszer

A motor h(itéfolyadékanak hémérsék-
letét mutatja. Szokvanyos vezetési
korilmények kozott a miszer muta-
téja korulbelll a skala kozéps6 tarto-
manyaban helyezkedik el. Rendkivili
korulmények esetén, példaul nagyon
meleg idében vagy emelkeddn valo
hosszabb haladaskor el6fordulhat,
hogy a mutato a piros (HOT) zona-
ba ér.

Ha ez bekovetkezik, alljon le az ut
szélére, és varja meg, amig a motor
lehdil.

Nyissa ki a Kezelési konyvet a 380.
oldalon, ahol megtalalja a hiit6-
rendszer ellen6rzésére vonatkozé
utasitasokat.



Kapcsolok a kormanykerék kozelében

(101. old.)

\/\ /
\7\: KURT
KORMANYQSZLOPM

HATSO VESZVILLOGO- o HATSO =~ VESZVILLOGO- HATSO ’

KODFENY- KAPCSOLO (100. old) HATSO = SZELVEDOFUTES KAPCSOLO KODFENYKAPCSOLO

KAPCSOLO SZELVEDOFUTES (101. old.) (100. old.) {(Néhany modell esetén)
(101. old.) (101. old.)

|[HIN

], FENYSZORO- TUKOR-  /-MOSO
G'i';ml‘cs” KAR (103. old.) ABLAKTORLO/ VILAGITAS  (Neéhany modell (127. old.) (98./99. old.)
1 /1121, old. : srd. -MOSO KAPCSOLO ES INDEX- p ]
VILAGITAS ES FENYSZORO . esetén) (102. old), KoRMANYOSZLOPM
INDEXKAPCSOLO MAGASSAG-  (98/99. old) KAPCSOLO AGASSAG-ALLITO
(96./97. old ) ALLITO (Néhany (96./97. old.) KAR (103. old.)
e : modell esetén)
Balkormanyos tipus (102. old.) Jobbkormanyos tipus

ABLAKTORLO-
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Kapcsolok a kormanykerék kozelében

Vilagitas

Az iranyjelz6 kar végén talalhaté
vilagitaskapcsolé gomb forgatasaval
lehet a vilagitast kapcsolni. A kap-
csoldogomb 200z helyzetbe forditasa-
kor felkapcsolddnak: helyzetjelz6
lampak, a hatsé lampak a miszerfal-
vilagitas és a rendszamtabla-vilagi-
tas. A kapcsolégombot tovabbfordit-
vaa E0O helyzetbe, felkapcsolddnak
a tompitott fényszorok.
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Néhany modell esetén hangjelzés
hallhatd, ha a gyujtas lekapcsolasa
utan ACCESSORY (I) vagy LOCK (0)
helyzetben van a gyujtaskulcs nem
kapcsolja ki a vilagitast, és kinyitja a
vezet6oldali ajtot.

A tompitottrél az orszaguti fényre
valtashoz az iranyjelzd kart tolja
elérefelé, amig nem hall kattanast,
majd engedje el. A fényszdrokkal
egydutt vilagit a kék fényszoro-vissza-
jelzé lampa is a miszerfalon. (Lasd
91. oldal.)



Kapcsolok a kormanykerék kozelében

Fénykurt: Az iranyjelz6 kar enyhe
meghuzasaval és elengedésével
mikodtethet6. Ekkor a fényszordk
felvillannak, majd kialszanak.

A fényszérék addig maradnak égve,
amig a kapcsolokart meghuzva tart-
ja, attél fuggetlendl, hogy a vilagi-
taskapcsold melyik helyzetben all.

Nappali vilagitas

(Néhany modell esetén)

A nappali vilagitads automatikusan
felkapcsolédik a gyujtas bekapcsola-
sakor ON (ll). A normal vilagitas
felkapcsolasakor (vildgitaskapcsolo
elforditasaval) a nappali vilagitas

funkcio automatikusan kikapcsolédik.

Miiszerfal-vilagitas fényerejének
allitasa (Néehany modell esetén)

Iranyjelzok

IRANYJELZO-KAPCSOLO KAR

A miszerfal megviladgitasanak fény-
erejét a miszerfalon talalhaté allito-

gomb forgatasaval lehet szabalyozni.

A kanyarodast és savvaltast ezzel a
kapcsoldkarral jelezze. A kapcsoldkart
felfelé és lefelé mozgathatja attol flig-
gben, hogy jobbra vagy balra akar
kanyarodni. Ha teljesen le- vagy fel-
nyomja, az elengedett kapcsoldkar m-
kodésben tartja az irdnyjelz6t. A kap-
csolokar a kanyarodas befejezte utan
magatol visszatér az alaphelyzetbe,

és kikapcsolja az irdnyjelz6 fényeket.

FOLYTATODIK
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Kapcsolok a kormanykerék kozelében

Savvaltaskor finoman nyomja meg
a kapcsolokart a kivant iranynak
megfelel6en, és tartsa ebben a hely-
zetben. Amint elengedi, az iranyjel-
z6k és a kapcsolodkar visszatérnek az
alapallapotba.
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Ablaktorlé

)
REAR oFF
ON

A kormanyoszlop jobb oldalan lévé
kapcsolokar mikodteti az ablaktorl6t
és az ablakmosét. A kapcsolo ot
allasba kapcsolhato, le és fel moz-
gatasaval.:

MIST: Kod

OFF: Ki

INT: Szakaszos Gizemmad

LOW: Lassu fokozat

HI: Gyors fokozat
A szakaszos uzemmodban az ablak-
torl6 néhany masodpercenként torol

egyet. A lassu és gyors fokozatban
folyamatos a miikodés.

Egyszeri ablaktorlésre tolja fel a kart.
Az ablaktorld lapatok addig jarnak
gyors fokozaton, amig el nem ereszti
a kart. Ezzel a modszerrel gyorsan
megtisztithatd a szélvédé.




Kapcsolok a kormanykerék kozelében

Szélvédomoso

A szélvédé tisztitdsdhoz huzza hatra
a kapcsolokart. Az ablakmoso folya-
dék addig spriccel a szélvédére,
amig a kart hatrahuzva tartja.

Néhany modellnél az ablaktorlé
lapatok lassu fokozatban miikodnek
ilyenkor, és a mosas befejezése utan,
ha a kapcsolodkart elengedi, még
plusz egy teljes torlést végeznek.

Fényszoromoso

(Néhany modell esetén)

A fényszéréd bekapcsolt allapotaban
meghuzva a kart a fényszérémosé
és a szélvédémoso egyidejlileg
mkodik.

Mindkét moséberendezés ugyan-
azon tartalybdl hasznalja fel a moso-
folyadékot.

Hatso6 szélvédomosad/-torlo

Az ablaktorlé kapcsoldkar végén
taladlhato forgathaté kapcsold miikod-
teti. ,ON” — bekapcsolt — allasba for-
gatva a torl6berendezés bekapcsol.

Néhany modell esetén négy folya-
matos torlés utan szakaszos — hét
masodperces — torlésre valt.

FOLYTATODIK
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Kapcsolok a kormanykerék kozelében

Bekapcsolt allasbol felfelé forgatva
egyet a kapcsoléon [0 4llasba,

és ott tartva a kapcsolét, a torlés
mellett az ablakmoso szivattyut is
mikodésbe hozza.

Kikapcsolt — ,OFF" — allasbol lefelé
forditva a kapcsolét, és ebben a
pozicidban tartva, csak a mosdberen-
dezést miikodteti.

A hatsé ablakmoso szivattyu az elsé-

vel koz0os tartalybol hasznaélja fel a
mosofolyadékot.
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Hatramenetben bekapcsolodo

hatso6 ablaktorlo

® Amennyiben az els6 ablaktorlt
barmely fokozatba kapcsolta, és
ekozben hatramenetbe kapcsol,
a hatsoé ablaktorlé is folyamatos
tizembe kezd, annak ellenére, hogy
nem kapcsolta be.

® Ha a hatso ablaktorld szakaszos
Uuzembe van kapcsolva, és hatra-
menetbe kapcsol, a hatsé ablak-
torlé annak ellenére is folyamatos
mikodésbe kezd, hogy esetleg az
els6 ablaktorl6t nem kapcsolta be.

Veészvillogo

A vészvillogd bekapcsolasahoz
nyomja meg a vészvillogo piros
gombijat. Ez m(ikédésbe hozza az
0sszes irdnyjelz6t és ezek mszerfali
visszajelz6it. Ezzel a jelzéssel figyel-
mezteti autostarsait, hogy az On
autéja meghibasodott, illetve
veszélyben van.



Kapcsolok a kormanykerék kozelében

Hatso6 szélvédo-paramentesito

A hatso ablak paramentesitdje eltln-
teti a parat, fagyot és vékony jégré-
teget az ablakrdl. A ki- és bekapcso-
las a paramentesité gomb megnyo-
masaval torténik. A gombon talalha-
t6 lampa vilagit, ha a jégmentesitd
be van kapcsolva.

Miel6tt elindulna, gy6z6djon meg
arrol, hogy a hatso szélvédé tiszta és
megfelel6en kilat rajta.

A hatso szélvédofiités vezetékei és —
néhany modell esetén — az antenna
az uvegre belllrél vannak felragaszt-
va. Vigyazzon, nehogy véletlenil
megsértse a vezetékhaldzatot az
ablak tisztitdsakor vagy ha valamit

a kalaptartéra tesz.

Hatso kodlampa
(Néhany modell esetén)

HATSO KODFENYKAPCSOLO

A hatsé kodfény kapcsoldja a vilagi-
taskapcsold mellett helyezkedik el.
Akkor tudja hasznalni a kodlampat,
ha a vilagitdas £0 be van kapcsol-
va. A kodlampa bekapcsoldsahoz
forgassa el OFF (®) helyzetbdl el6re
a kapcsolot. A QF  jelz6fény ki-
gyulladdsa jelzi a hatso kodlampa
mikodését.

FOLYTATODIK
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Kapcsolok a kormanykerék kozelében

A vilagitas lekapcsolasakor a hatso
kodlampa is lekapcsolddik. Az ismé-
telt bekapcsolashoz, a felkapcsolt vi-
lagitds mellett, ujra forgassa el a hat-
sé kodlampa kapcsolojat.
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Fényszoromagassag-allitas
(Néhany modell esetén)

FENYSZOROMAGASSAG-ALLITO

A tompitott fényszoro vilagitasi ma-
gassaga az autdban (il6 személyek
szadma, a szallitott teher sulyanak

megfelelden fliggdlegesen beallithatd.

A kapcsolé mozgatasaval valassza ki
a megfelel6 vilagitasi magassagot.

: vezet6 vagy vezet6 és egy utas az

els6 Ulésen

: 0t személy az els@ és hatso Ulése-

ken

: 0t személy az elsé és hatso Ulése-

ken és a csomagtarté megpakolva
a megengedett sulyhatarig

: vezet6 és a csomagtartd megpa-

kolva a megengedhet6 tengely-
nyomas és terhelhet8ségi értékig.



Kapcsolok a kormanykerék kozelében

Kormanykerékmagassag-allitas
A megfelel6 kormanykerékmagassag-
beadllitast a 20. oldalon olvashatja.

A kormanykerék magassagat mindig
elindulas el6tt allitsa be.

A VIGYAZAT

Az auté kormanyozhatatlanna
valhat és silyos balesetet
okozhat, ha a kormanykerék
magassagat menetkozben allitja.

A kormanykerék magassagat
mindig csak allé autéban allit-
sa be.

A kormanykerék magassaganak
bedllitasa:

1. A kormanyoszlop rogzit6 karjat
huzza le (tkozésig.

2. Allitsa be a kormanykerék magas-
sagat ugy, hogy a kormanykerék
kozéppontja a mellkasara mutas-
son, és ne az arcara. Gy6z6djon
meg arrél, hogy a beallitott kor-
manykerékhelyzetben zavartalanul
latja a miszereket, és az ellen6rzd
lampakat a miszerfalon.

3. A kormanykerék-rogzit6 kart huzza
fel teljesen.

4. Prébalja meg a kormanykereket
le-fel mozgatni azért, hogy ellen-
Orizze a kormanyoszlop biztonsagos
rogzitését.
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Kulcsok

Két egyforma kulcsot kap az autéhoz.

Az egyiket tartsa biztos helyen - ne
az autéban - tartaléknak.

A kulcsok nyitjak az 6sszes zarat az
autoban:

® gyujtas

® ajtok

e keszty(tarto

e csomagtartd
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KULCSKODLAPOCSKA

KULCSOK

., KULCSOK SZERVIZKULCS
KULCSKOD- (sziirke)

LAPOCSKA

Néhany modellnél két egyforma
fékulcsot és egy szervizkulcsot kap
az autohoz.




Kulcsok és zarak

Az auté kulcsaival egyltt egy kis
fémlapocskat is kell kapnia, amely a
kulcskodot tartalmazza. A kulcskéd
ismeretére Uj kulcs rendelésénél van
szliksége, ha elvesziti valamelyik kul-
csat az autohoz. Tartsa a kulcskddla-
pot biztonsagos helyen. Ha uj kulcs-
ra van sziksége, csak gyari Honda
kulcsot vasaroljon.

Tavkapcsolo

Egyes modellekhez gyarilag egy
vagy két tavkapcsolét adnak. A tav-
kapcsold hasznalatat a 110. oldalon
olvashatja.

Immobilizer rendszerrel ellatott
modellek

Az immobilizer rendszer megakada-
lyozza, hogy az autét illetéktelen sze-
mély elindithassa. Csak a megfelel$
koddal ellatott gyujtaskulccsal lehet
a motort beinditani. Ha nem a meg-
feleld kulcsot (vagy mas egyéb esz-
kozt) hasznalnak az autd inditasahoz,
a rendszer letilt.

A gyujtas bekapcsolasakor ON (ll) az
immobilizerrendszer-ellenérz6 lam-
paja néhany masodpercre felgyullad,
maijd elalszik. Ha az ellen6rz6 lampa
villog, akkor a rendszer nem ismerte
fel a gyujtaskulcsot. Kapcsolja le a
gyujtast LOCK (0), a kulcsot huzza ki a
gyujtaskapcsolobdl, majd tolja vissza,
és ismét adja ra a gyujtast ON ().

Ha a gyujtaskapcsolé kozelében egy-
nél tobb immobi koéddal rendelkez6
gyujtaskulcs van, akkor eléfordulhat,
hogy az immobilizer rendszer nem
ismeri fel az egyébként a rendszerhez
kodolt kulcsot.

FOLYTATODIK
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Kulcsok és zarak

e Ezért minden immobi kéddal ren-
delkez6 kulcsot kiilon kulcskarikan
tartson.

e Haszndljon a fém helyett b6r vagy
mianyag kulcstartot.

e Csak az On autdjanak kulcsa 16g-
jon a kulcskarikan inditas kozben.

Ha a rendszer tobbszori probalkozas
utan sem ismeri fel a kulcsot, akkor
Iépjen kapcsolatba az On Honda-
markaszervizével.

Ne kisérletezzen a rendszer atalakita-
saval, egyéb egységek beépitésével.
Az ilyen beavatkozasok altal okozott
elektromos hibak az auté mozgas-
képtelenségét okozhatjak.

Ha elvesziti valamelyik gyujtaskul-
csat vagy a meglévd kulcsot az
immobilizer rendszer nem fogadja
el, 1épjen kapcsolatba az On Honda-
markakereskeddjével.
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Az Eurdpai K6z0sség elbirasai
Ez a rendszer megfelel a R&TTE
el6irasainak

C€08910

Gyujtaskapcsolo

A gyujtaskapcsold a kormanyoszlop
jobb oldalan talalhatd. Négy allasa
van:

e LOCK (0),

e ACCESSORY (I),

e ON (Il),

e START (lll).



Kulcsok és zarak

LOCK (0) - Csak ebben a helyzetben
tolhatja be vagy huzhatja ki a kulcsot
a gyujtaskapcsoldébal. A kulcsot az
ACCESSORY allasbél a LOCK hely-
zetbe forditashoz enyhén be kell
nyomni a zarba. Ha a gyujtaskulcsot
kihuzza a gyujtaskapcsoldbdl, a kor-
manyzar rogton lezar.

Ha az els6 kerekek nem egyenesen
allnak, a bezart kormanyzar miatt
nehéz a gyujtaskulcsot elforditani

a LOCK helyzetb6l az ACCESSORY al-
lasba. llyenkor egy kicsit jobbra vagy
balra forditsa el a kormanykereket,
és igy forgassa a gyujtaskulcsot.

A VIGYAZAT

Ha a gyujtaskulcsot kihtzza a
gyujtaskapcsolobodl a kormanyzar
bezar.

Ha menetkdzben lezar a kormany-
zar, elveszitheti az uralmat a gép-
kocsi folott.

Csak allo helyzetben huzza ki
a gyujtaskulcsot a gyujtaskap-
csolobal.

ACCESSORY (I) - Ebben az allas-
ban hasznalhatja az audiorendszert
és a szivargyujtot.

ON (ll) - Ez a kulcs alldsa menet
kozben. Ebben az alldasban minden
berendezés, felszerelés hasznalhaté.
Amikor a gyujtaskulcsot az ACCES-
SORY poziciébol a ON pozicidba for-
ditja, ellendrzés céljabdl a visszajelz6
lampak kigyulladnak a m{iszerfalon.

Néhany modell esetén ebben az
allasban a tompitott fényszorok
automatikusan felkapcsolddnak.

FOLYTATODIK
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Kulcsok és zarak

START (lll) - Ezt az allast csak a mo-
tor inditdsara hasznalja. He elengedi
a kulcsot, a gyujtaskapcsolo
visszaugrik a ON (ll) pozicidba.

Az immobilizer rendszerrel ellatott
modelleknél, ha a rendszer nem
ismeri fel a gyujtaskulcsot, a motor
nem fog beindulni. (Lasd 105. oldal.)

Néhany modell esetén figyelmeztet6
hangot lehet hallani, ha a kulcsot

a gyujtaskapcsoldban hagyja,

az ACCESSORY (l) vagy a LOCK (0)
helyzetben és kinyitja a vezet6oldali
ajtét. A hang megszinik, ha a kulcsot
kihtzza a gyujtaskapcsolobal.
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Kozponti zar

ZARGOMB

Minden ajtonak van egy zdrgombja
az ajtokeret tetején. A vezetboldali
ajto zargombjanak lenyomasakor
vagy felhuzasakor az utasok ajtajai
is lezarédnak, kinyilnak. Az utasok
ajtéozargombijai csak az érintett ajtot
zarjak, nyitjak.

Az autébdl valo kiszallaskor az ajtéd
egyszerlien bezarhato, ha a zargom-
bot benyomja, majd az ajtét becsuk-
ja. A vezet6oldali ajto bezarasahoz
huzza fel a kilincset, nyomja be a
zargombot, majd engedje el a kilin-
cset és csukja be az ajtot.

Amennyiben gyarilag szerelt riaszto-
val rendelkez6 tipust vasarolt, a
kulcs elforditasakor a villogok és
azok visszajelzése a miszerfalon
haromszor felvillan, jelezve az ajtok
zarodasat és a riaszto rendszer éle-
sedését. (Lasd 231. oldal.)

Néhany modell esetén, ha bezarja az
ajtokat a vezetdoldali zargomb, illet-
ve a kdzpontizar-kapcsold lenyoma-
saval, majd felhuzva a kiilsé kilincset
becsukja az ajtét, a riasztorendszer
élesedik. (Lasd 231. oldal.)



Kulcsok és zarak

Az elsd ajtokat lehet kulccsal kivilrdl
zarni-nyitni. A vezetdoldali ajté zara-
sa vagy nyitdsa esetén az 0sszes
tobbi ajté is zarodik vagy nyilik.

~Doglott” zar
(Nehany modell esetén)

A nagyobb biztonsag érdekében a zar
bezarasa utan 6t masodpercen belill
forditsa ra még egyszer a kulcsot.

A zar atvalt ,doglott” izemmdadra

- a zargombokkal nem tudja kinyitni
- attol fuiggetleniil, hogy valamelyik
ablak vagy a napfénytet6 nyitva van-e.

Néhany modellnél a tavkapcsoloval
is ilyen allapotba hozhatja a zarakat.

A VIGYAZAT

Ugyeljen ra, hogy ne tartézkod-
jon utas az autéban, ha a
~doglott” zar funkciét hasznalja,
mivel a bennragadtak ebben az
esethen nem tudjak beliilrol
kinyitni az ajtokat.

A zardgomb megnyomadsa utan o6t
masodpercen belil nyomja meg
még egyszer a zarogombot.
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Kulcsok és zarak

Tavkapcsolo
(Néhany modell esetén)

ZAROGOMB

s

NYITOGOMB

A tavkapcsolok segitségével a kulcs
hasznalata nélkdl is tudja nyitni-zarni
az ajtokat. Az AJTOZARO gomb
lenyomasakor az Gsszes ajto bezaro-
dik. Az AJTONYITO gomb lenyoma-
sakor az 0sszes ajtozar és a csomag-
tér zarja kinyilik.
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Amennyiben gyarilag szerelt riaszto-
val rendelkezd tipust vasarolt, a kulcs
elforditasakor a villogok és azok
visszajelzése a miszerfalon harom-
szor felvillan, jelezve az ajtok zaréda-
sat és a riaszto rendszer élesedését.
Nyitaskor a villogdk és a visszajelzé
egyszer felvillannak.

Az utastér-vilagitas (ha a kapcsoldja
a kozepso allasban van) az
AJTONYITO gomb lenyomaésakor
felkapcsolédik. Ha ezutan egyik ajtot
sem nyitja ki, az utastér-vilagitas
korilbelldl 10 masodperc mulva kial-
szik. Ha azonban e 10 masodpercen
bellil a tdvkapcsoldval ismét bezarja
az ajtokat, az utastér-vilagitas rogton
elalszik.

Ha a tavkapcsoloval kinyitotta, majd
30 masodpercen belil egyik ajtot
sem nyitja ki, a rendszer automatiku-
san visszazar.

A tavkapcsoloval nem lehet zarni-
nyitni az ajtokat, ha a gyujtaskulcs
a gyujtaskapcsoldban van, vagy
valamelyik ajté nincs rendesen
becsukva.



Kulcsok és zarak

~Doglott” zar

(Néhany modell esetén)

A nagyobb biztonsag érdekében a
zar bezarasa utan 6t masodpercen
belil nyomja meg még egyszer a

tavkapcsol6 zarégombjat.

A zar atvalt ,,doglott” tzemmaddra -
a zargombokkal nem tudja kinyitni —,
attél fuiggetlenil, hogy valamelyik
ablak, vagy a napfénytet6 nyitva
van-e.

Amennyiben valamelyik ajto nyitva
van, ez a funkcié nem kapcsolhato.

A nyitashoz egyszer(ien haszndlja a
kulcsot, vagy nyomja meg a tavkap-
csolé nyitdgombjat.

A VIGYAZAT

Ugyelien ra, hogy ne tartozkod-
jon utas az autéban, ha a ,,dog-
Iott” zar funkciot hasznalja,
mivel a bennragadtak ebben

az esethen nem tudjak beliilrol
kinyitni az ajtokat.

Tavkapcsolo elemének cseréje

[e)
©
N nviTas

AR

O\

W’ ZARAS

Amikor a tavkapcsolo eleme kezd
kimerulni, egyre tobbszor kell
lenyomni a gombjait az ajtdk nyita-
sdhoz, vagy zarasahoz és a jelz6 LED
is halvanyabban vilagit. llyenkor
cserélje ki a tdvkapcsolo elemét.

Elem tipusa: CR2025

FOLYTATODIK
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Kulcsok és zarak

|
SZIGETELO-

GYURU

A tavkapcsolo elemének kiszerelésé-
hez, egy érme segitségével forditsa
el a tdvkapcsolo hatoldalan 1évé, kor
alaku fedelet, az 6ramutato jarasaval
ellentétesen.

Vegye ki az elemet a hazbol és je-
gyezze meg a polaritast. Helyezze
be a tokba a régivel megegyez6 Uj
elemet, ligyelve a helyes polaritasra
(+ polus folfelé).
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Tegye vissza a helyére a fedelet ugy,
hogy a \/ jel a © jellel egybe
essen. Ezutan forditsa el a fedelet
az dramutato jarasaval megegyez6
irdnyba.

Eurdpai K6zosség elbirasai

A koOzponti zar rendszer tavkapcsolod-
ja megfelel a R&TTE elbirasainak

C€08910

Tavkapcsolo karbantartasa
Mivel belsejében apro elektronikus
aramkoroket talalunk, ezért lgyeljen
az alabbiakra:

e A tavkapcsolot gondosan hasznal-

ja, ne dobalja, lehetbleg ne ejtse le.

e Ovja a tul magas és tul alacsony
hémérseéklettdl.

¢ A tavkapcsolot ne szerelje szét.

® Ne érje viz a tdvkapcsolot.
Amennyiben ez mégis megtorté-
nik, azonnal torolje szarazra egy
puha ronggyal.

A tavkapcsolét puha ruhdval tisztit-
sa. Kerllje az erds tisztitoszerek
hasznalatat, mert ezek karosithatjak
a tavkapcsolo tokjat. A tavkapcsolét
ne tisztitsa folyadékba meritéssel,
mert ez tonkreteheti.

A tavkapcsolo szignaljanak vétele ér-
dekében tartsa tisztan a feliletét.

Ha elvesziti a tdvkapcsolét, az On
HONDA markakeresked&jénél szerez-
zen be egy ujat. Az Uj tdvkapcsolot
hozza kell kédolni az auté kdzponti
zar rendszeréhez.



Kulcsok és zarak

Gyermekzar

Kesztyiitarto

RETESZELO KAR

/ﬁ

KESZTYUTARTO

A gyerekzarak azt a célt szolgaljak,
hogy gyermekek a hats¢ ajtokat ne
tudjak menetkdzben véletleniil kinyit-
ni, ezaltal balesetet szenvedni. Mind
a két hatso ajto kulon-kilon fel van
szerelve gyerekzar kapcsolo karral, az
ajto széléhez kozel. A kar LOCK (zar)
pozicidba allitasaval az ajto a tovab-
biakban nem nyithaté belllrél, az aj-
tozar gomb 4llasatol fliiggetlenil. Az
ajto kinyitdsahoz huzza fel az ajtézar
gombot, és nyissa ki az ajtét kivulrél.

Nyitdsa a kilincs meghuzasaval lehet-
séges, mig egy hatarozott mozdulat-
tal feltolva az ajtajat becsukhatja.
Egyes tipusokat olyan zarral lattak el,
mely a gyujtaskulccsal zarhato.

Egyes tipusoknal a miszerfal vilagi-
tas bekapcsolasakor vilagit a keszty-
tarto vilagitas is.

A VIGYAZAT

A nyitva felejtett kesztyiitarto
fedél egy balesetnél megsért-
heti az utast, még ha az viseli
is a biztonsagi ovet.

Mindig tartsa becsukva vezetés
kozben a kesztyiitart6 fedelet.
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Csomagtarto

—
//

B

A csomagtarté nyitasahoz és zarasa-
hoz hasznalja a kulcsot.
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A csomagtart6 zara abban az esetben
is kinyilik, vagy bezarddik, ha a vezet§
oldali ajtot kulccsal, vagy a zargomb-
bal nyitja vagy zarja.

A tavkapcsoldval rendelkez6 tipusok-
nal a tavkapcsolo altal mikodtetett
kozponti zar vezérli a csomagtartd
zar nyitasat, illetve zarasat is.

A csomagtarté ajtajanak nyitasahoz
huzza meg a kilincset, és nyissa fel
az ajtot. Lecsukasahoz hatarozottan
csukja le az ajtot az also szélénél
fogva.

A csomagtarto kihasznaldsaval kap-
csolatos tudnivaldk a 250. oldalon.
Mindig tartsa csukva a csomagtartot
menetkozben, hogy megeldzze a
baleseteket és a kipufogogaznak az
utastérbe kertlését. Olvassa el a
Szén-monoxid veszély fejezetet

a 80. oldalon.



Ulésallitas

Elso iilés beallitasa

Lapozzon a 15-16. oldalakra €s
olvassa el a leirt utasitdsokat, biz-
tonsdgi figyelmeztetéseket a helyes

liléshelyzet beallitasaval kapcsolatban.

Még az elindulas el6tt allitsa be a
megfelel§ helyzetbe az (ilését.

Az (ilés elbre- ill. hatra allitdsahoz
huzza fel az (il6parna alatt taladlhato
kart. Tolja az Ulést a kivant helyzetbe
és engedje el a kart. Prébalja meg
mozgatni az ulést, hogy meggydz6d-
jon az llés biztonsagosan rogzitve
van.

A hattamla ddlésszogének beallitasa-
hoz huzza fel az (ilés kiils6 oldalan
taldlhato kart. Dontse meg a hattam-
lat a szlikséges mértékig, majd en-
gedje el a kart. Engedje el a hattam-
lat, hogy a zarszerkezet rogzithesse

a beallitott d6lésszoget.
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Ulésallitas

Vezetoiilés magassag beallitasa
(Néhany modell esetén)

Fejtamlak

ELSO FEJTAMLA

Lapozzon a 15-16. oldalakra €s
olvassa el a leirt utasitdsokat, biz-
tonsdgi figyelmeztetéseket a helyes

liléshelyzet beallitasaval kapcsolatban.

A vezetd (ilésének magassaga allit-
hato. Az (iléslap elsd szélén talalhatd
forgé gombbal az iiléslap magassa-
gat tudja allitani.

Még az elindulas el6tt allitsa be a
megfelelé helyzetbe az (ilését.
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Lapozzon a 17. oldalra és olvassa el
a leirt utasitasokat, biztonsagi figyel-
meztetéseket a helyes fejtamla beal-
litasaval kapcsolatban.

Az els6 fejtamlak megvédik Ont és uta-
sat balesetnél a nyaktoréstél és egyéb
sérulésektdl. Akkor védenek a leghaté-
konyabban, ha a fejtamlak teteje nagy-
jabol a flilek fels6 részének magassa-

gaban vannak. Magasabbak allitsak a

lehet6 legmagasabb pozicidba.

KIOLDO GOMB

HATSO FEJTAMLA

A fejtdamlak magassaga allithato.
Mindkét kezére sziiksége lesz a fej-
tdmla bedllitdsdhoz, ezért ne tegye
vezetés kozben. Feljebb allitdshoz
huzza felfelé, mig lejjebb allitashoz
nyomja az abran jel6lt iranyba a
KIOLDO GOMBOT, mikdzben a fej-
tamlat tolja lefelé.



Ulésallitas

A hatso fejtdmlak eltavolitasdhoz -
takaritasnal, vagy javitasndl — huzza
ki a fejtdmlat amig lehet, majd a kiol-
dégomb megnyomasaval huzza ki
azokat a helytkrél.

Vezeto konyoktamasza
(Néhany modell esetén)

A vezetd Ulés oldalan taldlja a lehajt-
hat6 konyoktdmaszt. Ha nem hasz-
néalja, hajtsa a helyére fel.
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Elérehajthato hatso ulés

A hatso ulés tamldja elére donthetd
a csomagtér megnovelése érdeké-
ben. A hatsé ulések hattamlai kiilon-
kilon is lehajthatoak.

2. Hajtsa fel és el6re az ilés lapjat, 3. Ha az autdjaba hatso fejtamlak is
a kozépen talalhatd heveder meg- vannak szerelve, tavolitsa el azo-
huzasaval. kat- megnyomva a kiolddgombot

- (lasd 116. oldal) és helyezze el az

uléslap felhajtasakor keletkezett

1. Hajtsa fel a konyoktamaszt (néhany helyre.
modell esetén) a helyére.
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Elérehajthato hatso ulés

ROGZITOFUL KIOLDOKAR
/ ////j

. Mielé6tt lehajtana az tlés hattam- 5. Huzza meg barmelyik tamla kiol- A tamlat visszahajtva, egy hatarozott
lait hlzza félre a hattamla utjabol dokarjat és hajtsa el6re az Ulés- mozdulattal tolja a helyére, hogy
az Oveket, és akassza mindkét ol- tamlat. rogzitse felhajtott poziciojaban.
dalon a rogzit6fiilbe azokat. Rangassa meg, hogy rogzitésérdl
meggy6z48djon.
FOLYTATODIK
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Elérehajthato hatso ulés
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Ne helyezzen nehéz targyakat a
lehajtott Ulés hattamlajara.

Amint visszahajtotta eredeti helyikre
az ulés tamlait, gy6z6djon meg réla,
hogy a biztonsagi 6vek csatjai az
ulésparna felett, a biztonsagi ovek
pedig a hattamla el6tt vannak elve-
zetve.

Ellenérizze, hogy a csomagtartéban
elhelyezett illetve az utastérbe beldgd
targyak biztosan vannak rogzitve,

s nincs olyan targy, amely balesetnél
elszabadulva balesetet okozhat.
(Lasd Csomagok rogzitése, 250. old.)

A VIGYAZAT

Ha visszadonti az iiléstamlakat
eredeti poziciojukba, soha ne
felejtse el visszaszerelni a
hatsé fejtamlakat.




Hatso kalaptarto

HEVEDER

\;.
&
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|
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FELFUGGESZTO FUL

A kalaptarto eltavolithato a csomag-
tér novelése céljabol.

A kalaptarto eltavolitasahoz akassza
ki a hevedereket a helyukrél, huzza
hatrafelé, majd emelje ki a kalap-
tartot.

Visszaszerelésekor akassza a horgok-
ba a felfliggeszt6 flileket, majd tolja
Ovatosan el6re a kalaptartét, mig az
bepattan a helyére. Gy6z6djon meg
biztonsagos rogzitésérél, nehogy
menetkozben elszabadulhasson.
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Ulésfiités (Néhany modell esetén)

ULESFUTES KAPCSOLOK

Mindkét elsé (lést felszerelték llés-
flitéssel. A gyujtaskapcsold ON (ll)
gyujtas poziciéjaban tudja csak hasz-
nalni 6ket. Nyomja meg az tlésflités
kapcsol6t a be- illetve kikapcsolashoz.
A jelz6lampa emlékezteti Ont arra,
hogy az Ulésf(itést bekapcsolta.
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Ne hasznaélja az tlésflitést, amikor a
motor nem jar, vagy amikor sokaig
csak alapjaraton tzemel, mert ilyen-
kor tulterhelheti az akkumulatort,
megnehezitve az inditast.




Elektromos ablakemelok

Elektromos ablakemeldk
(Néhany modell esetén)

Az ablakivegeket — néhany modell
esetén csak az elsé kett6t — elektro-
mos ablakmozgaté szerkezettel sze-
relték fel. A gyujtas bekapcsolasa
utan makodtethetd a rendszer.

Az ajtok kilon- kulon ablakmozgatd
kapcsoloval szereltek. Az ablak kinyi-
tasdhoz nyomja a kapcsolot lefele és
tartsa ugy. A kivant helyzet elérése-
kor engedje el a kapcsolodt, s az ablak
megall. Az ablak becsukasat a gomb
felfelé huzasaval érheti el. A hatsé
ablakok csak félig ereszthet6ek le.

VEZETO OLDALI ABLAK KAPCSOLO

FOKAPCSOLO

A vezetd ajtajanak konyokléjén he-
lyezték el az elektromos ablakemel6k
kozponti vezérlését.

Az utas ablakanak kinyitasahoz
nyomija le a sziikséges kapcsolét,

s tartsa ugy mig az ablak a kivant
poziciét el nem éri. Az ablak feleme-
Iéséhez huzza felfelé az ablakmoz-
gato kapcsolot. Amikor az ablak
elérte a kivant helyzetet, engedje el
a kapcsolot.

A VIGYAZAT

Ha az ablakot razarja valaki
kezére vagy ujjara, az stlyos
sériiléseket okozhat. Miel6tt az
ablakokat bezarna, gy6z6djon
meg rola, hogy senki sem
tartozkodik az ablak kozelében.

FOLYTATODIK
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Elektromos ablakemelok

A kozponti vezérl8 plusz szolgalta-
tasai:

AUTO - A vezetd ablakanak teljes ki-
nyitasat — egyes tipusukon bezarasat
is — elérheti, ha hatarozottan meg-
nyomija, illetve felhlizza a gombot,
majd elengedi. Az ablak automatiku-
san le- vagy felmegy. Az ablak menet
kozbeni megallitdsahoz mindig ellen-
kezbleg huzza, vagy nyomja meg

a kapcsolot. A kapcsolod a gyujtas
bekapcsolasaval megvilagitodik.
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A MAIN (f6-) kapcsold az utasok
ablakait iranyitja. Ha ez a kapcsolé
OFF (ki) allasban van, az utasok abla-
kait nem lehet nyitni-zarni. A MAIN
kapcsolo alldsa nem befolyasolja a
vezet6 ablakdnak mozgdsat. Tartsa a
kapcsolot OFF allasban, ha gyermek
utazik az autéban, hogy ne sebesitse
meg magat az ablakemel6 helytelen
hasznalataval.

Automatikus visszaeresztés
Ha a vezet6 oldali ablak - AUTO -
automatikus felhluzasa kozben aka-
dalyba Gtkozik, automatikus
visszaeresztésbe kezd.

Ezen funkcid ellenére lgyeljen ra,
hogy utasainak keze, vagy barmilyen
targy kelld tavolsagban legyen felhu-
zas kOzben. Ha az liveg mar a teljesen
felhuzott allapot kozelében van, eset-
leg ez a funkcié nem miikodhet.



Elektromos ablakemelok

Rossz, egyenetlen Uton haladva el8-
fordulhat, hogy a teljesen felhuzott
ablak esetleg varatlanul visszaereszt.
Ha ez gyakran el6fordul, kérjik for-
duljon markaszervizhez, mert ez a
rendszer meghibdsodasat jelezheti.
Addig is huzza fel ablakat a kapcsolé
finom felfelé mozditasaval.

Ha az az akkumulator lemertlt vagy
a sarut levették, illetve az elektromos
ablak biztositékat kihuztadk, a vezetd
ablakdnak AUTO - felhuzés és
visszaeresztés — funkcioja torlédik.
Ezért az el6bbi miveletek visszaalli-
tdsa utdn memorizalni kell azt az
alabbi lépésekben:

1. Inditsa el a motort. Eressze le
teljesen a vezetd oldali ablakot
ugy, hogy kozben lenyomja a
kapcsolot.

2. Huzza fel teljesen az ablakot ugy,
hogy kozben felfelé huzza a kap-
csolét. A teljes zarddas utan tartsa
egy masodpercig igy a kapcsolét.

Amennyiben ezutan sem lGzemel
megfeleléen, ellendriztesse az ablak-
emeld rendszert a markaszervizben.
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Napfénytet6é (Néhany modell esetén)

TETO NYITO/ZARO KAPCSOLO

TETO BILLENTO KAPCSOLO

A naptetének nyitasanak két lehet6-
sége van. A szell6zéshez kibillentheti
a hatuljat, vagy teljesen hatrahuzhat-
ja az egészet. Nyitni és zarni a tet6-
nyito/zaro kapcsolo eldre, illetve hat-
rahlzasaval tudja. A tetd billentd
kapcsold megnyomasaval szell6zés-
hez kibillentheti a hatuljat. Bezarni a
tet6zaro kapcsold elérehtzasaval
tudja.
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A VIGYAZAT

A napfényteto razarasa
valakinek a kezére vagy ujjara,
stlyos sériiléseket okozhat.

Mielott bezarna a napfénytetot,
gy6z6djon meg roéla, hogy nincs
senkinek a keze a napfényteto
kozelében.

MEGJEGYZES

Ne probalja meg nyitni a tet6t hideg,
jeges id6ben — vagy amikor ho boritja
— mert megrongalhatja azt, vagy
annak mozgaté motorjat.

FIGYELEM:
Mindig vegye magahoz a kulcsot,
ha kiszall az autdbdl.



—T4

ATVALTO BILLENTYU

Elektromos tiikrok beallitasa
(Néhany modell esetén)

Tartsa a belsd és a kulsé tukroket
tisztan, és ugy allitsa be 6ket, hogy
mindenkor a legjobban lasson hatra.
Elindulas el6tt mindig ellenérizze a
tukrok beallitasat.

A bels6 tikor kétallasu: nappali és
éjszakai helyzetbe allithatd. Az éjsza-
kai allas tompitja a hatulrdl kozeled6
autok fényszordjanak fényét. A kivant
helyzetet a billenty( atvaltasaval
érheti el.

VALASZTO KAPCSOLO

BEALLITO GOMB

A kils6 tikrok a miszerfal vezet6
oldalan taldlhat6 kapcsoldkkal allit-
hatok be.

1. Forditsa a gyujtaskapcsolot ON (Il)
pozicidba.

2. Tolja a valasztokapcsolot bal (L),
vagy jobb (R) allasba.

3. A gomb megfelel6 irdnyba torténé
megnyomasaval mozgassa a tikrot
jobbra, balra, le, fel.

FOLYTATODIK
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Tukrok

4. Ha befejezte, allitsa a valasztdkap-
csolot a kozépso6 allasba. Ezzel
kikapcsolta tiikorallité gombot,
nem tudja elallitani véletlenul
a tukroket.

128 Miiszerek és Kapcsolok

TUKORFUTES KAPCSOLO

Néhany modell esetén a gyujtas
bekapcsoldsa ON (ll) utan a kiilsé
tikrok flitését bekapcsolhatja a kap-
csoléval, a tikorlapokon keletkezett
para és jég eltavolitasahoz. M{ikodés
kdzben vilagit a kapcsold visszajelzdje.




Kézifék, Kabatakaszto

Kézifék

MEGJEGYZES

KEZIFEKKAR

A kézifék hasznalatahoz huzza fel tel-
jesen a kart. Kioldasahoz kicsit huzza
fel, nyomja meg a gombot, majd
nyomja le a kart. A kézifék visszajelz6
lampajanak ki kell aludnia a m{iszer-
falon, ha a kéziféket teljesen kien-
gedte (lasd 88. oldal).

Ha ugy vezeti az autot, hogy el6tte
nem engedi ki a kéziféket teljesen,
megrongalhatja a hatso fékeket és
tengelyeket.

Kabatakaszto

KABATAKASZTO

Hasznalatahoz el6szor hajtsa le a
kapaszkodoét.
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Pohartartok

FEDEL

Az elsd pohartartdkat a kdzépsé
konzolban, illetve az ajtdkarpit tarolo-
rekeszében talalja. A vezetd pohar-
tartojat a baloldali szélsé légbefuvé-
nal taldlja. A vezet6 pohartartojat
hasznalathoz huzza ki a helyérél.
Hasznalat utan tolja a helyére.
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Az elsd pohartartdkat a kozéps6 kon-
zolban taldlja, elhtizva annak fedelét.
Haszndlat utan egyszerien tolja a
helyére annak zarédasaig a fedelet.

Legyen ovatos, hiszen a poharakban
lévé esetlegesen forro folyadék
kiomolve leforrazhatja Ont és utasait
is. Ugyeljen ra, hogy az ajté becsu-
kasakor sem omoljon ki folyadék.

Ugyszintén kart tehet az elektromos
berendezésekben, vagy nyomot hagy-
hat a karpitokon a kiomlé folyadék.




Pohartartok

N
1

Italtartok vannak kiképezve az ajto-
karpitban. Ugyeljen rd, hogy az ajto
becsukasakor sem omoljon ki folya-
dék.

A hatul utazok italtartéja a kozépsé
konzol hatsé részében, és az ajtokar-
pitban van kiképezve.

Ugyeljen ra, hogy az ajto becsukasa-
kor sem 6moljon ki folyadék.
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Kozéps6 tarolorekesz

, TAROLOREKESZ A
\ FEDEL \ \ TALCA

@TARTOK

A tarolorekesz eléréséhez huzza el a Hasznalat utan egyszeriien tolja a Kis dolgokat tarthat a pohartarté
fedelet, majd tolja elére a pohartar- helyére annak zarédasaig a fedelet. el6tti talcan.
tokat.
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Szivargyujto, Hamutartok

Szivargyujto

Hamutartok

SZIVARGYUJTO

HAMUTARTO

HAMUTARTO

A gyujtaskapcsol6 ACCESSORY (1)
vagy ON (ll) allasaban mikodik.

A gyuijto felhevitéséhez nyomja be.
Amikor felmelegedett, kiugrik. Ne
tartsa er6szakkal benyomva, mert
ezzel tulhevitheti.

Az els6 hamutartot a hasznalatahoz
az also szélénél fogva huzza ki. Ha ki
akarja uriteni, nyomja le a belsejében
Iévé fém takardlapot, s huzza ki
egyenesen a hamutartét.

A hatso hamutartd az ajtokarpitba
épitve talalhaté. Fels6 peremének
meghuzasaval tudja kinyitni. Kilri-
téskor nyissa ki, majd emelje felfelé
és billentse ki a helyérél.

FOLYTATODIK
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Belso vilagitas

MEGJEGYZES

A hamutartot csak dohanyzas célja-
bél hasznalja. Megel6zve az esetle-
ges tuizeket ne tegyen papirt, és mas
éghet6 anyagokat a hamutartéba.
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Térképolvasé lampak
(Néhany modell esetén)

Az elsé mennyezetvilagitas lampa-
testébe két spotldampat szereltek.
Minden egyes ldmpa mellett megta-
lalja kapcsoldjukat. A gyujtaskapcso-
16 barmely allasaban bekapcsolhatja
Oket a kapcsolé6 megnyomasaval.
Ismételt megnyomasukra kikapcsol-
nak.

Mennyezetvilagitas

Elsé AJTONYITASRA

A mennyezetvilagitast egy haromal-
lasu kapcsolo vezérli. A OFF allasban
a lampa nem vilagit. A kozéps6, po-
zicidban a lampa felgyullad, amikor
valamelyik ajté nyitva van. Az ON
allasban a ldampa folyamatosan ég.
Miutan az O0sszes ajtét becsukta

a lampa kialszik. Néhany tipusnal a
lampa hat masodpercig késleltetve
alszik ki.



Belso vilagitas

Csomagtér vilagitas

Hatsoé
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Amennyiben a menyezetvilagitas
kapcsoloja kozépallasban van, a tav-
kapcsolo, vagy a kulcs nyitasi jelére
a lampa felgyullad. (Lasd 110. old.)

Ugyanigy felgyullad ha kihuzza a
gyujtaskapcsolot a helyérdl, majd tiz
masodpercen belil kialszik.

Felkapcsolodik ha kinyitja a csomag-
tér ajtot.
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Kényelmi és kiegészité berendezések

Az autdba beszerelt flit6/h(ité rend-
szer, a légkondicionalo berendezéssel
egydutt (alapfelszereltség néhany
modell esetén) minden id6jarasi
kortlmények kozott biztositjak Onnek
a komfortos kornyezetet a vezetéshez.

A biztonsagi-riasztd rendszer (csak
néhany modell esetén) segit elriasz-
tani a vandal elemeket és a tolvajokat
az autoéjatol.

FlGtés és hités ............... 138
Melyik kapcsolé mire valé? .. 138
Hogyan hasznélja a rendszert? 138

A rendszer kikapcsolasa . .... 142
Automata klimaszabalyzé
rendszer ........ .. 147

Teljesen automata vezérlés

kivalasztdsa ............... 150

Kézi vezérlés .............. 151

Napsiités érzékeld/

H6mérséklet érzékels ....... 157
Audiorendszer ............... 158
Audiorendszer (A tipus) ....... 161
Audiorendszer (B, C tipus) ..... 177
Audiorendszer (D tipus) ....... 197
Audiorendszer (E tipus) ....... 208

Lopas elleni védelem ....... 229
Riasztorendszer .............. 231
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Fltés és hiités (manualis rendszer)

A flités és h(ités kombindciojanak
helyes megvalasztasaval mindig
komfortos, szaraz, paramentes bels6
teret teremthet. Elkerulheti az abla-
kok parasodasat, igy mindig a legna-
gyobb biztonsagban autdzhat.

Ha légkondicionald berendezés
nélkili modellt vasarolt, barmikor
szereltethet bele eredeti Honda
légkondicionalot.

A berendezést az On autojahoz
tervezték, s minésége megfelel a
Honda szigoru kovetelményeinek.
Kérjik, hogy tovabbi felvilagosita-
sért forduljon markaszervizeinkhez.

Melyik kapcsolé mire val6?

Ventilatorszabalyzé tarcsa
Jobbra forgatva novelheti a ventila-
tor sebességét, s igy a bearamlé
leveg6 mennyiségét.

BELSO KERINGETES GOMB

LEVEGOARAMLAS-
SZABALYZO
TARCSA \

HOMERSEKLET- 2R
SZABALYZO i
TARCSA ="

VENTILATOR- =
FOKOZAT-SZABALYZO
TARCSA

LEGKONDICIONALO
BERENDEZES KAPCSOLOJA

HATSO SZELVEDO-
PARATLANITO
KAPCSOLO

A.!.C @

Levegohomérséklet-szabalyzo
tarcsa

Jobbra forgatva folyamatosan novel-
heti a rendszeren keresztul bearamlo
leveg6 h6mérsékletét.

Légkondicionalé berendezés
kapcsoléja

(Néhany modell esetén)

Ezzel a kapcsoloval tudja ki-be kap-
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csolni a légkondicionalot. A jelzé-
lampa vilagit, amikor a Iégkondi-
cionald lzemben van.

Hatso szélvédo-paratlanito
kapcsolo

Ezzel a gombbal kapcsolhatja a hatso
szélvédo flitését. (Lasd 101. oldal.)




Fltés és hiités (manualis rendszer)

Belso keringetés gombja

Ezzel a gombbal lezarhatja a kilsé
leveg6 bearamlasat az autdba. Ha a
kontroll-lampa vilagit a kapcsoldban,
a rendszer az auté belsd terének
levegdjét keringeti vissza. (Vissza-
aramoltatott mod). Ha a ldmpa nem
vilagit (a kapcsolé masik allasa),

a rendszer engedi aramlani a kiilsé
levegét (Friss levegé maod).

Levegoaramlas-szabalyzo6 tarcsa
A piktogramok kozul vélassza ki,
melyik leveg6bearamlasi irany felel
meg Onnek, s oda forgassa a tarcsan
talalhato jelet.

N A leveg6 a miszerfal kozéps6
és a szélsé bearamldnyildsain l1ép be
az utastérbe.

Yn A levegd megosztva, a mi-
szerfal és a padld bedramlé nyilasai
kozott 1ép be az utastérbe.

w A leveg6 a padlo belépdnyila-
san érkezik.

w A levegd a padlé és a miszer-
fali szélvéd6-paratlanitd befuvonyila-
sain megosztva érkezik.

G A levegd a szélvéds-paratlani-
t6 nyilasain érkezik.

Ha a szélvédé-lab, illetve szélvédd
irdnyt valaszt ki, mindig valassza a
kiils6 leveg6 bearamlasi modot.
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Fltés és hiités (manualis rendszer)
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Fltés és hiités (manualis rendszer)

Befuvok szabalyzasa

KOZPONTI BEFUVOK VEZETOOLDALI SZELSO BEFUVO UTASOLDALI SZELS® BEFUVO

A belép6b leveg6 irdanyat a kdozponti A széls6 befuvok elzarhatéak a for-
és a széls6 befuvonyildsokon gatogomb segitségével.
egyarant szabalyozhatja.

Az irdnyt a karocska megfeleld
irdnyba tolasaval beallithatja.
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Fltés és hiités (manualis rendszer)

A rendszer kezelése

Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan
hasznalja a rendszert leghatasosab-
ban szell6ztetés, h(ités, paratlanitas,
jégoldas és flités céljara.

A flités és hités mikodtetéséhez a
motornak jarnia kell. A f(it6rendszer
a motor h(it6folyadékat hasznalja a
leveg6 felmelegitésére. Ha a motor
hideg, tobb percig is eltart, mire
érezhetdvé valik a flités melege.

A légkondicionalé miikodését nem
befolyasolja a motor hdmérséklete.
Gyakorlatilag azonnal képes hideg
leveg6t aramoltatni.

Ajanlott a rendszert mindig Friss
levegd aramoltatasi modban lize-
meltetni. Ellenkezd allasban - belsd
keringetés mellett - kikapcsolt
Iégkondicionalénal az ablakok
gyakran beparasodnak. Ezért a bels6
keringetést csak ideiglenesen valasz-
sza, ha a kiils6 légkori viszonyok

leromlottak (pl. fiist). Kapcsolja a
lehet6 leghamarabb vissza a Friss
leveg6 maddra, ha kitisztult a kilsé
levegé.

A rendszer kiils6 leveg6 belépdnyila-
sa az elsd szélvédd elbtti csatorna-
ban talalhato. Tartsa ezt mindig tisz-
tan, sziikség szerint takaritsa meg a
behullott falevelektdl és egyéb
szennyez&désektdl.

Szelloztetés

Az auto f(ités/h(ités ventilatora a tel-
jes utastéren képes ataramoltatni a
bejutott leveg6t. A levegb a szélvédd
el6tti racson keresztil jut a rendszer-
be. Ezutan athalad a belsé téren,
majd a hatsé szélvédbéhoz kozeli rej-
tett nyildsokon tavozik.

1. Allitsa a hémérséklet-szabalyzot
teljesen balra. Gy6z6djon meg ro-
la, hogy a légkondicionalé beren-
dezés ki van kapcsolva.
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2. Valassza ki a Friss levegé modot
és )

3. Allitsa tetsz6leges fokozatra a ven-
tilatort.

Hiites légkondicionaloval

(Néhany modell esetén)

1. A légkondicional 6 bekapcsolasa-
hoz nyomja meg a légkondi-
cionalé (A/C) gombjat. A kapcsolo-
ban lévé jelz6lampa kigyullad,
amint a ventilatort is bekapcsolta.

2. Allitsa a hémérséklet-szabalyzé-
tarcsat max. h(ités fokozatra.

. Vélassza .

. Ha a kiils6 leveg6 paratartalma tul
nagy, valassza a belsé6 keringetés
maddot, egyébként a Friss levegd
uzemmodot hasznalja.

5. Allitsa a ventilatort a kivant foko-

zatba.

AW



Fltés és hiités (manualis rendszer)

A napsltésben parkolva felmelege-
dett autot a kovetkez6képpen lehet
gyorsan lehdteni:

1. Inditsa be a motort.

2. Kapcsolja be a lékondicionalot.

3. Allitsa a ventilatort a leger6sebb
fokozatba.

4. Kicsit engedje le az ablakokat,
nyomja meg a gombot,
és valassza a Friss levegd maodot.

Ha a bels6 tér h6mérséklete kelle-
mes értékre csokkent, zarja be az ab-
lakokat, és a fent leirtak szerint allit-
sa a rendszert normal hitésre.

Balkormanyos tipus
BELSO KERINGETES GOMB
LEVEGOARAMLAS-

SZABALYZO TARCSA o L
HOMERSEKLET-SZABALYZO TARCSA

/
ok

a
=
A/C

(==}

| A

VENTILATORSEBESSEG-SZABALYZO TARCSA

{:
T

HATSO SZELVEDO-PARATLANITO
KAPCSOLO

LEGKONDICIONALO BERENDEZES KAPCSOLOJA

FOLYTATODIK
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Fltés és hiités (manualis rendszer)

A klima kilon terhelést jelent a mo-
tornak. Ha a klima mikodik, kérjuk
figyelje a hitéviz-hémérséklet jelz6-
jét (lasd 94. oldal), féleg nagy forga-
lomban, vagy ha sokdig hegymenet-
ben autdézik. Ha a mutaté megkozeliti
a voros mez6t, kapcsolja ki a
Iégkondicionalét, mig a hiitéfolyadék
le nem hil normalis hémérsékletre.

A belso ter felmelegitése

1. Inditsa el a motort.

2.Valasszakia W allast, és kap-
csoljon Friss leveg6 modra.
(Néhany modell esetén ha ezt az
allast 8 valasztja, a rendszer
automatikusan atkapcsol Friss
leveg6 modra.)

3. Allitsa be a ventilator sebességét
a fokozatkapcsoloval.

4. Szabalyozza be a h6mérsékletet a
szabalyz6 tarcsaval.

Paratartalom csokkentése és pa-
ramentesités légkondicionaloval
(Nehany modell esetén)

A légkondicionalé mikodés kozben
csokkenti a leveg6 paratartalmat.
Ezért a klimat hideg, paras idében
felhasznalhatja az ablakok gyors pa-
ramentesitésére, s a flitéssel egylitt
alkalmazva meleggé és szarazza
alakithatja az utastér légterét. Ha a
hémérséklet nem csokken 0 °C al3,

a kovetkez6 beallitas teremti meg a
legkedvez8bb vezetési koriilményeket:

1. Kapcsolja be a ventilatort.

2. Kapcsolja be a klimat.

3.Valasszakia W allast, és kap-
csoljon Friss levegé madra.

4. Allitsa be a bejové levegé hémér-
sékletét, hogy az kellemes legyen.
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Paratlanitas és jégtelenités

A para eltavolitadsa az ablakok belsé

felliletérol:

1. Kapcsolja be a ventilatort.

2. Kapcsolja be a klimat.

3. Vélassza ki a allast, és kap-
csoljon Friss levegé madra.

4. Allitsa be a bejové levegé hémér-
sékletét, hogy az a paratlanité nyi-
lasoknal ellendrizve meleg legyen.

5. Kapcsolja be a hatsé szélvédo-
paratlanité kapcsoléjat, hogy
mentesitse a paratdl a szélvédoét.



Fltés és hiités (manualis rendszer)

Ha sokaig allt hidegben az auto,
a szélvédorél és az ablakokrol a
kovetkezdképpen tavolithatja el
a zuzmarat vagy jeget:

1. Inditsa be a motort.

2. Valassza a Friss leveg6 bearamlasi
modot, és a W7 4llast.

3. Allitsa a ventilatort és a h6mérsék-
letet a maximumra.

Hogy miel6bb eltavolitsa a jeget és a
parat az ablakokrdl — nagyon hideg
napokon —, el8szor valassza a

Bels6 keringetés modot, majd ha
mar az elsd szélvédd tiszta, kapcsolja
at Friss levegd Gizemmaddra, hogy
elkeriilje az ablakok beparasodasat.

Jobbkormanyos tipus

LEVEGOARAMLAS-
SZABALYZO TARCSA

HOMERSEKLET-SZABALYZO TARCSA

VENTILATORSEBESSEG-
SZABALYZO TARCSA

HATSO SZELVEDO-
PARATLANITO
KAPCSOLO

BELSO KERINGETES GOMB

LEGKONDICIONALO BERENDEZES KAPCSOLOJA

FOLYTATODIK
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Fltés és hiités (manualis rendszer)

Ez a beallitas a teljes leveg6mennyi-
séget a szélvédo aljaban és az oldal-
ablakoknal talalhato jégtelenit6 fuvo-
kakhoz iranyitja. A leveg6 hamarabb
fog felmelegedni, s az ablakot jégte-
leniteni, mint hogy a motor felme-
legszik. A jégtelenités felgyorsitasa-
hoz elzarhatja a m(iszerfali kozépsd
és oldalso fuvokakat. Ezaltal megno-
veli a szélvéd6hoz aramlo levegb
mennyiségét.

Az On biztonsaga érdekében indulas
el6tt ellendrizze, hogy minden ablak
kell6en tiszta, jol atlathato.

A rendszer kikapcsolasa

A rendszer ideiglenes kikapcsolasa-
hoz a ventilator- és a h6mérséklet-
szabdlyzo tarcséakat forditsa egészen
balra.

A rendszert csak hideg id6ben, az
utazas elsé néhany percére kell telje-
sen kikapcsolni, mig a hit6folyadék
annyira fel nem melegszik, hogy ma-
kodtetni tudja a flitést. Minden mas
alkalommal tartsa a ventilatort
bekapcsolva, hogy megakadalyozza
a para keletkezését.
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Klimaszabalyzo rendszer

Csak az automata légkondiciondloval
szerelt modelleknél

Az On Hond4ajaban lévé automata
klimaszabalyzo6 rendszer egyesiti ma-
gaban a légkondicionalas, hiités,
szelldztetés funkcioit, ezzel biztositva
az On altal kivalasztott bels6 h6mér-
sékletet. Szintén szabdlyozza a ven-
tilator sebességét és a levegd aram-
las szintjeit.

KOZPONTI BEFUVOK

VEZETOOLDALI SZELSO BEFUVO

A belép6 leveg6 irdnyat a kdozponti
és a szélsé befuvonyildasokon
egyarant szabalyozhatja.

Az irdnyt a karocska megfelel6 iranyba
tolasaval beallithatja.

A széls6 befuvok elzarhatéak a for-
gatogomb segitségével.

FOLYTATODIK
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Klimaszabalyzo rendszer

UTASOLDALI SZELSO BEFU

(,

A rendszer kiilsé levegd belépdnyi-
ldsa az elsd szélvédd elbtti csatorna-
ban taladlhato. Tartsa ezt mindig tisz-
tan, szlikség szerint takaritsa meg a
behullott falevelektdl és egyéb
szennyez6désektdl.

A klimavezérl6 rendszer mikodésé-
hez a hiités, illetve fltési funkcidkhoz,
a motornak jarnia kell. A f(it6rend-
szer a motor hit6folyadékat hasznal-
ja a levegd felmelegitésére. Ha a
motor hideg, tobb percig is eltart,
mire érezhetdvé valik a fités melege.
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Szelloztetés

Az auto f(ités/h(ités ventilatora a tel-
jes utastéren képes ataramoltatni a
bejutott leveg6t. A leveg6 a szélvédd
el6tti rdcson keresztil jut a rendszer-
be. Ezutan athalad a belsé téren,
majd a hatsé szélvédbéhoz kozeli
rejtett nyildsokon tavozik.



Klimaszabalyzo rendszer
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Klimaszabalyzo rendszer

Teljesen automata lizemmad
A flités/h(ités automata vezérlésének
kivalasztasa a kovetkezdk szerint:

1. Forgassa el a ventilatorfokozat-
szabalyz6 tarcsat AUTO helyzetbe.

2. Allitsa AUTO helyzetbe bearamlasi
maod gombot.

3 Allitsa be a kivant hémérsékletet
a hémérséklet-szabalyzé tarcsaval.

4. Valassza ki a Friss leveg6 uzem-
modot, a visszajelz6 [dmpa a kap-
csoloban kialszik.

5. Kapcsolja be a klimaberendezést
az A/C gomb megnyomasaval,
a visszajelz6 ldmpa a kapcsoldban
kigyullad.

BELSO KERINGETES GOMB

LEVEGO-
ARAMLAS-
SZABALYZO
TARCSA

HOMERSEKLET-
SZABALYZO
TARCSA

VENTILATOR-
SEBESSEG-
SZABALYZO
TARCSA

CECEE)

LEGKONDICIONALO BERENDEZES KAPCSOLOJA
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Klimaszabalyzo rendszer

A bels6 tér gyors lehiitéséhez, illetve
felmelegitéséhez nyomja meg a
Bels6 keringetés gombot, és allitsa

a maximalis h(tésre, illetve f(itésre

a szabalyzoétarcsat.

A rendszer ebben az esetben folya-
matosan kihasznalja a hiités vagy

a flités maximalis teljesitményét,

a hémérséklet nem befolyasolja
vezérlését.

A ventilatorfokozat-szabalyzo tarcsa
OFF allasba kapcsolasaval a rend-
szert teljesen kikapcsolta. Tartosan
ne kapcsolja ki a rendszert, mert a
szell6zés megsziinése a belsd levegd
megaporodasahoz vezet. Ennek elke-
rilése érdekében s(ir(in szell6ztessen
a ventilatorral.

Kézi vezérlés

A kovetkez6 funkciokat kézzel is ki
tudja valasztani, ugymint a ventila-
tor, h6mérséklet, légkondicionalas,
illetve szell6ztetés kiulonboz6 varia-
cioi. Hideg id6ben ne hasznalja az
automata rendszert. Allitsa a h6fokot
maximumra, és a ventilator fokozatat
kivalasztva miel6bb felmelegitheti a
bels6 teret.

Légkondicionalas (A/C) kapcsolo
Ezzel a kapcsoldval ki, illetve be
tudja kapcsolni a légkondicionalo
berendezést. Errél tajékoztatja a kap-
csoléban felgyullado jelzélampa.

Ha kikapcsolja a Iégkondicionald be-
rendezést, hidba allitja a hdmérsék-
let-szabalyz6 gombijat a kiils6 hé-
meérséklet ala, a rendszer nem fogja
leh(iteni a belsé teret. A légkondicio-
nalo berendezés bekapcsolasaval, a
hémérséklet-szabalyzo tarcsa segit-
ségével elérheti az Onnek legkomfor-
tosabb beallitast.

FOLYTATODIK
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Automata klimaszabalyzo rendszer

A flités és h(ités kombindciojanak
helyes megvalasztasaval mindig
komfortos, szaraz, paramentes bels6
teret teremthet. Elkerulheti az abla-
kok beparasodasat, igy mindig a leg-
nagyobb biztonsagban autézhat.

A klima kiilon terhelést jelent a mo-
tornak. Ha a klima m(ikodik, kérjik,
figyelje a hiitéviz-hémérséklet jelz6-
jét (lasd 94. oldal), féleg nagy forga-
lomban, vagy ha sokdig hegymenet-
ben autdzik. Ha a mutaté megkozeliti
a voros mezdt, kapcsolja ki a légkon-
dicionalot, mig a hit6folyadék le
nem h(l normalis h6mérsékletre.

BELSO KERINGETES GOMB

LEVEGO-
ARAMLAS-
SZABALYZO
TARCSA

HOMERSEKLET-
SZABALYZO
TARCSA

VENTILATOR-
SEBESSEG-
SZABALYZ0
TARCSA

CICKO)

LEGKONDICIONALO BERENDEZES KAPCSOLOJA
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Automata klimaszabalyzo rendszer

Belso keringetés kapcsolo

Ezzel a gombbal lezarhatja a kilsé
leveg6 bearamlasat az autdba. Ha a
kontroll-lampa vilagit a kapcsoldban,
a rendszer az auté belsd terének
levegdjét keringeti vissza. (Vissza-
aramoltatott mod). Ha a ldmpa nem
vilagit (a kapcsolé masik allasa),

a rendszer engedi aramlani a kiilsé
levegét (Friss levegé maod).

Ajanlott a rendszert mindig Friss
leveg6 aramoltatasi médban lizemel-
tetni. Ellenkez6 allasban — belsé
keringetés mellett —, kikapcsolt l1ég-
kondicionaldnal az ablakok gyakran
beparasodnak. Ezért a belsé
keringetést csak ideiglenesen valasz-
sza, ha a kiils6 légkori viszonyok
leromlottak (példaul flist). Kapcsolja
a leheté leghamarabb vissza a Friss
leveg6 madra, ha kitisztult a kiils6
levegd.

Ventilatorfokozat-szabalyzas
Ezzel a kapcsoloval kivalaszthatja az
Onnek leginkdbb megfelel6 ventila-
torfokozatot. A tarcsa jobbra forgata-
saval novekszik a ventilator sebessé-
ge, ezzel a szallitott leveg6 mennyi-
sége.

AUTO fokozatban a rendszer auto-
matikusan valasztja ki a megfeleld
ventilatorfokozatot.

A levegoaramlas iranyanak
valasztasa

A valtoztatashoz hasznalja a tarcsa
fokozatainak valamelyikét. A kiva-
lasztott iranytol fliggetlentl a rend-
szer kialakitdsabol adodoan a szélsé
befluvokon bizonyos mennyiségl
levegd mindig érezhet6 lesz.
AUTO Gzemmadd: A rendszer auto-
matikusan szabalyozza a belépd
leveg6 eloszlasat a miszerfal és a
padlé befuvényilasain.

FOLYTATODIK

Kényelmi és Kiegészité Berendezések 153






Klimaszabalyzo rendszer

Vp) A levegd a padlé belép6 nyila-
san érkezik.

w A leveg6 a padlo és a miiszer-
fali szélvédd paratlanité befuvo nyi-
lasain megosztva érkezik.

FOLYTATODIK
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Klimaszabalyzo rendszer

A 87 gomb hasznalataval a 6
leveg8aramlas iranyat a szélvéddére
allithatja, ezzel elGsegitve a gyors_
jégtelenitést. Ezen bedllitdson az On
el6zbleg kivalasztott paraméterei
torlédnek. Allitsa a h6mérséklet-sza-
balyzo tarcsat 28-30 °C koriili értékre,
és allitsa a ventilatort a legnagyobb
fokozatra. A szélvédé-paratlanitas ki-
kapcsolasahoz forgassa masik allas-
ba a szabalyzotarcsat.

A Bels6 keringetés gomb hasznélata-

val a f6 leveg6aramlds irdnyat a szél-

védoére allithatja, ezzel el6segitve a LEVEGO-
gyors jégtelenitést. Beparasodas ARAMLAS-
esetén valassza a Friss levegdé madot. %ﬁggkvzo BELSO KERINGETES
A felmelegitett leveg6 a kozponti és GOMB
a szélsé befuvokon érkezik az abla- o , . o
kokhoz HOMERSEKLET- LEGKONDICIONALO
' SZABALYZO BERENDEZES
o o TARCSA o KAPCSOLOJA
E:;f:z jz?gvedo-paratlamto VENTILATOR- @
SEBESSEG- *'-\ ATeB S7EIVEDRS.
Ez a gomb kapcsolja ki, illetve be a SZABALYZO \ @ E@IE&?}%‘;ET@
hatso szélvédd flitését (1. 101. oldal). TARCSA
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Klimaszabalyzo rendszer

Napsiités-érzékel6 szenzor /
Belso homérséklet-érzékelo

NAPSUTES-ERZEKELO SZENZOR

BELSO HOMERSEKLET-ERZEKELO

A klimaszabalyzé rendszer mikodé-
sét két alapvet6 szenzor hatarozza
meg. A napstités-érzékel6 a miszer-
fal tetején, mig a bels6 hémérséklet-
érzékel6 a miszerfal kormanyoszlop
melletti részén van. Zavartalan m(-
kodésiikhoz ne takarja el, illetve ne
aztassa vagy permetezze barmilyen
anyaggal.
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Audiorendszer

Az audiorendszer altaldban opcinali-
san rendelhetd.

Néhany modell audiorendszerének
leirasat a kovetkez6 oldalakon talélja
meg.

161-176. oldalig A tipusu rendszer
177-196. oldalig B és C tipusu
rendszer

197-207. oldalig D tipusu rendszer
208-227. oldalig E tipusu rendszer

A kazettds magnoval kapcsolatos

ajanlasokat a 228. oldalon olvashatja.

Amennyiben az On autéjaban ett6l
eltérd készulék van, olvassa el annak
kezelési utasitasait.

A TiPUS

B TiPUS
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o
o
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Audiorendszer

A kazettas rendszer DOLBY B* zaj-
csokkentd funkcidval rendelkezik,
valamint automatikusan érzékeli =

C TiPUS

a krom-dioxid szalagokat (CrO,),
és folyamatos, oda-vissza lejatszast ( L:__I [ Lgl%i ?
is biztosit. VoL — 5[ e
2. [wrwwa] [, ;Lwn ,;,E;.,B;&;C.,&,N,L,,, e - N |

. . i SEEK I_’CH /\"/l\,'/l\,[/l(l /l\' /I(l[_”/l\( m
*Dolby zajcsokkentés a DOLBY Erqn AL Lo S— SN
Laboratories Licensing Corporation anl| NI PR T PO S R
licence alapjan készilt. A ,DOLBY"” és a - u A

dupla D szimboélum levédett markajegy.
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Audiorendszer

E TiPUS
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Audiorendszer (A tipus)

Az On Honda audiorendszere bizto-
sitja a legtisztabb vételt minden hul-
lamsdavon, és konnyedén kivalaszt-
hatja a kedvenc csatornait.

A kazettds rendszer folyamatos oda-
vissza lejatszast biztosit.

Lopas elleni védelme biztositja, hogy
ha az auté akkumulator saruit leve-
szik, vagy a radiot kiveszik az auto-
bdl, akkor az audiorendszer letiltja
mikodését. Amennyiben ismét
mikoddképessé akarja tenni audio-
rendszerét, akkor meg kell adnia a
megfeleld kddszamot (lasd 229. oldal)

A radié miikodése

A gyujtaskapcsolénak ACCESSORY (I)
vagy ON (ll) gyujtas allasban kell
lennie. A hanger6szabalyz6 vagy a
hulldamsavvalté gomb megnyomasa-
val tudja bekapcsolni. A hangerét a
hanger8&szabalyzé gombbal tudja
beallitani.

HULLAMSAVVALTO KAPCSOLO, KERESES SZTEREO INDIKATOR
\
TﬁNEOET B @RDS D gT DO ASEL RPT SCAN RDM TP TA NEWS
D T I T I I I O 09
o|(2)[H]_==
CLOCK Vs
y
f@é |L/M/U| >l !I REW !!ZPROG !!3 F: TA | s |I\gfufr
SEEK
SKIP
Rox P |l Sl il NEWS G
) ‘ ALLiTOGOMB
BEKAPCSOLO/ | ) )
HANGEROSZABALYZO GOMB PROGRAMGOMBOK VALOGATAS

A legutdbb bedllitott hulldamsav és
frekvencia megjelenik a kijelzén.

A hullamsavvaltashoz nyomja meg
a hulldmsavvalté kapcsolot.

Az URH/FM csatornan megjelenik az
ST jel a kijelzén, az adas szteredban
hallhat6. Az ST jel villogni kezd, ha
On gyengébb vételi koriiimények

kozt autdzik. Sztered hangzas csak az
emlitett csatorndkon érhet6 el.

A kovetkez6 maddokon talalhat radio-
adokat a készliléken: TUNE, SEEK,
SCAN, AUTO SELECT vagy a Prog-
ram gombok segitségével

FOLYTATODIK
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Audiorendszer (A tipus)

TUNE - Allitas Ennek a gombnak a
segitségével be tudja allitani a kivant
radioallomast. A gombot jobbra
tekerve magasabb frekvenciara, mig
balra tekerve alacsonyabb frekven-
ciara allithatja a késziiléket. A kijelz6n
ennek megfeleléen valtozik a frekven-
cia jelz6szama.

SEEK - Keresés Ezzel a gombbal a
leger6sebb jell radidéallomasokat
talalhatja meg. Hogy elinditsa a
keresést, nyomja meg a barmelyik
>>  gombot, majd engedje el.
Attol fliggéen, hogy melyik gombot
nyomta meg, a keresés a hullamsa-
von lefelg, illetve felfelé indul el.

A keresés megall a legerésebben
sugarzo adonal.

SCAN - Valogatas Ebben a funk-
ciojaban a késziilék felkinalja Onnek
a valasztott hullamsdavon a leger6-
sebb jel(i adokat. Elinditasahoz
nyomja meg a SCAN gombot, majd
engedje el. A rendszer megkeresi

a kovetkezd leger6sebb adast, majd
korilbelil 5 masodpercig megall

a kereséssel. Ha On nem avatkozik
kozbe, a rendszer ezutan folytatni
fogja a keresést a kdvetkez6 radio-
adoig. Ha hallgatni kivanja a meg-
taldlt radivadot, nyomja meg ujra

a SCAN gombot.

Programgombok - Kedvenc radié-
allomasait tetszélegesen beprogra-
mozhatja hat kiilonb6z6 program-
helyre, Az ,A” tipusu rendszernél
minden egyes gomb képes egy-egy
kozép-, illetve hosszuhulldamu, vala-
mint két URH ad6é memorizalasara.
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Az alloméasok memorizalasa:
1. Véalassza ki a hullamsavot.

2. A kereségombok barmelyikével
keresse meg az allomast.

3. A kivant programhely gombjat
nyomja be, majd tartsa azt
lenyomva a ,bip” hangjelzésig.

4. A tovabbi hat programhely bealli-
tasdhoz ismételje a fenti Iépéseket.

A beprogramozott radidallomasok
elvesznek, ha az akkumulator leme-
ril, vagy ha az akkumulator kapcsait
lekotik, valamint ha kihuzzak a radié
biztositékat.



Audiorendszer (A tipus)

Automata programkeresés - Ha
hosszu utra megy és a beprogramo-
zott radidaddjanak sugarzasi, vételi
viszonyai megvaltoztak, On a meg-
szlint vétel helyére valaszthatja ezt a
funkciot. Ebben az allasban a radio
automatikusan keres a helyi viszo-
nyoknak megfeleld adot a bedllitott
radidadoé helyére. Ennek a funkcidénak
a kivalasztasahoz nyomja meg az Au-
tomata programkeres6 gombjat. A ki-
jelzén meg fog jelenni az indikator-
[dmpa, és a rendszer néhany masod-
perc mulva végigkeresi az 0sszes csa-
tornan a leger6sebb jelet. Minden
egyes hullamsavra hat adét tud prog-
ramozni. A programgombokkal tudja
kivalasztani az addkat. Ha nagyon
kietlen helyen hasznalja az Automata
programkeresés funkciojat, el6fordul-
hat, hogy nem talal mindegyik prog-
ramhelyre megfelel6 szamu radio-
adot. Ha ez igy torténik, az Ures prog-
ramhelyek kivalasztasakor ,0” felirat
jelenik meg a kijelzén a programhely
gombjanak lenyomasakor.
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Ezekre a helyekre — ha az automata
programkeresés gombja be van
nyomva — On manudlisan progra-
mozhat Uj radidadokat.

Az automata programkeresés funk-
cidja nem irja feliil az eredetileg be-
programozott radidadok beallitasat.
Igy ha hazatért, csak kapcsolja ki ezt
a funkcidt, és maris az eredetileg
beadllitott addkat talalja a megfelel
helyeken.

RDS Radié adatszolgaltatoé rendszer
A radidadas program szolgaltatasain
kivil rengeteg mas hasznos informa-
cidhoz juthat e rendszer segitségével.

Hullammsavvalto kapcsolo
Segitségével az URH savon progra-
mozott addk tartani fogjak menet
kozben beallitott pozicidjukat, még
ha kozben valtozik is frekvenciajuk.

FOLYTATODIK
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Az RDS (radié adatszolgaltato rend-
szer) a radié bekapcsoldsakor auto-
matikusan uzembe Iép. Amennyiben
az ado, amelyet éppen hallgatott,
RDS rendszerd, a kijelz6 a frekvencia
kijelzésérdl atvalt az ado nevére.
Ezutan a rendszer automatikusan
ezen ado leger6sebb jelén fogja tar-
tani a frekvenciat. Ezzel megkiméli
Ont utazas kozben a radié utanal-
litdsabol adddo kellemetlenségektdl,
mindaddig, mig a bedllitott adé RDS
korzetében autoézik.

Amint az RDS jel egyre gyengébb
lesz, a rendszer a legutobb beallitott
frekvenciat fogja tartani, és a kijelzén
atvalt az add nevérdl a frekvencia
kijelzésére.

Néhany orszagban az RDS rendszer
nem mukodik, mivel a radidadok
nem sugaroznak RDS jelet.

Programszolgaltatas kijelzése

- (PTY)

Amennyiben a hallgatott radidado
RDS rendszer(i, a frekvenciakijelzés
atvalt a radidado nevére vagy a
program tipusara (PTY). Nyomja
meg a forgalmi kozlemény (TA)
gombot tobb mint két masodpercig,
hogy atvaltson a kijelz6 az ado
nevérdl a program tipusara (PTY).
A 166. oldalon b&vebben olvashat a
PTY informaciokrol.
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TA (Forgalmi kézlemény
készenlét) funkcioja

Ha megnyomja a TA - Forgalmi koz-
lemény gombot, a rendszer készen-
|éti dllapotba kapcsol a forgalmi
kozlemények fogadasara, ugyanakkor
a TA indikator felgyullad a kijelzén.
Amennyiben olyan adét hallgat,
amely sugaroz ilyen kozleményeket,
a TP felgyullad a kijelzdn, jelezve,
hogy ilyen jellegli informacid érkezhet.
Amennyiben olyan adét hallgat,
amely EON (Novelt prioritasu halo-
zat) rendszerd, a TP indikator ugyan-
csak felgyullad.

Az EON informacidszolgaltatas olyan
keresztreferencidval rendelkezé
programszolgaltatas, amely maga-
sabb prioritdsu az éppen sugarzott
programnal. Ezért ha ilyen adénal
kozlekedési informacio érkezik, azon-
nal meghallgathatja az éppen sugar-
zott misoron keresztlil.
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Kazetta vagy CD-lemez hallgatasa
kdzben is kaphat kozlekedési infor-
macidkat, amennyiben elétte TP
vagy EON rendszer( adodra allitja
készlilékét, és megnyomja a TA
gombot. A rendszer automatikusan
atkapcsol a kazetta, illetve CD hallga-
tasardl a kozlekedési informaciok
vételére, amennyiben ilyen jellegi
kozlemény érkezik. A kozlemény
vége utan visszakapcsol az eredeti
uzemmaodra.

Kikapcsolasahoz nyomja meg a TA
gombot Ujra, és a TA kijelzd kialszik.

Amennyiben a SEEK vagy az auto-
mata programkeresés gombjaval
valaszt ki adodkat ugy, hogy kdzben a
TA funkcid be van kapcsolva, a rend-
szer csak a TP vagy EON rendszeri
adokat valasztja ki.
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A hangerd éllitasa

A hangerd beallitasatol fliggetlenil a
forgalmi informacidk kozben az el6re
meghatarozott (VOL 10) szintre allitja
a késziiléket. Ennél magasabb szintre
is allithatja a készlléket a hanger6-
allité gombbal, és ezt ideiglenesen
tarolja a készlilék memoriaja.

Legkozelebb ezen a hangerdn szolal
meg a kozlekedési informacié. Ha a
meghatarozott (VOL 10) szintnél hal-
kabban hallgatja az adast, a kozleke-
dési informaciok kozben a késztilék
automatikusan a meghatarozott
szintre hangositja a készuléket.

Kényelmi és Kiegészité Berendezések 165



Audiorendszer (A tipus)

TP - Forgalmi informacio jel
riasztas

Ahogy a radio hallgatasa kdzben az
adas jele legyengiil, a TP indikator
kialszik a kijelz6n, majd hetven
masodperc mulva két masodperces
figyelmeztet6 hang jelzi, hogy valt-
son masik TP rendszer( adéra.
Ugyancsak megszolal a figyelmeztet6
hang, ha azutan prébalja masik
adéra hangolni a radiét, miutan
bekapcsolta a TA funkciét, vagy ha
nem gyullad fel a TP indikator.

Ha a TP jel gyengiil kazetta vagy CD-
lemez hallgatasa kozben, eltlinik a
kijelz6rél a TP indikator, a rendszer
automatikusan megkeresi a leger6-
sebb TP jelet sugarzd adot a korzet-
ben, és készenléti allapotba kapcsol
a forgalmi informaciok kozlésére.

PTY - Miisortipus kijelzése
funkcio

Ha megnyomja a PTY kivalaszto
gombot tobb mint két masodpercig,
a PTY indikator felgyullad a kijelzén.
E funkcio segitségével az RDS rend-
szer(i radidadok misorszolgaltatasai
kozul valaszthat az alabbiak szerint:

AFFAIRS - (UGYEK): Aktualis hireken
alapulé misor

CLASSICS - (KLASSZIKUSOK): F6
klasszikus zenekari zenemuvek
el6adasai. )

CULTURE - (KULTURA): Véalogatas a
nemzeti vagy nemzetkozi kulturabol.
DRAMA - (SZINMU): Radidjatékok,
sorozatok.

EDUCATE - (OKTAT): Ismeretterjeszt6
mdsor.
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INFO - (INFORMACIO): Altalanos
informacios csatorna.

L.CLASS - (KONNYU KLASSZIKU-
SOK): Kénny klasszikus zenei fel-
dolgozasok.

NEWS - (HIREK): Tények, riportok,
események. ) )

OTH. MUS. - (EGYEB ZENE): Ugy-
mint: Dzsessz, Folk, Country, Rithm
& Blues, Reggae.

POP MUS. - (POP): Kommersz, po-
puldris zene.

ROCK MUS. - (ROCK): Mai modern
zene. )

SCIENCE - (TUDOMANY): Természe-
ti, tudomanyos, technikai ismeretter-
jeszté mdsor.

SPORT - (SPORT): Sportkozvetitések.
VARIED - (VEGYES): Kénnyed, szora-
koztaté mdsorok.



Audiorendszer (A tipus)

Miutan On kivalasztotta a tetszéleges
m(isortipust, a rendszer automatiku-
san keresni kezdi a kivalasztott prog-
ramkoddal ellatott miisorokat szol-
galtaté addkat. A PTY funkcid els6
hasznalatakor a NEWS tipusu misor
kijelzése jelenik meg.

Ha a kivalasztott RDS rendszer( radio-
ado nem sugaroz PTY informaciot,
a kijelz6n a NONE - (URES) felirat
jelenik meg. Amennyiben a kivalasz-
tott adé nem RDS rendszer(, a kijel-
z6n a NO RDS - (NINCS RDS) felirat
tajékoztatja nagyjabol 6t masodper-
cig, majd a radi¢ automatikusan ki-
kapcsolja az RDS funkciot, és a kijel-
z6t normal kijelzésre valtja, mig
egyéb beavatkozas nem torténik.
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Amint a kijelz6n megjelenik a kiva-

lasztott mlsortipus, haszndalhatja a

SEEK - keresés gombot a kivalasz-

tott misortipus megtalalasahoz. Ha
barmelyik felét megnyomja a SEEK
— keresés gombnak, a keresés koz-

ben a kijelz6n lathatja a kiilonb6z6

mdsortipusokat. (Ladsd a PTY — M-
sortipuslistat az el6z6 oldalon.)

A PTY - Misortipus-valasztds maéd
0t masodpercen belul kikapcsolddik,
ha a SEEK gombbal megtalalta a
kivalasztott adot.

FOLYTATODIK
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Miutan a kivalasztott mdsortipus
megjelenik a kijelz6n, nyomja meg a
PTY gombot 6t masodpercen belul.
A rendszer automatikusan elkezdi a
keresést a kivalasztott miisortipust
szolgaltato adok kozil. Ha nem talal
ilyen jellegl adot, a kijelz6n meg-
jelenik a NO PTY - NINCS ILYEN
MUSOR felirat kb. 6t masodpercig,
és a PTY funkcio kikapcsol.

Elképzelhetd, hogy néhany adéd a
PTY kodjatol eltérd jelleglii misort
sugaroz pillanatnyilag.

A PTY funkcio keresés kozben a
radié 50 kHz-enként Iépteti a frekven-
ciat az URH hullamsavon.

PTY - Hirek megszakitas funkcio
CD- vagy kazettahallgatas kozben
meghallgathatja a hireket, ha el6tte

a PTY gombot tobb mint fél masod-
percig megnyomija, és ezzel kiva-
lasztja a NEWS - hirek funkciot.
Ezaltal a legutdbb kivalasztott FM
radidadé hirsugarzasa megszakitja

a kazetta- vagy a CD-lejatszast a hi-
rek idétartamara.

Amennyiben a m(isorsugarzas atvalt
masik misorra vagy a radiojel
lecsokken, 10 masodpercen belul a
rendszer automatikusan visszakap-
csol a kazetta vagy a CD-lemez lejat-
szasaba.

A hangerd beallitasai a TA funkciéval
megegyezdek (lasd 164. oldal).
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Az On audiorendszerének masik
megszakitd funkcidja a TA funkcid.
Mindig az elsédleges prioritasu meg-
szakitas aktivalddik, torolve az el6z6
adast és annak kijelzését. Ha vissza
kivan térni az el6z6hoz, kapcsolja ki
a jelenleg aktivalt funkciot.

PTY - Riasztas

A RIASZTAS - ALARM PTY kdd kijel-
zése hasznalatos valsaghelyzet koz-
lemények, példaul természeti ka-
tasztréfak esetén. Ha ezt a kédot fog-
ja a készilék, a kijelz6n megjelenik
az ALARM felirat, és a hangeré meg-
valtozik. Ha a riasztas befejezédik, a
radié normal tizemre all vissza.
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A hangzas paramétereinek allitasa
A hangzas paramétereinek valtozta-
tasat a MODE - hangolégombbal
tudja elvégezni. A mély, magas,
illetve a hangszorok kozti elosztast

e gomb segitségével allithatja be.
Az egyes paraméterek kozti valtast

a gomb megnyomasaval érheti el.

A kijelz6n az aktualisan kivalasztott
paraméter jelenik meg.

A Balance/Fader allitasa

Ez a két szabdalyozhaté paramétere
minden egyes hangszérénak. A Ba-
lance szabalyozasaval az oldalak
hangzasat mdédositja, mig a Faderrel
az elsé, illetve a hatsé hangszérokat
szabalyozza.

EJECT - KIOLDOGOMB

FF/REW - GYORS ELORE-/HATRACSEVELES

KAZETTANYIiLAS | DOLBY INDIKATOR
Tﬁg{;‘T B @RDS ]> ﬂ ST 0O ASEL RPT SCAN RDM TP TA NE;I\/S
A D T I I T S N NS
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SEEK/SKIP - ' L
KERESES/UGRAS DOLBY GOMB
BEKAPCSOLO/HANGERO- PLAY - LEJATSZAS GOMB  MODE - HANGOLOGOMB
SZABALYZO GOMB

TREBLE/BASS - Ezzel a gombbal a
hangszin szabdlyozasa koziil valaszt-
hat.

Nyomja meg a MODE gombot, ezzel
kivalasztva a magas, illetve a mély
hangszin szabalyozasat. Ezutan a
MODE hangolégomb forgatasaval
allithatja be a kivant hangmin&séget.

A kijelz6n megjelend szam mutatja
a beallitas mértékét. Kozépértéknél
Lbip” hangjelzést hall. A kijelz6 6t
masodpercen bellil visszatér a normal
kijelzésre az allitas utan.
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Kazettas magno miikodése
Kapcsolja be a radiét. Tegye be a
kazettat a kazettanyilasba, majd
nyomja befelé. Egy id6 utan a kazetta
automatikusan betoltédik, és elkezd6-
dik a lejatszas.

A kazettaindikator a kijelz6n jelzi,
hogy melyik oldala folyik a lejatszas-
nak, Ha a kazetta masik oldalat ki-
vanja lejatszani, nyomja meg a PLAY
- lejatszads gombot.

A rendszer végtelen lejatszas funkcio-
val rendelkezik. Ha a szalag végére
ért, automatikusan belekezd a masik
oldal lejatszasaba.

A Dolby B zajcsokkenté rendszer
automatikusan bekapcsoldédik, mikor
behelyezi a kazettat. Ha a felvétel
nem ennek a rendszernek megfele-
I6en késziilt, kapcsolja ki a zajcsok-
kent6t a OO0 gomb megnyomasaval.

A kazetta kivételéhez nyomja meg az
EJECT - kioldégombot.

Miisorszam keresése

A szalag lejatszasakor hasznalhatja
az FF, REW, RPT vagy SKIP gombo-
kat a mlisorszdm kereséséhez.

FF/REW - Gyors elore-,

illetve hatracsévélés

Ha a szalagot hatra kivanja csévélni,
nyomja meg a REW gombot, és a
kijelz6n megjelenik a REW felirat.
Gyors el6recsévéléshez nyomja meg
az FF gombot, és az ennek megfelel6
felirat jelenik meg. Ha meg akarja
allitani a szalagot, nyomja meg a
PLAY - lejatszas gombot. Ha a szalag
csévélés kozben a végére ért, auto-
matikusan belekezd a masik oldal
lejatszasaba.
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SKIP - Ennek a funkcionak a segit-
ségével megtaldlhatja a miisorszam
elejét. A funkcio kivalasztasahoz
haszndlja a SEEK/SKIP gombot.

A SKIP »» gomb megnyomasaval
belekezd a kovetkez6 szam lejatsza-
séba. Ha a SKIP €< gombot nyomja
meg, a jelenleg jatszott szam elejére
ugrik.

A csévélés kozben az FF vagy a REW
felirat villog a kijelz6n. Ha a rendszer
megtalalja a szam kezdetét, automa-
tikusan lejatszasba kezd.
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REPEAT - Ennek a funkcionak a
kivalasztasaval folyamatosan ismé-
telheti a pillanatnyilag lejatszott
szamot vagy misorrészt. Ha meg-
nyomja az RPT gombot, a kijelz6n az
RPT felirat emlékezteti szandékara.
Amikor a szam, illetve a misorrész
végeére ér a lejatszas, automatikusan
visszacsévél az elejére, majd Ujra
elkezdi lejatszani. Egészen addig
folytatja az ismétlést, mig Ujra meg
nem nyomja a REPEAT gombot.

A SKIP - Ugrés és a REPEAT - Ismét-
Iés funkcio a misorrészek kozti
szlinetekbdl azonositja az aktualis
szamok kezdetét, illetve a végét.

Ha a misorrészek k6zott nincs szi-
net a felvételen, vagy nagy a zajszint
a felvételek kozott, illetve a szam
kozben is szlinet van, ez a szolgalta-
tas nem kielégitéen mikodik.
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A magno érdekében

Kerllje a sériilt kazettak lejatszasat,
mert azok megszorulhatnak a szerke-
zetben. A 228. oldalon olvashat
arrol, hogy hogyan ovja kazettait.
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Digitalis 6ra

(néhany modell esetén)

A gyujtaskapcsoldo ACCESSORY (I)
és ON (ll) allasaban a kijelz6n az id6
jelenik meg. Ha a radiot, a kazettas
magnot vagy a CD-lejatszot bekap-
csolja, a kijelz6n az aktudlis rendszer
lUzemmad kijelzése lathaté 6t ma-
sodpercig, majd visszaall az idd kijel-
zésére.

A pontos id6t az id6 kijelzésekor
tudja bedllitani.

Az orak szamanak allitasahoz nyomja
meg a H - Ora és a CLOCK - Ora-
gombot egyszerre mindaddig, mig

a beadllitando értékre valt a kijelz6.

A percek beallitasahoz nyomja meg
az M - Perc és a CLOCK - Oragom-
bot egyszerre mindaddig, mig a
beallitando értékre valt a kijelz6.

Hasznalhatja a gyors beallitdshoz

a RES - Nullazégombijat is, ekkor

a legkozelebbi egész orara ugrik a
kijelz6. Nyomja meg egyszerre a
nullazo- és a CLOCK gombot. Ha a
kijelz6 aktualisan 30 percnél keve-
sebb idén allt, az el6z6 orara, ellen-

kez8 esetben a kovetkez6 Orara ugrik.
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Példa:
e 1:06-rol 1:00-ra valt a kijelzb.
e 1:52-r6l 2:00-ra valt a kijelz6.

Ha lekoti az akkusarut vagy az akku-
mulator lemertil, az 6ra elveszti beal-
litasat.

A pontos id6t a fentebb leirt médon
allithatja be.



Audiorendszer (A tipus)

Az opcios CD-lejatszo/tar
iizemeltetése

Az On Honda markakeresked6jénél
vasarolhat kiegészité CD-tarat az
audiorendszerhez. A hatlemezes CD-
tarat a radio kezel6szerveivel tudja
vezérelni.

Ugyancsak vasarolhat miszerfalba
épitheté egylemezes CD-lejatszot,
melynek miikodtetése megegyezik
az alabbiakban leirtakkal.

A CD-tar kezelési utasitasainak meg-
feleléen helyezze a lemezeket a CD-
tarba és a lejatszoba. Csak szabva-
nyos lemezt hasznéaljon. Ugyeljen
arra, hogy deformalédott lemez ne
keriiljon a tarba.

HULLAMVALTO-KAPCSOLO

RPT - ISMETLESINDIKATOR OTLETSZERU
SKIP - UGRAS

LEJATSZAS INDIKATOR

ANTI
THEFT
o B (|BRDS
|| o [m—
o

CLOCK

11970 1) 1971 2 1) O 0 07

O JASYJASL AN A A A AN )

[ ST DO ASEL RPT SCAN RDM TP TA NEWS

|

I
PWR
SEEK
SKIP
TAF'XE
AU 144

] . CD/MAGNO
BE- ES KIKAPCSOLO/ (JZEMMOD-
HANGERO- y ) A
S7ABALYZO Gomg  CTCSOLO 411 omAsGOMBOK RPT - ISMETLESGOMB

A CD lejatszasdhoz a gyujtaskapcso-
I6nak ACCESSORY (1) vagy ON (ll)
gyujtas allasban, a radionak bekap-
csolt dllapotban kell lennie.

Nyomja meg a CD-gombot, ezzel ki-
valasztva a CD-tarbdl vald lejatszast.
A lejatszo belekezd a tarban 1évé
elsd lemez elsé miisorszamanak
lejatszasaba, és ez a kijelz6n lathato.

FOLYTATODIK
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Audiorendszer (A tipus)

Lejatszas kozben masik lemezt is
kivalaszthat a négyes (DISC-), illetve
a hatos (DISC+) programgombok
segitségével. A négyes allomas
gombijaval a kdvetkezé lemezt, mig
a hatos programgombbal az eléz6
lemezt valasztja ki a tarbol. Ha On
egy ures helyet hatarozott meg a
CD-tarban a program gombbal,
akkor a lejatszd a kovetkez§ tarazott
lemezt kezdi lejatszani.

SKIP - Ugras funkcio

Gyors zeneszam valtashoz folyamato-
san nyomja a SKIP - Ugras gombot.
Amikor »»I felén megnyomja

a gombot és elengedi, a lejatszo el6-
reugrik a kovetkez6 zeneszam elejé-
re. Ha a 4 felén nyomja meg a
gombot és elengedi, akkor a lejatszé
visszaugrik az aktualisan éppen jat-
szott zeneszam elejére. Amennyiben
még egyszer meghyomja a gombot
lefelé és elengedi, akkor az el6z6 ze-
neszam elejére ugrik.

Amennyiben lenyomva tartja a SKIP
gombot, ,bip” hangjelzést hall, és a
lejatszé folyamatosan keres a misor-
részben. Engedje el a gombot, ha

elérte a lejatszani kivant m(isorrészt.
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REPEAT - Ennek a funkcidénak a
kivalasztasaval folyamatosan ismé-
telheti a pillanatnyilag lejatszott sza-
mot vagy misorrészt. Ha megnyom-
ja az RPT gombot, a kijelz6n az RPT
felirat emlékezteti szdndékara. Amikor
a szam, illetve a miisorrész végére ér
a lejatszas, automatikusan visszau-
grik az elejére, majd ujra elkezdi
lejatszani. Egészen addig folytatja az
ismétlést, mig Ujra meg nem nyomja
az RPT gombot.

Otletszerii lejatszas - Ebben az
lizemmaodban valogatasszeri lejat-
szast hallgathat, a mlsorszamok
nem az eredetileg rogzitett sorrend-
ben keriilnek lejatszasra. Nyomja
meg az RDM gombot. A jelenleg
jatszott CD-lemez m(isorszamai otlet-
szerlen kerllnek lejatszasra. Amikor
a végeére ért, betolti a kovetkezd le-
mezt, és ugyanilyen modban elkezdi
annak lejatszasat. A lemezek igy
kertlnek lejatszasra, mig meg nem
nyomja ismételten az RDM gombot.



Audiorendszer (A tipus)

Ha a rendszer ismétlés mddra van
kapcsolva, az Otletszer( lejatszas
kivalasztasahoz elébb kapcsolja ki az
RPT gomb megnyomasaval, mig a
kijelz6n az RDM felirat megjelenik.

A CD lejatszasa megszakad, ha meg-
nyomja az L/M/U gombot, vagy
kazettat helyez a magnoba. Ha mar
eredetileg is volt kazetta a lejatszo-
ban, inditsa el a TAPE/AUX gombbal
a lejatszast. Ha visszatér a CD-lemez
hallgatasahoz, a lejatszo ott folytatja,
ahol el6z6leg abbahagyta.

HULLAMVALTO-KAPCSOLO  RPT - ISMETLESINDIKATOR OTLETSZERU
SKIP - UGRAS LEJATSZAS INDIKATOR
TﬁéET T 00 H‘ : TA NEWS
o ] oS 1 1 11 9 1 .0 1
K= - > 1 JAY TASY 2 A DA A AR 1A
YR SRS
SKIP 1 ¥
95 ] e oot o] ol e || ]
) . TAPE/AUX
BE- ES KIKAPCSOLO/ UZEMMOD-
HANGERO- KAPCSOLO . o
SZABALYZO GOMB ALLOMASGOMBOK RPT - ISMETLESGOMB

Ha kikapcsolja a rendszert a CD lejat-
szasa kozben - a be- és kikapcsolo/
hangerészabalyzé gombbal, vagy a
gyujtas levételével — a CD-lemez a
meghajté mechanizmusban marad.
Igy amikor a rendszert ismét bekap-
csolja, a lemez lejatszasa ott folyta-
todik, ahol el6z6leg abbamaradt.

A CD-lemezek megodvasa
érdekében

A 227. oldalon hasznos tanacsokat
olvashat, hogyan kezelje lemezeit.
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Audiorendszer (A tipus)

CD-lejatsz6/CD-valté hibakédok
Abban az esetben, ha a CD-lejatszo
vagy -valté mikodése kdzben hiba-
uzenet kod jelenik meg a kijelzén,
nézze at a jobb oldali tdblazatot.
Amennyiben a hibakéd nem sziinik
meg és nem torolhetd, 1épjen kap-
csolatba az On Honda-markakereske-
déjével.
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Ok

Megoldas

Fokuszalasi hiba

Nyomja meg az EJECT gombot, és vegye ki a
lemezt/tarat. Ellenérizze, sérilt vagy deformalt-e.
Ellendrizze, hogy a lemezek a tarba pontosan
illeszkednek-e, és a tarat megfelel6en helyezte-e
a valtdba.

CD-lejatszo
mechanikai hiba

Nyomja meg az EJECT gombot, és vegye ki a
lemezt. Ellenérizze, sériilt vagy deformalt-e. Ha

a CD-lemez nem vehet6 ki, illetve a hibakdéd nem
tlinik el, miutdn a CD-lemezt kivette, akkor keresse
fel Honda-markakereskedéjét. Ne prébalja meg
erével kivenni a CD-lemezt a lejatszébol.

Magas hémérséklet

EltGnik, amennyiben a h6mérséklet normalis
értékre all vissza.

Nincs CD-tar a CD-valtéban

Tegye be a CD-téarat.

Nincs CD-lemez a CD-tarban

Tegyen be CD-lemezt.




Audiorendszer (B, C tipus)

Az On Honda audiorendszere bizto- (B TiPUS) VALOGATASGOMB SZTEREOINDIKATOR HULLAMSAVVALTO KAPCSOLO
sitja a legtisztabb vételt minden hul-

lamsdavon, és konnyedén kivalaszt-

hatja a kedvenc csatornait. Az RDS ( g | B ?

rendszer rengeteg hasznos tulajdon- [

saggal ruhazza fel, mig a kazettas 2 [ions J(&1 T el =
99 , mig ENTEE

magno folyamatos lejatszas funkcio- O (8i)o\ = % @
val bir. [ Aool1_<[2 T3 »[a W[s" et |1t | Ny

Y W W A A

A
1T T T T T

Lopéasgatlo rendszere biztositja,

hogy ha az akkumulator saruit leve- L BEKAPCSOLO/HANGERO-

. T, . . TUNE/MODE ALLITOGOMB PROGRAMGOMBOK V7
szik, vagy a radiét kiveszik az auto- / SZABALYZO GOMB
bdl, akkor az audiorendszer letiltja
mikodését. Amennyiben ismét mu- p VALOGATASGOMB .
kod6képessé akarja tenni audiorend- (C TIPUS) S o 70 Ex#('-:‘s\“o"l_SgVVA'-TO
szerét, akkor meg kell adnia a meg- ZTEREOINDIKATOR
felel6 kddszamot (lasd 229. oldal). \

CD
A radié miikédése el fela] |
VoL = AN TUNE o]
A gytjtaskapcsolonak ACCESSORY 2 [rnll, { N J
e ’ ’ PTY

(1) vagy ON (Il) gyujtas allasban kell @ s [ P )
lennie. A hangerészabalyzo vagy a o ot | FE P g PR PR GD'WLW
hulldamséavvalté gomb megnyomasa- -T- -‘[ -‘[ -‘[ -‘[
val tudja bekapcsolni. A hangerét a BEKAPCSOLO/HANGERG- | T’UNE/’MODE
hangerdszabalyzé6 gombbal tudja SZABALYZO GOMB PROGRAMGOMBOK ALLiTGGOMB

beallitani.
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Audiorendszer (B, C tipus)

A legutdbb bedllitott hullamsav és
frekvencia megjelenik a kijelzén.

A hulldmsavvaltdshoz nyomja meg
a hullamsavvalté kapcsolot.

Az URH/FM csatornan megjelenik az
ST jel a kijelzén, az adas szteredban
hallhato. Az ST jel villogni kezd, ha
On gyengébb vételi koriilmények
kozott autozik. Sztered hangzas csak
az emlitett csatornakon érhet6 el.

A kovetkez6 modokon talalhat radio-
adokat a készlléken: TUNE, SEEK,
SCAN, AUTO SELECT vagy a Prog-
ramgombok segitségével

TUNE - Allitas. Ennek a gombnak a
segitségével be tudja allitani a kivant
radidallomast. A gombot jobbra
tekerve magasabb frekvenciara, mig
balra tekerve alacsonyabb frekven-
ciara allithatja a készuléket. A kijel-
z6n ennek megfeleléen valtozik a
frekvencia jelz6szama.

SEEK - Keresés. Ezzel a gombbal

a legerdsebb jelli radidallomasokat
taldlhatja meg. Hogy elinditsa a ke-
resést, nyomja meg a SEEK gombot
barmelyik tetsz6leges »» |4«
irdnyban, majd engedje el.

Attél figgben, hogy a gombot melyik
iranyban nyomta meg, a keresés a
hulldmsavon lefelé illetve felfelé
indul el. A keresés megall a legeré-
sebben sugarzé adonal.
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SCAN - Valogatas. Ebben a funkcio-
jaban a készllék felkinalja Onnek a
valasztott hulldmsavon a leger6sebb
jell adokat. Elinditasahoz nyomja
meg a SCAN gombot, majd engedje
el. A rendszer megkeresi a kovetkez6
leger6sebb adast, majd, kortlbelil

5 méasodpercig megall a kereséssel.
Ha On nem avatkozik kozbe, a rend-
szer ezutan folytatni fogja a keresést
a kovetkezd radivadoig. Ha hallgatni
kivdnja a megtalalt radiéadot, nyom-
ja meg ujra a SCAN gombot.

Programgombok - Kedvenc radio-
allomasait tetsz6legesen beprogra-
mozhatja hat kiilonb6z6 program-
helyre. Minden egyes gomb képes
egy-egy kozép, illetve hosszuhul-
lamu, valamint két URH-adé memo-
rizalasara.



Audiorendszer (B, C tipus)

Az allomdasok memorizalasa:
1. Valassza ki a hullamséavot.

2. A keresbgombok barmelyikével
keresse meg az allomast.

3. A kivant programhely gombjat
nyomja be, majd tartsa lenyomva
a ,bip” hangjelzésig.

4. A tovabbi hat programhely bealli-

tasahoz ismételje a fenti Iépéseket.

A beprogramozott radidallomasok
elvesznek, ha az akkumulator leme-
ril, vagy ha az akkumulator kapcsait
lekotik, valamint ha kihuzzak a radié
biztositékat.

Automata programkeresés — Ha
hosszu utra megy és a beprogramo-
zott radicadojanak sugarzasi, veteli
viszonyai megvaltoztak, On a meg-
szlint vétel helyére valaszthatja ezt a
funkciét. Ebben az allasban a radio
automatikusan keres a helyi viszo-
nyoknak megfelel§ addt a beallitott
radidadoé helyére.

Ennek a funkcionak a kivalasztasahoz
nyomja meg az Automata program-
keres6 gombjat. A kijelz6n meg fog
jelenni az indikatorlampa, és a rend-
szer néhany masodperc mulva végig-
keresi az 0sszes URH-csatornan a
leger6sebb jelet.

Ha nagyon kietlen helyen hasznalja
az Automata programkeresés funk-
ciét, el6fordulhat, hogy nem talal
mindegyik programhelyre megfelel6
szamu radioadot. Ha ez igy torténik,
az Ures programhelyek kivalasztasa-
kor O felirat jelenik meg a kijelz6n

a programhely gombjanak lenyoma-
sakor.

Ezekre a helyekre — ha az automata
programkeresés gombja be van
nyomva - On manudlisan progra-
mozhat Uj radidadokat.

Az automata programkeresés funk-
ciéja nem irja fellil az eredetileg be-
programozott radidadok beallitasat.
Igy ha hazatért, csak kapcsolja ki ezt
a funkciot, és maris az eredetileg
beallitott adokat talalja a megfelel6
helyeken.
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Audiorendszer (B, C tipus)

RDS - Radio adatszolgaltato
rendszer

A radiéaddas program szolgaltatasain
kivil rengeteg mashasznos informa-
ciéhoz juthat ezen rendszer segitsé-
gével.

Hullammsavvalto kapcsolo
Segitségével az URH savon progra-
mozott adok tartani fogjak menet-
kozben beallitott pozicidjukat, még
ha koézben valtozik is frekvenciajuk.

(B TiPUS) HIiREK INDIKATOR
TP - FORGALMI INFORMACIO BEKAPCSOLVA —
TA - FORGALMI KOZLEMENY INDIKATOR —

—— AUTOMATA PROGRAMKERESES INDIKATOR

TA - FORGALMI KOZLEMENY KAPCSOLO
HULLAMSAVVALTO KAPCSOLO
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(C TiPUS)
TP - FORGALMI INFORMACIO INDIKATOR
TA - FORGALMI KOZLEMENY INDIKATOR —
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Audiorendszer (B, C tipus)

Az RDS (radié adatszolgaltato rend-
szer) a radié bekapcsoldsakor auto-
matikusan tzembe Iép. Amennyiben
az ado, amit éppen hallgatott RDS
rendszerd, a kijelz6 a frekvencia kijel-
zésérol atvalt az add nevére. Ezutan
a rendszer automatikusan ezen adé
leger6sebb jelén fogja tartani a frek-
venciat. Ezzel megkimélve Ont uta-
zas kozben a radié utanallitasabol
adédo kellemetlenségektdl, mindad-
dig, mig a beallitott adé RDS korze-
tében autozik.

Amint az RDS jel egyre gyengébb
lesz, a rendszer a legutobb beallitott
frekvenciat fogja tartani, és a kijelzén
atvalt az adé nevérdl a frekvencia
kijelzésére.

Néhany orszagban az RDS rendszer
nem muakodik, mivel a radidadok
nem sugaroznak RDS jelet.

Programszolgaltatas kijelzése
- (PTY)

Amennyiben a hallgatott radidadé
RDS rendszer(i, a frekvenciakijelzés
atvalt a radivado nevére, vagy a
program tipusara (PTY). Nyomja
meg a forgalmi kozlemény (TA)
gombot tobb mint két masodpercre,
hogy atvaltson a kijelz6 az add ne-
vérdl a program tipusara (PTY).

A 183. oldalon b&vebben olvashat
a PTY informacidkrol.

TA (Forgalmi kézlemény
készenlét) funkcioja

Ha megnyomja a TA - Forgalmi kozle-
mény gombot, a rendszer készenléti
allapotba kapcsol a forgalmi kozle-
mények fogadasara, ugyanakkor

a TA indikator felgyullad a kijelzén.
Amennyiben olyan adét hallgat,
amely sugaroz ilyen kozleményeket
a TP felgyullad a kijelzdn, jelezve,
hogy ilyen jellegli informacid érkezhet.
Amennyiben olyan adét hallgat,
amely EON (Novelt prioritasu haldzat)
rendszerd, a TP indikator ugyancsak
felgyullad.

Az EON informacidszolgaltatas olyan
keresztreferencidval rendelkezé prog-
ramszolgaltatds, amely magasabb
prioritasu az éppen sugarzott prog-
ramnal. Ezért ha ilyen adonal kozle-
kedési informacio érkezik, azonnal
meghallgathatja az éppen sugarzott
m(isoron keresztul.

FOLYTATODIK
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Audiorendszer (B, C tipus)

Kazetta- vagy CD-lemez hallgatasa
kdzben is kaphat kozlekedési infor-
macidkat, amennyiben elétte TP
vagy EON rendszer( adéra éllitja
készlilékét, és megnyomja a TA
gombot. A rendszer automatikusan
atkapcsol a kazetta, illetve CD hallga-
tasardl a kozlekedési informaciok
vételére, amennyiben ilyen jellegi
kozlemény érkezik. A kozlemény
vége utan visszakapcsol az eredeti
uzemmodra.

Kikapcsolasahoz nyomja meg a TA
gombot Ujra, és a TA kijelzd kialszik.
Amennyiben a SEEK vagy az auto-
mata programkeresés gombjaval
valaszt ki adodkat ugy, hogy kdzben a
TA funkcioé be van kapcsolva, a rend-
szer csak a TP vagy EON rendszerd
adokat valasztja ki.

(B TiPUS)

TP - FORGALMI INFORMACIO BEKAPCSOLVA —
TA - FORGALMI KOZLEMENY INDIKATOR —

HIREK INDIKATOR ——

— AUTOMATA PROGRAMKERESES INDIKATOR

TA - FORGALMI KOZLEMENY
KAPCSOLO HULLAMSAVVALTO KAPCSOLO
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Audiorendszer (B, C tipus)

A hangerd éllitasa

A hangerd beallitasatol fliggetleniil a
forgalmi informacidk kozben az el6re
meghatarozott (VOL 10) szintre allitja
a késziiléket. Ennél magasabb szintre
is allithatja a készlléket a hanger6-
allité gombbal, és ezt ideiglenesen
tarolja a készlilék memoriaja.
Legkozelebb ezen a hanger6n szolal
meg a kozlekedési informacid. Ha a
meghatarozott (VOL 10) szintnél hal-
kabban hallgatja az adast, a kozleke-
dési informacidk kdzben a késziilék
automatikusan a meghatarozott
szintre hangositja a készuléket.

TP - Forgalmi informacio jel
riasztas

Ahogy a radio hallgatasa kozben a
az adas jele legyengll, a TP indikator
kialszik a kijelz6n, majd hetven
masodperc mulva tiz masodperces
figyelmeztetd hang jelzi, hogy valtson
masik TP rendszer(i adéra.

Ugyancsak megszdlal a figyelmez-
tet6 hang, ha azutan probalja masik
adéra hangolni a radiét, miutan
bekapcsolta a TA funkciét, vagy

ha nem gyullad fel a TP indikator.

Ha a TP jel gyenglil kazetta vagy CD-
lemez hallgatasa kozben, elt(inik a ki-
jelz6rél a TP indikator és a rendszer
automatikusan megkeresi a leger6-
sebb TP jelet sugarzd adoét a korzet-
ben, és készenléti allapotba kapcsol
a forgalmi informaciok kozlésére.

PTY - Miisortipus kijelzése
funkcio

Ha megnyomja a PTY kivalaszto
gombot tobb mint két masodpercig,
a PTY indikator felgyullad a kijelzén.
Ezen funkcioé segitségével az RDS
rendszer( radivadok misorszolgalta-
tasai kozUll valaszthat az alabbiak
szerint:

FOLYTATODIK
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AFFAIRS - (UGYEK): Aktualis hireken
alapulé msor

CLASSICS - (KLASSZIKUSOK):

F& klasszikus zenekari zenem{vek
el6adasai. )

CULTURE - (KULTURA): Valogatas a
nemzeti, vagy nemzetkozi kulturabol.
DRAMA - (SZINMU): Radiojatékok,
sorozatok.

EDUCATE - (OKTAT): Ismeretterjesz-
t6 misor. o

INFO - (INFORMACIO): Altalanos
informacios csatorna.

L.CLASS - (KONNYU KLASSZIKU-
SOK): Kénny klasszikus zenei
feldolgozasok.

NEWS - (HIREK): Tények, riportok,
események. )

OTH. MUS. - (EGYEB ZENE):
Ugymint: Jazz, Folk, Country,

Rithm & Blues, Reggae.

POP MUS. - (POP): Kommersz,
popularis zene.

ROCK MUS. - (ROCK): Mai modern
zene. )

SCIENCE - (TUDOMANY): Természeti,

tudomanyos, technikai ismeretter-
jesztd mdasor.

SPORT - (SPORT): Sportkozvetitések.
VARIED - (VEGYES): Kénnyed, szora-
koztaté miisorok.
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Miutan On kivalasztotta a tetszéleges
mdsortipust, a rendszer automatiku-
san keresni kezdi a kivalasztott prog-
ramkoddal ellatott miisorokat szol-
galtaté addkat. A PTY funkcid els6
haszndlatakor a NEWS tipust misor
kijelzése jelenik meg.

Ha a kivalasztott RDS rendszeri
radivadé nem sugaroz PTY infor-
macidt, a kijelz6n a NONE - (URES)
felirat jelenik meg. Amennyiben a
kivalasztott adé nem RDS rendszerd,
a kijelz6n a NO RDS- (NINCS RDS)
felirat tajékoztatja nagyjabdl 6t ma-
sodpercig, majd a radié automatiku-
san kikapcsolja az RDS funkciot, és a
kijelz6t normal kijelzésre valtja, mig
egyéb beavatkozas nem torténik.



Audiorendszer (B, C tipus)

Amint a kijelz6n megjelenik a kiva-
lasztott milsortipus, haszndalhatja a
SEEK - keresés gombot a kivalasz-
tott mlisortipus megtalalasahoz. Bar-
melyik felét megnyomva a SEEK -
keresés gombnak, a keresés kdzben
a kijelzén lathatja a kiilonb6z6 m-
sortipusokat. (Lasd a PTY — M{sorti-
puslistat az el6z6 oldalan.)

A PTY - Misortipus-valasztds maéd
0t masodpercen belul kikapcsolddik,
ha a SEEK gombbal megtaldlta a
kivalasztott adot.

(B TiPUS) HiREK INDIKATOR ——
TP - FORGALMI INFORMACIO BEKAPCSOLVA —
TA - FORGALMI KOZLEMENY INDIKATOR —
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Kénye

Imi és Kiegészité Berendezések 185



Audiorendszer (B, C tipus)

Miutan a kivalasztott mdsortipus
megjelenik a kijelz6n, nyomja meg a
PTY gombot 6t masodpercen belul.
A rendszer automatikusan elkezdi a
keresést a kivalasztott miisortipust
szolgaltato adok kozil. Ha nem talal
ilyen jellegl adot, a kijelz6n megjele-
nik a NO PTY — NINCS ILYEN MU-
SOR felirat kb. 6t masodpercig, és a
PTY funkcio kikapcsol.

Elképzelhetd, hogy néhany add a
PTY kodjatol eltérd jellegli misort
sugaroz pillanatnyilag.

A PTY funkcio keresés kozben a radid
50kHz-enként Iépteti a frekvenciat az
URH hullamséavon.

PTY/Hirek megszakitas funkcio
CD- vagy kazettahallgatas kozben
meghallgathatja a hireket, ha el6tte
a PTY gombot tobb mint fél masod-
percig megnyomija, és ezzel kiva-
lasztja a NEWS - Hirek funkciot. Ezal-
tal a legutébb kivalasztott FM radio-
ado hirsugarzdsa megszakitja a
kazetta- vagy a CD-lejatszast a hirek
id6étartamara.

Amennyiben a m(isorsugarzas atvalt
masik msorra, vagy a radidjel
lecsokken, 10 masodpercen belul a
rendszer automatikusan visszakap-
csol a kazetta vagy a CD-lemez lejat-
szasaba.

A hangerd beallitasai a TA funkciéval
azonosak. (Lasd 181. oldal.)
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Az On audiorendszerének masik
megszakitd funkcioja a TA funkcid.
Mindig az elsédleges prioritasu meg-
szakitas aktivalddik, torolve az el6z6
adast és annak kijelzését. Ha vissza
kivan térni az el6z6hoz, kapcsolja ki
a jelenleg aktivalt funkciot.

PTY - Riasztas

A RIASZTAS - ALARM PTY kdd kijel-
zése hasznalatos valsaghelyzet koz-
lemények, példaul természeti ka-
tasztréfak esetén. Ha ezt a kédot fog-
ja a készilék, a kijelz6n megjelenik
az ALARM felirat, és a hanger6 meg-
valtozik. Ha a riasztas befejezédik, a
radio normal Gzemre all vissza.
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A hangzas paramétereinek allitasa
A hangzas paramétereinek valtozta-
tasat a MODE - hangolégombbal
tudja elvégezni. A mély, magas,
illetve a hangszorok kozti elosztast
ezen gomb segitségével allithatja be.
Az egyes paraméterek kozti valtast

a gomb megnyomasaval érheti el.

A kijelz6n az aktualisan kivalasztott
paraméter jelenik meg.

A Balance/Fader allitasa

Ez a két szabdalyozhaté paramétere
minden egyes hangszdrdénak.

A Balance szabalyozasaval az oldalak
hangzasat mdédositja, mig a Faderrel
az elsé, illetve a hatsé hangszérokat
szabalyozza.

A kijelz6n megjelend szam mutatja

a beallitas mértékét.
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Treble/Bass — Ezzel a gombbal a

hangszin szabalyozasa kozil valaszthat.

Nyomja meg a MODE gombot, ezzel
kivalasztva a magas, illetve a mély
hangszin szabalyozasat. Ezutan a
MODE hangolégomb forgatasaval

allithatja be a kivant hangminéséget.

A kijelz6n megjelend szam mutatja
a beallitas mértékét. Kozépértéknél
»bip” hangjelzést hall. A kijelz6 6t
masodpercen belul visszatér a nor-
mal kijelzésre az allitas utan.

Digitalis 6ra

(néhany modell esetén)

A gyujtaskapcsolo ACCESSORY (l),
és ON (ll) allasaban a kijelz6n az id6
jelenik meg. Ha a radiot, a kazettas
magnot vagy a CD-lejatszot bekap-
csolja, a kijelz6n az aktudlis rendszer
lUzemmod kijelzése lathato 6t masod-
percig, majd visszaall az id6 kijelzé-
sére.

A pontos id6t az id6 kijelzésekor
tudja bedllitani.

Az orak szamanak allitasahoz nyomja
meg a H - Ora, (1-es programgomb)
és a CLOCK - éragombot egyszerre
mindaddig, mig a beadllitando értékre
valt a kijelz6.

A percek beallitdsahoz nyomja meg
az M - Perc (2-es programgomb) és
a CLOCK - éragombot egyszerre
mindaddig, mig a beadllitando értékre
valt a kijelz6.
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Hasznalhatja a gyors beallitdshoz

a RES - Nullazégombijat is, ekkor a
legkozelebbi egész orara ugrik a
kijelz6. Nyomja meg egyszerre a nul-
l4z6 és a CLOCK gombot. Ha a kijelz6
aktudlisan 30 percnél kevesebb id6n
allt, az el6z6 orara, ellenkez6 esetben
a kovetkez6 orara ugrik.

Példa:
e 1:06-rol 1:00-ra valt a kijelzé.
e 1:52-r8l 2:00-ra valt a kijelzb.

Ha lekdti az akkusarut, vagy az akku-
mulator lemerdil, az 6ra elveszti beal-
litasat.

A pontos id6t a fentebb leirt médon

allithatja be.
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CD-lejatsz6 miikodése
A CD-lejatsz6 ugyanazokkal a gom-
bokkal vezérelhet6, mint a radio.

Helyezze a CD-lemezt a CD-lejatszo
nyilasaba. Nyomja be a lemezt félig,
a behuzé mechanizmus teljesen be-
huzza. A lejatszasra keruld zeneszam
sorszama a kijelzén lathaté.

On 8 cm-es lemezt is le tud jatszani
kiegészité adapter nélkiil. Csak szab-
vanyos lemezeket hasznaljon. Ugyel-
jen ra, hogy deformalédott lemez ne
keriiljon a CD-lejatszéba.

Ha a lejatszas soran a lemez végére
ér, akkor az Ujra kezdi a zeneszamok
lejatszasat elolrol.

(B TiPUS)
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A CD lejatszasa kozben ugy tud

a radiora valtani, ha megnyomja a
hullamsavvalté L/M/U gombot.

A CD-lemez lejatszasra visszavaltani
a CD gombbal lehetséges.

Ha kikapcsolja a CD-lejatszét annak
lejatszasa kozben - a be- és kikap-
csolo / hanger8szabalyz6 gombbal,
vagy a gyujtas levételével - a CD-
lemez a meghajté mechanizmusban
marad. Igy amikor a CD-lejatszot
ismét bekapcsolja, a CD-lemez lejat-
szasa ott folytatodik, ahol el6zbleg
abbamaradt.

Nyomja meg az EJECT - kiold6 gom-
bot a CD-lemez kivételéhez.

Amennyiben megnyomta az EJECT -
kioldé gombot és a CD-lemez félig
kijott a lejatszobdl, de nem veszi ki
onnan, akkor 15 masodperc mulva a
CD-lejatsz6é automatikusan ismét
betolti és pillanatnyi sziinet Gizem-
madra allitja. A CD-lemez lejatszasa-

nak elinditdsdhoz nyomja meg a CD
gombot

Gyors zeneszam valtashoz folyama-
tosan nyomja a SEEK/SKIP - ugras
gombot. Felfelé nyomva »»! el6re
ugrik — a kijelzén ekdzben CUE felirat
olvashat6 - lefelé nyomva 4 hat-
ra ugrik, mig a kijelzén ek6zben REW
felirat olvashato.

Engedje el a gombot, ha elérte a
lejatszani kivant zeneszamot.

Amikor felfelé megnyomja a gombot
és elengedi, a lejatszo el6reugrik a
kovetkez6 zeneszam elejére. Amikor
lefelé nyomja meg a gombot és
elengedi, akkor a lejatszé visszaugrik
az aktudlisan éppen jatszott zene-
szam elejére. Amennyiben még egy-
szer megnyomja a gombot lefelé és
elengedi, akkor az el6z6 zeneszam
elejére ugrik.
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REPEAT - Ennek a funkciénak a
kivalasztasaval folyamatosan ismé-
telheti a pillanatnyilag lejatszott
szamot, vagy musorrészt. Ha meg-
nyomja az RPT gombot, a kijelz6n az
RPT felirat emlékezteti szandékara.
Amikor a szam illetve a mlsorrész
végeére ér a lejatszas, automatikusan
visszaugrik az elejére, majd Ujra
elkezdi lejatszani. Egészen addig
folytatja az ismétlést, mig Ujra meg
nem nyomja az RPT gombot.

Otletszerii lejatszas - Ebben az
izemmaodban valogatasszeri lejat-
szast hallgathat, a mlsorszamok
nem az eredetileg rogzitett sorrend-
ben keriilnek lejatszasra. Nyomja
meg az A:SEL/RDM gombot. A jelen-
leg jatszott CD-lemez miisorszamai
Otletszerlen kerlilnek lejatszasra.

A lemez igy kerUl lejatszasra, mig
meg nem nyomja ismételten az
A.SEL/RDM gombot.
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CD-lejatszé hibakédok

Abban az esetben, ha a CD-lejatszo
vagy valté mikodése kozben hiba-
uzenet, kdd jelenik meg a kijelzén,
nézze at a jobb oldali tablazatot.
Amennyiben a hibakéd nem sz(inik
meg és nem torolhetd, 1épjen kap-
csolatba az On Honda-markakereske-
déjével.

Hibakod Ok Megoldas
ST OTIT T g s Nyomja meg az EJECT gombot és vegye ki a
L4l AL gl | Fokuszalasi hiba lemezt. Ellendrizze, sériilt vagy deformalt-e.
Nyomja meg az EJECT gombot és vegye ki a
lemezt. Ellen6rizze, sériilt vagy deformalt-e. Ha a
mT R CD-lejatszé CD-lemez nem veheto ki, illetve a hibakéd nem
e L6 BT mechanikai hiba tnik el, miutan a CD-lemezt kivette, akkor keres-

se fel Honda-markakeresked6jét. Ne probalja
meg er6vel kivenni a CD-lemezt a lejatszobdl.
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Az opcios CD-lejatszoé/tar
lizemeltetése

Az On Honda markakereskedéjénél
vasarolhat kiegészité CD-tarat az
audiorendszerhez. A hat lemezes CD-
tarat a radio kezel6szerveivel tudja
vezérelni.

A CD-tar kezelési utasitasainak meg-
felel6en helyezze a lemezeket a CD-
tarba és a lejatszoba. Csak szabva-
nyos lemezt hasznaljon. Ugyeljen ra,
hogy deformalédott lemez ne kertil-
jon a tarba. Csak ép szél(i, nem
deformalédott lemezeket helyezzen
a tarba, ellenkez6 esetben azok
beszorulhatnak a tarba. Ne jatszon
le olyan lemezeket, melyek fellletén
hibas a matrica. A levalo szélek a
lemez megszorulasahoz vezethetnek.

Nyomja meg a CD gombot, ezzel ki-
valasztva a CD-tarbdl valo lejatszast.
A lejatszo belekezd a tarban 1évg
elsé lemez, els6 miisorszamanak
lejatszdsaba és ez a kijelz6n lathatd.

Lejatszas kozben masik lemezt is
kivalaszthat a (DISC-) (5-OS PRO-
GRAM), illetve (DISC+) (6-OS PRO-
GRAM) gombok segitségével. Ha On
egy ures helyet hatarozott meg a
CD-tarban a program gombbal,
akkor a lejatsz6 a kovetkez6 tarazott
lemezt kezdi lejatszani.

Amennyiben behelyez egy lemezt a
CD-lejatsz6 nyilasaba mikozben a
lejatszas folyik a CD valtébol, a rend-
szer atvalt a m(iszerfalba szerelt CD-
lejatszéban 1évd lemez szdmainak
lejatszasara. A valtdban Iévé lemez-
hez visszatéréshez nyomja meg a CD
gombot, és a lejatszas ott folytato-
dik, ahol el6z6leg abbamaradt.

Ha az EJECT kioldé gombbal kiveszi
a CD-lemezt a lejatszobdl lejatszas
kozben, a rendszer automatikusan
atvalt a valtoban Iévé lemezre, és a
lejatszas ott folytatodik, ahol el6z6-
leg abbamaradt.
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Amennyiben a CD-tar Ures, a kijelz6
villogni kezd. Valtson at radio uzem-
modra az L/M/U gomb megnyoma-

saval.

Amikor visszavalt a radié lizemmaod-
boél a CD gomb megnyomasaval,

a rendszer az eléz6leg kivalasztott
tizemmaodhoz (CD-lejatszé vagy CD
valto) tér vissza.

A SKIP - ugras, REPEAT - ismétlés
és RANDOM - otletszer(i lejatszas
funkcidk m(ikodéséhez olvassa el a
CD-lejatsz6 hasznalati utasitasat.
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CD-valté hibakédok

Abban az esetben, ha a CD-valt6
m(ikdodése kozben hibalzenet, kéd
jelenik meg a kijelzén, nézze at a
jobboldali tdblazatot. Amennyiben
a hibakod nem sziinik meg és nem
torolhetd, 1épjen kapcsolatba az On
Honda-markakereskeddgjével.

Hibakod Ok Megoldas
Nyomja meg az EJECT gombot, és vegye ki a
B lemezt/tarat. Ellenérizze, nem sériilt vagy defor-

r
S
S

Fokuszalasi hiba

malodott-e. Ellendrizze, hogy a lemezek a tarba
pontosan illeszkednek-e, és a tarat megfeleléen
helyezte-e be a valtoba.

CD-lejatszo
mechanikai hiba

Nyomja meg az EJECT gombot, és vegye ki a
lemezt. Ellenérizze, sériilt vagy deformalt-e. Ha a
CD-lemez nem vehet6 ki, illetve a hibakod nem
tlinik el, miutan a CD-lemezt kivette, akkor keres-
se fel Honda-markakeresked6jét. Ne probalja
meg erével kivenni a CD-lemezt a lejatszobol.

ST LTI T P Eltlinik, amennyiben a hémérséklet normalis
Ll HERT | Magas hémérseklet értékre 4ll vissza.

Nincs CD-tar a CD-valtéban | Tegye be a CD-tarat.
CO OIS0

Nincs CD-lemez a CD-tarban

Tegyen be CD-lemezt.
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Opcios kazettas magné miikodése
A kazettds rendszer DOLBY B* zaj-
csokkentd funkcioval rendelkezik,
valamint automatikusan érzékeli

a krém-dioxid szalagokat (CrO,),

és folyamatos, oda-vissza lejatszast
is biztosit.

A gyujtaskapcsolonak ACCESSORY
() vagy ON (ll) gyujtas allasban kell
lennie. Helyezze a kazettat lejatszo
nyilasaba. Nyomja be a kazettat fé-
lig, a behuizo mechanizmus teljesen
behuzza, majd a magno lejatszasba
kezd.

* Dolby zajcsokkentés a DOLBY
Laboratories Licensing Corporation licen-
ce alapjan késziilt. A ,DOLBY"” és a dup-
la D szimbolum levédett markajegy.
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Audiorendszer (B, C tipus)

A rendszer végtelen lejatszas funkcio-
val rendelkezik. Ha a szalag végére
ért, automatikusan belekezd a masik
oldal lejatszasaba.

A Dolby B zajcsokkent6 rendszer
automatikusan bekapcsoldédik, mikor
behelyezi a kazettat. A kijelzén fel-
gyullad a (pikto) visszajelzés. Ha a
felvétel nem ennek a rendszernek
megfelel6en késziilt, kapcsolja ki a
zajcsOkkent6t az NR gomb megnyo-
masaval.

A rendszer végtelen lejatszas funkcio-
val rendelkezik. Ha a szalag végére
ért, automatikusan belekezd a masik
oldal lejatszasaba. A kazetta kivétele-
hez nyomja meg a KIOLDO gombot.

Amennyiben a BE- ES KIKAPCSOLO/
HANGEROSZABALYZO gombbal
vagy a gyujtas levételével kikapcsolja
az audiorendszert, mikozben az kazet-
tat jatszik le, akkor a kazetta a lejat-
sz6ban marad. Amikor a rendszert
visszakapcsolja, a kazetta lejatszo
szlinet modba valt. A lejatszas meg-
kezdéséhez nyomja meg a LEJATSZAS
gombot.

A kazetta lejatszdsa kozben radiora
vagy CD-lejatszora vald atkapcsolas-
hoz nyomja meg a HULLAMSAV-
VALTO vagy a CD gombot. A kazetta
lejatszé ujbdli kivalasztasahoz nyom-
ja meg a CD gombot.

Miisorszam keresése

A szalag lejatszasakor hasznalhatja
a GYORS ELORECSEVELES (FF),
GYORS VISSZACSEVELES (REW),
UGRAS (SKIP) vagy ISMETLES
(REPEAT) funkcidkat a miisorszam
kereséséhez.

GYORS ELORE/HATRA CSEVELES -
Ezzel a szalagot gyorsan el6re vagy
hatra tudja csévélni. Ha a szalagot
elére kivanja csévélni, nyomja meg
és engedje el a ®™ gombot. Gyors
hatra csévéléshez nyomja meg és
engedje el a ¥4 gombot. Gyors
elbre, illetve hatracsévélés esetén

a kijelz6n az FF vagy a REW felirat
villog. A LEJATSZAS gomb vagy

a TUNE/MODE gomb barmely olda-
lanak a megnyomasaval és elenge-
désével befejezheti a gyors elére,
illetve hatracsévélést. Ha a szalag
gyors el6re csévélés kdzben a végére
ért, iranyt valt és automatikusan
belekezd a masik oldal lejatszasaba.
Ha a szalag gyors hatra csévélés
kozben a kazetta elejére ért, akkor
az elejétdl kezd6dden elkezdi azt
lejatszani.

FOLYTATODIK
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SKIP - Ennek a funkcidnak a segit-
ségével ugralhat a misorszamok ko-
z0tt. A SEEK/SKIP gomb megnyoma-
saval a szam elejére vagy végére
ugorhat. A gomb ™™ végének meg-
nyomasaval belekezd a kovetkez6
szam lejatszasaba. Ha a 14 végén
nyomja meg a gombot, a jelenleg
jatszott szam elejére ugrik.

A csévélés kozben az FF vagy a REW
felirat villog a kijelz6n. Ha a rendszer
megtalalja a szam kezdetét, automa-
tikusan lejatszasba kezd.

REPEAT - Ennek a funkcidnak a
kivalasztasaval folyamatosan ismé-
telheti a pillanatnyilag lejatszott
szamot, vagy musorrészt. Ha meg-
nyomja az RPT gombot, a kijelz6n az
RPT felirat emlékezteti szandékara.
Amikor a szam illetve a mlisorrész
végeére ér a lejatszas, automatikusan
visszacsévél az elejére, majd ujra
elkezdi lejatszani. Egészen addig
folytatja az ismétlést, mig ujra meg
nem nyomja a REPEAT gombot.
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A SKIP - Ugrés -, és a REPEAT -
Ismétlés — funkcio a mlsorrészek
kozti szlinetekbdl azonositja az aktu-
alis szamok kezdetét, illetve a végét.
Ha a misorrészek kozt nincs szlinet
a felvételen, vagy nagy a zajszint a
felvételek kozott, illetve a szdm koz-
ben is sziinet van, ez a szolgaltatas
nem kielégitéen m{ikodik.

A magno érdekében

Kerllje a sérilt kazettak lejatszasat,
mert azok megszorulhatnak a szerke-
zetben. A 228. oldalon olvashat rdla,
hogy hogyan 6vja kazettait.



Audiorendszer (D tipus)

Kozép és URH

sztereé radio/kazettas magno

Az On Honda audiorendszere bizto-
sitja a legtisztabb vételt mindkét hul-
ld&msavon, és konnyedén kivalaszt-
hatja a kedvenc csatornait.

A kazettas rendszer DOLBY B* zaj-

csokkentd funkcioval rendelkezik és
folyamatos, oda-vissza lejatszast is
biztosit.

* Dolby zajcsokkentés a DOLBY
Laboratories Licensing Corporation licen-
ce alapjan késziilt. A “DOLBY” és a dup-
la D szimbdlum levédett markajegy.

A radié miikodése

A gyujtaskapcsolénak ACCESSORY (I)
vagy ON (Il) gyujtas allasban kell
lennie. A hanger6szabalyzé gomb
vagy a hullamsavvalté kapcsold
megnyomasaval tudja bekapcsolni.

A hangerdt a hangerdszabalyzo
gombbal tudja beallitani.

SZTEREO INDIKATOR

ALLITO/KERESO GOMBOK
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A legutdbb bedllitott hullamsav és
frekvencia megjelenik a kijelzén.

A hulldmsavvaltdshoz nyomja meg
Az AM, vagy FM hullamsav gombot.
Az URH- (FM) csatornan megjelenik
a SZTEREO (ST) jel a kijelzén, ha az
adas szteredban hallhatd. Sztereo-
hangzas kozéphullamon nem lehet-
séges.

A kovetkez6 modokon talalhat radio-
adokat a késziléken: ALLITAS,
KERESES vagy a program gombok
segitségével.

ALLITAS (TUNE) - A TUNE gomb
segitségével be tudja allitani a kivant
radiéallomast. A magasabb frekven-
cia felé inditva a keresést nyomja
meg a gombota A~ felén. A vV fe-
Ién megnyomva a gombot az alacso-
nyabb frekvencia felé keres a radio-
készilék. Ha csak finom allitast akar
végezni, nyomja meg, és hirtelen
engedje el a gombot.

SEEK - Keresés. Ezzel a gombbal
a legerGsebb jell radidallomasokat
talalhatja meg. Hogy elinditsa a ke-
resést, nyomja meg TUNE gombot
barmelyik irdnyba, mig hangjelzést
nem hall, majd engedje el.

Attol fliggéen, hogy melyik gombot
nyomta meg, a keresés a hullam-
savon lefelé, illetve felfelé indul el.
A keresés megall a legerésebben
sugarzé adonal.

Programgombok - Kedvenc radio-
allomasait tetsz6legesen beprogra-
mozhatja hat kilonb6zé program-
helyre. Minden egyes gomb képes
egy kozéphulldamu és két URH ado
memorizalasara.

Az alloméasok memorizalasa:

1. Valassza ki a hulldmsavot (kozép-
hullam — AM/URH - FM). Rovid-
hulldmsavon (FM1 és FM2) két al-
lomas programozhaté be minden
programgombhoz.
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2. Az allité - TUNE vagy keresé -
SEEK funkciégombok barmelyiké-
vel keresse meg a kivant allomast.

3. A kivant programhely gombjat
nyomja be, majd tartsa azt lenyom-
va legalabb két masodpercig, amig
hangjelzést nem hall.

4. Az osszesen 6 kozéphullamu (AM)
és 12 URH (FM) allomas beallita-
sdhoz ismételje meg az 1-3. 1épé-
seket.

Ha egy allomas egyszer tarolasra
kerult, csak egyszer(ien nyomja be
és engedje el a megfelelé program-
gombot. A tarolt dllomas szdma em-
|ékeztetdil a kijelz6n is megjelenik.
A beprogramozott radidallomasok
elvesznek, ha az akkumulator leme-
rul, vagy ha az akkumulator saruit
leveszik, valamint ha kihuzzak a radio
biztositékat.



Audiorendszer (D tipus)

A hangzas beallitasa

A mély, magas, az oldalak kozotti
hanger6 elosztasa, illetve az elsé és
hatsd hangszorok kozotti hanger6-
elosztas mind beallithaté. A MODE
gomb ismételt megnyomadsaval kiva-
laszthatja ezek koziil, hogy melyiket
akarja beallitani. A beallitas a kovet-
kez6 sorrendben lehetséges: MELY
(BAS), MAGAS (TRE), OLDALAK
KOZOTTI HANGEROELOSZTAS (BL),
ELSO ES HATSO HANGSZOROK
KOZOTTI HANGEROELOSZTAS (FD).
A gomb kovetkez6 megnyomasra a
hanger6 allitdsa lehetséges ismét.
Minden valtaskor a kijelz6n megjele-
nik a maéd felirata.

Oldalak kozotti/Elso és hatso
hangszorok kozotti hangerd-
elosztas - Ez a két szabdalyozhatdé
paramétere minden egyes hangszé-
ronak. Az egyes oldalakra (bal-jobb)
juté hanger6t az OLDALAK KOZOTTI
HANGEROELOSZTAS, mig az elsé és
a hatso hangszordkra juté hang-

KIVALASZTAS - (MODE) GOMB

~

VOL

SRS T T 0::

AV ey o LA

—

PUSH

L= S
EEEE[E S]]

ALLITAS - (TUNE) GOMB

erét az ELSO ES HATSO HANG-
SZOROK KOZOTTI HANGERO-
ELOSZTAS szabalyozza.

A MODE gomb megnyomasaval
valassza ki a hangerGelosztas szaba-
lyozasok kozul a kivantat (ELSO ES
HATSO HANGSZOROK KOZOTTI

HANGEROELOSZTAS, OLDALAK
KOZOTTI HANGEROELOSZTAS).
Ennek az elosztdsnak a mértékét a
TUNE gomb kivant irdnyba torténé
lenyomasaval tudja beallitani a meg-
Iévd hatarok kozott. A bedllitott érték
a kijelz6n lathato. )
FOLYTATODIK
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Amennyiben autdjaban hatul nincs
hangszoéro, akkor allitsa a hangeré-
elosztast teljesen elére.

Magas/Mély hangszin - Ezzel a
hangszin beallitasat végezheti el.

A KIVALASZTAS gomb megnyoma-
saval valassza ki a kivant hangszin
szabalyozasi modot (MELY/MAGAS).
Az ALLITAS gomb lenyomasaval
pedig be tudja beallitani a meglévd
hatarok kozott. A beadllitott érték a
kijelzén lathato.

Barmelyik beadllitast végzi, hangjelzést
hall, amikor elérte a beallitasi tarto-
many kozépértékét, illetve legnagyobb
és legkisebb értékét (OLDALAK
KOZOTTI/ELSO ES HATSO HANG-
SZOROK KOZOTTI HANGERO-
ELOSZTAS; MAGAS/MELY
HANGSZIN BEALLITAS esetén: (,,C").
Miutan a bedllitasokat elvégezte,

a rendszer 7 masodperc mulva auto-
matikusan a normal kijelzést teszi
lathatova.

A kazettalejatszo tlizemeltetése
A gyujtaskapcsolonak ACCESSORY (I)
vagy ON (II) allasban kell lennie.
Tegyen be kazettat a kazettanyilasba
- lUgyelve, hogy a szalag a kazetta-
nyilas jobb oldala felé nézzen —,
majd nyomja befelé. Egy id6 utan

a kazetta automatikusan betoltédik,
és elkezdddik a lejatszas.

A lejatszas irdnyat mutato kijelz6
vilagit. Ez jelzi, hogy a kazetta melyik
oldalat jatssza le. A A azt jelzi, hogy
azt az oldalt jatssza le, amelyik a
kazetta behelyezésekor felfelé nézett.
A kazetta masik oldalanak lejatsza-
sahoz nyomja meg a 3. program-
gombot.
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A rendszer végtelen lejatszas funk-

cidval rendelkezik. Ha a szalag végére
ért, automatikusan belekezd a masik
oldal lejatszasaba. A kazetta kivételé-
hez nyomja meg a KIOLDO gombot.

Amennyiben a BE- ES KIKAPCSOLO/
HANGEROSZABALYZO gombbal
vagy a gyujtas levételével kikapcsol-
ja az audiorendszert, mikozben az
kazettat jatszik le, akkor a kazetta a
lejatszoban marad. Amikor a rendszert
visszakapcsolja, a kazettalejatszé
megkezdi a kazetta lejatszasat ott,
ahol az kikapcsolas el6tt abbamaradt.

Ha tgy nyomja meg a KIOLDO gom-
bot, hogy nincs kazetta a lejatszo-
ban, akkor a kijelzén az ,EJEC” fel-
irat lathato.
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Miisorszam keresése

A szalag lejatszasakor hasznalhatja
a GYORS ELORECSEVELES (FF),
GYORS HATRACSEVELES (REW),
ISMETLES (REPEAT) vagy KOVET-
KEZO SZAMRA UGRAS (SKIP) funk-
ciokat a mlisorszdm kereséséhez.

GYORS ELORE-/HATRA-
CSEVELES - Ezzel a szalagot gyor-
san el6re vagy hatra tudja csévélni.
Ha a szalagot hatra kivanja csévélni,
nyomja meg és engedje el a 2. prog-
ramgombot <€  jlletve gyors
elérecsévéléshez nyomja meg és en-
gedje el a 4. programgombot P& .
A 3. programgomb megnyomasaval
és elengedésével befejezheti a gyors
el6re-, illetve hatracsévélést. Ha a
szalag gyors el6recsévélés kozben

a végére ért, iranyt valt és automati-
kusan belekezd a masik oldal lejat-
szasaba. Ha a szalag gyors hatra-
csévélés kozben a kazetta elejére ért,
akkor az elejétél kezdddéen elkezdi
azt lejatszani.

KOVETKEZO SZAMRA UGRAS -
Ez a funkcio lehet6vé teszi a szam
elejére val6 ugrast. Az 5. gomb |4«
és 6. gomb »™» lenyomasaval
aktivizalhaté. Az 5. programgomb
|44 megnyomasa és elengedése
esetén a rendszer a jelenleg lejatszas
alatt 1év6 szam elejére ugrik vissza.
A 6. programgomb ™™ megnyoma-
sa és elengedése estén a rendszer a
kovetkezd szam elejére ugrik. Amikor
gyors elbre-, illetve hatracsévélést vé-
gez, akkor az FF/REW felirat villog
kozben. Ha a rendszer megtalalta a
zeneszam elejét, akkor LEJATSZAS
modra valt.

ISMETLES - Ennek a funkcionak a
kivalasztasaval folyamatosan ismé-
telheti a pillanatnyilag lejatszott sza-
mot vagy mdsorrészt. E funkcié be-
kapcsolasahoz nyomja meg az
ISMETLES gombot. A kijelzén az
RPT felirat lathatd. Amikor a rend-
szer eléri a zeneszam végét, akkor
automatikusan elkezd visszacsévélni.
Ha elérte ugyanannak a szamnak az
elejét, a rendszer a LEJATSZAS mod-
ba valt. Az ISMETLES gombbal folya-
matosan ismételheti a pillanatnyilag
lejatszott szamot, amig az ISMETLES
gombbal ki nem kapcsolja.

FOLYTATODIK
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Az ugras és ismétlés funkcidok a m-
sorrészek kozti szlinetekbdl azono- ISMETLESKIJELZO KAZETTANYIiLAS KIOLDO BE- ES KIKAP-
sitjak az aktudlis szamok kezdetét, (EJECT) CSOLO/HANGERO-
iII"etve.a végé._t. Ha a misorrészek GOMB (SPZVIV'\FE;\\%f?GOMB
kozt nincs szlinet a felvételen vagy

nagy a zajszint a felvételek kozott,
illetve a szam kozben is szlinet van, ([

( )
VOL

VTN e 11
Tom Y e
AVSTRPT

ez a szolgaltatas nem kielégitéen
mkaodik.

A kazettak megévasa 71N
Keriilje a sérilt kazettak lejatszasat, REPEAT

mert azok megszorulhatnak a szerke-
zetben vagy mas problémakat okoz-

hatnak. A 228. oldalon olvashat rodla,
hogyan ovja kazettait.

—

ISMETLES (REPEAT) GOMB PROGRAMGOMBOK KAZETTA (TAPE) GOMB
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Digitalis 6ra

Az audiorendszer kijelz6je a gyujtas-
kapcsold kulcs ACCESSORY (l) és
ON (ll) alldsdban mutatja az id6t.

Az audiorendszer jelzi a radié vagy
kazettalejatszdo mod mikodését, illet-
ve a hanger6szabalyozast, amikor
azokra van szlikség. Ha a radio és
kazettalejatszé6 miikodését, illetve a
hangerdszabalyozast befejezte, akkor
0t masodperc mulva a rendszer az
id6 kijelzéséhez tér vissza.

Az odra beallitasahoz nyomja meg

a H gombot, mikézben az ORA gom-
bot lenyomva tartja. Nyomja meg és
tartsa lenyomva a H gombot, amig
az Ora el nem éri a kivant értéket.

A perc beallitasahoz nyomja meg
az M gombot, mikozben az ORA
gombot lenyomva tartja. Nyomja
meg és tartsa lenyomva az M gom-
bot, amig a perc el nem éri a kivant
értéket.
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ORAKIJELZES (CLOCK) GOMB

A gyors id6bedllitdshoz hasznélja a
RES gombot. Ennek a gombnak egy
megnyomasaval, mikézben az ORA
gombot lenyomva tartja, az id6 a
legkozelebbi egész orara ugrik.
Amennyiben a kijelzett percérték
harminc perc alatt van, akkor a RES
gomb megnyomasara az id6
visszaugrik az el6z6 egész orara.
Amennyiben a kijelzett percérték
harminc perc felett van, akkor a RES

gomb megnyomasara az id6 el6-
reugrik a kovetkez8 egész orara.
Példaul:

e 1:06 id6kijelzés 1:00 6rara ugrik
e 1:52 id&kijelzés 2:00 o6rara ugrik

Ha az auté akkumulatora lemerul
vagy saruit leveszik, akkor id6beal-
litas elveszik. llyenkor ujra be kell
allitani a helyes id6t az el6z6ekben
leirtak szerint.
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Az opcios CD-lejatszé/valté
lizemeltetése

Az On Honda-markakeresked6jénél
vasarolhat kiegészité CD-valtét, ame-
lyet a csomagtérbe lehet beszerelni.
A hatlemezes CD-valtot a radio
kezelGszerveivel tudja vezérelni és
tobbdranyi szolgaltatas nyujtasara
alkalmas.

Kiegészitéként ugyancsak rendelhet
szimpla CD-lejatsz6t is, melyet
ugyancsak a radio vezérel. Ez a CD-
lejatszé a gyari radiod ald, az also
rekeszbe szerelhet6 be. Mikodéséhez
olvassa el a kovetkez6 részben leir-
takat (kivéve a tobblemezes valtéra
vonatkozokat).

A CD lejatszasdhoz a gyujtaskapcso-
I6nak ACCESSORY (I) vagy ON (ll)
allasban, a radidnak bekapcsolt alla-
potban kell lennie.
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Audiorendszer (D tipus)

CD-lejatszo

Amennyiben a rendszer be van kap-
csolva, helyezze a CD-lemezt a CD-
lejatszé nyildsaba. Nyomja be a le-
mezt félig, a behuizé mechanizmus
teljesen behuzza és elkezdi lejatszani.

A lejatszasra kerild zeneszam sor-
szama a kijelzén lathato.

On 8 cm-es lemezt is le tud jatszani
kiegészité adapter nélkil. Csak szab-
vanyos lemezeket hasznaljon. Ugyel-
jen ra, hogy deformalédott lemez ne
keriiljon a CD-lejatszéba.

Soha ne tegyen be a lejatszoba
olyan lemezt, amelyen egyéb lemez-
tartozékok vannak, mint példaul vé-
déboritas. lly médon valé hasznalat
az audiorendszer tonkremeneteléz
okozhatja.

Ha a lejatszas soran a lemez végére
ér, akkor az ujra kezdi a zeneszamok
lejatszasat elolrdl.

Nyomja meg az KIOLDO (EJECT)
gombot a CD-lemez kivételéhez.

Amennyiben megnyomta a gombot és
a CD-lemez félig kijott a lejatszobol, de
nem veszi ki onnan, akkor 15 masod-
perc mulva a CD-lejatszd automatiku-
san ismét betolti és pillanatnyi szlinet
Uzemmadra allitja. A CD-lemez lejat-
szasanak elinditasahoz nyomja meg

a KAZETTAS LEJATSZO/CD gombot.

CD-valto

A CD-valto kezelési utasitdsainak
megfeleléen helyezze a lemezeket

a CD-tarba, majd a tarat a lejatszéba.
Csak szabvanyos lemezt hasznaljon.
Ugyeljen ra, hogy deformalédott
lemez ne keriljon a tarba.

Soha ne tegyen be a valtéba olyan
lemezt, amelyen egyéb lemeztartozé-
kok vannak, mint példaul védébori-
tas. lly médon vald hasznadlat az
audiorendszer tonkremenetelét
okozhatja.

Nyomja meg a KAZETTAS
LEJATSZO/CD gombot, mig a CD
felirat megjelenik a kijelzén. A valto
belekezd a tarban 1évé elsd lemez
elsé szamanak lejatszasaba, és ez a
kijelzén lathatd. Amennyiben eléri a
lemez végét, akkor a kovetkezd lemez
kerul kivalasztasra. Miutan a valté az
utolsé CD lejatszasat befejezte, auto-
matikusan ismét az elsére lép.

Lejatszas kozben masik lemezt is
kivalaszthat, a LEMEZ gombok ( A
vagy Vv ) segitségével. A A

gomb lenyomasaval a kovetkezé
lemezt valasztja ki a tarban. Nyomja
meg a v gombot az el6z6 lemez
kivalasztasahoz. Ha On egy lres
helyet hatarozott meg a CD-tarban
a programgombbal, akkor a lejatszé
a kovetkezd tarazott lemezt kezdi
lejatszani.

FOLYTATODIK
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CD-lejatszo €s -valto

Lejatszas kozben masik lemezt is
kivalaszthat a programgombok (1-6.)
segitségével.

Egy szdmon belili gyors lejatszashoz
nyomija le és tartsa lenyomva a meg-
felel6 programgombot. Nyomja meg
a 4. programgombot ( P» ) a gyors
eléreforgatashoz, illetve a 2. prog-
ramgombot ( <€ ) a gyors visszafor-
gatashoz. Engedje el a gombot,
amennyiben elérte a kivant részt.

Ha lenyomja, majd elengedi a 6. prog-
ramgombot, akkor a lejatszas a ko-
vetkez6 szam elejére ugrik.
Amennyiben lenyomja, majd elen-
gedi az 5. programgombot, akkor

a lejatszas a jelenlegi szam elejére
ugrik vissza. Ha az el6z6 szam elejére
kivan visszaugrani, akkor nyomja
meg még egyszer ezt a program-
gombot.

ISMETLES - Ennek a funkcionak a
kivalasztasaval folyamatosan ismé-
telheti a pillanatnyilag lejatszott sza-
mot. Ha megnyomja az ISMETLES
gombot, a kijelz6n az RPT felirat em-
lékezteti szandékara. Amikor a szam
végére ér a lejatszas, automatikusan
visszaugrik az elejére, majd Ujra
elkezdi lejatszani. Egészen addig
folytatja az ismétlést, mig ujra meg
nem nyomja az ISMETLES gombot.

A KOZEPHULLAM vagy URH gomb
megnyomasaval vagy egy kazetta
behelyezésével kikapcsolhatja a CD-
lejatszot. Ha egy kazetta mar be van
helyezve, akkor nyomja meg a
KAZETTA gombot. Amint Ujra vissza-
tér a CD-lejatszéhoz, a megszakitott
résznél kezdi a lejatszast.
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Ha a gyujtas levételével vagy a ki-
kapcsologombbal szakitotta meg a
lejatszast, amint Ujra visszatér a CD-
lejatszéhoz, a megszakitott résznél
kezdi a lejatszast.

A CD-lemezek védelme
A 227. oldalon olvashat arrél, hogyan
kezelje és tarolja CD-lemezeit.
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CD-lejatsz6/CD-valté hibakédok ) ) )
Abban az esetben, ha a CD-valto Hibakod Ok Megoldas
mikodése kozben hibatizenet, kod

J:elenik meg a kijelzén, nézze ét.a naior Nincs CD-lemez a CD-tarban | Tegyen be CD-lemezt.
jobb oldali tablazatot. Amennyiben - ==
a hibakod nem szlinik meg és nem Nyomja meg a CD-tar/lemez kioldé gombot és
R PR = huzza ki a CD-tarat/lemezt. Ellendrizze a hiba
torolheto,llepjen kapcs?_',atba az On _ CD-valts meglétét, illetve a lemez esetleges deforméacio-
Honda-markakereskeddjével. ,'.. - “’rf °_k hib jat, sériilését. Tegye vissza a CD-tarat/lemezt Uj-
- mechanikal hiba ra. Ha a hibakdd nem tiinik el és CD-tarat/lemezt
nem tudja kihuzni, keresse fel Honda-markakeres-
kedéjét.
¥ial o Eltlinik, amennyiben a h6mérséklet normalis
roee Magas hémérséklet értékre all vissza.
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Kozéphullamu és URH sztereé
radi6/CD lejatsz6

Az On Honda audiorendszere bizto-
sitja a legtisztabb vételt minden
hulldamsavon, és a programgombok
segitségével konnyedén kivalaszthatja
a kedvenc csatornait.

Ha az auté akkumulatora lemeriil,
saruit leveszik, akkor az audiorend-
szer letiltja m{ikodését. Amennyiben
ismét mikodb&képessé akarja tenni
audiorendszerét, akkor meg kell
adnia a megfelelé kddszamot (lasd
230. oldal).
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Audiorendszer (E tipus)

A radioé miikdodése

A gyujtaskapcsolonak ACCESSORY (l)
vagy ON (Il) allasban kell lennie.

A BE- ES KIKAPCSOLO gomb meg-
nyomasaval tudja bekapcsolni.

A hangerét a HANGEROSZABALYZO
gombbal tudja beallitani, amelynek
a mértéke a kijelz6n is megjelenik.

Ha a rendszert ideiglenesen le akarja
halkitani, akkor nyomja meg az
ELNEMITAS gombot. Ekkor a gom-
bon talalhatd visszajelzd vilagit,
jelezve annak bekapcsolt allapotat.
Az elnémitas mod megszintetéséhez
nyomja meg ismét az ELNEMITAS
gombot.

A legutdbb bedllitott hullamsav és
frekvencia megjelenik a kijelzén.

A hullamsavvaltashoz nyomja meg a
HULLAMSAVVALTO gombot. Ahany-
szor megnyomja a gombot, a kovet-
kez6 hullamsavok kozott valt: URH1
(FM1) - URH2 (FM2) — KOZEPHUL-
LAM (AM). URH (FM) csatornan
megjelenik a SZTEREO (ST) jel a ki-
jelzén, ha az adas szteredban hall-
hatd. Sztered hangzas kozéphulla-
mon nem lehetséges.

A kovetkez6 modokon talalhat radio-
adokat a késziléken: ALLITAS,
KERESES, AUTOMATA PROGRAM-
KERESES (AUTO SELECT) vagy a
programgombok segitségével.

ALLITAS - Az ALLITAS/KERESES

a gomb segitségével be tudja allitani
a kivant radidallomast. A gomb
jobbra tekerésével magasabb frek-
venciara, mig a gomb balra tekeré-
sével alacsonyabb frekvenciara allit-
hatja a készuléket. A kijelz6n ennek
megfeleléen valtozik a frekvencia
jelz6szama. Addig tekerje a gombot
balra vagy jobbra, amig a kivant
frekvenciat el nem érte. Ha eltekerte
a gombot és ilyen pozicidban tartja,
akkor a frekvencia folyamatosan
valtozik felfelé vagy lefelé.

FOLYTATODIK
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KERESES - Ezzel a gombbal a
legerdsebb jelli radidallomasokat ALLITAS/KERESES HULLAMSAVVALTO (AM/FM) GOMB
talalhatja meg. Hogy elinditsa a (TUNE/SKIP) GOMB
keresést, forgassa el az
ALLITAS/KERESES gombot és tartsa
elforgatva legaldbb fél masodpercig,
amig hangjelzést nem hall.

Attol fliggéen, hogy merre forgatta
el a gombot, a keresés a hullam-
savon lefelé, illetve felfelé indul el.
A keresés megall a leger6sebben
sugarzo adonal.

g‘“ ® =)
MOD! 3 MULT| CONTROL CD TUNER/ANT| THEFT ‘

;;;

(0 =
(PR =
VoL,

cD FM
(][

-t
=
i
t/

DOWN— DISC—UP

[[Hmm][%w J[ORSNRJ[ (= J (B v )6~ JEMWIE])  rusi|rom

BE- ES KIKAP-
CSOLO/HANG-

) . EROSZABALYZO
SZTEREO (ST) KIJELZO (PWR/VOL) GOMB
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Programgombok - Kedvenc radio-
allomasait tetsz6legesen beprogra-
mozhatja hat kilénb6z8 program-
helyre. Minden egyes gomb képes
egy kozéphulldamu és két URH adé
memorizalasara.

Az allomdasok memorizalasa:

1. Valassza ki a hulldmsavot (kozép-
hullam/URH). Rovidhullamsavon
(FM1 és FM2) két allomas progra-
mozhaté be minden program-
gombhoz.

2. Az 4llité vagy keres6 funkcié gom-
bok barmelyikével keresse meg a
kivant allomast.

3. A kivant programhely gombjat
nyomja be, majd tartsa lenyomva
legalabb két masodpercig, amig
hangjelzést nem hall.

4. Az 6sszesen 6 darab kozéphullamu
(AM) és 12 darab URH (FM) éllo-
mas beallitasahoz ismételje meg
az 1-3. |épéseket.

AUTOMATA o
PROGRAMKERESES (A.SEL)  HULLAMSAVVALTO (AM/FM) GOMB
KIJELZO

::;: MULT| CONTROL CD TUNER/ANT| THEFT @ ANTL THEFT ‘

DOWN—DISO—UP

"J[6" J] PUSH POWER

e [ie. [[ 1rer | [(2roM | [03ne ][ 4= ][ B

s

AUTOMATA
PROGRAMKERESES PROGRAMGOMBOK

(A.SEL) GOMB

FOLYTATODIK
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Ha egy allomas egyszer tarolasra
kerult, csak egyszer(ien nyomja be
és engedje el a megfelelé program-
gombot. A tarolt allomas szdama em-
lékeztetdll a kijelz6n is megjelenik.

A beprogramozott radidéallomasok
elvesznek, ha az akkumulator lemertil,
vagy ha az akkumulator saruit leve-
szik, valamint ha kihuzzék a radio
biztositékat.

AUTOMATA PROGRAMKERESES
— Ha hosszu utra megy és a beprog-
ramozott radivadojanak sugarzasi,
vételi viszonyai megvaltoztak, On a
megsz(int vétel helyére kereshet
masik adot ezzel a funkcidval. Ebben
az allasban a radio automatikusan
keres a helyi viszonyoknak megfelel8
adot a beallitott radidado helyére.
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Ennek a funkcionak a kivalasztasahoz
nyomja meg az AUTOMATA PROG-
RAMKERESES gombot. Ezutan a
rendszer néhany pillanatig varako-
z0/keres6 allapotba kerdl. A rendszer
automatikusan végigkeresi az 6sszes
hullamsavon a legerésebb jeleket.
Ezeket 6 darab kozéphulldamu (AM),
illetve 12 darab URH (FM) program-
helyen fogja tarolni, és a program-
gombok segitségével barmikor kiva-
laszthatdak.



Audiorendszer (E tipus)

Az 1-t6l 6-ig tarolt allomasok kiva-
lasztasahoz csak egyszer(ien nyomja
be és engedje el a megfelel6 prog-
ramgombot. A 7-t6l 12-ig tarolt allo-
masok az 1-t6l 6-ig programgombok
segitségével hivhatok el6. Ha a 7-t6l
12-ig tarolt dllomasokat akarja kiva-
lasztani, akkor a megfelelé program-
gombot kell lenyomni és nyomva
tartani (1-t6l 6-ig). A tarolt allomas
szama emlékeztetdil a kijelzén is
megjelenik.

Ha tavoli, eldugott helyen jar, el6for-
dulhat, hogy nem talal mindegyik
programhelyre megfelel6en erésen
sugarzo radidadoét. Ha ez igy torté-
nik, az lires programhelyek kivalasz-
tasakor “— ——-" felirat jelenik meg
a kijelzén a programhely gombjanak
lenyomasakor.

Amennyiben az automata program-
keresés soran talalt és tarolt alloma-
sok nem megfeleléek az On szamadra,
akkor mas allomasokat is tarolhat.
Az ALLITAS/KERESES programgomb
segitségével megkeresheti, a prog-
ramgombok segitségével tarolhatja
a kivant allomasokat az el6z6ekben
leirtaknak megfelel6en.

Az automata programkeresés funk-
ciéja nem irja felil az eredetileg be-
programozott radidadok beallitasat.
Igy ha hazatért, csak kapcsolja ki ezt
a funkcidt, és maris az eredetileg
beadllitott adokat talalja a megfelel6
helyeken.
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A hangzas beallitasa

A mély, magas, az oldalak kozotti
hanger6 elosztasa, illetve az els6 és
hatso hangszorok kozotti hangeré-
elosztas mind beéllithaté. A MOD
gomb ismételt megnyomadsaval kiva-
laszthatja ezek koziil, hogy melyiket
akarja beallitani. A beallitas a kovet-
kez6 sorrendben lehetséges: MELY
(BAS), MAGAS (TRE), ELSO ES
HATSO HANGSZOROK KOZOTTI
HANGEROELOSZTAS (FAd),
OLDALAK KOZOTTI HANGERO-
ELOSZTAS (BAL). A gomb kovetkezd
megnyomasra a hangerd allitasa
lehetséges ismét. Minden valtaskor
hangjelzés hallhato és a kijelz6n is
megjelenik a méd felirata.
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Oldalak kozotti/Els6 és hatso
hangszoérdok kozotti hangero-
elosztas - Ez a két szabalyozhato
paramétere minden egyes hangszo-
ronak. Az egyes oldalakra (bal-jobb)
juto hanger6t az OLDALAK KOZOTTI
HANGEROELOSZTAS, mig az elsé és
a hatso hangszordkra juté hangerét
az ELSO ES HATSO HANGSZOROK
KOZOTTI HANGEROELOSZTAS sza-
balyozza.

A MOD gomb megnyomasaval va-
lassza ki a hangerdelosztas szabalyo-
zasok kozul a kivantat. Ennek az
elosztasnak a mértékét a BE- ES )
KIKAPCSOLO/HANGEROSZABALYZO
gomb forgatasaval tudja bedllitani a
meglévo hatarok kozétt (OLDALAK
KOZOTTI HANGEROELOSZTAS:
L9-t6l (csak bal oldal) R9-ig (csak
jobb oldal); ELSO ES HATSO )
HANGSZOROK KOZOTTI HANGERO-
ELOSZTAS: F9-16l (csak eldl) R9-ig
(csak hatul). A beallitott érték a kijel-
z6n lathato.

Magas/Mély hangszin - Ezzel a
hangszin beallitasat végezheti el.

A MOD gomb megnyomasaval
valassza ki a kivant hangszin-szaba-
lyozasi modot (MELY/MAGAS)

A BE- ES KIKAPCSOLO/HANGERO-
SZABALYZO gomb forgatasaval
tudja bedllitani a meglévé hatarok
kozott (-6-tol +6-ig). A bedllitott érték
a kijelzén lathato.

Amikor elérte a beallitasi tartomany
kozépértékét, akkor a kijelzén a ,,C”
érték lathato.

Amennyiben a BE- ES KIKAPCSOLO/
HANGEROSZABALYZO gombbal
barmelyik beallitasi modon valtoztat,
a mavelet elvégzése utan 6t masod-
perccel a rendszer visszatér a normal
kijelzési mdédhoz.
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Digitalis 6ra
Az audiorendszer kijelzdje a gyujtas- MOD (MODE) GOMB
kapcsolo kulcs ACCESSORY (l) és

ON (Il) alldsaban rendszerint az id6t

mutatja.

ofek
MODE

MULTI CONTROL CD TUNER/ANTI THEFT (2) T THEFT | 'y ‘
~

A helyes id6 beallitasahoz nyomja
meg a MOD gombot tobb mint két
masodpercig, amig hangjelzést nem
hall. Az id6kijelzés villogni kezd.

DOWN—DISO—UP.

v J[6~ J] PUSH POWER

mere  ((1rer) (2rov ) (03w ) [(4<= ][5

Az 6ra beallitdsdhoz nyomja meg

és tartsa lenyomva a H (1. program-
gomb) gombot, amig az 6ra el nem M GOMB
éri a kivant értéket.

H GOMB R GOMB
A perc bedllitdsdhoz nyomja meg
és tartsa lenyomva az M (2. prog-
ramgomb) gombot, amig a perc el

nem éri a kivant értéket.
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A helyes id6 beallitasa utan nyomja
meg ismét a MOD gombot. Az id6-

kijelzés megsziinik villogni és az id6
beadllitas befejez6dott.

A gyors id6beallitdshoz hasznélja az
R gombot (3 programgomb). Ennek
a gombnak egy megnyomasaval az
id6 a legkozelebbi egész drara ugrik.
Az id6beallitashoz nyomja meg a
MOD gombot, majd ezutan nyomija

meg az R gombot (3. programgomb).

Amennyiben a kijelzett percérték
harminc perc alatt van, akkor az

R gomb (3. programgomb) megnyo-
masara az id6 visszaugrik az el6z6
egész orara. Amennyiben a kijelzett
percérték harminc perc felett van,
akkor az R gomb (3. programgomb)
megnyomasara az id6 el6reugrik a
kovetkezd egész orara.

Példaul:
e 1:06 id&kijelzés 1:00 o6rara ugrik
e 1:52 id6kijelzés 2:00 o6rara ugrik

Ha a 4. programgombot megnyom-
ja, akkor az id6 beallitds mod véget
ér, és a rendszer visszatér a normal
kijelzési modba.

Ha az auté akkumulatora lemertl
vagy saruit leveszik, akkor az id6-
beallitas elveszik. Ilyenkor ujra be
kell allitani a helyes id6t az el6z6ek-
ben leirtak szerint.
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CD-lejatsz6 miikodése
A CD-lejatsz6 ugyanazokkal a gom-
bokkal vezérelhet6, mint a radio.

Amennyiben a gyujtaskapcsolé kulcs
ACCESSORY (l) vagy ON (ll) allasban
van, helyezze a CD-lemezt a CD-lejat-
sz6 nyildsdba. Nyomja be a lemezt
félig, a behuzé mechanizmus telje-
sen behuzza és elkezdi lejatszani.

A kijelz6n a ,Cd” felirat lathato,
illetve a CD BETOLTVE visszajelz6 is
megjelenik. A lejatszasra kerul6 zene-
szam sorszama is a kijelzén lathata.

On 8 cm-es lemezt is le tud jatszani
kiegészité adapter nélkil. Adapterek
haszndlata az audiorendszer meg-
hibasodasat és sériilését eredmé-
nyezheti.

CD-NYiLAS

CD BETOLTVE KIJELZO

KIOLDO (EJECT) GOMB

CD (CD/AUX) GOmMB

MoDE ] MULT! CONTROL CD TygR/ANT I THEFT

- =)

—Jo|——

ulise]
VoL
[y g g CcD FM
[ ] AT | A
RDM_
DoWN—Disc— P

PUSH|A SEL

TUE |XIP [[ HW RPT ] [ 2 ROM ] [ORSNR ] [

&
4= )y ) (6~ ) WTE]))  osroven

ALLITAS/KERESES (TUNE/SKIP) GOMB

ISMETLES (RPT) KIJELZ6

BE- ES KIKAPCSOLO/
HANGEROSZABALYZO
(PWR/VOL) GOMB

VELETLENSZERU B
LEJATSZAS (RDM) KIJELZO

Csak szabvanyos lemezeket hasznal-
jon. Ugyeljen ra, hogy deformalédott
lemez ne keriljon a CD-lejatszoba,
mert a rendszer meghibasodasat
okozhatja.
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Soha ne tegyen be a lejatszoba
olyan lemezt, amelyen egyéb lemez
tartozékok vannak, mint példaul vé-
déboritas. [ly médon vald hasznalat
az audiorendszer tonkremeneteléhez
vezethet.




Audiorendszer (E tipus)

Ha a lejatszas soran a lemez végére
ér, akkor az ujra kezdi a zeneszamok
lejatszasat elolrdl.

A CD lejatszasa kozben ugy tud a
radiora valtani, ha megnyomja a
HULLAMSAVVALTO gombot. A CD-
lemez lejatszasra visszavaltani a CD-
gombbal lehetséges. A CD-lemez
lejatszasa ott folytatddik, ahol az a
radiora valé atkapcsolas el6tt abba-
maradt.

Ha kikapcsolja a CD-lejatszot annak
lejatszasa kozben — a BE- ES KIKAP-
CSOLO / HANGEROSZABALYZO
gombbal vagy a gyujtas levételével —
a CD-lemez a meghaijté mechaniz-
musban marad. lgy amikor a rend-
szert ismét bekapcsoljuk, a CD-lemez
lejatszasa ott folytatédik, ahol el6z6-
leg abbamaradt.

Nyomja meg a KIOLDO gombot a
CD-lemez kivételéhez.

Amennyiben megnyomta a KIOLDO
gombot, és a CD-lemez félig kijott a
lejatszébol, de nem veszi ki onnan,
akkor 15 masodperc mulva a CD-le-
jatszo automatikusan ismét betolti és
pillanatnyi sziinet izemmaddra allitja.
A CD-lemez lejatszasanak elinditasa-
hoz nyomja meg a CD-gombot.

Ha egy CD-lemez betdltése kzben
megnyomja a KIOLDO gombot, var-
nia kell egy kicsit, miel6tt a kovetkez6
lemezt a CD-lejatsz6 nyilasaba teszi.

Lejatszas kozben masik lemezt és
szamot is kivalaszthat, az ALLITAS/
KERESES gomb segitségével.

Egy szamon belili gyors lejatszashoz
nyomja meg és tartsa lenyomva a
KERESES/ALLITAS gombot. Forgas-
sa el a gombot jobbra a gyors el6re-
forgatashoz, illetve balra a gyors
visszaforgatashoz. Engedije el a gom-
bot, amennyiben elérte a kivant részt.

Minden alkalommal, amikor elforgat-
ja jobbra, majd elengedi a KERESES/
ALLITAS gombot, akkor a lejatszas a
kovetkezd szam elejére ugrik.
Amennyiben balra forgatja, majd
elengedi, akkor a lejatszas a jelenlegi
szam elejére ugrik vissza. Ha az el6-
z8 szam elejére kivan visszaugrani,
akkor még egyszer forgassa balra a
gombot.

FOLYTATODIK

Kényelmi és Kiegészité Berendezések 219



Audiorendszer (E tipus)

ISMETLES - Ezen funkcié bekapcso-
ldsdhoz nyomja meg az ISMETLES
gombot. A kijelzén az RPT felirat lat-
haté. Ennek a funkcionak a kivalasz-
tasaval folyamatosan ismételheti a
pillanatnyilag lejatszott szdmot. Ami-
kor a szam végére ér a lejatszas,
automatikusan visszaugrik az elejére,
majd Ujra elkezdi lejatszani. Egészen
addig folytatja az ismétlést, mig ujra
meg nem nyomija az ISMETLES
gombot.

VELETLENSZERU LEJATSZAS -
Ebben az tzemmaodban véletlensze-
rli lejatszast hallgathat, a szamok
nem az eredetileg rogzitett sorrend-
ben kerilnek lejatszasra. Nyomja
meg a VELETLENSZERU
LEJATSZAS gombot. A kijelzén az
RDM felirat lathatd. A jelenleg jatszott
CD-lemez szamai véletlenszeriien
kerilnek lejatszasra. A lemez igy
kerul lejatszasra addig, mig meg
nem nyomja ismételten a VELET-
LENSZERU LEJATSZAS gombot.
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Az opciés CD-valté miikodése
Az On Honda-markakereskedG6jénél
vasarolhat kiegészité CD-valtot. Ez
tobbnyire hat lemez tarolasara képes
és tObbdranyi szolgaltatds nyujtasara
alkalmas. A CD-valtét a miszerfalon
taldlhatoé gyari CD radié kezel6szer-
veivel tudja vezérelni.

A CD-valto kezelési utasitasainak
megfeleléen helyezze a lemezeket a
CD-tarba, majd a tarat a lejatszéba.
Csak szabvéanyos lemezt hasznaljon.
Ugyeljen ra, hogy deformalédott
lemez ne keruljon a tarba, mert ez a
rendszer meghibasodasat okozhatja.

Soha ne tegyen be a valtéba olyan
lemezt, amelyen egyéb lemeztartozé-
kok vannak, mint példaul védébori-
tas. Ily médon vald hasznalat az
audio rendszer tonkremenetelét
okozhatja.



Audiorendszer (E tipus)

Nyomja meg a CD gombot, mig a
"Cd-C"”/"CD CHG" felirat megjelenik
a kijelz6n. A valté belekezd a tarban
l1évé els6 lemez, elsd szamanak lejat-
szasaba és ez a kijelzén lathato.
Amennyiben eléri a lemez végét,
akkor a kovetkez6 lemez kerul kiva-
lasztasra. Miutan a valté az utolso
CD lejatszasat befejezte, automatiku-
san ismét az els6re 1ép vissza.

Nyomja meg a CD gombot a CD-
valto kivalasztasahoz. A lemez és

a lemezen taldlhatd zeneszdm szama
is a kijelz6n lathato.

Lejatszas kozben masik tarhelyen
taladlhatd lemezt is kivalaszthat az

5. programgomb (DISC-) vagy a 6.
programgomb (DISC+) segitségével.
Az 5. programgomb megnyomasaval
az el6z6 lemezt, a 6. programgomb
megnyomasaval a kovetkezd lemezt
valaszthatja ki. Ha egy Ures tarhelyet
valaszt ki, amelyben nincs lemez,
akkor a CD-valto a kovetkezd tarhely-
re ugrik. Ez addig folytatédik, amig
valamelyik tarhelyen lemezt nem
taldl és azt elkezdi lejatszani.

Amennyiben a CD-valté éppen egy
lemezt jatszik le és On a radiés CD-
lejatszdba lemezt tesz, akkor a rend-
szer befejezi a CD-valtdban 1évé
lemez lejatszasat és elkezdi a radids
CD-lejatszéban 1évd lemez lejatszasat.
A CD-valto ujbdli kivalasztasahoz
nyomja meg a CD gombot. A lejat-
szas ott folytatodik, ahol el6tte abba-
maradt. A CD gombot hasznélja a
CD-lejatsz6 és CD-valto kozotti atval-
tashoz.

Ha a radios CD-lejatszon talalhato
KIOLDO gombot megnyomija, akkor
a rendszer automatikusan a CD-val-
tora ugrik és a CD-tarban talalhaté
lemezt kezdi el lejatszani, ahol az
el6tte abbamaradt. Amennyiben
nincs lemez a CD-tarban, a kijelzé
villogni kezd. llyenkor mas modot
kell valasztania a HULLAMSAVVALTO
gombbal (kozéphulldm vagy URH).

Amikor ismét visszavalt a CD-lejat-
szasi modba, akkor a rendszer azt
az egységet valasztja ki (radiés CD-
lejatszé vagy CD-valto), amelyiket
el6tte hasznalta.

Az ugras, ismétlés, véletlenszeri
lejatszas és valogatas funkciok hasz-
nalatahoz nézze at a radiés CD-lejat-
sz6 mikodési leirasat.
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Audiorendszer (E tipus)

CD-lejatsz6/CD-valté hibakédok
Abban az esetben, ha a CD-lejatszo
vagy valtdo miikodése kozben hiba-
Uzenet, kdéd jelenik meg a kijelzén,
nézze at a jobb oldali tdblazatot.
Amennyiben a hibakdéd nem sziinik
meg és nem torolhetd, 1épjen
kapcsolatba az On Honda-marka-
kereskeddjével.
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Hibakod Ok Megoldas

Nyomja meg a KIOLDO gombot, és vegye ki a
TTCr . lemezt/tarat. Ellendrizze, hogy a lemez helyesen
PO =N Rendszerhiba

lett a CD-lejatszoba/-tarba betéve. Gy6z6djon
meg arrol, hogy a lemez nem karcos vagy sériilt.

Mechanikai hiba

Forduljon a Honda-markakereskedéjéhez.
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Magas hémérséklet

Eltlnik, amennyiben a h6mérséklet normalis
értékre all vissza
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-
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Nincs CD lemez a CD tarban

Tegyen be CD-lemezt a lejatszéba/tarba.




Audiorendszer (E tipus)

Az opcios kazetta lejatszo
miikddése

Tegyen be kazettat a kazettanyilasba
- Ugyelve, hogy a szalag a kazetta
nyilas jobb oldala felé nézzen —,
majd nyomja befelé. Egy id6 utan a
kazetta automatikusan betoltédik, és
elkezd6dik a lejatszas.

CD (CD/AUX) GOMB
ISMETLES (RPT) KIJELZO &%}?Mgﬁ‘&vf Lro
.MUDE MULT| CONTROL CD TUNER/ANT!| THEFT @ ANTI THEFT A
L

DOWN—DISC—UP

ME X [[HWRPT][2RDMJ[°R3NRJ[ 4<>J[ 5VJ[6A ]] PUSH|PowER

ISMETLES (RPT) 4. PROGRAM- BE- ES KIKAPCSOLO/
GOMB GOMB <> HANGEROSZABALYZO
(PWR/VOL) GOMB

ALLITAS/KERESES 3 (ZAJCSOKKENTES
(TUNE/SKIP) GOMB - NR) PROGRAMGONMB

FOLYTATODIK
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Audiorendszer (E tipus)

A rendszer végtelen lejatszas funkcio-
val rendelkezik. Ha a szalag végére
ért, automatikusan belekezd a masik
oldal lejatszasaba.

Amennyiben olyan kazettat jatszik le,
amely Dolby B NR vagy C NR rend-
szer szerint lett rogzitve, nyomja
meg a 3. programgombot, amig a
kijelz6n a "BoN"” vagy "CoN" felirat
meg nem jelenik.

Amennyiben olyan kazettat jatszik le,
amely nem Dolby B NR rendszer
szerint lett rogzitve, nyomja meg a 3.
programgombot, amig a kijelzén a
"BoFF” vagy "CoFF” felirat meg
nem jelenik.

A rendszer végtelen lejatszas funk-

cioval rendelkezik. Ha a szalag végére
ért, automatikusan belekezd a masik
oldal lejatszasaba. A kazetta kivétele-
hez nyomja meg a KIOLDO gombot.

Amennyiben a BE- ES KIKAPCSOLO/
HANGEROSZABALYZO gombbal
vagy a gyujtas levételével kikapcsol-
ja az audiorendszert, mikozben az
kazettat jatszik le, akkor a kazetta a
lejatszoban marad. Amikor a rend-
szert visszakapcsolja, a kazetta lejat-
sz0 szlinet modba valt. A lejatszas
megkezdéséhez nyomja meg a 4.
programgombot ( < p> ).

A kazetta lejatszdsa kozben radidra
vagy CD-lejatszora vald atkapcsolas-
hoz nyomja meg a HULLAMSAV-
VALTO vagy a CD gombot. A kazetta-
lejatszé ujboli kivalasztasahoz nyom-
ja meg a CD gombot.

Miisorszam keresése

A szalag lejatszasakor hasznalhatja a
GYORS ELORECSEVELES (FF),
GYORS HATRACSEVELES (REW),
ISMETLES (RPT) vagy KOVETKEZO
SZAMRA UGRAS (TMS) funkcidkat a
miisorszam kereséséhez.
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GYORS ELORE-/HATRACSEVELES
— Ezzel a szalagot gyorsan el6re vagy
hatra tudja csévélni. Ha a szalagot
hatra kivanja csévélni, forgassa el az
ALLITAS/KERESES gombot balra, és
tartsa ugy fél masodpercnél hosz-
szabb ideig, amig hangjelzést nem
hall. Gyors el6recsévéléshez forgas-
sa jobbra a KERESES/ALLITAS gom-
bot, és tartsa ugy fél masodpercnél
hosszabb ideig, amig hangjelzést
nem hall. Gyors el6re-, illetve hatra-
csévélés esetén a kijelz6n lathato
"PLAY" felirat villog. A 4. program-
gomb (<) megnyomasaval és
elengedésével befejezheti a gyors
el6re-, illetve hatracsévélést. Ha a
szalag gyors elérecsévélés kozben

a végére ért, iranyt valt, és automati-
kusan belekezd a masik oldal lejat-
szasaba. Ha a szalag gyors hatra-
csévélés kozben a kazetta elejére ért,
akkor az elejét6l kezdédéen elkezdi
azt lejatszani.



Audiorendszer (E tipus)

ISMETLES - Ennek a funkcionak a
kivalasztasaval folyamatosan ismé-
telheti a pillanatnyilag lejatszott sza-
mot vagy mdsorrészt. Ezen funkcio
bekapcsolasahoz nyomja mag az
ISMETLES gombot. A kijelz6n az
RPT felirat lathato. Ennek a funkcio-
nak a kivalasztasaval folyamatosan
ismételheti a pillanatnyilag lejatszott
szamot. Amikor a szam végére ér, a
lejatszas, automatikusan visszacsé-
véli a kazettat a szam az elejére.
Amikor ugyanazon szam elejét érzé-
keli, akkor a rendszer LEJATSZAS
(PLAY) modra valt. Egészen addig
folytatja az ismétlést, mig Ujra meg
nem nyomja az ISMETLES gombot.

Az ismétlés funkcié a mlisorrészek
kozti szlinetekbdl azonositja az aktu-
alis szamok kezdetét, illetve a végét.
Ha a misorrészek kozt nincs szunet
a felvételen vagy nagy a zajszint a
felvételek kozott, illetve a szam koz-
ben is szlinet van, ez a szolgaltatas
nem kielégitéen miikodik.

KOVETKEZO SZAMRA UGRAS -
Ez a funkcio lehet6vé teszi a kdvetke-
z6 szam elejére vald ugrast. Ahany-
szor jobbra forgatja és elengedi a
KERESES/ALLITAS gombot, a rend-
szer mindig a kOvetkez6 szam elejére
ugrik. A KERESES/ALLITAS gomb
balra torténd elforgatasa és elenge-
dése esetén a rendszer a jelenleg le-
jatszas alatt 1év6 szdm elejére ugrik
vissza. Kilenc zeneszamot tud el&re-
vagy hatraugrani. Amikor gyors el6-
re-, illetve hatracsévélést végez, ak-
kor az atugrott szamok szama latha-
16 a kijelz6n, és a TMS felirat villog
kozben. Ha a rendszer megtalalta a
zeneszam elejét, akkor LEJATSZAS
madra valt. A funkcié kikapcsolasa-
hoz nyomja meg a 4. programgom-

bot (< P>).

FOLYTATODIK
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Audiorendszer (E tipus)

Az ismétlés és a kovetkez6 szamra
ugras funkcidk a miisorrészek kozti
szlinetekbdl azonositja az aktualis
szamok kezdetét, illetve a végét.

Ha a misorrészek kozt nincs szlinet
a felvételen (kevesebb mint négy
masodperc), vagy nagy a zajszint a
felvételek kozott, illetve a szam koz-
ben is sziinet van (tdbb mint négy
masodperc hosszu), ez a szolgaltatas
nem kielégitéen miikodik.

A kazettak megodvasa

Kerllje a sérult kazettak lejatszasat,
mert azok megszorulhatnak a szerke-
zetben, vagy mas problémakat okoz-
hatnak. A 228. oldalon olvashat rdla,
hogyan ovja kazettait.
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Audiorendszer

CD-lemezek kezelése
és megovasa

A CD-lemezeket mindig az éliknél
fogja meg, soha ne érintse meg
egyik fellletét sem. Az ujjnyomokbol
szarmazo szennyezddések, folyadé-
kok, zsirnyomok, ceruzahegy nyo-
mok és cimkék a CD-lemez helytelen
lejatszasat vagy a lejatszé mechaniz-
musban valé megszorulasat
okozhatjak.

Ha egy CD-lemezt nem hasznal, ak-
kor tegye be a tartéjaba, hogy ne po-
rosodjon vagy szennyezddjon mas
maddon. A vetemedés megel6zése
végett tartsa tavol lemezeit kozvetlen
napfényt6l és magas hémeérséklettél.

A lemezek tisztitdsahoz finom, puha
rongyot hasznaljon. A lemezt a bels§

élétél elindulva a kiilsg éle felé tordlje.

Egy Uj CD-lemez belsé és kiils6 élei a
gyartas kovetkeztében még nyersek
lehetnek. Ezért az éleken taldlhato
apro mianyag darabok letorhetnek
és a lemez fellletére eshetnek a lejat-
szas soran, ugrast és mas probléma-
kat okozva ezzel. Javasolt ilyen eset-
ben a lemez kulsd és belsd éleinek
korbe csiszolasa egy ceruza vagy toll
segitségével.

Soha ne prébaljon meg nem odavalo
targyat a CD-lejatszéba vagy a CD-
tarba tenni.
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A kazetta lejatsz6 gondozasa
A szalagrol a lejatszofejre rakédo
szennyezd&dések, illetve oxidok a
hangmin&ség romlasat okozhatjak.
Ennek megel6zése érdekében min-
den 30 lizemdra utan tisztitsa meg
a fejet.

Ha nem tudja a szokasos mddon
megtisztitani a fejet, lehet, hogy a
szennyezddés a kereskedelmi forga-
lomban kaphaté normal tisztitdszet-
tel nem tavolithato el.

Csak 100 percnél rovidebb misor-
idejl kazettat hasznaljon. Ennél
hosszabb kazettak szalagjai véko-
nyabbak, ezért kdnnyen elszakadhat-
nak vagy beszorulhatnak a meghajté
mechanikajaba.

Vizsgélja meg behelyezés el6tt a
kazettat. Ha a szalagot lazanak talalja,
feszitse meg az orsot tekerve egy
ceruza segitségével.

Ha a kazetta matricaja részben levalt,
tavolitsa el a maradékat egészen,
mert ez a kazetta beszorulasat okoz-
hatja. Ne helyezzen be soha hibas
vagy sérllt kazettat.

A haszndlaton kivuli kazettait mindig
szaraz helyen tarolja. Ne tegye ki
6ket kozvetlen sugarzé hének vagy
direkt napsiitésnek. Ha mégis felhe-
vilne vagy tulsagosan lehilne a
gépkocsi belsejében, hasznalat el6tt
hagyja, hogy felvegye a normal
hémérsékletet.

Soha ne probaljon idegen targyat
erdltetni a lejatszéba.
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Amennyiben a kijelz6n “TAPE ERR”
(A tipusu audiorendszer)/”TP-ER (B
és C tipusu audiorendszer)/ "TAPE
Err” (D tipusu audiorendszer) hiba-
uzenet jelenik meg, akkor nyomja
meg a KIOLDO (EJECT) gombot a ka-
zetta eltavolitasahoz. Gydz6édjon
meg arrol, hogy a szalag sériilés-
mentes. Ha a kazettat nem tudja
kivenni vagy a hibalzenet nem tlinik
el a kazetta kivétele esetén, vigye
autéjat Honda-markaszervizbe.



Audiorendszer

Lopas elleni védelem

(A, B és C tipusu audiorendszer)

Az On audiorendszere mikodéskép-
telenné valik, ha barmilyen okbol
megszakitjak az elektromos tapella-
tasat. Ujra lzembe helyezéséhez a
programgombok segitségével egy
meghatarozott 6t szamjegy kédot
szamok kombinaciojanak szinte vég-
telen a variacioja, ezért a sajat kod
ismerete nélkul szinte lehetetlen uUjra
felhasznalni.

Onnek az autd atvételekor kapnia kell
a radioja mellé egy olyan kartyat,
amely annak sorozatszamat és az 6t
szamjegy( kédot tartalmazza. Tana-
csos ezt a kartyat otthon, biztonsa-
gos helyen &rizni. Ezenkivdl irja fel

a sorozatszamat ebbe a kézikonyvbe
is. Ha mégis elhagyna a kédkartyat,
forduljon Honda-markakereskedgjé-
hez. A kdd megszerzéséhez a marka-
keresked6nek szliksége lesz az On
radiojanak sorozatszamara.

Az akkumulatorsaru levételekor vagy
ha az akkumulator lemertl, az uUjra
uzembe helyezésnél sziiksége lesz az
audiorendszer kodjanak ujboli bevi-
telére. A radié bekapcsolasakor a ki-
jelzén megjelenik a CODE felirat.

A programgombok segitségével lisse
be az 6t szdmjegyl kodot. Ha sikerilt
és elfogadta a kddot, a radié meg-
szolal.

Ha hibat kovetett el valamelyik szam
belitésénél, ne kezdje azonnal eldl-
rél, végezze el sorrendben az ot
szam bevitelét, majd ezutan a helyes
szamokat irja be. Tiz alkalommal
probalkozhat a kédok megadasaval,
ha ezutan sem sikerlilt, varjon az Uj
probalkozassal egy orat.

A kod megadasa utan a rendszer
elkezd mikddni, és Onnek Ujra kell
programoznia kedvenc radidadoit a
kiilonb6z6 programhelyekre. Sajnos
az eredeti beallitasok elvesznek az
akkumulatorsaru levételekor.

Kényelmi és Kiegészité Berendezések 229



Audiorendszer

Lopas elleni védelem

(E tipusu audiorendszer)

Az On audio rendszere m{ikodéskép-
telenné valik, ha barmilyen okbal
megszakitjak az elektromos tapella-
tasat. Ujra lzembe helyezéséhez a
programgombok segitségével egy
meghatarozott 6t szamjegy( kédot
kell djrairni a memaoriajaba. Mivel a
szamok kombinaciojanak szinte vég-
telen a variacioja, ezért a sajat kod
ismerete nélkul szinte lehetetlen ujra
felhasznalni.

Onnek az auto atvételekor kapnia
kell a radioja mellé egy olyan kar-
tyat, amely annak sorozatszamat és
az 0t szamjegy(l kddot tartalmazza.
Tandacsos ezt a kartyat otthon, bizton-
sagos helyen &rizni. Ezenkivdl irja fel
a sorozatszamat ebbe a kézikonyvbe
is. Ha mégis elhagyna a kédkartyat,
forduljon Honda-markakereskedéjé-
hez. A kdd megszerzéséhez a marka-
keresked6nek szliksége lesz az On
radiojanak sorozatszamara.

Az akkumulatorsaru levételekor,
vagy ha az akkumulator lemertdil,

az Ujra Uzembe helyezésnél sziiksége
lesz az audiorendszer kodjanak ujboli
bevitelére. A radio bekapcsolasakor
a kijelzén megjelenik a "COdE"” fel-
irat. A programgombok segitségével
Usse be az 6t szamjegy( kodot. Ha
sikertlt és elfogadta a kédot, a radié
megszolal.

Ha hibat kovetett el valamelyik szam
beltésénél, ne kezdje azonnal elolrél,
végezze el sorrendben az 6t szam
bevitelét, majd ezutan a helyes
szamokat irja be. Tiz alkalommal
probalkozhat a kédok megadasaval,
ha ezutan sem sikerllt, varjon az Uj
probalkozassal egy orat.
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A kod megadasa utan a rendszer
elkezd mikoddni, és Onnek Ujra kell
programoznia kedvenc radidadoit a
kiilonb6z6 programhelyekre. Sajnos
az eredeti beallitasok elvesznek az
akkumulatorsaru levételekor.



Riasztorendszer (Néhany modell esetén)

A riasztérendszer segit megvédeni
autdjat és értékeit a tolvajoktdl. Ha
valaki fel akarja torni az autojat vagy
kivenni a radiojat, a kiurt megszolal
és az iranyjelzo6k is elkezdenek villog-
ni. Ez a riasztds 30 masodpercig foly-
tatodik, majd a rendszer kikapcsol.
Néhany modell esetén a kiirt meg-
szOlal, valamint a fényszéro, helyzet-
jelz6, szélességjelzd és a hatso vila-
gitds egy meghatarozott sorrend
szerint villog.

A kurt riasztasi ideje 30 masod-
perc/2 perc. A riasztd kikapcsolasa
valamelyik els8ajtd-kulccsal torténd
kinyitadsaval, illetve a riasztd tavkap-
csoléjaval lehetséges.

RIASZTO-VISSZAJELZO LAMPA

A riaszt6 az ajtok, motorhaztetd, illetve
csomagtérajté bezarasa utan 15 ma-
sodperccel (bels6 tér érzékelbvel ella-
tott autok esetén 25 masodperc) au-
tomatikusan mikodni kezd. A riaszto
bekapcsolasahoz vagy kulccsal, vagy
az ajtozar gombjaval vagy a tavkap-
csoldval kell bezarni az ajtokat.

A riaszténak a miszerfalon elhelye-
zett jelz6lampadja azonnal elkezd vil-
logni, ezzel jelezve, hogy a rendszer
uzemképes és muikodik.

Ha az ajtokat és a csomagtartot
kulccsal vagy taviranyitoval bezarta,
akkor mindegyik iranyjelzé és a
m(szerfali irdnyjelz6 visszajelz6k
haromszor villognak egymas utan.
Ez a megerGsitése annak, hogy a
riasztorendszer élesitve van, illetve
az ajtok és a csomagtarto zarva van-
nak. Ha kinyitja a zarakat, akkor az
iranyjelzék és a visszajelz6k egyet
villognak.

A riasztérendszer akkor is miikodésbe
Iép, ha az ajtogombokkal zarja le az
ajtékat és a csomagtér ajtot, illetve
a vezet6oldali ajtoban talalhato koz-
ponti zar kapcsoldval, mikozben a
kilsé kilincset felhuzza és az ajtot
becsukja.

FOLYTATODIK
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Riasztorendszer (Néhany modell esetén)

Ha a riaszt6 aktivalt allapota mellett
valaki kulcs nélkil nyitja ki valame-
lyik ajtot vagy a motorhaztet6t, riaszt
a rendszer. Szintén riaszt, ha valaki

a radiét akarja eltavolitani vagy a ve-
zetéket elvagja.

A riasztd akkor is jelez, ha az élesitett
autéban ul6 utas elforditja a gyujtas-
kapcsolo kulcsot.

,Doglott” zdrral felszerelt autok
esetén

Amennyiben autdjaban a ,doglott”
zarat is élesitette a riasztorendszerrel
egyutt, akkor a riasztérendszer nem
szolal meg, ha barmelyik ajtét az aj-
tokapcsold gombbal vagy a vezet6-
oldali ajtét a kozponti zar kapcsolod-
val kinyitja valaki.

A riasztérendszer nem tud élesedni,
ha valamelyik ajtd, csomagtérajtod
vagy a motorhaztet6 nincs rendesen
becsukva. Ha a riaszté nem aktivalé-
dik, ellenérizze az ajtd és csomagtér-
ajto nyitva visszajelz6 lampat a
mi(iszerfalon (lasd 86. oldal), hogy
esetleg nincs-e nyitva. Mivel a mo-
torhaztetének nincs visszajelzbje a
m{szerfalon, ezért azokat kozvetlendl
ellendrizze.

Ne kisérletezzen a rendszer megval-
toztatasan, illetve ne szereljen kiegé-
szité funkciokat mellé.
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Riasztorendszer (Néhany modell esetén)

Belsotér-érzékelo

(Néhany modell esetén)

A belsétér-érzékeld csak akkor akti-
valadik, ha a riasztérendszer kulccsal
vagy taviranyitoval élesitve lett. Az
érzékel6k a mennyezeten, a térkép-
olvasé ldampak kozelében helyezked-
nek el. Ezek folyamatosan figyelik az
auto belsejét, és mikodésbe hozzak
a riasztot, ha valaki az ablakokon
vagy a napfénytetén (ha felszerelés)
keresztll probal meg behatolni az
autdba, vagy az auton belil mozog.

On beallithatja a riasztorendszerét
ugy is, hogy a belsé6tér-érzékel6t
kikapcsolja. Vegye ki a gyujtaskap-
csolé kulcsot, nyomja le az ajto
zargombot, majd csukja be az ajtot.
A riasztédnak a m(iszerfalon elhelye-
zett jelz6lampaja harom masodpercig
folyamatosan vilagit, majd elkezd
villogni.

Annak ellenére, hogy a belsétér-érzé-
kel6 be vagy ki van kapcsolva, a
riasztorendszer csak a taviranyitoval
kapcsolhato ki, kulccsal nem.

MEGJEGYZES

Amennyiben a riasztdrendszer €s a
belséteér-érzékeld is miikodeésben van
Ha a riasztorendszer ugy lett beéle-
sitve, hogy valamelyik ablak vagy

a napfénytetd nyitva van, akkor a
bels6tér-érzékeld téves jeleket érzé-
kelve vagy hangos zajra varatlanul
beriaszthat.
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Elindulas elott

Miel6tt elindulna Hondajaval, tudnia
kell, hogy milyen lizemanyagot hasz-
naljon, s hogyan kell ellendriznie a
kiilonb6z6 fontos folyadékszinteket.
Szintén tudnia kell, mily médon kell
helyesen elhelyeznie a széllitando
csomagokat. Ha barmilyen tartozék-
kal szeretné kiegésziteni autdja fel-
szereltségét, kérjuk, el6szor olvassa
el az ebben a fejezetben talalhato
informacidkat.
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Bejaratasi id6szak, Uzemanyag

Bejaratasi idoszak

Jaruljon hozza autoja kés6bbi meg-
bizhatdsagahoz és teljesitményéhez
azzal, hogy az els6 ezer kilométer
soran kilonosen figyelmesen vezet.
Ezen id6szak alatt:

¢ Tartézkodjon a teljes gazzal valé

indulastdl és az erés gyorsitasoktol.

e Kerlilje az er6s fékezéseket. Az (j
fékbetéteket dvatos hasznalattal
kell bekoptatni az elsd 300 kilo-
méteren.

® Ne cserélje le a motorolajat a kar-
bantartasi tervben javasolt id6- és
kilométer-intervallum el6tt.

Ugyanezeket a tanacsokat tartsa be

motorfelujitas, motorcsere, illetve Uj
fékek beszerelése utan is.
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Uzemanyag

Benzines modellek

Az On autodjahoz ajanlott Gizemanyag
a legaldbb 95 oktdanszamu 6lommen-
tes benzin.

El6fordulhat, hogy az ajanlott oktan-
szamu benzin esetleg nem kaphato.
Ebben az esetben alacsonyabb
oktdnszamu benzin is hasznalhato,
ha nem okoz kopogast a motorban.

Olmozott benzin hasznalata tonkre-
teszi az autd motorjat és kataliza-
torat, megnovelve a karosanyag-
kibocsatast.




Uzemanyag, Teendék a benzinkuatnal

Dizelmodellek
Az On autojdhoz csak dizel lizem-
anyag hasznalhato.

A dizel lizemanyagok minésége
orszagonként valtozhat, de On csak
tiszta és j6 minéségl lizemanyagot
hasznalhat. Fontos, hogy a dizel
Uzemanyag kéntartalmanak 1%-on
belll kell lennie. Ez Eurépaban kote-
lez8en el6irt minden toltéallomason,
ugyanakkor a vilag tobbi részén

ezt a helyi toltéallomasokon
ellendriznie kell.

Onnek az EN590 szabvany szerinti
lzemanyagot kell hasznalnia.

A dizel lizemanyag Osszetétele
évszakonként valtozhat.

MEGJEGYZES

Dizelmotorokban benzin hasznalata
sulyos karosodassal jarhat.

Uzemanyag-betéoltés

7
9

1. Mivel az Gizemanyag betoltényila-
sa az auto bal oldalan van, ezért
parkoljon a kutfej ezen oldalara,
minél kozelebb ahhoz.

2. Nyissa ki a toltényilas fedelét a ve-
zetdllés ajtod felbli oldalan talalhatd
kar meghuzasaval.

A VIGYAZAT

Az lizemanyag helytelen keze-
Iése tiizet vagy robbanast
okozhat, amit6l sulyosan vagy
életveszélyesen megsériilhet.

* Mindig oltsa el a cigarettat
vagy egyéb égo anyagot, ami-
kor benzin kozelében van, és
allitsa le a motort.

¢ Nyilt langgal vagy szikrazo
anyaggal sohase kozelitsen
benzinhez.

¢ Csak szabad térben tankoljon,
az esetleges kiomlott lizem-
anyagot azonnal semlegesitse.

FOLYTATODIK
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Teenddok benzinkutnal

TANKSAPKA-
ROGZITO

TANKSAPKA-
BIZTOSITO KOTEL

3. Lassan csavarja le a tanksapkat.
A nyomaskilonbség miatt sziszeg6
hangot hallhat.
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A tanksapka elvesztésének megaka-
dalyozasa végett néhany modellen

a tanksapka egy biztositékotéllel van
a betéltécsonkhoz rogzitve. Csusz-
tassa a sapka rogzitéjét a betolt6-
nyilas ajtajan lévé tartoba a tankolas
idejére.

4. Ha a tolt6épisztoly onm(ikod6en
lezar, ne toltson tobb Gzemanyagot
a tankba, hagyjon helyet a folyadék
hémérséklettdl fiiggo térfogatval-
tozasanak.

5. Csavarja vissza a tanksapkat, amig
nem kattan legaldbb kétszer.

6. Teljes zarodasig nyomja be a tolt6-
nyilas fedelét.



Teenddk a benzinkutnal

A motorhazteto felnyitasa Ha a motorhazteté nem nyilik a

. B . retesz felhlzasaval, esetleg a retesz
MOTORHAZTETO-NYITO KAR RETESZ

karja nem mozdul vagy nem ugrik
\\;Q\ : \ vissza a helyére felhuzas utan, akkor
T I8, &a O
)\\éj

a zarat meg kell tisztitani, majd
bezsirozni (lasd 333. oldal).

1. Tegye a valtot parkolo (P) vagy 2. Az auté elétt allva, helyezze ujjait
ures (N) allasba, és huzza be a a motorhaztet6 alsé pereme és
kéziféket. Hizza meg a miszerfal diszracs kozé. A retesz a ,H"
bal sarka alatti nyité kart. A motor- embléma felett taldlhato. Huzza fel
haztet6 kissé kinyilik. addig, amig el nem éri a motorhaz-

tet6t. Emelje fel a motorhaztet6t.

FOLYTATODIK
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Teenddok a benzinkutnal

Benzines modellek a 2,0 literes

wer FOGO
motorral szerelt modellt kivéve )
A

ik

TAMASZTORUD

KAPOCS

2,0 literes benzines és dizelmodellek

TAMASZTORUD

KAPOCS

3. Huzza ki a tdmasztérudat a rogzit6-
kapocsbdl a kialakitott fogojanal
fogva, és akassza be a motorhaz-
tetd bal els6 részén talalhato
lyukba.

A tet6 lezarasakor emelje azt meg
kissé, majd vegye ki a tamasztorudat
a lyukbol. Nyomja vissza a rudat a
helyére. A motorhaztet6t a zar folott
korulbelul 30 centiméterrel engedje
el, hagyja magatol becsukodni.
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A motorhaztet6 lezarasa utan gy6-
z6djon meg arrol, hogy biztosan
zarodott.

Az olajszint ellenérzése

Az olajszintet tanacsos minden
tankolaskor ellenérizni. A motor
ledllitdsa utan varjon néhdany percet,
miel6tt ellenérizné az olajszintet.

Mivel a motor a normal mikodése
sordn olajat hasznal el, ezért az olaj-
szintet rendszeresen ellendrizni kell,

példaul tankolaskor. Hosszabb utazas
el6tt mindig ellendrizze az olajszintet.

Az olajfogyasztas mértéke sok
mindentdl fligg: hogyan vezeti On
az autodt, az éghajlati és hémérsékleti
viszonyoktol, az utak allapotatol.

Az olajfogyasztas mértéke akar az

1 litert is elérheti 1000 km levezetése
alatt. Az olajfogyasztas valodszin(leg
magasabb, mint az altalaban meg-
szokott, amikor a motor még uj és
bejaratas alatt van.

A motor leallitasa utan varjon néhany
percet, miel6tt ellendrizné az olaj-
szintet. Mindig gy6z6djon meg arrol,
hogy az auté vizszintesen all.



Teenddk a benzinkutnal

Benzines modellek a 2,0 literes OLAJSZINT-
motorral szerelt modellt kivéve ELLENORZO

2,0 literes benzines motorral szerelt modell

OLAJSZINT-ELLENORZO PALCA

Dizelmodellek

1. Huzza ki a palcat.
Benzines modellek:
Narancs szinl fogantyu
Dizelmodellek:

Sarga szinl fogantyu

Dizelmodellek
A motor hideg allapotaban naponta
ellenérizze az olajszintet.

FOLYTATODIK
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Teendok a benzinkutnal

Benzines modellek a 2,0 literes motorral
szerelt modellt kivéve
\

‘3—/'

D o7
XEeeg ) KA

2,0 literes benzines motorral szerelt modell

2. Torolje meg a palcat tiszta ruhaval
vagy puha papirral.
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3. Csusztassa vissza a palcat a helyére.




Teenddk a benzinkutnal

Dizelmodellek Benzines modellek a 2,0 literes motorral 2,0 literes benzines motorral szerelt modell
szerelt modellt kivéve H
o=—FELSO JELOLES
o|=— ALSO JELOLES
——FELSO JELOLES U
——ALSO JELOLES
4. Huzza ki ismét, majd ellendrizze
a szintet. Az a j0, ha az alsé és a
fels6 jel kozott hagy nyomot az
olaj a palcan.
FOLYTATODIK
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Teenddok a benzinkutnal

Dizelmodellek

FELSO JELOLES
ALSO JELOLES
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MEGJEGYZES

(Csak dizelmodellek esetéen)
Vigyazzon, hogy az olajszint-ellen6r-
z6 palca kihtzéasa soran ne csoppen-
jen olaj a kompresszorra.

Ha az olajnyom az also jel kozelében
vagy alatta van, olvassa el benzines
modellek esetén a 297. oldalon, dizel-
modellek esetén a 302. oldalon talal-
haté Olaj utantoltése fejezetben leirt
tudnivaldkat.

A hiitéfolyadék ellenérzése

Benzines modellek a 2,0 literes motorral
szerelt modellt kivéve

KIEGYENLITO-
TARTALY

W bl
) ‘7)7 ]
7Y

755
o El

Ellenérizze a hiit6folyadék szintjét a
tartalyban; a MAX és MIN kozott kell
lennie. Ha a MIN vonal alatt van, a
306. oldalon a Hit6folyadék feltoltése
fejezetben leirtak szerint az el6irt h(it6-
folyadékbdl toltson utana.



Teenddk a benzinkutnal

2,0 literes benzines motorral
szerelt modell

KIEGYENLITO-

Dizelmodaellek TAGULASI TARTALY

MAX SZINT

A h(it6folyadék szintjét csak a motor
hideg allapotaban ellendrizze.

Ellenérizze a hiit6folyadék szintjét a
tartalyban; a MAX és MIN kozott kell
lennie. Ha a MIN szinten van, a 316.
oldalon a Hit6folyadék feltoltése
fejezetben leirtak szerint az el6irt h(it6-
folyadékbdl toltson utana.

A 293. oldalon a Tulajdonos altal
elvégzend6 karbantartasok fejezetben
tovabbi ellen6rzésekrél olvashat, ame-
lyeket id6kozonként el kell végeznie.
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Uzemanyagvezeték-elzaré rendszer (Néhany modell esetén)

ROGZITOFUL N

UZEMANYAG-ELLATAST LEZARO KAPCSOLO

A keszty(itarté mogott, a kozépsé
konzol felé es6 részen helyezték el az
lizemanyagvezeték-lezaro kapcsolot.

Az Uzemanyagvezeték-lezard kapcso-
16 megtalaldasahoz el6szor nyissa ki a
keszty(itartét. Az oldalfalak megnyo-
masaval a rogzitéfilek elengednek,
és a kesztyl(tarto teljesen lehajthato.
A keszty(itartd helyén nyuljon be

a kezével a kapcsolé eléréséhez.
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Er6sebb Utkozéskor ez a kapcsolo
automatikusan elzarja a motor tizem-
anyag-ellatasat.

A kapcsol6 leoldasa utan csak azutan
tudja a motort Ujrainditani, ha a kap-
csolot annak megnyomasaval alap-
allapotba helyezte.

A VIGYAZAT

A kifolyé benzin meggyullad-
hat, illetve felrobbanhat!

Mielott az lizemanyag-ellatast
a kapcsoloval visszaallitja, min-
dig ellendrizze, hogy nem sziva-
rog-e valahol iizemanyag.




Uzemanyag-takarékossag

Az lizemanyag-fogyasztast elsésorban
az auto allapota és a vezetési stilus
hatarozza meg.

Az auté allapota

A karbantartasi tervnek megfeleléen
gondozott autdé mindig a lehetd leg-
jobb allapotban lesz.

A karbantartas egyik legfontosabb
része a Tulajdonos altal elvégzendd
karbantartasok (lasd 293. oldal). Ha
példaul alacsony a nyomas a gumi-
ban, akkor a nagyobb gordulési el-
lendllds miatt megnd a fogyasztas,
de a gumi is jobban kopik. Ezért
legaldbb havonta ellendrizni kell a
guminyomast.

Télen az auto aljara rakédo ho szin-
tén noveli a fogyasztast, mert tobb-
letsulyt jelent, illetve novelheti a gor-
dulési ellenallast. Az auté gyakori
tisztitdsa csokkenti a fogyasztast,

és megeldzi a korroziot.

Vezetési stilus

Nyugodt vezetéssel gazdasagosab-
ban kozlekedhet. A sok gyorsitas,
erbteljes fékezés megnoveli az lizem-
anyag-fogyasztast.

Lehet6leg mindig abban a legna-
gyobb sebességi fokozatban autéz-
zon, amelyikben a motor még nem
radngat, és finom gyorsitasokra is
képes.

A forgalom fliggvényében probaljon
minél tovabb azonos sebességgel
haladni. Minden egyes lelassulas és
ujboli felgyorsulas plusz izemanya-
got igényel.

A hideg motor tobb lizemanyagot
igényel, mint a meleg. Nem szuksé-
ges hosszu ideig allé helyzetben,
uresjaratban melegiteni a motort.
A kiils6 hémérséklettdl fliggetlentil
egy percen belll elindulhat. A motor
igy gyorsabban felmelegszik, és On
Uzemanyagot takarit meg. A hideg-
inditasok csokkentése érdekében
probaljon tobb rovid utat egyszerre
elintézni.

A légkondicional6 (néhany modell
esetén) kiilon megterhelést jelent

a motornak, ami tobbletlizemanyag-
fogyasztassal jar. Nincs sziikség a
légkondicionald allandé mikodteté-
sére. Megfelel6 kiilsé hédmérséklet
esetén a természetes szell6zés is
hatdsos, ilyenkor kapcsolja ki

az A/C kapcsolot.
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Kiegészité felszerelések, Atalakitasok

Az autd moédositasa, illetve nem
eredeti Honda-tartozék beszerelése
megvaltoztathatja az auté menetsta-
bilitasat, biztonsagat. Miel6tt donte-
ne e termékek megvasarlasarél vagy
barmilyen modositds végrehajtasa-
rol, olvassa el a kovetkez6 fejezetet.

Kiegészito felszerelések
Honda-markaképvisel6jénél szamtalan
olyan eredeti Honda-tartozékot vasa-
rolhat, amellyel sajat igényei szerint
felszerelheti Hond4jat, , egyéniséget”
adhat autdjanak. Ezeket a tartozékokat
az On Honda gépkocsijahoz tervezték,
ahhoz tokéletesen illeszkednek.

A nem eredeti Honda-kiegészit6k alta-
lanos felhasznalasra késziiltek. Bar
ezek a termékek felszerelhet6k az
autdjara, de nem biztos, hogy meg-
felelnek a szigoru gyari el6irdsoknak.
A nem megfeleld kiegésziték felszere-
lése jelentdsen rontja autdja kezelhe-
t6ségét, stabilitasat. Példaul: a nem
megfeleld keréktarcsak felszerelése az
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autdra arthat a futdmi(inek, ugyanak-
kor az ebbél eredd meghibasodasok-
ra nem vonatkozik a jotallas. (Tovabbi
informacidk: Atalakitasok 249. oldal.)

A VIGYAZAT

Nem megfelel6 kiegészitok
beépitése, helytelen atalakitasok
végrehajtasa ronthatjak autdja
kezelhetoségét, stabilitasat,
csokkenthetik a teljesitményét,
sériiléssel, esetleg halallal jaro
balesetet okozhatnak.

Tartsa be a Kezelési konyv utasi-
tasait, a kiegészitok beszerelésé-
re és az atalakitasokra vonatko-

zéan.

A szakszer(ien beépitett kiegészit6k
(mobiltelefon, riaszto, autdradio stb.)
nem zavarjak az autd szamitdgép-
vezérlésli rendszereinek (példaul
SRS, ABS rendszerek) miikodését.

Abban az esetben, ha az elektronikus
berendezéseket szakszer(tlenul szere-
lik be, vagy ezen eszk6zok energiaigé-
nye meghaladja az autd elektromos
halozatanak teljesitményét, azok befo-
lyassal lehetnek az autd elektroniku-
san vezérelt rendszereire, akar indoko-
latlan légzsakinditast is el6idézhetnek.

Barmilyen kiegészitd beszerelése el6tt:

e Gy6z6djon meg a berendezés mi-
szaki paramétereir6l, hogy az nem
zavarja az auto rendszereinek nor-
malis mikodését.

e Az elektromos berendezések ener-
giaigénye nem haladja meg az
auté elektromos haldzatanak ter-
helhet6ségét (lasd 407-415. oldal).

e Barmilyen elektromos berendezés
beszerelése el6tt a beszerelést
végz6 Iépjen kapcsolatba az On
Honda-markakereskedgjével.

Ha ez lehetséges, az On Honda-mar-
kakereskeddje ellendrizze le a beépi-
tett kiegészit6 felszerelés szerelését.



Kiegészit6k felszerelések, Atalakitasok

Atalakitasok

Az auto eredeti berendezéseit, rész-
egységeit ne tavolitsa el, ezeket ne
alakitsa at. Ne hajtson végre olyan
modositasokat, amelyek a jarm
eredeti jellegét, mikodését megval-
toztatjak. Az ilyen atalakitasok veszé-
lyeztetik az autd biztonsdgossagat,
alkalmatlanna tehetik a kozuti forga-
lomban valé hasznalatra.

Példaul: ne valtoztassa meg autdja
szabadmagassagat, vagy ne szerel-
jen fel autdjara az eredetit6l eltérd

meéretl keréktarcsakat, gumiabron-
csokat.

Az ilyen vagy ehhez hasonl¢ atalaki-
tasok jelentésen csokkentik az auto
kezelhet&ségét, karosan befolyasol-
jak a blokkolasgatlo (ABS) és az autd
egyéb rendszereinek m(ikodését.

Az auté szabadmagassaganak csok-
kentésével jaro atalakitasok megno-
velik a veszélyét annak, hogy az auté
alja nekittédik az utfellletnek, vagy
a gépkocsi felakad. Ha ez nagyobb
sebességnél kovetkezik be, a lég-
zsakok kinyilhatnak.

Ne véltoztassa meg a kormanykere-
ket vagy a légzsakrendszer (SRS)
egyéb alkatrészeit. Az ilyen valtozta-
tasok a rendszer miikodésképessé-
gét veszélyeztetik.

Tovabbi biztonsagi 6vintézkedések
Ne tartson vagy rogzitsen semmilyen
idegen targyat a légzsakok borita-
sain. Barmilyen olyan targy, amely

a kormanykeréken vagy a muszerfal
tetején l1évé SRS AIRBAG felirattal
ellatott fedeleken kertil elhelyezésre,
befolyasolhatja a lIégzsakok helyes
mikodését. Ugyanakkor a légzsakok
kinyildsakor a szétreplilé targyak

a bennilék séruléseit okozhatjak.

Az oldallégzsdkkal szerelt tipusoknal

® Ne szereljen/helyezzen semmilyen
kemény targyat az elsé ajtokra
vagy azok kozelébe. Ha az oldal-
légzsak kinyilik, eltalalhatja az ajto-
ra szerelt targyat — pohartartd vagy
egyéb kemény targy —, és annak
szétrepllé darabjai sériléseket
okozhatnak.

¢ Ne helyezzen semmit az elsé lilések
hattamladinak kiilsé szélei kézelébe.
A kilon Gléshuzatok felszerelése
nem javasolt, mivel ezek megaka-
dalyozhatjak az oldallégzsakok
kinyilasat.
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Csomagok szallitasa

HATSO AJTOZSEB ELSO AJTOZSEB

TAROLO

CSOMAGTER

Y \ )
Y
g ﬁ’/ N {V( taq d
— —
ULESHATTAMLAZSEB* KESZTYUTARTO

* Néhany modell esetén
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Az On autéjaban szamos olyan tarolo-
helyet alakitottak ki, ahol biztonsago-
san elhelyezheti csomagijait, illetve
személyes targyait.

A keszty(tartét, az ajto- és liléshat-
tamlazsebeket (néhany modell ese-
tén) apro, illetve konny( targyak
tarolasara tervezték. A nagyobb és
nehéz targyak szallitdsara a csomag-
teret hasznalja. Néhany modell ese-
tén a hatso léstamlak lehajtasaval
a csomagtér tovabb novelhetd, lehe-
tévé téve tobb csomag vagy hosz-
szabb targyak szallitasat.

Tul sok csomag szallitdsa vagy a
szallitott csomagok nem megfelel6
elhelyezése veszélyeztetik az auto
stabilitasat, vezethetdségét. Miel6tt
barmilyen csomagot szallitana auto-
jaban, figyelmesen olvassa el a kovet-
kez6 fejezetet.



Csomagok szallitasa

Az autoé terhelhetosége

Az autdba valo rakodaskor kérjik,
vegye figyelembe azt, hogy annak
O0ssztomege utasokkal, csomagokkal,
vondhorog terhelésével egyltt sem
haladhatja meg a jarm{ megenge-
dett legnagyobb 6ssztomegét.

Az els6 és a hatso tengelyek terhelé-
se szintén nem haladhatja meg a
maximalisan megengedett tengely-
terhelési értékeket.

A megengedett legnagyobb 6ssz-
tOmeg és az ebbd6l adodoé tengely-
terhelési értékek a 424. oldalon
olvashatok.

A VIGYAZAT

A jarmii tulterhelése, a rako-
many szakszeriitlen elhelyezése
rontja az auté kezelhetdségét,
stabilitasat, ugyanakkor silyos
sériilésekkel jaro balesetet
okozhat.

Mindig tartsa be a Kezelési
konyvben leirt terhelési hatar-
értékeket és a rakodasi utasi-
tasokat.

Csomagok szallitasa az utastérben
e Minden olyan targyat megfelel6en
helyezzen el és rogzitsen, amely
egy esetleges balesetnél elszaba-

dulva sértiléseket okozhat.

¢ Ne tegyen semmilyen targyat a
csomagtér boritasara, mert akada-
lyozza a kilatast hatrafelé, és egy
esetleges balesetnél elszabadulva
séruléseket okozhat.

e Gy6z6djon meg arrél, hogy az elsé
ulések mogé, a padldra helyezett
targyak nem tudnak eléregurulni
az ulések alatt, ezzel akadalyozva
a vezet6t a pedalok kezelésében,
az Ulés beallitasdban. A szallitandd
targyakat az elsd llések hattamla-
janal magasabbra ne pakolja.

® Menet kdzben mindig tartsa zarva
a keszty(itartot. Balesetnél vagy
hirtelen fékezésnél a nyitott keszty(-
tarto az elsd utas térdséruléseit
okozhatja.
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Csomagok szallitasa

Csomagok szallitasa a csomag-
térben vagy a tetocsomagtarton
e A szallitandé csomagokat egyenle-
tesen rendezze el a csomagtarto
padldjan ugy, hogy a nehezebbek
keriljenek legalulra, és lehet6leg
a csomagtarto legbelsd részére.
A berakodott targyakat prébalja
meg zsinorral vagy kotéllel rogzi-
teni, hogy azok vezetés kozben
ne mozduljanak el.

¢ Néhany modell esetén a hatso
uléstamlak lehajthatdk. Ha a hatso
uléstamlak lehajtasaval szallit cso-
magokat autojaban, minden olyan
targyat megfeleléen kotdzzon le,
amely egy esetleges balesetnél,
vagy hirtelen fékezésnél el6re-
repulhet. A szallitando targyakat
az els6 Ulések hattamlajanal
magasabbra ne pakolja.

A berakodott targyakat prébalja meg

zsinorral vagy kotéllel rogziteni,
hogy vezetés kdzben ne mozduljanak
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el. Az elsé Uilések hattamlajanal ma-
gasabbra ne pakoljon.

A hatso uléstamlak ledontésérdl
a 118. oldalon olvashat.

¢ Ne tegyen semmilyen targyat a
csomagtér boritasara, mert akada-
lyozza a kilatast hatrafelé, és egy
esetleges balesetnél elszabadulva
sérlléseket okozhat.

e Ha olyan nagyméret(i targyakat
szallit, hogy a csomagtérajtét
nem lehet becsukni, a kipufogd
gaz bearamolhat az utastérbe.
A szén-monoxid-mérgezés elkeri-
Iése érdekében kovesse a 80. olda-
lon leirt utasitasokat.

¢ Ha a tet6csomagtarton szallit
csomagokat, bizonyosodjon meg
arrdl, hogy a tet6csomagtarto
tOmege és a rarakott teher tomege
egyutt nem haladja meg a tetd
terhelhet6ségét. Tovabbi informa-

ciéért l1épjen kapcsolatba Honda-
markakereskeddjével.

Az eredeti Honda-kiegészit6k kozott
széles valasztékban talalhatdk kilon-
féle csomagrogzit6 eszkdzok. Ezeket
beszerezheti az On Honda-marka-
keresked6jénél.

MEGJEGYZES

Normal kerékpartartot tilos a csomag-
térajtora rogziteni.



Vezetés

Ebben a fejezetben tanacsokat adunk
a kilonbo6z6 korulmények kozotti indi-
tasra, bemutatjuk az 6tfokozatu kézi,
valamint az automata sebességvalté
kezelését. Ismertetjliik autdjanak fék-
rendszerét és a teendbket utanfuto
vontatasakor.
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Elokészilet vezetéshez

Miel6tt autojat elinditja, mindennap 5. Ellendrizze az ilések beallitasat 10. Kapcsolja be a gyujtast, ON (lI).
ellendrizze és allitsa be a kovetkezd- (115. oldal). Ellenérizze a jelz6lampakat a m{-
ket: szerfalon.
6. Ellendrizze a kiils6 és a bels6 tuk-
1. Ellenérizze az ablakok, a tiikrok rok beallitasat (127. oldal). 11. Inditsa be a motort (255. oldal
és a lampaltivegek tisztasagat. benzines modellek esetén, 257.
Ha sziikséges, tavolitsa el a parat, 7. Ellenérizze a kormanykerék bealli- oldal dizelmodellek esetén).
havat vagy a jeget. tasat (103. oldal).
12. Ellendrizze a miszerfal miiszereit
2. Ellenérizze, hogy a csomagtarto- 8. Ellendrizze az ajtok becsukasat. és jelz6lampait (86. oldal).
fedél és a motorhaztet6 le van-e
zarva. 9. Kapcsolja be biztonsagi ovét.
Ellenérizze, hogy az utasok is
3. Ellen6rizze a gumik allapotat. Ha bekototték-e magukat (18. oldal).
laposnak tlinnek, allitsa be a gumi-
nyomasokat.

4. Ellendrizze az autd belsejében levd
targyak megfeleld rogzitését.
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Motor inditasa (Benzines modellek)

1. Huzza be a kéziféket.

2. Hideg id6ben minden elektromos
fogyasztét kapcesoljon ki, hogy
csOkkentse az akkumulator terhe-
lését.

3. Kézi sebességvdltos modell:
Nyomja be a kuplungpedalt, és
tegye a sebességvaltot liresbe.

Automata sebvdltos modell:
Gy6z6djon meg rola, hogy a valto-
kar P fokozatban van, majd nyomja
le a fékpedalt.

. A gazpedal benyomasa nélkiil

inditsa be a motort, START (lll).
Ha a motor nem indul be azonnal,
ne erdltesse tovabb 15 méasod-
percnél. Tartson 10 masodperc
szlinetet, majd prébalja meg ujra.

. Amennyiben a motor nem indult

be 15 masodpercen belil, vagy
beindult ugyan, de le is allt, akkor
probalkozzon ujra a 4. |[épésben
leirtakkal, a gazpedalt félig be-
nyomva. Ha a motor beindult,
engedje fel a gazpedalt.

6. Ha a motor nem indult be, nyomja

be egészen a gazpedalt inditozas
koézben, hogy a motort atszell6z-
tesse. Ne inditézzon tovabb 15 ma-
sodpercnél. Ha a motor nem indul,
ismételje meg az 5. |épésben le-
irtakat. Ha beindult, engedje fel

a gazpedalt.
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Motor inditasa (Benzines modellek)

Motorinditas hideg idében, nagy
magassagban (2400 méter felett)
Hideg id6ben nehezebb a motor
inditasa. A ritka leveg6 (2400 méter
felett) fokozza az inditasi nehézséget.
Ilyen esetekben a kovetkezé modszert
kovesse:

256 Vezetés

1. Kapcsoljon ki minden elektromos
fogyasztét, hogy kimélje az akku-
mulatort.

2. A gazpedalt félig nyomja be, tartsa

ebben a helyzetben és inditson,
de 15 masodpercnél ne tovabb.
Ha a motor elindul, engedje fel
lassan a gazpedalt, mihelyt a mo-
tor egyenletesen jar.

3. Ha a 2. pontban leirtak elvégzése

ellenére nem indulna a motor,
nyomja be teljesen a gazpedalt, és
tartsa ebben a helyzetben inditas
kozben. Ne probalkozzon tovabb
15 masodpercnél. Ha a motor
most sem indulna, térjen vissza

a 2. pont szerinti eljarashoz.

Ha a kiils6 h6mérséklet fagypont
alatti, vagy tobb napon at nem hasz-
nalta az autét, néhany percig allé
helyzetben melegitse a motort (Né-
metorszagban tilos! § 30 StVO).



Motor inditasa (Dizelmodellek)

. HGzza be a kéziféket.

. Minden elektromos fogyasztot
kapcsoljon ki, hogy csokkentse
az akkumulator terhelését.

. Nyomja be a kuplungpedalt, és
tegye a sebességvaltét liresbe.

. Forditsa a gyujtaskapcsolo kulcsot
ON (ll) allasba. Varja meg, amig az
izzitast visszajelz6 lampa ki nem
alszik.

. A gazpedal benyomasa nélkul
inditsa be a motort, START (lll),
és engedje el a gyujtaskulcsot,
amikor a motor jarni kezd. Ha a
motor nem indul be azonnal, ne
erdltesse tovabb 10 masodpercnél.
Tartson 10 mdasodperc szlinetet,
majd prébalja meg ujra.

6. Ha a motor nem indult be, vagy
elindult, de nyomban le is allt,
ismételje meg a 4. [épésben leirta-
kat félig lenyomva tartott gazpe-
dallal. Ha beindult, engedje fel
a gazpedalt.

A motor inditasa hideg idoben
Nagy hidegben az akkumulatortoltés
és az olajnyomas-visszajelz6 lampa
csak hosszabb id6 mulva alszik ki.
Hasonloképpen a motor inditasahoz
szilkséges id6 is novekszik.

Melegités

Az Uzemanyag-takarékossagra valé
tekintettel tandcsos az auté beindita-
sa utan azonnal elindulni, ugyan-
akkor figyelembe kell venni, hogy

a motor normal Gzemi hémérsékle-
tének elérése el6tt a nagy gazzal tor-
ténd gyorsitasok vagy a motor

nagy fordulatszamon torténd jarata-
sa a motor tonkremeneteléhez
vezethetnek.

MEGJEGYZES

Amig az olajnyomas-visszajelzd lampa
vilagit, addig a motor fordulatszama
nem lépheti tul az inditaskor jellemz6
alapjarati fordulatszamot. Ez biztositja
azt, hogy a normal izemmad és elin-
dulds el6tt a turbdfeltolté csapagyai
megfeleld kenést kapjanak.

Leallitas

Hogy a turbofeltolté csapagyai
nehogy sériljenek a nem hatékony
kenés kovetkeztében, ledllitas el6tt
MINDEN ESETBEN jarassa a motort
alapjaraton legalabb 10 masodpercig.
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Otfokozatu, kézi sebességvalto

A kézi sebességvaltdo minden elére-
meneti fokozata szinkronizalt. Retesz
biztositja, hogy az 6todik fokozatbhdl
ne tudjon hatramenetbe kapcsolni.
Valtaskor nyomja be a tengelykap-
csolo pedaljat, valtson, majd lassan
engedje fel a pedalt. Ha nem valt,

ne tartsa a labat a kuplungkapcsolé
pedaljan, mert azzal idd el6tti elhasz-
nalédast okoz.
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Miel6tt hatramenetbe kapcsol, telje-
sen alljon meg az autéval. Ha mozgo
autdban kapcsol hatramenetbe, akkor
tonkreteheti a sebességvaltot. Miel6tt
hatramenetbe kapcsol, nyomja be

a tengelykapcsol6 pedalt, és tartson
rovid szlinetet. (Ebben a pillanatban
barmelyik eléremeneti fokozatba is
beteheti a valtot.) Ezzel a mddszerrel
reccsenésmentesen kapcsolhat.
Lassitaskor alacsonyabb fokozatba
kapcsolva kihasznalhatja a motor
fékez6 hatasat is. A motorfék hatasa
lejtén lefelé biztonsagos autdzast
tesz lehet6vé, hasznalataval megel§z-
heti a fékek felmelegedését. Ne valt-
son ugy vissza, hogy attél a motor
fordulatszama a tilos (voros) tarto-
manyba kertljon. Ha nincs az auté-
ban fordulatszamméré, akkor ugy
valtson vissza, hogy a sebesség soha
ne lépje tul az alacsonyabb sebes-
ségi fokozatban megengedett leg-
nagyobb sebességet. Nézze meg

az egyes fokozatokhoz tartozé maxi-
malis sebességekrdl szolo részt.

A VIGYAZAT

Csuszos uton hirtelen lassitas-
kor vagy gyorsitaskor elveszit-
heti uralmat az auto6 felett. Ha
iitkozik, megsériilhet.

Ha csuszos uton vezet, legyen
rendkiviil ovatos.




Otfokozatu, kézi sebességvalto

Mikor valtsunk sebességet?
Lehetdleg abban a legmagasabb
fokozatban vezessen, amelyben még
nem rangat a motor, és finoman
gyorsitson. llyenkor takarékosan
vezet, és a motor lizeme is tisztabb.
A szokasos gyorsitast figyelembe
véve a kovetkez6 sebességeknél
ajanlatos feljebb kapcsolni.

Felkapcsolas Sebesség
1-2. 24 km/h
2-3. 40 km/h
3-4. 64 km/h
4-5, 75 km/h
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Otfokozatu, kézi sebességvalto

Maximum elérheto sebesség
fokozatonként

A tablazatban megadott értékek az
egyes fokozatokban megengedett
legnagyobb sebességet jelentik.

Ha ezeket tullépi, a motor tulporog,
a fordulatszamlalé miszer mutatdja
a voros mezdbe ér. llyenkor a motort
vezérl6 elektronika leszabdlyozza a
fordulatszamot. Ha lecsokkenti a mo-
tor fordulatszamat, a motor Ujra sza-
balyosan miikodik.

Visszavaltas el6tt gy6z6djon meg
arrol, hogy a motor séruléseinek el-
kerulése végett, az alacsonyabb se-
bességi fokozatban a jarm{ nem Iépi
tul a tablazatban megadott maxima-
lisan elérhetd sebességet.
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(Benzines modellek):

2,0 literes VTEC modell

Sebességi Maximalis Sebességi Maximalis
fokozat elérhetd fokozat elérhetd
sebesség sebesség
1. 45 km/h*’ 1. 55 km/h
45 km/h*? 2. 101 km/h
49 km/h*? 3. 147 km/h
2. 85 km/h*’ 4. 193 km/h
85 km/h*?
91 km/h*3
3. 128 km/h*1 (Dl'zelmodellek):
128 km/hiz Sebességi Maximalis
138 km/h*1 fokozat elérhet6 \
4, 164 km/h . sebesség*
164 km/h*
177 km/h*? 1. 43 km/h
2. 74 km/h
o ) 3. 114 km/h
," 1,4 literes SOHC modellek 4. 165 km/h

*3 : 1,6 literes VTEC-2 modellek
*:1,7 literes VTEC-2 modellek

*4 : A jelzett sebességek 5000 fordulat-
szam/perc értéken mért adatok




Automata sebességvalto

Az On autdjanak automata sebesség-
valtdja 4 eléremeneti fokozattal ren-

delkezik, amit a sima valtas érdekében
a rendszer elektronikusan szabalyoz.

A kedvez6bb lizemanyag-fogyasztas

érdekében rovidre zarhaté a hidrauli-
kus kuplung. Ha ez bekapcsol, olyan

érzést kelt, mintha még egy sebessé-
get valtott volna.

Sebességvaltofokozat-jelz6
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Ezt a ldmpasort a miszerfalon helyez-
ték el, s ez jelzi, milyen fokozatban
van a sebességvalto.

A D fokozatjelz6 a gyujtas ratétele
utan néhany masodpercig folyama-
tosan vildgit. Ha menet kdzben (flig-
getlenil attél, hogy melyik fokozat-
ban halad) villogni kezd, az a sebes-
ségvaltd meghibasodasara utal.
Elkertilendé a felesleges rongalast a
valtomiben - gyorsitasok mell6zésé-
vel -, a leheté leghamarabb keresse
fel az On hivatalos Honda-marka-
szervizét.
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Automata sebességvalto

Sebességvalto-fokozatok

SEBESSEGVALTO KAR

A vélténak hat vagy hét fokozata
van, modelltél fiiggéen. A motor in-
ditdsakor parkold P vagy tires N al-
lasban kell lennie. Ha D, D3, 2, 1, N
vagy R fokozatban lefékezett és
megallt, hatarozottan nyomja a fék-
pedalt, és vegye le a labat a gaz-
pedalrol.
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Kapcsolas Teendd

Nyomja le a fékpe-

P-bdl R-be dalt, és huzza a kart
a kivant fokozatba

R-bél N-be

N-bél D-be

D-b6l D3-ba

D3-bél 2-be

2-bél 1-be Huzza a kart

1-bé6l 2-be a kivant fokozatba

2-bdl D3-ba

D3-bél D-be

D-b6l N-be

N-bél R-be

R-bél P-be

A véltékar mozgatdsahoz mozgassa
azt a konzolon talalhaté megvezet6-
ben.

A vaéltékart nem lehet kivenni P allas-
bdl, ha a fékpedal le van nyomva és
a gyujtaskapcsolé LOCK (0) vagy
ACCESSORY (I) allasban van.

Parkolofokozat (P) — Ez az allas
mechanikusan zarja a sebességval-
t6t. Mindig ezt a fokozatot hasznalja,
amikor leallitani vagy beinditani
akarja az autdéjat. Ha parkoloallashdl
akar atkapcsolni, nyomja be a fékpe-
dalt, és vegye le a labat a gazpedal-
rol. Nyomja a valtdkart oldalra, és
vegye ki a P fokozatbdl.

Ha az el6bbiek ellenére nem tud P
allasbol mas fokozatba kapcsolni,
olvassa el a Valtokar-reteszelés oldasa
cimd részt a 267. oldalon.



Automata sebességvalto

A valté megsérulését elkertilendd,
teljesen alljon meg, miel6tt P allasba
kapcsol. A gyujtaskulcsot csak ebben
az allasban tudja kivenni a gyujtas-
kapcsolohbal.

Hatramenet (R) - Ha R allasba akar
kapcsolni a P allasbol, olvassa el a P
poziciordl irottakat. Ha N allasbal
kapcsol R-be, el8szor teljesen alljon
meg, utdna kapcsoljon.

Az On autdjaba egy olyan reteszelés
lett beépitve, amely megakadalyozza,
hogy az N allasbél vagy barmilyen
eléremeneti fokozatbol véletleniil
hatramenetbe kapcsoljon, ha az aut6
sebessége meghaladja a 12-14 km/h
sebességet.

Ha az auté megallasa utan nem tud
hatramenetbe kapcsolni, akkor nyomja
le a fékpedalt, és lassan kapcsoljon

N fokozatba, majd hatramenetbe.

Ha barmilyen probléma adédik a
hatramenet-reteszelés rendszerrel,
illetve ha az auté akkumulatoranak
saruit eltavolitotta vagy lemerdilt,
nem tud hatramenetbe kapcsolni
(lasd a Hatramenet-reteszelés oldasa
cim( fejezetet a 267. oldalon).

FOLYTATODIK
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Automata sebességvalto

Ures (N) - Hasznalja az N allast, ha
a motort ujra kell inditania, vagy ha
rovid ideig kell megallnia. Ha kiszall
az autébol, mindig P allasba kapcsol-
jon. Ha N-bdl barmely mas fokozat-
ba kapcsol, |épjen a fékre el6tte.
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Menetfokozat (D) - A szokasos
kozlekedéshez a D allast hasznalja.
A sebességvaltd automatikusan
valasztja ki a sebességnek és gyorsi-
tasnak megfelel6 fokozatot.

Menetfokozat (D3) - Ez az allas
hasonlé a D-hez, azzal a kiilonbség-
gel, hogy ilyenkor csak az elsé harom
fokozatig kapcsol a valté. D3-ba kap-
csoljon, ha utanfutét vontat dombos
vidéken, vagy ha lejtén haladva

a motorféket akarja hasznalni. Meg-
megtorpano csucsforgalomban is
tanacsos a D3 hasznalata, mert ez
megakadalyozza a harmasbdl négyes-
be valo allandd kapcsolgatast.



Automata sebességvalto

Ha er@sebben kivan gyorsitani, D3
és D4 allasban is nyomja be teljesen
a gazpedalt. A sebességtdl fliggden
a valté visszavalt egy vagy két foko-
zatot.

Masodik fokozat (2) - Kapcsolasa-
kor 2. fokozatban rogziti a valtot, s
akkor sem kapcsol vissza 1-be, ha az
auté megallt. A 2. fokozatot hegyme-
netben, lejtén motorfékként, csliszds
uton vagy mély hoban elindulaskor
hasznalhatja. Az utdbbi esetekben
csokkenti a kerékkiporgést, lagyabb
elindulast biztositva.

Els6 fokozat (1) - Ebben az allasban
a sebességvalto az 1-es sebességi
fokozatban zar.

Ha akkor kapcsol 1-es sebességi
fokozatba, amikor az auté sebessége
meghaladja az 50 km/h sebességet,
akkor a valté elészor a 2-es fokozat-
ba kapcsol a hirtelen motorfék
megeldzése érdekében.
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Automata sebességvalto

Maximum elérheto sebességek
fokozatonként

A tablazatban az egyes fokozatokban
megengedett legnagyobb sebessé-
geket talalja. Ha azt tullépi, a motor
fordulatszdma tilos tartomanyba ke-
ral (voros zona a fordulatszammé-
rén), és a motorvezérlés elektronika-
ja letilt. A veszélyes tartomanyt el-
hagyva, a motor Ujra rendesen jar.
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Miel6tt visszavaltana, legyen biztos
abban, hogy nem lépi at a tablazat-

1,6 | VTEC-2 motorral szerelt modellek

ban szerepl8 sebességi értékeket. S?blfssetgl MT?“L“?I,,'S
Ellenkez6 esetben a motor tonkre- okoza € gr eto
mehet. sebesség
) 1. 55 km/h
1,4 literes SOHC motorral szerelt 2. 102 km/h
modellek D3 MAX SEBESSEG
Sebességi Maximalis
fokozat elérhetd
sebesség 1,7 | VTEC-2 motorral szerelt modellek
1. 55 km/h Sebességi Maximalis
2. 102 km/h fokozat elérhet6
D3 MAX SEBESSEG sebesség
1. 59 km/h
2. 110 km/h
D3 MAX SEBESSEG




Automata sebességvalto

Valtokar reteszelésének oldasa
(Néhany modell esetén)

Ezzel az eljarassal P allasbdl kiveheti
a valtokart, ha a normal modon

— fékpedal lenyomasaval — ez nem
lehetséges.

1. Huzza be a kéziféket.

2. A gyujtaskapcsolé kulcsot tegye
OFF (0) allasba.

A hatramenet-reteszelés oldasahoz
a gyujtaskapcsolo kulcsnak ACCES-
SORY (l) allasban kell lennie.

3. Helyezzen egy puha rongydarabot
a reteszoldé nyilasanak a széléhez.
Hasznaljon kis lapos csavarhuzot
a fedél eltavolitdsahoz. Ovatosan
feszitse ki a fedelet az éle mentén.

4. Tegyen be egy lapos csavarhuzét
a nyilasba.

5. Nyomja le a csavarhuzot, kozben
mozgassa a valtokart P-b6l N-be.

A hatramenet-reteszelés oldasahoz
mozgassa a valtdkart N-bél hatra-
menetbe, majd P-be.

6. Vegye ki a csavarhuzot a retesz-
oldo nyilasbdl, majd pattintson
vissza egy Uj fedelet.

Nyomja meg a fékpedalt, és inditsa
el a motort.

Ha erre a m(iveletre sziksége van,
mert nem tudja a valtokart normalisan
kivenni P-bél, az azt jelenti, hogy a
rendszerrel valamilyen probléma
van. Vigye markaszervizbe.
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Parkolas

Parkolaskor mindig huzza be a kézi-
féket. Ha a kézifék nincs teljesen
kiengedve, a miszerfalon egy ellen-
6rz6 lampa vilagit. Ha a kézifék nincs
teljesen behuzva, azt nem jelzi az
ellen6rzé lampa. Lejtén parkolva
mindig bizonyosodjon meg arrol,
hogy behuzta a kéziféket, ellenkez6
esetben az autdja konnyen elgurulhat.

Ha az On autodja automata sebesség-
valtéval van szerelve, parkolaskor
el6szor a kéziféket huzza be, majd
ezutan kapcsoljon P fokozatba. Igy
megakadalyozza a parkoléfokozat
mechanizmusanak befeszlilését

a kocsi esetleges mozgdsa miatt.
Ezzel elindulaskor megkonnyiti a se-

bességvalté kar kivételét a P allasbal.
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Ha emelkedén orral felfelé parkol,

kormanyozza a jardaszegélytél kifelé
a kerekeket. Ha az autdja kézi valtos,
kapcsoljon els6 sebességi fokozatba.

Ha lejtén orral lefelé parkol, korma-
nyozza a jardaszegély felé a kereke-
ket. Ha az autdja kézi valtds, kapcsol-
jon hatrameneti fokozatba.

Elindulas el6tt gy6z6djon meg arrdl,
hogy a kéziféket teljesen kiengedte.
A nem teljesen kiengedett kézifékkel
autézva a hatso fék tulmelegedhet,
karosodhat.

Parkolasi tippek
® Nézze meg, hogy az ablakokat és a
naptetdt bezarta-e.

e Kapcsolja le a vilagitast.

e A csomagjait, értékeit vigye maga-
val, vagy legalabb tegye be a cso-
magtartéba.

¢ Mindig zarja be az ajtokat a kulcs-
csal vagy a tavkapcsoléval (néhany
modell esetén).

Riasztoval felszerelt modellek esetén
Ellendrizze a m(iszerfalon a riaszto-
visszajelz6t, hogy valéban miko-
désbe lett helyezve.

e Soha ne parkoljon kiszaradt flives
részen vagy mas gyulékony anyag
kozelében. A katalizator, izemébdl
addddan, nagyon meleg, langra
lobbanthatja kornyezetét.



Fékrendszer

Autdjanak az elsé két kerekét tarcsa-,
hatul modelltél és felszereltségtol
fligg6en tarcsa- vagy dobfékekkel
szerelték fel. A fékpedalra kifejtend6
er6t szervoberendezés segiti. Blokko-
lasgatld, ABS (néhany modell esetén)
segiti megtartani az auté kormanyoz-
hatdsagat, kilonosen erds fékezések
esetén.

Csak akkor Iépjen a fékpedalra, ha
fékezni akar. Ha allanddan a fékpeda-
lon tartja a labat, a fék felmelegszik,
ami csOkkenti hatékonysagat, egy-
uttal folyamatosan égnek a hatso
fékldampak, megtévesztve az On mo-
gott kozlekedbket.

A lejtén valo hosszabb fékezéskor a
fékek felmelegednek, ami csokkenti
a hatdsossagukat. Ezért alacsonyabb
fokozatba kapcsolva hasznadlja ki a
motor fékez6 erejét, vegye le labat

a gazpedalrdl.

Ha mély vizen haladt keresztul, pro-
balja ki a fékeket. Ovatosan Iépjen

a fékre, és ellenérizze a fékhatast.

Ha nem mi{kodnének kell&en, 1épjen
a fékpedalra tobbszor egymas utan
addig, amig a fékek ismét jol miikod-
nek. A vizes fékek megnovelik a
fékutat, ezért ilyenkor kilondsen
Ovatosan vezessen.

Kopasjelzok

A két elsd keréken 1évd tarcsafékekre
akusztikus visszajelz6ket szereltek.

A hatul is tarcsafékkel szerelt tipusok
esetében szintén ilyen rendszer(

a kopasijelzé.

Amikor a fékbetéteket mar cserélni
kell, jellegzetes fémes, csikorgd han-
got hall fékezéskor. Ha nem cseréli
ki a betéteket, a hangjelenség allan-
ddsul.

A fék néha, finom fékezésekkor, eny-
hén csikorgd hangot adhat. Ne té-
vessze ezt 0ssze az elhasznalédast
jelz6 csikorgd hang igen éles hang-
javal.
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Fékrendszer

A fékrendszer hidraulikus, kétkoros
felépités(i. Mindegyik rendszer atlo-
san mikodik (a bal els6 fék a jobb
hatsoval van 0sszekotve stb.).

Ha az egyik rendszer meghibasodna,
a masik kor még mkodik.

Auto
eleje
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Blokkolasgatlé, ABS

(Néhany modell esetén)

Az ABS segit fenntartani a korma-
nyozhatdsagot. M(ikodése a kerekek
blokkolasanak és megcsuszasanak
megakadalyozasan alapul.

Ha az elsd kerekek blokkolnak, elvesz-
ti az auto az iranyithatosagat. A gép-
kocsi — fuggetlenil a kormanykerék
allasatol - tehetetlenségénél fogva
csuszik egyenesen tovabb. Az ABS
ezt segit megel&zni azzal, hogy

a fékeket szakaszosan lizemelteti,
~pumpalja”, sokkal nagyobb gyor-
sasaggal, mint egyes gyakorlott
vezet6k tennék.

Az ABS elosztja tovabba az elsé és
hatso fékekhez jutd erét a jarmii
terhelésének fliggvényében.

Soha ne pumpalja a fékpedalt, hiszen
ez a funkcidja az ABS berendezésnek.
Fékezzen egyenletes, hatarozott eré-
vel, ahogy azt a forgalmi szituaciok
megkovetelik. Vetk6zze le a régi
beidegz6dést: ,kanyarodas kozben
nem fékezni”.

Az ABS miikodése - teljesen norma-
lis jelenség — hangot hallat. Ugyan-
csak érezni fogja a pedal ,vissza-
rugasat”. Ezek normalis visszajelzé-
sek miikodés kézben, mivel az ABS
rendszer pumpalja a féket.

Az ABS bekapcsolddasa a gumik
tapadasatdl fligg. Szaraz uton nagyon
erésen kell fékezni, hogy érezhesse
az ABS mikodését, a fékpedal llkte-
tését. Hoban és jégen valo fékezéskor
ellenben mar kis fékezéskor is azon-
nal érzi az ABS jétékony hatasat.



Fékrendszer

Fontos biztonsagi emlékezteto
Az ABS nem csokkenti le a meg-
allasig sziikséges idoét, illetve nem
roviditi le a fékutat.

Funkciojat tekintve a kormanyozha-
tésagot hivatott biztositani fékezés
kozben. Ezért tartson mindig bizton-
sagos kovetési tavolsagot.

Az ABS nem gatolja meg az auté
megpordulését, ha tul nagy sebes-
séggel kanyarodik, vagy hirtelen valt
savot. Mindig az utviszonyoknak
megfelel6 sebességgel vezessen.

Az ABS nem tudja megel6zni a
stabilitas elvesztését, ha On nagy

sebességgel kanyarodva erésen fékez.

A hirtelen kormanymozdulatok miatt
szintén megpordulhet.

Az ABS rendszerrel felszerelt auto
laza vagy egyenetlen talajon hosz-
szabb uton allhat meg, mint egy
hasonlé auté ABS nélkil. Az ABS
rendszer nem ismeri a forgalmi hely-
zetet, nem hozza helyre a hibas d6n-
téseket. Az On felel6ssége, hogy az
ut- és iddjarasi viszonyoknak meg-
felel6en vezesse jarm(ivét. Vezessen
mindig biztonsagosan.

ABS-visszajelz6

ABS-VISSZAJELZO

Az ABS minden egyes fékezés utan
onmagat ellenérzi. Ha barmi elrom-
lik, kigyullad a m{iszerfalon az ABS
ellenérzélampa (lasd 90. oldal).
Ilyenkor azt jelzi, hogy az ABS nem
m(ikodik. A fékrendszer azonban
hagyomanyos fékként tovabbra is
mikodik, és a szokasos fékhatast
nyujtja. Hiba esetén azonnal fordul-
jon Honda-markakereskedgjéhez.

FOLYTATODIK
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Fékrendszer

Ha az ABS-ellen6rz6 ldampa és a kézi-
fékfékrendszer-ellenérzé ldmpa
egyutt kigyullad teljesen kiengedett
kézifék mellett, akkor az els6-hatsé
tengely kozotti elektronikus féker6-
elosztas sem mkodik.
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Ellenérizze fékrendszerét a 402. olda-
lon leirtaknak megfeleléen. Ha a fék-
rendszer hibatlannak tlinik, lassan
hajtson, és minél el6bb javittassa
meg autdjat az On Honda-marka-
kereskeddjével. Kerllje a hirtelen
fékezéseket, mert a hatso kerekek
konnyen blokkolhatnak, és az auté
megpordulhet.




Vezetés rossz idoben

Es6ben, kodben és hoban mindig
mas-mas vezetési technika szlikséges,
mert a latétavolsag csokken, és meg-
valtozik a gumik tapadasa. Autdja
legyen mindig kifogastalan m{iszaki
allapotban; rossz id6ben vezessen
fokozott 6vatossaggal.

Vezetési technika - Vezessen min-
dig lassabban, mint kedvez6 utviszo-
nyok esetén. Csuszos uton az auté
nehezebben engedelmeskedik paran-
csainak. Erés fékezés, gyors kormany-
mozdulat nedves uton a kocsi meg-
csuszasat okozhatja. Kiilondsen éva-
tosan vezessen az els6é néhany kilo-
méteren, amig meg nem tapasztalja
az utviszonyokat. Ez féként havas
uton lényeges. A nyari honapok alatt
elfelejti az ember a hoban valé veze-
tés technikajat. Javasoljuk, hogy a tél
beallta el6tt frissitse fel ismereteit.

Ha hosszan tartd szdrazsag utan esoé-
ben vezet, legyen nagyon dvatos,
mert az els6 esbék olajat mosnak az
utburkolatra, s az utfellilet csliszossa
valik.
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Vezetés rossz idoben

Lathatosag - Latni és latszani min-
den id&jarasi kortilmények kozott
igen fontos. Fokozottan érvényes ez
rossz id6jarasi korilmeények kozott.
A tompitott fénnyel valoé kozlekedés
még nappal is ajanlatos (lakott ter(-
leten kivil kotelez6).

Gyakran ellendrizze az ablaktorl6t

és a mosofolyadék tartalyat. Legyen
mindig elegendd folyadék a tartaly-
ban. Ha az ablaktorlék az Gveg egyes
részeit nem torlik le vagy csikosan
torolnek, cserélje ki 6ket. Az ablakok
beparasodasanak megel6zésére
(néhany modell esetén) hasznalja

a szell6z6berendezést és a légkondi-
ciondlot (lasd 144. és 156. oldal).
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Tapadas — Gyakran ellendrizze a gu-
minyomast és a kopenyek kopdasat.
Mindkett6 igen Iényeges az aqua-
planing — a kerék alatti vizfilm képzé-
dése — megel6zésében. Télen mind a
négy keréken a téli gumik hasznalata
a legcélszer(ibb.

Figyelje az utviszonyokat, és annak
megfeleléen vezessen. Az Utviszo-
nyok egyik pillanatrél a masikra is
megvaltozhatnak. A nedves levelek
olyan csuszdsak lehetnek, akar a jég.
A tisztanak latszo uton vékony jég-
réteg rakédhat le. Ha a kilsé hémér-
séklet fagypont kdzelében van, az ut-
viszonyok igen veszélyesek lehetnek.
Az ut felliletén viz és jég keveredhet,
igy minden el6jel nélkil megvaltoz-
hat a kerekek tapadasa.

Visszavaltaskor is legyen évatos. Ha
rossz a tapadas, akkor a meghajtott

kerekek kismérték(i forgasi sebesség-
valtozasa is megcsuszassal jarhat.
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Legyen ovatos, ha el6z, vagy ha Ont
el6zik. A nagyobb jarmvek altal fel-
frocskolt viz varatlanul ront a 1atasi
viszonyokon.



Utanfuto vontatasa

Autojat els6sorban utasok és az azok
csomagjainak szallitasara tervezték.
Autéjat hasznalhatja utanfuté vonta-
tasara is, ha néhany altalanos sza-
balyt az aldbbiakban leirtak szerint
gondosan betart.

Terhelhetoség

A vonodhorog és az utanfutd (fékezett/
nem fékezett) tomege a csomagokkal
egyttt nem lehet tobb a maximalis

vontathato tomegnél (Iasd 424. oldal).

Néhany modell esetén tovabbi fon-
tos informacidkat olvashat az auto-
mata valté folyadékh(itérdl (lasd 323.
oldal), amely utanfuté vontatasahoz
szikséges.
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e A vonohorog terhelése sohasem
haladhatja meg az 50 kg-t. Ez az
érték, amit a teljesen terhelt utan-
futd fejt ki a horogra. 500 kg alatti
utanfuto-terhelés esetén a kovet-
kez6 oldalon leirt szabalyt kell al-
kalmazni.

Példaul, ha az utanfutd és a terhe-
Iése 225 kg, a vondhorog terhelése
ennek tiz szazaléka, azaz 22,5 kg.
Ha szukséges, valtoztassa meg

a csomagok helyzetét az utanfuto-
ban, ezaltal a vondhorog terhelése
is megvaltozik. A csomagok mint-
egy 60 szazalékat helyezze elbre,
és 40 szazalékat hatra. Ha az utan-
futd terhelése tobb mint 500 kg,
tolja el a csomagokat a hatulsé
rész felé. Sohase terhelje meg az
utanfutot ugy, hogy a hatso rész
nehezebb legyen, mint az ellls6. Ha
igy tenne, megemelné az auto hat-
s0 felfliggesztését, tengelyét, és
csokkentené tapadasat az uthoz.
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¢ A megengedett legnagyobb tomeg
soha nem lehet tobb, mint ameny-
nyi a 424. oldalon meg van adva.

* A megengedett legnagyobb tomeg
az auto teljes tOmege, a vezetd, az
utasok, a csomagok tomegének és
a vonohorog terhelésének 6sszeg-
zett értéke.

¢ Vegye figyelembe, hogy a kiegészi-
ték felszerelése (beleértve a vono-
horgot is) csOkkenti az auto terhel-
het6ségét.

Tulsagosan nagy teher vontatasa ha-
tassal lehet az On autéjanak kezelhe-
t6ségére és teljesitményére. llyen
esetben konnyen megsérilhet a mo-
tor és a hajtaslanc.

A VIGYAZAT

A helyteleniil terhelt auto és
utanfuté csokkenti a korma-
nyozhatoésagot és a fékek hata-
sat. Ez balesethez és siilyos
sériiléshez vezethet.

Mielott atnak indul, gondosan
ellendrizze az auto és az utan-
futo terhelését.
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Terhelés ellendrzése

Az 6ssztomeg ellen6rzésének leg-
jobb mddja, ha leméri az autot és az
utanfutot egy hitelesitett mérleggel,
és 0sszehasonlitja a gyari adatokkal.

Megfelel6 mérleggel vagy specialis
vonéhorogterhelés-mérdvel ellen-
Orizze az 0ssztOmeget, a tengelyter-
heléseket és a vondhorogra juto erét
elsd alkalommal (teljesen terhelt
auto és utanfuto), és ujra ellendrizze,
valahanyszor a terhelési feltételek
valtoznak.

Vontatasi eszkdz0k és tartozékok
A vontatdshoz sokféle berendezés
vagy eszkoz sziikséges, az utanfuté
meéretétdl, hasznalati modjatél és a
vontatott tomegtdl fliggden.

Az On részére sziikséges berendezé-
sek kivalasztasahoz keresse fel Honda-
markakereskeddjét, valamint kdvesse
a tovabbiakban leirtakat. Gy6z6djon
meg arrél, hogy minden berendezés
az eléirdsoknak megfelel6en lett fel-
szerelve.

Vonohorog

A vonohorgot az auto alvazahoz kell
erdsiteni oly modon, hogy a terhelés
nagy fellileten oszoljon el.

A vonohorog rogzitési pontjait

a 423. oldalon taldlja meg.

Biztonsagi lanc

Ha utanfutot vontat, mindig hasznal-
jon biztonsagi lancot. A lancot mind-
két végén biztonsagosan rogzitse.
Ugy tegye fel, hogy biztosan meg-
tartsa az utanfutot akkor is, ha a vono-
fej leesne a horogrol. A lanc ne 16g-
jon a foldre, de tul feszes se legyen,
mert éles kanyarokban ez akadalyoz-
hatja a fordulast.

FOLYTATODIK
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Automatavaltofolyadék-hiito
Néhany automata sebességvaltoval
felszerelt modell esetén automata
sebességvalto-folyadék (ATF) h(it6t
kell felszerelni (lasd 424. oldal).

Ez segit megel&zni a sebességvalto
tulmelegedését, amely sulyos séri-
léshez vezet. A hiit6t a Honda-marka-
keresked6jénél tudja megvasarolni.

278 Vezetés

Fékezett utanfuto

Amikor az utanfutot kivalasztja,
vegye figyelembe, hogy autodja csak
elektromosan miikodtethet6 fékkel
rendelkezé utanfutot képes vontatni.
Nincs lehet6ség hidraulikus fékrend-
szer mikodtetésére, az autd hidrauli-
kus fékrendszeréhez valo csatlakoz-
tatasara. Minden ilyen iranyu probal-
kozas csak autdja fékrendszerének
hatasossagat gyengiti, mikodését
teszi bizonytalanna.

Utanfuto-vilagitas

Az On autéjaban egy csatlakozo talal-
hatd, amellyel az utanfutd-vilagitas
csatlakozoja 6sszekothetd. Ez a csat-
lakoz6 a csomagtérben, a jobb hatso
lampanal talalhato.

Amennyiben azt szeretné, hogy ez

a csatlakozo mas helyre kerdiljon,
keresse fel az On Honda-marka-
kereskeddjét.

Mivel a kiilonb6z6 tipusu utanfutdk
vezetékei és vilagitasa kiilonbozbéek,
ezért tapasztalt szerel§ segitségével
modositsa a vilagitascsatlakozot.
Esetlegesen egy koztes csatlakozo
is szlikséges lehet az auto és az
utanfuto vilagitasrendszere kozott.

Minden olyan esetben, ha utanfuté-
vilagitast akar az autdja vilagitasi
rendszeréhez csatlakoztatni, feltétle-
nil keresse fel az On Honda-marka-
kereskeddjét.
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Tovabbi utanfuto-felszerelés

Sok orszagban torvény szabalyozza
az utanfutdt vontatd autdk tikreinek
nagysagat, elhelyezését. Mindig
vegye figyelembe az el6irdsokat. Ha
jogszabaly nem is irja el6, javasoljuk
a tikrok felszerelését. Kapcsolja fel
az utanfutdt autojadhoz, és nézze meg
az eredeti tiikorben, mennyire rontja
a hatralatast. Ha nem lat kell6en hat-
ra — nagy a holttér, nem lat az auté
mogé —, akkor kiegészitd tikroket
kell felszerelnie.

Felkésziilés indulasra
Ellenérizze a kovetkezdket:

e Az auto karbantartasa el lett végez-
ve, tovabba a gumik, fékek, a fel-
flggesztés elemei és a h(itési rend-
szer megfelel6en miikddnek.

e Az Osszes tomeg és terhelési adat
a megadott hatarértékeket nem
[épi tul (lasd 275. és 276. oldal).

¢ A horog, a biztonsdagi lanc és az
egyéb berendezések biztosan rog-
zitve vannak.

e Az utanfutdhoz tartozé és azon ta-
l[alhaté minden targy megfelel6en
rogzitve van, és vezetés kdzben
nem tud elmozdulni.

e Az auto és az utanfuto vilagitdsa
és a fékek megfeleléen mikodnek.

¢ A guminyomasok az autdn és az
utanfutd kerekein is megfeleléek.
Az alacsony nyomas kedvez6tlendl
befolyasolja a kormanyozhatdsa-
got. Ne feledkezzen meg a potkerék
nyomasanak ellenérzésérél sem.

e Legyen tisztdban a vontatasra vo-
natkozé kozlekedési szabalyokkal,
az el6irt sebességkorlatozasokkal.
Amennyiben kulfoldre utazik, el6re
tajékozodjon a célorszagban érvé-
nyes el6irdsokrol. Ha utanfutot
vontatva tobb orszagon utazik
keresztul, tajékozdédjon az érintend6
orszagokban érvényben 1évé jog-
szabalyokrol. A kilonb6zd orsza-
gok eldirasai eltéréek lehetnek.

Utanfutdt vontatd gépjarmi sebes-
sége 100 km/h-ra van korlatozva.
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Biztonsagos vontatas

A vontatas kovetkeztében megnove-
kedett suly, hossz és magassag mind
hatassal van az autd kezelhet6ségére
és teljesitményére, igy a vontatas
kiilonleges vezetési tudast és képes-
séget kivan meg.

Az On és masok biztonsaga érdeké-
ben, miel6tt normal utra hajt, ne saj-
nalja az id6t a kilonb0zd vezetési
mandverek, helyzetek begyakorlasa-
ra és olvassa el a kovetkezd tanacso-
kat, javaslatokat.
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Vontatasi sebesség

és sebességfokozatok

Minden vezetési korilmény kozott
lassabban vezessen, és tartsa be a
vontatasra el6irt sebességhatarokat.
Ha automata sebességvaltoval fel-
szerelt az autdja, sik terepen vonta-
tasnal hasznalja a D fokozatot.
Amennyiben hegyes-dombos vidéken
vezet, akkor a D3 a javasolt fokozat
(lasd kovetkez6 oszlop, Vezetés emel-
kedén és lejtén fejezetben leirtak).

Kanyarodas és fékezés

Soha ne felejtse el, hogy jarmive
hosszabb a megszokottnal, kanyaro-
daskor nagyobb helyre van sziiksé-
ge. Kanyarodjon mindig lassabban.
Kanyarodaskor az utanfuté kanyaro-
dasi ive kisebb, mint az autoé, ezért
az utanfutd Utkozhet azzal, amit az
auté még ki tudott kertlni. Masik jar-
m(i el6zésekor tigyeljen arra, hogy
nagyobb szabad tavolsag sziikséges.
Autoja nem all meg olyan gyorsan,
mint utanfutd nélkiil. Ezért novelje

meg a kovetési tdvolsagot. Kerllje
a hirtelen fékezést és kanyarodast,
amelyek az utanfuté felborulasat és
rafutdsat okozhatjak.

Vezetés emelkedon és lejton
Felfelé haladaskor figyelje a h(itéviz
hémérsékletét. Ha a felforras veszé-
lye fenyeget, kapcsolja ki a [égkon-
dicionalot (amennyiben tzemel).

Ha nem csOkken a hitéviz h6mérsék-
lete, huzodjék az ut szélére, alljon
meg, és varjon, amig a motor lehdil.

Ha hegymenetben az automata sebes-
ségvalté gyakran valt fel és le a 3. és
4. fokozatok kozott, akkor valtson D3
fokozatba.

Amennyiben hegymenetben meg
kell allnia, akkor — automata valtds
autoé esetén — ne a gazpedal enyhe
benyomasaval tartsa helyben az
autoét, mert a valté tulmelegedhet.
Hasznalja a kéziféket vagy a fék-
pedalt.



Utanfuto vontatasa

Ha lejtén lefelé vezet, csOkkentse a
sebességet és valtson 2-es sebességi
fokozatba. Ne hasznaélja folyamato-
san a fékeket, és ne felejtse el, hogy
utanfutd vontatasa esetén sokkal
hosszabb ideig tart lelassitani és
megallni.

A 12%-nal meredekebb emelkeddre
ne kapaszkodjon fel autéjaval.

Oldalszél és széllokések kezelése
Az autd és utanfuto egyiittese sokkal
érzékenyebb az oldalszélre, szélloké-
sekre és a teherautok el6zése utan
keletkezé Iégorvényekre, mint az
auté énmagaban. Ez megzavarhatja
a kormanyzast, és az utanfutd belen-
gését okozhatja. Amikor nagyobb
jarm{ el6zi, tartson alland6 sebessé-
get, és lUgyeljen az egyenes kor-
manyzasra. Ha tul nagyok a masik
jarm{ okozta széllokések, lassitson,
de ne tegyen gyors kormanymozdu-
latokat, illetve ne fékezgessen.

Tolatas

Az utanfutdval valé tolatds nehéz m-
velet, nagy gyakorlatot kivan. Vezes-
sen lassan, apranként forgassa a kor-
manyt, és kérjen meg valakit, hogy
kintrél iranyitsa a mandvert. Fogja lej-
jebb a kormanykereket, mint egyéb-
ként. Ha azt akarja, hogy az utanfuto
balra kanyarodjon, kormanyozzon
balra, ha jobbra akarja irdnyitani az
utanfutdt, kormanyozzon jobbra.

Parkolas

Amikor leparkol autdjaval és utan-
futéjaval — kiilonosen emelkedén —,
tartsa be az el6irt dvatossagi rend-
szabalyokat. Az els6 kerekeket forditsa
a jarda felé, er6sen huzza be a kézi-
féket, és a sebességvaltot manualis-
nal 1-es vagy hatramenet-, automa-
tanal P fokozatba kapcsolja. Az utan-
futo kerekeit ékekkel tAmassza ki.
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Karbantartas

Autoja rendszeres karbantartdsa a
legjobb mdédja annak, hogy megdvja
e nagy érték(i befektetését, hogy biz-
tonsagosabban, gazdasagosabban,
és hibamentesen autézhasson.
Ebben a fejezetben megismerheti a
rendszeresen ellenérizendd tételeket,
valamint az ellen6rzési modokat is.
Néhany egyszer(ibb feladatot sajat
maga is megcsindlhat. A karbantar-
tasi terv ismerteti, hogy a kilonb6z8
ellen6rzések soran mit is kell elvé-
gezni.

Karbantartasiterv ............ 284
Karbantartasi feljegyzések .. ... 292
Id6szakos ellenérzések ........ 293
Folyadékok elhelyezkedése ....294
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Karbantartasi terv

Az elbirt karbantartasi terv hatarozza
meg, milyen gyakran kell autojat
szervizeltetnie ahhoz, hogy annak
kifogastalan miszaki allapotat fenn-
tartsa. A karbantartdsi munkakat
olyan képzett szerel6vel végeztesse
el, aki ismeri a Honda miszaki el6-
iradsait és szabvanyait. Az On Honda-
markaszervizének munkatarsai meg-
felelnek ezeknek a kivanalmaknak.

A pontos karbantartasi tablazatot

autéjanak Jotallasi konyve tartal-
mazza.

284 Karbantartas

A karbantartasi tervben szerepl6 kilo-
méter- és idGintervallumok, illetve

az el6irt szervizmunkak atlagos auto-
hasznélatot feltételeznek (utas és
poggyasz).

Tartsa be a kovetkez6ket:

* Ne terhelje tul autéjat, mert az tul-
zott igénybevételt jelent a motor,
a fékrendszer és az auto6 egyéb
alkatrészei szamara.

engedett sebességhatarok betarta-
saval hasznalja.

® Rendszeresen tegyen meg néhany
kilométernél hosszabb utakat.

® Mindig csak az el6irt izemanyagot
hasznalja (lasd 236. oldal).

Ajanljuk, mindig eredeti Honda-alkat-
részeket és folyadékokat, illetve
azokkal egyenértékl j6 mindségi
termékeket hasznaljon karbantartas-
kor. A gyari alkatrészek megegyeznek
a gyartaskor autojaba szereltekkel,
igy On nyugodt lehet, hogy pontosan
illeszkednek autéjaba, és kifogastala-
nul mikodnek.
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@ A SHELL Hungary altal ajanlott, egész évben hasznalhaté kenéanyagok:

MOTOR Shell Helix Ultra 5W-40 SJ/CF

Mindegyik modellhez Shell Helix Plus 10W-40 SJ/CF

HAJTOMU

Mechanikus sebességvaltd Azonos a motorolajjal.

Automata sebességvalto Shell Donax TA (ATF Dexron Il)

DIFFERENCIALMUHOZ Shell Spirax AX 80W-90 (API GL-5) Legend, Civic 4WD
SZERVOKORMANY Kizérolag az eredeti HONDA Servo Qil folyadék hasznalhato!
FEKRENDSZER Shell Donax YB fékfolyadék (DOT 4; SAE J 1703)

Shell Donax ZB fékfolyadék (DOT 5; SAE J 1703)

FONTOS! Az olajcsere minden 20 000 km utan vagy 12 havonta szlikséges. Fokozott igénybevétel esetén végezze el
az olajcserét minden 10 000 km utan. Rendszeresen ellendrizze az olajszintet, és ha szlkséges, mindig ugyanolyan
olajbdl toltson utana.

SHELL Hungary
H-1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
T 436-3200, fax: 436-3399



Idoszakos ellenorzések

A megadott id6k6zonként ellendriz-
nie kell a felsorolt tételeket. Ha nem
biztos benne, mit kell tennie, lapoz-
zon a megfeleld oldalra.

® Motorolaj
(Benzines modellek)
Szintjének ellen6rzése minden
tankolaskor (lasd 240. oldal).
(Dizelmodellek)
Szintjének ellenérzése naponta
(lasd 240. oldal).

® A hitéfolyadék - szintjének el-
lendrzése a kiegyenlit6tartalyban,
minden tankolas alkalmaval (lasd
244, oldal).

® Az ablakmoso folyadék — szintjé-
nek ellendrzése a tartalyban ha-
vonta. Ha az id&jarasi korilmények
miatt az ablakmosot gyakrabban
kell hasznalni, akkor minden tanko-
laskor ellendrizze (lasd 321. oldal).

® Ablaktorl6k allapota — Ellenérizze

havonta. Ha csikosan torol, ellen-
Orizze le, hogy a gumilapat okozza-e
vagy a kar sérilt.

® Automata sebességvalto folyadék
— Szintjének ellendrzése havonta
(lasd 323. oldal).

® A fék, a tengelykapcsold folyadék —
Szintjét havonta ellenérizze (lasd
325. oldal).

® Fékpedal - Ellen6rizze akadasmen-
tes mikodését.

® Kézifékkar — Ellendrizze akadés-
mentes miikodését.

® Gumik — Nyomasukat havonta
ellendrizze. Figyelje meg a gumi-
kopeny futodfelliletét kopas szem-
pontjabdl, illetve nem lat-e benne
idegen targyat beékel6dve (lasd
352. oldal).

® Akkumulator — Ellenérizze allapotat

és saruit havonta, hogy nem kor-
rodalédnak-e (lasd 340. oldal).

Légkondicionalo (néhany modell
esetén) — Ellendrizze miikodését
hetenként (lasd 347. oldal).

Szélvédb-paratlanité — Ellendrizze
havonta m(ikodését, a flités — és
ha van autdjaban - a Iégkondicio-
nalo egylittes bekapcsolasaval.

Vilagitas — Ellen6rizze havonta a
fényszorok, helyzetjelzék, hatso
[ampak, irdnyjelzék, féklampak és
a rendszamtabla vilagitasat (lasd
359. oldal).

Ajték — Ellenérizze az 0sszes ajtot,
beleértve a csomagtarté és a mo-
torhaztetd konny( és biztonsagos
zarhatdsagat.

Kiirt - Rendszeresen ellenérizze
mikodését.
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Feltoltési helyek

Benzines modellek, kivéve a 2,0 literes modellt
Jobbkormanyos modell

KUPLUNGFOLYADEK
(sziirke sapka)

FEKFOLYADEK
(sziirke sapka)

MOTOROLAJ-
AUTOMATA TOLTONYILAS
SEBESSEGVALTO SAPKA
FOLYADEK NIVOPALCA
(sarga fogantyu)
ABLAKMOSO
FOLYADEK
(kék sapka)
HUTOFOLYADEK-
KIEGYENLITO TARTALY
MOTOROLAJ
ey NIVOPALCA
HUTOSAPKA (narancssarga fogantyu)
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Feltoltési helyek

2,0 literes modell

, ) MOTOROLAJ-
FE'fFI?'-VADkEK KUPLUNGFOLYADEK TOLTONYILAS
(sziirke sapka) (sziirke sapka) SAPKA

ABLAKMOSO
FOLYADEK
(kék sapka)

SOX
DO PX
s
DO P
R
\
Lisiite
A >
X OO
YO
‘(('
o@og

HUTOFOLYADEK- HUTOSAPKA
KIEGYENLITO TARTALY
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Feltoltési helyek

Dizelmodellek

TAGULASI TARTALY :\
MOTOROLAJ- N\/X FEKFOLYADEK
TOLTONYILAS SAPKA d7 ) (sziirke sapka)
-... g ‘

KUPLUNGFOLYADEK
(sziirke sapka)

P g RS

ABLAKMOSO
FOLYADEK
(kék sapka)

MOTOROLAJ NiVOPALCA

e
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Motorolaj (Benzines modellek)

Olajutantoltés

2,0 literes modell kivételével

OLAJTOLTONYiIt
SAPKA

2,0 literes modell

OLAJTOLTONYILAS
SAPKA

Az olajbetdltéshez csavarja le a tolt6-
nyilas sapkajat. Ontse be az olajat,
majd csavarja vissza a fedelet. Var-
jon néhany percet, és Ujra ellendrizze
az olajszintet. Ne Ontse tul az olajat a
felsé jelzés folé, mert ez karosithatja
a motort.

Ajanlott olaj

A motorolaj az egyik legfontosabb
tényez6 a motor teljesitménye és
élettartama szempontjabol. Csak jo
mindségl, eldirt viszkozitasu olajat
hasznaljon (leginkabb javasolt az
eredeti Honda motorolaj hasznalata).

FOLYTATODIK
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Motorolaj (Benzines modellek)

Vaélassza ki a SAE viszkozitasi szab-
vanynak megfeleld olajat az alabbi
tablazatbol.

0W-20.0W-30.0W-40

Kornyezeti h6mérséklet

Mindig az ugynevezett izemanyag-
takarékos olajak kozll valasszon
(,,API Service SJ, SL fokozatok”).
Ezek az olajak lizem kozben — csok-
kentve a belsé surlddast — Gizem-
anyagot takaritanak meg.
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Adalékok

Autojanak nincs szliksége olajadalé-
kokra. A motorban vagy a valtéban
valo hasznalatuk nem autéjanak
teljesitményét, hanem az tizemben
tartasi koltségeket noveli meg.

Olaj- és olajsziirocsere

Az olajat és a sz(ir6t mindig az el&irt
kilométerértéknél, illetve elGirt id6
utan cserélje, ahogy ez a karbantar-
tasi tervben megtaldlhato. Az olaj és
a sz(ir6 olyan szennyez&déseket tar-
talmaz, illetve gyijt 60ssze, amelyeket
rendszeresen el kell tavolitani, mert
megrongalhatjak a motort.

Az olaj- és szlir6cseréhez specialis
szerszamokra van sziikség, s az autét
fel kell emelni hozza. Csak akkor vé-
gezze el ezt a munkat, ha rendelkezik
a szukséges ismeretekkel és a meg-
feleld szerszamokkal, egyébként bizza
szakképzett szerelbre.



Motorolaj (Benzines modellek)

A FIGYELMEZTETES

A hasznalt motorolajjal torténo
tobbszori és tartos érintkezés
borrakot okozhat.

A munka befejezése utan azon-
nal mosson kezet erds tisztito-
szerrel.

A FIGYELMEZTETES

Az olaj és a motor egyes részei,
valamint a kipufogérendszer
forré, megégetheti az embert.

Nagy figyelemmel és véd661to-
zetben dolgozzon.

2,0 literes modell kivételével

2,0 literes modell

ALATET

OLAJLEERESZTO CSAVAR

OLAJLEERESZTO CSAVAR  ALATET

1. Jarassa a motort, amig el nem
éri az uzemi hémérsékletet, majd
allitsa le.

2. Nyissa ki a motorhaztetdt és csa-
varja le az olajbetolté-nyilas fedelét.
Csavarja ki az olajleereszt6-csavart
a motor aljan. Az olajat tartalyba
engedje le.

FOLYTATODIK
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Motorolaj (Benzines modellek)

2,0 literes modell kivételével

OLAJSZURO

2,0 literes modell

OLAJSZURO

3. Tekerje ki az olajsz(ir6t, és eressze
le a maradék olajat. Specialis
szerszammal tudja csak levenni
a sz(ro6t.

300 Karbantartas

4, Csavarja be az 0j sz(ir6t a hozza
mellékelt utasitasok szerint.

5. Tegyen fel Gj tomitégydr(it az olaj-
leereszt6 csavarra, majd csavarja
vissza. Huzza meg a csavart az
alabbi nyomatékkal:

Acél olajteknd esetén
44 Nm



Motorolaj (Benzines modellek)

6. Toltse a motorba az ajanlott olajat.

A motor olajsziikséglete (szirdével
egydutt):

Acél olajteknd esetén
321

2,0 literes modell esetén
4,2 |

. Csavarja vissza az olajbetolté nyilas

fedelét, és inditsa be a motort; az

olajnyomas jelz6lampanak 6t ma-
sodpercen belul ki kell aludnia.

Ha nem alszik ki, kapcsolja ki a mo-
tort, és vizsgalja fellil a munkajat.

. Jarassa a motort par percig, majd

ellendrizze, nincs-e szivargas az
olajleereszt6 csavarnal és a sz(ir6-
nél.

9. Allitsa le a motort, majd néhany
perc elteltével ellendrizze az olaj-
szintet. Ha szlikséges, t0ltson uta-
na, hogy a szint a felsé jelzésnél
legyen.

MEGJEGYZES

A hasznalt motorolaj helytelen tarola-
sa sulyos hatassal lehet a kornyezetre.
Olajcserénél a hasznalt olajat megfe-
leléen tarolja: dntse zart tartalyba, és
vigye a szemétgy(jtéhelyre. A faradt
olajat ne tegye a szemétbe és ne dntse
a foldre.
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Motorolaj (Dizelmodellek)

Olajutantoltés

OLAJTOLTONYILAS-SAPKA

Az olajbetdltéshez csavarja le a tolt6-
nyilas sapkajat. Ontse be az olajat,
majd csavarja vissza a fedelet.
Varjon néhany percet, és Ujra
ellendrizze az olajszintet. Ne ontse
tul az olajat a felsé jelzés felé,

mert ez karosithatja a motort.
Lassan és dvatosan ontse az olajat,
ne csoppenjen mellé. Ha ez megtor-
ténik, azonnal torolje le, mert a mo-
tortérben taladlhaté egységek sérilé-
sét okozhatja.
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Ajanlott olaj

Barmilyen markaju 5W/40 viszkozita-
sU motorolajat hasznalhat, amely
eléri a minimum ACEA B-3 specifi-
kaciot.

Az el6bbi specifikdcioknak megfeleld
motorolajok -30 °C és +40 °C kozotti
hémérséklet-tartomanyban hasznal-
hatdak. Ha olyan helyen tartozkodik,
ahol a h6mérséklet altalaban alatta
marad vagy meghaladja az el6bbi
also vagy felsé hatarértéket, kérje
markakeresked6je tanacsat.



Motorolaj (Dizelmodellek)

Adalékok

Autojanak nincs szliksége olajadalé-
kokra. A motorban vagy a valtéban
vald hasznalatuk nem autdjanak
teljesitményét, hanem az lizemben
tartasi koltségeket noveli meg.

Olaj- és olajsziir6csere

Az olajat és a sz(ir6t mindig az el6irt
kilométerértéknél, illetve el6irt id6
utan cserélje, ahogy ez a karbantar-
tasi tervben megtaldlhato. Az olaj és
a sz(ir6 olyan szennyez6déseket tar-
talmaz, illetve gyjt 0ssze, amelyeket
rendszeresen el kell tavolitani, mert
megrongalhatjak a motort.

Az olaj- és szlir6cseréhez specialis
szerszamokra van szikség, s az autot
fel kell emelni hozza. Csak akkor
végezze el ezt a munkat, ha rendel-
kezik a sziikséges ismeretekkel és a
megfelel6 szerszamokkal, egyébként
bizza szakképzett szerel6re.

A FIGYELMEZTETES

A hasznalt motorolajjal torténo
tobbszori és tartos érintkezés
borrakot okozhat.

A munka befejezése utan azon-
nal mosson kezet eros tisztito-
szerrel.

1. Jarassa a motort, amig el nem éri
az tizemi hémérsékletet, majd al-
litsa le.

FOLYTATODIK
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Motorolaj (Dizelmodellek)

A FIGYELMEZTETES

Az olaj és a motor egyes ré-
szei, valamint a kipufogoérend-
szer forr6, megégetheti az em-
bert.

Nagy figyelemmel és véd661to-
zetben dolgozzon.

2. Nyissa ki a motorhaztet6t, és csa-
varja le az olajbetolt6-nyilas fe-
delét.
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ALATET

OLAJLEERESZTO CSAVAR

OLAJSZURO

3. Laposfejli csavarhizoé segitségével
vegye ki a motorvédd also borita-
sat rogzité patentokat.

4. Csavarja ki az olajleereszté csavart
a motor aljan. Az olajat tartalyba
engedje le.

5. Vegye le az olajsz(ird boritasat
jobbrol lefelé forditva.

Tekerje ki az olajsz(irét, és eressze
le a maradék olajat. Specialis szer-
szammal tudja csak levenni a sz(i-
rét. Az olajsz(ird eltavolitasa soran
takarja le nedves ronggyal a sz(iré
korul taldlhato egységeket, nehogy
olaj frocscsenjen rajuk.




Motorolaj (Dizelmodellek)

6. Csavarja be az uj sz(ir6t a hozza
mellékelt utasitasok szerint.

7. Tegyen fel 4j tomitégyr(t az olaj-
leereszt6 csavarra, majd csavarja
vissza. Hlzza meg a csavart az
aldbbi nyomatékkal:

39 Nm

8. Tegye vissza az olajsz{ir6-boritaso-
kat.

9. Toltse a motorba az ajanlott olajat.

A motor olajsziikséglete (szlrovel
egydutt):
50I

10. Csavarja vissza az olajbetolt6 nyi-
las fedelét, és inditsa be a motort;
az olajnyomasjelz6 lampanak ot
masodpercen belul ki kell alud-
nia. Ha nem alszik ki, kapcsolja ki
a motort és vizsgalja felll a mun-
kajat.

11. Jarassa a motort par percig,
majd ellendrizze, nincs-e szivar-
gas az olajleereszt6 csavarnal
és a szlrénél.

MEGJEGYZES

A hasznalt motorolaj helytelen taro-
lasa sulyos hatassal lehet a kornye-
zetre. Olajcserénél a hasznalt olajat
megfeleléen tarolja: ontse zart tar-
talyba, és vigye a szemétgy(ijto6-
helyre. A faradt olajat ne tegye

a szemétbe és ne Ontse a foldre.
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Hitorendszer (Benzines modellek)

A hiitéfolyadék-utantoltés

2,0 literes modell kivételével

HUTOFOLYADEK-KIEGYENLITO TARTALY

A h(it6folyadék szintjét a kiegyenlit6-
tartalyban tudja ellenérizni. Ha a fo-
lyadékszint a MIN alatt van, toltse fel
a MAX jelig. A hiit6éfolyadéknak 50%
fagyallo és 50% desztillalt viz keveré-
kébdl kell allnia. Soha ne toltson tisz-
ta fagyallot vagy vizet a tartalyba.
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2,0 literes modell

HUTOFOLYADEK-KIEGYENLITO TARTALY

Mindig eredeti Honda hit6folyadé-
kot hasznaljon (Honda négy évsza-
kos hiit6folyadék/tipus 2). Ez a hit6-
folyadék 50% fagyallé és 50% desz-
tillalt viz keverékébdl all. Tovabbi
keverése nem sziikséges. Ha nem
elérhetd azonnal, akkor ideiglenesen
hasznalhat j6 minéség( mas hitéfo-
lyadékot is, de feltétlenil gy6z6djon
meg arrol, hogy aluminium motor-
blokk esetén is javasolt a hasznalata.
Hosszu tavon barmilyen nem eredeti
Honda hit6folyadék hasznalata kor-

roziot és a hitési rendszer meghiba-
soddsat, sérulését okozza. A hiit6-
rendszer sok aluminium alkatrészt
tartalmaz, amelyek korrodaldédhat-
nak, ha nem megfelel6 fagyallot
hasznal. Néhany fagyallo folyadék
—annak ellenére, hogy aluminiumra
nem karosnak hirdetik, mégis — meg-
rongalhatja a h(itérendszert. Lehet6-
ség szerint miel6bb toltse fel a h(it6-
rendszerét eredeti Honda hiit6folya-
dékkal.

Ha a kiegyenlit6tartaly teljesen ures,
a hiit6folyadék szintjét a hiit6ében is
ellendrizni kell.

A VIGYAZAT

Amig meleg a motor, tilos a
hiitosapkat eltavolitani, mert
a kiaramlo forro g6z és folya-
dék égési sériilést okozhat.

A feltoltéssel a motor és a
hiito lehiiléesét meg kell varni.




HiGtorendszer (Benzines modellek)

2,0 literes modell kivételével

7
\

HUTOSAPKA

2,0 literes modell
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2,0 literes modell kivételével

KIEGYENLITOTARTALY

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy a mo-
tor és a hit6 lehilt.

2. Forditsa el a hlt6sapkat az 6ramu-
tato jarasaval ellentétes irdnyban,
mig akadalyba nem (tkozik. Kozben
ne nyomja le. Ez alatt megsz(inik
a hit6 esetleges tulnyomasa.

3. Tavolitsa el a h(it6sapkat ugy,
hogy lenyomja és tovabbforditja
az 6ramutato jarasaval ellenkezd
iranyban.

4. A h(it6folyadéknak a t6ltényilas

nyakanak aljaig kell érnie. Ha a
szint alacsony, toltson utana
hit6folyadékot.

A hiit6folyadékot lassan és dvato-
san toltse. Ha melléfolyik, akkor
azonnal torolje le, mert az a mo-
tortérben talalhato alkatrészeket
tonkreteheti.

5. Tegye vissza a sapkat. Hizza meg

erésen.

6. Toltson hitéfolyadékot a kiegyen-
litétartalyba. Toltse meg a MAX
és a MIN jelzések kozotti tavolsag
feléig. Helyezze vissza a tartaly
sapkajat.

FOLYTATODIK
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Hitorendszer (Benzines modellek)

2,0 literes modell

KIEGYENLITOTARTALY

Ne Ontson a h(itérendszerbe rozsda-
sodasgatlé vagy egyéb adalékanya-
gokat, ezek néha nem felelnek meg

a motor egyes részeinek.
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HiGtorendszer (Benzines modellek)

Hiit6folyadék-csere

(2,0 literes modell kivételével)

A hitérendszert teljesen le kell en-
gedni, és ujra kell tolteni friss hiit6-
folyadékkal a karbantartasi tervben
talalhatd kilométerdra-allasoknal
vagy idépontoknal. Csak ajanlott ere-
deti Honda fagyallot/h(itéfolyadékot
hasznaljon (Honda négy évszakos
hit6éfolyadék/tipus 2).

A hitéfolyadék leeresztésekor hozza
kell férnie az auté aljdhoz. Ha hiany-
zik a megfeleld gyakorlata és nincse-
nek szerszdmai, ezt a munkat bizza
szakképzett szerel6re.

HUTOSAPKA

LEERESZTOCSAVAR

1. Forditsa a gyujtaskulcsot ON (II)
allasba. Allitsa a flitéskapcsolo
tarcsat a legerésebb fokozatba.
Vegye le a gyujtast.

2. Nyissa ki a motorhazteté6t.
Gy6z6djon meg rdla, hogy
a motor és a h(ité hideg.

3. Vegye le a hitésapkat.

4. Lazitsa meg a leereszt6dugot
a hité aljan. A hitéfolyadék
a lyukon keresztil kifolyik. Vegye
ki a leeresztécsavart és alatétet
a motorblokkbdl.

FOLYTATODIK
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Hitorendszer (Benzines modellek)

ANYA CSAVAR

5. A hit6folyadék-tartaly kivételéhez
eldszor ki kell vennie az akkumu-
latort.

El6szor huzza le az akkumulator
negativ (=), majd pozitiv (+) saru-
jat. Vegye le a csavart és az anyat
a megfelel6 szerszdmmal, majd a
leszoritolemezt. Ezutan akassza ki
a tarto als6 végét a furatbdl, vegye
le a tartét és az akkumulator bori-
tasat.
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. Vegye ki az akkumulatort és a tal-

cat.

. Megfelel6 szerszammal szerelje le

a kiegyenlitétartalyt tarté rogzit6-
csavart, majd a h(it6csovet huzza
ki a harom tartofiilbdl. Huzza ki a
tartalyt a tartéjabdl, és engedije le
a ht6folyadékot.

8. A h(it6csovet tegye vissza a flilek-

be, a kiegyenlit6tartalyt helyezze
vissza a helyére, és gy6z6djon
meg arrol, hogy az alsé rogzitéfil
bepattant a helyére. Ezutan csa-
varja vissza és huzza meg a tartalyt
rogzité csavart.

. Tegye vissza a talcat, az akkumu-

latort, a tartot, a boritast és a le-
szoritdlemezt a kiszerelés forditott
sorrendjében. Tegye vissza a csa-
vart és az anyat, majd huzza meg
megfeleléen.



HiGtorendszer (Benzines modellek)

10. Tegye vissza az akkumulatorsaru-

11.

kat a helylkre. EI8szor a pozitiv
(+), majd a negativ (-) oldalt csat-
lakoztassa.

Amennyiben az akkumulator
saruit levették, a gépkocsi audio-
rendszere kikapcsolja magat, és

a radidba integralt digitalis 6ra
alaphelyzetbe allitédik. llyen eset-
ben, amikor Ujra bekapcsolja a
radiot, meg kell adnia a radié
kodjat, és a digitalis 6rat ujra be
kell allitani a pontos id6ére
(audiorendszer kéddal kapcsolat-
ban lasd 229. oldal, a digitalis 6ra
beallitasahoz lasd az egyes
audiorendszerek miikodésének
leirasat).

Amikor a h(it6folyadék kifolyt,
huzza meg a hitd aljan a leeresz-
tédugot.

HOTONYAK

Idaig toltse fel

12. Tegyen Uj alatétet a leereszt6-
csavar ala, és csavarja be a mo-
torblokkba. Huzza meg megfele-
I6en. A meghuzasi nyomaték:
78 Nm

13. Toltse meg a hiit6t a h(ité nyaka-
nak aljaig az eredeti ajanlott h-
téfolyadékkal (Honda négy évsza-
kos h(it6folyadékkal/tipus 2). Ez a
hit6folyadék 50% fagyallé és
50% desztillalt viz keverékébdl all.

A hitérendszer (rtartalma:

Otfokozatu, kézi sebességvalto:
4,01

Automata sebességvalto:
391

FOLYTATODIK
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Hitorendszer (Benzines modellek)

14. Inditsa el a motort, és 30 masod-

percig jarassa. Allitsa le a motort.

15. Ellendrizze a h(it6folyadék
mennyiségét a hitében.
Amennyiben sziikséges, toltson
utana.

312 Karbantartas

KIEGYENLITOTARTALY

16. Toltse fel a kiegyenlittartalyt
a MAX jelzésig. Csavarja vissza
a sapkajat.

17. Csavarja a sapkat a hiit6re elsé
utkozésig.

18. Inditsa be a motort, és hagyja
felmelegedni (amig a ventilator
legalabb kétszer be nem
kapcsol). Allitsa le a motort.

19.

20.

21.

22.

Csavarja le a hit6sapkat. Toltson
hit6folyadékot a hiitébe a h(it6
nyakanak aljaig.

Inditsa be a motort és tartsa
1500-as fordulatszdmon, amig

a ventilator kétszer be nem kap-
csol. Allitsa le a motort. Ellen-
Orizze a hiit6folyadék szintjét

a hitében, és szliikség esetén
Ujra toltson bele.

Szorosan zarja vissza a h(t6sap-
kat.

Amennyiben sziikséges, toltse fel
ismét a kiegyenlit6tartalyt a MAX
jelig. Csavarja vissza a kiegyen-
litétartaly sapkajat.



HiGtorendszer (Benzines modellek)

Hiit6folyadék-csere

(2,0 literes modell)

A hitérendszert teljesen le kell en-
gedni és ujra kell tolteni friss hiit6-
folyadékkal a karbantartasi tervben
taldlhato kilométerdra-allasoknal
vagy idépontoknal. Csak ajanlott ere-
deti Honda fagyallot/h(itéfolyadékot
hasznaljon (Honda négy évszakos
hit6éfolyadék/tipus 2).

A hitéfolyadék leeresztésekor hozza
kell férnie az autd aljdhoz. Ha hiany-
zik a megfeleld gyakorlata és nincse-
nek szerszdmai, ezt a munkat bizza
szakképzett szerel6re.

HUTOSAPKA

1. Forditsa a gyujtaskulcsot ON (II)
allasba. Allitsa a flitéskapcsolo
tarcsat a legerésebb fokozatba.
Vegye le a gyujtast.

2. Nyissa ki a motorhaztetét.
Gy6z6djon meg rdéla, hogy a mo-
tor és a hit6 hideg.

3. Vegye le a hitésapkat.

4. A hit6folyadék leengedése el6tt
szerelje le a h(it6 alatt talalhato
véddboritast.

Csillagcsavarhuzoval vegye ki a
két csavart, majd laposfejl csavar-
huzé segitségével pattintsa ki

a kilenc rogzitépatentot (6t patent
alul, négy patent oldalt). Vegye le
a boritast.

FOLYTATODIK
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Hitorendszer (Benzines modellek)

(/5 DUGO

-htgd / " LEERESZTO-

™ BILINCS

5. Lazitsa meg a leereszt6édugét a
ht6 aljan. A hit6folyadékot en-
gedje le egy arra kialakitott tarolo-
tartalyba.
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6. Lazitsa meg a kiegyenlitétartaly al-
jan talalhato osszeszoritd bilincset.
Vegye le a sapkat, és csatlakoztas-
son egy gumicsovet hozza. A hiit6-
folyadékot engedje le egy arra
kialakitott tarolotartalyba.

7. Amikor a hit6folyadék kifolyt,
huzza meg a hiit6 aljan a leeresz-
t6dugot.

8. Huzza le a gumicsovet, és tegye
vissza a sapkat.

9. Az Osszeszoritd bilinccsel rogzitse
a sapkat szorosan.

10. Helyezze vissza az als6 boritast,
és huzza meg a csavarokat.
Tegye a helyére a kilenc patentot,
és rogzitse azokat oly médon,
hogy a kozepliket benyomja.




HiGtorendszer (Benzines modellek)

12.

13.

Inditsa el a motort, és 30 masod-

percig jarassa. Allitsa le a motort.

Ellenérizze a h(it6folyadék
mennyiségét a hitében.
Amennyiben sziikséges, toltson
utana.

Idaig toltse fel

11. Toltse meg a hiitét a h(ité nyaka-

nak aljaig az eredeti ajanlott hiit6-
folyadékkal (Honda négy évsza-
kos hit6folyadékkal/tipus 2). Ez a
hit6folyadék 50% fagyallo és
50% desztillalt viz keverékébdl all.

A h(itérendszer (rtartalma:
511

KIEGYENLITOTARTALY

14.

15.

Toltse fel a kiegyenlit6tartalyt a
MAX jelzésig. Csavarja vissza
a sapkajat.

Csavarja a sapkat a hiitére els6
utkozésig.

16.

17.

18.

19.

20.

Inditsa be a motort, és hagyja
felmelegedni (amig a ventilator
legalabb kétszer be nem kapcsol).
Allitsa le a motort.

Csavarja le a hiitésapkat. Toltson
hiit6folyadékot a hiitébe a hiit6
nyakanak aljaig.

Inditsa be a motort, és tartsa
1500-as fordulatszdmon, amig

a ventilator kétszer be nem kap-
csol. Allitsa le a motort. Ellen-
Orizze a hit6folyadék szintjét a
h(itében, és sziikség esetén Ujra
toltson bele.

Szorosan zarja vissza a h(it6-
sapkat.

Amennyiben sziikséges, toltse fel
ismét a kiegyenlitétartalyt a MAX
jelig. Csavarja vissza a kiegyenlit6-
tartaly sapkajat.
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Hitorendszer (Dizelmodellek)

A hiitéfolyadék-utantoltés

TAGULASI TARTALY

MAX JEL

Ha a tadgulasi tartaly teljesen Ures,
toltse fel a MAX jelig. Ellenérizze

a hiitérendszert, nincs-e szivargas
valahol. A hiitéfolyadéknak 50%
fagyallo és 50% desztillalt viz keve-
rékébdl kell allnia. Soha ne toltson

tiszta fagyallét vagy vizet a tartalyba.
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Mindig eredeti Honda h(it6folyadé-
kot hasznaljon. A h(itérendszer sok
aluminium alkatrészt tartalmaz, ame-
lyek korrodalédhatnak, ha nem meg-
felel6 fagyallét hasznal. Néhany
fagyalld folyadék — annak ellenére,
hogy aluminiumra nem karosnak
hirdetik — megrongalhatja a h{it6-
rendszert. Lehet8ség szerint miel6bb
toltse fel a hlit6érendszerét eredeti
Honda hit6folyadékkal.

A VIGYAZAT

Amig meleg a motor, tilos a
hiitosapkat eltavolitani, mert
a kiaramlo forré goz és folya-
dék égési sériilést okozhat.

A feltoltéssel a motor és a
hiito lehiilését meg kell varni.

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a mo-
tor és a hit6 lehilt.



Hitorendszer (Dizelmodellek)

HOTOSAPKA

MAX JEL

2. Forditsa el a h(it6sapkat az éramu-
taté jarasaval ellentétes iranyban
1/8 fordulattal. Ezalatt megsz(inik
a h(it6 esetleges tulnyomasa.

3. Tavolitsa el a h(itésapkat ugy,
hogy tovabbforditja az dramutato
jarasaval ellenkez§ iranyban.

4, Toltson hitéfolyadékot a tartalyba
a MAX jelig, és tegye vissza a h(it6-
sapkat.

A hiit6folyadékot lassan és dvato-
san toltse. Ha melléfolyik, azonnal
torolje le, mert az a motortérben
taldlhato alkatrészeket tonkre-
teheti.

Ne Ontson a h(itérendszerbe rozsda-
sodasgatlé vagy egyéb adalékanya-
gokat, ezek néha nem felelnek meg

a motor egyes részeinek.
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Hitorendszer (Dizelmodellek)

Hiit6folyadék-csere

A hitérendszert teljesen le kell en-
gedni, és ujra kell tolteni friss hiit6-
folyadékkal a karbantartasi tervben
talalhatd kilométerdra-allasoknal
vagy idépontoknal. Csak ajanlott ere-
deti Honda fagyallot/h(it6folyadékot
hasznaljon (Honda négy évszakos
hit6folyadék/tipus 2).

A h(it6folyadék leeresztésekor hozza
kell férnie az autd aljdhoz. Ha hiany-
zik a megfeleld gyakorlata és nincse-
nek szerszdmai, ezt a munkat bizza
szakképzett szerel6re.
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1. Forditsa a gyujtaskulcsot ON (I1)
allasba. Allitsa a flitéskapcsolo
tarcsat a legerésebb fokozatba.
Vegye le a gyujtast.

2. Nyissa ki a motorhaztetét. Gy6z6d-
jon meg arroél, hogy a motor és a
h(ité hideg.

HUTOSAPKA

3. Vegye le a hitésapkat.




Hitorendszer (Dizelmodellek)

N 5. Mossa at a rendszert alacsony Amikor a hiité6folyadék kifolyt, huzza
@&\ nyomasu vizzel. meg a h(ité aljan a leereszt6dugoét.
HEAS
= MEGJEGYZES
-

A h(ité atmosasahoz ne hasznaljon
nagy nyomasu vizet, mert attél
a hiité tonkremehet.

LEERESZTODUGO

4. Lazitsa meg a leereszt6dugoét a
ht6 aljan. A hitéfolyadék a lyukon
keresztul kifolyik.

FOLYTATODIK

Karbantartas 319



Hitorendszer (Dizelmodellek)

Toltse meg a h(itét a h(ité nyakanak
aljaig az eredeti ajanlott hiit6folya-
dékkal. Ez a hiit6folyadék 50% fagy-
allo és 50% desztillalt viz keveréké-
bél all.

A h(itérendszer (rtartalma:
5,33 |

Ebbdl a tagulasi tartaly (rtartalma

(MAX jelig):
0,731
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MAX JEL

6. Toltse fel a tagulasi tartalyt a MAX
jelzésig. Csavarja vissza a sapka-
jat. Inditsa be a motort, és hagyja
felmelegedni (amig a ventilator
legaldbb egyszer be nem kapcsol).
Ha felszereltség, ne inditsa be a
Iégkondicionalé rendszert.

7. Allitsa le a motort, és varja meg,
amig a motor és a h(itérendszer
lehdl. Ellendrizze a tagulasi tar-
talyt, és amennyiben szlkséges,
toltse fel ismét éppen a MAX folé.
Csavarja vissza a tartaly sapkajat
szorosan.



Ablakmosok

Legalabb havonta ellenérizze az
ablakmosé folyadék szintjét a tartaly-
ban. Rossz id6ében, amikor az ablak-
mosot gyakrabban hasznalja, minden
tankolaskor ellenérizze a folyadék-
szintet.

Benzines modellek, a 2,0 literes
modell kivételével

Az ablakmoso folyadék tartalya a bal
oldali fényszéré mogott talalhato.

2,0 literes és dizelmodellek
Az ablakmosé folyadék tartalya a jobb
oldali fényszord mogott talalhato.

Dizelmodellek FOLYADEKSZINTMERG

/

A folyadékszintet ellenérizze oly mo-
don, hogy lepattintja a tartaly sapka-
jat, és a sapkahoz rogzitett folyadék-
szintmérén leolvassa az ablakmoso
folyadékszintet.

A folyadékszintet a kovetkez6képpen
ellendrizze:

1. Pattintsa le a tartaly sapkajat.

2. Nyomija az ujjat a sapkan taladlhato
lyukra, és huzza kifelé egészen
addig, amig a csd teljesen ki nem
latszik.

3. Ellenérizze a csovon a folyadék-
szintet. Ha a folyadékszint az 1/4
jel kozelében van, akkor sziniiltig
toltse fel a tartalyt ablakmosé
folyadékkal.

FOLYTATODIK
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Ablakmosok

A tartalyt mindig jé min&ség(i ablak-
moso folyadékkal toltse fel; ez javitja
a tisztitasi képességet, és a folyadék
hideg idében nem fagy be.
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A tartaly ujratoltésekor tisztitsa meg
az ablaktorlé gumik torld élét egy
ablakmosé folyadékkal nedvesitett
tiszta ruhaval. Ez segit megfeleld al-
lapotban tartani az ablaktorlé gumik
élét.

MEGJEGYZES

Ne hasznaljon motorba valo fagyalld
folyadékot vagy ecet-viz keveréket.

A motorba valo fagyallé6 megrongal-
hatja az auto fényezését, az ecet-viz
keverék arthat az ablakmoso szivaty-
tyunak.

Csak a kereskedelemben kaphaté
ablakmosé folyadékot hasznaljon.




Sebességvalto olaj

Automata sebességvalto

AUTOMATA SEBESSEGVALTO NiVOPALCA

A folyadékszint ellen6rzéséhez a mo-
tornak és a sebességvaltonak normal
tuzemi h6mérsékleten kell lennie.

1. Az autoval vizszintes helyen
alljon meg. Allitsa le a motort.

2. Huzza ki a nivopalcat (sarga fogan-
tyu) a valtébal, és torolje le tiszta
ruhdval.

FELSO JEL
ALSO JEL

3. Dugja vissza a nivopalcat teljesen
a véltoéba.

4. Huzza ki a nivépalcat, és ellendrizze
a folyadékszintet. Az alsé és fels6
jel kozott kell lennie.

5. Ha a szint az als¢ jel alatt van, tolt-
sOn utdna folyadékot a betoltényi-
lason keresztll ugy, hogy a szint
ismét elérje a felsé jelzést.

Az utantoltéshez mindig eredeti
Automata Sebességvalté Folyadékot
(Honda ATF-Z1) hasznaljon, vagy
amennyiben ez nem elérhet6, akkor
ideiglenesen a DEXRON® Ill automata
sebességvalto folyadékot hasznalja.
Ennek folyamatos hasznalata azon-
ban hatassal lehet a sebességvalto
mikodésére. Arra kérjuk, hogy amint
az lehetséges, mossa at és toltse fel
a valtot eredeti Honda ATF-Z1 auto-
mata sebességvalto folyadékkal.

6. Tegye vissza az ellen6rz6 palcat
teljesen a helyére, az dbranak
megfelel&en.

FOLYTATODIK
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Sebességvalto olaj

Az automata sebességvalto folyadé-
kot a karbantartasi tablazatban meg-
hatarozott kilométer- vagy id6-
intervallumoknak megfelel6en

kell cserélni.
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Otfokozatu, kézi sebességvaltoé

Benzines modellek, a 2,0 literes modell kivételével

Megfelel6 szint

TOLTONYILAS CSAVARJA

2,0 literes modell

TOLTONYILAS CSAVARJA

Megfelel6 szint

Az olajszintet a motor normalis Gzemi
hémérsékletén ellendrizze. Gy6z6djon
meg roéla, hogy az auté vizszintesen
all. Ezutan tavolitsa el a valto tolt6-
nyildsanak csavarjat. Az olajnak

a furat also pereme széléig kell érnie.
Dugja be az ujjat a furatba. Ha nem
érez olajat, lassan toltson bele eredeti
Honda Kézi Sebességvaltd Olajat
(MTF), mig el nem kezd kifolyni.
Ezutan csavarja vissza a t0lt6nyilas
csavarjat, s huzza meg szorosan.




Sebességvalto olaj, Fék- és tengelykapcsolo folyadék

Dizelmodellek

Dizelmodellek  TOLTONYILAS CSAVARJA

Megfelel6 szint

El6szor tavolitsa el a valto alatt talal-
haté véddboritast.

Amennyiben Honda MTF nem elér-
hetd, akkor ideiglenesen hasznalhat
SAE 10W-30 vagy 10W-40 viszkozita-
sU, SJ vagy magasabb osztalyu
motorolajat. A motorolaj ugyanakkor
nem tartalmazza a szlikséges adalék-
anyagokat és nagyobb valtoeré-
szlikségletet fog eredményezni,

ezért minél hamarabb cserélje
Honda MTF olajra.

A kézi sebességvalto folyadékot az
auté Szervizkonyvében meghataro-
zott kilométer- vagy idéintervallu-
moknak megfeleléen kell ellenérizni
és cserélni.

Fék- és tengelykapcsolé folyadék
Ellenérizze a folyadékszintet a tartaly-
ban havonta. Modelltél fliggéen
O0sszesen 2 tartaly lehet.

Ezek a kovetkezbk:

e Fékfolyadéktartaly (minden modell-
nél)

¢ Tengelykapcsolofolyadék-tartaly
(csak kézi sebességvaltos benzines
modellek esetén)

A fékfolyadékot az autd Szervizkony-
vében meghatarozott kilométer-
vagy id6intervallumoknak megfele-
I8en kell ellendrizni és cserélni.

Mindig hasznaljon eredeti Honda
Fékfolyadékot vagy annak megfeleld
mindségl DOTS3, illetve DOT4 jelzésli
mas fékfolyadékot. A DOT5 fékfolya-
dékok nem felelnek meg autoja
fékrendszerének.
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Fék- és tengelykapcsolo folyadék

A fékrendszer Dizelmodellek MAX  MIN A folyadékszintnek a tartaly falan

lathatéd MIN és MAX jelek kozott kell
lennie. Ha a szint a MIN jel alatt van,
kiilonos gonddal figyelje a fékrend-
szert. llyenkor el6fordulhat szivar-
gas, vagy elkophattak a fékbetétek.

Benzines modellek
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Fék- és tengelykapcsolo folyadék

Tengelykapcsol6 rendszer Dizelmodellek

Benzines modellek

Alacsony folyadékszint a rendszer

A folyadékszintnek a tartaly falan szivargasat is jelentheti, ezért ilyen
lathato MIN és MAX jelek kozott kell esetben minél hamarabb vizsgaltassa
lennie. Ha a szint a MIN jel alatt van, | meg Honda-markaszervizben.

ontson fékfolyadékot utana a helyes
szint eléréséhez. Ugyanolyan folya-
dékot hasznaljon, mint a fékrendszer
esetén.
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LevegOsziiré (Benzines modellek)

A leveg0dsziirét az autd Szervizkony-
vében meghatarozott kilométer-
vagy id6intervallumoknak megfele-
I8en kell ellendrizni és cserélni.

A levegdsz(iré a motortér jobb olda-
lan 1évé levegdsziiré hazban talalhato.
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Csere
(Benzines modellek, a 2,0 literes
modell kivételével)

CSAVAR

4 g

Kovesse az aldbbiakat a sz(ir6 kicse-
rélésekor:

1. Lazitsa meg a csavart, és pattintsa
le a hat leszoritéfiilet. Vegye le a
levegdsziiré haz tetejét.

2. Vegye ki az elhasznalodott leveg6-
sz(rét.

3. Figyelmesen tisztitsa ki a haz bel-
sejét egy nedves ruhadarabbal.

4. Tegye be az uj leveg@sziirét a hazba.

5. Tegye vissza a leveg6sz(ird haz
tetejét, hizza meg a csavart, és
pattintsa vissza a leszoritéflleket.



LevegOsziiré (Benzines modellek)

Csere
(2,0 literes modell)

LEVEGOSZiVO ¢SO

CSAVAR

\\\\\\fSAVAROK

CSAVAROK

LEVEGOSZURO

Kovesse az alabbiakat a sz(iré kicse-
rélésekor:

1. Lazitsa meg a csébilincset csillag-
csavarhuzo segitségével. Ezutan
huzza ki a leveg6szivé csovet
a leveg0sz(ir6 haz eluls6 részébdl.

2. Csillagcsavarhuzo segitségével
tavolitsa el az 6t csavart, majd
emelje le a leveg6sz(iré haz
tetejét.

3. Vegye ki az elhasznalédott leveg6-
szlrét.

4. Figyelmesen tisztitsa ki a haz bel-
sejét egy nedves ruhadarabbal.

FOLYTATODIK
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LevegOsziiré (Benzines modellek)

5. Tegye be az U] leveg@sziir6t a hazba.

6. Tegye vissza az 0t csavart, és hlzza
meg szorosan.

7. lllessze a levegdszivod csovet
a leveg6sz(iré hazhoz oly maédon,
hogy a szivocsovon talalhato fiilet
szorosan nyomja a hazon talalhato
mélyedésbe. Huzza meg erésen
a cs6bilincsen taldlhaté csavart.
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LevegOsziir6é (Dizelmodellek)

A levegdsziirét az autd Szervizkony-
vében meghatarozott kilométer-
vagy iddintervallumoknak megfele-
I8en kell ellendrizni és cserélni.

A csere soran kovesse a kovetkezd
folyamatot.

KABELK(")TEG/—\
)

A leveg8szlr6é a motortér bal oldalan
Iévé levegbsziird hazban talalhato.

Kovesse az aldbbiakat a sz(ir6 kicse-
rélésekor:

1. Huzza fel a két kabelkoteget, pat-
tintsa ki az egyik csovet, huzza

szét a masik csovet, majd emelje
ki a biztositékdobozt.

FOLYTATODIK
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LevegOsziiré (Dizel modellek)

ROGZITOFULEK

BIZTOSITEK-

LEVEGOSZURO

2. Pattintsa le a leveg6sz(ir6haz fede-
lét tartd négy rogzitépatentot.
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3. Emelje fel a leveg6sz(ir6haz fede-
Iét, és tolja a motortér hatso része
felé.

. Vegye ki az elhasznalédott leveg6-

sz(ro6t.

. Figyelmesen tisztitsa ki a haz bel-

sejét egy nedves ruhadarabbal.

. Tegye be az Uj leveg6sz(irét a hazba.

. Tegye vissza a levegdsz(ir6haz

tetejét, és pattintsa vissza a leszo-
ritofileket.

. Tegye vissza a helyére a két

csovet, a két kabelkoteget és
a biztositékdobozt.



Uzemanyagsziird, Motorhaztet6zar

Uzemanyagsziiré

Az Gzemanyagsz(ir6t az autd Szerviz-
konyvében meghatarozott kilométer-
vagy iddintervallumoknak megfele-
I6en kell ellenérizni és cserélni.

A cserét szakember végezze. Az lizem-
anyagrendszer nyomas alatt van,
ezért igen ovatosan kell dolgozni,
mert az zemanyag kifolyhat, mas-
részt veszélyforrassa valhat, ha az
lUzemanyag-vezeték csatlakozasai
szivarognak.

A sz(ir6 cseréjét hamarabb is el kell
végeztetnie, ha szennyezett tzem-
anyagot vasarol. Ennek gyanuja ese-
tén vizsgaltassa meg és tisztittassa
meg a régi sz(ir6t, vagy cseréltesse
ki djra.

Motorhaztetozar

Benzines modellek
FORGO CSAPOK

MOTORHAZ-
TETOZAR

Dizelmodellek

§ o =
MOTORHAZ-&‘

TETOZAR

FORGO CSAPOK

Enyhe tisztitészerrel tisztitsa meg

a motorhaztet6 zarszerkezetét, majd
kenje meg zsirral. Minden mozgo
alkatrészt (lasd az dbran) kenjen be
zsirral, beleértve a forgd csapokat is.
Amennyiben nem biztos abban, hol
kell megtisztitani és megzsirozni a
motorhaztet6 zarszerkezetét, fordul-
jon Honda-markaszervizbe.
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Gyujtogyertyak

Gyujtogyertyak

(Benzines modellek, a 2,0 literes
modell kivételével)

A gyujtégyertydkat az autd Szerviz-
konyvében meghatarozott kilométer-
vagy idéintervallumoknak megfele-
I6en kell ellenérizni és cserélni.
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Gyertyacsere

ROGZITOPATENTOK

CSATLAKOZO

ROGZITOFUL

GYUJTOTEKERCS

1. Laposfejli csavarhuzo segitségével
az 6ramutato jarasaval ellentétes
irdnyban 1/4 fordulattal forditsa el
a két rogzitépatentot. Huzza le
egyenesen felfelé a boritast.

2. Tisztitsa meg a gyujtotekercsek
kornyékét a kosztél és olajtol.

3. Ha a csatlakozon talalhato rogzité-
fileket benyomija, akkor a csatlako-
z6t le tudja huzni a gyujtétekercs-
rél. Mindig a miianyag csatlakozé
hazat huzza és ne a vezetéket.




Gyujtogyertyak

4. Megfelel6 szerszdammal csavarja 6. Az Uj gyertyat a gyertyakulcsot 7. Nyomatékkulccsal huzza meg a
le a gyujtotekercset rogzitd anyat. hasznalva, de kézzel csavarja be, gyertyakat. Ha nincs nyomaték-
A gyujtotekercset egyenesen fel- vigyazzon, nehogy mellékapjon a kulcsa, 2/3 fordulatot hizzon még
felé huzza ki. menet. a gyertyakon a hengerfejjel vald
érintkezése utan.
5. Vegye ki a gyertyat. Hasznaljon Meghuzasi nyomaték:
gyertyakulcsot — 16 mm-es 18 Nm

(5/8 inch) méret.

FOLYTATODIK
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Gyujtogyertyak

MEGJEGYZES

Igen évatosan huzza meg a gyertya-
kat. Ha laza marad, a motor felmele-
gedhet és karosodhat, tulhuzas ese-
tén pedig megszakadhat a menet

a hengerfejben.

8. Tegye vissza a gyujtétekercset.
9. Nyomja be teljesen a gyujto-
tekercset, és csavarja vissza az
anyat.
10. A csatlakozot tegye vissza a

gyujtétekercsre. Gy6z6djon meg
arrol, hogy a helyére kertilt.
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11. Ismételje meg az el6bb leirtakat
a tobbi gyertyanal.

12. Tegye vissza a boritast. Laposfeji
csavarhuzoval az éramutato jara-
saval megegyez6 modon forgas-
sa el a két rogzitépatentot. Ellen-
Orizze, hogy a boritds megfeleléen
rogzitve lett.

Eloirasok:
1,4 I és 1,6 | modellek

Normal vezetési kortilmények
NGK: ZFR5F-11
DENSO:

KJ16CR-L11

Magas h6mérséklet vagy folyamato-
san nagy sebességgel vezetés
NGK: ZFR6J-11
DENSO:
KJ20CR-L11

Gyertyahézag:
111 mm tg1 mm



Gyujtogyertyak

1,7 1 modell

Normal vezetési koriilmények
NGK: ZFR6J-11
DENSO:

KJ20CR-L11

Magas hé6mérséklet vagy folyamato-
san nagy sebességgel vezetés

NGK:

ZFR7J-11

DENSO:

KJ22CR-L11

Gyertyahézag:
111 mm tg1 mm

Gyujtogyertyak

(2,0 literes modell)

A gyujtégyertydkat az autd Szerviz-
konyvében meghatarozott kilométer-
vagy idéintervallumoknak megfele-
I6en kell ellenérizni és cserélni.

Gyertyacsere

1. Csavarja le a négy anyat, és vegye
le a gyujtétekercs-boritast.

FOLYTATODIK
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Gyujtogyertyak

CSAVAR

ROGZITOFUL

2. Tisztitsa meg a gyujtotekercsek
kornyékét a kosztdl és olajtol.

3. Megfelel6 szerszammal vegye ki a

gyujtotekercset tartd csavart. Huzza
meg a gyujtotekercset finoman.
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4. Ha a csatlakozdn taladlhato
rogzitéfileket benyomja, akkor a
csatlakozot le tudja huzni a gyujté-
tekercsrél. Mindig a miianyag
csatlakozdhazat huzza és ne a
vezetéket.

5. Vegye ki a gyujtotekercset.

6. Vegye ki a gyertyat. Hasznaljon
gyertyakulcsot — 16 mm-es
(5/8 inch) méret.

7. Az uj gyertyat a gyertyakulcsot
hasznalva, de kézzel csavarja be,
vigyazzon, nehogy mellékapjon
a menet.



Gyujtogyertyak

8. Nyomatékkulccsal huzza meg a
gyertyakat. Ha nincs nyomaték-
kulcsa, 2/3 fordulatot hizzon még
a gyertyakon a hengerfejjel valo
érintkezése utan.

Meghuzasi nyomaték:
25 Nm

MEGJEGYZES

Igen évatosan huzza meg a gyertya-
kat. Ha laza marad, a motor felmele-
gedhet és karosodhat, tulhuzas ese-
tén pedig megszakadhat a menet

a hengerfejben.

9. Tegye be a gyujtétekercset a he-
lyére.

10. A csatlakoz6t tegye vissza a
gyujtétekercsre. Gy6z6djon meg
arrdl, hogy a helyére kertilt-e.

11. Nyomja be teljesen a gyujto-
tekercset a helyére, és csavarja
vissza csavart.

12. Ismételje meg az el6bb leirtakat
a tobbi gyertyanal.

13. Tegye vissza a boritast, és huzza
meg a négy csavart.

Eloirasok:
2,0 literes modell

Normal vezetési korilmények
NGK: ZFR6K-11
DENSO:

KJ20DR-M11

Gyertyahézag:
1,1 mm g, m
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Akkumulator

Havonta ellendrizze az akkumulator
allapotat. Vizsgalja meg az elektro-
litszintet és a polusok tisztasagat,
elkorrodalasat.
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A VIGYAZAT

Az akkumulator miikddése
kozben hidrogéngaz keletkezik.
Szikra vagy nyilt lang hatasara
felrobbanhat, s halalos vagy
stilyos sériilést okozhat.

Tartson tavol az akkumulatortél
minden nyilt langot, szikrat
okoz6 anyagot.

Védoruhat és alarcot viseljen,
vagy bizza a munkat a szak-
emberre.

A VIGYAZAT

Az akkumulatorban erdsen
maré és mérgezo kénsav van.

A borre és a szembe keriilo
akkumulatorsav siilyos égést
okozhat. Viseljen védoruhat és
szemiiveget, amikor az akku-
mulatorral dolgozik.

Az elektrolit lenyelése élet-
veszélyes mérgezést okozhat,
ha nem torténik azonnali
beavatkozas.

GYERMEK NE KERULHESSEN
A KOZELBE!




Akkumulator

Teendok baleset esetén

Szem - Ha az akkufolyadék a szem-
be jut, legalabb 15 percen keresztul
mossa a szemét egy edénybdl vagy
mas viztartalybdl. (A nyomas alatt
levd viz szemkarosodast okozhat).
Azonnal hivjon orvost.

Bor - Tavolitsa el a savtél szennye-
zett ruhdzatot. A bdrt béségesen
mossa le vizzel. Azonnal hivjon
orvost.

Lenyelés - Igyon vizet vagy tejet.
Azonnal hivjon orvost.

Benzines modellek, a 2,0 literes modell
VARAZSSZEM

kivételével

2,0 literes modell

VARAZSSZEM

Ellen&rizze az akkumulator toltottsé-
gét a varazsszem szinének megalla-

pitasaval.
Zold = megfeleld toltottségi
allapot
Fehér = desztillalt viz hozzdadasa
szlikséges

Fekete = toOltésre van szlikség
Az akkumulatoron levé cimke ismer-
teti a kiilonbo6z6 allapotokat jelzé
szineket.

FOLYTATODIK
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Akkumulator

Dizelmodell

Benzines modellek, a 2,0 literes modell
kivételével
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Ha az akkumulator csatlakozoi korro-
daltak, szédaval és vizzel tisztitsa
meg Gket. Ez pezsegni fog, és barna
szinl lesz. Amikor befejez6dott, tiszta
vizzel mossa le. Ronggyal vagy papir
torl6kenddbvel torolje szarazra az
akkumulatort. Ezutan kenje be

zsirral a csatlakozokat.

Ha az akkumulator csatlakozdéi er6sen
korrodaltak, szodaval és vizzel tisztit-
sa meg 6ket. Ezutan oldja meg
villaskulccsal a saruk szoritécsavar-
jait és vegye le a sarukat a polusok-
rol. EI6szor mindig a negativ (-)
sarut vegye le, s azt is tegye vissza
utoljara. A sarukat drotkefével vagy
csiszolovaszonnal alaposan tisztitsa
meg. Helyezze vissza a kabeleket,

és szoritsa meg a csavarokat. Ezutan
kenje be zsirral a csatlakozokat.




Akkumulator

Ha az akkumulatort tolteni kell, az
auto elektromos haldzatanak védel-
mében mindig vegye le mindkét
akkumulatorsarut.

Amennyiben az akkumulator saruit
levették vagy az akkumulator leme-
ralt, akkor a vezet6oldali ablak AUTO
mikodése megsziinik. Ebben az
esetben ezt a funkciot Ujra be kell
allitani, illetve tanitani (lasd 124.
oldal).

MEGJEGYZES

Az akkumulator toltése sulyos karo-
sodast okozhat gépkocsija elektroni-
kus rendszerében. Az akkutolt6re
valé csatlakozas el6tt mindig vegye
le az akkumulatorsarukat a polu-
sokrol.

(Néhany modell esetén)
Amennyiben az akkumulator saruit
levették, vagy az akkumulator leme-
rult, a gépkocsi audiorendszere
kikapcsolja magat. llyen esetben,
amikor uUjra bekapcsolja a radiot,

a CODE felirat jelenik meg a kijelzén.
Az adllomashely gombok segitségével
adja meg a radio 5 jegy( kodjat (lasd
229. oldal).

Néhdny modell esetén

Az akkumulator saruinak levételekor
a radidba integralt digitalis 6ra beal-
litdsa torlédik. Az audiorendszer feje-
zetben leirtaknak megfeleléen allitsa
be ujra a helyes id6t.
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Ablaktorlok

Legalabb hathavonta ellendrizze az
ablaktorlék allapotat. A gumilapon
vizsgalja meg a repedéseket és a
megkeményedett részeket. Ha ilye-
neket taldl rajta, vagy csikosan, kiha-
gyasokkal torol a lapat, cserélje ki.

Az ablaktorl6k cseréje:
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ABLAKTORLO LAPATOK

ELSO SZELVEDO-ABLAKTORLO

ROGZITOPATENT

1. Emelje fel a karokat a szélvédoérél.

El6szor a vezetboldalit, majd az
utasoldalit emelje fel.

2. A torl6lapatot le lehet huzni a
karrol. Tolja a kar tove irdanyaba,
mikozben a rogzitépatentot be-
nyomva tartja.




Ablaktorlok

ABLAKTORLO GuMI

MEREVITO

3. A gumilap végét megfogva huzza
erdsen kifelé azt a tartojabol.

4. Vizsgalja meg az uj torlégumikat.
Ha a hatso éle mentén nem talal
végig mianyag vagy fémmerevi-
tést, akkor a régi ablaktorld gumi-
bol tavolitsa el a fémmerevitét,
és ezt helyezze be az uj gumi éle
mentén végigfuto nyilasba.

5. Csusztassa be az uj ablaktorlé
gumikat a tartéba, amig a rogzit6-
patentok a helyikre nem pattannak.

6. Tegye fel az uj ablaktorl6é lapatokat
a karokra, s ellen6rizze a rogzit6-
patentok bepattandsat a helylkre.

7. Hajtsa vissza a karokat a szélvédé-

re. EI8szor az utasoldali, majd a
vezet6oldali kart hajtsa le.

FOLYTATODIK
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Ablaktorlok

ABLAKTORLO GUMI

MEREVITO

A hatso ablaktorlé cseréje:
1. Emelje fel a kart a szélvédorol.

2. Az ablaktorlé gumi egyik végét
huzza ki a tartobal.

3. Csusztassa ki az egész ablaktorlé
gumit a tartébol.
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. Vizsgalja meg az uj torlégumit.

Haa hatso éle mentén nem talal
végig milanyag vagy fémmerevi-
tést, akkor a régi ablaktorlé gumi-
bol tavolitsa el a fémmerevit6t,
és ezt helyezze be az uj gumi éle
mentén végigfuto nyilasba.

. Csusztassa be az uj ablaktorl6

gumit a tartéba. Gy6z6djon meg
arrol, hogy teljes hosszadban a
helyére kerult.

6. Akassza be a gumi mindkét végét
a tartoba, és ellendrizze, hogy a
helylkre kertltek.

7. Hajtsa vissza a kart a hatso szélvé-
dére.




Légkondicionalé (Néhany modell esetén)

LEGKONDICIONALO-HUTO

Autoja légkondicionaldja zart rend-
szer(. Karbantartasahoz, ujratoltésé-
hez szakemberre van szlikség.
Néhany egyszer(i médszerrel On is
ellenérizheti, hogy a légkondicionald
rendesen mikodik-e.

Idénként ellenérizze a motor hiit6jét
és a légkondicionalé hit6jét, nem
tapadtak-e bogarak, levelek a feliile-
tikre. Ezek megakadalyozzak a leveg6
érintkezését a h(it6lamellakkal, csok-
kentik a h(it6 hatasfokat. Gyenge viz-
permettel és finom kefével tisztitsa
meg a lamellakat.

MEGJEGYZES

A h(it6lamellak konnyen elhajlanak.
Csak alacsony viznyomast és nagyon
finom kefét hasznaljon tisztitasukhoz.

Télen legalabb hetente egyszer
kapcsolja be a légkondicionalét.
Legalabb 10 percig hagyja bekap-
csolva, mikozben allandoé sebesség-
gel vezet és a motor tizemi h6mér-
sékleten van. Ezzel keringteti a kend-
olajat, amely a gazban talalhato.

Ha a klima a korabban megszokott-
nal kevésbé hiit, akkor valdszinileg
szivarog valahol a rendszerbdél a gaz.
Forduljon markaszervizhez a feltoltés-
hez, hasznaljanak HFC-134a (R-134a)
gazt hozza.

MEGJEGYZES

Ellendrizze, hogy a szervizben, ahol
légkondicionald berendezését javitjak,
rendelkeznek e zart gaz ujrafelhasz-
nalé rendszerrel vagy sem. A szabad-
ba kiengedett gaz veszélyt jelent
kornyezetlinkre.
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Pollensziir6 (Néhany modell esetén)

A pollensz(ré kisz(iri és megakada-
lyozza a klima(h(ités-, f(ités)-szabalyzo
rendszer altal a kilvilagbol az auté
belseje felé aramlo levegdben talalha-
to pollenek és a por tovabbhaladasat.

A pollensz(irét az autd Szervizkony-
vében meghatarozott kilométer-
vagy idéintervallumoknak megfele-
I8en kell ellen6rizni és cserélni.

A pollensz(irét slir(ibben kell cserél-
ni, ha inkdbb varosi korilmények
kozott hasznadlja az autot, mivel a
varosban az ipari izemekbdl és a
dizel jarm(ivekbdél szarmazé korom
nagyobb koncentraciéban van jelen
a leveg6ben. Amennyiben a klima-
szabalyzé rendszer altal szallitott
leveg6 mennyisége kevesebb, mint
normalis esetben, akkor is s(iribben
kell cserélni a pollensziir6t.
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Csere

ROGZITOHFUL

A pollensziird a keszty(itart6 mogott
talalhato.

Amennyiben cserélni szeretné, tegye
a kovetkez6 1épéseket:

1. Nyissa ki a keszty(itartot.
2. Az oldalfalak megnyomasaval a
rogzitéfilek elengednek és a kesz-

ty(tarto teljesen lehajthato.

3. Hajtsa le teljesen a keszty(tartot.

4. A pollensz(ir6 hazanak fedelét ugy
tudja eltavolitani, ha a tartéfilet
benyomja, és a fedelet sajat maga
irdnyaba lehuzza.




PollensziirS, Ekszijak

POLLENSZUROK

. EI8sz6r huzza ki az els6 pollenszi-
rét egyenesen a hazbdl. Ezutan a
masodik pollensz(irét jobbra el
kell csusztatni és azt is ki tudja
huzni egyenesen a hazbol.

6. Tegyen be Uj pollensziiréket.

7. Hajtsa fel a keszty(itartot teljesen,
és a rogzitéfileket nyomja a
helylkre.

8. Zarja be a kesztyd(tartot.

Amennyiben nem biztos abban,
hogy a pollensz(ir6k cseréjét el tudja
végezni, akkor a cserét hivatalos
Honda-markaszervizben végeztesse.

Ekszijak

Ellen6rizze a motor ékszijainak alla-
potat. Nézze meg a peremiuket, nin-
csenek-e kirepedezve, kirojtosodva.

Benzines modellek a 2,0 literes
modell kivételével

Ellenérizze az ékszijak feszességét,
a két tarcsa kozott hivelykujjaval
benyomva.

Elektronikus szervokormannyal (EPS)
szerelt modellek esetén nincs szervo-
pumpaékszij. llyenkor csak a komp-
resszorékszijat ellenérizze (légkondi-
cionalo nélkili modellek esetén a
generatorékszijat).

FOLYTATODIK
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Ekszijak

Légkondicionalé nélkiili modellek esetén

Légkondicionaldval felszerelt modellek esetén

GENERATOREKSZiJ

LEGKONDICIONALOKOMPRESSZOR-EKSZiJ

ElGirt tartomany

JELOLES

Az ékszijaknak a kovetkez6 ,jatékuk”
lehet:

(Légkondicionald nélkili modellek
esetén)

Generatorékszij:

5,6-8,0 mm

(Légkondicionaloval felszerelt mo-
dellek esetén)
Légkondicionalékompresszor-ékszij:
8,5-11,0 mm
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Minden modell esetén

Ha nyulds, kopas, elhasznalddas je-
leit tapasztalja, ellenériztesse és cse-
réltesse ki az ékszijakat Honda-
markaszervizben.

2,0 literes modell

Az automata szijfeszité a szij feszes-
ségét allitja be. A jelzésnek az elbirt
tartomanyon beliil kell lennie. Az au-
tomata szijfeszit6t az auté Szerviz-
konyvében meghatarozott kilométer-
vagy iddintervallumoknak megfele-
I18en kell ellenérizni.




Ekszijak, Vezérm(iszij

Amennyiben a jelzés nincs a miko-
dési tartomanyon belul vagy kopas
jeleit tapasztalja, akkor a vezérmii
szijat miel6bb cseréltesse ki az On
hivatalos Honda-markaszervizében.

Dizelmodellek

Az On autdjdban automata szijfeszitd
mechanizmus van beépitve. Mivel a
szij feszessége automatikusan beal-
litddik, ezért nincs sziikség annak
ellendrzésére.

Vezérmiiszij

A vezérmdszijat az autd Szervizkony-
vében meghatarozott kilométer-
vagy id6intervallumoknak megfele-
I6en kell cserélni.

A vezérm(szijat 80 000 km-nél cse-
rélje ki, ha autdjat rendszeresen az
alabbi korilmények kozott vezeti:

¢ Nagyon magas hédmérséklet
(43 °C felett)

¢ Nagyon alacsony hédmérséklet
(-29 °C alatt)
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Gumiabroncsok

A biztonsagos autézashoz elenged-
hetetlen, hogy megfelel6 méret( és
mindségl gumikat hasznaljon, ame-
lyek egyforman kifogastalan allapot-
ban vannak és kelléen fel vannak fuj-
va. A kovetkez6 oldalak részletes in-
formacidkkal szolgalnak, mikor és
hogyan kell a guminyomast el-
lendrizni, hogyan kell a sériilések
szempontjabdl megvizsgalni a gumi-
kat, mit kell tenni kerékcsere esetén.

A VIGYAZAT

A kopott vagy helyteleniil fel-
fajt gumik hasznalata konnyen
balesethez vezethet, amelyben
On, illetve mas megsériilhet,
meghalhat.

Fogadja meg a kovetkezo tana-
csokat, amelyek a gumiabron-
csok karbantartasarél, helyes
hasznalatarél szélnak.
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Guminyomas

Az el6irt guminyomas alkalmazéasaval
optimalizalja az autd j6 kezelhet6sé-
gét, a gumik élettartamat, az utazasi
komfortot. A nem kelléen felfujt gumik
egyenetlenil kopnak, rontjak az auté
vezethet6ségét, novelik az izemanyag-
fogyasztast és konnyebben tulmele-
gedhetnek. A tulzottan felfujt gumik
miatt az auto razkddik, az uthibak
karositjak a szerkezeti elemeket és

a gumik is egyenetlentl kopnak.

Azt tanacsoljuk, hogy mindennap
vegye szemugyre a gumiabroncso-
kat. Ha ugy talalja, hogy a gumik
laposak, azonnal ellenérizze gumi-
nyomasmeéroével.

Havonta egyszer mérje meg a gumik
nyomasat guminyomasmeérovel.
Még ha a gumik kifogastalan allapot-
ban vannak is, 7-15 kPa nyomast
veszithetnek havonta. A gumik ellen-
Orzésekor és mérésekor ne feledkez-
zen meg a potkerékrdl sem.

A gumik nyomasat azok hideg alla-
potadban ellenérizze. Hidegnek akkor
tekinthet6k, ha az auto legalabb ha-
rom Orat allt egy helyben. Amennyi-
ben a mérés el6tt mindenképpen
mennie kell az autéval, a gumik
akkor tekintheték hidegnek, ha nem
ment tobbet 1,6 km-nél.

Ha a gumik meleg allapota mellett
méri meg nyomasukat, 30-40 kPa-lal
nagyobb nyomast mér, mint hideg
allapotban. Ez teljesen normalis.

Ne engedjen ki levegdt a kerékbél,
mert az lapos lesz.



Gumiabroncsok

A legcélszeriibb, ha sajat légnyomas-
mérdje van, és azt hasznalja. lgy min-
dig kiderul, valéban csokkent-e a
levegényomas a gumiban, hiszen

a kilonféle pontossagu miiszerek
miatt is adddhatnak eltérések.

Eloirt guminyomaseértekek

Az elbirt guminyomasok (hideg alla-
potban) a vezet6oldali ajtdoszlopon
elhelyezett cimkén pontosan fel van-
nak tiintetve.

A tomld nélkuli gumik képesek a
defekt altal okozott leveg6kidramlas
lassitdsara, az onzarasra. Ezért, mivel
a szivargds gyakran lassu, ha a gumi
laposodasat tapasztalja, vizsgalja
meg, nem kapott-e defektet.

Gumik ellendrzése

Valahanyszor ellendrzi a nyomast,
meg kell vizsgalnia, hogy a gumiban
nincsenek-e szogek, nem latszik-e
rajtuk sérilés, nem kopik-e rendelle-
nesen.

A kovetkezbket kell megvizsgalnia:

e Kidudorodasok a gumi futofelile-
tén, valamint oldalan. llyenkor cse-
rélje ki a gumit.

e VVagasok, hasadasok és repedések
a gumi oldalan. Ki kell cserélni a
gumit, ha valahol kilatszik a szovet
vagy egyéb szdlszerkezet.

o A futofellilet erés kopasa.

KOPASJELZOK

KOPASJELZOK JELEI

Az abroncsokba kopasjelz6ket éget-
nek. Amikor a futéfelilet elkopik,

a futofelileten keresztil el6tiinik egy
12,7 mm széles fehér sav. Ez azt mu-
tatja, hogy mar kevesebb mint 1,6
mm mély a mintazat. Az olyan gumi,
amelyen ez a sdv mar lathatd, nagyon
rosszul tapad nedves uton. Ha a kopds-
jelz6t mar tobb mint harom helyen
latja, ki kell cserélnie a gumit.
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Karbantartas

A helyes légnyomas mellett a helyes
futédm-bedllitas is csokkenti az ab-
roncs kopasat. Amennyiben valame-
lyik gumi rendellenesen kopik, keres-
se fel markaszervizét a futomi el-
lenérzése végett.

A kerekeket pontosan kiegyensulyoz-
tak a gyarban. Ennek ellenére, ha
kellemetlen razast érez vezetés koz-
ben, ujra ki kell egyensulyoztatni
azokat. Ugyanezt kell tenni akkor is,
ha valamilyen okbdl a gumit lesze-
relték az abroncsrol.

354 Karbantartas

Amikor Uj gumikat szerelnek fel,
gy6z8djon meg arrdl, hogy a kerekek
ki vannak egyensulyozva. Ez noveli a
gumik élettartamat, a vezetés kom-
fortjat és a menetbiztonsagot. Az
eredeti kerekeket a gyarban dinami-
kusan egyensulyoztak ki. Ezt javasol-
juk Onnek a késébbiekre is.

MEGJEGYZES

(Csak kénnyiifém keréektarcsakkal
szerelt gépjarmiivek esetén)

Nem megfeleld kiegyensulyozo su-
lyok hasznalata miatt megrongalod-
hatnak az auté konnyGfém keréktar-
csdi. Mindig eredeti Honda sulyokat
hasznaljon a kiegyensulyozasnal.

Kerekek felcserélése

e
0l
X

et

forgasi iranyu kere-
kek és gumik esetén)

J

I

(Meghatarozott for-
gasi iranyu kerekek
és gumik esetén)

Ahhoz, hogy a gumik élettartamat

a kopasi igénybevétel elosztasaval
megnovelje, minden 10 000 km utan
cserélje fel a kerekeket az abranak
megfeleléen. Az abra felll azt mu-
tatja, hogyan kell a kerekeket meg-
cserélni, ha az autéban specialis pot-
kerék talalhatd vagy ha a potkereket
nem vonja bele a felcserélésbe.



Gumiabroncsok

Vasarlas esetén taldlkozhat ugyn-
evezett ,meghatarozott forgasi ira-
nyu” gumiabroncsokkal. Ez azt jelen-
ti, hogy egy ilyen gumiabroncsot
csak egy irdnyban torténd forgdasra
tervezték. Ennek hasznalata esetén
csak azonos oldalon, elolrél hatra le-
het felcserélni.

Amennyiben az autéban normal pot-
kerék talalhatd, a kovetkez6 dbranak
megfelel6en cserélje fel a gumikat.

Nem meghatarozott forgasi iranyu kerekek
és gumik esetén
‘M Auté eleje W

(balkormanyos) (jobbkormanyos)

Meghatarozott forgasi iranyu kerekek és
gumik esetén

t Auto elejet

I I

aiin

I 4

(balkormanyos) (jobbkormanyos)

A gumiabroncsok

és keréktarcsak cseréje

Autojat olyan abroncsokkal lattak el,
amelyek megfelelnek az auto teljesit-
ményének, és a kormanyozhatdsag,
az utazasi kényelem és az élettartam
kivalo kombinacidjat nyujtjak. Csere
esetén a méretet, a terhelhetéséget
és a hasznalhato sebességet tekintve
az eredetiekkel megegyez§ radial
abroncsokat vasaroljon. Egymastdl
és az eredetiektdl eltérd tulajdonsagu
gumik felszerelése csokkenti a féke-
zés hatdsossagat, az uttapadast és a
kormanyozhatésagot.

A VIGYAZAT

Helytelen gumik hasznalata az
auté kormanyozhatésaga és
utstabilitasa rovasara mehet,
amely olyan balesethez vezet,
melyben On megsériilhet, eset-
leg meghalhat.

FOLYTATODIK
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A legjobb, ha mind a négy kereket egy-
idejlileg cseréli. Ha ez nem lenne lehet-
séges, vagy nem sziikséges, javasoljuk,
hogy a két els6 vagy a két hatsé gumit
parban cserélje. Csak egyetlen gumi

le cserélése kedvezétleniil befolyasolja
az auté menettulajdonséagait.

Az ABS az egyes kerekek sebességének
0sszehasonlitasa alapjan mkaodik.
Amikor gumiabroncsot cserél, mindig
az eredeti gyarival megegyezé méreti
gumiabroncsot hasznéljon. Miutan a
gumiabroncsok mérete és konstrukcio-
ja hatassal van a keréksebességekre,
ezért a rendszer hibas mikodését ered-
ményezhetik.

Ha valamikor keréktarcsat kell cserélni,
nagyon ugyeljen arra, hogy ugyan-
olyan acél vagy konny(ifém tarcsat
hasznaljon, mint amilyen eredetileg
volt az autéjan. Ezeket Honda-marka-
képvisel6jénél beszerezheti. Gumicsere
eldtt szintén kérje ki markaszervize
tanacsat.

356 Karbantartas

Keréktarcsak és gumikopenyek

Keréktarcsaméretek:
14x51/2J
14 x51/2JJ
15x6J
15 x6JJ

Gumiméretek:
185/70R14 88H
195/60R15 88H
195/65R15 91V

A keréktarcsak és gumikopenyek mé-
rete modelltél fliggéb.

Nézze meg a vezetboldali ajtdoszlo-
pon elhelyezett cimkén feltlintetett
gumiméreteket, vagy kérdezze meg
markaképviseljét a helyes adatokrdl.



Gumiabroncsok

Téli gumik

Havas és jeges uton a nyari gumik
képessége korlatozott, ezért ilyen
korulmények esetén javasoljuk a téli
gumik (M+S gumik) hasznalatat.

Ha M+S téli gumikat hasznal, mind
a négy kerékre ilyet szereltessen.
Csak azonos méreti és profilu gumi-
kat hasznaljon. Vasarlaskor tigyeljen
a méretre, a terhelhetdségre és az
igénybe vehetd maximalis sebességre.

Az eurdpai szabvanyoknak megfele-
I8en téli gumi hasznalata esetén,
amennyiben az auté maximalis
sebessége meghaladja a felszerelt
téli gumira megengedett maximalis
sebességi hatart, a szélvédén kotelezé
a téli gumi megengedett maximalis
sebességét egyértelmiien matricaval
feltintetni. Ez a matrica elérhetd a
gumiabroncs forgalmazéjanal.
Amennyiben barmilyen kérdése me-
ril fel ezzel kapcsolatban, forduljon
a Honda-markakereskedgjéhez.

Hoélanc

Hdlancot csak veszélyhelyzetben
vagy akkor hasznaljon, ha azt elGirjak.
A lancot mindig az elsé két kerékre
szerelje fel. Hélanc hasznalatakor
Ovatosan kozlekedjen a jégen és a
havon. Az auté menettulajdonsdagai
ilyenkor rosszabbak lehetnek, mint jo
téli gumikkal. Egyes hélancok alkal-
mazasa karosithatja a gumikopenyt,
a keréktarcsat, a felfliggesztést és a
karosszériat. Csak olyan hélancot
valasszon, amelynek elég helye van
a kerékjaratban. A holanchoz mellé-
kelt el6irasokat gondosan tartsa be.
Miel6tt holancot vasarol, kérjen
tanacsot Honda-markakeresked6jétél.

FOLYTATODIK
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Hoélanccal az auté maximalis sebes-

sége 30 km/h lehet a héval és jéggel
fedett uton. A gumi és a lanc kimélé-
se érdekében ne vezessen hdlanccal
szaraz uton.

358 Karbantartas

(EU-modellek esetén)

A felsorolt gumikra hasznalja az alabbi vagy azzal megegyezd hélancot.

Eredeti gumiméret*"

Hoélanc tipusa

185/70R14 RUD starmatic 49779 vagy hasonld
195/60R15 RUD starmatic 49779 vagy hasonlé
195/65R15*? nem elérhetd

*1: Nézze meg a vezet6oldali ajtéoszlopon elhelyezett cimkén feltiintetett gumimére-
teket, vagy kérdezze meg markaképviseldjét a helyes adatokrol.
Amennyiben az On autéjan gyarilag 185/70R14 méretli gumi talalhato és ezt lecse-
réli az opciés 195/60R15 gumira, akkor az On autéjara nem szerelhet fel hélanc.

*2: Ha szeretne hélancot hasznalni az autojan, akkor cserélje 195/60R15 méretire.




Vilagitas

Legaldbb havonta ellendrizze a vila-
gitast. A kiégett izz6 csokkenti a biz-
tonsagot, mert csOkken az auto lat-
hatésaga és annak lehet6sége, hogy
a kozlekedésben részt vevékkel pon-
tosan kozolje iranyvaltoztatasi, féke-
zési stb. szandékat.

OLDALSO IRANYJELZO

FENYSZORO HELYZETJELZO IRANYJELZO

FOLYTATODIK
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Vilagitas

3. FEKLAMPA

VILAGITAS

HATSO
KODLAMPA*

TOLATOLAMPA

FEKLAMPA/HATSO LAMPA

* : Néhany modell esetén

360 Karbantartas

RENDSZAMTABLA-

A kovetkezbket ellenérizze:

e Tompitott vilagitasok és fényszorok
® Helyzetjelz6k

e Hatso vilagitasok

e Féklampak

e [ranyjelz6k

e QOldalsé iranyjelz6k

¢ Tolatolampak

e Vészvillogo

® Rendszamtabla-vilagitas
e 3. fékldampa

e Hatso kodlampa

A kiégett izz6t minél hamarabb ki kell
cserélni. Az izz6 tipusara vonatkozoan
a 428. oldalon talal informaciot.



Vilagitas

Fényszoro beallitasa

(Néhany modell esetén)
Fényszorodallitoval nem felszerelt
modellek esetén

Az autd ujkordban a fényszoroi gya-
rilag be lettek allitva. Amennyiben
rendszeresen nagy terhet szallit a
csomagtartéjaban, akkor el6fordul-
hat, hogy ujra be kell allitani.

A fényszéré beallitasat az On Honda-
markakeresked6jénél végeztesse el.

Fényszordallitoval felszerelt
modellek esetén

A fényszoré fliggbleges szoge beadl-
lithat6 vele. Tovabbi informaciokért
lasd a 102. oldalt.

Fényszordizzo cseréje

Autdja fényszérdiban halogénizzok
vannak. Cserénél ne fogja meg az
uvegreészt, ha ez esetleg mégis meg-
torténne, denaturalt szesszel mossa
le a kéznyomokat. Ovakodjon a
kemény targyakhoz Gitésétél.

MEGJEGYZES

A halogénizzék magas h6mérséklet-
re heviilnek fel hasznalat kozben. Az
olaj, a nedvesség, a karcolas az égé
tulheviilését és szétrobbanasat idéz-
heti eld.

Benzines modellek 1220
VEDOSAPKA

CSATLAKOZO

1. Nyissa ki a motorhaztetét.

2. Huzza le a csatlakozot az izzorol
ugy, hogy a csatlakozét két oldalan
0sszenyomija a rogzit6fiilek elenge-
déséhez. A csatlakoz6t huzza egye-
nesen hatra.

3. Huzza le a gumi véddsapkat filei-
nek meghuzasaval

FOLYTATODIK
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Dizelmodellek
VEDOSAPKA

CSATLAKOZO

362 Karbantartas

. Akassza ki a leszoritorugot. For-

gassa el, majd vegye ki az izzot.

. Tegye be az Uj izzét, gy6z6djon

meg rdéla, hogy biztosan a helyén
van. Forgassa vissza, majd
akassza vissza a leszoritérugot.

. Tegye vissza a gumisapkat. Gy6-

z6djon meg arrdl, hogy a meg-
feleld oldala — ahol a TOP jel6lés
talalhato - keriilt felllre.

. Dugja vissza az elektromos csatla-

kozét az Uj izzéra. Gy6z6djon meg
rola, hogy megfeleléen a helyére
kerlt.

Kapcsolja fel a vilagitast az izzo
kiprobalasara.

Az elso iranyjelzo izzéjanak
cseréje

ROGZITOPATENT

1. Ha a bal oldalon cserél izzét, akkor

inditsa be az autét, forgassa a kor-
manykereket teljesen jobbra, majd
allitsa le a motort. Ha a jobb olda-
lon cserél izzo6t, akkor forgassa a
kormanykereket teljesen balra.

. Csillagcsavarhuzé segitségével

tavolitsa el a dobbetét tarté pa-
tentot.




Vilagitas

FOGLALAT

. Huzza a dobbetétet a sarvédo6tol
és a lokharitotol a kerék felé.

. Az éramutato jarasaval ellentétes
irdnyban 1/4 fordulattal elforgatva
huzza ki a foglalatot a fényszoro
lampatestbdl.

. A kiégett izz6t ugy tudja kivenni,
ha befelé nyomja a foglalatba,
majd az dramutato jarasaval ellen-
tétes irdnyba elforgatja.

. Tegyen vissza egy Uj izzot a fog-

lalatba és forgassa az dramutatd
jarasaval megegyez6 irdnyba zara-
sig.

. Tegye vissza a foglalatot a fény-

sz0ro lampatestbe és forgassa az
Oramutato jarasaval megegyezd
iranyba zarasig.

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az izz6

megfeleléen mikodik.

. Nyomja vissza a dobbetétet a

helyére, és rogzitse a patenttal
oly modon, hogy annak kozepét
benyomja.

Az elso helyzetjelzd izzéjanak
cseréje

Benzines modellek 1220

FOGLALAT

1. Nyissa ki a motorhaztetét. Az elsé
helyzetjelz6 izzbja a fényszordizzé
mellett taldlhaté. Amennyiben a
jobb oldali izzot cseréli, el6szor
a levegbbeszivd csovet vegye ki.

2. Az 6ramutato jarasaval ellentétes
irdnyban 1/4 fordulattal elforgatva
huzza ki a foglalatot a fényszéro
lampatestbdl. )
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Dizelmodellek 1220

FOGLALAT

Hatso vilagitas izzéoinak cseréje

3. Egyenesen huzza ki az izz6t a
foglalatbdl.
Utkozésig nyomja be az uj izz6t

4. Tegye vissza a foglalatot a fény-
sz0ro lampatestbe, és forgassa az
Oramutato jarasaval megegyezd
iranyba zarasig.

5. Gy6z6djon meg arrol, hogy az izz6
megfeleléen mikodik.

364 Karbantartas

g

1. Nyissa ki a csomagtartot. A belsé

oldalon talalhaté fedelet vegye le.

2. Hatarozza meg, hogy a hatsé lam-
patestben melyik izzé - fék/hatso
ldmpa, tolatdlampa, irdnyjelzé
vagy hatso kodlampa — égett ki.

3. Az dramutato jarasaval ellentétes
iranyban 1/4 fordulattal elforgatva
vegye ki a foglalatot.




Vilagitas

. Tavolitsa el a kiégett izz6t oly mo-
don, hogy az izzé6t benyomja, majd
az 6ramutato jarasaval ellentétes
irdnyba elforgatja addig, amig ki
nem tudja huzni.

. Tegyen be Uj izz6t a foglalatba.

. Gy6z86djon meg arrol, hogy az
izz6 megfeleléen miikodik. Tegye
vissza a foglalatot a helyére, és
forgassa az éramutaté jarasaval
megegyezd irdnyba zarasig.

. Szerelje vissza a hatsélampa-egy-
séget a hatso sarvéddpanelba.
Csavarja vissza és hluzza meg a két
csavart.

Az oldalsé iranyjelzo izzéjanak
cseréje

1. Nyomja a lampatest hatsoé részét
az auté eleje felé, amig ki nem
ugrik a helyérél.

2. Forgassa el a foglalatot 1/4 fordu-
lattal az dramutaté jarasaval ellen-
tétesen, és huzza ki a lampatestbdl.

FOLYTATODIK
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3. Egyenesen huzza ki az izzot a fog- A hatso6 rendszamtabla-vilagitas
lalatbol. Utkdzésig nyomja be az Uj | izzéjanak cseréje
izzot.

4. Tegye vissza a foglalatot, s for-
gassa el az éramutaté jarasaval
megegyezbéen zarasig.

/
g \\\\\ﬂ VA

1

5. Az izz6 kiprébalasahoz miikodtesse
az iranyjelz6 kart.

6. Tegye vissza a lampatestet a he-
lyére. ElI6sz0r az elsé részét tegye
be, majd nyomja a hatsé peremét,

amig bepattan a helyére.

1. Nyissa fel a csomagtérajtot. 2. A tolatélampa foglalatat vegye ki
Helyezzen egy rongyot a boritas oly médon, hogy a foglalat olda-
peremére. Vékony, laposcsavar- lan taldlhato flleket 6sszenyomja.

huzéval a kozepénél pattintsa le.

3. Egyenesen huzza ki az izz6t a fog-
lalatbdl. Utk6zésig nyomja be az (j
izzot.
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4. Kapcsolja fel a helyzetjelz6 vilagi-
tast, és ellenérizze az uj izz6 m-
kodését.

5. Tegye vissza a hatsé rendszamtab-
la-vilagitas foglalatat a helyére.
Ovatosan tegye vissza a boritast,
amig be nem pattan a helyére.

Belso vilagitas izzéinak cseréje

UTASTER ELSO VILAGITAS
(Néhany modell esetén)

SN

&
2

UTASTER HATSO VILAGITAS

A bels6 vilagitas izzoinak cseréje
hasonlo, de mindenhol mas tipusu
izz6 hasznélatos.

1. Vékony, lapos csavarhuzoéval pat-
tintsa le a burat. Ne a burat korl-
vevl peremet feszegesse.

2. Egyenesen huzza ki az izzét a fog-
lalatbdl.

3. Helyezzen Uj izz6t vissza a foglalat-
ba, majd pattintsa vissza a helyére
a burat.
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CSOMAGTER-VILAGITAS

3. féklampa izzéjanak cseréje

Néhany modell esetén

PATENTOK

368 Karbantartas

1. Tegyen egy rongyot a ldampaegy-
ség-boritas pereméhez. Pattintsa
ki dvatosan a boritast mindkét
oldalan egy vékony, laposcsavar-
huzé segitségével, amig ki nem
ugrik a helyérdl.

2. Vegye ki a négy patentot, majd ta-

volitsa el a [Ampaegység boritasat.

3. Egyenesen huzza ki a lampaegysé-

get.

1ZZOTARTO

4. A lampaegységbdl szerelje ki az
izzok tartéjat oly médon, hogy a
két végén talalhato flilet benyomija,
és a tartot lefelé huzza.

5. Huzza ki az izz6t egyenesen a tarto-
bol. Nyomja be az Uj izzét a tartdba
zarasig.




Vilagitas, Az auto tarolasa

Ellen@rizze az Uj izz6 miikodését.

Amennyiben nem biztos abban,
hogy az izzékat ki tudja kicserélni,
akkor ezt Honda-markaszervizben vé-
geztesse el.

Az auto tarolasa

Ha egy hénapnal hosszabb id6re akar-
ja ledllitani autojat, szamos dolgot el
kell végeznie, hogy megteremtse a
megfelel6 korilményeket a tarolas-
hoz. Ezek az el6késziiletek megel&zik
az autd karosodasat, és konnyebbé
teszik az Ujabb (izembe helyezést.
Lehet6leg zart helyen tarolja az autot.

e Toltse tele az Uzemanyagtartalyt.

e Cserélje le a motorolajat és a sz(-
rét (lasd 289. oldal benzines, 303.
oldal dizelmodellek esetén).

e A karosszériat mossa le és szaritsa
meg.

e Takaritsa ki az utasteret. Gy6z6djék
meg arroél, hogy a sz6nyegek, a
karpit, a padlozat teljesen szarazak.

e Ne huzza be a kéziféket. Kézi valtod
esetén tegye a valtét hatramenet-
be, automata esetében P allasba.

e Tamassza ki a hatso kerekeket.

Ha hosszabb ideig tarolja az autét,
meg kell emelni, hogy a kerekek
ne érintkezzenek a talajjal.

Egy ablakot hagyjon nyitva kissé (ha
az autot zart térben tudja tarolni).

Vegye le az akkumulator saruit,
ezzel aramtalanitja az autét.

Tegyen az ablaktorld lapatok ala
0sszehajtott toriilkozét vagy torl6-
rongyot, hogy kozvetlenil ne érint-
kezzenek a szélvédével.

A késbbbi ajto- és csomagtérnyitas
megkonnyitése érdekében fujja be
szilikonnal az 0sszes ajto és a cso-
magtartéfedél szigetel6gumijat.
Emellett a fényezett fellileteket olyan
vékony viaszréteggel lvonja be,
amely nem okoz kart az ajt6 és cso-
magtartofedél szigetel6gumijaban.
FOLYTATODIK

Karbantartas 369



Az auto tarolasa

e Takarja be a jarm{(ivet valamilyen
légatereszté anyaggal, példaul
pamutboritassal. A nem pordzus
anyagok, mint amilyenek a m{-
anyagok, nem alkalmasak, mert
a bennmarad¢ para karosithatja a
fényezést.

¢ Ha lehetséges, jarassa néha a mo-
tort (lehet6leg havonta egyszer).

Ha egy évig vagy ennél hosszabb
idére allitja le autdjat, annak végez-
tével Honda-markaszervizben azon-
nal végeztesse el a 24 hénapos, illet-
ve a 45 000 kilométernél esedékes
normal karbantartast (lasd Szerviz-
konyv). Az egyes alkatrészek cseréje
nem feltétlenlil sziikséges ilyenkor,
hacsak az auté nem érte el az eldirt
idét vagy kilométert.

370 Karbantartas

(Csak dizelmodellek esetén)

Ha huzamosabb tarolds utan autdja
nem indul, akkor az aut6 tizem-
anyagrendszerébe leveg6 jutott be.
Ebben az esetben a rendszert légte-
leniteni kell. A légtelenit6é csavart ki
kell cserélni Ujra, és a szivargas
megakadalyozasa végett a megfeleld
nyomatékkal meg is kell huzni. Kér-
juk, hogy vegye fel a kapcsolatot
Honda-markakereskeddgjével.

Huzamosabb tarolas vagy nagyon
meleg id&szak beallta el6tt viztelenit-
se az Uzemanyagszlr6t a kovetkezdk
szerint.

1. Nyissa fel a motorhaztet6t.
2. Helyezzen egy taroléedényt az

lzemanyagsz(ird ala a viz felfogasa
érdekében.

UZEMANYAGSZURO

ViZLEERESZTO CSAVAR

3. Lazitsa meg az Gizemanyagsziiré
aljan talalhato vizleereszt6 csavart,
amig a viz el nem kezd csepegni.

4. Engedjen le korilbelil 85-150 ml
vizet.

5. Csavarja vissza a leereszt6csavart
kézzel, és ellendrizze, hogy a
folyas vagy szivargas mgsz(int.



Az auto apolasa

A rendszeres tisztitas, apolas ujszer
allapotban tartja az On Hond4ajat. Eb-
ben a fejezetben Utmutatast adunk,
hogyan apolja autéjat: a fényezést, a
festést, a kerekeket, az utasteret.
Emellett szdmos tanacsot adunk a
korroziévédelemmel kapcsolatban is.
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Kulsé apolas

Mosas

A gyakori mosas az auto el6nyds,
szép megjelenését szolgalja. A kosz,
a szennyez6dés arthat a festéknek,
mig a fakrél és a madaraktol szarma-
z6 anyagok maradandé foltot hagy-
hatnak.

Az autét ne napfényben, hanem ar-
nyékos helyen mossa. Ha autéjaval
napon allt, el6bb hajtson arnyékba,
varjon, mig a karosszéria lehil, majd
utdna mossa le.

Csak olyan oldé- és tisztitoszereket
hasznaljon, amelyeket ebben a hasz-
nalati utasitasban megtalal.

MEGJEGYZES

Egyes vegyi anyagok, olddszerek és
igen erds tisztitdszerek karosodast
okozhatnak az auté fényezésén, fém
és miianyag alkatrészein.

¢ B hideg vizzel 6blitse le autdjat
és tavolitsa el a szennyezddéseket.
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e Egy vodrot toltson tele hideg viz-
zel, ehhez keverjen autésampont.

e Az autot ezzel az oldattal mossa le,
puha kefét, szivacsot vagy finom
ruhat hasznaljon. Mindig a tetérész-
nél kezdje, innen haladjon lefelé.
Gyakran Oblitse ki a mosdeszkozt.

e Keresse meg az utrél felver6dott
katranyszemcséket, farél szarmazo
foltokat stb. Folttisztitéval vagy
terpentinnel tavolitsa el a foltokat,
majd azonnal b6 vizzel dblitse le a
karosszériarészt. Ezeket a helyeket
ujbél be kell vonni viasz véddéré-
teggel, még akkor is, ha az autét
mashol nem kell viaszozni.

¢ Ha lemosta és b6 vizzel ledblitette
az autodt, utana puha textillel vagy
szarvasbdrrel torolje szarazra. Ne
hagyja, hogy a levegén magatdl
megszaradjon, mert foltos marad
a karosszéria.

Szaritaskor figyelje az esetleges kar-
colasokat, amelyek helyén rozsdaso-
das keletkezhet. Ezeket javitéfesték-

kel tintetheti el (373. oldal).

Tetoantenna

A tet6lemez hatso, kozéps6 részén
kézzel lecsavarhaté antenna talalha-
t6. Amennyiben autdjat gépi moso-
ban mosatja, el6tte feltétlendl szerel-
je le az antennat. Ezzel megel6zi az
antenna esetleges sérilését, amelyet
a moso keféi okoznak.



Kilso apolas

Viaszolas és polirozas

E mivelet el6tt mindig alaposan
mossa végig és szaritsa meg autojat.
Még a fémléceket és azokat a helye-
ket is be kell vonni viasszal, amelye-
ken a viz nagy foltokban all meg.
Kezelés utan a viz csak cseppekben
vagy egyaltalan nem marad meg
ezeken a helyeken.

A viaszt folyadék vagy paszta forma-
jadban aruljak. Mindig a hasznalati
utasitasnak megfelel6en jarjon el.
Altaldban kétféle anyag hasznalatos:

Viasz — A viasz vékony réteget képez
a feliileten, igy megvédi az erés nap-
fény, légszennyezédés stb. karos ha-
tasatol. Uj autdjat mindig célszerd
vékony viasszal bekenni.

Polir — A polirozas és tisztitas/viaszo-
las el@segiti a mar oxidalodott, szinét
vesztett felliletek Gjboli csillogasat.
Rendszerint enyhe tisztitoszereket is
tartalmaznak, amelyek eltavolitjak a

fényezés legfelsd, szennyezett réte-
geét. A karosszériat polirozni kell, ha
a viaszolas utan nem nyerte vissza
eredeti csillogasat.

A katrany vagy rovarok tisztitészerrel
valo eltavolitasa utdn mindig hasznal-
jon viaszt, még akkor is, ha nem kell
viasszal védenie az aut6 egyéb részeit.

Aluminium keréktarcsak
(Néhany modell esetén)

Amikor autojat mossa, ugyanazzal a
folyadékkal tisztitsa meg a konny-
fém keréktarcsakat is. B6 vizzel oblit-
se le a tarcsakat.

A keréktarcsakon kiilonleges védéré-
teg van, amely az oxidaciotél és a
feketedést6l dvja az aluminiumot.
Néhany er6s, altaldban kerekekre
ajanlott tisztitoszer vagy kefe meg-
sértheti ezt a vékony réteget. A kerék-
tarcsak tisztitdsakor mindig csak
finomtisztitoszert, lagy kefét vagy
szivacsot hasznaljon.

A Honda-markakereskedésben segit-
ségére lesznek, hogy autdjahoz a
megfelel6 szin( javitofestéket szerez-
ze be. A festék szinének kodjat a mo-
tortérben, a jobb oldali lengéscsilla-
pité-hazra rogzitett cimkén vagy a
vezetboldali ajtéoszlopon talalja.
Ahhoz, hogy a megfelel6 szin(i festé-
ket kapja, ezt a szinkédot kell Honda-
markakeresked6nél megrendelnie.

Minden mosasnal figyelje a karcola-

sokat, az esetleges hibakat. A korré-

zi6 megeldzésére minél elébb ki kell

javitani a fényezést. A kevésbé sérlilt
helyeken a festést kézzel végezze el.

Nagyobb karosodas esetén forduljon
szakemberhez.
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Bels6 apolas

Szonyegek

Gyakran tisztitsa a sz6nyegeket por-
szivoval. A sz6nyegben hagyott
szennyez8dés id6 el6tti elhasznalo-
dashoz vezet. A sz6nyegeket idén-
ként samponnal tisztitsa ki. A szoka-
sos sz6nyegtisztité habz6 anyagokat
hasznalja a tisztitashoz. Mindig gon-
dosan ugyeljen az elGirasok betarta-
sara. A tisztitashoz szivacsot vagy
puha kefét hasznaljon. Ugyeljen ara,
hogy a sz6nyegeket szarazon tartsa,
amennyire lehet.
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Padlészonyegek
Ha felszereltség

Az eredeti Honda padlészényeg a
vezetboldalon, az ulés fel6li részen
két kiképzett kampodra rogzithetd. Ez
segit megel6zni azt, hogy a sz6nyeg
elérecsusszon és a pedalok mikodé-
sét akadalyozza.

Ha a padldszényeget eltavolitja,
majd visszateszi, ne felejtse el a
kampokra rogziteni.

Ha kicseréli a sz6nyeget, mindig
hasznaljon eredeti Honda padlész6-
nyeget, amely megfelel6en illeszke-
dik az autéjahoz.

Amennyiben nem eredeti padldsz6-
nyeget hasznal a vezetéoldalon, gy6-
z6djon meg arrol, hogy rogzithet6-e
a beszerelt kampdra és nem zavarja-e
a pedalok mikodését.

Egy rogzitett sz6nyegre ne tegyen
masik sz6nyeget, amelyet mar nem
lehet rogziteni, mert az elcsuszhat és
akadalyozhatja a pedalok miikodését.



Bels6 apolas

Karpit

A karpitot porszivoval tisztithatja.
Lemosdsahoz enyhén szappanos
meleg vizet hasznaljon. Mosas utan
hagyja természetes Uton megszarad-
ni. Ha nehezen eltavolithaté foltokat
talal, el6szor takart, nem lathato he-
lyen prébalja ki a tisztitdszer hatasat,
csak utdna végezze el a tisztitast.
Mindig kovesse a tisztitoszeren talal-
hato el8irdsokat.

Miianyag részek

A port és a szennyez&dést porszivo-
val tavolitsa el. Magat a m(ianyagot
szappanos, vizes, lagy ruhaval tisztit-
sa. Az er6sebb szennyez6dések tisz-
titdsahoz hasznaljon puha kefét.

A tisztitashoz a kereskedelemben is
hasznalatos milanyag tisztitéspray
vagy habféleség is alkalmas.

Fabetét

(Néhany modell esetén)

A fabetéteket tiszta vizbe martott
puha ronggyal tisztitsa meg, majd
torolje szarazra egy masik puha
ronggyal. A szappan vékony film-
réteget képezhet, amelynek kovet-
keztében a fényes réteg megfakul.

Bor

(Néhany modell esetén)

Gyakran porszivézza. Helyezzen
hangsulyt a hajlatokra és a varratokra.
Tiszta vizzel megnedvesitett puha
ruhaval tisztitsa, majd egy masikkal
torolje szarazra. Amennyiben tovabbi
tisztitas szlikséges, hasznaljon spe-
cialis, bérhoz alkalmazhaté szappant.
Puha, megnedvesitett ruhdval tisztitsa,
majd torolje szarazra.

Ha bdértisztitot hasznal, gyorsan torolje
le puha, szaraz ruhaval. Soha ne hagy-
ja a bortisztité folyadékkal atitatott
ruhat az utastérben hosszabb ideig.
Néhany boértisztitd elszinezddést,
repedezést okozhat a belsé karpito-
zasban.
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Az utastér apolasa

Biztonsagi ovek

OVTARTO

Ha a biztonsagi ov bepiszkolddna,
puha kefével és szappanos meleg
vizzel végezze el a tisztitdst. Ne hasz-
naljon fehéritd vagy tisztitészereket,
mert gyengithetik az 6v anyagat.
Miel6tt hasznalja az dveket, varja
meg, amig természetes uton meg-
szaradnak.
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Ha az ajtooszlopon kiilonféle magas-
sagban rogzithet6 ovtartd elszennye-
z6dik, meggatolja az automata m(iko-
dését és csOkkentheti a visszahuzas
sebességét. Ezért a tarté csuszofell-
letét idénként tisztitsa meg alkohollal
atitatott textillel vagy meleg vizes,
szappanos ruhaval.

Ablakok

Az ablakokat kivil-belul tisztitsa meg
a kereskedelemben kaphaté ablak-
tisztitéval. A fehérecet és a viz 1:10
aranyu keveréke is alkalmas erre.
Eltavolitja az ablakok belsé felén
taldlhat6 parassagot és kodfatyolt.
Az lvegek és az atlatsz6 miianyagok
tisztitdsdhoz puha ruhat vagy papir-
torilkozét hasznaljon.

MEGJEGYZES

A hatsdablak-flités fémszala és az
antenna vezeték (néhany modell ese-
tén) az liveg belsd felliletéhez tapad.
Az erds fliggbleges iranyu torlés
elmozdithatja és megsértheti a veze-
téket. A hatsoé ablak tisztitasakor
finoman lenyomva vizszintes irany-
ban toroljon.

Levegdillatosito

Ha autojaban levegdillatositot
szeretne hasznalni, feltétlenil szilard
anyagok hasznalatat javasoljuk. Né-
hany levegéillatosité folyadék olyan
kémiai anyagokat tartalmazhat, ame-
lyek repedezést vagy szinvaltozast
okozhatnak a karpiton.

Amennyiben folyadékot hasznal,
megfeleléen rogzitse a tartalyt,
nehogy vezetés kdzben kiomaoljon.



Korroziovédelem

Az autd rozsdasodasat rendszerint
két tényezd6 okozza:

1. A nedvességnek a karosszéria
Uregeiben torténd lecsapddasa.

Az autd aljan talalhaté lregekben,

lyukakban 0sszegylilt szennyez6-
dés és so alatt megmarad a ned-
vesség és elbsegiti a korrozid
kialakulasat.

2. Az auté fényezésének és alvazvé-
delmének meghibdsodasa.

Az On Honda autéjaba tébbszords
védelem van a korrdziéo megel6zésé-
re, de emellett néhany idészakosan
elvégzendd miveletet is javasolunk
a védelem megtartasara:

e A fényezésen levd pattogzast, kar-
cokat javitsa ki, amint felfedezte
Oket.

e Az ajtoknal és az alvazon taldlhato
uregeket ellendrizze, és ha szliksé-
ges, végezze el tisztitdsukat.

¢ Ellendrizze az auté padlozatanak
allapotat. A sz6nyegekben és alat-
tuk kdnnyen 6sszegyllik a nedves-
ség, kiilonosen télen. Ez az autd
padlélemezének rozsdasodasahoz
vezethet.

e Az aut6 aljanak tisztitasakor nagy-

nyomasu vizet hasznaljon. Ez kilo-
nosen fontos télen, amikor s6zzak
az utakat. Nedves klima és sos ten-
geri levegd esetén szintén fontos
ez a mlvelet. Néhany — ABS fék-
rendszerrel felszerelt — tipusnal a
jeladok és a vezetekek a kerekeknél
taldlhatok. Ugyeljen arra, hogy
ezeket ne sértse meg.

Az alvazvédelem allapotat id6n-

ként ellenériztesse. Ha szlkséges,
végeztesse el javitasat.

Apolas 377



378



Hibaelharitas

Ebben a fejezetben a leggyakrabban
el6fordulé hibakat ismertetjik. Uta-
last talal arra, hogyan tudja biztonsa-
gosan felismerni a felmerdlt problé-
mat és hogy tudja azt kijavitani,
illetve ha valamilyen ok miatt az auté
mozgasképtelenné valik, hogyan
tudja ismét m(ikodésbe hozni. Ha
mégsem sikerllne ujbol elindulni,
ismertetjliik az autd elszallitasanak
szabalyait is.

Specidlis potkerék ............
Kerékcsere ..................
Ha a motor nemindul .........
Semmi sem torténik, vagy
az onindité lassan mikodik . .
Az 6nindité jol mdkodik .. ...
Inditas segédakkumulatorrol ...
Ha a motor tulmelegszik
(Benzines modellek) ........
Ha a motor tulmelegszik
(Dizelmodellek) ............
Alacsony olajnyomads .........
Akkumulator toltésének
ellen6rzése ..................
Motorellen6rz6 ldmpa .........
Fékrendszer-ellen6rz6 lampa . ..
Napfénytet6 zardsa ...........
Biztositékok .................
Ellenérzés éscsere .........
Auto vontatdsa ..............
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397
399

400
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403
404
405
416
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Specialis potkerék (Néhany modell esetén)

Az On autdja egy specialis potkere-
ket tartalmaz, amely kevés helyet
foglal. Ezt a potkereket kizardlag
ideiglenesen hasznalja. A lehet6 leg-
gyorsabban gondoskodjon az esetle-
gesen sérlilt normal kerék javitasarol
vagy cseréjérol.

A specidlis potkerék nyomasat min-
den olyan alkalommal ellenérizze,
amikor a tobbi gumiét is ellendrzi.
El8irt guminyomas: 420 kPa
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Amennyiben a specialis potkereket
hasznalja, az alabbi elbirasokat ko-
vesse:

e Semmilyen kortilmények kozott se
menjen 80 km/h-nal gyorsabban.

e Ez a specialis pétkerék keményebb
utfekvést ad, és kisebb tapadast
biztosit az uton, ezért fokozott
eldvigyazatossaggal hasznalja.

o A specialis potkerékre sohase sze-
reljen holancot.

e Ezt a specidlis potkereket ugy ter-
vezték, hogy tokéletesen illeszke-
dik az On autéjahoz. Sohase hasz-
nalja ezt a pdtkereket mas auto-
kon, kivéve akkor, ha ugyanaz a
marka és ugyanaz a modell.

¢ Egyidejlileg csak egyetlen specidlis
potkereket hasznalhat az autéjan.




Defektes gumi cseréje

FUTOFELULETI KOPASSAVOK

A speciélis potkerék futdfeliiletének
élettartama joval rovidebb, mint a nor-
mal kerekeké. Amikor a potkerék futé-
felliletén megjelennek a kopast jelz6
savok, a kereket le kell cserélni. A spe-
cialis pdtkereket csak ugyanolyan mé-
ret(i és tervezés(, valamint ugyanarra
a keréktarcsara felszerelt masik potgu-
mival lehet helyettesiteni. A specialis
potkerék gumijat nem lehet normal
keréktarcsan hasznalni, illetve a spe-
cialis potkerék tarcsajara nem lehet
normal gumit felszerelni.
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Defektes gumi cseréje

Ha kilyukadt az auté gumija, bizton-
sagos helyre hiuzédjon félre autdja-
val. A forgalomban vagy nagy for-
galmu ut padkajan veszélyes meg-
allni. Az utpadkan lassan haladva
keressen lehajtét vagy forgalomtdl
tavoli helyet.

MEGJEGYZES

Csak azt az emel6t hasznalja, amely
az autojaval gyarilag érkezett. Ha
mas autdt probal az On emel6jével
felemelni vagy On prébalja autojat
mas auté emelGjével felemelni, mind
az autd, mind pedig az emel6 meg-
sérllhet.
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A VIGYAZAT

Az emeldrol az auté konnyen
leeshet, stilyos sériilést okozhat.

Pontosan kovesse a gumicserére
vonatkozé tanacsokat és sohase
fekiidjon a kocsi ala, ha az csak
kézi emeldvel van felemelve.

1. Alljon le az autéval szilard talajon,
tavol a forgalomtdl. Az automata
sebességvaltdval kapcsoljon P al-
lasba, kézi sebességvalténal hatra-
menetbe. Huzza be a kéziféket.

2. Kapcsolja be a vészvillogét, és a

gyujtaskulcsot helyezze LOCK (0)
allasba. A mivelet idején senki ne
tartézkodjon az autdban.



Defektes gumi cseréje

SZERSZAMKESZLET

POTKEREK

3. Nyissa ki a csomagtérajtét. Emelje
fel a takardlapot a fiilnél megfogva.

4. Vegye ki a szerszamkeészletet a
csomagtartébal.

5. A tartobdl vegye ki az emel6t.

6. Csavarja ki a szarnyascsavart,
és emelje ki a potkereket.

7. Ekelje ki az emelend6 ponttal atel-
lenes kereket mindkét oldalrol.

FOLYTATODIK
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Defektes gumi cseréje

KEREKANYAK

KEREKKULCS

EMELESI PONT

8. Lazitsa meg a négy kerékcsavart,
félfordulatot téve a kerékkulccsal.
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. Keresse meg a cserélend6 kerék-

hez legkozelebb esd emelési pon-
tot. Helyezze az emel6t e pont al3,
és gy6z6djon meg arrdl, hogy az
emeld alja biztonsagosan fekszik a
foldon. Forgassa az emeld karjat
az 6éramutato jarasaval megegye-
z6en, amig az emel8 nem érintke-
zik az emelési ponttal. Gy6z6djon
meg arrol, hogy az emelési pont
kiemelkedése belefekszik-e az
emeld hornyaba.

10. Emelje az autot olyan magasra
(az 6ramutato jarasaval meg-
egyezden forgatva), amig a gumi
alja mar nem érintkezik a talajjal.




Defektes gumi cseréje

KEREKANYAK

KEREKAGY

11. Csavarja ki a kerékanydkat, és
tavolitsa el a disztarcsat (néhany
modell esetén). Ez utdbbi csak
a kerékanyak eltavolitdsa utan
vehetd le. Ne feszegesse a disz-
tarcsat csavarhuzéval vagy mas
targgyal.

12.

Vegye le a defektes kereket. A
belsé részét lefelé forditva tegye
le a foldre. A kiils6 oldal feliilete
a folddel valé érintkezéskor meg-
sérulhet, 6sszekarcolodhat.

13. A potkerék felhelyezése el6tt tisz-
titsa meg ruhaval a kerék bels6
részét és a kerékagyat. A kerék-
agyat ovatosan tisztitsa, mivel a
haladas soran felforrdsodhatott.

FOLYTATODIK
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Defektes gumi cseréje

14. Tegye fel a potkereket. EI6szor
kézzel csavarja vissza a kerékcsa-
varokat, majd kulccsal. Egymas
utan mindig az egymassal szem-
ben Iévé csavarokat huzza meg
ugy, hogy a kerék szilardan csatla-
kozzon a kerékagyhoz. Ne huzza
meg Oket teljesen.
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15. Engedje le az autot a foldre, majd
tavolitsa el az emel6t.

16. Huzza meg a csavarokat — atlo-
san. A legkozelebbi szervizben
ellenériztesse a csavarok meg-
huzasi nyomatékat.

Az el6irt nyomaték: 108 Nm




Defektes gumi cseréje

KEREKKOZEP

SZARNYASCSAVAR

o7

17. Miel6tt a defektes kereket a
potkerék helyére teszi, néhany
modell esetén a mlanyag
kerékkozepet tavolitsa el.

18. Tegye a defektes kereket a pdtke-
rék helyére a kiilsé felével lefelé.

19. Ha az On autdja specialis potke-
rékkel van felszerelve, huzza le a
tavtartdt a szarnyascsavarrol, for-
ditsa meg, majd tegye igy vissza
a csavarra.

20. Tegye be az emel6t a tartdjaba.
Tegye el a szerszamkészletet.
Engedje le a takardlapot.

A VIGYAZAT

Egy esetleges iitkdzés soran az
auto belsejében a rogzitetlen
targyak szabadon repiilhetnek,
és stllyos sériiléseket okozhat-
nak a benniiloknek.

A potkereket, az emeldt és a
szerszamkészletet biztonsago-
san rogzitse a vezetés elott.

A disztarcsat és a kerékkozepet a
csomagtérben tarolja és gydz6d-
jon meg rola, nincs-e elrepedve
vagy megsérilve.

21. Zarja le a csomagtérajtot.
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Ha a motor nem indul

Autoéjanak motorja két f6 ok miatt
nem indulhat. Ezekre abbdl lehet
kovetkeztetni, amit akkor hall, amikor
inditozik, azaz a gyujtaskulcsot
START (lll) allasba forgatja.

e Alig hall valamit vagy esetleg sem-
mit, az onindité egyaltalan nem
vagy csak nagyon lassan mikodik.

e Az Onindité motorja jol hallhatéan
mkaodik, vagy esetleg gyorsabban
forog, mint normalisan, ennek el-
lenére a motor mégsem ugrik be.
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Semmit nem hallani vagy az
onindité nagyon lassan miikodik
Ha a gyujtaskulcsat START (lll) allasba
forditja, nem hallja a motor jellegze-
tes inditasi hangjat. Esetleg egyetlen
kattan6 hangot hall vagy sorozatban
hallja a kattogasokat, avagy semmit
sem hall. llyenkor a kdvetkezéket
ellenérizze:

e Ha az autéban automata sebesség-
valté van, akkor ellendrizze a valto-
kar allasat. A valténak P vagy N
allasban kell lennie.

e Forditsa a gyujtaskulcsot ON (ll)
allasba és kapcsolja be a vilagitast.
Ha a fényeré gyenge vagy a lam-
pak egyaltalan nem vilagitanak,
akkor lemertlt az akkumulator.

A 390. oldalon megtalalja, hogyan
kell segédakkumulatorrél inditani.

¢ Forditsa a gyujtaskulcsot START
(1) allasba. Ha a vilagitas nem
gyenge, akkor ellendrizze a biztosi-
tékok allapotat. Ha a biztositékok
jok, akkor valoszin(ileg a gyujtas-
kapcsolo vagy az 6nindité motor
elektromos rendszerében van a
hiba. llyen esetben szakemberhez
kell fordulnia. A 416. oldalon meg-
talalja az aut6 vontatasaval kapcso-
latos tudnivaldkat.



Ha a motor nem indul

Ha a motor inditasakor a vilagitas
igen gyenge, inditézas kozben elhal-
vanyodik, akkor vagy lemertilt az
akkumulator, vagy az érintkezései
szennyezddtek. Ellenérizze az akku-
mulator és csatlakozdinak allapotat
(lasd 340. oldal). llyen esetben meg
kell kisérelnie, hogy egy masik akku-
mulatorrdl inditsa el autdjat (lasd
390. oldal).

Az 6nindité megfeleléen miikodik
Ebben az esetben az 6nindité hangja
a megszokott, talan gyorsabb a
normalisnal, amikor a gyujtaskulcsot
START (lll) allasba forditja, a motor
ennek ellenére nem indul.

MEGJEGYZES

Ne inditézzon - gyujtaskulcs START
(1) allasban — 30 masodpercnél
hosszabb ideig.

e Mivel az autéban inditasgatlo talal-
hato, ezért a motor inditasahoz a
megfelel6 kddolt kulcsra van sziik-
ség (lasd 105. oldal). Ha olyan
kulcsot hasznal, amely nem a
megfelel6 kddot tartalmazza, akkor
az inditasgatlo rendszer visszajelz6
[dmpaja a miszerfalon folyamato-
san villog.

¢ Biztos, hogy megfeleléen indit?
A tudnivaldkat a motor inditasarol
benzines modellek esetén a 255.

oldalon, dizelmodellek esetén a
257. oldalon olvashatja.

e Van lizemanyag? A gyujtaskulcs
ON (Il) allasba forditasa utan kordl-
beliil egy perccel figyelje meg az
lzemanyagszint-jelzd allasat. El6-
fordulhat, hogy bizonyos okok
miatt a kevés lizemanyagot jelzd
[dmpa nem ég, igy nem tudta,
hogy fel kell tolteni a tartalyt.

(Csak dizelmodellek estén)

Ha tankolt az autdjaba és az ennek
ellenére sem indul, akkor olvassa el
az Auto tarolasa fejezetben leirtakat
a 369. oldalon.

FOLYTATODIK
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Ha a motor nem indul, Inditas segédakkumulatorroél

e Elektromos hiba is lehet, példaul
az Uzemanyag-szivattyu nem kap
aramot. Ellendrizze a biztositékokat
(lasd 405. oldal).

e Uzemanyag-ellatast elzaré kapcso-
I6val felszerelt modellek esetén az
uzemanyagot a rendszer elzarhatta.
Ilyenkor a rendszert alapallapotba
kell helyeznie a kapcsolé megnyo-
masaval. Ezutdn a motor indithaté
(lasd 255. oldal).

Ha mindezeket ellendrizte, s a motor
ennek ellenére sem indul, szakem-
berre van sziiksége. Lasd az Auto
vontatasa fejezetet a 416. oldalon.
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Inditas segédakkumulatorrol

Ha az akkumulatora lemeriilt, egy
masik akkumulatorrél elindithatja a
motort. Jollehet ez egyszer(i m(ive-
letnek latszik, mégis sok mindenre
kell figyelnie. A kdvetkezé utasitaso-
kat pontosan tartsa be.

A VIGYAZAT

Az akkumulator felrobbanhat
és sllyos sériilést okozhat a
kozelben tartézkodoknak, ha

nem tartja be az elGirt utasita-
sokat.

Nyilt lang, szikrat kelto eszkoz
és gyulékony anyag ne legyen
az akkumulator koézelében.

Az automata sebességvaltos autét
nem lehet betoldssal, behlzassal in-
ditani.

A segédakkumulatorrdél vald inditas
el6tt a kovetkezbket kell tennie:

1. Nyissa ki a motorhaztet6t, és ellen-
Orizze az akkumulator fizikai alla-
potat (lasd 340. oldal). Igen hideg
id6 esetén ellendrizze az elektrolit
allapotat. Ha jeges vagy fagyott,
ne probalkozzon masik akkumula-
torrdl inditani, mig a fagyott folya-
dék fel nem enged.

MEGJEGYZES

Ha az akkumulator nagy hidegben
van, akkor a folyadék megfagyhat.
Fagyos akkumulatorfolyadék esetén
TILOS az auto kiilsé akkumulatorrol
valo inditasa, mert az auto sajat ak-
kumulatora szétrepedhet vagy fel-
robbanhat.

2. Kapcsolja ki az 0sszes elektromos
fogyasztot: a flités- és légkondicio-
naldkapcsolot, a radiot, a vilagitast
stb. A valtot helyezze N vagy P al-
lasba és kézifékkel rogzitse az autot.



Inditas segédakkumulatorrol

Dizelmodellek

Benzines modellek a 2,0 literes modell

3. Kosse az inditdkabelt a segédakku-
mulator pozitiv (+) polusara. Masik
végét kapcsolja az autdja akkumu-
latordnak pozitiv (+) poélusara.

FOLYTATODIK
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Inditas segédakkumulatorraél

Benzines modellek a 2,0 literes modell
kivételével

2,0 literes modell

Dizelmodellek

4. A masik inditokabelt kapcsolja a
segédakkumulator negativ (-) p6-
lusara. Ennek masik végét csatolja
a motor jobb oldalan Iévé testkabel-
csatlakozashoz. Ez a kabel nem
érhet a motor mas részeihez.
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(Csak dizelmodellek esetén)

A masik inditokabelt kapcsolja a
segédakkumulator negativ (-) polu-
sara. Ennek masik végét csatolja a
szivocsovon taldlhatoé csavarra, az
abranak megfeleléen. Ez a kabel
nem érhet a motor mas részeihez.




Inditas segédakkumulatorrol

Benzines modellek a 2,0 literes modell
kivételével

\ )

SEGEDAKKUMULATOR

2,0 literes modell

WrELTy

5 @

SEGEDAKKUMULATOR

Dizelmodellek

SEGEDAKKUMULATOR

Az abran lathatd szamok mutatjak

a kabelek csatlakozasi sorrendjét.

A kabelek eltdvolitasa a csatlakozta-
tas ellenkez6 sorrendjében kell hogy
torténjen.

5. Ha segédakkumulatorként masik
auté akkumulatorat hasznalja,
a segité autd motorjat jarassa
magas alapjarati fordulatszamon.

6. Inditdézzon sajat autdjaval. Ha az
oninditd még mindig lassan m-
kodne, ellendrizze, hogy a kabelek
jol ,fémesen” érintkeznek-e.

FOLYTATODIK

Hibaelharitas 393



Inditas segédakkumulatorraél

7. Miutan beindult a motorja, elébb
a negativ (-) kabelt vegye le auto-
jarél, majd ennek masik végét a
segédakkumulatorrol. Ugyanebben
a sorrendben vegye le a pozitiv
kabelt is.

Az inditokabelek végeit tartsa tavol
egymastol és mas, az autdn talalhatd
fémtargytol, amig mindet el nem
tavolitotta. Ellenkez8 esetben rovid-
zarat okozhat.
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A motor tulmelegedése (Benzines modellek)

Az auto hiitévizének h6mérséklet
mutatoja tobbnyire kozéps6 allasban
van. Ha nagy melegben emelkedén
vezet, feljebb kuszik. Ha eléri a voros
mez6t, az rendellenességnek szamit,
ezért meg kell keresni az okat.

MEGJEGYZES

Ha a h(itéviz h6mérsékletének muta-
tdja tartdsan a voros mezdben van, a
motort sulyos karosodas érheti.

Autdja tobb ok miatt is tulhevilhet,
példaul, ha az el6irtnal kevesebb a
h(itéviz, de a jelenséget mas miisza-
ki hiba is kivalthatja. Akar csak a h6-
méré mutatdja jelzi, akar mar g6z
csap fel a motorhaztetd alél, vagy fo-
lyik a h(it6folyadék, minden esetben
azonnal kell cselekedni.

A VIGYAZAT

A talmelegedett motorbél fel-
toro goz sulyos égési sériilést
okozhat.

Ne nyissa ki a motorhaztetot,
ha g6zolgést észlel.

1. Huzédjék autdjaval biztonsagos
helyre az Ut szélén. Az automata
sebességvaltot helyezze P vagy N
allasba, majd kézifékkel rogzitse az
autoét. Kapcesolja ki a hiit6-, a f(it6-
és minden mas elektromos beren-
dezést. Kapcsolja be a vészvillogot.

2. Ha g6z jon a motorhaztet6 aldl,
vagy a htéviz folyik, allitsa le a
motort.

3. Ha egyik jelenséget sem észleli,
hagyja alapjaraton jarni a motort,
és figyelje a hdméré mutatoéjat.

Ha a tulmelegedést tulterhelés
okozza (hosszu, meredek szakaszon
vald vezetés, igen nagy melegben,
bekapcsolt Iégkondicionaléval),
akkor a motor nagyon gyorsan
elkezd lehdlni. llyenkor varjon,
amig a mutatoé a fehér mezébe ér,
csak ezutan vezessen tovabb.

4. Ha a mutatd tovabbra is a voros
mez6ben marad, allitsa le a motort.

5. A motorhaztet6t csak akkor nyissa
ki, ha mar nem jon ki g6z aldla.

FOLYTATODIK
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A motor tulmelegedése (Benzines modellek)

. Keressen esetleges szivargast a
h(itérendszerben, példaul a hiité-
csénél. Ha a rendszer szivarog,
el6bb meg kell javittatni, csak
azutan vezethet tovabb (lasd Autd
vontatasa fejezet 416. oldal).

. Ha nem talal szivargast, ellen6rizze
a hiit6folyadék szintjét a kiegyenlit6-
tartalyban (lasd 244. oldal). Ha a
hiit6folyadék szintje a MIN jelzés
alatt van, toltson utana, amig a
szint a MIN és MAX jelzés kozé
nem kerul.

. Ha nincs hit6folyadék a tartalyban,
valészin(lileg a h(it6ben is utdna
kell toltenie. A h(itében levé szin-
tet csak akkor ellendrizze, ha a
motor mar lehlilt.
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A VIGYAZAT

Ha forré a motor, a hiitosapka
lecsavarasakor a hiitoviz kifrocs-
csenhet, ezzel égési sériilést
okozhat.

Mielott a hiitosapkat kinyitna,
mindig varja meg, hogy a mo-
tor lehiiljon.

. A hit6ésapkat az 6ramutato jara-

saval ellentétesen kell lecsavarni,
amig nem utkozik, s kozben ne
nyomja le. Ehhez a m{ivelethez
keszty(t vagy vastag rongyot hasz-
naljon. Ezzel kiengedi az esetleges
tulnyomast a h(itébdél. Amikor

a nyomas lecsokkent, nyomja le a
sapkat, majd teljesen csavarja le.

10. Inditsa el a motort, a f(itést allitsa

11.

12.

a legerésebb fokozatra. Toltson
hit6folyadékot a hiitébe, a hiit6
nyakanak also részéig. Ha nincs
hiit6folyadék, vizet is hasznalhat.
A késbébbiekben ne felejtse el,
hogy a lehet6 leghamarabb ere-
deti hiit6folyadékkal kell feltolteni
a hitérendszert.

Tegye vissza a h(it6sapkat a he-
lyére és szoritsa meg. Inditsa el
a motort, és figyelje a hlt6vizh6-
mérdt. Ha visszamenne a voros
jelig, akkor a motort javittatni kell
(lasd Auto vontatasa 416. oldal).

Ha a h6mérséklet normalis érté-
ken marad, ellendrizze a szintet

a kiegyenlit6tartalyban. Ha lecsok-
kent, toltse fel hiit6folyadékkal
egészen a MAX jelig. Ezutan tegye
vissza és huzza meg a h(itésapkat.



A motor tulmelegedése (Dizelmodellek)

Az auto hiitévizének h6mérséklet-
mutatoja tobbnyire kozéps6 allasban
van. Ha nagy melegben emelkedén
vezet, foljebb kuszik. Ha eléri a voros
mez6t, az rendellenességnek szamit,
ezért meg kell keresni az okat.

MEGJEGYZES

Ha a h(itéviz h6mérsékletének muta-
tdja tartdsan a voros mez6ében van,
a motort sulyos karosodas érheti.

Autdja tobb ok miatt is tulhevilhet,
példaul, ha az el6irtnal kevesebb a
h(itéviz, de a jelenséget mas miisza-
ki hiba is kivalthatja. Akar csak a h6-
mérd mutatdja jelzi, akar mar g6z
csap fel a motorhaztetd alél, vagy fo-
lyik a h(it6folyadék, minden esetben
azonnal kell cselekedni.

A VIGYAZAT

A talmelegedett motorbél fel-
toro goz sulyos égési sériilést
okozhat.

Ne nyissa ki a motorhaztetot,
ha g6zolgést észlel.

1. Huzédjék autdjaval biztonsagos
helyre az Ut szélén. Az automata
sebességvaltot helyezze P vagy N
allasba, majd kézifékkel rogzitse az
autoét. Kapcesolja ki a hiit6-, a f(it6-
és minden mas elektromos beren-
dezést. Kapcsolja be a vészvillogot.

2. Ha g6z jon a motorhaztet6 aldl
vagy a htéviz folyik, allitsa le a
motort.

3. Ha egyik jelenséget sem észleli,
hagyja alapjaraton jarni a motort,
és figyelje a hdméré mutatoéjat.

Ha a tulmelegedést tulterhelés
okozza (hosszu, meredek szaka-
szon valé vezetés, igen nagy me-
legben, bekapcsolt Iégkondiciona-
I6val), akkor a motor nagyon gyor-
san elkezd lehdlni. llyenkor varjon,
amig a mutatoé a fehér mezdébe ér,
csak ezutan vezessen tovabb.

4. Ha a mutatd tovabbra is a voros
mez6ben marad, allitsa le a motort.

5. A motorhaztet6t csak akkor nyissa
ki, ha mar nem jon ki g6z aldla.

FOLYTATODIK
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A motor tulmelegedése (Dizelmodellek)

6. Keressen esetleges szivargast a
h(itérendszerben, példaul a hiité-
csénél. Ha a rendszer szivarog,
el6bb meg kell javittatni, csak
azutan vezethet tovabb (lasd Autd
vontatasa fejezet 416. oldal).

7. Ha nem talal szivargast, ellen6rizze
a hit6folyadék szintjét a tagulasi
tartalyban (lasd 244. oldal).

A VIGYAZAT

Ha forr6é a motor, a hiitosapka
lecsavarasakor a hiitoviz kifrocs-
csenhet, ezzel égési sériilést
okozhat.

Mielott a hiitosapkat kinyitna,
mindig varja meg, hogy a mo-
tor lehiiljon.
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8. Ha nincs hiit6folyadék a tartalyban,
le kell venni a tartaly sapkajat.
Miel6tt ezt tenné, forditsa el a
gyujtaskulcsot ON (lI) allasba és
ellenérizze a hitévizhémérséklet-
kijelz6t. Csak akkor vegye le a tar-
taly sapkajat, ha a h6mérséklet a
normal vagy az alatti érték{ — a pi-
ros szin( tartomanyon kivil van —,
illetve nem hall bugyborékolé, for-
rasra utald hangokat a h(itérend-
szerbdl.

9. A sapka levételénél keszty(it vagy
vastag rongyot hasznaljon. A sap-
kat az oramutato jarasaval ellenté-
tes irdnyban 1/8 fordulattal tekerje
el. Ezzel kiengedi az esetleges tul-
nyomast a tartalybol. Amikor a
nyomas lecsokkent, csavarja le
a sapkat teljesen.

10. Inditsa el a motort, a f(itést allitsa
a leger6sebb fokozatra. Toltson
hit6folyadékot a tartalyba, a MAX
jelig. Ha nincs hiitéfolyadék, vizet
is haszndlhat. A kés6bbiekben ne
felejtse el, hogy a lehet6 legha-
marabb eredeti hiit6folyadékkal
kell feltolteni a hitérendszert.

11. Tegye vissza a sapkat a helyére
és szoritsa meg. Inditsa el a mo-
tort, és figyelje a hlitévizh6mérot.
Ha visszamenne a voros jelig,
akkor a motort javittatni kell (lasd
Auto vontatasa 416. oldal).

12. Ha a h6mérséklet normalis érté-
ken marad, ellendrizze a szintet
a tartalyban. Ha lecsokkent, toltse
fel hiit6folyadékkal egészen a MAX
jelig. Ezutan tegye vissza és huzza
meg a sapkat.



Alacsony olajnyomas

ALACSONY OLAJNYOMAST JELZO LAMPA

Ez a lampa kigyullad, amikor a gyuj-
taskulcsot ON (II) allasba forditja,
majd elalszik, ha elinditja a motort.
Amikor a motor jar, ennek a ldmpa-
nak sohasem szabad kigyulladnia. Ha
elkezd villogni, az azt jelenti, hogy az
olajnyomas egy pillanatra leesett, de
azutan visszatért a normalis értékre.
Ha a lampa jaro motor mellett folya-
matosan ég, az azt jelenti, hogy az
olajnyomads megsziint, és sulyos
motorkarosodas léphet fel. Minden
esetben azonnal cselekednie kell.

MEGJEGYZES

Az alacsony olajnyomasnal jaré mo-
torban nagyon rovid id6 alatt is mar
sulyos karosoddasok léphetnek fel.
Biztonsagos helyre érve azonnal
allitsa le a motort.

1. Huzédjék az ut szélére és allitsa
le a motort. Kapcsolja be a vész-
villogot.

2. Varjon néhany percet. Nyissa ki

a motorhaztet6t, és ellendrizze az
olajszintet (lasd 240. oldal). Jolle-
het az olajszint és az olajnyomas
nincsenek kdzvetlen kapcsolatban
egymassal, az alacsony olajszint
kanyarodaskor és mas mandverek-
nél a nyomas csokkenéséhez vezet.

3. Ha szlikséges, annyi olajat toltson
utana, hogy az a nivépalca felsé
szintjéig érjen (lasd 297. oldal
benzines modellek, 302. oldal dizel-
modellek esetén).

4. Inditsa el a motort, és figyelje az
olajnyomast jelz6 lampat. Ha 10
masodpercen belil nem alszik ki a
fény, allitsa le a motort. llyenkor
valészinlleg javitast kivanoé szerke-
zeti hiba kovetkezett be. Az autot
csak a javitas utan lehet hasznalni
(lasd Auto vontatasa 416. oldal).

Hibaelharitas 399



Toltésellenorzés

TOLTESELLENORZO LAMPA
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A toltésellendrzd lampa a gyujtas-
kulcs ON (IlI) allasba tortént forgatasa
utan kigyullad, majd a motor bein-
duldsa utan el kell aludnia. Ha jaré
motor mellett fényesen vilagit, akkor

a generator nem tolti az akkumula-
tort.

400 Hibaelharitas

Azonnal kapcsoljon ki minden elekt-
romos berendezést: radiot, flitést,
légkondicionaldt, hatsdablak-paratla-
nitd stb. Lehetéleg semmilyen elekt-
romos berendezést (pl. elektromos
ablakemel6t) ne hasznaljon, ne allitsa
le a motort, és kiléndsen arra vigyaz-
zon, nehogy magatdl ledlljon. A mo-
tor Ujrainditasa ugyanis az akkumu-
lator gyors lemeriléséhez vezet.

Ha az elektromos fogyasztdk haszna-
latat a minimumra csokkentette,
még jo néhany kilométert vezethet,
miel6tt az akkumulator teljesen

lemeriil. Igy eljuthat a legkozelebbi
szervizhez és szerel6hoz.



Motorellenorz6 lampa

MOTORELLENORZO LAMPA

Ha gyujtaskulcsot ON (Il) allasba for-
ditja, akkor a motorellen6rz6 [dmpa
kigyullad néhany masodpercre. Ha a
motorellen6rzé ldmpa menet kozben
kigyullad, akkor a motorban vagy a
befecskendezés- és karosanyag-kibo-
csatas ellen6rzd rendszerben kere-
send6 a hiba. Ez az allapot még akkor
is noveli a fogyasztast és a kipufogo-
gaz karosanyag-tartalmat, ha az auto
teljesit6képességében nem észlelne
valtozast. llyen korilmények kozott
a motor megrongalédhat.

(Csak dizelmodellek esetén)

A motorellen6rz6 lampa addig vilagit,
amig el nem inditja a motort. Ha bar-
milyen mas esetben kigyullad, mikoz-
ben az izzitas-visszajelzé [dmpa is
vilagit, akkor probléma lehet a motor
karosanyag-kibocsatas ellen6rz6
rendszerének valamely részében.

Ha a lampa kigyullad, biztonsagosan
huzdédjon az ut szélére, és allitsa le a
motort. Ismét inditsa el a motort és
figyelje az ellenérz6 ldampat. Ha val-
tozatlanul ég, minél el6bb szervizbe
kell vinnie az autot. llyenkor nyugod-
tan vezessen, kertilje a hirtelen gyor-
sitdsokat és a nagy sebességen vald
vezetést.

Ha a lampa tobbszor kigyullad, jolle-
het a fenti eljards soran megszinik,

szintén feltétlenll keresse fel a szer-
vizt.

MEGJEGYZES

Ha ég a motorellenérz6 lampa és
mégis tovabbmegy az autdjaval,

a motorban, illetve a befecskendez6-
és karosanyag-kibocsatas ellen6rzd
rendszerben sulyos karosodas kelet-
kezhet. Az ilyen jellegi meghibdso-
dasra nem érvényes a jotallas.
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Fékrendszer-ellen6rz6 lampa

FEKRENDSZER-ELLENORZO LAMPA

A fékrendszer-ellenérz6 lampa emlé-
kezeti Ont a kézifék ellendrzésére.
Néhany modell esetén normalisan

a gyujtaskapcsold ON (Il) allasaban
gyullad ki.

A fékrendszer-ellen6rzé ldmpa norma-
lisan csak akkor gyullad ki és marad
égve, ha a kézifék nincs teljesen
kiengedve.

Ha egyéb mas esetben kigyullad, az

azt jelenti, hogy az auté fékrendszere
meghibasodott. Legtobbszor ez a
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fekfolyadéktartalyban lévé fékfolya-
dék alacsony szintjét jelenti. Ovato-
san nyomja le a fékpedalt, hogy nor-
malisan mkodik-e. Ha igen, akkor
ellenérizze a fékfolyadék szintjét a
kovetkezd szervizlatogatas alkalma-
val (lasd 326. oldal).

Ha alacsony a fékfolyadék szintje,
akkor vigye autojat egy Honda-marka-
szervizbe, ahol ellen6rzik, nincs-e
szivargas, illetve fékbetétkopas.

A ldmpa akkor is vilagit, ha a fékra-
segit6é rendszerben lép fel meghiba-
sodas. llyen esetben vigye az autot
Honda-markaszervizbe, a fékrendszer
atvizsgalasa céljabal.

Amennyiben azonban a fékpedal
nem mukodik normalisan, azonnali
ellen6rzésre van sziikség. Miutan az
On autojanak fékrendszere kétkoros,
még mindig két keréken miikodik a
fék. Erezni fogja, hogy a fékpedalt
sokkal erésebben kell lenyomni és

hosszabb uton tudja lenyomni,
miel8tt az auto lassulni kezdene.
A megallasi ut megnovekszik.

Ugy lassitson, hogy alacsonyabb
sebességi fokozatokba kapcsol.
Huzodjon le az ut szélére, ahol bizton-
sagosabban haladhat. Miutan a fékut
jelentésen megnd, ezért kockazatos
az auto tovabbi vezetése. Célszer( és
biztonsagosabb az autét ilyenkor mi-
hamarabb elvontatni és megjavittatni
(ldsd Auto vontatasa 416. oldal).

Ha feltétlenil sziikséges ilyen alla-
potban az auté tovabbi vezetése egy
rovid szakaszon, akkor lassan és 6va-
tosan vezessen.

ABS rendszerrel felszerelt modellek
eseten

Amennyiben a fékrendszer-ellenérz6
ldmpa az ABS-visszajelz6 lampaval
egydtt gyullad ki, azonnal vigye
autojat Honda-markakereskedésbe,
és vizsgaltassa meg az autojat.



Napfényteto zarasa

Ha az elektromotor nem zarja a nap-
fénytet6t, a kovetkezdk a tennivalok:

1. Ellendrizze a megfeleld biztositékot
(lasd 412. oldal). Ha a biztositék
kiégett, cserélje ki ugyanolyannal,
szlikség esetén gyengébb teljesit-
ménydvel.

2. Prébalja meg bezarni a tet6t. Ha a
biztositék ismét kiég, vagy a tetd-
mozgaté motor nem miikodik,
kézzel is be tudja zarni a tet6t.

3. Vegye ki a tet6javitd szerszamokat
a csomagtartéban lévé szerszam-
készletbdl.

PATENT

FOGLALAT

7

4. Csavarhuzéval vagy pénzérmével
vegye ki a kerek patentot a tet6-
karpit kozepén.

5. Helyezze a napfénytet6 kulcsat a
patent helyén a foglalatba. For-
gassa addig a kulcsot, amig a tet6
teljesen bezarul.

6. Ezutan vegye ki a kulcsot, majd
tegye vissza a patentot a helyére.
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Biztositékok

Benzines modellek
MOTORTER

ROGZITO-
FOL

Dizelmodellek o

MOTORTERI BIZTOSITEKDOBOZ

| ROGZITG-
— FUL

Az utastéri biztositéktabla a kormany-
oszlop alatt talalhatd. Vegye le a
fedelét a nyitdgomb jobbra valé
elforgatasaval.
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A motortéri biztositékdoboz a motor-
tér jobb oldalanak hatso részén talal-
haté. A fedél levételéhez nyomja be
a flllet az dbranak megfelel6en.

Az auté minden elektromos berende-
zését biztositékok védik a rovidzarlat
vagy a tulterhelés ellen. A biztosité-
kok két vagy harom dobozban talal-
hatok.




Biztositékok

A motortéri biztositékdoboz a motor-
tér bal oldaldnak hatsé részén van.

A fedél levételéhez nyomja be a fiilet
az abranak megfeleléen.

A biztositékok ellendrzése

és cseréje

Ha az auté valamelyik elektromos
egysége nem m(ikodik, az elsé teendé
a biztositékok ellenérzése. A biztosi-
tékdoboz fedelén levé leirds, illetve a
407-415. oldalon talalhaté tablazatok
megmutatjak, melyik biztositék mi-
lyen feladatot lat el. EI&szor a miko-
désképtelen egységek biztositékait
ellenérizze, de a legjobb, ha minden
egyes biztositékot megnéz, miel6tt
masutt keresné a hibat. Cserélje ki

a kiégett biztositékokat, majd ellen-
Orizze a megfelel6 egység mikodését.

1. A gyujtaskulcsot forditsa LOCK (0)
allasba. Ellendrizze, hogy a vilagi-
tas és minden mas fogyaszté
kikapcsolt allapotban legyen.

2. Vegye le a biztositékdoboz vagy
-tabla fedelét.

KIEGETT BIZTOSITEK

3. Ellen6rizzen minden egyes nagy-
meéretl biztositékot a motortérben.
Szabad szemmel is latszik, ha vala-
melyik fémszal meg van szakadva.
A biztositékokat csillagcsavarhuzo-
val tudja kivenni.

FOLYTATODIK
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Biztositékok

BIZTOSITEKFOGO

KIEGETT BIZTOSITEK

4. Ellen6rizze a kisebb biztositékokat
a motortérben, és az 0sszes bizto-
sitékot az utastérben. A biztosité-
kokat a motortéri biztositékdoboz-
ban talalhaté fogdval tudja kivenni
és visszatenni.
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5. A kiégett biztositékban a fémszal
megszakadt. Ha szlikséges,
ugyanolyan vagy gyengébb tarta-
Iék biztositékot tegyen a kiégett
helyére.

Ha nincs tartalék biztositéka, akkor
olyan aramkorbdél vehet ki ugyan-
olyan vagy alacsonyabb értékiit,
amelyiket nem kell bekapcsolnia.
(Ha példaul nincs sziiksége a radiora,
ennek biztositékat ideiglenesen fel-
hasznalhatja stb.).

Ha a kiégett biztositékot gyengébbel
helyettesiti, el6fordulhat, hogy az is
kiég. Ez tulajdonképpen nem jelent
hibat, a kiégettet a leghamarabb
megfeleld teljesitményi biztositékkal
kell pétolni.

MEGJEGYZES

Az elbirtnal nagyobb erdsségl, azaz
nagyobb amperszdmu biztositék
hasznalata miatt az autd elektromos
rendszere karosodhat. Ezért javasol-
juk a gyengébb biztositék ideiglenes
hasznalatat.

6. Ha a megfeleld erésségi uj bizto-
siték is rovidesen kiégne, akkor az
auténak minden bizonnyal komoly
elektromos hibaja van. llyenkor
hagyja a kiégett biztositékot a
helyén, és forduljon szerel6hoz.



Biztositékok

Ha a vezet6oldali elektromos ablak-
emeld biztositékat kiveszi, annak
AUTO miikodése magatél nem lehet-
séges Ujra. Ehhez ujra kell tanitani a
rendszert (lasd 124. oldal).

(Néhany modell esetén)

Ha a radio biztositékat kiveszi, az
audiorendszer letiltja a m{ikodését.
A kovetkez6 alkalommal, amikor
bekapcsolja a radidjat, akkor a CODE
felirat jelenik meg a kijelz6én. llyenkor
az allomashelygombok segitségével
a titkos otjegyli kodot meg kell adni
(lasd 229. oldal).

Néhdny modell esetén

Amennyiben az audiorendszer letiltja
m(ikodését, a radidba integralt digi-
talis 6ra beallitasa is torlédik. Az
audiorendszer leirasanal talalhato
utasitasoknak megfelel6en allitsa be
az id6t ujra.

Benzings modelllgk
MOTORTERI BIZTOSITEKDOBOZ
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Biztositékok

Sorsz. Védett aramkor

17. Jobb oldali fényszéré

18. EPS f6biztositék*

19. Akkumulator f6biztositék

20. | Gyuijtas fébiztositék

21-25. | Tartalék biztositék

Sorsz. Védett aramkor
1. | Kondenzatorventilator
2. | Kisebb vilagitas
3. | Utastér-vilagitas
4. | H(t6ventilator
5. | Vészvillogé
6. | Uzemanyag-befecskendezé
rendszer vezérléegység, ECU
7. | Kdart, Féklampa
8. | ABS (F/S)*
9. | Memoriatorlés, vészaramkor
10. | ABS motor*
11. | Hatso szélvédb-paratlanitd
12. | FlGtémotor
13. | Elektromos ablakemel8
14. | Opcionalis
15. | Bal oldali fényszéré
16. | Kozponti zar

408
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*: Néhany modell esetén

A motortéri biztositékok fajtaja a kiilonb6z6 modellekben
kissé eltérhetnek egymastol. Néhany modell esetén a
biztositékok elhelyezkedése szimbdélumokkal van meg-
jelolve a biztositékdoboz-cimkén. Vegye figyelembe a
kovetkez6 oldalon talalhato tabla értékeit autdja biztosi-
tékainak azonositasahoz.



Biztositékok

Dizelmodellek A motortéri biztositékok fajtaja a kiilonb6z6 modellekben
MOTORTERI BIZTOSITEKDOBOZ kissé eltérhetnek egymastél. Néhany modell esetén a
biztositékok elhelyezkedése szimbolumokkal van meg-

f—ﬁ jelolve a biztositékdoboz-cimkén. Vegye figyelembe a

kovetkez6 oldalon talalhatd tabla értékeit autdja biztosi-

(]

tékainak azonositasahoz.
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Biztositékok

Sorsz. Védett aramkor
17. Jobb oldali fényszéré
18. EPS fébiztositék*

19. Akkumulator fébiztositék
20. Gyujtas foébiztositék
21-25.| Tartalék biztositék

Sorsz. Védett aramkor
1. | Kondenzatorventilator
2. | Kisebb vilagitas
3. | Utastér-vilagitas
4. | Légkondicionalo-kompresszor
kuplung
5. | Vészvillogd
6. | Gyujtasvezérl6-egység, IGP
7. | Kirt, Féklampa
8. | ABS (F/S)*
9. | Memodriatorlés, vészaramkor
10. | ABS motor*
11. | Hatso szélvédé-paratlanitéd
12. | FGtémotor
13. | Elektromos ablakemel8
14. | Opcionalis
15. | Bal oldali fényszéré
16. | Kdzponti zar
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Biztositékok

Benzines modellek Az utastéri biztositékok fajtaja a kiilonb6zé modellekben
UTASTERI BIZTOSITEKTABLA kissé eltérhetnek egymastél. Néhany modell esetén a
biztositékok elhelyezkedése szimbolumokkal van meg-
S jelolve a biztositéktabla-cimkén. Vegye figyelembe a

211 22 b3 b4l b5 kovetkez6 oldalon talalhatd tabla értékeit autdja biztosi-
0 D U R U B tékainak azonositasahoz.
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BIZTOSITEKTABLA-CIMKE (Néhany modell esetén)
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Biztositékok

Sorsz. Védett aramkor
17. Uzemanyag-szivattyu
18. ACC szivargyujto
19. Iranyjelzék
20. Elsé ablaktorld
21. Nem hasznalt
22. Elektromos ablakemel§, jobb els6
23. Elektromos ablakemeld, bal els6
24, Elektromos ablakemel§, bal hatsé
25. Elektromos ablakemeld, jobb hatsé

Sorsz. Védett aramkor
1. | Gyujtotekercs
2. | LAF fltés*
3 Nappali vilagitas*
4. | ACG (IG)
5. | Hatso6 kodlampa*
6. | Elektromos ablakemel§ relé
7. | Napfénytet6*
8. | ACC radio
9. | Hatsé ablaktorlé
10. | Mérémiszerek
11. | ABS
12. | Nappali vilagitas*
13. | SRS
14. | Elektromos tiikorallitas,
Légkondicionalé*
15. | Fényszoromoso*
16. | Ulésfiités*
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Biztositékok

Dizelmodellek
UTASTERI BIZTOSITEKTABLA
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BIZTOSITEKTABLA-CIMKE (Néhany modell esetén)
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Az utastéri biztositékok fajtaja a kiilonb6zé modellekben
kissé eltérhetnek egymastol. Néhany modell esetén a
biztositékok elhelyezkedése szimbolumokkal van meg-
jelolve a biztositéktabla-cimkén. Vegye figyelembe a
kovetkez6 oldalon talalhatd tabla értékeit autdja biztosi-
tékainak azonositasahoz.

*1: IGP biztositék jobbkormanyos modellek esetén
*2 1 IGP biztositék balkormanyos modellek esetén

FOLYTATODIK
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Biztositékok

Sorsz. Védett aramkor
17. Uzemanyag-szivattyu
18. ACC szivargyujté
19. Iranyjelzék
20. Els6 ablaktorld
21. Nem hasznalt
22. Elektromos ablakemel6, jobb els6
23. Elektromos ablakemeld, bal els6
24, Elektromos ablakemel6, bal hatsé
25. Elektromos ablakemeld, jobb hatso

Sorsz. Védett aramkor
1. | Gyujtétekercs
2. | LAF flités*
3. | Nappali vilagitas*
4. | ACG (1G)
5. | Hatso kodlampa*
6. | Elektromos ablakemel6 relé
7. | Napfénytet6*
8. | ACC radié
9. | Hatso ablaktorld
10. | Mérémiiszerek
11. | ABS
12. | Nappali vilagitas*
13. | SRS
14. | Elektromos tukorallitas,
Légkondicional6*
15. | Fényszéromoso*
16. | Ulésfiités*
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Biztositékok

Dizelmodellek
MOTORTERI SEGED BIZTOSITEKDOBOZ

Sorsz. Védett aramkor
1. Nem hasznalt
2. Vizmelegités 1
3. Motormelegités
4. Vizmelegités 2
5. H(téventilator-motor
6. Nem hasznalt
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Az auto vontatasa

Az auto elszallitadsara csak megfele-
I6en képzett, hivatasos orszaguti
segélyszolgalatot vegyen igénybe.
Sose vontassak autodjat egy masik
személyautdval, pusztan kotél vagy
lanc segitségével, mert ez nagyon
veszélyes.

Harom gyakori és népszerli mddja
van a vontatasnak.

Szallitas autoval — Az autémentd
rakterére veszi az elromlott autot.
A mentésnek ez a legjobb madja.

Szallitds kerékemeléssel — A vonta-
téautdébol az els6é vagy a hatso kere-
kek ala gurulézsamolyt raknak.

A vontatott autd masik kerékparja

a foldon marad.

Ez egy elfogadhaté mddja autdja
vontatasanak.

416 Hibaelharitas

Szillitas akasztassal — Az autdszallito
ebben az esetben drotkotelet és
kampokat hasznal. Ezeket a kampo-
kat az autd egy bizonyos részénél

a karosszériara vagy a futomfire
akasztjak, és az autd azon részét
megemelik. Ennél a modszernél
megsérilhet a futomi is, a karosz-
széria is.

Az ilyen tipusu vontatas nem
megengedett az On autdja szamara.

Ha nincs lehet6ség arra, hogy auto-
jat autdment6re emelve szallitsak el,
ugy a masodik modszert ajanljuk,
ugy, hogy a vontatézsamoly az elsé
kerekek ald keriljon. Ha esetleg
olyan kadrosodas érte az autdjat,
amelynek kovetkeztében az elsé
kerekeknek kell a foldon gurulniuk,
akkor a kovetkezdket kell tennie:

Kézi sebességvalto esetén

¢ Engedje ki a kéziféket.

e Tegye a sebességvaltot lires foko-
zatba.

Automata sebességvalto esetén
¢ Engedje ki a kéziféket.

¢ Inditsa be a motort.

¢ Kapcsoljon D, majd N allasba.
e Allitsa le a motort.

MEGJEGYZES

A nem megfelel§ vontatas a sebes-
ségvalté karosodasat okozza. Az em-
litett m(iveleteket pontosan tartsa be.
Ha nem tudna a valtot a megfeleld
fokozatba kapcsolni, vagy a motort
elinditani (automata sebességvalto
esetén), akkor az autd szallitasat csak
olyan automentd@vel javasoljuk, ame-
lyik platojara emeli, nem pedig huzza
az autdjat.

Autodja vontatasakor a maximalis meg-
engedett sebesség 80 km/h, de inkabb
az 55 km/h sebességet javasoljuk.

Amennyiben autdéjan elsé alsé spoi-
ler taldlhatd, vontatas el6tt szerelje le,
elkertlend6 a sérulését.



Az auto vontatasa

Amennyiben autojat ugy vontatjak,
hogy mind a négy kereke a foldon
gurul, akkor gy6z6djon meg arrol,
hogy megfeleléen tervezett és felsze-
relt vondhorgot hasznal. Az el6z6ek-
ben leirtaknak megfelel6en készitse
el autojat vontatasra. Hagyja a
gyujtaskapcsolo kulcsot ACCESSO-
RY (lI) allasban, hogy ne kapcsoljon
be a kormanyzar.

A radiét és az Osszes elektromos
fogyasztét kapcsolja ki, hogy ne
meritsék le az akkumulatort.

MEGJEGYZES

Ha a kormanyzar be van kapcsolva,
akkor a kormanym( megsérilhet.
Hagyja a gyujtaskapcsold kulcsot
ACCESSORY (I) allasban, és vontatas
el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a
kormanykerék szabadon elforgathato.

MEGJEGYZES

Az autoét a lokharitoknal fogva huzni
vagy megemelni nem szabad, mert
ez sulyos karosodast okoz. A [6khari-
tok nem birjak el az auté sulyat.
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Miszaki ismerteto

Ebben a fejezetben autdja muiszaki
adatait, az azonositdsi szamok elhe-
lyezését ismertetjik. A miszaki ér-
deklédési autotulajdonosok szamos
elektromos és mechanikai egység
adatait is megtalaljak. Szintén talal-
hato itt néhany fejezet a karosanyag-
kibocsatasrol.

Azonositasi szamok ........... 420
M{szaki adatok .............. 423
Haromfokozatu katalizator ..... 429

Miiszaki ismerteté 419



Azonositasi szamok

Autojaban tobb helyen is talal azo-
nositasi szamokat.

1. Az alvdzszam a motortérben,
a tlizfalba van beleltve.

2. A motorszam a motorblokkba van
beleltve.

3. A sebességvaltd szdma a sebesség-
valto hazanak tetejére van felcim-
kézve.

Ne tévessze 0ssze a motorszamot és
a sebességvaltdé azonositasi szamat.
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Benzines modellek a 2,0 literes modell kivételével

AUTOMATA SEBESSEGVALTO SZAMA

KEZI SEBESSEGVALTO SZAMA

MOTORSZAM

ALVAZSZAM ES MOTORSZAM

MOTORSZAM

KEZI SEBESSEGVALTO SZAMA

ALVAZSZAM ES MOTORSZAM




Azonositasi szamok

Dizelmodellek

MOTORSZAM

KEZI SEBESSEGVALTO SZAMA

ALVAZSZAM ES MOTORSZAM
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Azonositasi szamok

Néhany modell esetén az alvaz- és
motorszamot megtaldlja a tlizfalon
vagy a jobb oldali lengéscsillapitd
haz oldalan elhelyezett azonositasi
tablan is.

Néhany modell esetén az alvazszam

a miszerfal tetejére erdsitett tablan
is megtalalhatd.
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ALVAZSZAM

ALVAZSZAM




Miszaki adatok

Méretek A vonéhorog felerdsitési S Méretek ( )
. és csatlakozasi pontjai orsz. eretek imm
Hosszusag 4285 mm (1) 641
Szélesség 1715 mm !<—%)—> (2.) 635
Magassag 1495 mm | 3 3. 582
4. 4
1585 mm* | () 80
_» (6 (5.) 380
Tengelytav 2685 mm 5 (6.) 234
Nyomtav elsl 1472 mm _ 735 = (7.) 852
: I 8.) 934
hatul 1489 mm - H $(7 (8) (9) 10 (11 (9) 976
* : Tet6antennaval egyutt | } Yy (10.) 1044
S (11) 1126
(12.) 905
MEGJEGYZES:
1. O jelzi a vondhorog felerdsitési pontjait. ;
2. @& jelzi a vondhorog és az utanfuto csatlakozo pontjat. FOLYTATODIK
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Miszaki adatok

Tomeg

Sajat tomeg

Legnagyobb vontathaté tomeg

Megengedett legnagyobb tengelyterhelés

a jobb oldali lengés-
csillapité hazon talal-
hato tablat vagy kér-
jen informdciot mar-
kakereskedojétél.

Kézi sebességvaltés modell 1125-1274 kg Fékezett utanfuté MT 1200 kg
1288-1323 kg™’ AT 1000 kg*’

Automata sebességvaltdés modell 1160-1230 kg Nem fékezett utanfutd 500 kg

Max. megengedett 6ssztémeg Léasd, motortérben Legnagyobb vondhorog terhelés 50 kg
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*1: Dizelmodellek

*2: Néhany orszagban automata sebességvaltofolyadék-h(ité épitheté be.

Tovabbi informaciokért forduljon Honda-markakereskedéjéhez.




Miszaki adatok

Motor (Benzines modellek)

Tipus

Vizh(itéses, négyutemd

SOHC*' (SOHC VTEC*?)

és DOHC VTEC*? soros,
négyhengeres benzinmotor

Furat x l0ket 1,4 | motor 75 x 79 mm
1,6 | motor 75 x 90 mm
1,7 | motor 75 x 94,4 mm
2,0 | motor 86 x 86 mm

Hengerrtartalom 1,4 | motor 1396 cm?®
1,6 | motor 1590 cm®
1,7 | motor 1668 cm®
2,0 | motor 1998 cm?®

*1:1,4 | motortipus

*2:1,6 | és 1,7 | motortipusok

*3:2,0 | motortipus

Motor (Dizelmodellek)

Tipus Vizh(téses, négylitem DOHC TURBO
soros, négyhengeres dizelmotor
Furat x 16ket 79 x 86 mm
Hengerdrtartalom 1686 cm®
Kompresszidéviszony 18,4: 1

Kompressziéviszony 1,4 | motor 10,4 :1
1,6 | motor 10,4 :1
1,7 | motor 99:1
2,0 | motor 98:1
Gyujtogyertya Léasd a gyujtégyertyak
karbantartasanal,
a 334. oldalon.
FOLYTATODIK
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Miszaki adatok

Folyadékmennyiségek Folyadékmennyiségek
Uzemanyagtartély kb. 50 liter Motorolaj
— - Csere *® 321
Hiit6folyadek Szirével 351 %
kézi sebességvalto 4] %8
*1 ’
Csere 4,01 5,01 %
5,11* P
as Sz(r6 nélkil 3,01
- _ 5331 331%
Teljes mennyiség 511 4 4,0 *®
*
671 N 4817
*2,
6,931 Teljes mennyiség 4,21
Automata sebességvaltd 5,3 | *3
Csere *' 391 5,75 | *
Teljes mennyiség 501 *: Kivéve a motorban marado olajat

': Beleértve a kiegyenlitGtartalyban és a motorban maradé mennyisé- : ,r?]lgggnéﬁ;n olajtekndvel rendelkezé modellek esetén (1,61 és 1,7 |

get is. A kiegyenlitStartaly kapacitasa 0,4 | T Direlmedellok
: Dizelmodellek esetén : Dizelmodelle
*8:2,0 | modell

% Beleértve a tagulasi tartalyban és a motorban maradé mennyiséget
is. A tagulasi tartaly kapacitasa 0,73 |

*4:.2,0 | modell

*

*

2

*

*
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Karbantartas

Folyadékmennyiségek

Gumiabroncsok

Kézi sebességvaltd olaj

Méret/nyomas Nézze meg a vezet6-

Csere 151 oldali ajtéoszlopon taldlhato
1,9 1#° cimkén, illetve kérdezze
Teljes mennyiség 161 meg a markakereskeddjét.
1,71 Futomii-beallitasi értékek
2,0 |*2 Osszetartas
Automata sebvalto folyadék elol 0,0 mm
hatul 2,0 mm
Csere 2,71 Py
Délés
Teljes menny. 6,01 elol 0°
Ablakmoséfolyadék-tartaly 2,5 1% 0° 09+
! hatul -0° 45'
5,5 % o 51
*1; Fényszérémosé nélkili modellek Utanfutas  elol 1°3%
*2: Fényszéromosoval felszerelt modellek 0° 36
*3: Dizelmodellek
*4 2.0 | modell
FOLYTATODIK
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Karbantartas

Felfiiggesztés Vilagitas
Tipus Elol McPherson felfliggesztés Fényszéré 12 V-60/55 W (H4/HB2)
Hatul Flggetlen, kettés kereszt leng6karos Elsé iranyjelz6k 12V-21W
. . Els6 helyzetjelz6k 12 V-5 W
Kormanymii
‘Tl’pus Fogasléces, elektronikus rasegitéssel ‘ 12V-3 cP
d Elsé helyzetjelz6/szélességjelz6*? 12 V-21/5 W
Tengelykapcsolé Oldalsé iranyjelz6k*? 12 V-5 W
‘Tipus Szaraz, egytarcsas, tanyérrugos ‘ Hatso iranyjelz6k 12V-21W
Fék Fék/hatso vilagitas 12 V-21/5 W
; . Fék/hatsé vilagitas/hatsé szélességjelz6*? 12V-21/5 W
T|;?us Szer\:orase-grltt-e?es : : Tolatolampa 12V-21 W
Elf)l : B(’elso V(’entllamosltarcsafek Hatso vilagitas 12 Vo5 W
H:?\t.sol Tarcsafe.k vagy fékdob 12 V-3 CP*?
Kézitek Mechanikus Hats6 kodlampa*? 12V_21W
Akkumulator Rendszamtabla-vilagitas 12 V-5 W
Kapacitas 12 V - 36 AH/5 HR 12 V-3 CP*?
12 V - 45 AH/20HR 3. féklampa 12V-5W
12 V - 64 AH/5HR*’ Utastér-vilagitasok** 12V-5W
#1. Dizelmodellek Mennyezetvilagitasok
Biztositékok Elor 12V5W
— - - Hatul 12 V-8 W
Kdtastéri , Lasd a 411, 4.13. ollc%alz?k, illetve a Teérképolvasé lampak*? 12V_8 W
manyoszlop alatt a biztositéktabla -
fedelének belsd oldalan talalhaté cimke. | | CSOmagtér-vilagitas 12V-5 W
Motortéri Lasd 407., 409. oldalak, illetve a motor-

téri biztositékdoboz fedelén Iévé cimke.
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*2: Néhany modell esetén




Haromfokozatu katalizator (Csak benzines modellek)

A haromfokozatu katalizator nemes-
fémeket, platinat és rédiumot tartal-
maz. Ezek a fémek meggyorsitjak a
vegyi reakciokat, és atalakitjak az
égéstermékeket. A katalizatort harom-
fokozatu katalizatornak hivjak, mivel
haromféle karos anyagot semlegesit:
eredményesen allja utjat a szén-
monoxidnak, a nitrogén-oxidnak,
valamint a szénhidrogéneknek.

A katalizatort annak elhasznalédasa
utan csak eredeti Honda vagy azzal
megegyez6 mindségl uj katalizatorra
cserélje ki.

A katalizator igen magas héfokon
mkodik, ezért barmilyen égé anya-
got langra lobbanthat. Autéjaval ne
alljon szaraz, magas flivel, levelekkel
vagy egyéb gyulékony anyaggal bo-
ritott helyre.

Benzines modellek a 2,0 literes
modell kivételével

HAROMFOKOZATU KATALIZATOR

Ha a katalizator meghibdsodik,
szennyezi a kornyezetet, s a motor
sem mukodik tokéletesen. A kataliza-
tor hibatlan mikodésének érdekében
tartsa be a kovetkezbket:

¢ Mindig 6lommentes benzint tan-
koljon. Mar a legkisebb mennyisé-
gl 6lomtartalmu benzin is tonkre-
teszi a katalizatort.

2,0 literes modell

HAROMFOKOZATU KATALIZATOR

e A motor mindig legyen el6irasszeri
allapotban.

e Mliszerekkel ellendriztesse és javit-
tassa meg autojat, ha tovabb jar
leallitasa utan, ha egyenetlendl jar,
ha gyujtasa nem el6irt, ha nem
mikodik megfeleléen.
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Haromfokozatu katalizator (Csak dizelmodellek)

Dizelmodellek

OXIDACIOS KATALIZATOR

Az oxidacios katalizator nemesféme-
ket, platinat és rédiumot tartalmaz.
Ezek a fémek meggyorsitjdk a vegyi
reakciokat, és atalakitjak az égéster-
mékeket. A katalizator kétféle karos
anyagot semlegesit: eredményesen
allja utjat a szén-monoxidnak és a
szénhidrogéneknek. A katalizatort
annak elhasznalédasa utan csak ere-
deti Honda vagy azzal megegyez6
mindségl uj katalizatorra cserélje ki.

430 Miiszaki ismerteté

¢ Mindig dizel izemanyagot tankol-
jon (lasd 237. oldal).

¢ Soha ne engedje, hogy autojabol
kifogyjon az izemanyag. Az égés-
hiba a katalizator tonkremenetelét
okozhatja.
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