Tartalom

Rovid attekintés

Gyermekek biztonséga 62. o. Kipufogdgézzal kapcsolatos veszélyek 81. o. Biztonsagi cimkék 82. o.
Biztonsagos vezetés
) - . Mdszerfal
A csomagtérajtd nyitasa és zérasa 169. 0. Biztonsagi rendszer 176. 0. Az ablakok lehuizasa és felhiizasa 180. o.
A korménykerék korul 1évé kapcsolok mikodése 184. o. Tukrok beallitasa 206. o.
Bels¢ vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas 220. o. Légkondicionalo rendszer 234. o.
Kezel6szervek
Az audiorendszer hasznélatanak alapm(iveletei 270. o. Audio-hibalzenetek 315. o. Funkciok
Testre szabhato funkciok™ 322. o. Telefonkihangosité rendszer* 339. o. Telefonkihangosito rendszer 363. o.
Vezetés
Eléirasok a terepen torténd haladashoz 393.0.  Vezetés kozben 395. o. Fékezés 485. o.
Tobb nézetes hatsé kamera™ 516. o. Tankolas 519. 0. Uzemanyag-takarékossag 523. 0. Karbantartas
Karbantartasi itemterv* 534. o. Karbantartds a motorhazteté alatt 542. o. Varatlan problémak megoldasa
Ablaktorlélapétok ellenérzése és karbantartasa 574. o. Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 578. 0.
Légkondicionald rendszer* karbantartasa 589. o. Tisztitds 591. 0.
Informacié
A motor nem indul 617. o. Segédindités 621. 0. A sebességvalto kart nem lehet mozgatni 624. o.
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Képes targymutato

1 ECON gomb

I Rendszervisszajelz6k
Mérémiszerek CIPERY

Intelligens tébbfunkcids informacioés
kijelz6

: ENGINE START/STOP gomb*
sssme 1 Elakadasjelzé6 gomb

'—[: Audiorendszer* CIINY
' Navigacios rendszer”
C, Lasd a navigacids rendszer kézikonyvét

O = Légkondicionalé rendszer*

_ . T;—[: Hatsoéablak-paratlanito
= \ Futott kilsé visszapillanté tiikkor gombja
; Kormanykerék beallitasa
' -‘F- —1 [&] (Menetstabilizal6 rendszer OFF) gombja

— Utkdzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS)

gombja OFF*

— Fényszérémosé gombja*

— Fényszérémagassag-beallité*

— Parkolasérzékel6 rendszer gombja*
—1 Lejtmenetvezérlé rendszer gombja*
—1 Az elektromos csomagtérajté gombja*
— Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer (LDW)

gombja*
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Jobbkorményos tipus

1 Audiorendszer* CFZIEY
Navigacids rendszer”

y— QD Lasd a navigécios rendszer kézikonyvét

Elakadasjelz6 gomb

S91UBR1IR PIAQY I

Intelligens tobbfunkcids informacids kijelz6

l—l:: Rendszervisszajelz6k CEZR®

_ Mérémiiszerek

- | ENGINE START/STOP gomb*
ECON gomb

— Fénysz6rémos6 gombja*
- — Fényszérémagassag-beallito*
] — Parkolasérzékelé rendszer gombja*

— [&] (Menetstabilizalé rendszer OFF) gombja

— Utkézésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) gombja

OFF*
—1 Lejtmenetvezérld rendszer gombja*
—1 Az elektromos csomagtérajté gombja*
—1 Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer (LDW)

gombja”
“—1 Ultrahangos érzékelé OFF gombja*

I Kormanykerék beallitasa

I Légkondicionalé rendszer*

I Hatséablak-paratlanito

Futott kiilsé visszapillanto tiikér gombja

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 3
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Képes targymutato

Elsé kédfényszoré™ 2

Hatsé kédlampa™
Billenékapcsol6 (lefelé valtas)*?
(kijelz6) gomb

Fényerd szabalyozasa
Billenékapcsolo (felfelé valtas)*2

Sebességtarté gombjai*2 CZFERW/Allithaté
sebességkorlatozo gombjai*? CZEENY/Adaptiv
sebességtarté (ACC) gombjai*?

H Fényszorék/Iranyjelzék*

o
o:
<.
o
'
=
=
@

=
3

=
o8
©

Y—I Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) gombja*2

:

[A®D]/[¥] (Informéacié) gomb

SEL/RESET gomb

Gyujtaskapcsolo™

Kiirt (nyomja meg a =] koriili részt)
Telefonkihangosit6 rendszer gombjai*?
MENU gomb

1 SOURCE gomb

1[+]/[=]/[4//»] gombok CEX®

*1: Az dbran balkorméanyos tipus ldthatd. A jobbkormdanyos tipusokon ezek szimmetrikusan helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.
*2: Nem minden tipusnal elérhetd
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Balkormanyos tipus

I Elektromos ablakemelé kapcsolok CIEE®
— F6 ajtéreteszel6-kapcsold
— Kiilsé visszapillanté tiikrok vezérlése

) bPs

—

TE &

Rogzitéfek CITIE®
I Motorhazteté nyitékarja

I Tanksapkafedél nyitokarja

I SET gomb*
Memériagombok™

3VT1G630 inset Sig 3 Front 18,02_2015

Vezet6oldali belsé
biztositékdoboz
Visszapillanto tiikor
Vezetdoldali els6 légzsak

Utasoldali elsé légzsak CHE®

Sebességvalto kar
Automata sebességvalto

Kézi kapcsolasu sebességvalto

Kesztyltarto CZr2NY

Utasoldali belsé
biztositékdoboz”

Kiegészitd tapaljzat

Automatikus alapjarat-leallitas
kikapcsol6 gombja*
Ulésfiités-kapcsolok*

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Képes targymutato

Jobbkormanyos tipus

1 Utasoldali elsé légzsak CHIE®
{1 Utasoldali belsé biztositékdoboz*

o
o:
<.
o
Qs
-
=
@

=
3

=
o8
©

7_1 — 1 Visszapillanté tiikor
Vezetboldali elsé légzsak

Vezet6oldali belsé
biztositékdoboz
SET gomb*
Memériagombok*
Kiilsé visszapillanté tiikrok
vezérlése

F6 ajtoreteszel6-kapcsold

Elektromos ablakemel6

Y kapcsolék

“ /
T—| Tanksapkafedél nyitokarja
Motorhazteté nyitokarja

I Rogzit6fék

1 Sebességvalté kar

Kiegészitd tapaljzat Automata sebességvalto
Automatikus alapjdrat-ledllitas kikapcsolé
gombja“* Kézi kapcsolasu sebességvalto
Ulésfiités-kapcsolok*

1 Kesztyiitarté
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I Biztonsagi 6v (biztonsagi gyerekiilés beszerelése)
Biztonsagi 6v a biztonsagi gyerekiilés rogzitéséhez

1 Oldalsé fiiggénylégzsakok CHE®

I Tetévilagitas

Kapaszkodéfogantyu

Ruhaakaszto

1 Biztonsagi 6vek CEEE®

1 Napellenzé-kapcsolo*

Térképlampa

I Napellenzék
Sminktiikrok
—1 Kiegészitd tapaljzat
— Kiegészité bemeneti
csatlakozo™
—1 USB-adapterkabel*

[ — HDMI™-csatlakozé*

— USB-csatlakozé6(k)*
1 Els6 iilés
I Oldallégzsakok

I Hatso ulés
Alsé szijrogzitd pontok a biztonsagi gyerekiilés
rogzitéséhez

I Csomagtarté halé

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Képes targymutato

1 Karbantartas a motorhazteté alatt
1 Ablaktoriok CSEAGZED
ﬁ Elektromos kiilsé visszapillanté tiikrok €3
Oldalsé iranyjelzé lampak €3
e ———————1 Ajtozaré/-nyité fogantyd C
—I Fénysz6rék CIEEIEFRD
g 18/ 1 Els iranyjelzo
— Nappali vilagitas/Helyzetjelzé lampak CIEIEERD
—1 Aktiv kanyarfény*
1 Gumiabroncsok
1 Els6 kédfényszorok*
I Tankolas
Potféklampa
: N Csomagtérajto felnyitasa/lecsukasa
= —] Hatsé ablaktorlé
= Tolatokamera* CHEE®
T6ébbnézetes hats6é kamera™ €3

Csomagtérajté-nyité gomb
Hatsé rendszamtabla-vilagitas
I Hats6 kodfényszoré

H Fék-/hatsé lampak CHIED

Tolatélampak
Hatsé iranyjelzé lampak
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Gazdasagos vezetést tamogato rendszer

p
A kornyezettudatos vezetés visszajelzéje

@ Szinvaéltozéssal jelzi a vezetési stilusat, ha az
ECON tzemméd be van kapcsolva.
Z6ld: lzemanyag-takarékos vezetés
Séarga: kdzepes gyorsitas/lassitas
Fehér: agressziv gyorsitas/lassitas

J
S91UBR1IR PIAQY I

ECON ON

Az ECON Uizenet bekapcsolasat
kovetéen néhany méasodpercig
lathaté az Uzenet.

ECON gomb

Segit az Uzemanyag-takarékossag maximalizalasaban.

ECON lizemméd visszajelzéje
Vilagit, ha az ECON tizemméd be van kapcsolva.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 9
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Az automatikus alapjarat-leallitas mikodése”

Az lizemanyag-takarékossag érdekében a motor az aldbbiak szerint ledll, majd Ujraindul. Ha az automatikus alapjarat-leallitas be van kapcsolva, akkor annak

visszajelzéje (z61d) vilagit. Q ae A PR Yi TN

Aut. sebv.

9 sebességes automata sebességvaltd

Kézi kapcsolasu sebességvalto

Motor allapota

Lassulas

Allitsa le ajarmdvet,
ésnyomjalea
fékpedalt.

. Nyomjalea

fékpedalt.

. Teljesen nyomja

lea
tengelykapcsol6
pedalt.

-

Be

Megallas

Tartsa lenyomva a
fékpedalt.

Tartsalenyomvaa
fékpedalt.
Kapcsolja a
sebességvaltd
kart [N] llasba.
Engedje fel a
tengelykapcsold
pedalt.

Inditas

Engedje fel a
fékpedalt.

—_

. Nyomja leismét a

tengelykapcsolo
pedalt.

. Kapcsolja a

sebességvaltd

kart

fokozatba.

. Nyomija le

gézpedalt, és
folytassa utjat.

[ Ujrainditas
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Biztonsagos vezetés

— Légzsakok

@ Gépkocsija biztonsagi rendszeréhez légzsakok is tartoznak, amelyek kbzepes
vagy nagyobb Utkozésnél csokkentik a személyi sériilés veszélyét.

—— Gyermekek biztonsaga
@ A 12 éves és fiatalabb gyermekek kizardlag a hatsé tilésen utazhatnak.
@ A kisgyermekeket szakszer(ien beszerelt és rogzitett, el6re nézé gyermekiilésben szabad
szallitani.
@ A csecsemét a hatso Ulésre szakszerlien beszerelt és rogzitett, hatrafelé nézé gyermekilésben
kell szallitani.

@ Gépkocsija az egészségre veszélyes, szén-monoxidot tartalmazé
kipufogogazokat bocsat ki. Ne jarassa a motort olyan zért helyen, ahol a
szén-monoxid-gaz felgytilhet.

Biztonsagi 6vek

@ KOsse be biztonsagi 6vét, és uljon a megfelelé
vezetési pozicidban.
@ Ellendrizze, hogy utasai megfeleléen kétotték-e

. , P ™ srye be biztonsagi 6veiket.
Elindulas el6tti ellen6rzélista

@ Elindulas el6tt ellendrizze, hogy az elsé Uilések, a fejtamldk, a
kormanykerék és a tukrok bedllitdsa megfelelé-e.

A medencedvnek a lehetd
legalacsonyabb pozicioban kell alinia.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Mszerfal

Mérémuliszerek CEE®/tobbfunkcids informacios kijelz6 cspx®/intelligens tobbfunkcids
informacios kijelz6 czEx®/rendszervisszajelzék

Rendszervisszajelz6k

tBdg0 Q@w =

,
~
S)

Lejtmenetvezérld
rendszer visszajelz6je”

VSA OFF visszajelzé

Kulcs nélkili ajtonyitoé
rendszer visszajelz6je”
Alacsony
abroncsnyomasra/
defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelzGje
Elektromos
szervokormany (EPS)
rendszer - visszajelz6
Menetstabilizator (VSA)
rendszer visszajelz6je

ECON tGzemméd
visszajelzdje
Meghibésodas
visszajelz6 lampaja
Rendszeriizenet
visszajelzdje
1zzitégyertydk
visszajelzéje”
Inditasgatlo rendszer
visszajelzéje
Toltérendszer-
visszajelz6

Alacsone/ olajnyomas
visszajelzdje

Fékrendszer visszajelzéje
J

Kornyezetifény-érzékeld Sebességmérd

Ht6folyadékhémérséklet-mérd

Fordulatszamméré

Sebességvalto kar helyzetét | Uzemanyagszint-
mutatd visszajelz6™ mérd

Biztonsdagi riasztorendszerhez
tartozo visszajelz6™

Felfelé/lefelé valtas visszajelz6je

M (szekvencialis valtasi méd) visszajelzé/Sebességfokozat-visszajelzé

Rendszervisszajelz6k Lampak visszajelz6i

e : — N N
Automatikus alapjarat- Elsé kédfényszorohoz

ledllitas visszajelzbje (z61d) io tartozo visszajelz”

Automatikus alapjarat-

ledllité rendszer visszajelzéje Hatsé kodfényszoérod

(borostyansérga)” visszajelzéje
Blokkolasgatlo fékrendszer = Tavolsagi fényszord
() (ABS) visszajelzéje = visszaje?zc’jje Y

Irdnyjelzé és elakadasjelzé

Bekapcsolt lampakra
visszajelzdje

figyelmezteté fény

=04z

Rendszervisszajelz6k

(1 1 Savelhagyasra
I@ figyelmeztet6 rendszer
&4 visszajelz6je”
] Holttérfigyel6 rendszer
av (BSI) visszajelzbje”
—_ Tavolsagi fényszoro
E@ tdmogato rendszerének

-

AN

[ 14
~

visszajelzéje”

SRS rendszer visszajelzé
lampaja

Rogzit6fék- és
fékrendszer-visszajelzé
Adaptiv sebességtartd
(ACC) visszajelzoje”
Réfutdsos ttkozésre
figyelmeztet6 rendszer
visszajelzéje */Utkozés
erejét mérséklé
fékrendszer (CMBS)
visszajelzéje”

Varosi vészfékezd
rendszer (CTBA)
visszajelzéje”

Savtarto asszisztens
rendszer (LKAS)
visszajelzéje”

Ajto- és csomagtérajto-
nyitds visszajelzéje
Osszkerékmeghajtas
(AWD) visszajelzéje™
Alacsony Uzemanyagszint
visszajelzbje

Biztonsagi ovre
emlékeztetd visszajelzd
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Kezeloszervek

Ora CEI
Navigacioés rendszerrel rendelkezd tipusok

A navigdcios rendszer GPS-muholdaktdl a jeleket,
és automatikusan frissiti az érat.

Audiorendszer nélkuli tipusok
Ora beallitasa

A —_— —am

12h=12

0 Nyomja meg a MENU gombot.

9 Valassza ki az Ora beéllitasa elemet a
/ [=] gombbal, majd nyomja meg a
SOURCE gombot.

9 A [+]/[=] gombbal valthata 12 h és 24 h

formatum kozott.

9 Az 6rét és a percet a E]/E] gombbal

valaszthatja ki.

A szdmok moédositasdhoz nyomja meg a

/ [=] gombot.

@ Valassza ki a Beallitas lehetéséget a
E/E gombbal, majd nyomja meg a
SOURCE gombot a kivalasztott beallitas
elmentéséhez.

Egy kijelzével ellatott audiorendszer

0 Tartsa lenyomva a CLOCK (CD/AUX) gombot,
mig a kijelzett id6 villogni nem kezd.

9 Nyomja meg a [4] (6ra) vagy [5] (perc)
gombot az 6ra beallitdsdhoz. Nyomja meg a
@(nulla’za’s) gombot az éra nullazasahoz.

9 Az id6 beallitdsdhoz nyomja meg Ujra a
CLOCK gombot.

Két kijelz6vel ellatott audiorendszer

#* Info.beallitas

A A

12 : 34 an

Al v

WET/GMT 12:34 - 00:00

Nullazas oK

o Nyomja meg a gombot.

g Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
9 Valassza az Info lehet6séget.

e Valassza az Ora filet.

e Vélassza az Orabedllitas lehetéséget.

@ Az 6ra beallitdsahoz vélassza a [A] vagy V]
elemet.

0 A perc beéllitaséhoz vélassza a [A] vagy [V]
elemet, majd valassza az OK lehetdséget.

3VT1G630 inset Sig 7 Front 18, 02_2015

ENGINE START/STOP
gomb*

Nyomja meg a gombot a gépkocsi teljesitmény-
Uzemmadjai kdzotti valtashoz.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Iranyjelz6k

Irdnyjelzé kar

Jobbra

Vilagitas

Vilagitasvezérlé kapcsolok

Y

Tavolsagi
fényszoro

Tompitott t
fényszord ‘

Fénykiirt

Ablaktorlo és ablakmoso

Ablaktorlé/ablakmoso kapcsoldkarja

—— MIST
OFF
AUTO™": Az ablaktorlé
sebessége automatikusan
véltozik
INT*2: Kis sebesség(i, szakaszos
torlés
LO: Kis sebességu torlés
HI: Nagy sebességli torlés

Huizza maga felé
a mosofolyadék
permetezéséhez.

Beallitogydird
4 : Alacsony érzékenység™'

: Kisebb sebesség, kevesebb torlés™
44 Magas érzékenység™

:Nagyobb sebesség, tobb torlés™

*1:Automata szakaszos ablaktorlével felszerelt
tipusok

*2:Automata szakaszos ablaktorlé nélkdli
tipusok

3VT1G630 inset Sig 7 Back 18,02_2015

Kormanykerék

@ A bedllitdishoz hizza maga felé az allitokart,
allitsa be a kivant helyzetet, majd tolja vissza a
kart a helyére.

Els6 ajtok nyitasa az
utastérbol
@ Azelsé ajtod belsé kilincsének meghuzasaval

egyszerre kioldja a reteszelést, és kinyitja az
ajtot.




Csomagtérajto

rendelkezé tipusok

@ Ha az 6sszes ajto nyitva van, nyomja meg a
csomagtérajtoé kiolddgombijat, és nyissa ki a
csomagtérajtot.

@® Nyomja meg a csomagtérajté nyitbgombjat a
kioldashoz, majd nyissa ki a csomagtérajtét, ha
Onnél van a kulcs nélkiili taviranyito.

@® A motoros csomagtérajté kinyitdsahoz és
becsukdsdhoz nyomja meg a motoros
csomagtérajté gombijat a vezetdoldali
vezérlépanelen vagy a tavirdnyiton.

Elektromos kiilso
visszapillanté tiikrok CSx®

® A gyujtaskapcsold BE [11]*" allasaban &llitsa a
vélasztokapcsolot L vagy R helyzetbe.

@® Nyomja meg a bedllitékapcsolé megfeleld
szélét a tikor beallitdsahoz.

@® Nyomja meg a be-/kihajté kapcsolot™ a kilsé
tikrok be- és kihajtasahoz.

Be-/kihajto gomb  Valasztékapcsold

Bedllitokapcsold

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel
felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP
gomb van gyUjtaskapcsold helyett.

3VT1G630 inset Sig 8 Front 18,02_2015

Elektromos ablakemel6k

@ A gyUjtaskapcsol6 BE [11]*" allasaban huzhatja
fel vagy le az elektromos ablakokat.

@ Ha az elektromos ablakemel6 zarégombja
kikapcsolt allasban van, minden utasablak a
sajat kapcsolojaval mikodtethet6.

@ Ha az elektromos ablakemel6 zarégombja
bekapcsolt dllasban van (a visszajelz6 vilagit),
az utasablakok kapcsoldi nem mikodnek.

Elektromos ablakemelé
zérébgombja

Visszajelzé

Ablakkap-
csold

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel
felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP
gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Légkondicional6 rendszer ™ Csam

® Nyomja meg az AUTO gombot a légkondicionald rendszer aktivalasdhoz.
@® Nyomja meg az m gombot a rendszer be- és kikapcsolasahoz.

@® Nyomja meg a[%|gombot a szélvédé paratlanitasahoz.

A légkondicionalé rendszer hangvezérléssel mikodik. Lasd a navigécios rendszer kézikonyvét a részletekért.

SYNC (Szinkronizalas) gomb (Szélvéds-paratlanits) gomb

S9IUBRNIR PIAQY I

Vezetboldali — SEEmE
hémérséklet- 3

szabalyoz6 gomb
(Be/ki) gomb ’—‘ AUTO gomb
[ v]/[% 4] (ventilstor- (Levegbkeringetés) gomb

fokozatszabalyozé) gombok

Utasoldali hémérséklet-
szabdlyoz6 gomb

A/Cgomb™

MODE szabalyozégomb
s R
Alevegé miszerfali
szell6zOnyilasokbdl és a kozépsé
konzol hatuljabol dramlik™.

‘-;; Alevegd alabtérben ésamiiszerfalon
1év6 szell6znyildsokbdl, valamint a
kozépsé konzol hatuljabol aramlik™.

PP levegd a labtérben lévg
bedmlonyilasokbol aramlik.

@;li A levegd a labtérben és a szélvédé
alatt 1évé bedmlidnyilasokbdl dramlik.
\ Y,

16
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Audio-tavvezérlok
/=] gomb

SOURCE
gomb

® [+]/[—]gomb
Nyomja meg a hangeré néveléséhez/
csokkentéséhez.

@® SOURCE gomb
Nyomja meg az audié tizemméd
kivalasztasahoz: FM1/FM2/DAB1/DAB2*/LW/
MW/CD/AUX.

Nyomja meg az audi6 lizemmod
kivalasztasahoz: FM/LW/MW/DAB/CD*/USB/
iPod/Apps/Bluetooth® Audio/AUX HDMI™.
o [« i gomb
Radio: Nyomja meg az elére bedllitott add
modositasdhoz.
Tartsa lenyomva a kovetkezé vagy
el6z6 jo vétell add bedllitasahoz.
CD/USB-eszkoz:
Nyomja meg a kdvetkezé dal elejére
ugrashoz vagy az aktualis dal elejére
valé visszatéréshez.
Tartsa lenyomva masik mappa
vélasztasahoz.

Audiorendszer*

Intelligens tobbfunkcids informacids kijelzé

S91UBR1IR PIAQY I

(Be-/kikapcsolo) gomb

gomb

CD-nyilés

Elévalasztd
gombok (1-6)

[A (D
lemezkiado)
gomb

TA gomb

e @ (Keresés/
ugras) gomb

[ SETUP gomb
mgomb

Valasztégomb

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 17
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Két kijelz6vel elldtott audiorendszer

A navigaciés rendszer miikddésével kapcsolatban € Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét

pel
o:
<.
o
= PP Intelli tobbfunkcids kijelzé
E: Navigacio >—— Intelligens tobbfunkciods kijelzé
=
>
&
- N
1] 87.9mu
® B .
Navigacio Telefon -
Telefon
JJ ' IR -
Audi6 Beallitasok s i iie=ok
A képernyd kinyitdsdhoz nyomja meg a E
(Kiadas/CLOSE) gombot.
A képernyd visszadllitdsdhoz nyomja meg a E
(Kiad&s/CLOSE) gombot.
[A] (Kiadas/CLOSE) gomb*
N\ J
18
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Vezetés
Kézi kapcsolasu sebességvalto

Automata sebességvalto

@ Kapcsoljon [P] allasba, és nyomja le a fékpedalt, amikor beinditja a motort.

Sebességvaltas
‘ Nyomja le a fékpedalt, és nyomja meg a
kioldégombot, hogy atkapcsoljon [P] &llasbol.
2

O ‘ t Nyomja meg a kioldébgombot a

iy sebességvaltd kar elmozditaséhoz.

L 2

e il
wnwo=Zx o

ﬁ Ne nyomja meg a kioldégombot a
sebességvalto kar elmozditasahoz.

Fokozatvalaszté kar

Parkolé
A motor ledllitdsdhoz vagy beinditdsahoz.
A sebességvaltoé blokkolva van.

Hatramenet
Tolatashoz.

\

Kioldégomb

Ures
A sebességvalté nincs blokkolva.

El6remenet
Normal vezetés.

S helyzet
A szekvencialis valtasi méd hasznalhato.

w |U|Z//A0 |TU

~N

(Billenékapcsolok CAD

@ A billen6kapcsoldkkal a Kézi kapcsolasu sebességvaltohoz hasonléan
vélthat sebességfokozatot (1-t6l 5-ig). Ez nagyon hasznos a
motorfékhez.

@ D-kormany valtokar sebességvalté méd: A sebességvaltd visszavalt
automatikus médba, amint a rendszer észleli, hogy a gépkocsi
sebességtartéval halad.

@ Szekvencialis valtasi mod: Tartja a kivalasztott sebességfokozatot,
mikdzben az M visszajelzé vilagitani kezd.

Sebességfokozat-visszajelzé

g M visszajelzé  Billen6kap- Billendkap-
[ csol6 (-) csol6 (+)

sebességfo-
kozat

@ A kivalasztott sebességfokozat
lathatd a miszerfalon.

-

A D-kormany véltékar sebességvalté mod hasznélhato.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Automata sebességvalté

@ Kapcsoljon [P] allasba, és nyomja le a fékpedalt, amikor beinditja a motort.

Sebességvaltas
f A

Sebességfokozat visszajelzdje
A kivélasztott sebességfokozat
megjelenik a sebességfokozat
visszajelz4jén és a sebességvalto
kar visszajelzéjén.

N\ J

Hatramenet
Tolatashoz.

Ures
Uresjarathoz.

Eléremenet
A kovetkezd esetekre:
Normal vezetés.

Parkolas
A motor leéllitdsakor vagy inditasakor.

S helyzet
S A szekvencialis valtasi méd hasznalhaté.

A D-kormany véltdkar sebességvalté moéd hasznélhaté.

e ™
[P] (Parkolas) gomb
Sebességvaltdé ————« )
kar visszajelzéje 6
| e
I
Kezdballas
J

Nyomja meg a [P] (Parkolas) gombot a [P] helyzetbe valtashoz.

Mozditsa a sebességvalté kart a nyil iranyéba a [R] vagy [D]
helyzetbe valtashoz.

Csusztassa a sebességvalto kart a vezetboldal iranyaba és tartsa
ott egy ideig a [N] helyzetbe valtashoz.

A [S] helyzet csak akkor elérheté, ha a sebességvalté [D] allasban
van.

Kapcsoljon [D] sebességfokozatba, majd mozgassa a
sebességvalto kart a nyil iranyaba a | S | helyzetbe véltashoz.

Elengedve a sebességvalto kar automatikusan visszatér a kezd6allasba.

3VT1G630 inset Sig 10 Back 18_02_2015
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Billenékapcsolok CZIERD

@ A billendkapcsoldkkal a kézi kapcsolasu sebességvaltohoz hasonldan vélthat
sebességfokozatot (1-tél 9-ig). Ez nagyon hasznos a motorfékhez.

@ D-kormanyvdltokar sebességvalté mod: A sebességvalto visszavalt automatikus
modba, amint a rendszer észleli, hogy a gépkocsi sebességtartéval halad.

@ Sebességfokozat kivalasztasa szekvencialis médban: Tartja a kivalasztott
sebességfokozatot, mikozben az M visszajelzé vilagitani kezd.

@ A kivalasztott sebességfokozat lathaté a m(iszerfalon.

Sebességfokozat-visszajelzé

1 == M (Szekvenciélis méd)
visszajelzdje

Szekvencialis mod sebességfokozat-valasztasanak
\_Visszajelzbje

3VT1G630 inset Sig 11 Front 18_02_2015
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VSA OFF gomb

@® A menetstabilizélé (VSA) rendszer segit
stabilizalni a gépkocsit kanyarodas kézben, és
folyamatosan biztositja a futdkerék tapadasat
laza vagy csuszos utfellleten.

@® A VSA automatikusan bekapcsol a motor
inditasakor.

@ A VSA be- vagy kikapcsoldsdhoz tartsa
lenyomva a gombot, amig hangjelzést nem
hall.

Sebességtarto *

@ A sebességtarto rendszer lehet6vé teszi, hogy
a gépkocsi a bedllitott sebességgel haladjon a
vezet6 beavatkozésa nélkul.

@ A sebességtartd rendszer hasznalatédhoz
nyomja meg a MAIN gombot. A sebességtartd
rendszer kivalasztdsdhoz nyomja meg a LIM
gombot, majd nyomja meg a RES/+ vagy a -/
SET gombot, ha a jarmusebesség meghaladja a
30 km/h értéket.

Allithaté
sebességkorlatozé

@ Arendszerben beallithatja azt a max.
sebességet, amelyet a gépkocsi akkor sem
Iéphet tul, ha a sofér nyomja a gazpedalt.

@ Azillithatd sebességkorlatozéd hasznalatdhoz
nyomja meg a MAIN gombot. Az éllithato
sebességkorlatozo kivalasztadsahoz nyomja
meg a LIM gombot, majd nyomja meg a -/SET
gombot, amikor a gépkocsi eléri a kivant
sebességet.

@ A gépkocsi sebességkorlatjat 30 km/h és
250 km/h kozott allithatja be.

Guminyomas figyelm.
rendszer

@® A gumiabroncs allapotanak és méreteinek
véltozasara figyelmeztet az abroncsnyomas
csokkenése esetén.

@ A defektre figyelmeztetd rendszer a motor
inditasakor mindig automatikusan bekapcsol.

@ Bizonyos koriilmények fennallasa esetén
kalibralasra van szikség.

3VT1G630 inset Sig 11 Back 18_02_2015

Utkdzésmegel6z6
fékrendszer (CMBS) OFF

gombja*

@ Ha egy lehetséges Uitkdzés elkerlilhetetlennek
tlinik, a CMBS rendszer segit a gépkocsi
sebességének és az Uitkdzés sulyossaganak
csokkentésében.

@® A CMBS be- vagy kikapcsoldsahoz tartsa
lenyomva a gombot, amig hangjelzést nem
hall.



Tankolas

Az Gizemanyagtartaly térfogata: 581

Ajanlott lizemanyag: 95-6s vagy magasabb kisérleti oktanszamu, prémium minéségi 6lommentes benzin

o Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a miszerfal
alatt, a bal/jobb also6 sarokban.

9 Forgassa el lassan a tanksapkat, és tavolitsa el.

9 Helyezze a sapkat az izemanyag-betoltd nyilas
fedelén 1évé tartora.

e Tankolds utan csavarja vissza a sapkat, amig legalédbb
egy kattanast nem hall.

3VT1G630 inset Sig 12 Front 18_02_2015
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Tankolas

Ajanlott iizemanyag:

Az lizemanyagtartaly térfogata:

EN 590 szabvanyos gazolaj*’
Kizarélag 50 ppm-nél alacsonyabb kéntartalmu gazolaj*?

581

*1: Az ukrajnai piacra szant tipusok kivételével
*2: Az ukrajnai piacra szant tipusok

“ Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a muszerfal

alatt, a bal/jobb also6 sarokban.

9 Tankolas utan varjon kb. 10 méasodpercet, miel6tt

eltavolitja a tankolocsé végét.
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Karbantartas
A motorhazteto alatt

@ Ellendrizze a motorolaj, a hltéfolyadék és az ablakmoso folyadék

szintjét. Toltse fel, ha sziikséges. Abla ktbrléla pétOk

@ Ellendrizze a fékfolyadékot és a tengelykapcsolé-folyadékot ™. @ Ha az ablaktorlSlapatok csikot hiznak a
@ Rendszeresen ellendrizze az akkumulatort. szélvédon, cserélje ki azokat.

0 Huzza meg a mszerfal alatt taldlhaté motorhaztetd nyitdkart.

)

/%

9 Keresse meg a kezével a motorhaztet6 reteszel6karjat, hizza meg
felfelé, majd nyissa fel a motorhaztetét.

@ Rendszeresen ellenérizze a @ Rendszeresen ellenérizze a
gumiabroncsokat és a kerekeket. ldampakat.
@ Rendszeresen ellenérizze a
9 Miutédn a motorhaztetdt lecsukta, nyomija le, és ellenérizze, hogy gumiabroncsnyomast.

szorosan a helyére kattant-e. @ Télen szereljen fel téli gumikat.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Varatlan problémak megoldasa
Gumidefekt A motor nem indul Tulmelegedés

@® Ha az akkumulator lemerdilt, hasznéljon @ Parkolja le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.
@ Parkoljon le egy biztonsagos helyen, és cserélje segédakkumulatort a gépkocsi beinditdsahoz. Ha nem lat g6zt a motorhaztet6 alatt, nyissa fel
ki a defektes kereket a csomagtartéban Iévé a motorhaztetdt, és hagyja lehdlni a motort.

mankokerékre.

Gumijavité készlettel felszerelt tipusok

@ Parkoljon le egy biztonsagos helyen, és javitsa
meg a defektes gumit a gumijavito készlettel.

A visszajelzok vilagitanak CxZX® Kiégett biztositék cxzx®  Vontatas

@ Azonositsa be, hogy melyik visszajelz6 vilagit, @ Ha valamelyik elektromos eszkéz nem tikséahelvzetben
43. 0.
majd lapozza fel a felhasznal6i kézikonyvet. miikédik, ellendrizze, nem égett-e ki a szu kseg y b

biztositék. @ Ha a gépkocsit vontatni kell, forduljon

[w ™ (@) @!] matements cégez,

3VT1G630 inset Sig 13 Back 18_02_2015



Az adott helyzetekben elvégzendé teenddk

[0] helyzetbdl [ 1]*" helyzetbe ¢ Prébalja jobbra-balra mozgatni a kormanykereket,
kapcsolni. Miért? mikozben elforditja a gyujtaskulcsot.
¢ Az ENGINE START/STOP gombot nyomva tartva
mozgassa jobbra-balra a kormanykereket.

A gyujtaskapcsolét nem tudja m ¢ A kormanyzar aktivélva lehet.

A gyujtaskapcsolot nem lehet A sebességfokozat a kbvetkezdre kell médositani:
@ [1] helyzetbél [0]*" helyzetbe [P].
forditani, és a kulcsot nem

lehet kivenni. Miért?

Miért pulzal a fékpedal A fékpedal pulzalasa az ABS aktivalédasakor jelentkezhet, és nem utal
@ fékezéskor? 0 hibara. Nyomja be hatarozottan és folyamatosan a fékpedalt. Soha ne
pumpalva nyomja a fékpedalt.

*1: A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

3VT1G630 inset Sig 14 Front 18_02_2015
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A hatsé ajto beliilrél nem
nyithato. Miért?

Ellend&rizze, hogy nincs-e a gyermekzar
lock (zaras) pozicidba allitva. Ha igen, a
hatsé ajtot a kiilsé ajtokilinccsel nyissa ki.
Ha nincs sziiksége a gyermekzarra, tolja a
kart az unlock (nyitas) pozicidba.

S21UD21IL PIAQY I

Miért zarédnak be az ajtok, ha
azokat a taviranyitéval
kinyitottam?

Ha nem nyitja ki 30 masodpercen beliil az ajtdkat, azok a biztonsag
érdekében automatikusan bezarédnak.

amikor a vezetdoldali ajtot e Akulsé ldmpdkat égve hagyta.
kinyitom? o Ateljesitmény lizemmod* TARTOZEK &llasban van.
e Az automatikus alapjarat-leallitas” be van kapcsolva.

Miért hallhaté a hangjelzé
elindulas utan?

A hangjelzé akkor szélal meg, ha:
o Avezetd és/vagy az elsé utas nem kototte be biztonsagi 6vét.
o A rdgzitéfékkar nincs teljesen kiengedve.

@ Miért sz6lal meg a hangjelzé, 0 A hangjelz6 akkor szélal meg, ha:

28
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Miért hallhato fékcsikorgas a
@ fékpedal lenyomasakor?

Lehet, hogy a fékbetétek cserére szorulnak. Keresse fel a markaszervizt
0 és vizsgaltassa at a gépkocsit.

9 sebességes automata sebességvaltoval
felszerelt tipusok

G Miért valt a gépkocsi

automatikusan a [P]
fokozatba, amikor tolataskor
kinyitom a vezetdoldali ajtét,

hogy megnézzem a
parkoldhely felfestéseit?

S91UBR1IR PIAQY I

e Kosse be a vezetd biztonsagi ovét.
0 e Csukja be a vezet6oldali ajtét, és manualisan valtson fokozatot.

P> A vezetboldali ajté nyitasa AP

Hasznalhatok a gépkocsiban
91-es vagy nagyobb kisérleti
oktanszamu (RON)
6lommentes benzint?

oktanszamu 6lommentes benzinnel miikddjon. Ha ez az oktanszam
nem all rendelkezésre, akkor 91-es vagy magasabb kisérleti oktanszamu
6lommentes benzint haszndljon dtmenetileg.

Ha 6lommentes normalbenzint hasznal, a motor fel6l fémes kopogd
hang lehet hallhatd, és a motor teljesitménye lecsokkenhet. A
normalbenzin hosszu tavu hasznalata a motor kdrosodasat
eredményezheti.

0 A gépkocsit ugy tervezték, hogy 95-0s vagy magasabb kisérleti

3VT1G630 inset Sig 15 Front 18_02_2015
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Eseményvezérelt adatrogzitok

A gépkocsi felszereltségéhez killonbdzé, gydjténéven un.
,eseményvezérelt” adatrogziték is tartoznak. Ezek az eszkdzok valods
idében rogzitik a gépkocsi eseményeit és adatait, pl. a 1égzsék
inditdsanak, vagy a légzsakrendszer hibajanak kordlményeit.

Az adatok a gépkocsi tulajdonosanak tulajdonat képezik, és csak a
térvényesen megengedett modon vagy a tulajdonos kilén
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az &ltala kinevezett
markaszervizek, dolgozdik, képviselSik és szerz6dott partnerei férhetnek
hozz3, csakis mUszaki diagnosztika, kutatds és fejlesztés érdekében.

Szervizdiagnosztikai adatrogzitok

A gépkocsi eréatviteli berendezéseihez kapcsolt adatrogziték a
kuldonbozé teljesitményadatokat, vezetési korilményeket téroljak.

A régzitett adatok segitik a szakembereket a gépkocsi karbantartaséban,
az esetleg eléforduld hibdk diagnosztizalasdban. Ezekhez az adatokhoz
csak a torvényesen megengedett médon vagy a tulajdonos kilén
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az dltala kinevezett
markaszervizek, dolgozdik, képviselbik és szerz&dott partnerei férhetnek
hozz3, csakis mUszaki diagnosztika, kutatds és fejlesztés érdekében.
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A kézikonyv olvasasakor IR szimbolummal jeldlt tudnivaldkkal
taldlkozhat. Ezek az informaciok segitenek megelézni a gépkocsi és a
kornyezet kdrosoddsat és a személyi sérilések bekdvetkezését.

A gépkocsiban kilénbdzd helyeken elhelyezett A\ [ szimbdlumok
emlékeztetik, hogy a helyes és biztonsdgos hasznalat érdekében olvassa

el a kezelési kézikdnyv vonatkozo részeit.

A AN jelzés kilonbozé szinekkel figyelmeztet a ,veszélyre” (piros), a
,kisebb veszélyre” (narancs) és a ,korultekintésre” (borostydnsarga).

Néhany sz6 a biztonsagrol

Az On és masok biztonsdga nagyon fontos. A biztonsagos vezetés és a
gépkocsi biztonsagos Gzemeltetése hasonld fontossaggal bir.

A kezelési kézikdnyv informacidi, illetve a gépkocsi kiilonbdzd pontjain
elhelyezett biztonségi feliratok a biztonsagra alapozott dontések
meghozatalaban segitik Ont. Ezek a biztonsagi informéaciok olyan
potencialis veszélyhelyzetekre figyelmeztetnek, amelyek az On és masok
sérulését okozhatjak.

Természetesen nem all médunkban - és gyakorlatilag kivitelezhetetlen -
a gépkocsi kezelésével vagy karbantartdsaval kapcsolatos dsszes
lehetséges veszélyre felhivni a figyelmet. Sajat itél6képességére kell
hagyatkoznia.

A biztonsagra figyelmezteté informacidk kilénbdzd forméban
jelenhetnek meg:

@ Biztonsagi cimkeék - a gépkocsin.

@ Biztonsagi lizenetek - a A figyelmezteté szimbdlummal és az
aldbbi hdrom figyelmeztet szé egyikével elldtott mondatok:
VESZELY, FIGYELMEZTETES vagy VIGYAZAT.

A figyelmeztetd szavak jelentése:

= Az utasitdsok be nem tartasa HALALT vagy
AVESZELY SULYOS SERULEST OKOZ.
2 Az utasitasok be nem tartasa HALALT vagy
AFIGYELMEZTETES SULYOS SERULEST OKOZHAT.
A Az utasitasok be nem tartasa SERULEST
AVIGYAZAT OKOZHAT

@ Biztonsaggal kapcsolatos fejlécek - példaul fontos biztonsagi
ovintézkedések.

@ Biztonsaggal kapcsolatos részek - példdul biztonsdgos vezetés.

@ Utasitasok - a gépkocsi helyes és biztonsagos hasznalata.

A kézikdnyv végig fontos biztonsagi informdcidkat tartalmaz — kérjuk,
figyelmesen olvassa végig.
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A biztonsagos vezetés érdekében
Potencidlis vészhelyzetek
Kezelésre vonatkozd fontos informacio.....36
A gépkocsi biztonsagi funkcidi......n. 37

Biztonsagi 6vek
A biztonsagi 6vek szerepe
A biztonsagi 6v becsatoldsa..
A biztonséagi ov ellenérzése...

»
RS

A fejezet és a kézikonyv tobbi része a biztonsagra vonatkozo tu

Légzsakok
A légzsakrendszer (SRS) réSz€i ... 49
Légzsaktipusok 51
EISO 16gZSAKOK (SRS) v 51
Oldallégzsakok 56

Oldalso figgonylégzsakok
A légzsakrendszer visszajelzd 1dmpai
Légzsakok karbantartésa

3VT1G630 inset Sig 17 Front 18_02_2015

N
‘ 2 R

-~
Bizt&nséggs vez

\l g

Gyermekek biztonsaga
Gyermekek védelme .
Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga...
A nagyobb gyermekek biztonsaga...........

Kipufogogdazzal kapcsolatos veszélyek

SZEN-MONOXIA-GAZ .ooovvverrreerrsevrrssserssssiesnsss 81
Biztonsagi cimkék
A cimkék helye 82

ivalokat ismerteti.

-~

& -~

e
2

33



$919Z9A sobesuolzig I

34

A biztonsagos vezetés érdekében

A kovetkezé oldalakon a gépkocsi biztonsagi funkcioit és azok megfelel hasznélatat
mutatjuk be. Az alabbi biztonsagi dvintézkedéseket tekintjik a legfontosabbaknak.

Potencidlis vészhelyzetek

M Mindig csatolja be a biztonsagi 6vet

A becsatolt biztonsagi 6v minden balesetnél elsérend(i védelmet biztosit. A bekdvetkezd
Utkdzésnél a felfUvodo elsd 1égzsakok a biztonsagi 6v kiegészitéjeként csdkkentik az elsé
Glésen UlBk sériilési veszélyét. Eppen ezért mindig tgyeljen arra, hogy mindenki
megfeleléen csatolja be a biztonsagi dveket, még akkor is, ha gépkocsija rendelkezik
|égzsakokkal.

H A gyermekeket mindig kosse be

A 12 éves és fiatalabb gyermekeket megfeleléen rogziteni kell, és a hatso tléseken kell
utazniuk, nem az elsé Glésen. A csecsemdék és nagyobb gyermekek legnagyobb
biztonsagban a hatsé Ulésen széllithatok megfeleléen rogzitett biztonsagi gyereklésben.
A nagyobb gyermekeknek tlésmagasitot és medence-, ill. vallovet kell hasznélniuk, amig
Ulésmagasitd nélkil nem képesek megfeleléen hasznalni a biztonsagi dvet.

B Ugyeljen a légzsakok veszélyeire

A légzsdk, amennyire hasznos az emberi élet megmentésében, ugyanannyira veszélyessé
is valhat. Kildnosen akkor, ha az elsé Ulésen utazok nagyon elére hizzak Gléseiket, vagy
nem csatoljdk be a biztonsagi dvet. Kisgyermekek, csecsemék és az alacsony feln&ttek
vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezért kérjuk, figyelmesen olvassa végig ezt a
kezelési konyvet, és kovesse a lefrt utasitasokat.

H Ne igyon alkoholt, ha gépkocsit vezet

A gépkocsivezetés és az italozas két, egymassal nem dsszeegyeztethetd tevékenység. Mar
egy pohadr ital is képes megvaltoztatni az itél6képességet, ugyanakkor minden Ujabb
pohdr ital tovabb rontja a vezetd reakcididejét. Ezért ne igyon alkoholt, ha gépkocsit vezet,
és ezt ne engedje meg a baratainak sem.
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BX3Potencidlis vészhelyzetek

Egyes orszdgokban a gépkocsivezeté csak kihangositd
rendszerrel hasznalhatja a mobiltelefont vezetés kdzben.
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M Osszpontositson a biztonsagos vezetésre

A telefondlds vagy egyéb olyan tevékenység, amely elvonja figyelmét az utrdl, a tobbi
jarmdrdl és a gyalogosokrol, balesethez vezethet. Csak akkor tudja elkerdini a balesetet, ha
folyamatosan a vezetésre koncentrdl, és nem vonja el semmi a figyelmét a kodzlekedéstdl.

M Koriltekintéen valassza meg a sebességét

A gyorshajtas mindig a legfébb okozdja a sériiléssel, haldllal jard kdzlekedési baleseteknek.
Altaldban minél nagyobb a sebesség, anndl jobban né a balesetveszély, azonban az
alacsony sebesség sem zdrja ki a sulyos sériilések veszélyét. Ne hajtson nagyobb
sebességgel, mint amit a kozlekedési feltételek lehetdvé tesznek, tartsa be az eléirt
sebességkorldtozast.

H Tartsa gépkocsijat biztonsagos allapotban

A menet kdzben fellépd miszaki hiba, defekt rendkivil veszélyes lehet.

Az ilyen problémdk megel&ézése érdekében rendszeresen ellendrizze a gumiabroncsok
nyomdasat és dllapotat, tovdbba végezze el az Osszes beltemezett karbantartasi
munkalatot.

3VT1G630 inset Sig 18 Front 18_02_2015
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P> P> A biztonsagos vezetés érdekében P>Kezelésre vonatkozo fontos informacio

Kezelésre vonatkozo fontos informacio

A gépkocsi szabad magassdga nagyobb, mint a kizrélag burkolt utakon torténd
haszndlatra szant személygépkocsiknak. A nagyobb szabad magassag terepen torténd
haladéskor szamos elénnyel jar. Lehetévé teszi, hogy bukkandkon, akadalyokon vagy
egyenetlen terepen haladjon &t. Ugyanakkor j¢ kildtast biztosit, igy hamarabb készulhet fel
az esetleges problémékra.

Ezeknek az elénydknek azonban némi éra is van. Mivel a gépkocsi magasabb, és a
karosszéria tadvolabb van a talajtél, a tomegkdzéppont is magasabbra kerdl, igy hirtelen
irdnyvaltoztatasnal kdnnyebben délhet el és borulhat fel. A tdbbcéld jarmuivek boruldsi
aranya jelentésen nagyobb, mint a tobbi gépkocsitipusé. Boruldsos Utkdzésnél a
biztonsagi 6vet nem viseldk esetében jéval nagyobb valdszinliségu a haldlos kimenetell
baleset. Ne feledje, hogy mindig gy$z8djon meg arrél, hogy a gépkocsiban tlék
mindannyian becsatoltak a biztonsagi dviket.
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B Kezelésre vonatkozo fontos informacio

A borulés kockdzatanak csokkentésével kapcsolatban
olvassa el a kdvetkezdt:
Ovintézkedések vezetés kdzben 402. o.
El6irasok a terepen torténé haladashoz 393. o.

Ha nem megfelel6en Uzemelteti a gépkocsit, Utkdzhet
vagy felborulhat.
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A gépkocsi biztonsagi funkcioi

B3A gépkocsi biztonsagi funkcidi

A gépkocsi szamos olyan funkcidval van felszerelve,
amelyek Utkozés esetén egylttesen védik a vezetSt és az
utasokat.

A gépkocsi néhany biztonsagi berendezésének
mUkodéséhez nem sziikséges az On beavatkozasa. Ide
tartozik az erés acélvaz, amely biztonsdgos zénaként
veszi koril az utasteret, az elsé és hatsé Utkozési zonak, az
osszetolhatd korményrid, valamint az dvfeszitdk,
amelyek Utkdzés esetén megfeszitik az elsd Ulések
biztonsédgi dveit.

A gépkocsi biztonségi felszereléseinek elényeit csak
akkor tudja kihasznalni, ha On és utasai a helyes
Uléspozicidban Ulnek az utazas sordn és mindig
megfeleléen becsatoljék a biztonsagi 6viket. Valdjdban a
biztonsagi eszkdzok egy része sérilést is okozhat, ha nem
@ Biztonsagi utascella megfeleléen hasznaljak.
© Energiaelnyeld z6nak
© Ulések és hattamlak
O Fejtamlak
© Biztonsagi kormanyoszlop

Biztonsagi 6vek
@ Els6 Iégzsakok
© Oldallégzsakok
© Oldalsé fiiggonylégzsakok
@ Biztonsagiov-fesziték/

e-Ovfesziték™

A kodvetkezé ellendrzélista segit aktiv szerepet vallalni sajat maga és utasainak
védelmében.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> A biztonsagos vezetés érdekében P A gépkocsi biztonsagi funkcioi

M Biztonsagra vonatkozo ellenérzélista

Sajat maga és utasainak védelme érdekében mindig ellendrizze ezeket a dolgokat, miel&tt

utnak indulna.

o Allitsa be UGlését a vezetéshez megfelel pozicidba. Az elsé Uléseket allitsa hatra,
amennyire csak lehet, Ugyelve arra, hogy a vezeté megfeleléen irdnyithassa a gépkocsit.
Ha tul kdzel Ul az elsd 1égzsakhoz, sulyos, akar haldlos sériiléseknek is kiteheti magat
Utkozés esetén.

Ulések beallitasa 210. o.

o Afejtdmlakat allitsa be megfelelden. A fejtamlak akkor nyujtjdk a leghatékonyabb
védelmet, ha a fej kdzepe a fejtdmla kdzepével egy magassdgban van. Magasabb
személyeknek a lehetd legmagasabb pozicidba kell dllitaniuk a fejtdmlat.

A fejtamlak beallitasa 213. o.

e Mindig csatolja be, és az el6irasoknak megfeleléen hasznélja a biztonsagi 6vet.

Bizonyosodjon meg réla, hogy utasai is megfeleléen be vannak csatolva.
A biztonsagi 6v becsatolasa 43. o.

e Biztositsa a gyermekek védelmét biztonsdgi dvekkel vagy a gyermek koranak,

magassaganak és sulydnak megfeleld biztonsagi gyerekuléssel.
Gyermekek biztonsaga 62. o.
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B3Biztonsagra vonatkozd ellendrzélista

Ha az ajto és csomagtérajtd nyitas visszajelzd vilagit, az
azt jelenti, hogy egy ajté és/vagy a csomagtérajté nincs
medfeleléen becsukva. Csukja be az ajtdkat és a
csomagtérajtét, hogy a ldampa kialudjon.

Ajto és csomagtérajto nyitasanak visszajelzdje 94. o.




Biztonsagi ovek

A biztonsagi ovek szerepe

A biztonsagi 6vek jelentik az egyetlen hatékony védelmet, ugyanis a gépkocsihoz rogzitik
a vezetdt, igy szamos beépitett biztonsagi funkcié elényeit élvezheti. Ugyanakkor
megakadalyozzak azt is, hogy a gépkocsi belsé falanak vagy a tobbi utasnak ttkodzzon,
vagy a gépkocsibdl kiessen. Megfelel viselet esetén a biztonsagi dvek a megfeleld
pozicidban tartjak testét egy esetleges balesetben, igy a Iégzsakok teljes mértékd
kiegészité védelmet nydjthatnak.

A biztonsagi dvek tovabba szinte barmilyen tipusu balesetben védelmet nyudjtanak, mint
példaul:

- frontélis,

- oldaliranyu,

- hatulrol bekodvetkezd Gtkodzés,

- felboruldsos baleset.

FOLYTATODIK
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B3A biztonsagi dvek szerepe

AFIGYELMEZTETES

A helytelenil hasznalt vagy becsatolatlan
biztonsagi 6vek egy balesetnél
megsokszorozzak a sériilés bekdvetkezésének
valdszinliségét, még akkor is, ha a gépkocsiban
van légzsak.

$919z9A sobesuoizig I

Mindig bizonyosodjon meg arrél, hogy On és
utasai helyesen haszndljak a biztonsagi 6veket.

FIGYELMEZTETES: A biztonséagi éveket (gy méretezik,
hogy az emberi test teherviselé elemeire, a csontokra
tdmaszkodjon. Kétpontos biztonsagi dv esetén a
medencénél, hdrompontos biztonsagi 6v esetén a
vizszintes &g a medencénél, az 4tlos 4g a véllon és a
mellkason haladjon keresztul. A vizszintes g hasi tajékon
valé elvezetését mindig kerdlje.

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi évet olyan szorosan kell
hasznalni, amennyire csak lehetséges. Elsésorban azért
fontos — akar a kényelem rovasara is —, mert igy tudja
ellatni azt a feladatot, amire tervezték. A laza biztonsagi
Ov csokkentett védelmet nyUjt a viselSje szémdra.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen arra, hogy biztonsagi 6ve
soha ne legyen megcsavarodva.

FIGYELMEZTETES: Minden biztonsagi 6vet egyszerre
csak egy személy hasznéljon; veszélyes az 6lben tartott
gyermekkel egy biztonsagi évbe csatolni magunkat.

39
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PP Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi 6vek szerepe

H Medence-/vallévek

Az 6t Ulés mindegyike fel van szerelve stirgésségi zaro feszitészerkezetekkel rendelkezd
biztonsagi medence-, illetve valldvekkel. Megszokott vezetési korulmények kozott a
feszitészerkezet feszesen tartja az dvet, mikdzben mozgasszabadsagot biztosit. Utkdzés
vagy hirtelen ledllas esetén a feszitdszerkezet reteszelédik, hogy testét rogzitse.

M A biztonsagi 6vek megfelel6 hasznalata

A megfelelé hasznalat érdekében tartsa be a kdvetkezd dtmutatasokat:

e Minden utasnak egyenesen és jol hatratlve kell elhelyezkednie az Glésben, és az Ut
teljes ideje alatt meg kell tartania ezt a pozicidt. A gornyedt és ferde testtartas csokkenti
a biztonsagi dvek hatékonysagat, és névelheti a sulyos sériilések veszélyét balesetnél.

® A medence-/Vallov vallat rogzité részét soha ne helyezze a karja ald vagy a hata mogé.
Az ilyen pozicié nagyon sulyos sériilésekkel jarhat balesetkor.

e Ugyanazt az dvet két személy nem hasznélhatja. Aki igy utazik, baleset esetén sulyosan
megsérilhet.

e Ne helyezzen semmiféle tartozékot a biztonsagi dvekre. A kényelmet javité vagy a
valldv rész helyzetének modositasat szolgald eszkodzok csdkkenthetik az dv
védoképességét, és ndvelhetik a sulyos sértlések veszélyét balesetnél.

3VT1G630 inset Sig 20 Back 18_02_2015

B3 A biztonsagi dvek szerepe

A biztonsagi vek nem képesek teljes mértékben
megvédeni a vezetdt Utkdzés esetén, de a legtobb
esetben meggatoljak a sulyos sérilések bekovetkezését.

A legtdbb orszagban a biztonsagi dvek viselése kotelezd.
Kulfoldre utazés eldtt ismerje meg az adott orszag
térvényi eléirdsait.

El6fordulhat, hogy a biztonsagi visszahtzé egység
reteszel, ha tul gyorsan dél elére. Lasst mozgdéssal az 6v
reteszelés nélkul, teljesen kihtzhato.
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M Biztonsagiov-emlékezteto

@ : Becsatolva

dﬂl} :Nincs becsatolva
i

M Elsé tlések

A gépkocsi figyeli az elsé biztonsagi dvek hasznalatat.
Ha a gyuijtaskapcsoldt BE [11]* helyzetbe forditja,
mielétt a vezetdulés biztonsagi 6vét becsatolnd, a
figyelmeztetd ldmpa villogni kezd. Ha a
gépkocsivezetd nem csatolja be a biztonséagi dvet, a
figyelmeztetd lampa tovabb vildgit.

Ugyanakkor a hangjelzé periodikusan megszdlal,
és a figyelmeztetd ldmpa villog vezetés kdzben,
amig a vezetd be nem csatolja a biztonsagi dvet.
M Hatso lilések

A gépkocsi figyeli a hatsé biztonsagi dvek
hasznalatat is. A tobbfunkcids informécids
kijelzén lathatd, ha valamelyik hatsé biztonsagi
ovet becsatoltak.

A kijelz6 akkor jelenik meg, ha:

e Kinyitja, majd becsukja az egyik hatsoé ajtoét.

e Valamelyik hatso utas be- vagy kikapcsolja a
biztonsagi 6vét.

Ha valamelyik hatsé utas biztonsdgi dve menet

kdzben kikapcsolt dllapotban van, megszolal a

hangjelzd.

A kijelz6 megjelenitése:
Nyomja meg a [A®@|/[¥] gombot.

*1: A kulcs nélkali ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK
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B3Biztonsagiov-emlékeztets

Amennyiben az elsé Ulések utasai hat masodperccel a
gyuijtéskapcsold BE [11]*" helyzetbe forditasa utdn nem
csatoljak be a biztonsagi dvet, a figyelmezteté ldmpa
vilagitani kezd.

Ha senki nem Gl az elsé utasulésen, a visszajelzé ldmpa
nem gyullad ki, és a figyelmezteté hangjelzé nem szélal
meg.

Ha a visszajelzd vilagit, vagy a hangjelzé megszdlal, pedig
senki nem Ul az elsé utasllésben, vagy az utas becsatolta
a biztonsagi 6vet, valami zavarhatja a foglaltsagérzékelét.
Ez lehet példaul:

® Nincs-e az Ulésen nehéz csomag.

® Nem helyeztek-e parnat az Ulésre.

® Az elsé utas megfeleléen Ul-e.

Ha ezen korulmények egyike sem &ll fenn, ellenériztesse
a gépkocsit a markaszervizben, amint lehet.

$919z9A sobesuoizig I
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B3 Automata biztonsagiov-feszitd berendezés

I Automata biztonsagiov-feszité berendezés

$919Z9A sobesuolzig I
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A biztonsag novelése érdekében az elsé Glések
automatikus ovfeszitékkel rendelkeznek.

Kozepes és sulyos frontalis Utkdzések esetén az
ovfesziték automatikusan megfeszitik az elsé
Ulések biztonsagi dveit, esetenként még akkor is,
ha az Utkdzés nem elég erés ahhoz, hogy az elsé
légzsakok felfuvddjanak.

Ezek azok a motoros eléfeszitdk, amelyek a CMBS,
a fékrasegité rendszer vagy a VSA rendszer
mUkodése esetén elkezdik visszahlzni az elsé
biztonsagi dveket. Akkor is aktivalddhatnak, ha
hirtelen kormanymozdulatot tesz, vagy ha a
gépkocsit Utés éri. A visszahlzast kdvetden a
biztonsagi dveket Ujra eredeti dllapotukba
engedik vissza.

Az e-Ovfesziték kényelmi funkcidt is betdltenek:
kissé visszahUzzak a biztonsagi dvet az Gvcsat
bekapcsolasakor, ha a szokdsosnal
agresszivebben nyomja le a fékpedalt, vagy
hirtelen irdnyt valtoztat, és teljesen visszahuzzak a
biztonsagi 6vet a csat kikapcsoldsakor.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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A biztonsagiov-fesziték csak egyszeri mikddésre
képesek.

Ha egy ovfeszité bekapcsol, az SRS ellenérzd lampa
vilagit. A markaszervizben cseréltesse ki az dvfeszitdt, és
alaposan ellendriztesse a biztonsadgidv-rendszert, ugyanis
eléfordulhat, hogy tovabbi Utkdzéseknél mar nem nyujt
megfelelé védelmet.

Kozepes és sulyos oldalsé Utkozések esetén az adott
oldalon lévé dvfeszitd is bekapcsol.

DIE-ovfeszitok *

Ha csak az e-6vfesziték aktivalodtak, nem kell alkatrészt
cserélni.

El6fordulhat, hogy az e-6vfesziték nem mukodnek, ha:
® A kiegészitd Ulésrogzité rendszer visszajelzéje vildgit.
® AVSA (menetstabilizald) rendszer visszajelzdje vildgit.
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A biztonsagi 6v becsatolasa

Miutdn megfeleld pozicidba allitotta az elsé Ulést, és kényelmesen, egyenes testtartadsban

elhelyezkedett:
Ulések beallitasa 210. o.

B Medence-/vallov

Huzza ki lassan.

Megfelelé
Ulési pozicio
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1. Lassan huzza ki a biztonsagi ovet.

2. Helyezze be a zarnyelvet a csatba, majd huzza
meg az dvet, és bizonyosodjon meg rola, hogy
biztonsadgosan régzult.

P> Vigydzzon, hogy az 6v ne csavarodjon meg,
és ne csipddjon be.

Ha a vezetd vagy az elsé utas beilleszti a

vezetdoldali zarnyelvet az Gvcsatba, az elsd

biztonsagi 6v automatikusan visszahuzodik.

FOLYTATODIK

B3A biztonsagi dv becsatoldsa

Nem Ulhet senki olyan Ulésben, amelynek biztonsagi ve
mUkodésképtelen vagy nem muikodik megfeleléen. Ha a
biztonsagi 6v nem mukodik megfeleléen, balesetkor
nem nyujt védelmet visel6je szamdra. Ellendriztesse a
biztonsdgi 6vet a markaszervizben minél elébb.

Soha ne helyezzen be idegen targyakat az vcsatba vagy
a feszitészerkezetbe.

$919z9A sobesuoizig I
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PP Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi 6v becsatolasa

3. A medencedvet igazitsa minél alacsonyabbra
csipdje kordl, majd a valldvet huzza fel annyira,
hogy a medencedv tokéletesen testhez alljon.
Ezéltal medencecsontjai fogadjak az titkozés
erejét, és csokken a belsé sérilések veszélye.

4. SzUkség esetén huzza fel Ujra az dvet, hogy
Ujrafeszitse, és biztosftsa, hogy az 6v
mellkasanak kozepén és vallan keresztUl
huzodjon &t. Ezéltal megosztja az esetleges
Utkodzési erdket felsdtestének legerésebb
csontjaira.

Amedencedvet
igazitsa minél
alacsonyabbra

M A véllrogzitési pont beallitasa

Az elsé Ulésekhez tartozd biztonsagi 6vek magassagat az utas magassaganak megfeleléen
lehet szabalyozni.

e PR\

: = Nyomja meg

1. Mozgassa fel-le a rogzitékapcsot, mikdzben
benyomva tartja a kioldbgombot.

2. Allitsa be a régzitékapcsot Ugy, hogy az 6v
mellkasanak kozepén és vallan keresztUl
huzodjon ét.
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B3 A biztonsagi dv becsatoldsa

A nem megfelel6en becsatolt biztonsagi 6v sulyos,
esetleg haldlos sériilésekhez vezethet (itkozés esetén.

Vezetés el6tt bizonyosodjon meg, hogy a biztonsagi
6vek megfeleléen be vannak csatolva.

Az 6v kicsatolasahoz nyomja meg a vorés PRESS gombot, majd
kézzel irdnyitsa az vet, amig teljesen vissza nem huzodik.

A gépkocsibdl vald kiszallaskor figyeljen arra, hogy ne akadjon
bele a biztonsagi 6vbe, és az 6v ne csipddjon be az ajtd
becsukésakor.

BX3A véllrogzitési pont bedllitésa

A vallrogzitési pont magassagat négy szintre lehet
allitani. Ha az 6v a nyakahoz ér, allitsa egyenként
alacsonyabb szintre.

A magassag modositasakor Ugyeljen arra, hogy a
vallrogzitési pont biztositva legyen.
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M Lecsatolhato rogzitéssel felszerelt biztonsagi ov

1. Huzza ki a biztonsagi 6v kisméretl zarnyelvét
és zarnyelvét a mennyezeten taldlhato
tartonyilasokbol.

KisméretU zarnyelv

2. lgazitsa egymashoz a kisméret( zarnyelv és a
rogzitécsat haromszog alaku jeloléseit.
Ugyeljen arra, hogy a biztonsagi év ne
csavarodjon meg. lllessze az Gvet a
rogzitécsathoz.

3. Csatolja be a biztonsagi 6vet. Csatolja be
megfeleléen a biztonsagi dvet ugyanugy,
ahogy a medence-/valldvet becsatolja.

FOLYTATODIK
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B3l ecsatolhato rogzitéssel felszerelt biztonsagi dv

Ha a biztonsagi 6vet lecsatolt rogzitéssel
haszndlja, jelentésen megnd a sulyos vagy akar
halalos sériilés veszélye.

A biztonsagi 6v hasznalata elétt feltétlentl
csatolja vissza az 6v lecsatolhato rogzitését.

A lecsatolhato rogzités kiolddsahoz helyezze a zarnyelvet
a régzitéesat oldaldn taldlhato nyildsba.

Zarnyelv

o

.
Kisméretd zarnyelv
e

$919z9A sobesuoizig I
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M Javaslat varandos néknek

Amennyiben varandds, legjobban Ugy védheti meg 6nmagdt és sziletendd gyermekét
vezetés kdzben vagy utasként, hogy mindig becsatolja a biztonsagi 6vet, és a
medencedvet a lehetd legalacsonyabb szinten vezeti at csip&je kordl.

A vallovet a mellkasan at
vezesse, ne a hasan.

$919Z9A sobesuolzig I

A medencedvet a lehetd
legalacsonyabb szinten
vezesse at a csipdjén.
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B3 Javaslat varandds néknek

Minden egyes felllvizsgélat esetén kérdezze meg
orvosét, hogy vezethet-e.

Ahhoz, hogy elkertlje sajat és szlletendé gyermeke

sérllését az elsé 1égzsék felfuvodasanak kovetkeztében:

® Vezetés kdzben Uljon egyenesen, és allitsa a
vezetSulést minél hatrébb, figyelve arra, hogy
tokéletesen képes legyen vezetni a gépkocsit.

® Ha az elsé utasulésen ul, allitsa minél hatrébb az Glést.
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A biztonsagi ov ellenérzése

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi 6vek allapotat, a kdvetkezé médon:

e Huzza ki teljesen az dvet, és nézze meg, nincsenek-e rajta szakadasok, kopasok, nincs-e

Osszeragadva vagy esetleg megégve.

e Probalja ki, hogy az dvet kdnnyen be lehet-e kapcsolni, és hogy a hdrompontos év
kdnnyen visszacsuszik-e a helyére.

P> Ha nem huzédik vissza kdnnyen, az v megtisztitdsa megoldhatja a problémat. A
tisztitdshoz csak enyhén szappanos, meleg vizet hasznaljon. Ne hasznéljon
fehéritdszert vagy tisztitdszereket. Visszahlzas elétt ellendrizze, hogy az 6v teljesen
megszaradt-e.

Ha a biztonsagi dvek nincsenek j6 allapotban vagy nem mikddnek megfelelden, akkor
nem nyujtanak megfeleld védelmet, és minél hamarabb cserélni kell azokat.

Az a biztonsagi 6v, amelyet egy baleset sordn mar hasznaltak, a kdvetkezd Gtkdzésnél mar
nem biztos, hogy ugyanazt a védelmet képes nyujtani. Minden egyes Utkdzés utan
ellendriztesse a biztonsagi dveket markaszervizével.

FOLYTATODIK
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B3A biztonsagi dv ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az ellen6rzés elmulasztasa miatt sulyos vagy
halalos sériiléseket szenvedhet, ha a biztonsagi
6v nem mikodik megfeleléen, amikor sziikséges
lenne.

Rendszeresen ellenérizze a biztonsagi 6veket. Az
6vben keletkezé meghibasodasokat
haladéktalanul javittassa meg.

FIGYELMEZTETES: Ne modosftsa és ne egészitse ki az
ovet semmivel, ami megakadalyozhatja, hogy a
biztonsdgi ov éllitdszerkezetei megfeszitsék az dvet, vagy
a biztonsagidv-egységet feszesebbre lehessen allitani.

FIGYELMEZTETES: Feltétlenil cserélje ki a teljes
egységet, ha sulyos tkdzésnél viselte azt, még akkor is,
ha nem nyilvanvalé annak sértlése.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen ra, hogy elker(lje a heveder
polirozészerekkel, olajokkal és vegyi anyagokkal,
kulondsen akkumuldtorsavval vald szennyezédését.
Tisztitani enyhén szappanos vizben lehet. Az 6vet ki kell
cserélni, ha kirojtosodott, beszennyez&dott vagy
megsérult.

$919z9A sobesuoizig I
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P> Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi 6v ellenérzése

A biztonsagi 6vek cseréjénél hasznélja az dbrakon
l&thatd rogzitési pontokat.
Az elsd Uléshez medence-/vallov tartozik.

A hatsé Uléshez hdrom medence-/vallov tartozik.

3VT1G630 inset Sig 24 Back 18_02_2015



Légzsakok

A légzsakrendszer (SRS) részei

Az elsé, elsé oldal- és oldalso
fliggdnylégzsakok az Utkdzés irdnyanak és
sulyossaganak fuggvényében aktivaloddnak. A
légzsakrendszer elemei:

o Kételsd SRS (Supplemental Restraint System
- Kiegészitd utasvédelmirendszer) Iégzsak. A
vezetéoldali légzsak a kormanykerék
kozepébe, az elsé utasoldali légzsék pedig a
mUszerfalba van beépitve. Mindkét helyen a

e Egy elektronikus vezérléegység, amely a

gyUjtaskapcsold BE [11]*" llasaban
folyamatosan ellendrzi és rogziti az
érzékeldktdl, 1égzsak-aktivaloktdl,
Ovfeszitéktdl, valamint a vezet&ulés és az
elsé utasulés biztonsagi dvének hasznélatat
ellenérzd érzékelSktél kapott adatokat.

Az elsé Ulések automata biztonsagiov-
feszitéi.

e Egy visszajelzd ldmpa a mUszerfalon, amely

figyelmezteti, ha az utasoldali elsé |égzsdkot

kikapcsoltak.

e Biztonsagi érzékeld

$919z9A sobesuoIzig I

SRS AIRBAG felirat lathato.

CMBS rendszerrel felszerelt tipusok

e Azelsé biztonsagiov-fesziték e-Ovfeszitdkkel
vannak kiegészitve.

e Az oldallégzsakok a vezetd és az elsé utas
védelmét szolgaljak. A 1égzsékok az
Gléstamlak kulsé oldalain talalhatok.
Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat
[athato.

o Utkdzésérzékeldk, amelyek a kdzepes-stlyos
frontalis vagy oldalsé ltkozéseket képesek
érzékelni.

e Az oldalsé fuggonylégzsékok mindkét
oldalon. A légzsakok az utastér
mennyezetébe vannak beépitve, az ablakok
folé. Az elsé és hatséd oszlopokon a SIDE
CURTAIN AIRBAG felirat lathato.

e A mdszerfalon taldlhaté egy visszajelz6
ldmpa, amely a Iégzsakrendszer, illetve az
ovfesziték esetleges meghibédsodasat jelzi.

*1: A kulcs nélkali ajtényitd rendszerrel felszerelt
tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK 49
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PP Légzsakok P> A légzsakrendszer (SRS) részei

M Légzsakokra vonatkozo fontos informaciék

A légzsdkok sulyos sériléseket okozhatnak. Ahhoz, hogy hatékonyan mikodjenek,
hatalmas felfuvadasi erd szitkséges. Eppen ezért, annak ellenére, hogy életeket mentenek,
a légzsakok égési sértilést, zUzodast és egyéb konnyU, de esetenként haldlos sértléseket is
okozhatnak, ha az utasok nem megfeleld testtartdsban dlnek, és helytelenul csatoljdk be a
biztonsagi 6vet.

Amit On tehet: Mindig megfeleléen csatolja be biztonsagi 6vét, Uljén egyenesen és
minél tadvolabb a korménykeréktdl, kdzben figyelve arra, hogy képes legyen tokéletesen

vezetnia gépkocsit. Az elsé utasnak a lehetd legtavolabb kell éllitania Glését a mUszerfaltol.

Ne feledje, hogy egyetlen védelmi rendszer sem képes teljes mértékben megvédeni Ont
egy sulyos baleset okozta sérllésektél vagy a haldlos balesettél, még akkor sem, ha a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak csatolva, és a légzsakok is megfeleléen
aktivalédnak.

Ne tartson kemény, éles targyakat az elsé légzsakok miikodési terében. Az 6lben
elhelyezett kemény, éles targyak, a vezetés kdzben a szajban tartott pipa vagy barmilyen
éles targy az elsé légzsak kinyildsakor séruléseket okozhat.

Ne ragasszon és ne régzitsen semmilyen targyat az els6 légzsakok fedelére. Az SRS
AIRBAG feliratl burkolatokra helyezett targyak akadélyozhatjék a légzsakok megfeleld
mUkodését, vagy elszabadulhatnak a gépkocsiban, és sériléseket okozhatnak a légzsakok
felfuvodasakor.
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B3 égzsikokra vonatkozd fontos informaciék

Soha ne prébélja meg kikapcsolni a Iégzsakrendszert. A
légzsakok és a biztonsagi dvek egyutt nyujtjdk a legjobb
védelmet a benn Uléknek.

Vezetés kdzben fogja két oldalrél a kormanykereket, hogy
kezeit és karjait tavol tartsa az elsé légzsék felfuvodasi
terlletétél. Ne nydljon &t a légzsak burkolatén.



PP Légzsakok P> Légzsaktipusok

Légzsaktipusok

Gépkocsija harom tipusu légzsakkal van felszerelve:

e Elsé légzsakok: a vezet&ulés és az elsé utasilés elétti légzsakok.

e Oldallégzsakok: a vezet&llés és az elsé utasilés hattdmlajaba beépitett Iégzsakok.
e Oldalso fliggonylégzsakok: az oldalablakok felett elhelyezett légzsakok.

Minden egyes tipust bemutatunk a kdvetkezé oldalakon.

Els6 légzsakok (SRS)

Az elsé SRS légzsakok kdzepes és sulyos frontalis Utkozés esetén aktivalddnak, védve a
vezetd és/vagy az elsé utas mellkasat és fejét.

SRS (Supplemental Restraint System - Kiegészité utasvédelmi rendszer): a felirat azt jelzi,
hogy a Iégzsdkok a biztonsagi 6vek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem
helyettesitésére szolgdlnak. Az utasok elsédleges védelmi rendszere a biztonsagi 6v.

M Légzsakhazak elhelyezése

A vezetSt védd elsé légzsak a kormdanykerék kdzponti részébe, mig az elsd utas védelmét
biztositd légzsék a mUszerfalba van beépitve. Mindkét légzsékon az SRS AIRBAG felirat
lathato.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 26 Front 18_02_2015

B3| égzsaktipusok

A gyujtaskapcsold BE [11]*" allasaban a légzsakok
barmikor felfivodhatnak.

Ha egy légzsak Utkozés kdvetkeztében felfuvodik,
eléfordulhat, hogy kis mennyiségu fustot 1at. Ez a
felfivdanyag égési folyamatabol adoddik, és nem karos az
egészségre. A léguti zavarokkal kiiszkodé személyekre
ideiglenesen kellemetlen hatéssal lehet. Ezért ha tud,
minél el¢bb szalljon ki a gépkocsibdl.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyjtaskapcsold helyett.

BXEIs6 légzsakok (SRS)

Az egyik vagy mindkét elsé légzsdk aktivalddasahoz
elegendden sulyos frontalis Utkdzés esetén a légzsakok
kulonbozo sebességgel fuvodhatnak fel, az ttkdzés
sulyossagétdl, a biztonsagi ovek becsatolasatél és/vagy
mas tényezéktdl fliggden. Az elsé 1égzsékokat tgy
tervezték, hogy a biztonsagi dveket kiegészitve
segitsenek csokkenteni a fej- és mellkasi sértlések
valoszinliségét frontalis Utkozéseknél.

$919z9A sobesuoizig I
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M Miikodés

Az elsé légzsdkok kdzepes-sulyos frontélis Utkdzések esetén aktivalddnak. Ha a gépkocsi
hirtelen lelassul, az érzékel6ktél kapott adatok hatdsara a vezérléegyséqg aktivalja a
megfelel® oldali vagy mindkét elsé légzsakot.

Frontdlis Utkdzésrdl beszéllink, ha két gépkocsi centrdlisan, illetve szogben Utkozik, vagy
ha a gépkocsi alld targynak, példaul betonfalnak ttkdzik.

M Az elsé légzsakok miikddése

Mikdzben a biztonsagi 6v a felsétestét védi, az
elsé légzsék a fejének és a mellkasanak nyujt
kiegészité védelmet.

Az elsé légzsékok azonnal leeresztenek, hogy ne
akadalyozzdk a vezetd kilatdsat és a kormanyzast,
illetve a gépkocsi kezelését.

Afelfuvodasi, illetve leeresztési idd annyira révid, hogy az utasok tdbbsége észre sem veszi,
hogy a légzsakok aktivalodtak, csak amikor mar leeresztettek.

3VT1G630 inset Sig 26 Back 18_02_2015

B3 Az elsé légzsikok mikddése

Annak ellenére, hogy az elsé légzsakok normalis
kortlmények kozott egymds utén szinte azonnal
felfuvodnak, eléfordulhat, hogy csak az egyik légzsék
aktivalodik. Elméletileg eléfordulhat, hogy csak az egyik
légzsék nyilik ki. Ez akkor térténhetne meg, ha az
Utkdzéskor mérhetd lassuldsérték a légzsakok
begyujtadsahoz sziikséges hatdrérték kozvetlen
kozelében van. Azonban az ilyen ttkdzésnél a biztonségi
ovek elegenddek a benn Ul6k védelméhez, és a légzsak
szerepe egyébként sem lenne jelentds.
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Bl Mikor nem aktivalédnak az elsé légzsakok

Konnyd frontalis (itkozések esetén: Az els légzsdkokat Ugy tervezték, hogy

kiegészitsék a biztonsagi dvek altal nyujtott védelmet, és életeket mentsenek meg, nem

olyan felUletes karcoldsok vagy csonttodrések megelézésére, mint amelyek a kdzepesnél

enyhébb baleseteknél el6fordulhatnak.

Oldalsé litkozések esetén: Az elsd légzsakok akkor nyujtanak védelmet, ha hirtelen

lassulds hatdsdra a vezetd vagy az elsé utas a gépkocsi elejének iranydba mozdul. Az

oldallégzsakokat és figgdnylégzsakokat kifejezetten arra tervezték, hogy enyhitsék a

kdzepes-sulyos oldalsé Utkdzések esetén eléforduld sériléseket, amikor a vezetd vagy az

elsé Ulés utasa a gépkocsi oldalaihoz Gtédhet.

Hatso litkozések esetén: A fejtamlak és a biztonsagi dvek nyujtjdk a legjobb védelmet

hatso Utkozések esetén. Az elsd 1égzsédkok nem képesek megfelelé védelmet biztositani,

ezért hatso Utkozések esetén nem aktivélddnak.

Felborulaskor: Felborulds esetén a biztonsagi 6vek, az oldallégzsakok és az oldalsd

fliggdnylégzsdkok nyujtjak a legjobb védelmet. Az elsd légzsdkok csak nagyon kismértékd

védelmet biztosithatnak, ezért nem is aktivalédnak.

M Mikor aktivalodnak az elsé 1égzsakok kismértéki vagy egyszeriien
észrevehetetlen karosodasok esetén

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen sebességcsokkenést, ezért az autdvazra vagy

felfliggesztésre hatd erds Utések hatdsara egy vagy tobb légzsék is felfuvddhat. Ez

megtdrténhet példaul, ha jardaszegélybe, goddr peremébe vagy barmilyen mas

alacsonyan rogzitett targyba Utkozik, amely hirtelen csokkenti a gépkocsi sebességét. Az

Utés a gépkocsi aljat éri, ezért szemmel nem lathaté.

H Mikor fordulhat el6, hogy az els6 Iégzsakok nem aktivalodnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak tlinnek

Az autdvaz torékeny részei felfogjdk az titkdzés energidjat, ezért a lathatd karok mértéke

nem mindig irdnyado a légzsakok megfelelé mikodésének meghatarozasaban. Alapjaban

véve, bizonyos (itkdzések sulyos karokat okozhatnak és a légzsdkok mégsem aktivélddnak,

ugyanis nincs szUkség a felfuvédasukra vagy nem biztosithatnak védelmet még felfuvédas

esetén sem.

FOLYTATODIK
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PP Légzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

W Utasoldali elsé légzsakot kikapcsolo rendszer

Ha elkerllhetetlen, hogy hatrafelé nézé biztonsagi gyerekulést helyezzen el az els utasilésen,
manudlisan, a gyujtaskulcs segitségével kell kikapcsolnia az utasoldali elsé 1égzsékrendszert.

H Utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsol6ja

Ha az utasoldali elsé 1égzsak ON/OFF kapcsoldja:
OFF: Az utasoldali elsé Iégzsak ki van kapcsolva.
Az utasoldali elsé 1égzsak nem fuvadik fel olyan
sulyos frontélis Utkdzésnél, amelynél a
vezetdoldali elsé légzsak igen.

Az utasoldali elsd 1égzsak kikapcsolt allapotanak
visszajelzd ldmpéja emlékeztet6ul tovabb vilagit.
ON: Az utasoldali elsé 1égzsak be van kapcsolva. Az
utasoldali elsé légzsak bekapcsolds-visszajelzéje

_
Rendszer figyelmeztetd cimkéje
S Ve

| Utasoldali elsé
=~} légzsak ON/OFF

vildgitani kezd, és koriilbelll 60 méasodpercig vilagit.

M Az utasoldali elsé légzsakrendszer kikapcsolasa

1. MUkodtesse a rogzitéféket, és forditsa a
gyujtaskapcsoldt KORMANYZAR [0]*1 &llasba.
Vegye ki a kulcsot.

2. Nyissa ki az els¢ utasoldali ajtot.

3. Helyezze be a gyujtaskulcsot az utasoldali elsé
|égzsdk ON/OFF kapcsoldjaba.

- P> A kapcsolét a muiszerfal utasoldali

)| Utasoldaliels6 — oldallemezén taldlja.
//Q :Z?:;‘I(?N/OFF y, 4. Forditsa el a kulcsot OFF allasba, és vegye ki a
S kapcsolobol.
*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

NS
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B Utasoldali elsé 1égzsakot kikapcsold rendszer

AFIGYELMEZTETES

Az utasoldali els6 légzsakrendszert ki kell
kapcsolni, ha mindenképpen az elsé utasilésen
kell elhelyezni a hatrafelé néz6 biztonsagi
gyereklést.

Ha az elsé utasoldali légzsak felfuvédik, olyan
erdvel Utheti meg a hatrafelé néz6 biztonsagi
gyerekdilést, ami nagyon sulyos vagy halalos
sérilést okozhat a benne utazé kisgyermeknek.

AFIGYELMEZTETES

Ne felejtse el visszakapcsolni az utasoldali elsé
légzsakrendszert, ha a hatrafelé néz6 biztonsagi
gyerekiilés mar nincs az elsé utasiilésen.

Ha nem kapcsolja vissza az utasoldali elsé
légzsakrendszert, az baleset esetén sulyos, akar
haldlos sériilést is okozhat.
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H Utasoldali elsé légzsak kikapcsolt allapotanak visszajelzé lampaja

Ha az utasoldali elsé légzsékrendszer be van kapcsolva, az ON visszajelzé egy percig vilagit,
majd kialszik.

Ha az utasoldali elsé légzsékrendszer ki van kapcsolva, az OFF visszajelzé folyamatosan
vilagit.

H Utasoldali elsé légzsakot kikapcsol6 rendszer cimkéje
A cimkét az elsé muszerfal utasoldali oldallemezén talalja.

Kisgyermek hatrafelé néz6 biztonsagi
( SSENGER )
A P/ ‘f\IsREB"fA%ER [mA] gyerekiilésben: elél is utazhat, ha az elkeriilhetetlen
OFF || @ ON
[t ‘!7 ‘0—7 Nem utazhat el6l
’.4 "»—7 Az utasoldali elsé |égzsak: Aktiv
(V2 | N2 )

Inaktiv

3VT1G630 inset Sig 28 Front 18_02_2015

B3 Utasoldali elsd 1égzsékot kikapcsold rendszer kapcsoldja

® Az utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsoldjét a
gyujtaskulccsal fordithatja el. Ha masik kulcsot hasznal,
a kapcsold megsérulhet, vagy eléfordulhat, hogy az
utasoldali elsé légzsdkrendszer nem mUikadik
megfelelen.

® Ne csukja be az ajtét és ne erdéltesse a gyujtaskulcsot,
ha az az utasoldali els¢ légzsak ON/OFF kapcsoldjaban
van. A kapcsold vagy a kulcs megsériilhet.

Nem ajanlott a hétrafelé nézd biztonsagi gyerekulést az
els¢ utasilésen elhelyezni.
Csecsemdk biztonsaga 65. 0.

Az On feleléssége, hogy az utasoldali elsé
|égzsakrendszert OFF allédsba kapcsolja, ha hétrafelé nézé
biztonsagi gyerekilést helyez el az els¢ utasilésen.

Ha nem hasznal hatrafelé nézé biztonsagi gyerekulést az
elsd utasllésen, kapcsolja vissza a rendszert.
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PP Légzsakok P> Oldallégzsakok

Oldallégzsakok

Az oldallégzsakok a vezetd és az elsé utas tdrzsét és medencéjét védik kdzepes-sulyos
oldalsé Utkdzések esetén.

Az oldallégzsak kilondsen akkor jelent veszélyt, ha gyermek Ul az elsé Glésben.

M Légzsakhazak elhelyezése

Az oldallégzsadkok a vezetd-, illetve az elsé
utasUlés hattamlajanak kilsé peremébe vannak
beépitve.

Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat lathato.

Légzsakhaz
elhelyezése

/"

-

3VT1G630 inset Sig 28 Back 18_02_2015

B30ldallégzsakok

Ne engedje, hogy az elsé utas oldalra déljon ugy, hogy a
feje az oldallégzsak felfuvodasi terdiletére keruljon.

A felfivodo oldallégzsak akkora erével érheti, ami sulyos
sériiléseket okozhat az utasnak.

Ne helyezzen tartozékokat az oldallégzsékokra és azok
mellé. Zavarhatjdk a légzsakok megfelelé mikodését, és
felfivodas esetén sérlléseket okozhatnak.

Ha az utas fel6li oldalt éri az Utés, a légzsak akkor is
felfuvodik, ha nem Ul senki az utastlésen.



P> Légzsakok P> Oldallégzsakok

M M(ikodés

Ha az érzékel6k kdzepes vagy sulyos oldalséd Gtést
érzékelnek, a vezérléegység azonnal aktivélja az
Utkozés feldli oldalon taldlhato oldallégzsakot.

Felfavodva

Oldallégzsak

B Mikor aktivalodnak az oldallégzsakok kismértéki vagy egyszeriien
észrevehetetlen karosodasok esetén

A légzsékrendszer érzékeli a hirtelen sebességnovekedést, ezért az autévaz oldaldra hatd

erds Utések hatdsdra az oldallégzsakok felfuvédhatnak. Eléfordulhat, hogy a kdrosodas

jelentéktelen, azonban az oldalso Gtésérzékeldk elég erds Utkdzést érzékeltek ahhoz, hogy

aktivaljdk a légzsakot.

H Mikor fordulhat el8, hogy az oldallégzsakok nem aktival6dnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak tlinnek

Eléfordulhat, hogy latszélag sulyos kdrokkal jaro ttkdzéseknél az oldallégzsak nem

aktivalodik. Ez akkor térténhet meg, ha az Utés a gépkocsi legelejét vagy leghdtsé részét

éri, vagy ha az autévaz térékeny részei felfogjak az Utkdzés energidjanak nagy részét. llyen

esetekben nincs szlikség az oldallégzsékokra, vagy még akkor sem biztosithatnak

védelmet, ha felfuvédnak.

3VT1G630 inset Sig 29 Front 18_02_2015

B30ldallégzsakok

Ne takarja le és ne cserélje ki az elsé hattdmla burkolatait
a markaszerviz beleegyezése nélkil.

Ha nem megfeleléen cseréli ki vagy takarja le az elsé
hattdmla burkolatait, el6fordulhat, hogy az
oldallégzsékok nem fuvodnak fel megfeleléen oldalséd
Utkozésnél.

Ne engedje, hogy az elsé utas oldalra déljon ugy, hogy a
feje az oldallégzsak felfuvodasi terdiletére kertljon.

A felfuvodo oldallégzsak akkora erével érheti, amely
sulyos sériléseket okozhat az utasnak.
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PP Légzsakok P> Oldalso fliggonylégzsakok

Oldalsé fiiggonylégzsakok

Az oldalso fuggdnylégzsakok a vezetd, illetve a kilsé helyeken il utasok fejét védik
kozepes és sulyos oldalsé Utkdzések esetén.

M Légzsakhazak elhelyezése

Az oldalso fuggodnylégzsakok az utastér
mennyezetébe vannak beépitve, az oldalablakok
folé, a gépkocsi mindkét oldalan.

Oldalsé fuggonylégzsak-haz

M Mikodés

Az oldalso fuggodnylégzsakok kdzepes és sulyos
oldalsé Utkdzések esetén aktivaldodnak.

Felfavédott oldalsé fiiggonylégzsak

M Mikor aktivalédnak az oldalsé fiiggonylégzsakok frontalis Gitkozés esetén
Kozepes és sulyos, szogben torténd frontdlis Utkdzés esetén aktivalddhat egyik, esetleg
mindkét oldalsé fliggdnylégzsék.

llyen esetben az oldals¢ fliggonylégzsakok réviddel az elsd 1égzsakok felfivddasa utén aktivalddnak.

3VT1G630 inset Sig 29 Back 18_02_2015

B301dalsé fiiggonylégzsakok

Az oldalsé fuggonylégzsékok akkor nyujthatnak
hatékony védelmet, ha az utas megfelel6en becsatolt
biztonsagi dvvel, egyenesen, jol hatrallve helyezkedik el
az Ulésen.

Ne akasszon targyakat az oldalablakokra és a tetd
pilléreire, mert akaddlyozhatjék az oldalsd
fluggonylégzsakok megfeleld mikodését.

Ne tegyen Véllfat vagy mds kemény targyat a
ruhaakasztéra. Séruléseket okozhatnak az oldalso
fuggonylégzsék felfuvodasakor.



PP Légzsakok P> A légzsakrendszer visszajelzé lampai

A légzsakrendszer visszajelz6 lampai

Ha a légzsakrendszer meghibédsodik, az SRS visszajelzé 1dmpa vildgit, és a multiinformacios  E3Kiegészitd utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzgje

kijelzén Uzenet jelenik meg. AF'GYELMEZTETES

M Kiegészité utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzéje Az SRS visszajelzd lampa hibajelzésének
figyelmen kiviil hagyasa sulyos, esetleg halalos
sérlléseket eredményezhet, ha a
légzsakrendszer sziikség esetén nem mukodik.

B A gyujtaskapcsolé BE [11]*1 allasaban

A visszajelzé néhany masodpercig vildgit, majd
kialszik. Ez jelzi, hogy a rendszer megfeleléen
mukadik-e. Ha az SRS visszajelzé lampaja hibat jelez,
haladéktalanul ellendriztesse gépkocsijat a
markaszervizben.

AFIGYELMEZTETES

Haladéktalanul szerelje ki a hatrafelé néz6

Ha a visszajelz6 lampa barmilyen mas esetben vilagit, esetleg egyaltalan nem kapcsol be, biztonsagi gyerekiilést az elsé utasilésrdl, ha az
minél hamarabb ellendriztesse a rendszert a markaszervizben. Ellenkezé esetben SRS visszajelz6je vilagitani kezd. Akkor is vegye
eléfordulhat, hogy a légzsakok és az dvfesziték sziikség esetén nem mukodnek figyelembe az SRS visszajelz6 lampa
megfeleléen. felkapcsolédésat, ha az utasoldali elsé l1égzsak ki

lett kapcsolva.

El6fordulhat, hogy az SRS légzsakrendszer
meghibasodott. Ennek kovetkeztében az
utasoldali elsé légzsak mikddésbe lIéphet, sulyos
sérlilést vagy haldlt okozva ezzel.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 30 Front 18_02_2015
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PP Légzsakok P> A légzsakrendszer visszajelzé lampai

M Utasoldali elsé légzsak kikapcsolt dllapotanak visszajelz6 lampaja

M Ha az utasoldali légzsak kikapcsolasi

PASSENGER visszajelzéje vilagit
AIRBAG o Gl )
5 A visszajelz6 folyamatosan vildgit, ha az utasoldali
OFF~% elsé légzsékrendszer ki van kapcsolva.

Ha nem hasznal hatrafelé nézé biztonsagi
gyerekilést az elsé utastlésen, manudlisan
kapcsolja vissza a rendszert. A visszajelzd
[dmpanak ki kell aludnia.

3VT1G630 inset Sig 30 Back 18_02_2015



PP Légzsakok P> Légzsakok karbantartasa

Légzsakok karbantartasa

Nem szlkséges és tilos is karbantartast végezni vagy a légzsékrendszer barmely elemét
onhatalmulag kicserélni. Ennek ellenére bizonyos esetekben ellendriztetnie kell
gépkocsijat a markaszervizben:

M Ha a légzsakok aktivalédtak
Ha egy légzsak felfuvddott, a vezérlbegységet és a kapcsolddd alkatrészeket ki kell cserélni.
Hasonloképpen, ha egy automata biztonsagiov-feszité aktivalodott, ki kell cserélni.

M Ha a gépkocsit kbzepes vagy sulyos (ités éri Gitkozés esetén

Ellendriztesse markakereskedéjével a kdvetkezdket, még akkor is, ha a Iégzsédkok nem
fuvodtak fel: elsé Ulések dvfeszitdi, valamint az sszes biztonsagi v, amely be volt csatolva
a baleset idején.

3VT1G630 inset Sig 31 Front 18_02_2015

B3 égzsakok karbantartésa
Tilos a légzsdkrendszer elemeit kiszerelni a gépkocsibdl.

Meghibasodas vagy lezards esetén, vagy ha a légzsak/
ovfeszitd aktivalodott, kérje szakember segitségét.

Javasoljuk, hogy ne hasznaljon Ujrahasznositott
|égzsakrendszerbdl szarmazo elemeket, példaul
légzsakot, Ovfeszitdt, érzékelst vagy vezérldegységet.
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Gyermekek biztonsaga

Gyermekek védelme

Minden évben sok gyermek sérl, illetve hal meg a kulonféle kozlekedési balesetekben.
Ennek oka a gyermekek nem megfeleld rogzitése, vagy a rogzités hidnya. A 12 éven aluli
gyermekek korében a legtdbb haldlesetet kdzlekedési baleset okozza.

A kozlekedési balesetek okozta gyermeksérilések, haldlesetek csdkkentése érdekében a

gépkocsiban utazé gyermeket vagy csecsemdt mindig rogzitse az erre a célra
legalkalmasabb gyermekbiztonsagi eszkoz segitségével.

3VT1G630 inset Sig 31 Back 18_02_2015

B3 Gyermekek védelme

AFIGYELMEZTETES

A nem rogzitett vagy nem kell6en régzitett
gyermek meghalhat vagy sulyosan
megsebesiilhet egy (itkdzésnél.

Az a gyermek, aki tul kicsi a biztonsagi 6v
hasznélatdhoz, megfeleléen rogzitve, biztonsagi
gyerekilésben iljon. Nagyobb gyermekeknek
be kell csatolniuk a biztonsagi 6vet, sziikség
esetén Ulésmagasito segitségével.

Tobb orszagban a térvény eléirja, hogy a 12. életéviket be
nem toltott, ill. 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket
megfelelen rogziteni kell a hatsoé tlésen.

T6bb orszagban hivatalosan jovédhagyott, megfeleld
biztonsagi gyerekilésben kell széllitani a gyermekeket
valamelyik utastlésen. Ellendrizze a helyi érvényességl
torvényi eléirdsokat.

A biztonséagi gyerekilésnek meg kell felelnie az UN-ECE
R44 szabdlyozas el6irdsainak.
A megfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa 68. o.

Az eurdpai tipusok kivételével

Az UN-ECE R44 szabalyozas el6irdsainak megfeleld
biztonsagi gyerekulések hasznalatat javasoljuk.



P> Gyermekek biztonsaga P> Gyermekek védelme

A gyermekeknek a hatsé iilésen kell utazniuk, megfelel6en becsatolva. Ennek oka:
e Egy felfuvodd elsd vagy oldallégzsak sulyosan,
esetleg haldlosan is megsebesitheti az elsé

Ulésen Ul6 gyermeket.

® Haagyermek az elsé Ulésen Ul, nagyobb
valdszinliséggel akadalyozza a vezetdt a
gépkocsi biztonsagos vezetésében.

e A statisztika szerint kortdl és testalkattol
fuggetlentl a gyermekeknek biztonsagosabb
a hatso Ulésen, megfeleléen becsatolva utazni.

FOLYTATODIK
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P> P> Gyermekek biztonsaga P> Gyermekek védelme

e Minden gyermeknek, aki tul fiatal még a biztonsagi 6v hasznélatdhoz, megfeleld BGyermekek védelme

biztonsagi gyerekilésben kell utaznia, melyet a medence-/vallév medence részével Elsé utasoldali napellenzé

megfeleléen rogzitettek a gépkocsihoz. _
AFIGYELMEZTETES
A AIRBAG

e Soha ne rakja a biztonsagi évet dGnmaga és a gyermek elé. Utkdzés esetén a biztonsagi [E\

v mélyen a gyermek testébe vaghat, sulyos, esetleg haldlos sériiléseket okozva. Q .L\)E

e Soha ne tartsa az 6lében a gyermeket, ugyanis Utkdzés esetén lehetetlen megvédeni
Oket.

e Két gyermek soha ne hasznalja ugyanazt a biztonsagi évet. Mindkét gyermek sulyosan
megsérilhet Utkdzés esetén.

® Ne engedje, hogy a gyermekek az ajtékkal, az ablakokkal vagy az Glésallitokkal SOHA ne hasznaljon a menetirdnynak hattal
jatsszanak. nézé biztonsagi gyerekulést olyan Glésen,
amelyet AKTIV els6 LEGZSAK véd, ellenkez6
e Ne hagyja a gyermekeket a gépkocsiban feltigyelet nélkuil, kilénésen meleg idében, esetben a GYERMEK HALALOS vagy SULYOS
ugyanis az utastér felforrésodhat, és a haldlukat okozhatja. A gyermekek emellett SERULEST szenvedhet.

aktivalhatjak a kezel6szerveket, és véletlentl elindithatjak a gépkocsit.
FIGYELMEZTETES: Az elektromos ablakemeld
zarbgombijaval akaddlyozza meg, hogy a gyermekek
kinyissak az ablakokat. Ezzel a funkcidval
megakadalyozhatja, hogy a gyermekek jatsszanak az
ablakokkal, amivel veszélyes helyzetet teremthetnek,
vagy elterelhetik a vezet6 figyelmét.

Elektromos ablakemel6 lehtizasa/felhtizasa 180. 0.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor a gépkocsit drizetlentl
hagyja (és van mas utas is).

3VT1G630 inset Sig 32 Back 18_02_2015



PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

Csecsemok és kisgyermekek biztonsaga

M Csecsemék biztonsaga

A kisgyermekeket hatrafelé nézé, llithatd tamldju biztonsagi gyerekulésben kell régziteni, AFIGYELMEZTETES

mindaddig, amig a gyermek eléri az tlés gyartdja dltal meghatédrozott suly- és magassagi

hatarértékeket, és betolti legalabb elsd életévét.

M Hatrafelé néz6 biztonsagi gyerekiilés
elhelyezése

A biztonsagi gyerekilést kdtelezéen a hatsd

Ulésre helyezze és rogzitse.

FOLYTATODIK
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B3 Csecsemdk biztonsaga

Ne helyezzen hatrafelé néz6 biztonsagi
gyerekulést az elsé Ulésre, ugyanis az utasoldali
elsé légzsak felfuvddasa sulyos sériiléseket vagy
haldlt okozhat.

A hatrafelé néz6 biztonsagi gyerekiiléseket
mindig a hatso Ulésekre rogzitse, ne az elsé
utasulésre.

Az UN-ECE R94 szabalyozas szerint:

AFIGYELMEZTETES
A AIRBAG

A3 | B
pilin

SOHA ne hasznaljon a menetirdnynak hattal nézé
biztonsagi gyerekiilést olyan (ilésen, amelyet AKTIV
elsé LEGZSAK véd, ellenkezé esetben a GYERMEK
HALALOS vagy SULYOS SERULEST szenvedhet.
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PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

Megfelels beszerelés esetén a hatrafelé nézd biztonsagi gyerekilés megakadalyozza,
hogy a vezeté vagy az elsé utas teljesen hétratolja az Glést, illetve hogy a kivant éllasba
hatrahajtsa az Ulés hattamlajat.

3VT1G630 inset Sig 33 Back 18_02_2015

B3 Csecsemk biztonsaga

Ha az utasoldali elsé légzsak felfuvodik, olyan erével
Utheti meg a hatrafelé néz6 biztonsagi gyerekilést,
amely elmozdithatja a rendszert, és stlyosan
megsebesitheti a gyermeket.

A tervezésileg hétrafelé néz6 biztonsagi gyerekiléseket
soha ne hasznalja elére forditva.

Beszerelés el6tt mindig tanulmdnyozza a biztonsagi
gyerekilés gyartodjanak utasitasait.

Ha végképp elkertlhetetlen, hogy a hatrafelé nézé

biztonsagi gyerekulést az els¢ utastilésre szerelje be,

manudlisan kapcsolja ki az utasoldali elsé légzsékrendszert.
Utasoldali elsé légzsakot kikapcsol6 rendszer 54. o.



PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

M Kisgyermekek védelme

B3Kisgyermekek védelme

A legaldbb egy éves, a biztonsagi gyerekilés gydrtdja altal jelzett sulynak megfeleld sulyu A FIGYELMEZTETES

gyermeket a megfeleléen rogzitett, elére nézé biztonsagi gyerekilésben kell elhelyezni.

M Az el6re nézé biztonsagi gyerekiilés
elhelyezése

Az elére nézé biztonsagi gyerekilést a gépkocsi

hatso Ulésére ajanlott rogziteni.

Az elére nézé biztonsagi gyerekilés elsé Ulésen torténd elhelyezése veszélyes lehet. A
gyermekek szdmdra a hatsé Ulés a legbiztonsdgosabb.

FOLYTATODIK
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Az elsé Glésen a menetirdnynak hattal
elhelyezett biztonsagi gyerekilésben utazé
kisbaba az els6 |égzsak kinyilasakor sulyos
sérlléseket szenvedhet vagy meghalhat.

Ha a menetiranyba forditott biztonsagi
gyerekulést kell tennie az elsé UGlésre, a gépkocsi
ilését tolja teljesen hatra, és szakszerlien
régzitse a biztonsagi gyerekiilést.

Utazas el6tt tajékozddjon a biztonsagi gyerekulések
hasznalatara vonatkozé jogszabélyokrdl, és kovesse a
biztonsdgi gyerekilés gyartéjanak Utmutatdsat.

A szakértdk ajanlasa szerint, ha a gyermek magassaga és
stlya megengedi, a gyermek kétéves koraig hatrafelé
nézd biztonsagi gyerekulést kell hasznalni.
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PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

B A megfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

A biztonsagi gyerekllések egy része az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis. Néhany
tipus merev, masok hajlékony bekotéssel rendelkeznek. Mindkét fajta hasznélata egyszerd.
Néhany ma is kaphato, régebbi biztonsagi gyerekilés csak biztonsagi dvvel rogzithetd.
Barmilyen tipusut is valaszt, kdvesse hasznélatanal a biztonsagi gyerekulés gyartdjanak
utasitdsait, valamint az ebben a kézikdnyvben olvashaté utasitasokat. A gyermek
maximalis biztonsdganak zéloga a biztonsagi gyerekulés megfeleld rogzitése.

Eléfordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozé az adott orszégban nem kaphato.

Az alsé rogzitések nélkdli Gléseknél a biztonsadgi Ov és egy felsd rogzitészij segitségével
szerelje be a biztonsagi gyerekilést, fokozva ezzel a biztonsdgot. Azért igy szerelje be, mert
az 6sszes biztonsagi gyerekilést medencedvvel vagy egy medence-/vallév medence
részével kell régziteni, ha nem haszndlja az alsé szijrogzité rendszert. Ezenfelll lehet, hogy
a biztonsagi gyerekdilés gydrtdja a biztonsagi 6v hasznalatat javasolja az ISO FIX rdgzitd
rendszer rogzitéséhez, ha a gyermek sulya elér egy adott értéket. A biztonsagi gyerekulés
beszerelésével kapcsolatban olvassa el a gyartd utasitasait.

H A biztonsagi gyerekiilés kivalasztasanak fontos szempontjai

Ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekilés megfelel-e az aldbbi hdrom feltételnek:

® A biztonsagi gyerekilés a gyermek kordnak megfeleld tipusui és méretl legyen.

e A biztonsagi gyerekiilés az tléshelynek megfeleld legyen.

® A biztonsagi gyerekulés feleljen meg a biztonsagi szabvanynak. Az UN-ECE R44
szabalyozas eléirasainak megfelel biztonsagi gyerekilés hasznalatét javasoljuk. Lasd a
jovahagyasi jelolést az Ulésen és a gyartd megfelel6ségi nyilatkozatdt a dobozon.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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BXA megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

Az alsé szijrogzité rendszerrel kompatibilis ™ biztonsagi
gyerekilés beszerelése egyszerd.

Az alsé szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekiléseket Ugy tervezték, hogy a beszerelés a lehetd
legegyszerlibb legyen, ezaltal csokken a helytelen
beszerelésbol eredd sérulések esélye.
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M Az EU orszdgok szamara javasolt biztonsagi gyerekiilések

A kereskedelemben tdbb gyartd kulonbdzé tipusu biztonsagi gyerekilései kaphatok. Nem minden tipus illeszkedik az adott gépkocsiba. A kdvetkezd tablazat
osszefoglalja, mely méretd biztonsagi gyerekilés melyik Glésben rogzithetd.

Uléspozicié

Elsé utas

Utasoldali elsé Iégzsak ON/OFF
kapcsoldjanak allasa

Hatsé utas™

Sulycsoport

$919z9A sobesuoizig I

OFF ON Hatso kilsé ulés Hatso kozépsé ulés
0 csoport Max. 10 kg 2 X U X
IL (Honda BABY-SAFE
 * IL (Honda BABY-SAFE ISOFIX, Honda iZi Ki ISOFIX, Honda iZi Kid X3
O+ csoport - Max. 13 kg U X Honda B éOFIX)S \(/)agy jonee e ISOFIX) vagy Honda BABY-
SAFE
IUF (A, B1, B méretosztaly)
o @ F (A, BT, 5 Al iZi Ki
e URAEianmemp L e Lo e
Eclipse
Il. csoport 15-25 kg U2 UF™ L (Honda KID FIX) vagy U L (Honda KID FIX)
Ill. csoport 22-36 kg 2 UF™ L (Honda KID FIX) vagy U L (Honda KID FIX)
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IL:

IUF:

U:
UF:
X:
*1:
*2:
*3:

Bizonyos, a listdban szerepld ISO FIX biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Tetszéleges kategoridju, a sulycsoporthoz jovahagyott, elére nézd ISOFIX biztonsdgi gyerekilésekhez alkalmas.
Az |. csoport szamara az elére nézé eredeti Honda ISO FIX gyerekilés all rendelkezésre a mérkakeresked6knél.

Bizonyos, a listdban szerepld biztonsagi gyerekulésekhez alkalmas. Ezek lehetnek ,specidlis gépkocsi”, ,korldtozott” vagy ,félig univerzalis
kategoridjuak.
,Tetszéleges” kategdriajy, a sulycsoporthoz jovahagyott biztonsagi gyerekiilésekhez alkalmas.

"

,Tetszéleges” kategdridju, a sulycsoporthoz jovahagyott, elére nézé gyermekilésekhez alkalmas.
Az Ul6hely nem alkalmas az ebbe a sulycsoportba tartozd gyermekeknek.

Tolja leghatso helyzetbe az elsé Glést.

A menetirdnynak hattal torténd beszerelés esetén éllitsa teljesen fliggdlegesre az Glés hattamlajat.

Ha az ISOFIX biztonsagi gyerekulést a kdzépso Ulésre helyezi, a bal oldali biztonségi &v nem hasznélhato.
Ha az ISOFIX biztonsagi gyerekulést a bal oldali Glésre helyezi, a kdzépsé Ulés biztonsagi dve nem hasznalhato.

A méretcsoportok szerint néhany gyartd osztalyozza biztonsagi gyerekuléseit. Ellendrizze a biztonsagi gyerekulés csomagolasan, a gyartd
dokumentécidjaban, illetve a rajta 1évé cimkén, hogy a méret megfelelé-e.

A téblazatban szerepld biztonsagi gyerekulések eredeti Honda alkatrészek. Markakereskeddje forgalmazza azokat.

Helyes beszerelésikhoz kdvesse a Beszerelési utasitas Utmutatasait.
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B Azalso szijriigzité rendszerrel kom patibilis biztonségi gyerekﬁlés B3Az als6 szijrgzit rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

beszerelése Egyes biztonsagi gyerekulésekhez vezetésapkak
tartoznak, melyekkel el lehet kerlni az Glés feltletének
A hatso Ulésekre alsé szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekdlés szerelhetd. esetleges sériilését. A vezet6sapkak hasznalata esetén
A biztonsagi gyerekillést a rogzitett vagy a rugalmas tipusu csatlakozokkal lehet régziteni kovesse a gyartd utasitasait, és csatlakoztassa ket az alsé
az also rogzitésekhez. régzitésekhez az dbréan lathaté modon.
1. Keresse meg az alsé rogzitéseket a jeldlések
alatt.

2. Helyezze a biztonsagi gyerekulést a gépkocsi
Ulésére, majd csatlakoztassa a biztonsagi
gyerekilést az alsé rogzitésekhez a biztonsagi
gyerekiléshez mellékelt utasitdsoknak
megfeleléen.

P> A biztonsagi gyerekdilés beszerelésekor

ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v vagy mas |
Rogzitett tipust targy nincs-e az alsé régzitések Utjaban. 5
< Vezetésapka

FOLYTATODIK
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PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

B3 Az also szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

A gyermek biztonsaga érdekében az also szijrogzité
rendszerrel beszerelt biztonsagi gyerekulés hasznalata
esetén ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekdlés
megfeleléen rogzitve van-e a gépkocsihoz. A nem
medfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekilés nem nyujt
megfelelé védelmet a gyermeknek titkozésnél, és
sérlléseket okozhat a gyermeknek vagy mds utasnak.

- - RUgaImas tipusu El6fordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozé az adott
Felsé hevederrogzitési w orszagban nem kaphato.

/é FIGYELMEZTETES: Beszerelt biztonsagi gyerekiilés
z rogzitése sordn ne hasznaljon olyan régzitészemet,
amelyen nincs felsé hevederrégzitési pontot jeldld
szimbolum.

3. Huzza fel a fejtdmldt, és tolja hétra, mig be nem
akad, majd vezesse 4t a szfjhevedert a hattamlan
a fejtdmla ldbainak kilsé részén keresztl, és
rogzitse a szijhevederhez tartozd rogzitészemet
a rogzitdelemhez.

4. Hlzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekUlés gyartdjanak eléirdsai szerint.

5. Ellendrizze a biztonsagi gyerekulés megfelel
rogzitését. Ehhez rdzza meg a gyerekulést
elére-hdtra és oldalirdnyban is. Kismérték
elmozdulds megengedett.
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Narespaiat 8
Alsé kdzépsé
rogzitéelem
| 1

Szijhevederhez tartozd
rogzitészem

3. Engedje le a fejtamlakat legalacsonyabb
helyzettkbe.
4. Nyissa ki a régzitéelem fedelét.

5. Vezesse 4t a szijhevedert a hattamlan. Ugyeljen
rd, hogy az 6v ne legyen megcsavarodva.

6. Rogzitse a szfjhevederhez tartozd
rogzitészemet a rogzitésre.

7. HUzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekilés gyartdjanak eldirdsai szerint.

8. Ellendrizze a biztonsagi gyerekilés megfeleld
rogzitését. Enhez rdzza meg a gyerekdlést
elére-hétra és oldalirdnyban is. Kismérték
elmozdulds megengedett.

9. Bizonyosodjon meg, hogy az &sszes nem
hasznalt biztonsagi 6v be van csatolva, a
zarhato feszitészerkezetek aktivélva vannak,
valamint az 6vek teljesen visszahuzva és
zarolva vannak.

FOLYTATODIK
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BA biztonségi gyereki]lés beszerelése medence-/vallov segl'tségével B3A biztonsagi gyerekiilés beszerelése medence-/valldv segitségével
) o o ) ) A nem megfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekulés nem
1. Helyezze a biztonsagi gyerekulést a gépkocsi nyUjt megfeleld védelmet a gyermeknek titkdzésnél, és

ulesere. sértléseket okozhat a gyermeknek vagy més utasnak.
2. Vezesse at a biztonsagi dvet a biztonsagi
gyerekilésen a biztonsagi gyerekulés
gyartdjanak utasitasai szerint, és helyezze be a
zarnyelvet a csatba.
P> Tolja be teljesen a zarnyelvet, mig egy
kattanast nem hall.

3. Nyomja le a fllet. Vezesse 4t az Ulés oldaldn
lévé nyildson a biztonsagi 6v vall agat.

4. Az 6v vall 4gat a biztonsagi 6v csatjanal
megfogva hlizza meg azért, hogy az 6v laza
csipbagat megfeszitse.

P> Ekdzben nehézkedjen ré a biztonsagi
gyerekilésre, és nyomja be azt a gépkocsi
Ulésébe.

5. Helyezze el megfeleléen az dvet, és tolja fel a
rogzitéfilet. Ugyeljen r, hogy az 6v ne legyen
megcsavarodva.

P> A rogzitsful feltolasakor huizza fel az v felsé
vallrészét, hogy az 6v megfesziljon.
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6. Ellendrizze a biztonsagi gyerekilés megfeleld
rogzitését. Enhez rdzza meg a gyerekulést
elére-hatra és oldalirdnyban is. Kismértéku
elmozdulds megengedett.

7. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznélt
biztonsagi dvek, amelyeket a gyermek elér,
legyenek becsatolva.

Ha a biztonsagi gyerekiléshez nem tartozik
Ovrogzits szerkezet, helyezzen egy
rogzitdkapcsot a biztonsagi ovre.

Végezze el az 1. és a 2. 1épést, majd huizza fel az bv
vallrészét, és ellendrizze, hogy a medence rész
feszes.

Régzitékapocs 3. Fogja meg erésen az dvet a zarnyelv mellett.
Szoritsa Ossze az Ov két felét, hogy ne
csusszanak at a zarnyelven. Csatolja ki a
biztonsagi 6vet.

4. Helyezze el a rogzitékapcsot az dbran ldthatd
maodon. Helyezze a lehetd legkdzelebb a
zarnyelvhez.

5. Helyezze be a zérnyelvet a csatba. Folytassa a 6.
ésa 7. lépéssel.

FOLYTATODIK
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M A biztonsag novelése rogzitészij hasznalataval B3A biztonsag ndvelése rdgzitszi haszndlataval
o i o FIGYELMEZTETES: A gyerekiilés régzitéseit csak akkora
i A hdtso Ulésekhez harom hevederrogzitési pont terhelésre tervezték, amekkorat a megfeleléen beszerelt
/5/7 van kialakitva a tetSkarpitban. Ha a biztonsagi 6v gyerekiilések okoznak. Semmilyen kortilmények kozstt
segitségével beszerelt biztonsagi gyerekuléshez nem alkalmazhato felnétt utasok biztonsagi veként
rogzitészijat mellékelnek, haszndlja a szfjat a vagy barmilyen egyéb targy rogzitésére.

biztonsag néveléséhez. ) o o o
Mivel a szfj tovdbb ndéveli a medence-/vallovek altal

biztositott védelmet, ajanlott a szfjat alkalmazni,
valahéanyszor erre lehetéség van.

N\

Szijhevederhez tartozo régzitészem

v

= M Kiilsé rogzités hasznalata

1. Huzza fel a fejtdmlat és tolja hatra, mig be nem
akad, majd vezesse &t a szijhevedert a fejtamla
labain. Ugyeljen r4, hogy az év ne legyen
megcsavarodva.

2. Rogzitse a szijhevederhez tartozd
rogzitészemet a rogzitésre.

3. HUzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekilés gyartojanak eldirdsai szerint.

Rogzités
A

71w~

3VT1G630 inset Sig 38 Back 18_02_2015



PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

M A kozépsé régzités hasznalata

1. Engedje le a fejtdmlakat legalacsonyabb
helyzettkbe.

2. Nyissa ki a rogzitéelem fedelét.

3. Vezesse el a szijhevedert a fejtamla felett.
Ugyeljen ra, hogy az év ne legyen
megcsavarodva.

4. Rogzitse a szijhevederhez tartozd
rogzitészemet a rogzitésre.

5. HUzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekilés gyartdjanak eldirdsai szerint.

Szijhevederhez
tartozo rogzitészem

3VT1G630 inset Sig 39 Front 18_02_2015
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A nagyobb gyermekek biztonsaga

I Nagyobb gyermekek biztonsaga

A kovetkezé oldalakon Utmutatdsokat olvashat a hdrompontos biztonsagi 6v
hasznalatarol gyermekek esetében. Megismerheti az Glésmagasitot és hasznélatat.
Megtudhatja, hogy mi a teendd, ha a gyermeket az els¢ Ulésen kell szallitania.

M Biztonsagi 6v bekapcsolasanak ellenérzése

Ha a gyermek mar tul nagy a biztonsagi gyerekulés haszndlatdhoz, a gyermeket a hatsod
Ulésen a medence-/valldvvel rogzitse. Ultesse a gyermeket az Ulésre egyenes hattal,
hatraddlve, és tegye fel a kdvetkezd kérdéseket.

M Ellenérzélista

e Eléri-e a gyermek térde az UlSlap szélét, és
kényelmesen el tud-e helyezkedni?

® A biztonsagi 6v a gyermek nyaka és valla kdzt
fut-e?

e A biztonsagi 6v medencerésze a leheté
legalacsonyabban van, eléri a gyermek
combjat?

o Képes-e gyermeke ilyen helyzetben Ulni végig
az utazas alatt?

Ha ezekre a kérdésekre a valasz igen, akkor a gyermeket megfeleléen rogziteni lehet a

medence-/valldvvel. Ha barmely kérdésre nemmel vélaszol, a gyermeknek tlésmagasitot

kell hasznalnia egészen addig, mig a biztonsagi 6v Glésmagasitd nélkdl is megfeleléen
megfeszil.
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B3A nagyobb gyermekek biztonsaga

AFIGYELMEZTETES

Az elsé Ulésen utazo 12 éves vagy annal fiatalabb
kisgyermek az utasoldali els6 légzsak
kinyilasakor sulyos sériiléseket szenvedhet vagy
meghalhat.

Ha egy nagyobb gyermeknek mindenképp az
elsé tilésen kell utaznia, tolja hatra az Glést,
amennyire lehet, ltesse a gyermeket megfelel$
helyzetbe, és csatolja be megfeleléen a
biztonsagi 6vét. Sziikség esetén hasznaljon
Gilésmagasitot.
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M Ulésmagasitok

3VT1G630 inset Sig 40 Front 18_02_2015

Ha a medence-/valldvet nem lehet helyesen
régziteni, Gltesse a gyermeket a hatso Ulésre
helyezett tlésmagasitdra. A gyermek biztonsdga
érdekében ellendrizze, hogy az Ulésmagasitd
gyartojanak leirdsa megfelel-e a gyermek
méreteinek.

Létezik egy specidlis Glésmagasitd, amelyhez
hattdmla kaphato. Szerelje a hattdmldhoz az
Ulésmagasitot, és igazitsa a gépkocsi Uléséhez a
gyartd instrukcioit kovetve. Ellendrizze, hogy a
biztonsagi 6v megfeleléen van-e dtvezetve a
vezetdelemen a hattdmla vallrészénél, és hogy az
Ov nem ér-e hozza és nem fekszik-e fel a gyermek
nyakan.

FOLYTATODIK

M Ulésmagasitok

Ulésmagasitéd beszerelésekor olvassa el az tilésmagasitd
hasznalati Gtmutatojat, és annak megfeleléen rogzitse.
Vannak alacsony és magas tipusu tUlésmagasitok.
Valasszon olyan Ulésmagasitot, amely lehetévé teszi,
hogy a gyermek helyesen hasznalhassa a biztonsagi 6vet.

$919z9A sobesuoizig I
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M A nagyobb gyermekek védelme - végsé ellen6rzések

A gyermekeknek a gépkocsi hatsod Ulésén ajanlott utazni. Ha tébb gyermeket kell
szallitania, akdr az elsé Ulésen is:

e Olvassa el és értse meg a jelen kézikdnyv Utmutatésait és biztonsagi eléirasait.
Az elsé utasiilést tolja hatra, amennyire csak lehet.

Ultesse a gyermeket egyenes hattal és teljesen hatradélve.

Ellendrizze a biztonsagi Ove megfeleld elhelyezését, a gyermek rogzitését.

H A gyermek utasok figyelése
A gyermek utasokat ajanlott folyamatosan figyelemmel tartani. Olykor a nagyobb
gyermekeket is emlékeztetni kell a biztonsagi 6v becsatoldsara és a helyes tlésmddra.
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Kipufogdégazzal kapcsolatos veszélyek

Szén-monoxid-gaz

A gépkocsi kipufogdgdza szén-monoxidot tartalmaz, amely szintelen, szagtalan és erésen
mérgezd gaz. A gépkocsi megfeleld karbantartdsa esetén a szén-monoxid nem kerilhet a
gépkocsi belsejébe.

M Ellenériztesse a kipufog6rendszer esetleges szivargasait, ha
e A kipufogoérendszerbdl szokatlan hangok hallhatok.

e A kipufogérendszer megsérilhetett.

e Olajcsere alkalmaval felemelik a gépkocsit.

Ha a csomagtérajtd nyitva van, akkor jard motor esetén a légaramlés beszivhatja a
kipufogdgéazt az utastérbe, és veszélyes kortilményeket teremthet. Ha nyitott
csomagtérajtéval kell vezetnie, nyissa ki az 8sszes ablakot, és dllitsa be a Iégkondicionald
rendszert az alabbiak szerint.

1. Vélassza ki a Friss levegé Gzemmaodot.

2. Vélassza ki a maodot.

3. Allitsa a ventilator sebességét magasra.

4. Allitsa be a bejové levegd hémeérsékletét a szabélyozotarcsaval, hogy kellemes legyen.

Allitsa be ugyanilyen médon a légkondicionald rendszert, ha jaré motord, parkold
gépkocsiban dl.
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B3Szén-monoxid-gaz

A szén-monoxid mérgez6 gaz. Belégzése
eszméletvesztést és haldlt is okozhat.

Tartézkodjon az olyan zart tértél és az olyan
tevékenységtdl, ahol és amikor szén-monoxidot
lélegezhet be.

Zart helyeken, példdul gardzsokban a szén-monoxid
révid idé alatt felgytlemlik.

Ne jérassa a motort zart gardzsajtonal. Nyitott
gardzsajtokkal is ajanlott a gardzsbol azonnal elindulni,
miutan elinditotta a motort.
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Biztonsagi cimkék

A cimkék helye

E feliratok az dbran lathato helyeken taldlhatdk. A cimkék sulyos vagy haldlos sériilést okozé lehetséges veszélyekre figyelmeztetnek. Olvassa el
figyelmesen a feliratokat.

Ha egy cimke leesik vagy nehezen olvashato, lépjen kapcsolatba a markakereskeddvel, és cserélje ki.

Napellenzé
Gyermekek biztonsaga/SRS légzsak™

$919Z9A sobesuolzig I

Utasoldali els6 [égzsékot kikapcsold
rendszer cimkéje™!

Hitésapka
Hutbésapka veszélyére
figyelmeztetd cimke

Akkumulator veszélyére
figyelmeztet6 cimke

*1: Az dbran balkormanyos tipus lathato. A jobbkormanyos tipusokon szimmetrikusan helyezkednek el a cimkék a balkorményos tipushoz képest.
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Muszerfal

A fejezet a vezetés kdzben hasznélt gombokat, visszajelzéket és mérémiiszereket ismerteti.

Visszajelzok ...
Figyelmeztetd és informacids tzenetek
megjelenitése
Mérémdtiszerek és kijelz6é
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Visszajelz6k

Visszajelz6 Név

Rogzitsfék és
fékrendszer .
visszajelzéje

(vOros) o

[epRZSNIN I

Fékrendszer-
visszajelzd

(borostydnsarga) o

(borostyansarga)

Vilagit/Villog

Néhany masodpercig vildgit, amikor a
gyuijtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
majd elalszik, ha a rogzitéféket kiengedi.
A rogzitéfék mikodtetésekor bekapcsol,
kioldéasakor kikapcsol.

Vilagitani kezd, ha a fékfolyadék szintje
alacsony.

Akkor kapcsol be, ha probléma van a
fékrendszerrel.

Megszélal a hangjelzd, és a visszajelzé
vilagit, ha nem teljesen kioldott
rogzitéfékkel indul el.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
majd kikapcsol.

Bekapcsol, ha probléma van egy
fékezéssel kapcsolatos rendszerrel; ez alél
kivétel a hagyomanyos fékrendszer.

Akkor kapcsol be, ha probléma van a
Vérosi vészfékezd rendszernél”.

Magyarazat Uzenet

Vezetés kozben kezd vilagitani -
Ellenérizze, hogy a rogzitéfék ki van-e
oldva. Ellenérizze a fékfolyadék szintjét.
Mit kell tenni, ha a visszajelzé vezetés
kozben vilagitani kezd 630. o. @
Az ABS visszajelzéjével egyltt jelenik
meg - Keresse fel a markaszervizt, és
vizsgaltassa at a gépkocsit.
Ha a fékrendszer visszajelz6 (piros)
vilagitani kezd 630. o. @

Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Az CTBA visszajelzével egyitt jelenik
meg - A Varosi vészfékezd rendszer nem
kapcsol be. Keresse fel a markaszervizt, és
vizsgdltassa at a gépkocsit.

Varosi vészfékezd rendszer* 500. o.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

84  * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>

[eJI9ZSDIN I

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolot e Vezetés kozben kezd vilagitani -
BE [11]*" &llasba forditja, és kikapcsol a Azonnal alljon meg egy biztonsagos
motor elinditasakor. helyen.
élls'crfogrilwés * Vilagitani ke;d, haamotorban tdl alacsony Ha az alacsony olajnyomasra
ajnyoma: az olajnyomas. emlékeztetd visszajelzé vilagitani
visszajelzéje kezd 629. 0
Dizel kivitelek
A motor beinditasa 395, 398 . o.
e Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolot e Vezetés kozben kezd vilagitani -
BE [11]*" &llasba forditja, és kikapcsol a Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa
motor elindftasakor, vagy néhany at a gépkocsit.
masodperc mulva, a motor inditdsa nélkil. e A kdrosanyag-kibocsatast szabalyozd
Meghibasods e Akkor kapcsol be, ha probléma van a rendszer dnellendrzését jelzi.
eghibédsodas . . " . . e g . A1l
visszajelzé karosanyag-kibocsatast szabalyozd e Vezetés kdzben villog - Alljon meg egy
IAMDai rendszerrel. biztonsagos helyen, ahol nincs tlzveszély.
ampaja - . i . .
¢ Villog, ha a motorhengereknél nem Allitsa le a motort legaldbb 10 percre, és
megfeleld a gyujtas. varjon, amig lehdl. Majd vigye a gépkocsit
szervizbe.

Ha a meghibasodas-visszajelzé
vilagitani vagy villogni kezd 630. o.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK 85
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Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolot e Vezetés kozben kezd vilagitani - A
BE [11]* 4llasba forditja, és kikapcsol a fogyasztas csokkentése érdekében
Toltérendszer- motor elinditasakor. kapcsolja ki a [égkondiciondlé rendszert és
visszajelzd e Akkor vilagit, ha az akkumulator toltése a hatsoé paratlanitot.
megszUnik. Ha a téltérendszer-visszajelzo

vilagitani kezd 629. o.

o A sebességvaltd kar aktudlis helyzetét jelzi.
Sebességvalté kar
helyzetének Sebességvaltas 404. o.
visszajelz6je™?

e Az aktudlisan kivalasztott
Sebességfokozat sebességfokozatot jelzi. Sebességualtas 409,
visszajelz6je™ o

e Néhany masodpercre bekapcsol,amikora e Vezetés kézben villog - KerUlje a hirtelen

Sebesséqvalts gyujtaskapcsolot BE [11]* allasba forditja, elindulast és gyorsulast, keresse fel a
; - Ig”' o majd kikapcsol. markaszervizt, és haladéktalanul
VIS Szo)ie e Villog, ha a sebességvalto rendszernél vizsgaltassa at a gépkocsit.

probléma Iép fel.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
*2:5 sebességes automata sebességvaltéval felszerelt tipusok
*3:9 sebességes automata sebességvaltéval felszerelt tipusok
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Amennyiben probléma van a e KerUlje a hirtelen elinduldsokat és
sebességvaltd rendszerrel, a kijelzett gyorsuldsokat, és alljon meg az elsé
aktudlis fokozat villog. biztonsagos helyen.

Keresse fel a méarkaszervizt, és vizsgaltassa
at a gépkocsit.

o Akijelzett aktudlis fokozat vagy az 6sszes e Azonnal élljon meg egy biztonsdgos

sebességfokozat visszajelzéje villog, helyen.
amennyiben probléma van a Vontatas sziikséghelyzetben 643. 0.
‘pmpy s valtérendszerrel és a gépkocsit ledllitottak. e Keresse fel a mdrkaszervizt, és vizsgéltassa
A § Sebességvaltd ) okocsi
mi{ orelatsie 4t a gépkocsit.
W visszajelzdje
L\
o AKkijelzett aktudlis fokozat vagy az 6sszes e Ideiglenes megoldasként bekapcsolhatja
sebességfokozat visszajelzdje villog, a motort.
amennyiben a valtérendszer Amennyiben a sebességvalté
meghibasodasa miatt a [P] fokozat nem visszajelzéje villog, és egy
valaszthato ki. figyelmezteté lizenet jelenik meg
634. 0.

e Parkoldskor hizza be a rogzitéféket.
e Azonnal keresse fel a markaszervizt, és
ellendriztesse gépkocsijat.

*1:9 sebességes automata sebességvaltoval felszerelt tipusok
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Visszajelz6 Név

M (szekvencialis
valtasi mod)
visszajelz&je/
Sebességfokozat
visszajelzéje”

[epRZSNIN I

Biztonsagi 6v
emlékeztetjének
visszajelzéje A

Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet

A manualis szekvencialis valtasi mod
hasznalatakor bekapcsol.

Szekvencialis valtasi méd 406. o.

Vilagit, ha a gyujtaskapcsold BE [11]*7 &lldsba e Elhallgat a hangjelzs, és a visszajelzé
forditasakor nincs becsatolva a biztonsagi kialszik, ha a vezetd és az elsd utas

ov. ; becsatolja a biztonsagi dvet.

Ha az els6 utas nem csatolta be a e Tovabb vilagit, ha a vezeté vagy az elsé
biztonsagi dvet, a visszajelzé néhdny utas becsatolta a biztonsagi évet -
masodperccel késobb kezd vilagitani. Meghibasodas tortént az érzékelénél.

Vezetés kdzben villog, ha a vezeté vagy az . R
,, ; i Keresse fel a mérkaszervizt, és vizsgaltassa
elsé utas nem csatolta be a biztonsagi ) ) X
at a gépkocsit.

ovet. Megszolal a hangjelzé, és a . i ek .
visszajelzé rendszeres id6kozonként villog. Ll AL S s e

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
*2:5 sebességes automata sebességvaltéval felszerelt tipusok
*3:9 sebességes automata sebességvaltéval felszerelt tipusok

88  * Nem all rendelkezésre minden modellen
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Név

Visszajelz6

Alacsony
Uzemanyagszint
visszajelzéje

Dizel kivitelek
|zzitogyertyak
visszajelzéje

Vilagit/Villog

o Akkor kezd vilagitani, ha kezd kifogyni az
Uzemanyag (kb 8,6 liter maradt).

e Villog, ha probléma van az
Uzemanyagszint-mérével.

Dizel kivitelek

e Akkor jelenik meg, amikor a tébbfunkcios
informdcios kijelzén a tartomany eléri a
0-t.

Dizel kivitelek
e Akkor jelenik meg, amikor az Uzemanyag-
tartalék majdnem elfogyott.

e Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsolét BE [11]* &llasba forditja,
majd kikapcsol.

e Rovid idére bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsolot rendkivil alacson
hiitéfolyadék-némérsékleten BE |11
allasba forditja, majd kikapcsol.

Uzenet

Magyarazat

A visszajelzé vilagit - A lehet6
leghamarabb tankoljon.

Villog - Keresse fel a markaszervizt, és
vizsgaltassa at a gépkocsit.

A maximalis sebesség korlatozva van.

A lehet6 leghamarabb tankoljon.

A jarmUsebességre vonatkozd korlatozas

megszUnik, amint legaldbb 10 liter

Uzemanyagot tankol a jarmube.
Tankolas 519. o.

[eJI9ZSDIN I

A jarmU hamarosan leéll.
Nem tudja Ujrainditani a motort. Azonnal
tankoljon meg.

Tankolas 519. o.

Bekapcsolva marad - A motor hideg. Ne
inditsa el a motort, mig a visszajelzé ki
nem alszik.

A motor beinditasa 395. o.
Ha tovabbra is nehezen tudja beinditani a
motort, vizsgaltassa at a gépkocsit
markaszervizben.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK 89
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Név

Visszajelz6

Blokkolasgatld
fékrendszer (ABS)
visszajelzéje

[epRZSNIN I
©)
v

SRS rendszer
visszajelzé
ldmpaja

o,

~!

Vilagit/Villog

Néhany masodpercre bekapcsol, amikora e
gyuijtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
majd kikapcsol.

Ha barmilyen masik esetben vilagitani

kezd, akkor az ABS rendszer

meghibasodott.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikora e
gyuijtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
majd kikapcsol.

Akkor kapcsol be, ha a kdvetkezék
valamelyikénél hiba |ép fel:

- Kiegészité utasvédelmi rendszer

- Oldallégzsékrendszer

- Oldalsé fuggonylégzsékrendszer

- Biztonsagiov-feszité

Uzenet

Magyarazat

Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgdltassa at a
gépkocsit. Ha vilagit az ABS visszajelzé
ldmpdja, az ABS rendszer ugyan nem
mUkadik, de a gépkocsi Uizemi
fékrendszere igen.

Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)

488. 0.

Folyamatosan vilagit vagy egyaltalan
nem vilagit - Keresse fel a markaszervizt,
és vizsgaltassa at a gépkocsit.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

90
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Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat

o Mindkét visszajelzé néhdny masodpercre
bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolét BE
[11]*1 &lldsba forditja, majd a
rendszerellendrzést kdvetéen kikapcsol.
Ha az utasoldali elsé Iégzsak aktiv: A
bekapcsolas visszajelzé djra vildgitani
kezd, és folyamatosan vilagit mintegy
60 masodpercig.

Ha az utasoldali elsé légzsék inaktiv: A
kikapcsolas-visszajelzé Ujra vilagitani kezd,
ésfolyamatosan vildgit. Ezemlékeztet arra,
hogy az utasoldali elsé légzsakot
kikapcsoltak.

Utasoldali elsé
|égzsak be-/
kikapcsolas
visszajelzé

Utasoldali elsé légzsakot kikapcsol6
rendszer 54. o.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Néhdny masodpercre bekapcsol,amikora e Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
gyUjtaskapcsoldt BE [11]*1 allasba forditja, markaszervizt, és vizsgéltassa at a
majd kikapcsol. gépkocsit.
- Menetstabilizator  © V1109, ha a VSA vagy az utanfutd Menetstabilizal6 (VSA) rendszer
menetstabilizitora be van kapcsolva. 476.0
= (VSA) rendszer ot . . >@
= visszaielzdi o Akkor jelenik meg, ha probléma mertl fel a Utanfuté-menetstabilizator 389. o.
G jelzéje o .
® VSA-rendszerrel, a hegymeneti elinduldst
)

segité rendszerrel, az utanfutd
menetstabilizatoraval vagy a
féklamparendszerrel.

e Néhdany masodpercre bekapcsol, amikor a

gyuijtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,

majd kikapcsol. VSA be és -kikapcsolasa 477. o.
e Bekapcsol, amikor kikapcsolja a

VSA-rendszert.

VSA OFF
visszajelzd

e Néhdny masodpercre bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
Lejtmenetvezérl® majd kikapcsol.

rendszer e Vilagit, ha a lejtmenetvezérlé rendszer be Lejtmenetvezérlé rendszer* 487. o.
visszajelzéje” van kapcsolva és hasznalatra kész.
e Villog, ha a lejtmenetvezérlé rendszer
mUikodik.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

92  * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolot ¢ Folyamatosan vilagit vagy egyaltalan
Elektromos BE [11]"" allasba fordftja, és kikapcsol a nem vilagit - Keresse fel a markaszervizt,
szervokormany motor elinditdsakor. és vizsgaltassa at a gépkocsit.
(EPS) rendszer e Akkor kapcsol be, ha probléma van az Ha az elektromos szervokormany
visszajelzéje EPS rendszerrel. (EPS) visszajelz6je bekapcsol 631. 0.

o Néhany masodpercre bekapcsol, amikora e Vezetés kézben kezd vilagitani - Alljon

gyujtaskapcsolot BE [11]* allasba forditja, meg biztonsagos helyen, ellendrizze a
majd kikapcsol. gumiabroncsok nyomasat, és sziikség
e Eléfordulhat, hogy révid idére bekapcsol, esetén fujja fel az abroncso(ka)t.

ha a gyujtaskapcsold BE [11]71 lldsba van e Azutan is vilagit, miutan a
kapcsolva, és a gépkocsi 45 masodpercig gumiabroncsokat felftjtak az el6irt
nem mozdul. Ez azt jelzi, hogy a kalibracids nyomasra — A rendszert kalibrélni kell.

Alacson ! 2, g ¢ I
abroncsi/wyomésra / folyamat még nem fejez6dott be. Defektre figyelmeztetd rendszer
defektre e Bekapcsol és bekapcsolva marad, ha: kalibralasa 482. o.

- Az egyik vagy tobb abroncs nyomasa
jelentésen lecsokken.
- A rendszert nem kalibraltak.

figyelmeztetd
rendszer
visszajelzéje

e Kb. egy percig villog, majd vildgitani kezd, e Villog, majd vilagit - Keresse fel a

ha probléma merul fel a defektre markaszervizt, és vizsgaltassa at a
figyelmeztetd rendszerrel, vagy ha gépkocsit. Ha a gépkocsi mankdkerékkel
ideiglenesen egy mankokereket* szereltek  van felszerelve, minél el6bb javittassa meg
fel. vagy cserélje ki a normal gumiabroncsot,

és helyezze vissza a gépkocsira.

*1: A kulcs nélkili ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Visszajelzok P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat

e Néhdny masodpercre bekapcsol,amikora e Kialszik, ha az 6sszes ajtét és a
gyuijtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja, csomagtérajtét becsukjak.
majd kikapcsol.

Mt e s e Bekapcsol, ha valamelyik ajté vagy a
csomagtérajtd AP .

L csomagtérajté nincs megfeleléen
nyitasanak

becsukva.

e A hangjelzé megszoélal, és a visszajelzd
bekapcsol, ha valamelyik ajtot vagy a
csomagtérajtét kinyitjak menet kdzben.

visszajelzéje

e Néhdany masodpercre bekapcsol, amikora e Folyamatosan vilagit-a motor ebben az

gyUjtaskapcsolot BE [11]"1 allasba forditja, allapotban csak az elsé kerekeket hajtja.
majd kikapcsol. Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa
e Akkor kapcsol be, ha probléma van az 4t a gépkocsit.

AWD-rendszernél.
e Villog, ha az AWD-rendszer tilmelegedett.
Osszkerékmeghajtas A rendszer inaktiv.
(AWD) visszajelzéje”

e Vezetés kozben villog - a motor ebben
az allapotban csak az elsé kerekeket hajtja.
Alljon meg egy biztonsagos helyen,
kapcsoljon [P] fokozatba, és jarassa
alapjaraton a motort, mig a visszajelzé ki
nem alszik. Ha a visszajelzé tovabbra is
villog, vigye a gépkocsit markaszervizbe.

VALOS IDEJU AWD intelligens
vezérl6rendszer™ 484. o.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet

e Néhany masodpercre bekapcsol, amikora e Amikor a visszajelzé vildgit, az Uzenet Ujboli
gyUjtaskapcsolét BE [11]* allasba forditja, megtekintéséhez nyomja meg a [A®@|/[V]

[eJI9ZSDIN I

majd kikapcsol. (Informacié) gombot.
e Bekapcsol, és sipol6 hang hallhato,haa e A tébbfunkciés informacios kijelzén
rendszer valamilyen problémat észlel. megjelend rendszeriizenetekre
Rendszeriizenet Ezzel egy idSben a tobbfunkcios vonatkozéan lasd afe_jgzet Visszajelz6kkel
PRl !nforr_naoos kijelzén rendszertizenet kapcsolatos |nformaC|9kat tartalmazé
JEizo) jelenik meg. részét. Tegye meg az lizenetnek

megfeleléen szikséges intézkedéseket.
o Azintelligens tobbfunkcios kijelzé akkor tér

vissza a normal képernydhdz, ha torlia

figyelmeztetést, vagy megnyomja a

[A@)/[¥] gombot.
e Azirdnyjelzd bajuszkapcsoldjanak e Nem villog vagy gyorsan villog -
mukodtetésekor villog. Valamelyik irdnyjelzd ldmpa izzdja kiégett.
Irdnyjelzé és e Az elakadasjelz6 gomb megnyomasakor Haladéktalanul cserélje ki az izzot.
‘ » elakadasjelzé valamennyi irdnyjelzével egytt villog. Izz6csere
visszajelz&je e Ha nagy sebességgel haladva lenyomja a 564, 565, 567. 0.

fékpedalt, mindkét visszajelzé és az Osszes
irdnyjelzé négyszer felvillan.

Tavolsagi o Akkor kapcsol be, amikor felkapcsolja a
fényszord tavolsagi fényszorot. —
visszajelzéje

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Visszajelz6 Név

Bekapcsolt
ldmpakra
figyelmeztetd
fény

—0 0=

50

Elsé
kodfényszéréhoz
tartozd
visszajelz6™

[epRZSNIN I

Hatso
kodfényszérd
visszajelzéje

Inditasgatlod
rendszer
visszajelzéje

Vilagit/Villog

Bekapcsol, ha a vilagitaskapcsolot
bekapcsolja, vagy AUTO™ médban, ha a
kulsé vilagitas be van kapcsolva.

Az elsé kodfényszorok bekapcsolt
allapotéban vilagit.

A hatso kodfényszord bekapcsolt
allapotéban vilagit.

Rovid idére bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
majd kikapcsol.

Bekapcsol, ha az inditasgatlé rendszer
nem ismeri fel a kulcsot.

Magyarazat

Ha az inditokulcsot Ugy veszi ki a
gyujtaskapcsolobdl™, hogy a l[dmpék
vildgitanak, a vezetd ajtajanak kinyitasakor
figyelmeztetd hangjelzés hallhato.

Villog - A motort nem lehet elinditani.
Forditsa a gyujtaskapcsolot
KORMANYZAR [0]*" 4llasba, vegye ki a
kulcsot, majd helyezze vissza, és forditsa
ismét BE [11]*" &lldsba.

Folyamatosan villog - A rendszer
meghibdsodhatott. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Ne kisérletezzen a rendszer modositésaval,

illetve ne szereljen kiegészité funkcidkat
mellé. Elektromos problémak is
eléfordulhatnak.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

96 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név

Biztonsagi
riasztérendszerhez
tartozo visszajelzé ™

Kulcs nélkali
ajtonyitd rendszer
visszajelzéje”

ECON
(gazdasagos)
Uzemmaod
visszajelzéje

Felfelé valtas
visszajelzéje

Lefelé valtas
visszajelzéje ™
L]

Vilagit/Villog Magyarazat

Villog, miutan a biztonsagi

riasztérendszert bedllitottak. Biztonsagi rendszer riasztasa* 176. o.

Néhany masodpercig vilagit, ha a e Keresse fel a markaszervizt, és
teljesitmény Gzemmaodot BE alldsba vizsgaltassa at a gépkocsit.
kapcsolja, majd kialszik.

e Bekapcsol, ha probléma mertl fel a kulcs

nélkali ajtonyitd rendszerben vagy a kulcs
nélkdli inditasi rendszerben.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor

a gyUjtaskapcsoldt BE [11]*1 &llasba forditja,

majd kikapcsol. ECON gomb 428, 0.
Vilagit, ha az ECON Gzemmad be van

kapcsolva.

Rovid idére bekapcsol, amikor a

gyUjtaskapcsolét BE [11]*" allasba fordftja, Felfelé/lefelé valtas visszajelz6i 408,
majd kikapcsol. 417,419. 0.

Bekapcsol, ha felfelé véltés javasolt.

Rovid idére bekapcsol, amikor a

gyUjtaskapcsolét BE [11]*" allasba fordftja, Felfelé/lefelé valtas visszajelz6i 408,
majd kikapcsol. 417,419. 0.

Bekapcsol, ha lefelé valtas javasolt.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Visszajelz6 Név

Adaptiv
sebességtartd
(ACQ)
visszajelz&je”

[epRZSNIN I

Utkozés erejét
mérsékld
fékrendszer
(CMBS)
visszajelzéje ™

Vilagit/Villog

Néhdany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyuijtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
majd kikapcsol.

Bekapcsol, ha probléma van az

ACC rendszerrel.

Akkor kapcsol be, ha valami eltakarja a
radarérzékeld burkolatat, és ezért az
érzékel® nem veszi észre az eldl haladd
gépkocsit.

Rossz id&jarasi kortilmények esetén is
bekapcsolhat (esd, ho, kod stb.)

Az ACC automatikusan torl6dott.

Néhdany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyuUjtaskapcsolét BE [11]* allasba forditja,
majd kikapcsol.

Vilagit, ha kikapcsolja a CMBS rendszert.
Megjelenik egy Uzenet 6t masodpercre a
multiinformaciés kijelzén.

Bekapcsol, ha probléma van a

CMBS rendszerrel.

Magyarazat

A visszajelzd vilagit - Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Ha a radarérzékeld bepiszkolodik, alljon
meg egy biztonsagos helyen, és térolje le
a szennyezédést egy puha ronggyal.
Ha az Uzenet az érzékel® burkolatdnak
megtisztitdsa utdn sem tlnik el, keresse fel
a mdrkaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Adaptiv sebességtart6 (ACC)* 439. o.

Folyamatosan vilagit, pedig nem
kapcsoltak ki a CMBS rendszert -
Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa
at a gépkocsit.
Utkozésmegel6z6 fékrendszer
(CMBS) * 491. 0.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

98  * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat

e Akkor vilagit, ha a CMBS rendszer magéatdl e Bekapcsolva marad - A kamera kordli
ledll. terUletet szennyez&dés, sar stb. blokkolja.
Allitsa meg a gépkocsit biztonsagos
helyen, és tordlje le puha ronggyal.
Elsé érzékel6kamera* 437. 0.

e Ha a radarérzékeld bepiszkolddik, élljon
meg egy biztonsagos helyen, majd torolje
o y le a szennyezddést egy puha ronggyal.
Utkozés erejét e Ha az Uizenet az érzékeld burkolatanak

mérsekl6 megtisztitdsa utdn sem tlnik el, keresse fel
fékrendszer a markaszervizt, és vizsgaltassa at a
(CMB$) gépkocsit.

visszajelzéje ™ Utk6zésmegel6z6 fékrendszer

(CMBS)* 491. 0.

e Bekapcsolva marad - A kamera belsé
hémérséklete tul magas. A
légkondiciondld rendszer segitségével
hitse le a kamerat. A rendszer akkor
kapcsol be, ha a kamera belsé
hémérséklete csokken.

Elsé érzékel6kamera* 437. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Visszajelz6 Név

[epRZSNIN I

Rafutdsos
Utkozésre
figyelmeztetd
rendszer
visszajelzéje”

Vilagit/Villog

Néhany masodpercre bekapcsol, amikora e
gyuijtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
majd kikapcsol.

Akkor vilagit, ha a rafutdsos ttkozésre
figyelmeztetd rendszert Ugy éllitotta be,
hogy ki legyen kapcsolva.

Akkor kapcsol be, ha probléma van a
rendszernél.

Akkor vilagit, ha a rendszer magatol .
kikapcsol.

Magyarazat Jelzés

Folyamatosan vilagit, pedig nem
kapcsoltak ki a rendszert - Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

FORWARD
COLLISION
WARNING OFF

Bekapcsolva marad - A kamera belsé
hémérséklete tul magas. A rendszer akkor
kapcsol be, ha a belsé hémérséklete
csokken.

Automatikus kikapcsolas 455. o.

Bekapcsolva marad - A kamera korli
terUletet szennyezddés, sar stb. blokkolja.
Allitsa meg a gépkocsit biztonsédgos
helyen, és tordlje le puha ronggyal.
Ellendriztesse gépkocsijat
markaszervizben, ha a visszajelzé nem
alszik el, és az lizenet nem tdnik el, miutan
megtisztitotta a kamera kérnyékét.
Automatikus kikapcsolas 455. o.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

100 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés
e Akkor kapcsol be, ha valami eltakarja a e Ha a radarérzékeld bepiszkolodik, alljon
Réfutdsos radarérzékelé burkolatat, és ezért az meg egy biztonsagos helyen, majd torolje
Utkdzésre érzékeld nem veszi észre az eldl haladd le a szennyez&dést egy puha ronggyal.
figyelmeztetd gépkocsit. e Ha az Uzenet az érzékeld burkolatanak
rendszer e Rossz id&jarasi kortlmények esetén is megtisztitdsa utdn sem tlnik el, keresse fel
visszajelzéje” bekapcsolhat (esd, ho, kdd stb.) a markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

[eJI9ZSDIN I

e Néhdany masodpercre bekapcsol,amikora e Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
Savelhagyasra gyUjtaskapcsolét BE [11]* allasba forditja, markaszervizt, és vizsgaltassa at a
figyelmeztetd majd kikapcsol. gépkocsit.
rendszer e Akkor vilagit, ha probléma van a
visszajelzéje” Savelhagyasra figyelmeztetd rendszerrel
(LDW).

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtéskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 101
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Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés
e Akkor vilagit, ha a rendszer magéatol e Bekapcsolva marad - A kamera belsé
kikapcsol. hémérséklete tul magas.

A légkondiciondlé rendszer segitségével
hitse le a kamerat.
A rendszer akkor kapcsol be, ha a kamera
belsé hémeérséklete csdkken.
Savelhagyasra figyelmezteté
rendszer* 457. 0.

[epRZSNIN I

e Bekapcsolva marad - A kamera korali
terUletet szennyez&dés, sar stb. blokkolja.
Allitsa meg a gépkocsit biztonsagos
helyen, és tordlje le puha ronggyal.

o Ellendriztesse gépkocsijat
markaszervizben, ha a visszajelzé nem
alszik el, és az lizenet nem tdnik el, miutan
megtisztitotta a kamera kornyékét.

Savelhagyasra figyelmeztetd
rendszer* 457. 0.

Savelhagyasra
figyelmeztetd
rendszer
visszajelzéje ™

e Akkor kapcsol be, ha valami eltakarja a e Ha a radarérzékeld bepiszkolodik, alljon
radarérzékeld burkolatat, és ezért az meg egy biztonsagos helyen, majd térolje
érzékel6 nem veszi észre az eldl haladd le a szennyez6dést egy puha ronggyal.
gépkocsit. e Ha az Uzenet az érzékeld burkolatanak
e Rossz idéjarasi korilmények esetén is megtisztitdsa utan sem tlnik el, keresse fel
bekapcsolhat (esd, ho, kod stb.) a markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

102 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat
Savtartd e Néhany masodpercre bekapcsol, amikora ® A visszajelzd vilagit - Keresse fel a
A gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 allasba forditja, markaszervizt, és vizsgaltassa at a
asszisztens majd kikapcsol gépkocsit.
LKAS rendszer (LKAS) :

e Bekapcsol, ha probléma van

visszajelzoje a LKAS rendszerrel.

e Néhdany méasodpercre bekapcsol, amikor a

Tavelsagi gyUjtaskapcsolét BE [11]* &llasba forditja,
fényszord )i
ORI majd kikapcsol. Tavolsagi fényszéré-tamogato
rendsgerének e Bekapcsol, ha a tavolségi fényszérd rendszer* 194. 0.
- e rendszer 6sszes mikodési feltétele
visszajelzéje teljesil

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat

e Néhdany masodpercre bekapcsol, amikor a

gyuijtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,

majd kikapcsol. —
o Akkor vilagit, ha a holttérfigyeld rendszer

(BSI) ki van kapcsolva.

e Akkor vildgit, ha sér, hé vagy jég rakédik le e Vezetés kézben kezd vilagitani -

Holttérfigyeld az érzékeld kornyékén. Tévolitsa el az érzékeld kornyékérdl a
;8 rendszer (BSI) lerakodast.
«B\ visszajelzéje Holttérfigyeld rendszer* 479. o.
e Akkor kapcsol be, ha probléma van a e Vezetés kozben kezd vilagitani -
rendszernél. Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa

at a gépkocsit.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat

e Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsolét BE [11]* allasba forditja, —
majd kikapcsol.

e Kikapcsol, ha a Vérosi vészfékezd rendszert
ugy allitotta be, hogy bekapcsoljon.

e Bekapcsol, ha a Varosi vészfékezé
rendszert Ugy allitotta be, hogy
kikapcsoljon.

Varosi vészfékez6 rendszer* 500. o.
Személyre szabott funkciok 133. o.

. o, Akkorvilagit, ha a szélvédo felsd részén e T3volitsa el a szennyezédést vagy akadalyt
Varosi vészfékezd

taldlhato Iézerérzékeld koruli tertlet az ablakmoso és ablaktorlék segitségével.
(04 =YWl rendszer (CTBA) ; i o P e
craielzdie” akadalyozva van, példaul szennyezett, o Allitsa le a gépkocsit egy biztonsédgos
VB So)fS illetve jég vagy dér borftja. helyen, és torolje le a szennyezédést,
® Rosszid6ében (esé, kdd, hdesés) vald illetve szlintesse meg az akadalyt, amely
vezetésnél is vildgithat. eltakarja a szélvédén taldlhato

|ézerérzékeld koruli tertletet.
Vérosi vészfékez6 rendszer* 500. o.
e Az akadaly eltdvolitasa utdn a rendszer
folytatja mUkodését.

e Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos
helyen, és tavolitsa el a havat a
motorhaztetérdl.

e Akkor vilagit, ha ho rakodik le a
motorhaztetére.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat

e Akkoris vildgithat, ha a lézerérzékel6 kordli o A légkondicionald rendszer segitségével
tertlet h6mérséklete magas. hitse le a Iézerérzékeld koruli terdletet.
e Ha a lézerérzékeld koruli tertlet
hémérséklete lecsdkken, a rendszer

Varosi vészfékezd folytatjia mikodését.
(4 1=7: Nl rendszer (CTBA)
visszajelzéje* o Afékrendszer visszajelzéjével (sdrga) e Arendszer nem aktivalédik. Keresse fel a
egyutt kezd vildgitani, ha probléma van a markaszervizt, és vizsgaltassa at a
rendszerrel. gépkocsit.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet

e Vildgit, ha az automatikus alapjarat-
ledllitas be van kapcsolva. A motor Automatikus alapjarat-leallitas 425. 0.
automatikusan leall.

AUEELE e Nyomja le a tengelykapcsolé pedalt. A

A a!apJa.rat—Isalhtas e Villog olyan kdrnyezeti feltételek esetén, motor automatikusan Gjraindul.
w;}sza{elzqe melyek hatdsdra az ablakok Automatikus alapjarat-leallitas 425. o.
(z0ld) bepérasodhatnak.

[eJI9ZSDIN I

e Villog, ha a kdrnyezeti feltételek
eltérhetnek a l[égkondicionald rendszer
kivalasztott bedllitasaitol.

e Néhdany masodpercre bekapcsol,amikora e Folyamatosan vilagit vagy egyaltalan
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja, nem vilagit - Keresse fel a markaszervizt,
. majd kikapcsol. és vizsgaltassa at a gépkocsit.
Automatikus o Vjjagit, ha probléma meril fel az
alapjarat-leallitd automatikus alapjarat-leéllitd rendszerrel.
@ rendszer e Vilagit, ha az automatikus alapjarat-
visszajelz6je  |eliitas az akkumulator vagy a
(borostyansarga) téltérendszer hibaja miatt nem muikadik.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 107
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P> P> Visszajelz6k P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Figyelmeztet6 és informacids lizenetek megjelenitése

Az aldbbi Gzenetek csak a tdbbfunkcids informaciés kijelzén vagy az intelligens tébbfunkcids informacids kijelzén jelennek meg. Amikor a
rendszerlzenet-visszajelzé vilagit, az Gzenet Ujbdli megtekintéséhez nyomja meg a [A@|/[V¥] (informécid) gombot.

Uzenet Kivalté ok Megoldas

e Akkor jelenik meg, ha a gyujtaskulcsot BE [11] &llasbol
TARTOZEK [ 1] allasba forditja. (A vezetdoldali ajté be van
csukva.) ==

[epRZSNIN I

e Akkor jelenik meg, ha a vezetéoldali ajtét kinyitja, mikdzben e Forditsa a gyujtaskapcsolt KORMANYZAR [0] 4llasba, majd
a gyujtaskulcs TARTOZEK [ 1] allasban van. vegye ki a kulcsot.

® Akkor jelenik meg, ha kinyitja a vezetSoldali ajtot, mikdzben e Vegye ki a kulcsot a gyUjtaskapcsolobol.
a gyujtaskulcs KORMANYZAR [0] allasban van.

108
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Uzenet Kivalté ok

e Akkor jelenik meg, ha probléma merdl fel a
parkolasérzékeld rendszerrel kapcsolatban™

Ha valamelyik érzékelé meghibdsodott, a
megfelel visszajelzd(k) vildgitani kezd(enek), és
folyamatosan vilagit(anak) a figyelmezteté
szimbolumban.

olatokamera-rendszerrel felszerelt tipusok
Navigacios rendszer nélkili tipusok

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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Megoldas

e Ellendrizze, hogy nem boritja-e sér, jég, ho stb. az
érzékeld(k) korali terlletet. Ha a visszajelzd(k) a
terllet megtisztitasat kdvetéen is tovabb
vildgitanak, ellendriztesse a rendszert
markaszervizben.

[eJI9ZSDIN I
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Uzenet Kivalté ok Megoldas

Akkor jelenik meg, ha jaré motornal a motorolajszint e Vezetés kozben jelenik meg - Azonnal élljon meg egy
alacsony. biztonsagos helyen.
Ha az alacsony olajszintre figyelmeztet6
visszajelz6 vilagitani kezd 633. o.

Ha jaré motorndl jelenik meg, rendszerhiba van a o Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.
motorolajszint-érzékelSnél.

Akkor jelenik meg, ha a gépkocsisebesség eléri a bedllitott
sebességet. Sebességhatarnak két kiilonbozé sebességet
allithat be. Testre szabhat6 opciok listaja 148. o.

Akkor jelenik meg, ha probléma merdl fel az automatikus e Vezetés kézben jelenik meg - Kapcsolja fel manudlisan a
vilagitasvezérld rendszerben ™. vilagitast, és vizsgaltassa at a gépkocsit mdrkaszervizben.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Uzenet Kivalté ok Megoldas

Egyszer jelenik meg, ha a gyujtaskapcsold BE [11]* &lldsban e Fenndll annak a lehetésége, hogy az Utfeliilet jeges és
van, és a kulsé hémérséklet 3 °C ald csokken. csUszos.

Akkor jelenik meg, ha valamelyik hatsé biztonsagi 6vet be-
vagy kicsatoljék, vagy ha valamelyik hatsé ajtot kinyitjak és
becsukjak. Biztonsagidv-emlékeztetd 41. o.

002300km
23¢c

Akkor lathato, ha a motor hiitéfolyadék hémérséklete
tulzottan magas.

Tulmelegedés 627. o.

Akkor jelenik meg, ha probléma mertl fel a tavolsagi e Ha a hiba bekdvetkezésekor a tadvolsagi fényszord vildgit,
fényszord tamogatd rendszerrel kapcsolatban. automatikusan dtkapcsol tompitott fényszérora.
o MUkodtesse manudlisan a fényszord kapcsoldjat.

Réfutasos litkdzésre figyelmeztetd rendszerrel szerelt tipusok e Alljon meg egy biztonsagos helyen, és térolje le a kamera

e Akkor jelenik meg, ha a tavolsagi fényszorét tdmogatd lencséjét puha ronggyal.
rendszer ™ kamerajanak lencséje bepiszkolodik. e Ha az Uzenet a lencse megtisztitasa utdn sem tdnik el,
keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Uzenet

Kivalto ok

e Akkor jelenik meg, ha valamelyik szervizmUvelet .
esedékessége 30 nap ald csokken, vagy ha a teljes becsult
futasteljesitmény kordlbeltl 30 nap mulva éri el a kdvetkezd e
esedékes értéket.

Akkor jelenik meg, ha valamelyik szervizmUvelet o
esedékessége 10 nap ald csokken, vagy ha a teljes becsult
futasteljesitmény kordlbelldl 10 nap mulva éri el a kdvetkezd
esedékes értéket.

Akkor jelenik meg, ha a jelzett karbantartast még nem o
végezték el, pedig a hatralévé id6 vagy tavolsdg mar elérte a
0 értéket.

Megoldas

A hatralévé tavolsagot 10 kilométerenként szamolja vissza a

rendszer.

A hatralévé napokat naponta szamolja vissza a rendszer.
Szervizre emlékeztetd rendszer 529. o.

Végeztesse el a jelzett szervizmUveletet, amint lehet.
Szervizre emlékeztetd rendszer 529. 0.

Elmulasztotta a kotelezd szervizidépontot. Haladéktalanul
végeztesse el a szervizt, és ellendrizze, hogy tordlték-e a
szervizemlékeztetdt.

Szervizre emlékeztetd rendszer 529. 0.
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P> P> Visszajelzok P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Uzenet Kivalté ok Megoldas

e Akkor jelenik meg, ha probléma merul fel az elektromos e Nyissa ki vagy csukja be kézzel az elektromos
csomagtérajté-rendszerrel kapcsolatban™. csomagtérajtot.
e Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

e Akkor jelenik meg, ha probléma merul fel a lejtmenetvezérlé e A gépkocsi Uzemi fékrendszere tovabbra is mikodik.
rendszerrel kapcsolatban™. e Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

AWD rendszerrel rendelkezd tipusok

Uzenet Kivalté ok Megoldas

e Akkor jelenik meg, ha tul nagy a hémérséklet-kilonbség. e Alljon meg egy biztonsagos helyen, kapcsoljon [P]
fokozatba, és jarassa alapjaraton a motort, amig az Gzenet el
nem tlnik. Ha nem tdnik el, vigye a gépkocsit
markaszervizbe.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Mosoéfolyadék-szintérzékelvel felszerelt tipusok

Uzenet Kivalto ok Megoldas
o Akkor jelenik meg, ha az ablakmosé folyadék szintje e Toltse fel az ablakmosé folyadék tartélyat.
alacsony. Az ablakmosé folyadék utantéltése 559. 0.

[epRZSNIN I

ACC-rendszerrel felszerelt tipusok
Jelzés Feltétel Magyarazat

e Akkor jelenik meg, ha probléma merul fel az E-6vfeszitd e Keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.
rendszerrel kapcsolatban™.

114 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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LKAS rendszerrel felszerelt tipusok

Uzenet Kivalté ok

Villog, ha a vezeté nem kormanyoz megfelelSen.

Akkor jelenik meg, ha a gépkocsi elhagyja az érzékelt savot.
Egyuttal a hangjelzé is megszolal.

Akkor jelenik meg, amikor az LKAS rendszer mukaodik, vagy
amikor az LKAS gombot megnyomjék, de az elsé
érzékel6kamera hémérséklete tulsdgosan magas. Az LKAS
mUkodése automatikusan megszakad. Egyuttal a hangjelzé
is megszolal.

Akkor jelenik meg, amikor a kamera kordili tertletet
szennyezédés, sar stb. blokkolja. Allitsa meg a gépkocsit
biztonsagos helyen, és térélje le puha ronggyal.

Rossz id¢jarasi koralmények esetén is megjelenhet (esé, ho,
kod stb.).

Akkor jelenik meg, ha megnyomija az LKAS gombot, vagy ha
automatikusan kikapcsolddik az LKAS funkcid. Egyuttal a
hangjelzé is megszolal.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Megoldas

Az LKAS rendszer tovabbi hasznalatédhoz hasznalja a
kormanykereket.

Tartsa a gépkocsit a forgalmi sdvban.

A légkondicionald rendszer segitségével hiitse le a kamerat.
Kikapcsol - A kamera leh(lt. Az LKAS gomb
megnyomaséval folytathatja a rendszer hasznélatat.

Elsé érzékelékamera* 437. 0.

Ellendriztesse gépkocsijat markaszervizben, ha a visszajelzé
nem alszik el, és az Gzenet nem tdnik el, miutan
megtisztitotta a kamera kornyékét.

Ha mds rendszer, példaul a VSA, az ABS vagy a fékrendszer
visszajelzdje is vilagit, tegye meg a sziikséges
intézkedéseket.

Visszajelzék 84. .

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusok

Uzenet

B+@

Kivalté ok Megoldas
Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény Uizemmadd bekapcsolt e Eltdnik, ha visszateszi a kulcs nélkuli tavirdnyitot a
allapotdban becsukja az ajtét, és a kulcs nélkdli tavirdnyitd gépkocsiba, és becsukja az ajtoét.
nincs a gépkocsiban. Kulcs nélkiili taviranyité emlékeztetéje 187. o.
Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkdli taviranyité eleme e Cserélje ki az elemet, amint lehet.
lemeral. Kulcs nélkiili tavirdnyité * 588. o.

Akkor jelenik meg, ha kireteszeli és kinyitja a vezetéoldali
ajtot”.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tizemmaddot TARTOZEK
vagy BE értékre éllitja.

A motor beinditasa 398. o.

Akkor jelenik meg, ha a kormanyzar be van kapcsolva. e Az ENGINE START/STOP gomb lenyomasat kdvetéen
mozgassa jobbra-balra a korménykereket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Visszajelzok P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Uzenet Kivalté ok Megoldas

gombot a motor ledllitdsdhoz, de a sebességvaltod kar meg kétszer az ENGINE START/STOP gombot.
nincs [P] &llasban.

(Kézi kapcsolasu sebességvaltonal).

hallhaté.

*1:5 sebességes automata sebességvaltdval felszerelt tipusok

3VT1G630 inset Sig 59 Front 18_02_2015

Akkor jelenik meg, ha megnyomja az ENGINE START/STOP e Kapcsolja a sebességvaltd kart [P] &lldsba, majd nyomja

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tizemmdd TARTOZEK e A teljesitmény izemmod GEPKOCSI KI (ZAR) llasba
alldsban van. kapcsoldsahoz nyomja meg kétszer az ENGINE START/
Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tizemmdd TARTOZEK STOP gombot Ugy, hogy a laba nincs a fékpedalon
alldsédban kinyitja a vezet&oldali ajtot. (automata sebességvaltonal), ill. a tengelykapcsold pedélon

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkuli taviranyitéban lévé e Tegye a kulcs nélkdli taviranyitot az elé a ENGINE START/
elem feszultsége tul kevés a motorinditashoz, vagy nincs a STOP gomb elé, amelyhez hozzd kivanja érinteni.
vezetdnél a kulcs a motor inditasakor. A hangjelzés hatszor Ha a kulcs nélkiili taviranyit6 eleme gyenge 619. 0.

Akkor jelenik meg, ha probléma merdil fel az e |deiglenes megoldasként tartsa lenyomva az ENGINE

inditérendszerrel kapcsolatban. START/STOP gombot 15 mésodpercig, kdzben tartsa
lenyomva a fékpedalt, és manuadlisan inditsa be a motort.
Keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Automatikus alapjarat-leallitdssal felszerelt tipusok

Uzenet

2

&

*2
0

Kivalto ok

o Akkor jelenik meg, ha a sebességvaltd kart [N] helyzetbd|

barmilyen mas helyzetbe kapcsolja a tengelykapcsold pedal
lenyomasa nélkl, mikézben az automatikus alapjarat-ledllitas
mUkodésben van.

Akkor jelenik meg, ha anélkiil &ll le, hogy a vélté a [P]
fokozatban lenne, tovdbba nem indul djra automatikusan.
Akkor jelenik meg, ha az Automatikus alapjarat-leallitas
bekapcsoldsa kdzben nyitja fel a motorhdztetdt.

Fehér szinnel jelenik meg, amikor a gyUjtaskapcsolot
INDITAS [l1]*" helyzetbe forditja, majd teljesen lenyomja a
tengelykapcsolé pedalt.

Fehér szinnel jelenik meg, ha a kornyezeti feltételek hatéséra
az ablakok bepérasodhatnak, vagy ha azok eltérhetnek a
|égkondicionald rendszer kivélasztott beallitasaitol,
mikdzben az automatikus alapjarat-ledllitas be van
kapcsolva.

Borostyansarga szinnel jelenik meg, ha az alabbi feltételek
teljestilnek, mikdzben az automatikus alapjarat-leallités be
van kapcsolva:

- A biztonsagi 6v nincs becsatolva.

- A sebességvaltd kar nem [N] &llasban van.

Megoldas

A motor akkor sem indul be, ha az akkumulator toltottsége
lecsokken. Az akkumulator toltottségének lecsokkenését
Ugy kertlheti el, ha [N] helyzetbe valt.

Automatikus alapjarat-leallitas 421, 425. o.

A gyUjtaskapcsold KORMANYZAR [0]* allasba forditdsahoz
vélassza a @ sebességfokozatot.
Amennyiben el szeretné inditani a motort, normal médon
inditsa el azt.

A motor beinditasa 395, 398. o.

Nyomija le a tengelykapcsolé pedalt.

Nyomija le a tengelykapcsolé pedalt. Azonnal csatolja be a
biztonsagi 6vet, és hagyja a sebességvaltd kart [N] &llasban
az automatikus alapjarat-leallitas kdvetkezé bekapcsolasaig.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
*2:Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok
*3:9 sebességes automata sebességvaltéval felszerelt tipusok
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Jelzés

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, amikor az Automatikus alapjarat-ledllitds e Nyomja le hatdrozottan a fékpedalt.
nem kapcsol be a fékpedal nem megfelelé mértékd
lenyomasa miatt.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjérat-leéllitas

valamiért nem kapcsol be. . - s

Akkor jelenik meg, ha a motor automatikusan djraindul. Az automatikus alapjarat-leallité rendszer bekapcsol,
' ha: 426. .

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-ledllitds nem

kapcsol be, mert a hitéfolyadék hémérséklete alacsony . » L
VB Az automatikus alapjarat-leallitas nem kapcsol be, ha:
gy magas. P

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Kivalto ok

Uzenet

e Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-leallitds nem

a beadllitott hémérséklet és a pillanatnyi belsé hémérséklet
kozotti kilonbség jelentésen megnd.

9 sebességes automata sebességvaltoval felszerelt tipusok

o Akkor jelenik meg, ha a rendszer az aldbbi allapotok
valamelyikébe kertl, mikozben az automatikus alapjarat-
ledllitds mUikddésben van:

- A légkondiciondlé rendszer mikodik, a bedllitott és az
aktualis belsé hémérséklet kozotti eltérés pedig jelentésen
megno.

- Magas a paratartalom az utastérben.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-ledllitas az
alacsony akkufeszultség miatt nem kapcsol be.

Akkor jelenik meg, ha a motor automatikusan Ujraindul, mert
az automatikus alapjdrat-ledllitéds be van kapcsolva, és az
akkumuldtor toltottsége lecsokken.

o Akkor jelenik meg, ha a motorhazteté nyitva van.

kapcsol be, mert a [égkondiciondld rendszer tizemel, tovabba

Megoldas

Az automatikus alapjarat-leallité rendszer bekapcsol,
ha: 426. o.

e A motor par masodpercen belll automatikusan Gjraindul.

Automatikus alapjarat-leallitas 425. o.

¢ Teljesen feltoltott akkumulator esetén is megjelenik -
Lehet, hogy a rendszer nem megfeleléen érzékeli az
akkumuldtor toltottségét, miutan az akkumulatorra
csatlakoztatott kdbelekkel feltoltotte azt. Kdsse le egyszer a
negativ (-) kdbelt, majd csatlakoztassa vissza az
akkumuldtorra. Vezesse a gépkocsit néhany percig.

e Csukja le a motorhaztetét.
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Dizel kivitelek

Uzenet Kivalto ok Megoldas

Akkor jelenik meg, ha a dizel részecskeszUré (DPF)
regeneraldsra szorul. Ez nem jelenti a DPF meghibasodasat.

Akkor jelenik meg, ha figyelmen kivil hagyja a
kipufogodban |évé részecskék eltomitették a DPF-rendszert.
Ez problémét jelent.

nincs lenyomva, a motor nem indithato.
A motor beinditasa 398. o.

-
+
.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Dizel részecskeszlir6 (DPF) regeneralasa* 560. o.

e Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

Akkor jelenik meg, ha viz gydlt 6ssze az e A markaszervizben Urittesse le a vizet a rendszerbdl, amint
Uzemanyagrendszerben. lehet. Az 6sszegy!ilt viz kart tehet az
Akkor jelenik meg, ha hosszabb ideig nem vezette a Uizemanyagrendszerben.
gépkocsit.
o Amikor a szimbélum elttinik, a motor automatikusan
e Akkor jelenik meg, ha a motor hideg az ENGINE START/ beindul.
STOP gomb megnyomasakor. e Ha a fékpedal (automata sebességvaltd) vagy a

tengelykapcsold pedal (kézi kapcsoldsu sebességvaltd)

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Jelzés Feltétel

* Megjelenik vezetés kozben, ha probléma merdl fel a
motorvezérld rendszerrel kapcsolatban.

e Akkor jelenik meg, ha az Uzemanyagtartaly teljes kitrulése
utédn nem tudja Ujrainditani a motort. Lehet, hogy levegé
kerdlt az Gzemanyagrendszerbe.

e Akkor jelenik meg, ha nem az éghajlati, ill. regionalis
kortlményeknek megfelelé tzemanyagot haszndlja.

Magyarazat
Ha megjelenik a PGM-FI szimb6lum 633. o.
o Keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.
e A nem megfeleld Gzemanyag hasznalata csdkkentheti a

motor teljesitményét.
Ajanlott iizemanyag 520. 0.
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ACC, CMBS, réfutédsos utkozésre figyelmeztetd rendszerrel rendelkezé tipusok

Jelzés

Feltétel Magyarazat

e Villog, ha a rendszer szerint varhato az (itkozés az On el6tt e Tegye meg a medfelelé beavatkozasokat az Utkdzés
levé gépkocsival. Hangjelzés hallatszik. elkertlésére (fékezzen, valtson savot stb.)
Adaptiv sebességtarté (ACC)* 439. o.
Rafutasos utkozésre figyelmezteté rendszer™ 453. o.
Utkozésmegel6z6 fékrendszer (CMBS)* 491. o.

Savelhagyasra figyelmeztetd rendszerrel (LDW) rendelkezé tipusok

Jelzés

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Feltétel Magyarazat

o Akkor ldthatd, ha a gépjarmuve tul kozel kerilt a forgalmi e Végezze el a szikséges muUveletet a gépjarminek a sdvban
savot hatarolé vonalakhoz. Hangjelzés hallatszik. tartasara.

Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer* 457. o.
gy gy

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

ACC-rendszerrel felszerelt tipusok

Jelzés Feltétel

® Akkor jelenik meg, ha a rendszer elére érzékeli, hogy a o
Ace, é gépkocsi jobbrol On elé fog vagni, és az On elé bevagod
7= k bességének megfeleléen csokkenti a jarmive
Bonr gépkocsi sebesség 9 j
002300kn sebességét.
23¢
® Akkor jelenik meg, ha a rendszer el¢re érzékeli, hogy a o
gépkocsi balrél On elé fog vagni, és az On elé bevagd
80w gépkocsi sebességének megfeleléen csokkenti a jarmuive
sebességét.

002300km
23c

Varosi vészfékez6 rendszerrel rendelkez6 tipusok
Jelzés Feltétel

e Villog, ha a rendszer szerint varhaté az (itkdzés az On elétt o
levé gépkocsival. Hangjelzés hallatszik.

e Akkor médositja a kijelz&t, ha a gépkocsit a rendszer dllitotta
meg. A hangjelzés megszUnik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

A rendszer automatikusan biztonsdgos kovetési tavolsdgot
tart a bevagé jarmtél, amikor a rendszer elére jelzi a
bevagast.

A rendszer aktivalasanak médja 452. o.

A rendszer automatikusan biztonsagos kovetési tavolsagot
tart a bevago jarmtél, amikor a rendszer elére jelzi a
bevagast.

A rendszer aktivalasanak modja 452. o.

Magyarazat

Nyomija le a fékpedalt, és tartson megfeleld kdvetési
tavolsagot az eldl haladd gépkocsitdl. A riasztas megszUnik.
A rendszer automatikusan fékez, ha a lehetséges Utkdzés
alighanem elkerllhetetlenné valik.

Varosi vészfékezo rendszer * 500. o.
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9 sebességes automata sebességvaltoval felszerelt tipusok

Jelzés

Feltétel Magyarazat

tulsdgosan magas. A gépjarmi nem mukodik megfeleléen. felfelé nehezen tud elindulni vele.

thnik.

szimbdlum a sebességfokozat visszajelzéjén.
sebességfokozatba.

levenné a labat a gdzpedalrdl.
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Akkor jelenik meg, ha a valtérendszer hémérséklete e El6fordulhat, hogy nehezen tud gyorsulni, vagy dombon

e Alljon meg egy biztonsagos helyen [P] fokozatba kapcsolva.
e Hagyja alapjaraton jarni a motort, mig az Gzenet el nem

Akkor jelenik meg, ha a fékpedal lenyomasa nélkil probal e Nyomija le a fékpedalt, majd ezt kdvetden véltson.

meg valtani. e Fagypont alatti hdmérséklet esetén eléfordulhat, hogy az
elektronikus fokozatvélaszté lassan reagél. Mindig nyomja le
a fékpedalt, mielétt [P ] sebességfokozatba valt, és a pedal
felengedése el6tt ellendrizze, hogy megjelenik-e a [P]

Akkor jelenik meg, ha a fékpedal lenyomésa nélkiil valt [P] e Nyomja le a fékpedalt, majd véltson [P] sebességfokozatba.

Akkor jelenik meg, ha anélkul prébal meg véltani, hogy e \Vegye le a labdt a gdzpedalrdl, majd ezt kdvetden valtson.

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Jelzés

=L

-. \

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a gépkocsi haladasa sordn
megnyomjak a gombot.

Akkor jelenik meg, ha akkor vélt [R] sebességfokozatra,
amikor a gépkocsival elére halad, vagy amikor akkor valt a
[D] sebességfokozatra, mikdzben tolat.

Akkor jelenik meg, ha akkor prébal meg dtkapcsolni masik
fokozatra, amaikor a sebességvalté [ P] fokozatban van, a
motor pedig ki van kapcsolva.

Akkor jelenik meg, amikor a [P] fokozat automatikus
kivalasztasat kdvetden probdl sebességfokozatot valtani,
mikdzben a vezetoldali ajtd nyitva van és a vezetd
biztonsagi 6ve nincs becsatolva.

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmdivet ledllitottak, a vezetd
biztonsagi 6ve nincs bekapcsolva, és fenndll az esélye, hogy
a gépjarmu akaratlanul gurulni kezd.

Akkor jelenik meg, ha &tvalt az [N] sebességfokozatra, majd
ot masodpercen beltl megnyomja a ENGINE START/STOP
gombot.

Akkor jelenik meg, ha dtvalta @ sebességfokozatra, majd
6t masodpercen beliil TARTOZEK [ 1] 4llasra &llftja a
gyUjtaskapcsolot.

Magyarazat

A sebességvalto kar hasznalata el6tt mindenképp élljon
meg a gépjarmuvel.

Mésik fokozat kivélasztaséhoz [ P] fokozatban a motort be
kell kapcsolni.

Ha kiszall a gépkocsibdl, nyomja meg a parkolds gombot.

A sebesség 15 percig a [N] fokozatban marad, majd ezt
kovetden automatikusan atkapcsol a [P] fokozatra.

A sebességvalto |E fokozatban tartasa [autémos6

lizemmod] 413. o.

Nyomja meg a [P ] gombot, mielétt felengedné a gézpedalt
alapjaraton, parkolds sordn vagy a gépjarmuibdl torténd
kiszallaskor.

A sebességvalté kar miikddése 411. o.
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P> P> Visszajelzok P> Figyelmeztetd és informacios tizenetek megjelenitése

Jelzés

Feltétel Magyarazat

e Akkor jelenik meg, ha akkor prébél meg atkapcsolni az e Az sebességfokozatra torténd dtkapcsolashoz a

sebességfokozatra, amikor a sebességvaltd nem a [D] gépkocsinak [D] sebességfokozatban kell lennie.
fokozatban van.

Akkor jelenik meg, ha a gyUjtaskapcsoldt a vezeté biztonségi e A vezetés megkezdése elétt megfeleléen csatolja be a
ovének becsatoldsa nélkul forditja BE allasba. biztonsagi dvet.

Akkor jelenik meg, amikor a [P] fokozat automatikus Sebességvaltas 409. o.

kivalasztasat kovetden sebességet valt, mikozben a

vezetéoldali ajtd nyitva van, a vezetd biztonsagi dve nincs

becsatolva, és a fékpedalt felengedte.
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Mérémluszerek és kijelz6k

Miuszerek

A mérémUszerek kozé tartozik a sebességmeérd, a fordulatszammérd, az Gzemanyagszint-
méré és a kapcsolddd visszajelzék. Akkor jelenik meg, amikor a gyujtaskapcsold BE [11]*!
allasban van.

M Sebességméré
Megjeleniti a haladasi sebességet km/h vagy mph egységben.

M Uzemanyagszint-méré B3 Uzemanyagszint-mér6

Megjegyzés
Tankoljon, ha az érték [0] felé kozelit.
Akevés lizemanyag a motor hibas gyujtasat okozhatja, és

Kijelzi az Uzemanyagtartalyban 1évé Gzemanyag mennyiségét.

M Fordulatszamméré karosithatja a katalizatort.
A motor percenkénti fordulatszamat mutatja. A meglévé Gzemanyag mennyisége eltérhet az

Uzemanyagszint-méré altal kijelzett mennyiségtol.

BIHiit6folyadékhémérséklet-mérd

M Hut6folyadékhémérséklet-méro
A mérési értéktartomany felsé részére mutatd
Megjeleniti a hitdfolyadék hémérsékletét. hémeérsékletmérével vald haladas a motor sulyos
kdrosodasét okozhatja. Alljon meg biztonsagos helyen, és
varja meg, amig a motor hémérséklete normdl értékre
csokken.
Talmelegedés 627. o.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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PP Mérémuiszerek és kijelzék P> Tébbfunkcids informacios kijelzé

Tobbfunkciés informacios kijelz6

A tébbfunkcids informéacios kijelzén a kilométer-szamlald, a napi kilométer-szamlalo, a
kuls6hémérséklet-visszajelzé és egyéb mérémUszerek értékei lathatok. Emellett fontos
informacidkat is megjelenit, mint a figyelmeztetések és egyéb hasznos tudnivalok.

M A kijelz6 bekapcsolasa
M F6 kijelz6k
A képernyévaltdshoz hasznalja a [a@]/[¥] (informacid) gombot.

Ve

3VT1G630 inset Sig 65 Front 18_02_2015
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Ures Aktualis tizemanyag- A" atlagos lizemanyag- Hatotavolsag
megtakaritas takarékossag
SEL/RESET gomb \i‘
J,/
- /[i SRS J/ Testre szabhatd Hatsé biztonsagi ovek ,A" dtlagsebesség LA” elteltidé
bedllités bevitele hasznalatanak kijelzéje
\ y,
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P> Mérémliszerek és kijelz6k P> Tobbfunkcios informacids kijelzé

M Alsé kijelz6k
A képernyévaltdshoz hasznalja a SEL/RESET gombot.

1 SEL/RESET I

gomb
——) ——)
0 SEL/RESET A SEL/RESET B
& gomb gomb
Kils6 hdmérséklet
Kilométer-szamlalé A Utszakasz B Utszakasz

M Kilométer-szamlalé

A gépkocsival megtett teljes tavolsdgot mutatja kilométerben vagy mérfoldben.

M Napi kilométer szamlaldja

A gépkocsival az utolséd nulldzas dta megtett teljes tadvolsdgot mutatja kilométerben vagy
mérféldben. Az A és a B napi kilométer-szamlalé két kulonbozé Utszakasz mérésére
hasznalhato.

M A napi kilométer-szamlalé nullazasa

A napi kilométer-szamlald nulldzasahoz jelenitse meg a szamlalot, majd tartsa lenyomva a
SEL/RESET gombot. A napi kilométer-szamlalé visszaall 0.0 értékre.

3VT1G630 inset Sig 65 Back 18_02_2015

B3INapi kilométer szdmlaléja

A SEL/RESET gomb megnyomasaval vélthat az A és B
napi kilométer-szamlalo kozott.



PP Mérémiiszerek és kijelzék P> Tobbfunkcids informéacios kijelzé

M Kiils6 hémérséklet

Celsius-fokban mutatja a kilsé hémérsékletet.
Ha a kilsé hémérséklet 3 °C alatt van, amikor a gyujtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
akkor a kulsé hémérséklet visszajelzé tiz masodpercig villog.

H A kiils6 hémérséklet kijelzéjének beallitasa
Ha a mért hémérséklet hibasnak tlnik, a hémérséklet-mérét legfeljebb +3 °C-kal
elallithatja.

M Aktualis lizemanyag-megtakaritast jelz6 miiszer

Oszlopdiagramon jeleniti meg az aktudlis Gzemanyag-takarékossagot (I/100 km vagy mpg
egységben).

M Atlagos lizemanyag-takarékossag

Az egyes napi kilométer-szamlaldkhoz tartozé becstlt dtlagos Gzemanyag-takarékossagot
mutatja I/100 km vagy mpg egységben. A kijelzé adott id6kdzonként frissil. A napi
kilométer-szamlald nulldzésakor az dtlagos Uizemanyag-takarékossag is nulldzodik.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK

BKiilsé hémérséklet

A hémérséklet-érzékels az elsé 16kharité ald van szerelve.
Az Ut felmelegedése és a tobbi gépkocsi kipufogdgazai
befolyasolhatjak a mérést, ha a gépkocsi kevesebb mint
30 km/h sebességgel halad.

A hémérséklet-mérés stabilizalddasa utan az értékek
frissitése a kijelz6n néhany percet is igénybe vehet.

A hémérséklet értékének javitdsdhoz hasznélja a
tobbfunkcids informécios kijelzd személyre szabott
funkcioit.

Személyre szabott funkciok 133. o.

M Atlagos iizemanyag-takarékossag

Az dtlagos Uzemanyag-takarékossag nulldzésaval
modosithatja.
Személyre szabott funkciok 133. o.
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P> Mérémliszerek és kijelz6k P> Tobbfunkcios informacids kijelzé

M Hatoétavolsag

Azt a becsilt tdvolsdgot mutatja, amely az Gzemanyagtartalyban [évé Gzemanyaggal még
megtehetd. Ezt a tdvolsdgot a rendszer az el6éz6 Utszakaszok sordn mért lzemanyag-
takarékossagi értékek alapjan szamolja ki.

M Eltelt idd

Az A Utszakasz, ill. B Utszakasz nullédzasa ota eltelt idét mutatja.

M Atlagsebesség
Az A Utszakasz, ill. B Utszakasz nulldzasa 6ta megtett tavolsagra vonatkozo atlagsebességet
mutatja km/h vagy mph egységben.

Il Hatsé biztonsagi 6vek hasznélatanak kijelzéje

A hatsoé biztonsagi Ov hasznalatat mutatja.
Biztonsagiov-emlékeztets 41. 0.
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BEltelt id6

Az eltelt id6 nulldzésaval médosithatja.
Személyre szabott funkciok 133. o.

M Atlagsebesség

Az 4tlagsebesség nulldzésaval médosithatja.
Személyre szabott funkciok 133. o.



PP Mérémiiszerek és kijelzék P> Tobbfunkcids informéacios kijelzé

M Személyre szabott funkciék

Bizonyos funkciok testreszabdsahoz hasznélja a tobbfunkcids informacios kijelzét.

M A funkcidk testreszabasa
Valassza a [E=]7 képernyét. Ehhez nyomja meg a [A@)/[¥] gombot, mikdzben a

gyUjtéskapcsold BE [11]*" allasban van, a gépkocsi pedig &ll. Valassza a CHANGE SETTINGS
(Bedllitdsok médositasa) lehetdséget, majd nyomja meg a SEL/RESET gombot.

-

Eh

Tobbfunkciés informacios kijelzé
\Személyre szabott beéllitdasok megjelenitése.
J

AD|/[¥]gomb:
= Modositja a személyre szabhaté meniiket
| : ’ és elemeket
SEL/RESET Gomb:

Megadja a kivalasztott elemet

4

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

J

FOLYTATODIK

B Személyre szabott funkciok
Mas funkciok testreszabasahoz nyomja meg a [AD//[V]
gombot.
Testre szabhat6 opciok listaja 136. o.
Példa a beallitasok testreszabasara 141. o.

A bedllitdsok személyre szabdsa:

Automata sebességvaltds tipusok

Kapcsoljon &t a [P] sebességfokozatra.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Huzza be a rogzitéféket.
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P> Mérémliszerek és kijelz6k P> Tobbfunkcios informacids kijelzé

M A testreszabas folyamata
Vélassza ki a [E=l7 képernyét az [a@]/[¥] gombbal.

SEL/RESET

SPEED ALARM
T
DEFLATION WARNING SYSTEM

.

v

CHANGE SETTINGS SEL/RESET DRIVER ASSIST SYSTEM SETUP* SEL/RESET

I\

<>

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PRECEDING CAR PROXIMITY WARN DISTANCE"
CITY BRAKE ACTIVE SYSTEM”

I CCVERICLE AHERD DETECTEDBEEP |

<>

ACC CUT-IN PREDICTION CONTROL
LANE KEEP ASSIST BEEP

BLIND SPOT INFORMATION*




PP Mérémiiszerek és kijelzék P> Tobbfunkcids informéacios kijelzé

|
= seuntser)
SEL/RESET
M % %
METER SETUP SEL/RESET WARNING MESSAGE
OUTSIDE
"Trip A" Reset Timing
"Trip B" Reset Timing
% REVERSE POSITION ALERT TONE*
FUEL EFFICIENCY BACKLIGHT
KEYLESS START GUIDANCE SCREENS *
AUTO IDLE STOP DISPLAY”
DRIVING POSITION SETUP* SEL/RESET SEATBELT E-PRETENSIONER SPORT SETTING
M
KEYLESS ACCESS SETUP* SEL/RESET DOOR UNLOCK MODE
AN
A
N
LANGUAGE LIGHTING SETUP SEL/RESET HEADLIGHT AUTO OFF TIMER
AN
al Y
M M
DEFAULT ALL DOOR SETUP SEL/RESET KEY AND REMOTE UNLOCK MODE
AN
A A
v
v N M

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Mérémliszerek és kijelz6k P> Tobbfunkcios informacids kijelzé

M Testre szabhat6 opciok listaja

Beallitasi csoport Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

[epRZSNIN I

Speed alarm
(Sebesség-
figyelmeztetés)

Deflation
Warning System
(Abroncs
nyomasfigyeld
rendszer)

e Fgymastdl fuggetlendl két
szakaszban (1. és 2.
sebességfigyelmeztetés) llithatja
be a sebességfigyelmeztetést.

e Azegyes szakaszoknal 5-5 km/h-val
modosithatja azt a
sebességbedllitast, amelynél a
figyelmeztetés kikapcsol.

Inicializélhatja az abroncsnyomas-figyeld
rendszert.

B (. sebességfigyelmeztetés BE)
B1 675 (1. sebességfigyelmeztetés KI*)

Speed alarm 1 speed setting

(1. sebességfigyelmeztetés
sebességének bedllitasa) [50 km/h
(30 mph)™]

| 215510 sebességfigyelmeztetés BE)
B 75 (2. sebességfigyelmeztetés KI*1)

Speed alarm 2 speed setting

(2. sebességfigyelmeztetés
sebességének bedllitasa) [80 km/h
(50 mph)™]

CANCEL/INITIALISE (Visszavonas/
Inicializélas)

*1: Default Setting (Alapbedllitas)

136

3VT1G630 inset Sig 68 Back 18_02_2015



PP Mérémiiszerek és kijelzék P> Tobbfunkcids informéacios kijelzé

Bcesz(a')IgEﬁi Testre szabhaté funkciok Leiras Vélaszthaté bedllitasok
PRECEDING CAR
PROXIMITY WARN  « Médosithatja azt a tavolsagot, amelynél az FAR (TAVOL)/NORMAL
DISTANCE (ELOL HALADO o o 3 , 210
JARMU KOZELSEGERE VALO utkozeésre valo figyelmeztetés bekapcsol, hatdl - (NORMAL)"//NEAR
FIGYELMEZTETES kozel kerll az eldl haladé jarmiihoz. (KOZEL)
TAVOLSAGA)*
lNEEE Y A Varosi vészfékezd rendszer be- és
SYSTEM (VAROSI kikancsolsa ON (BE)"'/OFF (K)
VESZFEKEZO RENDSZER)* P :
Ezen menUpont segitségével modosithatja,
DRIVER \I;Vc:-\RF:II\\II‘:\I\TIGDSI(g#I;\IIiICC:EN hogy a rafutasos Utkozésre figyelmeztetd FAR (NAGY)/NORMAL
ASSIST (RAFUTASOS UTKOZES rendszer vagy az Utkozés erejét mérsékld (NORMAL)"'/NEAR (KIS
CHANGE SYSTEM FIGYELMEZTETES fékrendszer milyen tavolsagnal kapcsoljon be, TAVOLSAG)/OFF
SETTINGS SETUP TAVOLSAG)* illetve itt kapcsolhatja be/ki a rafutasos (KIKAPCSOLAS)
(BEALLITASOK  (VEZETEST Utkozésre figyelmeztetd rendszert.
MODOSITASA)  SEGITO ACC Vehicle Ahead
RENDSZER Detected Beep (ACC

Bedllithatja, hogy a rendszer hangjelzést adjon,

BEALLITASA) NG JELZES [ELUL HALADD ha az el6l haladd gépkocsi tul kozel kerdl.

JARMU ERZEKELESE
ESETEN)*

ON (BE)/OFF (KI)"!

ACC/LIM Display Speed

Unit (ACC/LIM KUELZO Modosithatja a beallitott jarmisebesség

kijelzett mértékegységét a tobbfunkcids

mph/km/h

SEBESSEG ; PN

MERTEKEGYSEGE)* informacios kijelzén.

Sf‘:il(sgébllglémﬁziséged Modosithatja a beallitott jarmisebesség

SEBESSEG kijelzett mértékegységét a tobbfunkcids mph/km/h
MERTEKEGYSEGE)* informacios kijelzén.

*1: Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 69 Front 18_02_2015

FOLYTATODIK

[eJI9ZSDIN I

137



P> Mérémliszerek és kijelz6k P> Tobbfunkcios informacids kijelzé

Beallitasi Testre szabhatd funkcidk Leiras Valaszthaté beallitasok
csoport
ACC CUT-IN
AHERIELELE Rl Ezen menUpont segitségével kapcsolhatja ki az
- (AC"C BE\/AG”AST ACC bevégg)st elérgelzc’igrendszepr vezérlc'J')jét CLIEES VR )
= ELOREJELZO RENDSZER :
g DRIVER VEZERLO)"
® ASSIST
= CHANGE SYSTEM LANE KEEP ASSIST
SETTINGS SETUP BEEP (SAVTARTO Az LKAS rendszer felfliggesztése esetén a ON (BE)/OFF (K)""
(BEALLITASOK ~ (VEZETEST ASSZISZTENS rendszer sipszéval figyelmeztet.
MODOSITASA)  SEGITO SIPOLASA)"
RENDSZER
BEALLITASA)* BLIND SPOT AUDIBLE AND VISUAL
INFORMATION ALERT (Hang- és vizudlis
. « A holttér informaciok beallitasdnak modositasa.  riasztas)”'/VISUAL ALERT
(HOLTTERFIGYELO ONLY (Coak vizUal
RENDSZER)* (Csak vizualis

riasztas)/OFF (Ki)

*1. Alapbedllitas

138 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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'iiglgga’éi Testre szabhat6 funkcidk Leiras Viélaszthato beallitasok
WARNING MESSAGE Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a .
(FIGYELMEZTETO UZENET)  figyelmeztetd iizenet. (eIl ()
OUTSIDE (KULSO) Néhany fokkal eldllithatja a mért hémérsékletet.  -3°C ~ £0°C"! ~ +3°C
P o WHEN REFUELED/MANUAL
,Trip A” Reset Timing I\/\lodosnhsltja, hogy hogylaln nullizo?Jon az A RESET"'/WHEN IGNITION IS
(A jell napi kilométer- jell napi kilométer-szamlalo, az A atlagos TURNED OFF (TANKOLASKOR/
szamlalé nulldzasanak Uzemanyag-takarékossag, az A dtlagsebesség és 3 A
dozitése) iy Wi I A d d 95 MANUALISAN/A GYUITAS
: KIKAPCSOLASAKOR)
P o .. WHEN REFUELED/MANUAL
,Trip B” Reset Timing MOd(lellthatJal hogy P?olgyaanulllazodJon aBjeld RESET"'/WHEN IGNITION IS
(B jeld napi kilométer- napi kilométer-szamlalo, a B atlagos TURNED OFF (TANKOLASKOR/
szamlalé nulldzasanak Uzemanyag-takarékossag, a B dtlagsebesség és © A
CHANGE gﬂeter dbzitése) eyl A 9 9 d MANUALISAN/A GYUJTAS
Settings AE/‘!F}JP KIKAPCSOLASAKOR)
(Beallitasok (ngs(iftr REVERSE POSITION ALERT -
modositasa) e TONE (TOLATASI A hangjelzé egyszer megszolal, amikor a o
el i) FIGYELMEZTETO sebességfokozatot valasztja ki. (NI ElEOIA (G)
HANGJELZES)*

Fuel Efficiency Backlight
(Uzemanyag-takarékos
hattérvilagitas)

Be- és kikapcsolhatja a kdrnyezetifény-érzékelst.

ON"'/OFF (Be/Ki)

KEYLESS START
GUIDANCE SCREENS
(KULCS NELKULI INDITAS
NAVIGACIOS KEPERNYOK)*

Megjelenitheti a kulcs nélkdli inditas navigacios
képernydjét, ha teljestiinek a teljesitmény
Uzemmad valtdsdhoz szikséges feltételek.

ON"'/OFF (Be/Ki)

Auto Idle Stop Display
(Automatikus alapjarat-
ledllitds képernyd) *

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e az
Automatikus alapjarat-ledllitas képernyd.

ON"'/OFF (Be/Ki)

*1: Default Setting (Alap

* Nem all rendelkezésre

beallitas)

minden modellen

3VT1G630 inset Sig 70 Front 18_02_2015
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P> Mérémliszerek és kijelz6k P> Tobbfunkcios informacids kijelzé

Beallitasi

csoport Testreszabhaté funkcidk Leiras Valaszthat bedllitasok
Driving position ~ Seatbelte-
gg';tll.z:[l)é(\/ezeteg g‘r;::ienr;slg_r:ﬁevrf:sgggt Be- és kikapcsolhatja az e-6vfeszitd sportos bedllitésat. ON"'/OFF (Be/Ki)
beallitasa)” sportos beéllitasa)
Mddosithatja, hogy mely ajték nyfljanak ki a
vezetéoldali ajto kilincsének és a csomagtérajtod
Kevless Access kilincsének megfogésakor. A csomagtérajtd .
Se'!up*(KuIcs Door Unlock Mode nyitégombjanak megnyomasakor, a DRIVER DOOR Bg‘gﬁg (DC(S)fc\)}? AO\?JEIiYET](/)Ié)IT_LD ALl
CHANGE nélkli ajtonyitas (Ajtonyitas tzemmad) ONLY (CSAK A VEZETOOLDALI AJTO) lehetéség AJTO/MINDEN AJTO)
SETTINGS beallitasa) kivalasztasa esetén csak a csomagtérajto reteszelodik ki
(Bgalhtgspk Az ALL DOORS (OSSZES AJTO) lehetéséget valasztva a
maodositasa) csomagtérajto kireteszelédik, és az 6sszes ajto kinyilik.
S Headlight Auto Off
(k}isliéhtiltgg Setup Timer (Automatikus Mddosithatja, mennyi ideig maradjon égve a kiilsé 60sec/30sec/15sec”'/0sec
beél%tésa) fce'jrjy§zgﬁ)ré-kikapcso|ési vildgitas a vezetSoldali ajté bezarasa utan. (60 mp/30 mp/15 mp/10 mp)
idézité
) Key and Remote Bedllithatja, hogy a vezetéoldali ajté vagy az 6sszes ajtd  DRIVER DOOR ONLY*'/ALL
e gsnggjgm‘ft‘;gu(ﬁ@"ggs nylljon-e ki a tavirényit vagy a gytjtaskulcs elsd DOORS (CSAK A VEZETOOLDALI
tizemmaod) makddtetésekor. AJTO/MINDEN AJTO)
angol”'/ német/ olasz/ francia/
P . spanyol/ lengyel/portugal/
Language (Nyelv) Mddosithatja a kijelzé nyelvét. holland/dan/svéd/norvég/
finn/orosz
Default All = il i
(Minden Az 6sszes testreszabott beallitast visszavonhatja/ CANCEL/OK (Visszavonds/OK)

alapértékre)

visszadllithatja alapértékre.

*1: Default Setting (Alapbedllitas)

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Mérémiiszerek és kijelzék P> Tobbfunkcids informéacios kijelzé

H Példa a beallitasok testreszabasara

A kovetkezékben bemutatjuk a , TRIP A” RESET TIMING (A jell napi kilométer-szamlalo

nulldzasanak id6zftése) bedllitis WHEN REFUELED (Tankolaskor) értékre allitdsanak

lépéseit. A, TRIP A” RESET TIMING (A jel(i napi kilométer-szamlald nulldzasanak idézitése)

bedllitas alapértéke MANUAL RESET (Manualis nullézas).

1. Tartsa lenyomva az [A®|/[¥] gombot, mig a
[E=]7meg nem jelenik a kijelz6n, majd nyomja
meg a SEL/RESET gombot.

E3h

2. Tartsa lenyomva az [A®]/[¥] gombot, mig a
CHANGE SETTINGS (Bedllitasok mddositasa)
Uzenet meg nem jelenik a kijelzén, majd
nyomja meg a SEL/RESET gombot.

3. Tartsa lenyomva az [A®]/[¥] gombot, mig a
METER SETUP (MUszercsoport bedllitésa)
Uzenet meg nem jelenik a kijelzén, majd
nyomja meg a SEL/RESET gombot.

FOLYTATODIK
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P> Mérémliszerek és kijelz6k P> Tobbfunkcios informacids kijelzé

4. Tartsa lenyomva az [A®|/[¥] gombot, mig a
»TRIP A” RESET TIMING (A jell napi
kilométer-szamlald nullazasanak idézitése)
Uizenet meg nem jelenik a kijelzén, majd
nyomja meg a SEL/RESET gombot.

P> Akijelz6 atvalt a beallitasok testreszabasa
képernyére, ahol a WHEN REFUELED
(TANKOLASKOR), a MANUAL RESET
(MANUALIS NULLAZAS),a WHEN IGNITION
IS TURNED OFF (A GYUJTAS
KIKAPCSOLASAKOR) és a lehetéségek
kozUl vélaszthat.

5. Nyomja meg a [A®|/[¥] gombot, és valassza a
WHEN REFUELED (Tankolaskor) lehetéséget,
majd nyomja meg a SEL/RESET gombot.

» A WHEN REFUELED (TANKOLASKOR)
beallitasi képernysjének megjelenésekor a
kijelzé visszavalt a testreszabas

[epRZSNIN I

RESET TIMING

WHEN o .
‘ REFUELED menukepernyore.

1/4%

6. Tartsa lenyomva az [A®)/[¥] gombot, mig a
meg nem jelenik a kijelzén, majd nyomja
meg a SEL/RESET gombot.

7. Ismételje a 6.1épést addig, mig vissza nem téra
normal képernydre.

142
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P> Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids informéacios kijelzé

Intelligens tobbfunkciés informacios kijelzé

Az intelligens tobbfunkcids informéacios kijelzén 1dthatdk az Gzemanyag-takarékossagi
informaciok, az audiorendszer allapota és a pontos idé.

M A kijelz6 bekapcsolasa

Nyomja meg a[&P)| (kijelz8) gombot a képermnydvaltashoz.

~
iPod #3123456 / 600000
Song AAA RSP
S TSt
Audio/HFT kijelz6*
iPod 123456
iPod 3123456 / 600000 &
> 11300
225
B 12:34
Hatétavolsag Eltelt id6
Teljes képerny6s analég 3 f -
6ra/Hattérkép* Uzemanyag-fogyasztas Az lizemanyag-fogyasztasi kijelz6n megjelené elemek
modositasahoz:
Nyomja meg a l 1. Tartsa nyomva a gombot, amig a meniipont
gombot. iPod 3123456 / 60 V|||09~ = q
Z51m6/4 2. A gombot megnyomva a hat masodpercig
={> Tartsalenyomva & tarto villogés kézben kivélaszthatja a kivant elemet.
a gombot. Az idé eltelte utan a kijelz6 megall, a villogas pedig
12:34 12:34 ledll.
Ures képernyé Jelz6tabla-felismer6 rendszer:
F6 kijelz6mod ™
- J
* Nem a&ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Mérémliszerek és kijelz6k P> Intelligens tobbfunkcids informacids kijelzé

M Atlagos lizemanyag-takarékossag

Az egyes napi kilométer-szamlalokhoz tartozé becsult dtlagos Uzemanyag-takarékossagot
mutatja I/100 km vagy mpg egységben. A kijelzé adott id6kdzonként frissil. A napi
kilométer-szamlald nulldzésakor az dtlagos Uizemanyag-takarékossag is nulldzodik.

M Hatoétavolsag

Azt a becsilt tdvolsdgot mutatja, amely az Gzemanyagtartalyban [évé Gzemanyaggal még
megtehetd. Ezt a tdvolsdgot a rendszer az el6z6 Utszakaszok sordn mért lzemanyag-
takarékossagi értékek alapjan szamolja ki.

M Eltelt id6

Az A Utszakasz, ill. B Utszakasz nulldzasa ota eltelt idét mutatja.

M Atlagsebesség

Az A Utszakasz, ill. B Utszakasz nulldzdsa 6ta megtett tavolsagra vonatkozo atlagsebességet
mutatja km/h vagy mph egységben.

M Navigacio6 fordulasrél fordulasra*

Fordulasrél forduldsra navigdlja uti céljdhoz a navigaciés rendszer segitségével.
Lasd a navigaciés rendszer kézikonyvét

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3A kijelz6 bekapcsoldsa

Egyszerre egyvalamit jelenithet meg az Uizemanyag-
fogyasztéas képernyén. A hatétévolsag, az eltelt id6 és az
atlagsebesség kozil valaszthat.

Személyre szabott funkciék 145. o.

A kijelzé bekapcsolasa 143. o.

B3 Atlagos iizemanyag-takarékossag

Az 4tlagos Uizemanyag-takarékossag nulldzasaval
modosithatja.
Személyre szabott funkciok 145. o.

B3 Hatotavolsag

Egyszerre egyvalamit jelenithet meg az Gizemanyag-
fogyasztas képernyén. A hatétévolsag, az eltelt id6 és az
atlagsebesség kozul valaszthat.

Személyre szabott funkciék 145. o.

BJEltelt id6

Az eltelt id6 nulldzésaval médosithatja.
Személyre szabott funkciék 145. o.

B Atlagsebesség

Az 4tlagsebesség nulldzésaval médosithatja.
Személyre szabott funkciok 145. o.

B3Navigacid forduldsrél forduldsra *

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a forduldsrol
forduldsra képernyé navigaciokor.
Személyre szabott funkciék 145. o.



P> Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids informéacios kijelzé

M Személyre szabott funkciék

Bizonyos funkciok testreszabasahoz haszndlja az intelligens tobbfunkcids informéacids kijelzét.

H A funkcidk testreszabasa

Valassza a Jarmi menii képernyét. Enhez nyomja meg a MENU gombot, mikdzben a
gyUjtéskapcsold BE [11]*" alldsban van, a gépkocsi pedig 4ll. Valassza a Beallitasok
testreszabdsa lehetéséget, majd nyomja meg a SOURCE gombot.

N
Jarmd menu
A
=+ Beallitasok testreszabasa
J

e - .
gomb % I SOURCE gomb

- | Nyomja meg a kivalasztott beallitds
Nyomja meg a felfelé gorgetéshez. /
[ gomb >

beviteléhez.
|E] gomb
Nyomja meg az el6z6 képernyére
vald visszatéréshez.
. W
[=] gomb

T Nyomja meg a kdvetkezd
L Nyomja meg a lefelé gorgetéshez. A\m

képernydre ugrashoz.
*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

MENU gomb

Nyomja meg a Jarm{ meni lehetdségre
ugrashoz. )

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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B Személyre szabott funkciok

Més funkciok testreszabasahoz nyomja meg a [+] / [—]
gombot.

Testre szabhat6 opciok listaja 148. o.
Példa egyéni hattérkép bedllitasara® 150. o.

[eJI9ZSDIN I
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PP Mérémliszerek és kijelz6k P> Intelligens tobbfunkcids informacids kijelzé

M A testreszabas folyamata
Nyomja meg a MENU gombot.

Jarmid meniiu

Valassza az utiszamitogépet

Jarmi mﬂlu
+ 3

Vaélassza a utiszamitégépet

12:34

Ora bedllitasa*

Jarmi menu Ora bedllitasa

Vélassza a Utiszamitogépet |

=#| Ora beallitasa

¥ Jarmiinformaciok
armuinformaciok

Jarmi menu

+ A Orabedllitasa
=+ Jarmiinforméciok 4 > Karbantartasi info

Beallitasok testreszabasa

12:34

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3 Személyre szabott funkciok

A MENU gomb megnyomésaval barmikor bezarhatja a
testreszabds képernyét.




P> Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids informéacios kijelzé

|

Beallitasok testreszabasa Hattérkép kivalasztasa™
Jarmi menu T Hattérkép importalasa”
+

A Jarmiinformaciok

Hattérkép torlése”
== Bedllitasok testreszabasa 4 > Kijelz6 beallitasa 4 > e _

1234 1
+

[eJI9ZSDIN I

Kitolatast segit6 rendszer

+
Vez.tam. rendsz. beall.* 4 >

Jelz6tabla-felismerd rendszer

+—

Minden alapértelmezett

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 147
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PP Mérémliszerek és kijelz6k P> Intelligens tobbfunkcids informacids kijelzé

M Testre szabhat6 opciok listaja

Beallitasi

csoport Testre szabhat6 funkcidk Leiras Viélaszthatd beallitasok
Fedélzeti Az aktudlis Uzemanyag-takarékossag Hatotavolsag™/Eltelt idé/
- szamitogép mellett megjelenitendé elem Atla sebessg
kivalasztasa kivélasztasa. 9 9
& Orabeallitas” Bealhthatljalaz ldofqrrrjatumot (12 6rés 12h"'/24h
o vagy 24 6ras) és az idot.
N 7 . (o
f.iepkoc's[-’ !(ar’bantartaﬂ Szervizemlékeztetd torlése. Nem/lgen
informaciok info
Hattérkép A teljes képernyds analég ora vagy a A . . .
kivalasztasa® hattérkép kivalasztasa. Ora™/1.kép/2. kép /3. kép
Hattérké ) Harom kép tarolhato.
. t’IP . Uj képféjl importélasa hattérképnek. Hattérképek importalasa
Beallitasok Kijelzé Importalasa USB-meghajtérél* 150. o.
testreszabasa beallitasa

Hattérkép torlése” Képfajl torlése a hattérképek kozul.

1. kép/2. kép/3. kép

Kivalaszthato, hogy megjelenjen-e az

Udvézl6 képernyd Udvozlé képernyd a gyujtaskapcsold BE

[11]*2 4llsba forditasakor.

Be"'/Ki

*1: Alapbedllitas

*2: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

148 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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P> Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids informéacios kijelzé

Beallitasi

Testre szabhat6 funkcidk Leiras Vélaszthaté beallitasok
csoport
Szintéma Képernyé szinének médositasa. Ke.l-( /Vords/Borostyansarga/
Szirke
angol”'/német/olasz/francia/
Kijelz6 beallitasa spanyol/lengyel/portugal/
ST o . holland/dan/svéd/norvég/
Nyelv Mdédosithatja a kijelzé nyelvét. finn/orosz/térok/cseh/
magyar/szlovén/észt/lett/
litvan
Beallitasok
t;irtlesaz;(:)ésa Kitolla"tést A Kitolatélst segitd rendszer funkcio be- és Be"/Ki
segité rendszer  kikapcsolasa.
Vez.tam.rendsz.
beall.” Jelzétabla- - . . ) :
felismeré K!yalasztharo,, hogy m‘egje‘le'njenek €d Kis ikonok be"'/Kis ikonok ki
kozlekedési tabldk kis ikonjai.
rendszer
Torlés
Minden Az bsszes testreszabott bedllitast -
alapértelmezett visszavonhatja/visszadllithatja alapértékre. Osszes alapbeallitas

visszaallitasa

*1: Alapbeallitds
*2: Lasd a navigacids rendszer kézikonyvét a részletekért.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Mérémliszerek és kijelz6k P> Intelligens tobbfunkcids informacids kijelzé

H Példa egyéni hattérkép beallitasara*
A képernyén az éra helyett egyéni hattérképet is megjelenithet.

M Hattérképek importalasa USB-meghajtérol
Legfeljebb harom képet importélhat (egyenként) hattérképnek egy USB-meghajtérdl.
Vélassza a Hattérkép importalasa lehetdséget a Bedllitasok testreszabasa lehetéségen
beldl, és csatlakoztasson megfeleléen egy USB-meghajtot a kép mentéséhez.
1. Csatlakoztassa az USB-meghajtét az
illesztékabelhez.

USB-adapterkabel * 241. 0.

2. Nyomja meg a MENU gombot.

Eeélll'tésok testreszibés_a —

- -—-_ Kijelz6 beallitasa ) 3. Valassza ki a Beallitasok testreszabasa
BT T elemet a [+] /[=] gombbal, majd nyomja meg
a SOURCE gombot.

4. Valassza ki a Kijelz6 bedllitasa elemet
a [+] / [=] gombbeal, majd nyomja meg a

SOURCE gombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3 Személyre szabott funkciok

o Hattérkép fajlok importélasakor a képnek az USB-meghajtd
gyokérkdnyvtaraban kell lennie. Almappakban 1évé képeket
nem lehet importalni.

® Azimportéalhaté kép fajlformatuma BMP (bmp) vagy JPEG (jpg).

® Az egyes képfjlok legfeljebb 2 MB-osak lehetnek.

® Alegnagyobb képméret 1920 x 936 pixel lehet. Ha a
képméret kisebb 480 x 234 pixelnél, akkor a kép a képernyd
kézepén jelenik meg, a koriilotte 1évo rész pedig feketén
latszik.

® | egfeljebb 255 féjlt lehet kivélasztani.

o Afdjl nevének legfeljebb az elsé 64 karaktere jelenithetd
meg.



P> Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids informéacios kijelzé

5. Valassza ki a Hattérkép importalasa elemet a
T +|/ ombbal, majd nyomja meg a
Kijelzé beallitasa UF@Eggombot janyomy E
A | P> A fajinevek megjelennek a képernyén.

2 &= Hattérkép importalasa |

6. Tartsa lenyomva a [—=] gombot, mig a menteni
T T kivant fajl neve meg nem jelenik a képernyé
fatterkep importalasa koézepén, majd nyomja meg a SOURCE

= | gombot.
B &= xxx01.jpg |

1.bmp

7. Az importalt adatok elénézete megjelenik a
képernydn. Nyomja meg a SOURCE gombot,
ha rendben.

8. Nyomja meg a SOURCE gombot a képfjjl
mentéséhez.

FOLYTATODIK
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9. A [+] /[=] gombbal vélassza ki a helyet,
— — ahova a képfajlt menteni szeretné, majd
Hattérkeép importalasa nyomja meg a SOURCE gombot.

10. Nyomja meg a MENU gombot a testreszabds
képernyé bezardsdhoz.

3VT1G630 inset Sig 76 Back 18_02_2015
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M Hattérkép kivalasztasa

Kijelzé beallitasa
SEs Hattérkép kivalasztasa |

3VT1G630 inset Sig 77 Front 18_02_2015

. Nyomja meg a MENU gombot.
. Vélassza ki a Beadllitasok testreszabasa

elemet a [+] /[=] gombbal, majd nyomja meg
a SOURCE gombot.

. Vélassza ki a Kijelz6 beallitasa elemet

a [+] / [=] gombbeal, majd nyomja meg a
SOURCE gombot.

. Vélassza ki a Hattérkép kivalasztasa elemet a

/[=] gombbal, majd nyomja meg a
SOURCE gombot.

. A[+]/[=] gombbal adja meg a kivalasztott

képfajlt, majd nyomja meg a SOURCE

gombot.

P> A gorgetés végeztével miniatlr kép jelenik
meg.

. Nyomja meg a MENU gombot a testreszabas

képernyd bezarasdhoz.

[eJI9ZSDIN I
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Kezeldszervek

A fejezet a gépkocsivezetéshez hasznalt kezel6szervek mikodését ismerteti.

Ora .. 156 A kormanykerék koriil Iévé kapcsolok miikodése A kormanykerék bedllitdsa
Ajtok zérasa és nyitasa Gyujtaskapcsol 4 likrok bealli
Kulcstipusok és < CiOi. ENGINE START/STOP gomb: Belsé visszapillantd
/) 5 jjtaskapcsold és teljesitmé Elektromos kilsé visszapillanto tuk
szehasonlitas

@0
0

D 8

Ulések beallitasa
Ulé iciok bedllitasa
A csomagtérajté nyitasa és zarasa Vilagitaskar
Biztonsagi rendszer A_ktlvlkanyarf
Inditasgatld rendszer Kodfeényszoro
Biztonsagi rer er riasztasa ™ 5 F’?”,VSZQYOWHQ%SB . -
Ultrahangos érzékelk* y amogatd rend
Biztonsagi zar funkcié P ol
Az ablakok lehtizasa és felhtzasa. Torl6k és mosok.
A napellenzé lehtzasa és felhuzasa* . Feényer

Belsd kényelmi berendez
Légkondicional6 rendszer

O O O 0

¢ O
KR=NOBRwWN =0

O .

apillantd tikér gombja
Vezetési pozicié memoriarendszere *

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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z

Ora

Az 6ra beallitasa

Az brakijelzén lathato idét akkor tudja bedllitani, ha a gyujtaskapcsold BE [11]* helyzetben van.

Hl A MENU gomb hasznalata
1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. Valassza ki az Ora beallitasa elemet a [+] / [—] gombbal, majd nyomja meg a SOURCE

gombot.

3. A[+]/[=] gombbal vlthat a 12h és 24h
formatum kozott.

4. Az 6rdt és a percet a [« / [ gombbal
valaszthatja ki.

- 5. A szamok médositdsahoz nyomja meg a [+] / [—]
gombot.

6. Valassza ki a Beallitas lehetéséget a
[«]/ P gombbal, majd nyomja meg a
SOURCE gombot a kivalasztott beallitds
elmentéséhez.

Ora bedllitasa

H A SETUP gomb hasznalata

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

2. Forgassa el a ©* gombot az Ora beéllitasa opcio kivalasztéséhoz, majd nyomja meg a
& gombot.

3. Forgassa ela %5 gombot a beéllitani kivant elem kivélasztasahoz (12/24 formatum, éra,
perc). Ezutdn nyomja meg a & gombot.

4. Forgassa el a ©' gombot a beéllitdshoz.

5. Nyomja meg a & gombot a kivélasztott beéllités beviteléhez. A kijelz6 atvélt az Ora
beallitasa opcidra. Ismételje meg a 4 - 6 Iépéseket a tobbi bedllitandd elemmel.

6. A kivalasztas bedllitdsahoz forgassa el a %3 gombot, majd vélassza a Beallitas elemet,
és nyomja meg a & gombot.

7. Nyomja meg a SETUP gombot a normal képernyére vald visszatéréshez.

*1:A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

3VT1G630 inset Sig 78 Back 18_02_2015

B3Az 6ra bedllitdsa

Navigacios rendszerrel rendelkezé tipusok

A navigacios rendszer automatikusan frissiti az érat, az
idét nem sziikséges bedllitani.

Egy kijelzével ellatott audiorendszer

Az aldbbi utasitdsok a valasztégomb hasznalatat
mutatjék be.

Forgassa el a ©©' gombot a kivélasztashoz.
Nyomja meg a & gombot a belépéshez.



P> p> Ora P> Az 6ra beéllitdsa

Két kijelzével elldtott audiorendszer

M Az audié/informacios képernyén 1évé Beallitasok menii hasznalata

1.
2
3
4
' A
WET/GMT 12:34 - 00:00 12 : 34 am 5
Y LJ 6
Nullazas 0K

Nyomja meg a gombot.

. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza az Info lehet&séget.

. Vélassza az Ora filet.

. Vélassza az Orabeallitas lehet6séget.

. Az 6ra bedllitdsdhoz valassza a [A] vagy [V]

elemet.

. A perc beéllitdsdhoz valassza a [A] vagy [V]

elemet, majd valassza az OK lehetdséget.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Az audié/informécios képerny6in 1évé Bedllitdsok menii hasznélata

Bedllithatja, hogy az orakijelzés 12 6rds vagy 24 6ras
legyen.
Testre szabhat6 funkciék* 322. o.

Az orakijelzés gyarilag kikapcsolt dllapotban van. Be- és
kikapcsolhatja az drakijelzést.
Testre szabhat6 funkciék* 322. o.

3VT1G630 inset Sig 79 Front 18_02_2015
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Ajtok zarasa és nyitasa

Kulcstipusok és azok funkcioi

A gépkocsihoz a kdvetkezd gyari kulcsok tartoznak: B3 Kulcstipusok és azok funkidi
Akulcsok mindegyike inditdsgatlo funkciéval rendelkezik.
M Kulcsok Az inditadsgatld rendszer a lopds ellen nyujt védelmet.

Inditasgatlé rendszer 176. o.

A kulccsal indithatja és allithatja le a motort,
Behuzhaté kulcs* valamint ezzel nyithatok és zarhatok az ajtok és a Akulcsokban precizios elektronikai alkatrészek talalhatok.
csomagtérajto. A tavirdnyiton 1évé gombok Az elektronika kdrosodasénak megel6zése érdekében
megnyomadséval is lezarhatja és kinyithatja az tartsa be a kovetkez6 javaslatokat:
ajtokat és a csomagtérajtot. ® Ne hagyja a kulcsot kozvetlen napfényben, sem olyan
helyen, ahol magas a hémérséklet vagy a levegd
paratartalma.
® Ne dobdlja a kulcsot, és ne ejtsen ra nehéz targyakat.
® Tartsa tavol a kulcsot mindenféle folyadéktol.
® Ne szedje szét a kulcsot, kivéve, amikor elemet cserél.
Ha a kulcsban lévé dramkorok sérilnek, eléfordulhat,
hogy a motor nem indul el, vagy a tavirdnyitd nem
mUkodik.
Ha a kulcs nem mkodik megfeleléen, forduljon a
mérkakereskedéhoz.

NEINEYAYTEYEN I
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Kulcstipusok és azok funkcidi

M Kulcs nélkili taviranyité”

Beépitett kulcs

Kioldégomb

Ml Behuzhaté kulcs*

Kioldégomb

Nyomja meg

3

g

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 80 Front 18_02_2015

A beépitett kulcs az ajtok zardsara/nyitasara
hasznélhaté abban az esetben, ha a kulcs nélkdli
tavirdnyitd eleme lemeriine, és nem mikodne az
ajtok elektromos zarasa/nyitésa.

A beépitett kulcs kivételéhez a kioldégomb
csUsztatdsa kdzben huizza ki a kulcsot. A beépitett
kulcs visszahelyezésekor tolja be a kulcsot a kulcs
nélkdli tavirdnyftéba kattanasig.

A fékulcs visszacsukodik a tavirdnyitdba.

1. A kulcs tavirdnyitobol vald kiengedéséhez
nyomja meg a kioldégombot.
P> A kulcsot teljesen ki kell engedni.

2. Akulcs lezérdsahoz nyomja meg a
kioldégombot, majd nyomja be a kulcsot a
tavirdnyitdba kattanasig.

FOLYTATODIK

B3 Kulcs nélkiili taviranyité *

Az Ulés automatikusan a programozott helyzetbe all, ha
az ajtot a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkali ajtonyitd
rendszerrel nyitja ki.

Vezetési pozici6 memoriarendszere* 203. o.

Mindig tartsa a beépitett kulcsot a kulcs nélkdli
tavirdnyitoban.

B3Behiizhato kulcs*

Ha a kulcsot nem huzza ki teljesen, eléfordulhat, hogy a
rendszer nem mUikodik megfeleléen, vagy a motor nem
indul be.

Kertlje a kulccsal valo érintkezést, mikdzben az ki- vagy
visszahuzodik.

Yoniazsgazay I
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Kulcstipusok és azok funkcidi

M Kulcsazonosito-cimke

A cimkén egy szam van, amelyre sziikség lesz, ha
tartalék kulcsot igényel.

3VT1G630 inset Sig 80 Back 18_02_2015

B3 Kulcsazonosité-cimke

A kulcs azonositécimkéjét drizze biztonsdgos helyen —
nem a gépkocsiban!

Tovabbi kulcsok beszerzéséhez forduljon a
mdarkakeresked&hoz.

Ha elveszti a kulcsot és nem tudja elindftani a motort,
forduljon a markakereskedéshez.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M A tavirdnyité haszndlata

M Az ajtok zarasa
Nyomja meg a zards gombot.

P> Néhany kulsé lampa haromszor felvillan,

— LED minden ajtd és a csomagtérajtéd is bezérul, a
Zarés biztonsagi riasztorendszer pedig
gomb — Nyitas mikodésbe Iép.

gomb

LED ——

— Zaras
Nyitas — gomb
gomb

FOLYTATODIK

B3 Ajtok zardsa/nyitdsa kintrdl

Kulcs nélkdli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusok
Jobbkorményos tipus

Nem lehet kivilrél bezérni az ajtokat, ha a kulcs nélkali

tavirdnyito a gépkocsi belsejében van, és a hangjelzé

megszolal. Ha szeretné bezarni valamelyik ajtét,

mikdzben a tavirdnyitd a gépkocsiban van, ismételje meg

az aldbbiak valamelyikét négyszer:

® Nyomja meg a kulcs nélkili tavirdnyitd zards gombjat.

® Forditsa el a kulcsot a hengerben zarés allasba.

® Nyomja meg az ajtokilincs vagy a csomagtérajtd
zarégombjét.

Csak akkor tudja bezérni vagy kinyitni az ajtokat a

taviranyftoval vagy a kulcs nelkili ajtonyito rendszerrel,

ha a teljesitmény Uzemmaod GEPKOCSI Kl &lldsban van.

BJIA tévirdnyité hasznlata

Ha a gépkocsi tavirdnyitoval torténd nyitasat kovetd 30
masodpercen beltl nem nyitja ki valamelyik ajtét vagy a
csomagtérajtdt, az ajték automatikusan visszazarédnak.

Ha az utastér-vilagitas kapcsoldja aktivalt ajté poziciéban
all, az utastér-vilagitas bekapcsol a nyitds gomb
megnyomasakor.
Ha nem nyitja az ajtdkat: a vilagitas 30 masodperc utan
fokozatosan kialszik.
Ha a tavirdnyito visszazarja az ajtokat: a vildgitas azonnal
kialszik.

Belsé vilagitas 220. o.

3VT1G630 inset Sig 81 Front 18_02_2015
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M Az ajték nyitasa
Nyomja meg a nyitds gombot.
Egyszer:
P> Néhany kulsé lampa felvillan, a vezeté ajtaja bezar.
Kétszer:
P> A tobbi ajté és a csomagtérajto is kinyilik.

3VT1G630 inset Sig 81 Back 18_02_2015

BJA tavirdnyité hasznélata

A tavirdnyito kis teljesitmény jeleket hasznal, ezért annak
hatésugara a kornyezettdl fliggéen eltérd lehet.

A taviranyitd nem mukodik, ha a kulcs a
gyujtaskapcsoldban van. Ha az egyik ajté vagy a
csomagtérajto nyitva van, a tavirdnyitd nem zarja az
ajtokat.

A tavirdnyité mdkodési tavolsdganak véltozasa az
akkumulator merdlését jelezheti.
Ha egy gomb megnyomaséra a LED nem kezd vildgitani,
az elem teljesen lemerdilt.

Gombelem cseréje 587, 588. 0.

Az ajtényitasi mod bedllitdsa testre szabhato.
Személyre szabott funkciék 133. o.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

B3A kulcs nélkiili ajtonyitd rendszer hasznalata *

M A kulcs nélkili ajtonyité rendszer hasznalata *

Ha Onnél van a kulcs nélkili taviranyito, ezzel
zarhatja/nyithatja az ajtokat és a csomagtérajtot.

Az ajtékat a kulsé ajtokilincstél szamitott 80 cm-es
tavolsagbdl lehet zarni/nyitni.

A csomagtérajtét a nyitdgombjatdl szamitott

80 cm-es tavolsagbdl lehet kinyitni.

M Az ajtok és a csomagtérajté zarasa
Nyomja meg az elsé ajtd vagy a csomagtérajtd
zarégombjat.

P> Egyes kilsé lampak és a jelzéfények
héromszor felvillannak, minden ajté és a
csomagtérajtd is bezérul, a biztonsagi
riasztérendszer pedig mikodésbe 1ép.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 82 Front 18_02_2015

® Ne hagyja a kulcs nélkuli tavirdnyitot a gépkocsiban, ha
kiszall. Vigye magaval.

® Még ha nem visziis magaval a kulcs nélkuli taviranyitot,
akkor is bezarhatja/kinyithatja az ajtokat, ha valaki
hatétavolsagon belll van a tavirdnyitéval.

® Ha kesztyliben fogja meg az elsé ajtokilincset, az
ajtéérzékeld esetleg lassabban reagal, vagy nem reagal
az ajtézarasi kisérletre.

® Ha az ajtokilincset esézés vagy autémosds miatt viz
boritja, és a kulcs nélkuli tavirdnyitd hatétavolsagon
belll van, az ajté kinyilhat.

® Az ajtdzaras utan két masodperc elteltével az ajté nem
nyithato a kilinccsel.

® Ha kozvetlenll az ajtokilincs megragaddasat kovetden
hlzza meg az ajtét, az esetleg nem nyilik ki. Fogja meg
Ujra a kilincset, de miel6tt meghtizna, gyéz6djon meg
arrél, hogy az ajté nyitva van.
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M Az ajtok és a csomagtérajto nyitasa
Fogja meg a vezetdoldali ajtokilincset:

P> A vezetdoldali ajté kinyilik.

P> Néhany kulsé lampa egyszer felvillan.
Fogja meg az elsé utasoldali ajtokilincset:

P> Minden ajté és a csomagtérajté kinyilik.

P> Néhany kulsé lampa egyszer felvillan.

Nyomja meg a csomagtérajtd nyitdbgombijat.
P> A csomagtérajtéd bezarédik.
P> Néhany kulsé lampa egyszer felvillan.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 82 Back 18_02_2015

B3A kulcs nélkiili ajtonyitd rendszer hasznlata *

® El6fordulhat, hogy a 80 cm-es tavolsdgon belulrél sem
lehet zarni/nyitni az ajtokat a kulcs nélkili
taviranyitéval, ha a tavirdnyitd a kilsé kilincs felett vagy
alatt van.

® Ha a kulcs nélkdli tavirdnyito tul kozel van az ajtdhoz és
az ajtélveghez, miikddése bizonytalan.

Ha a gépkocsi nyitasat kdvetd 30 méasodpercen belll
nem nyitja ki valamelyik ajtot vagy a csomagtérajtét, az
ajtok automatikusan visszazarédnak.

Az ajtényitasi mod bedllitdsa testre szabhato.
Személyre szabott funkciok 133. o.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M Ajtok zarasa/nyitasa kulccsal

Dugja be teljesen a kulcsot és forgassa el.

M A vezetSoldali ajt6 zarasa

Tolja el6re a biztositéfilet @ vagy tolja a fé
ajtoreteszelé-kapcsoldt zards iranyba @), majd hizza
meg a klsé ajtokilincset, és tartsa meg €. Csukja be az
ajtét, és csak ezutan engedie el a kilincset.

M Az utasoldali ajto zarasa
Tolja el6re a biztositéfulet és csukja be az ajtot.

M Kizarasvédelmi rendszer
Az ajtdkat és a csomagtérajtét nem lehet bezarni, amig a kulcs a gyUjtaskapcsoldban van™, vagy ha
a kulcs nélkdli tavirdnyfté a gépkocsiban van.

*1: A kulcs nélkali ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

B3 Ajtok zdrdsa/nyitasa kulcesal

Amikor a vezetéoldali ajtot kulccsal bezérja, ezzel egy

idében az 6sszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is

bezarodik.

Az ajtonyitdsi mod beadllitdsa testre szabhato.
Személyre szabott funkciok 133. o.

Biztonsagi rendszerrel nem rendelkez6 tipusok

Nyitaskor a vezet&oldali ajtézar nyilik ki el¢szor. A tébbi
ajtéd és a csomagtérajtd nyitdsdhoz forditsa el a kulcsot
masodszor is néhany masodpercen beldl.

Biztonsdgi rendszerrel rendelkezd tipusok

Az ajtok kulccsal torténd nyitasa riasztast okoz a
biztonsagi rendszerben. Mindig taviranyitéval nyissa ki az
ajtokat és a csomagtérajtot.

B3 Ajto zérdsa kulcs nélkill

Amikor a vezet&oldali ajtot bezérja, ezzel egy idében az
Osszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is bezérodik.
Mieldtt az ajtot bezarja, ellendrizze, hogy a kulcs Onnél
van — nehogy bent maradjon a gépkocsiban.

3VT1G630 inset Sig 83 Front 18_02_2015
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> A kulcs nélkili taviranyitd gyenge jeleréssége *

A kulcs nélkili taviranyité gyenge jeler6ssége*

A gépkocsi radidhulldmokat bocsat ki, hogy megtaldlja a kulcs nélkuli tavirdnyitot az ajtok
zardsa/nyitdsa, a csomagtérajtéd nyitdsa, illetve motorinditas esetén.

Az ajtok zarasa/nyitasa, a csomagtérajtd nyitdsa €s a motorinditas a kdvetkezd esetekben

le van tiltva, vagy a mkodés bizonytalan lehet:

e Egy kozeli berendezés erés radidhulldmokat bocsat ki.

e Akulcs nélkili taviranyitét telekommunikacios berendezésekkel, notebookkal,
mobiltelefonnal vagy vezeték nélkili eszkozokkel egy helyen tartja.

e Fém targy ér hozza a kulcs nélkili tavirdnyitéhoz, vagy le is fedi azt.

NEINEYAYTEYEN I
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B3A kulcs nélkiili taviranyité gyenge jelerdssége *

A kulcs nélkuli tavirdnyité és a gépkocsi kozti
kommunikacié fogyasztja a kulcs nélkuli taviranyitd
elemét.

Az elemélettartam két év, de ez a hasznalat
gyakorisagatol is figg.

Akkor is fogy az elem, ha a kulcs nélkuli tavirdnyito erds
radiohullamokat érzékel. Ne tegye elektromos készulékek
(TV, személyi szamitdgép) kozelébe.



P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa bentrél

Ajtok zarasa/nyitasa bentrél

M A biztositoful hasznalata

M Ajto6 bezarasa

ZéréCShc’jx Biztositoful | Toja elére a biztositofillet.

| ') J

— " .' H Ajt6 nyitasa

— HUzza hétra a biztositofilet.
Nyitashoz — e

M Nyitas az elsé ajté belso kilincsével.

P> Az ajto egy mozdulatra kinyilik.

Belsé kilincs

Huzza meg az elsé ajté belsé kilincsét.

B3A biztositofiil hasznélata

Amikor az ajtot a vezetdoldali ajton lévé biztositofullel
zarja, az 6sszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is zarodik.
Amikor az ajtot a vezetdoldali ajton lévé biztositofullel
nyitja, kizdrélag a vezetdoldali ajtd nyilik.

BXNyitds az els6 ajtd belsd kilincsével.

Az els6 ajtok belsé kilincseivel az elsé Glésen utazok egy
mozdulattal ki tudjék nyitni az ajtét. Azonban amig a
gépkocsi mozgdsban van, az elsé Ulésen utazok nem
hizogathatjak az elsé ajtok belsé kilincseit.

A gyerekek mindig a hétsé Ulésen utazzanak — a hatsd

ajtékon gyerekzérral.
Gyerekzarak 168. o.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 84 Front 18_02_2015
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P> Ajtdk zarasa és nyitasa P> Gyerekzéarak

Il A f6 ajtoreteszel6 kapcsolé hasznalata

r Nyomja be a f8 ajtoreteszelé-kapcsoldt az dbran
ldthatd modon az 6sszes ajtd és a csomagtérajtd

zardsahoz vagy nyitadsahoz.

| —=

Zarashoz

b Nyitashoz |

F6 ajtoreteszels-

| kapcsolé

Gyerekzarak

A biztonsagi gyerekzar megakadalyozza a hatso ajtok belllrél torténd kinyitasat,
fUggetlentl a biztositoful allasatol.

M A biztonsagi gyerekzar beallitasa

CsUsztassa a hatso ajtoban 1éve kart zart
pozicidba, majd csukja be az ajtot.

M Ajt6 nyitasa
Az ajté ilyenkor csak a kulsé ajtokilinccsel
nyithato.

3VT1G630 inset Sig 84 Back 18_02_2015

BJIA f6 ajtéreteszeld kapcsolé haszndlata

Amikor a f6 ajtoreteszelé kapcsoldval zarja/nyitja a
vezetdoldali ajtot, ezzel egy idében az dsszes tébbi ajtd
és a csomagtérajto is bezaroédik/kinyilik.

B3 Gyerekzarak

Ha a biztonsagi gyerekzar aktivélva van és az ajtot belulrél
szeretné nyitni, kapcsolja a biztositofllet a nyitas
poziciéba, majd engedje le a hatsé ablakot, nyuljon ki az
ablakon, és a kdilsé ajtokilincesel nyissa ki az ajtot.



A csomagtérajto nyitasa és zarasa

Ovintézkedések a csomagtérajté nyitasa/zarasa esetére

A csomagtérajté zarasa vagy nyitasa elétt gy6zédjon meg arrol, hogy senki és semminem  BIOvintézkedések a csomagtérajt nyitdsa/zérdsa esetére

all az utjaban.

B A csomagtérajté kinyitasa
e Nyissa fel teljesen a csomagtérajtot.
P> Ellenkezd esetben a csomagtérajto sajat tomege miatt lecsukodhat.
e Szelesiddben is kulondsen Ugyeljen, a szél ugyanis becsaphatja a csomagtérajtot.

B A csomagtérajté zarasa

Vezetés kdzben tartsa zarva a csomagtérajtot a kdvetkezd okokbol:
P> Elkertli az esetleges karokat.
P> Megel6zi a kipufogdgéz bejutasét a gépkocsiba.
Szén-monoxid-gaz 81. o.

3VT1G630 inset Sig 85 Front 18_02_2015

Vigyazzon, nehogy belsse a fejét a csomagtérajtoba; a
csomagtérajté zérasakor pedig ne nyuljon be az ajté és a
csomagtér kozé.

Ha a motor Uresjaraton jar, mikdzben On csomagokat
pakol a csomagtérben, ne élljon a kipufogdcsé elé. Ez

Ne szallitson utast a csomagtérben.
Erés fékezésnél, hirtelen gyorsitas vagy Utkdzés esetén
megsérulhetnek.
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P> A csomagtérajté nyitasa és zarasa P> A csomagtérajto nyitbgombjanak hasznalata

A csomagtérajté nyitbgombjanak hasznalata

Csomagtérajto-
nyité gomb

Ha az 6sszes ajtod nyitva van, vagy megnyomja a
csomagtérajtéd nyitdgombijat a taviranyitén, a
csomagtérajté kinyilik.

Elektromos csomagtérajté nélkili tipusok
Nyomja meg a csomagtérajtéd kiolddgombijat, és
nyissa ki a csomagtérajtot.

Nyomja meg és egy masodpercnél hosszabb
ideig tartsa lenyomva a csomagtérajtd
nyitégombijat, majd véarja meg a két sipszdt,
mieldtt felnyitnd a csomagtérajtot.

P> A kioldbgomb egy masodpercen beldl
torténd elengedésekor engedélyezhetia
motoros csomagtérajtd mdveleteit,
melynek sordn egy sipszé hallhato.

Az elektromos csomagtérajto nyitasa/
zarasa* 172.0.

Kulcs nélkiili ajtényité rendszerrel ellatott tipusok

Amennyiben Onnélvan a kulcs nélkili taviranyito,
nem kell ismételten kinyitnia a csomagtarté zarat,
miel&tt kinyitna azt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 85 Back 18_02_2015

BXA csomagtérajtd nyitégombjanak hasznalata

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusok

® Ne hagyja a kulcs nélkdli tavirdnyitét a gépkocsiban, ha
kiszall. Vigye magéaval.

® Még ha nemis viszi magaval a kulcs nélkali taviranyitot,
akkor is bezérhatja a csomagtérajtét, ha valaki
hatoétavolsdgon belll van a tavirdnyitéval.



P> A csomagtérajto nyitasa és zarasa P> A csomagtérajtod nyitbgombjanak hasznalata

A csomagtérajtéd zardsdhoz fogja meg a belsé
kilincset, csukja le a csomagtérajtét, és belllrdl
csukja be.

Ha az dsszes ajtd zarva van, amikor lecsukja a
csomagtérajtédt, a csomagtérajtd automatikusan
zarodik.

P> Néhany kilsé lampa haromszor felvillan.

Belsé kilincs

Elektromos csomagtérajté nélkili tipusok

B3IA tévirdnyito hasznélata

M A taviranyité hasznalata

A csomagtérajto kinyitdsdhoz nyomja meg a
csomagtérajtéd kioldbgombjat.

\
W= Csomagtér-
e ajto
nyitbgombja

3VT1G630 inset Sig 86 Front 18_02_2015

Ha a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkdli tavirdnyitoval
nyitotta ki és fel a csomagtérajtét, becsukaskor a
csomagtérajté automatikusan bezarodik.
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PP A csomagtérajté nyitasa és zarasa P> Az elektromos csomagtérajté nyitasa/zarasa*

Az elektromos csomagtérajté nyitasa/zarasa*

Az elektromos csomagtérajté a tévirdnyitd elektromos csomagtérajtd gombjanak
megnyomasaval, a mUszerfalon lévé elektromos csomagtérajtd gomb megnyomasaval
vagy a csomagtérajton Iévé gomb megnyomasaval mikodtethetd.

H Az elektromos csomagtérajto kinyitasahoz sziikséges feltételek:
e A csomagtérajto teljesen le van csukva.

e Asebességvaltd [P] &llasban van (automata sebességvaltonal).

e A rogzitéfék be van hizva (kézi kapcsoldsu sebességvaltonal).

M Az elektromos csomagtérajté lecsukasahoz sziikséges feltételek:
® A csomagtérajté teljesen ki van nyitva.

e Asebességvaltd [P] &llasban van (automata sebességvaltonal).
e A rogzitéfék be van hiizva (kézi kapcsoldsu sebességvaltonal).

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 86 Back 18_02_2015

B3 Az elektromos csomagtérajto nyitdsa/zérdsa *

AFIGYELMEZTETES

Ha akkor csukja be vagy nyitja ki az elektromos
csomagtérajtét, amikor valamelyik utasnak
valamelyik testrésze a csomagtérajté utjaban
van, az illetd sulyos sérilést szenvedhet.

A csomagtérajté kinyitasa és bezarasa el6tt
gy6z6djon meg réla, hogy egyetlen utas vagy
tars sincs a csomagtérajtoé utjaban.

A csomagtérajté automatikus nyitasa és csukdddasa kdzben
az ajtét sem nyomni, sem pedig hizni nem szabad.

A mUkddésben Iévé motoros csomagtartd nyitasat és
csukddasat erdltetni nem szabad, mert eldeformalédhat a
csomagtarto.

Az elektromos csomagtérajtd mikodtetésekor gyézddjon
meg arrél, hogy elegendé hely van a gépkocsi kordil. A
csomagtérajté kdzelében allok sulyos sérilést
szenvedhetnek, ha a csomagtérajto a fejikre zérul. Kilonos
gondossaggal jarjon el, ha gyermek van a kozelben.

Az elektromos csomagtérajté lehet, hogy nem nyilik ki vagy

zérodik be az alabbi feltételek esetén:

® A csomagtérajto automatikus nyitdsa vagy zarasa kozben
inditja el a motort.

® A gépkocsi meredek lejtén parkol.

® Er6s szél dobdlja a gépkocsit.

® Ho vagy jég boritja a csomagtérajtot vagy a tetét.

Ha az 6sszes ajté zarva van, amikor lecsukja az elektromos
csomagtérajtot, az elektromos csomagtérajtd
automatikusan zarédik.



P> P> A csomagtérajté nyitasa és zarasa P> Az elektromos csomagtérajté nyitasa/zarasa

*

M Taviranyito

P Re—— Az elektro-
e mos cso-
magtérajtd
gombja

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 87 Front 18_02_2015

Az elektromos csomagtérajté kinyitdsahoz vagy
lecsukadsahoz tegye a kdvetkezéket:

A mUkodtetéshez tartsa lenyomva az elektromos
csomagtérajtd gombjat tdbb mint egy
masodpercig.

P> Néhany kalsé lampa felvillan.

Az elektromos csomagtérajtd mikodése kdzbeni
irdnyvaltashoz nyomja meg Ujra a gombot.

FOLYTATODIK

B3 Az elektromos csomagteérajtd nyitdsa/zardsa *

Ha az 6sszes ajtd zarva van, amikor lecsukja az elektromos
csomagtérajtot, az elektromos csomagtérajtd
automatikusan bezarodik, és néhany kilsé ldmpa
haromszor felvillan.

Ha nyitott csomagtérajtd mellett cseréli ki az
akkumulatort vagy az elektromos csomagtérajtd
biztositékat, akkor az elektromos csomagtérajtéd esetleg
nem mkodik. Az elektromos csomagtérajté Ujra
mUkodik, ha kézzel lecsukja a csomagtérajtot.

Az eredeti Honda tartozékoktdl eltéré utangyartott
alkatrészek elektromos csomagtérajtéra torténd
felszerelése miatt eléfordulhat, hogy nem nyilik fel vagy
csukadik le teljesen.

Ellendrizze, hogy az elektromos csomagtérajto teljesen
nyitva van-e, miel6tt beteszi vagy kiveszi csomagjait.

A gépkocsi elinditasa el6tt ellendrizze, hogy az
elektromos csomagtérajté teljesen le van-e csukva.

Ha nyitott vagy csukddo elektromos csomagtérajtoval
indul el, megszolal a hangjelzé.
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PP A csomagtérajté nyitasa és zarasa P> Az elektromos csomagtérajté nyitasa/zarasa*

M Az elektromos csomagtérajté gombja

Kinyitdshoz: Nyomja le, és korulbelll egy
masodpercig tartsa lenyomva a csomagtérajto
vezetd oldali vezérl6panelen lévé gombjat.

P> Néhany kalsé lampa felvillan.

Bezarashoz: Nyomija le, és korilbelll egy
masodpercig tartsa lenyomva a csomagtérajto
vezetd oldali vezérl6panelen lévé gombjat.

P> Néhany kulsé lampa felvillan.

Az elektromos csomagtérajtd mikodése kdzbeni
irdnyvéltashoz nyomja meg Ujra a gombot.

M Az elektromos csomagtérajté lecsukasa gomb

Nyomja meg a csomagtérajton lévé gombot az
elektromos csomagtérajtd lecsukasédhoz.

Ha az elektromos csomagtérajtd lecsukddasa
kdzben Ujra megnyomja a gombot, a mikddés
ledll és irdnya megvaltozik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3 Az elektromos csomagtérajtd nyitdsa/zardsa *

Ha az elektromos csomagtérajté nyitds vagy csukddas
kozben ellendlldsba Utkozik, az automatikus megforditas
funkcio megforditja a mozgas iranyat. Hirom hangjelzés
hallhato.

Amikor az ablak mdr majdnem teljesen fel van huizva, az
ablakemelé akadalyérzékeldje az ablak megfelel
zardddasanak biztositésa érdekében kikapcsol.

Ne érjen hozza a csomagtérajtd két oldalan taldlhatd
érzékel6khoz. Az elektromos csomagtérajtd nem
csukodik le, ha hozzaér az érzékelkhoz, amikor
megprobdlja lecsukni a csomagtérajtét.

Ugyeljen ra, hogy éles targyak ne karcoljak meg az érzékeldket. Ha
mégis megkarcolddnak, megsériilhetnek, és az elektromos
csomagtérajto lecsukds funkcidja hibasan mikédhet.

BJAz elektromos csomagtérajtd lecsukdsa gomb

Ha a csomagtérajtd automatikus nyitdsa vagy zarasa
kozben megnyomija a csomagtérajtd nyitbgombjat a
kilincs belsé oldalan, az elektromos csomagtérajtd
mUkodése ledll. Legyen 6vatos, ha a csomagtérajtod
mUkodés kozben ledll. Hirtelen felnyilhat vagy
lecsukddhat.
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*

B Automatikus lecsukas

B3 Automatikus lecsukds

Ha kézzel csukja le az elektromos csomagtérajtédt, az automatikusan zaroddik.

Az automatikus lecsukds funkcié nem kapcsol be, ha az
elektromos csomagtérajtéd lecsukddasa kdzben
megnyomja a csomagtérajtd nyitdsa gombot.

Ne fejtsen ki erét a csomagtérajtéra az elektromos
csomagtérajtd zarddasa kdzben.

Ne nyuljon a csomagtérajté kozelébe annak kézzel
torténd lecsukésakor és automatikus zarédasakor.
Veszélyes kézzel a csomagtérajto kdzelébe nydlni annak
zarédasakor.

BXAz elektromos csomagteérajto terhelésérzékelése

M Az elektromos csomagtérajto terhelésérzékelése

Ez a funkcié automatikusan leengedi az elektromos csomagtérajtédt, ha az teljesen nyitott
dllapotdban valdszinlleg sajat sulyatdl lecsukddna (példaul, ha hé rakédott le rd). Az
elektromos csomagtérajté leengedésekor hangjelzés hallhato.

3VT1G630 inset Sig 88 Front 18_02_2015

Ha megprobdlja kézzel lecsukni az elektromos
csomagtérajtét kozvetlenll azutén, hogy az teljesen
kinyilt, bekapcsolédhat az elektromos csomagtérajtd
terhelésérzékelése.

Ha bekapcsol az elektromos csomagtérajtd
terhelésérzékelése, varja meg, mig az elektromos
csomagtérajté teljesen lecsukodik. Ne menjen az
elektromos csomagtérajtéd kozelébe annak mozgdsa
kdzben.

Ha az elektromos csomagtérajto terhelésérzékelése
folyamatosan aktiv, kérje markaszerviz segitségét.

Yoniazsgazay I

175



NEINEYAYTEYEN I

176

Biztonsagi rendszer

Inditasgatlo rendszer

Az inditdsgatld rendszer megakadalyozza, hogy a motort eléz8leg nem regisztralt kulccsal
beindftsdk. Minden kulcsban elektronikus adot helyeztek el, amely elektronikus jeleken
keresztUl ellendrzi a kulcs hitelességét.

Ugyeljen a kovetkezdkre, amikor bedugja a kulcsot a gyUjtaskapcsoloba, vagy megnyomija

az ENGINE START/STOP gombot ™

® Ne helyezzen erés radidhulldmokat kibocsatd térgyakat a gyujtaskapcsold kozelébe™.

e Vigydzzon, hogy a kulcs ne érintkezzen fém targyakkal, és ne kerdljon ilyenek ala.

e Ne helyezzen masik gépkocsi inditdsgatlé rendszeréhez tartozd kulcsot a
gyujtaskapcsolod vagy a kulcs nélkali tavirdnyito kozelébe.

Biztonsagi rendszer riasztasa*

B inditasgétld rendszer

A biztonsagi riasztas aktivalodik, ha az ajtdkat, a csomagtérajtét vagy a motorhaztetét
tavirdnyitd vagy kulcs nélkdli tavirdnyitd nélkal nyitjak ki. Akkor is aktivalédik, ha a kulccsal
kinyitja az ajtot.

H A biztonsagi riasztérendszer aktivalasakor
A kirt szakaszos hangjelzést ad, és néhany kilsé lampa villog.

H A biztonsagi riasztas kikapcsolasahoz

Nyissa ki a gépkocsit a taviranyitoval, a kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel vagy a
gyuUjtaskapcsold BE helyzetbe forditasaval [11]*. A rendszer kiirtszé és villogd ldmpak
kiséretében kikapcsol.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Ne hagyja a gyujtaskulcsot a gépkocsiban, mert ez a gépkocsi
véletlenszer( elinditésahoz vagy annak eltulajdonitdséhoz
vezethet. Mindig vigye magaval a gyujtaskulcsot, valahanyszor a
gépkocsit érizetlendl hagyja.

Ha a rendszer tobbszori probalkozas utan sem ismeri fel a kulcsot,
akkor lépjen kapcsolatba Honda-markaszervizével. Ha elvesziti
valamelyik gyujtaskulcsat, és nem tudja beinditani a gépkocsit,
|épjen kapcsolatba a markaszervizzel.

Ne mddositsa a rendszert és ne egészitse ki tovabbi berendezésekkel.
Ellenkez6 esetben a rendszer karosodhat, és a gépkocsi
mukodésképtelenné vélhat.

P Biztonsgi rendszer riasztésa *

A biztonségi riasztds 30 masodpercig tart, ezutan a
rendszer visszadll. Ha a riasztasi korilmény tovébbra is
fennall, a riasztas kb. 5 masodperces idékdzonként
ismétlédik.
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P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi rendszer riasztasa

M A biztonsagi riasztorendszer élesitése

A biztonsagi riaszté automatikusan élesitédik a kdvetkezd korilmények egyUttes

fennalldsa esetén:

* A gyujtaskapcsold KORMANYZAR [0]* &llasban van és a kulcsot eltavolitottak a
gyujtaskapcsolobdl.

e A motorhaztetd le van csukva.

® Minden ajtét és a csomagtérajtét kulcesal, tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkuli ajtényitd
rendszerrel zartak.

B A biztonsagi riasztorendszer élesitésekor

A biztonsagi riasztérendszer miszerfalon 1évé visszajelzd villogni kezd. Amikor a
visszajelzé villogasi id6kdze kordilbeltl 15 masodperc utdn megvaltozik, a biztonsagi
riasztérendszer élesitve van.

H A biztonsagi riasztas visszavonasahoz
A biztonsagi riasztést a rendszer visszavonja, amikor a gépkocsit tavirdnyitéval vagy kulcs

nélkuli ajtonyitd rendszerrel nyitjak, illetve amikor a gyujtaskapcsold BE [11]* &lldsba keril.

Ugyanekkor a biztonsagi riasztérendszer jelzéfénye is kialszik.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3Biztonsdgi rendszer riasztdsa *

Ne élesitse a biztonsagi rendszert, ha van valaki a
gépkocsiban, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer az
ajtézér reteszeldfillel torténd kinyitasakor véletlentl
aktivaloédhat.

Ha a biztonsagi riasztas élesitése utan merdl le az elem
vagy akkumulator, eléfordulhat, hogy az elemcserét vagy
az akkumulator feltdltését kovetden a biztonsagi riasztd
kikapcsol.

llyenkor kapcsolja ki a biztonsagi riasztérendszert: nyissa
ki az egyik ajtot a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkuli
ajtonyitd rendszerrel.

Ne moédositsa a rendszert és ne egészitse ki tovabbi
berendezésekkel.

Ne nyissa kulccsal az ajtét. A biztonségi rendszer beriaszt.
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PP Biztonsagi rendszer B> Ultrahangos érzékel6k *

Ultrahangos érzékel6k*

Az ultrahangos érzékeldk csak a biztonsagi riasztérendszer élesitése utan aktivalddnak. Az
érzékeldk érzékelik, ha valaki az ablakon hatol be az utastérbe. Az utastérben érzékelt
mMozgas is riasztast valt ki.

M A biztonsagi riasztérendszer élesitése ultrahangos érzékel6k aktivalasa nélkiil
A biztonsagi riasztorendszert az ultrahangos érzékeldk aktivalasa nélkul is élesitheti.

Az ultrahangos érzékel6érendszer kikapcsoldsahoz
nyomja meg az ultrahangos érzékelé OFF gombjat,
miutan kivette a kulcsot a gyujtaskapcsolébdl, illetve
ha a kulcs TARTOZEK [ 1] vagy KORMANYZAR [0]
helyzetben van.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3 Ultrahangos érzékeldk *

Ne élesitse a biztonsagi rendszert, ha van valaki a
gépkocsiban, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer
véletlendl aktivalédhat, ha az ultrahangos érzékeld
rezgést vagy hangos zajt érzékel.

Ne nyissa kulccsal az ajtét. A biztonsédgi rendszer beriaszt.
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P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi zar funkcioé

Biztonsagi zar funkcié *

A biztonsagi zaras letiltja az ajtok biztositoflleinek mikodését. B3IBiztonsagi zar funkcié *

M A biztonsagi zaras aktivalasa AFIGYELMEZTETES

e Ot masodpercen belll kétszer forditsa a vezetéoldali ajtd kulcsat a gépkocsi eleje felé. Bekapcsolt biztonsagi zaras mellett senki nem

e Ot masodpercen belll kétszer nyomja meg a taviranyité vagy a kulcs nélkali taviranyito tartézkodhat a gépkocsiban. A gépkocsiba zart
zarégombjat. személyeket a napon allé gépkocsiban képz6dé

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusok héhatas miatt sulyos rosszullét vagy halal érheti.
e Nyomja meg az ajtokilincs vagy a csomagtérajtd zardgombjat 6t masodpercen beldl
kétszer.

A biztonsagi zéras alkalmazasa el6tt gy6z6djon
meg arrél, hogy senki nincs a gépkocsiban.

M A biztonsagi zaras visszavonasa
e Nyissa ki a vezetéoldali ajtot a tavirdnyitdval, a kulcs nélkdli tavirdnyitdval vagy a
gyujtaskapcsold BE [11]*" helyzetbe forditasaval.

Ne nyissa kulccsal az ajtét. A biztonsagi rendszer beriaszt.

A biztonsagi zar funkcié akkor is érvényben marad, ha ki-
és felnyitja, majd becsukja a csomagtérajtot.

Yoniazsgazay I
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Az ablakok lehtUzasa és felhuzasa

Elektromos ablakemel6 lehtzasa/felhuzasa

A gyUjtaskapcsold BE [11]* &lldsaban az elektromos vezérlés( ablakok az ajtokon 1évé
kapcsolokkal irdnyithatok. A vezetdoldali kapcsoldkkal az 8sszes ablakot ki lehet nyitni és
be lehet zarni.

Az elektromos ablakemeld vezetéoldali zardgombjat ki kell kapcsolni (nincs benyomva a
kapcsold, a visszajelz6 nem vilagit) ahhoz, hogy az ablakokat a tébbi ajtén 1évé
kapcsolokrdl is irdnyitani lehessen.

Ha az elektromos ablakemel& zardgombja be van kapcsolva (be van nyomva, a visszajelzé
vilagft), akkor csak a vezetdoldali ablakemeld miikddtethetd. Ha a gépkocsiban gyermek is
van, kapcsolja be az elektromos ablakemeld zardgombijat.

M Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkciéval

~ Hl Automatikus miikddés

T . — Be L . . )
‘G — K Kinyitashoz: nyomja le teljesen a kapcsolot.
% ! Elektromos ablakemeld Bezarashoz: hizza fel teljesen a kapcsolét.
zarégombja

Az ablak teljesen le- vagy felhuzodik. Ha

ZEIZ:I:I(::;:EJ)IM _\‘% id6kozben meg szeretné dllitani az ablakot,
(\/\ Visszajelzé nyomja vagy hizza meg a kapcsoldt réviden.
Els6 utasoldall ‘ M Kézi mikodtetés
~ Lablakkapcsol6 Kinyitashoz: Finoman nyomja le a kapcsolét,

majd tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huizza fel a kapcsolét, majd
tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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B3Elektromos ablakemeld lehizésa/felhizésa

Ha az elektromos ablakemel6t rdzarja valaki
kezére vagy ujjara, az sulyos sériiléseket okozhat.

Miel6tt az ablakokat bezarnd, gy6z6djon meg
arrél, hogy senki sem tartézkodik az ablakok
kozelében.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor a gépkocsit érizetlendl
hagyja (és van mas utas is).

Az elektromos ablakemeld a gyujtas levétele™ utdn még
maximum 10 percig mUkodik.

Az elsé ablakok automatikus nyitds/zaras funkcioja

Az elsé ajtoék nyitdsdnak hataséra ez a funkcio kikapcsol.

Az Osszes ablak automatikus nyitas/zaras funkcidja

A vezet6ajto zérasanak hatdsara ez a funkciod kikapcsol.

Akadalyérzékel6

Ha az elektromos ablakemel az ablak automatikus
felhUzdsa kozben akadalyt érzékel, az ablak ledll és ellentétes
irdnyban indul el.

Ha a kapcsolét folyamatosan felfele hiizza, a vezet&oldali
ablak akadalyérzékel6je nem miikodik.

Amikor az ablak mar majdnem teljesen fel van htizva, az
ablakemel6 akadalyérzékeldje az ablak megfeleld
zaroddasanak biztositasa érdekében kikapcsol.



PP Az ablakok lehuzasa és felhuzasa P> Elektromos ablakemel6 lehuzasa/felhtzasa

M Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkcié nélkil *
Kinyitashoz: nyomja le a kapcsolot.

Bezarashoz: hizza fel a kapcsolot.

Engedje el a kapcsolét, amikor az ablak elérte a
kivant helyzetet.

B Ablakok nyitasa/zarasa taviranyitoval *
Kinyitashoz: 10 masodpercen belll kétszer

(C \ nyomja meg a nyitds gombot, majd masodszor
tartsa lenyomva.

ZAaras Bezdarashoz: 10 masodpercen belll kétszer
gomb ‘ 1 — Nyitas nyomja meg a zaras gombot, majd masodszor
gomb tartsa lenyomva.

Ha az ablak féluton megall, ismételje meg az

eljarast.
Zards —
gomb —— Nyitas
i gomb
\EZ/
* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Az ablakok lehuzasa és felhuzasa P> Elektromos ablakemel6 lehuzasa/felhtzasa

M Ablakok zarasa kulccsal *

Bezarashoz: Zarja be a vezetéoldali ajtot
kulccsal. 10 méasodperccel miutan kdzépséd
allasba forditotta a kulcsot, forditsa a kulcsot zards

N\/ pozicidba és tartsa ott.
] Ha az ablak féluton megdll, ismételje meg az

Zaras /, eljarast.

NEINEYAYTEYEN I
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B3 Ablakok zarasa kulccsal *

Ne nyissa kulccsal az ajtét. A biztonsagi rendszer beriaszt.



A napellenzé lehuzésa és felhtzasa”™

BA napellenzéS nyitésa/csukésa B3A napellenzé nyitasa/csukdsa

A napellenzé csak a teljesitmény Gzemmaod BEKAPCSOLT allapotaban mikddtethetd. A A FIGYELMEZTETES

napfénytetét a mennyezeten lévé elsé kapcsoldval vezérelheti.

B Automatikus miik6dés

Kinyitashoz: Hatarozottan tolja elére a kapcsoldt.
Bezarashoz: Hatdrozottan huzza hétra a
kapcsolot.

A napellenzé automatikus modon teljesen kinyilik

Legyen korultekintd a napellenzd kezelésekor,
nehogy a tet6 becsipje valamelyik utas ujjat vagy
kezét, mert ez sulyos sériilést okozhat.

MielStt nyitna vagy zarné a napellenzét,
gy6z8djon meg arrdl, hogy senkinek a keze vagy
ujja nincs a napellenzé kozelében.

vagy bezérédik. Ha a napellenzét féluton akarja
megallitani, érintse meg réviden a kapcsolét.

B Kézi miikodtetés

Kinyitashoz: Finoman nyomja elére a kapcsolot,
majd tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huzza hatra a kapcsolot,
majd tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor a gépkocsit érizetlentl
hagyja (és van mas utas is).

Az elektromos napellenzé a teljesitmény Gzemmaod
GEPKOCSI Kl allésba kapcsolésa utdn még 10 percig
mukodtethetd.

A vezetbajto zérasanak hatdsara ez a funkcid kikapcsol.

Akadaly észlelése esetén a napellenzé automatikusan
irdnyt valtoztat, majd ledll. Amikor a napellenzé mar
majdnem teljesen be van csukva, az akadalyérzékeld
kikapcsol, a napellenzé megfeleld zarédasanak
biztositdsa érdekében.
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A kormanykerék korul lévé kapcsolok mikodése

Gyujtaskapcsolo™®

B3 Gydjtaskapesolé *

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

[0] KORMANYZAR: A kulcsot ebben a
pozicidban helyezze be és tavolitsa el. Ha vezetés kozben kiveszi a kulcsot a
gyujtaskapcsolobdl, a kormanyzar aktivalodik.

[1] TARTOZEK: Ebben a helyzetben m(ikadtesse az Emiatt elvesztheti uralmat a gépkocsi felett.

audiorendszert és a tobbi tartozékot.
A kulcsot kizérélag a gépkocsi allé helyzetében
vegye ki a gyujtaskapcsoldbdl.

[11] BE: Ez a vezetés kdzbeni pozici6.

(11} INDITAS: Ez a pozicié inditja be a motort. Amikor a T  —_—_eeer.
kulcsot elengedi, a kapcsolé visszatér BE [11] helyzetbe.

A kulcsot csak akkor veheti ki, ha a sebességvalto [P]
helyzetben van.

Ha a kulcs KORMANYZAR [0] vagy TARTOZEK [ 1]
dllaséban nyitja ki a vezetéoldali ajtot, a kdvetkezd
Uzenetek jelennek meg a tobbfunkcios informacids
kijelzén:

® KORMANYZAR [0] allasban: [~==q|

* TARTOZEK [1] 4llasban:

Ha a kulcsot nem tudja KORMANYZAR [0] helyzetbdl
TARTOZEK [ 1] helyzetbe forditani, mozgassa jobbra-
balra a kormanykereket, mikézben forgatja a kulcsot. A
kormanyzar kioldddik, lehetévé téve a kulcs elforditasat.

NEINEYAYTEYEN I
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P> A kormanykerék koril lévé kapesolok miikédése B> ENGINE START/STOP gomb: *

ENGINE START/STOP gomb:*

BIENGINE START/STOP gomb: *

M A teljesitmény lizemmaéd valtoztatasa

5 sebességes automata sebességvaltoval
felszerelt tipusok
=

GEPKOCSI Kl (ZAR)

A gombban [évé visszajelzd
kikapcsol. A kormanyzar
bekapcsol. Az 6sszes elektromos
alkatrész tapellatasa kikapcsol.

ENGINE START/STOP gomb m(ikodési tartomanya

9 sebességes automata és kézi kapcsolasu
sebességvaltoval felszerelt tipusok
)

ENGINE
START
STOP

ENGINE
START
STOP

M(ikodési tartomany

TARTOZEK

A gomb jelzéfénye vilagit. A
gomb jelzéfénye villog (BE és
TARTOZEK helyzet koz6tt). Ebben

-
ENGINE
START
STOP

-
ENGINE
START
STOP

A motor beinditdsahoz a kulcs nélkdli tavirdnyitonak a
gépkocsiban kell lennie.

a helyzetben mikodtesse az
audiorendszert és a tobbi

A motor akkor is jarhat, ha a kulcs nélkdli taviranyité a
gépkocsin kivil, de az ajtdhoz vagy ablakhoz kozel

t @ tartozékot. @ taldlhato.
BE médban:
BE -

ha a motor jér, a gomb jelz&fénye nem vilagit.

ENGINE
START
STOP

ENGINE
START
STOP

A gomb jelz6fénye vilagit.
Minden elektromos alkatrész
hasznalhaté.

A fékpedal lenyomasa nélkul

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyito eleme lemerdlében van,
hangjelzés hallhato, és je\zés |dthatd a tobbfunkcios
informacios kijelzén.
Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge
619.0.

A fékpedal*' vagy a
tengelykapcsol6 pedal*
lenyomasa nélkiil

|::> Nyomja meg a gombot.

Nyomja meg a gombot Ugy, hogy a
l sebességvalto kar ne legyen

[Plallsban. Ne hagyja a teljesitmény tizemmaddot TARTOZEK vagy BE

l Véltson [P] helyzetbe, majd allasban, ha kiszéll a gépkocsibol.

nyomja meg a gombot.

*1:9 sebességes automata sebességvaltéval felszerelt tipusok
*2:Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikédése P>ENGINE START/STOP gomb: *

I Tapellatas automatikus kikapcsolasa

Ha a gépkocsi sebességvaltoja 30-60 percig [P] fokozatba van kapcsolva, mikézben a
teljesitmény tizemmaod TARTOZEK lehetéségre van éllitva, akkor a gépkocsi
automatikusan a GEPKOCSI Kl tizemmaddhoz hasonlé tizemmaddba valt, hogy elkerlilje az
akkumuldtor lemertlését.

Ebben az Uzemmodban:

A kormanyzar nem kapcsol be.

Az ajtok nem zérhatdk és nyithatdk a tavirdnyitdval és a kulcs nélkuli ajtényitd rendszerrel.
Nyomja meg az ENGINE START/STOP gombot a GEPKOCSI Kl médba valtashoz.

M Teljesitmény lizemmaéd emlékeztetdje

Ha a teljesitmény Gizemmaod TARTOZEK &llasaban kinyitja a vezetéoldali ajtét, megszolal
egy figyelmezteté hangjelzés.

3VT1G630 inset Sig 93 Back 18_02_2015



P> A kormanykerék koril lévé kapesolok miikédése B> ENGINE START/STOP gomb: *

M Kulcs nélkiili taviranyité emlékeztetdje

B3Kulcs nélkiili tavirdnyito emlékeztetdje

A figyelmezteté hangjelzések megszdélalhatnak a
gépkocsin beldl és/vagy kivil is, emlékeztetve
arra, hogy a kulcs nélkdli tavirdnyitd nincs a
gépkocsiban. Ha a hangjelzés tovabbra is
hallhato, pedig a tavirdnyitot visszatette a
gépkocsiba, helyezze azt a mUkoddési
tartomanyon belilre.

M A teljesitmény lizemméd ON (TARTOZEK)
allasban van.
Ha a kulcs nélkili tavirdnyitot kivette a
gépkocsibdl, és az 6sszes ajtd csukva van, akkor
figyelmezteté hangjelzések hallhatok a
gépkocsin belllrél és kivalrél is. A tdbbfunkcids
informacids kijelz6n megjelend figyelmeztetd
Uizenet jelzi a gépkocsiban Ul6 vezetének, hogy a
tavirdnyitd nincs a gépkocsiban.

M Ha a tapellatas TARTOZEK allasban van
Ha a kulcs nélkuli tavirdnyitot kivette a
gépkocsibdl, és az 6sszes ajtd csukva van, akkor
figyelmezteté hangjelzés hallhaté a gépkocsin
kivalrél.

3VT1G630 inset Sig 94 Front 18_02_2015

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyité a rendszer mikodési
tartomanyan belll van, és a vezet&oldali ajté be van
csukva, a figyelmeztetés torlédik.

Ha a motor beinditasat kdvetéen kiveszi a kulcs nélkdli
tavirdnyitot a gépkocsibol, mar nem maodosithatja az
ENGINE START/STOP modot, és nem indithatja Ujra a
motort. Az ENGINE START/STOP gomb
megnyomasakor minden esetben ellendrizze, hogy a
kulcs nélkdli tavirdnyitd a gépkocsiban van-e.

Ha valamelyik ablakon keresztul veszi ki a kulcs nélkdli
tavirdnyitot a gépkocsibdl, a figyelmezteté hangjelzés
nem szoélal meg.

Ne tegye a kulcs nélkdli tavirdnyitot a miszerfalra vagy a
kesztyUtartéba. Emiatt megszlinhet a figyelmeztetd
hangjelzés. Mas kortlmények kdzott, amelyek
megakadalyozhatjék, hogy a gépkocsi megtaldlja a
tavirdnyitot, a figyelmezteté hangjelzés szintén
megszlinhet, még akkor is, ha a tavirdnyitd a rendszer
mukodési tartomanyan beldl van.
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikédése P> Gyujtaskapcsolo és teljesitmény izemmod sszehasonlitasa

Gyujtaskapcsolé és teljesitmény lizemmod 6sszehasonlitasa

Gyujtaskapcsold
helyzete

Kulcs nélkali ajtonyitd

rendszer nélkul

Teljesitmény
Uzemmad

Kulcs nélkali ajtonyitd
rendszerrel ENGINE

START/STOP és
gombbal

KORMANYZAR (0) TARTOZEK (1)

(kulccsal/anélkul)

e A motor és az elektromos e A motor leall.
rendszer ledll. e Néhany elektromos
e A kormanyzar bekapcsol. alkatrész (pl. az
e Az elektromos alkatrészek audiorendszer és a
nem hasznalhatok. tartozékcsatlakozok)
hasznalhatok.

GEPKOCSI Kl TARTOZEK

(KORMANYZAR)

Visszajelzé ki

e A motor és az elektromos
rendszer leall.

e A kormanyzar bekapcsol.

e Az elektromos alkatrészek
nem hasznalhatok.

e A motor leall.

e Néhany elektromos
alkatrész (pl. az
audiorendszer és a
tartozékcsatlakozok)
hasznalhatok.

Visszajelzé vilagit vagy villog

BE (II) INDITAS (Il

e Motorinditasra hasznélja
ezt a poziciot.

e Amikor a kulcsot elengedi,
agyujtaskapcsold visszatér
BE (Il) helyzetbe.

e Normal kulcspozicid
vezetés kozben.

e Minden elektromos
alkatrész hasznalhato.

BE INDITAS
Visszajelzé

allapota:

Visszajelzé Visszajelzé ki

e A motor beinditasat
kovetéen az lizemmod
automatikusan visszatér BE
helyzetbe.

Visszajelzé Be (motor nem jar)

Ki (motor jar)

e Minden elektromos
alkatrész hasznalhato.
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P> A kormanykerék kortil évé kapcsolok mikodése P> Iranyjelz6k

Iranyjelz6k

Jobb iranyjelzé

Bal irdnyjelz6

Vilagitaskapcsoléok

Az irdnyjelzék csak a gyujtaskapcsold BE [I1]*
dllapotdban hasznalhatok.

B Egynyomasos iranyjelzé
Amikor kdnnyedén fel- vagy lefelé tolja az
irdnyjelzé-kart, majd elengedi azt, a kilsé

irdnyjelzé fények és az irdnyjelzé visszajelzé fénye

haromszor felvillan.

Ez a funkcio savvaltas jelzéséhez hasznalhato.

M Kézi mikodtetés

&

Tompitott fényszord

l— Tavolsagi fényszorok
A
C gt

L A tavolsagi fényszoro villogtatasa

Bekapcsolja a helyzetjelz6ket, a
hétsé ldmpdékat és a hatso
rendszamtabla-vildgitast
Bekapcsolja a fényszorokat, a
helyzetjelz6ket, a hatsé lampakat és a
hatsé rendszamtabla-vildgitast

Ha elforditja a ldmpakapcsoldt, a vildgitast a
gyUjtaskapcsold™ helyzetétdl fuggetlendl is be-
vagy kikapcsolhatja.

M Tavolsagi fényszorok

Nyomija eldére a kart, amig kattané hangot hall.
M Tompitott fényszoré

Tavolsagi fényszérd hasznalata kozben huzza
vissza a kart, hogy visszakapcsoljon tompitott
fényszorora.

M A tavolsagi fényszoré villogtatasa

Huzza hatra, majd engedje el a kart.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK

B3Vildgitaskapcsoldk

Ha az inditokulcsot Ugy veszi ki a gyujtaskapcsolobdl,
hogy a ldmpék be vannak kapcsolva, a vezetéoldali ajtd
kinyitasakor figyelmezteté hangjelzés hallhato, amely
figyelmezteti a ldmpak lekapcsoldsara.

Nagy fesztltségen kistl6 izzéval szerelt tipusok

A fényszorok ismételt fel- és lekapcsoldsa csokkentia HID
fényszordizzok élettartamét.

Ha a fényszorék magassadga egy ido elteltével
megvaltozik, forduljon a mérkaszervizhez a fényszérok
bedllitasaért.

Ne hagyja égve az izzokat, ha nem jar a motor, mert az
akkumulator lemerulhet.

3VT1G630 inset Sig 95 Front 18_02_2015
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikodése P Vilagitaskapcsolok

M Automata vilagitasszabalyzas *

Az automatikus vildgitasvezérlés a
gyujtaskapcsold BE [11]*1 poziciojaban
hasznélhato.

Ha a ldmpakapcsolét AUTO pozicidba kapcsolja,
a fényszorok és a tébbi kulsé ldmpa
automatikusan be- és kikapcsol, a kdrnyezetbd!
érkezé fény fUggvényében.

B Automatikus lampakikapcsolasi funkcié

Miutan a kulcsot eltévolitotta, illetve a teljesitmény izemmaddot GEPKOCSI Kl
(KORMANYZAR) mdédba éllitotta, a taviranyitdt magéval vitte, és becsukta a vezetéoldali
ajtot, a fényszordk, az dsszes tobbi kilsd 1dmpa és a mUszerfal vildgitasa 15 masodperc
mulva kikapcsol. Ha azonban a kapcsold helyzetben van, a parkoléldampa
bekapcsolva marad.

Ha ég a fényszoro, és KORMANYZAR [0]*" helyzetbe &llftja a gyujtaskapcsoldt, de nem
nyitja ki az ajtot, a vildgitas 10 perc utdn kikapcsol (ha a kapcsold AUTO ™ dllasban van,
harom perc utan).

Ha kireteszeli vagy kinyitja a vezetdoldali ajtét, a vilagitas Ujra bekapcsol. Ha kireteszeli az
ajtot, de nem nyitja ki 15 masodpercen belll, a vildgitas kialszik. Ha kinyitja a vezet&oldali
ajtot, hangjelzést hall, amely figyelmezteti a ldmpak lekapcsoldsara.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3 Automata vildgitasszabalyzds *

Javasoljuk, hogy éjszakai vezetéskor vagy ha str(
kodben, alagltban vagy rosszul megvilagitott
parkoléban vezet, manudlisan kapcsolja be a ldmpakat.

Az aldbbi abra a fényérzékelé helyét dbrazolja.
Ne takarja le a fényérzékeldt, mert ez akadalyozza az
automatikus vilagitads megfeleld mikodését.

Fényérzékel




PP A kormanykerék koril [évé kapcsolok mikodése B> Aktiv kanyarfény *

Aktiv kanyarfény *

Javitja a sar(k)ok lathatésagat kanyarodaskor. Ha a gyUjtaskapcsold BE [11]*1 allasban van, a
fényszordk be vannak kapcsolva és a jarmusebesség kisebb mint 40 km/h, akkor a
kanyarfények bekapcsolnak az iranyjelzék hasznalatakor, kormanyzaskor vagy a [R]
sebességfokozat kivéalasztasakor.

M A kanyarfények megvilagitjak a kanyarodas iranyaba esé sarkot, ha:
MUkodteti az irdnyjelzé

Elforgatja a
kapcsoldkarjat. , \ kormanykereket

’ kb. legalabb 85

fokkal.

v

Balkanyar | Jobbkanyar

[ Fénysz6r6 altal bevilagitott teriilet ‘

’, |:| Kanyarfény éltal bevilagitott _‘ :I:I:I:I:IE!

terilet teriilet
% B Mindkét elsé sarkot megvilagitjak, ha:
Kivéalasztja az [R] sebességfokozatot.
-

|:| Fénysz6rok altal D Kanyarfény ltal
megvilagitott megvilagitott teriilet
teriilet

J ]

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt
tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Aktiv kanyarfény *

Az aktiv kanyarfény 6t perc utdn automatikusan
kikapcsolodik. Visszakapcsoldsédhoz hozza létre Ujra azt az
dllapotot, amely el6szor kivaltotta a lampak
bekapcsolddédsat. Ha a lampdék az irdnyjelzé kar
mukodtetésekor kapcsolddtak be, éllitsa vissza a kart
eredeti helyzetébe, majd mozditsa meg Ujra. Ha a
kormanykerék hatasdra kapcsolddtak be, forditsa
kozépso helyzetbe, majd forditsa el Gjra. Ha pedig a
sebességviélto kar véltotta ki a bekapcsolddast, éllitsa egy
pillanatra az [R] helyzettdl eltéré helyzetbe.

Aktiv kanyarfény
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikodése P-Kodfényszoro

Kodfényszoro

M Els6 kodfényszorok”

Bekapcsolt helyzetjelzével vagy fényszéréval hasznalhato.

M Hatsé kodfényszord

Bekapcsolt fényszorédval vagy elsé kodfényszérdval hasznalhato.

M Elsé és hatso kodfényszorok ™

Els6 és hatso
kodfényszéré-kapcsold

M Hatso kodfényszoré

Hatsé kodfényszord-kapcsold

B Az els6 kddfényszoré bekapcsolasa
Forgassa a kapcsoldt OFF helyzetbd! £0
helyzetbe. Vildgitani kezd a 0 visszajelzé.

M Az elsé6 és hatso kédfényszéro
bekapcsolasa

Forgassa a kapcsoldta £ helyzetbél eggyel feljebbi

helyzetbe. Vilagitani kezd a #0 és QF visszajelzé.

M A hatso kédfényszoro bekapcsolasa
Forgassa a kapcsolodt az OFF helyzetbdl lejjebbi
helyzetbe. Viladgitani kezd a QF visszajelzé.

M A hatso kédfényszoro bekapcsolasa
Forgassa a kapcsolodt (f allésba. Vilagitani kezd a
Qg visszajelzd.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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*

Fényszérémagassag-allité *

A tompitott fényszéré fliggéleges mikodési BXFényszéromagassag-allitd *

sz6gét a gyUjtaskapcsold BE [11] lldsa mellett
allithatja be.

A tarcsan lévd nagyobb szam kisebb szdgre utal.

M Az allitétarcsa helyzetének kivalasztasa
Az aldbbi tablazatban lathatdk a gépkocsi menet- és terhelési korilményeinek megfeleld
tarcsahelyzetek.

JarmUvezetd 0
JarmUvezeté és egy eldl Gl6 utas

Ot személy az elsd és hatso Ulésen 1
Ot személy az elsd és hatso tlésen, csomag a

csomagtérben, a maximalis megengedett 5

tengelyterhelésen és maximdlis megengedett
jarmutomeg-értéken belul

JarmUvezet6, csomag a csomagtérben, a maximalis
megengedett tengelyterhelésen és maximalis 3
megengedett jarmUtdmeg-értéken belll

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Gépkocsijaban automatikus fényszérémagassag-allitd
taldlhatd, amely a tompitott fényszérok fliggéleges
sz6gét automatikusan allitja be. Ha a fényszoro
fuggdleges mikodési szogében jelentds véltozast észlel,
a rendszerben lehet valami probléma. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.

Nagy fesztiltségen kistl6 izzéval szerelt tipusok

Afényszordk jobb- és balkormanyos vezetéshez egyarant
alkalmasak, anélkil, hogy bedllitdsokat kellene végezni,
vagy maszkolast kellene alkalmazni rajtuk (UN-ECE R48
eliras).

Nagy fesztiltségen kisuld izzéval nem szerelt tipusok

A fényszord irdnybedllitdsan nem kell véltoztatnia.
Fényszoréeloszlas allitasa 478. o.
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikédése B> Tavolsagi fényszoré-tamogato rendszer *

Tavolsagi fényszoré-tamogatoé rendszer*

A tartozék kamera segitségével figyeli a gépkocsi el6tti terlletet, és szikség esetén
automatikusan valt tompitott fényszérérol tavolsagi fényszérora.

A rendszer m(ikodéképességének feltételei:

M A fényszérokapcsold AUTO helyzetben.

M A kar tompitott fényszéré allasban van.

B A rendszer érzékeli, hogy éjjel kozlekedik,
és bekapcsolja a tompitott fényszorot.

B A gépkocsi sebessége 40 km/h feletti.

*1: Réfutdsos Utkdzésre figyelmeztetd rendszerrel
szerelt tipusok

*2: Rafutasos Utkozésre figyelmeztetd rendszerrel
nem szerelt tipusok

A tavolsagi fényszdrora valtas feltételei:

Ha a kamera nem érzékeli el6l haladé vagy szembejové gépkocsik fényeit: A fényszérd
tavolsagira valt.

Ha a kamera érzékeli el6l haladé vagy szembejévé gépkocsik fényeit: A fényszoro visszatér
tompitottra.

A kamera 30-38 fokos latdszogon bellil érzékel. A kamera éltal érzékelt tavolsag valtozo (pl. a
vilagitas fényerejétél és az id6jarasi viszonyoktdl fliggéen).

1))

__J15-19fok

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3 Tavolsagi fénysz6ré-tamogatd rendszer *

A tdvolsagi fényszord rendszer meghatdrozza a

fényszorévaltas idejét, érzékelve az On el6tt halado

gépkocsikat. A rendszer a kdvetkezé esetekben nem

reagal adekvat modon:

® Az eldl haladé vagy szembejovéd gépkocsi vildgitasa
nagyon erételjes vagy alig lathato.

® Azidégjarasi kordlmények (esé, ho, kdd, fagyott
szélvédd stb.) gatoljdk a lathatésagot.

® Az utat mas fényforrasok is megvildgitjak (pl. utcai
ldmpa, reklamtabla).

® Az Ut fényviszonyai dllanddan véltoznak.

® Az Ut hepehupas vagy kanyargos.

® Egy gépkocsi bevag On elé, vagy az On el6tt lévé
gépkocsi nem irdnyban ll.

® A gépkocsit lehtzza a hatul elhelyezett sulyos
rakomany.

Ha a fényszorévaltds idézitését nem taldlja megfelelének,
manudlisan valtson fényszoro-bedllitast.

Ha nem szeretné, hogy a rendszer aktivalédjon, amikor a
fényszord kapcsold AUTO allasban van, [épjen
kapcsolatba markakereskeddjével.



P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikédése B> Tavolsagi fényszoré-tamogaté rendszer *

M A rendszer mikodtetése

Fényszorokapcsold

M Ideiglenes leallitas

Forgassa a fényszdérékapcsolot AUTO helyzetbe,
és a kart tegye tompitott fényszoro allasba.
Vilagitaskapcsolok 189. o.

Vildgitani kezd a tavolsagi fényszérd tdmogatd
rendszervisszajelzé.

A tévolsagi fényszord rendszer miikodése ideiglenesen ledll a kbvetkezd esetekben:
e Folyamatosan 24 km/h-nal lassabban hajt.

® A gépkocsi sebessége 10 km/h alatti.

e Az ablaktorld tobb mint néhany masodpercig gyors fokozaton mikadik.

A rendszer mUkoddése visszadll, amint megszdnt az ezt akadalyozé kortlimény.

M A rendszer ideiglenes manualis leallitasa
Ha kézzel valt tavolsagi fényszéromikddésre, ezzel ledllitja a funkcié mlikodését. Tolja

eldre a kart kattanasig, vagy konnyedén

hizza maga felé a kart a tavolsagi fényszord

villogtatasahoz. Kialszik a tdvolsagi fényszord tdmogatd rendszervisszajelzd.

Ha Ujra szeretné aktivalni a tdvolsagi fényszord tdmogatd rendszert, hiizza maga felé a kart,

és tartsa meg néhany masodpercig.

B3A rendszer miikodtetése

A tavolsagi fényszéré tdmogatd rendszer megfeleld

mUkodésének feltételei:

® Ne helyezzen fényvisszaveré targyat a mUszerfalra.

® Tartsa tisztan a kamera kornyékét a szélvédon. A
szélvédd tisztitasakor tgyeljen, hogy ne vigyen fel
szélvédémosd anyagot a kamera lencséjére.

® Ne ragasszon semmilyen targyat, matricat, filmréteget
a kamera kozelébe.

® Ne érjen a kameralencséhez.

Ha a kamerat erés Utés éri, vagy a kdrnyékén javitast
végeznek, kérje markakeresked® tandcsat.

Réafutasos utkozésre figyelmeztetd rendszerrel szerelt tipusok

A F |Uzenet megjelenésekor:

® A légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le az
utasteret, szUkség esetén pedig hasznélja a jégtelenitd
lzemmaodot Ugy, hogy a levegét kozvetlenll a
kamerara irdnyitja.

® Induljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédé
hémérséklete, igy a kamera kordli tertlet is le fog hdlni.

A Uizenet megjelenésekor:

e Alljon meg a gépkocsival egy biztonsagos helyen, és
tisztitsa meg a szélvédét. Amennyiben az Gzenet a
szélvédd megtisztitasat és kis haladast kovetden sem
tlnik el, ellendriztesse a gépkocsit egy
markaszervizben.

3VT1G630 inset Sig 98 Front 18_02_2015
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikédése P-Nappali vilagitas

Nappali vilagitas
A nappali menetfény bekapcsol a kdvetkezd kdriilmények egylittes fennalldsa esetén:

e GyUjtaskapcsold BE [11]*1 helyzetben.
e Afényszéré-kapesold ki van kapcsolva.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

3VT1G630 inset Sig 98 Back 18_02_2015



P> A kormanykerék koril 1évé kapesolok miikédése B> Torlék és mosok

Torlok és mosok

M Ablaktorlé6k/Ablakmosdk

i 7

L, \
amosas
mﬁkédteté—\’ o

séhez. \’ (5 )

Szakaszos torlési
id6tartam beallitogydird

@ mist
© orFr

e INT*: Kis sebességui, szakaszos torlés
AUTO ": Automatikus szakaszos
mikodés

o LO &llasban van: Kis sebesség torlés

o Hl dlldsban van: Nagy sebességui torlés

Az ablaktorlék és a szélvéddmoso kizardlag a
gyujtaskapcsold BE [11]*7 allasaban miikodnek.
B MIST

Az ablaktorlék nagy sebességgel torélinek, amig
elengedi a kart.

M Ablaktorlé-kapcsolé (OFF, INT*, LO, HI)
A csapadék mennyiségének megfeleléen éllitja az
ablaktorldk sebességét.

H AUTO"
Automata szakaszos ablaktorlé* 198. o.

M Az ablaktorlé miikédésének beallitasa
Az ablaktorlé miikodését a bedllitdgydrivel
maodosithatja.

— ¢ Alacsonyabb sebesség, kevesebb torlés

‘% Magasabb sebesség, tobb torlés

B Moso6berendezés

Huzza maga felé a kart a spricceléshez.

Ha tobb mint egy masodpercre elengedi a kart, a
spriccelés ledll, a szélvédd megtisztitasa
érdekében az ablaktorlék kétszer vagy haromszor
térolnek, majd ledlinak.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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BXTorl6k és mosok

FOLYTATODIK

Ne mUkodtesse az ablaktoriéket, ha a szélvédd szaraz.
Ellenkezd esetben a szélvédd megkarcolddhat, vagy az
ablaktorlé-gumi sérilhet.

Hideg id&ben az ablaktorlé lapatok rafagyhatnak a
szélvéddre, és beragadhatnak.

Ha ilyenkor hasznalja a torléket, azok allapota romlik.
A pérétlanitoval melegitse fel a szélvédét, és utana
kapcsolja be a torldket.

Ha az ablaktorlé szakaszosan mUkodik és a gépkocsi
felgyorsul, az ablaktorlési id6koz hossza lecsokken.

A gépkocsi elinduldsakor az ablaktérld egyetlen
térlémozdulatot végez.

Gyorsitaskor a torldmukodés legrévidebb késleltetési
bedllitdsa (@) és a LO bedllitds azonos lesz.

Kapcsolja ki az ablakmosét, ha abbdl mér nem jon
folyadék.
A szivattyl meghibédsodhat.

Eléfordulhat, hogy a térlémotor a tulterhelés elkertlése
érdekében ideiglenesen ledllithatja a motor mikodését.
A torlés néhdny mésodperc utén visszaall normdl
mUkodésre (@mint az dramkor allapota stabilizélddott).
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B Automata szakaszos ablaktorlé *

Ha lenyomja a kart AUTO allasba, az ablaktorld
egyet tordl, és automata modba ll.

A t0rlés szakaszos lassu fokozaton vagy nagy
sebességgel, az eséérzékeld altal érzékelt
vizmennyiségnek megfeleléen mkodik.

B AUTO érzékenység bedllitasa

AUTO moédban a szakaszos torlés
beallitogylrdjével bedllithatja az eséérzékeld
érzékenységét.

NEINEYAYTEYEN I

Erzékel6 érzékenysége

— & Alacsony érzékenység:
Alacsonyabb sebesség, kevesebb torlés

4“ Magas érzékenység:
Magasabb sebesség, tobb torlés

198 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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B3 Automata szakaszos ablaktorl6 ™

Az aldbbi dbra az eséérzékeld helyét dbrazolja.

17 Eséérzékel

A szélvédd tisztitasa, illetve autémosas idején ne tegye az
ablaktorlé kapcsolokarjat AUTO éllasba. Ha az ablaktorld
kapcsoldkarja AUTO helyzetben, a gyujtaskapcsold
pedig BE [11]*" &lldsban van, az eséérzékeld a sofér kezére
és az autdbmoso-folyadékokra is reagalhat, a torlés pedig
automatikus.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolo helyett.



P> A kormanykerék koril 1évé kapesolok miikédése B> Torlék és mosok

PHats6 ablaktorld/-moso

M Hatso6 ablaktorl6/-mosé
Ha az ablaktorld valamilyen akadaly miatt all le (pl. ho),

A hét§é ablakté]rlét és aﬁ)lakmosé]t a alljon ki a gépkocsival egy biztonsdgos helyre:
gquta,ska.pcsolo BE [I1]"" helyzetében lehet Kapcsolja KI helyzetbe az ablaktérlé kapcsoléjat, 4llitsa a
hasznalni. gyUjtaskapcsolot TARTOZEK [1] vagy KORMANYZAR [0]*

helyzetbe, majd tavolitsa el az akadalyt.
H Ablakto6rlé kapcsoloja (OFF, INT, ON)
A csapadék mennyiségének megfeleléen éllitja az
ablaktorldk sebességét.

B Moséberendezés ([G])

@ INT éllasban van: Szakaszos Ha ebbe az allasba forgatja a kapcsoldt, kispriccel
e ON éllasban van: Folyamatos torlés a folyadék.
© oFF Ha nyomva tartja, bekapcsol az ablaktérlé, és

spriccel a mosdéfolyadék. Ha elengedi, néhany

e Moséberendezés s . )
torlés utén leall.

M Visszahaté miikodés
Ha az ablaktorlé mikodik, és @ fokozatba teszi a sebességvaltot, a hatsé ablaktorld
automatikusan mikodésbe 1ép, még akkor is, ha a kapcsoldja kikapcsolt helyzetben van.

Elsé ablaktorl6helyzet Hatsé ablaktorl6helyzet
INT (Szakaszos) Szakaszos

LO (Kis sebességu torlés)
HI (Nagy sebességU torlés)

Folyamatos

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK
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P> P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikodése B>Torl6k és mosdk

M Fényszoromosok™® BFénysz6romosok *
A fényszéromosd azonos folyadéktartélyt hasznal az
— ) Kapcsolja be a fényszorot, és nyomja meg a Al cessvEll

0

l
g

—

fényszéromosd gombjat.

A fényszorémosod akkor is mikadik, amikor elészor
kapcsolja be az ablakmosast, miutan BE [11]*
helyzetbe dllitotta a gyujtaskapcsoldt.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Fényer6-szabalyozas

Bekapcsolt helyzetjelzé lampak esetén a BX3Fényerd-szabalyozds

gyUjtaskapcsold BE [11]" helyzetében a fényers- A mdszerfal fényereje attol fiigg, hogy a kiilsé vilagitas be
szabalyozd gombbal éllithatja be a miszerfal van-e kapcsolva vagy sem. Amikor a lampék vilagitanak, a
fényerejét. mUszerfal sotétebb, megelézendd a becsillanas
Fényerd novelése: forgassa el jobbra a jelenségét.

szabalyozégombot.

Fényeré csokkentése: forgassa el balra a A SEL/RESET gomb vagy valamelyik [A®]/[V]

(informdcié) gomb megnyomasa esetén egy méasik
képernyd jelenik meg.

szabalyozégombot.

Szabalyozégomb

A tobbfunkcids informacids kijelzd fényereje Forgassa jobbra a gombot a max. fényeré eléréséhez. Ha
néhany masodperccel a fényerd bedllitadsa utdn a parkoldldmpa vildgit, a csdkkentett fényerejl miszerfal-
visszatér eredeti dllapotaba. vildgitas ilyenkor kikapcsol.

M Fényerészint-visszajelzé
A fényer&szint szabalyozas kdzben lathatd a
multiinformacios kijelzén.

002300km
23¢c

*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikédése P>Hatsé paratlanito/Futdtt kilsé visszapillanto tikor gombja

Hatsé paratlanito/Flitott kiilsé visszapillanté tiikor gombja

BE [11]"" helyzetben lévé gyujtaskapcsold mellett nyomja meg a hatsé parétlanitd és flitott
kulsé visszapillantd tikdr gombjat a hatso ablak paratlanitasahoz.

A hétsé paratlanitd és a fUtott kiilsé visszapillantd
tikor a kilsé hémérséklet fliggvényében 10-30 perc
utan automatikusan kikapcsol.

Ha a kilsé hémérséklet 0 °C alatt van, a funkcidk
automatikus kikapcsoldsa nem mukadik.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

B Hatso paratlanitd/Fiitott kiilsG visszapillantd tiikdr gombja

Amikor a hatsé ablakot belllrdl tisztitja, legyen évatos,
nehogy megsérulienek a flitészalak.

Fontos, hogy az ablakot kizarélag a paratlanito fitészélai
irdnyaba, vizszintesen torolje.

Ennek a rendszernek nagy az dramigénye, gyengitheti az
akkumulatort, megnehezitve ezzel a motor induldsat.
Kapcsolja ki, ha paratlanitotta az ablakot.

Kerulje a péaratlanité hosszan tarté hasznalatat, még akkor
is, ha a motor Uresjaraton jar.
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Vezetési pozicié memadriarendszere*

A vezetési pozicid memoriarendszerének segitségével a vezetdilés két pozicidjat
tarolhatja el (kivéve a motoros deréktdmasz esetén).

Ha tavirdnyitoval vagy a kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel reteszeli ki és nyitja ki a
vezetéoldali ajtot, akkor az Glés automatikusan a két elére bedllitott helyzet egyikébe ll.
e Az 1. jarmivezetd taviranyitdja az [1] memoriagombhoz kapcsolédik.

e A2 jarmUvezetd tavirdnyitdja a memadriagombhoz kapcsolodik.

1. jarmuvezetd 2.jarmUvezetd

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP A kormanykerék koriil 1évé kapcsolok miikddése P> Vezetési pozicio memoriarendszere *

z

M Uléspozicié tarolasa a memériaban

SETgomb 1. memériagomb Allitsa a vezetdulést a kivant helyzetbe.
J 2. Nyomja meg a SET gombot.
— y P A memoriagomb visszajelz6 fénye villog.
7 ’ g / 3. Nyomja meg az[1] vagy a
| T E— memariagombot a SET gomb

megnyomasatél szamitott 6t masodpercen
beldl.
P> Ha a rendszer tarolta az Gléshelyzetet, a

/m:mt/

gombon 1évé visszajelzd folyamatosan
vilagit.

M Tarolt liléspozicié behivasa

Automata sebességvaltds tipusok

1. Kapcsoljon &t [P] sebességfokozatra.
2. Nyomja meg az[1]vagya

Memériagombok

—— p— memariagombot.
]1] — P> A visszajelzé villogni kezd.

1. Hlzza be a rogzitéféket.

2. Nyomja meg az[1]vagya
memaoriagombot.
P> A visszajelzé villogni kezd.

1. Allitsa BE &llasba a teljesitmény tizemmaodot.

B Uléspozicié taroldsa amemoridban

A SET gomb megnyomdsa utdn a taroldsi mavelet

megszakad, ha:

® Nem nyomja meg a memariagombot 6t masodpercen
belul.

® Ujra bedllitja az Gléspoziciot.

® BE [11] helyzettd| eltéré helyzetbe allitja a teljesitmény
lUzemmaodot.

B3 Tarolt iiléspozicié behivésa

Az Ulés automatikusan a memaridban térolt pozicidba
mozdul at. Amikor az tlés megall, a visszajelzd tovabb
vildgit.

Az ilés mozgasa ledll, ha:

® Megnyomja a SET gombot vagy az [1] vagy a
memadriagombot.

o Allit az Glésen.

o [P] fokozattdl eltérs fokozatba kapcsol (automata
sebességvaltd esetén).

® Kiengedi a rogzitéféket (manudlis sebességvaltd
esetén).

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Ha lenyomva tartja az [ 1] vagy memariagombot, a
rogzitéfék behizésa nélkil is eléhivhatja az
Glésmemoriat.
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PP A korménykerék koril [évé kapesoldk miikodése P> A kormanykerék beallitasa

A kormanykerék beallitasa

A kormanykereket vizszintesen és figgdélegesen is lehet dllitani, hogy azt a vezetd a lehetd  BJA kormanykerék bedllitdsa

legkényelmesebben tudja tartani vezetés kdzben.

1. Huzza fel a kormé,nyke{élf—peélll'té kart.
- - > A kormanykerek—beallltg karg A gépkocsi kormanyozhatatlanna valhat, és

~ kormanyoszlop alatt talalhato. stlyos balesetet okozhat, ha a kormanykerék

2. Allitsa be a korménykereket fel-le és ki-be magassagat menet kzben allitja.
mozgatassal.
P> Ellendrizze, hogy medfeleléen lathatok-e a A kormany magassagat mindig csak allé

mUszerfal mérémdszerei és kijelzoi. gépkocsiban allitsa be.

3. Nyomja le a kormanykerék beallitokarjat a

kormanykerék adott pozicioban vald A kormanykerék bedllitdsat elindulds elétt végezze el.

rogzitéséhez.

P> A korménykerék pozicidjanak beéllitdsa
utdn gyézédjon meg arrdl, hogy a kormanyt
nem lehet fel, le, kifele, illetve befele
mozgatni.
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Tukrok bedllitasa

Belsé visszapillantoé tiikor

A megfeleld vezetési pozicidba Ulve allitsa be a visszapillanto tikrot.

M Visszapillanto tiikor nappali és éjjeli beallitassal *

B Visszapillanto tikor sotétitése

bedllitas

\ -

Ejjeli beallitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Fal
Fel A tikorhelyzet valtasahoz poccintse meg a fllet.
Az éjjeli bedllitas mellett vezetés kdzben nem
annyira zavaro a tobbi gépkocsi fényszérdjanak
bevillanasa.
Nappali
Le

B3 Tiikrok bedllitésa

Tartsa a belsé és a kilsé tikroket tisztan, és gy allitsa be
6ket, hogy mindenkor a legjobban lasson hétra.

Elindulas el6tt allitsa be a tikroket.
Uléspoziciok beallitasa 210. o.
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P> Tiikrok beallitasa P> Belsé visszapillanto tikor

B3 Automatikusan sotéted§ visszapillant6 tiikor *

B Automatikusan so6téted6 visszapillanté tukor*
Az automatikus sotétedés funkcid nem mukodik, ha a

Auto gombbal ellatott tipusok Az automatikus sotétedés funkcio csdkkenti a sebességvalts [R] helyzetben van.

gépkocsi mogott haladd autdk fényszordi altal
okozott fényvisszaverédést a visszapillantd
takorben.

Auto gombbal ellatott tipusok

Nyomja meg az automata méd gombjat a

funkcio be- és kikapcsoldsahoz. Aktivalasakor az
Erzékel§ AUTO visszajelzé bekapcsol.

Visszajelz6 ~ Automata méd gombja

Auto gomb nélkli tipusok

!
-

Erzékeld

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Tiikrok beallitasa P> Elektromos kiilsé visszapillant6 tikrok

Elektromos kiils6 visszapillanté tiikrok

/ 3 i
N, Valaszto-
\- kapcsolo

A

_ Beallitokapcsolo

Be-/kihajté gomb

A kiils6 tiikroket a gyujtaskapcsold BE [11]*1 &lldsa
mellett &llithatja be.

M Tiikorhelyzet beallitasa

L/R vélasztékapcsolo: Valassza ki a jobb vagy
bal oldali tukrét. Miutan beallftotta a tukrdt, allitsa
a kapcsolot kozépallasba.

Tukorpozicié beallitékapcsold: A tikor
mozgatasdhoz nyomja a kapcsolot balra, jobbra,
illetve felfele vagy lefele.

M Behajthato kiilsé visszapillanté tiikrok
A kilsé visszapillantd tukrok ki- és behajtasahoz
nyomja meg a behajtégombot.

M Tukorbillentés hatramenetben *

Viélaszto-
kapcsold

Ha a funkciot aktivalta, az utasoldali kilsé
visszapillantd tikor automatikusan lefele billen,
amikor a [R] sebességfokozatba kapcsol; ez
lehetévé teszi, hogy a jarmUvezetd tolataskor
jobban beldssa a teret a gépjarmd utasoldalan. A
tUkorautomatikusan visszatér eredeti helyzetébe,
ha atkapcsol a [R] fokozatbol.

A funkcio aktivélasdhoz forditsa a
gyujtaskapcsolét BE [11]* allasba, és tolja el a
vélasztékapcsoldt az utasoldal felé.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Tiikrok beallitasa P> Elektromos kiilsé visszapillantd tiikrék

B Automatikusan behajthato kiilsé visszapillanto tiikor funkcio *

M A kiilsé visszapillanto tiikrok behajtasa
10 masodpercen belll kétszer nyomja meg a tavirdnyité vagy a kulcs nélkuli tavirdnyitd
lezaré gombjat, és tartsa lenyomva.

P> Miutan a tikrok automatikus behajtasa elkezdédik, elengedheti a gombot.

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusok

10 masodpercen belll kétszer nyomja meg az elsé ajtd vagy csomagtérajtd zardgombijat.

P> Miutan a tikrok automatikus behajtasa elkezdédik, elengedheti a gombot.
H A kiilsé visszapillanté tiikrok kihajtasa
Nyissa ki az &sszes ajtot és a csomagtérajtot tavirdnyitéval vagy kulcs nélkuli tavirdnyitoval.
Nyissa ki a vezetéoldali ajtot.

P> A tukrok kihajtasa automatikusan elindul.
Fogja meg valamelyik elsé ajté kilincsét, és nyissa ki az 6sszes ajtot. Nyissa ki a vezetboldali
ajtot.

P> A tukrok kihajtasa automatikusan elindul.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3A kills6 visszapillant6 tiikrok kihajtésa

A kulsé visszapillanto tikrok automatikus behajtdsa nem
mukodik, ha a behajtégombbal mikodtették Sket.
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Ulések beallitasa

Uléspoziciok beallitasa

Hagyjon
elegendé helyet.

Dé6ljon hatra.

Erdemes az Ulést minél hatrébb allitani, igyelve
arra, hogy a gépkocsit biztonsagosan lehessen
irdnyftani. Az Glést Ugy kell bedllitani, hogy a
jarmUvezetd hatraddélve is egyenes hattal tudjon
GlIni rajta, mikdzben a pedélokat eléredélés nélkul
is el tudja érni és kényelmesen meg tudja markolni
a kormdnykereket. Az utasulést hasonld moédon
kell bedllitani, a lehetd legtédvolabb az elsd
|égzsaktol és miszerfaltdl.

M Az els6 elektromos ilés beallitasa*

B3 Ulések beallitsa

AFIGYELMEZTETES

Ha tul kozel Ul az els6 légzsakhoz, a 1égzsak
felfuvédasakor sulyos, életveszélyes sériilést
szenvedhet.

Mindig a lehet6 legtavolabb ljon az elsé
légzsaktol, fenntartva a gépkocsi biztonsagos
irdnyitasat.

Vizszintes
helyzet
beallitasa

Magassagallitas

Deréktamasz
beallitasa

Hattamla
délésszogének
beallitasa

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Az Ulés mellett a kormanykereket is tudja fel, le, be- és
kifelé allitani. Legalabb 25 cm helyet hagyjon a
kormdnykerék kdzepe és a vezeté mellkasa kozott.

Az Ulést mindig vezetés el6tt dllitsa be.

Ha mdr az tlése megfelel6en be van dllitva, az Ulést elére-
hédtra mozgatva gy6z6djon meg a bedllitott helyzet
biztonsdgos rogzitésérdl.




> Ulések beallitasa P> Uléspozicidk beéllitasa

M Az elsé kézi allitasu ulés(ek) beallitasa

Hattamla d6lésszogének
beallitasa

A délésszog bedllitasdhoz
huzza fel a kart.

3VT1G630 inset Sig 106 Front 18_02_2015

Magassagallitas
Az Ulés megemeléséhez huizza fel,
a leengedéshez nyomija le a kart.

Vizszintes helyzet bedllitasa
Az llés elmozditasdhoz hiizza fel,
majd engedje el a kart.

Deréktamasz beallitasa

FOLYTATODIK
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P> Ulések beallitasa P> Uléspozicidk beallitasa

M Hattamla beallitasa

Allitsa be a lehet6 legkényelmesebbre a
vezetdilést figgdbleges pozicidban, és hagyjon
elégséges helyet mellkasa és a kormanykerék
kdzepén léve légzsakburkolat kdzott.

Az elsé utasoldali Glést szintén fliggdlegesen, a
lehetd legkényelmesebben kell bedllitani.

Ha az Gléstamlat annyira hatraengedi, hogy a biztonsagi 6v nem érintkezik a véllal, a
biztonsagi ov altal nyujtott védelem csdkken. llyenkor a biztonsagi Ov ald csuszas veszélye
is fenndll baleset esetén, ami sulyos sértléshez vezethet. Minél hatrébb donti a hattamlat,

annal nagyobb a sériilés veszélye.

B Hattamla beallitasa

Ha a hattdmlat tulsdgosan hatradonti, ez baleset
esetén sulyos, akar halalos sérilést is okozhat.

A hattamlat lehetéleg fliggéleges pozicidba
allitsa, és kényelmesen Uljon az Glésben.

Ne helyezzen parndt vagy mds targyat a hata és a
hattamla kozé.

Ez ugyanis akadalyozhatja a légzsdkok vagy a biztonsagi
Ov szabalyos mikodését.

Ha nem tud olyan Uléspoziciét bedllitani, hogy teste a
kormanykeréktél elég tavol legyen, de a kezel6szerveket
is elérje, javasoljuk valamilyen adaptiv berendezés
beszerelését.
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> Ulések beallitasa P> Uléspozicidk beéllitasa

M A fejtamlak beallitasa

A fejét lehetbleg a fejtamla
kozepéhez tamassza.

A gépkocsi minden Uléspozicidjdban van
fejtamla.

A fejtadmldk altal nyujtott védelem akkor a
leghatékonyabb, ha a fej a fejtdmla kdzepénél
helyezkedik el. A fejtdmla baleset esetén védi az
utast az Un. ostorcsapasszer( sértiléstél és az
Utkozés okozta egyéb sérllésektdl. Idedlis
esetben az Ulésben helyet foglald személy
fulének felsé széle a fejtamla kozepével van egy
szintben.

H Az elsé fejtamlak poziciojanak beallitasa

A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Tartsa benyomva a kiolddgombot, és nyomja
lefelé a fejtamlat.

FOLYTATODIK

BXIA fejtamlak bedllitésa

A fejtamlak nem megfelel6 bedllitasa csokkenti
azok hatékonysagat és noveli a sulyos
sérlilésveszélyt baleset esetén.

Ellenérizze a fejtamlak megfeleld beallitasat
vezetés elbtt.

A fejtdmlarendszer megfelelé mkodése érdekében:

® Ne légasson le semmilyen térgyat a fejtamlakrol vagy
annak I&bairol.

® Ne tegyen semmilyen targyat az utas és az Ulés
hattamldja kozé.

® Mindegyik fejtamlét tegye a megfelel helyére.
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P> Ulések beallitasa P> Uléspozicidk beallitasa

M A kozéps6 hatsé fejtamla pozicidjanak beallitasa

A hatul, kdzépen (16 utas a gépkocsival vald
elindulas el6tt allitsa be a fejtdmldja magassagat.
A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Tartsa benyomva a kiolddgombot, és nyomja
lefelé a fejtamlat.

M Fejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

Els6 és hatso kozépso fejtamldk
A fejtdmldkat el lehet tdvolitani javitas vagy tisztitas céljabdl.

Fejtamla eltavolitasahoz:
Huzza fel teljesen a fejtadmlat. Ezutdn nyomja meg a kioldégombot és hiizza ki a fejtamlat
(felfelé).

Fejtamla beszereléséhez:
Dugja be a tartdlabakat a helytikre, majd nyomja be a kioldbgombot és allitsa be a
fejtdmlat a kivant pozicidra. Hlzza felfelé a fejtamlat, ezzel ellendrizve a rogzitését.

DA kiszépsd hatso fejtamla poziciéjanak beallitasa

Amikor a kdzépsé hatsé Ulésen [évd fejtdmaszt hasznélja,
hlizza a fejtdmaszt a legmagasabb élldsba. Ne haszndlja
azt alacsonyabb allédsban.

B3Fejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

Ha elfelejti visszahelyezni vagy nem megfeleléen
teszi vissza az eltavolitott fejtamlat, az sulyos
sériilést okozhat egy esetleges balesetben.

A fejtamlakat vezetés el6tt mindig tegye a
helytkre.
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> Ulések beallitasa P> Uléspozicidk beéllitasa

M A hatso kiilsé fejtamla lehajtasa

i)

A hatso kilsé tldhelyek valamelyikén @16 utasnak
Heveder fliggdleges helyzetben kell haszndlnia a fejtamlat,

mieldtt a gépkocsi elindul.
A

A fejtamla lehajtasahoz:

Huzza ki a hevedert.

A fejtamla fliggdéleges helyzetbe t6rténé
visszaallitasahoz:

Huzza fel a fejtamlat, és tolja hatra, mig be nem akad.

FOLYTATODIK
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P> Ulések beallitasa P> Uléspozicidk beallitasa

M Figyeljen a helyes iiléspoziciéra

Miutédn mindegyik utas bedllitotta az Glést és a fejtdmlat, és bekapcsolta biztonsagi 6vét,
menet kdzben nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljenek a helyes Glésre: hattal a
hattamlanak, labakkal a padlén, egészen addig, amig a gépkocsit biztonsdgosan
leparkoltak, és a motort kikapcsoltak.

A helytelen lés ndveli a sulyos sérilésveszélyt, ha a gépkocsi balesetet szenved. Példaul,
ha az utas gornyedt testtartassal Ul, lehajol, oldalra fordul, tul elére Ul, elére vagy oldalra
ddl, vagy egyik, vagy mindkét 1dbat felrakja, a sérilés veszélye baleset esetén fokozottan
megndvekszik.

Ugyanakkor, ha az utas nem Ul a megfelel$ pozicidban az elsé tlésben, balesetben akar
haldlos sérulést is szenvedhet, mivel teste nekititédhet a gépkocsinak, vagy a kinyild elsé
légzsak beszorithatja.

B3Figyeljen a helyes iiléspoziciora

A nem megfelel6 lléspozicid baleset esetén
sulyos, akar halalos sériiléshez is vezethet.

Mindig egyenesen (iljon, hatat nyomja a
hattamlanak, és labai a padlon helyezkedjenek el.
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P> p- Ulések beéllitasa P> Hatso Gilések

Hatso llések

M A hatso lilések dontése

A hatsé Glések kulon lehajthatok, ezéltal a rakodoterilet megndvelhetd.
M Az iilés lehajtasa

1. El&szor tegye el a kdzépsd biztonsagi dvet. Helyezze a zarnyelvet a rdgzitécsat oldalan

lévé nyildsba.
2. Huzza vissza a biztonsagi 6vet a tetdn 1évé tartdjaba.
Lecsatolhaté rogzitéssel felszerelt biztonsagi 6v 45. o.
3. Allitsa a fejtamlékat a legalacsonyabb pozicidba. Hajtsa vissza a kartamaszt a

hattdmlaba.
4. Huzza meg a kiolddszijat.
P> Az Ulésparna el6reugrik, a fejtamlak
lebillennek, és a hattdmla vizszintes
helyzetbe d&l.

A csomagtér feldl

4. Huzza meg a kiolddkart.
P Az Ulésparna eléreugrik, a fejtamlak
lebillennek, és a hattdmla vizszintes
helyzetbe d&l.

FOLYTATODIK

B3A hatso iilések dontése

Ellenérizze, hogy a csomagtérben talalhaté minden
targy vagy a hatsé iilésre bel6gé targyak
megdfelel6en régzitve vannak-e. Erés fékezés esetén
a nem rogzitett targyak elérecsuszhatnak vagy -
repiilhetnek.

A hatso Ulés lehajtasa el6tt tavolitson el minden targyat a
hatso Uléspérnardl és a padlorél.

Ellendrizze, hogy a hattdmla teljesen lehajlik-e (kattandst
kell hallania). Ellenkezé esetben nem fog reteszel&dni,
amikor Ujra fuggdleges helyzetbe llitja.

Allitsa kelléen elére az elsé Ulés(eke)t, hogy ne akadjanak
Ossze a hatso Ulésekkel azok lehajtasakor.
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PP Ulések bedllitasa P> Hatso tilések

B Az iilés visszaallitasa eredeti helyzetébe B3 Az iilés visszadllitdsa eredeti helyzetébe

1. Huzza fel a hattamlat, majd tolja vissza a
helyére, mig kattandst nem hall.

2. Tolja fel a fejtdmlat eredeti helyzetébe.
3. Huzzafel az Gléspdrndt, majd nyomja le eredeti
helyzetébe.

M A hatsé lilés hattamlajanak beallitasa
Hulzza meg a jobb oldali kart a hattdmla jobb
oldala, ill. a bal oldali kart a bal oldala sz6gének

(‘ valtoztatdsahoz.
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Elindulds el6tt ellendrizze, hogy a hattdmla, a fejtdmlak és
az Uléspérna biztosan a helyére lett-e régzitve.



P> p> Ulések beallitasa P> Kartdmasz

Kartamasz

M Az els6 kartamasz hasznalata
A konzolfedelet hasznalhatja kartdmaszként.

Beadllitas:
CsUsztassa a kartamaszt a kivant helyzetbe.

M A hatsé kartamasz hasznalata
Huzza le a kdzépsé hattdamldba rejtett kartdmaszt.
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Belsd vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas

Belsé vilagitas

B3IBelsd vildgitéskapcsolok

M Belsé6 vilagitaskapcsolok

Napellenzvel szerelt tipusok H ON

Menetirany A belsé vilagitas az ajtok nyitott vagy zart

[ L — allapotdtdl figgetlendl vildgitani kezd.
. =

H AJTONYITASRA

A belsé vilagitas a kdvetkezd helyzetekben
kapcsol be:

® Ha barmelyik ajtot kinyitjak.

Aktivalt ajtofunkcio-helyzet ¢ Ha kireteszeli a vezetéoldali ajtot.

Kulcs nélkiili ajtonyitd rendszerrel nem rendelkez6 tipusok

® Ha kiveszik a kulcsot a gyujtaskapcsolobol.
Menetirény
* Haa teljesitmény tizemmaod GEPKOCSI K
Aktivalt 4 (ZAR) éllasban van.

ajtéfunkcio- ~ir-mgh - KI - J WOFF
helyzet -_3/ A belsé vilagitas az ajtok nyitott vagy zart
: allapotatdl figgetlendl nem vilagit.

YoAIazsQ|azaY| I

Aktivalt ajtofunkcid-helyzet
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Ha aktivalva van az ajtofunkcio, a belsé vilagitas az ajtok

becsukésa utan 30 masodperccel fokozatosan elalszik.

A vildgitas a kovetkezé helyzetekben alszik el

30 masodperc utén:

® Ha kireteszeli, de nem nyitja ki a vezet6oldali ajtét.

® Ha kiveszik a kulcsot a gyujtaskapcsolobdl, de nem
nyitjak ki az ajtot.

® Ha a teljesitménylizemmaodot GEPKOCSI KI
(KORMANYZAR) helyzetbe 4llitja, de nem nyitja ki az
ajtot.

A belsé vildgitas a kdvetkez6 helyzetekben alszik el

azonnal:

® Ha bezdrja a vezetdoldali ajtot.

® Ha becsukja a vezetéoldali ajtot, mikdzben a kulcs a
gyujtaskapcsoldban van.

® Ha a gyujtaskapcsolét BE [11]*" allasba forditja.

Kulcs nélkdli ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

Ha barmelyik ajtét nyitva hagyja és a kulcs nincs a
gyujtaskapcsoloban, a belsé vilagitas kortlbelll 15 perc
utan kialszik.

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

Ha barmelyik ajtét nyitva hagyja a teljesitmény
tizemmaod GEPKOCSI KI (KORMANYZAR) helyzetében, a
belsé vilagitas korllbeltl 15 perc elteltével kikapcsol.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolo helyett.



P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé vilagitas

W Térképlampa BTérképlampa
Ha a tetévildgitas-kapcsold az aktiv ajtéfunkciod
A térképlampat a lencsék megnyomasaval poziciéban van és valamelyik ajté nyitva van, a

kapcsolhatja be és ki. térképlampa alszik ki, amikor megnyomijak a lencsét.

3VT1G630 inset Sig 111 Front 18_02_2015
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P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

Belsé kényelmi berendezések

M Kesztyltarto
e Huzza meg a fogantydt a keszty(tartd

a
| kinyitdsdhoz.

L]
Fogantyi

Hizza meg

A konzolrekesz nyitdsdhoz huzza meg a
fogantyut.

BKesztyitarto

A nyitott keszty(itart baleset esetén sulyos
sériilést okozhat az utasnak még akkor is, ha az
viseli a biztonsagi ovet.

Vezetés kdzben mindig tartsa zarva a
keszty(tartot.

3VT1G630 inset Sig 111 Back 18_02_2015



PP Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Pohartartok BPohértartok

Megjegyzés

— - et s . p
< Elsé elvélaszto W ElsG tléshez tartozo italtartok Az Gvegbdl vagy poharbdl kifolyt ital tonkreteheti a

Az elsd Ulések kozti konzolban talalhatok. Karpitot vagy az utastérben Iévé elektromos
- alkatrészeket.
\

Legyen 6vatos a pohartartok hasznélatakor. A forrd
folyadék leforrazhatja az utast.

Az elsé és a hatso elvélasztok nem cserélheték fel
egymassal, tovabba cimkékkel vannak ellatva, melyekrdl
leolvashatja a megfelelé helylket. Biztositsa, hogy
% I Hatso liléshez tartozo italtartok mindig a képen lathatd médon legyenek pozicionélva.
Hajtsa le a kartdmaszt a hatso Ulésekhez tartozd
italtartok hasznalatdhoz.

Hats6 elvélaszté

FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Oldalsé, ajtonal lévé italtarto
Az elsé és hatsd ajtd tarolorészénél taldlhato.

3VT1G630 inset Sig 112 Back 18_02_2015



PP Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P Bels6 kényelmi berendezések

BKiegészit tapaljzat

M Kiegészit6 tapaljzat

ﬁ k|egﬁs;|to tapaljzatokat a gyUjtaskapcsold TARTOZEK [ 1] ll. BE [I1]*" helyzetében lehet N el ez be auieEm Hiaush shaaUiee
asznm. e e ia s Ez tulforrésithatja a tdpcsatlakozét.
\ > M Kiegészit6 tapaljzat a konzolpanelen
A hasznélathoz nyissa fel a fedelet. A kiegészit6 tapaljzatra 12 voltos DC eszkdzoket lehet

csatlakoztatni, melyek névleges teljesitménye 180 watt
vagy kevesebb (15 amper).

Az akkumulator lemerulésének megelézése érdekében
kizérélag jaré motorral hasznélja a tartozékok
tdpcsatlakozojat.

*1: A kulcs nélkdli ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Kiegészit6 tapaljzat a konzolrekeszben
T— A hasznalathoz nyissa fel a konzol fedelét és a
7 burkolatot.

3VT1G630 inset Sig 113 Back 18_02_2015



PP Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Kiegészit6 tapaljzat a csomagtartoban
A haszndlathoz nyissa fel a fedelet.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 114 Front 18_02_2015
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Ruhaakasztok

Ruhaakasztok

A ruhaakasztok hatul, a jobb és bal oldali felsé
kapaszkodokon talalhatok. Huzza le ¢ket a
hasznélathoz.

A jobb és bal oldali ajtéoszlopokon is vannak
akasztok.

3VT1G630 inset Sig 114 Back 18_02_2015

Ne helyezzen a ruhaakasztokra nagy vagy nehéz
targyakat.



PP Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P Bels6 kényelmi berendezések

B3Rdgzitdpontok lekotéshez

Ne hagyja, hogy vezetés kdzben barki megprébalja elérni
A csomagtér padidlemezén [évé a csomagtérben |évé targyakat. Er6s fékezés esetén a
rogzitépontokhoz hald régzithetd a csomagok nem rogzitett targyak sériilést okozhatnak.
biztositasara.

M Rogzitépontok lekotéshez
g _

B Csomagrdgzits kampok

Megjegyzés

A csomagtér oldalan lévé csomagrogzité kampodk o ) ,
. P (2 2 Ne akasszon nagyméret(ivagy 3 kg-nal nehezebb targyat
konnyd targyak felakasztasara szolgéalnak. ) PR ) )
az oldalsé csomagrogzité kampokra. Ha nehéz vagy
nagyméret( targyat akaszt rd, a kampok megsérilhetnek.

FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Szemiivegtarté

B3Szemiivegtart6 *

A szemivegtarto kinyitdsdhoz nyomja meg, majd
engedje el a bemélyedést. A zardshoz nyomja
meg kattanasig.

A tartéban szemuveget vagy egyéb kisebb
tadrgyakat tarolhat.

M Tarsalkodotiikor*

A szemUvegtartora tikor van szerelve. Nyissa ki
’ teljesen a szemUvegtartét, majd hajtsa vissza az
J - elsé megakadasig.

WOAIDZSQ|IZY I

t Ekkor a tUkorben lathatja a hatso Uléseket.

230 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 115 Back 18_02_2015

Vezetés kdzben tartsa becsukva a szemUvegtartot.



P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

W Ulésfiités* B Ulésfités *

Az Ulésfités hasznalatdhoz a gyujtaskapcsold A FIGYELM EZTETES

legyen BE [I1]"" helyzetben. A HI bedllitas Figyelem, az Glésflités hasznalatakor ligyeljen a

gégﬂs’fa’iban felftiti az Glésfdtest, mint a LO hé éltal okozott égési sériilések elkeriilésére.
itas.

Azok a személyek, akik nehezen érzékelik a
hémérsékletet (pl. a cukorbetegek, vagy akiknek
alsé végtagi idegsériilésiik vagy bénulasuk van),
valamint a tul érzékeny bérliek ne hasznaljak az
Ulésflitést.

A bedllitas visszajelzéje bekapcsol, mikdzben az
Glésflités be van kapcsolva. A f(ités
kikapcsolasahoz nyomja meg a gombot a masik
oldalon. A visszajelzé kikapcsol.

Kikapcsolt motorral még LO fokozatban se haszndlja az
Ulésfltést. llyen koralmények kozott az akkumulétor
lemerUlhet, és a motort nehezen lehet beinditani.

Yoniazsgazay I

o o LO fokozaton a f(ités folyamatosan jar, és nem kapcsol ki
HI fokozaton a f(ités be- és kikapcsol. A kellemes OB USER,

hémérséklet elérését kdvetben a LO bedllitéssal
tarthatja melegen az dlést.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 231
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Kalaptarté *

A kalaptart¢ eltakarja a csomagtérben lévé
targyakat, és védi azokat a kdzvetlen napfénytdl.

M Kihazas:

Hlzza meg a kdzépsé szélén 1évé fogantyut,
ezutan akassza be a rogzitécsapokat a

csomagtérajté-nyilds két oldaldn lévé kampodkba.

M Visszaallitas:

Csusztassa ki a csapokat a kampodkbdl, majd
lassan engedje vissza kalaptartét, mig teljesen fel
nem tekeredik.

M Kiszerelés:
Tolja be a burkolat egyik végét, majd emelje ki a
helyérél.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 116 Back 18_02_2015

BJKalaptarto *

Ne hagyja, hogy vezetés kdzben barki megprébalja elérmi
a csomagtérben 1évé targyakat. Erds fékezés esetén a
nem rogzitett targyak sériilést okozhatnak.

Ne pakoljon az tlések hattdmldjandl magasabbra a
csomagtérben. Ezek akadalyozhatjék a hatrafelé torténd
kilatast és egy esetleges balesetnél vagy hirtelen
fékezésnél elére repilhetnek.

A kalaptartd sérulésének megakadalyozasadhoz:
® Ne tegyen semmilyen targyat a kalaptartéra.
® Ne tegyen nehéz targyat a kalaptartoéra.



PP Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Tarolas:
A burkolat egységet a csomagtérpadldra teheti,
ha még tébb helyre van sziksége.

Nyomja be az egység egyik végét az egyik
oldalpanelen évd lyukba, majd illessze be a masik
végét a masik oldalon lévé lyukba.

Miutén eltette az egységet, rdzza meg fel-le
irdnyban, ellendrizve, hogy biztosan rogzilt-e.

3VT1G630 inset Sig 117 Front 18_02_2015
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Légkondicional6 rendszer

Az automata légkondicional6 hasznalata

Az automata légkondiciondld rendszer a bedllitott szinten tartja a belsé hémérsékletet.

Légkondiciondlé rendszerrel rendelkezé tipusok
A rendszer emellett Ugy allitja be a fitott és hitott levegd megfeleld keverékét, hogy a
lehetd leghamarabb elérje a bedllitott belsé hémérsékletet.

Légkondicionalé rendszerrel nem rendelkezé tipusok
A rendszer megvalasztja a melegitett és a kilsé levegd megfeleld keverékét, amellyel a
beallitott szintre ndveli vagy csdkkenti a belsé hémérsékletet.

H A

Miszerfali és padlon lévé
szell6z6nyildsok és a kdzépsd
konzol hatulja*

W &rl.
Labtéri és
paratlanito
szell6zényilasok

¥ r;
Szell6zonyilasok a
lébtérben

Mdszerfali
szelldzényildsok és a
kozépsé konzol hatulja™

AUTO gomb™!

Vezetdoldali
hémérséklet-
szabalyoz6 gomb™!

[3¥/] (Be/ki) gomb 4]

BV |/ %a (ventila’to\:‘
fokozatszabalyozé) gombok™

*1: Az dbran balkormanyos tipus lathaté. A jobbkorményos tipusokon szimmetrikusan helyezkednek
el a cimkék a balkormanyos tipushoz képest.

) hémérséklet-
— szabalyoz6 gomb™!

L (keringetés) gomb™!

A/C (Légkondicionalé) gomb™ ™

A rendszert kizérdlag jaré motorral hasznalja.

1. Nyomja meg az AUTO gombot.

2. A belsé hémérsékletet a vezets- vagy utasoldali hémérséklet-szabdlyozd gombbal
allithatja be.

3. Atorléshez nyomja meg a gombot.
Nem éll rendelkezésre minden modellen

B3Az automata légkondicionalé hasznélata

Az AUTO modban megnyomott gomb funkcidja élvez
elsébbséget.

Az AUTO mad visszajelzdje kikapcsol, de a tobbi
megnyomott gomb funkciéja automatikus médban
marad.

Annak érdekében, hogy a kulsé hideg levegé ne
4ramoljon be az utastérbe, az AUTO gomb megnyomésa
utdn a ventildtor bizonyos ideig kis sebességgel
mukodhet.

Automatikus alapjérat-ledllitassal felszerelt tipusok

Automatikus alapjarat-ledllitas kozben a légkondicionald
rendszer kikapcsol.

Ha nagyon meleg van a gépkocsiban, a gyors leh(téshez
kicsit nyissa ki az ablakokat, llitsa a rendszert AUTO
értékre, és dllitson be alacsony hémérsékletet. Amig le
nem hiil a hémérséklet, valtson friss levegé tzemmaodbol
keringteté médba.

Ha a hémérsékletet a legalacsonyabb vagy legmagasabb
fokozatra allitja, a Lo (Alacsony) vagy Hi (Magas) jelzés
jelenik meg.

3VT1G630 inset Sig 117 Back 18_02_2015



PP Légkondicionald rendszer B> Az automata légkondicionald hasznalata

M Valtas keringetés és friss leveg6 lizemmod kozott

A kornyezeti korilményektdl fuggben a gombbal vélthat az Gzemmddok kdzdtt.
Keringetd Uzemmad (visszajelzd vilagit): a gépkocsi belsé levegdjét keringeti at a
rendszeren.

Friss levegd Gzemmad (visszajelzé kikapcsolva): kilsé levegdt juttat a gépkocsiba. Normal
esetben friss levegd lzemmaddban hasznélja a rendszert.

M A szélvédo és az ablakok paratlanitasa

Légkondicionalé rendszerrel rendelkezé tipusok

Ha megnyomja a gombot, a légkondicionald
rendszer bekapcsol, és automatikusan friss levegé
lUzemmadra kapcsol.

A gomb Ujabb megnyomdsa bekapcsolja az

el6z6 bedllitasokat.

Légkondicionalé rendszerrel nem rendelkezd tipusok
A gomb megnyomdsara a rendszer
automatikusan atvalt friss levegé tzemmaoddba.
A gomb Ujabb megnyomdsa bekapcsolja az
eldz6 bedllitasokat.

FOLYTATODIK

B3Az automata légkondicionalé hasznélata

Az gombbal valthat a Iégkondicionalé rendszer
be- és kikapcsolt dllapota kdzott. Bekapcsoldskor a
rendszer a legutobbi bedllitdshoz tér vissza.

ECON moédban a rendszer nagyobb hémérséklet-
ingadozast tesz lehetévé.

BJA szélvédd és az ablakok paratlanitasa

Sajat biztonsaga érdekében indulas el6tt
ellenérizze, hogy minden ablak kelléen tiszta, jol
atlathato.

Ne allitsa a hémérsékletet az alsé hatarérték kdzelébe.
Ellenkezd esetben, amikor a szélvédot hideg levegd éri, a
szélvédé kilsé oldala bepdarasodhat.

Ha az oldals¢ ablakok beparasodnak, ugy dllitsa be a
szellézényildsokat, hogy a levegd az oldalsé ablakokra dramoljon.

3VT1G630 inset Sig 118 Front 18_02_2015
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B3Az ablakok gyors pdramentesitése

H Az ablakok gyors paramentesitése
1. Nyomja meg a gombot. Az ablakok parétlanitasa utan kapcsoljon &t friss levegé
Uzemmodra. Ha a rendszert tovabbra is keringtetd

2. Nyomja meg a gombot.
Uzemmodban hagyja, a nedvesség miatt az ablakok Ujra
bepardsodhatnak. Ez rontja a ldthatésagot.

3VT1G630 inset Sig 118 Back 18_02_2015



PP Légkondicionald rendszer B> Szinkronizalt méd

Szinkronizalt mod

B3Szinkronizalt méd

Amikor megnyomja az %y | gombot, a rendszer
szinkronizalt modba valt.

Kett&s tzemmaoddban a rendszer kulon-kalon képes
beéllitani az utas- és a vezetdoldali hdmérsékletet.

Navigacios rendszerrel rendelkezd tipusok

AUTO tzemmodban a rendszer a napfényérzékel6tél
kapott informéaciok és a napnak a navigécios rendszer
GPS-e altal frissitett 4llasa alapjan bedllitja a
hémérsékleteket.

Szinkronizalt Gzemmaddban a vezetdoldalon és az utasoldalon azonos hémérsékletet
allithat be.
1. Nyomja meg a SYNC gombot.
P> A rendszer szinkronizélt Gzemmodba kapcsol.
2. A hémérsékletet a vezetboldali hémérséklet-vezérls sdvval dllithatja be.

Nyomja meg a SYNC gombot, vagy valtoztassa meg az utasoldali hémérsékletet — ezzel
visszatér a kettés modba.

3VT1G630 inset Sig 119 Front 18_02_2015
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P> Légkondicionald rendszer B> Az automatikus légkondicionalé rendszer érzékel6i

Az automatikus légkondicional6 rendszer érzékelGi

Erzekeld Az automata légkondiciondld rendszer
“ érzékeldkkel rendelkezik. Ne takarja le ezeket, és
: vigyazzon, hogy ne cseppenjen rajuk folyadék.

3VT1G630 inset Sig 119 Back 18_02_2015



Audiorendszer”
Az audiorendszer bemutatdsa
USB-adapterkéabel *
Kulsé bemeneti csatlakozd
HDMI™-csatlakozd ™
Audiorendszer lopas elleni védelm
Audio-tavvezérldk.
Az audiorendszer hasznalatanak
alapmdiveletei
Az audiorendszer hasznalatanak
alapmdiiveletei...

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 120 Front 18_02_2015

Funkciok

Ez a fejezet a mUszaki rendszerek mikodtetését is

Audio-hibaiizenetek
CD-lejatszo™
iPod/USB flash meghajté..
Android/Alkalmazasok ..

Az audiorendszerrel kapcsolatos

altalanos informaciok
Ajanlott CD lemezek ™ ....
Kompatibilis iPod, iPhone készilékek
és USB flash meghajtok..

A nyilt forraskodu licence

Telefonkihangosité rendszer”
Telefonkihangosité (HFT) rendszer haszndlata.....
HFT-menik

Telefonkihangosité rendszer
Telefonkihangositd (HFT) rendszer hasznélata
HFT-mendk
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Audiorendszer™

Az audiorendszer bemutatasa
DAz audiorendszer bemutatasa

A navigacios rendszer mikodtetését 1asd a navigacios rendszer kézikdnyvében. Video CD lemezek, DVD-k és 8 cm-es mini CD lemezek
haszndlata nem tdmogatott.

Az audiorendszer AM/FM radiéval van elldtva. Képes tovabba audié CD lemezek ™, WMA/

MP3/AAC-fajlok, valamint iPod, iPhone, USB flash meghajto és Bluetooth® eszkozokon AziPod, az iPhone és az iTunes az Apple Inc. védjegye.

tarolt tartalom lejatszasara. Miutan a gyujtaskapcsolét KORMANYZAR [0]1 allasba

. i PO , , forditotta, vezetési ciklusonként max. 30 percig tudja
Az audiorendszert a panel gombjaival és kapcsoloival, illetve a kormédnykeréken vagy az hasznalni az audiorendszert. Hogy tovabb tudja-e

érintéképernyd kezeléfellletén™ [évd tavvezérld gombokkal lehet mUkodtetni. el ez avelorendsm, ez o aldumulien

dllapotatol figg. A funkcio hosszabb hasznalata lemeriti

Két kijelzével elltott az akkumulatort.
audiorendszer

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon

S

Taviranyito e

Eqy kijelzdvel ellatott ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolo helyett.
audiorendszer
( )
iPod ‘
<l
& [ﬁ%
@@ -
ol ) usB fIa;h
. e;/ meghajtd
&2 <
) 4
USB flash meghajtd HDM[™
~— @@/ —

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Audiorendszer* P> USB-adapterkabel *

USB-adapterkabel *

1. Akassza ki az USB-csatlakozodt és lazitsa meg az
adapterkabelt.

2. Csatolja rd az iPod dokkoldcsatlakozojat vagy
az USB flash meghajtét az USB-csatlakozora.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3USB-adapterkabel *

® Ne hagyja iPod készulékét vagy USB flash meghajtojat
a gépkocsiban. A kozvetlen napfény és a magas
hémérséklet kart okozhat ezekben.

® Az USB-adapterkdbelt ne hasznélja
hosszabbitokébellel.

® Ne csatlakoztassa iPod készilékét vagy USB flash
meghajtéjat hub segitségével.

® Ne haszndljon kartyaolvasét vagy mereviemez-
meghajtot: ez kart okozhat a készllékben vagy a térolt
fajlokban.

® Miel6tt a gépkocsiban hasznalna a késziléket,
érdemes biztonsagi méasolatot késziteni tarolt
adatairol.

® A kijelzett Uzenetek a készuléktipus és a szoftververzid
fuggvényében véltoznak.

Ha az audiorendszer nem ismeri fel az iPodot, prébalja tobbszor
Ujracsatlakoztatni vagy inditsa Ujra a készuléket. Az
Ujrainditasnal kdvesse a gyartd utasitasait, vagy latogasson el a
www.apple.com/ipod weboldalra.
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P> Audiorendszer* P> USB-csatlakozok *

USB-csatlakozok *

1. Nyissa fel a fedelet. B3 USB-csatlakozok *

2. Csatolja rd az iPod USB-csatlakozojat vagy az
USB flash meghajtét az USB-csatlakozora.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 121 Back 18_02_2015

® Ne hagyja iPod készulékét vagy USB flash meghajtojat
a gépkocsiban. A kozvetlen napfény és a magas
hémérséklet kart okozhat ezekben.

® Javasoljuk, hogy hasznéljon az USB csatlakozéhoz
hosszabbitot.

® Ne csatlakoztassa iPod készulékét vagy USB flash
meghajtéjat hub segitségével.

® Ne haszndljon kdrtyaolvasét vagy mereviemez-
meghajtét: ez kart okozhat a készilékben vagy a tarolt
fajlokban.

® Miel6tt a gépkocsiban haszndlna a készlléket,
érdemes biztonsagi méasolatot késziteni tarolt
adatairol.

® Akijelzett Uzenetek a késziléktipus és a szoftververzié
flUggvényében valtoznak.

Ha az audiorendszer nem ismeri fel az iPodot, prébalja
tébbszor Ujracsatlakoztatni vagy inditsa Ujra a készlléket.
Az Ujrainditasnal kdvesse a gyartd utasitasait, vagy
latogasson el a www.apple.com/ipod weboldalra.



P> »> Audiorendszer* P> Kiilsé bemeneti csatlakozo *

Kiils6 bemeneti csatlakozé *

Szabvanyos zenelejatszo készllékek csatlakoztatdsahoz hasznélja a dugaszt.

1. Nyissa fel a fedelet.

2. A szabvéanyos zenelejatszé készllékeket
3,5 mm-es sztered mini dugasszal
csatlakoztassa a bemeneti csatlakozohoz.
P> Az audiorendszer automatikusan AUX

Uzemmaodra valt.

B3Kiils6 bemeneti csatlakozé *

Modvaltadshoz nyomja meg az audié tizemmaod
gombjait. AUX tizemmddba az CD/AUX gomb
megnyomasaval valthat vissza.

Ha lecseréli az audiorendszert, a kiilsé bemeneti
csatlakozé hasznélhatatlannd valik.

BIHDMI™-csatlakoz6 *

1. Nyissa fel a fedelet.
2. Csatlakoztassa a HDMI™-kdbelt a HDMI™-
aljzathoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

® Ne hagyjon a HDMI™-csatlakozohoz csatlakoztatott
eszkdzt a gépkocsiban. A kozvetlen napfény és a
magas hémérséklet kart okozhat ezekben.

® Miel6tt a gépkocsiban hasznalnd a készuléket,
érdemes biztonsagi mésolatot késziteni tarolt
adatairol.

® Akijelzett Gzenetek a késziiléktipus és a szoftververzid
fliggvényében véltoznak.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface
kifejezés, valamint a HDMI logé az Egyesiilt Allamokban
és mas orszagokban bejegyzett HDMI Licensing LLC
véllalat védjegyei vagy bejegyzett védjegye.
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»p> Audiorendszer* P> Audiorendszer lopas elleni védelme

Audiorendszer lopas elleni védelme

Ha az audiorendszer levalik a tapforrasrol (példdul az akkumuldtor levalasztasa vagy

lemerilése esetén), mikodése ledll. Bizonyos kortlmények kdzott eléfordulhat, hogy a

rendszer a jelszdbeviteli médot jeleniti meg. Ebben az esetben kapcsolja vissza az

audiorendszert.

M Az audiorendszer visszakapcsolasa

1. Forditsa a gyujtaskapcsolot BE [11]*7 allasba.

2. Kapcsolja be az audiorendszert.

3. Tartsa lenyomva az audiorendszer tapelldtds gombjat legalabb két masodpercig.

P> Az audiorendszer akkor kapcsol be, amikor az audiovezérlé egység kapcsolatot

|étesit a gépkocsi vezérlbegységével. Ha a vezérléegység nem ismeri fel az
audioegységet, ellendriztesse az audioegységet egy markakereskedével.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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P> Audiorendszer* P> Audio-tavvezérl6k

Audio-tavvezérlok

Menet kdzben lehetévé teszi az audiorendszer mikddtetését. B3 Audio-tavvezérlsk
SOURCE gomb SOURCE gomb ) ; o ) Egyes izemmodok csak akkor jelennek meg, ha
Végigpdrgeti az elérheté audid Gzemmaddokat: megfelel6 eszkozt vagy médiat hasznal.
gomb ﬁ/‘: = Sl atot audlorndszer A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgben
E| I _;% E 2/” 9;M29DAB] PDAB2 2 LWEMW eléfordulhat, hogy egyes funkciok nem mukodnek.
gomb —% gomb CD>AUX

|
IE]g‘omb @ | e Két kijelzével elldtott audiorendszer

~ FM->LW—>MW->DAB->CD" >USB->iPod
{mEnu 9\0@ > Apps=>Bluetooth® Audio=>AUX HDMI™

[—] (hangers) gombok
Nyomja meg a [+] gombot: Hangeré novelése.

Nyomja meg a [—] gombot: Hangeré csdkkentése.

[« gombok

Réadiodhallgatés kozben

Nyomja meg a P> gombot: A kdvetkezd tarolt radivallomas kivalasztasa.

Nyomja meg a E gombot: Az el6z6 térolt radidallomas kivalasztasa.

Tartsa lenyomva a [p>] gombot: Valtas a kdvetkez6 jol foghaté allomésra.

A kovetkezé szolgéltatds kivalasztasa (DABY).

Tartsa lenyomva a [« gombot: Valtas az el6z6 jol foghato allomasra.

Az el6z6 szolgéltatés kivalasztasa (DAB™).
e (D", iPod, USB flash meghajtorél szarmazo zene vagy Bluetooth® audio hallgatésa

kdzben

Nyomja meg a B> gombot: Ugrés a kdvetkezé zeneszamra.

Nyomja meg a |« gombot: Az aktualis vagy az eléz6 zeneszam elejére 1épés.
e (CD* vagy USB flash meghajtérél szarmazoé zene hallgatasa kdzben

Tartsa lenyomva a [p>] gombot: Ugris a kévetkezé mappéra.

Tartsa lenyomva a |« gombot: Visszalépés az el6z6 mappéra.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> p> Audiorendszer * P> Audio-tavvezérlék

Két kijelzével ellatott audiorendszer B3 Audio-tavvezérlok

Kormanykerék MENU gombja

e Radiohallgatas kdzben
Tartsa lenyomva a MENU gombot: A radidéllomas kivalasztasa a Scan, Bedll. ment.
vagy Keresés gombbal.

e (D" vagy USB flash meghajtérél szarmazo zene hallgatdsa kdzben
Tartsa lenyomva a MENU gombot: Zeneszdm kivdlasztésa a Scan, Ismétlés,
Véletlenszerii vagy Lejatszas/Sziin.” gombbal.

e Pod hallgatasa kdzben
Tartsa lenyomva a MENU gombot: Zeneszam kivélasztasa az Ismétlés vagy Keverés
gombbal.

® Bluetooth® Audié hallgatasa kdozben
Tartsa lenyomva a MENU gombot: Zeneszdm kivdlasztésa a Sziinet vagy Lejatszas
gombbal.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Két kijelz6vel ellatott audiorendszer

A MENU gomb csak FM, AM, CD*, USB, iPod vagy
Bluetooth® Audio audié tizemmaddban érheté el.



Az audiorendszer hasznalatanak alapmtiveletei

Egy kijelzével ellatott audiorendszer

Az audiorendszer hasznalatdhoz a gyujtaskapcsolénak TARTOZEK [ 1] vagy BE [11]*!

allasban kell lennie.

—_—

6 oot GET Somb

h__l"l_________,...VéIasztégomb
e il

Mentkijelzés

Beallitas

Egyes audiofunkcidkhoz a vélasztégombbal vagy
a SETUP gombbal férhet hozza.

Bizonyos funkcidknal a & gomb
megnyomasaval valtogathat az egyszer( és
kiterjesztett megjelenitési mod kozott.

Valasztégomb: A vélaszthato elemek
megtekintéséhez forgassa balra-jobbra. Nyomja meg a
& gombot a kivalasztott bedllitas beviteléhez.
SETUP gomb: Nyomja meg az adott mod

kivdlasztésdhoz: Hangbeallitasok, Radio-
adatrendszerk, DAB-beallitasok, Lejatszasi mod,
Folytatas/Sziinet, Radi6s széveg vagy Ora
bedllitasa.

gomb: Nyomja meg az elézé

képernydre valé visszatéréshez.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

B3 Az audiorendszer hasznélatanak alapmdiveletei

Az aldbbi utasitasok a valasztégomb hasznalatat
mutatjak be.

Forgassa el a %" gombot a kivélasztéashoz.
Nyomja meg a & gombot a belépéshez.

A korménykerék SOURCE, [], [=], [ vagy [p>]
gombjaval médosithatja az audiobedllitdsokat.
Audio-tavvezérlék 245. o.

Bedllitds menu elemei
Hangbeallitasok 248. o.
RDS-beallitasok 252. o.
DAB-beillitasok 258. o.
Lejatszasi mod 261. o.
Folytatas/Sziinet 269. o.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> A hangzas allitasa

A hangzas allitasa

Nyomja meg a SETUP gombot és forgassa el a
>° elemet a Hangbeallitasok kivalasztasdhoz,
majd nyomja meg a & gombot. A vélaszthatd
elemek megtekintéséhez forgassa a %@° elemet.

| Valasmt6gomb |

Beallitas BAS

Hangbeallltasok
TRE

RDS-beallitasok

Mélyhangszabdalyzé

Magashangszabalyzé

BAL Balansz

SVC Sebesséﬂg’fc!g’gc’i
hangergallitas

A magas hangszin szabalyozhaté.

B3A hangzés dllitasa

Az SVC négy Uzemmadja: Ki, Alacsony, K6zepes és
Magas.

Az SVC funkcié a gépkocsisebesség alapjan allitja be a
hangerdszintet. Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha
lassabban hajt, csokken a hangerd.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei > AM/FM radi6 lejatszasa

AM/FM radié lejatszasa

.}_. 9
B 103.5MHz ***

=5/ AJ/[¥]gomb

Allomas behangolésahoz nyomja meg.

AM gomb

FM/DAB Gomb*/FM Gomb*
Sav kivélasztasdhoz nyomja meg.

SCAN gomb
Megnyomasa utan a késztilék

10 masodperces részleteket ad le a

kivalasztott sav legerésebben

foghaté allomasainak m(isorabdl.
A keresés kikapcsolasahoz nyomja
le Ujra a gombot.

@/@ (Keresés/Ugras) gomb

AM: A kivalasztott savban keresi az erésen hallhato
allomasokat.

FM: Az dllomasok listajat frissiti, ill. a kovetkez6
allomasra ugrik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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(Be-/kikapcsolé) gomb

Nyomja meg az audiorendszer be- vagy

kikapcsolasahoz.

El6valaszt6 gombok (1-6)
Allomas megjegyzéséhez:

1. Hangolja be a kivant dllomast.

2. Vélasszon egy el6valaszté gombot, és
addig nyomja, amig hangjelzést nem hall.

Mentett allomas hallgatasahoz vélasszon egy

savot, majd nyomja meg az el6valaszté gombot.

TA gomb

Nyomja meg a TA készenléti
funkcidjanak aktivalasahoz.
Valasztégomb

A hangeré beéllitasahoz forgassa el.
Megnyomasa és forgatasa allomas
kivalasztasara szolgal (FM beallitasnal).

SETUP gomb

Menipontok megjelenitéséhez nyomja

meg.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> AM/FM radio lejatszasa

M RDS - Radié adatszolgaltaté rendszer

Kényelmes automatizalt szolgéltatasokat nyujt a kivalasztott, RDS funkcioval
egyUttmkodds FM dllomashoz kapcsoldddan.

B AM/FM rédio lejatszasa

A kijelzén a sztered FM sugérzasra utalé ST jelzés jelenik
meg.
Sztered hangzés kozéphulldmon nem elérhetd.

Audidé Gzemmad atvaltasa
Nyomja meg a SOURCE gombot a kormanykeréken.
Audio-tavvezérlék 245. o.

12 AM és 12 FM dallomast tarolhat az elévélaszté gomb
memoridjaban. Az AM két tipusu frekvencidn sugaroz: LW
és MW, mindkettéhoz hat-hat dllomas tarolhato el. Az
FM1 és FM2 részen is hat allomast allithat be.

B3RDS - Rdi6 adatszolgaltatd rendszer

Az RDS funkcioval egyattmuikodd FM dllomds
kivalasztasakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az 4llomds nevére valt. Ha
azonban az adott dllomas jele elgyengul, a kijelzés az
4llomas neve helyett a frekvenciat jeleniti meg.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei > AM/FM radio lejatszasa

M RDS allomas keresése az allomaslistan

BBC_Scot Hirek ™

B Manualis frissités
Barmikor frissitheti az elérhetd dllomdsok listajat.
1. FM-allomas hallgatasa kdzben nyomja meg a & gombot.

2. Forgassa el a ©©* gombot a Frissitési lista kivélasztasahoz, majd nyomja mega & Alista frissitése javasolt.

gombot.

M Elérheté RDS funkciék
Alternativ frekvencia (AF):

B3RDS - Radi6 adatszolgéltatd rendszer

1. FM-allomas hallgatasa kdzben nyomja meg a Az Allomaslista helyen szereplé FM-allomas
- — & gombot. hallgatasakor a [l«¢]/ [PP] (Keresés/Ugras) gombbal
Allomaslista 2. A " elforgatéséval valassza ki az &llomast, valthat allomast.
Frissitési lista majd nyomja meg a & gombot.

’ _BBC_R2_ Hirek B

Ha a rendszer nem talal 4llomast az Allomaslista
(Allomaslista) helyen, a lista frissitésére utald megerdsité
tizenet jelenik meg. A %" elforgatéséval valassza ki a
Igen elemet, majd nyomja meg a & gombot a lista
frissitéséhez.

Az dllomaslista nem
naprakész. )

Nem

Igen

Ha maés régidba ér, a rendszer automatikusan atvalt a hallgatott adéhoz ott elérheté

frekvenciara.
Regionalis program (REG):

Akkor is megmarad a megadott frekvencianal, ha azt az adott régiéban gyengén lehet

fogni.
Hirm{sor (NEWS):
Automatikusan hirmusorra valt.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> AM/FM radio lejatszasa

M RDS funkciok beallitasa

1. Nyomja be a SETUP gombot az FM opcid

S — kivalasztdsa mellett.

Beallitas 2. A D elforgatésaval valassza ki az
Hangbeallitasok RDS-beallitasok elemet, majd nyomja meg a

I RDS-beallitasok & gombot.

3. A O forgatdséra sorban megjelennek az RDS-
funkciok.

4. Nyomja meg a & gombot egy funkcio
kivélasztasahoz.

B3RDS - Rdi6 adatszolgaltatd rendszer

Az AF funkcid be- és kikapcsoldsa az RDS funkciét is be-
illetve kikapcsolja.

A & gombbal is be-, illetve ki lehet kapcsolni a funkciot.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei > AM/FM radio lejatszasa

H TA (Utforgalmi hirek) gomb BXRDS - Radi6 adatszolgaltaté rendszer

A TA készenléti funkcié lehetdvé teszi, hogy a rendszer barmilyen modban készenléti TA

dllapotba kerdljon az Utforgalmi hirek idejére. Az utoljara behangolt alloméasnak RDS A TA gomb megnyomasakor a kijelzén megjelenik a TA
funkcioval egylttmkods, utforgalmi hireket sugédrzo allomasnak kell lennie. visszajelzo.

A funkcié bekapcsolasa: Nyomja meg a TA gombot. Amikor az Gtforgalmi hirek Ha TA készenleéti funkcié mellett nyomja meg a SCAN
sugdrzésa kezdddik az utoljdra behangolt &lloméson, a rendszer automatikusan FM gombot, a rendszer csak TP llomasokat keres.
Gzemmadra valt. TA-informacid jelzés jelenik meg a kijelzén. Az Utforgalmi hirek

Ha forgalommal kapcsolatos bejelentés kdzben nyomja
végeztével a rendszer visszaall a legutébb kivélasztott modba. meg a TA gombot, az nem térli a TA készenléti funkciot.

Ha az utforgalmi hirek kozben szeretne visszatérni a kordbban kivélasztott médhoz,
nyomja meg Ujra a TA gombot.

A funkcié kikapcsolasa: Nyomja meg a TA gombot.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> AM/FM radio lejatszasa

M PTY (Programtipus)/Félbeszakitas hirrel funkcié
A rendszer ilyenkor barmilyen médu mikodést félbeszakithat egy hirrel. Az utoljara
behangolt llomasnak NEWS PTY (HIREK PROGRAMTIPUS) kédu allomasnak kell lennie.

A funkcié aktivalasahoz: Vilassza ki a HIREK funkciét az RDS-beallitasok helyen, és
jelenitse meg a NEWS PTY (Hirek programtipus) Uzenetet, mielétt masik Gzemmaodba valt.
Amikor a hirek sugérzasa kezdédik az utoljara behangolt dllomason, a rendszer
automatikusan FM Gzemmadra valt.

RDS funkciok beallitasa 252. o.

Ha a felhasznald masik programra valt vagy a jel elgyengll, a rendszer visszatér a legutobb
kivélasztott médba.

M PTY riasztas

A vészhelyzeti értesitéseknél (pl. természeti katasztrofak) a RIASZTAS PTY kod hasznélatos.
Amikor ilyen kodot kap a rendszer, a RIASZTAS jelzés jelenik meg a kijelzén, a rendszer
pedig megszakitja a radié mdkodését.

3VT1G630 inset Sig 127 Back 18_02_2015



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis misorszoras) lejatszasa *

DAB (Digitalis mlisorszoras) lejatszasa ™

w——— A DAB hulldmsav kivalasztasa esetén a
DAB visszajelz6 megjelenik a kijelzén.

=/ AJ/[¥]gomb

® Nyomja meg egy DAB egyuttesre torténd
hangolashoz.

® Nyomja meg és tartsa lenyomva a
megfeleléen erés jellel rendelkezé DAB-
egylttes legjobb dllomasanak felfelé és

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

lefelé torténé kereséséhez. A rendszer az -
egyiittes legjobb dllomasat valasztja ki.
SCAN gomb El6valaszté gombok (1-6) <
Megnyomdsa utén a készulék Allomés megjegyzéséhez: %
10 masodperces részleteket ad le az E A J 1. Hangolja be a kivant allomast. §
dllomaslista legerésebben foghatd 2. Valasszon egy elévélaszté gombot, és
allomésainak msorabol. A keresés 0 6 O3 @ addig nyomg;:, amig hangj2|zé5t nem
kikapcsoldsahoz nyomja le jra a gombot. ( scaN |( € a hall.
Mentett dllomas hallgatdsahoz valasszon egy savot,
FM/DAB gomb ) F""D“B majd nyomja meg az elévalaszté gombot.
Sav kivalasztasahoz nyomja meg.
Valasztégomb

A hangeré bedllitasahoz forgassa el.
Nyomja meg és forgassa el az allomasok listajan
1évé allomds vagy egydttes kivalasztdsahoz.

[/ [P (Keresés/ugras) gombok SETUP gomb
Nyomja meg az allomasok listajan lévé Meniipontok megjelenitéséhez nyomja
allomas atugrasahoz. meg.
* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 255
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis misorszéras) lejatszasa *

I DAB allomas keresése a Szolgaltatasok listajan vagy az

Egylittesek listajan

1. A DAB-Uzemmdd kivalasztasakor nyomja meg
a & gombot.
2. A O elforgatésaval vélassza ki az &llomast,
majd nyomja mega & gombot.
P> Ha a Frissitési lista lehetéséget vélasztja, a
rendszer frissiti az dllomasok listajat.

BXIDAB dllomds keresése a Szolgaltatasok listjan vagy az Egyiittesek listdjan

Ha a rendszer nem taldl allomast, a lista frissitésére utald
megerésitd lizenet jelenik meg. A %" elforgataséval
vélassza ki az Igen elemet, majd nyomja meg a

& gombot a lista frissitéséhez.

Az dllomaslista nem
naprakész. )

Alista frissitése javasolt. sl

Igen
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis misorszoras) lejatszasa *

Il DAB-funkciék beallitasa

1. Nyomja be a SETUP gombot a DAB opcid
kivalasztasa mellett.
Beallitas 2. A D elforgatésaval valassza ki a
Radios szoveg DAB-beidllitasok elemet, majd nyomja meg a

';) DAB-beallitasok & gombot.

12:34

DAB-beallitasok 3. A 1O forgataséra sorban megjelennek a DAB-

funkciok.
A RAB:kapcsolat B 4. Nyomja mega & gombot egy funkcio
\ FM-kapcsolat [Be] kivalasztasahoz.
</' Savkivalasztas  [lll sav]

12:34

5. A O° elforgatdsaval vélassza ki a beallitast,

DAB-kapcsolat
P majd nyomja meg a & gombot.

@®Be
57
</’)

12:34

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis misorszéras) lejatszasa *

B DAB-beallitasok

M DAB-kapcsolat:
Automatikusan azonos allomast keres az egyUttesekbdl, és atkapcsol arra.

B FM-kapcsolat:

Ha a rendszer megtaldlja ugyanazt az dllomast egy FM savon, automatikusan hulldmsavot

valt.
M Savkivalasztas:

Meghatarozott hulldmsavot vélaszthat. Ezzel csokkentheti a listak frissitéséhez és az
allomaskereséshez sziikséges idot.

M Radio6 szoveg

1. Nyomja be a SETUP gombot a DAB opcid

— kivalasztasa mellett.

Beallitas 2. A D elforgatasaval vélassza ki a Radios
Ora bedllitasa szoveg elemet, majd nyomja meg a

) —

DAB-beallitasok

12:34

BXR4di6 szoveg

A TEXT visszajelzé megjelenik a kijelzén, jelezve a radio
szoveges informacidit.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> CD lemez lejatszasa

CD lemez lejatszasa

Arendszer audié CD lemezekre, valamint irhaté és Ujrairhatd CD lemezekre irt MP3 vagy WMA
formatumd fajlok lejatszasara alkalmas. A CD betdltését kdveten nyomja meg a CD/AUX gombot.

SCAN gomb

A készulék minden szambdl egy

10 masodperces részt fog lejatszani.

® Nyomja meg, hogy belehallgathasson a
lemezen taldlhato 6sszes szamba (MP3
vagy WMA féjlok esetén a kivalasztott
konyvtar 6sszes fajljaba).

® Nyomja meg kétszer, hogy a
fékonyvtarak elsé szamaiba hallgasson
bele (MP3 vagy WMA-fajlok lejatszasa
esetén).

® A keresés kikapcsolasahoz tartsa
lenyomva a gombot.

0256 W999

scan (€ [ 2 <
=5/A)/¥ gomb £ 1 |
A gombbal ugorhat a moas | am /)0 204 ™ cD/AUX

kovetkezé6 MP3 vagy WMA
mappara, mig a[W gombbal az
el6z6 mappa elejére.

Cook

E / El (Keresés/ugras) gombok

A zeneszamok véltasahoz (MP3 vagy WMA esetén fajlok
véltasahoz) nyomja meg a |« vagy a 9] gombot.

3VT1G630 inset Sig 130 Front 18_02_2015

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

CD-nyilas -
Helyezzen be egy CD lemezt a nyildsba
kb. félig. g

>

A

o

o
CD/AUX gomb

CD lejatszasdhoz nyomja meg.

[A](CD-kiad6) gomb
CD kiadasahoz nyomja meg ezt a gombot.

Valasztégomb
A hangeré beéllitasahoz forgassa el.

Adott menipont kivélasztasdhoz nyomja
meg és forgassa el, majd a megerésitéshez
nyomja meg a gombot.

SETUP gomb
Meniipontok megjelenitéséhez nyomja meg.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> CD lemez lejatszasa

M Fajl kivalasztasa konyvtarbél a valasztégombbal (MP3/WMA)

01256 PR999 4%
BBB

123”
(-) DDD
CCC

12:34

Konyvtar kivalasztasa
Mappalista
254:BBB

255:CCC

256:AAA

Zeneszam kivalasztasa

Szamlista (3]

997:bbb

1. Ha mappalistara kivanja valtani a megjelenitési
maodot, nyomja meg a & gombot.

2. Mappa kivélasztdséhoz forgassa el a
gombot.

3. Ha fajllistara kivanja véltani egy adott konyvtar
megjelenitési modjat, nyomja mega &
gombot.

4. Fajl kivalasztasahoz forgassa el a o gombot,
majd nyomja meg ezt: & .

BI(D lemez lejatszasa

Megjegyzés
Ne hasznéljon ragasztott cimkés CD lemezeket. A cimke a
CD lemez lejatszdba vald beszoruldsat eredményezheti.

A digitdlis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA-fajlokat a
készUlék nem jatssza le.
Az audiorendszer Nem tamogatott (zenetet jelez ki, és
a kovetkez fajlra ugrik.

Szoveg formatumu adatok a kovetkezd kordlmények
kozott jelennek meg a kijelzén:

® Amikor Uj kényvtarat, fajlt vagy zeneszamot vélaszt ki.
® Amikor CD-re vdltoztatja az audié Gzemmaodot.

® (D behelyezésekor.

Ha kiadatja a lemezt, de nem veszi ki a CD-nyilasbal,
néhany masodperc elteltével a lejatszd visszahuzza.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> CD lemez lejatszasa

M Lejatszasi mod kivalasztasa B3 L ejatszasi mod kivélasztasa
Play Mode (Lejatszasi méd) menUpontjai
Zeneszadm vagy fajl lejatszasa kdzben is vélthat az ismétlédé és a véletlenszer( lejatszasi Normal lejatszas
maod kozott. Egy szam ismétlése: megismétli az éppen lejatszott
1. Nyomja meg a SETUP gombot. zeneszémo(ka)t/fajl(oka)t.

Egy mappa ismétlése (MP3/WMA): az adott
kényvtarban taldlhatd dsszes féjlt ismétli.

Hangbeallitasok Véletl. lejatsz. mappabdl (MP3/WMA): a kdnyvtarban
' Lefétszésiméd [ Normal ] taldlhatd Gsszes fajlt lejatssza véletlenszer( sorrendben.

Beallitas

Osszes véletlen lejatszas: az 6sszes zeneszamot/fajlt
RDS-beallitasok lejatssza véletlenszer(i sorrendben.

Play Mode
l (Lejatszasi
mod) elemei

Lejatszasi mod _ 2. Forgassa el a ©©* gombot a Lejatszasi mod

kivélasztasahoz, majd nyomja meg a &

Normal lejatsjlas

gombot.
|PCX Egy szam ismétlése 3. Alejatszasi mod kivalasztadsahoz forgassa el a
CB Egy mappa ismétlése D' gombot, majd nyomja meg a & gombot.

12:34

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa
1. Nyomja meg a SETUP gombot.

2. Forgassa el a %©* gombot a Lejatszasi maéd kivélasztasahoz, majd nyomja mega &
gombot.

3. Forgassa el a ©©* gombot a Normal méd kivalasztdséhoz, majd nyomja meg a &
gombot.

3VT1G630 inset Sig 131 Front 18_02_2015
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P-iPod lejatszasa

iPod lejatszasa

A dokkoldcsatlakozdval csatlakoztassa iPod készulékét az USB-adapterkdbelhez, majd
nyomja meg a CD/AUX gombot.
USB-adapterkabel * 241. o.

- jelzés

iPod készlilék csatlakoztatasakor kezd
vilgitani.

(Be-/kikapcsolé) gomb

MorMuny I

A gombot megnyomva ( A j \l;l;/or‘r?(jiz;(?ecgoalgSaéuhdoigrendszer be-
térhet vissza az el6z6 képernyére. Ji 9y p .
A[W] gombbal adhatja meg a @ © CD/AUX gomb
kivalasztott beallitast. B 3 )] ls ) e R T

>/a csatlakoztatva van).

FM/DAB AM TA CD/AUX
VoL = n Valasztégomb
b - :JU A hangeré beallitasahoz forgassa el.

’ Adott menupont kivélasztasdhoz nyomja
TE l v Z SET"'P meg és forgassa el, majd a megerésitéshez

- nyomja meg a gombot.

E’/E} (Keresés/ugras) gombok
A zeneszamok kozti valtdshoz nyomja meg ————SETUP gomb
a[|-¢q|vagy a[pp{|gombot. Meniipontok megjelenitéséhez nyomja meg.

262 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P>iPod lejatszasa

M F3jl kivalasztasa az iPod meniibél BRiPod ledtszésa

A rendelkezésre allé mUkodési funkciok a tipusok és
verziok figgvényében valtoznak. Eléfordulhat, hogy
) a & gombot. néhany funkcié nem elérheté a gépkocsi

. audiorendszerében.

1. Az iPod menU megjelenitéséhez nyomja meg

P3123456 of 500000
BBB

Amennyiben problémék meriinek fel, az intelligens
tobbfunkciés informécids kijelzén hibaltizenet jelenhet
meg.

iPod/USB flash meghajté 316. o.

2. Egy adott mend kivélasztdsahoz forgassa el a
O gombot.

Nopsjuny I

20 W 7 3. Az adott meni elemeinek megjelenitéséhez
El6adok { .
nyomja meg a & gombot.
4. Egy adott menUpont kivélasztdsdhoz forgassa
ela %©°* gombot, majd nyomja meg a
& gombot.

FOLYTATODIK 263
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P>iPod lejatszasa

B3 ejétszasi mod kivalasztasa

M Lejatszasi mad kivalasztasa

Zeneszamok lejatszasa kdzben is bedllithatja az ismétlést vagy a véletlenszer( lejatszast.
1. Nyomja meg a SETUP gombot.

Beallitas

Hangbeallitdsok
(B/" Lejatszasimod [ Normal]

RDS-beéllitasok

12:34
Play Mode
(Lejatszasimad)
elemei
2. Forgassa el a ©©' gombot a Lejatszasi mod
kivélasztdsdhoz, majd nyomja mega &
gombot.
3. Alejatszasi mod kivalasztasahoz forgassa el a

' gombot, majd nyomja meg a & gombot.

MorMuny I

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

2. Forgassa el a ©©* gombot a Lejatszasi méd kivélasztasdhoz, majd nyomja mega &
gombot.

3. Forgassa el a ©©* gombot a Normal méd kivalasztdséhoz, majd nyomja meg a &
gombot.

264

| 3VT1G630 inset Sig 132 Back 18_02_2015

Lejdtszasi méd menUpontjai

Normal lejatszas

Keverés ki: kikapcsolja a véletlenszer( lejatszasi modot.
Keverés: A kivalasztott lista (lejatszasi lista, eléadok,
albumok, zeneszamok, mfajok, zeneszerzék)
valamennyi rendelkezésre &ll6 zeneszamat lejatssza,
véletlenszer( sorrendben.

Albumok keverése: a kivélasztott lista (lejatszasi lista,
eléadok, albumok, zeneszamok, mifajok, zeneszerzék)
valamennyi rendelkezésre 4ll6 albumjat lejatssza,
véletlenszer( sorrendben.

Ismétlés ki: kikapcsolja a zeneszamok ismétlését.

Egy szam ismétlése: megismétli az éppen lejatszott
zeneszamot.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuiveletei P> Lejatszas USB flash memoriardl

Lejatszas USB flash memériarol

Az audiorendszer USB flash meghajtén tarolt MP3, WMA vagy AAC™ formatumu

audiofdjlok beolvasaséra és lejatszasara alkalmas.

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-adapterkdbelhez, majd nyomja meg a

CD/AUX gombot.
USB-adapterkabel* 241. o.

/[¥ gomb
A gombbal ugorhat a

kodvetkezé konyvtarra, mig a [W|
gombbal az el6z6 konyvtar

] Genre AAA
—— [ Artist AAA

1123 F2456 )

[ — USB jelzés

File AAA
17237

elejére. -
U a7
SCAN gomb 1
A késziilék minden fajlbél egy 10 masodperces (|—e

részt fog lejatszani.

® Nyomja meg a gombot, hogy

belehallgasson az adott konyvtarban
talalhaté 6sszes fajlba.

® Nyomja meg kétszer, hogy a fékdnyvtarak
elsé féjljaiba hallgasson bele.

® A keresés kikapcsolasahoz tartsa lenyomva
a gombot.

AM

CD/AUX

Crock

B / IEl (Keresés/ugras) gombok

A fajlok kézti valtashoz nyomja meg a [l¢«q| vagy a [P gombot.

*1:A lejatszo kizérélag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumu fajlok lejatszasara

alkalmas.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 133 Front 18_02_2015

USB flash meghajté
csatlakoztatasakor jelenik meg.

(Be-/kikapcsolé) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

CD/AUX gomb
Nyomja meg az USB flash meghajté
kivalasztasahoz (ha csatlakoztattak ilyet).

Valasztégomb

A hangeré beéllitasahoz forgassa el.

Adott meniipont kivalasztasahoz nyomja
meg és forgassa el, majd a megerésitéshez
nyomja meg a gombot.

SETUP gomb

Menupontok megjelenitéséhez nyomja meg.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmi(iveletei P> Lejatszas USB flash memoriarol

M Fajl kivalasztasa konyvtarbdl a valasztégombbal

0123 1456 {Q

BBB
P ———— T
) DDD

ccc

!

Konyvtar kivalasztasa
Mappalista
121:BBB

o cc—

123:AAA

12:34

Zeneszam kivalasztasa

Szamlista 3]

454:bbb

e —

456:aaa

3VT1G630 inset Sig 133 Back 18_02_2015

1. Ha mappalistara kivanja valtani a megjelenitési
maddot, nyomja meg a & gombot.

2. Mappa kivalasztdsdhoz forgassa el a
' gombot.

3. Ha fajllistara kivanja valtani egy adott konyvtar
megjelenitési médjat, nyomja meg a &
gombot.

4. F3jl kivélasztdsahoz forgassa el a %©* gombot,
majd nyomja meg ezt: & .

B3 ejétszas USB flash meméridrél

Haszndljon tdmogatott USB flash meghajtokat.
Az audiorendszerrel kapcsolatos
altalanos informaciok 319. o.

A digitélis jogvédelemmel (Digital Rights Management —
DRM) ellatott WMA-féjlokat a készUilék nem jatssza le.

Az audiorendszeren a Nem lejatszhato fajl tzenet
jelenik meg, és a lejatszo a kdvetkezd fajlra ugrik.

Amennyiben problémak merulnek fel, az intelligens
tobbfunkcids informécids kijelzén hibalizenet jelenhet
meg.

iPod/USB flash meghaijté 316. 0.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuiveletei P> Lejatszas USB flash memoriardl

M Lejatszasi mod kivalasztasa BlLejatszasi mod kivdlasztdsa
Play Mode (Lejatszasi méd) menUpontjai
Fajlok lejatszasa kdzben is bedllithatja az ismétlést vagy a véletlenszerU lejatszast. Normal lejatszas
1. Nyomja meg a SETUP gombot. Egy szam ismétlése: Megismétli az éppen lejatszott fajlt.
Egy mappa ismétlése: az adott kdnyvtarban taldlhato
Osszes fajlt ismétli.
Hangbeallitasok Véletl. lejatsz. mappabol: a konyvtarban taldlhatd

| Lejatszasimod [ Normal] stzes faj\’t lejatssza \’/eletl\enszeru sorrendben.
/ Osszes véletlen lejatszas: az Osszes fajlt lejatssza

RDS-beallitasok véletlenszer( sorrendben.

Beallitas

Play Mode
(Lejatszasi mod)

elemei l

Lejatszasi m 2. Forgassa el a &' gombot a Lejatszasi mod

Norm lejatszas kivélasztasahoz, majd nyomja meg a &
gombot.

TF) Egy szam ismetiese 3. Alejatszasi mod kivélasztasahoz forgassa el a

Egy mappa ismétiése O gombot, majd nyomja meg a & gombot.

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

2. Forgassa el a %©* gombot a Lejatszasi mad kivélasztasahoz, majd nyomja mega &
gombot.

3. Forgassa el a ©©* gombot a Normal méd kivalasztdséhoz, majd nyomja meg a &
gombot.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Bluetooth® audié lejatszasa

Bluetooth® audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth kompatibilis telefonrol.
A funkcié akkor érheté el, amikor a telefont tarsitotta, és csatlakoztatta a gépkocsi
kihangositd (HFT) rendszerére.

Telefon beallitasa 345. o.

3123456

i3
File AAA (- Bluetooth jelzés
Akkor jelenik meg,
amikor a telefon
csatlakozik a HFT-

kihangositora.

{J Genre AAA
[H Artist AAA

~12:34

Valasztégomb

A hanger6 beéllitdsahoz
forgassa el.

A késziilék nevének
megjelenitéséhez
nyomja meg.

CD/AUX gomb
Bluetooth®

audio kivalasztasahoz
nyomja meg.

(Be-/kikapcsol6)
gomb

Nyomja meg az
audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

1. elévalaszt6 gomb
Nyomja meg a szlinet
és tovabb mod
kozotti valtashoz.

SETUP gomb
Menupontok
megjelenitéséhez

B / E’ (Keresés/ugras) gombok

A fajlok kozti valtashoz nyomja meg a

[t vagy a [pp]| gombot.

nyomja meg.

BBluetooth® audid lejitszésa

Nem minden, Bluetooth funkciéval és adatkildési
lehet&ségekkel elldtott telefon kompatibilis a rendszerrel.
Az elfogadott telefonok listdjat lasd itt:
® Furdpa:

http.//www.hondahandsfree.com/.

Egyes orszdgokban bizonyos adateszkodz-funkcidk
hasznalata vezetés kozben tilos.

Ha egynél tobb telefont térsit a rendszerhez, a rendszer
mukodése kis késéssel indul.

Eléfordulhat, hogy egyes funkcidk nem elérheték
bizonyos eszkdzokon.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Bluetooth® audio lejatszasa

BBluetooth® audiofsjlok lejatszasa
Audiofajlok lejatszasdhoz esetleg a telefonjat kell

M Bluetooth® audiofajlok lejatszasa

1. Gy6z&djon meg arrdl, hogy telefonjat hasznalnia. Ha igy lenne, kévesse a telefongyérto
— parositotta, és csatlakoztatta a rendszerhez. utasitasait.
Beallitas 2. Nyomja meg a CD/AUX gombot.
9 Hangbeallitasok A szlnet funkcio egyes telefonokon esetleg nem

- Haa ren,dszerlnem ismeri fel a telefont, Ieh,et_, elérhetd.
(/4 hogy mér korabban csatlakoztattak egy masik, _ ) o _
) - . . Ha audioeszkozt csatlakoztattak a kilsé bemeneti
kihangositoval hasznalhato telefont, amely nem

m kompatibilis a Bluetooth® audiotartalommal csatlakozora, a CD/AUX gomb ismételt megnyomasa
’ lehet szikséges a Bluetooth® audiorendszer

kivalasztasdhoz.

Ha masik Gzemmaodba valt, a zenelejatszas sziinetel a

M F3jl sziineteltetése vagy tovabbjatszasa
telefonon.

1. Nyomja meg a SETUP gombot.

2. A " elforgatdsaval vélassza ki a Tovabb/Sziinet elemet, majd nyomja mega &
gombot.

Valahanyszor megnyomja a & gombot, a bedllitds valt a szlinet és a tovabb kozott.

Nopsjuny I
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Az audiorendszer hasznalatanak alapmtiveletei

Két kijelzével ellatott audiorendszer

Az audiorendszer hasznalatdhoz a gyujtaskapcsolénak TARTOZEK [ 1] vagy BE [11]*!

alldsban kell lennie.

(Ment) gomb
(Féoldal) gomb
|
ke
] 'f
g
A 2] (Vissza) gomb
o
S

S| Audié menl

Allomaslista

Elére beallitott
mentése

Forrasvaltas

Keresés

Radios szoveg

Hang

(Féoldal) gomb: Nyomja meg a
kezddképernydre lépéshez.
A kijelzé bekapcsolasa 272. o.

(Menl) gomb: Nyomja meg a kivant
Uzemmdd kivalasztasahoz.

Az elérheté lzemmodok: Forrasvaltas, All. lista,
Beall. ment., Radids szoveg, Zene ker.,
valamint lejatszasi modok. Lejatszasi mod a
Keresés, Véletlenszeri/Ismétlés stb. menUbd|
is kivalaszthato.

(Vissza) gomb: Ha megjelenik,
megnyomasaval az elézé képernydre térhet
vissza.

Nyomja meg az audié¢/informécids képernyd
fényerejének modositdsdhoz.
)| gombot egyszer, majd a [—]

éjszakai, illetve kikapcsolt Gzemmaoddok
kozott valthat.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

270
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B3Az audiorendszer hasznélatanak alapmiiveletei

Az Audié mend elemei
Alllista 291. 0.
F4jl kivalasztasa zenekeresési listabol (MP3/
WMA/AAC) 297,303. 0.
Keresés 294. o.
Lejatszasi méd kivalasztasa 298,301, 304. o.

Az akkumulator visszacsatlakoztatasakor vagy cseréjekor
az audiorendszernek szliksége lehet néhany percre az
elinduldshoz. Véarjon par pillanatot, amig a rendszer
elindul.

Tartsa lenyomva a (Be-/kikapcsolas) gombot kb. 10
masodpercig a rendszer alaphelyzetbe allitdséhoz.
Amikor a rendszer alaphelyzetbe 3ll, és elindul, meg kell
adnia a jelszot.

Audiorendszer lopas elleni védelme 244. o.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P>

Navigacios rendszerrel rendelkezé tipusok B Hozzéférés a lemeznyiléshoz

B Hozzaférés a Iemeznyl'la'shoz Ha kiadatja a lemezt, de nem veszi ki a CD-nyilasbdl,
A képernyé kinyitdsdhoz nyomja meg a[A] néhany masodperc elteltével a lejatszo visszahlzza.
(Kiadas/CLOSE) gombot.
B> A képernyd hatraddl, és elérhetévé valik a Ne hasznalja talcaként a lehajtott képernyét.
CD-nyilas.

Kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

Ha a kulcs a gyujtaskapcsoléban van, a képernyd nem
s nyithatd ki.
(Kiadas/CLOSE) gombor.

Ha teljesitmény Gizemmad bedllitasa JARMU KI, a
 — ‘S (Kiadas/CLOSE) gomb képernyé nem nyithato ki.

A képernyé visszadllitasshoz nyomja meg a[A]

[T [ze[oso]izH-

CD-nyilas

L [A](Kiadas/CLOSE) gomb

3VT1G630 inset Sig 136 Front 18_02_2015
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyd

Audié/Informacios képerny6

Az audiodllapotot és a hattérképet jeleniti meg. Errél a képernydrél tdbb beallitasi
lehet&ség érheté el.

M A kijelz6 bekapcsolasa

Navigacios rendszerrel nem
rendelkezé tipusok

FM 1) 87.9x [L=]

A kezd&képernydre lépéshez nyomja meg a gombot.
Vélassza ki a Telefon, Info, Audié, Beallitasok vagy Navigacié ™ lehetdséget.

H Telefon
A HFT-informdciokat jeleniti meg.
Telefonkihangosité rendszer 363. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 136 Back 18_02_2015



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

H Info

Az dsszes elérhet6 informéacio, Utiszamitogép, Ora/Hattér vagy Rendszer-/

Eszkozadatok megtekintéséhez nyomja meg a gombot.

Utiszamitogép:

e Akt. megh. fil: Megjeleniti az aktudlis Ut adatait.

e A km sz. napléja ful: Megjeleniti az el6z& harom Ut adatait. A készlék az informacidkat
az ,A" it minden nulldzésakor tarolja.

Ora/Hattér:

Az 6rat és a hétteret jeleniti meg.

Rendszer/eszkoz informacio:

e Verzidadat: Az audiorendszer szoftververzidjat jeleniti meg.

e USB eszkozadat: Az USB-eszkdz memdriahasznalatat jeleniti meg.

e USB eszkozcsere: Csatlakoztatja az USB-eszkdzt az audiorendszerhez, vagy levélasztja
azt onnan.

M Audié
Az aktudlis dllapotot jeleniti meg.

H Beallitasok
Megnyitja a testreszabds menu képernydjét.
Testre szabhat6 funkciok® 322. o.

M Navigacio*

A navigacids képernyét jeleniti meg.
Bévebb tajékoztatast a navigacios rendszer kézikonyvében talal

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 137 Front 18_02_2015
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyd

M A kezd6képerny6 ikonelrendezésének médositasa

=22 Kezddlap testreszabasa

®)

Navigacio

=

Audio

Alapérték

MorMuny I

274

. Nyomja meg a gombot.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Rendszer lehet&séget.

. Vélassza a KEZDOKEPERNYO fiilet.

. Vélassza a Home ikon helyzete lehet&séget.
% . Valassza ki, majd az ikon lenyomva tartasa

Bealitasok € kdzben huzza azt a kivant helyre.

A

Telefon

O h WN =

3VT1G630 inset Sig 137 Back 18_02_2015



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Hattérkép beallitasa

Az audiod/informacids képernydn mddosithatja, tarolhatja és torolheti a hattérképeket.

M Hattérkép importalasa

Legfeljebb &t képet importélhat (egyenként) hattérképnek egy USB-meghajtérdl.

# Ora/Hattérkép tipusa
Ora Hatter

Galaxis
Fémes
Ures

Uj hozzaadas

# Uj hattérkép importalasa

AAJPG
BB.JPG
AAA.jpg
BBB.jpg

Importalas inditasa

* Nem all rendelkezésre minden modellen

1. Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-
csatlakozodba.
USB-csatlakozék* 242. o.

2. Valassza a Bedllitasok lehetdséget.
3. Vélassza az Info lehet&séget.
4. Valassza a Ora/Hattérkép tipusa lehetdséget,

majd nyissa meg a Hattér fllet.

5. Valassza az Uj hozzaadas lehetéséget.

P> A kép neve megjelenik a listan.

6. Valassza ki a kivant képet.

P> Az elénézet a képernyé bal oldalan jelenik
meg.

7. Az adatok mentéséhez valassza ki az

Importalas inditasa lehetdséget.
P> Akijelzd visszatér a hattérképlistara.

B Hattérkép bedllitésa

FOLYTATODIK

® Az Ora/Hattérkép tipusa pontban bedllitott
hattérképet nem lehet megjeleniti az intelligens
tébbfunkciés informécids kijelzén.

® Hattérképfajlok importdlasakor a képnek az USB-
meghajtd gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Almappakban 1évé képeket nem lehet importalni.

® A fajlnévnek 64 karakternél rovidebbnek kell lennie.

® Az importélhato kép féjlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jp9).

® Afdjlok egyenként legfeliebb 5 MB méretlek lehetnek.

® A képmeéret legfeljebb 4096 x 4096 pixel lehet. Ha a
képmeéret 800 x 480 pixelnél kisebb, akkor a kép a
képernyd kdzepén jelenik meg, a korulotte 1évé rész
pedig feketén latszik.

® Ha az USB flash meghajté nem tartalmaz képeket, a
képernydn a Nem észlelhetdk fajlok Uzenet jelenik
meg.

3VT1G630 inset Sig 138 Front 18_02_2015
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyd

M Hattérkép kijelolése

1.
2.
3.

Vélassza a Beallitasok lehetdséget.
Vélassza az Info lehetdséget.

Vélassza a Ora/Hattérkép tipusa lehetSséget, majd nyissa meg a Hattér filet.

P> A képernydn megjelenik a hattérképlista.

. Vdlassza ki a kivant hattérképet.

P> Az elénézet a képernyé bal oldalan jelenik meg.
P> A képernydn megjelenik a felugré mend.

. Vdlassza a Bedllitas lehetdséget.

P> Akijelz6 visszatér a hattérképlistara.

M Hattérkép torlése

1.
2.
3.

Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
Vélassza az Info lehet&séget.

Vélassza a Ora/Hattérkép tipusa lehetSséget, majd nyissa meg a Hattér filet.

P> A képernydn megjelenik a hattérképlista.

. Valassza ki a toroIni kivant hattérképet.

P> Az elénézet a képernyd bal oldalan jelenik meg.
P> A képernyén megjelenik a felugré mend.

. Vdlassza a Torlés lehetdséget.

P> A képernydn meger6sité Uzenet jelenik meg.

. Vlassza az Igen lehet&séget a teljes torléshez.

P> Akijelz6 visszatér a hattérképlistara.

BHattérkép bedllitésa

A felugré mentbdl vélassza ki az EI6nézet lehetdséget a
képernyé teljes méret( elénézetéhez.

# Ora/Hattérkep tipusa

Beadllitas
El6nézet
Torles

Az el6z6 képernydre valo visszalépéshez valassza az OK
lehetéséget, vagy nyomja meg a (Vissza) gombot.

Nagyobb méretli fajl esetén az elénézet megjelenitése
hosszabb idét vehet igénybe.

Az 6sszes hattérkép torléséhez valassza az Osszes
torlése, majd az Igen lehetdséget.

3VT1G630 inset Sig 138 Back 18_02_2015



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Kezdéképernyé

M Kovetkezé képernyére lépés

FM (1) 87.9mn FM [ 87.9mn:

® B8

Navigacio Telefon

ORI - ;

Audio Beallitasok

ikon ikon Aktudlis oldalpozicié

A kdvetkezd képernyére a (| vagy |»| lehetdséggel, vagy ujjaval a képernyét balra vagy
jobbra huzva vélthat.

FOLYTATODIK

B Kovetkezd képernybre [épés

A kezd&képernydnek 5 oldala van (fix). Nem lehet tobb
oldalt felvenni.

3VT1G630 inset Sig 139 Front 18_02_2015
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyd

M Alkalmazasok és vezérlék hasznalata

1. Valassza a|@)| Gzemmddot.
P> Megjelenik az Alkalmazasok/vezérl6k
listaja képernyd.
2. Valassza ki a hasznalni kivant alkalmazast vagy
vezérlét.

FM 0 879w

® @

Navigacio Telefon

S -

2ds | pesiissok Elére telepitett alkalmazasok listaja:

e Bongészo6: Az okostelefon és a Wi-Fi kapcsolat

altal hasznalt webbongészét jeleniti meg.

Szamologép: Szamoldgépet jelenit meg.

Naptar: Naptérat jelenit meg.

Ora: Orét jelenit meg.

Letoltések: A webbongészébdl és egyéb

programokbdl letoltétt adatokat jeleniti meg.

e Galéria: Az audiorendszerben térolt képek
listdjat jeleniti meg.

e Garmin Navigator: Elinditja a navigacios
alkalmazast.

e Honda App Center: A Honda App Center
alkalmazast jeleniti meg.

e Telepitse app: Az USB flash meghajtén tarolt
alkalmazasokat telepiti és frissiti. Alkalmazasokat
azonban csak a Honda App Center alkalmazason
keresztil telepithet és frissithet.

e Zene: Az audiorendszerben tarolt zeneszamok
listdjat jeleniti meg.

o Keresés: Kilonféle keresd képernydket jelenit
meg.

e Beadllitasok: Az Android Bedllitasok képernyét
jeleniti meg.

2E= Alkalmazas-/vezeérldlista

Alkalmazas Vezérlo

e Aha:Elinditja az Aha internet alapt radio alkalmazast.

B3 Alkalmazasok és vezérlok hasznalata

Egy alkalmazés vagy vezérl6 gyorsbillentyjének
kezd&képernydre vald hozzdadasédhoz vélassza ki és
tartsa lenyomva a kivélasztott alkalmazast vagy vezérlét.

Ha az eldre telepitett alkalmazadsok nem megfeleléen
indulnak el, probdlja a Visszaallitas gyari
alapbeallitasokra funkciét.

Ha a Visszaallitas gyari alapbeallitasokra funkcio
haszndlata utdn sem indulnak el az alkalmazésok, [épjen
kapcsolatba a markakereskedéssel.

Ha végrehajtja a Visszaallitas gyari alapbeallitasokra
funkciét, eléfordulhat, hogy az 6sszes bedllitast a gyari
alapbeallitasokra allitja.
Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa
338.0.

3VT1G630 inset Sig 139 Back 18_02_2015



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Alkalmazas vagy vezérl6 ikonjanak hozzaadasa a kezd6képerny6hoz

Az alkalmazésok vagy vezérlék ikonjai hozzaadhatok a kezdéképernyéhoz.

1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy Ures
helyet a kezddképernydn.

FM 0 879w
P A képernydn megjelenik a felugré mend.
®) ] 1 2. Valassza az Alkalmazas hozzaadasa vagy a
ool Wi Vezérlé hozzaadasa lehetéséget.
I % P> Megjelenik az Alkalmazas/vezérlé

hozzaadasa képernyd.

Vélassza ki és tartsa lenyomva.

FM 0 87.9us

Alkalmaz;
Vezerlo dasa

Hatterkep kijelolese

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 140 Front 18_02_2015
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyd

B8 Alkalmazas-/vezeérlolista
Alkalmazas Vezérlo

&

=

Valassza ki és tartsa
lenyomva.

=22 Kezdoélap testreszabasa

® @8

7 5

Athuzas. JES

Alapeértek

3VT1G630 inset Sig 140 Back 18_02_2015

3. Valassza ki és tartsa lenyomva a hozzaadni
kivant alkalmazas vagy vezérlé ikonjat.
> Aképerny6 a Kezdéblap testreszabasa
képernydre valt.
4. Huzza 4t az ikont a kivant helyre.
5. Valassza az OK lehet6séget.
P A képernyd visszatér a kezd6képernydre.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

H Ikonok mozgatasa a kezd6képernyére
Az ikonok helye mdédosithatd a kezddképernydn.
1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
1= Kezdolap testreszabasa P> A képernyd a Kezd6lap testreszabasa
képernydre valt.
I___l NQ ,ﬁ 2. Huzza 3t az ikont a kivant helyre.
3. Vélassza az OK lehet6séget.

f P P A képernyd visszatér a kezdbképernydre.

Vélassza ki és tartsa

lenyomva.

B3 lkonok mozgatdsa a kezddképernyére

A Telefon, Info, Audio, Beallitasok és Navigacié ™
ikonokat is ugyanezzel a modszerrel mozgathatja.

B2 Kezdolap testreszabasa

Nopsjuny I

Alapértek

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyd

M Ikonok torlése a kezd6képernyén
A kezd&képernydn léve ikonok torélheték.

1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
> Aképernyd a Kezdéblap testreszabasa
képernydre valt.

=22 Kezdolap testreszabasa

® 8 | ¢

Navigaclo | Telefon Info

Valassza ki és tartsa
lenyomva.

Alapeértek

P> Az ikon eltnik.
3. Vdlassza az OK lehet6séget.
P A képernyd visszatér a kezd6képernydre.

B2 Kezdolap testreszabasa

Alapeértek

* Nem all rendelkezésre minden modellen

2. Huzza &t a toréini kivant ikont a lomtar ikonra.

B3 konok torlése a kezddképernyén

nem torolhetd.

Az alkalmazésok vagy vezérlék nem torlédnek az ikon
kezddképernydn vald torlésével.

3VT1G630 inset Sig 141 Back 18_02_2015



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M A kezd6képernyé hattérképének modositasa
A kezd&képernyé hattérképe modosithato.
1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy Ures
helyet a kezddképernydn.
P A képernydn megjelenik a felugré mend.
2. Valassza a Hattérkép kijelolése lehetdséget.
P — P> A képernydn megjelenik a felugré mend.

Vezerlo ho: LERE]

(1] 87.9ms

Hattérkeép kijelslése

3. Valassza ki a hattérképek kivalasztdsdhoz
hasznalt alkalmazast.
4. Valassza ki a modositani kivant hattérképet.
5. Valassza a Hattérkép kivalasztasa
lehetdséget.
P Miutén a hattérkép modosult, a képernyé
visszatér a kezd&képernydre.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyd

M Allapotteriilet

Huzza at ujjat a képernyd felsé részén.
P> Megjelenik az dllapotterilet.

L FM 1] 87.9m:

® w Vélasszon ki egy elemet, és tekintse meg annak

Navigacio A i
avigaci m részleteit.

BRI -
S| sesitinacill . ang Valassza a lehetSséget vagy huzza fel a @
ikont a terilet bezarasédhoz.

- M

1/7/2013

il
Allapotteriilet @ ikon

3VT1G630 inset Sig 142 Back 18_02_2015



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M A képerny6 kezeléfeliiletének médositasa

A képernyé kezel6fellletének dizéjnja modosithato.

# Rendszerbeallitasok

< Hangfel. Ora
Nyelv
Utolsé képerny6 megjegyzése
Memoriafrissités
ldébeallitas frissitese
Kezelofelilet valtoztatasa

Alapértelmezett

G OmEDT,

= e
Telefon

* Nem all rendelkezésre minden modellen

1.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Rendszer lehet6séget.

. Vélassza az Egyéb fulet.

. Vélassza a Kezel6feliilet valtoztatasa

u b WN

o

Nyomja meg a gombot.

lehetdséget.

. A képernydn megerésitd lzenet jelenik meg.

Vélassza az Igen lehetdséget.

FOLYTATODIK

B3A képerny6 kezeldfeliiletének modositasa

A kezeléfelllet dizéjnjanak modositasa utan ujra kell
inditani a rendszert. Varjon par pillanatot, amig a rendszer
elindul.

Az audid/informécios képernyén modosithatja a
hattérképet.
Hattérkép beallitasa 275. o.

Ha moédositja a képernydfeliletet, bizonyos
bedllitdselemek modosulnak.
Testre szabhaté funkciok* 322. o.

3VT1G630 inset Sig 143 Front 18_02_2015
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Audié/Informacios képernyd

Alkalmazasok bezarasa

M Alkalmazasok bezarasa

Bezarhatja a hattérben futé alkalmazésokat.
1. Tartsa lenyomva a[ e | gombot.
2. Vélassza az Aktiv filet.

# Feladat/elozménykezeld

Aktiv alkalmazés : 3 P> Ha az Aktiv/el6zmények fllet vélasztja,
Aitiv/elozmények egyszerre zarhatja be a pillanatnyilag futo
::s; alkalmazasokat, és torolheti a
P tevékenységnaplot.
App4 3. Vélassza ki a bezarni kivant alkalmazast.
es toriése 4. Vélassza a Torlés lehet&séget.

P> Akijelz6 visszatér az alkalmazaslistara.

#* Feladat/elozménykezelo
Aktiv alkalmazas : 3

Megjelenit

Torlés

3VT1G630 inset Sig 143 Back 18_02_2015

Ha a hattérben megnyitva hagyja a hasznalt
alkalmazésokat, eléfordulhat, hogy egyes alkalmazasok
nem mukodnek megfeleléen kdvetkezd megnyitasukkor.
llyen esetben zérja be a nem hasznalt alkalmazasokat.

A rendszer 6sszes alkalmazéasanak bezérdsdhoz vélassza
az Osszes torlése, majd az Igen lehetéséget.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> A hangzas éllitasa

A hangzas allitasa

1. Nyomja meg a gombot. BJA hangzés dllitasa
# Audio beallitasok 2. Valassza a Bedllitasok lehetSséget. Az SVC négy lizemmddja: Ki, Alacsony, Kdzepes és
3. Vélassza az Audié lehetbséget. Magas.
4. Vélassza a Hang lehetdséget. Az SVC funkcio a gépkocsisebesség alapjan éllitja be a
Hang hangerdszintet. Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha
Felugro forras i Valasszon ki egy fllet a kdvetkezdé lehetdségek lassabban hajt, csékken a hangerd.
RDS-beallitasok kdziil:

MELY, MAGAS, HANGERO, EGYENSULY, SUBW
(Mélysugarzé)~, Seb. hangerékiegyen. (SVC)

Alapértelmezett

#* Hang
MELY-MAGAS E/H-J/B

MELY

Nopsjuny I

MAGAS

Alapértelmezett

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 287
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Kijelz6 beallitasa

Kijelz6 beallitasa

Mdédosithatja az audi¢/informacids képernyd fényerejét vagy szintémajat.

M A képernyé fényerésségének modositasa

. Nyomja meg a gombot.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Rendszer lehet&séget.

. Vélassza a Kijelz6 fulet.

. Vélassza a Kijelz6 bedllitasai lehetéséget.
. Valassza ki a kivant beallitast.

. Vélassza az OK lehet&séget.

#* Kijelz6 beallitasai

Fényeré

Kontraszt

NO U b WN=

Fekete er.

M A képerny6 szintémajanak modositasa
. Nyomja meg a gombot.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

1
2
3. Vdlassza a Rendszer lehetdséget.
4. Valassza a Kijelz6 filet.
5
6

#* Rendszerbeallitasok

e Kek . AP s
Hattérszin . Vélassza a Hattérszin lehetdséget.

. Vdlassza ki a kivant bedllitast, majd valassza ki

Ibolya ujra.
P A képernyén megerésitd Gzenet jelenik

Sarga
Piros

Igen gombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

meg. A rendszer Ujrainditdsahoz valassza az

XA képerny6 fényerdsségének médositdsa

A Kontraszt és a Fekete er. bedllitasai is hasonlé modon
maodosithatok.

BXA képerny6 szintémajanak modositasa

Az Ujrainditds néhany percet vesz igénybe. Ha az
alapértelmezésre dllitja a Rendszerbeallitasok pontban
|évé elemeket, amikor az alapértelmezett szinsémaban
egy szint médosit, a rendszer Ujraindul.

Testre szabhaté funkciok* 322. o.
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Audioforras kivalasztasa

B Audioforras kivalasztasa

Vdlassza ki a forrasikont. Forrasvalaszté képernyé Ha el6re telepitett audioalkalmazasokat indit el, a
képernyé bal felsé sarkaban megjelenik az m jel.

Ezek az elére telepitett alkalmazasok nem jelennek meg a
forrasvélasztd képernydén.

Ezeket az audioalkalmazésokat az Alkalmazas-/
vezérlélista képernyérél indithatja el.

< Hangolas » e Kereses »»

Forrasok ikonjainak listaja

Erintse meg a jelenlegi forras ikonjat, majd a forrdsok ikonok listajabol vélassza ki a kivant
audioforras ikonjat.

Manualis mikodtetésre vonatkozo korlatozasok

Bizonyos manualis funkcidk le vannak tiltva vagy nem mkodnek, amikor a gépkocsi
mozgasban van.
A szirkén megjelend opcidk nem valaszthatok ki, mig meg nem all a gépkocsival.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> AM/FM radio lejatszasa

AM/FM radio lejatszasa

VO

[ ST |
- @ LIORRSI Mol incclligens tobbfunkcios kijelzd

12:34

gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

VOL (Hangeré6) gombok — X I
Nyomja meg a hangeré beallitdsahoz. d

FM Audié/Informaciés képernyd
FORRAS

MorMuny I

Megnyitas/Bezaras ikon"
A részletes informaciokat
jeleniti meg/rejti el.

o 879w

(Menii) gomb

Nyomja meg a menupontok
megjelenitéséhez. o < Hangolas » e« Keresés »» ¢— Keresés ikonok

(Vissza) gomb Valassza a@vagy@gombot az

D
K P ,, . — erésen hallhaté allomasok keresésére a
Nyomja meg az el6z6 képernydre vald a . .
. -~ kivalasztott savban.
visszatéréshez.

Hangolas ikonjai

Viélassza a E vagy lE‘ gombota
radiéfrekvencia hangoldséhoz.

*1:El6fordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

290
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei > AM/FM radio lejatszasa

M Elébeallitott memoria EBElgbedllfott meméria
A kijelz6n megjelend ST jelzés sztered FM sugarzasra utal.

To store a station: Sztered hangzas kozéphulldmon nem elérhetd.

1. Hangolja be a kivant dllomast.

2. Nyomja meg a gombot. Audié Gzemmod &tvéltasa

3. Vélassza a Beall. ment. lehetdséget. Nyomja meg a kormanykeréken talélhato SOURCE

4. Vélassza ki azt az el6bedllitott szamot, amelyre az dllomast menteni kivanja. gombot, vagy valassza a FORRAS lehetdséget a
képernydn.

M Alllista Audio-tavvezérlék 245. o.

Uzemmodot az Audié menii képernydn 1évd
A kivélasztott sav legerésebben foghato allomasait listazza. Forrasvaltas lehetSseggel valthat.

1. Nyomja meg a gombot.

2. Vélassza az All. lista lehetéséget.
3. Viélassza ki az dllomast.

6 AM és 12 FM dllomast térolhat az el6beallitott
memoridban.

B Manualis frissités
Barmikor frissitheti az elérhetd &llomasok listajat.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza az All. lista lehet&séget.

3. Valassza a Frissitési lista lehet&séget.

M Keresés

A késziilék 10 mésodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legerésebben foghatd
allomasainak mUsorabdl.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza a Scan lehetdséget.
A keresés kikapcsoldsdhoz valassza a Keresés megszakitasa lehetdséget.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> AM/FM radio lejatszasa

M RDS - Radié adatszolgaltaté rendszer

Széveges adatinformacidkat nyujt a kivalasztott, RDS-funkcidval egytttmkods FM-
allomashoz kapcsoldddan.

H RDS-allomas keresése az allomaslistan

1. FM-dllomaés hallgatédsa kbzben nyomja meg a gombot.
2. Valassza az All. lista lehet&séget.

3. Valassza ki az allomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheti az elérhetd allomasok listajat.

1. FM-dllomas hallgatdsa kdzben nyomja meg a gombot.
2. Valassza az All. lista lehet&séget.

3. Valassza a Frissitési lista lehet&séget.

M Radios széveg
A kivalasztott RDS allomas radidsszoveg-informacioéit jeleniti meg.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza a Radios széveg lehetdséget.

M Keresés

A késziilék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legerésebben foghatd
dllomasainak mUsorabdl.

1. Nyomja meg a gombot.

2. Valassza a Scan lehetdséget.

A keresés kikapcsoldsdhoz valassza a Keresés megszakitasa lehetdséget.

B3RDS - Rdi6 adatszolgaltatd rendszer

Az RDS funkcioval egyattmUikédd FM dllomas
kivalasztasakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az 4llomds nevére valt. Ha
azonban az adott dllomas jele elgyengul, a kijelzés az
4llomas neve helyett a frekvenciat jeleniti meg.
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DAB (Digitalis m(isorszdras) lejatszasa

Y
3 WWWWWWWWWWWWW

12:34

gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

— Intelligens tobbfunkcios kijelzé

VOL (Hangeré) gombok
Nyomja meg a hangeré
beaéllitasahoz.

(Menii) gomb

Nyomja meg a menupontok
megjelenitéséhez.

(Vissza) gomb

05

Nyomja meg az el6z6 képernydre vald

visszatéréshez.

Egyiittesek ikonjai
Viélassza a @ vagy E lehetéséget a frekvencia
hangolasahoz.

*1:Eléfordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

3VT1G630 inset Sig 147 Front 18_02_2015

Audié/Informaciés képernyd
Megnyitéas/Bezaras ikon'

A részletes informaciokat
jeleniti meg/rejti el.

Szolgaltatas ikonok

Yoxuny I

Vélassza a B vagy E} gombot az

erésen hallhaté dllomasok keresésére a

kivalasztott savban.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> DAB (Digitalis misorszéras) lejatszasa

M Elébeallitott memoria

Allomés tarolaséhoz:
1. Hangolja be a kivant allomast.

2. Nyomja meg a gombot.
3. Valassza a Beall. ment. lehetdséget.

4. Valassza ki azt az el6beadllitott szamot, amelyre az dllomdst menteni kivanja.

M Egyiittesek listaja

A legerésebben foghato dllomasok listazza.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Vélassza ki az Egyuttesek listaja lehetdséget.
3. Vélassza ki az dllomast.

B Manualis frissités
Barmikor frissitheti az elérhetd allomasok listajat.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Vélassza ki az Egyuttesek listaja lehetdséget.

3. Valassza a Frissitési lista lehet&séget.

M Keresés

A késziilék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legerésebben foghatd

allomasainak mdsordbdl.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza a Scan lehetdséget.

3. Vélassza a Sugarzasi frekvencia keresése vagy a Keresési szolgaltatas lehetéséget.

A keresés kikapcsoldsdhoz valassza a Keresés megszakitasa lehetdséget.

BX3DAB (Digitalis misorszoras) lejatszasa

Audio Uzemmod atvéltasa
Nyomja meg a kormanykeréken taldlhaté SOURCE
gombot, vagy valassza a FORRAS lehet&séget a
képernyén.

Audio-tavvezérlék 245. o.
Uzemmodot az Audié menii képernyén lévé
Forrasvaltas lehetéséggel vélthat.

12 DAB-dllomast tarolhat az el¢bedllitott memaoridban.
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M Radios szoveg

A kivélasztott DAB-4llomas radidsszoveg-informacioit jeleniti meg.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza a Radios széveg lehetbséget.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei »>CD lemez lejatszasa

CD lemez lejatszasa

Arendszer audio CD lemezek, valamint irhat6 és Ujrairhaté CD lemezekre irt MP3, WMA vagy AAC™
formatumd fajlok lejatszésara alkalmas. A CD betdltését kdvetden valassza ki a CD lizemmdadot.

gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

01256 83999 9

Track AAA

Genres AAA
Artists AAA

12:34

VOL (Hangerd) gombok = ® . cD
Nyomja meg a hangeré n FORRAS
bedllitdsdhoz.

(Menii) gomb
Nyomja meg a mentipontok
megjelenitéséhez.

(Vissza) gomb

Nyomja meg az el6z6 képernydre vald
visszatéréshez. o

>

[A](Kiadas/Bezaras) gomb S——

CD kiadasahoz nyomja meg ezt a gombot.

Mappaikonok

mappa elejére valé ugrashoz az MP3, WMA vagy AAC mappékban.

Vélassza a E elemet a kdvetkez6 mappara, illetve a E elemet az el6z6

*1:A lejdtszo kizdrdlag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumu fajlok lejatszasdra alkalmas.
*2:Elsfordulhat, hogy egyes listék nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

3VT1G630 inset Sig 148 Back 18_02_2015

[BXg@— Intelligens tobbfunkcids kijelz6

Audié/Informaciés képernyd

Megnyitas/Bezaras ikon™
A részletes informaciokat
jeleniti meg/rejti el.

Zeneszamikonok

Zeneszamvaltashoz (MP3, WMA vagy AAC

formatumd fajlok) valassza a [E] vagy
lehet6séget.

Vdlassza ki és tartsa lenyomva a

zeneszamon belili gyors mozgashoz.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> CD lemez lejatszasa

M Fajl kivalasztasa zenekeresési listajabol (MP3/WMA/AAC) BACD lemez lejétszdsa

Ne hasznaljon ragasztott cimkés CD lemezeket. A cimke a
CD lemez lejatszéba vald beszoruldsat eredményezheti.

1. Nyomja meg a gombot, majd vélassza a
Zene ker. lehetdséget.

[AS Audio meni

Véletlenszeri/

Keresés Ismétles

A digitélis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA-fajlokat a
készulék nem jatssza le.

Az audiorendszer a Nem lejatszhato fajl tzenetet
jeleniti meg, majd a kévetkezé fajlra ugrik.

Zene Kkeresése Hang

Forrasvaltas

l Szbveg formatumu adatok a kdvetkezd kordlmények
kozott jelennek meg a kijelzén:
® Amikor Uj konyvtarat, fajlt vagy zeneszamot vélaszt ki.
(A5 Zene keresése 2. Vélasszon mappat. ® Amikor CD-re véltoztatja az audié tizemmadot.
C] ® (D behelyezésekor.
© 01 GYOKERMAPPA
i 02AAA Ha kiadatja a lemezt, de nem veszi ki a CD-nyilasbol,

i 03 BBB .z ) ) 04 s ,
™ 04 CCC néhany masodperc elteltével a lejatszo visszahuzza.

m 05DDD
M 06 EEE

Konyvtar kivalasztasa

Nopsjuny I

!

Zeneszam kivalasztasa

[AS Zene keresése , ,
- 3. Valasszon zeneszamot.

01 [01] aaa
02 [02] bbb

03 [03] cce
04 [04] ddd
05 [05] eee
06 [06] fif

FOLYTATODIK 297
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei »>CD lemez lejatszasa

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Zeneszadm vagy féjl lejatszésa kdzben is valthat a belehallgatasos, az ismétlédé és a

véletlenszer( lejatszési mod kozott.
1. Nyomja meg a gombot.
2. Vélassza a Scan vagy Véletlenszerii/Ismétlés
lehet&séget.
3. Vélasszon Uzemmaddot.

> Véletlenszeri/Ismétlés

Mappa =z Veéletlenszerd

- - P =
2 ismétlese lejatszas

miyg Veletien

0> Szam ismétlése e

A Véletlenszeri/Ismétlés lehetéség
van kivélasztva.

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza ki a kikapcsolni kivant Gzemmaddot.

B3 ejétszasi mod kivalasztasa

Play Mode (Lejéatszasi méd) menlUpontjai

Keresés

Mappak beolvasasa (MP3/WMA/AAC): 10 masodperces
részeket jatszik le az 6sszes fémappa elso fjljabol.

Szamok beolvasasa: 10 masodperces bemutaté a CD
lemezen taldlhatod 6sszes szambol (MP3, WMA vagy AAC-
fajlok esetén a kivalasztott kdnyvtar dsszes fajljiabol).

Véletlenszeri/Ismétlés

Mappa ismétlése (MP3/WMA/AAQC): az adott
konyvtarban taldlhatd dsszes fajlt ismétli.

Szam ismétlése: Megismétli az éppen lejatszott
zeneszamot/féjlt.

Véletlenszer(i ismétlés mappaban (MP3/WMA/AAQ):
a konyvtarban taldlhatod 6sszes fajlt lejatssza véletlenszer
sorrendben.

Véletlenszerii lejatszas: az Osszes zeneszamot/fajlt
lejatssza véletlenszer( sorrendben.
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Lejatszas iPod készulékrol

Az USB-csatlakozdval csatlakoztassa iPod készulékét az USB-csatlakozdhoz, majd vélassza

az iPod Uzemmaodot
USB- csatlakozok* 242.0.

gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsoldsahoz.

VOL (Hangeré) gombok

(B SB-jelzés

iPod készllék csatlakoztatasakor kezd
vilagitani.

»— Intelligens tobbfunkcios kijelzé

USB-jelzés
iPod készlilék csatlakoztatasakor kezd

Nyomja meg a hangeré
beallitadsahoz.

(Menii) gomb
Nyomja meg a mentipontok
megjelenitéséhez.

(Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernydre vald
visszatéréshez.

2 iPod
FORRAS

vilagitani.

Audid/Informacios képernyd

Nopsjuny I

Megnyités/Bezaras ikon™
A részletes informaciokat
jeleniti meg/rejti el.

Dalok ikonjai

Boritokép

Dalvaltashoz valassza a B vagym

lehet6séget.

Vélassza ki és tartsa lenyomva a dalon
beldili gyors mozgashoz.

*1:Eléfordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK 299
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Lejatszas iPod késziilékrél

M Dal kivalasztasa a zenekeresési listarol

[AS Audio meni

Zene ker. lehetdséget.

Zene kereséese Keverés/Ismétlés
Forrasvaltas Hang

USB eszkozcsere

!

Kategdria kivalasztasa

[AS Zene keresése
2. Vélassza ki a meni elemeit.
Lejatszasi listak
Eléadok
Albumok
Dalok
Mufajok
Zeneszerz6k

!

Elem kivalasztasa

[AS Zene keresése
o)

1. Nyomja meg a gombot, majd vélassza a

B3 ejétszas iPod késziilékrél

Az elérheté mikodési funkciok tipustdl és kivitelté!
fuggden véltozhatnak. Eléfordulhat, hogy bizonyos
funkcidk nem élinak rendelkezésre a gépkocsi
audiorendszerén.

Amennyiben problémék merdlnek fel, az audio/
informacios képernyén hibalzenet jelenhet meg.
Audio-hibaiizenetek 315. 0.

Ha az audiorendszerhez csatlakoztatott iPhone/iPod
készllékén lévd zenelejatszo alkalmazast haszndlja,
eléfordulhat, hogy nem tudja ugyanazt az alkalmazast
mUkodtetni az audid/informacios képernydrol.
Sziikség esetén csatlakoztassa vissza az eszkodzt.

Mésik USB-eszkozre valtdshoz vélassza az Audié meni
képernyén 1évé USB eszkdzcsere lehetdséget.
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M Lejatszasi mod kivalasztasa BlLejatszasi mod kivdlasztdsa
Lejdtszasi méd menUpontjai
Fajlok lejatszasa kdzben is bedllithatja az ismétlést vagy a véletlenszerU lejatszast. Albumok keverése: A kivalasztott lista (lejatszasi listak,
1. Nyomja meg a gombot. eléaddk, albumok, zeneszamok, eléadasok, mifajok,
B3 Keverés/Ismétlés 2. Valassza ki a Keverés/Ismétlés lehetSséget. zeneszerzék és hangoskonyvek) valamennyi
3. Valasszon Uzemmaodot. rendelkezésre all6 albumat lejatssza, véletlenszerd
sorrendben.
ovz  Albumok . Osszes dal Osszes dal keverése: A kivalasztott lista (Iejatszasi listak,

keverése keverése

eléadok, albumok, zeneszamok, eléaddsok, mdfajok,
zeneszerzOk és hangoskonyvek) valamennyi
rendelkezésre all6 fajljat lejatssza, véletlenszerd
sorrendben.

Szam ismétlése: megismétli az éppen lejatszott
zeneszamot.

0> Szam ismétlése

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza ki a kikapcsolni kivant Gzemmaddot.

Nopsjuny I
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Lejatszas USB flash meghajtorél

Az audiorendszer USB flash meghajtén tarolt MP3, WMA, AAC™ vagy WAV formatumu
audio- és videofajlok beolvasasara és lejatszaséra alkalmas.
Csatlakoztassa az USB flash meghajtot az USB-csatlakozohoz, majd valassza ki az USB
Uzemmadot.

USB-csatlakozok* 242. o.

01238456

M i USB flash meghajté
) Genres AAA csatlakoztatasakor jelenik meg.
B Artists AAA —— Intelligens t6bbfunkcios kijelzé

gomb
Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

USB visszajelz6
USB flash meghajté csatlakoztatasakor

MorMuny I

jelenik meg.
VOL (Hangerd) gombok - ”  UsB Audié/Informaciés képernyé
Nyomja meg a hangerd n FORRAS
beallitdsahoz. LSO

02 BBB
ccc

(Menii) gomb
Nyomja meg a mentipontok
megjelenitéséhez.
(Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernyére valé
visszatéréshez.

Megnyitas/Bezaras ikon™
A részletes informaciokat
jeleniti meg/rejti el.

Zeneszamikonok

. A fajlok médositasahoz vélassza a B
Mappaikonok vagy a [pP>]] lehetSséget.

Valassza a E lehet6séget a kdvetkezé mappara, illetve a E’ Vélassza ki és tartsa lenyomva a
lehet6séget az el6z6 mappa elejére vald ugrashoz. zeneszamon beliili gyors mozgashoz.

*

—_

:A lejatszo kizérdlag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumu féjlok lejatszasara
alkalmas.
*2:El6fordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

302 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M F3jl kivalasztasa a zenekeresési listarol B Lejétszés USB flash meghajtordl
) = o A készulékkel kompatibilis USB flash meghajtokat
—_— 1. Nyomja meg a gombot, majd valassza a hasznaljon.
Zene ker. lehetSséget. Az audiorendszerrel kapcsolatos
75 2. Valassza ki a Zene vagy Film lehetéséget. altalanos informaciok 319. o.

Film

A digitélis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA-fajlokat a
készUlék nem jatssza le.

Az audiorendszer a Nem lejatszhato fajl tzenetet
jeleniti meg, majd a kdvetkezé fajlra ugrik.

~l¢ Amennyiben probléméak mertlnek fel, az audi¢/
Koényvtar kivalasztasa informacids képernydén hibalizenet jelenhet meg.

B Zene keresése Audio-hibaiizenetek 315. 0.

= 3. Valasszon mappat.

01 GYOKERMAPPA Masik USB-eszkdzre valtdshoz vélassza az Audié menii
= 02AAA képernydn |évé USB eszkozcsere lehetéséget.
M 03 BBB
m 04CCC

Nopsjuny I

!

Zeneszam kivalasztasa

[AS Zene keresése

4. Vélasszon zeneszamot.

FOLYTATODIK 303
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtérol

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajl lejatszésa kozben is valthat a belehallgatasos, azismétlédé és a véletlenszerd lejatszasi

maod kdzott.
1. Nyomja meg a gombot.
(RS Véletlenszera/Ismétiés 2. Vélassza a Scan vagy Véletlenszerii/Ismétlés
lehet&séget.
3. Vélasszon Uzemmaddot.

Mappa =z Veéletlenszerd

- . Py oE =
2 ismétlése lejatszas

~ H - - Véletlenszerd ismétles
02 Szam ismétlése i o ppaban

A Véletlenszeri/Ismétlés lehetéség
van kivalasztva.

MorMuny I

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza ki a kikapcsolni kivant Gzemmadot.

304

B3 ejétszasi mod kivalasztasa

Lejdtszasi méd menUpontjai

Keresés

Mappa beolvasasa: 10 masodperces részeket jatszik le
az 6sszes fémappa elsd fajljabol.

Szam beolvasasa (Filmek beolvasasa™):

10 mésodperces részeket jatszik le az aktudlis mappaban
|éve dsszes fajlbol.

Véletlenszeri/Ismétlés

Mappa ismétlése: az adott kdnyvtarban taldlhatd 6sszes
fajlt ismétli.

Szam ismétlése (Filmek ismétlése™’): Megismétli az
éppen lejatszott fajlt.

Véletlenszer(i ismétlés mappaban: a konyvtarban
taldlhatd osszes fajlt lejatssza véletlenszer( sorrendben.
Véletlenszer lejatszas (Az 6sszes film véletlenszer
lejatszasa™): az Osszes fajlt lejatssza véletlenszerd
sorrendben.

Videofdjl lejatszasakor:

Lejatszas/Sziin.: Valassza egy féjl lejatszasahoz vagy
folytatdsahoz.

Stop: Valassza egy féjl lejatszasanak megallitdsdhoz.

*1:Videofdjl lejatszasakor

| 3VT1G630 inset Sig 152 Back 18_02_2015



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei P> Bluetooth® audio lejatszasa

Bluetooth® audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth kompatibilis telefonrol.
A funkcié akkor érheté el, amikor a telefont tarsitotta, és csatlakoztatta a gépkocsi

kihangositd (HFT) rendszerére.
Telefon beallitasa 369. o.

Intelligens ————————¢
tobbfunkcios kijelzé

gomb

Nyomja meg az
audiorendszer be-
vagy kikapcsoldsahoz.

5y Bluetooth visszajelz6

Akkor jelenik meg,
amikor a telefon
csatlakozik a HFT-
kihangositéhoz.
Audié/Informacids
képerny6

Bluetooth visszajelz6

VOL (Hangerd)

Akkor jelenik meg,

gombok
Nyomja meg a
hanger6 bedllitasahoz.

(Menii) gomb ——s—

amikor a telefon
csatlakozik a HFT-
kihangositéhoz.
Megnyitas/Bezaras

ikon™
Nyomja meg a . i A részletes
menupontok informaciokat jeleniti
megjelenitéséhez. meg/rejti el.
= 1n
(Vissza) gomb L Zeneszamikonok

Nyomja meg az el6z6
képernyére valé
visszatéréshez.

Lejatszas ikon

Sziinet ikon

Zeneszamvaltashoz valassza a
(] vagy [P lehetsséget.

Csoportikonok
Csoport médositasahoz
vélassza a \Z’ vagy
lehetbséget.

*1:A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztdl figgden eléfordulhat, hogy egyes listdk nem

jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

FOLYTATODIK

BBluetooth® audid lejatszasa

Nem minden, Bluetooth funkcioval és adatkuldési
lehet&ségekkel ellatott telefon kompatibilis.
Forduljon markakeresked&jéhez azzal kapcsolatban,
hogy telefonja kompatibilis-e.

Bizonyos adateszkoz-funkcidk hasznélata vezetés kdzben
tilos.

Egyszerre csak egy telefon hasznalhatd a HFT rendszerrel.
Ha ketténél tobb térsitott készilék taldlhatd a
gépkocsiban, az elsének megtalalt készuléket
csatlakoztatja automatikusan a rendszer.

Ha egynél tobb telefont térsit a HFT rendszerhez,
eléfordulhat, hogy a rendszer mikddése kis késéssel
indul.

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az eléadd neve, az
album vagy a zeneszdm cime nem jelenik meg
megfeleléen.

El6fordulhat, hogy egyes funkciok nem elérhetdk
bizonyos eszkdzokon.

3VT1G630 inset Sig 153 Front 18_02_2015

Nopsjuny I

305



MorMuny I

306

P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Bluetooth® audié lejatszasa

M Bluetooth® audiofajlok lejatszasa

BBluetooth® audiofsjlok lejatszdsa

7 Buetooth

FORRAS

< Csoport » <« Szam »=

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy telefonjat
parositotta, és csatlakoztatta a rendszerhez.
Telefon beallitasa 369. o.
2. Vélassza a Bluetooth® Audio tGzemmodot.

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet,
hogy mar kordbban csatlakoztattak egy masik,
kihangositoval hasznalhato telefont, amely nem
kompatibilis a Bluetooth® audiotartalommal.

M F3jl sziineteltetése vagy tovabbjatszasa
Valassza a lejatszas ikont vagy a szlinet ikont.

B Zene keresése

Audiofdjlok lejatszasahoz esetleg a telefonjat kell
hasznalnia. Ha igy lenne, kdvesse a telefongyértd
utasitasait.

Ha masik Gzemmaodba Vvalt, a zenelejatszas sziinetel a
telefonon.

BX7ene keresése

S Audio meni

Zene keresése

Forrasvaltas

1. Nyomja meg a gombot.
2. Valassza a Zene ker. lehet&séget.

3. Valasszon ki egy keresési kategoriat (pl.
albumok).

4. Vélasszon ki egy elemet.
P> A kivalasztott elem lejatszésa elindul.

3VT1G630 inset Sig 153 Back 18_02_2015
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmveletei P> Video lejatszasa a HDMI™ segitségével

Videod lejatszasa a HDMI™ segitségével

Az audiorendszer lehetévé teszi, hogy HDMI-kompatibilis eszkdzrél videodt jatsszon le.
Csatlakoztassa az eszkodzt egy HDMI™-kabellel, majd vélassza ki a HDMI™ Gzemmaddot.
HDMI™-csatlakozé * 243. o.

»———— Intelligens tobbfunkcios kijelz6

Yoxuny I

[h]gomb

Nyomja meg az audiorendszer be- = Ik py—

vagy kikapcsoldsahoz.

VOL (Hangeré) gombok ———— (D Q
Nyomja meg a hangerd bedllitdsdhoz. Navigacio Telefon

(Menii) gomb

Nyomja meg a menilipontok D *’
megjelenitéséhez. Beallitasok

(Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernydre
valé visszatéréshez.

Audié/Informacios képernyd

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 307
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Video lejatszasa a HDMI™ segitségével

M A képernyéarany médositasa

Vided lejétszasa a HDMI™ segitségével

¥ Audio beallitasok

Hang
Felugro forras

Kijelz6szabalyozas

. Nyomja meg a [a=8| gombot.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza az Audid lehetéséget.

. Vélassza a Nézépont-szabalyozas
lehet&séget.

. Vélassza ki a kivant beallitast.

H WN =

(9]

RCZOpONteszanalyazas 6. Vélassza az OK lehetdséget.

RDS-beallitasok

Alapértelmezett

3VT1G630 inset Sig 154 Back 18_02_2015
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Fedélzeti alkalmazasok

Fedélzeti alkalmazasok

A Honda Connect tartalmazhat a Honda vagy harmadik fél altal készitett alkalmazast is. Az
alkalmazasok mar telepitve lehetnek a rendszerben vagy letoltheték a Honda App Center
alkalmazasbol. Néhany alkalmazasnak szliksége lehet internetkapcsolatra, melyet Wi-Fi
kapcsolaton keresztil Iétesithet.

Wi-Fi csatlakozas 312. o.
Tovabbi informacidért ldtogasson el az aldbbi weboldalra:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/help

oeamm——— Honda App Center ikon
A Honda App Center alkalmazason keresztul
rengeteg alkalmazashoz férhet hozza

B Fedélzeti alkalmazésok

A Honda App Center haszndlata el6tt kapcsolja be a GPS
egységet.
Testre szabhat6 funkciék* 322. o.

Ha meg is valtoztatja a Hattérszin beadllitast a
Rendszerbeallitasok képernyén, az nem lesz hatassal a
Honda App Center képerny6jére.

e Az audiorendszer vezetés kbzbeni hasznélata elvonhatja figyelmét az Utrdl, és balesetet okozhat, amelynek sordn sulyos, akér haldlos sértlést
szenvedhet. Csak akkor mUkodtesse a rendszer kezel&szerveit, amikor azt a kdrilmények lehetévé teszik. Az eszkdzt mindig a helyi

szabalyozasnak megfelel6en hasznalja.

* A kdzponti egységben taldlhatod alkalmazasokat barmikor megvdéltoztathatjak. Ez azt jelenti, bizonyos esetekben nem biztos, hogy elérhetdk,
vagy masképp mukodhetnek. Az ilyen esetekért a Honda nem vallal semmilyen felelsséget.

o Azeszkdzon taldlhato alkalmazdsokat nem kizadrdlag a Honda készithette, ezekre a harmadik fél szoftverlicence vonatkozik, és szolgéltatdik egyéb

koltségeket szamolhatnak fel.

e Amennyiben az eszk6zon taldlhatd alkalmazasokat mobiltelefonjaval hasznélja, a szolgéltatd adathasznalati és roaming dijakat szamolhat fel, és

a Honda nem felel az ilyen haszndlatbdl eredd koltségekért. A Honda azt ajanlja, hogy elézetesen kérjen tandcsot mobilszolgaltatéjatol.
e Az alkalmazdsok Honda App Center alkalmazasbdl valod letoltésének hasznalati feltételeit az aldbbi webhelyen taldlja:

https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/help, és azért a szolgaltatd szintén dijakat szamolhat fel.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Okostelefon csatlakoztatasa

Okostelefon csatlakoztatasa

Az okostelefon néhdny alkalmazasa megjelenithetd és mikodtethetd az audid/
informacids kijelzdn, ha a telefon csatlakoztatva van az audiorendszerhez. Telefonja
kdbellel vagy vezeték nélkul is csatlakoztathato.

iPhone csatlakoztatasa 311. 0.

Wi-Fi Uzemmaéd (beallitas elsé alkalommal) 312. o.

Okostelefon-csatlakozas haszndlatdhoz elészor parositania kell az okostelefonjat az
audiorendszerrel a Bluetooth® kapcsolaton keresztdil.
Telefon bedllitasa 369. o.

Intelligens tobbfunkcios —
kijelz6

=
r—
=

[R88 |(Kezd6képernyd) L

gomb —‘

Visszatérésa ) Mikrofonok
kezdokepérrlyore P » o
vagy az el6z6 o Audié/Informaciés
képernydre. L A képerny6

Navigacio Telefon

Nyil

Akkor jelenik meg, amikor
a telefon csatlakozik a
rendszerre. Valassza ki az
elérhet6 alkalmazasok
megjelenitéséhez.

JJ ¥

Audio Beallitasok

o[ ]ie[oie

(Vissza) gomb

Visszatérés az el6z6 képernyére. (Nem minden telefonnal érhetd el.)

(Menii) gomb
Valassza ki a kivalasztott alkalmazas menijének megjelenitéséhez (Nem minden
alkalmazasnal érhetd el.)

B3 0kostelefon csatlakoztatdsa

Csak biztonsdgos helyen parkolva csatlakoztassa a
telefonjat, illetve hasznélja a megjelenitett
alkalmazasokat.

Nem minden tipusu telefon kompatibilis a rendszerrel. A
rendszer nem jeleniti meg a telefonon elérhetd dsszes
alkalmazast, és egyes alkalmazasokat elére fel kell
telepiteni. Kérdezze a szakszervizt a részletekrol.

A Bluetooth® csatlakozast okostelefonjara kell valtani, ha
mas elektronikus eszkoz is csatlakoztatva van.
Az aktudlisan parositott késziilék médositasa
masik késziilékre 370. 0.

A kovetkezodk telefontipusonként eltérék lehetnek:

® Azokostelefon rendszerhez térténd csatlakoztatasanak
modja.

® Képernydrdl mikodtethetd alkalmazasok.

® Vdlaszid¢/frissitési idé megjelenitése

Nem minden alkalmazas mikodését tdmogatja az

audiorendszerunk.

Az alkalmazas funkcioival kapcsolatban forduljon az

alkalmazas szolgéltatojahoz.

Ne vonja el a figyelmét a képernyd a gépkocsi hasznalata
kozben.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Okostelefon csatlakoztatasa

M iPhone csatlakoztatasa

1

jo—— USB-kabel

i

HDMI-kabel
.

J

Digitalis AV-édapter

. Csatlakoztassa a telefont az audiorendszerhez

Bluetooth® kapcsolaton keresztil.
Telefon beéllitasa 369. o.

. Csatlakoztassa a digitalis AV-adaptert a HDMI™

csatlakozohoz.

. Csatlakoztassa a digitélis AV-adaptert az

iPhone készllékhez.
P> Varja meg, amig a kezd6képernyén
megjelenik egy nyil.

. Vélassza ki a nyilat az okostelefonon elérhetd

alkalmazasok audid/informacios kijelzén

torténd megjelenitéséhez.

P> El¢fordulhat, hogy egyes alkalmazasokat a
telefonrol kell haszndlnia.

. Valassza ki az alkalmazast, amelyet az audio/

informacids képernydrdél kivan mikodtetni.
P Az el6z6 képernyére valé visszalépéshez

nyomija meg a gombot.

BJiPhone csatlakoztatdsa

Gy6z6djon meg arrdl, hogy elészor a digitélis AV-
adaptert csatlakoztatta a HDMI™ csatlakozdhoz.
Ellenkez6 esetben eléfordulhat, hogy az okostelefon-
csatlakozds nem mukodik megfeleléen.

A telefon az USB-csatlakozohoz csatlakoztatva is tolthetd.

Az AV-adapter és a HDMI™-kdbel megvasarlasaval
kapcsolatban kérje markakereskedd segitségét.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Wi-Fi csatlakozas

Wi-Fi csatlakozas

A Wi-Fi-n keresztll csatlakoztathatja a kijelzés audiorendszert az internethez, igy
weboldalakat bdngészhet, illetve online szolgaltatasokat vehet igénybe az audio/
informacids képernydn. Ha a mobiltelefon hotspot funkciéval is rendelkezik, a rendszer
panyvazhato a telefonra. A bedllitashoz kdvesse az aldbbi [épéseket.

B Wi-Fi uzemmod (beallitas elsé alkalommal)

#* Bluetooth/Wi-Fi beallitasok

Bluetooth Wi-Fi

Bluetooth eszkozlista
Parositasi kod modositasa

Wi-Fi BE/KI

Wi-Fi eszk6z informaciok

Alapértelmezett

#¥ Wi-Fi eszkoz lista

BBBBB
Csatlakozas

b WIN =

<))

. Nyomja meg a gombot.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Valassza a Bluetooth / Wi-Fi lehet&séget.
. Valassza a Wi-Fi fllet.
. Valassza a Wi-Fi be/ki allapota, majd a Be

lehet&séget.

. Vélassza a Wi-Fi eszkoz lista lehetdséget.

P> Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon Wi-Fi-
bedllitdsa hozzéférési pont
(internetmegosztas) Uzemmaddban van.

P> Valassza ki azt a telefont, amelyhez
csatlakoztatni kivanja a rendszert.

P> Ha nem taldlja a listaban azt a telefont,
amelyhez csatlakozni kivan, vélassza a Scan
lehet&séget.

. Vélassza a Csatlakozas lehet&séget.

P> Adja meg a telefonhoz tartozo jelszot, majd
vélassza az OK lehetéséget.

P> Amikor a csatlakozés sikeres, a ikon
jelenik meg a listan.

. A kezd&képernydre vald visszatéréshez

nyomja meg a gombot.

BIWi-Fi iizemmad (bedllités els alkalommal)

A bedllitasi eljards csak akkor hajthatd végre, ha a
gépkocsi all. Parkoljon le biztonsdgos helyen, és llitsa az
audiorendszert Wi-Fi tzemmadba.

Egyes telefonszolgéltatdk dijat szamolhatnak fel az
internetmegosztasért. Ellendrizze a telefon-el&fizetési
csomagjat.

Ellendrizze a telefon kézikonyvében, hogy telefonja
rendelkezik-e Wi-Fi csatlakozéssal.

A Wi-Fi eszkoz lista oldalon lévé 7R ikonnal
ellendrizheti, hogy a Wi-Fi kapcsolat be van-e kapcsolva,
vagy nincs. Ezen a képernydn az tviteli sebesség és
egyéb adatok jelennek meg.

Ha nem tudja megadni a jelszét a megjelenitett
billenty(zettel, a kdvetkezd lépéseket kdvetve mddositsa
a billenty(zetet olyanra, amellyel meg tudja adni azt:
Beallitasok > Android > Nyelv és bevitel > vélassza
a szimbolumot az Android billentytizet mellett >
Beviteli nyelv - t6r6lje a Rendszernyelv hasznalata
négyzet jelolését> vélassza ki a megfelelé nyelvet a
billenty(lizethez.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Wi-Fi csatlakozas

B Wi-Fi iizemmad (a kezdeti beallitas elvégzése utan) B3 Wi-Fi iizemmad (a kezdeti beallitds elvégzése utén)
Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon Wi-Fi-bedllitasa hozzaférési pont (internetmegosztas) A telefon jrainditasa utan eléfordulhat, hogy Gjra el kell
uzemmaodban van. végeznie a Wi-Fi csatlakozas kezdeti beallitasat.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Siri Eyes Free

Siri Eyes Free

Sirihez a korméanykeréken lévé (Beszéd) gomb megnyomasat kdvetden beszélhet, ha
iPhone késziiléke tarsitva van a telefonkihangositd (HFT) rendszerhez.
Telefon bedllitasa 369. o.

M A Siri Eyes Free hasznalata

Akkor jelenik  prmm—
meg, ha Siri
Eyes Free
opcidban van
aktivélva a Siri

A Siri Eyes Free hasznalata
kozben:

A kijelz6 nem véltozik.
(Hivasmegszakitas/Vissza) gomb  Nem jelenik meg visszajelzés
Nyomja meg a Siri kikapcsolasahoz. vagy parancs.

(Beszéd) gomb
Tartsa lenyomva, amig a kijelzén az
alabbit nem latja.

B3Siri Eyes Free

A Siri az Apple Inc. védjegye.

Latogasson el az Apple Inc. honlapjara a Siri
alkalmazashoz elérhet6 funkciokkal kapcsolatban.

Javasoljuk, hogy vezetés kdzben a Siri helyett a Siri Eyes
Free alkalmazast haszndlja.

B3JA Siri Eyes Free hasznélata

Egyes parancsok csak bizonyos telefonfunkciéknal vagy
alkalmazésoknal mdkoédnek.
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Audio-hibalizenetek

CD-lejatszo ™

Lemezhiba esetén a kdvetkezd hibalizenetek jelenhetnek meg.

Hibalizenet Ok

Tualmelegedési hiba Magas hémérséklet

P -
Nem tamogatott Nem tdmogatott zeneszam-/

fajlformatum

Nem lejatszhato fajl™

Hibas lemez

Kérjlik ellendrizze a

kézikonyvben leirtakat.

Nyomja meg az eject gombot™

Hibas lemez Mechanikai hiba
Lasd a hasznalati utmutatot
Nyomja meg az eject gombot™

Mechanikai hiba

Hibas lemez
Kérjlik ellenérizze a
kézikdonyvben leirtakat.”!

Szervohiba
Hibas lemez
Lasd a hasznalati Gtmutatot™
Lemezellen6rzés Lemezhiba

*1:Egy kijelz6vel ellatott audiorendszer
*2:Két kijelzével ellatott audiorendszer

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Megoldas

Kapcsolja ki az audiorendszert és varja meg, amig a lejatszé lehdl, és a

hibatzenet torlédik.

Az adott szamot/fajlt atugorja a rendszer. A kdvetkezé tdmogatott
zeneszam/féjl jatszodik le automatikusan.

Nyomja meg a [A] (kiadas)"'/[A] (kiadds/CLOSE)"2 gombot, vegye ki a

lemezt, és ellendrizze, hogy a hibalizenet torlédott-e.
Bizonyosodjon meg, hogy a lemez nem hibas vagy deformalodott,
majd helyezze vissza.

A CD lemezek védelme 319. o.
Ha a hibatizenet Gjra megjelenik, nyomja meg a [A] (kiadas) '/[A]
(kiad4s/CLOSE) 2 gombot, majd vegye ki a lemezt.
Tegyen be egy masik lemezt.
Ha az Uj lemez lejatszédsa megkezdédik, akkor ez eléz6 lemez hibas.

Ha a hibalzenet ismétlédik vagy a lemezt nem lehet kivenni, vegye fel

a kapcsolatot a forgalmazéval.
Ne probalja a CD lemezt erével kivenni a lejatszobdl.

Ellendrizze a lemezt, hogy nem-e hibas vagy deformalddott-e.
A CD lemezek védelme 319. 0.

3VT1G630 inset Sig 158 Front 18_02_2015
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PP Audio-hibatizenetek P>iPod/USB flash meghajto

iPod/USB flash meghajto

Ha iPod vagy USB flash meghajtétartalom lejatszasa kdzben hibak fordulnak eld, a
kovetkezé hibalzenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikerUl tordIni a hibatzenetet,
forduljon a forgalmazéhoz.

USB hiba Akkor jelenik meg, ha hibds az USB-adapter. Ellenérizze a késziilék kompatibilitasat az USB-adapteregységgel.

Nem kompatibilis USB-eszk6z™

Megoldas

Akkor jelentkezik, ha nem tdmogatott készlléket csatlakoztatnak. Valassza le az egységet. Kapcsolja ki az
Nem kompatib. USB-eszk6z audiorendszert, majd kapcsolja vissza. Ne csatlakoztassa Ujra a hibat eléidézé egységet.
Lasd a hasznalati utmutatot™

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha az iPod Ures. Gy6z6djon meg arrdl, hogy vannak kompatibilis fajlok az
eszkdzon.

. .
Nem tamogatott verzié Nem tdmogatott iPod készlléket kapcsolt a rendszerhez. Ha tdmogatott iPod csatlakoztatésakor jelentkezik ez
Nem tamogatott verzi6™ a hibalzenet, frissitse az iPod szoftverét Ujabb verzidra.
Prébal ujrakapcsolédni™
Az iPod nem felismerhetd. Csatlakoztassa Ujra.
Kapcsolédas ujra™

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajtén tarolt fajlok digitélis jogvédelem (DRM) alatt allnak vagy
Nem lejatszhato fajl formatumuk nem tdmogatott. Ez a hibalzenet kb. 3 masodpercig lathatd, majd a lejatszo a kovetkezd
zeneszamra ugrik.

*1:Egy kijelz6vel ellatott audiorendszer
*2:Két kijelzével ellatott audiorendszer
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PP Audio-hibatizenetek P>iPod/USB flash meghajto

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha az iPod Ures. Gy6z6djon meg arrdl, hogy vannak kompatibilis fajlok az
eszkdzon.

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajté res vagy nem tartalmaz MP3, WMA, illetve AAC fajlokat.
Gy6z8djon meg arrél, hogy vannak kompatibilis fajlok az eszkdzon.

. . Nem tdmogatott egységet kapcsolt a rendszerhez. Ha tamogatott eszkdz csatlakoztatasakor jelentkezik ez a
Nem hasznalhat6 - i .
hibalizenet, csatlakoztassa Ujra az eszkdzt.

*1:Két kijelzével ellatott audiorendszer

Nincsenek adatok

3VT1G630 inset Sig 159 Front 18_02_2015
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PP Audio-hibaiizenetek P Android/Alkalmazasok

Android/Alkalmazasok

Ha hiba kovetkezik be az audiorendszer vagy alkalmazasok hasznélata kdzben, a kovetkezd
hibalizenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikertl tordlni a hibalzenetet, forduljon a
forgalmazohoz.

Hiba tortént az alkalmazason belll, valassza ki a képernyén 1évé OK gombot az alkalmazéas bezardsahoz.
Ha a hiba nem végzetes, az alkalmazas Ujrainditdsa utan visszaall normal dllapotba.
Ha az alkalmazas még Ujrainditas utdn sem all vissza a normal dllapotba, tartsa lenyomva a || (Be-/kikapcsolas)
gombot a kényszeritett visszadllitdshoz. Ha még mindig nem all vissza normal dllapotba, a Visszaallitas gyari
alapbeallitasokra funkciot kell hasznalnia.

Visszaallitas gyari alapbeallitasokra 338. o.

Az **** glkalmazas sajnos leallt.

Az alkalmazas elfoglalt.
Valassza a Varakozas gombot, ha még egy kicsit varni tud az alkalmazas valaszara. Ha még akkor sem valaszol,
Az **** nem vdalaszol. Be ha tovabb var, vélassza az OK gombot az alkalmazas bezardsahoz és elinditasahoz. Ha az alkalmazas nem all
szeretné zarni? vissza normal allapotba, tartsa lenyomva a |(D| (Be-/kikapcsolds) gombot a visszaallitas kikényszeritéséhez. A
Visszaallitas gyari alapbeallitasokra funkciora is sziikség lehet.

Visszaallitas gyari alapbeallitasokra 338. o.

Akkor kovetkezik be, ha olyankor nyitjia meg a bongészét, amikor a rendszer datuma régebbi, mint a
tanusftvany datumadata. Akkor is eléfordulhat, amikor olyan terlleten van, ahol nincs GPS-vétel, vagy az
Android bedllitds GPS bedllitasa ki van kapcsolva.
- Kapcsolja be az Android bedllitas GPS bedllitasat.
- Hajtson olyan helyre, ahol van GPS-vétel.

Testre szabhat6 funkciék* 322. o.

Biztonsagi figyelmeztetés

Az **¥** rész kilonbdzd karakterekbdl &ll, és attol fliggben valtozik, hogy hol kdvetkezett be
hiba.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Az audiorendszerrel kapcsolatos altalanos informaciok

Ajanlott CD lemezek*

e Kizdrélag minéségiirhatd és Ujrairhatd CD lemezekhez gyartott cimkéket hasznaljon. B3 Ajénlott (D lemezek *
e Kizardlag lezart irhatd és Ujrairhatd CD lemezeket hasznéljon. Kétoldalti lemezek lejatszasara nem alkalmas ez a
e Kizarélag szabvényos, kerek CD lemezeket hasznaljon. lejatszé. Eléfordulhat, hogy bizonyos feltételek mellett
» T X " T X rogzitett irhatd vagy Ujrairhatd CD lemezeket sem lehet

A CD tokjén vagy csomagolasan szerepeljen a kovetkezé jelolések egyike. e

@ COMPACT |1r| COMPACT |1r| COMPACT dl COMPACT Iﬂrl COMPACT

mclg%@) chlgﬁl@) chlgﬁl@ Dg@ Dg@ B3A (D lemezek védelme

: Recordable " .
ReWritable Recordable

Ne helyezzen be sérilt CD lemezt. Ez beragadhat és
kérosithatja a lejatszot.

M CD lemez MP3, WMA vagy AAC *-fajlokkal

Példaul:

e Eléfordulhat, hogy adott szoftverfajlok nem engedélyezik a zenelejatszast vagy a ® FelpUposodott, egyenetlen, cimkézett vagy
szdvegek kijelzését. tllzottan vastag lemezek

e Elsfordulhat, hogy az MP3-, WMA-, illetve AAC™-formatumok bizonyos verzidi nem S

tdmogatottak. [ \E%

Felpdposodott/ Clmkevel/ Nyomtatott
egyenetlen matricaval cimkével

Nopsjuny I

M A CD lemezek védelme
A lemezek kezelésekor és taroldsakor tartsa be a kdvetkezé dvintézkedéseket:
e Haa CD nincs a lejatszéban, tarolja tokban.

Folids Mdanyag gydrdvel

e ACD lemezt kolzeprgl a kglso szglfele tordlje le egy tlszt,a, puha anyagdarabbal. o Sériilt CD lemezek e Gyenge minség
e A CD lemezt széleinél fogja. Ne érintse meg egyik oldalat sem. D lermezek
e Ne helyezzen idegen targyakat a CD-lejatszéba. = )
¢ Ne tegye ki a CD lemezeket kdzvetlen napfény és magas hémérséklet hatdsanak. \
e Ne tegyen a CD lemezre stabilizald gy(r(t vagy cimkét. Séralt/ e
e Kerilje az ujjnyomokat, valamint a lemez folyadékkal vagy filctollakkal valo érintkezését. orott
® Kis CD lemezek

8 .cm-es

(@b)
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 319
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PP Az audiorendszerrel kapcsolatos altalanos informaciok P>Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

M iPod és iPhone tipus kompatibilitasa

Tipus

iPod (5. generacios)

iPod classic

iPod nano (1-6. generacio), 2010-es kiadas

iPod nano (7. generacio), 2012-es kiadas

iPod touch (1-4. generacio), 2010-es kiadas

iPod touch (5. generacio), 2012-es kiadas

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5¢*'/iPhone 55

*1:Két kijelzbvel felszerelt tipusok
I USB flash meghajték

e 256 MB vagy ennél nagyobb tarhely(, timogatott USB flash meghajtét hasznaljon.

e El6fordulhat, hogy egyes digitalis zenelejatszok nem kompatibilisek.

e Fl6fordulhat, hogy egyes USB flash meghajtok (pl. biztonsagi zaras készilékek) nem
mukaddnek.

e El6fordulhat, hogy adott szoftverfajlok nem engedélyezik a zenelejatszast vagy a
szOvegek kijelzését.

e Elsfordulhat, hogy az MP3-, WMA-, AAC-, illetve WAV-" formatumok bizonyos verziéi
nem tamogatottak.

Két kijelzével felszerelt tipusok
M Ajanlott eszk6zok

Média USB flash meghajtd
Profil (MP4-verzio) 3. szint( alapkonfiguracié (MPEG4-AVC), 5. egyszerU szint (MPEG4)
Fajl kiterjesztése (MP4-verzid) .mp4/.mav
Kompatibilis audiocodec MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
Bitsebesség 10 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)
Maximalis képfelbontas 720 x 576 képpont

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BiPod és iPhone tipus kompatibilitdsa

El6fordulhat, hogy az audiorendszer nem mukodik a fenti
késziilékek valamennyi szoftver-verzidjaval.

BXUSB flash meghajtok

Az USB flash meghajtékroél a fjlok a tarolds sorrendjében
jatszédnak le. Ez a sorrend nem mindig egyezik meg a
szamitégépen vagy a késziléken kijelzett sorrenddel.
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P> Az audiorendszerrel kapcsolatos altalanos informaciok P> A nyilt forraskédu licencekrél

A nyilt forraskodu licencekrél

A nyilt forrdskddu licenccel kapcsolatos informaciok megtekintéséhez kdvesse az aldbbi

|épéseket.
1.
. Vdlassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Valassza az Android lehetéséget.

. Vélassza Az eszk6z névjegye lehetéséget.

. Valassza a Jogi informaciok lehetdséget.

. Vélassza a Nyilt forraskodu licencek lehetdséget.

oA WN

A nyilt forrdskodu licencekrdl

Valassza a tzemmodot.

3VT1G630 inset Sig 161 Front 18_02_2015

A 4. lépéssel is kezdheti, ha:

® Huzza lefelé ujjat a képernyé tetejérdl.

> Ajelenik meg a képernyén.

® Vilassza a &), majd a Beallitasok lehetéséget az
Alkalmazas fulon.
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Testre szabhato funkcidk”®

Két kijelzével ellatott audiorendszer

Bizonyos funkciok testreszabdsahoz haszndlja az audid/informacios képernyét.

B A funkciok testreszabasa

A gyuijtaskapcsold BE [11]* llasaban vélassza a Beallitasok lehetéséget, majd vélasszon ki

eqy bedllitasi elemet.

Audid/Informéciés képernyd

Telefon
Audio
Bluetooth/Wi-Fi

Android

Josung I

a

Info
Kamera

Rendszer

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

322 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

B3 Testre szabhatd funkciok *

A bedllitdsok testreszabasakor gyézédjon meg arrol,
hogy a gépkocsi teljesen megallt, a sebességvalté pedig
[P] allasban van.

Mas funkciok testreszabasédhoz vélassza a Beallitasok
lehetéséget.
Testre szabhat6 opciok listaja 327. o.

Ha lenyomva tartja a (Be-/kikapcsolads) gombot a
rendszer visszaallitasa soran, el6fordulhat, hogy a
bedllitdselemektd| fliggden visszadllit egy testreszabott
értéket az alapértelmezett értékre.

| 3VT1G630 inset Sig 161 Back 18_02_2015



P> Testre szabhato funkciok* P>

H A testreszabas folyamata

Nyomja meg a gombot.

Vélassza a Beallitasok lehetdséget.

£

CcD

04 mo02 ]

Telefon Info

Audio Kamera
Bluetooth/Wi-Fi Rendszer

Android

BEmmmmm— __Rendszer oo

*1: Nem jelenik meg, amikor médositja a
képernyéfelilet megjelenését.

*2: Csak akkor jelenik meg, amikor
modositja a képernyéfelllet

md___ Kijelzd

— IR

— KEZDOLAP B

—>~z
mmEd Hangfel.  pupg

Home ikon helyzete
Meniiikon helyzete*?

| Kijelzo bedllitdsai  pupmyy  Fényerd |
By Kontraszt |
ey Feketeer. |
Hattérszin™
g
Kurt
Hangparancs -
Ora/Hatterkep tlpusa -
me ____Orabeillitis | o

B Ildézéna |
md____ Oraformdtum |
d___ Nyariidészamitas |
e Oramegjelenitése |
Bl Orahelye |
g Oravisszaallitisa |

megjelenését.

e Alapértelmezett

3VT1G630 inset Sig 162 Front 18_02_2015

— Nyelv
—> Utols6 képerny6 megjegyzése™’
—> Memodriafrissités

—> Idébeallitas frissitése
—>) Kezelé6fellilet valtoztatasa

Visszaallitas gyari alapbeallitasokra
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PP Testre szabhat6 funkciok * P>

Eam—  Audic  puad : B MIELY-MAGAS |
—> Felugré forras %
—> Boritokép E/H-)/B"
oy SVC |
mmd  Kijelzéigazitasa  pupeg  Kijelz6  puppd  Fényeré |
B¢ Kontraszt |
g Feketeer. |
____Szin |
—> Néz6épont-szabalyozas
—> Audié kapcsolat
—> Bluetooth eszkozlista
—> RDS-bedllitasok
— DAB-beillitasok
— Alapértelmezett REG
L AF |
EEmmmmm—r _Info gup  Ora_ gy Ora/Hattérkép tipusa™'/
Oratipus

L

Ora helye

Ora visszaallitasa

* Nem all rendelkezésre minden modellen

—> Egyéb —>| Informacios kijelzé
. preferenciak
g Alapértelmezett |
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P> Testre szabhato funkciok* P>

g Kamera'

. Bluetooth /Wi-Fi

Automatikus tel

> Alapértelmezett

R Hatso kamera — MRMBRN""¢; ositett iranyvonal |
mmrg  Dinamikus iranyvonal |
mwd  Alapértelmezett |
BN~ Kitolatast segit6 rendszer |

—> Bluetooth

— I

—>HEE—— Telefon csatlakoztatas

— Bluetooth eszkozlista
—> Gyorstarcsaz. szerk.
B4 Csengéhang |

efon szinkronizalas

Bluetooth be/ki allapot
Bluetooth eszkozlista

Parositasi kod moédositasa
—> Wi-Fi be/ki allapot
—> Wi-Fi eszkoz lista

L—> Alapértelmezett

* Nem all rendelkezésre minden modellen

—> Wi-Fi eszk6z informaciok

3VT1G630 inset Sig 163 Front 18_02_2015
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PP Testre szabhat6 funkciok * P>

Wi-Fi
Bluetooth
Adathasznalat
Tovabbiak

Megjelenités
Tarhel
Alkalmazasok
Fiokok és szinkronizalas
Helyszolgaltatasok
Biztonsag
Nyelv és bevitel
Biztonsagi mentés és visszaallitas
Déatum és id6
Kisegit6 lehetéségek
Eszk6z névjegye
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PP Testre szabhato funkciok* P>

M Testre szabhat6 opciok listaja

Beallitasi

Testre szabhat6 funkcidk Leiras Viélaszthato beallitasok
csoport
. Home ikon helyzete A kezddképernyd ikon helyének médositasa. —
KEZDOLAP
Mentiikon helyzete™ A kezddképernyd ikon helyének médositasa. —
Fé = Az audid/informacios képernyd fényerejének
ényero6 TN —
modositésa.
Kijelz6 K Az audid/informacios képernyd kontrasztjdnak
TR At ontraszt I —
beallitasai modositasa. -
Kijelz6 AR N X L -
Fekete er. Az'aud|,ol/|nformaC|os képernyé fekete szintjének . S
maodositésa. 3
oy
Rendszer Kék'1/ =
R Rt Az audiod/informacios képernyd hattérszinének . .
Hattérszin B it Borostyansarga/Piros/
modositésa. .
Lila
A hangeré médositasa.
A navigaciés rendszer Utmutatasainak hangerejét
Hangeré allitja be. 0~6"~11
Hang/Sip Bévebb tajékoztatast a navigaciés rendszer
kézikonyvében talal
Kirt A sipolds hangerejének modositasa. Ki/1/2"/3
Hangfel. Hangparancs A hangutasitasok be- és kikapcsolasa. Be"'/Ki

*1:Alapbeadllitas
*2:Nem jelenik meg, amikor médositja a képernydfelllet megjelenését.
*3:Csak akkor jelenik meg, amikor médositja a képernydfeltlet megjelenését.
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PP Testre szabhat6 funkciok * P>

Beallitasi Testre szabhaté funkciok Leiras Valaszthaté bedllitasok

csoport
) < e s e Y Analég/Digitalis'/Kis
Ora/ Ora Az 6rakijelzés tipusdnak modositasa. digitalis/Ki
Hattérkép
tipusa™?/ * A hattérkép tipusanak modositasa. )
Oratipus” Hattérkép o Uj képfajl importélasa hattérképnek. Galaxis"'/Fémes/Ures

o Képfajl torlése a hattérképek kozul.
< AT Az 6ra bedllitasa.
Orabeallitas Ora 156.0. —
Id6zona |[d6zdna moédositasa. GMT/WET"'
Hendazen el < . A digitdlis 6ra kijelzésének modositasa 12 6rasrél 24 12H"/24H (12 6rés/24

Oraformatum

MorMuny I

orasra.

6ras)

Nydri id6szamitas

Nyari idészamitasra valé atallaskor az 6ra
automatikus atallitasa.

Be"'/Ki

Ora megjelenitése

Az 6rakijelzés bekapcsolasanak kivalasztasa.

Be/Ki™

Ora helye

Az 6rakijelzés elrendezésének médositasa.

Jobb fels6"'/Bal fels6/
Jobb alsé/Bal als6/Ki

Ora visszaallitasa

Az drabeadllitasok visszadllitdsa gyari alapbedllitasra.

*1:Alapbedllitas

*2:Nem jelenik meg, amikor médositja a képernydfelllet megjelenését.
*3:Csak akkor jelenik meg, amikor médositja a képernydfelilet megjelenését.

328
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P> Testre szabhato funkciok* P>

Beallitasi

Testre szabhat6 funkcidk Leiras Vélaszthaté beallitasok
csoport
- . 8ot English (United Kingdom)™': A tébbi
e e mehvenei mogesizss. valaszthaté nyelvet lasd a képernydn.
Utolsé képerny6 Annak kivélasztasa, hogy az eszkéz megjegyezze-e az Be/Ki"
megjegyzése™ utolsé képernydt.
Automatikusan bekapcsolja az audiorendszert, és
Memériafrissités visszadllitia a memaria téredezettségét, amikor a Be"/Ki
gyujtaskapcsold KORMANYZAR [0]*3 helyzetben
; van.
Eayeb Idébeallita
Sbeallitas N v
Rendszer frissitése Beadllitja a Memdriafrissités idejét. 00:00~02:00"'~23:59
K(’ezelofelylet A képerny&-kezeléfelllet dizajnjanak modositasa. —
valtoztatasa
Az bsszes bedllitas visszadllitdsa gyari
Visszaallitas gyari alapbedllitasra.
alapbeallitasokra Az 6sszes beallitas alaphelyzetbe allitasa feramE
338.0.
Az 6sszes személyre szabott elem visszavonasa/
Alapértelmezett visszadllitasa alapértelmezett értékre a Igen/Nem
Rendszerbeallitasok csoportban.
-6 ~ 0" ~ +6 (Mély, Magas és
Az audioh 516k hanaianak beallita MELYSUG’[\RZO*), RR9~0"'~FR9
Audié Hang 2 audionangszorok hangjanak beaflitasa. (HANGERO), L9 ~0"' ~ R9 (EGYENSULY),

A hangzas allitasa 248. o.

Ki/Alacsony/K6zepes™'/Magas (Seb.
hangerékiegyen.)

*1:Alapbedllitas
*2:Nem jelenik meg, amikor médositja a képernydfelllet megjelenését.
*3:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Testre szabhat6 funkciok * P>

Beallitasi . L - . T
Testre szabhato funkcidk Leiras Viélaszthaté beallitasok
csoport
Annak kivélasztasa, hogy a kivalaszthatd
Feluaré forras audioforrdsok listdja megjelenjen-e az Audid Be/Ki"!
9 lehetéség kezd&képernydn torténd
kivéalasztasakor.
CD, iPod, USB iizemméd A boritokép megjelenitésének be- és Be"'/ki
Boritokép kikapcsolasa.
Fényerd
- Kijelz6 Kontraszt Lasd: Rendszer (327. 0. oldal)
pa L LB Fekete er.
5 Uzemmod
§ Kijelzé igazitasa Szin Az audid/informacios képernyd szinének .
~ Audio maodositésa.
Szin
- Az audid/informécids képernyd szindrnyalatanak
Szinarnyalat A —
modositasa.
Kivalasztja a kijelzémoddot az Eredeti (csak USB Eredeti (csak USB

Nézépont-szabalyozas

esetén)”/Normal/
Teljes"'/Nagyitas

esetén)”, Normal, Teljes és Nagyitas
képardnytdl eltéré képardnnyal.

Bluetooth® Audio izemmadd

Audio kapcsolat

Bluetooth® Audio eszkdz HFT rendszerre valo
csatlakoztatasa, illetve lecsatlakoztatésa vagy —
parositasa.

Bluetooth® Audio izemméd

Bluetooth eszkozlista

Uj telefon parositasa a HFT rendszerrel, parositott
telefon szerkesztése vagy torlése. —
Telefon beallitasa 369. o.

*1:Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Testre szabhato funkciok* P>

Beallitasi Testre szabhat6 funkcidk Leiras Vélaszthaté beallitasok
csoport
TA-informacio Forgalominforméciok be- és kikapcsoldsa. Be/Ki"'
Hirek Alternativ frekvencia funkcié be- és kikapcsoldsa.  Be/Ki™
RDS-beallitasok
REG Regionalis funkcié be- és kikapcsoldsa. Be"'/Ki
AF Megszakitas hirrel funkcié be- és kikapcsoldsa. Be"'/Ki
Annak kivélasztasa, hogy a rendszer
DAB-DAB Link automatikusan keressen-e azonos dllomasokataz ~ Be"'/Ki
Egyuttesektd|, illetve hogy atvaltson-e arra.
Audié

Annak kivélasztasa, hogy ha rendszer megtaldlja
DAB-bedllitasok DAB-FM Link ugyanazt az allomast egy FM sévon, Be"'/Ki
automatikusan hulldamsavot valtson-e.

Nopsjuny I

e Ezzel megadott savok valaszthatok ki, hogy MINDKETTO" /III-SAV/L-
Savkivalasztas csokkenjen a listak frissitési ideje, valamint az SAV
dllomaskeresési idd.

Az 8sszes személyre szabott elem visszavonésa/
Alapértelmezett visszadllitdsa alapértelmezett értékre a Audié Ilgen/Nem
beallitasok csoportban.

*1:Alapbedllitas
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PP Testre szabhat6 funkciok * P>

Beallitasi

Testre szabhaté funkciok Leiras
csoport

Valaszthato beallitasok

Ora/ Ora
Hattérkép
tipusa™”/

Oratipus™ Hattérkép

Orabeillitas

Id6z6na

Ora L&sd: Rendszer (328. 0. oldal)

Oraformatum

Nydri id6szamitas
Info

Ora visszaallitasa

Ora megjelenitése

Ora helye

Informacids kijelzé

Info feliil/Info menti/

Egyéb preferencik Az informdaciés képernyd tipusdnak modositasa. Ki™
Az 6sszes személyre szabott elem visszavonasa/
Alapértelmezett visszadllitasa alapértelmezett értékre az Info Ilgen/Nem

bedllitasi csoportban.

*1:Alapbedllitas
*2:Nem jelenik meg, amikor médositja a képernydfelllet megjelenését.
*3:Csak akkor jelenik meg, amikor médositja a képernydfelilet megjelenését.
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P> Testre szabhato funkciok* P>

Beallitasi
csoport

Testre szabhatd funkcidk Leiras

Valaszthato beallitasok

Telefon

Uj telefon parositasa a HFT rendszerrel, parositott telefon
Telefon csatlakoztatas csatlakoztatdsa vagy lecsatlakoztatasa.
Telefon beéllitasa 369. o.

Uj telefon parositasa a HFT rendszerrel, parositott telefon
Bluetooth eszkozlista szerkesztése vagy torlése.
Telefon beallitasa 369. o.

Gyorstarcsazasi szam szerkesztése, hozzaadasa vagy
Gyorstarcsaz. szerk. torlése.
Gyorstarcsazas 375. 0.

Csengdbhang Csengdhang kivélasztasa.

Rogzitve/Mobiltelefon™

Nopsjuny I

Automatikus telefon Annak beadllitasa, hogy a telefonkdnyvet, valamint a

. A hivasel6zményeket automatikusan importalja-e a Be/Ki
szinkronizalas SN
rendszer a telefon HFT rendszerhez torténé parositasakor.
Az bsszes személyre szabott elem visszavondsa/
Alapértelmezett visszadllitasa alapértelmezett értékre a Telefon bedllitasi Ilgen/Nem
csoportban.

*1:Alapbedllitas
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PP Testre szabhat6 funkciok * P>

Valaszthatd

Beallitasi . - -
Testre szabhat6 funkcidk Leiras s
csoport beallitasok
L Annak kivélasztasa, hogy a rogzitett irdnyvonalak o
Rogzitett iranyvonal megelenjenek—e a hatso kamera monitoran. Be"'/Ki
Tobb nézetes hatsé kamera® 516. o.
Hatso . - Annak kivélasztasa, hogy a dinamikus iranyvonalak o
k Dinamikus iranyvonal megelenjenek—e a hatso kamera monitoran. Be"'/Ki
Kamera™® arcid Tobb nézetes hatsé kamera* 516. 0.
Visszavonja/alapértelmezett értékre allitja vissza az
Alapértelmezett Osszes testreszabott elemet a Hatsé kamera Igen/Nem
csoportban.
Be/Ki

Kitolatast segité rendszer”

Kitolatast segité rendszer be-kikapcsolasa.

*1:Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Testre szabhato funkciok* P>

Beallitasi . L - Viélaszthat6
Testre szabhat6 funkcidk Leiras A
csoport beallitasok
Bluetooth be/ki allapot A Bluetooth®-allapot megjelenitésének kivélasztasa.  Be”'/Ki
Uj telefon pérositasa a HFT rendszerrel, parositott
- telefon szerkesztése vagy torlése, illetve biztonsagi
Bluetooth eszkozlista i . ' —
Bluetooth PIN-kod létrehozésa.
Telefon beallitasa 369. o.
it o s A parositokod szerkesztése. Véletlenszeri/
Parositasi kod médositasa A tarsitasi kod beallitas modositasa 370. 0. Régzitve"’
5\}:‘_‘;:“‘“ / Wi-Fi be/ki allapot A Wi-Fi tizemméd médositasa. Be"'/Ki
o Wi-Fi eszkéz lista VYI-EI eszkdz csatlakoztatdsa, lecsatlakoztatdsa vagy o
Wi-Fi torlése.
W'-F' es’z!(f)zzel kapcsolatos Az eszkdz Wi-Fi-informacidinak megjelenitése. —
informaciok
Az &sszes személyre szabott elem visszavonasa/
Alapértelmezett visszadllitdsa alapértelmezett értékre az Bluetooth /  Igen/Nem
Wi-Fi bedllitasai csoportban.
*1:Alapbedllitas
FOLYTATODIK
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PP Testre szabhat6 funkciok * P>

Beallitasi Testre szabhato funkcidk Leiras Vélaszthaté beallitasok
csoport
Wi-Fi A'\/\{I-FI kapcsolat dllapotat (Be/Ki) mutatja, és Uj Wi-Fi Be"/Ki
hélézatokat vesz fel.
o ) . ; o
Bluetooth A Bluetooth k@gcsolat allapotat (Be/Ki) mutatja, és Uj Be" /Ki
Bluetooth eszkdzoket vesz fel.
Adathasznalat A rendszer adathasznalatét jeleniti meg. —
Tovabbiak... Virtualis maganhaldzatokat (VPN) vesz fel. —
Android Hang Bedllitja a riasztas hangerejét, és kivélasztja a kedvenc .

hangjelzéseket.

MorMuny I

Megjelenités

Bedllitja a hatteret, és modositja a betliméretet.

Tarhely

A rendszer és az USB-eszkdz tarhely-kapacitdsat jeleniti
meg.

Alkalmazasok

A telepitett alkalmazasok éllapotét jeleniti meg.

Fiokok és szinkronizalas

Tovabbi fiokadatokat vesz fel.

*1:Alapbedllitas
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P> Testre szabhato funkciok* P>

Beallitasi . L - . T
Testre szabhat6 funkcidk Leiras Viélaszthaté beallitasok
csoport
Helyszolgaltatasok Be”—/klkapcsolja a GPS egységet azalkalmazasok haszndlata .
elétt.
Biztonsag A rendszer biztonsagi dllapotét jeleniti meg. —
Nyelv és bevitel MOdOS't,J,a a rendszer megjelenitési nyelvét és a -
billentylizetet.
Android ARSI RN EE Visszaallitja a rendszert. —

visszaallitas

Datum és ido

Médositja a datumot, az idézéndakat és az draformatumort.

Kisegit6 lehet6ségek

Mdodositja a rendszer megjelenitési betlikészletét és jelszod
hangparancsat.

Eszk6z névjegye

Megmutatja a rendszer éllapotat, az Android rendszer
verziészamat, jogi informaciokat és egyéb tudnivalokat.
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PP Testre szabhat6 funkciok * B> Az 6sszes beallitas alaphelyzetbe allitasa

Az 6sszes beallitas alaphelyzetbe allitasa

Az 6sszes menl és személyre szabott bedllitas visszadllitdsa gyari alapbeallitésra.

#* Rendszerbeallitasok

Ez visszadllitja a rendszer beallitasait az
alapértelmezett értékekre.

Minden személyes adatot akkor is torlésre kerdl.
Kérjiik, olvassa el a hasznalati Gtmutatot a részletekért.

Szeretné folytatni?

lgen

Nem

. Nyomja meg a gombot.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Rendszer lehet&séget.
. Vélassza az Egyéb fllet.
. Vélassza a Visszaallitas gyari

alapbeallitasokra lehetéséget.
P A képernydn meger6sité tizenet jelenik
meg.

. Abedllitdsok alaphelyzetbe llitdséhoz valassza

az lgen lehetéséget.

. Abeiéllitdsokismételt alaphelyzetbe allitdsdhoz

vélassza az Igen lehetéséget.
P> A képernydn meger6sité tzenet jelenik
meg. Valassza az OK lehetéséget.

BXAz sszes beallitas alaphelyzetbe allitdsa

A gépkocsi harmadik félnek torténd atadasakor allitsa
alaphelyzetbe az 6sszes bedllitast, illetve tordlje az dsszes
személyes adatot.

Ha végrehajtja a Visszaallitas gyari alapbeallitasokra
funkciot, el6fordulhat, hogy az az elére telepitett
alkalmazasokat a gyari alapbedllitdsokra éllitja.
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Telefonkihangosité rendszer”

Egy kijelzével ellatott audiorendszer B3 Telefonkihangosité rendszer *

A telefonkihangositd (HFT) rendszerrel a gépkocsi audiorendszerére/arrél is fogadhat/
indithat hivasokat anélkil, hogy a mobiltelefonjadhoz kellene nydini.

A rendszer hasznalatahoz Bluetooth-kompatibilis
mobiltelefon sziikséges. Az ilyen tipusu kompatibilis
telefonok listajat, valamint a parositds menetét

Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznélata Jeeennet
: o - http//www.hondahandsfree.com/.
M A kihangosité (HFT) rendszer vezérl6gombjai {tpz whonaahandsiee.com

Hangvezérlési tippek

® A szell6zényildsokat irdnyitsa el a mennyezettdl, és
csukja be az ablakokat, mivel a zaj interferdlhat a
mikrofon mukodésével.

® Tarolt hangcimkével elldtott szam hivasahoz nyomja
meg a (Beszéd) gombot. A hangjelzés utan
érthetéen, de természetes hangon szolaljon meg.

® Ha a mikrofon az Onén kivil mas hangokat is érzékel, a

Hangeré névelése

Mikrofon

(Fogadas)
gomb

Nopsjuny I

(TEL ———_ parancs félreérthetd lesz.
gomb | (| T ® A hanger6szint médosftasdhoz hasznalja az
.— (Megszakitas/vissza) gomb \\\ audio/rendszgr han,g?rérgomb/jét vagy a
L | (Beszéd) gomb- :C:ilrisété_ \\ ? kormanykeréken 1évé tavvezérléket.
|£Z] (Fogadas) gomb Megnyomésaval kdzvetlenil elérheti a Telefon képernyét, vagy Ha az audior,er)dszer has,znélat,a kaben,thé,,St ,,ka‘?' °
fogadhatja a bejova hivst. rendszer a hivas befejezése utdn folytatja mikodését.

(Megszakitas/vissza) gomb: Megnyomasaval lezarhatja a hivast, visszatérhet az
eléz6 parancshoz, vagy visszavonhat egy parancsot.

(Beszéd) gomb: Megnyomasa utdn parancsot adhat vagy hivast fogadhat.

TEL gomb: Nyomja meg a Telefon képernyd kodzvetlen eléréséhez.

Valasztégomb: A képernyd egy elemének kivélasztdsdhoz forgassa el a %5* gombot,
majd nyomja meg a & gombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer * P> Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata

W HFT-allapotkijelzé

Bl s Az intelligens tébbfunkcids informacios kijelzo jelzi a

Akkor jelenik meg, amikor a bejové hivast.
telefon csatlakozik a rendszerre.

Barangolasi éllapot
JelerGsség
Akkumulator toltésszintje
HFT moéd

() EdJg

Hivé fél neve

B Manualis mikodtetésre vonatkozo korlatozasok

Bizonyos manualis funkcidk le vannak tiltva vagy nem mukoédnek, amikor a gépkocsi

mozgéasban van.

A szirkén megjelend opcidk nem valaszthatok ki, mig meg nem all a gépkocsival.

A gépkocsi mozgésa kdzben csak kordbban eltarolt, hangcimkével ellatott gyorstarcsazasi

bejegyzések, telefonkdnyvszamok vagy szamok hivhaték fel hangutasitéssal.
Gyorstarcsazas 354. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BTelefonkihangositd rendszer *

Bluetooth® vezeték nélkili technoldgia

A Bluetooth® sz6 és emblémak a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co., Ltd.
licencengedély alapjan hasznalja azokat. Mds
kereskedelmi nevek és védjegyek szintén a
tulajdonosaikhoz tartoznak.

HFT hasznalat korlatai

A HFT kihangositon bejévé hivas megszakitja az
audiorendszeren foly6 lejétszast. A lejatszés a hivés
végeztével folytatodik.

Informacio a DoC-rdl (Declaration of Conformance -
Megfelel6ségi Nyilatkozat)

A Johnson Controls Automotive ezennel kijelenti, hogy a
telefonkihangositd rendszer megfelel az 1999/5/EK
irdnyelv alapveté el6irdsainak a relevans
vonatkozasokban.
www.jciblueconnect.com/faq/EU_Doc.pdf

Kivéve az eurdpai tipusokat
Tovabbi megfelelségi informaciokért 1asd:
www.jciblueconnect.com/faq

BIHFT-allapotkijelzd

Az intelligens tobbfunkciés informéacios kijelzén
megjelend informéciok tartalma telefontipusonként
valtozo.

A rendszer nyelvét dtallithatja angolrdl valamely mas
elérhetd nyelvre.
Személyre szabott funkcidk 145. o.
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PP Telefonkihangosité rendszer *B>HFT-meniik

HFT-menik

A HFT hasznélatahoz a gyujtaskapcsoldnak TARTOZEK [ 1] vagy BE [1] helyzetben kell BIHFT-meniik
lennie.

A rendszer hasznalatdhoz elébb tarsitsa Bluetooth-

vagy kompatibilis mobiltelefonjat a rendszerre. Ez a gépkocsi

allé helyzetében torténjen.

& —{Gyorstarcsazas™ | A gyorstarcsazasi szamok listajat jeleniti

meg. (tarsitott telefononként max. 15)

o)

Hiiselszminye||— & > Tarsottsamoks | A2 10150 20
/I\

Nopsjuny I

kimend hivast
2 jeleniti meg.
Foand tﬂf]' ok Az utolsoé 20
m bejévé hivést
o = jeleniti meg.
Az utolsé 20 nem
Nem fogadott hivasoks| fogadott hivést
jeleniti meg.
Telefonkonyv™' A térsitott telefon telefonkdnyvét jeleniti meg.
o
Telefonszam megadasa tarcsazashoz.
/[\
T
*1:Csak akkor l&thato, amikor a telefon csatlakozik a rendszerre.
FOLYTATODIK 341
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P> P> Telefonkihangosito rendszer * B> HFT-menik

<0

A telefon elézményei kdzil a legutdbb hivott szam Ujrahivasa.
7
Telefon beallitasa | — & —>[Csatlakozas | — & —>[Uj telefon hozzdadasa | Telefon tarsitasa a rendszerhez.
3T
[Telefon csatlakoztatasa |  Telefon csatlakoztatasa a rendszerhez.
7
[Telefon lecsatlakoztatasa | Tarsitott telefon levélasztasa a
™ rendszerrol.
7
= [Telefon térlése |  Kordbban térsitott telefon torlése.
?
[Parositokod | Kod létrehozésa térsitott telefonhoz.

*1:Csak akkor lathato, amikor a telefon csatlakozik a rendszerre.
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PP Telefonkihangosité rendszer *B>HFT-meniik

N

o ,

NS Uj hozzaadasa
(Gyorstércsazas™™ |- &—>[Telefonkényv |

°

[Hivasel6zmények |

°

[Telefonszam |

Létez6 bejegyzések listdja
L &—>|Gyorstarcsazas modositasl |

=
O
N
o |Gyortarcsazas torlésel
N
(@)
%

[Hangcimke tarolasa

<Q)~>

[Hangcimke médositasa

<0~

[Hangcimke térlése

*1:Csak akkor lathato, amikor a telefon csatlakozik a rendszerre.
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Telefonszadm kivalasztasa a
telefonkdnyvbdl gyorstarcsazasi
szamként vald mentés céljdbol.

Telefonszam kivélasztésa az hivasi
elézményekbd| gyorstarcsazasi szamként

vald mentés céljabdl.

Telefonszdm megaddsa gyorstarcsazasi

szamként vald mentés céljabdl.

Kordbban térolt gyorstarcsazasi szam

maodositésa.

Nopsjuny I

Kordbban tarolt gyorstarcsazasi szam

torlése.

Hangcimke létrehozdsa gyorstarcsézasi

szamhoz.

Gyorstarcsazasi szamhoz rendelt

hangcimke modositésa.

Gyorstéarcsazasi szamhoz rendelt

hangcimke torlése.

FOLYTATODIK 343
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344

<0~

Automatikus atvitel| Hivasok bedllitdsa automatikus atvitelre a telefonrdl a HFT-re, amikor a hivé

beszall a gépkocsiba.

(o)

| A hivé fél neve mint elsédleges hivéazonosito.

N
Hivé ID adatok | — & —>[Névprioritas
~

©

| A hivo fél telefonszéma mint elsédleges
hivdazonosito.

Jelsz6™ Biztonsagi PIN kéd Iétrehozasa térsitott telefonhoz.

©

N
Az dsszes tarsitott telefon, telefonkdnyv-bejegyzés és biztonsagi kdd torlése a

rendszerbdl.

[Szamprioritas

*1:Csak akkor lathato, amikor a telefon csatlakozik a rendszerre.
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PP Telefonkihangosité rendszer *B>HFT-meniik

M Telefon beallitasa BlTelefon bedlitésa
A Bluetooth-kompatibilis telefont tarsitani kell a
H Mobiltelefon tarsitasa (ha még nincs a rendszerhez tarsitva telefon) rendszerre, mielétt kihangositéval tud hivésokat
1. Nyomja meg a TEL vagy |42 | gombot. kezdeményezni és fogadni.
2. A O elforgatésaval valassza ki a Yes (Igen)
elemet, majd nyomja meg a & gombot. Telefontarsitasi tippek:
Szeretne hozzaadni 3. Gydz6djon meg arrdl, hogy a telefon keresés ®A kihangosité rendszer a gép,)k_ocsj mozga’sa kézben
most egy Gj telefont? vagy megtalalhaté modban mkadik, majd letiltja a telefon csatlakoztatasi mUveletét.

® Arendszerre hat telefon csatlakoztathato.

® El¢fordulhat, hogy telefonja akkumulatora gyorsabban
merUl, ha a rendszerhez van csatlakoztatva.

® Ha a telefon még nem &ll készen a tarsitasra vagy a
rendszer nem taldlja meg harom percen belll, a
rendszer id6tullépés miatt visszadll készenléti modba.

nyomja meg a & gombot.
P> Arendszer automatikusan keresi az elérhetd
Bluetooth eszkdzoket.

4. Amikor a telefonja megjelenik a listan, vélassza
kia & megnyomasaval.

P> Ha telefonja nem jelenik meg, vélassza a
Telefon nem taldlhat6? elemet, és
keressen rd a Bluetooth eszkozokre a
telefonjaval. A telefonon valassza a HONDA
HFT lehet&séget

Miutén térsitotta a telefont, az erre utald egy vagy két
ikon jelenik meg a képernyé jobb oldalan.

Az ikonok jelentése a kovetkezé:

[8): A telefont hasznélni lehet a HFT-vel.

[V A telefon kompatibilis a Bluetooth® audiofunkciéval.

5. Arendszer megadja a telefonba befrando
négyjegy tarsitasi kodot.
A mikor a telefonja kéri, adja meg a négyjegyd
tarsitasi kédot.

6. A képernydn megjelenik egy figyelmeztetd
Uzenet, ha sikeres a tarsitas.

Adja meg a parosité kodot
"XXXX" a telefonon.

12:34
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B Mobiltelefon tarsitasa (ha mar van a rendszerhez tarsitott telefon)

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.

Telefon bedllitasa i € 2. A O elforgatésaval valassza ki a Telefon
: beallitasa elemet, majd nyomja mega &

O —
0/,, o P> Ha a rendszer arra kéri, hogy csatlakozzon

Gyorstarcsazas eqgy telefonhoz, vélassza a Nem
lehet&séget, és folytassa a 2. Iépéssel.

3. A ©O" elforgatésaval valassza ki a Csatlakozas
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

4. A O elforgatasaval valassza ki az Uj telefon
hozzdadasa elemet, majd nyomja mega &
gombot.
> A képernyé Hely valasztasa nézetre valt.

Csatlakozas

%' Uj telefon hozzaadasa

Telefon csatlakoztatasa

MorMuny I

Hely valasztasa 5. A O elforgatéséval vélassza ki az Ures elemet,
| AAAAA majd nyomja meg a & gombot.

346
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6. Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté modban mkodik, majd
nyomja meg a & gombot.
Kapcsolja be telefonja P> Arendszer automatikusan keresi az elérhetd

Bluetooth funkciojat, - Bluetooth eszkdzoket.
és allitsa észlelhetd rendben

maodba.

7. Amikor a telefonja megjelenik a listan, vélassza
kia & megnyomdsaval.
P> Ha telefonja nem jelenik meg, valassza a
Nem talalt telefont? elemet, és keressen ra
a Bluetooth eszkdzokre a telefonjaval. A
telefonon vélassza a HONDA HFT
lehetéséget

Nopsjuny I

8. Arendszer megadja a telefonba befrandd

O négyjegy( tar5|ta‘5| ko,d.ot ' o

Adja meg a parosité kédot A'm,|k,o.r altelefonja kéri, adja meg a négyjegyd

"YYYYYY" a telefonon. tarsitasi kodot.

9. A képernyén megjelenik egy figyelmeztetd
Uzenet, ha sikeres a tarsitas.

- 12:34
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M A tarsitasi kod beallitas médositasa XA térsitdsi kod bedllitds modositésa
1. Nyomja meg a TEL vagy gombot. Az alapértelmezett tarsitasi kod 0000, amig ezt meg nem
— P> A %5 elforgatasaval vélassza ki a Telefon véltoztatjak.
Telefon beallitasa beallitasa elemet, majd nyomja mega & Sajat kod létrehozasahoz valassza a Régzitve opcidt,
gombot. torolje az aktudlis kddot, és adja meg az Ujat.
w Ahhoz, hogy minden tarsitdsnal véletlenszerden jojjon
" Gyorstarcsazas |étre Uj kodd, vélassza a Véletlenszerti elemet.

2. A 3" elforgatésaval valassza ki a Csatlakozas
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

3. A O gomb elforgatésaval vélassza ki a
Parositokod elemet, majd nyomja mega &
gombot.

joPYUNy I

Parositékod 4. A " elforgatdsaval vélassza ki a Régzitve
vagy a Véletlenszeri elemet, majd nyomja

mega & gombot.

OVeIetIenszeru
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M Tarsitott telefon torléséhez

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.

- 2. A O elforgatésaval valassza ki a Telefon

Csatlakozas beallitasa elemet, majd nyomja meg a &
. Telefon lecsatlakoztatasa gombot.

P> A Csatlakozas, majd a Telefon térlése
elem kivalasztasahoz ismételje meg az
eljarast.

3. A ©O elforgatasaval valassza ki a torolni kivant
telefont, majd nyomja meg a & gombot.

Nopsjuny I

4. Aképernyén megerdsitd Uzenet jelenik meg. A
0" elforgatdsaval vélassza ki az Igen elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

P> Egy figyelmeztetd Uizenet jelenik meg, ha
sikeres a torlés.

Torélni szeretné a
koévetkez6t:
"BBBBB"?

FOLYTATODIK 349
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M Biztonsagi PIN kéd létrehozasa
A hat mobiltelefon mindegyikét védheti biztonsagi PIN kéddal.

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.

2. A O elforgatésaval valassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomjamega &
gombot.

P> A Jelszo6 kivalasztasahoz ismételje meg az
eljarast.

3. Valassza ki azt a telefont, amihez biztonsagi PIN
kddot szeretne megadni.

P A " elforgatasaval vélassza ki azt a telefont,
amelyhez a biztonsagi PIN kédot térsitani
kivanja, majd nyomja meg a & gombot.

4. A képernydn megerdésité Gzenet jelenik meg.
P A B elforgatasaval valassza ki az Igen

Szeretieibedlitan elemet, majd nyomja meg a & gombot.

PIN-t az "BBBBB"
-hez?

5. Adjon meg egy négyjegyl szamot.
P A B elforgatasaval valassza ki a kivant elemet,
majd nyomja meg a & gombot. Nyomja meg a
[«] gombot a térléshez. Nyomja meg a («
elemet a biztonsagi PIN kod megadasahoz.
6. Adja meg Ujra a négyjegyd szamot.
P A képernydn Ujra a 2. pont képernydje

lathato.

B3Biztonsagi PIN kéd létrehozdsa

Ha a telefont mar védi biztonsagi PIN kéd, meg kell adnia
az érvényes kodot, miel&tt tordlné vagy Ujat hozna létre.
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B Automatikus atiranyitas

Ha telefonalds kdzben szall be az autdba, a hivas automatikusan atkerdl a rendszerre.

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.

2. A O elforgatésaval valassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomjamega &
gombot.
> Az Automatikus atvitel kivalasztaséhoz

ismételje meg az eljarast.

3. A ©O elforgatésaval valassza ki a Be elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

4. A képernyén egy figyelmeztetd Uzenet jelenik
meg, ha sikeres a valtas.

BV O

Automatikus atvitel

M Hivé azonositéadatai

Megvalaszthatja, hogy bejévé hivés esetén milyen adat jelenjen meg a hivérdl.

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.

2. A O elforgatésaval valassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja mega &

Hivo ID adatok

meg az eljarast.
3. A 1O elforgatésaval valassza ki a kivant
Uzemmaodot, majd nyomja meg a & gombot.
4. A képernyén egy figyelmeztetd Uzenet jelenik
meg, ha sikeres a valtas.

. gombot.
% ,_ P> AHivé ID adatok kivalasztasahoz ismételje

* OSzamprioritas

FOLYTATODIK

BHivé azonositéadatai

Névprioritas mod: a hivo neve jelenik meg (ha benne
van a telefonkonyvben).

Szamprioritas 263 mad: a hivo telefonszama jelenik
meg.
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P> P> Telefonkihangosito rendszer * B> HFT-menik

M A rendszertartalom torlése

A biztonsagi kddok, parositott telefonok, minden tarolt hangcimke, az 6sszes térolt
gyorstarcsazasi bejegyzés és az importalt telefonkdnyv adatainak torlése.

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.

2. A " elforgatésaval vélassza ki a Telefon
Tordlni szeretné az beallitasa elemet, majd nyomjamega &
Osszes, a kihangosito gombot.
rendszerben tarolt P> ARendszertorlés kivalasztasdhoz ismételje
ol meg az eljarast.

3. A O elforgataséval valassza ki az Igen elemet,

majd nyomja meg a & gombot.

4. Aképernyén megerésitd Uzenet jelenik meg. A
O elforgatdsaval vélassza ki az Igen elemet,

Az bsszes adat torlésre majd nyomja meg a & gombot.

kertil. Szeretné folytatni? |

= 5. A képernydn megerdsité Uzenet jelenik meg.
Rendszertorlés . -
Nyomja meg a & gombot a befejezéshez.

A kihangosité rendszer

torlése sikeres.
)
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B Mobiltelefonkdnyv és hivasi el6zmények automatikus importalasa EMobiltelefonkanyv és hivasi eldzmények automatikus importélésa
o ) ) L ) ) o Mikor kivélaszt egy személyt a mobiltelefon listajarol,
Atelefon tarsitdsakor a telefonkdnyv és a hivasi elézmények automatikusan importalédnak max. hdrom kategériaikon lesz lathato. Az ikonok azt
a rendszerbe. jelzik, hogy milyen tipusu szamokat mentett el az adott
névhez.

@ Kedvencek Fax
Otthoni @ Auto
Mobil Uzenet
Munkahely Egyéb
Személyhivo n Hang

Ha egy névhez négy vagy tobb szam tartozik, a
kategoriaikonok helyett - jelenik meg.

Egyes telefonokon a kategdriaikonokat nem lehet a
rendszerbe importalni.

A telefonkdnyv minden csatlakozas utan frissul.
A hivasi el6zmények minden csatlakozas, illetve hivas
utan frisstilnek.

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer * B> HFT-menik

M Gyorstarcsazas B Gyorstarcsazds

Egy telefonba 15 gyorstarcsazasi szamot lehet menteni.

Gyorstarcsazasi szam mentéséhez:

Gyorstércsa’za’s - -_ 1. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z] gombot.
| B AAA 2. A O elforgatésaval vélassza ki a Telefon

beallitasa elemet, majd nyomjamega &
‘ (Uj hozzaadasa gombot.

(Uj hozzaadasa) P> A Gyorstarcsazas, majd az Uj hozzaadasa
kivalasztasdhoz ismételje meg az eljarast.

3. A ©O elforgatésaval valassza ki a szam

kivalasztasi helyét, majd nyomja meg a

& gombot.

A Telefonk6nyv opcidval:
Uj hozzaadas . P> vélasszon egy szamot a kapcsolt
= - mobiltelefon importdlt telefonkdnyvébdl.
Telefonkényv o og L . )

A Hivasel6zmények opcidval:

gE%’ Hivasel6zmenyek P> valasszon egy szamot a hivasi elézmények

Telefonszam kozdl.
A Telefonszam opcidval:

P> manudlisan frja be a szamot.

4. A gyorstarcsazasi szam sikeres mentését
kovetéen a rendszer kéri, hogy készitsen
hangcimkét az adott szamhoz. A "
elforgatésaval valassza ki ay Igen vagy a Nem
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

. Al¢t_| gombbal kdvesse az utasitdsokat, és
mondja be a gyorstarcsazasi bejegyzés nevét.

Szeretne hangcimkét 5
eltarolni ehhez a
bejegyzéshez?

3VT1G630 inset Sig 177 Back 18_02_2015

Az audidé elévélasztéd gombokkal hivés kozben tarolhat

gyorstarcsazasi szamot:

1. Hivas kdzben tartsa lenyomva a kivant audio
elévélasztd gombot.

2. Ezzel elmenti az aktiv hivas partneradatait az adott
gyorstarcsazasi szamhoz.
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Hl Hangcimke hozzaadasa eltarolt gyorstarcsazasi szamhoz

Gyorstarcsazas torlése

%} Hangcimke tarolasa

Nyomja meg a TALK gombot,

€ és a hangjelzés utan mondja

((( ki azt a nevet, amelyet tarolni
B4 szeretne.

12:34

1. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z| gombot.
2. A O elforgatésaval valassza ki a Telefon

beallitasa elemet, majd nyomja mega &

gombot.

P> A Gyorstarcsazas kivalasztasdhoz ismételje
meg az eljarast.

. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsdzasi

szamot.

. A %5 elforgatasaval valassza ki a Hangcimke

tarolasa elemet, majd nyomjamega &
gombot.

A gombbal kdvesse a hangcimke

elkészitésére vonatkozd utasitédsokat.

FOLYTATODIK

B Gyorstarcsazas

Ugyeljen, nehogy dupla hangcimkét alkalmazzon.
A ,home” hangcimkét ne haszndlja.

A rendszer a hosszabb nevet kénnyebben felismeri.
Példaul ,Varga LdszI6" a kbvetkezd helyett: ,Laci”.
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B Hangcimke térléséhez

AAA
% Hangmmke modositasa

Hangmmke torlése

B Gyorstarcsazasi szam torléséhez

Gyorstarcsazas médositas

3VT1G630 inset Sig 178 Back 18_02_2015

. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z] gombot.
. A %O elforgatasaval valassza ki a Telefon

beallitasa elemet, majd nyomja mega &

gombot.

P> A Gyorstarcsazas kivélasztasdhozismételje
meg az eljarast.

. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi szamot.
. A %O elforgatasaval valassza ki a Hangcimke

torlése elemet, majd nyomja meg a &

gombot.

P> A képernydn meger6sité tzenet jelenik
meg. A " elforgatasaval valassza kiaz lgen
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

. Nyomja meg a TEL vagy [¢Z] gombot.
. A O elforgatasaval valassza ki a Telefon

beallitasa elemet, majd nyomja mega &

gombot.

P> A Gyorstarcsazas kivalasztasdhozismételje
meg az eljarast.

. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi

szamot.

. A %O elforgatasaval valassza ki a

Gyorstarcsazas torlése elemet, majd nyomja

mega & gombot.

P> A képernybn meger6sité tizenet jelenik
meg. A " elforgatasaval valassza kiaz lgen
elemet, majd nyomja meg a & gombot.
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B3Hivds kezdeményezése

M Hivas kezdeményezése
A telefon és a gépkocsi kozti maximalis hatétavolsdg

Hivast kezdeményezhet barmilyen szam megadasaval, vagy importalt telefonkdnyv, hivasi Toimeten
elézmények, gyorstarcsazasi bejegyzések, illetve Ujrahivas hasznélataval.

A hivas kapcsoldsét kdvetéen az audiohangszérokon
keresztdl hallja a hivé fél hangjat.

Telefon

Gyorstarcsazas Alhangqulevel e\ljat/([)tt gylorsta_rcsazam szamqkaF
barmelyik képernydrél felhivhatja hang segitségével.
Hivasel6zmenyek ) g L s
, Nyomja meg a gombot, és kdvesse az utasitasokat.

Telefonkd

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer * B> HFT-menik

H Telefonhivas az importalt telefonkonyv alapjan
A telefon tarsitasakor a telefonkdnyv automatikusan importalédik a rendszerbe.

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.

Telefonkdnyv 2. A O elforgatésaval vélassza ki a
Telefonkonyv elemet, majd nyomja mega &
gombot.

3. Atelefonkdnyv elemei dbécésorrendbe
vannak rendezve. A %3 elforgataséaval valassza
ki a kezddbet(t, majd nyomja meg a &
gombot.

4. A O elforgatésaval vélassza ki a nevet, majd
nyomja mega & gombot.

5. A O elforgataséaval vélassza ki a szamot, majd
nyomja mega & gombot.

P> A tércsézas automatikusan megkezdédik.

3VT1G630 inset Sig 179 Back 18_02_2015
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M Telefonhivas telefonszam alapjan

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.
2. A o elforgatésaval valassza ki a Tarcsazas
elemet, majd nyomja meg a & gombot.
(01234 5#HHt < 3. A O elforgatasdaval vélassza ki a szamot, majd
ABC 1 nyomja mega & gombot.
“?5‘339@“’3@9@‘339‘3 4. A " elforgatasaval vélassza ki a ¢Z elemet,
: == majd nyomja meg a & gombot.

m P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

Tarcsazas

M Telefonhivas Gjratarcsazas alapjan

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.
o 2. A ©O° elforgatasaval valassza ki az
Ujratarcsazas... i Ujratarcsazas elemet, majd nyomjamega &
gombot.

P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

FOLYTATODIK
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H Telefonhivas a hivasi el6zmények alapjan
A hivasi elézményeket a Tarcsazott hivasok, Fogadott hivasok, és Nem fogadott
hivasok helyen térolja a rendszer.

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.

2. A O elforgatésaval valassza ki a
Hivasel6zmények elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

A O elforgatésaval vélassza ki a Tarcsazott
hivasok, Fogadott hivasok, illetve Nem
fogadott hivasok elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

4. A " elforgatasaval vélassza ki a szamot, majd

Hivasel6zmények

Tarcsazott szamok

% ' Fogadott hivasok 3.

Nem fogadott hivasok

nyomja meg a & gombot.
P> A tércsézas automatikusan megkezdédik.

H Telefonhivas gyorstarcsazasi elem alapjan

1. Nyomja meg a TEL vagy gombot.

2. A © elforgatésaval valassza ki a
Gyorstarcsazas elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A O elforgataséaval vélassza ki a szamot, majd
nyomja mega & gombot.

P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

Gyorstarcsazas
14 3 John

B Telefonhivés a hivasi eldzmények alapjan

A hivési el6zmények csak akkor jelennek meg, ha a
telefon csatlakoztatva van a rendszerhez, és az utolsé 20
tarcsazott, fogadott vagy nem fogadott hivast mutatjak.

B Telefonhivas gyorstarcsazasi elem alapjan

A Telefon képernyén az elsé hat gyorstarcsazasi szamot
kozvetlenll ki lehet vélasztani az adott audié elévélasztd
gomb (1-6) megnyomaséval.

A Tobb gyorstarcsalista elemmel tekintheti meg egy
maésik tarsitott telefon gyorstarcsazasi listajat.

A hangcimkével ellatott gyorstarcsazasi szamokat
barmelyik képernydrél felhivhatja hang segitségével.
Nyomja meg a gombot, és kdvesse az utasitdsokat.
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M Hivas fogadasa

HFT mod A hivé neve

(((s))) E3John

Valasz 4 5@

Mell6zés =—

Bejové hivas esetén hangjelzés hallatszik (ha aktiv
a funkcio), és megjelenik a Bejové hivas
képernyd.

AlZ] gombbal fogadhatja a hivast.
A[®.| gombbal elutasithatja a hivast vagy

befejezheti.

FOLYTATODIK

B3Hivés fogaddsa
Hivasvarakoztatas
Aléa ] gombbal vérakoztathatja az aktudlis hivést, és
fogadhat egy beérkez6 hivast.
A gomb Ujbdli megnyomasaval térhet vissza az
eredeti hivashoz.
Ha nem akarja fogadni a bejové hivast, hagyja figyelmen
kival.
A gombbal befejezheti az aktudlis hivast.
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B ehetdségek hivds kizben

M Lehet6ségek hivas kdzben

Hivas kozben a kdvetkezd lehetéségek elérhetdk.

Némit: hang némitésa.

Hivasatiranyitas: a hivas atvitele a kihangositérdl a telefonra.

Erintéshangok: szamok kiildése hivas kézben. Ez kiléndsen hasznos automata telefonos
rendszer hasznélata esetén.

Erintéshangok: egyes telefonokon elérhetd.

1. Az elérhet6 lehetéségek megtekintéséhez
nyomja meg a TEL gombot.

Hivasban
() John

2. A O elforgatasdaval vélassza ki az opciot, majd
nyomja mega & gombot.
P> Ha a Némit van kivélasztva, a jelolénégyzet
be van jel6lve. A kikapcsolashoz Ujra
valassza a Némit elemet.
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Telefonkihangosité rendszer

Két kijelzovel elldtott audiorendszer B Telefonkihangositd rendszer

A telefonkihangositd (HFT) rendszerrel a gépkocsi audiorendszerére/arrél is fogadhat/ A HFT-funkcié hasznalatahoz Bluetooth kompatibilis
indithat hivasokat anélkll, hogy a mobiltelefonjahoz kellene nyulni. mobiltelefon sziikséges. A kompatibilis telefonok,
parositasi eljarasok, valamint specialis funkciok listajaval
kapcsolatban forduljon a helyi Honda

Telefonkihangosit6 (HFT) rendszer hasznalata

markakereskedéshez.
M A kihangosité (HFT) rendszer vezérl6gombjai A rendszer hasznélatahoz a Bluetooth be/ki allapot
bedllitdésnak Be alldsban kell lennie.
MENU gomb Mikrofonok Testre szabhato funkciok ™ 322. o.
Hangeré csokkentése Hangvezérlési tippek
Hangerd novelése ® A szell6zényildsokat irdnyitsa el a mennyezettdl, és

- - csukja be az ablakokat, mivel a zaj zavarhatja a

SOURCE gomb . [ \_JSE mikrofonok miikadését.

® Tarolt hangcimkével elldtott szam hivdsahoz nyomja
meg a [¢¢_| gombot. A hangjelzés utan érthetden, de
természetes hangon szoélaljon meg.

WA Bejovs hivss 8 OEBTar ® Ha a mikrofonok az Onén kiviil mas hangokat is
érzékelnek, a parancs félreérthetd lesz.

® A hangerészint moédositasahoz vélassza az
audiorendszer VOL (Hangeré) gombijat vagy a
kormanykeréken 1évé tavvezériéket.

AAAAA
08012345678

Valasz Melléz

A megadhato 20 gyorstarcsazasi szam kozul legfeljebb 6t

P jelenitheté meg. Ha nincs szdm a rendszerben, a
(Megszakitas/vissza) gomb gyorstarcsazas nem érhetd el.

(Fogadas) gomb Gyorstarcsazas 375. o.

" | (Beszéd) gomb:

A megadhatd 20 hivési el6zmény kozil legfeljebb 6t
jelenitheté meg. Ha nincsenek hivéselézmények, a
hivésel6zmények nem elérheték.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer B> Telefonkihangositéd (HFT) rendszer hasznalata

(Fogadas) gomb Megnyomasaval kozvetlendl elérheti a Telefon képernyét, vagy
fogadhat bejové hivast.

(Hivasmegszakitas/Vissza) gomb: Megnyomdasaval lezérhatja a hivast, visszatérhet
az eléz6 parancshoz, vagy visszavonhat egy parancsot.

(Beszéd) gomb: Nyomja meg egy tarolt hangcimkével ellatott szam hivasdhoz.
MENU gomb: Nyomva tartdsaval megjelenik a Gyorstarcsazds, a Hivasel6zmények
vagy az Ujrahivas a telefon képernysjén.

EE gomb: Megnyomasdval kivéalaszthat egy, a telefon képerny&jén megjelenitett
elemet.

SOURCE gomb: Megnyomésaval felhivhat egy olyan szdmot, amely a telefon
képernydjén 1évé kivalasztott elemek listdjan szerepel.

A Telefon menii képernyére [épéshez:

1. Nyomja meg a [E8f] gombot.
2. Vélassza a Telefon lehetéséget a telefon képernydjére vald véltashoz.

3. Nyomja meg a gombot.

B Telefonkihangositd rendszer

Bluetooth® vezeték nélkili technologia

A Bluetooth® sz6 és emblémék a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co,, Ltd.
licencengedély alapjdn hasznélja azokat. Mas
kereskedelmi nevek és védjegyek szintén a
tulajdonosaikhoz tartoznak.

HFT-hasznélat korldtai

A HFT-kihangositon bejové hivas megszakitja az
audiorendszeren folyd lejatszast. A lejatszés a hivas
végeztével folytatddik.

3VT1G630 inset Sig 182 Back 18_02_2015



P> Telefonkihangosité rendszer B> Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata

Az audio¢/informacios képernydn megjelend informaciok

M HFT-allapotkijelzé B3HFT-4llapotkijelz6
Az audio/informacios képernyd jelzi a bejové hivast. RS S -

Bluetooth visszajelz6

Akkor jelenik meg, amikor a telefon
csatlakozik a HFT-kihangositohoz.

Akkumulator
toltésszintje

HFT méd Barangolasi dllapot

B Bejové hivas O, RM

A hivo neve ———— =SS Y .V.Y.V.V L
08012345678 Jelerésség

A hivé szama

Valasz Mell6z

B Manualis miikodtetésre vonatkozo6 korlatozasok

Bizonyos manudlis funkcidk le vannak tiltva vagy nem mkodnek, amikor a gépkocsi
mozgasban van.
A szUrkén megjelend opcidk nem vaélaszthatok ki, mig meg nem all a gépkocsival.

A gépkocsi mozgdsa kdzben csak kordbban eltarolt, hangcimkével elldtott gyorstarcsazasi
bejegyzések, telefonkdnyvszamok vagy szamok hivhatok fel hangutasitassal.
Gyorstarcsazas 375. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 183 Front 18_02_2015

Maodosithatja a rendszer nyelvét.
Testre szabhat6 funkciék* 322. o.
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

HFT-meniik

A rendszer hasznalatdhoz a gyujtaskapcsolénak TARTOZEK [1] vagy BE [1I]* helyzetben BIHFT-meniik

kell lennie.

M Telefonbedllitasi képernyé

1. Nyomja meg a gombot.
#  Audio beallitasok 2. Valassza a Beallitasok lehet&éséget.
3. Vdlassza a Telefon lehetdséget.

Hang
Felugro forras

Audio kapcsolat
Bluetooth eszko6zlista
RDS-beéllitasok

Alapértelmezett

\%\ Telefon |

MorMuny I

Bluetooth eszkoz

A HFT-funkcié hasznélatéhoz elébb tarsitsa Bluetooth
kompatibilis mobiltelefonjat a rendszerhez. Ez a gépkocsi
allo helyzetében torténjen.

Egyes funkcidk hasznalata vezetés kdzben korltozott.

—>[ Telefon csatlakoztatas (Meglévék listaja) | Parositott telefon csatlakoztatasa a rendszerhez.

Uj telefon pérositasa a rendszerhez.

hozzaadasa
Kapcsolat bontasa | Tarsitott telefon levélasztasa a rendszerrdl.
I Bluetooth eszkdzlista (Meglévdk listaja) Eszkdznév médositasa | Par05|tottltelefon nevének
szerkesztése.
Eszkoz torlése | Parositott telefon torlése.

Bluetooth eszkoz
hozzaadasa

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

366
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P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik
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Kordbban tarolt gyorstarcsazasi szam

—>{  Gyorstarcsaz. szerk. (Meglévdk listaja) Modositas )
y ’_%‘ T | szerkesztése.
® Név moédositasa.
® Szadm madositésa.
® Hangcimke létrehozasa vagy torlése.
= Torlés | Korabban térolt gyorstarcsazasi szam torlése.
Telefonszdm megaddsa gyorstarcsazasi
Uj bejegyzés Kézi bevitel s . (Al
! J bejegy T | szamként vald mentés céljabol.
R _——— Telefonszam kivalasztasa az hivasi
—>| Importalas hivasnaplébél | =~ ,, T ,
elézményekbdl gyorstarcsazasi szamként vald
mentés céljdbdl.
—>{Importalas telefonkdnyvbél| Telefonszam kivélasztasa a telefonkdnyvbdl
gyorstarcsazasi szamként vald mentés céljdbdl.
Ly Osszes térlése | Az 6sszes kordbban térolt gyorstarcsazasi szam torlése.
— Csengéhang | Cseng6hang kivélasztasa.
Automatikus telefon Annak bedllitasa, hogy a telefonkdnyvet, valamint a hivasel6zményeket automatikusan importalja-e a
? szinkronizalas rendszer a telefon HFT rendszerhez torténd parositasakor.
L] Alapértelmezett | Az 6sszes személyre szabott elem visszavondsa/visszadllitasa alapértelmezett értékre a Telefon beallitasi
csoportban.

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

M Telefon menii képernyd

— 1. Nyomja meg a gombot.
S| Telefon menii 2. Vdlassza a Telefon lehetdséget.

3. Nyomjameg a gombot.

f\'\ Gyorstarcsazas Fﬂ. Telefonkdnyv

(2. Ujrahivas i Tarcsazas

)

o= Hivaselozmenyek

——>{  Gyorstarcsazas | [ (Meglévéklistdgja) | A gyorstarcsazasi listdbol kivalasztott szam tarcsdzdsa.
" Ujbejegyzés Kézi bevitel | Telefonszdm megadésa gyorstarcsazasi

szamként valé mentés céljabol.

3 Importalas hivasnaplébl | Telefonszam kivalasztdsa az hivasi
elézményekbdl gyorstarcsazasi szamként vald

mentés céljabdl.

L S[/Importalas telefonkdnyvbél]

Telefonszam kivélasztdsa a telefonkényvbdl

A térsftott telefon telefonkényvét jeleniti meg. gyorstarcsazasi szamkent valo mentés céfjabol.
—>]  Ujrahivass | Az utoljdra trcsézott telefonszam Ujratarcsézasa.

Telefonszam megadasa tarcsazashoz.

———>{ Hivasel6zmények |

A legutolsé kimend, bejové és nem fogadott hivas megjelenitése.

Az utolso kimend hivasokat jeleniti meg.

Nem fogadott Az utolsé nem fogadott hivésokat jeleniti meg.

Az utolso bejové hivasokat jeleniti meg.

3VT1G630 inset Sig 184 Back 18_02_2015



P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

M Telefon beallitasa

B Buetoon

Nincs csatlakoztatott telefon. Szeretne
kivalasztani egy telefont a csatlakoztatashoz?

Igen Nem

# Bluetooth eszkoz hozzaadasa

Frissités
AAAAA

Nincs tel.

@ Bluglooth

B Mobiltelefon tarsitasa (ha nincs a
rendszerhez tarsitott telefon)

1. Vélassza a Telefon lehet&séget.

2. Valassza az lgen lehetéséget.

3. Gy6z6djon meg arrdél, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté médban mikadik, majd
vélassza a Folytatas lehetdséget.

P> A HFT automatikusan keresi az elérheté
Bluetooth® eszkdzoket.

4. Valassza ki a telefont, ha megjelenik a listan.
P> Ha a telefon nem jelenik meg, a Frissités

lehet&ség kivélasztasaval Ujrakereshet.

P> Ha telefonja még igy sem jelenik meg,
vélassza A telefon nem talalhaté? elemet,
és keressen ra a Bluetooth® eszkdzokre
telefonjaval.

A telefonon keresse meg a Honda HFT
lehetéséget.

5. A rendszer megjelenit egy parositokddot az
audid/informécios képernydn.

P> Erésitse meg, ha a képernyén és a telefonon
lévé parositokod megegyezik.

Ez telefononként eltéré lehet.

FOLYTATODIK

BPTelefon beallitasa

A Bluetooth-kompatibilis telefont tarsitani kell a
rendszerre, mielétt kihangositéval tud hivasokat
kezdeményezni és fogadni.

Telefontérsitasi tippek:

® A kihangositd rendszer a gépkocsi mozgésa kdzben
letiltja a telefon csatlakoztatasi mUveletét.

® A HFT-kihangositd rendszerre hat telefon
csatlakoztathato.

® El¢fordulhat, hogy telefonja akkumulatora gyorsabban

merl, ha a rendszerhez van csatlakoztatva.
® Ha a telefon még nem &ll készen a tarsitasra vagy a
rendszer nem taldlja meg harom percen belll, a

rendszer idétullépés miatt visszadll készenléti modba.

3VT1G630 inset Sig 185 Front 18_02_2015
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

# Audio beallitasok

Hang

Felugro forras

Audio kapcsolat
Bluetooth eszko6zlista
RDS-bedllitasok

Alapértelmezett

# Bluetooth/Wi-Fi beallitasok
Bluetooth Wi-Fi
Bluetooth Be/Ki allapot Be
Bluetooth eszkozlista
Parositasi kod modositasa
Wi-Fi BE/KI
Wi-Fi eszkdz lista

Alapértelmezett

# Parositasi kod modositasa

Véletlenszerd

Rogzitve

M Az aktualisan parositott késziilék

modositasa masik késziilékre

. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.

Telefonbeallitasi képernyé 366. o.

. Vélassza a Telefon csatlakoztatas

lehet&séget.

. Vélassza ki a csatlakoztatni kivant telefont.

P> A HFT rendszer levélasztja a csatlakoztatott
telefont és egy masik pérositott telefont
kezd keresni.

M A tarsitasi kod beallitds modositasa

1.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Valassza a Bluetooth / Wi-Fi lehet&séget.
. Vélassza a Bluetooth filet.

. Vélassza a Parositasi kod moédositasa

b WN

Nyomja meg a gombot.

lehet&séget.

. Vélassza a Véletlenszer( vagy Rogzitve

lehet&séget.

B3Az aktudlisan parositott késziilék modositdsa mésik késziilékre

Ha masik telefonra kivan véltani, de nincs masik elérhetd
vagy parositott készulék, a HFT kozli, hogy ismét az
eredeti késziilékhez kapcsolddott.

Masik telefonok parositdsdhoz vélassza ki az Bluetooth
eszk6z hozzaadasa lehetdséget a Telefon
csatlakoztatas képernydn.

BXA térsitsi kod bedllitas médositasa

Az alapértelmezett térsitasi kod 0000, amig ezt meg nem
valtoztatjak.

Sajat kod létrehozdséhoz vélassza a Rogzitve opciot,
torolje az aktudlis kédot, és adja meg az Ujat.

Ahhoz, hogy minden tdrsitdsnél véletlenszer(en jojjon
|étre Uj kod, vélassza a Véletlenszerti elemet.
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P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

#* Audio beallitasok

Hang
Felugro forras
Audié kapcsolat

Bluetooth eszkozlista

RDS-beallitasok

Alapértelmezett

# Bluetooth eszkoz

Eszkéznév modositasa

Eszkoz torlese

M Korabban parositott telefon nevének
szerkesztése
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 366. o.
2. Valassza a Bluetooth eszkozlista lehetdséget.
3. Valassza ki a szerkeszteni kivant parositott
telefont.

modositasa 4. Vélassza az Eszk6znév médositasa
lehet&séget.

5. Szerkessze a nevet, majd vdlassza az OK
lehet&séget.

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

# Audio beallitasok

Hang

Felugro forras

Audi6 kapcsolat
Bluetooth eszkozlista
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

# Bluetooth eszkdz modositasa

Eszkéznév modositasa
Eszkoz torlese

3VT1G630 inset Sig 186 Back 18_02_2015

H Tarsitott telefon térléséhez

1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeillitasi képernyé 366. o.

2. Vdlassza a Bluetooth eszkozlista lehetdséget.

3. Vélassza ki a toroIni kivant telefont.

4. Vélassza a Eszkoz torlése lehetbséget.
5. A képernydn megerdsité Uzenet jelenik meg.
Vélassza az Igen lehetdséget.



P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

M Csengb6hang B Csengéhang
Roégzitve: A rogzitett csengdhang a hangszorokbdl szol.
A csengShang bedllitésanak mddositasa. Mobiltelefon: A csatlakoztatott mobiltelefonban térolt
1. Lépjen a telefon bedllitdsai képernydre. csengdhang 5761 a hangsz6rokbol.

Telefonbeallitasi képernyé 366. o.
2. Valassza a Csengbhang lehetdséget.
3. Vélassza ki a Rogzitve vagy a Mobiltelefon
RGgzitve lehet&séget.

# Telefonbeallitasok

Cseng6hang Mobiltelefon

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

B Mobiltelefonkonyv és hivasi el6zmények automatikus BIMobiltelefonkanyv és hivasi elszmények automatikus importalasa
importalasa Mikor kivélaszt egy nevet a mobiltelefon listajarol, max.
harom kategériaikon lesz lathaté. Az ikonok azt jelzik,
B Ha az Automatikus telefon szinkronizalas hogy milyen tipusd szamokat mentett el az adott névhez.
[@3 Telefonkdnyv lehet6ség bedllitasa Be:
< e A telefon tarsitasakor a telefonkdnyv és a hivasi Egyéni
aaaa el6zmények automatikusan importalédnak a beall. Fax

rendszerbe. D Otthoni Autd
Mobil Egyéb
Kereseés Munkahely Hang

MorMuny I

M Az Automatikus telefon szinkronizalas Személyhivo
| Audio|beallitasok beallitas modositasa
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre. Egyes telefonokon a kategériaikonokat nem lehet a
Lk . Telefonbeallitasi képernyd 366. o. rendszerbe importalni.
Felugro forras , .
Audi6 kapcsolat 2. Vélassza az Automatikus telefon

= . s Py A telefonkényv minden csatlakozas utan frissul.
Bluetooth eszkozlista szinkronizalas lehetdséget. . .
RDS-beallitasok 9 A hivési el6zmények minden csatlakozas, illetve hivés

utan frisstilnek.

Alapértelmezett

# Automatikus telefon szinkronizalas 3. Valassza a Be vagy Ki \ehetéséget,

Automatikus telefon
szinkronizalas

Be: Megtdrténik a
telefoninformaciok
importalasa.

|/ Ki: Nem torténik meg
Y atelefoninformaciok

374
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P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

M Gyorstarcsazas B Gyorstarcsazds

NS . Hangcimke tarolasakor nyomja meg a | gombot a
Egy telefonba 20 gyorstarcsazasi szamot lehet menteni. sz el e s e Msrea s

Gyorstarcsazasi szam mentéséhez: hangcimke nevét,
1. Lépjen a Telefon menii képernydre.
R Telefon menii képernyé 368. o.
Uj bejegyzés> 2. Vélassza a Gyorstarcsazas lehetéséget.
sUllbelesvz: s 3. Vélassza az Uj bejegyzés lehetéséget.
4. Valasszon ki egy helyet a szam kivalasztasdhoz.
Importalas hivasnaplébdl mentbdl:
P> valasszon egy szamot a hivasi el6zmények
kozul.
A Kézi bevitel menubdl:
P> manudlisan frja be a szamot.
Importalas telefonkdnyvbdél mentibdl:
P> Vlasszon egy szamot a csatlakoztatott
o T— lmeortles mobil?e\eflorlw i‘myalorté!t telefonkér}y\l/ébél.
THBORETE] 5. A gyorstarcsazasi szam sikeres mentését
T kévetéen a rendszer kéri, hogy készitsen
hangcimkét az adott szdmhoz. Vélassza az
Igen vagy Nem lehet6séget.

[ Gyorstarcsazas

<Uj bejegyzés>

# Uj bejegyzés

Nopsjuny I

#hianoeimielidrelasa 6. A gyorstarcsazasi szamhoz tartozé hangcimke
taroldsdhoz vélassza a Rogzités lehetdséget.
Hangcimke tarolasahoz. Nyomja meg a Felvetel > A gombba| kovesse az UtantéSOkat, és
vagy a Beszéd gombot, majd mondja be a

tarolni kivant Hangcimke gét. térolja ela hangcim két a gyOI’StéI’CSéZéSi
Régzités szamhoz.

FOLYTATODIK 375
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

# Gyorstarcsaz. szerk.

AAAAA

#* Gyorstarcsaz. szerk.

Hangparancs

Szerkesztés

Torlés

Rogzités

# Gyorstarcsaz. szerk.

Hangparancs

Lejatszas

Rogzités
Torlés

B Hangcimke hozzaadasa eltarolt
gyorstarcsazasi szamhoz
1. Lépjen a telefon beadllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 366. o.

2. Vélassza a Gyorstarcsaz. szerk. lehetéséget.

3. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi
szamot.
P> A felugré mentbél valassza ki a
Szerkesztés lehetdséget.
4. Vélassza a Hangcimke lehet&séget.
P> Afelugré meniuibél valassza ki a Rogzités
lehetéséget.

5. A hangcimke taroldsédhoz vélassza a Rogzités

lehet&séget.
6. Al ] gombbal kévesse a hangcimke
elkészitésére vonatkozd utasitasokat.

B Hangcimke térléséhez
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeillitasi képernyé 366. .

2. Vélassza a Gyorstarcsaz. szerk. lehetdséget.

3. Valasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi
szamot.
P> Afelugrd menibél valassza ki a
Szerkesztés lehetdséget.
4. Valassza a Hangcimke lehetéséget.
P> A felugro mentbdl vélassza ki a Torlés
lehet&séget.

5. A képernyén megerdsitd Uzenet jelenik meg.

Valassza az lgen lehetdséget.

B Gyorstarcsazas

Ugyeljen, nehogy dupla hangcimkét alkalmazzon.
Semmiképp se hasznalja a ,home” (otthon) hangcimkét.
A rendszer a hosszabb nevet kdnnyebben felismeri.
Példaul haszndlja a ,Varga LdszI6" nevet ,Laci helyett”.
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P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

# Gyorstarcsaz. szerk.

AAAAA
Szerkesztés

Torlés

M Hivas kezdeményezése

S Telefon meni

f:\ Gyorstarcsazas ﬁﬁ Telefonkonyv

Tarcsazas

(e Uirahivas

2

o= Hivaselozmenyek

M Gyorstarcsazas szerkesztése
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 366. o.
2. Vélassza a Gyorstarcsaz. szerk. lehetdséget.
3. Valasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi
szamot.
P> A felugré mentbél valassza ki a
Szerkesztés lehetdséget.
4. Valasszon ki egy kivant beallitast.

M Gyorstarcsazas térlése
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 366. o.
2. Vélassza a Gyorstarcsaz. szerk. lehetdséget.
3. Valasszon ki egy meglévé gyorstarcsdzasi szamot.
P> A felugro menubdl valassza ki a Térlés
lehetéséget.
4. A képernyén megerdsité Uzenet jelenik meg.
Vélassza az lgen lehetdséget.

Hivast kezdeményezhet barmilyen szdm
megadaséaval, vagy importalt telefonkdnyv, hivasi
elézmények, gyorstarcsazasi bejegyzések, illetve
Ujrahivas hasznalataval.

FOLYTATODIK

B3Hivés kezdeményezése

A hangcimkével ellatott gyorstarcsazasi szamokat a
legtobb képernyérol felhivhatja hang segitségével.
Nyomja meg a§_|gombot, majd mondja ki a hangcimke
nevét.

A hivas kapcsoldsét kdvetdéen az audiohangszorokon
keresztul hallja a hivo fél hangjat.
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[ Telefonkényv
<

ABC

EEEE]

Keresés

@5 Kulcsszavas keresés

MorMuny I

S Tarcsazas

378

3 DEF
6 MNO
9 WXyz

H Telefonhivas az importalt telefonkényv
alapjan
1. Lépjen a Telefon menii képernydre.
Telefon menii képernyé 368. o.
2. Vélassza a Telefonkdnyv lehetéséget.
3. Vélasszon ki egy nevet.
P> Bet(k szerint is kereshet. Valassza a Keresés
lehetéséget.
P> A betlik megadaséhoz hasznalja az
érintéképernydn 1évé billentylzetet.
4. Vélasszon egy szamot.
P> A tércsézas automatikusan megkezdédik.

M Telefonhivas telefonszam alapjan
1. Lépjen a Telefon menii képernydre.
Telefon menii képernyé 368. o.
2. Valassza a Tarcsazas lehetdséget.
3. Valasszon egy szdmot.
P> A szamok megadasadhoz hasznalja az
érintéképernydén 1évé billentylzetet.
4. Valassza a Kész lehetdséget.
P> A tarcsazas automatikusan megkezdédik.

B Telefonhivds az importalt telefonkényv alapjan

Felhivhat tarolt, hangcimkével ellatott gyorstarcsazasi
szamokat hangutasitéssal.
Gyorstarcsazas 375. 0.

B Telefonhivas telefonszdm alapjan

Felhivhat tarolt, hangcimkével elldtott gyorstarcsazasi
szamokat hangutasitéssal.
Gyorstarcsazas 375. 0.
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P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

M Telefonhivas Gjratarcsazas alapjan BTelefonhivas Gjratarcsazas alapjan
S Telefon menii 1. Lépjen a Telefon menii képernydre. Az legutolsé tarcsazott szam Ujratarcsazashoz tartsa
Telefon menii képernyé 368. o. lenyomva a [&Z] gombot.

2. Valassza az Ujratarcsaz lehetéséget.

G! ta aza Telefonkon . 2 . PORT
& crectisel ki P> A tarcsazas automatikusan megkezdddik.

(2. Ujrahivas Tarcsazas

8 Hivaselozmenyek

M Hivas kezdeményezése a hivasel6zmények  BHivas kezdeményezése a hivaselzmények alapjan

@3 Hivasel6zmények ol alapjan . A hivéaselézmények a legutdbbi 20 Osszes, tarcsazott,
Osszes /TTHWoll "\ Beerkezett  Nem fog. A hivasel6zményeket az Osszes, Hivott, fogadott illetve nem fogadott hivast jeleniti meg.

AAAAA TV Beérkezett és Nem fog. kategodridba tarolja a (Csak akkor lathato, amikor a telefon csatlakozik a

BBBBB 10:49 AM készlék. rendszerhez.)

cccce M 1. Lépjen a Telefon menii képernydre.

EEESED :f; :x Telefon menii képernyé 368. o.

— T 2. Vélassza a Hivasel6zmények lehetéséget.

3. Vélassza az Osszes, Hivott, Beérkezett vagy
Nem fog. lehetdséget.

4. Valasszon egy szamot.

P> A tércsézas automatikusan megkezdédik.

Nopsjuny I

Bl Telefonhivas gyorstarcsazasi szam alapjan  BTelefonhivés gyorstarcsazési szam alapjan

Gyorstarcsazas 1. Lépjen a Telefon menii képernydre. Hangcimke tarolasakor nyomja meg a |¢¢_| gombot a
AAAAA D ) Telefon meni kepfer’nyo 368.0. sz&m hangcimkével torténé hivasahoz.

i 2. Vélassza a Gyorstarcsazas lehetéséget. Gyorstarcsazas 375. 0.

<Uj bejegyzés> 3. Vélasszon egy szamot.

<Uj bejegyzés> P> A tarcsazas automatikusan megkezdédik. A hangcimkével elldtott gyorstarcsazasi szamokat

<Uj bejegyzés> barmelyik képerny6rél felhivhatja hang segitségével.
<Ui bejegyzés> Nyomja meg a [¢¢ ] gombot, és kdvesse az utasitasokat.

FOLYTATODIK 379
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M Hivas fogadasa

Bejovd hivas esetén hangjelzés hallatszik (ha aktiv
a funkcio), és megjelenik a Bejové hivas

@ Bejové hivas OBl RM ’
képernyd.

AAAAA
08012345678

Al gombbal fogadhatja a hivast.
A gombbal elutasithatja a hivast vagy
Valasz Mell6z befejezheti.

MorMuny I

M Lehet6ségek hivas kozben

Hivas kozben a kdvetkezd lehetéségek elérhetdk.

Némitas: hang némitasa.

Atiranyitas: hivés atvitele a rendszerrdl a telefonra.

Erintéshangok: szamok kiildése hivas kdzben. Ez akkor lehet hasznos, ha men( vezérelt

telefon rendszert hivott.

Némitas ikon

B Hivasban SOErme Vélassza ki az opciot.
AAAAA P> A némitas ikoh akkor jelenik meg, ha a
08012345678 Némit elem ki van vélasztva. A
. . kikapcsolashoz Ujra valassza a Némitas
Atiranyitas Erintéshangok elemet

Neémit Letesz

380

Az elérhetd opcidk a képernyd alsé felén lathatok.

B3Hivés fogadésa

Hivésvarakoztatas

Aléa] gombbal varakoztathatja az aktudlis hivast, és
fogadhat egy beérkezé hivast.

Al gomb Ujboli megnyomasaval térhet vissza az
eredeti hivashoz.

Ha nem akarja fogadni a bejové hivést, vélassza a

Mell6zés lehetbséget.
A gombbal befejezheti az aktudlis hivast.

A és gombok helyett az audi¢/informécios
képernyén 1évé ikonokat is vélaszthatja.

ML ehetdségek hivés kozben

Erintéshangok: egyes telefonokon elérhetd.

Az audid/informécios képernydn kivalaszthatja az
ikonokat.

3VT1G630 inset Sig 190 Back 18_02_2015



Vezetés

A fejezet a vezetés és a tankolas leirasét, valamint a tartozékok hasznalatara vonatkozd in ormécliékat ismerteti.

WU

Elindulas el6tt
Felkészulés az elinduldsra
Terhelhet&ségi hatar
Utanfuté vontatasa
El6készlletek vontatas
Biztonsdgos vezetés ut;
El6irasok a terepen térténé haladasho
Vezetés kozben
A motor beinditésa..
Ovintézkedések vezetés kdzbe
Automata sebességvaltas *
Sebességvaltas ..
Automatikus alapjarat-
ECON gomb...
Sebességtartd rendszer
Allithatd sebességkorldtozo ..
Adaptiv sebességtartéd (ACC)

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 191 Front

Réfutdsos Gtkozé

Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer*

Jelzétabla-felismerd rendszer ™.

Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) ..

Menetstabilizald (VSA) rendszer

Fényszordeloszlas allitasa.

Holttérfigyeld rendszer*

Deflation Warning Syste
(Abroncsnyomés-figyeld rendsze

VALOS IDEJU AWD intelligens vezérlérends:

Fékezés

Fékrendszer ...

Blokkoldsgatld fékrendszer (ABS
Fékrasegité ren

Vészfékezésjelz

Utkézésmegeldz

8_02_2015

>

*

Vérosi vészfékezé rendszer
A ?épkocsi leparkolasa
edllitott dllapotban.
Parkolasérzékeld rendsze
Kitolatast segité rendszer
Tolatokamera™.
Tobb nézetes hatsé kame
Tankolas

Uzemanyag informaciok. 519,520

.. Tankolas 521,

Uzemanyag-takarékossa

Kiegészito6 felszerelések, atalakitaso
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Elindulas el6tt

Felkésziilés az elindulasra

Elindulés el6tt ellendrizze a kdvetkezéket.

M Kiils6 ellen6rzések

Ellenérizze, hogy nem takarja-e semmi az ablakokat, az oldalsé tikroket, a kilsé

ldmpékat vagy a gépkocsi egyéb részeit.

P> Tavolitsa el a zizmarat, havat vagy jeget.

P> Tavolitsa el a tetén Osszegylilt havat, mert ez vezetés kozben lecstszhat és
akadalyozhatja a kilatast. Ha keményre fagyott a jég, varja meg, mig felolvad, és akkor
takarftsa el.

P> A kerekek kornyeékének jégmentesitésekor Ggyeljen, nehogy megsértse a kereket
vagy annak osszetevéit.

Ugyeljen ra, hogy a motorhaztetd jél le legyen csukva.

P> Ha a motorhaztetd vezetés kdzben felnyilik, akadélyozza a kilatast.

A gumiabroncsokat tartsa j¢ éllapotban.

P> Ellendrizze a légnyomast, az esetleges sériléseket és a tdlzott kopast.

Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 578. o.

Gondoskodjon réla, hogy senki és semmi ne élljon a gépkocsi modgott vagy a

kozelében.

P> A belsd térbdl kinézve van némi holttér.

B3Kiilsd ellendrzések

Ha az ajtok zart dllapotban befagytak, a jég
felolvasztdsdhoz 6ntson meleg vizet az ajtdkeretekre. Ne
probdlja erével kinyitni az ajtokat, mert ez kdrosithatja az
ajtokeret gumijat. Ha végzett, az ismételt fagyés
elkertlése érdekében tordlje szérazra az ajtot.

Ne 6ntson meleg vizet a kulcszérba.
Ha befagy a zér, a kulcsot nem lehet behelyezni.

A motor és a kipufogdgaz héjétél meggyulladhatnak a
motorhéztetd alatt maradt égheté anyagok, ami
tlizesetet okozhat. Ha hosszabb idére ideig nem vezette
a gépkocsit, ellendrizze a motorhazat, és tavolitsa el az
esetleg 6sszegylt hulladékot, példaul a beleesett vagy
kisebb rdgcsalok altal dsszehordott széraz flvet és avart.
A gépkocsi karbantartasat kovetéen is ellendrizze, nem
maradt-e égheté anyag a motorhaztetd alatt.
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M Belsé ellenérzések

o A széllitott targyakat tarolja, illetve rogzitse megfeleléen.
P> A tul sok csomag széllitasa vagy azok nem megfelelé rogzitése befolyasolhatja a
gépkocsi kezelhetdségét, stabilitasat, féktdvolsdgat és gumiabroncsainak hasznalatat
— tehat nem biztonséagos.
Terhelhet6ségi hatar 385. o.
e A csomagokat ne rakja az tlés magassdaganal magasabbra.
P> Akadalyozhatjak a kilatast és hirtelen fékezéskor eléreborulhatnak.
® Ne helyezzen semmit az ellilsé Ulések labterébe. Rogzitse megfeleléen a
gumiszényeget”.
P> A labtérbe helyezett targyak vagy a nem rogzitett szényeg akadalyozhatja a fék és a
gézpedal mikodését vezetés kdzben.
e Ha dllatot széllit, ne engedje mozogni a gépkocsiban.
P> Zavarhatjak a sof6rt a vezetésben és ez balesetveszéllyel jar.
e Stabilan csukja és zarja az 6sszes ajtot és a csomagtérajtot.
o Allitsa be az tlést megfeleléen.
P Afejtamlat s allitsa be.
Ulések beallitasa 210. o.
A fejtamlak beallitasa 213. o.
e Allitsa be a vezetéshez megfeleld pozicidba a tikroket és a kormanykereket,
P> A bedllitashoz helyezkedjen a megfelel& vezetési pozicioba.
Tiikrok beallitasa 206. o.
A kormanykerék beallitasa 205. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3Belsd ellendrzések

A fényszord pozicidja gyérilag van bedllitva; ezt nem
szUkséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
nehéz csomagokat a csomagtartéban vagy rendszeresen
vontat utdnfutdt, allittassa be a fényszorok irdnyat
szakszervizben.

Fényszérémagassag-allitéval felszerelt tipusok
A tompitott fényszord magassagat maga éllithatja.
Fényszoromagassag-allité * 193. o.

Gépkocsijaban automatikus fényszérémagassag-allitd
taldlhatd, amely a tompitott fényszorok fliggdleges
sz6gét automatikusan allitja be.
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P> Elindulas elétt P> Felkésziilés az elindulasra

® A hatsé Ulések labterébe helyezett targyakat rogzitse Ugy, hogy ne gurulhassanak az
elsd Ulések ald.
P> Az ilyen targyak akadalyozhatjék a vezet6 pedalhasznalatat és az Glések mikodését.
e Minden utas kapcsolja be a biztonsagi dvet.
A biztonsagi 6v becsatolasa 43. o.
e Ellendrizze, hogy a mUszerfalon taldlhato visszajelzék a gépkocsi inditasakor
bekapcsolnak, majd révid idé mulva kikapcsolnak-e.
P> Ha barmely visszajelzé hibat jelez, ellendriztesse a gépkocsit szakszervizben.
Visszajelz6k 84. o.
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Terhelhet6ségi hatar

A gépkocsiba valo rakodaskor kérjik vegye figyelembe azt, hogy annak dssztdmege
utasokkal, csomagokkal, vondhorog terhelésével egyltt sem haladhatja meg a gépkocsi
megengedett legnagyobb 8ssztdmegét.

Miiszaki adatok 648, 651. o.

Az elsé és a hatso tengely terhelése nem Iépheti tul a megengedett maximalis
tengelyterhelést.
Miiszaki adatok 648, 651. o.

B Terhelhetdségi hatdr

AFIGYELMEZTETES

A gépkocsi tulterhelése vagy nem megfelelé
terhelése befolyasolja a kezelhetéséget és
stabilitast, igy balesetet okozhat, amelyben
megsérilhet, vagy meg is halhat.

Mindig tartsa be a kezelési kézikonyvben leirt terhelési
hatérértékeket és a rakodasi utasitasokat.
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Utanfutd vontatasa

El6késziiletek vontatashoz

M Terhelhet6ségi hatar vontatasnal

A gépkocsival akkor vontathat utdnfutét, ha szigordan betartja a terhelhetdségi
hatarértékeket, megfelels felszerelést hasznal, és betartja a vontatasi eldirdsokat. Indulas
elétt ellendrizze a terhelhetéségi hatarértékeket.

Teljes terhelés

M Teljes suly utanfutéval

Ne lépje tul az utdnfutd és a vondhorog (fékkel/fél
nélkal), poggyéasz és minden bele vagy ra
helyezett teher legnagyobb vontatasi tdmegét.

A legnagyobb vontatési tomeget meghaladd
terhek vontatdsa komolyan befolydsolhatja a
gépkocsi irdnyithatdsagat és teljesitményét, és
kart tehet a motorban és a hajtaslancban.

B3 Terhelhetdségi hatar vontatasnal

Barmely terhelhetéségihatar meghaladasa, vagy
a gépkocsi, illetve az utanfuté nem megfeleld
terhelése sulyos, akar halalos balesetet okozhat.

A vezetés el6tt gondosan ellenérizze a gépkocsi
és az utanfuto terhelését.

Nyilvdnos mérlegen ellendrizze, hogy a minden terhelés
a megfeleld korlatok kozott van-e.

Ha nincs elérheté mérleg a suly leméréséhez, adja hozza
a rakomany becsult sulyat és az utanfutd eldlsé
terhelését az utanfutd sulydhoz (a gyarto altal megadott
értékhez).

Bejédratdsi idészak
Ha lehetséges, ne vontasson utanfutot a gépkocsival az
els¢ 1000 km-es hasznélat soran.

Ha hegyi kdrnyezetben vontat utdnfutét, minden
1000 méteres emelkedésre nézve 10%-kal csokkentse a
gépkocsi—utanfutod szerelvény max. vontatdsi tomegét.

Soha ne Iépje tul a legnagyobb vontatési tdmeget és
egyik terhelhetéségi hatart sem.
Mszaki adatok 650, 653. o.
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H Utanfutd eliilsé terhelése

Az utdnfutd elllsé terhelése nem lehet tébb, mint
100 kg. Ez az a suly, amelyet a teljesen
megrakodott utanfutd kifejt a vondhorogra.
Alapesetben, ha az utanfutd kevesebb, mint
1000 kg, az utédnfuto elilsé terhelése a teljes
szerelvény sulyanak 10 szazaléka lehet.

Utanfuto eliils6 terhelése

e Az utanfutd tulzott elllsé terhelése csdkkenti az elsd abroncs tapadasat és a
kormanyzasi hatast. A tul kicsi eltlsé terhelés instabilld teszi az utdnfutét.

* A megfeleld elllsé terhelés eléréséhez a rakomany 60%-at elére, 40%-at hatra pakolja.
Szikség szerint modositsa a terhelést.

FOLYTATODIK
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PP Utanfutd vontatasa P> El6késziiletek vontatashoz

B Vontatofelszerelés és tartozékok

Avontato felszerelés az utanfutd méretétdl, a vontatott teher sulyatdl és az it mindségétd!
fligg&en véltozhat.

M Vonoéhorgok
A vondhorog csak jovahagyott tipusu lehet, és csavarkdtéssel megfeleléen rogzitenikell a
karosszériahoz.

M Biztonsagi lancok
Utanfutd vontatasakor mindig haszndljon biztonsagi ldncot. Hagyjon elegendd hosszt az
utdnfutd kanyarodasahoz, de ne engedje annyira hosszura, hogy a lanc a foldre érjen.

M Utanfutofékek

Ha fékkel elldtott utanfutdt szeretne beszerezni, mindenképpen elektronikus
mukodtetésit keressen. Ne avatkozzon a gépkocsi hidraulikus rendszerébe. Akarmilyen
csabitd is, ne probdélja az utanfutdfékeket a gépkocsi hidraulikus rendszeréhez kotni, mert
ez csokkenti a fékezberdt és balesetveszélyt okozhat.

H Tovabbi vontatofelszerelések

Egyes szabalyozasok kiilén visszapillantd tukor hasznélatat irjdk eld utdnfutd vontatédsa
esetére. A specidlis tikroket korlatozott ralatés esetén akkor is ajanlott hasznalni, ha azt a
helyi szabdlyozas nem frja elé.

B Utanfuté-vilagitas

Az utdnfutd vildgitdsa és felszereltsége feleljen meg az adott orszag eléirdsainak. A
vontatds helyén érvényes eléirdsokat kérdezze meg a helyi utdnfuté kereskedétdl vagy
bérbeadotdl.

B3Vontatéfelszerelés és tartozékok

Ellendrizze a felszerelések megfeleld beszerelését és
dllapotat, valamint az adott orszagra érvényes
eléirdsoknak vald megfelelését.

Lépjen kapcsolatba az utdnfutd markakereskeddjével
vagy bérbeaddjaval, ha a vontatdshoz barmilyen mas
tartozék hasznélatara van szikség.

Az utanfutdk vildgitasa és vezetékei tipustdl és markatol
fuggben véltozoak. Ha csatlakozoelem sziikséges, azt
kizérolag szakképzett szereld szerelheti fel.
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Utanfuto-menetstabilizator

Segit a gépkocsi és az utdnfuto stabilizéldsdban az utdnfutd erds kilengése esetén. BJUtanfuté-menetstabilizator

Az utdnfuté-menetstabilizator funkcié nem akadalyozza
B Az utdnfuté-menetstabilizator miikddése meg a gépkocsi és az utanfutd kilengését. Az utanfutd
Ha a gépkocsi és az utanfutd vezetés kdzben instabilld vélik, az utdnfutd-menetstabilizator kilengésének elkertlése érdekében kertilje a nagy
meghatdrozza ennek okét. Ha az ok az utanfutd periodikus kilengése, és ez egyre erésebbé sebességet, a heves kormanymozdulatokat, az utanfutd
valik, a rendszer a fékek mikodtetésével vagy a motor leadott teljesitményének nem megfelel terhelését és a hirtelen fékezést. Ha az
szabalyozasaval csdkkenti a gépkocsi sebességét. utdnfutd mér tulsdgosan kilengett, a rendszer
A gépkocsi és az utanfuto féklampdja egyarant automatikusan bekapcsol, ha fékezéssel hatastalanna valik, igy elveszitheti uralmat a gépkocsi

csokkenti a gépkocsi sebességét.

felett, az utdnfutd pedig felborulhat vagy kdrosodhat.

Biztonsagos vezetés utanfutéval 390. o.

Az utdnfutd kilengését az aldbbiak okozhatjak:

® Keresztirdnyu szél

® A vondhorog nem megfeleld fliggéleges terhelése
® TUl nagy sebesség

A VSA-rendszer visszajelzje villog az utdnfutd-
menetstabilizator mUkodése kdzben.
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PP Utanfutd vontatasa P> Biztonsagos vezetés utanfutéval

Biztonsagos vezetés utanfutéval

[l Utanfuté vontatasahoz sziikséges tudnivalok

e Tartsa megfeleléen karban az utdnfutdt, és ellendrizze rendszeresen az allapotat.

e A gépkocsi és az utanfutd terhelésének és a vontatott sulynak az eldirt korlatok kdzott
kell lennie.

Terhelhet6ségi hatar vontatasnal 386. o.

e Rogzitse megfeleléen a vondhorgot, a rogzitélancokat és egyéb szikséges
alkatrészeket.

e Rogzitse megfeleléen az utanfutdn szallitott targyakat, hogy azok vezetés kdzben ne
mozdulhassanak el.
Ellendrizze, hogy az utdnfutd vildgitasa és féke megfeleléen muikodik-e.
Ellendrizze az utdnfutd gumiabroncsainak nyomasat, beleértve a potkereket.

e Tajékozddjon az utdnfutdt vontatd gépkocsikra érvényes max. sebességrél és a vezetési
korlatozasokrol. Ha tobb orszagon halad keresztil, még otthon nézzen utdna az 6sszes
eléirdsnak, hiszen az egyes orszagokban eltérhetnek.

e Kapcsolja ki az automatikus Uresjarati leallitd rendszert az automatikus alapjarat-ledllitas
OFF gombjaval. Az utanfutd sulya befolydsolhatja a gépkocsi fékezési hatékonysagat,
ha az automatikus alapjarat-ledllitds be van kapcsolva, és emelkeddn utanfutdt vontat.

B3Biztonsagos vezetés utanfutéval

Utdnfutd vontatdsa esetén a megengedett legnagyobb
sebesség 100 km/h.

Parkolas
A szokasos ovintézkedések mellett helyezzen éket az
utdnfutd minden kereke ald.

Nem javasoljuk, hogy 12%-nal meredekebb emelkedén
haladjon. A megfeleld utak tekintetében kovesse az
utdnfutd tarsasag eldirasait.

Nagy méret( jarmUvek mellett elhaladva a keletkezé szél
miatt az utanfuto kilenghet, haladjon allando
sebességgel és tartsa egyenesben a kormanykereket.

Mindig lassan tolasson, és kérjen fel valakit irdnyitd
személynek.
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PP Utanfutd vontatasa P> Biztonsagos vezetés utanfutéval

[ Vontatasi sebesség és fokozatok

e \ezessen a szokasosnal lassabban.
e Tartsa be az utanfutdt vontatd gépkocsikra vonatkozdé sebességkorlatokat.

Automata sebességvaltos tipusok

 Utanfutd egyenes talajon valé vontatasakor alkalmazza a [D] helyzetet.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

Az Uzemanyag-takarékossag érdekében legmegfelelébb idében megjelenik a fel- vagy

levaltasra figyelmeztetd jelzés.

FOLYTATODIK

B3 Vontatasi sebesség és fokozatok

A lefelé Véltas jelzése nem szolit fel 1-es
sebességfokozatba véltasra. On mégis levalthat 1-esbe,
ha nagyobb motorfékhatast szeretne elérni. Kerllje a
hirtelen motorféket.

Az Utviszonyok és a forgalmi helyzet miatt el¢fordulhat,
hogy akkor is fékezni kell, amikor ez nem jellemzd.
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PP Utanfutd vontatasa P> Biztonsagos vezetés utanfutéval

Il Kanyarodas és fékezés

e Kanyarodjon a megszokottnal lassabban és nagyobb fvben.
e Hagyjon tobb helyet és id&t a fékezésre.
e Ne fékezzen és kanyarodjon hirtelen.

M Vezetés dombos teriileten

e Figyelje a hdmérsékletmérdt. Ha az kozeledik a vords (forrd) jeldléshez, kapcsolja ki a
légkondicionald rendszert, és csokkentse a sebességet. Ha szlkséges, biztonsagos
helyen allitsa meg a gépkocsit, és varja meg, amig a motor lehil.

Automata sebességvaltos tipusok

® Amennyiben sebességvaltd gyakran valt, kapcsoljon at sebességfokozatra.

$919Z3\ I
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ElSirasok a terepen torténd haladashoz

Altalanos tudnivalok

Gépkocsijat elsédlegesen burkolt utakon torténd hasznélatra tervezték, azonban nagy szabad
magassaga lehetévé teszi, hogy alkalmanként burkolatlan utakon kozlekedjen. A gépkocsi nem
alkalmas arra, hogy utat térjon magdnak vagy mas nehéz terepfeladatot végezzen.

Ha ugy dont, hogy burkolatlan uton kdzlekedik, észre fogja venni, hogy ehhez mas
képességekre van szlikség, és hogy gépkocsija is eltéré mddon viselkedik a burkolt
utakhoz képest. Figyeljen a jelen fejezetben olvashaté ovintézkedésekre és tandcsokra, és
ismerje meg gépkocsijat, mieldtt burkolatlan utakra tévedne.

Potencialis vészhelyzetek

Ahhoz, hogy ne veszitse el uralmat a gépkocsi felett és nem boruljon fel, feltétlentl tartsa

be az dsszes Ovintézkedést és eldirast:

e Megfeleléen helyezze el a csomagokat, és tartsa be a terhelhetdségre vonatkozd
eléirasokat.

Muszaki adatok 648, 651. o.

e Vezetés kdzben gydzédjon meg arrdl, hogy a gépkocsiban Glék mindannyian
becsatoltdk a biztonsagi dviket.

e Tartsa alacsonyan a sebességet, és ne vezessen gyorsabban annal, mint amelyet a
korulmények lehetévé tesznek.

e Az On feleléssége, hogy folyamatosan felmérje a helyzetet, és ne Iépje tul a
korldtozasokat.

B3EIGirdsok a terepen torténd haladéshoz

AFIGYELMEZTETES

Ha nem megdfeleléen kozlekedik a gépkocsival
burkolt vagy burkolatlan uton, akkor a gépkocsi
Utkdzhet vagy felborulhat, melynek soran a
jarmUvezet6 vagy az utasok sulyos, akdr haldlos
sérilést szenvedhetnek.

e Tartsa be a jelen felhasznaloi kézikdnyv 6sszes
utasitasat és eldirasat.

e Tartsa alacsonyan a sebességet, és ne
vezessen gyorsabban annal, mint amelyet a
korilmények lehet6évé tesznek.

Ha nem megfelel6en Gzemelteti a gépkocsit, Gtkozhet
vagy felborulhat.
Kezelésre vonatkozo6 fontos informacio 36. o.
Ovintézkedések vezetés kdzben 402. o.
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PP El6irasok a terepen torténd haladashoz P> Problémas helyzetek elkeriilése

Problémas helyzetek elkerulése

Ellendrizze gépkocsijat, mielStt lehajt a burkolt Utrdl, és ellendrizze, hogy minden
eldirt idészakos karbantartasi munkat elvégeztek-e rajta. Legyen kilonods figyelemmel a
gumiabroncsok éllapotdra, és ellendrizze az abroncsnyomasokat.

Ne feledje, hogy a vélasztott Utvonalon is lehetnek akadalyok (tul meredek vagy
egyenetlen), Onnek is vannak korlatai (vezetési képességek és kényelem), és a
gépkocsinak is vannak korlatai (vonderd, stabilitas és teljesitmény). Ha nem ismeri fel
ezeket a korlatokat, On és utasai veszélyes helyzetbe kertilhetnek.

Lassan és fokozatosan gyorsitson és fékezzen. Ha tul gyorsan probal meg elindulni
vagy megallni, megszlinhet a tapadés és elveszitheti uralmat a gépkocsi felett.
Kerilje ki az akadalyokat és tormelékeket az Uton, ezzel csdkkentheti a felborulas, ill.
a felflggesztés vagy mas alkatrészek sérilésének valdszinlségét.

Lejtékon haladva megnd a felboruléds kockazata, kiilondsen ha tul meredek lejtén
probél meg lejutni. Altaldban az a legbiztonsagosabb, ha egyenesen halad lefelé. Ha
nem lat jél minden kordlményt vagy akadalyt egy lejtén, elébb gyalogoljon végig rajta,
és csak utdna hajtson réd a gépkocsival. Ha kétséges, hogy biztonsadgosan végig tud
mennirajta, ne probalkozzon vele. Keressen masik Utvonalat. Ha elakad egy emelkedén,
ne prébéljon megfordulni. Lassan tolasson vissza ugyanazon az Utvonalon, amelyiken
felfelé ment.

Vizfolyas keresztezése - Ne haladjon 4t mély vizen. Ha vizzel taldlkozik utkdzben
(példaul egy kis patakkal vagy egy nagy pocsolyaval), alaposan mérje fel, miel&tt
dthajtana rajta. Bizonyosodjon meg rola, hogy sekély, lassu folyasu és szilard az alja. Ha
nem biztos benne, hogy milyen mély és hogy milyen az alja, forduljon meg és keressen
mas Utvonalat. A mély vizen vald dthajtés kart tehet a gépkocsijaban. A viz bejuthat a
sebességvaltéba és a differencidlmdbe, igy felhigithatja a kenéanyagot és
meghibdsodast okozhat. Kimoshatja a zsirt a kerékcsapagyakbol.

Ha elakadt, 6vatosan probaljon abba az irdnyba indulni, amerre On szerint
kiszabadulhat. Ne pdrgesse a kerekeket, mert ezzel csak ronthat a helyzeten és kart
tehet a sebességvaltéban. Ha nem sikerdl kiszabadulnia, gépkocsija vontatasra szorul.
Hasznalja az erre a célra kialakitott elsé és hatsd vondszemet.
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Vezetés kozben

Kulcs nélkiili ajtonyitd rendszerrel nem rendelkez6 tipusok

A motor beinditasa BJA motor beinditasa

1. Mindenképp huzza be a rogzitéféket. A motor inditasakor tartsa a labat a fékpedalon.

Benzines kivitelek

A motor hidegben és magaslati levegén (2400 méter
felett) nehezebben indul.

Ha a motort hidegben inditja, az akkumuldtorhasznélat
csokkentése érdekében kapcsoljon ki minden
elektromos tartozékot (pl. lAmpdk, Iégkondiciondld
rendszer, hatsé paratlanito).

sl 5> sebességes automata sebességvaltéval
Fékpedal ( A felszerelt tipusok Ha a kipufogérendszerbél szokatlan hangot hall, vagy

2. Ellencrizze, hogy a sebességvalto kar @ kipufogdgaz szagat érzi az utastérben, ellendriztesse a
fokozatban van-e, majd nyomja be a fékpeddlt. gépkocsit a markaszervizben. Valdszintleg
P> Habar a gépkocsit [N] fokozatban is el lehet meghibasodott a motor vagy a kipufogérendszer.
s indftani, biztonsdgosabb [P] fokozatban
1 inditani. Az inditasgatld rendszer védelmet nyujt a gépkocsinak
1 lopés ellen. Ha nem megfeleléen kodolt kulcsot (vagy
V) egyéb eszkdzt) hasznél, a motor tzemanyagrendszere

$919Z9\ I

nem mukodik.

9 sebességes automata sebességvaltoval Inditasgatlé rendszer 176. .
felszerelt tipusok

2. Nyomja le a fékpedalt.
P> Ellendrizze, hogy a sebességvaltd [P]
allasban van-e.

Fékpedal

FOLYTATODIK 395
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P> Vezetés kézben P> A motor beinditasa

Tengel)lkapcsolé-peda'l ( @ h

2. Ellendrizze, hogy a sebességvalto kar [N]
sebességfokozatban van-e. Majd nyomija le a
fékpedalt a jobb Idbaval és a tengelykapcsolo-
pedalt a bal labaval.

P> A motor elinditdsahoz a tengelykapcsolo-
pedalt teljesen be kell nyomni.

3. Kapcsolja a gyujtaskapcsoldt INDITAS [Iil]
helyzetbe a gdzpedal lenyomasa nélkdl.

B3A motor beinditdsa

Ne tartsa a kulcsot 15 masodpercnél tovabb INDITAS [il1]

helyzetben.

® Ha a motor nem indul el, varjon legaldbb 20
masodpercig, majd prébalja meg Ujra.

® Ha a motor elindul, de azonnal le is all, vérjon legaldbb
20 méasodpercet, miel&tt megismételné a 3. [épést,
mikdzben lassan lenyomja a gazpedalt.
A motor beindulaséat kovetéen engedie fel a gazpedalt.

A medfeleld kenés biztositdsdhoz a motort ne jarassa
gyors alapjarati fordulat felett, amig ki nem alszik az
alacsony olajnyomas visszajelzé.

Amig el nem érte a normal tzemi hémérsékletet, kerilje
az erételjes gyorsitast és a motor tUrdztatasat.

Dizel kivitelek

Ha a kevés Uzemanyag miatt a motor hibds mdkodése
vagy lefulladasa tapasztalhatd, azonnal vigye a gépkocsit
biztonsdgos helyre, és tankoljon bele legaldbb 10 liternyi
Gzemanyagot.

Ha kifogy az Gizemanyag, levegé kerul az
Uzemanyagrendszerbe. Ez a motor lassabb inditasat
okozhatja.

Ha a motor nem indul be az elsé prébalkozast kovetden,
prébalja Ujra néhanyszor. Amennyiben tovébbra sem jar
sikerrel, forduljon a markaszervizhez.
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PP Vezetés kdzben P> A motor beinditasa

M Elindulas
Automata sebességvaltos tipusok

1. Ajobb Idbat a fékpedadlon tartva engedje ki a rogzitéféket. Ellendrizze, hogy a
rogzitéfék-visszajelzé kikapcsolt-e.
Rogzit6fék 485. 0.
2. Kapcsoljon at a [D] sebességfokozatra. Tolataskor a [R] opciot valassza.
3. Fokozatosan engedje fel a fékpedalt és dvatosan nyomija le a gézpedalt: induljon el.

H Hegymeneti elindulast segit6 rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer révid ideig aktivan tartja a féket, ezzel segit
megakadalyozni, hogy a gépkocsi emelkeddn visszaguruljon, amikor atteszi a labét a
fékpedalrél a gédzpedalra.

Emelkeddn felfelé nyomja be a tengelykapcsoldt, és véltson valamilyen eléremeneti
sebességfokozatba. Lejtdn lefelé vélassza a [R] sebességfokozatot, és engedje fel a
fékpedalt.

Emelkedén felfelé kapcsoljon [D] vagy [S] sebességfokozatba, lejtén lefelé pedig [R]
sebességfokozatba. Ezutdn engedije fel a fékpedalt.

Miutan felengedi a fékpedalt, a fékek egy ideig még mukddnek.

B3 Hegymeneti elinduldst segit6 rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer nem
akadalyozza meg a gépkocsi leguruldsat a meredek vagy
csUszos lejtdn, és nem mikodik enyhe emelkeddn.

A hegymeneti elinduldst segité rendszer nem helyettesiti
a rogzitéféket.
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P> Vezetés kézben P> A motor beinditasa

A motor beinditasa

Fékpedal

.

Fékpedal

1. Mindenképp huzza be a rogzitéféket.

5 sebességes automata sebességvaltoval
felszerelt tipusok

2. Ellendrizze, hogy a sebességvalto kar [P]

fokozatban van-e, majd nyomja be a fékpedalt.

P> Habar a gépkocsit [N] fokozatban is el lehet
indftani, biztonsdgosabb [P] fokozatban
inditani.

9 sebességes automata sebességvaltoval
felszerelt tipusok

2. Nyomja le a fékpedalt.
P> Ellendrizze, hogy a sebességvalts [P]
allasban van-e.

BJA motor beinditasa

A motor inditdsakor tartsa a labét a fékpedalon.

Benzines kivitelek

A motor hidegben és magaslati levegén (2400 méter
felett) nehezebben indul.

Ha a motort hidegben inditja, az akkumulatorhasznalat
csokkentése érdekében kapcsoljon ki minden
elektromos tartozékot (pl. [dmpék, légkondicionald
rendszer, hatsé paratlanito).

Ha a kipufogérendszerbdl szokatlan hangokat hall, vagy
kipufogdgdz szagat érzi az utastérben, ellendriztesse a
gépkocsit a markaszervizben. Valészintleg
meghibasodott a motor vagy a kipufogérendszer.

Az inditasgatléd rendszer segit megvédeni a gépkocsijat a
lopéstdl. Ha nem megfeleléen kédolt kulcsot (vagy mas
egyéb eszkdzt) hasznalnak a gépkocsi inditdsédhoz, a
motor Uzemanyagrendszere letilt.

Inditasgétlo rendszer 176. o.
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PP Vezetés kdzben P> A motor beinditasa

Tengelykapcsolé-pedal

Fékpedal

%

STOP

AV,

-
ENGINE
START

2. Ellendrizze, hogy a sebességvaltd kar [N]
sebességfokozatban van-e. Majd nyomja le a
fékpedalt a jobb Idbaval és a tengelykapcsold-
pedalt a bal [abaval.

P> A motor elinditdsahoz a tengelykapcsolo-
pedalt teljesen be kell nyomni.

3. Nyomja meg az ENGINE START/STOP
gombot, de kdzben ne nyomija a gazpedalt.

FOLYTATODIK

B3JA motor beinditasa

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyité akkumulatora mertlében
van, vigye kdzel az eszkdzt az ENGINE START/STOP
gombhoz.

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge 619. o.

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyitot erés radiohulldmok érik,
eléfordulhat, hogy a motor nem indul.

A motorinditdshoz ne tartsa lenyomva az ENGINE START/STOP
gombot.

Ha a motor nem indul el, varjon legaldbb 20
masodpercig, majd prébdlja Ujra.

A megfelel6 kenés biztositdsdhoz a motort ne jarassa
gyors alapjérati fordulat felett, amig ki nem alszik az
olajnyoméds figyelmeztetd jelzése.

Amig el nem érte a normal tizemi hémérsékletet, kerilje az
erételjes gyorsitast és a motor tUrdztatasat.

Dizel kivitelek

Ha a kevés Uizemanyag miatt a motor hibas mikodése
vagy lefulladésa tapasztalhatd, azonnal vigye a gépkocsit
biztonsdgos helyre, és tankoljon bele legaldbb 10 liternyi
lzemanyagot.

Ha kifogy az Gizemanyag, levegd kerul az
lizemanyagrendszerbe. Ez a motor lassabb inditdsat
okozhatja.

Ha a motor nem indul be az elsé prébalkozast kovetéen,
prébélja Ujra néhanyszor. Amennyiben tovébbra sem jar
sikerrel, forduljon a mérkaszervizhez.
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P> Vezetés kézben P> A motor beinditasa

M A motor leallitasa

Miutan a gépkocsi teljesen ledll, ledllithatja a motort.

Automata sebességvaltos tipusok

1. Kapcsoljon &t a [P] sebességfokozatra.
2. Nyomja meg az ENGINE START/STOP gombot.

® Ha a sebességvaltd kar [N] fokozatban van, nyomja meg az ENGINE START/STOP

gombot.
* Ha a sebességvaltd kar a [N] sebességfokozattdl eltérd pozicidban van, nyomja be a

tengelykapcsolé-pedalt, majd az ENGINE START/STOP gombot.

$919Z3\ I
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PP Vezetés kdzben P> A motor beinditasa

M Elindulas
Automata sebességvaltos tipusok

1. Ajobb Idbat a fékpeddlon tartva engedje ki a rogzitéféket. Ellendrizze, hogy a
rogzitéfék-visszajelzé kikapcsolt-e.
Rogzit6fék 485. 0.
2. Kapcsoljon at a [D] sebességfokozatra. Tolataskor a [R] opciot valassza.
3. Fokozatosan engedije fel a fékpedalt és dvatosan nyomja le a gazpedalt: induljon el.

H Hegymeneti elindulast segit6é rendszer
A hegymeneti elinduldst segité rendszer megakadalyozza a gépkocsi leguruldsat a lejtén,
mikdzben a sofér a fékpedalrdl a gézra teszi a labat.

Emelkeddn felfelé nyomja be a tengelykapcsoldt, és véltson valamilyen eléremeneti
sebességfokozatba. Lejtdn lefelé vélassza a [R] sebességfokozatot, és engedje fel a
fékpedalt.

Emelkedén felfelé kapcsoljon [D] vagy [S] sebességfokozatba, lejtén lefelé pedig [R]
sebességfokozatba. Ezutdn engedije fel a fékpedalt.

Miutén felengedi a fékpedalt, a fékek egy ideig még mukddnek.

BIHegymeneti elinduldst segitd rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer nem
akadalyozza meg a gépkocsi leguruldsat a meredek vagy
csuszés lejtén, és nem mkodik enyhe emelkeddn.

A hegymeneti elindulast segité rendszer nem helyettesiti
a rogzitéféket.
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PP Vezetés kozben P> Ovintézkedések vezetés kozben

Ovintézkedések vezetés kozben

M Vezetés esében

Ne vezessen mély vizben vagy vizzel boritott Uton. Ez kdrosithatja a motort vagy a
hajtéslancot, illetve az elektromos alkatrészek meghibdsodéasat okozhatja.

M Egyéb ovintézkedések

Ha erds Utést érzékel az autd aljandl, dlljon meg egy biztonsadgos helyen. Ellenérizze, hogy
nincs-e kdrosodas vagy fékfolyadék-szivargas a gépkocsi alvazan.

B3 Ovintézkedések vezetés kozben

VIGYAZAT: Ne hajtson az Gton mély vizben. A vizen valé
athaladas a motor, az elektromos rendszerek sérilését
okozza, és a gépkocsi tonkremeneteléhez vezet.

Megjegyzés
A gazpedal lenyomasakor ne valtson sebességfokozatot.
Ez kédrosithatja a sebességvaltot.

Ha rendkivul kis sebességen ismételten elforgatja, vagy
valamelyik szélsé helyzetben tartja hosszabban a
korménykereket, az elektromos szervokormany (EPS)
tulhevdl. A rendszer biztonsagi Gzemmaodba 1ép, és
korlatozza teljesitményét. A kormanykereket ilyenkor
kicsit nehezebb kezelni, mert a rasegités csokken. Amint
a rendszer lehdil, az EPS rendszer ismét maximalis
teljesitménnyel fog dolgozni. Az ilyen feltételek mellett
torténd ismételt hasznalat a rendszer végleges
kdrosodasahoz vezethet.
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Automata sebességvaltas*

M Kuaszas
A motor magasabb alapjarati fordulatszadmon jér, és a kidszas mértéke né.
Ledlldasndl nyomija le erételjesen a fékpedalt.

M Kickdown

Ha emelkedére valo felhajtédskor gyorsan benyomja a gazpedalt, a sebességvaltd

alacsonyabb sebességfokozatba valt, és hirtelen megndvelheti a gépkocsi sebességét.

A gdzpedalt lassan nyomja be, kiléndsen cstszds utakon és kanyarokban.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Ovintézkedések vezetés kozben

Ha a gyUjtaskapcsolot TARTOZEK [ 1] vagy
KORMANYZAR [0]* dllasba forditja vezetés kdzben, a
motor ledll, és az 6sszes kormdnyzasi és fékrasegitd
funkcio is ledll, igy a gépkocsi irdnyitasa is nehezebbé
valik.

Vezetés kdzben ne kapcsoljon [N] sebességfokozatba,
mert ilyenkor csokken a motorfék (és a gyorsulds)
teljesitménye.

Az els6é 1000 km soran kerUlje a hirtelen gyorsuldst vagy
teljes gdzadast, mert ezzel kdrosithatja a motort vagy az
eréatvitelt.

Az elsé 300 km-en ne fékezzen erésen.
A fékbetétek cseréje utan is ugyanigy jarjon el.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitéd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolé helyett.
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5 sebességes automata sebességvaltoval felszerelt tipusok

Sebességvaltas

A sebességfokozatot a koriiményeknek megfeleléen vélassza ki.
H Sebességvalto kar helyzetei

Parkolo

Kioldbgomb A motor ledllitdsakor vagy inditdsakor

Hatramenet
Tolatashoz

Ures
Uresjarathoz

El6remenet

A kovetkezd esetekre:

® Normal vezetés (a sebességvaltd
automatikusan valt az 1-es és 5-6s fokozat
kozott)

® |d6szakos haladas szekvencidlis médban

O Z A U

El6remenet (S)
S A kovetkezdkre hasznalhato:
® Automatikus sebességvaltas az 1-es és 4-es
sebességfokozat kozott (a 4-es
sebességfokozatot csak nagy sebességnél
hasznalja)
® Haladds szekvencialis médban

B3 Sebességaltds

A gyUjtaskapcsolét akkor fordithatjia KORMANYZAR [0]!
allasba és veheti ki a kulcsot, ha a sebességvaltd kar [P]
fokozatban van.

Ha a motor hideg, a gépkocsi kissé eléregurulhat még
akkor is, ha @ fokozatban van.

Nyomija le a fékpedalt, és ha szlikséges, hatarozott
mozdulattal hiizza be a rogzitéféket.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolo helyett.
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M A sebességvalté kar miikodése

o) =) )

Fordulatszamméré voros zonaja

P ¥—— Sebességvalto kar helyzetét mutato
visszajelzé

4
v

2

M (szekvencialis valtasi méd) visszajelzé/
Sebességfokozat-visszajelzé

Nyomija le a fékpedalt, és a véltashoz nyomja
meg a sebességvalté kar kioldogombijat.

A kioldégomb lenyomasa nélkiil valtson.

Nyomja meg a sebességvalté kar
kioldégombjat, és valtson.

FOLYTATODIK

B3A sebességvalto kar mikodése

Ha a sebességvalté kart [D] fokozatbol [R] fokozatba
allitja és viszont, dllitsa le a gépkocsit és tartsa a fékpedalt
benyomva.

A sebességvalto kar mikodtetése a gépkocsi teljes
ledllitdsa elStt kdrosithatja a sebességvaltot.

Elindulds el6tt ellendrizze a sebességvaltd kar
helyzetének visszajelzéjén a sebességfokozatot.

Vezetés kdzben a sebességvalto fokozatatdl fliggetlendl
megjelend, villogé [D] jelzés a sebességvaltd
meghibasodésat jelzi.

Amint lehet, kerdlje a hirtelen gyorsitést, és ellendriztesse
a sebességvaltot markaszervizben.

Az lizemanyag-ellatéds megszakadhat, ha a
fordulatszammérd vords zénajaval jeldlt vagy anndl
magasabb motorfordulatszamon vezet
(motorfordulatszam korldtozasa). Ha ez el6fordul, enyhe
razkédast érezhet.

El6fordulhat, hogy a sebességvaltd kar nem muikodik, ha
a fékpedalt lenyomja, mikozben lenyomva tartja a
sebességvalté kar kioldégombjat.

El¢szor nyomia le a fékpedalt.
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

B Szekvencialis valtasi mod

A korméanykerékre szerelt billenékapcsolokkal anélkul valthat az 1-es és 5-6s fokozat kdzott,
hogy kezét le kellene vennie a kormanyrél. A sebességvaltd szekvencidlis valtasi modra
valt.

B Amikor a sebességvalto kar [D] fokozatban van:
A gépkocsi iddlegesen szekvencidlis valtasi médra valt, és a sebességfokozat-visszajelzd
bekapcsol.

Allandé haladasi sebesség elérésekor a szekvencialis valtasi méd automatikusan kikapcsol,
és a sebességfokozat-visszajelzé kikapcsol.

Normal menethez valé visszatéréshez tartsa két méasodpercig lenyomva a
billenékapcsolot.

B Amikor a sebességvalté kar | S | fokozatban van:

A gépkocsi szekvencidlis valtadsi mddba valt, és az M (szekvencidlis valtasi méd) visszajelzd,
valamint a sebességfokozat-visszajelzé bekapcsol. 10 km/h vagy annal kisebb sebességen
a gépkocsi automatikusan 1-es sebességfokozatra valt. Automatikusan nem valt felfelé,
akkor sem, ha a gépkocsi sebessége né.

Elindulni csak 1-es vagy 2-es sebességfokozatban lehet.
A szekvencidlis valtasi médbol valo kilépéshez allitsa a sebességvaltd kart

sebességfokozatbol [D] sebességfokozatba. A szekvencialis valtasi mod kikapcsolasa utan
az M visszajelzd és a sebességfokozat-visszajelzd kikapcsol.
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M Kettes sebességfokozat zarolas médja

Ha allo gépkocsinal vagy 10 km/h sebességnél lassabb haladas kézben benyomja a
kormanyra szerelt billendkapcsoldt, a sebességvaltd 2-es sebességfokozatban rogzil. Ez
megkdnnyiti a cslszos fellleteken, példaul havas dton valé elinduldst.

A 2-es sebességfokozat zarolasi modjanak kikapcsoldsahoz hiizza meg a [—]
billenékapcsoldt, vagy tegye a sebességvalto kart allasbol [D] allasba.

B Szekvencialis valtasi mod hasznalata

[—] Billenékapcsolé Billenékapcsolé
(lefelé valtas) (felfelé valtas)

¢

\ J
Valtas alacsonyabb Valtas magasabb
sebességfokozatba a kormanyra sebességfokozatba a kormanyra
szerelt [—] billenékapcsoléval szerelt [+] billenékapcsoléval
(Alacsonyabb sebességfokozatba (Magasabb sebességfokozatba
kapcsolas) kapcsolas)

FOLYTATODIK

B Szekvencialis valtasi méd hasznalata

A korményra szerelt billenékapcsolé minden
megnyomaséval egy sebességfokozatot valthat.

A folyamatos sebességvaéltashoz engedije fel a
billendkapcsoldt, mieldtt Ujra lenyomna a kdvetkezd
sebességfokozatra véltashoz.

Ha a sebességfokozat-visszajelzé a magasabb vagy
alacsonyabb sebességfokozatra valtasi kisérletkor villog, a
gépkocsi nem megfelelé sebességvaltasi fokozatban
van.

A visszajelzé villogdsakor a magasabb sebességfokozatra
véltdshoz enyhén gyorsitson, az alacsonyabb
sebességfokozatra véltashoz lassitsa a gépkocsit.
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M Felfele valtas visszajelz6k
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Bekapcsol, amikor a gépkocsi szekvencidlis valtasi
maodban van; azt jelzi, hogy mikor célszer(
sebességet valtani a leginkdbb Gzemanyag-
takarékos vezetési stilushoz.

Felfelé valtas visszajelzé: Bekapcsol, ha felfelé
valtas javasolt.

B3Felfele valtas visszajelz6k

AFIGYELMEZTETES

A sebességfokozat-visszajelzé csak
irdnymutatds ahhoz, hogy jobb tizemanyag-
takarékossagot érjen el.

Kedvezdtlen Utviszonyok és forgalmi
helyzetek mellett ne figyeljen a
sebességfokozat-visszajelzére, mert az
elvonhatja a figyelmét.

Ha bekapcsolt ECON mod mellett nem valt fokozatot,
amikor vildgitani kezd a sebességfokozat-visszajelzd,
megvaltozhat a kdrnyezeti fény érzékeléjének szine. Ez
kihat az lzemanyag-takarékossag mértékére.

Az Utviszonyok és a forgalmi helyzet miatt el6fordulhat,
hogy akkor is fékezni kell, amikor ez nem jellemzd.
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9 sebességes automata sebességvaltoval felszerelt tipusok

Sebességvaltas

A sebességfokozatot a kortlményeknek megfeleléen valassza ki.
Azel6tt inditsa be a motort, mielétt fokozatot valtana.

M Sebességvaltoé kar helyzetei

B Sebességudltds

Parkolo
A motor ledllitdsakor vagy inditasakor

Hatramenet
Tolatashoz

Ures
Uresjéarathoz

El6remenet

A kovetkezo esetekre:

® Normal vezetéshez (a sebességvaltd
automatikusan valt az 1-es és 9-es fokozat
kozott)

® |dészakos szekvencialis médban vald
haladashoz

Elé6remenet (S)

A kovetkez6kre hasznélhato:

® Automatikus sebességvaltas az 1-es és 8-
as sebességfokozat kozott (a 8-as
sebességfokozatot csak nagy sebességnél
haszndlja)

® Haladas szekvencialis médban

FOLYTATODIK

A gépkocsi elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmlvet, hogy meggy6z6dott volna réla,
hogy a Parkolas fokozat van kivéalasztva. Mindig
tartsa a labat a fékpedalon, amig meg nem
gy6z6dott réla, hogy a [P] fokozat latszik-e a
sebességfokozat visszajelzéjén.

A gyUjtaskapcsoldt akkor fordithatjia KORMANYZAR [0
allasba és veheti ki a kulcsot, ha a sebességvaltd E]
fokozatban van.

Ha a motor hideg, a gépkocsi kissé eléregurulhat még
akkor is, ha @ fokozatban van.

Nyomija le a fékpeddlt, és ha sziikséges, hatdrozott
mozdulattal hiizza be a rogzitéféket.

Ha rendkivil alacsony hémérsékleti viszonyok (-30°C)
kozott vélt sebességfokozatot, kis késleltetést
tapasztalhat a fokozat megjelenitése el6tt. A vezetés
megkezdése elétt mindig ellendrizze a megfeleld
sebességfokozatot.

A hangjelzé megszolal, ha a gazpedalt a [N]
sebességfokozatban nyomja le.

Kapcsoljon [D] vagy [R] sebességfokozatba lenyomott
fékpedal mellett.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolé helyett.
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

M [P] (Parkolas) gomb

A [P] sebességfokozat lesz kivalasztva, ha a [P]
gombot akkor nyomja meg, amikor a gépkocsi
all6 helyzetben, a gyUjtaskapcsold pedig BE [11]*
allasban van. A [P] gomb visszajelzéje vildgitani
kezd.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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M A sebességvalté kar miikodése

Kezddallas

Sebességfokozat-visszajelz

M (szekvencidlis mdd) visszajelzéje

Szekvencidlis méd sebességfokozat-valasztasanak
visszajelzéje

Nyomja meg a [P] (Parkolas) gombot a [P]
helyzetbe valtashoz.

Mozditsa a sebességvalto kart a nyil
iranyaba a [R] vagy [D] helyzetbe valtashoz.

Csusztassa a sebességvalto kart a
vezet6oldal iranyaba és tartsa ott egy ideig
a [N] helyzetbe véltashoz.

A [ S| helyzet csak akkor elérhetd, ha a
sebességvalté [D] 4llasban van. Kapcsoljon
[D] sebességfokozatba, majd mozgassa a
sebességvalté kart a nyil iranyaba a
helyzetbe véltashoz.

Elengedve a sebességvalto kar
automatikusan visszatér a kezd6allasba.

FOLYTATODIK

B3A sebességvalto kar mikodése

Ha a sebességvaltét [D] fokozatbol [R] fokozatba éllitja és
viszont, allitsa le a gépkocsit és tartsa a fékpedalt
benyomva.

A sebességvalto kar mikodtetése a gépkocsi teljes
ledllitdsa elStt kdrosithatja a sebességvaltot.

A sebességfokozat kivalasztasa el6tt ellendrizze a
medgfeleld fokozatot a sebességfokozat visszajelzéjén és
a sebességvaltd kar visszajelzéjén.

Ha az aktudlisan kivélasztott sebességfokozat
visszajelzéje vagy a sebességfokozat visszajelzéjének
minden eleme villog, probléma mertilt fel a
sebességvaltoval.

Amint lehet, kerdlje a hirtelen gyorsitast, és ellendriztesse
a sebességvaltot markaszervizben.

Az Uizemanyag-ellatds megszakadhat, ha a
fordulatszammérd vords zonajaval jeldlt vagy anndl
magasabb motorfordulatszdmon vezet
(motorfordulatszam korlatozasa). Ha ez eléfordul, enyhe
razkédast érezhet.

Egyszeri hangjelzés hallatszik a [R] fokozatba valtast
kovetden.
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

Fagypont alatti hdmérséklet esetén eléfordulhat, hogy az elektronikus fokozatvalasztéd

lassan reagal.
Mindig nyomja le a fékpedalt, mielétt [P] sebességfokozatba valt, és a pedal felengedése

elstt ellendrizze, hogy megjelenik-e a [P] szimbdlum a sebességfokozat visszajelz&jén.

H A vezetboldali ajté nyitasa
Ha az aldbbi koriimények fenndlldsa esetén nyitja ki a vezetdoldali ajtot, a sebességfokozat
automatikusan [P] lesz.

e A gépkocsi all6 helyzetben van, a motor jar, vagy legfeljebb 2 km/h sebességgel halad.

® A sebességvaltd nem [P] helyzetben van.
e Kikapcsolta a vezet6Ulés biztonsagi vét.

P Ha manudlisan vélt &t [P] fokozatbdl lenyomortt fékpedal mellett, akkor a

sebességfokozat automatikusan visszatér [P] fokozatba, amint felengedi a fékpedalt.

H A motor leéllitasa
Ha gy allitja le a motort, hogy a gépkocsi &ll6 helyzetben, a sebességvaltd pedig nem [P]
helyzetben van, a sebességfokozat automatikusan [P] lesz.

B3A vezetdoldali ajtd nyitasa

A vezetdoldali ajto kinyitésa el6tt mindig valassza a [P]

fokozatot.

Parkolja le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.
Leallitott allapotban 505. o.

Ha azt kévetéen szeretné vezetni a gépkocsit, hogy a [P]
fokozat automatikusan kivélasztasra kerult a lefrt
feltételek mellett, zarja be az ajtot, kdsse be a biztonsagi
ovet, nyomija le a fékpedalt, majd véltson
sebességfokozatot.

A gépkocsi elhagyasa el6tt éllitsa le a motort és zarja be
az ajtokat.
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B A sebességvalté [N] fokozatban tartasa [autémosé lizemmod]
Jaré motornal:

1. Tartsa nyomva a fékpedalt.

2. Valassza a [N] izemmadot.

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

3. Ot masodpercen belll nyomja meg a ENGINE START/STOP gombot.
A teljesitmény lizemmaod TARTOZEK értékdire véltozik.

P> Ezzel autémosd tizemmaddba kertl a gépkocsi, amelyet akkor kell hasznalni, ha a
gépkocsi szallitészalaggal felszerelt automata automoson halad keresztiil és sem On,
sem pedig a kiszolgald személyzet tagjai nem tartézkodnak a gépkocsiban.

P> A sebességfokozat 15 percig [N] helyzetben marad a TARTOZEK teljesitmény
lizemmad esetén, majd automatikusan [P] fokozatra vélt, a teljesitmény tizemmaod
pedig Kl értékdre valtozik.

A [P] fokozatba torténé manuélis véltds megszakitja a TARTOZEK tizemmadot. A [P]
visszajelzé vildgitani kezd, a teljesitmény Uzemmod pedig Kl értékre valtozik.

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok
3. Ot masodpercen bell forgassa el a gyujtaskapcsolét TARTOZEK [ 1] helyzetbe.

P> Ezzel autémosd tizemmaddba kertl a gépkocsi, amelyet akkor kell hasznalni, ha a
gépkocsi szallitészalaggal felszerelt automata automoson halad keresztiil és sem On,
sem pedig a kiszolgald személyzet tagjai nem tartézkodnak a gépkocsiban.

P A sebességfokozat [N] allasban marad, a gyUjtaskapcsold pedig 15 percig TARTOZEK
[1] helyzetben lesz, majd automatikusan [P] helyzetre valt.

FOLYTATODIK
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M Az egyes sebességfokozatok kivalasztasara vonatkozoé korlatozasok
Bizonyos kortlmények kozott nincs lehetéség egyes sebességfokozatok kivalasztasara a varatlan balesetek elkertlése érdekében.
3.A

Sebességvélté az  1.Azaldbbi kértilmények fennallasa . . b sebességfokozat A sebességfokozat-
A . 2. Nem vélaszthat6 az alabbi: i . 2
alabbi fokozatban: esetén: azaldbbimarad/az viltds médja
alabbira valtozik:

A fékpedal nincs lenyomva.

A gazpedal le van nyomva.

A gépkocsi kis sebességgel halada  Mas sebességfokozat.
fékpedal lenyomasa nélkdl.
A gépkocsi kis sebességgel halad a

gdzpedal lenyomasa mellett.

M. B vagy A gépkocsi elére halad. [R]
A gépkocsi hatrafelé halad. D]

R M. B vagy A gépkocsi mozgésban van. ggmbngtomhatja meg a parkolas

“ Engedje fel a gédzpedalt,
majd nyomja le a
fékpedalt.

Allitsa le a gépkocsit egy
biztonsagos helyen,
nyomija le a fékpedalt,
majd valassza ki a
megfelel®
sebességfokozatot.
Vélassza a [8), majd az

& a0y _ & a0y fokozatot.
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M Szekvencialis mod

A korménykerékre szerelt billenékapcsoldkkal anélkil vélthat az 1-es és 9-es fokozat kdzott,
hogy kezét le kellene vennie a kormanyrol. A sebességvalté a szekvencidlis médra valt, ha
vezetés kozben meghuzza a billenékapcsoldt. Az Gzemmdd hasznos lehet, ha a motorfék
hasznalatara van szikség.

M Ha a sebességvalté [D] fokozatban van:

A gépkocsi idélegesen szekvencidlis médra valt, és a szekvencidlis mdd sebességfokozat-
visszajelzéje bekapcsol.

Allandé haladasi sebesség elérésekor a szekvencialis mod automatikusan kikapcsol, és a
szekvencidlis mod sebességfokozat-visszajelzdje kikapcsol.

Normal menethez vald visszatéréshez tartsa par masodpercig nyomva a
billendkapcsolét.

M Ha a sebességvalté S| fokozatban van:
A gépkocsi szekvencidlis médba valt, és a M (szekvencialis méd) visszajelzé, valamint a
szekvencidlis mod sebességfokozat-visszajelzdje bekapcsol.

Ha a jarmUsebesség novekszik, és a motorfordulatszam megkozeliti a fordulatszammérd
vOros zonajat, a sebességvaltd automatikusan a kdvetkezd fokozatba valt.

Az lizemmodot a [D] sebességfokozatba valtassal, illetve a [+] billendkapcsold néhany
masodpercig torténd nyomva tartdsaval kapcsolhatja ki. A szekvencidlis méd kikapcsoldsa
utdn a M visszajelzé és a szekvencidlis méd sebességfokozat-visszajelzéje kikapcsol.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 208 Front 18_02_2015

$919Z9\ I

415



P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

B Szekvencialis méd hasznalata B3 Szekvencidlis méd hasznélata

A kormdnyra szerelt billenékapcsolé minden
megnyomasaval egy sebességfokozatot valthat.

[—] Billenékapcsolé Billenékapcsol6 A folyamatos sebességvaltashoz engedje fel a
(lefelé valtas) (felfelé valtas) billendkapcsolot, mieldtt Ujra lenyomna a kdvetkezd
sebességfokozatra véltashoz.
e ) U , S
/ Ha a szekvencidlis mod sebességfokozat-visszajelzéje a

magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozatra valtasi
kisérletkor villog, a gépkocsi nem megfelel
sebességviltasi fokozatban van.

A visszajelzé villogasakor a magasabb sebességfokozatra
valtdshoz enyhén gyorsitson, az alacsonyabb
sebességfokozatra véltashoz lassitsa a gépkocsit.

$919Z3\ I

\
Véltés alacsonyabb Valtas magasabb
sebességfokozatba a kormanyra sebességfokozatba a

szerelt [—] billenékapcsoléval kormanyra szerelt
(Alacsonyabb billenékapcsoléval (Magasabb
sebességfokozatba kapcsolas) sebességfokozatba kapcsolas)

416
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

M Fel- és lefelé valtas jelzoi B3Fel- és lefelé valtds jelz6i

Bekapcsol, amikor a gépkocsi szekvencialis
maodban van; azt jelzi, hogy mikor célszer(
sebességet véltani a leginkdbb lizemanyag-
takarékos vezetési stilushoz.

A sebességfokozat-visszajelzé csak irdnymutatds
ahhoz, hogy jobb lizemanyag-takarékossagot
érjen el.

Kedvezétlen uUtviszonyok és forgalmi helyzetek
mellett ne figyeljen a sebességfokozat-
visszajelz6jére, mert az elvonhatja a figyelmét.

Felfelé valtas visszajelzéje: bekapcsol, ha felfelé
valtas javasolt.

Lefelé véltas visszajelzdje: bekapcsol, ha lefelé
valtas javasolt.

A visszajelzé nem ajanlja fel a lefelé valtdst a motorfék
fokozésa céljgbdl. Ha nagyobb motorfékhatast szeretne
elérni lejtdn haladés kdzben, mégis lejjebb valthat.

Mindig a megfelel6 motorfordulatnal véltson lefelé.

Ha bekapcsolt ECON moéd mellett nem vélt fokozatot,
amikor vildgitani kezd a sebességfokozat-visszajelz6,
megvaltozhat a kdrnyezettudatos vezetés
visszajelzéjének szine. Ez kihat az izemanyag-
takarékossag mértékére.

Az Utviszonyok és a forgalmi helyzet miatt el6fordulhat,
hogy akkor is fékezni kell, amikor ez nem jellemzd.

3VT1G630 inset Sig 209 Front 18_02_2015
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

Sebességvaltas

B3 Sebességaltds

M A sebességvalté kar mikodése

A sebességvalto kar haszndlatdhoz és a fokozatvaltdshoz nyomija le teljesen a
tengelykapcsoldt, majd fokozatosan engedije fel.

Nyomja le a tengelykapcsolét, és varjon néhany masodpercet, mielétt [R] fokozatba valt,
vagy egy pillanatra valtson valamely eléremeneti fokozatba. Ez megallitja a
fogaskerekeket, melyek ily médon nem ,surlédnak egymashoz”.

Amikor nem valt, ne tartsa a ldbat a

\ 2 2 tengelykapcsold-pedalon. Ettdl ugyanis elébb
'?‘.\‘X\ elkopik a tengelykapcsolo.
o=
o &

3VT1G630 inset Sig 209 Back 18_02_2015

Ne valtson [R] fokozatba, amig a gépkocsi teljesen le
nem all.

Ha leéllas elott @ fokozatba valt, ezzel karosithatja a
sebességvaltot.

Megjegyzés
Visszavaltas elétt ellendrizze, hogy a fordulatszam nem
kertl-e a fordulatszamméré voros zénajaba. Ha ez

eléfordul, az komoly kart okoz a motorban.

A sebességvalté kar fém részt is tartalmaz. Ha nagy
melegben sokaig all odakint a gépkocsi, vigydzzon,
amikor hozzaér a sebességvaltd karhoz. A sebességvaltd
kar ugyanis nagyon felforrésodhat. Alacsony kulsé
hémérsékletnél a sebességvaltd kar hideg érzetd.

Ha meghaladja az adott sebességfokozathoz
engedélyezett sebességet, a motor fordulatszama eléri a
fordulatszammérd voros zonajat. Ha ez eléfordul, enyhe
razkédast érezhet.



P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

M Fel-/lefelé valtas jelz6i

Vilagitédssal jelzi, hogy mikor esedékes a
fokozatvaltas a jobb Gzemanyag-takarékossag
elérése érdekében.

Felfelé valtas visszajelzé: Bekapcsol, ha felfelé
valtas javasolt.

Lefelé valtés visszajelzé: Bekapcsol, ha lefelé valtas
javasolt.

FOLYTATODIK

BX3Fel-/lefelé valtas jelz6i

A sebességfokozat-visszajelz6 csak irdanymutatas
ahhoz, hogy jobb lizemanyag-takarékossagot érjen el.
Kedvezétlen utviszonyok és forgalmi helyzetek
mellett ne figyeljen a sebességfokozat-
visszajelz6jére, mert az elvonhatja a figyelmét.

A visszajelzé nem ajanlja fel a lefelé valtdst a motorfék
fokozasa céljabol. On mégis levalthat, ha nagyobb
motorfékhatast szeretne elérni lejtén haladés kozben.

Mindig a megfelel6 motorfordulatnal véltson lefelé.

A lefelé valtas visszajelz6 [2] fokozatbol [ 1] fokozatba
véltdsnal nem jelenik meg.

Ha bekapcsolt ECON mod mellett nem valt fokozatot,
amikor vildgitani kezd a sebességfokozat-visszajelz6,
megvaltozhat a kérnyezettudatos vezetés
visszajelz6jének szine. Ez kihat az lizemanyag-
takarékossag mértékére.

Az Utviszonyok és a forgalmi helyzet miatt el¢fordulhat,
hogy akkor is fékezni kell, amikor ez nem jellemzo.
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

B Hatrameneti fokozat zarolasa

A Kézi kapcsolasu sebességvaltd zaroldsi mechanizmusa bizonyos sebesség mellett
megakadalyozza, hogy a sofér eléremeneti sebességfokozatbol véletlendl [R]
sebességfokozatba valtson.

Ha a gépkocsi ledllitasa utan nem sikertil [R] sebességfokozatba kapcsolni, tegye a
kovetkezdket:

1. Nyomja le a tengelykapcsolé-pedalt, hizza a
sebességvalté kart teljesen balra, és valtson [R]
sebességfokozatba.

2. Ha még mindig nem tud [R] fokozatba véltani,
mUkddtesse a rogzitéféket, és tegye a
gyujtaskapcsolot TARTOZEK [ 1] vagy
KORMANYZAR [0]"1 &llasba.

3. Nyomja le a tengelykapcsolé-pedalt, és
véltson[R] fokozatba.

4. Tartsa lenyomva a tengelykapcsolé-pedalt, és
inditsa be a motort.

$919Z3\ I

Ha gyakran taldlkozik ilyen helyzettel,
ellendriztesse a gépkocsit szakszervizben.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

420
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PP Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

9 sebességes automata sebességvaltoval felszerelt tipusok

Automatikus alapjarat-leallitas R
B3 Automatikus alapjarat-leallitas

Az Uzemanyag-takarékossag maximalis el8segitése érdekében a motor automatikusan A gépkocsiba szerelt akkumulétort kimondottan az
ledll a gépkocsi megallitdsakor a kdrnyezeti és a gépkocsi mikddtetési korilményeinek automatikus alapjarat-leallitas funkciéval rendelkezé
fliggvényében. A visszajelzé bekapcsol. tipusokhoz tervezték. A megadottdl eltérd tipusu
A motor Ujraindul, amikor a gépkocsi Ujra akkumulator hasznélata esetén az akkumulétor
mozgasra kész, a visszajelzé pedig kikapcsol. élettartama csokkenhet, az automatikus alapjarat-leallitas
funkcio pedig nem mukadik. Ha az akkumulator cseréje
Az Automatikus alapjarat-leéllitassal kapcsolatos szlikséges, gy6z6djon meg arrdl, hogy a megfeleld tipust

vélasztja. Kérdezze a szakszervizt a tovabbi részletekrdl.

Uzenet jelenik meg a tobbfunkcids informacids
Miiszaki adatok 648. o.

kijelzén.
Iranyjelzék 107. 0.

Testre szabhat6 funkciok 139, o. Az automatikus alapjarat-ledllitas mkodési ideje:

® Novekszik ECON tizemmaoddban a kikapcsolt ECON

o, Y L, - Uzemmodhoz viszonyitva a légkondicionald rendszer
Ha kinyitjak a vezetdoldali ajtét, mikdzben a (N —r—

visszajelzé vilagit, hangjelzés figyelmeztet, hogy
az automatikus alapjarat-ledllitas aktiv.

$919Z9\ I

B Automatikus alapjarat-leallité rendszer BE/KI B3 Automatikus alapjarat-leallitd rendszer BE/KI

Az alapjarat-leéllitas funkcioval ledllitott motor
Ujrainditdsdhoz nyomja meg az automatikus Uresjarati
ledllitéd rendszer OFF gombjat.

Az automatikus alapjarat-ledllitds rendszer
kikapcsoldsahoz nyomja meg ezt a gombot. Az
automatikus alapjarat-ledllitas rendszer kikapcsol.
P> Az automatikus alapjérat-leallitd rendszer
ledll, és a visszajelzd bekapcsol.

FOLYTATODIK 421

3VT1G630 inset Sig 211 Front 18_02_2015



P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

M Az automatikus alapjarat-leallité rendszer bekapcsol, ha:

A [D] sebességfokozatban és a fékpedal lenyoméasakor a gépjarmi megail.

B Az automatikus alapjarat-leallitas nem kapcsol be, ha:

A vezetd biztonsagi dve nincs becsatolva.

A hitéfolyadék hémérséklete alacsony vagy magas.

A sebességvalté-folyadék hémérséklete alacsony vagy magas.

A gépkocsi Ujra megall, mielétt a sebessége elérné az 5 km/h értéket a motor
Ujrainditasa utan.

Meredek lejtén &llt meg.

o A [D] sebességfokozattdl eltérd sebesséq van kivalasztva.
® A motort nyitott motorhdztetével inditotta el.

$919Z3\ I

422

P> Allitsa le a motort. Csukja le a motorhéztetét a motor elinditasa elétt az automatikus
alapjarati ledllitas funkcio aktivélasahoz.

@ bekapcsolva (a visszajelzd bekapcsolva).

Az akkumulator toltottsége alacsony.

Az akkumulator belsé hémérséklete -10 °C vagy alacsonyabb.

A légkondiciondld rendszer hasznélatban van, és a kdrnyezeti hdmérséklet -20 °C alatt
vagy 40 °C felett van.

A légkondiciondld rendszer hémérséklete Hi vagy Lo bedllitasra van allitva.

& bekapcsolva (a visszajelzé bekapcsolva).

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Az automatikus alapjarat-leallitd rendszer bekapcsol, ha:

Az alapjarat-ledllitds sordn ne nyissa fel a motorhaztetét.
Ha a motorhéztet6t felnyitjék, a motor nem indul Ujra
automatikusan.

Ebben az esetben a gyujtdskapcsoléval* vagy a ENGINE
START/STOP gombbal " indithatja Ujra a motort.
A motor beinditasa 395, 398. o.

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

A ENGINE START/STOP gomb megnyomésakor a
rendszer atkapcsol a TARTOZEK teljesitmény
Gzemmodra, még akkor is, ha az automatikus alapjérat-
ledllitas mikodésben van. A TARTOZEK médban a motor
nem indul Ujra automatikusan. Normal médon inditsa el
a motort.

A motor beinditasa 398. o.
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PP Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

H Az automatikus alapjarat-leallitas lehet, hogy nem kapcsol be, ha:

Ha a gépkocsi hirtelen fékezés utan megallt.

A kormanykerék forgatdsa kozben.

A ventildtor sebessége tulsdgosan nagy.

A gépjarmdvel gyakran gyorsitanak és lassitanak alacsony sebesség mellett.

A légkondicionald rendszer haszndlatban van, valamint jelentds kilonbség van a
beadllitott és az aktudlis bels& hdmérséklet kozott.

Magas a paratartalom az utastérben.

B A motor automatikusan Gjraindul, ha:

Leveszi a ldbat a fékpedalrol.

H A kovetkezé esetekben a motor akkor is Ujraindul, ha a fékpedal le van nyomva:

Az automatikus alapjarat-ledllitds OFF gombjanak megnyomasa esetén.

A kormanykerék forgatdsa kodzben.

Az [R] vagy [S] sebességfokozatra kapcsol at, vagy amikor [N] fokozatrél [D] fokozatra
kapcsol.

Ha a fékpedalra kifejtett eré csokkenni kezd, és az emelkeddn leallitott gépkocsi elkezd
mozogni.

Ha a gépkocsi megallasa sordn a fékpedalt sokszor megnyomja és felengedi.

Az akkumuldtor toltése alacsonnyd valik.

Lenyomja a gézpedalt.

A vezet§ biztonsagi 6vet kikapcsolja.

W bekapcsolva (a visszajelzd bekapcsolva).

A légkondicionald rendszer mUkadik, a bedllitott és az aktudlis belsé hémérséklet
kozotti eltérés pedig jelentdsen megnd.

A légkondicionald rendszer a belsé tér paramentesitése érdekében mikadik.

FOLYTATODIK

BJA motor automatikusan tjraindul, ha:

® Ha automatikus alapjarat-ledllitas kdzben valamelyik
elektronikus eszkodz hasznélatban van, az eszkoz
ideiglenesen kikapcsolhat a motor Ujrainditdsakor.
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P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

M Elindulassegit6 fékezés funkcio

Roviden behuzva tartja a féket a fékpedal felengedését kdvetden a motor Ujrainditésa
érdekében. Ez megakadalyozza a gépjarmd véletlenszer( elindulasat a lejtén.
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PP Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

Automatikus alapjarat-leallitas

Az Uzemanyag-takarékossag maximalis el8segitése érdekében a motor automatikusan
ledll a gépkocsi megallitdsakor a kdrnyezeti és a gépkocsi mikddtetési korilményeinek
fliggvényében. A visszajelzé bekapcsol ebben az esetben. A motor Gjraindul, amikor a
gépkocsi Ujra mozgdsra kész a tengelykapcsold pedal megnyomasakor, és a visszajelzé
kikapcsol.

Ha kinyitja a vezet&oldali ajtét, mikdzben a
visszajelzd vilagit, sipolo figyelmezteté hang
hallhato, amely figyelmezteti, hogy az
automatikus alapjarat-ledllitéds be van kapcsolva.

Az Automatikus alapjarat-ledllitassal kapcsolatos
Uzenet jelenik meg a tobbfunkcids informacids
kijelzén.

Iranyjelzék 107. 0.

Testre szabhato6 funkciék 139. o.

I Automatikus alapjarat-leallité rendszer BE/KI

Az automatikus alapjarat-ledllitds rendszer
kikapcsoldsahoz nyomja meg ezt a gombot. Az

P> Az automatikus alapjérat-leallitd rendszer
ledll, és a visszajelzd bekapcsol.

FOLYTATODIK

B3 Automatikus alapjarat-leallitas

A gépkocsiba szerelt akkumuldtort kimondottan az
automatikus alapjarat-ledllitas funkcioval rendelkezd
tipusokhoz tervezték.
A megadottdl eltérd tipusu akkumuldtor hasznélata
esetén az akkumulator élettartama csokkenhet, az
automatikus alapjarat-ledllitas funkcié pedig nem
mukodik. Ha az akkumulator cseréje sziikséges,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a megfeleld tipust valasztja.
Kérdezze a szakszervizt a tovabbi részletekrdl.

Miiszaki adatok 648. o.

Ha az automatikus alapjarat-ledllitas olyan hosszu ideig
van bekapcsolva, hogy csdkkenti az akkumulator toltését,
eléfordulhat, hogy a motor nem indul Ujra
automatikusan. Manualisan éllitsa le a motort, amikor
kiszall a gépkocsibol.

Az automatikus alapjrat-ledllitds mikodési ideje:

® Novekszik ECON Uzemmoddban a kikapcsolt ECON
Uzemmodhoz viszonyitva a légkondicionald rendszer
hasznélatakor.

B3 Automatikus alapjérat-leallito rendszer BE/KI

automatikus alapjarat-ledllitas rendszer kikapcsol.

Az alapjarat-ledllitas funkcidval ledllitott motor
Ujrainditdsdhoz nyomja meg az automatikus Uresjarati
ledllitéd rendszer OFF gombjat.
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P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

M Az automatikus alapjarat-leallité rendszer bekapcsol, ha:

A gépkocsi elére haladadsa utan megallas fékezéssel, a tengelykapcsold pedal teljesen
lenyomva, a sebességvalto kar [N] fokozatba kapcsolva, majd a tengelykapcsold pedal
felengedve.

P> A motor automatikus Ujrainditdsahoz nyomja le a tengelykapcsold pedalt.

B Az automatikus alapjarat-leallitds nem kapcsol be, ha:

e Avezetd biztonsagi Ove nincs becsatolva.

e A hUtéfolyadék hdmérséklete alacsony vagy magas.

® A gépkocsi Ujra megall, miel6tt a gépkocsisebesség elérné a 3 km/h-t a motor
Ujrainditasa utan.

® A sebességvaltd kar nem [N] allasban van.

® A motort nyitott motorhdztetével inditotta el.
P> Allitsa le a motort. Csukja le a motorhéztetét a motor elinditasa elétt az automatikus

alapjarati ledllitas funkcio aktivélasahoz.

e Az akkumuldtor téltése alacsonnyd valik.

e Az akkumuldtor belsé hémérséklete -10 °C vagy alacsonyabb.

e Alégkondicionald rendszer haszndlatban van, és a vezetd oldali hémérséklet az alsd
vagy felsé hatarértékre van allitva, a kijelzén Lo (Alacsony) vagy Hi (Magas) jelenik meg.

® Alégkondiciondld rendszer hasznalatban van, és a kdrnyezeti hémérséklet -20 °C vagy

alacsonyabb, vagy 40 °C vagy magasabb.

bekapcsolva (a visszajelzd bekapcsolva).
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PP Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

H Az automatikus alapjarat-leallitas lehet, hogy nem kapcsol be, ha:

e Akormanykerék forgatdsa kdzben.

e Alégkondicionald rendszer hasznélatban van, és a kivalasztott ventilatorsebesség tul
magas.

e Alégkondicionald rendszer hasznélatban van, és a kornyezeti feltételek eltérhetnek a
légkondicionald rendszer kivélasztott beallitésaitol.

e Magas a paratartalom az utastérben.

Benzines kivitelek

e A magassag tulsdgosan nagy.

B A motor automatikusan uGjraindul:

A tengelykapcsold peddl megnyomasakor.

B A motor automatikusan djraindul, ha sebességvalté kar [N] fokozatban van a
tengelykapcsol6 pedal megnyomasa nélkiil is:

Az automatikus alapjarat-ledllitds OFF gombjanak megnyomasa esetén.

A kormanykerék forgatdsa kdzben.

A gépkocsi mozgatésa esetén.

Ha a gépkocsi megallasa sordn a fékpedalt sokszor megnyomija és felengedi.

Az akkumulator toltése alacsonnyd valik.

BXA motor automatikusan djraindul:

Ha automatikus alapjarat-ledllitas kozben valamelyik
elektronikus eszkdz hasznélatban van, az eszkoz
ideiglenesen kikapcsolhat a motor Ujrainditésakor.

A motor nem indul Ujra automatikusan a kévetkezé
helyzetekben:
® A vezetd biztonsagi dve ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a vezetd biztonsagi 6vét, hogy az
automatikus alapjarat-ledllitas aktiv maradjon.
® Asebességvalto kar [N] allasbol barmilyen mas alldsba
kerdl.
Véltson [N] fokozatba.
Figyelmeztetd és informacios lizenetek
megjelenitése 108. o.

Ha a rendszer mdkodése ledll, a normal modon inditsa be
a motort.
A motor beinditasa 395, 398. o.
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P> Vezetés kozben P>ECON gomb

ECON gomb

ECON ON

A ECON az ECON tzemmdd be- és kikapcsolasara szolgal.

Benzines kivitelek

Az ECON mod a kedvezdbb Uizemanyag-takarékossag irdnyaba viszi a motor, a
sebességvalto, a légkondiciondld rendszer és a sebességtartd mikodését.

Dizel kivitelek

Az ECON mod a kedvezdbb Uzemanyag-takarékossag irdnydba viszi a sebességvaltd, a
légkondicionald rendszer és a sebességtartd mikodését.

$919Z3\
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P> Vezetés kozben P> Sebességtartd rendszer *

Sebességtarté rendszer*

Allandé haladasi sebességet tart fenn anélkiil, hogy a soférmek a gazpedalon kellene BJSebességtartd rendszer *
tartania a labat. A sebességtartd rendszer hasznalata akkor ajanlott, ha dllandé sebességen, 2
kis lassulassal és gyorsuldssal halad autdpalyan vagy gyorsforgalmi tton. A FIGYELMEZTETES
A haszndlat feltételei A sebességtarté automatika nem megfelelé
B A gépkocsi sebessége sebességtartd korulmények kdzotti hasznalata balesethez
rendszer hasznélatakor: az ideédlis sebesség Mindig tartson megfelelé vezethet.
kb. 30 km/h és 200 km/h kozotti tavolsagot a gépkocsi és az On . . T
el6tt halado jarmu kozott. A sebességtartd automatikat mindig csak
=1 L autoépalyan, jo idében, megfelelé forgalmi
Bl Sebességfokozatok a — o ~ >\) korulmények koézott hasznalja.
sebességtarto automatika — A
hasznalatdhoz: [D] vagy j j ]
Eléfordulhat, hogy emelkedén vagy lejtén vald
v haladaskor az dllandé sebesség megtartdsa nem

Hasznalat

I Nyomja meg a MAIN
gombot a kormanykeréken.

=S
-

7

lehetséges.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Ha a motor fordulatszama csokken, prébaljon
alacsonyabb fokozatba véltani. Fenntarthatja a bedllitott
sebességet, ha 6t masodpercen belll sebességet valt.

A muszerfalon lévé visszajelzé
vilagit
A sebességtartd hasznalatra kész.

Ha nem haszndlja a sebességtartéd rendszert:
kapcsolja ki a sebességtarté rendszert a MAIN gombbal.

ECON mdédban tovabb tarthat, amig fel tud gyorsitani.

A sebességtartét és az allithatd sebességkorlatozét nem
lehet egyszerre hasznalni.

Ha ettdl eltéré muszerfalnézet lathatd, a LIM
gombbal véltat a sebességtarté funkciora.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Vezetés kozben P> Sebességtartd rendszer

$919Z3\ I
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M A beallitott sebesség beallitasa

A sebességtarto
rendszer
hasznalatakor
bekapcsol

)

\_Nyomja meg és engedje fel )

Vegye el a ldbdt a pedalrdl, és nyomja meg a -/SET gombot a kivant sebesség elérésekor.

A —/SET gomb felengedésekor a bedllitott sebességet a rendszer rogzitette, és a
sebességtartd rendszer mikddésbe 1ép. A bedllitott sebesség értéke lathato.

BJA bedllitott sebesség beallitasa

A tébbfunkcios informacios kijelzén kivélaszthatja, hogy a
bedllitott sebesség kijelzett mértékegysége km/h legyen.
Személyre szabott funkciék 133. o.
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P> Vezetés kozben P> Sebességtartd rendszer *

M A beallitott sebesség beallitasa

A beadllitott sebességet a kormanykeréken talalhaté RES/+ vagy —/SET gombbal lehet
ndvelni vagy csokkenteni.

(WA sebesség névelése |)

\_A sebesség csokkentése )

e A gomb minden lenyomdsakor a bedllitott sebesség 1 km/h-val né vagy csdkken.

e A gomb nyomva tartdsaval a bedllitott sebesség 10 km/h egységenként ndvelhetd
vagy csokkenthetd 0,5 masodpercenként, egészen a rendszer hatarértékének eléréséig.

* A gépkocsi addig gyorsul vagy lassul, amig el nem éri a bedllitott sebességet.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 216 Front 18_02_2015
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PP Vezetés kozben P> Sebességtarto rendszer *

M Torlés B Torlés

A sebességtartd rendszert a kovetkezdk

barmelyikével kikapcsolhatja:

e Nyomja meg a CANCEL gombot.

e Nyomja meg a MAIN gombot.

e Nyomja meg a LIM gombot.

e Nyomija le a fékpedalt.

e Legaldbb 6t masodpercig nyomja a
tengelykapcsold-pedalt.

A bedllitott sebesség megjelenitése eltlnik.

" CANCEL
gomb

S919Za\ I
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Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez:

a sebességtarté funkcio visszavonasat kdvetéen
tovabbra is visszatérhet a kordbban bedllitott
sebességhez a RES/+ gombbal, amint legaldbb 30 km/h
sebességgel halad.

A kovetkezd esetekben nem allithat be sebességet, és
nem térhet vissza a kordbbi sebességhez:

® Ha a jarmUsebesség 30 km/h alatti

® Ha a MAIN gomb ki van kapcsolva

25 km/h vagy kisebb jarmUsebességnél a sebességtartas
automatikusan kikapcsol.



PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozéd

Allithat6 sebességkorlatozé

A rendszerben bedllithatja azt a max. sebességet, amelyet a gépkocsi akkor sem léphet tul,  BJAllithatd sebességkorlatozo
ha a sofér nyomja a gazpedalt. Az éllithatd sebességkorlatozo lejtdn lefelé esetenként
A gépkocsi sebességkorlatjat kb. 30 km/h és kb. 250 km/h kdzott éllithatja be. nem tartja az elére bedllitott sebességkorlatot. llyenkor

lassitson a fékpedallal.
A muszerfalon lévé

visszajelzé vilagit

Az éllithato

B Nyomja meg a MAIN sebességkorlatozé
gombot a kormanykeréken. hasznélatra kész.

Ha nem hasznal allithatd sebességkorldtozot:
Kapcsolja ki az éllithatéd sebességkorlatozét a
MAIN gombbal.

Nem hasznélhatja egyszerre az allithatd
sebességkorlatozot és a sebességtartd/ACC (adaptiv
sebességtartd) funkciot.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Ha a motor fordulatszama csokken, prébaljon
alacsonyabb fokozatba véltani.

Ha ettdl eltéré miszerfalnézet ldthatd, a LIM gombbal véltat
az éllithatd sebességkorlatozé funkciora.

FOLYTATODIK
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P> P> Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozéd

M A gépkocsi sebességének beallitasa

100km/R

Bekapcsol, ha
hasznalja az
allithato
sebességkorlatozot

(3 Wy —/SET gomb )

RES/C%HB‘ :/
| @ |

|
|
|
|
l" = _

L Nyorf\ja meg és engedije fel

e \egye el a Idbdt a pedalrdl, és nyomja meg a —/SET gombot a kivant sebesség

elérésekor.

A —=/SET gomb felengedésekor a beallitott sebességet a rendszer rogzitette, és az
allithato sebességkorlatozé rendszer mikddésbe Iép. A bedllitott sebesség értéke

lathato.

e A kordbban bedllitott sebességkorlatra vald visszalépéshez nyomja meg a RES/+

gombot.

B3A gépkocsi sebességének bedllitésa

Ha a sebességkorlatot 30 km/h-ndl kisebb sebesség
mellett allitja be, a sebességkorlat értéke 30 km/h lesz.

Ha a jarmU sebessége meredek Uton 3 km/h-val vagy
annal tobbel tullépi a bedllitott korlatot, hangjelzést fog
hallani, és villogni fog a bedllitott sebesség értéke.

Az éllithatd sebességkorldtozd akkor all be az aktudlis
sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban bedllitott
sebességkorlat a RES/+ gomb megnyomésakor.

Atdbbfunkcids informaciés kijelzén kivalaszthatja, hogy a
beallitott sebesség kijelzett mértékegysége km/h legyen.
Személyre szabott funkciék 133. o.
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PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozéd

M Sebességkorlat beallitasa

A sebességkorlatot a kormanykeréken taldlhatd RES/+ vagy —-/SET gombbal lehet ndvelni
vagy csokkenteni.

(1 A sebesség novelése )

E 5

\_A sebesség csokkentése )

e A gomb minden lenyomdsakor a bedllitott sebesség 1 km/h-val né vagy csdkken.
e A gomb nyomva tartdsaval a bedllitott sebesség 10 km/h egységenként ndvelhetd

vagy csokkenthetd 0,5 masodpercenként, egészen a rendszer hatarértékének eléréséig.

* A gépkocsi addig gyorsul vagy lassul, amig el nem éri a bedllitott sebességet.

M A sebességkorlat ideiglenes tullépése

A sebességkorlat tlépéséhez nyomija le teljesen a gazpedalt.
P> A megjelenitett hatarérték villog.
Amint meghaladja a sebességkorldtot, megszdlal a hangjelzé.

FOLYTATODIK

BJA sebességkorlat ideiglenes tillépése

Ha a jarmUsebesség teljesen lenyomott gazpedallal
meghaladja a bedllitott sebességkorlatot, megszoélal a
hangjelzé.

Az dllithatd sebességkorldtozoé Ujra mikodésbe 1ép,
amint a gépkocsi sebessége a bedllitott sebességkorlat
ala csokken.
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PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozé

M Torlés R érlés
A LIM gomb megnyomasakor az allithatd
Azallithat6 sebessegkorlatozo leallitasahoz tegye sebességkorlatozoé funkcié sebességtartd/ACC (adaptiv
a kovetkezdk egyikét: sebességtarto) funkciora valt.

e Nyomja meg a CANCEL gombot.
e Nyomja meg a MAIN gombot.
e Nyomja meg a LIM gombot.

EDOFF

Can WY ST

Ha gond van a rendszerrel az allithatd sebességkorldtozd
hasznalata kozben, hangjelzés hallatszik és vildgitani kezd
az OFF visszajelz6. Az éllithatd sebességkorldtozd
kikapcsol.

S919Za\ I
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PP Vezetés kézben P-Elsé érzékel6kamera *

Elsé érzékel6kamera™

A pl. az LKAS, ACC, rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd, savelhagyasra figyelmeztetd,
jelzétabla-felismerd, CMBS és tavolsdgi fényszérdt tdmogatod rendszerekben hasznalt
kamerat ugy fejlesztettlk ki, hogy érzékelje azon objektumokat, melyek hatdséra a
megfelel® rendszerek bekapcsolnak.

M A kamera elhelyezkedése és a kezelésre vonatkozé tippek

Elsé
érzékel6kamera 1

Ez a kamera a visszapillantd tikor mogé lett
beépitve.

Annak elkerUlésére, hogy a magas belsé
hémeérséklettdl esetleg a kamera
érzékelérendszere kikapcsoljon, parkolashoz
valasszon arnyékos terlletet, vagy alljon meg
ugy, hogy ne érje a Nap a gépkocsi elejét. Ha
fényvisszaverd arnyékoldt hasznal, ne takarja le
vele a kamera hazat. Letakards esetén
koncentraltan érheti h6 a kamerat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3I érzékelGkamera

Soha ne helyezzen félit vagy barmilyen mas targyat a
szélvédore, a motorhdztetdre vagy a hltéracsra, amely
akadalyt jelenthet a kamera latéterében és a rendszer
nem megfelelé mkodését okozhatja.

A szélvéddn a kamera latoterében taldlhaté karcolas,
kéfelverédésnyom vagy egyéb sériilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvédével kicserélni a szélvédét. A kamera
|dtéterében végzett aprobb javitds vagy utdngyartott
szélvédd beszerelése kovetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfeleléen mukodik. A szélvédé
cseréjét kdvetden markaszervizben kalibréltassa Ujra a
kamerat. A kamera megfelel kalibralasa a rendszer
helyes muUkodésének alapvetd feltétele.

Ne helyezzen térgyakat a mUszerfal tetejére, mert
visszatUkrozédhetnek a szélvéddn, és ez
megakadalyozhatja, hogy a rendszer megfeleléen
érzékelje a forgalmi sdvokat.
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PP Vezetés kézben P> Elsé érzékel6kamera*

BX3EIs6 érzékel6kamera *

A| 33 f |Uzenet megjelenésekor:

® Alégkondiciondld rendszer segitségével hiitse le az
utasteret, sziikség esetén pedig hasznélja a paratlanitd
lzemmaodot Ugy, hogy a levegét kdzvetlenil a
kamerara irdnyitja.

® |nduljon el a gépkocsival, hogy csdkkenjen a szélvédé
hémérséklete, igy a kamera kordli tertlet is le fog hdini.

A lizenet megjelenésekor:

® Alljon meg a gépkocsival egy biztonsdgos helyen, és
tisztitsa meg a szélvédét. Amennyiben az lizenet a
szélvédd megtisztitasat és kis haladast kdvetden sem
tlnik el, ellendriztesse a gépkocsit egy
markaszervizben.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Vezetés kozben P> Adaptiv sebességtartéd (ACC) *

Adaptiv sebességtarté (ACC)*

Segit fenntartani egy éllando jarmUsebességet és a bedllitott kovetési tavolsdgot az eldl
észlelt gépjarmihoz képest anélkil, hogy a gézt vagy a féket hasznalnia kellene.

Ha az adaptiv sebességtartd rendszer (ACC) fékezéssel lassitja a gépkocsit, a féklampak
vilagitanak.

A hasznalat feltételei

A kamerat a
visszapillanto tukor
mogé épitették be.

A radarérzékel6 az elsé
htéracsba van
beszerelve.

M A gépkocsi sebessége adaptiv sebességtartd
rendszer hasznélata sordn: A kivant sebességnek
korilbeliil 30 km/h fol6tt kell lennie

Automata sebességvaltos tipusok

Ml Sebességfokozatok az adaptiv sebességtartd
rendszer hasznélatahoz: ﬁ vagy

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B Adaptiv sebességtartd (ACC) *

AFIGYELMEZTETES

Az ACC-funkcié nem megfelel6 hasznalata
balesetet okozhat.

Az ACC-rendszert csak autopalyan, jo id6jarasi
korilmények kdzott haszndlja.

AFIGYELMEZTETES

Az ACC csak korlatozott fékteljesitményre képes.
Ha a jarmUisebesség 25 km/h ald csokken, az ACC
automatikusan kikapcsol, és nem mukodteti
tovabb a fékeket.

Legyen mindig felkészult a fékhaszndélatra, ha a
kozlekedési helyzet ugy kivanna.

Fontos emlékeztet6

Mint minden rendszernek, az ACC-nek is megvannak a
maga korldtai. Sziikség esetén mindig haszndlja a
fékpedalt, és mindig tartson biztonsagos kovetési
tavolsagot.

3VT1G630 inset Sig 220 Front 18_02_2015
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PP Vezetés kdozben P> Adaptiv sebességtarto (ACC) *

[Hasznalat

M Nyomja meg a MAIN
gombot a kormanykeréken.

Az ACC visszajelz6

bekapcsol a miszerfalon.

Az adaptiv sebességtartéd
rendszer készen éll a
hasznalatra.

Ha a miszerfalon mas jelenik meg, nyomja meg a
LIM gombot az ACC-funkciéra valtashoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Adaptiv sebességtartd (ACC) *

Az ACC rendszer azonban a bizonyos esetekben hibdsan
mukodik.
Az ACC rendszer hasznélatanak feltételeit és
korlatozasai 444. o.

Ha nem hasznélja az adaptiv sebességtarté rendszert:
Kapcsolja ki az adaptiv sebességtarté rendszert a MAIN
gomb megnyomasaval. Ez egyben az savtarté asszisztens
rendszert (LKAS) is lekapcsolja.

Az alabbi esetekben ne hasznalja az ACC funkciét.

® S3rd forgalomban vagy araszolva haladés kdzben.

® Fles kanyarokkal kisért utakon.

® Meredek lejtés szakaszokon, mivel haladas kdzben a
bedllitott jarmUsebesség tullépésére kertlhet sor.
llyenkor az ACC nem veszi igénybe a fékeket a
beadllitott sebesség fenntartdsahoz.

® Olyan utakon, ahol Utdijszedéshez feldllitott
|étesitmények vagy mds objektumok taldlhatok a sdvok
kozott, parkoldkban vagy autos kiszolgald egységeknél.

Ha a motor fordulatszama csokken, probéljon
alacsonyabb fokozatba véltani. Fenntarthatja a bedllitott
sebességet, ha 6t masodpercen belill sebességet valt.

Eléfordulhat, hogy ECON modban hosszabb idét vesz
igénybe a gyorsitas.

A sebességtartot és az llithatd sebességkorlatozot nem
lehet egyszerre hasznalni.

Az ACC-t és az dllithato sebességkorlatozot egyidejlileg
nem lehet haszndlini.
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PP Vezetés kozben P> Adaptiv sebességtartéd (ACC) *

M A gépkocsi sebességének beallitasa BaAdaptiv sebességtartd (ACQ)
ECON moédban tovabb tarthat, amig fel tud gyorsitani.

—/SET gomb
|

mémakm/h

002300km
23¢

| -

| Nyomja meg és erTgedje fel J

Az adaptiv sebességtarté rendszer
hasznélata esetén bekapcsol

Vegye el a labat a pedalrdl, és nyomja meg a —/SET gombot a kivant sebesség elérésekor.
A kévetési tavolsag bellitésa A —/SE'!' gomb felengedésgkor a peéllftott /
sebességet a rendszer rogzitette, és az adaptiv
sebességtartd rendszer miikddésbe 1ép.
P> Egy gépkocsi és egy kovetési tavolsag ikon
jelenik meg a tobbfunkcios informéacios
kijelzén.

$919Z9\ I

A jarmUsebesség beallitasa

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 441
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PP Vezetés kdozben P> Adaptiv sebességtarto (ACC) *

M Miikodés kozben
M Gépkocsi halad On elé6tt

Az ACC folyamatosan figyeli, hogy egy On elétt halad6 gépjarmu belép-e az ACC

hatotévolsdgéba. Amennyiben a

rendszer ezt érzékeli, az ACC rendszer nem engedi

gyorsitani vagy lelassitja a gépjarmdvet, hogy fenn tudja tartani a jarmUben bedllitott

kovetési tavolsagot.

A kdvetési tavolsag valtoztatasa 447. o.

BXMiikodés kozben

Ha a rendszer altal érzékelt, elol haladé gépkocsi hirtelen
lassit, vagy egy masik gépkocsi vag be az On gépkocsija
elé, akkor hangjelzés hallatszik, és egy figyelmezteté

Uzenet jelenik meg a tdbbfunkciés informéacids kijelzén.

az ACC hatésugaran beliil:

A gépkocsi ikon jelenik meg a

80km/h

002300km
23¢c

-
M Amikor az ACC gépkocsit érzékel B Amikor a gépkocsi elhagyja

az ACC hatosugarat:

A tobbfunkciés informacios

tobbfunkciés informécios kijelzén. kijelzén lathaté gépkocsi ikon

konturja pontvonalla valtozik.

80km/h
002300kn
23°¢c

| /£

oD
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Nyomja le a fékpedalt, és tartson megfelel6 kovetési
tavolsagot az eldl haladd gépkocsitdl.



PP Vezetés kozben P> Adaptiv sebességtartéd (ACC) *

Hl Nem halad eldl gépkocsi
A gépkocsi a bedllitott sebességgel halad.

H Az elol haladé gépkocsi az ACC hatésugaraban van, és a beallitott sebességnél
lassabb
Az On gépkocsija lassit és azonos sebességet tart, mint az eldl haladd gépkocsi.

H Az el6l halad6 gépkocsi az ACC hatésugaraban van, és egyenletes sebességgel
halad

A gépkocsi dllandd kovetési tavolsagot tart az eldl haladd gépkocsival, és tartja a beallitott

sebességet.

H Az elol haladé gépkocsi kilép a hatosugarbdél
Az ACC a bedllitott sebességre gyorsitja a gépkocsit, és aztan tartja azt.

M A gazpedal megnyomasaval

Atmenetileg névelni lehet a gépkocsi sebességét. Ebben az esetben nincs hang- vagy
vizualis jelzés, még ha gépkocsi van is a hatdsugdaron beldl.

Az ACC bekapcsolt dllapotban marad a torlésig. A gazpedal felengedésekor a rendszer
visszatér a bedllitott sebességhez.

Bizonyos esetekben csokken a jarmUsebesség a gdzpedal kismértékU lenyomasakor.

FOLYTATODIK

BIMiikodés kozben

Az ACC rendszer annak ellenére is gyorsithat, ha az eldl

haladé gépkocsi és az On gépkocsija kdzott kicsi

tdvolsag, amennyiben:

® Azeldl haladd gépkocsi az On gépkocsijaval majdnem
azonos, vagy nagyobb sebességgel halad.

e Az On gépkocsija elé bevagd gépkocsi gyorsabban
halad az On gépkocsijanal, folyamatosan névelve a
kovetési tavolsagot.

A rendszert Ugy is beallithatja, hogy amikor egy On elétt

haladd gépjarm az ACC érzékelési tartomanyba kerdl,

vagy kilép onnan, a rendszer egy hangjelzéssel

figyelmeztessen erre. Médositsa az ACC HANGJELZES

ELOL HALADO JARMU ERZEKELESE ESETEN besllitast.
Személyre szabott funkciok 133. o.

Korlatozasok
Az ACC rendszer hasznalatakor eléfordulhat, hogy
hasznalnia kell a féket a biztonsagos kovetési tavolsdg
fenntartdsa érdekében.
Ezen felll az is el¢fordulhat, hogy az ACC rendszer
bizonyos esetekben nem megfelel6en mUkodik.

Az ACC rendszer hasznalatanak feltételeit és

korlatozasai 444. o.
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PP Vezetés kdozben P> Adaptiv sebességtarto (ACC) *

B Az ACC rendszer hasznalatanak feltételeit és korlatozasai

Bizonyos feltételek teljesiilése esetén a rendszer automatikusan kikapcsolhat, ekkor a ACC
visszajelzé vildgitani kezd. A kdvetkezékben néhany ilyen feltételt felsoroldsa kdvetkezik.
Egyéb feltételek lecsokkenthetik bizonyos ACC funkcidk hatékonysagat.

Elsé érzékel6kamera* 437. 0.

M Idéjarasi viszonyok
Rossz id6ben torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

M Utviszonyok
Havas vagy nedves Uton torténd vezetés (nem lathato felfestések, autényomok,
fényvisszaverédés, vizpermet, nagy kontraszt).

M A gépkocsival kapcsolatos feltételek

o A szélvédo kilsé részére szennyezédés, sér, levelek, nedves ho stb. rakodott.

e Nem megfelel¢ gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfdjt gumiabroncs).

A kamera tulségosan felmelegedik.

Kiengedi a rogzitéféket.

Ha a hitéracs piszkos.

Ha a gépkocsi eleje megddl a csomagtérben vagy a hatsé Ulésen elhelyezett nehéz
targyak miatt.

e Holdnc hasznalata esetén.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BAz ACC rendszer hasznalatanak feltételeit és korlatozasai

Az ACC funkcié radarérzékel6je az Utkdzésmegel6zd
fékrendszerrel (CMBS) kdzos.
Utkoézésmegel6z6 fékrendszer (CMBS)* 491. o.

A rendszerhez felszerelt kamera kezelésével kapcsolatos
informaciokat tekintheti meg.
Elsé érzékel6kamera* 437. 0.

3VT1G630 inset Sig 222 Back 18_02_2015



PP Vezetés kozben P> Adaptiv sebességtartéd (ACC) *

M Az érzékelésre vonatkozé korlatozasok

* Egy gépkocsi vagy gyalogos hirtelen az On gépkocsijanak utjat keresztezi.

e Az On gépkocsija és az eldl haladd gépkocsi vagy egy gyalogos kézti tavolsag tul révid.

¢ Alacsony sebességgel haladd gépkocsi vag be az On gépkocsija elé, és hirtelen fékez.

e Hirtelen gyorsitas és az eldl haladé gépkocsi vagy gyalogos nagy sebességu
megkdzelitése esetén.

e Egy motorkerékpar, kerékpar, rokkantkocsi vagy egyéb kisméret( gépkocsi halad On
elétt.

e Amikor dllatok vannak a gépkocsi elétt.

Kanyargds, szeles vagy hepehupds Uton haladva, amikor az érzékeld nehezen érzékeli az

elodl haladd gépkocsit.

Az On gépkocsija és a masik gépkocsi kdzotti sebesség tul nagy.

Egy érkezé gépjarmu hirtelen On elé vag.

Az On gépkocsija hirtelen egy érkezé gépkocsi Utjat keresztezi.

SzUik fémhidon torténd athaladas esetén.

Ha az On el6tt halado gépkocsi hirtelen fékez.

Ha az On elétt halad6 gépkocsi egyedi formaval rendelkezik.

Ha az On gépkocsija vagy az On el6tt haladd gépkocsi a sav peremén halad.

FOLYTATODIK
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PP Vezetés kdozben P> Adaptiv sebességtarto (ACC) *

M A jarmusebesség beallitasa
A gépkocsi sebességét a kormanykeréken taldlhaté RES/+ vagy —-/SET gombbal lehet

ndvelni vagy csdkkenteni.
Gyorsitas ’ N

RES
+

LM cANCEL

Lassitas .

® AjarmUsebesség a gomb minden egyes megnyomasakor hozzavetdlegesen 1 km/h-

val né vagy csokken.
® Halenyomva tartja a gombot, hozzavetdlegesen 10 km/h-val ndveli vagy csdkkenti a

sebességet.

BJA jarm(isebesség bedllitasa

Ha az eldl haladd gépkocsi lassabb, mint a sajat
megnovelt bedllitott sebesség, eléfordulhat, hogy az
ACC nem gyorsitja fel a gépkocsit. Ez az On gépkocsija és
az elol haladd gépkocsi kozotti bedllitott kovetési
tdvolsag fenntartdsara szolgal.
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PP Vezetés kozben P> Adaptiv sebességtartéd (ACC) *

BA kivetési tavolsag véltoztatdsa

M A kovetési tavolsag valtoztatasa
A gépkocsivezetének minden kortilmények kozott

] Nyomja meg a |Z] (Kovetési tavolsag) gombot az megfeleld féktavolsagot kell tartania az elétte haladd
ACC hatésugar véltoztatasahoz. jarmitsl, és ismernie kell az adott orszagban hatélyos
Valahanyszor megnyomja a gombot, a kévetkezé KRESZ altal el&irt minimaélis kovetési tavolsag vagy id6koz
kdvetési tavolsag (az On eldtt észlelt gépjarmd mértékét. A vonatkozo szabalyok betartésa a
tavolsaga) lép életbe ciklikusan, az extra hosszu, a gépkocsivezetd felelssége.

t hosszy, a kdzepes és a rovid sorrendben.
A megfeleld kovetési tadvolsagot az adott forgalmi
@"eté-"i tavolsaggomb a7t fiiggvényében vélassza meg. Feltétlenl
l(——\ | tartsa be a kdvetési tavolsagokra vonatkozd

esetleges helyi torvényi el6irdsokat.

FOLYTATODIK
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PP Vezetés kdozben P> Adaptiv sebességtarto (ACC) *

Minél magasabb a jarmUsebesség, annal nagyobb lesz a rovid, kbzepes, hosszu és extra
hosszU kdvetési tavolsag is. Lasd a kdvetkezé példakat tajékoztatasul.

Ha a jarmUsebesség a kdvetkezé:

$919Z3\ I

Kovetési
tavolsag 80 km/h 104 km/h
26 méter 31 méter
1,1 mp 1,1 mp
Rovid
- 34 méter 43 méter
1,5 mp 1,5 mp
80mm
002300km
23¢c
Kozepes
- 48 méter 62 méter
= 21 mp 21 mp
80km/h
002300km
23°c
Hosszu
66 méter 87 méter
3,0 mp 3,0 mp

“80kmn

002300km
23°C

Extra hosszu

448

3VT1G630 inset Sig 224 Back 18_02_2015



PP Vezetés kozben P> Adaptiv sebességtartéd (ACC) *

M Torlés

BTorlés
Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez: Az adaptiv

] Azadaptiv sebessegtartd rendszert a kévetkezék sebességtarto torlése utdn meég visszatérhet az elézéleg

barmelyikével kikapcsolhatja: beallitott sebességhez a megjelenités idStartama alatt.

¢ Nyomja meg a CANCEL gombot. Nyomja meg a RES/+ gombot, mikozben legaldbb 30

e Nyomja meg a MAIN gombot. km/h vagy annél nagyobb sebességgel halad.

e Nyomja meg a LIM gombot.

¢ Nyomja le a fékpedalt. Ha a jarmi sebessége nem éri el a 30 km/h értéket, a

e Legaldbb 6t masodpercig nyomja a beéllitz?s vagy a korabbi értékre vald visszatérés nem

tengelykapcsolé-pedalt. lehetséges.

A bedllitott sebesség nem adhaté meg, illetve nem
lehetséges az ahhoz valé visszatérés, ha az ACC funkcié
kikapcsoldsa a MAIN gombbal tértént. Nyomja meg a
MAIN gombot a rendszer bekapcsoldsdhoz, majd allitsa
be a kivant sebességet.

FOLYTATODIK
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PP Vezetés kdozben P> Adaptiv sebességtarto (ACC) *

B Automatikus megszakitas

Hangjelzés hallatszik, és Uzenet jelenik meg a tobbfunkcids informéacios kijelzén az ACC
mUkodésének automatikus megszakitasa esetén. A kovetkezé kortlmények barmelyike
okozhatja az ACC mUkddésének megszakitasat:

A gépkocsi sebessége 25 km/h-ra vagy az ala esik.

Rossz idé (esé, kod, ho stb.)

Amikor az elsé racson taldlhaté radarérzékeld beszennyezédik.

Az eldl haladd gépkocsit nem lehet észlelni.

Szokatlan kerék-allapot észlelése vagy a kerekek megcsuszasa.

Hegyvidéki utakon haladva vagy hosszabb ideig terepen haladva.

Hirtelen kormanykerék-mozdulat.

Amikor az ABS vagy VSA bekapcsol.

Amikor az ABS vagy a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol.

Amikor kézzel hizza fel a rogzitéféket.

Amikor az AAC hatdsugaran beldl észlelt jarmu tul kozel van a jarmivéhez.
A visszapillanté tikor mogotti kamera vagy a kamera koruli terdlet, pl. a szélvédé
beszennyezédik.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

A fordulatszdmmérén megjelend sebességfokozat-levaltd visszajelzé figyelmen kival
hagyasa korulbelll 10 masodperc elteltével megszakitja az ACC funkciot.

A motor fordulatszama a fordulatszammérd vords zondjaba lép.

A motor fordulatszama 1000 ford/perc ala esik.

Atmenetileg Ures fokozatba kapcsolva a magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat
valtasakor.

B3 Automatikus megszakitas

A Kl jelzés jelenik meg korulbelul hdrom mésodpercre,
amikor az ACC automatikusan torlédik.

Az adaptiv sebességtarté mikodésének automatikus
megszakitasa esetén is van lehetéség visszatérni az
elézéleg bedllitott sebességhez. Varjon, amig az ACC
mUkodését megszakitd helyzet javul, azutdn nyomja
meg a RES/+ gombot.
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M Intelligens adaptiv sebességtarté funkcié

A rendszer el6re jelzi azokat a helyzeteket, amikor egy gépkocsi be szeretne vagni On elé.
A rendszer jelzi, ha a szomszédos, lassabb savban haladd jarmd be szeretne sorolni az On
gépkocsija elé, és elézetesen moddositja a gépkocsi sebességét az ACC funkcid
bekapcsoldsa mellett.

M A rendszer miikédési elve

A h(toéracs belsejében elhelyezett radarérzékel
észleli az On el6tt haladé gépkocsikat (beleértve a
szomszédos savban haladdkat is), a visszapillanto
tikdr mogott taldlhatd kamera pedig a
felfestéseket érzékeli.

A rendszer néveli az ACC funkcié kovetési/nyomon
kovetési tulajdonsaganak hatékonysagat; a funkcioé
el Lassu elézetesen médositja a gépkocsi sebességét olyan
gépkocsi helyzet észlelésekor, amikor a szomszédos, lassabb
savban haladé gépkocsi utoléri az elétte haladd
lassabb gépkocsit, és savot véltva bevag On elé.
llyenkor a jarmdsebesség kismértékui
csdkkentésére keriil sor. A jarm(sebesség az On elé
besorolé gépkocsi sebességének fliggvényében
L Bevéagé csokken ilyen helyzet észlelésekor.
gépkocsi

- W ——

Mikozben a rendszer médositja a sebességet, a
tobbfunkcids informaciés kijelzén a bevagd
gépkocsi ikon lathatd, jelezve a rendszer
aktivalasat.

AzOn ——

gépkocsija I

Az abrén a balkormanyos modell lathaté.

FOLYTATODIK
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PP Vezetés kdozben P> Adaptiv sebességtarto (ACC) *

M A rendszer aktivalasanak modja

Ha az On elé bevagod gépkocsi gyorsabban halad az elétte 1évé gépkocsinal, az On
gépkocsija pedig gyorsabban halad a bevagni késziilé gépkocsinal (vagyis Onnek
lassitania kell), az ACC funkcio jelzi a bevagast és annak megfeleléen modositja a
jarmUsebességet.

A rendszer aktivalédasdhoz az aldbbi feltételek mindegyikének teljesdlnie kell:

Be van kapcsolva az ACC funkcio.

Tébbsavos uton halad.

Az On jarmivének sebessége korilbeltl 80 km/h és korilbeldl 180 km/h kdzott van.
A gépjarmU egyenes vagy enyhén kanyargds uton halad.

Az irdnyjelzék ki vannak kapcsolva.

A fékpedal nincs lenyomva.

A bevagd gépkocsi egy lassabb savbol érkezik.

M Intelligens adaptiv sebességtarto rendszer (i-ACC) be- és kikapcsolasa
A rendszert a tobbfunkcids informacios kijelzén keresztll kapcsolhatja be és ki.
Személyre szabott funkciék 133. 0.

*1: Jobb oldali kézlekedési rend jobb oldali sévjéra, illetve bal oldali kdzlekedési rend bal oldali sdvjara
vonatkozik.

Bintelligens adaptiv sebességtarté funkcié

Ha a kozlekedési rend jobb oldalirdl bal oldalira valtozik,
olyan Uton haladva, ahol bizonyos tavolsagban
szembejovd forgalom tapasztalhato, a savészlelés
automatikusan jobb oldalrél bal oldalra valt.

Eléfordulhat, hogy az intelligens adaptiv sebességtartd

rendszer (i-ACC) az aldbbi korilmények esetén nem

kapcsol be:

® Ha az On elé bevagd gépkocsi és a szomszédos
sdvban™ elétte haladd gépkocsi kozotti
sebességkiilonbség kismértéki

® Ha az On elé bevagd gépkocsi és az On gépkocsija
kozotti sebességkilonbség kismértékd (vagyis ha
nincs sztkség a sebesség médositasara)

® Ha egy gépkocsi Ugy vag be On elé, hogy nincs el6tte
masik gépkocsi a szomszédos sadvban™

® Ha a gépkocsi egy gyorsabb savbol vag be On elé”
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Rafutasos litk6zésre figyelmeztet6 rendszer*

Riasztja Ont, ha észleli annak valdszinlségét, hogy gépjarmuivel az elétte haladdval
Osszelitkdzhet.

Ha a rendszer azt észleli, hogy Gtkdzés torténhet, akkor vizudlis és hangjelzést is ad.
P> Tegye meg a megfelel$ beavatkozasokat az titkozés elkertlésére (fékezzen, véltson
savot stb.).

M A rendszer miikodési elve
A rendszer akkor adhat figyelmeztetést a potencialis Gtkdzésre, ha a gépkocsi sebesség
nagyobb mint 15 km/h.

A FAR (TAVOL), NORMAL vagy NEAR (KOZEL) lehetéségek kozill kivalaszthatja azt a
tavolsagot, hogy mikor kezdjen riasztani a rendszer:

TAvVOL
NORMAL
‘ K(j|ZEL

Az On gépkocsija El6l halad6 gépkocsi

OO Jom ) o ) emp )

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3R3futdsos iitkdzésre figyelmeztetd rendszer *

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

A rafutdsos Utkdzésre figyelmeztetd rendszer nem képes
észlelni minden objektumot a gépkocsi elétt, és esetleg
nem észlel egy adott objektumot; a rendszer pontossaga
flgg azid6jarastdl, a sebességtol és egyéb tényezéktdl. A
rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer nem
rendelkezik fékezési funkcidval. Mindig az On feleléssége,
hogy biztonsdgosan vezesse gépkocsijét, és elkerllje a
baleseteket.

A rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer tavolsagi
bedllitdsa mddosithatd, a rendszer be- és kikapcsolhato.
Személyre szabott funkciok 133. o.

A kamerat a sdvelhagyasra figyelmeztetd rendszer, a
jelz6tabla-felismerd rendszer és a tavolsagi fényszorot
tdmogatd rendszer is haszndlja.

A rendszer megfelel6 mikodése érdekében:

e Ugyeljen r4, hogy ne érje (ités a kamerét vagy a kamera
kornyékét, amikor a szélvédét tisztitja.

® Tartsa tisztdn a szélvédo felsé részét. Toroljon le
minden szennyez&dést, beleértve a jeget és deret is.

Forduljon a markaszervizhez az aldbbi esetekben.

® A kamerat vagy a kamera kordli tertletet sulyos
behatés érte.

® A szélvédd kordli terdlet javitasra szorul.
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P> Vezetés kdozben P> Rafutasos ttkdzésre figyelmeztetd rendszer *

A kamerat a visszapillanto
tikor mogé épitették be.

A hangjelzés mindaddig szol és a e ! Uzenet
mindaddig lathato a tobbfunkcids informacios
kijelz6n, amig az utkozés kockazata fennall.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3R4futdsos iitkdzésre figyelmeztetd rendszer *

Ne vigyen fel filmréteget, és ne ragasszon semmilyen
targyat a szélvéddére, mert ezek akadalyt jelenthetnek a
rafutasos Utkozésre figyelmeztetd rendszer kamerdjanak
latoterében.

A szélvédoén a rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer
kamerdjanak latoterében taldlhatd karcolds,
kéfelver6désnyom vagy egyéb sérilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvédével kicseréini a szélvédét. A kamera
|atoterében végzett aprébb javitds vagy utdngyartott
szélvédd beszerelése kdvetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfeleléen mukadik.

A szélvédo cseréjét kdvetéen markaszervizben
kalibraltassa Ujra a kameréat. A rafutdsos Utkozésre
figyelmezteté rendszer kamerajanak megfeleld
kalibréldsa a rendszer helyes mikodésének alapvetd
feltétele.
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H Automatikus kikapcsolas B Automatikus kikapcsolds

A réfutdsos Utkdzésre figyelmeztetd rendszer automatikusan kikapcsolhat, és a Annak elkeriilésére, hogy a magas belsé hémérsékletté|

visszajelzé bekapcsol, és folyamatosan vilagit, ha: esetleg a kamerarendszer kikapcsoljon, parkolashoz

e Arendszer belsé hémérséklete magas. vélasszon &rnyékos teriletet, vagy alljion meg ugy, hogy ne

o Aszélvéddre szennyezddés, sar, levelek, nedves ho stb. rakodott. érje a Nap a gépkocsi elejét.

Ha a rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer ledlldsat eldidézd feltételek javultak vagy Ha fényvisszaverd aryékoldt haszndl, ne takarja le vele a

megszintek (pl. letisztitas), a rendszer Ujra bekapcsol. kamera hazat. Ha letakarja, koncentraltan érheti hé a
kamerat.

A Uzenet megjelenésekor:

® A légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le a
belsd teret, és szlikség esetén hasznalja a paratlanitot,
ha az ablakok parasak.

® |nduljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédd
hémérséklete, igy a réfutdsos Utkozésre figyelmeztetd
rendszer kamerdja koruli tertlet is le fog hdlni.

A lizenet megjelenésekor:

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Térdlje le a
szélvédot elfedd akadalyt, majd induljon tovébb. Ha az
Uzenet kis id® mulva tiszta szélvédé mellett is megjelenik,
ellendriztesse gépkocsijat markaszervizben.

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kdozben P> Rafutasos ttkdzésre figyelmeztetd rendszer *

M A rafutasos litkozésre figyelmeztet6 rendszer korlatai

A réfutdsos Utkdzésre figyelmeztetd rendszer esetleg nem aktivalodik vagy nem észlel
masik gépkocsit az Oné elétt, és esetleg akkor is aktivalddhat, ha mar On is észrevette a
masik gépkocsit, esetleg akkor, ha nincs is masik gépkocsi, az alabbi feltételek mellett.

Feltétel

A kévetési tavolsag az On gépkocsija és az eldl halado gépkocsi kozott tdl révid.

Alacsony sebességgel haladé gépkocsi vag be az On gépkocsija elé, és hirtelen fékez.

Egy gépkocsi hirtelen az On gépkocsijanak utjat keresztezi.

Ha az On gépjarmive vagy az elétte haladd gépjarmd hirtelen felgyorsit.

Ha az eldl haladé gépjarmd motorkerékpar, kis méretd jarmd vagy kuldnleges gépjarmd, példaul traktor.
Ha hosszabb idén at terepen vagy hegyvidéki uton, esetleg kanyargds Gton halad, ami megneheziti a kamera szamdra az el6l haladé gépkocsi megfeleld észlelését.
Amikor gyalogos vagy éllat van a gépkocsi el6tt.

Rossz idében halad (esd, kod, hé stb.).

Nehéz teher a gépkocsi hatso részén vagy a médositott felfliggesztés miatt megddlt gépkocsi.

Szokatlan kerékallapot észlelheté (helytelen kerékméret, lapos gumiabroncs stb).

Ha a szélvéddre szennyezédés, sar, levelek, nedves ho stb. rakédott.

Ha a rendszer belsé hémérséklete magas.

Ha hirtelen valtozik vildgos és sotét kdzott a kornyezet, mint példaul egy alagut bejaratdnal vagy kijaratanal.
A nappal szemben vezet (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Ha a szélvédd szennyezett vagy paras.

Ha az utcai ldmpdék fényét az eldl haladd gépjarmu hatsé ldmpéjaként azonositja a rendszer.

Ha este vezet, és az eldl haladd gépjarminek nem vildgit a hatsé ldampaja.

Ha fak, épdletek stb. arnyékaban halad.

Ha utanfutét hiz.
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P> Vezetés kozben P> Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer*

Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer*

A rendszer akkor ad riasztast, ha a forgalmi sdv bal vagy jobb szélét jelz6 csik esetleges

szandékolatlan keresztezését észleli.

M A rendszer miikodési elve

A visszapillantd tikor mogott taldlhatd elséd
kamera figyeli a sév bal és jobb oldali jeldléseit.

Ha a gépkocsi az irdnyjelzé hasznalata nélkul tul
kozel kertl a forgalmi sav észlelt bal vagy jobb
széléhez, a sdvelhagyasra figyelmezteté rendszer
hang- és vizudlis jelzést ad.

A hangjelzés megszolal, és a (Savelhagyas)
Uzenet jelenik meg a tobbfunkcids informacids
kijelzén, arra figyelmeztetve, hogy tegye meg a
szikséges lépéseket.

M A rendszer aktivalasanak médja

A rendszer az aldbbi feltételek fenndllasa esetén kezdi keresni az Utburkolati jeleket:
e A gépkocsi korllbeltl 72 km/h feletti sebességgel halad.
A gépjarmd egyenes vagy enyhén kanyargds Uton halad.

[ ]
e Azirdnyjelzék ki vannak kapcsolva.
e A fékpedal nincs lenyomva.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

B3Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer *

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

Az 6sszes vezetést segitd rendszerhez hasonldan a
savelhagyasra figyelmeztetd rendszernek is vannak korlatai.
Utkozéshez is vezethet, ha tulsdgosan a savelhagyasra
figyelmeztetd rendszerre hagyatkozik. Mindig az On
felel6ssége, hogy gépkocsijat a forgalmi sdvban tartsa.

A savelhagyasra figyelmezteté rendszer csak akkor
figyelmezteti, ha az irdnyjelzé hasznélata nélkal észlel
sdvvaéltast. A sédvelhagyasra figyelmeztetd rendszer nem
feltétlenul észleli az Utburkolati jeleket vagy a
savelhagyast; a pontossaga olyan tényezéktdl figg, mint
az iddjaras, sebesséqg és az Utburkolati jel mindsége.
Mindig az On felel6ssége, hogy biztonsagosan vezesse
gépkocsijat, és elkertlje a baleseteket.

A rendszerhez felszerelt kamera kezelésével kapcsolatos
informdcidkat tekintheti meg.
Elsé érzékel6kamera* 437. 0.

A savelhagyasra figyelmezteté rendszer az alabbi
feltételek esetén nem feltétlendl mdkodik megfeleléen
vagéhiba'san Uzemel:
A savelhagyasra figyelmeztet rendszer
hasznalatanak feltételei és korlatozasai 459. o.

B3A rendszer aktivélasinak médja

A sdvelhagyasra figyelmeztetd rendszer automatikusan
kikapcsolhat, visszajelz6 pedig bekapcsol, és
folyamatosan vilagit.

Visszajelz6k 84. 0.
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P> Vezetés kozben P> Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer*

M Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer figyelmeztetésének be- és
kikapcsolasa

Nyomja meg a savelhagyasra figyelmezteté

rendszer gombjat a rendszer be- és

_V'Sszaieﬁ kikapcsolasahoz.
— > A gombon a visszajelzé akkor vilagit, ha a
rendszer mukodik.
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P> Vezetés kozben P> Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer*

M A savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer haszndlatanak feltételei

és korlatozasai

Eléfordulhat, hogy a rendszer bizonyos feltételek esetén nem érzékeli megfeleléen a
savokat és a gépkocsi helyzetét. A kovetkezékben néhdny ilyen feltételt felsorolasa
kovetkezik.

M Idéjarasi viszonyok

Rossz idében torténd vezetés (eso, kdd, ho stb.).

Sotét és vilagos kdrnyezet gyors véltozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Gyenge a sdvjeldlések és a burkolatfeltlet kdzotti kontraszt.

Nappal szemben térténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az utfellletrdl.

Fak, épuletek stb. drnyékdban torténd haladas.

A szomszédos objektumok drnyéka parhuzamos a forgalmi sdvot jelz utburkolati
jelekkel.

Az Uton |évé targyakat vagy szerkezeteket sdvjelzé festésként értelmezheti a rendszer.
Az elsé szélvédd belsd része tukrozédik.

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kozben P> Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer*

M Utviszonyok

Havas vagy nedves Uton torténd vezetés (nem lathato felfestések, autdbnyomok,
fényvisszaverddés, vizpermet, nagy kontraszt).

e Olyan uton vald haladéskor, amelyen ideiglenes forgalmi savok vannak felfestve.
® A burkolaton tdbb halvany, tobbszdrds vagy kildnbdzé forgalmi sav jeldlés lathato

burkolatjavitasi munkak vagy régi jelolések miatt.

Az Uton 8¢ felfestések egymadsba olvadnak, szétvalnak vagy keresztezik egymast (pl.
Utkeresztezédésnél vagy gyalogétkeldnél).

A felfestések szélséségesen szlikek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.

Az On elétti gépkocsi a savelvalasztod vonalakhoz kdzel halad.

Az Ut dombos vagy a gépkocsi egy domb tetejét kdzeliti meg.

Erdes felllet(i utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.

Ha az uton Iévé objektumokat (jardaszegélyek, tereldkorldtok, villanyoszlopok stb.)
fehér (vagy sérga) vonalként észleli a rendszer.

Duplaséavos Uton haladva.

M A gépkocsival kapcsolatos feltételek

A fényszoré lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak bedllitva a
fényszérok.

A szélvédd kilsd részére szennyezédés, sar, levelek, nedves ho stb. rakddott, illetve hagy
rajta csikot.

e A szélvédd belsé része paras.
e A kamera tdlsdgosan felmelegedik.
® Nem megfelel¢ gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,

nem megfeleléen felfujt mankokerék™ stb.).

A gépkocsi megddl a hatul elhelyezett stlyos rakomény vagy a felfiggesztés
maodositdsai miatt.

Hoéldnc hasznalata esetén.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Vezetés kbzben P> Jelzétabla-felismer6 rendszer

Jelz6tabla-felismeré6 rendszer*

Emlékezteti a kdzlekedési tablak tartalmara, példaul a sebességkorlatra, amit tilos tullépni,
amit éppen tullépett, mindezt az intelligens tobbfunkcids informacids kijelzén.

M A rendszer miikodési elve

Amikor a visszapillantd tikdr mogott elhelyezett kamera menet kdzben kdzlekedési tablat
észlel, a rendszer megjeleniti azt, amit felismer és a gépkocsijara érvényesnek taldl. A tabla
ikonja adott ideig lathatd, vagy amig a gépkocsi el nem ér egy adott tdvolsagot.

FM1 B103.50 MHz

A tdbla szimbdluma 4t is valthat egy masikra, vagy eltlinhet, ha:

e A sebességkorlatozdsnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.
o Keresztez6désnél bekanyarodik az irdnyjelzé hasznélataval.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B Jelz6tabla-felismerd rendszer *

A rendszer arra készult, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvanyos kozlekedési tabléit felismerje. Nem feltétlendl
jelenik meg minden tébla, de az Ut mentén elhelyezett
kozlekedési tdbldkat nem szabad figyelmen kivul hagyni.
Arendszer nem ismeri az 8sszes olyan orszag kézlekedési
tablait, amiben esetleg megfordulhat, és nem minden
helyzetben ismeri fel a kozlekedési tablakat.

Ne hagyatkozzon teljes egészében a rendszerre.
Vezessen mindig a kordlményeknek megfeleld
sebességgel.

Soha ne helyezzen félit vagy barmilyen mas targyat a
szélvéddre, amely akaddlyt jelenthet a kamera
|dtéterében és a rendszer nem megfeleld mdkodését
okozhatja.

A szélvéddn a kamera latoterében taldlhato karcolas,
kéfelver6désnyom vagy egyéb sériilés a rendszer hibas
mukodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvédével kicserélni a szélvédét. A kamera
|atoterében végzett aprébb javitds vagy utdngyartott
szélvédd beszerelése kovetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfeleléen mukaodik. A szélvédé
cseréjét kdvetden markaszervizben kalibréltassa Ujra a
kamerat. A kamera megfeleld kalibraldsa a rendszer
helyes mukodésének alapvetd feltétele.
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P> Vezetés kézben P> Jelzétabla-felismers rendszer *

Menet kdzben, amennyiben nincs észlelt tabla, az aldbbi képernyd jelenhet meg az aldbbi  Bjelzétabla-felismers rendszer *

feltételek esetén:

FMA1 B103.50 MHz

©

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 231 Back 18_02_2015

Annak elkertlésére, hogy a magas belsé hémérséklettd|
esetleg a kamera érzékelérendszere kikapcsoljon,
parkoldshoz valasszon &rnyékos teruletet, vagy alljon
meg Ugy, hogy ne érje a Nap a gépkocsi elejét. Ha
fényvisszaveré adrnyékolot haszndl, ne takarja le vele a
kamera hazat.

Letakards esetén koncentrdltan érheti hé a kamerat.

A megjelenésekor a jelzétabla-felismerd rendszer

nem mukodik, és a [Q)] lathato.

® A légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le az
utasteret, sziikség esetén pedig haszndlja a paratlanitd
Uzemmodot Ugy, hogy a levegét kdzvetlenil a
kamerdra irdnyitja.

® |nduljon el a gépkocsival, hogy csdkkenjen a szélvédé
hémérséklete, igy a kamera koruli tertlet is le fog hdlni.

A megjelenésekor a jelzétébla-felismerd rendszer

nem mkodik, és a [S)] lathato.

e Alljon meg a gépkocsival egy biztonségos helyen, és
tisztitsa meg a szélvédét. Amennyiben az lizenet a
szélvédd megtisztitasat és kis haladast kdvetden sem
tlnik el, ellendriztesse a gépkocsit egy
markaszervizben.



PP Vezetés kbzben P> Jelzétabla-felismeré rendszer *

M A jelz6tabla-felismer6 rendszer hasznalatanak feltételei és

korlatozasai

A Jelzétabla-felismerd rendszer eléfordulhat, hogy a kdvetkezé esetekben nem ismeri fel a
tablat.

B A gépkocsival kapcsolatos feltételek

A fényszoré lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak bedllitva a
fényszorok.

A szélvédé kulsd részére szennyezddés, sar, levelek, nedves hé stb. rakédott.

A szélvédd belsé része paras.

Vannak olyan részek, amiket még le kell toroIni.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt mankokerék™ stb.).

A gépkocsi megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomény vagy a felfliggesztés
moédositdsai miatt.

M Idéjarasi viszonyok

Nappal szemben térténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az utfeltletrdl.

Sotét és vilagos kdrnyezet gyors véltozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Ha fak, épuletek stb. drnyékdban halad.

Ejszaka vagy sotét helyeken torténd vezetés, példaul hossza alagutak.

Rossz idében torténd vezetés (eso, kdd, ho stb.).

Az On el6tt 1évs jarmd haladas kdzben vizet vagy havat ver fel.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3A jelz6tabla-felismerd rendszer hasznalatanak feltételei és korldtozasai

Ha a jelzétabla-felismerd rendszer meghibésodik, a
jelenik meg az intelligens tobbfunkciés informacios
kijelzén. Ha az Gizenet nem tlnik el, keresse fel a
markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.

FM1 B103.50 MHz

N
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P> Vezetés kézben P> Jelzétabla-felismers rendszer *

M A kézlekedési jelz6tabla helye vagy allapota

Nehéz megtaldlni a jelz6tablat, mert az zsufolt tertleten van.

A jelzétabla messze van a jarmUtél.

A jelz6tabla olyan helyen taldlhatd, melyet a fényszord alig vildgit meg.
A jelzétabla a sarkon vagy Utkanyarulatban helyezkedik el.

A jelz6tabla elhalvanyult vagy elgorbdilt.

Elfordult vagy kdrosodott tablak.

A jelzétablat sar, ho vagy dér boritja.

A jelz6tablat részben eltakarjak a fak, vagy a tabla egy masik jarmu takardsaban van.
Fény (utcai ldmpa) vagy arnyék tikrozédik a jelzétébla fellletén.

A jelzétabla tul fényes vagy tul sotét (elektromos tébla).

A jelzétabla kicsi.

M Egyéb koriilmények
® Nagy sebességgel halad.
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PP Vezetés kbzben P> Jelzétabla-felismeré rendszer*

A jelz6tabla-felismerd rendszer nem feltétlenil mikodik megfeleléen (példdul olyan
jelzotablat jelenit meg, amely nem felel meg az Ut tényleges szabalyozasainak vagy
egyaltaldan nem is 1étezik) a kovetkezd kdrllmények kdzott.
P> A sebességkorlatozast jelzé tabla esetén magasabb vagy alacsonyabb értéket
jelezhet, mint amennyi a tényleges sebességhatar.

o Kiegészitd jelzétdbla is taldlhatd, amely példaul az id&jarasra, idépontra vagy a
jarmdtipusra vonatkozo informéciét tartalmaz.

® Nehéz kivenni a jelz6tdblan 1évé irast (elektromos tabla, a szamok vagy a jelzés el
vannak mosddva).

e Atdbla avezetd savjanak kdzelében van, viszont nem az adott sédvra vonatkozik
(keresztez6désben az aldrendelt Ut és a fout kdzott elhelyezett, sebességkorlatozast
jelzd tébla stb.).

e Vannakolyan térgyak, amik a felismerésre varod targy szinéhez vagy alakjadhoz hasonldak
(hasonld jelzétabla, elektromos tabla, cégér, szerkezet stb.).

e Olyan teherautd vagy egyéb jarmi halad On elétt, melynek hatuljan
sebességkorlatozast jelzé matrica taldlhato.

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kézben P> Jelzétabla-felismers rendszer *

M Az intelligens tobbfunkciés informacios kijelz6n megjelené
jelzések

Két kdzlekedési tabla is megjelenhet egyszerre egymas mellett, amikor a rendszer észleli 6ket.

A sebességkorldtozast jelzé tabla ikonja a képernyd jobb felén jelenik meg. Az elézési

tilalmat jelz6 tabla ikonja a bal oldalon jelenik meg. Minden tovabbi olyan

sebességkorlatozast jelzd tabla, ami az idéjarason (esé, ho stb.) vagy adott idészakon

alapul, barmelyik oldalon megjelenhet.

M A 16 kijelz6mod kivalasztasa esetén

FM1 &2 8103.50 MHz FM1 2 8103.50 MHz

El6zésitilalmat Sebességkorl A kozlekedési Sebességkorl
jelzé tabla™ atozast jelz6 feltételeken alapulo atozast jelzé
tabla kiegészitd tabla
sebességkorlatozast
M Ha a f6 kijelz6mod nem lett kivalasztva jelz6 tabla™

FMA1 B103.50 M1z

El6zési tilalmat jelzé tabla™

Sebességkorlatozast jelzd tabla

A szituaciotol fuggéen az *1 helyett megjelenhet a *2, vagy a *2 megjelenhet a jobb oldalon.
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PP Vezetés kbzben P> Jelzétabla-felismeré rendszer*

M Ko6zlekedési tablak megjelenitésének kivalasztasa kikapcsolt f6 kijelz6mod

mellett
A csokkentett méretl kozlekedési tablak ikonja akkor is megjelenitheté az intelligens
tobbfunkcids informacios kijelzén, ha nem a 6 kijelz&madd lett kivalasztva.

Személyre szabott funkciék 145. o.
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PP Vezetés kézben P> Savtartd asszisztens rendszer (LKAS)*

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) *

Korménymandverekkel segit a gépkocsit az érzékelt sdv kdzepén tartani, valamint
hangjelzéssel és vizudlis figyelmeztetéssel hivja fel a vezetd figyelmét, ha Ugy érzékeli,
hogy a gépkocsi elhagyja a savot.

Ml Lsthat6 és hangjelek
Hangjelzés és figyelmeztet6 lizenet jelzi,
ha a gépkocsi kifelé sodrodik az érzékelt B Korményzassegité

forgalmi savbol. A rendszer nyomatékot visz at a

B LKAS-kamera korméanymdre annak érdekében, hogy a
jobb és bal savelvalaszté vonal kozott tartsa
a gépkocsit. Ha a gépkocsi kozelebb kerdl
valamelyik vonalhoz, az alkalmazott
nyomaték erésodik.

Figyeli a sdvelvélaszté
vonalakat

$919Z3\ I

Ha aziranyjelzékkel savvaltasi szandékot jelez, a rendszer felfliggeszti miikodését, és csak az
iranyjelzé kikapcsoldsa utan aktivalodik ujra.

Ha irdnyjelzés nélkul valt savot, aktivalédnak az LKAS-figyelmeztetések, és a rendszer
nyomatékot visz at a kormanyra.

468 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

B Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) *

Fontos biztonsagi figyelmeztetések
Az LKAS kizarolag kényelmi funkciot tolt be. Nem helyettesiti
a gépkocsi irdnyitasat. Ha elengedi a kormanyt, vagy nem
korményoz, a rendszer nem mukodik.
Figyelmeztet6 és informacios lizenetek
megjelenitése 108. o.

Ne helyezzen térgyakat a mUszerfalra. A targyak
visszatlkrozédhetnek az elsé szélvéddn, és gatolhatjak a
forgalmi sdvok megfelel® észlelését.

Az LKAS csak akkor figyelmezteti, ha az irdnyjelzé
hasznalata nélkil észlel savvaltast. Az LKAS nem
feltétlenll észleli az Utburkolati jeleket vagy a
savelhagyast; a pontossaga olyan tényezéktdl figg, mint
az iddjaras, sebesség és az Utburkolati jel mindsége.
Mindig az On felel6ssége, hogy biztonsdgosan vezesse
gépkocsijat, és elkerllje a baleseteket.

Az LKAS rendszer hasznélata kifejezetten autopélyan elényos.

Az LKAS rendszer azonban a bizonyos esetekben hibdsan
mukodik.
Az LKAS rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozasai 474. o.

El6fordulhat, hogy az LKAS rendszer nem megfeleléen
mUkodik araszold forgalom vagy éles kanyarokkal kisért
utak esetében.

A rendszerhez felszerelt kamera kezelésével kapcsolatos
informaciokat tekintheti meg.
Elsé érzékel6kamera™ 437. 0.

| 3VT1G630 inset Sig 234 Back 18_02_2015



PP Vezetés kdzben P> Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) *

I Savtartast tamogato funkcio

Az elektromos szervokorméany visszakormanyzasi erejét fokozva segit a sév kdzepén tartani
a gépkocsit, amikor az fehér vagy sarga vonalhoz kozelit.

—

M Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer (LDW) funkcié

Ha a gépkocsi a figyelmeztetési terlletre ér, az LKAS a korménykerék enyhe rezgésével és
figyelmeztetd jelzéssel hivja fel a figyelmet a sdvelhagyas veszélyére.

Figyelmeztetési teriilet

Figyelmeztetési teriilet

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

P Savtarté asszisztens rendszer (LKAS) *

El6fordulhat, hogy az LKAS rendszer nem megfeleléen
mUkodik araszold forgalom vagy éles kanyarokkal kisért
utak esetében.

Ha probléma merdl fel a sdvok észlelésével, a rendszer
ideiglenesen kikapcsol. Sav észlelésekor a rendszer
mUkodése automatikusan helyreall.

3VT1G630 inset Sig 235 Front 18_02_2015
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PP Vezetés kézben P> Savtartd asszisztens rendszer (LKAS)*

M A rendszer hasznalati feltételei

A rendszer a kdvetkez6 feltételek megléte esetén hasznalhato:

e Aforgalmi sdv mindkét szélén érzékelhetd savelvalasztd jeldlés van, és a gépkocsi a sav
kdzepén helyezkedik el.

A gépkocsi sebessége 72—180 km/h kdzott van.

Egyenes vagy enyhén kanyarodd Uton halad.

Az irdnyjelz6k ki vannak kapcsolva.

A fékpedal nincs lenyomva.

Az ablaktorlé kapcsoldja nincs LO vagy HI allasban.

M A rendszer aktivalasa

1. Nyomja meg a MAIN gombot.
P> Az LKAS rendszer megjelenik a
tobbfunkcids informaciés kijelzén.
A rendszer hasznélatra kész.

2. Nyomja meg az LKAS gombot.

P> A tobbfunkciés informéacids kijelzén
megjelennek a savelvélasztd vonalak
konturjai.

A rendszer aktiv.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BXSavtart asszisztens rendszer (LKAS) *

A rendszerhez felszerelt kamera kezelésével kapcsolatos
informaciodkat tekintheti meg.
Elsd érzékel6kamera* 437. o.

Ha a gépkocsi a rendszer kormanynyomatéka miatt a bal
vagy jobb sévelvalaszté vonal felé sodradik, kapcsolja ki
az LKAS rendszert, és vizsgéltassa at a gépkocsit a
madrkaszervizben.
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PP Vezetés kdzben P> Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) *

3. Vezetés kdzben maradjon a forgalmi sav XA rendszer hasznélati feltételei
kozepén. Az LKAS rendszer ideiglenesen kikapcsol, ha nem képes
P> A pontozott kontur folyamatossa valik, érzékelni a savelvélaszté vonalakat. Amint a rendszer Ujra
amikor a rendszer a bal és jobb oldali észleli a vonalakat, automatikusan Gjra bekapcsolddik.
savjelolések észlelését kdvetéen mikodni
kezd.
M Torlés B Tariés
A MAIN gomb megnyomésa az ACC rendszert is ki-,
TMAIN gomb ] Az LKAS funkcié kikapcsolésa: illetve bekapcsolja.
\J Nyomja meg a MAIN vagy az LKAS gombot.
t A motor ledllitdsa esetén az LKAS rendszer mindig -
Q kikapcsolodik, akkor is, ha a gépkocsi utolséd (E
hasznalatakor bekapcsolta. z

- —
/ “/(, LKA\S gomb ‘

FOLYTATODIK 471
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PP Vezetés kézben P> Savtartd asszisztens rendszer (LKAS)*

B A rendszer m(ik6dése a kévetkezd
esetekben szakad meg:

e Allitsa az ablaktérlét LO, Hl vagy MIST &llasba,
és mUkddtesse folyamatosan.
P> Az ablaktorl6k kikapcsoldsakor az LKAS

rendszer visszakapcsolodik.

e (Csokkentse a jarmUsebességet 64 km/h vagy
kisebb értékre.

AzLKAS rendszer kikapcsolésa esetén P> Ha a jarmU sebessége eléria 72 km/h-t, az

a tobbfunkciés informacioés kijelzén LKAS rendszer Ujra mikodésbe lép.

Iathatd savelvalaszté vonalak helyett * Nyomja le a fékpedalt.

konturok jelennek meg. P> Az LKAS rendszer a fékpedal felengedését

kovetden Ujra mikodésbe 1ép, és megkezdi

a savelvélasztd vonalak figyelését.

$919Z3\ I
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PP Vezetés kdzben P> Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) *

l Az LKAS automatikusan felfiiggesztésre keriilhet a kévetkezd esetekben:
e Arendszer nem képes érzékelni a savelvalasztéd vonalakat.

e Akormanykerék hirtelen elforgatasakor.

® A vezetd nem kormanyoz megfeleléen.

e A gépkocsi kanyarban halad a sebességkorldtozasnal gyorsabban.

Afentikordlmények megszlinése esetén az LKAS rendszer automatikusan ujra miikddésbe
1ép.

Il Az LKAS automatikusan kikapcsolédhat a kovetkezé esetekben:

e Akamera tulsagosan felmelegedik.

e Avisszapillantd tukdr mogotti kamera vagy a kamera kordli terdlet, pl. a szélvédé
beszennyezédik.

e [Fles kanyaron &thaladva.

® Amikor a sebesség meghaladja a kordlbeltl 180 km/h értéket.

e Amikor az ABS vagy VSA rendszer bekapcsol.

Hangjelzés hallhato, ha az LKAS rendszer automatikusan kikapcsol.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 237 Front 18_02_2015
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PP Vezetés kézben P> Savtartd asszisztens rendszer (LKAS)*

B Az LKAS rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozasai

Bizonyos koriilmények esetén eléfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a felfestéseket,
igy nem tudja a gépkocsit a sav kdzepén tartani. llyen esetek lehetnek példaul:

M Idéjarasi viszonyok

Rossz idében torténd vezetés (esé, kdd, ho stb.).

Sotét és vildagos kdrnyezet gyors véltozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Gyenge a sadvjeldlések és a burkolatfeltlet kdzotti kontraszt.

Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az utfellletrdl.

Fak, épuletek stb. drnyékdban torténd haladas.

A szomszédos objektumok drnyéka parhuzamos a forgalmi savot jelzd utburkolati
jelekkel.

Az Uton 1évé targyakat vagy szerkezeteket sdvjelzé festésként értelmezheti a rendszer.
Az elsé szélvédd belsd része tikrozédik.
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PP Vezetés kdzben P> Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) *

M Utviszonyok

e Havas vagy nedves Uton torténd vezetés (nem lathato felfestések, autdonyomok,
fényvisszaverddés, vizpermet, nagy kontraszt).

e Olyan uton valé haladaskor, amelyen ideiglenes forgalmi sdvok vannak felfestve.

® A burkolaton tébb halvany, tdbbszdrds vagy kilénbdzé forgalmi sav jeldlés lathatod
burkolatjavitasi munkék vagy régi jeldlések miatt.

e Az Uton lévé felfestések egymasba olvadnak, szétvélnak vagy keresztezik egymast (pl.

Utkeresztez6désnél vagy gyalogatkel&nél).

A felfestések szélséségesen szlkek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.

Az On el6tti gépkocsi a savelvélasztd vonalakhoz kézel halad.

Az Ut dombos vagy a gépkocsi egy domb tetejét kozeliti meg.

Erdes fellilet(i utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.

Ha az uton lévd objektumokat (jardaszegélyek, terel¢korlatok, villanyoszlopok stb.)

fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

e Duplasdvos uton haladva.

B A gépkocsival kapcsolatos feltételek

o Afényszord lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak bedllitva a
fényszorok.

o Aszélvédd kulsé részére szennyezddés, sar, levelek, nedves ho stb. rakddott, illetve hagy
rajta csikot.

e Aszélvédd belsd része parés.

e Akamera tulsagosan felmelegedik.

® Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs).

® A gépkocsi megddl a hdtul elhelyezett sulyos rakomdny vagy a felfliggesztés
moédositdsai miatt.

3VT1G630 inset Sig 238 Front 18_02_2015
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P> Vezetés kézben P> Menetstabilizal 6 (VSA) rendszer

Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

A VSA segit a gépkocsi stabilizalasdban kanyarodas kézben, amennyiben az a kivantnal BIMenetstabilizalé (VSA) rendszer

tdbbet vagy kevesebbet kanyarodik. Szintén segiti a tapaddst a csuszos Utfellleteken. Ezt
a motor teljesitményének szabalyozasaval és a fékek szelektiv adagolasaval éri el.

M A VSA mikodése

A VSA bekapcsoldsakor esetlegesen azt
tapasztalhatja, hogy a motor nem reagal a
gézadasra. Esetleg valamilyen zaj hallatszik a
hidraulikus rendszer feldl. A visszajelzé villogéasa
szintén lathato.

VSA-rendszer
visszajelzdje

3VT1G630 inset Sig 238 Back 18_02_2015

Az eltér6 tipusu és méretl gumiabroncsok hasznalata
esetén el6fordulhat, hogy a VSA nem mUkodik. Azonos
méret( és tipusi gumiabroncsot, tovabbd megfeleld
nyomdst hasznaljon.

Ha a VSA visszajelz6 bekapcsol, és bekapcsolva is marad
vezetés kdzben, probléma lehet a rendszerrel. Habar ez
nem feltétlenul befolydsolja a normal vezetést,
ellendriztesse a gépkocsit szakszervizben.

A VSA nem tudja minden vezetési helyzetben javitani a
stabilitast, és nem szabélyozza a teljes fékrendszert.
Tovabbra is a korilményeknek megfeleld sebességgel
kell haladni és kanyarodni a megfelelé biztonsag
megtartasa mellett.



PP Vezetés kdzben P> Menetstabilizalé (VSA) rendszer

M VSA be és -kikapcsolasa

Ez a gomb a vezet&oldali vezérlépanelen
taldlhato. Ezt kell benyomni és hangjelzésig
nyomva tartani, ha a VSA funkcidkat részben ki,
illetve be kivanja kapcsolni.

A kiporgésgatld funkcié mikodési hatékonysaga
lecsokken, igy a kerekek szabadabban
foroghatnak alacsony sebességnél. A VSA
kikapcsolt allapot visszajelzé is bekapcsol.

Az ismételt bekapcsoldshoz nyomja meg Ujraa
(VSA OFF) gombot, amig hangjelzést nem hall.

A gépkocsi beinditdsa esetén a VSA-rendszer
mindig automatikusan bekapcsol, akkor is, ha a
gépkocsi ledllitasa el6tt ki lett kapcsolva.

BMenetstabilizalo (VSA) rendszer

A|§&|gomb lenyomva tartdsa mellett a gépkocsi normal
maédon fékezhetd és kormanyozhatd, de a VSA rendszer
altal nyujtott és hozzaadott tapaddsi és stabilitasi
tulajdonsagok elvesznek.

Ha gépkocsija szokatlan kortilmények kozott sarban vagy
friss hoban elakad, akkor a VSA-rendszer ideiglenes
kikapcsolasaval konnyebben kiszabadulhat.

Ha megnyomja a |£|gombot, a kipérgésgatlé funkcid
hatékonyséaga lecsékken. gy a kerekek szabadabban
foroghatnak alacsony sebességnél. Csak akkor szabad
megkisérelnie kiszabaditani magat a VSA-rendszer
kikapcsolt dllapotaban, ha a VSA-rendszer bekapcsolt
dllapotdban mar sikertelentl megprébalta azt.

A gépkocsi kiszabaditasa utdn kapcsolja vissza a VSA-
rendszert. A gépkocsit nem ajanlott kikapcsolt VSA-
rendszerrel vezetni.

A motor elinditdsakor vagy vezetés kdzben motorhang
hallatszik a motortérbdl, mikdzben a rendszer az
ellenérzést végzi. Ez teljesen normélis.

3VT1G630 inset Sig 239 Front 18_02_2015
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P> Vezetés kdozben P>FényszordeloszIas allitasa

Halogénizzéval ellatott tipusok

Fényszdroeloszlas allitasa

A jobbkormanyos gépkocsi kozlekedése jobb oldali forgalomban, vagy egy balkormanyos
gépkocsi kozlekedése bal oldali forgalomban elvakitja a szembdl érkezéket. A fényszord
eloszlasat maszkoldszalaggal szikséges megvéltoztatni.

Jobbkormanyos tipus Balkorményos gépkocsi

3540

—T

Kézéppont Kézéppont

40 35

—

Kézéppont Kozéppont

1. Készitsen két darab téglalap alaki maszkoldszalagot 33 mm szélességben és 50 mm
hosszusagban, illetve 35 mm szélességben és 35 mm hosszusagban.
P> A fényt &t nem eresztd maszkoldszalagot hasznaljon, példaul vinil vizallo
szigetel&szalagot.
2. Az bra szerint ragassza a szalagot a lencsékre.

B3Fényszoréeloszlds dllitésa

Gondosan helyezze fel szalagot a megfelel helyre. Ha
fényszord eloszldsa nem megfeleld, akkor sértheti az
adott orszag torvényi kovetelményeit. Kérdezze a
szakszervizt a részletekrdl.
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PP Vezetés kdozben P> Holttérfigyel rendszer

Holttérfigyel6 rendszer*

A rendszert arra tervezték, hogy a sajat gépjarmd mellett megadott riasztasi zondkban, B3 Holttérfigyeld rendszer *

ktldnosen olyan nehezen észlelhetd helyeken észleljen gépjarmuveket, melyeknek z
elterjedt neve ,holttér.” AF'GYELM EZTETES

Ha a mandver megkezdése el6tt nem gy6z6dik
meg vizudlisan arrél, hogy biztonsagos a
savvaltas, akkor sulyos, akar haldlos kimenetel(
baleset is torténhet.

Ne hagyatkozzon savvaltaskor a holttér
informacids rendszerre.

Mindig nézzen a visszapillanté tikrokbe
sdvvaltas elétt mindkét oldalt, valamint nézzen
hatra is, nincs-e masik gépjarm a koézelben.

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

Az Bsszes vezetést segité rendszerhez hasonldan a
holttérfigyeld rendszernek is vannak korlatai. Utkdzéshez
is vezethet, ha tulsdgosan a holttérfigyel6 rendszerre
hagyatkozik.

$919Z9\ I
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PP Vezetés kozben P> HolttérfigyelS rendszer *

M A rendszer miikédési elve

® A radarérzékel6k gépkocsit
észlelnek a riasztasi zondban
legalabb 20 km/h sebesség
mellett, elére haladva.

Riasztasi z6na tartomanya
A:Kb.0,5 m

B: Korilbelil 3 m

C: Korulbeltl 3 m

Radarérzékel6k: a
hatso I6kharité
sarkai alatt

Riasztasi zéna

L
i

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BHolttérfigyeld rendszer *

A holttérfigyeld rendszer bedllitdsai modosithatok.
Személyre szabott funkciék 133. o.

Kapcsolja ki a rendszert, ha utdnfutét vontat.

A rendszer esetleg nem fog megfelel6éen mkodni az

aldbbi feltételek mellett:

® A sulyos rakomany miatt a gépjarmi megddl, ami éltal
megvaltozik a radar éltal befogott terlet.

® A radarérzékel¢k magét az utanfutédt észlelhetik, ami
miatt a holttérfigyeld rendszer riasztasjelzéje vildgitani
kezd.

A BSI rendszer kizarolag kényelmi funkciot tolt be. Ha a

riasztasi zondban objektum taldlhato, akkor is

eléfordulhatnak az aldbbi szituaciok.

® A holttérfigyel® rendszer riasztasjelzéje valami gatld
tényezé (felfroccsent viz stb.) miatt nem vildgit akkor
sem, ha a figyelmeztetés nem lathato.

® A holttérfigyel® rendszer riasztasjelzdje akkor is
vildgithat, ha az Gzenet megjelenik.

A holttérfigyeld rendszer riasztésjelzéje az aldbbi

feltételek mellett esetleg nem kezd vildgitani:

® Egy gépjarmU nem tartodzkodik a riasztasi zéndban
tobb mint két masodpercig.

® Egy gépjarmU egy szomszédos sdvban parkol.

® Asajat és az éppen eldzott gépjarmu
sebességkulonbsége nagyobb mint 10 km/h.

® QOlyan objektum kozeliti meg vagy elézi a sajat
gépjarmlvet, amelyet a radarérzékelék nem észleltek.

® A szomszédos savban feltiiné gépkocsi egy
motorkerékpar vagy hasonldan kis méretl gépkocsi.

A rendszer [R] fokozatban nem maikodik.
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P> P> Vezetés kozben P> Holttérfigyels rendszer

M Ha a rendszer gépjarmiivet észlel

B3Holttérfigyeld rendszer *

A holttérfigyel6 rendszer visszajelz6je: Mindkét

oldalon a kilsé visszapillanté tiikor kiilsé részén

talalhato.

M Akkor vilagit, ha

® Egy el6zésbe kezdett gépjarm hatulrdl a
riasztdsi zonaba ér ugy, hogy maximum 50 km/h-
val halad gyorsabban.

® El6zésbe kezdett, és az el6zni kivant gépjarmuinél
nem halad 20 km/h-nal gyorsabban.

M Villog és hangjelzés hallatszik, ha
Az irdnyjelz6 kart az észlelt gépjarmd irdnydba tériti
ki. Hirom hangjelzés hallhaté.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 241

A holttérfigyel rendszer mUikodését karosan

befolydsolhatjék az aldbbiak:

® Objektumok (terelékorlatok, oszlopok, fak, parkold
gépjarmivek, épllet, fal stb.) észlelése.

® QOlyan objektum kerdl a riasztasi zonaba, amely nem jol
veri vissza a radidhulldmokat, példdul motorkerékpar.

® Haladas kanyargds uton.

® Egy tavolabbi sdvbdl a szomszédos sdvba atsorold
gépjarmda.

® Arendszer kuls6 elektromos zavart szed fel.

® A hatso 16kharitéz vagy az érzékeléket nem
megfelelden javitottak meg, vagy a hatso [6kharitd
deformalédott.

® Az érzékeldk eldllitoédtak.

® Rossz idd (slrl esd, ho, kod).

® Haladés egyenetlen uton.

® QOlyan éles kanyar, amelyben kissé beddl a gépkocsi.

A holttérfigyel& rendszer megfelelé hasznédlatanak

feltételei:

® Mindig tartsa tisztan a hatso 16kharité sarkait.

® Ne takarja el a hatsé 16kharitd sarkait semmiféle
cimkével, matricaval stb.

® Nézesse meg gépjarmUvét markaszervizben, ha a
hatsé [6kharitd sarkanak kornyéke javitdsra szorul, a
radarérzékel6k javitasra szorulnak, vagy a hatso
|6kharitd sarkdnak kornyékét erés behatés érte.

Front 18_02_2015
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P> Vezetés kozben P> Deflation Warning System (Abroncsnyomas-figyel6 rendszer)

Deflation Warning System (Abroncsnyomas-figyel6 rendszer)

Az egyes abroncsban 1évé nyomas kozvetlen mérése helyett a gépkocsin lévé defektre
figyelmeztetd rendszer ellendérzi és 6sszehasonlitja az egyes kerekek és abroncsok
gordulési sugarat és forgasi jellemzdit vezetés kdzben annak meghatarozasahoz, hogy egy
vagy tobb abroncs nyomésa jelentésen alacsony-e. Ezt bekapcsolja az alacsony
abroncsnyomads / defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéjét, és a tdbbfunkcids
informacids kijelzén Uzenet jelenik meg.

M Defektre figyelmezteté rendszer kalibralasa

Minden esetben el kell végeznie a defektre figyelmeztetd rendszer kalibralasat, ha:
e Egy vagy tobb abroncsban nyomast allit.

e Megforgatja az abroncsokat.

e Lecserél egy vagy tébb abroncsot.

A defektre figyelmeztetd rendszer kalibralasa el6tt:
e Allitson be hideg abroncsnyomast mind a négy abroncs esetében.

Gy6z6djon meg a kdvetkezokrél:
e A gépkocsi teljesen all.
Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

e A rogzitéfék be van hizva.

Automata sebességvaltos tipusok

e Asebességvalts [P] fokozatban van.

e A gyujtaskapcsold BE [I1]*! helyzetben.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

B3 Deflation Warning System (Abroncsnyomas-figyeld rendszer)

A rendszer nem ellendrzi az abroncsokat kis sebességgel vald
haladéskor.

Egyes korulmények, mint pl. az alacsony Iégkdri nyomas és a
tengerszint feletti magassag véltozésa kozvetlen hatéssal
vannak a gumiabroncsnyomésra, és eredményezhetik az
alacsony gumiabroncsnyomas / defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelz6jének bekapcsoldsat.

Ha a gumiabroncsnyomas ellenérzését és bedllitasat:

® Meleg iddjarasban végezték, hidegebb idében a
gumiabroncs puhéva vélhat.

® Hideg id6jarasban végezték, melegebb idében a
gumiabroncs tul keménnyé vélhat.

Az alacsony gumiabroncsnyomds visszajelzéje tul nagy nyomas

esetén nem kapcsol be.

Az eltéré tipusu és méretli gumiabroncsok hasznélata esetén

eléfordulhat, hogy az abroncsnyomas-figyel rendszer nem

mUkodik megfeleléen.

Hasznélja ugyanazon méret( és tipust gumiabroncsot.
Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa 578. o.

Az alacsony abroncsnyomés / defektre figyelmeztetd rendszer
visszajelz6je késéssel kapcsolhat be, vagy egyaltaldn nem is
kapcsol be a kdvetkezé helyzetekben:

® Hirtelen gyorsités, lassitas vagy kormanymozdulat esetén.

® Havas vagy csuszos Utfellleten haladva.

® Holanc hasznélatakor.

Az alacsony abroncsnyomés / defektre figyelmeztetd rendszer

visszajelz6je a kovetkezo kortilmények kozétt kapcsolhat be:

® Mankdkerék “hasznalata esetén.

® A kalibralasnal bedllitottakhoz képes nagyobb vagy
egyenetlen terhelés esik a kerekekre, példaul utdnfutd
vontatdsa esetén.

® Holanc hasznalatakor.
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P> Vezetés kozben P> Deflation Warning System (Abroncsnyomas-figyel6 rendszer)

DEFLATION
WARNING
SYSTEM

DEFLATION
WARNING SYSTEM

CANCEL

A rendszert a tobbfunkcids informacios kijelzd
személyre szabott funkcidjabdl lehet kalibralni.

1.

Tartsa lenyomva az [A®|/[¥] gombot, mig a

=7 meg nem jelenik a kijelz6n, majd nyomja

meg a SEL/RESET gombot.

P> Akijelz6n a SEBESSEGRIASZTAS (izenet
jelenik meg.

. Tartsa lenyomva a gombot, amig a kijelzén

meg nem jelenik a GUMINYOMAS FIGYELM.
RENDSZER felirat.

. Nyomja meg a SEL/RESET gombot.

P> Akijelz6 atvalt a személyre szabas bedllitasa
képernyére, ahol a MEGSE vagy az
INICIALIZALAS lehetéségek kazul
vélaszthat.

A [A®|/[¥] gomb segitségével valassza ki az

INICIALIZALAS lehet6séget, majd nyomja

meg a SEL/RESET gombot.

P> A BEFEJEZVE képernyd jelenik meg, majd a
kijelzé visszavalt a testreszabasa men(
képernyére.

A kalibracios folyamat automatikusan

befejezédik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Defektre figyelmeztetd rendszer kalibralésa

® Adefektre figyelmeztetd rendszer nem kalibralhatd, ha

mankokereket ™ szereltek fel.

® A kalibrécios folyamathoz ¢sszesen korulbeldl
30 percig, 40-100 km/h koézotti sebességgel kell
vezetni a gépkocsit.

® Ezalatt, ha a gyujtaskulcs be van kapcsolva, és a

gépkocsi 45 méasodpercig nem mozdul, eléfordulhat,

hogy az alacsony abroncsnyomads visszajelzéje révid

id6re bekapcsol. Ez normélis jelenség, és azt jelzi, hogy

a kalibracios folyamat még nincs befejezve.

Ha holanc van felszerelve, szerelje le a defektre
figyelmeztetd rendszer kalibréldsa elétt.

Ha az alacsony gumiabroncsnyomas / defektre

figyelmeztetd rendszer visszajelzéje akkor is bekapcsol,
ha megfeleléen felfujt, az eldirt normal kerekek vannak

felszerelve, ellendriztesse gépkocsijat a szakszervizzel.

Azt javasoljuk, hogy az abroncsokat az eredetivel

megegyez6 markajuval, tipustval és méretlvel cseréljék

ki. Kérdezze a szakszervizt a részletekrdl.

3VT1G630 inset Sig 242 Front 18_02_2015
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PP Vezetés kdzben P> VALOS IDEJU AWD intelligens vezérlérendszer *

VALOS IDEJU AWD intelligens vezérlérendszer *

Gépkocsijat AWD-rendszerrel szerelték fel. Ha a rendszer az elsé kerekek tapadésénak BXIVALOS IDEJG AWD intelligens vezérlérendszer *

megszlinését érzékeli, automatikusan a hatso kerekekre tovabbitja az eré egy részét. Ez
lehetdvé teszi a teljes rendelkezésre all6 vonderd kihasznalasat, ezaltal ndvelheti a mozgési
szabadsagot.

Tovébbra is ugyanolyan évatosan gyorsitson, kormanyozzon és fékezzen, mint azt
kétkerékmeghajtas esetén tenné.

Ha tul sokat porgeti mind a négy kereket, és emiatt az AWD-rendszer tdlmelegszik, csak az
elsé kerekekre jut teljesitmény. Alljon meg, mig a rendszer lehil.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 242 Back 18_02_2015

Ne porgesse folyamatosan a gépkocsi elsé kerekeit. Az
elsé kerekek folyamatos porgetése a sebességvaltd vagy
a hatso differencidlm kdrosodasat okozhatja.

Eltérd tipusu és méretl gumiabroncsok hasznélata
esetén eléfordulhat, hogy az AWD-rendszer nem
mUkodik megfeleléen. Azonos méretd és tipusu
gumiabroncsot, tovdbba megfelel6 nyomdast hasznaljon.
Gumiabroncs- és kerékcsere 580. o.



Fékezés

Fékrendszer

M Rogzitéfék BRogzitdfek
T

A gépkocsi ledllitdsa utan a parkoldshoz hasznalja a rogzitoféket.

Vezetés el6tt engedie fel teljesen a rogzitéféket. A
behuzott rogzitéfékkel vald haladés karosithatja a hatsé
fékeket és a tengelyt.

- =

=y . . Hasznalat:
A kioldégomb lenyomasa nélkil huzza fel
teljesen a kart.

Ha behuzott rogzitéfékkel indul el, sipold figyelmeztetd
hang hallatszik, és a tobbfunkcios informacios kijelzén

Uzenet jelenik meg.

Mindig erésen htizza be rogzitéféket, kilondsen ha
emelkedén parkol.

Kioldas:

1. Huzza meg kissé a kart, majd nyomja meg és
tartsa lenyomva a kioldégombot.

2. Nyomja le teljesen a kart, majd engedije fel a
gombot.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 243 Front 18_02_2015
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P> P> Fékezés P> Fékrendszer

M Labfék

Gépkocsijanak mind a négy kerekét tarcsafékkel szerelték fel. Vakuumos rasegité rendszer
csokkenti a fékpedal lenyomasahoz sziikséges erét. Vészhelyzetben a fékrasegité rendszer
ndveli a fékerdt a fékpedal erételjes lenyoméasakor. A blokkoldsgatld fékrendszer (ABS)
segiti megtartani a gépkocsi kormdnyozhatdsagat kulondsen erds fékezések esetén.
Fékrasegité rendszer 489. o.
Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS) 488. o.

$919Z3\ I

486

BILabfék

Mély vizbe hajtas vagy vizes Utfellleten valé haladds utan
ellendrizze a fékeket. Ha szlikséges, szaritsa meg a fékeket
a pedal enyhe, ismételt lenyomésaval.

Ha fémes surlédd hangot hall a fék lenyomasakor, a
fékbetéteket cserélni kell. Keresse fel a markaszervizt, és
vizsgéltassa at a gépkocsit.

A folyamatos lejton lefele haladas a fékpedal
hasznalataval a fékek felmelegedését okozhatja, ami
csokkenti a fék hatékonysagat. Hasznélja a motorféket
azéltal, hogy leveszi a labat a gazpedalrdl, és alacsonyabb
sebességfokozatba kapcsol. Kézi kapcsoldsu
sebességvaltd esetén a motorfékhez hasznaljon
alacsonyabb sebességfokozatot.

Ne helyezze a labét a fékpedalra vezetés kozben, mert
ezzel enyhe nyomast gyakorol a fékekre, amely id6vel a
hatékonysagot csokkentheti és a fékbetéteket koptatja.
Emellett a fékjelzés félrevezetheti az On mogott haladod
jarmuvek vezetdit.
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P> P> Fékezés P> Fékrendszer

B3 ejtmenetvezérld rendszer *

M Lejtmenetvezérl6 rendszer *
A rendszer mUikddése kdzben automatikusan vildgitanak

Egyenletes jarmUsebességet biztosit lejtmenet a féklampak.
esetén a gaz- vagy fékpedal megnyomasa nélkdl.

A motor ledllitésa esetén a rendszer mindig
M A hasznalat feltételei kikapcsolodik, akkor is, ha a gépkocsi utolsd
A rendszer kortlbelGl 10 km/h és 20 km/h kozotti hasznalatakor bekapcsolta.
jarmUsebesség esetén aktivalodik.

M Lejtmenetvezérl6 rendszer be- és
kikapcsolasa

A gyUjtaskapcsold BE [11]*1 &lldséban nyomja meg

a lejtmenetvezérl rendszer gombjat a rendszer

be- vagy kikapcsoldsahoz.

P> A rendszer bekapcsolt (készenléti)
dllapotéban a lejtmenetvezérld rendszer
visszajelzéje vilagit.

A visszajelzé a rendszer mikoddése kdzben
villog.

Lejtmenetvezérl6
rendszer visszajelzéje

*1: A kulcs nélkali ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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P> P> Fékezés P> Blokkolasgatld fékrendszer (ABS)

Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)

Il ABS

A fékek ismételt, gyors lenyomésaval segit a kerekek blokkoldsanak megakadalyozasaban
és a gépkocsi irdnyftasanak megtartasaban.

Az elektronikus fékeréelosztas (EBD) rendszer, amely az ABS rendszer része, egyensulyban
tartja az elsé-hatsé tengely kozotti fékeréelosztast a gépkocsi pillanatnyi terhelésétdl
fliggden.

Ne pumpalja a fékpedalt. Hagyja, hogy az ABS végezze a dolgat, fékezzen egyenletes,
hatarozott erével. Ezt akdr Ugy is mondhatndk, hogy ,fék és kormanyzas”.

M Az ABS miik6dése

Az ABS mUkodésekor a fékpeddl enyhén liktet. Tartsa lenyomva hatdrozottan a pedalt.
Szdraz Utburkolaton a fékpedalt nagyon erésen kell lenyomni, hogy az ABS mikddésbe
lépjen. Hoban és jégen vald fékezéskor ellenben mar kis fékezéskor is azonnal érzi az ABS
jotékony hatasat.

Ha a gépkocsi sebessége kisebb mint 10 km/h, az ABS kikapcsol.

B3Blokkolasgatld fékrendszer (ABS)

Megjegyzés
A helytelen gumiabroncs méretek és tipusok hasznalata
befolyasolhatja az ABS m(ikodését.

Ha a ABS visszajelzé bekapcsol és bekapcsolva is marad
vezetés kdzben, probléma lehet a rendszerrel.

Habar a normal fékezést nem érinti, eléfordulhat, hogy az
ABS nem mukodik. Keresse fel a markaszervizt, és
vizsgaltassa at a gépkocsit.

Az ABS nem csokkenti a gépkocsi ledllitdsdhoz sziikséges
idét vagy tavolsagot. Csak a gépkocsi iranyitasat segiti
erés fékezéskor.

A kovetkezd esetekben a gépkocsinak akdr nagyobb

féktavolségra is sziiksége lehet, mint egy ABS nélkili

gépkocsinak:

® Egyenetlen Utfellleten vald haladas esetén, beleértve
a kavicsos vagy havas utakat.

® Holdnc hasznalata esetén.

A motor elinditdsakor vagy vezetés kozben motorhang
hallatszik a motortérbdl, mikdzben a rendszer az
ellenérzést végzi. Ez teljesen normalis.
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P> Fékezés P> Fékraseqits rendszer

Fékrasegito rendszer

M Fékrasegit6 rendszer

Rendeltetése a vezet6 dltal a fékpedalra gyakorolt nyomas rasegitése a vészfékezéskor
sziikséges erésebb fékezderd eléréséhez.

M A fékrasegité rendszer miikédése
Az erételjes fékezéshez nyomja le erésen a fékpedalt.

A fékrasegité mikodésbe lépésekor a pedél enyhén megrandulhat, és egy mikodési hang
hallatszik. Ez teljesen normadlis. Tartsa lenyomva hatdrozottan a fékpedalt.
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P> Fékezés P> Vészfékezésjelzd

Vészfékezésjelz6

60 km/h vagy nagyobb sebesség mellett torténd erételjes fékezés esetén aktivalodik, és az
elakadasjelzé lampak gyors villogésaval figyelmezteti az On mogétt haladod vezetdket a
hirtelen fékezésre. Ez el6segitheti, hogy az On mogstt haladdk érzékeljék a vészhelyzetet,
és megtegyék a szlkséges lépéseket az Utkdzés elkertilése érdekében.

B A rendszer aktivalasakor:

N @ Erételjes fékezés
3

— @ A féklampék bekapcsolnak

P> s
A
~ A A

Az elakadasjelzé lampak
gyorsan villognak

@ Azelakadasjelz6 lampak villognak
Az elakaddsjelzé ldmpak villogdsa megszUnik, ha:.

Felengedi a fékpedalt.

Az ABS rendszer kikapcsolodik.

A gépkocsi lassuldsa mérséklédik.
Megnyomija az elakadésjelzé gombot.

B3 Vészfékezésjelz6

A vészfékezés jelz6fénye nem a hirtelen fékezés okozta
esetleges rafutdsos ttkozések megeldzésére szolgal.
Erdteljes fékezéskor felvillantja az elakadasjelzé ldmpakat.
Ajénlatos mindig kerilni a hirtelen fékezést, kivéve, ha
feltétlentl szikséges.

A vészfékezésjelzé rendszer az elakadésjelzé gomb
benyomott allapotdban nem aktiv.

Amennyiben az ABS rendszer fékezés kdzben
meghatarozott ideig nem mukodik, eléfordulhat, hogy a
vészfékezésjelz6 rendszer egydltalan nem Iép
mUkodésbe.
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P> p> Fékezés P> Utkdzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

Utkozésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

Akkor nyujt segitséget, amikor fennall a veszélye, hogy gépkocsija az el6tte észlelt
gépjarmuinek vagy gyalogosnak tkozik.

A CMBS rendeltetése, hogy egy lehetséges Uitkdzés észlelése esetén figyelmeztesse a
jarmUvezetdt, tovabba hogy elkertlhetetlennek tlnd Utkozés elétt csdkkentse a gépkocsi
sebességét az Utkdzés sulyossaganak minimalisra csdkkentése érdekében.

M A rendszer miikédési elve

A hasznalat feltételei

A kamerat a visszapillanto
tikor mogé épitették be.

A radarérzékel6 az elsé hiitéracsba van
be szerelve.

A rendszer akkor kezdi el figyelni a gépkocsi el6tt 1évé utat, amikor a sebessége eléri a
kb. 5 km/h-t, illetve egy masik gépkocsi halad On elétt.

A CMBS rendszer akkor kapcsol be, amikor:

® Az On gépkocsija és az eldl haladé gépjarmdi vagy a gyalogos kézti sebesség kb. 5 km/h
vagy tobb, és fennall az titkdzés veszélye.

® Az On sebessége kb. 100 km/h vagy kevesebb, tovabba fennall az esélye, hogy
Osszelitkdzzon az eldl haladd gépjarmuvel vagy egy a gépkocsival szemben l1évé
gyalogossal.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

B tkbzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

A CMBS rendeletetése az elkerilhetetlen Gtkdzés
stlyossagénak csokkentése. Nem el6zi meg az Utkozést,
és nem is dllitjia meg automatikusan a gépkocsit.
Tovabbra is a vezetd feladata a fékpedal és a
kormanykerék vezetési korulményeknek megfeleld
kezelése.

A CMBS lehet, hogy nem kapcsol be, vagy nem érzékeli a
gépkocsi elétt haladd gépkocsit bizonyos koridlmények
kozott:
A CMBS rendszer hasznalatanak feltételeit és
korlatozasai 496. o.

A rendszerhez felszerelt kamera kezelésével kapcsolatos
informacidkat tekintheti meg.
Els6 érzékel6kamera™* 437. 0.

A CMBS rendszerben lévé kamera Ugy van kialakitva,
hogy a gyalogosokat is érzékelje.
El6fordulhat azonban, hogy bizonyos kortiimények
esetén a gyalogosészleld funkcié nem aktivalodik, vagy
nem érzékeli a gépjarmu elétt 1évé gyalogosokat.
A gyalogosészlel6 funkcid korlatait a listdban tekintheti
meg.

A CMBS rendszer hasznalatanak feltételeit és

korlatozasai 496. o.
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P> »> Fékezés P> Utkzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

M A rendszer aktivalasakor

A rendszer lehetséges Utkozés esetén lathato és hallhaté figyelmeztetéseket ad, és leall,

ha a gépkocsi elkeriilte az titkozést.
P> Tegye meg a megfelel6 beavatkozasokat az (itkdzés elkeriilésére (fékezzen,

véltson savot stb.)

—

Vizualis jelzések

/ Kiirt .—‘
/ Hangjelzések
h 4

bedllitasi lehetdségei segitségével bedllithatja azt a tdvolsdgot, hogy a rendszer mikor
jelenftsen meg figyelmeztetéseket (TAVOL/NORMAL/KOZEL).
Testre szabhat6 opciok listaja 148. o.
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P> p> Fékezés P> Utkdzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

W Utkoézési figyelmeztetés fazisai

A rendszer hdrom fézisban figyelmeztet a lehetséges Utkdzésre. Azonban a koriilmények fliggvényében a CMBS egybdl a legutolsd fazisra is ugorhat.

Gépkocsik kozotti tavolsag

NORMAL EI8l haladé
TA\(OLi KOZEL gépkocsi
Elsé fazis _ i ——
—
(m))— L)
AzOn
gépkocsija }
’ . Az On El6l haladé
Masodik gépkocsija gépkocsi
fazis —
(m)—C )
— e
. Az On Elél haladé
Harmadik gépkocsija  gépkocsi
fazis

(m))-C_ )
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Az érzékelSk
gépkocsit
érzékelnek

Az Utkdzés esélye
fennall az eldl
haladé
gépkocsival.

Az Utkozés
kockazata
megndtt, a

reakcioidé csokken.

A CMBS értékelése
szerint az Utkdzés
elkertlhetetlen.

E-Ovfeszit6

Fizikai figyelmeztetésként
néhanyszor finoman
meghuzza a vezetdilés
biztonsagi 6vét.

A

Erételjesen meghtizza a
vezetd és az elsé utas
biztonsagi 6veit.

=i

CMBS

Hang és vizualis FIGYELMEZTETESEK Megallas

Az &% | ikon villog a tébbfunkcios

informacios kijelzén. A figyelmeztetés

villogésat aktivalo tédvolsdg
modosithatd (TAVOL/NORMAL/
KOZEL).
Testre szabhato6 opciék listaja
148. 0.

Hangjelzés hallatszik, és a gy § villog
a tobbfunkcids informacios kijelzén.

Finom
alkalmazas

Erételjes
alkalmazas

FOLYTATODIK
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P> »> Fékezés P> Utkzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

Utkozésmegeldz6 fékrendszer (CMBS) *

Il CMBS be- és kikapcsolasa

Tartsa nyomva a gombot addig, amig hangjelzés
nem hallhaté a rendszer be-, illetve kikapcsoldsat
jelezve.

A CMBS kikapcsolt allapotaban:

e A CMBS visszajelzd bekapcsol a mUszerfalon.

e Atdbbfunkcids informacios kijelzén Gzenet
figyelmeztet a rendszer kikapcsolt dllapotara.

A CMBS a kordbban kivélasztott BE vagy Kl
adllapotban van a motor minden inditasakor.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 247 Back 18_02_2015

Bizonyos feltételek teljestlése esetén a CMBS
automatikusan kikapcsolhat, a CMBS visszajelzé
bekapcsolhat és bekapcsolva maradhat.
A CMBS rendszer hasznalatanak feltételeit és
korlatozasai 496. o.



P> p> Fékezés P> Utkdzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

M Ha az utkozés esélye alacsony

A CMBS akkor is bekapcsolhat, ha a vezeté tud az eldl haladd gépkocsirdl, vagy ha eldl nem
halad gépkocsi. Néhany példa:

M Kikeriilés
Gépkocsija megkozelit egy masik gépkocsit, és sdvot valt a kikerlléshez.

M Keresztez6désben
Gépkocsija megkdzelit vagy kikerl egy masik gépkocsit, amely balra vagy jobbra fordul.

M Kanyarban
Ha tébb kanyaron halad &t, egy bizonyos ponton a szembe jévé gépkocsi pont On elé
kerdil.

H Alacsony hidon magas sebességgel torténd athaladaskor
Alacsony vagy keskeny hid alatt magas sebességgel térténd athaladéskor.

B Fekvérendér, utépitési munkateriilet, vonatsin, atmenti targyak stb.
Fekvérenddron vagy acél Utlemezen stb. halad at, vagy a gépkocsi vonatsinhez vagy
Utmenti targyak [(mint kodzlekedési tabla és terel¢korlat)] kozelébe ér a kanyarban, vagy
parkolds sordn allé gépkocsik vagy falak kozelébe kertl.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B tkbzésmegel6z6 fékrendszer (C(MBS) *

A CMBS megfelelé mikodéséhez:
A radarérzékeld burkolatat mindig tisztan kell tartani.

A radarérzékeld burkolatanak tisztitdsahoz soha ne
hasznaljon olddszert vagy polirpasztat. A tisztitdshoz
hasznaljon vizet vagy gyenge tisztitészert.

Ne ragasszon matrict az emblémadra, és ne cserélje az
emblémat mésikra.

Ha a radarérzékelét meg kell javitani, el kell tavolitani
vagy a burkolata erésen elhasznalédott, kapcsolja ki a
rendszert a CMBS ki gomb megnyomésaval, és vigye el a
jarmuvét egy markaszervizbe.

3VT1G630 inset Sig 248 Front 18_02_2015
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P> »> Fékezés P> Utkzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

B A CMBS rendszer hasznalatanak feltételeit és korlatozasai

Bizonyos feltételek teljestlése esetén a rendszer automatikusan kikapcsolhat, ekkor a
CMBS visszajelzé vildgitani kezd. A kdvetkezékben néhany ilyen feltételt felsoroldsa
kovetkezik. Egyéb feltételek lecsokkenthetik bizonyos CMBS funkciok hatékonysagat.

Elsé érzékelékamera* 437. 0.

M Idéjarasi viszonyok

$919Z3\ I

Rossz idében torténd vezetés (esé, kdd, ho stb.).

Sotét és vildagos kdrnyezet gyors véltozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Kicsi a kontraszt a targyak és a hattér kozott.

Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az Utfellletrdl.

Fak, épuletek stb. drnyékdban torténd haladas.

Az elsé szélvédd belsd része tikrozédik.

Az Uton 1évé targyakat vagy szerkezeteket gépkocsiként vagy gyalogosként
értelmezheti a rendszer.

M Utviszonyok

Havas vagy nedves Uton torténd vezetés (nem lathato felfestések, autdonyomok,
fényvisszaverddés, vizpermet, nagy kontraszt).

e Az Ut dombos vagy a gépkocsi egy domb tetejét kozeliti meg.
e Kanyargds, szeles vagy hepehupds Uton haladva.

496 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 248 Back 18_02_2015



P> p> Fékezés P> Utkdzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

B A gépkocsival kapcsolatos feltételek

A fényszérd lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak bedllitva a
fényszorok.

o A szélvédod kulsé részére szennyez6dés, sar, levelek, nedves ho stb. rakddott.
o A szélvédd belsd része parés.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs).

e Holanc hasznélata esetén.

A gépkocsi megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomany vagy a felfliggesztés
maddositdsai miatt.

e Akamera tulsagosan felmelegedik.
e Avezetés kdzben be van hiizva a kézifék.

Amikor az els6 racson taldlhato radarérzékeld beszennyezédik.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 249 Front 18_02_2015
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P> »> Fékezés P> Utkzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

M Az érzékelésre vonatkozo korlatozasok XAz érzékelésre vonatkozo korlatozasok

® Egy gépkocsi vagy gyalogos hirtelen az On gépkocsijanak utjat keresztezi.

* Az On gépkocsija és az eldl haladd gépkocsi vagy egy gyalogos kézti tavolsag tul révid.

e Hirtelen gyorsitas és az eldl haladé gépkocsi vagy gyalogos nagy sebességui
megkdzelitése esetén.

o Az On gépkocsija és a masik gépkocsi vagy a gyalogos kozotti sebesség tul nagy.

® Alacsony sebességgel haladd gépkocsi vag be az On gépkocsija elé, és hirtelen fékez.

® Egy motorkerékpar, kerékpar, rokkantkocsi vagy egyéb kisméret( gépkocsi halad On
elétt.

e Amikor allatok vannak a gépkocsi el6tt.

e Kanyargds, szeles vagy hepehupds Uton haladva, amikor az érzékelé nehezen érzékeliaz

elol haladd gépkocsit.

Egy érkezé gépjarmu hirtelen On elé vég.

Egy mésik gépkocsi hirtelen az On gépkocsija elé keril egy keresztezédésben stb.

Az On gépkocsija hirtelen egy érkezé gépkocsi Utjat keresztezi.

SzUk fémhidon torténd athaladas esetén.

Az eldl haladd gépkocsi hirtelen lassit.

3VT1G630 inset Sig 249 Back 18_02_2015

Csak a gyalogosokra vonatkoz6 korlatozésok

® Amikor emberek egy csoportja egymas mellett halad a
gépjarmd elott.

® A gyalogos kornyezete vagy a gyalogoshoz tartozé
targyak megvaltoztatjdk a gyalogos alakjat, ezzel
megakadalyozva a rendszer szaméra, hogy
gyalogosnak érzékelje 6ket.

® Gornyedt vagy guggold gyalogos esetén.

® Ha a gyalogos alacsonyabb mint 1 méter, vagy
magasabb mint 2 méter.

® Egy gyalogos beleveszik a hattérbe.

® Egy gyalogos hajlott testtartdsban van vagy guggol,
illetve felemeli a kezeit vagy fut.

® T3bb gyalogos sétal On elétt egy csoportban.

® A kamera nem képes megfeleléen észlelni a gyalogos
jelenlétét szokatlan formak miatt (csomag, testtartas,
méret).



P> p> Fékezés P> Utkdzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS) *

H Automatikus kikapcsolas

Az CMBS automatikusan kikapcsolhat, és a CMBS visszajelzé bekapcsol és folyamatosan

vilagit, ha:

e Arendszer belsé hémérséklete magas.

e Hosszabb ideig terepen vagy hegyvidéki, vagy kanyargds uton halad.

e Szokatlan kerékallapot észlelhetd (helytelen kerékméret, lapos gumiabroncs stb).

e Avisszapillantd tukdr mogotti kamera vagy a kamera kordli terdlet, pl. a szélvédé
beszennyezédik.

Ha az CMBS ledllasat el6idézé feltételek javultak vagy megsziintek (pl. letisztitas), a

rendszer Ujra bekapcsol.

3VT1G630 inset Sig 250 Front 18_02_2015
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P> P> Fékezés P> Varosi vészfékez6 rendszer *

Varosi vészfékezd rendszer *

Segitséget nyUjthat kis sebességgel valé haladdsnal, amikor fennall az titkdzés kockazata B3 Vérosi vészfékezd rendszer *

az Oné elétt allo gépjarmdvel. A Varosi vészfékezd rendszer rendeltetése, hogy egy z
lehetséges Utkozés észlelése esetén figyelmeztesse a jarmUvezetdt, tovabba, hogy AFIGYELMEZTETES

elkertlhetetlennek tind Gtkodzés eldtt csokkentse a gépkocsi sebességét az Utkdzés
sulyossagénak minimalisra csokkentése érdekében.

M A rendszer mikodési elve

Egy lézerérzékel6 kb. 5 km/h és kb. 32 km/h sebességtartoméanyban figyelni kezdi, hogy
nincs-e masik gépkocsi az Oné el6tt.

Ne hagyatkozzon a Varosi vészfékez6 rendszerre
minden lehetséges frontalis Gtkdzés
elkeriilésénél.

Sulyos, akar végzetes baleset is bekdvetkezhet,
ha nem figyel kelléen az On elétt halad6
gépjarmdre, és nem fékez sziikség szerint.

A lézerérzékeld a visszapillanto
tikér mogott helyezkedik el.

A rendszer aktivalodik, ha a gépjarmd és az el6tte észlelt jarm kozotti sebességkulonbség
kb. 5 km/h és 32 km/h tartomanyba esik, illetve nagy az titk6zés kockazata.

A rendszer nem aktivalédik, ha a sebességvalté [R] poziciéban van.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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A rendszer megfelel6 miikodése érdekében:

® Tartsa tisztan a szélvédo felsé részét. Torolje le a
szennyez6dést, jeget, deret stb.

® Ne nyomja meg a lézerérzékeld koruli terlletet a
szélvédd tisztitdsakor.

® Ne tdvolitsa el a |ézerérzékeldt az egységbdl.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Ha a gépjarmivet a rendszer automata fékezéssel élléra
fékezi, a motor ledllhat. A motor Ujrainditdsdhoz végezze
el a normal eljarast.

A motor beinditasa 395, 398. o.




D> Fékezés P> Varosi vészfékez6 rendszer*

W Utkoézési figyelmeztetés fazisai B3Varosi vészfékez rendszer *

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 251

A hangjelzé megszolal, a CTBA figyelmeztetés
villogni kezd a tébbfunkcids informéaciés kijelzén,
és a rendszer erds fékezésbe kezd, ha ugy itéli
meg, hogy a lehetséges itkdzés
elkertlhetetlenné valik.
Aktivalt rendszernél az automatikus fékezés
abbamarad, mihelyt a gépkocsi teljesen megall.
Ennek megfeleléen fékezzen.
A gépkocsi megélldsa utédn a rendszer aktivalasara
vonatkozé Uzenet jelenik meg a tobbfunkcids
informacids kijelzén.

Figyelmeztet6 és informacios lizenetek

megjelenitése 108. o.

Eléfordulhat, hogy a rendszer kikapcsol, ha

mUkodteti a fékpedalt, a gdzpedalt vagy a
kormanykereket az (itkdzés elkertlése érdekében.

FOLYTATODIK

Arendszer lehet, hogy nem kapcsol be vagy nem érzékeli

a gépkocsi elétt levé gépkocsit a kdvetkezé kordlmények

kozott:

e Az On el6tt levé gépkocsi 4tlosan, balra vagy jobbra

nézve, esetleg szemben All.

A kévetési tavolsag az On gépkocsija és az eldl halado

gépkocsi kozott tul rovid.

Az On gépkocsija és a masik gépkocsi kdzotti

sebességkilonbség tul nagy.

® [gy gépjarmi bevag On elé, és hirtelen lefékez.

On hirtelen felgyorsit, és megkdzelit egy masik

gépkocsit.

Eqgy érkezé gépjarmdi hirtelen On elé sodrodik.

A gépkocsija hirtelen dtsodrédik a szembejove sévba.

Egy gépkocsi hirtelen az On gépkocsijanak Gtjat

keresztezi a keresztezédésben.

Rossz id&jarasi kortlmények esetén (stird esd, ho, kod

stb.).

® Kanyargos Uton valé haladéskor.

Az On elétti gépjarm rendkivil szennyezett, igy nem

veri vissza kelléen a radidhulldmokat.

o Az (itkdzés elkeriilése érdekében On lenyomja a
fékpedalt, vagy elforditja a kormanykereket.

e Az On el6tti gépjarm( egy motorkerékpar vagy mas

kisebb gépjarm, amelyet az érzékelé nem képes

megfelelden észlelni.

A szélvédo felsé részén [évé [ézerérzékel kordli teriilet

szennyezett, jeges, deres stb.

Front 18_02_2015
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P> P> Fékezés P> Varosi vészfékez6 rendszer *

M A rendszer be- és kikapcsolasa

=h

A rendszert a tobbfunkcids informacios kijelzén
keresztUl kapcsolhatja be és ki.
Személyre szabott funkcidk 145. o.

A rendszer kikapcsolt allapotdban a mUszerfalon
vilagit a CTBA visszajelzé.

A gyUjtaskapcsold BE [I1]* allasba kapcsolasakor
a Vérosi vészfékezé rendszer bekapcsol, még
akkor is, ha a gépkocsi el6z6 vezetésekor
kikapcsolta.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Varosi vészfékezd rendszer *

El6fordulhat, hogy a rendszer nem aktivalédik, mikdzben
teljesen lenyomja a gézpedalt.

A rendszer automatikusan kikapcsolhat, majd a CTBA

visszajelz6 bekapcsolhat és az lizenet megjelenhet a

tébbfunkcids informaciés kijelzén, ha:

® A szélvédo felsé részén taldlhatd lézerérzékeld kordli
terllet hémérséklete megnd.

® A szélvédo felsé részén taldlhatd lézerérzékeld kordli
terllet akadalyozva van, példaul szennyezett, illetve
jég vagy dér boritja.

® A motorhdztetd akadédlyozva van, példaul hé boritja.

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsédgos helyen, és
® alégkondicionalod rendszer segitségével hitse le a
gépkocsi belsejét, ha a lézerérzékeld hdmérséklete
magas.
® tavolitsa el az akaddlyokat (pl. szennyezédés vagy ho) a
szélvédérol és a motorhaztetdrél.
Visszajelzék 84. 0.

Ha a rendszer kikapcsolasat kivaltd kordlmény javul, a
rendszer visszakapcsol.

3VT1G630 inset Sig 251 Back 18_02_2015
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P> Fékezés P> Varosi vészfékez6 rendszer

M Ha az utkozés esélye alacsony

A rendszer akkor is bekapcsolhat, ha a vezetd tud az eldl haladd gépkocsirdl, vagy ha eldl
nem halad gépkocsi. Néhdny példa:

M Kikeriilés
Gépkocsija megkozelit egy masik gépkocsit, és sdvot valt a kikerlléshez.

M Keresztez6désben
Gépkocsija megkdzelit vagy kikerl egy masik gépkocsit, amely balra vagy jobbra fordul.

H Alacsony hid alatt athaladva
Alacsony vagy keskeny hid alatt torténé dthaladaskor.

M Fekvérendér, utépitési munkateriilet, vonatsin, itmenti targyak stb.
Fekvérenddron vagy acél Utlemezen stb. dthaladva, vagy amikor a gépkocsi vonatsinhez
vagy Ut menti targyak (mint kozlekedési tébla és tereldkorldt) kozelébe ér a kanyarban.

M Parkolaskor
A gépjarma allé gépjarmuvet vagy falat kozelit meg.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3Varosi vészfékezd rendszer

Kapcsolja ki a rendszert, ha:

® Fékpadi mérést végez a gépkocsin, vagy a kerekei
g6rgén forognak.

® Terepen vagy dgak, levelek dltal takart hegyes-volgyes
Uton halad.

Vigye a gépjarmuUvet markaszervizbe, ha a lézerérzékel&t
vagy a kornyékét javitani kell, el kell tavolitani, vagy a
|ézerérzékel6t erés behatas érte.

Ne moédositson a gépkocsi felfiggesztésén.
A gépjarmU magassagdnak modositasa hataséra a
rendszer nem fog megfelel6en mukodni.

Feltétlendil azonos méretU és tipusi gumiabroncsot
hasznaljon mind a négy keréken. Hasznaljon kelld
mintdzatmélységgel rendelkezd, hasonlé éllapotu
gumiabroncsokat. Ellenkez6 esetben eléfordulhat, hogy
a rendszer nem mukodik megfelelen.

A rendszer mikddése bizonytalan lehet, ha:

® Nehéz rakomanyt szallit hatul.

® A gumiabroncsok nyomasa tul magas vagy tul
alacsony.

3VT1G630 inset Sig 252 Front 18_02_2015
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M A rendszerben alkalmazott |ézer egységgel kapcsolatos
informaciok

A Varosi vészfékezd rendszer egysége a
|ézerérzékeldvel egyltt a visszapillantd tikor
mogott taldlhato.

T Lézerérzékel6

Az aldbbi lista a rendszerben alkalmazott l1ézer mUszaki adatait tartalmazza az IEC kdvetelmények
szerint. Ugyanez az informaci¢ az IEC60825-1 szabvanycimkéken is megtaldlhato.

A lézer besorolasa

Max. dtlagteljesitmény: 45 mW
Impulzus id6tartam: 33ns

Hulldmhossz: 905 nm
Atlagos hatdszdg 28x 12

(vizszintes x fuggdleges)

Leézer besorolasi cimke INVISIBLE LASER RADIATION

DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS)
CLASS 1M LASER PRODUCT

Lézer magyardzé cimke

Max average power: 45 mW

Pulse duration: 33 ns

Wavelength: 905 nm
IEC 60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products

except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated
July 26", 2001

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Varosi vészfékezd rendszer *

AFIGYELMEZTETES

A lézerérzékel6 nem megfelel6 mddon torténd
kezelése szemkarosodashoz vezethet.

A szemkarosodas elkerilése érdekében tartsa be

az alabbiakat:

e Ne valassza el az érzékelSt az egységrol.

e Ne nézzen az érzékel6be 100 mm tévolsagon
beliilrdl optikai eszkdzzel, példaul nagyitdval,
mikroszképpal és objektivvel.
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A gépkocsi leparkolasa

Leallitott allapotban

1. El&8sz6r nyomia le a fékpedalt.
2. Huzza be a rogzitéféket.

Automata sebességvaltos tipusok

3. Kapcsoljon at a [P] sebességfokozatra.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok
3. Kapcsolja a sebességvaltd kart [R] vagy [ 1] fokozatba.

Dizel kivitelek
4. Hagyja a motort Uresen jarni 10 masodpercig.
5. Allitsa le a motort.

Mindig erésen hlizza be rogzitéféket, kilondsen ha emelkeddn parkol.

B3A gépkocsi leparkoldsa

Ne parkolja a gépkocsit tlizveszélyes targyak mellé,
példaul szaraz flre, olaj vagy flirészaru kdzelébe.
A kipufogobdl tavozo forrd levegd tiizet okozhat.

B edllitott allapotban

9 sebességes automata sebességvaltdval felszerelt tipusok

AFIGYELMEZTETES

A gépkocsi elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmivet, hogy meggy6z6dott volna réla,
hogy a Parkolas fokozat van kivélasztva.

Mindig tartsa a labat a fékpedalon, amig meg
nem gy6z6dott réla, hogy a [P] fokozat latszik-e a
sebességfokozat visszajelzjén.

A kovetkezdk karosithatjdk a sebességvaltot:

® A géz- és a fékpedal egy idében valé lenyomésa.

® Hegymenetben a gépkocsi gdzpedal megnyomésaval
torténd egy helyben tartasa.

® A[P] sebességfokozat kivalasztasa, mielétt a gépjarmu
teljesen megélina.

Csapadékos id6jaras esetén emelje fel az ablaktorld karokat.

Ha a gépkocsi utanfutdt vontat, hagyja a motort tresen
jarni egy par percig.

A motor Uresjaratasa tiltott lehet adott orszagokban.
Ellendrizze és tartsa be a helyi torvényi szabalyozasokat.

3VT1G630 inset Sig 253 Front 18_02_2015
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer *

Parkolasérzékel6 rendszer™

A sarok- és kdzépérzékeldk a gépkocsi korili akadalyokat érzékelik, a gépkocsi és az akadaly
kozotti hozzavetéleges tavolsagrél pedig a hangjelzé és az intelligens tdbbfunkcids
informacios kijelzé vagy az audid/informaciés kijelzé ™ tajékoztat.

M Az érzékeld elhelyezkedése és hatésugara

Els6 sarokérzékel6k Els6 kozépérzékel6k Hatso6 kozépérzékel sk

Hatso sarokérzékel 6k

El6l: Koriilbellil 100 cm-en beliil vagy kevesebb

Koriilbeliil 60 cm-en beltl vagy kevesebb 1.\ srilbelil 110 cm-en belil vagy kevesebb

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BX3Parkolasérzékeld rendszer *

A rendszer bekapcsolt dllapotaban is mindig gy6z6djén
meg a parkolds el6tt arrél, hogy nincs akadaly a gépkocsi
kozelében.

A rendszer mUikddése bizonytalan lehet, ha:

® Az érzékeldt ho, jég, sar vagy szennyezddés fedi.

® A gépkocsi egyenetlen utfelszinen, fivon, bukkandkon
vagy lejtén halad.

® A gépkocsi kinn éllt meleg vagy hideg idében.

® A rendszert befolyasolhatjak olyan elektromos
eszkdzok, amelyek ultrahang-hulldmokat keltenek.

® \ezetés rossz idében.

A rendszer lehet, hogy nem érzékeli:

® A vékony vagy alacsony targyakat.

® A hangsugarakat elnyelé anyagokat, mint ho, pamut
vagy szivacs.

® KozvetlenUl a I6kharité alatt taldlhato targyakat.

Ne tegyen semmilyen kiegészitét az érzékeldre vagy
annak kornyékére.

3VT1G630 inset Sig 253 Back 18_02_2015



P> A gépkocsi leparkolasa P> Parkolasérzékelé rendszer *

B A parkolasérzékel6 rendszer be- és kikapcsolasa XA parkoldsérzékeld rendszer be- és kikapcsoldsa

vagy kikapcsolasdhoz. A gombon a visszajelzé akkor

Az elsd sarok- és elsd kozépérzékelbk megkezdik az
akadélyok érzékelését, ha a sebességvaltd nem [P]
vagy [R] sebességfokozatban van, és a gépkocsi
sebessége alacsonyabb mint 8 km/h.

Az elsé sarok-, hatso sarok- és hatséd
kozépérzékelk megkezdik az akadalyok
érzékelését, ha a sebességvaltd [R]
sebességfokozatban van, és a gépkocsi
sebessége alacsonyabb mint 8 km/h.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

A rogzitéféket szintén ki kell engedni.

CELES 5N

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 254 Front 18_02_2015

A gydjtéskapcsold BE [11]*" allasaban nyomja meg a A gydijtaskapcsold BE [11]"" 4lldsaban a rendszer a
parkolasérzékel6 rendszer gombjét a rendszer be- korabban kivalasztott allapotban lesz.

vilagit, ha a rendszer mdkodik. *1: A kulcs nélkli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolé helyett.
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer *
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B Amikor a gépkocsi és az akadaly k6zotti tavolsag csokken

A kézepes hangjelzés A 16kharité és a targy kozotti tavolsag
ez Sarokérzékelk Kozépérzékelsk

El6l: Kérilbeltl 100-60 cm

Hatul: Kordlbeldl

Kozepes —
110-60 cm
Rovid Korulbeltl 60-45 cm Koralbelul 60-45 cm
Nagyon révid Kortlbelul 45-35 cm Korulbelul 45-35 cm
Folvamatos Korulbeltl 35 cm Koralbeldl 35 cm
Y vagy kevesebb vagy kevesebb

*1: Ebben a fazisban csak a kdzépérzékeldk érzékelik az akadalyokat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Visszajelz6

Sargan villog™

Sargén villog

Pirosan villog

3VT1G630 inset Sig 254 Back 18_02_2015

Intelligens tobbfunkciés
informécios kijelzé vagy Audié/
informacios kijelz6*

Audid/informacios képernydvel
felszerelt tipusok

Visszajelzék: Kigyullad, ha az
érzékeld akadalyt érzékel

Visszajelzék: Kigyullad, ha az
érzékel6 akadalyt érzékel




*

P> A gépkocsi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer

BXAz 6sszes hatso érzékeld kikapcsoldsa
A [R] sebességfokozat kivalasztasakor a parkolasérzékel

M Az 6sszes hatso érzékel6 kikapcsolasa

1. Gyéz6djon meg arrél, hogy a parkolasérzékeld rendszer nincs bekapcsolva. Forditsa a rendszer gombjdn Iévé visszajelz villog, emlékeztetve,
gydjtaskapcsolot KORMANYZAR [0] 1 4llasba. hogy a hatsé radarokat kikapcsolta.

2. Tartsa lenyomva parkoldsérzékelé rendszer gombjat, és forditsa a gyujtaskapcsoldt BE [11]*
alldsba.

3. A gombot tartsa tovabb lenyomva tiz mdsodpercig. Engedje el a gombot, amikor a
visszajelzd a gombon villog.

4. Nyomja meg a gombot Ujra. A gombon lévé visszajelz6 kikapcsol.
P> Dupla hangjelzés hallatszik. A hatso radarok kikapcsolt allapotban vannak.

A hatsé radarok Ujboli bekapcsoldsdhoz ismételje meg a fenti folyamatot. Tripla hangjelzés
hallatszik, amikor a hatsé radarok Ujra bekapcsolt dllapotban vannak.

$919Z9\ I

*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Kitolatast segité rendszer*

Kitolatast segit6 rendszer*

A hatso sarkok kornyékét figyeli a radarérzékeldkkel tolataskor, és riasztast ad, ha a hatsd BXKitolatdst segitd rendszer *

sarok irdnyabol gépjarm kdzeledését észleli. e
AVIGYAZAT

A rendszer féleg parkoldhelyrél vald kitolataskor nydjt kényelmet.

A kitolatast segité rendszer nem képes az 6sszes
kozeled6 gépkocsi észlelésére, és elé6fordulhat,
hogy bizonyos gépkocsikat egyaltalan nem
észlel.

Utkozés kdvetkezhet be, ha nem gyézédik meg
vizualisan a hatramenet biztonsagarol, miel6tt
tolatni kezd.

Tolataskor ne hagyatkozzon kizarélag a
rendszerre. Mindig hasznalja a tikroket, és
nézzen hatrafelé, illetve oldalra is.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 255 Back 18_02_2015

A parkolasérzékeld rendszer hangjelzése feltlbiralja a
kitolatast segitd rendszer hangjelzését, ha az érzékeldk
akadalyt észlelnek a legkdzelebbi tartomanyban.




P> A gépkocsi leparkolasa P> Kitolatast segité rendszer*

M A rendszer mikodési elve

A rendszer akkor aktivalodik, ha:

e Akitolatast segité rendszer (CTA) be van

kapcsolva.
E Kitolatast segit6 rendszer (CTA) be-/és
|

kikapcsolasa 514. o.
Testre szabhat6 funkciok 145, 322. o.
o Asebességvalts [R] fokozatban van.

- )

—

C -

Radarérzékeldk:
a hatso 16kharité sarkai alatt

Ha egy gépkocsi a hatsé sarok irdnyabdl kozelit, a kitolatast segitd rendszer (CTA)
hangjelzést ad, és megjelenit egy figyelmeztetést.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

e Forditsa a gyujtaskapcsoldt BE [11]*" allasba.

FOLYTATODIK

B3Kitolatdst segitd rendszer *

A kitolatést segitd rendszer lehet, hogy nem vagy késén

érzékeli a kbzeledd jarmUvet, vagy az aldbbi esetekben

tévesen is riaszthat Ugy, hogy nincs kézeledd jarm:

® Akadaly, példaul a sajat gépkocsi hatsé I6kharitdjanak
kozelében egy masik gépkocsi vagy egy fal gétolja a
radarérzékeld hatokorét.

® Haladas korllbelul 5 km/h vagy nagyobb sebességgel.

® Akorllbelul 10 km/h és 25 km/h kozé esd
tartomanyon kivili sebességgel kozelit egy jarmu.

® Kivulrél érkezé zavaré jelek, példaul masik jarma
radarérzékeldi vagy egy kozeli létesitmény altal
kibocsatott erds radidhulldmok zavarjak a rendszert.

® A hatso 1okharitd valamelyik sarka havas, jeges, saras
vagy szennyezett.

® Rossz id&jaras esetén.

® Emelkeddn halad.

® A gépkocsit lehtizza a hédtul elhelyezett stlyos
rakomany.

® Fal, oszlop, gépkocsi stb. felé tolat.

® A hatso 10kharitot vagy az érzékeléket nem
megfelelden javitottak meg, vagy a hatsoé I6kharitd
deformélédott.

Ellendriztesse gépkocsijat
markaszervizben.

3VT1G630 inset Sig 256 Front 18_02_2015
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Kitolatast segité rendszer*

A rendszer nem képes érzékelni kdzvetlenll a gépkocsija mogott kdzelitd jarmdvet, illetve
nem fog riasztani a kdzvetlenll a gépkocsija mdgé mozgd jarmu kapcsan sem.

A rendszer nem érzékeli vagy nem riaszt a gépkocsitol tdvolodd jarmd miatt, de
gyalogosokat, kerékparokat és allo targyakat érzékelhet, és riaszthat is miattuk.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIKitolatast segitd rendszer

A megfeleld mikodés érdekében mindig tartsa tisztan a
hétsé 16kharitd sarkainak kornyékét.

Ne takarja el a hatso I6khéritd sarkait semmiféle cimkével,
matricéval stb.
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Kitolatast segité rendszer

M Ha a rendszer gépjarmlivet észlel B3Ha a rendszer gépjarmivet észlel
e Py PO (e e Audid/informacids képerny6 nélkiili tipusok
GReliojioh el eyl IR bl Ha a tobbfunkcids informécios kijelzén 1évé | B | ikon

Egy figyelmeztetd ikon jelenik meg az intelligens borostydnsarga E ikonra véltozik, amikor a [R]

tébbfunkcids informacios kijelzén. sebességfokozat van kivalasztva, el6fordulhat, hogy ho
vagy jég stb. gytlemlett fel az érzékel® kornyékén. A
rendszer ideiglenesen kikapcsolédott. Ellendrizze a
|6kharito sarkait akadélyokat keresve, és sziikség esetén
alaposan tisztitsa meg a teriletet.
Ha a[8]jelzés sarga jelzéssé véltozik [R]
sebességfokozatban, el¢fordulhat, hogy probléma
merdlt fel a kitolatast segité rendszerrel. Ne hasznélja a
rendszert, és ellendriztesse a gépkocsit egy
mérkakereskedésben.

Audid/informacids képernyével felszerelt tipusok

Audié/informaciés képernyével felszerelt tipusok

Ha a jobb alsé részen lathatd [F]ikon [F]]] jelzéssé

$919Z9\ I

Nyil ikon véltozik, probléma merdilt fel a rendszerrel. Keresse fel a
l ; maérkaszervizt, és vizsgdltassa at a gépkocsit.
= ~ > &% '_ { Ha a kijelz6 nem valtozik [R] sebességfokozatban,
; > el¢fordulhat, hogy probléma mertlt fel a tébb nézetes
hétsé kameréval.
Wide View Normal View Top Down View

Egy nyil ikon jelenik meg az audid/informacids képernyé azon az oldalan, ahonnan a
gépkocsi érkezik.

FOLYTATODIK 513
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Kitolatast segité rendszer*

Audidé/informéacids képernyd nélkili tipusok

M Kitolatast segit6 rendszer (CTA) be-/és kikapcsolasa
Az intelligens tobbfunkcids informéacios kijelzén
bedllithatja, hogy mi torténjen a rendszer

bekapcsolasakor.
Személyre szabott funkcidk 145. o.

BE

Audioé/informécids képernydvel felszerelt tipusok

- M Kitolatast segit6 rendszer (CTA) be-/és kikapcsolasa

Erintse meg a[F] ikont a rendszer be-, illetve
kikapcsolasahoz. A (zold szinU) visszajelzd
vildgitani kezd a rendszer bekapcsoldsakor.

$919Z3\

A rendszert az audio/informacios képernydén is
be- és kikapcsolhatja.
Testre szabhat6 funkciék* 322. o.

514 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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Tolatékamera™

A tolatokamerara vonatkozoan

Az intelligens tébbfunkcids informacios kijelzé meg tudja jeleniteni a gépkocsi tolatasi képét. XA tolatékamerara vonatkozéan

A képernyd automatikusan tolatasi nézetre valt a @ sebességfokozat kivalasztasakor. A tolatékamera korlatozott képet ad. A [6kharito
sarkainak végeivagy a |6kharito alatti tertilet nem lathato.

B Tolatokamera altal megjelenl’tett teriilet A kulonleges lencse a valésnél kozelebbinek vagy

tavolabbinak jeleniti meg a targyakat.

Kijelz6 képernyé

Szemrevételezéssel gy6z8djon meg a tolatds eldtt, hogy

o biztonsdgosan haladhat. Adott korilmények (mint az
Jelzévonalak — 17_ Kordlbeldl 3 m idéjaras, fények és hémeérséklet) szintén korlatozhatjék a
o Ne—————————— Korulbeltl 2 m tolatdsi nézetet. Ne hagyatkozzon a tolatdsi képre, mert
Lokharito [ N Korilbeltl 1 m az nem ad meg minden informéciét a gépkocsija
/— ——————— p- -\ mogotti tertletrdl.

ey Kamera Ha a kamera lencséi szennyezettek vagy nedvesek,
tisztitsa meg a lencséket egy puha, nedves ronggyal.

Korulbell 50 cm
Korulbelldl 1 m

Korulbelll 2 m

Korulbeltl 3 m

$919Z9\ I
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Tobb nézetes hatsé kamera™

A tobb nézetes hatsé6 kamera bemutatasa

Audiorendszer nélkiili tipusok DA tobb nézetes hatsé kamera bemutatsa

Az intelligens tébbfunkcids informéacios kijelzé meg tudja jeleniteni a gépkocsi tolatési
képét. A képernyé automatikusan tolatasi nézetre vélt a [R] sebességfokozat
kivélasztasakor.

Két kijelzével felszerelt tipusok/Navigacios rendszerrel rendelkezé tipusok

Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét.

Két kijelzével felszerelt tipusok/Navigéciés rendszerrel nem rendelkezé tipusok

Az audid/informacios képernyé meg tudja jeleniteni a gépkocsi tolatdsi képét. A képernyd
automatikusan tolatdsi nézetre vélt a [R] sebességfokozat kivalasztasakor.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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A tolatokamera korldtozott képet ad. A 16kharitd
sarkainak végeivagy a l6kharito alatti tertlet nem lathato.
A kulonleges lencse a valésnal kozelebbinek vagy
tavolabbinak jeleniti meg a targyakat.

Szemrevételezéssel gy6z6djon meg a tolatds eldtt, hogy
biztonsdgosan haladhat. Adott korilmények, mint pl. az
idojaras, fények és hémérséklet szintén korlatozhatjak a
tolatdsi nézetet. Ne hagyatkozzon a tolatdsi képre, mert
az nem ad meg minden informéaciot a gépkocsija
mogotti terdletrdl.

Ha a kamera lencséi szennyezettek vagy nedvesek,
tisztitsa meg a lencséket puha, nedves ronggyal.



PP Tobb nézetes hatsé kamera* P> A tébb nézetes hatsé kamera bemutatasa

Il Tobb nézetes hats6 kamera megjelenitési teriilete B3A tobb nézetes hatso kamera bemutatdsa
A Rogzitett irdnyvonal és a Dinamikus iranyvonal
Wide View méd bedllitasok modosithatok.

Testre szabhaté funkciok* 322. o.

Irdnyvonalak e 'ii oW

L~

Lokharitd ——l __________ N\ Normal View méd

Két kijelzével felszerelt tipusok/Navigacios rendszerrel nem

rendelkezd tipusok
Rogzitett irdnyvonal
Be: Iranyvonalak jelennek meg a [R] sebességfokozat
kivalasztasakor.
Ki: Az irdnyvonalak nem jelennek meg.
Dinamikus irdanyvonal
Be: Az irdnyvonalak a korménykerék irdnya szerint
mozognak.
Ki: Az irdnyvonalak nem mozognak.

()

*——— Kamera

Csomagtérajté nyitasi
tartomdanya
Korulbeldl 1 m

[

Kordlbeltl2m — |

Korulbelll 3 m

Top Down View méd

(@ (@e
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P> Tobb nézetes hatsd kamera* P> A tobb nézetes hatsé kamera bemutatasa

Két kijelzével felszerelt tipusok/Navigacios rendszerrel nem rendelkez6 tipusok

A tolatokameran harom kulonbdzé kameranézetet jelenithet meg.
Az adott nézetre torténd dtkapcsoldshoz érintse meg a megfeleld ikont.

[ ] Wide view
Normal view
[ B | Top down view

Amennyiben az utoljara hasznalt nézet mod a Wide vagy Normal méd volt, a [R]
sebességfokozat kivalasztdsa esetén ismét az adott mod jelenik meg. Amennyiben a
motor lekapcsoldsa eldtt a Top View médot hasznalta, a gyujtaskapcsold kdvetkezd BE
[11]" &lldsba kapcsolasakor és a [R] sebességfokozat kivalasztasakor a Wide mad kapcsol
be.

*1: Az intelligens nyitérendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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Tankolas

Uzemanyag informaciok

B3 Uzemanyag informéciok

H Ajanlott Gizemanyag e
| Olmozatlan prémium benzin, 95-6s vagy magasabb kisérleti oktanszamu Az 6lmot tartalmazé benzin hasznalata a kdvetkezd

kockazatokat jelenti:

A gépkocsit Ugy tervezték, hogy 95-6s vagy magasabb kisérleti oktdnszamu dlommentes e

benzinnel mikodjon. Ha ez az oktdnszam nem &ll rendelkezésre, akkor 91-es vagy Katalizatort

magasabb kisérleti oktdnszamu dlommentes benzint hasznaljon dtmenetileg. e Kérosithatja a motort és az tizemanyagrendszert

Ha dlommentes normalbenzint hasznal, a motor feldl fémes kopogd hang lehet hallhato, e Karosan befolyasolhatja a motort és mas rendszereket
és a motor teljesitménye lecsdkkenhet. A normalbenzin hosszu tavd haszndlata a motor

kdrosodasat eredményezheti.

M Az Gizemanyagtartaly térfogata: 58 liter

3VT1G630 inset Sig 260 Front 18_02_2015
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P> P> Tankolas P> Uzemanyag informaciok

Uzemanyag informaciok

B zemanyag informéciék

M Ajanlott Gizemanyag

EN 590 szabvanyos gazolaj*
Kizarélag 50 ppm-nél alacsonyabb kéntartalmu gazolaj*?

*1: Az ukrajnai piacra szant tipusok kivételével

*2: Az ukrajnai piacra szant tipusok

Vélasszon tiszta és j& mindségl Uzemanyagot a helyi és éghajlati korilményeknek
megfeleléen. A helytelen Uzemanyag hasznalata csdkkentheti a motorteljesitményt.

M Az lizemanyagtartaly térfogata: 58 liter
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Megjegyzés
Komoly sérulést okozhat, ha a dizelmotorba benzint
tankolnak.

A gépkocsit nem biodizellel (tiszta vagy az EN590-nél
magas koncentratum) valé mikodésre tervezték.
Tovabbi informacidért egyeztessen a szakszervizzel.



P> Tankolas P> Tankolas

Tankolas

. A gépkocsit Ugy allitsa le az lzemanyagtoltd

allomasnal, hogy az a gépkocsi bal hatsd
részéhez essen kozel.

. Allitsa le a motort.
. Huzza meg a tanksapkafedél nyitékarjat a

mdUszerfal alatt, a bal/jobb alsé sarokban.
P> Az izemanyag-betdlté nyilds ajtaja kinyilik.

. Vegye le lassan a tanksapkat. Ha levegd

tédvozasara utald hangot hall, varja meg, amig a
levegényomas megszUinik, majd csavarja le a
tanksapkat.

5. Helyezze a tanksapkat a tartéba.
. Teljesen dugja be a nyildsba a tankoldpisztolyt.

P> Amikor a tank teljesen megtelt, egy kattand hangot
hall, és a pisztoly ledllitja az iizemanyagot. [gy marad
hely az izemanyagtartalyban az izemanyag
hémérséklet-véltozassal jard térfogat-novekedése
esetére.

. Tankolds utdn csavarja vissza a tanksapkat, és

huzza meg, amig legaldbb egy kattanast hall.
P> Kézzel csukja be az lizemanyag-betditd
nyilas ajtajat.

B3Tankolds

AFIGYELMEZTETES

Az Gizemanyag rendkivil gyulékony és
robbandsveszélyes. Ha helytelenil kezeli,
megéghet vagy sulyosan megsériilhet.

e Allitsa le a motort, és tartsa tavol hétél,
szikraktol és nyilt langtol.

e Csak szabadtéren tankoljon.

® Az esetleges kioml6tt lzemanyagot azonnal
torolje le.

Ha a tankoldpisztoly automatikusan leéllitja az
lizemanyagot, ne tankoljon tovédbb. Ellenkezd esetben
tultankolhatja a tartalyt, és az Gzemanyag kifolyhat.

A tankolopisztoly automatikusan zar, és ledllitja az
lzemanyag tovabbfolyasat, amikor a tartadly majdnem
teljesen megtelt, hogy maradjon még hely a tankban és
a benzin nehogy kifolyjon a hémérséklet-véltozas
kovetkeztében.
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P> P> Tankolas P> Tankolas

Tankolas

Az Uzemanyagtartaly nincs tanksapkaval elldtva. A dizeltankold-pisztolyt kdzvetlenil az
Uzemanyag-betoltd nyakdba lehet illeszteni. Az Gzemanyagtartaly Ujbdl lezérja magat a
tankolodpisztoly eltdvolitdsa esetén.

Huzza meg

1. A gépkocsit ugy éllitsa le az Gzemanyagtoltd

dllomasnal, hogy az a gépkocsi bal hatso
részéhez essen kozel.

. Allitsa le a motort.
. Huzza meg a tanksapkafedél nyitékarjat a

mUszerfal alatt, a bal/jobb alsé sarokban.
P> Az lizemanyag-betolté nyilds ajtaja kinyilik.

. Teljesen dugja be a nyildsba a tankoldpisztolyt.

P> Tartsa vizszintesen a tankolopisztolyt.

P> Amikor a tank teljesen megtelt, egy kattano
hangot hall, és a pisztoly ledllitja az
Uzemanyagot.

P> Tankolas utan varjon kortlbeldl
10 méasodpercet, mieldtt kiveszi a
tankoldpisztolyt.

. Kézzel csukja be az tzemanyag-betoltd nyilas

ajtajat.

BTankolas

AFIGYELMEZTETES

Az Gizemanyag rendkivil gyulékony és

robbandsveszélyes. Ha helytelenl kezeli,

megéghet vagy sulyosan megsériilhet.

o Allitsa le a motort, és tartsa tavol hétdl,
szikraktdl és nyilt langtol.

e Csak szabadtéren tankoljon.

e Az esetleges kiomlott lizemanyagot azonnal
torolje le.

Kizérolag az lizemanyagtoltd dllomds dizeltankold-pisztolyat lehet haszndini.

A tankoldpisztoly automatikusan zar, és ledllitja az lizemanyag
tovabbfolyasat, amikor a tartaly majdnem teljesen megtelt, hogy
maradjon még hely a tankban és a benzin nehogy kifolyjon a
hémérséklet-valtozas kovetkeztében.

Ha a tankolodpisztoly automatikusan leéllitja az
Uzemanyagot, ne tankoljon tovabb. Ellenkezd esetben
tultankolhatja a tartalyt, és az tzemanyag kifolyhat.

Ha a gépkocsit kanndbdl szeretné tankolni, haszndlja a
gépkocsihoz adott tolcsért.
Tankolas hordozhaté lizemanyagtartalybél
646. 0.
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Uzemanyag-takarékossag

Uzemanyag-takarékossag javitasa

Az izemanyag-takarékossag tobb kordlménytdl fligg, beleértve a vezetési korilményeket,  Hizemanyag-takarékossag javitésa
vezetési szokasokat, a gépkocsi dllapotat és terhelését. Ezen és egyéb kortlmények alapjan
eléfordulhat, hogy a gépkocsira megadott Uizemanyag-takarékossag nem érvényesul.

A kdzvetlen szamitasi modszer javasolt a vezetés kdozbeni
pillanatnyi Uzemanyag-fogyasztads meghatarozasahoz.

$919Z9\ I

M Karbantartas és lizemanyag-takarékossag ‘ 100 | X | = e | = | 1/100km ‘
Az Uzemanyag-takarékossadgot a gépkocsi megfeleld karbantartasaval lehet optimalizalni. ‘ Megtett | o | gallon | _ | Mérfold / |
Gépkocsijat mindig tartsa karban a tdbbfunkcids informaciés kijelzén lathatd szervizre mérld | © [ Tzemanyeg gallon
emlékeztetd szimbdlumok alapjan. Szervizre emlékeztetd rendszer nélkili gépkocsiknal
kovesse a gépkocsihoz mellékelt Szervizkdnyvben olvashaté karbantartdsi Gtemtervet. A
Szervizkdnyv nélkili gépkocsiknal kdvesse az ebben a kezelési kézikdnyvben szerepld
karbantartdsi Gtemtervet. SzUkség szerint ellendrizze a garanciakdnyvet.
Karbantartasi Gitemterv™ 534. o.
e Az ACEA vagy API tanusitvany szerint ajanlott viszkozitdsu motorolajat hasznaljon.
¢ Figyeljen a megadott abroncsnyomasra.
e Ne terhelje a gépkocsit tulsullyal.
e Tartsa tisztan a gépkocsit. A gépkocsi aljara rakédott hd vagy sar tobbletstlyt és
nagyobb légellenallast okoz.
* Nem all rendelkezésre minden modellen 523
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Kiegészit6 felszerelések, atalakitasok

Kiegészit6 felszerelések

A tartozékok beszerelésekor ellendrizze a kdvetkezbéket:

Ne szereljen fel tartozékokat a szélvéddre. Ezek akadalyozhatjak a kilatasban, és rontjék
reakcididejét vezetés kdzben.
Ne szereljen tartozékokat az SRS Airbag jeldlés terliletekre, az elsé Glések oldaléra és
hatoldaldra, az elsé vagy oldalsé oszlopokra, illetve az oldalablakok koézelébe. Az ezekre
a terlletekre szerelt tartozékok akadalyozhatjak a gépkocsi légzsékjainak megfelel
mukodését, illetve a légzsdkok aktivalddasakor a gépkocsi belsejébe repllhetnek, suly
sériilést okozva Onnek vagy az utasoknak.
Ugyeljen, hogy az elektromos tartozékok ne terheljék le a gépkocsi elektromos
rendszerét, és ne zavarjak a gépkocsi megfeleld mikodtetését.

Biztositékok 635. 0.
Mieldtt barmilyen elektromos tartozékot felszerelne, kérjen tandcsot a markaszervizbél.
Ha van rd lehet&ség, ellendriztesse a markaszervizben a beszerelt tartozékot.

Modositasok

Ne mdédositsa a gépkocsit, és ne hasznaljon utangydrtott alkatrészeket, melyek
befolydsolhatjdk a gépkocsi kezelhetdségét, stabilitasat és megbizhatdsagat.

Az ilyen alkatrészek a gépkocsi dltaldnos teljesitményét is ronthatjak. Mindig gy6z6djon
meg arrdl, hogy az 6sszes berendezés megfeleléen van beszerelve, valamint karbantartva
és hogy ez megfelel a nemzeti és helyi szabalyoknak.

B Kiegészitd felszerelések, atalakitdsok

AFIGYELMEZTETES

A nem megfelel6 tartozékok vagy moédositasok
befolyasolhatjak a gépkocsi kezelhetdségét,
stabilitdsat és teljesitményét, tovabba itkdzést
okozhatnak, amely sulyos sériiléshez vagy
haladlhoz vezethet.

Tartsa be a a kezelési kézikonyv 6sszes utasitasat,
a kiegészitok beszerelésére és az atalakitasokra
vonatkozdan.

Megfelelé beszerelés mellett a mobiltelefonok, riasztok,
kétirdnyu radiok, radidantennak és a kis teljesitmény
audiorendszerek nem zavarhatjék a gépkocsi
szamitogépe altal vezérelt rendszereket, példaul a
légzsékokat és blokkolasgatld fékeket.

Az eredeti Honda tartozékok ajnlottak a gépkocsi
medfeleld mUkodésének biztositasdhoz.

3VT1G630 inset Sig 262 Back 18_02_2015



Karbantartas

A fejezet az alapvetd karbantartasi mUveleteket ismerteti.

Karbantartas elé6tti teend6k Benzines kivitelek Kopasjelzdk
Szervizre emlékeztetd rendsze Hdtéfolyadék Gumiabroncs élettartama..
Karbantartasi Gitemterv” Gumiabroncs- és kerékcsere .
Karbantartasok feljegyzése Hdtéfolyadék.... Kerekek felcserélése......
(szervizkdnyv nélkili gépkocsiknal). Sebességvaltd-folyadék Hoban tapadast javito esz
Karbantartas a motorhaztetd alatt Fék/tengelykapcsolo folyadék Akkumulator
A motorhézteté kinyitasa Az ablakmosé folyadék utantéltése.. A taviranyit6 kezelése
UzemanyagszUi Gombelem cseréje .
Ajanlott motorolaj ... Dizel részecskesz(ir$ (DPF) regeneralasa*. Légkondicionald rendszer” karbantartasa..

Dizel kivitelek Izzécsere.... Tisztitas

Ajanlott motorolaj Ablaktorldlapatok elle

Az olajszint ellenérzése karbantartasa..
Motorolaj-utantoltés.... Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa

Gumiabroncsok ellendrzése.....

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Karbantartas el6tti teenddk

Ellen6rzés és karbantartas

Sajat biztonsaga érdekében végezze el az 6sszes feltlintetett ellenérzést és karbantartast a
gépkocsi megfeleld dllapotban tartdsahoz. Ha valamilyen rendellenességet észlel (hang,
szag, kevés fékfolyadék, olajfolt a gépkocsi alatt stb.), vizsgéltassa at a gépkocsit a
markaszervizben. A karbantartasra és ellendrzésekre vonatkozé részletes informaciokat a
kezelési kézikdnyv hasznélattal/karbantartasi Utemtervvel foglalkozé részében taldlja.

Karbantartasi Gitemterv™ 534. 0.

M Ellenérzési és karbantartasi tipusok

M Napi ellenérzések
Ellendrizze a gépkocsit, valahdnyszor hosszabb Utra indulna, vagy amikor a gépkocsit
mossa vagy tankolja.

M Idészakos ellenérzések

Havonta ellendrizze az automata sebességvaltdban a folyadékot ™.
Automata sebességvaltoé folyadék 556. o.

Havonta ellendrizze a fékfolyadékszintet.
Fék/tengelykapcsol6 folyadék 558. o.

Havonta ellendrizze az abroncsnyomast. Figyelje meg a gumikdpeny futdfellletét

kopas szempontjabdl, illetve idegen targyak altali sértléseket ellendrizve.
Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 578. 0.

Havonta ellendrizze a kilsé lampak mikodését.
1zzécsere 562. 0.

Ellendrizze az ablaktori6lapatok dllapotat legaldbb félévente.
Ablaktorldlapatok ellenérzése és karbantartasa 574. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Karbantartas el6tti teendék P> Biztonsagi dvintézkedések a gépkocsi karbantartasa el6tt

Biztonsagi 6vintézkedések a gépkocsi karbantartasa elott

A legfontosabb biztonsagi eléirdsokat megtaldlhatja ebben a konyvben,
ugyanakkor nincs lehetéségunk felhivni a figyelmét a karbantartas soran felmerdlé dsszes
veszélyre. Csak On tudja eldénteni, hogy képes-e elvégezni az adott mUveletet.

M Biztonsagi el6irasok

e Arobbandsveszély és tlizveszély csokkentése érdekében ne dohanyozzon, tartsa tavol
a nyflt ldngot és szikrat az akkumulatortdl és azoktdl az alkatrészektdl, melyeken
Uzemanyag lehet.

e Az alkatrészek tisztitdsdhoz ne benzint hasznéljon, hanem a kereskedelemben kaphaté
mososzereket, illetve alkatrésztisztitd anyagokat.

e Ne hagyjon rongyot, tortlkoézét vagy egyéb éghetd anyagot a motorhaztetd alatt.
P> A motor és a kipufogdgéz héjétél meggyulladhatnak, és ez tlizesetet okozhat.

e Viseljen védészemUveget és védbéruhdzatot az akkumuldtorral vagy sUritett levegével
torténé munkavégzés kdzben.

® A motor-kipufogdgdz szén-monoxidot tartalmaz, amely mérgezé és az emberi
szervezetbe jutva haldlos lehet.
P> Csak akkor jarassa a motort, ha van elégséges szelléztetés.

M Jarmubiztonsag

e Akarbantartds alatt a gépkocsinak all6 helyzetben kell lennie.

P> Gépkocsijaval vizszintesen élljon, a rogzitéféket hiizza be, valamint a motort éllitsa le.

e Ugyeljen a forré feliiletekre, mert égési sériilést okozhatnak.
P> Varja meg, amig a motor és a kipufogdrendszer teljesen lehdil, miel&tt a gépkocsi
alkatrészeit megérintené.
¢ Ugyelien a mozgd részekre, mert sériilést okozhatnak.

P> Ne inditsa el a motort, csak ha erre kérik, és végtagjait tartsa tavol a mozgo részektdl.

Automatikus alapjarat-ledllitassal felszerelt tipusok

P> Ne nyissa ki a motorhaztetét, ha az automatikus alapjarat-ledllitas bekapcsolt dllapotban van.

B3Biztonsagi Gvintézkedések a gépkocsi karbantartasa el6tt

AFIGYELMEZTETES

A helytelen karbantartas vagy hibas javitas miatt
a gépkocsival balesetet okozhat, amelyben
stilyosan megsériilhet vagy meghalhat.

Mindig kévesse a kezelési kézikonyvben/
Szervizkdnyvben szerepl ellenérzési és
karbantartasi eléirdsokat és Gtemterveket.

A karbantartasi el6irasok és figyelmeztetések
figyelmen kivil hagyasa vagy nem kellé
kovetése miatt sulyosan megsériilhet vagy
meghalhat.

A kezelési kézikonyvben taldlhatoé folyamatokat
és el6irasokat minden esetben kdvesse és tartsa
be.

AFIGYELMEZTETES
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PP Karbantartas el6tti teendék P> A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok

A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok

A gépkocsi karbantartdsakor és szervizelésekor ajanlott az eredeti Honda alkatrészek és BJIA karbantartdsi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok
folyadékok haszndlata. Az eredeti Honda alkatrészeket a Honda gépkocsikhoz hasonld Dizel Kivitelek
mindségi gyartasi szabvanyok szerint gyartjak. Megjegyzes

Ne nyomja meg erével a motorburkolatot. Ez kdrosithatja
a motorburkolatot és az alkatrészeket.

A karbantartasi szervizre vonatkozéan B3A karbantartdsi szervizre vonatkozéan

. ) . « . . « . - Ha a gépkocsit azon orszagokon kivilre tervezi vinni,
Ha a gépkocsiban elérhetd a szervizre emlékeztetd rendszer, akkor a tébbfunkcids amelyekre a szervizre emlékezteté rendszer vonatkozik,
informacids kijelzén keresztil téjékoztatast kap a gépkocsi karbantartasanak egyeztessen a szakszervizzel, hogy miképpen régzitse a
esedékességérdl. A kijelzén megjelend szervizelem-kddok magyarazatét a gépkocsival sarviamlEemied Infeimtdala &s fiameze 2
kapott szervizkdnyvben taldlja. karbantartési szervizt az adott orszag korilményei kozott.

Szervizre emlékeztetd rendszer 529. o.

Ha a szervizre emlékeztetd rendszer nem érhetd el, kdvesse a gépkocsival kapott
szervizkdnyvben taldlhaté karbantartdsi Gtemterveket.

Ha nem kapott szervizkdnyvet a gépkocsihoz, kdvesse a jelen felhasznaldi kézikdnyvben

talalhatd karbantartasi Gtemtervet.
Karbantartasi itemterv* 534. 0.

seyiejueque) I
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Szervizre emlékeztet6 rendszer

Tajékoztat, hogy mely szervizelemeket kell elvégezni. A szervizelemeket kddok és ikonok  Bszervizre emlékeztets rendszer

jeldlik. A rendszer tajékoztat, hogy mikor kell a gépkocsit szakszervizbe vinni a hatralevd Kivalaszthatja, hogy a tobbfunkcios informacios kijelzén

tavolsag vagy napok alapjan. megjelend figyelmeztetd ikon mellett a vonatkozo
figyelmezteté Gizenet is megjelenjen.

Amikor a kovetkez6 karbantartasi szerviz ideje kozeledik, elérkezik vagy elmulik,

figyelmeztetd ikon is megjelenik a tobbfunkcios informacids kijelzén a gyujtaskapcsold Ha levalasztja vagy hosszabb idére eltavolitja az

minden BE [11]*" &llasba forditaskor. akkumulatort, a karbantartasi Gtemterv helytelen
informéaciét mutathat. Ez esetben forduljon
mérkakeresked&jéhez.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK
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PP Szervizre emlékezteté rendszer P>

M A szervizre emlékeztet6 informacié megjelenitése

1. Forditsa a gyujtaskapcsolét BE [11]*1 allasba.
2. Nyomja meg tdbbszdr a SEL/RESET gombot, mig a karbantartasi tételek meg nem
jelennek a tobbfunkcids informéacios kijelzén.

Karbantartasi
elemkod(ok)

o

AB23456789
150km

AQ/[V]gomb:
Médositja a személyre
szabhato mentiket és
elemeket.

Megadja a
kivalasztott elemet.

Arendszerlzenet-visszajelzd (D) a szervizemlékeztets informacidval egyditt jelenik meg.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

BXA szervizre emlékeztetd informacio megjelenitése

A motor mikodési korilményei és a motorolaj dllapota
alapjén a rendszer kiszamolja a hatralevé tavolsédgot vagy
napokat a kovetkezé szerviz elvégzéséig.

Ha a rendszer szamitasa szerint a kdvetkezdé karbantartasi
szervizre feltUntetett idé kordbban kdvetkezik be, mint a
feltlintetett tdvolsag, akkor a szervizemlékeztetd
informacié a hétralevé napok kijelzésére valt.

Hatralévé napok

Nap ikon
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P> Szervizre emlékeztetd rendszer P>

M Figyelmezteto ikonok és szervizemlékeztet6 informaciok a tobbfunkcids informacios kijelzén

Figyelmeztet6 ikon (sarga) Magyarazat

SZERVIZ HAMAROSAN
ESEDEKES

Egy vagy tébb szervizmUvelet 30 napon belul
esedékes. A becslilt hatralevd tavolsagot a rendszer a
vezetési korllmények alapjan hatdrozza meg.

Egy vagy tobb szervizmUvelet 10 napon belul
esedékes. A becsult hatralevd tavolsagot a rendszer a
vezetési kortlmények alapjan hatdrozza meg.

SZERVIZ MOST ESEDEKES

A feltlintetett karbantartési szervizek még nincsenek
elvégezve, de a hatralevd tavolsag vagy napok szama
elérte a 0 értéket.

SZERVIZ ESEDEKESSEGE
LEJART

Informacio

A hatralévé tavolsagot 10 kilométerenként szamolja vissza
a rendszer.

A hatralévé napokat naponta szamolja vissza a rendszer.

Végeztesse el a jelzett szervizmlveletet, amint lehet.

Elmulasztotta a kdtelezé szervizidépontot. Haladéktalanul
végeztesse el a szervizt, és ellendrizze, hogy torolték-e a
szervizemlékeztetot.

seuejueqiey I
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PP Szervizre emlékezteté rendszer P>

B Szervizemlékeztet6 elemek

A szervizelemeket kddok és ikonok jeldlik a tébbfunkcids informaciés kijelzén.
A szervizelemkddok és -ikonok magyarazatat a gépkocsival kapott szervizkdnyvben taldlja.

M A szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre allasa BJA szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre dllasa

Még ha meg is jelenik a szervizre emlékeztetd informacié az intelligens tobbfunkcids
kijelzén a [AD|/[¥] (kijelz6/informacid) gomb megnyomasakor, ez a rendszer nem minden
orszagban érheté el. Ellendrizze a gépkocsival adott szervizkdnyvet, vagy kérdezze a
szakszervizt, hogy a rendszer elérheté-e.
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Ha a gépkocsit azon orszagokon kivilre tervezi vinni,
amelyekre a szervizre emlékezteté rendszer vonatkozik,
egyeztessen a szakszervizzel, hogy miképpen rogzitse a
szervizemlékeztetd informacidkat és Utemezze a
karbantartasi szervizt az adott orszag kordlményei kdzott.



P> Szervizre emlékeztetd rendszer P>

M A kijelz6 alapallapotba allitasa

Nulldzza a szervizemlékeztetd informéacioé kijelzdt a karbantartdsi szerviz elvégzése utan.

,

Kilépés

-

/[¥]gomb: Médositja a
személyre szabhaté meniiket és
elemeket.

SEL/RESET gomb: Megadja a
kivalasztott elemet.

a

1. Forditsa a gyujtaskapcsolot BE [11]*" allasba.

2. A SEL/RESET gomb ismételt megnyomasaval jelenitse meg a motorolaj élettartamat.
3. Nyomja meg és legaldbb 10 masodpercig tartsa lenyomva a SEL/RESET gombot.
P> A szervizemlékeztetd nullazasi Gzemmaodja megjelenik a tobbfunkcios informacios kijelzén.

4, Vlassza kia lehetSséget a SEL/RESET gombbal.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

B3A kijelzd alapallapotba 4llitésa

A karbantartasi szolgaltatas utani szervizemlékeztetd
informdcié nulldzésanak hidnyaban a rendszer helytelen
karbantartasi intervallumokat mutat, amely sulyos
mechanikai problémakhoz vezethet.

A szakszerviz nulldzza a szervizemlékeztetd informacio
kijelzot a szUkséges karbantartdsi szerviz elvégzése utdn.
Ha szakszervizen kivil mas végzi a karbantartasi szervizt,
akkor 6nalldan kell elvégezni a szervizemlékeztetd
informdcio kijelzé nullazasat.
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Karbantartasi Gtemterv”™

Ha a gépkocsihoz jar szervizkdnyv, tartalmazza a karbantartasi Utemtervet. Szervizkdnyv nélkili gépkocsik esetén kdvesse az aldbbi karbantartasi
Utemtervben lefrtakat.

A karbantartasi Gtemterv nagy vonalakban tartalmazza a gépkocsija problémamentes mikodésének biztositdséhoz minimalisan sziikséges
karbantartast. Kilonbozé terlleti és éghajlati kiildnbségek miatt tovabbi karbantartasi feladatok is adddhatnak. Kérjuk, hogy a részletesebb leirasért

lapozza &t a gépkocsi Szervizkdnyvét.

A karbantartasi munkakat bizza megfeleléen képzett és a megfeleld szerszamokkal rendelkezé szereldkre. A hivatalos mérkaszerviz teljesiti e
feltételeket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Karbantartasi itemterv* P>

Benzines kivitelek
Kivéve az eurdpai tipusokat

Motorolajcsere™ Normal 10 000 kilométerenként vagy 1 évente
Fokozott igénybevétel 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
MotorolajszUré cseréje™ Normal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Fokozott igénybevétel 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje a leveg6szUirét 30000 kilométerenként
Ellendrizze a szelephézagot 40 000 kilométerenként
Uzemanyagsziré cseréje™ | | | | o | | | [« | |
Cserélje ki a gyujtogyertydkat 100 000 kilométerenként
Hajtoszijak ellenérzése o o o o o
Ellendrizze az alapjaratot .
Cserélje ki a htitéfolyadékot 200 000 km vagy 10 év utén,
majd 100 000 kilométerenként vagy 5 évente
Sebességvaltd-folyadék cseréje MT Normal . -
Nagy igénybevétel . . U Z
?eut;[;ﬁ Normal . . g
Nagy igénybevétel . . . o §

*1: Egyes orszdgokban csak nagy igénybevétel esetén szikségesek a cserék: l4sd a helyi érvényességli garanciakdnyvet.
*2: A nagy igénybevételt jelentd vezetési kdrllmények kozotti cserére vonatkozdé informacidkat 1asd a 559 oldalon.

FOLYTATODIK 535
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P> Karbantartasi utemterv* P>

Cserélje ki a hatso differencidlmU-folyadékot D 40 000 km vagy 1 év utan, majd 80 000 km-enként vagy 4 évente
Ellendrizze az elsé és hatso fékeket 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta

Cserélje a fékolajat 3 évente

Ellendrizze a rogzitéfék beallitasat o U o o o U
Cserélje a por- és pollenszUrét™ . . . D . . . . . .

Cserélje fel a kerekeket (Ellendrizze a gumiabroncsnyomasokat és a

gumiabroncsok allapotat legaldbb havonta egyszer)
Szemrevételezéssel ellendrizze a kdvetkezo tételeket:

Kormanyosszekaté rad gombfejei, kormanymihaz és

gumiharangok

FelflUggesztés elemei

Féltengely porvédék

Féktomlok és fékvezetékek (az ABS-szel egyditt)

Minden folyadék szintje és allapota

Kipufogdrendszer

Uzemanyag-vezetékek és csatlakozasaik

10 000 kilométerenként

10 000 kilométerenként vagy 6 havonta

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Karbantartasi itemterv* P>

Ha nagy igénybevételnek teszi ki gépkocsijat, akkor az aldbbi tételek tekintetében a B Karbantartasi iitemterv*
karbantartasi itemterv Nagy igénybevétel részében megadottak szerint jarjon el. A vezetési korilmények nagy igénybevételtinek
. 7 B A. Egy- it 8 km-nél, ill. t alatti hémérséklet
Motorolaj és sz(ré A B CDésE dyredy LES xm e, 1. 180Ypont alatll NOMErSEXE
—— - esetén 16 km-nél révidebb.
Sebességvalto-folyadek B D B. Rendkivill meleg, 35 °C feletti a hémérséklet.
C. Sokat jér alapjaraton a motor vagy hosszu ideig araszol
a forgalom.

D. Utdnfutdt vontat, csomag van a tetdén vagy
hegyvidéken halad.
E. Saros, poros vagy latyakos az Ut.

seuejueqiey I
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PP Karbantartasi itemterv* p>

Dizel kivitelek
Az eurdpai tipusok kivételével

Adott tavolsag vagy id6 utan elvégzendd

km X 1000

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

szervizm(velet - amelyik el6bb bekdvetkezik. hénap

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Cserélje a motorolajat és az olajszUirét

Normal

10 000 kilométerenként vagy 1 évente

Fokozott igénybevétel

5000 kilométerenként vagy 6 havonta

Cserélje a leveg&szUirét

30 000 kilométerenként

Cserélje ki az lzemanyagsz(rét

30 000 kilométerenként

Ellendrizze a hajtdszijakat

Cserélje ki a hiitéfolyadékot

Cserélje a sebességvalto folyadékot MT  Normal 120 000 kilométerenként vagy 6 évente
Fokozott igénybevétel . . .
AT Normal . .
Fokozott igénybevétel . . .
Cserélje ki a sebességvalté-folyadékot™ AT Normadl o o

Fokozott igénybevétel

Cserélje ki a hatso differencialmd-folyadékot™

Ellendrizze az elsé és hatso fékeket

10 000 kilométerenként vagy 6 havonta

Cserélje a fékolajat

3 évente

seyiejueque) I
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P> Karbantartasi itemterv* P>

Ellendrizze a rogzitéfék beallitasat . . . o . .
Cserélje a por- és pollenszUirét” . . . . . . . . .
Ellendrizze a TRK flakon lejérati ddtumat” . o | o | o . o . B .
Cserélje fel a kerekeket (Ellenérizze a gumiabroncsnyomaésokat és a 10 000 kilométerenként

gumiabroncsok éllapotét legaldbb havonta egyszer)

Szemrevételezéssel ellenérizze a kovetkezé tételeket:

Kormanyosszeksté rad gombfejei, kormanymihdz és gumiharangok
Felfliggesztés elemei 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Féltengely porvédéi

Féktomlok és fékvezetékek (az ABS-szel egydtt)
Minden folyadék szintje és éllapota
Kipufogérendszer

Uzemanyag-vezetékek és csatlakozasaik

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Karbantartasi utemterv* P>

Ha nagy igénybevételnek teszi ki gépkocsijat, akkor az aldbbi tételek tekintetében a B Karbantartasi iitemterv*

karbantartasi Utemterv Nagy igénybevétel részében megadottak szerint jarjon el.

Motorolaj és szré A B CDésE
Sebességvalté folyadék™ B,D
Sebességvaltd folyadék B,D

seyiejueque) I
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A vezetési korilmények nagy igénybevétellinek
szamitanak, ha:

A. Egy-egy Ut 8 km-nél, ill. fagypont alatti hémérséklet
esetén 16 km-nél rovidebb.

B. Rendkivil meleg, 35 °C feletti a hémérséklet.

C. Sokat jér alapjaraton a motor vagy hosszu ideig araszol
a forgalom.

D. Utdnfutét vontat, csomag van a tetén vagy
hegyvidéken halad.

E. Sdros, poros vagy latyakos az Ut.



PP Karbantartasi titemterv * B> Karbantartasok feljegyzése (szervizkdnyv nélkiili gépkocsiknal)

Karbantartasok feljegyzése (szervizkonyv nélkiili gépkocsiknal)

Az aldbbiakban részletezett és sziikséges karbantartasi tételeket Honda-markakereskeddje rogziti. Tartsa meg az dsszes elvégezett munkarol
megkapott elismervényt, szamlat, nyugtat.

Km vagy hénap Datum Aldiras vagy pecsét

20 000 km
(vagy 12 ho)

40 000 km
(vagy 24 ho)

60 000 km
(vagy 36 ho)

80 000 km
(vagy 48 ho)

100 000 km
(vagy 60 ho)

120 000 km
(vagy 72 ho)

140 000 km
(vagy 84 ho)

seuejueqiey I

160 000 km
(vagy 96 ho)

180 000 km
(vagy 108 ho)

200 000 km
(vagy 120 ho)
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Karbantartas a motorhaztet6 alatt

Karbantartasi elemek a motorhazteto alatt

Benzines kivitelek

Jobbkormanyos tipusok Balkorményos tipusok
Fékfolyadék Fékfolyadék

(fekete sapka) (fekete sapka)

Kézi kapcsolasu

sebességvaltoval ellatott
jobbkormanyos tipusok esetén

Kézi kapcsolasu
sebességvalté balkormanyos
tipusok esetén

Tengelykapcsolé
folyadék

(vildgosszurke sapka) b} 4 . 5 LY ‘ g =& Tengelykapcsolo folyadék

Moséfolyadék L9 9 > ] o9 v ¢ (vildagossztirke sapka)
osofolyadé — ) N N

(kék sapka) [ \ 4 (i . o ) \ Ty ‘

Motorolaj-betolté nyilast
védo sapka
Ht6folyadék
pottartalya

Akkumulator

Motorolajszint-jelzé
palca (narancssarga)

seyiejueque) I

Ht6ésapka
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P>Karbantartasi elemek a motorhaztetd alatt

Dizel kivitelek

Kézi kapcsolasu sebességvaltéval ellatott

jobbkormanyos tipusok esetén

Tengelykapcsolé
folyadék (vildgossziirke
sapka)

Jobbkormanyos tipusok

Fékfolyadék
(fekete sapka)

Kézi kapcsolasu

Fékfolyadék
(fekete sapka)

Moséfolyadék
(kék sapka)

Motorolaj-betdlté
nyilast védo sapka

Motorolajszint-jelz6
pélca (narancssarga)

sebességvaltéd balkormanyos
tipusok esetén

Tengelykapcsold
folyadék (vildgosszirke
sapka)

Hutofolyadék
pottartalya

Akkumulator

HUt6ésapka
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seuejueqiey I

543



PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> A motorhazteté kinyitasa

A motorhaztet6 kinyitasa

I e T 1. Pafkolja lea gepk9c§|t vizszintes talajon, és BIA motorhaztetd kinyitésa
I hulzza be a rogzitéféket. Megjegyzés
< 2. Huzzaﬁmeg a moto[hazteto nYIto'lfar,J,at, aml a Ne nyissa ki a motorhdztetdt, az ablaktorlé lapatok
— vezetéoldalon, a mUszerfal also, kilsd sarkaban felemelt helyzetében.
ﬁh ’/7 talalhato. ) o A motorhézteté megditheti és eltérheti az ablaktorld
< Huzza meg ,\ P> A motorhaztetd kissé kinyilik. lapatokat vagy sériilhet a motorhaztetd fényezése.
[ q Dizel kivitelek
Megjegyzés
Ne nyomja meg erével a motorburkolatot. Ez kdrosithatja

3. Azarémechanizmus kioldasahoz tolja a a motorburkolatot és az alkatrészeket.
reteszel®kart a motorhaztetd kbzepéhez, majd
nyissa fel a motorhaztetét. Amikor a motorhaztetét becsukja, gyézddjon meg arrdl,

hogy megfeleléen zarodik.

Ha a motorhaztetd reteszeldkarjat akadozva lehet
mozgatni, vagy ha a motorhaztetét a reteszelékarja
felemelése nélkul is ki tudja nyitni, a reteszel
mechanizmuséat meg kell tisztitani és kenni.

Automatikus alapjarat-leéllitassal felszerelt tipusok

Ne nyissa ki a motorhaztetét, ha az automatikus alapjarat-
ledllitds bekapcsolt dllapotban van.

A markolattal tavolitsa el a tdmasztdkart a
bilincsrél. Rogzitse a tdmasztokart a
motorhaztetén.

Tamasztokar Markolat 4.

seyiejueque) I

Amikor be akarja csukni, tavolitsa el a
tdmasztokart, és tegye vissza a bilincsbe, majd
dvatosan engedje le a motorhaztetdt. Ezutdn
kordlbeltl 30 cm-re a becsukott allapottdl
engedje el a motorhaztetét a becsukashoz.
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PP Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Ajanlott motorolaj

Ajanlott motorolaj

B3 Ajanlott motorolaj

Az olajnak kiemelked szerepe van a motor teljesitményében és élettartamaban. Ha a

Motorolaj-adalékok

gépkocsit nem megfelel§ vagy elhasznalédott olajjal hasznélja, a motor elromolhat vagy A gépkocsihoz nem sziikséges olaj adalékanyagok

megsérilhet.

Szervizre emlékeztetd rendszer nélkili eurdpai tipusok

e Honda Green olaj
e ACEA A3/B3
e ACEA A5/B5

Hasznéljon Honda Green olajat vagy a
kereskedelemben kaphato, megfelel
viszkozitasu masik motorolajat a feltintetett kulsé
hémérsékletekhez.

Honda Green Oil

0W-20

-30 -20 -10 0 10 20 30 40°C

A Honda Green olaj rendeltetése, hogy javitsa az
Uizemanyag-takarékossagot.

Kérnyezeti hémérséklet Ha a Honda Green olaj vagy OW-20 olaj nem
kaphato, hasznaljon 5W-30 vagy OW-30 fokozatu
olajat.

FOLYTATODIK
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hasznalata. Alapjaban véve hatranyosan hathatnak a
motor teljesitményére és tartdssagara.

ACEA viszkozitasu olaj csak az eurdpai tipusokhoz
kaphato.

seuejueqiey I
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Ajanlott motorolaj

Szervizre emlékeztetd rendszer nélkili eurdpai tipusok

Eredeti Honda motorolaj
ACEA A1/B1
ACEA A3/B3
ACEA A5/B5

Haszndljon eredeti Honda motorolajat vagy a
kereskedelemben kaphato, megfelel®
viszkozitasu masik motorolajat a feltintetett kulsé
hémérsékletekhez.

& w2 2

Ha OW-20 olaj nem kaphatd, 5W-30 vagy 0W-30
fokozatut hasznéljon.

-30 20 -10 0 10 20 30 40°C

Kiilsé h6mérséklet

Az eurdpai tipusok kivételével

e Eredeti Honda motorolaj
® APl service SM vagy magasabb fokozatu
lizemanyag-takarékos olaj

Haszndljon eredeti Honda motorolajat vagy a
kereskedelemben kaphato, megfelelé SAE
viszkozitasu méasik motorolajat a feltintetett kulsé
hémérsékletekhez.

* 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40

10W-30, 10W-40

A OW-20 olaj rendeltetése, hogy javitsa az
(izemanyag-takarékossagot.

-30 20 -10 0 10 20 30 40°C
Kiilsé h6mérséklet
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PP Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Ajanlott motorolaj

Ajanlott motorolaj

A motorolaj az egyik legfontosabb tényezé a motor teljesitménye és élettartama
szempontjabdl. Ha a gépkocsit nem megfelel vagy elhasznalddott olajjal haszndlja, a

motor elromolhat vagy megsérulhet.

e Honda Diesel olaj #1,0
e ACEA C2/C3

Eurépai és ukrajnai tipusok

*Honda Diesel Oil #1.0

0W-30

-30 20 -10 0 10 20 30 40°C
Kilsé hémérséklet

Kivéve az eurdpai és ukrajnai tipusokat

*Honda Diesel Oil #1.0

0W-30, 5W-30

-30 -20 -10 0 10 20 30 40°C

Kiilsé hémérséklet

Hasznaljon megfelel viszkozitasy,
kereskedelemben kaphatd motorolajat a
feltUntetett kilsé hédmérsékletekhez.

Honda Diesel olaj #1,0 rendeltetése, hogy javitsa
az Uzemanyag-takarékossagot.

Eurdpai tipusok hatsokerék-hajtassal

Amennyiben nem érhet6 el #1.0 vagy OW-30
Honda dizelolaj, hasznalja az 5W-30 fajtat.

Hasznéljon megfelel viszkozitasu,
kereskedelemben kaphatd motorolajat a
feltUntetett kilsé hémérsékletekhez.

Honda Diesel olaj #1,0 rendeltetése, hogy javitsa
az Uzemanyag-takarékossagot.

B3 Ajanlott motorolaj

Motorolaj-adalékok

A gépkocsihoz nem sziikséges olaj adalékanyagok
hasznalata. Alapjaban véve hatranyosan hathatnak a
motor teljesitményére és tartdssagara.
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P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt > Az olajszint ellenérzése

Az olajszint ellenérzése

Javasoljuk, hogy a motorolajszintet minden egyes tankoldsnal ellenérizze.

Az olajszint ellendrzése

Alljon a gépkocsival vizszintes, sima talajra.
A motor ledllitdsa utdn varjon kortlbelll harom percet, miel6tt az olajszintet ellenérizné.
Benzines kivitelek " 1. Huzza ki a palcat (narancssarga).
W = : - S 2. Torolje meg a kart tiszta ronggyal vagy
‘ g : : papirtoriével.
3. Helyezze vissza a szintjelzé palcat.

3VT1G630 inset Sig 274 Back 18_02_2015

Ha az olajszint az also jeldlés kozelében vagy alatta
taldlhatd, lassan toltson hozzé olajat, de ne toltse tul.

Az olajfogyasztas mértéke sok mindentdl fligg: hogyan
vezeti On a gépkocsit, az éghajlati és hémérsékleti
viszonyok, utak allapota. Az olajfogyasztds mértéke akar
az 1 litert is elérheti 1000/ km-en.

Az olajfogyasztas valdszintileg magasabb, mint az
ltaldban megszokott, amikor a motor még Uj és
bejératds alatt van.



PP Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Az olajszint ellenérzése

Benzines kivitelek

Dizel kivitelek

4. Huzza ki ismét, majd ellendrizze a szintet. Az a
j6, haazalsé ésfelsé jel kozott hagy nyomot az
olaj a palcan. Toltson olajat szUkség szerint.

- Felsé jel

~— Also jel

- Felsd jel

lJ=— Alsé jel

3VT1G630 inset Sig 275 Front 18_02_2015

seuejueqiey I

549



seyiejueque) I

550

P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Motorolaj-utantéltés

Motorolaj-utantoltés

1. Tekerje ki és tavolitsa el a motorolaj-betdltd B3 Motorolaj-utantltés

nyilas sapkdjat.

2. Lassan toltse be az olajat.

3. Csavarja vissza a motorolaj-betoltd sapkat.
Huzza meg biztonsdgosan.

4. Varjon harom percet és ellendrizze Ujra az
olajszintet a szintjelzd palcaval.

: betolto nyilast
védo sapka

Motorolaj-| betolto
. gEIhyilast védé sapkaI
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Megjegyzés
A motorolajat ne toltse tul a felsé jelzésen. A motorolaj
tultoltése szivargast vagy a motor kdrosodasat okozhatja.

A melléfolyt olajat azonnal tordlje le. A kifolyt olaj
karosithatja a motortér alkatrészeit.



P> P> Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Hiitéfolyadék

Hitéfolyadék

| Eléirt hiit6folyadék: 2. tipusi Honda négyévszakos fagyallé/htitéfolyadék

Ez a hitéfolyadék 50% fagyalld és 50% viz keveréke. Tartsa be a fenti keverési ardnyt, ne
adjon tobb vizet vagy fagyallot.

Javasoljuk, hogy a motor hiitéfolyadékszintjét minden egyes tankoldsnal ellendrizze.

El6szor a pottartalyt ellendrizze. Ha teljesen kitrult, ellendérizze a hiitében 1évé
hitséfolyadék szintet. Ennek megfeleléen adagolja a motor hiitéfolyadékot.

FOLYTATODIK

B3 Hiit6folyadék

Ha nem &ll rendelkezésre Honda fagyallé/h(téfolyadék,
ideiglenesen hasznalhatja valamelyik mésik, ismertebb
gyartoé szilikonmentes hiitéfolyadékat. MielStt betoltené,
ellendrizze, hogy a htitéfolyadék aluminiummotorokhoz
javasolt, j6 minéségu hiitéfolyadék-e. Ha folyamatosan
nem a Honda éltal gyartott hiitéfolyadékot haszndl, ez
kopdashoz és a hiitérendszer meghibasodasahoz
vezethet. Amint lehet, dblitse at a hiitérendszert eredeti
Honda fagyalléval/h(téfolyadékkal.

Ne toltson a hitéfolyadékba korrdzidogétlot vagy egyéb
adalékokat. Ezek nem mindig kompatibilisek a
hit&folyadékkal vagy a motor alkatrészeivel.

3VT1G630 inset Sig 276 Front 18_02_2015
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Hiitéfolyadék

1. Ellendrizze a hitéfolyadékszintet a
pottartalyban.

2. Ha a hitéfolyadékszint a MIN jelzés alatt van,
adagoljon hozza hitéfolyadékot, amig eléri a
MAX jelzést.

3. Ellendrizze az esetleges szivargast.

seyiejueque) I
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P> P> Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Hiitéfolyadék

M Hiité T

1. Gy6z6djon meg arrol, hogy a motor és a

2 IF1uto Iehu:t. hiitsapkat az & tate Amig meleg a motor, tilos a hlitésapkat

’ 4,Or,g?SST e” d tgtosap dtaz Orgmi,a © - eltavolitani, mert a kidramlé forré g6z és
Jarasaval EllEntetesen, €5 engeaje ki a nyomas folyadék égési sériilést okozhat.

a hitési rendszerbdl. Ne nyomia le a sapkat,

amikor efforditja. A feltsltéssel a motor és a htit6 lehtilését meg
3. Nyomja le és forgassa el a h(itésapkat az kell varni.

éramutato jarasaval ellentétesen, és tavolitsa

el.
4. A h(tdfolyadéknak a toltényilas nyakanak Megjegyzés

A folyadékot lassan és dvatosan toltse. A kifroccsent
folyadékot azonnal tordlje fel; a folyadék karosithatja a
motortérben Iévé alkatrészeket.

aljaig kell érnie. Ha tul alacsony, adagoljon
hozza hitéfolyadékot.
5. Tegye vissza a htésapkat. Hizza meg erésen.
6. Ontson hiitéfolyadékot a pottartélyba a MAX
jelzésig. Helyezze vissza a sapkat a pottartalyra.
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Hiitéfolyadék

Hutoéfolyadék

| Eléirt hiit6folyadék: 2. tipusi Honda négyévszakos fagyallé/hiitéfolyadék

Ez a h(itéfolyadék 50% fagyallo és 50% viz keveréke. Tartsa be a fenti keverési aranyt, ne
adjon tobb vizet vagy fagyallot.

Javasoljuk, hogy a motor hiitéfolyadékszintjét minden egyes tankolasnal ellendrizze.
Ellendrizze a pottartélyt. Ennek megfeleléen adagolja a motor hiitéfolyadékot.

M Pottartaly

1. Ellendrizze a hiitéfolyadékszintet a
pottartalyban.

2. Ha a hitéfolyadékszint a MIN jelzés alatt van,
adagoljon hozza hitéfolyadékot, amig eléri a
MAX jelzést.

3. Ellendrizze az esetleges szivargast.

BIHtéfolyadék

Ha nem all rendelkezésre Honda fagyallé/hiitéfolyadék,
ideiglenesen hasznalhatja valamelyik masik, ismertebb
gyarto szilikonmentes hiitéfolyadékat. Miel6tt betoltené,
ellendrizze, hogy a hitéfolyadék aluminiummotorokhoz
javasolt, j6 minéségu hitéfolyadék-e. Ha folyamatosan
nem a Honda &ltal gyartott hiitéfolyadékot hasznal, ez
kopashoz és a hiitérendszer meghibasodasahoz
vezethet. Amint lehet, 6blitse at a hiitérendszert eredeti
Honda fagyalléval/hitéfolyadékkal.

Ne toltson a hitéfolyadékba korrdzidgatlot vagy egyéb
adalékokat. Ezek nem mindig kompatibilisek a
httéfolyadékkal vagy a motor alkatrészeivel.
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P> P> Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Hiitéfolyadék

M Hiité T

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy a motor és a
hiit6 lehdilt.

2. Forgassa el a hitétartaly zarésapkajat 1/8-otaz
oéramutato jarasaval ellentétesen, és engedie ki
a nyomast a hltérendszerbdl.

Amig meleg a motor, tilos a hlitésapkat
eltavolitani, mert a kidramlé forré g6z és
folyadék égési sériilést okozhat.

3. Nyomja le, és forgassa el a hitGsapkat az Mindig vérja meg, amig a motor és a h(ité lehdl,
éramutato jarasaval ellentétesen, és tavolitsa mielétt levenné a tagulasi tartaly zarosapkajat.
el.

4. A hitéfolyadéknak a toltényilds nyakanak
aljaig kell érnie. Ha tul alacsony, adagoljon Megjegyzés

A folyadékot lassan és dvatosan toltse. A kifroccsent
folyadékot azonnal tordlje fel; a folyadék karosithatja a
motortérben Iévé alkatrészeket.

hozza hitéfolyadékot.
5. Tegye vissza a hltésapkat. Hizza meg erésen.
6. Ontson hitéfolyadékot a pottartalyba a MAX
jelzésig. Helyezze vissza a sapkat a pottartalyra.
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Sebességvalto-folyadék

Sebességvalto-folyadék

Automata sebességvaltos tipusok

Il Automata sebességvalto folyadék

Benzines kivitelek

| El6irt folyadék: Honda ATF DW-1(automata sebességvalto folyadék)

Tartomany‘—

.« Felsd jel
Also jel

A folyadékszintet a motor normdl mUikddési hémérséklete mellett ellendrizze.
; . Parkolja le a gépkocsit vizszintes talajon, majd

inditsa be a motort.

. Vérjon, amig a hté elindul, majd kapcsolja ki a

motort.

P> Hajtsa végre a 3. 1épést, miutan vart
kordlbeltl 60 masodpercet (de kevesebb
mint 90 masodpercet).

. Tavolitsa el a szintjelzét (sarga karika) a

sebességvaltobdl, és tordlje meg egy tiszta
ronggyal.

. Helyezze vissza a szintjelzét teljesen a

sebességvaltoba, az dbrén lathatd modon.

. Huzza ki a nivopalcat és ellendrizze a

folyadékszintet.
P> Afelsd és az also jelolés kozotti HOT
tartomanyban kell lennie.

. Ha a folyadékszint az alsé jeldlés alatt van,

adagoljon folyadékot, amig a szint a felsé és
alsoé jel kdzott lesz, majd amint lehet,
vizsgéltassa at a gépkocsit a markaszervizben.

B3 Automata sebességvalto folyadék

A folyadékot lassan és dvatosan toltse. A kifroccsent
folyadékot azonnal torélje fel; a folyadék karosithatja a
motortérben 1évé alkatrészeket.

Ne keverje 6ssze a Honda ATF DW-1 sebességvalto-
folyadékot mas folyadékokkal.

A Honda ATF DW-1 sebességvalto-folyadéktol eltérd
folyadék hasznalata negativan befolyasolhatja a gépkocsi
sebességvaltdjanak mikodését és tartdssagat, és a
valtomU meghibdsodasat eredményezheti.

A Honda jarmUgarancia nem érvényesithetd, ha a Honda
ATF DW-1 sebességvalto-folyadéktél eltérd folyadékot
hasznal.
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P> P> Karbantartas a motorhazteté alatt P> Sebességvalto-folyadék

Dizel kivitelek

| El6irt folyadék: Honda ATF-TYPE 3.0 (automata sebességvalté folyadék)

Egy markakereskedésben ellendriztesse a folyadékszintet, szUkség esetén pedig toltesse

fel.
Az automata sebességvalté folyadékok csereperiddusaval kapcsolatban tartsa be a

gépkocsi karbantartasi Gtemtervét.
A karbantartasi szervizre vonatkozéan 528. o.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

M Kézi kapcsolasu sebességvaltohoz valo folyadék

| El6irt folyadék: Honda kézi kapcsolasu sebességvalto-folyadék (MTF) |

A kézi kapcsoldsu sebességvalto-folyadékok csereperiodusaval kapcsolatban tartsa be a

gépkocsi karbantartasi Utemtervét.
A karbantartasi szervizre vonatkozéan 528. o.

BXKézi kapcsoldsi sebességvaltéhoz valé folyadék

Ha nem &l rendelkezésre Honda MTF folyadék,
ideiglenesen hasznalhat mas APl tanusitvannyal
rendelkezé SAE 0 W-20 vagy 5 W-20 viszkozitasu
motorolajat.

llyen esetben a lehetd leghamarabb cseréltesse ki a
véltéban Iévé olajat az el6irt folyadékkal. A motorolaj
nem tartalmazza azokat az adalékanyagokat, melyekre a
véltonak sziiksége van, és hosszabb tavu hasznélata
csokkent sebességvaltd-mikddtetést eredményezhet és
a sebességvaltd sériléséhez vezethet.

3VT1G630 inset Sig 279 Front 18_02_2015
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P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Fék/tengelykapcsolo folyadék

Fék/tengelykapcsol6 folyadék

| Elirt folyadék: DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék |

A tengelykapcsoldban ugyanazt a folyadékot hasznélja, mint a fékrendszerben.

M Fékfolyadékszint ellenérzése

A folyadékszintnek a tartaly oldaldn taldlhaté MIN
és MAX jelzések kozé kell esnie.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok
M Tengelykapcsol6-folyadék ellenérzése

A folyadékszintnek a tartaly oldalén taldlhaté MIN
és MAX jelzések kozé kell esnie.

BXIFék/tengelykapcsolé folyadék

A DOT 5 jelolést fékfolyadék nem kompatibilis a
gépkocsi fékrendszerével, és a rendszer sulyos
kdrosodasat eredményezheti.

Eredeti termékek hasznalata javasolt.

Ha a fékfolyadékszint a MIN jel6lésnél vagy az alatt van, a
lehetd leggyorsabban ellendriztesse szakszervizben,
hogy nincs-e szivérgas, vagy nem koptak-e el a
fékbetétek.

B3 Tengelykapcsol-folyadék ellendrzése

Ha a tengelykapcsolo folyadékszint a MIN jel6lésnél vagy
az alatt van, a lehet6 leggyorsabban ellendriztesse
szakszervizben, hogy nincs-e szivargas, vagy nem kopott-
e el tulzottan a tarcsa.
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PP Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Az ablakmosé folyadék utantdltése

Az ablakmosé folyadék utantoltése

B3Az ablakmosé folyadék utantltése

Mosétartaly

Ablakmosé folyadékként ne hasznaljon fagyallét vagy
ecet/viz keverékét a szélvédémoso tartélyaban.

A fagyallé karosithatja a gépkocsi fényezését. Az ecet/viz
oldat kérosithatja a szélvédémoso szivattyujat.

Moséfolyadék-szintérzékeld nélkdli tipusok

Ellenérizze az ablakmosé folyadék mennyiségét.
Ha a folyadékszint alacsony, toltse fel a mosotartélyt.

Moséfolyadék-szintérzékel6vel felszerelt tipusok
Ha a mosofolyadék szintje alacsony, egy Gizenet jelenik meg a tébbfunkcids informacios kijelzon.
A mosofolyadékot dvatosan toltse be. Ne toltse tul a tartalyt.

Uzemanyagsziré B izemanyagszird
Az lizemanyagsz(irét a karbantartasi Utemtervben javasolt idészak és tévolsag szerint ezeivizielEmIEkezetolienchzenellfel2e (Sl puok

Az UizemanyagszUirét a szervizre emlékeztetd rendszer

cserélje. o B i
jelzéseinek megfeleléen kell cserélni.

Az UzemanyagszUré cseréje 40 000 km vagy 2 év elteltével javasolt, ha fennall a
szennyezett Uzemanyag hasznalatdnak gyanuja. Poros kdrnyezetben a sz(ré hamarabb is
eldugulhat.

Az UzemanyagszUré cseréjét szakember végezze. A rendszerben levd izemanyag

kifroccsenhet, és veszélyes helyzetet teremthet, ha nincs az 6sszes Uizemanyagkor dsszes
csatlakozasa megfeleléen kezelve.

3VT1G630 inset Sig 280 Front 18_02_2015

seuejueqiey I

559



seyiejueque) I

560

Dizel részecskesz(ird (DPF) regeneraldsa”

Dizel részecskesztiro (DPF)

GyUjti a részecskéket a kipufogdgazbol. A DPF a katalizatorba van beszerelve. B3Dizel részecskesz(ird (DPF)

A DPF magas mikodési hdmérséklete sziikséges a kémiai

B A DPF m(ikodési elve reakciok kialakuldsahoz. A kozelében levé gyulékony
anyagokat meggyujthatja. Gépkocsijaval ne élljon szaraz,

A DPF idénként elégeti az 8sszegyijtott részecskéket, ha vezetés kdzben a katalizétor magas flivel, levelekkel vagy egyéb gyulékony anyaggal

hémérséklete magas. boriftott helyre.
A részecskék elégetésekor fehér fist észlelhetd a kipufogdgazban, amely az atlagos
Uzemanyag-fogyasztast ndvelheti. Ez ideiglenes és normalis.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Dizel részecskesz(ir6 (DPF) regeneralasa* P> Dizel részecskesz(iré (DPF)

BXDPF-regenerdlas

Megjegyzés

B DPF-regeneralas

:j,,a Ia Jelzést latja a t,(ljpbfuhklfl(,)s m'formaCIOS A szimbdélum figyelmen kivul hagyasakor, ha a DPF
Jetzon, ? DPF r/egenera asa SZUKSEges: regeneralasa nem torténik meg, a tobbfunkcios
* Haladjona gepkogswal 60 km/h vggy i informacids kijelzé DPF figyelmeztetd jelzésre valt. llyen

ma”galsabb sebességgel, amig a szimbdlum esetben vigye a gépkocsit egy markaszervizbe, amint

eftdnik. lehet. Ha folyamatosan figyelmen kiviil hagyja a

P> Korilbelll 20 perc szikséges a katalizétor tébbfunkciés informacids kijelzén megjelend

hémeérsékletének ndveléséhez a részecskeék figyelmezteté szimbolumot, a részecskék eltémitik a

Regeneralja a DPF egységet, elégetéséhez és eltavolitasahoz. DPF-et, ami sulyos karokat okoz a DPF-ben és az
amikor a szimbélum megjelenik. kdrosanyag-kibocsétast szabdlyozé rendszerben.

A részecskék felhalmozodasénak minimalizélasa
érdekében mindig az ajanlott gazolajat haszndlja.
Ajanlott lizemanyag 520. 0.

A részecskék felhalmozddnak a katalizatorban, ha
hosszabb ideig alacsony sebességgel halad, vagy
gyakran tesz meg révid utakat.

Vigye a gépkocsit szakszervizbe,
ha ez a figyelmeztetd jelzés
jelenik meg.
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Izzbcsere

Fényszoroizzok

Izzocseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.

Tavolsagi fényszoroé:
Tompitott fényszoré:

60 W (HB3 halogénizzé esetében)

55 W (H11 halogénizz6 esetében)”
35 W (D4S a nagy fesziiltségen kisiil6 tipushoz) *

W Tavolsagi fényszoro

— 1zz6

M Tompitott fényszéré

1. Szerelje le a csatolot.
P> Nyomja meg a fulet a leszereléshez.
2. Forditsa el a régi izzét balra az eltavolitashoz.
3. Helyezzen be U] izzét a fényszordegységbe, és
forgassa el jobbra.
4. Helyezze be a csatoldt az izzd csatlakozéjaba.

Nagy fesziltségen kisiilé6 tompitott fényszérdval felszerelt tipusok

Az dramkorben hosszu ideig magasfeszUltség maradhat a vilagités kikapcsoldsa utan. Ne
probdélja a nagy feszUltségen kistlé tipusu izzok ellendrzését vagy cseréjét. Forduljon a
markaszervizhez a tompitott fényszérdk cseréje érdekében.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Fényszéréizzok

A vilagito halogén izzék nagyon forrok.
Az olaj, a nedvesség, a karcolds az izzd tulhevilését és
szétrobbandsat idézheti eld.

A fényszord pozicidja gyérilag van bedllitva és ezt
dltaldban nem szikséges médositani. Amennyiben
rendszeresen szallit nehéz csomagokat a
csomagtartoban vagy rendszeresen vontat utanfutot,
allittassa be a fényszorok iranyat szakszervizben.

A HB3 és H11 jeldlést izzok halogénizzok.

Halogén izzd cseréjénél ne fogja meg az Uvegrészt, csak
a fémrészt, az Uveg ne érintkezzen bérével vagy kemény
targgyal sem. Ha mégis hozzaér, denaturalt szesszel
mossa le az ujjnyomokat.
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P> 1zz6csere P> Helyzetjelzé lampa és nappali vilagitas izzoi

Halogén tompitott fényszéroval felszerelt tipus
1. Szerelje le a csatoldt.
P> Nyomja meg a fulet a leszereléshez.
2. Forditsa el a régi izzét balra az eltavolitdshoz.
3. Helyezzen be Uj izzét a fényszérdegységbe, és
forgassa el jobbra.
4. Helyezze be a csatolodt az izzd csatlakozdjdba.

Helyzetjelz6 ldmpa és nappali vilagitas izzéi

A helyzetjelzé 1ampa és nappali vildgitas izzoéi LED-es tipusudak. A lAmpaegység
ellendrzését és cseréjét célszerli Honda-mérkaszervizre biznia.

3VT1G630 inset Sig 282 Front 18_02_2015
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P> 1zz6csere P> Oldalsé iranyjelzé lampaizzok

Oldalsé iranyjelzé lampaizzék

Izzocseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.
| Elsé irdnyjelz6 ldmpa: 21 W (sarga) I

1. Forgassa el a csatlakozdéaljzatot balra, majd
tavolitsa el.
2. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az Ujat.

Aktiv kanyarfény izz6i *

Az Aktiv kanyarfények izzéi LED tipustak. A ldmpaegység ellenérzését és cseréjét célszer(
Honda-markaszervizre biznia.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> 1zz6csere P> Oldalsé iranyjelz6/Vészvillogé izzoi

Oldalsé iranyjelz6/Vészvillogé izz6i

A kulsé tikrokon oldalso irdnyjelzék taldlhatok. A ldmpaegység ellendrzését és cseréjét
célszer(i Honda-markaszervizre biznia.

.o 7 7 s e 7 *
Kédfényszoro izzok BKodfényszor naok”
|zz6cseréhez a kdvetkezd izzokat hasznalja.

A Vilagité halogén izzék nagyon forrék. Az olaj, a
nedvesség, a karcolds az izzo6 tulhevilését és
szétrobbanasat idézheti elé.

| Kodfényszoro: 35W (H8 halogén izz6 esetében) |

P B Nyomja be ujjaval a burkolat furatat, majd
tavolitsa el a burkolatot.

A kodfényszérokban halogén izzék vannak.
|zzécserénél ne fogja meg az Gvegrészt, de ha mégis
hozzaér, denaturdlt szesszel mossa le az ujjnyomokat.

Burkolat

2. Tavolitsa el a csavart csillagfejl csavarhuzoéval,
és dvatosan huzza ki a kodfényszord egységet
a lokharitébol.

Csavarok

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP 1zz6csere P> Kodfényszoro izzok *

3. Nyomja be a filet a csatold kiszereléséhez.

1zz6
- C\ 4. Forditsa el a régi izzot balra az eltdvolitashoz.
@ e .‘(r Y o 5. Helyezze be az Uj izzét.

B ¢ ‘ﬁ" :

,“/// \ Fal

== v ‘ |

.
Csatolo
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P> 1zz6csere B> Tolatdlampa és hatsoé iranyjelzé lampa izz6i

Tolatélampa és hatsé iranyjelzé lampa izzo6i

|zzocseréhez a kdvetkezd izzokat hasznalja.

Tolatélampa: 21 W

Hatsé iranyjelz6 ldmpa: 21 W (borostyansarga)

. K 7 1. Hasznaljon csillagfejd csavarhizot a csavarok
savaro % // eltavolitdasahoz.
2. Huzza ki a ldmpaegységet a hatsd oszlopbdl.
| ¢ \

3. Forgassa el a csatlakozdéaljzatot balra, majd
tavolitsa el. Vegye ki a régi izzét.
4. Helyezze be az Uj izzét.

—
lzz6 — Csatlakozoaljzat

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 284 Front 18_02_2015
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P> 1zz6csere P Féklampak/hatso lampak izzoi

5. Szerelje vissza a lAmpaegységet, ehhez

Vezetéelem - o ’
csUsztassa a vezetdsinen a helyére.

Féklampak/hatso lampak izzoi
A fék/hatso lampaizzok LED tipusuak. A ldmpaegység ellendrzését és cseréjét célszer(
Honda-markaszervizre biznia.

3VT1G630 inset Sig 284 Back 18_02_2015



PP Izz6csere P> Hatso rendszamtabla-vilagitas izzoi

Hatsoé rendszamtabla-vilagitas izzoi
IzzOcseréhez a kdvetkezd izzokat hasznalja.
| Hatsé rendszamtabla-vilagitas: 5W |

1. Tolja eljobbra a lencse bal oldalat, és hizza ki a
rendszamtabla-vilagitas egységet.

2. Nyomja be a flleket a lencsék eltavolitdsdhoz.
3. Vegye ki a régi izzot.
4. Helyezze be az Uj izzét.

Pétféklampaizzé

A pétfékldmpa izzéi LED tipusuak. A ldmpaegység ellendrzését és cseréjét célszerli Honda-
markaszervizre biznia.

3VT1G630 inset Sig 285 Front 18_02_2015
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PP 1zz6csere P> Hatsé kodfényszoro

Hatsé kodfényszéro
Izzocseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.
| Héts6 kdfényszéré: 21 W |

Balkormanyos tipus

1. Hasznéljon csillagfej csavarhiizét a csavarok
eltavolitdsahoz.
2. Szerelje le a burkolatot.

3VT1G630 inset Sig 285 Back 18_02_2015



PP 1zz6csere P> Hatsé kodfényszoro

Balkorményos tipus !

] . : | 3. Forgassa el a csatlakozdaljzatot balra, majd
tavolitsa el. Vegye ki a régi izzot.

4. Helyezze be az Uj izzot.

Csatlako-?
z6aljzat

Jobbkormanyos tipus

\

Iy
...\

, 1zz6
b |7
t — A

Csatlakozoaljzat ——
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P> 1zz6csere P> Egyéb izzok

Egyéb izz6k

M Tetdvilagitas-izzé

Csere esetén hasznalja a kdvetkezd izzoét.

| Tetdvilagitas: 8 W |

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzéval a burkolat eltdvolitdsdhoz.
P> A lapos végu csavarhuzot tekerje ruhaba

a karcok megelézésére.

djat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 286 Back 18_02_2015

2. Tavolitsa el a régi izzét, és helyezze be az

M Térképlampaizzék
Izzocseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.

| Térképlampa: 8 W |

csavarhuzéval a burkolat eltavolitdsahoz.

a karcok megel&zésére.

2. Tavolitsa el a régi izzét, és helyezze be az
djat.

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végU

P> A lapos végu csavarhuzot tekerje ruhaba

M Sminktiikor-vilagitas izzoi *
|zzocseréhez a kdvetkezd izzokat hasznélja.

| Sminktlikor-vilagitas: 2 W I

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzoval a burkolat eltavolitdsahoz.
P> A lapos végu csavarhuzét tekerje ruhédba

a karcok megel&zésére.

1zz6

- |

i

2. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az
djat.




P> 1zz6csere B> Egyéb izzok

B Csomagtarto-vilagitas izzo

Csere esetén hasznélja a kdvetkezd izzot.

| Csomagtarto-vilagitas: 8 W I

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzéval a burkolat eltavolitdsdhoz.
P> Alapos végui csavarhizot tekerje ruhaba

a karcok megelézésére.

2. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az
djat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 287 Front 18_02_2015

M Keszty(tarto-vilagitas izzoja *

|zzOcseréhez a kdvetkezd izzokat hasznélja.

| Keszty(itarto-vilagitas: 3,4 W I

2. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az
djat.
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Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa

Ablaktorlélapatok ellen6rzése

Ha az ablaktorlégumi megrongalodott, csikokat hagy a szélvéddén, és az ablaktorld kar
kemény fellletei megkarcolhatjdk az ablakiveget.

Az elsé abla kt0r|6g umi Cseréje Az els6 ablaktoriégumi cseréje

1. Emelje fel el6sz6r a vezetdoldali, majd az
utasoldali ablaktorld kart.

2. Tolja elére a biztositofulet.
3. Csusztassa le az ablaktorlé gumit a karrdl.

seyiejueque) I
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| 3VT1G630 inset Sig 287 Back 18_02_2015

Megjegyzés
Ne ejtse le az ablaktorlélapéatot, mert kdrosithatja a
szélvédot.



P> AblaktorlSlapatok ellendrzése és karbantartasa P> Az elsé ablaktorlégumi cseréje

4. CsUsztassa ki az ablaktorlélapétot a tartobol a
fUllel ellatott végével kifelé hizva.

Ablaktorlé
gumi

5. Vegye ki a rogzitéelemet az eltavolitott
ablaktorlé gumibdl, majd szerelje fel az Uj

Ablaktrlé ablaktorlé gumit.

gumi P> Igazitsa megfeleléen egyméshoz a gumi

kitiremlését és a rogzitéelem hornyat.

Felsé rész Rogzitéelem

6. CsUsztassa az Uj ablaktorlélapdtot a tartéra
alulrol.

P> Az ablaktorld tartojan lévé fulnek bele kell
illeszkednie az ablaktorlélapat
bemetszésébe.

7. Csusztassa az ablaktorlélapéatot az ablaktorld
karra, majd nyomja a helyére a biztositéfilet.

8. Engedje le elész6r az utasoldali, majd a
vezetdoldali ablaktorld kart.

seuejueqiey I
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P> Ablaktorilapatok ellenérzése és karbantartasa P> A hatso ablaktorlégumi cseréje

A hatsé ablaktorlégumi cseréje

1. Emelje fel az ablaktoriékart. BJA hétsé ablaktorlégumi cseréje

Megjegyzés
Ne ejtse le az ablaktorlé kart, mert kdrosithatja a
szélvédot.

2. Huzza fel a biztositéfulet, és engedje el az
ablaktoridkart.

3. Csusztassa ki az ablaktorlélapatot a bemetszés
feldli végén.

Ablaktorlé gumi

3VT1G630 inset Sig 288 Back 18_02_2015



P> AblaktorlSlapatok ellendrzése és karbantartasa P> A hatso ablaktorlégumi cseréje

4. Tavolitsa el a rogzitéelemeket az
ablaktorldlapatrdl, és szerelje fel azokat egy Uj
ablaktorlé gumira.

Rogzitéelem

5. CsUsztassa ré az ablaktorl6lapatot a tartdjara.
P> Ellendrizze, hogy megfeleléen rogzilt-e,
majd szerelje fel az ablaktorldlapat egységet
az ablaktorlékarra.

3VT1G630 inset Sig 289 Front 18_02_2015
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Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa

Gumiabroncsok ellen6rzése

A gépkocsi biztonsdga mukodése érdekében a gumiabroncsoknak megfeleld méretiinek, tipustinak — BGumiabroncsok ellendrzése

kell lennie, j¢ dllapotban, a hasznalhat futdfellettel és megfeleléen felfujt dllapotban. AFIGYELM EZTETES

B Guminyomasra vonatkoz6 utmutaté Az elhasznalédott vagy helyteleniil felfujt

A megfeleléen felfujt gumiabroncsok biztositjdk a kezelés, futdfellilet, élettartam és a kényelem gumiabroncsok hasznélata stlyos vagy halalos

legjobb kombindacidjat. Az el6irt nyomast a vezetéoldal ajtokeretén taldlhatd cimkén ellendrizheti. sériilést okozo balesethez vezethet.

A puha gumiabroncsok egyenetlendl kopnak, kedvezétlendl hatnak a kezelésre és Fogadja meg a kévetkez6 tanacsokat, amelyek a

Gzemanyag-takarékossagra és nagyobb eséllyel mennek ténkre a tulmelegedéstdl. gumiabroncsok karbantartéasarol, helyes
hasznalatarol szélnak.

A tulfujt gumiabroncsok keménnyé teszik a gépkocsi haladédsat, érzékenyebbek az

Uthibakra és egyenetlentl kopnak. A guminyomast hideg gumiabroncsokon mérje. Ez azt
jelenti, hogy a gépkocsival a guminyomas mérése el6tt

Indulds elétt minden nap ellendrizni kell a gumiabroncsokat. Ha az egyik laposabbnak nem tettmeg to,bbet 11,6,knl1—ne|,vag}/a IR G MHES
elétt legaldbb hdrom orét allt. Ha sziikséges fujjon vagy

tlnik, mint a tébbi, ellendrizze a nyomast mérémuszerrel. engedjen ki még levegét, az el6irt guminyomas
eléréséig.
Havonta legaldbb egyszer vagy a hosszu utazasok elétt a mérémUszerrel ellendrizze az ) ) » ;
Osszes guminyomast, beleértve a mankdkereket ™. Még a jo allapotd gumiabroncsok is ) R e s (et Sl il o sl 22l 1 Sl0
. . . 40 kPa-lal (0,3-0,4 bar) is magasabb lehet a hideg
veszthetnek nyomasukbdl 10-20 kPa (0,1-0,2 bar) értéket havonta. gumiabroncsokon mért nyomasnl.

M Ellendrzési utmutatod Minden alkalommal kalibrélnia kell a defektre
figyelmeztet6 rendszert, ha bedllitja az abroncsnyomast.

A guminyomas ellenérzésekor szintén ellendérizze a gumiabroncsokat és a szelepszérat. ! X
9 y 9 P Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa

A kovetkezdket ellendrizze:

seyiejueque) I

482. 0.
e Dudorok vagy kitiremkedések a gumiabroncs oldalan vagy futéfellletén. Cserélje a
gumiabroncsot, ha vagast, hasadast vagy repedést taldl a gumiabroncs oldalan. Ellenériztesse a gumiabroncsokat szakszervizben, ha
Cserélje, ha szdvetet vagy cérnat lat. folyamatos razkddast érez vezetés kozben. Az Uj vagy a

kordbban leszerelt és Ujra felhelyezett gumiabroncsok

e Tavolitsa el azidegen anyagokat és ellendrizze, hogy nincs-e szivargas. P ool pe
medfeleld kiegyensulyozasa sziikséges.

e Egyenetlen futofellleti kopds. Ellendriztesse szakszervizben a kerekek parhuzamos éllésat.
e A futdfelllet erés kopasa.
Kopasjelzék 579. o.
® Repedések vagy sérlések a szelepszar kordl.
578 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Kopasjelz6k

Kopasjelz6k

Az a mélyedés, amely alatt a kopdsjelzé talalhato,
1,6 mm-rel keskenyebb a futdfelllet tobbi
mélyedésénél. Ha a futodfelllet annyira elkopott,
hogy a kopdsjelzé latszik, cserélje kia
gumiabroncsot. A kopott gumiabroncsok

// / gyengén tapadnak vizes uton.

i

Gumiabroncs élettartama

A gumiabroncs élettartama nagyon sok tényez6tdl fiigg, tobbek kozott a vezetési
szokasoktdl, az utak mindségétdl, a gépkocsi terhelésétdél, a gumiabroncsnyomdastdl, a
karbantartastdl, a sebességtdl, valamint kdrnyezeti tényezéktdl (még akkor is, ha a
gumiabroncsokat nem hasznalja).

Kopasjelz6k

A rendszeres ellendrzések és a gumiabroncs nyomdasanak mérése mellett, 6t év hasznalat
utan javasolt az abroncsokat évente ellendrizni. A gyartasi id6tél szamitott 10 év elteltével
az 6sszes gumiabroncsot és a potkereket is”, dllapottdl vagy kopottsagi szinttél
fUggetlenl el kell tavolitani.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Gumiabroncs- és kerékcsere

Gumiabroncs- és kerékcsere

Amikor gumiabroncsokat cserél, mindig azonos méret(, terhelhetéségu és azonos

Gumiabroncs- és kerékcsere

maximalis abroncsnyomas-besorolasu abroncsokat hasznaljon (ezek az értékek fel vannak z
tlntetve a gumiabroncs oldalan). Az eltéré méret( vagy felépitésti gumiabroncsok AFIGYELMEZTETES

hasznalata zavarhatja az ABS, a menetstabilizald (VSA), a hegymeneti elinduldst segité és
az AWD rendszer megfelelé mikodését.

A legjobb, ha mind a négy kereket egyidejlleg cseréli. Amennyiben ez nem lehetséges,
cserélje parban az elsé vagy hatsdé gumiabroncsokat.

Gy6z6djon meg, hogy a keréktulajdonsagok megegyezzenek az eredeti kerék
paramétereivel.

Nem megfelel6 gumiabroncsok hasznalata a
gépkocsi kormanyozhatdsaga és Utstabilitasa
rovasara mehet, amely olyan balesethez vezet,
amelyben On megsériilhet, esetleg meghalhat.

Mindig a gyérival megegyez6é méret( és tipusu
gumiabroncsot hasznaljon. Errél a gépkocsiban
talalhato cimkén taldl felvilagositast.

3VT1G630 inset Sig 290 Back 18_02_2015




PP Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa P> Kerekek felcserélése

Kerekek felcserélése

Ha a karbantartési Utemtervnek megfeleléen cseréli a kerekeket, a kopds sokkal B Kerekek felcserélése

egyenletesebb lesz, igy a gumiabroncsok élettartama is meghosszabbodik. A hossziranyu futéfeliilet-mintazattal gyartott
gumiabroncsokat nem szabad eldIrél hatra rakni (sem
egyik oldalrél a masikra).

M A gépkocsi gumiabroncs-felcserélési sorrendje : ®
A hosszirdnyu futofelllet-mintazattal gyartott

Az dbranak megfeleléen cserélje fel a gumiabroncsokat. gumiabroncsokon fel van tiintetve a forgésiirdny, az dbra
_ alapjaln'
- 1 Menetirdny
i il
Haladasi HaladasiL— 4= ROTATION=
irén« T
y =3 = rany %’—% « Forgasi irany
Iy jelolése

A gumiabroncsok felcserélésekor ellenérizze a
guminyomast.

Minden alkalommal kalibrélnia kell a defektre
figyelmezteté rendszert, ha elforgatja az abroncsokat.
Defektre figyelmeztetd rendszer kalibralasa
482. 0.
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PP Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Hoban tapadast javitd eszkdzok

Hoéban tapadast javité eszkozok

Amikor havas vagy jeges uton kell vezetnie, szereljen fel téli gumikat, és szlkség esetén
hoéldncot; tartson nagyobb kdvetési tavolsagot.

A gépkocsi megcsuszasanak megeldzése érdekében dvatosan banjon a korméanykerékkel és a
fékekkel.

A helyi torvényi eléirdsoknak megfeleléen szerelje fel a holdncot vagy a téli gumit a téli
id6északban.

A felszereléskor legyen tekintettel a kdvetkezdkre.

Téli gumiabroncsok esetében:

e Az eredeti kerekekkel azonos méret( és teherbirdsu gumikat szereljen fel.

* Mind a négy tarcséra szerelje fel a gumiabroncsokat.

Hoélanc esetében:

e Forduljon a szakszervizhez, miel&tt barmilyen tipusu ldancot venne gépkocsijahoz.

e (Csakazels6 kerekekre szerelje fel.

* Mivel a gumiabroncs helyének mérete véges, nyomatékosan ajanljuk az aldbb felsorolt
hoéldncok hasznalatat:

Eredeti gumiabroncsméret™ Hélanc tipusa
225/65R17 102H RUD matic CLASSICV 19643
225/60R18 100H RUD matic CLASSICV 19642

*1:Az eredeti gumiabroncs méretet a vezetdoldal ajtdkeretén taldlhatd cimkén
ellendrizheti.

e Felszereléskor tartsa be a hélanc gyartdjanak utasitasait. A lehetd legszorosabbra
szerelje fel.

e Gydz6djon meg arrél, hogy a lancok nem érintik a fékcsdveket vagy a felfliggesztést.

e lassan vezessen.

B3Héban tapadast javité eszkozok

A nem megfelelé vagy helytelenil felszerelt
lancok megsérthetik a fékvezetékeket és sulyos,
vagy akar haldlos balesetet is okozhatnak.

A megfelel6 hoélanc kivalasztasahoz kovesse a
kezelési kézikdnyvben leirtakat.

A nem megfelelé méret( vagy helytelendl felszerelt vontatod
berendezések tonkretehetik a fékvezetékeket, a felfliggesztést,
a karosszériat és a kerekeket. Ha a vondhorog vezetés kozben
hozzaér a karosszériahoz, azonnal alljon meg.

A gumiabroncsokra vonatkozé EEC irdnyelv szerint a téli
gumi hasznalatakor a megengedett maximum
sebességrél tajékoztatd matricdt szikséges elhelyezni a
vezetd latoterében, amennyiben a gépkocsi
rendeltetésszer( legnagyobb sebessége magasabb,
mint a téli gumi legnagyobb megengedett sebessége. A
cfmke a gumiabroncs forgalmazéjatél kérhetd. Ha
kérdése lenne, forduljon a szakszervizhez.

Amikor holdncot szerel a kerekekre, kovesse a holanc
gyartojanak eldirdsait, és vegye figyelembe a gépkocsi
vezetésére vonatkozo eldirdsokat és sebességhatdrokat.

A holédncot csak vészhelyzetben hasznalja, vagy ha ezt
szabaly irja el6 az adott terlleten torténd dthaladdshoz.

Hoéban vagy jégen nagyobb figyelemmel vezessen felszerelt
holancok mellett. A gépkocsi menettulajdonséagai ilyenkor
rosszabbak lehetnek, mint jo téli gumikkal.
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Akkumulator

Akkumulatorok ellen6rzése

Havonta ellendrizze az akkumulator kapcsainak korrézidjat.

Ha az akkumulatort lekoti, vagy az akkumulator lemerdil:
e Az audiorendszer nem hasznalhato.

Az audiorendszer visszakapcsolasa 244. 0.
e Az 6ra nullazédik.

Ora 156. 0.

® A navigaciés rendszer nem hasznalhato. Egy PIN kédot kell megadnia.

Részletekért tanulmanyozza a navigacios rendszer kézikonyvét.

B Akkumulétor

AFIGYELMEZTETES

Az akkumulator miikddése kézben hidrogéngaz
keletkezik.

Szikra vagy nyilt lang hatasara felrobbanhat, és
halalos vagy sulyos sériilést okozhat.

Tartson tavol az akkumulatortél minden nyilt
langot, szikrat okozé anyagot.

Az akkumulatorral végzett mivelek soran
viseljen védéruhazatot és védémaszkot, vagy
bizza a mlveletet egy szakképzett szerel6re.

Az akkumulatorban erésen maré és mérgezé
kénsav van.

Az elektrolit a szembe vagy a bérre jutva komoly
égési sériilést okozhat. Viseljen védéruhat és
szemiiveget, amikor az akkumulatorral dolgozik.

Az elektrolit lenyelése életveszélyes mérgezést
okozhat, ha nem torténik azonnali beavatkozas.

GYERMEK NE KERULHESSEN AZ AKKUMULATOR
KOZELBE!

AFIGYELMEZTETES

3VT1G630 inset Sig 292 Front 18_02_2015
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PP Akkumulator P> Az akkumulator téltése

Az akkumulator toltése

A gépkocsi elektromos rendszerének meghibdsodésa megelézése érdekében kdsse le az
akkumuldtor mindkét kdbelét. El¢szor mindig a negativ (-) kdbelt kosse le, valamint ezt

kosse eldszor vissza.

Az akkumulator cseréje

Amikor kiszereli és kicseréli az akkumulatort, mindig tartsa be karbantartas biztonsagi
szabalyait és a figyelmeztetéseket az akkumulator ellenérzésekor a lehetséges veszély

megeldzése érdekében.
Biztonsagi eléirasok 527. .
Akkumulatorok ellenérzése 583. o.

gyujtaskapcsolo helyett.

. Forditsa a gyUjtaskapcsolot KORMANYZAR [0]*

alldsba. Nyissa ki a motorhaztetét.

. Lazitsa meg az akkumulator negativ kabelének

anyajat, majd vélassza le a kabelt a negativ (-)
érintkezdrdl.

. Vegye le a pozitiv saru boritdsat. Lazitsa meg az

akkumuldtorkdbel anydjat, majd valassza le a
kabelt a pozitiv (+) érintkezérdl.

. Megfelel6 szerszammal lazitsa meg az

akkumuldtor kereten taldlhaté anyakat.

. Huzza ki a fuggdleges tarté rudak mindegyikét

az akkumulatort tarté alsé talcabol, majd
vegye le az egész akkumulator keretet a
fuggéleges rudakkal egydtt.

B3 Akkumulator

Teenddk baleset esetén

Szem: Oblitse vizzel egy poharbdl vagy egyéb edénybdl
legaldbb 15 percen at. (A nyomas alatt 1évé viz
szemsérUlést okozhat.) Hivjon azonnal orvost.

Bor: Tavolitsa el a szennyezett ruhdzatot. A bért
b&ségesen mossa le vizzel, és hivjon azonnal orvost.
Lenyelés: Igyon vizet vagy tejet, és hivjon azonnal orvost.

Ha korrézié nyomait fedezi fel az akkumulatoron, tisztitsa
meg az akkumulator érintkezdit stitéporbdl és vizbdl
készitett keverékkel. Alaposan &blitse le vizzel az
érintkezéket. Ruhaval/torolkozével tordlje szérazra az
akkumulatort. Ezutan kenje be zsirral a csatlakozokat.

B3 Az akkumuldtor cseréje

A helytelendl kidobott elem szennyezheti a kornyezetet
és az emberi egészséget. Az akkumulator kidobasanal
vegye figyelembe a helyi el6irdsokat.

Ez az elemen taldlhaté szimbolum azt jelenti, hogy ezt a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.
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PP Akkumulator > Az akkumulator cseréje

6. Vegye ki 6vatosan az akkumulatort. BJAz akkumulator cseréje
El¢szor mindig a negativ (=) kabelt kdsse le, valamint ezt
kosse vissza utoljéra.

Automatikus alapjarat-leéllitassal felszerelt tipusok

A gépkocsiba szerelt akkumuldtort kimondottan az
automatikus alapjérat-leéllitas funkciéval rendelkezd
tipusokhoz tervezték. A megadottdl eltérd tipusu
akkumulator hasznalata esetén az akkumulator
élettartama csdkkenhet, az automatikus alapjarat-ledllitas
funkcio pedig nem mdkodik. Ha az akkumulator cseréje
szlikséges, gy6z6djon meg arrél, hogy a megfeleld tipust
vélasztja. Kérdezze a szakszervizt a tovabbi részletekrdl.
Mszaki adatok 648, 651. o.
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P> p> Akkumulator P> Akkumulatorcimke

Akkumulatorcimke

XOD
ADA

Példa
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B Akkumulatorcimke

VESZELY

® Ne legyen lang és szikra az akkumulator kdzelében.
Az akkumuldtor robbanésveszélyes gazt termel, amely
robbandst okozhat.

® Az akkumulator kezelése soran viseljen
védbszemiiveget és gumikesztyUit, mert az elektrolit
mardsi sérllést, vaksagot is okozhat.

® Ne engedje, hogy gyermekek és médsok az
akkumulatorhoz érjenek, amig nincsenek tisztdban
annak megfelel6 kezelésével és a vele kapcsolatos
kockézatokkal.

® Az akkumuldtorban erésen maro és mérgezd higitott
kénsav taldlhato, ezért kelld korultekintéssel kezelje.
Abdrre és szembe kertilé akkumuldtorsav sulyos égést,
vaksdgot okozhat.

® Figyelmesen olvassa el a kezelési kézikdnyvet és
bizonyosodjon meg arrél, hogy megértette az
akkumulatorra vonatkozé tudnivalékat. Az utasitasok
figyelmen kivil hagydsa személyi sériiléssel és a
gépkocsi kdrosodésaval jarhat.

® Ne hasznélja az akkumulatort, ha az elektrolit az alsé
jelzésig vagy az alatti szintre csdkkent. Az akkumulator
felrobbanhat, ami sulyos személyi sériiléssel jarhat.

| 3VT1G630 inset Sig 293 Back 18_02_2015



A taviranyito kezelése

Gombelem cseréje

Ha a visszajelzé nem kezd vilagitani, ha megnyomja a gombot, az elemet ki kell cserélni.

M Behuzhat6 kulcs *

| Elem tipusa: CR2032

1. A burkolat felsé részét egy pénzérmével
megnyomva, évatosan tavolitsa el.
P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,
nehogy megkarcolja a behtzhato kulcsot.

Akkumultor = 2. Tavo||ts§ e! a gombelemet kicsi lapos végU
: csavarhuzoéval.
3. Ugyeljen az elem megfelels polaritasara.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

BGombelem cseréje

Ne dobja ki az elemet a haztartasi szemétbe, mert ezzel
kérositja kornyezetét. Az akkumulator kidobasanal vegye
figyelembe a helyi eléirasokat.

Ez az elemen taldlhatd szimbdlum azt jelenti, hogy ezt a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.

Csereelemet a markaszervizben is beszerezhet.

3VT1G630 inset Sig 294 Front 18_02_2015
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PP A taviranyitd kezelése »>Gombelem cseréje

M Kulcs nélkiili taviranyito *

| Elem tipusa: CR2032

1. Tavolitsa el a beépitett kulcsot.

2. Afelsé részt egy pénzérmével megnyomva,

f% dvatosan tavolitsa el.
b P> Ovatosan tavolitsa el, nehogy elvesszenek a

= <2 Akkumulator
gombok.

P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,
hogy nehogy megkarcolja a kulcs nélkuli
taviranyitot.

3. Ugyeljen az elem megfelel® polaritésara.

seyiejueque) I
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Légkondicionalé rendszer” karbantartasa

Por- és pollensziir6

o BXPor- és pollensziird

M Mikor esedékes a por- és pollensziiré cseréje
Légfrissitd hasznalata csokkentheti a por- és pollensz(iré

A por- és pollenszUirét a gépkocsi ajanlott karbantartasi Gtemtervének megfeleléen szagtalanité hatast és csdkkentheti az élettartamt.

cserélje. Ajanlott a sz(iré hamarabbi cseréje, ha a gépkocsit folyamatosan poros

kornyezetben hasznaltak. Ha a légkondicionald rendszerbél ™ érkezé levegd
Karbantartasi litemterv* 534. 0. észlelhetéen romlik és az ablakok kénnyen pardsodnak,

lehet, hogy a sz(ir6t cserélni kell.

mA por-es poIIenszuro cserélésének mOdJa A por- és pollensz(ré polleneket, port és egyéb, a
levegdben levé szennyezddéseket szlr meg.

1. Nyissa ki a keszty(tartot.

2. Oldja ki a két fUlet, ehhez nyomja be az
oldalpaneleket, majd nyomja le a
rogzitéelemet.

3. Hajtsa le a kesztyUtartot teljesen.

Roégzitéelem

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Légkondicionalé rendszer* karbantartasa P> Por- és pollensziré

4. Nyomja meg a flleket szlréhaz burkolatanak B3Por- és pollenszird

— Burkolat e’ -
sarkain, és vegye Kki.

— 5. Vegye ki a sz(rét a szUiré hazabol.
6. Helyezze az Uj sz(rét a hazba.
J P> Az AIR FLOW nyillal jeldlt oldalt tegye alulra.

pollensz(iré |

3VT1G630 inset Sig 295 Back 18_02_2015

Ha bizonytalan a por- és pollensz(ré cseréjének
maodjdban, végeztesse el szakszervizben.



Tisztitas

Az utastér apolasa

Hasznaljon porszivét a por eltdvolitdsara a ruha hasznélata eldtt.
A szennyez6dést langyos, mosdszeres vizben megnedvesitett ronggyal tavolithatja el.
A mosodszer eltavolitdsdhoz hasznéljon egy tiszta rongyot vagy ruhat.

M A biztonsagi 6vek tisztitasa

A biztonsagi dvek tisztitdséhoz hasznaljon puha kefét és langyos, szappanos vizet. Hagyja
a biztonsagi 6veket alaposan megszaradni. Tordlje le a biztonsagi dvek régzitéit tiszta

ronggyal.

M Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

FOLYTATODIK

B3Az utastér dpoldsa

Vigyazzon, hogy ne &moljon ki folyadék a gépkocsiban.
A gépkocsi elektromos berendezései és rendszerei
meghibasodhatnak, ha folyadék omlik rajuk.

Ne hasznéljon szilikon alapu tisztitdszereket az
elektromos berendezéseken - példaul a lejatszon - vagy a
kapcsoldkon.

Ez a berendezések meghibdsodésat vagy akar tuzet is
okozhat a gépkocsiban.

Ha az elektromos készulékeken szilikonsprayt hasznéltak,
kérjen tandcsot a markaszerviztol.

Osszetételiktd| fliggéen az utastér illatositadsahoz
hasznalt vegyi anyagok és aromdk a mdgyanta alapu
fellletek elszinezédését, gylir6dését vagy repedését
okozhatjak.

Ne hasznéljanak Iigos vagy szerves oldészereket, példaul
benzolt vagy benzint.

Az utastérben kifroccsent vegyszert dvatosan torolje le
egy szaraz ronggyal.

Ne hagyjon piszkos ruhat hosszu ideig a mUigyanta-alapu
fellleteken vagy a kérpiton.

Ne ontse ki a folyadék halmazéllapotu légfrissitét.

Bz ablak tisztitdsa

A hatsé ablakiivegben vezetékek vannak elvezetve. Hogy
a vezetékek ne sértljenek, azokkal azonos irdnyban
tordlje le az ablakiveget egy puha ronggyal.

3VT1G630 inset Sig 296 Front 18_02_2015
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P> Tisztitas P> Az utastér dpolasa

B3 Szényegek (opciondlis)

I Sz6nyegek (opcionalis)

Az els¢ padldszényegeket a padlon 1évé rogzitdkbe kell beakasztani, hogy ne csudsszanak
elére. A padldszényeg eltavolitdséhoz forgassa el a rogzitét nyitasi pozicidba. Amikor a
padlészényeget visszarakja, forgassa el zarasi poziciéba

Ne helyezzen tovabbi sz6nyegeket a rogzitett sz6nyegekre.

M A bérbevonatu ulések tisztan tartasa*

A bor felletekrél gyakran tavolitsa el a port és a szennyezédéseket porszivoval. Ugyeljen a
rancokra és a varrasokra is. Tisztitsa a bérfeltleteket 90% viz és 10% természetes szappan
oldataba maértott puha ruhaval. Ezutén tiszta, szaraz ruhdval tordlje at a fellleteket.
Azonnal tavolitsa el a port és a szennyezédést a bdr feltletekrdl.

seyiejueque) I
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Ha nem az eredeti padldszényeget haszndlja, kizérdlag
gépkocsijghoz gyartott, megfeleléen illeszthetd és
rogzithetd szényeget szerezzen be.

Ugyeljen a hatso tlésekhez tartozéd padloszényegek
helyes pozicidjéra. Ha nincsenek helyes pozicioban,
akadalyozhatjak az elsé tlés mUkodését.



P> B> Tisztitas P> Kiilsé apolas

Kiils6é apolas

Torolje le a port a gépkocsirdl vezetés utan.
Rendszeresen ellendrizze a gépkocsi fényezését, nincs-e rajta karcolds. A fényezésen

megjelend karcolds késébb rozsdasodashoz vezethet. Ha karcoldst taldl, azonnal javitsa ki.

M A gépkocsi mosasa

Gyakran mossa le gépkocsijat. A szokdsos mosason felll, a kdvetkezé esetekben is szlkség

lehet mosasra:

e Ha gyakran vezet séval beszért Uton.

e Ha gyakran vezet tengerparton.

e Ha katrany, korom, madartrtlék, rovarok vagy névénynedvek ragadnak a fényezett
fellletekre.

B Automata automoso hasznalata

Hajtsa be a kulsé tikroket. Tartsa be az automata gépkocsimosdban kihelyezett
utasitasokat.

B Magasnyomasu tisztitok hasznalata

e Tartson elégséges tavolsagot a gépkocsi és a szoérédfej kozott.

e Legyen fokozottan évatos az ablakok kdrnyékén. Ha tul kozel &ll, a viz bejuthat az
utastérbe.

® Ne permetezzen nagynyomasu vizet kdzvetlendl a motortérbe. Ehelyett hasznaljon
kisnyomdsu vizet és gyenge tisztitdszert.

FOLYTATODIK

BXA gépkocsi mosdsa

Ne permetezzen vizet a levegd bevezetd nyildsokba. Ez
meghibasodasokat okozhat.

Légbedml6 nyilasok

3VT1G630 inset Sig 297 Front 18_02_2015
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P> Tisztitas P> Kiilsé apolas

M Viasz felvitele

A j6 mindségU karosszériaviasz-bevonat dvja gépkocsija fényezését a fentiektdl. A viasz
idével lekopik és a gépkocsi festékét hozzaférhetévé teszi a kdrnyezeti hatdsoknak, ezért
ismételten vigye azt fel, ha szUkségessé valik.

M A I6kharitok és egyéb miigyanta bevonatu kiilsé
karosszériaelemek karbantartasa

Ha a mlgyanta felUletre benzin, olaj, h(itéfolyadék vagy akkumulatorfolyadék kerdil, a
felllet elszinez8dhet vagy a kifakulhat. Alaposan torélje le egy vizes puha ronggyal.

M Az ablakok tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

M Aluminium keréktarcsak karbantartasa

Az aluminium fokozottan érzékeny a sé vagy egyéb, az Uton taldlhatd szennyezédés
az aluminium keréktércsakat.

vagy fémkefét. Ezek megrongalhatjak az aluminium felnik lakkbevonatat, amely a
keréktarcsat a rozsdasodastél és korrodaléddastol védi.
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roncsold hatdsara. Enyhe hatdsu tisztitdszeres vizbe martott szivaccsal alaposan tisztitsa le

Ne hasznaljon erés olddszereket (kereskedelemben kaphatd keréktisztitokat is beleértve)

B Viasz felvitele

Megjegyzés

Egyes vegyi anyagok, olddszerek és igen erés
tisztitdszerek karosodést okozhatnak a gépkocsi
fényezésén, fém és mlanyag alkatrészein. Az esetleges
kiomlott tzemanyagot azonnal tordlje le.

XA lokharitok és egyéb miigyanta bevonatd kiilsG karosszériaelemek
karbantartasa

Ha javitani kell a fényezést vagy a karosszériaelemek
kisebb feltleti séruléseit, kérjen tandcsot a
madrkaszervizben.
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P> B> Tisztitas P> Kiilsé apolas

M A kiilsé vilagitas lencséinek parasodasa

A kuls6 vildgitas (fényszoro, fékldmpa stb.) belsd lencséi dtmenetileg bepardsodhatnak, ha
esdben vezet vagy autémosdban volt.
A lencsék akkor is bepardsodhatnak, ha a kdrnyezet és a belsé lencsék hdmérséklete

jelentésen eltér egymastol (hasonldéan ahhoz, amikor esés idében a gépkocsi ablakai
bepdrasodnak). Ez egy természetes jelenség, nem jelenti azt, hogy a kulsé vilagitas
szerkezeti kialakitdsa nem megfeleld.

A lencsék sajatos kialakitdsa miatt nedvesség keletkezhet a vilagitasban hasznélatos
lencsék feltletén. Ez sem utal hibara.

Ha azonban nagyobb mennyiségUi viz vagy nagy vizcseppek gyllnek fel a lencséken beldil,
nézesse meg a gépkocsit a markaszervizzel.

3VT1G630 inset Sig 298 Front 18_02_2015
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Szerszamok
Szerszamok tipusai....
Gumidefekt esetén
Defektes kerék cseréje™
A defektes gumiabroncs ideiglenes javita
A motor nem indul
A motor ellendrzése.
Ha a kulcs nélkdli taviranyitd eleme gyeng
Motor vészledllitasa ..
Segédinditas ..
A sebességvalto kart nem lehet mozgatni.
Parkolézar vészkioldasa

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT1G630 inset Sig 299 Front

Varatlan problémak megoldasa

A fejezet a vératlan problémak kezelésével kapcsolatos tudnivaldkat ismerteti.

Talmelegedés
Teenddk tulmelegedés esetén
Vilagité/villogé visszajelzé
Ha az alacsony olajnyomésra emlékeztetd
visszajelz6 vildgitani kezd
Ha a toltérendszer-vi vildgitani kez

Ha a meghibasodéas-visszajelzé vildgitani
.630

vagy villogni kezd ..
Ha a fékrendszer visszajelzd
vildgitani kezd
Ha az elektromos szervokorméany (EPS)
visszajelzéje bekapcso
acsony abroncsnyomasra/defektre figyelrr
zer visszajelzGje vildgit vagy villog...

8_02_2015

7 alacsony olajszintre figyelmeztetd
elz6 vildgitani kezd.
Ha megjelenik a PGM-FI szimbdlum .
Amennyiben a sebességvaltd visszajelzdj
és egy figyelmeztetd Uizenet jelenik meg

Biztositékok

Biztositékok elhelyezkedése .

Biztositékok ellendrzése és cser
Vontatas sziikséghelyzetben ...
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot..
Tankolas

Tankolds hordozhaté Gzemanyagtartalybdl.......646
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Szerszamok

Szerszamok tipusai

Szerszamostaska 41

—_ad

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Gumijavito készlettel felszerelt tipusok

i —

Tolcsér”

—=——

Csavarhuzd

—
Markolat

Emel6™

Mankokerékkel felszerelt tipusok

—

Kerékanya kulcs/Tekerékar

@\\:_—1

Tekerdkarrad
—_—— ——
Csavarhuzo Markolat

Tolcsér”

B3 Szerszémok tipusai

A szerszamok helye a csomagtarto.
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Gumidefekt esetén

Defektes kerék cseréje*

Ha a kerék vezetés kdzben kap defektet, ragadja meg szorosan a kormanykereket, és B3 Defektes kerék cseréje *
fokozatosan fékezzen a sebesség csokkentéséhez. Miutan a gépkocsi lelassult, alljon meg Tartsa be a mankokerékre vonatkozoé évintézkedéseket:
egy biztonsdgos helyen. Cserélje ki a defektes kereket a mankokerékkel. Amint lehet, Rendszeresen ellenérizze a mankdkerékben “a
keresse fel a markaszervizt, hogy a defektes gumiabroncsot megjavitsak vagy kicseréljék. levegényomast. A keréknyomads mindig legyen az eléirt
értéken.
1. Alljon le a gépkocsival szilard, vizszintes és nem cstszés talajon, és hiizza be a ElSirt keréknyomas: 420 kPa (4,2 bar)
rogzitdféket.

Amikor a mankokerékkel halad, a gépkocsisebesség ne
haladja meg a 80 km/h-t. A lehetd legrévidebb idén belul

Automata sebességvaltos tlpusok cserélje ki a mankokereket normal kerékre.

2. Kapcsoljon at a [P] sebességfokozatra.

Kézi kapcsoldsu sebességvaltos tipusok A gépkocsiban specidlisan ezzel a tipussal hasznalhatéd

] T mankokerék van. Ne hasznalja mésik gépkocsin. Ne
2. Kapcsolja a sebességvalto kart [R] fokozatba. hasznaljon eltérd tipusti mankokereket a gépkocsin.

A mankokeréken ne hasznéljon holancot.
3. Kapcsolja be a vészvillogd kapcsoldt és helyezze a gydjtaskapesolot KORMANYZAR Ha az a kerék kap gumidefektet, melyen a holanc van,
@” allasba. vegye le hatulrdl az egyik kereket, és szerelje fel a

defektes elsd kerék helyére, holanccal. Tavolitsa el az elsé
defektes kereket és szerelje fel helyére a hatso, teljes
értékU kereket. Helyezze fel a héldncot a most felrakott
elsé kerékre.

Ez a mankokerék keményebb Utfekvést ad, és kisebb
tapadast biztosit az Uton, ezért fokozott
elévigyazatossaggal hasznalja.

I esepjoBaw sews|qoid uepeiep

Egyidejlileg csak egyetlen mankokereket hasznélhat a
gépkocsin.

Ez a mankokerék kisebb a szokvanyosnal. Ha a
mankokerék van felszerelve, a gépkocsi szabad
magassaga csokken. Ha egyenetlen Utfeltleten halad,

*1: A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van kdrosodhat a gépkocsi alja.
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 599
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

M El6késziiletek a defektes kerék kicseréléséhez BDefektes kerék cseréje

1. Nyissa fel a csomagtér padlé alatti rekeszének
fedelét.

2. Vegye ki a szerszamtdaskat a csomagtartobol.
Vegye ki a kerékkulcsot és a tekerékarrudat a
szerszamtaskabol.

3. A potkerék belsejébdl vegye ki az emel6t.

4. Csavarozza ki a szarnyas csavart, majd tavolitsa
el a tavtartd kdpot. Ezutan vegye ki a
potkereket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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FIGYELMEZTETES: Az emel6t csak vészhelyzetben, a
gépkocsi lerobbandsa esetén hasznalja. Az évszaknak
megfelelé gumiabroncsok cseréje vagy barmilyen mas
altaldnos karbantartasi, illetve javitasi mivelet sordn ne
hasznalja az emel6t.

Ne hasznélja az emel&t, ha az nem mUikodik
kifogastalanul. Hivja fel markakereskedéjét, vagy vegyen
igénybe autdmentd szolgalatot.



PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

5. Helyezzen egy keréktdmaszt vagy kovet a
defektes kerék tuloldalan 1évé elsé és hatso
gumiabroncsok elé.

maszok

’—_/‘@W Kerékta

Cserére szorul6 kerék

6. Helyezze a pdtkereket a gépkocsi ald a kerékkel
felfelé, kdzel a lecserélendd gumiabroncshoz.

7. A kerékanyakulccsal lazitsa ki mindegyik
kerékanyat egy fordulattal.

FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 301 Front 18_02_2015
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

M Az emel6 behelyezése

1. Helyezze az emelét az emelési pontok ald, a
lehetd legkdzelebb a cserélendd kerékhez.

2. Forgassa el a szélsé konzolt az dbran lathatd
maodon, az dramutatd jardsaval megegyezd
irdnyban, amig ez emel6 teteje érintkezik az
emelési felllettel.

P> Ellendrizze, hogy az emelési ponton 1évé fil
az emelén 1évé bemetszésen fekszik.

I esepjobaw yews|qoid uejresep
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B3Az emel6 behelyezése

AFIGYELMEZTETES

Az emel6rél a gépkocsi kdnnyen leeshet, sulyos
sérilést okozhat.

Tartsa be pontosan a kerékcserére vonatkozé
Utmutatdasokat, és gondoskodjon arrél, hogy
senkinek semmilyen testrésze ne legyen a
felemelt gépkocsi alatt.

FIGYELMEZTETES: Az emel6t helyezze vizszintes és
stabil felUletre a parkold gépkocsival egy szintre.

Kizérélag a gépkocsihoz tartozé emelét hasznalja,
amelyen az aldbbi cimke talalhatd:

A oo
m ~ g

1. Lasd a hasznélati Gtmutatot.

2. Soha ne fekidjon be a gépkocsi ald, ha azt emeldvel
megemelte.

3. Tegye az emel6t a gépkocsi aljan kiképzett emelési
pontok egyikéhez.

| 3VT1G630 inset Sig 301 Back 18_02_2015



PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

~Tekerékarként
hasznalt kerékanyakulcs

3. Emelje fel a gépkocsit a tekerdkar ridjaval és a
tekerékarral, amig a kerék elemelkedik a

talajtol.

FOLYTATODIK

B3z emel6 behelyezése

Az emeld haszndlata elétt a gépkocsiban nem maradhat
utas vagy csomag.

Kizarélag a gépkocsihoz tartozé emelét hasznalja.
El6fordulhat, hogy az ettdl eltéré emelSk nem birjék el a
gépkocsi sulyat (,terhelés”), vagy nem illeszkednek
megfeleléen az emelési pontba.

Az emeld biztonsdgos hasznalatdhoz tartsa be a
kovetkezd eldirdsokat:

® Ne hasznalja az emel6t jard motorndl.

® Kizarolag szilard, vizszintes talajon haszndlja.

® Kizérélag az emelési ponton rogzitse.

® Ne szélljon be az emeldvel felemelt gépkocsiba.
® Semmit ne tegyen az emelére vagy az emeld ala.

3VT1G630 inset Sig 302 Front 18_02_2015
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

M Kerékcsere BIKerékcsere

1. Tavolitsa el a kerékanyakat és a defektes
kereket.

2. Torolje le a kerék rogzitési fellleteit egy tiszta
ronggyal.

3. Helyezze fel a potkereket.

4. Csavarja be a kerékanyakat, amig azok
hozzaérnek a rogzitéfuratok széleihez, majd
allitsa meg a forgast.

5. Engedje le a gépkocsit és tavolitsa el azemelét.
Huzza meg a kerékanydkat az dbran jelzett
sorrendben. Ezutdn korkordsen haladva huzza
meg tovabb a csavarokat, kétszer vagy
haromszor.

Kerékanyak meghuzasi nyomatéka:
108 N'm (11 kgf-m)

I esepjobaw yews|qoid uejresep
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Ne probaélja a kerékanyakat tulhuzni kiegészité csével
vagy labbal.



PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

M A defektes kerék tarolasa

Diszfedél 1. Tavolitsa el a diszfedelet.

2. Tegye a defektes kereket a potkerék helyére a

kulsé felével lefelé.

3. Szerelje le atévtartd kUpot a szarnyas csavarrol,
pattintsa oldalra, majd helyezze vissza a
csavarba. Rogzitse a defektes kereket a
szarnyas csavarra.

. Biztonsdgosan tegye vissza a kerékkulcsot és a
tekerékarrudat a szerszamostaskaba. Tegye be
a taskat a csomagtartéba.

5. Tegye az emel6t a tartdjaba. Az emelét a

Normal méretii abroncs esetében végénél forgatva rogzitse a helyére.

Mankodkerékhez
Széarnyas csavar

Y
Tavtarto ﬂL<
kup

E=

FOLYTATODIK

BJA defektes kerék taroldsa

A nem megfelel6en rogzitett elemek baleset
esetén az utastérbe ropulhetnek és sulyos
sérulést okozhatnak az utasoknak.

A potkereket, az emeldt és a szerszamkészletet
biztonsdgosan rogzitse a vezetés el6tt.
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

M Az abroncsnyomas-figyel6 rendszer és a pétkerék

Ha egy defektes kereket potkerékre cserél, a |(1)| visszajelzé vezetés kdzben vildgitani kezd.
Néhany kilométernyi vezetést kdvetden a visszajelzé villogni kezd, majd révid idé utdn
bekapcsolva marad, ez azonban normélis jelenség.

Kalibrélja az abroncsnyomas-figyel® rendszert, amikor az abroncsot eléirds szerinti normal

gumiabroncsra cseréli.
Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa 432. o.

3VT1G630 inset Sig 303 Back 18_02_2015



P> P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

Ha a gumiabroncson nagyobb véagas taldlhatd, vagy mas moddon sulyosan megsérlt,
szikség lehet a gépkocsi elszéllitasara. Ha a gumiabroncson csak egy kis, példaul szog
okozta lyuk taldlhatd, az ideiglenes gumijavitd készlet segitségével eljuthat a legkozelebbi
szerelémUhelyig, ahol rendesen megjavitjdk az abroncsot.

Ha a kerék vezetés kdzben kap defektet, ragadja meg szorosan a kormanykereket, és
fokozatosan fékezzen a sebesség csokkentéséhez. Miutan a gépkocsi lelassult, alljon meg
egy biztonsagos helyen.

1. Alljon le a gépkocsival szilard, vizszintes és nem cstszés talajon, és hiizza be a
rogzitdféket.

Automata sebességvaltos tipusok

2. Kapcsoljon at a [P] sebességfokozatra.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

2. Kapcsolja a sebességvaltd kart [R] fokozatba.

3. Kapcsolja be a vészvillogd kapcsoldt és helyezze a gydjtaskapcsolét KORMANYZAR [0]*1
alldsba.
P> Vontataskor akassza le az utanfutot.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK

B3A defektes gumiabroncs ideiglenes javitdsa

A készlet a kdvetkezé helyzetekben nem hasznélhato.

Ehelyett vegye fel a kapcsolatot a markaszervizzel vagy

asszisztencia szervizzel a gépkocsi elszéllitdsahoz.

® A gumiabroncs tomité felhasznalhatésaga lejart.

® Egynél tdbb gumiabroncs lyukadt ki.

® Alyuk vagy vagas dtmérdje nagyobb mint 4 mm.

® A gumiabroncs oldalfala megsérilt, vagy a lyuk a
futofellleten kivil van.

: Készlet
@ Ha alyuk hasznalata
S
prare

S Kisebb mint 4 mm Igen

Erintkezési [~ Nagyobb mint 4 mm Nem
tertlet

® Asériilést az erésen lapos gumiabronccsal torténd
kozlekedés okozta.

® Akerékdgy nem fekszik fel.

® Megsérult a felni.

Ne tévolitsa el a szoget vagy csavart, amely dtszirta a
gumiabroncsot. Ha eltdvolitja ezeket a gumiabroncsbdl,
lehet, hogy nem fogja tudni a lyukat a készlettel
megjavitani.
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

Az ideiglenes javitaskor figyelmesen olvassa el a
készlethez kapott hasznalati utasitast.

- El6késziiletek a defektes kerék ideiglenes javitéséhoz BXEIGkésziiletek a defektes kerék ideiglenes javitisahoz
Leeresztégomb
Légkompresszor kapcsoloja Hasznlati utasités
(50mph),

Honda TRK

orary Repair Kt of TERRA'S

Sebességkorlat
cimke

Légkompresszor Toémitéflakon

Kerékcimke

Lejarati datum

1. Hlzza fel a hevedert, és nyissa fel a csomagtér
padlé alatti rekeszének fedelét.

2. Vegye ki a készletet a 1ddabol.

3. Tegye a készletet a hatoldalaval lefelé egyenes
talajra, a defektes gumiabroncs mellé, tavol a
forgalomtdl. Ne helyezze a készletet az
oldalara.

7 rekesz
fedele

F= .o s z
Gumijavité készlet
~———
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P> P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

B Tomit6anyag és leveg6 befecskendezése

Abroncsszelepszar

N
i

Szelepsapka

Abroncsszelepszar

AN

Tomitéanyag/Iégtomlé

Flakon adaptere Flakon sapkdja

Légkompresszor tomldje —I

1. Vegye le a szelepsapkat az
abroncsszelepszarrol.

2. Razza fel a tomitéflakont.
3. Csatlakoztassa a tomitéanyag/légtomldét az
abroncsszelepszérra. Huzza szorosra.

P> Annak biztositasahoz, hogy az dsszes
tdmitéanyag befolyik a gumiabroncsba,
ellendrizze, hogy a flakon tovabbra is
fliggdleges-e.

4. Vegye le a flakon sapkdjat a flakon
adapterérél.

5. Csatlakoztassa a légkompresszor tomldjét a
flakon adapteréhez. Huzza szorosra.

FOLYTATODIK

B3Tomitéanyag és levegd befecskendezése

AFIGYELMEZTETES

A gumiabroncs-tomit6 az egészségre karos,
lenyelés esetén akar haldlos anyagokat
tartalmaz.

Ha véletlendiil lenyeli, ne prébaljon hanyni. Igyon
nagy mennyiség vizet, és forduljon azonnal
orvoshoz.

Ha a bérre vagy szembe kerdil, oblitse le hideg
vizzel, és sziikség esetén forduljon orvoshoz.

Tartsa tavol a tomitéflakont a gyermekektdl.

A kupak eltavolitdsat kdvetden ne rzza a flakont. Ha a
flakont a kupak eltavolitasa utén razza fel, akkor a tomité
kifroccsenhet.

Hideg idében eléfordulhat, hogy a tomitéanyag nehezen
folyik. Ebben az esetben melegitse ot percig hasznélat
elétt.

A tomitdéanyag latex alapu, és tartés elszinez6dést
okozhat a ruhan és mas anyagokon. Ovatosan kezelje, és
azonnal torolje fel a kiloccsant anyagot.
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

<\
WS

Légkompresszor-kapcsold

OFF

@\\BE\)
e

<4

. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészitéd

tapaljzathoz.
P> Legyen 6vatos, hogy ne csipédjon be a
zsindr ajtdba vagy ablakba.
Kiegészité tapaljzat 225. o.

. Forditsa a gyujtaskapcsol 6t TARTOZEK [1]*1

allasba.

P> Fagypont alattihémérséklet esetén inditsa
be és jarassa a motort a defektes
gumiabroncs javitasa kdzben.

Szén-monoxid-gaz 81. o.

. Kapcsolja be a légkompresszort a

gumiabroncs felftjaséhoz.
P> A kompresszor tomitéanyagot és levegét
kezd fecskendezni a gumiabroncsba.

. Ha a légnyomds elérte a megadott értéket,

kapcsolja ki a készletet.

P> Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron
taldlhato légnyomasmérdvel.

P> Az el6irt nyomast a vezetdoldal
ajtokeretén taldlhatd cimkén ellendrizheti.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

B3Tomitéanyag és levegd befecskendezése

AFIGYELMEZTETES

Ha zart vagy legaldbbis félig zart terlileten jaratja
a motort, rovid id6 alatt mérgezd szén-monoxid
gyullhet 6ssze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akar halalt is okozhat. Csak
kiiltéren jarassa a motort a légkompresszor
téplalasahoz.

Ne haszndlja 15 percnél tovabb az ideiglenes gumijavitd
készlet kompresszorat. A kompresszor tulmelegedhet, és
tartds kdrosodast szenvedhet.

Az injektalasi folyamat befejezéséig a légnyoméasméro a
valésdgosnal magasabb légnyomdst mutat. Az injektélasi
folyamat befejezése utan a légnyomas esik, majd Ujra
emelkedni kezd, ahogy a gumiabroncs megtelik levegével.
Ez teljesen normdlis. Ha a légnyomdst pontosan szeretné
mérémdszerrel megmérni, a légkompresszort csak az
injektalasi folyamat befejeztével kapcsolja ki.

Ha az el&irt légnyomast nem lehet 10 percen belil elérni,
lehet, hogy a gumiabroncs tul sulyos sértilést szenvedett
ahhoz, hogy a készlet biztositani tudja a sztikséges
tomitettséget, és a gépkocsit esetleg vontatni kell.

Ha Uj tomitéflakonra van sziiksége, vagy megfeleléen
szeretné artalmatlanitani az Ures flakont, forduljon
Honda-markakereskedéhoz.

3VT1G630 inset Sig 305 Back 18_02_2015



P> P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

Légnyomasmérd 10. Huzza ki a készletet a kiegészitd tapaljzatbol.

11. Csavarja le a tomitéanyag-/1égtdmlét az
abroncsszelepszarrél. Helyezze vissza a
szelepsapkat.

12. Tartsa lenyomva a leeresztégombot, mig a
mérémuszer Ujra 0 kPa értéket nem mutat.

13. Ragassza fel a kerékcimkét a kerék lapos
fellletére.
P> Akerék feltletének tisztanak kell lennie, ez
biztositja a cimke megfeleld tapadasat.

FOLYTATODIK
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

M A tomitéanyag szétteritése a gumiabroncsban

Sebességkorlat cimke

. Ragassza fel a sebességkorlat cimkét az dbran

[dthato helyre.

. Vezesse a gépkocsit kb. 10 percig.

P> Ne lépje tul a 80 km/h sebességet.

. Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.

. Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron

taldlhatd légnyomasmérdvel.
P> Ne kapcsolja be a légkompresszort a
nyomas ellendrzéséhez.

. Ha a légnyomas:

e Kisebb mint 130 kPa:

Ne fujjon be levegét, és ne haladjon tovabb.
Komoly szivargasrél van szo. Hivjon segitséget,
és vontassa el a gépkocsit.

Vontatas sziikséghelyzetben 643. o.

* Nagyobb mint az el6irt keréknyomas:
Haladjon tovabb 10 percig, vagy amig a
kovetkezé benzinkithoz nem ér. Ne Iépje
tul a 80 km/h sebességet.

P> Ha a légnyomds 10 perc elteltével sem
csokken, a tovabbiakban nem szikséges
ellendrizni.

BJA tomitéanyag szétteritése a gumiabroncsban

10 percenként alljon meg, és szlikség szerint ellendrizze
Ujra a légnyomast, mig a legkdzelebbi benzinkdthoz nem
ér; itt javittassa meg véglegesen vagy cseréltesse ki a
gumiabroncsot.

Az el&irt nyomast a vezetdoldal ajtokeretén taldlhatd
cimkén ellendrizheti.

3VT1G630 inset Sig 306 Back 18_02_2015



P> P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

e Nagyobb mint 130 kPa, de kisebb az eldirt DA tomitdanyag szétteritése a gumiabroncshan
keréknyomasnal: Az el6irt nyomast a vezetéoldal ajtokeretén taldlhatd
Kapcsolja be a légkompresszort, és fujja fel a cimkén ellenérizheti.

gumiabroncsot, amig az abroncsnyomas el
nem éri az eléirt nyomasértéket.

Tomitéanyag és levegd befecskendezése 609. o.
Ezutan évatosan haladjon még 10 percig, vagy
amig a kdvetkezd benzinkithoz nem ér.

Ne Iépje tul a 80 km/h sebességet.

P> Amig a légnyomds értéke ebben a
tartomanyban van, ismételje meg az
eljarast.

6. Tartsa lenyomva a nyomas-leereszté gombot,
mig a mérémszer Ujra 0 kPa értéket nem
mutat.

7. Csomagolja 8ssze és tegye el a megfeleld
helyre a készletet.

Légnyomasméré

{ -
@)@\@

Leeresztégomb

FOLYTATODIK
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

M Puha gumiabroncs felfujasa

T —

= *— Padl6 alatti
T rekesz
- fedele
/]

Gumijavito g

N késlet

A készlettel felfUjhatja a nem defektes, de

Abroncsszelepszar

"“ /

Szelepsapka

Légtomlé

Abroncsszelepszar

puha gumiabroncsokat.

1. Huzza fel a hevedert, és nyissa fel a csomagtér
padlé alatti rekeszének fedelét.

2. Vegye ki a készletet a 14dabol.

3. Tegye a készletet a hatoldaldval lefelé
egyenes talajra, a defektes gumiabroncs
mellé, tavol a forgalomtdl. Ne helyezze a
készletet az oldalara.

4. Tavolitsa el a szelepsapkat.

5. Csatlakoztassa a légtomlét az
abroncsszelepszarra.
Huzza szorosra.

B3Puha gumiabroncs felfdjasa

Ne haszndlja 15 percnél tovabb az ideiglenes gumijavitd
készlet kompresszorat. A kompresszor tilmelegedhet, és
tartds karosodast szenvedhet.
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P> P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

6. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészité BX3Puha gumiabrons felfdjdsa

tépaljzathoz. ,
P> Legyen Ovatos, hogy ne csipédjon be a A FIGYELMEZTETES

zsindr ajtoba vagy ablakba. Ha zart vagy legaldbbis félig zart teriileten jaratja

, K'egefzfto tapaljz?t 2250 " a motort, rovid id6 alatt mérgez6 szén-monoxid
7. Forditsa a gyUjtaskapcsolét TARTOZEK [ 1] gy(lhet ssze.

a»Hasba. st hémérse B Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
EagypOﬂtt atattl omersekieteseten inditsa eszméletvesztést és akar halalt is okozhat. Csak
e a motort.

b o kiltéren jarassa a motort a légkompresszor
Szén-monoxid-gaz 81. o. taplalésahoz.
8. Kapcsolja be a légkompresszort a
gumiabroncs felfujaséhoz.
P> A kompresszor levegét kezd fujni a
gumiabroncsba.
P> Ha beinditotta a motort, jarassa a
levegdbeflvas kdzben.
9. Fujja fel a gumiabroncsot az eldirt
légnyomasra.
10. Kapcsolja ki a készletet.
P> Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron
taldlhatd nyomasmérével.
P> Tultoltés esetén nyomja meg a
leeresztégombot.

I esepjoBaw sews|qoid uepeiep

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK 615
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa

Légnyomasmérd 11. Huzza ki a készletet a kiegészitd tépaljzatbol.

12. Csavarja le a légtomlét az

N abroncsszelepszarrol. Helyezze vissza a

Leeresztégomb

szelepsapkat.
> 13. Tartsa lenyomva a leeresztégombot, mig a
@ mérémuszer Ujra 0 kPa értéket nem mutat.
14. Csomagolja 6ssze és tegye el a megfeleld
helyre a készletet.
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A motor nem indul

A motor ellen6rzése

Ha a motor nem indul, ellenérizze az inditdmotort.

BJA motor ellendrzése

Ha a motort azonnal inditani kell, csatlakoztasson
segédakkumulatort egy masik gépkocsibol.
Segédinditas 621. o.

Inditémotor allapota

Ellenérzélista

Az inditomotor nem, vagy lassan
forgatja a motort.

Az akkumulator lemertlhetett.
Ellenérizze mindegyik jobb oldalon
feltlintetett pontot, és folytassa
azoknak megfeleléen.

Az inditomotor normal médon

megforgatja, de a motor nem indul be.

Hibasak lehetnek a biztositékok.
Ellenérizze mindegyik jobb oldalon
feltlintetett pontot, és folytassa
azoknak megfeleléen.

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

Ellendrizze a tébbfunkcids informacids kijelz6n megjelend lizenetet.
* Ha jelenik meg

B2 Ha a kulcs nélkiili taviranyit6 eleme gyenge 619. 0.
P> A kulcs nélkdli taviranyitod hatdtavolsagon beldl legyen.

ENGINE START/STOP gomb m(ik6dési tartomanya 185. o.

Ellendrizze a bels6é lampak fényerejét.

Kapcsolja be a belsé vildgitast, és ellendrizze a fényerejét.

e Ha a belsé vilagitas fényereje tompa, vagy egyaltaldn nem kapcsol be
Akkumulator 583. o.

e Ha a belsé vilagitas rendesen bekapcsol B Biztositékok 635. o.
Tekintse at a motorinditasi folyamatot.
Koévesse annak Iépéseit, majd probalja Ujra beinditani a motort. B A motor beinditasa 395, 0. 398

Ellendrizze az inditasgatlé rendszer visszajelz6jét.

Ha az inditdsgatld rendszer visszajelzd villog, a motort nem lehet beinditani.
Inditasgétlo rendszer 176. 0.

Ellendrizze az lizemanyagszintet.
A tartdlyban elégséges lizemanyagnak kell lennie. B Uzemanyagszint-méré 128. o.

Ellenérizze a biztositékokat.
Ellenérizze mindegyik biztositékot, vagy nézesse &t a gépkocsit a markaszervizzel. B Biztositékok
ellendrzése és cseréje 642. o.

Ha a probléma tovabbra is fennall:
Vontatas sziikséghelyzetben 643. o.

FOLYTATODIK
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PP A motor nem indul > A motor ellenérzése

Inditémotor dllapota Ellen&rzélista
Az inditémotor normal médon
megforgatja, de a motor nemindul be. Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit. Ha a meghibasodas visszajelzé lampaja
Hibasak lehetnek a biztositékok. kigyullad, vagy a PGMI-FI szimbolum jelenik meg a tébbfunkcids informacios kijelzén az alabbi
Ellendrizze mindegyik jobb oldalon feltételek mellett:
feltiintetett pontot, és folytassa e Az lizemanyagtartaly kitrilhetett.
azoknak megfeleléen. Figyelmezteto és informacids lizenetek megjelenitése 122. o.

Ellendriztesse az izemanyagsziirét a felgytilt viz eltavolitasara.
[F]jelenik meg a tobbfunkcids informacios kijelzon.

Viz leiiritése 121. 0.

Figyelmezteté és informacios lizenetek megjelenitése 121. o.
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P> A motor nem indul P>Ha a kulcs nélkili taviranyité eleme gyenge

Kulcs nélkiili ajtényité rendszerrel ellatott tipusok

Ha a kulcs nélkili taviranyité eleme gyenge

Ha hangjelzést hall, [&g] ikon jelenik meg a tébbfunkcids informaciés kijelzén, az ENGINE
START/STOP (motorinditas/ledllitds) gomb visszajelzé villog, a motor pedig nem indul be.
Inditsa be a motort az alabbi modon.

AV
/éNelN \.

START
STOP

1. Erintse meg a kulcs nélkili taviranyitén H
jelzéssel ellatott ENGINE START/STOP gomb
kozepét, mikdzben az ENGINE START/STOP
gomb visszajelzé villog. A kulcs nélkuli
taviranyitd gombjai nézzenek On felé.

P> A visszajelz6 kortlbeltl 30 masodpercig
villog.

2. Nyomja be a fékpedalt (automata
\:v:' sebességvaltd) vagy a tengelykapcsold pedal

(Kézi kapcsoldsu sebességvaltd), majd nyomja

-
ENGINE meg az ENGINE START/STOP gombot
START 10 méasodpercen belll, ahogy a hangjelzés
STOP elhangzik, és a visszajelzé fénye folyamatossa
valik.

P> Ha nem nyomja be a pedalt, az izemmaod
atvalt TARTOZEK 4llasba.
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PP A motor nem indul > Motor vészleallitasa

Motor vészleallitasa

Ha az ENGINE START/STOP gombbal nem tudja ledllitani a motort, végezze el az egyiket
az aldbbi muveletek kdzdl:

e Tartsa lenyomva az ENGINE START/STOP gombot kb. két masodpercen at.

® Nyomja meg kétszer er6sen a ENGINE START/STOP gombot.

A kormdanyzar nem kapcsol be.

9 sebességes automata sebességvaltéval felszerelt tipusok

A sebességfokozat automatikusan [P] fokozatra valt, miutdn a gépkocsi teljesen megallt.
Ezt kdvetSen a teljesitmény izemmaodd VEHICLE OFF (GEPKOCSI KI) értékdre véltozik.

A teljesitmény lizemmaod TARTOZEK modban van, ha a motor leéllt.

Az lizemmod GEPKOCSI KI modba valtasdhoz kapcsolja a sebességvalto kart [P] allasba,
miutan a gépkocsi teljesen megallt. Ezt kdvetéen nyomja meg az ENGINE START/STOP
gombot kétszer, de kdzben ne nyomija a fékpedalt.

A gépkocsi teljesen megall. Ezutan nyomja meg haromszor az ENGINE START/STOP
gombot, de kdzben ne nyomija a tengelykapcsold pedalt.
P> A korményzar bekapcsol.

B3Motor vészledllitésa

Vezetés kdzben ne nyomja meg a gombot, kivéve, ha
elengedhetetlentl sztikségessé vélik a motor ledllitasa.
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Segédinditas

M A segédinditas lépései

Kapcsolja ki az elektromos eszkdzoket, tobbek kozott az audioegységet és minden
vilagitast. Allitsa le a motort, és nyissa fel a motorhaztetét.

=

===

Segédakkumufétor —

Benzines kivitelek 1.

2.

Csatlakoztassa az elsé inditokabelt a gépkocsi
akkumulatoranak @ érintkezéjéhez.
Csatlakoztassa az elsé inditékabel masik végét
a segélyaut6 akkumulatoranak @
érintkezdjéhez.

P> Kizérolag 12 voltos segédakkumulatort
hasznaljon.

P> Ha gépkocsihoz valé akkumulatortoltével
tolti a 12 V-os akkumulatort, 15 V-ndl
alacsonyabb toltéfesziltséget allitson be. A
bedllitds modjat olvassa el az akkutoltd
hasznalati utasitasaban.

. Csatlakoztassa a masodik inditokabelt a

segélyautd akkumulatoranak ©
érintkezdjéhez.

FOLYTATODIK

B3 Segédinditas

Az akkumulator felrobbanhat, és sulyos sériilést
okozhat a kdzelben tartézkoddknak, ha nem
tartja be az el6irt utasitasokat.

Tartson tavol az akkumulatortdl minden nyilt
langot, szikrat okozd anyagot.

Ha az akkumuldtor nagy hidegben van, akkor a folyadék
megfagyhat. Fagyos akkumuldtorfolyadék esetén tilos a
gépkocsi segédakkumuldtorrdl valod inditasa, mert a
gépkocsi sajat akkumulatora szétrepedhet vagy
felrobbanhat.

Rogzitse biztonsdgosan az inditokdbeleket Ugy, hogy ne
jojjenek le, amikor a motor rézkodik. Ugyeljen arra, hogy
ne tekeredjenek meg az inditékabelek, és ne
érintkezzenek a kdbelvégek egymassal az inditokdbelek
csatlakoztatdsa vagy levélasztasa kdzben.

Hideg id&jarasi kortlmények kozott az akkumulator
teljesitménye nagymértékben gyengulhet, és
eléfordulhat, hogy a motort nem lehet beinditani.
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> p>Segédinditas P>

Benzines kivitelek

4. Csatlakoztassa a masodik inditékdbel masik
végét a motor tartdcsavarjghoz az dbra szerint.
Ne csatlakoztassa sehova mashova ezt az
inditokabelt.

5. Miutan csatlakoztatta gépkocsijat a masik
gépkocsihoz, inditsa be a segélyautd motorjat,
és lassan novelje a motorfordulatszamot.

6. Probaélja beinditani a gépkocsi motorjat. Ha az
inditdmotor lassan forditja 4t a motort,
ellendrizze, hogy az inditokdbelek csatlakozasi
felllete tokéletes-e - fém a fémmel.
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PP Segédinditas P>

B Teend6k a motor beindulasa utan

Miutén a gépkocsi motorja beindult, tavolitsa el az inditdkdbeleket a kovetkezd
sorrendben.

1. Kosse le az inditdkabelt a gépkocsi akkumuldtoranak testérintkezéjérdl.

2. Kasse le az inditdkabel masik végét a seqité gépkocsi akkumulatordnak ©
érintkezéjérdl.

3. Kasse le az inditdkabelt a gépkocsi akkumulatordnak @ érintkezéjérdl.

4. Kosse le az inditokabelt a segité gépkocsi akkumulatoranak @ érintkezéjérdl.

Vigye be a gépkocsit a legkdzelebbi szereldmUhelybe vagy a markaszervizbe.
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A sebességvalté kart nem lehet mozgatni

5-sebességes automata sebességvaltoval felszerelt tipusok
Ha a sebességvaltd kart nem tudja [P] helyzetbd! kimozditani, tegye a kdvetkezdket.

M Valtézar oldasa

1. Hlzza be a rogzitéféket.

Kulcs nélkiili ajtonyitd rendszerrel nem rendelkez6 tipusok
2. Vegye ki a kulcsot a gyujtaskapcsolobdl.

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusok

2. Vegye ki a beépitett kulcsot a kulcs nélkali
tavirdnyftobol.

3. Tekerjen egy ruhdt egy kisebb, lapos végu
csavarhuzé végére. Helyezze a valtdzar
kioldoényildsaba az dbran lathatd médon, és
tavolitsa el a burkolatat.

4. Dugja be a kulcsot a valtozar kioldonyilaséba.

5. Mikdzben lenyomja a kulcsot, nyomja be a
véltokar kioldbgombjat, és helyezze a
sebességvaltd kart [N] allasba.

P> Avaltézart ezzel feloldotta. Amint lehet,
ellendriztesse a sebességvalto kart egy
markaszervizben.

Nyilas
\ Burkolat

; R
1; ﬂKioIdégomb \ [

Valtézar kioldonyilasa
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Parkoldézar vészkioldasa

Ha a motor lemertlt akkumulator, sebességvalto-hiba vagy motorhiba miatt nem
indithato, a sebességvaltd [P] fokozatban, inditasgatld helyzetben marad.

Lemerdlt akkumulator esetén az akkumulator feltdltése és a motor ismételt inditdsa
moddositja a sebességfokozatot.

Amennyiben a sebességfokozat az akkumulator feltdltését kdvetéen sem mddosithatd,
forduljon a mérkakereskeddhoz.

Ha a gépkocsit vészhelyzetben azonnal el kell mozditania, az aldbbi eljardst kdvetve
oldhatja ki a sebességvaltd parkoldzarjat.

1. A gépkocsi szildrd, vizszintes és nem csUszds talajon legyen, és teljesen hizza be a

rogzitdféket.
2. Forditsa a gyUjtaskapcsoldt TARTOZEK [ 1] &lldsba, és a kormanykerék mozgatasaval

ellendrizze, hogy nincs-e bekapcsolva a kormanyzar.
3. Nyissa fel a motorhaztet6t.
A motorhazteté kinyitasa 544. o.

e QY ~ 4. Helyezzen egy csavarhuzét a parkolézar
A kioldécsavarjanak tengelyén lévé furatba.

Forditsa a csavarhUzét az dramutatd jarasaval
ellentétes iranyba a parkolézar
kiolddcsavarjanak meglazitadsahoz.
P> A kioldocsavar ezzel kilazult.

Y
Parkolozar kioldécsavarja
S

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK

B3Parkolozar vészkioldasa

AFIGYELMEZTETES

Soha ne hagyja, hogy a csavarh(zé hozzaérjen az
akkumulator érintkez6ihez, amikor meglazitja a
parkoloézar kioldécsavarjat.

Az akkumulator felrobbanhat, ha a csavarhuzé
hozzaér az akkumulator érintkezdihez, és sulyos
kart okozhat a kozelben lévé személyekben,
vagy kiolthatja az életiiket.

A meglazitas el6tt mindig gondoskodjon arrdl,
hogy az akkumulator érintkezdi le legyenek
fedve.

Ha a gyUjtaskapcsoldt KORMANYZAR [0]7 allasba
fordftja, a sebességfokozat automatikusan [P] fokozatra
véltozik.

A motor leallitasa 412. 0.

Bekapcsolt kormanyzér esetén semmilyen
szervizmuUveletet ne végezzen, mivel az hatassal lehet a
kormdany megfelelé mUkodésére.

Kérje hivatdsos autdomentd segitségét, és szallittassa a
gépkocsit egy mérkaszervizbe.

I esepjoBaw sews|qoid uepeiep

625

3VT1G630 inset Sig 313 Front 18_02_2015 |



I esepjobaw yews|qoid uejresep

626

P> P> Parkol6zar vészkioldasa >

k: Parkolozar

! kioldécsavarja i

5. Helyezzen egy csavarhuzot a parkoldzar

kioldocsavarjanak csavarfejébe.
Forditsa a csavart addig, amig el nem éri az
atkozét.
P Avaltézart ezzel feloldotta.
A sebességfokozat [P] 4llasbél [N] allasba
valtott.

. Parkolja le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.
. Ezt kdvetben forditsa a parkoldzéar

kioldécsavarjat az ramutaté jarasaval
megegyezd irdnyba az eredeti helyzet
felvételéhez. Végil forditsa az dramutatd
jarasaval megegyezé irdnyba a csavar
tengelyének furatdba helyezett csavarhizét, és
huizza meg szorosan a csavart, hogy ne
lazulhasson ki.
> Meghuzési nyomaték: 7 - 11 N-m (0.7 = 1.1
kgf-m)

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

B3Parkolozar vészkioldasa

Ha a parkoldzar kioldécsavarja nem kerdl vissza az eredeti

helyére, és a gyUjtaskapcsol6™ be van kapcsolva, a

sebességvalto-visszajelzd villogni kezd, a

gyujtaskapcsold pedig nem fordithato Kl élldsba.
Visszajelzék 84. 0.

Miutén elvégezte a kovetkezokben leirt Iépéseket,
forduljon a markaszervizhez, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.
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Tulmelegedés

Teendodk tulmelegedés esetén

A tulmelegedés jelei a kdvetkezdk: BTeenddk tulmelegedés esetén

e A hémérsékletméré mutatdja eléri a piros (Hot (Forrd)) jelet, és a motor hirtelen veszit
az erejébdl.
e GOz vagy permet aramlik ki a motortérbdl.

A tulmelegedett motorbdl feltoré géz sulyos
égési sériilést okozhat.

M Az els6, amit tennie kell

1. Azonnal parkolja le a gépkocsit egy biztonsdgos helyen. Ne nyissa ki a motorhaztetdt, ha g6zolgést észlel.

2. Kapcsoljon ki minden kiegészité berendezést, és kapcsolja be a vészvillogot.

P> Ha nincs g6z vagy permet:

Hagyija jarni a motort, és nyissa fel a motorhaztet6t. sl \ ) e x
> Ha van géz vagy permet: Ne vezesse tovabb a gépkocsit, ha a hémérsékletmérd

i o . . . . . P mutatdja a piros (Hot (Forrd)) jeldlésnél van, mert
Allitsa le a motort, és varjon, amig lecsendesedik. Ezutdn nyissa fel a motorhaztet6t. jutatojaapi (Hot ( 2 v
kdrosodhat a motor.

FOLYTATODIK
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PP Tulmelegedés P> TeendSk tilmelegedés esetén

M Tovabbi teendék B3Teenddk tilmelegedés esetén
p 1. Ellendrizze, hogy mukodik-e a hitéventilator
és dllitsa le a motort, amint a hdmérsékletmérd

mutatoja yiiszatér ’normél he'X,Zefél.Oe Amig meleg a motor, tilos a h(itésapkat

> Ha a hitéventilator nem mukddik, azonnal eltavolitani, mert a kiaramlé forré géz és
allitsa le a motort. folyadék égési sériilést okozhat.

2. Miutdn a motor lehdlt, ellenérizze a

hitéfolyadékszintet, és ellendrizze a teljes A feltoltéssel a motor és a h(ité lehdlését meg

hdtérendszert, hogy nem szivérog-e valahol a kell varni.

rendszer.

P> Ha a péttartalyban a hitéfolyadek szintje Ha a hitéfolyadék szivarog, azonnal forduljon a
glﬁcsony, toltson be hutdfolyadékot a MAX markaszervizhez, mert javitasra van sziikség.
jelig.

P> Ha nincs hitéfolyadék a péttartalyban, Csapvizet csak vészhelyzetben/ideiglenesen hasznaljon.
ellendrizze, hogy a hiité lehdlt-e. Helyezzen Vigye a gépkocsit a legkozelebbi markaszervizbe, hogy a
a htésapkara egy vastag rongyot, majd vizet cseréljék ki megfelelé fagyalld hitéfolyadékkal.

csavarja le a sapkéat. Ha szUkséges, toltson be
hitéfolyadékot a betdltényildson, majd
csavarja vissza a sapkat.

Pottartaly

M Az utolsé dolog, amit tennie kell

Amint a motor megfeleléen lehlt, inditsa Ujra, és ellendrizze a hdmérsékletmérdt.
Ha a hémérsékletmérd mutatdja visszatért az eredeti helyzetébe, folytassa Utjat a
gépkocsival. Ha nem tért vissza, forduljon a markaszervizhez.
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Vilagité/villogé visszajelzé

Ha az alacsony olajnyomasra emlékeztet6 visszajelzo vilagitani kezd

) g

M Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

Vilagitani kezd, ha a motorban tul alacsony az olajnyomads.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

1. Azonnal dlljon meg a gépkocsival vizszintes talajon, egy biztonsagos
helyen.

2. Ha szUkséges, kapcsolja be a vészvillogot.

M Teend6k, miutan biztonsagosan parkolta gépkocsit

1. Allitsa le a motort, és varjon legaldbb harom percet.

2. Nyissa fel a motorhéztetét, és ellendérizze a motorolajszintet.
P> Szikség esetén toltson hozza olajat.

Az olajszint ellenérzése 548. o.

3. Inditsa be a motort, és ellendrizze az alacsony olajnyomads visszajelzjét.

P> A visszajelzé kialszik: Folytathatja utjat.
P> Ha a visszajelzé nem kapcsol ki 10 méasodpercen beltl: Allitsa le a
motort, és azonnal forduljon a mérkaszervizhez.

Ha a toltérendszer-visszajelzé vilagitani kezd

B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

Akkor vilagit, ha az akkumuldtor toltése megszdnik.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Kapcsolja ki a légkondicionald rendszert, a hatsé paratlanitot és a tobbi
elektromos rendszert, majd azonnal forduljon markaszervizhez.

B3Ha az alacsony olajnyomésra emlékeztetd visszajelz6 vildgitani kezd

Megjegyzés
Az alacsony olajnyoméasnal jaré motorban nagyon révid
id6 alatt is méar sulyos karosodasok léphetnek fel.

B3Ha a toltérendszer-visszajelzd vildgitani kezd

Ha meg kell ideiglenesen alinia, ne dllitsa le a motort.
llyenkor a motor Ujrainditdsa tul gyorsan lemeritheti az
akkumulatort.
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P> Vilagitd/villogo visszajelzé P> Ha a meghibasodas-visszajelzé vilagitani vagy villogni kezd

Ha a meghibasodas-visszajelz6 vilagitani vagy villogni kezd

L)

M A visszajelz6 lampa vilagitasanak vagy villogasanak lehetséges okai

e Akkor kezd vildgitani, ha probléma keletkezett a motor a kdrosanyag-
kibocsatast szabalyozd rendszerében.

e Akkor villog, ha a rendszer gyUjtasi hibat észlel a motorban.

e Akkor kezd vildgitani, ha levegé kerllt az Gzemanyagrendszerbe.

B Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Haladjon alacsony sebességgel, és azonnal forduljon egy mérkaszervizhez.
M Teendék, ha a visszajelzé villogni kezd

Parkolja le a gépkocsit egy biztonsédgos helyen, ahol nincsenek gyulékony
anyagok a kdzelben, és llitsa le a motort, majd varjon legaldbb tiz percet a
motor lehléséig.

Ha a fékrendszer visszajelz6 (piros) vilagitani kezd

B3Ha a meghibasodés-visszajelz§ vilagitani vagy villogni kezd

Ha a meghibédsodas visszajelzé 1dmpdja vilagitani vagy
villogni kezd és a gépkocsit tovabb vezeti, a kdrosanyag-
kibocsétast szabélyozo rendszer vagy a motor
meghibasodhat.

Ha a meghibasodas-visszajelzé a motor Ujrainditasa utan
Ujra villogni kezd, vezessen a legkdzelebbi
markakeresked6hdz maximum 50 km/h sebességgel.
Vizsgéltassa &t a gépkocsit markaszervizben.

BXHa a fékrendszer visszajelz (piros) vilagitani kezd

(©)

M Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

e Alacsony fékfolyadékszint.

e A fékrendszer meghibédsodott.

H Mit kell tenni, ha a visszajelz6 vezetés k6zben vilagitani kezd

Nyomija be kissé a fékpedalt, és ellendrizze a fékpedal ellendlldsat.

e Harendben van, ellendrizze a fékfolyadékszintet a legkdzelebbi ledlldskor.

e Ha a fékfolyadékszint tul alacsony, azonnali beavatkozasra van szikség. Ha
szlkséges, valtson alacsony fokozatba, hogy lelassuljon a gépkocsi a
motorfék segitségével.

Azonnal javittassa meg a gépkocsit.

Veszélyes a gépkocsit vezetni, ha a fékfolyadékszint
alacsony. Ha nem érez ellenallast a fékpedalon, azonnal
alljon le egy biztonsdgos helyen. Valtson vissza egy vagy
tébb fokozatot, ha sziikséges.

Ha a fékrendszer visszajelzé és az ABS visszajelz6
egyszerre kezdenek vildgitani, a fékeréelosztd rendszer
nem mkodik. Ez a gépkocsi instabilitdsdhoz vezethet
hirtelen fékezéskor.

Azonnal keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.
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P> Vilagitd/villogo visszajelz6 P>Ha az elektromos szervokormany (EPS) visszajelzéje bekapcsol

Ha az elektromos szervokormany (EPS) visszajelzéje
bekapcsol

@' B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat
H e Akkor kapcsol be, ha probléma van az EPS rendszernél.

e Haismételten ralép a gdzpedalra alapjaraton, hogy ndvelje a motor
fordulatszamat, a visszajelzd vildgitani kezd, és a kormdanyzés nehezebbé
valik.

B Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Allftsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen, és inditsa Ujra a motort.

Ha a visszajelzé vildgitani kezd és nem alszik el, azonnal vizsgéltassa &t a

gépkocsit markaszervizben.
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PP Vilagitd/villogo visszajelzd P> Ha az alacsony abroncsnyomasra/defektre figyelmeztets rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

Ha az alacsony abroncsnyomasra/defektre figyelmeztet6
rendszer visszajelzdje vilagit vagy villog

M

B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat/villoghat
Egy abroncsnyomas jelentdsen lecsokkent, vagy az abroncsnyomast figyeld
rendszert nem kalibraltak. Ha probléma keletkezik a beszerelt
abroncsnyomés-figyel® rendszerrel, a visszajelz korulbelll egy percig villog,
majd égve marad.
B Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
Vezessen korultekintéen, tovabba kerllje az éles kanyarodast és az erés
fékezést.
Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Ellenérizze a
gumiabroncsnyomadst, és allitsa be az eldirt szintre. Az el&irt
gumiabroncsnyomds a vezetdoldali ajtokereten 1évé cimkén lathatd.
P> Kalibrélja az abroncsnyomas-figyel® rendszert az abroncsnyomas
bedllitadsa utan.
Defektre figyelmeztetd rendszer kalibralasa 482. o.
M Teenddk, amikor a visszajelzé villog, majd bekapcsolva marad
Vizsgaltassa meg a gumiabroncsot a lehetd leghamarabb egy
mdrkaszervizben.
A visszajelzé kikapcsol néhdny kilométer megtétele utan.
P> Kalibrélja az abroncsnyomas-figyeld rendszert normal méretti abroncs
felszerelése utén.
Defektre figyelmeztetd rendszer kalibralasa 482. o.

B3Ha az alacsony abroncsnyomésra/defektre figyelmezteté
rendszer visszajelzje vilagit vagy villog

Nagyon alacsony nyomason kdzlekedve a gumiabroncs
tulhevilhet. A tdlhevilt gumiabroncs meghibdsodhat.
Mindig gondoskodjon réla, hogy megfelelé legyen a
gumiabroncsokban a légnyomas.
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PP Vilagito/villogo visszajelzé B> Ha az alacsony olajszintre figyelmezteté visszajelzé vilagitani kezd

Ha az alacsony olajszintre figyelmeztetd visszajelzo vilagitani kezd

M Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

Vildgitani kezd, ha alacsony a motorolajszint.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

1. Azonnal dlljon meg a gépkocsival vizszintes talajon, egy biztonsagos
helyen.

2. Ha szUkséges, kapcsolja be a vészvillogot.

M Teend6k, miutan biztonsagosan parkolta gépkocsit

1. Allitsa le a motort, és varjon legaldbb harom percet.

2. Nyissa fel a motorhéztetét, és ellendérizze a motorolajszintet.
P> Szikség esetén toltson hozza olajat.

Az olajszint ellenérzése 548. o.

Ha megjelenik a PGM-FI szimbdélum

M Okok, amiért a szimb6lum jaré motornal megjelenhet

e Probléma keletkezett a motorvezérlé rendszerben.

H Teenddk, ha a szimb6lum ismételten megjelenik

Kerllje a teljes gdzzal torténd gyorsitast és a nagy sebességeket. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

B3Ha az alacsony olajszintre figyelmeztet6 visszajelz6 vildgitani kezd

Megjegyzés
Ha a motort alacsony olajszinttel jaratja, majdnem
azonnali sulyos motorkdrosodast okozhat.

Ha a motor felmelegedett, akkor ez a rendszer
mukodésbe lép. Ha a kilsé hémérséklet rendkivil
alacsony, akkor hosszabb ideig kell vezetnie ahhoz, hogy
a rendszer érzékelni kezdje a motorolaj szintjét.

Ha a visszajelz6 ismét vildgitani kezd, allitsa le a motort, és
a javitdshoz haladéktalanul keressen fel egy
markaszervizt.

B3Ha megjelenik a PGM-FI szimbdlum

Megjegyzés
Ha a szimbolum lathatd, és tovabb vezet, a kdrosanyag-
kibocsétast szabdlyozé rendszer és a motor kdrosodhat.

Az ilyen jellegli meghibdsodasra nem érvényes a jotallas.
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P> Vilagitd/villogo visszajelzé B> Amennyiben a sebességvalté visszajelzéje villog, és egy figyelmeztetd lizenet jelenik meg

9 sebességes automata sebességvaltoval felszerelt tipusok

Amennyiben a sebességvalté visszajelzdje villog, és egy

B3 Amennyiben a sebességvaltd visszajelzdje villog, és egy figyelmeztetd

figyelmeztetc’i lUzenet jEIEHik meg iizenet jelenik meg
M A visszajelz villogasanak okai Elképzelhetd, hogy nem tudja elinditani a motort.
’ Probléma keletkezett a sebességvaltoban. Gy6z6dj5n meg rola, hogy a bekapcsolta-e a
O M Teenddk, ha a visszajelzé villogni kezd régzitéféket, amikor leparkolt a gépkocsival.
e Azonnal vizsgéltassa at a gépkocsit egy markakereskedésben.
¢ Kapcsoljon [N] fokozatba a motor beinditésa utan. Ha a gépkocsit vontatni kell, forduljon autémentd
P> Ellendrizze, hogy az [N] jelzés megjelenik-e a mszerfalon. céghez.
P> A motor nem kapcsolhaté be, kivéve ha a régzitéfék be van hizva. Vontatas sziikséghelyzetben 643. o.

A motor beinditasa 398. o.
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Biztositékok

Biztositékok elhelyezkedése

Ha valamelyik elektromos berendezés nem mikaddik, kapcsolja a gyujtaskapcsolot
KORMANYZAR [0]*" helyzetbe, és ellendrizze a biztositékokat.

M A tipusu motortéri biztositékdoboz

Az akkumulator kozelében taldlhaté. A doboz kinyitdséhoz nyomja be a flleket.
A biztositékok elhelyezkedése az alabbi dbran lathato.
A tadblazat és az dbra szamainak segitségével keresse meg az érintett biztositékot.

¥ Biztositékdoboz
2/

N
SN }‘. N

(P

Fal D

H
-
S

il
0,

]
SRR

J

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

B Védett aramkor és a biztositék értéke Védett aramkor Aram
Védett aramkor Aram A/CPTC 17273 (40 A)
EPS 70 A 3 A/CPTC 2723 (40 A)
Bal e-dvfeszité ™™ (30 A) A/C PTC 3%273 (40 A)
|zzit4s™ ™3 (70 A) A/CPTC 47273 (40 A)
ABS/VSA motor 40 A 4 — -
1 ABS/VSA FSR™! (20 A) 5 — —
DC/DC172 73 (30 A) 6 UBECU (R/B)" (75A)
E-DPS™! 30 A Bels6 vilagitas™ (7,5A)
5 Fobiztosftek R, = Tolato™™ ok
% 150 A*273 8  Mellékventilator-relévez.”! (75 A
; - GYthaS fObIZt"' - 0 A *1:Benzinmotoros tipusok
& Biztositekdoboz fébizt. 60 A *2: Automatikus alapjarat-leéllitassal felszerelt
g Biztositékdoboz 2. fébizt. 60 A dizeles tipusok
= Téavolsagi fényszord, 6™ 30A *3:Automatikus alapjarat-ledllitas nélkdli
E Fényszoro, f62*3 30A dizeles tipusok
2 ST magneskapcsold™ (30 A)
& Hatso paratlanito™ (30 A)
- 5 Jobb e-6vfeszitd ™ *1 (30 A)
DC/DC 27273 (30 A)
Fatémotor 40 A
Elsé ablaktorls, 6™ 30A
Hatso paratlanitd™ 30A
) . 20 A™
Mellékventildtor motor 30 A% "3
Féventilator-motor 20 A7
30 A273

636 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

Védett aramkor

9 IGPS™2 "3
Fatott kalsé visszapillantd
takor™
10 BelsG vilagitas™
Tolato 272
- ST MG DIODA/STRLD*!
STRLD*2 "3
12 Elsé kodfényszorok ™
13 Audioerdsité™ ™3
Bal e-6vfeszitd (Min)*2
14 Kart
15 Vészvillogd
16 Megallas
17 Gyujtéstekercs™
Laf2"3
18 IGP 2

19 ABS/VSR FSR (Min)*2 *3
Utasoldali elektromos Ulés

(Témlaallitas)™!
20 ATTCU"
Jobb e-6vfeszité (Min) ™ 2
21 Fényszorémosd™

Drive By Wire technolégia™

22 Tartalék FI ECU™2 "3

23 IGP

Aram Védett dramkor Aram
75A) 94 Bal oldali tompitott TOA™
on fényszérd 15 A"

’ 25 Jobb tompitott fényszérd 10A™
75A 15 A™
75A 26 Helyzetjelzd lampék f& 20 A
75A 27 MG tengelykapcsold 75A
75A )8 Belsé vilagitas™ (7,5A)
20A Tolatélampa, belsd, f§™2 ™3 (20 A)
(20 A) Tolato™ (10A)
(30 A) Hatso légkondiciondléd™ ™3 (20 A)
18 2 :1 :Benzinmgtoros tl’plusok o
2:Automatikus alapjarat-ledllitéssal felszerelt
(10A)" dizeles tipusok
(15 A7 *3: Automatikus alapjarat-leéllitas nélkuli

(15 A) dizeles tipusok

(10 A) *4:Halogén ﬂ.afny§zérc’>v_al"szﬂerglt tl’pEJS'Ok
15A *5:Nagy feszgltsegen kisUlé fényszoréval
G0 felszerelt tipusok

(20 A)

(20 A)

(30A)

(30 A)

(15 A)

(7.5 A)

(15 A

(20 A>3

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

W Védett aramkor és a biztositék értéke
M B tipusu motortéri Védett aramkor Aram
biztositékdoboz | Elektronikus 75 A

fokozatkapcsolas

Az akkumuldtor kézelében talalhaté. A doboz
kinyitdsdhoz nyomja be a fuleket.

A biztositékok elhelyezkedése az aldbbi dbran
lathatd.

A tablazat és az dbra szamainak segitségével
keresse meg az érintett biztositékot.
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

M Vezetdoldali belsé biztositékdoboz

A mUszerfal alatt talalhato.
A biztositékok elhelyezkedése az alabbi dbran lathato.
A tadblazat és az dbra szamainak segitségével keresse meg az érintett biztositékot.

-| ] .I 1 . -\ ;

‘- > i &

J—‘ — ﬁ Biztositékdoboz
. : . —— |')=\"

Balkorményos tipus Jobbkormanyos tipus

- B

(2) (=] () ()

el oo oo
(I e e el | DI
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

I esepjobaw yews|qoid uejresep

W Védett aramkor és a biztositék értéke Védett dramkor Aram Védett dramkor Aram
Védett daramkor Aram 22 A/C 75A 43 Jobb hatso elektromos 20A
1 _ _ 23 Ablaktorlé/ablakmosé relé 10A ablakemel6
2 ACG 10 A ABS/VSA *1 Jobb elsé elektromos
24 42 75A 44 ablakemeld 20A
3 SRS 10A 2.rele Bal hitss elek
4 Uzemanyag-szivatty( 15A 25 Tartalék FI ECU I/S APD™2 (75A) 45 @ :Igslgkir?wetlrgmos 20 A
Mérd ™! Audiorendszer™! (10 A) o .
5 10A . (o . Inditdmotor 20A
Relé *2 26 Biztonsagi zar funkcio (20 A) 46 Els& ablaktérls 30A
6 Elektromos ablakemeld 75A 27 Kiegészitd tapaljzat (elsé konzol) 20 A oy : s
! i . 47  Inditémotor kikapcsolo relé 75A
7 VB SOL * (7,5 A) 28 Mosdberendezés (15A) -
o o 48 VSA UB ECU tartalék 75A
8 Utasoldali ajtézar motor (nyitds) 15 A 29 SRS2 75A ST .
4156 Soldali ajtéza Vezetdoldali ajtézar kapcsold 49 el e el 7oA
9 IS0 VEZElor o ajtozar 10A 30 I P 10A 50 Inditémotor kikapcsold ™ 75A
motor (nyitas) (zaras) : T oA
10 Nappali vilagitas T0A 31 Smart * (10A) > 10da »
1 Napellenzé * (20 A) 32 Utasoldali ajtozar motor (zards) 15 A *1: Automatikus alapjarat-leallitas nélkili
. Kiegészits tapaljzat 20 A 33 Vezetdoldal gjt/ézér kapcsolo 15 A . tipusok ) B _
(konzolrekesz) (zaras) 2: Automatikus alapjarat-ledllitassal felszerelt
13 Mosdberendezés * (15 A) 34 Helyzetjelz6 lampa 10A tipusok
14 Ulésfiités * 20 A) 35 Vilagitas 75A
15 Vezetdoldali ajtézar motor 10A 36 Hatso ablaktorld fébizt. * (10 A)
(nyitds) 37 Kanyarfény * (15 A)
16 Elektromos vezetdulés eltoldsa ™ (20 A) 38  Bal oldali tavolsagi fényszord 10 A
17 Elektromos vezetdulés 20 A) 39 Jobb oldali tavolsagi fényszéré 10 A
tamlaallitasa 40 Hatso kodfényszord 75A
18 Elektromos csomagtérajtézér ™ (20 A) 41 Ajtozar 20A
19 ACC 75 A 1 Vezetoldali elektromos 20A
20 ACC kulcsreteszelés 75A ablakemel®
21 Nappali menetfény 75A

640 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

I esepjoBaw sews|qoid uepeiep

B Utasoldali belsé biztositékdoboz* M Védett dramkor és a biztositék értéke
A mUszerfal hatsé oldaldn helyezkedik el. Védett aramkor Aram
A biztositékok elhelyezkedése az aldbbi dbran A kesztyiitarté kiakasztasa 589. 0. . < ef ara : 9 . a
|4thato. — —— 1 Kilométer-szamlald 75A
Atabléazat és az 4bra szamainak segitségével “‘% 2 VSA/ABS 75A
keresse meg az érintett biztositékot. 3 MICU 75A
\7 4 Audioerésitd 20 A
Az alsé oldalpanel kozelében talalhatd. 5 ACC Radio 75A
| 6 Tolatolampa 2. fébizt. 20 A
Biztositékdoboz
Biztositékdoboz )
— 2]
D (3]
—=) a4
3) 5
a) e
- D—
e
N
* Nem all rendelkezésre minden modellen 641
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok ellendrzése és cseréje

Biztositékok ellen6rzése és cseréje

Kombinalt
biztositék

Kiégett biztositék

1. Allitsa a gyujtaskapcsolot KORMANYZAR [0]
helyzetbe. Kapcsolja ki a fényszorot és az
Osszes tartozékot.

2. Vegye le a biztositékdoboz fedelét.

3. Ellendrizze a nagyméretU biztositékot a
motortérben.
P> Ha a biztositék kiégett, csillagcsavarhtizoval
tavolitsa el a csavart, és a cserélje a
biztositékot egy Ujra.

4. Ellendrizze a motortérben és a gépkocsiban

lévé kisméretd biztosftékokat.
P> Ha van kiégett biztositék, tavolitsa el, és
cserélje Ujra.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

B3Biztositékok ellendrzése és cseréje

Az eléirtndl nagyobb erésségu, azaz nagyobb
amperszamu biztositék hasznélata miatt a gépkocsi
elektromos rendszere kdrosodhat.

Azonos teljesitményd, Uj biztositékra cserélje.

A tablazat segitségével keresse meg a kérdéses

biztositékot, és ellendrizze a teljesitményét.
Biztositékok elhelyezkedése 635. o.

3VT1G630 inset Sig 321 Back 18_02_2015



Vontatas szukséghelyzetben

Ha a gépkocsit vontatni kell, forduljon autdmenté céghez.

M Platés utanfutoés szallitas

A platoés utdnfutd gépkezeldje a gépkocsit a tehergépkocsi platdjan szallitja.
A mentésnek ez a legjobb maédja.

2WD tipusok

H Vontatas kerékemel6 berendezéssel

A vontatd gépkocsi két karral emeli fel az elsé kerekeket a talajrol. A vontatott gépkocsi
mésik kerékparja a talajon marad. Az ilyen tipust vontatas elfogadhaté az On
gépkocsija szamara.

FOLYTATODIK

B3 Vontatds sziikséghelyzetben

Ne probaélja a gépkocsit a l6kharitoknal felemelni vagy
vontatni, mert a [okharitdk kdrosodnak. A 16kharitok nem
birjdk el a gépkocsi sulyat.

A gépkocsi nem megfeleld vontatéasa - példaul
lakéautéval vagy egyéb hasonld gépkocsival - a
sebességvaltd meghibdsodasahoz vezethet.

Ne vontassak a gépkocsit pusztan kotél vagy lanc
segitségével.

Ez nagyon veszélyes, mivel a kotelek és lancok oldalra
elcstszhatnak vagy elszakadhatnak.
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PP Vontatas sziikséghelyzetben p>

AWD rendszerrel nem rendelkez6 tipusok B3Ha a gépkocsit talajt érd els6 kerekekkel kell vontatni:

9 sebességes automata sebességvaltéval nem rendelkezé tipusok

M Ha a gépkocsit talajt ér6 elsé kerekekkel kell vontatni:

1. Ellendrizze a sebességvalto-folyadék szintjét.
Sebességvalté-folyadék 556. o.

2. Akassza be a vontatdeszkdzt a vondszembe.

3. Inditsa be a gépkocsit.

P> Ha a motor nehezen indul be, 4llitsa a

gyUjtaskapcsolét TARTOZEK [ 1] vagy BE [11]*
helyzetbe.

Automata sebességvaltos tipusok
4, Valtson [D] fokozatba, tartsa itt 5 masodpercig, majd véltson [N] fokozatba.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok
4. Valtson [N] fokozatba.

5. Engedje ki a rogzitéféket.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

3VT1G630 inset Sig 322 Back 18_02_2015

A jarmUvek vontatasat néhdny orszagban a torvény tiltja.
A jarmU vontatdsa el6tt ellendrizze és tartsa be az adott
orszag torvényi szabélyozasait.

Ha nem taldl megfelelé megoldast, ne vontassa a
gépkocsit Ugy, hogy az elsd kerekei a talajt érik.

Ha nem tudja beinditani a motort, az aldbbiakat

tapasztalhatja a vontatds soran.

® A fékezés bizonytalanna valhat, mert nincs rasegités.

® A korményzas nehézzé vélhat, mert a rasegités szintén
itt sem mukodik.

® A gyujtaskapcsolét KORMANYZAR [0]"" helyzetbe
forditva a kormanykerék régzul.

Hosszu lejtén haladva a fékek felhevilnek. Ettél a
fékhatds csokkenhet. Ha a gépkocsit emelkedén kell
vontatni, hivjon autdbmentét.

Ha az els6 kerekek a talajt érik, maximum 80 km-re
vontassa a gépkocsit, és maximum 55 km/h sebességgel.



Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

M Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

Ha nem tudja kinyitni csomagtérajtét, kdvesse a kdvetkezd eljarast.
1. Tavolitsa el egy lapos csavarhtzéval a
csomagtérajtd hatuljan talalhaté fedelet.
P> Alapos végu csavarhtizot tekerje ruhdba a
karcok megel&zésére.

k s Burkolat

2. A csomagtérajté kinyitdsdhoz tartsa lenyomva
a csomagtérajtot, és kdzben tolja el a kart
jobbra.

Elektromos csomagtérajté nélkili tipusok
2. Akinyitdsdhoz a lapos csavarhuzéval a kart
lenyomva tolja kifelé a csomagtérajtot.

B3Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét

Miutan elvégezte a kdvetkezékben leirt [épéseket,
forduljon a markaszervizhez és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Ha beldlrél nyitja ki a csomagtérajtot, gyézédjon meg
arrél, hogy van elég hely a kinyitdsdhoz, az ajté nem
Utkozik neki senkinek és semminek.
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Tankolas

Dizel kivitelek

Tankolas hordozhaté lizemanyagtartalybdl ) .
B Tankolds hordozhatd iizemanyagtartalybgl

Ha kifogyott az Gzemanyag és hordozhato¢ Gzemanyagtartalybdl kell tankolnia, hasznalja a z
gépkocsihoz mellékelt tolcsért. A FIGYELMEZTETES

1. Allitsa le a motort. Az lizemanyag rendkiviil gyulékony és
2. Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a robbanasveszélyes.
” m muUszerfal alatt, a bal/jobb alsé sarokban. Ha helytelendl kezeli, megéghet vagy sulyosan
T T P> Az lizemanyag-betolté nyilds ajtaja kinyilik. megsérilhet.
e . 3. Vegye ki a tolcsért a csomagtérben taldlhaté e Allitsa le a motort, és tartsa tavol h6tél,
Tolcsér Tok , ) ey x o1x .
szerszamdobozbdl. szikraktol és nyilt langtol.
Szerszamok tipusai 598. 0. e Csak szabadtéren tankoljon.
4. Vegye ki a tolcsért a tokjabol. e Az esetleges kiomlott lzemanyagot azonnal
5. lllessze a tolcsért a toltdnyilasba lassan és torélje le.
teljesen.

Csakis a gépkocsihoz mellékelt hordozhatd
Uzemanyagtartaly vagy tolcsért hasznalja. Ha ezt nem
tartja be, az tzemanyagrendszer kdrosodhat.

Ne kisérelje meg felfesziteni vagy megnyomva kinyitni a
zért Uzemanyagtartélyt. Ez kdrosithatja az

6. Tankolja meg a gépkocsit a hordozhatd

I esepjobaw yews|qoid uejresep

Uzemanyagta rtalybol. izemanyagrendszert és a tomitését.
P> Ovatosan végezze a miveletet, hogy ne
fo|yjon mellé az Uzemanyag' Tankolés el6tt ellendrizze, hogy a hordozhatd
7. Vegye ki a tolcsért a toltényilasbol. lizemanyagtartaly gézolajat tartaimaz.

P> Torolje le az tzemanyagot a tolcsérrdl,
mieldtt elteszi.
8. Kézzel csukja be az izemanyag-betdltd nyilds
ajtajat.

646 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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Informacio

Afejezet a gépkocsi mUszaki adatait, az azonositészamok helyét, valamint az el6irdsok szerinti egyéb adatokat ismerteti.

£

Miszaki adatok
Azonositészamok
Gépkocsi-azonositd szam (alvazszam),
motorszam és sebességvaltd-szam.
Rédiohullamokat kibocsaté berendezések
EK-megfelelségi nyilatkozat
tartalmanak kivonata*

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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MUszaki adatok

Benzines kivitelek

M Gépkocsi miiszaki adatai

Tipus (R-V
1,460-1,515 kg™

Sajat tomeg mr 1,521-1,619kg™
Aut. sebv. 1,543-1,645 kg
Maximélisan T 1,960kg”
megengedett 2075 kg™
tomeg Aut. sebv. 2100 kg
. 1005kg"
Els6
0 1040kg?
Maximalisan MT T
 980kg
megengedett Hatsé .
tengelyterhelés 1055 kg
Els6 1065 kg

Aut. seb.
U-SEV-Hatss 1055 kg

*1: 2WD tipusok
*2: AWD tipusok

3VT1G630 inset Sig 324 Back 18_02_2015

M Motor miuiszaki adatai

M 1zz6k

Tipus

Furat x Ioket
Hengerdrtartalom
Stiritési viszony

Folyadékhtitésii 4 titemd SOHC i-VTEC soros,
4 hengeres benzinmotor

81x96,9mm

1997 cm?

10.6:1

NGK DILZKR7B11GS

Gytogyertyék DENSO _ DXU22HGR-DI1S
B Uzemanyag
Uzemanyag: 95-0s vagy magasabb kisérleti oktanszdmu
Tipus dlommentes prémium benzin
Az lizemanyagtartély
(irtartalma s8¢
B Akkumulator
Kapacitds/Tipus 48AH(5)/60AH(20)
B Moséfolyadék
Tartdly (rtartalma 45t
b 180"

*1: 18"-os kerékkel felszerelt tipus
*2: 17"-0s kerékkel felszerelt tipus

Fényszordk (tompitott fény)

Fényszorok (tavolsagi fény)

Els6 kodldmpa™

Elsé iranyjelzdk

Aktiv kanyarfények !

Nappali vilagitas

Helyzetjelzé ldmpa

Irényjelzok

(a kiils6 visszapillanton)

Fékldmpa/hétso ldmpa

Hatsé lampak

Hétsd irdnyjelz6 ldmpak

Tolatdldmpék

Hatso kodfényszore

Potféklampa

Hatsé rendszamtabla-vilagitas

Belsd vilagitas
Térképlampa
Ajtoban lévé
iranyitéfények ™
Labtérvilagitas™
Sminktiikor-vilagitas"
(somagtér-vildgitas
Kesztyiitarté-vildgitds™

35W (D49)"!

55W (H11)2

60 W (HB3)

35W (H8)

21 W (borostyansarga)
LED

LED

LED

LED

LED

LED

21 W (borostyansarga)
21w

7w

LED

5W

8w
8w

LED

LED
2w
8w
34W

*1: 18"-os kerékkel felszerelt tipus
*2: 17"-0s kerékkel felszerelt tipus
*3: Els6 kodldmpaval felszerelt gépkocsi



P> Miszaki adatok >

M Fék/tengelykapcsolo folyadék *

W Hatso differencialmii-folyadék *

B Honda TRK Iégkompresszor

Tipus DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Tipus Honda kettds szivattyd folyadék Il A" silyozast zajkibocsatas 80+5dB(A)
L, (Osszesen 1,488¢ A" stlyozdst h ljesitmé 91,5+ 5dB (A)
Mennyiség
B Automata sebességvalté folyadék * Csere 1.247¢
Tipus WA y . p WFek
(automatasebességvalts-folyadék) M Hiit6folyadék Tipus Szervorasegitéses
Mennyiség Csere 268 —_— Honda négyévszakos fagyallé/2-es tipust Elsé Bels6 hiités( tarcsafék
P hitofolyadek Hats6 Tércsafék
M Kézi kapcsolasu sebességvélté-folyadék* Keverési arany 50/50 desztillalt vizzel Parkolds Mechanikus

Tipus Honda kézi sebességvalto-folyadék (MTF)
L 19¢7
Mennyiség Csere 2207

6,03 £ (csere a kiegyenlitd tartalyban talalhato

0,62 ¢ maradékkal egyiitt)) -3

5,93 £ (csere a kiegyenlitd tartalyban talalhato
T 0,62 £ maradékkal egyiitt))"" ™

*1: 2WD tipusok
*2: AWD tipusok

M Motorolaj

Szervizre emlékeztetd rendszer
nélkuli eurdpai tipusok

Honda Green olaj

ACEA A3/B3, A5/BS5 vagy magasabb fokozat(i OW-20

Szervizre emlékeztetd rendszer
nélkuli eurdpai tipusok
Eredeti Honda motorolaj

ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5 vagy magasabb fokozatt
0W-20

Az eurdpai tipusok kivételével
Eredeti Honda motorolaj
API service SM vagy magasabb fokozatd OW-20, OW-
30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40
Csere 358

Javasolt

Mennyiség Cserea .

sziirével egyiitt 37

6,04 £ (csere a kiegyenlitd tartalyban talalhato
0,62 ¢ maradékkal egyiitt)) 23
5,94 £ (csere a kiegyenlitd tartalyban talalhato
0,62 £ maradékkal egyiitt)) 2™

*1: Jobbkorményos tipus

*2: Balkormanyos tipus

*3: Automata sebességvaltds tipusok

*4: Kézi kapesoldst sebességvalts tipusok

B Gumiabroncs
3 225/65R17 102H
) Méret 225/60R18 100H
Normél T — = n
Nyomés Ldsd a cimkét a vezetd oldali
Yy ajtokereten
Méret T155/90D17 101M
VéSZpéIkEI’ék‘1 Nyomds
kPa (bar) 2062
_ Normél 7]
Kerékméret 18x7)
Vészpotkerék™ 17 x41

* Nem all rendelkezésre minden modellen

*1: Mankokerékkel rendelkezd valtozat
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PP Miiszaki adatok P>

M Méretek

Hosszliség
Szélesség

Magassag

Tengelytév

Nyomtav

4,605 mm
1820 mm

1,670mm’!
1,680 mm™

2,630 mm
Elsé 1,585 mm

1,595 mm’!

Hats6 1,590 mm"2

*1: 2WD tipusok
*2: AWD tipusok

I opeWIO|
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M Felszerelési pont/hatsé talnyulas a
vonohorog szamara

(1)
2
3)

@) |(8)

MEGJEGYZES:

1. A O jelzések a vondhorog régzitési pontjait jelolik.

2. A  jelzés a vonodhorog csatlakozasi pontjét jeldli.

3VT1G630 inset Sig 325 Back 18_02_2015

Sorsz.
(1
@)
3)
@
()
(6)
(7)
)
9)

Méretek
787 mm
758 mm
736 mm
621 mm
408 mm
956 mm
1037 mm
1120 mm
1080 mm

H Max. Vontatasi tomeg

Kézi kapcsolast

Fékkel rendelk sebességvaltos tipusok 1700kg
uténfutd Automata sebességvaltés
tipusok 15ielg
Kézi kapcsolasu
e . Sebességualtds tipusok 600kg
Fék nélkiili utanfuto ——
Automata sebességvaltos
. 600 kg
tipusok
A vonéhorog maximalisan megengedett 100kg

fiiggéleges terhelése




P> Miszaki adatok >

Dizel kivitelek B Motor muiszaki adatai M 1zzék
M Gépkocsi miiszaki adatai i Vizhiitési, 4 iitemi DOHCi-DTEC dizelmotor Fénysz6r6k (tompitott fény)
e X turbéfeltdltdvel és intercoolerrel y y
Sajét tomeg 1,545-1,592 kg™ Furat x I6ket 76,0x 88,0 mm Fényszorok (tévolsagi fény)
LI 630 171 8kg? Hengeriirtartalom 1597 cm? Els6 kodlampa™
I 1' 658»1172 kg Siiritési viszony 16.0:1 Els6 iranyjelzok
2'1 i kéq Aktiv kanyarfények’!
MaXimélis‘allttiime" MT 2170kg” W Uzemanyag Ha?pali.vflé~g|:: .
? AT 2,200k - EN590 szabvany gazolaj ! nelyzetjelzo lamp
1100kg™ 8 - Kizérdlag 50 ppm-nél alacsonyabb kéntartalmu Iényjelz6k
Maximélisan megengedett Els6 9 Tipus .g 2 2 (akiils6 visszapillantén)

*2
tengelyterhelés 1170 kg

Hatso 1055 kg

*1: 2WD tipusok
*2: AWD tipusok

Az lizemanyagtartaly
(irtartalma

gazolaj™

58¢

*1: Az ukrajnai piacra szant tipusok kivételével
*2: Azukrajnai piacra szént tipusok

B Akkumulator
Kapacitds/Tipus 56AH(5)/70AH(20)
B Mosofolyadék
Tartly drtartalma il
b 4807

*1: 18"-os kerékkel felszerelt tipus
*2: 17"-os kerékkel felszerelt tipus
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Fékldmpa/hdtso lémpa

Hatso lampak

Hatsd iranyjelz6 lampak

Tolatéldmpék

Hatsé kodfényszore

Potféklampa

Hatsé rendszamtébla-vilagitas

Belsd vilagitas
Térképlampa
Ajtoban lévé
iranyitfények™
Labtérvilagitas™
Sminktiikor-vildgitas"
(somagtér-vildgitds
Kesztyiitarté-vildgitds™

35W (D4S)™
55W (H11)"2
60 W (HB3)
35W (H8)

21 W (borostyansarga)

LED
LED
LED

LED

LED
LED

21 W (borostyansarga)

21w
21W
LED
5w

8w
8w

LED

LED
2W
8w
34W

*1: 18"-os kerékkel felszerelt tipus
*2: 17"-os kerékkel felszerelt tipus
*3: Els6 kodldmpaval felszerelt gépkocsi
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PP Miiszaki adatok P>

M Fék/tengelykapcsol6 folyadék *

H Hatso differencialmii-folyadék *

B Honda TRK Iégkompresszor

Tipus DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Tipus Honda kettds szivattyd folyadék Il A" stilyozdst zajkibocsatds 80+5dB(A)
. (Osszesen 1,488¢ A" stlyozdst hangteljesitmény 91,5+ 5dB (A)
; L ; Mennyiség C 147t
B Automata sebességvaltoé folyadék * sere -
—_— Honda ATF-TYPE3.0 WFék
P (automata sebességvalto folyadék) M Sebességvalto-folyadék™’ Tipus Szervorasegitéses
Mennyiség Csere 33¢ Tipus SAE 75W-85 Els6 Bels hiités(i tarcsafék
Mennyiség Csere 0418 Hétsé Tércsafék
W Kézi kapcsolasu sebességvalto-folyadék * *1: Automata sebességvaltds tipusok Parkolds Mechanikus

Tipus Honda kézi sebességvalto-folyadék (MTF)
- 1807
Mennyiség Csere 2507

*1: 2WD tipusok
*2: AWD tipusok

H Motorolaj

Eurdpai és ukrajnai tipusok

Honda Diesel olaj #1,0
ACEA C2/C3 OW-30

Javasolt Kivéve az eurépai és ukrajnai
tipusokat

Honda Diesel olaj #1,0
ACEA C2/C3 OW-30, 5W-30

M Hiit6folyadék

Honda négyévszakos fagyallé/2-es tipust
hiitéfolyadék

50/50 desztillalt vizzel

5,65 £ (csere a kiegyenlitd tartalyban taldlhaté

Tipus

Keverési arany

Csere 43 2:‘
L 4507
Mennyiség Cserea 4707

szlir6vel egyiitt 4.9 272

*1: 2WD tipusok
*2: AWD tipusok

* Nem all rendelkezésre minden modellen

WEE 0,59 £ maradékkal egyiitt)
B Gumiabroncs
. 225/65R17 102H
, Méret 225/60R18 100H
Normal z — = n
Nyomé Ldsd a cimkét a vezetd oldali
yomés "
ajtokereten
Méret T155/90D17 10TM
Vészpétkerék™  Nyomas
KPa (bar) 042
Normal ]
Kerékméret 18x7)
Vészpotkerék ™ 17 x41

*1: Mankokerékkel rendelkezé valtozat
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P> Miszaki adatok >

M Méretek
Hosszlisag 4,605 mm
Szélesség 1820 mm
q 1,670mm’!
Magassag 1680 mm’2
Tengelytav 2,630 mm
Elsé 1,585 mm
Nyomtdv o 1,595 mm"!
Hats6 1,590 mm"

*1: 2WD tipusok
*2: AWD tipusok
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M Felszerelési pont/hatsé tulnyulas a

vondéhorog szamara

MEGJEGYZES:

1. A O jelzések a vondhorog régzitési pontjait jeldlik.
2. A  jelzés a vonohorog csatlakozési pontjét jeldli.

(1)

@)

@)

8

Sorsz.
(1)
2)
3)
@
(5)
(6)
@
(8)
9

Méretek
787 mm
758 mm
736 mm
621 mm
408 mm
956 mm
1037 mm
1120 mm
1080 mm

B Max. Vontatasi tomeg

Fékkel

Hall

1700kg™!

sebességvaltos tipusok 2,000 kg™

uténfuté

Fék nélkiili utanfutd

A

g maximalisan

Automata sebességvaltés

sebességvaltos tipusok

1500kg

600kg

Automata sebességvaltos

fiiggdleges terhelése

600kg

100 kg

*1: 2WD tipusok
*2: AWD tipusok
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Azonositoszamok

Gépkocsi-azonosité szam (alvazszam),
motorszam és sebességvalté-szam

A gépkocsi egy 17 szamjegyU alvdzszammal (VIN) rendelkezik, ez alapjén regisztréljak a
gépkocsit a jotallasra, valamint a licencelésre és biztositdshoz. Gépkocsijanak
azonositészama (alvdzszama), motorszdma és sebességvalté-széma az aldbbi helyeken
taldlhatd.

Benzines kivitelek

Alvézszam

Motorszam

Automata sebességvéltéﬁ :
szama \
Kézi kapcsolasu -

sebességvalté szama

Tanusito tabla/Alvazszam

Dizel kivitelek

Alvazszam

Automata sebességvalté —rm=—.

szama ]
Kézi kapcsolasu ’

sebességvalto szama

Tanusito tabla/Alvazszam
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Radiohullamokat kibocsatdé berendezések™

A gépkocsi részét képezd aldbbi termékek és rendszerek mikodés kdzben BXRédiéhullamokat kibocsatd berendezések *
radidhulldmokat bocsatanak ki.

Kulcs nélkdli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusok

EK-irdnyelvek
A tébldzatban szerepld dsszes elem megfelel azR & TTE

(Radids és telekommunikacios végberendezésekre és a
megfeleldséguk kolcsonds elismerésére vonatkozd)
1999/5/EK iranyelv alapveté kdvetelményeinek és egyéb
vonatkozd szabdlyozasainak.

A Megfeleléségi nyilatkozat az alabbi webcimen talalhato:
http://www.techinfo.honda-eu.com

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

3VT1G630 inset Sig 328 Front 18_02_2015
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P> Radiohullamokat kibocsaté berendezések* »>

B3Radiéhullamokat kibocsatd berendezések *
Eurépai tipusok
Telefonkihangosité rendszerrel rendelkezé tipusok

c € EK-irdnyelvek

A téblazatban szerepld dsszes elem megfelel az R & TTE
(R&dios és telekommunikacios végberendezésekre és a
medfelelséguk kolcsonods elismerésére vonatkozd)
1999/5/EK irdnyelv alapvetd kdvetelményeinek és egyéb
vonatkozd szabdlyozasainak.

A Megfelel6ségi nyilatkozat az alabbi webcimen talélhato:
http.//www.techinfo.honda-eu.com

I oneuLO|
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EK-megfeleléségi nyilatkozat tartalmdanak kivonata™

€

DECLARATION OF “CE” CONFORMANCE

EC Declaration of Conformity

1. The undersigned, Mr. Tony Fabiano, representing the manufacturer, herewith declares that the machinery described
below fulfils all the relevant provisions of:

Directive 2006/42/EC, on Machinery
2. Description of the machinery

a) Part Name: Jack Assembly

b) _Function: lifting motor vehicle
©) Model d) Type T ©) Serial Number |
[ SWW. | Honda Type E | Not applicable |

3. Manufacturer:
Flex-N-Gate / Ventra, 75 Reagens Industrial Court, RR # 1 Bradford, ON, Canada L4A 2Z4
4. Person authorised to compile the technical file:
Joan Grifoll
Product Engincer
FNG - BARCELONA
Avda de la Riera, 7-9
Sant Just Desvern, Barcelona
Spain 08960
5. Applicable Harmonizing Standards:
EN1494:2000+A1:2008

6. Other Standards or Specifications:

None
7. Doneat: Bradford, OntarioCanada
8. Date: May-13-13

Tony Fabiano
Director of Engineering

Flex-N-Gate/Ventra
Bradford Product Development Centre

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyar (Hungarian)

EK megfeleloségi nyilatkozat

1. Alulirott, Mr. Tony Fabiano, a gyartok
képviseletében ezennel kijelenti, hogy az alabb
megnevezett gép teljesiti:

*a gépekre vonatkoz6 2006/42/EK irdnyelv
Osszes vonatkoz6 eldirasat:

2. A gép leirasa

a) Altalanos megnevezés : ollés emeld

b) Rendeltetés : gépkocsiemeld

¢) Modell d) Tipus

e) Sorozatszam

3. Gyart6

4. A miiszaki dokumentaci6 Osszedllitisara
meghatalmazott jogi személy

5. Harmonizalt szabvanyhivatkozisok

6. Egyéb szabvanyok vagy miiszaki jellemzdok
7. Kiallitas helye 8. Kiallitas datuma

I opeWIOM|
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Targymutato

A
A gépkocsi vontatasa

Sztikséghelyzet 643
A hétso tlések dontése 217
A megfelelé biztonsagi gyerekdilés kivalasztasa ... 68
A Motor beinditasa .........errersersrsersn 395,398

Segédindités 621
A napi kilométer-szamlalé nullazasa.......... 130
A széIlvédé és az ablakok paratlanitasa................ 235
ABS (Blokkolasgatlo fékrendszer).......rcee. 488
Ablakmosok

Folyadék toltése/UtdntOtése ... 559

Kapcsold 197
Ablakok (lehtizas és felh(zas)........oooeveecoree. 180
Abroncsnyomas-figyeld rendszer ... 482

Visszajelzd 93
ACC (adaptiv sebességtarto)..........n 439

Adalékanyagok, motorolaj
Adaptiv sebességtartd (ACC).
Adaptivsebességtarto-visszajelzé.........nnns 98
Ajtok 158
Ajtd és csomagtérajto nyitas visszajelzo...... 38,94
Ajtok zérasa/nyitdsa bentrdl
Ajtok zardsa/nyitdsa kintrdl .
Kizardsvédelmi rendSzer. ...
Kulcsok
Akkumulator

Karbantartas (Akkumulator ellendrzésey............ 583
Karbantartas (Csere) 584
Segédinditas 621
ToltOrendszer-visszajelzo. ... 86,629

Aktiv kanyarfény
Alacsony akkufeszultség
Alacsony olajnyomas visszajelz6je
Alacsony olajszint
Alacsony lizemanyagszint visszajelzéje..
Alsé rogzitések
AM/FM radié
Audiorendszer
Ajanlott CD lemezek
Ajanlott készulékek
Altaldnos informaciok
Biztonsagi kod
Hangbedllitas
Hibalzenetek
Kils6é bemeneti csatlakozo.....wererseeseese
Lopas elleni védelem

MP3/WMA/AAC ... 259, 265, 302
Tavvezérlék 245
USB-adapterkébel 241
USB-csatlakozo(k) 242
USB-flash meghajték 320
Visszakapcsolds 244
Audio-tavvezérlék 245
Aut. sebv. 403
Automata sebességvalto
A sebességvalté kar hasznélata....... 19, 404, 405
A sebességvaltd kart nem lehet mozgatni....... 624
Folyadék 556
Kickdown 403
Kiszas 403
Sebességvaltas 404
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Szekvencidlis VAItasi MOd ... 406
Automatikus alapjarat-leallitas.................. 421,425
Automatikus alapjarat-leallitas kikapcsold

gombja 421

Automatikus alapjarat-leallitas rendszer
visszajelzbje (borostyansarga) ...
Automatikus alapjarat-leallitas visszajelzdje.....
AWD (Osszkerékmeghajtas) ...,
Az ajtok nyitasa

Azonositészamok
Alvézszam 654
Motorszam és sebességvalto-szam ... 654
A
Allithaté sebességkorlatozo ..., 433
Atlagos lizemanyag-takarékossag....... 131,144
Atlagsebesség 132, 144
B
Beallitas
Elsé Ulések 210
Fejtamlak 213
Fényszord 193, 562
Hatso Ulések 217
Hémérséklet 131
Kormanykerék 205
Tukrok 206
Belsé tisztitas 591
Belsé vilagitas 220




Belsd visszapillantd tuKOr ... 206
Belsé visszapillantd tUkrok............oeevrveesee. 208
Benzin 23,519
Aktudlis Uzemanyag-takarékossag ... 131
Alacsony Uzemanyagszintre figyelmeztetd
visszajelzd 89
Informaciok 519
Mérémdszer 128
Takarékossag 523
Tankolas 519
BillenSkapcsolok (szekvencialis valtasi
mad) 19, 406
Biztonsagi cimkék 82
Biztonsagi ellendrzés 38
Biztonsagi gyerekiilés 62

A biztonsagi gyereklés beszerelése
medence-/ValloV segitSégével....nn
A biztonséagi gyerekilés kivélasztasa...
Biztonsagi gyerekulés csecsemdknek
Biztonsagi gyerekulés kisgyermekeknek............... 67

Hatrafelé nézd gyermekUlés.......ccninns 65
Nagyobb gyermekek 78
ROgzitészij hasznélata 76
Ulésmagasftok 79
Biztonsagi 6vek 39
A biztonsagi gyereklés beszerelése
medence-/Vallov segitségével..... . 74
A Vallrogzitési pont beallitdsa .. 44
Becsatolds 43
Ellendrzés 47
Emlékeztetd 41

E-Ovfesziték 42
Figyelmeztetd [dmMPa . ... 41,88
Varandds nék 46
Biztonsagi rendszer 176
Biztonsagi riasztérendszerhez tartozéd
visszajelzd 97
Inditasgatld rendszerhez tartozd visszajelzo....... 96
Biztonsagi lizenet 31
Biztonsagi zar funkcid 179
Biztonsagos vezetés 33
Biztositékok 635
Elhelyezkedés.....rrsrrsrnen 635, 638,639, 641
Ellendrzés és csere 642
Blokkoldsgatlé fékrendszer (ABS).......cocovvris 488
visszajelzd 90
Bluetooth® Audio lejatszasa.........ovcrsis 305
Bluetooth® audié 268
C
CD-lejatszo 259
CH
Climate Control System
Recirculation/Fresh Air Mode........oecrcrs 235
Cs
Csere
Ablaktorlégumi 574,576
Akkumulator 584
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BiZtOSItEKOK oo
Gumiabroncs

lzzok
Csomagok szallitasa
Csomagrogzité kampok....

Csomagtér

Vildgitas izzoja 573
Csomagtérajté

Nem nyithatd 645

Nyitds/Zaras 169
D
Defektre figyelmeztetd rendszer

Kalibralas 482
Dizel részecskeszird (DPF) ..., 560
E
ECON gomb 428
Elakadasjelz6 gomb 2,3
Elektromos szervokormany (EPS) rendszer

Visszajelz 93, 631
Elhaladasérzékel 189
El6irasok a terepen torténd haladéshoz........ 393
El6irt izemanyag 519,520
Elsé ajtok nyitdsa az utastérbodl ... 167
Els6 érzékel6kamera 437
Els6 kodfényszéréhoz tartoz6 visszajelzp ... 96
Elsé légzsakok (SRS) 51

I orenwAbie]

659



I oleinwAbie]

660

Elsé ulések

Bedllitds 210
Eltelt id6 132,144
E-6vfesziték 42
EPS (Elektromos szervokormany) rendszer ..... 93, 631
Eszk6zok 598
F
Fejtamlak 213
Felfelé/lefelé valtas visszajelzé............rn. 97
Fékrendszer 485

ABS (blokkoldsgétlo fékrendszer) ... 488

Fékrasegit6 rendszer 489

Folyadék 558

Labfék 486

Rogzitéfék 485

Vészfékezésjelz6 490

Visszajelzd 84,630
Fényerd-szabalyozas

Gomb 201
Fényerd-szabélyozas (muszerfal)..........ooovvecee 201
Fényszoéré

Automatikus mukodé 190

Irany 562
Fényszorok 189

Aktiv kanyarfény 191

MUkodés 189

Sotétités 189

Téavolsagi fényszord 194
Fényszoéromagassag-bedllito. ..., 193

Figyelmezteté cimkék
Figyelmeztetd és informacids Uzenetek.
FigyelmeztetS lampa bekapcsol/villog....
Fokozatvalaszté kar

MUkodés
Folyadékok
Ablakmoso folyadék 559
Automata seDesSEGVAIO ... 556
Fék/tengelykapcsold 558
Hutéfolyadék 551,554
Kézi kapcsoldst sebességvaltd..... . 557
Fordulatszamméré 128
Funkciék 239
Fités (tlés) 231
Fltott kulsé visszapillantd tukrok..........n.. 202
G
Gazdasagos vezetést tamogato rendszer ... 9
Gazolaj 24,520
Gépkocsi-azonositd SZAMOK ... 654
Gumiabroncs
Felcserélés 581
Gumiabroncsok 578
Ellenérzés 578
Ellendrzés és karbantartds ... 578
Hoélancok 582
Ideiglenes javitokészlet (TRK) .....veerremerrrssienn 607
Kopasjelzdk 579
Légnyomas 649, 652
Potkerék 599, 649, 652
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Téli 582
Gumidefekt 599
Gy
Gyermekbiztonsag

Biztonsagi gyerekzar 168
Gyermekek biztonsédga 62
Gyujtaskapcsold 184
Gyujtogyertyak 648
H

Halogén izzok
Hatsé kodfényszoré visszajelzéje.....
Hatso paratlanito/Futott kilsé visszapillantd

tikor gombja 202
Hatso Glések (dONthetd).........rrercciersirssnn 217
Hattérkép 143,150
HDMI™ Port 243
HFT (Telefonkihangositd) ... 339,363
Hibaelharitas

Kiégett DiZtoSHEK ..o 635,638, 639, 641
Nem mozdul 624
Tulmelegedés 627
Vontatds sziikséghelyzetben........n 643
Hibakeresés 597
A fékpedal remeg 27
A hatsé ajté nem nyilik 28
A motor nem indul 617
Figyelmeztetd lampak 84




Hangjelzés hallhaté az ajto kinyitdsakor ............ 28
Lyuk/Gumidefekt 607
Zaj fékezéskor 29
Holttérfigyel6 rendszer 479
Honda TRK 607
Hémérséklet
Kilsé hémérséklet KijelzEse ... 131
Hémérséklet-érzékeld 238
Hté 553
Ht6folyadék 551,554
HUto toltése 553
Pottartély toltése 552
TagUuIasi tartaly tOItESe . 555
Tulmelegedés 627
Htéfolyadék (Motor)
HUt6 toltése 553
Tulmelegedés 627
|
Ideiglenes javitokészlet (TRK)........ccocrmrrrnns 607
1d6 (beallitas) 156
INDITO/LEALLITO QoMb 185
Inditasgétlé rendszer 176
Visszajelzd 96
Informacié gomb 129
Intelligens tobbfunkcids informacios kijelzé ... 143
Irdnyjelzék 189
visszajelz6k (mdszerfal) 95
Izzitégyertyak visszajelzije..........mrrrscrin. 89
Izz6csere 562

Belsé vildgitas 572
Csomagtér-vilagitas 573
Elsé iranyjelzd ldmpa 564
Elsé kodfényszorok 565
Fék-/héatsé lampa 568
Fényszord 562
H&tSO irdnyjelzd [AMPa ..o 567
Hatso kodfényszord 570
Hatsé rendszamtabla-vildgitas ... 569
Helyzetjelz lampa 563
Keszty(tarto-vilagitas 573
Nappali menetfény 563
Oldalsd irdnyjelzé [AMPa .vevereereesersesersiees 565
potféklampa 569
Sminktukor 572
Tetdvilagitas 572
Térképlampa 572
Tolatéldmpa 567
1zz6k miszaki adatai..........eeeeeeeeeeeereeeree. 648, 651

J

Jelzétabla-felismerd rendszer...
Kis ikonok be- és kikapcsolésa.

K

Kapcsolok (a kormanykerék kordl)............ 2,3,4,184

Karbantartas 525
A motorhaztetd alatt 542
Akkumulétor. 583
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Biztonsag 527
Fék/tengelykapcsold-folyadék....rinn. 558
Gumiabroncsok 578
HUt6 553
Huitéfolyadék 551,554
lzzécsere 562
Légkondicionald 589
Olaj 548
Ovintézkedések 526
Sebességvaltd-folyadék... e 556
Tavirdnyito 587,588
Tisztitas 591
Kartamas: 219
Kendanyagok tabldzata ... 649, 652
Kesztydtartd 222
KezelGszervek 155
Kézi kapcsoldsu sebességvalto........ 418
Kickdown (Automata sebességvalto) .. . 403
Kiegészitd felszerelések, atalakitasok .. 524
Kiegészit6 tapaljzat 225
Kiegészité utasvédelmi rendszer (SRS)........ 51
Kijelz6 gomb 143,272
Kilométer-szamlalé 130

Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek
(szénmonoxid) 81

Kitolatast segit6 rendszer.

Kizarasvédelmi rendszer....

Konzolrekesz

Kopasjelzék (GUMIabroncs) ... 579

Kopott gumiabroncsok
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Kormanykerék

Bedllitas 205
Kulcs

Azonositocimke 160

Hatso ajtd nem nyilik 168

Tavirdnyitd 161
Kulcsazonosité-cimke 160
Kulcsok 158

Kizérasvédelem 165

Nem fordulnak el 27

Tipusok és funkciok 158
Kuszas (Automata sebességvalto) ... 403
Kulsé apolas (tisztitas) 593
Kilsé bemeneti csatlakozo............oecercccvccre, 243
Kulsé hdmérséklet kijelzése ... 131
Kulsé tisztitas 593
Kulsé visszapillantd tukroKk............eceeeceercrees 208
L
Lapatok és szélvédémosé

Ablaktorl6lapétok ellendrzése és cseréje....... 574
Labfék 486

Lehuzas/felhuzas
Elektromos ablakemeld........emrsrresirrens
Lemerilt akkumulator
Légkondiciondld rendszer ........rrrsrrsnsn
A szélvédd és az ablakok pératlanitasa
Az automata légkondiciondld hasznélata.......
Erzékelok 238
Keringetés/friss levegd (zemmaod ... 235

Por- és pollensz(ird 589
Uzemmod véltasa 234
Légnyomas 649, 652
Légzsakok 49
Els6 légzsakok (SRS) 51
Eseményadat-rogzité 30
Erzékelok 49
Légzsék karbantartasa 61
Oldallégzsakok 56
Oldalsé figgonylEgzsaKoK.....rmrercerserrersen 58
Utasoldali elsé légzsak kikapcsolds visszajelz6 ... 60
Utkdzés utdn 52
Visszajelzok 59,90
LKAS (Savtarté asszisztens rendszer)...................... 468
Ly
Lyuk (Gumiabroncs) 599
M
M (szekvencialis valtasi mdd) visszajelzé....... 88
Mankdkerék 599, 649, 652
Maximalisan megengedett tdmeg ... 385
Megallas 505
Meghibasodas-visszajelz..........nnn 85,630
Menetstabilizal6 (VSA) rendszer visszajelz6........ 92
Menetstabilizator (VSA) 476
Méréberendezések, mérémluiszerek........ 128
MOTORINDITAS/LEALLITAS gomb...o 185

3VT1G630 inset Sig 331 Back 18_02_2015

Motor 654
Hitofolyadék 551,554
Inditas 395,398
Kapcsol6 hangjelzés 184
Olaj 545
Segédindités 621

Motor inditasa
Nem indul 617

Motorinditas
Motorkapcsold hangjelzés...... s 186

Motorolaj 545
Ajanlott motorolaj 545
Alacsony olajnyomasra emlékeztetd

visszajelzd 85,629
Alacsonyolajszint-VisSZajelz0 ... 633
Ellendrzé 548
Toltés 550

Maodositasok (és Tartoz€kok) ... 524

MP3 259, 265, 302

Muszaki adatok 648

Miszerek 128

Mdszerfal 83
Fényeré-szabélyozas 201

N

Napi kilométer szamlaldja...........vrrvrrrrcrscerin 130

Nappali vilagitas 196




Ny

Nyelv (HFT) 340, 365

Nyitds/csukas
Csomagtérajtéd 169
Napellenzé 183

Nyitas/Zaras
Motorhézteté 544

(0]

Olaj (motor) 545
Ajanlott motorolaj 545
Alacsony olajnyomadsra emlékeztetd

visszajelzd 85,629
Alacsonyolajszint-visszajelzé........... 110,633
Ellendrzés 548
Toltés 550
Viszkozitas 545

Oldallégzsakok 56

Oldalso fuggonylégzsakok..........rreresersn 58

o

Ora 156

Ora beéllitasa 156

Ovintézkedések vezetés kdzben
Vezetés esében 402

5

Osszkerékmeghajtas (AWD) rendszer ... .. 484
P
Parkolasérzékeld rendszer.. .. 506

Parkolézar vészkioldasa .. .. 625
PGM-Fl szimbdlum 122,633
Poggydsz (terhelhetségi hatar).........crre: 385
Pohértartéok 223
Por- és pollensz(iré 589
Potkerék 599, 649, 652
R

Radio (AM/FM) 249
Réadio (DAB) 255

Radidhulldmokat kibocsaté berendezések....... 655
Réafutdsos utkozésre figyelmeztets rendszer..... 453

Visszajelzd 100
RDS - Radio6 adatszolgaltato rendszer......... 250,292
RDS (Radié adatszolgaltaté rendszer) .. 292
Rendszerlizenet visszajelzdje
Rogzitéfek
Rogzit6éfék és fékrendszer visszajelzé ...
Rogzit6fék- és fékrendszer-visszajelzé..
ROgzitépontok lekStéshez..........vvrvcesirrrsins
Ruhaakaszté

3VT1G630 inset Sig 332 Front 18_02_2015

S

Sévelhagyasra figyelmeztetd rendszer ...

Gomb
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) ...

Visszajelzé
SEL/RESET gomb
Sebességfokozat-visszajelz6 ...
Sebességkorlatozo, allithaté ...
Sebességmérd
Sebességtarto rendszer

Sebességvaltas (Sebességvaltd) 404, 409, 418

Sebességvaltd 404,409,418
Automata 403, 404, 409
Folyadék 556, 557
M (szekvencidlis valtasi mod) visszajelzg ........... 88
Manuéalis

Sebességfokozat-visszajelzd ...
Sebességvaltd kar helyzetvisszajelz6 .
Sebességvilto kar helyzetvisszajelzdje ..
Szam
Szekvencidlis valtasi mod ...
Sebességvalto kar helyzetét mutatd
visszajelz6
Sebességvalté kar helyzetvisszajelzje........ 86
Sebességvalté kar pozicidi
5 sebességes automata sebességvaltd.

. 404

9 sebességes automata sebességvalto . . 409
Kézi kapcsoldst sebességvaltd..... . 418
Segédinditas 621
Sminktikrok 7
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Sotétités
Fényszorok

SRS 16gzsakok (I6gZSAKOK)......ccurvvrerriernerrieresrren

Sz

Szabalyozasok
Szamok (azonosito)
Szekvencidlis VAItasi MOd.......orersrrirsinns
Szell6zés
Személyre szabott funkciok..........orree 133,
Szemivegtartd
Szélvédo
Ablaktorlélapétok
Fagy-/paramentesités
Mosofolyadék
Tisztitas
Torlék és mosok
Szén-monoxid-gaz

230

574

Szintjelzé palca (MOtorola)) .......rrersens
Szényegek
Szikséghelyzet
Sz(iré
Por- és pollensz(ird
Uzemanyag

T
Tankolas 519
Alacsony Uzemanyagszintre figyelmeztetd
visszajelzé 89
Benzin 519, 648
Gazolaj 520,651
Uzemanyagszint-mers.........: 128
Tanksapka 23,521
Tanusitvanycimke 654
Taviranyitoé 161
Tavolsagi fényszoré tdmogatd rendszer
visszajelz6 103
Tavolsagi fényszoré visszajelzje ... 95
Tavolsagi fényszoro-tdmogatd rendszer ........... 194

Telefonkihangositd (HFT) rendszer
A rendszertartalom torlése
AUtoMAtiKUS ALIANYITAS woovoeeverrereeseesieesins
Biztonsagi PIN kod 1étrehozasa .......evvercvrcrre

Cseng6hang 373
Gyorstéarcsazas 354,375
HFT éllapotkijelzé.. ... 340, 365
HFT gombok 339,363
HFT-menik 341,366
Hivasfogadas 361,380
Hivaskezdemeényezés ... 357,377
Hivé azonositéadatai 351
Lehetdségek hivas kdzben.......ercn. 362,380
Men ik 341, 366
Mobiltelefonkdnyv és hivasi elézmények
automatikus importalasa. ... 353,374
Telefonbedllitas 345, 369
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Tengelykapcsold-folyadék.........icsicnns 558
Terhelhetéségi hatar 385
Testre szabhat6 funkciok..........ecsrririns 322
Téli gumiabroncsok
Hoéldncok 582
Térképldmpa 221
Tolatokamera 515
Tobb nézetes hatsd kamera........cocrcrcns 516
Tobbfunkcids informacids kijelzé............o... 129
Toltés
Huitofolyadék 551,554
Mosdberendezés 559
Motorolaj 550
Toltérendszer-visszajelzd ... 86, 629
Torl6k és mosok 197
TRK 607
Tulmelegedés 627
Tikrok 206
Ajto 208
Bedllitds 206
Belsd visszapillanto 206
Kulsé 208
V)
Ultrahangos érzékel6k 178
USB flash meghajtok 320
USB-adapter 240, 241
USB-csatlakozo(k) 242
Utasoldali elsé 1égzsék kikapcsolt allapotanak
visszajelzd lampédja 60




Utanfutd vontatasa
Terhelhet&ség
Utdnfutd-menetstabilizator ..
Vontatoéfelszerelés és tartozékok.

Utanfuté-menetstabilizator.

U

Ulések
Bedllitas
Elsé Ulések
Hatso tlések
Ulésfités

Ulésfités

Ulésmagasitok (gyermekeknek) ...

Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)
visszajelzdje

386
386
389

... 388
. 389

98

Utkdzésmegel6z6 fékrendszer (CMBS)............

Uvegfeliilet (4polas)

Uzemanyag
Ajanlott
Aktudlis Gzemanyag-takarékossag ...
Alacsony Uzemanyagszintre figyelmezteté

519,

491
594
519
520

89

visszajelzd
Hatotavolsag
Takarékossag
Tankolas

Uzemanyag betdlté nyilas ajtaja..... 23, 24, 521,

Uzemanyagszint
MeérémUszer
Uzemanyag-takarékossag..............e

132,

144
523
519
522

128

\'
VALOS IDEJU AWD intelligens vezérlérendszer ... 484
Vélasztégomb (audio) 247
Vallrogzitési pont 44
Valtokar 404, 409
Kioldas 624
Mkodés 404, 409
Nem mozdul 624
Véarandos nék 46
Varosi vészfékezd rendszer ... 500
Vezetés

A motor beinditésa
Automata sebességvalto .
Fékezés
Fokozatvaltas

Sebességtarté rendszer.

Vészfékezésjelzd 490
Vilagitas 189, 562
Automata 190
Bekapcsolt Idmpékra figyelmeztetd fény........ 96
Belsd 220
Irdnyjelzok 189
|zzbcsere 562
Kodfényszérod 192
Nappali menetfény 196
Tavolsagi fényszordhoz tartozo visszajelzo .......... 95
Tavolsagi fényszorot tdmogato rendszer
visszajelz&je 103
Vilagitaskapcsolok 189
Visszajelz6k 84
Adaptiv sebességtartd (ACC) .. 98
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Ajtd és cSOMaGLerajtd NYItdsa ..eeervmerreesveersssens 94
Alacsony abroncsnyomasra/defektre
figyelmeztetd reNASZEr ... wrrsrecrsersnesiiens
Alacsony olajnyomas
Alacsony Uzemanyagszint.
Automatikus alapjarat-ledllits.
Automatikus Uresjarati ledllitd rendszer ... 107
Bekapcsolt lampak
Biztonsagi riasztérendszer
Biztonsagiov-emlékeztetd

90

Blokkolasgatld fékrendszer (ABS).

CRUISE MAIN 429,430
ECON Gzemmod 97
Elektromos kormdanyszervo (EPS)........n: 93
Elsé kodfényszord 96
Felfelé/lefelé valtas 97
Hatsé kodfényszorod 96
Holttérfigyeld 481
Inditasgétlé rendszer 96
Izzitogyertyak 89
irdnyjelzé 95
Kiegészitd utasvédelmi rendszer ... 90

Kulcs nélkuli ajtonyité rendszer
Lejtmenetvezérlé rendszer
M (szekvencidlis valtasi mod) .
Meghibasodast jelzd [AMPa. ...
Menetstabilizator (VSA)
Osszkerékmeghajtds (AWD)........ccooveeocoerevesr
Rendszerlizenet
ROQZItEfEk €5 FEKI@NASZET .o
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS).......... 103,470
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Sebességfokozat 88

Sebességvalto 86
Sebességvaltd kar helyzete..... s 86
Tavolsagi fényszorod 95
Tavolsagi fényszord tdmogatd rendszer.......... 103
Toltérendszer 86

Utasoldali els¢ légzsak be/ki ...
Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)...... 98

Vészvillogd 95
VSAKI 92
VSA OFF (KI) 477
ViszKozitas (01@)) ... 545, 649, 652
VSA (Menetstabilizator) 476
Kikapcsolas-visszajelzé 92
Kikapcsologomb 477
w
Watt 648, 651
WMA 259, 265,302
Z
Zaras/nyitas 158
Bentrél 167
Biztonsagi gyerekzar 168
Kintrél 161
Kulccsal 165
Kulcsok 158
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