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A kezelési kézikonyv olvaséasakor taldlni fog olyan informéciokat,
amelyek el6tt a kdvetkezd jelzés lathato: ez Ezek az informaciok
abban segitenek, hogy elkerllje a gépjarmuvét és egyéb
vagyontdrgyait, valamint a kdrnyezetet éré karokat.

A gépjarmiben elhelyezett cimkéken taldlhatd A\ (i vagy A AN
szimbdlumok emlékeztetik, hogy a helyes és biztonsdagos muikoddés
érdekében olvassa el a kezelési kézikdnyv vonatkozé részeit.

A /AN vagy A A jelzés kilonbozd szinekkel figyelmeztet a veszélyre:

veszély (piros), figyelmeztetés (narancs) és vigydzat (sarga).
Biztonsagi cimkék 103. o.

Néhany sz6 a biztonsagrol

A sajat és masok biztonsaga nagyon fontos. A biztonsagos vezetés és a
gépjarmu biztonsdgos tzemeltetése hasonld fontossaggal bir.

A kezelési kézikdnyv informacioi, illetve a gépjarmd killonbozé pontjain
elhelyezett biztonsagi feliratok a biztonsaggal kapcsolatos dontések
meghozataldban segitik Ont. Ezek a biztonsagi informéaciok olyan
potencidlis veszélyhelyzetekre figyelmeztetnek, amelyek az On és masok
sérllését okozhatjak.

Természetesen nem all médunkban a gépjarmu kezelésével vagy
karbantartasaval kapcsolatos 6sszes lehetséges veszélyre felhivni a
figyelmet. Sajat itél6képességére kell hagyatkoznia.

A biztonsaggal kapcsolatos fontos informéaciok kiilonbozé formaban
jelenhetnek meg:

Biztonsagi cimkék - a gépjarmivon.

Biztonsagi lizenetek - biztonsagi figyelmeztetd jelzés, A illetve a
kovetkezd harom kifejezés egyike: VESZELY, FIGYELMEZTETES,
vagy VIGYAZAT.

A figyelmeztetd szavak jelentése:

® Biztonsaggal kapcsolatos fejlécek - példaul fontos biztonsagi
ovintézkedések.

® Biztonsaggal kapcsolatos részek - példaul biztonsdgos vezetés.

e Utasitasok - a gépjarmu helyes és biztonsagos hasznalata.

Az utasftasok be nem tartasa HALALT vagy
SULYOS SERULEST OKOZ.

Az utasftasok be nem tartasa HALALT vagy
SULYOS SERULEST OKOZHAT

Az utasftasok be nem tartasa HALALT vagy
SULYOS SERULEST OKOZHAT.

Az utasitasok be nem tartdsa SERULEST
OKOZHAT.

A kézikdnyv végig fontos biztonsagi informaciokat tartalmaz — kérjik,
figyelmesen olvassa végig a kézikonyvet.
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Eseményadat-rogziték

A gépjarmd felszereltségéhez kilonboze, gytjténéven un.
eseményadat-rdgziték is tartoznak. Ezek az eszkdzok valods idében
rogzitik a gépjarmud eseményeit és adatait, pl. az SRS-légzsakaktivalas,
vagy a kiegészitd utasvédelmi rendszer hibajanak korilményeit.

Az adatok a gépjarm tulajdonosanak tulajdonét képezik, ezekhez csak
a térvényesen megengedett modon vagy a tulajdonos kilén
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az dltala kinevezett kereskeddk,
alkalmazottak, képviseldk és szerz8dott partnerek férhetnek hozza,
csakis mUszaki diagnosztika, kutatds és fejlesztés érdekében.

Szervizdiagnosztikai adatrogziték

A gépjarm( eréatviteli berendezéseihez kapcsolt adatrogziték a
kuldnbozé teljesitményadatokat, vezetési korldlményeket taroljak. A
régzitett adatok segitik a szakembereket a gépjarm javitasaban, az
esetleg eléfordulé hibak diagnosztizalasdban. Ezekhez az adatokhoz
csak a térvényesen megengedett modon vagy a tulajdonos kilén
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az éltala kinevezett kereskeddk,
alkalmazottak, képviseldk és szerz8dott partnerek férhetnek hozza,
csakis mUszaki diagnosztika, kutatas és fejlesztés érdekében.
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Felhasznaléi kézikonyv alkalmazas hasznalati feltételei
Altalanos

Ezzel az alkalmazéssal az audiokijelzé minden alkalommal, amikor a
gépjarmu teljesitmény-lzemmadjat BE helyzetbe allitjak,
automatikusan rakereshet a felhasznaloi kézikonyv frissitéseire, amelyek
az On jarmUvéhez és audiokijelzéjéhez késziiltek. Az alkalmazas
idészakonként korldtozott mennyiségl gépjarmu- és eszkdzadatokat
tovabbit a kiszolgaldinkra, ezek: Az alvazszam (VIN), az audiokijelz
hardverének sorozatszdma, a preferalt nyelv, az IP-cim, a tranzakcionaplé
(frissitések riasztasai vagy megtekintései, frissitések letoltése és
telepitése, a felhasznaldi kézikonyv alkalmazas hasznélata) sth. Amikor az
alkalmazas frissitést talal a kiszolgaldn, a rendszer annak letoltését és
telepitését kéri.

Amikor az On audiokijelzéje frissitéseket keres a kiszolgaldinkon,
automatikusan felkinljuk a felnasznaldi kézikonyv frissitésének
lehetdségét. A kiszolgaloinkra telepitett frissitésekrél ugyancsak naplét
vezetlnk.

Az On személyes adatai

Ha a fent emlitett, a Honda szamara tovabbitott adatok személyes
adatokat tartalmaznak az On régidjaban, vegye figyelembe, hogy ezeket
az adatokat szigortan az ebben az értesitében leirt szabalyoknak és
szabdlyozasoknak, valamint az alkalmazhato adatvédelmi térvényeknek

megfeleléen kezeljik.

Az adatvédelmi irdnyelvink feltételeire ezen feltételekben is utalunk, és a
rendszerfrissitések hasznélatdra is vonatkozik az adatvédelmi irdnyelv.
Adatvédelmi irdnyelviinkben informéciodkat taldl arrdl, hogyan dolgozzuk
fel mivagy a megnevezett harmadik felek a szolgéltatason keresztll az
Ontél begydjtott vagy az On éltal megadott személyes adatokat.

(A tovabbi részletekért tekintse meg a Honda weboldalat
(https://www.privacynotice.honda.eu).)
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A Honda az aldbbiakban vazolt okokbdl gydjti, hasznélja és tarolja az On
személyes adatait:

ahol a Honda jogi érdekei miatt szlkséges (az aldbb felsoroltak szerint),
és ahol az érdekeinket nem frjak feliil az On adatvédelmi jogai;

a felhaszndldi kézikdnyv frissitéseinek szolgdltatasara;

a felhaszndldi kézikdnyv alkalmazas és szolgaltatasaink fejlesztésére és
optimalizalasara;

a felhasznéléi kérdésekre és panaszokra valé vélaszadashoz; valamint
belsé adatrogzitéshez.

A jogos Uzleti érdekeink és jogaink védelme érdekében. Ide tartoznak,
de nem kizdrélagosan, a megfeleléséggel, a szabalyozassal, az
auditalassal, a jogi igénylésekkel (beleértve a jogi folyamatokkal vagy
birdsagi eljarasokkal kapcsolatos informacidkiadasokat), valamint egyéb
etikai és megfeleléségi jelentési kovetelményekkel kapcsolatos
felhasznélasok.

A Honda a személyes adatokat névtelen adatokka konvertalja, és
(3ltaldban 6sszegyjtott statisztikai alapon) piackutatasi és elemzési
célokra haszndlja a felhasznaloi kézikdnyv javitasara, a trendek
elemzésére, valamint a szoftverfrissitések kiadasainak sikerességét mérik
a segitséglkkel. Az OsszegyUjtott személyes adatok nem azonositjak
személyesen Ont vagy a felhasznaldi kézikdnyv barmilyen mas jellega
hasznalatat.

A Honda megoszthatja ezeket az adatokat a Honda globalis
szervezetével vagy a Honda kapcsolt vallalkozésaival, vagy barmely, a
Hondahoz kapcsolddé harmadik féllel a rendszertdmogatdssal
kapcsolatos szolgaltatdsok tdmogatasa céljabdl.
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Rendszerfrissitések felhasznalasi feltételei

Altalanos

Ez az alkalmazas lehetévé teszi, hogy az audiokijelzé automatikusan az
On audiokijelz6jéhez és a csatlakoztatott eszkdzokhoz vald Honda
szoftverfrissitéseket keressen (kezdetben hetente (1 hét) Wi-Fi haldzaton
keresztil, majd négyhetente (4 hét) a telematika vezérléegységén (TCU)
keresztil, lekérdezések tobbé-kevéshé gyakrabban eléfordulhatnak az
internetkimaradasok, Ujraprébalkozésok, kozvetlen felhasznaldi
beavatkozasok, WAP push a kiszolgalo felél vagy a Honda kiszolgalon
lév lekérdezési szabdlyok valtozasa esetén). Ez az alkalmazas
idékozonként korlatozott mennyiségl gépjarmu- és eszkdzadatokat
tovabbit a kiszolgaloinkra (alvédzszam (VIN), modelltipus (MT),
azonositoszam, hardverek és szoftverek cikkszama, sorozatszam,
szoftververzio, preferdlt nyelv, IP-cim, tranzakcids napld (riasztdsok vagy
frissitések megtekintése, frissitések letdltése és telepitése,
szoftveréllapot) stb.). Ha az alkalmazas frissitést talal a kiszolgélén, az
alkalmazas kezdetben rékérdez a letdltésre és a telepitésre. A letdltési és
telepitési funkciok automatikusan konfiguralhatok a bedllitdsok alatt, és
késébb a bedllitast manudlisra médosithatja.

Amikor az audiokijelzé frissitéseket vagy riasztasokat keres a
kiszolgaloinkon, automatikusan felkinéljuk a lehetéséget az eszkdzok
frissitésére, vagy a frissités vagy a riasztas kozvetlendl az audiokijelzére
valo tovéabbitasdra. A kiszolgaldinkra telepitett frissitésekrél vagy
riasztasokrol ugyancsak napldt vezetiink.

Az On személyes adatai

Ha a fent emlitett, a Honda szamara tovébbitott adatok személyes
adatokat tartalmaznak az On régidjaban, vegye figyelembe, hogy ezeket
az adatokat szigoruan az ebben az értesitében leirt szabalyoknak és
szabdlyozasoknak, valamint az alkalmazandé adatvédelmi térvényeknek

megfeleléen kezeljik.

Az adatvédelmi irdnyelviink feltételeire ezen feltételekben is utalunk, és a
rendszerfrissitések hasznélatdra is vonatkozik az adatvédelmi irdnyelv.
Adatvédelmi irdnyelviinkben informaciokat taldl arrdl, hogyan dolgozzuk
fel mivagy a megnevezett harmadik felek a szolgéltatason keresztll az
Ontél begyijtatt vagy az On &ltal megadott személyes adatokat.

(A tovabbi részletekért tekintse meg a Honda weboldalat
(https.//www.privacynotice.honda.eu).)

A Honda az aldbbiakban vézolt okokbdl gydjti, hasznalja és tarolja az On
személyes adatait:

ahol a Honda jogi érdekei miatt sziikséges (az aldbb felsoroltak szerint), és
ahol az érdekeinket nem frjék fellil az On adatvédelmi jogai;

a rendszerfrissités és a kapcsolddd szolgéltatasok biztositasahoz;

a rendszerfrissitési termékek és szolgaltatasaink fejlesztéséhez és
optimalizaldsahoz,

a felhasznaloi kérdésekre és panaszokra valo valaszadashoz; valamint
belsé adatrogzitéshez.

A jogos Uzleti érdekeink és jogaink védelme érdekében. Ide tartoznak, de
nem kizarélagosan, a megfeleléséggel, a szabalyozassal, az auditélassal, a
jogi igénylésekkel (beleértve a jogi folyamatokkal vagy birésagi eljarasokkal
kapcsolatos informaciokiadasokat), valamint egyéb etikai és megfelel6ségi
jelentési kovetelményekkel kapcsolatos felhasznélasok.

A Honda a személyes adatokat névtelen adatokkd alakitja, és (dltaldban
OsszegyUjtott statisztikai alapon) piackutatdsi és elemzési célokra
hasznalja a rendszerfrissitések javitasara, a trendek elemzésére, valamint
a szoftverfrissitések kiadasainak sikerességét mérik a segitségiikkel. Az
dsszegy(jtott személyes adatok nem azonositjdk személyesen Ont vagy
a rendszerfrissités barmilyen mas jelleg hasznalatat.

A Honda megoszthatja ezeket az adatokat a Honda globalis
szervezetével vagy a Honda kapcsolt vallalkozésaival, vagy barmely, a
Hondéhoz kapcsolddd harmadik féllel a rendszertdmogatdssal
kapcsolatos szolgaltatasok tdamogatasa céljabol.
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A kezelési kézikonyvet tekintse a gépjarmd dllandé tartozékanak. Ha a
gépjarmuvet eladja, a kezelési kézikdnyvet is adja tovabb.

Ez a kezelési kézikdnyv a gépjarmU Osszes tipusara vonatkozik. A
kézikdnyvben olyan berendezésekrdl is taldlhat lefrast, amelyek az adott
gépjarmuUben nem talalhatok meg.

A kezelési kézikonyvben taldlhato abrakon olyan funkciok és
berendezések ldthatok, amelyek néhany, de nem minden tipusnal
taldlhaték meg. Egyes funkcidk az adott tipusbdl hidnyozhatnak.

A kezelési kézikonyvben taldlhaté adatok és informdcidk a kiadas
idépontjaban érvényesek. A Honda Motor Co. Ltd. fenntartja maganak a
jogot, hogy egyes muUszaki jellemzdket barmikor, elézetes értesités és
barmilyen felel6sségvallalds nélkil megszintessen vagy
megvaltoztasson.

Jollehet, ezt a kezelési kézikdnyvet mind a jobb-, mind a balkorményos
gépjarmUvekhez alkalmazni lehet, az illusztraciok féképpen a
balkormanyos modellekre vonatkoznak.

Biztonsagos vezetés 39. 0.

A biztonsdgos vezetés érdekében 40.0. Biztonsagi dvek 45. o. Légzsakok 57. 0.
Mdszerfal 105. o.
Visszajelzok 106. o. Mérémliszerek és kijelzok 155. 0.
Kezel6szervek 171. 0.

Ajtok zarasa és nyitasa 172. o. Csomagtérajté 186. 0.
A korménykerék kordl 1évé kapcsoldk miikodése 197. o.

Utastér kényelmét szolgald eszkozok 235. 0. Légkondicionalé rendszer 247. o.
Funkciék 253. o.
Audiorendszer 254. o.
Segélyhivas (eCall) 369. o.

Audiokijelz6 256. 0.

Vezetés 375. 0.
Elindulds elétt 376. o.
Tobbnézetl tolatdkamera® 521. o.

Utanfutd vontatésa 380. o. Vezetés kdzben 381. o.

Tobbnézetes kamera™ 523. 0.

Karbantartas 577. o.
Karbantartds el6tti teenddk 578. o. Szervizre emlékeztetd rendszer* 582. o.
Ablaktorldlapatok ellendérzése és karbantartasa 604. o.

Légkondicionalo rendszer karbantartasa 621. 0.

Varatlan problémak megoldésa 633. o.
Gumidefekt esetén 634. 0. Az emel6 kezelése 647. o.
A visszajelz6 vildgitani kezd/villog 655. o.

Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét 674. o.

Informacié 675. o.

MUiszaki adatok 676. o. Azonositdszamok 678. o.

Biztositékok 662.0. Vontatas szikséghelyzetben 671. 0.
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Rovid attekintés

Felemelked6 motorhézteté 72. o. Gyermekek biztonsaga 75. o. Biztonsagi cimkék 103. o.
Biztonsagos vezetés
: - Muszerfal
Biztonsagi rendszer 188. o. Ablakok 194. o.
Az egyes tikortipusok bedllitdsa 215. o. Ulések 227. 0.
Kezel6szervek
Audio-hibalizenetek 362. o. Altalanos informaciok az audiorendszerrél 363. o.
Funkciok
Honda Sensing 427. o. Fékezés 500. o. A gépjarmti leparkolasa 510. o. Vezetd
ezetes
Honda parkoldautomata* 537. o. Toltés 562. 0. Energiatakarékossag 576. o.
Karbantartasi itemterv* 587. o. Karbantartas a motortérben 591. 0. Izzécsere 600. 0. Karbantartas
Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa 609. o. 12 V-o0s akkumuldtor 614. o. A taviranyitd kezelése 620. o.
Tisztitas 625. o. Tartozékok, modositasok 631. 0.
Varatlan problémak megoldasa
A hajtérendszer nem indul el 648. o. Ha a 12 V-os akkumulator lemerdilt 651. o. Tulmelegedés 654. o.
Ha nem lehet kinyitni a toltdaljzatfedelet 672. o. Ha nem tudja levélasztani a toltécsatlakozot 673. o.

Informacié

Targymutatd
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Képes targymutaté

SPIUPENE PIAQY

© Rendszervisszajelz6k IR
Mérémiuiszerek QIR
Jarmiivezet6i informacios feliilet CHEAS)

@ Inditasgatlo rendszer visszajelzdje/Biztonsagi
riasztorendszer visszajelz6je PN

© POWER gomb

O Honda parkoléautomata gombja*
© Fényeré-szabalyozas

0 Audiorendszer CZEED

Navigacids rendszer
& Lésd a navigacios rendszer kézikonyvét

@ Elakadasjelzé6 gomb

© Ulésfiités gombijai

© Légkondicionalé rendszer CRLVE®

(@ Hatsé paratlanité

@ Kormanykerék beallitasa

@® Oldalso6 kameratiikér rendszer képernyéje
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Jobbkormanyos tipus

@ Rendszervisszajelzék
Mérémiiszerek
Jarmiivezet6i informacios feliilet
@ POWER gomb
© Oldals6 kameratiikor rendszer képernyéje

O Kormanykerék beallitasa
@ Ulésfiités gombjai

0 Hatsé paratlanité

@ Légkondicionalé rendszer CRIVE®
@ Elakadasjelzé6 gomb

© Audiorendszer

Navigacids rendszer
QD Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét
(@ Fényer6-szabalyozas
® Honda parkoléautomata gombja*
@® Inditasgatlo rendszer visszajelz6je/Biztonsagi
riasztérendszer visszajelzéje

o
O:
s,
[
Q-
—
—
m
=y
3
=
108
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* Nem all rendelkezésre minden modellen 7
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ﬁ% Képes targymutato
mam PO

SPIUPENE PIAQY

@ Fényszorok/iranyjelz6k
Elsé kédfényszorok CHIYE®
Hatso kodlampak CSIIA®
Oldalsé kamera virtualis tiikor rendszer
gombja

@® Billenékapcsolé (-)

© Billenékapcsolé (+)

O Ablaktsrlék/-mosék CHIND
CAMERA gomb*

© Alacsony sebességti kdvetés funkcioval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

gombjai

@ Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) gombja

Tavolsag gomb
@ Fiitott kormanykerék gombja*

© Kiirt (Nyomja meg a [P=jelzés koriili részt)
O M| (Kezdbképernys) gomb
@ Bal oldali valasztogorgé

® Audio-tavvezérlék

@® Telefonkihangosito rendszer gombijai

Hangvezérlé gombjai
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Balkormanyos tipus

[

@ Vezetdoldali elsé 1égzsak CIERD

@ Utasoldali elsé légzsak TR

© Kesztylitarto

O Kiegészitd tapaljzat
Halo6zati tapcsatlakozo*
USB-csatlakozok CFENY
HDMI™ csatlakozé

© Vezetési iizemmod kapcsoldja

0 Elektromos régzitéfék kapcsoldja
Automatikus féktarté rendszer gombja

@ Egypedalos vezetés kapcsoléja

© Sebességvalté gomb

© Belsé biztositékdoboz

@ Motorhazteté-nyit6 kar

@ Oldals6 kamera virtualis tiikér rendszer

vezérl6i PP
F6 ajtoreteszel6-kapcsol6 CAEERY
Elektromos ablakemel6 kapcsol6i CEERY

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S91UBRNL PIAQY I

9

—?le




é 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 10 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

Képes targymutaté

SPIUPENE PIAQY

@ Vezetéoldali elsé 1égzsak CIERD
® Oldalsé kamera virtualis tiikor rendszer

vezérli
F6 ajtéreteszeld-kapcsold
Elektromos ablakemeld kapcsol6i
© Motorhazteté-nyito kar
O Belsé biztositékdoboz
© Sebességvalté gomb
0 Egypedalos vezetés kapcsoléja
@ Vezetési izemmod kapcsoldja
© Elektromos régzit6fék kapcsoléja
Automatikus féktart6 rendszer gombja
O Kiegészitd tapaljzat
Halo6zati tapcsatlakozo
USB-csatlakozdk
HDMI™ csatlakozé
@ Keszty(itarté
@ Utasoldali elsé légzsak CHXD
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@ Oldalsé fiiggbnylégzsakok
@ Térképlampak CZEIND
© Térképlampa kapcsoléja
O Biztonsagi 6vek CZERD
© Kapaszkodoéfogantyu
0O Napellenzék

Sminktukrok

@ Térképlampak CFEIND
Ultrahangos érzékelé OFF gombja*
Délésérzékel OFF gombja*
SOS gomb

O Kozépsd kameratiikor-rendszer*
Visszapillant tiikor*

O Elsé ilés

@ USB-csatlakozék CFEEN®

® Oldallégzsakok CTEND

@ Hatsé iilés

(® Biztonsagi 6v (biztonsagi gyerekiilés

beszerelése) CXIRD

Biztonsagi 6v biztonsagi gyerekiilés
régzitéséhez
@ Also szijr6gzité pontok biztonsagi gyerekiilés

régzitéséhez
(® Csomagtér-vilagitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S91UBRNL PIAQY I
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ﬁ% Képes targymutato
mam PO
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© Karbantartas a motortérben

© Ablaktorlsk CRINEIED

© Oldals6 kamera virtualis tiikér rendszer
Oldalsé iranyjelzé lampak CHIFPAIIND

O Ajtok zarasanak/nyitasanak vezérlése

© Gumiabroncsok CIIENEIED

0 Fényszérék CERINTINYD
Helyzetjelz6k/nappali menetfény
Elsé iranyjelz6 lampak CZIPAIINYD

@ Elsé kodfényszorok CRIIETIND

© Fedélnyité gomb

O A feltsltés médja

1
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@ Potféklampa
© Hatsé ablaktérlé

© Tobbnézetes tolatokamera*
Tobbnézetes kamera* CEFERS

O A csomagtérajté nyitasa/zarasa
Csomagtérajto kiilsé fogantyu
© Hatsé rendszamtabla-vilagitas
0 Tolatolampak
Hatso kodlampa

@ Hatso6 lampak CRNRIIND
Feklampak CXEIED
Hatso iranyjelzé lampak CRIPETINED

* Nem all rendelkezésre minden modellen

ia ~+

S9JUD{1IR PIAQY I

13

“tle




&\\\'/4
IS
2 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 14 Friday, September 11,2020 2:54 PM

ﬁ% A Honda elektromos gépjarmii megfelel6 hasznalata ﬁ%

SPIUPENE PIAQY

s p

%\ | Toltés otthon

A Honda elektromos gépjarmi megfeleléen
kialakitott haztartasi aljzatrél télthetd. Id6zit6é
beallitasakor a toltés automatikusan elindul
és leall.

562.0.
569. 0.

START!
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g Pi rkili'i

A Honda elektromos gépjarm(
parkolasaval kapcsolatban szamos fontos
dolgot kell tudnia.

574.0.

S2IUBPNE PIAQY %
‘ ‘

: 5 Az elektromos gépjarmii

A Honda elektromos gépjarmfivet
elektromotor hajtja.

16.0.
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Az elektromos gépjarmi mikodése

A gépjarmi a benzines, belsé égési motor helyett egy, az eltarolt elektromos energidval mukodtetett elektromos hajtasi motorral rendelkezik.

A benzinmotoros gépjarmuUvekhez hasonldan az elektromos gépjarmdvek hatékonysagat (és hatotavolsagat) is leginkdbb a jarmivezetd vezetési stilusa
befolyasolja. A Iégkondicionald rendszer fokozott hasznalata szintén jelentés mértékben, negativan befolyasolja a gépjarmi hatétavolsagat.

A gépjarmd két fajta akkumulatort hasznal, egy normal 12 voltos akkumulatort, amely a légzsakok, a belsé és kilsé vilagitas, valamint egyéb normdl 12 voltos
rendszerek tapellatasat biztositja, tovabba egy magasfesziiltség, litium-ion akkumulatort, amely az elektromotort miikodteti, és feltdlti a 12 voltos
akkumulatort.

Ha a teljesitmény izemméd beallitasa JARMU KI, a feltdltés kb. harom napig fel lesz fiiggesztve, ha a teljesitmény lizemméd beéllitasa tovabbra is JARMU KI
marad.

A magasfesziiltségii akkumulator toltése

A magasfesziiltségl akkumulatort normal haztartasi aljzatbol vagy nyilvanos toltéallomason toltheti fel.
P 562, 0.

e
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Elektromos gépjarmiivel kapcsolatos évintézkedések

Magasfesziiltségi alkatrészek, magasfesziiltségti kabelek és magas hémérsékletii

alkatrészek

Az elektromos gépjarmivekben (kb. legfeljebb 650 V-os) magasfesztiltségu alkatrészek, példaul tapvezérl6 egység, magasfesziltségli akkumulator,
magasfeszlltségui kabelek (narancsszin(i burkolattal jel6lve), elektromotor és magas hémérséklet( alkatrészek (példaul hiit6) talalhatok. Ezeket az

alkatrészeket a kezelésre vonatkozo figyelmeztetd cimkékkel latjak el.

A/C kompresszor

@ PU-hatsfolyadeék
pottartalya

@ PCu-hiitéfolyadék —
pottartalya ._ 1
A/C flités :

DC/DC &talakitod

Tapvezérl6 egység

Ii Elektromotor

9 Magasfesziiltségli akkumulator
szervizcsatlakozojénak fedele

Magasfesztiltségl akkumulator

Cimke @ IPu-hiitsfolyadék pottartalya

@ PCU-hiitsfolyadék péttartalya

© Magasfesziiltségi akkumulator
szervizcsatlakozojanak fedele

AFIGYELMEZTETES

Ebben a gépjarmiiben magasfesziiltségu

aramkorok és alkatrészek vannak. A kdvetkez6

ovintézkedések figyelmen kivil hagyasa égési

sérllést vagy dramiitést okozhat.

¢ Neszerelje le, ne szerelje szét és ne cserélje kia
magasfesziltségli alkatrészeket, a
(narancsszind) kabeleket vagy a
csatlakozdikat.

¢ Soha ne érintse meg a magasfesziltség(
akkumulator szervizcsatlakozoit.

Vészhelyzet esetén, illetve karbantartas vagy

javitas kdzben a szervizcsatlakozokat eltavolitjak,

lekapcsolva ezzel az akkumulatorbol érkezé

elektromos tapellatast. Ezek a csatlakozok az

akkumuldtorhoz csatlakoznak, és sulyos

aramUtést okozhatnak, ha nem megfelel6en

kezelik azokat.

Az elektromos berendezéseket csak szakképzett

szereld kezelheti. Ellen6rzéshez és javitashoz

forduljon markakeresked6hoz.

.

SPIBPNE PINQY
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Magasfesziiltségli akkumulator

A magasfesziiltségl akkumulator fokozatosan mertil, ha a gépjarma nincs hasznalatban. Ha engedik tulsagosan lemertilni, az akkumulator megsériilhet.
Ha hosszabb ideig all a gépjarm{, példaul tarolaskor, a megfeleld toltottségi szint fenntartasahoz rendszeresen toltse fel az akkumulatort. Legalabb
haromhavonta egyszer téltse fel a magasfesziiltségli akkumulatort.

A tulzott héhatas is arthat az akkumulatornak. Meleg, napstitéses idében prébaljon kozvetlen napfénytél védett helyen parkolni a gépjarmdvel.

Ha a magasfesziltség(i akkumulator teljesen lemertlt vagy megsériilt, és emiatt nem tudja elinditani a hajtérendszert, forduljon markakereskedéhoz.

Homérséklet

A gépjarmdi tarolasa soran ugyeljen arra, hogy ne tegye ki tulsdgosan alacsony hémérsékletnek: Ha a magasfesziiltség(i akkumulator h6mérséklete -30 °C-ra
vagy ez ala csokken, eléfordulhat, hogy a hajtérendszer nem indul el. Varjon, amig a magasfesziiltségl akkumulator felmelegszik.
Ha az el6kondicionalé klima be van kapcsolva, az akkumulator fltérendszere bekapcsol.

Téavvezérlésii elskondicionald klima
Ha a magasfesziiltség(i akkumulator hdmérséklete -35 °C-ra vagy ez ala csokken, a hajtérendszer nem indul el. Varjon, amig a magasfeszultségti akkumulator
felmelegszik, vagy vigye a gépjarmiivet egy melegebb helyre. Megjegyzés: Az akkumulator flitérendszerének hasznalata ebben az esetben nem segit.
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Karbantartas, javitas és artalmatlanitas

A karbantartassal, javitassal és artalmatlanitassal kapcsolatban mindig forduljon markakeresked6hoz. A magasfesziiltségU alkatrészek és/vagy az
A leselejtezett gépjarmiivekbdl eltavolitott nagyfesziltségii akkumulatorokat a markakereskedékon azokat 6sszekoté (narancsszinti) kabelek titkdzés
keresztil gy(jtjiik 6ssze. Ne drtalmatlanitsa az akkumulatorokat sajat kezl(ileg. kévetkeztében szabadda valhatnak. Keriilje

ezeket az alkatrészeket, mert aramiités érheti.

Utkozés esetén

o Ugyeljen az dramiités kockéazatéra.

P> Ha sulyos Utkdzés miatt megséril a gépjarmi magasfesziltség rendszere, az érintett
magasfesziltségul Osszetevok vagy vezetékek dramiitést okozhatnak. Ha ez bekovetkezne,
ne érintse meg a magasfesziltségU rendszer egyik Osszetevdjét és narancs szinl vezetékét
sem.

o Kerllje az érintkezést a magasfesziiltségl akkumulator folyadékaval.

P> A magasfesziltség akkumulator gyulékony elektrolitot tartalmaz, amely sulyos Gtkozés
kovetkeztében szivaroghat. Kerllje el, hogy az elektrolit a bérére vagy a szemébe jusson,
mivel az maré hatasu. Ha véletlenlil a szemébe vagy a bérére jut, legaldbb 6t percig, bé
vizzel mossa le az érintett terlletet, és azonnal forduljon orvoshoz.

® Hasznéljon elektromos tlizh6z val6 tlizoltd késziléket.

P> Elektromos tiiz oltasa kis mennyiség, pl. kerti csapbdl szarmazo vizzel veszélyes lehet.

® Ha gépkocsija barmikor balesetben megsériilne, markaszervizzel javittassa meg.

Ha szivarog a magasfesziiltségl akkumulator
folyadéka, tigyeljen ra, hogy ne keriiljon vele
érintkezésbe. Karosithatja a szemét és a bérét. Ha
a sav a szembe vagy a bérre kerl, rogtén mossa
at tiszta vizzel az érintett teriiletet néhany percig,
és azonnal forduljon orvoshoz.

SPIUPNE PINQY I

A magasfesziiltségi rendszer vészleallito rendszere

A vészhelyzeti ledllito rendszer miikodésbe Iéphet, ha a gépjarmu titkozik. Amikor ez a rendszer
aktivaladik, a magasfesziltségi rendszer automatikusan leall, és a gépjarmd nem mozdul.

A magasfesziiltségli rendszer normal miikodésének visszaallitasa érdekében forduljon
markakeresked6hoz.

19
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Regenerativ energia és regenerativ fékezés

A gépjarmd lassulasakor, illetve lejtmenetben az elektromotor generatorként muikodik, amely visszanyeri a gépjarmu gyorsitasahoz hasznalt elektromos
energia egy részét.
A kovetkez6 esetekben a gépjarmi lassuldskor elektromos energiat termel.
® A gazpedal [D] sebességfokozatban fel van engedve.
® A fékpedal D] sebességfokozatban le van nyomva.
P> Ha a magasfesziiltségii akkumulator teljesen fel van toltve, vagy a hdmérséklete tul alacsony, vagy tul magas, illetve egyéb tényezék befolyasoljak az
akkumulator allapotat, el6fordulhat, hogy a regenerativ fékrendszer nem lép mukodésbe.
® Alassité billenékapcsold [D] sebességfokozatban hasznélatos.
P> Alassitas mértékét a lassito billenékapcsol6val szabélyozhatja.

ﬁ
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Biztonsagos vezetés
— Légzsakok c5x»

szallitani.

Elindulas el6tti ellen6rzoélista

o Elindulas el6tt ellendrizze, hogy az elsé Ulések, a fejtamldk, a
korménykerék és a tukrok beallitdsa megfelelé-e.

® Gépjarmuive biztonsagi rendszeréhez Iégzsékok is tartoznak, amelyek kozepes vagy
nagyobb Utkozésnél csokkentik a személyi sériilés veszélyét.

——Gyermekek biztonsaga

® A 12 éves és fiatalabb gyermekek kizarélag a hatsoé tilésen utazhatnak.
o Akisgyermekeket szakszerilien beszerelt és rogzitett, elére nézé gyermekiilésben kell

Biztonsagi ovek

o Csatolja be biztonsagi 6vét, és uljon egyenes
héttal, j6l hatracsuszva.

@ Ellendrizze, hogy utasai megfeleléen kototték-e
be biztonsagi oveiket.

%

® A csecseméket a hatso lésre szakszerlien beszerelt és rogzitett, hatrafelé nézé
gyermekilésben szabad szallitani.

A medencedvet igazitsa
minél alacsonyabbra.
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Muszerfal ﬁ%

Mérémiiszerek CIEE®/Jarmiivezetdi informacids feliilet CsEA®/Rendszervisszajelz6k

Lassito billen6kapcsolo visszajelzéje G aliTReN

S9IUBPNE PIAOY I

Sebességfokozat-visszajelzd (g giEX el Kozuti jelzétabla felismerd rendszer G giElsNeN
Sebességmér (g glEkXe)

NORMAL | O » i() Q%
' B km/h B0k @ e B I,\‘

(@)
(@)
®)

| - o™ 220 km
AVG. B8 15.0 kwh/100km

SRR — |

M e

Jarmuivezet6i informacios fellilet C gIEY/eN POWER/CHARGE mérémiiszer C gk ¥e

Magasfesziiltség(i akkumulator toltottségi szintjének mérémiiszere C giRYeR
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Kezeldszervek Iranyjelz6k Ablaktorlék és -mosok
ora R o Irdnyjelzé kar

Beallithatja az drat és testre szabhatja az Jobb Ablaktdrl6/-mos6 kapcsolokar
idokijelzét. —— MIST

e
AUTO: Az ablaktorl6 sebessége
POWER gomb

automatikusan valtozik
R, P LO: Alacsony sebességu torlés
A gépjarmd teljesitmény tizemmadjai kozotti y 9
véltasra szolgal.
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HI: Nagy sebességi torlés

Bal

Vilagitas

Vilagitaskapcsolok

Huzzamagafeléa
mosofolyadék

permetezéséhez.
Tavolsagi fényszoro

Tompitott t

fényszoré =

Beallitogyri
[=]: Alacsony érzékenység
[+]: Magas érzékenység

A tavolségi fényszoré villogtatasa
greny 9 Az ablaktorl6 rendszer sulyos kdrosodasanak

elkertlése érdekében az AUTO bedllitas mindig
legyen OFF allasban az alabbi helyzetek el6tt:

® Aszélvédé tisztitasakor

® Haautdmoson halad keresztil

® Nem esik az es6é
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Kormanykerék Az elsé ajtok nyitasa az Csomagtérajto
® Abeillitishoz nyomja le az allitokart, llitsabe | utastérbol e Nyomja meg a kiilsé fogantyUt a nyitashoz,
a kivant helyzetet, majd tolja vissza a kart a o majd nyissa ki a csomagtérajtot, ha Onnél van

® Azelsé ajté belsé kilincsének meghuzésaval
egyszerre kioldja a reteszelést, és kinyitja az
ajtot.

® Ha a belsé kilincesel beliilrél nyitja ki barmelyik
ajtét, az elsé ajtok kiilsé kilincsei kiugranak.

helyére. a kulcs nélkili taviranyito.

Beallitas
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Oldalsé kamera virtualis
tliikor rendszer

o Ateljesitmény izemmaod BE helyzetében éllitsa
az L/R vélasztokapcsolot L vagy R helyzetbe.

® Nyomja meg a beallitokapcsolé megfeleld
szélét a latomezd bedllitadsahoz.

L/R vélasztdkapcsold

Beallitokapcsolo

[

Elektromos ablakok

® BE teljesitmény tizemmaodban huzza fel vagy le
az elektromos ablakokat.

® Ha az elektromos ablakemel6 zar6gombja
kikapcsolt allasban van, minden utasablak a
sajat kapcsoldjaval mikodtetheté.

® Ha az elektromos ablakemel6 zar6gombja
bekapcsolt dllasban van (a visszajelzé vilagit),
az utasablakok kapcsoléi nem miikodnek.

Visszajelz6  Elektromos ablakemeld zarégombja

Z |

Ablakkapcsold

SPIBENE PINQY I
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Légkondicionalo rendszer Comm

® Nyomja meg az AUTO gombot a légkondicionald rendszer aktivaldséhoz.
® Nyomjamega gombot a rendszer be- és kikapcsolasdhoz.

o Nyomja meg a[%y’| gombot a szélvédé paratlanitasahoz.
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;l. V;I. V/U. WV/J
Alevegba Alevegd a padloszel- Alevegd a Alevegd a padldszel-
mszerfalon [év  16z6b6l ésamuiszerfalon  padloszell6z6b6l  16z6bdl és a szélvédd
szell6z6nyilasbol 166 szell6z6nyilashdl aramlik. alatt 1évé szell6zonyi-
aramlik. aramlik. lasokbol dramlik.

Hémérséklet-szabalyozé gomb ——————F—==200 o Ventilator-szabalyz6 gomb
AUTO gomb (BE/KI) gomb
(Szélvédo-parétlanité) gomb I (Keringetés) gomb

MODE szabalyozégomb A/C (légkondicionalas) gomb

ﬁ
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Funkcidk
Audiorendszer

S91UBRNL PIAQY I

Kb6zépsé képernyd Asszisztens képerny6

Parancsikon Parancsikon

(Kezd6) gomb T I I VOL (Hangeré) gomb
%] (Fényers) gomb /AUDIO (Power/Audio) gomb

27
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Audio-tavvezérlok
VOL[+]/VOL[—] (Hangerd) gombok

[

Bal oldali
vélasztégorgd

S9IUBPNE PIAOY I

()PP (Keresés/ugras) gomb

® VOL[+]/VOL[—] (Hangers) gombok
Nyomja meg a hangeré noveléséhez/
csokkentéséhez.

o Bal oldali valasztogorgd
Az audi6 Uzemmod kivalasztasakor
Nyomja meg a (Kezd6) gombot, majd a
jarm(ivezetGi informacios feliileten felfelé vagy
lefelé gorgetve valassza az E (audio)
lehetéséget, és nyomja meg a bal oldali
valasztogorgot.

28

Gorgetés fel vagy le: Az audié lzemmodok
kozotti valtashoz gorgessen fel- vagy lefelé, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgot:
FM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/Android Auto/
Bluetooth® Audio/HDMI

A csatlakoztatott eszkoztdl figgéen a
megjelenitett izemmddok megvaltozhatnak.

i

° EME' (Keresés/ugras) gomb

Radié: Nyomja meg a BHE' gombot az
elére bedllitott radidallomésok
atvaltasahoz.

iPod, USB-meghajto, Bluetooth® Audio vagy

Okostelefon csatlakoztatasa:

Nyomja meg a IEMEI gombot a
kovetkez6 dal elejére ugrashoz vagy az
aktualis dal elejére vald visszatéréshez.

Radié: Tartsa lenyomva a [[<<€}/[pP] gombot
az erds jelet sugarzo allomas valtashoz.

USB-meghaijté:

Tartsa lenyomva a [[<g<€}{p>P>]| gombot

egy masik mappa kivélasztasahoz.

iPod: Tartsalenyomvaa @@ gombot

egy masik dal kivalasztasahoz.

A csatlakoztatott eszkoztdl fiiggéen a
megjelenitett izemmddok megvaltozhatnak.

ﬁ
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Vezetés

Elektromos fokozatvalaszto

® Kapcsoljon [P] allasba, és nyomja le a fékpedalt a tapellatas bekapcsolasa kézben.
Sebességvalté miikodtetése
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Sebességfokozat-visszajelzd (V'
A sebességfokozat és a { =7l
sebességvaltd gomb visszajelz6je az ‘ 4‘ B % |
aktualisan kivalasztott |
. . N | ‘
sebességfokozatot jelzi. f ——
LN S
n K‘Ll;\
B = o
< De—=——Sebességvaltd
» a
I == gomb
Sebességfokozat-visszajelz6 - visszajelzGje
\ J . J

P Parkolas
Nyomja meg a [P] gombot.
Parkolaskor, illetve a tapellatas be- és kikapcsolasa el6tt hasznaljak.
A sebességvalto blokkolva van.
Hatramenet
R Nyomja meg az [R] gombot.
Hatrameneti fokozat.

N Ures
Nyomja meg az [N] gombot.
A sebességvaltd nincs blokkolva.
D Eléremenet
Nyomja meg a [D] gombot.
Normal vezetéshez.

Ha nem haszndlja az egypedalos vezetést

A lassito billenékapcsolé dtmenetileg hasznélhato.

Ha hasznalja az egypedalos vezetést

A lassito billenékapcsold hasznalhaté.

29
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(A gazpedal felengedésekor a lassitas mértékét a kormanykerék elengedése nélkiil
szabélyozhatja. A korménykeréken taIéIhatc’) lassito billenékapcsoléval négy™ vagy harom™
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® *1:Ha az egypedalos vezetés ki van kapcsolva
fazis a muszerfalon.

billenékapcsolo funkciojat.
® *2:Ha az egypedalos vezetés be van kapcsolva

a fazis egy M bettivel.
Lassité billenékapcsol6 € S EERe)

Egypedalos vezetés C et Ko}

Ha az egypedélos vezetés ki van kapcsolva,

A%

[=] billenékapcsolé  [+] billendkapcsold

Lassitd billenkapcsold

30

visszajelz6je

Ha visszahuzza a billenékapcsoldt, a lassitds mértéke dtmenetileg moédosul, és megjelenik a

Huzza meg a || kapcsolot néhany masodpercig, amikor meg kivanja szakitani a lassito

Ha visszahuzza a billenékapcsolét, a lassitas mértéke modosul, és a miiszerfalon megjelenik

Ha azegypedalos vezetés
be van kapcsolva,
megjelenik a lassitasi
fazis és az M betd.

4

Lassito billenékapcsold
visszajelz6je

e

VSA be- és kikapcsolasa

® A menetstabilizator (VSA) rendszer segit
stabilizalni a gépjarmivet kanyarodas kdzben,
és folyamatosan biztositja gyorsulas kdzben a
kerék tapadasat laza vagy csuszds utfellleten.

® AVSA mindig automatikusan bekapcsol a
hajtérendszer bekapcsoldsakor.

® AVSA mukodésének/funkcidinak részleges
letiltdsdhoz nyomja meg az audid/informacio
képernyé Biztonsagi konfiguracio teriletén
1évé (VSA OFF) ikont (zold).

CMBS be- és kikapcsolasa

® Ha egy uitkozés elkeriilhetetlennek tlnik, a
CMBS-rendszer segit a jdrm(isebesség és az
Utkozés sulyossaganak csokkentésében.

® A hajtérendszer bekapcsolasakor a CMBS
mindig bekapcsol.

® A CMBS rendszert a jarmUivezet6i informacios
felulet Biztonsagi tdmogatas teriletén
kapcsolhatja be vagy ki.

ﬁ

i

QW2
1IN



@
20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 31 Friday, September 11,2020 2:54 PM

Defektre figyelmeztet6
rendszer

® Az abroncsnyomas csokkenése esetén a
gumiabroncs allapotanak és méreteinek
véltozasara figyelmeztet.

® A defektre figyelmeztetd rendszer mindig
automatikusan bekapcsol a hajtérendszer
bekapcsoldsakor.

® Bizonyos korilmények fennallasa esetén
kalibrélasra van sziikség.

Allithato
sebességkorlatozé

® Arendszerben beallithatja azt a maximalis
sebességet, amelyet a gépjarmu akkor sem
Iéphet tul, ha a sofér nyomja a gézpedalt.

o Azallithato sebességkorlatozé hasznalatahoz

nyomja meg a &% gombot. Az allithato
sebességkorlatozo kivalasztasdhoz nyomja meg a
LIM gombot, majd nyomja meg a SET/— gombot,
amikor a gépjarmd elérte a kivant sebességet.

® Ajarmusebesség korlatjat 30 km/h és 250 km/h
kozott allithatja be.
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Honda Sensing
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A Honda Sensing vezetéstamogato rendszer két,
teljesen kiilonbo6z6 tipusu érzékel6t haszndl: egy,
az embléma mogott talalhato radarérzékel6t,
illetve egy, a szélvédé belsé oldalan, a
visszapillanté tiikor mogott taldlhatd elsé
érzékel6kamerat.

A kamera a
visszapillanto tikor
mogott taldlhato.

Elsé
érzékel6kamera

A radarérzékel6 az
elsé hiitéracsba
van be szerelve.

Erzékels

Utkozés erejét mérsékld
fékrendszer (CMBS)

Segitséget tud nyujtani, amikor fennall a veszélye
annak, hogy gépjarmdve az el6tte észlelt
jarmuvel, gyalogossal, illetve (mozgo)
kerékparossal ttkozik. A CMBS ugy lett kialakitva,
hogy riassza Ont, amint egy lehetséges itk6zést
észlel, valamint segit a sebesség csokkentésében,
az Utkozések elkerllésében és az (itkdzés
sulyossaganak mérsékelésében.

Alacsony sebességu
fékvezérlés

Az alacsony sebességui fékvezérl rendszernek
harom funkcidja van: Alacsony sebességu fékezési
funkcio, Utkdzésmegel6z6 nyomatékszabalyozo
rendszer és hatsoéutkozés-megel6z6
nyomatékszabalyozé rendszer.

Az elsé és a hatso |0kharitdkon elhelyezett
szonarérzékeldk segitségével a gépjarma észleli,
ha a gazpedal tulzott erével torténd
lenyomasakor fennall a fallal vagy egyéb
akadallyal valo itkozés veszélye, és a rendszer a
hajtérendszer teljesitményének korlatozasaval
segit az Utkozés elkerllésében, valamint az
itk6zés okozta sériilések csokkentésében.

%

Alacsony sebességt
kovetés funkcioval ellatott
adaptiv sebességtarto
automatika (ACQC)

Ezzel a funkciéval bedllithatja a kivant allando
jadrmUsebességet, valamint a kdvetési tavolsdgot,
és ha az On el6tt halad6 gépjarmdi hirtelen
megall, képes lelassitani, és akdr meg is allni —
mindezt anélkiil, hogy Onnek folyamatosan a fék-
és a gazpedalon kellene tartani a labat.

Savtarto asszisztens
rendszer (LKAS)

Iranykorrekcidk biztositasaval segiti a
gépjarmuvezetdt abban, hogy a gépjarmvet az
észlelt sav kozepén tartsa, tovabba kézzel
érzékelhetd és lathato figyelmeztetéseket ad, ha
azt észleli, hogy a gépjarmi elhagyja a savot.

Utpalyaelhagyast
megel6z6 rendszer

A rendszer riasztést kiild, illetve segitséget nyujt
Onnek, ha megallapitja, hogy fennall a veszélye,
hogy a gépjarmu véletlenil atlépjen a
savjelzéseken és/vagy elhagyja az utpalyat.

ﬁ
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Elol Iévé gépjarmi
elindulasardl tajékoztato
rendszer

Amikor a gépjarmuive &ll6 helyzetben van, vizualis
és hangriasztasokkal tajékoztatja Ont arrél, hogy
az On elétt 1évé gépjarmii elkezdett mozogni.
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Kozuti jelzétabla felismeré
rendszer

A mérémliszer segitségével emlékezteti azon
kozlekedési tablak tartalmara (példaul az aktualis
sebességkorlat, elézési tilalom), amelyek mellett
éppen elhalad a gépjarmdvével.
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Karbantartas

A motortérben
® Ellendrizze a hitéfolyadék és az ablakmosé folyadék szintjét. Abla ktorléla pa’tok

Toltse fel, ha sziikséges.
® Ellendrizze a fékfolyadékot. ® Ha az ablaktorlélapatok csikot hiiznak a

® Ellendrizze havonta a 12 V-os akkumulator éllapotat. szélvédon, cserélje ki azokat.

S9IUBPNE PIAOY I

Huzza meg a motorhaztet6 a miszerfal sarokrésze alatt
taldlhato nyitokarjat.

g Keresse meg a motorhaztetd reteszel6karjat, tolja el oldalra,
majd emelje meg a motorhaztetét. Amint kicsit megemelte a
motorhaztetét, elengedheti a kart.

Gumiabroncsok czE® Vilagitas

® Rendszeresen ellendrizze a gumiabroncsokat ® Rendszeresen ellendrizze a
és a kerekeket. lampékat.

® Rendszeresen ellenérizze a
gumiabroncsnyomdst.

® Télen szereljen fel téli gumikat.

%

Ha végzett, csukja le a motorhaztet6t, majd ellenérizze, hogy
stabilan a helyére kattant-e.

nil
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Varatlan problémak megoldasa

Gumidefekt A hajtérendszer nemindulel  Tulmelegedés Cxmy
® Parkoljon le egy biztonsédgos helyen, majd a 648, 0. ® Parkoljon le egy biztonsagos helyen. Ha nem
gumijavito készlettel javitsa meg a defektes lat g6zt a motorhaztetd alatt, nyissa fel a

@ Haa 12 V-os akkumulator lemeriilt, hasznaljon

it.
gumi segédakkumulatort a gépjarmU segédinditasahoz.

motorhaztet6t, és hagyja lehlilni a
hajtérendszert.
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A visszajelz6k bekapcsolnak

.
® Azonositsa, hogy melyik visszajelz6 vilagit, ., . ., Vontatas
majd lapozza fel a felhasznaléi kézikdnyvet. K|99ett biztositék szl kséghelyzetben

o Ha valamelyik elektromos eszkdz nem mUkodik, e Haa gépjarmiivet vontatni kell, forduljon

[ (@) @! (D] ellendrizze, nem égett-e ki a biztositék. autément céghez.
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Mit kell tenni a kovetkezd helyzetekben

Miért pulzal enyhén a Ez a jelenség az ABS aktivaldsakor jelentkezhet, és nem utal hibara.
@ fékpedal fékezéskor? 0 Nyomija le hatdrozottan és folyamatosan a fékpedalt. Soha ne pumpalva
nyomija a fékpedalt.
Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)

S9IUBPNE PIAOY I

A hatso ajté a gépjarmiibdl
nem nyithaté. Miért?

Ellenérizze, hogy a gyerekzar nincs-e a zaras
poziciéba allitva. Ha igen, a hatso ajtét a kiilsé
ajtékilinccsel nyissa ki.

Ha nincs sziiksége a gyermekzarra, csusztassa
a kart nyitas pozicioba.

miutan kinyitottam 6ket? ajtozérak biztonsagi okokbdl automatikusan bezarédnak.

Lehet, hogy aktivalta az Automatikus dramellatds be-/kikapcsolasa
funkciot.
B Automatikus dramellatas BE/KI Qg

A teljesitmény lizemmoéd
miért kapcsol ki vagy be
hirtelen, még akkor is, ha nem
érintettem meg a
fékapcsolot?

m Miért zarédnak be az ajtok, 0 Ha 30 masodpercen belil nem nyitja ki egyik ajtot sem, akkor az

1
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Miért szélal meg a hangjelzé,
amikor kinyitom a
vezetdoldali ajtot?

A hangjelzé akkor szélal meg, ha:
A teljesitmény lizemmaod TARTOZEK 4llasban van.
A kiilsé ldampakat égve hagyta.
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elindulas utan? kapcsolja be a biztonsagi 6vét.

Nyomja meg az elektromos rogzité6fék kapcsolojat, mikdzben a fékpedal
kapcsoléjanak megnyomasa le van nyomva.
nem oldja ki a rogzitéféket.

Miért?

A gumiabroncs sarga
visszajelz6jét latom egy
felkialtojellel. Mit jelez ez?

A defektre figyelmeztetd rendszerre oda kell figyelni. Ha nemrég fuijt fel
vagy cserélt ki egy gumiabroncsot, Ujra kell kalibralni a rendszert.
Defektre figyelmeztetd rendszer

G Miért hallhaté a hangjelz6 0 A hangjelz6 akkor szélal meg, amikor a vezet6 és/vagy az elsé utas nem
G Az elektromos rogzit6fék 0

37

i

.
]



@

2
»
é 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 38 Friday, September 11,2020 2:54 PM

e

A gazpedal lenyomdsa nem
- @ oldja ki automatikusan a

o Kosse be a vezetd biztonsagi 6vét.
e Ellenérizze, hogy a sebességvalté [P] vagy [N] allasban van-e. Ha igen,

2 rogzitéféket. Miért? valasszon masik allast.

=

)

% Miért valt a gépjarmdi o Kosse be a vezetd biztonsagi 6vét.

oS @ automatikusan a [P] 0 ¢ Csukja be a vezet6oldali ajtot, és manudlisan valtson
sebességfokozatba, amikor sebességfokozatot.
tolataskor kinyitom a A vezetéoldali ajté kinyitasa
vezetéboldali ajtét, hogy
megnézzem a parkoléhely
felfestéseit?
Miért hallhato fékcsikorgas a Lehet, hogy a fékbetétek cserére szorulnak. Keresse fel a kereskedét, és

m fékpedal lenyomasakor? 0 vizsgdltassa at a gépjarmuvet.
38
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A biztonsagos vezetés érdekében

A kdvetkez6 oldalakon a gépjarmu biztonsagi funkcioit és azok megfelel hasznélatat
mutatjuk be. Az alabbi biztonsagi dvintézkedéseket tekintjik a legfontosabbaknak.

Fontos biztonsagi 6vintézkedések

B Mindig csatolja be a biztonsagi 6vet

A becsatolt biztonsagi 6v minden balesetnél elsérend’ védelmet biztosit. A Iégzsakok a
biztonsagi 6vek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem a helyettesitésére szolgalnak.
Eppen ezért mindig Ggyeljen arra, hogy mindenki megfeleléen csatolja be a biztonsagi
Oveket, még akkor is, ha gépjarmdve rendelkezik légzsakokkal.

B A gyermekeket mindig kdsse be

A 12 éves és fiatalabb gyermekeknek a hatso tlésen kell Glinitk megfeleléen becsatolva, az
elsé Ulésen nem utazhatnak. A csecsemdk és a kisgyermekek legnagyobb biztonsagban a
hatso Ulésen szallithatok megfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekilésben. A nagyobb
gyermekeknek Glésmagasitdt és medence-/véllovet kell hasznélniuk, amig Glésmagasito
nélkil nem képesek megfeleléen haszndlni a biztonsagi dvet.

m Ugyeljen a légzsakok veszélyeire

A légzsdk, amennyire hasznos az emberi élet megmentésében, ugyanannyira veszélyessé
is valhat. Kilonosen akkor, ha az elsé tlésen utazok nagyon elére huizzék tléstket, vagy
nem csatoljak be a biztonsagi dvet. Csecsemdk, kisgyermekek és az alacsony felnéttek
vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezért fontos, hogy tartsa magat a jelen kezelési
kézikonyvben taldlhato utasitdsokhoz és figyelmeztetésekhez.

B Ne vezessen ittas allapotban

A gépjarmlvezetés és az alkoholfogyasztas két, egymassal nem Osszeegyeztethetd
tevékenység. Mar egy pohar ital is képes megvaltoztatni az itéldképességet, és ezzel
parhuzamosan minden Ujabb pohér ital tovabb rontja a reakcididejét. Ezért ne igyon
alkoholt, ha jarmUvet vezet, és ezt ne engedje meg a baratainak sem.

%

B3Fontos biztonsagi Gvintézkedések

Egyes orszdgokban a gépjarmivezetd csak kihangositd
rendszerrel hasznalhatja a mobiltelefont vezetés kozben.

d
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P> P> A biztonsagos vezetés érdekében P>Fontos biztonsagi dvintézkedések

m Osszpontositson a biztonsagos vezetésre

A telefondlds vagy egyéb olyan tevékenység, amely elvonja figyelmét az utrdl, a tobbi
gépjarmUrdl és a gyalogosokrdl, balesethez vezethet. Ne feledje, a kodzlekedési helyzetek
gyorsan valtozhatnak, és egyediil On képes eldénteni, hogy mikor biztonsagos elforditania
figyelme egy részét a vezetésrdl.

W Koriiltekintéen valassza meg a sebességét

A gyorshajtds az egyik legfébb tényezéje a sériiléssel és haldllal jard kdzlekedési
baleseteknek. Altalaban minél nagyobb a sebesség, annal jobban né a balesetveszély,
azonban a kis sebesség sem zarja ki a sulyos sérlések veszélyét. Soha ne hajtson
gyorsabban az adott kortilmények melletti biztonsagos sebességnél, figgetlentl a
maximalis megengedett sebességtdl.

$919z9A sobesuolzig I

W Tartsa gépjarmlivét biztonsagos allapotban

A menet kdzben fellépd miszaki hiba vagy gumidefekt rendkivil veszélyes lehet.

Az ilyen problémak megel6zése érdekében rendszeresen ellenérizze a gumiabroncsok
nyomasat és allapotdt, tovadbba végezze el az 6sszes belitemezett karbantartasi
munkalatot.

B Ne hagyjon gyermeket feliigyelet nélkil a gépjarmiiben

A gépjarmuben fellgyelet nélkul maradt gyermekek, kisallatok és segitségre szoruld
személyek megsérilhetnek, ha aktivaljdk a kapcsoldkat, nyomdgombokat stb. A gépjarm
elmozduldsat is el6idézhetik olyan Utkdzést okozva, amelyben 6k és/vagy mas személyek
sulyos, akar végzetes sériilést is szenvedhetnek. Emellett a kdrnyezeti hdmérséklettdl
figgden a belsd tér hdmérséklete olyan szélséséges szintet is elérhet, ami sériilést vagy
halalt okozhat. Gyermeket akkor sem szabad a gépjarmuUben hagyni feltgyelet nélkil, ha a
légkondicionald rendszer mUkodik, mert az barmikor ledllhat.

FOLYTATODIK a1
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P> »> A biztonsagos vezetés érdekében P>Fontos biztonsagi dvintézkedések

B A magasfesziiltséggel legyen dvatos
Ismerje meg a jelen kézikdnyvben taldlhaté toltési utasitasokat és figyelmeztetéseket.
Nyilvanos tolté hasznalata esetén tartsa be a toltéallomas gyartodjanak utasitasait is.

$919z3A sobesuoizig
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P> P> A biztonsagos vezetés érdekében P> A gépjarmi biztonsagi funkcidi

@ Energiaelnyeld zonak

@ Biztonsagi utascella

© Elso légzsakok

@ Oldalsé figgonylégzsakok
© Biztonsagi 6vek

0@ Ulések és hattamlak

@ Fejtamlak

@ Biztonsagiov-feszitsk

© Oldallégzsakok

@ Biztonsagi kormanyoszlop

A kovetkezd ellendrzélista segit aktiv szerepet vallalni sajat maga és utasainak

védelmében.

ﬁ%

%

BXIA gépjarm biztonsagi funkcioi

A gépjarmi szamos olyan funkciéval van felszerelve,
amelyek Utkdzés esetén egylttesen védik a vezetot és az
utasokat.

A gépjarm( néhany biztonsagi berendezésének
mUkodéséhez nem sziikséges az On beavatkozésa. Ide
tartozik az erés acélvaz, amely biztonsdgos zonaként
veszi koril az utasteret, az elsé és hatso Utkozési zonak, az
osszetolhatd kormanyoszlop, valamint az 6vfeszitok,
amelyek Utkdzés esetén megfeszitik az elsd és hatso
llések biztonsagi dveit.

A gépjarm biztonsagi felszereléseinek elényeit csak
akkor tudja kihasznalni, ha On és utasai a helyes
lléspozicioban Ulnek az utazas soran és mindig
megfeleléen becsatoljdk a biztonsagi 6viket. Valdjaban a
biztonsagi eszk6zok egy része sérilést is okozhat, ha nem
megfeleléen hasznaljék.

$919z9A sobesuolzig I
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Biztonsagra vonatkozo ellenérzélista

Sajat maga és utasainak védelme érdekében mindig ellendrizze ezeket a dolgokat, mielStt  BBiztonsagra vonatkozo ellendrzélista
utnak indulna. Ellenérizze, hogy a toltékabel csatlakoztatva van-e a gépjarmiihoz, és ha Ha az ajté és/vagy a csomagtérajtd nyitva tzenet jelenik
igen, valassza le azt. Csatlakoztatott kdbel esetén a gépjarmU nem mukodik. meg a jarmUvezetdi informaciés feltleten, akkor
o Allitsa be Ulését a vezetéshez megfeleld pozicidba. Az elsé tléseket éllitsa hatra, valamelyik ajté és/vagy a csomagtérajté nincs teljesen
amennyire csak lehet, Uigyelve arra, hogy a vezeté megfeleléen irdnyithassa a becsukva. Ha teljesen becsukja az ajtokat és a
gépjarmlvet. Ha tul kozel Ul az elsé 1égzsédkhoz, sulyos, vagy akar haldlos sériléseknek is csomagteérajtot, az tzenet eltdnik.
kiteheti magat Utkozés esetén. Jarmiivezetdi informacios feliilet
Ulések 227. o. figyelmeztetd és informacids iizenetei 130. o.
o Allitsa a fejtémlakat a megfeleld pozicidba. A fejtamlak akkor nyujtjék a leghatékonyabb
védelmet, ha a fejtdmla kdzepe a fej kdzepével egy magassagban van. Magasabb
személyeknek a lehetd legmagasabb pozicidba kell allitaniuk a fejtdmlat.
Az elsé fejtamlak beallitasa 232. o.
e Mindig csatolja be a biztonsagi 6vet, és hasznalja az eldirdsoknak megfelelen.
Bizonyosodjon meg réla, hogy utasai is megfeleléen be vannak-e csatolva.
A biztonsagi 6v becsatolasa 51. 0.
e A gyermek kordnak, magassaganak és sulyanak megfeleléen biztonsagi dvekkel vagy
gyermekilésekkel biztositsa a gyermekek védelmét.
Gyermekek biztonsaga 75. o.

$919z3A sobesuoizig
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Biztonsagi ovek

e

A biztonsagi 6vekre vonatkozé informaciok

A biztonsagi 6vek jelentik a leghatékonyabb védelmet, ugyanis a gépjarmdhoz rogzitik a
visel&juket, aki igy szamos beépitett biztonsagi funkcié elényeit élvezheti. Ugyanakkor
megakadalyozzék azt is, hogy a gépjarmu belsd faldnak vagy a tébbi utasnak Gtkdzzon,
vagy a gépjarmubdl kiessen. Megfeleld viselet esetén a biztonsagi 6vek a megfeleld
pozicidban tartjdk testét egy esetleges balesetben, hogy teljes mértékben részestilhessen
a légzsékok nyujtotta kiegészité védelemben.

A biztonsagi 6vek tovabba szinte barmilyen tipusu balesetben védelmet nyujtanak, mint
példaul:

- frontélis,

- oldalirdnyy,

- hatulrol bekdvetkezd Utkdzés,

- felborulasos baleset.

FOLYTATODIK

%

BJIA biztonsdgi Gvekre vonatkozd informéciok

AFIGYELMEZTETES

A helytelenill hasznalt vagy becsatolatlan
biztonsagi 6vek egy balesetnél
megsokszorozzak a sériilés bekovetkezésének
valészinlségét, még akkor is, ha a gépjarmiben
van légzsak.

Mindig bizonyosodjon meg réla, hogy On és

utasai helyesen hasznaljak-e a biztonsagi veket.

$919z9A sobesuolzig I

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi dveket gy méretezik,
hogy az emberi test teherviselé elemeire, a csontokra
tdmaszkodjanak. Kétpontos biztonsagi 6v esetén a
medencénél, harompontos biztonsagi 6v esetén a
vizszintes &g a medencénél, az 4tlés 4g a vallon és a
mellkason haladjon keresztll. A vizszintes &g hasi tdjékon
valo elvezetését mindig kerdlje.

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi évet olyan szorosan kell
hasznélni,amennyire csak lehetséges, és még kényelmes,
mert igy tudja ellatni azt a feladatot, amire tervezték. A
laza biztonsagi 6v csokkentett védelmet nyujt a viseldje
szamara.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen r4, hogy biztonsagi éve
soha ne legyen megcsavarodva.

FIGYELMEZTETES: Egy adott biztonsagi évet egyszerre
csak egy személy hasznéljon; veszélyes az 6lben tartott
gyermekkel egy biztonsagi évbe csatolni magunkat.

45
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P> p>Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi 6vekre vonatkozo informaciok

B Medence-/vallovek BJA biztonsdgi Gvekre vonatkozd informéciok
A négy Ulés mindegyike fel van szerelve stirgésségi zard feszitészerkezetekkel rendelkezé Ha tul gyorsan huzza ki a biztonsagi évet, az a helyén
biztonsagi medence-, illetve valldvekkel. Megszokott vezetési kdriilmények kozott a rogztil. Ebben az esetben kicsit engedje vissza a
® feszitdszerkezet feszesen tartja az dvet, mikdzben mozgasszabadsagot biztosit. Utkdzés biztonséagi dvet, majd huzza ki lassan.
g vagy hirtelen megéllas esetén a feszitészerkezet reteszelédik, hogy rogzitse testét.
2 A biztonsagi 6vek nem képesek teljes mértékben
Qs 7 - e . e s,
Q El6re nézd biztonsagi gyerekiilés hasznélata esetén a biztonsagi dvet megfeleléen be kell megvédeni visel¢juket minden Uitkozés esetén. Azonban
2 k&tni a legtobb esetben képesek csokkenteni a sulyos
ﬁ Gyermekek biztonsaga 75. o. sérllések bekdvetkezésének kockazatat.
D
© Alegtobb orszagban a biztonsagi dvek viselése kotelezd.
Kulfoldre utazas elétt tajékozddjon az adott orszag
torvényi eldirasairol.
46
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P> P> Biztonsagi 6vek P> A biztonséagi 6vekre vonatkozé informaciok

B A biztonsagi 6vek megfelel6 hasznalata

A megfelel® hasznélat érdekében tartsa be a kodvetkezd Utmutatdsokat:

e Minden utasnak egyenesen és jol hdtracsuszva kell elhelyezkednie az Glésben, és az Ut
teljes ideje alatt meg kell tartania ezt a poziciét. A gornyedt és ferde testtartas csokkenti
a biztonsagi dvek hatékonysagat, és ndvelheti a sulyos sérlilések veszélyét balesetnél.

¢ A medence-/vallov vallrészét soha ne helyezze a karja ald vagy a hata mogé. Az ilyen
pozicié nagyon sulyos sériilésekkel jarhat balesetkor.

e Ugyanazt az Ovet két személy nem hasznalhatja. Aki igy utazik, sulyosan megsérulhet
balesetkor.

¢ Ne helyezzen semmiféle tartozékot a biztonsagi dvekre. A kényelmet javité vagy a
vallov rész helyzetének médositasat szolgald eszkdzok csdkkenthetik az dv
véddképességét, és ndvelhetik a sulyos sérilések veszélyét balesetnél.

$919z9A sobesuolzig I
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m Biztonsagi 6v emlékeztetdje

7

W Elsé ilések

A biztonsagidv-rendszer egy visszajelz6t is
tartalmaz a mUszerfalon, amely a vezetét, az elsé
utast vagy mindkett6t figyelmezteti a biztonsagi
Ov becsatolasara.

Ha a teljesitmény dzemmodot BE helyzetbe
allitja, és valamelyik biztonsagi 6v nincs
becsatolva, a visszajelzé vilagit.

Ha kikapcsolt biztonsagi dvvel kezd vezetni, a
hangjelz6 adott idékdzonként megszélal, és a
figyelmeztetd lampa villog.

B3Biztonsgi v emlékeztetdje

Amennyiben hat méasodperccel a teljesitmény tizemmaod
BE helyzetbe allitdsa utan egy elsé utas nem csatolja be a
biztonsagi ovet, a visszajelz6 vildgitani kezd.

Ha senki nem Ul az elsé utasllésen, a visszajelzé ldmpa
nem gyullad ki, és a figyelmeztet6 hangjelzé nem szdlal
meg.

Ha a visszajelz6 vildgit, vagy a hangjelz6 megszélal, pedig
senki nem Ul az elsé utastlésben, ellendrizze a
kovetkezoket:

® Nem helyezett nehéz targyat az elsé utasulésre.

® A vezetd biztonsagi 6ve be van kapcsolva.

Ha a visszajelzé nem vildgit, amikor egy utas Ul az Glésben
becsatolt biztonsagi 6v nélkil, valami zavarhatja az
utasészleld érzékelé mikodését. Ellendrizze a
kovetkezoket:

® Nem helyeztek-e parnat az tlésre.

® Az elsé utas nem megfeleléen ul.

Ha ezen korllmények egyike sem éll fenn, ellenériztesse
a gépjarmdvet a kereskeddvel.
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@ Bekapcsolva
® Kikapcsolva

B Hatso lések

A gépjarmdi figyeli a hatsé biztonsagi dvek
hasznalatat. A jarm(vezetdi informdcids felllet
figyelmezteti Ont arra, ha valamelyik hatsd
elfoglalt Glésen nincs becsatolva a biztonsagi 6v.

A jelzés akkor jelenik meg, ha:

® Kinyitja, majd becsukja az egyik hatsoé ajtét.

e Valamelyik hatso utas be- vagy kikapcsolta a
biztonsagi 6vét.

Ha valamelyik hatso utas biztonsagi dve menet
kozben kikapcsolt dllapotban van, megszoélal a
hangjelzé.

FOLYTATODIK

%

BIBiztonsagi v emlékeztetdje

Ha csomagot helyez el a hatsoé Ulésen, és az érzékeld
érzékeli a sulyt, a figyelmeztetd ldmpa villoghat, és
megszoélalhat a hangjelzo.

Eléfordulhat, hogy az érzékeld nem érzékeli az utast, és
nem mukadik megfeleléen, ha egy gyermek vagy kisebb
személy Ul a hatsé Ulésen, vagy ha parnat helyeznek a
hatsé Ulésre.

Ne hajtsa le az Gléstamlat, ha csomagot helyezett el a
hatso tlésen.

Lehet, hogy az érzékelé nem miikodik megfelel6en, vagy
el van torve.

Ha ezen kortlmények egyike sem all fenn, ellendriztesse
a gépjarmivet markakereskedovel.

$919z9A sobesuolzig I
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m Automata biztonsagiov-feszitok

A nagyobb biztonsag érdekében az elsé és a hatso Ulések automatikus dvfeszitdkkel
rendelkeznek.

@

N

o

2 Kozepes és sulyos frontélis Gtkdzések esetén az dvfesziték automatikusan megfeszitik az
Q- P . e g s . L . . . . Y
Q elsé Ulések, illetve a hatso Ulések biztonsagi dveit, esetenként még akkor is, ha az Utkodzés
Z nem elég erés ahhoz, hogy az elsé 1égzsakok felfivodjanak.

o

2

[0}
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BJAutomata biztonsagitv-feszitdk

A biztonsagiov-feszitdk egyszeri hasznalatra lettek
tervezve.

Ha egy ovfeszitd bekapcsol, a kiegészité utasvédelmi
rendszer visszajelzéje bekapcsol. A kereskeddvel
cseréltesse ki az 6vfeszitét, és alaposan ellendriztesse a
biztonsagiov-rendszert, ugyanis eléfordulhat, hogy
tovabbi Utkdzéseknél mar nem nyujt megfeleld
védelmet.

Kdzepes és sulyos oldalso Utkozések esetén a gépjarmi
adott oldalan Iévé ovfeszité is bekapcsol.

ﬁ

Q
2



e

é 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 51 Friday, September 11,2020 2:54 PM i/g

P> p>Biztonsagi Gvek P> A biztonsagi 6v becsatolasa

A biztonsagi 6v becsatolasa

Miutan megfelelé pozicidba allitotta az elsd Ulést, és kényelmesen, egyenes testtartasban  B3A biztonsagi ov becsatolsa

elhe|y§zkedett (@ megfelel6 tl6helyzetet lasd az dbran): Nem ulhet senki olyan tlésben, amelynek biztonsagi dve
Ulések 227. o. mikodésképtelen vagy nem mikadik megfeleléen. Ha a
1. Huzza ki lassan a biztonsagi dvet. biztonsagi 6v nem mukadik megfeleléen, balesetkor

nem nyujt védelmet visel6je szdmdra. Ellendriztesse a
biztonsagi dvet egy kereskedével minél el6bb.

Ha ugy tlinik, hogy a biztonsagi 6v teljesen visszahuzott
allapotban rogzilt, erételjesen hizza meg egyszer a
vallévet, majd nyomja vissza a helyére.
Ezutén finoman huzza ki a feszitészerkezetbdl, majd
csatolja be. Ha nem tudja kioldani a biztonsagi 6vet
teljesen visszahuzott helyzetébdl, ne engedje senkinek,
hogy az Ulésen utazzon, és vigye el gépjarmivét
markaszervizbe javitas céljabol.
A biztonsagi 6vekre vonatkozd informaciok 45. o.
A biztonsagi 6v ellenérzése 55. o.

$919z9A sobesuolzig I

2. Helyezze be a zérnyelvet a csatba, majd huzza
meg az dvet, és bizonyosodjon meg réla, hogy
biztonsagosan rogzult.

P> Vigyazzon, hogy az &v ne csavarodjon meg,
és ne csipddjon be.

@ Zémyelv
® Csat
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e

3. A medencedvet igazitsa minél alacsonyabbra

csipgje kordl (Iasd az abrat), majd a véllovet
huzza fel annyira, hogy a medencedv
tokéletesen testhez alljon. EZaltal
medencecsontjai fogjak fel az Uitkdzés erejét,
és csokken a belsé sértlések veszélye.

. Szlkség esetén huzza fel Ujra az dvet, hogy

Ujrafeszitse, és biztositsa, hogy az 6v a
mellkasanak kdzepén és vallan keresztil
huzédjon at. Ezéltal megosztja az esetleges
Utkozési eréket felsdtestének legerésebb
csontjaira.

BJA biztonsdgi v becsatoldsa

AFIGYELMEZTETES

A nem megfeleléen becsatolt biztonsagi 6v
sulyos, esetleg haldlos sériilésekhez vezethet
Utkdzés esetén.

Vezetés el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak
csatolva.

Az 6v kicsatoldsdhoz nyomja meg a piros PRESS gombot,
majd kézzel irdnyitsa az dvet, amig teljesen vissza nem
huzédik.

A gépjarmUbdl vald kiszélldskor Ugyeljen arra, hogy az 6v
megfeleléen visszahtzddjon és ne csipédjon be az ajtd
becsukdasakor.

Ne helyezzen be idegen targyakat az évcsatba vagy a
feszitészerkezetbe.

ﬁ
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m A vallrégzitési pont beallitasa B3A vélrgitési pont bedllitésa
A magassag modositasakor bizonyosodjon meg arrdl,
hogy a véllrégzitési pont biztositva legyen.

Az elsé Ulésekhez tartozd biztonsagi vek magassagét az utas magassaganak megfeleléen
lehet szabalyozni.

1. Mozgassa fel/le a régzitékapcsot, mikdzben Avallrdgzitési pont magassagat négy szintre lehet
kifelé huzza a vallrogzité kapcsot. allitani. Ha az 6v a nyakéhoz ér, dllitsa egyenként
2. Allitsa be a régzitékapcsot Ugy, hogy az év alacsonyabb szintre.

mellkasanak kdzepén és vallan keresztll
huzodjon at.

$919z9A sobesuolzig I
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m Javaslat varandos n6knek

Egyéb alternativa:

Ha varandos, vezetéskor vagy utazaskor a legjobban Ugy védheti meg magat és
szlletendd gyermekét, ha mindig hasznalja a biztonsagi dvet. A biztonsagi ov
elhelyezésekor a véllhevedert mindig a mellkason keresztben viselje, a hasat kikerulve, a
medencedvet pedig a lehetd legalacsonyabban vezesse at a csipéjén. (Lasd az abrat.)

B Javaslat varandés ndknek

Minden egyes felllvizsgélat esetén kérdezze meg
orvosat, hogy vezethet-e.

Ahhoz, hogy elkerlje sajat vagy szuletendd

gyermekének sérilését az elsd légzsak felfivodasanak

kovetkeztében:

® \ezetés kdzben Uljon egyenesen, és éllitsa a
vezetSulést minél hatrébb, figyelve arra, hogy
tokéletesen képes legyen vezetni a gépjarmuivet.

® Ha az utasoldali elsé Glésen Ul, allitsa minél hatrébb az
tlést.

ﬁ
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A biztonsagi 6v ellenérzése

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi dvek allapotat, a kdvetkezé modon: BJA biztonsdgi 6v ellendrzése

e Huzza ki teljesen az dvet, és nézze meg, nincsenek-e rajta szakadasok, kopdsok, nincs-e AFIGYELMEZTETES

osszeﬂra'gadva vagy e§et|eg Megegve. , L , Az ellendrzés elmulasztasa miatt sulyos vagy
¢ Ellendrizze, hogy a zarmyelvek és az dvek akadalymentesen mikddnek-e, és hogy az halalos sériléseket szenvedhet, ha a biztonsagi

ovek kormyerfw vllss‘zahuzodrlak—e 8 helygkre. o i .. 6v nem mukodik megfelel6en, amikor szlikséges
P> Ha nem huizédik vissza kdnnyen, az 6v megtisztitdsa megoldhatja a problémat. A

$919z9A sobesuolzig I

lenne.
tisztitdshoz csak enyhén szappanos, meleg vizet hasznaljon. Ne hasznaljon
fehéritészert vagy tisztitdszereket. Visszahtzés elétt ellendrizze, hogy az 6v teljesen Rendszeresen ellenérizze a biztonsagi dveket. Az
megszéradt-e. Ovben keletkezé meghibasodasokat

haladéktalanul javittassa meg.

Ha a biztonsagi dvek nincsenek jé éllapotban vagy nem mikodnek megfeleléen, akkor
nem nyujtanak megfeleld védelmet, és minél hamarabb cserélni kell azokat. FIGYELMEZTETES: Ne médositsa és ne egészitse ki az
Aza bigtonségi ov, amelyet egy,baleset s?ra'n mét-haslznélltak/ a k©vetk§zélptk©zé§nél mar Bvet semmivel, ami megakadalyozhatja, hogy a

nem biztos, hogy ugyanazt a védelmet képes nyujtani. Minden egyes Utkdzés utan biztonsagi 6v allitészerkezetei megfeszitsék az dvet, vagy
ellenériztesse a biztonsagi dveket egy kereskeddvel. a biztonsagidv-egységet feszesebbre lehessen &llitani.

FIGYELMEZTETES: Feltétlenil cserélje ki a teljes
egységet, ha sulyos Utkdzésnél viselte azt, még akkor is,
ha nem nyilvanvalé annak sérulése.

FIGYELMEZTETES: Kerillje a heveder polirozészerekkel,
olajokkal és vegyi anyagokkal, kiiléndsen
akkumulatorsavval valé szennyezédését. Tisztitani
enyhén szappanos vizzel lehet. Cserélje ki a biztonsagi
ovet, ha a heveder kirojtosodik, szennyezédik vagy
megsérdl.
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P> Biztonsagi 6vek P> Rogzitési pontok

Rogzitési pontok

A biztonsagi 6vek cseréjénél hasznélja az abrakon
lathatd rogzitési pontokat.
Az elsé Gléshez medence-/vallov tartozik.

Elsé tilés

™ <\

$919z3A sobesuoizig I

A hatso Uléshez két medence-/valldy tartozik.
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Légzsakok

A légzsakrendszer részei

Az elsé, elsé oldal- és oldalsé
fuggonylégzsakok az Utkdzés irdnydnak és
sulyossaganak fliggvényében aktivalddnak. A

e Elektronikus vezérl6egység, amely
bekapcsolt teljesitmény tzemmod esetén
folyamatosan figyeli a kilonbdzé

légzsékrendszer elemei:

e

Két elsd SRS (kiegészité utasvédelmi
rendszer) légzsak. A vezetéoldali 1égzsdk a
korménykerék kozepébe, az elsé utasoldali
légzsék pedig a mUszerfalba van beépitve.
Mindkét helyen a SRS AIRBAG felirat
lathato.

Az oldallégzsdkok a vezetd és az elsé utas
védelmét szolgdljak. A légzsakok az
Gléstamldk kilsé oldalain taldlhatok.
Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat
lathato.

Két oldalso figgonylégzsak taldlhato a
gépjarmUben, egy-egy mindkét oldalon. A
légzsékok az utastér mennyezetébe vannak
beépitve, az ablakok folé. Az els
oszlopokon és a tetékarpiton a SIDE
CURTAIN AIRBAG felirat lthato.

Utkdzésérzékeldket, Ulés- és
ovcsatérzékeldket, a légzsakok gyujtdit, az
Ovfeszitéket és mas gépjarmuUadatokat.
Utkozés esetén az egység régzithet ilyen
informaciokat.

Az elsé Ulések és a hatsé Ulések automatikus
biztonsagiov-feszitéi.

Utkozésérzékeldk, amelyek a kdzepes-sulyos
frontdlis vagy oldalsé Utkodzéseket képesek
érzékelni.

A mUszerfalon taldlhato egy visszajelzd
ldmpa, amely a légzsakrendszer, illetve az
ovfesziték esetleges meghibasodasat jelzi.

Visszajelz6 a tetékonzolon, amely
figyelmezteti, ha az utasoldali elsé légzsdkot
kikapcsoltak.

$919z9A sobesuolzig I
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P p> Légzsakok P> A légzsakrendszer részei

m Légzsa’kokra vonatkozo fontos informaciék DL égzsakokra vonatkoz6 fontos informaciok

Ne probdlja meg kikapcsolni a légzsakrendszert. A
A légzsakok sulyos sérlléseket okozhatnak. Ahhoz, hogy hatékonyan mukédjenek, légzsakok és a biztonsagi dvek gyttt nydjtjak a
hatalmas felflvddasi erd sziikséges. Eppen ezért, annak ellenére, hogy életeket mentenek, leghatasosabb védelmet.
a légzsakok égési sérilést, zizddast és egyéb kdnny(, de esetenként haldlos sériiléseket is
okozhatnak, ha az utasok nem megfelel® testtartasban tlnek, és helytelendil csatoljak be a Vezetés kézben fogja két oldalrdl a kormanykereket, hogy
biztonsagi dvet. kezeit és karjait tavol tartsa az elsé légzsak felfuvddasi
tertletétél. Ne nydljon at a légzsék burkolata felett.

Amit On tehet: Mindig megfeleléen csatolja be biztonsagi 6vét, Gljon egyenesen és
minél tdvolabb a kormanykeréktdl, kdzben figyelve arra, hogy képes legyen teljes
mértékben vezetnia gépjarmuvet. Az elsé utasnak a leheté legtévolabb kell dllitania Glését
a mUszerfaltdl.

$919z3A sobesuoizig

Ne feledje, hogy egyetlen védelmi rendszer sem képes teljes mértékben megvédeni Ont
egy sulyos baleset okozta sérlésektdl vagy a haldlos balesettél, még akkor sem, ha a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak csatolva, és a légzsakok is megfeleléen
aktivalédnak.

Ne tartson kemény, éles targyakat az elsé légzsakok miikodési terében. Az dlben
elhelyezett kemény, éles targyak, a vezetés kdzben a szajban tartott pipa vagy barmilyen
éles targy az elsd légzsak kinyildsakor sériiléseket okozhat.

Ne ragasszon vagy rogzitsen semmilyen targyat az els6 légzsakok fedelére. Az SRS
AIRBAG feliratu burkolatokra helyezett targyak akadalyozhatjék a légzsakok megfeleld

mUkodését, vagy elszabadulhatnak a gépjarmdben, és sériléseket okozhatnak a légzsakok
felfuvodasakor.
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PP Légzsakok P> Légzsaktipusok

Légzsaktipusok
GépjarmUve harom tipusu légzsékkal van felszerelve: DL égzsaktipusok
e Elsé légzsakok: A vezetdiilés és az utasoldali elsé Ulés eldtti légzsakok. A teljesitmény tizemmad BE helyzetében a légzsakok
¢ Oldallégzsakok: A vezet6ulés és az utasoldali elsé Ulés hattdmldjdba beépitett felfuvédhatnak.

légzsakok.
* Oldalsé fiiggénylégzsakok: az oldalablakok felett elhelyezett légzsakok. Ha egy legzsak litkozes kdvetkeztében felfivodik,
Minden egyes tipust bemutatunk a kdvetkez oldalakon. elgfordulhat, hogy kis mennyiségd fUstot lat. Eza

felfivdanyag égési folyamatabol adodik, és nem kéros az
egészségre. A léguti zavarokkal kiiszkddé személyekre
ideiglenesen kényelmetlen hatdssal lehet. Ezért ha tud,
minél elébb szalljon ki a gépjarmubdl.

Elsé légzsakok (SRS)

Az elsé SRS 1égzsdkok kdzepes és sulyos frontélis (itkdzés esetén aktivalddnak, védve a
vezetd és/vagy az elsé utas mellkasat és fejét.

Az SRS (kiegészité utasvédelmi rendszer) kifejezés azt jelzi, hogy a légzsakok a biztonsagi
ovek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem a helyettesitésére szolgalnak. Az utasok
elsédleges védelmi rendszere a biztonsagi ov.

m Légzsakhazak elhelyezése

A vezetSt védd elsé 1égzsdk a kormanykerék kdzponti részébe, mig az elsd utas védelmét
biztositd légzsak a mUszerfalba van beépitve. Mindkét 1égzsékon az SRS AIRBAG felirat
lathato.

FOLYTATODIK
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PP égzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

m Mikodés

Az elsé légzsakok kdzepes—sulyos frontalis Utkozések esetén aktivalddnak. Ha a gépjarmd
hirtelen lelassul, az érzékeldktél kapott adatok hatdsara a vezérléegység aktivalja a
megfelel$ oldali vagy mindkét els¢ 1égzsékot.

Frontalis Utkodzésrél beszélink, ha két gépjarmu centrélisan, illetve valamilyen szogben
Utkozik, vagy ha a gépjarmd ll6 targynak, példaul betonfalnak Gtkozik.

$919z3A sobesuoizig

m Az els6 légzsakok miikodése

Mikozben a biztonsagi 6v a felsdtestét védi, az
elsé 1égzsék a fejének és a mellkasdnak nyujt
kiegészit§ védelmet.

Az els8 légzsakok azonnal leeresztenek, hogy ne
akadalyozzdk a vezetd kildtasat és a kormanyzast,
illetve a gépjarm kezelését.

Afelfivédasi, illetve leeresztési idé annyira révid, hogy az utasok tébbsége észre sem veszi,
hogy a légzsakok aktivalodtak, csak amikor mar leeresztettek.
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PP Légzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

B Mikor nem aktivalédnak az els6 légzsakok

Konnyti frontalis litkozések esetén: Az elsé légzsdkokat Ugy tervezték, hogy

kiegészitsék a biztonsagi dvek altal nyujtott védelmet és életeket mentsenek meg, nem

olyan fellleti karcoldsok vagy csonttérések megelézésére, mint amelyek a kozepesnél

enyhébb baleseteknél el6fordulhatnak.

Oldalsé litkozések esetén: Az elsé légzsakok akkor nyujtanak védelmet, ha hirtelen

lassulds hatdséra a vezetd vagy az elsd utas a gépjarmi elejének irdnydba mozdul. Az

oldallégzsakokat és figgonylégzsakokat kifejezetten arra tervezték, hogy enyhitsék a

kdzepes-sulyos oldalso ttkdzések esetén eléforduld sértléseket, amikor a vezetd vagy az

elsd Ulés utasa a gépjarmu oldalaihoz Gtédhet.

Hatso litkozések esetén: A fejtamlak és a biztonsagi dvek nyujtjak a legjobb védelmet

hétso Utkozések esetén. Az elsé légzsdkok nem képesek megfeleld védelmet biztositani,

ezért hatso Utkdzések esetén nem aktivalodnak.

Felborulaskor: Felborulds esetén a biztonsagi vek és az oldalsé figgonylégzsakok

nyujtjak a legjobb védelmet. Mivel az elsé légzsakok csak nagyon kis mértékd védelmet

biztosithatnak, ezért nem is aktivalédnak felborulds esetén.

B Mikor aktivalédnak az elsé lIégzsakok kismértéki vagy szabad szemmel nem
lathato karosodasok esetén

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen sebességcsdkkenést, ezért az autdvézra vagy

felflUggesztésre hatd erds Utések hatasara egy vagy tobb légzsak is felfivodhat. Ez

megtorténhet példaul, ha jardaszegélybe, godor peremébe vagy barmilyen mas,

alacsonyan rogzitett targyba Utkdzik, amely hirtelen csdkkenti a gépjarmu sebességét. Az

Utés a gépjarmu aljat éri, ezért szemmel nem lathato.

H Mikor fordulhat el6, hogy az elsé légzsakok nem aktivalédnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak tlinnek

A karosszéria torékeny részei felfogjék az Uitkozés energidjat, ezért a lathatd kdrok mértéke

nem mindig irdnyado a légzsakok megfelelé mikodésének meghatarozasdban. Alapjaban

véve bizonyos Utkdzések sulyos karokat okozhatnak, és a Iégzsdkok mégsem aktivalédnak,

ugyanis nincs szUkség a felfivddasukra, vagy nem biztosithatnak védelmet még

felfivddas esetén sem.

$919z9A sobesuolzig I
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e

m Utasoldali els6 légzsakot kikapcsol6 rendszer

@
@
§ H Utasoldali elsé lIégzsak be-kikapcsolo
& : N
S .
3
E Y
3~
\
@ Utasoldali elsé légzsak ON/OFF
visszajelzéje

@ ON/OFF kapcsolo

© Rendszer figyelmeztetd cimkéje
62

Ha elkertlhetetlen, hogy hatrafelé nézé gyermekulést helyezzen el az elsé utasilésen,
kézzel, a beépitett kulcs segitségével kell kikapcsolnia az utasoldali elsé |égzsékrendszert.

Ha az utasoldali els¢ légzsdk ON/OFF kapcsoldja:

OFF allasban van: Az utasoldali els¢ légzsak ki
van kapcsolva. Az utasoldali elsé légzsak nem
fuvédik fel olyan frontalis Gtkdzésnél, amelynél a
vezetéoldali elsé 1égzsak igen.

Az utasoldali elsd 1égzsak kikapcsolt dllapotanak

visszajelzd lampaja emlékeztetSil tovabb vilagit.

ON allasban van: Az utasoldali els§ légzsak be
van kapcsolva. Az utasoldali elsé légzsak
bekapcsoldsanak visszajelzéje vildgitani kezd, és
korllbeldl 65 masodpercig vildgit.

BUtasoldali els6 légzsakot kikapcsold rendszer

AFIGYELMEZTETES

Az utasoldali elsé l1égzsakrendszert ki kell
kapcsolni, ha mindenképpen az elsé utasiilésen
kell elhelyezni a hatrafelé néz6 gyerekiilést.

Ha az utasoldali elsé6 l1égzsék felfuvodik, olyan
erével Utheti meg a hatrafelé nézé gyerekiilést,
amely nagyon sulyos vagy halalos sértilést
okozhat a benne utazé csecsemének.

AFIGYELMEZTETES

Ne felejtse el visszakapcsolni az utasoldali elsé
|égzsakrendszert, ha a hatrafelé nézé gyerekiilés
mar nincs az elsé utastilésen.

Ha nem kapcsolja vissza az utasoldali elsé
légzsakrendszert, az baleset esetén sulyos, akar
haldlos sériilést is okozhat.

%
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PP Légzsakok P> Els6 légzsakok (SRS)

B Az utasoldali elsé légzsakrendszer kikapcsolasa
N 1. Hlzza be a rogzitéféket, és éllftga a
| teljesitmény zemmodot GEPJARMU K
helyzetbe.
2. Nyissa ki az elsé utasoldali ajtot.
3. Helyezze be a beépitett kulcsot az utasoldali
elsé 1égzsék ON/OFF kapcsoldjdba.
P> A kapcsold a miszerfal els6 utasoldali oldalso
paneljén taldlhato.
4. Forditsa el a beépitett kulcsot OFF allasba, és
vegye ki a kapcsolobdl.

$919z9A sobesuolzig I

@ Utasoldali elsé 1égzsak ON/OFF
kapcsoldja
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PP égzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

B Utasoldali els6 lIégzsak kikapcsolasanak visszajelzéje

Ha az utasoldali elsé légzsakrendszer be van kapcsolva, a visszajelzd a teljesitmény

Uzemmad BE helyzetbe &

llitdsat kdvetéen néhdny masodperc utén kialszik.

Ha az utasoldali elsé légzsakrendszer ki van kapcsolva, a visszajelzé folyamatosan vildgit,

utasoldali oldalsé paneljén talalja.

@ Hatrafelé néz6 gyermekilésben elhelyezett csecsemd: eldl is utazhat, ha az

@
N
o
g\ vagy egy pillanatra kialszik, majd Ujra vilagit.
o
% B Utasoldali els6 lIégzsakot kikapcsolo rendszer cimkéje
bl A cimkét a mUszerfal elsé
[0}
' PASSENGER )
AIRBAG
OFF/©|® ON
()
\& | ()-o
.J .d
—
rlo | rl5 ] °
(V2 | A2 )
0
elkertlhetetlen
® Nem utazhat eldl
© Utasoldali elsé légzsak: Aktiv
O Kikapcsolva
64

ﬁ%

DAz utasoldali els6 Iégzsakrendszer kikapcsoldsa

® Az utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsoldjat a
gépjarmu beépitett kulcsaval fordithatja el. Ha masik
kulcsot hasznal, a kapcsolé megsériilhet, vagy
eléfordulhat, hogy az utasoldali elsé légzsakrendszer
nem mukodik megfeleléen.

® Ne csukja ré az ajtét, és ne feszegesse a beépitett
kulcsot, ha az az utasoldali elsé légzsak ON/OFF
kapcsoldjéban van. A kapcsold vagy a kulcs
megsérilhet.

Nem ajanlott a hatrafelé nézé gyerekulést az elsé
utasllésen elhelyezni.
Csecsemék biztonsaga 78. o.

Az On felel6ssége, hogy az utasoldali elsé
légzsakrendszert OFF &llasba kapcsolja, ha hatrafelé nézé
gyermekilést helyez el az elsé utastlésen.

Ha nincs hatrafelé néz6 gyerekilés az elsé utastlésen,
kapcsolja vissza a rendszert.

ﬁ
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P> P> Légzsakok P> Oldallégzsakok

Oldallégzsakok

Az oldallégzsakok a vezetd és az elsé utas torzsét és medencéjét védik kdzepes-sulyos BJ0ldallégzsakok
oldalsé Utkdzések esetén.

Ne helyezzen tartozékokat az oldallégzsakokra vagy azok
mellé. Zavarhatjak a légzsakok megfelel6 miikodését, és

m Légzsékha’zak elhelyezése felfUvodas esetén sériléseket okozhatnak.

Az oldallégzsékok a vezeté-, illetve az elsé utastilés
hattamlajanak kilsé peremébe vannak beépitve.

Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat lathatd.

$919z9A sobesuolzig I
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P> p> Légzsakok P> Oldallégzsakok

e

m Mikodés

Ha az érzékeldk kdzepes vagy sulyos oldalsd
Utkozést érzékelnek, a vezérl6egység azonnal
aktivélja az Gtkdzés feldli oldalon taldlhatod
oldallégzsakot.

@ Felfuvodott oldallégzsék

B Mikor aktivalédnak az oldallégzsakok kismértéki vagy szabad szemmel nem
lathaté karosodasok esetén

A légzsékrendszer érzékeli a hirtelen gyorsuldst, ezért az autévaz oldaldra haté erés ttések

hatasara az oldallégzsékok felfivddhatnak. Eléfordulhat, hogy a kdrosodas jelentéktelen,

azonban az oldalsé Utkodzésérzékeldk elég erds Uitkdzést érzékeltek ahhoz, hogy aktivaljdk

a légzsékot.

B Mikor fordulhat el6, hogy az oldallégzsakok nem aktivalédnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak tiinnek

Elsfordulhat, hogy latszolag sulyos karokkal jaré titkdzéseknél az oldallégzsdk nem

aktivalédik. Ez akkor térténhet meg, ha az Gités a gépjarmu legelejét vagy leghdtso részét

éri, vagy ha a karosszéria torékeny részei felfogjak az itkozés energidjanak nagy részét.

llyen esetekben nincs szlikség az oldallégzsakokra, vagy még akkor sem biztosfthatnak

védelmet, ha felfUvodnak.

%

B0l dallégzsakok

Ne takarja le és ne cserélje ki az elsé hattdmla burkolatait
a keresked6 beleegyezése nélkdil.

Ha nem megfeleléen cseréli ki, vagy letakarja az els¢
hattdmla burkolatait, eléfordulhat, hogy az
oldallégzsakok nem fuvédnak fel megfeleléen oldalséd
Utkozésnél.

Ne engedje, hogy az elsé utas oldalra déljon ugy, hogy a
feje az oldallégzsak felfuvodasi tertletére kerdljon. A
felfuvodo oldallégzsék akkora erével érheti, ami sulyos
sériléseket okozhat az utasnak.
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PP Légzsakok P> Oldalso fliggonylégzsakok

Oldalsé fliggonylégzsakok

Az oldals¢ fliggonylégzsakok a vezetd, illetve az utasok fejét védik kozepes és sulyos
oldalsé Utkdzések esetén.

m Légzsdkhazak elhelyezése

Az oldalso fliggonylégzsékok az utastér
mennyezetébe vannak beépitve, az oldalablakok
folé, a gépjarmd mindkét oldalan.

@ Oldalsé fuggonylégzsak
elhelyezkedése

FOLYTATODIK

%

B01dalsé fiiggonylégzsakok

Az oldalsé fliggonylégzsakok akkor nydjthatnak
hatékony védelmet, ha az utas megfeleléen becsatolt
biztonsagi dvvel, egyenesen, jol hatralilve helyezkedik el
az Ulésen.

Ne akasszon targyakat az oldalablakokra és a teté
pilléreire, mert akadalyozhatjék az oldalsd
figgonylégzsakok megfeleld miikodését.

$919z9A sobesuolzig I
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P> p> Légzsakok P> Oldalso fliggonylégzsakok

m Mikodés

Az oldalso fuggonylégzsakok kozepes és sulyos
E oldalsé Utkdzések esetén aktivalddnak.
g
=}
é
2
<
]
B
@
@ Felfuvodott oldalséd
fliggonylégzsak
B Mikor aktivalédnak az oldalsé fliiggonylégzsakok frontalis litk6zés esetén
Kdzepes és sulyos, szogben torténd frontalis itkdzés esetén is aktivalddhat egyik, esetleg
mindkét oldalsé fliggonylégzsak.
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A légzsakrendszer visszajelzéje

Ha a Iégzsakrendszer meghibasodik, az SRS visszajelzé lampa vilagitani kezd, és a
jarmuvezetdi informéacios fellleten Gzenet jelenik meg.

m Kiegészité utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzéje Sk Vel o N e

e B Ha a teljesitmény lizemmod BE médban van AFIGYELM EZTETES

Avisgzajel;é néhény masodpercig vilégit,”majd Az SRS visszajelz6 lampa hibajelzésének
kla,l,iZA,'E"EzJelz" hogy a rendszer megfelelGen figyelmen kivil hagyasa sulyos, esetleg halalos
muKoadrce. sériiléseket eredményezhet, ha a
légzsakrendszerek és ovfesziték nem miikddnek
megfeleléen.

$919z9A sobesuolzig I

Ha a visszajelzd lampa barmilyen mas esetben
vilagit, esetleg egyaltaldn nem kapcsol be, minél

hamarabb ellendriztesse a rendszert egy Ha az SRS visszajelz6 lampa hibét jelez,
kereskedével. Ellenkezé esetben eléfordulhat, haladéktalanul ellenériztesse gépjarmivét egy
hogy a légzsékok és az 6vfeszitok szikség esetén kereskeddvel.

nem mukddnek megfeleléen.

AFIGYELMEZTETES

Haladéktalanul szerelje ki a hatrafelé nézé
gyerekilést az elsé utasiilésrél, ha az SRS
visszajelz6 viladgitani kezd. Akkor is vegye
figyelembe az SRS visszajelz lampa
kigyulladasat, ha az utasoldali elsé légzsak ki van
kapcsolva.

Elé6fordulhat, hogy a kiegészit6é utasvédelmi
rendszer meghibasodott. Ennek kovetkeztében
az utasoldali elsé légzsak mikodésbe Iéphet,
sulyos sériilést vagy halalt okozva ezzel.

FOLYTATODIK 69
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m Utasoldali elsé légzsak kikapcsolasanak visszajelzéje

W Ha az utasoldali Iégzsak kikapcsolt

allapotanak visszajelzdje vilagit
ON@ OFF% PASSENGER . . L Y .
ARBAG A visszajelzé folyamatosan vilagit, ha az elsé

utasoldali Iégzsakrendszer ki van kapcsolva.

Ha nem haszndl hatrafelé néz6 gyerekulést az
elsé utasiilésen, manudlisan kapcsolja vissza a
rendszert. A visszajelzének ki kell aludnia.

$919z3A sobesuoizig I
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Légzsakok karbantartasa

Nem szlkséges és tilos karbantartast végezni a Iégzsakrendszer barmely dsszetevéjén, DL égzsakok karbantartdsa
vagy azokat 6nhatalmulag kicserélni. Ennek ellenére bizonyos esetekben ellendriztetnie Tilos a légzsakrendszer elemeit kiszerelni a gépjarmabal.
kell gépjarmvét a kereskedével:

Meghibasodas vagy leéllas esetén, vagy ha a légzsak/
B Ha a légzsakok aktivalédtak ovfeszité aktivalodott, kérje szakember segitségét.
Ha egy Iégzsak felfuvodott, a vezérlbegységet és a kapcsolddd alkatrészeket ki kell cserélni.

Lz ) . A L 2) 2 : o Javasoljuk, ne hasznéljon elemeket Ujrahasznositott
Hasonléképpen, ha egy automata biztonsagidv-feszité aktivalddott, ki kell cserélni. ) ! !

légzsakrendszerbdl, példaul légzsakot, ovfeszitot,

e .. , e e e et e s , érzékelSt vagy vezérl6egységet.
B Ha a gépjarmuvet kozepes vagy sulyos (ités éri litkzés esetén

Ellendriztesse kereskeddjével a kovetkezdket, még akkor is, ha a l1égzsakok nem fuvodtak
fel: az elsé Ulések és a hatso Ulések automatikus biztonsagidv-feszitdi, illetve azok a
biztonsagi 6vek, amelyek sériltek az Gtkozés sordn.

$919z9A sobesuolzig I
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Felemelked® motorhaztet6

A felemelked6 motorhaztet6

A felemelkedé motorhaztetét Ugy tervezték, hogy segitsen mérsékelni a gyalogos fejének

sérllését a gyalogos gépjarmivel vald esetleges itkdzése esetén.

m A rendszer mukodési elve

$919z3A sobesuoizig

© Motorhaztetd

@ Csuklopant

© Kb. 100 mm-t emelkedik

@ Tapegység-alkatrész

© Gyalogosvédelmi
Utkozésérzékel ok

72

e

m A rendszer akkor aktivalodik, ha:
A gépjarmi kdzepes vagy nagyobb sebességgel ellit egy gyalogost vagy egyéb targyat.

Ha a gyalogosvédelmi Utkdzésérzékel&k bizonyos

mértékd Utkozést észlelnek, aktivalodik a

felemelked® motorhaztetd, és a motorhaztetd

hatulja felemelkedik.

A felemelkedett motorhaztetd segithet
mérsékelni a gyalogos fejének sérilését.

A teljesitményegységek a gépjarmdi
csuklépantjainak eltlsé oldalan taldlhatok.

BIA felemelked6 motorhéztetd

A felemelked motorhéztetd aktivaldsa utan a
tapegység alkatrészei rendkiviil forréva
valhatnak, és égési sériilést okozhatnak. Csak
azutdn érintse meg a tapegység alkatrészeit,
miutan lehdltek.

Ne kisérelje meg kinyitni a motorhaztetét a felemelkedd
motorhaztetd aktivéldsa utan. A rendszer aktivalasa utan
gy6z6djon meg arrél, hogy a felemelt motorhazteté nem
akadalyozza a lathatdsagot, majd vezessen lassan és
dvatosan.

Ha a motorhaztetd nincs teljesen lezarva, el6fordulhat,
hogy nem mukodik megfelelen. Vezetés elétt
gy6z6djon meg arrél, hogy a motorhaztetd teljesen le
van zarva.
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Az alabbi feltételek is aktivalhatjk a rendszert. DI felemelkedd motorhéaztetd

* Erds Utés éri a gépjarmd aljat. A felemelkedd motorhdztet megfelelé miikodéséhez:

e Fekvérendéron vagy nagyobb katyukon valé dthaladas nagy sebességgel. * Mindig az eredetivel megegyezé méret( -

® Haegy targy Utkdzik a gyalogosvédelmi ltkdzésérzékelSknek. gumiabroncsokat hasznaljon. Eltéré méret(i @
gumiabroncsok hasznélata esetén eléfordulhat, hogy a E*

Elsfordulhat, hogy a rendszer nem aktivélédik, ha a gépjarm: rendszer helytelendl érzékeli a jarmUsebességet. 5

e Hatuljat vagy oldalat éri az (tkdzés. ® Soha ne fejtsen ki erét a rendszer tapegységére. ‘g

e Felborul vagy atporddil. Megsérilhet a motorhéaztetd lecsapasakor. z

e A gyalogosnak szdgben (itkdzik. ® Ne nyomja meg az elsé lokharitdban talalhatd ﬁ
gyalogosvédelmi Utkdzésérzékeldket. &i

Egyéb tényezék (pl. az Utkdzés helye, szdge, illetve a gépjarmu sebessége az Uitkdzéskor) is - B o o
meggatolhatjék a felemelkedd motorhéztetd aktivalasat. Al 'tet‘in;,eltef,o e TRELEHE dimiee s meto iz
alatt talalnato:

A cimkék helye 103. 0.

POP-UP
B |HOOD
SYSTEM
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m A felemelkedé motorhazteté figyelmeztet6 rendszeriizenetei B3 felemelkedg motorhaztetd figyelmeztet6 rendszeriizenetei
B Ha a teljesitmény izemmaéd BE médban AFIGYELMEZTETES
= van 5 } o A felemelked6 motorhaztetd lizenetének
g Egy figyelmeztetd rendszerlzenet jelenik meg a figyelmen kiviil hagyasa a felemelkedd
3 jarmUvezetSi informacios feluleten,”ha potencidlis motorhéztetd meghibasodasahoz vezethet. Ez
S probléma dlihat fenn a felemelkedd pedig sulyos, vagy akdr halalos sériilést okozhat,
’E motorhaztetével kapcsolatban. ha a gépjarmii gyalogossal iitkdzik.
m
& A felemelked6 motorhaztetd Gizenetének
megjelenésekor a lehet6 leghamarabb
ellenériztesse gépjarmivét egy kereskedével.
A felemelked6 motorhaztetd karbantartasa
Nem szilkséges, &s tilos karbantartast végezni a felemelkedé motorhaztetd alkatrészein, ~ 2aAfelemelkedd motorhaztets karbantartdsa
vagy azokat dnhatalmulag kicserélni. Az els¢ 10kharitd sérulése esetén ellendriztesse a
Ha azonban a felemelked$ motorhaztetd aktivalodott, a vezérlbegységet és az egyéb ?e;pjémlldéeﬂt €gy kir?*eqéve' mkég akklorbis, haa
vonatkozd alkatrészeket is ki kell cseréltetnie egy keresked&vel. elemelkedo MOtornazteto nem kapcsoft be.
74
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Gyermekek biztonsaga

Gyermekek védelme

Minden évben sok gyermek séril meg, illetve veszti életét a kilonféle kdzlekedési
balesetekben. Ennek oka a gyermekek nem megfeleld rogzitése vagy a rogzités hianya. A
12 éven aluli gyermekek koérében a legtobb haldlesetet kodzlekedési baleset okozza.

A kozlekedési balesetek okozta gyermeksériilések, haldlesetek csdkkentése érdekében a
gépjarmiben utazd gyermeket vagy csecsemét mindig rogzitse az erre a célra
legalkalmasabb gyermekbiztonsagi eszkdz segitségével.

FOLYTATODIK

%

BJGyermekek védelme

Elsé utas napellenzéje

AFIGYELMEZTETES

SOHA ne hasznéljon hatrafelé nézd gyerekilést
olyan iilésen, amelyet AKTIV els6é LEGZSAK véd,
ellenkezé esetben a GYERMEK SULYOS vagy akar
HALALOS SERULEST szenvedhet.

AFIGYELMEZTETES

A nem rogzitett vagy nem kelléen rogzitett
gyermek sulyosan vagy akar haldlosan
megsebesiilhet egy Uitkdzésnél.

Azt a gyermeket, aki tul kicsi a biztonsagi 6v
hasznalatdhoz, megfeleléen rogzitve, egy
jovahagyott biztonsagi gyerekilésbe kell tiltetni.
Nagyobb gyermekeknek be kell csatolniuk a
biztonsagi 6vet, szlikség esetén pedig
ilésmagasitét kell haszndlni.

75
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P> »> Gyermekek biztonsaga P> Gyermekek védelme

A gyermekeknek a hatsé Ulésen kell utazniuk, BJGyermekek védelme
megfelelGen becsatolva. Ennek oka: Tobb orszagban a torvény irja el6, hogy a 12. életéviket be
* Egy felfuvodo elsé vagy oldallégzsak sulyosan, nem toltétt, ill. 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket
w esetleg haldlosan is megsebesitheti az elsd megfeleléen régziteni kell a hatsé tilésen.
g Ulésen Ul6 gyermeket.
2 Tobb orszagban hivatalosan jovahagyott és megfeleld
§\ e Haa gyermek azelsé Ulésen Ul, nagyobb biztonsagi gyerekilésben kell szallitani a gyermekeket
% valoszintiséggel akadalyozza a vezetdt a vallla?rlnelyik utastlésen. Ellendrizze a helyi torvényi
5 gépjarmu biztonsagos vezetésében. eldirasokat.
[0}
v — . s . A biztonsagi gyerekuléseknek meg kell felelnitik a 44. va
o A statisztika szerint, kortdl és testalkattol £ ° e Ry
f lendl keknek bi , bb 129. sz. ENSZ-eléirdsnak, vagy az adott orszag eldirasainak.
Uﬁ,get, enlu d gyermfelelﬂne b |Ztons|agosa ) A megfelel6 biztonsagi gyerekiilés
a hatso Ulésen, megfeleléen becsatolva utazni. kivalasztasa 81 o.
76
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* Ne tartsa az 6lében a gyermeket, ugyanis Utkdzés esetén lehetetlen megvédeni. B Gyermekek védelme
FIGYELMEZTETES: Az elektromos ablakemeldk

 Ne rakja a biztonsagi évet nmaga és a gyermek elé. Utkdzés esetén a biztonsagi dv zarégombjaval akadalyozza meg, hogy a gyermekek -
mélyen a gyermek testébe vaghat, sulyos, esetleg haldlos sértléseket okozva. kinyissak az ablakokat. Ezzel a funkcioval w
megakadalyozhatja, hogy a gyermekek jétsszanak az E*
e Két gyermek ne haszndlja ugyanazt a biztonsagi dvet. Mindkét gyermek sulyosan ablakokkal, amivel veszélyes helyzetet teremthetnek, 2
megsérllhet Utkdzés esetén. vagy elterelhetik a vezeté figyelmét. %
Az elektromos ablakok lehtizasa/felhtizasa b
e Minden gyermeknek, aki tul fiatal még a biztonsagi 6v hasznalatdhoz, megfelel 194. 0. ﬁ
biztonsagi gyerekilésben kell utaznia, amelyet megfeleléen rogzitettek a gépjarmiihdz o
a biztonsagi dvvel, vagy a biztonsagi gyerekuilés sajat régzitszij rendszerével, FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magaval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor &rizetlentl hagyja a
* Ne engedje, hogy a gyermekek az ajtdkkal, az ablakokkal vagy az tiléséllitdkkal gépjarmuvet, és ne bizza azt az utasokra sem.
jatsszanak.

Az utasoldali elsé 1égzsak veszélyeire és a gyermekek
biztonsdgara az utasoldali napellenzén elhelyezett cimke
hivja fel a figyelmet.
Kérjuk, figyelmesen olvassa el, és tartsa be a cimkén lévé
utasitasokat.

Biztonsagi cimkék 103. 0.

¢ Ne hagyja a gyermekeket a gépjarmiben feligyelet nélkul, kiilondsen meleg idében,
ugyanis az utastér felforrésodhat, és a haldlukat okozhatja. A gyermekek ugyanakkor
aktivalhatjdk a kezel6szerveket, és véletlendl elindithatjak a gépjarmuvet.
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e

Csecsemok és kisgyermekek biztonsaga

m Csecsemok biztonsaga

B3 Csecsemk biztonsaga

A csecsemOket hatrafelé nézé, allithatd hattamlaju biztonsagi gyerekulésben kell rogziteni A FIGYELMEZTETES

mindaddig, amig a gyermek eléri a biztonsagi gyerekiilés gyartdja altal az tlésre
meghatérozott suly- és magassagi hatarértékeket, és betdlti legaldbb elsé életévét.

W Hatrafelé néz6 gyermekiilés elhelyezése
A biztonsagi gyerekilést kotelezden a hatsod
Ulésre helyezze és rogzitse.

P> Azt javasoljuk, hogy az elsé utastilést hizza
teljesen eldre, és senki ne utazzon ezen a
helyen, a biztonsagi gyerekulést pedig
helyezze el az els utasilés mogott.

P> Gondoskodjon rola, hogy a biztonsagi
gyerekilés ne érjen hozza az elétte levd
Uléshez.

Ha mégis szeretne valakit az elsé utasiilésen
széllitani, akkor vasaroljon kisebb méretd
hétrafelé nézé gyermekdilést, amely
lehetdvé teszi ezt.

$919z3A sobesuoizig
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Ne helyezzen hatrafelé nézé gyerekiilést az elsé
Ulésre, ugyanis az utasoldali elsé 1égzsak
felfuvédasa sulyos sériiléseket vagy halalt
okozhat.

A hatrafelé néz6 gyerekiiléseket mindig a hatso
Ulésekre rogzitse, ne az elsé utasulésre.

A 94. sz. ENSZ-el6iras kdvetelményei szerint:

AFIGYELMEZTETES

A AIRBAG

(\g 9&)@ Eg\

SOHA ne hasznéljon a menetiranynak hattal
nézé gyerekiilést olyan iilésen, amelyet AKTIV
elsé LEGZSAK véd, ellenkezé esetben a
GYERMEK SULYOS vagy akar HALALOS SERULEST
szenvedhet.

%




20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 79 Friday, September 11,2020 2:54 PM

P> P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

Megfelelé beszerelés esetén a hétrafelé nézé gyerekilés megakadalyozhatja, hogy a B Csecsemdk biztonséga
vezetd vagy az elsé utas teljesen hatratolja az tlést, illetve hogy a kivant dlldsba hatrahajtsa
az Ulés hattdmlajat.

A szakérték ajanlasa szerint, ha a gyermek magassaga és
sulya megengedi, a gyermek két éves kordig hatrafelé
nézé gyerekilést kell hasznalni.

A hétrafelé nézé gyerekiiléseket soha ne hasznélja elére
forditva.

Beszerelés el6tt mindig tanulmanyozza a biztonsagi
gyerekilés gyartojanak utasitasait.

$919z9A sobesuolzig I

Ha az utasoldali elsé 1égzsak felfuvodik, olyan erével
Utheti meg a hétrafelé nézé gyerekdilést, amely
elmozdithatja a rendszert, és sulyosan megsebesitheti a
gyermeket.

Ha végképp elkerilhetetlen, hogy a hatrafelé nézé
gyerekulést az elsé utasulésre szerelje be, manualisan
kapcsolja ki az utasoldali elsé légzsakrendszert.
Utasoldali elsé légzsakot kikapcsolo rendszer
62.0.
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e

m Kisgyermekek védelme

Ha a gyermek elmult egy éves, és meghaladta a hatrafelé nézé gyermekdilés suly- és
magassagi hatarértékeit, a gyermeket a megfelelden rogzitett, elére nézé biztonsagi
gyerekulésben kell elhelyezni, amig el nem éri az elére nézé biztonsagi gyerekulés suly- és
magassagi hatarértékeit.

B Az el6re nézé biztonsagi gyerekiilés
elhelyezése

Az elére néz6 biztonsagi gyerekilést a gépjarmu

hatso Ulésére ajanlott rogziteni.

Az elére nézd biztonsagi gyerekulés elsé Ulésen torténd elhelyezése veszélyes lehet. A
gyermekek szdmara a hatsoé Ulés a legbiztonsdgosabb.

BKisgyermekek védelme

AFIGYELMEZTETES

Az el6re néz6 biztonsagi gyerekiilés elsé tlésen
torténd elhelyezése veszélyes lehet, mivel a
kisbaba az els6 l1égzsék kinyildsakor sulyos vagy
akar haldlos sériiléseket szenvedhet.

Ha el6re nézd biztonsagi gyerekilést kell tennie
azelsé ulésre, a gépjarmd (ilését tolja teljesen
hatra, és szakszerlen rogzitse a biztonsagi
gyerekdlést.

Utazas el6tt téjékozddjon a biztonsagi gyerekilések
hasznélatara vonatkozo jogszabalyokrdl, és kovesse a
biztonsagi gyerekilés gyartdjanak Utmutatasat.

ﬁ
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e

m A megfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

A biztonsagi gyerekilések egy része az also szijrogzitéd rendszerrel kompatibilis. Néhany
tipus merev, masok hajlékony bekotéssel rendelkeznek. Mindkét fajta hasznélata egyszerd.
Néhany ma is kaphato, régebbi biztonsagi gyerekdilés csak biztonsagi dvvel régzithetd.
Barmilyen tipust is valaszt, mindig kovesse a biztonsagi gyerekilés gyartéjanak utasitasait,
ideértve a lejaratra vonatkozo ajanldsokat, valamint az ebben a kézikdnyvben olvashatéd
utasftasokat. A gyermek maximalis biztonsaganak zéloga a biztonsagi gyerekilés
megfelelé rogzitése.

Eléfordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozé az adott orszagban nem kaphato.

Az alsé rogzitések nélkili Gléseknél és gépjarmiveknél a biztonsagi v és egy felsé
rogzitészij segitségével szerelje be a biztonsagi gyerekdilést, igy fokozza a biztonsagot.
Azért igy szerelje be, mert minden biztonsagi gyerekulést rogziteni kell a biztonsagi dvvel,
ha nem hasznélja az also szijrogzité rendszert. Ezenfelll lehet, hogy a biztonséagi
gyerekUlés gyartdja a biztonsagi v hasznélatat javasolja az ISOFIX rogzitérendszer
rogzitéséhez, ha a gyermek sulya elér egy adott értéket. A biztonsagi gyerekdilés
beszerelésével kapcsolatban olvassa el a kezelési kézikdnyvet.

B A biztonsagi gyerekiilés kivalasztasanak fontos szempontjai

Ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekuilés megfelel-e az aldbbi harom feltételnek:

¢ A biztonsagi gyerekilés a gyermek kordnak megfelelé tipusu és méret( legyen.

e Abiztonsagi gyerekilés az Uléshelynek megfeleld legyen.

¢ A biztonsagi gyerekdilés feleljen meg a biztonséagi szabvanyoknak. Javasoljuk a 44. vagy
129. sz. ENSZ-eléirdsnak, vagy az adott orszag eléirdsainak megfelel gyerekulés
hasznalatat. Lasd a jovahagyasi jeldlést az Glésen és a gyartd megfelelségi
nyilatkozatat a dobozon.

FOLYTATODIK
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BJA megfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivlasztdsa

Az also szfjrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekilés beszerelése egyszer(.

Az also szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekuléseket Ugy tervezték, hogy a beszerelés a lehetd
legegyszer(ibb legyen, ezéltal csdkken a helytelen
beszerelésbdl eredd sérilések esélye.
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B Biztonsagi gyerekiilésekre vonatkozé szabvanyok DA megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa
Ha egy biztonsagi gyerekulés (akar i-Size/ISOFIX tipusy, akér biztonsagi dvvel rogzitendd) Példa a 44 sz. ENSZ-eliras jovahagydsi cimkéjére
megfelel az idevagd ENSZ-elSirdsoknak, jovahagyasi cimkével latjak el, 1dsd a szomszédos

® tablazatot. Biztonsagi gyerekulés vasarlasa elétt gyéz6djon meg réla, hogy megtaldlhato-

g e rajta a jovahagyasi cimke, kompatibilis-e a gépjarmujével, megfelelé-e a gyermek 1—9

g\ szamara, valamint hogy megfelel-e az idevagd ENSZ-el&irdsoknak.
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@ .Sulycsoport”

@ Rendeletszam

© Kategoria

@ Jévéhagyasi szam
© Orszagkdd
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BJA megfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivlasztdsa

Példa a 129 sz. ENSZ-el6irés jovahagyasi cimkéjére

$919z9A sobesuolzig I

© Kategoria

@ Javasolt magassag és sulykeretek
© Jovahagyasi szam

@ Rendeletszam

© Orszagkdd
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m A biztonsagi gyerekiilés beszerelési helyei

Utasoldali légzsak BE 1l Utasoldali légzsak KI
balkorményos tipus esetében balkormanyos tipus esetében

$919z3A sobesuoizig I

Univerzalis, a gépjarmU biztonsagi évével beszerelt
biztonséagi gyerekulésekhez alkalmas.

Elére nézé, a gépjarmi biztonsagi dvével beszerelt
univerzalis biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

i-Size és ISOFIX biztonsagi gyerekiilésekhez alkalmas.

Csak elére nézé biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Soha ne hasznéljon hatrafelé nézé gyerekilést.

Fels¢ hevederrogzitésekkel elldtott Gléspozicio.
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*1:CsUsztassa az Ulést a leghatso helyzetbe.
Ha a biztonsagi gyerekdilés belelitkdzik a fejtamlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a fejtamlét a legmagasabb helyzetbe. Ha a
felemeléssel sem szlintetheté meg az Utkozés, tavolitsa el a fejtamlat. Fontos, hogy az eltavolitott fejtdmlat Ugy tarolja a csomagtartdban, hogy
hirtelen fékezéskor vagy Utkdzéskor ne repulhessen az utastérbe.
Ha eltavolitja a biztonsagi gyerekulést, szerelje vissza a fejtamlat az eredeti Ulésre, és Ggyeljen arra, hogy megfeleléen legyen rogzitve.

*2:Ha az utasoldali els¢ 1égzsak be van kapcsolva, csak elérefelé nézé biztonsagi gyerekiilés szerelhetd be.

*3:Ha a biztonsagi gyereklés belelitkdzik a fejtamlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe.

*4:Az univerzélis hevederrel ellatott Uilés beszereléséhez allitsa az Gléstamlat a legelsé rogzitési helyzetbe.

+Ha a hétso Ulésen 1évd biztonsagi gyerekilés belelitkozik az elsé Ulésbe, allitsa be megfeleléen az elsd Glést.

*5:Az R2 méretl vagy anndl kisebb ISOFIX biztonsagi gyerekilés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekilés belelitkozik a vezetéilésbe, éllitsa a
vezet6Ulést a legmagasabb helyzetbe.

*6:R3 méretl ISOFIX biztonsagi gyerekiilés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekilés belelitkdzik a vezetdilésbe, éllitsa a vezetdilést a
legmagasabb helyzetbe, az Gléstamlat pedig a legelsd rogzitési helyzetbe, és csUsztassa az Glést a legelsé helyzettdl szamitott 11. fokozatba, vagy
még elérébb.

Ha az utasllésbe (itkdzik, llitsa az utastlés hattdmlajat a legelsd rogzitési helyzetbe, és csUsztassa az Ulést a legelsd helyzettdl szamitott 10.
fokozatba, vagy még elérébb.
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- Tamasztélabbal elldtott biztonsagi gyerekulés olyan Uléseken hasznalhato, amelyekre az i-Size biztonsagi gyerekllés nem szerelhetd be.
+Ha nem tudja stabilan régziteni a biztonsagi gyerekilést, allitsa be Ugy az Ulés hattamladjanak sz6gét, hogy az parhuzamosan alljon a gyerekulés
hatso részével, és a biztonsagi 6v véllrégzitési pontjanal elérébb legyen.
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Utasoldali Iégzsak BE 1 Utasoldali légzsak KI Uni 4i P i bi 2qi Ovével b |
jobbkormanyos tipus esetében | jobbkormanyos tipus esetében niverzalls, a gepjarmu biztonsagi ovevel beszerelt

. = = I biztonsagi gyerekulésekhez alkalmas.

Elére néz6, a gépjarmu biztonsagi dvével beszerelt
univerzalis biztonsagi gyerekuilésekhez alkalmas.

i-Size és ISOFIX biztonsagi gyerekiilésekhez alkalmas.

$919z3A sobesuoizig I

Csak elére nézé biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Soha ne hasznaljon hatrafelé nézé gyerekulést.

Felsé hevederrdgzitésekkel ellatott Gléspozicio.
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*1:CsUsztassa az Ulést a leghatso helyzetbe.
Ha a biztonsagi gyerekdilés belelitkdzik a fejtamlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a fejtamlét a legmagasabb helyzetbe. Ha a
felemeléssel sem szlintetheté meg az Utkozés, tavolitsa el a fejtamlat. Fontos, hogy az eltavolitott fejtdmlat Ugy tarolja a csomagtartdban, hogy
hirtelen fékezéskor vagy Utkdzéskor ne repulhessen az utastérbe.
Ha eltavolitja a biztonsagi gyerekulést, szerelje vissza a fejtamlat az eredeti Ulésre, és Ggyeljen arra, hogy megfeleléen legyen rogzitve.

*2:Ha az utasoldali els¢ 1égzsak be van kapcsolva, csak elérefelé nézé biztonsagi gyerekiilés szerelhetd be.

*3:Ha a biztonsagi gyereklés belelitkdzik a fejtamlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe.

*4:Az univerzélis hevederrel ellatott Uilés beszereléséhez allitsa az Gléstamlat a legelsé rogzitési helyzetbe.

+Ha a hétso Ulésen 1évd biztonsagi gyerekilés belelitkozik az elsé Ulésbe, allitsa be megfeleléen az elsd Glést.

*5:Az R2 méretl vagy anndl kisebb ISOFIX biztonsagi gyerekilés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekilés belelitkozik a vezetéilésbe, éllitsa a
vezet6Ulést a legmagasabb helyzetbe.

*6:Az R3 méret( ISOFIX biztonsagi gyerekulés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekilés belelitkdzik a vezetSilésbe, dllitsa a vezetbiilést a
legmagasabb helyzetbe, az Gléstamlat pedig a legelsd rdgzitési helyzetbe, és csusztassa az Ulést a legelsé helyzettdl szamitott 11. fokozatba, vagy
még elérébb.

Ha az utasllésbe itkdzik, llitsa be az utastlés hattamlajat a legelsé rogzitési helyzetbe, és csisztassa az Ulést a legelsé helyzettdl szamitott 10.
fokozatba, vagy még elérébb.
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« A tdmasztolabbal ellatott biztonsagi gyerekilés olyan Gléseken hasznalhatod, amelyekre az i-Size biztonsagi gyerekilés nem szerelhetd be.
- Ha nem tudja stabilan régziteni a biztonsagi gyerekulést, llitsa be gy az Glés hattdmlajanak szogét, hogy az parhuzamosan élljon a gyerekdilés
hatso részével, és a biztonsagi 6v véllrégzitési pontjanal elérébb legyen.
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DA biztonsagi gyerekiilés beszerelési helyei
A CRS beszerelésének részletes adatai Véséarlasakor ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekiilés
M o ISOFIX méretcsoportja és a rogzitési moéd kompatibilisek-
Uléspozici e az adott gépjarmuvel
@ o
g ] ® [ © —
2 Méretcsoportok Els6 utas ™! 2.sor*3 ?g;lg)es Leiras
QU
& e o . . e
S Uléspozicié szama Suly ' Utasoldali elsé légzsak oL Bal oldalra néz6 kisgyermekulés
< Magassig ON/OFF kapcsoléjanakallssa | Bal Jobb (O ——
N * L2 : 1 2
% BE *2 Ki IS0/L2 Jobb oldalra nézé kisgyermekdlés
o 0 csoport | Max. 10 kg \ (mozeskosar)
em 7 R —
Univerzalis hevederekkel 0+ csoport | Max. 13 kg ISO/R1 Hafrafele nézé lklsg}/erlmekulés _
ellatott tiléshez alkalmas I. csoport 9-18kg Igen *4 Igen Igen ISO/R2X CFOkker}t?tt merety,rhatrafele nézo
e biztonsagi gyerekuilések
tléspozicio (igen/nem) II. csoport 15-25 kg Igen ** ” PO N
ISO/R2 Csokkentett méret(, hatrafelé nézé
lll. csoport | 22-36 kg biztonsagi gyerekulések
i w;e Uléspozicio <150 cm Nemn Nem Igen Igen ISO/R3 Tgljes rr\le(etu, hat[af,ele nézd
(igen/nem) biztonsagi gyerekulések
Ajénlott eredeti biztonsagi N Csokkentett magassagu,
I V4 I s S Py
gyerekiiléshez alkalmas CRS-I?sta't Igen Igen Igen Igen 1SO/F2X menetlfahyba nézo biztonsagi
tléspozicié 7 gyerekulések
o Csokkentett magassagu
Oldalsé rogzitéshez alkalmas !
. o o — Nem Nem Nem Nem ISO/F2 |menetirdnyba néz6 biztonsagi
Gléspozicio (L1/L2) gy
gyerekulések
5 0 csoport | Max. 10 ke 7 o Tz
A legnagyobb megfelel - - RaX,R2*5 | RaX,R2 S Isioes |TELES MEEREEEe, msnetEyios
hatrafelé nézé rogzités 0+ csoport | Max. 13 kg Nem Nem m R3 % nézé biztonsagi gyerekulések
(R1/R2X/R2/R3) l.csoport | 9-18kg Is0/B2 |El6re nézé tlésmagasito,
Alegnagyobb megfelels csokkentett szélesség
elérenézé rogzités I. csoport 9-18 kg Nem Nem F3 F3 1SO/B3 Elgre nezo ulésmagasito, teljes
(F2X/F2/F3) szélesség
Al bb feleld
| (egnagyoRRIMECIeIE <150 cm 83 B3 B3 B3
lésmagasité rogzités (B2/B3)
88
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*1:CsUsztassa az Ulést a leghatso helyzetbe. Ha a biztonsagi gyerekdilés beletitkozik a fejtdmlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a fejtamlat
alegmagasabb helyzetbe. Ha a felemeléssel sem sziintetheté meg az titkdzés, tavolitsa el a fejtamlat.
Fontos, hogy az eltdvolitott fejtdmlat Ugy tarolja a csomagtartdban, hogy hirtelen fékezéskor vagy Gtkdzéskor ne repiilhessen az utastérbe.
Ha eltavolitja a biztonsagi gyerekulést, szerelje vissza a fejtamlat az eredeti Ulésre, és Ggyeljen arra, hogy megfeleléen legyen rogzitve.

*2:Ha az utasoldali elsé légzsak be van kapcsolva, csak elérefelé nézé biztonsagi gyerekiilés szerelhetd be.

*3:Ha a biztonsagi gyerekilés beleltkozik a fejtamlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe.

*4: Az univerzalis hevederrel elltott Ulés beszereléséhez allitsa az Uléstamlat a legelsé rogzitési helyzetbe.

+Ha a hatso Ulésen 1évé biztonsagi gyerekilés belelitkozik az elsé Ulésbe, allitsa be megfeleléen az elsé UGlést.

*5:Az R2 méret( vagy annal kisebb ISOFIX biztonsagi gyerekiilés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekilés belettkdzik a vezetéulésbe, llitsa a
vezet6ulést a legmagasabb helyzetbe.

*6:R3 méret( ISOFIX biztonsagi gyerekilés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekdilés belelitkdzik a vezetSilésbe, dllitsa a vezetSiilést a
legmagasabb helyzetbe, az Gléstamlat pedig a legelsd rogzitési helyzetbe, és csUsztassa az Ulést a legelsé helyzettdl szamitott 11. fokozatba, vagy
még elérébb.

Ha az utasllésbe Utkdzik, allitsa az utasilés hattamlajat a legelsd rogzitési helyzetbe, és cstsztassa az Ulést a legelsd helyzettdl szamitott 10.
fokozatba, vagy még elérébb.

*7:A fent megnevezett biztonsagi gyerekilések (CRS) a Hondanak a dokumentum kdzzétételekor érvényes ajanlasait tiikrozik.

Az ajénlott biztonsagi gyerekilésekkel kapcsolatos naprakész informécidkért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos markakereskedével.
Egyéb biztonsagi gyerekilések is megfeleldek lehetnek — az ajanlott gépjarmivekrél a biztonsagi gyerekilések gyartéitdl kérhet tajékoztatast.

- Tamasztélabbal elldtott biztonsagi gyerekilés olyan Uléseken hasznalhatd, amelyekre az i-Size biztonsagi gyerekilés nem szerelhetd be.

- Ha nem tudja stabilan rogziteni az Glésmagasitot, allitsa be Ugy az Glés hattdmlajanak sz6gét, hogy az parhuzamosan alljon a gyerekllés hatsé
részével, és a biztonsagi 6v vallrogzitési pontjanal elérébb legyen.
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m Eurdpai eredeti biztonsagi gyerekiilések (CRS) listaja

R44
Sulycsoport Biztonsagi gyerekilés Kategdria
0 csoport . .
Max. 10 kg
0+ csoport . o
Max. 13 kg
|. csoport . .
9-18 kg
I, Il csoport Univerzalis
15-36 kg Honda KIDFIX XP Félig univerzalis
R129
Alkalmazasi tertletek Biztonsagi gyerekilés Kategdria
40-83 cm Honda baby safe Babahordozé modul
Max. 13 kg

(Ujszulott — 15 hénapos)

Honda baby safe ISOFIX

Alap az i-Size szamdra

76-105 cm
8-22 kg

(15 hénapos — 4 éves)

Honda ISOFIX

i-Size Universal ISOFIX

%
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B Azalso szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés
beszerelése

Az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekilést a két hatsé Ulésre lehet
beszerelni. A biztonsagi gyerekilést a merev vagy a rugalmas tipusu csatlakozékkal lehet
rogziteni az alsoé rogzitésekhez (Idsd az dbrakat).

- 1. Ardgzitésjelzbket az Glésparnak tovében

D | talalja.

2. Ajeldlések alatt megtaldlja a rogzitéelem-
fedeleket. Huzza ki 6ket, hogy hozzéférjen az
also szijrogzité rendszerhez.

P> Lasd az abréat.

@ Jelolések
® Fedelek

FOLYTATODIK
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B3 Az also szijrdgzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

AFIGYELMEZTETES

Ne rogzitsen két biztonsagi gyerekuilést
ugyanahhoz a bekétési ponthoz. Utk6zés esetén
eléfordulhat, hogy egy bekotési pont esetleg
nem lesz elég erés, hogy megtartsa a két
biztonsagi gyerekiilést, és sulyos, akar végzetes
sériilést okozva eltorhet.

Egyes biztonsagi gyerekilésekhez opcionalis
vezetésapkak tartoznak, amelyek az Ulés feltletének
esetleges sériilése elkerdlésére szolgalnak. A
vezetésapkak hasznalata esetén kovesse a gyartd
utasitasait, és az dbran lathatd modon csatlakoztassa
azokat az alsé rogzitésekhez.

@ Also szijrogziték
® Vezetdsapka

e
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3. Helyezze a biztonsagi gyerekulést a gépjarm(  BIAzalsé szijriqzits rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése
tlésere, majd csatlakoztassa a biztonsagi A gyermek biztonséga érdekében az alsé sz(jrégzité
gyerekilést az also szfjrogzitésekhez a rendszerrel beszerelt biztonsagi gyerekiilés hasznélata

w biztonsagi gyerekiléshez mellékelt esetén ellenérizze, hogy a biztonsagi gyerekiilés
g utasitasoknak megfeleléen. megfeleléen régzitve van-e a gépjarmihdz. A nem
g\ P> A biztonsagi gyerekilés beszerelésekor megfeleléen régzitett biztonsagi gyerekiilés nem nydjt
bS] ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v vagy mas megfelel6 védelmet a gyermeknek titkzésnél, és a
% targy nincs-e az alsé rogzitések utjaban. gyermek vagy mds utas sériilését okozhatja.
N P> Ha a biztonsagi gyerekulés beleltkozik a ; o )
S fejtamlaba, emele fel a fejtamlét a Elofo,rdulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozé az adott
© Alsé szijrogzitk legmagasabb helyzetbe. orszagban nem kaphato.
@ Merev tipusu P> Ha a biztonsagi gyerekulés nincs stabilan
behelyezve, allitsa be az elsé Ulés helyzetét.
O Alsé szijrogzitdk
@ Rugalmas tipusu
92




&\\\/4
>

20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 93 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

B Az also szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése
FIGYELMEZTETES: Beszerelt biztonsagi gyerekilés
rogzitése sordn ne hasznéljon olyan rogzitészemet,
amelyen nincs felsé hevederrogzitési pont szimbolum.

$919z9A sobesuolzig I

@ Felsé hevederrogzitési pont
szimbdluma
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P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

4. Ha a fejtdmla nem a legmagasabb helyzetben
van, emelje fel a legmagasabb helyzetbe.
P> Huzza vissza a csomagtarto fedelét.
Csomagtart6 fedele 242. o.

5. Vezesse 4t a szijhevedert a fejtdmla ldbai
kozott, majd rogzitse a szijhevederhez tartozo
régzitészemet a rogzitéelemhez.

P> Ugyeljen ra, hogy a szij ne legyen
megcsavarodva.

@ Szijhevederhez tartozé rogzitészem
@ Rogzités

ﬁ
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Egyéb felsészijas tipus - R
N N N . . " e
: 5. Vezesse 4t a szfjhevedert a fejtdmla ldbainak
- ol — kilsé oldalan, majd rogzitse a szijhevederhez
tartozé rogzitészemet a rogzitéelemhez.
P> Ugyeljen ra, hogy a szij ne legyen
megcsavarodva.
6. HUzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekulés gyartéjanak eléirasai szerint.
7. Ellendrizze a biztonsagi gyerekilés megfeleld
@ Szijhevederhez tartozo rogzitdszem régzitését. Ehhez razza meg a gyerekUlést
® Rogzités elére-hdtra és oldaliranyban is. Kismértek
elmozdulds megengedett.

6. A biztonsagi gyerekilés gyartoja altal
ismertetett médon huzza ki a tartéldbat, amig
az hozzad nem ér a padléhoz
P> Ellencrizze, hogy vizszintes-e a padldzatnak

az arésze, amelyre a tdmasztélab
tdmaszkodik. Ha az adott rész nem
vizszintes, a tdmasztélab nem biztosit kell6
aldtdmasztast.
P> Gondoskodjon réla, hogy a biztonsagi
© Tartdlab gyerekilés ne érjen hozza az elétte levé
Uléshez.

$919z9A sobesuolzig I
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e

m Abiztonsagi gyerekiilés beszerelése medence-/véllov segitségével

Egy medence-/valldvvel barmelyik hatso Ulésre, vagy, ha elkerllhetetlen, az elsé
utasUlésre is beszerelhet biztonsagi gyerekdilés.

$919z3A sobesuoizig

1. Helyezze a biztonségi gyerekulést a
gépjarmu Ulésére.

P> Ha a biztonsagi gyerekulés nincs stabilan
behelyezve, dllitsa be az elsé Ulés
helyzetét.

P> Ha a biztonsagi gyerekiilés nincs biztosan
a helyén, emelje fel a fejtdmlat a
legmagasabb helyzetbe.

2. Vezesse 4t a biztonsagi dvet a biztonsagi

96

ﬁ%

gyerekulésen a biztonsagi gyerekulés

gyartéjanak utasitasai szerint, és helyezze be

a zarnyelvet a csatba.

P> Tolja be teljesen a zarnyelvet, mig egy
kattanast nem hall.

DA biztonsagi gyerekiilés beszerelése medence-/vallov segitségével

A nem megfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekilés nem
nyujt megfeleld védelmet a gyermeknek titk6zésnél, és a
gyermek vagy mas utas sérilését okozhatja.

ﬁ
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P> P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

3. Nyomja le a fllet. Vezesse at az Ulés oldalan
lévé nyildson a biztonséagi 6v vall agat.

4. Az 6v medencedvének meghuzasédhoz fogja
meg az v vallrészét a csat mellett, majd
huzza meg a hevedert.

P> Ekdzben nehézkedjen ra a biztonsagi
gyerekulésre, és nyomja be a gépjarm
Ulésébe.

5. Helyezze el megfeleléen az dvet, és tolja fel a
régzitéfulet. Ugyeljen ra, hogy az év ne

O rul legyen megcsavarodva.

P> A rogzitéfil feltoldsakor hiizza fel az év
felsé vallrészét, hogy az 6v megfesziljon.

6. Ellendrizze a biztonsagi gyerekulés megfeleld
rogzitését. Ehhez rdzza meg a gyerekilést
elére-hatra és oldalirdnyban is. Kismérték
elmozdulds megengedett.

7. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznalt
biztonsagi 6vek, amelyeket a gyermek elér,
be legyenek csatolva.

$919z9A sobesuolzig I
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B A biztonsag fokozasa rogzit6szij hasznalataval
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@ Hevederrogzitési pontok

Minden hatso Ulés mogott egy szijrogzitési pont
taldlhatd. Ha a biztonsagi Ov segitségével
beszerelt biztonsagi gyerekiléshez rogzitészijat
mellékelnek, hasznalja a szijat a biztonséag
fokozasédhoz.

1. Keresse meg a megfeleld szijrogzitési pontot.
P> Huzza vissza a csomagtarto fedelét.
Csomagtart6 fedele 242. o.

BJIA biztonsag fokozésa rogzitdszij hasznalataval

FIGYELMEZTETES: A gyerekiilés rogzitéseit csak akkora
terhelésre tervezték, amekkorat a megfeleléen beszerelt
gyerekiilések okoznak. Semmilyen kérilmények kozott
nem alkalmazhaté felnétt utasok biztonsagi Gveként,
hevederként vagy barmilyen egyéb targy vagy
berendezés rogzitésére.

Mindig hasznaljon rogzitészijat, ha az elére nézé
biztonsagi gyerekulést biztonsagi dvvel, vagy alsd
rogzitéssel szereli be.

ﬁ
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Egyenes fels6szijas tipus [

A% 2. Huzza fel a fejtamlét a legmagasabb allasba,
majd vezesse at a szijhevedert a fejtamla
tartoldbai kdzott, és rogzitse a szijhevederhez
tartozo rogzitdszemet a rogzitésre.

P> Ugyeljen ra, hogy a szij ne legyen

$919z9A sobesuolzig I

megcsavarodva.
@ Szijhevederhez tartozé régzitészem
@ Rogzités
Egyeb felsGszijas tipus Egyéb felsészijas tipus

2. Huzza fel a fejtdmlat a legmagasabb allasba,
majd vezesse &t a szfjhevedert a fejtdmla
tartéldbainak kiilsé oldalén, és rogzitse a
szfjhevederhez tartozo roégzitészemet a
rogzitésre.

P> Ugyeljen ra, hogy a szij ne legyen
megcsavarodva.

3. Rogzitse a szijhevederhez tartozo

@ Szijhevederhez tartozé rogzitészem régzitészemet a rogzitésre.

© Rogzités 4. Hlzza meg a szijhevedert a biztonsagi

gyerekilés gyartojanak eldirdsai szerint.

99
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P> »> Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

e

A nagyobb gyermekek biztonsaga

m Nagyobb gyermekek biztonsaga

A kovetkezd oldalakon Utmutatasokat olvashat a harompontos biztonsagi év
hasznalatardl gyermekek esetében. Megismerheti az Gilésmagasitot és hasznalatat.
Megtudhatja, hogy mi a teendd, ha a gyermeket az els¢ Glésen kell szallitania.

m Biztonsagi 6v bekapcsolasanak ellendérzése

Ha a gyermek mér tul nagy a biztonsagi gyerekilés hasznalatahoz, kosse be a gyermeket a

hatsé tlésen a medence-AVallov segitségével. Ultesse a gyermeket az tilésre egyenes

hattal, teljesen hatracsuszva, majd ellendrizze a kdvetkezd pontokat.

B Ellendrzélista

e Kényelmesen lehajlik a gyermek térde az Ulés
szélénél?

* AVallov a gyermek nyaka és karja kozott halad
el?

¢ A biztonsagi 6v medencerésze a lehetd
legalacsonyabban van, elérve a gyermek
combjait?

e Képes-e gyermeke ilyen helyzetben végigulni
az utazast?

Ha ezekre a kérdésekre a vélasz igen, akkor a gyermeket megfeleléen rogziteni lehet a

medence-/vélldvvel. Ha barmelyik kérdésre nem a valasz, a gyermeknek tlésmagasitot kell

hasznalnia egészen addig, mig a biztonsagi dvet tlésmagasitd nélkil is képes megfeleléen

hasznalni.

A nagyobb gyermekek biztonsdga

A 12 év alatti gyermekek esetében az utasoldali
elsé 1égzsak kioldodésa az elsé ilésen utazd
gyermek sériilését vagy haldlat okozhatja.

Ha egy nagyobb gyermeknek mindenképp az
elsé ulésen kell utaznia, tolja hatra az ulést,
amennyire lehet, Ultesse a gyermeket megfelel
helyzetbe, és csatolja be megfeleléen a
biztonsagi 6vét. Szlikség esetén hasznéljon
ilésmagasitot.

AFIGYELMEZTETES
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P> P> Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

m Ulésmagasitok B0 Esmagasiiok
Ulésmagasitd beszerelésekor olvassa el az tlésmagasité
hasznalati Utmutatojét, és annak megfeleléen régzitse

Ha a medence-/vallévet nem lehet megfelel6en

hasznalni, Gltesse a gyermeket a hatsé Ulésre azt.

helyezett Ulésmagasitéra. A gyermek biztonsaga Vannak alacsony és magas tipusu lésmagasftok.
érdekében ellendrizze, hogy az Glésmagasitd Valasszon olyan Glésmagasitot, amely lehetévé teszi,
gyartojanak lefrdsa megfelel-e a gyermek hogy a gyermek helyesen hasznéalhassa a biztonsagi évet.
méreteinek.

Hattdmlas Ulésmagasitod hasznalatat javasoljuk, mivel a
vallév kénnyebben éllithatd.

$919z9A sobesuolzig I

Egy bizonyos Glésmagasitdhoz hattamla is
kaphato. Szerelje fel a hattamlat az
Ulésmagasitéra, és igazitsa a gépjarmd tléséhez
az Ulésmagasité gyartdjanak utasitasait kovetve.
Ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v megfeleléen
van-e dtvezetve a vezetéelemen a hattdmla
vallrészénél, és hogy az v nem ér-e hozza és nem
fekszik-e fel a gyermek nyakara.

@ Vezetbelem
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P> »> Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

m A nagyobb gyermekek védelme - végsé ellenérzések

A gyermekeknek a gépjarmU hatsé Ulésén ajanlott utazni. Ha tdbb gyermeket kell

szallitania, és egyikdjuknek az elsd Glésen kell utaznia:

e QOlvassa el és értelmezze a jelen kézikdnyv Utmutatésait és biztonsagi eléirdsait.

e Az els utasulést tolja hdtra, amennyire csak lehet.

o Ultesse a gyermeket egyenes hattal és jol hatracsiszva.

e Ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v megfeleléen van-e elhelyezve, és a gyermek
megfeleléen van-e rogzitve.

B A gyermek utasok figyelése
A gyermek utasokat fokozottan ajanlott folyamatosan figyelni. Olykor a nagyobb
gyermekeket is emlékeztetni kell a biztonsagi 6v becsatoldsara és a helyes Glésmaodra.

ﬁ
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Biztonsagi cimkék

A cimkék helye

Ezek a cimkék a feltlintetett helyeken talalhatdk. A cimkék sulyos vagy halélos sértlést
okozo lehetséges veszélyekre figyelmeztetnek. Olvassa el figyelmesen a cimkéket.

Ha egy cimke leesik vagy nehezen olvashatéva valik, Iépjen kapcsolatba a kereskedével a
cserére vonatkozdan.

$919z9A sobesuolzig I

@ Gyermekutasok védelme (balkormanyos tipus) &B75. 0.

@ Gyermekutasok védelme (jobbkormanyos tipus) B75. o.

© Hatso fejtamla B233. 0.

@ Utasoldali elsé légzsakot kikapcsold rendszer (jobbkormanyos tipus) B 64. o.
© 12 V-0s akkumulator B619.0.

@ PCU-htsfolyadék pottartalya B595. 0.

@ Légkondicionald B621.0.

© Felemelkedd motorhazteté E73.0.

© IPU-h(t6folyadék péttartdlya B 595. .

@ Utasoldali els6 légzsakot kikapcsold rendszer cimkéje (balkorményos tipus) B3 64. o.
@ Toltésinformacios jelzés* B566.0., 571. 0.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 103
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Rogzit6fék és fékrendszer

visszajelzéje (piros)

Rogzit6fék és fékrendszer

visszajelzdje (sarga)

Automatikus féktartd
rendszer visszajelzéje

Automatikus féktartas
visszajelz6je

12 V-os akkumulator
toltérendszerének
visszajelz6je

Sebességfokozat-visszajelzd

->108.
OLDAL

2>110.
OLDAL

>109.
OLDAL

>109.
OLDAL

>112.
OLDAL

>113.
OLDAL

/

Sebességvalté rendszer
visszajelz6je

Lassitd billenékapcsolo
visszajelz6je

Hajtorendszer visszajelzéje

Készenlét-visszajelzd

SPORT Uzemméd-visszajelzé

NORMAL Uzemméd-
visszajelzd

Biztonsagi 6v
emlékeztet6jének
visszajelzéje

Alacsony toltottség
visszajelz6 (sérga)

2113,
OLDAL

2114,
OLDAL

2111,
OLDAL

>112.
OLDAL

>114.
OLDAL

2114,
OLDAL

2115,
OLDAL

2115,
OLDAL

® -

@ -
~N

OFF %5

>

Blokkoldsgatlo fékrendszer
(ABS) visszajelzéje

Kiegészit6 utasvédelmi
rendszer visszajelzéje

Utasoldali els6 [égzsak be-/
kikapcsolasanak visszajelzéje

Elektromos szervokormany
(EPS) rendszer visszajelz6je

Alacsony abroncsnyomdsra
figyelmeztetd rendszer/
defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelz6je

Rendszerlzenet visszajelzéje

Irdnyjelzé és vészvillogd
visszajelzbje

>116.
OLDAL

>116.
OLDAL

>116.
OLDAL

>117.
OLDAL

>118.
OLDAL

>119.
OLDAL

2>119.
OLDAL

*1: Amikor a teljesitmény tizemmaodot BE élldsba kapcsolja, ezek a visszajelzok mutatjak, hogy a rendszer ellenérzése folyamatban van. Néhdny méasodperccel késébb vagy a hajtérendszer
bekapcsoldsa utén kikapcsolnak. Ha egy visszajelzé nem kapcsol be vagy ki, az az adott rendszer meghibadsodasét jelezheti. A probléma megoldasahoz kdvesse a kezelési kézikonyv
utasftésait.
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P> P> Visszajelz6k P>
e N A
= Tavolsagi fényszoré >120. iliza
- . . ? Y OLDAL C?:;?:;g‘gzator (VSA) OFF >n7. Savtarto asszisztens rendszer 123,
visszajelzoje Jelz0) OLDAL Y (LKAS) visszajelz6je (sérga)  OLDAL
*
~A A= P RN _ , Y Savtartd asszisztens rendszer 123,
=00z Bekapcsolt lampakra 120. Utpalyaelhlagyast’ megel6z6 >124. (LKAS) visszajelzéje (z5ld) OLDAL
figyelmeztet6 fény OLDAL rendszer készenléti OLDAL
visszajelz6je
io Els6 kddlampa visszajelzéje (;)L1D2A0L LIM Allithatd sebességkorlatozé >122. ) o i
visszajelzéje (fehér/z61d) OLDAL Biztonsagi tamogatas 2125.
“ visszajelz6 (sarga) OLDAL
oo s s D120 . B} o . Biztonsagi témogatés >128.
Hatsé kodlampa visszajelzéje o Intelligens sebességhatérolo >122. R, .

O$ OLDAL | visszajelzéje (fehér/zold) OLDAL visszajelz6 (z0ld/szirke) OLDAL
= Automata tavolsagi >110, a Alacsony sebesseg( kovetési Parkolasérzékel6 visszajelzd 124,
= fénysz6ro visszajelzéje OLDAL r— tavolsag funkcioval ellatott >123. (Sarga) OLDAL

— adaptiv sebességtartd OLDAL T
automatika (ACC) visszajelzéje :’ar II:jc;IaserzekeIo visszajelz6  >124.
26|
Biztonsagi riasztorendszer 2121, OLDAL
o visszajelzbje OLDAL Azalacsony sebességiikovetés

Inditasgétlé rendszer 2121, funkcidval ellatott adaptiv ; 2 >124
AR 3 G i OLDAL Egypedalos visszajelzé ’

visszaielzéie sebességtarté automatika (ACC) | ‘ gyp Jl
J ) OLDAL —-— . visszajelzéje (sérga) \ OLDAL

Alacsony sebességii kovetés
ﬁ «  Menetstabilizal6 (VSA) >17. funkcidval ellatott adaptiv >123. ' ., Oldalsé kameratikor >120.
-3 rendszer visszajelzéje OLDAL 3?52:?532}23 :;é?/?;:;l;a (ACO  oLDpAL [\ : rendszer visszajelz6je OLDAL
\_ PAN & J

*1: Amikor a teljesitmény izemmadot BE alldsba kapcsolja, ezek a visszajelz6k mutatjk, hogy a rendszer ellendérzése folyamatban van. Néhany méasodperccel késébb vagy a hajtérendszer
bekapcsoldsa utén kikapcsolnak. Ha egy visszajelzé nem kapcsol be vagy ki, az az adott rendszer meghibadsodasét jelezheti. A probléma megoldasahoz kdvesse a kezelési kézikonyv
utasftasait.
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P> p>Visszajelz6k P>
Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
A rogzitéfék mikodtetésekor e Vezetés kozben kezd vilagitani —
bekapcsol, kiolddsakor kikapcsol. Ellendrizze, hogy a rogzitéfék ki van-e
Vildgitani kezd, ha a fékfolyadék engedve. Ellendrizze a fékfolyadék
szintje alacsony. szintjét.
Akkor kapcsol be, ha probléma van a Mit kell tenni, ha a visszajelzé
fékrendszerrel. vezetés k6zben vilagitani kezd 656. o.
Megszdlala hangjelz6, és avisszajelz6 o A rogzitéfék és fékrendszer
vildgit, ha nem teljesen kioldott visszajelz6jével (sarga) egyiitt jelenik
rogzitéfékkel indul el. meg — Azonnal dlljon meg egy
Rogzitofék és biztonsagos helyen. A javitdshoz keressen
(@) fékrendszer fel egy kereskedét. A fékpedal hasznalata

(Piros)

visszajelzéje
(piros)

nehezebbé valik. A szokasosnal jobban
nyomja le a pedalt.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)
folyamatosan vilagit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzéje
(sarga) bekapcsol 658. o.

Az ABS visszajelzdvel egyiitt jelenik
meg - Latogasson el a keresked6hoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmdivet.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)
vilagitani kezd vagy villog 656. o.
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P> Visszajelz6k P>
Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Kb. 30 mésodpercre bekapcsol, ¢ Villog, ezzel egy id6ben pedig

amikor behuzza az elektromos bekapcsol a rogzitéfék és fékrendszer

rogzitéféket, mikozben a teljesitmény visszajelz6je (sarga) — Probléma van az

izemmod TARTOZEK vagy elektromos rogzitéfék-rendszerrel. Lehet, -
Rogzitsfék és GEPJARMU Kl &lldsban van, majd hogy a régzitéfék nincs behdzva. =
fékrendszer kialszik. Kerilje a rogzitéfék hasznalatat, tovdbba =
visszajelzéje e Kb. 30 mésodpercig vildgit, amikor a haladéktalanul vizsgéltassa at a )
(piros) teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU — gépjarmivet egy kereskeddvel. g

Kl dlldsba teszi, mikdzben az Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)

elektromos rogzitéfék be van hiizva, folyamatosan vilagit vagy villog,

majd kikapcsol. amikor a fékrendszer visszajelzéje

(sarga) bekapcsol 658. o.

o Akkor kapcsol be, ha az automatikus
Autiemmaiilaus féktartd rendszer be van kapcsolva. —
féktartd rendszer Automatikus féktartas 504. o.
visszajelzéje

t

Automatikus o Akkor kapcsol be, amikor bekapcsolja
féktartas az automatikus féktartast. Automatikus féktartas 504. o.
visszajelzéje
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P p>Visszajelz6k P>

|epazsnIN I

110

e

Visszajelzd Név Vilagit/Villog

e Bekapcsol, ha probléma van egy
fékezéssel kapcsolatos rendszerrel; ez
aldl kivétel a hagyomaényos
fékrendszer.

o Akkor vilagit, ha hibés a regenerativ
fékezés, az elektromos fékrasegité-
rendszer, az egypedalos vezetés és a
Honda parkoldautomata
egyuttmUkodési vezérlése .

Rogzitéfék és
fékrendszer
visszajelzéje
(sarga)

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

e Vezetés kozben kezd vilagitani —
Kerllje a nagy sebességeket és a hirtelen
fékezést. Azonnal vigye a gépjarmuvet
markakeresked6hoz.

Uzenet

QW2
1IN
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P> Visszajelzok P>
Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
o Akkor kapcsol be, ha probléma meril ¢ Folyamatosan vilagit — Kerilje a
fel az elektromos rogzitéfék- rogzitéfék hasznalatat, és haladéktalanul
rendszerrel és/vagy az automatikus vizsgaltassa at a gépjarmuvet egy
Rogzitofék és féktartd rendszerrel kapcsolatban. markakereskedével.

fékrendszer
visszajelzéje
(sarga)

EEr I

e Akkor vildgit, ha hibds az elektromos e Azonnal ellendriztesse gépjarmivét egy

gépjarmUrendszer vagy a keresked&vel.

csatlakoztathato toltérendszer. Ha vilagitani kezd a hajtérendszer
Hajtérendszer visszajelzéje 661. 0.
visszajelzéje e Akkor vilagft, ha a gépjarmi feltoltését

kovetden a teljesitmény tizemmddot BE
allasba kapcsolja — Azonnal ellendriztesse
a gépjarmuvet egy kereskeddével.
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P p>Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet

o Akkor vildgit, ha a gépjarmu készen
all az indulasra.

; a >
Keszenl<t A tapellatas bekapcsolasa 381. o.

visszajelzd
e Akkor vildgit, haa 12 V-os * Alljion meg egy biztonsagos helyen, és
12 V-0s akkumulator téltése megsztinik. haladéktalanul vizsgaltassa at a
akkumulator gépjarmuvet egy kereskeddvel.
toltérendszerének Ha a 12 V-os akkumulator
visszajelzéje toltérendszer visszajelz6je vilagitani
kezd 655. 0.

|epazsnIN I
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet

e Az aktualis sebességfokozatot jelzi.

S'ebes'segfokozat— Sebességvaltas 386. o.
e [ ]
an 7 L . . z 7 g
e Az aktudlis sebességfokozat vagy az @ Kerdlje a hirtelen elinduldsokat és g
Osszes sebességfokozat visszajelzéje gyorsulasokat, és alljon meg az elsé o]
villog, ha probléma van a biztonsagos helyen. =X
sebességvaltd rendszerrel. Vontatas sziikséghelyzetben 671. o.

e |atogasson el egy mérkakereskedéhoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Sebességvaltd
rendszer

3

b\ visszajelzéje
Lo e Akijelzett aktualis sebességfokozat @ Ideiglenes megoldasként bekapcsolhatja
vagy az 6sszes sebességfokozat a hajtérendszert.
visszajelzéje villog, ha a Ha a sebességvalté rendszer
sebességvaltd rendszer visszajelzéje villog, és egy
meghibdsoddsa miatt nem figyelmeztetd iizenet jelenik meg
vélaszthatd ki a [P] fokozat. 660. 0.

e Parkolaskor huzza be a rogzitéféket.
e Azonnal ellendriztesse gépjarmuivét
markakereskeddvel.
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Visszajelzé Név

Egypedalos Kl

¥

Lassito
Egypedalos BE b.lllem.)kae“do
visszajelzéje

N
M A4
Uzemmod-

SPORT
visszajelzd
NORMAL
IN[@]= A\ /NI Uzemmod-
visszajelzd

SPORT

|epazsnIN I

114

e

Vilagit/Villog

Akkor vildgit, ha meghtizzék a
billendkapcsolét.

Akkor villog, ha nem kovetkezik be
lassulds a billenékapcsold
meghuzasakor.

Bekapcsol, amikor a vezetési

Uzemmodot SPORT helyzetbe dllitja.

Bekapcsol, amikor a vezetési
GUzemmodot NORMAL helyzetbe
allftja.

Magyarazat

Lassité billenékapcsolé 395. o.
Egypedalos vezetés 398. o.

SPORT iizemmaéd 394. o.

NORMAL iizemméd 394. 0.

Uzenet
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P> Visszajelz6k P>
Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Akkor vilagit, ha a teljesitmény e Flhallgat a hangjelzé, és a visszajelzd
Gzemmaod ON helyzetbe éllitasakor kialszik, ha a vezet6 és az utas becsatolja a
nincs becsatolva a biztonsagi dve. biztonsagi dvet.
® Haazelsé utas nem csatolta be a e Tovabb vilagit, ha a vezet6 vagy az -
biztonsagi Ovet, a visszajelzé néhdny utas becsatolta a biztonsagi 6vet - =
masodperccel késébb kezd vilagitani. Meghibésodas tortént az érzékel6nél. =
BiztonsAgi 6v e Vezetés kdzben villog, ha a vezetd Létog,asson elegy 'm‘élrkal@reskedéhéz, és r-,:"z..
. vagy az utas nem csatolta be a vizsgaltassa at a gépjarmuvet. o
emlékeztetdjének bi o M Ll o Ha a biztonsidi dv b K |
sz e iztonsagi Gvet. Megszolal a la a biztonsagi ov be van kapcsolva, a -
hangjelzé, és a visszajelz6 rendszeres visszajelzd kialszik, és egy zold ikon jelenik
idékozonként villog. meg a jarmUvezetdi informacios
e Egy ideig vildgit, amikor a hatso Ulés feltleten.
biztonsagi 6vét kikapcsoljak, Biztonsagi 6v emlékeztetdje 48. 0.

mikdzben a teljesitmény tizemmaod
BE allasban van, a jarmUvezetdi
informéacios fellleten pedig
megjelenik egy piros ikon.

» Akkor jelenik meg, ha a » Vilagit — Csokken a gyorsulasi
Alacsony magasfesziltségl akkumulator teljesitmény.
BlBtise toltottségiszintje alacsony (kb. 15%-ra Amint lehet, toltse fel a magasfesziltségl
oltottség ) .
csokken). akkumulatort.

visszajelz6 (sarga)
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P p>Visszajelz6k P>
Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Vildgitani kezd, ha problémavanaz e Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
ABS-szel. keresked6hdz, és vizsgéltassa at a
Blokkoldsgatlo gépjarmuvet. Ha vilagit ez a visszajelzd, a
- () fékrendszer (ABS) blokkolasgatlé funkcio nem miikadik, de
= visszajelzéje a gépjarmu Uzemi fékrendszere igen.
= Blokkolasgatl6 fékrendszer (ABS)
b 507. 0.
Z

o Akkor kapcsol be, ha a kovetkezék ¢ Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
Kiegészité valamelyikénél hiba lép fel: keresked6hdz, és vizsgéltassa at a
utasvédelmi - Kiegészité utasvédelmi rendszer gépjarmuvet.
rendszer - Oldallégzsék-rendszer
visszajelzéje - Oldalsé fuggdnylégzsak-rendszer
- Biztonsagiov-feszitd

® Amikor az utasoldali elsé légzsék be
van kapcsolva: A bekapcsolds-
visszajelzd Ujra vildgitani kezd, és
folyamatosan vilagit kb. 65
masodpercig.
Amikor az utasoldali elsé 1égzsak ki
van kapcsolva: A kikapcsolas-
visszajelz6 Ujra vildgitani kezd, és
folyamatosan vildgit. Ez emlékeztet
arra, hogy az utasoldali elsé légzsakot
kikapcsoltak.

Utasoldali elsé
légzsak be-/
kikapcsolasanak
visszajelzéje

Utasoldali els6 légzsakot kikapcsolo
rendszer 62. 0.

116

4 ~s(f®



&

6%8 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 117 Friday, September 11, 2020 2:54 PM 6%8

P> Visszajelz6k P>
Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
Villog, ha a VSA rendszer aktiv. e Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
Bekapcsol, ha probléma merul fel a kereskedéhoz, és vizsgaltassa at a
VSA rendszerrel vagy a hegymeneti gépjarmuvet.
elindulast segitd rendszerrel. Menetstabilizalé (VSA) rendszer
Menetstabilizald 418.0.

(VSA) rendszer
visszajelzéje

Menetstabilizator
(VSA) OFF
visszajelzéje

Elektromos
szervokormany
(EPS) rendszer
visszajelzéje

Hegymeneti elindulast segité
rendszer 383. 0.

EEr I

Bekapcsol, amikor részlegesen
kikapcsolja a VSA-rendszert.

VSA be- és kikapcsolasa 419. o.

Akkor kapcsol be, ha problémavanaz e Vezetés kozben kezd vilagitani —
EPS-rendszerrel. Azonnal dlljon meg egy biztonsadgos
helyen.
e Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
kereskedéhoz, és vizsgéltassa at a
gépjarmuvet.
Ha az elektromos szervokormany
(EPS) rendszer visszajelzéje
bekapcsol 657. o.
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P p>Visszajelz6k P>
Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e FElgéfordulhat, hogy révid idére ¢ Vezetés kozben kezd vilagitani - Alljon
bekapcsol, ha a teljesitmény meg egy biztonsagos helyen, ellenérizze
Gzemmod BE helyzetbe van éllitva, és azabroncsnyomasokat, és szlikség esetén
- a gépjarmu 45 masodpercig nem fujja fel az abroncso(ka)t.
mozdul. Ez azt jelzi, hogy az e Azutan is vilagit, miutan a
= Alacsony RN / N e
= I . inicializalasi folyamat még nem gumiabroncsokat felfujtak az elGirt
G yomasra el " MeOGo
o . “ fejez6dott be. nyomasra — A rendszert inicializaIni kell.
3, figyelmeztetd ) . .
B | e Bekapcsol és bekapcsolva marad, ha: Defektre figyelmeztetd rendszer
. rendszer/defektre A K Sob ab P
figyelmeztetd - Az &gylk vagy tobb abroncs O
— nyomasajelentogep !e;soklfen.
visszajelzGje - A rendszert nem inicializaltak.
e Kb. egy percig villog, majd ¢ Villog, majd vilagit — Latogasson el a
folyamatosan vilagit, ha probléma kereskedéhdz, és vizsgaéltassa at a
van a defektre figyelmeztetd gépjarmuvet.
rendszerrel.
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P> Visszajelz6k P>
Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Egy hangjelzés kiséretében o Amikor a visszajelz6 vilagit, az Uzenet
bekapcsol, ha a rendszer valamilyen Ujbdli megtekintéséhez nyomja meg a
problémat észlel. Ezzel egyidejlileg || (kezd6lap) gombot, majd vélassza az
egy rendszerlzenet jelenik meg a (Informécio) lehetéséget. -
jarmuvezetdi informéacios feltleten. A kijelz6k kozotti valtas 157. o. =
o AjarmUvezetdi informacios fellileten =
R , megjelend rendszeriizenetekre o
endszeriizenet oy

®

visszajelzéje

Automata
tavolsagi
fényszérd
visszajelz6je

Irdnyjelz6 és
vészvillogd
visszajelz6je

e Bekapcsol, ha az automata tavolsagi
fényszoro rendszer 6sszes mUkodési
feltétele teljesul.

e Azirdnyjelz kapcsoldkarjanak a o

mUkodtetésekor villog.

e Az elakadasjelz6 gomb
megnyomasakor valamennyi
iranyjelzével egyutt villog.

e Nagy sebességgel valo haladas
kozben, a fékpedal megnyomasara
valamennyi irdnyjelzével egyditt
villog.

%

vonatkozdan lasd a fejezet visszajelz6kkel
kapcsolatos informéaciokat tartalmazo
részét. Az lizenet alapjan tegye meg a
megfeleld lépéseket.

A jarmUvezetdi informacids felllet csak
akkor tér vissza a normal képernyéhdz, ha
torli a figyelmeztetést, vagy megnyomja a
[4] (KezdSlap) gombot.

Automata tavolsagi fényszoéré 206. o.

Nem villog vagy gyorsan villog -
Latogasson el egy markakereskedéhoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Vészfékezésre figyelmezteto jelzés
509. 0.
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e Az elsé kodlampak bekapcsolt

E1s8 kodla
A dlieg allapotaban vilagit.

visszajelzéje

e A hatsé kddldmpa bekapcsolt

SRS KB Kl allapotaban vilagit.

visszajelzéje

120

1 -

Kédlampak 204. o.

Kédlampak 204. o.

% P p>Visszajelz6k P>
Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
Téavolsagi e Akkor kapcsol be, amikor felkapcsolja
fényszérod a tavolsagi fényszorot. —
visszajelzéje
- Bekapcsolt o Vildgitani kezd, ha a helyzetjelzé, a

= lampakra hétso vagy valamelyik mésik kiilsé Vildaitas 201 o

4 figyelmeztetd lémpa vildgit. & o

T fény
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet

e Villog, ha az inditdsgétlé rendszer o Villog - Nem lehet beinditani a
nem ismeri fel a kulcsot. hajtérendszert. Allitsa a teljesitmény
tizemmodot a GEPJARMU Kl helyzetbe,
majd ismételten vélassza a BE
lzemmddot.

Jobbkormanyos tipus

Tartsa lenyomva a fékpedalt, miel6tt a
teljesitmény tzemmaodot BE helyzetbe

EEr I

Inditasgatlo T
allitja.
rendszer _
visszajelz6je
¢ Folyamatosan villog - A rendszer
meghibasodhatott. Latogasson el a
keresked6hoz, és vizsgéltassa at a
gépjarmuvet.
® Ne kisérletezzen a rendszer
megvaltoztatasaval, illetve ne szereljen
kiegészitd funkcidkat mellé. Ezelektromos
problémakhoz vezethet.
e Villog, miutan a biztonsagi
riasztérendszert beallitottak.
Biztonsagi
riasztérendszer Biztonsagi riasztérendszer 189. o.

visszajelzéje
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P p>Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet

e Fehér szinnel kezd vilagftani, amikor
Allithato megnyomja a f¢ gombot.
LIM sebességkorlatozéd Ha egy masik visszajelzd kapcsol be,
visszajelzéje (fehér/ nyomja meg a LIM gombot.
z6ld) e 76lden vilagit, amikor az éllithatd
sebességkorlatozé be van allitva.

Allithat6 sebességkorlatozé 405. o.

|epazsnIN I

e Fehér szinnel kezd vildgitani, amikor

Intelligens megnyomjaka gorlnbit. i
. L Ha egy masik visszajelzd kapcsol be,

sebességhatarold ) . . oy
visszajelzSje (fehér/ nXomJa/ meg a LIM‘g,Ombo.t' ‘ Intelligens sebességhatarol6 410. o.
261d) e 76ld szinnel kezd vildgitani, amikor

megnyomja a RES/+ vagy a SET/-

gombot.
Az alacsony e Bekapcsol, ha probléma van az ® Vezetés kozben kezd vilagitani —
sebességli kovetés alacsony sebességu kovetés Latogasson el a kereskedéhoz, és
funkcidval ellatott funkciéval elldtott adaptiv vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
adaptiv sebességtartd automatikaval (ACC).

sebességtartd
automatika (ACC)
visszajelz6je (sarga)
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s - —+l®




&

g%% 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 123 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> P> Visszajelz6k P>
Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
Alacsony Fehér szinnel kezd vildgitani, amikor
skgbes§egu megnyomja a /&4 gombot.
ﬂj)r\:lféieésval - Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, Alacsony sebességii kbvetés
adaptiv nyomja meg a LIM gombot. funkciéval ellatott adaptiv
bp g , A RES /+ vagy a SET/- gomb sebességtarté automatika (ACC)
sepessegtarto megnyomasakor zélden vilagft. 447 o,
automatika (ACC)
visszajelzéje
(fehér/zold)
Alacsony Akkor vildgit, amikor az alacsony » A Tavolsdg gomb tébbszori
sebességui sebességu kovetés funkcidval ellatott megnyomasaval valthat a kbvetési
kovetési tavolsdg adaptiv sebességtarté automatika tavolsdg (az On elétt észlelt gépkocsihoz
funkciévalellatott ~ (ACC) visszajelzéje bekapcsol. viszonyftott tavolsag) kilénbozé

adaptiv
sebességtartd
automatika (ACQ)
visszajelzéje

Savtarto
asszisztens
rendszer (LKAS)
visszajelz6je
(sdrga)

Savtartd
asszisztens
rendszer (LKAS)
visszajelzéje
(zold)

bedllitasai — extra hosszu, hosszu, kbzepes
és rovid — kozott.
Kovetési tavolsag beallitasa vagy
moédositasa 459. o.

Vildgitani kezd, ha problémavanaz e Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
LKAS-rendszerrel. kereskedéhdz, és vizsgéltassa at a
gépjarmuvet.

Akkor vildgit, ha megnyomja az LKAS

gombOt' Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)

467. 0.

%

FOLYTATODIK

e

|epazZSNIN I

123

%

W2
1IN



2
S
U 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 124 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P p>Visszajelz6k P>
Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
Utpélyaelhagyast e Vilagit, amikor az Utpélyaelhagyast
megel6zé megeléz6 rendszer minden feltétele Utpalyaelhaayast meqelézé
rendszer teljesdl, és savelvalaszto Utjelek paty 4 9
a o a = rendszer 478. o.
készenléti észlelhetok.

visszajelzéje

» Vilagitani kezd, ha probléma van a « Ellendrizze, hogy nem boritja-e sér, jég, hé

tolatéradarral. stb. az érzékel& (k) koruli terlletet. Ha a
Parkolasérzékeld visszajelz6(k) a terllet megtisztitasat
visszajelzd (Sarga) kovetden is tovabb vilagitanak,
ellendriztesse a rendszert egy
kereskeddével.

* Vildgit, ha a parkoldsérzékel6 be van
kapcsolva.

|epazsnIN I

PA U U

Parkoldsérzékeld

. PP Parkolasérzékel6 rendszer 512. 0.
visszajelzd (zold)

» Akkor vildgit, ha az egypedalos

’ vezetési rendszer be van kapcsolva.
Egypedalos

visszajelz6 Egypedalos vezetés 398. o.
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P> Visszajelz6k P>
Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Az Utpélyaelhagyast megeléz6 e Folyamatosan vilagit - Latogasson el a
rendszer, a holttérfigyeld rendszer kereskedéhoz, és vizsgaltassa at a
(BSI)*, az alacsony sebesség( gépjarmuvet.

fékvezérlés vagy az litkdzés erejét
mérsékld fékrendszer problémaja
esetén vilagit.

EEr I

Biztonsagi
tdmogatas
visszajelzéje
(sarga)

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 125
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P p>Visszajelz6k P>
Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Akkor vildgit, amikor az e A visszajelzé ideiglenesen bekapcsolhat,
Utpélyaelhagydst megel6zé rendszer, ha zért helyen, példaul alaguton halad &t.
a holttérfigyel® rendszer (BSI)*, az o A radarérzékel koruli terdletet
- alacsony sebességl fékvezérlés és/ szennyezédés, sar stb. blokkolja. Alljon
- vagy az Utkozés erejét mérsékld meg egy biztonsagos helyen, és térdlje le
= fékrendszer lekapcsolodik. a szennyezdédést egy puha ronggyal. A
b radarérzékeld letisztitasa utdn eltarthat
) egy ideig, amig a visszajelzé kikapcsol.

e Ha a visszajelz6 a radarérzékeld

Biztonsagi

tdmogatas megtisztitasa utdn sem alszik ki,
visszajelzéje vizsgaltassa at a gépjarmivet
(sarga) markakeresked6vel.

Radarérzékeld 496. o.

¢ Bekapcsolva marad — A kamera belsé
hémérséklete tul magas.
A légkondicionald rendszer segitségével
hiitse le a kamerat.
A rendszer akkor kapcsol be, ha a kamera
belsé hdmérséklete csdkken.
Elsd érzékel6kamera 494. o.

126 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>
Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Akkor vildgit, amikor az e Bekapcsolva marad - A kamera kordili
Utpélyaelhagydst megel6zé rendszer, terlletet szennyezédés, sar stb. blokkolja.
a holttérfigyel& rendszer (BSI)*, az Alljion meg egy biztonsagos helyen, és
alacsony sebességu fékvezérlés és/ torolje le a szennyezédést egy puha -
vagy az ttkdzés erejét mérsékld ronggyal. =
fékrendszer lekapcsolodik. o FEllendriztesse gépjarmivét egy =
kereskeddvel, ha a visszajelzé nem alszik . )
el, és az Uizenet nem tdnik el azutan sem, ¥
hogy megtisztitotta a kamera kdrnyékét.
Els6 érzékel6kamera 494. o.
tBé:irtw%g?tgls  Akkor vildgit, ha sar, hé vagy jég » Tavolitsa el a lerakodast a szonérérzékeld
visszajelzéje rakédik le a szonar kérnyékén. kornyékérdl.
(sérga) Alacsony sebességli fékvezérlés
441.0.

Holttérfigyeld rendszerrel (BSI) felszerelt

tipusok

« Vilagit, ha sar, ho vagy jég gydlt 6ssze
a holttérfigyel6 rendszer (BSI)
érzékeldjének kdzelében.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Vezetés kézben kezd vilagitani —
Valami zavarhatja a holttérfigyelé
rendszer (BSI) érzékel6jét. Ellendrizze a
holttérfigyel& rendszer (BSI) érzékel6jének
kornyékeét, és tavolitson el minden
akadalyt.

Holttérfigyel6 rendszer (BSI) * 423. o.

FOLYTATODIK
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P> p>Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név

|epazsnIN I

Biztonsagi
tdmogatas
visszajelzéje
(zold/szirke)

Vilagit/Villog

o 7/o6lden vildgit, ha az Utpélyaelhagyast

megeléz6 rendszer, a holttérfigyeld
rendszer (BSI)*, az alacsony
sebességui fékvezérlés és az titkozés
erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)
be van kapcsolva.

Zolden és szirkén vilagit, ha az
Utpélyaelhagyédst megel6zé rendszer,
a holttérfigyel® rendszer (BSI)*, az
alacsony sebességu fékvezérlés vagy
az Utkozés erejét mérsékld
fékrendszer (CMBS) ki van kapcsolva.
Szurkén vildgit, ha az
Utpélyaelhagydst megel6zé rendszer,
a holttérfigyel® rendszer (BSI)*, az
alacsony sebességu fékvezérlés és az
Utkozés erejét mérséklé fékrendszer
(CMBS) ki van kapcsolva.

128 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

e

Magyarazat

Utpalyaelhagyast megel6z6
rendszer be- és kikapcsolasa 481. o.

Holttér-informacio6 Be és Ki 426. o.

A rendszer be- és kikapcsolasa 444. o.

CMBS be- és kikapcsolasa 434. o.

Uzenet

d
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P> Visszajelz6k P>
Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Akkor vildgit, ha probléma van az e | itogasson el egy markakereskedéhoz, és
oldalsé kameratikér rendszerrel. vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
Oldalsé =
kamerattkor 3
rendszer e Akkor vildgit, ha tul meleg van a %.
visszajelzéje gépjarmdi belsé terében, és a kép =
sOtét, vagy nem jelenik meg kép. Oldals6 kamera virtualis tiikor
e Akkor vildgit, ha rossz minéségi a rendszer 221. 0.
kép, mert a gépjarmd belsé terében
tul hideg van.

129
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P> P> Visszajelz6k P> Jarmlivezetsi informéacios feliilet figyelmeztetd és informécios tizenetei

e

Jarmivezeto6i informacids feliilet figyelmeztet6 és informacios lizenetei

Az aldbbi Uzenetek csak a jarmuvezetdi informacids fellleten jelennek meg. Amikor a rendszerlizenet visszajelzéje vilagit, az Gzenet Ujbdli

Uzenet Feltétel Magyarazat

e Akkor jelenik meg, ha a gépjarmd mar nem tud tovabb e Azonnal dlljon meg egy biztonsagos helyen.
mUkodni egy meghibdsodas miatt.

e Akkor jelenik meg, ha fennéll annak a kockézata, hogy a e Mikoézben a gépjarmu all, hiizza be a rogzitéféket.

gépjarmu a ledllitast kovetden egy meghibdsodas miatt Rogzitéfék 500. o.
varatlanul elindul. e | 4togasson el a keresked6hdz, és vizsgaltassa dt a
gépjarmuvet.

|epazsnIN I

e Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény Gzemmaodot
TARTOZEK vagy BE lehet&ségre allitja.

Jobbkormanyos tipus A tapellatas bekapcsolasa 381. 0.
e Akkor jelenik meg, ha kinyitja a vezetéoldali ajto zarjat,
majd kinyitja az ajtét.

» Akkor jelenik meg, ha megnyomja a POWER gombot,

mert az Automatikus dramellatas BE funkcié le van tiltva. Bl Automatikus aramellstas BE/KI 198. 0

» Akkor jelenik meg, amikor a teljesitmény tizemmaodot

. Al o PR SR B3 A tapellata ki la 1.0.
Ujra BE alldsba kapcsolja, és a gépjarmi mikodoképes. oIl il el S 2.0

130

1 4

megtekintéséhez nyomja meg a @ (kezddlap) gombot, vélassza ki az (@) (Informaciok) lehetdséget, majd nyomja meg a bal oldali valasztégorgdt.
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P> P> Visszajelz6k P> JarmUivezet6i informécios felllet figyelmeztetd és informécids tizenetei

ﬁ%

Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha valamelyik ajté vagy a
csomagtérajtd nincs teljesen becsukva.

Akkor jelenik meg, ha valamelyik ajtot vagy a
csomagtérajtét menet kdzben kinyitjdk. Megszolal a
hangjelzé.

Akkor jelenik meg, ha hibas a gépjarmu akusztikus
figyelmeztetd rendszere.

Ez az Gizenet akkor jelenik meg, ha a motorhaztetét
felnyitjak.

Akkor jelenik meg, ha probléma mertil fel a 12 V-os
akkumulator toltérendszerével kapcsolatban.

Magyarazat

Eltlinik, ha az 6sszes ajtot és a csomagtérajtot becsukjak.

Azonnal ellendriztesse gépjarmivét markakereskedével.

Csukja le a motorhaztetét.

Latogasson el egy markakereskedéhdz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

FOLYTATODIK
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Uzenet

Feltétel

Egyszer jelenik meg, ha a teljesitmény tzemmaod BE
helyzetben van, mikdzben a kilsé hémérséklet 3 °C ala
csokken.

Akkor jelenik meg, ha probléma merl fel az
automatikus viladgitasvezérlé rendszerben.

Akkor jelenik meg, ha probléma van a fényszérokkal.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tizemmddot a
vezetd biztonsagi dvének becsatoldsa nélkul BE
helyzetbe allitja.

Magyarazat

Fennall annak a lehetésége, hogy az Utfelllet jeges és
Csuszos.

Vezetés kézben kapcsol be - Kapcsolja fel manudlisan a
vildgitast, és vizsgaltassa at a gépjarmuivet egy
keresked&vel.

Vezetés kézben kapcsol be - El6fordulhat, hogy a
fényszorok nincsenek bekapcsolva. Amikor biztonsagos
kortlmények kozott el tud jutni a kereskedéhoz, a lehetd
leghamarabb ellenériztesse gépjarmuivét.

A vezetés megkezdése elétt megfeleléen csatolja be a
biztonsagi dvet.

ﬁ
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ﬁ%

Uzenet

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartast a e Azonnal nyomija le a fékpedalt.
rendszer automatikusan kikapcsolja mikodés kdzben.

Akkor jelenik meg, amikor kikapcsolja az automatikus
féktartd rendszert.

Automatikus féktartas 504. o.

Akkor jelenik meg, ha olyankor nyomja meg az e Kosse be a vezetd biztonsagi 6vét.
automatikus féktartas gombjat, amikor a vezeté Automatikus féktartas 504. o.
biztonsagi 6ve nincs bekapcsolva.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartds gombjat e A fékpedal lenyomdsa kozben nyomja meg az automatikus
a fékpedal lenyomasa nélkil nyomja meg, mikézben az féktartas gombyjat.
automatikus féktartas funkcié makodik. Automatikus féktartas 504. o.

FOLYTATODIK
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Uzenet

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha a rendszer automatikusan

bekapcsolja a rogzitéféket mikodés kozben.
Automatikus féktartas 504. o.

Régzitéfék 500. o.

Akkor jelenik meg, ha az elektromos rogzitéfék ¢ Nyomja meg az elektromos régzitéfék kapcsoldjat,
kapcsoldjat a fékpedal lenyomasa nélkil nyomja meg, mikdzben a fékpedal le van nyomva.
mikézben az elektromos rogzitéfék mikodik. Rogzitéfék 500. o.

Akkor jelenik meg, ha a jarmUsebesség eléri a bedllitott
sebességet. Sebességhatarnak két kilénbdzé

sebességet allithat be. Sebességfigyelmeztetés 164. 0.

Akkor jelenik meg, ha probléma mertl fel a felemelkedé e Latogasson el egy markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a

motorhéztetével kapcsolatban. gépjarmuvet.
Felemelkedé motorhazteté 72. o.

ﬁ
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Uzenet Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha probléma merl fel a kulcs nélkili e Folyamatosan lathato — Latogasson el a keresked6hoz, és

ajtényitd rendszerben vagy a kulcs nélkili inditési vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

rendszerben. -
<
&:
N

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tizemmdd BE e Eltlinik, ha visszateszi a kulcs nélkdli tavirdnyitét a g

alldsaban becsukja az ajtdt, és a kulcs nélkdli taviranyitd gépjarmUbe, és becsukja az ajtot. =

nincs a gépjarmaben. Kulcs nélkiili taviranyité emlékeztetéje 200. o.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus dramellatas * Eltlnik, ha visszateszi a kulcs nélkdli taviranyitot a

bekapcsoldsa utan lenyomja a fékpedalt, és a kulcs gépjarmube, és az automatikus dramellatas bekapcsoldsa

nélkali tavirdnyitd nincs a gépjarmiben. utan lenyomija a fékpedalt.

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkdli tavirdnyito eleme
lemerdil.

A gombelem cseréje 620. 0.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tzemmdd
TARTOZEK allasban van.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tizemmad o Allitsa a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe.
TARTOZEK &llasaban kinyitja a vezetéoldali ajtot. POWER gomb 197. 0.

FOLYTATODIK 135
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Uzenet

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkili taviranyitdban lévé e Erintse hozzé a kulcs nélkili tavirdnyité hatoldalat a POWER
elem fesziltsége tul alacsony a hajtérendszer gombhoz.

bekapcsoldsahoz, vagy a kulcs a hajtérendszer Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge 649. o.
bekapcsolasdhoz szikséges mUikodési hatétavolsdgan

kivil van. A hangjelzé hatszor megszélal.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a POWER gombot,
mikézben a gépjarmd mozgasban van.

A hajtorendszer vészhelyzeti kikapcsolasa 650. o.

Akkor jelenik meg, ha atvalt az [N] sebességfokozatra, @ A sebességfokozat 15 percig az [N] &lldsban marad, majd

majd 6t masodpercen beltl megnyomja a POWER ezt kévetden automatikusan atkapcsol a [P] &llésba.

gombot. A sebességvalto |E fokozatban tartasa (automosé
tizemmaod) 391. 0.

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmdivet ledllitottak, a vezeté o Nyomja meg a [P] gombot, mielétt felengedné a fékpedalt
biztonsagi dve nincs bekapcsolva, és fennall az esélye, alapjaraton, parkolds sordn vagy a gépjarmibél vald
hogy a jarmU akaratlanul gurulni kezd. kiszallaskor.

Sebességvalté miikodtetése 388. o.

Akkor jelenik meg, amikor két masodpercnél tovabb « Akkor ttinik el, amikor az [N] sebességfokozatbdl més
tartja lenyomva az [N] gombot. fokozatba valt.
A sebességvalto |E sebességfokozatban tartasa
[autdémosoé lizemmaod] 391. o.
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Uzenet Feltétel Magyarazat
Akkor jelenik meg, ha a hajtorendszer hémérséklete e A gépjarmu kevésbé képes gyorsulni, és eléfordulhat, hogy
tulsdgosan magas. nehezebb emelkeddn elinditani.

¢ Parkoljon biztonsagos helyen, és h(tse le a rendszert.
Talmelegedés 654. 0.

Akkor jelenik meg, ha a magasfesziltségUl akkumuldtor e A gépjarmu kevésbé képes gyorsulni, és eléfordulhat, hogy
hémérséklete alacsony. nehezebb emelkedén elinditani.
e Szélséségesen hideg éghajlat esetén tarolja a gépjarmuivet
gardzsban, vagy csatlakoztassa a toltécsatlakozot.
Toltse fel a magasfesziiltségli akkumulatort valtoaramu
vagy CCS2 egyenaramu toltével. 563. o.

EEr I

Akkor jelenik meg, miutan a 12 V-os akkumulator e A gépjarmu kevésbé képes gyorsulni, és eléfordulhat, hogy
toltérendszerének visszajelzdje vildgitani kezd. nehezebb emelkeddn elinditani.

e Azonnal [épjen kapcsolatba egy keresked&vel.
Akkor jelenik meg, ha a hajtérendszer diagnosztikai e Teljesitménycsokkenést észlelhet. Latogasson el a
lzemmaodban van. keresked6hdz, és vizsgéltassa &t a gépjarmdvet.

e Adiagnosztika eredményeként a hajtérendszer visszajelzéje
vilagitani kezdhet.
Hajtérendszer visszajelzéje 111. o.

Akkor jelenik meg, ha a magasfesziltségl akkumuldtor ¢ Az akkumulator alacsony toltttségi szintje okozza -
toltési szintje rendkivil alacsony. Azonnal toltse fel a magasfesziltségl akkumulatort.

FOLYTATODIK 137
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Uzenet Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha a magasfesziltségl akkumulator e Varjon, amig a kilsé hémérséklet megnd, vagy vigye a
és egyéb vezérlérendszerek hdmérséklete a gépjarmuvet melegebb helyre.
mUkodéshez tul alacsony (kb. -30 °C vagy alacsonyabb). e Szikség esetén forduljon egy keresked6hoz.

Akkor jelenik meg, amikor a téltécsatlakozo az aljzatba A gépjarmU nem mozdul, amig a téltécsatlakozd az aljzatba
van dugva. van dugva.

|epazsnIN I
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Uzenet Feltétel

 Akkor jelenik meg, ha probléma van a normal,
csatlakozdédugos toltérendszerrel vagy a toltéallomas
aljzataval.

» Akkor jelenik meg, ha probléma van a gyors,
csatlakozdédugos toltérendszerrel vagy a toltéallomas
aljzatdval.

 Akkor jelenik meg, ha nyitva van a toltéfedél.

- 4~

Magyarazat

Az lizenet 6nmagaban jelenik meg - Eléfordulhat,
hogy probléma van a t6ltéallomas aljzataval. Olvassa el
az adott dllomason feltlintetett Utmutatdsokat, vagy
kérjen tanacsot egy szakképzett szerel6tdl. Ha az aljzat
megfeleléen mkadik, keresse fel a keresked6t, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

A HAJTORENDSZER visszajelzdjével egyiitt jelenik
meg — Latogasson el a keresked6hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Az lizenet 6nmagaban jelenik meg - Eléfordulhat,
hogy probléma van a toltéallomas aljzataval. Olvassa el
az adott dllomason feltlintetett Utmutatasokat, vagy
kérjen tanacsot egy szakképzett szerel6tdl. Ha az aljzat
megfeleléen mkadik, keresse fel a kereskeddt, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

A HAJTORENDSZER visszajelzdjével egyiitt jelenik
meg — Latogasson el a keresked6hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Zarja le a toltéfedelet.
Téltés 562. 0.

FOLYTATODIK
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, amikor [N] sebességfokozatban nyomja
le a gdzpedalt.

Akkor jelenik meg, amikor révid idén belil tobbszor [P]
allasbol egyéb sebességfokozatba valt.

Akkor jelenik meg, amikor menet kdzben a teljesitmény
Gzemmadot Kl helyzetbe allitja.

Akkor jelenik meg, ha anélkdl probal meg
sebességfokozatot valtani, hogy levenné a Idbat a
gdzpedalrdl.

Magyarazat

Vegye le a ldbét a gdzpedalrol. Menet kdzben nyomia le
a fékpedalt és véltoztassa a sebességfokozatot.

Varjon egy kicsit, miel6tt sebességfokozatot véltana.

Azonnal dlljon meg biztonsdgos helyen, hiizza be a
rogzitéféket, majd inditsa Ujra a hajtérendszert. Ha
eltlinik az Uzenet, folytassa a vezetést.

Vegye le a labat a gdzpedalrol, majd vélasszon fokozatot
a sebességvaélté gombbal.
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha megnyomijék a [P] gombot,
mikdzben a gépjarmd mozgasban van.

Akkor jelenik meg, ha eléremenetben valt az [R]
sebességfokozatra, vagy tolatés kozben a [D] fokozatra.

Akkor jelenik meg, ha a fékpedal lenyomasa nélkul prébal
meg sebességfokozatot valtani.

Akkor jelenik meg, ha probléma merl fel az automata
tavolsagi fényszorokkal kapcsolatban.

Akkor jelenik meg, ha valami eltakarja a radarérzékeld
burkolatat, és ezért az érzékeld nem veszi észre az eldl
haladoé gépjarmvet.

Rossz id6jarasi kortlmények esetén is megjelenhet (es6,
ho, kod stb.).

Magyarazat

A fokozatvalasztd gomb hasznalata elétt mindenképp
alljon meg a gépjarmdivel.

Nyomija le a fékpedalt, majd vélasszon fokozatot a
sebességvaltd gombbal.

MUkddtesse manudlisan a fényszordkapcsoldt.
Ha a hiba bekovetkezésekor a tavolsagi fényszoro vilagit,
automatikusan dtkapcsol tompitott fényszordra.

Ha a radarérzékeld bepiszkolodik, alljon meg egy
biztonsagos helyen, és tordlje le a szennyezédést egy
puha ronggyal.
Ha az Uzenet az érzékeld burkolatdnak megtisztitasa utan
sem tlnik el, ellendriztesse gépjarmivét egy
keresked&vel.

Radarérzékeld 496. o.

Honda Sensing 427. o.

FOLYTATODIK
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Uzenet
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Feltétel

Akkor jelenik meg, ha valami eltakarja a szonarérzékeldt,
és megakadalyozza az észlelést.

Rossz idéjarasi koriimények esetén is megjelenhet (esé,
ho, kod stb.).

Akkor jelenik meg, amikor tul magas a hémérséklet az
elsé érzékel6kamera belsejében, és néhany
vezetéssegitd rendszert nem lehet aktivalni.

Akkor jelenik meg, ha az elsé érzékelkamera kornyékét
szennyez&dés, sar stb. blokkolja, és emiatt az nem észlel
az elol haladd gépjarmiveket.

Rossz idéjarasi koriimények esetén is megjelenhet (esé,
ho, kod stb.).

Magyarazat

Ha a szonarérzékeld bepiszkolédik, dlljon meg egy
biztonsagos helyen, és térdlje le a szennyezédést egy puha
ronggyal.
Ha az Uzenet az érzékeld burkolatdnak megtisztitasa utan
sem tlnik el, ellendriztesse gépjarmiivét egy kereskedével.
SzonarérzékelSk 497. o.
Honda Sensing 427. 0.

A légkondicionald rendszer segitségével hiitse le a kamerat.

Eltlinik — A kamera lehilt, és a rendszerek normal médon
bekapcsolnak.

Elsé érzékel6kamera 494. o.

Honda Sensing 427. 0.

Ha az elsé ablak bepiszkolddik, lljon meg egy biztonsdgos
helyen, és torolje le a szennyezédést puha ronggyal.
Ha az Gizenet nem tUnik el, miutdn megtisztitotta a kamera
kornyékét, ellendriztesse gépjarmivét egy kereskeddvel.
Els6 érzékel6kamera 494. o.
Honda Sensing 427. o.
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Uzenet Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha a kdvetési tavolsag az On e Az ACC mUkodése automatikusan ledllt.

gépjarmuve és az eldl haladd gépjarm kozott tul révid, Alacsony sebességii kdvetés funkciéval ellatott adaptiv

az ACC-rendszer pedig be van kapcsolva. sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/— e Az ACC-rendszert nem lehet beéllitani. -

gombot, mikdzben a kdvetési tavolsag az On Alacsony sebességii kdvetés funkciéval ellatott adaptiv =

gépjarmdve és az eldl halado gépjarm kozott tul révid. sebességtart6 automatika (ACC) 447. o. K
Y

Akkor jelenik meg, ha a vezetd biztonsagi 6vét e Az ACC mUikodése automatikusan ledllt. -

kikapcsoljak, mikézben az ACC automatikusan ledllitja a Alacsony sebességui kbvetés funkcioval ellatott adaptiv

gépjarmuvet. sebességtarté automatika (ACC) 447. o.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/— e Az ACC-rendszert nem lehet beallitani.

gombot, és kdzben a vezetd biztonsagi dve nincs Alacsony sebességii kdvetés funkciéval ellatott adaptiv

becsatolva. sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

Akkor jelenik meg, ha a VSA vagy a kiporgésgatld o Az ACC mUkodése automatikusan ledllt.

mUkodésbe lép az ACC mikodése kdzben. Alacsony sebességii kévetés funkciéval ellatott adaptiv

sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmi sebessége tul nagy az e Csokkentse a sebességet, majd allitsa be az ACC-rendszert.
ACC bedllitasahoz. Alacsony sebességii kdvetés funkciéval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

Akkor jelenik meg, ha az ACC-rendszer mUkoddése e (sokkentse a sebességet, majd allitsa be Ujra az ACC-
megszakad, mert a gépjarmu tul gyorsan halad. rendszert.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.
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Uzenet

RES/+ |-.'

-
START

t

|epazsnIN I

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha az On el6tt haladé gépjarmdi Ujra
elindul, miutan az On jarmUvét az ACC automatikusan
megdllitotta.

Akkor jelenik meg, amikor az ACC miikédése soran [D]-
tél eltéré sebességfokozatba Valt.

Akkor jelenik meg, ha megnyomija a RES/+ vagy SET/—
gombot, mikézben a sebességfokozat nem [D].

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmU nagyon meredek
lejtén all meg az ACC-rendszer miikodése kozben.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/—
gombot, mikdzben a gépjarmi nagyon meredek lejtén
all meg.

Magyarazat

Nyomja meg a RES/+ vagy a SET/- gombot, vagy nyomja le
a gazpeddlt, és folytathatja az Utjat.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

Az ACC mUkddése automatikusan ledllt.
Alacsony sebességui kovetés funkciéval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

Az ACC-rendszert nem lehet beallitani.
Alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

Az ACC mUkodése automatikusan leallt.
Alacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

Az ACC-rendszert nem lehet beallitani.
Alacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a rendszer automatikusan
bekapcsolja a rogzitéféket az ACC miikodése kdzben.

Akkor jelenik meg, ha megnyomija a RES/+ vagy SET/—
gombot behuzott régzitéfék mellett.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy a SET/—
gombot, mikdzben a gépjarmd mozgasban van, és a
fékpedal le van nyomva.

Akkor jelenik meg, ha az ACC-rendszer mUkddése ledll,

mikdzben az ACC automatikusan ledllitja a gépjarmdvet.

Akkor jelenik meg, ha megszakitja az egypedalos
vezetést, mikdzben az egypedalos vezetés
automatikusan ledllitja a gépjarmuvet.

Villog, ha a rendszer vérhato Utkozést észlel. Megszélal a
hangjelzé.

%

Magyarazat

Az ACC mUkodése automatikusan leallt.
Alacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.
Régzitéfék 500. o.

Az ACC-rendszert nem lehet bedllitani.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.
Régzitéfék 500. o.

Az ACC-rendszert nem lehet bedllitani.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) 447. o.

Azonnal nyomija le a fékpedalt.

Azonnal nyomija le a fékpedalt.

Tegye meg a megfeleld 1épéseket az titkozés elkerllése
érdekében (fékezzen, valtson savot stb.).
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.
Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS) 430. o.
Alacsony sebességli fékvezérlés 441. o.

FOLYTATODIK

e

|epazZSNIN I

145

%



&

g%% 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 146 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> P> Visszajelz6k P> Jarmlivezetsi informéacios fellet figyelmeztetd és informécios tizenetei

Feltétel

Uzenet

» Akkor jelenik meg, ha az eldl haladé gépjarm
elindulasarol értesité rendszer be van kapcsolva.

Akkor jelenik meg, amikor a gépjarmd majdnem
elhagyja az érzékelt sdvot.

|epazsnIN I

Akkor jelenik meg, amikor a vezeté éppen csak rajta
tartja a kezét a kormanyon vagy egyaltalan nem fogja a
kormanyt, és a gépjarmu az érzékelt sav elhagyasa eldtt
all. Egy hangjelzé is megszolal.

Villog, amikor a vezet6 éppen csak rajta tartja a kezét a
kormdnyon, vagy egyaltaldn nem fogja a korményt. Egy
hangjelzé is megszolal. Ha a vezetd tovébbra is igy vezeti
a gépjarmuvet, a hangjelzé folyamatos sipolasra valt at,
és az LKAS kikapcsol.

146
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Magyarazat

Elol haladé6 gépjarmii elindulésarél értesité rendszer
484. 0.

e \egye 4t a kormanyzast, és tartsa a gépjarmuvet a sav
kozepén. Az Uizenet egy idé utdn eltlinik.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 467. o.
Utpalyaelhagyast megel$z6 rendszer 478. o.

e \egye 4t a kormanyzast, és tartsa a gépjarmuvet a sav
kozepén. Az Uizenet egy idé utdn eltinik.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 467. o.

o Vegye 4t kormanyzést; az lzenet el fog tdnni.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 467. o.

ﬁ
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Uzenet Feltétel Magyarazat
Akkor jelenik meg, ha a gépjarmd varhatéan elhagyndaz e Vegye &t a kormanyzast, és tartsa a gépjarmuivet a sav
érzékelt savot. kozepén. Az lizenet egy id6 utan eltlnik.
m Az Utpadlyaelhagyast megeléz6 rendszer kormanyzassal Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer 478. o.
is segit a megfelelé forgalmi sdvban tartani a
gépjarmuvet.

|epazZSNIN I

Akkor jelenik meg, amikor az LKAS-rendszer m(kadik, e Ha mas rendszer, példdul a VSA, az ABS vagy a fékrendszer-
vagy amikor az LKAS-gombot megnyomjék, de az egyik, visszajelzd is vilagit, tegye meg a szikséges intézkedéseket.
az LKAS mUkodésével kapcsolatos rendszer Visszajelzék 106. 0.

meghibasodott. Az LKAS mikddése automatikusan

megszakad. Egyuttal a hangjelzé is megszolal.

Akkor jelenik meg, ha az ACC nem éllithatd be ismételt e Varjon egy ideig, majd inditsa Ujra az ACC-t.

gyorsitas, hosszu lejtén vald vezetés vagy tul nagy Alacsony sebességii kdvetés funkciéval ellatott adaptiv
jarmUtomeg miatt. sebességtarté automatika (ACC) 447. o.

Akkor jelenik meg, mielétt az ACC automatikusan » Az ACC automatikusan kikapcsol.

kikapcsolna ismételt gyorsitas, hosszu lejtén vald vezetés Alacsony sebességii kévetés funkciéval ellatott adaptiv
vagy tul nagy jarmdtomeg miatt. (Automatikusan sebességtarté automatika (ACC) 447. o.

megnyilik, amig az On jarmdve és az On elétt haladd
gépjarmu kdzotti tavolsag a maximalis beallitdson van a
tavolsagbeadllitdsok alatt.)
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Feltétel

Uzenet

Akkor jelenik meg, amikor a SET/—, a RES/+ vagy a .
CANCEL gombot, a tavolsdg gombot vagy a LIM

gombot megnyomjak, mikézben az ACC, az dllithatd
sebességkorlatozé vagy az intelligens sebességhatérold

ki van kapcsolva.

|epazsnIN I

A tavolsdag gomb megnyomaésakor jelenik meg allithatd e
sebességkorlatozo/intelligens sebességhatarold
maodban.

Akkor jelenik meg, ha az alacsony sebességu fékvezérld
rendszer bekapcsol.

Akkor jelenik meg, ha az Automatikus dramellatas BE o
funkcié vezethetd éllapotba hozta a gépjarmdvet.

Magyarazat

A "¢ gomb megnyomasa utdn nyomja meg a SET/—, a
RES/+ vagy a CANCEL gombot, a tdvolsdg gombot vagy a
LIM gombot.
Allithat6 sebességkorlatozé 405. 0.
Intelligens sebességhatarol6 410. o.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

Az ACC-re valo véltas utdn nyomja meg a tavolsag gombot.
Allithaté sebességkorlatozé 405. o.
Intelligens sebességhatarol6 410. o.
Alacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 447. o.

A gépjarm elinditadsdhoz nyomija le a fékpedalt.

%
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Uzenet Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha az Automatikus dramelltas KI
funkcio le van tiltva.

POWER gomb 197. 0.

Akkor jelenik meg, ha a toltécsatlakozé meghibadsodott. o A kiolddzsindr segitségével valassza le a toltécsatlakozot.
Ha nem tudja levalasztani a tolt6csatlakozot 673. o.

|epazZSNIN I

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tzemmaodot o Atoltdcsatlakozd csatlakoztatdsa jobb hideginditést tesz
GEPJARMU Kl helyzetbe &llitja a toltécsatlakozo lehet6ve.

csatlakoztatdsa nélkul, mikdzben a kornyezeti

hémérséklet alacsony.

Akkor jelenik meg, ha a nagy energiafogyasztas miatt ~ ® Allitsa feljebb vagy lejjebb a légkondicionalast, ha fel
nem lehetséges a toltés. szeretné tolteni a magasfesziltségl akkumulatort.

FOLYTATODIK 149
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Uzenet Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a nagy energiafogyasztas miatt
nem lehetséges a toltés.

Akkor jelenik meg, ha a nagy energiafogyasztas miatt
nem lehetséges a toltés.

Akkor jelenik meg, ha a nagy energiafogyasztas miatt
nem lehetséges a toltés.

|epazsnIN I

Akkor jelenik meg, ha az egypedélos vezetési rendszer
atmenetileg nem hasznélhato.

Akkor jelenik meg, ha az egypedélos vezetési rendszer
nem hasznalhato, mert a parkoléautomata be van
kapcsolva.

150
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Magyarazat

Csokkentse a valtdaramu aljzat energiafogyasztasat, ha fel
szeretné tolteni a magasfesziltségl akkumulatort.

Allitsa feljebb vagy lejjebb a légkondicionélast, vagy
csokkentse a véltéaramu aljzat energiafogyasztasat, ha fel
szeretné tolteni a magasfeszultségl akkumulatort.

Csokkentse a gépjarmU energiafogyasztasat, ha fel szeretné
tolteni a magasfesziltségl akkumulatort.

Varjon egy kicsit, majd kapcsolja be az egypedalos vezetési
rendszert.

Kapcsolja ki a parkoldautomatat, majd kapcsolja be az
egypedalos vezetési rendszert.

ﬁ
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha megnyomja az egypedalos
vezetés gombjat, mikozben a vezetd biztonsagi dve
nincs becsatolva.

Akkor jelenik meg, ha az egypedélos vezetés gombjat a
fékpedal lenyomésa nélkdl nyomja meg.

Akkor jelenik meg, ha az egypedalos vezetési rendszer
mUkddése automatikusan ledll.

Akkor jelenik meg, ha az egypedalos vezetési rendszer
automatikusan kikapcsol, mikézben az ACC be van
allitva.

Akkor jelenik meg, ha az egypedalos vezetési rendszer
automatikusan kikapcsol, amikor a parkoléautomata be
van kapcsolva.

Akkor jelenik meg, ha az egypedalos vezetési rendszer
automatikusan kikapcsol, mikdzben a rogzitéfék be van
kapcsolva.

%

Magyarazat

e (Csatolja be a biztonséagi 6vet, majd nyomja meg az
egypedalos vezetés gombjat.

e Nyomija le a fékpedalt, majd nyomja meg az egypedalos
vezetés gombjat.

e Varjon egy kicsit, majd kapcsolja be az egypedalos vezetési
rendszert.
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Uzenet

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha csokken a lassulds.

Egypedalos vezetés 398. 0.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartd rendszer
nem hasznélhato, mert az egypedalos vezetés be van

kapcsolva. _

Akkor jelenik meg, ha probléma van a digitaliskulcs- e |3togasson el egy markakeresked6hdz, és vizsgaltassa at a
rendszerrel. gépjarmuvet.

Akkor jelenik meg, ha a vezetéoldali ajté kinyilik, o Allitsa a teljesitmény tizemmaodot Kl helyzetbe, és vigye
mikdzben a teljesitmény zemmadd BE helyzetben van. magadval a kulcsot, amikor kiszall a gépjarmubdl.

ﬁ
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P> P> Visszajelz6k P> JarmUivezet6i informécios felllet figyelmeztetd és informécids tizenetei

Uzenet Feltétel Magyarazat
o A gépjarmibdl valo kiszallas el6tt jelenik meg abbanaz A gépjarmu elhagyasa el6tt ellendrizze, hogy nem
esetben, ha egy hatso ajtot réviddel a gépjarmd maradtak-e utasok vagy targyak a hatsé tlésen.
bekapcsolasa eldtt kinyitottak, hogy emlékeztesse Ont: Hatso biztonsagi emlékeztet6 230. o.

miel6tt elhagyja a jarmuvet, gyézédjon meg réla, hogy
nem maradtak-e utasok vagy targyak a hatsé tléseken.

Honda parkoléautomataval felszerelt tipusok

Uzenet Feltétel Magyarazat

» Akkor jelenik meg, ha probléma van a Honda  Latogasson el egy markakereskedéhdz, és vizsgéltassa at a
parkoldautomataval. gépjarmuvet.
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Szervizre emlékeztetd rendszerrel rendelkezé tipusok

|

Uzenet Feltétel Magyarazat
e Akkor jelenik meg, ha barmelyik szervizmUvelet 30 e Arendszer a hatralévé napokat naponta szamolja vissza.

napon beldl esedékes. Szervizre emlékeztetd rendszer* 582. o.

<
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N

- Akkor jelenik meg, ha barmelyik szervizmUvelet 10 e \/égeztesse el a jelzett szervizmUveletet, amint lehet.
napon belll esedékes. Szervizre emlékeztetd rendszer” 582. o.

Akkor jelenik meg, ha a jelzett karbantartast még nem o Elmulasztotta a kotelezd szervizidépontot. Haladéktalanul
végezték el, pedig a hatralévd napok szdma mar elérte a végeztesse el a szervizt, és ne felejtse el nullazni a
0 értéket. szervizem|ékeztetdt.

Szervizre emlékeztetd rendszer* 582. o.

e

154 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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Mérémuszerek és kijelz6k

Méromiiszerek

A mérémUszerek kozé tartozik a sebességmérd, a magasfesziltségl akkumulator
toltottségi szintjének mérémuszere, a POWER/CHARGE mérémdszer és a kapcsolddd
visszajelzék. Akkor jelennek meg, amikor a teljesitmény tzemmdd BE élldsban van.

m Sebességméro B Sebességmérd

Bedllithatja, hogy a sebességmeérd és a kijelzett

mértékegységek km/h vagy mph egységben jelenjek meg.
Mértékegység médositasa 169. o.

A haladasi sebességet jeleniti meg km/h vagy mph mértékegységben.

EEr I

m Magasfeszﬁltség(’l akkumulator t6|t6ttségi szintjének B3 Magasfesziiltségi akkumulator toltottségi szintjének mérémiiszere
mérémliszere A magasfesziltségl akkumulator toltottségi szintje
csokkenhet a kdvetkezé feltételek esetén:
A magasfesziltségl akkumulator maradék toltottségi szintjét mutatja. ® A 12 V-os akkumuldtor cseréje esetén.
® A 12 V-os akkumulator levalasztasa esetén.
m POWER/CHARGE mérémdszer ® Amikor a magasfesziltségu akkumulator

vezérlérendszere korrigdlja a mérést.
B Elektromotor

Az elektromotor tapellatasi szintje a mérémuszer POWER feliraty oldalan lathato. Atoltottségi szint értekét a rendszer menet kdzben

automatikusan korrigélja.

B Az akkumulator toltédik

e ) L L o A magasfesziltségl akkumulator hémérsékletének
A magasfesziltségl akkumuldtor toltéttségi szintje a mérémuiszer CHARGE feliratu

valtozdsa esetén néhet vagy csokkenthet az akkumuldtor

oldalan lathato. toltési kapacitdsa. Ha a hémérséklet-valtozas miatt
véltozik az akkumulator kapacitésa, az akkumulator
m Kilométer-szamlalo toltottségi szintjének mérémuszerén is valtozhat a
jelzések szama, még akkor is, ha a toltési mennyiség
A gépjarmuvel megtett teljes tdvolsdgot mutatja kilométerben vagy mérféldben. ugyanannyi marad.
FOLYTATODIK 155
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P> »> Mérémdiszerek és kijelzok P> Mérémdszerek

e

m Kiils6 hémérséklet

Celsius-fokban mutatja a kiilsé hémérsékletet.

Ha a kilsé hémérséklet 3 °C alatt van, amikor a teljesitmény Gzemmodot BE helyzetbe
allitja, akkor a kilsé hémérséklet 10 méasodpercig villog.

B A kiils6 hémérséklet kijelz6jének beallitasa
Ha a mért hémérséklet hibasnak tlinik, a hémérét legfeljebb +3 °C-kal elallithatja.

m Kozuti jelzétabla felismerd rendszer

Vezetés kdzben megjeleniti a kdzuti jelzétablakat.
A visszajelz6 villog, amikor a kozUti jelzétébla felismerd rendszer éltal észlelt jelzétabla
sebességkorlatjat tullépik.

m Az alacsony sebességli kovetés funkcidval ellatott ACC és az LKAS
aktualis izemmaddja

Az alacsony sebességu kdvetés funkcioval ellatott ACC és az LKAS aktualis Gzemmaodjat

mutatja.
Alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarto

automatika (ACC) 447. 0.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 467. o.

%

B3Kiilss hémérséklet

A hémérséklet-érzékeld az elsé 16kharitéba van beépitve.

Az Ut felmelegedése és a tobbi jarmu kipufogdgazai
befolydsolhatjak a mérést, ha a gépjarmi kevesebb mint
30 km/h sebességgel halad.

A hémérséklet-mérés stabilizalédasa utan az értékek
frissitése a kijelzon néhany percet is igénybe vehet.

A hémérséklet-adatokat nem maodosithatja.
Testre szabhat6 funkciék 327. o.

BKozdti jelz6tabla felismerd rendszer

A kozUti jelzétabla-felismerd rendszer
sebességtullépésre vonatkozd figyelmeztetését be- és
kikapcsolhatja.

Testre szabhat6 funkciok 327. o.

ﬁ
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P> Mérémlszerek és kijelzék P> Jarmiivezetdi informacios felilet

Jarmivezet6i informacios felilet

A jarmUvezetdi informacids fellleten olyan informéaciok lathatdk, mint példaul a becsdilt
megtehetd tavolsag és a gépjarmi energiafelhasznaldsa. Emellett Gizeneteket is
megjelenit, koztuk figyelmeztetéseket és egyéb hasznos tudnivaldkat.

| A kijelz6k kozotti valtas

B Hozzaférés a kijelz6 elemeihez

Nyomja meg a Iﬁl (Kezd®) gombot, majd a bal oldali valasztégdrgbvel gérgessen a
megjeleniteni kivant elemhez. Nyomja meg a bal oldali valasztogorgdt a részletes adatok
megtekintéséhez.

FOLYTATODIK

%

BJIA kijelzok kizotti valtds

Az el6z6 képernydre valo visszalépéshez nyomja meg a

(Vissza) gombot.

A muszerfalelemek szerkesztheték, bévithetdk és
torolhetok.
Kijelzé testreszabasa 168. 0.

e
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© Bal oldali vélasztogorgd © Sebességfigyelmeztetés ed 164. 0.
O [t (Kezdd) gomb © Biztonsagi Gvek B3 165. 0.
© Hatdtav és energia 159. 0. @ Karbantartas* B 165. 0.
O Scbesség ésids @ 161. 0. @ Biztonsagi témogatas B3 166. o.
© Hangrendszer B 162. 0. @ Kijelz6 testreszabésa B 168. 0.
0 Telefon B 162. 0. ® Nincs tartalom/Mértékegység-valtas B 169. o.
@ Navigacio B 163. o. @ Informacio B 169. o.

158 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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P> Mérémlszerek és kijelzék P> Jarmiivezetdi informacios felilet

e

m Hatoétavolsag/Energiafelhasznalas/Napi kilométer-szamlalo

Gorgessen a bal oldali valasztogorgdvel az A és B napi kilométer-szamlaléd kozotti

valtashoz.

AVG. B15.0 kwh/100km

323.4 km

l'l

@ Atlagos energiafelhasznalas
@ Hatétavolsag

© Aktudlis energiafelhasznélas
@ A napi kilométer-szamlald
© B napi kilométer-szamlalo

e

- 220 km
AVG. B¢ 15.0 kwh/100km

FOLYTATODIK
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B Napi kilométer-szamlalo BINapi kilométer-szamlal6
A gépjarmuvel az utolsé nulldzés 6ta megtett teljes tdvolsdgot mutatja kilométerben vagy Az A és B napi kilométer-szamlalé kézotti valtashoz
mérfoldben. Az A és a B napi kilométer-szamlalo két kiilonbdzé Utszakasz mérésére gorgessen a bal oldali valasztogorgével.

hasznalhato.

A napi kilométer-szamlalé nullazasa

A napi kilométer-szamlalé nulldzdsahoz jelenitse meg a szamlalét, nyomja meg a bal oldali
valasztogorgdt, majd valassza ki a Nullazas lehetdséget. A napi kilométer-szamlald
visszaall 0,0 értékre.

m Atlagos energiafelhasznalas B Atlagos energiafelhasznalds

Az egyes napi kilométer-szamlalokhoz tartozd becsult dtlagos energiafelhasznalst Megadhatja, hogy mikor legyen nulldzva az 4tlagos
mutatja kWh/100 km vagy mérfold/kWh egységben. A kijelz6 meghatarozott energiafelhasznalas.

id6kozonként frissul. A napi kilométer-szamlalo nulldzésakor az dtlagos Testre szabhat6 funkcidk 327. o.

energiafelhasznalas is nullazodik.

|epazsnIN I

B Aktualis energiafelhasznalas
Oszlopdiagramon jeleniti meg az aktudlis izemanyag-megtakaritast kWh/100 km vagy
mérfold/kWh mértékegységben.

B Hatétavolsag BIHatotavolsag
Azt a becsilt tdvolsagot mutatja, amely a maradék toltéssel még megtehetd. Ez a becslés A kijelzett hatdtévolsag csak becslés, és eltérhet a
az eléz6 utazdsok energiafelhasznaldsan és a magasfesziltségl akkumuldtor fennmaradé gépjarm altal ténylegesen megtehetd tavolsagtol.

toltottségi szintjén alapul.

160
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P> Mérémlszerek és kijelzék P> Jarmiivezetdi informacios felilet

B Sebesség és id6

Gorgessen a bal oldali valasztogorgével az A és B napi kilométer-szamlald kozotti valtashoz.

AVG. &)  40km/h

@*—‘ 01n 30n @*—‘ 011 30m,

A A
A 323.4 km B
¥ v

l‘l

© Atlagsebesség

® Elteltid6

© A napi kilométer-szamlalo
O B napi kilométer-szamlaléd

FOLYTATODIK
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B Napi kilométer-szamlalo
Napi kilométer-szamlalé 160. o.

W Elteltid6
Az A vagy a B Utszakasz nulldzasa ota eltelt idét mutatja.

m Atlagsebesség
Az A vagy B Utszakasz nullazasa 6ta megtett tavolsagra vonatkozd dtlagsebességet
mutatja km/h vagy mph egységben.

m Audio

Az aktudlis audio-informacidk megjelenitése.
Alapmiikédés 257. 0.

m Telefon

Az aktudlis telefonra vonatkozd adatok megjelenitése.
Telefonkihangosit6 344. 0.

M3Eltelt id6

Az eltelt id6 nulldzésaval médosithatja.
Testre szabhaté funkciok 327. o.

BAtlagsebesség

Megadhatja, hogy mikor legyen nulldzva az dtlagsebesség.

Testre szabhat6 funkciék 327. o.

ﬁ
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P> Mérémlszerek és kijelzék P> Jarmiivezetdi informacios felilet

m Navigécié Bavigids
Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a fordulasrol
fordulasra képernyd navigacio kdzben.

W Iranytid

Az iranytd képernygjét jeleniti meg. Testre szabhaté funkcidk 327. o.
B Navigacié fordulasrél fordulasra Az irdnytl vagy a navigacio fordulasrol fordulasra funkcio -
Ha a navigacios rendszer, az Android Auto vagy az Apple CarPlay biztositja a navigaciot, SClE I el eElel e Bl At ol e el =
megjelennek a navigacié fordulasrol fordulasra funkcié uti célhoz vezetd utasitasai. iranyfthatja a navigdcids rendszer néhany funkciéjat a =

Bévebb tajékoztatast a navigacios rendszer kézikonyvében talal jarmvezetGi informacios feldleten. Y

Android Auto 313.0 Bévebb tajékoztatast a navigacios rendszer >

Apple CarPlay 309. o. kézikonyvében talal

FOLYTATODIK 163
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m Sebességfigyelmeztetés

Bekapcsolja a sebességfigyelmeztetést, és modositja a sebességfigyelmeztetés bedllitasat.

A bal oldali vélasztégorgd gorgetésekor a sebességfigyelmeztetés bedllitdsa a
kovetkezéképpen valtozik:

50 kmih
80 kmih

50 kmih 50 kmih
80 krifh 0 80 kmih
=

|epazsnIN I

@ 1. sebességfigyelmeztetés be/ki™

@ 2. sebességfigyelmeztetés be/ki™

© 1. sebességfigyelmeztetés-bedllitas [50 km/h™]
O 2. sebességfigyelmeztetés-beallitas [80 km/h™']
© Vissza

*1:Alapbedllitas

164
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P> Mérémlszerek és kijelzék P> Jarmiivezetdi informacios felilet

m Biztonsagi 6vek

Akkor jelenik meg, ha valamelyik biztonsagi dvet be- vagy kicsatoljak.

m Karbantartas*

Megjeleniti a szervizre emlékezteté rendszert.
Szervizre emlékeztetd rendszer” 582. o.

EEr I

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 165
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e

m Biztonsagi tamogatas

Az Utpélyaelhagyéast megel6zé rendszer, a holttérfigyeld rendszer*, az alacsony sebesség
fékvezérlés és az Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS) dllapotét jelzi (példaul Be, Ki
vagy Meghibasodas) szinekkel és bettikkel.

A kdvetkez6 szinek a fent emlitett sszes rendszer allapotéat jelzik:
e 76ld: A rendszer be van kapcsolva.

e Szlrke: A rendszer ki van kapcsolva.

e Sarga: Probléma keletkezett a rendszerben.

|epazsnIN I
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BIBiztonsagi témogatds

Ha arendszer sarga jelzése lathatd, azonnal ellendriztesse
gépjarmivét egy kereskeddvel.

Az egyes rendszerek be- és kikapcsoldsahoz el6szor
forgassa el a bal oldali valasztogorgét a képernyd
4tvaltasdhoz. A kovetkezd képernyén kivélaszthatja a be-
vagy kikapcsolni kivant rendszert.

Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer be- és

kikapcsolasa 481. o.

Holttér-informacié Be és Ki 426. o.

A rendszer be- és kikapcsolasa 444. o.

CMBS be- és kikapcsolasa 434. o.

Az egyes funkcidk éllapotét a biztonsagi tdamogatas
visszajelzéjének szine alapjan is ellendérizni lehet.
Biztonsagi tdmogatas visszajelzbje (sarga)
125. 0.
Biztonsagi tamogatas visszajelzdje (zold/
sziirke) 128. o.

A fékeré rasegité akkor sem muikodik tolatds kdzben, ha
az Alacsony seb. fékezés szab. ikon zold, és csak a hatsd
parkolasérzékel6 van kikapcsolva.

Az 6sszes hatso érzékelo kikapcsolasa 516. o.

ﬁ




20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 167 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> Mérémlszerek és kijelzék P> Jarmiivezetdi informacios felilet

|epazZSNIN I

@ Teruleti informéacid az Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszerhez

@ Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer ikonja és allapotinformacioja
© A holttérfigyeld rendszer teriletadatai”

O A holttérfigyels rendszer* ikonja és allapotadatai

© Terlleti informacié az alacsony sebességUi fékvezérléshez

0O Alacsony sebességui fékvezérlés ikonja és éllapotinforméacisja

@ Terlleti informéacid az Utkozés erejét mérsékls fékrendszerhez

@ Utkozés erejét mérsékld fékrendszer ikonja és allapotinformacioja

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 167
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e

m Kijelz6 testreszabdsa

A bedllitdsokat tetszés szerint megvaltoztathatja.

W A tartalom elrendezése

Kivalaszthatja, mely ikonok jelenjenek meg a kezddképernydén.

1. Gorgessen a bal oldali vélasztogorgdvel a E
lehetéséghez, majd nyomja meg a bal oldali
vélasztogorgot.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégodrgbvel a

lehetdséghez, majd nyomja meg

a bal oldali valasztogorgét.

|epazsnIN I

3. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével az
ikonok kozotti véltdshoz, majd nyomja meg a
bal oldali valasztodgorgét a kijeldléstikndz vagy
a kijeldlés megsziintetéséhez.

168
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DKijelz6 testreszabdsa

A szlrke ikonok nem tavolithatok el a kezddképernydrél.

ﬁ
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m Mértékegység modositasa

Megjelenithet egy masik sebesség-mértékegységet a jarmdvezetdi informacios fellleten,
és beadllithatja, hogy a kijelzett mértékegységek km/h vagy mph egységben jelenjenek
meg.

Tartsa lenyomva a bal oldali vélasztégorgdt, amikor kivalasztja a lehetdséget a
jarmUvezetdi informécids fellleten. Minden alkalommal, amikor ezt teszi, a mértékegység
km/h és mph kozétt fog valtakozni. Ezutan néhany masodpercre megjelenik egy
megerdsitd képernyd.

|epazZSNIN I

m Informacio

Jarmlivezet6i informacios fellilet figyelmeztetd és informacids lizenetei 130. 0.

m Akkumulator fennmaradé toltottsége BAAKkumulator fennmarads toltGttsége
Ha sarga szind jelzés lathato, amint lehet, toltse fel a
magasfesziltségl akkumulatort.

A magasfesziltségl akkumulator aktualis

allapotét jelzi.

A kor szine a magasfesziiltségU akkumulator

aktualis dllapotat jelzi.

o 706ld: Toltés

e Sarga: A magasfesziiltségl akkumuldtor
toltéttsége alacsony (kortlbeldl 15%-ra
csokkent)

e Fehér: Ha a fentiektdl eltérd, vagy ha teljesen
feltoltott dllapotban van
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P> p> Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmiivezetdi informacios feltilet

m Elékondicionaloé klima Uitemezése

A légkondicionald rendszer idézitdjének aktualis
allapotat jelenfti meg.

El6kondicionalé klima ilitemezése beallitas
CLIMATE 323.0.

OFF

m Hatralévo toltési ido

Az aktudlis toltottségi dllapotot jeleniti meg.
Toltés 562. 0.
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Kezeldszervek

A fejezet a gépjarmUvezetéshez hasznalt kezeldszervek mikodését ismerteti.

Ajtok zarasa és nyitasa Dolésérzékels™ 192 Az egyes tiikortipusok beallitasa
Kulcs 172 Biztonsagi zar funKCio™ ..o 193 Kozépsd kameratikor-rendszer *

Akules nélkili taviranyitd gyenge jeleréssége...... 174 Ablakok 194 Bels¢ visszapillantd tikor *.... .
Ajtok zarasa/nyitdsa KiNtrol ... 175 A kormanykerék koriil Iévé kapcsolok Oldalsé kamera virtudlis tikor rendszer .......221
Az ajtok zardsa/nyitdsa az utastérbdl...... 182 miikodése Ulések 227
Biztonsagi gyerekzarak ... 184 POWER gomb 197 Utastér kényelmét szolgalo eszk6zok.... 235
NFC-jelek 185 Vilagitas 201 Légkondicionalé rendszer 247

Csomagtérajto 186 Automata tavolsagi fényszord

Biztonsagi rendszer Ablaktorlék és -mosok.
Inditasgétlé rendszer Hatso paratlanité gombja ...
Biztonsagi riasztérendszer A kormanykerék bedllitasa ..
Ultrahangos érzékel&k™ .....

* Nem all rendelkezésre minden modellen 171
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Ajtok zardsa és nyitasa

Kulcs
A gépjarmUihoz a kovetkezd kulcsok tartoznak: BKules
Kulcs nélkiili taviranyito Ezzel indithatja be és dllithatja le a hajtérendszert, Az Bsszes kulcs inditasgatlé rendszerrel rendelkezik. Az
valamint ezzel nyithatok és zarhatok az ajtok, a inditdsgatlo rendszer a lopas ellen nyujt védelmet.
csomagtérajtd és a toltéfedél. Inditasgatl6 rendszer 188. o.

A kulcsok kdrosodédsanak megelézése érdekében fogadja

meg az aldbbi tandcsokat:

® Ne hagyja a kulcsot kozvetlen napfényben, sem olyan
helyen, ahol magas a hémérséklet vagy a levegd
pératartalma.

® Ne dobadlja a kulcsot, és ne ejtsen rd nehéz targyakat.

=
% ® Tartsa tavol a kulcsokat folyadéktdl, portdl és
& Ani homoktdl.
'g u Beepltett kules ® Ne szedje szét a kulcsot, kivéve, amikor elemet cserél.
o A beépitett kulcs az ajtok zarasara/nyitaséra o L ;
hasznalhaté abban az esetben, ha a kulcs nélkli Ea a ku'rf?b"?” 'ego aramkoronlerLljlnek, el6fordulhat,
taviranyitd eleme lemerdl, és nem mkodik az ogya ,,aJ,,to,ren szernem indul €, vagy a taviranylto
ajtok elektromos zardsa és nyitasa nem mukodik
’ Ha a kulcs nem muikadik megfeleléen, forduljon a
- s s kereskedéhoz.
A beépitett kulcs kivételéhez a kioldégomb eresiedonoz
elhtzasa utan huzza ki a kulcsot. A beépitett kulcs A légkondicionalé rendszer be- és kikapcsolhato a kulcs
visszahelyezésekor tolja be a kulcsot a kulcs nélkuli taviranyitd hasznalataval.
nélkili taviranyitoba kattanasig. Tavvezérlésii el6kondicionalé klima 250. o.
© Kioldbgomb
@ Beépitett kulcs
172
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P> P> Ajtok zérasa és nyitasa P> Kulcs

B3 Kulcsazonositd-cimke

m Kulcsazonosité-cimke
A kulcs azonositécimkéjét érizze biztonsdgos helyen —

A cimkén egy szam van, amelyre akkor lesz nem a gépjarmciben!
szlikség, ha cserekulcsot vésarol. Tovabbi kulcsok beszerzéséhez forduljon a
keresked6hoz.

Ha elveszti a kulcsot, és nem tudja bekapcsolni a
hajtérendszert, forduljon egy kereskedéhoz.

Yon1azsg[azay I
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P> Ajtok zarasa és nyitdsa P> A kulcs nélkili taviranyito gyenge jeleréssége

A kulcs nélkuli taviranyité gyenge jeleréssége

A gépjarmU radidhulldamokat bocsat ki, hogy megtaldlja a kulcs nélkali tavirdnyftot az ajtok,

a csomagtérajto és a toltéfedél zardsa/nyitasa, illetve a hajtérendszer bekapcsoldsa esetén.

Az ajtok és a csomagtérajtd zardsa/nyitasa, illetve a hajtérendszer bekapcsolasa a

kovetkezd esetekben tiltva lehet, illetve a mUkddés bizonytalan lehet:

e Egy kozeli berendezés erds radidhulldmokat bocsat ki.

o A kulcs nélkuli tavirdnyitot telekommunikécios berendezésekkel, laptopokkal,
mobiltelefonnal vagy vezeték nélkili eszkdzokkel egy helyen tartja.

e Fém targy ér hozza a kulcs nélkuli tavirdnyitdhoz, vagy le is fedi azt.

3OAISZSQ|9Z3)Y
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BJIA kulcs nélkiili taviranyité gyenge jeleréssége

A kulcs nélkuli taviranyitd és a gépjarmu kozti
kommunikécié fogyasztja a kulcs nélkili tavirdnyitd
elemét.

Az elem élettartama két év, de ez a hasznalat
gyakorisagatdl is fugg.

Az elem minden alkalommal merul, ha a kulcs nélkuli
taviranyito erds radidhulldmokat érzékel. Ne tegye
elektromos készilékek (TV, személyi szamitdgép)
kozelébe.

ﬁ
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Ajtok zarasa/nyitasa kintrol

m A kulcs nélkiili ajtényit6 rendszer hasznalata |l i i i
Csak akkor tudja bezarni vagy kinyitni az ajtokat a kulcs
Akules nélkdli taviranyito alkalmazasa esetén az nélkili ajtonyito rendszerrel, ha a teljesitmény tzemmaod
; ; elsé ajtok kilsd nyitokilincsei automatikusan be- GEPJARMU KI &llasban van.
p— : és kiugranak, és bezérhatja/kinyithatja az ajtokat
/ a | és a csomagtérajtot. ® Ne hagyja a kulcs nélkili taviranyitét a gépjarmiben,
Az ajtokat és a csomagtérajtot az elsd kiilsé ha kiszall. Vigye magaval.

ajtokilinestél és a csomagtérajtd kilsé kilincsétd| © g e v Blrghliel @l el ek it A der
is bezarhatja/kinyithatja az ajtokat és a csomagtérajtot, ha

— F szamftott kb. 80 cm-es tavolsagon bellrdl lehet e ; o
o ithi/zarni valaki hatétavolsagon belll van a taviranyftval.
nyltni/zarni. Ha az ajtokilincset heves es6zés vagy autdmosas miatt viz

boritja be, és a kulcs nélkli taviranyitd hatétavolsagon bell
van, az ajté bezarodhat vagy kinyilhat.

Ha keszty(iben fogja meg az elsé ajtokilincset vagy
érint meg egy ajtozar-érzékeldt, az ajtdérzékeld esetleg

B Az ajtok és a csomagtérajto zarasa

Yon1azsg[azay I

Erintse meg az elsé ajton lévé ajtozar-érzékeldt,
vagy nyomja meg a csomagtérajté zarégombjat.
P> Néhany kiilsé lampa haromszor felvillan;
bezérul minden ajtd és a csomagtérajtd; az

elsé kilsé ajtokilincsek beugranak,
amennyiben azzal ellentétes allapotban
lennének; a biztonsagi rendszer mdkddésbe

Az ajték zardsa utdn maximum 2 mdsodperc éll a
rendelkezésére, hogy az ajtokilincs mozgatasaval
ellendrizze, hogy az ajté valéban be van-e zarva. Ha
szeretné az ajtot rogton kinyitni miutan bezarta, varjon
i legaldbb 2 masodpercet, mielétt Ujra probalkozik,
Iép. maskalonben az ajté nem nyilik ki.

Ha kozvetlendl az ajtékilincs megragadasét kovetden
hlzza meg az ajtét, eléfordulhat, hogy az nem nyilik ki.
@ Ajtézar-érzékels Fogja meg Ujra a kilincset, de miel6tt meghutizna,
gy6z6djon meg arrdl, hogy az ajté nyitva van-e.
Eléfordulhat, hogy 80 cm-es tavolsagon belllrél sem
lehet zarni/nyitni az ajtokat és a csomagtérajtot a kulcs
nélkuli tavirdnyitéval, ha a tavirdnyitd a kulsé kilincs
felett vagy alatt van.

® Ha a kulcs nélkdli taviranyito tul kozel van az ajtéhoz és
az ajtélveghez, mikodése bizonytalan.
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P> Ajtok zarasa és nyitdsa P> Ajtok zérasa/nyitasa kintrél

@ Zards gomb

W Az ajtok és a csomagtérajté nyitasa

Ha a kulcs nélkili taviranyitdval a gépjarmihoz
Iép, az elsé ajtok kilsd nyitdkilincsei
automatikusan kiugranak.

Az automatikus kiemelési funkcié akkor
aktivalédik, amikor az elsé ajtokat bezartak, és a
kulcs nélkali tavirdnyitd az elsd ajtok kiilsé
fogantyudjanak korulbelll 2 méteres korzetén
beldl van.

BJIA kulcs nélkiili ajtényitd rendszer haszndlata

Ha a gépjarmU nyitasat koveté 30 masodpercen beldl
nem nyitja ki az ajtokat vagy a csomagtérajtét, az ajtok és
a csomagtérajtod automatikusan visszazarédnak, és az
elsé ajtéd kulsé fogantydja automatikusan Ujbél bestllyed.

Ha bezarja az ajtokat, és a kulcs nélkali taviranyitot tobb
mint 2 percig az észlelési hatétavolsagon belll tartja, az
automatikus kiugrasi funkcic le lesz tiltva.

Ha a funkcié le van tiltva, kézzel pattintsa ki a kilincset,
vagy hasznélja a kulcs nélkili tavirdnyité nyitbgombjat.

2D
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[ 7 Az elsé6 ajto kiils6 fogantyujanak kézzel BJA kules nélkiili ajtonyité rendszer hasznlata
torténd kitolasa: Ha bekapcsolt hajtorendszer esetén eltdvolodik a
Nyomja befelé az elulsé oldalt. gépjarmits, az automatikus kiugrasi funkcié nem fog
P> Ha az elsé ajto kilsé fogantydja nem mukodni.
emelkedik ki automatikusan, nyomja befelé
az eliilsé oldalt. Ha bezdrja az ajtokat és a csomagtérajtot, és a kulcs

nélkuli tdvirdnyitéval kilép a 2 m-es észlelési
hatétavolsdgbdl, majd 10 masodpercen belll visszatér a
hatotavolsagba, az automatikus kiugrasi funkcié nem fog
mUkodni. Ebben az esetben kézzel vagy a taviranyitd

Fogja meg az elsd ajt(j kilsé fogantyuja't; segitségével pattintsa ki az ajtokilincset.
P> Minden ajté és a csomagtérajté kinyilik, Ha azonban a kulcs nélkuli tavirdnyitéval a 10 masodperc
> Néhany kiilsé lampa egyszer felvillan. elteltét kdvetden tér vissza a hatotavolsagon beldlre, a

kilincsek automatikusan kiugranak.

Yon1azsg[azay I

Az elsé ajtok kiilsé fogantyui a vezetdoldali ajtd zardsat
kévetd 30 masodperc mulva, illetve a sebességvalts [P]
fokozatbol torténd kivételekor Ujbdl besillyednek.

Ha a gépjdrmuvet 8 napnal hosszabb ideig llni hagyjak,
az automatikus kiemelési funkcié nem fog mukodni.

Nyormja meg a csomagtérajto kilso kilincsét: Ebben az esetben a taviranyitéval nyissa ki a
P> A csomagtérajtd a tobbi ajtoval egylitt gépjarmovet.
kinyilik.
P> Néhany kilsé lampa egyszer felvillan. Ha az elsé ajto kiilsé fogantydja kiugrott, és a kulcs nélkiili
P Azelsd ajtok kilsé kilincsei kiugranak. tavirdnyitoval elhagyja a 2 m-es észlelési hatétavolsagot,
A csomagtérajté nyitasa/zarasa 187. 0. a fogantyt 30 masodperc mulva djbol bestllyed.

Afényjelzés beallitasait, valamint az automatikus kiugrasi
funkcid testreszabésat az audio/informacios képernyén
lehet elvégezni.

A gépjarm(i beéllitasainak testreszabasa 336. o.

© Kulsé fogantyu
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e

m A tavirdnyité hasznalata

@ Zards gomb
@ Nyitds gomb

B Az ajtok és a csomagtérajto zarasa
Nyomja meg a zards gombot.
P> Néhany kilsé lampa haromszor felvillan, az
Osszes ajto és a csomagtérajtod is bezarul, az
elsé ajtok kulsé fogantyui bestllyednek, és a
biztonsagi rendszer mikodésbe lép.

B Az ajtok és a csomagtérajtoé nyitasa
Nyomja meg a nyitds gombot.
P> Néhany kiilsé lampa egyszer felvillan,
minden ajto és a csomagtérajtod kinyilik, és
az elsé ajtok kiilso kilincsei kiugranak.

DA téviranyit hasznalata

Ha a gépjarmu tavirdnyitéval torténd nyitasat kovetd

30 masodpercen beliil nem nyitja ki valamelyik ajtét vagy
a csomagtérajtot a tavirdnyitoval, az ajtok és a
csomagtérajté automatikusan visszazar, és az elsd ajtd
kils6 kilincse automatikusan visszaugrik.

A visszazarddas ideje médosithato.

A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 336. o.

Ha az elso ajtok kiilsé fogantydi besullyedtek vagy
kiemelkedtek, mikozben a teljesitmény tizemmaodot KI
értékre allitotta, a kulcson 1évé zaré/nyité gomb
megnyomésakor a fogantyuk Ujbol besllyednek vagy
kiemelkednek.

Ha a belsévilagitds-kapcsold nyitdsérzékeld helyzetben
van, a belsé vilagitas bekapcsol az ajtok és a
csomagtérajté nyitasakor.
Ha nem nyitja az ajtokat: A vildgitds 30 méasodperc utan
fokozatosan kialszik.
Visszazart ajtok és csomagtérajtd: A vilagitas azonnal
kialszik.

Belsé vilagitas 235. o.

Csak akkor tudja bezérni vagy kinyitni az ajtdkat a
taviranyitoval, ha a teljesitmény tizemmad GEPJARMU K
allasban van.

ﬁ
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BIA taviranyito hasznalata
Nem lehet kivilrél bezdmi az ajtokat, ha a kulcs nélkdli
tavirdnyito a gépjarmu belsejében van, és a hangjelzé
megszolal. Ha szeretné bezérni valamelyik ajtot,
mikozben a tavirdnyitd a gépjarmdben van, ismételje
meg az aldbbiak valamelyikét négyszer:
® Nyomja meg a kulcs nélkdli taviranyitd zarogombjat.
o Frintse meg az els ajton |évd ajtdzar-érzékel 8t, vagy

nyomja meg a csomagtérajtd zarogombjat.

A tavirdnyito kis teljesitményu jeleket haszndl, ezért
annak hatotavolsdga a kornyezettél fliggéen eltérd lehet.

Yon1azsg[azay I

A taviranyitd mikodési tavolsaganak véltozéasa az
akkumuladtor mertlését jelezheti.
Ha egy gomb megnyomasara a LED nem kezd vildgitani,
az elem teljesen lemerlt.

A gombelem cseréje 620. 0.

Az utasoldali elso ajto kiils6 fogantyja a vezetdoldali ajtd
zardsat kovetd 30 masodperc mulva, illetve a
sebességvaltd [P] fokozatbol torténd kivételekor Gjbol
besdllyed.

FOLYTATODIK 179
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m Ajtok zarasa/nyitasa kulccsal

Ha nem mUkodik a taviranyiton 1évé zaras/nyitds gomb, hasznalja a kulcsot.

Huzza ki és tartsa kihuzva a kilsé kilincset.
Helyezze be teljesen a zarba a beépitett kulcsot a
kilincs aldli iranybdl, majd forgassa el azt.

© Zaras
@ Nyitas

BAjtok zardsa/nyitdsa kulcesal

Amikor a vezetéoldali ajtét kulccsal bezérja/kinyitja, ezzel
egy idében az 6sszes tobbi ajtd is bezarddik vagy kinyilik.

Ha akkor nyitja ki az ajtot a beépitett kulccsal, amikor a
biztonsagi rendszer aktivélva van, a riaszté megszolal.

ﬁ
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BJIAjt6 zérdsa kulcs nélkiil

) . ) i o o Amikor a vezetéoldali ajtét bezérja, ezzel egy idében az
Ha nincs Onnél a kulcs, esetleg valamilyen okbol nem tud bezarni egy ajtét a kulccsal, a Bsszes tobbi ajté és a csomagtérajtd is bezarodik.
kulcs nélkal is bezérhatja azt.

m Ajt6 zarasa kulcs nélkul

Miel6tt bezarna valamelyik ajtét, bizonyosodjon meg
H A vezetdoldali ajté zarasa arrél, hogy a kulcs nincs-e a gépjarm( belsejében.
Tolja elére a biztositsfilet (1) vagy tolja a f6
ajtozar-kapcsoldt a zards iranyaba (2), majd hizza
meg és tartsa Ugy a kiilsé ajtokilincset (3). Csukja
be az ajtét, és engedje el a kilincset.

B Az utasoldali ajté zarasa
Tolja elére a biztositéfilet, majd csukja be az ajtét.

Yon1azsg[azay I

B Kizarasvédelmi rendszer
Az ajtok és a csomagtérajté nem zarhatd be, amig a kulcs nélkuli tavirdnyitd a
gépjarmiben van.

181
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Az ajtok zarasa/nyitasa az utastérbol

m A biztositoful hasznalata

B Ajté bezarasa

Tolja eldre a biztositofilet.
B Ajto nyitasa

Huzza hatra a biztositéfilet.

=
¢l
B
8:
b @ Zaras
< s
2 @ Nyitds
m Nyitas az els6 ajto belsé kilincsével
HUzza meg az elsé ajtd belso kilincsét.
P> Az ajté egy mozdulatra kinyilik.
@ Belsé kilincs
182

1 -

BIA biztositofiil hasznalata

Amikor az ajtét a vezetdoldali ajton 1évé biztositofillel
zarja/nyitja, az 6sszes tobbi ajtd és a csomagtérajtd is
zérodik/nyflik.

BXINyitds az els6 ajtd belsd kilincsével

Az elsé ajtok belsé kilincseit Ugy tervezték, az elsé tlésen
utazok egy mozdulattal ki tudjdk nyitni az ajtét. Azonban,
amig a gépjarml mozgasban van, az elsé Ulésen utazdk
ne huzzdk meg az elsé ajtok belsé kilincseit.

A gyerekek mindig a hétso Glésen utazzanak, ahol az
ajtok biztonsagi gyerekzarral vannak felszerelve.
Biztonsagi gyerekzarak 184. o.

Ha a belsé kilinccsel beltlrél nyitja ki barmelyik ajtét, az
elsé ajtok kiilso kilincsei kiugranak.
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DA f6 ajtoreteszeld-kapcsold hasznalata
Amikor a f6 ajtéreteszelé-kapcsoldval nyitja/zérja az elsé
Nyomja be a f6 ajtoreteszel6-kapcsolot az abran ajtok egyikét, ezzel egy idében az 6sszes tobbi ajto és a
ldthatd modon az sszes ajtd és a csomagtérajtd csomagtérajté is kinyilik/bezarddik.
zardsdhoz vagy nyitasahoz.
P> Az elsé ajtok kilsé fogantyui bestllyednek,
vagy kiemelkednek, amikor a f6
ajtéreteszeld-kapcsoldt megnyomja.

m A6 ajtoreteszel6-kapcsolé hasznélata

@ Zaras
@ Nyitas

Yon1azsg[azay I
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Biztonsagi gyerekzarak

A biztonsagi gyerekzarak megakadalyozzak a hatsé ajtok belllrdl torténd kinyitasat,
fuggetlenil a biztositoful allasatol.

m A biztonsagi gyerekzarak bedllitasa

Csusztassa a hatso ajtdban lévé kart zarpozicidba,
majd csukja be az ajtot.

B Ajto nyitasakor
Az ajto ilyenkor csak a kiilsé ajtokilinccsel

2 nyithato.
2
>
N
1]
<
m
o
@ Nyitas
® Zaras
184

DBiztonsagi gyerekzarak

Ha a biztonsagi gyerekzar aktivélva van és az ajtét beldlrél
szeretné nyitni, allitsa a biztositéfiilet a nyitas pozicidba,
majd engedje le a hatso ablakot, nyuljon ki az ablakon, és
a kulsé ajtokilincesel nyissa ki az ajtét.
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PP Ajtdk zarasa és nyitdsa P> NFC-jelek

NFC-jelek
A jelek az okostelefon kulcsként valé hasznélatédhoz sziikségesek. BINFC-jelek
Eléfordulhat, hogy a funkcio egyes orszagokban nem
Ha egy NFC-kompatibilis eszkdzt a jel f61é tart, a gépjarmuvet fizikai kulcs nélkil bezarhatja, mikadik. A részletekrd| érdeklédjon a
kinyithatja és elindithatja. mérkakereskedénél.

B Elhelyezkedés

Yon1azsg[azay I

Jobbkormanyos gépjarmlvek esetén az NFC-jelek a balkormanyos tipusok jeleivel
szemkozti oldalon, azokkal pont szemben taldlhatok.

Az N jel az NFC Forum, Inc. bejegyzett védjegye.
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Csomagtérajtéd

Ovintézkedések a csomagtérajto nyitasa/zarasa esetére

A csomagtérajto zarasa vagy nyitasa elétt gy6zédjon meg arrdl, hogy senki és semminem  E0vintézkedések a csomagtérajtd nyitdsa/zardsa esetére
all az utjdban.

* Nyissa fel teljesen a csomagtérajtot. A nyilé vagy zar6d6 csomagtérajté utjaba keriilé
P> Ellenkezd esetben a csomagtérajtd sajat tomege miatt lecsukodhat. személyek stlyos sériiléseket szenvedhetnek.
e Szeles iddben kilondsen Ugyeljen, a sz&l ugyanis becsaphatja a csomagtérajtot.
Gy6z6djon meg réla, hogy senki nincs a
Vezetés kdzben tartsa zarva a csomagtérajtot a kdvetkezd okokbol: csomagtérajté utjaban, mielétt kinyitja vagy
P> Hogy elkertilje az esetleges karokat. bezarja azt.

Vigydzzon, nehogy belsse a fejét a csomagtérajtdba; a
csomagtérajto zarasakor pedig ne nyuljon be az ajté és
csomagtér kozé.

3OAISZSQ|9Z3)Y

Ne széllitson utast a csomagtérben. Erés fékezésnél,
hirtelen gyorsulds vagy Utkdzés esetén megsérilhetnek.
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P> P> Csomagtérajto P> A csomagtérajtod nyitasa/zarasa

A csomagtérajto nyitasa/zarasa

Miutan minden ajto kinyilik, a csomagtérajto is A csomagtérajtd nyitasa/zardsa
kinyilik. Nyomja meg a csomagtérajto kiilsé ® Ne hagyja a kulcs nélkuli tavirdnyitot a gépjarmiiben,
kilincsét, és nyissa fel a csomagtérajtot. ha kiszall. Vigye magaval.

® Mégha nem is viszimagaval a kulcs nélkuli taviranyitot,
Amennyiben Onnélvan a kulcs nélkili taviranyito, akkor is kinyithatja a csomagtérajtot, ha valaki
nem kell ismételten feloldania a csomagtérajtéd hatotavolsagon beldl van a taviranyitéval.

zarjat, miel&tt kinyitna azt.

=
o
N
]
o
R
A csomagtérajtd zérasahoz fogja meg a belsd 2
kilincset, hiizza le a csomagtérajtot, és kivilrél =~
csukja be.
@ Belso kilines
187
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Biztonsagi rendszer

Inditasgatlo rendszer

Az inditasgatld rendszer megakadalyozza, hogy a hajtorendszert el6zéleg nem regisztralt  Binditasgatlé rendszer

kulccsal beinditsék. Minden kulcsban elektronikus jeladét helyeztek el, amely elektronikus

jeleken keresztll ellenérzi a kulcs hitelességét. Ne hagyja a kulcsot a gépjarmdben, mert ez a gépjarm(i
eltulajdonitdsdhoz vagy véletlenszer( elinduldsahoz

Figyeljen a kdvetkezékre a POWER gomb lenyoméasakor: verEihEr

® Ne helyezzen erés radidhulldmokat kibocsatd targyakat a POWER gomb kdzelébe. Mindig vigye magaval a kulcsot, valahanyszor a

e Vigydzzon, hogy a kulcs ne érintkezzen fém targyakkal, és ne ker(iljon ilyenek ala. gépjarmvet Srizetlenl hagyja.

® Ne helyezzen masik gépjarmd inditasgatld rendszeréhez tartozo kulcsot a POWER

gomb kozelébe. Ne médositsa a rendszert, és ne egészitse ki tovabbi

berendezésekkel.

Ne tegye a kulcsot magneses targyak kdzelébe. Az olyan elektronikus eszkdzok, mint a Ezzel kdrosithatja a rendszert, és a gépjarmd
televizidk és audiorendszerek erés magneses mez6t bocsatanak ki. Vegye figyelembe, mukodeéskeptelenné valhat.

hogy még egy kulcstarté is magnesessé valhat. Ha a rendszer tobbszori probalkozas utdn sem ismerifel a

kulcsot, Iépjen kapcsolatba egy kereskeddvel. Ha elvesziti
a kulcsot, és nem tudja beinditani a gépjarmuvet, [épjen
kapcsolatba a kereskeddvel.

Jobbkormanyos tipus

Tartsa lenyomva a fékpedalt, miel&tt a 12 V-os
akkumulator levélasztasa utani elsé alkalommal BE
helyzetbe allitand a teljesitmény izemmadot.

3OAISZSQ|9Z3)Y
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P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi riasztorendszer

Biztonsagi riasztorendszer

A biztonsagi riasztérendszer aktivalodik, ha a csomagtérajtét, a motorhaztetdt vagy az
ajtékat erészakkal nyitjak ki. A riasztérendszer nem aktivalédik, ha a csomagtérajtdt vagy az
ajtékat a kulcs, a tavirdnyitd vagy a kulcs nélkuli ajtonyitd rendszer segitségével nyitjak ki.

B A biztonsagi riasztérendszer aktivalasakor
A kurt szakaszos hangjelzést ad, és az 6sszes kiilsé ldmpa villog.

B A biztonsagi riasztoérendszer kikapcsolasahoz

Nyissa ki a gépjarmUvet a taviranyitéval vagy a kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel, vagy
allitsa a teljesitmény Uzemmaodot BE &lldsba. A rendszer a kirttel és a villogd fényekkel
egydtt leall.

B A biztonsagi riasztérendszer élesitése

A biztonsagi riasztorendszer automatikusan élesitédik a kdvetkezd korilmények egylttes

fennallasa esetén:

¢ Ha a teljesitmény tizemmad GEPJARMU Kl helyzetben van.

® A motorhdztetd le van csukva.

® Minden ajtét és a csomagtérajtét kivilrél lezartak a tavirdnyitoval vagy a kulcs nélkali
ajtonyitd rendszerrel.

B A biztonsagi riasztoérendszer élesitésekor
A biztonsagi riasztérendszer mUszerfalon lévé visszajelzéje villog, és a villogés sebessége
kb. 15 mp utdn megvaltozik.

B A biztonsagi riasztérendszer felfiiggesztéséhez
A biztonsagi riasztérendszer a gépjarmU taviranyftéval vagy a kulcs nélkuli ajtonyitd

rendszerrel torténd kinyitdsakor ledll, vagy amikor a teljesitmény dzemmaddot BE alldsba
helyezik. Ezzel egy id6ben a biztonsagi riasztérendszer visszajelzéje is kialszik.

FOLYTATODIK

%

BIBiztonsagi riasztérendszer

Ne moédositsa a rendszert, és ne egészitse ki tovabbi
berendezésekkel.

Ezzel kdrosithatja a rendszert, és a gépjarmu
mukodésképtelenné valhat.

A biztonségi riasztorendszer riasztdja még nagyjabdl 5
percig szol, miel6tt a biztonsagi rendszer kikapcsol.

A rendszer tiz alkalommal 30 masodpercre bekapcsolja a
kartot, mikozben a vészvillogd folyamatosan villog.

A kortlmények fliggvényében a biztonsagi rendszer
tovabbi 5 percig mikodhet.

Ne élesitse a biztonsagi riasztérendszert, ha van valaki a

gépjarmlben, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer

véletlendl aktivalédhat, ha:

® Az ajtét a biztositofillel nyitjak ki

® A motorhéztetdt kinyitjdk a motorhdztetd
nyitokarjaval.

Ha a biztonségi riasztérendszer élesitése utan merul le az
elem vagy a 12 V-os akkumulator, el6fordulhat, hogy az
elemcserét vagy a 12 V-os akkumuldtor feltoltését
kovetéen a biztonsagi riasztéd bekapcsol.

llyenkor kapcsolja ki a biztonsagi riasztérendszert: nyissa
ki az egyik ajtot a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkuli
ajtényitod rendszerrel.

Ha akkor nyitja ki az ajtét a beépitett kulccsal, amikor a
riasztérendszer aktivélva van, a riaszté megszolal.

e

Yon1azsg[azay I
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P> p> Biztonsagi rendszer P> Biztonségi riasztorendszer

MIBiztonsgi riasztérendszer
Ultrahangos érzékelSkkel vagy délésérzékelével felszerelt tipusok
A rendszer véletlentl aktivalodhat, ha példaul:
® A gépjarmUvet automata garazsban parkoljak le.
® A gépjarmUvet nagynyoméast mosoval vagy automata
autémosdban tisztitjak.
® A gépjarmuvet vonaton, kompon vagy utanfuton
szallitjak.
® A gépjarmui heves esézésnek vagy viharos id6jarasnak
van kitéve.
® Jeget tavolitanak el a gépjarmdirdl.
A biztonséagi rendszer riasztésanak véletlen aktivalddasat
az ultrahangos érzékel6 OFF gombjanak és a
délésérzékels OFF gombjanak megnyomésaval elézheti
meg.
Ultrahangos érzékel6k* 191. o.
Délésérzékelé* 192. 0.

3OAISZSQ|9Z3)Y

190 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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P> p>Biztonsagi rendszer P> Ultrahangos érzékel6k *

Ultrahangos érzékel6k *

Az ultrahangos érzékeldk csak a biztonsagi riasztorendszer élesitése utan aktivalddnak. Ha  BUltrahangos érzékeldk *
az érzékeldk azt észlelik, hogy betolakodd mozog a beltérben, vagy az ablakon keresztul Akér be vannak kapcsolva az ultrahangos érzékel6k, akar
behatolt a gépjarmlbe, az érzékeld aktivélja a riasztot.

nem, a biztonsagi rendszer csak a tavirdnyitoval vagy a

B A biztonsagi riasztorendszer élesitése ultrahangos érzékel6k aktivalasa nélkiil

ﬁ%

A biztonsagi riasztérendszert az ultrahangos
érzékel&k aktivaldsa nélkul is élesitheti.
Az ultrahangos érzékelérendszer kikapcsoldsahoz
allitsa a teljesitmény lizemmadot GEPJARMU Kl
helyzetbe a POWER gomb megnyomésaval,
majd nyomja meg az ultrahangos érzékelé OFF
gombjat.
> A

jelzés pirosan vilagit.

Avisszakapcsoldshoz nyomja meg az ultrahangos
érzékel6 OFF gombjat.

Az ultrahangos érzékel6k minden alkalommal
bekapcsolnak, amikor élesiti a biztonsagi

riasztorendszert, akkor is, ha legutdbb kikapcsolta.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

kulcs nélkuli ajtonyitd rendszer segitségével kapcsolhatod
ki, a kulccsal nem.

Ellendrizheti, hogy a gépjarmii biztonsagi rendszere
aktivalodott-e az On tudta nélkil. Ha a biztonsagi
rendszer aktivalddott, akkor az ajtéd nyitdsa és a rendszer
kikapcsolasa utan a[g2]jelzés 5 percig villogni fog.

A hajtérendszer bekapcsoldsa utdn azonban 5
masodperccel a[g2]jelzés villogasa abbamarad.

Ha az ultrahangos érzékel6 meghibasodott, vagy mas
probléma Iépett fel, akkor az ajto nyitésa és a rendszer
kikapcsoldsa utdn a [¢2]jelzés 5 percig villogni fog.

A hajtérendszer bekapcsolésa utdn azonban a 52| jelzés
kikapcsol.

A biztonsagi rendszert az ultrahangos érzékeldk

véletlenUl aktivalhatjak a kdvetkezé esetekben:

® Valaki tartézkodik a gépjarmuben;

® Nyitva van egy ablak;

® Kiegésziték vagy ruhdk vannak felakasztva a
gépjarmuben

Yon1azsg[azay I
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Délésérzékel6 *

A délésérzékeld csak akkor aktivalddik, ha a biztonsagi riasztorendszer élesitve van. Ha
valaki megemeli a gépjarmivet azzal a céllal, hogy elvontassa vagy leszerelje a kerekeit

stb., az érzékeld aktivélja a riasztot.

B A biztonsagi riasztorendszer élesitése a d6lésérzékel6 aktivalasa nélkiil

x
®
N
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TS Abiztonséagi rendszert a d6lésérzékel6 aktivélasa

nélkal is élesitheti.

A dblésérzékeld rendszer kikapcsoldsahoz allitsa a
teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU K
helyzetbe a POWER gomb megnyomésaval,

majd nyomja meg a délésérzékelé OFF gombjat.

P> A[Z]jelzés pirosan vildgit.

A visszakapcsoldshoz nyomja meg a
délésérzékels OFF gombjat.

A délésérzékelé minden alkalommal bekapcsol,
amikor élesiti a biztonsagi riasztérendszert, akkor
is, ha legutébbi alkalommal kikapcsolta.

192 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

ﬁ%

B3D6lésérzékels *

Akdr be van kapcsolva a délésérzékeld, akar nem, a
biztonsagi rendszer csak a tavirdnyitéval vagy a kulcs
nélkdli ajtonyitd rendszerrel kapcsolhatd ki, a kulccsal
nem.

Ellendrizheti, hogy a gépjarmi biztonsagi rendszere
aktivalédott-e az On tudta nélkil. Ha a biztonsagi
rendszer aktivalddott, akkor az ajtd nyitdsa és a rendszer
kikapcsolasa utan a[£]jelzés 5 percig villogni fog.

A hajtérendszer bekapcsolésa utan azonban 5
masodperccel a[£] villogasa abbamarad.

Ha a délésérzékelé meghibasodott, vagy mas probléma
|épett fel, akkor az ajtd nyitasa és a rendszer kikapcsolasa
utén a[&]jelzés 5 percig villogni fog.

A hajtérendszer bekapcsoldsa utdn azonban a
kikapcsol.

Ne élesitse a d6lésérzékeldt, amikor a jarmUvet emelik.

ﬁ
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P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi zar funkci6 *

Biztonsdagi zar funkcio

A biztonsagi zaras letiltja az ajtok biztositéfileinek mikodését. BBiztonsdgi zar funkeio *

B A biztonsagi zaras aktivalasa AFIGYELMEZTETES

e Ot méasodpercen belil kétszer forditsa a vezetSoldali ajto kulcsat a gépjarmd eleje felé. Bekapcsolt biztonsagi zaras mellett senki nem

e Ot masodpercen belll kétszer nyomja meg a taviranyitd zarégombjat. tartézkodhat a gépjarmiiben. A gépjarmiibe zart

e Erintse meg az ajtokilincsen lévd ajtézar-érzékeldt, vagy nyomja meg 6t masodpercen személyeket a napon 4llé gépjarmiiben képzdé
beltl kétszer a csomagtérajtd zarégombjat. héhatas miatt stlyos rosszullét érheti vagy

. . o életliket veszthetik.
B A biztonsagi zar funkcié visszavonasahoz
Nyissa ki a vezetéoldali ajtot a tavirdnyitoval vagy a kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel. A biztonsagi zaras alkalmazasa el6tt gyézédjon
meg arrél, hogy senki nincs a gépjarmuben.

Ha akkor nyitja ki az ajtét a beépitett kulccsal, amikor a
riasztérendszer aktivélva van, a riaszté megszolal.

Yon1azsg[azay I
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Ablakok

Az elektromos ablakok lehuzasa/felhtuzasa

A teljesitmény zemmod BE helyzetében az elektromos ablakok az ajtokon 1évé
kapcsolokkal iranyfthatok.

A vezetdoldali kapcsoldkkal az 6sszes ablakot ki lehet nyitni és be lehet zarni. Az
elektromos ablakok vezetéoldali zirogombjat ki kell kapcsolni (nincs benyomva a
kapcsold, a visszajelzé nem vildgit) ahhoz, hogy az ablakokat a tébbi ajtén 1évd
kapcsolokrol is irdnyitani lehessen.

Amikor az elektromos ablakemeld zarogombja be van nyomva, a visszajelzd vildgftani
kezd, és csak a vezetdoldali ablakot lehet mUkodtetni. Ha a gépjarmdben gyermek is van,
kapcsolja be az elektromos ablakemel&k zarégombijat.

B3 Az elektromos ablakok lehiizasa/felhiizasa

Ha az elektromos ablakot razarja valaki kezére
vagy ujjdra, az sulyos sériiléseket okozhat.

Miel6tt az ablakokat bezarnd, gy6z6djon meg
arrol, hogy senki sem tartézkodik az ablakok
kozelében.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magaval a
gyuUjtaskulcsot, valahanyszor érizetlentl hagyja a
gépjarmuvet, és ne bizza azt az utasokra sem.

Az elektromos ablakok a teljesitmény tizemmaod
GEPJARMU Kl 4llasba kapcsoldsa utdn még 10 percig
mukodtethetok.

A vezetéoldali ajtd zardsdnak hatésara ez a funkcio
kikapcsol.

Az ajtd nyitdsakor annak ablaka kissé leereszkedik az ajtod
kénnyebb nyitasa érdekében.

Ha az ablak nem htizhaté le, példaul az akkumulator
lemerilése esetén, megkarcolhatja a karosszériat. Ebben
az esetben lassan nyissa ki vagy csukja be az ajtét,
mikdzben lefelé nyomja az ablak felsé részét.

Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt 651. o.

ﬁ
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P> Ablakok P> Az elektromos ablakok lehtzéasa/felhizasa

m Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkciéval

B Kézi mlkodtetés

Nyitas: Finoman nyomija le a kapcsolét, majd
tartsa Ugy a kivant pozicié eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huzza fel a kapcsolét,
majd tartsa Ugy a kivant pozicio eléréséig.

B Automatikus miikodés
Nyitas: Nyomja le hatdrozottan a kapcsolot.
Bezarashoz: Huzza fel hatarozottan a kapcsolét.

o Ellelftromo's ablakemeld Az ablak teljesen le- vagy felhizodik. Ha
zarog?mbja. ) id6kozben meg szeretné allitani az ablakot,
® Vezetéoldali ablakkapcsold réviden nyomja vagy huizza meg a kapcsolot.

© Elso utasoldali ablakkapcsold
@ Hatsé utasoldali ablakkapcsold

FOLYTATODIK

%

DAz elektromos ablakok lehiizasa/felhtzasa

i

Akadalyérzékel6

Ha az elektromos ablakemel az ablak automatikus
felhtzasa kozben akadalyt érzékel, az ablak megall és
ellentétes irdnyban indul el.

Ha a kapcsolot folyamatosan felfele hiizza, a vezetéoldali
ablak akadalyérzékelsje nem mukodik.

Amikor az ablak méar majdnem teljesen fel van hizva, az
ablakemeld akadalyérzékeldje az ablak megfeleld
zarédasanak biztositasa érdekében kikapcsol.

Yon1azsg[azay I
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P> Ablakok P> Az elektromos ablakok lehtzasa/felhizasa

m Az ablakok nyitasa/zarasa a taviranyitoval

Nyitds: 10 masodpercen belll nyomja meg
kétszer a nyitds gombot, majd tartsa lenyomva.

Bezarashoz: 10 mésodpercen belil nyomja meg
kétszer a zarads gombot, majd tartsa lenyomva.

Ha az ablak féluton megall, ismételje meg az

= eljarast.
B

8:

) @ Nyitds gomb

3 @ Zardsgomb

196




2
S
A 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 197 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

A kormanykerék kortl 1évé kapcsoldk miikodése

POWER gomb

m A teljesitmény lizemmaéd valtoztatasa

E3POWER gomb

., e, Ha a kulcs nélkli tavirdnyito egy tarolédobozban vagy
Ha Onnél van a kulcs nélkdli tavirdnyfté és mas olyan helyen van, ahol a jelét zavarhatjak,
megnyomja a POWER gombot a fékpedal eléfordulhat, hogy a teljesitmény tizemmaéd nem
megnyomasa nélkil, a teljesitmény dzemmaod véltozik.

ebben a sorrendben valtozik: JARMU KI=>

TARTOZEK->BE->JARMU K.

JARMU KI:

A gépjarmi dramelldtasa kikapcsol.
TARTOZEK:

Az audiorendszer és néhany tartozék
hasznalhato.

BE

Minden tartozék hasznalhato.

}OAISZSQ|9Z9)
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e

m Automatikus aramellatas BE/KI

Ezzel a funkcidval automatikusan, a POWER gomb megnyomasa nélkul BE vagy
GEPJARMU Kl helyzetbe allithatja a teljesitmény izemmadot, amikor beszall, vagy kiszall a
gépjarmubdl.

A gépjarmube valé beszallaskor:
A teljesitmény Gzemmaod BE helyzetbe valt, amikor a kulcs nélkili tavirdnyitéval egyitt
beszall a gépjarmube, és becsukja a vezetdoldali ajtét.

P> Ha ezutan lenyomja a fékpedalt, a hajtérendszer bekapcsol, és a = (kész)
visszajelzd vilagitani kezd.
Elindulas 383. 0.

A gépjarmubdl valé kiszallaskor:
Ateljesitmény tizemmad GEPJARMU Kl helyzetbe valt, amikor a kulcs nélkili taviranyftoval
egyltt kiszall a gépjarmbdl, és becsukja az ajtot.
P> Zarja be az ajtdkat, ha elhagyja a gépjarmuvet.
Ajtok zarasa/nyitasa kintrél 175. 0.

3OAISZSQ|9Z3)Y
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B3 Automatikus dramellatas BE/KI

AFIGYELMEZTETES

Az automatikus be- és kikapcsolas funkcié akkor
is ledllithatja a gépjarmu légkondiciondlo
rendszerét, ha azt szeretné, hogy a gépjarmi
elhagydsa utan az bekapcsolva maradjon. Ha a
gépjarm széls6séges hémérsékletnek van
kitéve, és a légkondiciondlo rendszer ledll, a
gépjarm belseje veszélyesen felforrésodhat
vagy lehlhet, és ez a gépjarmiiben hagyott
gyermek, segitségre szorul6 személy vagy éllat
sériilését vagy halalat okozhatja. Ne hagyja a
gyermeket, a segitségre szorul6 személyt vagy
az allatot feliigyelet nélkiil a gépjarmuiben.

Ateljesitmény Gzemmod a kdvetkezé helyzetekben nem

valt BE helyzetbe, amikor beszall a gépjarmdbe:

® A motorhaztetd nyitva van.

® A teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe
allitotta a POWER gombbal, amikor legutoébb kiszallt a
gépjarmubdl.

A teljesitmény lzemmad a kdvetkezé helyzetekben nem

vélt GEPJARMU KI helyzetbe, amikor kiszall a

gépjarmubal:

o A sebességvalté a [P] fokozattdl eltérd
sebességfokozatban van.

® A vezetd biztonsagi dve be van kotve.

® Az Automatikus dramellatés Kl funkciéra vonatkozd
Utmutatas sordn az ,Ilgen” lehetéséget valasztotta ki.

® Akulcs nélkdli tavirdnyitd a gépjarmiben van.

ﬁ
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Ha valamelyik ajtd vagy a csomagtérajto nyitva van, mikdzben a teljesitmény izemmaod BE
helyzetben van, hangjelzés hallhat, és a képernyén megjelenik az Automatikus
dramellatas Kl funkcidra vonatkozé Utmutatds. Ha az ,IGEN” lehet&séget vélasztja, a
teljesitmény tizemmaod akkor sem valt 4t GEPJARMU Kl helyzetbe, ha a kulccsal egyditt
kiszall a gépjarmuabdl.

P Mivel az Automatikus dramellatas Kl (az akkumulator kimélését is beleértve) nincs

engedélyezve, feltétlendl nyomja meg a fékapcsoldt, amikor kiszall a gépjarmubdl.

Ha a ,NEM" lehet&séget vélasztja, vagy egyik lehetéséget sem valasztja ki, az Automatikus
aramellatas Kl funkcié akkor kapcsol be, amikor a kulccsal egyutt kiszall a gépjarmibdl, és
becsukja az ajtot.

m Aramellatas automatikus kikapcsolasa

Ha a gépjarmdivet [P] sebességfokozatban 30-60 percig magéra hagyja, mikdzben a
teljesitmény tizemmaod TARTOZEK, akkor a gépjarm( automatikusan a GEPJARMU K
(KORMANYZAR) izemmddhoz hasonld izemmadra vélt, hogy elkerilje a 12 voltos
akkumulator lemerdilését.

m Teljesitmény lizemmod emlékeztetbje

Ha a teljesitmény lizemmaod TARTOZEK 4lldsaban kinyitja a vezetéoldali ajtot, megszolal
egy figyelmeztetd hangjelzé.

FOLYTATODIK
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D3 Automatikus dramellatas BE/KI

Ha a fenti kortlmények egyike sem éll fenn, de a
teljesitmény tizemmaod tovabbra sem valt at, olvassa el a
kévetkezd utmutatast.
A kulcs nélkuli taviranyité gyenge jeleréssége
174. 0.

Ha a gépjarmi nem mukodik, mikdzben a sebességvaltd
[P] fokozatban van, és a vezet biztonsagi éve nincs
bekapcsolva, a teljesitmény Gzemmod egy id6 utan
GEPJARMU Kl helyzetbe vélt.

Mddosithatja az Automatikus dramelldtas BE/KI funkcio
bedllitasait.

A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 336. o.

Ha a gépjarmUvet egy idére ledllitja, mikozben a
teljesitmény izemmaod BE helyzetben van, hangjelzés
hallhatd, és a képernyén megjelenik az akkumulator
kimélésére vonatkozoé Utmutatas.

Ha az ,IGEN" lehet6séget valasztja, a teljesitmény
Uzemmad BE helyzetben marad.

Ha a ,NEM" lehet&séget valasztja, vagy egyik lehetéséget
sem valasztja ki, a teljesitmény tizemmod legaldbb 10
mésodperc elteltével automatikusan atvélt GEPJARMU KI
helyzetbe.

e

Yon1azsg[azay I
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m Kulcs nélkili taviranyité emlékeztetdje

Ha a teljesitmény Gdzemmod a Kl dllastol eltérd
barmelyik mas allapotban van, és a kulcs nélkdli
tavirdnyitot eltdvolitja a gépjarmubdl, majd
becsukja az ajtot, hangjelzés szélal meg. Ha a
hangjelzés tovabbra is hallhato, tegye a kulcs
nélkali tavirdnyitdt mashova.

B Ha a teljesitmény lizemméd TARTOZEK
allasban van
A riasztas a gépjarmun kivil szolal meg.

B Ha a teljesitmény lizemmad BE allasban van
Ariasztas mind a gépjarmUben, mind pedig azon
kival megszolal. Ezenkivil figyelmezteté
visszajelzés jelenik meg a muUszerfalon.
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B Automatikus daramellatas BE/KI

Ha megprébalja lenyomni a fékpedalt, és a
gépjarmUvet a kulcs nélkali taviranyitd nélkdl
szeretné mozgatni, a jarmUvezetdi informacios
feltleten figyelmeztetd Uzenet jelenik meg, és
riasztas hallhato a gépjarmdvon beldlrél és/vagy
kivalrél. Ellendrizze, hogy a kulcs nélkuli
tavirdnyitd a gépjarmdben van-e.

%

BKulcs nélkiili taviranyité emlékeztetsje

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyito a rendszer miikodeési
hatotavolsagan beldl van, és a vezetéoldali ajté be van
csukva, a rendszer megszakitja a figyelmeztetd funkcid
mUkodését.

Ha a hajtérendszer bekapcsoldsat kovetden kiveszi a
kulcs nélkali taviranyitot a gépjarmibdl, mar nem
maodosithatja a POWER Gizemmadjat, és nem indithatja
Ujra a hajtérendszert. Mindig gy6z6djon meg réla, hogy a
tavirdnyité a gépjarmiben van-e a POWER gomb
mUkodtetésekor.

Ha valamelyik ablakon keresztll veszi ki a kulcs nélkli
taviranyitot a gépjarmibdl, a figyelmezteté hangjelzé
nem szoblal meg.

Ne tegye a kulcs nélkili tavirdnyitot a miszerfalra vagy a
keszty(tartoba. Emiatt bekapcsolhat a figyelmeztetd
hangjelzé. Mas kérilmeények kozott, amelyek
megakadalyozhatjék, hogy a gépjarmi megtaldlja a
tavirdnyitot, a figyelmezteté hangjelz6 szintén
bekapcsolhat, még akkor is, ha a tavirdnyitd a rendszer
mUkodési hatdtavolsagan beltl van.

ﬁ
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Vilagitas
m Fényszorok/Helyzetjelz6 lampak BAvildgités
) . o B ) Amikor a l[dampak be vannak kapcsolva, a bekapcsolt

A fenygk a kpmyez/en fenywszonypknak megfelel6en automatikusan felkapcsolnak. lsmpakra figyelmeztets fény vildgit a miszerfalon.

Manualisan is be- és kikapcsolhatok. Bekapcsolt lampakra figyelmezteté fény 120. o.
A kulsé vildgitas automatikusan bekapcsol, ha a
vildgitaskapcsolét AUTO maédba allitjak BIFényszorok/Helyzetjelz6 lampak
bekapcsolt teljesitmény Gzemmaod mellett. Amikor a helyzetjelzé lampék vildgitanak, a hatsé lampa

és a hatso rendszamtabla-vildgitas is bekapcsol.

Amikor a vildgitaskapcsold vagy maodba van

allitva és az dramellatas ki van kapcsolva, hangjelzés E
hallhato, amikor a vezetd ajtajat kinyitjak. %
o
Amikor a vildgitaskapcsoldt AUTO modba allitjak, és az g
B Kézi miikodtetés ajto- és padlovilagitas szintje alacsony, a fényszorok és a o
Fényszorok/helyzetjelzé lampak: helyzetjelz6 lampak egy ajto kinyitasakor bekapcsolnak.
Kapcsolja allasba a vilagitaskapcsoldt. clless el el el
o, B A fényérzékeld az aldbb dbrazolt helyen taldlhato. Ne
Helyzetjelzd lampak: takarja le a fényérzékeldt.
Kapcsolja allasba a vilagitaskapcsolot.
Fényszérok/helyzetjelz6 lampak ki:
Forditsa a vilagitaskapcsolét OFF (KI) helyzetbe, és engedje fel, mikdzben a
sebességfokozat [P] 4llasban van és a rogzitéfék be van hizva.
P> A vildgitas automatikusan visszakapcsol a kovetkezé helyzetben:
¢ Avildgftaskapcsoldt ismét OFF (KI) helyzetbe forditjdk, majd felengedik.
e Kiengedett rogzitsfék mellett kiveszik a sebességvaltot [P] &llasbal.
FOLYTATODIK 201
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m Tavolsagi fényszoré

Amikor a fényszordk vilagitanak, tolja elére a kart. A tompitott fényszoréra vald
visszavaltashoz huzza vissza a kart.

B A tavolsagi fényszord villogtatasa
A tavolsagi fényszoréra valod véltashoz hizza
vissza a kart.
P> A tompitott fényszordra vald
visszavaltashoz engedje el a kart.

) Az irdnyjelzék csak a teljesitmény tizemmad BE
allasdban hasznalhatok.

m (1):Iranyjelz6
Huzza fel vagy nyomja le a kart a kanyarodas

m (2): Egyérintés iranyjelzé
Ha finoman felfelé vagy lefelé mozditja, majd
elengedi a kart, az irdnyjelzé haromszor felvillan.
P> Ha villogas kdzben enyhén az ellenkezé
irdnyba tolja a kart, a villogas megszdnik.

%

irdnyatol figgden, és az irdnyjelzé villogni kezd.

BIFényszorok/Helyzetjelzs lampak

Gépjarmivében automatikus fényszéromagassag-allitd
taldlhato, amely a tompitott fényszorok fliggéleges
sz6gét automatikusan allitja be. Ha a fényszord
figgdleges mikodési szogében jelentds valtozast észlel,
a rendszerben lehet valami probléma. Létogasson el egy
markakereskedéhdz, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

A helyzetjelzé lampak, a kiilsé ajtéfogantyu
kérnyezetvildgitasa és a toltés visszajelzé a kovetkezd
esetekben vildgit, majd hamarosan kikapcsol.

® Akulcs nélkdli tavirdnyitd a gépjarmu kozelébe kertl
® Avezetdoldali ajtdzar nyitva van

® Barmelyik ajtd nyitva van

® Ateljesitmény Uzemmdd Kl helyzetben van

Ha azonban a gépjarmu ajtaja tobb, mint egy hétig zarva
van, a ldmpak akkor sem vildgitanak, ha a kulcs nélkuli
tavirdnyito a gépjarmu kozelébe kerdl.

Blranyjelzok

Ha a kiilsé irdnyjelz6 villog, a mUszerfalon is villog az
irdnyjelzé visszajelz6je.
Visszajelz6k 106. o.
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m Ablaktorlével automatikusan bekapcsolé fényszéré BAAblaktridvel automatikusan bekapcsold fénysz6rg

) o ) . o o ) Ez a funkcio kikapcsolt fényszorok esetén aktivalodik
A fényszordk automatikusan bekapcsolnak, ha az AUTO allasban [évé fényszérdkapcsold AUTO tzemmaédban. A miszerfal fényereje nem valtozik
mellett megadott id6kdz soran az ablaktorléket tébbszor is hasznalja. meg, amikor a fényszérék bekapcsolnak.
Néhany masodperccel azutén, hogy kikapcsol az ablaktorld, a fényszordk automatikusan

lekapcsolnak. Sotétedéskor az automatikus vildgitas funkcié az

ablaktorlé sebességétdl figgetlendl felkapcsolja a
fényszordkat.

Be- és kikapcsolhatja az ablaktorlével automatikusan
bekapcsolo fényszoérd funkciot.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 336. o.

Yon1azsg[azay I

m Automatikus lampa-lekapcsolasi funkcié B3 Automatikus l4mpa-lekapesoldsi funkcio

L, o i . . . i . Az automatikus fényszoréd-lekapcsolasi id6zité bedllitasa
Miutan a teljesitmény Gzemmodot GEPKOCSI KI (KORMANYZAR) mdédba dllitotta, a I ——
tavirdnyitdt magaval vitte, és becsukta a vezetéoldali ajtdt, a fényszorok, az Gsszes tobbi A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 336. 0.

kilsé lampa és a miszerfal vilagitasa 15 masodpercen beldl kikapcsol.
Ha azonban a kapcsold helyzetben van, a helyzetjelz& ldmpa bekapcsolva marad.

Ha bekapcsolt fényszérékapcsold mellett a teljesitmény tizemmadot GEPJARMU K
helyzetbe éllitja, de nem nyitja ki az ajtét, a vildgitas 10 perc mulva kikapcsol (ha a kapcsold
AUTO helyzetben van, 3 perc mulva).

Ha kireteszeli vagy kinyitja a vezetéoldali ajtot, a vildgitas Ujra bekapcsol. Ha kireteszeli az
ajtét, de nem nyitja ki 15 masodpercen belll, a vildgitas kialszik. Ha kinyitja a vezetéoldali
ajtét, hangjelzést hall, amely figyelmezteti a ldampdk lekapcsoldsara.

FOLYTATODIK 203
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m Kodlampak

A kodfényszord csak a teljesitmény Gzemmaod BE élldsdban hasznalhato.

B Elsé kodfényszérok
Bekapcsolt helyzetjelzével vagy fényszéroval hasznalhatd.

B Hatso kodlampa
Bekapcsolt fényszordval vagy elsé kodldmpaval hasznalhato.

B Elsé és hatsé kodlampak kapcsoldja

Az els6 kodlampak bekapcsolasa:
Forgassa a kapcsolot OFF helyzetbd! 0
helyzetbe. Vilagitani kezd a 40 visszajelzd.
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Az elsé és hatsé kodlampak bekapcsolasa:
Forgassa a kapcsoldt a £#D helyzetbdél eggyel
feljebbi helyzetbe. A £D és a (QF visszajelzd
vildgftani kezd.

A hatsé kodlampa bekapcsolasa:
Forditsa el a kapcsolot egy fokozattal a £D
helyzettdl feljebb, majd egy fokozattal a D

helyzettdl lejiebb. A QF visszajelz6 égve marad.

A hatso kodldmpa kikapcsoldséhoz forditsa a
fényszérokapcsolot OFF pozicidba.

%
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m Nappali menetfény BINappali menetfény

A nappali menetfény és a helyzetjelz6 lampak kozos

A nappali menetfény bekapcsol a kévetkezd kérilmények egydttes fenndllasa esetén: fényforrason osztoznak.

® BE teljesitmény Gzemmodban.

e Afényszérdkapcsold AUTO helyzetben van. A nappali menetfény erésebb fény( a helyzetjelzé
e Az ajto- as padlévildgitas fénye erds. ldmpaknal.

A nappali menetfény nem kapcsol be, ha a helyzetjelzé

All6 gépjarm( mellett a vilagitaskapcsold OFF (Kl) helyzetbe forditasaval és S " )
lampakat manualisan kapcsoltak be.

felengedésével a nappali menetfény kikapcsol. Amikor a sebességfokozatot kiveszi a [P]
fokozatbdl, és kioldja a rogzitéféket, a vildgitas ismét bekapcsol. Maskilénben ha a
vildgitaskapcsoldt még egyszer az OFF helyzetbe forditja, a vilagitas ismét bekapcsol.

Yon1azsg[azay I

205




«@éi
%%
s 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 206 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> A korménykerék koriil 1évé kapcsolok miikodése P> Automata tavolsagi fényszoro

Automata tavolsagi fényszéré

Az elsé érzékelbkamera a gépjarmi elétti fényforrasokat, tehét az elétte haladd vagy
szembdl érkezd jarmuivek, illetve az utcai lampék fényét észleli. Ejszakai vezetéskor a
rendszer a korilmények figgvényében automatikusan valt a tompitott és a tdvolsagi
fényszord kozott.

(fmm)
P—
=)
=
]
B
o
8
2 @ Els6 érzékeldkamera
o
B Az automata tavolsagi fénysz6ré hasznalata
Az 6sszes kdvetkez6 feltétel teljestlésekor vildgitani kezd az automata tdvolsagi fényszord
visszajelz6je, az automata tavolsagi fényszord pedig aktivalodik.
® BE teljesitmény Gzemmaodban.
¢ Avildgitaskapcsold AUTO helyzetben van.
e A kar tompitott fényszoérd lldsban van.
e A fényszorok automatikusan aktivalddnak.
e A gépjarmUvon kivil sétét van.
@ Automata tavolsagi fényszord
visszajelzbje
@ Vilagitaskapcsold
206
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B Automata tavolsagi fénysz6ro

Az automata tavolsagi fényszérérendszer nem mukodik
mindig, minden helyzetben. Ez a rendszer csak a
jarmuUvezetd segitésére szolgal. Mindig kisérje
figyelemmel a kornyezetét, és sziikség esetén kézzel
valtson a tavolsagi fényszdérd és tompitott fényszord
kozott.

A kamera altal felismerhetd tartomany és tavolsag a
gépjarmvet 6vezd korilményektdl figg.

A szélvédo belsé oldalara rogzitett kamera kezelésével
kapcsolatban lasd a kévetkezdket.
Els6 érzékelékamera 494. o.

Az automata tavolsagi fényszoré megfelelé mikodése

érdekében:

® Ne helyezzen fényvisszavero targyat a muszerfalra.

® Tartsa tisztan a szélvéddt a kamera korll. A szélvédd
tisztitdsakor Ugyeljen, hogy ne vigyen fel
szélvédémoso anyagot a kamera lencséjére.

® Ne ragasszon semmilyen targyat, matricat, filmréteget
a kamera kozelébe.

® Ne érjen a kameralencséhez.

Ha a kamerdt erds tés éri, vagy javitast kell végezni a
kornyékén, kérje egy kereskedd tandcsét.
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Ha az automata tavolsagi fényszoré akkor sem aktivalddik, ha az Gsszes feltétel teljestl, az p3automatikus kapesolds a tévolsagi és tompitott fényszoro kizott
aldbbi miveletek egyikének végrehajtasaval a visszajelzd vildgitani kezd.

A kdvetkezé esetekben elképzelhetd, hogy az automata

e Huzza maga felé a kart, két médsodpercig tartsa abban a helyzetben, majd engedje el. tavolsagi fényszérorendszer nem kapcsolja megfeleléen
e Kapcsolja a vilagitaskapcsolot allasba, majd pedig AUTO 4llasba. a fénysz6rékat, illetve megvaltozhat a kapcsolds
idézitése. Amennyiben az automatikus kapcsolds nem
B Automatikus kapcsolas a tavolsagi és tompitott fényszéro kézott illik a vezetési szokasaihoz, kézzel kapcsolja a
Aktiv automata tavolsagi fényszord esetén a fényszord a kdvetkez6 feltételek alapjan vélt a fényszorokat.
tavolsagi es tompitott fény kozott. ® Azelol haladé vagy szembejévé gépjarmd lampainak
) o o ) ) ) L ) fényereje nagyon erételjes vagy alig lathato.
Tavolsagi fényszordra kapcsolas: Tompitott fényszérora kapcsolas: o Azid6jarasi koralmények (es6, hé, kad, lefagyott
, g & - ftott f& . szélvéda stb.) gatoljak a kilatast. S
A tavolsag fényszoro ) . Atompitott fényszoré 5 o AkSrnyez6 fényforrasok, példaul az utcai lampak, B
bekapcsoldsdhoz az dsszes kdvetkezd bekapcsoldsdhoz az egyik kovetkezd Jilégits hirdetotablak &s jelz6lampak megviligitiak a o
feltételnek teljestinie kell. feltételnek teljestinie kell. cEo e e i Y
e A gépjérmﬂ sebessége 40 km/h e A gépjérrrjt] gebessége 24 km/h 0 e iy sy e sl i
vagy a_r’malunaglyobb. vagy annal k!sebb.’ , o S0 S L e e ——
» A gépjarmi elétt nem halad vagy » Bekapcsolt fényszéroval vagy hatséd O dielen aeR S enlkines On el egyez O
szembdl nem érkezik bekapcsolt vildgitassal rendelkezé jarmd halad it 476 el i A Ol egy'ezé -
fényszordval vagy hatso vildgitassal a gépjarmu el6tt vagy érkezik el @l Ry en el
rendelkez jarmd e szembol. o * A gépjarmavet lehzza a hatul elhelyezett stlyos
* Kevés utcai ldmpa van a gépjarmu « Sok utcai ldmpa van a gépjarmdu ey
eldtti Utszakaszon. eldtti Utszakaszon. i

® Egy elol Iévd kdzuti tébla, tikor vagy egyéb
fényvisszaverd targy erés fényt tikréz a gépjarmdi felé.

® A szembdl érkezé gépjarmd gyakran eltlinik az Ut
menti fak vagy a kozépsé elvélaszté korlat mogott.

® A gépjarmd elétt haladd vagy szemben érkezé jarm
motorkerékpar, kerékpar, rokkantkocsi vagy egyéb
kisméret( jarmd.

Az automata tavolsagi fényszérérendszer tompitott
fényen tartja a fényszérét, amikor:

® Az ablaktorlék gyors fokozatban mikodnek.

® A kamera sr( kodot érzékel.

FOLYTATODIK 207
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P> A korménykerék koriil 1évé kapcsolok miikodése P> Automata tavolsagi fényszoro

B Kézi kapcsolas a tavolsagi és tompitott fényszoré kézott

Ha a fényszordt kézzel szeretné dtkapcsolni a tavolsagi és a tompitott fény kdzott, kovesse
az alabbi eljdrasok egyikét. Ne feledje, hogy ha ezt teszi, az automata tavolsagi fényszérd
visszajelz6je és az automata tavolsagi fényszoré kikapcsol.

A kar hasznalata:

Huzza maga felé a kart a tdvolsagi fényszoré felvillantdsahoz, majd engedje el azt, vagy
nyomja elére a kart a tdvolsagi fényszérd allasba.

P> Az automata tavolsagi fényszord Ujboli aktivaldsahoz kovesse az alabbi eljarasok
egyikét, melyet kdvetéen az automata tavolsagi fényszord visszajelzdje vildgitani
kezd.

® Huzza maga felé a kart, két mdsodpercig tartsa abban a helyzetben, majd engedje el.

e Kapcsolja a vildgitaskapcsolot EOC, majd pedig AUTO allasba, amikor a kar tompitott fényszord
helyzetben van.

A vilagitaskapcsol6 hasznalata:

Kapcsolja alldsba a vilagitaskapcsolot.

P> Az automata tavolsagi fényszord ismételt aktivalasahoz kapcsolja a
vildgitaskapcsoldt AUTO allasba, amikor a kar tompitott fényszord helyzetben van,
ekkor az automata tavolségi fényszéro visszajelzdje vildgitani kezd.

3OAISZSQ|9Z3)Y
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P> P> A korménykerék koril 1évé kapcsolok miikodése P> Automata tavolsagi fényszoro

m Az automata tavolsagi fényszoro kikapcsolasa b O el
Ha kikapcsolja az automata tavolsagi fényszérérendszert,
Kikapcsolhatja az automata tavolsagi fényszorérendszert. Ha ki vagy be szeretné kapcsolni a rendszer mindaddig nem mikadik, amig be nem
a rendszert, kapcsolja a teljesitmény lzemmaodot BE &llasba, majd a gépjarmd allo kapcsolja azt.
helyzetében hajtsa végre a kdvetkezé miveleteket.
A rendszer kikapcsolasahoz: A rendszer ki- vagy bekapcsoldsa el6tt parkoljon le egy
A vildgitaskapcsold AUTO alldsa mellett hiizza biztonsagos helyen.

maga felé a kart, és tartsa abban a helyzetben
legaldbb 40 masodpercig. Az automata tévolsagi
fényszoro visszajelzéjének kétszeri felvillanasa
utdn engedje el a kart.

A rendszer bekapcsolasahoz:

A vildgitaskapcsold AUTO alldsa mellett huzza

maga felé a kart, és tartsa abban a helyzetben

© AUTO helyzet legaldbb 30 masodpercig. Az automata tévolsagi
fényszord visszajelzéjének egyszeri felvillanasa

utdn engedje el a kart.

Yon1azsg[azay I
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PP A korménykerék koril 1évé kapcsolok miikodése P> Ablaktorldk és -mosok

Ablaktorlok és -mosok

m Ablaktorlék/-mosok

2
3
8:
K @mist
5 @ OFF
© AUTO
@ LO: Alacsony sebesség torlés
© HI: Nagy sebesség torlés
O Mosdberendezés
210

ﬁ%

Az ablaktorlék és a szélvédémoso a teljesitmény
Uzemmod BE helyzetében mikoédnek.

H MIST
Az ablaktorlék nagy sebességgel térdinek
mindaddig, amig el nem engedi a kart.

m Ablaktorlé-kapcsolé (OFF, AUTO, LO, HI)
Tolja a kart fel vagy le az ablaktorlé kivant
mUkodési helyzetébe.

B Mosdberendezés

Huzza maga felé a kart a spricceléshez.

Ha tébb mint egy méasodpercre elengedi a kart, a
spriccelés ledll, a szélvédd megtisztitasa
érdekében az ablaktorlék kétszer vagy haromszor
torolnek, majd ledlinak.

B Ablaktorlok és -mosok

Ne mukodtesse az ablaktorléket, ha a szélvédd szaraz.
Ellenkez6 esetben a szélvédd megkarcolédhat, vagy az
ablaktorlé gumi sérilhet.

Kapcsolja ki az ablakmosaét, ha abbdl méar nem jon
mosofolyadék.
A szivattyu kdrosodhat.

Eléfordulhat, hogy a torlémotor a tulterhelés elkertlése
érdekében ideiglenesen ledllitjia a motor mikddését. A
torlés néhany méasodperc utan visszaall normal
mUkodésre, amint az dramkor dllapota stabilizélodott.

Hideg idében az ablaktorlé lapatok rafagyhatnak a
szélvéddre.
Ha ilyenkor hasznalja az ablaktorléket, azok

kdrosodhatnak. A paratlanitoval melegitse fel a szélvédét,

majd kapcsolja be a torldket.

Ha az alaktorlék barmilyen akadaly, pl. felgydlt hé miatt
ledlinak, egy biztonsdgos helyen alljon félre a
gépjarmuvel. Forditsa az ablaktorlé-kapcsolét OFF
allasba, és allitsa a teljesitmény tizemmaodot TARTOZEK
vagy GEPJARMU KI helyzetbe, majd tavolitsa el az
akadalyt.
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P> P> A korménykerék koriil év6 kapcsolok miikodése P> Ablaktorldk és -mosok

m Automata szakaszos ablaktorlok

@ Bedllitogyrd

Ha lenyomja a kart AUTO allasba, az ablaktorld
egyet tordl, és automatikus médba valt.

A torl6k szakaszosan, alacsony és nagy sebesség
mellett mUkoddnek, és kikapcsolnak az
esGérzékeld altal észlelt viz mennyiségének
megfeleléen.

B Eséérzékelés érzékenységének bedllitasa
Ha az ablaktorlé bedllitasa AUTO, (a
bedllitogyUrivel) bedllithatja az eséérzékeld
érzékenységét, hogy a kivant modon miikodjon
az ablaktorlé.

Erzékels érzékenysége

— Alacsony érzékenység

Magas érzékenység

FOLYTATODIK
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B3 Automata szakaszos ablaktorlok

Az aldbbi dbra az eséérzékeld helyét dbrazolja.

Az ablaktorlé rendszer sulyos kdrosodasanak elkertlése
érdekében az AUTO bedllitds mindig legyen OFF
alldsban az alabbi helyzetek el6tt:

® A szélvédd tisztitasakor

® Ha autémoson halad keresztil

® Nem esik az esé

e
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PP A korménykerék koril 1évé kapcsolok miikodése P> Ablaktorldk és -mosok

m Hatso ablaktorl6/-moso

A hatso ablaktorld és ablakmoso a teljesitmény
Uzemmodd BE helyzetében hasznalhato.

B Ablaktorlé kapcsoldja (OFF, INT, ON)
A csapadék mennyiségének megfelelen allitja az
ablaktorld kapcsolojanak bedllitasat.

B Ablakmosé ()

rN’§ Ha ebbe az dlldsba forgatja a kapcsoldt, kispriccel
z a folyadék.
ﬁ @ INT (Szakaszos) Ha nyomva tartja, bekapcsol a hatsé ablaktorld, és
H @ ON (Folyamatos torlés) spriccel a mosofolyadék. Elengedésekor a
> © OFF mosofolyadék spriccelése ledll, a hatsd ablaktorlé
O Mosdberendezés pedig néhdny torlést kdvetden visszatér a
kapcsolo kivélasztott beallitasa szerinti
Gzemmodba.
B A hatsé ablaktorl6 kombinalt miikédése
Ha az elsé ablaktorlé mikadik, és [R] fokozatba teszi a sebességvaltot, a hatsd ablaktérls
automatikusan mkodésbe lép akkor is, ha a kapcsoldja kikapcsolt helyzetben van.
Els6 ablaktorléhelyzet Hétso ablaktorldhelyzet
AUTO (Szakaszos) Szakaszos
LO (Kis sebességu torlés) Folvamatos
HI (Nagy sebességu torlés) y
212
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P> P> A kormanykerék koriil 1évé kapcsolok miikodése P>Hatsé paratlanité gombja

Hatso paratlanitéo gombja

Nyomja meg a hatso paratlanitét a hatsd ablak paratlanitasahoz, mikdzben a teljesitmény  B3Hatso paratlanito gombja

Uzemmad BE helyzetben van. A rendszer sok d&ramot fogyaszt, ezért ha mar
A hdtso paratlanito a kilsé hémérséklet pératlanitotta az ablakokat, kapcsolja ki azt. Kerillje a
figgvényében 10-30 perc utdn automatikusan rendszer hosszU ideig tarté hasznélatat, mikozben a
kikapcsol. Ha azonban a kilsé hémérséklet hajtérendszer le van dllitva. Ellenkez esetben lemertlhet
legfeljebb 0 °C, a funkcié nem kapcsol ki a 12 V-os akkumuldtor, ami megneheziti a hajtérendszer
automatikusan. bekapcsolasat.

Yon1azsg[azay I
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P> A korménykerék koril 1év6 kapcsolok miikodése - A kormanykerék beallitasa

A kormanykerék beallitasa

A kormanykerék magassagat és a vezetd testétd| vald tdvolsagat is lehet dllitani, hogy azt  B3A kormanykerék bedllitésa
a vezetd a leheté legkényelmesebben tudja tartani vezetés kozben.
1. Nyomja le a kormanykerék-beallitd kart.

P> A kormanykerék-beallito kar a A gépjarmi kormanyozhatatlannd valhat, és

_kormanyoszlop bal alsé oldalan talalhato. stlyos balesetet okozhat, ha a kormanykerék
2. Allitsa be a korménykereket fel-le és ki-be magassagat menet kézben allitja.

mozgatdssal.
P> Ellendrizze, hogy megfelelen lathatok-e a A kormany magassagat mindig csak allé
mUszerfal mérémuszerei és kijelzéi. gépjarmdben allitsa be.

3. Huzza fel a kormanykerék-bedllitd kart a
korménykerék adott pozicidban vald
régzitéséhez.

@ Kioldo P> A korménykerék pozicidjanak beallitasa

@ Besllitas utan gyézédjon meg arrol, hogy a korményt

© Zéris nem Iehgt—e fel, le, befelé, illetve kifelé

mozgatni.
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Az egyes tikortipusok bedllitasa

Vezetés el6tt dllitsa be a tlkroket Ugy, hogy a megfelelé vezetési pozicidban ellendrizni
tudja a gépjarmU mogotti terdletet.
B3 K6z6ps6 kameratiikor-rendszer *
w7z P cop_ se * Menet kozben figyeljen oda a tobbi gépjarmre, és
Kozéps6 kameratiikor-rendszer gy626dj6n meg kérnyezetének biztonsagarsl.
A kornyezeti feltételektdl figgéen a képen a kdvetkezdk
jelenhetnek meg.
® Afényes targyak, példaul a nap vagy a kovetd
gépjarmvek fényszordja kordli terilet fehéren
elmosdédik.

A gépjarm hatso részén lévé kamera segitségével videoképet jelenithet meg a
visszapillanto tUkron, igy a fejtdmla és az utasok nem akadalyozzak, hogy ellenérizhesse az
On mogaétti teriiletet. A kar megfeleld helyzetbe éllitasaval tikdrként is hasznalhato,
videokijelzés nélkal.

® A kép a kornyezeti fényviszonyok miatt villog. =
N
1)
A kértlményektdl fliggden eltarthat egy ideig, mire a S
szemével a kijelz6re tud fokuszalni. Hasznalat el6tt B
gy6z6djon meg réla, hogy élesen latja. i
A monitor Gzemmaod és a tikor tzemmod mésként
jelenik meg. Ha monitor tzemmaodban nem lathatd jol a
kép, akkor haszndlja inkdbb a tikor tzemmddot.
Ha hosszu ideig hasznalja a monitor tzemmddot, a
O Kar visszapillanté tikeér felforrésodhat.
@ Tukor izemmod o ) o .
© Monitor tizemmad Monitor iizemmadban megjelenik a 8] ikon.
Ha a kart monitor tzemmad helyzetbe allitja, mikdzben a teljesitmény lizemmaod BE
helyzetben van, megjelenik a vided. A kar mozgatéasakor a tikor tdjoldsa megvéltozik, ezért
a tukor helyzetét tikor tzemmaodban kell beallitani.
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 215
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P> »> Az egyes tikortipusok bedllitasa P>Kozéps6 kameratiikor-rendszer *

BKozéps6 kameratiikor-rendszer *
A kamera a hatso tGvegben van elhelyezve.

Kamera helyzete

/\
N

£~

/

Ne takarja le a hatso tveget filmréteggel vagy

matricakkal olyan helyeken, ahol azok akadalyozhatjak a
kamera latomezojét.

5

FEINErAIErEN

Ha a kameraegységet erés Utés éri, vagy javitast kell
végezni a kornyékén, kérje markakereskedd tandcsat.

Ha idegen targy vagy szennyezédés kerdil a kamera
kornyezetébe, vizsgdltassa at a gépjarmivet
markakereskeddvel.

Ha a tukor beszennyezédik, tisztitsa meg puha
torlékenddvel.

216 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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PP Az egyes tiikortipusok beallitasa P> K6zéps6 kameratiikor-rendszer *

m Afényerd és a latdomezo bedllitasa

1. Valtson &t monitor tzemmddra.
2. A beadllitas kivalasztasahoz hasznalja a MENU gombot.
3. Mddositsa a bedllitdst az 1. vagy a 2. gombbal.

B3 A fényerd és a latémez6 bedllitasa

Vezetés el6tt végezze el a szlikséges beadllitasokat.

Ha tul nagy mértékben modositja a ldtdmezé bedllitasait,
akkor a kép ferdén jelenhet meg.

\——10 OO0 .y

t 11
© oo

O lkon

@ Crick bedllitasa
© MENU gomb
O 1.gomb

O 2.gomb

Erés kérnyezeti fényviszonyok esetén el6fordulhat, hogy
a kép fényereje nem valtozik a fényerd bedllitdsakor.

Ha be van kapcsolva az automatikus fényeré-beallités, a
rendszer a kép fényerejét automatikusan a kornyezeti

=
fényviszonyokhoz igazitva allitja be. Az érzékeld 4
= e e VA z 0]
megfelelé mikddésének biztositasa érdekében ne o
érintse meg és ne takarja le az érzékel6t. o
3
o
O Frzékels
Gyenge kornyezeti fényviszonyok esetén a kép akkor is
sotétebb lesz, ha az automatikus fényerd-bedllitasok ki
vannak kapcsolva.
FOLYTATODIK 217
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P> »> Az egyes tikortipusok bedllitasa P>Kozéps6 kameratiikor-rendszer *

Beallitas lkon 1.gomb 2.gomb
Fényerd 8¢ Alacsony . Magas 4
Automatikus o :
fényerd (Be/Ki) aeauto | Ki OFF e ON
Ldtémezd
(fel/le) t L ¥ | Fe
= Latémezd
% (bal/jobb) L Bal - Jobb 3
o
E Oramutato Oramutatod
s Latomezd jarasaval jarasaval
= (elforgatas) Q ellentétes o megegyezd N
irdnyba irdnyba
m Visszajelz6k
Amikor a visszajelzé bekapcsol, gyorsan valtson at
tikor tzemmodba.
Ha a tUkor tulzottan felmelegszik vagy lehdl, a
visszajelz6 lampa mellett a ikon is
megjelenik a kijelzén.

o > Ha csak a visszajelz6 marad bekapcsolva, ez
valoszinlleg rendszerhibét jelent, ezért
vizsgaltassa at a gépjarmuivet egy

@ Visszajelz6 markakereskeddvel.
218

%

BVisszajelz6k

Ha a tukor felforrésodik, a kép elsotétedhet, és ha
tulzottan felforrésodik, eléfordulhat, hogy nem jelenik
meg a kép. Ha a tikor lehdl, utdképek jelenhetnek meg a
kijelzén, és ha a tikor tulzottan lehdil, eléfordulhat, hogy
nem jelenik meg a kép,

Ha a visszajelz6 vilagit, ledllhat a kép automatikus
fényeré-beallitasa, vagy eléfordulhat, hogy nem jelenik
meg a kép.
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PP Az egyes tiikortipusok beallitasa P> K6zéps6 kameratiikor-rendszer *

m PLS-lizemmoéd BPLS-lizemmod
PLS-Uzemmddban a kép tetején megjelenik a

ikon.

Ha monitor tzemmaddban lenyomva tartja a PLS gombot, a kép elsotétedik, és csdkken a
kovetd gépjarmivek fényszordi dltal okozott vakitd hatas. Ha ismét megnyomja a PLS
gombot, a kép visszavalt a normal fényerdre,

'_,
o
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PP Az egyes tikortipusok beallitasa P>Belsé visszapillantd tikor *

e

Belsé visszapillanté tlikor*

Visszapillant6 tiikor nappali és éjjeli beallitassal *

3OAISZSQ|9Z3)Y
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A tukorhelyzet véltdsahoz kattintsa 4t a fulet.
\ Az éjjeli bedllitds csdkkenti a gépjarmi mogotti

=\ i\ f jarmUvek fényszordjanak bevillandsat sotétedés
\ utani vezetés kdzben.
| |

O

@ Nappali beallitas
@ Gjjeli beallitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BBels visszapillant tiikor *

Tartsa tisztan a tUkroket, és éllitsa be ket megfeleléen a
tokéletes kilatas érdekében.

Elindulés el6tt allitsa be a tukroket.
Elsé ilések 227. 0.
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Oldalsé kamera virtualis tiikor rendszer

A gépjarmd bal és jobb oldaldra szerelt kamerdk hasznalatakor a gépjarmd hatsé B0ldals6 kamera virtudlis tiikor rendszer

nézetének képe megjelenik a kijelz6kon. A kijelz6k az elsé ajtdk egyikének kinyitasakor, Menet kézben figyeljen oda a tébbi gépjarmre, és
vagy a teljesitmény tzemmdd BE élldsba torténd kapcsoldsakor kapcsolnak be. gy6zédjon meg kdrmyezetének biztonsagarol.

A kornyezeti feltételektdl figgéen a képen a kdvetkezdk

jelenhetnek meg.

® Afényes targyak, példaul a nap vagy a hatulrél kovetd
gépjarm fényszordja kordli terlet fehéren elmosédik.

® Akép a kornyezeti fényviszonyok miatt villog.

® A kérnyezeti fényviszonyok vagy a tikrézédo targyak
miatt a kép bal és jobb oldalan a fényerd és a szinek
arnyalata eltéro lehet.

i i A kortlményektdl figgéen eltarthat egy ideig, mire
) szemével a kijelzére tud fékuszalni. Hasznalat el&tt
g Ba:)gldiljl lTalineraleTcse gy6z6dj6n meg réla, hogy élesen latja.

Jobb oldali kameralencse
© Bal oldali képernyé
@ Jobb oldali képernyé

Yon1azsg[azay I

A képernyé kikapcsol a kdvetkezé esetekben:

® A biztonsagi riasztérendszer a zaromechanizmus
segitségével van bedllitva.

® Két percig semmilyen funkcié nem volt mikodtetve,
mikdzben a teljesitmény tizemmadd nem BE
helyzetben van.

A képernyé fényereje automatikusan, fokozatosan
alkalmazkodik a kérnyezeti fényeré csokkenéséhez. A
képernyd fényerejét alacsony kornyezeti fény esetén be
lehet &llitani. A képernydket erés kiilsé fény esetén is be
lehet llitani, de a képernydk fényereje nem valtozik.

A képerny6 fényerejének modositasa 278. o.

FOLYTATODIK 221
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B A latémez6 beallitasa
Ha a teljesitmény Uzemmad be van kapcsolva, bedllithato a kijelzd 1atétere.

m (1): L/R valasztokapcsolé

A kapcsoldt balra vagy jobbra mozditva valassza
ki a bedllitandd latoteret. A beadllitas utan allitsa
vissza a kapcsoldt kozépallasba.

m (2): Bedllitékapcsolo

P Ez a kapcsold a latétér fliggbleges és vizszintes
g beéllitasara szolgal. A 1atétér bedllitdsakor a
@ kép jelenik meg.
1]
<
m
~ ’ - ’ . s rg 7
B A latotér visszaallitasa
Ha az (1) L/R vélasztdkapcsold kdzépallasban van, a beallitékapcsolét kdrilbelil 6t
masodpercig felfelé vagy balra nyomva visszadllithatja a ldtémez6t a gyari bedllitasokra.
222

B30ldalsé kamera virtualis tiikér rendszer

Ha a kameraegységet erés Utés éri, vagy javitast kell
végezni a kornyékén, kérje egy kereskedd tandcsat.

Ha a kamera lencséje szennyezett vagy nedves, a tisztitashoz
hasznaljon puha, vizzel vagy semleges mosészerrel
benedvesitett torl6kendét. A kamera lencséjén ne
alkalmazzon viaszt vagy vizlepergeté anyagot.

Ha a képernyd beszennyezédik, tisztitsa meg puha
torlékenddvel.

Hideg idében ne hasznéljon forré vizet a kameraegységek
tisztitasahoz. A kamera lencséje a hdmérséklet szélséséges
véltozdsa miatt beparasodhat vagy megrepedhet.

BIA latomezd beallitsa

Vezetés el6tt allitsa be a latoteret.

Normal és széles latdszogl nézet kdzott lehet valasztani.
Széles 14165209l nézet vélasztasakor a latotér
kiszélesedik.

A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 336. o.

Széles 14t6sz6gUl nézetben két vizszintes latétér kozul
lehet vélasztani. Széles 14tdsz6gUli nézetben nem lehet a
kapcsoldt fliggélegesen elmozditani, és a &) ikon jelenik
meg a képernydn.

QW2
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FOLYTATODIK

DA 1atomez6 bedllitésa

Atolatds kozbeni jobb kilatas érdekében, a sebességvaltd
[R] fokozatba kapcsolasakor a kijelz tolatasi nézetre valt,
és a |atotér alacsonyabb lesz.

Beadllithatja a normal, a széles 1at6szogU és a tolatasi nézet
|4t6sz6gét.

A tolaténézet latotere nem éllithatd vissza.

A normal nézethez viszonyitva a széles és a tolatd nézet
terlletei szélesebbek, a személyek, targyak és
gépjarmlvek mérete pedig eltéré lehet azok tényleges
méretétdl. Hasznalat elétt ellendrizze a vided
megjelenését.

Az egyes lizemmodokban a kévetkezé ikonok jelennek
meg a képen:

[/ Normal nézet

[ Széles 14t6sz6g0 nézet

Yon1azsg[azay I

223

Q
2



&\Wg
>

6%8 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 224 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> p> Az egyes tikortipusok bedllitasa P>Oldalsé kamera virtudlis tiikor rendszer

m Referenciavonalak

Kijelz6 eléremenetben
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Oldalsé kamera kapcsoléja

B Kijelzés eléremenetben

Bekapcsolt teljesitmény Gzemmaod esetén
nyomja meg az oldalsé kamera kapcsoldjat, ekkor
néhany masodpercig megjelennek az
eléremenet szerinti referenciavonalak. Bekapcsolt
kijelz6 esetén ismét nyomja meg a kapcsolot
annak kikapcsoldséhoz.

A hdrom vonal a kdvetkezdket jelzi:
(1):Kb. 3 m a hatsé [okharftotol
(2):Kb. 10 m a hétsé [6kharitotol
(3):Kb. 20 m a hétsé [6kharitotol

MIReferenciavonalak

A referenciavonalak elhelyezkedése a gépjarmu
magassaga vagy az Utviszonyok fliggvényében eltéré
lehet a tényleges tavolsagtol. Ezeket csak tajékozddasi
jelleggel hasznédlja. Sdvvaltas vagy tolatéds kozben
szemrevételezéssel ellendrizze a kdrnyezetét.

MKijelzés eléremenetben

Az elsé referenciavonalak beéllithatok tgy, hogy az
irdnyjelzével egydtt jelenjenek meg.

A gépjarm(i bedllitasainak testreszabasa 336. o.

Ha a kijelz6 kikapcsolt dllapotdban megnyomja az oldalsé

kamera kapcsolojat, a kijelz6k bekapcsolnak, de a
referenciavonalak nem lesznek lathatok.

ﬁ
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Hatramenet kijelz6 B Kijelzés hatramenetben BKijelzés hétramenetben
A sebességvalto [R] fokozatba éllitasakor A tolatési referenciavonalak megjelenitési bedllitésai
-_—em == megjelennek a tolatasi referenciavonalak. maodosithatdak.

A gépjarm(i beéllitasainak testreszabasa 336. o.
A hdrom vonal a kdvetkezdket jelzi:
(1):Kb. 25 cm a gépjarmi oldalatol
(2): Az a helyzet, amikor a csomagtérajtét még fel

l_@ lehet nyitni, vagy le lehet csukni
0—@

(3):Kb. 1 m a hatsé [okharitotol

Yon1azsg[azay I
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m Visszajelz6

@ Visszajelz6

Ha a hémérséklet tul magas, vagy ha a rendszer
meghibéasodott, kigyullad a visszajelzé.

Ha a gépjarmii utasterének hémérséklete tul
magas vagy tul alacsony:

A kép tetején megjelenik a (88 ikon. A (&)
visszajelzd is megjelenik a mUszerfalon. Ha a
gépjarmu utastere ismét eléri azt a
h&meérsékletet, amelyen a rendszer lzemképes, a
(&) visszajelz6 kikapcsol.

A rendszer meghibasodasa esetén:

A videdkép nem jelenik meg. Ez a visszajelzé
is megjelenik a mUszerfalon. Az oldalsé kamera
virtudlis tikor rendszert haladéktalanul javittassa
meg egy markakereskedénél.

BVisszajelz6

Ha a gépjarmU utasterében magas a hémérséklet, a kép
elsotétedhet, ha a hdmérséklet pedig tul magas,
eléfordulhat, hogy a kép nem jelenik meg. Ha az utastér
hémérséklete alacsony, a kijelzé szellemképes lehet.

Ha az utastér tul forrd vagy tul hideg, a hémérséklet a
légkondicionalé rendszerrel szabalyozhatd.

ﬁ
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Ulések

Elso tilések

Erdemes az (lést minél hatrébb allitani, iigyelve  BlUlések
arra, hogy a gépjarmuvet biztonsagosan lehessen z
irényitagiYAgulést ugy kell beélll’tagni, hogy a AFIGYELMEZTETES
gépjarmu vezetdje hatraddlve is egyenes hattal Ha tul kézel il az elsd légzsakhoz, a légzsak
tudjon Ulnirajta, mikozben a pedalokat felfavodasakor sulyos, vagy akar halalos sériilést
eléreddlés nélkul is el tudja érni, és kényelmesen szenvedhet.
meg tudja markolni a korménykereket. Az

- utastlést hasonléd madon kell bedllitani, a leheté Mindig a lehetd legtavolabb ljon az elsé
legtavolabb az elsé 1égzsaktdl és mUszerfaltol. légzsaktdl, fenntartva a gépjarmu biztonsagos

iranyitasat.

Alljon hatrébb és hagyjon elegendé

helyet. Az llés mellett a kormanykereket is tudja fel, le, be- és
kifelé llitani. Legaldbb 25 cm helyet hagyjon a
kormanykerék kdzepe és a vezeté mellkasa kdzott.

Yon1azsg[azay I

Az Ulést mindig vezetés el6tt allitsa be.

FOLYTATODIK 227
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P p> Ulések P> Elsé tilések

m Uléspoziciok beallitasa
W Azels6 kézi allitasu iilés beallitasa el b i
Ha megfelel6en beadllitotta az Ulést, azt elére-hatra
)\ mozgatva gy6z6édjon meg a bedllitott pozicio
() biztonsagos rogzitésérdl.

=
]
B
Or
3
el
@ Vizszintes helyzet beallitasa
Az Ulés elmozditdsdhoz hizza fel, majd engedje el a kart.
@ Hattamla d6lésszogének beallitasa
A délésszog bedllitdsdhoz huzza felfelé a kart.
© Magassag beallitasa (Csak a vezetoldalon)
Az Ulés megemeléséhez huzza fel, a leengedéshez pedig nyomja le a kart.
228
2
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m Hattamla beallitasa

Allitsa be a lehet6 legkényelmesebbre a
vezet6ulés hattdmlajat figgdleges pozicidban, és
hagyjon elegendé helyet a mellkasa és a
korménykerék kozepén lévé légzsdkburkolat
kozott.

Az elsd utasoldali Glés hattamlgjat szintén
fuggdlegesen, a lehetd legkényelmesebben kell
bedllitani.

Ha a hattdmlat annyira hdtraengedi, hogy a biztonsagi 6v nem érintkezik az Glésben lévé
utas vallaval, a biztonsagi ov altal nyujtott védelem csdkken. Ezzel baleset sordn a
biztonsagi v ald csuszas veszélyének kockdzata is ndvekszik, ami sulyos sériiléshez
vezethet. Minél hatrébb donti a hattdmlat, annal nagyobb a sértlés veszélye.

%

MIHattémla bedllitasa

Ha a hattdmlat tulsdgosan hatradonti, ez baleset
esetén sulyos, akar halalos sérulést is okozhat.

A hattamlat lehetbleg fliggbleges pozicidba
allitsa, és kényelmesen (ljon az tlésben.

Ne helyezzen parnét vagy mds targyat a hata és a
hattamla kozé.

Ez ugyanis akadalyozhatja a légzsakok vagy a biztonsagi
Ov szabdlyos mikodését.

Ha nem tud olyan Uléspoziciot bedllitani, hogy teste a
kormanykeréktél elég tavol legyen, de a kezelészerveket
is elérje, javasoljuk valamilyen adaptiv berendezés
beszerelését.

e
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Hatso ulések

m A hétsé iilések lehajtasa R

1. Allitsa a hatso fejtamlékat a legalacsonyabb
pozicidba.

2. Huzza meg a kioldokart, és hajtsa le az Glést.

Vezetés el6tt gy6z8djon meg arrdl, hogy az
Ulések hattamlai megfeleléen rogzitve vannak.

A hatso Uléstamldkat le lehet hajtani, ha nagyobb térgyat
kell elhelyezni a csomagtérben.

Amikor visszadllitja a hattamlat eredeti pozicidba,
hatdrozottan nyomja hatrafelé. Ellenérizze, hogy a hatsé
biztonsagi dvek a hattdmla elétt helyezkednek el.

@ Kioldokar A csomagtérben lévo, de az utastérbe bel6gé
targyakat biztonsagosan rogzitse. Erds fékezés
esetén a nem rogzitett targyak el6recsiszhatnak
vagy -repiilhetnek.

m Hatsé biztonsagi emlékeztet6 E3Hatso biztonsdgi emlékeztets

o . o i o Ha a teljesitmény Uizemmdd Kl helyzetben van, az
Ez a funkcio figyelmezteti Ont a hatsé Ulésen utasokra vagy targyakra. A hatsé ajtok emlékeztets kikapcsol, és megszdinik a funkcio.

kinyitasakor aktivalodik, és kijelzéssel, valamint hangjelzéssel figyelmezteti Ont, miel&tt
kiszéllna a gépjarmubdl.
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Az emlékeztetd akkor is kikapcsol, ha a sebesséqualtd [P] fokozatban
van, és a vezet6 biztonsagi 6ve nincs becsatolva, mielétt Kl helyzetbe
allitja a teljesitmény Uzemmaédot.

Az emlékezteté nem muikodik, ha a hatso ajtok
mUkodtetése utdn 10 percen belll nem éllitja BE
helyzetbe a teljesitmény izemmddot.

A rendszer nem az utasokat észleli a hatsé Ulésen/
Uléseken. Ehelyett észlelni tudja egy ajto kinyitasat vagy
becsukdsat, ami azt jelzi, hogy valami esetleg a hatsé
Ulésen vagy Uléseken maradt.

Az értesitési bedllitast ki lehet kapcsolni.
A gépjarmi beallitasainak testreszabasa 336. 0.
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Figyeljen a helyes iiléspoziciora

Miutéan mindegyik utas beéllitotta az tlést és a fejtamlat, és bekapcsolta biztonsagi 6vét,
menet kdzben nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljenek a helyes Gléspozicidra: hattal
a hattdmlanak, Idbakkal a padlén dljenek, egészen addig, amig a gépjarmdvet
biztonsadgosan leparkoltak, és a teljesitmény tzemmadot kikapcsoltak.

A helytelen Ulés n6veli a sulyos sértlésveszélyt, ha a gépjarmu balesetet szenved. Példaul,
ha az utas gérnyedt testtartassal l, lehajol, oldalra fordul, tulsdgosan elére il, elére vagy
oldalra d¢l, vagy egyik, vagy mindkét 1abét felrakja, a sériilés veszélye baleset esetén
fokozottan megndvekszik.

Ugyanakkor, ha az utas nem Ul a megfeleld pozicidban az elsé tlésben, baleset esetén akar

haldlos sérllést is szenvedhet, mivel teste nekititédhet a gépjarmdnek, vagy a kinyilé elsé
légzsak beszorithatja.

- 4~

BFigyeljen a helyes iiléspoziciéra

A nem megfeleld (iléspozicid baleset esetén
sulyos, akdr haldlos sériiléshez is vezethet.

Mindig egyenesen iljon, hatat nyomja a
hattdmlanak, és labai legyenek a padlén.

e
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Fejtamlak

A gépjarmd minden Uléspozicidjaban van fejtamla.

m Az elsé fejtamldk beallitasa
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A fejét lehetdleg a fejtamla kozepéhez
tamassza.
-\
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A fejtamldk altal nyujtott védelem akkor a
leghatékonyabb, ha a fej a fejtdmla kdzepénél
helyezkedik el. A fejtdmla baleset esetén védi az
utast az Un. ostorcsapasszerU sériléstél és az
Utkozés okozta egyéb sériilésektdl. Idedlis
esetben az Ulésben helyet foglald személy
fulének felsé széle a fejtdmla kozepével van egy
szintben.

A fejtamla felemeléséhez: Hizza felfelé.
A fejtamla leengedéséhez: Tartsa benyomva a
kioldbgombot, és nyomja lefelé a fejtamlat.

BIAz elsé fejtamlak beallitsa

A fejtamlak nem megfeleld beallitasa csokkenti
azok hatékonysagat, és noveli a sulyos
sériilésveszélyt baleset esetén.

Ellendrizze a fejtamlak megfelel6 beallitasat
vezetés el6tt.

A fejtdmlarendszer megfelelé mikodése érdekében:

® Ne l6gasson le semmilyen targyat a fejtdmlakrol vagy
azok labairol.

® Ne tegyen semmilyen targyat az utas és az Ulés
hattdmlja kozé.

® Mindegyik fejtamlat tegye a megfelel& helyére.

ﬁ
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A fejtamla el6redontéséhez:

Nyomja el6re a hatuljat.

A fejtamla hatradontéséhez:

Nyomja hatrafelé, mikozben lenyomva tartja a
fejtdmla oldalan taldlhato kioldogombot.

BJIA hits6 fejtamlak poziciéjanak bedllitasa
Amikor a hatso Uléspozicion 1évé fejtdmlat haszndlja,
A hatso sori Ulésen Ul6 utasnak a gépjarmi hiizza a fejtamlét a legmagasabb &llasba. Ne hasznalja azt
elinduldsa elétt be kell dllitania a fejtdmlat a alacsonyabb allasban.
megfeleld helyzetbe.

A fejtamla felemeléséhez: & Em

m A hatsé fejtamlak poziciéjanak bedllitasa

Yon1azsg[azay I

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:
Tartsa benyomva a kioldégombot, és nyomja
lefelé a fejtdmlat. N /) ¢
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e

m Fejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

A fejtamlékat el lehet tavolitani javitas vagy tisztitas céljabal.

Fejtamla eltavolitasahoz:
Huzza fel teljesen a fejtdmlat. Ezutdn nyomja meg a kiolddgombot, és hiizza ki a fejtdmlat
(felfelé).

Fejtamla visszahelyezéséhez:
Dugja be a tartéldbakat a helytikre, majd a kioldégombot benyomva tartva éllitsa a
fejtamlat a kivant poziciora. Huzza felfelé a fejtamlat, ezzel ellendrizve a rogzitését.

3OAISZSQ|9Z3)Y
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BFejtamlak eltévolitésa és visszahelyezése

AFIGYELMEZTETES

Ha elfelejti visszahelyezni, vagy nem
megfelel6en teszi vissza az eltévolitott fejtamlat,
az sulyos sériilést okozhat egy esetleges
balesetben.

A fejtdmldkat vezetés el6tt mindig tegye a
helytikre.

%
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Utastér kényelmét szolgald eszk6zok

Bels6 vilagitas

m Belsé vilagitaskapcsolok

B Ajtonyitasra

/ kapcsol be:

E@/' ~— —_ HmBE
/ /, A belsé vilagitas az ajtok nyitott vagy zart

allapotatol fuggetlendl vildgitani kezd.
A belsé vildgitas a kdvetkezd helyzetekben

..___ / e Ha barmelyik ajtot kinyitjak.

\\ . . ” . e
'\ ~* Hakireteszeli a vezet&oldali ajtot.
7\ / * Haa teljesitmény tizemmaéd GEPJARMU K|

— helyzetben van.
@ Nyitdsérzékeld helyzet e Ha bekapcsolt hajtérendszer mellett @
® Be fokozatba valt.

e Amikor kikapcsolja a biztonsagi dvet.

oK | KI

A belsé vilagitas az ajtok nyitott vagy zart
allapotatdl fuiggetlentl nem vilagit.

FOLYTATODIK
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B3IBels§ vilagitaskapesolok

Nyitdsérzékeld pozicidban a belsé vildgftas az ajtok

becsukdsa utdn 30 mésodperccel fokozatosan elalszik.

A Vilagitas a kovetkezé helyzetekben alszik el kb. 30

masodperc utén:

® Ha kireteszeli, de nem nyitja ki a vezet6oldali ajtot.

® Haa teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe
allitja, de nem nyitja ki egyik ajtét sem.

A belsé vildgitas tompitasi ideje médosithato.

A gépjarmli bedllitasainak testreszabasa 336. o.

A belsé vildgitas a kdvetkezé helyzetekben alszik el

azonnal:

® Ha bezdrja a vezetéoldali ajtot.

® Ha a vezet6oldali ajtét TARTOZEK médban zérja be.

® Ha a teljesitmény Uzemmadot BE helyzetbe allitja a
POWER gomb lenyomasaval.

® Ha a [P] sebességfokozattdl eltérs fokozatba valt.

Ha GEPJARMU KI helyzetben barmelyik ajtét nyitva
hagyja, a belsé vilagitas korulbeldl 15 perc elteltével
kikapcsol.

Annak érdekében, hogy elkerllje az akkumulator
lemeriilését, ne hagyja hosszU ideig bekapcsolva a belsé
vildgitast, amikor a hajtérendszer ki van kapcsolva.

)OAISZSQ|9Z3Y
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m Térképlampak

W Elsé iilés
A térképlampakat a gomb megnyomasaval
kapcsolhatja be és ki.

W Hatso lilés
A térképldampékat a gomb megnyomdasaval
kapcsolhatja be és ki.

YonIazsQ|azaY| I
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BTérképlampak

Ha az eliilsé belsévilagitas-kapcsold nyitasérzékeld
helyzetben van és valamelyik ajté nyitva van, a
térképlampa nem alszik ki, amikor megnyomja a
gombokat.

ﬁ
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Belsé vilagitas

m Csomagtér-vilagitas

A lampak vildgitani kezdenek a csomagtérajtéd
felnyitdsakor.

Yon1azsg[azay I
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Taroloelemek

DKesztyitarté

m Kesztylitarto

Huzza meg a fogantyut a keszty(tartd

kinyitésahoz. A nyitott keszty(tarto baleset esetén sulyos
sériilést okozhat az utasnak még akkor is, ha
viseli a biztonsagi ovet.

Vezetés kozben mindig tartsa zérva a

kesztyutartot.

=

]

N

]

(=

N

1]

<

m

~ v . . . 7 7
Az elsé Ulések kozotti konzolban taldlhatok.
Az elvdlaszto eltdvolitdsdval nagyobb
taroldhelyet szabadithat fel.
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—»||®

m Pohértartok B
A kioml¢ folyadék tonkreteheti a karpitot vagy az
utastérben lévé elektromos alkatrészeket.

B Els6 liléshez tartozo6 pohartartok
A konzol elilsé oldalan taldlhatok.

Ha haszndlni szeretné, hiizza meg a pantot. Legyen dvatos a pohdrtartok hasznalatakor. A forrd
folyadék forrazast okozhat.

Yon1azsg|azay I

W Elsé ajtokhoz tartozé oldalsé italtartok
Az elsd ajtokon lévé oldalzsebekben talalhatok.

FOLYTATODIK 239
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B Hatso ajtokhoz tartozo oldalsé italtartok
A hétso ajtdkon |évé oldalzsebekben taldlhatok.

x
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®
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—»||®

BLeszoritd pontok
) ) o Ne hagyja, hogy vezetés kdzben barki megprobalja elérni
\ A csomagter padldlemezén léve a csomagtérben lévé térgyakat. Eros fékezés esetén a
régzitépontokhoz hald régzithetd a csomagok nem rogzitett targyak sériilést okozhatnak.
biztositasara.

m Leszorité pontok

B Csomagrdgzits kampé

Ne akasszon nagy méretli vagy 3 kg-nal nehezebb
targyat a csomagrogzité kampora. Ha nehéz vagy nagy
méretUi targyat akaszt r, a kampd megsérilhet.

Yon1azsg|azay I

A csomagtér oldalén 1évé csomagrogzité kampok
konny( targyak felakasztasara szolgalnak.

FOLYTATODIK 241
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m Csomagtarto fedele B3Csomagtartd fedele
) o . ) Ne tegyen semmilyen targyat a csomagtarté fedelére, és
A csomagtarté fedele eltdvolithatd, hogy nagyobb legyen a hely a csomagtérben. ne pakoljon a hatso tlések hattamidjandl magasabbra.
Ezek akadalyozhatjak a hatrafelé torténd kilatast,
B Csomagtarté fedelének eltavolitasa Utkodzéskor és hirtelen fékezésnél pedig elére
1. Nyissa fel a csomagtérajtot. repllhetnek.
2. Tavolitsa el a hevedert a csomagtérajtéd
mindkét oldalanal. A fedelet ne terhelje meg tulzottan, példaul ne
tdmaszkodjon ra, hogy egy tavolabbi targyat elérhessen.
=
]
N
]
=
N
1]
<
m
o
3. Oldja ki a tartérudakat, majd vegye ki a
csomagtarté fedelét.
A csomagtarto fedelének visszahelyezéséhez
ismételje meg az eljarast forditott sorrendben.
Miutan visszahelyezte a csomagtarto fedelét,
gy6z6djon meg arrél, hogy a rogzitése
biztonsagos.
@ Tartorud
242
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Az utastér kényelmét szolgalé egyéb eszk6zok

m Kiegészité tapaljzat

A kiegészité tapaljzat akkor hasznalhatd, ha a teljesitmény izemmad TARTOZEK vagy BE
helyzetben van.

H Konzolpanel
A hasznalathoz nyissa fel a fedelet.

FOLYTATODIK
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B3Kiegészitd tapaljzat

Megjegyzés
Ne helyezzen be autés szivargyujtot. Ez tdlforrésithatja a
tdpcsatlakozot.

A kiegészité tapaljzatra 12 V egyenaramd, 180 watt (15
amper) vagy kisebb teljesitményU eszkdzoket lehet
csatlakoztatni.

A 12 V-os akkumuldtor lemerilésének megel6zése
érdekében kizarélag bekapcsolt hajtorendszerrel
hasznélja a tépaljzatot.

Amikor a tdpaljzat nincs hasznélatban, zarja le a fedelet,
hogy megakadalyozza kisebb idegen targyak tapaljzatba
jutdsat.

i

Yon1azsg[azay I
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BIHal6zati tapcsatlakoz6 *

Megjegyzés
Ne hasznalja a valtakozd dramu héldzati aljzatot olyan

3 . elektromos késziilékekhez, amelyek magas kezdeti
A hasznalathoz nyissa fel a fedelet. Csatlakoztassa esticsteljesftményt igényelnek, példaul

a késziléket, majd nyomja meg az AC 230V katodsugarcsoves tévékhez, hiitégépekhez, elektromos

gombot. szivattyukhoz stb. A pontos adatfeldolgozast végzé
eszkozokhoz, példaul az orvosi berendezésekhez, és a
rendkivil stabil tapellatast igénylé eszkozokhoz, pl.
mikroszamitdgép-vezérlési elektromos takardkhoz,
érintésérzékeld ldmpékhoz stb. nem hasznélhato.

m Halézati tapcsatlakozo *

A héldzati tapcsatlakozd akkor hasznalhatd, ha a teljesitmény tizemmaod TARTOZEK vagy
BE helyzetben van.

A halozati tapcsatlakozo aljzat maximum 230 V
feszUltségu, és legfeljebb 1500 W névleges teljesitmény
készilékek tépelldtasara szolgal.

A hatérértékeket meghaladé elektromos berendezések/
készilékek folyamatos hasznélata azok kdrosodésat
okozhatja.

x
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Amikor a hélézati tdpcsatlakozo nincs hasznalatban, zérja
le a fedelet, hogy kisebb idegen targyak ne
kertlhessenek bele a tapcsatlakozoba.

244 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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BXFitott kormanykerék *
Ne hasznalja folyamatosan a f(itott kormanykereket,

m Fatott kormanykerék ™

A flitott korménykerék has;néllaté/hoz BE amikor a hajtérendszer ki van kapcsolva. llyen
helyzetben kell lennie a teljesitmény korilmények kozott lemertilhet a 12 V-os akkumulétor,
Gzemmaodnak. ami megneheziti a hajtérendszer bekapcsolasat.
Nyomja meg a gombot a korménykerék jobb Ha a tavvezérlés( el6kondicionald klima be van
oldalén. kapcsolva, a flitott kormanykerék automatikusan

bekapcsolhat a kornyezeti hémérséklettdl fliggden.

A kellemes hémérséklet elérését kovetden
nyomja meg ismét a gombot a kikapcsoldshoz.

A hajtérendszer bekapcsolasakor a fitétt
kormanykerék mindig kikapcsol, akkor is, ha a
gépjarmu ledllitasa eldtt bekapcsoltak.

Yon1azsg[azay I
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e

m Elsé ulésfiités

3OAISZSQ|9Z3)Y
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Az Ulésfltés hasznélatdhoz BE helyzetben kell
lennie a teljesitmény Gzemmaodnak.

Nyomja meg az Glésfités gombjat:

Egyszer — HI (magas) beallitas (harom visszajelzé
kapcsol be)

Kétszer — MID (kdzepes) bedllitds (két visszajelzd
kapcsol be)

Haromszor - LO (alacsony) bedllités (egy
visszajelzd vilagit)

Haromszor — OFF (ki) bedllitas (egy visszajelzé
sem vilagit)

Amikor a teljesitmény Gzemmaod BE helyzetben
van, kikapcsoldsa utdn megmarad az Glésf(ités
eléz6 bedllitdsa.

BEIs6 iilésfiités

AFIGYELMEZTETES

Figyelem, az Glésfiités hasznalatakor tigyeljen a
hé altal okozott égési sériilések elkertilésére.

Azok a személyek, akik nehezen érzékelik a
hémérsékletet (pl. a cukorbetegek, vagy akiknek
alsé végtagi idegsériilésiik vagy bénuldsuk van),
valamint a tul érzékeny béritiek ne hasznaljak az
Glésfutést.

Kikapcsolt hajtorendszerrel még LO fokozatban se
hasznélja az tlésfatést. llyen kortimények kozott
lemertlhet a 12 V-os akkumuldtor, ami megneheziti a
hajtérendszer bekapcsolasat.

Adott id6 elteltével az Ulésflités intenzitasa
automatikusan egy-egy fokozattal csdkken, egészen a
lekapcsolddasaig. A késleltetés az utastéri
kortlményektdl fliggden valtozik.

Ha a tavvezérlést elékondicionald klima be van
kapcsolva, az elsé tlésftités automatikusan bekapcsolhat
a kornyezeti hémérséklettdl fliggden.

ﬁ
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Légkondicionalod rendszer

Az automata légkondicional6 hasznalata

Az automata légkondicionald rendszer a bedllitott szinten tartja a belsé hémérsékletet. A BJAzautomata légkondicional6 haszndlata

rendszer emellett Ugy al”tja be a flitott és hiitott |eVegé megfelelé keVerékét, hogy a Haa |egkond|c|ona|o rendszer automatikus modban van

lehet& leghamarabb elérje a beallitott belsé hdmérsékletet. és kdzben megnyomjak barmelyik masik klimavezérlé
gombot, a gombhoz tartozé tizemmaod bekapcsol.

Hasznalja a rendszert, amikor a hajtérendszer be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a AUTO gombot. Az AUTO visszajelzé kikapcsol, a kivalasztott gombhoz
2. A belsé hdmérsékletet a hdmeérséklet-szabalyozd gombbal éllithatja be. nem kapcsolddd funkcick vezérlése azonban tovabbrais
3. Atorléshez nyomja meg a (BE/KI) gombot. AL
Annak érdekében, hogy a kilsé hideg levegé ne
aramoljon be azonnal az utastérbe az AUTO gomb =
megnyomésakor, a ventilator kis késéssel indul be. §
>
Ha nagyon meleg van a gépjarm(ben, a gyors N
lehttéshez kicsit nyissa ki az ablakokat, allitsa a rendszert s
automatikusra, és allitson be alacsony hémérsékletet. =~
Amig le nem csokken a hémérséklet, véltson friss levegd
Uzemmodbol keringteté modba.
. Ha a hémérsékletet a legalacsonyabb vagy legmagasabb
© AUTO gomb™ @ Uzemmodszabalyzé gomb fokozatra &llitja, a Lo vagy Hi jelzés jelenik meg.
@ Homérséklet-szabdlyozd gomb™ e 4 Alevegé a miiszerfalon 1évé o S
© Ventildtorvezérlé gomb™ szell6zényilasbél dramlik A Jeilgeslf SelEll oSl el S Ere Rl
© ON/OFF gomb"" ae . . . rendszert. Bekapcsoldskor a rendszer a legutobbi
) g . ¢ A l,,eve,g,o a ,m,uszerfalo,n 'eV(?, o bedllitdshoz tér vissza.
© Keringetés gombja™ szell6zényilasbol és a padldszell6z8bdl
@ A/C (Légkondicionélds) gomb™ aramlik K6zépsé kameratiikor-rendszerrel felszerelt tipusok
* 4 Alevegd a padloszell6zébdl aramlik Haals ] vagy a tizemméd be van kapcsolva, az
o Wy A levegd a padloszellézébdl és a elsé szélvéddbe épitett flités a korilményektdl (pl. a
szélveéda alatt lévo szell6zonyilasokbol dramlik hémérséklettdl és a paratartalomtol) figgéen
automatikusan bekapcsolhat.
*1: Az dbran balkormanyos modell Idthaté. A jobbkormanyos tipusokon ezek a gombok
szimmetrikusan helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.
FOLYTATODIK 247
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B Valtas keringetés és friss levegd lizemmod kozott BJAz automata légkondicionald hasznalata

A koérnyezeti korilményektdél fliggden a (keringetés) gombbal vélthat az Ha a magasfesziiltség( akkumulator szintje alacsony, az
Uzemmodok kozott. csokkentheti a légkondicionald rendszer teljesitményét.
Keringeté Gzemmad (visszajelzé vildgit): A gépjarmd belsé levegjét keringeti at a

rendszeren.

Friss levegd Uzemmad (visszajelzé kikapcsolva): Kiulsé levegét juttat a jarmUbe. Normal
esetben friss levegé Gzemmaodban hasznélja a rendszert.

3OAISZSQ|9Z3)Y
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m A szélvédoé és az ablakok paratlanitasa

B Az ablakok gyors paramentesitése

Ha megnyomja a (szélvédé paratlanito)
gombot, a légkondicionald rendszer bekapcsol,
és automatikusan friss levegé tizemmadra
kapcsol.

Nyomja meg Ujra a gombot a kikapcsolashoz,
ekkor a rendszer visszatér a korabbi
bedllitdsokhoz.

1. Nyomja meg a[%y'| gombot (a visszajelzé
vilagit).

2. Nyomjameg a gombot (a visszajelzd
vilagi.

FOLYTATODIK
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BJIA szélvéds és az ablakok pératlanitdsa

Sajat biztonsaga érdekében indulas el6tt
ellendrizze, hogy minden ablak kell6en tiszta, jol
atlathato-e.

Ne allitsa a hémérsékletet a felsé vagy alsé hatéarértékre.
Ellenkezd esetben, amikor a szélvédot hideg levegd éri, a
szélvédé kilsé oldala bepérasodhat.

K6zépsé kameratiikor-rendszerrel felszerelt tipusok

Ha megnyomja a gombot, azelsd szélvéddbe épitett
fltés is bekapcsol.

B3z ablakok gyors paramentesitése

e

Yon1azsg[azay I

Az ablakok pératlanitasa utan kapcsoljon at friss levegd
Uzemmaodra. Ha a rendszert tovabbra is keringtetd
Uzemmaodban hagyja, a nedvesség miatt az ablakok
beparasodhatnak. Ez rontja a ldthatésagot.

249
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e

m Tavvezérlési el6kondicionalo klima

A tdvvezérelt Iégkondicionald rendszer a gépjarmdn kivilrél is mikodtethetd.
B Arendszer bekapcsolasa
1. Nyomja meg a zaras gombot.
P> Néhany kilsé lampa felvillan.
2. Ot mésodpercen beliil nyomja meg és tartsa
lenyomva a klimagombot.
P> Néhany kiilsé lampa felvillan.
P> Néhany masodperc mulva néhany kilsé

fN%: fény hatszor felvillan, a Iégkondicionald
z rendszer pedig bekapcsol.
N
1]
2 @ Zérsés gomb B A rendszer kikapcsolasa
~ @ Kiimagomb Tartsa lenyomva a klima gombot.
P> Néhany kilsé fény felvillan, a
légkondicionald rendszer pedig kikapcsol.
250

B3 Tavvezérlésii el6kondicionalé klima

AFIGYELMEZTETES

Ellendrizze, hogy senki sem tartézkodik a
gépjarmUben a tdvvezérelt légkondicionalo
rendszer hasznalatakor. Egy bizonyos id6
elteltével a rendszer atmenetileg kikapcsol. Ezen
id6 alatt a gépjarmu utastere a kiilsé
hémérséklet fliggvényében felforrésodhat vagy
lehilhet. Ha gyermek marad a gépjarm
utasterében, a szélséséges hdmérsékletek a
gyermek haldlat vagy sulyos sériilését
okozhatjak.

A légkondicionalé rendszer a kovetkezd feltételek

barmelyikének teljestlése esetén nem mukodik.

® Az egyik ajtd vagy a motorhdztetd nincs becsukva.

® A teljesitmény Uizemmod BE helyzetben van.

® A magasfesziltségl akkumuldtor toltottségi szintje
alacsony.

A légkondiciondlé rendszer automatikusan kikapcsol, ha

a kovetkezo feltételek barmelyike teljesul.

® Arendszert a bedllitott idénél hosszabb ideig
mukodtették.

® A magasfesziltségl akkumulator toltéttsége alacsony
szintre csokken.

® A motorhaztet6 fel van nyitva.

® A teljesitmény lizemmad BE helyzetben van.

ﬁ
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M3 Tavvezérlésii elokondicionalé klima

A kovetkezo funkciok szintén a hémérséklet
figgvényében mikodnek:
Ha meleg van odakint:
® 3 |égkondicionalod rendszer belsé keringetésre kapcsol.
Ha hideg van odakint:
® Az elsé szélvéddbe épitett flités ™ sziikség esetén
bekapcsol.
® A hatsé paramentesité bekapcsol.
® Az (lésflités és a flitott kormanykerék* bekapcsol.
Fitott kormanykerék* 245, o.
Elsé ullésfiités 246. o.

A toltési kornyezettdl fliggden a magasfesziltségl
akkumulator toltottségi szintje akkor is csokkenhet, ha a
toltéesatlakozd csatlakoztatva van.

Yon1azsg[azay I

Az audio/informacié képernyén beillithatja az
elékondiciondlds hémérsékletét, médosithatja a
mUkodési idét, valamint kikapcsolhatja az automatikus
jégmentesitot.

EV-menii 321. 0.

A klimaberendezés Utemezési bedllitdsait testre
szabhatja a kulcs nélkuli tavirdnyitoval.
EV-menii 321. 0.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 251
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Az automata légkondicionalé rendszer érzékeldi

Az automata légkondicionald rendszer
érzékeldkkel rendelkezik. Ne takarja le ezeket, és
vigyazzon, hogy ne éntsdn rajuk folyadékot.
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Audiorendszer

Az audiorendszer bemutatasa

Az audiorendszer FM radio- és digitélis mdsorszorasi (DAB) szolgaltatast tartalmaz. USB Az audiorendszer bemutatdsa

flash meghajték, iPod, iPhone, Bluetooth® eszkézok, okostelefonok és HDMI™ eszkézok AziPod, az iPhone és az iTunes az Apple Inc. védjegye.
lejatszasara is alkalmas.
Miikodés a gyujtas kikapcsolasa utan

Az audiorendszert a panel hangerégombjaval és kapcsoléival, a kormanykeréken talalhatd Miutén a teljesitmény tizemmodot GEPJARMU KI
tavvezérldkkel, valamint az érintéképernyé kezeldfeliletének ikonjaival vezérelheti. (KORMANYZAR) helyzetbe allitja, vezetési ciklusonkent
legfeljebb 30 percig hasznalhatja az audiorendszert.
Hogy tovabb tudja-e hasznalni az audiorendszert, az
akkumulator allapotétdl figg. A funkcié hosszabb
hasznélata lemeritheti az akkumulatort.
-
c
=]
A
o
>
© Tavvezérlok
@ HDMI™
© iPod
@ USB flash meghajto
254
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PP Audiorendszer P> Audiorendszer lopas elleni védelme

Audiorendszer lopas elleni védelme

Ha az audiorendszer levélik az dramforrasrol (példaul a 12 V-os akkumulétor levélasztasa
vagy lemerilése esetén), mikodése ledll. Bizonyos korilmények kozott eléfordulhat, hogy
a rendszer a kddbeviteli képernyét jeleniti meg. Ebben az esetben kapcsolja vissza az
audiorendszert.

W Az audiorendszer visszakapcsolasa
1. Allitsa BE allasba a teljesitmény tizemmadot.
2. Kapcsolja be az audiorendszert.
3. Tartsa lenyomva az audiorendszer tapellatds gombjat legaldbb két masodpercig.
P> Az audiorendszer akkor kapcsol be, amikor az audiovezérlé egység kapcsolatot
|étesit a gépjarmU vezérléegységével. Ha a vezérléegység nem ismeri fel az
audioegységet, ellendriztesse az audioegységet egy kereskeddvel.

3oIMuUNy
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Audiokijelz6
Inditas
Az audiokijelzé automatikusan elindul, amikor a teljesitmény izemmaédot TARTOZEK vagy — BlInditas
BE alldsba helyezik. Inditaskor a kdvetkezd képernyd jelenik meg az adatok feltdltésérdl. Hely- és jarmiiadatok megosztasa
Vlassza a Kezdés lehetéséget. ON: Az adatkommunikacio elérhetd.
P> Ha modositani kivanja az adatfeltoltés OFF: Az adatkommunikécié nem elérhetd.

Myehvviltis

bedllitasait, valassza a Beallitasok
lehetdséget, majd a Hely- és jarmiiadatok
megosztasa képernydn a BE/KI bedllitast.
P> Ha nem viélasztja ki a Kezdés elemet, a
. rendszer egy bizonyos idé elteltével
Beallt automatikusan atvalt az audio/informacié
képernyére.

P> Ha nincs regisztralt eszkoz, vélassza a
Kezdés lehetdséget, és megjelenik a
Bluetooth® parositasi képernydje.

P> Ha bejeldli a Ne jelenjen meg tobbé
melletti dobozt, ez a képernyd tdbbé nem
jelenik meg.

B Mobiltelefon parositasa (ha nincs a
rendszerhez parositott telefon)
1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté moédban mukodik.
2. Vélassza ki a Honda HFT lehetéséget a
| telefonjarol.
Exakibelk heresise felice P> Ha ebbdl az audiokijelzébdl szeretne
parositani egy telefont, valassza az
Eszk6zok keresése lehetdséget, majd a
megjelend listarol vélassza ki a telefonjat.

01NNy
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Alapmiikodés

m Az audiorendszer miikédése B3 Az audiorendszer mikodése

| Ez a képernyd a balkormanyos tipusok esetén jelenik
Az audiorendszer hasznélatdhoz a teljesitmény Gzemmaodnak TARTOZEK vagy BE alldsban meg. A jobbkormanyos tipusokon ezek szimmetrikusan

kell lennie. helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.

Miutén a teljesitmény tizemmadot GEPJARMU K
helyzetbe allitja, 30 percig még hasznélhatja az
audiorendszert, miel&tt az automatikusan kikapcsol.

Ha tovébb szeretné hasznalni, javasoljuk, allitsa a
teljesitmény tizemmaodot TARTOZEK vagy BE helyzetbe.

Mukodés a gyujtas kikapcsoldsa utan
Miikédés a gyujtas kikapcsolasa utan 254. o.

Tallézas ke Szam  »

Bizt. konfig: Mngalk: -Cn
3
2
e_(_‘ngs (‘/3 AU(I)DIO vou OMG
t I ) T I \Jjj J
(s L7
O [F (Képernyskapcsold) ikon @ 9, (Be-/kikapcsolds/Audio) gomb
© [ (Legutdbbi) ikon O g3 (Fényers) gomb
© B (vissza) ikon O 1) (Kezd6) gomb
O Allapotikonok @ [@ Minden alkalmazas
O [ All.keresés ® Biztonsagi konfiguracié
@ VOL (Hangerd) gomb @ Parancsikon
FOLYTATODIK 257
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P »> Audiokijelzé P> Alapm(ikodés

(Képernydkapcsold) ikon: Valtas a kdzépsé képernydn és a segédképernydn
megjelenitett alkalmazasok kozott.
Valtas a képernyék kdzétt 269. o.
(Legutdbbi) ikon: Megjeleniti az alkalmazasel6zmények listajat.
Az alkalmazas el6zményeinek megjelenitése 269. o.
E (Vissza) ikon: Visszalépés az el6z8 képernydre.
Allapotikonok: Megjeleniti a gépjarmu, a csatlakoztatott telefonok stb. informéacidinak
visszajelzéit a felso terileten.
Allapotmezé 271. 0.
Il All.keresés: Toltsallomas keresése.
Lasd a navigaciés rendszer kézikonyvét
VOL (Hangerd) gomb: Forgassa a hangerd beadllitdsdhoz.
(Be-/kikapcsolas/Audio) gomb: Az audiorendszer be- vagy kikapcsoldsa.
[65 (Fényerd) gomb: A képernyd fényerejének médositasa.
Kijelzé beallitasa 278. o.
\ft (Kezd®) gomb: Ugras a kezdéképernydre.
Minden alkalmazas: Megjeleniti az 6sszes alkalmazast.
Biztonsagi konfiguracio: A biztonsagi funkcidk be- és kikapcsolasa.
Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsolasa 326. o.
Parancsikon: Megjeleniti a parancsikonokat.

ﬁ
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m USB-csatlakozok BR2USB-csatiakoz6k
® Ne hagyja iPod késziilékét vagy USB flash meghajtéjat
Az els panelen - W Az els6 panelen (E550) a gépjarmdben. A kdzvetlen napfény és a magas
' = Az elsé panelen taldlhatd USB-csatlakozd (2,5 A) hémérséklet kart okozhat bennik.
késziilékek toltésére, audiofajlok lejatszasara és Apple ® Amikor USB flash meghajtét csatlakoztat az USB-
CarPlay vagy Android Auto funkciéval rendelkezd porthoz, USB-kabel hasznélata javasolt.
kompatibilis okostelefonok csatlakoztatdsara szolgdl. ® Ne csatlakoztassa iPod készulékét vagy USB flash
P> Az esetleges problémak felmertilésének meghajtéjat elosztod segitségével.
megelézése végett hasznaljon Apple MFi ® Ne hasznéljon kértyaolvasét vagy merevlemez-
mindsitést Lightning csatlakozot az Apple meghajtét: ez kart okozhat a késziilékben vagy a tarolt
CarPlay szolgaltatéshoz, az Android Auto fajlokban.
szolgaltatas esetében pedig az USB-kabeleknek o Mielétt a gépjémjt’]benl haszna’lnla’ a kéS;U,Iéket,
© Csak eszkdzok tltésére USB-IF mindsitéssel kell rendelkeznie az USB 2.0 e;demgsl biztonsagi masolatot késziteni tarolt
@ Audiofgjloklejatszdsa és kompatibilis szabvanynak valo megfeleliséghez ° 7\ Ijjtsllge)t;t lzenetek a készlléktipus és a szoftververzid -gn
telefonok csatlakoztatésa m Az elsé panelen () fliggvényében véltozhatnak. g
Az elsé panelen taldlhatd USB-port (2,5 A) csak
tolt6eszkozOkhoz hasznalhato. Az USB-csatlakozd maximum 2,5 A teljesitményt képes
P> Nem jatszhat le zenét akkor sem, ha biztositani. 2,5 amperes dramerésséget csak abban az
zenelejatszot csatlakoztatott hozza. esetben biztosft, ha az az adott késziilékhez sziikséges.
Az dramerésséggel kapcsolatos részletekért tekintse meg
A konzolrekesz hatoldalan B A konzolrekesz hatoldalan a tolteni kivant eszkdz kezelési tmutatojat.
Ezek az USB-csatlakozdk (2,5 A) csak eszkdzok
toltésére szolgalnak. Bizonyos korilmények kézott eléfordulhat, hogy a
B> Nem jatszhat le zenét akkor sem, ha csatlakozohoz csatlakoztatott eszkdz zajt generdl a
zenelejatszot csatlakoztatott hozza. radioban.
FOLYTATODIK 259
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m HDMI™ csatlakozo BIHDMI™ csatlakoz6

® Ne hagyjon a HDMI™ porthoz csatlakoztatott eszkozt a
gépjarmiben. A kdzvetlen napfény és a magas
hémérséklet kart okozhat benntik.

® Mieldtt a gépjarmiben haszndlna a készléket,
érdemes biztonsagi masolatot késziteni tarolt
adatairdl.

® A kijelzett Uzenetek a késziiléktipus és a szoftververzid
fuggvényében véltozhatnak.

Csatlakoztassa a HDMI™ kébelt a HDMI™ porthoz.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface
kifejezés, valamint a HDMI logé az Egyestilt Allamokban
és més orszagokban bejegyzett HDMI Licensing LLC
vallalat védjegyei vagy bejegyzett védjegye.
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m Audio-taviranyitok B Audio-tavirnyitdk
Egyes izemmaddok csak akkor jelennek meg, ha
Vezetés kozben lehetévé teszi az audiorendszer megfelels eszkozt vagy adathordozét hasznél.
mUkodtetését. Az aldbbi informaciok a
jarmUvezetdi informacios fellleten jelennek meg. A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél fuggsen

eléfordulhat, hogy egyes funkciok nem érheték el.

Nyomja meg a jarmUvezetdi informacios fe\ulet
(Vissza) gombjat az el6z6 képernydre valo visszatéréshez
vagy egy utasitds visszavonasahoz.

Nyomja meg a \ﬂ (Kezd6) gombot a jarmUvezetdi
informécids felulet kezdéképernydjére vald

@ VOL [+]/VOL [—] (Hangers) gombok visszatéréshez,

@ Bal oldali vélasztogorgd

© M (Kezd) gomb

O [ a4)/»P (Keresés/ugras) gomb

© | =D | (Vissza) gomb

3oIMuUNy

VOL [+]/VOL [—] (Hangeré) gombok
Nyomja meg a VOL |+| gombot: Hangeré novelése.
Nyomja meg a VOL [—| gombot: Hangeré csokkentése.

Bal oldali valaszt6gorgdé
e Az audid Uzemmod kivalasztasakor

Nyomja meg a [ (Kezdd) gombot, majd a jarmUvezetdi informacios feliileten felfelé vagy

lefelé gorgetve vélassza az il (audio) lehetdséget, és nyomja meg a bal oldali
valasztégorgot.

FOLYTATODIK 261
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Gorgetés fel vagy le:
Az audié izemmodok kozotti valtdshoz gorgessen fel- vagy lefelé, majd nyomja meg a bal
oldali valasztogorgét:
FM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/Android Auto/Bluetooth® Audio/HDMI
P> A csatlakoztatott eszkdztél fliggéen a megjelenitett izemmaodok megvaltozhatnak.

-/- (Keresés/ugras) gomb

e Radidhallgatas kdzben
Nyomja meg a |[PP]|gombot: A kovetkezd tarolt radivadllomas kivalasztasa.
Nyomja meg a ||| gombot: Az el6z¢ tarolt radidallomas kivalasztasa.
Tartsa lenyomva a | PP gombot: Valtas a kdvetkezd, erés jelet sugarzé allomasra.
Tartsa lenyomva a || €| gombot: Viltas az el6z6, erés jelet sugéarzé allomasra.
* iPod, USB flash meghajté, Bluetooth® Audio vagy okostelefon-csatlakoztatds lejatszasa
kozben
P> A csatlakoztatott eszkdztél fliggéen a miveletek véltozhatnak.
Nyomja meg a ||| gombot: Ugris a kovetkezd zeneszamra.
Nyomja meg a || 44| gombot: Visszalépés az el6z6 szamra.
e USB flash meghajton térolt zene hallgatdsakor
Tartsa lenyomva a ||| gombot: Ugrés a kovetkezd mappara.
Tartsa lenyomva a || €| gombot: Visszalépés az el6z6 mappara.
e iPod-készulékrdl térténd zenehallgatas kdzben:
Tartsa lenyomva a |PP|| gombot: Ugras a kovetkezd zeneszamra.
Tartsa lenyomva a || €| gombot: Visszalépés az el6z6 szamra.

01NNy
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P> P> Audiokijelzé P> Fedélzeti felhasznaloi kézikonyv

Fedélzeti felhasznaléi kézikonyv

A felhasznaldi kézikonyv tartalmat az audiokijelzén tekintheti meg. Ez a funkcié a Honda BFedélzeti felhasznal6i kézikinyv

személyi asszisztenshez kapcsolodik. Ez a funkcié nem fedi az audiokijelzén rendelkezésre allo
Honda személyi asszisztens 264. o. 6sszes nyelvet.

Az audiokijelzé nyelvének modositasaval a felhasznéldi
kézikonyv nyelve is mddosul. Ha a felhasznaldi kézikonyv
nem &ll rendelkezésre azon a nyelven, vagy nincs
telepitve, afelhasznaldi kézikonyv alapértelmezett nyelve

az angol lesz.
m A felhasznaléi kézikonyv megnyitasa
1. Vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetdséget.
2. Valassza a Felhasznaloi kézikonyv lehetéséget.
<
m Afelhasznaléi kézikonyv telepitése/frissitése B3AfelhaszndlGi kézikonyy telepftése/frissitése 3
A megjelenitett tartalom a felhasznaldi kézikdnyv o
Amint a felhasznaldi kézikdnyv telepitésre vagy frissitésre kész, arrél automatikusan verzidjatol fiiggden eltérd lehet. =
értesitést kap.
Ha a felhasznaloi kézikonyv még nincs telepitve, Wi-Fi-n
A frissitéshez: keresztUl telepitheti azt.
1. Erintse meg az értesitést. Wi-Fi-kapcsolat 307. o.
P> Megjelenik a verzidképernyd. . N —— N
s . . s Z angol, nemet, francia, olasz e€s spanyol nyelveke
2. \/glassza ki a fr|55|'ter’1| ’k|vant e!,er,neket.
3. Erintse meg a Frissités lehetoséget. Ha Uj nyelven telepiti a felhasznéldi kézikonyvet, a
B ) o . o B koradbban letoltott felhaszndloi kézikonyv tordlve lesz.
Ha megszinteti egy tétel kivalasztasat a verzidképernydn, azzal kapcsolatban nem kap
értesitéseket.
263
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Honda személyi asszisztens

Ez a hangvezérelt személyi asszisztens képes a navigacios Uti célok beallitdséra és a BJHonda személyi asszisztens
zenelejatszas vezérlésére, valamint idéjaras-informacidkat oszt meg és tanacsokat ad a A funkci6 egyes orszagokban nem mukadhet. A
gépjarmu hasznalataval kapcsolatban. részletekrél érdeklédjon a markakereskedénél.

Ha az audiorendszer nyelvét egy kompatibilis nyelvre
maodositjak, az asszisztens nyelve is automatikusan
Mondja ki, hogy ,OK, Honda", és a Honda személyi asszisztens bekapcsol. Majd adjon ki egy modosul.

hangparancsot, példaul: ,/ want to go to the nearest restaurant.” (A legkdzelebbi étterembe
szeretnék menni.) Ezt a funkciot az audio/informacio képernydn 1évé Személyi asszisztens
ikon megérintésével is aktivélhatja.

m A Honda személyi asszisztens hasznalata

Az asszisztens nyelvének moédositasa nem modositja az
audiorendszer nyelvét.

m Beallitasok

Mdédositja a Honda személyi asszisztens bedllitasait.
1. Valassza a Személyi asszisztens lehetdséget.
2. Valassza az Opcidk lehetéséget.
3. Valasszon ki egy opciot.
¢ Honda személyi asszisztens: BE"'/KI
Az asszisztens kikapcsolhato.
¢ Ebresztd sz6 (OK Honda): BE*'/KI
Inditsa el az asszisztenst.
¢ Nyelv: English/Deutsch/Espafiol/Francais/Italiano
Mdodositsa a Honda személyi asszisztens nyelvét.
¢ Uzemanyag tipusa: E10, SP95/Olommentes”’, SP98/Szuper
Allitsa be az Gzemanyagtolté allomds keresési eredményei kdzott megjelentetni
kivant benzintipust.
¢ Példakifejezések
A Honda személyi asszisztens altal felismert kifejezésekre jelenit meg példakat.

01NNy
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P> »> Audiokijelzé P> Hangvezérelt miikodtetés*!

Hangvezérelt miikodtetés™

A gépjarmu hangvezérlé rendszerrel van felszerelve, amely kézi beavatkozas nélkuli BIHangvezérelt miikdtetés*"

kezelést tesz lehetéve. A& ]gombot megnyomva egy segité kérdést kap, hogy
A hangvezérl6 rendszer a kormanykeréken lévé & | (Beszéd) és (Vissza) gombbal, mit szeretne tenni. Nyomja meg réviden Ujra a
valamint a mennyezeten lévé térképlampék kdzelében taldlhatd mikrofon segitségével gombot ennek a kihagyasahoz és az utasitas
vezérelhetd. kimondéasahoz.

m Hangfelismerés

Az optimélis hangfelismerés elérése érdekében kdvesse az aldbbi irdnyelveket a

hangvezérld rendszer hasznalata soran:

e Gy6zddjon meg arrél, hogy a hasznalni kivant hangutasitasnak megfeleld képernyé
|athato.
A rendszer csak bizonyos parancsokat ismer fel.
Rendelkezésre 4ll6 hangutasitasok.

Voice Portal Screen (Hangportal képerny6) 266. o.

e Zarja be az ablakokat.

¢ Ugy allitsa be a mUszerfali és az oldalsé szell6zéket, hogy ne a mennyezeti mikrofon felé
fujjak a levegot.

e Beszéljen tisztan, érthetéen, természetes beszédhangon; a szavak kdzott ne tartson
szunetet.

® | ehetdség szerint csdkkentsen minden hattérzajt. Ha tdbb személy beszél egyszerre,
akkor el6fordulhat, hogy a rendszer félreértelmezi az utasftast.

3oIMuUNy

*1: A hangvezérlé rendszer angol, német, francia, spanyol és olasz nyelven ért.
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m Voice Portal Screen

Al&_| (Beszéd) gomb megnyomésakor
megjelennek a képernyén az elérhetd
hangutasitasok.

Az utasitasok teljes listajanak megjelenitéséhez
mondja ki a ,Help” szét a hangjelzés utan.

A kivalasztott modtdl figgden a megjelenitett
utasitasok eltéréek a hangportal képernygjén.
Afelismert utasitasok a kivélasztott képerny6té|
figgetlentl ugyanazok.

Normal méd: Megjelenik a példautasitasok
listdja, hogy gyorsan kiegészithesse a kivant
funkciot.

Segéd mdéd: Megjelenik az alapvetd utasitasok
listdja, hogy l1épésrdl Iépésre keresztllvezesse a
hangmendin.

A modot az Altalanos beallitasok képernyén
maodosithatja.
Hangvezérlés 335. 0.

A rendszer csak az aldbbi oldalakon felsorolt
utasitasokat ismeri fel az egyes képernydk
mellett.

A szabad formatumu hangparancsokat a
rendszer nem ismeri fel.

m General Commands

Amikor a hangportal képernyé lathato, az
altaldnos utasitasok hasznalatakor atvalt az
egyes funkciok felsé képernyéjére.

® Music Search

M

Navigation

Phone

OK Honda

m Phone Commands

Ez csak akkor hasznalhato, ha telefon van
csatlakoztatva. Amikor a rendszer felismeri a
telefonos utasitast, a telefon hangfelismerésre
szolgéld képernyd jelenik meg.

%

B Telefonos utasitasok

e Call <name>

e Call <number>

A rendszer csak egy partnernevet ismer fel a
telefonon térolt névjegyzékben. Ha a
keresztnév mezében a teljes név szerepel,
akkor a rendszer a keresztnevet és a
vezetéknevet egy névként ismeri fel.

A telefonos utasitasok nem allnak
rendelkezésre az Apple CarPlay hasznalata
esetén.

m Audio Commands

Ha a rendszer felismeri az audioutasitasokat, a
hang felismerésére szolgald képernyd jelenik
meg.

B FM-utasitasok
e Tuneto <FM frequency>

ﬁ
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P> »> Audiokijelzé P> Hangvezérelt miikodtetés*!

¥

iPod-utasitasok

List Album <name>
List Artist <name>

List Genre <name>
List Playlist <name>
Play <artist> <album>
Play

Play Album <name>
Play Artist <name>
Play Genre <name>
Play Music <text:media_combo>
Play Playlist <name>
Play Song <name>

USB-utasitasok

List Album <name>
List Artist <name>

List Playlist <name>
Play <artist> <album>
Play

Play Album <name>
Play Artist <name>
Play Music <text:media_combo>
Play Playlist <name>
Play Song <name>

m Navigdcids utasitadsok

A kijelzés a navigacios kijelzdre valt.
Bévebb tajékoztatast a navigacios
rendszer kézikonyvében talal

m Honda személyi asszisztens
utasitasai

A képernyé a Honda személyi asszisztens
képernydjére valt.
Honda személyi asszisztens 264. o.

B Honda személyi utasitasok
¢ OK Honda

m Standard utasitasok

e \oice Help

e Cancel

® Back

A hangos sugo az aktudlis vagy a sugd
képernydjéhez felolvasott hangos utasitasokat
tartalmazza.

m Listazasi utasitasok

® Previous
® Next

® Yes

* No

%

e
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Audio/informaciés képerny6

Megjeleniti az audio allapotat és a kulsé képeket a kozépsd és a segédképernydn. Ezekrél  BAudio/informacids képernyd
a képernydkrél tovabbi bedllitasi lehetéségek érhetdk el.

Az érint6képerny6 hasznalata
® Egyes audiofunkciok egyszer( kézmozdulattal

? ? ? ? (érintéssel, elhuzéssal és gorgetéssel) mikodtethetdk.
ST T : T . ® Menet kdzben egyes elemek kiszurkitve jelennek meg,
® AAAAA hogy ne vonjik el a vezetésrél a figyelmet.
szer 2 T ® Hangutasftasokat is hasznélhat.

AAAAA
A [

® Kesztylben vald hasznalatkor az érintékijelzé
-0

érzékenysége korldtozott lehet vagy megsziinhet.

Tallozss ke« Szam  »

R . --- Az érint6kijelzé érzékenységi bedllitdsa médosithatd.
Rendszer 328. 0.

O B (Képernyskapcsold) ikon

S @ [l (Legutébbi) ikon

.—;T_ © Kozéps6 képernyd

~ @ Asszisztens képernyd
268
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BAValtds a képernydk kozott
Bizonyos alkalmazasok csak a kozépsd képernydn
jelennek meg.

m Valtas a képernyok kozott

AAAAA ng Altalénos beallitasok
AAAAA Rendszer

AAAAA n csatlakoz

AAAAA

o1 s+ KapcsOl:
-0 =P
Ki

Tallozss k< Szam  w

=y ..

Jelolje ki a & lehetdséget a kozépsé képernydn és a segédképernydn megjelenitett

alkalmazasok kozotti véltashoz. d
B Az alkalmazas el6zményeinek megjelenitése =
Vdlassza a [2]] lehet&séget az alkalmazasel6zmények megjelenitéséhez.
Az alkalmazas bezarasdhoz hizza azt felfelé.

FOLYTATODIK 269
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m AIkaImazés-parancsikon funkcid B Alkalmazas-parancsikon funkcio

) L L o L Valassza a Tippek lehet6séget a tippek
Az alkalmazasok parancsikonjai a kdzépsé képernydn és a segédképernydn jelennek meg. megjelenitéséhez. A tippek elrejtéséhez érintse meg a
A megjeleniteni kivant ikonok és azok helye modosithaté. tippek képernysjét.

Ha a parancsikon terdleten van Ures hely, akkor oda fel
lehet venni megjelenitendd ikont. Ebben az esetben
tartsa lenyomva az Ures terlletet a testreszabasi
képernydre torténd dtvaltashoz.

Elképzelhetd, hogy az elére telepitett alkalmazdsok nem
indulnak el megfeleléen. Ha ez eléfordul, vélassza kia
(legutobbi) lehetéséget, és hiizza az ujjéval felfelé azokat
az alkalmazédsokat, amelyek nem indulnak el, zrja be

ut Oket, majd inditsa Ujra az alkalmazasokat.
2 Ha ezek az alkalmazasok tovabbra sem indulnak el
s norméal maédon, akkor a teljesitmény tizemmadot JARMU
o ) . 3 L 3 . . KI helyzetbe kell 4llitania, majd jbol BE helyzetbe kell
B Alkalmazas-parancsikonok médositasa/athelyezése a parancsikon-teriileten kapcsolnia.
A parancsikon-tertleten megjelend ikonok és azok helye médosithato. Az alkalmazas elézményeinek megjelenitése
1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy ikont. 269. 0.
P> A képernyd a testreszabas képernydre valt.
2. Huzza 4t az ikont a kivant helyre. Ha végrehajtja a Gyari adatok visszaallitasa I¢pést,
P Ha kivalasztja a [l vagy a [ lehetdséget, és a testreszabasi képernyét balra vagy e:Of%rd,L”b?t’ netey/eraGesLeslostliEs Ve Al eeeli
jobbra hiizza, 4tvélthat a kdvetkezé képermnydre. alapbedllitasra. o
3. Vélassza a Kész lehet6séget Osszes beéllitas alaphelyzetbe allitasa 343. o.
P> Visszatér az el6z6 képernydre. Ha a Gyari adatok visszaallitasa |épés végrehajtasa
utan sem indulnak el megfeleléen az alkalmazéasok,
|épjen kapcsolatba markakereskedojével.
270
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P> P> Audiokijelzé P> Audio/informécios képernyé

m Allapotmezé

Megjeleniti a gépjarmd, a csatlakoztatott telefonok stb. informacidinak visszajelzéit a felsé
terlleten. Az ikonok kivélasztasdval megerdsitheték a részletes informéaciok.
1. Vélassza ki a rendszeréllapot-ikont.
P> Megjelenik az dllapotmezo.

: - 2. Valasszon ki egy elemet, és tekintse meg annak
AAAAA részleteit.

3. Valassza a =] lehetdséget vagy a
rendszeréllapot ikont a teriilet bezarasahoz.

AAAAA

@ Rendszerallapot-ikon

3oIMuUNy
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P> »> Audiokijelzé P> Audio/informacios képernyé

BIHattérkép beallitasa
A Hattérkép pontban bedllitott hattérképet nem lehet
megjeleniteni a jarmUvezetdi informacids fellleten.

m Hattérkép beallitasa

Az audio/informécids képernydn maédosithatja, tarolhatja és torolheti a hattérképeket.

8 > Hattér

® Hattérképfajlok importalasakor a képnek az USB flash
meghajtd gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Mappakban 1évé képeket nem lehet importalni.

® A fajlnévnek 64 byte-nél kisebbnek kell lennie.

® Azimportalhato kép fajlformatuma BMP (omp) vagy
JPEG (jpg).

o A fajlok egyenként legfeljebb 10 MB méretliek
lehetnek.

® Ha az USB flash meghajté nem tartalmaz képeket, a
képernydn egy Uzenet jelenik meg.

® | egfeljebb 16 kép importalhato.

-
5 B Hattérkép importalasa ® Aképméret legfeljebb 4 096 x 2 304 képpont lehet. Ha
§ 1. Csatlakoztassa az USB flash meghajtot az USB-csatlakozdba. a kepmeret 1280 x 720 keppontnal kisebb, akkor a kép
=~ USB-csatlakozok 259. o. a képerny6 kozepén jelenik meg, a korulstte 1évé rész
2. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget. pedig feketén latszik.
3. Valassza a Kijelzé lehetéséget. ® Ha a hozzdadott kép mérete nagyobb, mint a
4. Vélassza a Hattérkép lehetSséget. képernydtertlet, a rendszer megdrzi a képadatok
5. Valassza a Tobb hozzaadasa lehetséget. ke:parényét, és a képernydterilet méretére csokkenti a
P A listan megjelennek az USB flash meghajton tarolt képek. et
6. Vélassza ki az importalni kivant képet.
P> Egyszerre tobb kép is kivalaszthato.
7. Vélassza az OK lehetéséget.
P> Megjelennek a kivalasztott képek.
8. Vélassza az Atvitel lehetéséget.
P> Visszatér a hattérkép beallitasara szolgald képernydre.
272
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|
1

uhswN =g
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Hattérkép kivalasztasa

. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetdséget.
2. Valassza a Kijelz6 lehet&séget.

3.

4. Valassza ki a bedllitando hattérképet.

Valassza a Hattérkép lehetéséget.

P> Ha azimportalt képek nem jelennek meg az audid/informacio képernydn, vélassza ki

a képermnydn lathatd | lehetbséget.
P> Az elénézet megjelenik a képernyén.

. Vélassza a Mentés lehetdséget.

P> Visszatér a hattérkép beallitasara szolgald képernydre.

Hattérkép torlése BIHattérkép torlése

. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget. Az eredetileg importalt hattérképeket nem lehet térélni.
. Valassza a Kijelz6 lehetéséget.

. Valassza a Hattérkép lehetdséget.

. Vélassza a Képek torlése lehetéséget.

. Vaélassza ki a torolni kivant hattérképet.

3oIMuUNy

P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthato.

. Valassza az OK lehet&séget.

P> Megjelennek a kivalasztott képek.

. Vélassza a Torlés lehetdséget.

P> Visszatér a hattérkép beallitasara szolgald képernydre.

273




20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 274 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

»»> Audiokijelzé P> Ora beallitasa

Ora beallitasa

m Az ora beallitasa

Az audio/informécié képernydn manudlisan is bedllithatja az id&t, valamint bedllithatja az
Ora hattérképét.

1. Vélassza az Altalanos beallitasok
lehetéséget.

2. Vélassza a Rendszer lehetéséget.

3. Vélassza a Datum és id6 lehetdséget.

4. Vélassza a Datum és id6 bedllitasa
lehetéséget.

5. Vélassza az Automatikus datum és id6, majd
a Kl lehetéséget.

A ddtum maodositédsahoz:

6. Valassza a Datum beallitasa lehetéséget.

7. Valassza ki a kdvetkezd lehetéségek egyikét:
Al/[V].

8. A datum bedllitdsdhoz vélassza a Mentés
lehetéséget.

01NNy

Az idé modositasahoz:

6. Valassza az 1d6 beallitasa lehetdséget.

7. Valassza ki a kdvetkez6 lehetéségek egyikét:
AV,

8. Azid¢ bedllitdsdhoz vélassza a Mentés
lehetéséget.

274
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B3Az 6ra bedllitasa

Az 6ra automatikusan frisstl az audiorendszeren
keresztul.

Az 6rét a kdzépsé képernyd felsé teriiletén lathatd ora, a
parancsikon-teriileten lathaté Ora lehetéség, vagy a
Minden alkalmazas lehetéség megérintésével allithatja
be.
1. Erintse meg az 6rét a képernydn.
Megjelenik a kivalasztott szamlaptipusu éra
képernydje.
. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.
. Vélassza a Datum és id6 lehetdséget.
. Vélassza a Datum és id6 beallitasa lehetéséget.
. Vdlassza az Automatikus datum és id6, majd a Kl
lehetéséget.
6. Vélassza a Datum bedllitasa vagy az Id6 beallitasa
lehetéséget.
7. Akovetkezodk kivalasztasaval llitsa be az 6rat és a
percet: [Al/[V].

8. Azid6 bedllitdséhoz valassza a Mentés lehetdséget.

U~ w N

Testre szabhatja az drakijelzést.
Rendszer 328. 0.

ﬁ
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m Ora hattérképének beallitasa

Képek torlése

@ > Szamlapok

m Ora hattérkép importalasa
1. Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozdba.
USB-csatlakozok 259. o.
2. Vélassza az Ora lehetéséget.
P> Ha nem jelenik meg az Ora lehetéség a parancsikon-teriileten, valassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.
3. Valassza a Bedllitasok lehet&séget.
4. Valassza a Szamlapok lehetéséget.
5. Vélassza a Tobb hozzaaddsa lehetdséget.
P> Alistan megjelennek az USB flash meghajton tarolt képek.
6. Valassza ki az importalni kivant képet.
P> Egyszerre tobb kép is kivalaszthato.
7. Vélassza az OK lehet&séget.
P> Megjelennek a kivalasztott képek.
8. Vélassza az Atvitel lehetéséget.
P> Visszatér az éra hattérképének bedllitasara szolgald képernydre.

FOLYTATODIK

%

BJ0ra hattérképének bedllitsa

® Hattérképfajlok importaldsakor a képnek az USB flash
meghajté gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Mappéakban lévé képeket nem lehet importalni.

® Afajinévnek 64 byte-nél kisebbnek kell lennie.

® Az importalhaté kép féjlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jpg).

o Afajlok egyenként legfeljebb 10 MB méretliek
lehetnek.

® Ha az USB flash meghajtd nem tartalmaz képeket, a
képernydn egy Uzenet jelenik meg.

® | egfeljebb 11 kép importalhato.

o Aképméret legfeljebb 4096 x 2304 képpont lehet. Ha a
képméret 1280 x 720 képpontnal kisebb, akkor a kép a

-
képernyé kdzepén jelenik meg, a korulotte 1éve rész ;
pedig feketén latszik. &
o
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m Ora hattérképének kivalasztasa
1. Vélassza az Ora lehetéséget.
P Ha nem jelenik meg az Ora lehetéség a parancsikon-teriileten, vélassza a
Minden alkalmazas lehetdséget.
2. Vaélassza a Beallitasok lehetéséget.
. Valassza a Szamlapok lehetéséget.
4. Vélassza ki a bedllitani kivant képet.
P> Az elénézet megjelenik a képernyén.
5. Vélassza a Mentés lehetéséget.
P> Megjelenik az az 6ra képerny, amelyikhez beallitotta a hattérképet.

w

m Ora hattérképének torlése
. Vélassza az Ora lehet6séget.
P> Ha nem jelenik meg az Ora lehetéség a parancsikon-teriileten, valassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.
. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.
. Vélassza a Szamlapok lehetéséget.
. Vélassza a Képek torlése lehetdséget.
. Vélassza ki a torolni kivant képet.
P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthato.
6. Valassza az OK lehetéséget.
P> Megjelennek a kivélasztott képek.
7. Valassza a Torlés lehetdséget.
P> Visszatér az 6ra hattérképének bedllitasara szolgalo képernydre.

-

01NNy
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A hang beidllitasa

BJA hang bedllitasa

% > Hang Az SVC-funkcié a gépjarm sebessége alapjan allitja be a
Mély/magas hangerdészintet. Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha

lassabban hajt, csokken a hangero.

Egyensuly/hangsz.

Seb. hangerékiegyen. A hangot a kovetkezd médon is médosithatja.
. = = 1. Valassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
Mélynyomd hangereje 2. Vélassza a Hang lehetdséget.

A Mély/magas, Egyensuly/hangsz., Sebességfiiggo
hangeré és Mélynyomé hangereje " beallitdsainak
visszadllitdsahoz valassza az Alapértelmezett
lehetéséget az egyes bedllitasi képernyékon.

1. Audioforras kivalasztasa
2. Valassza a Hang lehetéséget.
3. Valassza ki a kivant beallitast.

Valasszon ki egy elemet a kdvetkezd lehetdségek kozl: §_
* Mély/magas: Magas, kozép, mély 8
¢ Egyensuly/hangsz.: Egyensuly, hangszin =
¢ Sebességfiiggo hanger6: Sebességfiiggd hangerd (SVQ)

¢ Mélynyomo hangereje* Mélynyomo, kozépsé hangszérd

* Nem all rendelkezésre minden modellen 277
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Kijelz6 beallitasa

A képernydk fényerejét, amelyek kdzé tartozik a miszerfal, a kozépsé képernyé és a
kamerattkor-rendszer, a kornyezé fényerétdl fliggéen automatikusan allitja be a rendszer.
Az automatikusan bedllitott képerny&k fényereje manudlisan allithato.

m A képerny6 fényerejének médositasa

a LY.Y.Y.Y

Bizt. konfig.

¢ Vilagitas
Kielzo ki
@& Mndalk T

01NNy

O Mdszerfal és kozéps képernyd fényereje
@ Mszerfal fényereje

© Kozépsé képernyd fényereje

@ Kameratukor-rendszer fényereje

O Kijelz6 KI

1. Nyomja meg a &% (Fényerd) gombot.

P> A fényeréesiszka néhany masodpercre lathatéva valik.
Alapmiikédés 257. 0.

2. A Bl vagy a Bl gomb segitségével véltoztathatja a fényerét.

278
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BIA képerny6 fényerejének modositésa

A képernyé fényereje automatikusan, fokozatosan
alkalmazkodik a kornyezeti fényeré csdkkenéséhez. A
képernyé fényerejét alacsony kdrnyezeti fény esetén be
lehet allitani.

A képernyéket erds kilsé fény esetén is be lehet dllitani,
de a képernydk fényereje nem véltozik.

Aképernyd fényerejét a fényerd csuszka elhizasaval vagy
megérintésével is modosithatja.

A kozépsd képernyé fényerejét a kdvetkezé 1épésekkel is
maodosithatja.

1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

2. Vélassza a Kijelz6 lehetéséget.

3. Vélassza a Képmindség beallitasa lehetdséget.

4. Vélassza ki a kivant bedllitast.

A kozEpso kijelzé bedllitdsanak visszadllitésahoz vélassza
ki a Kijelz6 képernydn lévé Alapértelmezett
lehetéséget.

A fényerécsiszka megjelenésekor a miszerfal és a
kozépsé képermnyd fényerejét a [¢75] (fényerd) gomb
megnyomasaval ndvelheti.

ﬁ
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Rendszerfrissitések

Az audiorendszer belsé vezérléprogramja a telematika vezérléegységével (TCU) frissithetd
egy eldfizetéses alapu szolgéltatassal.

| A frissités modja
Ha rendelkezésre all az audiorendszer frissitése, megjelenik az erre vonatkozd értesités az
dllapotmezén. A rendszer frissitéséhez kdvesse az alabbi eljarast.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-tertleten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetéséget.
P> Arendszer frissitéseket keres.
P> Ha a frissités ikonja megjelenik az allapotterileten, vélassza ki az allapotjelzé ikont.
Allapotmezé 271. 0.
2. Vélassza a Letoltés lehetbséget.
P> A képernyén megjelenik egy Gzenet, ha a letdltéshez felhasznaldi jovahagyésra van
szikség.
3. Valassza a Telepités most vagy a Telep. allé motornal lehetéséget.
P> A képernyén megjelenik egy tUizenet, ha a frissités kész.

FOLYTATODIK
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B3 frissités médja

A rendszer Wi-Fi kapcsolaton keresztul frissithetd, de a
bejelentkezési adatokat vagy hasznélati feltételek
elfogaddsat kérd atirdnyitd portdl nem hasznélhaté a
béngészében.

A letoltés megszakad, ha:

® A Wi-Fi kapcsolat megszakad.

® Haa 12 V-os akkumulator alacsony toltottsége esetén
kikapcsolja a hajtérendszert.

A Wi-Fi kapcsolat helyrealldsakor a letdltés Ujraindul.

A 12 V-os akkumulator védelme érdekében a Telep. allé
motornal lehetéség nem vélaszthatd ki alacsony
toltottségl akkumulator esetén. Ha telepiteni kivénja a
frissitett adatokat, toltse fel az akkumulatort, vagy
valassza a Telepités most lehetéséget.

e

3oIMuUNy

279

ﬁ




&

01NNy

280

g%% 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 280 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> »> Audiokijelzé P>Rendszerfrissitések

m Rendszerfrissitések beallitasai

A kovetkez6 bedllitasokat allithatja be:
Automatikus letoltés

e Verzid allapota

¢ Kapcsolatbeallitas

[ ]

L]

Automatikus frissités
Frissitési el6zmények

B Automatikus letoltési beallitasok
Az automatikus letoltési bedllitds modositasdhoz hasznalja a kdvetkezd eljarast.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a parancsikon-tertleten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetéséget.
2. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.
3. Vélassza az Automatikus letoltés lehetdséget.
4. Vélassza ki a hozzaférési pontot, majd valassza az Engedélyezés lehetéséget.

P> Ha nem kivanja automatikusan frissiteni a rendszert, vélassza a Tiltas lehet6séget.

W Averzio és a frissités allapotanak megtekintése
A verzi6 és a frissités dllapotanak ellenérzéséhez kdvesse az aldbbi eljarast.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a parancsikon-tertleten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
valassza a Minden alkalmazas lehetéséget.
2. Vdlassza a Bedllitasok lehetéséget.
3. Valassza a Verzi6 allapota lehetdséget.

%

ﬁ
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B Kapcsolatbeallitas
A kévetkezé modon csatlakozhat az internethez egy Wi-Fi halézaton keresztul.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-tertleten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetdséget.
. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.
. Valassza a Kapcsolatbeallitas lehetdséget.
. Vélassza az OK lehet6séget.
. Vélassza az Uzemméd médositasa lehetéséget.
. Valassza a Halézat lehetdséget.
P> Ha a gépjarmi Wi-Fi-je ki van kapcsolva, valassza a Kl lehetéséget.

o WN

B Automatikus frissités beallitasai
Az automatikus frissitési beéllitas médositdsdhoz hasznalja a kovetkezd eljarast.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-tertleten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetéséget.
2. Valassza a Beallitasok lehet&séget.
3. Valassza az Automatikus frissités lehetéséget.
4. Valassza az Elfogad lehetéséget.
P> Ha nem kivanja automatikusan frissiteni a rendszert, vélassza az Elutasit lehetéséget.

3oIMuUNy

B A frissitési el6zmények megtekintése
A kdvetkezé eljdrassal megerdsitheti a frissitési elézményeket.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-terileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetdséget.
2. Vdlassza a Bedllitasok lehetéséget.
3. Valassza a Frissitési el6zmények lehetdséget.

FOLYTATODIK 281
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m Vezeték nélkiili frissités médja

B Vezeték nélkiili kapcsolat izemmaéd beallitasa

1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a parancsikon-tertleten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,

valassza a [@] Minden alkalmazas lehet&séget.

. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.

. Vélassza a Kapcsolatbeallitas lehetéséget.

. Vélassza az OK lehet&séget.

. Vélassza az Uzemmoéd médositasa lehetéséget.

. Valassza a Hal6zat lehet&séget.
P> Ezzel visszatér a haldzatok listjara.

7. Vélasszon ki egy hozzaférési pontot a héldzatok listajabol.
P> Ha az audiorendszer jelszot igényel, adja meg azt.

. Valassza a Csatlakozas lehetéséget.

ol b WN

Jo1qUNS
©

B A frissités modja
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a parancsikon-tertleten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
valassza a [@] Minden alkalmazas lehet&séget.
2. Valassza a Vezeték nélkil lehetdséget.
3. Valassza a Letoltés lehetbséget.
P> A képernyén megjelenik egy Gzenet, ha a letoltéshez felhasznaloi jovahagyasra van
szikség.
4. Valassza a Telepités most vagy a Telep. allé6 motornal lehetdséget.
P> A képernyén megjelenik egy Gzenet, ha a frissités kész.
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P> P> Audiokijelzé P> Rendszerfrissitések

m Frissités USB-eszkozzel

|
1.

o

wWN =g

Toltse le a szerverrdl a frissitési fajlokat.

Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.

P> Ha a parancsikon-terleten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
valassza a [@] Minden alkalmazas lehetéséget.

. Valassza az Egyéb mdédszerek lehet§séget.
. Vélassza az USB-n keresztiil lehetéséget.

P> A képernyén megjelenik egy figyelmezteté Gzenet.

. Csatlakoztasson egy USB-eszkdzt az USB-porthoz.

P> A rendszer 4tmasolja a készletadatokat az USB-eszkozre.
USB-csatlakozék 259. o.

. Tavolitsa el az USB-eszkdzt az USB-portbdl.
. Csatlakoztassa az USB-eszkozt a szamitdgéphez, majd toltse le a frissitési fajlokat.

P> A sziikséges szoftverfrissitési fajlok letoltéséhez kovesse a hivatkozast. A tudnivaldkat
1&sd a https.//usb.honda.com weboldalon.

Az audiorendszer frissitése

. Valassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
. Valassza az Egyéb mdédszerek lehetéséget.
. Vélassza az USB-n keresztiil lehetdséget.

P> A képernyén megjelenik egy figyelmezteté Gzenet.

. Csatlakoztassa a frissitési fajlokat tartalmazé USB-eszkdzt az USB-porthoz.

P> A képernyén megjelenik egy figyelmezteté Uzenet.
USB-csatlakozok 259. o.

. Vélassza a Telepités most lehetéséget.

P> A képernyén megjelenik egy Gzenet, ha sikeres a frissités.

M3 Frissités USB-eszkbzzel

Legaldbb 8 GB szabad tarhellyel rendelkezé USB-eszkdz
hasznélata ajanlott.

Az USB-frissitési folyamat inditasa elétt torélje az USB-n
|évé kordbbi vagy frissitési fajlokat.

3oIMuUNy
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FM radio hallgatasa

87.9 PAON 98.1 © Nyomva tartas

-
c
2 v
.—;T_ led Keresés PPl Hangolas Keresés Allomaslista
© Beallitasok Ikon © Keres lkon
® Hang lkon @ Hangolas lkon
© Elébeallitasi ikonok @ Keres lkon
O Allomaslista lkon
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P> P> Audiokijelzé P> FM radié hallgatasa

m El6re beallitott dlloméasok memoridja | Bl sl o]
A kijelzén megjelend ST visszajelzé sztered FM-
Behangolja az el6bedllitott memariaban szerepld radiofrekvenciat. sugarzasra utal.
Allomas tarolasa:
1. Hangoljon a kivalasztott dllomasra. Audio izemmod dtvaltasa
2. Tartsa lenyomva az elébeéllitasi ikont az adott &llomas taroldséhoz. Gorgessen felfelé vagy lefelé a bal oldali
P> A Nyomva tartas kivélasztasaval Uj elébeallitott allomast tarolhat. vélasztogorgével az ) (audio) kivalasztasahoz.

Audio-taviranyitok 261. o.

m Allomaslista 12 FM éllomas térolhaté az elére bedllitott dllomésok

A kivalasztott hulldmsav legerdsebb jelet sugarzé dllomasait listazza ki.
1. Valassza az Allomaslista lehet&séget a lista megjelenitéséhez.
2. Vélassza ki az allomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissithet az elérhet dllomasok listaja.

1. Vélassza az Allomaslista lehetéséget a lista megjelenitéséhez.
2. Valassza a Frissités lehetdséget.

3oIMuUNy

m Keres

A készulék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sav legjobban foghatd
dllomasainak mdsorabadl.

A keresés megkezdéséhez valassza a Keres lehetdséget, majd annak kikapcsolasahoz
valassza a Mégse vagy B lehetdséget.

m Keres

A B vagy EI lehetdség kivalasztasaval a valasztott sdvban felfelé vagy lefelé
keresheti az erds jelet sugarzoé allomasokat.

FOLYTATODIK 285
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P> »> Audiokijelzé P> FM radié hallgatasa

m Hang

A hangbeadllitdsok médositésa.
A hang beallitasa 277. 0.

m Radiofrekvencia kézi hangolasanak képernydje

Kivalasztja, hogy a képernyén megjelend billentylzettel kdzvetlendl meg lehessen adni a
radidfrekvenciat.

1. Vélassza a Hangoldas lehetéséget.

B EE 2. A képernydn megjelend billentylizet

segitségével adja meg a kivant

radidfrekvenciat.

8 | 9 | 3. Vdlassza a Bevitel lehetéséget a frekvencidra
Sl torténd hangolashoz.

Bevitel esé Allomaslista

01NNy

@ Képernydn megjelend
billentylizet

286
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BIR4di6frekvencia kézi hangolasanak képernydje

Az FM frekvenciatartomany 87,5 és 108,0 MHz kozott
hangolhato.

@E ikonok:

Vélassza a [«f|vagy [p|lehetéséget a rédidfrekvencia
hangoldsahoz.

ﬁ
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m Radié adatszolgaltaté rendszer (RDS)

Szbveges adatokat nyujt a kivalasztott, RDS-t tdmogatd FM-adllomashoz kapcsoldddan.

B RDS-allomas keresése az dllomaslistan

1. FM radi6 hallgatasa kdzben a lista megjelenitéséhez vélassza az Allomaslista
lehetdséget.

2. Vélassza ki az dllomast.

B Manudlis frissités

Barmikor frissithet az elérheté dllomdsok listaja.

1. FM radi6 hallgatasa kozben a lista megjelenitéséhez vélassza az Allomaslista
lehet6séget.

2. Valassza a Frissités lehetdséget.

m Utforgalmi hirek (TA)

A TA készenléti funkcio lehetévé teszi, hogy a rendszer barmilyen médban készenléti
adllapotba keriljon az Utforgalmi hirek idejére, ha a funkcié be van kapcsolva. Az utoljara
behangolt dllomasnak RDS-funkcidval egytittmikodd, utforgalmi hireket sugarzo
allomasnak kell lennie.

A funkcié bekapcsolasahoz: Vélassza a TA lehetdséget. Amikor az Utforgalmi hirek
sugdrzasa megkezdddik, az audio/informacids kijelzén az informacids képernyd jelenik
meg. Az Utforgalmi hirek végeztével a rendszer visszaéll a legutébb kivélasztott modba.
P> Ha az Utforgalmi hirek kdzben szeretne visszatérni a lequtébb kivalasztott modhoz,
valassza a Stop lehetéséget.

A funkcio kikapcsolasahoz: Valassza ismét a TA lehetéséget.

FOLYTATODIK
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IR4di6 adatszolgadltatd rendszer (RDS)

Az RDS funkcidval egylttmiikodsd FM allomas
kivalasztasakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az allomas nevére vélt. Ha
azonban az adott dllomas jele elgyengdll, a kijelz6 az
allomas neve helyett a frekvencidt jeleniti meg.

B (tforgalmi hirek (TA)

Amikor a TA készenléti funkcié be van kapcsolva, a TA
visszajelzéje lathatd a felsd terlleten.

Ha TA készenléti funkcio bekapcsolt dllapotaban nyomja
meg a Keres gombot, a rendszer csak TP-allomasokat
keres.

Ha az utforgalmi hirek kézben vélasztja ki a TA
lehet6séget, az nem torli a TA készenléti funkciot.

e
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P> »> Audiokijelzé P> FM radié hallgatasa

m Beallitasok

Az RDS-bedllitdsok modositasa.
1. Beallitasok.
2. Valasszon ki egy opciot.

e TA-informacio: Be- és kikapcsolja a kozlekedési informacidkat. (BE/KI™)

e AF: Be- és kikapcsolja azt a funkciot, hogy amikor masik régidba ér, a készilék
automatikusan atvaltson a hallgatott adohoz ott elérhetd frekvenciéra. (BE*'/KI)

® REG: Be- és kikapcsolja azt a funkciét, hogy a készllék az adott régidban ugyanazokat az
allomasokat tartsa meg még akkor is, ha a jel gyengdl. (BE*'/KI)

o HIREK: Be- és kikapcsolja a hirprogramra valé automatikus hangolést. (BE/KI*')

*1: Alapbedllitas

01NNy
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P> P> Audiokijelzé P> DAB (Digitalis misorszéras) lejatszasa

&

DAB (Digitalis mlisorszdras) lejatszasa

9 XXXXX XXXXX

DAB’

XXXXX XXXXX XXXXX © Nyomva tartas -
c
=}
< Sug.fr. » <« Szolg. » Ensemble List rg
i L L L x
@ Beallitasok Ikon © Keres lkon
® Hang lkon 0 Szolg. lkonok
© Elébeallitasi ikonok @ Csoport Ikonok
O Csoportlista lkon
FOLYTATODIK 289
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P » Audiokijelzé P> DAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa

m Elére beallitott allomasok memériaja B3ElGre bedllitott allomésok memdridja

Audié Gzemmod atvaltasa

Nyomja meg az el6bedllitott frekvencidkra valé hangoléshoz. Gorgessen felfelé vagy lefelé a bal oldali
Szolgaltatgs tarollasla: , , vélasztégorgével az (audio) kivélasztasahoz.
1. Hangoljon a kivant szolgaltatasra. Audio-taviranyitok 261. 0.
2. Tartsa lenyomva az elébedllitasi ikont az adott allomés taroldsahoz.
P> A Nyomva tartas kivélasztasaval Uj elébeadllitott dllomast tarolhat. 12, DAB-ot tdamogato allomas tarolhato az elére beallitott

m Csoportlista

A kivalasztott szolgaltatason foghatd csoportok kilistazasa.
1. Vélassza a Csoportlista lehetdséget a lista megjelenitéséhez.
2. Vélassza ki a csoportot.

-
§_ B Manualis frissités
s Barmikor frissithet6 az elérheté csoportok listéja.
= 1. Vélassza a Csoportlista lehetdséget a lista megjelenitéséhez.
2. Valassza a Frissités lehet6séget.
m Csoport
Nyomja meg a csoport behangoldsahoz.
1. Valassza a E lehetéséget a hangolasi csoporttal kapcsolatos E mUvelethez.
2. A E vagy a E] elemet kivalasztva és lenyomva tartva kereshet felfelé vagy lefelé
csoportokat a kivalasztott szolgéltatdsban, amig a rendszer foghatd csoportot nem talal.
m Szolgaltatas
Nyomja meg a szolgéltatdsi komponens hangoldsahoz.
Abehangoldshoz vélassza a [« vagy a [p] lehetdséget.
290
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P> P> Audiokijelzé P> DAB (Digitalis misorszéras) lejatszasa

m Keres

A rendszer 10 mésodperces részleteket ad le a kivalasztott szolgaltatdson foghaté csoport
vagy szolgaltatas mUsorabal.

A keresés megkezdéséhez valassza a Keres lehetéséget, majd annak kikapcsoldsdhoz
valassza a Mégse vagy B lehetdséget.

m Hang
A hangbeadllitdsok modositésa.

A hang beéllitasa 277. 0.

m Beallitasok

-
A DAB-bedllitasok modositasa. §_
1. Beallitasok. S
2. Vélasszon ki egy opcidt. =
e DAB-DAB kapcs.: Annak kivalasztasa, hogy a rendszer automatikusan megkeresse-e

ugyanazt az dllomast a csoportokbdl, illetve hogy dtvaltson-e arra. (BE*!/KI)
e DAB-FM kapcs.: Annak kivélasztasa, hogy ha a rendszer megtaldlja ugyanazt az

allomast egy FM-sévon, automatikusan hulldmsavot véltson-e. (BE™'/KI)
o Keresési lizemmod: A rendszer 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott

szolgéltatason foghatd csoport vagy szolgdltatés misorabdl. (Osszes/Csoport”)
*1: Alapbedllitas
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Lejatszas iPod készuilékrdl

Csatlakoztassa iPod készUlékét az USB-aljzatba, majd vélassza ki az AUX modot.
USB-csatlakozék 259. o.

AAAAA
AAAAA
— JAVAVAVAVAN
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<
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3
G
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Tall6zas e Szam M
(7
© Hang lkon © Szam lkonok
® Keverés ikon @ Tallozas Ikon
© Ismétlés ikon @ Borito
@ Lejatszas/sziinet ikon
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BLejatszds iPod késziilékrdl

Az elérheté miikodési funkciok tipustdl és kiviteltdl
fuggden eltérhetnek. Eléfordulhat, hogy néhany funkcid
nem érheté el a gépjarmu audiorendszerében.

Amennyiben problémak merdinek fel, az audio/
informacids képernyén hibalizenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghaijté 362. 0.

Ha az audiorendszerhez csatlakoztatott iPhone/iPod
késziilékén Iévd zenelejatszod alkalmazast hasznalja,
eléfordulhat, hogy nem tudja ugyanazt az alkalmazast
mUkodtetni az audio/informécids képernydrol.
SzUkség esetén csatlakoztassa Ujra az eszkdzt.

Ha az okostelefon az Apple CarPlay vagy Android Auto
szolgdltatdson keresztil van csatlakoztatva, az iPod/USB
forrds nem elérhetd, és a telefonon lévé audiofajlokat
csak az Apple CarPlay vagy Android Auto szolgaltatassal
lehet lejatszani.

ﬁ
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P> »> Audiokijelz6 P> Lejatszas iPod késziilékrdl

m Dal kivalasztasa a zenekeresési listarol

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a zenekeresési lista képernydje.
1. Valassza a Tallézas lehetdséget.

2. Valasszon keresési kategoriat.

3. Folytassa a kivalasztast addig, amig meg nem taldlja a kivant dalt.

m Lejatszasi méd kivalasztasa

Dalok lejatszésa kozben is bedllithatja a véletlenszer( lejatszast vagy az ismétlést.

B Keverés/Ismétlés
A kivant Gzemmod eléréséig egymas utan valassza ki a keverés vagy az ismétlés ikont.
Véletlenszerii lejatszas

=74 (Keverés kikapcsolva): Keverés tizemmdd kikapcsolasa.

(Osszes dal keverése kikapcsolva): Egy kivélasztott lista dsszes elérhetd
zeneszamanak lejatszésa véletlenszer( sorrendben.

Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés lzemmdd kikapcsolasa.
(Szam ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott szamot.
(Osszes ismétlése): Az dsszes zeneszam ismétlése.

3oIMuUNy

B Szam lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Vélassza a lejatszas/szinet ikont.

FOLYTATODIK 293
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P> »> Audiokijelz6 P> Lejatszas iPod késziilékrdl

m A dal médositasa

A szémok véltasahoz vélaszthatja a [l vagy [P lehetdséget. Valassza ki és tartsa
lenyomva az adott zeneszamon belUli gyors ugrashoz.

A hangbedllitdsok modosithatok.

01NNy
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Hang

A hang beillitasa 277. o.
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Lejatszas Aha™ alkalmazassal

Az Aha™ akkor jelenitheté meg és hasznélhatd az audio/informaciés képernydn, amikor BLejatszds Aha™ alkalmazdssal

okostelefonjat Wi-Fi-kapcsolaton keresztil csatlakoztatja az audiorendszerhez. A Harman Aha™ nev(i szolgéltatasa egy felhd alapu

Wi-Fi-kapcsolat 307. o. szolgaltatads, amelynek segitségével kedvenc webes
tartalmait €16 radidallomasokba szervezheti. Segitségével

h kénnyedén hozzéférhet podcastokhoz, internetes
Q Q radidkhoz, helyalapu szolgéltatdsokhoz és kozdsségi
' oldalak friss audiotartalmaihoz.
. : \

d i, ( ) v’ = Az elérhetd funkciok a szoftververziétol fliggden eltéréek

lehetnek. El6fordulhat, hogy néhany funkcié nem érheté
el a gépjarmU audiorendszerében.

Discover Nearby Places Favourites

A menUelemek a kivalasztott dllomastol fliggéen
valtozhatnak.

-
c
Up A-in Miel&tt elkezdené hasznélni a szolgaltatast %
gépjarmivében, létrehozhat egy Aha™ fidkot. Tovabbi 76;
informécidért ldtogasson el a www.aharadio.com
weboldalra.
295
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Lejatszas USB flash meghajtorol

Az audiorendszer beolvassa és lejatssza az USB flash meghajton 1évé hang- és
videofdjlokat.
Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozdhoz, majd vélassza ki az USB
Uzemmaodot.

USB-csatlakozok 259. o.

AAAAA

m— AYAVAVAVAY

1
1 0.57 min

-
c

=]

=~
Q.
O~
SN

Tallézas le¢ Vided

o
© Beallitasok Ikon* 0 Stop ikon*
® Hang lkon @ Szam*/Vide6” lkonok
© Véletlenszerii ikon © Tall6zas lkon
O Ismétlés ikon © Borito” (Zene lejatszasa)/

Mini lejatszé™ (Vided lejatszasa)
© Lejatszas/sziinet ikon

296 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

1 4

B3 Lejatszs USB flash meghajtérdl

USB flash meghajtordl a kovetkezé formédtumu
audiofdjlok vagy videofdjlok jatszhatok le.

Hangféjl lejatszasakor: MP3, WMA, AAC™!, FLAC, PCM/
WAVE

Videofdjl lejatszasakor: MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

*1: A lejatszo kizarolag iTunes szoftverrel rogzitett AAC
formétumu fajlok lejatszasara alkalmas.

d




&

g%g 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 297 Friday, September 11, 2020 2:54 PM 6%9

P> P> Audiokijelzé P> Lejatszas USB flash meghajtérdl

BLejatszds USB flash meghajtérol

m Fajl kivalasztasa a zenekeresési listarol
Ajanlott USB flash meghajtétipust hasznéljon.

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a zenekeresési lista képernydje. Altaldnos informaciok az audiorendszerrél

1. Valassza a Tallézas lehetdséget. 363. 0.

2. Valassza az Aktualis lej. lista, Zene vagy Video lehetdséget.

3. Folytassa a kivalasztast, amig meg nem taldlja a kivant f&jlt vagy videot. A digitélis jogvédelemmel (DRM) ellatott WMA- és AAC-

fajlokat a rendszer nem jatssza le.
Az audiorendszer a Lejatszhatatlan fajl (izenetet jeleniti
meg, majd a kovetkezé fjlra ugrik.

Amennyiben problémék mertlnek fel, az audio/
informéacids képernyén hibalizenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghaijté 362. o.

3oIMuUNy
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P> »> Audiokijelzé P> Lejatszas USB flash meghajtordl

m Lejatszasi moéd kivalasztasa

Fajl lejatszasa kdzben is bedllithatja az ismétlést vagy a véletlenszer(i Gzemmaodot.

H Véletlen/ismét

A kivant Gzemmod eléréséig egymas utdn valassza ki a véletlenszer( lejatszas vagy az
ismétlés ikont.
Véletlenszer(i

=74 (VéletlenszerU lejatszas kikapcsolva): Véletlenszer(i izemmaod kikapcsoldsa.

(Osszes fajl véletlenszer lejatszéasa kikapcsolva): Az dsszes fajlt lejatssza
véletlenszer( sorrendben.

(Mappa véletl.): Az adott mappaban taldlhato 6sszes fjlt lejétssza véletlenszer(i sorrendben.
Ismétel
(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés tizemmdd kikapcsoldsa.
[F= (Fajl ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott fajlt.
(Mappa ismétlése): Az adott mappéban taldlhatd dsszes fajlt ismétli.

W Videofajl lejatszasakor”

(W] (Stop): Vélassza egy f4jl lejatszasanak megéllitdsahoz.

[B9V[[@: Valassza a &4 lehetdséget a videoképernyd méretének csokkentéséhez. Valassza a
lehet&séget a videoképernyd méretének néveléséhez.

B Fajl lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Vélassza a lejatszas/szlnet ikont.

m Fajl médositasa
Szam/Vided ™ ikonok

Kivalaszthat és vélthat a fajlok kozott. Valassza ki és tartsa lenyomva a fajlon beldli gyors
tekeréshez.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

%
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P> P> Audiokijelzé P> Lejatszas USB flash meghajtérdl

m Hang
A hangbedllitdsok modosithatok.

A hang beallitasa 277. o.

m Beallitasok

Az USB-beéllitasok médositasa videofdjl lejatszasakor.

1.
2.

Beallitasok.
Vélasszon ki egy opciét.

Képbeadllitasok: Az audio/informéacio képernyé fényerejének médositasa. A bedllitasok
visszadllitdsdhoz valassza az Alapértelmezett lehetdséget. (Fényeré/Kontraszt/
Feketeszint/Szin/Szinarnyalat).

Képarany: Eltéré képaranyu kijelzdmaod vélasztasara szolgél. (Eredeti/Normal™'/
Teljes/Nagyitas)

Atlatsz6 6ra helye: Az dramegjelenités elrendezésének modositasa. (Jobb felsé*'/Bal
fels6/Jobb alsé/Bal als6/KI)

Képernyéméret: A képernyé méretének modositasa. (Normal*'/Nagy)

*1: Alapbedllitas

e

e
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P »> Audiokijelzé P> Bluetooth® Audio lejatszasa

Bluetooth® Audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth-kompatibilis telefonjarol.

A funkcio akkor érhet6 el, amikor a telefont parositotta, és csatlakoztatta a gépjarmu
telefonkihangosité (HFT) rendszerére.
Telefonbeallitas 351. o.

g AAAAA Eszkozvaltas
AAAAA
- B JAVAVAVAVAN
c
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Tall6zas e«  Szam »Hl
(7
© Hang lkon © Szam lkonok
® Keverés ikon @ Tallozas Ikon
© Ismétlés ikon @ Borito
O Lejatszas/sziinet ikon
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BBluetooth® Audio lejitszdsa

Nem minden, Bluetooth funkcioval és adatkildési
lehet&ségekkel ellatott telefon kompatibilis.

A telefon kompatibilitasaval kapcsolatban érdeklédjon a
kereskeddnél.

Bizonyos adateszkoz-funkcidk hasznélata vezetés kozben
tilos.

Egyszerre csak egy telefon hasznélhaté a HFT rendszerrel.
Ha ketténél tobb parositott készllék taldlhatd a
gépjarmiben, a rendszer az utoljara térsitott telefont
csatlakoztatja automatikusan.

Ha egynél tébb telefont parosit a HFT rendszerhez,
eléfordulhat, hogy a rendszer mikodése kis késéssel indul.

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az el6ado neve, az

album vagy a zeneszam cime nem helyesen jelenik meg.

Eléfordulhat, hogy egyes funkciok nem érheték el bizonyos
eszkdzokon.

Amennyiben egy telefon mér csatlakoztatva van az
Apple CarPlay vagy Android Auto szolgaltatdson
keresztil, az adott telefon Bluetooth® Audio funkcioja
nem lesz elérhetd. Ha azonban a masik telefon
csatlakoztatva van a rendszerhez, hasznélhato
Bluetooth® Audio eszkdzként az audié Gizemmaod
kivélasztasaval.

Telefonbeillitas 351. o.

ﬁ
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P> P> Audiokijelzé P> Bluetooth® Audio lejatszésa

m Bluetooth® Audio félek |eja’tsza’sa BBluetooth® Audio fijlok lejétszisa
o ) o ) Audiofdjlok lejatszasahoz esetlegesen a telefonjat kell
1. Gy6z6djon meg arrél, hogy telefonjat parositotta, és csatlakoztatta-e a rendszerhez. hasznalnia. Ebben az esetben kévesse a telefongydrto
Telefonbeallitas 351. . Utasitasait.

2. Vélassza a Bluetooth® Audio Gzemmddot.
Mésik Uzemmodra valtassal szlineteltethetd a telefonrdl

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet, hogy mar korabban csatlakoztattak egy torténd zenelejatszas.

masik, telefonkihangositéval kompatibilis telefont, amely nem kompatibilis a Bluetooth®

. . A lakoz lefon az Eszkdzvaltas lehetdsé |
Audio funkcidval. csatlakoztatott telefon az Eszkozvaltas lehetéségge

maodosithato.
P TP T ; Telefonbeallitas 351. 0.
W Lejatszasi mod kivalasztasa

Dalok lejatszésa kozben is bedllithatja a véletlenszer( lejatszast vagy az ismétlést.

Véletlenszerii lejatszas o

=74 (Keverés kikapcsolva): Keverés tizemmad kikapcsolasa. %
(Osszes dal keverése kikapcsolva): Egy kivélasztott lista dsszes elérhet S
zeneszéamanak lejatszasa véletlenszer( sorrendben.

Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés izemmad kikapcsoldsa.

(Szam ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott szamot.

(Osszes ismétlése): Az Osszes zeneszam ismétlése.
B Fajl lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Vélassza a lejatszas/sziinet ikont.

m Zene keresése B7Zene keresése

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztdl figgéen

1. Valassza a Tallézas lehetSseéget. eléfordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy
2. Valasszon keresési kategoriat. egyik lista sem jelenik meg.
3. Valasszon ki egy elemet.

P> A kivélasztott elem lejatszasa elindul.
FOLYTATODIK 301
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P »> Audiokijelzé P> Bluetooth® Audio lejatszasa

m Hang

A hangbeadllitdsok modosithatok.
A hang beallitasa 277. o.

01NNy
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P> P> Audiokijelzé P> Video lejatszasa a HDMI™ segitségével

Vided lejatszasa a HDMI™ segitségével

Az audiorendszer lehetévé teszi, hogy HDMI-kompatibilis eszkdzrél videot jatsszon le.
Csatlakoztassa az eszkdzt egy HDMI™ kabellel, majd vélassza ki a HDMI™ tizemmaoddot.

HDMI™ csatlakozé 260. o.

B3Vided lejétszasa a HDMI™ segitségével
Afunkcié elérhetésége vezetés kozben korlatozott. Vided
lejatszasdhoz éllitsa le a gépjarmuvet, és hiizza be a
rogzitéféket.

-y

HOMI

g
=}
=
5

@ Beallitas ikon

® Hang ikon

© Videolejatszas megjelenitése

303
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P> »> Audiokijelzé P> Vided lejatszasa a HDMI™ segitségével

m Hang

A hangbeadllitdsok modosithatok.

A hang beallitasa 277. 0.

m Beallitasok

A HDMI-bedllitasok modositésa.

1.
2.

01NNy

Beallitasok.
Vlasszon ki egy opcidt.

HDMI képbeallitasok: Az audio/informécié képernyd fényerejének modositasa. A
bedllitdsok visszadllitdsdhoz valassza az Alapértelmezett lehetdséget.

Képarany: Eltéré képardnyu kijelz6madd vélasztasara szolgal. (Normal/Széles™'/
Nagyitas)

Atlatszé 6ra helye: Az dramegjelenités elrendezésének modositésa. (Jobb felsé*'/Bal
felsé/Jobb alsé/Bal also/Kl)

Képernyoméret: A képernyé méretének modositasa. (Normal ™' / Teljes)

*1: Alapbedllitas

304
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M3Beallitdsok

Ha a teljes képernyén a vided lejatszasa kdzben nem
jelenik meg a felsé rész és az ikonok, érintse meg az
audio/informécié képernyét.
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PP Audiokijelzé P> Fedélzeti alkalmazasok

Fedélzeti alkalmazasok

A Honda Connect kompatibilis a Honda vagy harmadik felek altal készitett fedélzeti
alkalmazasokkal. Az alkalmazasokat a Honda App Center alkalmazasbdl lehet telepiteni
vagy letdlteni. Néhany alkalmazasnak sziksége lehet internetkapcsolatra, melyet Wi-Fi
kapcsolaton keresztUl [étesithet.

Wi-Fi-kapcsolat 307. o.

Tovabbi informécidért Idtogasson el az aldbbi weboldalra:
https.//globalappcenter.com/

Altalanos
beallitasok

¢

FM

.-y
HDMI Owner's Manual

&) Mndalk.

@ Honda App Center ikon
A Honda App Center kdzponton keresztll rengeteg alkalmazashoz férhet hozza.

FOLYTATODIK

1 4

3oIMuUNy

305

d



e

g%g 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 306 Friday, September 11, 2020 2:54 PM é

P> »> Audiokijelzé P> Fedélzeti alkalmazasok

e Az audiokijelzé vezetés kozbeni hasznélata elvonhatja figyelmét az Gtrdl, és balesetet okozhat, amelynek sordn sulyos, akér halalos sérdilést
szenvedhet. Csak akkor mUkodtesse a rendszer kezel&szerveit, amikor azt a kortilmények lehetévé teszik. Az eszkdz hasznélataval kapcsolatban
mindig tartsa be a helyi torvényeket.

* Akdzponti egységben taldlhaté alkalmazasokat barmikor megvaltoztathatjak. Ez azt jelenti, bizonyos esetekben nem biztos, hogy elérheték, vagy
masképp mukodhetnek. Az ilyen esetekért a Honda nem véllal semmilyen felel¢sséget.

o Az eszkdzon elérhetd alkalmazdsokat nem kizarélag a Honda készithette, ezekre harmadik fél szoftverlicence vonatkozik, és szolgéltatoik egyéb
koltségeket szamolhatnak fel.

e Amennyiben az eszkozon taldlhatd alkalmazéasokat mobiltelefonjaval haszndlja, a szolgaltatd adathasznélati és roaming dijakat szdmolhat fel, és a
Honda nem felel az ilyen hasznélatbdl eredd koltségekért. A Honda azt ajanlja, hogy elézetesen kérjen tandcsot mobilszolgaltatojatol.

e Az alkalmazasok Honda App Center alkalmazédsbol vald letoltésének hasznélati feltételeit az aldbbi webhelyen taldlja:
https://globalappcenter.com/, és azért a szolgéltatd szintén dijakat szamolhat fel.

01NNy
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P> P> Audiokijelzé P> Wi-Fi-kapcsolat

Wi-Fi-kapcsolat

Az audio/informaciés képernyén az audiorendszert Wi-Fi kapcsolaton keresztl
csatlakoztathatja az internethez. Ha a telefon vezeték nélkili hozzaférési pont funkcioval is
rendelkezik, a rendszer megoszthaté a telefonnal. A bedllitdshoz kovesse a kovetkezd
|épéseket.

m Wi-Fi elérési ponthoz valé csatlakozas

1. Vélassza az Altalanos beallitasok
lehetéséget.
: . Valassza a Kapcsolatok lehetéséget.
méd mé ; . Vélassza a Wi-Fi lehet&séget.
S AR 2 . Vélassza az OK lehetdséget.
I < izziz . Vélassza az Uzemméd médositasa
8 o lehetéséget.
. Vélassza a Halézat lehetéséget.

P> Ha az adatmegosztas-beallitas Kl van
kapcsolva, az Gzenet megjelenik a
képernyén. At kell valtania a BE lehetéségre.

Rendszer 328. 0.

P> Ha ki akarja kapcsolni a Wi-Fi modot,
valassza a Kl lehetdséget.

7. Valassza ki azt a hozzaférési pontot, amelyet a
rendszerhez kivan csatlakoztatni.

P> Uj halézat hozzdadasahoz vagy a mentett
hélézatok kivélasztasdhoz vélassza a
Lehet6ségek elemet.

P> Ha a Lehetéségek van kivélasztva, a
Halézat hozzaadasa és a Mentett
halézatok regisztralhatok.

FOLYTATODIK

%

B3 Wi-Fi-kapcsolat

A Wi-Fi és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

@®
CERTIFIED

BXIWi-Fi elérési ponthoz valé csatlakozas

A beadllitasi eljras csak akkor hajthaté végre, ha a
gépjarmd all. Parkoljon le biztonsagos helyen, és dllitsa az
audiorendszert Wi-Fi izemmaodba.

Egyes mobilszolgéltatok dijat szamolhatnak fel a halozat
megosztasaért és az okostelefon adatforgalmaért.
Ellendrizze a telefon adat-el6fizetési csomagjat.

Ellenérizze a telefon kézikdnyvében, hogy telefonja
rendelkezik-e Wi-Fi-kapcsolattal.

A rendszeréllapot terlleten lévé ikonnal
ellendrizheti, hogy a Wi-Fi-kapcsolat be van-e kapcsolva.
Ezen a képernydn az atviteli sebesség és egyéb adatok
jelennek meg.

Allapotmezé 271. 0.

Ha Wi-Fi kapcsolatot szeretne |étesiteni a telefonnal,
gy6z6djon meg arrol, hogy a telefon Wi-Fi bellitasa

hozzaférési pont (internetmegosztas) tizemmadban van.

e
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P> »> Audiokijelzé P> Wi-Fi-kapcsolat

m Wi-Fi lizemméd (az elsé beallitas elvégzése utan) BAWi-Fitzemméd (az els6 bedlltés elvégzése utén)

Qyézédj/én meg arrél, hogy a telefon Wi-Fi-bedllitdsa hozzaférési pont (internetmegosztés) A telefon Ujrainditésa utan eléfordulhat, hogy Gjra el kell
uzemmaodban van. végeznie a Wi-Fi csatlakozas kezdeti bedllitasat.

m Az audiorendszer beallitasa Wi-Fi elérési pontként B3Az audiorendszer bedllitdsa Wi-Fi elérési pontként

A jelszoban hasznalhato kuldnleges karakterek.

Ezt az audiorendszert Wi-Fi elérési pontként bedllithatja a halézathoz.

A bedllitdshoz kdvesse a kovetkezd lépéseket. ' 1 ] 1
1. Vélassza a [@] Minden alkalmazas, majd a Wi-Fi < .
elérési pont lehetdséget. i i - =
2. Kapcsolja be az elérési pontot. 5 : 2
T 3. Vélassza a Beallitasok lehetéséget. % - ! {
% P> Megjelenik a Halézati SSID és a Jelszo, és & @ |
=3 maodosithatja a bedllitasokat. ' / [ }
( =~

Az alabbi bedllitasok allnak rendelkezésre a bedllitdshoz.
e Halébzati SSID: Bedllithatja ennek a hédlézatnak a nevét.
e Jelszé: Allitsa be az opciét Ugy, hogy jelszét kérjen, amikor Wi-Fi-eszkdzt
csatlakoztatnak ehhez a halézathoz.
P> A jelszavak félszélességl alfanumerikus karaktereket és kilonleges karaktereket
tartalmazhatnak.

¢ e
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P> P> Audiokijelzé P> Apple CarPlay

Apple CarPlay

Ha az USB-porton keresztil vagy vezeték nélkul Apple CarPlay szolgéltatassal kompatibilis ~ E3Apple CarPlay

iPhone készuléket csatlakoztat a rendszerhez, az iPhone kijelzéje helyett az audio/ Az Apple CarPlay szolgéltatassal csak az i0S 8.4 vagy
informacié képernydt hasznalhatja hivaskezdeményezésre, zenehallgatdsra, térképek Ujabb operacios rendszert hasznal6 iPhone 5 vagy tjabb
megtekintésére (navigacio) és az lizenetek elérésére. iPhone késziilékek kompatibilisek.

USB-csatlakozdék 259. o.

Miel6tt iPhone késziilékét csatlakoztatnd az Apple
- CarPlay szolgaltatashoz, illetve miel&tt barmilyen
kompatibilis alkalmazast elinditana, mindig parkoljon le

=
@ U biztonsagos helyen.

Personal
Assistant

Amikor az Apple CarPlay szolgaltatashoz csatlakozik,
‘ minden hivas az Apple CarPlay rendszeren keresztil
\‘ megy végbe. Ha hivast akar inditani a telefonkihangositd
(HFT) rendszerrel, kapcsolja ki az Apple CarPlay
szolgaltatast.
Az Apple CarPlay beallitasa 311. o.

Telefon

3oIMuUNy

Amikor az iPhone készléke csatlakoztatva van az Apple
CarPlay szolgéltatashoz, a Bluetooth® Audio és a
Bizt. konfig. . Mnd alk. telefonkihangositd (HFT) nem hasznélhaté. Azonban egy
masik, korabban mar pérositott telefonnal lejatszhat
audiotartalmakat Bluetooth® kapcsolaton keresztil,
mikozben az Apple CarPlay csatlakoztatva van.
© Apple CarPlay Telefonbeallitas 351. 0.

Apple CarPlay

Ha tobbet szeretne megtudni arrél, hogy mely
orszagokban érhet6 el az Apple CarPlay, vagy tovabbi
informacidra van sziksége a funkcidkkal kapcsolatban,
ldtogasson el az Apple weboldaldra.

FOLYTATODIK 309
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»>»> Audiokijelzé P> Apple CarPlay

m Apple CarPlay menii

e Telefon
Névjegylista megtekintése, hivasinditas vagy hangposta meghallgatasa.
® Zene
Az iPhone készlléken tarolt zene lejatszasa.
e Térképek
Megjelenitheti az Apple térképeket, és a navigaciét ugyanugy hasznalhatja, akér iPhone
készilékén.
o Uzenetek
Széveges Uzenetek ellendrzése és megvalaszolasa, vagy az Uzenetek felolvastatésa a
rendszerrel.
e Honda
\I/élﬁsza ki a Honda ikont a kezddképernydre torténd visszalépéshez.
[ ]

Visszalépés az Apple CarPlay menUképernyére.

BJApple CarPlay

Az Apple CarPlay hasznalatara vonatkozé
kovetelmények és korlatozasok

Az Apple CarPlay hasznalatahoz kompatibilis iPhone
készllékre, valamint aktiv mobiltelefon-eléfizetésre és
adatcsomagra van szikség. Minden esetben
mobilszolgaltatdja dijszabdsai a mérvadok.

Az operacios rendszerek, hardverek, szoftverek és az
Apple CarPlay funkcio biztositasahoz sziikséges egyéb
technoldgidk valtozésai, valamint az Uj vagy modositott
korményzati szabélyozasok az Apple CarPlay funkciok és
szolgaltatasok csokkenését vagy megsziinését
eredményezhetik. A Honda semmilyen jétallast vagy
garanciat nem vallal az Apple CarPlay jovébeli
teljesitményéért vagy mikodéséért.

Lehet6ség van harmadik féltél szarmazo alkalmazasok
hasznélatdra is, amennyiben azok kompatibilisek az
Apple CarPlay szolgéltatassal. A kompatibilis
alkalmazasokkal kapcsolatos informdciokért ldtogasson el
az Apple weboldalara.

ﬁ
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P> P> Audiokijelzé P> Apple CarPlay

m Az Apple CarPlay beallitasa B3Az Apple CarPlay bedllitésa

L, i . o . o Az Apple CarPlay bedllitdsahoz az aldbbi mddszert is
Miutdn az USB-csatlakozon keresztl vagy vezeték nélkul csatlakoztatta iPhone készilékét hasznalhatja:
a rendszerhez, az Apple CarPlay bedllitdsahoz kdvesse az alabbi épéseket. Az Apple Vilassza az Altaldnos beillitasok = Okostelefon
CarPlay hasznalata soran a szolgaltatas felhasznaloi és jarmUadatokat (példaul helyadatok, csatlakoztatasa = Apple CarPlay = Eszkoz vélasztésa
sebesség és allapot) kild iPhone késziilékére az Apple CarPlay nyujtotta élmény javitasa lehetéséget
érdekében. Az audio/informécids képernydn bele kell egyeznie az ilyen adatok
megosztasaba. A felhasznal6i adatok és a jarmiiadatok hasznalata

Az Apple CarPlay éltal az iPhone készUlékre/készulékrol
kuldott felhasznaldi és jarmdadatok felhasznalasat és
kezelését az Apple iOS felhasznélasi feltételei és az Apple
B Az Apple CarPlay csatlakoztatasa az USB-kabellel az USB-csatlakozéhoz adatvédelmi iranyelve szabalyozza.

1. Csatlakoztassa az iPhone késziiléket az USB-csatlakozdhoz az USB-kdbellel.

m Az Apple CarPlay engedélyezése

USB-csatlakozék 259. o. o
P> Megjelenik a megerdsités képernydje. 2
2. Valassza az Igen lehet&séget. s
P> Ha nem kivanja csatlakoztatni az Apple CarPlay szolgaltatast, vélassza a Nem =
lehet&séget.
A jovahagyast az Okostelefon csatlakoztatasa bedllitdsi meniben modosithatja.
B Az Apple CarPlay vezeték nélkiili csatlakoztatasa
1. Pérositsa és csatlakoztassa az iPhone késziléket a gépjarm telefonkihangositd (HFT)
rendszeréhez.
Telefonbeallitas 351. 0.
2. Jeldlje be a dobozt az Apple CarPlay mellett.
P> Ha az Apple CarPlay lehetéséget valasztja, nem vélaszthatja az Audié és a Telefon
lehet&ségeket.
3. Valassza a Csatlakozas lehetéséget.
P> Ha az iPhone az Apple CarPlay csatlakoztatasanak elfogadésat kéri, fogadija el.
FOLYTATODIK 311
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»>»> Audiokijelzé P> Apple CarPlay

i

m Az Apple CarPlay hasznalata a Siri funkcio segitségével

A Siri alkalmazas aktivalasdhoz tartsa lenyomva a |«%_| (Beszéd) gombot.

S @k Beszéd) gomb
=l
5 Tartsa lenyomva a Siri aktivalasahoz.
™ Nyomja meg ismét a Siri kikapcsolasahoz.
Réviden nyomja meg a standard hangfelismeré rendszer aktivaldsahoz.
312

BJAz Apple CarPlay hasznélata a Siri funkcié segitségével

Az aldbbiakban a Siri funkcidval hasznalhaté kérdéseket
és parancsokat gyUjtottink ossze:

® \What movies are playing today?

® Call dad at work.

® What song is this?

® How's the weather tomorrow?

® Read my latest email.

Tovabbi informécidért ldtogasson el a
www.apple.com/ios/siri weboldalra.
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P> P> Audiokijelzé P> Android Auto

Android Auto

Amikor egy Android-telefont az USB-aljzaton keresztul csatlakoztat az audiorendszerhez,  EJAndroid Auto

az Android Auto automatikusan elindul. Amikor az Android Auto funkcion keresztil Az Android Auto alkalmazassal csak az Android 5.0
csatlakozik, az audio/informécios képernydn hasznalhatja a telefon, Google Maps (Lollipop) vagy Ujabb késziilékek kompatibilisek.
(navigaciod), Google Play Music és Google Now funkcidk eléréséhez. Az Android Auto elsé A Bluetooth A2DP nem hasznélhat6 az Android Auto
hasznalatakor egy oktatévideo jelenik meg a képernydn. telefonnal.

Azt javasoljuk, hogy az Android Auto hasznélata el6tt parkoljon le biztonsdgos helyen, és
nézze végig ezt az oktatdanyagot.

USB-csatlakozék 259. o.

Automatikus parositéas 315. 0.

Az Android Auto szolgaltatas Android 9.0 (Pie) vagy
korabbi rendszer( okostelefonon valé hasznélatéhoz a
Google Play druhazbdl le kell téltenie az Android Auto
alkalmazast az okostelefonjara.

Mielétt csatlakoztatna Android telefonjat az Android
Auto szolgaltatdshoz, illetve miel6tt elinditana barmilyen
kompatibilis alkalmazast, parkoljon le biztonsagos
Personal helyen‘ -Cn
Navigacio Assistant %
e — Az Android Auto hasznalatédhoz csatlakoztassa az USB- 8:
\ = kébelt az USB-csatlakozdba. =~
USB-csatlakozék 259. o.
Telefon EV ment
Amikor Android készuléke az Android Auto
TA A szolgéltatashoz csatlakozik, a Bluetooth® Audio funkcié
S nem hasznélhaté. Azonban egy masik, kordbban mar
parositott telefonnal lejatszhat audiotartalmakat
Bizt. konfig. . Mnd alk. Bluetooth® kapcsolaton keresztiil, mikézben az Android
Auto csatlakoztatva van.
Telefonbeillitas 351. o.
© Android Auto
FOLYTATODIK 313
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»»> Audiokijelzé P> Android Auto

m Android Auto menii

¢ Térképek
Megjelenitheti a Google Maps alkalmazast, és a navigacidt ugyanugy hasznalhatja, akar
Android készulékén. Amikor a gépjarmi mozgésban van, nincs lehetéség
szdvegbevitelre. Miel&tt keresést vagy egyéb mlveletet végezne, parkoljon le a
gépjarmuvel biztonsagos helyen.

e Zene lejatszasa
Google Play Music és az Android Auto szolgaltatdssal kompatibilis zenei alkalmazésok
haszndlata.
A zenelejatszd alkalmazasok kozotti dtkapcsoldashoz nyomja meg ezt az ikont.

¢ Telefon
Telefonhivasok kezdeményezése és fogadasa, valamint a hangposta meghallgatésa.

e Kilép

-8
Vezérelje az Android Auto rendszert a hangjéaval.

- [@
Ellenérizheti az Androidos értesitéseket.

* [O) (Android Auto kezddlap)
Az Android Auto altal egyszer( kértydkba rendezett hasznos informaciok megjelenitése,
amikor azokra sziikség van.

%

B3 Android Auto

Ha tébbet szeretne megtudni arrél, hogy mely
orszagokban érhet6 el az Android Auto, vagy tovabbi
informacidra van szliksége a funkciokkal kapcsolatban,
latogasson el az Android Auto weboldaléra.

Az Android Auto hasznélatara vonatkozo
kovetelmények és korlatozasok

Az Android Auto hasznalatdhoz kompatibilis Android
készllékre, valamint aktiv mobiltelefon-eléfizetésre és
adatcsomagra van szikség. Minden esetben
mobilszolgaltatdja dijszabdsai a mérvadok.

Az operdacids rendszerek, hardverek, szoftverek és az
Android Auto funkcié biztositasdhoz sziikséges egyéb
technoldgiak véltozasai, valamint az Uj vagy modositott
kormanyzati szabalyozasok az Android Auto funkciok és
szolgaltatasok csokkenését vagy megsziinését
eredményezhetik. A Honda semmilyen jétallast vagy
garanciat nem vallal az Android Auto jévébel
teljesitményéért vagy mikodéséért.

Lehet&ség van harmadik féltél szarmazo alkalmazasok
hasznalatara is, amennyiben azok kompatibilisek az
Android Auto szolgéltatassal. A kompatibilis
alkalmazasokkal kapcsolatos informaciokért Idtogasson el
az Android Auto weboldaléra.

ﬁ
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P> P> Audiokijelzé P> Android Auto

m Automatikus parositas

Amikor Androidos telefont az USB-porton keresztil csatlakoztat az egységhez, az Android
Auto alkalmazas automatikusan elindul.

B Az Android Auto engedélyezése
Miutdn Androidos telefont csatlakoztatott a rendszerhez, az Android Auto
engedélyezéséhez valassza a képernydn az Igen lehetdséget.

A jovéhagyast az Okostelefon csatlakoztatasa bedllitasi meniben modosithatja.

FOLYTATODIK
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B3Az Android Auto engedélyezése

Az Android Auto rendszert csak akkor inditsa el, ha
biztonsagosan leparkolt a gépjarmivel. Amikor az
Android Auto rendszer el&szor érzékeli a telefonjat, elsé
|épésként be kell dllitania telefonjét, ezzel lehetévé téve
az automatikus pérositast. Olvassa el a telefonhoz kapott
hasznalati Utmutatot.

Az elsé bedllitast kdvetden az aldbbi médon
modosithatja az Android Auto bedllitasait:

Vélassza az Altalanos beallitésok = Okostelefon
csatlakoztatasa = Android Auto = Eszkdz vélasztasa
lehetéséget

A felhasznal6i adatok és a jarmiadatok hasznalata
Az Android Auto éltal a telefonra/telefonrél kildott
felhasznaldi és jarmUadatok felhaszndldsat és kezelését a
Google Adatkezelési nyilatkozata szabélyozza.

e
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»»> Audiokijelzé P> Android Auto

m Az Android Auto hasznalata hangfelismeréssel BJAz Android Auto haszndlata hangfelismeréssel

Az aldbbiakban a hangfelismerés segitségével kiadhato
Az Android Auto szolgdltatds hangutasitasokkal vald mUkodtetéséhez tartsa lenyomva a néhdny parancsot mutatjuk be:

(beszéd) gombot. ® Reply to text.

] . ® Call my wife.

® Navigate to Honda.

® Play my music.

® Send a text message to my wife.

® (Call flower shop.

Tovabbi informécidkért tekintse meg az Android Auto
weboldalat.

A hangfelismerés funkciot a képernyd bal alsé sarkdban

g ' talélhato [l ikon kivalasztasaval is aktivélhatja.
3 @ | (Beszéd) gomb
O
>
Tartsa lenyomva az Android Auto hanggal valé vezérléséhez.
Réviden nyomja meg a standard hangfelismeré rendszer aktivaldsahoz.
316
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P> »> Audiokijelzé P> Hajtés iranya

Hajtas iranya

Az energiadramlasi képernyd a gépjarm hajtasanak irdnyat, atlagos energiafelhasznalasat,
hatétavolsagat és a légkondicionald rendszer BE/KI visszajelzjét mutatja.

~

\_;.110

L J
1 5 . /L}‘ggkm = 1 80 il

Atlagos energia Hatotav.

Hatral. toltés 83 %

@ Atlagos energiafelhasznalas
@ L égkondicionalod rendszer BE/KI visszajelzéje
Tovabbi vezetési hatétav 320. o.
© Meghajtasi tartomany/magasfesziltségl akkumulator
O Magasfeszltségl akkumulator mérémuiszere

FOLYTATODIK
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P> »> Audiokijelzé P> Hajtés iranya

A magasfeszUltségl akkumulator hajtasiranyat mutatja, és jelzi, hogy mi taplélja a
gépjarmuUvet és/vagy tolti az akkumulatort.
P> Az erbatviteli rendszer visszajelzéje kék szind, az akkumulator toltési miveletének
visszajelzdje pedig zold.

Amikor a sebességvalté D fokozatban van

Jelz6fények szine Gépjarmd allapota

Vezetés kdzben:

Az dramellatést a
magasfesziltségu
akkumulator biztositja.

Kék

-
c

=]

=~
Q.
O~
SN

318

Lassitaskor:

A magasfesziltségU
akkumulatort a regenerativ
fékezés tolti.

Z6ld

All6 helyzetben:
— A gépjarmd alapjaraton
mukodik (készenléti allapot).
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P> »> Audiokijelzé P> Hajtés iranya

Amikor a sebességvalto P fokozatban van

Jelz6fények szine Gépjarmd allapota

A légkondicionald rendszer
és/vagy a hélézati csatlakozd
Kék dramellatasat a
magasfesziltségu
akkumulator biztositja.

A magasfeszlltségl

Totes aiat_/ Ml — akkumulatort egy AC vagy
= ) CCS2 DC t8lt6 tolti fel.
g
>
A
3
FOLYTATODIK 319
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P> »> Audiokijelzé P> Hajtés iranya

m Tovabbi vezetési hatotav

Azt a becsult tdvolsagot mutatja, amely a maradék téltéssel még megtehetd. Ez a becslés
az el6z6 utazasok energiafelhasznalasan és a magasfesziltségl akkumulator fennmaradd
toltottségi szintjén alapul.

A megtehetd tavolsag a légkondicionald

rendszer kikapcsolaséval novelheté. A OFF
felirat alatt megjelend tavolsag az a becsult
tdvolsdg, amit a gépjarmu képes megtenni, ha a
légkondicionald rendszer ki van kapcsolva.
A légkondicionald rendszer kikapcsoldsdhoz
nyomja meg a gombot.

Légkondicionalé rendszer 247. .

01NNy

320

B Tovabbi vezetési hatétav

A kijelzett vezetési hatdtav csak becslés, és eltérhet a
gépjarmu altal ténylegesen megtehetd tavolsagtol.

A vezetési hatotdv a vezetési korilményektd! és a
légkondicionalé rendszer hasznalatatol figg. Mivel a
gépjarmd légkondicionald rendszere elektromos
drammal mkodik, hasznalat kozben aramot fogyaszt. A
légkondicionald rendszer tobb elektromos dramot
igényel a flitéshez, mint amennyit a hiitéshez haszndl,
ezért a fltés funkcié hasznalatakor, kiilbndsen nagyon
alacsony kornyezeti hdmérséklet esetén, a maradék
toltéssel még megtehetd tavolsdg csdkkenhet.

Az audid/informacio képernyd a vezetési hatotavot,
valamint a motor és a légkondiciondld rendszer altal
felhasznalt elektromos aram mennyiségét mutatja.
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P> P> Audiokijelzé P> EV-meni

EV-menii

Az EV Uzemmdd szamos bedllitasa az EV-menii képernydn jelenik meg. A parancsikon-
terlleten vélassza ki az EV-menii lehetdséget.

Nyitott toltéfedél

A kovetkezé bedllitasokat adhatja meg:

o Toltés varakozasi idejének Utemezése 'g"'
e FEl¢kondiciondld klima Gtemezése A
¢ FEl¢kondiciondlod klima mikodése =
o Toltéskorlat-bedllitdsok
A toltéaljzatfedél kinyitdsahoz tartsa lenyomva a Tolt6aljzatfedél kinyitasa lehetdséget.
Toltse fel a magasfesziiltségii akkumulatort véltéaramu vagy CCS2 egyendramu
toltével. 563. o.
FOLYTATODIK 321
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P> »> Audiokijelzé »>EV-meni

m Toltés varakozasi idejének litemezése beallitas BATotés varakozdsi idejének iitemezése bedllitds
L . L, Lo . o Ha az Otthoni cim nincs beadllitva a navigacios
Bedllithatja a toltés varakozasi idejének (temezését. rendszerben, az alapértelmezett érték a Barhol.

A Toltés varakozasi idejének Utemezése bedllitasrol
bévebb téjékoztatast olvashat a kdvetkezé oldalon.
Az idézité hasznalata 569. o.

Z 1. Vélassza ki a kivant beallitadsokat.
% > Az 0 az Otthon beillitas idejét, a 0 pedig a Barhol bedllitds idejét mutatja.
=3 2. Valassza a Mentés lehetéséget.
P> Ha a funkciohoz a BE érték van megadva, vildagoskéken jelenik meg, a Kl érték esetén
pedig szirkén jelenik meg.
322
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e

P> P> Audiokijelzé P> EV-meni

m Elékondicionalod klima Utemezése beallitas

Bedllithatja az el6kondiciondld klima Gtemezését.

1. Valassza ki a kivant bedllitasokat.
2. Valassza a Mentés lehetéséget.
P Az el6kondiciondlod klima Utemezéséhez 1. beallitas és 7. beallitas kozotti érték
adhaté meg.

FOLYTATODIK

%

B3FI6kondicionalé klima iitemezése beallitas

Az El6kondiciondlé klima funkcié legfeljebb csak 30
percig mukadtethetd. Uj litemezés nem éllithatd be, ha
ez alatt a 30 perc alatt mar van masik érvényes Utemezeés.

3oIMuUNy
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P> »> Audiokijelzé »>EV-meni

m Elékondicional6 klima miikédése beallitas o T e T
o B o o Ez a bedllitas akkor adhaté meg, ha a légkondicional6
Beallithatja az elékondicionald klima miikodeseét. rendszert a kulcs nélkiili taviranyitéval kapcsolték be.

Tavvezérlésii el6kondicionald klima 250. o.

€& > Elékondicionald klima mikédése
Hoémérséklet beallitasa Normal >

Uzemidé 30perc D

Jégmentesitd szinkronizalasa BE )

Akkutdtottség
Hat6tav.

1. Vélassza ki a kivant bedllitasokat.
2. Valassza a Mentés lehetéséget.

01NNy

A kovetkezd bedllitasokat adhatja meg:

e Homérséklet beallitasa: A tavvezérlési el6kondicionald klima hémérsékletének
kivalasztasa. (Hidegebb/Normal*'/Melegebb)

o Uzemidé: A tavvezérlési elékondicionald klima mUksdési idejének kivalasztasa. (10 perc/
20 perc/30 perc’')

* Jégmentesit6 szinkronizalasa: A jé¢gmentesitd automatikus mikodésének be- és
kikapcsoldsa. (BE*'/KI)

*1: Alapbedllitas

324
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P> P> Audiokijelzé P> EV-meni

M Toltéskorlat-beallitasok

- ) o , Ha az Otthoni cim nincs bedllitva a navigacios
Bedllithatja a toltéskorlatot. rendszerben, az alapértelmezett érték a Tavol.

m Toltéskorlat-beallitasok

@ > Téltéskorlat-beallitasok

- @ P

> Tavol o PR

80 85 9

95 100%

1. Valassza ki a kivant bedllitdsokat. d
2. Vélassza a Mentés lehetéséget. z
o
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P> »> Audiokijelzé P> Vezetést segité rendszer be- és kikapcsolasa

Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsolasa

A Vezetést seqité rendszer funkcidit a Biztonsagi konfiguracié képernyén kapcsolhatja
be vagy ki. Az audi¢/informacio képernyén vélassza ki a Biztonsagi konfiguracio
lehetdséget, majd a bedllitdsok modositdsahoz valassza ki az egyes funkcidikonokat.

12:34

Vezetéssegits rendszer bedlltisa

23:"' @ Utkozés erejét mérsékls fékrendszer Be/Ki ikon
A @ VSA Be/Ki ikon
E © Parkolasérzékeld Be/Ki ikon
@ Alacsony seb. fékezés szab. Be/Ki ikon
© Biztonsagi konfiguracio ikon
@ Holttér-informacio Be/Ki ikon
@ Utelhagyas elleni védelem Be/Ki ikon
@ Biztonsagi tdmogatas visszajelzdje
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P> p> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

Testre szabhato funkciok

Bizonyos funkciok testreszabasahoz hasznélja az audid/informécio képernydt. BTestre szabhatd funkcidk
A bedllitdsok személyre szabdsa:
m Az l-'\ltalénos beallitasok testreszabasa ® Gondoskodjon arrél, hogy a gépjarm teljesen éllé
i helyzetben legyen.
Bekapcsolt teljesitmény tzemmdd esetén vélassza az Altalanos beallitasok lehetdséget, e Kapcsolja a sebességvaltét [P] fokozatba.

majd valasszon ki egy bedllitasi elemet.

¢  Altalanos beallitasok

Rendszer
Okostelefon csatlakoztatasa
Kapcsolatok

Kijelzé

3oIMuUNy

Hang

Rendszer B3 328. 0.

Okostelefon csatlakoztatasa wd 330. 0.
Kapcsolatok B331. 0.

Kijelz6 #3332. 0.

Hang B 333.0.

Kamera B2 334. 0.

Hangvezérlés B 335. 0.

FOLYTATODIK 327
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P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

B Rendszer

Testre szabhato funkcidk Leiras Valaszthaté beallitasok

Ha szeretné, hogy a GPS automatikusan bedllitsa az orat,

ulclatiss valassza a BE lehet6séget. A funkci¢ kikapcsoldséhoz BE"'/KI

SRR valassza a Kl lehetéséget.
Datum ésidé 2 -
g Datum Allitsa be a datumot. . 5
el beallitasa Az 6ra bedllitasa 274. 0. e
L 2lyre s Az id6 bedllitasa. Ora/perc
Id6 bedllitasa Az 6ra bedllitasa 274. o. AM/PM
- Automatikus Az audiorendszert Ugy éllitja be, hogy az éra ideje az BE" /K
S Datum és id6 idéz6na id6zénakon athaladva automatikusan beéllitodjon.
A Id6zéna
o , ;
=~ _(Vejlalssz,a e |dézdna kézi médositasa. —
idézénat.)
Auto téli/nyari ido6 Beallitja az orat a téli vagy nyari idészamitas szerint. BE"'/KI
HH/NN/EEEE/
Datumformatum Valasszon ki egy ddtumformatumot. NN/HH/EEEE™"/
EEEE/HH/NN
Id6formatum Valasszon ki egy datumformatumot. 12 ORAS"'/24 ORAS
*1:Alapbedllitas
328
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P> p> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

Testre szabhato funkcidk

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Nyelv

Erintékép.
érzékenysége

Rendszerhangerék

Hely- és
jarmdadatok
megosztasa

Rendszerhangok

Kalon nyelv bedllitasa a jarmUvezetdi
informacids felllet és az audio/
informacids kijelzé esetén.

Az érintéképernyd panelének
érzékenységének bedllitasara szolgal.

Bedllitja a rendszerhangok hangerejét.

Angol™
A t8bbi valaszthatd nyelvet
lasd a képernydn.

Magas/Normal™'

Szovegfelolvaso

Bedllitja a szévegfelolvasd hangerejét.

Navigdci6 irdnyitassal

Bedllitja a navigacid irdnyitassal
hangerejét.

Telefonhivasok

Bedllitja a telefonhivasok hangerejét.

3oIMuUNy

Alapértelmezett

Hely- és jarmiadatok megosztasa

Utasoldali alkalmazasindito

Minden Rendszerhangerék beallitast
visszadllit alapértelmezettre.

A parancsikon-indito kijelzésének
modositasa az utasoldalon.

ON/OFF"" (BE/KI™)

Auto/Mindig”'/Elrejtés

*1: Alapbedllitas

e
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P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

Testre szabhato funkcidk Leiras Valaszthaté beallitasok

Allapot

Jogi informaciok

Tipusszam
Névjegy Az Android bedllitasok elemeit jeleniti meg. —
Android verzié

Kernel verzio

Build szam
- Gyari adatok Az Osszes bedllitds visszadllitdsa gyari alapbedllitasra. . .
§_ visszaallitasa Osszes beallitas alaphelyzetbe allitasa 343. o. Folytatas/Mégse
n
o o ; i
=~ Részletes adatok  Alkalmazéskezeld Mngeleqltl az Andrqd rendszermemdoridjat és az .
alkalmazasok adatait.
W Okostelefon csatlakoztatasa
Testre szabhato funkcidk Leiras Viélaszthaté bedllitadsok
+ Uj eszkoz Uj telefont parosit az Apple CarPlay szolgéltatashoz. .
csatlakoztatasa Telefonbeallitas 351. 0.
Apple CarPlay
o Parositott telefon csatlakoztatasa, levalasztasa vagy torlése.
(Mentett eszkoz0k) Telefonbeallitas 351. 0.
. . Parositott telefon csatlakoztatdsa, levélasztasa vagy torlése.
Android Auto (Mentett eszkdz6k) Telefonbeallitas 351 o. —
330

- “tlle




e

g%% 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 331 Friday, September 11, 2020 2:54 PM %

P> p> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

B Kapcsolatok

Testre szabhatd funkciok Leirds Vélaszthaté beallitasok
Uzemmoéd médositasa A Wi-Fi Gzemmadd modositasa. Hal6zat/Okostelefon™/KI™
(Elérhetd halozatok/ Megjeleniti az elérheté haldzato(ka)t vagy az aktualis -
csatlakoztatott eszkdzok) csatlakoztatott eszkoz(Gke)t.
Wi-Fi s
pElral Uj hélézatot ad hozzé a Wi-Fi csatlakozéshoz. —
hozzaadasa
Opcidk
M’e r,\tett Elmenti a csatlakoztatott halézatot. —
halézatok
Bluetooth Be- és kikapcsolja a Bluetooth® funkcidt. BE"'/KI _g"'
2
Opciok Prioritassal %
rendelkezé Elmenti az eszkdzt prioritassal rendelkezé eszkodzként. —
eszkoz
Bluetooth - -
+ Uj eszkoz Uj telefon parositasa a HFT rendszerrel. o
csatlakoztatasa Telefonbeallitas 351. 0.

Parositott telefon csatlakoztatasa, levélasztasa vagy torlése.

(Mentett eszkz0k) Telefonbeallitas 351. 0.

*1: Alapbedllitas
*2:Csak akkor jelenik meg, ha az Apple CarPlay csatlakoztatva van.

FOLYTATODIK 331
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P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

m Kijelz6

Testre szabhato funkcidk Leiras Valaszthaté bedllitasok

. .
el P Valtas a nappali és az éjszakai izemmdd kozott.

Kijelzé beallitasa 278. o.

Ejszakai lizemméd

Fényeré A kdzépsé képernyd fényerejének modositasa. —
Képmindéséggel
kapcsolatos beallitas Kontraszt A kdzépsé képernyd kontrasztjdnak médositasa. —
Feketeszint A kdzépsé képernyd feketeszintjének modositasa. —

. Visszaallit minden testreszabott fényeré-, kontraszt- és
Alapértelmezett —

g feketeszint-értéket.
>
=~
n 3 3 3 3 e s . ;
2 et £ A hattér hozzdadasa, bedllitédsa és torlése.
O , o
= Hattérkép Hattérkép beallitésa 272. o.
*1:Alapbedllitas
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P> p> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

B Hang
Testre szabhaté funkcidk Leiras Valaszthato beallitdsok
Magas
Mély/magas Ko6zéptartomany
5 Az audiohangszorok hangjanak beallitasa. -
Egyensily/hangsz. A hang beallitasa 277. o.
Sebességfiigg6 hangerd

Mélynyomo6 hangereje”

* Nem all rendelkezésre minden modellen

e

3oIMuUNy
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P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

B Kamera

Testre szabhato funkcidk Leiras Valaszthaté bedllitasok

A kormanykerékkel egytitt nem mozgé segédvonal

Fix megjelenitése. BE"//KI

Hatsé kamera® SRR Tébbnézeti tolatékamera® 521. 0.
Mozgo A kormanykerékkel egyltt mozgd segédvonal megjelenitése. BE*/KI
segédvonal Tobbnézetii tolatékamera™ 521. 0.
Fix A kormanykerékkel egyttt nem mozgé segédvonal
. megjelenitése. BE"'/KI
Segédvonalak segédvonal Tébbnézetes kamera* 523. o.
?3:"' Mozgé A kormanykerékkel egylitt mozgd segédvonal megjelenitése. BE*'/KI
X segédvonal Tébbnézetes kamera* 523. 0.
oy
~ . rez
Tobbnézeti Megjelenités
kamerakép” hatramenet  Annak kivélasztésa, hogy [R] fokozatbd! [D] fokozatba ON/OFF"' (BE/KI")
bél valtas kapcsoldskor megjelenjen-e az elsé kamera képe.
utan

Testreszabas
Automatikus
megjelenités  Azelsé kamera képének megjelenitése, ha a parkoldsérzékeld
akadaly akadalyt észlel.
észlelésekor

BE"'/KI

A hétsé kamera képén 1évé nyilak megjelenitése a jarmivek
Kitolatast segit6 rendszer” oldalrol vald kozelitésének jelzésére. BE"'/KI
Kitolatast segit6 rendszer* 517. o.

*1:Alapbedllitas

334 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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P> p> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

B Hangvezérlés
Testre szabhato funkcidk Leiras Vélaszthaté bedllitasok
s . Kivalasztja a hangportal képernyé egy maédjat. a Q¥
R Hangvezérelt miikodtetés 265. o. Segéd/Normal

*1: Alapbedllitds

3oIMuUNy
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P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

m A gépjarmii beallitasainak testreszabasa B3A gépjérm bedllitdsainak testreszabdsa

o ) o e o ] Ha a parancsikon-terileten nem jelenik meg a
Bekapcsolt teljesitmény lzemmad esetén vélassza a Jarmubeallitas lehetséget, majd

. . et Jarmdibeallitas lehet6ség, vélassza a [@)] Minden
valasszon ki egy bedllitasi elemet.

alkalmazas parancsot. A parancsikonok tertletén
megjelenitett ikonok médosithatok.
Alkalmazas-parancsikon funkcié 270. o.

T Jarmabedllitss Alapért
A gépjarmu bedllitasait a segédképernydn lathatd kép
segitségével lehet testre szabni.

o (¢
Kulcsn. nyits bel Vilagitasbedlitas Ajto/ablak

Killso

-
c
% ¢ Defektre figyelmeztet6 rendszer wd 337. 0.
S e Vezetéssegitd rendszer bedllitasa B2337. 0.
* Miiszerfal beallitasa B 339. o.
¢ Kulcsn. nyitas beall. B3 340. o.
e Vilagitasbeallitas E1341. 0.
e Ajté/ablak beallitasa B3 342. o.
* Karbantartasi info. B 342. o.
336
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P> p> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

W Defektre figyelmeztet6 rendszer

e

Testre szabhato funkcidk

Leiras

Valaszthaté bedllitasok

Defektre figyelmeztet6 rendszer

A defektre figyelmeztetd rendszer felfliggesztése/kalibralasa.
Defektre figyelmeztet6 rendszer 420. o.

Kalibralas/Mégse

B Vezetéssegitd rendszer beallitasa

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Rafutas elleni rendszer figy. tav.

ACC eldl 1év6 jarmu észlelésének
hangjelzése

Tempomat beallitasa megszakitas-
elérejelzével i-ACC bedllitas

El6l haladé gépjarmii elindulasarél
értesito rendszer

Utpalyaelhagyast megel6z6
rendszer beallitasa

Savtartoé automatika felfiigg.
hangjelzése

A rafutasos Utkozésre figyelmeztetd rendszer hallhato és lathatd
figyelmeztetésére vonatkozo tavolsag bedllitasa.
Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS) 430. o.

Az adaptiv sebességtarto automatika hatétavolsdgaba belépd vagy azt
elhagyo gépjarmre figyelmeztetd hangjelzés be- és kikapcsoldsa.
Alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) 447. 0.

Ezzel a menUponttal kapcsolhatja be és ki a Tempomat bedllitasa
megszakitas-elérejelzével i-ACC bedllitds vezérléjét.
Intelligens adaptiv sebességtarto rendszer (i-ACC) funkcio 464. o.

Modositja az eldl haladd gépjarm( tavolodasardl értesitd rendszer bedllitésait.
El6l halad6 gépjarmii elindulasarol értesité rendszer 484. o.

Az Utpalyaelhagydst megel6z6 rendszer miikodési modjanak kivalasztésa.
Utpélyaelhagyast megel$z6 rendszer 478. o.

A sévjelzé vonalak észlelésének megsziinését jelzd LKAS figyelmeztetés
be- és kikapcsolasa.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 467. o.

Hosszu/Normal*'/Rovid

BE/KI™

BE"'/KI

Normal*'/Korai/Kl

Early/Normal/Delayed™
(Korai/Normal/Késéi)

BE/KI"

3oIMuUNy
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P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk
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338

e

*1:Alapbedllitas

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Holttér-informacids rendszer”

Koézuti tablafelismeré rendszer
kijelz6je

Kozuti jelzétabla felism.
rendszer Sebességkorlat-figy.

Kiils6 visszapillanto tiikorbe
szerelt kamera nézete

Referenciavonal-kijelz6

Referenciavonal-kijelz6
(hatramenet)

Rogzit6fék behuzasa a
parkolassegité hasznalata
utan”

Hangjelzés, amikor a
parkolassegit6é parkoléhelyet
észlel”

A holttérfigyel6 rendszer (BSI) hangjelzésének ki-/bekapcsolasa.
Holttérfigyel6 rendszer (BSI)* 423. o.

Megjeleniti a kozuti jelz6tabla felismerd rendszert a miszerfalon.
Kozuti jelz6tabla felismer6 rendszer 488. o.

A sebességkorlat tullépésekor engedélyezi a sebességtullépésre
vonatkozd figyelmeztetést.
Kozuti jelzétabla felismer6 rendszer 488. o.

Az oldalsé kamera virtudlis tUkor rendszer bedllitasa.
Oldals6 kamera virtualis tiikor rendszer 221. o.

Be- vagy kikapcsolja a referenciavonal megjelenitését az iranyjelzé
hasznalata kozben.
Referenciavonalak 224. o.

A referenciavonal megjelenitésének be-/kikapcsoldsa [R]
sebességfokozatban.
Referenciavonalak 224. o.

Automatikusan bekapcsolja a rogzitéféket a parkoldautomata-mandvert
kovetden.
Honda parkoléautomata* 537. o.

Be- vagy kikapcsolja a parkoléautomata éltal szabad parkoléhely esetén
adott hangjelzést.
Honda parkoléautomata* 537. o.

Hallhato és lathato
figyelmeztetés™'/Lathato

figy.
Kijelz6"'/Nincs

BE"'/KI

Széles/Normal™

Irdnyjelzdvel egyiitt BE*'/
Irdnyjelz6 + 2 méasodperc BE/KI

BE"'/KI

BE"'/KI

BE"'/KI

*1:Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> p> Audiokijelzé P> Testre szabhat funkcidk

W Miszerfal beallitasok

Testre szabhato funkcidk

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Figyelmeztet6 lizenet

Kiils6 hdm. megjelenitésének
beallitasa

»A" ut ideje alaphelyzetbe

»,B” Ut ideje alaphelyzetbe

Riaszt6 hangerejének
beallitasa

Irdnyjelz6é hangjelzése

Tolatasi figy. hangjelzés

Saroktdl-sarokig megjelenités

Kivélasztja, hogy megjelenjen-e figyelmeztetd Gzenet.

Jarmiivezet6i informacios feliilet figyelmeztet6 és informacios

izenetei 130. 0.

Kivalasztasaval néhdny fokkal eldllithatja a mért kiilsé hémérséklet.

Kiilsé hémérséklet 156. .

Kivélasztja az ,A" Ut alaphelyzetbe éllitdsanak idozitését
Hatotavolsag/Energiafelhasznalas/Napi kilométer-szamlalé
159. 0.
Sebesség ésid6 161. 0.

Kivalasztja a ,B” Ut alaphelyzetbe éllitdsanak idézitését
Hatétavolsag/Energiafelhasznalas/Napi kilométer-szamlalo

159.0.
Sebesség és id6 161. 0.

Maodositja az 6sszes rendszerfigyelmeztetés, nyitott ajtéra vald
figyelmeztetés és visszajelzé hangerejét.

Az irdnyjelzé hangjanak kivalasztasa.

Be- vagy kikapcsolja a tolatds riasztasi hangjat.

Be- és kikapcsolja a jarmUvezetdi informécios fellleten a fordulésrol

forduldsra navigaciéban eléugré figyelmeztetést.
Navigacio fordulasrdl fordulasra 163. o.

BE/KI™

-3°C~+0°C" ~+3°C

Feltoltve/Manualisan alaph.

all.”'/ARAMELLATAS
KIKAPCSOLVA

Feltoltve/Manudlisan alaph.

all."'/ARAMELLATAS
KIKAPCSOLVA

Max./K6z."'/Min.

Tone1"'/Tone2/Tone3
BE"'/KI

BE"'/KI

*1: Alapbedllitas
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Testre szabhato funkcidk

Leiras

Valaszthaté bedllitasok

Sebesség/tavolsag
mértékegysége

Hatsé biztonsagi emlékeztet6

Valassza ki, hogy mely mértékegységek jelenjenek meg a fedélzeti
szamitdégépen.
Mértékegység modositasa 169. o.

Be- és kikapcsolja a hatsé Ulésekben hagyott targyakra
figyelmeztetd értesitéseket.
Jarmiivezet6i informacios felilet figyelmeztet6 és informacios
lizenetei 130. 0.

Balkormanyos tipus

km/h - km"'/mph - mérfold

Jobbkormanyos tipus

km/h - km/mph - mérfold™

BE"'/KI

*1:Alapbedllitas

-
c
z B Kulcsn. nyitas beall.
o
>
Testre szabhat6 funkcidk Leiras Viélaszthaté bedllitasok
Intelligens hozzaférés Be- & kikapcsolja az ajtoknak a kiils6 kilincsen levo érzekelSkapcsolo .
fénvielzése megérintésével torténd nyitasat/zarasat jelzd kilsé fények felvillanasat. BE"'/KI
V) A kulcs nélkiili ajtonyité rendszer hasznalata 175. o.
Automatikusan be- és kikapcsol a kulcs behelyezésével és kivételével
Automatikus tapellatas BE/KI 6sszhangban. BE"'/KI
Automatikus aramellatas BE/KI 198. 0.
*1:Alapbedllitas
340
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m Vilagitasbeallitas

Testre szabhato funkcidk Leiras Vélaszthaté bedllitasok

Kivalasztja, mennyi ideig maradjon égve a belsé vilagitds az ajtok
Belsé vilagitas tompitasi ideje  bezarasa utan. 60 mp/30 mp*'/15 mp
Belsé vilagitas 235. o.

Kivalasztja, mennyi ideig maradjon égve a kilsé vilagitas a vezetéoldali
Fényszoroé aut. kikapcs. id6zité  ajto bezarasa utan. 60 mp/30 mp/15 mp*'/0 mp
Automatikus lampa-lekapcsolasi funkcié 203. o.

A fényszord funkcio és az ablaktorlé mikodésének be-/kikapcsoldsa a
fényszord kapesold AUTO alladsaban. BE"'/KI
Ablaktorlével automatikusan bekapcsol6 fényszoré 203. o.

Ablaktorlével automatikusan
bekapcsol6 fényszo6rd

*1: Alapbedllitds
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W Ajto/ablak bedllitasa

Testre szabhato funkcidk

Leiras

Valaszthaté bedllitasok

Kulsé kilincs kiemelésének
beallitasa

Taviranyités zar valasza

Visszazarasi id6zito

Be- és kikapcsolja a taviranyito egyéni bedllitasainak a kulsé kilincs
kiugraséara vonatkozo aktivalasat.
A kulcs nélkiili ajtonyité rendszer hasznalata 175. o.

Be- és kikapcsolja az ajtok tavirdnyitdval torténd nyitdsat/zarasat jelzé
kils¢ fények felvillandsat.

A kulcs nélkiili ajtonyité rendszer hasznalata 175. o.
Kivalasztja a tavirdnyftéval feloldott gépjarm zarasi idézitését abban az

esetben, ha ilyenkor az ajtokat nem nyitjak ki.
A taviranyité hasznalata 178. o.

BE"'/KI

BE"'/KI

90 mp/60 mp/30 mp”™!

*1:Alapbedllitas

01NNy

W Karbantartasi info.”

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Karbantartasi info.

Visszadllitja a karbantartési informaciokat.
Szervizre emlékeztet6 rendszer* 582. o.

Tételek kivalasztasa
alaphelyzetbe allitashoz

342 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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P> Audiokijelzé > Osszes beallitas alaphelyzetbe éllitasa

Osszes beallitas alaphelyzetbe allitasa

Az 6sszes menU és személyre szabott beallitas visszadllitdsa gyari alapbedllitasra. B 0sszes beallitas alaphelyzetbe allitasa
A gépjarmi harmadik félnek torténd atadasakor allitsa
m Az l-'\ltalénos beallitasok a|aphe|yzetbe allitasa alaphelyzetbe az 6sszes bedllitast, illetve tordlje az 6sszes

) személyes adatot.
1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

2. Valassza a Rendszer lehet§séget. Ha végrehajtja a Gyari adatok visszaallitasa miveletet,
3. Vélassza a Gyari adatok visszaallitasa lehet6séget. azzal az elre telepitett alkalmazasokat visszadllitja a gyari
P> A képernyén megerdsitést kérd (izenet jelenik meg. alapbedllitasokra.

4. Valassza a Folytatas lehetdséget a bedllitasok alaphelyzetbe éllitdsdhoz.
5. Valassza ismét a Folytatas lehetdséget a bedllitdsok alaphelyzetbe allitdsdhoz.
P> A rendszer Gjraindul.

m Jarmubeallitasok alapértelmezés szerinti beallitasa

-
” z =
1. Valassza a Jarmuibeallitas lehetSséget. 2
2. Valassza az Alapértelmezett lehetdséget. s
7 Py =~
3. Valassza az Igen lehetéséget.
343
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P> »> Audiokijelzé P> Telefonkihangositd

Telefonkihangosito

A telefonkihangositd (HFT) rendszer lehetévé teszi, hogy a gépjarmU audiorendszerével BTelefonkihangosito
kezdeményezzen és fogadjon hivasokat, anélkil hogy a mobiltelefonjadhoz kellene nyulnia. Olyan helyre tegye a telefonjat, ahol megfelelé a vétel.
o oz 22 s A telefonkihangositd rendszer hasznélatanak
m A telefonkihangosité (HFT) rendszer vezérlégombijai elengedhetetien feltétele, hogy telefonja timogassa a
Bluetooth kommunikacios technologiat. A kompatibilis
telefonok, parositasi eljarasok, valamint specialis funkciok
listdjaval kapcsolatban forduljon egy keresked6hoz vagy
a helyi Honda-kereskedéshez.
A rendszer hasznélatdhoz a Bluetooth beallitdsnak BE
allasban kell lennie.
Telefonbeallitas 351. 0.
py Hangvezérlési tippek
f;;— ® A szellézényildsokat irdnyitsa el a mennyezettdl, és
o csukja be az ablakokat, mivel a zaj zavarhatja a
>
mikrofonok miikodését.
® Telefonkdnyvben szerepld név vagy széam
hasznélataval torténd hivasdhoz nyomja meg a
gombot. A hangjelzés utan érthetéen és természetes
hangon szélaljon meg.
® Ha a mikrofon az Onén kiviil mas hangokat is érzékel,
az utasitas félreérthetd lesz.
® A hangerészint modositasahoz valassza az
_ audiorendszer VOL (Hangeré) gombjat vagy a
\4 y kormanykeréken lévé tavvezérléket.
© VOL [+]/VOL [—] (Hangerd) gombok Ha a rendszerben nincs Kedvenc névjegy megadva,
@ (& (Beszéd) gomb felugrd értesités jelenik meg a képernydn.
© [ (Kezdd) gomb Kedvenc névjegyek 356. 0.
@ Bal oldali valasztogorgd
(5) (Vissza) gomb
344
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P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangosito

(Beszéd) gomb: Nyomja meg a Hangportal megnyitasahoz. MTelefonkihangosito

[fH] (Kezd8) gomb: Nyomja meg a jarmivezetdi informacios feliilet kezdéképernydjére Bluetooth® vezeték nélkiili technoldgia

valo visszatéréshez. A Bluetooth® sz6 és emblémak a Bluetooth SIG, Inc.
Bal oldali valasztogérgé: Nyomja meg a[#] (kezdSlap) gombot, majd a jarmivezetdi bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co,, Ltd.

licencengedély alapjan hasznélja azokat. Az egyéb
védjegyek és kereskedelmi nevek mindenkori
tulajdonosaikhoz tartoznak.

informacids fellleten felfelé vagy lefelé gorgetve vélassza a ¥ (telefon) lehetéséget, és
nyomja meg a bal oldali vélasztégorgdt.
Hivas fogadasakor a jadrmUvezetdi informacids fellleten a bejové hivas képernyd lathatd. A

hivast a bal oldali valasztégorgével fogadhatja. A HFT-rendszerre vonatkozé korlatozasok
Hivasfogadas 360. o. A HFT-rendszeren bejévé hivas megszakitja az
(Vissza) gomb: Nyomja meg az el6z6 képernydre vald visszatéréshez vagy egy audiorendszeren foly¢ lejatszast. A lejatszas a hivés

utasitas torléséhez. végeztével folytatodik.
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m Telefonkihangosité-allapotkijelzé

Az audio/informécios képernyd jelzi a bejovo hivast.

O Mmobil

o}

Letesz

@ Bluetooth® visszajelzéje

Akkor jelenik meg, amikor a telefon csatlakoztatva van a telefonkihangositohoz.

@ Jelerbsség

© Akkumulator toltésszintje

O HFT tzemmdd

© Hivé neve (ha regisztralva van)/Hivdszam (ha nincs regisztralva)

%

BTelefonkihangositd-allapotkijelz6

Az audio/informacios képernyén megjelend informaciok
tartalma telefontipusonként véltozo.

d
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m Manualis miikodtetésre vonatkozo korlatozasok

Bizonyos manualis funkciok le vannak tiltva vagy nem mukddnek, amikor a gépjarma
mozgasban van. A sziirkén megjelend opcidk nem valaszthatok ki, mig meg nem all a
gépjarmuvel.

Mikdzben a gépjarmU mozgésban van, csak a telefonkdnyvben kordbban eltérolt nevek
vagy szamok hivhatok fel hangutasitassal.
Kedvenc névjegyek 356. 0.
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m HFT-menuk

Arendszer hasznalatdhoz a teljesitmény tizemmaddnak TARTOZEK vagy BE helyzetben kell

lennie. Valassza a Telefon lehetéséget a telefonképernyd megjelenitéséhez.

1234567890
Legutdbbi
hivasok 2 ABC
JKL MNO
=
=]
3
S
o3
Billenty
© Legutdbbi hivasok
@ Kedvenc névjegyek
© Beallitasok
O Névjegyek
© Billentyi
348

e

L X |

Hozzaadas a
kedvencekhez

BIHFT-meniik

Egyes funkciok hasznalata vezetés kdzben korlatozott.

W2
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Legutobbi hivasok: A legutolsé kimend, bejovd és nem fogadott hivas megjelenitése.
Hivas kezdeményezése a legutébbi hivasok alapjan 358. o.
Kedvenc névjegyek: Tarcsdzza a Kedvenc névjegyek bejegyzésben lévé kivélasztott
szamot.
Telefonhivas a Kedvenc névjegyek egy bejegyzése alapjan 358. o.
Beallitasok: Modositja a telefon beallitésait.
Telefonbeallitasok képernyé 350. o.
Névjegyek: Megjeleniti a parositott telefon névjegyzékét.
Telefonhivas az importalt telefonkonyv alapjan 359. o.
Billenty(i: Telefonszdm megaddsa tarcsdzashoz.
Telefonhivas telefonszam alapjan 359. o.

3oIMuUNy
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m Telefonbeallitasok képerny6

A telefonbedllitasok képernydjének megjelenitéséhez valassza a telefon képernydéjén lévé
Beallitasok lehetdséget.

A, > Bedllitasok
Eszkdzok megvaltoztatasa >
Telefon automatikus szinkron. BE D
Automatikus telefonhivas-atadas BE D
Cseng6hang Telefon
-
£
= Eszk6zok megvaltoztatasa: A rendszerhez parosit egy Uj telefont, és csatlakoztatja,
5 levalasztja vagy torli a parositott eszkdzt.

Telefonbeallitas 351. 0.

Telefon automatikus szinkron.: Annak bedllitdsa, hogy a telefonkdnyvet, valamint a
legutdbbi hivésokat automatikusan importalja-e a rendszer a telefon HFT-rendszerhez
torténd parositasakor.

Mobiltelefonkényv és Legutobbi hivasok automatikus importalasa 354. o.
Automatikus telefonhivas-atadas: Hivasok bedllitdsa automatikus atirdnyitasra a
telefonrdl a telefonkihangositora, amikor a vezeté beszéll a gépjarmbe.

Automatikus atiranyitas 355. 0.

Csengbhang Csengdhang kivélasztasa.

Csengéhang 355. 0.

350
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P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangosito

m Telefonbeallitas

B Bluetooth® beallitas

A Bluetooth® funkcié be- és kikapcsolhato.

1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
2. Valassza a Kapcsolatok lehetdséget.

3. Valassza a Bluetooth lehetéséget.

4. Valassza az Opcidk lehetséget.

5. Vélassza a Bluetooth, majd a BE lehetdséget.

3oIMuUNy
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Eszkiizlists

-
c
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Q.
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352
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B Mobiltelefon parositasa (ha nincs a
rendszerhez parositott telefon)

1. Vélassza a Telefon lehetéséget.

2. Vélassza az Uj eszkoz csatlakoztatasa
lehetéséget.

3. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté modban mukodik.

4. Vdlassza ki a Honda HFT lehetéséget a

telefonjarol.

P> Ha ebbdl az audiorendszerbél szeretne
parositani egy telefont, valassza az
Eszk6zok keresése lehetéséget, majd a
megjelend listardl valassza ki a telefonjat.

5. Arendszer megjelenft egy parositd kddot az
audio/informacids képernydn.

P> Erésitse meg, ha a képernydn és a telefonon
lévé parositokdd megegyezik.

Ez telefononként eltérd lehet.

6. Valassza ki a kivant funkcidkat, majd vélassza a

Csatlakozas lehetdséget.
7. Aképernydn megjelenik egy Gzenet, ha sikeres
a parositas.

8. Vélassza az OK lehetdséget.

M Telefonbeallitas

Ahhoz, hogy a kihangosité segitségével hivasokat tudjon
kezdeményezni és fogadni, a Bluetooth-kompatibilis
telefont parositani kell a rendszerhez.

Telefonparositasi tippek:

® Atelefon nem parosithatd, mikdzben a gépjarmu
mozgésban van.

® |egfeljebb hat telefon parosithato a rendszerhez.

o El¢fordulhat, hogy telefonja akkumuldtora gyorsabban
merdl, ha a rendszerhez van csatlakoztatva.

Miutan parositotta a telefont, a kdvetkezé ikonok
jelennek meg a képernydn.

: A telefon kompatibilis a Bluetooth® Audio
funkcioval.

: A telefont hasznalni lehet a HFT-vel.

E: A telefon kompatibilis az Apple CarPlay
szolgdltatassal.

Aktiv Apple CarPlay kapcsolat esetén nem lehet tovabbi
Bluetooth®-kompatibilis eszkdzoket parositani.

ﬁ
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I Audio
. Telefon

wiN =g

(S

Az aktualisan parositott késziilék
modositasa masik késziilékre

. Valassza a Telefon lehet&séget.
. Valassza a Beallitasok lehetéséget.
. Vélassza az Eszk6zok megvaltoztatasa

lehet&séget.

. Valassza ki a csatlakoztatni kivant telefont.

P> A HFT rendszer levalasztja a csatlakoztatott
telefont, és egy masik parositott telefont
kezd keresni.

P> Bedllithatja a preferalt csatlakoztatott
telefont. Aktivdlja a preferdlt telefon
jelolénégyzetét.

. Valassza az [ip] (Audio), (M (Telefon) vagy [@

(Apple CarPlay) lehetéséget.

> A fip] ¢s a (W egyidejlleg is kivalaszthatdk,
azonban a [@ kivélasztasa esetén a Jig] és
nem vélaszthatok ki.

. Valassza az Alkalmaz lehetdséget.

Parositott telefon torlése

. Valassza a Telefon lehet&séget.
. Valassza a Beallitasok lehetéséget.
. Vélassza az Eszk6zok megvaltoztatasa

lehet&séget.

. Vélassza ki a toroIni kivant telefont.
. Valassza a Torlés lehetdséget.
. A képernydn megerdsitést kéré Uzenet jelenik

meg. Vélassza a Torlés lehetdséget.

FOLYTATODIK
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BJAz aktudlisan parositott késziilék modositasa masik késziilékre

Ha masik telefonra kivan valtani, de nincs masik elérheté
vagy parositott késziilék, a telefonkihangosito kozli, hogy
ismét az eredeti készllékhez kapcsolddott.

Mas telefonok parosftasahoz vélassza az + Uj eszk6z
csatlakoztatasa lehetdséget a Bluetooth képernydn.

e
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m Mobiltelefonkdnyv és Legutébbi hivasok automatikus importalasa ~ ZMobiltelefonkinyv és Legutdbbi hivésok automatikus importélésa

Egyes telefonokon engedélyezni kell a mobil

A telefon parosftasakor a telefonkdnyv és a legutébbi hivasok automatikusan telefonkanyvének importéldsahoz.

importélédnak a rendszerbe.

1. Vélassza a Telefon lehetdséget. Mikor kivélaszt egy nevet a mobiltelefon

2. Vdlassza a Bedllitasok lehetéséget. telefonkdnyvébdl, egy kategoriaikon lesz lathato. Az

3. Vélassza az Telefon automatikus szinkron. lehetéséget. ikonok azt jelzik, hogy milyen tipusu szamokat mentett el

4. Vélassza a BE vagy Kl lehet&séget. az adott névhez.

P> Az alapértelmezett bedllitas a BE. Pref Fax
Otthon E Auto

bl .
< D Mobil GJ Hang
A
g
Munka @ Egyéb
Szhivé
Egyes telefonokon a kategoériaikonokat nem lehet a
rendszerbe importélni.
A telefonkényv minden csatlakozds utan frissdl.
A legutdbbi hivasok minden csatlakozaés, illetve hivas
utan frisstlnek.
354
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P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangosito

m Automatikus atiranyitas

Ha telefonalds kdzben szall be a gépjarmiibe, a hivas automatikusan atirdnyithaté a

telefonkihangositora.
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.
3. Valassza az Automatikus telefonhivas-atadas lehetéséget.
4. Valassza a BE vagy Kl lehet8séget.
P> Az alapértelmezett bedllitas a BE.

m Csengbhang

A csengbhang-beallitds modositasa.

1. Vélassza a Telefon lehetdséget.

2. Vélassza a Beallitasok lehet&séget.

3. Valassza a Csengbhang lehetdséget.

4. Valassza a Jarmii vagy a Telefon lehetdséget.
P> Az alapértelmezett bedllitds a Telefon.

FOLYTATODIK
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B3 Cseng6hang

Jarmi: A fix csengbhang a hangszorékbdl szol.
Telefon: A csatlakoztatott mobiltelefon tarolt

csengbhangja annak gyartmanyatdl és tipusatol figgden 2
hallhate. =
x
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P> »> Audiokijelzé P> Telefonkihangositd

m Kedvenc névjegyek

Legutbbi hivasok képernyé B Kedvenc névjegy hozzaadasa

1. Vélassza a Telefon lehetéséget.

2. Valassza a Legutébbi hivasok, a Névjegy
e [l 2 cocce . vagy a Billenty lehet6séget.

néviegyek D D DD D
B Neviey «» EEEEE
Heilens 3 7 FFFFF 4:14PM

C AAAAA

oot ¢ BBBBB
A Legutébbi hivasok vagy a Névjegy képernyén
3. Valassza ki a csillag ikont.

A Billenty( képernyén

@ Csillag ikon 3. Vdlassza a Hozzaadas a kedvencekhez

lehetéséget.

P> A képernyén megjelenik egy tzenet, ha
sikeres a Kedvenc névjegy taroldsa.

P> A Kedvenc névjegy eltavolitdsahoz valassza
ki Gjra a csillag ikont.

01NNy

Névjegy képernyd

L > AAAAA
. [ v +123456789012

© Csillag ikon
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P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangosito

Billenty(i képerny6

A

(@ Lesutshi
hivasok

* Kedvenc
névjegyek
B Nevesy

£ Billentyd

01234567890
3 DEF «a

6 b Hozzdadis a
TING

kedvencekhez

9 wxvz

#

i b

[l BBBBB
* CCCCC

# DDDDD

(S

wiN =g

H

Egy Kedvenc névjegy szerkesztése

. Valassza a Telefon lehet&séget.
. Valassza a Kedvenc névjegyek lehetéséget.
. Valassza a szerkeszteni kivant Kedvenc

névjegyek bejegyzés Szerkesztés
lehet&ségét.

. Valassza ki a kivant bedllitast.
. Vélassza a Kész lehetéséget.

Kedvenc névjegy torlése

. Valassza a Telefon lehet&séget.
. Valassza a Kedvenc névjegyek lehetéséget.
. Valassza a tordIni kivant Kedvenc névjegyek

bejegyzés Szerkesztés lehetdségét.

. Valassza az Eltavolitas lehetéséget.
. Aképernyén megerdésitést kéré tizenet jelenik

meg. Valassza az Igen lehetéséget.

FOLYTATODIK
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P> »> Audiokijelzé P> Telefonkihangositd

m Hivaskezdeményezés

Hivast kezdeményezhet barmilyen telefonszam
megadasaval, vagy az importalt Legutobbi
hivasok, Kedvenc névjegyek, Névjegy-
bejegyzések hasznalataval.

W Hivas kezdeményezése a legutdbbi hivasok alapjan
A legutdbbi hivésok tarolasi kategdridi: Mind, Hivott, Nem fogadott és Beérkezett.
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Vélassza a Legutdbbi hivasok lehetéséget.
P> Lehet6ség van a Mind, Hivott, Nem fogadott vagy Beérkezett szerinti rendezésre.
Vélassza ki a képerny6 jobb felsé részén taldlhatd ikont.
3. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

m Telefonhivas a Kedvenc névjegyek egy bejegyzése alapjan
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Valassza a Kedvenc névjegyek lehetéséget.
P Az Ujrarend. kivalasztasaval modosithatd a Kedvenc néviegyek elemeinek
sorrendje.
3. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

%

DIHivaskezdeményezés

A hivas kapcsolasat kovetéen a hangszérokon keresztil
hallja a hivé fél hangjat.

Aktiv Apple CarPlay kapcsolat esetén nem lehet
telefonhivasokat kezdeményezni a telefonkihangosito
rendszerrel, csak az Apple CarPlay hasznalataval.

B3 Hivas kezdeményezése a lequtobbi hivasok alapjan

A legutobbi hivasok csak akkor lathatok, amikor a telefon
csatlakozik a rendszerhez.

Mind: A legutolsé kimend, bejové és nem fogadott hivas
megjelenitése.

Hivott: Az utolsé kimend hivasokat jeleniti meg.

Nem fog.: Az utolsé nem fogadott hivasokat jeleniti
meg.

Fogadott: Az utolso bejové hivasokat jeleniti meg.

ﬁ
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P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangosito

B Telefonhivas az importalt telefonkényv alapjan
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Valassza a Névjegyek lehetéséget.
3. Valasszon ki egy nevet.
P> Lehetéség van Keresztnév és Vezetéknév szerinti rendezésre. Valassza ki a
képernyé jobb felsd részén taldlhaté ikont.
4. Valasszon egy szamot.
P> A tércsazas automatikusan megkezdédik.

B Telefonhivas telefonszam alapjan
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Valassza a Billentyti lehetéséget.
3. Valasszon egy szamot.
P> A szamok megadésahoz hasznalja az érintéképernydn lévé billentylizetet. 2
4. Valassza a Hivas lehetéséget. %
P> A tarcsazas automatikusan megkezdddik. S
FOLYTATODIK 359
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P> »> Audiokijelzé P> Telefonkihangositd

m Hivasfogadas BHivésfogadas

Hivésvarakoztatas

Bejové hivas esetén hangjelzés hallatszik (ha aktiv A[ZZ](Felvesz) gombbal vérakoztathatja az aktuélis hivast,

a funkcid), és megjelenik a Bejovo hivas... és fogadhatja a bejéva hivast.

képernyd. A bal oldali valasztogorgével vélassza a [Z] lehetSséget
az aktudlis hivashoz valé visszatéréshez.

A hivast a bal oldali valasztogorgével fogadhatja.

A hivas fogadasahoz a jarmUvezetéi informacios Ha nem akarja fogadni a bejové hivast, vélassza a

feliileten felfelé vagy lefelé gérgetve vélassza az (Mell6z) lehetdséget.

A gombbal befejezheti az aktudlis hivést.

(Felvesz) lehet&séget, és nyomja meg a bal
oldali valasztogorgot.
P> Ha elutasitana vagy befejezné a hivast,

vélassza a (Mell6z) lehetbséget a

AlZ]és gombok helyett az audio/informacio

képernyén lévé ikonokat is vélaszthatja.

y jarmuvezetéi informéacios fellleten a bal
% oldali valasztogorgével.

oy
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P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangosito

BLehetdségek hivas kozben

Az audio/informacios képernydn kivalaszthatja az
ikonokat.

m Lehetdségek hivas kozben

Eilentyd

Hivas kozben a kovetkezd lehetdségek érhetdk el.

Billenty(i: szamok kildése hivas kdzben. Ez akkor lehet hasznos, ha mentvezérelt o
telefonrendszert hivott. 2
[a)
Némit: hang némitésa. =y
Kézi mod: Hivas atvitele a rendszerrdl a telefonra.
Az elérhet6 lehetéségek a kdzépsd képernyd alsé részén lathatok.
Valassza ki az opciot.
P> A Némit kivalasztasakor a némitas ikonja jelenik meg, ha a telefon képernygjétdl
eltérd masik forrasképernyd lathato. A kikapcsolashoz valassza Ujra a Némit elemet.
361
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Audio-hibatizenetek

iPod/USB flash meghajto

Ha iPod vagy USB flash meghajtétartalom lejatszasa kdzben hibak fordulnak eld, a
kévetkezé hibalizenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikerdl torolni a hibatizenetet,
forduljon keresked&jéhez.

Hibalizenet Megoldas

Az eszkdz nem valaszol
- Az iPod nem felismerhetd. Csatlakoztassa Ujra az iPod-ot.
Ujracsatlakozas

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajton tarolt fajlok szerzéi jogvédelem alatt allnak vagy
Lejatszhatatlan fajl formatumuk nem tdmogatott. Ez a hibalizenet korulbelll 6t masodpercig lathato, majd a
kovetkez® zeneszam lejatszasa kezdddik.

Akkor jelenik meg, amikor a rendszer nem tud kommunikalni a csatlakoztatott eszkdzzel. Ha
Nem hasznalhat6 eszkoz megjelenik egy eszkoz csatlakoztatdsa esetén, vegye fel a kapcsolatot a hellyel, ahol az eszkozt
vette.

01NNy

Toltési hiba tortént a csatlakoztatott USB-
eszkozzel. Ha biztonsagos, kérjik, nézze meg
az eszkoz és az USB-kabel kompatibilitasat és
prébalja ujra.

Akkor jelentkezik, ha nem tdmogatott késziléket csatlakoztatnak. Valassza le az egységet.
Kapcsolja ki az audiorendszert, majd kapcsolja vissza. Ne csatlakoztassa Ujra a hibat el6idézé
egységet.
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Altalanos informaciok az audiorendszerrél

Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

m iPod és iPhone tipusok kompatibilitasa E3iPod ¢s iPhone tipusok kompatibiltisa
Eléfordulhat, hogy a rendszer nem mikadik az emlitett

készulékek valamennyi szoftververzidjaval.

iPod touch (5-6. generaciods), 2012 és 2015 kozott kertlt forgalomba

iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5s/iPhone 5¢/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 65/
iPhone 6S Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/
iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR

m USB flash meghajték BUSB flash meghaitk
Az USB flash meghajtékon 1évé fajlok lejétszasa a tarolas
* 256 MB vagy nagyobb mérett USB flash meghajté hasznalata javasolt. sorrendjében torténik. Ez a sorrend nem mindig egyezik
e Eléfordulhat, hogy egyes digitdlis zenelejatszok nem kompatibilisek. meg a szamitogépen vagy a késziléken kijelzett
e Elsfordulhat, hogy egyes USB flash meghajtok (pl. biztonsagi zaras készulékek) nem sorrenddel.
mukodnek. 'g"'
e El¢fordulhat, hogy adott szoftverfajlok nem engedélyezik a zenelejatszast vagy a a
szovegek kijelzését. &
o Lehetséges, hogy az MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, PCM/WAVE, MP4, AVI, MKV, vagy ASF/WMV
bizonyos formatumai nem hasznélhatok.
FOLYTATODIK 363
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PP Altalanos informaciok az audiorendszerrdl B> Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

m Ajanlott eszk6zok

B MP4-f4jl
Média USB flash meghajté
BaselineProfile/Level 3,
Profil (MP4-verzio) MailProfile/Level 3.1 SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)
(MPEG4-AVQ)
Fajl kiterjesztése (MP4-verzio) .mp4/.m4v
Kompatibilis audiokodek AAC, MP3
Kompatibilis videokodek MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
. . 10 Mbps, 14 Mbps
Bitsebesség (MPEGA-AVO) 8 Mbps (MPEG4)
23:"' Maximalis képfelbontas 1280 x 720 pixel (MVPEG4-AVC) 720 x 576 pixel (MPEG4)
~
S W AVIfajl
>
Média USB flash meghajté
BaselineProfile/Level 3, AdvancedProfile/Level 2,
Profil (AVI-verzid) MailProfile/Level 3.1 SimpleProfile/Level 5 (MPEG4) MainProfile/Level Medium,
(MPEG4-AVC) SimpleProfile/Level Medium (VC-1)
F&jl kiterjesztése (AVI-verzid) avi
Kompatibilis audiokodek AAC, MP3, WMA
Kompatibilis videokodek MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2) VC-1
. . 10 Mbps, 14 Mbps 20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
Bitsebesség (MPEG4-AVO) 8 Mbps (MPEG4) (VC-1)
. 1280 x 720 pixel,
Maximalis képfelbontas 1%&%&?&%"" 720 % 576 pixel (MPEGA) 720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)
364
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e

B MKV-f4jl

Média
Profil (MKV-verzid)
Fajl kiterjesztése (MKV-verzio)

Kompatibilis audiokodek
Kompatibilis videokodek

Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVC)

MPEG4-AVC (H.264)

10 Mbps, 14 Mbps
(MPEG4-AVQ)

1280 x 720 pixel
(MPEG4-AVQ)

USB flash meghajté
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

.mkv
AAC, MP3
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

8 Mbps (MPEG4)

720 x 576 pixel
(MPEG4)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
(VC-1)
1280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)

SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

m ASF/WMV-fajl

3oIMuUNy

Média
Profil (ASF/WMV-verzid)
Fajl kiterjesztése
(ASF/WMV-verzid)
Kompatibilis audiokodek

Kompatibilis videokodek
Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

USB flash meghajté

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVCQ)

asf/wmv

WMA

MPEG4-AVC (H.264)
10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)

1280 X 720 pixel (MPEG4-AVC)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)
1280 x 720 pixel,

720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)

%
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A nyilt forraskédu licencekrél

A nyilt forrdskodu licenccel kapcsolatos informéaciok megtekintéséhez kdvesse az alabbi lépéseket.
1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

2. Valassza a Rendszer lehetdséget.

3. Vaélassza a Részletes adatok lehetéséget.

m Kijelz6s audiorendszer szoftvere

Copyright 2014 jQuery Foundation és méas egytttmikoddk
http.//jquery.com/

Minden, a szoftverrel és a hozza tartozé dokumentécios fajlokkal (,Szoftver”) rendelkezd személy szaméra dijmentesen biztositott az engedély a
Szoftver korlatlan felhasznalasara, mely vonatkozik a Szoftver korlatozas nélkuli hasznalatara, masoldsara, modositasara, beolvasztasara, kozzétételére,
terjesztésére, Ujraengedélyezésére és/vagy a Szoftver masolatdnak drusitasara, valamint az engedély mas személyekre torténd atruhazasara az aldbbi
feltételek teljesilése esetén:

A fenti szerzéi jogokra és engedélyre vonatkozé nyilatkozatot a Szoftver vagy az abbdl kiemelt Iényegi programrészek minden példanyan fel kell
tintetni.

A VALLALAT BARMINEMU KIFEJEZETT VAGY VELELMEZETT GARANCIAVALLALAS NELKUL, ADOTT ALLAPOTABAN BIZTOSITJA A SZOFTVERT. A
TELJESSEG IGENYE NELKUL IDE ERTENDO AZ ERTEKESITHETOSEGRE ES AZ ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA ES A JOGSZEGES HIANYARA
VONATKOZO GARANCIAVALLALAS IS. A SZERZOK ES A SZERZOI JOGOK BIRTOKOSAI SEMMINEMU FELELOSSEGET NEM VALLALNAK A PROGRAM
HASZNALATABOL EREDO VAGY AZZAL KAPCSOLATOS IGENYERT, KARERT ES EGYEB KOTELEZETTSEGERT, AKAR SZERZODESBOL, CSELEKMENYBOL
VAGY EGYEB UTON KELETKEZIK.
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PP Altalanos informaciok az audiorendszerrdl B> Apple CarPlay/Android Auto jogi informéciok

Apple CarPlay/Android Auto jogi informaciék

m KEZELESI KEZIKONYV LICENCJOGI/FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

AZ APPLE CARPLAY SZOLGALTATAST CSAK AKKOR HASZNALHATJA, HA ELFOGADJA AZ APPLE CARPLAY FELHASZNALOI FELTETELEIT, AMELYEK AZ
APPLE iOS FELHASZNALOI FELTETELEINEK RESZET KEPEZIK. OSSZEFOGLALVA: A CARPLAY FELHASZNALOI FELTETELEI KIZARJAK AZ APPLE ES
SZOLGALTATOI FELELOSSEGET, AMENNYIBEN A SZOLGALTATASOK NEM MUKODNEK MEGFELELOEN VAGY MEGSZUNTETIK OKET, SZIGORUAN
KIZARJAK AZ APPLE ES SZOLGALTATOI MAS TIPUSU FELELOSSEGRE VONASAT, LEIRIAK AZOKAT A FELHASZNALOI ADATOKAT (PELDAUL A
GEPJARMU HELYET, SEBESSEGET ES ALLAPOTAT), AMELYET AZ APPLE ES A SZOLGALTATO OSSZEGYUJT ES TAROL, VALAMINT TAJEKOZTATAST
NYUJTANAK A CARPLAY HASZNALATAVAL KAPCSOLATOS KOCKAZATOKROL, PELDAUL A VEZETO FIGYELMENEK ELVONASAROL. AZ APPLE
ADATVEDELMI SZABALYZATABOL MEGTUDHATJA, HOGY AZ APPLE HOGYAN HASZNALJA ES KEZELI A CARPLAY ALTAL FELTOLTOTT ADATOKAT.

AZ ANDROID AUTO SZOLGALTATAST CSAK AKKOR HASZNALHATJA, HA ELFOGADJA AZ ANDROID AUTO FELHASZNALOI FELTETELEIT, AMELYEKET
EL KELL FOGADNIA, AMIKOR LETOLTI AZ ANDROID AUTO ALKALMAZAST OKOSTELEFONJARA. OSSZEFOGLALVA: AZ ANDROID AUTO FELHASZNALOI
FELTETELEI KIZARJAK A GOOGLE ES SZOLGALTATO!I FELELOSSEGET, AMENNYIBEN A SZOLGALTATASOK NEM MUKODNEK MEGFELELOEN VAGY
MEGSZUNTETIK OKET, SZIGORUAN KIZARJAK A GOOGLE ES SZOLGALTATOI MAS TIPUSU FELELOSSEGRE VONASAT, LEIRIAK AZOKAT A
FELHASZNALOI ADATOKAT (PELDAUL A GEPJARMU HELYET, SEBESSEGET ES ALLAPOTAT), AMELYET A GOOGLE ES A SZOLGALTATO OSSZEGYUJT ES
TAROL, VALAMINT TAJEKOZTATAST NYUJTANAK AZ ANDROID AUTO HASZNALATAVAL KAPCSOLATOS KOCKAZATOKROL, PELDAUL A VEZETO
FIGYELMENEK ELVONASAROL. A GOOGLE ADATVEDELMI SZABALYZATABOL MEGTUDHATJA, HOGY A GOOGLE HOGYAN HASZNALJA ES KEZELI AZ
ANDROID AUTO ALTAL FELTOLTOTT ADATOKAT.

3oIMuUNy
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= GARANCIANYILATKOZAT ES FELELOSSEGKORLATOZAS

ON HATAROZOTTAN ELISMERI ES ELFOGADJA, HOGY AZ APPLE CARPLAY VAGY ANDROID AUTO (,ALKALMAZASOK") ALKALMAZAST SAJAT
KOCKAZATARA HASZNALJA, ES HOGY A KIELEGITO MINOSEGGEL, TELJESITMENNYEL, PONTOSSAGGAL ES EROFESZITESSEL OSSZEFUGGO TELJES
KOCKAZAT A HATALYOS TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MAXIMALIS MERTEKBEN ONT TERHELI, TOVABBA ELISMERI ES ELFOGADJA, HOGY A
HONDA AZ ALKALMAZASOKAT ES AZ ALKALMAZASOKKAL KAPCSOLATOS INFORMACIOKAT ,ADOTT ALLAPOTUKBAN" ES ,RENDELKEZESRE ALLAS
SZERINT”, MINDEN HIBAJUKKAL EGYUTT, BARMINEMU GARANCIAVALLALAS NELKUL BIZTOSITJA, TOVABBA A HONDA AZ ALKALMAZASOKKAL,
VALAMINT AZ ALKALMAZASOKRA VONATKOZO INFORMACIOKKAL KAPCSOLATOS MINDEN GARANCIAT ES FELTETELT ELUTASIT, LEGYEN SZO AKAR
KIFEJEZETT, HALLGATOLAGOS VAGY TORVENYES GARANCIAROL, KORLATOZAS NELKUL IDEERTVE AZ ERTEKESITHETOSEGRE, A KIELEGITO
MINOSEGRE, EGY ADOTT CELRA VALO MEGFELELOSEGRE, A PONTOSSAGRA, A HASZONELVEZETRE ES HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM
SERTESERE VONATKOZO GARANCIAT IS. A HONDA VAGY A HONDA HIVATALOS KEPVISELOI ALTAL BIZTOSITOTT SZOBELI VAGY [RASOS
INFORMACIOK SEMMILYEN ESETBEN SEM HOZNAK LETRE GARANCIAT. ERRE NEHANY PELDA: A HONDA KIZAR MINDEN GARANCIAT AZ
ALKALMAZASOK ALTAL BIZTOSITOTT ADATOKRA (PELDAUL AZ UTMUTATAS PONTOSSAGARA, A BECSULT UTAZASI IDORE, A
SEBESSEGKORLATOZASOKRA, AZ UTVISZONYOKRA, A HIREKRE, AZ IDOJARASRA, A FORGALOMRA VAGY AZ APPLE, A GOOGLE, ILLETVE EZEK
PARTNEREI VAGY KULSO SZOLGALTATOI ALTAL BIZTOSITOTT TARTALMAKRA) VONATKOZOAN; A HONDA NEM VALLAL GARANCIAT AZ
ALKALMAZASADATOK ELVESZTESERE VONATKOZOAN, AMI BARMIKOR BEKOVETKEZHET; A HONDA NEM GARANTALJA, HOGY AZ ALKALMAZASOK,
ILLETVE AZ AZOKON KERESZTUL BIZTOSITOTT SZOLGALTATASOK MINDIG ELERHETOK LESZNEK, ILLETVE, HOGY EGY ADOTT IDOPONTBAN VAGY
HELYEN MINDEN SZOLGALTATAS ELERHETO LESZ. ELOFORDULHAT PELDAUL, HOGY A SZOLGALTATASOK JAVITAS, KARBANTARTAS, BIZTONSAGI
JAVITAS, FRISSITES STB. KOVETKEZTEBEN ELOZETES ERTESITES NELKUL ELERHETETLENNE VALNAK EGY ADOTT HELYEN. ON EZENFELUL ELFOGADJA,
HOGY A KULSO FELEK ALTAL BIZTOSITOTT TECHNOLOGIAI MEGOLDASOKBAN, ILLETVE KORMANYZATI SZABALYOZASOKBAN BEKOVETKEZO
VALTOZASOK KOVETKEZTEBSEN A SZOLGALTATASOK ES/VAGY ALKALMAZASOK ELAVULTTA ES/VAGY HASZNALHATATLANNA VALHATNAK.

01NNy

A HONDA ES PARTNEREI A TORVENY ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN KIZARJAK A FELELOSSEGET A SZEMELY!I SERULESEKERT, ILLETVE A
JARULEKOS, KOZVETLEN VAGY KOVETKEZMENYES KAROKERT, IDEERTVE PELDAUL A HASZON KIESESEVEL, AZ ADATOK MEGSERULESEVEL VAGY
ELVESZTESEVEL, AZ ADATOK TOVABBITASANAK VAGY FOGADASANAK HIBAJAVAL, AZ UZLETMENET MEGSZAKADASAVAL VAGY MAS KERESKEDELMI
VESZTESEGEKKEL KAPCSOLATOS KAROKAT, AMELYEKET AZ ALKALMAZASOK HASZNALATA, AZ ALKALMAZASOK NEM MEGFELELO HASZNALATA
VAGY AZ ALKALMAZASOKBAN TALALHATO INFORMACIOK OKOZTAK BARMILYEN MODON ES BARMILYEN FELELOSSEGI (SZERZODESRE,
KAROKOZASRA VAGY MASRA VONATKOZO) ALAPRA HIVATKOZZANAK IS, MEG AKKOR SEM, HA A HONDA EGYEBKENT TAJEKOZTATAST KAPOTT A
KAROK KELETKEZESENEK LEHETOSEGEROL. BIZONYOS REGIOK ES JOGHATOSAGOK NEM TESZIK LEHETOVE A SERULESEKRE VONATKOZO
FELELOSSEGEK KIZARASAT VAGY KORLATOZASAT, IGY ELOFORDULHAT, HOGY EZEK A KORLATOZASOK VAGY KIZARASOK ONRE NEM
VONATKOZNAK. A KORLATOZAS MEG ABBAN AZ ESETBEN IS ERVENYES MARAD, HA A FENT EMLITETT JOGORVOSLAT NEM TUDJA BETOLTENI
ALAPVETO RENDELTETESET.
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Segélyhivas (eCall)

Automatikus segélyhivas

Ha a gépjarmuve Utkdzik egy masik gépjarmdvel,  BSegélyhivés (eCall)

a gépjarmuvében lévé kiegészitd utasvédelmi Ajarmive a 112 alapu eCall szolgaltatasi rendszerrel van
rendszer egysége megprébalja felvenni a ellatva.

kapcsolatot valamely kdzbiztonsagi vélaszpont

(KBVP) diszpécserével. Miutan létrejon a A 112 alapu eCall szolgdltatas egy altaldnos érdekd
kapcsolat, a KBVP diszpécsere, akivel lehetésége kézszolgaltatas, amely dijmentesen érhetd el.

lesz beszélni, szamos informaciot kap a
rendszertdl a gépjarmure vonatkozéan. Ezek az
informaciok tébbek kozott a kovetkezdk:

A 112-es hivdszam alapt gépjarmibe beszerelt eCall
vészhivé rendszer a teljesitmény Gzemmadd BE helyzetbe
allitasakor kapcsol be. Utkdzés esetén a rendszer a
fedélzeti érzékeldktdl 6sszegyjtott informaciok alapjan
@ <Call visszajelzd meghatérozza a sériilés mértékét, és a karambol
sulyossagatol figgden segélyhivést kezdeményez.

e Alvazszam (VIN)

° Jérrrjlﬁ't(ipulsla (Szem.élélg/épjéml’](j vagy kbhnyﬁ haszongépjérmt]) > o A gépjarmcibe épitett, 112-es hivészam alapu eCall I
* A gépjarmi meghajtésdhoz tarolt energia tipusa (benzin/dizel/sritett foldgéz/ vészhivé rendszer szikség esetén kézzel is aktivlhato. 2
cseppfolyds foldgaz/villamos energia/hidrogén) Kézi segélyhivas 371. o. S
e A gépjarmi utolsé hdrom tartdzkodasi helye =
e Utazés iranya A személyes adatoknak a gépjarmUibe épitett, 112-es
o Aktivalasi mod (automatikus vagy kézi) hivészam alapu eCall vészhivo rendszeren keresztili
o |ddbélyegzs barmiféle feldolgozasanak meg kell felelnie a 95/46/EK (a
2016/679/EK rendelet valtotta fel) és a 2002/58/EK
Segélyhivas kezdeményezésekor a rendszer letiltja a gépjarmd hangszéroit, hogy iranyelvekben megadott adatvédelmi szabalyoknak,
hallhassa a diszpécsert. kilonos tekintettel a 95/46/EK (a 2016/679/EK rendelet
valtotta fel) irdnyelv 7. cikkének (d) pontjara, amely szerint
Amikor a teljesitmény Gzemmaod BE van kapcsolva, az eCall visszajelzéje 1T madsodpercig g el vedler 2z egynel oo essa e
z6élden, majd 1 masodpercig pirosan vilagit. Az ilyen adatok feldolgozasa szigordan az egységes
eurdpai vészhivoszam (112) kijelolt céljara korlatozodik.
FOLYTATODIK 369
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P> »>Segélyhivas (eCall) > Automatikus segélyhivas

Ha az eCall rendszer megfeleléen mukadik, a visszajelzé zolden vilagit.

e 76ld: Az eCall rendszer készen &ll.

e Zolden villog: Az eCall rendszer csatlakozik, és eCall hivast kezdeményez egy KBVP-
diszpécser irdnyéba.

e A piros ldampa ismétlédd, rovid villogésa: Az eCall rendszer nem tudta felvenni a
kapcsolatot a diszpécserrel. Az eCall visszajelzé 5 méasodpercig folytatja ezt a mintat,
majd zolden kezd el vilagitani.

Ha sulyos rendszer-meghibdsodas kovetkeztében a 112-es hivoszam alapu eCall vészhivé

rendszer kikapcsol, a kdvetkezé figyelmeztetés jelenik meg a gépjarmU utasainak:

e Piros vagy elsdtétedett: Probléma Iépett fel az eCall rendszerrel. Ha a visszajelz6 még
azutan is pirosan vagy azutan sem vilagit, hogy Ujrainditotta a gépjarmuvet,
ellendriztesse a rendszert egy kereskedével.

I e Pirosan villog: A segédakkumulator toltottségi szintje nagyon alacsony. Mikdzben a

% teljesitmény BE értékre van 4llitva, az akkumulator télt. Miutdn az akkumulator feltoltott
o8 egy bizonyos szintre, az eCall visszajelz6 zolden vilagit.

370
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BSegélyhivas (eCall)

A gépjarmUbe épitett, 112-es hivoszam alapu eCall
vészhivé rendszer éltal feldolgozott adatok cimzettjei az
illetékes kozbiztonsagi valaszpontok, amelyeket azon
orszag hatésagi szervei jeldlnek ki, ahol azok taldlhatok,
illetve akik elséként fogadjék a hivast, valamint akik
szamara az egységes eurépai segélyhivoszam (112) kivan
jelolve.

Eléfordulhat, hogy a gépjarmive NEM tudja felvenni a

kapcsolatot egy KBVP-diszpécserrel, ha:

® mind a 12 V-os akkumuldtor, mind pedig a
segédakkumulator szintje tdl alacsony.

® 3 gépjarmlve nem megfeleld lefedettséggel
rendelkezé terlleten tartézkodik.

® Gond van magaval az eCall rendszerrel, vagy annak a
periférikus berendezésével (pl. mikrofon vagy
hangszorok).

A segédakkumuldtort legaldbb 3 évnyi mikodésre
tervezték, mely id6 leteltét kovetéen eléfordulhat, hogy
ki kell cserélni.

A segédakkumuldtor kozvetlentl nem vasérolhaté meg.
Csere érdekében keresse fel a kereskedét.

ﬁ
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P> p>Segélyhivas (eCall) P> Kézi segélyhivas

Kézi segélyhivas

@ Mikrofon

@ SOS megszakitbgomb
© Burkolat

@ SOS gomb

Ha segélyhivast kell kezdeményeznie, manualisan
is kapcsolatot létesithet: Nyomja meg az SOS
gombot, és tartsa lenyomva tébb mint 0,5
masodpercig.

A hivés megszakitdsdhoz tartsa lenyomva az SOS
megszakitbgombot legaldbb 0,5 masodpercig, az
SOS gomb megnyomasat kdvetd 5
méasodpercen beldl.

Az SOS gombot fedél védi. A hozzaféréshez nyissa fel a fedelet.

Segélyhivas kezdeményezésekor a rendszer letiltja a gépjarmd hangszoéroit, hogy

hallhassa a diszpécsert.

FOLYTATODIK
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B3Kézi seqgélyhivas

NE nyomja meg a gombot vezetés kdzben. Ha fel kell
vennie a kapcsolatot egy diszpécserrel, a hivas
kezdeményezése el6tt dllitsa le a gépjarmuvet egy
biztonsagos helyen.

Ha az eCall rendszernek nem sikerdl elsére felvennie a
kapcsolatot egy KBVP-diszpécserrel, addig fog
probalkozni, amig nem jon létre a kapcsolat. Az elsé
prébélkozést kovetd 2 perc elteltével azonban a rendszer
nem fog tovabb probalkozni a kapcsolatfelvétellel.

Az SOS megszakitbgomb nem szakitja meg a hivast,
miutan a rendszer csatlakozott egy diszpécserhez.

i

3oIMuUNy

371

2D

%



%%
s 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 372 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> p>Segélyhivas (eCall) P>Kézi segélyhivas

BSegélyhivas (eCall)
Adatvédelem

A gépjarmUbe épitett, 112-es hivoszam alapu eCall

vészhivé rendszer tervezésénél fogva a kovetkezéket

biztositja:

® Arendszer memoridjdban tarolt adatok nem érhetdk el
a rendszeren kivil az eCall kezdeményezése elétt.

® Nem kovethetd, illetve nem kovetik dllanddan normal
mUkodés kozben.

automatikusan és folyamatosan torlédnek.

A rendszer normal mukodése érdekében a gépjarmu
helyadatai folyamatosan feltilirédnak a rendszer belsé
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tartézkodasi helye naprakész marad.

A rendszer nem 6rzi meg a segélyhivas (eCall) kezelése
céljabdl sziikségesnél hosszabb ideig a gépjarmiibe
épitett, 112-es hivoszém alapu eCall vészhivo rendszer
tevékenységi adatainak naplojat, és semmiképpen sem
6rzi meg a segélyhivas kezdeményezésének pillanatatol
szamitott 13 éran tul.
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P> p>Segélyhivas (eCall) P> Kézi segélyhivas

B Segélyhivas (eCall)
A tulajdonos jogai

Az érintettnek (a gépjarm tulajdonosanak) joga van
hozzéférni a vele kapcsolatos adatokhoz, és megfeleld
eljarassal kérni a helyesbitésuket, torlésiket vagy
zérolasukat, amennyiben azok feldolgozasa nem felel
meg a 95/46/EK (a 2016/679/EK rendelet véltotta fel)
iranyelv rendelkezéseinek.

Minden harmadik felet, aki szamara az adatokat kozolték,
értesiteni kell az effajta, az irdnyelvvel 6sszhangban
elvégzett helyesbitésrél, torlésrél vagy zarolasrol, kivéve,
ha ennek megvalésitasa lehetetlennek bizonyul, vagy
ardnytalanul nagy eréfeszitést igényel.

3oIMuUNy

Az érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes
adatvédelmi hatésagndl, ha Ugy gondolja, hogy
megsértették ajogait a személyes adatainak feldolgozasa
kovetkeztében.

A Honda eCall szolgéltatasaval kapcsolatos informaciok:
Ha kérdése meriilne fel az eCall szolgaltatassal
kapcsolatban, 1épjen kapcsolatba a lakohelye szerint
illetékes hivatallal. Az irodak listaja a szervizflizetben
taldlhato.
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Vezetés

Ez a fejezet a vezetésre és a tdltésre vonatkozo inf rméci?kat ismerteti.

Elindulas el6tt 376

Uténfutd vontatasa 380

Vezetés kdzben
A tapelldtds bekapcsoldsa
Ovintézkedések vezetés kdzben .
Sebességvaltd 385
Sebességvaltas 386
Vezetési Uzemmdd kapcsoldja
Lassité billendkapcsold
Egypedalos VEZETES.... s 398
GépjarmU akusztikus figyelmeztetd rendszer
Allithato sebességkorlatozo.
Intelligens sebességhatarolo....

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Menetstabilizald (VSA) rendszer.......
Defektre figyelmeztetd rendszer...

Holttérfigyeld rendszer (BS) * ..o 423
Honda Sensing 427
Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS).....430
Alacsony sebességu fékvezérlés............. 441

Alacsony sebességU kdvetés funkcioval

elldtott adaptiv sebességtartd

AUtOMATIKa (ACQ) oo 447
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)........ 467
Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer .....478
El6l haladd gépjarmd elindulésarol

EITESItE TENASZEN oo 484

%

Kozt jelzétébla felismerd rendszer.........
Elsd érzékel6kamera
Radarérzékeld
Szonérérzékel&k
Fékezés
A gépjarmi leparkolasa
Tobbnézetl tolatokamera
Tobbnézetes kamera*®
Honda parkoléautomata*
Toltés
Energiatakarékossag ...
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Elindulas el6tt

Felkésziilés az elindulasra

Elindulds el6tt ellendrizze a kdvetkezdket.

B3Kiils6 ellendrzések

Megjegyzés
Ha az ajtok zart dllapotban befagytak, a jég
felolvasztasahoz ntson meleg vizet az ajtokeretekre. Ne

m Kulso ellen6rzések

e FEllendrizze, hogy nem akaddlyozza-e valami az ablakokat, az oldalsé kamera virtudlis
tukor rendszert, a kilsé l[dampdkat és a gépjarmi egyéb részeit.

> TéVOIEtsa ela ZL'JZ”mara't, hav‘—it vagy Jeget. ) . ) probalja erével kinyitni az ajtdkat, mert ez kdrosithatja az
P Tavolitsa el a tetén dsszegydilt havat, mert ez vezetés kozben lecstszhat és ajtokeret gumijat. Ne eréltesse az ajto kinyitasét vagy
akadalyozhatja a kilatast. Ha keményre fagyott a ho, varja meg, mig felolvad, és akkor becsukasat, ha az ablak be van fagyva. A gépjarm(ibe egy
takaritsa el. olyan szerkezet van beépitve, amelyik automatikusan
P> A kerekek kornyékének jégmentesitésekor tgyeljen ra, hogy nehogy megsértse a leengedi az ablakot, amikor az ajté be van csukva. Ha az
kereket vagy annak alkatrészeit. ablakot nem lehet leengedni, az ajto kinyitasakor vagy
e Ugyeljen ra, hogy a motorhaztetd jol le legyen csukva. becsukasakor megkarcolhatja a karosszériat. Ha az ablak
P> Ha a motorhaztet6 vezetés kozben felnyilik, akadalyozza az elére torténd kilatast. befagyott, 6ntsén ra meleg vizet a jég felolvasztasahoz.
e A gumiabroncsokat tartsa jo allapotban. Ha végzett, az ismételt fagyas elkertlése érdekében
P> Ellendrizze a légnyomast, és hogy nincs-e karosodas vagy tulzott mértéki kopas. torolje szarazra az ajtot.

Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 609. o.
Gondoskodjon arrél, hogy senki és semmi ne &lljon a gépjarmi mogott vagy a
kozelében.

P A belsd térbdl kinézve van némi holttér. A hajtérendszer hojétsl meggyulladhatnak a csomagtér
* Valassza le a toltokabelt. alatt hagyott éghet6 anyagok, ami tiizet okozhat. Ha

hosszabb ideig nem vezette a gépjarmdvet, ellenérizze a
motorhdzat, és tavolitsa el az esetleg 6sszegy(ilt
hulladékot, példaul a beleesett vagy kisebb ragcsalok
4ltal 6sszehordott széraz filvet és avart. Akar On, akdr mas
végzett karbantartast a gépjarmuvon, karbantartds utdn
ellendrizze, hogy nem maradt-e égheté anyag a
csomagtér alatt.

Ne 6ntsén meleg vizet a zérhengerbe.
Ha befagy a zér, a kulcsot nem lehet behelyezni.

$919Z9\
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PP Elindulas el6tt P> Felkésziilés az elindulasra

D3Bels6 ellendrzések
A fényszord pozicidja gyarilag van bedllitva; ezt nem

m Belso ellen6rzések

* Aszallitott targyakat megfelel6en tarolja vagy rogzitse. sziikséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
P> A tdl sok csomag széllitasa vagy azok nem megfeleld rogzitése befolyasolhatja a nehéz csomagokat a csomagtartéban, llittassa be a
gépjarmu kezelhet6ségét, stabilitasat, fékutjat és gumiabroncsainak hasznalatat — fényszorok szintjét egy kereskeddvel vagy képzett

tehdt nem biztonsagos. szerelével.
Terhelhetéségi hatar 379. o.
¢ A csomagokat ne rakja az (lés magassaganal magasabbra. Gépjarmiiveében automatikus fényszéromagassag-allito
P> Akadalyozhatjék a kilatast, és hirtelen fékezéskor eléreborulhatnak. talalhatd, amely a tompitott fényszorok flggdleges
¢ Ne helyezzen semmilyen targyat az ellilsé tlések labterébe. Rdgzitse megfeleléen a szogét automatikusan llitja be.

szényeget.
P> A ldbtérbe helyezett targyak vagy a nem rogzitett szényeg akadélyozhatja a fék és a
gdzpedal mUkddtetését vezetés kdzben.
¢ Ha allatot szallit, ne engedje mozogni a gépjarmUben.
P> Zavarhatjék a sofért a vezetésben, ami balesetveszéllyel jar.
e (Csukja be biztonsagosan az ajtékat és a csomagtérajtot.
e Megfeleléen dllitsa be az Ulést.
P> Afejtamlat is allitsa be.
Ulések 227. 0.
Az elsé fejtamlak beallitasa 232. o.
e Allitsa be megfeleléen az oldalsé kamera virtualis tikor rendszert, a kdzépsé
kamerattkor-rendszert”, a visszapillantd tikrot™ és a kormanykereket.
P> A bedllitashoz helyezkedjen a megfeleld vezetési pozicidba.
Az egyes tiikortipusok beallitasa 215. o.
A kormanykerék beallitasa 214. o.

S919Z9A
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PP Elindulas el6tt P> Felkésziilés az elindulasra

® A hatsé Ulések labterébe helyezett targyakat rogzitse Ugy, hogy ne gurulhassanak az
elsé tlések ala.
P> Az ilyen targyak akadélyozhatjék a vezetd pedalhasznalatat és az Ulések muikodését.
e Minden utas csatolja be a biztonsagi évet.
A biztonsagi 6v becsatolésa 51. o.
e FEllendrizze, hogy a mérémdszeren lévé visszajelzék felvillannak-e a gépjarm
inditasakor, majd révid idé mulva kialszanak-e.
P> Ha barmely visszajelzé hibét jelez, ellendriztesse a gépjarmdiivet egy kereskedével.
Visszajelz6k 106. 0.

$919Z9\

378

ﬁ%

*
4




@ %@
20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 379 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> P> Elindulas el6tt B> Terhelhetéségi hatér

Terhelhet6ségi hatar

A gépjarmibe vald rakodaskor kérjik vegye figyelembe azt, hogy annak 6ssztémege BTerhelhetdségi hatdr

utasokkal és csomagokkal egyltt sem haladhatja meg a gépjarmud megengedett z
legnagyobb &ssztémegét. AFIGYELMEZTETES

Miszaki adatok 676. 0. A gépjarmdi tulterhelése vagy nem megfelelé
terhelése befolydsolja a kezelhetéséget és
stabilitast, igy balesetet okozhat, amelyben

tengelyterhelést. megsériilhet, vagy meg is halhat
B Mszaki adatok 676. o. 9 -Vagymeg

Az elsé és a hatso tengely terhelése nem lépheti tul a megengedett maximalis

Mindig tartsa be a kézikdnyvben szerepl6
terhelhetdségi hatarértékeket és egyéb
terhelhet6ségi eldirasokat.

S919ZoA\
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Utanfuto vontatasa

GépjarmUve nem alkalmas utanfuté vontatasara. Ha utanfutét vontat, a garancia érvényét
veszti.

$919Z9\




2
S
A 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 381 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

Vezetés kozben

A tapellatas bekapcsolasa

Ha nem hasznalja az Automatikus aramellatas BE/KI funkciot DA tapelltas bekapcsoldsa
1. Mindenképp huzza be a rogzitéféket. Az Automatikus dramellatas BE/KI funkcié megfeleld
P> Az elektromos rogzitéfék kapcsoldjat kezelésével kapcsolatos utasitasokat a kdvetkezé oldalon
felhtizva 30 masodpercre bekapcsol a talalja.
régzitsfék és a fékrendszer visszajelzéje. Automatikus dramellatas BE/KI 198. o.

A hajtérendszer inditasakor tartsa a 14bat a fékpedalon.

Amikor a hajtérendszert hideg idében kapcsolja be,
kapcsolja ki az Osszes elektromos tartozékot, pl. a
vilagitast, a légkondicionald rendszert és a hatsd
pératlanitét a 12 V-os akkumuldtor mertlésének

© Elektromos rogzitsfék kapcsoldja csokkentése érdekében.

2. Nyomja le a fékpedalt. Ha a magasfesziltségl akkumulator hémérséklete -30 °C-ra
vagy ez ala csokken, eléfordulhat, hogy a hajtérendszer nem
indul el. Vérjon, amig a magasfesziiltségl akkumulator
felmelegszik.

Ha az elékondicionélo klima be van kapcsolva, az
akkumulator flitérendszere bekapcsol.

Tavvezérlésii el6kondicionalé klima 250. o.
Ha a magasfesziltségli akkumuldtor hémérséklete -35
°C-ra vagy ez ala csokken, a hajtérendszer nem indul el.
Vérjon, amig a magasfesziiltségl akkumulator
felmelegszik, vagy vigye a gépjarmuvet egy melegebb

@ Fékpedal helyre. Megjegyzés: Az akkumulator fitSrendszerének

hasznélata ebben az esetben nem segit. Tarolja

gardzsban a gépjarmuvet, vagy tegyen més lépéseket
azért, hogy a magasfesziltségl akkumulator

hémérséklete biztosan ne csokkenjen ez ald a

hémérséklet ala. Ha sztkséges, forduljon

markakeresked6hoz.

$919Z9A
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3. A gazpedal lenyomasa nélkil nyomja meg a
POWER gombot, mikdzben lenyomja a
fékpedalt.

4. Ellendrizze a (készenlét) visszajelz6t.

P> Tartsa lenyomva a fékpedalt, amig a

visszajelzé vildgitani kezd.

> A visszajelz akkor kezd vilagitani,

amikor a hajtérendszer bekapcsol, és ekkor

elindulhat a gépjarmavel.

P> Ha a kiilsé hémérséklet rendkivil alacsony,
nem tud elindulni a gépjarmduvel, amig a
kortlmények nem javulnak. Ebben az

esetben a visszajelzé nem kezd

vildgitani, és egy figyelmeztetd tizenet
jelenik meg a jarmUvezetdi informéacios
felUleten.
Jarmiivezet6i informacios fellilet
figyelmeztet6 és informacids lGizenetei
130. 0.

B A hajtérendszer ledllitasa

Miutan a gépjarmd teljesen megallt, ledllithatja a hajtérendszert.
1. Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba.
2. Nyomja meg a POWER gombot.

A tépelltés bekapcsoldsa

Az inditasgatlo rendszer segit megvédeni a gépjarmuvét
a lopastdl.
Hibasan kodolt kulcs vagy egyéb eszkdz haszndlata
esetén a hajtérendszer nem kapcsol be.

Inditasgatl6 rendszer 188. o.

Amikor a teljesitmény Gzemmaodot BE helyzetbe dllitja,
gy érezheti, hogy a fékpedal kissé lestllyed. Ez teljesen
normalis.

Ha a kulcs nélkili taviranyitd eleme merdilében van, vigye
kozel az eszkodzt a POWER gombhoz.
Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge
649. 0.

Ha a kulcs nélkdli taviranyitot erés radidhulldmok érik,
eléfordulhat, hogy a hajtérendszer nem indul.

BJIA hajtérendszer ledllitasa

Az Automatikus dramellatés BE/KI funkcié megfeleld
kezelésével kapcsolatos utasitasokat a kdvetkezé oldalon
taldlja.

Automatikus dramellatas BE/KI 198. o.
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m Elindulas BElindulds
o ) L , , ) . —~ . R A régzitéfék kiolddsdhoz nyomja meg az elektromos
1. Mikozben a jobb 1abat a fékpedalon tartja, ellendrizze, hogy a visszajelzé vildgit-e, Sg7it6fék kapcsolGjt, és kzben nyomia le a fékpedalt.

majd tegye a sebességvaltot [D] sebességfokozatba. Tolatéskor az [R] fokozatot Lejtdn lefelé dliva simabb inditast biztosit, ha manuélisan
vélassza. oldja ki a gépjarmi rendszerét az elektromos rogzitéfék
2. Behuzott rogzitéfék mellett engedje fel a fékpedalt, és dvatosan nyomija le a gazpedalt. kapcsoléjaval, és nem a gazpedalt hasznélja erre a célra.

P> Gy6z6djon meg réla, hogy a rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje (piros) kialszik-e.
Régzitéfék 500. o.

B Hegymeneti elindulast segit6 rendszer B3 Hegymeneti elinduldst segitd rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer rovid ideig aktivan tartja a féket, ezzel segit A hegymeneti elindulast segité rendszer nem

megakadalyozni, hogy a gépjarmu visszaguruljon az emelkeddn, amikor atteszi a 1abat a akadalyozza meg a gépjarm legurulésat a meredek vagy

fékpedalrol a gazpedalra. csUszos lejtén, és nem mikodik enyhe emelkeddn.

Emelkeddn felfelé haladva véltson [D] fokozatba, vagy lefelé haladva valtson [R] Ahegymeneti elindulast segit6 rendszer nem helyettesiti

fokozatba, majd engedije fel a fékpedalt. a rogzitéféket.
<
R
[0}
o
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Ovintézkedések vezetés kozben

m Kodben

Kddben kisebb a latotavolsag. Vezetés kdzben mindig kapcsolja fel a tompitott fényszérot,
még nappal is. Lassitson le: man&verezzen a felezévonal, a szalagkorlat és az On elétt
haladd gépjarmu hatsé ldmpai segitségével.

m Erds szélben

Ha vezetés kdzben a gépjarmivet erés oldalszél éri, tartsa erésen a korménykereket. Lassu
tempdban lassitsa le a gépjarmivet, és tartsa az Ut kdzépsé részén. Ugyeljen a
széllokésekre, kulondsen alagutak elhagydsakor, hidon, folydparton vagy mas nyitott
terlleten, példaul kilszini fejtésen athaladva, valamint amikor nagy méretd
tehergépjarmd halad el On mellett.

B3 Ovintézkedések vezetés kozben

VIGYAZAT: Ne hajtson olyan tton, amelyen mély viz all.
A mély vizen valo 4thajtas kart okozhat a
hajtérendszerben és az elektromos berendezésekben, a
gépjarmi pedig leallhat.

Megjegyzés
A gdzpedal lenyomasakor ne hasznalja a sebességvaltd
gombot. Ez kérosithatja a sebességvaltot.

Ha rendkivl kis sebességen ismételten elforgatja vagy
hosszabban valamelyik szélsé helyzetben tartja a
kormanykereket, az elektromos szervokormany (EPS)
tulhevil. A rendszer biztonsagi izemmaodba lép, és
korlatozza teljesitményét. A kormanykereket ilyenkor
egyre nehezebb kezelni. Amint a rendszer lehl, az EPS
rendszer ismét maximalis teljesitménnyel fog mkodni.
Az ilyen feltételek mellett torténd ismételt hasznalat a
rendszer végleges kirosoddsahoz vezethet.

Ha a teljesitmény (izemmaodot TARTOZEK helyzetbe
allitja vezetés kdzben, a hajtérendszer, valamint az 6sszes
kormanyzasi és fékrasegitd funkcié ledll, igy a gépjarmu
irdnyitasa is nehezebbé valik.

Ne nyomja le az [N] gombot, mivel igy elveszti a
regenerativ fékezési (és gyorsitasi) teljesitményt.

ﬁ
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m Vezetés es6ben B Ovintézkedések vezetés kizben
< , e . . L ) o Kertlje az er&s fékezéseket az elsé 300 km-en.
Es6 esetén az Ut kifejezetten csuszos. Kerilje a nagyobb fékezéseket, a hirtelen gyorsitast A fékbetétek cseréje utan is ugyanigy jarjon el.

és a heves kormanymozdulatokat, és legyen sokkal koriltekintébb vezetés kdzben. Ha
katyus, pocsolyés uton halad, nagyobb a vizen cstszés eléforduldsdnak valdszinlsége. Ne
vezessen mély vizben vagy vizzel borftott Uton. Ez kdrosithatja a hajtérendszert vagy az BVezetés esthen

eréatvitelt, illetve az elektromos alkatrészek meghibdsodasat okozhatja. Vizes Utfeliileten vald megcsuiszas esetén kordltekintéen
jarjon el. Amikor nagy sebességgel halad vizes uton,
vizréteg alakul ki a gumiabroncs és az Utfelulet kozott.
llyen esetekben a gépjarmui se a kormany elforditasara, se
Ha erds Utést érzékel a gépjarmu aljanal, alljon meg egy biztonsdgos helyen. Ellendrizze, a fékezésre nem reagal.

hogy nincs-e kérosodas vagy fékfolyadék-szivargés a gépjarmd alvazan.

m Egyéb dvintézkedések

Ut csUszos, a hirtelen regenerativ fékezés hatédsara is
megcsuszhatnak a gumiabroncsok.

S919Z9A

Sebességvalto

m Kuszas

Az automata sebességvaltoval ellatott hagyomanyos benzinmotoros gépjarmdvekhez
hasonldan ez a gépjarma is kuszik.
Megallasnal tartsa erételjesen lenyomva a fékpedalt.
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PP Vezetés kozben P> Sebességvaltas

e

Sebességvaltas

A sebességfokozatot a vezetési koriilményeknek megfeleléen vélassza ki.

N \, A\ N
o

.

$919Z9\
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B A sebességvalté gomb helyzetei

[P]Parkolas

Parkolas, illetve a tapellatas be- és kikapcsolasa

kozben hasznaljak

[R] Hatramenet
Tolatashoz.

[N] Ures

A sebességvaltd nincs reteszelve

[D] Eléremenet
Hasznélata:
Normal haladas

Ha nem hasznélja az egypedalos vezetést
o Alassito billendkapcsold dtmenetileg
hasznalhato.

Ha hasznalja az egypedalos vezetést

e Alassito billenékapcsold hasznalhato.

B3 Sebességualtas

AFIGYELMEZTETES

A gépjarmu elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmlvet, hogy meggy6z6dott volna réla,
hogy a Parkolas fokozat van kivélasztva.

Ha a gépjarmu elgurul, sulyos sériilést vagy akar
haldlt okozé titkdzés is bekdvetkezhet.

Mindig tartsa a labat a fékpedalon, amig meg
nem gy6z6dott réla, hogy a [P] fokozat lathaté a
sebességfokozat-visszajelzdn.

A meghibasodés és a nem szandékos fokozatvaltas

megelézése érdekében:

® Ne boritson semmilyen folyadékot a sebességvaltd
gombokra és azok kornyékére.

® Ne helyezzen vagy ejtsen semmilyen targyat a
sebességvélté gombokra és azok kornyékére.

® Ne engedje, hogy az utasok vagy gyermekek
mUkodtessék a sebességvaltd gombokat.

Uzenet jelenik meg a jarmivezetdi informéacios felileten,
amikor [N] sebességfokozatban lenyomja a gazpedalt.
Kapcsoljon [D] vagy [R] sebességfokozatba lenyomott
fékpedal mellett.
Jarmiivezet6i informacios feliilet
figyelmeztet6 és informacios lizenetei 130. 0.

ﬁ
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m [P] (parkolas) gomb

A sebességfokozat [P] 4lldsba valt, amikor
megnyomja a [P] gombot a jarm 416
helyzetében, BE teljesitmény Uzemmaod mellett.
Felgyulladnak a [P] gomb oldalan lévé visszajelzd
ldmpak.

$919Z9A

FOLYTATODIK 387

- ~s[fe




%%
s 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 388 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

PP Vezetés kozben P> Sebességvaltas

B Sebességvalté mikodtetése

O M yvisszajelzé
@ Lassito billendkapcsold visszajelzje
© Sebességfokozat-visszajelzd

o visszajelzd

<
]
N
0]
-
[0
“n
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BSebességualto mikodtetése

Ha [D] fokozatbdl [R] fokozatba valt, vagy vissza, 4lljon
meg teljesen a jarmuvel, és tartsa lenyomva a fékpedalt.
A sebességvaltd gomb mukodtetése a gépjarmd teljes
megallasa el6tt kdrosithatja a sebességvaltot.

A valtégombok kivalasztasa el6tt és utan ellendrizze a
sebességfokozatot a sebességfokozat visszajelzéjén és a
valtégomb visszajelzéjén.

Ha az aktudlisan kivalasztott sebességfokozat
visszajelzéje vagy az 6sszes sebességfokozat visszajelzdje
egyszerre villog, probléma van a sebességvaltoval.
Kerdlje a hirtelen gyorsulast, és amint lehetséges,
ellendriztesse a sebességvaltot egy markakereskeddével.

A hangjelzé egyszer megszélal az [R] fokozatba térténd
valtast kovetden.
Testre szabhat6 funkciék 327. o.

Ha rendkivil alacsony hémérsékleti viszonyok (-30 °C)
kozott valt sebességfokozatot, kis késleltetést
tapasztalhat a fokozat megjelenitése el6tt. A vezetés
megkezdése elétt mindig ellendrizze, hogy a gépjarmd a
megfeleld sebességfokozatban van-e.

Q
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[P]: Nyomja meg a [P] gombot.
[R]: Nyomja meg az [R] gombot.
@: Nyomja meg az @ gombot.

[D]: Nyomja meg a [D] gombot.

@ Sebességvalté gomb visszajelzéje

$919Z9A
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H A vezetéoldali ajté kinyitasa DA vezetboldali ajto kinyitdsa
Ha az aldbbi korilmények fennéllasa esetén nyitja ki a vezetdoldali ajtot, a sebességfokozat Habar a rendszert tgy tervezték, hogy a leirt feltételek
automatikusan [P] lesz. mellett a sebességfokozatot automatikusan [P] allasba
® A gépjarmu allo helyzetben van, BE dllasban 1évé teljesitmény tzemmadd mellett, vagy véltsa, a vezetSoldali ajto kinyitasa el6tt a biztonsag
legfeljebb 2 km/h sebességgel halad. kedvéért mindig ellenérizze, hogy valéban[P]
e Asebességvaltd nem [P] helyzetben van. fokozatban van-e a sebességvalto.
o Kikapcsolta a vezetdiilés biztonsagi Gvét. Parkolja le a gépjarmdvet egy biztonsagos helyen.
P> Ha manudlisan valt &t [P] fokozatbdl lenyomott fékpedal mellett, akkor a All6 helyzetben 510. 0.

sebességfokozat automatikusan visszatér [P] allasba, amint felengedi a fékpedalt. L ) o ’
Ha azt kdvetden szeretné vezetni a jarmivet, hogy a leirt

feltételek mellett a sebességvalté automatikusan [P]
fokozatra véltott, zarja be az ajtot, kdsse be a biztonsagi
ovet, nyomja le a fékpedalt, majd véltson
sebességfokozatot.

B A teljesitmény izemmad kikapcsolasakor
Ha ugy éllitja le a hajtérendszert, hogy a gépkocsi allo helyzetben, a sebességvaltd pedig
nem [P] 4lldsban van, a sebességfokozat automatikusan [P] alldsba valt.

A gépjarmU elhagyasa el6tt allitsa le a hajtérendszert, és
zarja be az ajtokat.

$919Z9\
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B A sebességvalté [N] fokozatban tartasa (autémosé iizemméd) B3IA sebességaltd [N] fokozatban tartasa (automosd izemméd)
Bekapcsolt hajtorendszer mellett: Ugyeljen ra, hogy a kévetkezé visszajelzok barmelyikének
1. Tartsa nyomva a fékpedalt. vildgitdsa esetén elképzelhetd, hogy a sebességvaltd
2. Valassza az [N] elemet. nem marad [N] fokozatban:
3. Ot masodpercen beldl nyomja meg az POWER gombot. ® Hajtérendszer visszajelzéje

Ateljesitmény lizemmaod TARTOZEK helyzetre vélt. ® Sebességvalto rendszer visszajelzéje

P> Ezzel autémosd Gzemmaddba kerll a gépjarmd, amelyet akkor kell hasznalni, ha a ® 12 V-os akkumuldtor toltérendszerének visszajelzéje

gépjarmu széllitdszalaggal felszerelt automata autdmosédn halad keresztil, és sem

On, sem pedig a kiszolgald személyzet tagjai nem tartdzkodnak a gépjarmiben.
P A sebességfokozat [N] &llasban marad, a teljesitmény tizemmad pedig 15 percig

TARTOZEK helyzetben lesz, majd a sebességvaltd automatikusan [P] &llasba valt.
A [P] fokozatba t&rténé manudlis véltds megszakitja a TARTOZEK Gizemmaodot.

S919Z9A
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B A sebességfokozatok kivalasztasara vonatkozo korlatozasok

Bizonyos korlilmények kézott, amelyek titkdzéshez vezethetnek, nincs lehetéség egyes sebességfokozatok kivalasztasara.

Sebességvalto az

alabbi fokozatban 1. llyen koriilmények k6zott: atsoponalatiianla

kovetkezore:

A fékpedal nincs lenyomva.

A gazpedalt lenyomjak.

van:
A gépjarmu alacsony sebességgel
halad a fékpedal lenyomasa Egyéb sebességfokozat
nélkal.
A gépjarmu alacsony sebességgel
halad a gazpedal lenyomasa
mellett.

<
S M vagy B A gépjarmdi elére halad. [R]
M
e 1 vagy M A gépjarmu hatrafelé halad. D]
RN RZEA D B A gépjarm( mozgésban van. [P]
o o [P] vagy [N] &llastol eltérs
@ vaoy M A visszajelzé nem vildgit. sebességfokozat
392

1 -

3. A sebességfokozat az
alabbimarad/azalabbira
valtozik:

A sebességfokozat-
valtas médja

Engedje fel a gazpedalt,
majd nyomja le a
fékpedalt.

Allitsa le a gépjarmuvet
egy biztonsagos helyen.

Gy6z6djon meg rola,
hogy a *=® visszajelz6
vildgit.

2D
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Vezetési izemmod kapcsoldja

A kivalasztott Uzemmad szerint folyamatosan vezérli a gépjarm( motorjat. BVezetési iizemméd kapcsoldja

A vezetési izemmad kapcsoldjanak hasznalataval kivalaszthatja a SPORT lizemmaodot Az lizemmod esetleg nem médosithatd, ha:
vagy a NORMAL tizemmddot. ® A gépjarmd kanyarodik.

Az aktudlis Gzemmaod megjelenik a jarmdvezetdi informacios fellleten, és az egyes ® AVSA rendszer bekapcsol.

® Probléma van a sebességvaltoval, a fékrendszerrel, a

Uzemmodok eltéréen jelennek meg.
motorral, az akkumulatorral és a VSA-val.

A teljesitmény Gzemmod bekapcsoldsakor mindig a NORMAL Gzemmdd lesz kivalasztva.

. (2]
_/

<
o
o}
3~
@ SPORT Uzemmaod
® NORMAL tzemmdd
© Vezetési lzemmad kapcsoldja
FOLYTATODIK 393
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m SPORT iizemmod

Fokozza a gazreakciot.

SPORT

b4

m NORMAL iizemmod

Egyenletes gyorsulast tesz lehetévé.

&
8
3\
NORMAL
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Lassito billenékapcsolo

A gazpedal felengedésekor a lassitds mértékét a kormanykerék elengedése nélkul BLassitd billendkapcsold

szabdlyozhatja. A kormanykeréken taldlhatd lassité billendkapcsoldval négy lassitd fazison re

valthat &t egymas utan. AVIGYAZAT

Lejtmenetben a lassitd bil\enc’ikapcso\éyal fenntarthatja a lassitas mértékét, és ezaltal Ha gyorsan néveli a lassitas mértékét a lassitd

biztonsagos tavolsagot tarthat fenn az On el6tt haladd gépjarmi mogétt, valamint billenékapcsolé gyors valtasdhoz, a

kihasznélhatja a regenerativ fékezést. gumiabroncsok megcsuszhatnak, ami stlyos

P Az alapértelmezett lassitési fazis a[n7] A vagy haldlos balesethez vezethet.
billenékapcsolok minden egyes hasznalata egy Lo felelé mértakd " ¢
lassitasi fazisvaltozast eredmeényez. Mindig megfelel6 mértéku lassitast tartson fenn.
P> El6fordulhat, hogy a lassitési fazis nem
(2) valtozik, ha a billenékapcsolot folyamatosan Ha lejtmenetben kivalasztja a [N/ fézist, a gépjarm a N
hétrahtzva tartja. fazisba valt.

Ha egyszerre hlizza vissza a jobb és bal billenékapcsolot,
el6¢fordulhat, hogy a lassitasi fazis nem valtozik.

(3]

.. z <
@ Csokkentés ﬁ
@ Lassitasi fazis o
© Novelés
A lassitas kiilonb6z6 fazisainak kivalasztasahoz:
e A |+] billenékapcsoldt (jobb oldali) visszahtzva csdkkentheti a lassitasi fazist.
o A[=] billendkapcsoldt (bal oldali) visszahtizva névelheti a lassitasi fazist.
Hlzza meg a kapcsolot néhany masodpercig, amikor meg kivénja szakitani a lassitd
billendkapcsold funkcidjat.

FOLYTATODIK 395
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DL assitd billengkapcsold

A kovetkezo helyzetekben eléfordulhat, hogy a fazis nem

valtozik, és a fazis ikon akkor is villog, ha visszahtzza a

billenékapcsolét. A lassito fazis automatikusan

csokkenhet vagy megszakadhat:

® A magasfesziltségl akkumulator teljesen fel van
toltve, vagy a hdmérséklete tul alacsony vagy tul
magas.

® A hajtérendszer védelme sziikséges.

® A billenékapcsolot akkor mukodtetik, amikor a

‘ gépjarmlvet az alacsony sebességui kbvetés

) funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika

(ACC) automatikusan ledllitja.

A haszndlat feltételei

Ha barmelyik billendkapcsolot mukodtetik, az alacsony
sebességu kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) automatikusan

,Nf (3) kikapcsol.
0]
3 A sebességvalto [D] alldsban van
@ Lassité billendkapcsolé visszajelzéje
@ Billendkapcsold
© Novelje a lassitasi fazist a [—] billenékapcsoléval (bal oldali)
@ Csokkentse a lassitasi fazist a billenékapcsoléval (jobb oldali)
396
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B Amikor az egypedalos vezetés ki van kapcsolva

Ha visszahuzza a billenékapcsoldt, a lassitas mértéke dtmenetileg modosul, és megjelenik
a fazis a jdrmUvezetdi informacids feltleten.

Amikor meg kivénja szakitani a lassitd billenékapcsold funkcidjat, hiizza meg a
billenékapcsoldt (jobb oldali) néhany masodpercig.

Amikor dllandd sebességgel halad, illetve lassit vagy gyorsit a gépjarmd ledllitasa eldtt, a
lassito billendkapcsold funkcidja automatikusan megszakad, és eltlinik a lassitasi fazis a
jarmUvezetdi informécios fellletrdl.

- 4~
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e

Egypedalos vezetés

Lehet&vé teszi, hogy a gdzpedal hasznalatdval szabdlyozhassa a gyorsitast és a lassitast,
valamint all6 helyzetben tarthassa a gépjarmuvet.

Ha a gépjarm lassit, vagy a rendszer ledllitja, a féklampak bekapcsolnak. Ezen kivil a
kormanykeréken lévé billenékapcsoldkkal hdrom lassitasi fazis kozott vélthat.

$919Z9\

398

- 4~

BEgypedalos vezetés

AFIGYELMEZTETES

Az egypedalos vezetés a lassulas kiegészitd
rendszere.

Ha a gépjarmu 4ll6 helyzetben elindul, a lassulas
nem elegendé, vagy ha a fékpedal lenyomasara
figyelmeztetd lizenet jelenik meg a
mérémdlszeren, azonnal nyomja le a fékpedalt.
Ha vezetés kdzben tulzott mértékben
tdmaszkodik erre a funkciora, az titkozést, illetve
sulyos vagy halalos sériilést okozhat.

Gondosan ellendrizze a kdrnyezetet, és
biztonsdgosan miikodtesse a gépjarmivet.

Ne hagyja el a gépjarmlivet, ha a jarmivet a
rendszer éllitotta le.

Ha a gépjarmu vératlanul gurulni kezd, sulyos
vagy akdar haldlos sérilést okozo (itkozés is
bekoévetkezhet. Parkolaskor allitsa a
sebességvaltot [P] fokozatba, és hiizza be a
rogzitéféket.

ﬁ




e

é 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 399 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> P> Vezetés kozben P> Egypedalos vezetés

m Arendszer be- és kikapcsolasa BaEqypeddlos vezetés
A rendszer be- és kikapcsolhatd, ha a vezetd biztonsagi ©ve be van csatolva, a teljesitmény A FIGYELMEZTETES
Uzemmod BE helyzetben van és a kapcsold meg van nyomva. Ne vegye le a labat a fékpedalrél meredek
> I—!ala r,ends'zer be van kap}cso\v}a, a lassitasi lejtékén vagy csdszés utakon.
faz/|s”es a visszajelz6 megjelenik a Meredek lejtékon és csuszds utakon a gépjarmi
meromuszeren. elgurulhat, ha leveszi a labat a fékrél, még akkor

) ] is, ha az egypedalos vezetést hasznalja.
A rendszer automatikusan kikapcsol, ha a Ha a gépjarmi varatlanul gurulni kezd, sdlyos

teljesitmeény Gzemmadot G,EF?JARMU KI vagy akar halalos sériilést okoz (itkdzés is
(KORMANYZAR) helyzetbe allitja. beksvetkezhet.

Vezetés kozben be- és kikapcsolhatja a rendszert.
All6 gépjarmiinél a fékpedal teljes lenyomasaval
be- és kikapcsolhatja a rendszert.

Allitsa a sebességvaltot [P] fokozatba, és kapcsolja ki a
rendszert, valamint ellendrizze, hogy a rogzitéfék
valdban be van-e hizva a kovetkezd esetekben:

Olyan helyzetek, amikor a rendszer nem ® Amikor az utasok beszalinak a gépjarmube, vagy

kapcsolhato be: kiszallnak a gépjarmibdl, illetve amikor kiveszik a E
i csomagokat a jarmdabal. o
* Agépjarmd ismételten gyorsul/lassul. ® HosszU ideig tarto ledllds esetén. &
* A gepjfarmg hOSS,ZU leJto,n all. , , ® Autémoson torténd athaladaskor.
® Hosszu ideig tartd vezetés nehéz rakomannyal. o Autfordits-asztal hasznalata esetén
e A Honda parkoldautomata™ hasznélatban van.
o Arodgzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje
(sdrga) vilagit.
@ Egypedalos vezetés visszajelzdje
® Lassité billendkapcsold
visszajelzéje
* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 399
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m Olyan helyzetek, amikor a rendszer automatikusan leall

e Azalacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
aktivalva van.

e Avezetd biztonsagi 6vét menet kozben kicsatoljak (kikapcsol, ha parkolds utan

lenyomja a fékpedalt).

A gépjarm csuszos lejtén all, vagy a gépjarmUi megcsuszott.

A gépjarmU ismételten gyorsul/lassul.

A gépjarm hosszu lejtén all.

Hosszu ideig tarto vezetés nehéz rakomdannyal.

A Honda parkoléautomata™ hasznalatban van.

A fékrendszer visszajelzéje vilagit.

Forgdasztal hasznalata esetén.

A fékrendszer visszajelzéje menet kdzben vildgit.

A kovetkezd esetekben a rogzitéfék automatikusan bekapcsol és a rendszer leall:

o Ateljesitmény lizemmadd GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe van &llitva, amikor a
gépjarmd all.

A fékrendszer visszajelzéje vildgit, amikor a gépjarmd all.

A vezetd biztonsagi dvét kicsatoljak, amikor a gépjarm all.

e A gépjarmi allo helyzetben erételjesen csuszik lefelé a lejtén.

$919Z9\
[ )
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m A rendszer muikodése

A gazpedal segitségével bedllithatja a gépjarmu sebességét, mikozben elérefelé vagy

hatrafelé halad.

Ezenkivl, ha felengedi a gazpedalt, a fékpedal hasznélata nélkdl lelassithatja a
gépjarmuvet, és a funkcié megallas utan is 4llo helyzetben tartja a jarmUvet. Ha
megnyomja a gazpedalt, a funkcid kikapcsol, és a gépjarmd elmozdul.

@ Automatikus féktartas
visszajelz&je

Az automatikus féktartas visszajelzéje vilagit,
amikor a gépjarma all.

Ha a gépjarmvet 10 percre vagy annal hosszabb
iddre ledllitja, a rogzitéfék automatikusan
mukodésbe ép.

Ha a gépjarmU a gazpedal felengedése utan sem
lassul le, nyomja le a fékpedalt.

FOLYTATODIK

%

DIA rendszer mikodése

Ha a jarmUvezetdi informacios feltleten megjelenik a
Probléma az egypedalos vezetéssel. Lassitashoz és
parkolashoz nyomja le a fékpedalt. figyelmeztetd
Uzenet, azonnal nyomja le a fékpedalt.

Ha a kovetkezé megjelenik, akkor probléma lehet a
rendszerrel.

Azonnal keresse fel a markakereskedét, és vizsgaltassa at
a gépjarmdvet.

Ha a rendszer be van kapcsolva, a gépjarmd nem fog
kuszni.

A rendszer haszndlata soran, a ldbfékekhez és egyéb
regenerativ fékekhez hasonldan, a fékbetétek kopnak.

A rendszer mUkoddése zajt bocsat ki.

e

S919Z9A

401

ﬁ




@
20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 402 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

$919Z9\

402

%

P> p>Vezetés kozben P> Egypedalos vezetés

m A lassulas mértékének beallitasa

A rendszer bekapcsolasa utan harom lassitasi fazis kozul valaszthat.
A lassulas mértékét a billendkapcsold meghuzasaval modosithatja.
A billenékapcsold minden egyes meghuzasa esetén egy fazissal médosul a lassulas
mértéke.
P> A fazis nem maédosul, ha a billenékapcsolét meghuzza, és ebben a helyzetben
megtartja.

BIA lassulds mértékének bedllitésa

Legyen 6vatos a lassulas mértékének
beallitasakor.

A lassulas mértékétél fliggéen a gumiabroncsok
csuszos feliileten megcsuszhatnak.

Ha egyszerre hiizza meg a jobb és a bal oldali
billenékapcsolot, eléfordulhat, hogy a lassitasi fazis nem
maodosul.

A kovetkezo helyzetekben eléfordulhat, hogy a fazis nem
madosul, és a visszajelzé akkor is villog, ha meghuzza a
billenékapcsolodt.

Ezenkivil a fazis automatikusan is csokkenhet.

® A gépjarmu ismételten gyorsul/lassul.

® A gépjarm0 hosszu lejtdn all.

® A gépjarmU hosszu ideig nehéz terhet széllitott.

ﬁ
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3
o
@ Csokkentés &
@ Lassitasi fazis
© Novelés
@ Billendkapcsold
O Novelje a lassitasi fazist a E billenékapcsoldval (bal oldali)
@ Csokkentse a lassitasi fazist a |+ billendkapcsoloval (jobb oldali)
@ Megjeleniti az 1. és 3. kozott vélaszthatd fazisokat
O A jelenleg bedllitott fazis
403
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Gépjarmii akusztikus figyelmeztet6 rendszer

Figyelmezteti a gyalogosokat, amikor a gépjarmuvet csak elektromos dram hajtja
legfeljebb kb. 25 km/h sebességgel.

$919Z9\
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PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozé

Allithat6 sebességkorlatozé

A rendszerben bedllithatja azt a maximalis sebességet, amelyet a gépjarmd akkor sem BAllithato sebességkorlatozo

léphet tul, ha a sofér nyomja a gézpedalt. z

A gépjarmU sebességkorlatjat kb. 30 km/h és 250 km/h kozott allithatja be. AFIGYELMEZTETES

Az allithat6 sebességkorlatozénak megvannak a
maga korlatai.

Mindig a vezeto felel6s azért, hogy a gépjarm(i
sebességét a pillanatnyi sebességkorlatnak
megfelel6en llitsa be, és a gépjarmvet
biztonsagosan lizemeltesse.

AFIGYELMEZTETES

Ne nyomja le a gdzpedalt a kelleténél jobban.
Tartsa a gazpedalt a gépjarmd sebességének
medfelel6 helyzetben.

\ <
Az allithato sebességkorlatozd lejtén lefelé haladva ﬁ
© Nyomja meg a [R% gombot a kormanykeréken. esetenként nem tartja az elére beallitott .
® Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a LIM gombot az allithatd sebességkorlatot. llyenkor lassitson a fékpedallal.
sebességkorlatozd funkcidra valo véltashoz. o ) o
© Az allithato sebességkorlatozo visszajelzéje (fehér) vildgit a mérémiiszeren. Az allithato PR NS NEEATEIR el MU SSSEsECE Ol lion o
. e ) Kapcsolja ki az allithatd sebességkorlatozét a
sebességkorlatozé Uzemkész.
gombbal.
Nem hasznalhatja egyszerre az éllithatd
sebességkorlatozot és az alacsony sebességl kovetés
funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatikat
(ACQ)/intelligens sebességhatarolot.
FOLYTATODIK 405
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PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozé

m A gépjarmii sebességének beallitasa B3 gépjérmi sebességének bedlltésa
Ha a sebességkorlatot 30 km/h-nal kisebb sebesség
mellett llitja be, a sebességkorlat értéke 30 km/h lesz.

Ha a jarmUsebesség meredek Uton legaldbb 3 km/h-val
tullépi a beallitott korldtot, megszélal a hangjelzé, és
villogni fog a bedllitott sebességkorlat értéke.

Az dllithatd sebességkorlatozo akkor all be az aktudlis
sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban bedllitott
sebességkorldt a RES/+ gomb megnyomasakor.

Megadhatja, hogy a beéllitott sebesség km/h vagy mph
mértékegységben jelenjen-e meg a jarmuvezetdi
informécids feltleten vagy az audid/informécié

@ SET/—gomb 5 -
o e e képernysn.
@ Vilagit, amikor az éllithato sebességkorlatozd be van allitva (zold) Mértékegység modositésa 169, 0.
< © RES/+gomb Testre szabhat6 funkciék 327. o.
ﬁ @ Bedllitas éllapota (zold)
z e Vegye le a ldbat a pedalrdl, és nyomja meg a SET/— gombot a kivant sebesség
elérésekor.
A SET/- gomb felengedésekor a sebességkorlatot a rendszer rogziti, és az allithatd
sebességkorlatozé rendszer mkodésbe 1ép. A sebességkorldt értéke lathato.
e A kordbban bedllitott sebességkorlatra valo visszalépéshez nyomja meg a RES/+
gombot.
406
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m Sebességkorlat médositasa

A sebességkorlatot a kormanykeréken taldlhatd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet névelni
vagy csokkenteni.

© Gyorsitas

® Lassitas

¢ A gomb minden lenyomésakor 1 km/h-val né vagy csokken a sebességkorlat.

e A gomb nyomva tartasaval a sebességkorlat 10 km/h egységenként névelhetd vagy
csokkenthetd 0,5 masodpercenként, egészen a rendszer hatarértékének eléréséig.

e A gépjarmd addig gyorsul vagy lassul, amig el nem éri a bedllitott sebességet.

m A sebességkorlat ideiglenes tullépése B3 sebességkorldt ideiglenes tullépése

. e elg g ) ) . X Ha a jarmUsebesséq teljesen lenyomott gazpedallal
A sebességkorldt dtlépéséhez nyomja le teljesen a gézpedalt. meghaladja a beallftott sebességkorlatot, megszolal a
P> A megjelenitett hatarérték villog. hangjelz6.
P> Amint meghaladja a sebességkorlatot, megszolal a hangjelzé.
Az éllithato sebességkorlatozo Ujra mikodésbe Iép,
amint a gépjarmu sebessége a bedllitott sebességkorlat
ald csokken.

FOLYTATODIK
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BKikapcsolds
Az dllithatd sebességkorlatozoé a LIM gomb
Az dllithatd sebességkorldtozo ledllitdsahoz tegye megnyomasakor az alacsony sebességi kovetés
a kdvetkezok egyikét: funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatikara
* Nyomja meg a CANCEL gombot. (ACQ) vagy az intelligens sebességhataroléra valt.
 Nyomja meg a 24 gombot.
¢ Nyomja meg a LIM gombot. Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez:
CANCEL gomb, az eléz6leg bedllitott sebesség sziirkén
jelenik meg a mérémdszeren.
A RES/+ gomb megnyomaésakor az éllithatd
sebességkorlatozd a megjelenitett sebességgel
aktivalodik.
Az dllithatd sebességkorlatozo akkor all be az aktualis
© LIM gomb sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban bedllitott
@ CANCEL gomb sebességkorlat a RES/+ gomb megnyomasakor.

© 2{gomb

m Kikapcsolas

$919Z9\

@ Allithat6 sebességkorlatozd
visszajelzdje (fehér)

@ El6z6leg bedllitott sebesség (sztirke)

© Beadllitas llapota (sztirke)

408
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B3Kikapcsolds

@ Allithato sebességkorlatozo
visszajelzdje (fehér)

Ha gond van a rendszerrel az allithatd sebességkorlatozd
hasznélata kozben, a hangjelzé megszolal, és bekapcsol

az OFF visszajelz6. Az &llithatd sebességkorlatozd E
kikapcsol. o
3~
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e

Intelligens sebességhatarolé

Automatikusan beallitja a kozuti jelzétébla felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlatot. A sebességkorldtot még a gézpedal lenyomasaval sem lehet tullépni. Ha
teljesen lenyomja a gdzpedalt, tullépheti a sebességkorlatot.

Kozuti jelzétabla felismeré rendszer 488. o.

$919Z9\
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Blntelligens sebességhatarold

Az intelligens sebességhatarolénak megvannak
a maga korlatai. El6fordulhat, hogy az intelligens
sebességhatarolé a beallitott korlatnal
magasabb vagy alacsonyabb értékre allitja
magat, vagy nem is mikodik, kiilonésen, ha a
kozuti jelzétabla felismer6 rendszer nem
mikodik megfeleléen, illetve, ha az dton
nincsenek sebességkorlatozasra figyelmeztetd
jelz6tablak. Mindig a vezetd felel6s azért, hogy a
sebességet a pillanatnyi sebességkorlatozasnak
megfelel6en allitsa be, és a gépjarmuivet
biztonsagosan lizemeltesse.

AFIGYELMEZTETES

A gézpedal lenyomasanak mértékétdl fliggéen
eléfordulhat, hogy a gépjarmu addig gyorsul, amig el
nem éri a kozuti jelzétabla felismerd rendszer éltal
azonositott sebességhatart.
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Blntelligens sebességhatarold

Hasznalat

A rendszer arra készilt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvényos kozlekedési tablait felismerje. El6fordulhat,
hogy a rendszer nem észlel minden tablat, de az Ut
mentén elhelyezett kdzlekedési tablakat nem szabad
figyelmen kivil hagyni. A rendszer nem ismeri az 6sszes
On éltal esetlegesen meglatogatott orszag kdzlekedési
tablait, és nem minden helyzetben ismeri fel a
kozlekedési tablakat.

Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer 488. o.

Ha az intelligens sebességhatérolo a hibas
sebességkorlatra all be, probalkozzon a kévetkezék
egyikével:

Kikapcsolas

® Nyomja meg a CANCEL gombot.

® Nyomja meg a gombot.

@ Nyomja meg a &% gombot a kormanykeréken.
® Ha egy maésik visszajelzd kapcsol be, az intelligens sebességhataroléra vald

dtkapcsolashoz nyomja meg a LIM gombot. ; Nyomj? mega I,'IM 90”79“; , E
; - ; AR o L sebességkorlat &tmeneti atlépése 0]
© Azintelligens sebességhatarolo visszajelzdje (fehér) vilagit a mérémszeren. Az ® Teljesen nyomja le a gazpedalt. o
intelligens sebességhatarold Uzemkész.
Az intelligens sebességhatarold lejtén lefelé esetenként
nem tartja az elére bedllitott sebességkorlatot. llyenkor
lassitson a fékpedallal.
Amikor nem hasznélja az intelligens sebességhatarolot,
kapcsolja ki azt a gomb lenyomasaval.
Az intelligens sebességhatarolé nem hasznalhatd
egyszerre az alacsony sebességu kdvetés funkcidval
elldtott adaptiv sebességtartéd automatikaval (ACC) és az
allithatod sebességkorlatozd funkcidval sem.
FOLYTATODIK 411
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Blntelligens sebességhatarold

Ne hasznalja az intelligens sebességhatarolét a
kilonbozd egységek teriletein az intelligens
sebességhatarold kijelz6egységérdl.
Maodositsa a beallitott jarmUsebesség megjelenitett
mértékegységét a vezetési teriiletekével megegyezd
egységekre.

Mértékegység médositasa 169. o.

Testre szabhat6 funkciék 327. o.
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m Sebességkorlat beallitasa Bsebesseégkorlét bedlltésa
Ha az intelligens sebességhatérolét akkor allitja be,

amikor a kozuti jelzétébla felismerd rendszer altal
felismert sebességkorlat kevesebb mint 30 km/h, a
sebességkorlatozo funkcio és a figyelmeztetd funkcio
szlinet modra valt.

Ha a gépjarmu sebessége nagyobb mint a kozuti
jelzétébla felismerd rendszer éltal észlelt sebességkorlat,
a gépjarmui lassan a sebességkorlatra vagy anndl kisebb
sebességre lassul. Sziikség esetén lassitson a fékpedal
lenyomasaval.

Ha a jarmUsebesség legaldbb 3 km/h-val tullépi a
bedllitott korlatot, megszolal a hangjelzd, és villog a
bedllitott sebesség értéke.

Az intelligens sebességhatarolé szinet mddra is valthat,

amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer csak <

@ SET/— gomb kiegészit6 sebességkorlatozo jelzéseket észlel. %
@ Bekapcsol, amikor az intelligens sebességhatarold beéllitja a kozuti jelzétabla felismerd d

rendszer altal észlelt tablan lathatd sebességkorlatot.
© RES/+ gomb
O Intelligens sebességhatarolé visszajelzéje (zold)
© Bedllitas éllapota (zold)
e Amikor elengedi a SET/—vagy RES/+ gombot, az intelligens sebességhatarolé a kdzuti

jelz6tabla felismerd rendszer altal észlelt sebességkorlatra all be. A sebességkorlat

értéke lathato.

FOLYTATODIK 413
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B Amikor a kozuti jelz6tabla felismerd rendszer észleli az Gj sebességkorlatozast
jelzo tablat

Az intelligens sebességhatarold bedllitja a kdzuti jelzétabla felismerd rendszer éltal észlelt

Uj sebességkorlétot.

B Ha nincs sebességkorlatozas jelzés a kozuti jelz6tabla felismerd rendszer
képernyéjén, a sebességkorlatozas funkcio és figyelmeztetés funkcioé a
kovetkez6 esetekben sziinet médra valthat:

® A sebességkorldtozasnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.

er o A gépjarmu autopalydra vagy orszagutra hajt fel, illetve arrdl lehajt.
= o Utkeresztezddésnél az irdnyjelzét hasznélva bekanyarodik.
\((-n
6 km/h
414
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B Ha a kozuiti jelz6tabla felismer6 rendszer akkor észlel sebességkorlatozo jelzést,
mikozben az intelligens sebességhatarold rendszer sziinet médban van
A sebességkorldtozas és figyelmeztetés funkcié automatikusan bekapcsol.

B Ha a kozuti jelz6tabla felismerd rendszer nem észlel sebességkorlatozo jelzést
egy ideig, mikdzben az intelligens sebességhatarolé be van kapcsolva

Vezetés kozben, azon kivil, amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer nem észlel

sebességkorlatozas jelzést, eléfordulhat, hogy a kdzuti jelzétabla felismerd rendszer nem

jelenit meg sebességkorlatot.

Ennek ellenére az intelligens sebességhatarold funkcidk tovabbra is miikodnek. E
0]
b o
00« 60«
km/h
FOLYTATODIK 415
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m Sebességkorlat médositasa BSebességhorlat mddositésa

A sebességkorlatozashoz képest bedllitott negativ vagy
A sebességkorldtot a korménykeréken taldlhatd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet névelni pozitiv eltérést automatikusan visszaallitja a rendszer,
vagy csokkenteni. amikor a kézUti jelz6tabla felismerd rendszer egy Uj

sebességkorlatozas-jelzést észlel.

A sebességkorlatot nem lehet 30 km/h ala csokkenteni.

© Gyorsitas
f,? @ Lassitas
% ® A gomb minden lenyomadsakor a sebességkorlat hozzavetSlegesen 1 km/h-val né vagy
csokken.

e Asebességkorlatot max. +10 km/h-val a kozUuti jelz6tabla felismerd rendszer ltal észlelt
sebességkorlat folé novelheti.

e A sebességkorlatot akar -10 km/h-val a kozuti jelzétabla felismerd rendszer éltal észlelt
sebességkorlat ald csokkentheti.

e Egészen addig gyorsithat, amig el nem éri a bedllitott sebességet. Ha a gépjarmu
sebessége nagyobb mint a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlat, a gépjarmd lassan a sebességkorlatra lassul.

416
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B A sebességkorlat ideiglenes tullépése

A sebességkorlat atlépéséhez nyomja le teljesen a gézpedalt.
P> A megjelenitett sebességkorlat villog.
Amint meghaladja a sebességkorlatot, megszoélal a hangjelzé.

m Kikapcsolas

Az intelligens sebességhatérolé ledllitdsdhoz
tegye a kévetkezék egyikét:

e Nyomja meg a CANCEL gombot.

® Nyomja meg a [&% gombot.

e Nyomja meg a LIM gombot.

© LIM gomb
@ CANCEL gomb

© [2{ gomb

- 4~

BJIA sebességkorlat ideiglenes tillépése
Ha a jarmUsebesséq teljesen lenyomott gazpedallal
meghaladja a bedllitott sebességkorldtot, megszdlal a
hangjelzé.

Az intelligens sebességhatérold Ujra miikodésbe lép, amint a
gépjarmU sebessége a bedllitott sebességkorlat ala csokken.

BKikapcsolds
Az intelligens sebességhatarolé a LIM gomb
megnyomasakor az alacsony sebességi kdvetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartéd automatikara
(ACC) vagy az allithatd sebességkorlatozora valt.

$919Z9A

@ Intelligens sebességhatarold
visszajelzdje (fehér)

Ha gond van a rendszerrel vagy a kozUti jelzétabla felismerd
rendszerrel az intelligens sebességhatarol6 hasznalata
kézben, megszolal a hangjelzé, és bekapcsol az OFF
visszajelz. Az intelligens sebességhatarold kikapcsol.
Kozuti jelz6tabla felismer6 rendszer 488. o.

417
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Menetstabilizalé (VSA) rendszer

A menetstabilizator segit a gépjarm stabilizalasdban kanyarodas kozben, amennyiben az ~ BIMenetstabilizal6 (VSA) rendszer
a kivantnal tobbet vagy kevesebbet kanyarodik. Csuszos Utfellleteken javitja a tapadast.
Ezt a motorteljesitmény szabdlyozasaval és a fékek szelektiv hasznélataval éri el.

Az eltéro tipusu és méretli gumiabroncsok hasznélata
esetén el6fordulhat, hogy a VSA nem mUkadik. Azonos

m A VSA mikodése

A menetstabilizator bekapcsolasakor esetlegesen
azt tapasztalhatja, hogy a motor nem reagal a
gézadasra. Esetleg valamilyen zaj hallatszik a
hidraulikus rendszer fel6l. Emellett a visszajelz8 is

méretU és tipusu gumiabroncsot, tovabba megfeleld
nyomast hasznaljon.

Ha a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol, és
bekapcsolva is marad vezetés kozben, probléma lehet a
rendszerrel. Habar ez nem feltétlenul befolyésolja a
normal vezetést, ellendriztesse a gépjarmivet egy
kereskedével.

villog.

A VSA nem tudja minden vezetési helyzetben javitani a
stabilitast, és nem szabdalyozza a teljes fékrendszert.
Tovabbra is a korilményeknek megfelelé sebességgel
kell haladni és kanyarodni a megfelel$ biztonsag
megtartasa mellett.

@ VSA rendszer visszajelzéje

elektronikus menetstabilizatornak (ESC) nevezik. A
rendszer kiporgésgatld funkcidval is rendelkezik.

$919Z9A
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m VSA be- és kikapcsolasa

@ VSA OFF visszajelz
@ (2] (VSA OFF) ikon

A8 (VSA OFF) ikon az audio/informacio
képernyé biztonsagi konfiguracidjaban taldlhato.
A VSA mukodésének/funkcidinak részleges

letiltdsdhoz nyomja meg a (VSA OFF) ikont (zold).

Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsolasa
326.0.

A gépjarmd fékezéskor és kanyarodaskor a
megszokott médon viselkedik, de a kipdrgésgatld
hatékonysaga csokken.

AVSA mikodésének/funkcidinak
visszaallitdsdhoz nyomja meg a | & (VSA OFF)
ikont (sarga).

A hajtérendszer bekapcsoldsakor a VSA-rendszer
mindig bekapcsol, akkor is, ha a gépjarmd
legutébbi hasznalata alkalmaval kikapcsoltak.

PIMenetstabilizalo (VSA) rendszer

Ha gépjarmive bizonyos szokatlan kordlmények kozott
sarban vagy friss héban elakad, akkor a VSA rendszer
ideiglenes kikapcsoldsaval konnyebben kiszabadulhat.

Ha a VSA rendszer ki van kapcsolva, csokken a
kiporgésgatld funkcid hatékonysaga. Igy a kerekek
szabadabban foroghatnak alacsony sebességnél. Csak
akkor szabad megkisérelnie kiszabaditani magét a VSA
rendszer kikapcsolt dllapotaban, ha a VSA rendszer
bekapcsolt dllapotdban mér sikertelentil megprobalta
azt.

A gépjarm kiszabaditdsa utan kapcsolja vissza a VSA
rendszert. A gépjarmdvet nem ajanlott kikapcsolt VSA
rendszerrel vezetni.

A hajtérendszer bekapcsoldsa utan azonnal, vagy vezetés
kozben eléfordulhat, hogy motorhang hallhaté a
motortérbdl, mikdzben a rendszer az ellenérzést végzi. Ez
teljesen normalis.

e
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Defektre figyelmeztet6 rendszer

Az egyes abroncsokban [évé nyomas kdzvetlen mérése helyett a gépjarmibe szerelt
defektre figyelmezteté rendszer ellenérzi és 6sszehasonlitja az egyes kerekek és abroncsok
gordulési sugardt és forgasi jellemzdit vezetés kdzben annak meghatarozadsdhoz, hogy egy
vagy tébb abroncs nyomasa jelentésen alacsony-e.

@ Alacsony abroncsnyomasra
figyelmeztetd rendszer/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelz6je

Ez bekapcsolja az alacsony abroncsnyomasra
figyelmezteté rendszer/defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelzdjét, és a jarmUvezetdi
informéacios fellleten egy Uzenet jelenik meg.

BDefektre figyelmeztetd rendszer

A rendszer nem ellenérzi az abroncsokat kis sebességgel
valé haladéskor.

Bizonyos korilmények, mint pl. az alacsony 1égkori
nyomas és a tengerszint feletti magassag véltozasa
kozvetlen hatdssal vannak a gumiabroncsnyomdsra, és
eredményezhetik az alacsony abroncsnyomésra
figyelmezteté/defektre figyelmeztetd rendszer
visszajelz6jének bekapcsolasat.

Ha a gumiabroncsnyomds ellendrzését és bedllitasat:

® Meleg iddjarasban végezték, hidegebb idében a
gumiabroncs puhava valhat.

® Hideg id6jarasban végezték, melegebb idében a
gumiabroncs tul keménnyé valhat.

Az alacsony abroncsnyomdsra figyelmezteté/defektre

figyelmeztetd rendszer visszajelzéje tul nagy nyomas

esetén nem kapcsol be.

Az eltéré tipusu és méretli gumiabroncsok hasznélata
esetén el6fordulhat, hogy a defektre figyelmeztetd
rendszer nem mukodik megfeleléen.

Hasznéljon ugyanazon méret( és tipusd gumiabroncsot.

Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa
609. 0.

Az alacsony abroncsnyomaésra figyelmezteté/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzdje késéssel kapcsolhat be,

vagy egyaltaldn nem is kapcsol be a kévetkezo helyzetekben:
® Hirtelen gyorsitas, lassitas vagy kormanymozdulat esetén.

® Havas vagy csuszos Utfellleten haladva.
® Holdnc hasznalatakor.

ﬁ
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m Guminyomas-figyelmezteté rendszer kalibralasa L R
Az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre

figyelmeztetd rendszer visszajelzéje a kovetkezd
korulmeények kozott kapcsolhat be:
® Holanc hasznalatakor.

Minden esetben el kell végeznie a guminyomas-figyelmezteté rendszer kalibréalasat, ha:
e Egy vagy tobb abroncsban nyomast allit.
e Felcseréli a kerekeket.
e |ecserél egy vagy tobb abroncsot.
BJGuminyoms-figyelmeztetd rendszer kalibralésa
A guminyomas-figyelmeztetd rendszer kalibrélasa elétt: A kalibrécios folyamathoz ésszesen koriilbelil 30 percig,
« Allitson be hideg abroncsnyoméast mind a négy abroncs esetében. 40-100 km/h kozotti sebességgel kell vezetni a
Gumiabroncsok ellendrzése 609. o. gépjarmuvet.
Gy6z6djon meg a kovetkezdkrdl: Ha a hajtérendszer be van kapcsolva és a gépjarmu 45
e Agépjarm0 teljesen all. masodpercig nem mozdul ezalatt az id6tartam alatt,
A sebességvaltd [P] fokozatban van. eléfordulhat, hogy az alacsony abroncsnyomas
e BE teljesitmény tzemmaédban. visszajelzéje rovid idére bekapcsol. Ez normdlis jelenség,
és azt jelzi, hogy a kalibracios folyamat még nincs
befejezve.

Ha hoélanc van felszerelve, szerelje le a defektre
figyelmezteté rendszer kalibraldsa elétt.

S919Z9A

Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmeztet6/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelz6je akkor is bekapcsol,
ha megfeleléen felfujt, az eléirdsnak megfelel normal
gumiabroncsok vannak felszerelve, ellenériztesse
gépjarmuvét markakereskeddvel.

Azt javasoljuk, hogy az abroncsokat az eredetivel
megegyezd markajuval, tipusival és méretlivel cseréljék
ki. A részletekrdl érdekl6djon a markakereskedénél.

FOLYTATODIK 421
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T Jarmabeallitas
7.
ToMS-allras

%4
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T > TPMS-kalibralas
Az abroncsnyomas-feliigyeleti rendszer (TPMS)
felfliggesztése/kalibralasa.

Kalibralas

A rendszert az audid/informacié képernyé
személyre szabott funkcidibdl lehet kalibralni.
1. Allitsa BE allasba a teljesitmény tizemmadot.
2. Vélassza a Minden alkalmazas lehet&séget.

3. Vélassza a Jarmubeadllitas lehetdséget.

4. Vélassza a Defektre figyelmeztet6 rendszer
lehetéséget.

5. Valassza a Mégse vagy a Kalibralas
lehet&séget.

® Ha megjelenik a Kalibralas inditasa
sikertelen Uzenet, ismételje meg az 5. [épést.

e A kalibracios folyamat automatikusan
befejezédik.
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Holttérfigyel6 rendszer (BSI) *

A rendszert arra tervezték, hogy a sajat gépjarmd mellett megadott riasztasi zonakban, BIHolttérfigyel rendszer (BSI) *

kulondsen olyan nehezen észlelhetd helyeken észleljen gépjarmUveket, melyeknek z
elterjedt neve ,holttér". A FIGYELMEZTETES

Ha a mandver megkezdése el6tt nem gyézdédik
meg vizudlisan arrél, hogy biztonsagos a
savvaltas, akkor sulyos, akar halalos kimeneteld
baleset is torténhet.

Ne hagyatkozzon savvéltaskor a holttérfigyel6
rendszerre (BSI).

Ha a rendszer a szomszédos savban kozeledd jarmlvet észlel, par masodpercre felvillan a
megfelel® visszajelzé, ezzel segitséget nyujtva a sdvvéltashoz.

Mindig nézzen a visszapillanté tiikrokbe
savvaltas el6tt mindkét oldalt, valamint nézzen
hatra is, nincs-e masik gépjarma a kozelben.

Fontos biztonsagi figyelmeztetés
Az 6sszes vezetést segité rendszerhez hasonldan a

holttérfigyel6 rendszernek (BSI) is vannak korlatai. =
Utkdzéshez vezethet, ha tulzott mértékben a E
holttérfigyel& rendszerre (BSI) hagyatkozik. &
* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 423
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PP Vezetés kézben P> Holttérfigyels rendszer (BSI) *

B A rendszer miikodési elve

o Aradarérzékel6k gépjarmivet észlelnek a
riasztasi zonaban legaldbb 20 km/h sebesség
L mellett, el6re haladva.

. (E/ Radarérzékeldk: a hatso lokharitd sarkai alatt
[ 2 3 I—

S \_-_—_—_-.J

@ Riasztasi zéna
® Korulbeltl 0,5 m
© Korulbeltl 3 m
O Kordlbelil 3m

$919Z9\
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BIHolttérfigyeld rendszer (BSI) *

A rendszer kizarélag kényelmi funkciot tolt be. Ha a
riasztasi zondban objektum taldlhatd, akkor is
eléfordulhatnak az alabbi szituaciok.

o El¢fordulhat, hogy a holttérfigyeld rendszer (BSI)
riasztésjelzéje valamilyen gétld tényezé (felfréccsent
viz stb.) miatt akkor sem kapcsol fel, ha a
figyelmeztetés nem jelenik meg a jarmUvezetéi
informécids feltleten.

® A holttérfigyeld rendszer (BSI) riasztasjelz6je akkor is

vildgithat, ha az | #| izenet megjelenik.

A holttérfigyeld rendszer (BSI) riasztasjelzéje az aldbbi

feltételek mellett esetleg nem kezd vilagitani:

® Egy gépjarmU nem tartdzkodik a riasztasi zéndban
tébb mint két mésodpercig.

® gy gépjarmU egy szomszédos savban parkol.

® Asajat és az éppen elézott gépjarmu
sebességkulonbsége nagyobb mint 10 km/h.

® Olyan objektum kozeliti meg vagy elézi a sajat
gépjarmlivet, amelyet a radarérzékel6k nem észleltek.

® A szomszédos savban feltiné gépjarmu egy
motorkerékpar vagy hasonléan kis méretl gépjarmd.

Az audio/informacio képernydn kikapcsolhatja a hallhato
figyelmeztetést, vagy a holttérfigyeld rendszer (BSI)
Osszes figyelmeztetését.

Testre szabhat6 funkciok 327. o.

ﬁ
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PP Vezetés kdzben P> Holttérfigyel 6 rendszer (BSI) *

B Ha arendszer gépjarmiuivet észlel

 Vilagit
® Villog

* Nem all rendelkezésre minden modellen

ﬁ%

A holttérfigyeld rendszer (BSI) riasztasjelzéje: Az
oldalsé kamera virtudlis tikor rendszer alatt
talalhato.

Akkor vilagit, ha:

o Eqy elézésbe kezdett gépjarmu hatulrdl a riasztasi
z6ndaba ér ugy, hogy maximum 50 km/h-val halad
gyorsabban.

o FElézésbe kezdett, és az elézni kivant gépjarmunél
nem halad 20 km/h-ndl gyorsabban.

Villog, és megszélal a hangjelzé, ha:

Az irdnyjelzd kapcsolokarjat az észlelt jarmu

irdanydba mozditja el. A hangjelzé haromszor

megszolal.

%

BHolttérfigyel rendszer (BSI) *

FOLYTATODIK

A holttérfigyeld rendszer (BSI) mikodését karosan

befolydsolhatjék az aldbbiak:

® Objektumok (véddkorlat, oszlop, fa stb.) észlelése.

® Olyan objektum kerUl a riasztasi zonaba, amely nem jol
veri vissza a radidhulldmokat, példéul motorkerékpar.

® Haladas kanyargds uton.

® Egy tdvolabbi sdvbdl a szomszédos savba dtsorold
gépjarmd.

® Arendszer kilsé elektromos zavart fog be.

® A hatso |0khéritét vagy az érzékeléket nem
megfelel6en javitottdk meg, vagy a hatsé 16kharitd
deformalodott.

® Az érzékeldk eldllitodtak.

® Rossz idd (strd esd, ho, kod).

® Kanyarodas keresztezédésben.

® Haladas egyenetlen Gton.

® Olyan éles kanyar, amelyben kissé beddl a gépjarm.

A holttérfigyeld rendszer (BSI) megfelelé mikddésének

feltételei:

® Mindig tartsa tisztan a hatsé I6kharitd sarkait.

® Ne takarja el a hatso [6khérito sarkait semmiféle
cimkével, matricaval stb.

® Nézesse meg gépjarmiivét egy kereskedével, ha a
hatsé I6kharitd sarkdnak kdrnyéke javitasra szorul, a
radarérzékelék javitasra szorulnak, vagy a hatsod
|6kharito sarkdnak kornyékét erés behatas érte.

i

$919Z9A
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PP Vezetés kézben P> Holttérfigyels rendszer (BSI) *

B Holttér-informacio Be és Ki BHolttér-informacid Be és Ki
A holttér-informacio be- és kikapcsolasahoz A rendszer be- és kikapcsolhaté az audid/informacio
tegye a kdvetkezdket. képernyorél.
1. Nyomja meg a @ gombot a Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsoldsa 326. o.
korménykeréken.

2. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével a
Biztonsagi tamogatas lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgot.

3. Gorgessen a bal oldali valasztogorgdvel a
Holttérfigyel6 rendszer lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgét.

P> Uzenet jelenik meg a jarmivezetdi
informdcids feltleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> Anégyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbélum szine zoldre valt, ha a rendszer
be van kapcsolva. A pipa eltlinik, és a

<
o . , , . , ,

N szimbdlum szine szUrkére valt, ha a rendszer
— .

> ki van kapcsolva.

426
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Honda Sensing

A Honda Sensing egy vezetéstamogatoé rendszer, amely harom, teljesen kilonbdzé tipusu

érzékeldt hasznal:

a hiitéracsban taldlhato radarérzékeldt, a szélvédd belsé oldaldba, a visszapillantd tlkor
mogé szerelt elsé érzékel6kamerdt, valamint az elsé és a hatsod |6khéritdkon elhelyezett

szondrérzékelbket.
A Honda Sensing az aldbbi funkcidkkal rendelkezik.

B Az aktivalasukhoz kapcsolasi miiveletet nem igénylé funkciék:
o Utkozés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS) B3 430. o.

e Alacsony sebességui fékvezérlés B1441. o.

e Utpélyaelhagyéast megel6z6 rendszer B1478. o.

e Elol haladd gépjarmu elindulasardl értesitd rendszer B3 484. o.

e Kozuti jelzétabla felismerd rendszer B1488. o.

B Az aktivalasukhoz kapcsolasi miiveletet igényl6 funkciok:

e Alacsony sebességl kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQ) E447.0.

o Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) B3467. o.

FOLYTATODIK
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»»Honda Sensing P>

B Azalacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarto
automatika (ACC)/savtart6 asszisztens (LKAS) miikodtetd kapcsoldi

m [R{gomb

Nyomja meg az alacsony sebességui kévetés funkcidval
elldtott adaptiv sebességtartd automatika készenléti
Uzemmadjanak aktivaldsdhoz. Vagy nyomja meg a
rendszer kikapcsolasahoz.

m LKAS-gomb

Nyomja meg az LKAS készenléti izemmaddjanak
aktivélasdhoz. Vagy nyomja meg a rendszer
kikapcsoldséhoz.

@ CANCEL gomb B RES/+/SET/~ gomb

© Tavolsag gomb Nyomja meg a RES/+ gombot az alacsony sebességu

© LKAS-gomb kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd

O Rggomb automatika (ACC) mukodésének ismételt

© RES/+ gomb engedélyezéséhez, vagy a jarmUsebesség ndveléséhez.

@ SET/- gomb Nyomja meg a SET/— gombot az alacsony sebességl
kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) bedllitésdhoz, vagy a gépjarmu
sebességének csdkkentéséhez.

<
]
N
0]
-
[0
“n
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B Tavolsag gomb
Nyomja meg az alacsony sebességi kévetés funkcidval
ellatott ACC kévetési tavolsdganak médositasahoz.

B CANCEL gomb

Nyomja meg az alacsony sebességi kévetés funkcidval
elldtott adaptiv sebességtarté automatika
felfiggesztéséhez.

2D
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PP Honda Sensing P

m A jarmuvezetdi informacios fellilet tartalma

Megtekintheti az alacsony sebességU kdvetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika és az LKAS rendszer aktudlis dllapotét.
@ Azt jelzi, hogy az alacsony sebességui kbvetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika készen all az aktivalasra.

e 706ld: A rendszer be van kapcsolva.

e Fehér: A rendszer készenléti dllapotban van.

e Sarga: Probléma keletkezett a rendszerben.

@ Azt jelzi, hogy az LKAS készen &ll az aktivélasra.

e 76ld: A rendszer be van kapcsolva vagy
készenléti médban van.

e Sarga: Probléma keletkezett a rendszerben.

© Azt jelzi, hogy az LKAS aktivélva van.

O Azt jelzi, hogy az alacsony sebességl kbvetés
funkcioval ellatott ACC észlelte az On el6tt
haladd jarmuvet.

© Azt jelzi, hogy az alacsony sebességl kbvetés
funkcioval elldtott ACC a bedllitott
jarmUsebességet mutatja.

@ Azt jelzi, hogy az alacsony sebességu kdvetés
funkcioval elldtott ACC a bedllitott kovetési
tavolsagot mutatja.

@ Azt jelzi, hogy az alacsony sebességui kbvetés
funkcidval ellatott ACC a bedllitas dllapotat
mutatja.

e 76ld: A rendszer be van kapcsolva.

e Sziirke: A rendszer nem aktivalodik.

S919Z9A
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PP Honda Sensing P> Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)

Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)

Segitséget tud nyujtani, amikor fenndll a veszélye annak, hogy gépjarmive az el6tte észlelt B Utkozés erejét mérsékis fékrendszer (CMBS)

jarmvel, gyalogossal, illetve (mozgo) kerékpérossal Gtkozik. A CMBS Ugy lett kialakitva, A radarérzékelé megfeleld kezelésével kapcsolatos
hogy riassza Ont, amint egy lehetséges Utkdzést észlel, valamint segit a sebesség utasftasokat a kovetkezé oldalon tallja.
csokkentésében, az Utkdzések elkertilésében és az Utkdzés sulyossdganak Radarérzékeld 496. o.

mérsékelésében.
Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd|

tajékozodhat.
Elsé érzékelékamera 494. o.

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

A CMBS rendeltetése az elkertlhetetlen tkdzés
sulyossagéanak csokkentése. Nem el6zi meg az Uitkozést,
és nem is dllitjia meg automatikusan a gépjarmdvet.
Tovébbra is a vezeté feladata a fékpedal és a
kormanykerék vezetési korilményeknek megfeleld

kezelése.
< A CMBS lehet, hogy nem kapcsol be, vagy nem érzékeli a
g gépjarmd elétt halado jarmivet bizonyos korilmények
S kozott:
A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozé koriilményei 435. o.
430
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PP Honda Sensing P> Utkdzés erejét mérséklé féekrendszer (CMBS)

B Arendszer mikodési elve B (tkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)

A CMBS bekapcsolasakor eléfordulhat, hogy a fék
automatikusan bekapcsol. A rendszer a gépjarmi
ledllasakor vagy a potencidlis Utkozésveszély
megszlinésekor kapcsol le.

<
o
@ A kamera a visszapillanto tikor mogott taldlhaté. %
® Aradarérzékeld az elsd hiitéracsba van beszerelve. @
A rendszer akkor kezdi el figyelni a gépjarm elétt 1évo utat, amikor a jarmUsebesség eléri
a kb. 5 km/h-t, és egy masik gépjarmd, gyalogos vagy mozgd kerékparos halad On el6tt.
FOLYTATODIK 431
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PP Honda Sensing P> Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)

A CMBS-rendszer akkor kapcsol be, amikor:

o Az On gépjarmavének, valamint az elél halado gépjarminek, gyalogosnak vagy mozgd
kerékparosnak a sebessége kozotti kuldnbség kb. 5 km/h vagy anndl tobb, és fennall az
Utkdzés veszélye.

o Korllbelll maximum 100 km/h sebességgel halad, és a rendszer szerint Utkdzés
kockazata all fenn az alabbival:

- Egy kdzeledd gépjarmd észlelhetd On elétt.,

- Gyalogos vagy mozgd kerékpéros észlelhetd On el6tt.

e 100 km/h feletti jarmUsebesség mellett a rendszer szerint Uitkozés kockdzata ll fenn
egy azonos irdnyban haladé masik gépjarmdvel.

A CMBS a gépjarmi ledlldsakor vagy a potencidlis Utkdzésveszély megsziinésekor kapcsol ki.

B Arendszer aktivalasakor

A rendszer lehetséges itkdzés esetén lathatd és
hallhato figyelmeztetéseket ad, és ledll, ha a
gépjarmu elkerllte az Gtkdzést.

P> Tegye meg a megfeleld lépéseket az
Utkozés elkertlése érdekében (fékezzen,
valtson savot stb.).

A rendszer legkorabbi Utkdzésriasztasi fazisdban
azaudid/informécids kijelzé bedllitasi lehetdségei
segitségével bedllithatja azt a tavolsagot, hogy a
rendszer mikor jelenitsen meg
figyelmeztetéseket (Hosszi/Normal/Rovid).

Testre szabhaté funkciok 327. o.

© Lathato figyelmeztetés
® Hangjelzés

BJIA rendszer aktivalasakor

A CMBS-rendszerben Iévé kamera Ugy van kialakitva,
hogy a gyalogosokat is érzékelje.
Eléfordulhat azonban, hogy bizonyos kértilmények
esetén a gyalogosészleld rendszer nem aktivalodik, vagy
nem érzékeli a gépjarm elétt 1évé gyalogosokat.
A gyalogosészlelé rendszer korlatait a listdban tekintheti
meg.

A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és

korlatozo koriilményei 435. o.

ﬁ
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P> P> Honda Sensing P> Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)

m Utkozési figyelmeztetés fazisai

Arendszer hdrom fézisban figyelmeztet a lehetséges titkdzésre. Azonban a kortilmények fliggvényében a CMBS egybdl a legutolsé fazisra is ugorhat.

CMBS
Gépjarmvek kozotti tavolsag rrdkald qdnisrmo) )
Aradarérzekel6 gépjarmavet o1 s lathat FIGYELMEZTETESEK Fékezés
érzékel
A hallhato és lathato figyelmeztetések a Hosszu
() lehetéség kivalasztasa esetén a Normal
2 s 00 06 (2] Az Utkozés esélye fenndll az bgal'llrtash,oz, kgpest r_wagyobb ta\,/olsag.r.a .Ievo
Elsé fazis = E gépjarminél is megjelennek mar, a Rovid —

( J —— eldl haladd gépjarmdvel.

lehetéség kivélasztasa esetén pedig a Normal
beallitdshoz képest kisebb tavolsagra lévé
gépjarmUvek esetén jelennek meg.

<
Mésodik o (2] Az Uitkdzés kockdzata megndtt, Finom alkalmazas ﬁ
fazis ,-I) f— a reakcididd csokken. (o8
P ——) w
Vizualis és hangriasztasok
Harmadik o (2] A CMBS értékelése szerint az Erételjes
fazis m —_— Utkdzés elkertlhetetlen. alkalmazas
[ b=

© Az On gépjarmive
@ EI6l haladd gépjarmdi
© Hosszu

O Normal

O Kozel

FOLYTATODIK 433
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PP Honda Sensing P> Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)

B Utkozés erejét mérséklg fékrendszer (CMBS)

Bizonyos feltételek teljestilése esetén a CMBS
automatikusan kikapcsolhat, a biztonsagi tdmogatas

m CMBS be- és kikapcsolasa

A CMBS be- és kikapcsoldsakor tegye a

kovetkezgket. visszajelz6je bekapcsolhat és bekapcsolva maradhat:
1. Nyomlja meg a (4] gombot a A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és
kormanykeréken. korlatozé kériilményei . 0.435

2. Gorgessen a bal oldali valasztégoérgbvel a
Biztonsagi tamogatas lehetdséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgét.

3. Gorgessen a bal oldali valasztégorgével az
Utkozés erejét mérsékld fékrendszer
lehetéséghez, majd nyomja meg a bal oldali

A CMBS-rendszer a bekapcsoldsa utan a gazpedal
részleges lenyomasa utan is tovabb mukadik, teljes
gazadaskor (padlogaz) viszont kikapcsol.

B3I CMBS be- és kikapcsoldsa

valasztégorgét.
P> Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi

informacids fellleten, amikor a rendszert

be- vagy kikapcsoljak.

A rendszer be- és kikapcsolhato az audi¢/informacio
képernydrol.
Vezetést segit6 rendszer be- és kikapcsolasa
326.0.

$919Z9\
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P> Anégyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbolum szine zdldre valt, ha a rendszer
be van kapcsolva. A pipa eltlinik, és a
szimbdlum szine szUrkére valt, ha a rendszer
ki van kapcsolva.

A hajtérendszer elinditasakor a CMBS mindig
bekapcsol, akkor is, ha a gépjarmd ledllitasa eldtt
kikapcsoltak.
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P> P> Honda Sensing P> Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)

m A CMBS-rendszer hasznélatanak feltételei és korlatozé korilményei

Bizonyos korilmények kdzott a rendszer automatikusan ledllhat, és a biztonsagi
tdmogatas visszajelzéje (szlrke) bekapcsolhat. A kdvetkez&kben néhany ilyen kérdlmény
felsorolasa kdvetkezik. Egyéb kortiimények lecsokkenthetik bizonyos CMBS-funkciok
hatékonysagat.

Elsé érzékel6kamera 494. 0.

Id6jarasi viszonyok

Rossz id6ben torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

Sotét és vildgos kornyezet gyors valtozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Kicsi a kontraszt a targyak és a hattér kozott.

Nappal szemben térténé vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

A gyalogosokrél, mozgd kerékparokrdl vagy az Utrdl visszaverddé erés fény.

Fak, éplletek stb. arnyékdban térténd haladas.

Az Uton lévé targyakat vagy éplleteket gépjarmuként vagy gyalogosként értelmezheti
arendszer.

A szélvédo belsé része tikrozédik.

Ejszaka vagy sotét helyen — példaul alagutban - valé vezetés esetén (a gyenge
fényviszonyok miatt esetleg nem lehet észlelni a gyalogosokat, a mozgo kerékparokat
vagy a tébbi gépjarmuvet).

Utviszonyok

Havas vagy nedves Uton térténd vezetés (nem lathaté felfestések, autényomok,
fényvisszaverédés, vizpermet, nagy kontraszt).

Kanyargds vagy hepehupds Uton haladva.

Az it dombos vagy a gépjarmU egy domb tetejét kozeliti meg.

Keskeny acélhidon vagy egyéb olyan teriileten vald vezetés, ahol olyan targyak vannak,
amelyek a radidhulldmokat erételjesen visszaverik a jdrmUvekre, gyalogosokra vagy
mozgé kerékparokra.

e
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A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

A fényszord lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak beéllitva a
fényszorok.

A szélvédé kilsé részére szennyezddés, sar, levelek, nedves hé stb. rakédott.

A szélvédd belsd része paras.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs).

e Holanc hasznélata esetén.

A gépjarm( megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomany vagy a felfliggesztés
maodositasai miatt.

A kamera tulsdgosan felmelegszik.

Vezetés kozben be van hizva az elektromos rogzitéfék.

Amikor a hiitéracson taldlhato radarérzékeld beszennyezddik.

A gépjarm utanfutdt huz.

Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagutban) kikapcsolt fényszéroval.

Az érzékelésre vonatkozo6 korlatozasok

Gépjarmd, mozgo kerékpar vagy gyalogos hirtelen d&tmegy On el6tt.

Az On gépjarmiive és az eldl haladd gépjarma, mozgo kerékpar vagy gyalogos kdzti
tdvolsag tul rovid.

Alacsony sebességgel haladd gépjarmi vag be az On gépjarmdve elé, és hirtelen fékez.
Hirtelen gyorsitas és az eldl haladd gépjarm(, mozgd kerékpér vagy gyalogos nagy
sebességgel torténd megkozelitése esetén.

Egy motorkerékpar, kerékpar, rokkantkocsi vagy egyéb kisméret( jarmd halad On el6tt.
Amikor dllatok vannak a gépjarmd elétt.

Kanyargds vagy hepehupds Gton haladva, amikor az érzékelé nehezen érzékeli az eldl
haladd gépjarmdvet.

Az On gépjarmive és a masik gépjarmi, mozgo kerékpar vagy gyalogos kdzotti
sebességkilonbség jelentds.

Az On el6tt haladd gépjarmd, a szembejové gépjarmd, az On elétt 1évé gyalogos vagy
mozgd kerékpar hirtelen bevag vagy kiugrik On elé.

Egy masik gépjarmd hirtelen az On gépjarmuve elé kerll egy Utkeresztezédésben stb.

%
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GépjarmUve hirtelen egy érkezd gépjarmd utjat keresztezi.

Keskeny fémhidon toérténd athaladas esetén.

Az eldl haladd gépjarm hirtelen lassit.

A kerékparos megall.

A szembejévé gépjarmi vagy az On el6tt 1évé gépjarm oldalvast &ll.

Egy gyalogos vagy mozgd kerékpar tul gyorsan halad &t az uton.

Egy gyalogos vagy mozgd kerékpar kdzelit az ellenkezé irdnybdl.

Egy gyalogos vagy kerékparos beleolvad a hattérbe, igy a rendszer nem képes
felismerni azt.

Tobb gyalogos vagy kerékparos halad On elétt egy csoportban.

Egy gyalogos babakocsit vagy kerékpart tol.

A szembejévd gépjarm vagy az On el6tt 1évé gépjarmd nem vilagit a sététben.

A korlatozasok csak a gyalogosészlel6 rendszerre vonatkoznak

Amikor emberek egy csoportja egymas mellett halad a gépjarmd elétt.

A gyalogos kdrnyezete vagy a gyalogoshoz tartozo targyak megvaltoztatjak a gyalogos
alakjat, ezzel megakadalyozva a rendszer szamara, hogy gyalogosnak érzékelje 8ket.
Ha a gyalogos 1 méternél alacsonyabb vagy 2 méternél magasabb.

Egy gyalogos hajlott testtartasban van vagy guggol, illetve felemeli a kezeit vagy fut.
A kamera nem képes megfeleléen észlelni a gyalogos jelenlétét szokatlan formak miatt
(csomag, testtartas, méret).
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B Példak az észlelés vagy a rendszer miikodésének egyéb korlatozasaira

e Az On elétt haladd gépjarm( motorkerékpar, kerekesszék vagy mas szokatlan alaku
gépjarma.

o Az On el6tt halado gépjarmd, a szembejévd gépjarmd, a gyalogos vagy a mozgo
kerékparos nem a gépjarmd elétt van.

e Az Onjarmave és az On el6tt haladd gépjarmd, a szembejévé gépjarmd, az On elétt
lévé gyalogos vagy mozgd kerékpar kozotti sebességbeli killonbség tul nagy.

o Az On el6tt haladd gépjarmd vagy a mozgo kerékparos hirtelen lassft.

e Hakozelit az On el6tt haladd gépjarmihdz, a szembejovd jarmiihdz, gyalogosokhoz
vagy mozgo kerékparokhoz, mikdzben erésen gyorsit, vagy mukodteti a
korménykereket.

* A mozgod kerékpdr egy gyerekkerékpar, dsszecsukhatd kerékpar, tricikli vagy egyéb, kis
kerekekkel bird kerékpar, vagy egy hosszu kerékpar, példaul tandem.

e Szokatlan formak miatt a kamera nem képes megfeleléen észlelni a gyalogos jelenlétét.

B Automatikus kikapcsolas

< A CMBS automatikusan kikapcsolhat, és a biztonsagi tdmogatas visszajelzéje (sarga)
bl bekapcsol és bekapcsolva marad, ha:
& e Arendszer belsé hdmérséklete magas.
® Hosszabb ideig terepen vagy hegyvidéki, vagy kanyargds Gton halad.
e Szokatlan gumiabroncs-allapot észlelhetd (helytelen abroncsméret, lapos gumiabroncs
sth).
e Avisszapillantd tikor mogotti kamera vagy a kamera kordli tertlet, pl. a szélvédd
beszennyezédik.
Ha a CMBS ledllasat el6idézo feltételek javultak vagy megszintek (pl. letisztitas), a rendszer
Ujra bekapcsol.
438
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B Utkozés erejét mérséklg fékrendszer ((MBS)

m Ha az iitkozés esélye alacsony
Ha a rendszer szokatlan médon viselkedik (pl. a

A CMBS akkor is bekapcsolhat, ha a vezet tud az eldl halado gépjarm(rdl, vagy ha eldl figyelmeztetd tizenet tul gyakran jelenik meg), nézesse &t
nem halad jarmd. Néhany példa: gépjarmUvét egy kereskedével.
W Kikeriilés

GépjarmUve megkdzelit egy masik gépjarmuvet, és sdvot vaélt a kikertléshez.

m Utkeresztezédésben
GépjarmUve megkdzelit vagy kikertl egy masik gépjarmuivet, amely balra vagy jobbra
fordul.

!

_ ) ) 4
. / \ E
1m:)m ) ) ) > ) > > %

ﬁ /_
FOLYTATODIK 439

4+ “tfle




&

g%% 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 440 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

PP Honda Sensing P> Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)

m Kanyarban
Ha tébb kanyaron halad at, egy bizonyos ponton a szembe jévé gépjarmi pont On elé
kerdl.

H Alacsony hidon magas sebességgel torténé athaladaskor
Alacsony vagy keskeny hid alatt magas sebességgel torténd dthaladaskor.

er B Fekvérendér, utépitési munkateriilet, vonatsin, it menti targyak stb.

= Fekvérenddron vagy acél Utlemezen stb. halad at, vagy a gépjarmd vonatsinhez vagy Ut

< menti targyak (mint kozlekedési tdbla és terel6korlat) kozelébe ér a kanyarban, vagy
parkolds sordn allo gépjarmuvek vagy falak kdzelébe kerdl.

440
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Alacsony sebességu fékvezérlés

Az alacsony sebességui fékvezérld rendszernek harom funkcidja van: Alacsony sebességli  BJAlacsony sebességii fékvezérlés

fékezés, Utkozés erejét mérséklé gazpedal-vezérlés és hatsolitkdzés erejét mérsékld z
gdzpedal-vezérlés rendszer. AFIGYELMEZTETES

Az elsd és a hatso lokharitékon elhelyezett szondrérzékeldk segitségével a gépjarmd Az alacsony sebességi fékvezérlés nem tudja

észleli, ha a gazpedal tulzott erdvel térténd lenyomasakor fennall a fallal vagy egyéb elkeriilni az titkdzéseket, és csdkkenteni az
akadallyal valo Utkdzés veszélye, és a rendszer a hajtorendszer teljesitményének Uitkzésbdl ereds sériiléseket minden olyan
korldtozasaval segit az tkdzés elkertlésében, valamint az Utkdzés okozta sériilések helyzetben, amikor a gazpedalt véletlenil vagy
csokkentésében. tul nagy erével nyomja le.

Ha tulzott mértékben a rendszerre tamaszkodik,
az itkdzéshez, valamint sulyos vagy halélos
sériiléshez vezethet.

Az On feleléssége, hogy mindig ellenérizze a
sebességfokozatot, a pedal helyzetét, valamint a
koérnyezetet, és hogy biztonsdgosan miikodtesse
a gépjarmuvet.

Amikor vasuti dtjaroban véarakozik, a rendszer akadalyként
észlelheti a sorompot, és bekapcsolhat. llyen esetben az
alacsony sebességui fékezés a ledllitas utdn egy bizonyos
id¢ elteltével automatikusan kikapcsol, és igy tovabb tud
haladni. Ha az Utkdzés erejét mérséklé gazpedal-vezérlés
bekapcsol, nyugodtan nyomja le a gdzpedalt, vagy
nyomja le Ujbdél a gdzpedalt, és haladjon at a vasuti
atjaron.

S919ZoA\

Ha a rendszer jardaszegély/parkoldhelyet jelzd szegély
vagy a kozut szintkilonbségei miatt mikodésbe 1ép, és
On nem tud parkolni, illetve nem tudja torélni a
jelzéseket, kapcsolja ki a rendszert.
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m A rendszer miikodési elve B Alacsony sebesséq(i fékvezérlés
A szonarérzékeldk megfeleld kezelésével kapcsolatos
Alacsony sebesség(i fékezés funkcio utasitasokat a kvetkezé oldalon taldlja.
Az Alacsony sebességl fékezés funkcid lathatd és hallhaté figyelmeztetést ad, amikor a Szonarérzékeldk 497. o.
gépjarmu megkozelitéleg 2 és 10 km/h kozotti sebességgel halad, és fennall a fallal vagy
egyéb akadallyal vald Gtkdzés lehetésége, tovabba segitséget nyuijt a fékezéshez. Annak érdekeben, hogy a rendszer ne kapcsoljon be,

amikor nem sziikséges, mindig kapcsolja ki a jarmu
karbantartdsa alatt, hajon vagy teherautén torténd
szallitaskor stb., vagy ha a vizsgélathoz alvazmérét vagy
szabadonfutd gorgépadot hasznalnak.

Ne modositsa a felfliggesztést. Eléfordulhat, hogy a
rendszer nem mukodik megfeleléen.

Mindig az ajanlott méret(, tipusu és gyartmanyu
gumiabroncsokat hasznalja, az eléirés szerinti

S E » 5

O A vészfékezés megkezdése

@ Fék

© Megallas

O A fékezés megsziintetése az 4ll6 helyzet elérése utan
© Hangjelzés

hogy a rendszer nem mukodik megfeleléen.

kopasmértékkel. Ha ezek az adatok eltérnek, eléfordulhat,

ﬁ
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Utkozés erejét mérsékls gazpedal-vezérlés és hatsoiitkozés erejét mérsékld
gazpedal-vezérlés rendszer

Ha a gépjarmu allo helyzetben van, vagy 10 km/h-nal kisebb sebességgel halad, és a
gazpedalt a szlkségesnél jobban lenyomja, mikozben valamilyen akadaly, példaul fal
taldlhato a gépjarm eleje vagy hatulja kdzelében, a rendszer lathatd és hallhatd
figyelmeztetéssel tajékoztatja Ont. Ugyanakkor a rendszer a hajtérendszer
teljesitményének korldtozésaval megakadalyozza a hirtelen elére- vagy hétrafelé mozgést,
majd bekapcsol az alacsony sebességU fékezés.

\w))% [%]

@ A gézpedal véletlen lenyomasa/a hajtorendszer teljesitményének korlatozasa
® Hangjelzés

S919Z9A

Az (tkozés erejét mérséklé gazpedal-vezérlés és hatsolitkdzés erejét mérsékld gazpedal-
vezérlés rendszere nem kapcsol be a kévetkezd esetekben.

Eléremenetben:

Meredek lejtén, vagy ha a [P], az [R] vagy az [N] sebességfokozat van kivalasztva.
Tolatéskor:

Meredek lejtén, ha az [R] fokozattdl eltérd sebességfokozat van kivélasztva.

® Ha csak a hatsé parkoloradar-rendszer van Kl helyzetben.
Az Osszes hatso érzékeld kikapcsolasa 516. o.

FOLYTATODIK 443
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m A rendszer be- és kikapcsolasa

Az alacsony sebességUi fékvezérlés be- és

kikapcsolasahoz tegye a kdvetkezdket.
1. Nyomja meg a @ gombot a
korménykeréken.
2. Gorgessen a bal oldali valasztégorgbvel a
Biztonsagi tdmogatas lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgot.
3. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével az
Alacsony seb. fékezés szab. lehetéséghez,
majd nyomja meg a bal oldali vélasztégorgdt.
P> Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi
informacids fellleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> Anégyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimboélum szine zéldre valt, ha a rendszer

<

g be van kapcsolva. A pipa eltlinik, és a

S szimbolum szine szlrkére valt, ha a rendszer

ki van kapcsolva.

A hajtérendszer elinditdsakor az alacsony
sebességui fékvezérlés mindig bekapcsol, akkor is,
ha a gépjarm ledllitasa eldtt kikapcsolta.

444

- 4~

BJIA rendszer be- és kikapcsoldsa

A rendszer be- és kikapcsolhat6 az audié/informaciod
képernydrol.
Vezetést segité rendszer be- és kikapcsolasa
326.0.

Az alacsony sebességl fékvezérlés dtmenetileg
kikapcsolhat, miutén visszakototte a 12 V-0s
akkumulatort.

A rendszer automatikusan bekapcsol, ha a jarmi egy
bizonyos ideig 20 km/h feletti sebességgel halad.

Ha a rendszer nem kapcsol be, vizsgaltassa &t jarmdvét
markakereskeddvel.

ﬁ
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m A torlés feltételei EBA torls eltételei

Ha az alacsony sebesség fékezés és az itkozés erejét
Az Utkozés erejét mérsékld gazpedal-vezérlés és a hatsoltkdzés erejét mérsékld gazpedal- mérséklé gézpedal-vezériés egyszer miikadésbe lépett,
vezérlés mikodési feltételer: ugyanazon akadaly esetén nem fog Ujbdl bekapcsolni.
¢ Ha a gazpedal mar nincs lenyomva. Akkor kapcsolhaték be Ujbol, ha az utolsé aktivélas utan
® Ha a gazpedalt korilbeltl 4 masodpercig lenyomva tartjak. egy ideig vezeti a gépjarmuvet.
® Hale van nyomva a fékpedal.
e Ha az Utkozés elkerilésére elforgatjék a kormanykereket. Az alacsony sebességu fekezés és az tkozés erejet

mérséklé gazpedal-vezérlés elbre- és hatramenetben
kulon-kalén kapcsol be. (Ha példaul eléremenetben
aktivalodik, akkor tolataskor azonnal Ujra bekapcsolhato.)
Ha azonban az alacsony sebességu fékezés aktivalddott,
az Utkozés erejét mérsékld gazpedal-vezérlés Gjboli
bekapcsoldsahoz egy bizonyos ideig vezetnie kell a

Az Alacsony sebességl fékezés funkcid torlésének feltételei:
e Bizonyos id6 eltelt az aktivalas ota.

gépjarmuvet.
m Az alacsony sebességli fékvezérlési rendszer feltételei és korlatai S
A kovetkezo feltételek esetén eléfordulhat, hogy a rendszer nem mukadik megfeleléen: &
B Példak olyan akadalyokra, amelyeket a szonarérzékel6 nem képes észlelni
e Akadalyok, amelyek nem verik vissza megfeleléen a hanghulldmokat, példaul emberek,
ho, ruha, szivacs stb.

e Vékony akadalyok, példaul keritések, kerékparok, jelz8oszlopok stb.
e Alacsony vagy kisméretU akadalyok.
o Kozvetlenll a 16kharité elétt 1évé akadalyok.
* Mozgd targyak vagy akadalyok, amelyek hirtelen jelennek meg az tton.
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B Példak olyan helyzetekre, amikor a szonarérzékel6 nem képes észlelni az
akadalyokat

e A szonarérzékel$ szennyezett (ho, viz, sar stb. boritja).

® A gépjarmd tul meleg vagy tul hideg.

e Akormanykereket hirtelen elforgatjak, amikor a gépjarmu egy bizonyos szégben kdzelit
az akadalyhoz.

B Egyéb esetekre vonatkozé példak, amikor a rendszer esetleg nem muiikodik
megfeleléen

* A gépjarmd a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz csomagok miatt
megddl.

e Rossz idéjarasi viszonyok, példaul zuhogo esé, kdd, hd, homokvihar.
® Akornyezeti h6mérséklet/pératartalom tul magas vagy tul alacsony.
e Nagyon meredek lejtén halad lefelé.
e Ha szonarérzékeldkkel felszerelt egyéb jarmUvek vagy egyéb, ultrahang-hulldmokat
kibocsaté akadalyokhoz kozelit.
<
% B Olyan helyzetek, amikor a rendszer litk6zésveszély nélkiil is miikodésbe léphet
& ¢ Alacsony vagy keskeny kapukon valé dthaladaskor.
e Egyenetlen fellleten, fives terlleten vagy Iépcsével ellatott helyen valé dthaladéaskor.
® Ha meredek oszlop vagy fal emelkedik ki a magasbol.
® Ha akadalyok vannak az ut mellett.
e 7aszlok, figgonyok, fadgak, vasuti sorompok stb. felé halad.
e FEldrasztott utakon vald dthaladéaskor.
446
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Alacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarto automatika (ACC)

Ezzel a funkciéval bedllithatja a kivant allando jarmUsebességet, valamint a kdvetési
tavolsagot, és ha az On el6tt halado gépjarmd hirtelen megall, képes lelassitani, és akar
meg is &llni — mindezt anélkil, hogy Onnek folyamatosan a fék- és a gazpedalon kellene
tartani a labat.

Ha az alacsony sebességUi kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) fékezéssel lassitja a gépjarmuvet, a fékldampak bekapcsolnak.

A hasznalat feltételei

@ A kamera a visszapillanto tikor mogott taldlhato.

@ A radarérzékeld az elsé hiitéracsba van beszerelve.
Ugyeljen ra, hogy a radarérzékel® burkolata ne sériiljon meg. Az erés (itések kart
okozhatnak benne.

FOLYTATODIK
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Alacsony sebesséq( kbvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességti kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
nem megfelel6 hasznélata balesetet okozhat.

Csak akkor hasznélja az alacsony sebességui kévetés
funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatikat
(ACC), ha autépalyan halad, és j6 id6 van.

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességU kdvetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) csupan
korlatozottan képes fékezésre, és eléfordulhat, hogy
nem dllitja le idében a gépjarmivet, amikor egy masik
jarm vératlanul lefékez On elétt.

Legyen mindig felkészllt a fékhasznélatra, ha a
kozlekedési helyzet tgy kivanna.

Fontos emlékeztet6

Mint minden rendszernek, az alacsony sebességu kovetés
funkciéval ellatott adaptiv sebességtartd automatikanak (ACC)
is megvannak a maga korldtai. Sziikség esetén mindig hasznélja
afékpedalt, és mindig tartson biztonsagos kdvetési tavolsagot a
tobbi gépjarmitdl.

A radarérzékelé megfelel® kezelésével kapcsolatos
utasitasokat a kdvetkezd oldalon taldlja.
Radarérzékeld 496. o.
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e AjarmUsebesség az alacsony sebességU kovetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) esetén a kovetkezé: A rendszer akkor hasznalhato,
ha egy gépjarmui észlelhetd el6l az alacsony sebességli kdvetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC) hatétavolsagan beliil.

A rendszer nem észlel gépjarmuvet az alacsony sebességui kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtart6é automatika (ACC) hatétavolsagan belil - Az
alacsony sebességl kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika 30
km/h vagy annal nagyobb sebességen mukadik.

e Asebességvaltd helyzete alacsony sebességu kdvetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) esetén a kovetkezd: @ sebességfokozatban.

$919Z9\
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B Arendszer aktivalasa Alacsony sebesséqii kivetés funkcival elltott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)

Hasznalat

Az alabbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd|
téjékozddhat.
Elsé érzékelékamera 494. 0.

Eléfordulhat, hogy az alacsony sebességui kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQ) bizonyos esetekben nem mUikodik megfeleléen.
Az alacsony sebességli kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
hasznalatanak korlatozé koriilményei 455. o.

Ha nem hasznélja az alacsony sebesség kdvetés
funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatikat
(ACQ): Kapcsolja ki az adaptiv sebességtarté rendszert a

gomb megnyomasaval.

Az aldbbi esetekben ne haszndlja az alacsony sebességu kovetés

b |

o

o gomb funkcidval elldtott adaptiv sebességtarté automatikét (ACC): <
Nyomja meg a &4 gombot a kormanykeréken. ® S(irti forgalomban vagy araszolva haladés kézben. ﬁ
® LIM gomb o fles kanyarokkal kisért utakon. .
Ha mas visszajelzd jelenik meg, nyomja meg a LIM gombot az alacsony sebesséqg( ® Meredeklejtos szakaszokon, mivel haladas kzben a
kévetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatikara (ACC) valé valtashoz. beallitott jarmiisebesseg tlllépésere kertilhet sor. liyenkor az
=i R L ., alacsony sebességUi kovetés funkcidval elldtott adaptiv
OA Jelzofeny (fehér) vildgit a mérémuszeren. Az alacsony sebességU kdvetés sebességtarté automatika (ACC) nem veszi igénybe a fékeket
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC) készen 4ll a hasznalatra. a bedllitott sebesséq fenntartasahoz.
® Qlyan utakon, ahol Utdijszedéshez felallitott Iétesitmények
vagy mas objektumok taldlhatdk a sdvok kézott, parkoldkban
vagy autos kiszolgdld egységeknél.
A jarmUvezetdi informacios feltleten vagy az audié/
informécié képernydn valthat a beédllitott sebesség km/h
vagy mph mértékegységben valdé megjelenitése kozott.
Mértékegység médositasa 169. 0.
Testre szabhaté funkcidk 327. o.
FOLYTATODIK 449
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m A gépjarmii sebességének bedllitasa

© RES/+ gomb

@ SET/—gomb

© R4 (zold)

O A kovetési tavolsag bedllitasa
O A jarmlsebesség bedllitasa
0 Bedllitas éllapota (zold)

Legalabb 30 km/h-s sebességgel val6 haladaskor: Vegye le a ldbat a pedalrdl, és
nyomja meg a SET/— gombot a kivant sebesség elérésekor. A gomb felengedésének
pillanatdban a rendszer rogziti a bedllitott sebességet, és az alacsony sebességl kdvetés
funkciéval elldtott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC) mukodésbe Iép.

%
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Nagyjabol maximum 30 km/h-s sebességgel val6 haladaskor:

Ha a gépjarmd mozgésban van és a fékpedal fel van engedve, a rendszer a gomb
megnyomasakor az aktualis jarmUsebességtdl fliggetlendl 30 km/h-n rogziti a bedllitott
sebességet. Amennyiben a gépjarmu allé helyzetben van, a jarmUsebességet akar
lenyomott fékpedél mellett is be lehet éllitani.

Amikor az alacsony sebességU kdvetés funkcidval
elldtott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC)
mukodésbe 1ép, a bedllitott sebesséq (zold)

'hr megjelenik a mérémuszeren.
80 km/h

@ A jarmUsebesség bedllitasa (fehér)
® Bedllitas éllapota (zold)

$919Z9A
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m Miikodés kozben BMikidés kizben

Lo . . Ha az el6l haladd gépjarm hirtelen lassitani kezd, vagy
B Gépjarmii halad On el6tt egy masik gépjarmd bevag On elé, megszolal a
Az alacsony sebesséqgu kovetés funkcidval ellétott adaptiv sebességtarté automatika (ACC) folyamatosan hangjelzé, és egy Uzenet jelenik meg a jarmlvezetdi
figyeli, hogy az On el6tt haladé jarm belép-e az alacsony sebességu kovetés funkcidval ellétott adaptiv informéacios feliileten.

sebességtartd automatika (ACC) hatdtavolsagaba. Amennyiben a rendszer ezt érzékeli, az alacsony

sebességU kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) tartja vagy csokkenti a

bedllitott sebességet, hogy fenn tudja tartani a gépjarmuben bedllitott kdvetési tavolsagot.
Kovetési tavolsag beallitdsa vagy médositasa 459. o.

o Nyomja le a fékpedalt, és tartson megfelel6 kovetési
er @ Az alacsony sebességl kdvetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika tavolsagot az eldl halado gépjarm(itd|.
o (ACC) hatdtévolsdga: 120 m
[0
¢ Ha a gépjarmdve beallitott sebességénél

alacsonyabb sebességl jarmd On elé kanyarodik
vagy bevag On elé, és ezt a radar és a kamera is
érzékeli, a gépjarmi elkezd lelassitani.
@ Hangjelzés
@ Egy gépjarmd ikon jelenik meg a
mérémuszeren
452
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B Nem halad eldl gépjarmu

A gépjarmui tartja a bedllitott sebességet, anélkdl,
hogy Onnek a fék- vagy a gazpedalon kellene
tartania a labat.

Ha a rendszer korabban On el6tt halado
gépjarmuvet észlelt, amely megakadalyozta,
hogy a gépjarmd elérje a bedllitott sebességet, az
alacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) a
bedllitott sebességre gyorsitja a gépjarmvet,
majd tartja azt.

B A gazpedal megnyomadsaval
Atmenetileg ndvelni lehet a gépjarmi sebességét. Ebben az esetben nincs hangos vagy
vizudlis riasztas, még akkor sem, ha az alacsony sebességu kdvetés funkcioval ellatott

adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hatétavolsdgan bell valamilyen gépjarm halad.

Az alacsony sebességu kdvetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
bekapcsolt dllapotban marad, amig ki nem kapcsolja. A gézpedal felengedését kovetden a
rendszer felveszi a megfeleld kovetési tavolsag fenntartdsdhoz sziikséges sebességet,
amig az eldl haladd gépjarmu az alacsony sebességl kovetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika hatétavolsdgan bell van.

FOLYTATODIK

%

MIMiikodés kozben

Az alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott

adaptiv sebességtarté automatika (ACC) annak ellenére

is gyorsithat, ha az eldl haladé jarmd és az On

gépjarmive kozoétt kicsi a tdvolsag, amennyiben:

® Az eldl haladd gépjarmi az On gépjarmuvével
majdnem azonos, vagy nagyobb sebességgel halad.

® Az On elé bevagd gépjarm gyorsabban halad, mint
On, és igy folyamatosan né a két gépjarmd kozotti
tavolsag.

A rendszert Ugy is beallithatja, hogy amikor egy On elétt
haladé jarmU az alacsony sebességU kovetés funkcioval
elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
érzékelési hatodtdvolsagan belll kerdl, vagy kilép onnan, a
rendszer hangjelzéssel figyelmeztessen erre. Modositsa
az ACC elol 1évé jarmii észlelésének hangjelzése
beallitast.

Testre szabhat6 funkciok 327. 0.

Korlatozasok
Az alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) hasznalatakor
el6fordulhat, hogy a féket is hasznalnia kell a biztonsédgos
kovetési tdvolsag fenntartdsa érdekében. Eléfordulhat
tovabba az is, hogy az alacsony sebességl kovetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) bizonyos esetekben nem mUikodik megfeleléen.
Az alacsony sebességui kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtart6 automatika
(ACC) hasznalatanak korlatozé koriilményei
455. 0.
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e

B Arendszer azt észleli, hogy az alacsony sebességti kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) hatétavolsagan belili jarmdi lelassul, majd megall

© Alacsony sebesség kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) visszajelzéje (z61d)
@ Beallitas éllapota (zold)

<
]
E
3\

@ Alacsony sebességi kovetés funkcioval
elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACQ) visszajelzéje (z61d)

@ Bedllitas dllapota (zold)

454

llyenkor az On gépjarmdve is automatikusan
megall. A DR tzenet jelenik meg a
mérémuszeren.

Amikor az On el6tt &ll6 gépjarma ismét elindul, a
mérémdszer jarmuikonja villogni kezd. Ha
megnyomja a RES/+ vagy SET/— gombot, vagy
lenyomja a gazpedalt, az alacsony sebesség
kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) ismét mukddésbe 1ép, a
kordbban bedllitott sebesség mellett.

Ha mar nincs On el6tt masik gépjarmd, Iépjen a
gazpedalra. Az alacsony sebességu kdvetés
funkciéval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) Ujra a kordbban bedllitott
sebességgel folytatja a mikodését.

MIMiikodés kozben

AFIGYELMEZTETES

Ha ugy szall ki az all6 gépjarmibdl, hogy nem
kapcsolja ki az alacsony sebesség( kdvetés
funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd
automatikat (ACC), a gépjarmi magatdl
elindulhat.

A vezet6 nélkil elindulé gépjarmu Gtkozést
okozhat, ami sulyos sériiléshez vagy halélhoz
vezethet.

Soha ne szalljon ki a gépjarm(ibdél, ha azt az
alacsony sebességui kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) allitotta le.
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B Azalacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarto

automatika (ACC) hasznalatanak korlatozé kériilményei

A rendszer automatikusan ledllhat, és bizonyos koértilmények kézott bekapcsol az alacsony
sebességl kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
visszajelzéje (sérga). A kovetkezékben néhany ilyen kortlmény felsoroldsa kovetkezik.
Egyéb korilmények lecsokkenthetik bizonyos ACC-funkcidk hatékonysagat.

Elsé érzékel6kamera 494. 0.

Idéjarasi viszonyok
Rossz id6ben torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

m Utviszonyok

Havas vagy nedves Uton térténd vezetés (nem lathaté felfestések, autényomok,
fényvisszaverédés, vizpermet, nagy kontraszt).

A gépjarmuivel kapcsolatos koriilmények

A szélvédd kilsd részére szennyezddés, sar, levelek, nedves ho stb. rakédott.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs).

A kamera tulsdgosan felmelegszik.

Behuzza az elektromos rogzitéféket.

Ha a h(téracs piszkos.

A gépjarmi megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomény vagy a felfliggesztés
maoédosftasai miatt.

Hoél&dnc hasznélata esetén.

FOLYTATODIK
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B3z alacsony sebességii kivetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtarto
automatika (ACC) haszndlaténak korldtozd kriilményei

Az alacsony sebességu kovetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) az Uitkdzés
erejét mérséklé fékrendszerrel (CMBS) kozos
radarérzékel6t hasznal.
Utkodzés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)
430. 0.

A radarérzékeld burkolatdt mindig tisztan kell tartani.

A radarérzékeld burkolaténak tisztitdsdhoz soha ne
hasznéljon olddszert vagy polirpasztat. A tisztitdshoz
hasznéljon vizet vagy gyenge tisztitdszert.

Ne helyezzen fel matricat a radarérzékeld burkolatéra,
illetve ne cserélje ki a radarérzékel6 burkolatat.

Ha a radarérzékelét meg kell javitani, el kell tavolitani,
vagy a burkolata erésen sérilt, kapcsolja ki a rendszert a
gombbal, és vigye el a gépjarmiivét egy
markakereskedéhoz.

Ha a rendszer szokatlan médon viselkedik (pl. a
figyelmeztetd Uzenet tul gyakran jelenik meg), nézesse at
gépjarmlvét egy kereskedével.
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e

Az érzékelésre vonatkozé korlatozasok DAz alacsony sebességii kivetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtart6
Egy gépjarmdi hirtelen az On gépjarmivének Utjat keresztezi. automatika (ACC) hasznélaténak korlatozo kérilményei

A kdvetési tavolsag az On gépjarmive és az el ha]adé gépjarmu kozott tul rovid. Ha a gépjarmd eltils6 részét ités éri a kovetkezd
Alacsony sebességgel haladd gépjarmU vag be az On gépjarmdive elé, és hirtelen fékez. helyzetek egyikében, eléfordulhat, hogy a radarérzékelé
Hirtelen gyorsitas és az eldl haladd gépjarmU nagy sebességl megkdzelitése esetén. rendszer nem mukodik megfeleléen. Ellendriztesse

Egy motorkerékpar, kerékpar, rokkantkocsi vagy egyéb kisméretl gépjarmd halad On gépjarmuvét egy kereskeddvel:

elétt. ® A gépjarmivet meguti egy bukkand, jarda, tusko,
Amikor llatok vannak a gépjarma elétt. toltés stb.

Kanyargds vagy hepehupés ton haladva, amikor az érzékel nehezen érzékeli az eldl ® Agépjarmivel tulsagosan mély vizben halad.
haladé gépjarmdivet. ® A gépjarmUve frontdlisan Utkozik egy masik

gépjarmdivel.

$919Z9\
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GépjarmUve és a masik gépjarmu kdzotti sebesség tul nagy.
Egy érkezé gépjarmd hirtelen On elé vag.
GépjarmUve hirtelen egy érkezd gépjarmu Utjat keresztezi.

ﬁ
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e Keskeny fémhidon torténd athaladas esetén.

e Ha az On elétt haladd gépjarmd hirtelen fékez.
e Ha az On elétt halado gépjarm egyedi formaval rendelkezik.

o (2]
\ 1
L &
= 2
@ A radar egy Ures tehergépkocsi felsé részét észleli.
@ Furgon, tartélykocsi stb.
e Ha gépjarmUve vagy az On el6tt haladd gépjarmd a sav szélén halad.
FOLYTATODIK 457
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m A jarmisebesség modositasa

AjarmUsebességet a kormanykeréken talalhatéd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet ndvelni
vagy csokkenteni.

@ Gyorsitas
(Nf @ Lassitas
% e AjarmUsebesség a RES/+ vagy SET/— gomb minden megnyoméasakor
hozzévetdlegesen 1 km/h-val né vagy csokken.
® Halenyomva tartja a RES/+ vagy SET/— gombot, hozzavetSlegesen 10 km/h-val
novelheti vagy csdkkentheti a sebességet.
458

- 4~

DA jarmsebesség modositésa

Ha az On elétt haladd jarmdi lassabb, mint az On &ltal
megnovelt bedllitott sebesség, eléfordulhat, hogy az
alacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) nem gyorsitja fel a
gépjarmavet. Ez az On gépjarmave és az On elétt haladd
jarma kozotti beallitott kdvetési tavolsag fenntartasara
szolgal.

A gazpedal lenyomasa kodzben a SET/— gombot roviden
megnyomva a gépjarmu aktudlis sebessége lesz a
bedllitott sebesség.

ﬁ
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m Kovetési tavolsag beallitasa vagy médositasa

Az alacsony sebességU kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) kovetési
tdvolsadganak médositdsdhoz nyomja meg a
tdvolsdg gombot.

Valahanyszor megnyomija a gombot, a kdvetési
tavolsag bedllitasa (az On eldtt észlelt gépjarmd
mogotti kdvetési tavolsdg) az extra hosszy, a
hosszu, a kdzepes és a révid intervallumok kdzott
valt.

© Tavolsag gomb A megfelelé kdvetési tavolsagot az adott forgalmi
helyzet fliggvényében vélassza meg. Feltétlendl
tartsa be a kdvetési tavolsdgokra vonatkozd
esetleges helyi torvényi eléirasokat.

$919Z9A
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Minél magasabb a kdvetési sebesség, annal nagyobb lesz a rovid, kbzepes, hosszu és extra
hosszu kovetési tavolsag is. Lasd a kovetkezé példakat tajékoztatasul.

Ha a bedllitott sebesség a kdvetkezé:
Kovetési tdvolsag

80 km/h 104 km/h
o 24,2 méter 33,0 méter
Rovid
1,1 mp 1,1 mp
Kézepes 33,0 méter 43,0 méter
P 1,5mp 1,5mp
< ) "
9 Hossz(i 44,0 meter 57,5 meter
% 2,0mp 2,0mp
Extra 63,5 méeter 83,4 méter
hosszu 2,9 mp 2,9 mp
Ha gépjarmUve automatikusan leall, mivel az On el6tt észlelt gépjarmdiis ledllt, a két jarmU
kozotti tdvolsag az alacsony sebességU kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) kdvetési tavolsdga bedllitdsanak figgvényében valtozhat.
460
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BKovetési tavolsag bedllitdsa vagy modositdsa

A vezetének minden kortlmények kozott megfeleld
féktavolsagot kell tartania az el6tte haladd gépjarmitdl,
és ismernie kell az adott orszagban hatédlyos KRESZ altal
el&irt minimalis kovetési tadvolsag vagy idékdz mértékét.
A vonatkozé szabalyok betartasa a jarmUvezetd
felelGssége.
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m Kikapcsolas

© LIM gomb
@ CANCEL gomb

© [2{gomb

Az alacsony sebességU kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtartd automatikat (ACC) a
kovetkezék barmelyikével kikapcsolhatja:
* Nyomja meg a CANCEL gombot.
P A mérémUszeren a & visszajelzé (zold)
atvalt a|Re visszajelzdre (fehér).
® Nyomja meg a [&% gombot.
P> A 4| visszajelz6 (zold) kikapesol.
* Nyomja meg a LIM gombot.
o Agépjarmu el6refelé torténd mozgasa kozben
nyomja le a fékpedalt.
P> A mérémszeren a [R% visszajelz6 (zold)
atvalt a R visszajelzére (fehér).

FOLYTATODIK
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B3Kikapcsolds

A beadllitott sebesség nem adhatd meg, illetve nem
lehetséges az ahhoz vald visszatérés, ha az alacsony
sebességl kovetés funkcioval ellatott adaptiv

sebességtartd automatika (ACC) kikapcsolasa a

gombbal tortént. Nyomja meg a gombot a rendszer
bekapcsoldsahoz, majd éllitsa be a kivant sebességet.

Visszatérés a korabban bedllitott sebességhez: Miutan
kikapcsolta az alacsony sebességU kovetés funkcidval
elldtott ACC-t, a RES/+ gomb megnyomasaval allé
gépjarmu mellett is aktivalhatja a CMBS-t a
mérémUszeren (szlrkén) megjelenitett, elére beallitott
sebességgel.

Ha a CANCEL gomb megnyomasaval vagy a fékpedal
lenyomasaval kikapcsolja a CMBS-t, az el6zéleg bedllitott
sebesség szlrkén megjelenik a mdszerfalon.

A RES/+ gomb megnyomésakor a CMBS a megjelenitett
sebességgel aktivalédik.

Amikor ezutdn megjelenik a visszajelzé (fehér), és
megnyomja a RES/+ gombot az elézéleg beallitott
sebesség (szurke) megjelenése el6tt, az aktudlis
jarmUsebesség bedllitdsa ugyanaz lesz, mint a SET/-
gomb mukodtetésével elért sebesség.

i
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B Automatikus megszakitas BKikapcsolds
Az alacsony sebességU kdvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
automatikus kikapcsoldsa esetén megszolal a hangjelzé, és egy Uzenet jelenik meg a
mérémUszeren. A kdvetkezd korilmények barmelyike okozhatja az alacsony sebességu
kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) automatikus
kikapcsolasat:

® Rosszidd (es, kod, ho stb.)

e Amikor a hiitéracson taldlhaté radarérzékeld beszennyezédik.
® Azeldl haladd gépjarmivet nem lehet észlelni.
e Szokatlan gumiabroncs-allapot észlelése vagy a kerekek megcsuszasa.
e Hegyvidéki utakon haladva vagy hosszabb ideig terepen haladva.
e Hirtelen kormanykerék-mozdulat.
o Amikor az ABS, VSA vagy CMBS bekapcsol. O [R4] (fehén)
e Amikor az ABS vagy a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol. @ Beallitas allapota (szlirke)
e Amikor a gépjarmu nagyon meredek lejtén all meg. © El6z6leg beallitott sebesség (sziirke)
e Amikor kézzel hizza be az elektromos rogzitéféket.
< e Amikor az alacsony sebességu kdvetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd
N automatika (ACC) hatotavolsagan belll észlelt gépjarmdi tul kozel van a B3 Automatikus megszakitas
§~ gépjarmivéhez. Annak ellenére, hogy az alacsony sebességl kdvetés
o Avisszapillantd tikeér mogotti kamera vagy a kamera kordli tertlet, pl. a szélvédé funkcioval ellatott adaptiv sebességtart6 automatika
beszennyezddik. (ACC) automatikusan kikapcsolt, visszatérhet a kordbban
o A maximalis terhelhet6ségi hatar tullépése esetén. beallitott sebességhez. Varjon, amig az alacsony
e Ha zart helyen, példaul alaguton kel &t. sebességU kovetés funkcioval elltott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) mikodését megszakitd
Az alacsony sebességui kdvetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) kordlmeny javul, azutan nyomja meg a RES/+ vagy a
automatikus kikapcsolasat a kdvetkezdk is okozhatjék. Ezekben az esetekben a rendszer SET/- gombot.
automatikusan behtzza az elektromos rogzitéféket.
® A gépjarmu allo helyzetben van, és a vezetd kikapcsolja biztonsagi dvét.
® A gépjarmU legaldabb 10 percig allé helyzetben marad.
e A hajtérendszer ki van kapcsolva.
462
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Az aldbbi esetekben megszoélal a hangjelzé, az ACC kikapcsol és a 2] lizenet megjelenik a

jarmUvezetdi informécios feltleten.
e A gépjarmi tdbbszor fékezett a bedllitott sebesség megtartdsahoz (pl. amikor hosszu

lejtén halad lefelé).

$919Z9A
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m Intelligens adaptiv sebességtarté rendszer (i-ACC) funkcié

A rendszer elére jelzi azokat a helyzeteket, amikor egy gépjarmu be szeretne vagni On elé.
Arendszer jelzi, ha a szomszédos, lassabb savban haladé jarmU be szeretne sorolni On elg,
és elézetesen médositja a gépjarm sebességét az alacsony sebességu kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC) bekapcsoldsa mellett.

$919Z9\
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B Arendszer mikodési elve
U A h(itéracs belsejében elhelyezett radarérzékeld
észleli az On elétt haladd jarmiveket (beleértve a

U
[I |] ' szomszédos savban haladdkat is), a visszapillantd
b’ 0 tikoér mogott taldlhatd kamera pedig a
[l |] felfestéseket érzékeli.
[I I] A rendszer javitja az alacsony sebességu kovetés
funkciéval elldtott adaptiv sebességtartd
[I |] ] automatika (ACC) kdvetési/nyomkovetési
1 b’ —© jellemzdit; elére médositva a gépjarm
[I |] sebességét, azt az esetet figyelemben tartva, ha a
szomszédos (lassabb) sdvban egy jarmu beérné
[I az elétte halado lassabb jarmuvet, és sdvot véltva
e_; bevagna On elé.
I ‘ llyenkor a jarmUsebesség kis mértékd <
csokkentésére keril sor. A jarmUsebesség az On 8
Az 4bran a balkorméanyos modell ldthaté. elé besorold gépjarmi sebességének F‘R':
© Lasst gépjarmu fliggvényében csdkken ilyen helyzet észlelésekor.
@ Bevago gépjarm
© Az On gépjarmive Mikdzben a rendszer médositja a sebességet, a
mérémdiszeren megjelenik a bevagd jarmu
ikonja, jelezve, hogy a rendszer aktivéalodott.
FOLYTATODIK 465
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B Arendszer aktivalasanak médja Mintelligens adaptiv sebességtarto rendszer (i-ACC) funkcié

Ha az On elé bevagd gépjarmi gyorsabban halad az el6tte lévé gépjérmﬂnél/_gz On Ha a kozlekedési rend jobb oldalirél bal oldalira valtozik,
gépjarmUve pedig gyorsabban halad a bevagni készilé gépjarminél (vagyis Onnek olyan tton haladva, ahol bizonyos tavolsagban
lassitania kell), az alacsony sebességu kdvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd szembejoévé forgalom tapasztalhato, a savészlelés
automatika (ACC) észleli a mandvert, és annak megfeleléen médositja a jarmUsebességet. automatikusan jobb oldalrél bal oldalra vélt.

A rendszer aktivalodasahoz az alabbi feltételek mindegyikének teljestilnie kell: El6fordulhat, hogy az intelligens adaptiv sebességtarto

rendszer (i-ACC) az aldbbi kortlmények esetén nem

kapcsol be:

® Ha az On elé bevagd gépjarmui és a szomszédos
savban™' el6tte haladd gépjarm kozotti
sebességkulonbség alacsony

® Ha az On elé bevagod gépjarmii és az On gépjarmiive
kozotti sebességkulonbség kismértéki (vagyis ha
nincs sziikség a sebesség modositasara)

® Ha egy gépjarmi ugy vag be On elé, hogy nincs elétte
masik gépjarmu a szomszédos savban™

e Amikor az alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) be van kapcsolva.

Toébbsavos uton halad.

Ha gépjarmuvének sebessége kordlbelll 80 km/h és korllbelul 145 km/h kdzott van.
A gépjarmU egyenes vagy enyhén kanyargds Uton halad.

Az irdnyjelzék ki vannak kapcsolva.

A fékpeddl nincs lenyomva.

A bevdgd gépjarmi egy lassabb savbol érkezik.

< B Intelligens adaptiv sebességtarté rendszer (i-ACC) be- és kikapcsolasa e Ha a gépjarm egy gyorsabb savbol*! vag be On elé
B A rendszert a mérémdszeren vagy az audio/informacié képernyén kapcsolhatja be és ki.
iy Testre szabhat6 funkciok 327. 0.
*1: A jobb oldali kdzlekedési rend jobb oldali savjara, illetve a bal oldali kdzlekedési rend bal oldali
sdvjara vonatkozik.
466
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Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)

Irdnykorrekciok biztositasaval segiti a jarmUvezetdt abban, hogy a gépkocsit az észlelt sdv  B3Savtart6 asszisztens rendszer (LKAS)

kozepén tartsa, tovabba tapinthato, hallhato és ldthato figyelmeztetéseket ad, ha azt Fontos biztonsagi figyelmeztetések

észleli, hogy a jarmd elhagyja a savot. Az LKAS kizérélag kényelmi funkciot tolt be. Nem
helyettesiti a gépjarmu irdnyitasat. Ha elengedi a

B Kormanyzassegito korményt, vagy nem kormanyoz, a rendszer nem

A rendszer nyomatékot visz at a kormanymdire annak érdekében, hogy a bal és jobb oldali mUkodik.

savelvélaszto vonal kozott tartsa a gépjarmUvet. Ha a gépjarmu kozelebb kerdil valamelyik Jarmiivezetdi informéacids feliilet

vonalhoz, az alkalmazott nyomaték erésodik. figyelmeztet6 és informacios lizenetei 130. o.

Ne helyezzen targyakat a miszerfalra. A targyak
visszatlkrozédhetnek a szélvédoén, és gatolhatjak a
forgalmi sdvok megfeleld észlelését.

Az LKAS csak akkor figyelmezteti, ha az iranyjelzé
hasznélata nélkil észlel savvaltast. Az LKAS nem
feltétlentl észleli az Utburkolati jeleket vagy a
savelhagyast; pontossaga az iddjarasi viszonyoktdl, a
sebességtdl és az Utburkolati jelek allapotatdl figg.
Mindig az On felel6ssége, hogy biztonsdgosan vezesse
gépjarmivét, és elkertlje a baleseteket.

S919ZoA\

Az LKAS hasznalata autépalydkon vagy kétsavos
Utpalydkon kényelmes.

Az LKAS-rendszer az alabbi feltételek esetén nem
feltétlentl muikodik megfelel6en vagy hibdsan tzemel:
Az LKAS-rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozoé koriilményei . 0.474

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd!
tajékozdédhat.
Elsé érzékelékamera 494. 0.

FOLYTATODIK 467
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B Tapinthato, hallhato és lathaté figyelmeztetések
A kormanykerék gyors rezgése, valamint hallhaté figyelmeztetés és egy figyelmeztetd
Uzenet jelzi, ha a gépjarmd kifelé sodrédik az érzékelt forgalmi savbal.

<
]
N
0]
@
© Elso érzékeldkamera: Figyeli a sdvelvélaszto vonalakat
Ha az irdnyjelz6kkel sdvvaltasi szandékot jelez, a rendszer felfliggeszti mikddését, és csak
az irdnyjelzé kikapcsoldsa utan aktivalédik djra.
Ha az irdnyjelzé mikodtetése nélkil valt sdvot, bekapcsolnak az LKAS-figyelmeztetések.
468
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D Savtartd asszisztens rendszer (LKAS)

Eléfordulhat, hogy az LKAS-rendszer nem megfelel6en
Segit a sav kdzepén tartani a gépjarmuvet. Fokozza az elektromos szervokormany mikadik araszolé forgalom vagy éles kanyarokkal kisért
visszakormanyzasi erejét, amikor a gépjarma fehér vagy sérga vonalhoz kozelit. utak esetében.

m Savtartast tamogaté funkcié

Ha probléma merl fel a sdvok észlelésével, a rendszer
ideiglenesen kikapcsol. Sdv észlelésekor a rendszer
mUikodése automatikusan helyreall.

—
—

m Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer (LDW)

Ha a gépjarmd a figyelmeztetési terlletre ér, az LKAS a kormanykerék enyhe =
rezegtetésével, valamint hallhato és lathato figyelmeztetésekkel hivja fel a figyelmet a ]
savelhagyas veszélyére. &
© Figyelmeztetési tertlet

FOLYTATODIK 469
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m A rendszer hasznalati feltételei

A rendszer a kovetkezé feltételek megléte esetén hasznélhato:

$919Z9\

470

ﬁ%

A forgalmi sav mindkét szélén érzékelhetd savelvélasztd jeldlés van, és a gépjarmu a sav
kozepén helyezkedik el.

A gépjarm korulbeldl 72 km/h vagy annal nagyobb sebességgel halad.

Egyenes vagy enyhén kanyarodd uton halad.

Az irdnyjelzék ki vannak kapcsolva.

A fékpedal nincs lenyomva.

Az ablaktorlék nem nagy sebességli mUikodésre vannak allitva.

B3A rendszer hasznélati feltételei

Ha a gépjarmU a rendszer kormanynyomatéka miatt a bal
vagy jobb savelvélasztd vonal felé sodrodik, kapcsolja ki
az LKAS-rendszert, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet egy
kereskeddvel.

ﬁ
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B Arendszer aktivalasa

1. Nyomja meg az LKAS-gombot.
P> Az ikon vildgit a mérémszeren.
A rendszer hasznadlatra kész.

2. Vezetés kozben maradjon a forgalmi sév
kozepén.
P> A sav megjelenik a mérémdszeren.

A rendszer aktiv. E
@ LKAS-gomb
@ Savtartd asszisztens rendszer
(LKAS) visszajelz6je (zold)
© Sav
FOLYTATODIK 471
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m Kikapcsolas

Y Az LKAS kikapcsolasa:
Nyomja meg az LKAS-gombot.

A hajtérendszer kikapcsoldsakor az LKAS mindig

\

‘ % kikapcsol, akkor is, ha a gépjarmu ledllitasa el&tt
| |- bekapcsoltdk.
y W
y ;—ﬂ -
)// ////

@ LKAS-gomb

B A rendszer miikodése a kovetkezd
esetekben szakad meg:
e Az ablaktorl6ket magas sebességi fokozatra

<

ﬁ allitja.

. P> Az ablaktorlék kikapcsolasakor vagy LO
fokozatba torténd kapcsolasakor az LKAS
rendszer visszakapcsol.

e Amikor 64 km/h-s vagy kisebb értékre
Az LKAS-rendszer felfiggesztése csokkenti a J'z?rmtﬂsebesse/get. L. S
esetén a mérdmiiszeren lathatd > Haa gépjarmu sebessége eléri vagy tu|I§p|
sdvelvalasztd vonalak helyett Ures- a n,,agAyJébd 7% km/h-t,az LKAS rendszer djra
vonalak jelennek meg, és megszolal a rleu‘k,ode”sbe l,eD' ) ,
hangjelz6 (ha aktivalva van) e A gépjarmi az Uttest jobb vagy bal oldala felé
' halad.
472
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B Az LKAS automatikusan felfiiggesztésre keriilhet a kovetkez6 esetekben:
A rendszer nem képes érzékelni a sdvelvélasztod vonalakat.

A kormanykerék hirtelen elforgatasakor.

A vezeté nem kormanyoz megfelelen.

Eles kanyaron haladva.

Az Utpélyaelhagydst megelézé rendszer be van kapcsolva.

A fenti kordlmények megszlinése esetén az LKAS-rendszer automatikusan Ujra
mUkoddésbe lép.

B Az LKAS automatikusan kikapcsolhat a kovetkez6 esetekben:

e A kamera tulzottan felhevil vagy lehdl.

e Avisszapillantd tikoér mogotti kamera vagy a kamera kordli tertlet, pl. a szélvédé
beszennyezédik.

e Amikor az ABS vagy VSA rendszer bekapcsol.

Az LKAS automatikus lekapcsoldsa esetén megszélal a hangjelzé.

S919Z9A
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m Az LKAS-rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozo
koriilményei

Bizonyos korilmények esetén eléfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a felfestéseket,
fgy nem tudja a gépjarmuUvet a sav kozepén tartani. llyen esetek lehetnek példaul:

W |d6jarasi viszonyok

e Rossz idében torténd vezetés (esd, kdd, ho stb.).

Sotét és vilagos kornyezet gyors valtozasa, példaul egy alagut bejdratanal vagy
kijaratanal.

Gyenge a savjeldlések és a burkolatfeltlet kozotti kontraszt.

Nappal szemben térténé vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verédik vissza az utfellletrdl.

Fak, épUletek stb. drnyékaban torténd haladas.

A szomszédos objektumok drnyéka parhuzamos a forgalmi savot jelzé utburkolati
jelekkel.

< e Az Uton lévd targyakat vagy szerkezeteket savjelzé festésként értelmezheti a rendszer.
B e A szélvédd belsé része tikrozddik.

& e Vezetés éjszaka vagy sotétben, pl. alagutban.
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Utviszonyok

Havas vagy nedves Uton térténd vezetés (nem lathatd felfestések, autényomok,
fényvisszaver6dés, vizpermet, nagy kontraszt).

Olyan uton valé haladéaskor, amelyen ideiglenes forgalmi sdvok vannak felfestve.

A burkolaton tébb halvany, tobbszords vagy kilonboézé forgalmisav-jeldlés lathatd
burkolatjavitasi munkdak vagy régi jeldlések miatt.

Vavev)e‘

® Dupla vonal
© Keréknyomok

<
Az Uton lévo felfestések egymasba olvadnak, szétvélnak vagy keresztezik egymast (pl. ﬁ
Utkeresztezddésnél vagy gyalogatkelénél). 7
A felfestések szélséségesen keskenyek, szélesek vagy nagyon gyakran valtoznak.
FOLYTATODIK 475
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= 4

@ Nagyon széles vagy keskeny
forgalmi sav

e Az On el6tti gépjarmu a savelvalasztd vonalakhoz kézel halad.

e Az Ut dombos vagy a gépjarmu egy domb tetejét kozeliti meg.

e [Erdes feliilet( utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.
< ® Ha az Uton lévé tereptargyakat (jardaszegélyek, terelékorlatok, villanyoszlopok stb.)
ﬁ fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

3 e Kétvonalas felfestés Uton haladva.
o
D '\

@ Vonal nélkuli forgalmi sav

keresztez8désnél
476
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B A gépjarmiivel kapcsolatos kériilmények

ﬁ%

A fényszord lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak beéllitva a
fényszérok.

A szélvédd kiilsé részére szennyez8dés, sar, levelek, nedves ho stb. rakéddott, illetve hagy
rajta csikot.

A szélvédé belsd része paras.

A kamera tulsdgosan felmelegszik.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfelelden felfujt gumiabroncs).

A gépjarmi megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomdny vagy a felfliggesztés
maodositasai miatt.

S919Z9A
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Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer

illetve teljesen elhagyja az Utpalyat.

m A rendszer mukodési elve

A rendszer riasztast kiild, illetve segitséget nyujt Onnek, ha megéllapitja, hogy fennall a
veszélye, hogy a gépjarmu véletlentl &tlépi a savjelzéseket vagy az Utburkolat szegélyét,

A visszapillanté tikor mogott 1évé elllsd kamera
figyeli a bal és jobb oldali (fehér vagy sarga szin()
sav felfestéseket és az Utburkolat kiilsé (fvel vagy
kaviccsal szegélyezett) szélét. Ha nincs
bekapcsolva azirdnyjelzé, és a gépjarmu tul kozel
kezd haladni az észlelt felfestésekhez vagy az
utburkolat kilsé (flvel vagy kaviccsal
szegélyezett) széléhez, a rendszer vizudlis jelzést
ad, valamint kormanyzasi nyomatékot alkalmaz,
és a kormanykerék tobbszori gyors rezgetésével is
figyelmezteti a vezetdt, hogy maradjon az észlelt
sdvban.
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a gépjarmd kezdi
atlépni az Utburkolat szélét, a korménykerék
rezegtetése helyett hangjelzéssel hivja fel a
jarmuvezeté figyelmét.

Testre szabhat6 funkciok 327. o.

A jarmUvezetdi informacids fellleten megjelenik
a lzenet, ez a vizudlis jelzés.

%

B Utpalyaelhagydst megeldz6 rendszer

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

A tobbi vezetéssegitd rendszerhez hasonléan az
Utpalyaelhagydst megeléz6 rendszerre is vonatkoznak
bizonyos korlatozasok.

Utkdzéshez is vezethet, ha tulsagosan az Utpalyaelhagyast
megeléz6 rendszerre hagyatkozik. Mindig az On felel6ssége,
hogy gépjarmuivét a forgalmi savban tartsa.

Az Utpélyaelhagyést megeldz6 rendszer csak akkor kild
figyelmeztetést, ha az irdnyjelz6 hasznalata nélkuli sdvvaltast
észlel. Az Utpalyaelhagyast megeldéz6 rendszer nem feltétlendl
észleliaz Utburkolatijeleket vagy a sav-, illetve Utpalyaelhagyast;
pontossaga szamos tényez6tdl, példaul az idsjarastdl, a
sebességtdl és az ttburkolati jelek minéségétdl is fligg. Mindig
az On feleléssége, hogy biztonsagosan vezesse gépjarmavet, és
elkerdlje a baleseteket.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd|
tajékozodhat.
Elsé érzékelékamera 494. o.

Az Utpélyaelhagydst megel6z6 rendszer az aldbbi
feltételek esetén nem feltétlendl mikodik megfeleléen,
illetve az is el6fordulhat, hogy hibasan tzemel:
Az utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer
hasznalatanak feltételei és korlatoz6
korilményei 482. o.

Eléfordulhat, hogy a gépjarmui vezetésének vagy az
utfelUlet dllapotanak kdvetkeztében nem veszi észre,
hogy az Utpalyaelhagyast megel6zé rendszer
mUkodésbe lépett.
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Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a kormanyzasi sz6g nem elég ahhoz, hogy a gépjarm az

Utpélyan maradjon, fékezni kezd.

P> A rendszer csak akkor fékez, ha jol lathatd, folyamatos savjelzéseket észlel.
Ha elkezdi forgatni a kormdanykereket, hogy elkerilje a sdvvaltast, a rendszer megszinteti

a rasegitést.

Ha a rendszer egymés utan tobb alkalommal is
mUkodésbe lép, és azt észleli, hogy a vezetd nem
reagalt, akkor hangjelzéssel figyelmeztet. Ezutan
az Utpalyaelhagyast megelézé rendszer
korményzasi segédje atmenetileg ledll, és csak a
figyelmezteté hangjelzés hallhato.

Néhany perc mulva megjelenik a bal oldali
Uzenet, és az Utpdlyaelhagyast megel6zé
rendszer teljesen helyreall.

FOLYTATODIK
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B Utpalyaelhagyast megeldz6 rendszer

Ha az LKAS rendszer ki van kapcsolva, és a jarmivezetdi
informécids felllet vagy az audio/informécié képernyd
testre szabott bedllitasai kozul a Normal vagy a Korai
lehetéséget vélasztotta, az aldbbi Uzenet jelenik meg, ha
a rendszer annak veszélyét észleli, hogy a gépjarmu
atlépheti az észlelt sav felfestéseit vagy az Utburkolat
kils6 szegélyét (flives vagy kavicsos szegély). Ha azonban
a Széles opciodt valasztotta, az Uzenet csak akkor jelenik
meg, ha fennéll a veszélye annak, hogy a gépjarmd atlépi
az Utburkolat kilsé szegélyét.

Testre szabhat6 funkciék 327. 0.

S919ZoA\
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e

B Arendszer aktivalasanak médja

A rendszer az alabbi feltételek fennallasa esetén all készen az Utburkolati jelek keresésére:

$919Z9\
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A gépjarm kordlbeldl 65 km/h vagy annal nagyobb sebességgel halad.

A gépjarmu egyenes vagy enyhén kanyargds Uton halad.

Az irdnyjelzék ki vannak kapcsolva.

A fékpedal nincs lenyomva.

Az ablaktorl6k nem nagy sebességl mukoddésre vannak allitva.

A gépjarm( nem gyorsit és nem fékez, és a kormanykereket sem forgatjak.

A rendszer megallapitja, hogy a vezeté nem gyorsit, nem fékez és nem forgatja a
kormanyt.

B3I rendszer aktivélasanak médja

Az Utpdlyaelhagyéast megeléz6 rendszer automatikusan

kikapcsolhat, a § ] visszajelz6 pedig bekapcsol, és
folyamatosan vilagit.
Visszajelz6k 106. o.

Az Utpalyaelhagyést megeléz6 rendszer miikodését
negativan befolydsolhatja, ha a gépjarmu:

® Nem a forgalmi savban halad.

® Akanyar belsé szélénél, vagy a sdvon kivil halad.
® Keskeny sdvban halad.

ﬁ

W2
1IN




&

g%% 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 481 Friday, September 11, 2020 2:54 PM 6%8

P> Honda Sensing P> Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer

m Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer be- és kikapcsolasa B2Utpélyaelhagydst megeldzg rendszer be- és kikapesoldsa
A rendszer be- és kikapcsolhato az audié/informacio
Az Utpadlyaelhagyast megeléz6 rendszer be- és képernyérél.
kikapcsolasahoz tegye a kovetkezdket. Vezetést segit6 rendszer be- és kikapcsolasa
1. Nyomja meg a @ gombot a 326. 0.
korménykeréken.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégorgbvel a
Biztonsagi tdmogatas lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgot.

3. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével az
Utelh.megeléz.rdsz. lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgot.

P> Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi
informacids fellleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> A négyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbolum szine zéldre valt, ha a rendszer
be van kapcsolva. A pipa eltlinik, és a
szimbolum szine szlrkére valt, ha a rendszer
ki van kapcsolva.

S919Z9A

Az Utpélyaelhagyast megeléz6 rendszer
bekapcsoldsakor a rendszer mindig bekapcsol,
akkor is, ha a gépjarmd ledllitésa elétt
kikapcsoltak.

FOLYTATODIK 481
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m Az utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer hasznalatanak feltételei
és korlatozo korulményei

Eléfordulhat, hogy a rendszer bizonyos korilmények esetén nem érzékeli megfeleléen a
savokat és a gépjarm helyzetét. A kovetkezékben néhany ilyen korilmeény felsorolasa
kovetkezik.

W |d6jarasi viszonyok

® Rossz idében torténd vezetés (esd, kdd, ho stb.).

Sotét és vildagos kdrnyezet gyors véltozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Gyenge a savjeldlések és a burkolatfeltlet kozotti kontraszt.

Nappal szemben térténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verédik vissza az Utfellletrdl.

Fak, épuletek stb. drnyékdban térténd haladas.

A szomszédos objektumok drnyéka parhuzamos a forgalmi sdvot jelzé utburkolati

< jelekkel.
ﬁ e Az (ton Iévd targyakat vagy szerkezeteket savjelzé festésként értelmezheti a rendszer.
2 o A szélvédd belsé része tikrozédik.
o \ezetés éjszaka vagy sotétben, pl. alagutban.
e Az Utburkolat kiilsé szélét nem fU vagy kavics, hanem targyak, egyéb anyagok stb.
szegélyezik.
482
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Utviszonyok

Havas vagy nedves Uton térténd vezetés (nem lathatd felfestések, autényomok,
fényvisszaver6dés, vizpermet, nagy kontraszt).

Olyan uton valé haladaskor, amelyen ideiglenes forgalmi sdvok vannak felfestve.

A burkolaton tébb halvény, tébbszorés vagy kilonbozé forgalmisav-jeldlés lathatd
burkolatjavitasi munkak vagy régi jelolések miatt.

Az Uton 1év6 felfestések egymdsba olvadnak, szétvalnak vagy keresztezik egymast (pl.

Utkeresztez8désnél vagy gyalogatkel&nél).

A felfestések szélséségesen keskenyek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.
Az On elétti gépjarmU a savelvélaszto vonalakhoz kdzel halad.

Az it dombos vagy a gépjarmU egy domb tetejét kozeliti meg.

Erdes feltlet(i utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.

Ha az Uton 1évé tereptargyakat (jardaszegélyek, terelékorlatok, villanyoszlopok stb.)
fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

Kétvonalas felfestés( Gton haladva.

A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények
A fényszérd lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak beéllitva a
fényszérok.

A szélvédd kiilsé részére szennyezddés, sér, levelek, nedves ho stb. rakddott, illetve hagy

rajta csikot.
A szélvédd belsé része paras.
A kamera tulsdgosan felmelegszik.

Nem megfelel6 gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,

nem megfelelden felfujt gumiabroncs).

A gépjarmi megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomény vagy a felfliggesztés
modositasai miatt.

Hoéladnc hasznélata esetén.

%
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e

El6l halad6 gépjarmi elindulasardl értesité rendszer

Amikor a gépjarmuve allé helyzetben van, vizualis és hangriasztasokkal tajékoztatja Ont
arrél, hogy az On elétt lévé gépjarmd elkezdett mozogni.

© All6 helyzetben

A Al

© Elindulaskor

@ El6l haladd gépjarm

m A rendszer miikodési elve

Arendszer észleli az On el&tt 4116 gépjarmdvet, ha a gépjarmdvek 10 méteren beliil vannak
egymastdl, és mindkét jarmd allo helyzetben van egy bizonyos ideje. Ha az észlelt
gépjarmU mozog, de az Oné nem, a rendszer bekapcsol.

B Amikor a sebességvalté [D] fokozatban van

A rendszer akkor 1ép mkddésbe, ha a fékpedal le van nyomva, az automatikus féktarté
rendszer féktartds funkcidja mukodik, vagy ha az alacsony sebesség kdvetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) mdkadik.

%

BJEIG] haladd gépjarm( elindulsardl értesitd rendszer

AFIGYELMEZTETES

Az elol 1évé gépjarm elindulasardl értesité
rendszer egy kiegészit6 rendszer, amely
segitséget nyujt a vezetéshez. A rendszer nem
arrél tdjékoztatja, hogy biztonsdgosan
megkezdheti-e a vezetést.

A rendszer helytelen haszndlata (itk6zéshez
vezethet.

A gépjarmu vezetése el6tt mindig nézzen kordil,
hogy biztonsdgos-e a kérnyezet, és vezetés
kozben tartson biztonsagos kovetési tavolsagot.

A radarérzékelé megfeleld kezelésével kapcsolatos
utasitasokat a kovetkezd oldalon taldlja.
Radarérzékeld 496. o.

Elolvashatja a visszapillanté tikor mogott taldlhatd
kamera kezelésére vonatkozo informacidkat.
Elsé érzékel6kamera 494. 0.

Az egyéb segité rendszerekhez hasonloan eléfordulhat,
hogy az id6jarastél, valamint a kornyezeti és egyéb
feltételektd! figgden a rendszer nem mukodik
megfeleléen.

ﬁ
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B Amikor a sebességvalté [N] fokozatban van

BEI] haladd gépjarmi elindulsardl értesitd rendszer

Arendszer akkor lép mUkddésbe, ha a gépjarmd megall, a fékpedal le van nyomva, a Az elol 1évé gépjarmu elinduldsardl tajékoztatd rendszert
rogzitéfék be van hizva, vagy ha az automatikus féktarté rendszer féktarté funkcioja kikapcsolhatja.
mukodik. Testre szabhato funkciok 327. o.

B Ha a gépjarmiivet az egypedalos vezetés dllitja le
Az egypedalos vezetés megtartdsi funkcioja mukodik.

Két rendszermUikodés-iddzitési mod kdzil valaszthat: Normal és Korai.
Testre szabhat6 funkciok 327. o.

Normal Gzemmaodban a rendszer akkor 1ép mikddésbe, ha az On el6tt lévé gépjarmd

korllbeltl 3 m-rel elmozdult a megallds helyétdl.
Korai tzemmaodban a rendszer azonnal bekapcsol, amint mozgast észlel.

A elol 1évé gépjarmu elinduldséardl tajékoztato rendszer
nem aktivalédik, ha az alacsony sebességu kdvetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) be van kapcsolva.
Alacsony sebességti kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarto
automatika (ACC) 447. o.

S919ZoA\
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A rendszer aktivalasakor

Arendszer aktivalasakor megszolal a hangjelzd és
Uzenet jelenik meg a jarmlvezetdi informacios
fellleten.

@ Hangjelzés

m Az elol 1évo gépjarmi elindulasardl tajékoztato rendszer feltételei

és korlatai

A kovetkezd esetekben a rendszer bekapcsolhat, vagy nem kapcsolhat be, fliggetlendl
attél, hogy az On el6tt lévé gépjarmd elindul-e, vagy sem.

Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékel6 a gépjarmii allapota miatt
nem képes megfeleléen észlelni a masik jarmivet

A gépjarm( megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomany vagy a felfliggesztés
maodositasai miatt.

o A hUtéracs szennyezett.
e Haagépjarmuvet csak rovid idére allitottak le.

2
o
]
|
486

Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékel6 a kornyezeti feltételek miatt
nem képes megfeleléen észlelni a masik gépjarmiivet

Rosszak az id6jarasi korilmények (es6, kod, ho stb.).

Az eldl lévé gépjarm vizet vagy havat frocskolt az On autdja elé.
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B Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékel6 az utviszonyok miatt nem
képes megfeleléen észlelni az On elétt 1évé gépjarmiivet

e Az Ut kanyargos vagy lejtés.

e Olyan targyak vannak a gépjarmu kordl, amelyek erésen visszaverik a rddiéhulldmokat,
példaul amikor keskeny vashidon halad keresztul.

B Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékel6 a gépjarmii allapota miatt
nem képes megfeleléen észlelni az On elétt Iévé gépjarmiivet

Az On elétt 1évd gépjarm csak révid idére &llt meg.

Az On gépjarmive és az eldl haladd gépjarm kozotti tavolsag tul rovid.

Az On elétt 1évé gépjarmu tdl lassan halad.

Az On elétt 1évé gépjarmd hirtelen elfordul jobbra vagy balra, vagy megfordul.

B Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékel6 egyéb koriilmények miatt
nem képes megfeleléen észlelni az On el6tt 1évé gépjarmiivet
Gyalogos, kerékpar vagy rokkantkocsi van az On gépjarmve elétt, vagy az On elétt lévd

jarmunek egyedi formdja van. =
e Egy masik gépjarmd, gyalogos vagy kerékpar hirtelen bevag az On jarmuve és az On o}
elétt 1évé jarma kozé. Y
e Az On el6tt haladd gépjarm( nem kozvetlentl On el6tt van.
487
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Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer

A mérémuszer segitségével emlékezteti azon kdzlekedési tablak tartalmara (példaul az
aktudlis sebességkorlat, elézési tilalom), amelyek mellett éppen elhalad a gépjarmdvével.

m A rendszer mukodési elve

Amikor a visszapillanto tikoér moégott elhelyezett kamera menet kozben kdzlekedési
tablakat észlel, a rendszer megjelenfti azokat, amelyeket a gépjarmUvére vonatkozéan
érvényesnek talal. A tabla ikonja adott ideig lathato, vagy amig a gépjarmd el nem ér egy
adott tavolsagot.

<
]
E
3\
A tdbla szimbdluma &t is valthat egy masikra, vagy eltdnhet, ha:
® A sebességkorldtozasnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.
e Autdpdlydra vagy orszagutra hajt fel vagy elhagyja azt.
e Utkeresztezé6désnél bekanyarodik az irdnyjelzét hasznalva.
488

- 4~

BKoz4ti jelz6tabla felismerd rendszer

A rendszer arra készilt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvanyos kézlekedési tablait felismerje. Nem feltétlendl
jelenik meg minden tabla, de az Ut mentén elhelyezett
kozlekedési tablakat nem szabad figyelmen kivil hagyni.
A rendszer nem ismeri az 6sszes On éltal esetlegesen
megldtogatott orszag kozlekedési tablait, és nem
minden helyzetben ismeri fel a kdzlekedési tablakat.

Ne hagyatkozzon teljes egészében a rendszerre.
Vezessen mindig a kortilményeknek megfeleld
sebességgel.

Soha ne helyezzen folidt vagy barmilyen mas targyat a
szélvéddre, amely akadalyt jelenthet a kamera
latéterében, és a rendszer nem megfelelé mikodését
okozhatja.

A szélvéddn a kamera latoterében taldlhato karcolds,
kéfelverédésnyom vagy egyéb sérilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvéddvel kicserélni a szélvédét. A kamera
|atoterében végzett aprobb javitds vagy utdngyartott
szélvédé beszerelése kdvetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfeleléen mukodik. A szélvédé
cseréjét kovetéen egy kereskeddvel kalibréltassa Ujra a
kamerat.

A kamera megfelel$ kalibrdldsa a rendszer helyes
mUkodésének alapveto feltétele.

ﬁ
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Ha a rendszer nem ismeri fel menet kdzben valamelyik kozlekedési jelzétablat, az aldbbi B Kozitti jelzétabla felismerd rendszer

kép jelenhet meg. Annak valészintiségének a csokkentése érdekében, hogy
a magas belsé hémérséklettdl a kamera
érzékelérendszere kikapcsoljon, parkoldshoz vélasszon
arnyékos terlletet, vagy dlljon meg ugy, hogy ne érje
napsutés a gépjarmu elejét. Ha fényvisszaverd drnyékolot
hasznal, ne takarja le vele a kamera hazat.

Letakaras esetén koncentraltan érheti h6 a kamerat.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd!
tajékozdédhat.
Elsé érzékelékamera 494. 0.

A sebességkorlatozasok mértékegysége (mph vagy km/h)
orszagonként eltéré. Ha olyan orszég teriletére 1ép be,
amely az érkezési orszagétol eltéré mértékegységeket
hasznél, eléfordulhat, hogy a jelz6tabla-felismerd rendszer
nem mkodik megfeleléen.

Mértékegység médositasa 169. 0.

Testre szabhaté funkcidk 327. o.

S919ZoA\

Ha a gépjarmd tullépi az észlelt sebességkorlatot, az
aktudlis tertlet sebességkorlatozé tabldjara hasonld ikon
kezd el villogni a kijelzén.

Az, hogy a rendszer milyen mértékben képes pontosan
figyelmeztetni a jarmivezet6t a sebességkorlatozasra, bizonyos
feltételektdl fiigg, példaul a kozlekedési tablan lathato
mértékegységtdl, valamint a jarmu sebességétdl és haladasi
iranyatol. A rendszer bizonyos esetekben téves figyelmeztetéseket
vagy egyeéb pontatlan adatokat is megjelenithet.

A kozuti jelzétabla felismerd rendszer hasznalatanak

feltételei és korlatozo koriilményei 490. o.

FOLYTATODIK 489
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m A kozuti jelzc’Sta’bIa felismerd rendszer hasznalatanak feltételei és BJIA koziti jelz6tabla felismerd rendszer hasznalaténak feltételei és korlatozo

. 7 N se e . . koriilményei
korlatozé kériilményei LUl
Ha a kozuti jelzétabla-felismerd rendszer meghibéasodik,
Eléfordulhat, hogy a kdzUuti jelzétabla felismerd rendszer a kdvetkezé esetekben nem a[] ikon jelenik meg a mérémdiszeren. Ha az (izenet
ismeri fel a tablat. nem tdnik el, keresse fel a mérkakereskedét, és

vizsgaéltassa &t a gépjarmuvet.

B A gépjarmuvel kapcsolatos kériilmények

® Afényszord lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak bedllitva a
fényszorok.

A szélvédd kuls részére szennyezddés, sar, levelek, nedves ho stb. rakédott.

A szélvédé belsd része paras.

Vannak olyan részek, amiket még le kell tordini.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs).

A gépjarm( megddl a hdtul elhelyezett sulyos rakomdny vagy a felfliggesztés
maoédositasai miatt.

Id6jarasi viszonyok

Nappal szemben térténé vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az utfelletrdl.

Sotét és vilagos kornyezet gyors valtozasa, példaul egy alagut bejdratanal vagy
kijaratanal.

Ha fak, épuletek stb. dryékaban halad.

Ejszaka vagy sotét helyeken torténd vezetés, példaul hosszua alagutak.

Rossz idében torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

Az On elétt 1évd gépjarm haladés kdzben vizet vagy havat ver fel.

<
]
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B A kozlekedési jelzétabla helye vagy allapota

Nehéz megtaldlni a jelz6tablat, mert az zsufolt terlleten van.

A jelz6tabla messze van a gépjarmUitdl.

A jelzétabla olyan helyen taldlhatd, melyet a fényszord alig vildgit meg.
A jelzétabla a sarkon vagy Utkanyarulatban helyezkedik el.

A jelzétébla elhalvanyult vagy elgorbult.

Elfordult vagy kdrosodott tablak.

A jelz6tablat sar, hé vagy dér borftja.

A jelzétablat részben eltakarjék a fék, vagy a tdbla egy méasik gépjarm takarasaban van.
Fény (utcai ldmpa) vagy arnyék tikrozédik a jelzétébla feltletén.

A jelz6tabla tul fényes vagy tul sétét (elektromos tabla).

A jelzétabla kicsi.

Egyéb koriilmények
e Nagy sebességgel halad.

S919Z9A
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A kozuti jelzétébla felismerd rendszer nem feltétlentl mikédik megfeleléen (példaul
olyan jelz6tablét jelenit meg, amely nem felel meg az Ut tényleges szabalyozéasainak vagy
egyaltaldn nem is létezik) a kovetkezd kdriilmények kozott.
P> A sebességkorlatozast jelzd tabla magasabb vagy alacsonyabb értéket jelezve is
megjelenhet, mint amennyi a tényleges sebességhatar.

e Kiegészité jelz6tabla is taldlhatd, amely példaul az idéjarasra, idépontra vagy a
gépjarmUtipusra vonatkozd informéciot tartalmaz.

® Nehéz kivenni a jelz6tablan lévé irast (elektromos tabla, a szamok vagy a jelzés el
vannak mosédva stb.).

o Atdbla avezetd savjanak kdzelében van, viszont nem az adott savra vonatkozik
(keresztezédésben az aldrendelt Ut és a féut kozott elhelyezett, sebességkorlatozast
jelz6 tabla stb.).

e Vannak olyan targyak, amelyek a felismerésre varé targy szinéhez vagy alakjdhoz
hasonldak (hasonlo jelz&tébla, elektromos tabla, cégér, szerkezet stb.).

e Olyan tehergépjarmd vagy mas, nagy méret(i gépjarmd halad On elétt, melynek
hatuljan sebességkorlatozast jelzé matrica taldlhato.

$919Z9\
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B A mérémiiszeren megjelené jelzétablak

Két kdzlekedési tabla is megjelenhet egyszerre egymas mellett, amikor a rendszer észleli
Oket.
A sebességkorldtozast jelzé tabla ikonja a képernyd jobb felén jelenik meg. Az elézési

tilalmat jelzé tébla ikonja a bal oldalon jelenik meg. Minden tovabbi olyan
sebességkorlatozast jelzé tébla, ami az idéjarason (ho stb.) vagy adott idészakon alapul,
barmelyik oldalon megjelenhet.

<
o
o}
[0}
@ El6zési tilalmat jelz6 tabla™ @
@ Sebességkorlatozast jelzé tabla
© A kozlekedési feltételeken alapuld kiegészitd sebességkorlatozast jelzd tabla™
O Sebességkorlatozast jelzé tabla
A szituaciotol figgden az * 1 helyett a *2 jelenthet meg, vagy a *2 a jobb oldalon jelenhet
meg.
493
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Els6 érzékelokamera

A sdvtarto asszisztens rendszerben (LKAS), az Utpalyaelhagyast megeléz8 rendszerben, a BEIs6 érzékelskamera

lassu kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartéd automatikaban (ACQ), a kozuti Soha ne helyezzen foliat vagy mas targyat a szélvéddre, a
jelzétabla-felismerd rendszerben, az eldl 1évé gépjarmi elinduldsardl tdjékoztatd motorhaztetére vagy a hiitéracsra, amely korltozhatja a
rendszerben, valamint az Utkdzés erejét mérsékld fékrendszerben (CMBS) hasznalt kamera l4toterét, és a rendszer nem megfeleld
kamerat arra tervezték, hogy észlelje azokat az objektumokat, amelyek aktivaljak a fenti mikodését okozhatja.

rendszerek muikodését. A szélvéddn a kamera latoterében talalhatd karcolds,

kéfelverédésnyom vagy egyéb sérilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti

B A kamera elhelyezkedése és a kezelésre vonatkozé tippek P s e

Ez a kamera a visszapillanté tikor mogé lett latoterében végzett aprobb javitds vagy utangyartott
beépitve. szélvédd beszerelése kovetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfelel6en mikodik.

Annak elkertlésére, hogy a magas belsé A szélvédd cseréjét kbvetéen egy kereskeddvel
hémérséklettd| esetleg a kamera kalibraltassa Ujra a kamerat. A kamera megfelelé
érzékelérendszere kikapcsoljon, parkoldshoz kalibralasa a rendszer helyes mikddésének alapvetd
vélasszon arnyékos tertiletet, vagy &lljon meg el

5 Ugy/ hogy ne ?r!e na{psuFes a gepjarmu eIeJ‘et. Ha Ne helyezzen semmilyen trgyat a mdszerfal tetejére.

bl fényvisszaverd a,m,yekolot harsznal, neta karja le Ezek visszatiikrézédhetnek a szélvédon, és ez

& vele a kamera hazat: Leﬂtakaras eseten megakadalyozhatja, hogy a rendszer megfeleléen

@ Elso érzékelbkamera koncentraltan érheti hO a kamerat. érzékelje a forgalmi savokat.
494
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D3FIs6 érzékeldkamera

f Uzenet megjelenésekor:

® Alégkondiciondld rendszer segitségével hitse le az
utasteret, szlikség esetén pedig hasznélja a paratlanitd
Uzemmaodot Ugy, hogy a levegdt kdzvetlentl a
kameréra iranyitja.

® Induljon el a gépjarmdivel, hogy csdkkenjen a szélvédé
hémeérséklete, igy a kamera koruli terlet is le fog hilni.

lzenet megjelenésekor:

® Alljon meg a gépjarmuvel egy biztonsagos helyen, és
tisztitsa meg a szélvédét. Amennyiben az lizenet a
szélvédé megtisztitasat és kis haladast kdvetéen sem
tlnik el, ellendriztesse a gépjarmivet egy
kereskedével.

$919Z9A
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Radarérzékelo

A radarérzékeld az elsé hiitéracsba van beszerelve. MIRadarérzékeld

Ugyeljen ré, hogy a radarérzékel6 burkolatat ne érje erés
atés.

A CMBS megfelelé miikodéséhez:

A radarérzékeld burkolatat mindig tisztan kell tartani.

A radarérzékeld burkolatédnak tisztitdsdhoz soha ne
hasznéljon olddszert vagy polirpasztat. A tisztitdshoz
hasznéljon vizet vagy gyenge tisztitdszert.

@ Radarérzékeld o o ’
Ne helyezzen fel matricat a radarérzékel6 burkolatara,

illetve ne cserélje ki a radarérzékelé burkolatat.

Ha a radarérzékelét meg kell javitani, el kell tavolitani
vagy a radarérzékelé burkolatat erés Utés érte, a
biztonsagi tdmogatas kapcsoldjaval kapcsolja ki a
rendszert, majd vigye el a gépjarmuvét egy
keresked6hoz.

CMBS be- és kikapcsolasa 434. o.

$919Z9\

Ha a gépjarmuvet a kovetkezd hatasok érik, eléfordulhat,

hogy a radarérzékelé rendszer nem muikodik

megfeleléen.

Ellendriztesse gépjarmuvét egy kereskeddvel:

® A gépjarmuve frontélisan Gtkdzik egy mésik
gépjarmdivel

® A gépjarmi mély vizen halad keresztil, vagy abban
elmerdl

® A gépjarmivet egy bukkand, jarda, tuské vagy toltés
erésen megUti, ami megrazza a radarérzékelt

496
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Szonarérzékelok

Honda parkoléautomata nélkuli tipusok

B Az érzékel6k elhelyezkedése és hatotavolsaga
A szonarérzékeldk az elsé és a hatso lokharitokon helyezkednek el.

@ FErzékeldk hatdtavolsaga

BSzonérérzékelék

A szonarérzékelSk megfelelé mikodése érdekében:

® Ne helyezzen matricékat vagy egyéb targyakat az
érzékeldkre vagy azok koré.

® Ne Usse meg az érzékeldk kornyezetét.

® Ne prébélja meg szétszedni barmelyik érzékel6t.

® Ne tegyen semmilyen tartozékot az érzékeldkre vagy
azok koré.

Egyeztessen mérkakereskedével a kdvetkezd esetekben:
® Barmely érzékeld Utésnek lett kitéve.
® Beavatkozast kell végezni az érzékeld koruli tertleten.

A kovetkezo esetekben eléfordulhat, hogy a
szonarérzékel6k nem mikddnek megfelelden.
Latogasson el egy mérkakereskedéhoz, és vizsgaltassa at
a gépjarmuvet.

FOLYTATODIK
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® Az elsé vagy a hatsé 1okharitd domboldalnak, <
parkoldsgétionak, jardaszegélynek, toltésnek stb. N
Utkozott. o
® A gépjarmu frontalis vagy hatsé Utkdzésben
megsérilt.
® A gépjarmivel dthajtottak egy mély técsan.
497
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Honda parkol6automataval felszerelt tipusok
B Az érzékel6k elhelyezkedése és hatotavolsaga
A szonarérzékeldk az elsé és a hatso 16kharitokon helyezkednek el.

@ Szonarérzékeldk

$919Z3A
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@ Crzékeldk hatdtavolsaga

A Honda parkoléautomata mdkddése kdzben az elsd és hatsé 16kharitok oldalan 1évé
érzékeldk is mikddhetnek.

$919Z9)\
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Fékrendszer

BIFékrendszer
Amikor lenyomja a fékpedalt, berregé hangot hallhat a
hajtérendszer felél. Ez a fékrendszer miikodése miatt van,
és normdlis jelenség.

B Rogzitéfék

Annak érdekében, hogy a leparkolt gépjarmi ne tudjon elmozdulni, hizza be az
elektromos rogzitéféket. A rogzitéfék behizasa utdn manudlisan és automatikusan is
kioldhatja azt.

B Behuzashoz

Az elektromos rogzitéfék a teljesitmény
Uzemmod helyzetétdl figgetlentl barmikor
bekapcsolhat, amikor a 12 V-os akkumulator a
gépjarmuUben van.

IRogzitdfék
Az elektromos rogzitéfék behizasa vagy kiolddsa esetén
eléfordulhat, hogy az elektromos rogzitéfékrendszer
motorja a hétsé kerék kdzelében hallhatdan mikodésbe
Iép. Ez teljesen normalis.

A - ¥ Huzza dvatosan, de hatdrozottan felfelé az Eléfordulhat, hogy az elektromos régzitéfék behtizésa
AN\ elektromos rogzitéfék kapcsoldjat. vagy kioldasa esetén az elektromos rogzitéfékrendszer
i d y \ P> A kapcsolo visszajelzje bekapcsol. mUikodése miatt a fékpedal némileg elmozdul. Ez
n ' - P> Arogzitéfék és a fekrendszer visszajelzéje teljesen normalis.
@ Elektromos rogzitéfék kapesoldja (piros) felkapcsol. ) . )

< A 12 V-0s akkumuldtor lemerilése esetén az elektromos

o m Kioldashoz régzitéféket nem lehet behdzni és kioldani.

S Az elektromos régzitéfék kikapcsolasahoz a Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt 651. 0.
teljesitmény tzemmaddnak BE helyzetben kell L ] i . i
lennie. Ha vezetés k6zben huzza fel és tartja felhtzva az
1. Nyornja le a fékpedalt. e!ek'from’OE rogzitéfék I'(apcsolf)jat, az’eIeI’(tr’omos

g o ras fékrasegité rendszer mind a négy kerék fékét
2. Nyomja meg az elektromos rogzitéfék . ) PN .
s behtzza, amig a gépjarmi meg nem all. Ezt
kapcsoldjat. Kovetd ek Sazitsfek bek |
P> A kapcsoldn lévé visszajelz kikapesol Ovetden az e 'ektromos rogzitofek bekapcsol, a
" P B i J ) . kapcsolot pedig elengedheti.
P> A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje
(piros) kialszik.
@ Elektromos rogzitéfék kapcsoldja
A rogzitéfék kapcsold segitségével torténd
manualis kiolddsa még meredek lejtékon is segit
lassan és siman elinditani a gépjarmduvet.
500
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P> Fékezés P> Fékrendszer

B Automata régzit6fék funkcié miikodése

Ha az automata rogzitéfék funkcid aktivélva lett:

* A rdgzitéféket automatikusan behtzza a rendszer, ha a teljesitmény tizemmaddot
GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe allitja.

e Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzdje be van-e kapcsolva; ezaltal
ellendrizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.
Az automata rogzitéfék funkcié aktivalasa és kikapcsolasa 502. o.

B Automatikus kioldas

A gazpedal lenyomasaval automatikusan kiold az elektromos rogzitéfék is.

Emelkeddn, illetve forgalmi dugdban torténd inditas esetén a gazpedal segitségével oldja
ki az elektromos rogzitéféket.

Finoman nyomija le a gazpedlt.
Hegymenetben lehetséges, hogy a kiolddshoz a
gdzpedal erételjesebb lenyomasa szikséges.
P> A rdgzitéfék és a fekrendszer visszajelzéje
kikapcsol.

@ Gazpedal

A kdvetkezd esetekben a gdzpedal lenyomdsakor az elektromos rogzitéfék automatikusan
kikapcsol:

® A vezetd biztonsagi 6ve be van kapcsolva.

e A hajtérendszer be van kapcsolva.

o Asebességvaltd nem [P] vagy [N] fokozatban van.

FOLYTATODIK
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BRogzitsfek

Az elektromos rogzitéfék automatikusan bekapcsol az

alabbi helyzetekben:

® Amikor a gépjarmu megall, és az automatikus féktartd
rendszer 10 percnél hosszabb ideig mukodik.

® Amikor a vezeté biztonsagi dve nincs bekapcsolva,

mikdzben a gépjarmu alld helyzetben van, és a

féktartas be van kapcsolva.

Amikor a hajtérendszert bekapcsolt féktartds mellett

allitjak le.

Amikor bekapcsolt féktartasi rendszer mellett a

féktartasi rendszer meghibasodik.

Amikor a gépjarmu tébb mint 10 percig éll Ugy, hogy az

alacsony sebességi kdvetés funkcidval ellatott adaptiv

sebességtartd automatika (ACC) be van kapcsolva.

Amikor a vezetd biztonsagi éve nincs becsatolva,

mikozben a gépjarmiivet az alacsony sebességu

kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd

automatika (ACC) automatikusan ledllitotta.

Ha a hajtérendszert Ugy allitjak le, hogy az alacsony

sebességu kovetés funkcidval ellatott adaptiv

sebességtartd automatika (ACC) aktivalva van.

Amennyiben az elektromos régzitéfék automatikusan
nem oldhat¢ ki, oldja ki manuélisan.

Amikor a gépjarmuvel dombon felfelé szeretne elindulni,
eléfordulhat, hogy a gézpedalt jobban le kell nyomni az
elektromos rogzitéfék automatikus kiolddséhoz.

Az elektromos rogzitéfék az aldbbi visszajelzé bekapcsolt
allapota esetén nem old ki automatikusan:
® Sebességvaltd rendszer visszajelzéje

e
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B Az automata rogzit6fék funkcio aktivalasa és kikapcsolasa
Ha a teljesitmény Gzemmdd BE helyzetben van, a kdvetkezd 1épések végrehajtasaval be-
vagy kikapcsolhatja az automata régzitéfék funkciot.
1. Kapcsoljon &t a [P] fokozatba.
2. Afékpedal lenyomasa nélkil hizza fel az elektromos rogzitéfék kapcsoldjat.
P> Ellendrizze, hogy bekapcsolt-e a rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje.
3. Huzza fel és tartsa felhlzva a rogzitéfék kapcsoldjat. Amikor sipolé hangot hall, engedje
el a kapcsolot, majd 3 masodpercen belll hizza fel és tartsa Ugy ismét.
4. Amikor meghallja a folyamat befejezését jelzé hangot, engedije el a kapcsolét.
P> Két sipszd jelzi, hogy a funkciot aktivaltak.
P> Egy sipszo jelzi, hogy a funkciét kikapcsoltak.
P> Miutan befejezte a funkcio aktivalasat, a rogzitéfék a hajtorendszer kikapcsoldsa utan
is behtzva marad.
P> Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzéje be van-e kapcsolva; ezéltal
ellenérizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.

Ha ideiglenesen ki kell kapcsolnia a funkcidt a gépjarmd vontatasa esetén. Kévetheti az
aldbb ismertetett eljarast.
1. Nyomija le a fékpedalt, és dllitsa le a gépjarmuvet.
2. Allitsa a teljesitmény tizemmadot GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe, majd két
masodpercen beldl nyomja le az elektromos rogzitéfék kapcsoldjat.
P> A funkcid ideiglenes kikapcsolasa elétt el6szor gyézédjon meg rola, hogy
kikapcsolta-e az automatikus féktarté rendszert.
P> Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzdje be van-e kapcsolva; ezéltal
ellenérizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.

BRogzitsek

Eléfordulhat, hogy az elektromos rogzitéfék az aldbbi
visszajelz6k bekapcsolt &llapota esetén nem old ki
automatikusan:

® Fékrendszer visszajelzéje

® \/SA rendszer visszajelzéje

® ABS visszajelzé

® Kiegészitd utasvédelmi rendszer visszajelzéje

B3 Az automata rogzit6fék funkcio aktivaldsa és kikapcsoldsa

Hidegben a rogzitéfék behuzéaskor befagyhat.

A gépjarm(i leéllitasakor ékelje ki a kerekeket, majd
ellendrizze, hogy kikapcsolt-e az automata rogzitéfék
funkcio.

A gépjarmu széllitészalaggal felszerelt autdmosdban vald
4thaladasa, illetve a jarmU vontatésa esetén, kapcsolja ki
az automata rogzitéfék funkciot, majd engedie ki a
rogzitéféket.

ﬁ
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m Labfék RIE
Mély vizbe hajtés vagy vizes Utfellleten vald haladas utan
GépjarmUvének mind a négy kerekét tarcsafékkel szerelték fel. Vészhelyzetben a ellendrizze a fékeket. Ha szitkséges, szaritsa meg a fékeket
fékrasegitd rendszer noveli a fékerdt a fékpedal erételjes lenyomasakor. A blokkolasgatlo a pedal enyhe, ismételt lenyomaséval.
fékrendszer (ABS) segiti megtartani a gépjarmu korméanyozhatdsagét kilondsen erds
fékezés esetén. Ha fémes, surlédd hangot hall a fék lenyomésakor, a
Fékrasegité rendszer 508. o. fékbetéteket cserélni kell. Latogasson el egy
Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS) 507. o. markakeresked6hdz, és vizsgéltassa at a gépjarmuivet.

Ha folyamatosan nyomja a féket egy hosszu lejtén, a fék
felmelegedhet, és emiatt elveszhet a fékerd. Ezért hosszu
lejtén leereszkedve engedje fel a gazpedalt, és engedije,
hogy a regenerativ fékezés lassitsa a gépjarmuvet. A
lassitas mértékének bedllitdsahoz haszndlja a lassitd
billenékapcsolét.
Ha a magasfeszultségl akkumuldtor teljesen fel van
toltve, eléfordulhat, hogy nem miikodik a regenerativ
fékezés.

POWER/CHARGE mérémiiszer 155. 0.

Magasfesziiltségli akkumulator toltottségi

szintjének mérémdiszere 155. 0.
Lassité billenékapcsolé 395. o.

S919Z9A

Ne helyezze a 1dbét a fékpedalra vezetés kdzben, mert
ezzel enyhe nyomast gyakorol a fékekre, és azok igy
idével elvesztik hatékonysagukat, a fékbetétek
élettartama pedig csokken. Emellett a fékjelzés
félrevezetheti az On mogott haladd jarmdvek vezetdit.

FOLYTATODIK 503
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m Automatikus féktartas B Automatikus féktartds

Lenyomva tartja a féket arra az idére, amig felengedi a labat a fékpedalrdl és lenyomija a A FIGYELMEZTETES

g?zgﬁdalt.,/\lrlendszedrt agkjepjarmg |d”e|g|eﬂ,(is,Ieallltalsa kdzben is hasznalhatja, pl. Az automatikus féktarté rendszer meredek lejt6n
Jelzolampanal vagy dugoban torteno megallas eseten. vagy csuszos utakon torténd aktivalasaval a
gépjarma akkor is eléregurulhat, ha leveszi a

B Arendszer bekapcsolasa labat a fékpedalrol.
Csatolja be megfelel6en a biztonsagi dvet, majd o . .
inditsa be a hajtérendszert. Nyomja meg az Ha a gépjarmi varatlanul gurulni kezd, sulyos
automatikus féktarté rendszer gombjat. seru'!est vagy akar halalt okoz6 litkdzés is
bekovetkezhet.

e Az automatikus féktarté rendszer visszajelzéje

felkapcsol. A rendszer ekkor be van kapcsolva. Soha ne aktivélja az automatikus féktarté
rendszert meredek lejtén vagy csuszés utakon,
illetve soha ne hagyatkozzon arra, hogy a
rendszer meredek lejtén vagy csuszés utakon
megtartja a gépjarmivet.

(1] nggaatikus féktartd rendszer AF'GYELMEZTETES

@ Vilagit Az automatikus féktart6 rendszer parkolashoz
torténd hasznélata esetén a gépjarmu vératlanul
gurulni kezdhet.

$919Z9\

Ha a gépjarmu véaratlanul gurulni kezd, sulyos
sériilést vagy akér haldlt okozé titkozés is
bekdvetkezhet.

Soha ne hagyja magéra a gépjarmdvet, ha a
fékezést ideiglenesen az automatikus féktartas
tartja fenn. A parkolashoz mindig valassza kia [P]
fokozatot, és huizza be a rogzitéféket.
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B Arendszer aktivalasa B Automatikus féktartds
Nyomja le a fékpedalt, amig a gépjarm teljesen Amikor a rendszer aktivélva van, normal médon
meg nem 4ll. A sebességvalténak nem szabad @ kapcsolhatja ki a hajtorendszert, illetve normél médon
vagy [R] fokozatban lennie. parkolhatja le a gépjarmuvet.
(> e Az automatikus féktartds visszajelzéje All6 helyzetben 510. 0.

felkapcsol. A rendszer legfeljebb 10 percig
A hajtérendszer ledllitasakor az automatikus féktartas

(5) tartja meg a fékezett allapotot. ¢
o Az automatikus féktarté rendszer akkAorlls lekapcsol, ha a rendszer be van kapcsolva vagy
aktivalva van.

visszajelzéjének bekapcsolasat kdvetden
engedje fel a fékpedalt.

@ Fékpedal
® Be
© Vilagit
B Arendszer lekapcsolasa <
Nyomja le a gézpedalt, ha a sebességvéltd a [P] ﬁ
vagy [N] fokozattd| eltérd pozicioban van. A .
rendszer kikapcsol, a gépjarmui pedig elindul.
e Az automatikus féktartds visszajelzéje
lekapcsol. A rendszer tovabbra is bekapcsolva
marad.
© Gazpedal
® Be
© Kikapcsol
FOLYTATODIK 505
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P> Fékezés P> Fékrendszer

B A kovetkez6 esetekben a rendszer automatikusan lekapcsol:
e BehUzza az elektromos rogzitéféket.
e Lenyomja a fékpedalt, és [P] vagy [R] fokozatba kapcsolja a sebességvaltot.

B A rendszer automatikusan kikapcsol, és a régzitéfék behtzasra keriil, amikor:
e Arendszer a fékezést 10 percnél hosszabb ideig tartja fenn.

o A vezetd biztonsagi 6vét kikapcsoltak.

e A hajtérendszer ki van kapcsolva.

e Az automatikus féktarté rendszerrel kapcsolatban probléma merul fel.

B Az automatikus féktarté rendszer kikapcsolasa

Mikdzben a rendszer be van kapcsolva, nyomja

meg ismét az automatikus féktartds gombjat.
P> Az automatikus féktarté rendszer

<

N (2) visszajelzje kikapcsol.
\\&{ J€120) p
\-\ -5 Amennyiben akkor szeretné lekapcsolni az
P \ automatikus féktarté rendszert, mikézben a

rendszer mUkodik, lenyomott fékpedal mellett
nyomja meg az automatikus féktarté rendszer
gombjat.

@ Automatikus féktarto rendszer
gombja
® Kikapcsol

DAz automatikus féktartd rendszer kikapcsoldsa

Automatikus autbmosoé hasznalata elétt ne felejtse el
kikapcsolni az automatikus féktarté rendszert.

Amennyiben a gépjarmvel bekapcsolt automatikus
féktartd rendszerrel halad, eléfordulhat, hogy a rendszer
mUkodése hallhaté lesz.

ﬁ
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Blokkolasgatl6 fékrendszer (ABS)

m ABS

Arendszer a fékek ismételt, azember éltal elérheténél sokkal gyakoribb lenyomaséval segit
a kerekek blokkoldsanak megakadélyozasaban és a gépjarm feletti uralom
megdrzésében.

Az elektronikus fékeréelosztas (EBD) rendszer, amely az ABS rendszer része, egyensulyban
tartja az elsé-hétsé tengely kozotti fékerdelosztast a gépjarmu pillanatnyi terhelésétdl
figgden.

Ne pumpédlja a fékpedalt. Hagyja, hogy az ABS végezze a dolgét, fékezzen egyenletes,
hatérozott erével. Ezt akar Ugy is mondhatnank, hogy ,fék és kormanyzas”.

B Az ABS miikodése

Az ABS m(kodésekor a fékpedal enyhén ltktet. Nyomija le a fékpedalt, és erésen tartsa
lenyomva. Szdraz Utburkolaton a fékpedalt nagyon erésen kell lenyomni, hogy az ABS
mUkodésbe lépjen. Hoban és jégen vald fékezéskor ellenben mar kis fékezéskor is azonnal
érzi az ABS jotékony hatésat.

Az ABS aktivalédhat, ha a kovetkezé Utfellleteken haladva lenyomja a fékpedalt:
e Nedves vagy havas utak.

e Kavicsos utak.

e Egyenetlen UtfelUletek (pl. katyuk, repedések, csatornafedelek stb.)

Ha a gépjarm sebessége 10 km/h ala csdkken, az ABS kikapcsol.

- 4~

BX3Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)

Megjegyzés
A helytelen gumiabroncs méretek és tipusok hasznélata
befolydsolhatja az ABS mUikodését.

Ha az ABS visszajelzé bekapcsol és égve marad vezetés
kozben, probléma lehet a rendszerrel.

Habar ez a normal fékezést nem érinti, el6fordulhat, hogy
az ABS nem mukodik. Azonnal ellendriztesse
gépjarmlvét egy kereskedével.

Az ABS nem a megallashoz szikséges id6 vagy tavolsag
csokkentésére szolgal fékezéskor: A célja a kerekek
blokkoldra fékez6désének megel6zése, ami
megcsuszashoz és az irdnyithatdsag elvesztéséhez
vezethet.

A kovetkezé esetekben a gépjarmUinek akar nagyobb

féktdvolsagra is sziksége lehet, mint egy ABS nélkuli

gépjarminek:

® Egyenetlen Utfellleten valé haladds esetén, beleértve
a kavicsos vagy havas utakat.

® Holdnc van feltéve a kerekekre.

A kovetkezék figyelheték meg az ABS rendszernél:

® Motorhang hallhaté a motor feldl

fékezéskor vagy amikor a rendszer rendszerellenérzést

végez a hajtérendszer bekapcsoldsa utan és a gépjarmu

gyorsitasa kdzben.

® Afékpedal és/vagy a gépjarmd karosszéridja rezeg az
ABS aktivélasakor.

Ezek a rezgések és hangok teljesen normalisak az ABS

rendszerek esetében, és nem adnak okot aggodalomra.

e
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P> p> Fékezés P> Fékrasegit rendszer

Fékrasegit6é rendszer

Rendeltetése a vezetd éltal a fékpedalra gyakorolt nyomds résegitése a vészfékezéskor
szUkséges erésebb fékerd eléréséhez.

H A fékrasegit6é rendszer miikédése
Az er6teljes fékezéshez nyomja le erésen a fékpedalt.

$919Z9\
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P> D> Fékezés P> Vészfékezésre figyelmeztets jelzés

Vészfékezésre figyelmezteto jelzés

60 km/h vagy nagyobb sebesség mellett torténd erételjes fékezés esetén aktivalddik, ésaz  BVészfékezésre figyelmeztetd jelzés

elakadasjelzé lampék gyors villogasaval figyglmezteti az On mogott haladd vezetdket a A vészfékezésre figyelmeztets jelzés nem a hirtelen
hirtelen fékezésre. Ez elésegitheti, hogy az On mogott haladok érzékeljék a vészhelyzetet, fékezés okozta esetleges rafutdsos titkdzések
és megtegyék a szlkséges lépéseket az Uitkdzés elkerlilése érdekében. megelézésére szolgal. Erételjes fékezéskor felvillantja az
elakadasjelz6 lampakat. Ajanlatos mindig kerdlni a
W A rendszer aktivalasakor: hirtelen fékezést, kivéve, ha feltétlendl szikséges.
(1] N A vészfékezésre figyelmeztetd jelzés nem kapcsol be, ha
‘% az elakadasjelzé gomb be van nyomva.

(3)
h (2] Amennyiben az ABS rendszer fékezés kdzben egy
v L N e bizonyos ideig nem mukadik, el6fordulhat, hogy a
= = . ' vészfékezésre figyelmeztetd jelzés egyaltaldn nem lép
= mukodésbe.

@ Eroteljes fékezés

@ A féklampak bekapcsolnak

© Az elakadasjelzé lampak gyorsan villognak
O Az elakadasjelzd lampék villognak

S919Z9A

Az elakadasjelzé 1dmpék villogésa megszUinik, ha:
e Felengedi a fékpedilt.

Az ABS rendszer kikapcsol.

A gépjarmd lassuldasa mérséklddik.
Megnyomja az elakadésjelz6 gombot.
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A gépjarmi leparkoldsa

All6 helyzetben

e

1. Nyomja le hatérozottan a fékpedalt.

2. Lenyomott fékpedal mellett lassan, de teljesen huizza fel az elektromos rogzitéfék
kapcsolojat.

3. Kapcsolja a sebességvaltét [P] fokozatba.

4. Kapcsolja ki a hajtorendszert.
P> A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje kb. 30 masodperc mulva lekapcsol.

Mindig erésen huzza be az elektromos rogzitéféket, kilondsen ha emelkeddn parkol.

$919Z9\
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BJA gépjarmi leparkoldsa

AFIGYELMEZTETES

A gépjarmd elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmivet, hogy meggy6z6dott volna réla,
hogy a Parkolas fokozat van kivalasztva.

Ha a gépjarmu elgurul, sulyos sériilést vagy akar
haldlt okozé (itkdzés is bekdvetkezhet.

Mindig tartsa a labat a fékpedalon, amig meg
nem gy6z6dott réla, hogy a [P] fokozat lathaté a
sebességfokozat-visszajelzén.

BJAIG helyzetben

A kdvetkezék kérosithatjék a hajtasléncot:

® A gdaz- és a fékpedal egy id6ben vald lenyomasa.

o A[P] sebességfokozat kivalasztasa a gépjarmd teljes
megélldsa elott.

Emelkeddn dllva ne a gézpedal lenyomasaval tartsa egy
helyben a gépjarmdvet.

Ellenkezé esetben tulmelegedhet és meghibdsodhat a
hajtérendszer.
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PP A gépjarmii leparkolasa P> All6 helyzetben

BJAII6 helyzetben
Rendkivili hidegben az elektromos régzitéfék
behuzaskor befagyhat. Ha ilyen idéjarés vérhato, ne
huzza be az elektromos rogzitéféket, hanem lejtén valo
parkolaskor vagy forditsa el az elsé kerekeket Ugy, hogy
azok a gépjarmd elgurulésa esetén nekititkdzzenek a
jardaszegélynek, vagy a kerekek kiékelésével akadalyozza
meg a gépjarmu elmozduldsat. Amennyiben a fenti
ovintézkedések egyikét sem teszi meg, a gépjarmu
varatlanul elgurulhat, ami Utkozéshez vezet.

$919Z9A
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P> A gépjarmi leparkolasa P> Parkolasérzékeld rendszer

Parkolasérzékel6 rendszer

A sarok-, oldal-" és kozépérzékeldk a gépjarmi koruli akadalyokat érzékelik, és a hangjelzé,  BIParkolasérzékels rendszer

valamint az audid/informacio képernyd téjékoztatja a vezetdt a gépjarmd és az akadaly A rendszer bekapcsolt &llapotéban is mindig gyézédjén
kozotti hozzavetdleges tavolsagrol. meg parkolds elétt arrdl, hogy nincs akadaly a gépjarmd
kozelében.

B Az érzékeld elhelyezkedése és hatétavolsaga
A rendszer mUkddése bizonytalan lehet, ha:

® Az érzékel6t ho, jég, sar vagy szennyezddés fedi.

® A gépjarmU egyenetlen Utfelszinen, fivon,
bukkanokon vagy lejtén halad.

® A gépjarmu kinn allt meleg vagy hideg idében.

® Arendszert befolydsoljdk az olyan elektronikus eszkézok,
amelyek ultrahang-hulldmokat bocsétanak ki.

® \ezetés rossz idében.

A rendszer lehet, hogy nem érzékeli:
® Avékony vagy alacsony targyakat.
® A hangsugarakat elnyel6 anyagokat, mint példaul ho,

< pamut vagy szivacs.
] = o = 20z 2 s
N ® Kozvetlendl a I6kharitd alatt talélhato targyakat.
—
o @ FIsG sarokérzékelék Kozvetlendl a 16kharito elétt 1évé akadalyok.
@ Hatso sarokérzékelsk Ne tegyen semmilyen kiegészitét az érzékelére vagy
© Els6 kozépérzékelk annak kornyékére.
@ Hatso kozépérzékel bk “
© Oldalérzékeldk (Honda parkoldautomataval felszerelt tipusok) Tobbnézetes kameraval felszerelt tipusok

Ha a gépjarmi 8 km/h vagy annal kisebb sebességgel
halad elére, a rendszer észleli a jarmu el6tt 1évé
akadalyokat, és az elsé kamera képe akkor jelenik meg,
amikor csokken a koztik 1évé tavolsag.

Tébbnézetes kamera* 523. 0.
Testre szabhatja, hogy akadaly észlelése esetén
megjelenjen-e az elsé kamera képe.

Testre szabhaté funkcidk 327. o.

512 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP A gépjarmi leparkolasa P> Parkolasérzékel6 rendszer

B A parkolasérzékel6 rendszer be- és kikapcsolasa

@ Parkolasérzékeld visszajelzd (zold)
@ Parkolasérzékeld ikon

Az ikon az audid/informacio képernyd

A parkoldsérzékeld kikapcsolasahoz nyomja meg
a ikont.
Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsolasa
326.0.

Az elsé sarok-, a hatsé kdzép- és a hatsd
sarokérzékeldk akkor kezdik meg az akadalyok
észlelését, ha a sebességvaltd [R] fokozatban van,
és a jarmUsebesség 8 km/h-nél kisebb.

Az elsé sarok- és az elsd kozépérzékeldk akkor
kezdik meg az akadalyok észlelését, ha a
sebességvaltd nem [P] vagy [R] fokozatban van,
és a jarmUsebesség 8 km/h-nal kisebb.

AHonda parkoldéautomata miikodése kdzben a parkolasérzékeld rendszer bekapcsol, és az
Osszes parkoldsérzékeld megkezdi az akadalyok figyelését, amikor a gépjarmi sebessége 8

km/h ala csokken.

FOLYTATODIK
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P> A gépjarmi leparkolasa P> Parkolasérzékeld rendszer

B Amikor a gépjarmu és az akadaly kozotti tavolsag csokken

$919Z9\

A kdzepes hangjelzés

hossza

Kozepes

Rovid

Nagyon révid

Folyamatos

A 16kharit6 és az akadaly kozotti tavolsag

SarokérzékelSk/
oldalérzékel 6k

Korulbelll 60-45 cm

Kortlbelll 45-35 cm

Kordlbeltl 35 cm
vagy kevesebb

KozépérzékelSk
Elsé: Korulbeltl 100-60 cm
Hatso: Kordlbeldl 110-60 cm
Kortlbelll 60-45 cm

Kortlbelll 45-35 cm

Korulbeltl 35 cm
vagy kevesebb

*1: Ebben a fazisban csak a kozépérzékeldk érzékelik az akadalyokat.

514

%

%

Visszajelzd

Sargan villog™

Sargan villog

Pirosan villog

Audio/informacids képernyd

Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
ahol az érzékel6 akadalyt észlel

Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
ahol az érzékel6 akadalyt észlel.

A visszajelzék bekapcsolnak, ha
az érzékel6 akadalyt észlel*2

*2:A Honda parkoldautomata mikodése kozben az elsé és hatsod [6kharitdk oldalan 1éve érzékeldk is mikodhetnek.

d
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B Képernyémiivelet
A[ES ikon megérintésével vélthat a normal és az
osztott kijelzés kozott.

&
@ Normal kijelzés
@ Osztott kijelzés
© [ ikon
515

FOLYTATODIK
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P> A gépjarmi leparkolasa P> Parkolasérzékeld rendszer

m Az 6sszes hatso érzékel6 kikapcsolasa

1. Allitsa a teljesitmény Gzemmaodot GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe.

2. Allitsa a teljesitmény (izemmadot BE helyzetbe, 10 masodpercen belil érintse meg
tizszer a parkolasérzékels ikont.

3. Allitsa a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe.

4. Allitsa a teljesitmény tizemmaodot Ujbdl BE helyzetbe, és 20 méasodpercen belil érintse
meg tizszer a parkolasérzékeld ikont.
P> A hangjelzé kétszer megszélal. A hatsé radarok kikapcsolt dllapotban vannak.

A hatsoé radarok Ujbdli bekapcsoldsdhoz ismételje meg a fenti folyamatot. A hangjelzd

hdromszor megszoélal, amikor a hatsoé radarok Ujra bekapcsolt dllapotban vannak.

A Honda parkoldautomata mikodése kdzben a parkoldsérzékel rendszer bekapcsol, és az
Osszes parkoldsérzékelé megkezdi az akadalyok figyelését, amikor a gépjarmi sebessége 8
km/h ala csokken.

$919Z9\
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PP A gépjarmi leparkolasa P> Kitolatést segité rendszer*

Kitolatast segit6 rendszer*

A hatsé sarkok kornyékét figyeli a radarérzékelSkkel tolataskor, és riasztast ad, ha a hatsd BKitolatast seqitd rendszer *

sarok irdnyabol gépjarm kozeledését észleli.
AVIGYAZAT

A rendszer féleg parkolohelyrél vald kitolataskor praktikus. A kitolatast segits rendszer nem képes az 6sszes

kozeledd gépjarmdi észlelésére, és eléfordulhat,

m Arendszer miikodési elve hogy bizonyos gépjarmtveket egyéltalan nem
= A rendszer akkor aktivalédik, ha: észlel.
S r 3 * BE teljesitmény Gzemmodban van. Ha tolatas el6tt nem néz kérbe jél, hogy semmi
i\ Jl | 'il : * A k0|<'3_té5t segitG rendszer be van kapcsolva. nem akadalyozza-e a miveletet, azzal itkdzést
1. J | K'|tolatast,seg|to rendszer be-/és okozhat.
— S kikapcsolasa 520. o.
= A sebességvaltd [R] fokozatban van. Tolataskor ne hagyatkozzon kizérélag a
O—U - e A gépjarmi maximum 5 km/h sebességgel rendszerre. Mindig haszndlja a tiikroket, és
halad. nézzen hatrafelé, illetve oldalra is.
A kitolatést segité rendszer lehet, hogy nem, vagy késén <
@ Radarérzékeldk: A hatsé 16kharitd érzékeli a kozeledd gépjarmivet, vagy az alabbi B
sarkai alatt esetekben tévesen is riaszthat Ugy, hogy nincs kdzeledd &
gépjarmd:
Ha egy gépjarmU a hatsé sarok irdnydbol kdzelit, a kitolatast segité rendszer megszolaltatja o Akadaly, példaul a sajat gépjarma hatso Iokharitojanak
a hangjelzét, és megjelenit egy figyelmeztetést. kézelében egy masik gépjarmd vagy egy fal gatolja a
radarérzékeld hatokorét.
A rendszer nem észleli a kdzvetlendl a gépjarmive mogul kdzelité gépjarmiveket, o Haladds kérilbeltl 5 km/h vagy nagyobb sebességgel.
emellett nem riaszt azon észlelt gépjarmivek esetén, amelyek kdzvetlenll gépjarmive ® Koriilbeltl 10 km/h és 25 km/h kdzé esé tartoméanyon
mogé sorolnak be. kiviili sebességgel kdzelit egy jarmdi.
® Kivilrél érkezd zavard jelek, példaul masik gépjarm
A rendszer nem riaszt a gépjarmitél tavolodd jarm( miatt, és riaszthat gyalogosok, radarérzékel6i vagy egy kozeli létesitmény altal
kerékparok és 4llé targyak miatt. kibocsatott erés radidhulldmok zavarjak a rendszert.
* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 517
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P> A gépjarmii leparkolasa P> Kitolatast segité rendszer*

MKitolatast segitd rendszer *

® A hatso I6kharité valamelyik sarka havas, jeges, saras
vagy szennyezett.

® Rossz idéjaras esetén.

® Emelkeddn halad.

® A gépjarmuvet lehtzza a hatul elhelyezett sulyos
rakomany.

® Fal, oszlop, gépjarmd stb. felé tolat.

A hétsé [6kharitdt vagy az érzékeldket nem megfeleléen
javitottdk meg, vagy a hatsé 16kharitd deformalddott.
Latogasson el a keresked6hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmdvet.

A megfelelé miikodés érdekében mindig tartsa tisztan a
hatsé I6kharitd sarkainak kdrnyékét.

Ne takarja el a hatso 10kharité sarkait semmiféle cimkével,
matricaval stb.

$919Z9\

A parkolasérzékeld rendszer figyelmezteté hangjelzéje
feltlbiralja a kitolatast segité rendszer hangjelzéjét, ha az
érzékeldk akadalyt észlelnek a legkozelebbi
tartomanyban.

518 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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m Ha arendszer gépjarmiivet észlel BB T e A e ]

Ha a jobb als6 részen 1évé [ 8 ikon sarga[[R]ikonra
véltozik, amikor az [R] sebességfokozat van kivélasztva,
eléfordulhat, hogy sér, ho, jég vagy egyéb szennyezddés
gyllemlett fel az érzékeld kornyékén. A rendszer
ideiglenesen kikapcsolt. Ellendrizze a |6kharitd sarkait
akadalyokat keresve, és sziikség esetén alaposan tisztitsa
meg a terlletet.

Ha a 81| ikon vildgitani kezd, mikézben az [R]
sebességfokozat van kivalasztva, el6fordulhat, hogy
probléma mertilt fel a kitolatdst segité rendszerben. Ne

hasznélja a rendszert, és ellendriztesse a gépjarmUvet

@ Nyil ikon egy kereskeddvel.
® Normal nézet
© Széles latoszogl nézet Ha a kijelzés valtozatlan marad [R] sebességfokozatban,
eléfordulhat, hogy meghibasodott a tolatokamera-
Egy nyil ikon jelenik meg az audio/informacié képernyé azon az oldalan, ahonnan a rendszer és a kitolatdst segfté rendszer. o &
RPN ) Ne hasznalja a rendszert, és ellendriztesse a gépjarmivet N
gépjarmu érkezik. . o
egy kereskedével. o
FOLYTATODIK 519
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PP A gépjarmti leparkolasa P> Kitolatast segit6 rendszer *

m Kitolatast segit6 rendszer be-/és kikapcsolasa

Erintse meg a rendszer be-, illetve kikapcsoldsahoz. A visszajelzd vildgitani kezd a rendszer
bekapcsolasakor.
A rendszert az audio-/informéacios képernyé személyre szabott funkcidibdl is be vagy ki
lehet kapcsolni.

Testre szabhaté funkciék 327. o.

520
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A tobbnézet( tolatokamera bemutatasa

Tobbnézet( tolatokamera™

Az audio/informaciés képernyd meg tudja jeleniteni a gépjarmu tolatasi képét.
A képernyd automatikusan tolatdsi nézetre vélt, amikor a sebességvaltét [R] fokozatba
kapcsolja.

m Tobbnézetli tolatokamera megjelenitési teriilete

@ Kamera
® Korulbeltl 50 cm
© Kordlbeltl T m

e

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

%

DA tobbnézet(i tolatékamera bemutatasa

A tolatékamera korlatozott képet ad. A I6kharitd
sarkainak végei vagy a lokharité alatti tertlet nem lathato.
A kuldnleges lencse a valésndl kdzelebbinek vagy
tavolabbinak jeleniti meg a targyakat.

Szemrevételezéssel gy6z&djon meg a tolatés elétt, hogy
biztonsdgosan haladhat. Adott kértlmények (mint az
idojaras, fények és hdmérséklet) szintén korlatozhatjék a
tolatdsi nézetet. Ne hagyatkozzon a tolatasi képre, mert
az nem ad meg minden informéciét a gépjarmuve
mogotti terdletrdl.

Ha a kamera lencséi szennyezettek vagy nedvesek,
tisztitsa meg a lencséket puha, nedves ronggyal.
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PP Tobbnézet( tolatékamera* P> A tébbnézet(i tolatbkamera bemutatasa

Az audid/informécid kijelzén harom kilénb6zé kameratizemmadot tekinthet meg. BJA tobbnézet( tolatokamera bemutatésa
Az adott izemmddba torténd dtkapcsoldshoz érintse meg a megfelel ikont. A Fix segédvonal és a Mozgé segédvonal beallitasok
maodosithatok.

o WWW 2] m o Testre szabhat6 funkcidk 327. o.
/:\ E _______ Fix segédvonal
\/ 7 VT/ Be: A segédvonalak megjelennek, amikor a

1 sebességvaltét [R] fokozatba kapcsolja.
. é -= $ S— Ki: A segédvonalak nem jelennek meg.
m m Y W Y Mozg6 segédvonal
\ ‘ \ : 1 | Be: A segédvonalak a kormanykerék irdnya szerint
~ gy ~} mozognak.

Ki: A segédvonalak nem mozognak.

(1] Széles 14tdszogi nézet mod

(5] Normal nézet mod Ha a parkoldsérzékeld rendszer barmilyen akadalyt észlel,
Feliilnézet méd megjelenik a visszajelzé.

O Lokhérito Parkolasérzékel6 rendszer 512. o.

® Halegutdbb a Széles 13t6sz6gd vagy a Normal nézet médot hasznalta, ugyanaz a nézet
mad aktivalodik akkor is, amikor legkdzelebb [R] &llasba kapcsolja a sebességvaltot.

® Ha a hajtorendszer ledllitésa el6tt a fellilnézet Gzemmoddot hasznalta, a teljesitmény
Uzemmad kévetkezé BE &llasba kapcsolésakor és az [R] sebességfokozat
kivalasztasakor a széles 14t6sz6gl izemmadd kapcsol be.

* Ha On a Feliilnézet mddot hasznalta, és 10 masodperc eltelt, mielétt @
sebességfokozatbol més fokozatba valtott, az [R] sebességfokozat kdvetkezd
kivalasztasakor a Széles 14tész6gd mod kapcsol be.

$919Z9\
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Tobbnézetes kamera™

Egy négykameras rendszer, amely kilonbozé szogekbdl figyeli a ,holttérnek” nevezett
terUleteket, és képeket jelenit meg az audio/informacids képernydn. Ez a rendszer a
kovetkez&kre hasznalhatd:
o Akadalyok ellenérzésére [R] fokozatban haladaskor.
A gépjarmi mogotti akadalyok ellenérzése 530. o.
e Gyengén belathatd keresztezédéseken torténd dthaladaskor a gépjarmu jobb és bal
oldaldnak ellenérzésére (ha példaul valami takarja a kiltast).
Az elsé holttér nézetének ellenérzése a keresztezé6désekben 534. o.
o A gépjarmu elétti akadalyok ellendrzésére sziik helyeken parkoldskor és
mandverezéskor.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

1 4

M3 Tobbnézetes kamera *

AFIGYELMEZTETES

Ha nem siker(il szemrevételezéssel felmérni a
gépjarm kérnyezetét (kozvetlenil vagy a
tiikrok segitségével), az sulyos sérulést vagy
halalt okozé balesethez vezethet.

A tobbnézetl kamerarendszer kijelz6jén
megjelend teruletek korlatozottak. Lehet, hogy a
kijelz6n nem mutatja meg a gépjarm kordili
gyalogosokat vagy egyéb térgyakat.

Ne hagyatkozzon kizérélag a tobbnézeti
kamerarendszer kijelzéjére annak
megallapitasara, hogy a gépjarmdvel
biztonsagosan haladhat-e.

Ha vezetés kozben nem figyel megfeleléen a
kornyezetére, az sulyos sériilést vagy halalt
okozhat.

Az Uitkdzések esélyének csokkentése érdekében
csak akkor nézzen a tdbbnézet(
kamerarendszer-kijelzére, ha az biztonsagos.

AFIGYELMEZTETES

A tobbnézet(i kamerarendszer nem kiiszébdl ki minden
holtteret. A rendszer kizérélag kényelmi funkciot tolt be.

e
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P»-p>Tébbnézetes kamera* P>

B A tobbnézetil kamerak képének megjelenitése

@ CAMERA gomb

$919Z9\

W Eliils6 nézetek esetén:

All6 helyzet( vagy legfeljebb 20 km/h
sebességgel haladd gépjarmi esetén nyomja
meg a CAMERA gombot. Nyomja meg ismét a
gombot a kameranézetek valtdsahoz.

B A hatso nézetek esetén:
A gépjarm 4llo helyzetében éllitsa a
sebességvaltét [R] fokozatba. Nyomja meg Ujbdl
a CAMERA gombot a hatsd nézet médba vald
valtdshoz.
Testre szabhatja a kijelz6 bedllitasat.

Testre szabhat6 funkciok 327. o.

524 * Nem all rendelkezésre minden modellen

e

B3Tobbnézetes kamera *

A kamera lencséit mindig tartsa tisztan és
szennyez&déstdl mentesen.

Ha a parkolasérzékeld rendszer barmilyen akadalyt észlel,

megjelenik a visszajelzé.
Parkolasérzékel6 rendszer 512. o.

Ha egy gépjarmu a hatso sarok irdnyabol kozelit, a
kitolatést segité rendszer figyelmezteti Ont.
Kitolatast segit6 rendszer* 517. .
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m Kamerahelyek és képek

@ EloInézeti kamera
@ Oldalnézeti kamerak

o
$919Z9)\
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P»-p>Tébbnézetes kamera* P>

O Talajnézet: Négy kamera altal rogzitett képek kombinacidjabdl készult feltlnézet.
@ Bal és jobb oldali nézet + talajnézet

© WO vagy ="

0 W@ -0y [EE

© Bal és jobb oldali nézet

0O W® vagy \§/@® vagy CAMERA gomb

0 F® 20y 5@

© Elllsé holttérnézet

0 F® vy ="

0 5@y [E"

@ EloInézet + talajnézet

Az egyedi tobbnézetes kamerak a valdsagtél eltéréen mutatjdk a tavolsagot — az audid/
informacié képernyén lathatd objektumok kdzelebbinek vagy tavolabbinak tlinhetnek, és
torzitva jelenhetnek meg. Ez anndl jobban észlelhetd, minél tavolabb van egy objektum a

< gépjarmutél.
Q
0]
3
*1: A képernyét a képernyénézet megérintésével is &t lehet kapcsolni.
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@ Tolatékamera

<
o
N
m
éﬂ
A
s 7
N
@ Talajnézet: Négy kamera dltal rogzitett képek kombindaciojabol készilt feltlnézet.
@ Széles l4t6sz6gl hatulnézet + talajnézet
527
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P»-p>Tébbnézetes kamera* P>

0 IO vayy[F"

050 vy =

© Széles 14t6sz0gU hatulnézet

0 I® vagy &@ vagy CAMERA gomb
0 R®vagy R@

© Normadl hatulnézet

0 R®vey[E"

O R@ vy [EE"

@ Normal hatulnézet + talajnézet

Az egyedi tébbnézetes kamerdk a valdsagtél eltéréen mutatjdk a tavolsdgot — az audié/
informacio képernyén lathatd objektumok kdzelebbinek vagy tavolabbinak tlnhetnek, és
torzitva jelenhetnek meg. Ez anndl jobban észlelhetd, minél tadvolabb van egy objektum a

gépjarmutol.
<
]
N
°
3\
*1: A képernyét a képernyénézet megérintésével is at lehet kapcsolni.
528
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m Referenciavonalak és navigaciés vonalak

Bekapcsolt tobbnézetli kamerarendszer esetén a kdvetkezék jelenitheték meg.

Fix segédvonal: A gépjarmu és a hatso akadélyok kozotti tavolsag érzékelésében segit. A
tavolsdg a tényleges tavolsdgtdl eltérden jelenhet meg.

Mozgé segédvonal: Jelzi a gépjarm aktudlis kormdanykerék-helyzete melletti haladéasi
irdnyt.

FOLYTATODIK

%

BJIA tobbnézetd kamerdk képének megjelenitése

A navigaciés rendszer kikapcsol, ha a sebességvéltd [R]
fokozatban van.

Ha megnyomja a CAMERA gombot, amikor a gépjarmu
20 km/h-ndl nagyobb sebességgel halad, megjelenik a
készenléti képernyd.

Ha a gépjarmu sebessége 20 km/h alé csokken, a
képernyd atvalt a tobbnézetes kamerarendszer képére.

A kijelzén a navigacids vonalak és a kameranézetek 4ltal
megjelenitett helyek/tavolsdgok a jarmd magassaganak,
az Utviszonyoknak és egyéb tényezéknek a megvaltozasa
miatt eltérhetnek a tényleges helyektdl/tavolsagoktol. A
vezetévonalak csak tajékoztato jellegliek.

A navigacios vonalak audio/informacios képernyén be-
és kikapcsolhatok.
Testre szabhaté funkciok 327. o.

Ha kikapcsolja a navigacids vonalakat, azok mindaddig
kikapcsolva maradnak, amig vissza nem kapcsolja éket.

e

S919Z9A
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BJIA gépjarmii mogotti akadalyok ellendrzése

m A tobbnézetii kamera haszndlata
A sebességvaltd [R] fokozatbdl/fokozatba valtasakor az

B A gépjarmii mogotti akadalyok ellenSrzése audid/informéacio képernyd és a hatulnézet képe kozotti
A kijelz6 automatikusan hatulnézetre valt, ha a sebességvaltét [R] fokozatba kapcsolja. véltaskor késés tapasztalhato.

o—QT

Hozzévetdleges tavolsagok:
@ Ajelzévonalak jelzése

<
% ®1m
z ® 50cm
O A vetlleti vonalak jelzése
e1m
530
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@ Normal hatulnézet

0 R0® "

© R® vy [E"

@ Normdl hatulnézet + talajnézet

© A kormanykerék 90 foknal nagyobb elforditasakor.
0 A vetlleti vonalak a jarmtesttél 25 cm-re jelennek meg.
@ A kormanykerék 90 foknal nagyobb elforditasakor.
© Széles l4t6sz6gU hatulnézet + talajnézet

0 &0 oy [BE

0 SO vagy[="

@ Széles latoszogU hatulnézet

® R® vagy R @ vagy CAMERA gomb

® &® vagy @ vagy CAMERA gomb

$919Z9A

*1: A képernyét a képernyénézet megérintésével is 4t lehet kapcsolni.

FOLYTATODIK 531
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B A gépjarmu oldalainak ellendrzése

A rendszer mind a négy kamerajaval megjelenitheté az elllsé talajnézeti képernyd. Ha
megnyomja a CAMERA gombot, mikdzben a gépjarmi 20 km/h-nél kisebb sebességgel
halad, a kép a kodvetkezéképpen modosul.

BJA gépjarmi oldalainak ellendrzése

o JATEN

wo

$919Z9\

532

1 4

Ha a tobbnézetes kamerak képének megjelenitése
kdzben a gépjarmi sebessége meghaladja a 25 km/h-t, a
képernydn lathato eldl- vagy oldalnézet automatikusan
atvalt az audio/informacié képernydre.

@ 0km/h

® 25 km/h

© Kamera képernyd

O Audid/informécié képernyd

QW2
1IN
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@ ElUlsS holttérnézet BJA gépjarmii oldalainak ellendrzése

(2] I\'E/I. vagy * ! A referenciavonal éltal jelzett hozzavetdleges tavolsag
0 FO® vayy =

@ EloInézet + talajnézet

© A kormanykerék 90 foknal nagyobb elforditasakor.

0 A holtterek feketén jelennek meg. ﬁi (1]
@ A vetlleti vonalak a jarmtesttél 25 cm-re jelennek meg. ()

©® A kormanykerék 90 foknal nagyobb elforditasakor. u n

© Bal és jobb oldali nézet + talajnézet

© W@ o/ B

® oo B

@® Bal és jobb oldali nézet

® F'® vaoy 'F'® vagy CAMERA gomb
® J® vagy \§/@ vagy CAMERA gomb

$919Z9A

*1: A képernyét a képernyénézet megérintésével is &t lehet kapcsolni.

FOLYTATODIK 533
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e

B Az els6 holttér nézetének ellen6rzése a keresztez6désekben
Az elsé holttérfigyeld képernyd akkor lehet hasznos, ha a nehezen beldthatd
keresztez8désekben szeretné ellendrizni a barmely irdnybdl érkezé jarmuveket.

m Ellendrizze a jarmi komyezetét
= Yo
© Az eliilss holttérfigyeld képernyd 1atdszoge 180 fok.

@ ElUlsS holttérfigyels képernyd
©® Ha megnyomja a CAMERA gombot és az elllsé holttér ikont, vagy megérinti az Ellsé

holttérnézet lehetéséget.

$919Z9\

534

B3 Az els holttér nézetének ellendrzése a keresztez6désekben

Az elllsé holttér nézete egy széles 1dtdszogU nézet. A kép
nagy mértékben torzul, a targyak pedig a tényleges
tavolsaguknal kozelebbinek vagy tavolabbinak
tlnhetnek.

ﬁ
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B A gépjarmii oldalainak ellenérzése

Az oldalnézeti képerny&k olyan esetekben jelenthetnek kényelmet, amikor lehuzodik egy
jardaszegély vagy fizetébddé mellé, illetve amikor egy keskeny Uton szemben érkezd
forgalom mellett halad el.

$919Z9A

@ 30cm

@ Oldalnézeti képernyd

© Oldalnézetek: Az oldalsé kamerék képei
0 H@ vy =

6 WE vagy ="

0O Aképernydt a képernyénézet megérintésével is at lehet kapcsolni.

A vetUleti vonalak dltal jelzett hozzavet6leges tavolsédg 30 cm a gépjarmutdl.

535
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PP Tébbnézetes kamera* P> Tobbnézetli kamerarendszer korlatozasai

Tobbnézeti(i kamerarendszer korlatozasai

A rendszer esetleg nem fog megfeleléen mukodni a kovetkez6 feltételek mellett:

Feltételek

A kivetitett vonal nem pontos.

El6fordulhat, hogy a
képek nem jelennek
meg tisztan, ha:

e Rossz idében (heves esd, ho, kod stb.) vagy sététben
aktivalja a rendszert.

» A kamera hémérséklete magas.

o SOtét és vilagos kornyezet gyors valtozasa, példaul egy
alagut bejaratanal vagy kijaratanal.

» Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy
naplementekor).

» Akamera objektive megkarcolédott.

» A kamera objektive szennyezett vagy paras.
» Ha vizcseppek vagy rovarok kertilnek a kamera lencséjére.

e Az audio/informacids képernyd szennyezett.

A kamerat vagy a kamera kordli tertletet sulyos behatds
érte.

A tobbnézetl kamerarendszer hasznélata kozben hibatizenet jelenik meg.

A kép nem jelenik meg a képernyén, amikor az audié/informacio képernyén
megnyomja a CAMERA gombot, és a gépjarmu 20 km/h vagy annal kisebb

<

]

o

3 A kamera sz6ge
megvaltozik.
sebességgel halad.

536

e

Megoldasok

A pozicié automatikusan korrigélasra kerdl.

Ne haszndlja a tdbbnézet( kamerarendszert, és kizérdlag a
vizudlis ellenérzésre hagyatkozzon, amig a korilmények
nem teszik lehetévé a rendszer megfelelé mikodését.

A kamera objektivét puha, vizzel, enyhe mosdszerrel vagy
Uvegtisztitdval nedvesitett ruhdval tisztitsa.

Puha, szdraz ruhdval torolje le a képernyét.

Ne hasznalja a tobbnézetl kamerarendszert, hanem vegye
fel a kapcsolatot egy kereskedével.

%




e

g%g 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 537 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

Honda parkoléautomata ™

m Honda parkoléautomata

Segft a parkolasnal és a kihajtasnal.

A kamerak és a szonarérzékel&k észlelik az esetleges parkoldhelyeket, és bedllitjdk az
Utvonalat a beparkoldshoz vagy a parkoléhelyrél valé kidllashoz. A rendszer ezutén a
sebesség beallitdsaval, a kormanykerék mozgataséaval és a sebességfokozat mddositasaval
segit Onnek beparkolni, vagy a parkolohelyrdl kiélini.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

1 4

B3Honda parkoléautomata *

AFIGYELMEZTETES

A Honda parkoléautomata nem egy
automatikus parkolérendszer.

Mint minden tamogaté rendszernek, a Honda
parkoléautomatanak is vannak korlatai.
Utkdzéshez vezethet, ha tilsdgosan a rendszerre
hagyatkozik.

Ha a rendszer hasznélata soran a kovetkez6

helyzetek 1épnek fel, allitsa le az autdt, vagy

szakitsa meg a rendszer m(ikodését, és

manuadlisan kerdilje el a helyzetet.

e Ha fennall az akadallyal, gyalogossal vagy mas
gépjarmdvel valé Uitkozés veszélye.

¢ Ha jardaszegélyeket, bukkandkat vagy
kerékvetbket észlel, amelyeken nem szabad
athajtani.

® Ha egy ,Behajtani tilos” tablaval jelzett
teriletre készil behajtani.

A manualis parkolashoz hasonléan mindig
nézzen korl, és ellenérizze kdrnyezetét.

e

S919Z9A
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P> P> Honda parkol6automata* >

A rendszer a kdvetkezd helyzetekben hasznalhato: BJHonda parkoldautomata*
Parkolssi mintak Parkolohelyek Parkolohelyek AFIGYELMEZTETES
hatarvonalakkal hatarvonalak nélkiil

Ne hasznalja a rendszert nem megfelelé
helyeken.
Ne haszndlja a Honda parkoléautomatat
lejtékon, szabalytalan alaku parkoléhelyeken és
egyéb olyan helyeken, ahol az nem alkalmas a
hasznalatra.

A rendszer hasznélatara nem alkalmas

helyek 540. o.

Tolatva parkolas

Az els¢/oldalsé/hatsé kamerdkkal kapcsolatban tekintse
meg a kovetkezd oldalt.
Kamerahelyek és képek 525. o.

A szonérérzékelk megfeleld kezelésével kapcsolatos
utasitasokat a kdvetkezd oldalon taldlja.
Szonarérzékelbk 497. o.

$919Z9\

Ferdén tolatva parkolas™’

*1:A parkoldhely akkor észlelhetd, ha hdrom vagy tébb hatérvonallal van jelezve, és
elegendé hely van két vagy tdbb gépjarmU parkoldsahoz.

538 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Honda parkoléautomata *»>

Parkolohelyek Parkoldhelyek hatarvonalak
hatarvonalakkal nélkal

Parkolasi mintak

Parhuzamos parkolds

Kihajtés a parhuzamos - > -
parkolashol™! — (@ - . " R
q - AL Rl ORI

*1:Csak olyan helyeken lehetséges, ahol jarmUvek vannak a gépjarma el6tt.

$919Z9A

FOLYTATODIK 539
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B A rendszer hasznalatara nem alkalmas helyek

A Honda parkoldautomata nem hasznalhaté olyan helyeken, ahol a gépjarmdvel nem
lehet konnyedén elérefelé vagy hatrafelé mandverezni, vagy a parkolohelyre a kovetkezék
jellemzék.

® lejtds.

A terllet dombos vagy egyenetlen.

A tertlet burkolatlan, példdul homokos, kavicsos vagy flives.

A teriletet ho boritja.

A terllet ho, jég stb. miatt csuszos.

A sav keskeny.

Akadaly van a gépjarmd elétt.

A parkoléhely fves.

A kozeli gépjarmivek a vonalakon kivil parkolnak.

$919Z9\

540
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i

Tolatva parkolas

FOLYTATODIK

%

$919Z9A
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Parhuzamos parkolas

$919Z9\

542
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m A Honda parkoléautomata hasznalata

H A parkoldhelyre valé beallas médja

A Honda parkoldautomatat hatarvonallal vagy hasonlé jelzésekkel elldtott
parkoléhelyeken hasznélhatja, az alabbi dbrakon bemutatottak szerint.

Eléfordulhat, hogy nem siker(l a parkolds, ha a parkoldhely tul szlk vagy tul széles az
irdnyvonalakhoz képest.

Tolatva parkolas™

o |mD

(2]

® :I) &@.

@ Kb.25m
® A gépjarmUi hossza + legalabb 0,5 m
© Sav szélessége: legalabb 5,5 m

*1:Ha nincsenek hatarvonalak, a két masik gépjarm kozotti tavolsag kb. 3,2 m.

FOLYTATODIK

1 4

B3 A Honda parkoléautomata hasznélata

Ugyeljen arra, hogy ne csipje be a kezét a
kormanykerékbe.

A kormanykerék automatikusan elfordul.
Ugyeljen arra, hogy ne csipje be a kezét a
kormanykerékbe.

A Honda parkoléautomata hasznélata k6zben a hangeré
nem szabdlyozhato.

e
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Ferdén tolatva parkolas

© Kb. 60 fok vagy 45 fok
@ Kb.25m
© A gépjarmii hossza + legaldbb 0,5 m

$919Z9\
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Parhuzamos parkolas™!

il

="

1=

@ Legaldbb 55m
@ Fehérvonalak kb. 2,5 m

O Kb.45m
<
o
N
0]
-
*1: Ha nincsenek hatarvonalak, a tobbi gépjarmitél mért tavolsag legaldbb a gépjarmd hossza + 1,5 m
legyen
FOLYTATODIK 545
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P> P> Honda parkol6automata* P>

1. Ha megnyomija a Honda parkoldautomata
kapcsoldt, megjelenik a Honda
parkoldautomata mendi.
> A (szUrke) felirat megjelenik a
képernyé bal felsé részén.

P> Ha a rendszer kihajtasi modban van, a
IN/OUT ikon megérintésével kivélaszthatja
a parkolasi modot.

5
o}
3~
(1) (szlirke)
@ IN/OUT ikon
546
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Fékezzen, és kaposoljon eléremenetbe

Parkolas

Ellendrizze a jarmii kornyezetét

OKb.1Tm

2. Mandverezze a gépjarmlvet a kivalasztott
parkoléhely mellé, és lassan guruljon el8re 1
m-nél kisebb tavolsagra a parkolohelytdl, amig
parhuzamosan nem éll a parkoldhellyel.

P> Arendszer hangjelzést ad, ha parkoléhelyet
észlel.

P> Az észlelt parkoléhely hatarvonala (zold)
maodosithatd a gépjarmu helyzetétél vagy
egyéb korllményektdl figgden.

FOLYTATODIK

%

BJIA parkol6helyre vald bedllds modja

A Honda parkoléautomata nem hasznalhaté, ha az észlelt
parkoléhely nem jelenik meg.

Tippek a célpozicid észleléséhez

Hatarvonallal jelolt parkolohely:

Alljion meg ugy, hogy a vezetdiilés éppen a parkoldhely
mellett legyen.

Hatarvonal nélkuli parkoléhely:

Alljion meg Ugy, hogy a vezetdiilés a parkoldhely mégétt
legyen.

A parkoldhely kivélasztasa utan kozvetlenul ellendrizze a
terlletet.

e

S919Z9A
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3. All6 gépjarminél a képermnyd megérintésével
valassza ki a parkoldhely vonalait (zold).

P> Ha megjelenik a tolatva parkolds vagy a
parhuzamos parkolés kivalasztasi
képernydje, vélassza ki a megfeleld
Uzemmaodot.

<
]
2 P> A parkoldhely kivalasztott vonalai (zold)
& hatérozzak meg a célpoziciét (kék).
@ Parkolohely (zold)
@ Célpozicio (keék)
© (keky
548
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s

—
Ellendrizze a jarmi kdmyezetét

arkolashoz fékezzen,
és nyomja meg a kapcsolot.

A | °
P

|

4. Afékpedal lenyomasa kézben nyomja meg a

Honda parkoléautomata kapcsolot.

P> A rendszer bekapcsolasakor hangjelzés
hallhato, és a [EBEP))| (kék) jelzés villog a
képernyé bal felsé részén.

P> Véltson sebességfokozatot a mozgas
irdnyanak megfeleléen.

5. Ellendrizze kornyezetét, a képernydn
megjelend Utvonalat és a ledllasi helyzetet,
majd engedje fel a fékpedalt.

P> A gépjarmU elkezd mozogni. Szikség
esetén szabalyozza a sebességet a
fékpedallal.

P> A parkolas befejezése utan a sebességvalto
[P] fokozatba valt, és a régzitsfék
automatikusan bekapcsol.

P> Megjelenik A parkolasi miivelet
befejez6dott Gzenet, majd a rendszer
visszavalt az el6zé képernydre.

P> Sziikség esetén modositsa a parkolohelyet
vagy a parkolasi poziciot.

P> Parkolas utén ellendrizze, hogy a
sebességvaltd [P] fokozatban van-e.

FOLYTATODIK
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BJIA parkol6helyre vald bedllds modja

Ha a rendszer elkezd makadni, és akadaly kertil az On
Utjaba, llitsa meg a gépjarmuvet a fékpedallal, nyomja
meg a Honda parkoléautomata kapcsolot, és allitsa le a
muveletet.

Miutén a célpozicio kdzelébe manéverezte a
gépjarmdivet, lehet, hogy a jarmt ismét el kell mozditani
a gépjarmu helyzetének bedllitdsa érdekében.
Ellendrizze a kornyezetet, és éllitsa meg a gépjarmuvet,
ha sziikséges.

Megakadalyozhatja, hogy a rogzitéfék automatikusan
bekapcsoljon a parkoléas befejezése utan.
Testre szabhat6 funkciék 327. 0.

$919Z9A
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B Parhuzamos parkoléhelyrél valé kihajtaskor
A Honda parkoléautomata akkor hasznalhato, ha egy masik gépjarmd all az On elétti

parkoléhelyen.

Kiparkolds

B3Pérhuzamos parkol6helyrdl vald kihajtaskor

e_

%’\Jf’f

O Kb.55m

® Kb.45m

© Kb. 50 cm-es (vagy nagyobb)
tavolsdg megtartdsa mas
gépjarmuUvektdl

Ugyeljen arra, hogy ne csipje be a kezét a
kormanykerékbe.

A kormanykerék automatikusan elfordul.
Ugyeljen arra, hogy ne csipje be a kezét a
kormanykerékbe.

d
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1. Ha megnyomja a Honda parkoléautomata B3Parhuzamos parkoldhelyrdl valé kihajtaskor
kapcsolot, megjelenik a Honda A kihajtasi funkcié nem hasznalhat, ha valaki keresztbe
parkoldautomata mena. parkolt a gépjarmd elétt.
> A | (sztirke) felirat megjelenik a
képermnyd bal felsd részén. A kihajtasi funkcié nem hasznélhatd, ha a gépjarm és az
P> Ha a rendszer parkolési médban van, a elétte vagy a mogotte all6 jarmuvek kozétt nagyon kicsi
maodvalasztd ikon megérintésével a tavolsag, vagy egy személy vagy akadaly van kézottik.
klvallasztha”tja . klh}ajtastmodg)tl. . Ha kihajtas kozben a parkolasérzékelé észleli, hogy egy
P> A képermnydn megjelend utasitasok szerint ) , e .
személy vagy akadaly van a gépjarmd kozelében, akkor is

nyomja le a fékpedalt, és dllitsa a tovabb makadik
sebességvaltot [R] fokozatba. ‘
Ha egy mozgo gépjarmu kozeledik hatulrdl, nyomja le a

fékpedalt és allitsa meg a gépjarmdivet.

n eléremenetbe

&
Parkolas ’f_,\li
ajarmi koryezetét 3~
o (szirke) (kék)
@ BE/KI ikon
© Modvaltas kijelzése
FOLYTATODIK 551
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2. Afékpedal lenyomésa mellett, a képernyén
érintse meg azt az irdnyt, amerre ki fog hajtani.
3. Afékpedal lenyomdsa kdzben nyomja meg a

Honda parkoléautomata kapcsolot.

P> A rendszer bekapcsolasakor hangjelzés
hallhaté, és a (kéK) jelzés villog a
képernyé bal felsé részén.

P> A sebességfokozat a vélasztott irdnytol
figgden moédosul.

4. Afékpedal lenyomasa kdzben engedje ki a
rogzitéféket a rogzitéfék kapcsold
megnyomdsaval, majd engedje fel a fékpedalt.
P> A gépjarmU elkezd mozogni. Ellenérizze
kornyezetét, és szabalyozza a sebességet a
fékpedal segitségével.

P> Nézzen koril abban az irdnyban, amerre ki
fog hajtani.

P> Ha elérkezett ahhoz a ponthoz, ahol a
kihajtasi segitség véget ér, a képernyén

@ Rogzitsfék kapcsolo megjelenik a Fékezzen Uzenet.

552
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5. Kévesse az utasftasokat, és nyomja le a

fékpedalt.
P> A képermnyé bal felsé részén megjelenik Az
elindulasi miivelet befejez6dott izenet,
~ és a kihajtasi segitség befejezédik. <
— % o P> Ha felengedi a fékpedalt, a gépjarmu elére 8
q - o Q' kuszik. -
Ellendrizze a sebességvaltd helyzetét, és
irdnyitsa 6n a gépjarmduvet.
553
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Check Your Surroundings

$919Z9\
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B A Honda parkoléautomata leéllitasa

Ha ki szeretné kapcsolni a Honda
parkoldautomatdt, miutan a parkolasi segitség
megkezdédott, nyomja meg a fékpedalt a
gépjarm leéllitasdhoz, majd nyomja meg a
Honda parkoldautomata kapcsolt.

Még ha meg is érinti a torlés ikont, a Honda
parkoldautomata nem kapcsol ki.

Ha a mUvelet megszakad, figyelmezteté
hangjelzés hallhatd, és a képernyén megjelenik A
parkolasi miiveletet megszakitotta a rendszer
Uzenet. Nyomja le a fékpedalt.

P> A rendszer visszavélt az el6z6 képernyére.
Mivel a gépjarmUvet mar nem a rendszer
vezérli, a fék kiengedésekor elkezd elérefelé
kuszni. Ellendrizze a sebességvaltd
helyzetét, és irdnyitsa 6n a gépjarmuivet.

Ha a Honda parkoldautomata ledll, a mavelet
nem folytathato.

Kezdje elolrél a mUveletet, vagy parkolja le 6n a
gépjarmuvet.

ﬁ
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Példak a leallitasi helyzetekre

A vezet6 atkapcsolt [P] fokozatba.

Behuztak a rogzitoféket.

A mUvelet kezdete 6ta korilbelll 6t perc telt el.

A menetstabilizator (VSA) rendszer bekapcsolt.

A VSA Kl helyzetbe lett allitva.

A rendszer valamilyen szokatlan dolgot észlelt.

Az alacsony sebességUi fékvezérlés bekapcsolt.

Az Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS) bekapcsolt.

A gépjarm( sebessége tul nagy.

A rendszer lejté/emelkedd miatt nem tud mdkadni.

A gépjarmU nem tud az egyenetlen talajon dthaladni.

Akadaly van a parkolohelyen, és a rendszer elindulds utan megallapitotta, hogy nincs
elegendé hely.

Ha egy bizonyos alkalomnal tdbbszor kapcsoltdk be a rendszert.
Ha eltér az utvonaltdl, vagy nem hozhato Iétre Utvonal.

S919Z9A
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Folytatja az elindulasi miiveletet?

Folytatas

Megszakitas

B A Honda parkoléautomata sziineteltetése
és ujrainditasa

Ha a rendszer sziinetel, hangjelzés hallhatd, és a

képernyd bal felsé részén Uzenet jelenik meg.

Allitsa le a gépjarmUvet a fékpedal lenyomasaval.

Amikor a parkolasi/elindulasi segitség folytathatd,
a képernyén megjelenik a Folytatja a parkolasi
miiveletet?/Folytatja a kihajtasi miveletet?
Uzenet. A fékpedal lenyomasa kdzben érintse
meg a képernydn a Folytatas ikont, és a
parkoldsi/kihajtasi segitség folytatédik. Engedije
fel a fékpedalt.

P> A gépjarmU elkezd mozogni. Ellenérizze
kornyezetét, és szabalyozza a sebességet a
fékpedal segitségével.

P> Ha a fékpedal lenyomésa kdzben megérinti
a torlés gombot, a parkolasi/kihajtasi
segitség befejezédik, és a képernydn
megjelenik A Honda parkoléautomata
funkci6 befejez6dott Uzenet.

Ellendrizze a sebességvaltd helyzetét, és
iranyitsa 6n a gépjarmuvet.

P> Ha nem lehetséges a mUvelet folytatasa, a
Folytatds lehetéség nem vélaszthato ki.

%
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Példak a sziineteltetési helyzetekre

A vezetd kicsatolta a biztonsagi dvet.

A rendszer gyalogost vagy akadalyt észlel.

A vezetd lenyomta a gézpedalt.

A vezetd elforditotta a kormanykereket.

A vezet6 atvaltott [D], [R] vagy [N] fokozatba.

A gépjarmi egyik ajtaja kinyilt (beleértve a csomagtérajtot is).

$919Z9A
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m Hibalizenetek

Ha a rendszer hasznélata kozben a kovetkezd kortlmények lépnek fel, probléma lehet a
rendszerrel.

Allitsa le a gépjarmdivet a fékpedal lenyomésaval, 4llitsa a sebességvaltét [P] fokozatba
egyszer, és a sebességfokozat ellendrzése utén kézzel mikodtesse a gépjarmivet.

e A képernyd nem jelenik meg.

e A nem villog.

A rendszer nem ad hangjelzést.

A narancssarga és hibatizenet jelenik meg a képernyén.

m A Honda parkoléautomata feltételei és korlatai

Olyan helyzetek is eléfordulhatnak, hogy az Utvonal és a visszafordulasi helyzet nem
hozhaté létre megfeleléen, a rendszer tul sok akadalyt vagy egyéb dolgot észlel, és
megszakitja a mUveletet, vagy eléfordulhat, hogy a gépjarm( nem éllithaté meg, mielétt
nekimenne egy akadalynak.
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Id6jarasi viszonyok

A parkoléhely hatarvonalai elkoptak vagy elszennyezédtek.

A parkoléhelyet kotéllel, tombokkel, burkoldkdvekkel stb. jelzik.

Nem lehet jol megkildonbdztetni a jardat és a parkoldhely hatdrvonalait.

A parkoldhely hatdrvonalai rendkivil vastagok vagy vékonyak.

Csak egy parkoldhely hatarvonala lathatd.

A parkoléhely tul széles vagy tul keskeny.

A parkold tul kdzel vagy tul messze van attél a helytdl, ahol megallt.

A parkold burkolata nem egyszin(, vagy egyenetlen.

Olyan arnyékok, festések, rajzolt vonalak stb. lathatdk, amelyek tgy néznek ki, mint a
parkoléhely hatdrvonalai.

® Nehezen észlelheték a parkoldhely hatarvonalai, ha példaul éjszaka vagy egy sotét
beltéri terlleten szeretne parkolni.

4+ g
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e Aburkolat egy része vagy egésze visszatikrozi a napfényt vagy a vilagitast a bevonata
stb. miatt.

¢ A napfény kozvetlenll vagy kdzvetve éri a kamerat, példaul napkelte vagy napnyugta
idején.

e Nehezen észlelheték a hatarvonalak a hé, az elolvadt hé utdn megmaradd anyagok stb.
felhalmozddasa miatt.

® A szomszédos objektumok (fak, épuletek, korlatok, jarmUvek stb.) drnyéka parhuzamos
a parkold gépjarmUvel vagy a parkoldhellyel.

® |yukak, mélyedések, szikldk vagy kiemelkedések vannak.

e Szonarérzékelkkel vagy egyéb, ultrahangot kibocsatd eszkozokkel felszerelt
gépjarmuUvek vannak a kdzelben.

® Rossz idében torténd vezetés (esd, kod, hd stb.).

® Ha hasonl¢ alakzatok, példdul tobb ablakszarny, 1dthatok egy vonalban az éplleten.

e Az érmével mUikodd parkoldkban hasznalt sorompdk, kerékvetdk vagy egyéb
szerkezetek.

S919Z9A
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@ Kerékvets
@ Ermével mUikdds parkold sorompdja
© Eltérd szint

B A gépjarmlivel kapcsolatos koriilmények

e A gépjarm ferdén éllt meg a parkoléhelyhez képest.

e Akamera elSlapjan szennyez&dés, paralecsapddas, esécseppek, sar, nedves ho, foltok,

tartozékok, matricdk taldlhatok, vagy filmréteg boritja a kameralencsét.

A szonarérzékeldk szennyezettek (ho, jég, sar stb. boritja).

A szonarérzékel6k megsérultek, ezért rossz irdnyba néznek.

A gépjarm tul meleg vagy tul hideg.

A gépjarmU a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz csomagok miatt

megddl.

e Nem megfelel6 gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs).
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B Akadalyra vonatkozo6 feltételek

e Akadalyok, amelyek nem verik vissza megfeleléen a hanghulldmokat, példaul emberek,
ho, ruha, szivacs stb.

e Vékony akadalyok, pl. keritések, Iancok, kerékparok, jelz6oszlopok stb.

¢ Alacsony vagy kisméret( akadalyok.

A jarddhoz kapcsolddd korlatok, parkoldhelyek, szintbeli kilonbségek és egyéb

akadalyok.

e Kozvetlenll a 16kharfto elétt 1évE akadalyok.
e Olyan akadalyok (példaul falak), amelyek nem merdélegesek a talajra.
* Mozgd targyak vagy akadalyok, amelyek hirtelen jelennek meg az tton.
* Meredek oszlop vagy fal emelkedik ki a magasbol.
e Kuldnleges alaku akadalyok, a tobbi jarmUvet is beleértve.
® A masik gépjarmu keskeny.
e A szabad magassdg nagy, mert a masik gépjarmd nagyon alacsony.
e A gépjarmi oldala melletti akadalyok.
e A gépjarmihoz tul kdzel vagy attdl tul tavol lévé akadalyok, a tébbi jarmivet is
beleértve. <
o
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Toltés

Toltés elott

A gépjarm toltésének megkezdése el6tt ellendrizze a kdvetkezdket.

m Biztonsagra vonatkozo ellenérzélista

Ugyeljen arra, hogy a téltékabelt kdzvetlendl a gépjarmu toltésére szolgalo fali aljzatba

csatlakoztassa.

P> A toltékabel és az aljzat kozé ne kdssén be hosszabbitdkabeleket, adaptereket vagy
tébbcsatlakozds aljzatokat.

® Haszndlat elétt gyéz6djon meg arrdl, hogy a toltékabel teljesen le van tekerve.
e Gy6z6djon meg rola, hogy a vezérlédoboz, a toltécsatlakozd és a toltékabel

$919Z9\

sérllésmentes, nem tartalmaz repedéseket vagy horzsolasokat.

P> Ha az eszkozokon barmilyen sériilést 1at, forduljon egy kereskedéhoz.

Gy6z6djon meg rola, hogy a toltécsatlakozé és az aljzat tiszta.

P> Ha barmilyen szennyezédést vagy idegen targyat taldl a csatlakozoban vagy a
betéltényilasban, forduljon egy markakeresked6hoz.

Ugyeljen arra, hogy a toltékabel szaraz legyen.

P> Ellendrizze, hogy nincs-e viz a toltés kdzvetlen kozelében, és hogy a kezei szarazak-e.

Megjegyzés: A csatlakozdaljzatnak megfelel allapotban kell lennie. A kopott vagy sérilt

aljzat nem teszi lehetévé a dugd megfeleld érintkezését. Gyézédjon meg rodla, hogy a
csatlakozddugo teljesen be van dugva, és a behelyezést kdvetden nem jon ki az aljzatbol.
A laza csatlakozas tulzott melegedést okoz a dugdban, és annak kdrosodésat okozza.

562
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PP Toltés P> Toltse fel a magasfesziltségii akkumulatort valtéaramu vagy CCS2 egyenaramu toltével.

Toltse fel a magasfesziiltségii akkumulatort valtéaramu vagy
CCS2 egyenaramu toltével.

B3 Toltés

A magasfesziltségl akkumulator kétféleképpen tolthetd fel: szakszeren felszerelt 230 V-
os valtdaramu vagy CCS2 egyendramu toltd hasznalataval.

CCS2DC 30 perc (80% toltés)"
AC230V (32 A) 5-10,5 dra (teljes feltoltés)™

* 1A toltési id6 fugg a kérilményektdl, pl. az akkumulator toltottségi szintjétdl és a kornyezeti hémérséklettél.

A tablazatban szerepld javasolt teljes toltési id6 azt jelzi, hogy varhatéan mennyi idé alatt
toltédik fel teljesen a magasfesziltségl akkumuldtor attdl a pillanattél kezdve, hogy az
alacsony toltottség visszajelzdje 25 °C-os kilsé hémérséklet mellett vildgitani kezd.

FOLYTATODIK
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Bekapcsolt akkumuldtormelegitd rendszer esetén az
akkumulator t6ltése tovabb tarthat.

Ha a 12 V-os akkumulator le van valasztva, nem lehet
tolteni a gépjarmdvet. A
12 V-o0s akkumuldtor ismételt csatlakoztatasat kdvetden
kapcsolja be a hajtérendszert, majd kapcsolja ki azt.
Ellendrizze, hogy lehetséges-e a toltés.

A tapellatas bekapcsolasa 381. o.

AFIGYELMEZTETES

Ha az aldbbi kériilmények kozott tolti fel a

magasfesziiltségi akkumulatort, az dramitést és

tlizet okozhat, ami sulyos vagy haldlos

sériiléshez vezethet.

o Az akkumulator feltoltése viharos idében.

o Atoltékabel hasznalata viz kdzelében vagy
kezelése nedves kézzel.

e Olyan tolté hasznalata, amelynek a burkolata
torott vagy megrepedt, vagy amelynek a
kabele kirojtosodott vagy sériilt.

Soha ne toltse fel a gépjarmivet a fenti
helyzetekben.

e
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DToltés
A gépjarm toltokabelének hasznalata el6tt ellendrizze,
hogy nem sériilt-e meg a kdbel, példdul nem lathatok-e
rajta karcok, repedések vagy szakadasok. Ha sériilést talal,
ne hasznalja a toltékabelt, hanem vizsgaltassa &t
markakereskedével.

Ha a gépjarmu toltése kdzben dramkimaradas vagy
egyéb elektromos hiba Iép fel, a jarmd automatikusan
folytatja a toltést, amint az dramellatas helyreall.

A tolt6 kdrosodasanak elkertlése érdekében tartsa be az

aldbbi dvintézkedéseket:

® Ne Usse meg kemény targgyal a toltécsatlakozo
alkatrészeit, és ne ejtse le 6ket a talajra.

® Ne huizza meg, ne csavarja meg, ne gubancolja 6ssze
és ne terhelje meg a toltékabelt, illetve ne Iépjen ra.

< ® Ne hasznalja és ne tarolja héforras kdzelében.
B gyeljen arra, hogy ne érjék folyadékok, és ne
o hasznéljon agressziv vegyszereket a tisztitdshoz.
564
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A légkondicionald rendszert és a gépjarmu hangrendszerét toltés kozben is hasznalhatja.  BToltés

Ha toltés kdzben be van kapcsolva a hajtérendszer, elldthatja arammal az olyan funkciokat, z
mint a légkondicionald rendszer, a hdldzati tdpcsatlakozd, a hangrendszer és az Glésf(ités. A FIGYELMEZTETES

Hajtas iranya 317. 0.

A sériilt vagy médositott tolté hasznalata
dramutést és tlizet okozhat, ami sulyos vagy
halalos sériiléshez vezethet.

Soha ne szerelje szét és ne moédositsa a tolt6t. Ha
Hatralévé ido a tolté megsériilt, ne hasznalja, és forduljon
‘ 9 markakeresked6hoz.

Toltés alatt

Akkusistseg 100
LERERE | el Ne toltse fel a gépjarmdiivet Ugy, hogy a jarmu le van
takarva. Ez mkadési hibat okozhat, és kdrosodhatnak a
A légkondicionadld rendszer vagy a beltéri csatlakozd hasznélata esetén megjelenik a gépjarmu vagy a tolté alkatrészei.

vagy a ikon.

Ezek hasznélata miatt eléfordulhat, hogy a gépjarm lassabban tolt.

Hasznélat elétt ellendrizze a toltékabel aljzatat és a
toltécsatlakozot, valamint a gépjarm toltényilasat. Ha az
aljzat vagy a csatlakozo piszkos, vagy egyéb
szennyez&dés lathato rajta, hasznalat eldtt tisztitsa meg
szaraz torl6kendével. Ne torolje le a betdltdnyilas és a
tolt6csatlakozd fém részét. Ha nem tudja megtisztitani az
aljzatot vagy a csatlakozdt, ha a betoltdnyilas
szennyezett, vagy ha barmelyik alkatrész sérilt vagy
korrodalt, vigye el a toltékabelt és a gépjarmuvet egy
markakeresked6hoz atvizsgalasra és esetleges javitasra.

S919ZoA\
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m Feltoltés modja (AC)

@ Feltoltéfedél kioldbgombja
@ Fedélnyitd gomb

$919Z9\
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. Az elektromos gépjarmuvek toltésére alkalmas

allomason alljon meg a gépjarmdvel. Parkoljon
ugy, hogy a toltéfedél a legkdzelebb legyen a
toltécsatlakozéhoz, kozvetlenll a
motorhéztetd eldtt.

. Kapcsolja a sebességvaltét [P] fokozatba.
. Kapcsolja ki a hajtérendszert.
. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tolt6fedél

kioldbgombjat vagy a fedél nyitégombjat.
P> A fedél kinyilik.
Kulcs 172. 0.
P> A toltéaljzatfedél belsejeben lévé
toltésvisszajelz6 (fehér) korulbelul 100
masodpercig vildgit.

BFeltoltés modja (AC)

A kovetkezé jelzéssel rendelkezo toltéberendezések
valtakozd dramu (AC) toltéssel hasznalhatok.
A cimkék helye 103. 0.

A toltési sebesség lelassul az akkumulator maximalis
toltottségi szintjéhez kdzeledve.

A toltéfedél az audié/informacio képernydrdl is kinyithato.
EV-menii 321. 0.

Ha a t6Itésidézits be van éllitva, de az id6zité még nem indult
el, el6fordulhat, hogy a magasfesziiltségii akkumulator nem
tolthetd fel akkor sem, ha a téltécsatlakozd megfeleléen
csatlakoztatva van a gépjarm betoltényilasdhoz.

Feltétlendl tartsa be a valtéaramu toltéberendezéshez
mellékelt utasitasokat és biztonsagi évintézkedéseket.

Ha a toltdcsatlakozot kihtzza a betoltényilasbdl, a toltés
automatikusan megszakad.

Vezérlés a fedéInyitd gombbal

Ha a gépjarmdi le van zarva

Nyomja meg a fedélnyité gombot a kulcs nélkili taviranyftéval.

Ha a gépjarmu ki van nyitva

Nyomja meg a fedélnyité gombot.

ﬁ
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© Toltéaljzatfedél
® Csatlakozéfedél

@ Toltésvisszajelzd (kék)

5. Nyissa ki a toltdaljzatfedelet. BFeltsltés médja (AC)
6. Nyissa ki a toltSnyilas zarésapkajat. A t6lt6 kirosodasanak elkeriilése érdekében tartsa be az
alabbi dvintézkedéseket:
® Ne Usse meg kemény targgyal a téltécsatlakozd
alkatrészeit, és ne ejtse le Sket a talajra.
® Ne huizza meg, ne csavarja meg, ne gubancolja 6ssze
és ne terhelje meg a toltékabelt, illetve ne Iépjen ra.
® Ne hasznalja és ne tarolja héforras kdzelében.
e Ugyeljen arra, hogy ne érjék folyadékok, és ne
hasznaljon agressziv vegyszereket a tisztitadshoz.

Ha a toltdcsatlakozd nem vélaszthatd le, ne erdltesse azt,
és kovesse a kovetkezé oldalon leirt eljarasokat.

, el Ha nem tudja levalasztani a tolt6csatlakozét
7. Csatlakoztassa a kabelt a gépjarmiihoz. 673.0

P> A toltéaljzatfedélen lévé toltésvisszajelzd
villog. Toltécsatlakozo kioldasanak vezérlése
Nyomja meg a kioldégombot a kulcs nélkili
tavirdnyitoval.

Nyomja meg a kioldégombot.

$919Z9A

FOLYTATODIK 567




2
S
A 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 568 Friday, September 11,2020 2:54 PM

PP Toltés P> Toltse fel a magasfesziiltségli akkumulatort valtéaramu vagy CCS2 egyenaramd toltSvel.

B Ha a toltés befejez6dott BFeltoltés modja (AC)
Nyomja meg a kioldégombot a Ha az ajtok zarva vannak, a toltécsatlakozo csak akkor
toltécsatlakozonak a betdltényilasrol torténd oldhat6 ki, ha Onnél van a kulcs nélkili taviranyito.
leoldadsahoz. A kioldashoz nyissa ki az ajtokat.

P> A fedél lecsukasa el6tt helyezze vissza a Ha az ajtok kinyitasa utan 30 masodpercen belil nem

csatlakozofedelet. oldja ki, a tdltécsatlakozd automatikusan visszazarodik.

A toltéaljzatfedélen 1évé toltésvisszajelzé kék
szinre valt.

© Kioldbgomb
@ Toltésvisszajelzd (kék)

$919Z9\
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Az idozito hasznalata

A magasfeszUltségl akkumulator toltési idézitéjét az audid/informacio képernyén DAz id6zit6 haszndlata
allithatja be. Ha az akkumulatormelegité rendszer aktivalva van, lehet,
A gépjarmd toltése megkezdddik, amikor a toltécsatlakozd a gépjarmiihdz van hogy az akkumulator nem tSltédik fel megfeleléen.

csatlakoztatva, az Utemezett idépont kivételével.
Toltés varakozasi idejének litemezése beallitas 322. o.

m Audié/informacioé képernyé B2 Audio/informécié képerny
) ) L o Kezd./zaré id6: A rendszer feltolti az akkumulatort, azt az
1. Vélassza ki az EV-menii ikont, majd valassza a idépontot kivéve, amelyhez On megadta, hogy ne
Toltés varakozasi idejének Gitemezése induljon el a toltés.
@ EVmeno lehet&séget. Kezdé datum: A rendszer feltolti az akkumulatort, azt az
Toltés varakozasi idejének ltemezése P> A Téltés varakozasi idejének litemezése idépontot kivéve, amelyhez On megadta, hogy ne
E:?’i"“:f?"”‘?:‘,’ ::'_’“a ”t?'k'T_ZZ_ese funkcié nem éllithato be, ha nincs GPS-jele a induljon el a toltés.
okondicionalo Klima mukodese 3 s I 3 e . P s
TSitéskorlat-besllitisok 12 V-os akkumuldtor Ujbdli csatlakoztatédsa Hely: Vélassza ki az OTTHON vagy a Barhol lehetéséget.
et utan. Menjen olyan helyre, ahol megfelelé a P>Az OTTHON lehet6ség akkor valaszthato, ha a
kommunikacio, és éllitsa be Ujbdl az gépjarmivet az otthona kdzelében tolti fel. Ebben az
Utemezést. esetben toltse fel a gépjarmivet a tavirdnyitoval. <
P> A Barhol lehet6ség akkor vélaszthatd, ha a lakhelye N
nincs regisztralva. Fgﬁ
BE/KI: Vélassza a BE vagy Kl lehetéséget.
& > Toltés varakozasi idejének iitemezése A Toltés varakozasi idejének Gtemezése
1- bea"'tas . AM 3AM 6AM 9AM 12PM 3PM 6PM 9PM 12AM
2. bedllitas
2. Valassza ki az 1. beallitas vagy a 2. beallitas lehetdséget.
FOLYTATODIK 569
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3. Valassza ki a bedllitani kivant elemet.
4. Vélassza a Mentés lehetdséget.

$919Z9\
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m A feltoltés modja (DC) B3A feltbltés modja (DC)
o L A kdvetkezé jelzéssel rendelkezé toltéberendezések
1. Az elektromos gépjarmuUvek toltgsere alkalmas egyendramu (DC) tdltéssel hasznalhatok.
allomason alljon meg a gépjarmdvel. Parkoljon A cimkék helye 103. 0.

ugy, hogy a toltéfedél a legkozelebb legyen a
toltécsatlakozéhoz, kozvetlenll a
motorhdztetd el6tt.

2. Kapcsolja a sebességvaltst [P] fokozatba.

3. Kapcsolja ki a hajtorendszert.

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a toltéfedél
kioldbgombijat vagy a fedél nyitdgombjat.
P> A fedél kinyilik.

Ne hasznaljon 30 m-nél hosszabb téltékabelt.

Kules 172. 0. A toltési sebesség lelassul az akkumulator maximalis
P> A toltéaljzatfedél belsejében 1évé toltottségi szintjéhez kozeledve.
toltésvisszajelzd (fehér) korulbeldl 100
masodpercig vilagit. Atdltalizatfedelet az audio/informécio képerny6rdl is kinyithatja.
@ Feltoltéfedél kioldbgombja EV-menii 321. 0. <
@ Fedélnyité gomb 4
Feltétlendl tartsa be a CCS2 egyendramd toltdberendezéshez mellékelt fr-&
5. Nyissa ki a toltéfedelet. utasitasokat és biztonsagi vintézkedéseket. @
6. Nyissa ki a toltényilas zarésapkajat.
Vezérlés a fedélnyité gombbal
Nyomja meg a fedélnyitd gombot a kulcs nélkli tavirdnyitéval.
Nyomja meg a fedélnyité gombot.
@ Tolsfedél
@ Csatlakozéfedél
FOLYTATODIK 571
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7. Csatlakoztassa a kabelt a gépjarmiihoz. DA feltdltés modja (DC)
P A toltdaljzatfedélen Iévé toltésvisszajelzd Ha a toltécsatlakozé nem vélaszthatd le, ne eréltesse azt,
villog. és kovesse a kdvetkezd oldalon leirt eljarasokat.
P> Amikor a tolt6kabelt a gépjarmihoz Ha nem tudja levalasztani a toltécsatlakozét

wﬁ' csatlakoztatja, illessze be a csatlakozot 673.0.

egészen Utkdzésig, hogy ne billegjen.
Ha a toltdcsatlakozdt kihtizza a betoltényilasbdl, a toltés

automatikusan megszakad.

. - Toltécsatlakozo kiolddsanak vezérlése

Ha a gépjarmdi le van zarva

@ Toltésvisszajelz6 (kék) Nyomja meg a kioldégombot a kulcs nélkili
tavirdnyitoval.
Ha a gépjarmdi ki van nyitva

Nyomja meg a kioldégombot.

B Ha a toltés befejez6dott
A toltécsatlakozo kioldasa a betoltényilasbol.

f @ \ Ha a toltéesatlakozon van kioldégomb, nyomja
o —— S :?: meg, hogy a téltécsatlakozo kioldédjon a
i

L ]
< \ betdltdnyilasbol.
bl P> Afedél lecsukdsa elétt helyezze vissza a
i csatlakozofedelet.
A toltéaljzatfedélen 1évé toltésvisszajelzé kék
3 szinre valt.
@ Toltésvisszajelzd (kék)
572
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m Toltésvisszajelz6 a gépjarmii oldalan

toltédik.

Toltésvisszajelz6 allapota

Lassan villog (fehér)

@ Toltésvisszajelzé Pasztazas (kék)

Bekapcsolva marad (kék)

Néhany masodpercig tartd
bekapcsolds utdn egyszer
felvillan. (kék)

Gyorsan villog (piros)

Bekapcsolva marad (piros)

Bekapcsolva marad (fehér)

A magasfeszUltségl akkumulator toltési allapotat mutatja.
Ha egy ideig villog, majd a toltécsatlakozo bedugdsa utan is égve marad, az azt jelzi, hogy az akkumulator

Magyarazat

A t6ltd készen all az akkumulator toltésére.
A toltés az id6zité segitségével programozva van.
P> A toltésvisszajelzd kb. 6t masodperc mulva kikapesol.

Az akkumuldtor toltédik.
A légkondicionald rendszert a tavirdnyitéval kapcsoljak be, mikdzben a
toltékabel csatlakoztatva van.

A toltés befejezédott.

Az akkumulator teljesen fel van toltve és az akkumulatorf(ité rendszer
be van kapcsolva.

Probléma keletkezett a toltd rendszerben.
P> A toltési folyamat nem indul el.

A toltécsatlakozd nincs megfeleléen behelyezve.
P> Amikor a toltékéabelt a gépjarmiihtz csatlakoztatja, illessze be a
csatlakozot egészen Utkdzésig, hogy ne billegjen.

A toltéfedél felnyitasakor.
A t6lt6 ledllitd gombjanak megnyomasakor.
Ha a tolt6id6zitd ledllitja.

%
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Magasfesziiltségl akkumulator

A magasfeszUltségl akkumulator fokozatosan lemertl akkor is, ha a gépjarmu nincs
hasznalatban. Emiatt hosszabb ideig tarté parkolds soran az akkumulator toltéttségi szintje
lecsokkenhet. Ha az akkumulator toltéttségi szintje folyamatosan alacsony, az akkumulator
élettartama lecsdkkenhet, ami negativan befolydsolja a gépjarmu hatétévolsagat. Az
akkumulator toltottségi szintjének hasznalaton kivili gépjarmU esetén torténd
fenntartasdhoz hdrom havonta legaldbb egyszer toltse fel az akkumulatort.

A magasfesziltségUl akkumuldtor élettartamat a kdrnyezeti hémérséklet is befolyasolhatja.
Féként hideg idéjarasban a hatétavolsdg lecsdkkenhet, és az akkumulator téltése
hosszabb ideig tarthat. Ezen kivil, rendkivil meleg vagy hideg hémérsékleti viszonyok
kozott felgyorsulhat az akkumuldtor lemertlése.

Az akkumulator élettartamanak meghosszabbitdsa érdekében ajanlott vezetés el6tt
minden alkalommal teljesen feltolteni azt.

B Akkumulatormelegit6 rendszer
Ugy tervezték, hogy megakadalyozza az akkumulator hémérsékletének csokkenését a

kUlsé hdmérséklet csokkenésekor, biztositva ezéltal az indités és mikddés hatékonysagat.

Alacsony kulsé hémérséklet esetén az akkumuldtormelegité rendszer a téltéberendezés
energidjat haszndlja fel az akkumuldtor hémérsékletének fenntartsara a gépjarmu
kovetkezd induldsaig.

BIMagasfesziiltségi akkumulator

A magasfeszlltségl akkumulator idével lemerdil, és
bizonyos kérilmények esetén ez a mertlés gyorsabban
megy végbe. Az akkumuldtor élettartamanak
lerévidulése hatassal van a gépjarmu vezetési
tavolsagara.

B3 Akkumulatormelegitd rendszer

Ha a magasfeszultségl akkumulator hémérséklete -35 °C-ra
vagy ez ala csokken, a hajtérendszer nem indul el. Varjon,
amig a magasfesziltség akkumulator felmelegszik, vagy
vigye a gépjarmivet egy melegebb helyre. Megjegyzés: Az
akkumulator fltérendszerének hasznélata ebben az esetben
nem segit.
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Maximalis toltés beallitasa

Az audié/informacio képernydn modosithatja a magasfesziiltségl akkumuldtor maximalis
toltéskorlatjat, ha valtdaramu toltéberendezést hasznal.
Téltéskorlat-beallitasok 325. o.

Ha a toltéallomas hegytetdn helyezkedik el, nem kell teljesen feltoltnie a jarmUvet az
dllomdson. Ennek az az oka, hogy tovabbi elektromos energia tarolhaté a
magasfesziltségl akkumuldtorban, mivel a motor elektromos generatorként mdkadik,
mikdzben lefelé halad a lejtén.

m Az audié/informacioé képernyé beallitasai BAz audid/informécig képernys bedlltdsai
i . L A maximaélis toltéskorlat csak a valtéaramu toltésre
1. Vz?lassza az I‘E.V-fnenu 'Iehetgse'g’et. -
2. Valassza a Toltéskorlat-beallitasok Ha az Otthon bedllitasban megadott
@ Evmens lehetéséget. téltésmennyiséggel szeretne tdlteni, regisztralnia kell
;"‘:S Zﬁ"ﬁkO?léf‘ljlﬁeié"EK Utemezése lakhelyét a navigécios rendszerben.
i6kondicionald klima Gitemez
El6kondicional6 klima mikoédése
Toltéskorlat-beallitasok §
E
3\
3. Vélassza az Otthon vagy a Tavol lehetéséget.
P> A gépjarm toltésének helye alapjan
S —— : beéllithatja a maximalis téltésmennyiséget.
Otthon: Az otthonként megadott hely
o Tavol: Barmilyen egyéb hely
. 4, Valassza ki a kivant toltésmennyiséget.
5. Valassza a Mentés lehetéséget.
575
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Energiatakarékossag

Az energiatakarékossag fokozasa

Az energiatakarékossag elérése szamos tényez6tél fliigg, tébbek kozott a vezetési
allapotoktol, a terhelési sulytdl, a vezetési szokdsoktol és a gépjarmu dllapotatol.
Ezen és egyéb tényezék figgvényében eléfordulhat, hogy a gépjarmire megadott
energiatakarékossag nem érvényesul.

m Karbantartas és energiatakarékossag

Az energiatakarékossagot a gépjarm( megfeleld karbantartasaval lehet optimalizélni. A

gépjarmu karbantartasat mindig a jarmdvezetéi informéacios fellleten megjelend

Uzenetek szerint végezze.

® Figyeljen a megadott abroncsnyomasra.

® Ne terhelje a gépjarmdvet tdlsullyal.

e Tartsa tisztan a gépjarmuvet. A gépjarm aljara rakddott hé vagy sar tobbletsulyt és
nagyobb légellenallast okoz.
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Karbantartas el6tti teend6k
Ellendrzés és karbantartds ... 578
Biztonsagi eldirasok a karbantartas soran.......579
A karbantartasi szerviz soran felhasznalt

cserealkatrészek és folyadékok............ 580

A karbantartasi szervizre vonatkozoéan ....581
Szervizre emlékeztetd rendszer~........... 582
Karbantartasi litemterv™ ... 587

Karbantartas a motortérben
Karbantartasi elemek a motortérben..
A motorhézteté felnyitasa
HUtérendszer
Sebességvalto-folyadék....nnn

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Karbantartas

A fejezet az alapvet6 karbantartasi mUveleteket ismerteti.

Fékfolyadék 597
Az ablakmosé folyadék utantoltése......... 599
1zzécsere 600
Ablaktorlélapatok ellenérzése és
karbantartasa 604
Gumiabroncsok ellenérzése és
karbantartasa
Gumiabroncsok ellenérzése.......nnn. 609

Kopasjelzék
Gumiabroncs élettartama
Gumiabroncs- és kerékcsere...
Kerekek felcserélése ......
Havon valé tapadast javité eszkozok......6

%

12 V-os akkumulator ... 614
A taviranyit6 kezelése

A gombelem cseréje.. ..620
Légkondicional6 rendszer karbantartasa ....621

Tisztitas
AZ ULASTETr APOIASA o 625
Kilsé dpolas 628
Tartozékok, modositasok.............. 631
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Karbantartas el6tti teend6k

Ellenorzés és karbantartas

Sajat biztonsadga érdekében végezze el az Osszes feltiintetett ellendrzést és karbantartdsta  BEllendrzés és karbantartas
gépjarmu megfeleld allapotban tartadsdhoz. Ha valamilyen rendellenességet észlel (hang, Jelenleg minden karbantartési munka csak a
szag, kevés fékfolyadék, olajfolt a gépjarmd alatt stb.), vizsgaltassa at a gépjarmdivet a kereskedénél végezhetd el.
kereskedével. A karbantartdsra és ellenérzésekre vonatkozd részletes informaciokért
tekintse meg a gépjarmihoz kapott szervizkdnyvet*/az ebben a kezelési kézikdnyvben
taldlhato karbantartasi Utemtervet.
Karbantartasi litemterv* 587. 0.

m Ellendrzési és karbantartasi tipusok

B Napi ellendrzések
Ellendrizze a gépjarmuvet, valahdnyszor hosszabb dtra indulna, vagy amikor a
gépjarmUvet mossa vagy tolti.

B |d6szakos ellendrzések
e Havonta ellendrizze a fékfolyadékszintet.
Fékfolyadék 597. 0.
e Havonta ellenérizze az abroncsnyomdst. Figyelje meg a gumikdpeny futdfelletét
kopds szempontjabdl, illetve idegen targyak altali sériléseket ellendrizve.
Gumiabroncsok ellen6rzése és karbantartasa 609. o.
e Havonta ellendrizze a kilsé ldmpak mUkodését.
1zz6csere 600. 0.
o FEllendrizze az ablaktorlélapatok allapotat legaldbb félévente.
Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa 604. o.
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P> P> Karbantartas el6tti teendék P> Biztonsagi eléirdsok a karbantartds soran

Biztonsagi eldirasok a karbantartas soran

A legfontosabb biztonsagi ovintézkedéseket megtaldlhatja ebben a konyvben, MIBiztonségi elgirasok a karbantartas soran
ugyanakkor nincs lehetéségiink felhivni a figyelmét a karbantartds soran felmertlé 6sszes

veszélyre. Csak On dontheti el, hogy egy adott feladatot el kell-e végezni vagy sem. AFIGYELM EZTETES

A helytelen karbantartas vagy hibas javitas miatt

m Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran a gépjarmiivel balesetet okozhat, amelyben
sulyosan megsériilhet vagy meghalhat.

* Atlzvagy robbands kockdzatdnak csdkkentése érdekében ne dohdnyozzon a 12 V-os

akkumulator és a magasfesziiltségl akkumulator kapcsolodo alkatrészei kozelében, Minden esetben tartsa be az ebben a
tovabba kerdlje a szikraképzédest és a nyilt lingot. felhasznaléi kézikdnyvben/szervizkdnyvben *

* Ne hagyjon rongyot, torlilkz6t vagy egyeb eghetd anyagot a motorhaztetd alatt. talalhat6 ellenérzési és karbantartési elirdsokat,
P> A kornyezé alkatrészek héjétél meggyulladhatnak, és ez tlizesetet okozhat. valamint Gtemterveket.

o Az alkatrészek tisztitdsdhoz ne benzint hasznaljon, hanem a kereskedelemben kaphaté

mososzereket, illetve alkatrésztisztitd anyagokat. -
¢ Viseljen véddszemiveget és véddruhdzatot a 12 V-os akkumulatorral vagy sUritett AFIGYELMEZTETES
levegvel tortend munkavégzés kozben. A karbantartasi el6irdsok és figyelmeztetések

nem megfelel6 médon torténé kovetése miatt
sulyosan megsériilhet vagy meghalhat.

A kezelési kézikdnyvben talalhaté folyamatokat
és elGirasokat minden esetben kdvesse és tartsa
be.
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P> P> Karbantartas el6tti teend6k P> A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok

m Jarmubiztonsag

o Akarbantartds alatt a gépjarmUnek all6 helyzetben kell lennie.
P> A gépjarmUvel vizszintes fellileten alljon, hizza be a rogzitféket, és kapcsolja ki a
hajtérendszert.
e Ugyeljen a forro fellletekre, mert égési sérilést okozhatnak.
P> Miel6tt a gépjarmu alkatrészeit megérintené, varja meg, amig a hajtorendszer
teljesen lehdl.
e Ugyelien a mozgo részekre, mert sérilést okozhatnak.
P> Csak akkor kapcsolja be a hajtérendszert, ha erre utasitést kap.
Tartsa tdvol a kezét és a 1dbat a mozgd alkatrészektdl.
e Ne érjen a magasfeszultségl akkumuldtorhoz és (narancssarga) vezetékeihez.

A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek
és folyadékok

A gépjarmi karbantartdsakor és szervizelésekor ajanlott az eredeti Honda alkatrészek és
folyadékok hasznédlata. Az eredeti Honda alkatrészeket a Honda gépjarmuvekhez hasonlo
mindségi gyartasi szabvanyok szerint gyartjak.
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P> Karbantartas el6tti teendék P> A karbantartasi szervizre vonatkozdan

A karbantartasi szervizre vonatkozoan

Ha a gépjarmben elérhetd a szervizre emlékeztetd rendszer, akkor a jarmUvezetdi BJIA karbantartdsi szervizre vonatkozéan

informacids fellleten keresztll téjékoztatast kap a gépjarmu karbantartasdnak

esedékességérdl. A kijelz6n megjelend szervizelem-kédok magyarazatat a gépjarmdvel Ha a gépjarmiivet azon orszagokon kiviilre tervezi vinni,

kapott szervizkdnyvben ™ tallja. amelyekre a szervizre emlékeztetd rendszer vonatkozik,
Szervizre emlékeztetd rendszer” 582. o. egyeztessen a kereskeddvel, hogy miképpen rogzitse a

szervizemlékeztetd informaciokat, és Gtemezze a
Ha a szervizre emlékeztets rendszer nem érhetd el, kdvesse a gépjarmuvel kapott karbantartasi szervizt az adott orszag korulmeényeinek
szervizkdnyvben ™ talalhato karbantartasi (temterveket. megfelelen.

Ha nem kapott szervizkdnyvet a gépjarm(ihoz, kdvesse a jelen felhasznéléi kézikonyvben
taldlhato karbantartdsi Utemtervet.
Karbantartasi litemterv* 587. 0.
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Szervizre emlékeztetd rendszer”

Téjékoztat, hogy mely szervizelemeket kell elvégezni. A szervizelemeket kddok és ikonok — B3Szervizre emlékeztetd rendszer*

jelolik. A rendszer tajékoztatja, hogy mikor kell a gépjarmuvet keresked6hoz vinni a Kivalaszthatja, hogy a jarmUivezetdi informécids felileten

hatralevé napok alapjan. megjelend figyelmeztetd ikon mellett a vonatkozo
figyelmeztetd Uzenet is megjelenjen-e.

Amikor a kdvetkezd karbantartési szerviz ideje kozeledik, elérkezik vagy elmulik, egy
figyelmeztetd ikon is megjelenik a jarmUvezetdi informécios fellleten a teljesitmény
Gzemmod minden BE helyzetbe allitasakor.
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582 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

4~ - IC




%%
s 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 583 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

m A szervizre emlékeztetd informacié megjelenitése B3A szervizre emlékeztetf informvdcid megjelenftése
; A motor mikddési kdrilményei alapjan a rendszer

1. Allitsa BE dllasba a teljesitmeény tizemmadot. kiszamolja a kdvetkezd szerviz esedékességéig hatralevd

2. Nyomja meg a @ (Kezd6) gombot. napok szamét.

3. Gorgessen a bal oldali vélasztégorgdvel, amig a / ikon meg nem jelenik.

4. Nyomja meg a bal oldali valasztogorgdt a szervizemlékeztetd informaciok Ha arendszer szamitasa szerint a kdvetkezé karbantartasi
képernydjének megjelenitéséhez. A karbantartési tételek a tobbi kozeledd karbantartasi szervizre feltiintetett id6 korabban kévetkezik be, mint a
eseménnyel egyiitt megjelennek a jarmavezetéi informacios felileten. feltintetett tavolsdg, akkor a szervizemlékeztets

informécid a hatralevé napok kijelzésére valt.

© M (Kezdd) gomb =
@ Bal oldali vélasztogorgd =3
© Hatralévd napok %
@ Nap ikon =
© Karbantartasi elemkdd(ok) s
A rendszerlzenet visszajelz6je (@) a szervizemlékeztetd informéacidval egyitt jelenik meg.

FOLYTATODIK 583
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m Figyelmeztet6 ikonok és szervizemlékeztet6 informacidk a
jarmiivezet6i informacids fellleten

Figyelmezteté ikon

Szerviz hamarosan
esedékes

Szerviz most esedékes

seuejueQIR) I

Szerviz esedékessége lejart

584

ﬁ%

Szervizemlékeztetd
informacié

Magyarazat

Egy vagy tobb szervizmUvelet 30 napon
belll esedékes. A hatralévé napok
szamat a rendszer a vezetési
kortdlmények alapjan hatdrozza meg.

Egy vagy toébb szervizmUvelet 10 napon
beliil esedékes. A hatralévé napok
szamat a rendszer a vezetési
kortlmények alapjan hatarozza meg.

A jelzett karbantartdst még nem
végezték el, pedig a hatralévé napok
szama mar elérte a 0 értéket.

%

Informacié

A rendszer a hétralévé napokat naponta
szamolja vissza.

Végeztesse el a jelzett szervizmUveletet,
amint lehet.

Elmulasztotta a kételezd
szervizidépontot. Haladéktalanul
végeztesse el a szervizt, és gyézédjon
meg arrél, hogy lenulldztak a szervizre
emlékeztetd rendszert.
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P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

m Szervizemlékeztetd elemek

A szervizelemeket kddok és ikonok jeldlik a jarmUvezetdi informacids feltleten.

A szervizelemkddok és -ikonok magyarazatat a gépjarmuvel kapott szervizkdnyvben™
talalja.

BIA szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre alldsa

W A szervizre emlékeztet6 rendszer rendelkezésre allasa — = = —
Ha a gépjarmvet azon orszagokon kivilre tervezi vinni,

Még ha a szervizemlékeztetd informécié meg is jelenik a jarmUvezetdi informéaciods . . . :
R B i : ) amelyekre a szervizre emlékeztetd rendszer vonatkozik,
felileten a [ (Kezd6) gomb megnyomasakor, ez a rendszer nem minden orszagban egyeztessen a kereskedével, hogy miképpen régzitse a
elérhetd. Ellendrizze a gépjarmiihdz kapott szervizkdnyvet*, vagy érdeklédjon egy srenviEmlEezas informbdsia & fiameze &
mérkakereskedénél, hogy a rendszer elérheté-e. karbantartési szervizt az adott orszag korilményei kozott.
~
o
o
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PP Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

m Akijelz6 alapallapotba allitasa

A karbantartasi szerviz elvégzése utan nullédzza a szervizemlékezteté informacio kijelzét.

1.
2. Nyomja meg a [ (Kezd6) gombot.

3.

4. Nyomja meg a bal oldali valasztogorgét a szervizemlékeztetd informdcidk

wu

Allitsa BE allasba a teljesitmény lizemmadot.
Gorgessen a bal oldali vélasztégérgével, amig a L& ikon meg nem jelenik.

képerny&jének megjelenitéséhez.

. Tartsa lenyomva a bal oldali valasztégombot kb. 10 masodpercig.
. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével a Visszaallitas lehetéséghez. (Kivélaszthatja a

Mégse lehetéséget is a folyamat megszakitdsahoz.)

. Nyomja meg a bal oldali valasztégorgdt a kivalasztott elem visszaallitdsdhoz.
. A tdbbi visszadllitani kivant elem esetén ismételje meg a mlveletet az 5. épéstdl.
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o
2]

586

ﬁ%

(A (Kezd6) gomb
Bal oldali valasztogorgd

DA kijelz6 alapéllapotba allitasa

A karbantartési szolgaltatas utani szervizemlékeztetd
informacié nulldzasanak hidnydban a rendszer helytelen
karbantartdsi intervallumokat mutat, amely sulyos
mechanikai problémakhoz vezethet.

A szervizre emlékeztetd rendszer informacios kijelzéjét az
audio/informacios képernyé segitségével nulldzhatja.
Testre szabhat6 funkciok 327. o.

A kereskedd nullazza a szervizemlékeztetd informéacio
kijelzot a sziikséges karbantartési szerviz elvégzése utan.
Ha egy kereskedén kivil mas végzi a karbantartasi
szervizt, akkor 6nalléan kell elvégezni a
szervizemlékeztetd informacids kijelzé nullazasat.
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Karbantartasi Utemterv”

Ha a gépjarmUihoz jar szervizkdnyv, az tartalmazza a karbantartési Gtemtervet.
Szervizkdnyv nélkili gépjarmivek esetén kdvesse az aldbbi karbantartasi Gtemtervben
lefrtakat.

A karbantartési Gtemterv nagy vonalakban tartalmazza a gépjarmdve problémamentes
mUkodésének biztositdsahoz minimalisan sziikséges karbantartast. Kilonbozé terdleti és
éghajlati kiilonbségek miatt tovabbi karbantartdsi feladatok is adédhatnak. Kérjuk, hogy a
részletesebb leirdsért lapozza at a gépjarmu Szervizkdnyvét.

A karbantartadsi munkékat bizza megfelel6en képzett és a megfeleld szerszamokkal
rendelkezé szerelkre. A hivatalos kereskedd teljesiti e feltételeket.
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P> P> Karbantartasi titemterv* P>

Szervizkonyv nélkili tipusok

Sebességvalto-folyadék cseréje Normal 100 000 kilométerenként
.FO,kOZOtt ) 50 000 kilométerenként
igénybevétel
Por- és pollensz(ird cseréje o | e | e [ e | e | e [ o | o | o [
Elsd és hatsé fékek ellendrzése 10 000 kilométerenként vagy évente
Fékfolyadék cseréje 3 évente
Gumijavito palack lejérati ddtuménak ellenérzése Evente

Szemrevételezéssel ellenérizze a kovetkezo tételeket:

Hajtétengely gumiharang

Kormanyosszekotd rud gombfejei, kormanymdihaz és
gumiharangok

Felfuggesztés elemei

Féktomlodk és fékvezetékek (az ABS-szel/\VSA-val egyitt)
Minden folyadék szintje és allapota 3 o o 3 3 3 o o 3 3
Karosszéria alatti akkumulatorburkolat

10 000 kilométerenként vagy évente
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P> Karbantartasi titemterv * P>

BKarbantartasi iitemtery *

Ha fokozott igénybevételnek teszi ki gépjarmiivét, akkor az aldbbi tételek tekintetében a A vezetési kortilmények fokozott igénybevételiinek
karbantartési Utemterv Fokozott igénybevétel részében leirtak szerint jarjon el. szamitanak, ha:

B. Rendkivil meleg, 35 °C feletti hdmérséklet.

D. Csomag van a tetén vagy hegyvidéken halad.

Sebességvaltd-folyadék BésD
g
g
2
3
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* Nem all rendelkezésre minden modellen 589
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P> p> Karbantartasi titemterv* P> Karbantartasi feljegyzések (szervizkdnyv nélkili gépjarmdiveknél)

Karbantartasi feljegyzések (szervizkonyv nélkiili gépjarmiveknél)

Az aldbbiakban részletezett és szlikséges karbantartasi tételeket Honda-kereskeddje rogziti. Tartsa meg az 0sszes elvégzett munkardl megkapott
elismervényt, szamlat, nyugtat.

km vagy hénap Datum Alairas vagy pecsét

20 000 km
(vagy 12 ho)

40 000 km
(vagy 24 ho)

60000 km
(vagy 36 ho)

80 000 km
(vagy 48 ho)

100 000 km
(vagy 60 ho)

120 000 km
(vagy 72 ho)

140 000 km
(vagy 84 ho)

seuejueQIR) I

160 000 km
(vagy 96 ho)

180 000 km
(vagy 108 ho)

200 000 km
(vagy 120 ho)
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Karbantartas a motortérben

Karbantartasi elemek a motortérben

@ Fékfolyadék (fekete sapka) © IPU-hitéfolyadék pottartélya
(jobbkormanyos tipus)
@ Fékfolyadek (fekete sapka) @ Mosofolyadék (kék sapka)

(balkormanyos tipus)
© PCU-hltsfolyadék pottartalya
O 12 V-os akkumulator
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P> p>Karbantartas a motortérben P> A motorhézteté felnyitasa

A motorhaztet6 felnyitasa

_ 1. Parkolja le a gépjarmuvet vizszintes fellletre, BJA motorhaztetd felnyitésa
\ _ és huzza be a rogzitéféket. P
2. HUZZ% mega mOtczrhaZtEto_ny'to kart,a _ Ne nyissa fel a motorhéztetét az ablaktorlé lapatok
vezetSoldalon a miszerfal alatt, az also kils6 felemelt helyzetében. A motorhazteté megitheti az
g, | > : _ sarokban. ) o ‘ ablaktorlét, ami a motorhaztetd és/vagy az ablaktérlék
P V| a - P> A motorhaztet6 kissé felnyilik. sérilését okozhatja.
| ) Amikor a motorhaztetét becsukja, gy6z6djon meg arrol,
] ' O hogy megfeleléen zarédik.
) L Ha a motorhéztetd reteszel®karjat akadozva lehet
@ Motorhaztet6-nyito kar mozgatni, vagy ha a motorhaztetét a reteszelékarja
@ Hazza meg felemelése nélkdl is ki tudja nyitni, a reteszeld

mechanizmusét meg kell tisztitani és kenni.

— ’ 3. Tolja el oldalra a motorhaztetd reteszelékarjat
d‘éﬂ (@ motorhaztetd eltls® széle alatt helyezkedik A htitéventilatorok és a légkondicionald rendszer nem
_— F’ - el), majd emelje fel a motorhaztetét. Amint mukadik, ha a motorhazteté nyitva van, és a

kicsit megemelte a motorhéztetdt, légkondiciondlé rendszer a tavirdnyitéval van bekapcsolva.
J _ elengedheti a kart.

| === |

O Kar
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P> Karbantartas a motortérben P> A motorhaztetd felnyitasa

4. Nyissa fel csaknem teljesen a motorhéztetét. BJA motorhaztetd felnyitésa
P> A hidraulikus tamasztokarok a hétraléV6 A motorhéztetd lecsukésakor ellendrizze, hogy a jobb és
szakaszon felemelik és megtartjak azt. a bal oldali reteszek megfeleléen régzitve vannak-e.
Zaras kozben engedje le kb. 30 cm-re, majd Ne a toltéaljzatfedéInél fogva csukja le a motorhaztetot.

hatdrozottan nyomja le a kezével.

senejueqe)y I

593




2
S
A 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 594 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

seuejueQIR) I

594

PP Karbantartas a motortérben P>H(itérendszer

Htoérendszer

| El8irt hiitéfolyadék: Honda eredeti hiitéfolyadék

A hiitéfolyadék a magasfesziltségl akkumuldtor, a motor, a tadpvezérlé egység és a
kapcsolodo alkatrészek hémérsékletének csokkentésére szolgél. A hiitéfolyadék szintjének
ellenérzésekor feltétlendil kdvesse az aldbbiakban leirt eljardsokat. Ha a hiitéfolyadékszint a
MIN szint alatt van, szervizeltesse a gépjarmdvet egy markakereskeddével.

m A PCU-hiitéfolyadék szintjének ellendrzése

1. Ellenérizze a folyadékszintet a tartalyokban.
2. Ha a h(téfolyadékszint a MIN szint ald esett,
szervizeltesse a gépjarmuivet egy
keresked&vel.
P> Csak képzett szerel6 toltheti fel a
htéfolyadékot, és ellendrizheti, hogy a
rendszer szivarog-e.

@ Pottartaly
© MAX
© MIN

—?le
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P> Karbantartas a motortérben P-Hitérendszer

m Az IPU-hiit6folyadék szintjének ellenérzése

1. Ellendrizze a folyadékszintet a tartalyokban.
2. Ha a htéfolyadékszint a MIN szint ala esett,
szervizeltesse a gépjarmivet egy
keresked&vel.
P> Csak képzett szerel6 toltheti fel a
htéfolyadékot, és ellendrizheti, hogy a
rendszer szivarog-e.

@ Pottartaly
® MAX
© MIN

m Hiitésapka

e Ne nyissa ki, amig forrd.
e Aforré hiitéfolyadék leforrézhatja.

‘% e Abiztonsagi szelep 49 kPa nyomdason nyit.

1 -

i
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P> p> Karbantartas a motortérben P> Sebességvalto-folyadék

Sebességvalto-folyadék

| El8irt folyadék: Honda ATF DW-1 | BSebességvalto-folyadek

Egy markakeresked&vel ellendriztesse a folyadékszintet, sziikség esetén pedig toltesse fel. Ne keverje 6ssze a Honda ATF DW-1 sebességvalto-
folyadékot mas folyadékokkal.

Ne kisérelje meg maga ellendrizni vagy lecseréini a sebességvalto folyadékat. AHonda ATF DW-1 sebességvalté-folyadéktol eltérs

folyadék hasznalata negativan befolyasolhatja a
gépjarmu sebességvaltéjanak mikodését és tartossagat,
és a valtémU meghibdsodasat eredményezheti.
AHonda jarmUgarancia nem érvényesithetd, ha a Honda
ATF DW-1 sebességvalté-folyadéktdl eltérd folyadékot
haszndl, és emiatt a gépjarmu kérosodhat.

seuejueQIR) I
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Fékfolyadék

Fékfolyadék
| Elsirt folyadék: DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék BaFeékfolyadék
Megjegyzés
m Fékfolyadékszint ellenérzése A DOT 5 jellés(i fékfolyadék nem kompatibilis a
gépjarmd fékrendszerével, és a rendszer sulyos
A folyadékszintnek a poéttartaly oldalan talalhatéd kérosodasét eredményezheti.

MIN és MAX jelzések kozé kell esnie.
Eredeti termékek hasznédlata javasolt.

Ha a fékfolyadékszint a MIN jel6lésnél vagy az alatt van,
mielébb ellendriztesse a gépjarmivet egy kereskedével,
hogy nincs-e szivargds, vagy nem koptak-e el a

fékbetétek.

@ Pottartaly

© MAX

© MIN
g
g
2
8
5}}
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Fékfolyadék

Jobbkormanyos tipus
I 3

@ Pottartaly
® MAX
© MIN
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Az ablakmoso folyadék utantoltése

Az ablakmoso folyadék utantoltése

7 @ S g ¥ Ellendrizze azablakmosd folyadék mennyiségét,a  EJAz ablakmosé folyadék utantdltése
sapkan lévé szintjelzé segitségével. i
o B Ne hasznéljon motorba valo fagyallé folyadékot vagy
Haa folya/dekszmt alacsony, toltse fel a ecet-viz keveréket az ablakmosotartalyban.
mosdtartalyt. Afagyalld karosithatja a gépjarmu fényezését. Az ecet/viz

oldat kdrosithatja a szélvédémoso szivattyujat.

Csak a kereskedelemben kaphato ablakmosé folyadékot
hasznéljon.

Kerilje a kemény viz hosszu tava hasznalatét, hogy
megeldzhesse a vizkd lerakddasat.

O Szintjelzé

A mosofolyadékot dvatosan toltse be. Ne toltse tul a tartalyt.

seueueqiey
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lzz6csere

Fényszo6rok

e

A fényszorok LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét bizza markakereskedére.

Els6 kodlampak

A kodldmpak LED-es tipusuak. A ldmpa ellenérzését és cseréjét bizza markakereskedére.

Helyzetjelz6k/nappali menetfény

A helyzetjelzé/nappali menetfény lampai LED-es tipustak. A ldmpa ellenérzését és
cseréjét bizza markakereskedére.

Elsé iranyjelzé lampak

Az elsé irdnyjelzé lampak LED-es tipustak. A ldmpa ellenérzését és cseréjét bizza
markakereskeddre.

Iranyjelzék/vészvillogdk

Az oldalso irdnyjelzd 1dmpak LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét bizza
markakeresked&re.

seuejueQIR) I

Féklampa/hatsé lampa és hatsé iranyjelz6 lampak

A féklampa/hatsd ldmpa és hatsé irdnyjelzé lampak LED-es tipustak. A ldmpa ellendrzését
és cseréjét bizza markakereskedére.

600

1 4

BIFényszorok

A fényszoré pozicidja gyérilag van bedllitva; ezt nem
szlikséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
nehéz csomagokat a csomagtartéban, dllittassa be a
fényszordk szintjét egy markakereskedével vagy képzett
szerelével.
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P> P> 1zz6csere P> Hatso rendszamtabla-vilagitas

Hatso rendszamtabla-vilagitas

A hatsé rendszamtabla-vildgitas LED-es tipusu. A ldmpa ellendrzését és cseréjét bizza
markakereskedére.

Potféklampa

A potféklampa LED-es tipusu. A ldmpa ellendrzését és cseréjét bizza markakereskeddre.

Tolatélampak és hatsé kodlampak

A tolatoldmpdk és a hatsd kodldmpék LED-es tipustak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét
bizza markakereskedére.

Az ajto kiilsé kilincsének kornyezeti vilagitasa

Az ajto kilsé kilincsének kornyezeti vildgitasa LED-tipusu. A ldampa ellenérzését és cseréjét
bizza markakereskedére.

senejueqe)y I
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P> p>Izzbcsere P> Toltésvisszajelzé

Toltésvisszajelz6

A toltésvisszajelzd LED-es tipusu. A ldampa ellendrzését és cseréjét bizza markakereskedére.

@ Toltésvisszajelzé

seyejueq.e) I
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P> 1zz6csere P> Egyéb izzok

Egyéb izzék

2. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az
Ujat.

m Sminktiikor-vilagitas izz6i
Izzdcseréhez a kdvetkezd izzokat hasznélja.
| Sminktiikor-vilagitas: 1,8 W |

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuizéval a burkolat eltdvolitadsdhoz.
P> A lapos végl csavarhizét tekerje egy

ruhaba a karcolédas megelézésére.

seueueqiey
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Ablaktorl6lapatok ellendrzése és karbantartasa

Ablaktorlélapatok ellenérzése

Ha az ablaktérlégumi megrongalédott, csikokat hagy a szélvédén, és az ablaktorldkar
kemény fellletei megkarcolhatjak az ablakiveget.

Az elsé6 ablaktorlégumi cseréje

1. Allitsa a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU
Kl helyzetbe.

2. A teljesitmény tizemmaod GEPJARMU Kl
helyzetbe tdrténd kapcsoldsatol szamitott 10
masodpercen belll tartsa az ablaktorld
kapcsoldt tobb, mint két masodpercig MIST
helyzetben.

P> Ekkor mindkét ablaktérlékar a képen
lathaté karbantartasi pozicidba kerdl.

3. Emelje fel az ablaktorlékarokat.

DAz elsé ablaktorGgumi cseréje

Megjegyzés
Ne ejtse vissza az ablaktorl6kart a szélvédére, mert a
szélvédo és az ablaktorlékar is megsérilhet.

%
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P> p> AblaktorlSlapatok ellendrzése és karbantartasa P> Az els6 ablaktorlégumi cseréje

4. Nyomja meg felfelé és tartsa nyomva a fulet,
majd csusztassa le a tartdt az ablaktoriékarrdl.

O rul
® Tartd

5. Huzza el az ablaktorlélapat végét a képen
lathato nyil irdnydba, amig ki nem jon a tartd
zarésapkajabol.

g

g
Q0 — 53
QU
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&
L ois éﬂ
@ Als6 zardsapka
@ Ablaktorls gumi
FOLYTATODIK 605
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P> p> AblaktorlSlapatok ellendrzése és karbantartasa P> Az els6 ablaktorlégumi cseréje

6. Huzza el az ablaktorl6lapatot az ellenkezd
irdnyba, ezzel eltavolitva a tartobdl.

@ Ablaktorls gumi
® Tartd

7. Helyezze be az Uj ablaktorlélapét lapos felét a
tartd alsé részébe. Tolja be teljesen az
ablaktorlélapatot.

9. CsUsztassa a tartét az ablaktorlébe, amig a
helyére nem kattan.

10. Hajtsa vissza az ablaktoriékarokat.

11. Allitsa a teljesitmény Gizemmadot BE
helyzetbe, és tartsa az ablaktorlé kapcsoldjat
MIST alldsban, amig mindkét ablaktorlé kar

@ Ablakorls gumi vissza nem kerUl az alaphelyzetbe.

® Sapka
© Tartd

seuejueQIR) I
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8. lllessze be az ablaktorlélapat végét a sapkaba.
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P> P> AblaktorlSlapatok ellenérzése és karbantartasa P> A hatsé ablaktorlégumi cseréje

A hatso ablaktorlégumi cseréje

1. Emelje fel az ablaktorldkart. BJA htsé ablaktorlégumi cseréje
2. Hajtsa f_e'l- az ablaktorl_‘olaﬂpat allso végét, amig az
le nem jon az ablaktorlGkarrol. Ne ejtse le az ablaktorlékart, mert karosithatja a hatsé
ablakot.

@ Ablaktorldkar

3. Csusztassa ki a gumit az ablaktorlébdl.

S
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g
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@ Ablaktorld gumi =
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P> P> Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa P> A hatsé ablaktorlégumi cseréje

4. Tavolitsa el a rogzitéelemeket az
ablaktorl6lapétrdl, és szerelje fel azokat egy Uj
ablaktorlé gumira.

@ Rogzitéelem

P> Ellendrizze, hogy megfeleléen rogzilt-e,
majd szerelje fel az ablaktorlélapat egységet
az ablaktorlékarra.

seyejueq.e) I
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5. CsuUsztassa rd az Uj ablaktorlélapétot a tartdjara.
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Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa

Gumiabroncsok ellen6rzése

e

A gépjarmi biztonsdgos mUikodése érdekében a gumiabroncsoknak megfeleld méretiinek,
tipusuinak kell lennie, j6 &llapotban, a hasznalhatd futofelilettel és megfeleléen felfujt &llapotban.

B Guminyomasra vonatkozé6 utmutaté
A megfeleléen felfdjt gumiabroncsok biztositjdk a kezelés, a futdfelllet-élettartam és a

cimkén ellenérizheti.

A puha gumiabroncsok egyenetlentl kopnak, kedvezétlenll hatnak a kezelhetéségre és
az energiafelhasznalara, és nagyobb eséllyel mennek ténkre a tdlmelegedéstdl.

A tulfdjt gumiabroncsok keménnyé teszik a gépjarm haladasat, érzékenyebbek az
uthibakra és egyenetlentl kopnak.

Indulds elétt minden nap ellendrizni kell a gumiabroncsokat. Ha az egyik laposabbnak
tlnik, mint a tébbi, ellendrizze a nyomast mérémduszerrel.

Havonta legaldbb egyszer vagy a hosszu utazésok elétt a mérémdiszerrel ellenérizze az
0sszes guminyomast. Még a jo allapotu gumiabroncsok is veszthetnek a nyomasukbdl
havonta 10-20 kPa (0,1-0,2 bar) értéket.

B Ellendrzési utmutato

A guminyomas ellenérzésekor szintén ellendrizze a gumiabroncsokat és a szelepszarat.

A kovetkez&ket ellendrizze:

e Dudorok vagy kitiremkedések a gumiabroncs oldalén vagy futéfeltletén. Cserélje a
gumiabroncsot, ha vagast, hasadast vagy repedést taldl a gumiabroncs oldalan.
Cserélje, ha szovetet vagy cérnat lat.

e Tavolitsa el az idegen anyagokat és ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.

e Egyenetlen futdfellleti kopas. Ellendriztesse egy kereskedével a kerekek parhuzamos llasat.

o Afutofelllet erds kopéasa.

Kopasjelzék 610. o.
® Repedések vagy sérilések a szelepszar kordl.

%

23 Gumiabroncsok ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az elhasznélédott vagy helytelentil felfujt
gumiabroncsok hasznalata sulyos vagy halalos
sériilést okozo balesethez vezethet.

Kovesse a kezelési kézikdnyvben szerepl6
utasitasokat a gumiabroncsok felfujasara és
karbantartasara vonatkozdan.

A guminyomast hideg gumiabroncsokon mérje. Ez azt
jelenti, hogy a gépjarmivel a guminyomés mérése elétt
nem tett meg tébbet 1,6 km-nél, vagy a gépjarmd a
mérés el6tt legaldbb harom orat allt. Ha sziikséges fujjon
vagy engedjen ki még levegét, az eléirt guminyomas
eléréséig.

Ha az abroncsnyomast meleg gumikon méri, az akar 30—
40 kPa-lal (0,3-0,4 bar) is magasabb lehet a hideg
gumiabroncsokon mért nyomasnal.

Minden alkalommal inicializalnia kell a defektre
figyelmeztetd rendszert, ha beallitja az abroncsnyomast.
Defektre figyelmeztet6 rendszer 420. o.

senejueqe)y I

Ellendriztesse a gumiabroncsokat egy
markakeresked6vel, ha folyamatos razkodast érez
vezetés kdzben. Az Uj vagy a korabban leszerelt és Ujra
felhelyezett gumiabroncsok megfelelé kiegyensulyozasa
sziikséges.

609
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P> P> Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa P> Kopéasjelz6k

Kopasjelzék

Az a bardzda, amelyben a kopasjelzd talalhato, kb.
1,6 mm-rel mélyebb a futdfelllet tobbi
bardzdajanal. Ha a futéfelllet annyira elkopott,
hogy a kopasjelzé latszik, cserélje ki a
gumiabroncsot.

A kopott gumiabroncsok gyengén tapadnak
/\ nedves utfeliileten.

[T

@ Példa a kopasjelzdkre

Gumiabroncs élettartama

A gumiabroncs élettartama nagyon sok tényezétél fligg, tobbek kdzott a vezetési
szokasoktol, az utak minéségétdl, a gépjarmu terhelésétdl, a gumiabroncsnyomastdl, a
karbantartastol, a sebességtdl, valamint kornyezeti tényezéktél (még akkor is, ha a
gumiabroncsokat nem hasznélja).

A rendszeres ellendrzések és a gumiabroncs nyomasanak mérése mellett, 6t év hasznalat
utan javasolt az abroncsokat évente ellendrizni. A gyartasi idétél szamitott 10 év elteltével
az 6sszes gumiabroncsot, dllapottdl vagy kopottsagi szinttél figgetlenul el kell tavolitani.

%
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PP Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Gumiabroncs- és kerékcsere

Gumiabroncs- és kerékcsere

Amikor gumiabroncsokat cserél, mindig azonos méretd, terhelhetségu és azonos B Gumiabroncs- és kerékesere
maximalis abroncsnyomas-besorolasu abroncsokat hasznéljon (ezek az értékek fel vannak z
tlintetve a gumiabroncs oldaldn). Az eltéré méret( vagy felépitési gumiabroncsok AFIGYELMEZTETES
hafznélfﬁzﬁ zavarhatja példaul az ABS és a menetstabilizalo (VSA) rendszer megfeleld Nem megfelel gumiabroncsok hasznélata a
mukodeset. gépjarm( kormanyozhatdsaga és utstabilitasa

) ) ) o N ) ) rovéasara mehet, amely sulyos, vagy akar halélos
A legjobb, ha mind a négy kereket egyidejlileg cseréli. Amennyiben ez nem lehetséges, balesethez is vezethet.

cserélje parban az elsé vagy hatsé gumiabroncsokat.
Mindig a gyarival megegyez6 méret( és tipusu
Gy6z6djon meg arrél, hogy a keréktulajdonsagok megegyeznek-e az eredeti kerék gumiabroncsot hasznaljon. Errél a gépjarm(iben
paramétereivel. taladlhaté cimkén taldl felvildgositast.

senejueqe)y I
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P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Kerekek felcserélése

Kerekek felcserélése

Az elsé és hatsd gumiabroncsok mérete eltérd.

Emiatt a gépjarm elsd és hatsd gumiabroncsai nem cserélheték fel.

seuejueQIR) I
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D Kerekek felcserélése

A menetiranyfliiggé futdfelllet-mintézattal gyartott
gumiabroncsokat a forgasirdnynak és a menetirdnynak
megfeleléen kell felszerelni, ahogyan az alabbi dbran is
lathato.

4=ROTATION =
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@ Elso

@ Forgasirany-jelolés
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P> P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Havon valo tapadast javito eszkozok

Havon val6 tapadast javito eszk6zok

Amikor havas vagy jeges uton kell vezetnie, szereljen fel téli gumikat, és sziikség esetén
hoélancot; csokkentse a sebességet, és tartson nagyobb kovetési tadvolsagot.

A gépjarmU megcsuszasanak megel&zése érdekében dvatosan banjon a kormanykerékkel
és a fékekkel.

SzUikség esetén vagy a helyi tdrvényi eléirdsoknak megfeleléen szerelje fel a holdncot, a téli
gumit vagy a négyévszakos gumiabroncsot.

A felszereléskor legyen tekintettel a kovetkezékre.

Téli gumiabroncsok esetében:

e Az eredeti gumiabroncsokkal azonos méretU és teherbirdsi gumikat szereljen fel.

e Mind a négy tarcsara szerelje fel a gumiabroncsokat.

Hoélanc esetében:

e Forduljon a kereskedéhoz, miel6tt barmilyen tipusu ldncot venne gépjarmUvéhez.

e (sak a hatsé kerekekre szerelje fel.

e Mivel a gumiabroncs helyének mérete véges, nyomatékosan ajanljuk az aldbb felsorolt
hélancok hasznélatat:

Eredeti gumiabroncsméret™
205/55R16 91V
225/45ZR17 (94Y)

Holanc tipusa
RUD-matic classic 48484
RUD-matic classic 48489

*1:Az eredeti gumiabroncsméretet a vezetéoldali ajtdkereten taldlhatd cimkén
ellendrizheti.

e Felszereléskor tartsa be a holdnc gyartdjanak utasitasait. A lehetd legszorosabbra
szerelje fel.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ldancok nem érintik a fékvezetékeket vagy a felfiggesztést.

e Vezessen lassan.

%

BIHavon val6 tapadast javitd eszkozok

A nem megfelel6 vagy helytelendil felszerelt
lancok megsérthetik a fékvezetékeket és sulyos,
vagy akar halalos balesetet is okozhatnak.

A megfeleld hélanc kivalasztésdhoz és hasznélatédhoz
kovesse a kezelési kézikonyvben leirtakat.

Megjegyzés

Anem megfeleld méretd, vagy helytelentil felszerelt tapadast javitd
eszkdzok tonkretehetik a fékvezetékeket, a felfliggesztést, a
karosszériat és a kerekeket. Azonnal &lljion meg, ha érintkeznek a
gépjarm0 barmely alkatrészével.

A gumiabroncsokra vonatkozd EGK irdnyelv szerint a téli gumi
hasznalatakor a megengedett maximum sebességrél tajékoztatd
matricdt szlikséges elhelyezni a vezet6 latéterében, amennyiben a
gépjarm( rendeltetésszer(i legnagyobb sebessége magasabb,
mint a téli gumi legnagyobb megengedett sebessége. A matrica a
gumiabroncs-kereskeddtél szerezheté be. Ha kérdése lenne,
forduljon a markakereskedéjéhez.

Amikor hélancot szerel a kerekekre, kdvesse a hdlanc gyartojanak
eléirdsait, és vegye figyelembe a gépjarmu vezetésére vonatkozd
eléirdsokat és sebességhatarokat.

A holdncot csak vészhelyzetben hasznélja, vagy ha ezt
szabaly irja el6 az adott terileten torténd dthaladashoz.

Hoban vagy jégen nagyobb figyelemmel vezessen felszerelt
holancok mellett. A gépjarm( menettulajdonséagai ilyenkor
rosszabbak lehetnek, mint j6 téli gumikkal.

Ha a gépjarmu nyari gumikkal van felszerelve, vigyazzon, mert
ezeket az abroncsokat nem a téli vezetéshez tervezték. Tovabbi
informacidkért vegye fel a kapcsolatot a kereskedével.

e
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12 V-o0s akkumulator

A 12 V-os akkumulator ellendrzése

e

Az akkumulator allapotat az akkumulator negatfv
sarujan elhelyezett érzékel6 ellenérzi. Ha az
érzékelé meghibasodik, a jarmUvezetdi
informacios feluleten egy figyelmeztetd Uizenet
/" jelenik meg. Ha ez torténne, nézesse at a

2 \Z'  gépjarmUvet a kereskeddvel.

N
;;ﬁ; '\1\,‘? Havonta ellendrizze az akkumulator saruinak
I s

NG korrozidjat.
. ¢S

Ha az akkumulatort lekéti, vagy az akkumuldtor lemerdil:
e Az audiorendszer nem hasznalhato.

Az audiorendszer visszakapcsolasa 255. 0.
e Az 6ra nulldzddik.

Ora beéllitasa 274. o.

Jobbkormanyos tipus

e Azinditdsgatld rendszert Ujra kell inditani.
Inditasgatlé rendszer visszajelzéje 121. 0.

® A gépjarm( nem tolthetd. Az akkumuldtor visszakotése utdn kapcsolja be, majd
kapcsolja ki hajtérendszert.
Ellendrizze, hogy lehetséges-e a toltés.
A tapellatas bekapcsolasa 381. o.
Toltés 562. 0.

seuejueQIR) I

312 V-0s akkumulator

AFIGYELMEZTETES

Az akkumulator miikodése kdzben
robbanasveszélyes hidrogéngaz keletkezik.

Az akkumulator szikra vagy nyilt lang hatéséara
felrobbanhat, és sulyos vagy akar halélos sértilést
okozhat.

Tartson tavol az akkumulatortél minden nyilt
langot, szikrat okozd anyagot.

Az akkumulatorral végzett karbantartas soran
viseljen védéruhdzatot és védémaszkot, vagy
bizza a miveletet egy szakképzett szerel6re.

AFIGYELMEZTETES

Az akkumulatorban erésen maré és mérgezé
kénsav (elektrolit) van.

A bérre és szembe keril6 elektrolit sulyos égést
okozhat. Viseljen védéruhat és védészemiiveget,
amikor az akkumulatorral dolgozik.

Az elektrolit lenyelése haldlos mérgezést
okozhat, ha nem torténik azonnali beavatkozas.

GYERMEKEKTOL TAVOL TARTANDO!

%
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P> 12 V-0s akkumulator A 12 V-os akkumulator ellenérzése

312 V-0s akkumulator
Teenddk baleset esetén
Szem: Oblitse vizzel egy poharbol vagy egyéb edénybdl
legaldbb 15 percen at. (A nyomas alatt 1évd viz
szemsérulést okozhat.) Hivjon azonnal orvost.
Bor: Tavolitsa el a szennyezett ruhdzatot. A bort
b&ségesen mossa le vizzel. Hivjon azonnal orvost.
Lenyelés: Igyon vizet vagy tejet. Hivjon azonnal orvost.

Ha korrézié nyomait fedezi fel az akkumuldtoron, tisztitsa
meg az akkumuldtor saruit stitéporbdl és vizbél készitett
keverékkel. A sarukat nedves torlével tisztitsa meg.
Ruhaval/torolkozével torolje szarazra az akkumulatort. A
korrézié megelézésére kenje be kendzsirral a sarukat.

Az akkumulator cseréje esetén az Uj akkumulatornak is
azonos specifikaciojunak kell lennie.
Tovéabbi informéacidért egyeztessen a kereskeddével.

seueueqiey
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P> 12 V-0s akkumulator P> A 12 V-os akkumulator téltése

A 12 V-os akkumulator toltése

Kosse le mindkét akkumuldtorkabelt, hogy megakadalyozza a gépjarmu elektromos
rendszerének kdrosodasat. Elészor mindig a negativ (-) kdbelt késse le, valamint ezt kdsse
vissza utoljara.

seuejueQIR) I
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P> P> 12 V-0s akkumulator P> A 12 V-os akkumulator cseréje

A 12 V-os akkumulator cseréje

Amikor kiszereli és kicseréli a 12 V-os akkumulatort, mindig tartsa be karbantartds B3IA 12 V-0s akkumuldtor cseréje
biztonsagi szabdlyait és a figyelmeztetéseket az akkumulator ellenérzésekor a lehetséges
veszély. mege,lc'iizéie’ e:rdekében. A B A helytelentl artalmatlanitott akkumuldtor kéros lehet a
Biztonsagi eléirasok a karbantartas soran 579. o. kérmyezetre és az emberi egészségre. Az akkumuldtor
A 12V-o0s akkumulitor ellendrzése 614. O L artalmatlanitasanal vegye figyelembe a helyi el6irdsokat.
/ p P = 1. Allitsa a teljesitmény tzemmddot GEPJARMU
Y. 10 Kl helyzetbe. Nyissa fel a motorhéztetét. Az akkumulatoron taldlhatd szimbolum azt jelenti, hogy a
2. Lazitsa meg az akkumulator negativ kabelének terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.

anyacsavarjat, majd vélassza le a kdbelt a
negativ () sarurdl.
P> Ne tavolitsa el az akkumulatorérzékeld
testkdbelét vagy csatlakozdjat.
3. Nyissa fel a pozitiv saru boritasat. Lazitsa meg
az akkumulator pozitiv kabelének Az Uj akkumulator beszerelésekor az el6z6 folyamatot
anyacsavarjat, majd valassza le a kabelt a fordftott sorrendben végezze el.
pozitiv (+) sarurdl.

@ Anyacsavarok
@ Burkolat kosse vissza utoljara.

El6szor mindig a negativ (<) kdbelt kdsse le, valamint ezt

4. Egy csavarkulccsal lazitsa meg az
akkumulatorkeret oldalain talélhato =
anyacsavarokat. =3
5. Huzza ki a fliggéleges tartérudak mindegyikét %
az akkumulatort tarté alsé talcabol, majd 2
vegye le az egész akkumulator keretet a o
fuggdleges rudakkal egyutt.
FOLYTATODIK 617
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Akkumulatorcimke
B3 Akkumulétorcimke

VESZELY

® Ne legyen lang és szikra az akkumuldtor kozelében. Az

akkumulator robbandsveszélyes gazt termel, amely

robbanast okozhat.

Az akkumuldtorban talélhato elektrolittal vald
érintkezés altal okozott égési sériilések és a

aﬂ lataskarosodas elkertilése érdekében viseljen

védészemUveget és gumikeszty(t, amikor az

akkumulatorral dolgozik.

Semmilyen kortilmények kozott ne engedje, hogy

gyerekek nyuljanak az akkumulatorhoz. Gondoskodjon

rola, hogy az akkumulétorral dolgozé személyek

megismerjék a kapcsolddd veszélyeket és megfeleld

kezelési eljarasokat.

Az akkumulatorban talélhato elektrolitot rendkivili

gondossaggal kezelje, mivel higitott kénsavat

tartalmaz. Szembe kertlése vagy a bérrel vald

érintkezése égési sérlléseket vagy lataskarosodast

okozhat.

Figyelmesen olvassa el és értelmezze ezt a kézikdnyvet =
az akkumulator kezelése elétt. Ennek elmulasztasa ==
bR 2o e "z s QU
személyi sérllést vagy a gépjarmu kérosodasat 5
okozhatja. 3
® Ne haszndlja az akkumuldtort, ha az elektrolit szintje az o
ajanlott szinten vagy az alatt van. Az alacsony
elektrolitszint az akkumuldtor felrobbandséhoz
vezethet, ezzel sulyos sériilést okozva.
619
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A taviranyito kezelése

A gombelem cseréje

e

Ha a visszajelzd nem kezd vilagitani, ha megnyomja a gombot, az elemet ki kell cserélni.

m Kulcs nélkiili taviranyito

© Akkumulator

| Elem tipusa: CR2032

1. Tavolitsa el a beépitett kulcsot.

2. Afelsd részt egy pénzérmével megnyomva,
évatosan tavolitsa el.

P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,
nehogy megkarcolja a kulcs nélkili
taviranyitot.

P> Ovatosan tavolitsa el, nehogy elvesszenek a
gombok.

3. Ugyeljen az elem megfeleld polaritasara.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJA gombelem cseréje

A AFIGYELMEZTETES

FENNALL A KEMIAI EGES VESZELYE

A tévirdnyitot taplald gombelem lenyelése
sulyos belsé égési sériiléseket és akar haldlt is
okozhat.

Tartsa tavol az Uj és hasznalt gombelemeket a
gyermekektdl.

Ha azt gyanitja, hogy a gyermek lenyelte a
gombelemet, azonnal forduljon orvoshoz.

A gombelem mellett figyelmeztetd jelzés talalhato™.

A helytelendl drtalmatlanitott elem karosithatja a
kérnyezetét. Az elem artalmatlanitdsanal vegye
figyelembe a helyi el6irdsokat.

Az elemen taldlhaté szimbolum azt jelenti, hogy a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.

Csereelemet kereskedelmi forgalomban vagy a
kereskeddénél is beszerezhet.
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Légkondicionalo rendszer karbantartasa

Légkondicionalas

A légkondicionald rendszer megfeleld és biztonsagos mikddése érdekében a DL égkondicionalé rendszer karbantartésa
hitérendszert csak képzett szereld szervizelheti. D e

o, , L, L . A levegébe keriil6 hiitékdzeg veszélyes a kdrnyezetre.
Sohal ﬁejgwtsa meg a Ieglfqﬁd|c!ohfalo E)arlplog/tatOJa/t (h/utotekerc/s), illetve soha ne A hitSkozeg elparolgésanak elkerilése érdekében soha
cserélje ki hasznalt vagy sérilt gépjarmbdl szarmazd parologtatora. ne cserélie ki a parologtatot hasznalt vagy sérilt

gépjarmubdl szarmazé parologtatora.

A gépjarmU légkondicionald rendszerében taldlhato
hitékozeg gyulékony, mely a helytelentl végzett
szervizelés hatdsara is begyulladhat.

A légkondicionald berendezés cimkéje a motorhaztetd
alatt talalhato:

A & oD

“ : Gyulékony hiitékdzeg
$¥R-1234yf | ©

o : A szervizelést csak képzett
szerel6 végezheti el

: Légkondicionald

rendszer 9

o>

Biztonsagi cimkék 103. o. g
Miiszaki adatok 676. o. )
§Z
621
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P> »> Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensz(iré

i

Por- és pollensziir6

e

m Mikor esedékes a por- és pollensz(iré cseréje

A por- és pollensz(irét a gépjarmu ajanlott karbantartési Gtemtervének megfeleléen
cserélje. Ajanlott a sz(ré hamarabbi cseréje, ha a gépjarmvet folyamatosan poros
kérnyezetben hasznaltdk.

Karbantartasi litemterv* 587. 0.

B A por- és pollensz(iré cserélésének modja

S

1. Nyissa ki a keszty(tartot.

@ Fogantyu
@ Huzza meg

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Por- és pollensziirg

Ha a Iégkondiciondlé rendszerbél érkez6 levegd
észlelhetéen romlik és az ablakok kdnnyen parasodnak, a
sz(r6t cserélni kell.

A por- és pollensz(iré polleneket, port és egyéb, a
levegdben levé szennyezddéseket szlr meg.

Ha bizonytalan a por- és pollensziré cseréjének
maodjaban, végeztesse el egy kereskeddvel.
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P> P> Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensziiré

2. Nyomja meg az Utkoz6t a kesztyUtartd
utasoldali részén, és vdlassza le a
keszty(tartordl.

3. Nyomja meg a keszty(tarto két oldalsé
paneljét, hogy a fulek elengedjenek.

4. Hajtsa le a keszty(tartét teljesen.

@ Utkozo
@ Fulek

5. Nyomja be a flleket a sz(ir6haz burkolatadnak
sarkain, és vegye ki.

senejueqe)y I

@ Nyomja meg
@ Fulek
© Burkolat

FOLYTATODIK 623

- 4~ lC




\/4
>

6%8 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 624 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

P> »> Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensz(iré

7 6. Vegye kia sz(ir6t a szUré hazabdl.
| 7. Helyezze az j sz(irét a hazba.
\( P> Az AIRFLOW nyillal jeldlt oldalt tegye alulra.

@ Por- és pollensz(iré

seyejueq.e) I
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Tisztitas

Az utastér apolasa

Hasznaljon porszivét a por eltavolitaséra a rongy hasznalata eldtt. DAz utastér dpoldsa
A szennyez&dést enyhén mosdszeres meleg vizben megnedvesitett ronggyal tavolithatja Vigyazzon, hogy ne éméljén ki folyadék a gépjarmuben.
el. A mososzer eltavolitdsdhoz hasznaljon egy tiszta rongyot vagy ruhat. A gépjarm elektromos berendezései és rendszerei

meghibasodhatnak, ha folyadék omlik rajuk.

mA biZtonSégi 6vek tisztitasa Ne hasznaljon szilikonalap tisztitészereket az
elektromos berendezéseken - példaul a lejétszon - vagy a
kapcsolékon. Ez a berendezések meghibasodasat vagy
akar tlzet is okozhat a gépjarmdben.

Ha az elektromos késztilékeken szilikonalapu spray-t

A biztonsagi dvek tisztitdsdhoz hasznéljon puha kefét és enyhén szappanos meleg vizet.
Hagyja a biztonsagi 6veket alaposan megszaradni. Torolje le a biztonsagi dvek
rogzitépontjainak hurkait egy tiszta ronggyal.

574 'r hasznéltak, kérjen tandcsot a keresked6tél.
A Az utastér illatositdsdhoz hasznalt vegyi anyagok és
-a‘—o aromak 6sszetételtktdl figgéen a migyanta alapu
\ fellletek elszinezédését, gylir6dését vagy repedését
\ \ okozhatjak.
- |~ Ne hasznaljon Itgos vagy szerves olddszereket, példaul

benzolt vagy benzint.

Az utastérben kifroccsent vegyszert dvatosan tordlje le
egy szaraz ronggyal.

@ Hurok Ne hagyjon piszkos ruhat hosszu ideig a migyanta alapu if
fellleteken vagy a karpiton tisztitas nélkul. g
=)
Ne ontse ki a folyadék halmazéllapotu Iégfrissitét. %
(%]
FOLYTATODIK 625
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m Az ablak tisztitasa BRI
. o A hétso ablakivegben vezetékek vannak elvezetve. Hogy
Hasznaljon ablaktisztitot. a vezetékek ne sériiljenek, azokkal azonos iranyban

torolje le az ablaklveget egy puha ronggyal.

Vigyazzon, hogy ne 6ntson folyadékokat, pl. vizet vagy
szélvédémoso folyadékot az elsé érzékelbkamera és az
esé-fényérzékeld ™ burkolatéra.

B Szuper UV-/infravoros-szliré védbébevonatu liveg BSzuper UV-/infravéros-sziirg véddbevonatu iiveg
Az elsé oldalablakok ultraibolya és infravoros sugarzast szUrd filmréteggel vannak ellatva. Az UV- és infravords-sziiré védébevonat tartossaganak
Az ablakok belsé oldaldnak tisztitdsdhoz puha, nedves kendét hasznaljon. biztosftasa érdekében kertilje az aldbbiakat:
® Ablakok nyitdsa és zarasa, ha azokat szennyez6dés
boritja.

® Polirozdanyagot, viaszt vagy mosdszert tartalmazo
Uvegtisztitd hasznélata.

[ | Szc’inyegek* BSz6nyegek
- Ha nem a gépjarmuihdz tartozo eredeti padlészényeget

Az elsé padlészényeget a padlon 1évé rogzitékbe kell beakasztani, hogy ne csusszon elére. hasznalja, kizérélag a gépjarmavéhez gyartott,

Fo Amikor tisztitdsat kovetéen visszahelyezi a sz6nyeget, allitsa azt a megfeleld pozicidba. megfelelen illeszthetd és a padlén lévé rdgzitékhoz

g erésithetd szényeget szerezzen be.

g Ne helyezzen tovdbbi sz8nyegeket a régzitett szényegre. Ugyeljen a hatso Glésekhez tartozé padloszényegek

8 helyes pozicidjara. Ha nincsenek helyes poziciéban,

w

akadélyozhatjak az els¢ Ulés mikodését.

626 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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A bérbevonatd iilések tisztan tartdsa
Fontos, hogy minden szennyezédést a lehetd

m A borbevonatu lilések tisztan tartasa

Ab&r megfeleld tisztan tartésahoz: leghamarabb eltavolitson. A kifolyt folyadékok

1. A szennyez&dések vagy a por eltavolitadsahoz elsé Iépésként haszndljon porszivét vagy beszivédhatnak a bérbe, és foltokat okozhatnak. A por és
puha rongyot. a szennyezédések megkarcolhatjék a bért. Ne feledje,

2. A bért puha, 90% vizet és 10% semleges szappant tartalmazo oldattal benedvesitett hogy bizonyos sotét ruhak befoghatjék a bér tléseket,
ronggyal tisztitsa. elszinezve azokat.

3. Egy tiszta, nedves ronggyal tordlje le a rajta maradt szappant.
4. Tordlje le a maradék vizet, majd arnyékos helyen hagyja alaposan megszaradni a bért.

seueueqiey
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Kilsé apolas

Torolje le a port a karosszériarél vezetés utan. Rendszeresen ellendrizze a gépjarmd BJIA gépjdrmi mosasa
fényezését, hogy nincs-e rajta karcolds. A fényezésen megjelend karcolds késébb a Ne permetezzen vizet a levegé bevezeté nyilasokba. Ez
karosszéria rozsdédsodasahoz vezethet. Ha karcoldst taldl, minél hamarabb javitsa ki. meghibéasodasokat okozhat.

m A gépjarmii mosasa

Mossa le rendszeresen a gépjarmUvet. A mosast végezze gyakrabban az aldbbi
kortlmények kdzott:

e Ha gyakran vezet séval beszort Uton.

® Ha gyakran vezet tengerparton.

e Ha katrany, korom, madéarirulék, rovarok vagy névénynedvek ragadnak a fényezett

fellletekre.
@ Légbedmld nyilasok
Ha fel kell emelnie az ablaktorld lapatjait a szélvédérdl,
elébb a karokat tegye karbantartési helyzetbe.
- Az elsé ablaktsrlégumi cseréje 604. 0.
g
o
QU
2
= m Automata autdomoso6 hasznalata B3 Automata autémosé haszndlata
v e , ) L, Amennyiben a gépjarmvet szallitészalaggal rendelkezé
e Tartsa be az automata gépjarmiimosdban kihelyezett utasitasokat. T L s e el [T o
e Kapcsolja ki az automata szakaszos ablaktorléket. gépjarmi autémosd izemmaédban van-e.

A sebességvalté [N] fokozatban tartasa
(autémoso lizemmad) 391. o.

628
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m Nagynyomasu tisztitok hasznéalata

e Tartson elégséges tavolsagot a karosszéria és a szorofej kozott.

e |egyen fokozottan dvatos az ablakok kdrnyékén. Ha tul kozel all, a viz bejuthat az
utastérbe.

® Ne permetezzen vizet a motorhéztetd ald, ahol a magasfesziltségl rendszer alkatrészei
taldlhatok. Ez meghibdsodésokat okozhat.

® Ne permetezzen vizet kdzvetlenll a toltényilasra.

M Viasz felvitele

Egyes vegyi anyagok, oldoszerek és igen erés
tisztitdszerek kdrosodast okozhatnak a gépjarmu
fényezésén, fém és mlianyag alkatrészein. Az esetleges
kiomlott vegyszereket azonnal tordlje le.

m Viasz felvitele

A j6 min6ségu karosszériaviasz Ovja gépjarmive fényezését a kdrnyezeti hatasoktol. A
viasz id6vel lekopik és a gépjarmu fényezését hozzaférhetdvé teszi a kornyezeti
hatdsoknak, ezért ismételten vigye azt fel, ha szlikségessé valik.

m A lokharitok és e ay éb mii gyanta bevonatu kiilsé B3 A lkharitdk és egyéb miigyanta bevonatd kills6 karosszériaelemek karbantartdsa

karosszériaelemek karbantartasa

Ha javitani kell a fényezést vagy a karosszériaelemek
kisebb fellleti sériiléseit, kérjen tanacsot a keresked6tél.
Ha a mlgyantéaval bevont alkatrészekre hiitéfolyadék vagy akkumuldtorfolyadék kerul, a

felllet elszinezédhet, vagy a bevonat levélhat. Alaposan torélje le puha ronggyal és tiszta

vizzel.

senejueqe)y I

m Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

FOLYTATODIK 629

- 4~ ~¢7fe




&

seuejueQIR) I

630

e

g%g 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 630 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

PP Tisztitas P>Kils6 apolas

m Aluminium keréktarcsak karbantartasa

Az aluminium fokozottan érzékeny a sé vagy egyéb, az Uton taldlhatd szennyezédés
roncsold hatasara. SzUkség esetén egy szivacs és enyhe tisztitoszer segitségével a lehetd
leghamarabb tordlje le ezeket a szennyezédéseket. Ne hasznéljon kemény sortéji kefét
vagy erés vegyszereket (néhany, kereskedelmi forgalomban kaphat¢ abroncstisztitét is
ideértve). Ezek a konnydfém aluminium keréktarcsak véddrétegének sérulését, ezaltal
pedig korrézidjat okozhatjak. A védéréteg tipusatol fliggden a kerekek elveszithetik a
fényiket. A vizfoltok elkeriilése érdekében egy rongy segitségével tordlje szérazra a
kerekeket, amig még nedvesek.

m A kiilsé vilagitas lencséinek parasodasa

A kilsé vilagitas (fényszord, féklampa stb.) belsé lencséi dtmenetileg bepdrasodhatnak, ha
esében vezet vagy autdbmosoban volt. A lencsék akkor is bepéradsodhatnak, ha a kdrnyezet
és a belsé lencsék hédmérséklete jelentdsen eltér egymastdl (hasonldan ahhoz, amikor esés
idében a gépjarmU ablakai beparasodnak). Ez egy természetes jelenség, nem jelenti azt,
hogy a kiilsé vildgitas szerkezeti kialakitdsa nem megfeleld.

A lencsék sajatos kialakitdsa miatt nedvesség keletkezhet a vilagitdshoz hasznalatos
lencsék fellletén. Ez sem utal hibéra.

Ha azonban nagyobb mennyiségl viz vagy nagy vizcseppek gyinek fel a lencséken beldl,
nézesse meg a gépjarmuvet a kereskedével.

d
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Tartozékok, moédositasok

Tartozékok

A tartozékok beszerelésekor ellenérizze a kovetkezdket: BTartozékok, modositasok

e Ne szereljen fel tartozékokat a szélvéddre. Ezek akadalyozhatjék a kildtasban, és rontjdk
a reakcididejét vezetés kodzben. AFIGYELM EZTETES

* Ne szereljen tartozékokat az SRS Airbag jelolésd terlletekre, az elsé Glések oldalara és A nem megfelel tartozékok vagy médositasok
hatoldalara, az elsé vagy oldalsé oszlopokra, illetve az oldalsé ablakok kozelébe. befolyasolhatjék a gépjarmii kezelhetéségét,
Az ezekre a terlletekre szerelt tartozékok akadalyozhatjdk a gépjarmu légzsakjainak stabilitasat és teljesitményét, tovabba iitkdzést
megfeleld mikodesét, illetve a légzsakok aktivalodasakor a gepjarmi belsejebe okozhatnak, amely stlyos sériiléshez vagy
repulhetnek, sulyos sérilést okozva Onnek vagy az utasoknak. halalhoz vezethet.

¢ Ugyeljen arra, hogy az elektromos tartozékok ne terheljék le a gépjarmu elektromos
rendszerét, és ne zavarjak a gépjarmu megfeleld mikodtetését. Tartsa be a kezelési kézikdnyv 6sszes utasitasat, a

Biztositékok 662. o. kiegészit6k beszerelésére és az atalakitasokra
e Mieldtt barmilyen elektromos tartozékot felszerelne, kérjen tanacsot egy kereskedé&tol. vonatkozéan.

Ha van ra lehet&ség, ellendriztesse a kereskeddvel a beszerelt tartozékot.

AFIGYELMEZTETES

A hibasan tervezett és gyartott
magasfesziiltségl akkumulatoregységek tiizet
okozhatnak a gépjarmuiben.

A gépjarmiben keletkezé t(iz titkbzést vagy
sériilést okozhat.

Csak eredeti Honda magasfesziiltségu
akkumulatoregységet vagy annak megfelel
terméket hasznaljon a gépjarmiben.

senejueqe)y I
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P> P> Tartozékok, médositasok > Modositasok

e

Modositasok

Ne hajtson végre olyan modositast a gépjarmiivon, amely befolyasolhatja annak kezelését,
stabilitdsat vagy megbizhatdsagat, és ne szereljen be olyan nem eredeti Honda
alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyek hasonlé hatést gyakorolhatnak.

Még a gépjarmUrendszer kisebb modositasai is befolyasolhatjék a gépjarma altalanos
teljesitményét.

Mindig gy6z8djon meg arrdl, hogy az 8sszes berendezés beszerelése és karbantartasa
megfelel®, és ne hajtson végre olyan modositasokat a gépjarmivon vagy a
gépjarmurendszereken, amelyek eredményeképpen a gépjarmu tébbé nem felel meg az
orszagos vagy helyi eléirasoknak.

A gépjarmin taldlhato fedélzeti diagnosztikai csatlakozd (OBD-II/SAE J1962 csatlakozd)
jarmUdiagnosztikai eszkdzokkel, és a Honda 4ltal jévahagyott egyéb eszkdzokkel
haszndlatos. Barmilyen mas tipusu eszkdz hasznélata hatranyosan befolydsolhatja a
gépjarmu elektronikai rendszereit vagy veszélyeztetheti a mUikodéstiket, ami
rendszerhibakhoz, az akkumuldtor lemertléséhez vagy egyéb varatlan problémakhoz
vezethet.

Ne moédositsa, és ne probélja megjavitani a gépjarmU magasfesziiltségU hajtorendszerét,
vagy egyéb uton modositani az elektromos rendszereket. Az elektromos berendezések
szétszerelése vagy modositasa Utkdzést vagy tlizet okozhat.

Ha barmikor a garanciaidén tul ki kell cserélnie a gépjarmi magasfesziltségu
akkumulatoregységét, erésen ajanlatos eredeti Honda magasfesziltség
akkumuldtoregységet hasznalnia. Az eredeti Honda magasfesziltségu
akkumulatoregységeket ugy alakitjak ki, hogy a gépjarmu hajtérendszerével mikodjenek,
tovabba tervezésik és gyartasuk biztositja, hogy elkertljék a tultoltést. Eléfordulhat, hogy
a nem eredeti magasfeszlltségl akkumulatoregységeket nem ilyen modon tervezték és
gyartottak, ezért az ilyen egységek beszerelése tultoltést, tiizet, teljesitményvesztést vagy
egyéb, az (itkdzés és sériilés kockdzatat noveld helyzeteket okozhat.

- 4~

M Tartozékok, médositasok

Megfelel6 beszerelés mellett a mobiltelefonok, riasztok,
kétirdnyu radiok, radidantennak és a kis teljesitmény
audiorendszerek nem zavarhatjak a gépjarmdu
szamitdgépe altal vezérelt rendszereket, példaul a
légzsékokat és blokkoldsgatld fékrendszert.

Az eredeti Honda tartozékok ajanlottak a gépjarmu
megfeleld muikodésének biztositasahoz.
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Gumidefekt esetén

A gumidefekt ideiglenes javitasa
Az emel6 kezelése
A hajtéorendszer nem indul el

Az eljards ellenBrzése. ... ersersionn 648

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyitd eleme gyenge....649

A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsoldsa.......650
Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt........... 651
Tulmelegedés

Teenddk tulmelegedés esetén.......... 654
A visszajelz6 vilagitani kezd/villog

Ha a 12 V-os akkumuldtor toltérendszer

visszajelzéje vildgitani kezd.........co.. 655
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Varatlan problémak megoldasa

A fejezet a vératlan problémak kezelésével kapcsolatos tudnivalokat ismerteti.

Ha a fékrendszer visszajelzje (piros)

vildgitani kezd vagy Villog.........ne. 656
Ha az elektromos szervokormdny (EPS)
rendszer visszajelzéje bekapcsol....... 657

Ha a fékrendszer visszajelz6je (piros)
folyamatosan vildgit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzéje
(54rga) DekapCSOl ... 658
Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/
defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéje
vildgit vagy villog 659

%

Ha a sebességvalto rendszer visszajelzéje
villog, és egy figyelmeztetd tzenet
jelenik meg 660
Ha vildgftani kezd a hajtérendszer visszajelzéje ...661
Biztositékok
A biztositékok elhelyezkedése
Biztositékok ellendrzése és cseréje.
Vontatas sziikséghelyzetben
Ha nem lehet kinyitni a tolt6aljzatfedelet.
Ha nem tudja levélasztani a tolt6csatlakozot....673
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét......... 674

..662
..669
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Gumidefekt esetén

A gumidefekt ideiglenes javitasa

Ha a gumiabroncson nagyobb vagas taldlhatd, vagy mas modon sdlyosan megsérdlt, DA qumidefekt ideiglenes javitasa
szUkség lehet a gépjarmu elszallitdsara. Ha a gumiabroncson csak egy kis, példaul szog Akészlet a kovetkezs helyzetekben nem hasznalhat.
okozta |yUk talélhaté, az ideig|eﬂes gUmUaV[tO’ készlet SegitSégéVel eljuthat a |egkoze|ebb| Ehe|yett vegye fel a kapcso|atot a kereskeddvel vagy a
szerel6mUhelyig, ahol szakszerlen megjavitjdk az abroncsot. kozuti segélyszolgalattal a gépjarm elszéllitasahoz.

® A gumiabroncs-témité felhasznalhatosaga lejart.
Ha a gumiabroncs vezetés kdzben kap defektet, ragadja meg szorosan a kormanykereket, ® Egynél tébb gumiabroncs lyukadt ki.
és fokozatosan fékezzen a sebesség csdkkentéséhez. Miutdn a gépjarmu lelassult, élljon ® Alyuk vagy végas atméréje nagyobb, mint 4 mm.
meg egy biztonsagos helyen. ® A gumiabroncs oldalfala megsériilt, vagy a lyuk a

futdfeltleten kivil van.
1. Szilard, vizszintes és nem csuszds talajon parkoljon le a gépjarmuvel, és hizza be a
rogzitéféket.
2. Kapcsolja a sebességvaltét [P] fokozatba.
3. Kapcsolja be az elakaddsjelzé lampét, és llitsa a teljesitmény Gzemmaodot GEPJARMU K|
(KORMANYZAR) helyzetbe.

Ha a lyuk: Készlet hasznélata
Kisebb mint 4 mm Igen
Nagyobb mint 4 mm Nem

I esepjobaw yews|qoid uejieiep

P Futdfeltlet

® Asérilést az erésen lapos gumiabronccsal térténd
kdzlekedés okozta.

® A gumiabroncsperem nem fekszik fel.

® Megsérult a keréktarcsa.

Ne tavolitsa el a sz6get vagy csavart, amely dtszdrta a
gumiabroncsot. Ha eltédvolitja ezeket a gumiabroncsbdl, lehet,
hogy nem fogja tudni a lyukat a készlettel megjavitani.
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P> P> Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

m El6késziiletek a defektes gumiabroncs ideiglenes javitasahoz 3EIGlésziletek a defektes gumiabroncs ideiglenes javitdséhoz
A sebességkorlatozasi cimke az ideiglenes gumijavitd

készlet oldalan talalhato.

T Az ideiglenes javitaskor figyelmesen olvassa el a
" készlethez kapott hasznalati utasitast.

o)°

HONDA

ContiMobilityKit

@ Légkompresszor

® Kerékcimke

© Tomitdflakon

@ Sebességkorlat-cimke
© Lejarati datum

0O Kezelési kézikdnyv

I esepjobaw yews|qoid uepelep
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P> P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

—»||®

1. Tavolitsa el a csomagtér padlé alatti
rekeszének fedelét, majd vegye ki a készletet a
szerszdamdobozbdl.

2. Tegye a készletet a hatoldalaval lefelé egyenes
talajra, a defektes gumiabroncs mellé, tavol a
forgalomtdl. Ne helyezze a készletet az
oldaldra.

I esepjobaw yews|gqoid uejiesep

© Gumijavito készlet
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P> P> Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

m Tomitéanyag és leveg6 befecskendezése

1. Vegye ki a légkompresszor hatuljabol a

@ Dugos vezeték
@ Légkompresszor tomldje

2. Vegye le a fedelet a légkompresszorrdl.

N

FOLYTATODIK

%

kompresszor toml&jét és a dugos vezetéket.

BITomitanyag és levegd befecskendezése

AFIGYELMEZTETES

A gumiabroncs-tomité az egészségre karos
anyagokat tartalmaz, amelyek lenyelésiik esetén
akar haldlt is okozhatnak.

Ha véletlendil lenyeli, ne prébaljon hanyni. lgyon
nagy mennyiség vizet, és forduljon azonnal
orvoshoz.

Ha a bérre vagy szembe kerdl, 6blitse le hideg
vizzel, és sziikség esetén forduljon orvoshoz.

Tartsa tavol a tomitéflakont a gyermekektdl.

Hideg idében eléfordulhat, hogy a tomitéanyag nehezen
folyik.

Ebben az esetben hasznalat el6tt tegye be a palackot az
utastérbe, és hagyja ott, hogy felmelegedjen.

A tomitéanyag maradandé foltot hagyhat a ruhdzaton
vagy més anyagokon. Ovatosan kezelje, és azonnal
torolje fel a kiloccsant anyagot.

e

I esepjobaw yews|qoid uepesep
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P> P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

3. Alaposan razza fel a flakont.

© Flakon sapkdja
® Nincs eltavolitva

I esepjobaw yews|qoid uejieiep

638

4. Tavolitsa el a flakon kupakjat.
s 0 P> Ne vegye le a tomitett fedelet.

- 4~

BTomitanyag és levegd befecskendezése

A tomitéanyag bejuttatdsa utdn ne tavolitsa el az tres
palackot.

Ha Uj témitéflakonra van szliksége, vagy megfeleléen
szeretné artalmatlanitani az Ures flakont, forduljon
Honda-keresked6hoz.

ﬁ
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P> P> Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

5. Csavarja a lezért palackot a légkompresszorra.
P> Csavarja ra szorosan a palackot, hogy az ne
tudjon meglazulni.

6. Kicsavarozott szelepsapka.

/

e

@ Szelepsapka
® Szelep

I esepjobaw yews|qoid uepelep
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PP Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

7. Csatlakoztassa a légkompresszor tomléjét az
abroncsszelepre.
P> Ellenérizze, hogy a levegbszelep zért
helyzetben van-e, és a légkompresszor ki
van-e kapcsolva.

© Levegbszelep
@ Légkompresszor tomléje

© Szelep

8. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészitd
tdpaljzathoz.
Kiegészit6 tapaljzat 243. o.
9. Kapcsolja be a gépjarmu hajtérendszerét.

I esepjobaw yews|gqoid uejiesep

@ Dugasz
@ Kiegészitd tapaljzat

640
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BTomitanyag és levegd befecskendezése

A légkompresszortomld csatlakoztatasakor kapcsolja ki a
légkompresszort.

A bekapcsolt légkompresszor fel6l a mUikodé motor
hangja hallhato. Ez teljesen normalis.

Ha az eléirt Iégnyomdst nem lehet 10 percen beltl elérni,
lehet, hogy a gumiabroncs tul sulyos sérilést szenvedett
ahhoz, hogy a készlet biztositani tudja a sztikséges
tomitettséget, és a gépjarmuvet esetleg vontatni kell.

Ha a légnyomast mérémdszerrel szeretné megmérni,
el6szor kapesolja ki a légkompresszort.

ﬁ
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P> P> Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

© Levegbszelep
® Kapcsold
O«

O Bt

10. Kapcsolja be a légkompresszort és fujja a
gumiabroncsot az eldirt nyomasra.
P> A kompresszor tomitéanyagot és levegét
kezd befuvatni a gumiabroncsba.
P> Az el6irt nyomést a vezetdoldal

ajtokeretén talalhatd cimkén ellendrizheti.

11. Ha a légnyomas elérte a megadott értéket,
kapcsolja ki a kompresszort.

P> Ellendrizze a légkompresszoron talalhatd
légnyomasmérét.

P> Ha a nyomds tul magas, engedje ki a
levegét a levegbszelep elforgataséval.
Ugyeljen arra, hogy ne folyjon ki a
témitéanyag.

12. Huzza ki a dugot a kiegészitd tapaljzatbol.
13. Csavarja le a légkompresszor témléjét az

abroncsszeleprdl. Helyezze fel a témldsapkat.

P> Ugyeljen arra, hogy ne folyjon ki a
témitéanyag, amikor a tomlét
lecsatlakoztatja. Torolje le a melléfolyt
anyagot.

FOLYTATODIK
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BITomitanyag és levegd befecskendezése

Téjékoztassa a tomitéanyag felhasznalasarol a Honda-
keresked6t vagy a segélyszolgélatot, amikor megrendeli
a kerékeserét vagy a defektes abroncs javitasat.

A légkompresszor személygépjarmihoz készult. A

kovetkezoket ellendrizze:

® Alégkompresszor tapelldtasa a gépjarmi 12 V-os
egyendramu kiegészité tapaljzatara van korldtozva.

® Ne hasznalja 15 percnél tovabb az ideiglenes
gumijavitd készlet kompresszorat. A kompresszor
tulmelegedhet, és tartds kdrosodast szenvedhet.
Ha a kompresszort folyamatosan hasznélja, hagyja
lehini.

e

I esepjobaw yews|qoid uepelep
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P> P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

14. Ragassza fel a kerékcimkét a kerék lapos
felUletére.

P> A kerék feluletének tisztanak kell lennie,
hogy biztositsa a cimke megfeleld
tapadésat.

15. A gumijavité készletet tarolja a
csomagtérben.

P> Ne vegye le a tdmitsflakont a
légkompresszorrdl.

© Kerékcimke

I esepjobaw yews|qoid uejieiep

642

- 4~

ﬁ

2D



é 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 643 Friday, September 11, 2020 2:54 PM é

P> P> Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

B A tomitbéanyag szétteritése a gumiabroncsban BYIA témitéanyag szétteritése a gumiabroncshan
, o o Az el6irt nyomast a vezetéoldal ajtokeretén taldlhatd
1. Ragassza fel a sebességkorlat-cimkét az dbran cimkén ellenérizheti.
HonDA o) lathatd helyre.

2. Haladjon a gépjarmuvel korilbeldl 10 percet
vagy harom-tiz km-t.
P> Ne Iépje tul a 80 km/h sebességet.

3. Allitsa le a gépjarmvet egy biztonsagos
helyen.

@ Sebességkorlat-cimke

I esepjobaw yews|qoid uepesep
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P> P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa
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@ Légkompresszor
O«
© BE

4. Ellendrizze Ujra a nyomast a légkompresszoron

taldlhatd légnyomésmérdvel.
P> Ne kapcsolja be a légkompresszort a
nyomas ellendrzéséhez.

. Ha alégnyomas

e Kevesebb, mint 130 kPa (1,3 bar): Ne fujjon
be levegét, és ne haladjon tovabb. Komoly
szivargasrol van szo. Hivjon segitséget, és
vontassa el a gépjarmdvet.

Vontatas sziikséghelyzetben 671. o.

o FEl6irt Iégnyomas (I&sd a vezetdoldali
ajtékeretben évé matricat) vagy nagyobb:
Haladjon tovabb amig a kdvetkezé
szerel6mdhelyig nem ér. Ne Iépje tul a
80 km/h sebességet.

® Nagyobb mint 130 kPa (1,3 bar), de
kevesebb mint a megadott légnyomas
(Iasd a vezetdoldali ajtokereten 1évé
matricat): Fujja fel a gumiabroncsot az el8irt
légnyomasra.

Puha gumiabroncs felftjasa 645. o.
Ezutdn ismételje meg a 2—4. [épést, amig el
nem jut a legkdzelebbi szervizallomasig. Ne
lépje tul a 80 km/h sebességet.

P> A legkozelebbi szerviznek kb. 200
kilométeren beldl kell lennie.

. Csomagolja 6ssze és tegye el a megfeleld

helyre a készletet.

%
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PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

m Puha gumiabroncs felftjasa

A készlettel felfijhatja a nem defektes, de puha gumiabroncsokat.

1. Vegye ki a légkompresszort a
csomagtartébol.

2. Tegye a készletet a hatoldaldval lefelé
egyenes talajra, a defektes gumiabroncs
mellé, tavol a forgalomtdl. Ne helyezze a
készletet az oldaldra.

3. Tavolitsa el a szelepsapkat.

4. Csatlakoztassa a tomlét az abroncsszelepre.
HUlzza szorosra.

P> Ellendrizze, hogy a szelep zarva van-e.

© Levegbszelep
® Tomld

5. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészité
tdpaljzathoz.

P> Legyen 6vatos, hogy ne csipddjon be a
vezeték egy ajtoba vagy ablakba.
Kiegészité tapaljzat 243. o.

6. Kapcsolja be a gépjarmd hajtérendszerét.

@ Dugasz
@ Kiegészits tapaljzat

FOLYTATODIK
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P> P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa
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© Levegbszelep
® Kapcsold
oK

O 3t

9.

10.

11

12.

. Kapcsolja be a légkompresszor kapcsolojat a

gumiabroncs felfujasahoz.

P> A kompresszor levegét kezd fujni a
gumiabroncsba.

P> Ha beinditotta a hajtorendszert, jarassa a
levegdbefuvas kdzben.

. Fujja fel a gumiabroncsot az eldirt

légnyomasra.

Kapcsolja ki a készletet.

P> Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron
taldlhatd nyomasmérével.

P> Ha tul nagy lett a nyomas, engedjen ki
leveg6t a szelep elforditasaval.

Kapcsolja ki a gépjarm hajtérendszerét,

majd hizza ki a légkompresszort a kiegészité

tapaljzatbdl.

. Csavarja le a légkompresszor tomléjét az

abroncsszeleprél. Helyezze vissza a
szelepsapkat.

Tegye be a légkompresszort a
csomagtartéba.

BJPuha gumiabroncs felfijdsa

Ne hasznalja 15 percnél tovébb az ideiglenes gumijavitd
készlet kompresszorat. A kompresszor tilmelegedhet, és
tartds karosodast szenvedhet.

ﬁ
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Az emeld kezelése

A gépjarmu emelési pontjai a képen lathatdk.
Gumiabroncsok cseréjével kapcsolatban keresse fel a mérkakereskedét.

\ T

@ Emelési pontok

I esepjobaw yews|qoid uepelep
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A hajtérendszer nem indul el

Az eljaras ellenérzése

Ha a (Készenlét) visszajelzé nem vilgft, és a| 2| jelzés nem jelenik meg a B3IAz eljérés ellendrzése
jarmdvezetdi informécios fellleten, ellendrizze a kdvetkezd elemeket, és végezze el a Ha a motort azonnal inditani kell, segédakkumulator vagy egy
megfelelé muveletet. mésik gépjarmU csatlakoztatasaval végezzen segédinditast.

Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt 651. o.
Ne tartsa nyomva a POWER gombot 15 masodpercnél tovébb.

Ellenérzélista Feltétel Teendd
Ellendrizze akapcsolodd A jelzés jelenik meg. A toltéesatlakozo eltavolitasa. ElGszor allitsa a
visszajelz6t és a teljesitmény tizemmaodot TARTOZEK, majd BE
jarmivezetdi helyzetbe.
< informacios feluleten (N[ jelzés jelenik meg. Toltse fel a magasfeszliltségd akkumulatort.
& |évé Uzeneteket. Téltés 562. 0.
?:—’ A jelZéS jelenik meg. Jarmivezetdi informdacios feliilet
_g figyelmeztetd és informacios lizenetei 130. o.
d S
ox A JE|Ze§ nggnjk_meg; . o . Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge
z P> A kulcs nélkili taviranyitonak a mikodési hatétavolsagan beldl 649.0
o kell lennie. -
g Al (Hajtsrendszen visszajelzs vilig Létogasson el kereskedohz s vizsgatassa it
a - : — -
g A sebességvalto-rendszer visszajelzéje villog, és megjelenik a |(@) & Idglglenes megoldaskent bekapcsolhatja a
jelzés. hajtérendszert.
- Ha a sebességvalto rendszer visszajelzéje

villog, és egy figyelmeztetd lizenet
jelenik meg 660. o.

Ellendrizze a belsé A belsé vilagitas fényereje tompa, vagy egyaltalan nem kapcsol be.  Egy kereskedével ellendriztesse a 12 V-0s
ldmpéak fényerejét. akkumulatort.
A belsé vildgitas rendesen bekapcsol. Ellenérizze mindegyik biztositékot, vagy

ellendriztesse gépjarmUvét a kereskedével.
Biztositékok ellen6rzése és cseréje 669. 0.

Ellendrizze a biztonsagi Amikor a biztonsagi riasztérendszer visszajelzéje villog, a

riasztorendszer visszajelzéjét.  hajtérendszer nem kapcsolhato be. - BRI e 15 e

648
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P> P> A hajtérendszer nem indul el >Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge

Ha megszolal a hangjelzé, az ikon jelenik meg a jarmUvezetdi informacios feltleten,
a POWER gomb villog, és a (Készenlét) visszajelzé nem kapcsol be.

Kapcsolja be a hajtorendszert a kovetkezék szerint:

1. Erintse a POWER gomb kézepéhez a kulcs
nélkali tavirdnyité H logojat, mikézben a
POWER gomb villog. A kulcs nélkdli tavirdnyitd
gombjai nézzenek On felé.

P> APOWER gomb kortilbeliil 30 masodpercig
villog.

2. Nyomja le a fékpedalt, majd nyomja meg a
POWER gombot a hangjelzé megszolalasatol
szamitott 10 masodpercen beldl, és a POWER
gomb folyamatosan kezd vilagitani.
> A (Készenlét) visszajelzé vilagitani kezd.
P> Ha nem nyomja le a pedalt, az izemmaod

atvalt TARTOZEK allasba.

I esepjobaw yews|qoid uepelep
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PP A hajtorendszer nem indul el P> A hajtorendszer vészhelyzeti kikapcsoldsa

A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsolasa

A POWER gombbal még akar vezetés kdzben is kikapcsolhaté a hajtorendszer vészhelyzet
esetén. Ha ki kell kapcsolnia a hajtorendszert, végezze el a kdvetkezé miveletek egyikét:
e Tartsa lenyomva a POWER gombot kb. két masodpercen &t.

® Nyomja meg hatérozottan a POWER gombot haromszor.

A sebességfokozat automatikusan [P] fokozatra vélt, miutdn a gépjarm teljesen megéllt.
Ezt kdvetden a teljesitmény Gzemmaod GEPJARMU Kl helyzetbe valt.

I esepjobaw yews|qoid uejieiep

B3A hajtorendszer vészhelyzeti kikapcsoldsa

Vezetés kdzben ne nyomja meg a POWER gombot,
kivéve, ha elengedhetetlentl sziikségessé valik a
hajtérendszer kikapcsolasa.

Amennyiben vezetés kdzben nyomja meg a POWER
gombot, megszdlal a hangjelzé.
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Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt

m Segédinditési eljérés P3Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt

Kapcsolja ki az elektromos eszkdzoket, tobbek kdzott az audioegységet és minden

vildgitast. Allitsa le a hajtérendszert, és nyissa fel a motorhaztetét.

1. Nyissa fel az érintkezd burkolatédt, amely a
gépjarmd 12 V-os akkumulatoranak pozitiv @
érintkezéjén helyezkedik el.

2. Csatlakoztassa az els6 inditokabelt a gépjarmd Tartson tavol a 12 V-os akkumulatortél minden
12 V-os akkumulatoranak @ érintkeZéJéheZ. ny|’|t |a'ngot, szikrat okozd anyagot.

3. Csatlakoztassa az elsé inditdkdbel masik végét
a segédakkumulator @ sarujahoz.

P> Kizérélag 12 V-os segédakkumulatort

A 12 V-os akkumulator felrobbanhat, és sulyos
sérlilést okozhat a kozelben tartézkoddknak, ha
nem tartja be az el6irt utasitasokat.

hasznaljon. Ha a 12 V-os akkumulétor nagy hidegben van, akkor a
P> Ha autds akkumulatortoltével toltia 12 V-os benne levS elektrolit megfagyhat. Fagyott 12 V-os
© Segédakkumulator akkumulatort, 15 V-nal alacsonyabb ehdnnullion essien 108 & ¢ el

segédakkumulatorrdl vald inditdsa, mert a gépjarmda sajat

tltSfeszlitséget allitson be. A bedllitas akkumulatora szétrepedhet vagy felrobbanhat.

madjat olvassa el az akkutdlté hasznalati

utasitasaban. Rogzitse biztonsdgosan az inditokabeleket ugy, hogy ne
4. Csatlakoztassa a méasodik inditékébelt a jojjenek le, amikor a hajtérendszer razkodik. Ugyeljen
segédakkumulator @ sarujéhoz. arra, hogy ne tekeredjenek meg az inditékdbelek, és ne

érintkezzenek a kabelvégek egymassal az inditokabelek
csatlakoztatasa vagy levalasztasa kozben.

I esepjobaw yews|qoid uepelep
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PP Ha a 12 V-os akkumulator lemerdilt P>

5. Csatlakoztassa a masodik inditokabel masik 3Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt
végét az 4bra szerint a 12 voltos Hideg idjarasi korilmények kozotta 12 V-os
akkumuldtorérzékel6 @ sarujénak anyajahoz. akkumulator teljesitménye nagymértékben gyengilhet,
Ne csatlakoztassa sehova mashova ezt az és eléfordulhat, hogy a hajtérendszer nem indithaté be.
inditokabelt.

6. Miutan gépjarmavét csatlakoztatta a masik Ne eréltesse az ajt6 becsukasat.
gépjarmihoz, inditsa be a segélyautd Egy szerkezet van beépitve, amely leengedi az ablakot,
motorjat, és lassan novelje a motor amikor az ajtot kinyitjak. Ha a 12 V-os akkumulator
fordulatszamot. lemerdlt, és az ablak nem engedhetd le, az ajtod

7. Probélja beinditani gépjarmave kinyitdsakor vagy becsukasakor az ablak megkarcolhatja

a karosszériat. Ebben az esetben lassan nyissa ki vagy
csukja be az ajtét, mikozben lefelé nyomja az ablak felsé
részét.

hajtérendszerét. Ha nincs bekapcsolva,
ellenérizze, hogy az inditékabelek csatlakozasi
felllete tokéletes-e — a fém a fémmel
megfeleléen érintkezik.
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P> Ha a 12 V-os akkumulator lemerilt »>

m Teenddk a hajtérendszer beindulasa utan

Miutdn a gépjarmd hajtérendszere beindult, tavolitsa el az inditékdbeleket a kdvetkezd
sorrendben.

1. Kosse le az inditokabelt a gépjarmii 12 V-os akkumulatorérzékeld @ érintkezéjének
anyajarol.

2. Kdsse le az inditokdbel masik végét a segédakkumulator © sarujarol.

. Kosse le az inditokabelt a gépjarmi 12 V-os akkumulatoranak @ érintkezdjérél.

4, Kosse le az inditokdbel masik végét a segédakkumulator @ sarujarol.

w

Vizsgaltassa at gépjarmivét egy kozeli szerelémuhelyben vagy kereskeddnél.
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Tulmelegedés

Teendok tulmelegedés esetén

A~ | jelzés megjelenik a jarmivezetdi informéaciods feltleten, amikor a hajtérendszer
hémérséklete magas.
Jarmiivezet6i informaciés feliilet figyelmeztet6 és informacios lizenetei 130. o.
1. Hagyja a teljesitmény tzemmaodot bekapcsolva, és varjon, amig a @jelzés el nem
tlnik.
P Ha a[~gl-|jelzés nem tinik el, vizsgaltassa 4t a gépjarmuvet markakereskedével.
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A visszajelzé vilagitani kezd/villog

Ha a 12 V-os akkumulator toltérendszer visszajelzdje vilagitani kezd

B Az okok, amiért a visszajelzé bekapcsolhat BHa a 12 V-os akkumulator tdlt6rendszer visszajelzdje vilagitani kezd
Akkor vildgit, ha a 12 V-os akkumulator toltése megszinik. Ha meg kell ideiglenesen allnia, ne kapcsolja ki a

B Teenddk, ha a visszajelzé vilagitani kezd hajtérendszert. llyenkor a hajtérendszer Ujrainditasa tul

Alljion meg egy biztonsagos helyen, és haladéktalanul vizsgéltassa 4t a gyorsan lemeritheti az akkumulétort.

gépjarmuUvet egy kereskeddvel. N , -
A hajtérendszer a 12 V-os akkumultort hasznalja az

aktivalashoz.

Eléfordulhat, hogy nem tudja Ujra bekapcsolni a
hajtérendszert, ha annak kikapcsoldsakor vildgitott ez a
visszajelzo.

I esepjobaw yews|qoid uepelep
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P> A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P>Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) vildgitani kezd vagy villog

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagitani kezd vagy villog

@©

(Piros)

I esepjobaw yews|qoid uejieiep
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B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

e Alacsony fékfolyadékszint.

o Afékrendszer meghibasodott.

B Mit kell tenni, ha a visszajelz6 vezetés kdzben vilagitani kezd

Kissé nyomja le a fékpedalt, és ellendrizze a fékpedal ellenallasat.

e Ha rendben van, ellendrizze a fékfolyadékszintet a legktzelebbi leallaskor.

e Harendellenes m(ikodést tapasztal, azonnal javittassa meg a gépjarmuvet.

B A visszajelz6 villogasanak okai

e Probléma van az elektromos rogzitéfék-rendszerrel.

B Teenddk, ha a visszajelz6 lampa villogni kezd

e Kertlje a rogzitéfék hasznalatat, tovdbba haladéktalanul vizsgaltassa 4t a
gépjarmuvet egy kereskeddével.

P3Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) vilagitani kezd vagy villog

Azonnal javittassa meg a gépjarmdvet.

Veszélyes a gépjarmlvet vezetni, ha a fékfolyadékszint
alacsony. Ha nem érez ellenéllast a fékpedalon, azonnal
alljion meg egy biztonsagos helyen.

Ha a fékrendszer visszajelzje (piros) és az ABS
visszajelzéje egyszerre kezd vilagitani, az elektronikus
fékeréelosztéd rendszer nem mukadik. Ez a gépjarmd
instabilitdsdhoz vezethet hirtelen fékezéskor.
Azonnal keresse fel a kereskedét, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) elkezd villogni,
amikor a fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol,
el6fordulhat, hogy a rogzitéfék nem mikadik.
Kerilje a rogzitéfék hasznélatat, tovabba haladéktalanul
vizsgdltassa at a gépjarmuivet egy kereskeddvel.
Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)
folyamatosan vilagit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzéje
(sarga) bekapcsol 658. o.

Ha gyakran kapcsolja be rovid idére az elektromos
rogzitéféket, a fék egy idé utdn nem reagal, ezzel
megakadalyozva a rendszer tulmelegedését. Ekkor a
visszajelz6 folyamatosan villog.

Arendszerkb. 1 perc utdn automatikusan visszakapcsol a
normal tizemmddba.
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P> P> A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P> Ha az elektromos szervokormany (EPS) rendszer visszajelz6je bekapcsol

Ha az elektromos szervokormany (EPS) rendszer visszajelz6je bekapcsol

@!

e

B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

e Akkor kapcsol be, ha probléma van az EPS-rendszerrel.

® Haismételten ralép a gdzpedalra alapjraton, hogy ndvelje a hajtérendszer
fordulatszdmat, a visszajelzé vilagitani kezd, és a kormanyzas esetenként
nehezebbé valik.

B Teenddk, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Allitsa le a gépjarmUvet egy biztonsagos helyen, majd inditsa Ujra a

hajtérendszert.

Ha a visszajelzd ismét vildgitani kezd és nem alszik el, azonnal vizsgaltassa at a

gépjarmuUvet egy kereskeddvel.

e
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P> A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P>Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) folyamatosan vilagit vagy villog, amikor a fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) folyamatosan vilagit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzdje (sarga) bekapcsol

(@) B Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagit vagy villog, amikor a B3Ha a fékrendszer visszajelzGie (piros) folyamatosan vilagit vagy villog,
fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol, manualisan vagy amikor a fékrendszer visszajelzdije (sarga) bekapcsol

(Piros) automatikusa oldja ki a régzit6féket. Ha behuzza a rogzitéféket, eléfordulhat, hogy nem tudja
Régzitéfék 500. o. kioldani azt.

(@) e Ha afékrendszer visszajelz&je (piros) rendszeresen bekapcsol vagy villog, I @l emgizer olion €5 S2gn vl 6l say e

j . . ; e . , kapcsol be, a rogzitéfék mikodik.

(sarga) amikor a fékrendszer visszajelz6je (sdrga) bekapcsol, egy biztonsagos
helyen élljon f,élre a gépjarmuivel, majd azonnal nézesse 4t a gépjarmuvet Ha a fékrendszer visszajelzsje (piros) villog, amikor a
egy kereskedével. fékrendszer visszajelzéje (sdrga) bekapcsol, eléfordulhat,
P> A gépjarmU elmozduldsdnak megakadélyozasa hogy a rogzitéfék a folyamatban lévé rendszerellenérzés

Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba. miatt nem mukadik.

e Ha csak a fékrendszer visszajelzéje (piros) kapcsol ki, ne hasznélja a
rogzitéféket, majd azonnal nézesse &t gépjarmivét egy kereskeddvel.

I esepjobaw yews|qoid uejieiep
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P> P> A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P-Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre
figyelmeztet6 rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

(H

B A visszajelz6 vilagitasanak vagy villogasanak lehetséges okai B3IHa az alacsony abroncsnyomsra figyelmeztetd/defektre figyelmeztetd
Az egyik abroncs nyomasa jelentésen lecsokkent, vagy a defektre rendszer visszajelzdje vilagit vagy villog

figyelmezteté rendszert nem kalibraltdk. Ha probléma jelentkezik a defektre

figyelmeztetd rendszernél, a visszajelzd korulbelll egy percig villog, majd Nagyon alacsony nyoméson kzlekedve a gumiabroncs
égve marad. talheviilhet. A tdlheviilt gumiabroncs meghibasodhat.
B Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd Mindig gondoskodjon rola, hogy megfelel6 legyen a
Vezessen korlltekintéen, tovabba kerllje az éles kanyarodast és az erés gumiabroncsokban a légnyomas.

fékezést.

Allitsa le a gépjarmUvet egy biztonsagos helyen. Ellendrizze a
gumiabroncsnyomast, és allitsa be az el&irt szintre. Az el8irt
gumiabroncsnyomds a vezetdoldali ajtokereten lévé cimkén lathato.
P> Kalibralja a defektre figyelmeztetd rendszert az abroncsnyomés
bedllitédsa utan.
Guminyomas-figyelmeztet6 rendszer kalibralasa 421. o.
B Teenddk, ha a visszajelzé villogni kezd, majd bekapcsolva marad
Vizsgaltassa meg a gumiabroncsot a lehetd leghamarabb a keresked&vel.

e
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e

P> A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P>Ha a sebességvalté rendszer visszajelzéje villog, és egy figyelmeztet tizenet jelenik meg

Ha a sebességvalto rendszer visszajelzéje villog, és egy
figyelmeztet6 lizenet jelenik meg

B A visszajelz6 villogasanak okai
Meghibdsodott a sebességvalto.

B Teenddk, ha a visszajelzé villogni kezd

e Azonnal vizsgéltassa at a gépjarmuUvet egy
keresked&vel.

 Ahajtérendszer bekapcsolasa utan llitsa [N]
fokozatba a sebességvaltot.

P> Ellendrizze, hogy az [N] fokozat miiszerfalon
lévé, valamint az [N] gomb visszajelzéje
vildgit/villog-e.

P> Ahajtorendszer nem kapcsolhato be, kivéve
ha a rogzitéfék be van hizva.

A tapellatas bekapcsolasa 381. 0.

BJHa a sebességvalte rendszer visszajelzéje villog, és egy figyelmeztetd iizenet
jelenik meg
Elsfordulhat, hogy a hajtérendszer nem kapcsolhaté be.

Gy6z6djon meg réla, hogy a bekapcsolta-e a
rogzitéféket, amikor leparkolt a gépjarmuvel.

Ha a gépjarmUvet vontatni kell, forduljon autémenté

céghez.
Vontatas sziikséghelyzetben 671. o.

ﬁ
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PP A visszajelz6 vilagitani kezd/villog - Ha vilagitani kezd a hajtérendszer visszajelzéje

Ha vilagitani kezd a hajtérendszer visszajelzéje

i B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat
<D e Akkor vildgit, ha hibas az elektromos gépjarmdrendszer vagy a
csatlakoztathato toltérendszer.
e Akkor jelenik meg, ha a magasfeszultségl akkumulator hémérséklete
megemelkedik.

B Teenddk, ha a visszajelzé6 vilagitani kezd
Haladjon alacsony sebességgel, és haladéktalanul vizsgéltassa at
gépjarmUvét egy kereskeddvel.

I esepjobaw yews|qoid uepesep
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Biztositékok

A biztositékok elhelyezkedése

Ha valamelyik elektromos berendezés nem
mUkodik, allitsa a teljesitmény Gzemmodot
GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe, és
ellendrizze a megfelelé biztositékokat.

m Biztositékdoboz a motortérben

m ,A” biztositéktabla

A 12 V-os akkumulator kozelében taldlhato. A
doboz kinyitdsdhoz nyomija be a flleket.

A tablazat és az dbra szdmainak segftségével
keresse meg az érintett biztosftékot.

I esepjobaw yews|qoid uejieiep
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e

P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

B Védett aramkor és a biztositék amperértéke

Védett aramkor Amper Védett daramkor Amper
BIZTOSITEKTABLA, KIEG. 40 A 7 FEKLAMPAK 10A
ESB 40 A 8 IGA 10A
ABS/VSA FSR 40 A 9 IGB 10A
1. RELEMODUL 30A 10 TARTALEK P/P 10A
GYUJTAS 2.FO 30A 1 _ DTELEKTROMOS A
GYUJTAS FO 30 A HUTOFOLYADEK-SZIVATTYU 2
FOBIZTOSITEK 150 A 12 - -
EPS 20 A 13 BALOLDALI FENYSZOROVEZERLESE 10 A
BIZTOSITEKTABLA, FO 2 50 A 14  JOBBOLDALIFENYSZORO 0
ABS/VSA MOTOR 40A DTVEELZEE%ES&OS
HOTOVENTILATOR S0 A 1> HUTGFOLYADEKSZIVATTYY > A
BIZTOSITERTABLAOPCIO 2 S0 A 16 AKKUMULATOR-ERZEKELO 7,5 A
2. RELEMODUL 30 A - VG ECU o
i BQX ,MA'N L . 4047 18 TOLATOLAMPA 10A
JOBB ELSO JEGTELENITO 30A B AUDIO -
BIZTOSITEKTABLA-OPCIO 1 40 A 20 MOSOBERENDEZES 15 A
— - 21 ES VLV 75A
BIZTOSITEKTABLA, FO | 40 A i ESVLVD T5n
BEFUVOMOTOR ~ 40A = CURT oA
ELEKTROMOS ABLAKEMELOFO 1 60 A £< ELEKTROMOS
ELEKTROMOS ABLAKEMELOFG2 60 A 24 OTOROLYADEK-FUTES 10A
HATSO PARAMENTESITO 40 A ES ELEKTROMOS
BALELSO JEGTELENTO™ 30 A 25 HUTGFOLYADEKSZIVATTYY ~— 1OA
HUTOVENTILATORVEZERLESE 5 A 26 ELSO KODLAMPA 15 A
ABLAKTORLO 30A 27 TOLTOFEDEL MUKODTETOELEM 10 A

e

* Nem all rendelkezésre minden modellen

%
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PP Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

m ,B” Biztositékdoboz W Védett aramkor és a biztositék
Huzza fel a burkolatot a @ érintkezénél, majd amperértéke

tavolitsa el, mikdzben a fulet kifelé hizza,
ahogy az az &bran is lathato.

Védett aramkor Amper
(il AKKUMULATOR BIZTOSITEKA 175 A

A motortéri biztositékok cseréjét
markakereskeddvel kell elvégeztetni.

I esepjobaw yews|gqoid uejiesep
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P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

m ,A” biztositéktabla
A mUszerfal mogott taldlhato.
Balkormanyos tipus

I esepjoBbaw yew|qoid uepesep
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[ 1]

A tablazat és az dbra szamainak segitségével
keresse meg az érintett biztositékot.
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P> p>Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

B Védett aramkor és a biztositék

amperértéke Védett dramkor Amper Védett dramkor Amper
Védett dramkor Amper 21 - - 41 IGC 10 A
1 - - 22 - - 42 - -
2 BAL OLDALI AJTONYITAS 10A 23 COMBO 10A 43 AUDIO SUB 75A
3 JOBB OLDALI AJTONYITAS 10A 24 IMG T0A 44 PREMIUM EROSITO* 20A
4 ACC 10A 25 VALTO 75A 45 HATSO ABLAKTORLO 10A
5 - - % BAL OLDALSO KAMERA 10 A 46 SRS 10A
6 SRS 10 A VIRTUALIS TUKOR RENDSZER 47 _ _
s 7 - - 57 JOBB OLDALSO KAMERA 10A 48 A/CEO 10 A
g 8 P-ACT ECU 75A VIRTUALIS TUKOR RENDSZER 49 AJTOZAR 20 A
3 9 KULCS NELKULI AJTONYITAS 10 A 28 ABS/VSA 75 A . ELSO KIEGESZITO S0 A
3 10 HATSO KODLAMPA 10 A 29 ELEKTROMOS TAPELLATAS 75A CSATLAKOZOALJZAT
% 1 BAL OLDALI AJTOZAR 10A 30 - - 51 - -
> 12 _ _ 31 HATSO USB—TOLTO 10A < ~ AV/CELEKTROMOS 10A
3 13 JOBB OLDALI AJTOZAR 10A 32 OPCIONALIS 10A HUTOFOLYADEK-SZIVATTYU
S 14 OPCIONALIS 10A 33 = - 53 BIZTONSAGI ZAR* 20A
% 15 NAPPALI MENETEENY 5 A 34 ELSO ULESFUTES 20 A 4 AJTO KIUGRO KULSO 15 A
16 - ~ 35 ACG 10A FOGANTYUJA
] 17 SZELES MONITOR oA 36 MUSZERFAL 10A 199 = =
18 VES7 10A 37 OPCIONALIS 10A
KOZEPSO KAMERATUKOR- 38 - -
L RENDSZER e 39 - -
20 GYORSTOLTORENDSZER  10A 40 FUTOTT KORMANYKEREK® 10 A

666 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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i

P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

m ,B” Biztositékdoboz
Az A" biztositékdoboz alatt talalhato.
Balkorményos tipus =S

@ .B’ Biztositékdoboz

e

A tablazat és az dbra szamainak segitségével
keresse meg az érintett biztositékot.

1 2 3
O reL

W Védett aramkor és a biztositék
amperértéke

Védett aramkor Amper

: BAL HATSO ELEKTROMOS 30A
ABLAKEMELO

5 UTASOLDALI ELEKT”ROMOS 30A
ABLAKEMELO

3 JOBB HATSO ELEKTROMOS 30A
ABLAKEMELO

4 VEZETOOLDALI 30A

ELEKTROMOS ABLAKEMELO

%
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P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

m Hatsé biztositékdoboz A tablazat és az dbra szamainak segitségével
keresse meg az érintett biztositékot.

A csomagtér padlo alatti rekeszének fedele
alatt taldlhato.

|
.
—— —

<
5 O Elss
g
o W Védett aramkor és a biztositék
o amperértéke
(S
A Védett dramkor Amper
z 1 EOP 20A
8 2 P-ACT 30 A
& 3 - -
g 4 : 3

O Fulek

Téavolitsa el a csomagtér padlé alatti rekeszének
fedelét.
A doboz kinyitdsdhoz nyomja be a fuleket.

668
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok ellenbrzése és cseréje

Biztositékok ellenérzése és cseréje

Biztositékdoboz az akkumulatoron 1. Allitsa a teljesitmény tizemmaoddot GEPJARMU  EXBiztositékok ellendrzése és cseréje
KI (KORMANYZAR) helyzetbe. Kapcsolja ki a
f(finy§zc’>’rc’,>,kat €s minden elektromos Az el6irtndl nagyobb névleges amperszamu biztosfték
Kiegészitot. hasznélata jelent6sen megnéveli a gépjarmdi elektromos
2. Ellendrizze a motorhaztetében levo rendszerében keletkezé kérosodas esélyét.
akkumulatoron talalhato biztositékokat.
P> Ha a biztositék kiégett, cseréltesse ki egy A biztositékot azonos teljesitmény biztositékkal cserélje
kereskeddvel. ki.

A tabldzat segitségével keresse meg a kérdéses
biztositékot, és ellendrizze a teljesitményét.
A biztositékok elhelyezkedése 662. o.

A motorhaztetében lévé A" biztositékdobozban
taldlhaté egy biztosftékkihtizo.

3. Vegye le a biztositékdoboz fedelét.

4. Ellendrizze a motorhaztetében és a gépjarmu
< belsejében 1évé kisméret( biztositékokat.
it P> Ha van kiégett biztositék, tavolitsa el a
biztositékkinuzdval, és cserélje ki.

I esepjobaw yews|qoid uepelep
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P> p>Biztositékok P> Biztositékok ellendrzése és cseréje

Kombinalt biztositék 5. Ellendrizze a motorhéztetében 1évé

nagyméretU biztositékokat.

P> Ha a biztositék kiégett, egy
csillagcsavarhuzoval tavolitsa el a csavart, és
cserélje ki a biztositékot egy Ujra.

@ Kiégett biztositék

I esepjobaw yews|qoid uejieiep
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Vontatas szukséghelyzetben

Ha a gépjarmivet vontatni kell, forduljon autémenté céghez. BVontatas sziikséghelyzetben

u P|a1,:05 u,tanfotos szalllt?s o o . o A gépjarmvet a lokharitéknal fogva felemelni vagy
A platds utanfutd gépkezeldje a gépjarmivet a tehergépjarmd platéjan szallitja. vontatni nem szabad, mert az sdlyos kirosodéshoz vezet.

Ez a gépjarmU biztonsagos szallitdsanak egyetlen médja. A l5khartok nem birjak el a gépjarmu sulyat.
Barmely mas vontatasi modszer karositja a gépjarmuU hajtorendszerét.

A gépjarmi nem megfelelé vontatasa — példaul
lakdautdval vagy egyéb hasonld gépjarmivel —a
sebességvaltd meghibdsodasédhoz vezethet.

Soha ne vontassa a gépjarmvet pusztan kotél vagy lanc
segitségével.

Ez nagyon veszélyes, mivel a kotelek és lancok oldalra
elcsuszhatnak vagy elszakadhatnak.

I esepjobaw yews|qoid uepelep
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Ha nem lehet kinyitni a tolt6aljzatfedelet

m Teenddk arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a télt6aljzatfedelet

Ha nem tudja kinyitni a toltéfedelet, kdv

I esepjobaw yews|gqoid uejiesep

© Kioldokar

672

e

esse a kdvetkezd eljarast.
1. Nyissa fel a motorhéztetét.
A motorhéaztet6 felnyitasa 592. o.

2. Huzza meg a toltéfedél melletti kiolddkart.

i

BJHa nem lehet kinyitni a télt6aljzatfedelet

Miutan elvégezte a kovetkezdkben leirt [épést, forduljon
a keresked6hoz, és vizsgaltassa &t a gépjarmuvet.

%
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Ha nem tudja levalasztani a tolt6csatlakozot

m Teend6k arra az esetre, ha nem tudja levalasztani a tolt6csatlakozot B2Ha nem tudja levdlasztani a tltdcsatlakozdt

_ " L . Ha a toltcsatlakozd levélasztasaval kapcsolatos
B Ha a jarmUvezet6i informacios feliileten megjelenik a ikon probléma t6bbszér is eldfordul, vizsgéltassa at a
A ikon akkor jelenik meg a jarmivezet6i informéacios feltleten, ha nem tudja gepjarmivet markakereskedével.

levélasztani a toltécsatlakozdt.
A kovetkez&k szerint valassza le a toltécsatlakozot.
[ ] R Ellendrizze, hogy a toltés megfeleléen
L:'* — 1| befejezddott-e.
| = 2. Huzza le a keszty(tarto alatt taldlhatd
nyitozsinort.
P> A kioldokébel a kbvetkezé toltéskor
visszatér az eredeti helyzetébe.
3. Atoltécsatlakozo kioldasa a betoltényilasbol.

T

= A

© Nyitozsinér

B Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge
A toltécsatlakozd nem valaszthatd le, ha az ajté zarva van, és a kulcs nélkdli tavirdnyitd nem
észlelhetd, mert példaul gyenge az elem.
A toltécsatlakozo levalasztasahoz nyissa ki az ajtét a beépitett kulccsal, és nyomja meg a
betdltényilasban lévé kiolddgombot.

A gombelem cseréje 620. 0.

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge 649. o.
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Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

I esepjobaw yews|qoid uejieiep
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m TeendOk arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

Ha nem tudja kinyitni csomagtérajtét, kdvesse a kdvetkezd eljarast.

N

—

1. Egy lapos végU csavarhtzoval nyissa fel a
csomagtérajtd hatuljan taldlhaté fedelet.
P> A lapos végl csavarhuzot tekerje egy

ruhaba a karcolédas megeldzésére.

2. A csomagtérajto kinyitdsahoz tartsa lenyomva
acsomagtérajtot, és kdzben csisztassa el a kart
jobbra egy lapos végl csavarhuzoéval.

MTeenddk arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét

Ellendrzés:

Miutén elvégezte a kovetkezokben leirt [épéseket,
forduljon a markakereskedéhoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmdvet.

Ha belllrél nyitja ki a csomagtérajtét, gyézodjon meg
arrél, hogy van elég hely a kinyitdsahoz, az ajté nem
Utkozik neki senkinek és semminek.

%
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LI 4

Informacio

A fejezet a gépjarmU mUszaki adatait, az azonositdszamok helyét, valamint az el6irdsok szerinti egyéb adatokat ismerteti.

4

Mliszaki adatok 676
Azonositészamok
Alvazszam (VIN), motorszam és
S€DESSEGVAILOSZAM v 678
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MUszaki adatok

m Gépjarmii miiszaki adatai m 12 V-os akkumulator m |zzok
Tipus Honda e Kapacitds 36AH(5)/45AH(20) Fényszorok (tavolsagi/tompitott) LED
Sajét tomeg 1513-1543 kg Helyzetjelzok/nappali menetfény LED
o Lfis'd a tanﬂgité cimkeét a vezetdoldali =M oséfolyadék Elsd irdnyjelzd lampék LED
Maximalisan megengedett ajtokereten™ =y PE] Elsé kodlampak LED
b 5 (sit6 cimké i artalykapacitds , :
oy g?‘t;‘:(:rz’:l‘li'zm il e il R Oldals irinyjezd limpdk (azoldalss o
], S 5 kamera virtudlis tiikor rendszeren)
Lasd a tandsitd cimkét a vezetdoldali Feklamoak LED
Maximalisan megengedett ajtokereten"! — |J -
tengelyterhelés Lasd a taniisitd cimkét az utasoldali Hatso lampak LED
ajtokereten Hatsé irdnyjelz6 lampak LED
*1: Balkorményos tipus Tolatélampak LED
*2: Jobbkorményos tipus Hats6 kodlampa LED
Hatsé rendszamtabla-vilégitas LED
Potféklampa LED
Az ajto kiilsd kilincsének kornyezeti
o LED
vildgitasa
Belsd vildgitas
Térképlampak LED
Tetévildgitas LED
Sminktikor-vilagitds 1,8 W
Labtérvildgitas LED
K_ij;epslo ajtorekesz- LED
vildgitds

(somagtér-vilagitas LED

I oneWIO|
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P> Miszaki adatok P>

m Fékfolyadék = Gumiabroncs m Fék
Elirt DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Els6 Tipus Szervordsegitéses
;ggﬁg%? 78(6::;\;)1 Els6 Bels6 hiitésii tarcsafék
m Légkondicionalas Yol Méret Hatso Hatsé Tomor tarcsa
— X . e
Ht6folyadék tipusa _ HFO-1234yf (R-1234yf) 205/55R1691V"! Parkolds _ Bleromos guitfék
S - 225/457R17 (94Y)
Toltési mennyiség 395-445¢ T —
. asd a cimkét a vezetd oldali B A gépjarm(i méretei
oo ajtokereten 9ep)
Elsé Hosszlsag 3894 mm
m Sebességvalto-folyadék 16X6)°1 Szélesség 1752mm
) .
Elirt Honda ATF DW-1 Kerékméret  Normdl 171X6l1/2J Magassdg 1503 mm
Kapacitds Csere 2,11 Htso Tengelytav 2538 mm
16X7)7 1513 mm*?
17X7 1/ Els 5B
*1: 16 hiivelykes kerékkel felszerelt tipusok Szdm mm,]
*2: 17 hiivelykes kerékkel felszerelt tipusok Hatsé 1513 mm
1523 mm?
® Honda TRK légkompresszor *1: 17 hilvelykes kerékkel felszerelt tipusok
" — — *2: 16 hiivelykes kerékkel felszerelt tipusok
A-stilyozott kibocsétasi hangnyomasszint 81dB (A)
A-stilyozott hangerdszint 90dB (A)
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Azonositoszamok

Alvazszam (VIN), motorszam és sebességvaltészam

A gépjarmi egy 17 szamjegyU alvazszammal (VIN) rendelkezik, amely jotélldsi, licencelési  BJAlvézszam (VIN), motorszam és sebességvaltdszam
és biztositasi célu regisztralasra szolgdl. Gépjarmuvének alvazszama (VIN), motorszama és A belsé alvazszam (VIN) a burkolat alatt talalhato.
sebességvéltészama az aldbbi helyeken taldlhato.

@ Burkolat

@ Alvazszam

@ Elektromotor szama

© Sebességvaltdszam

O Tanusitécimke/alvazszam/motorszam

I oneWIO|

678

4~ 4 ~+[fe




@éi
%%
s 20 2EX JSS (KE KG)-3VTYF6010.book Page 679 Friday, September 11, 2020 2:54 PM

TARGYMUTATO

Szamértékek
12 V-os akkumulator 614
Karbantartas (A 12 V-os akkumulator
ellendrzése) 614
Karbantartas (csere) 617
Toltérendszer Visszajelzje .o 112
A

A gépjarmu akusztikus figyelmezteté rendszer ... 404
A gépjarmd vontatasa

Szlkséghelyzet 671

A gumidefekt ideiglenes javitasa...........coc.e 634
A Honda elektromos gépjarmu megfelelé

hasznélata 14

A hang beallitasa 277

A hétso Ulések 1ehajtdsa ... 230

A kulcs nélkdili taviranyit6 gyenge jeleréssége..... 174
A megfelel6 biztonsagi gyerekilés kivalasztasa.... 81

A napi kilométer-szamldlé nullazasa................... 160
A nyilt forraskodu licencek.....ecoecccs 366
A szélvédo és az ablakok paratlanitasa ... 249
A tapellatas bekapcsolasa 381
Nem kapcsolodik be 648
ABS (blokkolasgatlé fékrendszer) 507
Visszajelzd 116
Ablakmosdk 210
Folyadék toltése/UtdntoItése ... 599
Kapcsold 210
Ablakok (lehtizas és felnUzas)........ooocvoccevvcern 194
Ablaktorl6k és -mosok 210
Automata szakaszos ablaktOrSK........une. 211
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Els6 210
Hatso 212
Aha™ 295
Ajtok 172

Ajté és csomagtérajtd nyitdsanak visszajelzdje.... 44

Ajtoé nyitva lzenet

Ajtok zérasa/nyitasa kintrdl.....

Az ajtok zarasa/nyitasa az utastérbol.. .

Kizardsvedelmi rendSzer ...

Kulcsok
Ajtok zarasa/nyitasa Kintrol ...
Akkumulator

12 V-0s akkumulator toltérendszerének

visszajelzéje 112
Biztonsagi ellenSrzONSta . e 562
Energiatakarékossag 576
Ha a 12 V-os akkumulator lemerlt ... 651
Magasfeszultségu 574
Toltés 562
Toltérendszer VisszajelzOje . 655

Alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté
rendszer/defektre figyelmeztetd rendszer

visszajelzéje 118,659
Alacsony akkumulatortoltés ... 655
Alacsony sebességli fékvezérlés.......n. 441

Alacsony sebességi kovetés funkcioval
elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)... 447
Alacsony sebesség(i kovetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
visszajelzdje (fehér/zo1d) ... 123
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Alacsony sebességui kdvetés funkcidval ellatott

adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
visszajelzbje (sérga)
Alacsony sebességui kovetési tdvolsag
funkciéval ellatott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) visszajelzéje...
Alacsony toltottség visszajelzé
Als6 szijrogziték

122

Alvazszamok
Android Auto
Apple CarPlay
Apple CarPlay/Android Auto jogi informaciok...
Audio/informacids képernyé...........
Audiokijelz6
Audiorendszer
A hang bedllitasa
Aha™
Alapmveletek
Android Auto
Apple CarPlay
Audio/informacio kEPernyod ...
Allapotmezé
Altalanos informaciok
Biztonsagi kod
Bluetooth® Audio
DAB
EV-ment
Fedélzeti alkalmazasok
Fedélzeti felhasznaloi kézikonyv
FM radio
Frissités USB-eSZKOZZE ......vvmrrrrrsrsrserserirries
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313
309
367
268
256
254
277
295
257
313
309
268
271
363
255
300
289

263
284
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Hajtas iranya 317
Hangvezérelt MUKOALETES ... 265
Hattérkép-bedllitas 272
HDMI™ 303
HDMI™ csatlakozd 260
Hibatzenetek 362
Honda személyi asszisztens 264
Inditds 256
iPod 292
Kijelz&beallitas 278
Lopas elleni védelem 255
MP3/WMA/AAC/FLAC, PCM/WAVE .. .. 296
MP4/AVI/MKV/ASF/ WMV .. 296
Ora bedllitasa 274
Rendszerfrissitések 279
USB-flash meghajtok......merecsereesers 296, 363
Vezeték nélkili frissités MOdja e 282
Visszakapcsolds 255
Wi-Fi csatlakozas 307
Audiorendszer lopas elleni védelme....... 255
Biztonsagi koéd 255
Visszakapcsolds 255
Audio-taviranyitok 261
Automata szakaszos ablaktorl6k ................ 211
Automata tavolsagi fényszoro.........ccncce. 206
Visszajelzé 119
Automatikus féktartas 504

Visszajelz6je 109, 504
Automatikus féktarto rendszer visszajelzdje..... 109
Autdmosé tizemmadd 391
Az ajtok nyitasa 175
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Az elsé ajtdk nyitasa az utastérbdl..............

Az id6zit6 bedllitasa
Azonositészamok
Alvadzszam
Motor és SeDESSEGVAILS ...

A

Allithato sebességkorlatozo ...
Visszajelzd

Atlagos energiafelhasznlas........oooee.
Atlagsebesség

B
Beallitas
Els6 Ulések
Fejtamlak
Kormanykerék
Belsé tisztitas
Belsé vilagitas
Bels6 visszapillantd tikor ...,
Biztonsagi cimkék
Biztonsagi gyerekilés

122
160
162

228
232
214
625
235
220
103

A biztonsagi gyerekilés kivalasztasa ...

Biztonsagi gyerekulés beszerelése

medence-/Vallov segitségével ...
Biztonsagi gyerekulés csecsemdknek.................

Biztonsagi gyerekulés
kisgyermekeknek

Hatrafelé néz6 gyermeklés
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Nagyobb gyermekek 100
ROgzitészij hasznalata 98
Ulésmagasftok 101
Biztonsagi gyerekzarak 184

Biztonsagi 6v
Biztonsagi gyerekulés beszerelése
medence-/Vallov segitségével....
Biztonsagi 6vek
A Vallrogzitési pont beallitdsa ...
Automata biztonsagiov-feszitd berendezés...... 50

Becsatolds 51
Ellenérzé 55
Emlékeztetd 48
Figyelmeztetd Visszajelzd ... 48,115
Varandds nék 54
Biztonsdgi rendszer 188
Biztonsagi riasztorendszer visszajelzdje.......... 121
Biztonsagi zar funkcié 193
Délésérzékeld 192
Inditdsgatld rendszer visszajelzéje ... 121
Ultrahangos érzékel6k 191
Biztonsagi tdmogatas 166
Biztonsagi tdmogatés
visszajelzdje (SArga). ... 125,126,127
Biztonsagi tamogatas visszajelzéje
(zold/szlirke) 128
Biztonsagi Gizenet 0
Biztonsagi zar funkcio 193
Biztonsagos vezetés 39
Biztositékok 662
Elhelyezkedés. ... 662, 664, 665, 668
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Ellenérzés és csere 669
Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)....ooecocrce. 507
Visszajelzd 116
Bluetooth® Audio 300
Bluetooth® Audio lejatszasa..........or. 300
Cs
Csere
12 V-0s akkumulator 617
Ablaktorlégumi 604
Biztositékok 662, 665, 668
Hatsé ablaktorlégumi 607
1zzok 600
Csomagok szallitasa .. .. 377,379
Csomagrogzité kampd 241
Csomagtarto fedele 242
Csomagtérajtéd 186
D
DAB 289
Defektre figyelmeztetd rendszer ... 420
Visszajelzé 118,659
Délésérzékeld 192
E
Egyéb utastér kényelmét szolgélod eszkdzok.... 243
Egypedalos vezetés 398
Egypedalos visszajelz6 124
Elakadasjelz6 gomb 6,7
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Elektromos ablakok 194
Elektromos fokozatvalaszto.........ecconvre 29
Elektromos gépjarmdvel kapcsolatos
ovintézkedések 17
Elektromos szervokormany (EPS) rendszer
Visszajelzd 117,657
Elektromotor
Szam 678
Elhaladasérzékel6k 201
El6l haladé gépjarmu elindulasarol értesitd
rendszer 484
Elsé érzékel6kamera 494
Elsé kodlampa visszajelzje ... 120
Elsé 1égzsakok (SRS) 59
Elsé Glések 227
Bedllitds 228
Elsé Glésflités 246
Eltelt id6 162
Emelési pontok 647
Energiatakarékossag 576
EPS (Elektromos szervokormany) rendszer
Visszajelzd 17
EPS (elektromos szervokormany) rendszer......... 657
EV-menu 321
eCall visszajelz6 369
F
Fedélzeti alkalmazasok 305
Fedélzeti felhasznaloi kézikonyv ... 263
A felhasznaloi kézikdnyv megnyitdsa ... 263

A felhasznéldi kézikdnyv telepitése/frissitése... 263
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Fejtamlak 232
Felemelkedd motorhaztetd ... 72

A felemelkedé motorhazteté karbantartasa....... 74
Fékrasegité rendszer
Fékrendszer

Automatikus féktartas
Blokkoldsgatlo fékrendszer (ABS)....
Fékrasegité rendszer

Folyadék

Labfék

Rogzitéfék 500

Visszajelzéje.... . 108,109,110, 111, 656, 658
Fényszoro

Beallitas 600
Fényszorok 201

Automata tavolsagi 206

MUkodés 201

Sotétités 201
Figyelmeztet6 cimkék 103
Figyelmeztet6 és informacios Gzenet. 130
Figyelmeztet6 ldmpa vilagit/villog 655
FM radié 284
Folyadékok

Ablakmosé folyadék 599

Fék 597

Hutséfolyadék 594
Funkciék 253
Futés (elsd tilés) 246
F(itott kormanykerék 245
Futott kilsé visszapillanto tiikor gombija........ 213
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G
Gumiabroncsok 609
Ellenérzés 609
Ellenérzés és karbantartas....
Holancok 613
Kopasjelzok 610
Légnyomas 677
Téli 613
Gumidefekt 634
Guminyomas-figyelmeztetd rendszer
Kalibralas 421
Gy
Gyermekbiztonsag
Biztonsagi gyerekzar 184
Gyermekek biztonsaga 75
H
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét.............. 674
Ha nem lehet kinyitni a tolt6aljzatfedelet.......... 672
Ha nem tudja levélasztani a toltécsatlakozét.... 673
Hajtas irdnya 317
Hajtérendszer
Bekapcsolds 381

Hajtérendszer visszajelzdje

Hangvezérelt mikodtetés. .. 265
Audioutasftasok 266
Altaldnos utasitasok 266
Hangfelismerés 265
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Hangportal képerny6 266
Honda személyi asszisztens utasitasai ... 267
Listdzasi utasitasok 267
Navigdacios utasftasok 267
Standard utasitasok 267
Telefonos utasitasok 266

Hatotavolsag
Haldzati tadpcsatlakozd
Hatsé biztonsagi emlékeztet6
Hatsé kddlampa visszajelzdje.....

Hatsé ulések 230
Hattérkép 272,275
HDMI™ 303
HDMI™ csatlakozo 260
Hegymeneti elinduldst segité rendszer..

HFT (Telefonkihangosito)

Hibaelharitas
A csomagtérajtd nem nyilik ki .
A fékpedal remeg
A hangjelzé megszolal az ajté kinyitdsakor ... 37
A hatsé ajtd NemM NYMIK e 36, 184
Figyelmeztetd [AMPEAK ...
Hajtérendszer nem indul be

Kiégett biztositék 662, 665, 668
Nem lehet kinyitni a toltéaljzatfedelet......... 672
Tulmelegedés 654
Vontatas szikséghelyzethen ... 671

Zaj fékezéskor
Holttérfigyel6 rendszer (BSI)...
Honda alkalmazéskozpont
Honda parkoléautomata..............coeoecrresinns
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Honda Sensing 32,427
Honda személyi asszisztens 264
Hémérséklet
megjelenitésének bedllitdsa ... 156
Hémérséklet-érzékeld 156
Hdtérendszer 594
Hutsfolyadék 594
Tulmelegedés 654
I
Ideiglenes javitokészlet (TRK) .. 634
1d6zitdé 569
Inditdsgatléd rendszer 188
Visszajelzd 121
Intelligens sebességhatarold..........oo. 410
Intelligens sebességhatarolo visszajelzdje......... 122
Iranyjelzék
VisszajelzOk (MUSZerfal) . 119
Izzbécsere 600
Ajto kulsé kilincsének kdrnyezeti vildgitasa ...... 601
Elsd irdnyjelzd 1AMPEK .. 600
Elsé kodlampak 600
Féklampak 600
Fényszéro 600
Hatso irdnyjelzd l[ampak .. .. 600
Hatsé kodldmpa 601
Hatsé lampak 600
Hatso rendszdmtabla-vilagitas ... 601
Helyzetjelzé 1ampak 600
Nappali vildgitds 600

ﬁ




&

Oldalso irdnyjelzok/vészvillogoK......n. 600

Potféklampa 601

Sminktukor-vilagitas 603

Tolatéldmpék 601

Toltésvisszajelzé 602
1zz6k muszaki adatai 676
iPhone 363
iPod 292,363
J

JarmUvezet6i informacios felllet.
A kijelz6k kdzotti valtds

K

Kapcsolok (a kormanykerék kordil).......... 6,7,8,197

Karbantartas 577
12 V-0s akkumulator 614
Biztonsag 579
Fékfolyadék 597
Gumiabroncsok 609
Hutsfolyadék 594
|zzbcsere 600
Légkondicionald 621
Motortér 591
Ovintézkedések 578

Sebességvaltd-folyadék
Szervizre emlékeztetd rendszer...
Tavirdnyito 620
Tisztitds 625
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Kerekek

Felcserélés 612
KesztyUtarto 238
Kezel&szervek 171
Készenlét-visszajelz 112
Kiegészit6 tapaljzatok 243
Kiegészit6 utasvédelmi rendszer (SRS) .

Visszajelzd 116
Kijelz6 bedllitasa 278
Kilométer-szamlalé 155
Kitolatast segitd rendszer ... 517

Kizarasvédelmi rendszer
Kopasjelzék (gumiabroncs)..
Kopott gumiabroncsok
Kormanykerék

Bedllitas
Kodlampak
K6zépsé kameratiikor-rendszer ..
K6zépsé konzol

Kozuti jelzétabla felismerd rendszer............... 488
Kulcs
Tavirdnyitd 178
Kulcs nélkili kizdrasvédelem..........evsins 181
Kulcsazonosito-cimke 173
Kulcsok 172
A hatso ajtd Nem NYIIK s 184
Azonositd cimke 173
Kizarasvédelem 181

Tipusok és azok funkcioi
Kuszas (sebességvaltd)
Kls6 apolas (tisztitas) 628
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Kilsé hdmérséklet kijelzése......rnns 156
Kulsé tisztitas 628
L
Lapatok és szélvédémoso
Ablaktorlélapatok ellendrzése és cseréje........... 604
Lassitd billenékapcsold 395
Visszajelz 114
Labfék 503
Lemerdlt akkumulator 651
Leszorité pontok 241
Légkondiciondld rendszer ... 247
A szélvédé és az ablakok paratlanitasa 249
Az automata légkondiciondld hasznélata......... 247
Erzékel6 252
ErzékelSk 252
Keringetés/friss leveg® izemma&d.....ewwwee 248
Por- és pollensz(ird 622
Tavvezérlési elékondiciondld kIima ... 250
Uzemmad valtasa 247
Légkondicionalé rendszer (klimarendszer)
A szélvédé és az ablakok pératlanitasa. . 249
Az automata légkondiciondlé hasznélata 247
Keringetés/friss leveg® izemma&d.....wvcre 248
Légnyomas 677
Légzsdkok 57
Elsd légzsakok (SRS) 59
Eseményadat-rogzité 1
Erzékelk 57
L8gzsakok karbantartasa .......eeerseesensnes 71

—
>
Pl
9]
=<
=
[
—
>
—
(@}

683




&

I OLVLNWADYHYL

684

ﬁ%

Oldallégzsékok 65
Oldalso figgonylégzsakoK ... 67
Utasoldali légzsak kikapcsolt llapotanak
visszajelzéje 116
Utkdzés utan 59
Visszajelzd 69,116
Lopas elleni védelem 255
Ly
Lyuk (gumiabroncs) 634
M
Magasfesziltségl akkumulator............ccooeoe.. 574
Energiatakarékossag 576
Toltés 562
Maximalis toltés beallitdsa ... 575
Maximalisan megengedett tdmeg............occ.e. 379
Megallas 510
Menetstabilizalé (VSA)
Rendszervisszajelzé 117
Menetstabilizator (VSA) 418
OFF kapcsolo 419
OFF visszajelzd 17
Méréberendezések, mlszerek...........rsrsn 155
Mérémdszerek 155
Motor
Hutsfolyadék 594
Kapcsold-hangjelzs ... 199, 200
Segédinditas 651
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Motor beinditasa

Segédinditas 651
Modositasok (és Tartozékok).........ooovocceenn. 631
MP3 296
MP3/WMA/AAC/FLAC, PCM/WAVE.......oo 296
MUiszaki adatok 676
Mdszerfal 105
N
Napi kilométer-szamlalo..........coorrcnc 160, 162
Nappali menetfény 205
Navigacio 163

NORMAL (normal) tizemmod visszajelzéje........ 114

Ny
Nyitas/zéras
Csomagtérajtd 186
Elektromos ablakok 194
Motorhéztetd 592
0]
Oldallégzsakok 65
Oldalso fuggonylégzsakok .............werscroens 67

Oldalsé kamera virtualis tikor rendszer......
Oldals6 kameratlkor rendszer visszajelzéje ..... 129
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Ovintézkedések vezetés kdzben........o.... 384
Es6 385

o

Osszes beallitas alaphelyzetbe éllitasa......... 343

Ovek (biztonsagi) 45

P

Parkolasérzékeld rendszer ..........ecevsserre 512

Parkolasérzékeld visszajelzd (Sarga)........ww. 124

Parkoldsérzékeld visszajelz6 (zold).......... 124

POWER gomb

POWER/CHARGE mérémdszer
Poggyasz (terhelhet6ségi hatar)
Pohartartok
Por- és pollensziird

R

Radarérzékeld 496
Rédié (FM) 284
R&dio adatszolgaltaté rendszer (RDS) ... 287
RDS (Radié adatszolgaltaté rendszer)........... 287
Regenerativ energia és regenerativ fékezés....... 20
Rendszerfrissitések 279
Rendszerlizenet visszajelzje ... 119
Rogzit6fék 500
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Rogzit6fék és fékrendszer

visszajelzdje (Piros) ... 108, 109, 656, 658

Rogzit6fék és fékrendszer

visszajelzdje (SArga) .....errrnns

S

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)
Sévtarto asszisztens rendszer (LKAS)
visszajelzbje (sarga)

. 110,117,

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)

visszajelzéje (zold)

Sebességfokozat-visszajelz6..........

Sebességhatarold, intelligens....
Sebességkorlatozo, allithatd...

658

Sebességmérd 155
Sebességvaltas (Sebességvalto).........n 29
Sebességvalto 29,385

A sebességvaltd gomb haszndlata............ 29,388

Figyelmezteté Uzenet

Folyadék

Kuszas

Sebességfokozat visszajelzéje
Szadm

Visszajelzé

Sebességvalté gomb
Sebességvaltoé helyzetei
Sebességvaltd

Segédinditas
Segélyhivas (eCall)

Automatikus segélyhivas. ...
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Kézi segélyhivés 371
Sminktikrok 11
SOS gomb 371
SOS megszakitbgomb 371
Sotétedés

Visszapillanto takor 220
Sotétités

Fényszorok 201

SPORT lizemmdd visszajelz6je
SRS légzsakok (Iégzsakok)
Visszajelzd

Sz
Szamok (azonosito) 678
Szervizre emlékeztetd rendszer ... 582
Szélvédo 210
ADbIaKtOrIOk €5 -MOSOK ..o 210
Ablaktorldlapatok 604
Fagy-paramentesités ... 213,249
Mosofolyadék 599
Tisztitas 626,629
Szonarérzékel6k 496
Sz(rd
Por és pollen 622
T
Tanusitvanycimke 678
Tartozékok, MOdoSitasok ..., 631
Tavirdnyitod 178
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Tavolsagi fényszoro
Tavolsagi fényszoro visszajelzdje.......
Tavvezérlési el6kondicionalé klima........c....
Telefon
Telefonkihangositd
Telefonkihangositd rendszer
Automatikus &tirdnyitas
Csengbhang
HFT gombok
Hivasfogadas
Hivaskezdeményezés
Kedvenc névjegyek
Lehetdségek hivas KOZDen ...
Manudlis mdkodtetésre vonatkozo
korldtozésok
Mobiltelefonkényv és Legutdbbi hivasok
automatikus IMPOrtaldsa ..
Telefonbeallitas
Telefonkihangosité-allapotkijelzd ...
Terhelhetéségi hatarok
Testre szabhatd funKCiok...........ecrsrrin
Testreszabott funkciok
Altalanos bellitasok
JarmUbeallitas
Téli gumiabroncsok
Holdncok
Téli gumik
Térképlampak
Tompitott fényszéro
Tobbnézetes kamera
Tobbnézetd tolatdkamera.....rrrsses

202
120
250
162
344

344
360
358
356
361
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354
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346
379
327
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336
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236
201
523
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Toltés
A toltécsatlakozdt nem lehet levdlasztani.......
CCS2 egyendramu tOIE ....werererrerseererssess
DC toltés
Idézité

Magasfesziltségl akkumulator ...
Mosdberendezés
Toltésvisszajelzé (a gépjarmu oldaladn) ..............
Valtddramu tolté
Toltérendszer visszajelzdje ...
TRK (ideiglenes javitokészlet)..........n.
Tadlmelegedés
Tukrok
Bels¢ visszapillantd

v

Ultrahangos érzékel6k
USB flash meghajtok.........ccrcsccss 296,
USB-csatlakozok
Utasoldali els6 l1égzsak be-/kikapcsolasanak

visszajelzéje

Utasoldali elsé légzsakot kikapcsold rendszer ...

U
Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer ...
Be- és kikapcsolds
Készenléti visszajelzé

562
673
563

569
574
599
573
563
655
634
654
215
220

116
.62

478
481
124
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U
Ulések 227
Beallitas 227
Elsd Ulések 227
Hatsé Ulések 230
Ulésfiitések 246
Ulésfiitések 246
Ulésmagasitok (gyermekeknek).............o.... 101
Utkozés erejét mérsékls fékrendszer (CMBS).... 430
Uvegfelllet (APOIAS).......ssrno 626,629
\'}
Vallrogzitési pont 53
Véltégomb
MUkodés 388
Varandos nék 54
Vezetés 375
A tépelldtds bekapCsolasa. .. s 381
Fékezés 500
Sebességvaltod 385

Vezetési izemmad kapcsolédja ..........
Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés .

Vilagitas 201,600
Bekapcsolt lampakra figyelmeztets fény........ 120
Bels® 235
Csomagtér-vilagita 237
[zz6csere 600
Téavolsagi fényszord visszajelzéje ... 120
Vildgitaskapcsolok 201

%

Visszajelz6
Biztonsagi tdmogatas (zOld/szUrke) ...
Visszajelz6k
12 V-os akkumuldtor toltérendszere
Ajté és csomagtérajtd nyitva
Alacsony abroncsnyomésra figyelmeztets/
defektre figyelmeztetd rendszer
Alacsony sebességi kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC).... 123,447
Alacsony sebességl kdvetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
(fehér/zold) 123
Alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) (sarga)..... 122
Alacsony toltottség
Automata tavolsdgi fényszoro....mn.
Automatikus féktartas

Automatikus féktartd rendszer..
Allithaté sebességkorlatozod

Bekapcsolt lampak
Biztonsagi riasztOrendszer .....ecovesssesse
Biztonsagi tdmogatas (SArga) ...

Blokkolasgatld fékrendszer (ABS). ... 116
Egypedalos 124
Elektromos szervokormany (EPS) rendszer...... 117
Elsé kodlampa 120
Hajtorendszer 111,661
Hatsé biztonsagi 6v emlékeztetdje......nnnen 115
Hatsé kodldmpa 120
Holttérfigyel® rendszer (BSI) ... 425
Inditadsgatlé rendszer 121
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Intelligens sebességhatarold w
Irdnyjelz6 és vészvillogd
. . Watt 676
Készenlét o
e ) ) Wi-Fi-kapcsolat 307
Kiegészité utasvédelmi rendszer
P . WMA 296

Lassito billendkapcsold
Menetstabilizator (VSA) OFF
Menetstabilizator (VSA) rendszer VAR 4
NORMAL (normaﬂl) 9zemmod Zarés/nyits 172
Oldalsé kamerattikor rendszer 129 ) . .
Parkoldsérzekeld (sirga) Biztonsagi gyerekzar 184
pootrtien hos (i 175
Rar;)aseize eTo o )[c) = Kulccsal 180
R?n 'Stz"efr'iz'enﬁk d : 110,111,658 Kulesok 172
0gzitéfék as fékrendszer (sarga)...... X , Utastérbd| 182

Rogzitéfék és fékrendszer (piros)... 108, 109, 656, 658
Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) ..., 471
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) (sarga) ... 123
Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) (zold)...... 123

Sebességfokozat 113
SebesSEGVAIE reNASZET ... 113
SPORT tzemmad 114
Tavolsagi fényszord 120
Utasoldali elsé 16gzsdk Be/Ki ..o 116
Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer, =
készenléti 124 B
VSA OFF 419 s
Visszapillanté tiikor 220 5
Vontatés sziikséghelyzetben........nn. 671 5'
VSA (Menetstabilizator) ... 418 -
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