A kezelési kézikdnyv olvaséasakor taldlni fog olyan informéciokat,
amelyek el6tt a kovetkezd jelzés lathato: Ezek az
informacidk abban segitenek, hogy elkerilje a gépjarmivét és egyéb
vagyontargyait, valamint a kdrnyezetet éré karokat.

A gépjarmiben elhelyezett cimkéken taldlhatd A\ vagy A M)
szimbolumok emlékeztetik, hogy a helyes és biztonsagos mikddés
érdekében olvassa el a kezelési kézikdnyv vonatkozd részeit.

A /AN vagy M AN jelzés kilonbozé szinekkel figyelmeztet a veszélyre:

veszély (piros), figyelmeztetés (narancs) és vigyazat (sarga).
Biztonsagi cimkék 102. o.

Néhany sz6 a biztonsagrol

A sajat és masok biztonsaga nagyon fontos. A biztonsagos vezetés és a
gépjarmU biztonsdgos Uzemeltetése hasonld fontossédggal bir.

A kezelési kézikdnyv informdcioi, illetve a gépjarmu kilonbdzé pontjain
elhelyezett biztonsagi feliratok a biztonsdggal kapcsolatos dontések
meghozatalaban segitik Ont. Ezek a biztonsagi informaciok olyan
potencidlis veszélyhelyzetekre figyelmeztetnek, amelyek az On és masok
sérllését okozhatjak.

Természetesen nem all modunkban a gépjarmU kezelésével vagy
karbantartasaval kapcsolatos 6sszes lehetséges veszélyre felhivni a
figyelmet. Sajat itél6képességére kell hagyatkoznia.

A biztonsaggal kapcsolatos fontos informacidk kilonbdzé formaban
jelenhetnek meg:

@ Biztonsagi cimkék - a gépjarmiivon.

@ Biztonsagi lizenetek - biztonsagi figyelmeztetd jelzés, A illetve a
kovetkezé harom kifejezés egyike: VESZELY, FIGYELMEZTETES,
vagy VIGYAZAT.

A figyelmeztetd szavak jelentése:
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@ Biztonsaggal kapcsolatos fejlécek - példaul fontos biztonsagi
ovintézkedések.

@ Biztonsaggal kapcsolatos részek - példaul biztonsagos vezetés.

@ Utasitasok - a gépjarmu helyes és biztonsdgos hasznalata.

A kézikdnyv végig fontos biztonsagi informaciokat tartalmaz — kérjuk,
figyelmesen olvassa végig a kézikonyvet.



Eseményadat-rogziték

A gépjarmdi felszereltségéhez kilonbozd, gydjténéven dn.
eseményadat-rogziték is tartoznak. Ezek az eszkdzok valds idében
rogzitik a gépjarmud eseményeit és adatait, pl. az SRS-1égzsakaktivalas,
vagy a kiegészité utasvédelmi rendszer hibajanak korilményeit.

Az adatok a gépjarm tulajdonosanak tulajdonét képezik, ezekhez csak
a torvényesen megengedett moddon vagy a tulajdonos kilén
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az dltala kinevezett
markakereskeddk, alkalmazottak, képviseldk és szerz8dott partnerek
férhetnek hozza, csakis miszaki diagnosztika, kutatas és fejlesztés
érdekében.

Szervizdiagnosztikai adatrogzitok

A gépjarm eréatviteli berendezéseihez kapcsolt adatrogziték a
kuldnboz4 teljesitményadatokat, vezetési korilményeket taroljak. A
régzitett adatok segitik a szakembereket a gépjarm javitasaban, az
esetleg eléforduld hibak diagnosztizélasaban. Ezekhez az adatokhoz
csak a torvényesen megengedett médon vagy a tulajdonos kilon
engedélyével lehet hozzaférmni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az éltala kinevezett
markakereskeddk, alkalmazottak, képviseldk és szerz6dott partnerek
férhetnek hozza, csakis miszaki diagnosztika, kutatés és fejlesztés
érdekében.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Jarmiiadatok régzitése*

A gépjarmi a kdvetkezd informacidkat adatokként rogziti az Utkodzés

erejét mérséklé fékrendszer (CMBS) Gizemelésekor.

@ A gépjarmu eldtti targyak képei bekapcsolt CMBS mellett.

@ A CMBS egyes funkcidinak mukodési dllapota.

@ Gazpedal/fékpedal hasznélata

@ JarmUsebesség

@ Informéciok, példaul a bekapcsolt CMBS éltal azonositott cél
tdvolsaga és relativ sebessége

A Honda a rogzitett adatokat gydjtheti és felhaszndlhatja maszaki

diagnosztikai és kutatasi, valamint a Honda jarmivek fejlesztésének

céljara.

A CMBS nem rogzit képeket vagy hangokat a jarmavon beldl.

A CMBS éltal rogzitett adatok (beleértve a képeket is) attekintéséhez és

eltdvolitdsahoz célszerszamok sziikségesek.

A CMBS képrogzité funkcio kikapcsolhatd, igy a CMBS a bekapcsoldsakor

nem rogzit képeket.

Adatok kozzététele

A Honda nem teszi k6zé vagy adja at a CMBS altal rogzitett, majd

gyUjtott adatokat harmadik fél szamara, kivéve az aldbbi esetekben:

@ A gépjarm( tulajdonosa beleegyezik

@ Torvény, birdsagi végzés vagy mas hasonlé jogi kdvetelés teszi
szUkségessé

@ Az adatok feldolgozésanak célja a gépjarmu vagy a hasznaldja
azonosfthatdsdganak megsziintetése/anonimma tétele, példaul
amikor a gyUjtott adatokat kutatdintézetek szdmdra nyujtjak at



Felhasznaldi kézikonyv alkalmazas hasznalati feltételei
Altalanos

Ezzel az alkalmazassal az audiokijelz minden alkalommal, amikor a
gépjarmu teljesitmény Gzemmadjat BE helyzetbe allitjak,
automatikusan rékereshet a felhasznaloi kézikonyv frissitéseire, amelyek
az On jarmUvéhez és audiokijelzbjéhez készultek. Az alkalmazas
idészakonként korlatozott mennyiségl gépjarm- és eszkdzadatokat
tovabbit a kiszolgaldinkra, ezek: Az alvazszam (VIN), az audiokijelzé
hardverének sorozatszama, a preferélt nyelv, az IP-cim, a tranzakcionapld
(frissitések riasztasai vagy megtekintései, frissitések letoltése és
telepitése, a felhasznalodi kézikdnyv alkalmazas hasznélata) stb. Amikor az
alkalmazas frissitést taldl a kiszolgalén, a rendszer annak letoltését és
telepitését kéri.

Amikor az On audiokijelzéje frissitéseket keres a kiszolgaloinkon,
automatikusan felkinaljuk a felhasznaloi kézikdnyv frissitésének
lehet&ségét. A kiszolgaloinkra telepitett frissitésekrél ugyancsak naplét
vezetlink.

Az On személyes adatai

Ha a fent emlitett, a Honda szamara tovébbitott adatok személyes
adatokat tartalmaznak az On régiojaban, vegye figyelembe, hogy ezeket
az adatokat szigortan az ebben az értesitében leirt szabalyoknak és
szabdlyozasoknak, valamint az alkalmazhatoé adatvédelmi torvényeknek
megfelel&en kezeljuk.

Az adatvédelmi irdnyelvink feltételeire ezen feltételekben is utalunk, és a
rendszerfrissitések hasznalatara is vonatkozik az adatvédelmiirdnyelv. Adatvédelmi
irdnyelviinkben informécidkat taldl arrél, hogyan dolgozzuk fel mivagy a
megnevezett harmadik felek a szolgaltatéason keresztl az Ontdl begyijtott vagy az
On &ltal megadott személyes adatokat. (A tovabbi részletekért tekintse meg a
Honda weboldalat (https.//www.privacynotice.honda.eu).)

A Honda az alabbiakban vazolt okokbdl gydjti, hasznalja és tarolja az On
személyes adatait:

Ahol a Honda jogi érdekei miatt sziikséges (az aldbb felsoroltak szerint),
és ahol az érdekeinket nem irjék feltil az On adatvédelmi jogai.

a felhasznaldi kézikdnyv frissitéseinek szolgéltatasara;

a felhasznaloi kézikdnyv alkalmazas és szolgéltatasaink fejlesztésére és
optimalizalasara;

a felhasznaldi kérdésekre és panaszokra valé valaszadashoz; valamint
belsé adatrogzitéshez.

A jogi Uzleti érdekeink és jogaink védelme érdekében. Ide tartoznak, de
nem kizérélagosan, a megfelel6séggel, a szabalyozassal, az auditalassal,
a jogi igénylésekkel (beleértve a jogi folyamatokkal vagy birdsagi
eljardsokkal kapcsolatos informacidkiadasokat), valamint egyéb etikai és
megfeleléségi jelentési kdvetelményekkel kapcsolatos felhasznélasok.

A Honda a személyes adatokat névtelen adatokka konvertalja, és
(altaldban 6sszegydjtott statisztikai alapon) piackutatdsi és elemzési
célokra hasznalja a felhasznaloi kézikdnyv javitasara, a trendek
elemzésére, valamint a szoftverfrissitések kiadasainak sikerességét mérik
a segitséglkkel. Az OsszegyUjtott személyes adatok nem azonositjak
személyesen Ont vagy a felhasznaldi kézikdnyv barmilyen mas jellegu
haszndlatat.

A Honda megoszthatja ezeket az adatokat a Honda globalis
szervezetével vagy a Honda kapcsolt vallalkozésaival, vagy barmely, a
Hondéhoz kapcsolddé harmadik féllel a rendszertdmogatassal
kapcsolatos szolgéltatdsok tAmogatasa céljabdl.



Rendszerfrissitések felhasznalasi feltételei

Altalanos

Ez az alkalmazas lehetévé teszi, hogy az audiokijelzd automatikusan az
On audiokijelzéjéhez és a csatlakoztatott eszkdzokhoz vald Honda
szoftverfrissitéseket keressen (kezdetben hetente (1 hét) Wi-Fi haldzaton
keresztil, majd négyhetente (4 hét) a telematika vezérléegységén (TCU)
keresztll, lekérdezések tobbé-kevésbé gyakrabban eléfordulhatnak az
internetkimaradasok, Ujraprébalkozasok, kozvetlen felhasznaldi
beavatkozasok, WAP push a kiszolgalo felél vagy a Honda kiszolgalon
lévé lekérdezési szabalyok valtozasa esetén). Ez az alkalmazas
idékozonként korldtozott mennyiségl gépjarmi- és eszkdzadatokat
tovabbit a kiszolgaldinkra (alvdzszam (VIN), modelltipus (MT),
azonositdszam, hardverek és szoftverek cikkszama, sorozatszam,
szoftververzié, preferdlt nyelv, IP-cim, tranzakcids naplé (riasztasok vagy
frissitések megtekintése, frissitések letdltése és telepitése,
szoftverdllapot) stb.). Ha az alkalmazas frissitést taldl a kiszolgalon, az
alkalmazas kezdetben rakérdez a letdltésre és a telepitésre. A letltési és
telepitési funkciok automatikusan konfiguralhatodk a beéllitdsok alatt, és
késébb a bedllitdst manudlisra médosithatja.

Amikor az audiokijelzé frissitéseket vagy riasztasokat keres a
kiszolgaloinkon, automatikusan felkinéljuk a lehetéséget az eszkdzok
frissitésére, vagy a frissités vagy a riasztas kozvetlendl az audiokijelzére
valo tovabbitasdra. A kiszolgaldinkra telepitett frissitésekrél vagy
riasztasokrol ugyancsak naplét vezetink.

Az On személyes adatai

Ha a fent emlitett, a Honda szamara tovabbitott adatok személyes
adatokat tartalmaznak az On régidjaban, vegye figyelembe, hogy ezeket
az adatokat szigortan az ebben az értesitében leirt szabélyoknak és
szabalyozasoknak, valamint az alkalmazhato adatvédelmi torvényeknek
megfeleléen kezeljuk.

Az adatvédelmi irdnyelvink feltételeire ezen feltételekben is utalunk, és a
rendszerfrissitések hasznalatdra is vonatkozik az adatvédelmiiranyelv. Adatvédelmi
iranyelviinkben informécidkat taldl arrél, hogyan dolgozzuk fel mi vagy a
megnevezett harmadik felek a szolgaltatason keresztl az Ontdl begydijtott vagy az
On éltal megadott személyes adatokat. (A tovabbi részletekért tekintse meg a
Honda weboldalét (https.//www.privacynotice.honda.eu).)

A Honda az alabbiakban vazolt okokbol gydjti, hasznalja és tarolja az On
személyes adatait:

Ahol a Honda jogi érdekei miatt szlikséges (az aldbb felsoroltak szerint), és
ahol az érdekeinket nem frjak felll az On adatvédelmi jogal.

a rendszerfrissités és a kapcsolddo szolgéltatasok biztositaséhoz,

a rendszerfrissitési termékek és szolgéltatasaink fejlesztéséhez és
optimalizalasahoz; a felhasznaloi kérdésekre és panaszokra vald
valaszadéashoz; valamint belsé adatrogzitéshez.

A jogi Uzleti érdekeink és jogaink védelme érdekében. Ide tartoznak, de
nem kizérolagosan, a megfeleléséggel, a szabalyozassal, az auditélassal,
a jogi igénylésekkel (beleértve a jogi folyamatokkal vagy birdsagi
eljarasokkal kapcsolatos informacidkiadasokat), valamint egyéb etikai és
megfelel¢ségi jelentési kovetelményekkel kapcsolatos felhasznélasok.

A Honda a személyes adatokat névtelen adatokka alakitja, és (dltaldban
OsszegyUjtott statisztikai alapon) piackutatasi és elemzési célokra
hasznalja a rendszerfrissitések javitasara, a trendek elemzésére, valamint
a szoftverfrissitések kiadasainak sikerességét mérik a segitségtikkel. Az
dsszegy(jtott személyes adatok nem azonositjak személyesen Ont vagy
a rendszerfrissités barmilyen mas jellegl hasznélatat.

A Honda megoszthatja ezeket az adatokat a Honda globalis
szervezetével vagy a Honda kapcsolt vallalkozéasaival, vagy barmely, a
Hondéahoz kapcsolodd harmadik féllel a rendszertémogatassal
kapcsolatos szolgéltatdsok tdmogatasa céljabdl.



A kezelési kézikonyvet tekintse a gépjarmd dllandd tartozékanak. Ha a
gépjarmuvet eladja, a kezelési kézikdnyvet is adja tovabb.

Ez a kezelési kézikonyv a gépjarm 6sszes tipusara vonatkozik. A
kézikbnyvben olyan berendezésekrdl is talalhat leirast, amelyek az adott
gépjarmuben nem taldlhatok meg.

A kezelési kézikonyvben taldlhaté abrékon olyan funkciok és
berendezések ldthatdk, amelyek néhany, de nem minden tipusnal
taldlhatok meg. Egyes funkciok az adott tipusbdl hidnyozhatnak.

A kezelési kézikonyvben taldlhatd adatok és informaciok a kiadas
idépontjaban érvényesek. A Honda Motor Co. Ltd. fenntartja magéanak a
jogot, hogy egyes muUszaki jellemzdket barmikor, elézetes értesités és
barmilyen felel6sségvallalds nélkil megszintessen vagy
megvaltoztasson.

Jollehet, ezt a kezelési kézikdnyvet mind a jobb-, mind a balkorményos
gépjarmuivekhez alkalmazni lehet, az illusztraciok féképpen a
balkormanyos modellekre vonatkoznak.

Biztonsagos vezetés 37. o.

Abiztonsdgos vezetés érdekében 38.0.  Biztonsagi dvek 42. o. Légzsakok 56. 0.
Mdszerfal 105. o.
Visszajelzok 106. o. Mérémliszerek és kijelzék 138. 0.
Kezel6szervek 165. 0.
Ora 166. 0.

A kormdnykerék kordl 1évé kapcsolok miikodése 188. o.

Ajtok zardsa és nyitdsa 167. 0.
Utastér kényelmét szolgald eszkdzok 222. o.

Funkciok 237. o.
Audiorendszer 238. 0. Szines audiorendszer 241. o.

Altaldnos informéciok az audiorendszerrél 379. o.

Vezetés 391. 0.
Elindulds elétt 392. 0.
Tobbnézetes tolatdkamera™ 517. 0.

Utdnfutd vontatdsa 396. o. Vezetés kdzben 397. 0.

Tankolds 519. o.

Karbantartés 523. o.
Karbantartds el6tti teenddk 524. o. Szervizre emlékeztetd rendszer* 528. 0.
Ablaktorlélapétok ellenérzése és karbantartasa 560. o.
Légkondiciondlo rendszer karbantartasa 578. o. Tisztitas 582. 0.
Vératlan problémak megoldasa 589. o.

Szerszédmok 590. o. Gumidefekt esetén 591. 0.
A sebességvaltd kart nem lehet mozgatni 610. 0. Tulmelegedés 611. o.

Ha nem lehet kinyitni az izemanyag-betolté fedelet 627. o.

Informacié 631. .

Mdszaki adatok 632. o. Azonositdszamok 635. o.



Gyermekek biztonsaga 76. o.

Csomagtérajté 179. 0.
Tukrok bedllitasa 208. o.
Légkondicionélo rendszer 233. o.

Audiokijelz6 285. o.
Segélyhivas (eCall) 386. 0.

Honda Sensing 433. o.
Uzemanyag-takarékossag és CO, kibocsétds 522. 0.

Karbantartési temterv* 533. 0.
Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartdsa 565. 0.
Tartozékok, modositasok 587. o.

Az emel6 kezelése 604. o.
A visszajelzé vilagitani kezd/villog 613. o.

Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét 629. o.

Radidhulldmokat kibocsatd berendezések ™ 636. o.

Biztonsdgi rendszer 181. 0.

Fékezés 496. 0.

Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek 101. o. Biztonsagi cimkék 102. o.

Az ablakok lehuizasa és felhtizasa 184. o.
Ulések beéllitasa 211. o.

Audio-hibatizenetek 377. o.

A gépjarmu leparkolasa 506. o.

Karbantartas a motortérben 541. o. lzzbcsere 555. 0.

12 V-0s akkumuldtor 570. o. A taviranyito kezelése 576. o.

A hajtorendszer nem indul el 605. o.

Biztositékok 620. o. Vontatés szuikséghelyzetben 626. o.

Ha a 12 V-os akkumulator lemerult 608. o.

Tartalom

Rovid attekintés

Biztonsagos vezetés

Miszerfal

Kezel6szervek

Funkciok

Vezetés

Karbantartas

Varatlan problémék megoldasa

Informacio

Targymutaté




SIIUBPNE PIAQY

Képes targymutato

@ Rendszervisszajelz6k CHITRD
Mérémiiszerek CIEER®
Jarmiivezetdi informacios feliilet
® POWER gomb
© Audiorendszer
Navigdcids rendszer*
Lasd a navigécios rendszer kézikdnyvét
O Elakadasjelz6 gomb
© Ulésfiités gombijai
0 Hatsé paratlanito
Fitétt kiils6 visszapillanté tiikér gombja
@ Légkondicionalé rendszer
© Kormanykerék beallitasa
© |&| (Menetstabilizalé (VSA) rendszer OFF)
gombja

Biztonsagi tamogatas kapcsoldja QI E T INE PR
Parkolasérzékel6 rendszer gombja* CEER

Fényszérémagassag-allito CEREY
(@ Fényerd-szabalyozas QA



Jobbkormanyos tipus

Rendszervisszajelzé6k CHITRD
° Mér<’$mt’.’|szerekJ
Jarmiivezet6i informacios feliilet
@ POWER gomb
© |&| (Menetstabilizal6é (VSA) rendszer OFF)
gombja

Biztonsagi timogatas kapcsoléja NI EIORT PN
Parkolasérzékel6 rendszer gombja*

aP509. 0.
Fényszérémagassag-allité

O Kormanykerék beallitasa
© Ulésfiités gombjai*
0 Légkondicionalé6 rendszer

@ Hatsé paratlanito
Fitott kiilsé visszapillanto tiikor gombja

© Elakadasjelz6 gomb

© Audiorendszer CFEEEY
Navigacids rendszer*
& Lisd a navigécios rendszer kézikonyvét

@ Fényeré-szabalyozas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S2IUBENE PINOY .
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SIIUBPNE PIAQY

Képes targymutato

@ Fényszordk/iranyjelz6k
Els6 kédlampak*
Hatsé kodlampa

@ Ablaktérlék/-mosok CRIERYD

© Alacsony sebesség(i kévetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtart6 automatika

(ACC) gombjai

O Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) gombja

Tavolsag gomb
O Fiit6tt kormanykerék gombja*

O Kiirt (Nyomja meg a [P=jelzés kériili részt)
O [t (Kezd6) gomb*
© Bal oldali valasztogérgd

O Audio-tavvezérlék
Telefonkihangositd rendszer gombjai CPIENEERY

@ Hangvezérl6 gombok* CFEERD



Balkorményos tipus

@ Vezetdoldali elsé légzsak CERD

@ Utasoldali elsé légzsak OFF allapotanak
visszajelzéje

© USB-csatlakozé(k)

O Kiegészitd tapaljzat

O Felsé kesztylitarto

0 Utasoldali elsé légzsak CEEE®

@ Keszty(itarté

© Elektromos régzit6fék kapcsoléja
Automatikus féktartas gombja

© ECON gomb

(@ Sebességvalto kar

@ Vezetdoldali belsé biztositékdoboz

® Vezetdoldali térdlégzsak CILED

® Motorhazteté-nyito kar

@ Kiilsé visszapillanto tiikrok vezérlése CFIERY
F6 ajtéreteszelé-kapcsold
Elektromos ablakemel6 kapcsol6i CIEZEY

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S2IUBENE PINOY .

9



SIIUBPNE PIAQY
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Képes targymutato

@ Vezetdoldali elsé légzsak CHED

@ Kiils6 visszapillanto tiikrok vezérlése CFIER
F6 ajtéreteszelé-kapcsold
Elektromos ablakemel6 kapcsoléi CIEZEY

© Motorhazteté-nyito kar

O Vezetdoldali belsé biztositékdoboz

O Vezetdoldali térdlégzsak

0 Sebességvalté kar

@ ECON gomb

© Elektromos régzitéfék kapcesoléja
Automatikus féktartas gombja

O Kesztyiitarto

@ Utasoldali belsé biztositékdoboz

@ Utasoldali elsé légzsak CEER®

@ Fels6 kesztyiitarto

® Kiegészitd tapaljzat

@ USB-csatlakozd(k)

(B Utasoldali els6 légzsak OFF allapotanak
visszajelzéje



@ Oldalsé fiiggonylégzsakok CHIRY
@ Tetévilagitas
© Biztonsagi 6vek CZ¥ED

O Napellenzék
Sminktukrok

O Térképlampak
SOS gomb

0 Visszapillanto tiikor

@ Elsé ilés

O Kodzépsd légzsak CITRD

© USB-csatlakozék* CFEENE®

@ Elsé oldallégzsakok

@ Hatsé iilés

® Also szijrogzité pontok biztonsagi gyerekiilés
rogzitéséhez

® Csomagtér-vilagitas

@ Hatsé oldallégzsakok

(B Lecsatolhato rogzitéssel felszerelt biztonsagi 6v

(@ Biztonsagi 6v (biztonsagi gyerekiilés

beszerelése)
Biztonsagi v biztonsagi gyerekiilés

régzitéséhez
@ Kapaszkodoéfogantyu
Ruhaakaszté

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S2IUBENE PINOY .
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Képes targymutato

@ Karbantartas a motortérben

@ Ablaktérlok CHPEIED

© Elektromos kiilsé visszapillanté tiikrok CFZIERD
Oldalsé iranyjelzé lampak CIEEERYD

O Ajtok zarasanak/nyitasanak vezérlése

© Gumiabroncsok CHIRLIN®

0 Fényszérék CIEIEERD

Helyzetjelz6k/nappali menetfény

aP 191,197, 555. 0.
Elsé6 iranyjelz6 lampak CEENEERY

@ Elsé kodlampak* CSEEEXD

SIUDI1IE PINOY

@ Tankolas

@ Potféklampa

© Hatso ablaktorlé

O A csomagtérajto nyitasa/zarasa
Csomagtérajto kiilsé fogantyu
Hats6 rendszamtabla-vilagitas

© Toébbnézetes tolatokamera*

0 Hatsé lampak
Tolatélampak CEIAY®
Hatso kodlampa

@ Fék-/hatso lampak
Hatsé iranyjelzé lampak

12



e:HEV

e:HEV gépjarmuve villany- és benzinmotort egyarant hasznal eréforrasként, és a villanymotort mind a belsé magasfesziiltségii akkumulator, mind a belsé
generator taplélja. A magasfeszultségui akkumulator a belsé égésli motor altal hajtott generatorral vagy regenerativ fékezéssel tolthetd.

Menet kdzben a gépjarmuvet kizarélag az elektromotor, kizérélag a benzinmotor, illetve a ketté egytittesen hajtja. A rendszer kivalasztja a megfelel
eréforrast, és automatikusan arra valt.

® Energiahatékonysag
A benzinmotoros gépjarmivekhez hasonléan a hibrid jarmuvek (izemanyag-fogyasztasara is a jarmivezetd vezetési stilusa van a legnagyobb hatéssal. Az
agressziv gyorsitas és a nagy sebességgel torténd vezetés hatasara a rendszer konnyedén a benzinmotoros eréforrasra kapcsolhat.
Ezen kivil a Iégkondiciondlé rendszer intenziv hasznalata esetén csékken a gépjarmuivel megtehetd tavolsag és az energiahatékonysdg. llyen hasznalati
szokasok esetén gyorsabban csokken a magasfesziltségl akkumulator toltése.

@® Akkumulatortipusok
Ebben a gépjarmiben két fajta akkumulatort hasznalnak; egy normal 12 voltos akkumulatort, amely a légzsakok, a belsé és kilsé vilagitas, valamint egyéb
normal 12 voltos rendszerek tapellatasat biztositja; tovabba egy magasfesziiltségi akkumulatort, amely az elektromotort mukodteti, és feltolti a 12 voltos
akkumulatort.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen

S2IUPENE PIAQY .
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e:HEV FOBB ALKATRESZEI

Benzinmotor- A generétort miikddteti, és bizonyos kériilmények
kozott kozvetleniil hajtja a kerekeket.

Generator- Beinditja a motort, és benzinmotoros hajtas esetén
elektromos dramot éllit el6, igy biztositva az elektromotor miikodését és/
vagy a magasfesziiltségl akkumulator toltését.

Elektromotor- Bizonyos kériilmények kozott hajtéerst biztosit a
kerekeknek a benzinmotorral egytttmUikodve, és a regenerativ fékezés
révén elektromos dramot biztosit a magasfesziiltségl akkumulatornak.

Nagyfesziiltség(i akkumulator- Elektromos dramot térol, és
biztositja az elektromotor tapellatasat.

Ha tisztdban van a magasfesziiltségli akkumulator jellemzgivel, a lehetd
legjobban vezetheti a gépjarmdvet, és a lehetd legnagyobb tavolsagot
teheti meg gépjarmdijével.

Magasfesziiltségli akkumulator toltési szintjének
visszajelzéje- Az akkumulator tsltési allapotat jelzi.
Amikor a visszajelz6:

® Kettd vagy kevesebb sévot jelenit meg, az EV izemmod nem elérhetd.

® Tiz savot jelenit meg, az akkumulator teljesen fel van toltve.

Generator és elektromotor

Benzinmotor

_'/Nagyfeszijltségﬁ

akkumulator



Jarmdsebesség

Uzemmod Elektromos gépjarmda (EV)

All6 helyzetben vagy alacsony

sebességen haladva:

® (sak az elektromotor biztosit
hajtoerét a kerekeknek.

Vezetési dllapot

Er6aramlas-
figyel6 _
TN

Elektromotor

Generator All
Motor All
Nagyfesziltségu Kisl

akkumulator

All6 helyzetben/haladés kézben

Hibrid (HV)

Nagy terhelés alatt haladva (pl.

gyorsitas, emelkeddn felfelé vald

haladas kozben):

® Az elektromotor biztosit
hajtoerét a kerekeknek.

® A benzinmotor hajtja a generdtort,
igy biztositva tépellatast az
elektromotornak a még nagyobb
hajtderd, illetve a magasfesziltségi
akkumuldtornak a toltés érdekében.

Auuummimn&'

Jar
Aramot &llit elé
Jar

Tolt/kisul

Motor (kdzvetlen hajtés)

Nagy sebességgel, alacsony

terhelés mellett haladva:

® A benzinmotor biztosit
hajtéer6t a kerekeknek.

® A magasfeszilltségli akkumulator
biztosit tépelldtést az elektromotornak
a nagyobb hajtéerd érdekében.

¢ Azelektromotor biztost elektromos dramota
magasfeszlitségli akkumuldtornak a
regenerativ fékezés révén.

ﬂlﬂf“lll‘lhn\“&'

Aramot allit elé/jar
Nem éllit el6 dramot
Jar

Tolt/kisul

Idé

Regeneralas

Felengedik a gdzpedalt, és a

gépjarmd lassit.

® Az elektromotor biztosit
elektromos dramot a
magasfesziltségl
akkumuldtornak a regenerativ
fékezés révén.

-
't

mu\’\\'

Regeneral
All/nem &llit elé dramot
All/nem &llit elé dramot

Toltés

S2IUBENE PINOY .
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@ Regenerativ energia és regenerativ fékezés

Amikor a regenerativ fékezés mikadik Amikor a gdzpedal felengedésével vagy a fékpedal lenyomaséval lassit, illetve lejtén lefelé halad, az
elektromotor generatorként m(ikédik, amely visszanyeri a gépjarm( gyorsitasahoz hasznalt villamos energia
egy részét. A regenerativ fékezés hasonlé médon lassitja le a gépjarmivet, mint a motorfék benzinmotoros

EIektromotorT gépjarmveknél. Ez a funkci6 fokozottabban mdikédik [B].

T

Nagyfesziiltségli akkumulator

@® Motor automatikus ledllitasa/inditasa

A gépjarm(i benzinmotorja automatikusan leall haladas kdzben, illetve Ujraindul a gépjarmu éllé helyzetében, amikor arra van sziikség.

A kovetkez6 esetekben el6fordulhat, hogy a gépjarmd automatikus leallitdsa nem mukodik.

® A gépjarminek révid id6re nagyobb hajtderére van sziikség agressziv gyorsulas, nagy sebességii vagy emelkeddn felfelé val6 haladas kézben.
® Alégkondicional6 rendszer intenziv hasznalatakor.

® A nagyfesziltségli akkumulator hémérséklete tul magas vagy tul alacsony.

® Az e:HEV egyedi hangjelzései

Amikor el6szor vezetni kezdi a gépjarmuvet, valdszintileg szokatlan hangokat fog hallani, kiilondsen, amikor bekapcsolja a hajtérendszert, illetve amikor allé
helyzetbdl indul vagy gyorsit. Egyes hangok csak ezen gépjarm hajtaslancara, izemanyag- és Iégkondicionalé rendszerére, valamint magasfesziiltségu
akkumuldtoranak hdtérendszerére jellemzéek; masok hasonlitanak a hagyomanyos gépjarmuvek altal keltett hangokra, amelyeket az ilyen kialakitasu
gépjarmuvekben hianyzé hangosabb zajok éltaldban elfednek. Az ilyen hangok miatt nem kell aggddnia, hiszen normalisak, és hamarosan meg fogja szokni
ezeket, igy észlelni tudja majd az Uj vagy szokatlan zajokat, amennyiben ilyenek alakulndnak ki.



Biztonsagi 6vintézkedések

Ne takarja el a leveg6beszivé nyilast
7/ =

' -
p— | ﬁ Levegdbeszivo
| = |

nyilas

e ——uay

Ha a leveg6beszivé nyilas a gépjarmi
hasznélata soran el van takarva, a
nagyfesziltségl akkumulator
tulhevilhet. Az akkumulator védelme
érdekében a rendszer elkezdheti

korlatozni az akkumulator
teljesitményét, és ekkor bekapcsolhat
a hajtérendszer és a 12 V-os
akkumulator toltérendszerének
visszajelzéje.

Ne érintse meg a nagyfesziiltségi rendszert

A nagyfesziiltségli rendszer 6sszetevéinek szétszedése vagy vezetékeinek levélasztasa soran sulyos
aramiitést kaphat. Ugyeljen arra, hogy a nagyfesziiltség(i rendszer karbantartasét vagy javitasat Honda-
markakereskedés végezze.

Utkozéssel jaro baleset esetén

@®Ugyeljen az dramtés veszélyére.

P>Ha sulyos ttkdzés karositja a gépjarmd nagyfesziiltségl rendszerét, fennéll az aramiités veszélye az
érintett nagyfeszlltségU osszetevék vagy vezetékek miatt. Ha ez bekdvetkezne, ne érintse meg a
nagyfeszlltségl rendszer egyik dsszetevdjét és narancs szin( vezetékét sem.

@Kerllje az érintkezést a nagyfesziiltségli akkumulator folyadékaval.

P> A nagyfesziiltségl akkumulator gyulékony elektrolitot tartalmaz, amely sulyos Gtkdzés
kovetkeztében szivaroghat. Kerllje el, hogy az elektrolit a bérére vagy a szemébe jusson, mivel az mard
hatésu. Ha az elektrolit véletlentl mégis a bérére vagy szemébe jutna, dblitse az érintett bérfellletet
vagy szemét bd vizzel legaldbb 6t percig, és azonnal kérjen orvosi segitséget.

@Hasznéljon elektromos tlizh6z vald tlzoltd késziiléket.

P>Elektromos iz oltdsa akar kis mennyiség( (pl. kerti csapbol szarmazo) vizzel is veszélyes lehet.
@®Ha gépjarmlive barmikor megsériilne egy balesetben, mérkakereskedésben javittassa meg.

A magasfesziiltségi rendszer vészleallité rendszere

Ha a gépjarmii ttkozik valamivel, a vészhelyzeti leallité rendszer az (itkdzés sulyossagatol fliggéen
aktivalédik. Amikor a rendszer aktivalodik, a nagyfesziiltségli rendszer automatikusan leall, és ilyenkor a
gépjarmui sajat erejébdl mar nem képes megmozdulni. A nagyfesziiltségli rendszer normal
muikodésének visszaallitdsahoz forduljon mérkakereskedéshez.

Ha a gépjarmuivet selejtezni kell

@A nagyfesziiltségl akkumulator litium-ion akkumulator. A Honda 6sszegyijti és ujrahasznositja a
hasznalt nagyfeszultségu akkumulatorokat, ezért ha a gépjarmdi javithatatlanna valt, forduljon az
akkumulatorok selejtezésével kapcsolatban a markakereskedéshez.

S2IUBENE PINOY .
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Biztonsagos vezetés
— Légzsakok czx»

@ Gépjarmlve biztonsagi rendszeréhez Iégzsakok is tartoznak, amelyek kbzepes
vagy nagyobb Utkdzésnél csokkentik a személyi sériilés veszélyét.

Gyermekek biztonsaga

@ A 12 éves és fiatalabb gyermekek kizérélag a hatso tlésen utazhatnak.

@ A kisgyermekeket szakszer(ien beszerelt és rogzitett, elére nézé gyermekilésben szabad
széllitani.

@ A csecsemdket a hatso Ulésre szakszer(ien beszerelt és rogzitett, hatrafelé nézé
gyermekilésben szabad széllitani.

——Kipufogogazzal kapcsolatos veszélyek

@ Gépjarmlve az egészségre veszélyes, szén-monoxidot tartalmazé
kipufogégézokat bocsat ki. Ne jarassa a motort olyan zért helyen, ahol
a szén-monoxid-gaz felgytilhet.

Biztonsagi 6vek

@ Csatolja be biztonsagi 6vét, és uljon egyenes
hattal, jol hatracsuszva.

@ Ellendrizze, hogy utasai megfelelen kototték-e
be biztonsagi veiket.

Elindulas el6tti ellenorzoélista

@ Elindulas el6tt ellendrizze, hogy az elsé uilések, a fejtamlak, a
kormanykerék és a tukrok beallitdsa megfelelé-e.

A medencedvet igazitsa
minél alacsonyabbra.



Muszerfal

Visszajelz6k cym®/Jarmiivezet6i informacios feliilet CR®/Mérémiiszerek

Sebességfokozat-visszajelzé C aliiie} / Sebességvalto rendszer visszajelzéje (gl

Sebességmérs C gl Xel

Kozuti jelz6tabla felismeré rendszer G gl 0o}

124 1/100km
300 km

002300 km

Uzemanyagszint-mér6 G giErReN
Jarmlvezet6i informacios felllet C gy Mo}

Kilométer-szamlal6 C gi_ i e}

Kiilsé hémérséklet C gl 0o

Nagyfesziiltségii akkumulator tolt6ttségi szintjének mérémiiszere C glEIeX

S3IUBRIE PINOY .
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Kezeldszervek

Ora Cmm
Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Bedllithatja az 6rat és testre szabhatja az
idékijelzot.

aP304. 0.
Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

0 Tartsa lenyomva a MENU/CLOCK gombot.

9 A ' gomb elforgatasaval éllitsa be az orét,
majd nyomja meg a & gombot.

9 A 5 gomb elforgatasaval allitsa be a
percet, majd nyomja meg a & gombot.

0 Vélassza a SET lehet6séget, majd a &
gombot.

Az alabbi utasitasok a valasztdégomb hasznalatat
mutatjak be.

® Forgassa el a o' gombot a kivalasztashoz.

® Nyomja meg a & gombot a bevitelhez.

POWER gomb
A gépjarmd teljesitmény Gzemmadjai kozotti
véltasra szolgal.

Iranyjelzék

Irdnyjelzé kar

Jobb

Bal
Vilagitas CSrm
Vilagitaskapcsolok
Tavolsagi fényszoro

Tompitott t

—

fényszoro \

A tavolsagi fényszoro villogtatasa




Ablaktorlok és -mosok

Ablaktorlé/-moso kapcsolokar

MIST

OFF

AUTO: Az ablaktorl6 sebessége
automatikusan véltozik

LO: Alacsony sebességi torlés
HI: Nagy sebességui torlés

Huzzamagafeléa
mosofolyadék
permetezéséhez.

Bedllitogyr
[=]: Alacsony érzékenység
[+]: Magas érzékenység

Az ablaktorl6 rendszer sulyos kdrosodasanak
elkeriilése érdekében az AUTO bedllitds mindig
legyen OFF allasban az aldbbi helyzetek el6tt:

® A szélvéds tisztitasakor

® Haautdmoson halad keresztil

® Nem esik az es6é

Kormanykerék

@ A beadllitdshoz nyomja le az allitokart, allitsa be
a kivant helyzetet, majd tolja vissza a kart a
helyére.

Beallitas

Az elsé ajtok nyitasa az
utastérbol

@ Azelsé ajto belsé kilincsének meghtzéasaval
egyszerre kioldja a reteszelést, és kinyitja az
ajtot.

Csomagtérajto

Kulcs nélkdli ajtonyité rendszer nélkiili tipusok
@ Ha az dsszes ajtoé nyitva van, nyomja meg a
csomagtérajto kiils6 fogantyujat, és nyissa fel a
csomagtérajtot.

Kulcs nélkuli ajtényité rendszerrel felszerelt tipusok
@® Nyomja meg a kiilsé fogantyut a nyitashoz,
majd nyissa ki a csomagtérajtot, ha Onnél van
a kulcs nélkili taviranyito.

S2IUBENE PINOY .
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Elektromos kiilsé
visszapillanto tlikrok

@ Ateljesitmény Gzemmad BE helyzetében éllitsa
a valasztokapcsolot L vagy R allasba.

@® Nyomja meg a bedllitékapcsold megfeleld
szélét a tiikor beallitdsahoz.

@ Akilsé visszapillantd tiikrok ki- és
behajtdsdhoz nyomja meg a behajtégombot™.

Be- és kihajté gomb*

Bedllitokapcsolo
Vélasztdkapcsold

Elektromos ablakok

@ BE teljesitmény izemmaodban huzza fel vagy le
az elektromos ablakokat.

@ Ha az elektromos ablakemel$ zarégombja
kikapcsolt allasban van, minden utasablak a
sajat kapcsoléjaval mikodtethetd.

@ Ha az elektromos ablakemel$ zarégombja
bekapcsolt allasban van (a visszajelz6 vilagit),
az utasablakok kapcsol6i nem m(ikodnek.

Visszajelz6  Elektromos ablakemel6 zérégombja
n&
‘\5

e

Ablakkapcsold

y




Légkondicional6 rendszer

@® Nyomja meg az AUTO gombot a légkondicional6 rendszer aktivalasahoz.
@® Nyomja meg a gombot a rendszer be- és kikapcsolasdhoz.

® Nyomja meg a[5y|gombot a szélvédd paratlanitasahoz.

-0

pe

Aleveg6a
miiszerfalon lévé
szellézényilashdl
aramlik.

i~ ia V4

Alevegéa Alevegéa Alevegd a padldszell6zébdl
padl6szellézobol a padldszelléz6bdl  ésa szélvéds alatt léve
miszerfalon lévé aramlik. szellézonyilasokbdl dramlik.

szellozonyilashol dramlik.

Hémérséklet-szabalyozé gomb

AUTO gomb

Ventilator-szabalyz6 gomb

(be/ki) gomb

(Szélvéds-paratlanitd) gomb

A/C (Iégkondicionalas) gomb

MODE szabélyozégomb

(Keringetés) gomb

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Funkci(')k

Audiorendszer

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok [« 241. 0.

Audio/informacids képerny6

(Nappali/Ejszakai) gomb

RADIO gomb (Telefon) gomb
MEDIA gomb 5 U —— TA gomb

VOL (Hangeré/Be-/kikapcsolas) gomb —0@ @.— Vélasztégomb
([ (Keresés/ugras) gomb ———— S8 e MENU/CLOCK gomb
El (Keresés/ugras) gomb Elévalaszté gomb (1-6) (Vissza) gomb




Kijelzés audiorendszerrel rendelkezé tipusok [@»285. 0.

A navigacids rendszer m(jkédtetése Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét

Audio/informacios képernyd

Navigacio

(Vissza) gomb = U : @

voL/®]AuDIO
(Hangeré/Be-/
kikapcsolas) gomb

[ €] (Keresés/ugras) gomb
[P (Keresés/ugras) gomb

B

®

Navigacio

Megjelenitési méd ikon

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Audio-tavvezérlok

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok [@#»243. 0.
SOURCE gomb

SOURCE

o

(Keresés/ugras) gomb

VOL[+|/VOL[—| (Hangerd) gombok -

@ VOL[+]/VOL[—| (Hangeré) gombok
Nyomja meg a hangeré noveléséhez/
csokkentéséhez.
@® SOURCE gomb
Nyomja meg az audié Gizemmod
kivalasztasahoz:
FM1->FM2->DAB1->DAB2>LW->
AM (MW)->USB/iPod->Bluetooth® Audio.
([ ] M (Keresés/ugras) gomb
Radié: Nyomja meg a M gombot az
elére bedllitott radidallomasok
atvaltasahoz.
iPod, USB-eszkéz vagy Bluetooth® Audio:
Nyomja meg a @/‘ﬂ gombot a
kovetkez6 dal elejére ugrashoz vagy az
aktualis dal elejére valé visszatéréshez.

R&dié: Tartsalenyomvaa m gombot

az erds jelet sugarzo allomas valtashoz.
USB-eszkoz vagy Bluetooth® Audio:

Tartsa lenyomva a @m gombot

egy masik mappa/csoport
kivalasztasahoz.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok [«»289. 0.
(Vissza) gomb

= M (Kezdd)

|4}/ >P|| (Keresés/ugras) gomb

VOL|+|/VOL|—| (Hangeré) gombok

@ VOL[+]/VOL[—] (Hangeré) gombok
Nyomja meg a hangeré noveléséhez/
csokkentéséhez.

@ Bal oldali valasztogorgd
Az audié lizemmdd kivalasztasakor
Nyomja meg a (Kezd6) gombot, majd a
jarmuvezetdi informacios feliileten felfelé vagy

lefelé gorgetve vélassza az (Audio)
lehetéséget, és nyomja meg a bal oldali
vélasztégorgét.

Gorgetés fel vagy le: Az audié tizemmaddok
kozotti valtashoz gorgessen fel- vagy lefelé,
majd nyomja meg a bal oldali valasztogorgét:
FM/AM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/Android
Auto/Bluetooth® Audio

A csatlakoztatott eszkoztl fliggben a
megjelenitett Gzemmodok megvaltozhatnak.

[ J M (Keresés/ugras) gomb
Radié: Nyomja meg a gombot az

elére bedllitott radidallomasok
atvaltasahoz.

iPod, USB-eszkdz, Bluetooth® Audié vagy

Okostelefon csatlakoztatasa:
Nyomja meg a IEMEI gombot a
kovetkezé dal elejére ugrashoz vagy az
aktualis dal elejére valé visszatéréshez.

Radio: Tartsa lenyomva a @@ gombot
az erds jelet sugarzo allomas valtashoz.

USB-eszkoz:

Tartsa lenyomva a @/\E gombot

egy masik mappa kivélasztasahoz.

Tartsa lenyomva a gombot

egy masik dal kivalasztadsahoz.

iPod:

A csatlakoztatott eszkoztl fliggben a
miveletek valtozhatnak.



Vezetés
Sebességvalto

@ Kapcsoljon [P] allasba, és nyomja le a fékpedalt a tapellatas bekapcsoldsa kozben.
Sebességfokozat kivalasztasa
meg a sebességvalté kar kiolddbgombjat.

‘ Nyomija le a fékpedalt, és a valtashoz nyomja

ﬁ A sebességvalto kar kioldogombjanak
@ lenyomasa nélkil véltson.

T X
woOZA0 T
- e

Nyomja meg a sebességvalto kar
‘ t kioldogombijat, majd valtson.

Sebességvaltd
kar

Parkolas
Parkolaskor, vagy a motor beinditasakor hasznalatos.

Hatramenet
Hatrameneti fokozat.

Ures
A sebességvalto nincs blokkolva.

El6remenet
Hasznalat:

Normal vezetéshez.

O 2| || |T©

Kioldégomb El6remenet (B)
B Hosszu lejtén torténd haladas kozben, és a regenerativ

fékezés fokozdsdhoz hasznalatos.

POWER gomb

iztonsagi tamogatas kapcsoldja
(VSAKI) gomb
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CMBS be- és kikapcsolasa

@ Ha a frontalis titkozés elkerilhetetlennek tiinik,
a CMBS rendszer segit a jdrm(isebesség és az
Utkozés sulyossaganak csokkentésében.

@ A hajtérendszer bekapcsolasakor a CMBS
mindig bekapcsol.

@ A CMBS be- és kikapcsolasahoz hasznalja a
biztonsagi tamogatas kapcsoldjat.

VSA be- és kikapcsolasa

@ A menetstabilizator (VSA) rendszer segit
stabilizalni a gépjarmdvet kanyarodas kdzben,
és folyamatosan biztositja a meghajtott kerék
tapadasat laza vagy csuszos utfelileten.

@ A VSA automatikusan bekapcsol a
hajtérendszer inditasakor.

@ A VSA funkcio részleges kikapcsolasahoz vagy
teljes visszakapcsoldsahoz tartsa lenyomva a
gombot, amig sipolé hangot nem hall.

Defektre figyelmeztet6
rendszer

@ Az abroncsnyomas csokkenése esetén a
gumiabroncs allapotanak és méreteinek
véltozasara figyelmeztet.

@ A defektre figyelmeztetd rendszer mindig
automatikusan bekapcsol a hajtérendszer
bekapcsoldsakor.

@ Bizonyos kortlmények fennallasa esetén
inicializalasra van szlkség.

Allithaté
sebességkorlatozé

A rendszerben bedllithatja azt a maximalis
sebességet, amelyet a gépjarmu akkor sem Iéphet
tul, ha a sofér nyomja a gazpedalt.

@ Azallithatd sebességkorlatozo hasznalatahoz

nyomja meg a gombot. Az dllithato
sebességkorlatozoé kivalasztasahoz nyomja
meg a LIM gombot, majd nyomja meg a SET/—
gombot, amikor a gépjarmui elérte a kivant
sebességet.

@ AjarmUsebesség korlédtjat 30 km/h és 250 km/h
kozott allithatja be.




Tankolas

Ajanlott lizemanyag: A jordan, libanoni, marokkai és tunéziai tipusok kivételével
EN 228 szabvany - benzin/motalké lizemanyag
Prémium 6lommentes benzin/legfeljebb E10-es motalké (90% benzin és 10% etanol), 95-6s vagy nagyobb
kisérleti oktanszamu

Jordéniai, libanoni, marokkéi és tunéziai tipusok esetében

Prémium élommentes benzin, 95-6s vagy magasabb kisérleti oktanszamu

Az lizemanyagtartaly 401
térfogata:

0 Nyissa ki a vezetéoldali ajtot. (o gllNel

9 Az lizemanyag-beto6lt fedél kipattintdsahoz nyomja
meg a fedél szélét.

9 Forgassa el lassan a tanksapkat, és tavolitsa el.

e Helyezze a sapkat az izemanyag-betolté fedélen lévé
tartora.

6 Tankolas utdn csavarja vissza a sapkat, amig legalabb
egy kattanast nem hall.

S2IUBENE PINOY .
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Honda Sensing

A Honda Sensing egy vezetéstamogat6 rendszer,
amely a szélvédé belsé oldalan, a visszapillanté
tlikér mogott talalhatd elsé széles latdszog(l
kamerat haszndlja.

A kamera a visszapillanté
tikor mogott talalhato.

Els6 széles
latoszogl
kamera

Utkozés erejét mérsékld
fékrendszer (CMBS)

Segitségére lehet, ha fennall a lehetésége annak,
hogy jarmUve hatulrél az On elétt haladé jarmdbe
Utkdzhet, szembdl egy szembejové jarmube, vagy
gyalogosokba, illetve (mozgd) kerékpérosokba. A
CMBS ugy lett kialakitva, hogy riassza Ont, amint
lehetséges Utkozést észlel, valamint segit a
sebesség csokkentésében, az Gitkozések
elkertilésében és az titkdzés sulyossaganak
mérsékelésében.

Alacsony sebességti
kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarto
automatika (ACQC)

Ezzel a funkcidval bedllithatja a kivant dllandé
jarmUsebességet, valamint a kdvetési tdvolsagot,
és ha az On el6tt haladé gépjarmdi hirtelen
megall, képes lelassitani, és akar meg is allni -
mindezt anélkiil, hogy Onnek folyamatosan a fék-
és a gazpedalon kellene tartani a labat.

Savtarto asszisztens
rendszer (LKAS)

Irdnykorrekciok biztositasaval segiti a
jarmuvezet6t abban, hogy a gépjarmivet az
észlelt sav kozepén tartsa, tovabba tapinthato,
hallhaté és lathatd figyelmeztetéseket ad, ha azt
észleli, hogy a gépjarmi elhagyja a savot.

Utpalyaelhagyast
megel6z6 rendszer

A rendszer riasztast kuld, illetve segitséget nyujt
Onnek, ha megallapitja, hogy fennall a veszélye,
hogy a gépjarm atlépi a savjelzéseket, vagy az
utburkolat szegélyéhez (fiives vagy kavicsos
szegélyhez), illetve egy észlelt szembejévé
jarmuihoz kozelit.

Kozuti jelz6tabla felismeré
rendszer

A mérémiszer segitségével emlékezteti azon
kozlekedési tablak tartalmara (példaul az aktualis
sebességkorlat, elézési tilalom), amelyek mellett
éppen elhalad a gépjarmdvével.



Karbantartas
A motortérben

@ Ellendrizze a motorolaj, a hiitéfolyadék és az ablakmosé folyadék

szintjét. Toltse fel, ha sziikséges. Abla ktorIOIa patOk P 560. 0. N
® Ellendrizze a fékfolyadékot. @ Ha az ablaktdrlélapatok csikot hagynak a
@ Ellendrizze havonta a 12 V-os akkumulator allapotat. szélvédén, vagy zajosan makodnek, cserélje
ki 6ket.

Huzza meg a motorhaztetének a miszerfal sarokrésze alatt
taldlhato nyitokarjat.

i\\ 1 A
Keresse meg a motorhaztetd reteszelékarjat, tolja el oldalra, N — iv)
majd emelje meg a motorhaztet6t. Amint kicsit megemelte a /

motorhaztetét, elengedheti a kart.

"

Gumiabroncsok L Vilagitas

@ Rendszeresen ellendrizze a @ Rendszeresen ellenérizze a
gumiabroncsokat és a kerekeket. ldmpékat.
@ Rendszeresen ellendrizze a gumiabroncsnyomdst.
hogy @ Télen szereljen fel téli gumikat.

e Ha végzett, csukja le a motorhéztet6t, majd ellendrizze,
stabilan a helyére kattant-e.
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Varatlan problémak megoldasa

Gumidefekt A hajtérendszer nem indul el

@ Parkoljon le egy biztonsagos helyen, majd a »605 o
gumijavitd készlettel javitsa meg a defektes -

gumit.

@ Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt, hasznaljon
segédakkumulatort a gépjarmu
segédinditasahoz.

SDIUBdNE PIAQY .

A visszajelz6k bekapcsolnak

@ Azonositsa, hogy melyik visszajelzé vilagit, Kiégett biztositék

majd lapozza fel a felhasznal6i kézikonyvet. ® Ha valamelyik elektromos eszkéz nem

mUikodik, ellenérizze, nem égett-e ki a

ECETE

32

Tulmelegedés

@ Parkoljon le egy biztonsagos helyen. Ha nem
Iat g6zt a motorhaztet6 alatt, nyissa fel a
motorhaztetét, és hagyja lehilni a
hajtorendszert.

Vontatas sziikséghelyzetben

@ Ha a gépjarmuvet vontatni kell, forduljon
autémentd céghez.




Mit kell tenni a kovetkez6 helyzetekben

A teljesitmény lizemmaéd nem
@ kapcsol at GEPJARMU KI
(KORMANYZAR) lehetéségrél

TARTOZEK lehetéségre.
Miért?

e Elképzelhetd, hogy a korményzar be van

kapcsolva.

e Az POWER gomb lenyomasat kovetéen

mozgassa jobbra-balra a kormanykereket

. A
A

A teljesitmény izemméd nem

@ kapcsol & TARTOZEK médrdl
GEPJARMU KI (KORMANYZAR)
madra. Miért?

A sebességvalté karnak [P] fokozatban kell
lennie.

<

Miért pulzal enyhén a
@ fékpedal fékezéskor?

Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS) (o gJtEX e}

Ez a jelenség az ABS aktivalasakor jelentkezhet, és nem utal hibara.
Nyomija le hatarozottan és folyamatosan a fékpedalt. Soha ne pumpalva
nyomja a fékpedalt.
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Ellendrizze, hogy a gyerekzar nincs-e a zaras
pozicidba allitva. Ha igen, a hatso ajtét a kiilsé
ajtokilinccsel nyissa ki.

Ha nincs sziiksége a gyermekzarra, csusztassa
a kart nyitas pozicidba.

A hatso ajté a gépjarmiibol
nem nyithaté. Miért?

Ha 30 masodpercen belil nem nyitja ki egyik ajtot sem, akkor az
ajtdzarak biztonsagi okokbdl automatikusan bezardédnak.

Miért zarédnak be az ajtok,
miutdn kinyitottam 6ket?

vezetdoldali ajtot? o Akulsé ldmpékat égve hagyta.

A hangjelz6 akkor szélal meg, amikor a vezet6 és/vagy valamelyik utas
nem kapcsolja be a biztonsagi ovét.

Miért hallhat6 a hangjelz6
elindulas utan?

Nyomja meg az elektromos rogzitéfék kapcsoléjat, mikdzben a fékpedal
le van nyomva.

Az elektromos rogzit6fék
kapcsol6janak megnyomasa
nem oldja ki a rogzitéféket.
Miért?

Miért szélal meg a hangjelzé, A hangjelzé akkor szélal meg, ha:
@ amikor kinyitom a 0 * Ateljesitmény lizemmaod TARTOZEK allasban van.




A gumiabroncs sarga
visszajelzéjét latom egy
felkialtojellel. Mit jelez ez?

A defektre figyelmeztetd rendszerre oda kell figyelni. Ha nemrég fujt fel
vagy cserélt ki egy gumiabroncsot, Gjra kell kalibrélni a rendszert.
Defektre figyelmeztet6 rendszer

A gazpedal lenyomasa nem
oldja ki automatikusan a
rogzitéféket. Miért?

e Kosse be a vezetd biztonsagi ovét.
* Ellenédrizze, hogy a sebességvalté [P] vagy [N] allasban van-e. Ha igen,
vélasszon masik allast.

Miért hallhaté fékcsikorgas a
fékpedal lenyomasakor?

Lehet, hogy a fékbetétek cserére szorulnak. Keresse fel a
markakereskedést, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Hasznalhatok a gépjarmiiben
91-es vagy nagyobb kisérleti
oktanszamu (RON)
6lommentes benzint?

K
K
K
K

O
O
V.
O

A gépjarmuvet Ugy tervezték, hogy 95-0s vagy magasabb kisérleti
oktdnszamu prémium élommentes benzinnel miikédjon. Ha ez az
oktdnszam nem all rendelkezésre, akkor 91-es vagy magasabb kisérleti
oktanszamu 6lommentes normal benzint hasznalhat atmenetileg.

Ha 6lommentes normal benzint hasznal, a motor fel6l fémes kopogd
hang lehet hallhaté, és a motor teljesitménye lecsokken. A normal
benzin hosszu tadvu hasznélata a motor kdrosodasat eredményezheti.
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A biztonsagos vezetés érdekében

A koévetkezd oldalakon a gépjarmi biztonsagi funkcioit és azok megfelel$ hasznalatat
mutatjuk be. Az aldbbi biztonsagi évintézkedéseket tekintjik a legfontosabbaknak.

Fontos biztonsagi 6vintézkedések

M Mindig csatolja be a biztonsagi 6vet

A becsatolt biztonsagi 6v minden balesetnél elsérendli védelmet biztosit. A Iégzsakok a
biztonsagi dvek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem a helyettesitésére szolgalnak.
Eppen ezért mindig Ggyeljen arra, hogy mindenki megfeleléen csatolja be a biztonséagi
Oveket, még akkor is, ha gépjarmuve rendelkezik légzsakokkal.

M A gyermekeket mindig kosse be

A 12 éves és fiatalabb gyermekeknek a hatso tlésen kell Ginitik megfeleléen becsatolva, az
elsd Glésen nem utazhatnak. A csecsemdket és a kisgyermekeket biztonsagi
gyerekulésben kell szallitani. A nagyobb gyermekeknek Glésmagasitdt és medence-/
vallovet kell hasznalniuk, amig Glésmagasitd nélkil nem képesek megfeleléen hasznélni a
biztonsagi dvet.

M Ugyeljen a légzsakok veszélyeire

A légzsék, amennyire hasznos az emberi élet megmentésében, ugyanannyira veszélyessé
is valhat. Kilondsen akkor, ha az elsé tlésen utazok nagyon elére huizzék Gléstket, vagy
nem csatoljdk be a biztonséagi vet. Csecsemok, kisgyermekek és az alacsony felndttek
vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezért fontos, hogy tartsa magat a jelen kezelési
kézikonyvben taldlhato utasitdsokhoz és figyelmeztetésekhez.

H Ne vezessen ittas allapotban

A gépjarmivezetés és az alkoholfogyasztas két, egymassal nem osszeegyeztethetd
tevékenység. Mar egy pohar ital is képes megvaltoztatni az itél6képességet, és ezzel
parhuzamosan minden Ujabb pohar ital tovdbb rontja a reakcididejét. Ezért ne igyon
alkoholt, ha jarmdvet vezet, és ezt ne engedje meg a baratainak sem.

BJFontos biztonsagi Gvintézkedések

Egyes orszagokban a gépjarmivezetd csak kihangositd
rendszerrel hasznalhatja a mobiltelefont vezetés kozben.



PP A biztonsagos vezetés érdekében P>Fontos biztonsagi 6vintézkedések

Bl Osszpontositson a biztonsagos vezetésre

A telefondlds vagy egyéb olyan tevékenység, amely elvonja figyelmét az utrdl, a tobbi
gépjarmUrdl és a gyalogosokrdl, balesethez vezethet. Ne feledje, a kdzlekedési helyzetek
gyorsan valtozhatnak, és egyedtil On képes elddnteni, hogy mikor biztonsagos elforditania
figyelme egy részét a vezetésrdl.

M Koriiltekintéen valassza meg a sebességét

A gyorshajtas az egyik legfébb tényezdje a sériléssel és halallal jaro kozlekedési
baleseteknek. Altaldban minél nagyobb a sebesség, annél jobban né a balesetveszély,
azonban a kis sebesség sem zarja ki a sulyos sérilések veszélyét. Soha ne hajtson
gyorsabban az adott kérdlmények melletti biztonsdgos sebességnél, figgetlenul a
maximalis megengedett sebességtdl.

M Tartsa gépjarmiivét biztonsagos allapotban

A menet kdzben fellépé miszaki hiba vagy gumidefekt rendkivil veszélyes lehet.

Az ilyen problémak megel&zése érdekében rendszeresen ellendrizze a gumiabroncsok
nyomasat és allapotat, tovabba végezze el az 6sszes beltemezett karbantartasi
munkalatot.

H Ne hagyjon gyermeket felligyelet nélkiil a gépjarmiiben

A gépjarmUben fellgyelet nélkul hagyott gyermekek, kisallatok és segitségre szoruld
személyek megsérilhetnek, ha aktivaljak a kapcsoldkat, nyomdgombokat stb. A gépjarm
elmozduldsat is eléidézhetik olyan Utkdzést okozva, amelyben 8k és/vagy mas személyek
sulyos, akar végzetes sériilést is szenvedhetnek. Emellett a kdrnyezeti hdmérséklettd|
figgden a belsd tér hémérséklete olyan szélséséges szintet is elérhet, amely sériilést vagy
halalt okozhat. Gyermeket akkor sem szabad a gépjarmUben hagyni felligyelet nélkil, ha a
légkondiciondlé rendszer mUikadik, mert az barmikor ledllhat.
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P> P> A biztonsagos vezetés érdekében P> A gépjarmi biztonsagi funkcioi

A gépjarmi biztonsagi funkcioi

@ Energiaelnyeld zonak

@ Biztonsagi utascella

© Elso légzsékok

@ Oldalsé fuggonylégzsakok
© Biztonsagi dvek

0 Oldallégzsakok

@ Ulések és hattamlak

O Fejtamlak

© Automata biztonsagiov-fesziték
@ Kozépsé légzsak

@® Biztonsagi kormanyoszlop

A kdvetkezé ellenérzélista segft aktiv szerepet vallalni sajat maga és utasainak

védelmében.

B3 A gépjarmi biztonsagi funkcidi

A gépjarmi szamos olyan funkciéval van felszerelve,
amelyek Uitkdzés esetén egylttesen védik a vezetdt és az
utasokat.

A gépjarmU néhdny biztonsagi berendezésének
mUkédéséhez nem sziikséges az On beavatkozésa. Ide
tartozik az erés acélvdz, amely biztonsdgos zonaként
veszi korll az utasteret, az elsd és hatsé Utkozési zondk, a
biztonsagi kormanyoszlop, valamint az dvfesziték,
amelyek Utkozés esetén megfeszitik az elsé és hatso
kulsé Ulések biztonsagi dveit.

A gépjarmU biztonségi felszereléseinek elényeit csak
akkor tudja kihasznalni, ha On és utasai a helyes
lléspozicidban Ulnek az utazas sordn és mindig
megfeleléen becsatoljdk a biztonsagi 6viket. Valdjaban a
biztonsagi eszkdzok egy része sériilést is okozhat, ha nem
megfeleléen hasznaljék.



PP A biztonsagos vezetés érdekében P> Biztonsagra vonatkozd ellenérzélista

Biztonsagra vonatkozo ellenérzélista

Sajat maga és utasainak védelme érdekében mindig ellendrizze ezeket a dolgokat, miel6tt

Utnak indulna.

o Allitsa be (ilését a vezetéshez megfelelé pozicidba. Az elsé Uléseket &llitsa hatra,
amennyire csak lehet, Uigyelve arra, hogy a vezeté megfeleléen irdnyithassa a
gépjarmuUvet. Ha tul kozel Ul az elsd 1égzsékhoz, sulyos, vagy akar haldlos sértiléseknek is
kiteheti magat Utkdzés esetén.

Ulések beallitasa 211. o.

o Allitsa a fejtdmlakat a megfeleld pozicidba. A fejtamlak akkor nyujtjak a leghatékonyabb
védelmet, ha a fejtdmla kozepe a fej kdzepével egy magassagban van. Magasabb
személyeknek a lehetd legmagasabb pozicidba kell allitaniuk a fejtamlat.

Az elsé fejtamlak beéllitasa 218. o.

e Mindig csatolja be a biztonséagi dvet, és hasznalja az eldirdsoknak megfeleléen.

Bizonyosodjon meg réla, hogy utasai is megfeleléen be vannak-e csatolva.
A biztonsagi 6v becsatolasa 48. 0.

e A gyermek kordnak, magassaganak és sulyanak megfeleléen biztonsagi évekkel vagy

gyermekdilésekkel biztositsa a gyermekek védelmét.
Gyermekek biztonsaga 76. o.

B3Biztonsagra vonatkoz ellenérzélista

Ha az ajté és/vagy a csomagtérajtd nyitva lzenet jelenik
meg a jarmUvezetdi informacios fellleten, akkor
valamelyik ajt6 és/vagy a csomagtérajtd nincs teljesen
becsukva. Ha teljesen becsukja az ajtokat és a
csomagtérajtét, az Uizenet eltlinik.
Jarmiivezet6i informacios fellilet
figyelmeztet6 és informacios lizenetei 125. o.
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Biztonsagi ovek

A biztonsagi 6vekre vonatkozé informaciok

A biztonsagi 6vek jelentik a leghatékonyabb védelmet, ugyanis a gépjarmiihoz rogzitik a
visel6juket, aki igy szamos beépitett biztonsagi funkcié elényeit élvezheti. Ugyanakkor
megakadalyozzak azt is, hogy a gépjarmu belsé faldnak vagy a tébbi utasnak Utkdzzon,
vagy a gépjarmibdl kiessen. Megfeleld viselet esetén a biztonsagi 6vek a megfeleld
pozicidban tartjdk testét egy esetleges balesetben, hogy teljes mértékben részesilhessen
a légzsdkok nyujtotta kiegészité védelemben.

A biztonsagi dvek tovabba szinte barmilyen tipusu balesetben védelmet nydjtanak, mint
példaul:

- frontalis,

- oldaliranyy,

- hatulrol bekovetkezd tkozés,

- felborulasos baleset.

BJIA biztonsgi Gvekre vonatkozé informéciok

AFIGYELMEZTETES

A helytelenill hasznélt vagy becsatolatlan
biztonsagi évek egy balesetnél
megsokszorozzak a sériilés bekdvetkezésének
valészintiségét, még akkor is, ha a gépjarmdben
van légzsak.

Mindig bizonyosodjon meg réla, hogy On és
utasai helyesen hasznaljak-e a biztonsagi veket.

FIGYELMEZTETES: A biztonségi éveket Uigy méretezik,
hogy az emberi test teherviselé elemeire, a csontokra
tdmaszkodjanak. Kétpontos biztonsagi v esetén a
medencénél, hdrompontos biztonsagi 6v esetén a
vizszintes 4g a medencénél, az 4tlés dg a vallon és a
mellkason haladjon keresztUl. A vizszintes 4g hasi tajékon
valo elvezetését mindig kerdlje.

FIGYELMEZTETES: A biztonséagi évet olyan szorosan kell
hasznélni,amennyire csak lehetséges, és még kényelmes,
mert igy tudja ellatni azt a feladatot, amire tervezték. A
laza biztonsagi 6v csdkkentett védelmet nyujt a viseldje
szamara.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen r4, hogy biztonsagi éve
soha ne legyen megcsavarodva.

FIGYELMEZTETES: Eqy adott biztonsagi vet egyszerre
csak egy személy hasznaljon; veszélyes az olben tartott
gyermekkel egy biztonsagi évbe csatolni magunkat.



P> P> Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi 6vekre vonatkozo informaciok

M Medence-/vallévek

Az 6t Ulés mindegyike fel van szerelve vészzard feszitészerkezetekkel rendelkezd
biztonsadgi medence-, illetve valldvekkel. Megszokott vezetési kdrilmények kozott a
feszitGszerkezet feszesen tartja az dvet, mikdzben mozgasszabadsagot biztosit. Utkdzés
vagy hirtelen megallds esetén a feszitdszerkezet reteszelédik, hogy rogzitse testét.

Elére nézé biztonsagi gyerekiilés hasznélata esetén a biztonsagi dvet megfeleléen be kell

kotni.
Gyermekek biztonsaga 76. o.

FOLYTATODIK

B3I biztonsagi dvekre vonatkoz informaciok

Ha tul gyorsan huizza ki a biztonsagi dvet, az a helyén
r6gzll. Ebben az esetben kicsit engedje vissza a
biztonsagi dvet, majd huzza ki lassan.

A biztonsagi dvek nem képesek teljes mértékben
megvédeni visel6juket minden (tkdzés esetén. Azonban
a legtobb esetben képesek csokkenteni a sulyos
sérlilések bekdvetkezésének kockazatat.

Alegtdbb orszagban a biztonsagi dvek viselése kdtelezd.
Kulfoldre utazas el6tt tajékozddjon az adott orszag
toérvényi el6irdsairol.
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P> P> Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi dvekre vonatkozo informaciok

M A biztonsagi 6vek megfelel6 hasznalata
A megfelel® hasznalat érdekében tartsa be a kdvetkezd Utmutatdsokat:

Minden utasnak egyenesen és joI hatracsuszva kell elhelyezkednie az tlésben, és az Ut
teljes ideje alatt meg kell tartania ezt a poziciot. A gornyedt és ferde testtartas csokkenti
a biztonsagi 6vek hatékonysagat, és ndvelheti a sulyos sérilések veszélyét balesetnél.
A medence-/Vallov vallrészét soha ne helyezze a karja ald vagy a hata mogé. Az ilyen
pozicié nagyon sulyos sérlésekkel jarhat balesetkor.

Ugyanazt az dvet két személy nem hasznalhatja. Aki igy utazik, sulyosan megsériilhet
balesetkor.

Ne helyezzen semmiféle tartozékot a biztonsagi dvekre. A kényelmet javité vagy a
vallov rész helyzetének médositasat szolgald eszkdzok csokkenthetik az dv
véddképességét, és ndvelhetik a sulyos sérilések veszélyét balesetnél.
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M Biztonsagi 6v emlékeztetdje

M Els6 iilések

A biztonsagidv-rendszer egy visszajelzdt is
tartalmaz a muUszerfalon, amely a vezetét, az elsé
utast vagy mindkettét figyelmezteti a biztonsagi
Ov becsatolasara.

Ha a teljesitmény Uzemmaodot BE helyzetbe
allitja, és valamelyik biztonsagi 6v nincs
becsatolva, a visszajelzd vilagit.

Ha kikapcsolt biztonsagi dvvel kezd vezetni, a

hangjelzé adott idékdzonként megszolal, és a
figyelmeztetd ldmpa villog.

FOLYTATODIK

BIBiztonsagi v emlékeztetdje

Amennyiben hat mdsodperccel a teljesitmény tizemmad
BE helyzetbe dllitdsa utdn egy elsé utas nem csatolja be a
biztonsagi Ovet, a visszajelz6 vilagftani kezd.

Ha senki nem Ul az elsé utasulésen, a visszajelzé ldampa
nem gyullad ki, és a figyelmezteté hangjelzé nem szélal
meg.

Ha a visszajelzé vildgit, vagy a hangjelz6 megszolal, pedig
senki nem Ul az els6 utastlésben. Ellendrizze a
kovetkezdket:

® Nem helyezett nehéz trgyat az elsé utasulésre.

® Avezetd biztonsagi dve be van kapcsolva.

Ha a visszajelzé nem vilagit, amikor egy utas Ul az Glésben
becsatolt biztonsagi 6v nélkil, valami zavarhatja az
utasészlel6 érzékelé muikodését. Ellendrizze a
kovetkezoket:

® Nem helyeztek-e parnét az Ulésre.

® Az elsé utas nem megfeleléen dl.

Ha ezen korilmények egyike sem all fenn, ellenériztesse
a gépjarmuvet markakereskedovel.
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PP Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi 6vekre vonatkozo informaciok

@ Becsatolva
® Kicsatolva

W Hatsé lilések

A gépjarmdi figyeli a hatso biztonsagi dvek
hasznalatat. A jarmUvezetdi informéacios feltleten
lathato, ha valamelyik hatsé biztonsagi dvet nem
csatoltak be.

A jelzés akkor jelenik meg, ha:

e Valamelyik hatsé utasulés biztonsagi 6vét
kikapcsoljak, mikdzben a teljesitmény
Gzemmod BE van kapcsolva.

e Valamelyik hatso ajtot kinyitjdk, majd
becsukjdk.

e Valamelyik hatso utas bekototte vagy
kikapcsolta biztonsagi dvét.

A biztonsagi 6v emlékeztetéje villog, a hangjelzé
pedig megszolal, amennyiben menet kozben
barmelyik utastlés biztonsagi dvét kikapcsoljak.
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M Automata biztonsagiov-fesziték

Vezetdiilés

A nagyobb biztonsag érdekében az elsé és a
széIsé hatso Ulések automatikus dvfeszitdkkel
rendelkeznek.

Kozepes és sulyos frontalis Gtkdzések esetén az
ovfesziték automatikusan megfeszitik az elsé
Ulések, illetve a szé&lsé hatso Ulések biztonsagi
Oveit, esetenként még akkor is, ha az (itk6zés nem
elég erés ahhoz, hogy az elsé 1égzsékok, vagy a
vezetdoldali térdlégzsék felfivodjanak.

B3 Automata biztonsagiov-feszitok

A biztonsagiov-fesziték egyszeri hasznélatra lettek
tervezve.

Ha egy ovfeszité bekapcsol, a kiegészité utasvédelmi
rendszer visszajelz6je bekapcsol. A markakereskedésben
cseréltesse ki az dvfeszitét, és alaposan ellendriztesse a
biztonsagiov-rendszert, ugyanis el6fordulhat, hogy
tovéabbi titkdzéseknél mar nem nyujt megfeleld
védelmet.

Kozepes és sulyos oldalsé Utkozések esetén a gépjarmu
adott oldalan lévé dvfeszité is bekapcsol.
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P> P> Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi v becsatolasa

A biztonsagi 6v becsatolasa

Miutan megfelel$ pozicidba allitotta az elsd Ulést, és kényelmesen, egyenes testtartdsban
elhelyezkedett (a helyes Glési testtartashoz lasd az dbrakat):

Ulések beallitasa 211. 0.

@ Zarnyelv
® Csat

1. Huzza ki lassan a biztonsagi dvet.

2. Helyezze be a zérnyelvet a csatba, majd huzza
meg az dvet, és bizonyosodjon meg réla, hogy
biztonsagosan rogzult.

P> Vigyazzon, hogy az &v ne csavarodjon meg,
és ne csipddjon be.

BJIA biztonsagi v becsatoldsa

Nem dlhet senki olyan tlésben, amelynek biztonsagi dve
mUkodésképtelen vagy nem mukodik megfeleléen. Ha a
biztonsagi 6v nem mukodik megfeleléen, balesetkor
nem nyUjt védelmet visel6je szamdra. Ellendriztesse a
biztonsagi dvet egy markakereskedésben minél el6bb.

Ha ugy tlinik, hogy a biztonsagi v teljesen visszahuzott
dllapotban régzllt, erételjesen hiizza meg egyszer a
vallovet, majd nyomja vissza a helyére.
Ezutan finoman huzza ki a feszitszerkezetbdl, majd
csatolja be. Ha nem tudja kioldani a biztonsagi 6vet
teljesen visszahuzott helyzetébdl, ne engedje senkinek,
hogy az Ulésen utazzon, és vigye el gépjarmdvét
markakereskedéhoz javitds céljabol.
A biztonsagi 6vekre vonatkozo informaciok 42. o.
A biztonsagi 6v ellenérzése 54. 0.
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3. Amedencedvet igazitsa minél alacsonyabbra
a csipdje korul (Iasd az dbrat), majd a valldvet
huzza fel annyira, hogy a medencedv
tokéletesen testhez alljon. Ez4ltal
medencecsontjai fogjak fel az (itkozés erejét,
és csokken a belsé sérilések veszélye.

4. Szikség esetén huzza fel Ujra az 6vet, hogy
Ujrafeszitse, és biztositsa, hogy az 6v a
mellkasanak kdzepén és vallan keresztil
huzddjon at. Ezaltal megosztja az esetleges
Utkozési eréket felsétestének legerésebb
csontjaira.

FOLYTATODIK

BJIA biztonsgi v becsatoldsa

AFIGYELMEZTETES

A nem megfelel6en becsatolt biztonsagi 6v
sulyos, esetleg haldlos sériilésekhez vezethet
itkozés esetén.

Vezetés el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak
csatolva.

Az Ov kicsatoldsdhoz nyomja meg a piros PRESS gombot,
majd kézzel irdnyitsa az 6vet, amig teljesen vissza nem
huzédik.

A gépjarmUbdl valo kiszalldskor Ugyeljen arra, hogy az 6v
megfelelden visszahtzdédjon és ne csipédjon be az ajtod
becsukasakor.

Ne helyezzen be idegen targyakat az évcsatba vagy a
feszitGszerkezetbe.
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P> Biztonsagi Svek P> A biztonsagi 6v becsatolasa

M A vallrogzitési pont bedllitasa

Az elsé Ulésekhez tartozo véllrogzitési pontokat az utas magassaganak megfeleléen lehet
szabalyozni.

1. Mozgassa felfelé és lefelé a rogzitéelemet,
mikozben kifelé hizza a véllrogzitési pontot.

2. Allitsa be a régzitéelemet Ugy, hogy az 6v a
mellkasanak kozepén és a véllan keresztul
huzaodjon at.

B3IA villrdgzitési pont bedllitésa

A magassag moédositasakor gy6zédjon meg arrdl, hogy a
vallrogzitési pont biztositva van.

A vallrogzitési pont magassagat négy fokozatban lehet
bedllitani. Ha az 6v a nyakahoz ér, allitsa egyenként
alacsonyabb szintre.
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M Lecsatolhaté rogzitéssel felszerelt biztonsagi 6v

1. Huzza ki a biztonsagi dv kis méret( zarnyelvét
és zarnyelvét az utastér plafonjan taldlhato
tartonyilasokbdl.

@ Zamyelv
@ Kis méretl zamyelv

2. lgazitsa egyméashoz a kis méret(i zaryelv és a
rogzitécsat hdromszog alaku jeloléseit.
Ugyeljen arra, hogy a biztonséagi v ne
csavarodjon meg. lllessze az vet a
rogzitécsathoz.

@ Rogzitbesat

FOLYTATODIK

BLecsatolhatd rdgzitéssel felszerelt biztonsagi v

Ha a biztonsagi 6vet lecsatolt rogzitéssel
hasznalja, jelentésen megnd a sulyos vagy akar
halalos sériilés veszélye.

A biztonsagi 6v hasznalata el6tt feltétlendl
csatolja vissza az 6v lecsatolhaté rogzitését.

Alecsatolhatd rogzités kiolddsahoz helyezze a zarnyelvet
a rogzitéesat oldaldn taldlhato nyilasba.

@ Rogzitbcsat
@ Zarnyelv
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P> P> Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi 6v becsatolasa

3. Helyezze a zérnyelvet az dvcsatba. Csatolja be
megfeleléen a biztonsagi dvet ugyanugy,
ahogy a medence-/valldvet.

© Zarnyelv
® Csat
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M Javaslat varandos néknek

Egyéb alternativa:

Amennyiben varandds, legjobban Ugy védheti meg 6nmagat és sziletendd gyermekét
vezetés kozben vagy utasként, hogy mindig becsatolja a biztonsagi dvet. Amikor bedllitja
a biztonsagi dvet, a vallovet a mellkasan vezesse at, ne a hasén, a medencedvet pedig a
lehetd legalacsonyabb szinten vezesse at csip&je kordl. (Lasd az dbrat.)

B Javaslat vérandds néknek

Minden egyes fellilvizsgélat esetén kérdezze meg
orvosét, hogy vezethet-e.

Ahhoz, hogy elkertilje sajat vagy sziletendé

gyermekének sérllését az elsé 1égzsak felfivodasanak

kovetkeztében:

® Vezetés kdzben Uljén egyenesen, és dllitsa a
vezet6ulést minél hatrébb, figyelve arra, hogy
tokéletesen képes legyen vezetni a gépjarmdivet.

® Ha az utasoldali elsé Glésen Ul, allitsa minél hatrébb az
tlést.
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A biztonsagi 6v ellendrzése

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi dvek allapotét, a kovetkezd mddon:

e HUzza ki teljesen az dvet, és nézze meg, nincsenek-e rajta szakadasok, kopésok, nincs-e

Osszeragadva vagy esetleg megégve.

e FEllendrizze, hogy a zarnyelvek és az dvek akaddlymentesen mikodnek-e, és hogy az
ovek kdnnyen visszahtzédnak-e a helytkre.

P> Ha nem huzodik vissza kénnyen, az v megtisztitdsa megoldhatja a problémat. A
tisztitdshoz csak enyhén szappanos, meleg vizet hasznéljon. Ne hasznaljon
fehéritészert vagy tisztitdszereket. Visszahuzés elétt ellendrizze, hogy az dv teljesen
megszaradt-e.

Ha a biztonsagi 6vek nincsenek j¢ allapotban vagy nem mukddnek megfeleléen, akkor
nem nyujtanak megfeleld védelmet, és minél hamarabb cserélni kell azokat.

Az a biztonsagi 6v, amelyet egy baleset sordn mar hasznaltak, a kdvetkezd tkdzésnél mar
nem biztos, hogy ugyanazt a védelmet képes nyujtani. Minden egyes Uitkdzés utan
ellendriztesse a biztonsagi dveket egy markakereskedésben.

BJA biztonsagi ov ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az ellenérzés elmulasztdsa miatt sulyos vagy
haldlos sériiléseket szenvedhet, ha a biztonsagi
ov nem mUikodik megfeleléen, amikor sziikséges
lenne.

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi Oveket. Az
ovben keletkez6 meghibasodasokat
haladéktalanul javittassa meg.

FIGYELMEZTETES: Ne modositsa és ne egészitse ki az
Ovet semmivel, ami megakadalyozhatja, hogy a
biztonsagi 6v allitdszerkezetei megfeszitsék az dvet, vagy
a biztonsagiov-egységet feszesebbre lehessen allitani.

FIGYELMEZTETES: Feltétlentil cserélje ki a teljes
egységet, ha sulyos Utkdzésnél viselte azt, még akkor is,
ha nem nyilvanvalé annak sérilése.

FIGYELMEZTETES: Keriilje a heveder polirozészerekkel,
olajokkal és vegyi anyagokkal, kilondsen
akkumulatorsavval valé szennyezédését. Tisztitani
enyhén szappanos vizben lehet. Cserélje ki a biztonsagi
ovet, ha a heveder kirojtosodik, szennyezédik vagy
megsérdil.



PP Biztonsagi 6vek P> Rogzitési pontok

Rogzitési pontok

Elsé tilés

Abiztonsagi 6vek cseréjénél hasznalja az dbrékon
|&thatd rogzitési pontokat.
Az elsd Uléshez medence-/valldv tartozik.

A hatsé Uléshez hdrom medence-/vallov tartozik.
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Légzsakok

A légzsakrendszer részei

Az elsd, a vezetdoldali térd-, az elsé és hatsd
oldal-, az els¢ kdzépsd 1égzsakok és az oldalséd
fuggonylégzsakok az ttkdzés irdnyanak és
stlyossaganak fliggvényében aktivalédnak. A

e Vezetboldali térdlégzsék. A térdlégzsak a
kormdnyoszlop ald van beépitve. Az SRS
AIRBAG felirat l4thato rajta.
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légzsakrendszer elemei:

Két elsé SRS (kiegészitd utasvédelmi
rendszer) légzsak. A vezetéoldali légzsdk a
korménykerék kozepébe, az elsé utasoldali
légzsak pedig a mUszerfalba van beépitve.
Mindkét helyen a SRS AIRBAG felirat
lathato.

Négy oldallégzsak, egy a vezetdnek, egy az
elsé utasnak, illetve egy-egy a hatsé kulsé
oldalon.

A légzsakok az Uléstamlak kilsé oldalain
talalhatok.

Mindegyiken a SIDE AIRBAG felirat |athato.

Két oldalso fliggonylégzsik taldlhatd a
gépjarmuUben, egy-egy mindkét oldalon. A
|égzsdkok az utastér mennyezetébe vannak
beépitve, az ablakok folé. Az elsd és hatsd
oszlopokon a SIDE CURTAIN AIRBAG felirat
|athato.

Eqy k6zépsd 1égzsak. A légzsak a vezetbilés
hattdmlajanak kozépsd részébe van
beépitve. Az CENTER AIRBAG felirat lathatd
rajta.

Elektronikus vezérl6egység, amely BE
alldsban 1év4 teljesitmény Gizemmadd esetén
folyamatosan figyeli a kulonbozd
Utkozésérzékeldket, Ulés- és
Ovcsatérzékelbket, a légzsakok gyuijtoit, az
ovfeszitéket és mas jarmladatokat. Utkozés
esetén az egység rogzithet ilyen
informaciokat.

Az elsd Ulések és a hatso szélsé Ulések
automatikus biztonsagidv-feszitéi.

Utkozésérzékeldk, amelyek a kdzepes-sulyos
frontalis vagy oldalsé Utkdzéseket képesek
érzékelni.

A mUszerfalon taldlhato egy visszajelzé
ldmpa, amely a légzsakrendszer, illetve az
ovfesziték esetleges meghibdsodasat jelzi.

Visszajelz& a konzolpanelen, amely
figyelmezteti, ha az utasoldali elsé Iégzsakot
kikapcsoltak.
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M Légzsakokra vonatkozé fontos informaciék

A légzsakok sulyos sértiléseket okozhatnak. Ahhoz, hogy hatékonyan mUkodjenek,
hatalmas felfivodasi eré szikséges. Eppen ezért, annak ellenére, hogy életeket mentenek,
a légzsakok égési sérilést, zUzddast és egyéb kdnnyd, de esetenként haldlos sériléseket is
okozhatnak, ha az utasok nem megfeleld testtartasban tlnek, és helytelentl csatoljak be a
biztonsagi dvet.

Amit On tehet: Mindig megfeleléen csatolja be biztonsagi &vét, ljén egyenesen és
minél tdvolabb a korménykeréktdl, kdzben figyelve arra, hogy képes legyen teljes
mértékben vezetnia gépjarmuvet. Az elsé utasnak a lehetd legtavolabb kell dllitania Glését
a miszerfaltél.

Ne feledje, hogy egyetlen védelmi rendszer sem képes teljes mértékben megvédeni Ont
egy sulyos baleset okozta sérilésektdl vagy a halalos balesettél, még akkor sem, ha a
biztonsagi Ovek megfeleléen be vannak csatolva, és a légzsakok is megfeleléen
aktivalédnak.

Ne tartson kemény, éles targyakat az els6 légzsakok miikodési terében. Az 6lben
elhelyezett kemény, éles targyak, a vezetés kdzben a szajban tartott pipa vagy barmilyen
éles targy az elsé légzsak kinyildsakor sértléseket okozhat.

Ne ragasszon vagy régzitsen semmilyen targyat az elsé és a vezetdoldali
térdlégzsak burkolatara. Az SRS AIRBAG feliratu burkolatokra helyezett targyak
akadalyozhatjak a légzsédkok megfelelé mikddését, vagy elszabadulhatnak a
gépjarmuben, és sériiléseket okozhatnak a légzsakok felfivédasakor.

B égzsikokra vonatkoz6 fontos informacidk

Ne prébdlja meg kikapcsolni a légzsakrendszert. A
|égzsakok és a biztonsagi dvek egyditt nyujtjdk a
leghatdsosabb védelmet.

Vezetés kdzben fogja két oldalrél a kormanykereket, hogy
kezeit és karjait tdvol tartsa az elsé légzsak felfuvodasi
terUletétdl. Ne nydljon at a légzsék burkolata felett.
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P> Légzsakok P> Légzsaktipusok

Légzsaktipusok

Gépjarmuve 6t killonbozd tipusu légzsékkal van felszerelve:

e Elsé légzsakok: A vezetSiilés és az utasoldali elsé Ulés el6tti Iégzsdkok.

¢ Vezetdoldali térdlégzsak: A kormanyoszlop alatti [égzsak.

o Kozépso légzsakok: A vezetSulés hattamlajanak kdzépsd részébe beépitett Iégzsak.

¢ Oldallégzsakok: A vezetilés, az utasoldalielsd Glés és a hatso kiilsé Glés hattamldjéba
beépitett légzsakok.

e Oldalso fiiggonylégzsakok: az oldalablakok felett elhelyezett Iégzsakok.

Minden egyes tipust bemutatunk a kévetkez6 oldalakon.

Elsé légzsakok (SRS)

Az elsé SRS 1égzsékok kdzepes és sulyos frontélis (tkdzés esetén aktivalddnak, védve a
vezetd és/vagy az elsé utas mellkasat és fejét.

Az SRS (kiegészit6 utasvédelmi rendszer) kifejezés azt jelzi, hogy a légzsékok a biztonsagi
ovek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem a helyettesitésére szolgalnak. Az utasok
elsédleges védelmi rendszere a biztonsagi ov.

M Légzsakhazak elhelyezése

A vezetSt védd elsé 1égzsdk a kormdanykerék kdzponti részébe, mig az elsé utas védelmét
biztositd légzsak a mUszerfalba van beépitve. Mindkét Iégzsédkon az SRS AIRBAG felirat
lathato.

B égzsaktipusok

A teljesitmény tizemmod BE helyzetében a légzsdkok
felfivodhatnak.

Ha egy légzsak Utkozés kovetkeztében felfivodik,
el6fordulhat, hogy kis mennyiségu fustot 1at. Ez a
felfivoanyag égési folyamatdbol adddik, és nem kdros az
egészségre. A léguti zavarokkal kiiszkddé személyekre
ideiglenesen kényelmetlen hatdssal lehet. Ezért ha tud,
minél elébb szélljon ki a gépjarmuibdl.



PP Légzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

B Miikodés

Az elsé légzsakok kdzepes—sulyos frontalis Utkozések esetén aktivalddnak. Ha a gépjarm
hirtelen lelassul, az érzékel6ktd| kapott adatok hatdsara a vezérldegyséqg aktivélja a
megfelel& oldali vagy mindkét elsé légzsékot.

Frontalis Utkdzésrél beszéltink, ha két gépjarm( szembdl, illetve valamilyen szdgben
Utkozik, vagy ha a gépjarmu allé targynak, példaul betonfalnak ttkozik.

M Az elsé légzsakok miikodése

Mikdzben a biztonsagi 6v a felsétestét védi, az
elsé 1égzsék a fejének és a mellkasdnak nyujt
kiegészité védelmet.

Az elsé légzsakok azonnal leeresztenek, hogy ne
akadalyozzék a vezetd kildtasat és a kormanyzast,
illetve a gépjarm kezelését.

Afelfivodasi, illetve leeresztési idé annyira rovid, hogy az utasok tobbsége észre sem veszi,
hogy a légzsakok aktivalodtak, csak amikor mar leeresztettek.

FOLYTATODIK
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P> Légzsakok P Els6 légzsakok (SRS)

M Mikor nem aktivalédnak az elsé légzsakok

Konnyti frontalis litkozések esetén: Az elsé légzsdkokat Ugy tervezték, hogy

kiegészitsék a biztonsagi dvek altal nyujtott védelmet és életeket mentsenek meg, nem

olyan fellleti karcoldsok vagy csonttérések megelézésére, mint amelyek a kozepesnél

enyhébb baleseteknél eléfordulhatnak.

Oldalsé litkozések esetén: Az elsé légzsakok akkor nydjtanak védelmet, ha hirtelen

lassulds hatdsara a vezetd vagy az elsd utas a gépjarmd elejének irdanyaba mozdul. Az

oldallégzsakokat és figgonylégzsakokat kifejezetten arra tervezték, hogy enyhitsék a

kdzepes-sulyos oldalso ttkdzések esetén eléforduld séruléseket, amikor a vezetd vagy az

elsd Ulés utasa a gépjarmu oldalaihoz Gtédhet.

Hatsé litkozések esetén: A fejtamldk és a biztonsagi vek nyujtjdk a legjobb védelmet

hatso Utkozések esetén. Az elsé légzsdkok nem képesek megfeleld védelmet biztositani,

ezért hatso Utkdzések esetén nem aktivalddnak.

Felborulaskor: Felborulds esetén a biztonsagi dvek és az oldalsé figgdnylégzsakok

nyujtjak a legjobb védelmet. Mivel az elsé Iégzsakok csak nagyon kis mértékd védelmet

biztosithatnak, ezért nem is aktivalddnak felborulds esetén.

B Mikor aktivalédnak az elsé 1égzsakok kismértékii vagy szabad szemmel nem
lathat6 karosodasok esetén

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen sebességcsokkenést, ezért az autdvazra vagy

felfliggesztésre hato erds Utések hatdséara egy vagy tobb légzsék is felfiuvédhat. Ez

megtorténhet példaul, ha jardaszegélybe, godor peremébe vagy barmilyen més,

alacsonyan rogzitett targyba Utkdzik, amely hirtelen csdkkenti a gépjarmu sebességét. Az

Utés a gépjarmu aljat éri, ezért szemmel nem lathato.

M Mikor fordulhat el6, hogy az elsé légzsakok nem aktivalédnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak téinnek

A karosszéria torékeny részei felfogjék az (itkdzés energidjat, ezért a lathatd kdrok mértéke

nem mindig irdnyado a légzsakok megfelelé mikodésének meghatarozaséban. Alapjaban

véve bizonyos Utkdzések sulyos karokat okozhatnak, és a Iégzsakok mégsem aktivalédnak,

ugyanis nincs szikség a felfivédasukra, vagy nem biztosithatnak védelmet még

felfUvddas esetén sem.
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[l Utasoldali elsé6 légzsakot kikapcsol6 rendszer

Ha elkertlhetetlen, hogy hétrafelé nézé

gyermekulést helyezzen el az elsé utasilésen,

kézzel, a beépitett kulcs segitségével kell kikapcsolnia az utasoldali elsé légzsékrendszert.

B Utasoldali els6 légzsak ON/OFF ka

o

@ Utasoldali elsé légzsak ON/OFF
visszajelzéje

@ Rendszer figyelmeztets cimkéje

© ON/OFF kapcsold

pcsolé

Ha az utasoldali elsé Iégzsak ON/OFF kapcsoldja:
OFF: Az utasoldali elsé Iégzsak ki van kapcsolva.
Az utasoldali elsé 1égzsék nem fuvédik fel olyan
frontdlis Utkozésnél, amelynél a vezetoldali elsd
légzsdk igen.

Az utasoldali elsd Iégzsak kikapcsolt allapotanak
visszajelzd lampaja emlékeztetdil tovabb vildgit.
ON: Az utasoldali els¢ l1égzsék be van kapcsolva.
Az utasoldali elsd légzsak bekapcsoldsanak a
visszajelzgje vildgitani kezd, és korilbelul 60
masodpercig vilagit.

FOLYTATODIK

B Utasoldali elsd Iégzsakot kikapcsol6 rendszer

AFIGYELMEZTETES

Az utasoldali elsé l1égzsékrendszert ki kell
kapcsolni, ha mindenképpen az elsé utasiilésen
kell elhelyezni a hatrafelé néz6 gyerekiilést.

Ha az utasoldali els6 l1égzsak felfuvédik, olyan
erével Utheti meg a hatrafelé nézé gyerekiilést,
amely nagyon sulyos vagy halalos sériilést
okozhat a benne utazé csecsemének.

AFIGYELMEZTETES

Ne felejtse el visszakapcsolni az utasoldali elsé
légzsakrendszert, ha a hatrafelé nézd gyerekiilés
mar nincs az elsd utasiilésen.

Ha nem kapcsolja vissza az utasoldali elsé
légzsakrendszert, az baleset esetén sulyos, akar
halalos sérilést is okozhat.
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P> Légzsakok P Els6 légzsakok (SRS)

M Az utasoldali elsé légzsakrendszer kikapcsolasa
' . 1. Huzza be a rogzitéféket, és dllitsa a

teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU Kl
helyzetbe.

2. Nyissa ki az els¢ utasoldali ajtot.

3. Helyezze be a beépitett kulcsot az utasoldali
elsé légzsdk ON/OFF kapcsoldjdba.
P> A kapcsold a mUszerfal elsé utasoldali

oldalsé paneljén taldlhato.

4. Forditsa el a beépitett kulcsot OFF allasba, és

vegye ki a kapcsoldbal.

@ Utasoldali elsé légzsak ON/OFF
kapcsoldja

M Utasoldali elsé légzsak kikapcsolasanak visszajelzéje
Ha az utasoldali elsé légzsakrendszer be van kapcsolva, a visszajelzd a teljesitmény
Uzemmod BE helyzetbe allitadsat kdvetden néhany masodperc utén kialszik.

Ha az utasoldali elsé légzsakrendszer ki van kapcsolva, a visszajelzé folyamatosan vilagit,
vagy egy pillanatra kialszik, majd Ujra vilagit.

B3Iz utasoldali els6 légzsakrendszer kikapcsoldsa

® Az utasoldali elsé Iégzsék ON/OFF kapcsolojét a
gépjarmU beépitett kulcsaval fordithatja el. Ha masik
kulcsot hasznal, a kapcsold megsériilhet, vagy
eléfordulhat, hogy az utasoldali elsé légzsakrendszer
nem mUkodik megfeleléen.

® Ne feszegesse a beépitett kulcsot a kapcsoléban, és
Ugyeljen arra, hogy ne csukja ré az ajtét, amig a kulcs az
utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsoldjdban van. A
kapcsold vagy a kulcs megsérilhet.

Nem ajanlott a hatrafelé néz6 gyerekulést az elsé
utasulésen elhelyezni.
Csecsemdk biztonsaga 79. o.

Az On felel6ssége, hogy az utasoldali elsé
|égzsakrendszert OFF allasba kapcsolja, ha hatrafelé nézé
gyermekdlést helyez el az elsé utastilésen.

Ha nincs hétrafelé nézé gyerekdilés az elsé utastlésen,
kapcsolja vissza a rendszert.
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M Utasoldali elsé légzsakot kikapcsol6 rendszer cimkéje
A cimkét a mUszerfal elsé utasoldali oldalsé paneljén taldlja.

OFF® | ®@

(- N\
PASSENGER
AIRBAG

\ | -

LA%2 | A%

ON

o,
'0—

0
—

@ Hétrafelé néz6 gyermekulésben elhelyezett csecsemd: eldl is utazhat, ha az elkerdilhetetlen

® Nem utazhat eldl
© Utasoldali elsd légzsak: Aktiv

O Kikapcsolva
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PP Légzsakok P> Vezetboldali térdlégzsak

Vezet6oldali térdlégzsak

A vezetéoldali SRS térdlégzsék kdozepes és sulyos frontdlis Utkozés esetén felfujodva segit a
megfelel® testhelyzetben tartani a vezetét, valamint segit, hogy a gépjarmu tobbi
biztonsagi funkcidjanak elényei maximalisan érvényesdljenek.

Az SRS (kiegészit6 utasvédelmi rendszer) kifejezés azt jelzi, hogy a légzsék a biztonsagi

ovek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem helyettesitésére szolgal. Az utasok
elsédleges védelmi rendszere a biztonsagi ov.

M Légzsakhazak elhelyezése

A vezetdoldali térdlégzsék a korményoszlop ala
van beépitve.

A légzsakon az SRS AIRBAG felirat ldthato.

S O

@ Vezetboldali térdlégzsak
elhelyezkedése

B3 Vezet6oldali térdlégzsik

Ne helyezzen tartozékokat a térdlégzsakra vagy a mellé.
Zavarhatjak a légzsak megfelel6 miikodését, és
felfUvodas esetén sériiléseket okozhatnak.

A vezetének semmilyen targyat sem ajanlott az Glése
alatt vagy a laba mogott tarolnia. Ezek a targyak
zavarhatjak a légzsdk megfeleld aktivalodasat kdzepes és
sulyos frontdlis itkdzés esetén, ami elégtelen
védelemhez vezethet.



P> Légzsakok P> VezetSoldali térdlégzsak

B Miikodés

Amikor a vezetéoldali elsé 1égzsék felfuvaodik, a
vezetdoldali térdlégzsék is felfuvodik.

@ Felfuvodott vezetdoldali
térdlégzsak

B Amikor a vezet6oldali térdlégzsak kismértékii vagy szabad szemmel nem
lathat6 karosodasok esetén aktivalodik

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen sebességcsdkkenést, ezért az autdvazra vagy

felfUggesztésre hatd erds Utések hatasara egy vagy tobb Iégzsék is felfuvodhat.

Ez megtorténhet példaul, ha jardaszegélybe, godor peremébe vagy barmilyen mas,

alacsonyan rogzitett tdrgyba Utkdzik, amely hirtelen csdkkenti a gépjarmi sebességét. Az

Utés a gépjarm aljat éri, ezért szemmel nem lathato.

B Amikor a vezet6oldali térdlégzsak esetlegesen nem aktivalédik, bar a kiilsé
karok sulyosnak tiinnek

A karosszéria torékeny részei felfogjék az Utkozés energidjat, ezért a lathatd kdrok mértéke
nem mindig irdnyado a légzsakok megfelelé mikodésének meghatédrozasdban. Alapjaban
véve bizonyos Utkdzések sulyos karokat okozhatnak, és a Iégzsédkok mégsem aktivalédnak,

ugyanis nincs szikség a felfUvédasukra, vagy nem biztosithatnak védelmet még
felfuvodas esetén sem.
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Kozépso légzsak

A kdzépsé légzsdk a vezetd és az elsd utas fejét védi kdzepes és sulyos oldalirdnyu

Utkozések esetén.

M Légzsakhaz helye

© Kozépsé légzsak elhelyezkedése

M Mikodés

@ Kozépsé légzsak

A kbzEpsé légzsak a vezetdiilés hattdmladjanak
kozépsd részébe van beépitve.

A CENTER AIRBAG felirat ldthato rajta.

Ha az érzékel6k kdzepes vagy sulyos oldalirdnyu
Utkozést érzékelnek, a vezérléegyséqg aktivélja a
kodzépsé légzsakot.

BIKozéps6 1égzsak

Ugyeljen r&, hogy On és az els6 utas mindig fliggéleges
helyzetben Uljon. A k6zépsé légzsék Utjdba hajolva
megakadalyozhatja a Iégzsék megfeleld felfuvodasat,
megnovelve ezzel a sulyos sériilések kockazatat.

Ne helyezzen tartozékokat a kozépsé légzsakra vagy a
mellé. Zavarhatjék a légzsék megfelelé mikodését, és
felfivédas esetén sériléseket okozhatnak.

Vezetés kozben ne nyissa fel a konzolrekesz fedelét.

Ne takarja le és ne cserélje ki a vezet6ilés hattdmlajanak
burkolatait a kereskedével torténé egyeztetés nélkdl.

Ha nem megfeleléen cseréli ki, vagy letakarja a
vezet6ilés hattamlajanak burkolatait, eléfordulhat, hogy
a kozépsé 1égzsak nem fuvodik fel megfeleléen
oldalirdnyu ttkdzésnél.
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M Mikor aktivalodik a kozépsé légzsak kismértékii vagy szabad szemmel nem
lathato karosodasok esetén

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen gyorsuldst, ezért az autévaz oldaldra haté erés ttések

hataséra a kozépso légzsék felfuvodhat. Eléfordulhat, hogy a kdrosodas jelentéktelen,

azonban az oldalso Utkozésérzékeldk elég erds Utkdzést érzékeltek ahhoz, hogy aktivaljdk

a légzsakot.

B Amikor a k6zépsé l1égzsak esetlegesen nem aktivalédik, bar a kiilsé karok
sulyosnak téinnek

Eléfordulhat, hogy latszolag sulyos karokkal jard ttkodzéseknél a kozépsd légzsak nem

aktivalédik. Ez akkor torténhet meg, ha az Utés a gépjarmu legelejét vagy leghatso részét

éri, vagy ha a karosszéria torékeny részei felfogjak az Utkdzés energidjanak nagy részét.

llyen esetekben nincs sziikség a kozépsé légzsakra, vagy még akkor sem biztosithat

védelmet, ha felfavodik.
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Oldallégzsakok

Az oldallégzsakok az elsé és hatso utas torzsét és medencéjét védik kdzepes-sulyos oldalsd
Utkdzések esetén.

M Légzsakhazak elhelyezése

Az oldallégzsakok a vezetd-, az utasilés, valamint a
hatsé széls6 Ulések hattdmldinak kiilsé peremébe
vannak beépitve.

Mindegyiken a SIDE AIRBAG felirat lathato.

@ Oldallégzsak elhelyezkedése

BJ0ldallégzsakok

Ne helyezzen tartozékokat az oldallégzsékokra vagy azok
mellé. Zavarhatjék a légzsékok megfelelé miikodését, és
felflvédas esetén sériléseket okozhatnak.



P> p> Légzsakok P> Oldallégzsakok

B M(ikodés B0ldallégzsakok
Ne takarja le és ne cserélje ki a hattamlak burkolatait a
Ha az érzékelk kdzepes vagy sulyos oldalso kereskeds beleegyezése nélkl.
utkozést érzekelnek, a vezérldegység azonnal Ha nem medgfelelen cseréliki, vagy letakarja a hattamlak
aktivélja az Gtkdzés feldli oldalon taldlhato burkolatait, el6fordulhat, hogy az oldallégzsakok nem
oldallégzsakot. fuvodnak fel megfeleléen oldaliranyu (itkdzésnél.

Ne engedje, hogy az elsé és a hatsé utasok oldalra
délienek tgy, hogy a fejik az oldallégzsak felfivodasi
iranydban helyezkedjen el. A felfivodé oldallégzsak
akkora erével érheti, ami sulyos sériiléseket okozhat az
utasnak.

@ Felfivodott oldallégzsak

@ Felfivodott oldallégzsak

FOLYTATODIK
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B Amikor az oldallégzsakok aktivalédnak kismértékii vagy szabad szemmel nem
lathato karosodasok esetén

A légzsékrendszer érzékeli a hirtelen gyorsuldst, ezért az autévaz oldaldra haté erés ttések

hatasara az oldallégzsékok felfivodhatnak. Eléfordulhat, hogy a kdrosodas jelentéktelen,

azonban az oldalsé Utkdzésérzékeldk elég erds Uitkdzést érzékeltek ahhoz, hogy aktivaljdk

a légzsékot.

B Amikor az oldallégzsakok esetlegesen nem aktivalédnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak tlinnek

Elsfordulhat, hogy latszolag sulyos karokkal jard titkdzéseknél az oldallégzsak nem

aktivalédik. Ez akkor torténhet meg, ha az Gtés a gépjarmu legelejét vagy leghdtso részét

éri, vagy ha a karosszéria torékeny részei felfogjak az ttkozés energidjanak nagy részét.

llyen esetekben nincs szUkség az oldallégzsakokra, vagy még akkor sem biztosfthatnak

védelmet, ha felfivodnak.
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Oldalsé fiiggonylégzsakok

Az oldalsé fliggodnylégzsikok a vezetd, illetve a kiilsé Uléseken elhelyezkedd utasok fejét
védik kozepes és sulyos oldalsé Utkdzések esetén.

W Légzsakhazak elhelyezése

Az oldalso fliggonylégzsakok az utastér
mennyezetébe vannak beépitve, az oldalablakok
folé, a gépjarmi mindkét oldalan.

@ Oldalsé fuggonylégzsék
elhelyezkedése

FOLYTATODIK

B301dalsé fiiggonylégzsakok
Az oldalsé fliggonylégzsakok akkor nydjthatnak
hatékony védelmet, ha az utas megfeleléen becsatolt
biztonsagi dvvel, egyenesen, jol hatralilve helyezkedik el
az Ulésen.

Ne akasszon targyakat az oldalablakokra és a teté
pilléreire, mert akadalyozhatjak az oldalsd
figgonylégzsdkok megfelelé miikodését.

Ne tegyen vallfat vagy mas kemény targyat a
ruhaakasztora. Sériléseket okozhatnak az oldalsd
fliggonylégzsék felfivédasakor.
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M Miikodés

Az oldalso fliggonylégzsékok kozepes és sulyos
oldalsoé Utkdzések esetén aktivalddnak.

@ Felfuvodott oldalséd
fuggonylégzsak

B Amikor az oldalsé fliggonylégzsakok aktivalodnak frontalis litk6zés esetén
Kdzepes és sulyos, szogben torténd frontalis Utkdzés esetén is aktivalddhat egyik, esetleg
mindkét oldalsoé fliggonylégzsak.
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A légzsakrendszer visszajelzéje

Ha a légzsékrendszer meghibéasodik, az SRS visszajelzé ldampa vildgitani kezd, és a
jarmuvezetdi informacios fellleten Gzenet jelenik meg.

M Kiegészit6 utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzéje

B Ha a teljesitmény-iizemmadd BE médban van
A visszajelzé néhany masodpercig vildgit, majd
kialszik. Ez jelzi, hogy a rendszer megfeleléen
makodik.

Ha a visszajelzé ldampa barmilyen mas esetben
vilagit, esetleg egyaltaldn nem kapcsol be, minél
hamarabb ellenériztesse a rendszert egy
kereskedével. Ellenkezé esetben eléfordulhat,
hogy a légzsakok és az dvfesziték szikség esetén
nem mukddnek megfelelen.

FOLYTATODIK

B3 Kiegészit6 utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzje

AFIGYELMEZTETES

Az SRS visszajelz6 ldmpa hibajelzésének
figyelmen kivil hagyasa sulyos, esetleg halalos
sériiléseket eredményezhet, ha a
légzsakrendszerek és ovfesziték nem mikodnek
megfelelSen.

Ha az SRS visszajelzd |lampa hibat jelez,
haladéktalanul ellenériztesse gépjarmivét egy
markakereskedésben.
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M Utasoldali elsé 1égzsak kikapcsolasanak visszajelzéje

— — M Ha az utasoldali Iégzsak kikapcsolt
PASSENGER i gllapotanak wssza;elzo;he vilagit
or, on®) A wsszaplzo folyamatosan \{|Iag|t, ha azelsd
utasoldali 1égzsékrendszer ki van kapcsolva.
Ha nem haszndl hatrafelé néz6 gyerekulést az
elsé utastilésen, manudlisan kapcsolja vissza a
rendszert. A visszajelzének ki kell aludnia.

BKiegészitd utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelz6je

AFIGYELMEZTETES

Haladéktalanul szerelje ki a hatrafelé nézé
gyerekilést az elsd utasiilésrél, ha az SRS
visszajelz6 viladgitani kezd. Akkor is vegye
figyelembe az SRS visszajelzé lampa
kigyulladasat, ha az utasoldali elsé l1égzsak ki van
kapcsolva.

El6fordulhat, hogy a kiegészit6 utasvédelmi
rendszer meghibasodott. Ennek kovetkeztében
az utasoldali elsé légzsak mikodésbe [éphet,
sulyos sériilést vagy halalt okozva ezzel.
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Légzsakok karbantartasa

Nem sziikséges és tilos karbantartast végezni a légzsdkrendszer barmely dsszetevéjén,
vagy azokat 6nhatalmulag kicserélni. Ennek ellenére bizonyos esetekben ellendriztetnie
kell gépjarmUvét a markakereskedésben:

M Ha a légzsakok aktivalodtak

Ha egy 1égzsdk felfuvodott, a vezérléegységet és a kapcsolddd alkatrészeket ki kell cserélni.

Hasonloképpen, ha egy automata biztonsagiov-feszité aktivalddott, ki kell cserélni.

M Ha a gépjarmiivet kézepes vagy sulyos lités éri {itk6zés esetén

Ellendriztesse keresked6jével a kdvetkezdket, még akkor is, ha a légzsékok nem fuvédtak
fel: az elsd Ulések és a hatso szélsé Glések automatikus biztonsdgiov-feszitsi, illetve azok a
biztonsagi 6vek, amelyek sérlltek az Utkdzés soran.

B égzsikok karbantartasa

Tilos a légzsakrendszer elemeit kiszerelni a gépjarmibal.

Meghibdsodas vagy ledllds esetén, vagy ha a légzsék/
ovfeszité aktivalddott, kérje szakember segitségét.

Javasoljuk, hogy ne hasznaljon fel Gjrahasznositott
légzsakrendszerbdl szarmazo elemeket, példaul
légzsakot, Ovfeszitdt, érzékeldt vagy vezérlbegységet.
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Gyermekek biztonsaga

Gyermekek védelme

Minden évben sok gyermek séril meg, illetve veszti életét a kilonféle kozlekedési
balesetekben. Ennek oka a gyermekek nem megfelel rogzitése vagy a rogzités hidnya. A
12 éven aluli gyermekek kdrében a legtdbb haldlesetet kdzlekedési baleset okozza.

A kozlekedési balesetek okozta gyermeksértlések, haldlesetek csokkentése érdekében a
gépjarmiben utazd gyermeket vagy csecsemét mindig régzitse az erre a célra
legalkalmasabb gyermekbiztonsagi eszkdz segitségével.

A gyermekeknek a hatsé Ulésen kell utazniuk,

megfeleléen becsatolva. Ennek oka:

o Egy felfivddd elsé 1égzsék sulyosan, vagy akar
halalosan is megsebesitheti az elsé Ulésen Ul
gyermeket.

® Haagyermek az elsé Ulésen Ul, nagyobb
valoszinliséggel akadélyozza a vezetét a
gépjarmu biztonsdgos vezetésében.

o A statisztika szerint, kortdl és testalkattol
figgetlentl a gyermekeknek biztonsdgosabb
a hatso Ulésen, megfeleléen becsatolva utazni.

B3 Gyermekek védelme

Els6 utas napellenzéje

AFIGYELMEZTETES

SOHA ne hasznéljon a menetirdnynak hattal
nézd gyerekiilést olyan iilésen, amelyet AKTIV
elsé LEGZSAK véd, ellenkezé esetben a
GYERMEK SULYOS vagy akar HALALOS SERULEST
szenvedhet.

AFIGYELMEZTETES

A nem rogzitett vagy nem kelléen rogzitett
gyermek sulyosan vagy akdr haldlosan
megsebesiilhet egy titkdzésnél.

Azt a gyermeket, aki tul kicsi a biztonsagi 6v
hasznalatdhoz, megfeleléen rogzitve, egy
jovahagyott biztonsagi gyerekiilésbe kell iiltetni.
Nagyobb gyermekeknek be kell csatolniuk a
biztonsagi 6vet, szlikség esetén pedig
ilésmagasitoét kell hasznalni.
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Ne tartsa az 6lében a gyermeket, ugyanis Utkdzés esetén lehetetlen megvédeni.

Ne rakja a biztonsagi évet 6Snmaga és a gyermek elé. Utkdzés esetén a biztonsagi 6v
mélyen a gyermek testébe vaghat, sulyos, esetleg haldlos sériléseket okozva.

Két gyermek ne haszndlja ugyanazt a biztonsagi évet. Mindkét gyermek sulyosan
megsérilhet Utkdzés esetén.

Minden gyermeknek, aki tul fiatal még a biztonsagi 6v hasznalatdhoz, megfeleld

biztonsagi gyerekulésben kell utaznia, amelyet megfeleléen rogzitettek a gépjarmuiihoz
a biztonsagi dvvel, vagy a biztonsagi gyerekilés sajat rogzitdszij rendszerével.

FOLYTATODIK

B3 Gyermekek védelme

Tobb orszagban a torvény irja el6, hogy a 12. életéviiket
be nem toltétt, ill. 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket
megfeleléen rogziteni kell a hatso tlésen.

Tobb orszagban hivatalosan jovahagyott és megfeleld
biztonsagi gyerekulésben kell széllitani a gyermekeket
valamelyik utastlésen. Ellendrizze a helyi torvényi
eléirasokat.

Javasoljuk a 44. vagy 129. sz. ENSZ-el8irasnak, vagy az
adott orszag eléirdsainak.
A megfelel6 biztonsagi gyerekiilés
kivalasztasa 82. o.
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¢ Ne engedje, hogy a gyermekek az ajtdkkal, az ablakokkal vagy az Gléséllitokkal
jatsszanak.

¢ Ne hagyja a gyermekeket a gépjarmuben felligyelet nélkil, kilonésen meleg id6ben,
ugyanis az utastér felforrésodhat, és a haldlukat okozhatja. A gyermekek ugyanakkor
aktivalhatjdk a kezel6szerveket, és véletlendl elindithatjdk a gépjarmuivet.

B3 Gyermekek védelme

FIGYELMEZTETES: Az elektromos ablakemeld
zarégombjaval akadédlyozza meg, hogy a gyermekek
kinyissék az ablakokat. Ezzel a funkciéval
megakadalyozhatja, hogy a gyermekek jatsszanak az
ablakokkal, amivel veszélyes helyzetet teremthetnek,
vagy elterelhetik a vezet6 figyelmét.

Az elektromos ablakok lehtizasa/felhtizasa

184. 0.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor érizetlentl hagyja a
gépjarmdvet, és ne bizza azt az utasokra sem.

Az utasoldali elsé légzsék veszélyeire és a gyermekek
biztonsagara az utasoldali napellenzén elhelyezett cimke
hivja fel a figyelmet.
Kérjuk, figyelmesen olvassa el, és tartsa be a cimkén 1évé
utasitdsokat.

Biztonsagi cimkék 102. 0.
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CsecsemOk és kisgyermekek biztonsaga

M Csecsemok biztonsaga

A csecsemoket hatrafelé nézo, allithatd hattdmlaju biztonsagi gyerekilésben kell rogziteni
mindaddig, amig a gyermek eléri a biztonsagi gyerekuilés gyartdja ltal az tlésre
meghatdrozott suly- és magassagi hatarértékeket, és betolti legalabb elsé életévét.

M Hatrafelé néz6 gyermekiilés elhelyezése

A biztonsagi gyerekilést kotelezd hatrafelé nézé
helyzetben elhelyezni és régziteni.

P> Azt javasoljuk, hogy az elsé utastlést hiizza
teljesen elére, és senki ne utazzon ezen a
helyen, a biztonsagi gyerekilést pedig
helyezze el az elsé utastilés mogott.

P> Gondoskodjon réla, hogy a biztonsagi
gyerekulés ne érjen hozza az el6tte levd
Uléshez.

Ha mégis szeretne valakit az elsé utasilésen
szallftani, akkor vaséroljon kisebb méret(
hétrafelé nézé gyermekdlést, amely
lehetdvé teszi ezt.

FOLYTATODIK

B Csecsemdk biztonséga

AFIGYELMEZTETES

Ne helyezzen hatrafelé nézé gyerekiilést az elsé
Ulésre, ugyanis az utasoldali elsé [égzsak
felfuvodasa sulyos sériiléseket vagy halalt
okozhat.

A hétrafelé néz6 gyerekiléseket mindig a hatso
Ulésekre rogzitse, ne az elsé utasulésre.

A 94. sz. ENSZ-el6iras kovetelményei szerint:

AFIGYELMEZTETES
AIRBAG

A
@ 9‘\)E Eg\

SOHA ne hasznéljon a menetirdnynak hattal
nézé gyerekiilést olyan (ilésen, amelyet AKTIV
elsé LEGZSAK véd, ellenkezé esetben a
GYERMEK SULYOS vagy akar HALALOS SERULEST
szenvedhet.
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Megfelel® beszerelés esetén a hétrafelé nézé gyerekiilés megakadalyozhatja, hogy a
vezetd vagy az elsé utas teljesen hatratolja az Ulést, illetve hogy a kivant dllasba hatrahajtsa
az Ulés hattamlajat.

B Csecsemdk biztonsédga

A szakérték ajanlasa szerint, ha a gyermek magassaga és
stlya megengedi, a gyermek két éves kordig hatrafelé
nézé gyerekilést kell hasznalni.

A hatrafelé néz6 gyerekuléseket soha ne hasznélja elére
forditva.

Beszerelés el6tt mindig tanulmanyozza a biztonsagi
gyerekilés gyartédjanak utasitasait.

Ha az utasoldali elsé l1égzsak felfuvodik, olyan erével
Utheti meg a hétrafelé nézé gyerekdilést, amely
elmozdithatja a rendszert, és sulyosan megsebesitheti a
gyermeket.

Ha végképp elkerilhetetlen, hogy a hétrafelé nézé
gyerekulést az els¢ utasilésre szerelje be, manudlisan
kapcsolja ki az utasoldali elsé légzsakrendszert.
Utasoldali elsé légzsakot kikapcsolé rendszer
61.0.
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M Kisgyermekek védelme

Ha a gyermek tullépte a hétrafelé nézé gyermekdlés suly- és magassagi hatarértékeit, a

gyermeket a megfeleléen rogzitett, elére nézé biztonsagi gyermekilésben kell elhelyezni,

amig tul nem 1épi az elére nézé biztonsadgi gyermekilés suly- és magassagi hatarértékeit.

M Az elére nézé biztonsagi gyerekiilés
elhelyezése

Az el6re nézé biztonsagi gyerekulést a gépjarmdi

hatso Ulésére ajanlott rogziteni.

Az el8re néz8 biztonsagi gyerekilés elsd Ulésen torténd elhelyezése veszélyes lehet. A
gyermekek szdmdra a hatso Ulés a legbiztonsdgosabb.

FOLYTATODIK

BKisgyermekek védelme

AFIGYELMEZTETES

Az el6re néz6 biztonsagi gyerekiilés elsé Glésen
torténd elhelyezése veszélyes lehet, mivel
kisbaba az elsé |égzsék kinyildsakor sulyos vagy
akar haldlos sériiléseket szenvedhet.

Ha el6re nézd biztonsagi gyerekiilést kell tennie
az elsd Ulésre, a gépjarmu Ulését tolja teljesen
hétra, és szakszerlien rogzitse a biztonsagi
gyerekdilést.

Utazés el6tt tajékozddjon a biztonsdgi gyerekulések
hasznalatéra vonatkozé jogszabalyokrdl, és kovesse a
biztonsagi gyerekilés gyartdjanak Utmutatasat.
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B A megfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

A biztonsagi gyerekilések egy része az also szijrogzité rendszerrel kompatibilis. Egyes
tipusok merev, mig méasok hajlékony tipusu csatlakozéval rendelkeznek. Mindkét fajta
hasznalata egyszer(d. Néhany ma is kaphatd, régebbi biztonsagi gyerekdilés csak biztonsagi
ovvel rogzithetd. Barmilyen tipust is valaszt, mindig kdvesse a biztonsagi gyereklés
gyartéjanak utasitasait, ideértve a lejaratra vonatkozo ajanldsokat, valamint az ebben a
kézikdnyvben olvashato utasftasokat. A gyermek maximalis biztonsdganak zaloga a
biztonsagi gyerekilés megfeleld rogzitése.

Eléfordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozoé az adott orszagban nem kaphatd.

Az also rogzitések nélkdli Gléseknél és gépjarmiveknél a biztonsagi v és egy felsé
rdgzitészij segitségével szerelje be a biztonsagi gyerekdlést, igy fokozza a biztonsagot.
Azért {gy szerelje be, mert minden biztonsagi gyerekulést rogziteni kell a biztonsagi dvvel,
ha nem hasznélja az also szijrogzité rendszert. Ezenfelll lehet, hogy a biztonségi
gyerekuUlés gyértdja a biztonsagi 6v hasznélatét javasolja az ISOFIX rogzitérendszer
rogzitéséhez, ha a gyermek sulya elér egy adott értéket. A biztonsagi gyerekdilés
beszerelésével kapcsolatban olvassa el a kezelési kézikdnyvet.

M A biztonsagi gyerekiilés kivalasztasanak fontos szempontjai

Ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekilés megfelel-e az aldbbi hdrom feltételnek:

® Abiztonsagi gyerekilés a gyermek kordnak megfeleld tipusu és méret( legyen.

¢ A biztonségi gyerekulés az Uléshelynek megfeleld legyen.

¢ A biztonsagi gyerekdilés feleljen meg a biztonsagi szabvanyoknak. Javasoljuk a 44. vagy
129. sz. ENSZ-el&irdsnak, vagy az adott orszag eléirdsainak. Lasd a jovéhagyasi jeldlést az
Ulésen és a gyartéd megfelelségi nyilatkozatat a dobozon.

BIA megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

Az also szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekilés beszerelése egyszer(.

Az alsé szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekuléseket Ugy tervezték, hogy a beszerelés a lehetd
legegyszer(ibb legyen, ezéltal csokken a helytelen
beszerelésbol eredd sérilések esélye.
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M Biztonsagi gyerekiilésekre vonatkozé szabvanyok BJA megfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivlasztasa
Ha egy biztonsagi gyerekilés (akar i-Size/ISOFIX tipusy, akdr biztonsagi dvvel régzitendd) Példa a 44 sz. ENSZ-el8iras jovahagyasi cimkéjére
megfelel az idevagd ENSZ-eléirdsoknak, jovahagyasi cimkével latjak el, 1dsd a szomszédos

tablézatot. Biztonsagi gyerekulés vasarlasa elétt gyézédjon meg réla, hogy megtaldlhaté-

e rajta a jovéhagyasi cimke, kompatibilis-e a gépjarmujével, megfelelé-e a gyermek

szamara, valamint hogy megfelel-e az idevagd ENSZ-elSirdsoknak.

&'

@ Sulycsoport

® Rendeletszam

© Kategoria

@ Jovahagyasi szam
© Orszagkdd

FOLYTATODIK
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BJIA megfelel6 biztonségi gyerekiilés kivalasztésa

Példa a 129 sz. ENSZ-el6iras jovahagyasi cimkéjére

-0
T_e
a3
o
Eol -

@ Kategoria

@ Javasolt magassag és sulykeretek
© Jovahagyasi szam

O Rendeletszéam

© Orszagkod
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M A biztonsagi gyerekiilés beszerelési helyei

Utasoldali légzsak KI balkormanyos tipus
esetében

Utasoldali légzsak BE balkorményos
tipus esetében

@ Univerzalis, a gépjarm biztonsagi dvével beszerelt

biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Elére néz6, a gépjarmU biztonsagi 6vével beszerelt
univerzalis biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

@ i-Size és ISOFIX biztonséagi gyerekilésekhez alkalmas.

& Csak elére néz6 biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Soha ne hasznaljon hatrafelé néz6 gyerekulést.

*®

Felsé hevederrogzitésekkel elldtott Uléspozicio.

*

*2:

*3:

*4:
*5:
*6:
*7:
*8:

: CsUsztassa az Ulést a leghdtso helyzetbe, és allitsa a hattamlat az ellsé zérolt

helyzetbe.

UN R129 jévahagyassal rendelkezé elérenézd gyerekiilés beszerelésekor
tavolitsa el a fejtamlat. Az eltdvolitott fejtamlat tarolja a csomagtérben, hogy az
hirtelen fékezéskor vagy ttkozéskor ne repiljon be az utastérbe.

A fent megnevezett biztonsagi gyerekilések (CRS) a Hondénak a dokumentum
kozzétételekor érvényes ajanlasait tikrozik. Az ajénlott biztonsagi
gyerekulésekkel kapcsolatos naprakész informaciokért vegye fel a kapcsolatot
egy hivatalos kereskeddvel. Mas biztonsagi gyerekulések is megfeleléek
lehetnek — az ajanlott gépjarmuvek listajara vonatkozoan egyeztessen a
biztonsagi gyerekulések gyartoival.

Ha a hatsé kozépsé lésre szerel be biztonsagi gyerekulést, az egyik oldali
biztonsagi ov nem lesz hasznélhato.

Ha a bal hétso Ulésre szerel be biztonsagi gyerekiilést, a kozépsé biztonsagi v
nem lesz hasznélhato.

Ha a jobb hatsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekulést, eléfordulhat, hogy a
kozépsé biztonsagi ov nem lesz hasznalhatd.

Ha a jobb hatso tlésre szerel be ISOFIX biztonsagi gyerekilést, eléfordulhat,
hogy a kdzépsé biztonsagi 6v nem lesz hasznalhato.

Csak 6vvel rogzithetd tipus esetén.

A labtartds biztonséagi gyerekiilés beszerelheté azokra az tGléhelyekre, ahova az
i-Size nem beszerelheté. Ez alél azonban kivételt képez a k6zépsé Ulés.

FOLYTATODIK
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Utasoldali Iégzsak BE jobbkormanyos
tipus esetében

Utasoldalilégzsak Kl jobbkormanyos tipus
esetében
I

Univerzdlis, a gépjarmu biztonsagi dvével beszerelt
biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

univerzdlis biztonsagi gyerekulésekhez alkalmas.

i-Size és ISOFIX biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

@ Elére néz6, a gépjarmd biztonsagi dvével beszerelt

& Csak elére nézé biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

@ Soha ne hasznéljon hétrafelé nézé gyerekdilést.

¢Xg Felsé hevederrogzitésekkel ellatott tléspozicio.

*4:
*5:
*6:
*7:

*8:

. Csusztassa az Ulést a leghétso helyzetbe, és allitsa a hattamlat az eltlsé zarolt

helyzetbe.

: UN R129 jévéhagyéssal rendelkez6 elérenézé gyerekilés beszerelésekor

tavolitsa el a fejtamlat. Az eltavolitott fejtdmlat tarolja a csomagtérben, hogy az
hirtelen fékezéskor vagy Utkozéskor ne reptljon be az utastérbe.

. Afent megnevezett biztonsagi gyerekilések (CRS) a Hondanak a dokumentum

kozzétételekor érvényes ajanlasait tukrozik. Az ajanlott biztonsagi
gyerekulésekkel kapcsolatos naprakész informaciokért vegye fel a kapcsolatot
egy hivatalos kereskedével. Mas biztonsagi gyerekulések is megfeleléek
lehetnek — az ajénlott gépjarmdvek listdjéra vonatkozoan egyeztessen a
biztonsagi gyerekulések gyartdival.

Ha a hatsé kozépsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekulést, az egyik oldali
biztonsagi v nem lesz hasznélhato.

Ha a bal hétso Ulésre szerel be biztonsagi gyerekilést, a kdzépsé biztonsagi v
nem lesz hasznalhato.

Ha a jobb hatsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekulést, eléfordulhat, hogy a
kozépsé biztonsagi &v nem lesz hasznalhatd.

Ha a jobb hétso Ulésre szerel be ISOFIX biztonsagi gyerekilést, eléfordulhat,
hogy a kdzépsé biztonsagi 6v nem lesz hasznalhato.

Csak 6vvel rogzithet6 tipus esetén.

A labtartos biztonsagi gyerekdilés beszerelhet6 azokra az til6helyekre, ahova az
i-Size nem beszerelhetd. Ez aldl azonban kivételt képez a k6zépsé Ulés.
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BJA biztonsagi gyerekiilés beszerelési helyei
A CRS beszerelésének részletes adatai Vésarlasakor ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekiilés
P ISOFIX méretcsoportja és a rogzitési moéd kompatibilisek-e
Uléspozicié L,
o ) | ) | ) az adott gépjarmvel.
Els6 utas*! 2.sor Hegitee Leiras
Méretcsoportok Sacodal o (CRF)
Uléspozici6 szama Témeg taso/dall €550 Bal oldalra néz6 kisgyermekdilés
Termet légzsak ON/OFF . ISO/L1 , .
kapcsoldjanakallssa | Bal | Kozépsd | Jobb (mdzeskosar)
ON OFF ISO/L2 Jobb oldalra nézé kisgyermekulés
” (modzeskosar)
Ki int z 2 A A =iz
0 csoport evejzk min ISO/R1 |Hatrafelé néz6 kisgyermekulés
L Nem Csokkentett méret(, hatrafelé nézd
. . Kevesebb mint ISO/R2X bi £ qi kilések
Univerzalis hevederekkel 0+ csoport iztonsagi gyerekulése
ellatott Gléshez alkalmas 13kg Igen | Igen**| Igen™ | Igen Csokkentett méret(, hatrafelé nézé
uléspozicio (igen/nem) I. csoport 9-18 kg bl biztonsagi gyerekilések
II. csoport 15-25 kg Igen Teljes mérety, hatrafelé nézé
ISO/R3 |, by i
Il csoport 22-36 kg biztonsagi gyerekilések
e o Csokkentett magassagu
i-Size Uléspozicio (igen/nem) <150 cm Nem Nem Igen Nem lgen -, gemmsgEy
P s E - E E ISO/F2X |menetirdnyba nézd biztonsagi
Javasolt eredeti biztonsagi Tekintse meg az eredeti CRS- . . . gyerekulések
gyerekuléshez™ alkalmas - Igen Igen Igen*® | Igen™ | Igen™® = —
tléspozicio listat Csokken,tett magassagu,
a0 rBoaitéehes alkal ISO/F2 |menetirdnyba nézé biztonsagi
Oldalso rogziteshez alkaimas — Nem Nem Nem | Nem | Nem gyerekulések
Gléspozicio (L1/L2) o — —
- eljes magassagu, menetirdnyba
0 csoport Kevejzbkb mint =G nézo biztonsagi gyerekilések
A legnagyobb megfelelé g IS0/B2 Elére nézo Glésmagasitd,
hatrafelé néz6 rogzités (R1/ 0+ Kevesebb mint Nem Nem R3™ Nem R3*7 csokkentett szélesség
R2X/R2/R3 = 2 FA R i
) SS0ROI 13k Elére néz6 tlésmagasito, teljes
ISO/B3 | %~ _~
|. csoport 9-18 kg szélesség
A legnagyobb megfeleld . . 7
el6renézs ogzités (F2x/F2/F3) | - C5OPOTt 9-18kg Nem | Nem | F3% | Nem | F3
A legnagyobb megfeleld 5 2 *5 " 6
Ulésmagasito rogzités (B2/83) S Is0em B2 e e e e

FOLYTATODIK
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*1:CsUsztassa az Ulést a leghdtsé helyzetbe, és dllitsa a hattamlat az eltlsé zarolt
helyzetbe.

*2:UN R129 jovédhagyassal rendelkez6 elérenézd gyerekiilés beszerelésekor tavolitsa el a
fejtdmlat. Az eltdvolitott fejtdmlat tarolja a csomagtérben, hogy az hirtelen fékezéskor
vagy Utkdzéskor ne repiljon be az utastérbe.

*3: A fent megnevezett biztonsagi gyerekilések (CRS) a Hondanak a dokumentum
kozzétételekor érvényes ajanlasait tikrozik. Az ajanlott biztonsagi gyerekilésekkel
kapcsolatos naprakész informéciokért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
keresked&vel. Més biztonsagi gyerekilések is megfeleléek lehetnek — az ajanlott
gépjarmuvek listdjara vonatkozdan egyeztessen a biztonsagi gyerekilések gyartoival.

*4:Ha a hatsé kdzépsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekilést, az egyik oldali biztonsagi
6v nem lesz hasznalhatd.

*5:Ha a bal héatsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekdlést, a kdzépsd biztonsagi &v nem
lesz hasznélhato.

*6:Ha a jobb hatsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekdilést, eléfordulhat, hogy a kdzépsd
biztonsagi v nem lesz hasznalhato.

*7:Ha a jobb hatso Ulésre szerel be ISOFIX biztonsagi gyerekulést, eléfordulhat, hogy a
kozépsé biztonsagi 6v nem lesz hasznalhato.

*8:Csak dvvel rogzithetd tipus esetén.

A labtartds biztonsagi gyerekilés beszerelheté azokra az Gléhelyekre, ahova az i-Size nem
beszerelhetd. Ez aldl azonban kivételt képez a kdzépsé Ulés.
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M Eurdpai eredeti biztonsagi gyerekiilések (CRS) listaja

R44

Sulycsoport

Biztonsdagi gyerekiilés

Kategoria

0 csoport
Max. 10 kg

0+ csoport
Max. 13 kg

|. csoport
9-18 kg

I, lll. csoport
15-36 kg

Honda KIDFIX XP

Univerzlis
Félig univerzlis

R129

Alkalmazasi teriletek

Biztonsdagi gyerekiilés

Kategoria

40-83 cm
Max. 13 kg
(Ujsziilstt — 15 hdnapos)

Honda baby safe

Babahordozdé modul

Honda baby safe ISOFIX

Alap az i-Size szdmara

76-105cm
8-22 kg
(15 hénapos — 4 éves)

Honda ISOFIX

i-Size Universal ISOFIX

FOLYTATODIK
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B Azalso szijrégzité rendszerrel kom patibilis biztonségi gyerekijlés B3Iz als6 szijrogzits rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

beszerelése AFIGYELMEZTETES

Az alsé szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekilést a két hatso kulsé Glésre Ne régzitsen két biztonsagi gyermekilést
lehet beszerelni. A biztonsagi gyerekulést a merev vagy a rugalmas tipusu csatlakozékkal ugyanahhoz a régzitési ponthoz. Utkozés esetén

lehet rogziteni az alsé rogzitésekhez (Iasd az;brakat). < Saitéseket a llésel eléfordulhat, hogy egy régzitési pont esetleg
1. Keresse meg az alsé rogzitéseket a jeldlése nem lesz elég erés, hogy megtartsa a két

$919z9A sobesuoizig .

aAllTFt. foitamlat a leqal bb biztonsagi gyermekdilést, eltérhet, és sulyos,
2 't?? d ejtamiat a legalacsonya vagy akar halélos sériilést okozhat.
pozicidba.

Egyes biztonsagi gyerekilésekhez opcionalis
vezetésapkak tartoznak, amelyek az tlés feltletének
esetleges sérilése elkertlésére szolgalnak. A
vezetésapkak haszndlata esetén kovesse a gyartd
o utasitasait, és az dbran lathatd modon csatlakoztassa
azokat az alsé rogzitésekhez.

3. Helyezze a biztonsagi gyerekdilést a
gépjarmu Ulésére, majd csatlakoztassa a
biztonsagi gyerekulést az alsé rogzitésekhez
a biztonsagi gyerekiiléshez mellékelt
utasitadsoknak megfeleléen.

P> A biztonsagi gyerekdilés beszerelésekor
ellenérizze, hogy a biztonsagi 6v vagy més
targy nincs-e az alsé rogzitések utjaban.

@ Also rogzitéful
© Merev tipusu @ Vezetdsapka
@ Also szijrogzitdk
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@ Rugalmas tipusu
@ Alsé szijrogzitsk

4. Nyissa ki a szijheveder rogzitéelem fedelét.

5. Vezesse at a szfjhevedert a hattdmlan.
Ugyeljen ra, hogy a szij ne legyen
megcsavarodva.

6. Rogzitse a szfjhevederhez tartozd
rogzitészemet a roégzitésre.

7. HUzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekulés gyartdjanak eldirdsai szerint.

@ Burkolat
@ Felsé hevederrogzitési pont
szimbdluma

FOLYTATODIK

B3Iz als6 szijrogzits rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

A gyermek biztonséga érdekében az alsé szijrogzité
rendszerrel beszerelt biztonsagi gyerekilés hasznalata
esetén ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekulés
megfelelen régzitve van-e a gépjarmihdz. A nem
megfelelen rogzitett biztonsagi gyerekilés nem nyujt
megfeleld védelmet a gyermeknek ltkdzésnél, és a
gyermek vagy més utas sériilését okozhatja.

Eléfordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozé az adott
orszagban nem kaphato.

FIGYELMEZTETES: A beszerelt biztonsagi gyermekiilés
rogzitése soran ne hasznaljon olyan rogzitészemet,
amelyen nincs feltiintetve a felsé hevederrogzitési pont
szimbdluma.

$919Z9A sobesuoizig .
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Egyenes felsészijas tipus ) 8. Ellendrizze a biztonsagi gyerekilés megfeleld
rogzitését. Ehhez rdzza meg a gyerekulést
elére-hatra és oldaliranyban is. Kismértéku
elmozdulds megengedett.

O A gépjarmd eleje
@ Szijhevederhez tartozé régzitészem
© Rogzités

O A gépjarmd eleje
@ Szijhevederhez tartozé régzitészem
© Rogzités
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© Tartolab

Tartélabbal elldtott biztonsagi gyerekiilés

4. A biztonsagi gyerekilés gyartdja altal
ismertetett médon huzza ki a tartélabat, amig
az hozza nem ér a padlohoz.

P> Ellendrizze, hogy vizszintes-e a padldzatnak
az a része, amelyre a tdmasztolab
tdmaszkodik. Ha az adott rész nem
vizszintes, a tdmasztéldb nem biztosit kelld
aldtdmasztast.

P> Gondoskodjon réla, hogy a biztonsagi
gyerekulés ne érjen hozza az el6tte levd
Uléshez.

FOLYTATODIK
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M A biztonsagi gyerekiilés beszerelése medence-/vallov
segitségével

Egy medence-/vallovvel barmelyik hatsé Glésre, vagy, ha elkerllhetetlen, az elsé

utasulésre is beszerelhetd biztonsagi gyerekulés.

1. Allitsa a fejtamlat a legalacsonyabb
pozicidba.

2. Helyezze a biztonsagi gyerekilést a
gépjarmu Ulésére.

3. Vezesse 4t a biztonsagi dvet a biztonsagi
gyerekulésen a biztonsagi gyerekulés
gyartojanak utasitasai szerint, és helyezze be
a zérnyelvet a csatba.

P> Tolja be teljesen a zérnyelvet, mig egy
kattanast nem hall.

BJIA biztonsdgi gyerekiilés beszerelése medence-/vallgv segitségével

A nem megfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekilés nem
nyujt megfelelé védelmet a gyermeknek titkdzésnél, és a
gyermek vagy mas utas sérllését okozhatja.
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O Ful

4.

5.

Nyomja le a fllet. Vezesse at a biztonsagi 6v

valldgdt az Ulés oldalan lévé nyildson.

Az 6v medencedvének meghtzésdhoz fogja

meg az 6v vallrészét a csat mellett, majd

huzza meg a hevedert.

P> Ekdzben nehezedjen rd a biztonsagi
gyerekUlésre, és nyomja be azt a gépjarmd
Ulésébe.

. Helyezze el megfelel6en az dvet, és tolja fel a

rogzitéfilet. Ugyeljen ra, hogy az év ne

legyen megcsavarodva.

P> A rogzitéfil feltolasakor huzza fel az v
fels¢ vallrészét, hogy az 6v megfesziljon.

. Ellenérizze a biztonsagi gyerekuilés megfeleld

rogzitését. Ehhez rdzza meg a gyerekdiilést
elére-hatra és oldalirdnyban is. Kismértéku
elmozdulds megengedett.

. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznalt

biztonsagi ovek, amelyeket a gyermek elér,
be legyenek csatolva.

FOLYTATODIK
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M A biztonsag fokozasa rogzitdszij hasznalataval

-

@ Hevederrogzitési pontok
@ Burkolat

O A gépjarmi eleje

® Szijhevederhez tartozd
rogzitészem

© Rogzités

A hétso szélsé Uléspoziciokhoz egy-egy
szijrogzitési pont van kialakitva a tetékdrpitban.
Ha a biztonsagi 6v segitségével beszerelt
biztonsagi gyerekuléshez rogzitdszijat
mellékelnek, hasznalja a szijat a biztonsag
fokozédsdhoz.

. Keresse meg a megfeleld szijrogzitési pontot.

. Allitsa a fejtamlat a legalacsonyabb pozicidba.

. Nyissa ki a rogzitéelem fedelét.

. Vezesse ata szijhevedert a hattamlan. Ugyeljen
rd, hogy a szij ne legyen megcsavarodva.

HWN =

5. Rogzitse a szijhevederhez tartozd
rogzitészemet a rogzitésre.

6. Huzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekulés gyartéjanak eléirdsai szerint.

BJIA biztonsg fokozasa rigzitészij hasznalataval

FIGYELMEZTETES: A gyerekillés rogzitéseit csak akkora
terhelésre tervezték, amekkorat a megfelel6en beszerelt
gyerekilések okoznak. Semmilyen kortlmények kozott
nem alkalmazhaté felnétt utasok biztonsagi dveként,
hevederként vagy barmilyen egyéb targy vagy
berendezés rogzitésére.

Mindig hasznéljon rogzitészijat, ha az elére nézé
biztonsagi gyerekilést biztonsagi dvvel, vagy alsé
rogzitéssel szereli be.
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5zijas tipus

O A gépjarmd eleje

® Szijhevederhez tartozd
régzitészem

© Rogzités

$919Z9A sobesuoizig .
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A nagyobb gyermekek biztonsaga

B Nagyobb gyermekek biztonsaga

A kdvetkezd oldalakon utmutatdsokat olvashat a hdrompontos biztonsagi 6v
hasznalatarél gyermekek esetében. Megismerheti az Glésmagasitot és hasznalatat.
Megtudhatja, hogy mi a teendd, ha a gyermeket az elsé Ulésen kell szallitania.

M Biztonsagi 6v bekapcsolasanak ellenérzése

Ha a gyermek mdr tul nagy a biztonsagi gyerekilés hasznalatdhoz, kosse be a gyermeket a
hétsé tlésen a medence-/vallév segitségével. Ultesse a gyermeket az ilésre egyenes
hattal, teljesen hatracsuszva, majd ellendrizze a kdvetkezd pontokat.

M Ellenérzélista

e Kényelmesen hajlik a gyermek térde az Glés
szélénél?

* AValldv a gyermek nyaka és karja kozott halad
el?

e A biztonsagi Ov medencerésze a leheté
legalacsonyabban van, elérve a gyermek
combjait?

e Képes-e gyermeke ilyen helyzetben végigulni
az utazast?

Ha ezekre a kérdésekre a vélasz igen, akkor a gyermeket megfeleléen rogziteni lehet a

medence-/valldvvel. Ha barmelyik kérdésre nem a valasz, a gyermeknek tlésmagasitot kell

hasznalnia egészen addig, mig a biztonsagi dvet tlésmagasitd nélkil is képes megfeleléen
hasznalni.

BJA nagyobb gyermekek biztonsaga

AFIGYELMEZTETES

A 12 év alatti gyermekek esetében az utasoldali
elsé légzsék kioldodasa az elsé Glésen utazd
gyermek sériilését vagy haldlat okozhatja.

Ha egy nagyobb gyermeknek mindenképp az
elsé tilésen kell utaznia, tolja hatra az Glést,
amennyire lehet, Ultesse a gyermeket megfeleld
helyzetbe, és csatolja be megfelel6en a
biztonsagi 6vét. Sziikség esetén hasznaljon
Ulésmagasitot.
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M Ulésmagasitok

@ Vezetbelem

Ha a medence-/valldvet nem lehet megfeleléen
hasznalni, Ultesse a gyermeket a hatsé Ulésre
helyezett Glésmagasitora. A gyermek biztonsaga
érdekében ellendrizze, hogy az Glésmagasitd
gyartojanak lefrdsa megfelel-e a gyermek
méreteinek.

Egy bizonyos Ulésmagasitohoz hattamla is
kaphatd. Szerelje fel a hattdmlat az
Glésmagasitéra, és igazitsa a gépjarmd tléséhez
az Ulésmagasito gyartdjanak utasitasait kovetve.
Ellendrizze, hogy a biztonsagi v megfeleléen
van-e dtvezetve a vezetéelemen a hattdmla
vallrészénél, és hogy az 6v nem ér-e hozza és nem
fekszik-e fel a gyermek nyakara.

FOLYTATODIK

B lésmagasitok

Ulésmagasitd beszerelésekor olvassa el az tlésmagasitd
hasznalati Uutmutatojat, és annak megfeleléen rogzitse azt.
Vannak alacsony és magas tipusu Ulésmagasitok.
Vélasszon olyan Ulésmagasitét, amely lehetévé teszi,

hogy a gyermek helyesen hasznalhassa a biztonsagi évet.

Hattdmlas tlésmagasitd hasznalatat javasoljuk, mivel a
vallov konnyebben éllithato.
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PP Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

M A nagyobb gyermekek védelme - végso ellenérzések

A gyermekeknek a gépjarmu hatsé Ulésén ajanlott utazni. Ha tobb gyermeket kell
szallitania, és egyikéjuknek az elsé Glésen kell utaznia:

Olvassa el és értelmezze a jelen kézikdnyv Utmutatésait és biztonsagi eldirasait.
Az elsd utasulést tolja hatra, amennyire csak lehet.

Ultesse a gyermeket egyenes hattal és jol hatracstszva.

Ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v megfelelen van-e elhelyezve, és a gyermek
megfeleléen van-e rogzitve.

H A gyermek utasok figyelése
A gyermek utasokat fokozottan ajanlott folyamatosan figyelni. Olykor a nagyobb
gyermekeket is emlékeztetni kell a biztonsagi 6v becsatoldséra és a helyes tlésmddra.



Kipufogdgdazzal kapcsolatos veszélyek

Szén-monoxid-gaz

A gépjarm kipufogdgaza szintelen, szagtalan, rendkivil mérgezé szén-monoxidot
tartalmaz. A gépjarmu megfelel6 karbantartdsa esetén a szén-monoxid nem kerilhet a
gépjarmu belsejébe.

M Ellenériztesse a kipufogdérendszer esetleges szivargasait, ha
e A kipufogérendszerbél szokatlan hangok hallhatok.

¢ A kipufogdrendszer megsérilhetett.

e Olajcsere alkalméaval felemelik a gépjarmuvet.

Ha a csomagtérajté nyitva van, akkor jaré motor esetén a légaramlas beszivhatja a
kipufogdgdazt az utastérbe, és veszélyes kortlményeket teremthet. Ha nyitott
csomagtérajtoval kell vezetnie, nyissa ki az 6sszes ablakot, és allitsa be a légkondicionald
rendszert az aldbbiak szerint.

1. Valassza ki a Friss levegd Gizemmadot.

2. Valassza kia izemmaodot.

3. Allitsa a ventilator sebességét magasra.

4, Allitsa be a bejové levegd hémérsékletét a szabalyozdtarcsaval, hogy az kellemes
legyen.

Allitsa be ugyanilyen médon a légkondicionéld rendszert, ha jaré motord, parkold
gépjarmuben Ul.

B3Szén-monoxid-géz

A szén-monoxid mérgez6 gaz. Belégzése
eszméletvesztést és halalt is okozhat.

Tartézkodjon az olyan zart tértél és az olyan
tevékenységtél, ahol és amikor szén-monoxidot
Iélegezhet be.

Zart helyeken, példaul gardzsokban a szén-monoxid
révid id6 alatt felgytlemlik.

Ne jdrassa a motort zart gardzsajténal. Még ha a
garazsajto nyitva is van, hajtson ki azonnal a gardzsbdl a
motor beinditasat kdvetden.

$919Z9A sobesuoizig .
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Biztonsagi cimkék

A cimkék helye

Ezek a cimkék a feltiintetett helyeken taldlhatok. A cimkék sulyos vagy haldlos sértlést okozd lehetséges veszélyekre figyelmeztetnek. Olvassa el
figyelmesen a cimkéket.

Ha egy cimke leesik vagy nehezen olvashatéva valik, [épjen kapcsolatba a markakereskedéssel a cserére vonatkozdan.

@O Gyermekek védelme (Balkormanyos tipus) E 76. o.

® Gyermekek védelme (Jobbkormanyos tipus) & 76. o.

© Hatso fejtamla @219, o.

O UzemanyagE3519. 0.

© Festésre vonatkozd informacidk (Jobbkorményos tipus) d 586. o.

@ Utasoldali elsé légzsakot kikapcsold rendszer (Jobbkormanyos tipus) ke 63. o.
@ 12 V-os akkumulator B 575. o.



P> Biztonsagi cimkék P> A cimkék helye

@ Htssapka B2551. 0.

© Légkondicionalo B3578. o.

@ Utasoldali elsé légzsakot kikapcsold rendszer (Balkorményos tipus) d 63. 0.
@ Festésre vonatkozo informaciok (Balkormanyos tipus) ed 586. o.
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Muszerfal

A fejezet a vezetés kdzben hasznélt gombokat, visszajelzéket és mérémUszereket ismerteti. .

Visszajelz6k
JarmUvez

informacios Uizenetei
Mérémuliszerek és ki
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Visszajelz6k

.

Rogzitéfék és N .’., “ Kiegészité utasvédelmi —)OLDALHS\ 4 - Utpalyaelhagyast A
(@) *1 fékrendszervisszajelzéje =~ —>OLDAL 107 ~N rendszer visszajelzbje i | megeléz6 rendszer SO0LDAL 121
([ilros’)" o ON “ Utasoldali elsé légzsak be-/ SOLDAL 113 Ifeszenletl visszajelzGje
Rogzitofek és oFF%; kikapcsolasénak visszajelzoje Allithato
*I fékrendszervisszajelz6je  —>OLDAL 109 2 ) [W[\Y]| sebessegkoriatozs >OLDAL 119
(sérga) | » CElektromosszervokormany visszajelzoje (fehér/zold)
@° (EPS) rendszer visszajelzéje OLDAL T4
" Automatikus féktartas >OLDAL 108 Ielza) Intelligens
HOLD visszajelzéje Alacsony abroncsnyomasra O sebességhatérold —OLDAL 119
) " '
Automatikus féktartas ¥) 1 figyelmeztetd rendszer/defektre —OLDAL 115 visszajelzéje (fehér/zold)
" visszajelzsje —>OLDAL 108 figyelmeztetd rendszer visszajelzéje Biztonsagi riasztérendszer SOLDAL 118
. s n
ool < R i visszajelzdje
@ .y Meghibésodas SOLDAL 110 @ fznds?ere?enet SOLDAL 116 o e
visszajelz6 lampaja visszajelzéje vr:sslzjsgj;;ren szer SOLDAL 118
12 V-os akkumulator Irdnyjelzé és vészvillogd
s tsltérendszerének SOLDAL 110 L4 visszajelzéje OLDAL 116 Azalacsony sebesség(i kdvetés funkcioval
visszajelzéje _ o ellétott adaptiv sebességtartd automatika > OLDAL 120
=| Tavolsagi fényszord visszajelz6je -OLDAL 117 — (ACQ) visszajelz6je (sérga)
D Sebességfokozat-visszajelz6  —>OLDAL 111 >po= Bekapcsolt lampakra SO0LDAL 117 E "1 Alacsony sebességi kovetés
s figyelmeztet fény funkcioval ellatott adaptiv
N Sebességvalto rendszer g ¢ 1 >O0LDAL 120
visszajelzGje —OLDAL 111 io Els6 kodlampa visszajelzoje —OLDAL117 sebességtartd automatika
) (ACCQ) visszajelz6je (fehér/zold)
iyl Hajtorendszer visszajelzje —>OLDAL 109 O* Hatsé kddlampa visszajelz6je ~ —>OLDAL 117 Savtarto asszisztens
o=p Készenlét-visszajelzé SOLDAL110 || = .. Automata tavolsagi I rénds%er (LKAS) OLDAL 121
L/ EVvisszajelzd SOLDAL 110 = 1 fényszoré visszajelzéje OLDAL11 ,‘h“ « VisszajelzGje (sarga)
= ! Visszajelzo [ Savtarto asszisztens
A Biztonsigiovemlékeztetsjgnek y || (., Menetstabilizalo (VSA) SOLDAL 114 rendszer (LKAS) OLDAL 121
visszajelz6je ee rendszer visszajelz6je visszajelzéje (z61d)
iﬂ Alacsony izemanyagszint visszajelzGje —>OLDAL 112 = « Menetstabilizdtor (VSA) SOLDAL 114 Biztonsagi tdmogatas -O0LDAL122
Blokkoldsqétls fékrend O?ﬁ: OFF visszajelzéje “ visszajelzbje (sérga)
okkolasgatlo fékrendszer ) s ,
*1 . —O0LDAL 113 O . o Biztonsagi timogatas
(@) (ABS) visszajelzéje L v ECON Gzemmod visszajelzéje ~ —>OLDAL 1 15 L visszajelz8je (z6ld/sziirke) —OLDAL 124J

*1: Amikor a teljesitmény izemmadot BE alldsba kapcsolja, ezek a visszajelzék vildgitani kezdenek, jelezve, hogy a rendszer az ellenérzést végzi. Néhany mésodperc vagy a hajtérendszer
inditasa utan kialszanak. Ha egy visszajelz6 nem kezd el vilagitani, vagy nem alszik ki, az az érintett rendszer meghibasodasat jelezheti. A probléma megoldédséhoz kdvesse a felhasznéloi
kézikdnyv utasitasait.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6

(©)

(piros)

Név

Rogzitofék és
fékrendszer
visszajelzéje
(piros)

Vildgit/Villog

A rogzitéfék mikodtetésekor o
bekapcsol, kioldasakor kikapcsol.
Vildgitani kezd, ha a fékfolyadék

szintje alacsony.

Akkor kapcsol be, ha probléma van a
fékrendszerrel.

Megszolal a hangjelzd, és a

visszajelzé vilagft, ha behtzott o
rogzitéfékkel indul el.

Uzenet

Magyarazat

Vezetés kozben kezd vilagitani -
Ellendrizze, hogy a rogzitéfék ki van-e
engedve. Ellendrizze a fékfolyadék
szintjét.
Mit kell tenni, ha a visszajelzé
vezetés kozben vilagitani kezd
615. 0.
A rogzit6fék és fékrendszer
visszajelzéjével (sarga) egyiitt jelenik
meg - Azonnal alljon meg egy
biztonsagos helyen. A javitdshoz
keressen fel egy markakereskedést. A
fékpedal hasznélata nehezebbé vilik. A
szokésosnal jobban nyomija le a pedalt.
Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)
folyamatosan vilagit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzéje
(sarga) bekapcsol 617. o.
Az ABS visszajelzével egyiitt jelenik
meg - Latogasson el a
markakeresked®éhoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.
Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)
vilagitani kezd vagy villog 615. o.

FOLYTATODIK
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Visszajelz6 Név

Rogzitofék és
fékrendszer
visszajelzéje
(piros)

[eHaZSNIN .

BRAKE Automatikus
féktartas
HOLD visszajelzbje
Automatikus

(@) féktartas

visszajelzéje

108

Vildgit/Villog

Kb. 30 masodpercre bekapcsol,
amikor behtzza az elektromos
rogzitéféket, mikdzben a
teljesitmény-tizemmadd TARTOZEK
vagy GEPJARMU K &llasban van,
majd kialszik.

Kb. 30 masodpercig vilagit, amikor a
teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU
Kl 4llasba teszi, mikozben az
elektromos rogzitéfék be van hizva,
majd kikapcsol.

Akkor kapcsol be, ha az automatikus
féktartas be van kapcsolva.

Akkor kapcsol be, amikor bekapcsolja
az automatikus féktartast.

Magyarazat

¢ Villog, ezzel egy id6ben pedig
bekapcsol a rogzit6fék és fékrendszer
visszajelzéje (sarga) — Probléma van az
elektromos rogzitéfék-rendszerrel. Lehet,
hogy a régzitéfék nincs behuizva.
Kerilje a rogzitéfék hasznalatat, tovabba
haladéktalanul vizsgéltassa at a
gépjarmuvet egy markakereskedésben.
Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)
folyamatosan vilagit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzéje
(sarga) bekapcsol 617. o.

Automatikus féktartas 500. o.

Automatikus féktartas 500. o.

Uzenet




P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6

©)

(sérga)

Név

Rogzitéfék és
fékrendszer
visszajelzéje
(sarga)

Hajtérendszer
visszajelzéje

Vildgit/Villog

Bekapcsol, ha probléma van egy
fékezéssel kapcsolatos rendszerrel;
ez aldl kivétel a hagyoményos
fékrendszer.

Akkor vilagit, ha hibas a regenerativ
fékezés vagy az elektromos
szervofékrendszer egyuttmuikodési
vezérlése.

Akkor kapcsol be, ha probléma merdil
fel az elektromos rogzitéfék-
rendszerrel és/vagy az automatikus
féktartd rendszerrel kapcsolatban.

Akkor vilagit, ha hibés az elektromos
gépjarmUrendszer.

Akkor kapcsol be, ha a
magasfesziltségl akkumulator
hémérséklete magassa valik.

Magyarazat

¢ Vezetés kozben kezd vilagitani -
Kerllje a nagy sebességeket és a hirtelen
fékezést. Azonnal vigye a gépjarmuvet
egy kereskedéhoz.

¢ Folyamatosan vilagit — Kerilje a
rogzitéfék hasznalatat, és haladéktalanul
vizsgaltassa at a gépjarmuivet egy
markakereskedésben.

e | atogasson el a mérkakeresked6hoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
Ha vilagitani kezd a Power System
visszajelz6 619. o.

Uzenet

FOLYTATODIK
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Visszajelz6 Név

a Készenlét-

< visszajelzd

EV visszajelz6

[eHaZSNIN .

Meghibédsodas
visszajelz
lampaja

12 V-0s
akkumulator
toltérendszerének
visszajelzéje

110

Vildgit/Villog

Akkor vilagit, ha a gépjarmi készen
all az induldsra.

Akkor vildgit, ha a gépjarmvet az
elektromotor hajtja, és a
benzinmotor nem mukadik.

Akkor kapcsol be, ha probléma van a
kdrosanyag-kibocsétast szabalyozd
rendszerrel.

Villog, ha a motorhengereknél nem
megfeleld a gyujtas.

Akkor vildgit, ha a 12 V-os
akkumulator toltése megszUnik.

Magyarazat

A tapellatas bekapcsolasa 397. o.

¢ Vezetés kozben kezd vilagitani -
Latogasson el a markakereskedéhoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

e Vezetés kdzben villog - Alljion meg egy
biztonsagos helyen, ahol nincs
tlizveszély. Allitsa le a hajtérendszert
legaldbb 10 percre, és varjon, amig lehdl.
Majd vigye a gépjarmvet egy
markakereskedéhoz.

Ha a meghibéasodas-visszajelzé
lampa vilagitani vagy villogni kezd
614. 0.

e Alljon meg egy biztonsagos helyen, és
haladéktalanul vizsgaltassa at a
gépjarmuvet egy kereskeddvel.

Ha a 12 V-os akkumulator
toltérendszer visszajelzéje vilagitani
kezd 613. 0.




P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6

Név

Sebességfokozat-
visszajelzd

Sebességvaltd
rendszer
visszajelzéje

Vildgit/Villog

e Az aktudlis sebességfokozatot jelzi.

e Villog, ha a sebességvaltd
rendszernél probléma Iép fel.

Magyarazat

Sebességvaltas 403. o.

e Vezetés kozben kezd villogni — Kertlje a
hirtelen gyorsitast, és haladéktalanul
vizsgaltassa at a gépjarmivet egy
kereskeddvel.

e Azonnal parkolja le a gépjarmdvet egy
biztonsagos helyen.
Vontatas sziikséghelyzetben 626. o.
e | 4togasson el a markakeresked6hdz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Uzenet

FOLYTATODIK
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Visszajelz6é

[eHaZSNIN .

A

112

Név

Biztonsagi 6v
emlékeztetdjének
visszajelzéje

Alacsony
lzemanyagszint
visszajelzéje

Vildgit/Villog

Akkor vildgit, ha a teljesitmény-
Uzemmaod ON helyzetbe &llitasakor
nincs becsatolva a biztonséagi ve.
Ha az elsé utas nem csatolta be a
biztonsagi dvet, a visszajelzé néhdny
masodperccel késébb kezd
vilagitani.

Vezetés kdzben villog, ha a vezetd
vagy az elsé utas nem csatolta be a
biztonsagi 6vet. Megszdlal a
hangjelz6, és a visszajelzd rendszeres
idékozonként villog.

Egy ideig vilagit, amikor a hatsé Ulés
biztonsagi 6vét kikapcsoljak,
mikdzben a teljesitmény-tizemmdd
BE alldsban van, a jarmUvezetdi
informdacios fellleten pedig
megjelenik egy piros ikon.

Akkor kezd vilagitani, ha az
Uzemanyag a tartalék szintjére
csokkent (kb. 5,3 liter maradt).
Villog, ha probléma van az
Uzemanyagszint-mérével.

Magyarazat

Elhallgat a hangjelzd, és a visszajelzé
kialszik, ha a vezet6 és az elsé utas
becsatolja a biztonsagi 6vet.
Tovabb vilagit, ha a vezet6 vagy az
elsé utas becsatolta a biztonsagi 6vet
- Meghibdsodas tortént az érzékelénél.
Latogasson el a markakereskedéhoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
Biztonsagi 6v emlékeztetdje 45. o.

A visszajelzé kialszik, ha a vezetd és a
hétsé Ulésen Ul6 utasok becsatoljak a
biztonsagi ovet.
A hangjelzés akkor hallatszik, ha a
visszajelz6 vilagit vezetés kdzben.
Ha a biztonsagi 6v be van kapcsolva, a
visszajelz6 kialszik, és egy zold ikon jelenik
meg a jarmUvezetdi informacids
feltleten.

Biztonsagi 6v emlékeztetdje 45. o.

Vilagit - A leheté leghamarabb
tankoljon.

Villog - Latogasson el a
markakeresked®hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Uzenet




P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
¢ Vilagitani kezd, ha problémavanaz e Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
ABS-szel. markakeresked®éhoz, és vizsgaltassa at a

Blokkolasgatld gépjarmivet. Ha vildgit ez a visszajelzé, a
() fékrendszer (ABS) blokkoldsgétlé funkeié nem mkadik, de

visszajelzéje a gépjarmu tzemi fékrendszere igen.

Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)
503. 0.

[epaZSNIN .

e Akkor kapcsol be, ha a kévetkez6k o Folyamatosan vilagit — Latogasson el a

Kiegészité valamelyikénél hiba Iép fel: markakeresked®éhoz, és vizsgaltassa at a
utasvédelmi - Kiegészité utasvédelmi rendszer gépjarmuvet.

rendszer - Oldallégzsak-rendszer

visszajelzéje - Oldalsé fuggonylégzsak-rendszer

- Biztonsagiov-feszitd

e Amikor az utasoldali elsé légzsak be
van kapcsolva: A bekapcsolds-
visszajelzd Ujra vilagitani kezd, és
folyamatosan vildgit kb. 60
masodpercig.

Amikor az utasoldali elsé 1égzsak ki
van kapcsolva: A kikapcsolas-
visszajelzé Ujra vildgitani kezd, és
folyamatosan vilagit. Ez emlékeztet
arra, hogy az utasoldali elsé Iégzsakot
kikapcsoltak.

Utasoldali elsé
légzsdk be-/
kikapcsolasanak
visszajelzje

Utasoldali elsé légzsakot kikapcsol6
rendszer 61. 0.
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Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Villog, ha a VSA rendszer aktiv. ¢ Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
e Bekapcsol, ha probléma merdil fel a markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a
VSA rendszerrel vagy a hegymeneti gépjarmuvet.
elindulast segité rendszerrel. Menetstabilizalé (VSA) rendszer 420. o.

Hegymeneti elindulast segité

Menetstabilizald
rendszer 399. o.

(VSA) rendszer

visszajelzéje e Akkor vildgit, ha a 12 V-os * Tegyen meg egy révid tavolsagot legaldbb
akkumulator levalasztasa és 20 km/h sebességgel. A visszajelzének ki kell
visszacsatlakoztatasa utan a VSA aludnia. Ha ez nem torténik meg, keresse fel a
rendszer ideiglenesen kikapcsol. markakereskedést, és vizsgaltassa at a
gépjarmdvet.
e Bekapcsol, amikor részlegesen
kikapcsolja a VSA-rendszert. VSA be- és kikapcsolasa 421. o.
Menetstabilizator
(VSA) OFF e Akkor vilagit, ha a 12 V-os e Tegyen meg egy rovid tavolsagot legalabb
visszajelz6je akkumulator levalasztasa és 20 km/h sebességgel. A visszajelz6nek ki kell
visszacsatlakoztatasa utan a VSA aludnia. Ha ez nem torténik meg, keresse fel a
rendszer ideiglenesen kikapcsol. markakereskedést, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

o Akkor kapcsol be, ha problémavan e Vezetés kézben kezd vilagitani —
az EPS-rendszerrel. Azonnal alljon meg egy biztonsagos
helyen.
¢ Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
markakereskedéhoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.
Ha az elektromos szervokormany

(EPS) rendszer visszajelzéje
bekapcsol 616. 0.

Elektromos
szervokormany
(EPS) rendszer
visszajelzéje




P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6

Név

Alacsony
abroncsnyomasra
figyelmeztetd
rendszer/defektre
figyelmezteté
rendszer
visszajelzéje

Vildgit/Villog

Eléfordulhat, hogy révid idére
bekapcsol, ha a teljesitmény-
Uzemmod BE helyzetbe van éllitva,
és a gépjarmu 45 masodpercig nem
mozdul. Ez azt jelzi, hogy az
inicializalasi folyamat még nem
fejez6dott be.

Bekapcsol és bekapcsolva marad, ha:

- Az egyik vagy tobb abroncs
nyomasa jelentésen lecsokken.
- Arendszert nem inicializaltak.

Kb. egy percig villog, majd
folyamatosan vilagit, ha probléma
van a defektre figyelmezteté
rendszerrel.

Akkor vilagit, ha a 12 V-os
akkumulator lekotése, majd
visszakdtése utdn a defektre
figyelmeztet6 rendszer ideiglenesen
kikapcsol.

Magyarazat

Vezetés kézben kezd vilagitani -
Alljon meg egy biztonsagos helyen,
ellendrizze az abroncsnyomasokat, és

szikség esetén fujja fel az abroncso(ka)t.

Azutén is vilagit, miutan a
gumiabroncsokat felfujtak az elGirt

nyomasra — A rendszert inicializalni kell.

A defektre figyelmeztetd rendszer
inicializaldsa 424. o.

Villog, majd vilagit — Latogasson el a
markakeresked®éhoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Tegyen meg egy rovid tdvolsagot
legaldbb 20 km/h sebességgel. A
visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem
térténik meg, keresse fel a
markakereskedést, és vizsgéltassa at a
gépjarmuvet.

Uzenet

FOLYTATODIK
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Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e Egy hangjelzés kiséretében e Amikor a visszajelzd vilagit, az lzenet
bekapcsol, ha a rendszer valamilyen Ujbdli megtekintéséhez nyomja meg a
problémat észlel. Ezzel egyidej(ileg [t (kezd6lap) gombot, majd vélassza az
egy rendszeriizenet jelenik meg a

e e Ay @ (Informécio) lehetéséget.

jarmUvezetdi informacios feltleten. A kijelz6k kézbtti valtas 141. 0.

e A jarmUvezetdi informacids fellleten
megjelend rendszerlizenetekre
vonatkozdan l&sd a fejezet visszajelzékkel
kapcsolatos informaciokat tartalmazé
részét. Az lizenet alapjan tegye meg a
megfelel& 1épéseket.

e A jarmUvezetdi informacios felllet csak
akkor térvissza a normal képernyéhoz, ha
torli a figyelmeztetést, vagy megnyomja

[eHaZSNIN .

Rendszertizenet
visszajelzbje

®

a[ ] (Kezd6lap) gombot.
Automata e Bekapcsol, ha az automata tavolsagi
tz?volsalgll fen)’/szoro r_enqszer Osszes mukodesi Automata tavolsagi fényszoré 199. o.
fényszérd feltétele teljesdl.

visszajelzéje

e Azirdnyjelz6 kapcsoldkarjanak a e Nem villog vagy gyorsan villog
mUkadtetésekor villog. Izz6csere 555. 0.

o Az elakadasjelz6 gomb
megnyomasakor valamennyi

Iranyjelzé és A o
iranyjelzével egydtt villog.

vészvillogd

visszajelzGje o Nagy sebességgel valé haladas

kozben, a fékpedal megnyomasara Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés
valamennyi irdnyjelzével egytt 505. 0.
villog.
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Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
Tavolsagi e Akkor kapcsol be, amikor felkapcsolja
fényszord a tavolsagi fényszordét. —

visszajelzéje

Bekapcsolt e Vilagitani kezd, ha a helyzetjelzé, a

Igmpakra i hatso vagy Yalame|y|k masik kilsé Vilagitas 191, 0.
figyelmezteté ldmpa vildgit.

fény

[epaZSNIN .

e Azelsé kodlampak bekapcsolt

Els6 kodla TRy
56 kodlampa allapotaban vilagit. Kédlampak 195. o.

visszajelzéje”

o Ahatso kddlampa bekapcsolt

Hatso kodla TRy
4ts6 kodldmpa allapotaban vilagit. Kédlampak 195. o.

visszajelzéje

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 117
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Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat

¢ Villog, ha az inditasgatlé rendszer ¢ Villog - Nem lehet beinditani a
nem ismeri fel a kulcsot. hajtorendszert. Allitsa a teljesitmény-
Uizemmaodot a GEPJARMU Kl helyzetbe,
majd ismételten valassza a BE
Uzemmodot.

Jobbkormanyos tipus

Tartsa lenyomva a fékpedalt, miel6tt a
Inditésgatls teljesitmény-tizemmadot BE helyzetbe

allitja.
rendszer i )
visszalelzéje

¢ Folyamatosan villog - A rendszer
meghibasodhatott. Latogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

e Ne kisérletezzen a rendszer
megvaltoztatasaval, illetve ne szereljen
kiegészitd funkciokat mellé. Ez
elektromos problémakhoz vezethet.

Visszajelz6

e Villog, miutan a biztonsagi

Visszajelzé g 7 ey
riasztérendszert bedllitottak.

Biztonsagi
riasztérendszer Biztonsagi riasztérendszer* 182. o.

visszajelzéje”

¢ Vildgit, ha az ECON Gzemmod be van

ECON Gzemmaod kapcsolva, ECON iizemméd 405. o.

visszajelzbje

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Uzenet
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Visszajelz6

Név

Allithato
sebességkorlatozd
visszajelzéje
(fehér/zold)

Intelligens
sebességhatarold
visszajelzéje
(fehér/zold)

Vildgit/Villog

Fehér szinnel kezd vildgitani, amikor
megnyomja a 4 gombot.

Ha egy masik visszajelzé kapcsol be,
nyomja meg a LIM gombot.
Z6lden vildgit, amikor az éllithatd
sebességkorlatozo be van éllitva.

Fehér szinnel kezd vildgitani, amikor
megnyomja a "4 gombot.

Ha egy masik visszajelzé kapcsol be,
nyomja meg a LIM gombot.

Z6ld szinnel kezd vilagftani, amikor
megnyomja a RES/+ vagy a SET/—
gombot.

Magyarazat

Allithaté sebességkorlatozé 407. o.

Intelligens sebességhatarol6 413. o.

Uzenet

FOLYTATODIK
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Visszajelz6é

Név

Az alacsony
sebesség
kovetés
funkcioval elldtott
adaptiv
sebességtartd
automatika (ACC)
visszajelzéje
(sdrga)

Alacsony
sebesség
kovetés
funkciéval ellatott
adaptiv
sebességtartd
automatika (ACC)
visszajelzéje
(fehér/zold)

Vildgit/Villog

Bekapcsol, ha probléma van az
alacsony sebességl kovetés
funkcioval ellatott adaptiv
sebességtartd automatikaval (ACC).

Akkor vildgit, ha a 12 V-os
akkumulator lekotése, majd
visszakotése utan az alacsony
sebességl kovetés funkcidval
ellatott ACC rendszer ideiglenesen
kikapcsol.

A visszajelz6 ideiglenesen
kigyulladhat, ha tullépi a maximalis
terhelhetéségi hatart.

Az alacsony sebességu kovetés
funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC)
funkcié automatikusan kikapcsolt.

Fehér szinnel kezd vildgitani, amikor
megnyomja a [ gombot.

Ha egy masik visszajelzé kapcsol be,
nyomja meg a LIM gombot.

Z6ld szinnel kezd vilagitani, amikor
megnyomja a RES/+ vagy a SET/—
gombot.

Magyarazat

Vezetés kozben kezd vilagitani -

Latogasson el a markakereskedéhoz, és

vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Tegyen meg egy rovid tavolsagot
legaldbb 20 km/h sebességgel. A

visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem

torténik meg, keresse fel a

markakereskedést, és vizsgéltassa at a

gépjarmuvet.

Ugyeljen r, hogy a teljes terhelés ne
haladja meg a maximalis terhelhetéségi

hatart.
Terhelhetéségi hatar 395. o.

Folyamatosan vilagit - Ldtogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a

gépjarmuvet.

Alacsony sebességli kovetés
funkcioval ellatott adaptiv

sebességtart6 automatika (ACC)

448. 0.

Uzenet
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Visszajelz6

Név

Savtartd
asszisztens
rendszer (LKAS)
visszajelzéje
(sarga)

Savtartd
asszisztens
rendszer (LKAS)
visszajelzéje
(zold)

Utpélyaelhagyast
megel6z6
rendszer
készenléti
visszajelzéje

Vildgit/Villog

Vildgitani kezd, ha probléma van az
LKAS rendszerrel.

A visszajelz6 ideiglenesen
kigyulladhat, ha tullépi a maximalis
terhelhetéségi hatart.

Akkor vilagit, ha megnyomja az LKAS
gombot.

Vildgit, amikor az Utpalyaelhagyast
megeléz6 rendszer minden feltétele
teljesul, és sdvelvalaszté utjelek
észlelhetdk.

Magyarazat

¢ Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
markakeresked®éhoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

o Ugyeljen ra, hogy a teljes terhelés ne
haladja meg a maximalis megengedett
tdmeget.

Terhelhetéségi hatar 395. o.

¢ Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
markakeresked®hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)
468. 0.

Utpélyaelhagyast megel$z6
rendszer 479. o.

Uzenet

FOLYTATODIK
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Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Akkor vilagit, ha probléma van az ¢ Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
Utpalyaelhagyast megel6z6 markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a

rendszerrel, a holttérfigyeld gépjarmuvet.
rendszerrel (BSI)* vagy az Utkozés
erejét mérséklé fékrendszerrel

(CMBS).
Biztonsagi
tdmogatas e A maximalis megengedett tdmeg ¢ Ugyeljen ra, hogy a teljes terhelés ne
visszajelzéje tullépése esetén a visszajelzd haladja meg a maximalis megengedett
(sérga) ideiglenesen bekapcsolhat. témeget.
Terhelhetdségi hatar 395. o.
o Akkor vildgit, haa 12 V-os ® Tegyen meg egy rovid tavolsagot
akkumulator levélasztasa, majd legaldbb 20 km/h sebességgel. A
visszacsatlakoztatdsa utan az visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem
Utpalyaelhagyast megelézé rendszer torténik meg, keresse fel a
és a CMBS ideiglenesen kikapcsol. markakereskedést, és vizsgéltassa at a

gépjarmuvet.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Uzenet




P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog

o Akkor vildgit, amikor az
Utpalyaelhagyédst megel6z6
rendszer, a holttérfigyeld rendszer
(BSI)* és/vagy az Utkozés erejét
mérsékld fékrendszer (CMBS)
lekapcsolodik.

Biztonsagi
tamogatas
visszajelzéje

(sarga)

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyarazat Uzenet

Bekapcsolva marad — A kamera belsé
hémeérséklete tul magas.
A légkondicionald rendszer segitségével
hitse le a kamerét.
A rendszer akkor kapcsol be, ha a kamera
belsé hémérséklete csokken.

Elsé széles latoszogil kamera 494. o.

Bekapcsolva marad - A kamera kordili
terlletet szennyez&dés, sar stb. blokkolja.
Alljion meg egy biztonsagos helyen, és
torolje le a szennyezédést egy puha
ronggyal.

Ellendriztesse gépjarmUivét egy
keresked&vel, ha a visszajelzé még akkor
sem alszik el, és az Gzenet akkor sem
tlnik el, miutdn megtisztitotta a kamera
kornyékét.

Elsé széles latoszogli kamera 494. o.
Vildgithat, ha a kornyezeti fényviszonyok
sotétek, példaul alagttban vagy éjszaka,
hajnalban vagy sztrkiletben vald
vezetéskor.

[epaZSNIN .
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Visszajelz6é Név Vilagit/Villog

Holttérfigyel6 rendszerrel (BSI)

) . felszerelt tipusok
Biztonsagi

. ? e Vilagit, ha sar, ho vagy jég gydilt 6ssze
‘ f/?g?z?enjge{ﬂltzziﬁsje a hgltté"rfi,gyelé ‘r'enc!szer (BSI)
(sérga) érzékeldjének kdzelében.

[eHaZSNIN .

e 76ld szinnel kezd vildgitani, ha az
Utpalyaelhagyést megel6z8
rendszer, a holttérfigyelé rendszer
(BSI) ™ és az Utkozés erejét mérsékld
fékrendszer (CMBS) be van
kapcsolva.

e 76ld és sziirke szinnel kezd vildgitani,
ha az Utpalyaelhagyast megel6z6
rendszer, a holttérfigyelé rendszer
(BSN ™ vagy az Utkozés erejét
mérsékl6 fékrendszer (CMBS) ki van
kapcsolva.

o Sziirke szinnel kezd vildgitani, ha az
Utpalyaelhagyést megel6z8
rendszer, a holttérfigyelé rendszer
(BSI) ™ és az Utkdzés erejét mérsékld
fékrendszer (CMBS) ki van kapcsolva.

Biztonsagi
tdmogatas
visszajelz6je
(zold/szirke)

124 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

e Vezetés kozben kezd vilagitani -
Valami zavarhatja a holttérfigyel&
rendszer (BSI) érzékeldjét. Ellendrizze a
holttérfigyel& rendszer (BSI)
érzékeldjének kdrnyékét, és tavolitson el
minden akadalyt.

Holttérfigyeld rendszer (BSI)* 428. o.

Utpalyaelhagyast megel6z6
rendszer be- és kikapcsolasa 482. o.

Holttérfigyeld rendszer (BSI)* 428. o.

CMBS be- és kikapcsolasa 440. o.

Uzenet




P> Visszajelzék P> Jarmiivezetdi informéacios felulet figyelmezteté és informacids Uzenetei

Jarmivezetdi informacios feliilet figyelmeztet6 és informacios lizenetei

Az aldbbi Gzenetek csak a jarmUvezetdi informécios fellleten jelennek meg. Amikor a rendszeriizenet visszajelzdje vildgit, az tzenet Ujbdli
megtekintéséhez nyomja meg a @ (kezd6lap) gombot, vélassza ki az @ (Informaciok) lehetéséget, majd nyomja meg a bal oldali valasztogorgét.

Uzenet Feltétel

o Akkor jelenik meg, ha a gépjarmd mar nem tud tovdbb
mUkodni egy meghibasodas miatt.

o Akkor jelenik meg, ha fenndll annak a kockdzata, hogy a e
gépjarmu a ledllitast kdvetéen egy meghibasodds miatt
varatlanul elindul. o

o Akkor jelenik meg, ha valamelyik ajté vagy a .
csomagtérajtd nincs teljesen becsukva.

o Akkor jelenik meg, ha valamelyik ajtét vagy a
csomagtérajtét menet kdzben kinyitjdk. Megszolal a
hangjelzé.

Parkolasérzékel6 rendszerrel szerelt tipusok o
e Akkor jelenik meg, ha probléma merul fel a
parkolasérzékel® rendszerrel kapcsolatban.

o Akkor jelenik meg, ha hibas a gépjarmi hangjelzéses o
figyelmeztetd rendszere.

Magyarazat

Azonnal élljon meg egy biztonsagos helyen.

Mikozben a gépjarmu all, hizza be a rogzitéféket.
Rogzitsfék 496. o.

Latogasson el a markakereskedéhdz, és vizsgaltassa at a

gépjarmuvet.

Eltinik, ha az 6sszes ajtot és a csomagtérajtdt becsukjak.

Ellendrizze, hogy nem boritja-e sér, jég, ho stb. az
érzékel6(k) kordli terlletet. Ha a visszajelzé(k) a terdlet
megtisztitasat kovetéen is tovabb vildgitanak, ellendriztesse
a rendszert egy kereskeddvel.

Azonnal ellendriztesse gépjarmUvét markakereskedésben.

FOLYTATODIK
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PP Visszajelz6k P> Jarm(ivezetéi informacios felllet figyelmeztet6 és informécios tizenetei

Uzenet

Feltétel
Akkor jelenik meg, ha probléma merdl fel a 12 V-os
akkumulator toltérendszerével kapcsolatban.

Egyszer jelenik meg, ha a teljesitmény-tzemmaod BE
helyzetben van, mikdzben a kilsé hémérséklet 3 °C ala
csokken.

Vildgitani kezd, ha alacsony a motorolajnyomas.

Akkor jelenik meg, ha jaré motornal a motorolajszint
alacsony.

Akkor jelenik meg, ha jaréd motorndl rendszerhiba van a
motorolajszint-érzékelénél.

Akkor jelenik meg, ha probléma merl fel az
automatikus vilagitasvezérlé rendszerben.

Akkor jelenik meg, ha probléma van a fényszérokkal.

Magyarazat

Latogasson el a markakereskedéhoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Fennall annak a lehetésége, hogy az Utfelllet jeges és
CsUszos.

Vezetés kézben kapcsol be — Azonnal élljon meg egy
biztonsagos helyen.
Ha megjelenik az alacsony olajnyomas figyelmeztet6
szimbo6luma 613. o.

Vezetés kézben kapcsol be — Azonnal élljon meg egy
biztonsadgos helyen.
Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmeztet6
szimbolum 619. o.

Latogasson el a markakereskedéhoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Vezetés kézben kapcsol be - Kapcsolja fel manualisan a
vilagitast, és vizsgaltassa at a gépjarmivet egy
markakereskedésben.

Vezetés kozben kapcsol be - El6fordulhat, hogy a
fényszorok nincsenek bekapcsolva. Amikor biztonségos
kortilmények kozott el tud jutni a mérkakeresked6hoz, a
lehetd leghamarabb ellendriztesse gépjarmvét.



P> Visszajelzék P> Jarmiivezetdi informéacios felulet figyelmezteté és informacids Uzenetei

Feltétel Magyarazat

o Akkor jelenik meg, amikor a motorh(it6 folyadék ¢ Atulmelegedés megelézése érdekében lassan vezessen.
hémérséklete a felsé hatarértéke felé kdzelit.

(fehér)

e Akkor lathato, ha a motorh(ité-folyadék hémérséklete

tulzottan magas. Tulmelegedés 611. 0.

(piros)

o Akkor jelenik meg, ha hibas a hiitérendszer. e |assan vezetve kerUlje el a gépjarmu tulmelegedést, és a
lehetd leghamarabb ellendriztesse egy
markakereskedésben.

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

o Akkor jelenik meg, ha a bedllitasok testreszabasa kdzben Beallitasok* 155. 0.
a sebességfokozatot [P] allasbdl masikba véltja.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Visszajelz6k P> Jarm(ivezetéi informacios felllet figyelmeztet6 és informécios tizenetei

Uzenet

P[]

Feltétel

Akkor jelenik meg, amikor kikapcsolja az automatikus
féktarto rendszert.

Akkor jelenik meg, ha olyankor nyomja meg az
automatikus féktartds gombjat, amikor a vezetd
biztonsagi dve nincs bekapcsolva.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartas gombjat
a fékpedal lenyomasa nélkil nyomja meg, mikdzben az
automatikus féktartas funkcio mikodik.

Akkor jelenik meg, ha az elektromos rogzitéfék
kapcsolodjat a fékpedal lenyomasa nélkil nyomja meg,
mikdzben az elektromos rogzitéfék mikodik.

Akkor jelenik meg, ha a jarmUsebesség eléri a bedllitott
sebességet. Sebességhatarnak két kilonbozé
sebességet allithat be.

Magyarazat
Automatikus féktartas 500. o.

e Kosse be a vezetd biztonsagi 6vét.
Automatikus féktartas 500. o.

e A fékpedal lenyomasa kdzben nyomja meg az automatikus
féktartas gombjat.
Automatikus féktartas 500. o.

¢ Nyomja meg az elektromos rogzitéfék kapcsoldjat,

mikdézben a fékpedal le van nyomva.
Régzitéfék 496. o.

Sebességfigyelmeztetés 150. o.
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha probléma mertl fel a kulcs nélkuli
ajtényitd rendszerben” vagy a kulcs nélkdli inditasi
rendszerben.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény-tizemmaod BE
alldsdban becsukja az ajtdt, és a kulcs nélkdli taviranyitd
nincs a gépjarmuben.

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkdli tavirdnyito eleme

lemerdl.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tzemmadot
TARTOZEK vagy BE lehetéségre éllitja.

Jobbkormanyos tipus

Akkor jelenik meg, ha kinyitja a vezetéoldali ajto zarjat,
majd kinyitja az ajtot.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény-tizemmaod
TARTOZEK éllasban van.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény-tizemmaod
TARTOZEK alldsaban kinyitja a vezetéoldali ajtét.

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkuli tavirdnyitdban lévé
elem fesziltsége tul alacsony a hajtérendszer
bekapcsoldsdhoz, vagy a kulcs a hajtérendszer
bekapcsoldsahoz sziikséges mikddési hatotavolsagan
kivil van. A hangjelzé hatszor megszélal.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

¢ Folyamatosan lathaté — Latogasson el a
markakeresked®éhdz, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

e Fltlnik, ha visszateszi a kulcs nélkali tavirdnyitét a
gépjarmube, és becsukja az ajtot.

Kulcs nélkiili taviranyité emlékeztetéje 190. o.

A gombelem cseréje 576. 0.

A tapellatas bekapcsolasa 397. o.

e Allitsa a teljesitmény Gzemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe.

POWER gomb 188. 0.

o Frintse hozza a kulcs nélkili taviranyitd hatoldaldt a POWER
gombhoz.

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge 606. o.

FOLYTATODIK
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PP Visszajelz6k P> Jarm(ivezetéi informacios felllet figyelmeztet6 és informécios tizenetei

Feltétel
Akkor jelenik meg, ha megnyomja a POWER gombot,
mikdzben a gépjarmi mozgasban van.

Akkor jelenik meg, ha a kormanyzar be van kapcsolva.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a POWER gombot a
hajtérendszer ledllitdsdhoz, de a sebességvaltd kar nem
[P] allasban van.

Akkor jelenik meg, ha a hajtérendszer hémérséklete
tulsdgosan magas.

Akkor jelenik meg, ha a nagyfesziltségUl akkumulator
hémeérséklete alacsony.

Akkor jelenik meg, ha a hajtérendszer diagnosztikai
Uzemmodban van.

Magyarazat
A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsolasa 607. o.

A POWER gombot nyomva tartva mozgassa jobbra-balra a
kormanykereket.

Tegye a sebességvaltd kart [P] allasba, majd nyomja meg
kétszer az POWER gombot.

A gépjarmi kevésbé képes gyorsulni, és eléfordulhat, hogy

nehezebb emelkedén elinditani.

Parkoljon biztonsagos helyen, és hitse le a rendszert.
Tdlmelegedés 611. .

A gépjarmi kevésbé képes gyorsulni, és eléfordulhat, hogy
nehezebb emelkeddn elinditani.

Kikapcsol, ahogy vezetni kezd a nagyfeszultségl
akkumulator felmelegedése kdzben.

Teljesftménycsdkkenést észlelhet. Ldtogasson el a
markakereskedéhoz, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
Adiagnosztika eredményeként a hajtérendszer visszajelzéje
vilagftani kezdhet.

Hajtérendszer visszajelzéje 109. o.



P> Visszajelzék P> Jarmiivezetdi informéacios felulet figyelmezteté és informacids Uzenetei

Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a magasfesziltségl akkumuldtor
hémérséklete a mUikodéshez tul alacsony (kb. -30 °C vagy
alacsonyabb).

Akkor jelenik meg, ha a magasfesziltségl akkumulator és
egyéb vezérlérendszerek hémérséklete a mikodéshez tul
alacsony (kb. -40°C vagy alacsonyabb).

Akkor jelenik meg, ha a nagyfesziltségl akkumulator
toltottségi szintje rendkivil alacsony.

Akkor jelenik meg, ha probléma mertil fel az automata
tavolsagi fényszordkkal kapcsolatban.

Akkor jelenik meg, amikor tul magas a hémérséklet az elsé
széles 13t6sz6g kamera belsejében, és néhany
vezetéssegitd rendszert nem lehet aktivalni.

Magyarazat

A hajtérendszert beinditva és a légkondicionald
rendszert hasznalva felf(itheti az utasteret, ami
egyidejlleg eléggé felmelegiti a magasfesziltségu
akkumulatort ahhoz, hogy a gépjarmvet vezethesse.

Vérjon, amig a kilsé hémérséklet megnd, vagy vigye a
gépjarmUvet melegebb helyre.
Szlkség esetén forduljon a keresked6hoz.

Azonnal lépjen kapcsolatba egy markakereskedéssel.

MUkodtesse manudlisan a fényszoré kapcsoldjat.
Ha a hiba bekovetkezésekor a tavolsagi fényszord vilagit,
automatikusan dtkapcsol tompitott fényszoéréra.

A légkondicionald rendszer segitségével hitse le a
kamerat.
Eltlinik — A kamera lehilt, és a rendszerek normal
maodon bekapcsolnak.

Elsé széles latoszogii kamera 494. o.

Honda Sensing 433. 0.
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PP Visszajelz6k P> Jarm(ivezetéi informacios felllet figyelmeztet6 és informécios tizenetei

Uzenet

P

(fehér)

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha az elllsé széles dtdszo6gl kamera
kornyékét szennyezédés, sér stb. blokkolja, és emiatt az
nem észleli az elol haladd gépjarmuveket.

Sotéten jelenhet meg, amikor rossz idében (esében,
héban, kddben stb.) vezet, vagy amikor a kdrnyezetben
sotét van, példaul alagutban, éjszaka, hajnalban vagy
szlrklletben vezet.

Akkor jelenik meg, ha a kévetési tavolsag az On
gépjarmuve és az eldl haladd gépjarmu kozott tul révid,
az ACC-rendszer pedig be van kapcsolva.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/—
gombot, mikdzben a kdvetési tavolsag az On

gépjarmuve és az elol haladd gépjarmd kozott tul révid.

Akkor jelenik meg, ha a vezeté biztonsagi vét
kikapcsoljak, mikdzben az ACC automatikusan leéllitja a
gépjarmuvet.

Akkor jelenik meg, ha megnyomija a RES/+ vagy SET/—
gombot, és kdzben a vezetd biztonsagi dve nincs
becsatolva.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény-zemmadot a
vezetd biztonsagi dvének becsatoldsa nélkil BE
helyzetbe allitja.

Magyarazat

Ha az elsé ablak bepiszkolddik, alljon meg egy biztonsagos
helyen, és tordlje le a szennyezédést puha ronggyal.
Ha az Gzenet nem tlinik el, miutdn megtisztitotta a kamera
kornyékét, ellendriztesse gépjarmuivét egy
markakereskedésben.

Elsé széles latoszogii kamera 494. o.

Honda Sensing 433. 0.

Az ACC mUkoddése automatikusan ledllt.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Az ACC-rendszert nem lehet beallitani.
Alacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) 448. o.

Az ACC mUkddése automatikusan ledllt.
Alacsony sebességti kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Az ACC-rendszert nem lehet beallitani.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

A vezetés megkezdése elétt megfeleléen csatolja be a
biztonsagi ovet.
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a VSA vagy a kipdrgésgatlo o
mUkodésbe [ép az ACC mikodése kdzben.

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmi sebessége tul nagy az @
ACC beéllitdsahoz.

Akkor jelenik meg, ha az ACC rendszer mUikodése o
megszakad, mert a gépjarmu tul gyorsan halad.

Akkor jelenik meg, ha az ACC nem allithaté be ismételt o
lassulds, hosszu lejtén vald vezetés vagy tul nagy
jarmadtomeg miatt.

Akkor jelenik meg, mielétt az ACC automatikusan .
kikapcsolna ismételt lassitas, hosszu lejtén vald vezetés
vagy tul nagy jarm(témeg miatt. (Automatikusan
megnyilik, amig az On jarmUve és az On elétt haladd
gépjarmu kozotti tavolsag a maximalis beéllitdson van a
tavolsagbeadllitdsok alatt.)

Akkor jelenik meg, amikor a SET/—, a RES/+, a CANCEL o
(MEGSE), a tavolsag gombot vagy a LIM gombot
megnyomjak, amikor az ACC, az éllithato
sebességkorlatozé vagy az intelligens sebességhatarold

ki van kapcsolva.

Magyarazat

Az ACC mUkoddése automatikusan leallt.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Csokkentse a sebességet, majd allitsa be az ACC rendszert.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Csokkentse a sebességet, majd allitsa be Ujra az ACC
rendszert.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Varjon egy ideig, majd inditsa Ujra az ACC-t.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Az ACC automatikusan kikapcsol.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

A =4 gomb megnyomasa utdn nyomja meg a SET/—, RES/+,
CANCEL (MEGSE), a tavolsdg gombot vagy a LIM gombot.
Allithat6 sebességkorlatozé 407. o.
Intelligens sebességhatarol6 413. o.
Alacsony sebességui kovetés funkciéval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.
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Uzenet

(L] 2t

Feltétel

A tdvolsdg gomb megnyomésakor jelenik meg allithatd
sebességkorlatozd/intelligens sebességhatarold
maodban.

Akkor jelenik meg, ha az On elétt haladd gépjarmd Ujra
elindul, miutan az On jarmUvét az ACC automatikusan
megallitotta.

Akkor jelenik meg, amikor az ACC miikédése soran [D]-
tél eltéré sebességfokozatba valt.

Akkor jelenik meg, ha megnyomija a RES/+ vagy SET/—
gombot, mikézben a sebességfokozat nem [D].

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmU nagyon meredek
lejtén all meg az ACC rendszer muikodése kdzben.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/—
gombot, mikdzben a gépjarmd nagyon meredek lejtén
all meg.

Magyarazat

Az ACC-re valo véltas utdn nyomja meg a tdvolsag gombot.
Allithat6 sebességkorlatozé 407. o.
Intelligens sebességhatarol6 413. o.
Alacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Nyomja meg a RES/+ vagy a SET/— gombot, vagy nyomja
le a gdzpedalt, és folytathatja az Utjat.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Az ACC mUkodése automatikusan ledllt.
Alacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) 448. o.

Az ACC-rendszert nem lehet bedllitani.
Alacsony sebességti kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Az ACC mUkddése automatikusan ledllt.
Alacsony sebességti kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Az ACC-rendszert nem lehet beallitani.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a rendszer automatikusan
bekapcsolja a rogzitéféket az ACC mikodése kdzben.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/—
gombot behuzott rogzitéfék mellett.

Akkor jelenik meg, ha a rendszer automatikusan
bekapcsolja a rogzitéféket mikodés kdzben.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy a SET/—
gombot, mikdzben a gépjarmd mozgésban van, és a
fékpedal le van nyomva.

Akkor jelenik meg, ha az ACC rendszer mUikodése ledll,

mikdzben az ACC automatikusan ledllitja a gépjarmdvet.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartast a
rendszer automatikusan kikapcsolja mékodés kozben.

Magyarazat

Az ACC mUkodése automatikusan leallt.

Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.
Rogzitéfék 496. o.

Az ACC-rendszert nem lehet bedllitani.

Alacsony sebességi kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.
Rogzit6fék 496. o.

Automatikus féktartas 500. o.
Régzitéfék 496. o.

Az ACC-rendszert nem lehet beallitani.

Alacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.

Azonnal nyomja le a fékpedalt.

Azonnal nyomja le a fékpedalt.

FOLYTATODIK
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Uzenet

[CEICE)

(fehér)

Feltétel

Villog, ha a rendszer szerint az On el6tt levé gépjarmuivel
valé Utkozés varhatd. Megszolal a hangjelzé.

Akkor jelenik meg, amikor a gépjarmU majdnem
elhagyja az érzékelt savot.

Akkor jelenik meg, amikor a vezet6 éppen csak rajta
tartja a kezét a kormanyon vagy egyaltalan nem fogja a
kormanyt, és a gépjarmu az érzékelt sdv elhagyasa elétt
all. Egy hangjelzé is megszolal.

Villog, amikor a vezeté éppen csak rajta tartja a kezét a
korményon, vagy egyaltaldn nem fogja a kormanyt. Egy
hangjelzé is megszoélal. Ha a vezeté tovadbbra is igy vezeti
a gépjarmuvet, a hangjelz6 folyamatos sipolasra valt at,
és az LKAS kikapcsol.

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmd varhatdan elhagyna az
érzékelt sdvot.

Az Utpdlyaelhagyast megel6z6 rendszer kormanyzassal
is segit a megfeleld forgalmi sdvban tartani a
gépjarmuvet.

Magyarazat

Tegye meg a megdfeleld lépéseket az (itkozés elkerilése
érdekében (fékezzen, valtson savot stb.).
Alacsony sebességti kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 448. o.
Utkozés erejét mérsékls fékrendszer (CMBS) 436. 0.

Vegye 4t a kormanyzast, és tartsa a gépjarmuvet a sav
kozepén. Az lizenet egy idd utan eltlinik.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 468. 0.
Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer 479. o.

Vegye 4t a kormanyzast, és tartsa a gépjarmuvet a sav
kozepén. Az lizenet egy id6 utan elttinik.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 468. 0.

Vegye at kormanyzast; az Uzenet el fog tinni.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 468. o.

Vegye &t a kormanyzast, és tartsa a gépjarmuvet a sav
kozepén. Az izenet egy id6 utan elttinik.
Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer 479. o.
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Uzenet Feltétel Magyarazat

o Akkor jelenik meg, amikor az LKAS-rendszer mikodik, ~ ® Ha mas rendszer, példaul a VSA, az ABS vagy a fékrendszer
vagy amikor az LKAS-gombot megnyomijak, de az egyik, visszajelz6je is vildgit, tegye meg a szlikséges
az LKAS mUkodésével kapcsolatos rendszer intézkedéseket.
meghibasodott. Az LKAS miikddése automatikusan Visszajelz6k 106. o.
megszakad. Egyuttal a hangjelzé is megszolal.

Szervizre emlékeztetd rendszerrel rendelkezé tipusok

Uzenet Feltétel Magyarazat
o Akkor jelenik meg, ha barmelyik szervizmUvelet 30 e Arendszer a hatralévé napokat naponta szamolja vissza.
napon belll esedékes. Szervizre emlékeztet6 rendszer* 528. 0.
o Akkor jelenik meg, ha barmelyik szervizmUvelet 10 e Végeztesse el a jelzett szervizmUveletet, amint lehet.
napon belll esedékes. Szervizre emlékeztetd rendszer* 528. o.

e Akkor jelenik meg, ha a jelzett karbantartast még nem e Elmulasztotta a kdtelezd szervizidépontot. Haladéktalanul
végezték el, pedig a hatralévé napok szama mar elérte a végeztesse el a szervizt, és ne felejtse el nulldzni a
0 értéket. szervizemlékeztet6t.
Szervizre emlékezteto rendszer” 528. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Mérémuszerek és kijelz6k

Méromiiszerek

A mérémUszerek kozé tartozik a sebességmérd, a magasfesziltségul akkumulator
toltottségi szintjének miszere, az tizemanyagszint-méré és a kapcsolddod visszajelzok.
Akkor jelennek meg, amikor a teljesitmény-lzemmaod BE alldsban van.

M Sebességmérd

A haladasi sebességet jeleniti meg km/h vagy mph mértékegységben.

M Uzemanyagszint-méré

Kijelzi az lzemanyagtartélyban lévé Gizemanyag mennyiségét.

B3 Sebességmérd

Bedllithatja, hogy a sebességmérd és a kijelzett
mértékegységek km/h vagy mph egységben jelenjek
meg.
Mértékegységek modositasa 153. o.
3 Uzemanyagszint-mérd

Tankoljon, ha az érték [0] felé kozelit.
A kevés lizemanyag a motor hibas gyujtasat okozhatja, és
kdrosithatja a katalizatort.

A meglévé lzemanyag mennyisége eltérhet az
Uzemanyagszint-mérd altal kijelzett mennyiségtdl.



P Mérémiiszerek és kijelzok »>Mérémiiszerek

B Nagyfesziiltségili akkumulator tolt6ttségi szintjének mérémiiszere

A nagyfeszUltségU akkumuldtor maradék toltottségi szintjét mutatja.

M Kilométer-szamlalé

A gépjarmivel megtett teljes tavolsdgot mutatja kilométerben vagy mérfoldben.

FOLYTATODIK

B3 Nagyfesziiltségii akkumultor toltdttségi szintjének mérémiiszere

A nagyfeszUltségU akkumulator toltottségi szintje

csokkenhet a kovetkezd feltételek esetén:

® A 12 V-os akkumuldtor cseréje esetén.

® A 12 V-os akkumulator levélasztasa esetén.

® Amikor a nagyfesziltségl akkumulator
vezérlérendszere korrigélja a mérést.

A toltottségi szint értékét a rendszer menet kdzben
automatikusan korrigalja.

A magasfesziltségl akkumulator hdmérsékletének
valtozdsa esetén néhet vagy csokkenthet az akkumulator
toltési kapacitasa. Ha a hémérséklet-valtozas miatt
véltozik az akkumuldtor kapacitésa, az akkumulator
toltottségi szintjének mérémuszerén is valtozhat a
jelzések szama, még akkor is, ha a toltési mennyiség
ugyanannyi marad.

B3Kilométer-szamlalé

A kilométer-szdmlalé nem jelenik meg, ha a jarmUvezetéi
informacids felllet egyszer( tizemmaddban van.
A kijelz6k kozétti valtas 141. o.
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Mérémiszerek

B Kiilsé hémérséklet

Celsius-fokban mutatja a kiilsé hémérsékletet.

Ha a kilsé hémérséklet 3 °C alatt van, amikor a teljesitmény Gzemmodot BE helyzetbe
allitja, akkor a kiilsé hémérséklet 10 méasodpercig villog.

H A kiils6 hémérséklet kijelz6jének beallitasa
Ha a mért hémérséklet hibdsnak tlinik, a hémérét legfeljebb +3 °C-kal elallithatja.

M Kozuti jelz6tabla felismer6 rendszer

Vezetés kozben megjeleniti a kozuti jelzétablakat.
A visszajelz6 villog, amikor a kdzuti jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt jelzétabla

sebességkorlatjat tullépik.

M Ora

Megjeleniti az érat.
Az idét manudlisan is bedllithatja, vagy modosithatja az dra kijelzését ugy, hogy 12 6ras
vagy 24 6ras formatumban jelenjen meg.

Ora 166. 0.

Ora beallitasa 304. o.

M Az alacsony sebességui kdvetés funkcioval ellatott ACC és az LKAS
aktualis izemmadja

Az alacsony sebességU kdvetés funkcioval ellatott ACC és az LKAS aktudlis tzemmadjat

mutatja.
Alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC) 448. o.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 468. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Kiils6 hémérséklet

A hémérséklet-érzékeld az elsé I6kharitdba van beépitve.
Az Ut felmelegedése és a tobbi jarmU kipufogdgazai
befolyasolhatjak a mérést, ha a gépjarmu kevesebb mint
30 km/h sebességgel halad.

A hémérséklet-mérés stabilizalddasa utan az értékek
frissitése a kijelz6n néhany percet is igénybe vehet.

A hémérséklet-adatokat nem maodosithatja.
Beallitasok* 155. 0.
Testre szabhat6 funkciék 345. o.

BXIKozti jelz6tabla felismerd rendszer

A kozuti jelzétabla-felismerd rendszer
sebességtullépésre vonatkozo figyelmeztetését be- és
kikapcsolhatja.

Beallitasok* 155. 0.

Testre szabhat6 funkciok 345. 0.



PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmiivezetdi informacids feliilet

Jarmuvezeto6i informacios felilet

A jarmUvezetdi informacios fellleten olyan informéaciok ldthatok, mint példaul a becsilt
megtehetd tavolsag és a gépjarmi Uzemanyag-takarékossaga. Emellett Uzeneteket is
megjelenit, koztuk figyelmeztetéseket és egyéb hasznos tudnivaldkat.

M A kijelz6k kozotti valtas

Nyomja meg a[#4#] (Kezd6) gombot, majd a bal oldali vélasztogérgdvel gorgessen a
megjeleniteni kivant elemhez. Nyomja meg a bal oldali valasztogorgdt a részletes adatok
megtekintéséhez.

FOLYTATODIK

BJIA kijelzok kozotti valtds
Az el6z6 képernydre valo visszalépéshez nyomja meg a

(Vissza) gombot.

A muszerfalelemek szerkeszthetdk, bévithetdk és
torolheték.
Kijelz6 testreszabasa 154. o.

[epaZSNIN .
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PP Mérémdiszerek és kijelzék P> Jarmivezetdi informacios feliilet

Vs

o

6 o

v

20

$

E-A-B-0-0-0
19] ® ® 1¢) ® 1)

t

© Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezd
tipusok

@ Szines audiorendszerrel rendelkezd
tipusok

© [ft] (Kezd) gomb

@ Bal oldali vélasztogorgd

© Egyszer( @143, 0.

0 Erdaramlas & 144. 0.

@ Hatbtavolsag és lizemanyag d 145. o.

@ Uzemanyag-takarékossag e 146. o.

© Sebesség és ids B 147. o.

@ Hangrendszer” B 149. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

@® Telefon" B3 149. 0.
@® Navigacio* B 149. o.

® Informacio B3 154. .

@ Kijelz6 testreszabasa 3 154. o.

® Mértékegységek véltasa B3 153. 0.
@ Beallitasok* B 155. 0.

® Biztonsagi timogatas B 152. 0.
® Karbantartas* B 151. 0.

@ Biztonsagi vek B 151. 0.

@) Sebességfigyelmeztetés B 150. o.




P> Mérémiiszerek és kijelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felulet

M Egyszerii

Az egyszerl Uzemmaod kivélasztasaval a miszerfalon csak a legsziikségesebb informaciok
jelennek meg.

FOLYTATODIK
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

M Er6aramlas BEréaramlds

) i » L . ) o Mikdzben a gépjarm &l helyzetben van, és a motor jar,
Az elektromotor és a benzinmotor eréaramlasat jeleniti meg, jelezve a gépjarmu a kdvetkezs jelenhet meg a jarmivezetdi informacios

eréforrasat, és hogy az akkumulétor tltédik-e. feldleten.

o B2 oi

:

TS

ST

Am‘iJI;II !niunh' ﬁmlriinmininnk ﬁami”. lhl'.m\\‘

@ Eréaramlas ® Motor © Motor jar O Motor éll

© Hibrid (HV): A hajtoerdt az elektromotor és a benzinmotor biztositja.

@ Elektromos gépjarmii (EV): A hajtoerdt az elektromotor biztositja.

@ Motor (kdzvetlen hajtas): A benzinmotor jar, és az elektromotor tolti a
nagyfeszultségl akkumulatort.

©® A benzinmotor jar, és az elektromotor tolti a nagyfeszultségUi akkumulatort.

© A hajtoerét csak a belsé égésti motor biztositja.

@ Regeneralas: Az elektromotor tolti a nagyfesziltségu akkumulatort.



PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmiivezetdi informacids feliilet

M Hatétavolsag/Uzemanyag/Napi kilométer-szamlalé

Gorgessen a bal oldali valasztégdrgdvel az A és B napi kilométer-szamlalo kdzotti

valtashoz.
10

AVG. 12.41/100km

10 . 20
AVG. 14.0 1/100km
B ~e 300

@ A napi kilométer-szamlalo

@ Atlagos lizemanyag-takarékossag
© Aktudlis tizemanyag-megtakaritas
O Hatdtéavolsag

© B napi kilométer-szamlalo

FOLYTATODIK
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

M Napi kilométer-szamlalé

A gépjarmuvel az utolsé nulldzés 6ta megtett teljes tdvolsdgot mutatja kilométerben vagy
mérfoldben. Az A és a B napi kilométer-szamlald két kilonbozé Utszakasz mérésére
hasznalhato.

A napi kilométer-szamlalé nullazasa

A napi kilométer-szamlalé nulldzasdhoz jelenitse meg a szamlalét, nyomja meg a bal oldali
valasztogorgdt, majd vélassza ki a Nullazas lehetdséget. A napi kilométer-szamlalod
visszaall 0.0 értékre.

M Atlagos lizemanyag-takarékossag

Az egyes napi kilométer-szamlalokhoz tartozd becsult dtlagos Uzemanyag-takarékossagot
mutatja I/100km vagy mpg egységben.

A kijelz6 meghatdrozott idékozonként frissil. A napi kilométer-szamlald nulldzésakor az
dtlagos Uzemanyag-takarékossdg is nulldzédik.

M Aktualis iizemanyag-megtakaritas
Oszlopdiagramon jeleniti meg az aktualis Uzemanyag-megtakaritast I/100 km vagy mpg
mértékegységben.

H Hatotav.

A maradék lizemanyaggal megtehetd becsilt tavolsagot jeleniti meg. A becsilt tavolsag
a gépjarmu aktudlis Gzemanyag-takarékossagan alapul.

M Uzemanyag-takarékossag

A legutébbi hdrom (1-3) és az aktudlis (0) vezetési ciklus Gzemanyag-takarékossagat
mutatja I/100 km vagy mpg mértékegységben.

Akijelzés a teljesitmény-tizemmadd ON helyzetbe éllitasakor frissul, a legrégebbi bejegyzés
pedig torlédik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BINapi kilométer-szamlalé

Az A és B napi kilométer-szamlalé kozotti véaltadshoz
gorgessen a bal oldali valasztégorgével.

B Atlagos iizemanyag-takarékossag

Az atlagos Uzemanyag-takarékossag nulldzasaval
maodosithatja.

Beallitasok* 155. 0.

Testre szabhaté funkcidk 345. o.



PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmiivezetdi informacids feliilet

M Sebesség és id6

Gorgessen a bal oldali valasztégdrgdvel az A és B napi kilométer-szamlalo kdzotti
valtashoz.

D - - 1Th30m

AVG. & 60 km/h

1h30m
60 km/h

@ A napi kilométer-szamlalo
@ Eltelt id6

© Atlagsebesség

O B napi kilométer-szamlalo

FOLYTATODIK
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

M Napi kilométer-szamlalé
Napi kilométer-szamlalé 146. o.

M Eltelt id6
Az A vagy a B Utszakasz nulldzasa ota eltelt idét mutatja.

M Atlagsebesség
Az A vagy B Utszakasz nulldzasa 6ta megtett tavolsagra vonatkozo atlagsebességet
mutatja km/h vagy mph egységben.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

PX3Eltelt idé

Az eltelt id6 nulldzasaval modosithatja.
Beallitasok* 155. 0.
Testre szabhat6 funkciék 345. o.

DAtlagsebesség

Megadhatja, hogy mikor legyen nulldzva az
atlagsebesség.

Beallitasok* 155. 0.

Testre szabhaté funkcidk 345. o.



PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmiivezetdi informacids feliilet

M Audio*

Az aktudlis audio-informéaciok megjelenitése.
Alapmiikédés 286. 0.

B Telefon*

Az aktudlis telefonra vonatkozd adatok megjelenitése.

Telefonkihangosité 359. o.

M Navigacio*
M Iranyti
Az iranyt( képernydjét jelenfiti meg.

M Navigacié fordulasrél fordulasra

Ha a navigécios rendszer, az Android Auto vagy az Apple CarPlay biztositja a navigaciot,
megjelennek a navigacio fordulasrél forduldsra funkcié Uti célhoz vezetd utasitasai.

Bévebb tajékoztatast a navigacios rendszer kézikonyvében talal

Apple CarPlay 337. 0.
Android Auto 341. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

B3 Navigdcio *
Kivélaszthatja, hogy megjelenjen-e a fordulasrél
fordulasra képernyé navigécio kdzben.
Testre szabhat6 funkcidk 345. o.

Az irdnytl vagy a navigécio forduldsrol forduldsra funkcié
megjelenitésekor a bal oldali vélasztégorgd gorgetésével
irdnyithatja a navigacios rendszer néhany funkcidjat a
jarmUvezetdi informacios felileten.
Bbvebb tajékoztatast a navigacios rendszer
kézikonyvében talal

[epaZSNIN .
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

M Sebességfigyelmeztetés

Bekapcsolja a sebességfigyelmeztetést, és mddositja a sebességfigyelmeztetés bedllitasat.

A bal oldali vélasztégorgd gorgetésekor a sebességfigyelmeztetés bedllitdsa a
kovetkezéképpen valtozik:

50 km/h h ® 50 km/h
B é:) 80 km/h - 80 km/h

h ® 50 km/h

B é:) 80 km/h

© 1. sebességfigyelmeztetés BE/KI™

@ 2. sebességfigyelmeztetés BE/KI™

© 1. sebességfigyelmeztetés-bedllitds [50 km/h™']
O 2. sebességfigyelmeztetés-bedllitds [80 km/h™']
© Back

*1:Alapbedllitas



P> Mérémiiszerek és kijelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felulet

M Biztonsagi 6vek

Akkor jelenik meg, ha valamelyik biztonsagi dvet be- vagy kicsatoljak.

M Karbantartas*

Megjelenfti a szervizre emlékeztetd rendszert.
Szervizre emlékeztetd rendszer* 528. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

M Biztonsagi tamogatas

Az Utpalyaelhagyast megelézé rendszer, a holttérfigyeld rendszer (BSI) és az Utkdzés erejét
mérséklé fékrendszer (CMBS) ™ dllapotat (példaul Be, Ki vagy Meghibasodas) jelzi szinekkel
és bettkkel.

A kovetkezé szinek a fent emlitett Gsszes rendszer allapotét jelzik:
e 76ld: A rendszer be van kapcsolva.

e Szlrke: A rendszer ki van kapcsolva.

e Sarga: Probléma keletkezett a rendszerben.

BIBiztonsagi timogatds

@ CMBS ikon és allapotinformacid

@ Utpélyaelhagyast megelézé rendszer ikon és allapotinformacio
© Holttérfigyeld rendszer (BSI) ikon és allapotinformacio ™

O Teriletinformacié a CMBS rendszerhez

© Tertletinformacio az Utpalyaelhagyést megel6zd rendszerhez
0 Terlletinformacio a holttérfigyeld rendszerhez (BSI)*

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Ha a rendszer sérga jelzése lathato, azonnal ellendriztesse
gépjarmivét egy kereskedével.

Az egyes rendszerek be- és kikapcsoldsdhoz el6szor
forgassa el a bal oldali vélasztogorgét a képernyd
atvéltasahoz. A kovetkezo képerny6tél kiindulva
kivalaszthatja, melyik rendszert szeretné be- vagy
kikapcsolni.

Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer be- és

kikapcsolasa 482. o.
Holttérfigyel6 rendszer (BSI) * 428. o.
CMBS be- és kikapcsolasa 440. o.

Az egyes funkciok éllapotat a biztonsagi tdmogatas
visszajelzdjének szine alapjan is megerdsitheti.
Biztonsagi tamogatas visszajelzéje (sarga)
122.0.
Biztonsagi tamogatas visszajelzdje (zold/
sziirke) 124. o.



P> Mérémiiszerek és kijelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felulet

M Mértékegységek médositasa

Lehetdvé teszi, hogy egy masik sebesség-mértékegységet jelenitsen meg a jarmUvezetdi
informéacios fellleten, és bedllithatja, hogy a kijelzett mértékegységek km/h vagy mph
egységben jelenjek-e meg.

Tartsa lenyomva a bal oldali vélasztégorgdt, amikor kivélasztja a lehetéséget a
jarmUvezetdi informécids feltleten. Minden alkalommal, amikor ezt teszi, a mértékegység
km/h és mph kozott fog valtakozni. Ezutan néhany masodpercre megjelenik egy
megerdsitd képernyd.

FOLYTATODIK
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

M Kijelz6 testreszabasa

A beallitasokat tetszés szerint megvaltoztathatja.

H A tartalom elrendezése

Kivalaszthatja, mely ikonok jelenjenek meg a kezdéképernyén. _

1. Gorgessen a bal oldali valasztégorgével a 5
lehetéséghez, majd nyomja meg a bal oldali
valasztogorgét.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégorgbvel a
WA~ 'chetéséghez, majd nyomja meg a
bal oldali vélasztogorgdt.

[eHaZSNIN .

3. Gorgessen a bal oldali valasztogdrgével az
ikonok kozotti véltdshoz, majd nyomja meg a
bal oldali valasztdgorgét a kijeldléstikhdz vagy
a kijeldlés megszlintetéséhez.

M Informacio

Jarmiivezet6i informacios feliilet figyelmeztetd és informacios lizenetei 125. o.

154

B3Kijelz6 testreszabasa

A szlirke ikonok nem tavolithatok el a kezd6képernydrél.



P> Mérémiiszerek és kijelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felulet

M Beallitasok*

Bizonyos funkciok testreszabasédhoz hasznélja a jarmUvezetdi informéacios felliletet.

M A funkcidk testreszabasa

Nyomja meg a @ (kezdélap) gombot, majd a bal oldali valasztégdrgd gorgetésével
valassza ki a g7 (Beallitdsok) képernydt, mikdzben a teljesitmény-tizemmadd BE élldsban

van, a gépjarmdi teljesen le van &llitva, a sebességfokozat pedig [P] llasban van. Ezutan
nyomja meg a bal oldali vélasztégorgdt.

-

@ Jérmlvezetsi informéacios felllet
@ Bal oldali vélasztogorgd

© [ft] (Kezds) gomb

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

BBeallitasok *
Az egyéb funkcidk testreszabasahoz gérgessen a bal
oldali vélasztogorgovel.
Testre szabhat6 opciok listaja 156. o.
Példa a beallitasok testreszabasara 160. o.

A beédllitasok testreszabasa soran valtson [P] fokozatba.

[epaZSNI .
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

M Testre szabhat6 opciok listaja

Beallitasi csoport

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Deflation Warning
System (Defektre
figyelmeztetd
rendszer)

Driver Assist
System Setup
(Vezetésseqitd
rendszer
bedllitasa)

Preceding Vehicle Proximity
Warning Distance (Rafutés
elleni rendszer figy. tav.)

A defektre figyelmezteté rendszer inicializéldsara szolgal.

Megvéltoztatja az Utkozés erejét mérsékls fékrendszer
(CMBS) riasztasi tdvolsagat.

Initialise/Cancel (Kalibralas/
Mégse)

Hosszi/Normal*'/Rovid

ACC Vehicle Ahead Detected
Beep (ACC elol 1évd jarmi
észlelésének hangjelzése)

A rendszer hangjelzést ad, ha gépjarmUvet észlel, vagy ha a
gépjarmU az ACC hatdtavolsagén kivilre ér.

ON/OFF"!

Road Departure Mitigation
Setting (Utelhagyas elleni
védelem bedllitasa)

Modositja az Utpalyaelhagyast megel6zd rendszer
bedllitasait.

Korai/Normal/Késéi*'

Lane Keep Assist Beep
(Savtarté automatika
felfligg. hangjelzése)

Az LKAS rendszer felfliggesztése esetén a rendszer sipszéval
figyelmeztet.

ON/OFF™

Kozuti Jelzétabla
Felismer6 Rendszer

Be- és kikapcsolja a kozuti jelzétabla felismerd rendszert.

ON"'/OFF

Traffic Sign Recognition
System Over Speed Warning
(Kozati jelz6tabla felismerd
rendszer sebességtullépés-
figyelmeztetés)

Be- és kikapcsolja a kozuti jelzétabla felismerd rendszer
sebességtullépésre vonatkozo figyelmeztetését.

ON"'/OFF

*1: Alapbedllitas
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Bedllitasi csoport

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Meter Setup
(Mdszerfal beall)

Language (Nyelv)

A kijelzett nyelv médositasa.

ENGLISH*'/DEUTSCH/
ITALIANO/FRANCAIS/
ESPANOL/POLSKI/
PORTUGUES/
NEDERLANDS/DANSK/
SVENSKA/NORSK/SUOMI/
PYCCKUIW/TURK

Warning Message
(Figyelmeztetd lizenet)

Be- és kikapcsolja a jarmivezetdi informacios fellilet
figyelmeztetd lzeneteit.

ON/OFF"!

Adjust Outside Temp.
Display (Kilsé hém.
megjelenitésének
bedllitédsa)

Néhany fokkal eldllithatja a mért hémérsékletet.

-3°C ~ £0°C"" ~ +3°C

“Trip A” Reset Timing
(,A Ut" ideje alaphelyzetbe)

Médosithatja, hogy hogyan nulldzédjon az ,A" napi
kilométer-szamlalo, az ,A" dtlagos Uizemanyag-takarékossag,
az A" atlagsebesség és az ,A" eltelt idd.

Feltankolva/Gyujt KI/
Manualisan alaph. all*'

“Trip B” Reset Timing
(,B ut" ideje alaphelyzetbe)

Maodosithatja, hogy hogyan nulldzédjon a ,B” napi
kilométer-szamlalo, a ,B” dtlagos lizemanyag-takarékossag, a
,B" dtlagsebesség és a ,B” eltelt id&.

Feltankolva/Gyujt KI/
Manualisan alaph. all™

*1:Alapbedllitas

FOLYTATODIK
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

Bedllitasi csoport

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Meter Setup
(MUszerfal bedll)

[eHaZSNIN .

Lighting Setup
(Vildgitasbedllitas)

Alarm Volume Control
(Riasztd hangerejének
beallitasa)

Riasztasok (hangjelzék, figyelmeztetések, irdnyjelz6 hangja
stb.) hangerejének bedllitasa.

Max./Koz."'/Min.

Speed/Distance Unit
(Sebesség/tavolsag
mértékegysége)

Auto High-Beam
(Automata tavolsagi
fényszoro)

Kivalasztja a napi kilométer-szamlalo egységét.

Be- és kikapcsolja az automata tavolsagi fényszorot.

Balkormanyos tipus

km/h-km*'/mph-miles
(km/h km/mph mérféld)

Jobbkorményos tipus
km/h-km/mph-miles™'

(km/h km/mph mérféld)

ON"'/OFF

Interior Light Dimmer
Duration (Bels¢ vildgitas
tompitasi ideje)

Maodosithatja, mennyi ideig maradjon égve a belsé vilagitas
az ajték bezardsa utan.

60 mp/30 mp*'/15 mp

Headlight Auto OFF
Timer (Fényszéro aut.
kikapcs. id6ézito)

Modosithatja, mennyi ideig maradjon égve a kiilsé vildgitas
a vezetdoldali ajtd bezérdsa utan.

60 mp/30 mp/15 mp*'/0 mp

Headlight Integration
With Wipers
(Ablaktorlével
automatikusan bekapcsold
fényszoro)

Megvéltoztatja az ablaktorlé mUkoddési beallitasait, amikor a
fényszérd automatikusan bekapcsol, mig a fényszérd
kapcsold AUTO pozicidban van.

ON"'/OFF

*1: Alapbedllitds
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Beallitasi csoport  Testre szabhatd funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Keyless Lock Notification

Door Setup
(Ajtobeadllitas)

; A Dl il : -
e s e Fer) ZAR/NYIT — A kiilsé vilagitas felvillan. ON"'/OFF
Security Relock Timer Maodosithatja, mennyi idé mulva zarédjanak be Ujra az ajtdk

Y és kapcsolédjon be a biztonsagi rendszer azutan, hogy 90 mp/60 mp/30 mp"!

(Visszazarasi id6zito)

Maintenance
Reset”
(Karbantartas
alaph. all.”)

Default All
(Mind —
alapértelmezett)

ajtonyitas nélkdl kinyitja a gépjarmuavet.

Nulldzza a karbantartésra figyelmeztetd kijelzést a
karbantartési szerviz elvégzése utan.

Torli a testre szabott bedllitdsokat, vagy visszadllitja éket az
alapértelmezett beallitasukra.

Cancel/All Due Items/Item
A Only/Item B Only/Item 0O
Only/Item 1 Only/Item 2
Only/Item 3 Only/Item 4
Only/Item 5 Only/Item 6
Only/Item 7 Only/Item 8
Only/Item 9 Only (Mégse/
Osszes esedékes/Csak A tétel/
Csak B tétel/Csak 0. tétel/
Csak 1. tétel/Csak 2. tétel/
Csak 3. tétel/Csak 4. tétel/
Csak 5. tétel/Csak 6. tétel/
Csak 7. tétel/Csak 8. tétel/
Csak 9. tétel)

Mégse/OK

*1:Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

H Példa a beallitasok testreszabasara

A kdvetkezékben bemutatjuk az ,A ut” ideje alaphelyzetbe bedllitds Feltankolva

értékre allitdsanak |épéseit. A “Trip A” Reset Timing (,A Ut" ideje alaphelyzetbe) beallitas

alapértelmezetten Manual Reset (Manudlisan alaph. éll.) értékre van allitva.

1. Nyomja meg a @ gombot a @3 lehetdség
kivalasztdsdhoz, majd nyomja meg a bal oldali
valasztogorgét.




PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmiivezetdi informacids feliilet

> Group

Meter Setup

>>Feature

"Trip A" Reset Timing

>>> Setup “Trip A" Reset Timing

R —‘ |
When Fully Refueled

2. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével, amig

a Meter Setup (MUszerfal bedll.) lehet8ség
meg nem jelenik a kijelzén.

. Nyomja meg a bal oldali valasztégorgdt.

P> Akijelzén elészor a Language (Nyelv) felirat
jelenik meg.

. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével, amig

a “Trip A” Reset Timing (,A Ut" ideje
alaphelyzetbe) lehet8ség meg nem jelenik a
kijelz6n, majd nyomja meg a bal oldali
valasztogorgét.

P> A kijelz6 atvalt a beallitasok testreszabasa
képernyére, ahol a When Fully Refueled
(Feltankolva), Ignition Off (Gyujt. ki),
Manual Reset (Manualisan alaph. éll) vagy a
Back (Vissza) lehet&ség kdzul vélaszthat.

. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével a

When Fully Refueled (Feltankolva)

lehetéséghez, majd nyomja meg a bal oldali

valasztogorgét.

P> A When Fully Refueled (Feltankolva)
képernyd jelenik meg, majd a kijelzd
visszavalt a testreszabas menutképernydre.

FOLYTATODIK
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmivezet6i informacios feliilet

6. Gorgessen a bal oldali vélasztégorgdvel, amig
a Back (Vissza) lehetéség meg nem jelenik a
kijelzén, majd nyomja meg a bal oldali
valasztogorgét.

7. Ismételje a 6.1épést addig, mig vissza nem téra
normal képernyére.




PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Jarmiivezetdi informacids feliilet

Il Befejezett ut/Teljes életut pontok

Néhany méasodpercig megjelenik, ha a teljesitmény-tzemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe allitja.
Mindegyiknek harom fazisa van. A vezetési stilusatdl figgéen a levél ikon(ok) és skéla
ndvekedve és zsugorodva jelzi, hogy az lizemanyag-takarékossag eltérd fazisat érte el.

[epaZSNIN .

@ Befejezett Ut pontok
@ Eldrelépés a 2. fazisba
© ElGrelépés a 3. fazisba
O Visszalépés a 2. fazisba
© Visszalépés az 1. fazisba
@ Eletutpontok

FOLYTATODIK 163
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P> Mérémiiszerek és kijelz6k P> Jarmuivezetdi informacios felulet

M A vezetési ciklus eredményének nullazasa

1.

w

<)

Gy6z6djon meg réla, hogy a sebességfokozat [P]. Allitsa a teljesitmény tizemmaédot ON
helyzetbe.

. Ha az ECON tzemmdd be van kapcsolva, az ECON gombot lenyomva kapcsolja ki azt.
. Allitsa a teljesitmény-tizemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe.
. Allitsa a teljesitmény-tzemmaodot Ujra BE helyzetbe.

P> Mindenképpen végezze el a 4-6. [épést 30 masodpercen bell.

. Nyomija le kétszer a fékpedalt.
. Nyomja meg kétszer az ECON gombot.
. Allitsa a teljesitmény-tizemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe.



Kezeldszervek

A fejezet a gépjarmUvezetéshez hasznalt kezel¢szervek mikodését ismerteti.

Ora A kormanykerék koriil 1évé kapcsolok Elektromos kiilsé visszapillantd tikrd
Ajtdk zarasa és nyitasa miikodése Ulések beallitasa.

Kulcs. POWER gomb .. Utastér kényelmét szolgal6 eszk6zok....

dvirdnyitd gyenge jelerésség 6 Vilagitas. Légkondicional6 rendszer

Ajtok zarasa/nyitésa kintrél . Fényszéromagassag-allitd

Az ajtok zarésa/nyitésa az utastérbdl....... Automata tavolsagi fénysz

Biztonsagi gyerekzarak . Ablaktorldk és -mosok...
Csomagtérajtd . Hatsé paratlanitd/fatott kilsd

Biztonsagi rendszer visszapillanto tikor gombja..
Inditdsgatlé rendszer . Fényeré-szabalyozas
Biztonsagi riasztorendszer . A kormanykerék bellitasa
Biztonsagi zar funkcid *.... . Tiikrok beallitasa

Az ablakok lehuzasa és felhuzasa . Belsé visszapillanto tiko

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Z

Ora

Az Ora beallitasa

Az orakijelzén lathatd idét akkor tudja bedllitani, ha a teljesitmény dzemmaod BE

helyzetben van.

M A pontos id6 beallitasa

@ MENU/CLOCK gomb
@ Vélasztogomb

l A MENU/CLOCK gomb hasznalata

1. Tartsa lenyomva a MENU/CLOCK gombot.
P> Ezzel kivélasztja az Ora beallitasa

lehetdséget.

2. A ©* gomb elforgatésaval allitsa be az orét,
majd nyomja meg a & gombot.

3. A ©©* gomb elforgatédsaval allitsa be a percet,
majd nyomja meg a & gombot.

4. Akivalasztas beviteléhez forgassa el a o
gombot és valassza ki a Beall lehet6séget,
majd nyomja meg a & gombot.

B3 Az bra bedllitésa

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezd tipusok

Bedllithatja az orat és testre szabhatja az id6kijelz6t.
Ora beallitasa 304. o.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Az audid/informacio képernyd érajanak bedllitasakor a
mUszerfal érdja is médosul.

B3 A MENU/CLOCK gomb hasznalata

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Az alabbi utasitdsok a valasztbgomb hasznalatat
mutatjak be.

Forgassa el a %5* gombot a kivalasztashoz.
Nyomja meg a & gombot a bevitelhez.

Bedllithatja, hogy az drakijelzés 12 érds vagy 24 dras
legyen.
A beallitasok testreszabasa 265. o.



Ajtok zarasa és nyitasa

Kulcs

A gépjarmihoz a kovetkezd kulcsok tartoznak:

Kulcs nélkuli taviranyitd

!

M Beépitett kulcs

-

© Kioldbgomb
@ Beépitett kulcs

A kulcsokkal kapcsolhatja be és ki a
hajtérendszert, illetve zarhatja be és nyithatja kiaz
Osszes ajtot, a csomagtérajtédt és az izemanyag-
betoltd fedelet.

A beépitett kulcs az ajtok zarasara/nyitasara
hasznalhatd abban az esetben, ha a kulcs nélkdli
tavirdnyito eleme lemerl, és nem mikodik az
ajték elektromos zardsa és nyitésa.

A beépitett kulcs kivételéhez a kiolddbgomb
elhtzésa utdn hiizza ki a kulcsot. A beépitett kulcs
visszahelyezésekor tolja be a kulcsot a kulcs
nélkuli taviranyitdba kattanasig.

FOLYTATODIK

B3Kulcs

Az 6sszes kulcs inditasgétld rendszerrel rendelkezik. Az
inditdsgatld rendszer a lopés ellen nyujt védelmet.
Inditasgétlé rendszer 181. 0.

A kulcsok karosodasanak megelézése érdekében fogadja

meg az aldbbi tanacsot:

® Ne hagyja a kulcsot kézvetlen napfényben, sem olyan
helyen, ahol magas a hémérséklet vagy a levegé
pératartalma.

® Ne dobdlja a kulcsot, és ne ejtsen rd nehéz targyakat.

® Tartsa tdvol a kulcsokat folyadéktél, portdl és
homoktol.

® Ne szedje szét a kulcsot, kivéve, amikor elemet cserél.

Ha a kulcsban lévé aramkorok sériinek, eléfordulhat,
hogy a hajtérendszer nem indul el, vagy a taviranyitd
nem mukodik.

Ha a kulcs nem mukodik megfeleléen, forduljon a
keresked6hoz.

JorIazsg[azay .
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Kulcs

M Kulcsazonosito-cimke

A cimkén egy szam van, amelyre akkor lesz
szikség, ha cserekulcsot vasérol.

B3 Kulcsazonosito-cimke

A kulcs azonositécimkéjét érizze biztonsagos helyen —
nem a gépjarmuben!

Tovéabbi kulcsok beszerzéséhez forduljon a
keresked6hoz.

Ha elveszti a kulcsot, és nem tudja bekapcsolni a
hajtérendszert, forduljon egy keresked6hoz.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> A kulcs nélkili taviranyitd gyenge jeleréssége

A kulcs nélkuli taviranyité gyenge jeleréssége

A gépjarmu radiéhulldmokat bocsét ki, hogy megtalélja a kulcs nélkdli tavirdnyitot az ajtdk,  BIA kulcs nélkiili taviranyité gyenge jelerdssége

a csomagtérajtd és az izemanyag-betoltd fedél zarasa/nyitdsa™, illetve a hajtérendszer A kules nélkilli tavirdnyitd és a gépjarmu kdzti
bekapcsolasa érdekében. kommunikécié fogyasztja a kulcs nélkili taviranyito
elemét.

Az ajtok és a csomagtérajto zardsa/nyitasa”, illetve a hajtérendszer bekapcsoldsa a Az elem élettartama két év, de ez a hasznalat

kovetkezé esetekben tiltva lehet, illetve a mikodés bizonytalan lehet: gyakorisagatol is fgg.

e Egy kdzeli berendezés erds radidhulldmokat bocsat ki. Az elem minden alkalommal merdl, ha a kulcs nélkdli

o Akulcs nélkdli taviranyftot telekommunikécios berendezésekkel, laptopokkal, taviranyit6 erds radidhullamokat érzékel. Ne tegye
mobiltelefonnal vagy vezeték nélkili eszkdzdkkel egy helyen tartja. elektromos kesziilékek (TV, személyi szamitogep)

o Fém targy ér hozza a kulcs nélkili tavirdnyitohoz, vagy le is fedi azt. kozelébe.

A radidhulldmok vételének kikapcsolasaval csokkenthetd
az akkumulatorfogyasztés. Ha korulbeltl harom
masodpercig egyszerre lenyomva tartja a nyit6- és
zarogombot, a LED kétszer felvillan, és a radidhulldam-
vétel kikapcsol.

Ha egyszer lenyomja valamelyik gombot a kulcs nélkuli
tavirdnyiton, a gépjarmu Ujra venni fogja a
radidhulldmokat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

JorIazsg[azay .
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

Ajtok zarasa/nyitasa kintrol

M A kulcs nélkiili ajtonyité rendszer* hasznalata
Ha Onnél van a kulcs nélkili taviranyito, ezzel
zérhatja/nyithatja az ajtdkat, az izemanyag-

4/\ betoltd fedelet és a csomagtérajtot.

Az ajtokat és a csomagtérajtot a kilsé

ajtokilincstél és a csomagtérajté kilsd

fogantyujatél szamitott kb. 80 cm-es tévolsdgon

N — belulrél lehet nyitni/zami.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BXIAjtok zardsa/nyitasa kintrdl

Ha a belsévilagitas-kapcsold nyitasérzékeld helyzetben
van, a belsé vildgitas bekapcsol az ajtdk és a
csomagtérajtd nyitasakor.
Ha nem nyitja az ajtokat: A vildgitads 30 méasodperc utan
fokozatosan kialszik.
Visszazért ajtok és csomagtérajtd: A vildgitas azonnal
kialszik.

Belsé vilagitas 222. o.

B3I kules nélkiili ajtényité rendszer * hasznélata

Ha a gépjarmd kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel torténd
nyitasat kovetd 30 masodpercen belll nem nyitja ki
valamelyik ajtét vagy a csomagtérajtot, az ajtok és a
csomagtérajté automatikusan visszazarodnak.

Csak akkor tudja bezarni vagy kinyitni az ajtokat a kulcs
nélkuli ajtonyitd rendszerrel, ha a teljesitmény tizemmaod
GEPJARMU KI (KORMANYZAR) dllasban van.



P> P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

B Az ajtok és a csomagtérajté zarasa BJIA kules nélkiili ajtényité rendszer * hasznélata
Erintse meg az els6 ajton lévé ajtézar-érzékeldt, ® Ne hagyja a kulcs nélkli taviranyitot a gépjarmiben,
vagy nyomja meg a csomagtérajté zarogombijat. ha kiszall. Vigye magaval.
P> Néhany kilsé lampa haromszor felvillan, ® Még hanem visziis magaval a kulcs nélkli taviranyitot,
bezarul minden ajtd és a csomagtérajtd, a akkor is bezdrhatja/kinyithatja az ajtokat és a
biztonsagi rendszer pedig mUkoddésbe Iép. csomagtérajtot, ha valaki hatétavolsagon beltl van a

tavirdnyitoval.

Ha az ajtokilincset heves esézés vagy autdmosas miatt
viz boritja be, és a kulcs nélkuli tavirdnyitd
hatétavolsagon beldl van, az ajto bezarédhat vagy
kinyilhat.

Ha keszty(iben fogja meg az elsé ajtokilincset vagy
érint meg egy ajtozar-érzékeldt, az ajtdérzékeld esetleg

JorIazsg[azay .

Az ajtok zardsa utdn maximum 2 masodperc éll a
rendelkezésére, hogy az ajtokilincs mozgatasaval
ellendrizze, hogy az ajté valdban be van-e zarva. Ha
szeretné az ajtot rogton kinyitni miutdn bezarta, varjon
legaldbb 2 masodpercet, mielétt Ujra probalkozik,
maskulénben az ajté nem nyilik ki.

Ha kozvetlendl az ajtékilincs megragadasat kovetéen
huzza meg az ajtét, eléfordulhat, hogy az nem nyilik ki.
Fogja meg Ujra a kilincset, de miel&tt meghuzna,

@ Zaras gomb gy6z6djon meg arrol, hogy az ajté nyitva van-e.
Eléfordulhat, hogy a 80 cm-es tavolsdgon belilrél sem
lehet zarni/nyitni az ajtokat és a csomagtérajtot a kulcs
nélkdli taviranyitéval, ha a tavirdny(té a kulsé kilincs
felett vagy alatt van.

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyito tul kozel van az ajtéhoz és
az ajtélveghez, mikodése bizonytalan.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 171
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P> Ajtok zardsa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M Az ajtdok és a csomagtérajto nyitasa

@ Kulsé fogantyu

Fogja meg az elsé ajtokilincset:
P Az Gsszes ajtd, a csomagtérajté és az
Uzemanyag-betoltd fedél kinyilik.
P> Néhany kilsé lampa egyszer felvillan.

Nyomja meg a kilsé fogantyut:
P> A csomagtérajto kinyilik.
P> Néhany kilsé lampa egyszer felvillan.
A csomagtérajto nyitasa/zarasa 180. o.



P> P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M A taviranyit6 hasznalata

o
vy 1 ©

S

@ Zards gomb
® Nyitds gomb

* Nem all rendelkezésre minden modellen

M Az ajtok és a csomagtérajté zarasa
Nyomja meg a zaras gombot.
P> Néhany kilsé lampa haromszor felvillan,
minden ajtd, a csomagtérajté és az
Uzemanyag-betoltd fedél is bezarédik, a

biztonsagi rendszer” pedig mkddésbe 1ép.

B Az ajtok és a csomagtérajto nyitasa
Nyomja meg a nyitds gombot.
P> Néhany kilsé lampa egyszer felvillan, és az
Osszes ajtd, a csomagtérajtd, valamint az
Gzemanyag-betoltd fedél kinyilik.

BJIA tavirényitd hasznélata

FOLYTATODIK

Ha a gépjarmu taviranyitéval torténd nyitdsat kdvetd 30
masodpercen beltl nem nyitja ki valamelyik ajtét vagy a
csomagtérajtét, az ajtok és a csomagtérajtd
automatikusan visszazarédnak. A visszazarédas ideje
modosithato.

Szines audiorendszerrel rendelkezd tipusok

Beallitasok* 155. 0.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezd tipusok

A gépjarmii beéllitasainak testreszabasa 352. o.

Csak akkor tudja bezérni vagy kinyitni az ajtokat a
taviranyitéval, ha a teljesitmény tizemmad GEPJARMU K
(KORMANYZAR) &llasban van.

jobbkormanyos tipusok

Nem lehet kivilrél bezdmi az ajtokat, ha a kulcs nélkdli

tavirdnyité a gépjarmu belsejében van, és a hangjelzé

megszolal. Ha szeretné bezarni valamelyik ajtét,

mikdzben a tavirdnyitd a gépjarmiben van, ismételje

meg az aldbbiak valamelyikét négyszer:

® Nyomja meg a kulcs nélkdli tavirdnyitd zarégombjat.

® Forditsa el a kulcsot a zarhengerben a zarashoz.

e Frintse meg az elsd ajton 1évé ajtdzér-érzékeldt, vagy
nyomja meg a csomagtérajtd zarégombjat.

A tavirdnyito kis teljesitmény jeleket hasznal, ezért
annak hatotévolsdga a kérnyezettél figgéen eltérd lehet.

Ha az egyik ajtd vagy a csomagtérajté nyitva van, a
tavirdnyité nem zdarja az ajtokat.

JorIazsg[azay .

173



P> Ajtok zardsa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

A tavirdnyitd mikodési tdvolsdganak valtozdsa az
akkumulator merdlését jelezheti.
Ha egy gomb megnyomésara a LED nem kezd vilagitani,
az elem teljesen lemertilt.

A gombelem cseréje 576. 0.

BIAjtok zardsa/nyitdsa kulcesal

B mAjtokzarasa/nyitasa kulccsal
Amikor a vezetéoldali ajtét kulccsal bezarja/kinyitja, ezzel

Ha a kulcs nélkdli taviranyitd zéras vagy nyitads gombja nem mukodik, hasznélja a kulcsot. eqy idében az 6sszes tbbi ajté és a csomagtér zarja is
Dugja be teljesen a kulcsot, és forditsa el. aktivalodik/kiold.

Ha akkor nyitja ki az ajtét a beépitett kulccsal, amikor a
biztonsagi rendszer aktivélva van, a riaszté megszolal.

}ONIDZSQ|Z3Y|

© Zaras
@ Nyitas
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P> P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M Ajto zarasa kulcs nélkul

Ha nincs Onnél a kulcs, esetleg valamilyen okbol nem tud bezarni egy ajtét a kulcesal, a
kulcs nélkul is bezérhatja azt.

H A vezetdoldali ajt6 zarasa

Tolja elére a biztositéfulet (1) vagy tolja a fé
ajtozar-kapcsoldt a zaras iranyaba (2), majd hizza
meg és tartsa Ugy a kilsé ajtokilincset (3). Csukja
be az ajtét, és engedje el a kilincset.

M Az utasoldali ajt6 zarasa

M Kizarasvédelmi rendszer
Az ajtok és a csomagtérajté nem zarhatd be, amig a kulcs nélkuli tavirdnyitd a
gépjarmiben van.

Tolja elére a biztositofillet, majd csukja be az ajtét.

B3 Ajto zérdsa kulcs nélkiil

Amikor a vezetéoldali ajtot bezarja, ezzel egy id6ben az
Osszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is bezarddik.

Mielétt bezarna valamelyik ajtét, bizonyosodjon meg
arrol, hogy a kulcs nincs-e a gépjarmi belsejében.

JorIazsg[azay .
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P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Az ajtok zarasa/nyitasa az utastérbél

Az ajtok zardsa/nyitasa az utastérbol

M A biztositofiil hasznalata

}ONIDZSQ|Z3Y| .
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© Zaras
@ Nyitas

M Ajt6 bezarasa
Tolja eldre a biztositofilet.

M Ajt6 nyitasa

Huzza hatra a biztositéfulet.

B3A biztositéfiil hasznalata

Amikor az ajtét a vezetdoldali ajton 1évé biztositofillel
zérja/nyitja, az 6sszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is
zérédik/nyflik.



P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Az ajtok zarasa/nyitasa az utastérbél

M Nyitas az els6 ajto belsé kilincsével

HUzza meg az elsé ajtd belsé kilincsét.
P> Az ajto egy mozdulatra kinyilik.

@ Belsé kilincs

M A f6 ajtoreteszel6-kapcsold hasznalata

Nyomija be a f6 ajtéreteszelé-kapcsoldt az dbran
[dthatd médon az dsszes ajtd és a csomagtérajtd
zaradsdhoz vagy nyitdsahoz.

© Zaras
@ Nyitas

BXINyitds az els6 ajté belsd kilincsével

Az elsé ajtok belsé kilincseit Ugy tervezték, az elsé tlésen
utazék egy mozdulattal ki tudjék nyitni az ajtét. Azonban,
amig a gépjarmu mozgdasban van, az elsé Ulésen utazdk
ne hizzak meg az elsé ajtok belso kilincseit.

A gyerekek mindig a hatso Ulésen utazzanak, ahol az
ajtok biztonsagi gyerekzérral vannak felszerelve.
Biztonsagi gyerekzarak 178. o.

BXIA 16 ajtoreteszeld-kapcsold hasznalata

Amikor a 6 ajtoreteszeld-kapcsoldval zérja/nyitja a
vezetdoldali ajtét, ezzel egy idében az dsszes tobbi ajtd
és a csomagtérajto is bezarodik/kinyilik.
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P> P> Ajtok zarasa és nyitdsa P> Biztonsagi gyerekzarak

Biztonsagi gyerekzarak

A biztonsagi gyerekzarak megakadélyozzak a hatso ajtok belllrdl torténd kinyitasat,

fuggetlentl a biztositoful allasatol.

M A biztonsagi gyerekzarak beallitasa

O Nyitas
® Zaras

CsUsztassa a hatso ajtoban 1évé kart zérpozicidba,
majd csukja be az ajtot.

M Ajto nyitasakor
Az ajto ilyenkor csak a kilsé ajtokilinccsel
nyithato.

BBiztonsagi gyerekzdrak

Ha a biztonsagi gyerekzar aktivélva van és az ajtot beltlré|
szeretné nyitni, allitsa a biztositéfilet a nyitds pozicidba,
majd engedje le a hatsoé ablakot, nyuljon ki az ablakon, és
a kilsé ajtékilincesel nyissa ki az ajtot.



Csomagtérajtd

Ovintézkedések a csomagtérajté nyitasa/zarasa esetére

A csomagtérajté zardsa vagy nyitasa elétt gyézddjon meg arrél, hogy senki és semmi nem
all az utjdban.

e Nyissa fel teljesen a csomagtérajtét.
P> Ellenkezé esetben a csomagtérajtd sajat tomege miatt lecsukddhat.
e Szeles idében kulondsen Ugyeljen, a szél ugyanis becsaphatja a csomagtérajtét.

Vezetés kozben tartsa zarva a csomagtérajtét a kovetkezé okokbol:
P> Hogy elkerlje az esetleges karokat.
P> Hogy megel6zze a kipufogdgaz bejutasat a gépjarmube.
Szén-monoxid-gaz 101. 0.

B Ovintézkedések a csomagtérajté nyitésa/zardsa esetére

A nyil6 vagy zarédo6 csomagtérajto utjaba kerild
személyek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.

Gy6z6djon meg réla, hogy senki nincs-e a
csomagtérajtéd utjdban, mielétt kinyitja vagy
bezarja azt.

Vigyéazzon, nehogy belsse a fejét a csomagtérajtoba; a
csomagtérajté zarasakor pedig ne nyuljon be az ajt6 és
csomagtér kozé.

Ha a motor Uresjaraton jar, mikézben On csomagokat
pakol a csomagtérben, ne alljon a kipufogocsé elé. Ez
égési sériilést okozhat.

Ne széllitson utast a csomagtérben. Erés fékezésnél,
hirtelen gyorsulds vagy Utkdzés esetén megsérilhetnek.

JorIazsg[azay .

179



3OAIDZSO|IZDY .

180

P> P> Csomagtérajto P> A csomagtérajtd nyitasa/zarasa

A csomagtérajto nyitasa/zarasa

@ Belsé kilincs

Miutan minden ajté kinyilik, a csomagtérajtd is
kinyilik. Nyomja meg a csomagtérajté kilsé
fogantyujat, és nyissa fel a csomagtérajtot.

Kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusok

Amennyiben Onnélvan a kulcs nélkiili taviranyto,
nem kell ismételten feloldania a csomagtérajtd
zarjat, mieldtt kinyitna azt.

A csomagtérajté zarasahoz fogja meg a belsd
kilincset, csukja le a csomagtérajtot, és kivalrél
csukja be.

BJIA csomagtérajtd nyitdsa/zardsa

® Ne hagyja a kulcs nélkuli taviranyitdt a gépjarmiben,
ha kiszall. Vigye magdval.

Kulcs nélkuli ajtényito rendszerrel felszerelt tipusok

® Még ha nincs is Onnél a kulcs nélkili taviranyitd, akkor
is kinyithatja a csomagtérajtot, ha valaki
hatotavolsagon belll van a tavirdnyitéval.



Biztonsagi rendszer

Inditasgatlo rendszer

Az inditasgatld rendszer megakadalyozza, hogy a hajtorendszert el6zéleg nem regisztralt  Binditasgatlé rendszer

kulccsal beinditsak. Minden kulcsban elektronikus jeladot helyeztek el, amely elektronikus P

jeleken keresztUl ellenérzi a kulcs hitelességét. Ne hagyja a kulcsot a gépjérmdben, mert ez a gépjérma
eltulajdonitasdhoz vagy véletlenszer( elinduldsdhoz

Figyeljen a kovetkezékre a POWER gomb lenyomésakor: verihes

* Ne helyezzen er6s radidhulldmokat kibocsatoé targyakat a POWER gomb kozelébe. Mindig vigye magaval a kulcsot, valahanyszor a

e Vigydzzon, hogy a kulcs ne érintkezzen fém targyakkal, és ne kertljon ilyenek ala. gépjarmuvet Srizetlentl hagyja.

® Ne helyezzen masik gépjarmd inditasgatlo rendszeréhez tartozoé kulcsot a POWER

gomb kozelébe. Ne médositsa a rendszert, és ne egészitse ki tovabbi

berendezésekkel.
Ezzel kdrosithatja a rendszert, és a gépjarmd

Ne tegye a kulcsot magneses targyak kdzelébe. Az olyan elektronikus eszkdzdk, mint a
mukodésképtelenné vélhat.

televiziok és audiorendszerek erés magneses mezét bocsatanak ki. Vegye figyelembe,

hogy még egy kulcstartd is magnesessé valhat. . T : :
9y meg egy 9 Ha arendszer tobbszori prébalkozas utdn sem ismeri fel a

kulcsot, Iépjen kapcsolatba egy markakereskedéssel. Ha
elvesziti a kulcsot, és nem tudja beinditani a
gépjarmdlvet, Iépjen kapcsolatba egy
markakereskedéssel.

Jobbkormanyos tipus

Tartsa lenyomva a fékpedalt, miel6tt a 12 V-os
akkumulator levélasztasa utani elsé alkalommal BE
helyzetbe allitand a teljesitmény-lizemmaodot.
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PP Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi riasztorendszer *

Biztonsagi riasztérendszer*

A biztonsagi riasztérendszer aktivalddik, ha a csomagtérajtédt, a motorhdztetét vagy az
ajtékat erészakkal nyitjdk ki. A riasztdrendszer nem aktivalédik, ha a csomagtérajtét vagy az
ajtokat a tavirdnyito vagy a kulcs nélkdli ajtonyitd rendszer * segitségével nyitjak ki.

M A biztonsagi riasztérendszer aktivalasakor
A kurt szakaszos hangjelzést ad, és az 6sszes kiilsé ldmpa villog.

H A biztonsagi riasztorendszer kikapcsolasahoz

Nyissa ki a gépjarmvet a taviranyitdval vagy a kulcs nélkuli ajtényitd rendszerrel”, vagy
allitsa a teljesitmény izemmadot BE allasba. A rendszer a kurttel és a villogd fényekkel
egydtt ledll.

B A biztonsagi riasztérendszer élesitése

A biztonsagi riasztérendszer automatikusan élesitédik a kovetkezé korilmények egydttes

fennalldsa esetén:

¢ Ateljesitmény tizemmad GEPJARMU KI (KORMANYZAR) &llasban van.

* A motorhaztetd le van csukva.

e Minden ajtot és a csomagtérajtot kivilrdl lezartak a kulcesal, tavirdnyitoval vagy a kulcs
nélkuli ajtonyitd rendszerrel ™.

B A biztonsagi riasztérendszer élesitésekor
A biztonsagi riasztérendszer mUszerfalon lévé visszajelzéje villog, és a villogés sebessége
kb. 15 mp utdn megvaltozik.

M A biztonsagi riasztérendszer felfiiggesztéséhez

A biztonsagi riasztorendszer a gépjarmU taviranyitéval vagy a kulcs nélkili ajtényitd
rendszerrel ™ torténd kinyitasakor, illetve a teljesitmény tizemmaod BE allasba helyezésekor
ledll. Ezzel egy idében a biztonsagi riasztdrendszer visszajelzéje is kialszik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIBiztonsagi riasztérendszer *

Ne modositsa a rendszert, és ne egészitse ki tovabbi
berendezésekkel.

Ezzel kdrosithatja a rendszert, és a gépjarmu
mUkodésképtelenné valhat.

A biztonsagi rendszer riasztasa még nagyjabdl 5 percig
szol, mielétt a biztonséagi rendszer kikapcsol.

A rendszer tiz alkalommal 30 masodpercre bekapcsolja a
kartot, mikdzben a vészvillogd folyamatosan villog.

A kortlmények fliggvényében a biztonsagi rendszer
tovabbi 5 percig mkodhet.

Ne élesitse a biztonsagi riasztérendszert, ha van valaki a
gépjarmiben, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer
véletlenul aktivalédhat, ha:

® Az ajtét a biztositofullel nyitjak ki.

® A motorhaztetd kinyitdsa a motorhazteté nyitokarjaval.

Ha a biztonségi riasztérendszer élesitése utan merul le az
elem vagy a 12 V-os akkumulator, eléfordulhat, hogy az
elemcserét vagy a 12 V-os akkumuldtor feltoltését
kovetéen a biztonsagi riaszté bekapcsol.

llyenkor a biztonsagi riasztérendszer kikapcsoldsahoz a
taviranyitoval vagy a kulcs nélkali ajtényitd rendszerrel *
nyisson ki egy ajtot.

Ha akkor nyitja ki az ajtét a beépitett kulccsal, amikor a
biztonsagi rendszer aktivélva van, a riaszté megszolal.



P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi zar funkcié *

Biztonsagi zar funkcié *

A biztonsagi zaras letiltja az ajtok biztositéfileinek mikodését.

M A biztonsagi zaras aktivalasa

o Ot masodpercen belll kétszer forditsa a vezetéoldali ajtd kulcsat a gépjarmd eleje felé.

o Ot masodpercen belil kétszer nyomja meg a taviranyito zarbgombjat.

Kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusok
e Frintse meg az ajtokilincsen 16vé ajtézar-érzékeldt, vagy nyomja meg 6t masodpercen
belll kétszer a csomagtérajtd zarbgombijat.

M A biztonsagi zar funkcié visszavonasahoz
Nyissa ki a vezet&oldali ajtot a taviranyitdval vagy a kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel ™.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Biztonsagi zar funkcié *

AFIGYELMEZTETES

Bekapcsolt biztonsagi zaras mellett senki nem
tartézkodhat a gépjarmdben. A gépjarmdbe zart
személyeket a napon all6 gépjarmiben képz6dd
héhatas miatt sulyos rosszullét érheti vagy
életiliket veszthetik.

A biztonsagi zaras alkalmazasa el6tt gyéz6djon
meg arrél, hogy senki nincs a gépjarmdben.

Ha akkor nyitja ki az ajtét a beépitett kulccsal, amikor a
biztonsagi rendszer aktivélva van, a riaszté megszolal.
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Az ablakok lehuzas felhtzasa

Az elektromos ablakok lehuzasa/felhtuizasa

A teljesitmény-tizemmod BE helyzetében az elektromos ablakok az ajtékon 1évé
kapcsolokkal irdnyfthatok.

A vezetdoldali kapcsoldkkal az 6sszes ablakot ki lehet nyitni és be lehet zarni. Az
elektromos ablakok vezetéoldali zarégombjat ki kell kapcsolni (nincs benyomva a
kapcsold, a visszajelzé nem vildgit) ahhoz, hogy az ablakokat a tébbi ajtén 1évé
kapcsolokral is irdnyitani lehessen.

Amikor az elektromos ablakemel& zarégombja be van nyomva, a visszajelzé vilagitani
kezd, és csak a vezetdoldali ablakot lehet mikddtetni. Ha a gépjarmUben gyermek is van,
kapcsolja be az elektromos ablakemel&k zarogombijat.

B3 Az elektromos ablakok lehiizasa/felhizdsa

Ha az elektromos ablakot razarja valaki kezére
vagy ujjara, az sulyos sériiléseket okozhat.

Miel6tt az ablakokat bezarna, gy6z6djon meg
arrél, hogy senki sem tartézkodik az ablakok
kozelében.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor érizetlentl hagyja a
gépjarmdvet, és ne bizza azt az utasokra sem.

Az 6sszes ablak automatikus nyitas/zaras funkcidja

Az elektromos ablakok a teljesitmény Uizemmaod
GEPJARMU KI &llasba kapcsoldsa utén még 10 percig
mUkodtethetodk.

A vezetéoldali ajto zarasanak hatéséara ez a funkciod
kikapcsol.

Akadalyérzékel6

Ha az elektromos ablakemelé az ablak automatikus
felhuzésa kozben akadalyt érzékel, az ablak megéll és
ellentétes irdnyban indul el.

Ha a kapcsolot folyamatosan felfele hiizza, a vezetéoldali
ablak akadalyérzékel6je nem muikodik.

Amikor az ablak mar majdnem teljesen fel van huiizva, az
ablakemel6 akadalyérzékeldje az ablak megfelel
zarédasanak biztositasa érdekében kikapcsol.



P> Az ablakok lehtzésa és felhtizasa P> Az elektromos ablakok lehutzasa/felhizasa

I Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkciéval

B Kézi mikodtetés

Nyitas: Finoman nyomja le a kapcsolét, majd
tartsa Ugy a kivant pozicio eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huzza fel a kapcsolot,
majd tartsa Ugy a kivant pozicio eléréséig.

B Automatikus miik6dés
Nyitas: Nyomja le hatarozottan a kapcsolot.
Bezarashoz: Huzza fel hatérozottan a kapcsolot.

o Elrelftromos ablakemelo Az ablak teljesen le- vagy felhtizédik. Ha
zarog?mbja‘ ) idékdzben meg szeretné allitani az ablakot,
© Vezetéoldali ablakkapcsold réviden nyomja vagy huizza meg a kapcsolot.

© Els6 utasoldali ablakkapcsolo™
@ Hatsé utasoldali ablakkapcsold™

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Az ablakok lehlzasa és felhtzasa P> Az elektromos ablakok lehuzéasa/felhuzasa

W Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkcié nélkil*
Nyitas: Nyomja le a kapcsolét.
Bezarashoz: Huzza fel a kapcsolot.

Amikor az ablak elérte a kivant helyzetet, engedje
el a kapcsolot.

@ Bezaras
@ Nyitas

}ONIDZSQ|Z3Y| .

M Ablakok nyitasa/zarasa a taviranyitéval *
Nyitas: 10 masodpercen belll nyomja meg
kétszer a nyitds gombot, majd tartsa lenyomva.

12 Bezarashoz: 10 masodpercen belil nyomja meg
0O—* kétszer a zaras gombot, majd tartsa lenyomva.

Ha az ablak féltiton megall, ismételje meg az
eljarast.

© Nyitds gomb
@ Zards gomb

186 * Nem dll rendelkezésre minden modellen



P> P> Az ablakok lehizasa és felhizasa P> Az elektromos ablakok lehuzéasa/felhuzésa

Bezarashoz: Zarja be a vezetdoldali ajtét a
kulccsal. 10 mésodperccel miutan kézépséd
allasba forditotta a kulcsot, forditsa a kulcsot zaras
poziciéba, és tartsa ott.

Engedje el a kulcsot, hogy az ablakok a kivant
poziciéban maradjanak. Ha tovabbi beallitdsokat
kivan végezni, ismételje meg a mUveletet.

@ Bezaras

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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nykerék kordl Iévo kapcsolok miikddése

POWER gomb

M A teljesitmény lizemmod véltoztatasa

Ha Onnél van a kulcs nélkili taviranyito és
megnyomja a POWER gombot a fékpedal
megnyomasa nélkdl, a teljesitmény tGzemmad
ebben a sorrendben valtozik: JARMU KI=>
TARTOZEK->BE-> JARMU KI.

JARMU KI:

A gépjarmd tapellatasa kikapcsol.
TARTOZEK:

Az audiorendszer és néhany tartozék
hasznalhato.

BE:

Minden tartozék hasznalhato.

BIPOWER gomb

Ha a kulcs nélkdli taviranyitd egy tarolédobozban vagy
mas olyan helyen van, ahol a jelét zavarhatjék,
el6fordulhat, hogy a teljesitmény tizemmaod nem
valtozik.

Amikor a teljesitmény tizemmaod BE van kapcsolva, a
teljesitmény Gzemmad TARTOZEK médba valt, ha a
POWER gombot megnyomijak, mikdzben a
sebességvalté a [P]-t6l eltérs fokozatban van.



P> A kormanykerék koril lévé kapcsolok miikodése »>POWER gomb

M Aramellatas automatikus kikapcsolasa

Ha a gépjarmtivet [P] sebességfokozatban 30-60 percig magara hagyja, mikdzben a
teljesitmény Gzemmod TARTOZEK, akkor a gépjarmi automatikusan a GEPJARMU K|
(KORMANYZAR) tizemmaédhoz hasonlé izemmadra vélt, hogy elkerilje a 12 voltos
akkumulator lemerdilését.

Ebben az lzemmadban: A kormanyzar nem kapcsol be. Az ajtok nem zarhatok és
nyithatok a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkdli ajtonyité rendszerrel*. Nyomja meg kétszer
az POWER gombot a GEPJARMU KI (KORMANYZAR) modba valtdshoz.

M Teljesitmény Uzemmoéd emlékeztetdje

Ha a teljesitmény lizemmaod TARTOZEK llasaban kinyitja a vezetéoldali ajtot, megszolal
egy figyelmezteté hangjelzés.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> A kormanykerék koril lévé kapcsolok miikodése »>POWER gomb

M Kulcs nélkuli taviranyité emlékeztetdje

Ha a teljesitmény Gzemmad a Kl dllastol eltérd
maodban van, és kiveszi a kulcs nélkuli tavirdnyitot
a gépjarmubdl, majd becsukja az ajtot, riasztéds
fog hallatszani. Ha a hangjelzés tovébbra is
hallhato, helyezze a kulcs nélkuli tavirdnyitot
mashova.

M Ha a teljesitmény lizemméd TARTOZEK
allasban van
A riasztas a gépjarmun kivil szélal meg.

M Ha a teljesitmény (izemmad BE allasban
van

A riasztas mind a gépjarmdben, mind pedig azon

kival megszolal. Ezenkivil figyelmeztetd

visszajelzés jelenik meg a muszerfalon.

BKulcs nélkiili taviranyité emlékeztetgje

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyité a rendszer mikodési
hatétavolsagan belll van, és a vezetéoldali ajtd be van
csukva, a rendszer megszakitja a figyelmeztetd funkcid
mukodését.

Ha a hajtérendszer bekapcsoldsat kdvetden kiveszi a
kulcs nélkdli tavirdnyitot a gépjarmibdl, mar nem
maodosithatja a POWER Uzemmddjat, és nem indithatja
Ujra a hajtorendszert. Mindig gy6z6djon meg réla, hogy a
tavirdnyité a gépjarmiben van-e a POWER gomb
mUkodtetésekor.

Ha valamelyik ablakon keresztul veszi ki a kulcs nélkali
taviranyitot a gépjarmibdl, a figyelmezteté hangjelzé
nem szolal meg.

Ne tegye a kulcs nélkili tavirdnyitot a mUszerfalra vagy a
keszty(tartoba. Emiatt bekapcsolhat a figyelmeztetd
hangjelzé. Mas kortlmények kozott, amelyek
megakadalyozhatjék, hogy a gépjarmi megtaldlja a
tavirdnyitot, a figyelmezteté hangjelz6 szintén
bekapcsolhat, még akkor is, ha a tavirdnyitd a rendszer
mUkodési hatétavolsagan belll van.



P> P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikodése P> Vilagitas

Vilagitas

M Fényszorok/Helyzetjelz6 lampéak

A fények a kdrnyezeti fényviszonyoknak megfeleléen automatikusan felkapcsolnak.

Manudlisan is be- és kikapcsolhatok.

M Kézi mikodtetés
Fényszorok/helyzetjelzé lampak:
Kapcsolja alldsba a vilagitaskapcsolot.

Helyzetjelz6 lampak:
Kapcsolja allasba a vilagitaskapcsoldt.

Fényszérok/helyzetjelz6 lampak ki:
Forditsa a vildgitaskapcsolot OFF (KI) helyzetbe, és engedje fel, mikozben a
sebességfokozat [P] &lldsban van és a rogzitéfék be van hizva.

P> A vildgitas automatikusan visszakapcsol a kévetkezd helyzetben:
e Avildgitaskapcsoldt ismét OFF (KI) helyzetbe forditjak, majd felengedik.
e Kiengedett rogzitéfék mellett kiveszik a sebességvaltot [P] allasbal.

A kulsé vildgitads automatikusan bekapcsol, ha a
vilagitaskapcsolét AUTO modba allitjak
bekapcsolt teljesitmény Gzemmaodd mellett.

FOLYTATODIK

Bvilagités

Amikor a lampék be vannak kapcsolva, a bekapcsolt
ldmpakra figyelmezteté fény vildgit a mUszerfalon.
Bekapcsolt lampakra figyelmeztet6 fény 117. o.

BXIFényszorok/Helyzetjelzd lampak

Amikor a helyzetjelzé lampak égnek, a hatsd l[dmpa és a
hatsé rendszémtabla-vildgitas is bekapcsolnak.

Amikor a vildgitaskapcsold vagy maodba van
allitva és a tapellatds ki van kapcsolva, hangjelzés
hallhaté, amikor a vezet6 ajtajat kinyitjak.

Amikor a vildgitaskapcsoldt AUTO modba allitjak, és az
ajté- as padlovildgitds szintje alacsony, a fényszérok és a
helyzetjelzé lampak egy ajtd kinyitdsakor bekapcsolnak.
Az ajté becsukésa utan kikapcsolnak.

A fényérzékel az aldbb abrazolt helyen taldlhatd. Ne
takarja le a fényérzékel6t.
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W Tavolsagi fényszo6ro
Amikor a fényszérok vildgitanak, tolja elére a kart. A tompitott fényszérora vald
visszavéltashoz hizza vissza a kart.

{

Bl A tavolsagi fényszoro villogtatasa
A tdvolsagi fényszoréra vald véltdshoz hizza
vissza a kart.
P> A tompitott fényszdréra vald
visszavaltashoz engedije el a kart.
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M Iréanyjelz6k

Blranyjelzok
o _ ) Ha a kiils6 irdnyjelz6 villog, a mdszerfalon is villog az
Az iranyjelzék csak a teljesitmény tizemmadd BE iranyjelz6 visszajelzéje.
alldsaban hasznalhatok. Visszajelzék 106. o.

W (7): Iranyjelzé
Huzza fel vagy nyomija le a kart a kanyarodas
irdnyatdl figgden, és az irdnyjelzé villogni kezd.

M (2): Egyérintés iranyjelzé
Ha finoman felfelé vagy lefelé mozditja, majd
elengedi a kart, az irdnyjelzé 3-szor felvillan.
P> Ha villogas kdzben enyhén az ellenkezd
irdnyba tolja a kart, a villogas megszlnik.

FOLYTATODIK
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M Ablaktorlével automatikusan bekapcsol6 fénysz6ro

A fényszordk automatikusan bekapcsolnak, ha az AUTO éllasban 1évé fényszordkapcsold
mellett megadott idékoz sordn az ablaktorldket tébbszor is hasznélja.
Néhany masodperccel azutén, hogy kikapcsol az ablaktorld, a fényszordk automatikusan

lekapcsolnak.

B Automatikus lampa-lekapcsolasi funkcio

Miutén a teljesitmény Gzemmaodot GEPJARMU KI (KORMANYZAR) maédba éllftotta, a
tavirdnyitét magdval vitte, és becsukta a vezetdoldali ajtét, a fényszordk, az dsszes tobbi
kilsé ldampa és a muszerfal vildgitdsa 15 méasodpercen beldl kikapcsol.

Ha azonban a kapcsold helyzetben van, a helyzetjelzé ldmpa bekapcsolva marad.

Ha bekapcsolt fényszérdkapcsold mellett a teljesitmény tizemmadot GEPJARMU K
helyzetbe dllitja, de nem nyitja ki az ajtét, a vildgitas 10 perc mulva kikapcsol (ha a kapcsold
AUTO helyzetben van, 3 perc mulva).

Ha kireteszeli vagy kinyitja a vezetéoldali ajtot, a vilagitas Ujra bekapcsol. Ha kireteszeli az
ajtét, de nem nyitja ki 15 mdasodpercen belll, a vildgitas kialszik. Ha kinyitja a vezetéoldali
ajtot, hangjelzés figyelmezteti arra, hogy a vildgitas be van kapcsolva.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Ablaktoridvel automatikusan bekapcsol6 fénysz6ré

Ez a funkcid kikapcsolt fényszérok esetén aktivalddik
AUTO Uzemmddban. A mUszerfal fényereje nem véltozik
meg, amikor a fényszorék bekapcsolnak.

Sotétedéskor az automatikus vilagitas funkcié az
ablaktorlé sebességétdl fliggetlentl felkapcsolja a
fényszordkat.

Be- és kikapcsolhatja az ablaktorlével automatikusan
bekapcsold fényszoro funkciot.

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Beallitasok* 155. 0.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 352. o.

B3 Automatikus lampa-lekapcsoldsi funkcid

Az automatikus fényszoréd-lekapcsoldsi idézité bedllitasa
modosithato.

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Beallitasok* 155. 0.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

A gépjarm(i bedllitasainak testreszabasa 352. o.
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M Kodlampak

A kodfényszord csak a teljesitmény Gzemmad BE élldsaban hasznalhato.

M Elsé kodlampak”

Bekapcsolt helyzetjelzével vagy fényszérédval hasznalhaté.

M Hatsé kédlampa

Bekapcsolt fényszordval vagy elsé kddldampaval hasznalhatd.

M Elsé6 és hatso kédlampa-kapcsol6*

Az elsé kodlampak bekapcsolasa:
Forgassa a kapcsoldt OFF helyzetbdl £0
helyzetbe. Vildgitani kezd a £ visszajelzé.

Az elsé és hatsé kodlampak bekapcsolasa:
Forgassa a kapcsoldt a £D helyzetbdél eggyel
feljebbi helyzetbe. A 40 és a (Qf visszajelzé
vilagitani kezd.

A hatsoé kodlampa bekapcsolasa:

Forditsa el a kapcsolot egy fokozattal a £D
helyzettdl feljebb, majd egy fokozattal a 40
helyzettdl lejjebb. A (fF visszajelzd égve marad.
A hétso kodldampa kikapcsolasdhoz forditsa a
fényszdérdkapcsoldt OFF pozicidba.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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M Hatso kodlampa kapcsoloja*
A hatsé kodlampa bekapcsolasa:

Forditsa a kapcsoldt Qf allasba. Ekkor bekapcsol a
Q% visszajelzé.

3OAIDZSO|IZDY .
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M Nappali menetfény

A nappali menetfény bekapcsol a kovetkezd koriimények egydttes fennalldsa esetén:
e BE teljesitmény-tizemmaodban.

o Afényszorékapcsold AUTO helyzetben van.

® Az ajté- és padlovildgitds fénye erds.

Alld gépjarm( mellett a vilagitaskapcsold OFF (KI) helyzetbe forditasaval és
felengedésével a nappali menetfény kikapcsol. Amikor a sebességfokozatot kiveszi a [P]
fokozatbdl, és kioldja a rogzitéféket, a vilagitas ismét bekapcsol. Maskilénben ha a
vildgitaskapcsoldt még egyszer az OFF helyzetbe forditja, a vildgitas ismét bekapcsol.

BINappali menetfény

A nappali menetfény és a helyzetjelzé lampdk kozos
fényforrason osztozkodnak.

A nappali menetfény erésebb fényl a helyzetjelz6
ldmpaknal.

A nappali menetfény nem kapcsol be, ha a helyzetjelzé
ldmpdakat manualisan kapcsoltak be.
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Fényszéromagassag-allité

A tompitott fényszéro fliggéleges mikodési
sz6gét a teljesitmény Uzemmaod BE alldsa mellett
adhatja meg.

A bedllitotarcsat forgatva valassza ki a megfelel
vildgitasi magassagot.

A tércsan 1évé nagyobb szém kisebb szogre utal.

M Az dllitétarcsa helyzetének kivalasztasa
Az aldbbi tabldzatban lathatok a gépjarmi menet- és terhelési korilményeihez
alkalmazhato tarcsahelyzetek.

Jarmivezetd 0
JarmUvezetd és egy eldl Ul6 utas

Ot személy az elsé és hatso tlésen 1
Ot személy az elsé és hatsoé tlésen, csomag a

csomagtérben, a maximalis megengedett 5

tengelyterhelésen és maximalis megengedett
jarmutomeg-értéken beldl

JarmUvezetd, csomag a csomagtérben, a maximalis
megengedett tengelyterhelésen és maximalis 3
megengedett jarmdtdomeg-értéken belll

BIFényszoromagassag-allito

Afényszdrok jobb- és balkormanyos vezetéshez egyarant
alkalmasak, anélkil, hogy bedllitdsokat kellene végezni,
vagy maszkolast kellene alkalmazni rajtuk (UN R48
,Dover” el8iras).
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Automata tavolsagi fényszoré

Az elsé széles 1atokort kamera a gépjarmu elétti fényforrasokat, tehat az eldtte haladd
vagy szembd| érkezé jarmUvek, illetve az utcai lampak fényét észleli. Ejszakai vezetéskor a
rendszer a kortilmények fliggvényében automatikusan vélt a tompitott és a tavolsagi

fényszoro kozott.

@ Els6 széles 1atoszogUi kamera

M Az automata tavolsagi fényszoré hasznalata

Az bsszes kovetkezd feltétel teljestlésekor vildgitani kezd az automata tavolsagi fényszéro
visszajelzbje, az automata tavolsagi fényszord pedig aktivalodik.

@ Automata tavolsagi fényszéro
visszajelzéje
@ Vildgitaskapcsold

BE teljesitmény-tizemmaodban.

A vildgitaskapcsold AUTO helyzetben van.
A kar tompitott fényszoré allasban van.
A fényszorék automatikusan aktivalodtak.

A gépjarmivon kival sétét van.

FOLYTATODIK

B Automata tévolsagi fénysz6ré

Az automata tavolsagi fényszérérendszer nem mukadik
mindig, minden helyzetben. Ez a rendszer csak a vezetd
segitésére szolgél. Mindig kisérje figyelemmel a
kérnyezetét, és szlikség esetén kézzel véltson a tavolsagi
fényszord és tompitott fényszord kozott.

A kamera hatétavolsaga és felismerési tdvolsaga a
gépjarmlvet 6vezd kortlményektdl figg.

A szélvédé belso oldalara rogzitett kamera kezelésével
kapcsolatban 1asd a kovetkezdket.
Els6 széles latoszogli kamera 494. o.

Az automata tavolsagi fényszéré megfelelé mikodése

érdekében:

® Ne helyezzen fényvisszaverd targyat a miszerfalra.

® Tartsa tisztdn a szélvédét a kamera korul.

® A szélvédo tisztitasakor Uigyeljen, hogy ne vigyen fel
szélvédémoso anyagot a kamera lencséjére.

® Ne ragasszon semmilyen targyat, matricat, filmréteget
a kamera kozelébe.

® Ne érjen a kameralencséhez.

Ha a kamerédt erds Utés éri, vagy a kornyékén javitast
végeznek, kérje markakereskedés tanacsat.
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PP A kormanykerék koril lévé kapcsolok miikédése P> Automata tavolsagi fényszord

Ha az automata tavolsagi fényszoro visszajelzéje akkor sem aktivalddik, ha az 6sszes feltétel
teljestl, az aldbbi mUveletek egyikének végrehajtasa utdn a visszajelzé vildgitani kezd.

® Huzza maga felé a kart, majd engedje el.

e Kapcsolja a vildgitaskapcsolot allasba, majd pedig AUTO &llasba.

B Automatikus kapcsolas a tavolsagi és tompitott fényszéré k6zott
Aktiv automata tavolsagi fényszord esetén a fényszord a kovetkezo feltételek alapjan vélt a
tavolsagi és tompitott fény kozott.

Tavolsagi fényszoérdra torténd Tompitott fényszordra torténd

atkapcsolas: atkapcsolas:

A tavolsagi fényszorod A tompitott fényszord

bekapcsoldsahoz az 6sszes kovetkezé bekapcsoldsdhoz teljestilnie kell az

feltételnek teljestlnie kell. alabbi feltételek egyikének.

e A gépjarmi sebessége 40 km/h e A gépjarmi sebessége 24 km/h
vagy annal nagyobb. 0 vagy annal kisebb.

e A gépjarmi el6tt nem halad, vagy e Bekapcsolt fényszéroval vagy hatsd
szembdl nem érkezik bekapcsolt vildgitassal rendelkezé jarmi halad
fényszéroval vagy hatso vildgitassal a gépjarmu elétt, vagy érkezik
rendelkez6 jarma. szembdl.

e Kevés utcai ldmpa van a gépjarmd e Sok utcai ldmpa van a gépjarmu
elétti Utszakaszon. elétti Utszakaszon.

B3 Automatikus kapcsolds a tavolsagi és tompitott fénysz6rd kozott

A kovetkez6 esetekben elképzelhetd, hogy az automata
tavolsagi fényszorérendszer nem kapcsolja megfelel6en a
fényszorokat, illetve megvaltozhat a kapcsolds idézitése.
Amennyiben az automatikus kapcsolds nem illik a vezetési
szokdsaihoz, kézzel kapcsolja a fényszordkat.

® Az eldl haladd vagy szembejové gépjarmd ldmpdinak
fényereje nagyon erételjes vagy alig lathato.

® Azid6jarasi korilmények (es6, ho, kdd, fagyott
szélvédo stb.) gatoljék a kildtast.

® A kornyezd fényforrasok, példaul az utcai lampak,
vilagitd hirdetétdblak és jelz6lampak megvildgitjak a
gépjarmu elétti utat.

® Az (t fényviszonyai allanddan valtoznak.

® Az Ut hepehupas vagy kanyargds.

® Hirtelen jarma jelenik meg On elétt, vagy az On el6tt
lévé jarmi nem az Onével egyezd vagy szemben
érkezé irdnyban halad.

® A gépjarmivet lehuzza a hatul elhelyezett sulyos
rakomany.

® Egy elol 1évé kdzuti tébla, tikor vagy egyéb
fényvisszaverd targy erds fényt tikroz a gépjarmui felé.

® A szembdl érkezé gépjarmd gyakran eltlinik az Ut
menti fak vagy a kozépsé elvélasztd korldt mogott.

® A gépjarmd elétt haladd vagy szemben érkezé jarmu
motorkerékpar, kerékpar, rokkantkocsi vagy egyéb kis
méret( jarmd.

Az automata tavolsagi fényszérérendszer tompitott
fényen tartja a fényszérot, amikor:

® Az ablaktorlok gyors fokozatban mikodnek.

® Akamera sGr( kodot érzékelt.
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M Kézi kapcsolas a tavolsagi és tompitott fényszoré k6zétt

Ha a fényszorot kézzel szeretné dtkapcsolni a tavolsagi és a tompitott fény kozott, kdvesse

az alabbi eljarasok egyikét. Ne feledje, hogy ha ezt teszi, az automata tavolsagi fényszord
visszajelzbje és az automata tavolsagi fényszord kikapcsol.

A kar hasznalata:

Huzza maga felé a kart a tavolsagi fényszordé felvillantdsdhoz, majd engedje el azt, vagy
nyomja elére a kart a tdvolsagi fényszéro éllasba.

P> Az automata tavolsagi fényszord Ujbdli aktivalasahoz kdvesse az aldbbi eljarasok
egyikét, melyet kdvetéen az automata tavolsagi fényszéro visszajelzéje vildgitani
kezd.

e Huzza maga felé a kart, majd engedje el.

¢ Kapcsolja a vildgitaskapcsolét 0| majd pedig AUTO &llasba, amikor a kar tompitott fényszord
helyzetben van.

A vilagitaskapcsol6 hasznalata:

Kapcsolja allasba a vildgitaskapcsolot.

P> Az automata tavolsagi fényszord ismételt aktivalasahoz kapcsolja a
vildgitadskapcsoldt AUTO allasba, amikor a kar tompitott fényszord helyzetben van.
Ekkor az automata tavolsagi fényszérd visszajelzéje vildgitani kezd.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B33 Automata tévolsagi fénysz6ro

Ki- és bekapcsolhatja az automata tavolsagi
fényszorérendszert.

Szines audiorendszerrel rendelkezd tipusok

Beallitasok* 155. 0.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 352. o.
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Ablaktorlok és -mosok

B Ablaktorlék/-mosok

Az ablaktorlék és a szélvédémoso a teljesitmeény-
Gzemmod BE helyzetében mikodnek.

B MIST
Az ablaktorlék nagy sebességgel térdinek
mindaddig, amig el nem engedi a kart.

M Ablaktorlé kapcsol6ja (OFF, AUTO, LO)
Tolja a kart fel vagy le az ablaktorlé kivant
mUkodési helyzetébe.

3OAIDZSO|IZDY .

@ mIST
© OFF B Mosdberendezés
© AUTO Huzza maga felé a kart a spricceléshez.

O LO: Alacsony sebesséq(i torlés Ha tébb mint egy masodpercre elengedi a kart, a
’ Y 9 spriccelés ledll, a szélvédd megtisztitasa

O Hi: Na’gy SEbeSSég,G torlés érdekében az ablaktorlék kétszer vagy hdromszor
O Mosoberendezés torélnek, majd lealinak.

202

B3 Ablaktorlok és -mosok

Ne mUkodtesse az ablaktorldket, ha a szélvédd szaraz.
Ellenkezd esetben a szélvédd megkarcolddhat, vagy az
ablaktorlé gumi sérilhet.

Eléfordulhat, hogy a torlémotor a tulterhelés elkertlése
érdekében ideiglenesen ledllitja a motor mikodését. A
torlés néhdny masodperc utan visszaall normal
mUkodésre, amint az aramkor allapota stabilizélodott.

Kapcsolja ki az ablakmosot, ha abbdl mar nem jon
moséfolyadék.
A szivattyu kdrosodhat.

Hideg idében az ablaktorlé lapatok rafagyhatnak a
szélvéddre.

Ha ilyenkor hasznalja az ablaktorléket, azok
kdrosodhatnak. A parétlanitoval melegitse fel a szélvédét,
majd kapcsolja be a torldket.

Ha az alaktorlék barmilyen akadaly, pl. felgydlt ho miatt
ledlinak, egy biztonsagos helyen &lljon félre a
gépjarmdvel. Forditsa az ablaktorl6-kapcsolot OFF
allasba, és dllitsa a teljesitmény lizemmddot TARTOZEK
vagy GEPJARMU K helyzetbe, majd tavolitsa el az
akadalyt.
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B Automata szakaszos ablaktorlék

@ Bedllitogydird

Ha lenyomija a kart AUTO allasba, az ablaktorlé
egyet torol, és automatikus médba valt.

A torlék szakaszosan, alacsony és nagy sebesség
mellett mUkoddnek, és kikapcsolnak az
esGérzékeld ltal észlelt viz mennyiségének
megfelel&en.

B Es6érzékelés érzékenységének beallitasa
Ha az ablaktorlé bedllitasa AUTO, (a
bedllitégyUrdvel) bedllithatja az eséérzékeld
érzékenységét, hogy a kivant modon miikodjon
az ablaktorl6.

Erzékeld érzékenysége

= Alacsony érzékenység

Magas érzékenység

FOLYTATODIK

B3 Automata szakaszos ablaktorlok

Az alabbi dbra az eséérzékeld helyét dbrézolja.

Az ablaktorlé rendszer sulyos kdrosodasanak elkertlése
érdekében az AUTO bedllitds mindig legyen OFF
allasban az aldbbi helyzetek el6tt:

® A szélvédd tisztitasakor

® Ha autdbmoson halad keresztul

® Nem esik az esd
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B Hatsé ablaktorlé/-mosé

@ INT: Szakaszos

@ ON: Folyamatos torlés
© OFF

@ Mosobberendezés

A hatso ablaktorld és ablakmoso a teljesitmény-
Gzemmod BE helyzetében hasznalhato.

B Ablaktorlé kapcsoloja (OFF, INT, ON)
A csapadék mennyiségének megfeleléen llitja az
ablaktorlé kapcsoldjanak bedllitésat.

Bl Ablakmosé ()

Ha ebbe az élldsba forgatja a kapcsoldt, kispriccel
a folyadék.

Ha nyomva tartja, bekapcsol a hatsé ablaktorld, és
spriccel a mosofolyadék. Elengedésekor a
mosofolyadék spriccelése ledll, a hatsd ablaktorld
pedig néhdny torlést kdvetden visszatér a
kapcsolo kivéalasztott beallitdsa szerinti
Gzemmodba.

H A hatsé ablakt6rlé kombinalt miikodése
Ha az els6 ablaktorlé mikadik, és [R] fokozatba teszi a sebességvaltdt, a hatso ablaktorlé
automatikusan mukodésbe lép akkor is, ha a kapcsoldja kikapcsolt helyzetben van.

Elsé ablaktorl6helyzet

Hatsé ablaktorléhelyzet

AUTO (Szakaszos)

LO (Alacsony sebességu torlés)
HI (Nagy sebességU torlés)

Szakaszos

Folyamatos




P> A kormanykerék korl [évé kapcsolok miikodése B> Hatsé paratlanitd/flitott kilsé visszapillantd tiikor gombja

Hatso paratlanité/flitott kiilsé visszapillanté tiikor gombja

Ateljesitmény-lizemmaod BE helyzetében nyomja

B Héts6 paratlanito/fiitott kiils6 visszapillantd tiikér gombja

meg a hatso parétlanité és fltott kilsé
visszapillantd tikodr gombjat a hatso ablak és a
tUkrok paratlanitasdhoz.

A hétsé paratlanito és a flitott kilsé visszapillantd
tukor a kulsé hémérséklet fliggvényében 10-30
perc utan automatikusan kikapcsol. Ha azonban a
kilsé hémérséklet legfeljebb 0 °C, a funkcié nem
kapcsol ki automatikusan.

A rendszer sok dramot fogyaszt, ezért ha mar
paratlanitotta az ablakokat, kapcsolja ki azt. Kertlje a
rendszer hosszu ideig tarté hasznélatat, mikdzben a
hajtérendszer le van éllitva. Ellenkezé esetben lemertilhet
a 12 V-os akkumulator, ami megneheziti a hajtérendszer
bekapcsoldsat.

Az 6sszes ablak automatikus nyitas/zéaras funkcidja

Amikor a teljesitmény tizemmadot BE &llasba kapcsolja,
és a kilsé hémérséklet 5 °C alatt van, a flitott kilsd
visszapillanto tiikor 10 percre automatikusan
bekapcsolhat.
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Fényerd-szabalyozas

O [+] gomb
® -] gomb

3OAIDZSO|IZDY .
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A mérémUszer fényereje a kdrnyezd

fényviszonyoktdél fliggden automatikusan

valtozik.

e Afényerd gyengébb lesz, ha a kornyezd
fényviszonyok sotétek.

o Afényerd erésebb lesz, ha a kornyezé
fényviszonyok vildgosak.

M A fényeré manualis beallitasa
A mUszerfal fényerejének médositdsdhoz

hasznélja a [+] vagy [—] gombot.
Fényerd ndvelése: Nyomja meg a gombot.

Fényerd csokkentése: Nyomja meg a [—] gombot.

P> A bedllitast akkor is médosithatja, amikor az
ajté- &s padlovildgités fénye erés, de a
mérémdszer fényereje nem valtozik.

M Fényerészint-visszajelzé
Bedllitds kozben a képernyén megjelenik a
fényerészint.

BIFényer-szabalyozds

A fényerd bedllitdsa utdn néhany masodperccel Ujra az
eléz6 képernyé jelenik meg.



»>»> A kormanykerék koriil évé kapcsolok miikodése B> A kormanykerék beallitésa

A kormanykerék beallitasa

A korménykerék magassagét és a vezetd testétdl valod tavolsagat is lehet éllitani, hogy azt
a vezetd a lehetd legkényelmesebben tudja tartani vezetés kdzben.
1. Nyomja le a kormanykerék-beallité kart.
P> A korménykerék-beallitd kar a
korményoszlop bal alsé oldaldn taldlhato.
2. Allitsa be a korménykereket fel-le és ki-be
mozgatassal.
P> Ellendrizze, hogy megfeleléen lathatok-e a
mUszerfal mérémszerei és kijelz4i.
3. Huzza fel a kormanykerék-bedllito kart a
korménykerék adott pozicidban vald

régzitéséhez.
@ Kioldas P> A korménykerék poziciojanak bedllitdsa
@ Besllitss utdn gy6z6djon meg arrol, hogy a korményt
© Zrss nem lehet-e fel, le, befelé, illetve kifelé

mozgatni.

BJIA korménykerék bedllitasa

A gépjarmi kormanyozhatatlanna vélhat, és
sulyos balesetet okozhat, ha a kormanykerék
magassagat menet kozben dllitja.

A kormany magassagéat mindig csak 4llé
gépjarmiben éllitsa be.
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Tukrok beallitasa

Belsd visszapillanto tiikor

A megfelel$ vezetési pozicidban Ulve dllitsa be a visszapillanté tikrot. BTiikrok beallitdsa
Tartsa a bels6 és a kilso tikroket tisztan, és Ugy allitsa be
M Visszapillanto tukor nappali és éjjeli beallitassal Sket, hogy mindig a legjobban lasson hatra.
A tlkorhelyzet véltdsdhoz kattintsa &t a fulet. Elindulds el6tt allitsa be a tikroket.
Az éjjeli beallitas csokkenti a gépjarmi mogotti Elsé iilések 211. 0.

jarmlvek fényszordjanak bevillanasat sotétedés
utani vezetés kdzben.

o

O Gjjeli bedllitas
@ Nappali beallitas
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P> P> Tiikrok beallitasa P> Elektromos kiilsé visszapillanté tiikrok

Elektromos kiilsé visszapillanté tikrok

A kulsé visszapillanto tikroket a teljesitmény-
GUzemmod BE helyzetében éllithatja be.

B Tiikorpozicié beallitasa

L/R vélasztokapcsold: Vilassza ki a bal vagy
jobb oldali tikrét. Miutan bedllitotta a tukrot,
allitsa a kapcsolot kdzépallasba.

Tiikorpozicié beallitékapcsoldja: A tiikor
mozgatasdhoz nyomja a kapcsoldt balra,
jobbra, felfelé vagy lefelé.

@ Vilasztokapcsold
@ Bedllitokapcsold
© Be- és kihajtd gomb*

Bl Behajthato kiilsé visszapillanté tiikrék*
A kilsé visszapillanto tukrok ki- és behajtdsdhoz
nyomja meg a behajtdbgombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Tikrok beéllitasa P Elektromos kiilsé visszapillanté tikrok

M Automatikusan behajthato kiilsé visszapillanté tiikor funkcié *

B A kiilsé visszapillanto tiikr6k behajtasa
Nyomja meg a kulcs nélkuli taviranyitén a zards gombot, vagy érintse meg barmelyik ajton
az ajtézar gombot ™.

P> A tUkrok behajtasa automatikusan elindul.

B A kiilsé visszapillanto tiikrék kihajtasa
Nyissa ki az &sszes ajtot és a csomagtérajtot a kules nélkdli tavirdnyitdval vagy a kulcs
nélkali ajtényitd rendszerrel*. Nyissa ki a vezetéoldali ajtot.

P> A tlkrok kihajtasa automatikusan elindul.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Automatikusan behajthatd kiils6 visszapillanto tiikor funkcio *

A kiils6 visszapillanté tiikrok nem hajthatok ki
automatikusan, ha a behajtégombbal mikodtették Sket.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezd tipusok

Az automatikusan behajlé kilsé visszapillanté tikor be-
és kikapcsolhato.
A gépjarmii beéllitasainak testreszabasa 352. o.

Ha beltlrdl, a biztositoful vagy a fé ajtéreteszeld-kapcsold
segitségével zarja le a gépjarmuvet, a kilsé visszapillantéd
tlkrok nem hajlanak be automatikusan.



Ulések beallitasa

Elso tilések

Csusszon hatrébb és hagyjon elegend6
helyet.

Erdemes az Ulést minél hatrébb &llitani, ligyelve
arra, hogy a gépjarmuvet biztonsdgosan lehessen
irdnyftani. Az Glést ugy kell bedllitani, hogy a
gépjarmu vezetdje hatraddlve is egyenes hattal
tudjon dlni rajta, mikdzben a pedalokat
eléreddlés nélkul is el tudja émi, és kényelmesen
meg tudja markolni a kormanykereket. Az
utasulést hasonld médon kell bedllitani, a lehetd
legtavolabb az elsé 1égzsaktdl és miszerfaltol.

FOLYTATODIK

B Ulések beallitasa

AFIGYELMEZTETES

Ha tul kozel Ul az elsé [égzsakhoz, a légzsdk
felfuvédasakor sulyos, vagy akar halalos sértlést
szenvedhet.

Mindig a lehet6 legtavolabb ljon az els6é
légzsaktdl, fenntartva a gépjarmu biztonsagos
iranyitasat.

Az Ulés mellett a kormdnykereket is tudja fel, le, be- és
kifelé dllitani. Legaldbb 25 cm helyet hagyjon a
kormanykerék kozepe és a vezeté mellkasa kdzott.

Az Ulést mindig vezetés el6tt allitsa be.
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M Uléspoziciok beallitasa

W Az elsé kézi allitasu tilés beallitasa

3OAIDZSO|IZDY .

@ Vizszintes helyzet beallitasa
Az Ulés elmozditdsdhoz huizza fel, majd engedje el a kart.

@ Hattamla d6léssz6gének beallitasa
A délésszog bedllitdsahoz hizza felfelé a kart.

© Magassagallitas (Csak a vezetboldalon)

Az Ulés megemeléséhez hizza fel, a leengedéshez pedig nyomia le a kart.

212

B3 Az elsé kézi allitas iilés bedllitasa

Ha megfeleléen bedllitotta az Glést, azt elére-hatra
mozgatva gy6zédjon meg a bedllitott pozicid
biztonsagos rogzitésérdl.



P> p> Ulések beallitasa P> Elsé iilések

B Hattamla beallitasa

Allitsa be a leheté legkényelmesebbre a
vezetdulés hattdmlajat figgdleges pozicidban, és
hagyjon elegendé helyet a mellkasa és a
korménykerék kdzepén lévé légzsdkburkolat
kozott.

Az elsd utasoldali Ulés hattamlajat szintén
figgdlegesen, a leheté legkényelmesebben kell
bedllitani.

Ha a hattdmlat annyira hdtraengedi, hogy a biztonsagi 6v nem érintkezik az Glésben lévé
utas vallaval, a biztonsagi 6v altal nyujtott védelem csokken. Ezzel a baleset sordn a
biztonsagi Ov ala csuszas veszélyének kockdzata is ndvekszik, ami sulyos sériiléshez
vezethet. Minél hatrébb donti a hattdmlat, annal nagyobb a sértlés veszélye.

BIHattémla bedllitasa

Ha a hattamlat tulsdgosan hatradonti, ez baleset
esetén sulyos, akar haldlos sériilést is okozhat.

A hattamlat lehetbleg fliggbleges pozicidba
allitsa, és kényelmesen iljon az tlésben.

Ne helyezzen parndt vagy mds targyat a hata és a
hattdmla kozé.

Ez ugyanis akadalyozhatja a légzsakok vagy a biztonsagi
Ov szabalyos mikodését.

Ha nem tud olyan léspoziciét bedllitani, hogy teste a
kormanykeréktél elég tavol legyen, de a kezel6szerveket
is elérje, javasoljuk valamilyen adaptiv berendezés
beszerelését.
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PP Ulések beallitasa P> Hatso tilések

Hatso ulések

M A hatsé lilések lehajtasa

\..

@ Zamyelv
® Rogzitbcsat

. Elészor tegye el a kozépsd biztonsagi dvet.

Helyezze a zérmyelvet a rogzitécsat oldalan
lévé nyildsba.

. Huzza vissza a biztonsagi dvet a tetdn évd

tartéjaba.
Lecsatolhato rogzitéssel felszerelt
biztonsagi 6v 51. 0.

. Allitsa a hatso fejtdmlakat a legalacsonyabb

pozicidba.

. HUzza meg a kioldokart, és hajtsa le az Glést.

BIA hits6 iilések lehajtdsa

Vezetés el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy az
ilések hattamlai megfeleléen rogzitve vannak.

A hdtso Uléstamldkat le lehet hajtani, ha nagyobb targyat
kell elhelyezni a csomagtérben.

Amikor visszadllitja a hattdmlat eredeti pozicidba,
hatarozottan nyomja hatrafelé. Ellendrizze, hogy a hétséd
biztonsagi dvek a hattdmla el6tt helyezkednek el.

A csomagtérben lévé, de az utastérbe belgo
targyakat biztonsagosan rogzitse. Erés fékezés
esetén a nem rogzitett targyak elérecsuszhatnak
vagy -repiilhetnek.



PP Ulések beallitasa P> Hatso ilések

M A hatsé ilés felhajtasa

.II

4

@ Ulés ldba

Kdlon-kulon emelje fel a bal és jobb oldali hatsd
Glés parnajat, helyet biztositva igy a
csomagoknak.

M Az llésparna felemelése

1. Ellendrizze, hogy a biztonsagi dvek csatjai az
Uléseken taldlhato hurkokban helyezkednek-e
el.

2. Emelje fel a hatso Ulés parnajat.

3. Ardgzitéshez hajtsa le az Ulés 1abat, és kdzben
nyomja az Uléspéarnat egy hatarozott
mozdulattal a hattamlanak.

FOLYTATODIK

BIA hits6 iilés felhajtasa
Miutdn lehajtotta az Ulést, vagy visszadllitotta eredeti
helyzetébe, ellendrizze az Ulés rogzitését: rangassa eldre-
hatra.

Miel6tt felemelné az tlésparnét, ellendrizze, hogy nincs-e
valamilyen térgy az tlésen. Miel&tt eredeti helyzetébe
allitand az Uléstamlat, ellendrizze, hogy nincs-e
valamilyen akadély a padlévezetSsinnél.
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PP Ulések beallitasa P> Hatso tilések

@ Ulés laba
® Retesz
© Padlobeli vezetdsin

M Az (ilés visszaallitasa eredeti helyzetbe

1. Egyik kezével tartsa a helyén az Ulésparnat,
majd oldja ki Ugy, hogy a masik kezével
teljesen felhlzza az Glés labat.
P> Tartsa erésen az Glésparnat, mert a

kioldasakor hirtelen leeshet.

2. Lassan engedje le az Glésparnat, és helyezze az
Uléslabat a padlovezetdsinbe, amig a helyére
nem kattan.



PP Ulések beallitasa P> Figyeljen a helyes iiléspoziciéra

Figyeljen a helyes tiléspoziciora

Miutan mindegyik utas bedllitotta az Glést és a fejtdmlat, és bekapcsolta a biztonsagi 6vét,
menet kdzben nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljenek a helyes Gléspozicidra: hattal
a hattdmlanak, labakkal a padlon dljenek, egészen addig, amig a gépjarmdvet
biztonsagosan leparkoltdk, és a teljesitmény Uzemmaodot kikapcsoltak.

A helytelen Glés noveli a sulyos sérilésveszélyt, ha a gépjarmU balesetet szenved. Példaul,
ha az utas gornyedt testtartassal Ul, lehajol, oldalra fordul, tilsdgosan elére ul, elére vagy
oldalra ddl, vagy egyik, vagy mindkét 1abat felrakja, a sériilés veszélye baleset esetén
fokozottan megndvekszik.

Ugyanakkor, ha az utas nem Ul a megfeleld pozicioban az elsé tlésben, baleset esetén akar
haldlos sérulést is szenvedhet, mivel teste nekititédhet a gépjarminek, vagy a kinyilé elsé
légzsak beszorithatja.

B3Figyeljen a helyes iiléspoziciora

A nem megfelel§ (iléspozicié baleset esetén
sulyos, akdr haldlos sériiléshez is vezethet.

Mindig egyenesen Uljon, hatdt nyomja a
hattdmlanak, és labai legyenek a padlén.
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P> Ulések bedllitasa P> Fejtamlak

Fejtamlak

A fejtdmldk altal nyujtott védelem akkor a
leghatékonyabb, ha a fej a fejtdmla kozepénél
helyezkedik el. A fejtdmla baleset esetén védi az
utast az Un. ostorcsapasszerU sériléstél és az
tkdzés okozta egyéb sériilésektdl. Idedlis
esetben az Ulésben helyet foglald személy
fulének felsé széle a fejtdmla kozepével van egy
szintben.

A fejét lehetdleg a fejtamla kozepéhez
tamassza.

A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Tartsa benyomva a kioldégombot, és nyomja
lefelé a fejtamlat.

Q@ungy

Q

BAz els6 fejtamlak bedllitasa

A fejtamlak nem megfeleld beallitasa csokkenti
azok hatékonysagat, és noveli a sulyos
sérilésveszélyt baleset esetén.

Ellendrizze a fejtdmlak megfeleld beallitasat
vezetés el6tt.

A fejtémlarendszer megfelelé mikodése érdekében:

® Ne l6gasson le semmilyen targyat a fejtdmlakrol vagy
annak labairdl.

® Ne tegyen semmilyen targyat az utas és az Glés
hattadmlaja kozé.

® Mindegyik fejtamlat tegye a megfeleld helyére.



»>p> Ulések beallitasa P> Fejtamlak

A fejtamla el6redontéséhez:

Nyomja elére a hatuljat.

A fejtamla hatradontéséhez:

Nyomja hatrafelé, mikdzben lenyomva tartja a
fejtdmla oldalan taldlhato kioldogombot.

A hatso sori Glésen Ul6 utasnak a gépjarmd
elindulasa el6tt be kell allitania a fejtamlat a
megfeleld helyzetbe.

A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Tartsa benyomva a kioldégombot, és nyomja
lefelé a fejtdmlat.

FOLYTATODIK

B3 A hatso fejtamlak poziciéjanak bedllitésa

Amikor a hatsé Uléspozicion lévé fejtamlat hasznélja,
huzza a fejtamlat a legmagasabb élldsba. Ne hasznélja azt
alacsonyabb &lldsban.

A [
!
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P> Ulések bedllitasa P> Fejtamlak

M Fejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

A fejtamlédkat el lehet tavolitani javitas vagy tisztitas céljabol.

Fejtamla eltavolitasdhoz:
Huzza fel teljesen a fejtamlat. Ezutdn nyomja meg a kioldégombot, és hizza ki a fejtamlat
(felfelé).

Fejtamla visszahelyezéséhez:
Dugja be a tartéldbakat a helytkre, majd a kioldégombot benyomva tartva éllitsa a
fejtdmlat a kivant pozicidra. Huzza felfelé a fejtamlat, ezzel ellendrizve a rogzitését.

BIFejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

AFIGYELMEZTETES

Ha elfelejti visszahelyezni, vagy nem
megfeleléen teszi vissza az eltavolitott fejtamlat,
az sulyos sériilést okozhat egy esetleges
balesetben.

A fejtdmlakat vezetés el6tt mindig tegye a
helyukre.

A hétso fejtamasz eltavolitasa vagy felhelyezése
érdekében dontse némileg elére a hattdmlat, mivel a
hattdmla és a tetd kozotti hely korlatozott.



PP Ulések beallitdsa P> Kartdmasz

Kartamasz

M Az els6 kartamasz hasznalata
A konzolfedelet hasznélhatja kartamaszként.
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Utastér kényelmét szolgdlo eszkozok

Belso vilagitas

M Belsé vilagitaskapcsolok

@ Nyitasérzékeld helyzet
® Be
O K

ot

@ Nyitasérzékeld helyzet
® Be
O Ki

H ON

A belsé vildgitas az ajtok nyitott vagy zart

allapotatdl fliggetlendl vilagitani kezd.

M Ajtonyitasra

A belsé vildgitds a kdvetkezd helyzetekben

kapcsol be:

e Ha barmelyik ajtot kinyitjak.

® Ha kireteszeli a vezetéoldali ajtot.

* Ha a teljesitmény tizemmaod GEPJARMU K
(KORMANYZAR) &llasban van.

M OFF

A belsé vilagitds az ajtok nyitott vagy zart

allapotatdl fuggetlentl nem vilagit.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3IBels vilagitaskapcsolok

Nyitdsérzékel6 pozicioban a belsé vildgités az ajtok

becsukdsa utdn 30 masodperccel fokozatosan elalszik.

A vilagitas a kovetkezé helyzetekben alszik el kb. 30

masodperc utan:

® Ha kireteszeli, de nem nyitja ki a vezetéoldali ajtot.

® Ha a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU K|
(KORMANYZAR) helyzetbe 4llitja, de nem nyitja ki az
ajtot.

A belsé vilagitas tompitasi ideje médosithato.
Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Beallitasok* 155. 0.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

A gépjarm(i bedllitasainak testreszabasa 352. o.

A belsé vildgitas a kovetkezd helyzetekben alszik el

azonnal:

® Ha bezdrja a vezetboldali ajtét.

® Ha a vezetdoldali ajtot TARTOZEK médban zérja be.

® Amikor a teljesitmény tzemmadot BE alldsba
kapcsolja.

Ha barmelyik ajtot nyitva hagyja a teljesitmény
tizemmod GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetében, a
belsé vilagitas korulbell 15 perc elteltével kialszik.

Annak érdekében, hogy elkerlje az akkumulator
lemeriilését, ne hagyja hosszu ideig bekapcsolva a belsé
vildgitast, amikor a hajtérendszer ki van kapcsolva.



P> P> Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P> Belsé vilagitas

M Térképlampak

M Els6 lilés

A térképldmpékat a gombok megnyomésaval
kapcsolhatja be és ki.

A lampak vildgitani kezdenek a csomagtérajtod
felnyitasakor.

B Térképlampak

Ha az eltilsé belsévildgitas-kapcsold nyitasérzékeld
helyzetben van, és valamelyik ajté nyitva van, a
térképlampa nem alszik ki, amikor megnyomja a
gombokat.

JorIazsg[azay .
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Tarolo elemei

Tarolo elemei

M Kesztydtarto
= = =T

/};

HUzza meg a fogantyUt a keszty(tartd
. kinyitdsahoz.
(r

M Felsé kesztylitarto

kinyitdsahoz.

HUzza meg a fogantyUt a felsé keszty(tartd

BKesztyitarté

A nyitott keszty(tartd baleset esetén sulyos
sérlilést okozhat az utasnak még akkor is, ha
viseli a biztonsagi ovet.

Vezetés kdzben mindig tartsa zrva a
keszty(tartot.

B3Felsd kesztyiitarto

A nyitott felsé keszty(itartd baleset esetén sulyos
sérllést okozhat az utasnak még akkor is, ha
viseli a biztonsagi ovet.

Vezetés kdzben mindig tartsa zérva a felsé
keszty(itartokat.




P> p> Utastér kényelmét szolgalo eszkzok P> Tarold elemei

M Konzolrekesz

Huzza meg a fogantyut a konzolrekesz
kinyitdsahoz.

FOLYTATODIK

JorIazsg[azay .
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M Pohartarték BPohirtartck
vr s . . . Megjegyzés
Elsé panel B BT M Els6 iléshez tartozé pohartartok s ol
fF - V' Mindkét elsd | l3lhatd A kioml6 folyadék tonkreteheti a kdrpitot vagy az
Indket elso panelen megtalalhato. utastérben 1évo elektromos alkatrészeket.

Legyen dvatos a pohartartok hasznalatakor. A forrd
folyadék forrazéast okozhat.

Az elsé Ulések kozotti konzolban talalhatok.

}ONIDZSQ|Z3Y| .

M Els6 ajtokhoz tartozé oldalso italtartok
Az elsé ajtokon lévé oldalzsebekben taldlhatok.
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M Hatso ajtokhoz tartozo oldalsé italtartok
A hatso ajtokon lévé oldalzsebekben taldlhatok.

Avezet6 feldli hatsé Ulés kapaszkoddfogantyujan
ruhaakasztd is taldlhaté. Ha hasznalni szeretné,
huzza lefelé.

FOLYTATODIK

MRuhaakaszté

Ne helyezzen a ruhaakasztdkra nagy vagy nehéz
targyakat.

JorIazsg[azay .
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P> Utastér kényelmét szolgalo eszkzok P> Tarolo elemei

M Rogzitési pontok

A csomagtér padldlemezén lévé
rogzitépontokhoz halod régzithetd a csomagok
biztositasara.

A csomagtér csomagrogzité kampdi csak kdnny
targyak elhelyezésére hasznalhatok.

BIRdgzitési pontok

Ne hagyja, hogy vezetés kozben barki megprébilja elérni
a csomagtérben 1év6 targyakat. Erds fékezés esetén a
nem rogzitett targyak sériilést okozhatnak.

B (somagrdgzit6 kampok

Ne akasszon nagy méretli vagy 3 kg-nal nehezebb
targyat a csomagrogzité kampodra. Ha nehéz vagy nagy
méretU targyat akaszt rd, a kampd megsérilhet.



P> p> Utastér kényelmét szolgalo eszkzok P> Tarold elemei

B Csomagtérpadlo alatti tarolérekesz

Huzza fel a csomagtér padlo alatti rekeszének
fedelét.

@ Padlo alatti rekesz fedele
® Csomagtérpadlo alatti
tarolorekesz

FOLYTATODIK

JorIazsg[azay .
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M Csomagtarté fedele | T A
Ne tegyen semmilyen targyat a csomagtarto fedelére, és
A csomagtarto fedele eltavolithatd, hogy nagyobb legyen a hely a csomagtérben. ne pakoljon a hatso tlések hattamigjanal magasabbra.
Ezek akadélyozhatjak a hatrafelé torténd kilatast, és egy
B Csomagtart6 fedelének eltavolitasa balesetnél vagy hirtelen fékezésnél elérerepilhetnek.

1. Nyissa fel a csomagtérajtét.
2. Tavolitsa el a hevedert a csomagtérajté
mindkét oldalanal.

A fedelet ne terhelje meg tulzottan, példaul ne
tdmaszkodjon ra, hogy egy tavolabbi targyat elérhessen.

3OAIDZSO|IZDY .

3. Oldja ki a tartérudakat, majd vegye ki a
csomagtarto fedelét.

A csomagtarto fedelét az eljarast forditott
sorrendben megismételve teheti vissza.

Miutan visszahelyezte a csomagtarto fedelét,
gy6z6djon meg arrél, hogy a rogzitése
biztonsagos.

© Kitdmasztérad
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Egyéb utastér kényelmét szolgalo eszk6zok

M Kiegészit6 tapaljzat

A kiegészité tapaljzatok a teljesitmény lizemmad TARTOZEK és BE helyzetében
hasznélhatok.

7/ Konzolpanel

1YW/
D A hasznélathoz nyissa fel a fedelet.

2\

Uzemmaodnak.

oldalan.

A fltott kormanykerék hasznélatdhoz BE
helyzetben kell lennie a teljesitmény

Nyomja meg a gombot a kormanykerék jobb

A kellemes hémérséklet elérését kdvetéen
nyomja meg ismét a gombot a kikapcsoldshoz.

A hajtérendszer bekapcsoldsakor a flitott
kormanykerék mindig kikapcsol, akkor is, ha a
gépjarmui leéllitasa eldtt bekapcsoltak.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

BKiegészitd tapaljzat

Megjegyzés
Ne helyezzen be autés szivargyujtot. Ez tulforrésithatja a
tdpcsatlakozot.

A kiegészité tdpaljzatra 12 V egyendramd, 180 watt (15
amper) vagy kisebb teljesitmény eszkozoket lehet
csatlakoztatni.

A 12 V-os akkumulétor lemeriilésének megelézése
érdekében kizarolag bekapcsolt hajtérendszerrel
hasznélja a tdpaljzatot.

Amikor a tdpaljzat nincs hasznélatban, zérja le a fedelet,
hogy megakadélyozza kisebb idegen térgyak tépaljzatba
jutdsat.

BFitott kormanykerék *

Ne hasznélja folyamatosan a f(itott kormanykereket,
amikor a hajtérendszer ki van kapcsolva. llyen
kortlmények kozott lemerdlhet a 12 V-os akkumulator,
ami megneheziti a hajtérendszer bekapcsoldsat.

JorIazsg[azay .
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B Elso ulésfiités * B3EIs6 ilésfiités *

Az Ulésfltés csak a teljesitmény Gzemmaodd BE AFIGYELM EZTETES

allasaban hasznélhato. Figyelem, az Ulésflités hasznélatakor Gigyeljen a
hé altal okozott égési sériilések elkeriilésére.

Azok a személyek, akik nehezen érzékelik a
hémérsékletet (pl. a cukorbetegek, vagy akiknek
alsé végtagi idegsériilésiik vagy bénuldsuk van),
valamint a tul érzékeny bérliek ne hasznaljak az
tlésftést.

Nyomja meg az Ulésflités gombjat:
Egyszer — HI (magas) bedllitas (hdrom visszajelzd

Kikapcsolt hajtérendszerrel még LO fokozatban se
hasznalja az Ulésflitést. llyen kortlmények kézott a

3OAIDZSO|IZDY .

kapcsol be

K,p N)\ID k& beallitas (két vi 0176 12 V-0s akkumulator lemerilhet, és a motort nehezen
étszer — (kozepes) bedllitas (két visszajelzd lehet beinditani.

kapcsol be)

Haromszor - LO (alacsony) bedllitds (egy Adott idé elteltével az elsé Ulésflités intenzitasa

automatikusan egy-egy fokozattal csokken, egészen a
lekapcsolddasaig. A késleltetés az utastéri
kortdlményektdl figgden valtozik.

visszajelzd vilagit)
Négyszer — OFF (ki) bedllitas (egy visszajelz& sem
vilagit)

Amikor a teljesftmény tGzemmdd ON helyzetben
van, kikapcsoldsa utan megmarad az eléz6
bedllitas.

232 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



Légkondicionalo rendszer

Az automata légkondicionalé hasznalata

Az automata légkondicionald rendszer a bedllitott szinten tartja a belsé hémérsékletet. A
rendszer emellett Ugy Allitja be a flitott és hiitott levegd megfeleld keverékét, hogy a

leheté leghamarabb elérje a bedllitott belsé hémérsékletet.

Haszndlja a rendszert, amikor a hajtérendszer be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a AUTO gombot.

2. A belsé hémérsékletet a hdmérséklet-szabalyozé gombbal allithatja be.

3. A torléshez nyomja meg a (Be/Ki) gombot.

@ AUTO gomb™

@ HOmérséklet-szabalyozd gomb
© Ventildtorvezérld gomb™

@ ON/OFF gomb™

© A/C (Légkondicionalds) gomb™
0O Keringetés gombja™

*
1

@ UZEMMODVEZERLO gomb
. A levegd a mUszerfalon 1évé
szellézényilasbol dramlik
. A levegd a mUszerfalon 1évé
szell6zényilasbol és a padldszell6zobd|
aramlik

. A levegé a padlészell6zébdl

aramlik

. A levegé a padloszelléz6bol és a
szélvédd alatt 1évo szell6zényildsokbol

aramlik

*1:Az dbran balkorményos tipus ldthatd. A jobbkormanyos tipusokon ezek a gombok

szimmetrikusan helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.

FOLYTATODIK

B3JAz automata légkondiciondld hasznalata

Ha a légkondicionalé rendszer automatikus médban van
és kdzben megnyomjak barmelyik masik klimavezérld
gombot, a gombhoz tartozé tizemmad bekapcsol.

Az AUTO visszajelzé kikapcsol, a kivélasztott gombhoz
nem kapcsolodo funkciok vezérlése azonban tovabbra is
automatikus.

Annak érdekében, hogy a kilsé hideg levegé ne
aramoljon be azonnal az utastérbe az AUTO gomb
megnyomésakor, a ventildtor kis késéssel indul be.

Ha nagyon meleg van a gépjarm(ben, a gyors
lehttéshez kicsit nyissa ki az ablakokat, &llitsa a rendszert
automatikusra, és éllitson be alacsony hémérsékletet.
Amig le nem csokken a hémérséklet, véltson friss levegd
Uzemmodbol keringteté modba.

Ha a hémérsékletet a legalacsonyabb vagy legmagasabb
fokozatra allitja, a Lo vagy Hi jelzés jelenik meg.

A gombbal kapcsolhatja be és ki a légkondicionald
rendszert. Bekapcsolaskor a rendszer a legutébbi
bedllitdshoz tér vissza.

Aktiv ECON zemmadd mellett a légkondicionald
rendszer alacsonyabb intenzitassal mikodhet.

Ha a magasfesziltségl akkumulator szintje alacsony, az
csokkentheti a Iégkondiciondld rendszer teljesitményét.

JorIazsg[azay .
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PP Légkondicionald rendszer P> Az automata légkondicionald hasznalata

M Valtas keringetés és friss levegé lizemméd kozott

A kérnyezeti korilményektél fliggéen a (keringetés) gombbal vélthat az
Uzemmodok kdzott.

Keringetd Uzemmdd (visszajelzd vildgit): Az utastér levegdjét keringeti at a rendszeren.
Friss levegd Uzemmad (visszajelzé kikapcsolva): Kilsé levegét juttat a jarmUbe. Normal
esetben friss levegé zemmaodban hasznélja a rendszert.

M A szélvédo és az ablakok paratlanitasa

Ha megnyomja a (szélvédé paratlanito)

= = gombot, a légkondicionald rendszer bekapcsol,
; - és automatikusan friss levegé tizemmadra
kapcsol.

Nyomja meg Ujra a[%] gombot a kikapcsolashoz,
ekkor a rendszer visszatér a korabbi
bedllitdsokhoz.

M Az ablakok gyors paramentesitése

1. Nyomja meg a S | gombot (a visszajelzd

o vildgft).

2. Nyomjameg a gombot (a visszajelzé
vilagit).

BJIA széIvédG és az ablakok paratlanitasa

Sajat biztonsaga érdekében indulas el6tt
ellenérizze, hogy minden ablak kell6en tiszta, jol
atlathato.

Ne éllitsa a hémérsékletet a felsé vagy also hatarértékre.
Ellenkezd esetben, amikor a szélvédét hideg levegd éri, a
szélvédo kilsé oldala beparasodhat.

B3Az ablakok gyors paramentesitése

Az ablakok pérétlanitasa utan kapcsoljon &t friss levegé
Uzemmaddra. Ha a rendszert tovabbra is keringtetd
Uzemmaodban hagyja, a nedvesség miatt az ablakok
bepérasodhatnak. Ez rontja a ldthatésagot.
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Az automata légkondiciondlé rendszer érzékel6i

Az automata légkondicionald rendszer
érzékel6kkel rendelkezik. Ne takarja le ezeket, és
vigydzzon, hogy ne 6ntson rajuk folyadékot.

JorIazsg[azay .
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Funkciok

Ez a fejezet a mUszaki rendszerek mukodtetéset is

Audiorendsze

Szines audiorendsze

Audiokijelz6

Audio-hibaiizenetek ...

Altalanos informaciok az audiorendszerrdl...
Segélyhivas (eCall)
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Audiorendszer

Az audiorendszer bemutatasa

Az audiorendszer FM/AM radio- és digitalis mUsorszorasi (DAB) szolgéltatast tartalmaz.
USB flash meghajtok, iPod, iPhone, Bluetooth® eszkdzok és okostelefonok lejatszasara is
alkalmas.

Az audiorendszert a panel gombjaival és kapcsoldival, a kormanykeréken taldlhato
tavvezérlékkel, valamint az érintéképernyd kezeldfellletének™ ikonjaival vezérelheti.

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

© Tavvezérlok
® iPod
© USB flash meghajto

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Az audiorendszer bemutatésa

Az iPod, az iPhone és az iTunes az Apple Inc. védjegye.



P> Audiorendszer P> Az audiorendszer bemutatasa

Moyun4 .

© Tavvezérlok
® iPod
© USB flash meghajto
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P> Audiorendszer P> Audiorendszer lopas elleni védelme

Audiorendszer lopas elleni védelme

Ha az audiorendszer levélik az d&ramforrasrol (példaul a 12 V-os akkumulator levalasztésa
vagy lemerilése esetén), mikddése ledll. Bizonyos kérilmények kozott eléfordulhat, hogy
a rendszer a kodbeviteli képernydt jeleniti meg. Ebben az esetben kapcsolja vissza az
audiorendszert.

M Az audiorendszer visszakapcsolasa
1. Allitsa BE allasba a teljesitmény-lizemmaodot.
2. Kapcsolja be az audiorendszert.
3. Tartsa lenyomva az audiorendszer tapelldtds gombijat legaldbb két masodpercig.
P> Az audiorendszer akkor kapcsol be, amikor az audiovezérlé egység kapcsolatot
létesit a gépjarmU vezérldegységével. Ha a vezérldéegység nem ismeri fel az
audioegységet, ellendriztesse az audioegységet egy kereskeddvel.



Szines audiorendszer

Alapmiikodés

B Az audiorendszer miikodése

Az audiorendszer hasznélatdhoz a teljesitmény (izemmaddnak TARTOZEK vagy BE &llasban

kell lennie.

(Nappali/

Ejszakai) gomb

TA gomb

gomb
Viélasztégomb

ik
(vissza) — | L_menuy

CLOCK
gomb

Mentikijelzés

J | Beallitasok

/

Egyes audiofunkcidkhoz a vélasztégombbal vagy
a MENU/CLOCK gombbal férhet hozza.

Bizonyos funkcidknala & gomb megnyomésaval
valthat az egyszer( és kiterjesztett megjelenitési
mod kozott.

Valasztégomb: A vilaszthatd elemek
megtekintéséhez forgassa jobbra-balra. Nyomja meg a

& gombot a kivélasztott bedllités beviteléhez.

MENU/CLOCK gomb: Nyomja meg a kivant

mad kivélasztasahoz.

A kdvetkezd Uzemmoddok érhetdk el: hattér,

kijelz6, dra, nyelvbedllitas és lejatszasi moédok.

Lejatszasi moédbdl valaszthatd keresés,

véletlenszerd, ismétlés stb.

(Vissza) gomb: Nyomja meg az el6z6

képernyére valo visszatéréshez.

TA gomb: Nyomja meg a TA allomas aktivalasahoz.

(Nappali/Ejszakai) gomb: Nyomja meg az

audio/informécios képernyé fényerejének modositaséhoz.

Nyomja meg a gombot, majd a B

segitségével dllitsa be a fényerdt.

P Al )] gomb megnyomésaval a nappali,

éjszakai, illetve kikapcsolt tzemmaodok
kozott valthat.

FOLYTATODIK

B Szines audiorendszer

Az aldbbi utasitasok a valasztégomb hasznélatat
mutatjak be.

Forgassa el a ©3* gombot a kivélasztashoz.
Nyomja meg a & gombot a bevitelhez.

MenUelemek
Ora beéllitasa 166. o.
Hattérkép beallitasa 246. o.
A hang beallitasa 248. o.
Kijelzé beallitasa 249. o.
Testre szabhat6 funkciék 265. o.

Az audiobedllitdsok modositasat a kormanykeréken
taldlhaté gomb megnyomésaval végezheti el.
Audio-tavvezérlk 243. o.

Moyun4 .
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B USB-csatlakozo6

Az USB-aljzat (1,0 A) az USB flash meghajtén tarolt
audiofdjlok lejatszaséara, mobiltelefon
csatlakoztatasara vagy készulék toltésére szolgal.

B3 USB-csatlakozo

® Ne hagyja iPod késziilékét vagy USB flash meghajtéjat
a gépjarmuben. A kdzvetlen napfény és a magas
hémeérseklet kart okozhat benntik.

® Amikor USB flash meghajtét csatlakoztat az USB-
porthoz, USB-kabel hasznalata javasolt.

® Ne csatlakoztassa iPod készllékét vagy USB flash
meghajtojat elosztd segitségével.

® Ne hasznéljon kartyaolvasét vagy mereviemez-
meghajtot: ez kart okozhat a készilékben vagy a tarolt
fajlokban.

® Miel6tt a gépjdrmiben hasznalnd a készuléket,
érdemes biztonsagi masolatot késziteni tarolt
adatairdl.

® Akijelzett Uzenetek a készUléktipus és a szoftververzid
figgvényében valtozhatnak.

Bizonyos kortlmények kozétt eléfordulhat, hogy a
csatlakozohoz csatlakoztatott eszkdz zajt generél a
radidban.
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B Audio-tavvezérlék

Vezetés kdzben lehetévé teszi az audiorendszer mikodtetését.

SOURCE gomb

FM1>FM2->DAB1->DAB2>LW->
AM (MW)=>USB/iPod->Bluetooth® Audio

VOL[+]/VOL[—| (Hanger3) gombok
Nyomja meg a VOL[+] gombot: Hanger
novelése.

» Nyomja meg a VOL|—] gombot: Hangeré

VOL[+//VOL|—] (Hangerd) gombd‘k'] csokkentése.

@@ (Keresés/ugras) gomb

e Radiohallgatas kdzben

Nyomja meg a| PP| |[gombot: A kdvetkezd térolt radiddllomas kivalasztasa.
Nyomja meg a | |[4d |gombot: Az el6z6 tarolt radidallomas kivélasztasa.

Tartsa lenyomva a| pp|
Tartsa lenyomva a | |4¢q

gombot: Valtds a kovetkezd, erds jelet sugarzod allomasra.
gombot: Valtds az el6z6, erds jelet sugarzo dllomasra.

* iPod, USB flash meghajté vagy Bluetooth® Audio lejatszasa kozben

Nyomja meg a| PP| |gombot: Ugrds a kdvetkezd zeneszamra.

Nyomja meg a | |[€€ |gombot: Ugrds az aktudlis vagy az eléz6 zeneszam elejére.
e USB flash meghajté vagy Bluetooth® Audio lejatszasa kozben

Tartsa lenyomva a | pp|

Tartsa lenyomva a | ¢

gombot: Ugrds a kdvetkezé mappara/csoportra.
gombot: Visszalépés az elézé mappara/csoportra.

Végigporgeti az elérhetd audio Gzemmoddokat:

B3 Audio-tavvezérldk

Egyes Uzemmaddok csak akkor jelennek meg, ha
megfeleld eszkdzt vagy adathordozdt hasznal.

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgéen
eléfordulhat, hogy egyes funkciok nem érheték el.

Moyun4 .
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Audio/informaciés képernyé6

Az audiodllapotot és a hattérképet jeleniti meg. Errél a képernyérél tovabbi bedllitasi
lehet&ségek érhetdk el.

M A kijelz6k kozotti valtas

Audio

Audio/informéciés képernyd

12:34
600000 / spooon
Song AAA

Album AAA
Artist AAA

* c
RADIO

12:34

=8 Nyomja meg a hattérkép-beallitashoz

1t [ 2345

Ora/héttérkép

M Audio
Az aktudlis audio-informacidk megjelenitése.

M Ora/hattérkép
Az éra képernyéjének, illetve egy On éltal importélt képnek a megjelenitése.



P> P> Szines audiorendszer P> Audio/informécids képerny6

M Kijelz6 médositasa

1.
2.

Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.
Forgassa el a %©* gombot a Beallitasok lehetdség kivélasztdsdhoz, majd nyomja meg a
& gombot.

. Forgassa el a %©* gombot A kijelzé6 médositasa lehetdség kivalasztasdhoz, majd

nyomja meg a & gombot.

. Forgassa el a ©5* gombot a Hattérkép lehetdség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a

<& gombot.
P> Az audio/informacids képerny6hoz vald visszatéréshez vélassza az Audio
lehet&séget.

FOLYTATODIK

Moyun4 .
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P> P> Szines audiorendszer P> Audio/informécios képernyé

M Hattérkép beallitasa

Az audio/informacids képernyén maodosithatja,
tarolhatja és torolheti a hattérképeket.

12:34

Kijelz6 modositasa
| [Hatterkep
Szintéma

M Hattérkép importalasa

Legfeljebb harom képet importélhat (egyenként) hattérképnek egy USB-meghajtordl.

1. Csatlakoztassa az USB flash meghajtot az USB-csatlakozdba.

USB-csatlakozé 242. o.

2. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

3. Forgassa ela ©* gombot a Beallitasok lehetdség kivalasztasdhoz, majd nyomja meg a
& gombot.

4. Forgassa el a ©©* gombot a Hattérkép lehet6ség kivélasztasahoz, majd nyomja meg a
& gombot.

5. Forgassa el a %5* gombot az Import lehetéség kivalasztdsdhoz, majd nyomjamega &
gombot.
P> A kép neve megjelenik a listan.

6. Forgassa el a ©©° gombot a kivant kép kivélasztdsdhoz, majd nyomja meg a & gombot.

P> Megjelenik a kivalasztott kép.

7. A kép mentéséhez nyomja meg a & gombot.

. Nyomja meg a & gombot az OK lehetdség kivalasztasahoz.

9. A ©* gomb elforgatdséval valassza ki a kép mentésének helyét, majd nyomja meg a
&gombot.
P> A kijelz6 visszatér a hattérkép bedllitasara szolgald képernydre.

o]

BIHéttérkép bedllitésa

® Hattérképfajlok importaldsakor a képnek az USB-
meghajté gyokérkdnyvtardban kell lennie. Mappakban
[évé képeket nem lehet importalni.

® Afajinévnek 510 bajtnél kisebbnek kell lennie.

® Azimportalhato kép fajlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jpg).

® Afjlok egyenként legfeljebb 2 MB méretliek lehetnek.

® Alegnagyobb képméret 1920 x 936 pixel lehet. Ha a
képméret 480 x 234 képpontnal kisebb, akkor a kép a
képernyé kdzepén jelenik meg, a korulotte 1évé rész
pedig feketén latszik.

® Legfeljebb 255 fijlt lehet kivalasztani.

® Ha az USB flash meghajté nem tartalmaz képeket, a
képernyén egy Uzenet jelenik meg.

® A hattérkép-bedllitas korldtozott vezetés kdzben.



P> P> Szines audiorendszer P> Audio/informécids képerny6

M Hattérkép kivalasztasa BIHéttérkép beallitésa
1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot. Az el6z6 képernydre valo visszalépéshez nyomja meg a
2. Forgassa el a 0" gombot a Beallitasok lehetéség kivalasztdsahoz, majd nyomja meg a (Vissza) gombot.

& gombot.

3. Forgassa el a %5* gombot a Hattérkép lehetéség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a Nagyobb méret(i fajl esetén az elénezet megjelenitése
& gombot. hosszabb idét vehet igénybe.

4. Agomb " elforgatésaval vélassza ki a Kivalasztas lehetdséget, majd nyomja meg a
<& gombot.

P> A képernydén megjelenik a hattérképlista.
5. A ©©* gomb elforgatésaval valassza ki a kivant hatteret, majd nyomja mega & gombot.

H A beallitott hattérkép megtekintése

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassa el a ©©* gombot a Beallitasok lehet6ség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a
<& gombot.

3. Forgassa el a 5 gombot A kijelz6 mdédositasa lehetdség kivalasztasahoz, majd
nyomja meg a & gombot.

4. Forgassa el a %©°* gombot a Hattérkép lehetdség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a
& gombot.

5. Tartsa lenyomva a (vissza) gombot, amig a felsé képernyé meg nem jelenik.

M Hattérkép torlése

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassaela “O* gombot a Beédllitasok lehetdség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a & gombot.

3. Forgassaela %' gombot a Hattérkép lehetdség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a & gombot.

4. A ©* gomb elforgataséaval vélassza ki a Torlés elemet, majd nyomja meg a & gombot.
P> A képernyén megjelenik a hattérképlista.

5. A %' gomb elforgataséaval vélassza ki a toroIni kivant hatteret, majd nyomja mega &
gombot.

6. A ©* gomb elforgatdsaval vélassza ki az Igen lehetéséget, majd nyomja mega &
gombot.
P> A kijelzo visszatér a hattérkép bedllitdsara szolgalo képernyére.

Moyun4 .
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P> Szines audiorendszer P> A hang beéllitasa

A hang beallitasa

Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot, forgassa
el a ©©* gombot a Hang lehetéség
kivalasztdsdhoz, majd nyomja meg a & gombot.
A %' gomb elforgatasaval az alabbi lehetéségek
kozul valaszthat:

Vilasztégomb

A MID lehetéség vélaszthato. Mélyhangszabalyzo

Kozepes
\
| [xzeres -
MAGAS - TRE Magashangszabalyzé
BAL Egyensuly
SVC Sebességfliggé hangerd

A %' gomb elforgatasaval modositsa a
hangbedllitast, majd nyomja meg a & gombot.

248

BJA hang bedllitasa

Az SVC négy tizemmodia: Off, Low, Mid és High.

Az SVC funkcié a gépjarmu sebessége alapjan allitja be a
hangerdszintet. Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha
lassabban hajt, csokken a hangerd.



P> Szines audiorendszer P> Kijelz6 beallitasa

Kijelz6 beallitasa

Maodosithatja az audio/informacios képernyd fényerejét és szintémajat.

M A képerny6 fényerejének modositasa

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassa el a "5 gombot a Beallitasok
lehet&ség kivélasztasahoz, majd nyomjamega
& gombot.

\ 3. Forgassa el a ©5* gombot a Kijelzé bedllitasa

lehet&ség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a

& gombot.

Kontraszt - 4. A ' gomb elforgatasaval valassza ki a
Fényerd elemet, majd nyomja meg a &
gombot.

5. A ©* gomb elforgatésaval médositsa a
beéllitast, majd nyomja meg a & gombot.

\
| e

M A képernyé szintémajanak modositasa

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassa el a '©* gombot a Beallitasok
lehet&ség kivélasztasahoz, majd nyomjamega
& gombot.

3. Forgassa el a ©* gombot a Szintéma
lehet&ség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a
& gombot.

4. A ©5* gomb elforgataséaval valassza ki a kivant
bedllitast, majd nyomja meg a & gombot.

B3 A képernyd fényerejének modositdsa
A Kontraszt és a Feketeszint bedllitasok is
hasonloképpen maodosithatok.

Moyun4 .
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P> P> Szines audiorendszer > AM/FM radio hallgatasa

AM/FM radio hallgatasa

RADIO gomb Audio/informaciés képerny6
Nyomja meg egy sav
kivalasztasahoz.

VOL (Hanger6/Be-/kikapcsolas) —
gomb

Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

Forgassa a hangeré beallitdsahoz.

(Keresés/ugras) gomb
A[l<€]vagy [>P]| gomb megnyomésaval a

kivalasztott savban keresheti az erds jelet sugarzé
allomasokat.

Elévalaszté gombok (1-6)

Allomés térolasa:

1. Hangoljon a kivélasztott allomésra.
2. Vélasszon egy el6valaszté gombot, és addig nyomja, amig hangjelzést nem hall.
Mentett allomas hallgatasdhoz véalasszon egy savot, majd nyomja meg az el6évélaszto
gombot.

TA gomb

L Valasztégomb

Forgassa el a radiofrekvencia behangolasahoz.
Nyomja meg, majd forgassa el a kivant elem
kivalasztasahoz. A kivalasztas jovahagyasahoz
nyomja meg ismét.

MENU/CLOCK gomb
Nyomja meg a meniipontok
megjelenitéséhez.

(Vissza) gomb

Nyomja meg az el6z6 képernyére
valo visszatéréshez vagy egy
beallitas torléséhez.
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[ Radio adatszolgaltatoé rendszer (RDS)

Szoveges adatinforméciokat nyujt a kivalasztott, RDS-funkcidval egytttmikodd FM-
allomashoz kapcsoldddan.

B RDS-allomas keresése az allomaslistan
1. FM-dllomas hallgatdsa kézben nyomja meg a & gombot.
2. Forgassa el a ©°* gombot egy dllomés kivélasztdsahoz, majd nyomja meg a & gombot.

M Lista frissitése

Barmikor frissithet az elérheté dllomasok listaja.

1. FM-3llomas hallgatdsa kdzben nyomja meg a & gombot.

2. Forgassa el a %©5°* gombot a Lista frissitése lehetéség kivalasztdsahoz, majd nyomja
meg a & gombot.

M Radios szoveg

A kivalasztott, RDS-t tdmogatd dllomds radidsszéveg-adatait jeleniti meg.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassaela “O* gombot a Beédllitasok lehetdség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a & gombot.

3. A ©* gomb elforgatésaval vélassza ki az RDS-beallitasok lehetséget, majd nyomja
meg a & gombot.

4. Forgassa el a ©©* gombot a Radids szoveg lehetdség kivalasztdsdhoz, majd nyomja
meg a & gombot.

M Alternativ frekvencia (AF)

Ha mas régidba ér, a rendszer automatikusan atvalt a hallgatott adohoz ott elérhetd

frekvencidra.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassaela O gombot a Beallitasok lehetdség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a & gombot.

3. A ©* gomb elforgatésaval vélassza ki az RDS-beallitasok lehetdséget, majd nyomja
meg a & gombot.

4. A B gomb elforgatésaval vélassza ki az AF elemet, majd nyomja meg a & gombot.

FOLYTATODIK

BIAM/FM rédi6 hallgatésa

A kijelzén megjelend ST jelzés sztered FM-sugarzasra
utal.
Sztere6 hangzas kozéphulldmon nem érhetd el.

6 AM és 12 FM éllomast tarolhat az elébeéllitott
memoridban. Az FM1 és FM2 részen 6-6 4llomast allithat
be.

Audié izemmad atvaltdsa
Nyomja meg az audioforras kivélasztasara szolgalod
gombot a kormanykeréken.

Audio-tavvezérlk 243. o.

B3Rédi6 adatszolgaltatd rendszer (RDS)

Az RDS funkciéval egylttmiikodd FM allomas
kivalasztdsakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az dllomds nevére valt. Ha
azonban az adott dllomas jele elgyengdll, a kijelz6 az
allomas neve helyett a frekvencidt jeleniti meg.

Moyun4 .
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P> P> Szines audiorendszer > AM/FM radio hallgatasa

M Regionalis program (REG)

Akkor is megmarad a megadott frekvencidnal, ha azt az adott régidban gyengén lehet

fogni.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassa ela ©* gombot a Beallitasok lehetdség kivalasztasdhoz, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A ©' gomb elforgatésaval vélassza ki az RDS-beallitasok lehetdséget, majd nyomja
meg a & gombot.

4. A %5 gomb elforgatasaval valassza ki a REG lehetéséget, majd nyomja meg a &
gombot.

M Hirek

Automatikusan hirmUsorra hangol.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassa ela ©* gombot a Beallitasok lehet6ség kivalasztasdhoz, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A ©©* gomb elforgatdséval valassza ki az RDS-beallitasok lehetdséget, majd nyomja
meg a & gombot.

4. A ©5* gomb elforgatdsaval valassza ki a Hirek elemet, majd nyomja meg a & gombot.

M Keresés

A készilék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sav legjobban foghatd

dllomésainak mdsorabdl.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassa el a ©©* gombot a Keres lehetdség kivélasztasahoz, majd nyomja meg a &
gombot.

A keresés kikapcsoldsahoz nyomja meg a & gombot.
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M Utforgalmi hirek (TA) gomb

A TA készenléti funkcié lehetévé teszi, hogy a rendszer barmilyen médban készenléti
allapotba kerlljon az Utforgalmi hirek idejére. Az utoljara behangolt dllomasnak RDS-
funkcioval egylttmkods, utforgalmi hireket sugarzo dllomasnak kell lennie.

A funkcié bekapcsolasahoz: Nyomja meg a TA gombot. Amikor az Utforgalmi hirek
sugarzasa megkezddédik az utoljdra behangolt dllomdson, a rendszer automatikusan FM
Uzemmadra valt. Az audio/informécios képernyén megjelenik a TA-INFO Gzenet. Az
utforgalmi hirek végeztével a rendszer visszadll a legutébb kivélasztott médba.

Ha az uUtforgalmi hirek kdzben szeretne visszatérni a korabban kivalasztott moédhoz,
nyomja meg Ujra a TA gombot.

A funkcid kikapcsolasa: Nyomja meg a TA gombot.

B3Rédi6 adatszolgaltatd rendszer (RDS)
TA
A TA gomb megnyomésakor az audio/informaciés
képernyén megjelenik a TA visszajelz6.

Ha TA készenléti funkcio bekapcsolt dllapotaban nyomija
meg a Keres gombot, a rendszer csak TP-allomasokat
keres.

Ha forgalommal kapcsolatos bejelentés kozben nyomja
meg a TA gombot, az nem torli a TA készenléti funkciot.

Moyun4 .
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P> Szines audiorendszer P> DAB (Digitalis m(isorszoras) lejatszasa

DAB (Digitalis mtisorszdras) lejatszasa

Audio/informaciés képerny6

A DAB-hullamsav kivalasztasa
esetén a DAB jelerGsség-visszajelzd
megjelenik a kijelzén.

RADIO gomb
Nyomja meg egy sav
kivalasztasahoz.

vOL/ (| (Hangers/Be-/
kikapcsolas) gomb

Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolésahoz.
Forgassa a hangeré bedllitasahoz.

(Keresés/ugras) gomb

Nyomja meg a Bl vagy a
gombot DAB-csoportra torténd
hangolashoz.

Religion

=
@— Valasztégomb
Forgassa el a szolgaltatas behangolasahoz.

1 [ 2] s a5 s = (e Nyomja meg, majd forgassa el a kivant
elem kivélasztasahoz. A kivalasztas
jovahagyasahoz nyomja meg ismét.

1! AAAAA
XX XXXXX

MENU/CLOCK gomb

Nyomja meg a meniipontok megjelenitéséhez.

(Vissza) gomb

Nyomja meg az el6z6 képernyére
valoé visszatéréshez vagy egy
beallitas torléséhez.

Elévalaszté gombok (1-6)

Allomés térolasa:

1. Hangoljon a kivélasztott allomasra.
2. Vdlasszon egy el6vélaszté gombot, és addig nyomja, amig hangjelzést nem hall.
Mentett allomas hallgatasahoz valasszon egy savot, majd nyomja meg az
elévalaszté gombot.



P> Szines audiorendszer P> DAB (Digitélis m{isorszoras) lejatszasa

M Szolgaltataslista és Csoportlista

B DAB-allomas keresése a Szolgaltataslistan vagy a Csoportlistan

DAB-allomas keresése a szolgaltatéslistaban:

1. A DAB-lzemmod kivéalasztasakor nyomja meg a & gombot.

2. Forgassa el a ©* gombot egy allomés kivalasztdsdhoz, majd nyomja meg a & gombot.
P> Ha a Lista frissitése lehetéséget valasztja, a rendszer frissiti az &llomasok listdjat.

DAB-allomés keresése a Csoportlistdban:
1. A DAB-Uzemmad kivélasztasakor nyomja meg a & gombot.
2. Forgassaela %5* gombot a Csoportlista elem kivalasztasdhoz, majd nyomjameg a & gombot.
3. A ©©* gomb elforgatéasaval vélassza ki a csoportot, majd nyomja meg a & gombot.
P> Ha a Lista frissitése lehetéséget valasztja, a rendszer frissiti a csoportlistat.

M Keresés

A készulék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sav legjobban foghatd
allomasainak mUsorabdl.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassaela 3" gombot a Keres lehet6ség kivalasztasahoz, majd nyomja mega & gombot.

A keresés kikapcsoldsahoz nyomja meg a & gombot.

M Radios szoveq:

A kivalasztott, DAB-ot tdmogatd dllomas radidsszdveg-adatait jeleniti meg.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassa el a ©* gombot a Beallitasok lehetéség kivalasztasahoz, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A ©° gomb elforgatésaval vélassza ki a DAB-beallitasok elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

4. Forgassa el a ©' gombot a Radios szoveg lehetség kivélasztasahoz, majd nyomja
meg a & gombot.
P> A kikapcsolashoz Ujra vélassza a Radids széveg elemet.

FOLYTATODIK

B3Sz0lgaltatdslista és Csoportlista

12 DAB-allomast tarolhat az el6évélasztd gombok
memoridjaban. A DAB1 és DAB2 részen 6-6 allomast
allithat be.

Audié izemmad atvaltdsa
Nyomja meg az audioforrds kivélasztasara szolgald
gombot a kormanykeréken.

Audio-tavvezérlk 243. o.

Ha a rendszer nem talél allomast, a lista frissitésére utalod
megerdsité lizenet jelenik meg. A ' gomb
elforgatasaval vélassza ki az Igen elemet, majd nyomja
meg a & gombot a lista frissitéséhez.

BIRadids szoveg:

A SZOVEG visszajelz6 megjelenik a kijelzén, jelezve a
radié szoveges informacioit.
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P> Szines audiorendszer P> DAB (Digitalis m(isorszoras) lejatszasa

H DAB-kapcsolat:

Automatikusan azonos allomast keres a csoportokbdl, és dtkapcsol arra.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassa ela ©* gombot a Beallitasok lehetéség kivélasztadsdhoz, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A ©' gomb elforgatésaval valassza ki a DAB-beallitasok elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

4. A ©°* gomb elforgatésaval valassza ki a DAB-kapcsolat elemet, majd nyomjamega &
gombot.
P> A kikapcsolashoz Ujra vélassza a DAB-kapcsolat elemet.

B FM-kapcsolat:

Ha a rendszer megtalalja ugyanazt az allomast egy FM-hulldmsavon, automatikusan

hulldmsévot valt.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. Forgassa el a %" gombot a Beallitasok lehet&ség kivalasztasdhoz, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A 5" gomb elforgatdséval valassza ki a DAB-beallitasok elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

4. A ' gomb elforgatésaval vélassza ki az FM-kapcsolat elemet, majd nyomja mega &
gombot.
P> A kikapcsolashoz Ujra vélassza az FM-kapcsolat elemet.



PP Szines audiorendszer P> Lejatszas iPod készilékrol

Lejatszas iPod késziilékrol

Az USB-csatlakozd segitségével csatlakoztassa iPod késziilékét az USB-porthoz, majd
nyomja meg a MEDIA gombot.
USB-csatlakozé 242. o.

USB-visszajelz6

iPod készllék csatlakoztatasakor jelenik meg.

Borité

MEDIA gomb

Nyomja meg az iPod kivélasztasahoz (ha

csatlakoztatva van).

gom

Nyomja meg az audiorendszer be- vagy

kikapcsolaséhoz.

Forgassa a hangeré bedllitasahoz.

EME (Keresés/ugras) gomb

All<]vagy a[>P>]] gombok segitségével valthat a zeneszdmok kozott.

VOL/ (h|(Hangers/Be-/kikapcsolas) —
b

—
RADIO
MEDIA

—

7 vou

[O)

600000/ 600000

12:34

LIST
FUSH o
SELECT

=]

= ([)MENU
cLock

Tartsa lenyomva a zeneszamon beliili gyors mozgashoz.

Lejatszas gomb
Nyomja meg a
zeneszam
folytatasahoz.

Sziinet gomb
Nyomja meg a

Lejatszasi mod gombjai —

zeneszam lejétszasanak Nyomja meg a lejatszasi mod kivalasztasahoz.

sziineteltetéséhez.

Audio/informécios képerny6

— Valasztégomb

Forgassa el a zeneszamok véltasahoz.
Nyomja meg, majd forgassa el a kivant
elem kivalasztasahoz. A kivélasztas
jovahagyasahoz nyomja meg ismét.

MENU/CLOCK gomb
Nyomja meg a meniipontok megjelenitéséhez.

L [](Vissza) gomb

Nyomja meg az el6z6 képernyére
valé visszatéréshez vagy egy bedllitas
torléséhez.

FOLYTATODIK
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P> Szines audiorendszer P> Lejatszas iPod készulékro!

B Zeneszam kivalasztasa az iPod késziiléken talalhato zenelistabol
a valasztégomb segitségével

1. Az iPod zenelistdjanak megjelenitéséhez nyomja meg a & gombot.
2. Forgassa el a %" gombot egy kategdria kivalasztasahoz.
3. Akategdridban taldlhato elemek listajanak megjelenitéséhez nyomja meg a &
gombot.
4. Forgassa el a 1 gombot egy elem kivélasztdsdhoz, majd nyomja meg a & gombot.
P> Nyomja meg a & gombot, majd forgassa addig a ©° gombot, amig meg nem
jelenik a hallgatni kivant elem.

B L ejatszas iPod késziilékrdl

Az elérheté mUkodési funkciok tipustdl és kiviteltdl
fuggden eltérhetnek. Eléfordulhat, hogy néhany funkcié
nem érhetd el a gépjarmd audiorendszerében.

Amennyiben problémék mertinek fel, az audio/
informacids képernyén hibalzenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghajté 377. 0.



PP Szines audiorendszer P> Lejatszas iPod készilékrol

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Zeneszam lejatszasa kozben is bedllithatja az ismétlést vagy a keverés izemmaddot.

Az elérheté médok ikonjai a lejatszasi mddok
kivalasztasdra szolgald gombok felett jelennek
meg.

Nyomja meg a kivalasztani kivant modnak
megfelelé gombot.

Lejatszasi méd gombjai

H Keverés/Ismétlés

O Album vsz. lejatszas: Egy kivélasztott kategoria 6sszes elérhetd albumanak
lejatszasa véletlenszer( sorrendben.

=2 Osszes vsz. sorrendben: Egy kivélasztott kategoria 8sszes elérhetd zeneszaméanak
lejatszasa véletlenszer( sorrendben.

0P Egyszam ismétlése: Megismétli az éppen lejitszott szamot.

B Lejatszasi méd kikapcsolasa
Nyomja meg a kivélasztott gombot.

B Lejatszdsi mod kivélasztasa
A lejatszasi médot a MENU/CLOCK gomb
megnyomdasaval is kivalaszthatja.
Forgassa el a O gombot a Lejatszasi méd lehetbség
kivalasztasahoz, majd nyomja meg a & gombot.
Forgassa el a 5" gombot egy méd kivélasztasahoz,
majd nyomja meg a & gombot.
A kikapcsolasahoz forgassa el a 9" gombot a Normal
lejatszas lehetéség kivélasztasdhoz, majd nyomja meg a
& gombot.
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PP Szines audiorendszer P> Lejatszas USB flash meghajtordl

Lejatszas

USB flash meghajtérol

Az audiorendszer USB flash meghajton tarolt MP3, WMA, AAC™" vagy WAV formatumu

audiofdjlok beolvasasara és lejatszasara alkalmas.

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-porthoz, majd nyomja meg a MEDIA gombot.
USB-csatlakoz6 242. o.

USB-visszajelz6 Audio/informaciés képerny6

USB flash meghajté csatlakoztatasakor jelenik meg.

Borito

[ ==

MEDIA gomb

gom

kikapcsolasahoz.

RADIO
¢ MEDIA
Nyomja meg az USB flash meghajto —

kivalasztasahoz (ha csatlakoztattak ilyet).
VOL/®] (Hangeré/Be-/kikapcsolas) — 1 1§ &
b

Forgassa a hangeré beéllitasahoz.

(Keresés/ugras) gomb
A fajlok kozotti valtashoz nyomja meg a B vagy a IEl gombot.
Tartsa lenyomva a fajlon beliili gyors mozgashoz.

©

Nyomja meg az audiorendszer be- vagy w 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6

LisT . P
@0——Valasztogomb
Forgassa el a fajlok kozotti valtashoz.
= ([ Nyomja meg, majd forgassa el a

kivant elem kivalasztasahoz. A
kivalasztas jovahagyasahoz nyomja

A lejatszasi moéd gombijai (1-6)
Nyomja meg a lejatszasi mod kivalasztasdhoz.

*1:A lejatszé kizérolag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumu fajlok lejatszasara

alkalmas.

meg ismét.

MENU/CLOCK gomb
Nyomja meg a mentipontok
megjelenitéséhez.

= (Vissza) gomb

Nyomja meg az el6z6 képernyére valo visszatéréshez.




P> Szines audiorendszer P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M Fajl kivalasztasa mappabdl a valasztégombbal

1. A mappalista megjelenitéséhez nyomja meg a & gombot.

2. Mappa kivélasztaséhoz forgassa el a 5 gombot.

3. A mappaban taldlhato fajlok listdjdnak megjelenitéséhez nyomja meg a & gombot.
4, Forgassa el a ©5* gombot egy féjl kivélasztdsahoz, majd nyomja meg a & gombot.

FOLYTATODIK

B Lejatszas USB flash meghajtérdl

Ajanlott USB flash meghajtétipust hasznéljon.
Altalanos informaciék az audiorendszerrél
379.0.

A digitalis jogvédelemmel (Digital Rights Management —
DRM) ellatott WMA- és AAC-fajlokat nem lehet lejatszani.
Az audiorendszeren a Lejatszhatatlan fajl tizenet jelenik
meg, és a lejatszo a kdvetkezd fajlra ugrik.

Amennyiben problémék mertilnek fel, az audio/
informacids képernyén hibalizenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghaijté 377. 0.
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PP Szines audiorendszer P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajl lejatszasa kdzben is valthat az ismétl6dd, a véletlenszer( és a belehallgatdsos lejatszasi mod kozott.
Az elérheté médok ikonjai a lejatszasi médok
kivalasztdsara szolgdlé gombok felett jelennek
meg.

Nyomja meg a kivélasztani kivant médnak
megfelelé gombot.

(=]

Lejatszasi méd gombjai

M Ismétlés/Véletlenszerii/Keresés

Ismétel

Egy mappa ismétlése: Az adott mappaban talédlhatd dsszes fajlt ismétli.
Egy szam ismétlése: Megismétli az éppen lejatszott fajlt.

Véletlenszeri
Mappa véletlen: Az adott mappaban taldlhatd dsszes fajlt lejatssza véletlenszer(
sorrendben.

223 | Osszes véletlenszeriien: Az &sszes fajlt lejatssza véletlenszer(i sorrendben.

Keresés
WsN Mappak keresése: 10 masodperces részeket jatszik le az 6sszes fémappa elsé fajljabol.
PPL  Szamok keresése: 10 masodperces részeket jatszik le az aktudlis mappéaban lévd
osszes fajlbol.

M Lejatszasi mod kikapcsolasa
Nyomja meg a kivélasztott gombot.

B Lejatszasi mod kivalasztasa

A lejatszasi médot a MENU/CLOCK gomb
megnyomdsaval is kivalaszthatja.

Forgassa el a O gombot a Lejatszéasi méd lehetdség
kivalasztasahoz, majd nyomja meg a & gombot.
Forgassa el a ©O" gombot egy mdd kivélasztasahoz,
majd nyomja meg a & gombot.

A kikapcsolasahoz forgassa el a 9" gombot a Normal
lejatszas lehetéség kivélasztasdhoz, majd nyomja meg a
& gombot.



PP Szines audiorendszer > Bluetooth® Audio lejatszasa

Bluetooth® Audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth-kompatibilis telefonjardl.
A funkcid akkor érhet6 el, amikor a telefont parositotta, és csatlakoztatta a gépjarmu
telefonkihangositd (HFT) rendszerére.

Telefonbeallitas 275. 0.

Bluetooth-visszajelz6

Akkor jelenik meg, amikor a telefon csatlakoztatva van a
telefonkihangositéhoz.

 Audio/informacios képernyé

(Vissza) gomb

Nyomja meg az el6z6 képernydre vald visszatéréshez.

MEDIA gomb

Nyomja meg a Bluetooth
audié tzemmod
kivalasztasahoz (ha
csatlakoztatva van).

500000
AAAAA

VoL/ ]
(Hangeré6/Be-/
kikapcsolas)

B Bluetooth® Audio lejatszasa

gomb —

Nyomja meg az M [2Tel+T=T¢ g‘oEr'r\:I[aJ/CLOCK
audiorendszer be- Nyomja meg a
vagy kikapcsolasahoz. — Sziinet gomb (2-es menupontok

Forgassa a hangeré
bedllitdsahoz.

elévalasztd)
Nyomja meg a fajl

megjelenitésé
hez.

lejatszasanak
szlineteltetéséhez.

(Keresés/ugras) gomb

A féjlok kozotti valtashoz nyomja
meg a vagy a

gombot.

Lejatszas gomb (1-es el6valaszto) —
Nyomja meg a fajl lejatszasanak
folytatdsahoz.

Valasztogomb ——
Forgassa el a csoportok valtasahoz.

Nyomja meg, majd forgassa el a kivant elem
kivalasztasahoz. A kivalasztas jévahagyasahoz
nyomja meg ismét.

FOLYTATODIK

Nem minden, Bluetooth funkciéval és adatkdildési
lehetéségekkel ellatott telefon kompatibilis a rendszerrel.
A telefon kompatibilitdsaval kapcsolatban érdeklédjon a
markakereskedéjénél.

Egyszerre csak egy telefon haszndlhatd a HFT-

rendszerrel. Ha ketténél tobb pérositott telefonkészulék

taldlhaté a gépjarmuben, a rendszer automatikusan az

elsédleges telefonhoz kapcsolédik. Telefont a Preferalt

eszkdz megadasa meniben tehet elsédlegessé.
Testre szabhat6 funkciok 265. o.

Ha egynél tobb telefon van parositva a HFT-rendszerhez,
a rendszer kis késéssel kezdi majd meg a lejatszast.

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az el6add neve, az
album vagy a zeneszam cime nem helyesen jelenik meg.

Eléfordulhat, hogy egyes funkciok nem érheték el
bizonyos eszkdzokon.
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P> Szines audiorendszer P> Bluetooth® Audio lejatszasa

M Bluetooth® Audio fajlok lejatszasa

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy telefonjat
parositotta, és csatlakoztatta a
telefonkihangositora.

2. Nyomja meg tobbszér a MEDIA gombot a

MEDIA gomb

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet,
hogy mar kordbban csatlakoztattak egy masik,
telefonkihangositoval kompatibilis telefont,
amely nem kompatibilis a Bluetooth® Audio
funkciéval.

I e

L— Sziinet gomb
Lejatszds gomb

M Fajl lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
A Lejatszas vagy a Sziinet gomb megnyomasaval valasszon lizemmaddot.

B Zeneszam kivalasztasa a Zenekeresés listarol a valasztogombbal

1. A zenekeresési lista megjelenitéséhez nyomja meg a & gombot.
2. Forgassa el a 5" gombot egy kategdria kivalasztdsahoz.
3. Akategdridban taldlhato elemek listdjanak megjelenitéséhez nyomja meg a &
gombot.
4. Forgassa el a ©' gombot egy elem kivalasztasahoz, majd nyomja meg a & gombot.
P> Nyomja meg a & gombot, majd forgassa addig a ©* gombot, amig meg nem
jelenik a hallgatni kivant elem.

BIBluetooth® Audio fajlok lejétszasa

Bluetooth® Audio Uzemmaod kivalasztasahoz.

Audioféjlok lejatszasdhoz esetlegesen a telefonjat kell
hasznélnia. Ebben az esetben kdvesse a telefongyartd
utasitasait.

A sztinet funkcié egyes telefonokon esetleg nem
elérhetd.

Ha audioeszkéz van csatlakoztatva az USB-porthoz, a
MEDIA gomb t6bbszéri megnyomasara lehet sziikség a
Bluetooth® Audio rendszer kivalasztasahoz.

Masik Uzemmddra valtassal szlineteltethetd a telefonrol
torténd zenelejatszas.

BZeneszém kivalasztasa a Zenekeresés listarol a valasztégombbal

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkdztdl figgéen
eléfordulhat, hogy egyes kategéridk nem jelennek meg,
vagy egyik kategodria sem jelenik meg.
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Testre szabhato funkciok

Bizonyos funkciok testreszabasdhoz hasznélja az audi¢/informécio képernydt.

M A beallitasok testreszabasa

Teljesen allo gépjarmd és BE helyzetben lévé teljesitmény lzemmaod esetén nyomja meg
a MENU/CLOCK gombot, majd vélassza az Ora beallitasa, Hang vagy Beallitasok
lehetdséget. A telefonbedllitasok testreszabasdhoz nyomja meg a gombot, majd

valassza a Telefon beallitasa lehet6séget.

Audio/informaciés képernyé

(Telefon) gomb

12:34

Kijelz6 modositasa
| [Hatterkep
Szintéma

[Eﬂ@ 1‘2‘3‘4‘5‘6

LIST
[ S
SELECT

MENU
cLoCK

>

— Valasztog
omb

MENU/CLOCK gomb

FOLYTATODIK

BTestre szabhatd funkcidk
A bedllitdsok személyre szabésa:
® Gondoskodjon arrél, hogy a gépjarm teljesen alld
helyzetben legyen.
® Vdltson [P] fokozatba.

B3 A bedllitasok testreszabdsa

Az aldbbi utasitasok a valasztbgomb hasznalatat
mutatjak be.

Forgassa el a ©" gombot a kivélasztashoz.
Nyomja meg a & gombot a bevitelhez.
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PP Szines audiorendszer P> Testre szabhat6 funkciok

M Ora beillitasa

Testre szabhato funkcidk Leiras Vilaszthaté bedllitasok
< lies Beallitja az orat.
Ora beallitasa Ora 166.0. —
M Hang
Testre szabhato funkcidk Leiras Viélaszthaté bedllitasok
A hangzas beadllitasa.
Hang A hang beallitasa 248, o, BAS/MID/TRE/FAD/BAL/SVC
H Beallitasok
Testre szabhat6 funkcidk Leiras Viélaszthaté bedllitdsok
Radiés szoveg A k|v§|§sztott, RDS-t téamogatd dllomas radidsszéveg-adatait BE/KI*
jeleniti meg.
AF Ha mas régidba ér, a rendszer automatikusan &tvalt a Be*/Ki
RDS- hallgatott ado adott régiéban érvényes frekvencidjara.
beallitasok Akkor is megmarad a megadott frekvencidnal, ha azt az P
REG Py . . Be"l/Ki
adott régidban gyengén lehet fogni.
Hirek Be- és k}kapcsolja a hirprogramokra valé automatikus BE/KI*
hangoldst.
Radiés szoveg A k|val|a‘sztotF,'DAB—ot tdmogato allomas radidsszoveg- BE/KI™
adatait jeleniti meg.
Annak kivélasztasa, hogy a rendszer automatikusan
DAB- DAB-kapcsolat megkeresse-e ugyanazt az llomast a csoportokbdl, illetve  Be™/Ki
beallitasok hogy atvaltson-e arra.
Annak kivalasztasa, hogy ha a rendszer megtaldlja ugyanazt
FM-kapcsolat az dllomast egy FM-savon, automatikusan hulldmsavot Be"'/Ki

valtson-e.

*1:Alapbedllitds
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Testre szabhato funkcidk

Leiras Valaszthaté beallitasok

Uj eszk6z hozzaadasa

Uj telefon HFT-rendszerrel valé parositéséra, parosftott
telefon szerkesztésére és torlésére, valamint a parositott

Bluetooth telefonhoz tartozo kod Iétrehozésara szolgal.
beallitas Telefonbeallitas 275. o.
Audioeszk6z Bluetooth® Audio eszkoz csatlakoztatdsa, levalasztasa vagy -
csatlakoztatasa pérositasa a telefonkihangositéval.
L Fényerd Az audio/informécios képernyd fényerejének modositésa. —
gg::lzi:ésa Kontraszt Az audio/informécios képernyd kontrasztjdnak modositésa. —

Feketeszint

Az audio/informécios képernyd feketeszintjének modositésa.

A kijelz6 modositasa

A kijelz6tipus médositaséra szolgal.

Audio”'/Hattérkép

Kivalaszt A hattérkép tipusdnak médositésa. Ora*'/1. kép/2. kép/3. kép
e tl A Képfajl importéldsa Uj hattérképnek. .

Hattérkép Import Hattérkép beallitasa 246. o.

Torlés Képfajl torlése a hattérképek kdzul. 1. kép/2. kép/3. kép
Szinté Az audio/informacids képernyé héttérszinének modositésara  Kék™'/piros/sarga/lila/

zintéma a e -
szolgal. kékeszold
angol™' vagy torok™

Nyelv Kijelzé nyelvének modositasa. Atdbbivélaszthatd nyelvet lasd a

képernydn.

Ora formatuma

A digitalis 6ra kijelzésének modositdsa 12 érasrol 24 orasra.

126"'/246

Licenc

A jogi informacidkat jeleniti meg.

*1:Alapbedllitas

FOLYTATODIK
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M Telefonbeallitas

Testre szabhat6 funkciok Leiras Valaszthato beallitasok

Uj telefon parositasa a HFT-rendszerrel.
Telefonbeallitas 275. o.

Uj eszkoz hozzaadasa

Engedélyezi vagy letiltja a rendszer szamara, hogy

Prioritas automatikusan kapcsolatot Iétesitsen egy elsédlegesként Be"'/Ki

Preferalt beallitott Bluetooth® készulékkel.

eszkoz Telefonprofilhoz Méas parositott telefon(ok) figyelmen kivil hagyaséval kivélasztja .

megadasa preferalt az elsédleges készuléket.

I;B>Ieua’eilti(t,:sth Audiop’)rofilhoz Mé§ pérgsitott agdioeszké;(@k)lfigyelmen kival hagydsaval .
preferalt kivalasztja az elsédleges késziiléket.
Uj telefon parositasa, vagy parositott telefon hozzaadasa a HFT-
Telefon csatlakoztatasa rendszerhez. —
Telefonbeallitas 275. o.

Audioeszkoz csatlakoztatasa Bluetooth® Audio eszkoz csatlakoztatasa a HFT-rendszerhez. —

Osszes eszkoz levalasztasa Parositott telefon levélasztasa a HFT-rendszerrdl. —

Eszkoz torlése Parositott telefon torlése. —
Gyorstércsazas Gysté;c;ﬁ;a’i:;jén: zsggrcliesztése, hozzdadasa vagy torlése. o
Cseng6hang Csengbhang kivélasztésa. Mobiltelefon™'/Fix
Hivé ID adatok A,h{vé fél ngvrén'ek vagy telefonszamanak hasznalata elsédleges Rangsor né’v alapjé'r!*‘/

hivéazonositoként. Rangsor szam alapjan

Hivasok beadllitdsa automatikus atirdnyitasra a telefonrdl a

o
telefonkihangositora, amikor a vezetd beszall a gépjarmUibe. UL

Automatikus atiranyitas

) Az &sszes személyre szabott elem visszavondsa/visszaallitasa
Rendszertorlés . ;L P —
alapértelmezett értékre a Telefon beallitasa csoportban.

*1:Alapbedllitas
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Telefonkihangosité

A telefonkihangositd (HFT) rendszer lehetévé teszi, hogy a gépjarmu audiorendszerével
kezdeményezzen és fogadjon hivasokat anélkil, hogy a mobiltelefonjahoz kellene nytinia.

A telefonkihangosité hasznalata

M A telefonkihangosit6 (HFT) rendszer vezérlégombijai

— Hangerd novelése
Hangeré csokkentése [X.](Telefon) gomb —

| [ Felvesz

Mellozés

(Felvétel) gomb
(Hivésmegszakitas/Vissza) gomb | Valasztégomb

(Felvétel) gomb: A megnyomasaval kozvetlenll elérheti a Telefon képernyét, vagy
fogadhat bejové hivast.

(Hivasmegszakitas/Vissza) gomb: Megnyomdasaval befejezheti az aktudlis hivast.
(Telefon) gomb: Nyomja meg a Telefon képernyé kdzvetlen eléréséhez.
Valasztogomb: A képernyd egy elemének kivélasztasahoz forgassa el a 5* gombot,
majd nyomja meg a & gombot.

FOLYTATODIK

BTelefonkihangosito

Olyan helyre tegye a telefonjat, ahol megfelel$ a vétel.

A telefonkihangosité rendszer hasznalatanak
elengedhetetlen feltétele, hogy telefonja tdmogassa a
Bluetooth kommunikacios technolégidt. A kompatibilis
telefonok, pérositasi eljarasok, valamint specialis funkcidk
listdjaval kapcsolatban forduljon egy keresked6hoz vagy
a helyi Honda-kereskedéshez.

Legfeljebb 20 gyorstarcsazasi bejegyzés tarolhato. Ha
nincs szam a rendszerben, a gyorstarcsazas nem
mUkodik.

Gyorstarcsazas 280. o.

Legfeljebb 20 hivési el6zmény tarolhaté. Ha nincsenek
hivasi elézmények, a Hivasel6zmények funkcié nem
mukodik.

Bluetooth® vezeték nélkili technoldgia

A Bluetooth® sz6 és emblémék a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co,, Ltd.
licencengedély alapjan hasznélja azokat. Az egyéb
védjegyek és kereskedelmi nevek mindenkori
tulajdonosaikhoz tartoznak.

A HFT-rendszerre vonatkozo korlatozasok

A HFT-rendszeren bejové hivas megszakitja az
audiorendszeren folyd lejatszast. A lejatszas a hivas
végeztével folytatodik.
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PP Szines audiorendszer P> A telefonkihangosité hasznalata

M Telefonkihangosito-allapotkijelz6

Az audio/informécids képernyd jelzi a bejové

—— Akkumulator toltésszintje -
hivast.

Jelerésség

Roamingolasi allapot

Bluetooth-visszajelz6
Akkor jelenik meg, amikora
telefon csatlakoztatva van
a telefonkihangositohoz.
HFT tizemmad

Hivé fél neve

PHONE#1

\ |  Felvesz

Mell6zés

B Manualis mikodtetésre vonatkozo korlatozasok

Bizonyos manuadlis funkciok le vannak tiltva vagy nem mukoédnek, amikor a gépjarmd
mozgdsban van. A sziirkén megjelend opcidk nem vélaszthatok ki, mig meg nem all a
gépjarmuvel.

BTelefonkihangosité-allapotkijelz6

Az audio/informécios képernyén megjelend informaciok
tartalma telefontipusonként valtozoé.
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HFT-menik

A rendszer hasznalatahoz a teljesitmény (izemmaddnak TARTOZEK vagy BE alldsban kell lennie. BIHFT-meniik

A HFT-rendszer hasznalatahoz elébb parositsa
Bluetooth-kompatibilis mobiltelefonjat a rendszerhez,
mikézben a gépjarm le van parkolva.

vagy|Z | —&—>{Gyorstarcsazés | — & —{Ujhozzdad —& ———

Egyes funkciok hasznalata vezetés kdzben korlatozott. Ha
a gépjarmu mozgasban van, Uzenet jelenik meg a
képernydn, és a mivelet torlédik.

Telefonszéam kivalasztasa a hivasi el6zményekbdl

Hivaselézmények gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljabol.

)
o)

°

- Telefonszam kivalasztasa a telefonkonyvbdl
Telefonkonyv PP . )i s
gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljabol.

°

‘ Telefonszam megadéasa gyorstarcsazasi szamként valo

N
[(Meglévék listaja) | [Telefonszam mentés céljabol.

Moyun4 .

[Hivaseldzmények™' |—& —>{Hivott szamok | Az utolsé 20 kimené hivast jeleniti meg.
~

o

Fogadott hivasok | Az utolsé 20 bejové hivast jeleniti meg.

o

Nem fogadott hivasok | Az utols6 20 nem fogadott hivast jeleniti meg.

Telefonkonyv™ | A parositott telefon telefonkdnyvét jeleniti meg.

°

%

7=

*1: Csak akkor lathaté, amikor a telefon a HFT-rendszerhez csatlakozik.
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N

(9

Telefonszam megadasa tarcsazashoz.

°

A telefon el6zményei kéziil a legutébb hivott szam Gjrahivasa.

©°

N2
[Telefonbeallitas |— & —>Bluetooth beallitas & —{Uj eszkéz hozzaadasa

*1: Csak akkor lathatd, amikor a telefon a HFT-rendszerhez
csatlakozik.

<0~

[Preferalt eszkéz megadasa |

<0~

|Telefon csatlakoztatasa

<0)>

|Audioeszkéz csatlakoztatésa

<09~

|Osszes eszkoz levalasztasa

<9

[Eszkoz térlése

Telefon parositasa a rendszerhez.

Prioritassal rendelkez6 eszkozt allit be a
rendszerhez.

Telefon csatlakoztatdsa a rendszerhez.

Bluetooth® Audio eszkoz csatlakoztatasa
arendszerhez.

Parositott telefon levéalasztasa a
rendszerrél.

Korabban parositott telefon torlése.
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*1: Csak akkor lathaté, amikor a telefon a HFT-rendszerhez
csatlakozik.

/]\

o

Gyorstarcsazas™ |-

o

Uj hozzéad
@3% Rivasel6zmények Telefonszam kivalasztasa a hivasi elézményekbdl

gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljabol.

°
= N Telefonszam kivalasztasa a telefonkdnyvbdl
[Telefonkényv | PR AR ; o liel
gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljabol.
°
[Telefonszam ‘ Telefonszam megadasa gyorstarcsazasi szamként

valé mentés céljabol.

Meglévé bejegyzések
listdja
L—>{Gyorstarcsazas médositasa |

Korabban térolt gyorstarcsazasi szdm modositasa.

©

N
[Gyorstércsézés torlése ] Korabban térolt gyorstarcsazasi szam torlése.

Moyun4 .
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/l\

7=

O
[CsengBhang —&—Mobiltelefon A csatlakoztatott mobiltelefonban tarolt
csengbhang kivalasztasa.
?
o [Fix | A HFT-rendszerben tarolt csengdhang kivalasztasa.
[Hivé ID adatok & —{Névprioritas | A hivo fél neve mint elsédleges hivéazonosito.
(o}
P \Sza’mpriorita’s [ A’hi’vé fél te,le'fonsza'ma mint elsédleges
hivéazonosito.

\Automatikus &tiranyitas ‘ Hivasok beallitasa automatikus atvitelre a telefonrél a HFT-re, amikor a

hivé beszall a gépjarmibe.

(5

Rendszertoriés Az Osszes parositott telefon, telefonkdnyv-bejegyzés és biztonsagi

kod torlése a rendszerbdl.
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B Telefonbeallitas

H Mobiltelefon parositasa (ha még nincs a rendszerhez parositva telefon)

elemre keszlléken.

. Nyomja meg a[X, |vagy [£Z] gombot.

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon keresés

vagy megtaladlhaté modban mkadik.

. A © gomb elforgatésaval vélassza ki az Igen

lehet&séget, majd nyomja meg a & gombot.

P> Az audiorendszer vérakozas médba lép a

parositashoz.

. Vélassza ki a Honda HFT lehet&séget a
telefonjardl.

P> Ha ebbdl az audiorendszerbél szeretne
telefont parositani, nyomja meg a &
gombot, és kdvesse az utasitdsokat.
Amikor a telefonja megjelenik a listan,
valassza ki a & megnyomésaval.

. Arendszer megjelenit egy parosité kddot az
audio/informacios képernydn.

P> Erésitse meg, ha a képernyén és a telefonon
lévd parositokdd megegyezik.

Ez telefononként eltérd lehet.
. Aképernydn megjelenik egy Gizenet, ha sikeres

a parositas.

FOLYTATODIK

M Telefonbellitas

Ahhoz, hogy a kihangosito segitségével hivasokat tudjon
kezdeményezni és fogadni, a Bluetooth-kompatibilis
telefont pérositani kell a telefonkihangositohoz.

Telefonparositasi tippek:

® Atelefon nem parosithatd, mikozben a gépjarmu
mozgésban van.

® | egfeljebb hat telefon pérosithato a rendszerhez.

® tl6fordulhat, hogy telefonja akkumuldtora gyorsabban
merul, ha a telefonkihangositéhoz van csatlakoztatva.

® Ha a telefon még nem all készen a pérositasra vagy
nem pdrositja harom percen belll, a rendszer
idotullépés miatt visszaall készenléti modba.

Miutdn parositotta a telefont, erre utald egy vagy két ikon
jelenik meg a képernyé jobb oldalan.

Az ikonok jelentése a kovetkezé:

[&]: A telefon hasznalhat6 a HFT-rendszerrel.

Y: A telefon kompatibilis a Bluetooth® Audio
funkcidval.

Telefon péarositasakor ebbdl az audiorendszerbdl:

Ha a telefon nem jelenik meg az audio/informéciés
képernydn, vélassza a Frissités lehetdséget, és keresse
meg a Bluetooth® eszkozoket telefonjaval.
Telefonjérdl valassza a Honda HFT elemet.

Moyun4 .
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H Mobiltelefon parositasa (ha mar van a rendszerhez parositott telefon)

\

f
|
/

1 PHONE#1
] |2 PHONE#2
Uj eszkéz hozzaadasa

. Nyomja meg a[\, | vagy [¢Z] gombot.

. A gomb elforgatésaval vélassza ki az Igen

lehet&séget, majd nyomja mega & gombot.

. A % gomb elforgatasaval vélassza ki az Uj

eszk6z hozzaadasa elemet, majd nyomja
mega & gombot.

. Nyomja mega & gombot az OK lehetdség

kivalasztasahoz.
P> A képernyén megjelenik az eszkozok listdja.

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon keresés

vagy megtaldlhaté modban makadik, majd

nyomja mega & gombot.

P> A telefonkihangosito automatikusan
megkeresi az elérhetd Bluetooth®
eszkdzoket.

. Amikor a telefonja megjelenik a listan, valassza

kia & megnyomdsaval.

P> Ha telefonja még igy sem jelenik meg,
valassza a Frissités lehetéséget, és keresse
meg a Bluetooth® eszkdzoket a
telefonjaval. Telefonjarél vélassza a Honda
HFT elemet.

. Arendszer megjelenit egy parosito kddot az

audio/informacids képernydn.

P> Erésitse meg, ha a képernydn és a telefonon
|évd parositokod megegyezik.
Ez telefononként eltérd lehet.
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B Az aktualisan parositott késziilék médositasa masik késziilékre

12:34

Uj eszkoz hozzaadasa
\ |Te|efon csatlakoztatasa |

Hangeszkoz csatlakoztatasa

M Parositott telefon torlése

g ‘T;.Ti‘i PHOME#1 12:34

Az bsszes eszkoz lecsatlakoztatasa

J | Eszkoz toriése

Hozzaféreési kulcs

1.
2.

3.

Nyomja meg a X, |vagy [{Z]gombot.

A B gomb elforgatasaval vélassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja meg a & gombot.
A %©* gomb elforgatasaval valassza ki a
Bluetooth beallitas elemet, majd nyomja
meg a & gombot.

. A ©* gomb elforgatasaval vélassza ki a

Telefon csatlakoztatasa elemet, majd
nyomja meg a & gombot.
P> A képernyén megjelenik az eszkozok listaja.

. A ©* gomb elforgatasaval vélassza ki a kivant

eszkdz nevét, majd nyomja meg a & gombot.
P> AHFT-rendszer levalasztja a csatlakoztatott telefont,
és egy masik parositott telefont kezd keresni.

. Nyomja meg a[\, |vagy [£] gombot.

. A 5° gomb elforgataséaval vélassza ki a Telefon

bedllitasa elemet, majd nyomja meg a & gombot.

. A ©* gomb elforgatasaval vélassza ki a

Bluetooth beallitas elemet, majd nyomja
meg a & gombot.

. A gomb elforgatésaval vélassza ki az

Eszk6z torlése elemet, majd nyomja meg a
& gombot.
P> A képernyén megjelenik az eszkozok listaja.

. A % gomb elforgatasaval vélassza ki a torolni

kivant telefont, majd nyomja meg a & gombot.

. A képernyén megerdsitést kérd tizenet jelenik meg.

A 5° gomb elforgatasaval vélassza ki az Igen
lehet6séget, majd nyomja meg a & gombot.

FOLYTATODIK
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M Csengbhang

A cseng8hang-bedllitds modositasa.

1. Nyomja meg a[X, ] vagy [£Z] gombot.
2. A ©* gomb elforgatdsaval valassza ki a Telefon beallitasa elemet, majd nyomja meg

a @ gombot.
3. A ©'gomb elforgatasaval vélassza ki a Csengbhang elemet, majd nyomja meg a &
gombot.

4. A > elforgataséaval valassza ki a Mobiltelefon vagy a Fix elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

M Hivo azonositoéadatai

Kivalaszthatja, hogy bejové hivas esetén milyen adat jelenjen meg a hivordl.

1. Nyomja meg a[\. ] vagy[¢] gombot.

2. A ©* gomb elforgatdséval valassza ki a Telefon beallitasa elemet, majd nyomja meg
a é gombot.

3. A ©® gomb elforgatasaval valassza ki a Hivo ID adatok elemet, majd nyomja mega &

ombot

4. A %5 gomb elforgataséaval valassza ki a kivant Gzemmddot, majd nyomja meg a &

gombot.

M Automatikus atiranyitas

Ha a telefon és a rendszer kozotti parositas akkor torténik, amikor éppen telefonal, a hivés

automatikusan atkertl a HFT-kihangositéra.

1. Nyomja meg a [k, ]vagy[¢Z]gombot.

2. A ©5* gomb elforgatdsaval valassza ki a Telefon beallitasa elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

3. A ©' gomb elforgatdsaval vélassza ki az Automatikus atiranyitas lehetéséget.

4. A & megnyomasaval vélassza ki a Be vagy Ki lehetdséget.

B (sengéhang

Mobiltelefon: A csatlakoztatott mobiltelefon tarolt
csengbhangja annak gyartmanyatél és tipusatol figgden
hallhato.

Fix: A fix csengéhang a hangszérokbol szol.

B3Hiv6 azonositéadatai

Névprioritas: A hivo neve jelenik meg (ha benne van a
telefonkdnyvben).
Szamprioritas: A hivé telefonszama jelenik meg.
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M A rendszertartalom torlése

Ez a funkcid torli a parositd kddokat, a parositott telefonokat, a gyorstarcsazasi

bejegyzéseket, a hivasi elézményeket, valamint az dsszes importélt telefonkdnyvadatot.

1. Nyomja meg a [k, ] vagy [{Z] gombot.

2. A ©* gomb elforgatdsaval vélassza ki a Telefon beallitasa elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

3. A ©' gomb elforgatasaval vélassza ki a Rendszertorlés elemet, majd nyomja mega &
gombot.

4. A 5" gomb elforgatdsaval vélassza ki az Igen lehetéséget, majd nyomja mega &
gombot.

5. A képernyén megerdésitést kéré tizenet jelenik meg. A ©5* gomb elforgataséval vélassza
ki az Igen lehetéséget, majd nyomja meg a & gombot.

6. A képernydn megjelenik egy figyelmezteté Gizenet. Nyomja meg a & gombot.

M Mobilos telefonkonyv és hivasi el6zmények automatikus
importalasa

A telefon parositasakor a telefonkényv és a hivasi elézmények automatikusan
importalddnak a HFT-rendszerbe.

FOLYTATODIK

BIMobilos telefonkinyv és hivasi elzmények automatikus importdldsa

Mikor kivalaszt egy személyt a mobiltelefon listajardl,
max. hdrom kategdriaikon lesz lathato. Az ikonok azt
jelzik, hogy milyen tipusu szamokat mentett el az adott
névhez.

= Pref
A Otthon
Mobil
Munka

Ha egy névhez négy vagy tobb szam tartozik, a
kategdriaikonok helyett a ... szimbdlum jelenik meg.

Szhivé

Egyes telefonokon a kategériaikonokat nem lehet a HFT-
rendszerbe importalni.

A telefonkényv minden csatlakozas utdn frissul. A hivasi
elézmények minden csatlakozas, illetve hivéas utan
frisstilnek.

Moyun4 .
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M Gyorstarcsazas

Legfeljebb 20 gyorstarcsazasi bejegyzés tarolhatd telefononként.

M Gyorstarcsazasi szam mentéséhez

1.
2.

Nyomja meg a |k, | vagy [¢Z] gombot.

Forgassa el a 0" gombot a Gyorstarcsazas lehet8ség kivalasztasdhoz, majd nyomja
meg a & gombot.

. A % gomb elforgatéséval valassza ki az Uj hozzaad elemet, majd nyomja meg a &

gombot.

. A %3 gomb elforgatédsaval vélassza ki a szam kivélasztasi helyét, majd nyomjamega &

gombot.

A Hivasel6zmények kozil:

P> Valasszon egy szamot a hivasi elézmények kozdl.

A Telefonkonyv opcidval:

P> Vélasszon egy szamot a csatlakoztatott mobiltelefon importalt telefonkdnyvébdl.
A Telefonszam opciéval:

P> Manuélisan frja be a szamot.

B Gyorstarcsazas szerkesztése

1.
2.

Nyomja meg a [k, ] vagy [¢Z]gombot.

A %' gomb elforgatasaval valassza ki a Telefon bedllitasa elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

. Forgassa el a ©©* gombot a Gyorstarcsazas lehetdség kivalasztasdhoz, majd nyomja

meg a & gombot.

. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi szamot.
. A ©' gomb elforgatasaval valassza ki a Gyorstarcsazas modositasa elemet, majd

nyomja meg a & gombot.

. Valasszon ki egy Uj gyorstarcsazasi telefonszamot, majd nyomja meg a & gombot.

B Gyorstarcsazds

Ha barmelyik elévélaszté gombot megnyomjak,
megjelenik a Gyorstarcsazas képernyd.
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B Gyorstarcsazasi szam térléséhez

1. Nyomja meg a [k, ] vagy [{Z]gombot.

2. A %' gomb elforgataséval vélassza ki a Telefon beallitasa elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

3. Forgassa el a %©* gombot a Gyorstarcsazas lehetdség kivélasztasdhoz, majd nyomja
meg a & gombot.

4. Valasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi szamot.

5. A ©° elforgatésaval vélassza ki a Gyorstarcsazas torlése elemet, majd nyomja meg a
& gombot.
P> A képernydn meger6sitést kérd tizenet jelenik meg. A 5* gomb elforgatasaval

valassza ki az Igen lehetéséget, majd nyomja meg a & gombot.

M Hivaskezdeményezés

Hivast kezdeményezhet barmilyen telefonszam
megadéasaval, vagy importélt telefonkdnyv, hivasi
elézmények, gyorstarcsazasi bejegyzések
hasznalatdval, illetve Ujratarcsazassal.

@ [l PHONE# 12:34

\ Gyorstarcsazas

| Hivasel6zmények

Telefonkonyv

FOLYTATODIK

BIHivaskezdeményezés

A hivds kapcsoldsat kovetden a hangszdrdkon keresztiil
hallja a hivé fél hangjat.

Moyun4 .
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M Telefonhivas az importalt telefonkényv alapjan

A telefon pérositasakor a telefonkdnyv automatikusan importalédik a HFT-rendszerbe.

1. Nyomja meg a[, |vagy[¢Z| gombot.

2. A ©* gomb elforgatésaval valassza ki a Telefonkdnyv elemet, majd nyomja mega &
gombot.

3. Atelefonkdnyv elemei dbécérendbe vannak rendezve. A %5* gomb elforgatdsaval
vélassza ki a kezddbet(t, majd nyomja meg a & gombot.

4. A %5 gomb elforgatasaval valassza ki a nevet, majd nyomja meg a & gombot.

5. A %' gomb elforgatdséval valassza ki a szdmot, majd nyomja meg a & gombot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

H Telefonhivas telefonszam alapjan

1. Nyomja meg a[X, | vagy[£Z] gombot.

2. A ©* gomb elforgatésaval vélassza ki a Hivas
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

3. A ©* gomb elforgatésaval vélassza ki a
szamot, majd nyomja meg a & gombot.

4. A%* gomb elforgatdsaval vélassza ki a
elemet, majd nyomja meg a & gombot.
P> A tarcsazas automatikusan megkezdédik.

B ‘T;,:!:'i PHONE#1 12:34

000

tl12]3a567890@

H Telefonhivas Gjratarcsazas alapjan

1. Nyomja meg a[ X, |vagy[¢Z| gombot.

2. A ' gomb elforgatasaval vélassza ki az Ujratarcs elemet, majd nyomja meg a &
gombot.
P> A tarcsazas automatikusan megkezdédik.

BTelefonhivas azimportalt telefonkdnyv alapjn

Ez a funkcié le van tiltva, amikor a gépjarmi mozgdsban
van.
Manudlis miikodtetésre vonatkozé
korlatozasok 270. o.

BTelefonhivas telefonszam alapjan

Ez a funkcié le van tiltva, amikor a gépjarmi mozgésban
van.
Manualis mikodtetésre vonatkozo
korlatozasok 270. o.

BTelefonhivas djratarcsazas alapjan

A telefon hivési el6zményei szerint utolsoként tarcsazott
szam Ujratarcsazashoz tartsa nyomva a gombot.
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B Hivas kezdeményezése a hivasi el6zmények alapjan

A hivési el6zményeket a Hivott szamok, Fogadott hivasok és Nem fogadott hivasok

kategoriakban tarolja a rendszer.

1. Nyomja meg a[X. | vagy [£Z] gombot.

2. A ©°* gomb elforgatésaval vélassza ki a Hivasel6zmények elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

3. A ©* gomb elforgataséval vélassza ki a Tarcsazott szamok, Fogadott hivasok, illetve
Nem fogadott hivasok elemet, majd nyomja meg a & gombot.

4. A ©5* gomb elforgatdsaval vélassza ki a szamot, majd nyomja meg a & gombot.
P> A tarcsazas automatikusan megkezddédik.

B Telefonhivas gyorstarcsazasi szam alapjan

1. Nyomja meg a[X, ] vagy [{Z] gombot.

2. Forgassa el a ©°* gombot a Gyorstarcsazas lehetdség kivalasztadsdhoz, majd nyomja
meg a & gombot.

3. A ©* gomb elforgatésaval vélassza ki a szamot, majd nyomja meg a & gombot.
P> A tarcsazas automatikusan megkezdédik.

M Hivasfogadas

Bejovd hivas esetén hangjelzés hallatszik, illetve
megjelenik a Bejové hivas képernyd.

HFT Gzemmaod

12:34

PHONE#1

Al€Z]gombbal fogadhatja a hivést.
A gombbal elutasithatja vagy befejezheti a
hivast.

\ |  Felvesz

Mell6zés

A hivé neve

FOLYTATODIK

B3Hivés kezdeményezése a hivési el6zmények alapjan

A hivasi el6zmények csak akkor jelennek meg, ha a

telefon csatlakoztatva van a telefonkihangositéhoz, és az

utolsé 20 tarcsazott, fogadott vagy nem fogadott hivas
|athato.

B Telefonhivas gyorstarcsazasi szam alapjan

Ha barmelyik elévélaszté gombot megnyomjak,
megjelenik a Gyorstarcsazas képernyd.

Egy masik parositott telefon gyorstarcsazasi listdjanak
megtekintéséhez valassza az Egyéb lehet6séget.

B3Hivasfogadas

Hivasvarakoztatas

A gombbal vdrakoztathatja az aktualis hivast, és
fogadhatja a bejové hivast.

A gomb Ujboli megnyomdsaval visszatérhet az
eredeti hivashoz.

Ha nem akarja fogadni a bejové hivést, vélassza a Mell6z

lehetéséget.
A gombbal befejezheti az aktualis hivést.

A és gombok helyett az audio/informacios

képernyén lévé ikonokat is valaszthatja. A O° gomb

elforgatésaval valassza ki az ikont, majd nyomjameg a &

gombot.
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P> Szines audiorendszer P> HFT-meniik

M Lehet6ségek hivas kdzben Bl ehetdiségek hivds kozben
Tarcsahangok: egyes telefonokon elérhetd.

Hivas kozben a kdvetkezd lehetdségek érhetdk el.

Hivasvaltas: Az aktudlis hivas varakoztatasa és a bejové hivas fogadasa.

Némit: hang némitasa.

Hivasatiranyitas: A hivas atvitele a telefonkihangositérdl a telefonra.

Tarcsahangok: szamok kuldése hivas kdzben. Ez akkor lehet hasznos, ha menUvezérelt
telefonrendszert hivott.

1. Az elérhetd lehetéségek megtekintéséhez
nyomja meg a |t | gombot.

2. A © gomb elforgatésaval vélassza ki az
opciot, majd nyomja meg a & gombot.
Fl John P> Ha a Némit lehet&ség van kivélasztva, a

jelolénégyzet be van jeldlve. A
kikapcsolashoz vélassza Ujra a Némit
& Némit elemet.

g ‘T;.Ti‘i PHOME#1 12:34

"'|| | Letesz




Audiokijelz6

Inditas

Az audiokijelzé automatikusan elindul, amikor a teljesitmény lizemmodot TARTOZEK vagy — Blinditds
BE alldsba helyezik. Inditaskor a kdvetkezd képernyd jelenik meg az adatok feltoltésérdl. Hely- és jarmiiadatok megosztasa
Vdlassza a Kezdés lehetdséget. BE: Lehet6vé teszi az adatkommunikaciot.
P> Ha modositani kivanja az adatfeltoltés KI: Az adatkommunikacio nem lehetséges.
beallitasait, valassza a Beallitasok
lehetéséget, majd a Hely- és jarm{iadatok
megosztasa képernydn a BE/K| bedllitast.
P> Ha nem viélasztja ki a Kezdés elemet, a
rendszer egy bizonyos id6 elteltével
automatikusan atvalt a kezdéképernydre.
P> Ha nincs regisztralt eszkdz, vélassza a
Kezdés lehetdséget, és megjelenik a
Bluetooth® parositasi képernydje.
P> Ha bejeldli a Ne jelenjen meg tobbé
melletti dobozt, ez a képernyd tdobbé nem
jelenik meg.
M Mobiltelefon parositasa (ha nincs a
rendszerhez parositott telefon)
1. Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon keresés
vagy megtaladlhaté modban mkadik.
2. Vélassza ki a Honda HFT lehet&séget a
telefonjardl.
P> Ha ebbdl az audiokijelz6bdl szeretne
parositani egy telefont, vélassza az
Eszk6zok keresése lehetdséget, majd a
megjelend listarol vélassza ki a telefonjat.

Myehvviltis
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Alapmiikodés
M Az audiorendszer m(ikodése B3Az audiorendszer miikidése

) s e . . o Ez a képernyd a balkormanyos tipusok esetén jelenik
Az audlqrendszer hasznalatahoz a teljesitmény tzemmaddnak TARTOZEK vagy BE alldsban meg. A jobbkormanyos tipusokon ezek szimmetrikusan
kell lennie. helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.

(‘ Hang-

forras

Minden Personal

alkalmazas Assistant IECiEEED e
voL 8 D
M Bluetooth Okostelefon
—* Audio csatlakoztatasa

Bluetooth . 5 Kijelzomo
#) 1Y

— Q@ Navigécis K Telefon e P DAB

o

7]
O @) Minden alkalmazas O Mddvalaszté kapcsold ikonjai
@ Allapotikonok 7] (Keresés/ugrés) gomb
© Alkalmazés-parancsikonok O voL/®|AUDIO (Hangers/Be-/
kikapcsolds) gomb
O Nyil O [ (Vissza) gomb
(5 Megjelenitési méd ikon © [#1] (Kezdd) gomb
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P> Audiokijelz6 P> AlapmUkodés

Minden alkalmazas: Megjeleniti az 6sszes alkalmazast.

Allapotikonok: Megjeleniti a gépjarm(, a csatlakoztatott telefonok stb. informacidinak
visszajelzéit a felsd tertleten.

Alkalmazas-parancsikonok: Megjeleniti az alkalmazas-parancsikonokat.

Nyil: Megjeleniti az audio/informacios képernyd kdvetkezd oldalait.

Megjelenitési mad ikon: Mddositja az audio/informacids képernyd fényerejét.
Valassza kia lehetéséget egyszer, majd a [l vagy [l gomb segitségével modositsa

a bedllitast. A gomb kivalasztasaval a nappali, éjszakai, illetve kikapcsolt Gzemmddok
kozott valthat.
Médvalaszté kapcsolé ikonjai: Ikonokat jelenit meg az Gzemmadd kdzvetlen véltasahoz.

(Keresés/ugras) gomb: Nyomja meg éllomasok, dalok vagy fajlok véltdsahoz.
VO AUDIO (Hangeré/Be-/kikapcsolas) gomb: Be- és kikapcsolja az audiorendszert,
elforgatésaval pedig a hangeré médosithato.

(Vissza) gomb: Nyomja meg az el6z6 képernydre vald visszatéréshez.
] (Kezd6) gomb: Nyomja meg a kezdSképernyé megnyitasdhoz.

FOLYTATODIK
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P> P> Audiokijelz6 P> AlapmUikodés

I USB-csatlakozok

Az elsé panelen

@ Audiofgjlok lejatszasa és kompatibilis
telefonok csatlakoztatésa
@ Csak eszkozok toltésére

A konzolrekesz hatoldalan

B Az els6 panelen (B24)

Az elsé panelen taldlhato USB-csatlakozd (2,5 A)
készilékek toltésére, audiofdjlok lejatszaséra és
Apple CarPlay vagy Android Auto funkciéval
rendelkezé kompatibilis okostelefonok
csatlakoztatasara szolgal.

P> Az esetleges problémak felmerdilésének
megelézése végett hasznaljon Apple MFi
mindsitésd Lightning csatlakozot az Apple
CarPlay szolgdltatashoz, az Android Auto
szolgaltatds esetében pedig az USB-kabeleknek
USB-IF mindsitéssel kell rendelkeznie az USB 2.0
szabvanynak valé megfeleléséghez.

M Az els panelen ([E=))
Az elsé panelen taldlhaté USB-port (2,5 A) csak
toltéeszkdzokndz hasznalhato.
P> Nem jatszhat le zenét akkor sem, ha
zenelejatszot csatlakoztatott hozza.

B A konzolrekesz hatoldalan
Ezek az USB-csatlakozdk (2,5 A) csak eszkdzok
toltésére szolgalnak.
P> Nem jatszhat le zenét akkor sem, ha
zenelejatszot csatlakoztatott hozza.

B3 USB-csatlakozok

® Ne hagyja iPod késziilékét vagy USB flash meghajtéjat
a gépjarmuben. A kdzvetlen napfény és a magas
hémérséklet kart okozhat benntik.

® Amikor USB flash meghajtét csatlakoztat az USB-
porthoz, USB-kabel hasznalata javasolt.

® Ne csatlakoztassa iPod készulékét vagy USB flash
meghajtdjat elosztd segitségével.

® Ne hasznéljon kartyaolvasét vagy mereviemez-
meghajtot: ez kart okozhat a készilékben vagy a tarolt
fajlokban.

® Miel6tt a gépjdrmiben hasznalnd a készuléket,
érdemes biztonsagi masolatot késziteni tarolt
adatairdl.

® Akijelzett Uzenetek a készUléktipus és a szoftververzid
figgvényében véltozhatnak.

Toltés USB-csatlakozon keresztuil

Az USB-csatlakozé maximum 2,5 A teljesitményt képes
biztositani. 2,5 amperes dramerdsséget csak abban az
esetben biztosit, ha az az adott készilékhez szlikséges.
Az dramerdsséggel kapcsolatos részletekért tekintse meg
a tolteni kivant eszkdz kezelési Utmutatojat.

Bizonyos korilmények kozétt eléfordulhat, hogy a
csatlakozohoz csatlakoztatott eszkdz zajt generdl a
radidban.
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B Audio-tavvezérlék

Vezetés kozben lehetdvé teszi az audiorendszer
mukodtetését. Az aldbbi informaciok a
jarmUvezetdi informacids fellleten jelennek meg.

A =

T

@ VOL [+)/VOL [—] (Hangers

@ Bal oldali vélasztogorgd

©® M (Kezds) gomb

O [ «€)/PP]| (Keresés/ugras) gomb
(5] ﬁ (Vissza) gomb

) gombok

VOL [+]/VOL [—] (Hangeré) gombok
Nyomja meg a VOL |+| gombot: Hangeré novelése.
Nyomja meg a VOL [—| gombot: Hangeré csokkentése.

Bal oldali valasztogorg6
e Azaudio lizemmod kivélasztasakor
Nyomja meg a [ (Kezd®) gombot, majd a jarmUivezetdi informacios feliileten felfelé vagy

lefelé gorgetve vélassza az gl (Audio) lehetéséget, és nyomja meg a bal oldali
valasztogorgét.

FOLYTATODIK

B3 Audio-tavvezérldk

Egyes izemmaodok csak akkor jelennek meg, ha
megfeleld eszkdzt vagy adathordozdt hasznal.

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgéen
el6fordulhat, hogy egyes funkciok nem érheték el.

Nyomja meg a jarmUvezetdi informdcios felulet
(Vissza) gombjat az el6zé képernydre valo visszatéréshez
vagy egy utasitas visszavonasahoz.

Nyomja meg a E (Kezdé) gombot a jarmUvezetdi
informécids feltlet kezdéképernydjére vald
visszatéréshez.
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P> Audiokijelz6 P> Alapm(ikddés

Gorgetés fel vagy le:

Az audié Uzemmaodok kozotti valtdshoz gdrgessen fel- vagy lefelé, majd nyomja meg a bal

oldali valasztégorgét:

FM/AM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/Android Auto/Bluetooth® Audio
P> A csatlakoztatott eszkdztél figgéen a megjelenitett Gizemmaddok megvaltozhatnak.

(Keresés/ugras) gomb

e Radiohallgatas kdzben

Nyomja meg a ||| gombot: A kdvetkezd tarolt radidéllomas kivalasztasa.
Nyomja meg a|l<€|gombot: Az el6z¢6 tarolt radidallomas kivalasztasa.

Tartsa lenyomva a | pp|

Tartsa lenyomva a || 4«

gombot: Valtas a kovetkezd, erds jelet sugarzo dllomésra.
gombot: Valtas az el¢z6, erds jelet sugarzo allomasra.

* iPod, USB flash meghajté, Bluetooth® Audio vagy okostelefon-csatlakoztatds lejatszasa

kozben

P> A csatlakoztatott eszkdztdl fliggéen a miveletek véltozhatnak.
Nyomja meg a |[P>P|| gombot: Ugris a kovetkezd zeneszémra.
Nyomja meg a || 4| gombot: Visszalépés az el6z6 szamra.

e USB flash meghajton térolt zene hallgatdsakor

Tartsa lenyomva a | pp|

Tartsa lenyomva a |4«

gombot: Ugrds a kdvetkezd mappara.
gombot: Visszalépés az el6z6 mappara.

o Pod-készllékrdl torténd zenehallgatas kdzben:
Tartsa lenyomva a [P gombot: Ugrés a kvetkezd zeneszamra.
Tartsa lenyomva a |4/ gombot: Visszalépés az eléz6 szamra.
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Fedélzeti felhasznalé6i kézikonyv

A felhasznaloi kézikonyv tartalmat az audiokijelzén tekintheti meg. Ez a funkcié a Honda

személyi asszisztenshez kapcsolodik™.
Honda személyi asszisztens ™ 292. o.

M A felhasznalé6i kézikonyv megnyitasa

1. Vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetdséget.
2. Vélassza a Kezelési kézikonyv lehetdséget.

M A felhasznal6i kézikonyv telepitése/frissitése

Amint a felhasznéldi kézikdnyv telepitésre vagy frissitésre kész, arrdl automatikusan
értesitést kap.

A frissitéshez:
1. Erintse meg az értesitést.
P> Megjelenik a verzidképernyd.
2. Valassza ki a frissiteni kivant elemeket.
3. Erintse megq a Frissités lehetéséget.

Ha megszinteti egy tétel kivalasztasat a verzidképernydn, azzal kapcsolatban nem kap

értesitéseket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BFedélzeti felhasznal6i kézikinyv

Ez a funkcié nem fedi az audiokijelzén rendelkezésre allo
0sszes nyelvet.

Az audiokijelzé nyelvének modositasaval a felhasznéldi
kézikonyv nyelve is mddosul. Ha a felhasznaldi kézikonyv
nem all rendelkezésre azon a nyelven, vagy nincs
telepitve, afelhaszndldi kézikonyv alapértelmezett nyelve
az angol lesz.

B3I felhasznalGi kézikinyv telepitése/frissitése

A megjelenitett tartalom a felhasznéldi kézikonyv
verzidjatol figgden eltéré lehet.

Ha a felhasznaloi kézikonyv még nincs telepitve, Wi-Fi-n
keresztul telepitheti azt.
Wi-Fi-kapcsolat 335. .

Az angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveket kivéve
minden mas nyelv esetében

Ha Uj nyelven telepiti a felhasznéldi kézikonyvet, a
kordbban letoltott felhasznaldi kézikonyv torolve lesz.

Moyun4 .

291



292

P> Audiokijelz6 P>Honda személyi asszisztens *

Honda személyi asszisztens *

Ez a hangvezérelt személyi asszisztens képes a navigacios uti célok bedllitdséra és a
zenelejatszas vezérlésére, valamint idéjaras-informdcidkat oszt meg és tandcsokat ad a
gépjarmU hasznalatdval kapcsolatban.

M A Honda személyi asszisztens hasznalata

Mondja ki, hogy ,OK, Honda", és a Honda személyi asszisztens aktivalodik. Ekkor mondja ki
kérését, példaul ,/ want to go to the nearest restaurant.” (A legkdzelebbi étterembe
szeretnék menni.) Az asszisztenst az audio/informacios képernydn lévé Személyi
asszisztens ikon megérintésével is aktivalhatja.

B Beallitasok

Maodositja a Honda személyi asszisztens bealltasait.
1. Vélassza a Személyi asszisztens lehetdséget.
2. Valassza az Opcidk lehet&séget.
3. Valasszon ki egy opciét.
e Honda személyi asszisztens: ON"'/OFF
Az asszisztens kikapcsolhato.
¢ Ebresztd sz6 (OK Honda): ON*'/OFF
Inditsa el az asszisztenst.
¢ Nyelv: English/Deutsch/Espaiiol/Francais/Italiano
Maodositsa a Honda személyi asszisztens nyelvét.
¢ Uzemanyag tipusa: E10, SP95/0lommentes’’, SP98/Szuper
Allitsa be az Gzemanyagtolté allomas keresési eredményei kdzdtt megjelentetni
kivant benzintipust.
o Példakifejezések
A Honda személyi asszisztens altal felismert kifejezésekre jelenit meg példékat.

*1: Alapbeallitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3IHonda személyi asszisztens *

A funkcié egyes orszagokban nem mukddhet. A
részletekrél érdeklédjon a markakereskedésben.

Ha az audiorendszer nyelvét egy kompatibilis nyelvre
maédositjdk, az asszisztens nyelve is automatikusan
maodosul.

Az asszisztens nyelvének modositdsa nem médositja az
audiorendszer nyelvét.

Amikor megnyomja a (beszéd) gombot a
kormanykeréken, mikézben a Honda személyi asszisztens
aktivélva van a képernyén, az felismeri az On hangjat.
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Hangvezérelt miikodtetés™

A gépjarmU hangvezérlé rendszerrel van felszerelve, amely kézi beavatkozas nélkuli
kezelést tesz lehetévé.

A hangvezérlé rendszer a kormanykeréken 1évé [ | (Beszéd) és (Vissza) gombbal,
valamint a mennyezeten |évé térképldmpék kozelében taldlhatd mikrofon segitségével
vezérelhetd.

M Hangfelismerés

Az optimélis hangfelismerés elérése érdekében kdvesse az aldbbi irdnyelveket a
hangvezérld rendszer hasznalata soran:

Gy6z8djon meg arrél, hogy a hasznalni kivant hangutasitasnak megfelelé képernyé
|athato.
A rendszer csak bizonyos parancsokat ismer fel.
Rendelkezésre allo hangutasitasok.
Hangportal képernyé 294. o.

e Zarja be az ablakokat.

Ugy éllitsa be a mUszerfali és az oldalsé szell6zéket, hogy ne a mennyezeti mikrofon felé
fujjak a levegot.

Beszéljen tisztan, érthetéen, természetes beszédhangon; a szavak kodzott ne tartson
szUnetet.

Lehet&ség szerint csOkkentsen minden hattérzajt. Ha tdbb személy beszél egyszerre,
akkor eléfordulhat, hogy a rendszer félreértelmezi az utasitast.

*1: A hangvezérld rendszer angol, német, francia, spanyol és olasz nyelven ért.

FOLYTATODIK

BIHangvezérelt mikodtetés*!

A& ] gombot megnyomva egy segité kérdést kap, hogy
mit szeretne tenni. Nyomja meg réviden Ujra a
gombot ennek a kihagydsdhoz és az utasitas
kimondasahoz.
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M Hangportal képernyé

Al&_| (Beszéd) gomb megnyomasakor
megjelennek a képernyén az elérhetd
hangutasitasok.

Az utasftasok teljes listdjanak megjelenitéséhez
mondja ki a ,Help” szét a hangjelzés utan.

A kivalasztott modtdl filggden a megjelenitett
utasitasok eltéréek a hangportal képernyéjén.
Afelismert utasitasok a kivélasztott képernytél
fuggetlentl ugyanazok.

Normal méd: Megjelenik a példautasitasok
listdja, hogy gyorsan kiegészithesse a kivant
funkciot.

Segéd maéd: Megjelenik az alapvetd utasitasok
listdja, hogy Iépésrdl lépésre keresztilvezesse a
hangmendin.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A maédot az Altalanos beallitasok képernydn
maodosithatja.
Hangvezérlés 351. 0.

A rendszer csak az alabbi oldalakon felsorolt
utasitdsokat ismeri fel az egyes képerny&k
mellett.

A szabad formatumu hangparancsokat a
rendszer nem ismeri fel.

I Altalanos utasitasok

Amikor a hangportal képernyé lathato, az
adltaldnos utasftasok hasznalatakor atvalt az
egyes funkciok felsé képernyéjére.

Music Search

AM

FM

Navigation™

Phone

OKHonda™

B Telefonos utasitasok

Ez csak akkor hasznalhatd, ha telefon van
csatlakoztatva. Amikor a rendszer felismeri a
telefonos utasitast, a telefon hangfelismerésre
szolgald képernyd jelenik meg.

M Telefonos utasitasok

e Call<név>

e Call <szdm>

A rendszer csak egy partnernevet ismer fel a
telefonon térolt névjegyzékben. Ha a
keresztnév mezében a teljes név szerepel,
akkor a rendszer a keresztnevet és a
vezetéknevet egy névként ismeri fel.

A telefonos utasitadsok nem allnak
rendelkezésre az Apple CarPlay hasznalata
esetén.

M Audioutasitasok

Ha a rendszer felismeri az audioutasitasokat, a
hang felismerésére szolgald képernyd jelenik
meg.

M FM-utasitasok
e Tune to <FM-frekvencia>

B AM-utasitasok
e Tune to <AM-frekvencia>
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M iPod-utasitasok

List Album <név>

List Artist <név>

List Genre <név>

List Playlist <név>

Play <eléadd> <album>

Play

/ayA/bum <név>
Play Artist <név>
Play Genre <név>
Play Music <sz8veg:média_kombindcid>
Play Playlist <név>
Play Song <név>

M USB-utasitasok

e [jst Album <név>

® [jst Artist <név>

e [ist Playlist <név>

® Play <eléadé> <album>
[ )
[ )
[ ]
[ )
[ )
[ )

Play
/ayA/bum <név>

Play Artist <név>

Play Music <széveg:média_kombindcié>
Play Playlist <név>

Play Song <név>

* Nem all rendelkezésre minden modellen

M Navigaciés utasitasok *

A kijelzés a navigacios kijelzére valt.
Bdévebb tajékoztatast a navigacios
rendszer kézikonyvében talal

B Honda személyi asszisztens utasitasai*

A képerny6 a Honda személyi asszisztens
képernydjére valt.
Honda személyi asszisztens ™ 292. o.

B Honda személyi asszisztens utasitasai
* OK Honda

M Standard utasitasok

* \oice Help

e Cancel

® Back

A hangos sugo az aktudlis vagy a sugd
képernyéjéhez felolvasott hangos utasitdsokat
tartalmaz.

M Listazasi utasitasok

Previous
Next
Yes

No
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Audio/informaciés képernyé6

Az audiodllapotot és az ordt jeleniti meg. Errél a képernyérél tovabbi bedllitasi lehetéségek — BJAudio/informécids képernyd

érhetdk el. Az érintéképernyé hasznalata

® Egyes audiofunkciok egyszer( kézmozdulattal
(érintéssel, elhtizassal és gorgetéssel) mikodtethetdk.

= ® Menet kdzben egyes elemek kiszurkitve jelennek meg,

forrds S hogy ne vonjék el a vezetéstdl a figyelmet.

® Hangutasitasokat is hasznalhat.

® Kesztyliben vald hasznélatkor az érintékijelzé
érzékenysége korldtozott lehet vagy megsziinhet.

Personal
alkalmazas Assistant

NEWEL Telefon >

Az érintékijelzd érzékenységi bedllitdsa mddosithato.
Testre szabhat6 funkciok 345. 0.

Bluetooth Okostelefon
Audié csatlakoztatasa

Q@ Navigécis K Telefon E':i‘:‘gm P DAB  ¥) K"e'éi"“"
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PP Audiokijelz6 P> Audio/informacios képernyé

2 Alkalmazas-parancsikon funkcié
A kezdéképernydhoz legfeljebb 6 oldal adhaté hozza.

M Alkalmazas-parancsikon funkcio

(2] A[#£] gomb megnyomasaval barmely oldalrdl
kozvetlenll a kezddképernyd elsé oldalara léphet vissza.

Minden Personal

alkalmazas Assistant Navigacio

—

Bluetooth Okostelefon
csatlakoztatasa

Moyun4 .

| Blueto
Audié

@ Alkalmazas-parancsikonok
@ Nyil

© Oldaljelols

O Modvalaszto kapcsolok

B Kovetkezd képernyére lépés
A[<]vagy [>]lehetéséggel, vagy ujjdval a képernyét balra vagy jobbra legyintve valthat.
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P> P> Audiokijelz6 P> Audio/informacios képernyé

M Alkalmazas ikonjanak hozzaadasa a kezd6képernyéhoz
Az alkalmazasok ikonjai hozzdadhatok a kezddképernydhoz.

1. Nyomja meg a |f] gombot.
2. Vélassza a [@] Minden alkalmazas
lehetdséget.

3. Aktivdlja a kivant alkalmazasok jeldlénégyzetét.

B3 Alkalmazas ikonjénak hozzdaddsa a kezddképernyghoz

Elképzelhetd, hogy az elére telepitett alkalmazasok nem
indulnak el megfeleléen. llyen esetben inditsa Ujra a
rendszert. Allitsa a teljesitmény tizemmadot a JARMU KI
helyzetbe, majd ismételten vélassza az BE Gzemmaddot.
Ezutén inditson el ismét egy alkalmazast. Ha még mindig
nem tudja elinditani az alkalmazasokat, Ujra kell inditania
a rendszert.

Osszes beallitas alaphelyzetbe allitasa 358. o.

Ha végrehajtja a Gyari adatok visszaallitasa lépést,
el6fordulhat, hogy az dsszes bedllitas visszaall a gyari
alapbeallitasra.

Osszes beallitas alaphelyzetbe allitasa 358. o.

Ha a Gyari adatok visszaallitasa |épés végrehajtdsa
utan sem indulnak el megfeleléen az alkalmazasok,
lépjen kapcsolatba kereskedéjével.



P> P> Audiokijelzé P> Audio/informéciés képernyd

M Ikonok mozgatasa a kezd6képernyén
A kezdbképernyén lévé ikonok helye modosithato.
1. Nyomja meg a |} gombot.
- 2. Valasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
Tetmnbisingd IR P> A képernyd a testreszabas képernyére vélt.
3. Huzza &t az ikont a kivant helyre.
4. Vdlassza a Kész lehetéséget.
P> A képernyd visszavélt a kezdéképernydre.

FOLYTATODIK

BIkonok mozgatésa a kezddképernyn

Vélassza a Tippek lehet6séget a tippek
megjelenitéséhez. Az elrejtésiikhoz valassza ki Ujra a
lehetéséget.

HomsuNg .
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P> P> Audiokijelz6 P> Audio/informacios képernyé

M Ikonok eltavolitasa a kezd6képerny6rél
A kezddképernyén |évé ikonok torélhetdk.
1. Nyomja meg a |f] gombot.
2. Valasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
i P> A képernyé a testreszabds képernyére vélt.
. Huzza at az eltdvolitani kivant ikont a képernyd
felsé tertletére.
P> A rendszer eltavolitja az ikont a
kezddképernydrol.
. Valassza a Kész lehetdséget.
P> A képerny6 visszavalt a kezdéképernydre.

BIkonok eltavolitasa a kezddképernydrdl

A kezddképernydn lévé ikon torlésével nem torlédnek az
alkalmazasok.

Vélassza a Tippek lehetéséget a tippek
megjelenitéséhez. Az elrejtéstikhdz valassza ki Ujra a
lehetéséget.



P> P> Audiokijelzé P> Audio/informéciés képernyd

M Parancsikonok kezd6képernyére helyezése

A kezdbképernyé also részén legfeljebb 6t ikont tarolhat.

1. Nyomja meg a |} gombot.

2. Valasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
P> A képernyd a testreszabas képernydre valt.

3. Huzza &t a kezddképernyd also terlletére az
ott tarolni kivant ikont.
P> Az ikon a modvalasztéd kapcsold tertletén

lesz tarolva.

4. Vélassza a Kész lehetéséget.

P> A képernyé visszavélt a kezdéképernyére.

@ Modvalaszto kapcsoldk

FOLYTATODIK

BParancsikonok kezddképernyére helyezése

Vélassza a Tippek lehetéséget a tippek
megjelenitéséhez. Az elrejtésiikhoz valassza ki Ujra a
lehetéséget.

Moyun4 .
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P> P> Audiokijelz6 P> Audio/informacios képernyé

M Allapotmezé

Megjeleniti a gépjarmd, a csatlakoztatott telefonok stb. informacidinak visszajelz6it a felsé
terUleten. Az ikonok kivélasztasédval megerdsitheték a részletes informéaciok.

Minden Personal
alkalmazds Assistant

Bluetooth
Audi6

@ Rendszeréllapot-ikon

M Audioforras kivalasztasa

1. Vélassza ki a rendszeréllapot-ikont.
P> Megjelenik az allapotmezd.

2. Valasszon ki egy elemet, és tekintse meg annak
részleteit.

3. Nyomja meg a gombot, vagy vélassza a
rendszerdllapot ikont a tertlet bezarasdhoz.

Vélassza az Audioforras lehetdséget a felsé
terdleten, majd a forrasok ikonjainak listajabdl
valassza ki a kivant audioforras ikonjat.



PP Audiokijelz6 P> Audio/informacios képernyé

B Manualis mikodtetésre vonatkozo6 korlatozasok

Bizonyos manudlis funkciok le vannak tiltva vagy nem mukoédnek, amikor a gépjarma
mozgasban van.
A szlrkén megjelend opcidk nem valaszthaték ki, mig meg nem all a gépjarmavel.

Moyun4 .
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P p> Audiokijelzé P> Ora beéllitasa

Ora beallitasa

B Az 6ra beallitasa

Az audio/informacids képernyén manudlisan is bedllithatja az id6t, valamint bedllithatja az

ora hattérképét.

1. Nyomja meg a | gombot.

2. Valassza az Altalanos beallitasok
lehetséget.

3. Valassza a Rendszer lehetéséget.

4. Vélassza a Datum és id6 lehetéséget.

5. Valassza a Datum és id6 beallitasa
lehetséget.

6. Vélassza az Automatikus datum és id6, majd
a Kl lehetéséget.

A datum maodositasahoz:

7. Vélassza a Datum beallitasa lehetdséget.

8. Vélassza ki [A]/[V].

9. A datum bedllitdsdhoz vélassza a Mentés
lehetéséget.

Az idé modositasahoz:

7. Valassza az 1d6 bedllitasa lehetdséget.

8. Valassza ki [A]/[V].

9. Az id6 bedllitdsdhoz vélassza a Mentés
lehetdséget.

B Az 6ra beallitésa

Az 6ra automatikusan frisstl az audiorendszeren
keresztul.

Az 6rét az audio/informacios képernyé felso teriletén
I4thato ora, a kezddképernydn lathatd Ora lehetéség,
vagy a Minden alkalmazas lehet&ség
megérintésével dllithatja be.
1. Erintse meg az 6rét a képernydn.
Megjelenik a kivalasztott szamlaptipusu 6ra
képernydje.
. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
. Vélassza a Datum és id6 lehet6séget.
. Valassza a Datum és id6 beallitasa lehetdséget.
. Vélassza az Automatikus datum és id6, majd a Kl
lehetéséget.
6. Valassza a Datum beallitasa vagy az Id6 beallitasa
lehetéséget.
7. A kovetkezdk kivalasztasaval éllitsa be az érat és a
percet: [A]/[W].

8. Azid6 bedllitdsdhoz vélassza a Mentés lehetdséget.

U~ W N

Testre szabhatja az érakijelzést.
Rendszer 346. 0.



P> »> Audiokijelz6 P> Ora bedllitdsa

M Ora hattérképének beallitasa

@ > Szamlapok Képek térlése

M Ora hattérkép importalasa

1.

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozéba.
USB-csatlakozék 288. o.

. Nyomja meg a |ft] gombot.
. Vélassza az Ora lehetéséget.

P> Ha a kezdéképernydn nem jelenik meg az Ora, valassza a [@] Minden alkalmazas
lehetéséget.

. Vélassza a Beallitasok lehet&séget.
. Vdlassza a Szamlapok lehetéséget.
. Valassza a Tobb hozzaaddsa lehetdséget.

P> Alistan megjelennek az USB flash meghajton tarolt képek.

. Valassza ki az importalni kivant képet.

P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthato.

. Valassza az OK lehet&séget.

P> Megjelennek a kivalasztott képek.

. Vélassza az Atvitel lehetSséget.

P> Visszatér az 6ra hattérképének bedllitasara szolgald képernydre.

FOLYTATODIK

BJ0ra hattérképének bedllitésa

® Hittérképfajlok importalasakor a képnek az USB flash
meghajtéd gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Mappakban lévé képeket nem lehet importalini.

® Afajinévnek 64 byte-ndl kisebbnek kell lennie.

® Azimportalhaté kép fajlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jpg).

® Afajlok egyenként legfeljebb 10 MB méretliek
lehetnek.

® Ha az USB flash meghajté nem tartalmaz képeket, a
képernydn egy tizenet jelenik meg.

® | egfeljebb 11 kép importalhato.

® Aképméret legfeljebb 4096 x 2304 képpont lehet. Ha a
képméret 1280 x 720 képpontndl kisebb, akkor a kép a
képernyd kdzepén jelenik meg, a korulstte [éve rész
pedig feketén latszik.

Moyun4 .
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P p> Audiokijelzé P> Ora beéllitasa

M Ora hattérképének kivalasztasa

1.
2.

N

Nyomja meg a ,f] gombot.

Vélassza az Ora lehetéséget.

P> Ha a kezdéképernydn nem jelenik meg az Ora, vélassza a [@] Minden alkalmazas
lehet&séget.

. Valassza a Bedllitasok lehet&séget.
. Vélassza a Szamlapok lehetéséget.
. Valassza ki a bedllitani kivant képet.

P> Az elénézet megjelenik a képernyén.

. Valassza a Mentés lehetdséget.

P> Megjelenik az az 6ra képernyd, amelyikhez bedllitotta a hattérképet.

M Ora hattérképének torlése

. Nyomja meg a £ gombot.
. Vélassza az Ora lehetéséget.

P> Ha a kezdéképernyén nem jelenik meg az Ora, vélassza a [@) Minden alkalmazas
lehet&séget.

. Vélassza a Bedllitasok lehetéséget.

. Vélassza a Szamlapok lehetéséget.

. Vélassza a Képek torlése lehetéséget.
. Valassza ki a torolni kivant képet.

P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthato.

. Valassza az OK lehet&séget.

P> Megjelennek a kivalasztott képek.

. Valassza a Torlés lehetdséget.

P> Visszatér az 6ra hattérképének bedllitasara szolgald képernydre.



PP Audiokijelz6é P> A hang beéllitasa

A hang beidllitasa

BJA hang bedllitasa
@)Har‘:g R . e
Az SVC-funkcio a gépjarmi sebessége alapjan allitja be a
Meély/magas hangerészintet. Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha
lassabban hajt, csokken a hangerd.

Egyensuly/hangsz.

Seb. hangerékiegyen. A hangot a kévetkezé modon is médosithatja.
; ; . 1. Nyomja meg a m gombot.
Mélynyomé hangereje 2. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

3. Vdlassza a Hang lehet&séget.

A Mély/magas, Egyensuly/hangsz., Sebességfiiggo
hangeré és Mélynyomoé hangereje” beallitdsainak
visszaéllitdsahoz vélassza az Alapértelmezett
lehetéséget az egyes bedllitasi képernydkon.

1. Audioforras kivalasztasa
2. Vlassza a Hang lehet6séget.
3. Valassza ki a kivant beallitast.

Valasszon ki egy elemet a kovetkezd lehetdségek kozul:

¢ Mély/magas: Magas, kdzép, mély

¢ Egyensuly/hangsz.: Egyensuly, hangszin

e Sebességfiiggd hanger6: Sebességfliggd hangerd (SVQ)
¢ Mélynyomé hangereje “: Mélynyomd, kbzépsé hangszoérd

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Moyun4 .
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PP Audiokijelz6 P> Kijelz6 beallitasa

Kijelz6 beallitasa

A nappali és éjszakai médhoz kilon bedllithatja a képernyd fényerejét.

M Kijelz6méd manualis valtoztatasa

Vélassza a |
P> A fényeréesiszka néhdny masodpercre

=0 lathatova valik.

@ > A Bl vagy a [l gomb segitségével

el o I véltoztathatja a fényerét.

(Megjelenitési méd) lehetéséget.

B3Kijelz6 bedllitasa

Aképernyé fényerejét a fényerd cstszka elhlizasaval vagy
megérintésével is médosithatja.

A képernyé fényerejét az alabbi Iépésekkel is
maodosithatja.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

3. Valassza a Kijelz6 lehetéséget.
4. Vélassza ki a kivant bedllitast.

A bedllitdsok visszadllitdsdhoz valassza az
Alapértelmezett lehet6séget.




P> P> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

Rendszerfrissitések

Kivéve a torokorszagi tipusok esetén

Az audiorendszer belsé vezérléprogramja a telematika vezérléegységével (TCU) frissithetd

egy el6fizetéses alapu szolgaltatassal.

M A frissités modja

Ha rendelkezésre dll az audiorendszer frissitése, megjelenik az erre vonatkozd értesités az

allapotmezdén. A rendszer frissitéséhez kdvesse az aldbbi eljarast.
1. Nyomja meg a ,ft gombot.
2. Vlassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.

P> Ha a kezddképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a

Minden alkalmazas lehet&séget.
P> A rendszer frissitéseket keres.

P> Ha a frissités ikonja megjelenik a kezdéképernydn, vélassza ki az allapotjelzé ikont.

Allapotmez6 302. o.
3. Vélassza a Letoltés lehetdséget.

P> A képernydén megjelenik egy Gzenet, ha a letéltéshez felhasznaldi jovahagyasra van

szUkség.
4. Vdlassza a Telepités most vagy a Telep. allé6 motornal lehetéséget.
P> A képernydn megjelenik egy tGzenet, ha a frissités kész.

FOLYTATODIK

BXA frissités médja

A rendszer Wi-Fi kapcsolaton keresztul frissithetd, de a
bejelentkezési adatokat vagy hasznalati feltételek
elfogadésat kérd atirdnyitd portdl nem hasznélhaté a
bdngészében.

A letoltés megszakad, ha:

® A Wi-Fi kapcsolat megszakad.

® Ha a 12 V-os akkumulator alacsony toltottsége esetén
kikapcsolja a hajtérendszert.

A Wi-Fi kapcsolat helyrealldsakor a letdltés Ujraindul.

A 12 V-0s akkumulator védelme érdekében a Telep. allé
motornal lehetéség nem valaszthato ki alacsony
toltottségl akkumulator esetén. Ha telepiteni kivénja a
frissitett adatokat, toltse fel az akkumulatort, vagy
vélassza a Telepités most lehetéséget.

Moyun4 .
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P> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

B Rendszerfrissitések beallitasai

A kovetkezd bedllitasokat allithatja be:
e Automatikus letoltés

Verzié allapota
Kapcsolatbeallitas

Automatikus frissités”

Frissitési el6zmények

B Automatikus let6ltési beallitasok
Az automatikus letdltési bedllitds modositasahoz hasznalja a kdvetkezd eljarast.
1. Nyomja meg a £t gombot.
2. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a kezdSképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.
3. Valassza a Beallitasok lehetdséget.
4. Vélassza az Automatikus letoltés lehetdséget.
5. Valassza ki a hozzéaférési pontot, majd valassza az Engedélyezés lehetéséget.
P> Ha nem kivanja automatikusan frissiteni a rendszert, vélassza a Tiltas lehetéséget.

M A verzi6 és a frissités allapotanak megtekintése
A verzio és a frissités dllapotanak ellendrzéséhez kdvesse az aldbbi eljarast.
1. Nyomja meg a £ gombot.
2. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a kezdSképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehet6séget.
3. Valassza a Beallitasok lehetdséget.
4. Vélassza a Verzi6 allapota lehetéséget.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



PP Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

M Kapcsolatbeallitas
A koévetkezé médon csatlakozhat az internethez egy Wi-Fi haldzaton keresztil.
1. Nyomja meg a /] gombot.
2. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a kezdéképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehetéséget.
. Vélassza a Beallitasok lehet&séget.
. Valassza a Kapcsolatbeallitas lehetdséget.
. Valassza az OK lehet6séget.
. Vélassza az Uzemméd médositasa lehetSséget.
. Vélassza a Halézat lehet&séget.
P> Ha a gépjarm Wi-Fi-je ki van kapcsolva, valassza a Kl lehetéséget.

NOoOubh_WwW

B Automatikus frissités beallitasai*
Az automatikus frissitési bedllitds médositdsdhoz haszndlja a kovetkezé eljarast.
1. Nyomja meg a |f] gombot.
2. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a kezdéképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehetéséget.
3. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
4, Vélassza az Automatikus frissités lehetéséget.
5. Valassza az Elfogad lehetéséget.
P> Ha nem kivanja automatikusan frissiteni a rendszert, valassza az Elutasit lehetéséget.

M A frissitési el6zmények megtekintése
A kovetkezd eljardssal megerdsitheti a frissitési elézményeket.
1. Nyomja meg a /£t gombot.
2. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a kezddképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, valassza a
Minden alkalmazas lehetéséget.
3. Vdlassza a Beallitasok lehetéséget.
4. Vdlassza a Frissitési el6zmények lehetdséget.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

W Vezeték nélkiili frissités modja

B Vezeték nélkiili kapcsolat izemmaod beallitasa

. Nyomja meg a ,ft gombot.
. Vélassza a Rendszerfrissitések lehet&séget.

P> Ha a kezdSképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.

. Valassza a Beallitasok lehetéséget.

. Vélassza a Kapcsolatbeallitas lehetdséget.

. Valassza az OK lehet&séget.

. Vélassza az Uzemméd médositasa lehetéséget.
. Valassza a Halézat lehetdséget.

P> Ezzel visszatér a haldzatok listjara.

. Valasszon ki egy hozzéaférési pontot a hdlézatok listajabdl.

P> Ha az audiorendszer jelszot igényel, adja meg azt.

. Valassza a Csatlakozas lehetséget.

M A frissités modja

1.
2.

Nyomja meg a ,f] gombot.

Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.

P> Ha a kezdképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehetéséget.

. Vélassza a Vezeték nélkiil lehet6séget.
. Valassza a Letoltés lehetdséget.

P> A képernyén megjelenik egy Gzenet, ha a letdltéshez felhasznéloi jovahagyasra van
szUkség.

. Vélassza a Telepités most vagy a Telep. allé motornal lehetéséget.

P> A képernyén megjelenik egy Gizenet, ha a frissités kész.



PP Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

M Frissités USB-eszkozzel

B Toltse le a kiszolgal6rol a frissitési fajlokat.

1.
2.

Nyomja meg a | £t gombot.

Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.

P> Ha a kezddképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.

. Valassza az Egyéb médszerek lehetdséget.
. Valassza az USB-n keresztiil lehetéséget.

P> A képernyén megjelenik egy figyelmezteté tizenet.

. Csatlakoztasson egy USB-eszkdzt az USB-porthoz.

P> A rendszer atmasolja a készletadatokat az USB-eszkdzre.
USB-csatlakozék 288. o.

. Tavolitsa el az USB-eszkdzt az USB-portbdl.
. Csatlakoztassa az USB-eszkdzt a szédmitogéphez, majd toltse le a frissitési fajlokat.
P> Asziikséges szoftverfrissitési fajlok letoltéséhez kvesse a hivatkozast. A tudnivalokat lasd:

https.//usb.honda.com weboldalon.

M Az audiorendszer frissitése

1.

Nyomja meg a | £t gombot.

2. Vlassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
3.
4. Valassza az USB-n keresztiil lehetéséget.

Vélassza az Egyéb modszerek lehetdséget.

P> A képermnydén megjelenik egy figyelmezteté tzenet.

. Csatlakoztassa a frissitési fajlokat tartalmazo USB-eszkdzt az USB-porthoz.

P> A képernydn megjelenik egy figyelmezteté tizenet.
USB-csatlakozék 288. o.

. Valassza a Telepités most lehetdséget.

P> A képernyén megjelenik egy Uzenet, ha sikeres a frissités.

B Frissités USB-eszkdzzel

8 GB és 32 GB kozotti FAT32 formdzasu USB-eszkdz
hasznélata legaldbb 8 GB szabad terilettel javasolt.

Az USB-frissitési folyamat inditasa el6tt torolje az USB-n
lévé kordbbi vagy frissitési fajlokat.

Moyun4 .

313



314

P> P> Audiokijelz6 P> FM/AM radio hallgatasa

FM/AM radié hallgatasa

87.9 90.1

led Keresés ppi Hangolas

!

@ Beallitasok ikon

® Hang ikon

© Elébeallitasi ikonok
O Allomaslista ikon

98.1 @ Nyomva tartas

Keresés

o

O Keres ikon
@ Hangolas ikon
@ Keres ikon

Allomaslista



P> P> Audiokijelz6 B> FM/AM radio hallgatasa

M El6re beallitott allomasok memdriaja

Behangolja az elébedllitott memdridban szerepld radidfrekvenciat.

Allomés térolasa:

1. Hangoljon a kivélasztott allomésra.

2. Tartsa lenyomva az elébedllitdsi ikont az adott dllomas taroldsdhoz.
P> A Nyomva tartas kivélasztasaval Uj elébedllitott dllomast tarolhat.

M Allomaslista

A kivalasztott hulldmsav legerdsebb jelet sugarzé dllomasait listazza ki.
1. Vélassza az Allomaslista lehetéséget a lista megjelenitéséhez.
2. Valassza ki az dllomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheté az elérheté dllomasok listaja.

1. Vélassza az Allomaslista lehetéséget a lista megjelenitéséhez.
2. Valassza a Frissités lehetdséget.

M Keresés

A készUlék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sav legjobban foghatd
allomasainak musordbal.

A keresés megkezdéséhez valassza a Keresés lehetdséget, majd annak kikapcsoldsédhoz
valassza a Mégse vagy lehetéséget.

M Keres

A | vagy [P lehetéség kivélasztasaval a valasztott savban felfelé vagy lefelé
keresheti az erds jelet sugarzoé allomésokat.

FOLYTATODIK

BJEIre bedllitott dllomasok meméridja

A kijelz&n megjelend ST jelzés sztered FM-sugarzasra
utal.

Audié Gzemmod 4tvaltasa

Gorgessen felfelé vagy lefelé a bal oldali

valasztoégorgével az (Audio) kivélasztasahoz.
Audio-tavvezérlék 289. o.

12 AM/FM &llomés tarolhato az eldbedllitott
memoridban.
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P> P> Audiokijelz6 P> FM/AM radio hallgatasa

M Hang

A hangbedllitdsok modositésa.
A hang beillitasa 307. o.

M Radiofrekvencia kézi hangolasanak képernyéje

Kivalasztja, hogy a képernyén megjelend billenty(zettel kozvetlendl meg lehessen adni a
radiofrekvenciat.

1. Vdlassza a Hangolas lehetéséget.

2. Aképernydn megjelend billentylizet
segitségével adja meg a kivant
radidfrekvenciat.

(8] 9 ] 1[0 womatnis 3. Vdlassza az Bevitel lehetéséget a frekvenciara

Seitel esés | [ Alomésista torténd hangolashoz.

Bedll. Hang

© Képermnydn megjelend
billentytizet

316

B3Rédidfrekvencia kézi hangolasanak képernydje

Az FM frekvenciatartoméany 87,5 és 108,0 MHz kozott
hangolhato.

@E ikonok:

Vélassza a E vagy E] lehetéséget a radiofrekvencia
hangolaséhoz.



P> P> Audiokijelz6 B> FM/AM radio hallgatasa

[ Radio adatszolgaltatoé rendszer (RDS)

Szbveges adatokat nyUjt a kivalasztott, RDS-t tdmogatd FM-adlloméshoz kapcsoloddan.

B RDS-allomas keresése az allomaslistan

1. FM radi¢ hallgatasa kozben a lista megjelenitéséhez vélassza az Allomaslista
lehetéséget.

2. Valassza ki az dllomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissithet az elérheté dllomasok listaja.

1. FM radi6 hallgatasa kdzben a lista megjelenitéséhez vélassza az Allomaslista
lehetéséget.

2. Valassza a Frissités lehetdséget.

M Utforgalmi hirek (TA)

A TA készenléti funkcid lehetévé teszi, hogy a rendszer barmilyen modban készenléti
allapotba ker(ljon az Utforgalmi hirek idejére, ha a funkcié be van kapcsolva. Az utoljara
behangolt dllomasnak RDS-funkcidval egylttmikodd, utforgalmi hireket sugarzéd
allomasnak kell lennie.

A funkcié bekapcsolasahoz: Vilassza a TA lehetdséget. Amikor az Utforgalmi hirek
sugdrzasa megkezdddik, az audio/informacids kijelzén az informacios képernyé jelenik
meg. Az Utforgalmi hirek végeztével a rendszer visszadll a legutébb kivélasztott médba.
P> Ha az tforgalmi hirek kdzben szeretne visszatémi a lequtébb kivalasztott modhoz,
valassza a Stop lehetéséget.

A funkcid kikapcsolasahoz: Valassza ismét a TA lehetdséget.

FOLYTATODIK

B3Rédi6 adatszolgaltatd rendszer (RDS)

Az RDS funkcidval egytttmUikodé FM allomas
kivélasztasakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az allomas nevére vélt. Ha
azonban az adott dllomas jele elgyengdll, a kijelz6 az
allomas neve helyett a frekvenciét jeleniti meg.

M (tforgalmi hirek (TA)

Amikor a TA készenléti funkcié be van kapcsolva, a TA
visszajelzdje lathatd a felsé terileten.

Ha TA készenléti funkcio bekapcsolt dllapotdban nyomija
meg a Keres gombot, a rendszer csak TP-allomdasokat
keres.

Ha az Utforgalmi hirek kdzben valasztja ki a TA
lehetéséget, az nem torli a TA készenléti funkciot.
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P> P> Audiokijelz6 P> FM/AM radio hallgatasa

B Beallitasok

Az RDS-bedllitdsok mddositasa.
1. Beallitasok.
2. Valasszon ki egy opciot.

e TA-informacio: Be- és kikapcsolja a kozlekedési informéaciokat. (BE/KI™)

e AF: Be- és kikapcsolja azt a funkciot, hogy amikor masik régidba ér, a késziilék
automatikusan atvéltson-e a hallgatott adohoz ott elérheté frekvenciara. (BE™'/KI)

e REG: Be- és kikapcsolja azt a funkciét, hogy a készllék az adott régidoban ugyanazokat az
allomésokat tartsa meg még akkor is, ha a jel gyengdil. (BE*'/KI)

¢ HIREK: Be- és kikapcsolja a hirprogramra valé automatikus hangolast. (BE/KI'")

*1: Alapbedllitas



PP Audiokijelz6 P> DAB (Digitélis m(isorszoras) lejatszasa

DAB (Digitalis mtisorszoras) lejatszasa

[8) XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX © Nyomva tartas

< Sug.fr. » <« Szolg. »

o o

Ensemble List

@ Beallitasok ikon O Keres ikon
® Hang ikon 0 Szolg. ikonok
© Elébeallitasi ikonok @ Csoport ikonok

O Csoportlista ikon

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> DAB (Digitélis m{isorszoras) lejatszasa

M El6re beallitott allomasok meméridja

Nyomja meg az elébedllitott frekvencidkra vald hangoldshoz.
Szolgéltatds taroldsa:

1. Hangoljon a kivant szolgaltatasra.

2. Tartsa lenyomva az elébeadllitasi ikont az adott dllomas taroldsahoz.

P> A Nyomva tartas kivélasztasaval Uj elébeallitott allomast tarolhat.

M Csoportlista

A kivalasztott szolgaltatdson foghatd csoportok kilistazasa.
1. Vélassza a Csoportlista lehetéséget a lista megjelenitéséhez.
2. Valassza ki a csoportot.

B Manualis frissités

Barmikor frissithet az elérheté csoportok listaja.

1. Vélassza a Csoportlista lehetéséget a lista megjelenitéséhez.
2. Vélassza a Frissités lehetdséget.

M Csoport

Nyomja meg a csoport behangoldsahoz.

1. Vélassza a [« lehet6séget a hangoldsi csoporttal kapcsolatos [p] miivelethez.
2. A[«]vagy a[p]elemet kivalasztva és lenyomva tartva kereshet felfelé vagy lefelé
csoportokat a kivéalasztott szolgaltatdsban, amig a rendszer foghaté csoportot nem talal.

M Szolgaltatas

Nyomja meg a szolgéltatasi komponens hangoldsdhoz.
Abehangoldshoz valassza a[« vagy a [p] lehetéséget.

BJEIre bedllitott dllomasok meméridja

Audié izemmadd atvaltasa

Gorgessen felfelé vagy lefelé a bal oldali

valasztogorgével az (Audio) kivélasztasahoz.
Audio-tavvezérldk 289. o.

12, DAB-ot tdmogato dllomds tarolhaté az elére bedllitott
allomasok memdridjdban.



PP Audiokijelz6 P> DAB (Digitélis m(isorszoras) lejatszasa

M Keresés

A rendszer 10 masodperces részleteket ad le a kivélasztott szolgaltatason foghaté csoport
vagy szolgaltatads musorabdl.

A keresés megkezdéséhez valassza a Keresés lehetéséget, majd annak kikapcsoldsédhoz
valassza a Mégse vagy =] lehetSséget.

M Hang

A hangbeallitdsok modositasa.
A hang beallitasa 307. o.

M Beallitasok

A DAB-bedllitasok modositasa.
1. Bedllitasok.
2. Vélasszon ki egy opciot.

e DAB-DAB kapcs.: Annak kivélasztasa, hogy a rendszer automatikusan megkeresse-e
ugyanazt az allomast a csoportokbdl, illetve hogy atvaltson-e arra. (BE*'/KI)

* DAB-FM kapcs.: Annak kivélasztasa, hogy ha a rendszer megtalalja ugyanazt az
allomést egy FM-sévon, automatikusan hullamsavot véltson-e. (BE*'/KI)

o Keresési lizemmod: A rendszer 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott
szolgéltatdson foghaté csoport vagy szolgaltatas misorabdl. (Osszes/Csoport™)

*1: Alapbedllitas
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P> Audiokijelz6 P> Lejatszas iPod készlékrél

Lejatszas iPod készulékrdl

Csatlakoztassa iPod késziilékét az USB-aljzatba, majd vélassza ki az AUX modot.
USB-csatlakozék 288. o.

AAAAA

AAAAA
= JAVAVAVAVAY
AAAAA

Tallézas led  Szam pl

@ Hang ikon © Szam ikonok
® Keverés ikon 0@ Tall6zas ikon
© Ismétlés ikon @ Boritd

@ Lejatszas/sziinet ikon

B L ejatszas iPod késziilékrdl

Az elérheté mUkodési funkciok tipustdl és kiviteltdl
fuggden eltérhetnek. Eléfordulhat, hogy néhany funkcié
nem érhetd el a gépjarmd audiorendszerében.

Amennyiben problémék mertinek fel, az audio/
informacids képernyén hibalzenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghajté 377. 0.

Ha az audiorendszerhez csatlakoztatott iPhone/iPod
késziilékén 1évé zenelejatszo alkalmazast haszndlja,
eléfordulhat, hogy nem tudja ugyanazt az alkalmazast
mUkodtetni az audio/informécids képernydrol.
Szikség esetén csatlakoztassa Ujra az eszkdzt.

Ha az okostelefon az Apple CarPlay vagy Android Auto
szolgéltatason keresztll van csatlakoztatva, az iPod/USB
forrds nem elérhetd, és a telefonon lévé audiofajlokat
csak az Apple CarPlay vagy Android Auto szolgéltatassal
lehet lejdtszani.



P> Audiokijelz6 P> Lejatszas iPod készlékrél

M Dal kivalasztasa a zenekeresési listarol

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a zenekeresési lista képernydje.
1. Vélassza a Tallozas lehetéséget.

2. Valasszon keresési kategoriat.

3. Folytassa a kivalasztast addig, amig meg nem taldlja a kivant dalt.

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Dalok lejatszésa kdzben is bedllithatja a véletlenszer( lejatszast vagy az ismétlést.

B Keverés/Ismétlés
A kivant Gzemmod eléréséig egymas utdn valassza ki a keverés vagy az ismétlés ikont.
Véletlenszerii lejatszas
(Keverés kikapcsolva): Keverés Gzemmad kikapcsoldsa.

(Osszes dal keverése kikapcsolva): Egy kivélasztott lista dsszes elérhetd
zeneszamanak lejatszésa véletlenszer( sorrendben.
Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés lzemmdd kikapcsolésa.
=] (Szam ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott szamot.
(Osszes ismétlése): Az Bsszes zeneszam ismétlése.

B Szam lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Valassza a lejdtszés/szinet ikont.

FOLYTATODIK
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P> P> Audiokijelz6 P> Lejatszas iPod készulékrél

M A dal médositasa

A szdmok véltasahoz valaszthatja a || vagy [PPM| lehetéséget. Vdlassza ki és tartsa
lenyomva az adott zeneszamon bellli gyors ugrashoz.

M Hang

A hangbedllitdasok médosithatok.
A hang beallitasa 307. o.



P> Audiokijelz6 P> Lejatszas Aha™ alkalmazassal

Lejatszas Aha™ alkalmazassal

Az Aha™ akkor jelenitheté meg és hasznélhatd az audio/informacids képernydn, amikor B Lejatszds Aha™ alkalmazdssal

okostelefonjat Wi-Fi-kapcsolaton keresztul csatlakoztatja az audiorendszerhez. A Harman Aha™ nev szolgéltatésa egy felhdalapu

Wi-Fi-kapcsolat 335. o. szolgaltatas, amelynek segitségével kedvenc webes
tartalmait €6 radidallomasokba szervezheti. Segitségével
konnyedén hozziférhet podcastokhoz, internetes
radidkhoz, helyalapu szolgéltatdsokhoz és kozosségi
oldalak friss audiotartalmaihoz.

G. ) ( " o Az elérhetd funkcidk a szoftververziotél figgben eltéréek
lehetnek. Eléfordulhat, hogy néhany funkcié nem érheté
el a gépjarmU audiorendszerében.

Discover Nearby Places Favourites

A menUelemek a kivalasztott dllomastol figgben
valtozhatnak.

nUp gn-in Miel6tt elkezdené hasznalni a szolgaltatast
gépjarmivében, létrehozhat egy Aha™ fidkot. Tovabbi
informacidért latogasson el a www.aharadio.com
weboldalra.
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P> Audiokijelz6 P> Lejatszas USB flash meghajtorol

Lejatszas USB flash meghajtérdél

Az audiorendszer beolvassa és lejatssza az USB flash meghajtén 1évé hang- és

videofdjlokat.

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozdhoz, majd vélassza ki az USB

Gzemmadot.
USB-csatlakozdk 288. o.

AAAAA

Tallézas e« Vided »pl

(9]

@ Beallitasok ikon ™
@ Hang ikon

© Véletlenszerii ikon
O Ismétlés ikon

© Lejatszas/sziinet ikon

* Nem all rendelkezésre minden modellen

0 Stop ikon*
@ Szam*/Vided " ikonok
© Tall6zas ikon
© Borito™ (Zene lejatszasa)/
Mini lejatszé™ (Video lejdtszésa)

B Lejatszas USB flash meghajtérdl

USB flash meghajtordl a kdvetkezé formatumu
audiofdjlok vagy videofdjlok jatszhatok le.

Hangfdjl lejatszasakor: MP3, WMA, AAC™, FLAC, PCM/
WAVE

Videofdjl lejatszasakor: MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

*1: A lejétszé kizérolag iTunes szoftverrel rogzitett AAC
formatumd fajlok lejatszasara alkalmas.



P> Audiokijelz6 P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M F4jl kivalasztasa a zenekeresési listarol

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a zenekeresési lista képernydje.

1. Vélassza a Tallozas lehetéséget.

2. Valassza az Aktualis lej. lista, Zene vagy Video lehetdséget.

3. Folytassa a kivalasztast, amig meg nem taldlja a kivant fajlt vagy videdt.

FOLYTATODIK

B Lejatszas USB flash meghajtérdl

Ajanlott USB flash meghajtétipust hasznéljon.
Altalanos informaciék az audiorendszerrél
379.0.

A digitalis jogvédelemmel (DRM) ellatott WMA- és AAC-
fajlokat a rendszer nem jétssza le.

Az audiorendszer a Lejatszhatatlan fajl (izenetet jeleniti
meg, majd a kovetkezd fajlra ugrik.

Amennyiben problémék mertinek fel, az audio/
informacids képernyén hibalzenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghaijté 377. 0.
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P> Audiokijelz6 P> Lejatszas USB flash meghajtorol

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajl lejatszasa kozben is bedllithatja az ismétlést vagy a véletlenszer( lzemmdodot.

M Véletlenszerii/Ismétlés
A kivant Gzemmod eléréséig egymas utdn valassza ki a véletlenszer( lejatszas vagy az
ismétlés ikont.
Véletlenszerii
(Véletlenszer( lejatszas kikapcsolva): Véletlenszer( lzemmaod kikapcsolasa.

(Osszes fajl véletlenszer( lejatszasa kikapcsolva): Az dsszes fajlt lejatssza
véletlenszer( sorrendben.

(Mappa véletl.): Az adott mappéban talalhatd dsszes fijlt lejatssza véletlenszerd
sorrendben.
Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés lzemmadd kikapcsoldsa.
(F&jl ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott fajlt.
(Mappa ismétlése): Az adott mappéban taldlhatd dsszes fajlt ismétli.

M Videofajl lejatszasakor*

@ (Stop): Vélassza egy fajl lejatszasdnak megéllitasdhoz.
[BY/[@: Vélassza a[@9] lehetdséget a videoképernyd méretének csdkkentéséhez. Valassza a
lehet&séget a videoképernyd méretének ndveléséhez.

M Fajl lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Vélassza a lejatszas/sziinet ikont.

M Fajl médositasa
Szam*/Vide6” ikonok

Kivalaszthat és valthat a fajlok kozott. Valassza ki és tartsa lenyomva a fajlon beldli gyors
tekeréshez.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> Audiokijelz6 P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M Hang

A hangbedllitdsok modosithatok.
A hang beallitasa 307. o.

M Beallitasok

Az USB-bedllitdsok médositasa videofdjl lejatszésakor.
1. Bedllitasok.
2. Vélasszon ki egy opciot.

¢ Képbeallitasok: Az audio/informacids képernyd fényerejének médositasa. A
beidllitdsok visszadllitasdhoz vélassza az Alapértelmezett lehetdséget. (Fényerd/
Kontraszt/Feketeszint/Szin/Szinarnyalat).

e Képarany: Eltérg képaranyt kijelzémaod valasztasara szolgél. (Eredeti/Normal™'/
Teljes/Nagyitas)

o Atlatszo 6ra helye: Az Sramegjelenités elrendezésének modositasa. (Jobb felsé"'/Bal
fels6/Jobb alsé/Bal als6/Kl)

*1: Alapbedllitas
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P> Audiokijelz6 P> Bluetooth® Audio lejatszasa

Bluetooth® Audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth-kompatibilis telefonjardl.
A funkcio akkor érheté el, amikor a telefont pérositotta, és csatlakoztatta a gépjarmu
telefonkihangositd (HFT) rendszerére.

Telefonbeallitas 366. 0.

9 JAVAVAVAVAY Eszkozvaltas
JAVAVAVAVAN
- JAVAVAVAV-Y

AAAAA

Tallézas e  Szam »hl

@ Hang ikon © Szam ikonok
® Keverés ikon @ Tall6zas ikon
© Ismétlés ikon @ Borito

@ Lejatszas/sziinet ikon

BIBluetooth® Audio lejatszdsa

Nem minden, Bluetooth funkciéval és adatkdildési
lehetéségekkel elltott telefon kompatibilis.

A telefon kompatibilitdsaval kapcsolatban érdeklédjon a
markakereskedéjénél.

Bizonyos adateszkoz-funkcidk hasznélata vezetés kozben
tilos.

Egyszerre csak egy telefon haszndlhatd a HFT-
rendszerrel.

Ha ketténél tobb parositott késziilék talalhato a
gépjarmliben, a rendszer az utoljara tarsitott telefont
csatlakoztatja automatikusan.

Ha egynél tébb telefont parosit a HFT-rendszerhez,
eléfordulhat, hogy a rendszer miikédése kis késéssel indul.

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az el6add neve, az
album vagy a zeneszam cime nem helyesen jelenik meg.

El6fordulhat, hogy egyes funkciok nem érheték el bizonyos
eszkdzokon.

Amennyiben egy telefon mér csatlakoztatva van az
Apple CarPlay vagy Android Auto szolgéltatdson
keresztil, az adott telefon Bluetooth® Audio funkcidja
nem lesz elérhetd. Ha azonban a masik telefon
csatlakoztatva van a rendszerhez, hasznélhatd
Bluetooth® Audio eszkdzként az audié izemmaod
kivélasztasaval.

Telefonbeallitas 366. o.



P> Audiokijelz6 P> Bluetooth® Audio lejatszasa

M Bluetooth® Audio fajlok lejatszasa

1. Gy6zédjon meg arrél, hogy telefonjat parositotta, és csatlakoztatta-e a rendszerhez.
Telefonbeallitas 366. o.
2. Vélassza a Bluetooth® Audio tGzemmaodot.

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet, hogy mar kordbban csatlakoztattak egy
masik, telefonkihangositéval kompatibilis telefont, amely nem kompatibilis a Bluetooth®
Audio funkciéval.

M Lejatszasi mod kivalasztasa
Dalok lejatszésa kodzben is bedllithatja a véletlenszer( lejatszast vagy az ismétlést.
Véletlenszer lejatszas

(Keverés kikapcsolva): Keverés Gzemmad kikapcsolésa.
(Osszes dal keverése kikapcsolva): Egy kivalasztott lista dsszes elérhetd
zeneszamanak lejatszasa véletlenszer( sorrendben.
Ismétel
(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés lzemmodd kikapcsolasa.
=] (Szam ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott szamot.
(Osszes ismétlése): Az Bsszes zeneszam ismétlése.

M Fijl lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Vdlassza a lejatszas/szinet ikont.

B Zene keresése

1. Vélassza a Tallézas lehetdséget.
2. Vélasszon keresési kategoriat.
3. Valasszon ki egy elemet.
P> A kivalasztott elem lejatszasa elindul.

FOLYTATODIK

BIBluetooth® Audio fajlok lejétszasa

Audioféjlok lejatszasdhoz esetlegesen a telefonjat kell
hasznélnia. Ebben az esetben kdvesse a telefongyartd
utasitasait.

Masik Uzemmddra valtassal szlineteltethetd a telefonrol
torténd zenelejatszas.

A csatlakoztatott telefon az Eszk6zvaltas lehetéséggel
modosithato.
Telefonbeallitas 366. o.

B37ene keresése

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgéen
eléfordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy
egyik lista sem jelenik meg.
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P> P> Audiokijelz6 P> Bluetooth® Audio lejatszasa

M Hang

A hangbedllitdsok médosithatok.
A hang beillitasa 307. o.
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P> P> Audiokijelzé P> Fedélzeti alkalmazasok

Fedélzeti alkalmazasok

A Honda Connect kompatibilis a Honda vagy harmadik felek altal készitett fedélzeti
alkalmazasokkal. Az alkalmazasokat a Honda App Center kdzpontbdl lehet telepiteni vagy
letdlteni. Néhany alkalmazasnak sziiksége lehet internetkapcsolatra, melyet Wi-Fi
kapcsolaton keresztul létesithet.

Wi-Fi-kapcsolat 335. 0.

Tovabbi informéacidért ldtogasson el az aldbbi weboldalra:

https.//globalappcenter.com/

<=
B A
Altalanos iy g Honda App .
< besllitasok Jarmibeallitas s Fed. szgép. >

— — —

v O

Rendszerfriss.

@ Honda App Center ikon
A Honda App Center kdzponton keresztll rengeteg alkalmazashoz férhet hozza.

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Fedélzeti alkalmazasok

e Az audiokijelzd vezetés kdzbeni hasznélata elvonhatja figyelmét az Utrdl, és balesetet okozhat, amelynek sordn sulyos, akér halalos sériilést
szenvedhet. Csak akkor mUkodtesse a rendszer kezel&szerveit, amikor azt a kdriimények lehetévé teszik. Az eszk6z hasznélataval kapcsolatban
mindig tartsa be a helyi torvényeket.

o Akdzponti egységben taldlhaté alkalmazasokat barmikor megvaltoztathatjak. Ez azt jelenti, bizonyos esetekben nem biztos, hogy elérheték, vagy
masképp mikodhetnek. Az ilyen esetekért a Honda nem vallal semmilyen felelésséget.

o Az eszkdzon elérhetd alkalmazasokat nem kizarélag a Honda készithette, ezekre a harmadik fél szoftverlicence vonatkozik, és szolgéltatoik egyéb
koltségeket szamolhatnak fel.

e Amennyiben az eszkodzon taldlhato alkalmazasokat mobiltelefonjaval hasznalja, a szolgaltatd adathasznélati és roaming dijakat szamolhat fel, és a
Honda nem felel az ilyen hasznélatbdl eredd koltségekért. A Honda azt ajanlja, hogy elézetesen kérjen tandcsot mobilszolgaltatojatol.

e Az alkalmazasok Honda App Centre alkalmazasbol valé letdltésének haszndlati feltételeit az aldbbi webhelyen taldlja:
https.//globalappcenter.com/, és azért a szolgéltatd szintén dijakat szamolhat fel.



P> P> Audiokijelz6 P> Wi-Fi-kapcsolat

Wi-Fi-kapcsolat

Az audio/informaciés képernydn az audiorendszert Wi-Fi kapcsolaton keresztl
csatlakoztathatja az internethez. Ha a telefon vezeték nélkuli hozzéférési pont funkciéval is
rendelkezik, a rendszer megoszthaté a telefonnal. A bedllitdshoz kovesse a kovetkezd

lépéseket.

M Wi-Fi elérési ponthoz valé csatlakozas

NOoOuUubhWN=

. Nyomja meg a | gombot.

. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetdséget.

. Vélassza a Kapcsolatok lehetdséget.

. Valassza a Wi-Fi lehet&séget.

. Valassza az OK lehet&séget.

. Vélassza az Uzemméd médositasa lehetéséget.
. Vélassza a Halézat lehetéséget.

P> Ha az adatmegosztas-beallitas Kl van
kapcsolva, az izenet megjelenik a
képernyén. At kell véltania a BE lehetéségre.

Rendszer 346. 0.

P> Ha ki akarja kapcsolni a Wi-Fi modot,

valassza a Kl lehetéséget.

. Valassza ki azt a hozzaférési pontot, amelyet a

rendszerhez kivan csatlakoztatni.

P> Uj haldzat hozzdadasahoz vagy a mentett
halézatok kivalasztasahoz vélassza a
Lehet6ségek elemet.

P> Ha a Lehetéségek van kivalasztva, a
Halézat hozzaadasa és a Mentett
halézatok regisztralhatok.

FOLYTATODIK

BIWi-Fi-kapcsolat

A Wi-Fi és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett
védjegye.

Wi}
CERTIFIED

BXWi-Fi elérési ponthoz valé csatlakozds

A bedllitasi eljaras csak akkor hajthaté végre, ha a
gépjarmd all. Parkoljon le biztonsagos helyen, és dllitsa az
audiorendszert Wi-Fi tizemmodba.

Egyes mobilszolgéltaték dijat szamolhatnak fel a halézat
megosztasaért és az okostelefon adatforgalmaért.
Ellendrizze a telefon adat-el6fizetési csomagjat.

Ellendrizze a telefon kézikonyvében, hogy telefonja
rendelkezik-e Wi-Fi-kapcsolattal.

A rendszeréllapot terileten lévo ikonnal
ellendrizheti, hogy a Wi-Fi-kapcsolat be van-e kapcsolva.
Ezen a képernyén az 4tviteli sebesség és egyéb adatok
jelennek meg.

Allapotmezé 302. o.

Ha Wi-Fi kapcsolatot szeretne létesiteni a telefonnal,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon Wi-Fi bedllitasa

hozzaférési pont (internetmegosztas) tizemmaodban van.

Moyun4 .

335



336

P> Audiokijelz6 P> Wi-Fi-kapcsolat

B Wi-Fi uzemmod (az elsé beallitas elvégzése utén) BIWi-Fi lizemméd (az els6 beallitds elvégzése utén)

Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon Wi-Fi-bedllitdsa hozzaférési pont (internetmegosztas)

A telefon Ujrainditasa utan eléfordulhat, hogy Ujra el kell
Uzemmodban van.

végeznie a Wi-Fi csatlakozas kezdeti beallitasat.

M Az audiorendszer bedllitasa Wi-Fi elérési pontként* BAz audiorendszer bedllitdsa Wi-Fi elérési pontként

A jelszéban hasznalhato kulénleges karakterek.

Ennek az audiorendszernek a Wi-Fi elérési pontként bedllithatja a halézatot.

A bedllitdshoz kdvesse a kovetkezd lépéseket. : ) ' ]
1. Nyomja meg a ,ft] gombot. : - < "
2. Vélassza a Wi-Fi elérési pont lehetéséget. # + = -
P> Ha a kezd6képernyén nem jelenik meg a S , > )
Wi-Fi elérési pont, vilassza a [@] Minden % - 7 {
alkalmazas lehetéséget. & . @ |
3. Kapcsolja be az elérési pontot. ' / [ }
4. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget. ( : ~

P> Megjelenik a Halozati SSID és a Jelsz6, és
maédosithatja a bedllitasokat.

Az aldbbi bedllitasok allnak rendelkezésre a bedllitdshoz.
e Halézati SSID: Bedllithatja ennek a halézatnak a nevét.
e Jelszé: Allitsa be az opciét Ugy, hogy jelszét kérjen, amikor Wi-Fi-eszkdzt
csatlakoztatnak ehhez a halézathoz.
P> A jelszavakban félhosszu alfanumerikus karakterek, illetve néhany kilénleges
karakter szerepelhet.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Audiokijelz6 P> Apple CarPlay

Apple CarPlay

Ha az USB-porton keresztll vagy vezeték nélkil Apple CarPlay szolgaltatassal kompatibilis
iPhone készlléket csatlakoztat a rendszerhez, az iPhone kijelzéje helyett az audio/
informacios képernyét hasznalhatja hivaskezdeményezésre, zenehallgatasra, térképek

megtekintésére (navigacio) és az Uzenetek elérésére.
USB-csatlakoz6k 288. o.

B Apple CarPlay

Minden Personal
alkalmazas Assistant

? (3]

Bluetooth

Audio

© Apple CarPlay

FM Apple CarPlay

® \

Navigacio

Telefon

TA

Az Apple CarPlay hasznélatdhoz az iOS rendszer legujabb
verziéra torténd frissitése javasolt.

Miel6tt iPhone késziilékét csatlakoztatnéd az Apple
CarPlay szolgaltatdshoz, illetve mielétt barmilyen
kompatibilis alkalmazast elinditana, mindig parkoljon le
biztonsagos helyen.

Amikor az Apple CarPlay szolgaltatashoz csatlakozik,
minden hivas az Apple CarPlay rendszeren keresztul
megy végbe. Ha hivast akar inditani a telefonkihangositd
(HFT) rendszerrel, kapcsolja ki az Apple CarPlay
szolgaltatast.

Az Apple CarPlay beallitasa 339. o.

Amikor az iPhone készlléke csatlakoztatva van az Apple

CarPlay szolgaltatashoz, a Bluetooth® Audio és a

telefonkihangositd (HFT) nem hasznélhatd. Azonban egy

masik, kordbban mar pérositott telefonnal lejatszhat

audiotartalmakat Bluetooth® kapcsolaton keresztiil,

mikdzben az Apple CarPlay csatlakoztatva van.
Telefonbeallitas 366. o.

Ha tobbet szeretne megtudni arrél, hogy mely
orszagokban érhet6 el az Apple CarPlay, vagy tovabbi
informacidra van sziksége a funkcidkkal kapcsolatban,
ldtogasson el az Apple weboldaldra.
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P> P> Audiokijelz6 P> Apple CarPlay

M Apple CarPlay menii

e Telefon
Névjegylista megtekintése, hivasinditas vagy hangposta meghallgatésa.
® Zene
Az iPhone készUléken tarolt zene lejatszasa.
¢ Térképek
Megjelenitheti az Apple térképeket, és a navigaciot ugyanugy hasznélhatja, akariPhone
készulékén.
¢ Uzenetek
Széveges Uzenetek ellendrzése és megvélaszolasa, vagy az Uzenetek felolvastatésa a
rendszerrel.
e Honda
Vélassza ki a Honda ikont a kezdéképerny&re torténd visszalépéshez.

Visszalépés az Apple CarPlay mentképernydre.

BJApple CarPlay

Az Apple CarPlay hasznalatara vonatkozo
kovetelmények és korlatozasok

Az Apple CarPlay hasznalatahoz kompatibilis iPhone
készulékre, valamint aktiv mobiltelefon-eléfizetésre és
adatcsomagra van szikség. Minden esetben
mobilszolgaltatdja dijszabdsai a mérvadok.

Az operacios rendszerek, hardverek, szoftverek és az
Apple CarPlay funkcié biztositaséhoz sziikséges egyéb
technolodgidk valtozasai, valamint az Uj vagy moédositott
korményzati szabéalyozasok az Apple CarPlay funkciok és
szolgaltatasok csokkenését vagy megsziinését
eredményezhetik. A Honda semmilyen jotéllast vagy
garanciat nem vallal az Apple CarPlay jovébeli
teljesitményéért vagy mikodéséért.

Lehet&ség van harmadik féltél szarmazo alkalmazasok
hasznélatara is, amennyiben azok kompatibilisek az
Apple CarPlay szolgdltatdssal. A kompatibilis
alkalmazésokkal kapcsolatos informaciokért latogasson el
az Apple weboldaldra.



P> P> Audiokijelz6 P> Apple CarPlay

M Az Apple CarPlay bedllitasa

Miutén az USB-csatlakozon keresztiil vagy vezeték nélkil csatlakoztatta iPhone készilékét
a rendszerhez, az Apple CarPlay bedllitdsdhoz kdvesse az aldbbi lépéseket. Az Apple
CarPlay hasznalata sordn a szolgdltatas felhasznaldi és jarmadatokat (példaul helyadatok,
sebesség és allapot) kild iPhone készllékére az Apple CarPlay nyujtotta élmény javitasa
érdekében. Az audio/informécids képernyén bele kell egyeznie az ilyen adatok
megosztasaba.

M Az Apple CarPlay engedélyezése

M Az Apple CarPlay csatlakoztatasa az USB-kabellel az USB-csatlakoz6hoz
1. Csatlakoztassa az iPhone készuléket az USB-csatlakozéhoz az USB-kabellel.
USB-csatlakozok 288. o.
P Megjelenik a megerdsités képernydje.
2. Vdlassza az Igen lehetéséget.
P> Ha nem kivanja csatlakoztatni az Apple CarPlay szolgaltatast, valassza a Nem
lehetéséget.

A jovéhagyést az Okostelefon csatlakoztatasa bedllitasi mentben modosithatja.

B Az Apple CarPlay vezeték nélkiili csatlakoztatasa
1. Pérositsa és csatlakoztassa az iPhone készuléket a gépjarmu telefonkihangositd (HFT)
rendszeréhez.
Telefonbeallitas 366. o.
2. Jeldlje be a dobozt az Apple CarPlay mellett.
P> Ha az Apple CarPlay lehetdséget vélasztja, nem vélaszthatja az Audié és a Telefon
lehetéségeket.
3. Vdlassza a Csatlakozas lehetéséget.
P> Ha az iPhone az Apple CarPlay csatlakoztatdsanak elfogadasat kéri, fogadja el.

FOLYTATODIK

DAz Apple CarPlay bedllitasa
Az Apple CarPlay bedllitdsahoz az alabbi mddszert is
hasznélhatja:
Altaldnos bedllitasok =
Okostelefon csatlakoztatasa = Apple CarPlay >
Eszkoz vélasztasa

A felhasznal6i adatok és a jarmtiadatok hasznalata
Az Apple CarPlay éltal az iPhone készilékre/készulékrél
kuldott felhasznaldi és jarmdadatok felhasznalasat és
kezelését az Apple iOS felhasznaldsi feltételei és az Apple
adatvédelmi irdnyelve szabdlyozza.
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P> P> Audiokijelz6 P> Apple CarPlay

M Az Apple CarPlay hasznalata a Siri funkci6 segitségével
A Siri alkalmazas aktivélasahoz tartsa lenyomva a |§_| (Beszéd) gombot.

/ : a
F

O |£ | (Beszéd) gomb

Tartsa lenyomva a Siri aktivalasdhoz.

Nyomja meg ismét a Siri kikapcsoladsédhoz.

Réviden nyomja meg a standard hangfelismerd rendszer aktivalasdhoz.

B3 Az Apple CarPlay hasznélata a Siri funkci segitségével

Az alabbiakban a Siri funkciéval hasznalhato kérdéseket
és parancsokat gyUjtottiink dssze:

® \What movies are playing today?

® Call dad at work.

® What song is this?

® How's the weather tomorrow?

® Read my latest email.

Tovéabbi informacidért latogasson el a
www.apple.com/ios/siri weboldalra.



PP Audiokijelz6 P> Android Auto

Android Auto

Amikor egy Android-telefont az USB-aljzaton keresztll csatlakoztat az audiorendszerhez,
az Android Auto automatikusan elindul. Amikor az Android Auto funkcién keresztdl
csatlakozik, az audio/informécids képernydn hasznélhatja a telefon, Google Maps
(navigaciod), Google Play Music és Google Now funkcidk eléréséhez. Az Android Auto elsé
hasznalatakor egy oktatévideo jelenik meg a képernyén.
Azt javasoljuk, hogy az Android Auto hasznélata el6tt parkoljon le biztonsdgos helyen, és
nézze végig ezt az oktatdanyagot.

USB-csatlakozék 288. o.

Automatikus parositas 343. 0.

Minden Personal Navigacié e
alkalmazas Assistant avigacio >

Bluetooth ;
Audié Android Auto

© Android Auto

FOLYTATODIK

B3 Android Auto

Az Android Auto hasznalatahoz az Android operaciés
rendszer legujabb verziéra torténd frissitése javasolt.
A Bluetooth A2DP nem hasznélhato, amig a telefon
csatlakozik az Android Auto rendszerhez.

Az Android Auto szolgéltatds Android 9.0 (Pie) vagy
kordbbi rendszer( okostelefonon valé hasznélatdhoz a
Google Play aruhazbol le kell toltenie az Android Auto
alkalmazast az okostelefonjéra.

Mielétt csatlakoztatna Android telefonjat az Android
Auto szolgéltatashoz, illetve miel6tt elinditana barmilyen
kompatibilis alkalmazast, parkoljon le biztonsdgos
helyen.

Az Android Auto hasznélatahoz csatlakoztassa az USB-
kdbelt az USB-csatlakozoba.
USB-csatlakozdék 288. o.

Amikor Android készuléke az Android Auto
szolgaltatashoz csatlakozik, a Bluetooth® Audio funkcié
nem hasznélhatd. Azonban egy masik, kordbban mar
parositott telefonnal lejdtszhat audiotartalmakat
Bluetooth® kapcsolaton keresztil, mikézben az Android
Auto csatlakoztatva van.

Telefonbeallitas 366. o.
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P> P> Audiokijelz6 P> Android Auto

B Android Auto menii

Térképek

Megjelenitheti a Google Maps alkalmazast, és a navigaciot ugyanugy hasznalhatja, akar
Android készulékén. Amikor a gépjarmU mozgasban van, nincs lehetéség
szbvegbevitelre. Miel6tt keresést vagy egyéb mUveletet végezne, parkoljon le a
gépjarmuvel biztonsdgos helyen.

Telefon

Telefonhivésok kezdeményezése és fogadasa, valamint a hangposta meghallgatasa.
Kilép

Vezérelje az Android Auto rendszert a hangjaval.

Ellendrizheti az Androidos értesitéseket.

B (Android Auto kezdélap)

Az Android Auto altal egyszer( kartydkba rendezett hasznos informdacidk megjelenitése,
amikor azokra sziikség van.

B3 Android Auto

Ha tobbet szeretne megtudni arrél, hogy mely
orszagokban érhet6 el az Android Auto, vagy tovabbi
informacidra van sziksége a funkcidkkal kapcsolatban,
ldtogasson el az Android Auto weboldaléra.

Az Android Auto hasznalatara vonatkozo
kovetelmények és korlatozasok

Az Android Auto hasznélatdhoz kompatibilis Android
készulékre, valamint aktiv mobiltelefon-el&fizetésre és
adatcsomagra van szikség. Minden esetben
mobilszolgaltatdja dijszabdsai a mérvadok.

Az operacios rendszerek, hardverek, szoftverek és az
Android Auto funkcié biztositadsahoz sziikséges egyéb
technolodgidk valtozasai, valamint az Uj vagy modositott
kormanyzati szabélyozésok az Android Auto funkciok és
szolgéltatasok csokkenését vagy megszlinését
eredményezhetik. A Honda semmilyen jotéllast vagy
garanciat nem vallal az Android Auto jovébel
teljesitményéért vagy muikodéséért.

Lehet6ség van harmadik féltél szarmazé alkalmazasok
hasznalatara is, amennyiben azok kompatibilisek az
Android Auto szolgaltatdssal. A kompatibilis
alkalmazasokkal kapcsolatos informaciokért latogasson el
az Android Auto weboldaléra.



PP Audiokijelz6 P> Android Auto

W Automatikus parositas

Amikor Androidos telefont az USB-porton keresztil csatlakoztat az egységhez, az Android
Auto alkalmazés automatikusan elindul.

B Az Android Auto engedélyezése
Miutan Androidos telefont csatlakoztatott a rendszerhez, az Android Auto
engedélyezéséhez vdlassza a képernyén az Igen lehetdséget.

A jovahagyast az Okostelefon csatlakoztatasa bedllitdsi meniben modosithatja.

FOLYTATODIK

BJAz Android Auto engedélyezése

Az Android Auto rendszert csak akkor inditsa el, ha
biztonsdgosan leparkolt a gépjarmdvel. Amikor az
Android Auto rendszer elészor érzékeli a telefonjat, elsé
lépésként be kell llitania telefonjat, ezzel lehet6vé téve
az automatikus pérositast. Olvassa el a telefonhoz kapott
haszndlati Utmutatot.

Az elsé bedllitast kdvetden az aldbbi médon
maodosithatja az Android Auto bedllitasait:
Altaldnos bedllitasok =

Okostelefon csatlakoztatasa = Android Auto =
Eszkoz vélasztésa

A felhasznaloi adatok és a jarm(iadatok hasznalata
Az Android Auto éltal a telefonra/telefonrdl kildott
felhasznaldi és jarmUadatok felhaszndldsat és kezelését a
Google Adatkezelési nyilatkozata szabalyozza.
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P> P> Audiokijelz6 P> Android Auto

M Az Android Auto hasznélata hangfelismeréssel

Az Android Auto szolgéltatds hangutasitasokkal valo mUkodtetéséhez tartsa lenyomva a
(beszéd) gombot.

(1) (Beszéd) gomb

Tartsa lenyomva az Android Auto hanggal valé vezérléséhez.
Réviden nyomja meg a standard hangfelismerd rendszer aktivalasdhoz.

B3Az Android Auto hasznélata hangfelismeréssel

Az alabbiakban a hangfelismerés segitségével kiadhatd
néhdany parancsot mutatjuk be:

® Reply to text.

® Call my wife.

® Navigate to Honda.

® Play my music.

® Send a text message to my wife.

® Call flower shop.

Tovéabbi informéacidkért tekintse meg az Android Auto
weboldalat.

A hangfelismerés funkciét a képernyd bal alsé sarkdban
taldlhato [ ikon kivélasztasaval is aktivalhatja.



PP Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkciok

Testre szabhato funkciok

Bizonyos funkciok testreszabasdhoz hasznélja az audi¢/informécio képernydt. BTestre szabhatd funkcidk
A bedllitdsok személyre szabésa:
B Az altalanos beallitasok testreszabasa ® Gondoskodjon arrél, hogy a gépjarm teljesen allé
i helyzetben legyen.
Bekapcsolt teljesitmény Gzemmdd esetén vélassza az Altalanos beallitasok lehetdséget, e Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba.

majd valasszon ki egy bedllitasi elemet.

¢  Altalanos beallitasok

Rendszer

Okostelefon csatlakoztatasa
Kapcsolatok

Kijelz6

Hang

Rendszer B 346. 0.

Okostelefon csatlakoztatasa 4 348. 0.
Kapcsolatok B 349. o.

Kijelzé B2 350. 0.

Hang &3 350. 0.

Kamera E2351. 0.

Hangvezérlés B 351. 0.

FOLYTATODIK

Moyun4 .
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

M Rendszer

Testre szabhato funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Automatikus

Ha szeretné, hogy a GPS automatikusan bedllitsa az orat,

datum és idé valassza a BE lehetéséget. A funkcio kikapcsoldsahoz valassza ~ ON"'/OFF
a Kl lehetéséget.
Détum
ésidé Détum Allitsa be a datumot. : 5
bedllitisa  beallitasa Az 6ra beallitasa 304. o. faehicaapiy
T Az id6 bedllitasa. Ora/perc
- 1d6 bedllitdsa Az 6ra beallitasa 304. o. AM/PM
- Automatikus Az audiorendszert Ugy llitja be, hogy az éra ideje az ON'/OFF
= Datum és idé idéz6na idézénékon athaladva automatikusan beéllitédjon.
3 Id6zéna”
2 . .
= (Véla§s;a ez Idézona kézi modositésa. =
idézonat.)
Auto téli/nyari id6” Beallitja az orét a téli vagy nyari idészamitas szerint. ON"'/OFF
HH/NN/EEEE/
Datumformatum Vaélasszon ki egy ddtumformatumot. NN/HH/EEEE""/
EEEE/HH/NN
Id6formatum Valasszon ki egy datumformatumot. 12 ORAS"/24 ORAS

*1: Alapbedllitds

346 * Nem é&ll rendelkezésre minden modellen



PP Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkciok

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Nyelv

Erintékép.
érzékenysége

Rendszerhangerdék

Hely- és jarmdadatok
megosztasa

Rendszerhangok

Kulon nyelv bedllitésa a jarmUvezetdi informacios felilet
és az audio/informacids kijelzé esetén.

Az érintéképerny6 panelének érzékenységének
bedllitdsara szolgal.

Bedllitja a rendszerhangok hangerejét.

Angol”’
A t6bbi vélaszthato nyelvet
lasd a képernydn.

Magas/Normal™

Szovegfelolvasé

Bedllitja a szovegfelolvasd hangerejét.

Navigacio
iranyitassal

Bedllitja a navigacio irdnyftassal hangerejét.

Telefonhivasok

Bedllitja a telefonhivasok hangerejét.

Alapértelm

Hely- és jarmiadatok
megosztasa

Minden Rendszerhangerék bedllitast visszaallit
alapértelmezettre.

ON/OFF"!

*1:Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

Testre szabhato funkciok Leiras Valaszthato beallitasok

Allapot

Jogi informaciok

Tipusszam
Névjegy Az Android beallitdsok elemeit jeleniti meg. —
Android verzio

Kernel verzio

Build szam

Gyari adatok Az bsszes bedllitas visszaallitdsa gyari alapbedllitasra.

visszaallitasa Osszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa 358. o. Folytatas/Mégse

Részletes adatok  Alkalmazaskezel6 . .
alkalmazasok adatait.

H Okostelefon csatlakoztatasa

Testre szabhat funkciok Leiras Viélaszthaté beallitasok
+ Uj eszkéz Uj telefont parosit az Apple CarPlay szolgéltatashoz. .
csatlakoztatasa Telefonbeallitas 366. 0.
Apple CarPlay

s Parositott telefon csatlakoztatdsa, levalasztasa vagy torlése.
(EEEEA e Telefonbeallitas 366. o.
Parositott telefon csatlakoztatdsa, levalasztasa vagy torlése.

Android Auto (Mentett eszkdzok) Telefonbeallitas 366, 0

348



PP Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkciok

M Kapcsolatok

Testre szabhaté funkciok

Leiras Valaszthato beallitasok

Uzemméd médositasa

A Wi-Fi Gzemmod modositasa. Halézat/Okostelefon™/KI"'

(Elérhetd haldzatok/
csatlakoztatott eszkdzok)

Megjeleniti az elérheté héldzato(ka)t vagy az aktualis
csatlakoztatott eszkoz(6ke)t.

Wi-Fi
Ir-:aloz’atd \ Uj halozatot ad hozza a Wi-Fi csatlakozashoz. —
Opciok ozzaadasa
Mentett halézatok  Elmenti a csatlakoztatott halézatot. —
Bluetooth Be- és kikapcsolja a Bluetooth® funkciét. ON"'/OFF
Opciok L.
Prlorltassa’! .. Elmenti az eszkdzt prioritéssal rendelkezd eszkdzként. —
rendelkezd eszkoz
Bluetooth

+ Uj eszkoz csatlakoztatasa

Uj telefon parositasa a HFT-rendszerrel.
Telefonbeallitas 366. 0.

(Mentett eszkdzok)

Parositott telefon csatlakoztatdsa, levalasztasa vagy torlése.
Telefonbeallitas 366. o.

*1:Alapbeadllitas

*2:Csak akkor jelenik meg, ha az Apple CarPlay csatlakoztatva van.

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

M Kijelzé

Testre szabhato funkciok Leiras

Valaszthato bedllitasok

.. g
Nappali lizemméd Valtas a nappali és az éjszakai izemmdd kozott.

Kijelzé beallitasa 308. o.

Ejszakai izemméd

Fényerd Az audio/informacids képernyd fényerejének modositasa.
Kontraszt Az audio/informaciés képernyd kontrasztjanak médositésa.
Feketeszint Az audio/informacids képernyé feketeszintjének modositasa.
Alapértelm Visszaallit minden testreszabott fényeré-, kontraszt- és

feketeszint-értéket.

*1:Alapbedllitds

M Hang
Testre szabhato funkciok Leiras Vdlaszthato bedllitdsok
Magas
. Kozéptartom

Mély/magas any

Mély Az audiohangszorok hangjanak bedllitasa. .
A hang beallitasa 307. o.
Egyensuly/hangsz.

Sebességfiiggé hanger6

Mélynyomo hangereje”

350 * Nem &ll rendelkezésre minden modellen



PP Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkciok

M Kamera

Testre szabhaté funkciok Leiras Valaszthato bedllitasok

A korménykerékkel egyutt nem mozgd segédvonal
Fix segédvonal megjelenitése. ON"'/OFF
Tobbnézetes tolatékamera™® 517. o.

Hatsé kamera”
A korménykerékkel egyttt mozgd segédvonal
Mozgé segédvonal megjelenitése. ON"'/OFF
Tobbnézetes tolatékamera* 517. 0.

A hatso kamera képén 1évé nyilak megjelenitése a
Kitolatast segit6 rendszer” jarmuvek oldalrdl valod kozelitésének jelzésére. ON"'/OFF
Kitolatast segité rendszer* 512. 0.

*1:Alapbedllitas

Moyun4 .

B Hangvezérlés

Testre szabhato funkcidk Leiras Valaszthaté bedllitasok

Kivalasztja a hangportdl képernyé egy maédjat.

. Eq
Hangvezérelt miikédtetés 293. o. Segéd/Normal

Hangvezérlés mod

*1:Alapbedllitas

* Nem é&ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 351
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

BIA gépjarm bedllitasainak testreszabdsa

M A gépjarmu beallitdsainak testreszabasa
Ha a kezd6képernyén nem jelenik meg a

Bekapcsolt teljesitmény tzemmaod esetén valassza a Jarmiibeallitas lehetdséget, majd Jarmiibeallitas, valassza a [@] Minden alkalmazas

valasszon ki egy bedllitasi elemet. lehetéséget. A kezddképernyén megjelenitett ikonok
madosithatok.
&  Jarmibeadllitas Alapért Alkalmazas-parancsikon funkcié 297. 0.

lak bedllitasa Karbantartasi info.

Defektre figyelmeztet6 rendszer w4 353. 0.
Vezetéssegito rendszer beallitasa w4 353. 0.
Miiszerfal beallitasa B3 355. o.
Vilagitasbeallitas B 356. o.

Ajté/ablak beallitasa ®B3357. o.
Karbantartasi info. 2357. 0.



PP Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkciok

M Defektre figyelmeztet6 rendszer

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Defektre figyelmeztet6
rendszer

A defektre figyelmeztetd rendszer felfliggesztése/kalibrélasa.
Defektre figyelmeztet6 rendszer 423. o.

Kalibralas/Mégse

B Driver Assist System Setup (Vezetéssegit6 rendszer beallitasa)

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthatd beallitasok

Réfutas elleni rendszer figy.
tav.

ACC elol 1év6 gépjarmii
észlelésének hangjelzése

Utpalyaelhagyast megel6z6
rendszer beallitasa

Savtarté automatika felfiigg.

hangjelzése

A rafutdsos Utkdzésre figyelmeztetd rendszer hallhato és lathatd
figyelmeztetésére vonatkozo tavolsag bedllitasa.
Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS) 436. o.

Az adaptiv sebességtartd automatika hatétévolsdgaba belépd vagy azt
elhagyo gépjarmdre figyelmeztetd hangjelzés be- és kikapcsoldsa.
Alacsony sebességli kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) 448. o.

Az Utpalyaelhagyast megel6zé rendszer miikodési modjanak
kivalasztasa.
Utpélyaelhagyast megel$z6 rendszer 479. o.

A sévjelzd vonalak észlelésének megsziinését jelzd LKAS figyelmeztetés
be- és kikapcsolasa.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 468. 0.

Hosszu/Normal*'/Rovid

ON/OFF"!

Korai/Normal/Késéi™'

ON/OFF"

*1:Alapbedllitas

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Holttér-informaciés rendszer”

Kozuti Jelzétabla Felismer6
Rendszer

Kozuti jelzétabla felism.
rendszer Sebességkorlat-figy.

A holttérfigyeld rendszer (BSI) hangjelzésének ki-/bekapcsolasa.
Holttérfigyel6 rendszer (BSI) * 428. o.

Megjeleniti a kozuti jelzétabla felismerd rendszert a muszerfalon.

Kozuti jelzétabla felismeré rendszer 487. o.

A sebességkorlat tullépésekor engedélyezi a sebességtullépésre
vonatkozé figyelmeztetést.
Kézuti jelzétabla felismerd rendszer 487. o.

Hallhato6 és lathato
figyelmeztetés''/Lathato
figy.

Kijelz6"'/Nincs

ON"'/OFF

*1: Alapbedllitds

354 * Nem é&ll rendelkezésre minden modellen



PP Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkciok

M Miiszerfal beall

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Figyelmeztet6 lizenet

Kiils6 hém. megjelenitésének
beallitasa

»A" it ideje alaphelyzetbe

»B” utideje alaphelyzetbe

Riaszt6 hangerejének
beallitasa

Saroktdl-sarokig megjelenités

Sebesség/tavolsag
mértékegysége

Kivalasztja, hogy megjelenjen-e figyelmeztetd lizenet.
Jarmiivezet6i informacios fellilet figyelmeztet6 és informacios
lizenetei 125. 0.

Kivéalasztasaval néhany fokkal eldllithatja a mért kilsé hémérséklet.
Kiilsé hémérséklet 140. o.

Kivalasztja az ,A" Ut alaphelyzetbe allitdsanak idézitését
Hatétavolsag/Uzemanyag/Napi kilométer-szamlalé 145. o.
Sebesség ésid6 147. 0.

Kivélasztja a ,B" Ut alaphelyzetbe allitasanak id&ézitését
Hatétavolsag/Uzemanyag/Napi kilométer-szamlalé 145. o.
Sebesség ésid6 147. o.

Modositja az Osszes rendszerfigyelmeztetés, nyitott ajtora vald
figyelmeztetés és visszajelzé hangerejét.

Be- és kikapcsolja a jarmUvezetdi informécios fellleten a fordulésrol
forduldsra navigaciéban el6ugré figyelmeztetést.
Navigacié fordulasrol fordulasra 149. o.

Valassza ki, hogy mely mérék jelenjenek meg a fedélzeti
szamitogépen.
Mértékegységek modositasa 153. 0.

ON/OFF"

-3°C ~ +0°C"" ~ +3°C

Feltankolva/Gyujt KI/Manualisan
alaph. all™

Feltankolva/Gyujt KI/Manualisan
alaph. all”!

Max./K6z.”'/Min.

ON"'/OFF

Balkormanyos tipus

km/h - km*'/mph - mérfold

Jobbkormanyos tipus

km/h - km/mph - mérfold™

*1:Alapbeadllitas

Moyun4 .
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

M Vilagitasbeallitas

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Automatikus tavolsagi
fényszoro

Belsé vilagitas tompitasi ideje

Fénysz6ro aut. kikapcs. id6zit6

Ablaktorlével automatikusan
bekapcsolo fényszord

Az automatikus tavolsagi fényszérd be-/kikapcsoldsa.

Kivalasztja, mennyi ideig maradjon égve a belsé vildgitds az ajtok
bezérdsa utan.
Belsé vilagitas 222. o.

Kivalasztja, mennyi ideig maradjon égve a kilsé vildgitas a vezetéoldali
ajté bezédrdsa utan.
Automatikus lampa-lekapcsolasi funkcié 194. o.

A fényszord funkcid és az ablaktorléd mikodésének be-/kikapcsoldsa a
fényszéro kapcsold AUTO 4llasédban.
Ablaktorlével automatikusan bekapcsol6 fényszoré 194. o.

ON"'/OFF

60 mp/30 mp*'/15 mp

60 mp/30 mp/15 mp*'/0 mp

ON"'/OFF

*1:Alapbedllitas



PP Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkciok

B Ajto/ablak beallitasa

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Taviranyitos zar valasza

Visszazarasi idozit6

Automatikusan behajlé tiikor

Be- és kikapcsolja az ajtok tavirdnyitéval torténd nyitdsat/zarasat jelzéd
kils6 fények felvillandsat.
A taviranyité hasznalata 173. 0.

Kivalasztja a taviranyitéval feloldott gépjarm zarasi idézitését abban az
esetben, ha ilyenkor az ajtokat nem nyitjak ki.
A taviranyité hasznalata 173. 0.

Kivalasztja a kilsé visszapillanté tikor automatikus behajtasi mikodését.

ON"'/OFF

90 mp/60 mp/30 mp™’

ON"'/OFF

*1:Alapbedllitas

M Karbantartasi info.*

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Karbantartasi info.

Visszadllitja a karbantartasi informaciokat.
Szervizre emlékeztetd rendszer* 528. o.

Tételek kivalasztasa
alaphelyzetbe allitashoz

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Moyun4 .

357



358

PP Audiokijelz6 B> Osszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa

Osszes beallitas alaphelyzetbe allitasa

Az 6sszes menl és személyre szabott beallitas visszaallitdsa gyari alapbedllitasra.

M Az Altalanos beallitasok alaphelyzetbe allitasa

. Nyomja meg a £t gombot.
. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
. Vélassza a Rendszer lehetséget.
. Vélassza a Gyari adatok visszaallitasa lehetdséget.
P> A képernyén megerdsitést kérd tizenet jelenik meg.
. Valassza a Folytatas lehet&séget a bedllitasok alaphelyzetbe dllitdsahoz.

HWN =

v

6. Valassza ismét a Folytatas lehetéséget a bedllitdsok alaphelyzetbe allitadsahoz.

P> A rendszer Gjraindul.

B Jarmibeallitasok alapértelmezés szerinti beallitasa

1. Nyomja meg a £t gombot.

2. Vélassza a Jarm(ibeallitas lehet6séget.

3. Valassza az Alapértelmezett lehetdséget.
4. Vélassza az Igen lehetéséget.

B 0sszes bedllitas alaphelyzetbe llitdsa

A gépjarmU harmadik félnek torténd atadasakor allitsa
alaphelyzetbe az 6sszes bedllitast, illetve tordlje az 6sszes
személyes adatot.

Ha végrehajtja a Gyari adatok visszaallitasa mUveletet,
azzal az elére telepitett alkalmazasokat visszaallitja a gyari
alapbeallitdsokra.



P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangositd

Telefonkihangosité

A telefonkihangositd (HFT) rendszer lehetévé teszi, hogy a gépjarmu audiorendszerével
kezdeményezzen és fogadjon hivasokat, anélkil hogy a mobiltelefonjahoz kellene nytinia.

M A telefonkihangosit6 (HFT) rendszer vezérl6gombijai

@ VOL [+]/VOL [—] (Hangers) gombok
@ (£ (Beszéd) gomb

© ] (Kezdb) gomb

@ Bal oldali vélasztogorgd

(5) (Vissza) gomb

FOLYTATODIK

BTelefonkihangositd

Olyan helyre tegye a telefonjat, ahol megfelel$ a vétel.

A telefonkihangositéd rendszer hasznalatanak
elengedhetetlen feltétele, hogy telefonja tdmogassa a
Bluetooth kommunikacios technolégidt. A kompatibilis
telefonok, pérositasi eljarasok, valamint specialis funkcidk
listdjaval kapcsolatban forduljon egy keresked6hoz vagy
a helyi Honda-kereskedéshez.

A rendszer hasznalatdhoz a Bluetooth bedllitdsnak BE
allasban kell lennie.
Telefonbedllitas 366. o.

Hangvezérlési tippek

® Aszell6zényildsokat irdnyitsa el a mennyezettd|, és
csukja be az ablakokat, mivel a zaj zavarhatja a
mikrofonok miikodését.

® Telefonkényvben szereplé név vagy szam
hasznalataval torténd hivasdhoz nyomja meg a
gombot. A hangjelzés utdn érthetéen és természetes
hangon szdlaljon meg.

® Ha a mikrofon az Onén kiviil mas hangokat is érzékel,
az utasitas félreérthetd lesz.

® A hangerészint médositasdhoz valassza az
audiorendszer VOL (Hangeré) gombjat vagy a
kormanykeréken 1évé tadvvezérldket.

Ha a rendszerben nincs Kedvenc névjegy megadva,
felugré értesités jelenik meg a képernydn.
Kedvenc névjegyek 371. 0.

Moyun4 .
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositéd

(Beszéd) gomb: Nyomja meg a Hangportdl megnyitdsdhoz.
[] (Kezdélap) gomb: Nyomja meg a jarmdvezetdi informacios feliilet
kezd&képernydjére vald visszatéréshez.
Bal oldali valasztégérgé: Nyomja meg a [#4] (KezdSképernyd) gombot, majd a
jarmUvezetdi informacios fellleten felfelé vagy lefelé gorgetve valassza a [¥ (Telefon)
lehet&séget, és nyomja meg a bal oldali valasztogorgét.
Hivas fogadasakor a jarmUvezetdi informacids fellleten a bejove hivas képernyd lathato. A
hivast a bal oldali valasztoégorgdével fogadhatja.

Hivasfogadas 375. 0.
(Vissza) gomb: Nyomja meg az eléz6 képernyére vald visszatéréshez vagy egy
utasitas torléséhez.

BTelefonkihangosito

Bluetooth® vezeték nélkuli technoldgia

A Bluetooth® sz6 és emblémék a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co,, Ltd.
licencengedély alapjan hasznélja azokat. Az egyéb
védjegyek és kereskedelmi nevek mindenkori
tulajdonosaikhoz tartoznak.

A HFT-rendszerre vonatkozo korlatozasok

A HFT-rendszeren bejové hivas megszakitja az
audiorendszeren foly6 lejatszast. A lejatszas a hivas
végeztével folytatodik.



P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

M Telefonkihangosito-allapotkijelz6

Az audio/informacios képernyd jelzi a bejové hivast.

O Mmobil

@ Bluetooth® visszajelzéje
Akkor jelenik meg, amikor a telefon csatlakoztatva van a telefonkihangositohoz.
@ Jelerdsség
© Akkumulator toltésszintje
O HFT tzemmad
© Hivo neve (ha regisztralva van)/Hivoszam (ha nincs regisztralva)

FOLYTATODIK

BTelefonkihangosité-allapotkijelz6

Az audio/informéacios képernyén megjelend informaciok
tartalma telefontipusonként valtozoé.
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositéd

B Manualis mikodtetésre vonatkozo korlatozasok

Bizonyos manuadlis funkciok le vannak tiltva vagy nem mukoédnek, amikor a gépjarmd
mozgasban van. A sziirkén megjelend opcidk nem vélaszthatok ki, mig meg nem all a
gépjarmuvel.

Mikozben a gépjarmi mozgdsban van, csak a korabban eltarolt telefonkdnyvszamok vagy
szamok hivhatok fel hangutasitassal.
Kedvenc névjegyek 371. 0.



P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

B HFT-menuk

A rendszer hasznalatdhoz a teljesitmény tizemmaddnak TARTOZEK vagy BE helyzetben kell
lennie. Valassza a Telefon lehet&séget a telefonképernyd megjelenitéséhez.

1234567890
2 ABC

JKL MNO

2: Billentyd

@ Legutobbi hivasok
@ Kedvenc névjegyek
© Beallitasok

O Névjegyek

© Billentyii

Hozzaadas a
kedvencekhez

FOLYTATODIK

BIHFT-meniik

Egyes funkcidk hasznalata vezetés kozben korlatozott.
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositéd

Legutébbi hivasok: A legutolsé kimend, bejové és nem fogadott hivds megjelenitése.
Hivas kezdeményezése a legutobbi hivasok alapjan 373. o.
Kedvenc névjegyek: Tarcsdzza a Kedvenc névjegyek bejegyzésben 1évé kivélasztott
szamot.
Telefonhivas a Kedvenc névjegyek egy bejegyzése alapjan 373. o.
Beallitasok: Modositja a telefon beallitasait.
Telefonbeallitasok képerny6 365. o.
Névjegyek: Megjeleniti a parositott telefon névjegyzékét.
Telefonhivas az importalt telefonkonyv alapjan 374. o.
Billentyti: Telefonszam megadasa tarcsdzashoz.
Telefonhivas telefonszam alapjan 374. o.



P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

M Telefonbeallitasok képerny6

A telefonbedllitasok képernyéjének megjelenitéséhez valassza a telefon képernyéjén 1évd
Beallitasok lehetéséget.

A, > Beillitisok
Eszkdzok megvaltoztatasa >
Telefon automatikus szinkron. BE >

Automatikus telefonhivas-atadas BE >

Csengéhang Telefon >

Eszk6zok megvaltoztatasa: A rendszerhez pérosit egy Uj telefont, és csatlakoztatja,
levalasztja vagy torli a parositott eszkdzt.

Telefonbeallitas 366. 0.

Telefon automatikus szinkron.: Annak bedllitdsa, hogy a telefonkdnyvet, valamint a
legutébbi hivasokat automatikusan importalja-e a rendszer a telefon HFT-rendszerhez
torténd parositasakor.

Mobiltelefonkonyv és Legutobbi hivasok automatikus importalasa 369. o.
Automatikus telefonhivas-atadas: Hivasok beallitdsa automatikus atirdnyitasra a
telefonrol a telefonkihangositéra, amikor a vezeté beszall a gépjarmibe.

Automatikus atiranyitas 370. .

Cseng6hang Csengdhang kivalasztésa.

Csengéhang 370. 0.

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositéd

B Telefonbeallitas

B Bluetooth® beallitas
A Bluetooth® funkcié be- és kikapcsolhato.

1.
. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
. Vélassza a Kapcsolatok lehetdséget.

. Valassza a Bluetooth lehet&séget.

. Vélassza az Opcidk lehetéséget.

. Valassza a Bluetooth, majd a BE lehet&séget.

ol WN

Nyomnja meg a £ gombot.



P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

Eszkdizlista

H Mobiltelefon parositasa (ha nincs a
rendszerhez parositott telefon)

1. Vélassza a Telefon lehetéséget.

2. Vélassza az Uj eszkdz csatlakoztatasa
lehet&séget.

3. Gy6zédjon meg arrdl, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté modban mkadik.

4. Valassza ki a Honda HFT lehet&séget a
telefonjardl.

P> Ha ebbdl az audiorendszerbél szeretne
parositani egy telefont, valassza az
Eszk6zok keresése lehetdséget, majd a
megjelend listarol vélassza ki a telefonjat.

5. Arendszer megjelenit egy péarosité kddot az
audio/informacids képernydn.

P> Erésitse meg, ha a képernyén és a telefonon
lévé parositékodd megegyezik.

Ez telefononként eltérd lehet.
6. Valassza ki a kivant funkciokat, majd vélassza a

Csatlakozas lehet&séget.

7. Aképernydn megjelenik egy Gzenet, ha sikeres

a parositas.

8. Valassza az OK lehetdséget.

FOLYTATODIK

BTelefonbeallitds
Ahhoz, hogy a kihangosito segitségével hivasokat tudjon
kezdeményezni és fogadni, a Bluetooth-kompatibilis
telefont pérositani kell a rendszerhez.

Telefonparositasi tippek:

® Atelefon nem parosithatd, mikozben a gépjarmu
mozgésban van.

® | egfeljebb hat telefon pérosithato a rendszerhez.

® tl6fordulhat, hogy telefonja akkumuldtora gyorsabban
merdl, ha a rendszerhez van csatlakoztatva.

Miutén pérositotta a telefont, a kdvetkezd ikonok
jelennek meg a képernydn.

Pp]: A telefon kompatibilis a Bluetooth® Audio
funkcioval.

: A telefont hasznalni lehet a HFT-vel.

@: A telefon kompatibilis az Apple CarPlay
szolgdltatadssal.

Aktiv Apple CarPlay kapcsolat esetén nem lehet tovabbi
Bluetooth®-kompatibilis eszkdzoket parositani.
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositéd

M Az aktualisan parositott késziilék

6.

modositasa masik késziilékre

. Valassza a Telefon lehet&séget.
. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
. Vélassza az Eszk6zok megvaltoztatasa

lehetdséget.

. Valassza ki a csatlakoztatni kivant telefont.

P> A HFT-rendszer levalasztja a csatlakoztatott
telefont, és egy masik parositott telefont
kezd keresni.

P> Bedllithatja a preferalt csatlakoztatott
telefont. Aktivalja a preferalt telefon
jeloldnégyzetét.

. Vélassza az ip] (Audio), (M (Telefon) vagy [@

(Apple CarPlay) lehet&séget.

> Al és a (W egyidejdleq is kivalaszthatok,
azonban a [@ kivélasztasa esetén a Jig] és
nem valaszthatok ki.

Vélassza az Alkalmaz lehetéséget.

M Parositott telefon torlése

. Vdlassza a Telefon lehet&séget.
. Valassza a Beallitasok lehetéséget.
. Vélassza az Eszk6zok megvaltoztatasa

lehetéséget.

. Vélassza ki a toroIni kivant telefont.
. Valassza a Torlés lehetdséget.
. A képernydn megerdsitést kéré Uizenet jelenik

meg. Vélassza a Torlés lehetdséget.

B Az aktudlisan parositott késziilék modositasa masik késziilékre

Ha masik telefonra kivan véltani, de nincs masik elérhetd
vagy parositott készulék, a telefonkihangosito kozli, hogy
ismét az eredeti készilékhez kapcsolédott.

Mas telefonok parositasdhoz vélassza az + Uj eszkdz
csatlakoztatasa lehetdséget a Bluetooth képernydn.



P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

M Mobiltelefonkdnyv és Legutobbi hivasok automatikus
importalasa

A telefon péarositasakor a telefonkdnyv és a legutébbi hivasok automatikusan
importalddnak a rendszerbe.
1. Vélassza a Telefon lehetéséget.
2. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
3. Vélassza az Telefon automatikus szinkron. lehetéséget.
4. Valassza a BE vagy Kl lehetéséget.
P> Az alapértelmezett beallitas a BE.

FOLYTATODIK

B3 Mobiltelefonkdnyv és Legutébbi hivésok automatikus importaldsa

Egyes telefonokon engedélyezni kell a mobil
telefonkényvének importalasahoz.

Mikor kivalaszt egy nevet a mobiltelefon
telefonkdnyvébdl, egy kategdriaikon lesz lathato. Az
ikonok azt jelzik, hogy milyen tipusu szamokat mentett el
az adott névhez.

Pref Fax
Otthon Autd
@ Mobil @ Hang
ﬁ Munka E Egyéb
@ Szhivé

Egyes telefonokon a kategdriaikonokat nem lehet a
rendszerbe importalni.

A telefonkdnyv minden csatlakozas utan frissdl.
A legutébbi hivasok minden csatlakozas, illetve hivas
utan frisstilnek.

Moyun4 .
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositéd

M Automatikus atiranyitas

Ha telefonalas kozben szall be a gépjarmdibe, a hivas automatikusan atiranyithato a
telefonkihangositora.
1. Vélassza a Telefon lehetéséget.
2. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.
3. Vélassza az Automatikus telefonhivas-atadas lehetdséget.
4. Valassza a BE vagy Kl lehet&séget.
P> Az alapértelmezett bedllitas a BE.

M Csengbhang

A csengbhang-bedllitds modositasa.

1. Vélassza a Telefon lehetéséget.

2. Valassza a Beallitasok lehetdséget.

3. Valassza a Csengbhang lehetdséget.

4. Vélassza a Jarmli vagy a Telefon lehetéséget.
P> Az alapértelmezett bedllitas a Telefon.

B (sengéhang

Jarmii: A fix csengbhang a hangszorékbol szol.
Telefon: A csatlakoztatott mobiltelefon tarolt
csengbhangja annak gyartmanyatol és tipusatol fliggden
hallhato.



P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

M Kedvenc névjegyek

Legutoébbi hivasok képernyd

. AAAAA
ol ¢ BBBBB
et B « ccccc

DDDDD 5:51PM
B neesy 7 EEEEE 415PM
H pilentyd g \Z FFFFF 414PM

@ GCsillag ikon

Névjegy képernyd

L > AAAAA
[ mebi +123456789012

@ Csillag ikon

M Kedvenc névjegy hozzaadasa

1. Vélassza a Telefon lehetéséget.

2. Valassza a Legutébbi hivasok, a Névjegy
vagy a Billenty lehet6séget.

A Legutdbbi hivasok vagy a Névjegy képernyén

3. Vdlassza ki a csillag ikont.

3. Vdlassza a Hozzaadas a kedvencekhez
lehet&séget.
P> A képernyén megjelenik egy Uzenet, ha
sikeres a Kedvenc névjegy tarolasa.
P> A Kedvenc névjegy eltavolitasahoz valassza
ki Ujra a csillag ikont.

FOLYTATODIK
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P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

BiIIentyl’j képernyd

< 01234567890

(@ Lesutothi

hivasok

Kedvenc
K neviesyek

Hozzaadés a
kedvencekhez

B Neviey

2 Bilentyd

@ Hozzaadas a kedvencekhez

Ujrarend

L AAAAA

[l BBBBB
* CCCCC

# DDDDD

372

M Egy Kedvenc névjegy szerkesztése

. Vélassza a Telefon lehet&séget.
. Vélassza a Kedvenc névjegyek lehetdséget.
. Vélassza a szerkeszteni kivant Kedvenc

névjegyek bejegyzés Szerkesztés
lehetéségét.

. Valassza ki a kivant beallitdst.
. Valassza a Kész lehetdséget.

H Kedvenc névjegy torlése

1.

2

Vélassza a Telefon lehet&séget.

. Vélassza a Kedvenc névjegyek lehetdséget.
3.

Vdlassza a tordIni kivant Kedvenc névjegyek
bejegyzés Szerkesztés lehetéségét.

. Vélassza az Eltavolitas lehetdséget.
. Aképernyén megerdésitést kéré tizenet jelenik

meg. Vélassza az Igen lehetdséget.



P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

M Hivaskezdeményezés

Hivast kezdeményezhet barmilyen telefonszam
megadéasaval, vagy az importélt Legutébbi
hivasok, Kedvenc névjegyek, Névjegy-
bejegyzések hasznalataval.

B Heder

B iy

M Hivas kezdeményezése a legutobbi hivasok alapjan
A legutébbi hivasok taroldsi kategdéridi: Mind, Hivott, Nem fogadott és Beérkezett.
1. Vélassza a Telefon lehetéséget.
2. Valassza a Legutébbi hivasok lehetéséget.
P> Lehetdség van a Mind, Hivott, Nem fogadott vagy Beérkezett szerinti rendezésre.
Vdlassza ki a képernyd jobb felsé részén taldlhaté ikont.
3. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

M Telefonhivas a Kedvenc névjegyek egy bejegyzése alapjan
1. Vélassza a Telefon lehetéséget.
2. Valassza a Kedvenc névjegyek Iehetdséget.
P> Az Ujrarend. kivalasztasaval modosithatd a Kedvenc névjegyek elemeinek
sorrendje.
3. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

FOLYTATODIK

BIHivaskezdeményezés

A hivds kapcsoldsat kovetden a hangszdrdkon keresztiil
hallja a hivé fél hangjat.

Aktiv Apple CarPlay kapcsolat esetén nem lehet
telefonhivésokat kezdeményezni a telefonkihangositd
rendszerrel, csak az Apple CarPlay hasznélataval.

B3 Hivas kezdeményezése a lequtobbi hivasok alapjan

A legutébbi hivasok csak akkor ldthatdk, amikor a telefon
csatlakozik a rendszerhez.

Mind: A legutolsé kimend, bejové és nem fogadott hivas
megjelenitése.

Hivott: Az utolsé kimend hivasokat jeleniti meg.

Nem fogadott: Az utolsé nem fogadott hivasokat
jeleniti meg.

Fogadott: Az utolso bejové hivésokat jeleniti meg.
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositéd

M Telefonhivas az importalt telefonkényv alapjan
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Vélassza a Névjegyek lehetdséget.
3. Valasszon ki egy nevet.
P> Lehetéség van Keresztnév és Vezetéknév szerinti rendezésre. Valassza ki a
képernyd jobb felsé részén taldlhaté ikont.
4. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsazas automatikusan megkezdédik.

M Telefonhivas telefonszam alapjan
1. Vélassza a Telefon lehetéséget.
2. Valassza a Billentyt lehetéséget.
3. Valasszon egy szamot.
P> A szamok megadéséhoz hasznélja az érintéképernydn 1évé billentyizetet.
4. Vélassza a Hivas lehetéséget.
P> A tarcsazas automatikusan megkezdédik.



P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

M Hivasfogadas

BIHivésfogadds
Hivasvérakoztatas
Bejovs hivas esetén hangjelzés hallatszik (ha aktiv AlZ](Felvesz) gombbal vérakoztathatja az aktudlis hivast,
a funkcid), és megjelenik a Bejové hivas... és fogadhatja a bejové hivast.
kepernyd. A bal oldali vélasztogorgével vélassza a (2] lehetSséget

az aktudlis hivashoz vald visszatéréshez.
A hivast a bal oldali valasztogorgével fogadhatja.

A hivas fogadésahoz a jarmivezetdi informacios Ha nem akarja fogadni a bejévé hivast, valassza a
feliileten felfelé vagy lefelé gérgetve vélassza az (Mell6z) lehetSséget.
(felves?) lehetséget, és nyomja meg a bal AE&| gombbal befejezheti az aktualis hivast.

oldali valasztoégorgét. o .
Y s Alllés| D bok helyett dio/informacié
P> Ha elutasitand vagy befejezné a hivast, , esg?.m onEne aee I.O/m ormactos
képernydn 1évé ikonokat is valaszthatja.

valassza a (mell6zés) lehetéséget a
jarmlvezetdi informécios fellleten a bal
oldali valasztégorgdével.

FOLYTATODIK
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P> P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

M Lehetéségek hivas kézben

Hivas kozben a kdvetkezé lehetdségek érhetdk el.

Billentyu: szamok kildése hivas kdzben. Ez akkor lehet hasznos, ha menlvezérelt
telefonrendszert hivott.

Némit: hang némitasa.

Kézi méd: Hivas atvitele a rendszerrdl a telefonra.

Az elérhet6 opcidk a képernyd alsé felén lathatok.

Valassza ki az opciot.
P> A Némit kivalasztasakor a némitas ikonja jelenik meg, ha a telefon képernyéjétél

eltérd masik forrasképernyd lathato. A kikapcsoldshoz valassza Ujra a Némit elemet.

BLehetdségek hivas kozben

Az audio/informacios képernydn kivalaszthatja az
ikonokat.



Audio-hibauzenetek

iPod/USB flash meghajté

Ha iPod vagy USB flash meghajtotartalom lejétszasa kdzben hibak fordulnak eld, a
kovetkezé hibalizenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikerdl t6réIni a hibalzenetet,
forduljon kereskedéjéhez.

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

. Akkor jelenik meg, ha probléma mertil fel az audiorendszerrel kapcsolatban. Ellendrizze, hogy
USB-hiba - o .
az eszkoz kompatibilis-e az audiorendszerrel.
. ., Nem tdmogatott iPod készlléket kapcsolt a rendszerhez. Ha tdmogatott iPod
N E I T L) csatlakoztatasakor jelentkezik ez a hibatizenet, frissitse az iPod szoftverét Ujabb verzidra.

Ujracsatlakozas Az iPod nem felismerhetd. Csatlakoztassa Ujra az iPod-ot.

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajtén térolt fajlok szerzéi jogvédelem alatt dllnak vagy
Lejatszhatatlan fajl formatumuk nem tdmogatott. Ez a hibatizenet korulbeltl hdrom masodpercig lathatd, majd a
kovetkezd zeneszém lejétszasa kezdddik.

USB flash meghajté

Nincs zeneszam Akkorj‘ele.nik meg, ha az USB flash meghajto res, vagy nem tartalmaz MP3, WMA, AAC vagy
WAV kiterjesztés( fajlokat.
Gy6z6djon meg arrél, hogy vannak kompatibilis fajlok az eszkdzon.

2 Nem tdmogatott egységet kapcsolt a rendszerhez. Ha tdmogatott eszkdz csatlakoztatasakor
Nem tamogatott . . e ™ .
jelentkezik ez a hibalizenet, csatlakoztassa Ujra az eszkozt.
.. . Akkor jelenik meg, amikor a rendszer nem tud kommunikalni a csatlakoztatott eszkdzzel. Ha megjelenik
Az eszk6z nem valaszol - ) ” .
egy eszkdz csatlakoztatdsa esetén, vegye fel a kapcsolatot a hellyel, ahol az eszkozt vette.
. Olyankor jelenik meg, amikor csak egy HUB csatlakozik. Ha megjelenik, csatlakoztasson egy
M TR L USB flash meghajtét a HUB-hoz

FOLYTATODIK
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P> P> Audio-hibaiizenetek »>iPod/USB flash meghajtd

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok
Hibalizenet Megoldas

Az eszk6z nem valaszol
Az iPod nem felismerhetd. Csatlakoztassa Ujra az iPod-ot.

Ujracsatlakozas

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajtén térolt fajlok szerzéi jogvédelem alatt allnak vagy
Lejatszhatatlan fajl formatumuk nem tdmogatott. Ez a hibalzenet kérulbelil 6t masodpercig ldthatd, majd a
kovetkezd zeneszam lejatszasa kezdddik.

Akkor jelenik meg, amikor a rendszer nem tud kommunikalni a csatlakoztatott eszkdzzel. Ha
Nem hasznélhat6 eszko6z megjelenik egy eszkoz csatlakoztatdsa esetén, vegye fel a kapcsolatot a hellyel, ahol az eszkozt
vette.

Toltési hiba tortént a csatlakoztatott USB-

s . . P Akkor jelentkezik, ha nem tdmogatott késziiléket csatlakoztatnak. Vélassza le az egységet.
eszkozzel. Ha biztonsagos, kérjuk, nézze meg

Kapcsolja ki az audiorendszert, majd kapcsolja vissza. Ne csatlakoztassa Ujra a hibat el&idézé
egységet.

az eszkoz és az USB-kabel kompatibilitasat és
probadlja ujra.



Altalanos informaciok az audiorendszerrél

Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajték

M iPod és iPhone tipusok kompatibilitasa

iPod-hoz (5. generaciés)

80 GB-0s/160 GB-0s iPod classic-hoz (2007-es kiadas)

120 GB-os iPod classic-hoz (2008-as kiadas)

160 GB-os iPod classic-hoz (2009-es kiadas)

iPod nano-hoz (1-7. generécios), 2005 és 2012 kozott kerlt forgalomba
iPod touch-hoz (1-5. generdcids), 2007 és 2012 kozott kerdlt forgalomba

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5s/
iPhone 5c¢/iPhone 6/iPhone6 Plus késziilékekhez

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

iPod touch-hoz (5-6. generécios), 2012 és 2015 kozott kerult forgalomba

iPhone iPhone4S/iPhone 5/iPhone 5s/iPhone 5¢/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6S/
iPhone 65 Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus

/iPhone X/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR késztlékekhez

FOLYTATODIK

BiPod és iPhone tipusok kompatibilitésa

Eléfordulhat, hogy a rendszer nem miikédik az emlitett
készulékek valamennyi szoftververzidjéval.
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P> Altalanos informaciok az audiorendszerrél B> Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajték

M USB flash meghajték BIUSB flash meghajtok

Az USB flash meghajtékon 1évé féjlok lejatszésa a
tarolds sorrendjében torténik. Ez a sorrend nem mindig
egyezik meg a szamitégépen vagy a késziléken
kijelzett sorrenddel.

e 256 MB vagy nagyobb méretli USB flash meghajté hasznalata javasolt.

e FEl¢fordulhat, hogy egyes digitalis zenelejatszok nem kompatibilisek.

e FEl¢fordulhat, hogy egyes USB flash meghajtdk (pl. biztonsagi zaras készulékek) nem
muUkodnek.

e El6fordulhat, hogy adott szoftverfajlok nem engedélyezik a zenelejatszast vagy a
szbvegek kijelzését.

e Mindegyik audiorendszer kompatibilis az aldbbi formatumokkal. Eléfordulhat, hogy a
formatumok bizonyos verziéi nem tdmogatottak.

Szines audiorendszerrel rendelkez tipusok

MP3, WMA, AAC, WAV

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, PCM/WAVE, MP4, AVI, MKV, ASF/WMV
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M Ajanlott eszk6zok
W MP4-f4jl

Média

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVC)

Profil (MP4-verzid)

Fajl kiterjesztése (MP4-verzio)
Kompatibilis audiokodek
Kompatibilis videokodek

Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

MPEG4-AVC (H.264)

10 Mbps, 14 Mbps
(MPEG4-AVC)
1280 x 720 pixel (MPEG4-AVC)

USB flash meghajto

.mp4/.m4v
AAC, MP3

SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
8 Mbps (MPEG4)
720 x 576 pixel (MPEG4)

M AVI-fajl

Média
BaselineProfile/Level 3,

Profil (AVI-verzid) MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVQ)
Fajl kiterjesztése (AVI-verzio)
Kompatibilis audiokodek
MPEG4-AVC (H.264)

Kompatibilis videokodek
10 Mbps, 14 Mbps

Bitsebesség (MPEG4-AVO)

1280 X 720 pixel

Maximalis képfelbontas (MPEG4-AVQ)

USB flash meghajto
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)
.avi

AAC, MP3, WMA
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

8 Mbps (MPEG4)

720 % 576 pixel (MPEG4)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
(VC-1)
1280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)

FOLYTATODIK
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B MKV-f4jl

Média
Profil (MKV-verzio)
Fajl kiterjesztése (MKV-verzid)

Kompatibilis audiokodek
Kompatibilis videokodek

Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVC)

MPEG4-AVC (H.264)

10 Mbps, 14 Mbps
(MPEG4-AVQ)

1280 X 720 pixel
(MPEG4-AVQ)

USB flash meghajto
AdvancedProfile/Level 2,
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4) MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)
.mkv
AAC, MP3
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2) VC-1
8 Mbps (MPEGA) 20 Mbps, 1(()\/I\(/:lb1p)>s 384 kbps
720 x 576 pixel 172538 Il
(MPEG4) x4BQ pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)

B ASF/WMV-f4jl

Média
Profil (ASF/WMV-verzid)
Fajl kiterjesztése
(ASF/WMV-verzio)
Kompatibilis audiokodek

Kompatibilis videokodek
Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

USB flash meghajté

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVC)

MPEG4-AVC (H.264)
10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)

1280 X 720 pixel (MPEG4-AVC)

.asf/wmv

WMA

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)
1280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)
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A nyilt forraskédu licencekrél

A nyilt forrdskédu licencekkel kapcsolatos informéaciok megtekintéséhez kdvesse az aldbbi lépéseket.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.
2. Forgassa el a %©5°* gombot a Beallitasok lehetéség kivélasztdsdhoz, majd nyomja meg a & gombot.
3. A ©O° elforgatdsaval vélassza ki a Licenc elemet, majd nyomja meg a & gombot.

1. Valassza az Altalanos beallitasok lehetSséget.
2. Vélassza a Rendszer lehetéséget.
3. Vélassza a Részletes adatok lehetséget.

M Az audiokijelz6 szoftvere*

Copyright 2014 jQuery Foundation és mas egytttmUikdddk
http://jquery.com/

Minden, a szoftverrel és a hozza tartozd dokumentacids fajlokkal (,Szoftver”) rendelkezé személy szamara dijmentesen biztositott az engedély a
Szoftver korlatlan felhasznélasara, mely vonatkozik a Szoftver korldtozas nélkuli hasznalatdra, masoldsara, moédositasara, beolvasztasara, kozzétételére,
terjesztésére, Ujraengedélyezésére és/vagy a Szoftver masolatdnak drusitasara, valamint az engedély mas személyekre torténd atruhdzésara az aldbbi
feltételek teljestilése esetén:

A fenti szerzéi jogokra és engedélyre vonatkozd nyilatkozatot a Szoftver vagy az abbdl kiemelt Iényegi programrészek minden példanyan fel kell
tuntetni.

A VALLALAT BARMINEMU KIFEJEZETT VAGY VELELMEZETT GARANCIAVALLALAS NELKUL, ADOTT ALLAPOTABAN BIZTOSITJA A SZOFTVERT. A
TELJESSEG IGENYE NELKUL IDE ERTENDO AZ ERTEKESITHETOSEGRE ES AZ ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA ES A JOGSZEGES HIANYARA
VONATKOZO GARANCIAVALLALAS IS. A SZERZOK ES A SZERZOI JOGOK BIRTOKOSAI SEMMINEMU FELELOSSEGET NEM VALLALNAK A PROGRAM
HASZNALATABOL EREDO VAGY AZZAL KAPCSOLATOS IGENYERT, KARERT ES EGYEB KOTELEZETTSEGERT, AKAR SZERZODESBOL, CSELEKMENYBOL
VAGY EGYEB UTON KELETKEZIK.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Altalanos informaciok az audiorendszerrd| B> Apple CarPlay/Android Auto jogi informéciok

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Apple CarPlay/Android Auto jogi informaciok

I KEZELESI KEZIKONYV LICENCJOGI/FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

AZ APPLE CARPLAY SZOLGALTATAST CSAK AKKOR HASZNALHATJA, HA ELFOGADJA AZ APPLE CARPLAY FELHASZNALOI FELTETELEIT, AMELYEK AZ
APPLE iOS FELHASZNALOI FELTETELEINEK RESZET KEPEZIK. OSSZEFOGLALVA: A CARPLAY FELHASZNALOI FELTETELEI KIZARJAK AZ APPLE ES
SZOLGALTATOI FELELOSSEGET, AMENNYIBEN A SZOLGALTATASOK NEM MUKODNEK MEGFELELOEN VAGY MEGSZUNTETIK OKET, SZIGORUAN
KIZARJAK AZ APPLE ES SZOLGALTATOI MAS TIPUSU FELELOSSEGRE VONASAT, LEIRIAK AZOKAT A FELHASZNALOI ADATOKAT (PELDAUL A
GEPJARMU HELYET, SEBESSEGET ES ALLAPOTAT), AMELYET AZ APPLE ES A SZOLGALTATO OSSZEGYUIT ES TAROL, VALAMINT TAJEKOZTATAST
NYUJTANAK A CARPLAY HASZNALATAVAL KAPCSOLATOS KOCKAZATOKROL, PELDAUL A VEZETO FIGYELMENEK ELVONASAROL. AZ APPLE
ADATVEDELMI SZABALYZATABOL MEGTUDHATJA, HOGY AZ APPLE HOGYAN HASZNALJA ES KEZELI A CARPLAY ALTAL FELTOLTOTT ADATOKAT.

AZ ANDROID AUTO SZOLGALTATAST CSAK AKKOR HASZNALHATIA, HA ELFOGADJA AZ ANDROID AUTO FELHASZNALOI FELTETELEIT, AMELYEKET
EL KELL FOGADNIA, AMIKOR LETOLTI AZ ANDROID AUTO ALKALMAZAST OKOSTELEFONJARA. OSSZEFOGLALVA: AZ ANDROID AUTO FELHASZNALOI
FELTETELEI KIZARJAK A GOOGLE ES SZOLGALTATOI FELELOSSEGET, AMENNYIBEN A SZOLGALTATASOK NEM MUKODNEK MEGFELELOEN VAGY
MEGSZUNTETIK OKET, SZIGORUAN KIZARJAK A GOOGLE ES SZOLGALTATOI MAS TIPUSU FELELOSSEGRE VONASAT, LEIRIAK AZOKAT A
FELHASZNALOI ADATOKAT (PELDAUL A GEPJARMU HELYET, SEBESSEGET ES ALLAPOTAT), AMELYET A GOOGLE ES A SZOLGALTATO OSSZEGYUIT ES
TAROL, VALAMINT TAJEKOZTATAST NYUJTANAK AZ ANDROID AUTO HASZNALATAVAL KAPCSOLATOS KOCKAZATOKROL, PELDAUL A VEZETO
FIGYELMENEK ELVONASAROL. A GOOGLE ADATVEDELMI SZABALYZATABOL MEGTUDHATJA, HOGY A GOOGLE HOGYAN HASZNALJA ES KEZELI AZ
ANDROID AUTO ALTAL FELTOLTOTT ADATOKAT.
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M GARANCIANYILATKOZAT ES FELELOSSEGKORLATOZAS

ON HATAROZOTTAN ELISMERI ES ELFOGADJA, HOGY AZ APPLE CARPLAY VAGY ANDROID AUTO (,ALKALMAZASOK") ALKALMAZAST SAJAT KOCKAZATARA
HASZNALJA, ES HOGY A KIELEGITO MINOSEGGEL, TELJESITMENNYEL, PONTOSSAGGAL ES EROFESZITESSEL OSSZEFUGGO TELJES KOCKAZAT A HATALYOS
TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MAXIMALIS MERTEKBEN ONT TERHELI, TOVABBA ELISMERI £S ELFOGADJA, HOGY A HONDA AZ ALKALMAZASOKAT ES AZ
ALKALMAZASOKKAL KAPCSOLATOS INFORMACIOKAT ,ADOTT ALLAPOTUKBAN" £S ,RENDELKEZESRE ALLAS SZERINT”, MINDEN HIBAJUKKAL EGYUTT,
BARMINEMU GARANCIAVALLALAS NELKUL BIZTOSITJA, TOVABBA A HONDA AZ ALKALMAZASOKKAL, VALAMINT AZ ALKALMAZASOKRA VONATKOZO
INFORMACIOKKAL KAPCSOLATOS MINDEN GARANCIAT ES FELTETELT ELUTASIT, LEGYEN SZO AKAR KIFEJEZETT, HALLGATOLAGOS VAGY TORVENYES
GARANCIAROL, KORLATOZAS NELKUL IDEERTVE AZ ERTEKESITHETOSEGRE, A KIELEGITO MINOSEGRE, EGY ADOTT CELRA VALO MEGFELELOSEGRE, A
PONTOSSAGRA, A HASZONELVEZETRE ES HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SERTESERE VONATKOZO GARANCIAT IS. A HONDA VAGY A HONDA
HIVATALOS KEPVISELOI ALTAL BIZTOSITOTT SZOBELI VAGY IRASOS INFORMACIOK SEMMILYEN ESETBEN SEM HOZNAK LETRE GARANCIAT. ERRE NEHANY
PELDA: A HONDA KIZAR MINDEN GARANCIAT AZ ALKALMAZASOK ALTAL BIZTOSITOTT ADATOKRA (PELDAUL AZ UTMUTATAS PONTOSSAGARA, A BECSULT
UTAZASI IDORE, A SEBESSEGKORLATOZASOKRA, AZ UTVISZONYOKRA, A HIREKRE, AZ IDOJARASRA, A FORGALOMRA VAGY AZ APPLE, A GOOGLE, ILLETVE
EZEK PARTNEREI VAGY KULSO SZOLGALTATOI ALTAL BIZTOSITOTT TARTALMAKRA) VONATKOZOAN; A HONDA NEM VALLAL GARANCIAT AZ
ALKALMAZASADATOK ELVESZTESERE VONATKOZOAN, AMI BARMIKOR BEKOVETKEZHET; A HONDA NEM GARANTALJA, HOGY AZ ALKALMAZASOK, ILLETVE
AZ AZOKON KERESZTUL BIZTOSITOTT SZOLGALTATASOK MINDIG ELERHETOK LESZNEK, ILLETVE, HOGY EGY ADOTT IDOPONTBAN VAGY HELYEN MINDEN
SZOLGALTATAS ELERHETO LESZ. ELOFORDULHAT PELDAUL, HOGY A SZOLGALTATASOK JAVITAS, KARBANTARTAS, BIZTONSAGI JAVITAS, FRISSITES STB.
KOVETKEZTEBEN ELOZETES ERTESITES NELKUL ELERHETETLENNE VALNAK EGY ADOTT HELYEN. ON EZENFELUL ELFOGADJA, HOGY A KULSO FELEK ALTAL
BIZTOSITOTT TECHNOLOGIAI MEGOLDASOKBAN, ILLETVE KORMANYZATI SZABALYOZASOKBAN BEKOVETKEZO VALTOZASOK KOVETKEZTEBEN A
SZOLGALTATASOK ES/VAGY ALKALMAZASOK ELAVULTTA ES/VAGY HASZNALHATATLANNA VALHATNAK.

A HONDA ES PARTNEREI A TORVENY ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN KIZARJAK A FELELOSSEGET A SZEMELYI SERULESEKERT, ILLETVE A JARULEKOS,
KOZVETLEN VAGY KOVETKEZMENYES KAROKERT, IDEERTVE PELDAUL A HASZON KIESESEVEL, AZ ADATOK MEGSERULESEVEL VAGY ELVESZTESEVEL, AZ
ADATOK TOVABBITASANAK VAGY FOGADASANAK HIBAJAVAL, AZ UZLETMENET MEGSZAKADASAVAL VAGY MAS KERESKEDELMI VESZTESEGEKKEL
KAPCSOLATOS KAROKAT, AMELYEKET AZ ALKALMAZASOK HASZNALATA, AZ ALKALMAZASOK NEM MEGFELELO HASZNALATA VAGY AZ
ALKALMAZASOKBAN TALALHATO INFORMACIOK OKOZTAK BARMILYEN MODON ES BARMILYEN FELELOSSEGI (SZERZODESRE, KAROKOZASRA VAGY MASRA
VONATKOZO) ALAPRA HIVATKOZZANAK IS, MEG AKKOR SEM, HA A HONDA EGYEBKENT TAJEKOZTATAST KAPOTT A KAROK KELETKEZESENEK
LEHETOSEGEROL. BIZONYOS REGIOK ES JOGHATOSAGOK NEM TESZIK LEHETOVE A SERULESEKRE VONATKOZO FELELOSSEGEK KIZARASAT VAGY
KORLATOZASAT, IGY ELOFORDULHAT, HOGY EZEK A KORLATOZASOK VAGY KIZARASOK ONRE NEM VONATKOZNAK. A KORLATOZAS MEG ABBAN AZ
ESETBEN IS ERVENYES MARAD, HA A FENT EMLITETT JOGORVOSLAT NEM TUDJA BETOLTENI ALAPVETO RENDELTETESET.
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Segélyhivas (eCall)

Automatikus segélyhivas

Ha a gépjarmuve tkodzik egy mésik gépjarmavel,  BSegélyhivis (eCall)
megprobalja felvenni a kapcsolatot valamely Ajarmive a 112 alapu eCall szolgdltatasi rendszerrel van
kozbiztonsagi valaszpont (KBVP) diszpécserével. ellatva.
Miutan létrejon a kapcsolat, a KBVP diszpécsere,
akivel lehetésége lesz beszélni, szamos A 112 alapu eCall szolgaltatas egy altalanos érdeku
informaciot kap a rendszertdl a gépjarmire kozszolgaltatés, amely dijmentesen érhet el.
vonatkozdan. Ezek azinformdaciok tobbek kozott a s o

- M A 112-hivészam alapu gépjarmibe beszerelt eCall
kovetkezék: e PR .

vészhivé rendszer a teljesitmény-tzemmaod BE helyzetbe

allitésakor kapcsol be. Utkézés esetén a rendszer a
fedélzeti érzékeldktd| dsszegydjtott informaciok alapjan
@ cCall visszajelzé meghatdrozza a sériilés mértékeét, és a karambol

o JarmGazonositd szam (VIN) stlyossagatol figgden segélyhivést kezdeményez.

* Jarmu tipusa (személygépjarmd vagy kdnny( haszongépjarmd) A gépjarmiibe épitett, 112-es hivoszam alapt eCall

e A gépjarmU meghajtasdhoz tarolt energia tipusa (benzin/dizel/sUritett foldgaz/ vészhivé rendszer szikség esetén kézzel is aktivalhato.
cseppfolyds foldgaz/villamos energia/hidrogén) Kézi segélyhivas 388. o.

e A gépjarm( utolsé hdrom tartdzkodasi helye

e Utazésiranya A személyes adatoknak a gépjarmibe épftett, 112-es

o Aktivalasi mod (automatikus vagy kézi) hivészam alapu eCall vészhivo rendszeren keresztili

o |d8bélyegzé barmiféle feldolgozasanak meg kell felelnie a 95/46/EK (a

2016/679/EK rendelet valtotta fel) és a 2002/58/EK
iranyelvekben megadott adatvédelmi szabalyoknak,
kilonos tekintettel a 95/46/EK (a 2016/679/EK rendelet
valtotta fel) irdnyelv 7. cikkének (d) pontjara, amely szerint
meg kell védeni az egyének létfontossagu érdekeit.

Segélyhivas kezdeményezésekor a rendszer letiltja a gépjarmud hangszoroit, hogy
hallhassa a diszpécsert.

Amikor a teljesitmény Gzemmaod BE van kapcsolva, az eCall visszajelzéje 1 médsodpercig
z0lden, majd 1 masodpercig pirosan vilagit. Az ilyen adatok feldolgozésa szigortian az egységes
eurdpai vészhivoszam (112) kijelolt céljara korldtozodik.
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Ha az eCall rendszer megfeleléen muikadik, a visszajelzé zolden vilagit.

e 706ld: Az eCall rendszer készen all.

e /6lden villog: Az eCall rendszer csatlakozik, és eCall hivast kezdeményez egy KBVP-
diszpécser iranyaba.

Kivéve a torokorszagi tipusok esetén

e A piros lampa ismétlédé, rovid villogasa: Az eCall rendszer nem tudta felvenni a
kapcsolatot a diszpécserrel. Az eCall visszajelzd 5 méasodpercig folytatja ezt a mintat,
majd zolden kezd el vilagitani.

Torok tipusok

e A piros ldmpa ismétlédo, rovid villogasa: Az eCall rendszer nem tudta felvenni a
kapcsolatot a diszpécserrel. Az eCall visszajelzd 30 masodpercig folytatja ezt a mintat,
majd zélden kezd el vildgitani.

Ha sulyos rendszer-meghibasodas kdvetkeztében a 112-es hivoszam alapu eCall vészhivd

rendszer kikapcsol, a kovetkezé figyelmeztetés jelenik meg a gépjarmu utasainak:

e Piros vagy elsotétedett: Probléma Iépett fel az eCall rendszerrel. Ha a visszajelzé még
azutan is pirosan vagy azutan sem vilagit, hogy Ujrainditotta a gépjarmdvet,
ellendriztesse a rendszert egy markakereskedésben.

e Pirosan villog: A segédakkumuldtor toltéttségi szintje nagyon alacsony. Mikdzben a
teljesitmény BE értékre van allitva, az akkumulator tolt. Miutan az akkumulator feltoltott
egy bizonyos szintre, az eCall visszajelzd zolden vilagit.

BSegélyhivs (eCall)

A gépjarmbe épitett, 112-es hivoszam alaput eCall
vészhivé rendszer éltal feldolgozott adatok cimzettjei az
illetékes kozbiztonsagi vélaszpontok, amelyeket azon
orszag hatdségi szervei jeldinek ki, ahol azok taldlhatok,
illetve akik elséként fogadjak a hivast, valamint akik
szamara az egységes eurdpai segélyhivoszam (112) kivan
jelolve.

Eléfordulhat, hogy a gépjarmive NEM tudja felvenni a

kapcsolatot egy KBVP-diszpécserrel, ha:

® mind a 12 V-os akkumulator, mind pedig a
segédakkumuldtor szintje tul alacsony.

® a gépjarmive nem megfeleld lefedettséggel
rendelkezé terileten tartozkodik.

® Gond van magaval az eCall rendszerrel, vagy annak a
periférikus berendezésével (pl. mikrofon vagy
hangszorék).

A segédakkumulatort legaldbb 3 évnyi mikodésre
tervezték, mely id6 leteltét kovetden eléfordulhat, hogy
ki kell cseréini.

A segédakkumulator kozvetlenl nem véasarolhatd meg.
Csere érdekében keresse fel a kereskedét.
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Kézi segélyhivas

@ Mikrofon

® SOS megszakitbgomb
© Burkolat

@ SOS gomb

Ha segélyhivast kell kezdeményeznie, manualisan
is kapcsolatot létesithet: Nyomja meg az SOS
gombot, és tartsa lenyomva tébb mint 0,5
masodpercig.

A hivds megszakitdsdhoz tartsa lenyomva az SOS
megszakitbgombot legaldbb 0,5 méasodpercig, az
SOS gomb megnyomasat kovetd 5
masodpercen beldl.

Az SOS gombot fedél védi. A hozzaféréshez nyissa fel a fedelet.

Segélyhivas kezdeményezésekor a rendszer letiltja a gépjarmu hangszordit, hogy

hallhassa a diszpécsert.

BIKézi segélyhivs

NE nyomja meg a gombot vezetés kdzben. Ha fel kell
vennie a kapcsolatot egy diszpécserrel, a hivas
kezdeményezése eldtt allitsa le a gépjarmuvet egy
biztonsagos helyen.

Ha az eCall rendszernek nem sikerdl elsére felvennie a
kapcsolatot egy KBVP-diszpécserrel, addig fog
prébélkozni, amig nem jon létre a kapcsolat. Az elsé
probalkozést kdvetd 2 perc elteltével azonban a rendszer
nem fog tovabb probalkozni a kapcsolatfelvétellel.

Az SOS megszakitbgomb nem szakitja meg a hivast,
miutdn a rendszer csatlakozott egy diszpécserhez.
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Izraeli tipusok
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Importér neve: Mayer’s Cars and Trucks Co. Ltd.

Importér cime: 17 Yitzhak Sadeh St. Tel Aviv 677775, |zrael

FOLYTATODIK

BSegélyhivs (eCall)
Adatvédelem

A gépjarmbe épitett, 112-es hivdszédm alapu eCall

vészhivé rendszer tervezésénél fogva a kovetkezoket

biztositja:

® Arendszer memdridjdban tarolt adatok nem érheték el
a rendszeren kivil az eCall kezdeményezése el6tt.

® Nem kovethetd, illetve nem kovetik allanddan normal
mUikodés kozben.

automatikusan és folyamatosan torlédnek.

A rendszer normal mukodése érdekében a gépjarm
helyadatai folyamatosan feltilirodnak a rendszer belsé

tartézkodasi helye naprakész marad.

A rendszer nem 6rzi meg a segélyhivas (eCall) kezelése
céljabol sziikségesnél hosszabb ideig a gépjarmibe
épitett, 112-es hivoszam alapu eCall vészhivo rendszer
tevékenységi adatainak naplojat, és semmiképpen sem
6rzi meg a segélyhivas kezdeményezésének pillanatatél
szamitott 13 dran tul.

Moyun4 .
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BSegélyhivs (eCall)

A tulajdonos jogai

Az érintettnek (a gépjarmU tulajdonosanak) joga van
hozzaférni a vele kapcsolatos adatokhoz, és megfeleld
eljarassal kérni a helyesbitésiket, torléstiket vagy
zérolasukat, amennyiben azok feldolgozasa nem felel
meg a 95/46/EK (a 2016/679/EK rendelet véltotta fel)
iranyelv rendelkezéseinek.

Minden harmadik felet, aki szaméara az adatokat kozolték,
értesiteni kell az effajta, az irdnyelvvel 6sszhangban
elvégzett helyesbitésrol, torlésrél vagy zaroldsrél, kivéve,
ha ennek megvalositasa lehetetlennek bizonyul, vagy
aranytalanul nagy eréfeszitést igényel.

Az érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes
adatvédelmi hatésagndl, ha Ugy gondolja, hogy
megsértették ajogait a személyes adatainak feldolgozésa
kovetkeztében.

A Honda eCall szolgéltatasaval kapcsolatos informéaciok:
Ha kérdése meriine fel az eCall szolgaltatassal
kapcsolatban, 1épjen kapcsolatba a lakohelye szerint
illetékes hivatallal. Az irodék listdja a szervizflizetben
taldlhato.



Vezetés
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Elindulas el6tt

Felkésziilés az elindulasra

Elindulas el6tt ellendrizze a kdvetkezdket.

B Kiulso ellen6rzések

e FEllendrizze, hogy nem takarja-e semmi az ablakokat, a kilsé visszapillanto tikroket, a
kUlsé ldampakat vagy a gépjarmu egyéb részeit.

P> Tavolitsa el a zizmarat, havat vagy jeget.

P> Tavolitsa el a tetén Gsszegy(ilt havat, mert ez vezetés kdzben lecstszhat és
akaddlyozhatja a kilatast. Ha keményre fagyott a ho, varja meg, mig felolvad, és akkor
takaritsa el.

P> A kerekek kornyékének j¢gmentesitésekor tigyeljen ra, hogy nehogy megsértse a
kereket vagy annak alkatrészeit.

¢ Ugyeljen r4, hogy a motorhaztetd jol le legyen csukva.

P> Ha a motorhéztetd vezetés kozben felnyilik, akadalyozza az elére torténd kilatast.

® A gumiabroncsokat tartsa jo allapotban.

P> Ellendrizze a légnyomast, és hogy nincs-e karosodas vagy tulzott mértékd kopas.

Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 565. o.
e Gondoskodjon arrél, hogy senki és semmi ne alljon a gépjarmi mogott vagy a
kozelében.

P> A belsé térbdl kinézve van némi holttér.

B3Kiils6 ellendrzések

Ha az ajtok zart allapotban befagytak, a jég
felolvasztasahoz 6ntsén meleg vizet az ajtokeretekre. Ne
probalja erével kinyitni az ajtokat, mert ez kérosithatja az
ajtokeret gumijat. Ha végzett, az ismételt fagyas
elkertilése érdekében tordlje szérazra az ajtét.

Ne 6ntsén meleg vizet a zarhengerbe.
Ha befagy a zdr, a kulcsot nem lehet behelyezni.

A motor és a kipufogdgdaz héjétél meggyulladhatnak a
motorhaztetd alatt maradt égheté anyagok, ami
tlizesetet okozhat. Ha hosszabb ideig nem vezette a
gépjarmdvet, ellendrizze a motorhazat, és tavolitsa el az
esetleg 6sszegylt hulladékot, példaul a beleesett vagy
kisebb ragcsalok éltal 6sszehordott széraz flvet és avart.
A gépjarmdvon akar On, akar mas altal végzett
karbantartast kovetden is ellendrizze, nem maradt-e
éghet6 anyag a motorhaztetd alatt.
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B3Bels6 ellendrzések

M Bels6 ellenérzések
A fényszoré pozicidja gyarilag van bedllitva; ezt nem

* Aszallitott targyakat megfelelGen tarolja vagy régzitse. sziikséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
P> A tul sok csomag széllitasa vagy azok nem megfeleld rogzitése befolyasolhatja a nehéz csomagokat a csomagtartéban, 4llittassa be a
gépjarmu kezelhet&ségét, stabilitdsat, féktavolsdgat és gumiabroncsainak fényszorok szintjét eqy kereskedével vagy képzett

hasznalatat — tehdt nem biztonsagos. szerelével.

Terhelhetdségi hatar 395. o.
e A csomagokat ne rakja az Ulés magassaganal magasabbra.
P> Akadalyozhatjak a kilatast, és hirtelen fékezéskor eléreborulhatnak.
® Ne helyezzen semmilyen targyat az ellilsé Glések ldbterébe. Rgzitse megfeleléen a
szényeget.
P> A labtérbe helyezett targyak vagy a nem rogzitett szényeg akadélyozhatja a fék és a
gazpeddl mikodtetését vezetés kdzben.
* Ha allatot szallit, ne engedje mozogni a gépjarmiben.
P> Zavarhatjék a sofért a vezetésben, ami balesetveszéllyel jar.
e (Csukja be biztonsagosan az ajtékat és a csomagtérajtot.
e Megfeleléen allitsa be az Glést.
P> Afejtamlat is éllitsa be.
Ulések beallitasa 211. 0.
Az elsé fejtamlak beallitasa 218. o.
o Allitsa a megfelelé pozicidba a tikroket és a kormanykereket.
P> A bedllitashoz helyezkedjen a megfeleld vezetési pozicidba.
Tiikrok beallitasa 208. o.
A kormanykerék beallitasa 207. 0.

A tompitott fényszoré magassagat On éllithatja be.
Fényszéromagassag-allité 198. o.

FOLYTATODIK
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e A hdtso Ulések labterébe helyezett targyakat rogzitse Ugy, hogy ne gurulhassanak az
elsé Ulések ald.
P> Az ilyen targyak akadélyozhatjak a vezetd pedalhasznalatat és az Glések mikodését.
e Minden utas csatolja be a biztonsagi dvet.
A biztonsagi 6v becsatolasa 48. o.
e FEllendrizze, hogy a mUszerfalon taldlhato visszajelz6k a gépjarmu inditasakor
felvillannak-e, majd révid idé mulva kialszanak-e.
P> Ha barmely visszajelzd hibét jelez, ellendriztesse a gépjarmiivet egy
markakereskedésben.
Visszajelzék 106. 0.
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Terhelhet6ségi hatar

A gépjarmbe vald rakodaskor kérjik vegye figyelembe azt, hogy annak 6ssztémege BTerhelhet6ségi hatar
utasokkal, csomagokkal, a vonéhorog terhelésével egytitt sem haladhatja meg a gépjarm z
megengedett legnagyobb dssztdmegét. A FIGYELMEZTETES
Miiszaki adatok 632. o. A gépjarmdi tilterhelése vagy nem megfelelé
. . ) ) o o terhelése befolyasolja a kezelhetdséget és
Az elsd és a hatsé tengely terhelése nem Iépheti tul a megengedett maximalis stabilitast, igy balesetet okozhat, amelyben
tengelyterhelest. megsériilhet, vagy meg is halhat.

Miiszaki adatok 632. 0.
Mindig tartsa be a kézikdnyvben szerepl6
terhelhet6ségi hatarértékeket és egyéb
terhelhet6ségi elbirdsokat.
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GépjarmUve nem alkalmas utanfutd vontatasara. Ha utdnfutot vontat, a garancia érvényét

veszti.




Vezetés kozben

A tapellatas bekapcsolasa

@ Elektromos rogzitéfék kapcsoldja

fokozatban tenni.

@ Fékpedal

= 1. Mindenképp hlzza be a rogzitéféket.
S P> Az elektromos rogzitéfék kapcsoldjat
felhtizva 30 méasodpercre bekapcsol a
rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje.

2. Ellenérizze, hogy a sebességvalté [P]
fokozatban van-e, majd nyomja le a fékpedalt.
P> Habar a gépjarmuvet [N] fokozatban is el

lehet indftani, ezt biztonsagosabb [P]

FOLYTATODIK

BJIA tapellétds bekapcsoldsa

A hajtérendszer inditasakor tartsa a l4bét a fékpedalon.

A motor hidegben és magas tengerszint feletti
magassagon (2400 méter felett) nehezebben indul.

Amikor a hajtérendszert hideg idében kapcsolja be,
kapcsolja ki az 6sszes elektromos tartozékot, pl. a
vildgitést, a légkondicionélé rendszert és a hatsd
paratlanitdt a 12 V-os akkumuldtor mertlésének
csokkentése érdekében.

Ha a kipufogdrendszerbdl szokatlan hangot hall, vagy
kipufogdgaz szagét érzi az utastérben, ellendriztesse a
gépjarmlvet egy markakereskedésben. Valdszintleg
meghibasodott a motor vagy a kipufogérendszer.

Az inditasgatlé rendszer segit megvédeni a gépjarmiivét
a lopastol.
Hibasan kodolt kulcs (vagy egyéb eszkdz) hasznélata
esetén a hajtorendszer nem kapcsol be.

Inditasgatlé rendszer 181. 0.

Amikor a teljesitmény izemmaodot BE helyzetbe éllitja,
érezheti, hogy a fékpedal kissé lesullyed. Ez teljesen
normalis.
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3. A gazpedal lenyomésa nélkil nyomja meg a
POWER gombot, mikézben lenyomja a
fékpedalt.

4. Ellendrizze a (készenlét) visszajelzot.

P> Tartsa lenyomva a fékpedalt, amig a
visszajelzé vildgitani kezd.

> A visszajelzd akkor kezd vilagitani,
amikor a hajtérendszer bekapcsol, és ekkor
elindulhat a gépjarmuvel.

P> Ha a kiils6é hémérséklet rendkivil alacsony,
nem tud elindulni a gépjarmdvel, amig a
kortlmények nem javulnak. Ebben az
esetben a visszajelzé nem kezd
vildgitani, és egy figyelmeztetd tizenet
jelenik meg a jarmUvezetdi informacios
feltleten.

Visszajelzék 106. 0.

M A hajtérendszer leallitasa

Miutan a gépjarmd teljesen ledllt, ledllithatja a hajtdrendszert.

1. Kapcsolja a sebességvaltt [P] fokozatba.
2. Nyomja meg a POWER gombot.

BJIA tapellétds bekapcsoldsa

Ha a kulcs nélkdli taviranyitd eleme merdlében van, vigye
kozel az eszkodzt a POWER gombhoz.
Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge
606. 0.

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyitot erds radidhullamok érik,
eléfordulhat, hogy a hajtérendszer nem indul.

A hajtérendszer beinditasdhoz ne tartsa lenyomva az
POWER gombot.

Ha a hajtérendszer nem indul be, varjon legaldbb 30
masodpercig, majd prébdlja Ujra.

Eléfordulhat, hogy a benzinmotor nem mUkadik, amikor
a gépjarmu készen &ll az induldsra.
Amikor a visszajelz6 bekapcsol, elindulhat a
gépjarmdivel.
Ha bekapcsolt[#2]visszajelz6 esetén lenyomja a POWER
gombot a fékpedal lenyomasa kdzben, a teljesitmény
tizemmaod GEPJARMU K helyzetre valt, és nem tud
elindulni a gépjarmdvel.

Készenlét-visszajelz6 110. 0.
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M Elindulas

1. Mikdzben a jobb ldbat a fékpedalon tartja, ellendrizze, hogy a visszajelzé vilagit-e,
majd tegye a sebességvaltot [D] sebességfokozatba. Tolatdskor az [R] fokozatot
valassza.

2. Behuzott elektromos rogzitéfék mellett engedje fel a fékpedalt, és dvatosan nyomja le
a gazpedalt.

P> Gyézédjon meg rola, hogy az elektromos rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje
kikapcsol.
Régzitéfék 496. o.

B Hegymeneti elindulast segit6 rendszer

A hegymeneti elindulast segité rendszer roévid ideig aktivan tartja a féket, ezzel segit
megakadalyozni, hogy a gépjarmi visszaguruljon az emelked®n, amikor dtteszi a labat a
fékpedalrdl a gazpedalra.

Kapcsolja a sebességvaltot [D] fokozatba,[B Jha emelkeddn felfelé halad, vagy [R]
fokozatba, ha lejtén lefelé halad, majd engedije fel a fékpedalt.

B3Elindulds

A rogzitéfék kioldasahoz nyomja meg az elektromos

rogzitéfék kapcsoldjat, és kdzben nyomja le a fékpedalt.
Lejtén lefelé dllva simabb inditast biztosit, ha manualisan
oldja ki a gépjarmU rendszerét az elektromos rogzitéfék
kapcsoldjaval, és nem a gdzpedalt haszndlja erre a célra.

Mivel ez hibrid jarmU, a motor egyes hangjai és rezgései
hidnyozhatnak, még ha a gépjarmu készen is éll az
induldsra. Emiatt nem ismeri fel, hogy elindulhat a
gépjarmdvel.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a visszajelz6 be van
kapcsolva, mielétt elindulna a gépjarmuvel.

B3IHegymeneti elindulast segitd rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer nem
akadélyozza meg a gépjarm leguruldsat a meredek vagy
csuszos lejtdn, és nem mikodik enyhe emelkeddn.

A hegymeneti elinduldst segité rendszer a VSA kikapcsolt
allapotdban is mukodik.

A hegymeneti elinduldst segité rendszer nem helyettesiti
a rogzitéféket.
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Ovintézkedések vezetés kozben

B Kodben

Kodben kisebb a latotavolsag. Vezetés kozben mindig kapcsolja fel a tompitott fényszérot,
még nappal is. Lassitson le: mandverezzen a felezévonal, a szalagkorlat és az On el6tt
haladd gépjarm hatsé ldmpai segitségével.

M Erés szélben

Ha vezetés kdzben a gépjarmivet erés oldalszél éri, tartsa erésen a kormdnykereket. Lassu
tempdban lassitsa le a gépjarmuivet, és tartsa az Ut kozéps6 részén. Ugyeljen a
széllokésekre, kilondsen alagutak elhagyéasakor, hidon, folydparton vagy mas nyitott
terlleten, példaul kiilszini fejtésen athaladva, valamint amikor nagy méret(
tehergépjarmd halad el On mellett.

B3 Ovintézkedések vezetés kozben

VIGYAZAT: Ne hajtson olyan Gton, amelyen mély viz 4ll.
A mély vizen valé dthajtés kart okozhat a motorban és az
elektromos berendezésekben, a gépjarmi pedig ledllhat.

Megjegyzés
A gdzpedal lenyomasakor ne haszndlja a sebességvaltd
kart. Ez kdrosithatja a sebességvaltot.

Megjegyzés

Ha rendkivil alacsony sebesség mellett tébbszor
elforgatja, vagy hosszabb ideig valamelyik szélsé
helyzetben tartja a kormanykereket, az elektromos
szervokormany (EPS) tulhevdl. A rendszer biztonsagi
Uzemmaodba Iép, és korldtozza teljesitményét. A
kormanykereket ilyenkor egyre nehezebb kezelni. Amint
a rendszer leh(l, az EPS rendszer ismét maximalis
teljesitménnyel fog makodni.

Az ilyen feltételek mellett torténd ismételt hasznalat a
rendszer végleges kdrosodasahoz vezethet.

Ha a teljesitmény Gzemmaodot TARTOZEK helyzetbe
allitja vezetés kdzben, a hajtérendszer, valamint az 6sszes
kormanyzasi és fékrasegité funkcié ledll, igy a gépjarmu
irdnyitasa is nehezebbé valik.

Vezetés kézben ne valassza az [N] fokozatot, mert
ilyenkor csokken a regenerativ fékezés (és a gyorsulas)
teljesitménye.
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B Vezetés esdben

Esé esetén az Ut kifejezetten csuszds. Kerillje a nagyobb fékezéseket, a hirtelen gyorsitast
és a heves kormanymozdulatokat, és legyen sokkal korlltekintébb vezetés kdzben. Ha
katyus, pocsolyas Uton halad, nagyobb a vizen csuszas eléforduldsanak valoszinlsége. Ne
vezessen mély vizben vagy vizzel borftott Uton. Ez karosithatja a hajtérendszert vagy az
erdatvitelt, illetve az elektromos alkatrészek meghibasodasét okozhatja.

M Egyéb dvintézkedések

Ha erés Utést érzékel a gépjarmu aljandl, alljon meg egy biztonségos helyen. Ellendrizze,
hogy nincs-e kdrosodds vagy fékfolyadék-szivargas a gépjarmu alvazan.

B Ovintézkedések vezetés kizben
Az elsé 1000 km soran kerdlje a hirtelen gyorsitast vagy
teljes gdzadast, mert ezzel kdrosithatja a hajtérendszert
vagy az eréatvitelt.

Kerilje az er6s fékezéseket az elsé 300 km-en.
A fékbetétek cseréje utan is ugyanigy jarjon el.

B3 Vezetés esében

Vizes Utfellleten valé megcsuszas esetén korultekintéen
jarjon el. Amikor nagy sebességgel halad vizes uton,
vizréteg alakul ki a gumiabroncs és az Utfelllet kozott.
llyen esetekben a gépjarmd se a kormény elforditasara, se
a fékezésre nem reagal.

Lefelé valtva lassu tempoban lassitson le. Ha az Ut
csUszos, a hirtelen regenerativ fékezés hatasara is
megcsuszhatnak a gumiabroncsok.
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Sebességvalto

M Kuszas
Az automata sebességvaltéval elldtott hagyomanyos benzinmotoros gépjarmUvekhez

hasonldan ez a gépjarm is kuszik.
Megallasnal tartsa erételjesen lenyomva a fékpedalt.

B Gazfroccs

Ha emelkedére valo felhajtaskor gyorsan benyomja a gazpedalt, a gépjarmi automata
sebességvaltds gépjarmiihdz hasonldan reagalhat, és hirtelen ndvelheti a sebességet. A
gdzpedalt lassan nyomia le, killéndsen csuszds utakon és kanyarokban.
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Sebességvaltas

A sebességfokozatot a vezetési korilményeknek megfeleléen vélassza ki.

B Sebességvalto kar helyzetei

© Kioldbgomb

[P]Parkolas
Parkolaskor, vagy a motor beinditasakor
hasznalatos.

[R]Hatramenet

Hatrameneti fokozat.

[N]Ures

A sebességvaltd nincs blokkolva.
[DJEI6remenet

Hasznélat:

Normal vezetéshez.

[B]EI6remenet (B)
Hosszu lejtén torténd haladas kdzben, és a

regenerativ fékezés fokozasahoz hasznélatos.

FOLYTATODIK

BSebességualtas

AFIGYELMEZTETES

A gépjarmd elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmivet, hogy meggy6z6dott volna réla,
hogy a Parkolds fokozat van kivalasztva.

Ha a gépjarma elgurul, sulyos sértilés vagy akar
haldlt okozé Uitk6zés is bekdvetkezhet.

Mindig tartsa a labat a fékpedalon, amig meg
nem gy6z4dott réla, hogy a [P] fokozat lathato a
sebességfokozat-visszajelzén.

Mikdzben a nagyfesziltség akkumulator teljesen fel van
toltve, vagy a nagyfesziltségl akkumuldtor
hémérséklete alacsony, a regenerativ fékezés kevéshé
hatékonnya valik.

A teljesitmény tzemmaodot csak akkor médosithatja BE
allasbol GEPJARMU Kl &llasba, amennyiben a
sebességvalté kar [P] helyzetben van.

Néha azt tapasztalhatja, hogy a szokdsosnal tovabb tart a
gépjarm elinditésa, amikor kivélasztja az [R]
sebességfokozatot, felengedi a fékpedalt, és/vagy
lenyomja gézpedalt. Ez akkor fordulhat elé, ha a
magasfesziiltségl akkumulator toltéttségi szintje
rendkivil alacsony, és nem jelzi a gépjarmu
meghibadsodasat.
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P> P> Vezetés kdzben P> Sebességvaltas

M Sebességvalté miikodtetése

S

@ Sebességfokozat visszajelzéje (sebességvaltd rendszer visszajelzdje)

® Nyomija le a fékpedalt, és a valtashoz nyomja meg a sebességvaltd kar kioldégombjat.

© A sebességvalto kar kiolddgombjanak lenyomésa nélkal valtson.
@ Nyomja meg a sebességvalté kar kioldogombjat, majd valtson.

BSebességvalto mikidtetése

Megjegyzés

Ha [D] fokozatbdl [R] fokozatba valt, vagy vissza, alljon
meg teljesen a jarmuvel, és tartsa lenyomva a fékpedalt.
A sebességvaltd gépjarm teljes ledllitasa eldtti
mUkodtetése karosithatja a sebességvaltot.

Elindulds el6tt ellendrizze a sebességfokozat-visszajelzén
a sebességvaltd kar helyzetét.

Ha az aktudlisan kivalasztott sebességfokozat
visszajelzéje villog, hibas a sebességvalto.

Kerulje a hirtelen gyorsuldst, és amint lehetséges,
ellendriztesse a sebességvaltot egy
markakereskedésben.

Ha rendkivil alacsony hémérsékleti viszonyok (-30 °C)
kozott vélt sebességfokozatot, kis késleltetést
tapasztalhat a fokozat megjelenitése el6tt. A vezetés
megkezdése el6tt mindig ellendrizze, hogy a gépjarm a
megfelel$ sebességfokozatban van-e.

El6éfordulhat, hogy a sebességvalté kar nem miikodik, ha
a fékpedalt akkor nyomja le, mikdzben lenyomva tartja a
sebességvalté kar kioldogombjat.

Elsé Iépésként nyomija le a fékpedalt.



P> Vezetés kozben P>ECON lizemmaod

ECON lizemmod

Az ECON gomb az ECON Uzemmadd be- és kikapcsoldsara szolgal.
Az ECON lGzemmdd a légkondiciondld rendszer teljesitményének és a gdzpedal

reakciojanak modositasaval segit névelni az lizemanyag-takarékossagot.

Az ECON Uzemmdd be- és kikapcsoldsahoz nyomja meg az ECON gombot, amikor a
teljesitmény tizemmad BE éllasban van.

BIECON iizemméd

Az ECON Gzemmddban a légkondiciondld rendszer
nagyobb hémérséklet-ingadozast enged meg.

A vészfék haszndlata vagy a vezetési dllapot miatt
eléfordulhat, hogy nem tud maédot véltani.
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PP Vezetés kozben P> A gépjarmi hangjelzéses figyelmeztetd rendszere

A gépjarmi hangjelzéses figyelmeztet6 rendszere

Figyelmezteti a gyalogosokat, amikor a gépjarmuvet csak elektromos dram hajtja
legfeljebb kb. 25 km/h sebességgel.



PP Vezetés kdzben P> Allithat6 sebességkorlatozd

Allithat6 sebességkorlatozé

A rendszerben bedllithatja azt a maximalis sebességet, amelyet a gépjarmu akkor sem

|éphet tul, ha a sof6r nyomja a gézpedalt.

A jarmUsebesség korlatjat kb. 30 km/h és kb. 250 km/h kozott éllithatja be.

Hasznalat

@ Nyomja meg a ¢ gombot a kormanykeréken.

)

"

W wiel ’-i

B Allithat6 sebességkorlatozo

AFIGYELMEZTETES

Az éllithaté sebességkorlatozénak megvannak a
maga korlatai.

Mindig a vezetd felelGs azért, hogy a gépjarmd
sebességét a pillanatnyi sebességkorlatnak
megfelel6en llitsa be, és a gépjarmdvet
biztonsadgosan lizemeltesse.

AFIGYELMEZTETES

Ne nyomja le a gdzpedalt a kelleténél jobban.
Tartsa a gazpedalt a gépjarmu sebességének

® Ha egy mésik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a LIM gombot az allithatd

sebességkorlatozé funkcidra vald véltdshoz.

© Az llithato sebességkorlatozo visszajelzéje (fehér) vilagit a méromuiszeren.

Az &llithato sebességkorlatozé Uizemkész.

FOLYTATODIK

megfelel6 helyzetben.

Az &llithato sebességkorlatozo lejtén lefelé haladva
esetenként nem tartja az elére bedllitott
sebességkorlatot. llyenkor lassitson a fékpedallal.

Ha nem hasznalja az allithaté sebességkorlatozot:

Kapcsolja ki az allithatd sebességkorlatozdt a
gombbal.

Nem hasznélhatja egyszerre az allithatd
sebességkorlatozdt és az aldbbi rendszereket.
-Alacsony sebességui kovetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC)

-Intelligens sebességhatarold

$919Z9 .
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PP Vezetés kdzben P> Allithat6 sebességkorlatozo

M Sebességkorlat bedllitasa BSebességkorldt bedllitasa
Ha a sebességkorlatot 30 km/h-nal kisebb sebesség

mellett allitja be, a sebességkorlat értéke 30 km/h lesz.

Ha a jarmUsebesség meredek Uton legaldbb 3 km/h-val
tullépi a bedllitott korldtot, megszolal a hangjelzd, és
villogni fog a bedllitott sebességkorlat értéke.

Az éllithatd sebességkorlatozo akkor all be az aktudlis
sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban bedllitott
sebességkorlat a RES/+ gomb megnyomasakor.

Bedllithatja, hogy a bedllitott sebesség jarmuvezetdi
informacids fellleten” vagy az audio/informécios
képernyén” megjelené mértékegysége km/h vagy mph
legyen.

Mértékegységek modositasa 153. o.

Beallitasok* 155. 0.

Testre szabhat6 funkciok 345. 0.

© RES/+ gomb

@ SET/—gomb

© Vilagit az éllithato sebességkorlatozd hasznélatakor.
O Allithat6 sebességkorlatozé visszajelzéje (zold)

e \egye le a Idbat a pedalrdl, és nyomja meg a SET/— gombot a kivant sebesség
elérésekor.
A SET/— gomb felengedésének pillanatéban a rendszer régziti a sebességkorlatot, és az
allithatd sebességkorlatozd rendszer mikodésbe 1ép. A sebességkorlat értéke 1athato.
¢ A kordbban bedllitott sebességkorlatra vald visszalépéshez nyomja meg a RES/+
gombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



PP Vezetés kdzben P> Allithat6 sebességkorlatozd

M Sebességkorlat modositasa

A sebességkorlatot a korménykeréken taldlhatd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet ndvelni
vagy csokkenteni.

@ Gyorsitas
@ Lassitas

e A gomb minden lenyomésakor 1 km/h-val né vagy csokken a sebességkorlat.

e A gomb nyomva tartasaval a sebességkorlat 10 km/h egységenként novelhetd vagy
csokkenthetd 0,5 masodpercenként, egészen a rendszer hatdrértékének eléréséig.

* A gépjarmd addig gyorsul vagy lassul, amig el nem éri a bedllitott sebességet.

FOLYTATODIK
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PP Vezetés kdzben P> Allithat6 sebességkorlatozo

B3I sebességkorlat ideiglenes tillépése

M A sebességkorlat ideiglenes tullépése
Ha a gépjarmisebesség teljesen lenyomott gézpedallal

A sebességkorlat atlépéséhez nyomja le teljesen a gazpedalt. meghaladja a bedllitott sebességkorlatot, megszdlal a
P> A megjelenftett hatarérték villog. hangjelzé.

P> Amint meghaladja a sebességkorlatot, megszdlal a hangjelzé.
Az allithatd sebességkorldtozo Ujra mikodésbe 1ép,

amint a gépjarmu sebessége a bedllitott sebességkorlat
ala csokken.



PP Vezetés kdzben P> Allithat6 sebességkorlatozd

M Kikapcsolas Blkikapesolds
Az éllithatd sebességkorlatozé a LIM gomb
Az dllithatd sebességkorlatozo leallitasahoz tegye megnyomasakor az alacsony sebességii kovetés
a kovetkezok egyikét: funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatikara
¢ Nyomja meg a CANCEL gombot. (ACQ) vagy az intelligens sebességhatarolora valt.

e Nyomja meg a[®¢ gombot.

e Nyomja meg a LIM gombot. Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez:

CANCEL (MEGSE) gomb, az el6z6leg bedllitott sebesség
szlrkén jelenik meg a mérémuszeren.

A RES/+ gomb megnyomasakor az dllithatd
sebességkorlatozd a megjelenitett sebességgel

Y, aktivalodik.
Az éllithatd sebességkorlatozo akkor all be az aktudlis
@ LIM gomb sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban beéllitott
@® CANCEL gomb sebességkorlat a RES/+ gomb megnyomasakor.

© [ gomb

i

Y
\J U km/h 100 ki

@ Allithato sebességkorlatozo
visszajelzéje (fehér)

@ El6z6leg bedllitott sebesség (szlrke)

© Beillitas allapota (szurke)

FOLYTATODIK
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PP Vezetés kdzben P> Allithat6 sebességkorlatozo

BKikapcsolds

@ Allithaté sebességkorlatozé
visszajelzdje (fehér)

Ha gond van a rendszerrel az dllithatd sebességkorlatozd
hasznélata kdzben, a hangjelzé megszélal, és bekapcsol az
OFF visszajelz6. Az allithatd sebességkorlatozd kikapcsol.



P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarold

Intelligens sebességhatarolé

Automatikusan beadllitja a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt Blntelligens sebességhatarold

sebességkorlatot. A sebességkorldtot még a gazpedal lenyomasaval sem lehet tullépni. Ha z
teljesen lenyomja a gazpedalt, tullépheti a sebességkorlatot. A FIGYELMEZTETES

Kozuti jelzétabla felismeré rendszer 487. o. Az intelligens sebességhatarolénak megvannak
amaga korlatai. El6fordulhat, hogy az intelligens
sebességhatarolé a bedllitott korlatnal
magasabb vagy alacsonyabb értékre dllitja
magat, vagy nem is makodik, kiilondsen, ha a
kozuti jelzétabla felismerd rendszer nem
mukodik megfeleléen, illetve, ha az Gton
nincsenek sebességkorlatozasra figyelmeztetd
jelz6tablak. Mindig a vezetd felelSs azért, hogy a
sebességet a pillanatnyi sebességkorlatozasnak
megfeleléen allitsa be, és a gépjarmuivet
biztonsagosan Gizemeltesse.

A gézpedal lenyomasanak mértékétél fliggden
eléfordulhat, hogy a gépjarmi addig gyorsul, amig el
nem éri a kdzuti jelzétabla felismerd rendszer éltal
azonosftott sebességhatart.

$91929)\ .
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PP Vezetés kdzben P> Intelligens sebességhatarold

Hasznalat

Blintelligens sebességhatarold

@ Nyomja meg a &4 gombot a kormanykeréken.

@ Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, az intelligens sebességhatarolora valo

atkapcsolashoz nyomja meg a LIM gombot.

© Azintelligens sebességhatarolé visszajelzéje (fehér) vilagit a mérémiiszeren.

Az intelligens sebességhatdrold tzemkész.

A rendszer arra készilt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvanyos kozlekedési tablait felismerje. Eléfordulhat,
hogy a rendszer nem észlel minden tablat, de az Ut
mentén elhelyezett kdzlekedési tébldkat nem szabad
figyelmen kivil hagyni. A rendszer nem ismeri az 6sszes
On &ltal esetlegesen meglatogatott orszag kozlekedési
tablait, és nem minden helyzetben ismeri fel a
kozlekedési tablakat.

Kozuti jelz6tabla felismer6 rendszer 487. o.

Ha az intelligens sebességhatérolo a hibas
sebességkorlétra all be, prébélkozzon a kdvetkezok
egyikével:

Kikapcsolas

® Nyomja meg a CANCEL gombot.

® Nyomja meg a gombot.

® Nyomja meg a LIM gombot.

A sebességkorlat atmeneti atlépése

® Teljesen nyomja le a gazpedalt.

Az intelligens sebességhatarolo lejtén lefelé esetenként
nem tartja az elére bedllitott sebességkorlatot. llyenkor
lassitson a fékpedallal.

Amikor nem hasznélja az intelligens sebességhatarolot,
kapcsolja ki azt a gomb lenyomésaval.

Nem hasznélhatja egyszerre az intelligens
sebességhataroldt, valamint az alacsony sebesség
kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatikdt (ACC) vagy az éllithaté sebességkorldtozd
funkciot.



PP Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarolo

M Sebességkorlat bedllitasa

@ RES/+ gomb

@ SET/—gomb

© Bekapcsol, amikor az intelligens sebességhatarolé bedllitja a kozuti jelzétabla felismerd
rendszer altal észlelt tablan lathatd sebességkorlatot.

O Intelligens sebességhatarolé visszajelzéje (zold)

e Amikor elengedi a SET/— vagy RES/+ gombot, az intelligens sebességhatarolé a kdzuti
jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt sebességkorlatra all be. A sebességkorlat
értéke lathato.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

Blintelligens sebességhatarold

Ne hasznélja az intelligens sebességhatéroldt a
kulonbozd egységek terliletein az intelligens
sebességhatarold kijelz6egységérdl.
Mddositsa a bedllitott jdrmUsebesség megjelenitett
mértékegységét a vezetési teriletekével megegyezd
egységekre.

Mértékegységek médositasa 153. 0.

Beallitasok* 155. 0.

Testre szabhat6 funkciok 345. o.

B3 Sebességkorldt bedllitasa

Ha az intelligens sebességhatérolot akkor allitja be,
amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer éltal
felismert sebességkorlat kevesebb mint 30 km/h, a
sebességkorlatozo funkcié és a figyelmeztetd funkcid
szlinet modra valt.

Ha a gépjarmi sebessége nagyobb mint a kozuti
jelzétabla felismerd rendszer éltal észlelt sebességkorlat,
a gépjarmd lassan a sebességkorlatra vagy anndl kisebb
sebességre lassul. Szkség esetén lassitson a fékpedal
lenyomasaval.

Ha a jarmUsebesség legaldbb 3 km/h-val tullépi a
bedllitott korlatot, megszolal a hangjelzd, és villog a
bedllitott sebesség értéke.

$919Z9 .
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PP Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarolo

M Amikor a kézdti jelz6tabla felismeré rendszer észleli az Gj sebességkorlatozast BSebességkorlat beallitasa

jelz6 tablat Az intelligens sebességhatarolé sziinet médra is valthat,

Az intelligens sebességhatarold bedllitja a kdzuti jelzétabla felismerd rendszer éltal észlelt amikor a kdzuti jelzétabla felismerd rendszer csak
Uj sebességkorlatot. kiegészité sebességkorlatozd jelzéseket észlel.

R
kmh 05

M Ha nincs sebességkorlatozas jelzés a kozuti jelzétabla felismeré rendszer
képernydjén, a sebességkorlatozas funkcio és figyelmeztetés funkcio a
kovetkez6 esetekben sziinet mddra valthat:

o A sebességkorldtozasnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.

e A gépjarmu autdpdlyara vagy orszagutra hajt fel, illetve arrdl lehajt.

o Utkeresztez6désnél az irdnyjelzét hasznalva bekanyarodik.

kmh 00




P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarold

M Ha a kozuti jelzétabla felismeré rendszer akkor észlel sebességkorlatozo jelzést,
mikozben az intelligens sebességhatarolé rendszer sziinet médban van
A sebességkorlatozas és figyelmeztetés funkcié automatikusan bekapcsol.

R
kmh  HOLn

\‘@J

M Ha a kézuti jelz6tabla felismeré rendszer nem észlel sebességkorlatozo jelzést
egy ideig, mikézben az intelligens sebességhatarolé be van kapcsolva

Vezetés kozben, azon kivil, amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer nem észlel

sebességkorlatozas jelzést, el6fordulhat, hogy a kdzuti jelzétabla felismerd rendszer nem

jelenit meg sebességkorlatot.

Ennek ellenére az intelligens sebességhatdrold funkcidk tovabbra is miikodnek.

R
kmh Ol

FOLYTATODIK
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PP Vezetés kdzben P> Intelligens sebességhatarold

BSebességkorlat modositasa

M Sebességkorlat médositasa
A sebességkorlatozashoz képest bedllitott negativ vagy

A sebességkorlatot a korménykeréken taldlhatd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet ndvelni pozitiv eltérést automatikusan visszaallitja a rendszer,
vagy csokkenteni. amikor a k&zti jelzétabla felismerd rendszer egy Uj
sebességkorlatozés-jelzést észlel.

N
‘J A sebességkorlatot nem lehet kevesebb mint 30 km/h-

val csokkenteni.

@ Gyorsitas
@ Lassitas

e A gomb minden lenyomésakor a sebességkorlat hozzavetélegesen 1 km/h-val né vagy
csokken.

e Asebességkorlatot max. +10 km/h-val a kozuti jelzétabla felismerd rendszer éltal észlelt
sebességkorlat folé novelheti.

e A sebességkorlatot akdr -10 km/h-val a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlat ald csokkentheti.

e Egészen addig gyorsithat, amig el nem éri a bedllitott sebességet. Ha a gépjarmd
sebessége nagyobb mint a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlat, a gépjarm lassan a sebességkorlatra lassul.



P> P> Vezetés kdzben P> Intelligens sebességhatarolo

M A sebességkorlat ideiglenes tullépése

A sebességkorlét atlépéséhez nyomija le teljesen a gazpedalt.
P> A megjelenitett sebességkorlat villog.
Amint meghaladja a sebességkorlatot, megszoélal a hangjelzé.

M Kikapcsolas

Az intelligens sebességhatérold ledllitdsahoz
tegye a kdvetkezdk egyikét:

® Nyomja meg a CANCEL gombot.

* Nyomja meg a [R% gombot.

* Nyomja meg a LIM gombot.

@ LIM gomb
® CANCEL gomb

egomb

B3I sebességkorlat ideiglenes tallépése

Ha a jdrmUsebesség teljesen lenyomott gazpedallal meghaladja a
bedllitott sebességkorlétot, megszdlal a hangjelz6.

Az intelligens sebességhatarold Ujra mikddésbe 1ép,
amint a gépjarmu sebessége a bedllitott sebességkorlat
alad csokken.

BKikapcsols

Az intelligens sebességhatarolé a LIM gomb
megnyomasakor az alacsony sebességu kovetés
funkcidval ellatott adaptiv sebességtartéd automatikara
(ACQ) vagy az éllithatd sebességkorlatozora valt.

@ Intelligens sebességhatarold
visszajelzéje (fehér)

Ha gond van a rendszerrel vagy a kozuti jelzétabla
felismerd rendszerrel az intelligens sebességhatérold
hasznélata kdzben, megszolal a hangjelzd, és bekapcsol
az OFF visszajelz6. Az intelligens sebességhatarold
kikapcsol.

Ko6zuti jelz6tabla felismer6 rendszer 487. o.
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P> Vezetés kdzben P> Menetstabilizald (VSA) rendszer

Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

A menetstabilizator segit a gépjarmd stabilizalasdban kanyarodés kozben, amennyiben az
a kivantnal tobbet vagy kevesebbet kanyarodik. Csuszos Utfellleteken javitja a tapadast.
Ezt a benzinmotor és az elektromotor teljesitményének szabdlyozasaval és a fékek szelektiv

hasznéalataval éri el.

M A VSA miikodése

@ VSA rendszer visszajelzéje

A VSA bekapcsoldsakor esetlegesen azt
tapasztalhatja, hogy a benzinmotor és az
elektromotor nem reagal a gdzadasra. Esetleg
valamilyen zaj hallatszik a hidraulikus fékrendszer
feldl. Emellett a visszajelz6 is villog.

BIMenetstabilizélo (VSA) rendszer

Az eltér6 tipusu és méretli gumiabroncsok hasznélata
esetén el6fordulhat, hogy a VSA nem mUikodik. Azonos
méretU és tipusi gumiabroncsot, tovabba megfeleld
nyomast hasznaljon.

Ha a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol, és
bekapcsolva is marad vezetés kdzben, probléma lehet a
rendszerrel. Habar ez nem feltétlentl befolyasolja a
normdl vezetést, ellendriztesse a gépjarmivet egy
kereskeddvel.

A VSA nem tudja minden vezetési helyzetben javitani a
stabilitast, és nem szabélyozza a teljes fékrendszert.
Tovébbra is a kdrilményeknek megfeleld sebességgel
kell haladni és kanyarodni a megfelelé biztonsag
megtartasa mellett.

A VSA rendszer legfontosabb funkciéjat éltaldban
elektronikus menetstabilizatornak (ESC) nevezik. A
rendszer kiporgésgatlod funkcidval is rendelkezik.

Az adaptiv sebességtartd automatika (ACC) alacsony
sebességl kovetéssel (borostyansarga), a menetstabilizator
(VSA) rendszer, a menetstabilizator (VSA) KI, az alacsony
abroncsnyomés/defektre figyelmeztetd rendszer és a
biztonsagi tdmogatas (borostyansarga) visszajelz6i az
akkumulator visszakdtésekor vildgithatnak.

Tegyen meg egy révid tdvolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem
torténik meg, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgaltassa at a gépjarmuivet.
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B VSA be- és kikapcsolasa

@ VSA OFF visszajelzé

Ez a gomb a vezetéoldali vezériépanelen
taldlhatd. A VSA részleges kikapcsolasdhoz/egyes
funkcidinak kikapcsoldsahoz tartsa lenyomva a
gombot, amig egy sipszét nem hall.

A gépjarmd fékezéskor és kanyarodaskor a
megszokott médon viselkedik, de a kiporgésgatld
hatékonysaga csokken.

A VSA mUkodésének/funkcioinak
visszakapcsoldsahoz nyomja meg a |£| gombot,
amig sipszét nem hall.

A hajtérendszer bekapcsolasakor a VSA rendszer
mindig bekapcsol, akkor is, ha a gépjarmu
ledllitasa el6tt kikapcsoltak.

B Menetstabilizélo (VSA) rendszer

Ha gépjarmve bizonyos szokatlan korilmények kdzott
sarban vagy friss héban elakad, akkor a VSA rendszer
ideiglenes kikapcsolasaval konnyebben kiszabadulhat.

Ha megnyomja a[&] gombot, a kipdrgésgétld funkcio
hatékonysaga lecsokken. [gy a kerekek szabadabban
foroghatnak alacsony sebességnél. Csak akkor szabad
megkisérelnie kiszabaditani gépjarmivét a VSA rendszer
kikapcsolt &llapotéban, ha a VSA rendszer bekapcsolt
dllapotaban mar sikertelentl megprobalta azt.

A gépjarm kiszabaditdsa utdn kapcsolja vissza a VSA
rendszert. A gépjarmdvet nem ajanlott kikapcsolt VSA
rendszerrel vezetni.

A hajtérendszer bekapcsoldsa utdn azonnal vagy vezetés
kozben motorhang hallatszik a motortérbél, mikdzben a
rendszer az ellenérzést végzi. Ez teljesen normalis.
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Iranytartast segit6 aktiv rendszer (AHA)

Arendszer szUkség szerint finoman fékezi az elsé kerekeket a kormanykerék elforditasakor,
és segit megtartani a gépjarmdi stabilitasat és teljesitményét kanyarodas kdzben.

B3 Iranytartast seqitd aktiv rendszer (AHA)

Az irdnytartast segitd aktiv rendszer (AHA) nem minden
vezetési helyzetben néveli a stabilitast. Tovabbra is a
kortlményeknek megfeleld sebességgel kell haladni és
kanyarodni a megfelelé biztonsag megtartasa mellett.

Ha a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol, és vezetés
kozben folyamatosan vildgit, az irdnytartast segité aktiv
rendszer (AHA) nem aktiv.

Az irdnytartast segitd aktiv rendszer (AHA) aktivélasakor
el¢fordulhat, hogy zajt hall a motortérbdl. Ez teljesen
normalis.
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Defektre figyelmeztetd rendszer

Az egyes abroncsokban 1évé nyomds kdzvetlen mérése helyett a gépjarmube szerelt
defektre figyelmeztetd rendszer ellenérzi és 6sszehasonlitja az egyes kerekek és abroncsok
gordulési sugarat és forgasi jellemzdit vezetés kdzben annak meghatérozasahoz, hogy egy

vagy tobb abroncs nyomasa jelentésen alacsony-e.

visszajelzéje

BIDefektre figyelmeztetd rendszer

Ez bekapcsolja az alacsony abroncsnyomdsra
figyelmeztet6 rendszer/defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelzéjét, és a mérémdlszeren egy
Uzenet jelenik meg.

@ Alacsony abroncsnyomasra fi'gyelmezteté rendszer/defektre figyelmeztetd rendszer

A rendszer nem ellendrzi az abroncsokat kis sebességgel
valé haladaskor.

Bizonyos kériilmények, mint pl. az alacsony légkéri nyomés és a
tengerszint feletti magassag valtozasa kdzvetlen hatéssal
vannak a gumiabroncsnyomésra, és eredményezhetik az
alacsony abroncsnyomésra figyelmezteté/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzéjének bekapcsoldsat.

Ha a gumiabroncsnyomas ellenérzését és beallitasat:

® Meleg idéjarasban végezték, hidegebb idében a
gumiabroncs puhava valhat.

® Hideg id¢jarasban végezték, melegebb idében a
gumiabroncs tul keménnyé vélhat.

Az alacsony abroncsnyomésra figyelmeztetd/defektre figyelmeztetd

rendszer visszajelzGje tul nagy nyomas esetén nem kapcsol be.

Az eltéro tipusu és méretli gumiabroncsok hasznélata

esetén el6fordulhat, hogy a defektre figyelmeztetd

rendszer nem mukodik megfeleléen.

Hasznalja ugyanazon méret( és tipust gumiabroncsot.
Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa 565. 0.

Az adaptiv sebességtarté automatika (ACC) alacsony sebességu
kovetéssel (borostyansarga), a menetstabilizator (VSA) rendszer,
a menetstabilizator (VSA) K, az alacsony abroncsnyomdsra/
defektre figyelmeztetd rendszer és a biztonségi tamogatas
(borostydnsarga) visszajelz6i az akkumuldtor visszakdtésekor
vildgithatnak, a mérémuszeren pedig egy Uzenet jelenhet meg.
Tegyen meg egy rovid tavolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem torténik
meg, keresse fel a markakereskedést, és vizsgéltassa t a
gépjarmuvet.
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M A defektre figyelmeztet6 rendszer inicializalasa

A kovetkezd esetekben el kell végeznie a defektre figyelmeztetd rendszer inicializalasat:

e Egy vagy tdbb abroncsban nyomast allit.
e Felcseréli a kerekeket.
e |ecserél egy vagy tébb abroncsot.

A defektre figyelmezteté rendszer inicializéldsa elétt:
e Allitson be hideg abroncsnyomast mind a négy abroncs esetében.
Gumiabroncsok ellenérzése 565. o.

Gy6z6djon meg a kovetkezékrél:

e A gépjarmu teljesen all.

* A sebességvaltd [P] fokozatban van.
¢ BE teljesitmény-lizemmodban.

BIDefektre figyelmeztetd rendszer

Az alacsony abroncsnyomésra figyelmezteté/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelz6je késéssel kapcsolhat be,
vagy egyaltaldn nem is kapcsol be a kovetkezé helyzetekben:
® Hirtelen gyorsitds, lassitas vagy kormanymozdulat esetén.
® Havas vagy csuszos Utfellleten haladva.

® Holanc hasznélatakor.

Az alacsony abroncsnyomésra figyelmezteté/defektre

figyelmeztetd rendszer visszajelzéje a kovetkezd

kortlmények kozott kapcsolhat be:

® Akalibralasi dllapotndl bedllitottakhoz képest nagyobb
vagy egyenetlen terhelés esik a kerekekre.

® Holanc hasznélatakor.

BJIA defektre figyelmeztetd rendszer inicializéldsa

Az inicializdlasi folyamathoz 6sszesen kérulbeldl
30 percig, 40-100 km/h kozotti sebességgel kell vezetnia
jarmavet.

Ezalatt, ha a teljesitmény-lizemmdd be van kapcsolva, és
a gépjarmu 45 masodpercig nem mozdul, el6fordulhat,
hogy az alacsony abroncsnyomas visszajelzéje révid
idére bekapcsol. Ez normalis jelenség, és azt jelzi, hogy az
inicializalasi folyamat még nincs befejezve.

Ha holdncok vannak felszerelve, szerelje le azokat a
defektre figyelmeztetd rendszer inicializalasa elott.

Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzéje akkor is bekapcsol,
ha megfeleléen felfujt, az eléirdsnak megfelelé normal
gumiabroncsok vannak felszerelve, ellendriztesse
gépjarmivét markakereskeddvel.

Azt javasoljuk, hogy az abroncsokat az eredetivel
megegyezd markajuval, tipusival és méretvel cserélje
ki. A részletekrél érdeklédjon a mérkakereskedésben.
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Deflation Warning System

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

A rendszert a jarmUvezetdi informacios felllet

bedllitasai alatt lehet inicializalni.

1. Nyomja meg a[f4]gombot a [8] lehet6ség
kivalasztasahoz, majd nyomja meg a bal oldali
valasztogorgét.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégorgbvel a
lehet8séghez, majd nyomja meg a bal oldali
valasztogorgét.

3. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével, amig
a Defektre figyelmeztet6 rendszer meg
nem jelenik a kijelzén.

4. Nyomja meg a bal oldali valasztogorgét.

P> A kijelz6 atvalt a személyre szabasi
képernyére, ahol a Mégse vagy a
Kalibralas lehetdségek kozil valaszthat.

FOLYTATODIK
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5. Gorgessen a bal oldali valasztégorgével a
Kalibralas lehetéséghez, majd nyomja meg a
bal oldali valasztogorgdt.

P> A Kész képerny6 jelenik meg, majd a kijelz
visszavalt a testreszabds meniképernydre.

Initialise

® Ha a Sikertelen Uzenet jelenik meg a kijelzén,
ismételje meg az 5. 1épést.
e Azinicializdldsi folyamat automatikusan

befejezédik.
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TPMS-kalibralas

Az abroncsnyomas-feliigyeleti rendszer (TPMS)
felfiiggesztése/kalibralasa

Kalibralas

A rendszert az audio-/informécios kijelzé
személyre szabott funkcidibol lehet inicializalni.
1. Allitsa BE allasba a teljesitmény-tizemmaodot.
2. Nyomja meg a gombot.

3. Vdlassza a Jarmlibeallitas lehetéséget.

4. Vélassza a Defektre figyelmeztetd rendszer
lehet&séget.

5. Valassza a Kalibralas vagy Mégse
lehet&séget.

® Ha megjelenik a Kalibralas inditasa
sikertelen Uizenet, ismételje meg az 5. lépést.

e Azinicializalasi folyamat automatikusan
befejezédik.
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Holttérfigyel6 rendszer (BSI) *

A rendszert arra tervezték, hogy a sajat gépjarm( mellett megadott riasztasi zénakban, BJHolttérfigyeld rendszer (BSI) *

kuldndsen olyan nehezen észlelhetd helyeken észleljen gépjarmiveket, melyeknek z
elterjedt neve ,holttér”. Ha a rendszer a szomszédos savban kozeledd jarmdvet észlel, par A FIGYELMEZTETES
masodpercre felvillan a megfeleld visszajelzd, ezzel segitséget nyUjtva a savvaéltdshoz. Ha a manéver megkezdése elétt nem gydzddik

meg vizudlisan arrél, hogy biztonsagos a
savvaltas, akkor sulyos, akdr halalos kimenetelU
baleset is torténhet.

Ne hagyatkozzon savvéltaskor a holttérfigyel6
rendszerre (BSI).

Mindig nézzen a visszapillanté tikrokbe
savvaltas el6tt mindkét oldalt, valamint nézzen
hatra is, nincs-e masik gépjarmd a kozelben.

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

Az Bsszes vezetést segité rendszerhez hasonldan a
holttérfigyel6 rendszernek (BSI) is vannak korlatai.
Utkdzéshez vezethet, ha tulzott mértékben a
holttérfigyel6 rendszerre (BSI) hagyatkozik.

S919ZoA\ .

A rendszer kizardlag kényelmi funkciot tolt be.

Ha a riasztési zonaban objektum taldlhato, akkor is

eléfordulhatnak az aldbbi szituaciok.

o El¢fordulhat, hogy a holttérfigyeld rendszer (BSI)
riasztasjelzéje valamilyen gatlo tényezé (felfroccsent
viz stb.) miatt akkor sem kapcsol fel, ha a
figyelmeztetés nem jelenik meg a jarmivezetdi
informacios felleten.

® Aholttérfigyeld rendszer (BSI) riasztasjelzéje akkor is
vildgithat, ha az [ #| Gzenet megjelenik.

428 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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M A rendszer miikédési elve

X

] \U

H

—_—
o

@ Riasztasi zona
@ Kb.05m

© Korilbeltl 3 m
O Korilbeltl 3 m

* Nem all rendelkezésre minden modellen

o Aradarérzékelék gépjarmdvet észlelnek a

riasztasi zénaban legaldbb 20 km/h sebesség
mellett, elére haladva.
Radarérzékeldk: a hatsé |6kharitd sarkai alatt

FOLYTATODIK

BIHolttérfigyel rendszer (BSI) *
A hangriasztast az audio/informécids képernyén tudja
kikapcsolni.
Testre szabhat6 funkciok 345. o.

A holttérfigyel& rendszer (BSI) riasztasjelzdje az alabbi

feltételek mellett esetleg nem kezd vildgitani:

® Egy gépjarmU nem tartézkodik a riasztasi zondban
tobb mint két masodpercig.

® Egy gépjarmi egy szomszédos sdvban parkol.

® A sajat és az éppen elézott gépjarmi
sebességkulonbsége nagyobb mint 10 km/h .

® Olyan objektum kozeliti meg vagy elézi a sajt
gépjarmivet, amelyet a radarérzékelék nem észleltek.

® A szomszédos savban feltliné gépjarmi egy
motorkerékpar vagy hasonléan kis méreti gépjarmu.

$919Z9 .
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M Ha a rendszer gépjarmiivet észlel

@ Vilagit
® Villog

A holttérfigyeld rendszer (BSI) riasztasjelzéje:
Mindkét oldalon a kdlsé visszapillantd tikor kiilsé
széle kozelében taldlhato.

Akkor vilagit, ha:

o Egy elézésbe kezdett gépjarmd hatulrdl a riasztési
z6naba ér ugy, hogy maximum 50 km/h-val halad
gyorsabban.

o Flézésbe kezdett, és az elézni kivant gépjarmdnél
nem halad 20 km/h-nal gyorsabban.

Villog, és megszélal a hangjelzé, ha:

Az irdnyjelz6 kapcsoldkarjat az észlelt jarmu
irdnyaba mozditja el. A hangjelzé haromszor
megszolal.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIHolttérfigyel rendszer (BSI) *

A holttérfigyeld rendszer (BSI) miikddését karosan

befolydsolhatjak az aldbbiak:

® Kanyarodas keresztez6désben.

® Objektumok (véddkorlat, oszlop, fa stb.) észlelése.

® QOlyan objektum kerdl a riasztasi zonaba, amely nem jél
veri vissza a radiohullamokat, példaul motorkerékpar.

® Haladas kanyargds uton.

® Egy tavolabbi sdvbdl a szomszédos sdvba dtsorold
gépjarma.

® Arendszer kilsé elektromos zavart fog be.

® A hatsé |0kharitét vagy az érzékeléket nem
megfeleléen javitottdk meg, vagy a héatso I6kharitd
deformélédott.

® Az érzékeldk eldllitodtak.

® Rossz idd (strd esd, ho, kod).

® Haladas egyenetlen uton.

® QOlyan éles kanyar, amelyben kissé bedél a gépjarmd.

A holttérfigyel6 rendszer (BSI) megfelelé mikodésének

feltételei:

® Mindig tartsa tisztan a hatsé 16kharitd sarkait.

® Ne takarja el a hatso 16kharité sarkait semmiféle
cimkével, matricaval stb.

® Nézesse meg gépjarmivét egy markakereskedésben,
ha a hétso 16kharito sarkdnak kornyéke javitasra szorul,
a radarérzékeldk javitasra szorulnak, vagy a hatso
|6kharitd sarkdnak kornyékét erés behatas érte.
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M Holttérfigyel6 rendszer (BSI) Be és Ki

Az Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer be- és
kikapcsolasahoz tegye a kdvetkezéket.
1. Nyomja meg a biztonsagi tdmogatés
kapcsolojat.
2. Gorgessen a bal oldali valasztégdrgbvel a
szimbolumhoz, majd nyomja meg.
P> Uzenet jelenik meg a jarmivezetdi
informacios fellleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljdk.

A holttérfigyel® rendszer (BSI) a hajtérendszer
bekapcsoldsakor minden alkalommal az el6z8leg
kivélasztott BE vagy Kl médban van.

@ Biztonsagi tdamogatas kapcsoldja
@ Bal oldali vélasztogorgd

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIHolttérfigyel rendszer (BSI) *

A jarmUvezetdi informacios feluleten is kivalaszthatja a
biztonsagi tdmogatds tartalmat.
Jarmiivezet6i informacids feliilet 141. o.
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Nagyfesziiltségl akkumulator

A nagyfesziltségl akkumuldtor fokozatosan lemerdl akkor is, ha a gépjarmu nincs
haszndlatban. Emiatt hosszabb ideig tartd parkolds sordn az akkumulator téltéttségi szintje
lecsdkkenhet. Ha az akkumulator toltottségi szintje hosszu ideig alacsony, lecsdkken az
élettartama. Az akkumulétortoltés fenntartasdhoz vezesse a gépjarmuivet harom havonta
legaldbb egyszer 30 percnél hosszabban.

A rendkivil magas hémérséklet ronthatja az akkumuldtor élettartamdt. Ezt a hatast

minimalizélhatja, ha a gépjarmdvet nydron drnyékban parkolja le.

B3 Nagyfesziiltségii akkumuldtor

Ugyeljen r&, hogy a nagyfesziiltségu akkumulator ne
merdljon le tulsdgosan. Ha az akkumuldtor toltottségi
szintje megkdzeliti a nullt, a hajtérendszer nem
indithato be.



Honda Sensing

A Honda Sensing egy vezetéstdmogaté rendszer, amely a szélvédd belsé oldalan, a
visszapillantd tikor mogott taldlhatod elsd széles 1atdszogl kamerdt haszndlja.

A Honda Sensing az aldbbi funkcidkkal rendelkezik.

M Az aktivalasukhoz kapcsolasi miiveletet nem igénylé funkciok:
o Utkozés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS) B3 436. o.

o Utpélyaelhagyéast megel6z6 rendszer B3479. .

e Kozuti jelzétabla felismerd rendszer B1487. 0.

B Az aktivalasukhoz kapcsolasi miiveletet igényl6 funkciok:

® Alacsony sebességU kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) E2448.0.

e Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) B1468. o.

FOLYTATODIK
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W Az alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC)/savtarto asszisztens (LKAS)

mikodtet6 kapcsoloi

@ R4 gomb

© CANCEL gomb
© LKAS-gomb

@ Tavolsag gomb
© RES/+ gomb
@ SET/—gomb

H [2<gomb

Nyomja meg az alacsony sebességl kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika készenléti Gzemmadjanak
aktivaldsahoz. Vagy nyomja meg a rendszer
kikapcsolasdhoz.

M LKAS-gomb

Nyomja meg az LKAS készenléti Gzemmadjanak
aktivaldsahoz. Vagy nyomja meg a rendszer
kikapcsolasdhoz.

B RES/+ és SET/— gomb

Nyomja meg az alacsony sebességu kdvetés
funkcidval elldtott ACC bedllitdsdhoz vagy
visszadllitdsdhoz, vagy a jarmUsebesség
madositdsdhoz.

M Tavolsag gomb

Nyomja meg az alacsony sebességl kovetés
funkcidval ellatott ACC kovetési tavolsaganak
maodositdsahoz.

M CANCEL gomb

Nyomja meg az alacsony sebességl kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) felfiggesztéséhez.
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M Mérémuiszer tartalma

Megtekintheti az alacsony sebességl kovetés
funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQ) és az LKAS rendszer aktudlis dllapotat.
@ Azt jelzi, hogy az alacsony sebesséqu kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtartd automatika készen 4l az aktivaldsra.
e Fehér: Arendszer készenléti allapotban van.
e 76ld: A rendszer be van kapcsolva.
e Sdrga: Probléma keletkezett a rendszerben.
@ Azt jelzi, hogy LKAS készen all az aktivalasra.
e 76ld: A rendszer be van kapcsolva vagy
készenléti médban van.
o Sarga: Probléma keletkezett a rendszerben.
© Azt jelzi, hogy az LKAS rendszer aktivélva van,
és hogy észlelheté-e savfelfestés.

¢ Sdvelvdlaszto vonalak: A rendszer be van kapcsolva.

o Kettds zarovonalak: A rendszer készenléti
allapotban van.

@ Aztjelzi, hogy az alacsony sebesséqi kovetés funkcidval
ellétott ACC észlelte az On el6tt halad jarmvet.

© Azt jelzi, hogy az alacsony sebességl kovetés funkcidval
elldtott ACC a bedllitott jirmUsebességet mutatja.
e Fehér: A jarmUsebesség bedllitasa
e Szlrke: El6z6leg bedllitott sebesség

@ Aztjelzi, hogy az alacsony sebességui kovetés

funkcioval ellatott ACC a bedllitas allapotat mutatja.

e 76ld: A rendszer be van kapcsolva.
e Szirke: A rendszer nem aktivalodik.

@ Aztjelzi, hogy az alacsony sebesséqi kovetés funkcidval
elldtott ACC a bedllitott kdvetési tavolsagot mutatja.

$919Z9 .
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Utkozés erejét mérsékls fékrendszer (CMBS)

Segitségére lehet, ha fennall a lehetésége annak, hogy jarmve hétulrol az On elétt haladod
jarmube Utkozhet, szembdl egy szembejévé jarmUibe, vagy gyalogosokba, illetve (mozgd)
kerékparosokba. A CMBS Ugy lett kialakitva, hogy riassza Ont, amint lehetséges titkdzést
észlel, valamint segit a sebesség csokkentésében, az Utkdzések elkerlilésében és az
Utkdzés sulyossdganak mérsékelésében.

B3 itkozés erejét mérséklg fékrendszer (CMBS)

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

A CMBS rendeletetése az elkeriilhetetlen Gtkdzés
sulyossaganak csokkentése. Nem el6zi meg az Utkozést,
és nem is dllitia meg automatikusan a gépjarmdvet.
Tovébbra is a vezet6 feladata a fékpedél és a
kormanykerék vezetési kortilményeknek megfeleld
kezelése.

A CMBS lehet, hogy nem kapcsol be, vagy nem érzékeli a
gépjarmd elétt halado jarmUvet bizonyos kortlmények
kozott:
A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozoé koriilményei 441. o.

Az alabbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezeléséro|
tajékozddhat.
Elsé széles latoszogii kamera 494. o.

A CMBS-rendszer a bekapcsoldsa utdn a gazpedal
részleges lenyomdsa utén is tovabb mukadik, Teljes
gazadaskor (padlégéz) viszont kikapcsol.
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B A rendszer miikodési elve DA rendszer mikodési elve
A hasznalat feltételei A CMBS-rendszerben lévé kamera Ugy van kialakitva,

hogy a gyalogosokat is érzékelje.
Eléfordulhat azonban, hogy bizonyos koriilmények
esetén a gyalogosészleld rendszer nem aktivalodik, vagy
nem érzékeli a gépjarmu el6tt 1évé gyalogosokat.
A gyalogosészleld rendszer korlatait a listaban tekintheti
meg.

A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és

korlatozoé koriilményei 441. o.

@ A kamera a visszapillantd tikor mogott taldlhato.

A rendszer akkor kezdi el figyelni a gépjarm elétt 1évé utat, amikor a jarmUsebesség eléri
a kb. 5 km/h-t, illetve egy masik gépjarmu, gyalogos vagy mozgo kerékparos halad On
elétt.

A CMBS-rendszer akkor kapcsol be, amikor:

e AzOn gépjarmUve, valamint az elél halado gépjarmd, gyalogos vagy mozgd kerékpéros
kozti sebesség kb. 5 km/h vagy tébb, és fennall az Gtkozés veszélye.

e Az On sebessége kb. 30 km/h vagy kevesebb, és fennéll az esélye, hogy dsszetitkdzzon
a szembejové jarmavel, amikor On balra fordul*'/jobbra fordul*? egy keresztezédésben.

e Korilbelll maximum 100 km/h sebességgel halad, és a rendszer szerint Utkdzés
kockazata all fenn az alabbival:

- Egy kozeledd gépjarmi észlelhets On elétt.

- Gyalogos vagy mozgd kerékparos észlelheté On elétt.

$919Z9 .
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A CMBS kikapcsol, ha a gépjarmi megall, vagy a rendszer ugy érzékeli, hogy mér nem all
fenn az Utkozés lehetésége.
A CMBS akkor is kikapcsolhat, ha a vezetd a kormdnykereket és a féket vagy a gézpedalt

hasznalja az (itkdzés elkerllésére.

M A rendszer aktivalasakor

A rendszer lehetséges itkdzés esetén lathato és
hallhaté figyelmeztetéseket ad, és ledll, ha a
gépjarmu elkeruUlte az Gtkdzést.
P> Tegye meg a megfelel$ lépéseket az
Utkozés elkerlése érdekében (fékezzen,
valtson savot stb.).

© Lathato figyelmeztetés

® Hangjelzés

vagy az audio/informacids képernyének ™ a beallitasi lehetéségeivel beédllithatja azt a
tavolsagot, hogy a rendszer mikor jelenitsen meg figyelmeztetéseket (Tavol/Normal/

Kozel).
Beallitasok* 155. 0.
Testre szabhaté funkciok 345. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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M Utkozési figyelmeztetés fazisai

A rendszer harom fazisban figyelmeztet a lehetséges titkdzésre. Azonban a kordlmények fliggvényében a CMBS egybdl a legutolsé fazisra is ugorhat.

Gépjarmvek kozotti tavolsag
Els¢ fazis ﬁ? l—e —
- )———— =)
o (2]

Masodik fazis

—— —/
o (2]
Harmadik .
fazis t 1 =C_))
o (2]

© Az On gépjarmive
@ EI6l haladd gépjarmi
© Hosszu

@ Normal

© Rovid

Az érzékelbk gépjarmuvet
érzékelnek

Az Utkozés esélye fenndll az
elol haladd gépjarmuvel.

Az Utkozés kockazata
megnatt, a reakciéidd
csokken.

A CMBS értékelése szerintaz
Utkozés elkerdlhetetlen.

CMBS

Hallhato és lathat6 FIGYELMEZTETESEK

A Tavol lehetéség kivélasztdsa esetén a vizudlis és
hangjelzések a Normal bedllitdshoz képest
tavolabb lévé jarmdnél is megjelennek, Kozel
lehet&ség kivélasztasa esetén pedig a Normal
bedllitdshoz képest kdzelebb jelennek meg.

Vizudlis és hangriasztasok

Fékezés

Finom alkalmazas

$919Z3\ .

Erételjes
alkalmazas
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Il CMBS be- és kikapcsolasa

@ Biztonsagi tdamogatas kapcsoldja
@ Bal oldali vélasztogorgd

A CMBS be- és kikapcsolasakor tegye a
kovetkezéket.
1. Nyomja meg a biztonsagi tdmogatés
kapcsolojat.
2. Gorgessen a bal oldali valasztégoérgbvel a
szimbolumhoz, majd nyomja meg.
P> Uzenet jelenik meg a jarmivezetdi
informéacios fellleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

A hajtérendszer bekapcsoldsakor a CMBS mindig
bekapcsol, akkor is, ha a gépjarm legutobbi
hasznalata alkalmaval kikapcsoltak.

M Uitkozés erejét mérséklg fékrendszer (C(MBS)

Bizonyos feltételek teljesilése esetén a CMBS
automatikusan kikapcsolhat, és a biztonsagi tdmogatas
visszajelzdje (sdrga) bekapcsolhat és folyamatosan
vilagithat.
A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozoé koriilményei 441. o.

A CMBS a teljesitmény tizemmad bekapcsoldsa utan kb.
15 mésodpercig nem aktivalédik.

A jarmUvezetdi informacios fellleten is kivalaszthatja a
biztonsagi tdmogatas tartalmat.
Jarmivezet6i informécios feliilet 141. o.

Amikor a 12 V-os akkumulator Ujracsatlakoztatdsa utdn BE
allasba helyezi a teljesitmény izemmaodot, az adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) alacsony sebesség
kovetéssel (sdrga), a menetstabiliztor (VSA) rendszer, a
menetstabilizator (VSA) Kl, az alacsony
abroncsnyomésra/defektre figyelmeztet6 rendszer és a
biztonsagi tdmogatés (sdrga) visszajelzi sarga szinnel
vildgithatnak, és Uzenet jelenhet meg a mérémUszeren.
Tegyen meg egy rovid tavolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzé ldmpaknak ki kell aludniuk. Ha
ez nem torténik meg, keressen fel egy kereskedét, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Ha a rendszer szokatlan médon viselkedik (pl. a
figyelmeztetd tzenet tul gyakran jelenik meg), nézesse at
gépjarmlvét egy markakereskedésben.
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B A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozo
koriilményei

Bizonyos feltételek teljestilése esetén a rendszer automatikusan kikapcsolhat, és a
biztonsagi tdmogatas visszajelzéje (sérga) bekapcsolhat. A kdvetkezékben néhany ilyen
korilmény felsoroldsa kovetkezik. Egyéb kortlmények lecsdkkenthetik bizonyos CMBS-
funkciok hatékonysagat.

Elsé6 széles lat6szogl kamera 494. o.

M Id6jarasi viszonyok

® Rosszidében torténd vezetés (esd, kod, hoé stb.).

e A fényviszonyok hirtelen valtozasa, példaul alagutba vald belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, épuletek arnyékai stb.

e Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

e AjarmuUvekrél, gyalogosokrdl, mozgd kerékparokrél vagy az utfellletrdl visszaver6dd
erds fény.

e Az On el6tt halado gépjarmdi ltal felfrocskolt viz vagy a szembefujé ho.

e Ejszaka vagy sotét helyen (példaul alagutban) vald vezetés esetén (eléfordulhat, hogy a
gyenge fényviszonyok miatt nem latszédnak a jarmUvek, a gyalogosok vagy a mozgd
jarmuvek).

M Utviszonyok

e Kanyargos, hepehupas vagy lejtés uton haladva.

e Az Utfellletet pocsolydk vagy vizréteg boritjak.

e Nyomvalyus uton haladva (havas vagy foldutak).

e A gépjarmu erésen razkddik az egyenetlen utfeliileteken.

FOLYTATODIK
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M A gépjarmiivel kapcsolatos kériilmények

A gépjarmi a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz terhektdl féloldalas.
Hoéladnc hasznalatakor.

Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagttban) kikapcsolt fényszéréval.

A kamera elejét kosz, kod, esé, sar, nedves ho, tdmités, tartozékok, matricak vagy a
szélvédé filmrétege boritjdk.

A szélvédén az ablaktorldk dltal hatrahagyott anyag van.

e Avilagitas a fényszordkat borité kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a

|atasi viszonyok a fényszdrd nem megfeleld bedllitdsa miatt.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs stb.).

A felfliggesztést modositottak.
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B A kamera megfelel6 észlelésének korlatozasara példak az On elétt halado

gépjarmui allapota, a szembejové jarmiivek, a gyalogosok vagy a mozgé
kerékparok miatt

Az On jarmUve és az On el6tt haladd gépjarmd, a szembejovd gépjarmd, az On elétt
lévé gyalogos vagy mozgd kerékpar kdzotti tavolsag tul révid.

Az On elétt haladd gépjarmd, a szembejové gépjarmd, az On elétt lévé gyalogos vagy
mozgo kerékpar hirtelen bevag vagy kiugrik On elé.

A kerékparos megall.

e Aszembejévd gépjarmi vagy az On elétt lévé gépjarmd oldalvast all.

Az On elétt haladd gépjarmd, a szembejové gépjarmd, az On elétt lévé gyalogos vagy
mozgd kerékpdr beleolvad a hittérbe, igy a rendszer nem képes felismerni azokat.
Tobb gyalogos vagy kerékparos halad On elétt egy csoportban.

Egy gyalogos vagy egy mozgd kerékparos tul gyorsan kel at az uton.

Egy gyalogos vagy egy mozgd kerékparos kozelit az ellenkezd iranybdl.

Az On elétt haladd vagy a szembejovd gépjarmu fényszordja az egyik oldalon ég csak,
vagy egyaltaldn nem ég egy sotét helyen.

A gyalogos egy részét (fejét, végtagjat stb.) kitakarja a poggyésza.

Egy gyalogos hajlott testtartasban van vagy guggol, illetve felemeli a kezeit vagy fut.
A gyalogos 1 méternél alacsonyabb vagy 2 méternél magasabb.

A gyalogos babakocsit vagy kerékpart tol.

FOLYTATODIK

B tkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)
Ugyeljen r&, hogy minden abroncs ugyanolyan
megadott méret( legyen, egyezzenek az abroncsmarkak,
valamint egyforman legyenek kopottak.
Ha eltéré méretd, tipusu, markaju vagy kopottsagu
abroncsokat haszndl, eléfordulhat, hogy a rendszer nem
mUkodik megfeleléen.

Ne modositsa a felfliggesztést. A gépjarmu
magassaganak modositasa megakadalyozhatja a
rendszer megfelelé mikddését.

$919Z9 .
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M Példak az észlelés vagy a rendszer miikodésének egyéb korlatozasaira

e Az On el6tt halado gépjarmi motorkerékpar, kerekesszék vagy més szokatlan alakd
gépjarmu.

e A gépjarmU hatul alacsonyabb, mint eldl, mint példaul a rakomany nélkdili
tehergépjarmivek vagy a keskeny gépjarmuivek.

e Az On el6tt haladd gépjarmd, a szembejévé gépjarmd, a gyalogos vagy a mozgd
kerékpdros nem a gépjarmd elétt van.

e Az Onjarmdve és az On elétt haladd gépjarmd, a szembejové gépjarmd, az On eldtt
lévé gyalogos vagy mozgd kerékpdr kozotti sebességbeli kilonbség tul nagy.

e Az On el6tt haladd gépjarmU vagy a mozgo kerékparos hirtelen lassit.

e Amikor a vezet a kormanykereket és a fékpedalt hasznalja egy Utkozés elkerllésére.

e Amikor az On el6tt haladd jarmdvet, a szembejovd jarmivet, a gyalogost vagy a mozgd
kerékpdrost gyorsan gyorsitva kozeliti meg, vagy elforditja a kormdanykereket (a
keresztez6désekben vald balra™/jobbra™ kanyarodésokat stb. leszamitva)™.

* A mozgd kerékpdr egy gyerekkerékpar, 6sszecsukhatd kerékpar, tricikli vagy egyéb, kis
kerekekkel bird kerékpar, vagy egy hosszu kerékpar, példaul tandem.

¢ Akamera nem tudja megfeleléen azonositani az On elétt haladd gépjarmd, a
szembejové gépjarmu, a gyalogos vagy a mozgd kerékparos alakjat.

e Az On el6tt haladd gépjarm( minimalis szabad magassaga kiléndsen magas.

*1: Balkormanyos tipus

*2: Jobbkormanyos tipus

*3: Ha fennall a veszélye a szembejovo jarmUvel vald frontalis Utkdzésnek balra™!/jobbra™ kanyarodas
kozben, a CMBS bekapcsol. Akkor azonban nem aktivélhatd, ha hirtelen elforditja a korméanykereket.
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B Automatikus kikapcsolas
A CMBS automatikusan kikapcsolhat, és a biztonsagi tdmogatés visszajelzdje (sdrga)
bekapcsol és bekapcsolva marad, ha:

Hosszabb ideig terepen vagy hegyvidéki, vagy kanyargds Uton halad.

Rossz id6ben torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

Vezetés kdzben be van hiizva a rogzitéfék.

A kamera tulsdgosan felmelegszik.

A kamera elejét kosz, kdd, esé, sar, nedves ho, témités, tartozékok, matricak vagy a
szélvédo filmrétege boritjak.

Szokatlan gumiabroncs-allapot észlelhetd (helytelen abroncsméret, lapos gumiabroncs
stb).

Ha a CMBS ledllasat eldidézé feltételek javultak vagy megszlntek (pl. letisztitva), a rendszer
Ujra bekapcsol.

FOLYTATODIK
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M Ha az itk6zés esélye alacsony

Még ha az Gtkdzésnek kicsi is az esélye, a CMBS aktivélddhat az aldbbi esetekben:

e GépjarmUve megkdzelit vagy kikerdl egy masik gépjarmdvet, amely balra vagy jobbra
fordul.

e GépjarmUve megkdzelit egy mésik gépjarmuvet, és savot valt a kikertléshez.

e GépjarmUve megkdzelit egy masik gépjarmuivet egy keresztez6désben stb.
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Alacsony vagy keskeny kapun a sebességkorlatnal joval nagyobb sebességgel vald
athaladéskor.

Ahol az it mentén egy kanyarban jelzétablak vagy targyak, példaul véddkorlatok
vannak.

Ha tébb kanyaron halad &t, egy bizonyos ponton a szembe jové gépjarmd pont On elé
kerul.

All6 jarmUvek vagy falak megkozelitésekor, példaul parkolasnal.

$919Z9 .
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Alacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarto automatika (ACC)

Ezzel a funkcidval bedllithatja a kivant allandd jarmisebességet, valamint a kdvetési
tavolsagot, és ha az On elétt halado gépjarmu hirtelen megall, képes lelassitani, és akar
meg is allni — mindezt anélkil, hogy Onnek folyamatosan a fék- és a gazpedalon kellene
tartani a labat.

Ha az alacsony sebességU kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) fékezéssel lassitja a gépjarmuvet, a fékldampak bekapcsolnak.

A hasznélat feltételei

\i

@ L2 T (& o)

© A kamera a visszapillantd tikor mogott taldlhato.

e AjarmUsebesség az alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) esetén a kdvetkezd: A rendszer On elétt haladé
gépjarmuivet észlel az alacsony sebességti kdvetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) hatotavolsagan beliil - Az alacsony sebességU
kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtarté automatika (ACC) max. 180 km/h
sebességig mukodik.

A rendszer nem észlel gépjarmiivet az alacsony sebességu kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtart6é automatika (ACC) hatétavolsagan belil - Az
alacsony sebességU kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
30 km/h vagy afeletti sebességen mukodik.

® A sebességvaltd helyzete alacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) esetén a kdvetkezé: [D] sebességfokozatban.

Alacsony sebesséq(i kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességui kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
nem megfelel6 hasznalata balesetet okozhat.

Csak akkor hasznalja az alacsony sebesség(i
kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatikat (ACC), ha autépalyan
halad, j6 ut- és id6jarasi viszonyok kozott.

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességi kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) csupan
korlatozottan képes fékezésre, és eléfordulhat, hogy
nem éllitja le id6ben a gépjarmvet, amikor egy masik
jarm vératlanul lefékez On elétt.

Legyen mindig felkésziilt a fékhaszndlatra, ha a
kozlekedési helyzet ugy kivanna.

Fontos emlékeztet6

Mint minden rendszernek, az alacsony sebesséqi kdvetés funkcidval
ellétott adaptiv sebességtartd automatikanak (ACC) is megvannak a
maga korlatai. Szlikség esetén mindig hasznélja a fékpedalt, és mindig
tartson biztonsdgos kovetési tavolsagot a tobbi jarmUté|.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérdl téjékozodhat.
Els6 széles latoszogli kamera 494. o.
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M A rendszer aktivalasa

Hasznalat

O R4 gomb
Nyomja meg a ['®%| gombot a korménykeréken.
® LIM gomb
Ha mas visszajelzé jelenik meg, nyomja meg a LIM gombot az alacsony sebességu
kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatikara (ACC) valtashoz.
3 jelzéfény (fehér) vilagit a mérémdiszeren.
Az alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) készen &ll a hasznalatra.

FOLYTATODIK

B Alacsony sebesség( kivetés funkcioval ellétott adaptiv sebességtart

automatika (ACC)

Eléfordulhat, hogy az alacsony sebességu kovetés
funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) bizonyos esetekben nem muikodik megfeleléen.
Az alacsony sebességii kovetés funkciéval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) hasznalatanak korlatozoé koriilményei
458. 0.

Az alédbbi esetekben ne hasznélja az alacsony sebességu
kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd
automatikat (ACQ):

® S(rt forgalomban vagy araszolva haladas kézben.

® Fles kanyarokkal kisért utakon.

® Meredek lejtés szakaszokon, mivel haladas kdzben a
bedllitott jarmUsebesség tullépésére kertlhet sor.
llyenkor az alacsony sebességui kovetés funkcidval
elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) nem
veszi igénybe a fékeket a bedllitott sebesség
fenntartaséhoz.

Olyan utakon, ahol tdijszedéshez feldllitott
|étesitmények vagy mas objektumok taldlhatdk a sdvok
kozétt, parkoldkban vagy autds kiszolgald
egységeknél.

Rossz id6jardsu utakon (es6, kod, hé stb.).
Megakadalyozza, hogy a rendszer megfeleléen észlelni
tudja az On és az On elétt haladd gépjarma kozotti
tavolsagot.

Csuszds vagy fagyos felllett utakon. A kerekek
kiporoghetnek, és elveszitheti a jarmuve folotti
uralmat.

$919Z9 .

449



$919Z9)\ .

450

P> P> Honda Sensing P> Alacsony sebesség(i kdvetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

M A gépjarmu sebességének bedllitasa

B Alacsony sebesség( kivetés funkcioval ellétott adaptiv sebességtarto

automatika (ACC)

© RES/+ gomb
Nyomja meg és engedje fel

@ Be van kapcsolva, amikor az alacsony sebességui kdvetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) mdkodésbe 1ép

© SET/—gomb
Nyomja meg és engedje fel

@ Alacsony sebességli kdvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQ) visszajelzbje (zold)

O A jarmUsebesség bedllitasa (fehér)

0 Bedllitas éllapota (zold)

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Az adaptiv sebességtartd automatika (ACC) alacsony
sebességl kdvetéssel (borostyansarga), a
menetstabilizator (VSA) rendszer, a menetstabilizator
(VSA) KI, az alacsony abroncsnyomas/defektre
figyelmeztetd rendszer és a biztonsagi tamogatas
(borostyansarga) visszajelzéi a 12 V-os akkumulator
visszakotésekor vildgithatnak.

Tegyen meg egy révid tavolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem
toérténik meg, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

B3A gépjarmii sebességének beallitdsa

A jarmivezetdi informdcids fellleten ™ vagy az audio/
informéacios képernyén” kivalaszthatja, hogy a bedllitott
sebesséqg kijelzett mértékegysége km/h vagy mph
legyen.

Mértékegységek médositasa 153. o.

Beallitdsok* 155. 0.

Testre szabhat6 funkcidk 345. o.



P> P> Honda Sensing P> Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

Legalabb 30 km/h-s sebességgel val6 haladaskor: Vegye le a 1abat a pedalrdl, és
nyomja meg a RES/+ vagy SET/— gombot a kivant sebesség elérésekor. A gomb
felengedésekor a rendszer rogziti a bedllitott sebességet, és az alacsony sebesség
kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) mukddésbe 1ép.
Nagyjabol maximum 30 km/h-s sebességgel valé haladaskor: Ha a gépjarmd
mozgasban van és a fékpedal fel van engedve, a rendszer a gomb megnyomésakor az
aktudlis jarmUsebességtdl fliggetlentl nagyjabdl 30 km/h-n rogziti a bedllitott sebességet.
Amennyiben a gépjarma allo helyzetben van, a jarmUsebességet akér lenyomott fékpedal
mellett is be lehet allitani.

Amikor az alacsony sebességU kdvetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
kmh 1001, mUkddésbe 1ép, a mérémUszeren megjelenik a
jarmdikon, a tavolsagjelzé savok, valamint a
bedllitott sebesséq.

O A kovetési tavolsag bedllitasa
® A jarmUsebesség bedllitasa

FOLYTATODIK

$919Z3\ .
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M Miikédés kdzben | VT ey

. Ha az eldl haladd gépjarm hirtelen lassitani kezd, vagy
B Gépjarm halad On el6tt egy masik gépjarmu bevag On elé, megszolal egy
Az alacsony sebességu kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) folyamatosan hangjelz6, és egy tizenet jelenik meg a jarmivezetdi
figyeli, hogy az On elétt haladd gépjarm(i belép-e az alacsony sebességi kdvetés funkcidval ellatott informécios feltleten.

adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hatétévolségaba. Amennyiben a rendszer ezt érzékeli, az alacsony
sebességU kovetés funkcival elltott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) tartja vagy csokkenti a
bedllitott sebességet, hogy fenn tudja tartani a gépjarmuben beallitott kdvetési tavolsagot.

Kovetési tavolsag bedllitasa vagy médositasa 463. o. f -

Nyomja le a fékpedalt, és tartson megfeleld kovetési
tvolsagot az eldl haladé gépjarmitol.

S919ZoA\ .

@ Azalacsony sebesséq kovetés funkcidval ellétott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hatdtavolsaga: 120 m

Ha a gépjarmUve bedllitott sebességénél
alacsonyabb sebességl gépjarmi On elé
kanyarodik vagy bevag On elé, és ezt a kamera is
érzékeli, a gépjarmu elkezd lelassitani.

@ Hangjelzés

A mérémliszeren egy gépjarmu ikon
jelenik meg.

452



P> P> Honda Sensing P> Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

B Nem halad el6l gépjarmii

A gépjarmui tartja a bedllitott sebességet, anélkdl,
hogy Onnek a fék- vagy a gazpedalon kellene
tartania a labat.

Ha a rendszer koradbban On el6tt halado
gépjarmuvet észlelt, amely megakadalyozta,
hogy a gépjarmd elérje a bedllitott sebességet, az
alacsony sebesség kovetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) a
bedllitott sebességre gyorsitja a gépjarmdvet,
majd tartja azt.

Egy fehér kérvonalu gépjarmu ikon
jelenik meg a mérémdiszeren.

B A gazpedal megnyomasaval

Atmenetileg névelni lehet a gépjarm sebességét. Ebben az esetben nincs hangos vagy
vizualis riasztas, még akkor sem, ha az alacsony sebességu kdvetés funkcioval ellatott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hatdtévolsdgan belll valamilyen gépjarmd halad.
Az alacsony sebességUi kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
bekapcsolt dllapotban marad, amig ki nem kapcsolja. Amig valamilyen jarmd van az
alacsony sebesség kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC)
hatotavolsagan belil, és On felengedi a gazpedalt, a rendszer olyan sebességet vesz fel,
hogy tartani tudja a kdvetési tavolsagot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

BIMiikodés kbzben

Az alacsony sebességu kdvetés funkcidval ellatott

adaptiv sebességtartd automatika (ACC) annak ellenére

is gyorsithat, ha az elol haladé jarmd és az On

gépjarmive kozétt kicsi a tdvolsag, amennyiben:

® Az eldl haladd gépjarmd az On gépjarmdvével
majdnem azonos, vagy nagyobb sebességgel halad.

® Az On elé bevagd gépjarmi gyorsabban halad, mint
On, és igy folyamatosan né a két gépjarmd kdzotti
tdvolsag.

A rendszert Ugy is bedllithatja, hogy amikor egy On el6tt
haladé gépjarmi az alacsony sebességu kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) érzékelési hatdtavolsagan belll kerdl, vagy kilép
onnan, a rendszer hangjelzéssel figyelmeztessen erre.
Modositsa az ACC elol 1évé gépjarmii észlelésének
hangjelzése beallitast.

Beallitasok* 155. 0.

Kijelzés audiorendszerrel rendelkezd tipusok

A rendszert Ugy is beallithatja, hogy amikor egy On elétt
haladé gépjarmi az alacsony sebességu kovetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) érzékelési hatdtavolsagan belll kerdl, vagy kilép
onnan, a rendszer hangjelzéssel figyelmeztessen erre.
Modositsa az ACC elol 1évo gépjarmdi észlelésének
hangjelzése beillitast.

Testre szabhat6 funkcidk 345. o.
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BIMiikodés kbzben

Korlatozasok
Az alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hasznélatakor
eléfordulhat, hogy a féket is hasznalnia kell a biztonsdgos
kovetési tavolsdg fenntartdsa érdekében. El6fordulhat
tovabbd az is, hogy az alacsony sebességU kdvetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) bizonyos esetekben nem mukodik megfeleléen.
Az alacsony sebesség kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) hasznalatanak korlatozé koriilményei
458. 0.
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FOLYTATODIK

BIMiikodés kbzben

® Azalacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott ACC
az Utviszonyoktol figgden (pl. kanyarok) vagy a
gépjarmu kortlményeitdl fliggden (pl. a kormanykerék
hasznélata vagy a gépjarmu helyzete a savon belil)
atmenetileg fenntarthatja a tavolsagot az On jarmuve
és az On melletti sévban haladé gépjarm( vagy a
gépjarmu kornyezete kdzott.

® Az alacsony sebesség kévetési tavolsag funkcioval
elldtott ACC par masodpercig fenntarthatja a
tavolsagot az On jarmdve és az On elétt haladd
gépjarm kozott, amikor az On eltt haladé gépjarmd
fel- vagy lehajt az autépalyardl, és nincs masik
gépjarm( On el6tt.

$919Z9 .
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M A rendszer azt észleli, hogy az alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) hatétavolsagan beliili gépjarmi

lelassul, majd megall

@ Alacsony sebességii kovetés
funkcidval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC)
visszajelzdje (zold)

@ Bedllitas éllapota (zold)

S919ZoA\ .
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llyenkor az On gépjarmdve is automatikusan
megall. A X Uzenet jelenik meg a
mérémdszeren.

Amikor az On el6tt &ll6 gépjarm ismét elindul, a
mérémdszer jarmUikonja villogni kezd. Ha
megnyomja a RES/+ vagy SET/— gombot, vagy
lenyomja a gazpedalt, az alacsony sebességu
kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) ismét mdkddésbe 1ép, a
kordbban bedllitott sebesség mellett.

B3I rendszer azt észleli, hogy az alacsony sebességi kivetés funkcioval ellatott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hatétavolsagan beliili gépjarmd
lelassul, majd megall

AFIGYELMEZTETES

Ha ugy szall ki az all6 gépjarmibél, hogy nem
kapcsolja ki az alacsony sebességu kdvetés
funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd
automatikat (ACC), a gépjarmi magatél
elindulhat.

A vezet6 nélkil elinduld gépjarmu ttkozést
okozhat, ami sulyos sériiléshez vagy haldlhoz
vezethet.

Soha ne szélljon ki a gépjarm(ibél, ha azt az
alacsony sebességi kovetés funkcioval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) éllitotta le.
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@ Alacsony sebességui kovetés
funkciéval elldtott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC)
visszajelzdje (zold)

@ Bedllitas llapota (zold)

Ha a vezetésre torténd visszatérést megeldzéen
mar nincs On elétt masik gépjarm, a gazpedalra
lépve visszadll az alacsony sebességl kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) a korabban bedllitott
sebességgel folytatja a mikodését.

FOLYTATODIK

$919Z3\ .
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M Az alacsony sebességu kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) hasznalatanak korlatozo
koriilményei

Bizonyos kortilmények teljestilése esetén a rendszer automatikusan kikapcsolhat, és a

visszajelzé vildgitani kezd. A kdvetkezékben néhany ilyen koértilmény felsoroldsa

kovetkezik. Egyéb kortimények lecsdkkenthetik bizonyos ACC-funkciok hatékonysagat.
Elsé széles latoszogli kamera 494. o.

M Idé6jarasi viszonyok

e Rosszidében torténd vezetés (esé, kdd, ho stb.).

e A fényviszonyok hirtelen valtozasa, példaul alagutba vald belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, épuletek arnyékai stb.

e A jarmuUvekrél vagy az utfeltletrdl visszaverddd erds fény.

e Az On el6tt haladd gépjarma éltal felfrécskolt viz vagy a szembefUjo ho.

e [Ejszaka vagy sotét helyen (példaul alagutban) vald vezetés esetén (eléfordulhat, hogy a
gyenge fényviszonyok miatt nem latszédik a teljes gépjarma).

e Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).
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M Utviszonyok

Kanyargds, hepehupds vagy lejtés uton haladva.

Nyomvalyus Uton haladva (havas vagy foldutak).
Az UtfelUletet pocsolydk vagy vizréteg boritjak.
A gépjarmi erésen razkddik az egyenetlen Utfellleteken.

M A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

A gépjarmi a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz terhektdl féloldalas.
Holanc hasznalatakor.

A kamera elejét kosz, kod, esé, sar, nedves ho, tdmiftés, tartozékok, matricak vagy a
szélvédo filmrétege boritjak.

Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagutban) kikapcsolt fényszéréval.

o Aszélvéddn az ablaktorlék ltal hatrahagyott anyag van.

A vilagitas a fényszdrokat boritd kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a
|atasi viszonyok a fényszoréd nem megfeleld bedllitdsa miatt.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfelelen felfujt gumiabroncs stb.).

A felfiggesztést modositottak.

FOLYTATODIK
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M Példak olyan helyzetekre, amelyeknél elé6fordulhat, hogy a kamera nem észleli
megfeleléen az On elétt haladé jarmiivet

e Egy gépjarmd hirtelen az On gépjarmivének Utjat keresztezi,

o Akodvetési tavolsag az On gépjarmive és az elol haladd gépjarm kozott tul révid.

e Az On elétt haladd gépjarmd beleolvad a hattérbe, igy a rendszer nem képes felismerni
azt.

e Az On el6tt haladd gépjarmdi fényszoroja az egyik oldalon ég csak, vagy egyaltalan nem
ég egy sotét helyen.
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M Példak olyan helyzetekre, amelyeknél el6fordulhat, hogy a rendszer nem
mikoédik megfelel6en

o AzOn elétt haladd gépjarmi megall, és az On el6tti gépjarmd és az On jarmive kozotti
sebességkilonbség tul nagy.

o Az On el6tt haladd gépjarm hirtelen lassit.

o Az On el6tt haladd gépjarmU szokatlan alaku.

e A gépjarmu hatul alacsonyabb, mint eldl, mint példaul a rakomany nélkuli
tehergépjarmuvek vagy a keskeny gépjarmuvek.

@O A kamera egy Ures tehergépjarmdi felsd részét észleli.

o Az On gépjarmUve vagy az On el6tt halado gépjarmu a sav peremén halad.

o Az On el6tt halado gépjarma keskeny gépjarmd, példaul motorkerékpar.

e Az On el6tt halado gépjarmd minimalis szabad magassaga kiilénésen magas.

¢ Akamera nem tudja megfeleléen azonositani az On el6tt haladd gépjarmd alakjat.

FOLYTATODIK
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BJIA jarmdsebesség médositdsa

M A jarmUsebesség modositasa . :
Ha az On el6tt haladd gépjarmd lassabb, mint az On altal
AjarmUsebességet a kormanykeréken talalhaté RES/+ vagy SET/— gombbal lehet ndvelni megnovelt beallitott sebesség, eldfordulhat, hogy az
vagy csokkenten. alacsony sebességU kovetés funkcioval ellgtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) nem gyorsitja fel a
gépjarmuvet. Ez az On gépjarmUve és az On el6tt haladd
jarmu kozotti bedllitott kovetési tavolsag fenntartasara
szolgal.

A gazpedal lenyomasa kozben a RES/+ vagy SET/—
gombot megnyomva, majd felengedve a gépjarmu
aktudlis sebessége lesz a bedllitott sebesség.

@ Gyorsitas
@ Lassitas

e AjarmUsebesség a RES/+ vagy SET/— gomb minden megnyomasakor
hozzévetdélegesen 1 km/h-val né vagy csokken.

¢ Halenyomva tartja a RES/+ vagy SET/— gombot, hozzavetélegesen 10 km/h-val nveli
vagy csokkenti a sebességet.
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[ Kovetési tavolsag beallitasa vagy médositasa

0 y

Y.

@ Tavolsag gomb

e

Az alacsony sebességU kdvetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) kdvetési
tdvolsdganak modositdsdhoz nyomja meg a
tavolsag gombot.

Valahanyszor megnyomija a gombot, a kdvetési
tavolsag beallitasa (az On eldtt észlelt gépjarmd
mogotti kdvetési tavolsdg) az extra hosszy, a
hosszu, a kdzepes és a révid intervallumok kdzott
valt.

A megfeleld kovetési tavolsagot az adott forgalmi
helyzet fliggvényében vélassza meg. Feltétlendl
tartsa be a kovetési tavolsdgokra vonatkozd
esetleges helyi tdrvényi eléirdsokat.

FOLYTATODIK
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P> P> Honda Sensing P> Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)

Minél magasabb a kdvetési sebesség, anndl nagyobb lesz a rovid, kdzepes, hosszu és extra
hosszu kovetési tavolsag is. Lasd a kovetkezé példakat tajékoztatasul.

Ha a bedllitott sebesség a kovetkezé:
Kovetési tavolsag

80 km/h 104 km/h
o 26,6 méter 33,7 méter
Rovid

1,2 mp 1,2 mp

Kérenes 34,6 méter 44,9 méter
P 1,6 mp 1,6 mp

Hossz( 44,0 méter 57,1 méter
20mp 20mp

Extra 53,6 méter 70,0 méter
hosszu 24 mp 24 mp

Ha gépjarmUve automatikusan leéll, mivel az On elétt észlelt gépjarmdis ledllt, a két jarma
kozotti tdvolsdg az alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) kovetési tavolsaganak bedllitdsanak fliggvényében valtozhat.

BKovetési tavolsdg bedllitasa vagy médositésa

A vezetének minden korilmények kozott megfeleld
féktdvolsagot kell tartania az el6tte haladd gépjarmditdl,
és ismernie kell az adott orszagban hatalyos KRESZ dltal
el&irt minimalis kovetési tavolsag vagy idékoz mértékét.
A vonatkozé szabdlyok betartdsa a jarmUvezeté
feleléssége.
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M Kikapcsolas

VR

@ CANCEL gomb
® LIM gomb

© [ gomb

Az alacsony sebességU kdvetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatikat (ACC) a
kovetkezék barmelyikével kikapcsolhatja:
e Nyomja meg a CANCEL gombot.
P A mérémszeren a visszajelzc’ﬁ (zold)
atvalt a |9 visszajelzre (fehér).
e Nyomja meg a &% gombot.
P> A R visszajelz6 (zold) kikapcsol.
® Nyomja meg a LIM gombot.
o Agépjarmu eldrefelé torténd mozgasa kozben
nyomja le a fékpedalt.
P> Amérémiszeren a|RY visszajelz6 (zold)
atvalt a [y visszajelzre (fehér).

FOLYTATODIK

B3Kikapcsolds

Visszatérés a korabban beallitott sebességhez: Miutan
kikapcsolta az alacsony sebességu kdvetés funkcioval
elldtott ACC-t, a RES/+ gomb megnyomésaval allé
gépjarmu mellett is aktivalhatja az alacsony sebességu
kovetés funkcioval elldtott ACC-t a mérémiszeren
(sztirkén) 1athato eldre bedllitott sebességgel.

Amikor a CANCEL (MEGSE) gomb vagy a fékpedal
megnyomasaval kikapcsolja az alacsony sebességu
kovetés funkcioval elldtott ACC-t, az eléz6leg bedllitott
sebesség szlrkén jelenik meg a mérémuszeren.

A RES/+ gomb megnyomasakor az alacsony sebességu
kovetés funkcioval elldtott ACC a megjelenitett
sebességgel aktivalodik.

Majd, amikor a visszajelz()'je (fehér) megjelenik, és
megnyomja a RES/+ gombot az elézéleg bedllitott
sebesség (szirke) megjelenése eldtt, az aktualis
jarmUsebesség bedllitdsa ugyanaz lesz, mint a SET/—
gomb mukddtetésével elért sebesség.

$919Z9 .

465



S919Z9A .

466
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M Automatikus megszakitas

Az alacsony sebességUi kdvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
automatikus kikapcsoldsa esetén megszélal a hangjelzd, és egy Uzenet jelenik meg a
mérémuszeren. A kdvetkezd kortlmények barmelyike okozhatja az alacsony sebességli
kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) automatikus
kikapcsolasat:

Rossz id6 (es6, kod, hoé stb.)

Az eldl halado gépjarmUvet nem lehet észlelni.

Szokatlan gumiabroncs-éllapot észlelése vagy a kerekek megcsuszasa.
Hegyvidéki utakon haladva vagy hosszabb ideig terepen haladva.
Hirtelen kormanykerék-mozdulat.

Amikor az ABS, VSA vagy CMBS bekapcsol.

Amikor a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol.

Amikor a gépjarmu nagyon meredek lejtén all meg.

Amikor kézzel hiizza be a rogzitéféket.

Az On elétt haladd gépjarmd altal felfrocskolt viz vagy a szembefujo ho.
Nappal szemben torténé vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).
Amikor az alacsony sebességU kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) hatétavolsagan bell észlelt gépjarmd tul kdzel van a
gépjarmUvéhez.

Gyors gyorsulas esetén.

e Akamera elejét kosz, kod, esé, sar, nedves ho, tdmités, tartozékok, matricdk vagy a

* Agépjarmd a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken 1évé nehéz terhekkel van megrakva.

szélvéda filmrétege boritjak.

e Ha sotét helyen, példaul alaguton kel 4t.

A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje (sérga) felkapcsol.

BKikapcsolds

A, km/h 100km/h

@ Alacsony sebességui kovetési tavolsag
funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC)
visszajelz6je (fehér)

@ El6z6leg bedllitott sebesség (sztirke)

© Bedllitas éllapota (szlrke)

A bedllitott sebesség nem adhatd meg, illetve nem
lehetséges az ahhoz valo visszatérés, ha az alacsony
sebességl kdvetés funkcidval elldtott adaptiv

sebességtart6 automatika (ACC) kikapcsoldsa a

gombbal tortént. Nyomja meg a gombot a rendszer
bekapcsoldsahoz, majd éllitsa be a kivant sebességet.
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Az alacsony sebességu kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC)
automatikus kikapcsoldsat a kovetkezék is okozhatjak. Ezekben az esetekben a rendszer a
rogzitéféket is automatikusan behuzza.

® A gépjarmi allo helyzetben van, és a vezet6 kikapcsolja biztonsagi dvét.

e A gépjarmi legaldbb 10 percig &llé helyzetben marad.

e A hajtérendszer ki van kapcsolva.

Az alabbi esetekben egy hangjelzé szolal meg, az alacsony sebességU kdvetéssel elldtott

ACCHLSF kikapcsol, és a %7 lizenet jelenik meg a jarmUvezetdi informacids fellleten.

* A gépjarmi tobbszor fékezett a bedllitott sebesség megtartdsahoz (pl. amikor hosszu
lejtén halad lefelé).
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PP Honda Sensing P> Savtarté asszisztens rendszer (LKAS)

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)

Irdnykorrekcidk biztositasaval segiti a jarmlvezetst abban, hogy a gépjarmuvet az észlelt
sdv kdzepén tartsa, tovabba tapinthatd, hallhato és 1athatd figyelmeztetéseket ad, ha azt
észleli, hogy a gépjarmU elhagyja a savot.

M Kormanyzassegit6é

A rendszer nyomatékot visz at a kormanymdre annak érdekében, hogy a bal és jobb oldali
savelvalasztd vonal kozott tartsa a gépjarmdvet. Ha a gépjarmd kdzelebb kertl valamelyik
vonalhoz, az alkalmazott nyomaték erdsodik.

H Tapinthatd, hallhato és lathaté figyelmeztetések
A kormanykerék gyors rezgése, valamint hallhaté figyelmeztetés és egy figyelmeztetd
Uzenet jelzi, ha a gépjarmd kifelé sodrédik az érzékelt forgalmi savbal.

@ Elso széles 1atdszogUi kamera: Figyeli a savelvalaszté vonalakat

B Sévtartd asszisztens rendszer (LKAS)

Fontos biztonsagi figyelmeztetések
Az LKAS kizarélag kényelmi funkcidt tolt be. Nem
helyettesiti a gépjarmd irdnyitasat. Ha elengedi a
kormanyt, vagy nem kormanyoz, a rendszer nem
mukodik.
Jarmivezeto6i informacios feliilet
figyelmeztet6 és informacids lizenetei 125. 0.

Ne helyezzen targyakat a mUszerfalra. A targyak
visszatlkrozédhetnek a szélvédoén, és gatolhatjak a
forgalmi sdvok megfeleld észlelését.

Az LKAS csak akkor figyelmezteti, ha az iranyjelzé
hasznélata nélkul észlel sdvvaltast. Az LKAS nem
feltétlentl észleli az Utburkolati jeleket vagy a
savelhagydst; pontossaga az idéjarasi viszonyoktdl, a
sebességtdl és az Utburkolati jelek allapotatdl figg.
Mindig az On feleléssége, hogy biztonsdgosan vezesse
gépjarmivét, és elkerdlje a baleseteket.

Az LKAS hasznédlata autopdélydkon vagy kétsavos
Utpalydkon kényelmes.

Az alabbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd|
tajékozdédhat.
Els6 széles latoszogli kamera 494. o.

Az LKAS rendszer az alabbi feltételek esetén nem
feltétlentl mukodik megfeleléen vagy hibdsan tzemel:
Az LKAS rendszer hasznélatanak feltételei és
korlatozoé koriilményei 475. o.
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Ha az irdnyjelzékkel sdvvaltasi szandékot jelez, a rendszer felfiggeszti mikodését, és csak

az irdnyjelzé kikapcsoldsa utan aktivalodik Ujra.

Ha irdnyjelzés nélkul vélt sdvot, aktivalodnak az LKAS-figyelmeztetések, és a rendszer

nyomatékot visz at a kormanyra.

FOLYTATODIK

B Savtartd asszisztens rendszer (LKAS)

Ha probléma merdl fel a sdvok észlelésével, a rendszer
ideiglenesen kikapcsol. Sav észlelésekor a rendszer
mUkodése automatikusan helyredll.

$919Z9 .
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M Savtartast tamogato funkcio

Segit a sav kdzepén tartani a gépjarmUvet. Fokozza az elektromos szervokormany
visszakormanyzasi erejét, amikor a gépjarmd fehér vagy sérga vonalhoz kozelit.

M Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer (LDW)

Ha a gépjarmd a figyelmeztetési terlletre ér, az LKAS a kormanykerék enyhe
rezegtetésével, valamint hallhato és lathato figyelmeztetésekkel hivja fel a figyelmet a
savelhagyas veszélyére.

@ Figyelmeztetési terlilet

B Sévtartd asszisztens rendszer (LKAS)

Eléfordulhat, hogy az LKAS rendszer nem megfelel6en
mUkodik araszold forgalom vagy éles kanyarokkal kisért
utak esetében.
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M A rendszer hasznalati feltételei

A rendszer a kovetkezé feltételek megléte esetén hasznélhato:
e Aforgalmisav mindkét szélén érzékelhetd savelvélasztd jelolés van, és a gépjarmu a sav

kozepén helyezkedik el.

A gépjarmi korulbelul 72 és 180 km/h kdzotti sebességgel halad.
Egyenes vagy enyhén kanyarodo Uton halad.

Az iranyjelzék ki vannak kapcsolva.

Az ablaktorlék nem nagy sebességl mikodésre vannak allitva.

M A rendszer aktivalasa

@ LKAS-gomb
© Kettbs zarovonalak

© Savtarté asszisztens rendszer
(LKAS) visszajelzéje (zold)

1. Nyomja meg az LKAS-gombot.

P> A kettds zardvonalak és a savtartd
asszisztens rendszer (LKAS) visszajelzéje
(zold) vilagit a mérémdlszeren.

A rendszer aktiv.

FOLYTATODIK

B3 A rendszer hasznélati feltételei

Ha a gépjarmu a rendszer kormanynyomatéka miatt a bal
vagy jobb savelvalasztd vonal felé sodrodik, kapesolja ki
az LKAS rendszert, és vizsgéltassa at a gépjarmuivet egy
markakereskedésben.

A rendszer megfeleld aktivaldséhoz tartsa be az

alabbiakat;

® Mindig tartsa tisztan a szélvédét a kamera kordl.

® A szélvédo tisztitasakor tigyeljen, hogy ne vigyen fel
szélvédémosd anyagot a kamera lencséjére.

® Ne érjen a kameralencséhez.

® Ne ragasszon matrict a kamera kozelébe.

$919Z9 .

471



$919Z9)\ .

472

P> P> Honda Sensing P> Savtarté asszisztens rendszer (LKAS)

2. Vezetés kozben maradjon a forgalmi sév
kozepén.

P> Amikor a rendszer a bal és jobb oldali
savjelolések észlelését kovetéen mikodni
kezd, a kett&s zarovonalak folyamatossa
valnak.

@ Savelvélaszto vonalak

[ | Kikapcsolés

Nyomja meg az LKAS-gombot.

A hajtérendszer kikapcsoldsakor az LKAS mindig
kikapcsol, akkor is, ha a gépjarmd ledllitasa el&tt
bekapcsoltdk.

© LKAS-gomb
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M A rendszer miikodése a kovetkezé BJIA rendszer miikddése a kovetkezd esetekben szakad meg:
esetekben szakad meg: Az LKAS-rendszer bedllitasai modosithatok.

o Az ablaktorléket magas sebességi fokozatra Az LKAS felfliggesztésének sipszdja be- és kikapcsolhato.
allitja. Beallitasok* 155. o.
P> Az ablaktorl6k kikapcsolasakor vagy LO Testre szabhat6 funkciok 345. o.

fokozatba torténd kapcsoldsakor az LKAS
rendszer visszakapcsol.
® Amikor 64 km/h-s vagy kisebb értékre
csokkenti a jarmUsebességet.

P> Ha a gépjarm sebessége eléri vagy tullépi
anagyjabol 72 km/h-t, az LKAS rendszer Ujra
mukodésbe 1ép.

e A gépjarm az Uttest jobb vagy bal oldala felé
halad.

@ Kettbs zarévonalak
@ Savtarté asszisztens rendszer
(LKAS) visszajelzéje (zold)

Az LKAS-rendszer felfliggesztése esetén
a mérémuszeren ldthato savelvdlasztd
vonalak helyett kettés zarévonalak
jelennek meg, és megszdlal a hangjelzé
(ha aktivalva van).

$919Z3\ .
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M Az LKAS automatikusan felfiiggesztésre keriilhet a kévetkezé esetekben:

A rendszer nem képes érzékelni a sévelvalasztd vonalakat.

A kormanykereket hirtelen elforgatjak.

A vezetd nem kormanyoz megfeleléen.

Eles kanyaron haladva.

Amikor a sebesség meghaladja a kortlbeltl 185 km/h értéket.

e Amikor az Utpélyaelhagyast megeléz6 rendszer be van kapcsolva.

Afenti korilmények megsziinése esetén az LKAS rendszer automatikusan tjra mikddésbe
1ép.

H Az LKAS automatikusan kikapcsolhat a kévetkez6 esetekben:

Az aldbbi esetekben kettds zarévonalak jelenhetnek meg a képernydn, hangjelzés hallhatd

és az LKAS automatikusan kikapcsolhat:

e A kamera tulsdgosan felmelegszik.

e Avisszapillanté tikoér mogotti kamera vagy a kamera kordli tertlet, pl. a szélvédé
beszennyezédik.

® Amikor az ABS vagy VSA rendszer bekapcsol.
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B Az LKAS rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozo

koriilményei

Bizonyos korilmények esetén eléfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a felfestéseket,
igy nem tudja a gépjarmuvet a sav kozepén tartani. llyen esetek lehetnek példaul:

M Id6jarasi viszonyok

Gyenge a savjeldlések és a burkolatfeltlet kozotti kontraszt.

Rossz id8ben torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

Havas vagy vizes Uton valé haladaskor.

Nappal szemben torténé vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

A szomszédos objektumok (fak, épuletek, korlatok, jarmavek stb.) drnyéka parhuzamos
a forgalmi savot jelzé fehér (vagy sarga) Utburkolati jelekkel.

A fényviszonyok hirtelen véltozasa, példaul alagutba vald belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, éplletek drnyékai stb.

Ejszaka vagy sotét helyen (példaul alagutban) valo vezetés esetén (eléfordulhat, hogy a
gyenge fényviszonyok miatt nem latszédnak az Utsdvok vagy az Utfelllet).

Az On jarmdve és az On el6tt haladd gépjarmd kozotti tavolsag tul révid, és az utfelllet
és az Utsédvok nem lathatok.

Erés fény verédik vissza az utfellletrdl.

FOLYTATODIK
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M Utviszonyok

e Olyan uton vald haladaskor, amelyen ideiglenes forgalmi sdvok vannak felfestve.

e A burkolaton tobb halvany, tdbbszords vagy kilonbozd forgalmisav-jelolés lathato
burkolatjavitasi munkdak vagy régi jeldlések miatt.

i

@ Halvény vonalak @ Dupla vonal © Keréknyomok

e Az Uton lévé felfestések egymdsba olvadnak, szétvalnak vagy keresztezik egymast (pl.
Utkeresztez6désnél vagy gyalogatkelénél).
o A felfestések szélséségesen keskenyek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.

1]
@ Nagyon széles vagy keskeny
forgalmi sév

Az Utsavok egyes részeit targyak, példaul jarmuvek takarjak.

Az Ut dombos vagy a gépjarmu egy domb tetejét kozeliti meg.

A gépjarm erésen razkodik az egyenetlen Utfeltleteken.

Ha az Uton Iévé tereptargyakat (jardaszegélyek, terelkorlatok, villanyoszlopok stb.)
fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

e Erdes fellilet( utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.
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Kettés zarévonal Utburkolati jellel elldtott Uton haladva.

Havas vagy csuszoés Uton haladva.

Az Uttest csak részben lathato az Uton lévé ho vagy pocsolydk miatt.
Az Utfellletet pocsolydk vagy vizréteg boritjak.

kanyarok vagy emelked&k) miatt.
Nyomvalyus vagy folduton haladva.
® Keresztezédésen valé athaladaskor.

@ Vonal nélkli forgalmi sav
keresztez6désnél

Afehér (vagy sdrga) vonalakat nem ismeri fel a rendszer megfeleléen az Gtviszonyok (pl.

FOLYTATODIK
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M A gépjarmiivel kapcsolatos kériilmények

e Avilagitas a fényszordkat borfté kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a
latasi viszonyok a fényszord nem megfeleld beallitdsa miatt.

o Akamera elejét kosz, kdd, esd, sar, nedves ho, tdmités, tartozékok, matricak vagy a
szélvédé filmrétege boritjak.

o Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagttban) kikapcsolt fényszéréval.

e Aszélvéddn az ablaktdrlék altal hatrahagyott anyag van.

e Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs stb.).

* A gépjarmi a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz terhektdl féloldalas.

e Afelfliggesztést modositottak.

e Holanc hasznalatakor.
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Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer

A rendszer riasztast kiild, illetve segitséget nydjt Onnek, ha megéllapitja, hogy fennéll a
veszélye, hogy a gépjarmu atlépi a savjelzéseket, vagy az Utburkolat szegélyéhez (flives
vagy kavicsos szegélyhez), illetve egy észlelt szembejové jarmihoz kozelit.

M A rendszer mukodeési elve

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A szélvédo tetején 1év eliilsé kamera figyeli a bal
és jobb oldali (fehér vagy sérga szin()
sdvjelzéseket és az Utburkolat kilsé (flvel vagy
kaviccsal szegélyezett) szélét, valamint az észlelt
szembejovd jarmUveket.

Ha a jarmUve egy észlelt sévjelzéshez, az
Utburkolat kilsé (flvel vagy kaviccsal
szegélyezett) széléhez vagy egy szembejévd
jarmiihoz kdzeledik anélkil, hogy azirdnyjelzéket
bekapcsolta volna, a rendszer aktivalodik.

P> Ha a rendszer nem képes észlelni a (fehér
vagy sarga) savok felfestését, nem tud
segitséget nyUjtani a szembejovd
jarmdvekkel valo Gtkozés elkertléséhez.

A lathatd figyelmeztetés mellett a rendszer
a kormanyzassal is segft, és gyors
kormanykerék-vibralassal jelez, hogy On az
észlelt sdvon belul maradjon.
Beallitasok* 155. 0.
Testre szabhat6 funkcidk 345. o.
A jarmUvezetdi informacios fellleten megjelenik
a Uzenet, ez a vizudlis jelzés.

FOLYTATODIK

B Utpalyaelhagydst megeldz6 rendszer

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

A tébbi vezetésseqitd rendszerhez hasonldan az
Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszerre is vonatkoznak
bizonyos korlatozésok.

Utkdzéshez is vezethet, ha tdlsdgosan az
Utpalyaelhagyést megel6z6 rendszerre hagyatkozik.
Mindig az On felel6ssége, hogy gépjarmuvét a forgalmi
sdvban tartsa.

Az Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer riasztja Ont,
amikor a rendszer azt észleli, hogy az Ut kilsé széle felé (a
flves vagy kavicsos szegélyhez) vagy egy szembejové
gépjarmdi felé kdzeledik, vagy egy masik sdvba sodrédik
az iranyjelzé hasznélata nélkul.

Eléfordulhat, hogy az Utpélyaelhagyast megel6zé
rendszer nem észlel minden savjelzést vagy minden
savvaltast.

Eléfordulhat, hogy az Utpélyaelhagyast megel6zé
rendszer nem észleli a szembejévé jarmivet vagy azt,
hogy On az Uttest (fives vagy kavicsos) pereme felé
kozelit.

Eléfordulhat, hogy az Utpélyaelhagydst megel6zé
rendszer az id6jarasi, sebesség és Utviszonyok miatt nem
tud az On segitségére lenni.

Az Utpalyaelhagyast megeldzé rendszer a teljesitmény
Uzemmaod bekapcsoldsa utdn kb. 15 masodpercig nem
aktivalodik.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezeléséro|
tajékozdédhat.
Els6 széles latoszogli kamera 494. o.
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Ha elkezdi forgatni a korménykereket, hogy elkerlje a sdvvéltast, vagy az tburkolat
szegélyéhez (fives vagy kavicsos szegélyhez), illetve egy szembejové jarmiihdz vald
kozelitést, a rendszer megszUnteti a rasegitést.

Ha a rendszer egymas utan tdbb alkalommal is
mUkodésbe 1ép, és azt észleli, hogy a vezetd nem
reagalt, akkor hangjelzéssel figyelmeztet. Ezutan
az Utpalyaelhagyast megel6zé rendszer
kormdnyzasi segédje dtmenetileg ledll, és csak a
figyelmeztet6 hangjelzés hallhato.

Néhany perc mulva megjelenik a bal oldali
Uzenet, és az Utpalyaelhagyast megel6zé
rendszer teljesen helyredll.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Utpalyaelhagyést megel6z6 rendszer

Az Utpalyaelhagyast megeléz6 rendszer az aldbbi
feltételek esetén nem feltétlentl miikodik megfeleléen,
illetve az is eléfordulhat, hogy hibdsan tizemel:
Az utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer
hasznalatanak feltételei és korlatoz6
koriilményei 483. o.

El6fordulhat, hogy a gépjarmU vezetésének vagy az Utfelilet
dllapotanak kovetkeztében nem veszi észre, hogy az
Utpélyaelhagyést megel6z6 rendszer miikédésbe Iépett.

Ha az LKAS rendszer ki van kapcsolva, és a jarmUivezet6i informacios
fellilet " vagy az audio/informacios képernyd ™ testre szabott
bedllitdsai kozil a Korai lehet6séget vélasztotta, az aldbbi Gizenet
jelenik meg, ha a rendszer annak veszélyét észleli, hogy a gépjarma
atlépheti az észlelt sav felfestéseit vagy az Utburkolat kiilsé
szegélyét (flves vagy kavicsos szegély), illetve szembejové
jarmavel Utkézhet. Ha azonban a Normal vagy a Késdi opcidt
valasztotta, az Uizenet csak akkor jelenik meg, ha fenndll a veszélye
annak, hogy a gépjarmu &tlépi az Utburkolat kulsé szegélyét, vagy
egy szembejove jarmivel ttkézhet.

Beallitasok* 155. 0.

Testre szabhaté funkcidk 345. o.




P> »>Honda Sensing P> Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer

M A rendszer aktivalasanak médja

A rendszer készen éll a sévjelzések, az Utburkolat kilsé széle (fives vagy kavicsos szegély)
vagy a szembejové jarmUvek keresésére, ha az alabbi feltételek mindegyike teljestl:
o A sdvok felfestése fehér (sérga).

A gépjarmi korulbelul 72 és 180 km/h kdzotti sebességgel halad.

P> A szembejove jarmivek haladnak

A gépjarmi kordlbeltl 30 és 180 km/h kdzotti sebességgel halad.

e Az Uttest kilsé széle flves vagy kavicsos szegély.
A gépjarmi korulbelul 30 és 180 km/h kozotti sebességgel halad.
A gépjarmu egyenes vagy enyhén kanyargds uton halad.
Az iranyjelzék ki vannak kapcsolva.
Az ablaktorlék nem nagy sebességl mikodésre vannak allitva.
A gépjarmi nem gyorsit és nem fékez, és a kormanykereket sem forgatjak.
A rendszer megdllapitja, hogy a vezeté nem gyorsit, nem fékez és nem forgatja a
kormanyt.

FOLYTATODIK

BJIA rendszer aktivaldsanak mddja

Az Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer automatikusan
kikapcsolhat, a biztonsagi tdmogatas visszajelzéje (sérga)
pedig bekapcsol, és folyamatosan vilagit.

Visszajelzék 106. 0.

Az Utpalyaelhagyast megelézd rendszer miikodését
negativan befolydsolhatja, ha a gépjarmu:

® Akanyar belsé szélénél, vagy a sdvon kivil halad.
® Keskeny sdvban halad.
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M Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer be- és kikapcsolasa

— Az Utpalyaelhagydst megel6z6 rendszer be- és
— kikapcsolasdhoz tegye a kovetkezéket.
1. Nyomja meg a biztonsagi tdmogatés
kapcsolojat.
2. Gorgessen a bal oldali valasztégoérgbvel a
szimbolumhoz, majd nyomja meg.
P> Uzenet jelenik meg a jarmivezetdi
informéacios fellleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

Az Utpélyaelhagyast megel6zd rendszer
bekapcsoldsakor a rendszer mindig bekapcsol,
akkor is, ha a gépjarmd ledllitasa elétt
kikapcsoltak.

@ Biztonsagi tdamogatas kapcsoldja
@ Bal oldali vélasztogorgd

B Utpalyaelhagydst megel6z6 rendszer be- és kikapcsoldsa

A jarmUvezetdi informacios feluleten is kivalaszthatja a
biztonsagi tdmogatds tartalmat.
Jarmivezet6i informacios feliilet 141. o.

Amikor a 12 V-os akkumulator Ujracsatlakoztatasa utan BE
allasba helyezi a teljesitmény izemmddot, az adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) alacsony sebességui
kovetéssel (sarga), a menetstabilizator (VSA) rendszer, a
menetstabilizator (VSA) Kl, az alacsony
abroncsnyomésra/defektre figyelmezteté rendszer és a
biztonsagi tdmogatés (sarga) visszajelzéi sarga szinnel
vildgithatnak, és Gzenet jelenhet meg a mérémuszeren.
Tegyen meg egy révid tdvolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzé lampaknak ki kell aludniuk. Ha
ez nem torténik meg, keressen fel egy kereskedét, és
vizsgaltassa at a gépjarmuivet.
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B Az utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer hasznélatanak feltételei és

korlatozé koriilményei

Bizonyos kortlmények kozott eléfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli megfelelen a
(fehér vagy sérga szind) sévjelzéseket, a jarda kiils¢ szélét (fives vagy kavicsos szegélyt)
vagy egy kozeledd jarmivet. A kovetkez&kben néhany ilyen kérilmeény felsoroldsa
kovetkezik.

M Id6jarasi viszonyok

Gyenge a savjelolések és a burkolatfelllet kozotti kontraszt.

Rossz idében torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

Havas vagy vizes Uton valé haladaskor.

Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

A szomszédos objektumok (fak, éptiletek, korlatok, jarmUvek stb.) arnyéka parhuzamos
a forgalmi sdvot jelzé fehér (vagy sdrga) utburkolati jelekkel.

A fényviszonyok hirtelen valtozasa, példaul alagutba vald belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, épuletek drnyékai stb.

e FErés fény veréddik vissza az utfeltletrdl.
e [jszaka vagy sotét helyen (példaul alagutban) vald vezetés esetén (eléfordulhat, hogy a

gyenge fényviszonyok miatt nem latszédnak az Utsavok, az Utfelllet vagy a szembejové
jarmuavek).

Az On jarmdve és az On el6tt haladd gépjarmd kozotti tavolsag tal révid, és az utfelllet
és az Utsdvok nem lathatok.

Az Utburkolat kulsé szélét nem fl vagy kavics, hanem targyak, egyéb anyagok stb.
szegélyezik.

FOLYTATODIK
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M Utviszonyok

Olyan Uton valé haladédskor, amelyen ideiglenes forgalmi sdvok vannak felfestve.

A burkolaton tobb halvany, tobbszoros vagy kilonbozé forgalmisav-jelolés lathato
burkolatjavitasi munkak vagy régi jeldlések miatt.

Az Uton 1évo felfestések egymasba olvadnak, szétvalnak vagy keresztezik egymast (pl.
Utkeresztez6désnél vagy gyalogatkelénél).

A felfestések szélséségesen keskenyek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.

Az Utsdvok egyes részeit targyak, példaul jarmUvek takarjak.

Az Ut dombos vagy a gépjarmu egy domb tetejét kozeliti meg.

A gépjarmi erésen razkddik az egyenetlen Utfellleteken.

Ha az Uton 1évd tereptargyakat (jardaszegélyek, terel6korlatok, villanyoszlopok stb.)
fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

Erdes feltlet(i utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.

Kettés zarévonal utburkolati jellel elldtott Uton haladva.

Havas vagy csuszos Uton haladva.

Keresztez8désen vald athaladaskor.

Az Uttest csak részben lathatd az uton lévé ho vagy pocsolyak miatt.

Nyomvalyus vagy folduton haladva.

Afehér (vagy sérga) vonalakat nem ismeri fel a rendszer megfeleléen az Utviszonyok (pl.
kanyarok vagy emelked&k) miatt.
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M A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

A vilagitas a fényszérokat boritd kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a
latasi viszonyok a fényszord nem megfeleld bedllitdsa miatt.

A kamera elejét kosz, kdd, esé, sar, nedves ho, témités, tartozékok, matricak vagy a
szélvédo filmrétege boritjak.

Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagttban) kikapcsolt fényszéréval.

A vezetd a fékpedalt és a kormanykereket hasznalja.

A szélvéddn az ablaktorlék ltal hatrahagyott anyag van.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfelelen felfujt gumiabroncs stb.).

A gépjarmU a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz terhektdl féloldalas.

e Holanc hasznalatakor.
e Afelfliggesztést modositottak.

B Példak az észlelésnek a szembejové forgalom miatti korlatozasaira

A szembejovd gépjarmi vagy az On el6tt 1évé gépjarma oldalvast 4ll.

A szembejovd gépjarm hirtelen On elé vag.

A szembejové gépjarmi beleolvad a héttérbe, igy a rendszer nem képes felismerni azt.
A szembejové gépjarmd fényszérdja az egyik oldalon ég csak, vagy egyaltaldn nem ég
egy sotét helyen.

A kovetési tavolsag az On gépjarmije és a szembejovs gépjarma kdzott tal révid.

A szembejovd gépjarm egy része nem latszik az On elétt haladd gépjarmd miatt.
Tobb szembejévd sav vagy kanyarodd sav van.

Az On melletti sdvban lévé gépjarmd all vagy nagyon alacsony sebességgel halad.

FOLYTATODIK
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M Példak az észlelés vagy a rendszer miikodésének egyéb korlatozasaira

® A szembejové gépjarmd szokatlan alaku.
¢ A kamera nem tudja megfeleléen azonositani a szembejovd gépjarma alakjat.

M Ha az iitk6zés esélye alacsony

Az Utpélyaelhagydst megeléz6 rendszer aktivélddhat az aldbbi esetekben.

¢ Hatdbb kanyaron halad at, egy bizonyos ponton a szembe jévé gépjarmi pont On elé
kerul.
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Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer

A mérémUszer segitségével emlékezteti azon kozlekedési tablak tartalmara (példaul az
aktudlis sebességkorlat, elézési tilalom), amelyek mellett éppen elhalad a gépjarmuivével.

M A rendszer miikodési elve

Amikor a visszapillantd tikdr mogott elhelyezett kamera menet kdzben kdzlekedési
tabldkat észlel, a rendszer megjeleniti azokat, amelyeket a gépjarmuvére vonatkozéan
érvényesnek talal. A tdbla ikonja adott ideig lathato, vagy amig a gépjarmu el nem ér egy
adott tavolsagot.

A tabla szimbdluma at is vélthat egy masikra, vagy eltlinhet, ha:

o A sebességkorlatozésnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.
e Autdpdlyara vagy orszagutra hajt fel vagy elhagyja azt.

o Utkeresztez6désnél bekanyarodik az iranyjelzét hasznalva.

FOLYTATODIK

BIKoziti jelz6tabla felismerd rendszer

A rendszer arra készilt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvanyos kdzlekedési tablait felismerje. Nem feltétlendl
jelenik meg minden tabla, de az it mentén elhelyezett
kozlekedési tabldkat nem szabad figyelmen kivil hagyni.
A rendszer nem ismeri az dsszes On éltal esetlegesen
meglatogatott orszag kdzlekedési tablait, és nem
minden helyzetben ismeri fel a kozlekedési tablakat.

Ne hagyatkozzon teljes egészében a rendszerre.
Vezessen mindig a korilményeknek megfelel
sebességgel.

Soha ne helyezzen féliat vagy barmilyen mds targyat a
szélvéddére, amely akadalyt jelenthet a kamera
|atoterében, és a rendszer nem megfeleld mikodését
okozhatja.

A szélvéddén a kamera latoterében talalhatd karcolds,
kéfelverédésnyom vagy egyéb sériilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajénlott eredeti
Honda szélvédovel kicserélni a szélvédét. A kamera
|dtoterében végzett aprébb javitas vagy utdngyartott
szélvédd beszerelése kovetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfeleléen mukadik. A szélvédd
cseréjét kovetden egy markakereskedésben kalibréltassa
Ujra a kamerat.

A kamera megfelelé kalibrélasa a rendszer helyes
mUkodésének alapvetd feltétele.

A Kozuti jelzétabla felismerd rendszer a teljesitmény
Uzemmaod bekapcsolasa utan kb. 15 masodpercig nem
aktivalodik.
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Ha a rendszer nem ismeri fel menet kdzben valamelyik kozlekedési jelzétablat, az aldbbi BIKoziti jelz6tabla felismerd rendszer

keép jelenhet meg. Annak valdszinlségének a csokkentése érdekében, hogy

a magas belsé hémérséklettél a kamera
érzékelérendszere kikapcsoljon, parkoldshoz vélasszon
arnyékos terlletet, vagy élljon meg ugy, hogy ne érje
napsutés a gépjarmu elejét. Ha fényvisszaverd drnyékolot
hasznal, ne takarja le vele a kamera hazat.

Letakaras esetén koncentraltan érheti h6 a kamerat.

Az alabbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd|
tajékozdédhat.
Els6 széles latoszogli kamera 494. o.
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* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

BIKoziti jelz6tabla felismerd rendszer

Ha a gépjarmd tullépi az észlelt sebességkorlatot, az
aktuadlis terllet sebességkorldtozo tablajara hasonld ikon
kezd el villogni a kijelzén.

Beallitasok* 155. 0.

Testre szabhat6 funkciék 345. o.

Az, hogy a rendszer milyen mértékben képes pontosan
figyelmeztetni a jarmUvezet6t a sebességkorlatozasra,
bizonyos feltételektdl fligg, példaul a kdzlekedési tablan
|athaté mértékegységtdl, valamint a jarmu sebességétd|
és haladasi iranyatol. A rendszer bizonyos esetekben
téves figyelmeztetéseket vagy egyéb pontatlan adatokat
is megjelenithet.
A kozuti jelz6tabla felismer6 rendszer
hasznalatanak feltételei és korlatozé
korilményei 490. o.

A sebességkorladtozasok mértékegysége (mph vagy km/
h) orszagonként eltéré. Ha olyan orszag terlletére [ép be,
amely az érkezési orszagétdl eltéré mértékegységeket
haszndl, eléfordulhat, hogy a jelzétabla-felismerd
rendszer nem mukodik megfeleléen.

Mértékegységek médositasa 153. o.

Beallitasok* 155. 0.

Testre szabhat6 funkcidk 345. o.
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M A kozuti jelz6tabla felismeré rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozé koriilményei

Eléfordulhat, hogy a kozuti jelzétabla felismerd rendszer a kovetkezd esetekben nemismer
fel egy tablat.

M Idéjarasi viszonyok

e Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

e FErds fény verddik vissza az utfeltletrdl.

e Fjszaka vagy sotét helyeken térténd vezetés, példaul hosszu alagutak.

e Rosszidében torténd vezetés (esé, kdd, ho stb.).

e A fényviszonyok hirtelen valtozasa, példaul alagutba vald belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, épuletek drnyékai stb.

e Az On el6tt haladod gépjarma éltal felfrécskolt viz vagy a szembefUjo ho.

M Utviszonyok
e A gépjarmU erésen razkddik az egyenetlen Utfellleteken.

M A gépjarmiivel kapcsolatos kériilmények

® Avildgitds a fényszdérokat boritd kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a
|atasi viszonyok a fényszord nem megfeleld bedllitdsa miatt.

e Akamera elejét kosz, kod, esé, sar, nedves ho, tdmités, tartozékok, matricak vagy a
szélvéds filmrétege boritjdk.

e Aszélvéddn az ablaktorlék altal hatrahagyott anyag van.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,

nem megfeleléen felfujt gumiabroncs stb.).

A gépjarmi a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz terhektdl féloldalas.

A felfliggesztést mddositottak.

Hoéladnc hasznalatakor.

Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagttban) kikapcsolt fényszérédval.

BJIA koziti jelz6tabla felismerd rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozé
koriilményei

Ha a kozuti jelzétabla-felismerd rendszer meghibasodik,
a [g] ikon jelenik meg a mérémuszeren. Ha az lizenet
nem tlnik el, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgaltassa at a gépjarmuivet.




PP Honda Sensing P> Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer

M A kozlekedési jelz6tabla helye vagy allapota

A jelzétabla olyan helyen van, amit nehéz megtalaini.

A jelzétabla messze van a gépjarmtél.

A jelzétébla olyan helyen van, ahova a fényszord sugara nem ér el.

A jelzétabla a sarkon vagy Utkanyarulatban helyezkedik el.

A jelz6tabla megkopott vagy meghajolt.

A jelzétédbla elfordult vagy megsérilt.

A jelzétablat sar, ho vagy dér borftja.

Ajelzétabla egy részét fak takarjak, vagy egy gépjarmu vagy egyéb targy arnyékaban
van.

Fény (példaul utcaldmpa fénye) verédik vissza a jelz6tabla fellletérdl, vagy drnyékban
van.

e Ajelzétébla tul fényes vagy tul sétét (elektromos tabla).

Kis jelz6tablak (kiegészitd tablak stb.).

Bl Egyéb kériilmények

Nagy sebességgel halad.

FOLYTATODIK
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P> P> Honda Sensing P> Kdzuti jelzétabla felismerd rendszer

A kozuti jelzétabla felismerd rendszer nem feltétlentl mikaddik megfeleléen (példaul
olyan jelz6tablét jelenit meg, amely nem felel meg az Ut tényleges szabalyozasainak vagy
egyaltaldn nem is létezik) a kovetkezd kodrilmények kozott:
P> A sebességkorlatozast jelzé tabla magasabb vagy alacsonyabb értéket jelezve is
megjelenhet, mint amennyi a tényleges sebességhatar.

o Kiegészitd jelzétabla is taldlhatd, amely példaul az idéjarasra, idépontra vagy a
gépjarmUtipusra vonatkozd informéaciot tartalmaz.

e Nehéz kivenni a jelzétablan 1évé irdst (elektromos tablak, a szamok vagy a jelzések el
vannak mosddva stb.).

o Ajelzétdbla a vezetd sdvjanak kdzelében van, viszont nem az adott sdvra vonatkozik,
példaul keresztez6désben az aldrendelt Ut és a féut kozott elhelyezett,
sebességkorlatozast jelzd tébla.

e Vannak olyan targyak, amelyek a felismerésre vard targy szinéhez vagy alakjdhoz
hasonléak (hasonlo jelzétébla, elektromos tabla, cégér, szerkezet stb.).
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B A mérémiiszeren megjelend jelzétablak

Két kdzlekedési tabla is megjelenhet egyszerre egymas mellett, amikor a rendszer észleli
Oket.
A sebességkorlatozast jelzd tabla ikonja a képernyd jobb felén jelenik meg. Az elézési

tilalmat jelzé tabla ikonja a bal oldalon jelenik meg. Minden tovabbi olyan
sebességkorlatozast jelzé tbla, ami az idéjarason (ho stb.) vagy adott idészakon alapul,
barmelyik oldalon megjelenhet.

@ El6zési tilalmat jelzo tabla™

® Sebességkorlatozast jelzé tabla

© A kozlekedési feltételeken alapuld kiegészité sebességkorlatozast jelzd tabla™
O Sebességkorlatozast jelzé tabla

A szituaciétol figgden ' helyett "2 vagy ™ jelenhet meg a jobb oldalon.
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P> P> Honda Sensing P> Elsé széles latészégl kamera

Els6 széles latoszogil kamera

A sdvtartd asszisztens rendszer (LKAS), az Utpalyaelhagyéast megelézé rendszer, az alacsony
sebességU kovetés (LSF) funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACQ), a

kozUti jelzétabla felismerd rendszer és az Utkdzés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS) éltal
hasznalt kamerat Ugy tervezték meg, hogy észlelje a fenti rendszerek muiikodését aktivald

objektumokat.

M A kamera elhelyezkedése és a kezelésre vonatkozo tippek

@ Elso széles 1atdszogli kamera

Ez a kamera a visszapillanto tikdr mogé lett
beépitve.

Annak elkerilésére, hogy a magas belsé
hémérséklettdl esetleg a kamera
érzékel6rendszere kikapcsoljon, parkolashoz
vélasszon arnyékos terlletet, vagy alljon meg
ugy, hogy ne érje napsités a gépjarm elejét. Ha
fényvisszaverd arnyékoldt hasznal, ne takarja le
vele a kamera hdzat. Letakards esetén
koncentraltan érheti h6 a kamerat.

BJEIs6 széles ltészogii kamera

Soha ne helyezzen félidt vagy mas targyat a szélvédére, a
motorhaztetdre vagy a hiitéracsra, amely korldtozhatja a
kamera latoterét, és a rendszer nem megfeleld
mUkodését okozhatja.

A szélvéddén a kamera latoterében talalhatod karcolds,
kéfelverédésnyom vagy egyéb sérilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajénlott eredeti
Honda szélvédével kicserélni a szélvédét. A kamera
|atoterében végzett aprobb javitas vagy utangyartott
szélvédd beszerelése kovetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfeleléen mkodik.

A szélvédé cseréjét kdvetden egy markakereskedésben
kalibraltassa Ujra a kamerat. A kamera megfelel®
kalibraldsa a rendszer helyes mikddésének alapvetd
feltétele.

Ne helyezzen semmilyen targyat a mUszerfal tetejére.
mert visszatUkrozédhetnek a szélvéddn, és ez
megakadalyozhatja, hogy a rendszer megfeleléen
érzékelje a forgalmi savokat.
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BJEIs6 széles ltészogii kamera

A Uzenet megjelenésekor:
® Alégkondiciondlé rendszer segitségével hiitse le az

utasteret, szlikség esetén pedig hasznalja a paratlanitd
lzemmaodot Ugy, hogy a levegét kdzvetlenil a
kameréra irdnyitja.

® Induljon el a gépjarmdivel, hogy csokkenjen a szélvédé
hoémérséklete, igy a kamera koruli teriilet is le fog hilni.

A Uzenet megjelenésekor:

¢ Alljion meg a gépjéarmivel egy biztonsagos helyen, és
tisztitsa meg a szélvédét. Amennyiben az Gizenet a
szélvéddé megtisztitasat és kis haladast kdvetéen sem
tlnik el, ellendriztesse a gépjarmuvet egy
kereskeddvel.
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Fékezés

Fékrendszer

M Rogzitéfék

Annak érdekében, hogy a leparkolt gépjarmi ne tudjon elmozdulni, hizza be a
rogzitéféket. A rogzitéfék behizésa utdn manudlisan és automatikusan is kioldhatja azt.

@ Elektromos rogzitéfék kapcsoldja

M Behuzashoz

Az elektromos rogzitéfék a teljesitmény
Uzemmod helyzetétdl figgetlendl barmikor
bekapcsolhatod, amikor a 12 V-os akkumulétor a
gépjarmuben van.

Huzza dvatosan, de hatdrozottan felfelé az
elektromos rogzitéfék kapcsoldjat.
P> A kapcsolo visszajelzéje bekapcsol.
P> Ardgzitéfék és a fekrendszer visszajelzéje
(piros) felkapcsol.

M Kioldashoz
Az elektromos rogzitéfék kiengedéséhez a
teljesitmény Gzemmaddnak BE helyzetben kell
lennie.
1. Ha lenyomja a fékpedalt.
2. Nyomja meg az elektromos rogzitéfék
kapcsolojat.
P> A kapcsoldn 1évo visszajelzé kikapesol.
P> A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje
(piros) kialszik.

A rogzitéfék kapcsold segitségével torténd
manualis kiolddsa még meredek lejtén is segit
lassan és siman elinditani a gépjarmuvet.

B3Fékrendszer

Amikor lenyomja a fékpedalt, egy drvénylé hangot
hallhat a motortér felél. Ez a fékrendszer mUikodése miatt
van, és normalis jelenség.

B3Rogzit6fék

A rogzitéfék behuzasa vagy kiolddsa esetén eléfordulhat,
hogy az elektromos rogzitéfékrendszer a hatsé kerék
kozelében hallhatéan miikodésbe 1ép. Ez teljesen
normalis.

Elsfordulhat, hogy a rogzitéfék behiizasa vagy kioldasa
esetén az elektromos rogzitéfékrendszer miikodése
miatt a fékpedal némileg elmozdul. Ez teljesen normalis.

A 12 V-os akkumulétor lemeriilése esetén a rogzit6féket
nem lehet behdzni és kioldani.
Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt 608. o.

Ha vezetés kozben htzza fel és tartja felhtizva az
elektromos rogzit6fék kapcsoldjat, az elektromos
fékrasegit6 rendszer mind a négy kerék fékét
behuzza, amig a gépjarmi meg nem all. Ezt
kovetden az elektromos rogzit6fék bekapcsol, a
kapcsolot pedig elengedheti.
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B Automatikus régzitéfék funkcié miikédése
Ha az automatikus rogzitéfék funkcio aktivalva lett:
e Arogzitéféket automatikusan behuzza a rendszer a teljesitmény Gzemmod OFF
helyzetbe allitdsakor.
e Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzdje (piros) vildgit-e; ezaltal
ellenérizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.
Az automatikus rogzit6fék funkcié aktivalasa és kikapcsoldsa 498. o.

B Automatikus kioldas

A gézpedal lenyomdséval automatikusan kiold a rogzitéfék is.

Emelkeddn, illetve forgalmi dugoban torténd inditas esetén a gdzpedal segitségével oldja
ki a rogzitéféket.

Finoman nyomja le a gdzpedalt.
Hegymenetben lehetséges, hogy a kioldashoz a
gdzpeddl erételjesebb lenyomasa szikséges.
P> A rdgzitéfék és a fékrendszer visszajelzdje
(piros) kialszik.

@ Gazpedal

A rogzitéfék automatikusan kikapcsol, ha:

e Avezetd biztonsagi dve be van kapcsolva.

® A hajtérendszer be van kapcsolva.

e Asebességvaltd nem [P] vagy [N] fokozatban van.

FOLYTATODIK

BIRagzitdfék
A rogzitéfék automatikusan bekapcsol az aldbbi
helyzetekben:
® Amikor a gépjarmu tobb mint 10 percig &ll ugy, hogy
az alacsony sebességu kovetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) be van
kapcsolva.
® Amikor a vezet biztonsagi dve nincs becsatolva,
mikézben a gépjarmuvet az alacsony sebességu
kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) automatikusan leédllitotta.
Ha a hajtérendszert ugy éllitjak le, hogy az alacsony
sebességl kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) aktivalva van.
Amikor a gépjarmu megall, és az automatikus féktartas
10 percnél hosszabb ideig mukodik.
® Amikor a vezet6 biztonsagi 6ve nincs bekapcsolva,
mikdzben a gépjarm alld helyzetben van, és a
féktartas be van kapcsolva.
® Amikor a hajtérendszert bekapcsolt féktartds mellett
allitjak le.
® Amikor bekapcsolt féktartas mellett meghibasodik a
féktartd rendszer.

Amennyiben a rogzitéfék automatikusan nem oldhaté ki,
oldja ki manudlisan.

Amikor a gépjarmuvel dombon felfelé szeretne elindulni,
eléfordulhat, hogy a gazpedalt jobban le kell nyomni az
elektromos rogzitéfék automatikus kioldasdhoz.
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P> Fékezés P> Fékrendszer

M Az automatikus régzit6fék funkcio aktivalasa és kikapcsolasa
Mikdzben a teljesitmény-tizemmdd BE helyzetben van, hajtsa végre az aldbbi [épéseket az
automatikus rogzitéfék funkcié be- vagy kikapcsoldsahoz.
1. Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba.
2. Afékpedal lenyomasa nélkil hiizza fel az elektromos rogzitéfék kapcsoldjat.
P> Ellendrizze, hogy bekapcsolt-e a rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje.
3. Huzza fel és tartsa felhlzva a rogzitéfék kapcsoldjat. Amikor sipold hangot hall, engedje
el a kapcsoldt, majd 3 méasodpercen beldl hizza fel és tartsa Ugy ismét.
4. Amikor meghallja a folyamat befejezését jelz6 hangot, engedje el a kapcsolot.
P> Két sipszd jelzi, hogy a funkciot aktivaltak.
P> Egy sipsz0 jelzi, hogy a funkciot kikapcsoltak.
P> Miutan befejezte a funkcié aktivalasat, a rogzitéfék a hajtérendszer kikapcsoldsa utan
is behtzva marad.
P> Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagit-e; ezéltal
ellendrizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.

Ha ideiglenesen ki kell kapcsolnia a funkcidt a gépjarmd vontatasa esetén. Kévetheti az
aldbb ismertetett eljarast.
1. Nyomja le a fékpedalt, és allitsa le a gépjarmuivet.
2. Allitsa a teljesitmény izemmadot Kl helyzetbe, majd 2 mésodpercen belil nyomja le az
elektromos rogzitéfék kapcsoldjat.
P> A funkcié ideiglenes kikapcsolasa elétt elészor gyézédjon meg réla, hogy
kikapcsolta-e az automatikus féktarté rendszert.
P> Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagit-e; ezaltal
ellenérizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.

BIRogzitsfek

A rogzitéfék az aldbbi visszajelzék bekapcsolt dllapota
esetén nem old ki automatikusan:

® Meghibasodas visszajelzd l[dmpdja

® Sebességvaltd rendszer visszajelzéje

Eléfordulhat, hogy a rogzitéfék az aldbbi visszajelzék
bekapcsolt dllapota esetén nem old ki automatikusan:
® Hajtérendszer visszajelzéje

® Rogzitéfék és fékrendszer visszajelzéje (piros)

® \/SA rendszer visszajelzéje

® ABS visszajelzé

® Kiegészitd utasvédelmi rendszer visszajelzéje

B3 Az automatikus rogzitdfék funkcid aktivalasa és kikapcsoldsa

Hidegben a rogzitéfék behtzaskor befagyhat.

A gépjarm ledllitasakor ékelje ki a kerekeket, majd
ellendrizze, hogy kikapcsolt-e az automata rogzitéfék
funkcid.

A gépjarm szallitdszalaggal felszerelt autémosdban vald
dthaladésa, illetve a gépjarm vontatasa esetén kapcsolja
ki az automata rogzitéfék funkciot, és hagyja kiengedve a
rogzitéféket.
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M Labfék

GépjarmUvének mind a négy kerekét tarcsafékkel szerelték fel. Vészhelyzetben a
fékrasegité rendszer ndveli a fékerdt a fékpedal erételjes lenyomasakor. A blokkolasgatld
fékrendszer (ABS) segiti megtartani a gépjarmu kormanyozhatésagét kildndsen erds
fékezések esetén.

Fékrasegit6 rendszer 504. o.

Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS) 503. o.

FOLYTATODIK

BJLabfék
Mély vizbe hajtas vagy vizes Utfellleten valé haladas utdn
ellendrizze a fékeket. Ha szlikséges, szaritsa meg a fékeket
a pedal enyhe, ismételt lenyomasaval.

Ha fémes, surlédé hangot hall a fék lenyomasakor, a
fékbetéteket cserélni kell. Latogasson el a
markakeresked6hdz, és vizsgdltassa at a gépjarmuivet.

A folyamatos lejtén lefele haladas a fékpedal
hasznalataval a fékek felmelegedését okozhatja, ami
csokkenti a fék hatékonysagat. Alkalmazzon regenerativ
fékezést a gdzpedal felengedésével és a [B].

Ne helyezze a ldbat a fékpedalra vezetés kdzben, mert
ezzel enyhe nyomast gyakorol a fékekre, és azok igy
idével elvesztik hatékonysagukat, a fékbetétek
élettartama pedig csokken. Emellett a fékjelzés
félrevezetheti az On mogott haladd jarmivek vezetdit.
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B Automatikus féktartas B Automatikus féktartas

Lenyomva tartja a féket arra az idére, amig felengedi a labét a fékpedalrél és lenyomja a A FIGYELMEZTETES

gazpedalt. A rendszert a gépjarmd ideiglenes ledllitdsa kozben is hasznélhatja, pl. Az automatikus féktartas meredek lejt6n vagy

jelz6lampanal vagy dugdban térténd megallas esetén. Cstiszos utakon torténé aktivalasaval a gépjarma
akkor is eléregurulhat, ha leveszi a labat a
M A rendszer bekapcsolasa fékpedalrol.
Csatolja be megfeleléen a biztonsagi Gvet, majd o ) .
inditsa be a hajtérendszert. Nyomja meg az Ha a gépjarmu varatlanul gurulni kezd, stlyos
sériilés vagy akdr haldlt okozé ttkodzés is

automatikus féktartds gombijat.

- e Az automatikus féktartés visszajelzéje
BRAKE
N s 2] felkapcsol. A rendszer ekkor be van kapcsolva. Soha ne aktivalja az automatikus féktartast

meredek lejtén vagy csuszos utakon, illetve soha
ne hagyatkozzon arra, hogy a rendszer meredek
lejtén vagy csuszds utakon megtartja a
gépjarmivet.

@ Automatikus féktartas gombja AFlGYELMEZTETES

® Vilagit . . . . . g

Az automatikus féktartas parkolashoz torténé
hasznalata esetén a gépjarmu vératlanul gurulni
kezdhet.

bekovetkezhet.

S919ZoA\ .

Ha a gépjarmd varatlanul gurulni kezd, sulyos
sériilés vagy akdr haldlt okozé utkozés is
bekdvetkezhet.

Soha ne hagyja magdra a gépjarmf(vet, ha a
fékezést ideiglenesen az automatikus féktartas
tartja fenn. A parkolashoz mindig vélassza ki a [P]
fokozatot, és huzza be a rogzitéféket.
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M A rendszer aktivalasa

BRAKE
HOLD

@ Fékpedal
® Be
© Vilagit

M A rendszer lekapcsolasa

@ Gazpedal
® Be
© Kikapcsol

BRAKE
e

Nyomja le a fékpedalt, amig a gépjarmd teljesen
meg nem &ll. A sebességvalté kar nem lehet [P]
vagy [R] fokozatban.

e Az automatikus féktartas visszajelzéje
felkapcsol. A rendszer legfeljebb 10 percig
tartja meg a fékezett allapotot.

e Az automatikus féktartds visszajelzéjének
bekapcsolasat kovetéen engedie fel a
fékpedalt.

Nyomija le a gazpedalt, ha a sebességvaltd kar a

[P] vagy [N] fokozattél eltérs allasban van. A

rendszer kikapcsol, a gépjarm pedig elindul.

e Az automatikus féktartas visszajelzéje
lekapcsol. A rendszer tovabbra is bekapcsolva
marad.

FOLYTATODIK
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P> Fékezés P> Fékrendszer

H A koévetkezé esetekben a rendszer automatikusan lekapcsol:
e Behuzza a rogzitéféket.
e Lenyomja a fékpedalt, és [P] vagy [R] fokozatba kapcsolja a sebességvaltot.

M A rendszer automatikusan kikapcsol, és a rogzitéfék behizasra keriil, amikor:
e Arendszer a fékezést 10 percnél hosszabb ideig tartja fenn.

e Avezetd biztonsagi 6vét kikapcsoltak.

e A hajtérendszer ki van kapcsolva.

e Az automatikus féktartéssal kapcsolatban probléma merdil fel.

M Az automatikus féktartas kikapcsolasa
Mikdzben a rendszer be van kapcsolva, nyomja
meg ismét az automatikus féktartds gombjat.
P> Az automatikus féktartas visszajelzéje
kikapcsol.

Amennyiben akkor szeretné lekapcsolni az
automatikus féktartast, mikdzben a rendszer
mUkodik, lenyomott fékpedal mellett nyomja
meg az automatikus féktartas gombjat.

@ Automatikus féktartds gombja
® Kikapcsol

B3 Automatikus féktartds

Amikor a rendszer aktivalva van, normal médon
kapcsolhatja ki a hajtérendszert, illetve normdl médon
parkolhatja le a gépjarmuvet.

All6 helyzetben 506. o.

A hajtorendszer ledllitdsakor az automatikus féktartas
akkor is lekapcsol, ha a rendszer be van kapcsolva vagy
aktivélva van.

BJAz automatikus féktartds kikapcsoldsa

Automatikus autdmosé hasznalata el6tt ne felejtse el
kikapcsolni az automatikus féktartast.

Amennyiben a gépjarmuvel bekapcsolt automatikus
féktartassal halad, eléfordulhat, hogy a rendszer
mUkodése hallhato lesz.



P> P> Fékezés P> Blokkolasgatld fékrendszer (ABS)

Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)

M ABS

A rendszer a fékek ismételt, a vezet6 éltal elvégezhetdnél sokkal gyakoribb lenyomasaval
segit a kerekek blokkoldsanak megakadalyozasaban és a gépjarm feletti uralom
megdrzésében.

Az elektronikus fékeréelosztas (EBD) rendszer, amely az ABS rendszer része, egyensulyban
tartja az els¢-hétsé tengely kozotti fékerdelosztast a gépjarmu pillanatnyi terhelésétdl
fuggben.

Ne pumpédlja a fékpedalt. Hagyja, hogy az ABS végezze a dolgét, fékezzen egyenletes,
hatérozott erével. Ezt akar ugy is mondhatnak, hogy ,fék és kormanyzas”.

B Az ABS miikodése

Az ABS mukodésekor a fékpedal enyhén luktet. Nyomja le a fékpedalt, és erésen tartsa
lenyomva. Szaraz Utburkolaton a fékpedalt nagyon erésen kell lenyomni, hogy az ABS
mUkodésbe lépjen. Hoban és jégen valo fékezéskor ellenben mar kis fékezéskor is azonnal
érzi az ABS jotékony hatasat.

Az ABS aktivalddhat, ha a kdvetkezé Utfellleteken haladva lenyomja a fékpedalt:
e Nedves vagy havas utak.

e Kavicsos utak.

e Egyenetlen Utfeluletek (pl. katyuk, repedések, csatornafedelek stb.)

Ha a gépjarmu sebessége 10 km/h ald csdkken, az ABS kikapcsol.

B3Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)

Megjegyzés
A helytelen gumiabroncs méretek és tipusok hasznalata
befolydsolhatja az ABS mUikodését.

Ha az ABS visszajelz6 bekapcsol vezetés kdzben,
probléma lehet a rendszerrel.

Habdr ez a normél fékezést nem érinti, eléfordulhat, hogy
az ABS nem mukodik. Azonnal ellenériztesse
gépjarmlvét markakereskedésben.

Az ABS nem a megallashoz sziikséges idé vagy tavolsag
csokkentésére szolgél fékezéskor: A célja a kerekek
blokkoldra fékez6désének megel6zése, ami
megcsUszashoz és az irdnyithatdsag elvesztéséhez
vezethet.

A kovetkezd esetekben a gépjarmuinek akdr nagyobb

féktadvolsagra is sziiksége lehet, mint egy ABS nélkuli

gépjarmdnek:

® Egyenetlen Utfellleten vald haladas esetén, beleértve
a kavicsos vagy havas utakat.

® Holanc van feltéve a kerekekre.

A kovetkezok figyelheték meg az ABS rendszernél:

® Fékezéskor motorhang hallhaté a motortérbdl, vagy
amikor a rendszer rendszerellenérzést végez a
hajtérendszer elinditasa utan és a gépjarmu gyorsitasa
kozben.

® Afékpeddl és/vagy a gépjarmi karosszéridja rezeg az
ABS aktivalasakor.

Ezek a rezgések és hangok teljesen normalisak az ABS

rendszerek esetében, és nem adnak okot aggodalomra.
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P> Fékezés P> Fékrasegit6 rendszer

Fékrasegité rendszer

Rendeltetése a vezetd éltal a fékpedalra gyakorolt nyomds rasegitése a vészfékezéskor
szUkséges erésebb fékerd eléréséhez.

B A fékrasegit6 rendszer miikodése
Az er6teljes fékezéshez nyomja le erésen a fékpedalt.

Afékrasegitd mikodésbe lépésekor a pedal enyhén megrandulhat, és egy mikodési hang
hallatszik. Ez teljesen normélis. Tartsa lenyomva hatérozottan a fékpedalt.



P> P> Fékezés P> Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés

Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés

60 km/h vagy nagyobb sebesség mellett torténd erételjes fékezés esetén aktivalédik, és az

elakadasjelzd lampak gyors villogéasaval figyelmezteti az On mogott haladd vezetéket a
hirtelen fékezésre. Ez elésegitheti, hogy az On mégott haladdk érzékeljék a vészhelyzetet,
és megtegyék a szUkséges |épéseket az Utkdzés elkerdlése érdekében.

M A rendszer aktivalasakor:

BIVészfékezésre figyelmeztet jelzés

@ Erdteljes fékezés

@ A féklampak bekapcsolnak

© Az elakadasjelzé l[ampak gyorsan villognak
O Az elakadasjelzé lampék villognak

Az elakadasjelzé ldmpaék villogdsa megszUinik, ha:
e Felengedi a fékpedalt.

e Az ABS rendszer kikapcsol.

e A gépjarmi lassuldsa mérséklddik.

* Megnyomja az elakaddsjelzé gombot.

A vészfékezésre figyelmezteto jelzés nem a hirtelen
fékezés okozta esetleges rafutdsos ttkdzések
megeldzésére szolgdl. Erételjes fékezéskor felvillantja az
elakadasjelzé ldampakat. Ajdnlatos mindig kerdilni a
hirtelen fékezést, kivéve, ha feltétlentl sziikséges.

A vészfékezésre figyelmeztetd jelzés nem kapcsol be, ha
az elakadasjelz6 gomb be van nyomva.

Amennyiben az ABS rendszer fékezés kdzben egy
bizonyos ideig nem mUkadik, eléfordulhat, hogy a
vészfékezésre figyelmeztetd jelzés egyéltaldn nem lép
muUkodésbe.
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A gépjarmu leparkolasa

All6 helyzetben

1. Nyomija le hatdrozottan a fékpedalt.

2. Lenyomott fékpedal mellett lassan, de teljesen hiizza fel az elektromos rogzitéfék
kapcsolojat.

3. Kapcsolja a sebességvaltot [P] allasba.

4. Kapcsolja ki a hajtérendszert.
P> Arogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje kb. 30 masodperc mulva lekapcsol.

Mindig gy6zédjon meg rdla, hogy az elektromos rogzitéfék be van-e hiizva, kilénssen, ha
emelked®n parkol.

BJIA gépjarmii leparkoldsa

AFIGYELMEZTETES

A gépjarmd elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmivet, hogy meggy6z6dott volna réla,
hogy a Parkolds fokozat van kivalasztva.

Ha a gépjarma elgurul, sulyos sértilés vagy akar
haldlt okozé itk6zés is bekdvetkezhet.

Mindig tartsa a labat a fékpedalon, amig meg
nem gy6z4dott réla, hogy a [P] fokozat lathato a
sebességfokozat-visszajelzén.

Ne parkolja a gépjarmuvet tlizveszélyes targyak mellé,
példaul szaraz flre, olaj vagy flrészaru kdzelébe.
A kipufogdbdl tavozé forro levegé tiizet okozhat.



P> A gépjarmii leparkolasa P> All6 helyzetben

BJAll6 helyzetben

Megjegyzés

A kovetkezok karosithatjak a hajtaslancot:

® A gdz- és a fékpedal egy id6ben vald lenyomasa.

o A[P] sebességfokozat kivalasztasa a gépjarmd teljes
megallasa elétt.

Emelkeddn allva ne a gdzpedal lenyomaséval tartsa egy
helyben a gépjarmdvet.

Ellenkezd esetben tulmelegedhet és meghibdsodhat a
hajtérendszer.

Rendkivili hidegben a régzitéfék behuizott allapotaban
befagyhat. Ha ilyen id6jaras vérhaté, ne huizza be a
rogzitéféket, hanem lejtén vald parkolaskor vagy forditsa
el az elsé kerekeket Ugy, hogy azok a gépjarmu
elguruldsa esetén nekilitkdzzenek a jardaszegélynek,
vagy a kerekek kiékelésével akadalyozza meg a gépjarmu
elmozduldsat. Amennyiben a fenti dvintézkedések
egyikét sem teszi meg, a gépjarmu vératlanul elgurulhat,
ami Utkdzéshez vezet.
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PP A gépjarmii leparkolasa P> Parkolasérzékel rendszer*

Parkolasérzékel6 rendszer*

A sarok- és kozépérzékeldk a gépjarmu kordli akadélyokat érzékelik, a hangjelzé, a
jarmuUvezetdi informécios felllet és az audio/informacios képernyé pedig tdjékoztatja a
gépjarmu és az akadaly kdzotti hozzavetéleges tavolsagrol.

W Az érzékel6 elhelyezkedése és hat6tavolsaga

B3 Parkolasérzékeld rendszer *

@ Els6 sarokérzékel Sk
@ Hatso sarokérzékel bk
© Elso kozépérzékel bk
O Hatso kozépérzékeldk

* Nem all rendelkezésre minden modellen

C

© o

|
3
e ——————

A rendszer bekapcsolt dllapotéban is mindig gy6zédjon
meg parkolds elétt arrdl, hogy nincs akadaly a gépjarm
kozelében.

A rendszer mkddése bizonytalan lehet, ha:

® Az érzékel6t ho, jég, sér vagy szennyezédés fedi.

® A gépjarmU egyenetlen Utfelszinen, fivon,
bukkandkon vagy lejtén halad.

® A gépjarmd kinn allt meleg vagy hideg idében.

® Arendszert befolydsoljdk az olyan elektronikus
eszkdzok, amelyek ultrahang-hulldmokat bocsatanak
ki.

® \ezetés rossz idében.

A rendszer lehet, hogy nem érzékeli:

® Avékony vagy alacsony targyakat.

® A hangsugarakat elnyelé anyagokat, mint példaul ho,
pamut vagy szivacs.

® Kozvetlentl a [6kharito alatt taldlhato targyakat.

Ne tegyen semmilyen kiegészitét az érzékelére vagy
annak kornyékére.

A teljesitmény-tizemmad BE alldsba kapcsolasakor a
rendszer a kordbban kivalasztott dllapotban lesz.



PP A gépjarm leparkolasa P> Parkolasérzékel6 rendszer

B A parkolasérzékel6 rendszer be- és kikapcsolasa

Ateljesitmény-lizemmaod BE helyzetében nyomja
meg a parkoldsérzékel® rendszer gombjat a
rendszer be- vagy kikapcsolasahoz. A gombon a
visszajelzd akkor vilagit, ha a rendszer mdkodik.

Az elsé sarok, hatso kdzépsé és sarokérzékeldk
akkor kezdik meg az akadalyok érzékelését, ha a
sebességvaltd [R] fokozatban van, és a
jarmUsebesség 8 km/h-nal alacsonyabb.

Az elsé sarok- és els¢ kozépérzékeldk megkezdik
az akadalyok érzékelését, ha a sebességvaltd nem
[P] vagy [R] fokozatban van, és a jarmUsebesség
alacsonyabb mint 8 km/h.

FOLYTATODIK
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PP A gépjarm(i leparkolasa P> Parkolasérzékel6 rendszer*

Tébbnézetes tolatokameréval rendelkezé tipusok

B Képernyémiivelet

@ Osztott nézet ki
@ Osztott képernyd ful
© Osztott nézet be

Az osztott képernyd ful eltlinik, és az osztott nézet
a kovetkezd feltételek mellett visszatér az utolsd
kameranézet Uzemmaodba:

e Ha parkoldsérzékeld rendszer ki van kapcsolva.
® Ha arendszer meghibasodott.



PP A gépjarm leparkolasa P> Parkolasérzékel6 rendszer

B Amikor a gépjarmii és az akadaly k6z6tti tavolsag csokken

A 16kharité és az akadaly kozotti tavolsag

A kozepes hangjelzés Jarmivezet6i informacios felllet/

h Visszajelzé dio/info ké p
O Sarokérzékel6k Kozépérzékelsk G Mni) [ ETTHE
Kozepes — Koralbeltl 110-60 cm Sérga*! Vilagit
Rovid Korulbeltl 60-45 cm Korulbeltl 60-45 cm
Sargan Vilagit
Nagyon révid Kordlbeltl 45-35 cm Kordlbeltl 45-35 cm
Korulbeltl 35 cm vagy Kordlbeltl 35 cm vagy . P
Folyamatos kevesebb kevesebb Piros Vilagft

*1:Ebben a fazisban csak a kozépérzékeldk érzékelik az akadélyokat.
@ Visszajelz6k kapcsolnak be ott, ahol az érzékeld akadalyt észlel.
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PP A gépjarmdi leparkolasa P> Kitolatast segit6 rendszer*

Kitolatast segité rendszer*

A hétso sarkok kornyékét figyeli a radarérzékeldkkel tolataskor, és riasztast ad, ha a hatséd
sarok irdnyabol gépjarm kozeledését észleli.

A rendszer féleg parkoldhelyrél vald kitolataskor praktikus.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Kitolatdst segitd rendszer *

AFIGYELMEZTETES

A kitolatést segit6 rendszer nem képes az 6sszes
kozeledd gépjarmui észlelésére, és el6fordulhat,
hogy bizonyos gépjarm(veket egyaltaldan nem
észlel.

Utkozés kdvetkezhet be, ha nem gy6z6dik meg
vizualisan a hatramenet biztonsagardl, miel6tt
tolatni kezd.

Tolataskor ne hagyatkozzon kizérélag a
rendszerre. Mindig hasznalja a tiikroket, és
nézzen hatrafelé, illetve oldalra is.

A parkolasérzékeld rendszer figyelmezteté hangjelzéjét
feltlbirdlja a kitolatast segité rendszer hangjelzését, ha az
érzékel6k akadalyt észlelnek a legkozelebbi
tartomanyban.



*

P> A gépjarmdi leparkolasa P> Kitolatast segit6 rendszer

B A rendszer miikodési elve BKitolatdst segitd rendszer
A kitolatdst segit6 rendszer lehet, hogy nem, vagy késén
A rendszer akkor aktivalédik, ha: érzékeli a kozeledd gépjarmuvet, vagy az alabbi
¢ BE teljesitmény-tzemmaodban. esetekben tévesen is riaszthat Ugy, hogy nincs kozeled
o Akitolatast segité rendszer be van kapcsolva. gépjarmu:
Kitolatast segité rendszer be-/és o Akadaly, példaul a sajat gépjarma hétsé lokharftdjanak
kikapcsoldsa 516. o. kozelében egy masik jarmd vagy egy fal gatolja a
Testre szabhat6 funkciok 345. 0. radarérzékel® hatokorét.
| ® A sebességvalto @ fokozatban van. ® Haladas korulbeltl 5 km/h vagy nagyobb sebességgel.
o A gepJérmu maximum 5 km/h 5ebe55égge| ® Akordlbeltl 10 km/h és 25 km/h kdzé esé
halad. tartomanyon kivili sebességgel kozelit egy jarmu.

® Kivilrél érkezd zavard jelek, példaul masik gépjarmu

L radarérzékel&i vagy egy kozeli létesitmény altal

@ Radarérzékelok: kibocsatott erés radidhulldmok zavarjak a rendszert.

A hats6 [okharito sarkai alatt. ® A hétsé lokharitd valamelyik sarka havas, jeges, saras

vagy szennyezett.

® Rossz iddjards esetén.

® Emelkeddn halad.

® A gépjarmlvet lehlzza a hatul elhelyezett sulyos
rakomany.

® Fal, oszlop, gépjarm stb. felé tolat.

® A hatsé 10kharitdt vagy az érzékeldket nem
megfeleléen javitottdk meg, vagy a hatso 16kharitd
deformélodott.

P> Lstogasson el a méarkakereskeddhoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmivet.

Ha egy gépjarm a hatsé sarok irdnydbol kdzelit, a kitolatast segité rendszer megszoélaltatja
a hangjelzét, és megjelenit egy figyelmeztetést.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP A gépjarm(i leparkolasa P> Kitolatést segité rendszer*

A rendszer nem észleli a kdzvetlentl a gépjarmuve mogul kdzelité gépjarmiveket,
emellett nem riaszt azon észlelt gépjarmivek esetén, amelyek kdzvetlenll gépjarmive
mogé sorolnak be.

A rendszer nem riaszt a gépjarmté| tdvolodd jarm( miatt, és riaszthat gyalogosok,
kerékpdrok és all6 targyak miatt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BKitolatast segitd rendszer *

A megfelel6 miikodés érdekében mindig tartsa tisztan a
hétso 16kharitd sarkainak kdrnyékét.

Ne takarja el a hatso lokharitd sarkait semmiféle cimkével,
matricaval stb.



P> A gépjarmi leparkolasa P> Kitolatést segité rendszer*

M Ha a rendszer gépjarmlivet észlel

© Nyilikon

@ Normal nézet

© Széles latdszogl nézet
O Fellinézet

Egy nyil ikon jelenik meg az audio/informécié képernyé azon az oldalan, ahonnan a

gépjarmu érkezik.

FOLYTATODIK

B3Ha a rendszer gépjarmdvet észlel

Ha a jobb alsé részen lévé [ 8] ikon sarga [R]ikonra
valtozik, amikor az @ sebességfokozat van kivalasztva,
el6fordulhat, hogy sar, ho, jég vagy egyéb szennyezédés
gyulemlett fel az érzékeld kdrnyékén. A rendszer
ideiglenesen kikapcsolt. Ellendrizze a I6kharitd sarkait
akadalyokat keresve, és sziikség esetén alaposan tisztitsa
meg a terlletet.

Ha a[8] ikon vilagitani kezd, mikézben az [R]
sebességfokozat van kivalasztva, el6fordulhat, hogy
probléma merdilt fel a kitolatast segité rendszerben. Ne
hasznélja a rendszert, és ellendriztesse a gépjarmuvet
egy markakereskedésben.

Ha a kijelzés valtozatlan marad [R] sebességfokozatban,
el6fordulhat, hogy meghibésodott a tolatékamera-
rendszer és a kitolatast segitd rendszer.

Ne haszndlja a rendszert, és ellendriztesse a gépjarmivet
egy markakereskedésben.
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PP A gépjarm(i leparkolasa P> Kitolatést segité rendszer*

M Kitolatast segit6 rendszer be-/és kikapcsolasa

Erintse meg a rendszer be-, illetve
kikapcsoldsdhoz. A visszajelzé vildgitani kezd a
rendszer bekapcsolasakor.
A rendszert az audio/informéacios képernyd
személyre szabott funkciéibdl is be vagy ki lehet
kapcsolni.

Testre szabhat6 funkcidk 345. 0.

Qikon



A tobbnézet(i tolatokamera bemutatasa

Az audio/informécios képerny6 meg tudja jeleniteni a gépjarmu tolatési képét. A
képernyd automatikusan tolatasi nézetre valt, amikor a sebességvaltét [R] fokozatba

kapcsolja.

B Tobbnézeti tolatokamera megjelenitési terulete

@ Kamera
@ Korllbeltl 1 m
© Csomagtérajto nyitasi tavolsaga

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

B3 A tobbnézetii tolatékamera bemutatdsa

A tolatokamera korlatozott képet ad. A 16kharitd
sarkainak végei vagy a l6kharité alatti teriilet nem lathatd.
A kulonleges lencse a valdsnél kdzelebbinek vagy
tdvolabbinak jeleniti meg a targyakat.

Szemrevételezéssel gyéz6djon meg a tolatas elétt, hogy
biztonsdgosan haladhat. Adott kérilmények (mint az
id&jaras, fények és hémérséklet) szintén korldtozhatjak a
tolatasi nézetet. Ne hagyatkozzon a tolatési képre, mert
az nem ad meg minden informéaciét a gépjarmuve
mogotti terdletrdl.

Ha a kamera lencséi szennyezettek vagy nedvesek,
tisztitsa meg a lencséket puha, nedves ronggyal.
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PP Tobbnézetes tolatokamera * P> A tobbnézetli tolatokamera bemutatasa

Az audid/informacié kijelzén harom kiilénbozé kameratizemmaddot tekinthet meg. BJA tobbnézet(i tolatokamera bemutatésa

Az adott Gzemmddba térténd dtkapcsoldshoz érintse meg a megfelelé ikont. A Rbgzitett irdnyvonal és a Dinamikus irdnyvonal
bedllitdsok médosithatok.

(1] WWWW (2] W%\ (3] Testre szabhato funkciok 345. o.
/E\ /E _______ Fix segédvonal
\/T/ VT’ BE: A segédvonalak megjelennek, amikor a
sebességvaltét [R] fokozatba kapcsolja.
3 & - é -— & KI: A segédvonalak nem jelennek meg.
11 B ‘[ ; Mozgé segédvonal
" ‘ BE: A segédvonalak a korménykerék irdnya szerint

mozognak.
KI: A segédvonalak nem mozognak.

(1] Széles 1atosz6gU nézet mod
(2] Normal nézet mod

(3] Feltlnézet méd
O Lokharito

® Halegutébb a Széles l4tész6gUi vagy a Normal nézet moddot hasznalta, ugyanaz a nézet
mod aktivalodik akkor is, amikor legkdzelebb [R] 4llasba kapcsolja a sebességvaltot.

® Ha a hajtérendszer ledllitdsa eldtt a Felllnézet médot hasznalta, a teljesitmény
tizemmod kovetkezd BE llasba kapcsoldsakor és az [R] sebességfokozat
kivalasztasakor a Széles 1atdszogl méd kapcsol be.

* Ha On a Feliilnézet moédot hasznélta, és 10 masodperc eltelt, miel6tt [R]
sebességfokozatbol mas fokozatba véltott, az [R] sebességfokozat kdvetkezd
kivalasztasakor a Széles 1atdszogl maéd kapcsol be.



Tankolas

Az lizemanyaggal kapcsolatos tudnivalok

M Ajanlott lizemanyag

A jordan, libanoni, marokkoéi és tunéziai tipusok kivételével

EN 228 szabvany - benzin/motalké lizemanyag

Prémium 6lommentes benzin/legfeljebb E10-es motalké (90% benzin és
10% etanol), 95-0s vagy nagyobb kisérleti oktanszamu

Jordaniai, libanoni, marokkoi és tunéziai tipusok esetében

Prémium 6lommentes benzin, 95-6s vagy magasabb kisérleti oktanszamu

A gépjarmlvet Ugy tervezték, hogy 95-6s vagy magasabb kisérleti oktanszamu prémium
olommentes benzinnel mikoddjon.

Ha ez az oktdnszam nem all rendelkezésre, akkor 91-es vagy magasabb kisérleti
oktdnszamu dlommentes normal benzint hasznélhat dtmenetileg.

Ha dlommentes normal benzint hasznal, a motor feldl fémes kopogd hang lehet hallhato,
és a motor teljesitménye lecsdkken. A normal benzin hosszu tavu haszndlata a motor
kdrosoddsat eredményezheti.

M Az iizemanyagtartaly térfogata: 40 |

B3z iizemanyaggal kapcsolatos tudnivaldk

Az éImot tartalmazé benzin hasznélata a kdvetkezd

kockéazatokat jelenti:

® Karosithatja a kipufogdérendszert, beleértve a
katalizatort is

® Karosfthatja a motort és az lzemanyagrendszert

® Karosan befolyasolhatja a motort és mas rendszereket

Oxigéntartalmu lizemanyagok

Az oxigénnel dusitott Uzemanyagokat benzinnel,
etanollal vagy egyéb sszetevékkel keverik. Gépjarmive
az EN 228 szabvényokkal 6sszhangban maximum 10%
etanolt és maximum 22% ETBE-t tartalmazo
oxigéntartalmu tizemanyaggal is mikodtethetd. Tovabbi
informacidért keresse fel a Honda-mérkakereskedést.
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P> Tankolas P> Tankolas

Tankolas

© Nyomja meg
@ Uzemanyag-betdlté fedél

. A gépjarmuUvet Ugy éllitsa le az

Uzemanyagtoltd allomasnal, hogy az a
gépjarmu bal hatso részéhez essen kozel.

. Kapcsolja ki a hajtérendszert.
. Nyissa ki a vezet&oldali ajto zarjat a f6

ajtéreteszeld-kapcsold vagy a biztositoful

segitségével.

P> Ekkor az lizemanyag-betoltd fedél zarja is
kinyilik.

. Az lizemanyag-betolt6 fedél kipattintdsdhoz

nyomja meg a fedél szélét.

. Vegye le lassan a tanksapkat. Ha levegd
tdvozasara utald hangot hall, vérja meg, amig a

leveg&nyomas megsziinik, majd csavarja le a
tanksapkat.

B Tankolds

AFIGYELMEZTETES

A benzin rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes.
Ha helytelentil kezeli az lizemanyagot, megéghet
vagy stlyosan megsériilhet.

¢ Kapcsolja ki a hajtérendszert, és tartsa tavol
hétél, szikraktdl és nyilt [angtdl.

¢ Csak szabadtéren tankoljon.

® Az esetleges kiomlott lizemanyagot azonnal
torolje le.

A tankolécsé vége automatikusan ledllitja az tizemanyag
adagoldsat, hogy maradjon még hely az
Uzemanyagtartalyban, és az izemanyag nehogy
kifolyjon a hémérséklet-valtozas kdvetkeztében.

Ha a tankoldcs6 vége automatikusan ledllitja az izemanyag
adagoldsat, ne tankoljon tovéabb. Ellenkezd esetben
tultankolhatja a tartélyt, és az izemanyag kifolyhat.

Az lizemanyag-betoltd fedél és annak reteszeld
mechanizmusa véglegesen karosodhat, ha az
Uzemanyag-betolté fedelet a vezetéoldali ajtd zart
allapotaban kifesziti.

Az lizemanyag-betoltd fedél kinyitdsahoz hasznalja a
biztositéfilet vagy a f6 ajtéreteszeld-kapcsoldt. Az ajtdk
és az lizemanyag-betolts fedél automatikusan Ujra
bezéarédnak, ha a tavoli nyitas funkciét hasznalta. Ezt a
vezetéoldali ajtd rovid kinyitasaval, majd becsukasaval
kikapcsolhatja.



P> Tankolas P> Tankolas

6. Helyezze a tanksapkat a tartéba.
7. Teljesen dugja be a nyildsba a tankolécsé

VEget.

P> Amikor a tank teljesen megtelt, egy kattano
hangot hall, és a tankoldcsé vége
automatikusan ledllitja az izemanyag
adagolésat. [gy marad hely az
Uzemanyagtartéalyban az (zemanyag
hémérséklet-véltozassal jard térfogat-
novekedése esetére.

8. Tankolas utdn csavarja vissza a tanksapkat, és
huzza meg, amig legaldbb egy kattanast hall.

P> Csukja be kézzel az izemanyag-betdltd
fedelet.
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Uzemanyag-takarékossag és CO, kibocsatas

Az lizemanyag-takarékossag novelése és a CO, kibocsatas
csokkentése

Az lizemanyag-takarékossag elérése és a CO, kibocséatds csokkentése szamos tényezétol
flgg, tobbek kdzott a vezetési dllapotoktdl, a terhelési sulytdl, az Uresjérati idétél, a
vezetési szokasoktol és a gépjarmu allapotatdl. Ezen és egyéb tényezdk fliggvényében
eléfordulhat, hogy a gépjarmire megadott Gzemanyag-takarékossag nem érvényesl.

M Karbantartas és lizemanyag-takarékossag

Az Uizemanyag-takarékossagot a gépjarmi megfeleld karbantartasaval lehet optimalizalni.
Kévesse a karbantartasi Utemtervet, sziikség esetén pedig tekintse meg a garanciafiizetet.
Szervizre emlékeztetd rendszerrel nem rendelkezé gépjarmuvek esetén kdvesse a
karbantartasi Utemtervet.

Karbantartasi Gitemterv* 533. 0.
e Az ajanlott viszkozitasu motorolajat haszndlja.

Ajanlott motorolaj 544. 0.

¢ Figyeljen a megadott abroncsnyomdsra.
¢ Ne terhelje a gépjarmuvet tulsullyal.
e Tartsa tisztan a gépjarmuUvet. A gépjarmu aljara rakddott hé vagy sar tobbletsulyt és

nagyobb légellenalldst okoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Iz izemanyag-takarékossag nvelése és a (0, kibocsatds csokkentése

A kdvetkezd szémitési modszer javasolt a vezetés kdzbeni
pillanatnyi zemanyag-fogyasztds meghatarozasahoz.

100 X liter - Megtgtt — /100 km
(izemanyag kilométer
Megtett . gallon _ Meérfold/
mérfold : (izemanyag gallon




Karbantartas el6tti teend6k
Ellendrzés és karbantartés ...
Biztonsagi eléirdsok a karbantartds so

A karbantartasi szerviz soran felhasznélt

cserealkatrészek és folyadékok..........

A karbantartasi szervizre vonatkozdan
Szervizre emlékeztetd rendszer™
Karbantartasi litemterv™..
Karbantartas a motortérben

Karbantartasi elemek a motortérben

A motorhézteté felnyitdsa

Ajanlott motorolaj

Az olajszint ellen

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Karbantartas

A fejezet az alapvetd karbantartasi mdveleteket ismerteti.

Motorolaj-utantoltés
HUtérendsz
Sebességvalto-folyadék.
Fékfolyadék
Az ablakmosé folyadék u
Uzemanyagsz(rd.
1zzécsere.
Ablaktorlélapatok ellenérzése és
karbantartasa
Gumiabroncsok ellenérzése és
karbantartasa
Gumiabroncsok ellenérzése .
Kopasjelzdk

Gumiabroncs élettartama....

Gumiabroncs- és kerékcsere

Kerekek felcserélése...

Havon valé tapadast javité eszk
12 V-os akkumulator
A taviranyito kezelése

A gombelem cseréje
Légkondicional6 rendszer karbantartasa
Tisztitas

Az utastér dpolds

Kulsé dpolas
Tartozékok, médositasok.
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Karbantartas el6tti teend6k

Ellen6rzés és karbantartas

Sajat biztonsaga érdekében végezze el az sszes feltiintetett ellendrzést és karbantartast a
gépjarmu megfeleld dllapotban tartdsdhoz. Ha valamilyen rendellenességet észlel (hang,
szag, kevés fékfolyadék, olajfolt a gépjarmdi alatt stb.), vizsgéltassa at a gépjarmivet a
markakereskedésben. A karbantartasra és ellendérzésekre vonatkozé részletes
informacidért tekintse meg a gépjarmiihoz kapott szervizkdnyvet */az ebben a kezelési
kézikdnyvben taldlhato karbantartési Gtemtervet.

Karbantartasi Gitemterv* 533. 0.

M Ellenérzési és karbantartasi tipusok

M Rutinellenérzések
Ellendrizze a gépjarmuvet, valahdnyszor hosszabb utra indulna, vagy amikor a
gépjarmUvet mossa vagy tankolja.

M Id6szakos ellenérzések
e Havonta ellendrizze a fékfolyadékszintet.
Fékfolyadék 553. 0.
* Havonta ellendrizze az abroncsnyomast. Figyelje meg a gumikdpeny futdfeliletét
kopas szempontjabdl, illetve idegen targyak altali sértléseket ellendrizve.
Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 565. o.
® Havonta ellendrizze a kiilsé ldmpédk mkodését.
lzzécsere 555. .
e FEllendrizze az ablaktoriélapatok allapotat legaldbb félévente.
Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa 560. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Biztonsagi elbirasok a karbantartas soran

A legfontosabb biztonsagi dvintézkedéseket megtaldlhatja ebben a kézikonyvben.
Ugyanakkor nincs lehetéségiink felhivni a figyelmét a karbantartés soran felmerdilé 6sszes
veszélyre. Csak On ddntheti el, hogy egy adott feladatot el kell-e végezni vagy sem.

M Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran

e Atliz ésarobbanas kockdzatanak a csokkentése céljgbdl a 12 V-os akkumulator, a teljes
nagyfesziltségl akkumuldtor-rendszer és az tizemanyagrendszerrel kapcsolatos
alkatrészek kdzelében ne dohdnyozzon, tovabba kerllje a szikraképzédést és a nyilt
langot.

® Ne hagyjon rongyot, toriilkozét vagy egyéb éghetd anyagot a motorhéztetd alatt.

P> A motor és a kipufogdgaz héjétél meggyulladhatnak, és ez tlizesetet okozhat.

o Az alkatrészek tisztitdsdhoz ne benzint hasznaljon, hanem a kereskedelemben kaphaté
mososzereket, illetve alkatrésztisztité anyagokat.

e Viseljen védészemveget és védéruhdzatot a 12 V-os akkumuldtorral vagy sdritett
levegével térténd munkavégzés kozben.

¢ A motor-kipufogdgaz szén-monoxidot tartalmaz, amely mérgezd és az emberi
szervezetbe jutva haldlos lehet.

P> Csak akkor jarassa a motort, ha van elégséges szelléztetés.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3Biztonségi eldirdsok a karbantartds sorén

AFIGYELMEZTETES

A helytelen karbantartas vagy hibas javitas miatt
a gépjarmuvel balesetet okozhat, amelyben
sulyosan megsérilhet vagy meghalhat.

Minden esetben tartsa be az ebben a
felhasznaloi kézikdonyvben/szervizkonyvben™
talalhato ellen6rzési és karbantartasi el6irasokat,
valamint Gtemterveket.

AFIGYELMEZTETES

A karbantartasi elGirasok és figyelmeztetések
nem megfelelé médon torténd kdvetése miatt
sulyosan megsérilhet vagy meghalhat.

A kezelési kézikdnyvben talalhaté folyamatokat
és elGirasokat minden esetben kdvesse és tartsa
be.
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P> Karbantartas el6tti teendék P> A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok

M Jarml(ibiztonsag

e Akarbantartas alatt a gépjarmUnek allo helyzetben kell lennie.

P> A gépjarmvel vizszintes feltleten élljon, hiizza be a rogzitéféket, és éllitsa le a
hajtérendszert.

o Ugyeljen a forro fellletekre, mert égési sérilést okozhatnak.

P> Varja meg, amig a hajtorendszer (beleértve a benzinmotort és a kipufogérendszert)
teljesen lehdl, mielétt a gépjarmd alkatrészeit megérintené.

e Ugyelien a mozgo részekre, mert sérilést okozhatnak.

P> Ne inditsa el a hajtérendszert, csak ha erre kérik, és végtagjait tartsa tavol a mozgd
részektdl. A teljesitmény tizemmdd bekapcsolt dllapotaban a motor automatikusan
beindulhat, vagy a hiitéventilator anélkil kezdhet mkodni, hogy a motor jarna.

e Ne érjen a nagyfeszUltségl akkumuldtorhoz és (narancssarga) vezetékeihez.

A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek
és folyadékok

A gépjarmi karbantartasakor és szervizelésekor ajanlott az eredeti Honda alkatrészek és
folyadékok hasznalata. Az eredeti Honda alkatrészeket a Honda gépjarmtvekhez hasonld
min&ségi gyartasi szabvanyok szerint gyartjak.
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A karbantartasi szervizre vonatkozéan

Ha a gépjarmiben elérhetd a szervizre emlékeztetd rendszer, akkor a jarmuvezetéi
informéacios fellleten keresztil tajékoztatast kap a gépjarm karbantartasanak
esedékességérdl. A kijelz6n megjelend szervizelem-kédok magyardzatat a gépjarmdvel
kapott szervizkdnyvben™ taldlja.

Szervizre emlékeztetd rendszer* 528. o.

Ha a szervizre emlékeztetd rendszer nem érhetd el, kdvesse a gépjarmivel kapott
szervizkdnyvben * taldlhatd karbantartési Gtemterveket.

Ha nem kapott szervizkdnyvet a gépjarmiihoz, kdvesse a jelen felhasznaléi kézikdnyvben

taldlhatd karbantartasi Gtemtervet.
Karbantartasi (itemterv* 533. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 A karbantartasi szervizre vonatkozéan

Szervizre emlékeztetd rendszerrel rendelkezd tipusok

Ha a gépjarmivet azon orszagokon kivilre tervezi vinni,
amelyekre a szervizre emlékezteté rendszer vonatkozik,
egyeztessen a markakereskedéssel, hogy miképpen
roégzitse a szervizemlékeztetd informéciokat, és itemezze
a karbantartdsi szervizt az adott orszag kordlményeinek
megfeleléen.
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Szervizre emlékeztet6 rendszer”

Téajékoztat, hogy mely szervizelemeket kell elvégezni. A szervizelemeket kddok és ikonok
jelolik. A rendszer tajékoztatja, hogy mikor kell a gépjarmUvet mdrkakereskedéhéz vinni a
hatralevé napok alapjan.

Amikor a kdvetkezd karbantartdsi szerviz ideje kozeledik, elérkezik vagy elmulik, egy

figyelmeztetd ikon is megjelenik a jarmdvezetdi informécios fellleten a teljesitmény-
Uzemmaod minden BE helyzetbe allitdsakor.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Szervizre emlékeztetd rendszer *

Kivélaszthatja, hogy a jarmUvezetdi informacios fellileten
megjelend figyelmeztetd ikon mellett a vonatkozd
figyelmeztetd Uzenet is megjelenjen-e.



P> Szervizre emlékeztets rendszer”* P>

M A szervizre emlékeztet6 informacié megjelenitése

. Allitsa BE llasba a teljesitmény-tizemmadot.

. Nyomja meg a [#4 (Kezd6) gombot.

. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével, amig a f ikon meg nem jelenik.

. Nyomja meg a bal oldali véalasztégorgdt a szervizemlékeztetd informéciok
képerny&jének megjelenitéséhez. A karbantartasi tétel a tobbi kozelgd karbantartasi
eseménnyel egyltt megjelenik a jarmUvezetdi informécids fellleten.

HWN =

O A (Kezds) gomb

@ Hatralévé napok

© Nap ikon

O Karbantartasi elemkdd(ok)
© Bal oldali vélasztogorgd

A rendszerlizenet visszajelzéje (@) a szervizemlékeztetd informacidval egyutt jelenik meg.

FOLYTATODIK

B3I szervizre emlékeztetd informacié megjelenitése

A motor mukodési kérilményei és a motorolaj allapota
alapjan a rendszer kiszamolja a kovetkez6 szerviz
esedékességéig hatralevé napok szamat.
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P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

M Figyelmeztetd ikonok és szervizemlékeztetd informaciok a
jarmuvezetd6i informacids fellileten

. w Szervizemlékeztetd ) ey
Figyelmeztet6 ikon . s Magyarazat Informacié
informacié

Szerviz hamarosan Egy vagy tobb szervizm(velet 30 napon A rendszer a hatralévé napokat naponta
esedékes belll esedékes. A hatralévé napok szamolja vissza.
szamat a rendszer a vezetési
o - - kordlmények alapjan hatarozza meg.
Szerviz most esedékes Egy vagy tobb szervizmlvelet 10 napon Végeztesse el a jelzett szervizmUveletet,
belll esedékes. A hatralévé napok amint lehet.
o~ szamat a rendszer a vezetési

koralmények alapjan hatarozza meg.

Szerviz esedékessége lejart A jelzett karbantartast még nem Elmulasztotta a kotelezd
végezték el, pedig a hatralévé napok szervizidépontot. Haladéktalanul
szama mar elérte a 0 értéket. végeztesse el a szervizt, és gy6zédjon

meg arrél, hogy lenullazték a szervizre
emlékeztetd rendszert.



P> Szervizre emlékeztets rendszer”* P>

M Szervizemlékeztet6 elemek

A szervizelemeket kddok és ikonok jeldlik a jarmUvezetdi informacios feluleten.
A szervizelemkddok és -ikonok magyarazatat a gépjarmuvel kapott szervizkdnyvben™

taldlja.

B A szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre allasa

Még ha a szervizemlékezteté informacid meg is jelenik a jarmUvezetdi informacios
felleten a E (Kezd) gomb megnyomasakor, ez a rendszer nem minden orszagban
elérhetd. Ellendrizze a gépjarmiihoz kapott szervizkdnyvet”, vagy érdeklédjon egy
markakeresked®nél, hogy a rendszer elérhet6-e.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3A szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre alldsa

Ha a gépjarmivet azon orszagokon kivilre tervezi vinni,
amelyekre a szervizre emlékeztetd rendszer vonatkozik,
egyeztessen a markakereskedéssel, hogy miképpen
rogzitse a szervizemlékeztetd informacidkat és ttemezze
a karbantartasi szervizt az adott orszag korilményei
kozott.
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P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

A kijelz6 alapallapotba allitasa

A karbantartasi szerviz elvégzése utdn nulldzza a szervizemlékeztetd informacio kijelzét.

1. Allitsa BE allasba a teljesitmény-lizemmadot.
2. Nyomja meg a [f# (Kezd6) gombot.
3. Gorgessen a bal oldali valasztégorgdvel, amig a / ikon meg nem jelenik.
4. Nyomja meg a bal oldali vélasztogorgét a szervizemlékeztetd informaciok
képerny&jének megjelenitéséhez.
5. Tartsa nyomva a bal oldali valasztégorgdt, amig a nulldzéds méd meg nem jelenik.
6. Gorgessen a bal oldali vélasztégorgdvel a Visszadllitas lehetéséghez. (Kivalaszthatja a
Mégse lehetéséget is a folyamat megszakitasdhoz.)
7. Nyomja meg a bal oldali vélasztégdrgdt a kivélasztott elem visszaallitdsahoz.
8. A tobbi visszadllitani kivant elem esetén ismételje meg a mUveletet az 5. Iépéstdl.
N
J
(1) @ (Kezd®) gomb
@ Bal oldali vélasztogorgd

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJIA kijelz6 alapallapotba allitasa

A karbantartasi szolgaltatés utani szervizemlékeztetd
informacié nulldzasanak hidnydban a rendszer helytelen
karbantartasi intervallumokat mutat, amely sulyos
mechanikai problémékhoz vezethet.

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

A szervizre emlékeztetd rendszer informacids kijelzéjét a
jarmUvezetdi informécios felllet segitségével nullazhatja.
Beallitasok* 155. 0.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

A szervizre emlékeztetd rendszer informacios kijelz6jét az
audio/informacios képerny6 segitségével nulldzhatja.
Testre szabhat6 funkcidk 345. o.

A mérkakereskedés nullézza a szervizemlékeztetd
informécid kijelzét a sziikséges karbantartési szerviz
elvégzése utdn. Ha egy markakereskedén kivil mas végzi
a karbantartdsi szervizt, akkor 6nélldan kell elvégezni a
szervizemlékeztetd informéacios kijelzd nullazésat.



Karbantartasi Utemterv”

Ha a gépjarmuihoz jar szervizkdnyv, az tartalmazza a karbantartési Gtemtervet.
Szervizkdnyv nélkili gépjarmUvek esetén kdvesse az aldbbi karbantartasi Gtemtervben
lefrtakat.

A karbantartési Gtemterv nagy vonalakban tartalmazza a gépjarmuve problémamentes
mUkodésének biztositdsdhoz minimalisan szikséges karbantartast. Kilonbozé terdleti és
éghajlati kullonbségek miatt tovabbi karbantartasi feladatok is addédhatnak. Kérjik, hogy a
részletesebb leirasért lapozza at a gépjarmu Szervizkonyvét.

A karbantartasi munkdkat bizza megfelel6en képzett és a megfeleld szerszamokkal
rendelkezé szerel6kre. A hivatalos markakereskedd teljesiti e feltételeket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Karbantartési titemterv* >

Kivéve a szervizkonyv nélkili ukrajnai tipusokat

10 000 kilométerenként vagy évente

Motorolaj cseréje Normal
.F O,kOZOtt . 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
igénybevétel

MotorolajszUiré cseréje Normal 20 000 kilométerenként vagy 2 évente
.F O,kOZOtt ) 10 000 kilométerenként vagy évente
igénybevétel

Leveg&szrd betét cseréje

30 000 kilométerenként

Szelephézag ellenérzése™

120 000 kilométerenként

Gyujtégyertydk cseréje

100 000 kilométerenként

*1:Szemrevételezés

Ha tulsdgosan hangosak, a 120 000 kilométeres szerviz soran allfttassa be a szelepeket.



P> Karbantartasi itemterv *p>

Adott tavolsag vagy id6 utan elvégzendd km x 1000 20 40 60 80 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
szervizmUvelet - amelyik el6bb bekovetkezik.  hénap 12 24 36 48 60 72 84 96 108 | 120
Hutsfolyadék cseréje 200 000 km vagy 10 év utan,
majd 100 000 km-enként vagy 5 évente

Sebességvaltd-folyadék cseréje Normal 150 000 kilométerenként vagy 6 évente

FO,kOZOtt ) 75 000 kilométerenként vagy 3 évente

igénybevétel
Por- és pollenszlré cseréje . . . | o | o | . | . | . | o | .
Elsé és hatso fékek ellenérzése 10 000 kilométerenként vagy évente

Normal 180 000 kilométerenként
Uzemanyagsz(ré cseréje FO,kOZOtt , 110 000 km-enként™

igénybevétel
Fékfolyadék cseréje 3 évente
Gumijavité palack lejarati ddtumanak ellenérzése Evente

Kerekek felcserélése (Ellendrizze a gumiabroncsnyomésokat és a
gumiabroncsok allapotét legaldbb havonta egyszer)

10 000 kilométerenként

Szemrevételezéssel ellendrizze a kovetkezo tételeket:

Hajtétengely gumiharang
Kormanyosszekotd rad gémbfejei,
kormanymtihaz és gumiharangok
Felfliggesztés elemei

10 000 kilométerenként vagy évente

Féktomlsk és fékvezetékek (az ABS-szel/VSA-val egytt)
Kipufogérendszer

Uzemanyag-vezetékek és csatlakozéasaik

Minden folyadék szintje és allapota

*1:Javasolt az GzemanyagszUré cseréje, ha gyanuja szerint az zemanyag nem megfelelé tisztasagu (pl. por kerdlt bele), mivel ebben az esetben a

szUré hamarabb eldugulhat.

FOLYTATODIK
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P> P> Karbantartési titemterv* >

Ukrajnai tipusok

Motorolaj cseréje Normal o o o o o o o o o o o o o
. l,EOkOZOt,t 7500 kilométerenként vagy 6 havonta
igénybevétel
Motorolajsz(rd cseréje Normél e | e[ e e[ e e e[ e o] e]e]eo]e
. ,FOKOZOt,t 7500 kilométerenként vagy 1 évente
igénybevétel
Leveg6szUré betét cseréje 30 000 kilométerenként
Szelephézag ellenérzése™ 120 000 kilométerenként
Gyujtégyertydk cseréje 120 000 kilométerenként (ellenérzés: 15 000 kilométerenként)
HUtoéfolyadék cseréje 200 000 km vagy 10 év utan, majd 100 000 kilométerenként vagy 5 évente
Sebességvalto-folyadék cseréje 80 000 kilométerenként vagy 4 évente
Por- és pollensz(ré cseréje . . . . . . . . . . . . .
Els6 és hatso fékek ellendrzése o . . . . . . . . o o . .
Normal 180 000 kilométerenként
Uzemanyagsz(ré cseréje . FOkOZOt,t 105 000 km-enként™?
igénybevétel
Fékfolyadék cseréje 3 évente
Gumijavito palack lejérati ddtuménak ellenérzése Evente

Kerekek felcserélése (Ellendrizze a gumiabroncsnyomasokat és
a gumiabroncsok allapotét legaldbb havonta egyszer)

15 000 kilométerenként

Fényszorok bedllitdsanak ellendrzése

*1:Szemrevételezés

Ha tulsdgosan hangosak, a 120 000 kilométeres szerviz soran éllittassa be a szelepeket.
*2:Javasolt az lizemanyagsz(ré cseréje, ha gyanuja szerint az lizemanyag nem medgfeleld tisztasagu (pl. por kerdlt bele), mivel ebben az esetben a

sz(ir6 hamarabb eldugulhat.



P> P> Karbantartési itemterv* P>

Tesztvezetés (zaj, stabil Gtfekvés, miszerfal miikodése)

Szemrevételezéssel ellendrizze a kovetkezo tételeket:

Hajtétengely gumiharang

Korményosszekoté rud gémbfejei, kormanymhaz és
gumiharangok

Felfiiggesztés elemei

Féktomldk és fékvezetékek (az ABS-szel/VSA-val egylitt)
Kipufogérendszer

Uzemanyag-vezetékek és csatlakozéasaik

Minden folyadék szintje és allapota

seueURQURY .
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P> P> Karbantartési titemterv* >

Szervizkdnyv nélkiili tipusok BKarbantartasi iitemterv *

Ha fokozott igénybevételnek teszi ki gépjarmdivét, akkor az alabbi tételek tekintetében a A vezetési kdrilmények fokozott igénybevételiinek
karbantartasi Utemterv Fokozott igénybevétel részében lefrtak szerint jarjon el. szamitanak, ha:
A. Egy-egy ut 8 km-nél, ill. fagypont alatti hdmérséklet
[ Kobantamasitétel  Femeel 0% R
Motorolaj és szliré ABCDEésE B. Rendkiviil meleg, 35 °C feletti hémérséklet.
Sebességvalto-folyadék B"ésD” C. Sokat jar alapjaraton a motor vagy hossz ideig araszol
a forgalom.

D. Csomag van a tetén vagy hegyvidéken halad.
E. Saros, poros vagy latyakos az Ut.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> Karbantartasi itemterv * P> Karbantartasi feljegyzések (szervizkdnyv nélkili gépjarmiveknél)

Karbantartasi feljegyzések (szervizkonyv nélkiili gépjarmiiveknél)

Az aldbbiakban részletezett és szlikséges karbantartasi tételeket a Honda-mérkakereskedés rogziti. Tartsa meg az 6sszes elvégzett munkardl

megkapott elismervényt, szamlat, nyugtat.

Az ukran tipusok kivételével

km vagy hénap

Datum

Alairas vagy pecsét

20 000 km
- (vagy 12 ho)

40 000 km
- (vagy 24 ho)

60 000 km
- (vagy 36 ho)

80 000 km
- (vagy 48 ho)

100 000 km
- (vagy 60 ho)

120 000 km
- (vagy 72 ho)

140 000 km
- (vagy 84 ho)

160 000 km
- (vagy 96 ho)

180 000 km
- (vagy 108 ho)

200 000 km
- (vagy 120 ho)

seueURQURY .
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PP Karbantartasi Gtemterv * P> Karbantartasi feljegyzések (szervizkdnyv nélkiili gépjarmdveknél)

Ukrajnai tipusok

15000 km (vagy 12 honap)

45 000 km (vagy 36 honap)

75000 km (vagy 60 honap)

105 000 km (vagy 84 honap)

135 000 km (vagy 108 honap)

165 000 km (vagy 132 honap)

195 000 km (vagy 156 honap)




Karbantartas a motortérben

Karbantartasi elemek a motortérben

@ Fékfolyadék (fekete sapka) © Hitésapka
(jobbkormanyos tipus)

@ Fékfolyadék (fekete sapka) @ Motorolajszint-jelzé palca (narancssarga)
(balkormanyos tipus)

© 12 V-os akkumulator @ Mosdfolyadék (kék sapka)

@ Hltsfolyadék pottartélya @O Motorolaj-betoltd nyilast védd sapka

seueURQURY .
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P> P> Karbantartas a motortérben P> A motorhazteté felnyitasa

A motorhaztet6 felnyitasa

1. Parkolja le a gépjarmuvet vizszintes fellletre,
és hlizza be a rogzitéféket.

2. Huzza meg a motorhazteté-nyitd kart a
vezet6oldalon a mUszerfal alatt, az als¢ kulsé
sarokban.

P> A motorhéztet6 kissé felnyilik.

@ Motorhazteté-nyitd kar
@ Huzza meg

3. Tolja el oldalra a motorhaztetd reteszel&karjat
(@ motorhaztetd alsé peremének kdzepén
helyezkedik el), majd emelje fel a
motorhdztetét. Amint kicsit megemelte a
motorhdztetét, elengedheti a kart.

BJA motorhaztetd felnyitésa

Ne nyissa fel a motorhaztetét az ablaktorlé lapatok
felemelt helyzetében. A motorhazteté megutheti az
ablaktorlét, ami a motorhaztetd és/vagy az ablaktorlék
sérllését okozhatja.

Amikor a motorhaztetét becsukja, gyézédjon meg arrol,
hogy megfeleléen zarédik.

Ha a motorhaztetd reteszel6karjat akadozva lehet
mozgatni, vagy ha a motorhaztetét a reteszel6karja
felemelése nélkul is ki tudja nyitni, a reteszeld
mechanizmuséat meg kell tisztitani és kenni.



P> Karbantartas a motortérben P> A motorhaztetd felnyitasa

4. A markolatnél fogva tavolitsa el a
kitdmasztorudat a bilincsrél. Rdgzitse a
kitdmasztorudat a motorhaztetén.

Amikor be akarja csukni, tavolitsa el a
kitdmasztorudat, és tegye vissza a bilincsbe, majd
6vatosan engedje le a motorhdztetét. Ezutdn
korulbeldl 30 cm-re a becsukott allapottdl
engedje el a motorhaztetét a becsukdshoz.

@ Markolat
@ Kitamasztérud
© Bilincs
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Ajanlott motorolaj

Ajanlott motorolaj

Hasznaljon eredeti, vagy a kereskedelemben kaphato, a feltlintetett kilsé
hémérsékletekhez megfeleld tipusu és viszkozitast masik motorolajat.

Az olajnak kiemelked szerepe van a motor teljesitményében és élettartamaban. Ha a
gépjarmuvet nem megfelel$ vagy elhaszndlédott olajjal hasznélja, a motor elromolhat
vagy megsérilhet.

Tekintse meg az aldbbi képen lathatd motorolaj-betdltd nyilést védd sapka jeldléseit, és
ellendrizze a tényleges sapkan, hogy a gépjarm fel van-e szerelve benzin-

részecskeszUrével™.
Motorolaj-utantéltés 548. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJAjanlott motorolaj

Motorolaj-adalékanyagok

Benzin-részecskesz(irével rendelkezé tipusok

Nem haszndlhat motorolaj-adalékanyagokat.
Benzin-részecskesziird nélkili tipusok

A gépjarmihdz nem szikséges olajadalékok hasznélata.
Alapjaban véve hatranyosan hathatnak a motor
teljesitményére és tartdssagara.



P> Karbantartas a motortérben P> Ajanlott motorolaj

Eurdpai és ukrajnai tipusok

Tipus Motorolaj-betdlté nyilast védd sapka Eredeti motorolaj Kereskedelemben kaphaté motorolaj
jelolései

e Honda Engine Oil Type 2.0 e ACEACS

ACEA C2

Honda Engine Qi Tipo 207 T E——

Benzin-
részecskesztirével

1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 ]
30 20 10 0 10 20 30 40(°C) -30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)

Kuls6 hémérséklet Kiilsé hémérséklet

*1:Az Uzemanyag-takarékossag novelésére kifejlesztve.

seueURQURY .
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P> Karbantartas a motortérben P> Ajanlott motorolaj

Az eurdpai és ukrajnai tipusok kivételével

Tipus Motorolaj-bet6lt6 nyilast védé sapka Eredeti motorolaj Kereskedelemben kaphaté motorolaj
jelolései
e Eredeti Honda motorolaj*! e ACEACS
ACEA C2
Genuine Motor Oil OW-20"" _ﬂ_
Benzin-
részecskeszUrével S E—— S S S ———
30 20 -10 0 10 20 30 40(C) 30 20 -10 0 10 20 30 40(C)
Kulsé hdmérséklet Kulsé hdmérséklet
e Eredeti Honda motorolaj™ e APl service SM vagy magasabb
- fokozatu Uzemanyag-takarékos olaj
GASOLINE e ACEA A5/B5
ENGINES
Benzin-

részecskesz(rd nélkul

Genuine Molor 0il OV 207 C— —

1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 )
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C) -30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)

Kils6 hdmérséklet Kils6 hdmérséklet

seuelueqie .
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Az olajszint ellenérzése

Az olajszint ellenérzése

Javasoljuk, hogy a motorolajszintet minden egyes tankolasnal ellendrizze.
Alljon a gépjarmdvel vizszintes, sima talajra.

Kapcsolja ki a hajtérendszert. Az olajszintet a benzinmotor hideg allapotédban ellenérizheti.
Haa benzmmotorjart varJon kb hérom percet az olaj ellendérzése elétt.
S 1. Huzza ki a pélcat (narancssérga).
2. Tordlje meg a szintjelzé palcét tiszta ronggyal
vagy papirtorlével.
3. Helyezze vissza teljesen a szintjelzé palcat.

4. Huzza ki ismét, majd ellendrizze a szintet. Az a
j6, ha az alsé és felsd jel kozott hagy nyomot az
olaj a palcan. Toltson motorolajat sziikség
szerint.

@ Felso jelolés
@ Also jelolés

BJAz olajszint ellendrzése

Ha az olajszint az als¢ jelolés kdzelében vagy alatta
taldlhato, lassan toltsén hozza olajat, de ne toltse tul.

Az olajfogyasztas mértéke sok mindentdl fiigg: hogyan
vezeti On a gépjarmivet, az éghajlati és hémérsékleti
viszonyok, utak dllapota. Az olajfogyasztds mértéke akar
az 1 litert is elérheti 1000 km levezetése alatt.

Az olajfogyasztés valoszinlleg magasabb, mint az
altaldban megszokott, amikor a motor még Uj és
bejaratas alatt van.
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Motorolaj-utantsltés

Motorolaj-utantoltés

1. Tekerje ki és tavolitsa el a motorolaj-betoltd
nyflast védd sapkat.

2. Lassan toltse be a motorolajat.

3. Csavarja vissza a motorolaj-betolté nyilast
védd sapkat, és hiizza meg erésen.

4. Vérjon hdrom percet, és ellendrizze Ujra az
olajszintet a szintjelzd palcaval.

© Motorolaj-betdlté nyilast védd
sapka

BIMotorolaj-uténtdltés

Megjegyzés
A motorolajat ne toltse tul a felsé jelzésen. A motorolaj
tultoltése szivargast vagy a motor kdrosoddsat okozhatja.

A melléfolyt olajat azonnal tordlje le. A kifolyt olaj
kérosithatja a motortér alkatrészeit.



P> Karbantartas a motortérben P-Hitérendszer

Hltorendszer

| El6irt hiit6folyadék: 2. tipusi Honda négyévszakos fagyall6/h(itéfolyadék

Ez a hitéfolyadék 50% fagyalld és 50% viz keveréke. Tartsa be a fenti keverési arédnyt, ne

adjon hozza tébb vizet vagy fagyallét.

Javasoljuk, hogy a motor hitéfolyadékszintjét minden egyes tankolasnal ellendrizze.
El&szor a pottartélyt ellendrizze. Ha teljesen kilrdlt, ellendrizze a hiitében lévé
httéfolyadék szintjét. Ennek megfeleléen adagolja a hiitéfolyadékot.

M Pottartaly

© MAX
® MIN
© Pottartaly

1. Gy6z6djon meg arrol, hogy a motor és a
h(ité lehdilt-e.
2. Ellendrizze a hitéfolyadékszintet a
pottartélyban.
P> Ha a hitéfolyadékszint a MIN jelzés alatt
van, adagoljon hozzé hitéfolyadékot, amig
eléri a MAX jelzést.

FOLYTATODIK

BIHiitdrendszer

Amig meleg a motor, tilos a h(itésapkat
eltavolitani, mert a kiaramlé forré g6z és
folyadék égési sériilést okozhat.

A feltoltéssel a motor és a hiité leh(ilését meg
kell varni.

Megjegyzés

Ha a hémérséklet varhatdan hosszu ideig —30 °C alatt
folyadékra kell cserélni. A megfelel6 hiitéfolyadékkal
kapcsolatos informaciéért konzultdljon a Honda-
markakereskedéssel.

Ha nem &ll rendelkezésre Honda fagyallé/h(téfolyadék,
ideiglenesen valamelyik masik, ismertebb gyarté
szilikdtmentes h(it6folyadékat is hasznélhatja. Miel&tt
betdltené, ellendrizze, hogy a hiitéfolyadék
aluminiummotorokhoz javasolt, j6 minéségu
htitéfolyadék-e. Ha folyamatosan nem a Honda éltal
gyartott hiitéfolyadékot haszndl, ez korrézidhoz és a
hitérendszer meghibasodasahoz vezethet. Amint lehet,
oblittesse &t a hlitérendszert eredeti Honda fagyalléval/
hitéfolyadékkal.

Ne adagoljon a gépjarmu hitérendszerébe
rozsdagatlokat vagy egyéb adalékanyagokat. Ezek nem
mindig kompatibilisek a htitéfolyadékkal vagy a motor
alkatrészeivel.
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Hitérendszer

3. Ellendrizze a hlitérendszer esetleges
szivargasat.




P> P> Karbantartas a motortérben P> Hiitérendszer

M Hité

@ Hlt6sapka

M Hiitésapka

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a motor és a

hiit6 lehilt-e.

. Forgassa el a hiitésapkat 1/8 fordulattal az

éramutato jarasaval ellentétesen, és engedje ki
a nyomast a hiitérendszerbdl.

. Nyomja le és forgassa el a h(itésapkat az

dramutato jarasaval ellentétesen, és tavolitsa
el.

. A httéfolyadéknak a toltényilds nyakanak

aljaig kell érnie. Ha tul alacsony, adagoljon
hozzé hitéfolyadékot.

. Tegye vissza a htésapkat. Hizza meg erésen.

e Ne nyissa ki, amig forro.
e A forrd hiitéfolyadék leforrazhatja.
e A nyomascsokkentd szelep 108 kPa nyoméson

nyit.

BIHiitd

A folyadékot lassan és 6vatosan toltse. A kifréccsent
folyadékot azonnal torolje fel; a folyadék kérosithatja a
motortérben lévo alkatrészeket.
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P> Karbantartas a motortérben P> Sebességvalté-folyadék

Sebességvalto-folyadék

| Elsirt folyadék: Honda ATF DW-1 | Bl Sebességvalte-folyadék
Egy mdrkakereskedével ellendriztesse a folyadékszintet, sziikség esetén pedig toltesse fel. Ne keverje Gssze a Honda ATF DW-1 sebességvalto-
A sebességvalto folyadékadnak csereperiddusaval kapcsolatban tartsa be a gépjarm folyadékot mas folyadékokkal.
karbantartasi Gtemtervét. A Honda ATF DW-1 sebességvélto-folyadéktol eltérd
Karbantartasi litemterv™ 533. 0. folyadék hasznalata negativan befolyasolhatja a
gépjarmi sebességvaltdjanak miikodését és tartdssagat,
Ne kisérelje meg maga ellendrizni vagy lecseréini a sebességvalto folyadékat. és a valtomi meghibasodasat eredményezheti.

AHonda jarmdgarancia nem érvényesithetd, ha a Honda
ATF DW-1 sebességvalté-folyadéktdl eltérd folyadékot
hasznal, mivel emiatt a gépjarmU kdrosodhat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



PP Karbantartas a motortérben P> Fékfolyadék

Fékfolyadék
| ElSirt folyadék: DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék EXFékfolyadek
M Fékfolyadékszint ellenérzése A DOT 5 jelslést fékfolyadék nem kompatibilis a
o i i i ) i gépjarmd fékrendszerével, és a rendszer sulyos
Balkormanyos tipus W )L; A folyadékszintnek a péttartdly oldalan taldlhato Karosodasat eredmenyezheti.
- = ~. " =« MINés MAX jelzések kozé kell esnie.

Eredeti termékek hasznélata javasolt.

Ha a fékfolyadékszint a MIN jelolésnél vagy az alatt van,
miel6bb ellendriztesse a gépjarmUvet egy kereskeddvel,
hogy nincs-e szivargds, vagy nem koptak-e el a
fékbetétek.

@ Pottartaly
® MAX
© MIN

seueURQURY .
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Az ablakmoso folyadék utantéltése

Az ablakmosé folyadék utantoltése

A tartalyba tekintve ellenérizze az ablakmosé B3IAz ablakmosad folyadék utantdltése
folyadék mennyiségét. e e

o . Ne hasznéljon motorba valo fagyallé folyadékot vagy
Haa ’folya,dekszmt alacsony, toltse fel a ecet-viz keveréket az ablakmosétartalyban.
mosotartalyt. Afagyalld kérosithatja a gépjarmu fényezését. Az ecet/viz

oldat kdrosithatja a szélvédémosd szivattyujat.

Csak a kereskedelemben kaphato ablakmosé folyadékot
hasznéljon.

Kerilje a kemény viz hosszu tava hasznalatét, hogy
megeldzhesse a vizkd lerakodasat.

A mosofolyadékot dvatosan toltse be. Ne toltse tul a tartalyt.

Uzemanyagsziir6
Az zemanyagszlrét a karbantartdsi Utemtervben javasolt id6szak és tavolsdg szerint B Uzemanyagsz(irg

cserélje. Szervizre emlékeztetd rendszerrel rendelkezd tipusok

Az UzemanyagszUirét a szervizre emlékeztets rendszer
Az GzemanyagszUré cseréjét szereld végezze. A rendszerben levé izemanyag jelzéseinek megfeleléen kell cserélni.
kifroccsenhet, és veszélyes helyzetet teremthet, ha nincs az 6sszes Gizemanyag-vezeték
csatlakozasa megfeleléen kezelve.
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zzOcsere

Fényszorok

A fényszordk LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét célszerli Honda-
markakereskedésre biznia.

Els6 kodlampak*

A kodldmpék LED-es tipusuak. A ldmpa ellenérzését és cseréjét célszerli Honda-
markakereskedésre biznia.

Helyzetjelz6k/nappali menetfény

A helyzetjelz&/nappali menetfény lampdéi LED-es tipustak. A ldmpa ellenérzését és
cseréjét célszer(i Honda-mérkakereskedésre biznia.

Elsé iranyjelzé lampak

Az elsé irdnyjelzd lampak LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét célszer
Honda-mérkakereskedésre biznia.

Irdnyjelz6k/vészvillogék

A kilsé visszapillantd tikor oldali irdnyjelzé ldmpak LED-es tipusuak. A ldampa ellendrzését
és cseréjét célszerd Honda-markakereskedésre biznia.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIFényszorok

A fényszoré pozicidja gyérilag van beéllitva; ezt nem
sziikséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
nehéz csomagokat a csomagtartoban, éllittassa be a
fényszorok szintjét egy kereskeddvel vagy képzett
szerelével.
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PP 1zz6csere P> Féklampa/hatso lampa és hatso irdnyjelzé lampa izz6i

Féklampa/hatsoé lampa és hatsé iranyjelz6 lampa izz6i

Izzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.
Féklampa: LED

Hatsoé lampa: LED

Hatsé iranyjelz6 lampa: 21 W (sarga)

7/ 4 1. Szerelje le a burkolatot.
/= wm—= 2. Acsavarok eltavolitdsdhoz csillagfeji
< csavarhuzét hasznaljon.
— . . . . e .
= 3. Huzza ki a lampaegységet a hatso oszlopbdl.

@ Burkolat
® Csavar

4. Forgassa az aljzatot az dramutatd jarasaval

régiizzét.
5. Helyezze be az Uj izzét.

O 1zz0
® Aljzat

ellentétes irdnyba, majd tavolitsa el. Vegye ki a

BXIFéklampa/hatsd lampa és hétsé irdnyjelz6 lampa izz6i

A féklampak/hatso lampak LED-es tipusuak. A ldmpa
ellendrzését és cseréjét célszerli Honda-
markakereskedésre biznia.



P> P> 1zz6csere P> Hatso lampa és tolatolampa izzoi

Hatsé lampa és tolatélampa izz6i

Izzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.

Hatsé lampa: LED
Tolatélampa: 16 W

O 1zz6
® Aljzat

1. Aburkolat eltdvolitdsdhoz feszitse fel a szélénél
egy lapos végUl csavarhizéval.
P> A lapos végU csavarhuizét tekerje egy
ruhdba a karcolédas megel6zésére.

2. Forgassa az aljzatot az dramutato jarasaval
ellentétes irdnyba, majd tavolitsa el.
Vegye ki a régi izzot.

3. Helyezze be az Uj izzot.

BXIHats6 lampa és tolatoldmpa izz6i

A hétsé ldmpék LED-es tipustak. A ldmpa ellenérzését és
cseréjét célszerli Honda-mdarkakereskedésre biznia.
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P> 1zz6csere P> Hatso rendszamtabla-vilagitas

Hatso rendszamtabla-vilagitas

A hétsé rendszamtabla-vilagitds LED-es tipusu. A ldmpa ellendrzését és cseréjét célszer(
Honda-markakereskedésre biznia.

Potféklampa

A potféklampa LED-es tipusu. A ldmpa ellendrzését és cseréjét célszer(i Honda-
markakereskedésre biznia.

Hatso kodlampa

A hatso kodldmpa LED-es tipusu. A ldmpa ellendrzését és cseréjét célszerl Honda-
markakereskedésre biznia.



PP 1zz6csere P> Egyéb izzok

Egyéb izzok

W Csomagtarté-vilagitas izz6i

Izzécseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.

| Csomagtér-vilagitas: 5 W |

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu csavarhuzéval a burkolat eltdvolitdsahoz.
P> A lapos végu csavarhuizot tekerje egy ruhéba a karcolédas megeldzésére.

i

2. Tavolitsa el a régi izzét, és helyezze be az Ujat.

O 1zz06
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Ablaktorl6lapatok ellendrzése és karbantartasa

Ablaktorlélapatok ellendrzése

Ha az ablaktérlégumi megrongélédott, csikokat hagy a szélvédén, zajosan mikodik, és az
ablaktorlékar kemény fellletei megkarcolhatjdk az ablakiveget.

Az els6 ablaktorlégumi cseréje

1. Emelje fel el6szor a vezetoldali, majd az
utasoldali ablaktorlé kart.

2. Nyomja meg felfelé és tartsa nyomva a fllet,

O rul
® Tarto

majd csusztassa le a tartét az ablaktorlékarrdl.

B3 Az els6 ablaktorlgumi cseréje

Megjegyzés
Ne ejtse vissza az ablaktorl6kart a szélvéddre, mert a
szélvédé és az ablaktorlékar is megsérilhet.



PP Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa P> Az elsé ablaktorlégumi cseréje

0———

© Ablaktorls gumi
©® Also zérosapka

@ Ablaktorlé gumi
® Tartd

3. Huzza el az ablaktorlélapat végét a képen
lathatd nyil irdnyaba, amig ki nem jon a tartd
zardsapkajabol.

4. Huzza el az ablaktorlélapatot az ellenkezé
irdnyba, ezzel eltdvolitva a tartobdl.

FOLYTATODIK
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P> P> Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa P> Az elsé ablaktorlégumi cseréje

5. Helyezze be az Uj ablaktorlélapét lapos felét a
tartd alsé részébe. Tolja be teljesen az
ablaktorlélapatot.

6. lllessze be az ablaktorlélapat végét a sapkaba.

7. CsUsztassa a tartét az ablaktorlébe, amig a
helyére nem kattan.

8. Engedije le el&sz6r az utasoldali, majd a
vezetéoldali ablaktorld kart.

3

@ Ablaktorlé gumi

® Sapka
© Tarto



P> P> Ablaktorl6lapatok ellendrzése és karbantartasa P> A hatso ablaktérlégumi cseréje

A hatsé ablaktorlé6gumi cseréje

1. Emelje fel az ablaktorlSkart. B3I hats6 ablaktorlégumi cseréje
2. Hajtsa fg}l. az ablaktérl'fﬁla”pét allsc'> végét, amig az T
le nem jon az ablaktoriGkarrol. Ne ejtse le az ablaktorlékart, mert kdrosithatja a hatso
ablakot.

@ Ablaktorldkar

3. CsUsztassa ki a gumit az ablaktorlébél.

© Ablaktorls gumi

FOLYTATODIK
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P> P> Ablaktorl6lapatok ellendrzése és karbantartasa P> A hatsé ablaktorlégumi cseréje

4. Tavolitsa el a rogzitéelemeket az
ablaktorlélapatrol, és szerelje fel azokat egy Uj
ablaktorlé gumira.

@ Rogzitéelem

5. CsUsztassa ra az Uj ablaktorlélapatot a tartdjara.
P> Ellendrizze, hogy megfeleléen rogzilt-e,
majd szerelje fel az ablaktoriélapat egységet
az ablaktorlékarra.




Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartdsa

Gumiabroncsok ellen6rzése

A gépjarmu biztonsdgos mikodése érdekében a gumiabroncsoknak megfelel méretiinek,
tipusunak kell lennie, j¢ &llapotban, hasznalhatd futdfelllettel és megfelel6en felfuijt dllapotban.

B Guminyomasra vonatkoz6 utmutato
A megfeleléen felfujt gumiabroncsok biztositjak a kezelés, a futdfelllet-élettartam és a kényelem

legjobb kombindciojat. Az elirt nyoméast a vezetéoldal ajtokeretén taldlhato cimkén ellendrizheti.

A puha gumiabroncsok egyenetlentl kopnak, kedvezétlendl hatnak a kezelésre és
Uzemanyag-takarékossagra, és nagyobb eséllyel mennek tonkre a tulmelegedéstdl.

A tulfujt gumiabroncsok keménnyé teszik a gépjarmu haladasat, érzékenyebbek az
Uthibakra és egyenetlenil kopnak.

Indulas el6étt minden nap ellendrizni kell a gumiabroncsokat. Ha az egyik laposabbnak
tdnik, mint a tdbbi, ellendrizze a nyomast mérémdszerrel.

Havonta legaldbb egyszer vagy a hosszu utazasok elétt a mérémdszerrel ellenérizze az
8sszes guminyomast. Még a jé éllapotd gumiabroncsok is veszthetnek a nyomasukbol
havonta 10-20 kPa (0,1-0,2 bar) értéket.

M Ellenérzési utmutato

A guminyomas ellenérzésekor szintén ellendrizze a gumiabroncsokat és a szelepszérat.

A kovetkez&ket ellendrizze:

e Dudorok vagy kitiremkedések a gumiabroncs oldaldn vagy futéfeltletén. Cserélje a
gumiabroncsot, ha vagast, hasadast vagy repedést talal a gumiabroncs oldalan.
Cserélje, ha szbvetet vagy cérnat Iat.

e Tavolitsa el az idegen anyagokat és ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.

¢ Egyenetlen futofeliileti kopds. Ellenériztesse egy mérkakereskedésben a kerekek parhuzamos éllasét.

o Afutofelllet erds kopéasa.
Kopasjelzék 566. o.

e Repedések vagy sérllések a szelepszar kordl.

B3 Gumiabroncsok ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az elhasznélodott vagy helyteleniil felfujt
gumiabroncsok hasznalata sulyos vagy halalos
sériilést okozo balesethez vezethet.

Kovesse a kezelési kézikdnyvben szerepl6
utasitasokat a gumiabroncsok felfujasara és
karbantartasara vonatkozéan.

A guminyomast hideg gumiabroncsokon mérje. Ez azt
jelenti, hogy a gépjarmuvel a guminyomds mérése el6étt
nem tett meg tébbet 1,6 km-nél, vagy a gépjarmd a
mérés eltt legaldbb harom orat allt. Ha sziikséges fujjon
vagy engedjen ki még levegét, az eléirt guminyomas
eléréséig.

Ha az abroncsnyomast meleg gumikon méri, az akar
30-40 kPa-lal (0,3-0,4 bar) is magasabb lehet a hideg
gumiabroncsokon mért nyomasnal.

Minden alkalommal inicializalnia kell a defektre
figyelmeztetd rendszert, ha beallitja az abroncsnyomast.
Defektre figyelmeztet rendszer 423. o.
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P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Kopasjelzék

Kopasjelz6k

2

[T

@ Példa a kopésjelzékre

Gumiabroncs élettartama

Az a bardzda, amelyben a kopasjelzé taldlhatd, kb.

1,6 mm-rel mélyebb a futéfelllet tébbi
bardzdajanal. Ha a futéfelllet annyira elkopott,
hogy a kopésjelzd latszik, cserélje ki a
gumiabroncsot.

A kopott gumiabroncsok gyengén tapadnak
nedves utfeliileten.

3 Gumiabroncsok ellendrzése

Ellendriztesse a gumiabroncsokat egy
markakereskedésben, ha folyamatos razkddast érez
vezetés kdzben. Az Uj vagy a kordbban leszerelt és Ujra
felhelyezett gumiabroncsok megfelelé kiegyensulyozésa
sziikséges.

Nagy sebességgel torténo vezetés

Azt tanacsoljuk, hogy ne vezessen a sebességhatarok és a
kornyezeti feltételek altal megengedettnél gyorsabban.
Ha folyamatosan nagy (160 km/h értéket meghalado)
sebességgel vezet, médositsa a gumiabroncsok hideg
allapotban fennalld nyomésat az alabbi médon a
nagymértéki felmelegedés és a hirtelen defektek
elkertilése érdekében.

A gumiabroncs élettartama nagyon sok tényez6tél fligg, tobbek kozott a vezetési
szokasoktol, az utak mindségétdl, a gépjarmd terhelésétdl, a gumiabroncsnyomastdl, a
karbantartastdl, a sebességtdl, valamint kornyezeti tényezdktdl (még akkor is, ha a

gumiabroncsokat nem haszndlja).

A rendszeres ellendrzések és a gumiabroncs nyomasanak mérése mellett, 6t év hasznalat
utan javasolt az abroncsokat évente ellendrizni. A gyartasi id6tél szamitott 10 év elteltével
az 6sszes gumiabroncsot, dllapottdl vagy kopottsagi szinttél figgetlenul el kell tavolitani.

Gumiabroncs [185/60R15 88H
méret
Nyomds Elsé: 260 kPa (2,6 bar)

Hatso: 250 kPa (2,5 bar)

Gumiabroncs [185/55R16 87H
méret
Nyomds Elsé: 270 kPa (2,7 bar)

Hatsé: 260 kPa (2,6 bar)




P> P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Gumiabroncs- és kerékcsere

Gumiabroncs- és kerékcsere

Amikor gumiabroncsokat cserél, mindig azonos méret(, terhelhetéségti és azonos
maximalis abroncsnyomas-besoroldsu abroncsokat hasznéljon (ezek az értékek fel vannak
tlntetve a gumiabroncs oldalan). Az eltéré méret( vagy felépitésli gumiabroncsok
hasznélata zavarhatja példdul az ABS és a menetstabilizald (VSA) rendszer megfelel
mUkodését.

A legjobb, ha mind a négy kereket egyidejlileg cseréli. Amennyiben ez nem lehetséges,
cserélje parban az elsé vagy hatsé gumiabroncsokat.

Gy6z8djon meg arrél, hogy a keréktulajdonsdgok megegyeznek-e az eredeti kerék
paramétereivel.

B3 Gumiabroncs- és kerékcsere

AFIGYELMEZTETES

Nem megfelel6 gumiabroncsok hasznélata a
gépjarm( kormanyozhatésaga és Utstabilitasa
rovasara mehet, amely sulyos, vagy akar halélos
balesethez is vezethet.

Mindig a gyarival megegyez6 méretli és tipusu
gumiabroncsot hasznaljon. Errél a gépjarm(iben
taldlhato cimkén talal felvildgositast.
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PP Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Kerekek felcserélése

Kerekek felcserélése

Ha a karbantartasi Utemtervnek megfeleléen cseréli a kerekeket, a kopés sokkal
egyenletesebb lesz, igy a gumiabroncsok élettartama is meghosszabbodik.

B Forgasirany-jel6lés nélkiili gumiabroncsok

@ Elso
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Az dbrdnak megfelelden cserélje fel a kerekeket.

B Forgasirany-jel6léssel ellatott gumiabroncsok
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Az dbrdnak megfelelden cserélje fel a kerekeket.

B3 Kerekek felcserélése

A menetirdnyflggé futédfelllet-mintazattal gyartott
gumiabroncsokat csak eldlrél hatra szabad cserélni (az
ellenkezé oldali kerekek nem cserélhetdk fel egymaéssal).
A menetirdnyflggé futédfelllet-mintazattal gyartott
gumiabroncsokat a forgdsirdnynak és a menetirdnynak
megfelelden kell felszerelni, ahogyan az aldbbi abran is
lathato.

4=ROTATION=

o

O Eiso
@ Forgasirany-jelolés
A gumiabroncsok felcserélésekor ellenérizze a

guminyomast.

Minden alkalommal inicializalnia kell a defektre
figyelmeztetd rendszert, ha felcseréli az abroncsokat.
Defektre figyelmeztet6 rendszer 423. o.



P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Havon valé tapadast javité eszkézok

Havon val6 tapadast javito eszk6zok

Amikor havas vagy jeges uton kell vezetnie, szereljen fel téli gumikat vagy holancot;
csokkentse a sebességet, és tartson nagyobb kovetési tavolsagot.

A gépjarmU megcsuszasanak megel&zése érdekében dvatosan banjon a kormanykerékkel
és a fékekkel.

SzUkség esetén vagy a helyi torvényi el6irdsoknak megfeleléen szerelje fel a hdldncot, a téli
gumit vagy a négyévszakos gumiabroncsot.

A felszereléskor legyen tekintettel a kovetkezékre.

Téli gumiabroncsok esetében:

e Az eredeti gumiabroncsokkal azonos méretU és teherbirdsu gumikat szereljen fel.

e Mind a négy tarcsara szerelje fel a gumiabroncsokat.

Hoélanc esetében:

e Forduljon a méarkakereskedéshez, miel&tt barmilyen tipusu ldancot venne
gépjarmUvéhez.

e (sak az els6 kerekekre szerelje fel.

e Mivel a gumiabroncs helyének mérete véges, nyomatékosan ajanljuk az aldbb felsorolt
héldncok hasznélatét:

Eredeti gumiabroncsméret™ Holanc tipusa

185/60R15 88H RUD-matic classic 48478
185/55R16 87H RUD-matic classic 48479
185/60R16 86H RUD-matic classic 48482

*1:Az eredeti gumiabroncsméretet a vezetéoldali ajtokereten taldlhatd cimkén
ellendrizheti.

e Felszereléskor tartsa be a hdlanc gyartdjanak utasitasait. A leheté legszorosabbra
szerelje fel.

e Gy6zédjon meg arrdl, hogy a ldancok nem érintik a fékvezetékeket vagy a felfliggesztést.

e Vezessen lassan.

B3Havon vald tapadast javitd eszkozok

A nem megfelel6 vagy helytelendil felszerelt
lancok megsérthetik a fékvezetékeket és sulyos,
vagy akar haldlos balesetet is okozhatnak.

A megfeleld holanc kivalasztasahoz és hasznélatahoz
kovesse a kezelési kézikonyvben leirtakat.

Megjegyzés

A nem megfelelé méret(i vagy helytelentl felszerelt tapadast javitd
eszkozok tonkretehetik a fékvezetékeket, a felfiiggesztést, a
karosszériat és a kerekeket. Azonnal dlljon meg, ha érintkeznek a
jarmd barmely alkatrészével.

A gumiabroncsokra vonatkozé EU-s jogszabalyok szerint a téli gumi
hasznélatakor a megengedett maximalis sebességrél tajékoztato
matrict szlikséges elhelyezni a vezetd latoterében, amennyiben a
gépjarm( rendeltetésszer(i legnagyobb sebessége magasabb,
mint a téli gumilegnagyobb megengedett sebessége. A matrica a
gumiabroncs-keresked6té| szerezhetd be. Ha kérdése lenne,
forduljon a markakereskedéshez.

Amikor hélancot szerel a kerekekre, kdvesse a hdlanc gyartojanak
eldfrasait, és vegye figyelembe a gépjarm(i vezetésére vonatkozo
eléirdsokat és sebességhatarokat.

A holancot csak vészhelyzetben haszndlja, vagy ha ezt
szabdly irja el6 az adott terleten torténd athaladashoz.

Héban vagy jégen nagyobb figyelemmel vezessen felszerelt
holancok mellett. A gépjarmé menettulajdonségai ilyenkor
rosszabbak lehetnek, mint jo téli gumikkal.

Ha a gépjarm nyari gumikkal van felszerelve, vigyazzon, mert
ezeket az abroncsokat nem a téli vezetéshez tervezték. Tovabbi
informécidért vegye fel a kapcsolatot a markakereskedéssel.
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12 V-o0s akkumulator

A 12 V-os akkumulator ellendrzése

Az akkumulator allapotét az akkumuldtor negativ~ B312 V-os akkumulator

sarujan elhelyezett érzékelé ellenérzi. Ha az r
érzékelé meghibasodik, a jarmUvezetdi AFIGYELMEZTETES
informacios feluleten egy figyelmeztetd Uzenet Az akkumulator mikédése kézben

Jelenik meg. Ha ez torténne, nézesse &t a robbandsveszélyes hidrogéngaz keletkezik.
gépjarmuUvet egy markakereskedésben.

Az akkumulator szikra vagy nyilt lang hatdsara
Havonta ellencrizze az akkumulétor saruinak felrobbanhat, és sulyos vagy akar halalos sérilést
korréziodjat. okozhat.

Tartson tavol az akkumulatortél minden nyilt

Ha az akkumulatort lekéti, vagy az akkumulator lemerdil: langot, szikrat okozo anyagot.
® Az audiorendszer nem hasznalhato.
Az audiorendszer visszakapcsolasa 240. o. Az akkumulatorral végzett karbantartds soran
e Az 6ra nulldzodik. viseljen védéruhdzatot és védémaszkot, vagy
Ora 166. 0. bizza a miveletet egy szakképzett szerelére.

Ora beallitasa 304. o.

AFIGYELMEZTETES
* Azinditasgatld rendszert Ujra kell inditani.

Inditasgatl6 rendszer visszajelzéje 118. o. Az akkumuldtorban erésen maré6 és mérgezé
kénsav (elektrolit) van.

A bérre és szembe kerild elektrolit sulyos égést
okozhat. Viseljen védéruhat és véddszemiiveget,
amikor az akkumulatorral dolgozik.

seuelueqie .

Az elektrolit lenyelése haldlos mérgezést
okozhat, ha nem torténik azonnali beavatkozas.

GYERMEKEKTOL TAVOL TARTANDO!
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312 V-os akkumuldtor
Teend6k baleset esetén
Szem: Oblitse vizzel egy pohérbdl vagy egyéb edénybdl
legaldbb 15 percen at. (A nyomas alatt lévé viz
szemsérilést okozhat.) Hivjon azonnal orvost.
Bor: Tavolitsa el a szennyezett ruhdzatot. A bért
béségesen mossa le vizzel. Hivjon azonnal orvost.
Lenyelés: Igyon vizet vagy tejet. Hivion azonnal orvost.

Ha korrézié nyomait fedezi fel az akkumulatoron, tisztitsa
meg az akkumuldtor saruit sttéporbdl és vizbél készitett
keverékkel. A sarukat nedves torlével tisztitsa meg.
Ruhéval/torolkézével tordlje szarazra az akkumulétort. A
korrézié megelézésére kenje be kendzsirral a sarukat.

Az akkumuldtor cseréje esetén az Uj akkumulatornak is
azonos specifikaciojunak kell lennie.

Tovéabbi informéacidért egyeztessen a
markakereskedéssel.

seueURQURY .
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A 12 V-os akkumulator toltése

Kosse le mindkét akkumuldtorkdbelt, hogy megakadélyozza a gépjarmu elektromos
rendszerének kdrosodasat. El6szér mindig a negativ (—) kdbelt kdsse le, valamint ezt kdsse
vissza utoljara.

3312 V-0s akkumulator

Amikor a 12 V-os akkumuldtor visszakétése utan BE
allasba helyezi a teljesitmény izemmadot, az adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) alacsony sebességl
kovetéssel, a menetstabilizator (VSA) rendszer, a
menetstabilizator (VSA) Kl, a biztonsagi tdmogatds
(sérga), valamint az alacsony abroncsnyomésra/defektre
figyelmezteté rendszer visszajelzék egy tzenettel egytt
megjelenhetnek a mdszerfalon.

Tegyen meg egy révid tavolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem
toérténik meg, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgdltassa at a gépjarmuvet.
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A 12 V-os akkumulator cseréje

Amikor kiszereli és kicseréli a 12 V-os akkumuldtort, mindig tartsa be karbantartds
biztonsagi szabdlyait és a figyelmeztetéseket az akkumulator ellenérzésekor a lehetséges
veszély megel6zése érdekében.

Biztonsagi eléirasok a karbantartas soran 525. o.

A 12 V-os akkumulator ellenérzése 570. o.

=0 B T —— 1. Allitsa a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU
Kl helyzetbe. Nyissa fel a motorhéztetét.

2. Lazitsa meg az akkumulator negativ kabelének
anyacsavarjat, majd vélassza le a kdbelt a
negativ (—) sarurdl.

3. Nyissa fel a pozitiv saru boritasat. Lazitsa meg
az akkumulator pozitiv kdbelének
anyacsavarjat, majd vélassza le a kdbelt a
pozitiv (+) sarurdl.

O Anya

4. Egy csavarkulccsal lazitsa meg az
akkumulatorkeret oldalain taldlhato
anyacsavarokat.

5. Huzza ki a figgdleges tartdrudak mindegyikét
az akkumulatort tarté alsé talcabol, majd
vegye le az egész akkumulator keretet a
fuggdleges rudakkal egyutt.

O Tarto
A Anya

FOLYTATODIK

B3IA 12 V-0s akkumulator cseréje

A nem megfeleléen artalmatlanitott akkumulétor karos
lehet a kornyezetre és az emberi egészségre. Az elem
artalmatlanitasanal vegye figyelembe a helyi eléirdsokat.

Az elemen taldlhato szimbolum azt jelenti, hogy a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.

Az Uj akkumuldtor beszerelésekor az eléz6 folyamatot
forditott sorrendben végezze el.

El&szor mindig a negativ (—) kdbelt kosse le, valamint ezt
kosse vissza utoljara.

seueURQURY .
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6. Vegye ki dvatosan az akkumulatort.
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Akkumulatorcimke

NO®
AD A

B3 Akkumulétorcimke

VESZELY
® Ne legyen lang és szikra az akkumulator kozelében. Az
akkumulator robbanasveszélyes gazt termel, amely
robbanast okozhat.
® Az akkumulatorban taldlhaté elektrolittal vald
érintkezés éltal okozott égési sériilések és a
lataskarosodas elkerdilése érdekében viseljen
védészemuiveget és gumikeszty(it, amikor az
akkumulatorral dolgozik.
Semmilyen korilmények kozott ne engedje, hogy
gyerekek nyuljanak az akkumuldtorhoz. Gondoskodjon
réla, hogy az akkumulatorral dolgozoé személyek
megismerjék a kapcsolodo veszélyeket és megfeleld
kezelési eljarasokat.
Az akkumulatorban taldlhato elektrolitot rendkivili
gondosséggal kezelje, mivel higitott kénsavat
tartalmaz. Szembe kerUlése vagy a bérrel valod
érintkezése égési sérlléseket vagy lataskdrosodast
okozhat.
Figyelmesen olvassa el és értelmezze ezt a kézikdnyvet
az akkumulator kezelése elétt. Ennek elmulasztésa
személyi sérilést vagy a gépjarmu kdrosodasat
okozhatja.
Ne hasznalja az akkumuldtort, ha az elektrolit szintje az
ajanlott szinten vagy az alatt van. Az alacsony
elektrolitszint az akkumulator felrobbanasahoz
vezethet, ezzel sUlyos sériilést okozva.
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A taviranyito kezelése

A gombelem cseréje

Ha a visszajelzé nem kezd vildgitani, ha megnyomja a gombot, az elemet ki kell cserélni.
| Elem tipusa: CR2032

1. Tavolitsa el a beépitett kulcsot.

2. Afelsd részt egy pénzérmével megnyomva,

Ovatosan tavolitsa el.

P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,
nehogy megkarcolja a kulcs nélkdli
taviranyitot.

P> Ovatosan tavolitsa el, nehogy elvesszenek a
gombok.

3. Ugyeljen az elem megfeleld polaritaséra.

BJA gombelem cseréje

A AFIGYELMEZTETES

FENNALL A KEMIAI EGES VESZELYE

A taviranyitot taplaléd gombelem lenyelése
sulyos belsé égési sériiléseket és akar haldlt is
okozhat.

Tartsa tdvol az Uj és hasznalt gombelemeket a
gyermekektdl.

Ha azt gyanitja, hogy a gyermek lenyelte a
gombelemet, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYAZAT: Az akkumulator nem megfeleld cseréje
robbandst okozhat. Csak azonos vagy azzal egyenértéki
tipusura cserélje ki.

VIGYAZAT: Ne tegye ki olyan magas hdmérsékletnek,
mint példaul a napfény, a tliz vagy hasonld, amely
robbandst okozhat, illetve gyulékony folyadék vagy gaz
szivargasat okozhatja haszndlat, tarolds vagy szallitas
kozben.

VIGYAZAT: Ne dobja tlizbe vagy helyezze forré siitébe
az akkumuldtort, valamint ne zlzza ¢ssze vagy vagja szét,
mert az robbandshoz vezethet.

VIGYAZAT: Ne tegye ki rendkivil alacsony
|égnyomésnak nagy magassagban, mert ez
robbanashoz, illetve gyulékony folyadék vagy géaz
szivargasahoz vezethet.
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* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJA gombelem cseréje

A gombelem mellett figyelmeztetd jelzés taldlhato.”

A nem megfeleléen drtalmatlanitott elem karosithatja a
kornyezetét. Az elem artalmatlanitasanal vegye
figyelembe a helyi eléirdsokat.

Az elemen taldlhat6 szimbolum azt jelenti, hogy a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.

Csereelemet kereskedelmi forgalomban vagy a
markakereskedénél is beszerezhet.
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kondicional6 rendszer karbantartasa

Légkondicionalas

A légkondiciondld rendszer megfeleld és biztonsdgos miikodése érdekében a BJLégkondicionald rendszer karbantartasa
hitérendszert csak képzett szereld szervizelheti. e

o i o o ) Alevegdbe kerlil6 hiitékozeg veszélyes a kérnyezetre.
Soha/ hepwtsa mega Ieglfqhdlc[orjfa\lo EJar”olog’tatOJa/t (h,utotekerc/s), illetve soha ne A hitSkzeg elparolgésanak elkerilése érdekében soha
cserélje ki haszndlt vagy sériilt gépjarmibdl szarmazé parologtatéra. ne cserélje ki a parologtatot hasznalt vagy sérilt

gépjarmiibdl szarmazo parologtatdra.

A gépjarm légkondiciondlé rendszerében taldlhato
hitékdzeg gyulékony, mely a helytelenil végzett
szervizelés hataséra is begyulladhat.

A légkondiciondlé berendezés cimkéje a motorhaztetd
alatt talalhato:

D & oD

& : Gyulékony hitckozeg
LER-1234yf | &

o : A szervizelést csak képzett
szerel6 végezheti el

: Légkondicionalo
rendszer

Biztonsagi cimkék 102. o.
Miiszaki adatok 632. 0.
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Por- és pollensziiré

B3Por- és pollensz(ir
Ha a légkondiciondld rendszerbdl érkezé levegd

M Mikor esedékes a por- és pollensziir6 cseréje

A por- és pollenszrét a gépjarmi ajanlott karbantartasi Utemtervének megfeleléen észlelhetSen romlik és az ablakok kénnyen pérasodnak, a
cserélje. Ajdnlott a sz(r6 hamarabbi cseréje, ha a gépjarmuvet folyamatosan poros st sl [l
kornyezetben hasznaltak.

Karbantartasi litemterv” 533. 0. A por- és pollensz(ré polleneket, port és egyéb, a

levegdben levd szennyezdédéseket szlr meg.

e

M A por- és pollensziiré cserélésének modja Ha bizonytalan a por- és pollensz(iré cseréjének
maodjéban, végeztesse el egy keresked6vel.

-;P 1. Nyissa ki a keszty(tartét.

@ Huzza meg
® Fogantyu

seueURQURY .
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@ Nyomja meg

® Fulek
© Burkolat

2. Nyomja meg a keszty(tarté két oldalsé
paneljét, hogy a filek elengedjenek.
3. Hajtsa le a keszty(tartét teljesen.

4. Nyomja be a flleket a sz(ir6haz burkolatanak
sarkain, és vegye ki.
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@ Por- és pollenszirg

5. Vegye ki a sz(irét a sz(iré hazabol.
6. Helyezze az Uj szUir6t a hazba.
P> Az AIRFLOW nyillal jeldlt oldalt tegye alulra.

seyielueqe)] .
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Tisztitas

Az utastér apolasa

Hasznaljon porszivot a por eltdvolitaséra a rongy hasznélata eldtt.
A szennyez&dést enyhén mosdszeres meleg vizben megnedvesitett ronggyal tavolithatja
el. A mososzer eltavolitdsdhoz haszndljon egy tiszta rongyot vagy ruhat.

M A biztonsagi 6vek tisztitasa

A biztonsagi dvek tisztitdsdhoz hasznaljon puha kefét és enyhén szappanos meleg vizet.
Hagyja a biztonsagi dveket alaposan megszaradni. Toérodlje le a biztonsagi dvek rogzitési
pontjainak hurkait egy tiszta ronggyal.

BJAz utastér dpoldsa

Vigyézzon, hogy ne 6moljon ki folyadék a gépjarmuiben.
A gépjarmU elektromos berendezései és rendszerei
meghibasodhatnak, ha folyadék omlik rajuk.

Ne hasznaljon szilikonalap tisztitoszereket az
elektromos berendezéseken - példaul a lejdtszon - vagy a
kapcsolékon. Ez a berendezések meghibasodésat vagy
akar tlizet is okozhat a gépjarmdben.

Ha az elektromos késztilékeken szilikonalapu spray-t
hasznéltak, kérjen tandcsot a markakereskedéstol.

Osszetételiiktd| fliggden az utastér illatositaséhoz
hasznalt vegyi anyagok és aromak a mligyantaalapu
fellletek elszinezédését, gylir6dését vagy repedését
okozhatjak.

Ne hasznaljon lugos vagy szerves oldészereket, példaul
benzolt vagy benzint.

Az utastérben kifroccsent vegyszert dvatosan torolje le
egy szaraz ronggyal.

Ne hagyjon piszkos ruhét hosszu ideig a migyanta alapt
fellleteken vagy a karpiton tisztitas nélkul.

Ne 6ntse ki a folyékony halmazéllapotu légfrissitét.
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B Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

M Sz6nyegek (opcionalis)

A vezetdoldali padloszényeget a padlon lévé rogzitékbe kell beakasztani, hogy ne
csusszon elére. Amikor tisztitasat kdvetden visszahelyezi a szényeget, éllitsa azt a
megfelel pozicidba.

Ne helyezzen tovabbi szényegeket a rogzitett szényegre.

B A bérbevonat * karbantartasa

A bér megfeleld tisztan tartdsdhoz

1. A szennyez8dések vagy a por eltdvolitdsdhoz elsd |épésként hasznéljon porszivét vagy
puha rongyot.

2. A bdrt puha, 90% vizet és 10% semleges szappant tartalmazo oldattal benedvesitett
ronggyal tisztitsa.

3. Egy tiszta, nedves ronggyal térdlje le a rajta maradt szappant.

4. Torolje le a maradék vizet, majd arnyékos helyen hagyja alaposan megszaradni a bért.

M Vizleperget6 ulés karbantartasa*

A szennyezédéseket tordlje le nedves ruhaval. Egy tiszta, széraz ronggyal tordlje le a rajta
maradt vizet.
A mosdszerek hasznélatatél csdkken a vizlepergetd réteg hatékonyséaga.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Az ablak tisztitasa

A hétso ablakivegben vezetékek vannak elvezetve. Hogy
a vezetékek ne sériljenek, azokkal azonos irdnyban
torolje le az ablakliveget egy puha ronggyal.

Vigyéazzon, hogy ne 6ntson folyadékot, pl. vizet vagy
szélvédémosd folyadékot az elsé széles latdszogu
kamera és az es¢-/fényérzékel6 burkolatara.

3 Sz6nyegek (opciondlis)

Ha nem a gépjarmihoz tartozo eredeti padldszényeget
haszndlja, kizérélag a gépjarmUvéhez gyartott,
megfeleléen illeszthetd és a padlon 1évé rogzitdkhoz
erésithetd szényeget szerezzen be.

Ugyeljen a hatso Glésekhez tartozé padlészényegek

akadalyozhatjak az elsé Ulés mikddését.

B3 A bérbevonat * karbantartdsa

Fontos, hogy minden szennyezédést a lehetd
leghamarabb eltavolitson. A kifolyt folyadékok
beszivodhatnak a bérbe, és foltokat okozhatnak. A por és
a szennyez6dés megkarcolhatja a bort. Ne feledje, hogy a

sotét ruhak befoghatjak a béruléseket, elszinezve azokat.
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Kiils6 apolas

Torolje le a port a karosszériarél vezetés utdn. Rendszeresen ellendrizze a gépjarm
fényezését, hogy nincs-e rajta karcolds. A fényezésen megjelené karcolds késébb a
karosszéria rozsdasodasahoz vezethet. Ha karcolast talal, minél hamarabb javitsa ki.

M A gépjarmi mosasa

Mossa le rendszeresen a gépjarmUvet. A mosast végezze gyakrabban az alabbi

kordlmények kozott:

® ha gyakran vezet séval beszort Uton.

e ha gyakran vezet tengerparton.

e ha katrany, korom, madardrulék, rovarok vagy névénynedvek ragadnak a fényezett
feltletekre.

B Automata autéomoso hasznalata

e Tartsa be az automata gépjarmimosdban kihelyezett utasitdsokat.

® Hajtsa be a kilsé visszapillanto tikroket.

e Az automatikusan mUkodd szakaszos ablaktorlével rendelkezd tipusoknal kapcsolja ki
az ablaktorlét.

B Nagynyomasu tisztitok hasznalata

e Tartson elégséges tavolsagot a karosszéria és a szoréfej kdzott.

e |egyen fokozottan évatos az ablakok kdrnyékén. Ha tul kdzel &ll, a viz bejuthat az
utastérbe.

® Ne permetezzen nagynyomasu vizet kozvetlendl a motortérbe. Ehelyett hasznaljon
kisnyomdsu vizet és enyhe tisztitdszert.

B3A gépjarmd mosdsa

Ne permetezzen vizet a levegé bevezeté nyilasokba. Ez
meghibasodasokat okozhat.

@ Légbedmlé nyilasok

Ne permetezzen vizet kdzvetlenil az izemanyag-betdltd
fedélre. A nagynyomasu viztél kinyilhat.
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M Viasz felvitele

A j6 min6ségu karosszériaviasz Ovja gépjarmive fényezését a kdrnyezeti hatdsoktol. A
viasz id6vel lekopik és a gépjarmu fényezését hozzaférhetdvé teszi a kornyezeti
hatdsoknak, ezért ismételten vigye azt fel, ha szlikségessé valik.

M A Iokharitok és egyéb miigyanta bevonatu kiilsé
karosszériaelemek karbantartasa

Ha a mUgyanta fellletre benzin, olaj, hiitéfolyadék vagy akkumulatorfolyadék kerul, a
feltlet elszinezédhet vagy kifakulhat. Alaposan torélje le puha ronggyal és tiszta vizzel.

M Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

B Aluminium keréktarcsak * karbantartasa

Az aluminium fokozottan érzékeny a sé vagy egyéb, az Uton taldlhaté szennyezédés
roncsold hatdséra. SzUkség esetén egy szivacs és enyhe tisztitdszer segitségével a lehetd
leghamarabb torolje le ezeket a szennyezédéseket. Ne hasznaljon kemény sortéjl kefét
vagy erds vegyszereket (néhany, kereskedelmi forgalomban kaphato abroncstisztitot is
ideértve). Ezek a konnydfém aluminium keréktarcsak véddrétegének sériilését, ezdltal
pedig korrézidjat okozhatjak. A véddéréteg tipusatol fliggden a kerekek elveszithetik a
fényuket. A vizfoltok elkertlése érdekében egy rongy segitségével torélje szarazra a
kerekeket, amig még nedvesek.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

P Viasz felvitele

Egyes vegyi anyagok, olddszerek és igen erds
tisztitdszerek kdrosodast okozhatnak a gépjarmu
fényezésén, fém és mianyag alkatrészein. Az esetleges
kiomlott vegyszereket azonnal tordlje le.

R2A [okharitok és egyéb miigyanta bevonatu kiilso karosszériaelemek
karbantartdsa

Ha javitani kell a fényezést vagy a karosszériaelemek

kisebb felleti sériléseit, kérjen tandcsot a keresked6tél.

B3 Aluminium keréktarcsak * karbantartésa

Aluminiumkerekes tipusok disztarcsaval

Ne tavolitsa el az aluminium disztarcsékat a kerekekrdl.
Ellenkez6 esetben megrongélédhatnak a disztarcsak
vagy a kerekek.
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P> P> Tisztitas P Kiils6 dpolas

M A kiilsé vilagitas lencséinek parasodasa

A kulsé vilagitas (fényszord, féklampa stb.) belsé lencséi dtmenetileg beparasodhatnak, ha
esében vezet vagy autdbmosdban volt. A lencsék akkor is bepérasodhatnak, ha a kdrnyezet
ésabelsé lencsék hdmérséklete jelentdsen eltér egymastdl (hasonldan ahhoz, amikor esés
idében a gépjarmu ablakai bepardsodnak). Ez egy természetes jelenség, nem jelenti azt,
hogy a kulsé vilagitas szerkezeti kialakitdsa nem megfelelé.

A lencsék sajatos kialakitdsa miatt nedvesség keletkezhet a vilagitashoz hasznalatos

lencsék feltletén. Ez sem utal hibara.

Ha azonban nagyobb mennyiség( viz vagy nagy vizcseppek gytinek fel a lencséken bell,
nézesse meg a gépjarmivet a kereskeddével.

M A gépjarmii fényezése

A
100V-500V

A magas hdmérséklet kart tehet az elektromotor
tapellatasara szolgald nagy feszultségu
akkumulatorban.

Amennyiben a gépjarmu fényezését flitott
festékabinban végzik, gondoskodjon réla, hogy a
hémeérséklet ne haladja meg a 65 °C-ot.



Tartozékok, modositdsok

Tartozékok

A tartozékok beszerelésekor ellendrizze a kdvetkezdket: M3 Tartozékok, modositésok

® Ne szereljen fel tartozékokat a szélvédére. Ezek akaddlyozhatjék a kildtdsban, és rontjak r
a reakciéijdejét vezetés kozben. ! : : A FIGYELMEZTETES

® Ne szereljen tartozékokat az SRS Airbag jel6lésU terlletekre, az elsé Ulések oldalara és A nem megfelel tartozékok vagy médositasok
hétoldalara, az elsé vagy oldalsé oszlopokra, illetve az oldalsd ablakok kozelébe. befolyasolhatjk a gépjarmii kezelhetéségét,
Az ezekre a terUletekre szerelt tartozékok akadalyozhatjak a gépjarmi légzsékjainak stabilitasat és teljesitményét, tovabba titkozést
megfelelé mdkodését, illetve a Iégzsg_ékok aktivalodasakor a gépjarmu belsejébe okozhatnak, amely stlyos sériiléshez vagy
r”epulhetnek, sulyos sérllést okozva Onnek vagy az utasoknak. halalhoz vezethet.

e Ugyeljen arra, hogy az elektromos tartozékok ne terheljék le a gépjarmu elektromos

rendszerét, és ne zavarjak a gépjarmu megfeleld mikodtetését. Tartsa be a kezelési kézikdnyv 6sszes utasitasat, a
Biztositékok 620. o. kiegészitok beszerelésére és az atalakitasokra
e Miel6tt barmilyen elektromos tartozékot felszerelne, kérjen tanacsot egy vonatkozdan.

markakereskedésben. Ha van rd lehetdség, ellendriztesse a mérkakereskedésben a

beszerelt tartozékot. A F|GYELMEZTETES

A hibasan tervezett és gyartott nagyfesziiltségl
akkumulatoregységek tiizet okozhatnak a
gépjarmiben.

A gépjarmiben keletkezé t(iz balesetet vagy
sérulést okozhat.

Csak eredeti Honda nagyfesziltségud
akkumulatoregységet vagy annak megfelelé
terméket hasznaljon a gépjarmuben.

seueURQURY .
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P> P> Tartozékok, médositasok P> Mdodositasok

Modositasok

Ne hajtson végre olyan médositast a gépjarmuvon, amely befolydsolhatja annak kezelését,
stabilitdsat vagy megbizhatdsagat, és ne szereljen be olyan nem eredeti Honda
alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyek hasonlé hatést gyakorolhatnak.

Még a gépjarmUrendszer kisebb modositasai is befolydsolhatjék a gépjarm altalanos
teljesitményét.

Mindig gy6z8djon meg arrdl, hogy az 6sszes berendezés beszerelése és karbantartasa
megfeleld, és ne hajtson végre olyan modositasokat a gépjarmivon vagy a
gépjarmurendszereken, amelyek eredményeképpen a gépjarmu tobbé nem felel meg az
orszagos vagy helyi eléirasoknak.

A gépjarmin taldlhato fedélzeti diagnosztikai csatlakozd (OBD-II/SAE J1962 csatlakozo)
jarmudiagnosztikai eszkdzokkel, és a Honda 4ltal jévahagyott egyéb eszkdzokkel
hasznalatos. Barmilyen mas tipusu eszkdz hasznalata hatranyosan befolydsolhatja a
gépjarmu elektronikai rendszereit vagy veszélyeztetheti a mikddéstket, ami
rendszerhibakhoz, az akkumulétor lemertléséhez vagy egyéb vératlan problémakhoz
vezethet.

Ne mddositsa és ne prébélja megjavitani a gépjarmi nagyfesziltségu hibrid
hajtérendszerét, vagy egyéb médon médositani az elektromos rendszereket. Az
elektromos berendezések szétszerelése vagy médositasa Utkodzést vagy tlzet okozhat.

Ha barmikor a garanciaidén tul ki kell cserélnie a gépjarmu nagyfesziltségu
akkumulatoregységét, erésen ajanlatos eredeti Honda nagyfesziltség
akkumulatoregységet hasznalnia. Az eredeti Honda nagyfesziltségu
akkumulatoregységeket Ugy alakitjék ki, hogy a gépjarmu hibrid hajtérendszerével
mUkddjenek, tovabba tervezésik és gydrtasuk biztositja, hogy elkeriljék a tultoltést.
Eléfordulhat, hogy a nem eredeti nagyfesziltségl akkumuldtoregységeket nem ilyen
maodon tervezték és gydrtottak, ezért az ilyen egységek beszerelése tultoltést, tiizet,
teljesitményvesztést vagy egyéb, az Utkdzés és sérllés kockdzatat ndveld helyzeteket
okozhat.

M3 Tartozékok, modositésok

Megfelel beszerelés mellett a mobiltelefonok, riasztdk,
kétirdnyu radiok, radidantennak és a kis teljesitmény
audiorendszerek nem zavarhatjak a gépjarm
szamitégépe altal vezérelt rendszereket, példaul a
|égzsakokat és blokkoldsgatlo fékrendszert.

Az eredeti Honda tartozékok ajanlottak a gépjarmu
megfelel6 mikodésének biztositasahoz.



Szerszamok
A szerszamok tipusai
Gumidefekt esetén
A gumidefekt ideiglenes javitasa ..
Az emel6 kezelése ...
A hajtérendszer nem indul el
Az eljdras ellenérzése
Ha a kulcs nélkdli tavirdnyito eleme gyenge
A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsoldsa.
Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt
Segédinditési eljaras
A sebességvalto kart nem lehet mozgatni

Varatlan problémak megoldasa

A fejezet a vératlan problémak kezelésével kapcsolatos tudnivalokat ismerteti.

Talmelegedés
Teenddk tulmelegedés esetén
A visszajelz6 vilagitani kezd/villog
Ha megjelenik az alacsony olajnyoms figyelmezteté
szimboluma .
Ha a 12 V-os akkumulator toltérendszer
visszajelzéje vildgitani kezd
Ha a meghibasodas-visszajel
vildgitani vagy villogni kezd ... .
Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) V|Iag|tan|
kezd vagy villog.....
Ha az elektromos szervokormény (EPS)
rendszer visszajelzéje bekapcsol

Ha megjeleni wa\ausn ny olajszintre figye
Ha vildgitani kezd a Power System \/iSSAaje|
Biztositékok
A biztositékok elhelyezkedése ...
Biztositékok ellenérzése és cseréje
Vontatas sziikséghelyzetben
Ha nem lehet kinyitni az izemanyag-be
fedelet...
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot.
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Szerszamok

A szerszamok tipusai

@ Teker6karrad®

@ Eltavolithatd vondszem
© Lapos végl csavarhizo
O Szerszamostaska

© Gumijavité készlet

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B szerszamok tipusai

A szerszamok helye a csomagtarto.



Gumidefekt esetén

A gumidefekt ideiglenes javitasa

Ha a gumiabroncson nagyobb vagés taldlhato, vagy mas mddon sulyosan megsérilt,
szUkség lehet a gépjarm elszallitasara. Ha a gumiabroncson csak egy kis, példaul szog
okozta lyuk taldlhatd, az ideiglenes gumijavité készlet segitségével eljuthat a legkdzelebbi
szerelémdhelyig, ahol szakszerden megjavitjédk az abroncsot.

Ha a gumiabroncs vezetés kdzben kap defektet, ragadja meg szorosan a kormanykereket,
és fokozatosan fékezzen a sebesség csokkentéséhez. Miutan a gépjarmu lelassult, alljon
meg egy biztonsigos helyen.

1. Alljon le a gépjarmivel szilard, vizszintes és nem cstiszds feliileten, és hizza be a
rogzitéféket.

2. Kapcsolja a sebességvaltét [P] fokozatba.

3. Kapcsolja be az elakadésjelzd lampat, és éllitsa a teljesitmény tizemmadot GEPJARMU K
(KORMANYZAR) helyzetbe.

FOLYTATODIK

B3JIA gumidefekt ideiglenes javitdsa

A készlet a kovetkezé helyzetekben nem hasznélhatd. Ehelyett

vegye fel a kapcsolatot a mérkakereskedéssel vagy a kozuti

segélyszolgalattal a gépjarm elszallitdsahoz.

® A gumiabroncs-témité felnasznélhatosaga lejart.

® Egynél tobb gumiabroncs lyukadt ki.

® Alyuk vagy vagas atmérdje nagyobb, mint 4 mm.

® A gumiabroncs oldalfala megsérilt, vagy a lyuk a
futdfellleten kivil van.

Ha a lyuk: Készlet
hasznélata
Kisebb mint 4 mm Igen
Nagyobb mint 4 mm Nem

@ Futdfelllet

® A sérllést az erésen lapos gumiabronccsal torténd
kozlekedés okozta.

® A gumiabroncsperem nem fekszik fel.

® Megsérilt a keréktarcsa.

Ne tavolitsa el a szoget vagy csavart, amely atszurta a
gumiabroncsot. Ha eltavolitja ezeket a gumiabroncsbdl, lehet,
hogy nem fogja tudni a lyukat a készlettel megjavitani.

. esepjoBaw yews|qoid uepesep
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PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

M El6késziiletek a defektes gumiabroncs ideiglenes javitasahoz B3EIgkesziletek a defektes gumiabroncs ideiglenes javitésdhoz
A sebességkorlat-cimkét ragassza fel az ideiglenes

gumijavité készlet oldaldra.

Az ideiglenes javitaskor figyelmesen olvassa el a
készlethez kapott hasznélati utasitast.

WD
o EOQ

HONDA

ContiMobilityKit

@ Légkompresszor

® Kerékcimke

© Tomitéflakon

@ Sebességkorlat-cimke
© Lejérati datum

0O Kezelési kézikonyv
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PP Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

© Fedél
@ Fogantyd
© Gumijavité készlet

1. Finoman huzva vegye le a csomagtér jobb
oldalan taldlhaté rekesz fedelét, majd vegye ki
a készletet.

2. Tegye a készletet a hatoldalaval lefelé egyenes
talajra, a defektes gumiabroncs mellé, tévol a
forgalomtol. Ne helyezze a készletet az
oldalara.

FOLYTATODIK

. esepjoBaw yews|qoid uepesep
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PP Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

B Tomitéanyag és leveg6 befecskendezése

L

1. Vegye ki a légkompresszor hétuljabol a

@ Dugos vezeték
® Légkompresszor tomldje

2. Vegye le a sapkdt a Iégkompresszorrol.

kompresszor tomléjét és a dugds vezetéket.

B Tomit6anyag és levegd befecskendezése

AFIGYELMEZTETES

A gumiabroncs-tomité az egészségre karos
anyagokat tartalmaz, amelyek lenyelésiik esetén
akar haldlt is okozhatnak.

Ha véletlenil lenyeli, ne prébéljon hanyni. Igyon
nagy mennyiségu vizet, és forduljon azonnal
orvoshoz.

Ha bérre vagy szembe kertil, 6blitse le hideg
vizzel, és szlikség esetén forduljon orvoshoz.

Tartsa tavol a tomitéflakont a gyermekektdl.

Hidegidében el6fordulhat, hogy a tomitéanyag nehezen
folyik.

Ebben az esetben hasznélat el6tt tegye be a palackot az
utastérbe, és hagyja ott, hogy felmelegedjen.

A tomitéanyag maradando foltot hagyhat a ruhazaton
vagy més anyagokon. Ovatosan kezelje, és azonnal
torolje fel a kiloccsant anyagot.



PP Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

@ Flakon kupakja
@ Nincs eltavolitva

3. Alaposan razza fel a flakont.

4. Tavolitsa el a flakon kupakjat.

P> Ne vegye le a lezart fedelet.

FOLYTATODIK

BITomit6anyag és levegd befecskendezése

A témitéanyag bejuttatdsa utdn ne tavolitsa el az Ures
palackot.

Ha Uj tomitéflakonra van sziiksége, vagy megfelel6en
szeretné artalmatlanitani az Ures flakont, forduljon
Honda-keresked6hoz.

. esepjoBaw yews|qoid uepesep
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PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

esepjobaw yewsd|qoid uepresep

@ Szelepsapka

- ® Szelep

596

5. Csavarja a lezért palackot a légkompresszorra.
P> Csavarja rd szorosan a palackot, hogy az ne
tudjon meglazulni.

6. Kicsavarozott szelepsapka.



PP Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

@ Levegbszelep
® Légkompresszor tomlsje

© Szelep

@ Dugasz
@ Kiegészité tapaljzat

7. Csatlakoztassa a légkompresszor tomléjét az
abroncsszelepre.
P> Ellendrizze, hogy a levegészelep zart
helyzetben van-e, és a légkompresszor ki
van-e kapcsolva.

8. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészitd
tapaljzathoz.
Kiegészitd tapaljzat 231. o.
9. Kapcsolja be a gépjarmU hajtérendszerét.
Szén-monoxid-gaz 101. o.

FOLYTATODIK

BITomit6anyag és levegd befecskendezése

AFIGYELMEZTETES

Ha zart vagy legaldbbis félig zart teriileten jaratja
a motort, rovid id6 alatt mérgezé szén-monoxid
gyllhet Ossze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akar haldlt is okozhat.

Csak kiiltéren jarassa a motort a légkompresszor
taplalasahoz.

A légkompresszortomlé csatlakoztatdsakor kapcsolja ki a
légkompresszort.

A bekapcsolt légkompresszorbdl motorhang hallhaté. Ez
teljesen normalis.

Ha az el6irt légnyomast nem lehet 10 percen beltl elérmni,
lehet, hogy a gumiabroncs tul sdlyos sérilést szenvedett
ahhoz, hogy a készlet biztosftani tudja a sztkséges
tomitettséget, és a gépjarmuvet esetleg vontatni kell.

Ha a légnyomast mérémszerrel szeretné megmérni,
elészor kapcsolja ki a légkompresszort.

. esepjoBaw yews|qoid uepesep
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PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

© Levegbszelep
® Kapcsolo

© OFF

O ON

10.

11.

12

Kapcsolja be a légkompresszort, és fujja a

gumiabroncsot az eldirt nyomasra.

P> A kompresszor tomitéanyagot és levegét
kezd befuvatni a gumiabroncsba.

P> Az el6irt nyomast a vezetéoldal

ajtokeretén taldlhaté cimkén ellendrizheti.

Ha a légnyomas elérte a megadott értéket,

kapcsolja ki a kompresszort.

P> Ellendrizze a légkompresszoron talalhatd
légnyomasmérét.

P> Ha tul nagy lett a nyomas, engedjen ki
levegdt a szelep elforditasaval. Ugyeljen
arra, hogy ne folyjon ki a témitéanyag.

. Huzza ki a dugdt a kiegészité tapaljzatbal.
13.

Csavarja le a légkompresszor tdmléjét az
abroncsszeleprdl. Tegye fel a tomlére a
sapkat.

P> Ugyeljen arra, hogy ne folyjon ki a
témitéanyag, amikor a tomlét
lecsatlakoztatja. Tordlje le, ha mégis
kifolyna.

BITomit6anyag és levegd befecskendezése

Téjékoztassa a tomitéanyag felhasznalasarél a Honda-
keresked6t vagy a segélyszolgélatot, amikor megrendeli
a kerékcserét vagy a defektes abroncs javitasat.

A légkompresszor személygépjarmiihéz készult. A
kovetkezdket ellendrizze:
® Alégkompresszor tapelldtasa a gépjarmd 12 V-os
egyenaramu kiegészité tapaljzatara van korlatozva.
® Ne hasznalja 15 percnél tovabb az ideiglenes
gumijavitd készlet kompresszorat. A kompresszor
tulmelegedhet, és tartds karosodast szenvedhet.
A kompresszor folyamatos hasznélata esetén hagyja
lehdIni azt.



PP Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

@ Kerékcimke

14. Ragassza fel a kerékcimkét a kerék lapos
fellletére.

P> A kerék feltletének tisztanak kell lennie,
hogy biztositsa a cimke megfeleld
tapadéasat.

15. A gumijavito készletet tarolja a
csomagtérben.

P> Ne vegye le a tomitéflakont a
légkompresszorrol.

FOLYTATODIK
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PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

M A tomitéanyag szétteritése a gumiabroncsban

@ Sebességkorlat-cimke

g
H
&
2
E

1. Ragassza fel a sebességkorlat-cimkét az dbran
lathatd helyre.

2. Haladjon a gépjarmdvel kordilbeltl 10 percig,
vagy 3-10 kilométert.
P> Ne lépje tul a 80 km/h sebességet.

3. Allitsa le a gépjarmiivet egy biztonsagos
helyen.

BJIA tomit6anyag szétteritése a gumiabroncshan

AFIGYELMEZTETES

Ha zart vagy legaldbbis félig zart teriileten jaratja
a motort, rovid id6 alatt mérgezé szén-monoxid
gyllhet dssze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akar haldlt is okozhat. Csak
kiltéren jarassa a motort a Ilégkompresszor
taplalasahoz.

Az el6irt nyomast a vezetéoldal ajtokeretén taldlhatd
cimkén ellendrizheti.



PP Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

@ Légkompresszor

@ OFF
© ON

4. Ellendrizze Ujraa nyomast a légkompresszoron

taldlhaté légnyomdsmérdvel.
P> Ne kapcsolja be a légkompresszort a
nyomas ellenérzéséhez.

. Ha alégnyomas

e Kevesebb, mint 130 kPa (1,3 bar): Ne fujjon
be levegdt, és ne haladjon tovabb. Komoly
szivargasrol van szo. Hivjon segitséget, és
vontassa el a gépjarmdvet.

Vontatas sziikséghelyzetben 626. o.

e FEl&irt nyomas (Iasd a cimkét a vezetd oldali
ajtokereten) vagy nagyobb: Haladjon
tovabb a kdvetkezd szervizig. Ne lépje tul a
80 km/h sebességet.

e Tobb, mint 130 kPa (1,3 bar), de kevesebb,
mint az el&irt nyomas (lasd a cimkét a
vezetd oldali ajtokereten): Fujja fel a
gumiabroncsot az el6irt légnyomasra.

Puha gumiabroncs felfajasa 602. o.

Ezutan ismételje meg a 2-4. 1épést, amig el

nem jut a legkdzelebbi szervizéllomasig. Ne

lépje tul a 80 km/h sebességet.

P> A legkdzelebbi szervizallomasnak kb. 200
kilométeren belll kell lennie.

. Csomagolja 6ssze és tegye el a megfeleld

helyre a készletet.

FOLYTATODIK
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PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

M Puha gumiabroncs felfajasa

A készlettel felfUjhatja a nem defektes, de puha gumiabroncsokat.

© Levegbszelep
® Tomld

© Dugasz
® Kiegészité tapaljzat

1. Vegye ki a légkompresszort a
csomagtartébol.

2. Tegye a készletet a hatoldaldval lefelé
egyenes talajra, a defektes gumiabroncs
mellé, tavol a forgalomtdl. Ne helyezze a
készletet az oldalara.

3. Tavolitsa el a szelepsapkat.

4. Csatlakoztassa a tdmlét a szelepszarra. Huzza
szorosra.

5. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészitd
tdpaljzathoz.

P> Legyen 6vatos, hogy ne csipédjon be a
vezeték egy ajtoba vagy ablakba.
Kiegészit tapaljzat 231. o.

6. Kapcsolja be a gépjarmd hajtérendszerét.
Szén-monoxid-géaz 101. 0.

B3Puha gumiabroncs felfiijasa

AFIGYELMEZTETES

Ha zart vagy legaldbbis félig zart teriileten jaratja
a motort, rovid id6 alatt mérgezé szén-monoxid
gyllhet Ossze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akar haldlt is okozhat. Csak
kiltéren jarassa a motort a Ilégkompresszor
taplalasahoz.




PP Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

7. Kapcsolja be a légkompresszor kapcsolojat a
gumiabroncs felfujasahoz.
P> A kompresszor levegét kezd fujni a
gumiabroncsba.
P> Ha beinditotta a hajtorendszert, jérassa a
levegébeflvas kdzben.
8. Fujja fel a gumiabroncsot az eldirt
légnyomasra.
9. Kapcsolja ki a készletet.
P> Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron
talalhatd nyoméasmérével.
P> Ha tul nagy lett a nyomas, engedjen ki

@ Levegbszelep

g éan;csolo levegét a szelep elforditasaval.
0 oN 10. Kapcsolja ki a gépjarm hajtérendszerét,

majd huzza ki a légkompresszort a kiegészitd
tapaljzatbol.

11. Csavarja le a légkompresszort a szelepszarrdl.
Helyezze vissza a szelepsapkat.

12. Tegye be a légkompresszort a
csomagtartéba.

B3Puha gumiabroncs felfijasa

Ne hasznélja 15 percnél tovabb az ideiglenes gumijavitd
készlet kompresszorat. A kompresszor tulmelegedhet, és
tartds kdrosodast szenvedhet.
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Az emel6 kezelése

A gépjarmu emelési pontjai a képen lathatok.
Gumiabroncsok cseréjével kapcsolatban keresse fel a kereskedét.

@ Emelési pontok




A hajtorendszer nem indul el

Az eljaras ellendrzése

Haa (Készenlét) visszajelzé nem vilagit, és a B2 jelzés nem jelenik meg a
jarmuvezetdi informacios fellleten, ellendrizze a kdvetkezé elemeket, és végezze el a
megfelelé mdveletet.

BJAz eljaras ellendrzése

Ha a motort azonnal inditani kell, segédakkumulator vagy
egy masik gépjarmi csatlakoztatasaval végezzen
segédinditast.

Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt 608. o.

Ellendrzélista Feltétel Teendd
Ellendrizze a A@) [%E|jelzés jelenik meg. Jarmiivezetdi informaciés feliilet
kapcsolddo visszajelzét figyelmeztet6 és informacios lizenetei 125. o.
és a jarmUvezetdi A@) [C-E]jelzés jelenik meg.

informacios feluleten  P-A kulcs nélkiili taviranyitonak a miksdési hatotavolsagan belil ke
|évd Uzeneteket. lennie.

I Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge
606. 0.

Aty (Hajtorendszer) visszajelzé vilagit.

Ellendrizze a belsé A belsé vilagitas fényereje tompa, vagy egyaltalan nem kapcsol be.
ldmpak fényerejét.

Latogasson el a markakereskedéhdz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

A markakereskedésben ellendriztesse a 12 V-0s
akkumulatort.

A belsé vilagitas rendesen bekapcsol.

Ellendrizze a A sebességvaltd nem [P] fokozatban van.

sebességfokozatot.

Ellenérizze a hajtorendszer inditasi eljarasat.

Kovesse az utasitdsokat, majd probalja Ujra beinditani a hajtérendszert.

Ellenérizze az Amikor az indftdsgatlo rendszer visszajelzdje villog, a hajtérendszer
indftasgatld rendszer  nem kapcsolhato be.

visszajelzéjét.

Ellendrizze mindegyik biztositékot, vagy

ellendriztesse gépjarmuvét a markakereskedésben.

Biztositékok ellendrzése és cseréje 625. 0.
Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba.

A tapellatas bekapcsolasa 397. o.

Inditasgatlo rendszer visszajelzéje 118. o.

Ha a hajtérendszer nem kapcsolhato be a fenti listan l1évé dsszes elem ellenérzése utén,
vizsgaltassa meg a gépjarmivet egy markakereskedésben.
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P> P> A hajtérendszer nem indul el »>Ha a kulcs nélkili taviranyito eleme gyenge

Ha a kulcs nélkiili taviranyit6 eleme gyenge

Ha megszolal a hangjelzé, az ikon jelenik meg a jarmUvezetdi informaciés feltleten,

a POWER gomb villog, és a (Készenlét) visszajelzd nem kapcsol be. Kapcsolja be a
hajtorendszert a kdvetkezék szerint:

1. Erintse az POWER gomb kézepéhez a kulcs
nélkali tavirdnyitd H logdjat, mikdzben az
POWER villog. A kulcs nélkuli taviranyitd
gombjai nézzenek On felé.

P> APOWER gomb koérulbeliil 30 masodpercig
villog.

2. Nyomja le a fékpedalt, majd nyomja meg a
POWER gombot a hangjelzé megszdlalasatoél
szamitott 10 masodpercen beldl, és a POWER
gomb folyamatosan kezd vilagitani.

P> Ha nem nyomja le a pedalt, az tizemmad
atvalt TARTOZEK &llasba.




P> P> A hajtérendszer nem indul el P> A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsolasa

A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsolasa

A POWER gombbal még akar vezetés kdzben is kikapcsolhatd a hajtérendszer vészhelyzet
esetén. Ha ki kell kapcsolnia a hajtorendszert, végezze el a kdvetkezd miveletek egyikét:
e Tartsa lenyomva a POWER gombot kb. két masodpercen at.

* Nyomja meg hatdrozottan a POWER gombot haromszor.

A kormanyzar nem kapcsol be.

A teljesitmény lizemmaod TARTOZEK médban van, ha a hajtérendszer leallt.

A GEPJARMU KI médba térténd atvaltashoz vélassza ki a [P] sebességfokozatot, miutan a
gépjarmu teljesen megallt. Ezt kdvetden nyomja meg az POWER gombot kétszer, de
kozben ne nyomija a fékpedalt.

BXIA hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsoldsa

Vezetés kdzben ne nyomja meg a POWER gombot,
kivéve, ha elengedhetetlentl sziikségessé valik a
hajtérendszer kikapcsolasa.

Amennyiben vezetés kdzben nyomja meg a POWER
gombot, megszoélal a hangjelzé.
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Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt

Segédinditasi eljaras

Kapcsolja ki az elektromos eszkdzoket, tobbek kdzott az audioegységet és minden
yissa fel a motorhaztetét.

vildgitast. Allitsa le a hajtérendszert, és n
e G = 2

@ Segédakkumulator

1.

5.

Nyissa fel az érintkezé burkolatat, amely a
gépjarmd 12 V-os akkumulatoranak pozitiv @
érintkezéjén helyezkedik el.

. Csatlakoztassa az els¢ inditokabelt a gépjarma

12 V-0s akkumulatoranak @ érintkezéjéhez.

. Csatlakoztassa az elsd inditokdbel masik végét

a segédakkumulator @ sarujahoz.

P> Kizérdlag 12 V-os segédakkumulatort
hasznaljon.

P> Ha autds akkumulatortéltével toltia 12 V-os
akkumulatort, 15 V-nal alacsonyabb
toltéfesziltséget allitson be. A bedllitas
madjat olvassa el az akkutdlté haszndlati
utasitasaban.

. Csatlakoztassa a méasodik inditokabelt a

segédakkumulator @ sarujéhoz.
Csatlakoztassa a masodik inditékabel masik
végét a técsavarhoz az dbra szerint. Ne
csatlakoztassa sehova mashova ezt az
inditékabelt.

. Miutan gépjarmUvét csatlakoztatta a masik

gépjarmiihoz, inditsa be a segitséget nyujtd
gépjarmU motorjat, és lassan ndvelje a motor
fordulatszamot.

. Prébaélja beinditani gépjarmUve motorjat. Ha

az inditémotor lassan forditja 4t a motort,
ellendrizze, hogy az inditokabelek fémes
feltletei megfelelen csatlakoznak-e
egymassal.

B3Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt

A 12 V-os akkumulator felrobbanhat, és sulyos
sérulést okozhat a kdzelben tartézkodoéknak, ha
nem tartja be az el6irt utasitasokat.

Tartson tavol a 12 V-os akkumulatortél minden
nyilt langot, szikrdt okozo6 anyagot.

Ha a 12 V-os akkumulator nagy hidegben van, akkor a
benne Iévé elektrolit megfagyhat. Fagyott 12 V-os
akkumulator esetén tilos a gépjarmu
segédakkumulatorrdl vald segédinditasa, mert a
gépjarmd sajat akkumulétora szétrepedhet vagy
felrobbanhat.

Rogzitse biztonsdgosan az inditokabeleket Ugy, hogy ne
jojjenek le, amikor a motor razkodik. Ugyeljen arra, hogy
ne tekeredjenek meg az inditékabelek, és ne
érintkezzenek a kabelvégek egymdssal az inditdkabelek
csatlakoztatdsa vagy levalasztasa kozben.

Hideg id&jarasi korilmények kozott a 12 V-os
akkumulator teljesitménye nagymértékben gyengulhet,
és eléfordulhat, hogy a motor nem indithaté be.



PP Ha a 12 V-os akkumulétor lemerilt P> Segédinditasi eljaras

B Teendé6k a motor beinduldsa utan B Teenddk a motor beinduldsa utan
Amikor a 12 V-os akkumulator visszakttése utan
Miutan a gépjarmd motorja beindult, tavolitsa el az inditékabeleket a kovetkezd bekapcsola a teljesitmény tzemmaodot, az adaptiv
sorrendben. sebességtarté automatika (ACC) alacsony sebesség(
kovetéssel, a menetstabilizator (VSA) rendszer, a
1. Kdsse le az inditokabelt a gépjarm técsavarjarol. menetstabilizator (VSA) KI, az alacsony
2. Kosse le az inditdkabel masik végét a segédakkumulator © sarujarél. abroncsnyomasra/defektre figyelmeztet rendszer és a
3. Kosse le az inditdkabelt a gépjarmd 12 V-os akkumulatoranak @ érintkezdjérdl. biztonsagi tdmogatas (sdrga) visszajelzéi vildgithatnak, és
4, Kosse le az inditokabel masik végét a segédakkumuldtor @ sarujarol. tzenet jelenhet meg a mérémdiszeren.
Tegyen meg egy rovid tavolsagot legalabb 20 km/h
Vizsgaltassa at gépjarmdvét egy kozeli szerelémUhelyben vagy markakereskedésben. sebességgel. A visszajelz6nek ki kell aludnia. Ha ez nem

toérténik meg, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgadltassa at a gépjarmuvet.

. esepjoBaw yews|qoid uepesep

609



. esepjobaw yews|qoid uepeiep

610

A sebességvalto kart nem lehet mozgatni

Ha a sebességvalto kart nem tudja kimozditani [P] fokozatbdl, kdvesse az alabbi eljarast.

M A valtozar kioldasa

@ Valtézar kioldényilasa
® Kioldbgomb

. Huzza be a rogzitéféket.
. Vegye ki a beépitett kulcsot a kulcs nélkdli

tavirdnyitébol.

. Tekerjen egy ruhat egy kisebb, lapos végu

csavarhuzé végére. Helyezze be a burkolatba a
képen lathatdé modon, majd tavolitsa el a
burkolatot.

. Helyezze be a kulcsot a valtozar

kioldonyilaséba.

. Mikdézben lenyomja a kulcsot, nyomja meg a

sebességvalté kar kiolddbgombijat, és valtson

[N] fokozatba.

P> Avaltdzar ezzel ki van oldva. Ellendriztesse a
sebességvaltd kart egy kereskeddvel, amint
lehetséges.




Tulmelegedés

Teendoék tulmelegedés esetén

A tulmelegedés jelei a kdvetkezok: BTeenddk tulmelegedés esetén
o Al«gmy|ikon jelenik meg a jarmUvezetdi informdcids felleten.

e Al_E|ikon jelenik meg a jarmUvezetdi informacids feltleten.

® (6zvagy permet aramlik ki a motortérbdl.

A tulmelegedett motorbdl feltoré gbz sulyos
égési sériilést okozhat.

M A(z) [~ | jelzés jelenik meg a jarmlivezetdi informacios feliileten o o o
Ne nyissa ki a motorhéaztetdt, ha g6zolgést észlel.
A2) [~gm]jelzés megjelenik a jarmUvezetdi informacids feltleten, amikor a hajtérendszer

hémérséklete magas.

Jarmliivezetdi informacios fellilet figyelmeztetd és informacids tizenetei 125. o. Megjegyzés
1. Parkolja le a gépjarmdvet egy biztonségos helyen. Ha a jarmUvezetdi informacios feltleten megjelend

jelzés ellenére folytatja a vezetést, kdrosodhat a

P> Tegye a sebességvaltdt [P llasba, és hiizza be a régzitéféket. Kapcsoljon ki minden :
benzinmotor.

kiegészité berendezést, és kapcsolja be az elakadésjelzd lampat.
2. Tartsa a teljesitmény tzemmaodot BE éllasban, és véarjon, amig az Gzenet el nem tdnik.
P> Ha az Gzenet nem tlnik el, vizsgéltassa at a gépjarmUvet egy kereskedével.

M A(z) |-k jelzés jelenik meg a jarmiivezet6i informacios feliileten

H Az els6, amit tennie kell

1. Azonnal parkolja le a gépjarmdvet egy biztonsagos helyen.

2. Kapcsoljon ki minden kiegészité berendezést, és kapcsolja be az elakadasjelzé lampat.
P> Ha nincs g6z vagy permet: Hagyja jarni a motort, és nyissa fel a motorhaztetét.
P> Ha van g6z vagy permet: Allitsa le a motort, és véarjon, amig lecsendesedik. Ezutan

nyissa fel a motorhaztet6t.
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PP Tllmelegedés P> Teenddk tilmelegedés esetén

M Tovabbi teend6k
7 w\ WK_H\ 1. Ellendrizze, hogy a hitéventildtor mikodik-e,
S2nd és kapcsolja ki a hajtorendszert, amint a
jelzés eltlinik a jarmUvezetdi informacios
feltletrdl.
P> Ha a hitéventildtor nem muikodik, azonnal
kapcsolja ki a hajtorendszert.
2. Miutadn a motor lehdilt, ellendrizze a
hitéfolyadékszintet, és ellendrizze a teljes
\ ) \ hitérendszert, hogy nincs-e szivargas valahol.
\ P> Ha a péttartalyban a hiitéfolyadék szintje
© MAX alacsony, toltson be hiitéfolyadékot a MAX
jelig.
g 'l;/:ﬁlt,:arta’ly P> Ha nincs hitéfolyadék a pottartalyban,
ellenérizze, hogy a hiité lehdilt-e. Helyezzen
a htésapkara egy vastag rongyot, majd
csavarja le a sapkat. Ha szikséges, toltson be
hitéfolyadékot a toltdnyilds nyakanak
aljaig, majd csavarja vissza a sapkat.

B Az utolsé teendd

Miutén a benzinmotor megfeleléen lehdilt, kapcsolja be a hajtérendszert.

Ha a(2) jelze’s nem jelenik meg, folytassa a vezetést. Ha Ujra megjelenik, forduljon egy
markakereskedéshez.

B Teenddk tulmelegedés esetén

Amig meleg a motor, tilos a h(itésapkat
eltavolitani, mert a kiaramlé forré g6z és
folyadék égési sériilést okozhat.

A feltoltéssel a motor és a htité leh(ilését meg
kell varni.

Ha a h(téfolyadék szivarog, azonnal forduljon a
keresked6hoz, mert javitasra van szikség.

Csapvizet csak vészhelyzetben/ideiglenesen hasznaljon.
Vigye a jarmUvet a legkdzelebbi mérkakereskedéhoz,
hogy a vizet cseréljék ki megfeleld fagyallo
hitéfolyadékkal.



A visszajelzd vilagitani kezd/villog

Ha megjelenik az alacsony olajnyomas figyelmeztet6
szimboluma

M Az lizenet megjelenésének okai
- Vildgitani kezd, ha alacsony a motorolajnyomds.
H Teendék, ha az lizenet megjelenik
1. Azonnal dlljon meg a gépjarmuvel vizszintes terlleten, egy biztonsagos
helyen.
2. Ha sziikséges, kapcsolja be az elakadasjelzé lampat.
M Teendék, miutan biztonsagosan leparkolta a gépjarmiivet
1. Allitsa le a hajtérendszert, és hagyja &lini kb. harom percig.
2. Nyissa fel a motorhaztet6t, és ellendrizze a motorolajszintet.
P> Toltson be olajat szikség szerint.
Az olajszint ellenérzése 547. 0.
3. Inditsa be a motort, és ellendrizze az alacsony olajnyomasra vonatkozd
figyelmeztetést.
P> A figyelmeztetés eltlinik: Folytathatja utjat.
P> A figyelmeztetés nem tlinik el 10 masodpercen bell: Azonnal allitsa le
a hajtérendszert, és forduljon egy kereskedéhoz a javitasra
vonatkozodan.

Ha a 12 V-os akkumulator toltérendszer visszajelzéje
vilagitani kezd

B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

Akkor vilagit, ha a 12 V-os akkumuldtor toltése megszUnik.

H Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Alljon meg egy biztonsagos helyen, és haladéktalanul vizsgéltassa 4t a
gépjarmuvet egy kereskedével.

BJHa megjelenik az alacsony olajnyomas figyelmeztetd szimb6luma

Megjegyzés
Az alacsony olajnyomésnal jaré motorban mér nagyon
rovid idé alatt is sulyos kdrosodéasok Iéphetnek fel.

. esepjoBaw yews|qoid uepesep

B3Ha a 12 V-os akkumulétor toltdrendszer visszajelzéje vilagitani kezd

Ha ideiglenesen meg kell alinia, ne allitsa le a
hajtérendszert. A hajtérendszer a 12 V-os akkumulatort
hasznélja az aktivéalashoz. Eléfordulhat, hogy nem tudja
Ujra bekapcsolni a hajtérendszert, ha ez a visszajelzé
vildgitott, amikor kikapcsolta.
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PP A visszajelzé vilagitani kezd/villog P>Ha a meghibéasodas-visszajelzé lampa vilagitani vagy villogni kezd

Ha a meghibasodas-visszajelz6 lampa vilagitani vagy
villogni kezd

)

M Okok, amiért a visszajelzé lampa vilagithat vagy villoghat

e Akkor kapcsol be, ha probléma van a motor kdrosanyag-kibocsatast
szabalyozo rendszerével.

e Akkor villog, ha a rendszer gyujtési hibat észlel a motorban.

M Teendék, ha a visszajelz6 lampa vilagitani kezd

Haladjon alacsony sebességgel, és azonnal forduljon egy kereskedéhoz.

B Teendék, ha a visszajelz6 lampa villogni kezd

Parkolja le a gépjarmlvet egy biztonsadgos helyen, ahol nincsenek gyulékony

anyagok a kdzelben, és allitsa le a motort, majd varjon legaldbb 10 percet a

motor lehtléséig.

BJHa a meghibsodds-visszajelz6 Iampa vilagitani vagy villogni kezd

Ha a meghibédsodas-visszajelzé ldmpa vildgitani vagy
villogni kezd és a jarmUvet tovabb vezeti, a kdrosanyag-
kibocsatast szabalyozd rendszer vagy a motor
meghibasodhat.

Ha a meghibédsodas-visszajelzé ldmpa a motor
Ujrainditasa utan Ujra villogni kezd, vezessen a

legkozelebbi kereskedéh6z maximum 50 km/h
sebességgel. Vizsgéltassa at a gépjarmuvet.



P> P> A visszajelzé vilagitani kezd/villog P>Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) vildgitani kezd vagy villog

Ha a fékrendszer visszajelz6je (piros) vilagitani kezd vagy villog

@

W Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat
e Alacsony fékfolyadékszint.
e Afékrendszer meghibasodott.

H Mit kell tenni, ha a visszajelz6 vezetés kdzben vilagitani kezd

Kissé nyomja le a fékpedalt, és ellendrizze a fékpedal ellendlldsat.

¢ Ha rendben van, ellenérizze a fékfolyadékszintet a legkozelebbi ledllaskor.

® Ha a fékfolyadékszint tul alacsony, azonnali beavatkozasra van szikség.
Szlkség esetén vaéltson alacsony fokozatba, hogy regenerativ fékezéssel

lassftson a gépjarm.
M A visszajelz6 villogasanak okai

¢ Probléma van az elektromos rogzitéfék-rendszerrel.

M Teendék, ha a visszajelzé lampa villogni kezd

e Kerllje a rogzit6fék hasznélatat, tovabba haladéktalanul vizsgéltassa at a

gépjarmUvet egy méarkakereskedésben.

B3Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) vilagitani kezd vagy villog

Azonnal javittassa meg a gépjarmuvet.

Veszélyes a gépjarmivet vezetni, ha a fékfolyadékszint
alacsony. Ha nem érez ellendllast a fékpedalon, azonnal
alljion meg egy biztonsagos helyen. Véltson vissza egy
vagy tobb fokozatot, ha sziikséges.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) és az ABS visszajelzé
egyszerre kezd vildgitani, az elektronikus fékeréelosztod
rendszer nem mukodik. Ez a gépjarmd instabilitdsdhoz
vezethet hirtelen fékezéskor.

Azonnal keresse fel a markakereskedét, és vizsgaltassa at
a gépjarmdvet.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) villog, amikor a

fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol, eléfordulhat,

hogy a rogzitéfék nem mukodik.

Kerulje a rogzitéfék hasznélatat, tovabba haladéktalanul

vizsgdltassa at a gépjarmuivet egy markakereskedésben.

Ha a fékrendszer visszajelz6je (piros)

folyamatosan vilagit vagy villog, amikor a
fékrendszer visszajelz6je (sarga) bekapcsol
617.0.
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PP A visszajelzé vilagitani kezd/villog P>Ha az elektromos szervokormany (EPS) rendszer visszajelzéje bekapcsol

Ha az elektromos szervokormany (EPS) rendszer visszajelz6je
bekapcsol

@' M Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

H e Akkor kapcsol be, ha probléma van az EPS-rendszerrel.
M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
Biztonsagos helyen dllitsa le a gépjarmdlvet és kapcsolja be Ujra a
hajtérendszert.
Ha a visszajelzd vilagitani kezd és nem alszik el, azonnal vizsgaltassa &t a
gépjarmuvet egy markakereskedésben.



P> A visszajelzé vilagitani kezd/villog P> Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) folyamatosan vilagit vagy villog, amikor a fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol

Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) folyamatosan vilagit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol

@©

(piros)

@ .

(sérga)

M Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagit vagy villog, amikor a

fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol, manudlisan vagy
automatikusan oldja ki a rogzit6féket.
Régzitéfék 496. o.

Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) rendszeresen bekapcsol vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzéje (sérga) bekapcsol, egy biztonsagos
helyen élljon félre a gépjarmuvel, majd azonnal nézesse &t a gépjarmuvet
egy kereskeddvel.
P> A gépjarm elmozduldsanak megakadalyozasa

Kapcsolja a sebességvaltt [P] fokozatba.

Ha csak a fékrendszer visszajelzéje (piros) kapcsol ki, ne hasznalja a
rogzitéféket, majd azonnal nézesse at gépjarmuvét egy kereskedével.

B3Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) folyamatosan vildgit vagy villog, amikor

afékrendszer visszajelzGje (sarga) bekapcsol

Ha behuzza a rogzitéféket, eléfordulhat, hogy nem tudja
kioldani azt.

Ha a fékrendszer piros és sérga visszajelzéje egyszerre
kapcsol be, a rogzitéfék mikodik.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) villog, amikor a
fékrendszer visszajelzéje (sdrga) bekapcsol, eléfordulhat,
hogy a rogzitéfék a folyamatban [évé rendszerellenérzés
miatt nem mukodik.

Ha gyakran kapcsolja be révid idére az elektromos
rogzitéféket, a fék egy id6 utdn nem reagal, ezzel
megakadalyozva a rendszer tilmelegedését. Ekkor a
visszajelzé folyamatosan villog.

Arendszerkb. 1 perc utdn automatikusan visszakapcsol a
normal tzemmadba.
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P> D> A visszajelzé vilagitani kezd/villog P>Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre
figyelmeztet6 rendszer visszajelzdje vilagit vagy villog

D)

B A visszajelzé vilagitasanak vagy villogasanak lehetséges okai B3Ha az alacsony abroncsnyomésra figyelmeztetd/defektre figyelmeztetd
Az egyik abroncs nyomasa jelentésen lecsokkent, vagy a defektre rendszer visszajelzgje vilagit vagy villog

figyelmeztetd rendszert nem kalibraltak. Ha probléma keletkezik a defektre

figyelmeztetd rendszerrel, a visszajelzé korilbelll egy percig villog, majd Nagyon alacsony nyomason kézlekedve a gumiabroncs
égve marad. tulhevilhet. A tilhevilt gumiabroncs meghibasodhat.
B Teenddk, ha a visszajelz6 vilagitani kezd Mindig gondoskodjon rola, hogy megfelelé legyen a
Vezessen korlltekintéen, tovabba kerllje az éles kanyaroddst és az erés gumiabroncsokban a légnyomas.

fékezést.

Allitsa le a gépjarmvet egy biztonsagos helyen. Ellendrizze a
gumiabroncsnyomast, és allitsa be az el&irt szintre. Az el8irt
gumiabroncsnyomas a vezetdoldali ajtokereten 1évé cimkén lathato.
P> Kalibralja a defektre figyelmeztetd rendszert az abroncsnyomas
bedllitdsa utan.
Defektre figyelmeztet6 rendszer 423. o.
M Teendék, ha a visszajelzé villogni kezd, majd bekapcsolva marad
Vizsgdltassa meg a gumiabroncsot a lehetd leghamarabb a kereskedével.



P> A visszajelzé vilagitani kezd/villog P>Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmeztets szimbolum

Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmezteté
szimbolum

M A szimb6lum megjelenésének okai
- Vildgitani kezd, ha alacsony a motorolajszint.
H Teendék, ha a szimbolum megjelenik
1. Azonnal dlljon meg a gépjarmuvel vizszintes terlleten, egy biztonsagos
helyen.
2. Ha sziikséges, kapcsolja be az elakadasjelzé lampat.
M Teendék, miutan biztonsagosan leparkolta a gépjarmiivet
1. Kapcsolja ki a hajtérendszert, és hagyja allni kb. hdrom percig.
2. Nyissa fel a motorhaztet6t, és ellendrizze a motorolajszintet.
P> Toltson be olajat szikség szerint.
Az olajszint ellenérzése 547. 0.

Ha vilagitani kezd a Power System visszajelz6

| W Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat
AN Akkor kapcsol be, ha probléma van a hibrid rendszerrel.

B Teenddk, ha a visszajelzé vilagitani kezd
Haladjon alacsony sebességgel, és haladéktalanul vizsgaltassa at
gépjarmuvét egy kereskedével.

B3Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmeztetd szimbglum

Megjegyzés
Ha a motort alacsony olajszinttel jératja, majdnem
azonnali sulyos motorkarosodast okozhat.

Ha a motor felmelegedett, akkor ez a rendszer
mUkodésbe 1ép. Ha a kiilsé hdmérséklet rendkivdil
alacsony, akkor hosszabb ideig kell vezetnie ahhoz, hogy
a rendszer érzékelni kezdje a motorolaj szintjét.

Ha a szimbolum ismét megjelenik, &llitsa le a motort, és a
javitashoz haladéktalanul keressen fel egy
markakereskedést.
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Biztositékok

A biztositékok elhelyezkedése

Ha valamelyik elektromos berendezés nem
mUkodik, llitsa a teljesitmény Gzemmaodot
GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe, és
ellendrizze a megfeleld biztositékokat.

B Motortéri biztositéktabla

M A" biztositéktabla

A 12 V-os akkumulator kdzelében taldlhato. A
doboz kinyitdsdhoz nyomija be a flleket.
Keresse meg az adott eszkdz biztositékat a
biztositék szama és a fedélen taldlhatd szam
alapjan.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

M Védett aramkor és a biztositék

amperértéke Védett dramkor Amper
Védett dramkor Amper 21 [Jil  Tartalék fébiztositék (15 A)

[\ Ablaktérlé 30 A 22 4 Tartalék 10A

2 - - - 23 [ Mellékventilator (30 A)

3 A Elakadésjelz6 10A 24 [4 ABS/VSA FSR 40 A

4 © Fek 10A 25 [ IGP2 Sub 75A

5 [ PCU EWP 15A 26 [ LAF 10A

6 [ EVTC (20 A) 27 - = =

7 [l IMG 10 A 28 - - -

8 [l IGP 15A 29 - - -

9 [ GyUjtastekercs (s 30 - - -

10 [ DBW 15A 31 - - -

1 [ ABS/VSA MTR 40 A 32 - - -

12 [ Féventilator 30A 33 - — -

13 - - -

14 (4 VizszivattyU 30A

15 [ Akkumuldtor-érzékels 7,5 A

6 - - -

17 [ Tartalék FI-ECU 10 A

18 = Kuirt 10A

19 [dil  Mésodlagosaudio®  (75A)

20 40 Els6 kadlampak* (10 A)




P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

H ,B” Biztositékdoboz

A 12 V-os akkumulator @ érintkezéjének
kozelében taldlhato.

A biztositék ellendrzését és cseréjét bizza egy
kereskeddre.

@ Biztositéktabla

H Védett aramkoér és a biztositék
amperértéke

Védett aramkor Amper
a Akkumulator, f6 170 A

Akkumulator, f6
b (I (ventilator) 60 A
c [ Akkumulator, 6 (ENG) 80 A
d [I Akkumulétor, f& (HEV) 60 A
e @ EPS 70 A
f [ ESB 40 A
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P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

B Vezetooldali belsé biztositékdoboz

M A" tipus
A mszerfal alatt talalhato.

Balkorményos tipus

@ Biztositéktabla
@ Biztositékcimke

@ Biztositéktabla
@ Biztositékcimke

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A biztositékok elhelyezkedését a
korményoszlop alatti cimkén lathatja.

Keresse meg az adott eszkdz biztositékat a biztositék
szama és a cimkén talalhaté szam alapjan.

M Védett aramkér és a biztositék amperértéke

Védett dramkor Amper
1 [ Tartozék 7,5 A
2 [l  ACCkulcsreteszelés 7.5A
3 — — —
4 - — _
5 [ Opcionélis 10 A
6 [ 2. lehetdség 10A
7 L4 Miszercsoport 10 A
8 Uzemanyag-szivattyu 15A
9 [ AIRCON 10 A
10 - - -
AR MON 5A
12 Jobb oldali ajtézér T0A
13 Bal oldali ajtonyitas 10 A
14 Bal hatso elektr9mos 20A

ablakemeld
5 Els¢ utasoldali

1> - elektromos ablakemeld 206
16 Ajtozar 20 A
17 [ Sebességvalto (10 A)
18 - - -
19 <5 - (20A)

Védett daramkor Amper
20 [Ji] Inditdssmegszakitdrelé 7,5 A
21 [ ACG 10A
22 =D Nappali menetfény (7,5A)
23 [ Hatsé kodlampa (10 A)
24 [i] Opcionélis 7,5 A
25 - (10A)
26 Jobb oldali ajtényitdss 10 A
v g Ressons g,

x  Vezetéoldali elektromos

28 ablakemel® 20A
29 [Ii] Els6 kiegészité tapaljzat (20 A)
30 (0 Kulcs rr\eerlwlétlJSI;:th*onyno (10 A)
31 [N USB-t61t6" (10A)
32 @ Elsé Glésfités” (20 A)
33 - - -
34 [ ABS/VSA 10A
35 & SRS 10A
36 - - -
37 [ - (10 A)
38 Bal oldali ajtozar 10A
39 = (10A)




P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

Balkormanyos tipus
M ,B" tipus
A miszerfal alatt talalhato.

Csak az 1. sz. biztositék van a biztositéktablan
kival.

Ennek a biztositéknak a cseréjét egy
keresked&nek kell elvégezni.

@ Biztositék szama 1
@ Biztositék szama 2-25

* Nem all rendelkezésre minden modellen

@ Biztositékcimke

A biztositékok elhelyezkedése a keszty(tartd
alatti cimkén lathaté.

Keresse meg az adott eszkdz biztositékat a
biztositék szama és a cimkén taldlhaté szam
alapjan.

Védett dramkor Amper

I AR F6 biztositéktabla 60 A
2 [ GyUijtas fébizt. 30A
3 [ 2. GYUJTAS FO 30 A
4 [ 1. relémodul 30A
5 [ 2. relémodul 30 A
6 [ Biztositékdoboz 2. f8bizt. (40 A)
7 [ Biztositékdoboz fébizt. 3 (40 A)
8 [ A/CPTCI (40 A)
o - - - 5
10 - - - =3
1 [ A/CPTC2 (40 A) 2
2 & F(itémotor 30A %
13 G Hétso parétlanitd (30 A) z
14 9 SRS 10A =
15 (IR IGB 10A 3
16 [ IGA (10 A) g;

Kulcs nélkdli ajtonyitd $
17 (I rendszeJr* ¢ 184 -
18 [l - (20 A)
19 [ - (10A)
20 [ Audioerésits* (20 A)
21 & Mosdberendezés 15A
22 [ Fatstt kormanykerék™ (15 A)
23 [ IGA2 (15A)

E——

24 Gy vissze:J ;ﬁltat ntuést% kor (10A)
25 - -
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P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

M Utasoldali belsé biztositékdoboz

A mUszerfal alatt talalhaté.

Csak az 1. sz. biztositék van a biztositéktablan
kival. Ennek a biztositéknak a cseréjét egy
kereskedének kell elvégezni.

@ Biztositék szama 1

Az 1.szamu biztositék kivételével a biztositékok
a muszerfal alatt taldlhatdak.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

@ Biztositékcimke
@ Biztositék szama 2-25

A biztositékok elhelyezkedése a cimkén
|athatd.

Keresse meg az adott eszkdz biztositékat a
biztositék szama és a cimkén taldlhatd szam
alapjan.

Védett dramkor Amper
(AR F6 biztositéktabla 60 A
2 [ GyUjtas fobizt. 30A
3 [ 2. GYUJTAS FO 30 A
4 [ 1. relémodul 30A
5 [ 2. relémodul 30 A
6 [ Biztositékdoboz 2.fébizt. (40 A)
7 [l Biztositékdoboz fébizt. 3 (40 A)
8 [ A/CPTCI (40 A)
9 — — —
10 - - -
11 [ A/CPTC2 (40 A)
12 & Flitémotor 30A
13 G Hatsé paratlanito (30 A)
14 & SRS 10A
15 [ IGB (10A)
16 (i IGA (10A)
17 I  Kules nélkiliajtonyitd rendszer™ (10 A)
18 [ Biztonsagi zar (20 A)
19 [ = (10A)
20 [ Audioerésitd* (0 A)
21 Mos6éberendezés 15A
22 [dil Futstt kormanykerék™ (15 A)
23 [ IGA2 (15A)
Fatott kalsé
24 Gy visszapillanto tikor (10A)
25 = = =




PP Biztositékok P> Biztositékok ellendrzése és cseréje

Biztositékok ellendrzése és cseréje

1. Allitsa a teljesitmény Gzemmaodot GEPJARMU
KI (KORMANYZAR) helyzetbe. Kapcsolja ki a
fényszordkat és minden elektromos
kiegészitét.

2. Szerelje le a @ érintkezé burkolatat.

3. Ellendrizze az akkumulator biztositékait a
motortérben.

P> Ha a biztositék kiégett, cseréltesse ki egy
kereskeddvel.

O Kiégett
® Biztositékdoboz az
akkumulatoron

4. Vegye le a biztositékdoboz fedelét.

5. Ellendrizze a motortérben és a gépjarmu
belsejében 1évé kis méret( biztosftékokat.
P> Ha van kiégett biztositék, tavolitsa el a

biztositékkihuzdval, és cserélje ki.

@ Biztositékkinuzd

B3Biztositékok ellendrzése és cseréje

Az el6irtnal nagyobb névleges amperszamu biztositék
hasznélata jelentésen megndveli a gépjarmd elektromos
rendszerében keletkezé kdrosodds esélyét.

A tablazat segitségével keresse meg a kérdéses
biztositékot, és ellendrizze az értékét a biztositékcimkén.
A biztositékok elhelyezkedése 620. o.

A biztositékot azonos teljesitmény biztosftékkal cserélje ki.
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Vontatas szukséghelyzetben

Ha a gépjarmivet vontatni kell, forduljon autémenté céghez.

H Platos utanfutos szallitas
A platds utanfutd gépkezeldje a gépjarmivet a tehergépjarmd platéjan szallitja.
A gépjarmi szallitasanak ez a legjobb médja.

M Vontatas kerékemel6 berendezéssel
Az autémentd két csuklokarral emeli fel az elsé kerekeket a talajrél. A hatsé kerekek a
talajon maradnak. Ez egy elfogadhaté mddja a gépjarmii vontatasanak.

BIVontatds sziikséghelyzetben

A gépjarmdvet a lokhéritoknal fogva felemelni vagy
vontatni nem szabad, mert az sulyos kdrosoddshoz vezet.
A lokharitok nem birjak el a gépjarmu sulyat.

Gy6z6djon meg réla, hogy a rogzitéfék ki van-e oldva. Ha
nem tudja kiengedni a régzitéféket, a gépjarmdvet
platon kell elszéllitani.

Rogzit6fék 496. 0.

A gépjarml nem megfelelé vontatasa — példaul
lakdautoval vagy egyéb hasonld gépjarmivel —a
sebességvélté meghibdsoddsdhoz vezethet.

Soha ne vontassa a gépjarmuvet pusztan kétél vagy lanc
segitségével.

Ez nagyon veszélyes, mivel a kotelek és lancok oldalra
elcstiszhatnak vagy elszakadhatnak.



Ha nem lehet kinyitni az izemanyag-betolt6 fedelet

M Teenddk arra az esetre, ha nem lehet kinyitni az izemanyag-
betolté fedelet

Ha nem tudja kinyitni az lzemanyag-betolté fedelet, kdvesse a kovetkezd eljarast.
1. Nyissa fel a csomagtérajtot.
\ N\ 2. Tavolitsa el egy lapos végu csavarhizdval a
csomagtér bal oldalén taldlhato fedelet.
P> A lapos végl csavarhizét tekerje egy
ruhaba a karcolédas megelézésére.

@ Burkolat

Mélynyomo nélkiili tipusok
\<

@ Burkolat

FOLYTATODIK

BTeenddk arra az esetre, ha nem lehet kinyitni az iizemanyag-betdltd fedelet

Miutan elvégezte a kdvetkezdkben leirt [épéseket,
forduljon a mérkakereskedéshez, és vizsgaltassa at a
gépjarmdvet.
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P> P> Ha nem lehet kinyitni az lizemanyag-betolts fedelet >

Mélynyomoval felszerelt tipusok

O Nyitozsinér

3. Huzza a nyitézsindrt a nyil irdnydba az dbran
lathaté modon.
P> A nyitozsindr meghtzésaval kinyilik az
Uzemanyag-betoltd fedél.
4. Nyissa fel az izemanyag-betoltd fedelét.
Tankolas 520. 0.



Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

[l Teendok arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a ccomagtérajtot

Ha nem tudJa klnyltm csomagtérajtot, kovesse a kovetkezd eljarast.

1. Egy lapos végU csavarhuzoval nyissa fel a
csomagtérajtd hatuljan taldlhato fedelet.
P> A lapos végU csavarhuizét tekerje egy

ruhaba a karcolédas megelézésére.

. A csomagtérajto kinyitdsdhoz gyakoroljon
nyomast a csomagtérajtora, és kozben
csusztassa el a kart jobbra a lapos végu
csavarhuzoéval.

BTeenddk arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét

Ellenérzés:

Miutdn elvégezte a kdvetkezékben lefrt [épéseket,
forduljon a mérkakereskedéshez, és vizsgaltassa at a
gépjarmdivet.

Ha belllrél nyitja ki a csomagtérajtét, gyézédjon meg
arrol, hogy van elég hely a kinyitasdhoz, az ajté nem
ltkozik neki senkinek és semminek.
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Informacio

A fejezet a gépjarm miszaki adatait, az azonositdszamok helyét, valamint az el6irasok szerinti egyéb
adatokatismerteti.

Mliszaki adatok
Azonositészamok
Jarmdazonositd szam (VIN), benzinmotor
szdma, elektromotor szama és
sebességvaltdszém
Radiohullamokat kibocsatd berendezések*

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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MUszaki adatok

B Gépjarmi muszaki adatai

M Motor miiszaki adatai

M Uzemanyag

Tipus Jazz
Sajat tomeg 1225-1254 kg
Ldsd a tandsitd cimkét a vezetdoldali
Maximalisan megengedett ~ajtékereten™
tomeg Ldsd a tandsitd cimkeét az utasoldali
ajtokereten
Ldsd a tandsitd cimkeét a vezetGoldali
Maximalisan megengedett ajtokereten™
tengelyterhelés Lasd a tandsitd cimkeét az utasoldali
ajtokereten™

Tipus

Furat x loket
Lokettérfogat
Siiritési arany

Gyujtégyertydk

Vizhiitéses, soros, 4 hengeres DOHC
73,0%x89,5mm

1,498 cm?

13,5:1

NGK DILZKAR7C11H
DENSO DXE22HCR11H

*1: Balkormanyos tipus
*2: Jobbkormanyos tipus

@ Prémium Slommentes benzin, 95-0s vagy
magasabb kisérleti oktanszamy”!
®  EN 228 szabvany - benzin/motalkd
Tipus lizemanyag™
@ Prémium dlommentes benzin/legfeljebb
E10-es motalkd (90% benzin és 10% etanol),
95-05 vagy nagyobb kisérleti oktanszamu™
Uzemanyagtartaly

térfogata “l

*1: Jordan, libanoni, marokkdi és tunéziai tipusok esetében.
*2: Ajordan, libanoni, marokkai és tunéziai tipusok kivételével.

M 12 V-os akkumulator

Kapacitds 32 AH (5)/40 AH (20)
B Mosoéfolyadék
Tartalykapacitds 251




P> P> Miszaki adatok »>

M 1zz6k

Fényszdrok (tévolsagi/tompitott)
Helyzetjelz6k/nappali menetfény
Elsd irdnyjelz6 ldmpak
Elsé kodlampak "
Irdnyjelzok
(akiils6 visszapillanton)
Fék-/hatso lampak
Hatsd ldmpak
Hatsd irdnyjelzo lampak
Tolatolampak
Hétsé kodlampa
Hatsd rendszdmtabla-vildgitds
Pétféklampa
Belsd vildgitds

Térképlampak

Csomagtér-vildgitds

LED
LED
LED
LED

LED

LED

LED

21 W (sdrga)
16W

LED

LED

LED

LED
LED
5W

M Fékfolyadék

M Motorolaj

ElGirt DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék

H Légkondicionalas

Hiitdfolyadék tipusa HF0-1234yf (R-1234yf)
Toltési mennyiség 395-445¢

M Sebességvalto-folyadék

Elgirt Honda ATF DW-1
Kapacitds Csere 181

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Javasolt

Kapacitds

Eurdpai és ukrajnai tipusok

Honda Engine Oil Type 2.0
ACEA (5 0W-20

A benzin-részecskeszlrével felszerelt,

valamint eurépai és ukran tipusok
G EEE
Eredeti Honda motorolaj OW-20
ACEA C50W-20
A benzin-részecskesz(i élkali,
valamint eurépai és ukran tipusok
kivételével

Eredeti Honda motorolaj OW-20
API service SM, magasabb fokozati vagy
ACEA A5/B5 0W-20

Csere 341
Csere a sz(ir6vel
eqyiitt 361

A kovetkezé oldalon leirtak segitségével meghatéarozhatja,
hogy gépjarmuve rendelkezik-e benzin-részecskesztrével.
Ajanlott motorolaj 544. o.

. opewIo|
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P> Miszaki adatok P>

M Hutéfolyadék B Gumiabroncs B Fék
it Honda négyévszakos fagyallo/2-es tipust ) 185/60R15 88H Tipus Szervordsegitéses
hiltGfolyadék ; Méret 185/55R16 87H Eiss Belsd hiltésti tarcsafék
Keverési arany 50/50 desztilllt vizzel Normél LEEIEOR A Hatso Tomér tércsa
3851 Nyomé Ldsd a cimkét a vezetd oldali . e
» 4 o e yomas aitékereten Parkolds Elektromos rogzitfék
Kapacitds (csere a péttartalyban talalhatd l 5
0,45 literrel egyiitt) - c 15X6)"
Kerékméret ~ Normal 16%6)2

A gumiabroncsméretre és a nyoméasra vonatkozé adatokat
illetéen lasd a cimkét a vezetdoldali ajtokereten.

*1: 15 hiivelykes kerékkel felszerelt tipusok
*2: 16 hiivelykes kerékkel felszerelt tipusok

B Honda TRK Iégkompresszor

B A gépjarmi méretei

A-stilyozott kibocsatdsi hangnyomadsszint

A-stilyozott hanger6szint

81dB (A)
90dB (A)

Hosszlisdg
Szélesség
Magasség
Tengelytdv

Els6

4044mm™

4090 mm
1694 mm’!

1725 mm™?
1526 mm™!

1556 mm"
2517mm”!

2520mm™
1487 mm™!

1498 mm"?

Nyomtdv
Hatso

1474 mm"!

1485 mm™?

*1: Tetdsin nélkiili tipusok

*2: Tetdsinnel felszerelt tipusok



Azonositoszamok

Jarmulazonosito szam (VIN), benzinmotor szama,
elektromotor szama és sebességvaltészam

A gépjarmii egy 17 szamjegy jarmiiazonositd szammal (VIN) rendelkezik, amely jotallasi,  BJamiazonositd szém (VIN), benzinmotor szdma, elektromotor szdma és

licencelési és biztositasi célu regisztralasra szolgal. Gépjarmuvének alvazszama (VIN), sebességvdltoszam
benzinmotorszama, elektromotor-szama és sebességvaltdszama az aldbbi helyeken A belsé jarmUazonosité szam (VIN) a burkolat alatt
taldlhato. talalhato.

@ Burkolat

@ Jérmdazonositd szam
@ Tanusitocimke/jarmiiazonositd szam/motorszam
© Sebességvaltdszam
Elektromotor szdma
O Motorszam

. opewIo|
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Radiohullamokat kibocsato berendezések™

A gépjarmdi részét képezé aldbbi termékek és rendszerek mikodés kdzben radidhulldmokat bocsatanak ki.

Szerbiai tipusok

KUALITEY _&_
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\/ e AAl LS
dewshpiock company for Quakly feing KVALITE T Mt o -“"—'—w

POTVROA O USAGLASENOSTI - RITTo
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Podvanibes cabbwen  ATTE COMELLTNG D00
Awicast 11050 EEDORAD-RAKDMGA
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Epupresd stagnn s

Canaka fpamedalal - HARIG!
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Pisizvccimt:  Surmrlomn Wirieg Systans, Lis
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e

=

fopmmbrires b oy mma- -mwu “Hrhe™n 0 6 .
fridpa kel eyt :

Cearpdrain clrakig
Mowo s v Vet dn, s
Pt aa ke /!
NE, 12, ko

Bl e Do vt B, Nk
el o

@ Connect with the Best

‘ Sumitomo Wiring Systems, Ltd,

EU DECLARATION of CONFORMITY (DoC)

Hane Sumitoren Wirmg Sysar, Ll
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Szerbiai tipusok

Ovim, Panasonic, deklarise da je AH2001 u skladu sa osnovnim
htevima i ostali I tnim odredb. Direktive 2014/53/EU.
zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive /53/ Pa i
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Ukrajnai tipusok

https://www.sws.co.jp/en/product/document/certificate/HAR0001
Takum YmHom, KomnaHia Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 3aaBnse,

. oneWLIO|

646

Lo pagioTexHiuHe obnagHaHHsA Tuny HAR00O1
Bignosigae Aupektnei 2014/53 / €C.

MoBHMI TeKcT Aeknapauii €C npo BiANOBIAHICTb AOCTYMHNI 32

HacTynHoto [HTepHeT-agpecoto:

https://www.sws.co.jp/en/product/document/certificate/HAR0001

Postai cim:

1820, Nakanoike, Mikkaichi-cho, Suzuka, Mie 513-8631 JAPAN
Gyarté neve:

Sumitomo Wiring Systems, Ltd.

Uzemi frekvenciasav:

Frekvenciasavok, amelyeken a radidberendezés Gizemel;

125 kHz, 433,92 MHz.

Maximalis kimeneti teljesitmény:

Maximalis kibocsatott radidfrekvencias teljesitmény azokon a
frekvenciasavokon, amelyeken a rddidberendezés tizemel;
107,2 dBuV/m 10 m-re.

Importdér neve:

Pride Motor LLC

Postai cim:

12, Sagaydachnogo Str., Kyiv, 04070, Ukrajna

1 AnmoseoSisssed usrposedt oo (UNTT ASSY, BOM) 7. SUMITONSO ELECTIIC soses
_ HARDOOY (T 4awand *s 1 50 s Tarniliore wERYRI-A

Vg o e e o et )

L ¥noamosameved nota e npoleena - TOR sPagio Tect Crangagtes {03115, . Neds,
mumanqmwnmuuaum
“Sumitoma Wiring Systema, Lid.", IR0 Nekanoike, Mikkaxhi-cha, Sania-Oty. M Pref

SLVBENL ARAN / Rrvous sl 00052018 . i

L Us -
A OF car spusaail lﬁ?ﬂ:ﬁﬂ'ﬁ‘“&fﬂ‘ \pysemailuiegl):

S OF e gewnspaud sarosiase weecrin TEoiooio perAswenTy DAROOGAAIE,
WTsegmmeeas  POCTBMeo0 KM Vegahe sy 052017 M 35S
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Ukrajnai tipusok

http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnit/TWB1G0090.pdf
Takum ynHom, komnaHis ALPSALPINE CO., LTD. 3aaBnse,

Lo pagioTexHiuHe obnagHaHHA TNy TWB1G0090

Bignogigae [npektusi 2014/53 / €C.

MoBHMI TeKcT Aeknapauii €C npo BiANOBIAHICTb AOCTYMHNIA 3
HacTyrnHolo IHTepHeT-agpecoto:

http://www.alps.com/products/common/pdf/HandUnit/TWB1G0090.pdf
Postai cim:

6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, Miyagi-pref., JAPAN 989-6181
Gyarté neve:

ALPSALPINE CO,, LTD.

Uzemi frekvenciasav:

Frekvenciasavok, amelyeken a radidberendezés Gizemel; 433,92 MHz.
Maximalis kimeneti teljesitmény:

Maximaélis kibocsatott radiéfrekvencids energia azokon a frekvenciasavokon,
amelyeken a rddidberendezés tizemel;

80,8 dBuV/m 3 m-re.

Importdr neve:

Pride Motor LLC

Postai cim:

12, Sagaydachnogo Str., Kyiv, 04070, Ukrajna

CEPTHOIKAT EKCITEPTHIH THITY

TVPE EXAMINATION CERTIICATE

e h
PN ot | e e, e mo———."
| |
5 s B pova s
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jnai tipusok

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Ukrajnai tipusok

https://service.panasonic.ua/

cnpasxHim Panasonic Corporation 3aaBnse, Lo Tin
pagioobnagHaHHA AH2001 Bignogigae TexHiuHOMyY
pernameHTy pagioobnafHaHHs;

NOBHUIN TEKCT AeKnapadii Npo BiANOBIAHICTb AOCTYMHWUI Ha
Be6-calTi 3a Takolo agpecoto:
https://service.panasonic.ua/

(po3pin «TexHiuHe perynioBaHHA»)

mopgeni; [AH2001]

Postai cim:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama City, 224-8520, Japan
Gyarté neve:

Panasonic Corporation

Uzemi frekvenciasav:

Bluetooth mUiszaki adatok

Frekvenciasav: 2402-2480 MHz

A 2,4 GHz-es WLAN mszaki adatai

Frekvenciasav: 2412-2472 MHz

Maximalis kimeneti teljesitmény:

Bluetooth mUiszaki adatok

Maximalis kimeneti teljesitmény: 0,1 dBm

A 2,4 GHz-es WLAN mUszaki adatai

Maximalis kimeneti teljesitmény: 11,9 dBm

Importér neve:

Pride Motor LLC

Postai cim:

12, Sagaydachnogo Str., Kyiv, 04070, Ukrajna

neo orporation AH2004
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Ukrajnai tipusok
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Ukrajnai tipusok
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Ukrajnai tipusok
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Ukrajnai tipusok

Segélyhivas (eCall)

cnpasxHim DENSO CORPORATION 3asBnse, Wwo T1n pagioobnagHaHHsA BianoBifae TexHiuHOMY perameHTy

pafioobnagHaHHs;

NOBHUIN TEKCT AeKnapaLii Npo BiANOBIAHICTb JOCTYNHWI Ha BEG-CaliTi 3a TaKOl afpecoio:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

mopgenb: OGEY10

cMyra pagioyacTor:

GSM900 (Rx: Big 925 o 960 MI'u)
GSM1800 (Rx: Big 1805 go 1880 MI'w)
WCDMA Band1 (Rx: Big 2110 go 2170 MI'w)
WCDMA Band3 (Rx: Big, 1805 go 1880 MI'L)
WCDMA Band8 (Rx: Big 925 go 960 ML)
LTE Band1 (Rx: Bin 2110 go 2170 MI'y)

LTE Band3 (Rx: Bi; 1805 no 1880 ML)

LTE Band7 (Rx: Big 2620 o 2690 M)

LTE Band8 (Rx: Big 925 no 960 MI'L)

LTE Band20 (Rx: Big 791 no 821 Ml'u)
GPS/GALILEO/EGNOS (Rx: 1575.42 MI'u)
BPo6HUK: DENSO CORPORATION

appeca: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 Japan

ImnopTtep: Pride Motor LLC

agpeca: 12, Sagaydachnogo Str., Kyiv,04070, Ukraine
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Izraeli tipusok
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AGREE PAR L'ANRT MAROC AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: Numéro d'agrément:

MR 19082 ANRT 2019 MR 19569 ANRT 2019
Date d'agrément: Date d'agrément:

26 MARS 2019 2019. 04. 25.

Tipus: OGEY10
MAROKKO 23519/2020

Jordéniai tipusok

Gyarté neve:

DENSO

Postai cim:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan
Tipus:

OGEY10




TARGYMUTATO

Szamértékek
12 V-os akkumulator 570
Ha a 12 V-os akkumulator lemerlt...........cc.... 608

Karbantartas (A 12 V-os akkumulator ellenérzése).
570

Karbantartas (csere) 573
Toltérendszer Visszajelzoje ..o 110
A
A bels6 égésli motor beinditasa
Ha a 12 V-os akkumulator lemerUlt.......o. 608

A gépjarmu hangjelzéses figyelmeztetd rendszere
406
A gépjarm( vontatasa

SzUkséghelyzet 626
A gumidefekt ideiglenes javitasa ... 591
A hang beallitasa 248,307
A hétso Ulések 1ehajtdsa . ... 214
A kijelzEk KOZOtti VAILAS ..o 141

A kulcs nélkali taviranyité gyenge jeleréssége 169
A megfelel6 biztonsagi gyerekilés kivalasztasa 82
A napi kilométer-szamlalé nullazasa. .. 146
A nyilt forraskédu licencek.. .. 383
A szélvédé és az ablakok paratlanitasa . 234

A tartalom elrendezése 154
A tapellatas bekapcsolasa......ecercescrs 397

Nem kapcsolédik be 605
ABS (blokkolasgatlé fékrendszer).........oe. 503
Ablakmosdk 202

Folyadék toltése/utdntotése ... 554

Kapcsold 202
Ablakok (lehtizas és felnUzas) ... 184
Ablaktorlék és -mosok 202

Automata szakaszos ablaktorlék ..., 203

Elsé 202

Hatso 204
Adalékanyagok, motorolaj..........mne 544
Aha™ 325
Ajtok 167

Ajtd és csomagtérajtd nyitdsanak visszajelzdje.. 41

Ajto nyitva Uzenet 125

Ajtok zardsa/nyitdsa KiNrol ..

Az ajtok zardsa/nyitasa az utastérbol

Kizarasvédelmi rendszer

Kulcsok
Ajtok zarasa/nyitasa Kintrol........nnn
Akkumulator

12 V-os akkumulator toltérendszerének

visszajelzéje 110

Ha a 12 V-os akkumulator lemertlt ... 608

Magasfeszultségu

Toltérendszer visszajelzéje...

Aktudlis Gzemanyag-megtakaritas..

Alacsony abroncsnyomasra figyelmeztetd
rendszer/defektre figyelmeztet6 rendszer

115,618

visszajelzéje
Alacsony akkumulatortoltés
Alacsony olajnyomas figyelmeztetés.
Alacsony olajszintre figyelmeztetd SZ|mbqum 619
Alacsony sebességti kdvetés funkcidval ellatott

adaptiv sebességtarté automatika (ACQ)........ 448

Visszajelzd (fFehér/zOld) e 120
Alacsony sebességui kovetési tavolsag funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

visszajelzbje (borostydnsarga) ... 120
Alacsony lizemanyagszint visszajelzdje......... 112
Als6 szijrogzitdk 90
AM/FM rédié 250,314
Android Auto 341
Apple CarPlay 337
Apple CarPlay/Android Auto jogi informéciok 384
Audio 149
Audio/informacios képernyé........... 244,296
Audiorendszer 238

A frissités médja 309
A hang bedllitasa 248,307
Aha™ 325
Alapmdveletek 241,286
Alkalmazas-parancsikon funkcié............... 297
AM/FM radio

Android Auto

Apple CarPlay

Audioforras kivalasztasa

AUIO-TAVVEZENBK ...ooooeeeeeseseeeeee
Audid/informacio képernyé.
Az audiorendszer mukodése
Allapotmezé
Altaldnos informaciok
Biztonsagi kod
Bluetooth® AUIO ...
DAB
Fedélzeti alkalmazasokK........wevervosssissienns
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Fedélzeti felnasznaloi kéZikONYV.......cocvcvvrce 291
FLAC/PCM/WAVE/MP4/AVI/MKV/ASF/WMV ... 326

Frissités USB-€SZKOZZEl ..uvmrrrrsrsresrssersirssnens 313
Hangvezérelt MUKOAtEES.....vevererersrres 293
HEttErkép-DEAIITAS ..o 246, 305
Hibalizenetek 377
Honda személyi assziSZteNS........wwwrevcsessersierns 292
Inditas 285
iPod 257,322
Kijelzé bekapcsoldsa 244
Kijelz&bedllitas 249,308
Lopas elleni védelem 240

Manudlis mUkodtetésre vonatkozo korldtozasok....
303

MP3/WMA/AAC 260, 326
Ora beéllitasa 304
Radi¢ adatszolgédltato rendszer (RDS)........ 251,317
Rendszerfrissitések 309

Rendszerfrissitések bedllitasai..
USB-flash meghajtok
USB-port(ok)
Vezeték nélkuli frissités mddja

260, 326, 380
242,288

Visszakapcsolas
Wi-Fi csatlakozas
Audiorendszer lopas elleni védelme.......... 240
Audio-tavvezérlék
Automata szakaszos ablaktorlék ..

Automata tavolsagi fényszoro . 199
Visszajelzé 116
Automatikus féktartas 500
Visszajelzéje 108, 500

Automatikusan behajthatd kiilsé visszapillantoé

tikor funkcid
Az ajtok nyitasa

210
170

Az alacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott

ACC és az LKAS aktualis izemmédja..
Az elsé ajtdk nyitasa az utastérbol
Az emel6 kezelése
Az 6ra bedllitdsa
Azonositészamok

Alvazszam
Benzinmotor, elektromotor és sebességvalto.

A
Allithat6 sebességkorlatozo ...

Visszajelzé
Atlagos lizemanyag-takarékossag....................
Atlagsebesség

B

Beallitas
Elsé Ulések
Fejtamlak
Fényszérd
Kartdmas:

Kormanykerék

Tukrok
Bedllitasok
Befejezett Ut/Teljes életit pontok........coe
Belsé égésli motor

.. 140
e 21
604

166
635
635
635

119
146
148

212
218
198
221
207
208
155

Ha a 12 V-os akkumulator lemerilt ... 608
Belsd tisztitas 582
Belsé vilagitas 222
Belsd visszapillantd tUKOT ... 208
Benzin 29,519

Aktudlis Uzemanyag-megtakartas ... 146

Alacsony Uzemanyagszint visszajelzéje ........... 112

Informacidk 519

MérémUszer 138

Takarékossag és CO,-kiboCSAtas. ...urmrmrererien 522

Tankolds 519
Biztonsagi cimkék 102
Biztonsagi gyerekuilés 76

A biztonséagi gyerekilés kivalasztasa ... 82

Biztonsagi gyerekulés beszerelése

medence-/vallov segitségével
Biztonsagi gyerekulés csecsemdkne
Biztonsagi gyerekilés

kisgyermekeknek 81
Hatrafelé néz6 gyermekUlés.......ccsc 79
Nagyobb gyermekek 98
Rogzitészij hasznalata 9%
Ulésmagasitok 99

Biztonsagi gyerekzéarak 178

Biztonsagi 6v

Biztonsagi gyerekulés beszerelése

medence-/Vallov segitségével.....n 94
Biztonsagi ovek 42,151
A Vallrogzitési pont Deallitdsa ... 50
Automata biztonsagidv-feszité berendezés....... 47
Becsatolas 48




Ellenérzés 54
Emlékeztetd 45
Figyelmeztetd ViSSZajelzd......wversiernes 45,112
Varandoés ndk 53
Biztonsagi rendszer 181
Biztonsagi riasztérendszer visszajelzéje ... 118
Biztonsagi zar funkcio 183
Inditdsgétld rendszer visszajelzéje.....nnnn. 118
Biztonsagi tAmogatas 152

Visszajelzé (sarga) 22,123,124

Visszajelzé (zold/szirke).. . 124
Biztonsagi tizenet 0
Biztonsagi zér funkcio 183
Biztonsagos vezetés 37
Biztositékok 620

EINelyezKedes ... 620,622,624

Ellendrzés és csere 625
Blokkolasgatld fékrendszer (ABS)......covceeen 503

Visszajelzé 113
Bluetooth® Audio 263,330
Bluetooth® Audio lejatszasa.............. 263,330
Cs
Csere

12 V-0s akkumulator 573

Ablaktorlégumi 560

Biztositékok 620,622,624

Hatso ablaktorlégumi 563

lzz6k 555
Csomagok SZAllItASa ... 393,395

Csomagrogzité kampod 228

Csomagtarto fedele 230
Csomagtérajté 179
D
DAB 254,319
Defektre figyelmeztetd rendszer.........ccoves 423
inicializélas 424
Visszajelzé 115,618
E
ECON lGzemmod 405
Visszajelzd 118
Egyéb utastér kényelmét szolgald eszkdzok ..... 231
Egyszeri 143
Elakadasjelz6 gomb 6,7
Elektromos ablakok 184
Elektromos szervokormany (EPS) rendszer
Visszajelzd 114,616
Elem 14
Elhaladasérzékel 6k 191
El6irt Gzemanyag 519,632
Elsé kddlampa visszajelzéje ... 17
Elsé légzsakok (SRS) 58
Els6 széles |atdszogl kamera......cocoecrerncns 494
Elsé Ulések 211
Beallitas 212
Elsé Glésflités 232
Eltelt id6 148

Emelési pontok 604
EPS (Elektromos szervokormdny) rendszer

Visszajelzd 114
EPS (elektromos szervokormany) rendszer ....... 616
Er6aramlas 144
EV visszajelzd 110
e:HEV 13
eCall visszajelz6 386
F

Fedélzeti alkalmazasok
Fedélzeti felhasznal6i kézikonyv
A felhasznaldi kézikdnyv megnyitasa..
Fejtamlak
Fékrendszer
Automatikus féktartas
Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)......v..ovvcoeceen
Fékrasegité rendszer

Folyadék

Labfék

Rogzitéfék

ViSSZAJEIZE] e 107,109, 615,617
Fényer6-szabélyozas (muszerfal) ... 206
Fényszo6ro

Bedllitas 555

beallitd 198
Fényszorok 191

Automata tavolsagi 199

MUkodés 191

Sotétités 191
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Figyelmeztet6 cimkék
Figyelmeztetd és informacids lizenet.
Figyelmeztetd lampa vilagit/villog
FM/AM radio
Folyadékok
Ablakmosé folyadék
Fék
HUtérendszer
Funkciok
Fités (elsé Glés)
Fltott kormanykerék
Ftott kulsé visszapillanto tikor gombja.......

G

Gazfréces
Gumiabroncsok
Ellen6érzés
Ellendrzés és karbantartds........nins
Hoéldncok
Kopasjelzok
Légnyomas
Téli
Gumidefekt

Gy
Gyermekbiztonsag
Biztonsagi gyerekzar

178

Gyermekek biztonsédga
Gyujtogyertyak

632

H
Ha a 12 V-os akkumulator lemerdlt .. 608
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét........ 629
Ha nem lehet kinyitni az izemanyag-bet6Itd
fedelet 627
Hajtérendszer
Nem indul el 605
Hajtorendszer visszajelzdje .. . 109,619
Hangvezérelt mikodtetés 293
Audioutasitasok 294
Altaldnos utasitésok 294
Hangfelismerés 293
Hangportdl képernyd 294

Honda személyi asszisztens utasitasai.......... 295

Listazasi utasftasok 295
Navigécios utasitasok 295
Standard utasitasok 295
Telefonos utasitasok 294
Hatétavolsag 146
Hatétéavolsag/Uzemanyag/Napi kilométer-
szamlalo 145

Hatso kodlampa visszajelzje ... 117

Hatso paratlanito 205
Hatso ulések 214
Hattérkép 246, 305
Hegymeneti elinduldst segité rendszer......... 399
HFT (Telefonkihangositd).............corerec. 269, 359
Hibaelharitas 589
A fékpeddl remeg 33
A hangjelz6 megszélal az ajté kinyitasakor ... 34
A hatsé ajtd NemM NYIIK e 34,178

A sebességvaltd kar nem mozdul........oceeeen. 610

Figyelmezteté ldmpék 106

Hajtorendszer nem indul Do 605

Kiégett biztositék 620, 622

Tulmelegedés 611

Vontatds szlikséghelyzethen ... 626

Zaj fékezéskor 35
Hibrid gépjarmu

e:HEV 13
Holttérfigyel6 rendszer (BSI) ... 428
Honda Sensing 30,433
Honda személyi asszisztens...........cs 292
Hémérséklet

megjelenitésének Deallitdsa ... 140
Hémérséklet-érzékeld 140
HUté 551
Hutéfolyadék

Tulmelegedés 611
Hut6folyadék (motor)

Tdlmelegedés 611
Hdtérendszer 549

Pottartdly feltoltése 549
|
Ideiglenes javitokészlet (TRK) ... 591
1d6 (beallitas) 166
Inditasgatlo rendszer 181

Visszajelzd 118
Informacié 154
Intelligens sebességhatarold................c. 413



Visszajelzé 119
Irdnyjelzék
VisszajelzOk (MUSZerfal) ... 116
Irdnytartast segit6 aktiv rendszer (AHA)............ 422
Izzécsere 555
Csomagtér-vilagitas 559
EISS irdnyjelzd IAMPAK cveveeverseeersersserserses 555
Elsé kddlampak 555
Féklampak 556
Fényszéro 555
Hatso irdnyjelz6 l[ampaék.. .. 556
Hatsé kodldmpa 558
Hatsé lampak 556
Hatsé rendszamtabla-vildgitas.....crscs 558
Helyzetjelzd lampak 555
Nappali vildgitas 555
Oldals¢ irdnyjelzék/vészvillog k... 555
Potfékldmpa 558
Tolatéldmpék 557
Izz6k miszaki adatai 633
iPhone 379
iPod 257,322,379
J

JarmUazonosité szamok
JarmUvezet6i informacids felilet ...

A kijelzok kozotti valtas

K
Kapcsolok
(@ kormanykerék KOral).........oeveerserssirnns 6,7,8
Kapcsolok (a kormanykerék kordl) ..., 188
Karbantartas 151,523
12 V-os akkumulator 570
Biztonsag 525
Fékfolyadék 553
Gumiabroncsok 565
Haté 551
HUtérendszer 549
|zzocsere 555
Légkondicionald 578
Motortér 541
Olaj 547
Ovintézkedések 524
Sebességvaltd-folyadek s 552
Szervizre emlékeztetd rendszer ... eesieens 528
Taviranyito 576
Tisztitas 582
Kartdmasz 221
Kenbanyagok tablazata 633
Kerekek
Felcserélés 568
Keszty(itartod 224
Kezel6szervek 165
Készenlét-visszajelzé 110
Kiegészito tapaljzatok 231
Kiegészit6 utasvédelmi rendszer (SRS) .......ccc.... 58
Kijelz6 beallitasa 249, 308
Kijelz6 testreszabasa 154

Kijelz6s audiorendszer 285

Kilométer-szamlalé 139
Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek
(szén-monoxid) 101

Kitolatast segit6 rendszer.
Kizarasvédelmi rendszer....
Konzolrekesz

Kopdsjelzék (Qumiabroncs)..........crresee 566
Kopott gumiabroncsok 565
Kormanykerék 207
Bedllitas 207
Kozuti jelzétabla felismerd rendszer .......... 140, 487
Kulcs
Tavirdnyito 173
Kulcs nélkili kizarasvédelem ... 175
Kulcsazonosito-cimke 168
Kulcsok 167
A hatsd ajtd NemM NYIIK.eeeersrsererseriese 178
Azonositd cimke 168
Kizardsvédelem 175
Tipusok és azok fUNKCIOT ... 167
Kaszas 402
Kiilsé dpolas (tisztitas) 584
Kulsé hdmérséklet kijelzése.......is 140
Kuilsé tisztitas 584
Kiils6 visszapillantd tUikrok ... 209
L
Lapatok és szélvédémosd
Ablaktorlélapatok ellendrzése és cseréje.......... 560
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Labfék 499

Lemerdlt akkumuléator 608

Légkondicionald rendszer ... 233
A szélvédé és az ablakok paratlanitasa............ 234
Az automata légkondiciondlé haszndlata........ 233
Erzékel 235
ErzékelSk 235
Keringetés/friss levegé Uizemmod ..., 234
Por- és pollenszUiré 579
Uzemmad véltasa 233

Légkondiciondld rendszer (klimarendszer)...... 233
A szélvédé és az ablakok paratlanitésa..... 234
Az automata légkondiciondld hasznalata 233
Keringetés/friss levegd lizemmad 234
Uzemmad valtasa 234

Légnyomas 634

Légzsakok 56
Elsé légzsakok (SRS) 58
Eseményadat-rogzité 1
ErzékelSk

Kozépsé légzsak
Légzsakok karbantartasa....
Oldallégzsakok

Oldalsé figgOnylEgzsaKOK ... 71
Utasoldali légzsak kikapcsolt dllapotanak
visszajelzéje 74
Utkdzés utan 58
Vezetdoldali terdlEgzsak...... e 64
Visszajelzd 73,113

Ly

Lyuk (gumiabroncs) 591
M

Maximalisan megengedett tomeg ... 395
Megallas 506
Meghibasodas visszajelz lampdja.......... 110,614
Menetstabilizal 6 (VSA)

Rendszervisszajelzé 114
Menetstabilizalé rendszer (VSA) ... 420
Menetstabilizator (VSA)

Kl'gomb 421

OFF visszajelz6 114
Méréberendezések, miszerek........ccc. 138
Mérémiszerek 138
Mértékegységek mOdositasa......oececsnes 153
Motor

KapcsolO-hangjelze ... 189, 190

Olaj 544

Szam 635
Motorolaj 544

Ajénlott motorolaj 544

Alacsony olajnyomasra vonatkozé figyelmeztetés.
126,613

Ellenérzés 547
Utantoltés 548
Mobdositasok (és Tartoz€kok)..........oeveevccceeee. 587
MP3/WMA/AAC 260, 326
Mdszaki adatok 632
Miszerfal 105

Fényeré-szabdlyoza 206

N

Nagyfesziltségl akkumulator ..
Nagyfesziltségl akkumultor toltottségi
szintjének mérémdszere...

. 146,148

Napi kilométer-szamlalé
Nappali menetfény 197
Navigation 149
Ny
Nyitds/zaras
csomagtérajtd 179
Elektromos ablakok 184
Motorhaztetd 542
o
Olaj (belsé égést motor)
Alacsony olajnyomds figyelmeztetés.......... 613

Olaj (motor)
Ajanlott motorolaj
Ellendérzés
Toltés
Viszkozitds

Oldallégzsakok

Oldalsé fliggonylégzsakok




o

Ora 140, 166

Ovintézkedések vezetés kdzben................ 400
Esé 401

o

Osszes beallitas alaphelyzetbe éllitasa............ 358

Ovek (biztonsagi) 42

P

Parkoldsérzékeld rendszer ... 508

Paramentesit6 205

Phone 149

POWER gomb 188

Poggydsz (terhelhetdségi hatar) ... 395

Pohartartok 226

Por- és pollensztiré 579

R

Radié (AM/FM) 250,314

Radi6 adatszolgaltato rendszer (RDS)......... 251,317
Radiohullamokat kibocsaté berendezések ........ 636
RDS (Radio adatszolgaltato rendszer)......... 251,317

Rendszerfrissitések 309
Rendszerlizenet visszajelzéje ... 116
Rogzitési pontok 228
Rogzit6fék 496

Rogzit6fék és fékrendszer

visszajelz6je 615

Rogzit6fék és fékrendszer visszajelzéje (piros) 107,
617

Rogzit6fék és fékrendszer visszajelzéje (sarga) 109,
617

Ruhaakaszto 227

S

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)..
Visszajelzé (borostydnsarga)
Visszajelzd (zold)

Sebesség és id6

Sebességfigyelmeztetés........rncsrns

Sebességfokozat-visszajelzé

Sebességhatarold, intelligens

Sebességkorlatozo, allithatd

Sebességmérd

Sebességvaltas (Sebességvalto) ... 403

Sebességvaltd 402,403
A sebességviltd kart nem lehet mozgatni...... 610
Folyadék 552
Gézfroces 402
Kulszas 402
MUkodés 27
Sebességfokozat Visszajelz&je ... 1m
Szém 635
Visszajelzd 111

Sebességvalto kar 27
hasznélat 27
Kioldas 610

Nem mozdul 610

Segédinditas 608
Segélyhivas (eCall) 386
automatikus SEgEIYNIVAS ... 386
manualis segélyhivas 388
Sminktiikrok 11
SOS gomb 388
SOS megszakitbgomb 388
Sotétedés
Visszapillanté tikor 208
Sotétités
Fényszérok 191
SRS 1égzsakok (I6gzSAKOK)...........ovvovvvsvcrsversvrrs 58
Sz
Szabdlyozasok 636
Szamok (azonosito) 635
Szerszamok 590
Szervizre emlékeztetd rendszer ... 528
Szélvédo 202
AblaktOr Gk €5 -MOSOK ..o 202
Ablaktorldlapétok 560
Fagy-paramentesités. ... 205,234
Moséfolyadék 554
Tisztitas 583,585
Szén-monoxid-gaz 101
Szintjelzé palca (Motorolaj) ... 547
Szines audiorendszer 241
Szlré
Por és pollen 579
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T

Tankolas 519
Alacsony Uzemanyagszint visszajelzéje ............. 112
Benzin

Uzemanyagszint-méré ..
Tanksapka
Tanusitvanycimke
Tartozékok, médositasok ....
Tarol6 elemei

Tavirdnyito
Tavolsagi fényszoro visszajelzéje ... 117
TelefonkihangOositd ... 269, 359

Telefonkihangositd (HFT) rendszer
Mobiltelefonkdnyv és Legutobbi hivasok

automatikus iMPOrtalasa ... 369
Telefonkihangosité rendszer

A rendszertartalom tOrlése ... 279
Automatikus dtrANYtES .o e 278,370
Csengbhang 278,370
Gyorstarcsazas 280
HFT gombok 269, 359
HFT-menuk 271,363
Hivasfogadas 283,375
Hivaskezdemeényezés..........erscnen 281,373
Hivo azonositdadatai 278
Kedvenc névjegyek 371

Lehet&ségek hivas kdzben ..., 284,376

Manuélis mUkodtetésre vonatkozo korldtozasok....
270,362

Mobiltelefonkdnyv és hivasi el6zmények
automatikus iMpPOrtalasa ... 279

Telefonbeallitas
Telefonbeallitasok képernyé
Telefonkihangosité-allapotkijelzd
Terhelhetéségi hatarok

275,

Testre szabhato funkcidk............ 155, 265, 345,

Téli gumiabroncsok
Hoélancok
Téli gumik
Térképlampak
Tobbnézet(i tolatdkamera..........oecvcrss
Toltés
Hutéfolyadék
Moséberendezés
Toltérendszer visszajelzje ...
TRK (ideiglenes javitokészlet)..........ecnnn
Talmelegedés
Takrok
Ajtéd
Beallitas
Belsé visszapillantd

V)

USB flash meghajtok ... 260, 326,
USB-csatlakozé(k) 242,

Utasoldali elsé Iégzsakot kikapcsol6 rendszer...

Visszajelzé
Utasoldali légzsék kikapcsolt dllapotanak
visszajelzéje

366

569
569
223
517

549
554
613
591
611
208
209
208
208

380
288

Utastér kényelmét szolgdld eszkdzok..............
Utanfuté vontatdsa

Utantoltés
Motorolaj 548
U
Utpalyaelhagyéast megel6z6 rendszer............ 479
Be- és kikapcsolas 482
Utpalyaelhagyast megeléz6 rendszer készenléti
visszajelzéje 121
U
Ulések 211
Bedllitas 211
Els6 Ulések 211
Elsé Ulésflités 232
Hatso Ulések 214
Ulésfutések 232
Ulésfiitések 232
Ulésmagasitok (gyermekeknek) ... 99
Utkozés erejét mérsékls fékrendszer (CMBS) ... 436
Uvegfeliilet (APOIAS) ..o, 583, 585
Uzemanyag 29,519
Ajanlott 519
Aktudlis Gzemanyag-megtakaritas ... 146
alacsony Gzemanyagszint visszajelzdje.......... 112
Hatotavolsag 146
Szintméré 138
Takarékossag és CO,-kiboCSatas.....wmmmerscrr 522
Tankolds 519
Uzemanyag-betolté fedél ... 29,520



Uzemanyag-takarékossag...........eon. 146
Uzemanyag-takarékossag és CO, kibocsatas... 522

Vv
Vélasztégomb (audio) 241
Vallrégzitési pont 50
Valtokar 27
Varandos nék 53
Vezetés 391
Fékezés 496
Fokozatvaltas 403
Sebességvilto 402
Vezet6oldali térdlégzsak 64
Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés............ 505
Vilagitas 191,555
Bekapcsolt [dmpakra figyelmeztetd fény ... 117
Belsd 222
Csomagtér-vilagitas 223
Elsé kodlampak 195
|zzocsere 555
Kodfényszord 195
Nappali menetfény 197
Tavolsagi fényszoro visszajelzoje .. 117
Vildgitaskapcsoldk 191
Vilagitasszabalyozas 206
Visszajelz6
Biztonsagi tdmogatas (zO1d/szUrke) ... 124
Visszajelz6k 106
12 V-os akkumuldtor toltérendszere.......oe. 110
AJtO €s cSOMAGLErajtod NYItVA weeeeeeeeeceeesmvssnressnreens 41

Alacsony abroncsnyomdsra figyelmeztetd/
defektre figyelmeztetd rendszer ... 115
Alacsony sebességl kovetés funkcioval ellatott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) 120, 448
Alacsony Uzemanyagszint 112
Automata tavolsagi fényszord . 116
Automatikus fEKLArtas .. 108, 500
Automatikus féktartd rendszer
Allithato sebességkorlatozod
Bekapcsolt Idmpak
Biztonsagi riasztérendszer....
Biztonsagi tdmogatas (sarga) .. .
Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS) .....cvvcveesene, 113

ECON Gzemmod 118
Elektromos szervokormany (EPS) rendszer ........ 114
Elsé kodlampa 117
EV 110
Hajtérendszer 109, 619
Hatsé biztonsagi 6v emlékeztetdje ... 112
Hatsé kodldmpa 17
Inditasgétld rendszer 118

Intelligens sebességhatarold...
Irdnyjelzé és vészvillogd

Készenlét
Kiegészitd utasvédelmi rendszer.......wvere 113
Meghibdsodas visszajelzd 1dmpéja ... 110
Menetstabilizator (VSA) OFF
Menetstabilizator (VSA) rendsze
Rendszerlizenet
Rogzitéfék as fékrendszer (sarga)...
Rogzitéfék és fékrendszer (piros) ...

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) ..o 121
Sebességfokozat 111
SebességValtd rendSzer ... e m
Téavolsagi fényszérod 117
Utasoldali elsd légzsdk ON/OFF ... 113

Utpélyaelhagyast megeldz6 rendszer, készenléti ..
121
Visszapillant6 tuikor 208
Viszkozitas (olaj) 544,633
Vontatas szlikséghelyzetben .. .. 626

VSA (Menetstabilizator) 420

w

Watt 633

Wi-Fi-kapcsolat 335

WMA 260, 326

y4

Zaras/nyités 167
Biztonsagi gyerekzar 178
Kintrdl 170
Kulccsal 174
Kulcsok 167
Utastérbdl 176
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