A kezelési kézikdnyv olvasédsakor taldlni fog olyan informéaciokat,
amelyek el6tt a kdvetkezd jelzés ldthato: Ezek azinformaciok
abban segitenek, hogy elkerllje a gépjarmUvét és egyéb
vagyontargyait, valamint a kdrnyezetet éré kdrokat.

A gépjarmiben elhelyezett cimkéken taldlhatd A\ (i vagy A AL
szimbolumok emlékeztetik, hogy a helyes és biztonsagos mikddés
érdekében olvassa el a kezelési kézikdnyv vonatkozé részeit.

A A\ vagy A A jelzés kilonbozd szinekkel figyelmeztet a veszélyre:

veszély (piros), figyelmeztetés (narancs) és vigyazat (sarga).
Biztonsagi cimkék 103. o.

Néhany sz6 a biztonsagrol

A sajat és masok biztonsaga nagyon fontos. A biztonsagos vezetés és a
gépjarmu biztonsagos Gzemeltetése hasonld fontossaggal bir.

A kezelési kézikdnyv informéacioi, illetve a gépjarmd kilonbdzé pontjain
elhelyezett biztonsagi feliratok a biztonsdggal kapcsolatos dontések
meghozatalaban segitik Ont. Ezek a biztonsagi informaciok olyan
potencidlis veszélyhelyzetekre figyelmeztetnek, amelyek az On és masok
sérllését okozhatjék.

Természetesen nem all médunkban a gépjarmd kezelésével vagy
karbantartdsaval kapcsolatos 0sszes lehetséges veszélyre felhivni a
figyelmet. Sajat itél6képességére kell hagyatkoznia.

A biztonsaggal kapcsolatos fontos informaciok kilonbdzd formaban
jelenhetnek meg:

@ Biztonsdagi cimkék - a gépjarmuvon.

@ Biztonsagi lizenetek - biztonségi figyelmeztetd jelzés, Ailetve a
kovetkezd harom kifejezés egyike: VESZELY, FIGYELMEZTETES,
vagy VIGYAZAT.

A figyelmeztetd szavak jelentése:
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@ Biztonsaggal kapcsolatos fejlécek - példaul fontos biztonsagi
ovintézkedések.

@ Biztonsaggal kapcsolatos részek - példaul biztonsagos vezetés.

@ Utasitasok - a gépjarmu helyes és biztonsagos hasznalata.

A kézikdnyv végig fontos biztonsagi informéaciokat tartalmaz — kérjuk,
figyelmesen olvassa végig a kézikdnyvet.



Eseményadat-rogziték

A gépjarmdi felszereltségéhez kilonbozs, gyUjténéven un.
eseményadat-rdgziték is tartoznak. Ezek az eszkdzok valds idében
rogzitik a gépjarmd eseményeit és adatait, pl. az SRS-légzsakaktivalas,
vagy a kiegészité utasvédelmi rendszer hibajanak kordlményeit.

Az adatok a gépjarmd tulajdonosanak tulajdonat képezik, ezekhez csak
a térvényesen megengedett modon vagy a tulajdonos kilon
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az éltala kinevezett
markakeresked&k, alkalmazottak, képvisel6k és szerz6dott partnerek
férhetnek hozzd, csakis muszaki diagnosztika, kutatas és fejlesztés
érdekében.

Szervizdiagnosztikai adatrogziték

A gépjarmi eréatviteli berendezéseihez kapcsolt adatrogzitdk a
kildnbdzé teljesitményadatokat, vezetési korllményeket taroljak.

A régzitett adatok segitik a szakembereket a gépjarm javitasaban,
az esetleg eléforduld hibak diagnosztizalasdban. Ezekhez az adatokhoz
csak a torvényesen megengedett modon vagy a tulajdonos kilén
engedélyével lehet hozzafémni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az éltala kinevezett
markakeresked&k, alkalmazottak, képviselék és szerz6dott partnerek
férhetnek hozzd, csakis mUszaki diagnosztika, kutatas és fejlesztés
érdekében.



Felhasznalo6i kézikonyv alkalmazas hasznalati feltételei
Altalanos

Ezzel az alkalmazassal az audiokijelzé minden alkalommal, amikor a
gépjarmu teljesitmény tzemmdadjat BE helyzetbe allitjak,
automatikusan rakereshet a felhasznaloi kézikonyv frissitéseire, amelyek
az On jarmUvéhez és audiokijelz6jéhez késziiltek. Az alkalmazas
idészakonként korldtozott mennyiségl gépjarmu- és eszkbzadatokat
tovabbit a kiszolgaloinkra, ezek: Az alvazszam (VIN), az audiokijelzd
hardverének sorozatszama, a preferélt nyelv, az IP-cim, a tranzakciénapld
(frissitések riasztasai vagy megtekintése, frissitések letoltése és
telepitése, a felhasznaloi kézikonyv alkalmazas hasznalata) stb. Amikor az
alkalmazas frissitést talal a kiszolgéldn, a rendszer annak letoltését és
telepitését kéri.

Amikor az On audiokijelz&je frissitéseket keres a kiszolgaldinkon,
automatikusan felkindljuk a felhasznaldi kézikdnyv frissitésének
lehetéségét. A kiszolgaloinkra telepitett frissitésekrél ugyancsak naplét
vezetlnk.

Az On személyes adatai

Ha a fent emlitett, a Honda szaméra tovabbitott adatok személyes
adatokat tartalmaznak az On régitjaban, vegye figyelembe, hogy ezeket
az adatokat szigortan az ebben az értesitében leirt szabalyoknak és
szabdlyozadsoknak, valamint az alkalmazhaté adatvédelmi torvényeknek
megfeleléen kezeljuk.

Az adatvédelmi irdnyelvink feltételeire ezen feltételekben is utalunk, és a
rendszerfrissitések hasznélatéra is vonatkozik az adatvédelmi irdnyelv.
Adatvédelmi irdnyelvinkben informdaciokat talal arrél, hogyan dolgozzuk
fel mi vagy a megnevezett harmadik felek a szolgéltatason keresztil az
Ontél begydjtott vagy az On altal megadott személyes adatokat.

(A tovabbi részletekért tekintse meg a Honda weboldalat
(https.//www.privacynotice.honda.eu).)

A Honda az aldbbiakban vazolt okokbdl gydjti, hasznélja és tarolja az On
személyes adatait:

Ahol a Honda jogi érdekei miatt sziikséges (az aldbb felsoroltak szerint),
és ahol az érdekeinket nem frjék feliil az On adatvédelmi jogai.

a felhasznéldi kézikdnyv frissitéseinek szolgaltatasara;

a felhaszndldi kézikdnyv alkalmazés és szolgaltatasaink fejlesztésére és
optimalizalasara;

a felhasznaloi kérdésekre és panaszokra vald valaszaddshoz; valamint
belsé adatrogzitéshez.

Ajogi Uzleti érdekeink és jogaink védelme érdekében. Ide tartoznak, de
nem kizarélagosan, a megfelel8séggel, a szabdlyozassal, az auditalassal,
a jogiigénylésekkel (beleértve a jogi folyamatokkal vagy birésagi
eljarasokkal kapcsolatos informacidkiadasokat), valamint egyéb etikai és
megfeleléségi jelentési kovetelményekkel kapcsolatos felhasznalasok.

A Honda a személyes adatokat névtelen adatokkd konvertalja, és
(4ltaldban 6sszegy(jtott statisztikai alapon) piackutatasi és elemzési
célokra haszndlja a felhasznaldi kézikdnyv javitasara, a trendek
elemzésére, valamint a szoftverfrissitések kiadasainak sikerességét mérik
a segitséglkkel. Az &sszegyUjtott személyes adatok nem azonositjak
személyesen Ont vagy a felhasznaldi kézikdnyv barmilyen mas jellegui
haszndlatat.

A Honda megoszthatja ezeket az adatokat a Honda globalis
szervezetével vagy a Honda kapcsolt véllalkozasaival, vagy barmely,
a Hondahoz kapcsolddd harmadik féllel a rendszertdmogatéssal
kapcsolatos szolgéltatdsok tdmogatésa céljabol.



Rendszerfrissitések felhasznalasi feltételei

Altalanos

JarmUvében taldlhato egy alkalmazas, amely lehetévé teszi, hogy a kijelzés
audiorendszer automatikusan az On kijelz6s audiorendszeréhez és a
csatlakoztatott eszkdzokhoz vald Honda szoftverfrissitéseket keressen
(kezdetben hetente (1 hét) Wi-Fi halézaton keresztill, majd négyhetente
(4 hét) a telematika vezérléegységén (TCU) " keresztll, lekérdezések tobbé-
kevésbé gyakrabban eléfordulhatnak az internetkimaradasok,
Ujraprébélkozasok, kdzvetlen felhasznaldi beavatkozésok, WAP push a
kiszolgdlo felél vagy a Honda kiszolgélon 1évé lekérdezési szabélyok
valtozasa esetén). Ez az alkalmazas id6kdzonként korldtozott mennyiségu
gépjarmU- és eszkozadatokat tovabbit a kiszolgéldinkra (jarmdazonositd
szam (VIN), modell tipusa (MT), azonositészam, hardverek és szoftverek
cikkszdma, sorozatszam , szoftververzio, preferdlt nyelv, IP-cim, tranzakcios
napld (riasztdsok vagy frissitések megtekintése, frissitések letoltése és
telepitése, szoftverdllapot) stb.). Ha az alkalmazas frissitést talal a kiszolgélon,
az alkalmazas kezdetben rakérdez a frissités letoltésére és telepitésére.

Ha elérhetd, a bedllitasok mentben kivalaszthatja a frissitések automatikus
letoltését és telepitését, vagy manudlisan is frissitheti a rendszert.

Amikor az audiokijelzé frissitéseket vagy riasztdsokat keres a
kiszolgaldinkon, automatikusan felkindljuk a lehetéséget az eszkdzok
frissitésére, vagy a frissités vagy a riasztas kozvetlenll az audiokijelzére
valod tovébbitésara. A kiszolgaldinkon ugyancsak naploét vezetiink a
telepitett frissitésekrdl vagy riasztasokrol.

Az On személyes adatai

Ha a fent emlitett, a Honda szamara tovabbitott adatok személyes adatokat
szigortian az ebben az értesitében leirt szabéalyoknak és szabalyozasoknak,
valamint az alkalmazhato adatvédelmi torvényeknek megfeleléen kezeljik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Az adatvédelmi irdnyelvink feltételeire ezen feltételekben is utalunk, és a
rendszerfrissitések hasznalatara is vonatkozik az adatvédelmi irdnyelv.
Adatvédelmi irdnyelvinkben informéaciokat talal arrél, hogyan dolgozzuk
fel mi vagy a megnevezett harmadik felek az alkalmazason keresztil az
Ontél begyjtott vagy az On altal megadott személyes adatokat.

A tovabbi részletekért tekintse meg a Honda weboldalat.

A Honda az aldbbiakban vazolt okokbdl gydjti, hasznélja és tarolja az On

személyes adatait:

@ a rendszerfrissitések és a kapcsolddd szolgaltatasok biztositdsahoz;

@ arendszerfrissitési termékek és szolgéltatasaink fejlesztéséhez és
optimalizaldsahoz;

@ afelhasznaloi kérdésekre és panaszokra valé vélaszadashoz; valamint
belsé adatrogzitéshez.

@ ahol aHonda jogi érdekei miatt szlikséges (az alabb felsoroltak szerint),
és ahol az érdekeinket nem frjak feltil az On adatvédelmi jogai.

A jogi Uzleti érdekeink és jogaink védelme korébe tartoznak, de nem
kizérélagosan, a megfeleléséggel, a szabélyozassal, az auditalassal, a jogi
igénylésekkel (beleértve a jogi folyamatokkal vagy birdsagi eljarasokkal
kapcsolatos informéaciokiadasokat), valamint egyéb etikai és
megfeleldségi jelentési kovetelményekkel kapcsolatos felhasznalasok.

A Honda a személyes adatokat névtelen adatokka alakitja, és (dltaldban
OsszegyUjtott statisztikai alapon) piackutatasi és elemzési célokra
hasznalja a rendszerfrissitések javitasara, a trendek elemzésére, valamint
a szoftverfrissitések kiadasainak sikerességét mérik a segitségukkel.

Az &sszesitett személyes adatok nem azonositjak Ont vagy a
rendszerfrissitések barmely mas felhasznalojat.

A Honda megoszthatja ezeket az adatokat a Honda globalis
szervezetével vagy a Honda kapcsolt vallalkozésaival, vagy barmely,
a Hondahoz kapcsolédd harmadik féllel a rendszertdmogatéssal
kapcsolatos szolgaltatdsok tAmogatasa céljabdl.



A kezelési kézikonyvet tekintse a gépjarmd allandé tartozékanak. Ha a
gépjarmuvet eladja, a kezelési kézikdnyvet is adja tovabb.

Ez a kezelési kézikdnyv a gépjarm dsszes tipusara vonatkozik.
A kézikdnyvben olyan berendezésekrdl is taldlhat lefrast, amelyek
az adott gépjarmUben nem taldlhatok meg.

A kezelési kézikonyvben taldlhaté dbrakon olyan funkcidk és
berendezések ldthatok, amelyek néhdny, de nem minden tipusnal
taldlhatok meg. Egyes funkcidk az adott tipusbdl hidnyozhatnak.

A kezelési kézikonyvben taldlhaté adatok és informdciok a kiadas
idépontjdban érvényesek. A Honda Motor Co. Ltd. fenntartja maganak
a jogot, hogy egyes muszaki jellemz&ket barmikor, el6zetes értesités és
barmilyen felel¢sségvallalds nélkil megszintessen vagy
megvaltoztasson.

Jollehet, ezt a kezelési kézikdnyvet mind a jobb-, mind a balkormanyos
gépjarmuUvekhez alkalmazni lehet, az illusztraciok féképpen a
balkorményos modellekre vonatkoznak.

Biztonsagos vezetés 39. o.

A biztonsagos vezetés érdekében 40.0.  Biztonsagi dvek 45. o. Légzsakok 57. o.
Mdiszerfal 105. o.
Visszajelzék 106. o. Mérémdiszerek és kijelzok 154. o.

KezelSszervek 171. o.
Ajtok zarasa és nyitdsa 172. o.

Csomagtérajté 186. o.

A kormanykerék kordl 1évé kapcsolok mikodése 197. o.

Utastér kényelmét szolgdld eszkdzok 234. o.

Funkciok 253. o.
Audiorendszer 254. o.
Segélyhivés (eCall) 368. o.

Vezetés 373. 0.

Légkondiciondld rendszer 246. o.

Audiokijelz6 256. 0.

Elindulds el6tt 374. o. Utanfutd vontatésa 378. o. Vezetés kdzben 379. 0.

Tobbnézetes kamera 517. 0.

Karbantartés 571. o.
Karbantartas el6tti teendék 572. o.

Honda parkoléautomata 531. o.

Szervizre emlékeztetd rendszer” 576. o.

Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa 598. o.

Légkondiciondlo rendszer karbantartdsa 616. o.

Vératlan problémék megoldasa 629. o.

Gumidefekt esetén 630. o.
A visszajelz6 vildgitani kezd/villog 651. o.

Az emel6 kezelése 643. o.
Biztositékok 658. 0.  Vontatas sziikséghelyzetben 667. o.

Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét 670. o.

Informécio6 671. o.
Mszaki adatok 672. o.

Azonositészamok 674. o.



Felemelked6 motorhdzteté 72. o. Gyermekek biztonsaga 75. o. Biztonsagi cimkék 103. 0.
Biztonsagi rendszer 188. o. Ablakok 194. 0.
Az egyes tikortipusok bedllitasa 215. o. Ulések 226. 0.

Audio-hibatizenetek 357. o. Altalanos informaciok az audiorendszerrél 358. o.

Honda Sensing 425. o. Fékezés 497. 0.
Toltés 556. 0. Energiatakarékossag 570. o.

Karbantartas a motortérben 585. o. lzzbcsere 594. o.
A taviranyitd kezelése 614. o.

Karbantartasi Utemterv* 581. 0.
Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartdsa 603.0. 12 V-0s akkumuldtor 608. o.
Tisztitas 620. o. Tartozékok, modositasok 626. o.

A hajtérendszer nem indul el 644. o. Ha a 12 V-os akkumuldtor lemertlt 647. o. Tulmelegedés 650. o.

Ha nem lehet kinyitni a téltéaljzatfedelet 668. o. Ha nem tudja levélasztani a téltécsatlakozdt 669. o.

Radiohulldmokat kibocsatd berendezések 675. o. Medgfelel6ségi nyilatkozat tartalméanak ismertetése* 685. o.

A gépjarmu leparkolasa 507. o.
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S2WUPENE PIAQY

Képes targymutatoé

© Rendszervisszajelz6k TR
Mérémiszerek CERS
Jarmiivezet6i informacios feliilet CERY

@ Inditasgatld rendszer visszajelzdje/Biztonsagi
riasztérendszer visszajelzéje CIPINS

© POWER gomb
O Honda parkoléautomata gombja
© Fényeré-szabalyozas
0 Audiorendszer CZEE®

Navigacids rendszer

€ Lisd a navigécios rendszer kézikonyvét
@ Elakadasjelzé6 gomb
O Ulésflités gombjai
© Légkondicionalé6 rendszer
(O Hatsé paratlanité CHEXY®
@ Kormanykerék beallitasa

@® Oldalso kameratiikér rendszer képernyéje



Jobbkormanyos tipus

@ Rendszervisszajelz6k CIITRD
Mérémiiszerek CIENY
Jarmiivezet6i informacios feliilet CIHXY
@ POWER gomb
© Oldalso6 kameratiikor rendszer képernyéje
O Kormanykerék beallitasa
O Ulésfiités gombijai
0 Hatsé paratlanito
@ Légkondicionalé6 rendszer
@ Elakadasjelz6 gomb
© Audiorendszer
Navigacios rendszer
& Lisd a navigacios rendszer kézikonyvét
(@ Fényeré-szabalyozas
@ Honda parkoléautomata gombja
® Inditasgatld rendszer visszajelzdje/Biztonsagi
riasztérendszer visszajelzéje

S9IUPENL PIAQY .



S2WUPENE PIAQY

Képes targymutatoé

@ Fényszorok/iranyjelz6k CHIIIFIPED
Elsé kédfényszérok CRITED
Hatso kodlampak CHYE®
Oldalsé6 kamera virtualis tiikor rendszer
gombja

@ Billenékapcsolé (-)

© Billenékapcsolé (+)

O Ablaktérlék/-mosék CHIND
CAMERA gomb CHEX®

© Alacsony sebességli kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

gombjai

@ Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) gombja

Tavolsag gomb

@ Kormanykerékfiités gombja

O Kiirt (N\yomja meg a P=jelzés koriili részt)

O [t (Kezd8) gomb

@ Bal oldali valasztogérgd

® Audio-tavvezérlék

® Telefonkihangosité rendszer gombjai
Hangvezérlé gombijai



Balkormanyos tipus

@ Vezetboldali elsé légzsak CIEXD

@ Utasoldali elsé légzsak CEND

© Kesztyiitarto

O Kiegészitd tapaljzat
Halozati tapcsatlakozo*
USB-csatlakozok
HDMI™ csatlakoz6

© Vezetési izemmad kapcsoldja

0 Elektromos régzitéfék kapcsoléja
Automatikus féktartas gombija

@ Egypedalos vezetés kapcsoldja

@ Sebességvalté gomb

© Belsé biztositékdoboz CITINY

@ Motorhazteté-nyito kar

@ Oldals6 kamera virtualis tiikor rendszer

vezérl6i CZPIR
F6 ajtoreteszel6-kapcsolo G EERS

Elektromos ablakemeld kapcsoloi

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S9IUPENL PIAQY .
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Képes targymutatoé

@ Vezetdoldali elsé 1égzsak CEEXD
® Oldalsé kamera virtualis tiikor rendszer

vezérl6i CFPIRY
F6 ajtoreteszel6-kapcsolo G IEERS

Elektromos ablakemeld kapcsol6i
© Motorhaztetsé-nyito kar
O Belsé biztositékdoboz
O Sebességvalté gomb
0 Egypedalos vezetés kapcsoléja
@ Vezetési iizemmod kapcsoldja
© Elektromos régzitéfék kapcsoléja
Automatikus féktartas gombja

O Kiegészitd tapaljzat
Halézati tapcsatlakozo
USB-csatlakozék
HDMI™ csatlakoz6

@ Kesztyiitarto
@ Utasoldali elsé légzsak CIERD



@ Oldalsé fiiggdnylégzsakok CIIRD
@ Térképlampak CZEIEYD
© Térképlampa kapcsoléja
O Biztonsagi 6vek CZERD
© Kapaszkoddfogantyu
0O Napellenzék

Sminktikrok

@ Térképlampak CFEEEYD
Ultrahangos érzékelé OFF gombja*
Délésérzékel OFF gombja*

S0S gomb CEHND
O Ko6zéps6 kameratiikor-rendszer CRIERY®
O Elsé iilés

@ USB-csatlakozok CFEER®
@ Oldallégzsakok CIIRD
® Hatso ilés

(® Biztonsagi 6v (biztonsagi gyerekiilés

beszerelése)

Biztonsdagi 6v biztonsagi gyerekiilés
régzitéséhez
@ Alsoé szijrogzité pontok biztonsagi gyerekiilés

régzitéséhez
® Csomagtér-vilagitas CFENY

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S9IUPENL PIAQY .
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Képes targymutatoé

@ Karbantartas a motortérben

© Ablaktorlok CRIETE®

© Oldals6 kamera virtualis tiikér rendszer
Oldalsé iranyjelzé lampak CHIVEEIN®

O Ajtok zarasanak/nyitasanak vezérlése

© Gumiabroncsok CIIENENED

0 Fényszérék CENMEIR®
Helyzetjelz6k/nappali menetfény CFIIIPIELIED
Elsé iranyjelzé lampak CRVETIEYD

@ Elsé kodfényszorok CRETIND

© Fedélnyité gomb

O Afeltoltés modja



@ Pétféklampa
@ Hatsé ablaktorlé
© Tobbnézetes kamera
O A csomagtérajto nyitasa/zarasa
Csomagtérajto kiilsé fogantyu
© Hatso rendszamtabla-vilagitas CERITIND
0 Tolatélampak CEEE®
Hatso koédlampa
@ Hatso lampak CEIEYE®
Féklampak
Hatsé iranyjelzé lampak CFIVEEIRYD
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A Honda elektromos gépjarmii megfelel6 hasznalata

Ve

.

%\ ‘ Toltés otthon

A Honda elektromos gépjarm(i megfeleléen
kialakitott haztartasi aljzatrdl tolthetd. |[d6zitd
bedllitadsakor a toltés automatikusan elindul
és ledll.




( )

g Parkolas

A Honda elektromos gépjarm(i
parkolasaval kapcsolatban szamos
fontos dolgot kell tudnia.

S9IUBRNIL PIAQY .
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5:5 Az elektromos gép'iérmﬁ miikddése

A Honda elektromos gépjarm(ivet
elektromotor hajtja.
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Az elektromos gépjarmi mikodése

A gépjarmi a benzines, belsé égésl motor helyett egy, az eltarolt elektromos energidval miikodtetett elektromos hajtasi motorral rendelkezik.

A benzinmotoros gépjarmuUvekhez hasonldan, az elektromos gépjarmivek hatékonysagat (és hatdtavolsagat) is leginkdbb a jarmuvezetd vezetési stilusa
befolyasolja. A légkondicional6 rendszer fokozott hasznalata szintén jelents mértékben, negativan befolyasolja a gépjarmi hatétavolsagat.

A gépjarmu két fajta akkumulatort hasznal, egy normal 12 voltos akkumulatort, amely a légzsékok, a belsé és kulsé vilagitas, valamint egyéb normal 12 voltos
rendszerek tapellatasat biztositja, tovabba egy magasfesziltségy, litium-ion akkumulatort, amely az elektromotort mikodteti, és feltolti a 12 voltos
akkumulatort.

Ha a teljesitmény lizemméd beallitasa JARMU KI, a feltdltés kb. harom napig fel lesz fiiggesztve, ha a teljesitmény lizemméd beéllitasa tovabbra is JARMU KI
marad.

A magasfesziiltségi akkumulator toltése

A magasfesziltségl akkumulatort normal haztartasi aljzatbdl vagy nyilvanos toltééallomason toltheti fel.



Elektromos gépjarmiivel kapcsolatos évintézkedések

Magasfesziiltségii alkatrészek, magasfesziiltségii kabelek és magas homérsékleti

alkatrészek

Az elektromos gépjarmUvekben (kb. legfeljebb 650 V-0s) magasfesziiltségu alkatrészek, példaul tapvezérlé egység, magasfesziiltségli akkumulator,
magasfesziltségli kabelek (narancsszin(i burkolattal jel6lve), elektromotor és magas hémérséklet( alkatrészek (példaul hiitd) taldlhatok. Ezeket az

alkatrészeket a kezelésre vonatkozé figyelmeztet6 cimkékkel latjak el.

A/C kompresszor

@ PU-hatsfolyadék
pottartalya

J— Elektromotor

9 Magasfesziltségl akkumulator
szervizcsatlakozojanak fedele
Nagyfesziltségli akkumulator

© Magasfesziiltségii akkumulator
szervizcsatlakozojanak fedele

@ Pcu-hiitéfolyadék ——= )
péttartalya I 5
A/C flités =i
DC/DC atalakito

Cimke

0 IPU-hitéfolyadék péttartalya
© PCU-hiitsfolyadék pottartalya

O Toltsaljzatfedél

N

Tapvezerlé egység A FIGYELMEZTETES

Ebben a gépjarm(iben magasfesziiltség(i
aramkorok és alkatrészek vannak. A kovetkez6
dvintézkedések figyelmen kiviil hagyasa égési
sérlilést vagy aramUtést okozhat.
® Ne szerelje le, ne szerelje szét és ne cserélje
ki a magasfesziltségu alkatrészeket, a
(narancsszinU) kabeleket vagy a csatlakozoikat.
® Soha ne érintse meg a magasfesziltségu
akkumuldtor szervizcsatlakozéit.
Vészhelyzet esetén, illetve karbantartas vagy
javitas kozben a szervizcsatlakozdkat eltavolitjak,
lekapcsolva ezzel az akkumulatorbol érkezé
elektromos tapellatast. Ezek a csatlakozdk az
akkumulatorhoz csatlakoznak, és sulyos
adramutést okozhatnak, ha nem megfelel6en
kezelik azokat.
Az elektromos berendezéseket csak szakképzett
szerel6 kezelheti. Ellen6rzéshez és javitashoz
forduljon markakereskedéhoz.

saIUBRNE PIAQY
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Nagyfesziiltségl akkumulator

A magasfesztiltségl akkumulator fokozatosan mertil, ha a gépjarm nincs hasznalatban. Ha engedik tulsagosan lemerdilni, az akkumulator megsériilhet.
Ha hosszabb ideig all a gépjarmd, példaul tarolaskor, a megfeleld toltottségi szint fenntartdsahoz rendszeresen toltse fel az akkumulatort. Legalédbb
haromhavonta egyszer toltse fel a magasfesziltségut akkumulatort.

A tulzott héhatas is arthat az akkumulatornak. Meleg, napsttéses idében prébaljon kozvetlen napfénytél védett helyen parkolni a gépjarmuivel.

Ha a magasfesziiltség(i akkumulator teljesen lemertlt vagy megsériilt, és emiatt nem tudja elinditani a hajtérendszert, forduljon markakereskedéhoz.

Hémérséklet

A gépjarmd taroldsa soran ligyeljen arra, hogy ne tegye ki tulsdgosan alacsony hémérsékletnek:

Ha a magasfesziltségli akkumulator hémérséklete -30 °C-ra vagy ez ala csokken, a hajtérendszer nem indul el. Varjon, amig a magasfeszultségli akkumulator
felmelegszik, vagy vigye a gépjarmiivet egy melegebb helyre. Megjegyzés: Az akkumulator flitérendszerének hasznalata ebben az esetben nem segit.



Karbantartas, javitas és artalmatlanitas

A karbantartéssal, javitassal és artalmatlanitassal kapcsolatban mindig forduljon markakeresked6hoz.
A leselejtezett gépjarmiivekbdl eltavolitott nagyfesziltségii akkumulatorokat a mérkakereskedékon
keresztil gy(ijtjiik 6ssze. Ne artalmatlanitsa az akkumulatorokat sajat kez(leg.

Utkozés esetén
® Ugyeljen az dramiités veszélyére.
P> Ha sulyos titkdzés miatt megséril a gépjarm( magasfesziltségui rendszere, az érintett
magasfesziltségU dsszetevdk vagy vezetékek dramiitést okozhatnak. Ha ez bekdvetkezne,

ne érintse meg a nagyfeszUltségl rendszer egyik 6sszetevéjét és narancs szinli vezetékét sem.

@ Kerllje az érintkezést a nagyfesziiltségli akkumulator folyadékaval.

P> A nagyfesziltségui akkumulator gyulékony elektrolitot tartalmaz, amely sulyos titkdzés
kovetkeztében szivaroghat. Kertlje el, hogy az elektrolit a bérére vagy a szemébe jusson,
mivel az mard hatdsu. Ha véletlendl a szemébe vagy a bérére jut, legaldbb 6t percig, b
vizzel mossa le az érintett terlletet, és azonnal forduljon orvoshoz.

@ Hasznéljon elektromos tlizh6z vald tlzoltd késziiléket.
P> Elektromos tliz oltésa kis mennyiség, pl. kerti csapbdl szarmazo vizzel veszélyes lehet.
@ Ha gépjarmuive barmikor balesetben megsériilne, markaszervizzel javittassa meg.

A magasfesziiltségii rendszer vészleallité rendszere

A vészhelyzeti leéllito rendszer miikodésbe léphet, ha a gépjarmu itkozik. Amikor ez a rendszer
aktivalodik, a magasfesziltségli rendszer automatikusan leall, és a gépjarmid nem mozdul.

A magasfesziiltségl rendszer normal mikodésének visszaallitasa érdekében forduljon
markakeresked6hoz.

AFIGYELMEZTETES

A magasfesziiltségu alkatrészek és/vagy az
azokat 0sszekot6 (narancsszint) kabelek Gtkozés
kovetkeztében szabadda véalhatnak. Kerdilje
ezeket az alkatrészeket, mert dramiités érheti.

Ha szivarog a magasfesziiltségi akkumulator
folyadéka, tigyeljen ra, hogy ne keriljon vele
érintkezésbe. Karosithatja a szemét és a bérét.
Ha a sav a szembe vagy a bérre kerdl, régton
mossa at tiszta vizzel az érintett teriiletet néhany
percig, és azonnal forduljon orvoshoz.

S91UI211R PINOY .

19



20

Regenerativ energia és regenerativ fékezés

A gépjarmdi lassulasakor, illetve lejtmenetben az elektromotor generatorként miikodik, amely visszanyeri a gépjarmu gyorsitasahoz hasznalt elektromos
energia egy részét.
A kovetkez6 esetekben a gépjarm lassuldskor elektromos energiat termel.
® A gazpedal [D] sebességfokozatban fel van engedve.
® A fékpedal [D] sebességfokozatban le van nyomva.
P> Ha a magasfeszultségui akkumulator teljesen fel van toltve, vagy a hémérséklete tul alacsony, vagy tul magas, illetve egyéb tényez6k befolyasoljak az
akkumulator allapotat, eléfordulhat, hogy a regenerativ fékrendszer nem lép mukodésbe.
@ A lassit billendkapcsolo [D] sebességfokozatban hasznélatos.
P> A lassitas mértékét a lassito billendkapcsoléval szabalyozhatja.



Biztonsagos vezetés
— Légzsakok cx®

@ Gépjarmuive biztonsagi rendszeréhez Iégzsakok is tartoznak, amelyek kozepes
vagy nagyobb Utkdzésnél csokkentik a személyi sériilés veszélyét.

——Gyermekek biztonsaga

@ A 12 éves és fiatalabb gyermekek kizardlag a hatso tilésen utazhatnak.

@ Akisgyermekeket szakszerlien beszerelt és rogzitett, elére nézé gyermekiilésben kell széllitani.

@ A csecsemOket a hatsé Ulésre szakszerlien beszerelt és rogzitett, hatrafelé nézé
gyermekiilésben szabad széllitani.

Biztonsagi ovek

@ Csatolja be biztonsagi 6vét, és (iljon egyenes
hattal, jol hatracsuszva.

@ Ellendrizze, hogy utasai megfeleléen kototték-e
be biztonsagi veiket.

Elindulas el6tti ellendrzoélista

@ Elindulas el6tt ellendrizze, hogy az elsé Ulések, a fejtamlak,
a kormanykerék és a tukrok beallitdsa megfelel6-e.

A medencedvet igazitsa
minél alacsonyabbra.

S9IUPENL PIAQY .
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Muszerfal

Visszajelz6k cIma®/Méromiszerek cIEm®/Jarmlivezetdi informacios fellilet

Lassito billen6kapcsolo visszajelzéje G ailE R eR

Sebességfokozat-visszajelzd G gliEie Kozuti jelzétabla felismerd rendszer Qo glEE¥e

Sebességmérd ( giRYNe}

NORMAL 20 O »
-‘. km/h 80 km

Kiils6 hdmérséklet

ap 155, 0. POWER/CHARGE mérémiiszer Q gilY: %o}
Kilométer-szamlalo (g Xe}

Jarmiivezet6i informacios fellilet (g gilIeXe

Nagyfeszultségl akkumulator t6ltottségi szintjének mérémiszere ( giEGRe}



Kezeloszervek csmrs
Ora

Beallithatja az 6rat és testre szabhatja az
idokijelzét.

POWER gomb

A gépjarmd teljesitmény tizemmadjai kozotti
valtasra szolgal.

Iranyjelzék

Irdnyjelzé kar

Jobb

Bal

Vilagitas

Vilagitaskapcsolok

Tavolsagi fényszord

Tompitott t

)

fényszord \

A tavolsagi fényszord
villogtatasa

Ablaktorlok és -mosok

Ablaktorlé/-moso kapcsolokar

— MIST

OFF

AUTO: Az ablaktorl6 sebessége
automatikusan valtozik

LO: Alacsony sebességli torlés
HI: Nagy sebességli torlés

Huzza maga felé
a mosdfolyadék

Bedllitogyr
[=]: Alacsony érzékenység
[+]: Magas érzékenység

Az ablaktorlé rendszer sulyos kdrosodasanak
elkeriilése érdekében az AUTO bedllitas mindig
legyen OFF allasban az aldbbi helyzetek el6tt:

® Aszélvéds tisztitasakor

® Haautémosén halad keresztiil

® Nem esikaz esé

permetezéséhez.

S9IUPENL PIAQY .
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Kormanykerék

@ A bedllitdishoz nyomja le az allitokart, allitsa be
a kivant helyzetet, majd tolja vissza a kart a
helyére.

Beallitas

Az elsé ajtok nyitasa az
utastérbol

@ Az elsé ajtd belsé kilincsének meghuzasaval
egyszerre kioldja a reteszelést, és kinyitja
az ajtot.

@ Ha a belsé kilincesel beliilrdl nyitja ki barmelyik
ajtot, az elsé ajtok kiilsé kilincsei kiugranak.

-

Csomagtérajté I

@ Nyomja meg a kiils6 fogantyut a nyitashoz,
majd nyissa ki a csomagtérajtét, ha Onnél van
a kulcs nélkili taviranyito.




Oldalsé kamera virtualis
tliikor rendszer

@ A teljesitmény tizemmod BE helyzetében allitsa
az L/R vélasztokapcsolot L vagy R helyzetbe.

@ Nyomja meg a beéllitokapcsold megfeleld
szélét a latomezd bedllitaséhoz.

L/R vélasztdkapcsold

Beallitokapcsolo

Elektromos ablakok cSIre®

@ BE teljesitmény izemmaddban huzza fel vagy le
az elektromos ablakokat.

@ Ha az elektromos ablakemel6 zarégombja
kikapcsolt dlldsban van, minden utasablak a
sajat kapcsoléjaval mikodtethetd.

@ Ha az elektromos ablakemel6 zarégombja
bekapcsolt alldsban van (a visszajelzé vilagit),
az utasablakok kapcsoléi nem mikodnek.

Visszajelz6  Elektromos ablakemel6 zarogombja

Z |

Ablakkapcsolo

SPIUDRNL PIAQY .
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Légkondicionalé rendszer Crr®

® Nyomja meg az AUTO gombot a légkondicionadlé rendszer aktivaldsdhoz.
® Nyomjamega gombot a rendszer be- és kikapcsolasahoz.
@ Nyomja meg a[5] gombot a szélvédé paratlanitasahoz.

~ '~ ' Wi

Alevegé a Alevegéa Alevegé a Alevegd a padloszell6zébdl
mszerfalon lévé  padloszell6z6bdl és padldszell6zébdl  és a szélvédé alatt 1évé
szell6zényilasbol  a mszerfalon [évo aramlik. szell6z6nyilasokbdl dramlik.
aramlik. szell6zonyilasbol aramlik.

P . . put pu Wy np ACON i . .
HOmérséklet-szabalyozd gomb —————F=====9 co A A dcor L S \ammmm Ventilator-szabalyzé gomb

s

AUTO gomb (be/ki) gomb
(Szélvédé-paratlanité) gomb (Keringetés) gomb
MODE szabélyozégomb A/C (Iégkondiciondlas) gomb



Funkcidk
Audiorendszer CI¥EX»

Kozépsé képernyd Asszisztens képerny6

Parancsikon Parancsikon

0 AAAAA
ARAAA

AAAAA

(Kezd6) gomb T [ T VOL gomb:

(Fényerd) gomb ,2J/AUDIO (Power/Audio) gomb

S9IUPENL PIAQY .
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Audio-tavvezérlok
VOLNOLEI (Hanger8) gombok

/ (Vissza) gomb

Bal oldali
valaszto-
gorgé

(/P (Keresés/ugras) gomb

@® VOL[+]/VOL[—| (Hangeré) gombok
Nyomja meg a hangeré noveléséhez/
csokkentéséhez.

@ Bal oldali vélasztdégorgd
Az audi6 tzemmod kivalasztasakor
Nyomja meg a (Kezd6) gombot, majd a
jarm(ivezetGi informacids felileten felfelé
vagy lefelé gorgetve vélassza az E (Audid)
lehetéséget, és nyomja meg a bal oldali
valasztdégorgot.

Gorgetés fel vagy le: Az audié lzemmodok
kozotti valtashoz gorgessen fel- vagy lefelé, majd
nyomja meg a bal oldali valaszt6gorgét:
FM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/

Android Auto/Bluetooth® Audio/HDMI

A csatlakoztatott eszkdztél figgden a
megjelenitett izemmddok megvaltozhatnak.

([ ] EMEI (Keresés/ugras) gomb

Radio: Nyomja meg a gombot az
elére beallitott radidallomasok
atvéltasdhoz.

iPod, USB-meghajto, Bluetooth® Audio vagy

Okostelefon csatlakoztatédsa:

Nyomja meg a M gombot a
kovetkez6 dal elejére ugrashoz vagy az
aktudlis dal elejére valo visszatéréshez.

Ré&dioé: Tartsa lenyomva a M gombot
az erds jelet sugarzo allomas valtashoz.

USB-meghajto:

Tartsa lenyomva a [[<g<€}[pP>]| gombot

egy masik mappa kivélasztasahoz.

iPod: Tartsa lenyomva a M gombot

egy masik dal kivalasztasahoz.

A csatlakoztatott eszkoztél figgben a
megjelenitett Gzemmaddok megvaéltozhatnak.



Vezetés

Elektromos fokozatvalaszto

@® Kapcsoljon [P] 4lldsba, és nyomja le a fékpedalt a tapellatas bekapcsolasa kézben.

Sebességvalté miikodtetése

s N

Sebességfokozat-visszajelz6

A sebességfokozat és a
sebességvalté gomb visszajelzéje
az aktualisan kivélasztott
sebességfokozatot jelzi.

Sebességfokozat-visszajelzé

P Parkolas

R Hatramenet

D Elé6remenet

— Sebességvalto
gomb
visszajelzéje

Nyomja meg a [P] gombot.
Parkolds, illetve a tapellatas be- és kikapcsolasa kozben hasznaljak.
A sebességvalté blokkolva van.

Nyomja meg az [R] gombot.
Hatrameneti fokozat.

N Ures
Nyomja meg a [N] gombot.
A sebességvalté nincs blokkolva.

Nyomja meg a [D] gombot.
Normal vezetéshez.

Ha nem hasznélja az egypedalos vezetést

A lassito billenékapcsold dtmenetileg hasznélhato.

Ha haszndlja az egypedalos vezetést

A lassito billenékapcsold hasznélhaté.

S9IUPENL PIAQY .
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billenékapcsold

billenékapcsold

(A gazpedal felengedésekor a lassitas mértékét a kormanykerék elengedése nélkiil
szabalyozhatja. A kormanykeréken talalhato lassité billenékapcsoléval négy*' vagy harom™?
lassitasi fazison valthat at egymas utan.

@ *1:Ha az egypedalos vezetés ki van kapcsolva
Ha visszahuzza a billenékapcsoldt, a lassitas mértéke atmenetileg moédosul, és megjelenik a
fazis a m(iszerfalon.

@ *2:Ha az egypedalos vezetés be van kapcsolva
Ha visszahuzza a billenékapcsoldt, a lassitas mértéke modosul, és a miszerfalon megjelenik
a fazis egy M bettivel.
Lassit6 billenékapcsol6
Egypedalos vezetés

Ha az egypedalos
vezetés ki van
kapcsolva, megjelenik a
lassitasi fazis.

WV,

Lassito billenékapcsold
visszajelzéje

Ha az egypedalos vezetés
be van kapcsolva,
megjelenik a lassitasi
fazis és az M betd.

!

Lassité billenékapcsold

visszajelzéje

VSA be- és kikapcsolasa

@ A menetstabilizator (VSA) rendszer segit
stabilizélni a gépjarmivet kanyarodas kozben,
és folyamatosan biztositja gyorsulas kdzben a
kerék tapadasat laza vagy csuszos utfeliileten.

@® A VSA mindig automatikusan bekapcsol a
hajtérendszer bekapcsolasakor.

@ A VSA miikodésének/funkcidinak részleges
letiltdsdhoz nyomja meg az audié/informéacio
képernyd Biztonsagi konfiguracid teriletén

1év6 | 53| (VSA OFF) ikont (zold).

CMBS be- és kikapcsolasa

@ Ha egy utkozés elkerilhetetlennek tdnik,
a CMBS rendszer segit a jarmUisebesség és
az Utkozés sulyossaganak csokkentésében.

@ A hajtérendszer bekapcsolasakor a CMBS
mindig bekapcsol.

@® A CMBS rendszert az audié/informacios kijelz6
Biztonsagi tdmogatas teriiletén kapcsolhatja
be vagy ki.



Defektre figyelmeztetd
rendszer

@ Az abroncsnyomas csokkenése esetén a
gumiabroncs allapotanak és méreteinek
valtozasara figyelmeztet.

@ A defektre figyelmezteté rendszer mindig
automatikusan bekapcsol a hajtérendszer
bekapcsolasakor.

@ Bizonyos koriilmények fennéllasa esetén
kalibraldsra van szlikség.

Allithat6 sebességkorlatozo

@ A rendszerben beallithatja azt a maximalis
sebességet, amelyet a gépjarmu akkor sem
léphet tul, ha a sofér nyomja a gazpedalt.

@ Az llithato sebességkorlatozé hasznalatahoz

nyomja meg a &%/ gombot. Az allithatd
sebességkorlatozo kivalasztasahoz nyomja
meg a LIM gombot, majd nyomja meg a SET/—
gombot, amikor a gépjarmui elérte a kivant
sebességet.

@ A jarmUsebesség korlatjat 30 km/h és 250 km/h
kozott éllithatja be.

S91UI211R PINOY .
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Honda Sensing

A Honda Sensing egy vezetéstamogato rendszer,
amely harom, teljesen kiilonb6z6 tipusu érzékelét
hasznal: az elsé h(itéracsba szerelt radarérzékel6t,
a szélvédo belsé oldaléra, a visszapillantd tikor
mogé szerelt elsé érzékel6kamerat, valamint az
elsé és hatso I6kharitdban talalhato
szonarérzékelbket.

Els6 érzékel6kamera Radarérzékeld

][i-?faé?-

Szonarérzékel 6k Szonarérzékeldk

Utkozés erejét mérsékld
fékrendszer (CMBS)

Segitséget tud nyujtani, amikor fennall a veszélye
annak, hogy gépjarmiive az el6tte észlelt
jarmuvel, gyalogossal, illetve (mozgd)
kerékparossal ttkozik. A CMBS ugy lett kialakitva,
hogy riassza Ont, amint egy lehetséges itk6zést
észlel, valamint segit a sebesség csokkentésében,
az Utkozések elkerlilésében és az litkozés
sulyossaganak mérsékelésében.

Alacsony sebességui
fékvezérlés

Az alacsony sebességli fékvezérl6 rendszernek
harom funkcidja van: Alacsony sebességu fékezési
funkcio, utkdzésmegel6z6 nyomatékszabalyozo
rendszer és hatsélitkozés-megel6z6
nyomatékszabélyozo rendszer.

Az elsé és a hatso I6kharitdkon elhelyezett
szonarérzékeldk segitségével a gépjarma észleli,
ha a gazpedal tulzott erével torténd
lenyomasakor fennall a fallal vagy egyéb
akadallyal valé (itk6zés veszélye, és a rendszer a
hajtorendszer teljesitményének korldtozasaval
segit az Utkozés elkerllésében, valamint az
Utkdzés okozta sériilések csokkentésében.

Alacsony sebességti
kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarto
automatika (ACQC)

Ezzel a funkciéval bedllithatja a kivant dllandé
jarmUsebességet, valamint a kdvetési tavolsagot,
és ha az On elétt haladé gépjarmd hirtelen
megall, képes lelassitani, és akar meg is alini -
mindezt anélkiil, hogy Onnek folyamatosan a fék-
és a gazpedalon kellene tartani a labat.

Savtarto asszisztens
rendszer (LKAS)

Irdnykorrekciok biztositasaval segiti a
gépjarmuvezetdt abban, hogy a gépjarmivet az
észlelt sav kdzepén tartsa, tovabba kézzel
érzékelhetd és lathato figyelmeztetéseket ad, ha
azt észleli, hogy a gépjarmi elhagyja a savot.

Utpalyaelhagyast
megel6z6 rendszer

A rendszer riasztést kiild, illetve segitséget nyujt
Onnek, ha megallapitja, hogy fennall a veszélye,
hogy a gépjarm véletlentl atlépjen a
savjelzéseken és/vagy elhagyja az utpalyat.



Elol Iévé gépjarmii
elindulasardl tajékoztatoé
rendszer CXIX®

Amikor a gépjarmuve 4ll6 helyzetben van, vizualis
és hangriasztasokkal tjékoztatja Ont arrél, hogy
az On elétt 1évé gépjarmii elkezdett mozogni.

Kozuti jelz6tabla felismerd
rendszer

A mérémiszer segitségével emlékezteti azon
kozlekedési tablak tartalmara (példaul az aktualis
sebességkorlat, el6zési tilalom), amelyek mellett
éppen elhalad a gépjarmuvével.
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Karbantartas
A motortérben

@ Ellendrizze a hiitéfolyadék és az ablakmoso folyadék szintjét.
Toltse fel, ha sziikséges.

@ Ellendrizze a fékfolyadékot.

@ Ellendrizze havonta a 12 V-os akkumulator dllapotat.

Huzza meg a motorhaztetének a muiszerfal sarokrésze alatt
taldlhaté nyitokarjat.

9 Keresse meg a motorhaztetd reteszel6karjat, tolja el oldalra,
majd emelje meg a motorhaztetét. Amint kicsit megemelte a
motorhaztetét, elengedheti a kart.

e Ha végzett, csukja le a motorhaztetét, majd ellenérizze, hogy
stabilan a helyére kattant-e.

Ablaktorlélapatok

@ Ha az ablaktorlélapatok csikot huznak a
szélvédon, cserélje ki azokat.

Gumiabroncsok Vilagitas

@ Rendszeresen ellenérizze a @ Rendszeresen ellenérizze a
gumiabroncsokat és a kerekeket. lampékat.

@ Rendszeresen ellenérizze a
gumiabroncsnyomast.

@ Télen szereljen fel téli gumikat.



Varatlan problémak megoldasa

Gumidefekt A hajtérendszer nemindulel Tulmelegedés

@ Parkoljon le egy biztonsdgos helyen. Ha nem
lat g6zt a motorhaztet6 alatt, nyissa fel a
motorhaztetét, és hagyja lehilnia
hajtérendszert.

@ Parkoljon le egy biztonsédgos helyen, majd a #644 o
gumijavito készlettel javitsa meg a defektes

; @ Ha a 12 V-os akkumulator lemertilt, hasznaljon
gumit.

segédakkumulatort a gépjarmi segédinditasahoz.

A visszajelz6k bekapcsolnak

@ Azonositsa, hogy melyik visszajelzé vilagit,

Vontatas sziikséghelyzetben

majd lapozza fel a felhasznaldi kézikonyvet. Klégett biztositék

@ Ha valamelyik elektromos eszkdz nem

[ (@) @! ('L)J E’;ftl;i?ltigl,(.ellenérizze, nem égett-e ki a

@ Ha a gépjarmlivet vontatni kell, forduljon
automentd céghez.
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Mit kell tenni a kovetkezo helyzetekben

Miért pulzal enyhén a
@ fékpedal fékezéskor?

V.

Ez a jelenség az ABS aktivalasakor jelentkezhet, és nem utal hibara.
Nyomija le hatdrozottan és folyamatosan a fékpedalt. Soha ne pumpalva
nyomja a fékpedalt.

Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)

A hatsé ajté a gépjarmiibél
nem nyithaté. Miért?

Ellenérizze, hogy a gyerekzar nincs-e a zarés
poziciéba allitva. Ha igen, a hatso ajtét a kiilsé
ajtékilinccsel nyissa ki.

Ha nincs sziiksége a gyermekzarra, csusztassa
a kart nyitas pozicidba.

Ha 30 masodpercen beliil nem nyitja ki egyik ajtot sem, akkor az
ajtozarak biztonsagi okokbol automatikusan bezarédnak.

A teljesitmény lizemméd
miért kapcsol ki vagy be
hirtelen, még akkor is, ha nem
érintettem meg a fékapcsolot?

Miért zarédnak be az ajtok,
@ miutan kinyitottam 6ket?

V.
O
V.

Lehet hogy aktivalta az Automatikus dramelldtas be-/kikapcsolasa funkciot.
B Automatikus tapellatas BE/KI Qg




A hangjelzé akkor szélal meg, ha:
e Ateljesitmény lizemmod TARTOZEK allasban van.
o A kiilsé lampékat égve hagyta.

Miért sz6lal meg a hangjelzé,
amikor kinyitom a
vezetéboldali ajtot?

A hangjelz6 akkor szélal meg, amikor a vezet6 és/vagy az elsé utas nem
kapcsolja be a biztonsagi 6vét.

Miért hallhaté a hangjelz6
elindulas utan?

kapcsolojanak megnyomasa le van nyomva.
nem oldja ki a rogzit6féket.
Miért?

A defektre figyelmeztetd rendszerre oda kell figyelni. Ha nemrég fuijt fel
vagy cserélt ki egy gumiabroncsot, Ujra kell kalibrélni a rendszert.
Defektre figyelmeztetd rendszer

A gumiabroncs sarga
visszajelz6jét latom egy
felkialtéjellel. Mit jelez ez?

@ Az elektromos rogzit6fék Q Nyomja meg az elektromos rogzitéfék kapcsolojat, mikdzben a fékpedal
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oldja ki automatikusan a * Ellendrizze, hogy a sebességvalté [P] vagy [N] allasban van-e. Ha igen,

A gazpedal lenyomésa nem 0 e Kosse be a vezetd biztonsagi 6vét.
rogzitéféket. Miért? vélasszon masik allast.

K

automatikusan a [P] ¢ Csukja be a vezetdoldali ajtdt, és manualisan valtson sebességfokozatot.
sebességfokozatba, amikor A vezetdboldali ajté kinyitasa

tolataskor kinyitom a

vezetéoldali ajtét, hogy

megnézzem a parkoléhely

felfestéseit?

Miért valt a gépjarmdi 0 e Kosse be a vezetd biztonsagi ovét.

Miért hallhat6 fékcsikorgas a Lehet, hogy a fékbetétek cserére szorulnak. Keresse fel a markakereskedést,
fékpedal lenyomasakor? 0 és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
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A biztonsagos vezetés érdekében

A kovetkez6 oldalakon a gépjarmu biztonsagi funkcioit és azok megfelelé hasznélatat
mutatjuk be. Az aldbbi biztonsagi dvintézkedéseket tekintjik a legfontosabbaknak.

Fontos biztonsagi ovintézkedések

M Mindig csatolja be a biztonsagi 6vet

A becsatolt biztonsagi 6v minden balesetnél elsérendl védelmet biztosit. A Iégzsékok a
biztonsagi dvek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem a helyettesitésére szolgalnak.
Eppen ezért mindig Ggyeljen arra, hogy mindenki megfeleléen csatolja be a biztonsagi
Oveket, még akkor is, ha gépjarmuUve rendelkezik Iégzsékokkal.

l A gyermekeket mindig kosse be

A 12 éves és fiatalabb gyermekeknek a hatso tlésen kell tinitk megfeleléen becsatolva,
az elsé Ulésen nem utazhatnak. A csecsem&ket és a kisgyermekeket biztonsagi
gyerekulésben kell szallitani. A nagyobb gyermekeknek Glésmagasitét és medence-/
vallovet kell hasznélniuk, amig Glésmagasitd nélkil nem képesek megfeleléen hasznélni a
biztonsagi ovet.

M Ugyeljen a légzsakok veszélyeire

A légzsék, amennyire hasznos az emberi élet megmentésében, ugyanannyira veszélyessé
is valhat. Kilonosen akkor, ha az elsé tlésen utazok nagyon elére hiizzak tlésiket, vagy
nem csatoljdk be a biztonsagi dvet. Csecsemdk, kisgyermekek és az alacsony felnéttek
vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezért fontos, hogy tartsa magat a jelen kezelési
kézikdnyvben taldlhato utasitdsokhoz és figyelmeztetésekhez.

M Ne vezessen ittas allapotban

A gépjarmlvezetés és az alkoholfogyasztas két, egymassal nem dsszeegyeztethetd
tevékenység. Mar egy pohar ital is képes megvaltoztatni az itél6képességet, és ezzel
parhuzamosan minden Ujabb pohér ital tovabb rontja a reakcididejét. Ezért ne igyon
alkoholt, ha jarmUvet vezet, és ezt ne engedje meg a bardtainak sem.

B3Fontos biztonsagi Gvintézkedések

Egyes orszdgokban a gépjarmivezetd csak kihangositd
rendszerrel hasznalhatja a mobiltelefont vezetés kdzben.



PP A biztonsagos vezetés érdekében P>Fontos biztonsagi dvintézkedések

B Osszpontositson a biztonsagos vezetésre

A telefondlas vagy egyéb olyan tevékenység, amely elvonja figyelmét az utrdl, a tobbi
gépjarmUrdl és a gyalogosokrdl, balesethez vezethet. Ne feledje, a kozlekedési helyzetek
gyorsan valtozhatnak, és egyedul On képes eldénteni, hogy mikor biztonsagos elforditania
figyelme egy részét a vezetésrol.

B Koriltekintéen valassza meg a sebességét

A gyorshajtéds az egyik legfébb tényezéje a sériiléssel és halallal jard kdzlekedési
baleseteknek. Altalaban minél nagyobb a sebesség, annal jobban né a balesetveszély,
azonban a kis sebesség sem zérja ki a sulyos sérilések veszélyét. Soha ne hajtson
gyorsabban az adott korilmények melletti biztonsagos sebességnél, figgetlentl a
maximalis megengedett sebességtdl.

M Tartsa gépjarmiivét biztonsagos allapotban

A menet kdzben fellépd miszaki hiba vagy gumidefekt rendkivil veszélyes lehet.

Az ilyen problémak megel6zése érdekében rendszeresen ellenérizze a gumiabroncsok
nyomasat és allapotdt, tovabbd végezze el az 6sszes belitemezett karbantartasi
munkalatot.

H Ne hagyjon gyermeket feliigyelet nélkiil a gépjarmiiben

A gépjarmuben feligyelet nélkil hagyott gyermekek, kisallatok és segitségre szoruld
személyek megsérilhetnek, ha aktivaljdk a kapcsoldkat, nyomdgombokat stb. A gépjarm
elmozduldsat is el6idézhetik olyan Utkdzést okozva, amelyben 6k és/vagy mas személyek
sulyos, akar végzetes sérlést is szenvedhetnek. Emellett a kdrnyezeti hdmérséklettd!
figgden a belsé tér hdmérséklete olyan szélsdséges szintet is elérhet, amely sériilést vagy
halalt okozhat. Gyermeket akkor sem szabad a gépjarmUben hagyni feligyelet nélkil, ha a
légkondicionald rendszer mUkodik, mert az barmikor ledllhat.

FOLYTATODIK
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P> P> A biztonsagos vezetés érdekében P>Fontos biztonsagi 6vintézkedések

B A magasfesziiltséggel legyen 6vatos
Ismerje meg a jelen kézikonyvben taldlhatd toltési utasitasokat és figyelmeztetéseket.
Nyilvanos tolté hasznélata esetén tartsa be a toltéallomas gyartdjanak utasitasait is.



P> P> A biztonsagos vezetés érdekében P> A gépjarmii biztonsagi funkcioi

A gépjarmu biztonsdagi funkcioi

@ Energiaelnyeld zonak

@ Biztonsagi utascella

© Els6 légzsakok

@ Oldalsé fuggonylégzsakok
© Biztonsagi 6vek

0@ Ulések és hattamlak

@ Fejtamlak

@ Biztonséagiov-fesziték

© Oldallégzsakok

@ Biztonsagi kormanyoszlop

A kdvetkezé ellenérzdlista segit aktiv szerepet vallalni sajat maga és utasainak
védelmében.

A gépjrmi biztonsagi funkcidi

A gépjarmU szamos olyan funkciéval van felszerelve,
amelyek Utkdzés esetén egylttesen védik a vezetdt és
az utasokat.

A gépjarmU néhany biztonsagi berendezésének
mikodéséhez nem sziikséges az On beavatkozésa.

|de tartozik az erés acélvaz, amely biztonsagos zonaként
veszi korll az utasteret, az elsé és hatsé Uitkozési zonak,
az ¢sszetolhatd kormanyoszlop, valamint az dvfesziték,
amelyek Gtkozés esetén megfeszitik az elsé és hatso
Ulések biztonsagi oveit.

A gépjarm biztonsagi felszereléseinek elényeit csak
akkor tudja kihasznalni, ha On és utasai a helyes
Uléspozicidban Ulnek az utazas sordn és mindig
megfeleléen becsatoljak a biztonsagi 6viket. Valdjaban a
biztonsagi eszkdzok egy része séruilést is okozhat, ha nem
megfeleléen hasznaljak.
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P> P> A biztonsagos vezetés érdekében P> Biztonsagra vonatkozo ellenérzélista

Biztonsagra vonatkozo ellenérzélista

Sajat maga és utasainak védelme érdekében mindig ellendrizze ezeket a dolgokat, miel&tt
utnak indulna. Ellendrizze, hogy a toltékabel csatlakoztatva van-e a gépjarmiihoz, és ha
igen, vélassza le azt. Csatlakoztatott kdbel esetén a gépjarmi nem mukodik.

o Allitsa be (lését a vezetéshez megfeleld pozicidba. Az elsé Gléseket llitsa hatra,
amennyire csak lehet, Ugyelve arra, hogy a vezetd megfeleléen irdnyithassa a
gépjarmuvet. Ha tul kozel Ul az elsé 1égzsékhoz, sulyos, vagy akar haldlos sértléseknek
is kiteheti magéat tkozés esetén.

Ulések 226. o.

o Allitsa a fejtamlakat a megfeleld pozicioba. A fejtamlak akkor nyUjtjék a leghatékonyabb
védelmet, ha a fejtdmla kozepe a fej kozepével egy magassagban van. Magasabb
személyeknek a leheté legmagasabb pozicidba kell allitaniuk a fejtdmlat.

e Mindig csatolja be a biztonsagi 6vet, és hasznalja az eléirasoknak megfeleléen.
Bizonyosodjon meg rdla, hogy utasai is megfeleléen be vannak-e csatolva.

A biztonsagi 6v becsatolasa 51. o.

® A gyermek koranak, magassaganak és sulydnak megfeleléen biztonsagi dvekkel vagy

gyermekilésekkel biztositsa a gyermekek védelmét.
Gyermekek biztonsaga 75. o.

B3Biztonsagra vonatkozd ellendrzélista

Ha az ajt6 és/vagy a csomagtérajtd nyitva tUzenet jelenik
meg a jarmUvezetdi informéacios fellleten, akkor
valamelyik ajté és/vagy a csomagtérajtd nincs teljesen
becsukva. Ha teljesen becsukja az ajtokat és a
csomagtérajtét, az Uzenet eltlnik.
Jarmiivezeto6i informacios fellilet
figyelmeztet6 és informacids Gizenetei 130. 0.




Biztonsagi dvek

A biztonsagi 6vekre vonatkozé informaciok

A biztonsagi 6vek jelentik a leghatékonyabb védelmet, ugyanis a gépjarmihoz rogzitik a
visel6juket, aki igy szamos beépitett biztonsagi funkcié elényeit élvezheti. Ugyanakkor
megakadalyozzak azt is, hogy a gépjarmu belsd faldnak vagy a tébbi utasnak Gtkdzzon,
vagy a gépjarmubdl kiessen. Megfelelé viselet esetén a biztonsagi dvek a megfeleld
pozicioban tartjak testét egy esetleges balesetben, hogy teljes mértékben részestilhessen
a légzsékok nyujtotta kiegészité védelemben.

A biztonsagi dvek tovabba szinte barmilyen tipusu balesetben védelmet nydjtanak, mint
példaul:

- frontalis,

- oldalirdnyu,

- hatulrél bekovetkezd Gtkdzés,

- felboruldsos baleset.

FOLYTATODIK

BJIA biztonsagi Gvekre vonatkozé informaciok

AFIGYELMEZTETES

A helyteleniil hasznalt vagy becsatolatlan
biztonsagi 6vek egy balesetnél megsokszorozzak
a sériilés bekovetkezésének valdszintiségét, még
akkor is, ha a gépjarmiben van légzsak.

Mindig bizonyosodjon meg réla, hogy On és
utasai helyesen hasznaljdk-e a biztonsagi dveket.

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi éveket Ugy méretezik,
hogy az emberi test tehervisel6 elemeire, a csontokra
tdmaszkodjanak. Kétpontos biztonsagi 6v esetén a
medencénél, hdrompontos biztonsagi Ov esetén a
vizszintes 4g a medencénél, az atlés ag a vallon és a
mellkason haladjon keresztUl. A vizszintes &g hasi tdjékon
valo elvezetését mindig kerdlje.

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi évet olyan szorosan kell
hasznalni,amennyire csak lehetséges, és még kényelmes,
mert igy tudja elldtni azt a feladatot, amire tervezték.

A laza biztonsagi 6v csokkentett védelmet nyuijt a
visel6je szamara.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen r4, hogy biztonsagi éve
soha ne legyen megcsavarodva.

FIGYELMEZTETES: Egy adott biztonsagi dvet egyszerre
csak egy személy hasznaljon; veszélyes az 6lben tartott
gyermekkel egy biztonsagi dvbe csatolni magunkat.
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P> P> Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi dvekre vonatkozo informaciok

B Medence-/vallévek

A négy Ulés mindegyike fel van szerelve stirgésségi zaro feszitészerkezetekkel rendelkez6
biztonsagi medence-, illetve vallovekkel. Megszokott vezetési korilmények kdzott a
feszitészerkezet feszesen tartja az dvet, mikdzben mozgasszabadsagot biztosit. Utkdzés
vagy hirtelen megallas esetén a feszitészerkezet reteszelédik, hogy rogzitse testét.

El6re nézd biztonsagi gyerekilés hasznalata esetén a biztonsagi évet megfeleléen be
kell kotni.
Gyermekek biztonsaga 75. o.

BJIA biztonsagi Gvekre vonatkozd informaciok

Ha tul gyorsan huzza ki a biztonsagi 6vet, az a helyén
rogzil. Ebben az esetben kicsit engedje vissza a
biztonsagi dvet, majd huzza ki lassan.

A biztonséagi 6vek nem képesek teljes mértékben
megvédeni viseldjiket minden Utkozés esetén. Azonban
a legtobb esetben képesek csokkenteni a sulyos
sérllések bekdvetkezésének kockazatat.

Alegtobb orszagban a biztonsagi dvek viselése kotelezd.
Kilfoldre utazas el6tt tajékozddjon az adott orszag
torvényi eldirasairol.



P> P> Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi vekre vonatkozo informaciok

Bl A biztonsagi 6vek megfelel6 hasznalata

A megfeleld hasznélat érdekében tartsa be a kdvetkezd utmutatasokat:

e Minden utasnak egyenesen és jol hatracsuszva kell elhelyezkednie az Glésben, és az Ut
teljes ideje alatt meg kell tartania ezt a poziciét. A gdrnyedt és ferde testtartas csokkenti
a biztonsagi 6vek hatékonysagat, és ndvelheti a sulyos sérllések veszélyét balesetnél.

e A medence-/vallov vallrészét soha ne helyezze a karja ald vagy a hata mogé. Az ilyen
pozicid nagyon sulyos sériilésekkel jarhat balesetkor.

e Ugyanazt az dvet két személy nem hasznélhatja. Aki igy utazik, sulyosan megsértlhet
balesetkor.

e Ne helyezzen semmiféle tartozékot a biztonsagi dvekre. A kényelmet javitd vagy a
vallov rész helyzetének médositasat szolgald eszkdzok csdkkenthetik az Ov
véddképességét, és ndvelhetik a sulyos sérilések veszélyét balesetnél.

FOLYTATODIK
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M Biztonsagi 6v emlékeztetdje

7

M Elsé uilések

A biztonsagidv-rendszer egy visszajelzét is
tartalmaz a muszerfalon, amely a vezetét, az elsd
utast vagy mindkett6t figyelmezteti a biztonsagi
OV becsatoldsdra.

Ha a teljesitmény Gzemmaodot BE helyzetbe allitja,
és valamelyik biztonsagi 6v nincs becsatolva,

a visszajelzé vilagft.

Ha kikapcsolt biztonséagi dvvel kezd vezetni,
a hangjelzé adott id6kézdnként megszolal,
és a figyelmeztetd lampa villog.

BIBiztonsagi v emlékeztetdje

Amennyiben hat mdsodperccel a teljesitmény izemmaod
BE helyzetbe éllitasa utdn egy elsé utas nem csatolja be a
biztonsagi dvet, a visszajelz6 vildgftani kezd.

Ha senki nem Ul az elsé utastlésen, a visszajelzé ldmpa nem
gyullad ki, és a figyelmezteté hangjelzé nem szolal meg.

Ha a visszajelzé vilagit, vagy a hangjelz6 megszolal, pedig
senki nem Ul az elsé utastlésben. Ellendrizze a
kovetkezket:

® Nem helyezett nehéz targyat az elsé utasulésre.

® A vezetd biztonsagi 6ve be van kapcsolva.

Ha a visszajelz6 nem vildgit, amikor egy utas Ul az Glésben
becsatolt biztonsagi 6v nélkdl, valami zavarhatja az
utasészleld érzékeld mikodését. Ellendrizze a
kévetkezdket:

® Nem helyeztek-e parnat az Ulésre.

® Az elsé utas nem megfeleléen Ul.

Ha ezen kortlmények egyike sem all fenn, ellenériztesse
a gépjarmivet markakereskedével.
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@ Becsatolva
® Kicsatolva

H Hatso ilések

A gépjarmdi figyeli a hatso biztonsagi 6vek
hasznalatat. A jarmUvezetdi informacios felllet
figyelmezteti Ont arra, ha valamelyik hatsd
elfoglalt Glésen nincs becsatolva a biztonsagi ov.

A jelzés akkor jelenik meg, ha:

e Kinyitja, majd becsukja az egyik hatsoé ajtét.

e Valamelyik hatso utas be- vagy kikapcsolta
a biztonsagi 6vét.

Ha valamelyik hatso utas biztonsagi dve menet

kozben kikapcsolt dllapotban van, villogni kezd
a visszajelzé, és megszodlal a hangjelzé.

FOLYTATODIK

BIBiztonsagi v emlékeztetdje

Ha csomagot helyez el a hatsé Ulésen, és az érzékeld
érzékeli a sulyt, a figyelmeztetd lampa villoghat, és
megszoélalhat a hangjelzo.

Eléfordulhat, hogy az érzékelé nem érzékeli az utast, és
nem mukadik megfeleléen, ha egy gyermek vagy kisebb
személy Ul a hatso Ulésen, vagy ha parnat helyeznek a
hatso Ulésre.

Ne hajtsa le az Uléstamlat, ha csomagot helyezett el a
hatso llésen.

Lehet, hogy az érzékelé nem miikodik megfeleléen, vagy
el van torve.

Ha ezen kortlmények egyike sem éll fenn, ellenériztesse
a gépjarmuvet markakereskedével.
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B Automata biztonsagiov-fesziték

A nagyobb biztonsadg érdekében az elsé és a hatso Ulések automatikus dvfeszitékkel
rendelkeznek.

Kozepes és sulyos frontdlis Utkdzések esetén az dvfesziték automatikusan megfeszitik az
elsé Ulések, illetve a hatso Ulések biztonsagi dveit, esetenként még akkor is, ha az Utkdzés
nem elég erés ahhoz, hogy az elsé légzsakok felfivodjanak.

Elsé dlés

BJAutomata biztonsgiov-feszitdk

A biztonsagiov-fesziték egyszeri hasznalatra lettek
tervezve.

Ha egy ovfeszité bekapcsol, a kiegészité utasvédelmi
rendszer visszajelzéje bekapcsol. A markakereskedésben
cseréltesse ki az vfeszitét, és alaposan ellendriztesse a
biztonsagiov-rendszert, ugyanis eléfordulhat, hogy
tovabbi Utkdzéseknél mar nem nyujt megfeleld
védelmet.

Kozepes és sulyos oldalso Utkozések esetén a gépjarmi
adott oldalan lévé 6vfeszité is bekapcsol.
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A biztonsagi 6v becsatolasa

Miutdn megfeleld pozicidba allitotta az elsd Ulést, és kényelmesen, egyenes testtartasban
elhelyezkedett (a helyes Ulési testtartashoz 1asd az dbrakat):

Ulések 226. 0.

@ Zémyelv
® Csat

1. Huzza ki lassan a biztonsagi dvet.

2. Helyezze be a zérnyelvet a csatba, majd hiizza
meg az dvet, és bizonyosodjon meg réla, hogy
biztonsdgosan rogzult.

P> Vigyazzon, hogy az 6v ne csavarodjon meg,
és ne csipddjon be.

FOLYTATODIK

BJIA biztonsagi v becsatoldsa

Nem ulhet senki olyan tlésben, amelynek biztonsagi dve
mUkodésképtelen vagy nem mukodik megfeleléen. Ha a
biztonsagi 6v nem mukaodik megfeleléen, balesetkor
nem nyujt védelmet visel6je szamara. Ellendriztesse a
biztonsagi dvet egy mérkakereskedésben minél elébb.

Ha ugy tlnik, hogy a biztonsagi ov teljesen visszahuzott
dllapotban rogzilt, erételjesen hizza meg egyszer a
vallévet, majd nyomja vissza a helyére.
Ezutan finoman huzza ki a feszitészerkezetbdl, majd
csatolja be. Ha nem tudja kioldani a biztonsagi 6vet
teljesen visszahuzott helyzetébdl, ne engedje senkinek,
hogy az Ulésen utazzon, és vigye el gépjarmuvét
markakereskedéhoz javitas céljabdl.
A biztonsagi 6vekre vonatkozé informaciok 45. o.
A biztonsagi 6v ellenérzése 55. o.
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3. A medencedvet igazitsa minél alacsonyabbra

a csipdje kordl (Idsd az dbrat), majd a vallovet
huzza fel annyira, hogy a medencedv
tokéletesen testhez alljon. EZ4ltal
medencecsontjai fogjak fel az Utkozés erejét,
és csokken a belsé sértlések veszélye.

. Szlikség esetén huizza fel Ujra az 6vet, hogy

Ujrafeszitse, és biztositsa, hogy az v a
mellkasanak kdzepén és vaéllan keresztil
huzédjon at. Ezéltal megosztja az esetleges
Utkozési eréket felsdtestének legerésebb
csontjaira.

BJA biztonsagi v becsatoldsa

A nem megfeleléen becsatolt biztonsagi 6v
sulyos, esetleg haldlos sériilésekhez vezethet
ltkdzés esetén.

Vezetés el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak csatolva.

Az Ov kicsatoldsdhoz nyomja meg a piros PRESS gombot,
majd kézzel irdnyitsa az dvet, amig teljesen vissza nem
huzédik.

A gépjarmUibdl valo kiszélldskor Ggyeljen arra, hogy az 6v
megfeleléen visszahtizodjon és ne csipédjon be az ajtd
becsukasakor.

Ne helyezzen be idegen targyakat az Gvcsatba vagy a
feszitGszerkezetbe.
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M A vallrogzitési pont beallitasa

Az elsd Ulésekhez tartozd biztonsagi Gvek magassagét az utas magassagénak megfeleléen
lehet szabalyozni.

1. Mozgassa fel/le a rogzitékapcsot, mikozben
kifelé huzza a vallrogzité kapcsot.
* 2. Allitsa be a régzitékapcsot Ugy, hogy az év
mellkasanak kdzepén és vallan keresztul

é- ,=‘ \ huzédjon é&t.

FOLYTATODIK

B3A véllrogzitési pont bedllitésa

A magassag moédositasakor bizonyosodjon meg arrdl,
hogy a véllrogzitési pont biztositva legyen.

A vallrogzitési pont magassagat négy szintre lehet
allitani. Ha az 6v a nyakahoz ér, 4llitsa egyenként
alacsonyabb szintre.

$919zaA sobesuolzig .

53



$919z3A sobesuoizig .

54

P> P> Biztonsagi Gvek P> A biztonsagi 6v becsatolasa

M Javaslat varandos néknek

Egyéb alternativa:

Amennyiben vérandds, legjobban gy védheti meg dnmagdt és szlletendd gyermekét
vezetés kozben vagy utasként, hogy mindig becsatolja a biztonsagi dvet. Amikor bedllitja
a biztonsagi dvet, a vallovet a mellkasan vezesse at, ne a hasén, a medencedvet pedig a
lehetd legalacsonyabb szinten vezesse at csipéje korll. (Lasd az dbrat.)

B Javaslat varandds ndknek

Minden egyes felllvizsgalat esetén kérdezze meg
orvosat, hogy vezethet-e.

Ahhoz, hogy elkertlje sajat vagy szlletendd

gyermekének sérllését az elsd légzsak felfuvodasanak

kovetkeztében:

® \/ezetés kbzben Uljon egyenesen, és dllitsa a
vezet6Ulést minél hatrébb, figyelve arra, hogy
tokéletesen képes legyen vezetni a gépjarmivet.

® Ha az utasoldali els¢ Glésen U, allitsa minél hatrébb
az Ulést.
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A biztonsagi 6v ellendrzése

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi dvek allapotat, a kdvetkezé modon:

e Huzza ki teljesen az dvet, és nézze meg, nincsenek-e rajta szakadasok, kopésok, nincs-e
dsszeragadva vagy esetleg megégve.
e FEllendrizze, hogy a zarnyelvek és az dvek akadalymentesen mikddnek-e, és hogy az
ovek kdnnyen visszahuzdédnak-e a helylkre.
P> Ha nem huzddik vissza kénnyen, az v megtisztitdsa megoldhatja a problémat.
A tisztitdshoz csak enyhén szappanos, meleg vizet hasznaljon. Ne hasznaljon
fehéritészert vagy tisztitdszereket. Visszahlzas elétt ellendrizze, hogy az ov teljesen
megszaradt-e.

Ha a biztonsagi évek nincsenek jé llapotban vagy nem mukodnek megfeleléen, akkor
nem nyujtanak megfelelé védelmet, és minél hamarabb cserélni kell azokat.

Az a biztonsagi 6v, amelyet egy baleset sordn mar hasznaltak, a kdvetkezé Gtkdzésnél mar
nem biztos, hogy ugyanazt a védelmet képes nyujtani. Minden egyes Utkozés utan
ellendriztesse a biztonsagi dveket egy markakereskedésben.

BJIA biztonsagi bv ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az ellenérzés elmulasztasa miatt sulyos vagy
haldlos sériiléseket szenvedhet, ha a biztonsagi
ov nem mUkodik megfeleléen, amikor sziikséges
lenne.

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi 6veket.
Az 6vben keletkez6 meghibasodasokat
haladéktalanul javittassa meg.

FIGYELMEZTETES: Ne modositsa és ne egészitse ki

az dvet semmivel, ami megakadalyozhatja, hogy a
biztonsagi 6v allitdszerkezetei megfeszitsék az dvet, vagy
a biztonsagiov-egységet feszesebbre lehessen allitani.

FIGYELMEZTETES: Feltétlenil cserélje ki a teljes
egységet, ha sulyos (itkdzésnél viselte azt, még akkor is,
ha nem nyilvanvalé annak sérulése.

FIGYELMEZTETES: Ker(ilje a heveder polirozészerekkel,
olajokkal és vegyi anyagokkal, kiiléndsen akkumulatorsavval
vald szennyezédését. Tisztitani enyhén szappanos vizben
lehet. Cserélje ki a biztonsagi dvet, ha a heveder kirojtosodik,
szennyezddik vagy megsérdil.
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Rogzitési pontok

Elsé tilés

Abiztonsagi dvek cseréjénél hasznalja az dbrakon
lathatd rogzitési pontokat.
Az elsé Uléshez medence-/vallov tartozik.

A hatso Uléshez két medence-/vallov tartozik.



Légzsakok

A légzsakrendszer részei

Az els6, elsd oldal- és oldalsé
flggonylégzsakok az ttkdzés iranyanak és
sulyossaganak fliggvényében aktivalddnak.
A légzsakrendszer elemei:

Két elsd SRS (kiegészitd utasvédelmi

rendszer) légzsak. A vezetdoldali légzsak a
kormanykerék kdzepébe, az elsé utasoldali
légzsak pedig a mUszerfalba van beépitve.

Mindkét helyen a SRS AIRBAG felirat lathato.

Az oldallégzsékok a vezetd és az elsd utas
védelmét szolgaljak. A légzsakok az
Gléstamlak kulsé oldalain taldlhatok.
Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat
lathato.

Két oldalso figgonylégzsak taldlhaté a
gépjarmUlben, egy-egy mindkét oldalon.
A légzsakok az utastér mennyezetébe
vannak beépitve, az ablakok folé. Az elsé
oszlopokon és a tetékarpiton a SIDE
CURTAIN AIRBAG felirat lathato.

Elektronikus vezérléegység, amely BE &lldsban
lévé teljesitmény Uzemmad esetén
folyamatosan figyeli a kiilénbozé
Utkozésérzékeldket, Ulés- és dvcsatérzékelSket,
a légzsakok gyujtoit, az ovfeszitdket és mas
jarmUadatokat. Utkdzés esetén az egység
rogzithet ilyen informaciokat.

Az elsd llések és a hatso Ulések automatikus
biztonsagiov-feszitéi.

Utkozésérzékeldk, amelyek a kdzepes-sulyos
frontélis vagy oldalsé Utkozéseket képesek
érzékelni.

A mszerfalon taldlhato egy visszajelzé
ldmpa, amely a légzsakrendszer, illetve az
ovfeszitdk esetleges meghibdsodasat jelzi.

Visszajelzd a tetdkonzolon, amely
figyelmezteti, ha az utasoldali elsé légzsékot
kikapcsoltak.

FOLYTATODIK
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W Légzsakokra vonatkozo6 fontos informacidk

A légzsakok sulyos sértléseket okozhatnak. Ahhoz, hogy hatékonyan mukodjenek,
hatalmas felfivodasi erd sziikséges. Eppen ezért, annak ellenére, hogy életeket mentenek,
a légzsakok égési sérulést, zizddast és egyéb konny(, de esetenként halalos sériléseket is
okozhatnak, ha az utasok nem megfeleld testtartdsban Ulnek, és helytelendl csatoljdk be a
biztonsagi dvet.

Amit On tehet: Mindig megfeleléen csatolja be biztonsagi &vét, (iljon egyenesen és
minél tdvolabb a korménykeréktdl, kozben figyelve arra, hogy képes legyen teljes
mértékben vezetni a gépjarmlvet. Az elsé utasnak a lehetd legtavolabb kell allitania
Ulését a muszerfaltol.

Ne feledje, hogy egyetlen védelmi rendszer sem képes teljes mértékben megvédeni Ont
egy sulyos baleset okozta sértlésektél vagy a haldlos balesettél, még akkor sem, ha a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak csatolva, és a légzsékok is megfeleléen
aktivalodnak.

Ne tartson kemény, éles targyakat az els6 légzsakok miikodési terében. Az dlben
elhelyezett kemény, éles targyak, a vezetés kdzben a szédjban tartott pipa vagy barmilyen
éles targy az elsé 1égzsék kinyildsakor séruléseket okozhat.

Ne ragasszon vagy rogzitsen semmilyen targyat az elsé légzsakok fedelére. Az SRS
AIRBAG feliratl burkolatokra helyezett targyak akadalyozhatjék a légzsakok megfeleld
mUkodését, vagy elszabadulhatnak a gépjarmdben, és sériléseket okozhatnak a légzsakok
felfvédasakor.

BJLégzsakokra vonatkozé fontos informaciok

Ne probalja meg kikapcsolni a Iégzsakrendszert.
A légzsékok és a biztonsagi vek egyutt nyujtjdk a
leghatdsosabb védelmet.

Vezetés kdzben fogja két oldalrdl a kormanykereket, hogy
kezeit és karjait tdvol tartsa az elsé légzsék felfivodasi
tertletétdl. Ne nydljon &t a légzsék burkolata felett.
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Légzsaktipusok

GépjarmUve haromféle légzsakkal van felszerelve:

e Elsé légzsakok: A vezetdiilés és az utasoldali elsé Ulés el6tti légzsakok.

¢ Oldallégzsakok: A vezet6ulés és az utasoldali elsé Ulés hattamldjdba beépitett
légzsakok.

e Oldalso fliggonylégzsakok: az oldalablakok felett elhelyezett Iégzsakok.

Minden egyes tipust bemutatunk a kovetkezd oldalakon.

Elsé légzsakok (SRS)

Az elsd SRS 1égzsdkok kdzepes és sulyos frontélis (tkdzés esetén aktivalddnak, védve a
vezetd és/vagy az elsé utas mellkasat és fejét.

Az SRS (kiegészit6 utasvédelmi rendszer) kifejezés azt jelzi, hogy a légzsékok a biztonsagi
ovek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem a helyettesitésére szolgalnak. Az utasok
elsédleges védelmi rendszere a biztonsagi ov.

M Légzsakhazak elhelyezése

A vezet6t védd elsé l1égzsak a kormanykerék kdzponti részébe, mig az elsé utas védelmét
biztositd légzsak a mUszerfalba van beépitve. Mindkét égzsakon az SRS AIRBAG felirat
lathato.

FOLYTATODIK

BLégzsaktipusok

A teljesitmény tzemmod BE helyzetében a légzsakok
felfuvodhatnak.

Ha egy légzsak ttkdzés kovetkeztében felfuvodik,
eléfordulhat, hogy kis mennyiségU fustot lat. Ez a
felfivdanyag égési folyamatabdl adédik, és nem kéros az
egészségre. A léguti zavarokkal kiiszkodé személyekre
ideiglenesen kényelmetlen hatdssal lehet. Ezért ha tud,
minél elébb szalljon ki a gépjarmubdl.
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B Miikodés

Az elsd légzsakok kdzepes—sulyos frontdlis Utkdzések esetén aktivalddnak. Ha a gépjarm
hirtelen lelassul, az érzékel&ktdl kapott adatok hatdsara a vezérléegység aktivélja a
megfeleld oldali vagy mindkét elsé 1égzsékot.

Frontdlis Utkdzésrél beszélink, ha két gépjarmU szembdl, illetve valamilyen szégben
Utkozik, vagy ha a gépjarma llé targynak, példaul betonfalnak ttkozik.

M Az elsé légzsakok miikodése

Mikdzben a biztonsagi 6v a felsdtestét védi, az
elsé légzsak a fejének és a mellkasanak nyujt
kiegészité védelmet.

Az elsé légzsakok azonnal leeresztenek, hogy ne
akadalyozzék a vezetd kilatasat és a kormanyzast,
illetve a gépjarmu kezelését.

Afelfivodasi, illetve leeresztésiidé annyira révid, hogy az utasok tébbsége észre sem veszi,
hogy a légzsakok aktivalédtak, csak amikor mar leeresztettek.
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M Mikor nem aktivalédnak az elsé légzsakok

Konnyii frontalis (itk6zések esetén: Az elsé légzsdkokat Ugy tervezték, hogy

kiegészitsék a biztonsagi dvek altal nyujtott védelmet és életeket mentsenek meg, nem

olyan fellleti karcoldsok vagy csonttérések megelézésére, mint amelyek a kozepesnél

enyhébb baleseteknél eléfordulhatnak.

Oldals¢ litkozések esetén: Az elsé légzsakok akkor nyujtanak védelmet, ha hirtelen

lassulds hatdséra a vezetd vagy az elsé utas a gépjarmd elejének irdnydba mozdul. Az

oldallégzsakokat és figgdnylégzsakokat kifejezetten arra tervezték, hogy enyhitsék a

kdzepes-sulyos oldalsé Utkodzések esetén eléforduld sériléseket, amikor a vezeté vagy az

elsé Ulés utasa a gépjarmu oldalaihoz Gtédhet.

Hatso litk6zések esetén: A fejtamlak és a biztonsagi dvek nyujtjék a legjobb védelmet

hatso Utkozések esetén. Az elsé légzsdkok nem képesek megfeleld védelmet biztositani,

ezért hatso Utkdzések esetén nem aktivalodnak.

Felborulaskor: Felborulds esetén a biztonsagi dvek és az oldalsé fliggonylégzsakok

nyujtjdk a legjobb védelmet. Mivel az elsé légzsékok csak nagyon kis mértékd védelmet

biztosithatnak, ezért nem is aktivalodnak felborulds esetén.

B Mikor aktivalodnak az elsé légzsakok kismértékii vagy szabad szemmel nem
lathato karosodasok esetén

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen sebességcsdkkenést, ezért az autdvazra vagy

felfiggesztésre hatd erds Utések hatdsara egy vagy tébb légzsék is felfivodhat.

Ez megtorténhet példaul, ha jardaszegélybe, godor peremébe vagy barmilyen mas,

alacsonyan rogzitett targyba ttkdzik, amely hirtelen csdkkenti a gépjarmd sebességét.

Az (tés a gépjarmU aljat éri, ezért szemmel nem lathato.

H Mikor fordulhat el$, hogy az elsé légzsakok nem aktivalédnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak téinnek

A karosszéria torékeny részei felfogjék az Gtkozés energidjat, ezért a lathatd kdrok mértéke

nem mindig irdnyado a légzsakok megfelelé mikodésének meghatarozasaban. Alapjaban

véve bizonyos Utkodzések sulyos kirokat okozhatnak, és a Iégzsakok mégsem aktivalddnak,

ugyanis nincs sztikség a felfivédasukra, vagy nem biztosithatnak védelmet még

felfivodas esetén sem.

FOLYTATODIK
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P> P> L égzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

M Utasoldali els6 légzsakot kikapcsol6 rendszer

Ha elkertlhetetlen, hogy hatrafelé nézé gyermekilést helyezzen el az elsé utasulésen,
kézzel, a beépitett kulcs segitségével kell kikapcsolnia az utasoldali elsd Iégzsakrendszert.

B Utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsold

: OFF: Az utasoldali elsé 1égzsak ki van kapcsolva.
. Azutasoldali elsé légzsak nem fuvodik fel olyan

( B

frontélis Gtkozésnél, amelynél a vezetoldali elsé
N— légzsak igen.

| =& = ' Az utasoldali elsd légzsak kikapcsolt allapotanak

visszajelzd lampaja emlékeztetSil tovabb vildgit.
BE: Az utasoldali elsé légzsak be van kapcsolva.
Az utasoldali elsé 1égzsék bekapcsolasanak
visszajelz8je vildgitani kezd, és kordilbell
@ Utasoldali elsé légzsak ON/OFF 65 masodpercig vildgit.

visszajelzéje
@ ON/OFF kapcsolo
© Rendszer figyelmeztetd cimkéje

R Ha az utasoldali elsé légzsdk ON/OFF kapcsoldja:

B Utasoldali elsd |égzsakot kikapcsold rendszer

AFIGYELMEZTETES

Az utasoldali elsé Iégzsakrendszert ki kell
kapcsolni, ha mindenképpen az elsé utasiilésen
kell elhelyezni a hatrafelé nézé gyerekilést.

Ha az utasoldali elsé l1égzsék felfuvodik, olyan
erével Utheti meg a hatrafelé nézé gyerekiilést,
amely nagyon sulyos vagy halalos sériilést
okozhat a benne utazé csecsemoének.

AFIGYELMEZTETES

Ne felejtse el visszakapcsolni az utasoldali elsé
légzsakrendszert, ha a hatrafelé nézd gyerekiilés
mar nincs az elsd utastilésen.

Ha nem kapcsolja vissza az utasoldali elsé
légzsdkrendszert, az baleset esetén sulyos, akar
halalos sérilést is okozhat.




P> P> Légzsakok P> Els légzsakok (SRS)

H Az utasoldali elsé légzsakrendszer kikapcsolasa
N 1. Huzza be a rogzitéféket, és dllitsa a

\ teljesitmény tGzemmaodot GEPJARMU K|
helyzetbe.

2. Nyissa ki az els6 utasoldali ajtot.

3. Helyezze be a beépitett kulcsot az utasoldali
elsé 1égzsék ON/OFF kapcsoldjaba.
P> A kapcsolé a mUszerfal elsé utasoldali oldalso

paneljén talalhato.

4. Forditsa el a beépitett kulcsot OFF allasba,

és vegye ki a kapcsolobdl.

@ Utasoldali elsé légzsak ON/OFF
kapcsoldja

FOLYTATODIK
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PP Légzsakok P> Els6 légzsakok (SRS)

M Utasoldali elsé l1égzsak kikapcsolasanak visszajelzéje
Ha az utasoldali els¢ Iégzsdkrendszer be van kapcsolva, a visszajelzd a teljesitmény
Gzemmod BE helyzetbe allitdsat kdvetéen néhany masodperc utén kialszik.

Ha az utasoldali elsé 1égzsakrendszer ki van kapcsolva, a visszajelzé folyamatosan vilagit,
vagy egy pillanatra kialszik, majd Ujra vilagit.

Bl Utasoldali els6 légzsakot kikapcsol6 rendszer cimkéje
A cimkét a mUszerfal elsé utasoldali oldalsé paneljén taldlja.

— 0
(T )
PASSENGER
OFF|® | @ ON

@ e

o, o,‘__e

AM,
4]
@ Hatrafelé nézé gyermekilésben elhelyezett csecsemd: eldl is utazhat, ha az
elkertlhetetlen

® Nem utazhat eldl
© Utasoldali elsd légzsak: Aktiv
O Kikapcsolva

Az utasoldali elsd légzsakrendszer kikapcsoldsa

® Az utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsoldjét a
gépjarmi beépitett kulcsaval fordithatja el. Ha mésik
kulcsot haszndl, a kapcsold megsérilhet, vagy
el6fordulhat, hogy az utasoldali elsé 1égzsékrendszer
nem mUukodik megfeleléen.

® Ne feszegesse a beépitett kulcsot a kapcsoldban, és
Ugyeljen arra, hogy ne csukja ra az ajtét, amig a kulcs az
utasoldali elsé légzsdk ON/OFF kapcsoldjdban van.

A kapcsold vagy a kulcs megsérilhet.

Nem ajanlott a hatrafelé nézé gyerekilést az elsé
utasulésen elhelyezni.
Csecsemdk biztonsaga 78. o.

Az On felel6ssége, hogy az utasoldali elsé
légzsékrendszert OFF &lldsba kapcsolja, ha hétrafelé néz6
gyermekulést helyez el az els utasuilésen.

Ha nincs hatrafelé néz6 gyerekilés az elsé utastlésen,
kapcsolja vissza a rendszert.



P> P> Légzsakok P> Oldallégzsakok

Oldallégzsakok

Az oldallégzsdkok a vezetd és az elsd utas torzsét és medencéjét védik kdzepes-sulyos
oldalso Utkodzések esetén.

M Légzsakhazak elhelyezése

Az oldallégzsdkok a vezets-, illetve az elsé utasilés
hattamlajanak kilsé peremébe vannak beépitve.

Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat lathato.

@ Oldallégzsak elhelyezkedése

FOLYTATODIK

B30Idallégzsakok
Ne helyezzen tartozékokat az oldallégzsakokra vagy azok
mellé. Zavarhatjak a légzsakok megfelel6 miikodését, és
felfuvodas esetén sériléseket okozhatnak.
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P> p> Légzsakok P> Oldallégzsakok

B Miikodés

Ha az érzékeldk kdzepes vagy sulyos oldalsd
Utkdzést érzékelnek, a vezérl6egység azonnal
aktivalja az Utkdzés feldli oldalon taldlhatd
oldallégzsakot.

@ relfavodott oldallégzsék

B Amikor az oldallégzsakok aktivalédnak kismértékii vagy szabad szemmel nem
lathato karosodasok esetén

Alégzsékrendszer érzékeli a hirtelen gyorsuldst, ezért az autévaz oldaldra hatd erds ttések

hatédsara az oldallégzsakok felfuvodhatnak. Eléfordulhat, hogy a kdrosodas jelentéktelen,

azonban az oldals¢ Utkodzésérzékeldk elég erds Uitkdzést érzékeltek ahhoz, hogy aktivaljdk

a légzsékot.

B Amikor az oldallégzsakok esetlegesen nem aktivalédnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak tlinnek

Eléfordulhat, hogy latszélag sulyos karokkal jaré titkdzéseknél az oldallégzsdk nem

aktivalédik. Ez akkor térténhet meg, ha az Gités a gépjarmd legelejét vagy leghétso részét

éri, vagy ha a karosszéria térékeny részei felfogjak az Gitkdzés energidjanak nagy részét.

llyen esetekben nincs szUkség az oldallégzsakokra, vagy még akkor sem biztosithatnak

védelmet, ha felfuvodnak.

BJ0Idallégzsakok

Ne takarja le és ne cserélje ki az elsé hattamla burkolatait
a maérkakereskedés beleegyezése nélkul.

Ha nem medgfeleléen cseréli ki, vagy letakarja az elsé
hattdmla burkolatait, eléfordulhat, hogy az oldallégzsakok
nem fuvodnak fel megfeleléen oldalsé titkozésnél.

Ne engedje, hogy az elsé utas oldalra d6ljon Ugy, hogy a
feje az oldallégzsék felfuvédasi tertletére kerdljon.

A felfivodo oldallégzsak akkora erével érheti, ami stlyos
sériiléseket okozhat az utasnak.



P> p> Légzsakok P> Oldalso fliggonylégzsakok

Oldalsé fliggonylégzsakok

Az oldalso fliggonylégzsakok a vezetd, illetve az utasok fejét védik kozepes és sulyos
oldalso Utkodzések esetén.

M Légzsakhazak elhelyezése

Az oldalso fliggonylégzsékok az utastér
mennyezetébe vannak beépitve, az oldalablakok
folé, a gépjarm’ mindkét oldalan.

@ Oldalsé fuggonylégzsak
elhelyezkedése

FOLYTATODIK

B30Idalsd fiiggonylégzsakok

Az oldalsé fliggonylégzsakok akkor nyujthatnak
hatékony védelmet, ha az utas megfeleléen becsatolt
biztonsagi 6vvel, egyenesen, jol htralilve helyezkedik el
az Ulésen.

Ne akasszon targyakat az oldalablakokra és a teté pilléreire,
mert akaddlyozhatjék az oldalso fliggonylégzsakok
megfelelé mikodését.
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P> P> Légzsakok P> Oldalso fliggonylégzsakok

B Miikodés

Az oldalsé fliggdnylégzsakok kdzepes és sulyos
oldalsé Utkdzések esetén aktivalddnak.

@ Felfuvodott oldalséd
fuggonylégzsak

B Amikor az oldals6 fiiggénylégzsakok aktivalodnak frontalis litk6zés esetén
Kozepes és sulyos, szogben torténd frontdlis Uitkdzés esetén is aktivalddhat egyik, esetleg
mindkét oldalsé figgdnylégzsak.



P> D> Légzsakok P> A légzsakrendszer visszajelz6je

A légzsakrendszer visszajelzéje

Ha a légzsdkrendszer meghibasodik, az SRS visszajelzé lampa vildgitani kezd, és a
jarmUvezetdi informéacios fellleten tzenet jelenik meg.

M Kiegészit6 utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzéje B3Kiegésaitd utasvédelmi rendszer (SRS)visszajelzsie

M Ha a teljesitmény-iizemmaéd BE médban van AFIGYELM EZTETES

Avisgzajelzé qéhény masodpercig vilégit,”majd Az SRS visszajelz6 ldmpa hibajelzésének
kla{!SZ"Ik:EZJe|ZI, hogy a rendszer megfeleléen figyelmen kiviil hagyasa stlyos, esetleg
m(ikodik. haldlos sériiléseket eredményezhet, ha a
légzsakrendszerek és dvfesziték nem
mukodnek megfelel6en.

7

Ha a visszajelzé ldampa barmilyen mas esetben
vilagft, esetleg egyaltaldn nem kapcsol be, minél

= hamarabb ellendriztesse a rendszert egy Ha az SRS visszajelzé lampa hibt jelez,
_—  kereskeddvel. Ellenkezé esetben eléfordulhat, haladéktalanul ellendriztesse gépjarmvét
“ hogy a légzsakok és az dvfesziték szikség esetén egy markakereskedésben.

nem mukaddnek megfeleléen.

AFIGYELMEZTETES

Haladéktalanul szerelje ki a hatrafelé nézé
gyerekiilést az elsé utasiilésrél, ha az SRS
visszajelzé vildgitani kezd. Akkor is vegye
figyelembe az SRS visszajelzé lampa
kigyulladasat, ha az utasoldali elsé légzsak ki van
kapcsolva.

Eléfordulhat, hogy a kiegészit6é utasvédelmi
rendszer meghibasodott. Ennek kdvetkeztében
az utasoldali elsé légzsak mUikodésbe |éphet,
sulyos sériilést vagy halalt okozva ezzel.

FOLYTATODIK
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PP Légzsakok P> A légzsakrendszer visszajelzdje

M Utasoldali els6 légzsak kikapcsolasanak visszajelzéje

on@®) orFg mssicen

M Ha az utasoldali Iégzsak kikapcsolt
allapotanak visszajelzéje vilagit

A visszajelz6 folyamatosan vilagit, ha az elsé

utasoldali Iégzsakrendszer ki van kapcsolva.

Ha nem haszndl hatrafelé néz6 gyerekulést az
elsd utasilésen, manualisan kapcsolja vissza a
rendszert. A visszajelzének ki kell aludnia.



P> p> Légzsakok P> Légzsakok karbantartasa

Légzsakok karbantartasa

Nem szUkséges és tilos karbantartast végezni a légzsékrendszer barmely dsszetevéjén,
vagy azokat 6nhatalmulag kicserélni. Ennek ellenére bizonyos esetekben ellendriztetnie
kell gépjarmvét a markakereskedésben:

M Ha a légzsakok aktivalodtak

Ha egy légzsak felfuvodott, a vezérlbegységet és a kapcsolodd alkatrészeket ki kell cserélni.

Hasonldképpen, ha egy automata biztonsagidv-feszité aktivalddott, ki kell cserélni.

M Ha a gépjarmiivet kdzepes vagy stlyos utés éri litkozés esetén

Ellendriztesse kereskeddjével a kovetkezéket, még akkor is, ha a légzsakok nem fuvodtak
fel: az els6 Ulések és a hatsod Ulések automatikus biztonsagiov-feszitdi, illetve azok a
biztonsagi dvek, amelyek sériltek az (tkdzés sordn.

BJLégzsakok karbantartasa
Tilos a légzsékrendszer elemeit kiszerelni a gépjarmdbdl.

Meghibasodas vagy leallds esetén, vagy ha a légzsak/
Ovfeszitd aktivalddott, kérje szakember segitségét.

Javasoljuk, hogy ne hasznéljon fel Ujrahasznositott
légzsékrendszerbdl szarmazd elemeket, példaul
légzsakot, vfeszitot, érzékeldt vagy vezérlegységet.
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Felemelked6 motorhaztet6

A felemelked6 motorhazteté

A felemelked® motorhéztetét Ugy tervezték, hogy segitsen mérsékelni a gyalogos fejének
sérllését a gyalogos gépjarmuvel valé esetleges (itkozése esetén.

M A rendszer akkor aktivalédik, ha:
A gépjarmi kdzepes vagy nagyobb sebességgel eliit egy gyalogost vagy egyéb targyat.

M A rendszer mukodeési elve

© Motorhaztets

@ Csuklopant

© Kb. 100 mm-t emelkedik

@ Tapegység-alkatrész

© Gyalogosvédelmi
Utkozésérzékeldk

Ha a gyalogosvédelmi Utkodzésérzékeldk bizonyos
mértékd Utkdzést észlelnek, aktivalddik a
felemelkedd motorhaztetd, és a motorhaztetd
hatulja felemelkedik.

A felemelkedett motorhaztetd segithet
mérsékelni a gyalogos fejének sériilését.

A teljesitményegységek a gépjarmd
csuklépantjainak eltlsé oldalan talalhatok.

B3 A felemelkedd motorhaztetd

A felemelked6 motorhaztet6 aktivélasa utdn
a tapegység alkatrészei rendkiviil forréva
vélhatnak, és égési sériilést okozhatnak. Csak
azutan érintse meg a tdpegység alkatrészeit,
miutan lehdltek.

Ne kisérelje meg kinyitni a motorhaztetét a felemelkedd
motorhaztetd aktivéldsa utan. A rendszer aktivalasa utan
gy6z6djon meg arrdl, hogy a felemelt motorhazteté nem
akadélyozza a lathatdsagot, majd vezessen lassan és
6vatosan.

Ha a motorhazteté nincs teljesen lezarva, eléfordulhat,
hogy nem mukodik megfeleléen. Vezetés el6tt gydzédjon
meg arrél, hogy a motorhaztetd teljesen le van zarva.



P> Felemelkedd motorhaztets P> A felemelkedé motorhaztet6

Az alabbi feltételek is aktivalhatjk a rendszert.

e FErds Utés éri a gépjarmd aljat.

e Fekvérendéron vagy nagyobb katyukon valé dthaladéds nagy sebességgel.
® Ha egy targy Utkdzik a gyalogosvédelmi ttkdzésérzékelSknek.

Eléfordulhat, hogy a rendszer nem aktivalédik, ha a gépjarmd:
e Hatuljat vagy oldalat éri az Gtkdzés.

e Felborul vagy atpordul.

¢ Agyalogosnak szdgben Utkdzik.

Egyéb tényezdk (pl. az Utkdzés helye, szoge, illetve a gépjarmi sebessége az Utkdzéskor)
is meggatolhatjék a felemelkedé motorhaztetd aktivalasat.

FOLYTATODIK

BA felemelkedd motorhéztetd

A felemelkedd motorhéazteté megfelelé miikodéséhez:

® Mindig az eredetivel megegyezé méret(
gumiabroncsokat hasznaljon. Eltéré méret
gumiabroncsok hasznalata esetén eléfordulhat, hogy a
rendszer helytelentl érzékeli a jarmUsebességet.

® Soha ne fejtsen ki erét a rendszer tdpegységére.
Megsérilhet a motorhaztetd lecsapasakor.

® Ne nyomja meg az elsé I6kharitéban taldlhatd
gyalogosvédelmi UtkdzésérzékelSket.

A felemelkedd motorhézteté cimkéje a motorhaztetd
alatt talalhato:
A cimkék helye 103. 0.

POP-UP
B |HoOOD
SYSTEM
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P> P> Felemelkedd motorhéztetd P> A felemelkedé motorhaztet6 karbantartasa

M A felemelkedé motorhazteté figyelmeztetd rendszeriizenetei

Ml Ha a teljesitmény-lizemmaéd BE médban van
Egy figyelmeztetd rendszerlizenet jelenik meg a
jarmUvezet6iinformacids fellleten, ha potencidlis
probléma llhat fenn a felemelkedd
motorhaztetével kapcsolatban.

A felemelkedd motorhaztet6 karbantartasa

Nem szUkséges, és tilos karbantartast végezni a felemelkedé motorhaztetd alkatrészein,
vagy azokat 6nhatalmulag kicserélni.

Ha azonban a felemelked$ motorhéztetd aktivalodott, a vezérlbegységet és az egyéb
vonatkozd alkatrészeket is ki kell cseréltetnie egy kereskedével.

BJA felemelkedd motorhaztetd figyelmeztetd rendszeriizenetei

AFIGYELMEZTETES

A felemelked6 motorhaztetd Gizenetének
figyelmen kivil hagyasa a felemelkedd
motorhazteté meghibdsodaséhoz vezethet.
Ez pedig sulyos, vagy akar halalos sérilést
okozhat, ha a gépjarmi gyalogossal (itkozik.

A felemelked6 motorhaztetd Gizenetének
megjelenésekor a lehetd leghamarabb
ellenériztesse gépjarmivét egy kereskedével.

DI felemelkedd motorhaztetd karbantartésa

Az elsé 16kharitd sériilése esetén ellendriztesse a
gépjarmivet egy kereskedével még akkor is, ha a
felemelkedd motorhédzteté nem kapcsolt be.



Gyermekek biztonsaga

Gyermekek védelme

Minden évben sok gyermek séril meg, illetve veszti életét a kilonféle kdzlekedési
balesetekben. Ennek oka a gyermekek nem megfeleld rogzitése vagy a rogzités hidnya.
A 12 éven aluli gyermekek kdrében a legtdbb haldlesetet kdzlekedési baleset okozza.

A kozlekedési balesetek okozta gyermeksériilések, haldlesetek csdkkentése érdekében a

gépjarmuben utazd gyermeket vagy csecsemodt mindig rogzitse az erre a célra
legalkalmasabb gyermekbiztonsagi eszkoz segitségével.

FOLYTATODIK

BJGyermekek védelme

Elsé utas napellenzoje

AFIGYELMEZTETES

SOHA ne hasznéljon a menetiranynak hattal
nézé gyerekiilést olyan iilésen, amelyet AKTIV
elsé LEGZSAK véd, ellenkezé esetben a
GYERMEK SULYOS vagy akar HALALOS SERULEST
szenvedhet.

AFIGYELMEZTETES

A nem rogzitett vagy nem kelléen rogzitett
gyermek sulyosan vagy akar haldlosan
megsebesiilhet egy Uitkdzésnél.

Azt a gyermeket, aki tul kicsi a biztonsagi 6v
hasznélatdhoz, megfeleléen rogzitve, egy
jovéhagyott biztonsagi gyerekiilésbe kell tltetni.
Nagyobb gyermekeknek be kell csatolniuk a
biztonsagi dvet, sziikség esetén pedig
Glésmagasitot kell hasznalni.
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A gyermekeknek a hatso Ulésen kell utazniuk,

megfeleléen becsatolva. Ennek oka:

e Egy felfUvddo elsé vagy oldallégzsak sulyosan,
esetleg haldlosan is megsebesitheti az els§
Glésen 016 gyermeket.

® Haagyermek az elsé Glésen i, nagyobb
valoszinlséggel akadélyozza a vezetét a
gépjarmU biztonsagos vezetésében.

e A statisztika szerint, kortél és testalkattol
fuggetlentl a gyermekeknek biztonsdgosabb

a hatsé Ulésen, megfeleléen becsatolva utazni.

BJGyermekek védelme

Tobb orszagban a torvény frja el6, hogy a 12. életéviiket be
nem toltott, ill. 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket
medgfelel6en rogziteni kell a hatsé Glésen.

Tobb orszagban hivatalosan jévahagyott és megfelel
biztonsagi gyerekulésben kell szdllitani a gyermekeket
valamelyik utastlésen. Ellendrizze a helyi torvényi
eléirdsokat.

A biztonsagi gyerekiléseknek meg kell felelnitik a 44. vagy
129. sz. ENSZ-el6irdsnak, vagy az adott orszag eldirasainak.
A megfelel biztonsagi gyerekiilés
kivalasztasa 81. o.



P> »> Gyermekek biztonsaga P> Gyermekek védelme

Ne tartsa az 6lében a gyermeket, ugyanis Utkdzés esetén lehetetlen megvédeni.

Ne rakja a biztonsagi évet &nmaga és a gyermek elé. Utkdzés esetén a biztonsagi v
mélyen a gyermek testébe vaghat, sulyos, esetleg haldlos sértléseket okozva.

Két gyermek ne hasznélja ugyanazt a biztonsagi dvet. Mindkét gyermek sulyosan
megsérllhet Utkdzés esetén.

Minden gyermeknek, aki tul fiatal még a biztonsagi ¢v hasznalatdhoz, megfeleld
biztonsagi gyerekilésben kell utaznia, amelyet megfeleléen rogzitettek a gépjarmiihdz
a biztonsagi dvvel, vagy a biztonsagi gyerekulés sajat rogzitészij rendszerével.

Ne engedje, hogy a gyermekek az ajtékkal, az ablakokkal vagy az tiléséllitokkal jatsszanak.
Ne hagyja a gyermekeket a gépjarmuben feltgyelet nélkul, kiléndsen meleg idében,

ugyanis az utastér felforrésodhat, és a haldlukat okozhatja. A gyermekek ugyanakkor
aktivalhatjak a kezel6szerveket, és véletlendl elindithatjdk a gépjarmuvet.

BJGyermekek védelme

FIGYELMEZTETES: Az elektromos ablakemel&
zarégombjaval akadélyozza meg, hogy a gyermekek
kinyissak az ablakokat. Ezzel a funkciéval
megakadalyozhatja, hogy a gyermekek jatsszanak az
ablakokkal, amivel veszélyes helyzetet teremthetnek,
vagy elterelhetik a vezeté figyelmét.

Az elektromos ablakok lehuzasa/felhtizésa 194. o.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magaval a gyUjtaskulcsot,
valahanyszor érizetlentil hagyja a gépjarmavet, és ne bizza azt
az utasokra sem.

Az utasoldali elsd légzsék veszélyeire és a gyermekek
biztonsagara az utasoldali napellenzén elhelyezett cimke
hivja fel a figyelmet.
Kérjuk, figyelmesen olvassa el, és tartsa be a cimkén lévé
utasftasokat.

Biztonsagi cimkék 103. o.
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PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

CsecsemoOk és kisgyermekek biztonsaga

B Csecsemok biztonsaga

A csecsembket hatrafelé nézd, llithatd hattdmldju biztonsagi gyerekilésben kell régziteni
mindaddig, amig a gyermek eléri a biztonsagi gyerekiilés gyartodja altal az tlésre
meghatarozott suly- és magassagi hatarértékeket, és betolti legalabb elsé életévét.

M Hatrafelé néz6 gyermekiilés elhelyezése
A biztonsagi gyerekulést kdtelezd hatrafelé nézé
helyzetben elhelyezni és rogziteni.

P> Azt javasoljuk, hogy az elsé utasulést huzza
teljesen elére, és senki ne utazzon ezen a
helyen, a biztonsagi gyerekilést pedig
helyezze el az elsé utastlés mogott.

P> Gondoskodjon rola, hogy a biztonsagi
gyerekulés ne érjen hozza az el6tte levd

Uléshez.

Ha mégis szeretne valakit az elsé utasilésen
széllitani, akkor vasaroljon kisebb méretd
hatrafelé nézé gyermekdiilést, amely
lehetévé teszi ezt.

B Csecsemdk biztonséga

AFIGYELMEZTETES

Ne helyezzen hatrafelé nézé gyerekiilést az elsé
Ulésre, ugyanis az utasoldali elsé légzsak
felfuvodasa sulyos sériiléseket vagy halalt
okozhat.

A hatrafelé néz6 gyerekiléseket mindig a hatsé
Ulésekre rogzitse, ne az elsé utastilésre.

A 94. sz. ENSZ-el6irds kdvetelményei szerint:

AFIGYELMEZTETES
A AIRBAG

(\g 9‘\)E E}g

SOHA ne hasznaljon a menetirdnynak hattal
nézé gyerekiilést olyan iilésen, amelyet AKTIV
elsé LEGZSAK véd, ellenkezd esetben a
GYERMEK SULYOS vagy akar HALALOS SERULEST
szenvedhet.
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Megfelel® beszerelés esetén a hatrafelé nézé gyerekilés megakadalyozhatja, hogy a
vezetd vagy az elsé utas teljesen hatratolja az Glést, illetve hogy a kivant élldsba hatrahajtsa

az Ulés hattdmlajat.

FOLYTATODIK

B Csecsemdk biztonséga

A szakérték ajanlasa szerint, ha a gyermek magassaga és
stlya megengedi, a gyermek két éves kordig hatrafelé
nézé gyerekilést kell hasznalni.

A hatrafelé néz6 gyerekuléseket soha ne haszndlja elére
forditva.

Beszerelés el6tt mindig tanulmanyozza a biztonsagi
gyerekilés gyartojanak utasitasait.

Ha az utasoldali elsé 1égzsak felfavodik, olyan erével
Utheti meg a hatrafelé néz6 gyerekulést, amely
elmozdithatja a rendszert, és sulyosan megsebesitheti a
gyermeket.

Ha végképp elkertlhetetlen, hogy a hatrafelé nézé
gyerekilést az elsé utasulésre szerelje be, manualisan
kapcsolja ki az utasoldali elsé légzsakrendszert.
Utasoldali els6 légzsakot kikapcsold rendszer
62.0.
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M Kisgyermekek védelme

Ha a gyermek elmult egy éves, és meghaladta a hatrafelé nézé gyermekdilés suly- és
magassagi hatarértékeit, a gyermeket a megfeleléen rogzitett, elére nézé biztonsagi
gyerekulésben kell elhelyezni, amig el nem éri az el6re néz6 biztonsagi gyerekilés suly- és
magassagi hatarértékeit.

B Az el6re néz6 biztonsagi gyerekiilés
elhelyezése

Az elére néz¢ biztonsagi gyerekilést a gépjarmi

hétso Ulésére ajanlott rogziteni.

Az elére nézé biztonsédgi gyerekulés elsé Ulésen torténd elhelyezése veszélyes lehet.
A gyermekek szdmdra a hatsé Ulés a legbiztonsdgosabb.

BKisgyermekek védelme

AFIGYELMEZTETES

Az el6re néz6 biztonsagi gyerekiilés elsé (ilésen
torténd elhelyezése veszélyes lehet, mivel
kisbaba az elsé l1égzsék kinyildsakor sulyos vagy
akar haldlos sériiléseket szenvedhet.

Ha el6re nézé biztonsagi gyerekdiilést kell tennie
azelsé lésre, a gépjarmd (ilését tolja teljesen
hétra, és szakszerlen rogzitse a biztonsagi
gyerekdlést.

Utazas el6tt téjékozddjon a biztonséagi gyerekilések
hasznélatara vonatkozo jogszabalyokrdl, és kovesse a
biztonsagi gyerekilés gyartéjanak Utmutatasat.
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B A megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

A biztonsagi gyerekilések egy része az alsé szijrogzité rendszerrel kompatibilis. Egyes
tipusok merev, mig masok hajlékony tipusu csatlakozdval rendelkeznek. Mindkét fajta
hasznélata egyszerd. Néhany ma is kaphato, régebbi biztonsagi gyerekulés csak biztonsagi
ovvel rogzithetd. Barmilyen tipust is valaszt, mindig kdvesse a biztonsagi gyerekdilés
gyartdjanak utasitasait, ideértve a lejdratra vonatkozo ajanlasokat, valamint az ebben

a kézikdnyvben olvashaté utasitadsokat. A gyermek maximalis biztonsdganak zaloga

a biztonsagi gyerekiilés megfeleld rogzitése.

Eléfordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozé az adott orszagban nem kaphato.

Az alsé rogzitések nélkili Gléseknél és gépjarmiveknél a biztonsagi v és egy felsé
rogzitészij segitségével szerelje be a biztonsagi gyerekdilést, igy fokozza a biztonsdgot.
Azért igy szerelje be, mert minden biztonsagi gyerekuilést rogziteni kell a biztonsagi dvvel,
ha nem hasznélja az also szijrogzité rendszert. Ezenfelll lehet, hogy a biztonséagi
gyerekilés gyartdja a biztonsagi 6v hasznalatat javasolja az ISOFIX rogzitérendszer
rogzitéséhez, ha a gyermek sulya elér egy adott értéket. A biztonsagi gyerekdilés
beszerelésével kapcsolatban olvassa el a kezelési kézikdnyvet.

B A biztonsagi gyerekiilés kivalasztasanak fontos szempontjai

Ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekiilés megfelel-e az aldbbi harom feltételnek:

¢ A biztonsagi gyerekiilés a gyermek kordnak megfeleld tipusu és méretd legyen.

¢ A biztonsagi gyerekilés az tléshelynek megfelel& legyen.

e A biztonsagi gyerekulés feleljen meg a biztonsagi szabvanyoknak. Javasoljuk a 44. vagy
129. sz. ENSZ-el&irdsnak, vagy az adott orszag eléirdsainak. Lasd a jovahagyasi jelolést az
Ulésen és a gyartd megfeleléségi nyilatkozatat a dobozon.

FOLYTATODIK

BJIA megfeleld biztonsgi gyerekiilés kivalasztasa

Az also szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekdilés beszerelése egyszerd.

Az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekuléseket Ugy tervezték, hogy a beszerelés a leheté
legegyszer(ibb legyen, ezéltal csdkken a helytelen
beszerelésbdl eredd sérilések esélye.
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M Biztonsagi gyerekiilésekre vonatkozé szabvanyok

Ha egy biztonsagi gyerekuilés (akar i-Size/ISOFIX tipusy, akér biztonsagi dvvel régzitendd)
megfelel az idevagd ENSZ-el6irdsoknak, jovahagyasi cimkével latjdk el, Idsd a szomszédos
tablazatot. Biztonsagi gyerekulés vasarlasa elétt gyéz6djon meg réla, hogy megtaldlhato-
e rajta a jovéhagyasi cimke, kompatibilis-e a gépjarmujével, megfelelé-e a gyermek
szémadra, valamint hogy megfelel-e az idevagd ENSZ-eldirasoknak.

A megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

Példa a 44 sz. ENSZ-el&iras jovahagyasi cimkéjére

1—9

€

@ Sulycsoport

@ Rendeletszam

© Kategoria

@ Jovéhagyasi szam
© Orszagkdd
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B3 A megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

Példa a 129 sz. ENSZ-el&irds jovahagyasi cimkéjére

—
T_e
- ©
o
EOo—e

@ Kategoria

@ Javasolt magassag és sulykeretek
© Jovahagyasi szam

O Rendeletszam

© Orszagkdd

FOLYTATODIK
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M A biztonsagi gyerekiilés beszerelési helyei

Utasoldali légzsak BE
balkormanyos tipus esetében

Utasoldali légzsak KI

balkormanyos tipus esetében

Univerzalis, a gépjarmu biztonsagi évével beszerelt
biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Elére nézé, a gépjarmi biztonsagi dvével beszerelt
univerzdlis biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

i-Size és ISOFIX biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Csak elére nézé biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Soha ne hasznéljon hétrafelé nézé gyerekilést.

Felsé hevederrogzitésekkel ellatott tléspozicid.
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*1

*2:
*3:
*4:

*5

*6:

. CsUsztassa az Ulést a leghatso helyzetbe.

Ha a biztonsagi gyereklés beleltkozik a fejtamlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe. Ha a
felemeléssel sem sziintetheté meg az Utkozés, tavolitsa el a fejtamlat. Fontos, hogy az eltavolitott fejtdmlat Ugy tarolja a csomagtartdban,
hogy hirtelen fékezéskor vagy ttkdzéskor ne repulhessen az utastérbe.

Ha eltavolitja a biztonsagi gyerekilést, szerelje vissza a fejtamlat az eredeti Ulésre, és Ggyeljen arra, hogy megfeleléen legyen rogzitve.

Ha az utasoldali elsé 1égzsak be van kapcsolva, csak elérefelé nézé biztonsagi gyerekilés szerelhetd be.

Ha a biztonsagi gyerekilés beleltkozik a fejtamlaba, és nem szerelheté be stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe.

Az univerzélis hevederrel ellatott Uilés beszereléséhez allitsa az Gléstamlat a legelsé rogzitési helyzetbe.

- Ha a hatso Ulésen |évé biztonsagi gyerekilés belelitkdzik az elsé Ulésbe, éllitsa be megfelelen az elsd lést.

: Az R2 méretli vagy annal kisebb ISOFIX biztonsagi gyerekulés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekiilés belelitkodzik a vezetéulésbe, allitsa a

vezetéulést a legmagasabb helyzetbe.

Az R3 méretUi ISOFIX biztonsagi gyerekilés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekulés beleltkdzik a vezetéulésbe, allitsa a vezetéulést a
legmagasabb helyzetbe, az Gléstamlat pedig a legelsd rogzitési helyzetbe, és csisztassa az Glést a legelsd helyzettdl szamitott 11. fokozatba,
vagy még elérébb.

Ha az utastlésbe Utkozik, allitsa be az utastlés hattamldjat a legelsd rogzitési helyzetbe, és cslsztassa az Ulést a legelsd helyzettdl szamitott 10.
fokozatba, vagy még elérébb.

- A tdmasztolabbal ellatott biztonsagi gyerekulés olyan Uléseken hasznalhato, amelyekre az i-Size biztonsagi gyerekilés nem szerelheté be.

- Ha nem tudja stabilan rogziteni a biztonsagi gyerekulést, allitsa be Ugy az Ulés hattamlajdnak szogét, hogy az parhuzamosan élljon a gyerekilés
hatsé részével, és a biztonsagi ov vallrdgzitési pontjanal elérébb legyen.

FOLYTATODIK
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Utasoldali Iégzsak BE | Utasoldali Iégzsak Kl Uni 2li oz i bizt <1 Hvevel b It
jobbkormanyos tipus esetében | jobbkormanyos tipus esetében niverzalls, a gepjarmu biztonsagl ovevel beszere

i ¥ ' biztonsagi gyerekulésekhez alkalmas.

Elére nézé, a gépjarmd biztonsagi dvével beszerelt
univerzdlis biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

i-Size és ISOFIX biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Csak elére nézé biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

Soha ne hasznéljon hatrafelé nézé gyerekulést.

Felsé hevederrogzitésekkel ellatott Gléspozicié.
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*1

*2:
*3:
*4:

*5

*6:

. CsUsztassa az Ulést a leghatso helyzetbe.

Ha a biztonsagi gyereklés beleltkozik a fejtamlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe. Ha a
felemeléssel sem sziintetheté meg az (itkdzés, tavolitsa el a fejtdmlat. Fontos, hogy az eltavolitott fejtdmlat Ugy tarolja a csomagtartéban, hogy
hirtelen fékezéskor vagy Utkdzéskor ne repllhessen az utastérbe.

Ha eltdvolitja a biztonsagi gyerekilést, szerelje vissza a fejtamlat az eredeti Ulésre, és Ggyeljen arra, hogy megfeleléen legyen rogzitve.

Ha az utasoldali elsé 1égzsak be van kapcsolva, csak elérefelé nézé biztonsagi gyerekilés szerelhetd be.

Ha a biztonsagi gyerekilés beleltkozik a fejtamlaba, és nem szerelheté be stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe.

Az univerzélis hevederrel ellatott Ulés beszereléséhez allitsa az Gléstamlat a legelsé rogzitési helyzetbe.

- Ha a hatso Ulésen |évé biztonsagi gyerekilés belelitkdzik az elsé Ulésbe, éllitsa be megfeleléen az elsd lést.

: Az R2 méretli vagy annal kisebb ISOFIX biztonsadgi gyerekulés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekiilés belelitkodzik a vezetéulésbe, allitsa a

vezetéulést a legmagasabb helyzetbe.

Az R3 méretUi ISOFIX biztonsagi gyerekiilés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekulés beleltkdzik a vezetéulésbe, allitsa a vezetéulést a
legmagasabb helyzetbe, az Gléstamlat pedig a legelsd rogzitési helyzetbe, és csusztassa az Glést a legelsd helyzettdl szamitott 11. fokozatba,
vagy még elérébb.

Ha az utastlésbe Utkozik, allitsa be az utasilés hattamldjat a legelsd rogzitési helyzetbe, és cslsztassa az Ulést a legelsd helyzettdl szamitott 10.
fokozatba, vagy még elérébb.

- A tdmasztolabbal ellatott biztonsagi gyerekulés olyan Uléseken hasznalhato, amelyekre az i-Size biztonsagi gyerekilés nem szerelheté be.

- Ha nem tudja stabilan roégziteni a biztonsagi gyerekulést, allitsa be Ugy az Ulés hattamlajanak szogét, hogy az parhuzamosan élljon a gyerekilés
hatsé részével, és a biztonsagi ov vallrdgzitési pontjanal elérébb legyen.

FOLYTATODIK
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BJIA biztonsagi gyerekiilés beszerelési helyei

A CRS beszerelésének részletes adatai Vésarlasakor ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekiilés
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e ISOFIX méretcsoportja és a rogzitési moéd kompatibilisek-
Uléspozicio d <oiarmavel
o ) | ) e az adott gépjarmuivel.
Els6 utas ™! 2.sor ™ ez Leiras
Méretcsoportok TP— (CRF)
. .. tasoldali elsé légzsa T —
Uléspozicié szama Tomeg " Ig % ISO/L1 Bal oldalra néz6 kisgyermekdilés
apcsoléjana 5 5
TR Pe ) Bal Jobb (mdzeskosar)
allasa IS0/L2 Jobb oldalra nézé kisgyermekdilés
BE *2 OFF (modzeskosar)
0 csoport | Max. 10 kg N ISO/R1 |Hétrafelé nézé kisgyermekilés
em o . " s s
Univerzalis hevederekkel | O+ csoport | Max. 13 kg ISO/R2X E?;E?igtitt Qféilﬂgggafele nze
ellatott tléshez alkalmas . csoport 9-18 kg Igen ™ Igen Igen CookK ?t?y ot haTaTee e
sokkentett méretd, hatrafelé nézé
Uléspozici6 (igen/nem) | IL.csoport | 15-25kg Igen B biztonsagi gyerekulések
lll.csoport | 22-36kg ISO/R3 Teljes méretti, hatrafelé nézd
i-Size Uléspozicio (igen/nem) <150cm Nem Nem Igen lgen biztonsagi gyerekilések
Ajénlott eredeti biztonsagi e e Csbkke.nltett magaiségu, -
gyerekiiléshez alkalmas _9 ‘ Igen Igen Igen Igen ISO/F2X |menetirdnyba nézo biztonsagi
tléspozicio 7 CRistat gyerekulések
Oldalsé rdazitéshes Csokkentett magassagu,
L o L — Nem Nem Nem Nem ISO/F2 |menetiranyba nézd biztonsagi
alkalmas Gléspozicio (L1/12) gyerekiilések
A legnagyobb megfelels | 0csoport | Max. 10kg S || s SO/F3 Teljes magassagu, menetirdnyba
hatrafelé néz6 rogzités | 0+ csoport | Max. 13kg Nem Nem Ré v Ré v nézé biztonsagi gyerekulések
(R1/R2X/R2/R3) 1. csoport 9-18 kg I50/82 El6re néz6 Ulésmagasito,
Alegnagyobb megfelel csokkentett szélesség
elérenézé rogzités . csoport 9-18 kg Nem Nem F3 F3 1SO/B3 Elc’?re nézé tlésmagasito, teljes
(F2X/F2/F3) szélesség
A legnagyobb megfelelé
lésmagasito rogzités <150cm B3 B3 B3 B3
(B2/B3)
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*1

*2:
*3:
*4:

*5:

*6:

*7:

: CsUsztassa az Ulést a leghatso helyzetbe. Ha a biztonsagi gyerekilés belelitkdzik a fejtdmlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a

fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe. Ha a felemeléssel sem sziintethetd meg az titkdzés, tavolitsa el a fejtdmlat.

Fontos, hogy az eltavolitott fejtdmlat Ugy térolja a csomagtartdban, hogy hirtelen fékezéskor vagy Utkdzéskor ne repilhessen az utastérbe.
Ha eltavolitja a biztonsagi gyerekulést, szerelje vissza a fejtdmlat az eredeti Ulésre, és Ugyeljen arra, hogy megfeleléen legyen rogzitve.

Ha az utasoldali elsé 1égzsak be van kapcsolva, csak elérefelé nézé biztonsagi gyerekilés szerelhetd be.

Ha a biztonsagi gyerekdlés beleltkdzik a fejtamlaba, és nem szerelhetd be stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe.

Az univerzdlis hevederrel ellatott Ulés beszereléséhez allitsa az Gléstamlat a legelsé rogzitési helyzetbe.

- Ha a hatso Ulésen |évé biztonsagi gyerekilés belelitkdzik az elsé Glésbe, 4llitsa be megfelelen az elsd lést.

Az R2 méretl vagy annal kisebb ISOFIX biztonsagi gyerekilés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekilés belelitkdzik a vezetdilésbe, dllitsa a
vezet6ulést a legmagasabb helyzetbe.

R3 méretli ISOFIX biztonsagi gyerekilés beszerelésekor, ha a biztonsagi gyerekulés belelitkdzik a vezetdulésbe, allitsa a vezetdulést a
legmagasabb helyzetbe, az Gléstamlat pedig a legelsd rogzitési helyzetbe, és csUsztassa az Ulést a legelsé helyzettél szamitott 11. fokozatba,
vagy még eldrébb.

Ha az utastlésbe (tkozik, llitsa az utasilés hattdmlajat a legelsd rogzitési helyzetbe, és cstsztassa az Ulést a legelsd helyzettdl szamitott 10.
fokozatba, vagy még elérébb.

A fent megnevezett biztonsagi gyerekilések (CRS) a Honddnak a dokumentum kozzétételekor érvényes ajanlasait tikrozik.

Az ajanlott biztonsagi gyerekilésekkel kapcsolatos naprakész informaciokért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos méarkakereskeddvel.
Egyéb biztonsagi gyerekulések is megfeleléek lehetnek — az ajanlott gépjarmuUvekrél a biztonsagi gyerekiilések gyartéitdl kérhet tajékoztatast.

- Tdmasztélabbal ellatott biztonsagi gyerekilés olyan Uléseken hasznalhatd, amelyekre az i-Size biztonsagi gyerekilés nem szerelhetd be.

« Ha nem tudja stabilan régziteni az Glésmagasitot, allitsa be Ugy az Ulés hattamldjanak szogét, hogy az parhuzamosan alljon a gyerekilés hatsd
részével, és a biztonsagi ov véllrogzitési pontjanal elérébb legyen.

FOLYTATODIK
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M Eurdpai eredeti biztonsagi gyerekiilések (CRS) listaja

UNR129

Alkalmazasi teriletek Biztonsagi gyerekilés Kategoria
40-83 cm Honda baby safe Univerzalis
Max. 13 kg

(Ujsztltt — 15 hénapos)

Honda baby safe ISOFIX

i-Size Universal ISOFIX

76-105 cm

9-22 kg Honda ISOFIX i-Size Universal ISOFIX
(15 hénapos — 4 éves)

100-150 cm

15-36 kg Honda KIDFIX i-Size Ulésmagasitd

(3,5 éves — 12 éves)
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B Az als6 szijrogzit6 rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés
beszerelése

Az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekulést a két hatso Glésre lehet
beszerelni. A biztonsagi gyerekilést a merev vagy a hajlékony tipusu csatlakozdkkal lehet

rogziteni az also rogzitésekhez (Iasd az dbrakat).

1. A régzitésjelzéket az Glésparnak tévében
taldlja.

2. Ajeldlések alatt megtaldlja a rogzitéelem-
fedeleket. HUzza ki 6ket, hogy hozzaférjen
az alsé szijrégzité rendszerhez.

P> Lasd az dbrat.

@ Jelolések
® Fedelek

B Az als6 szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

AFIGYELMEZTETES

Ne régzitsen két biztonsagi gyerekilést
ugyanahhoz a bek&tési ponthoz. Utkdzés esetén
eléfordulhat, hogy egy bekotési pont esetleg
nem lesz elég erés, hogy megtartsa a két
biztonsagi gyerekiilést, és sulyos, akar végzetes
sériilést okozva eltorhet.

Egyes biztonsagi gyerekulésekhez opcionalis
vezetdsapkak tartoznak, amelyek az Ulés feltletének
esetleges sériilése elkertlésére szolgélnak. A vezetésapkak
hasznalata esetén kdvesse a gyartd utasitasait, és az dbran
lathaté modon csatlakoztassa azokat az alsé rogzitésekhez.

@ Also szijrogziték
@ Vezetbsapka

FOLYTATODIK
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@ Also szijrogzitdk
@ Merev tipusu

@ Also szijrogziték
@ Rugalmas tipusu

3. Helyezze a biztonsagi gyerekilést a gépjarmu

Ulésére, majd csatlakoztassa a biztonsagi
gyerekulést az alsé szijrogzitésekhez a
biztonsagi gyerekiléshez mellékelt
utasitadsoknak megfeleléen.

P> A biztonsagi gyerekiilés beszerelésekor
ellenérizze, hogy a biztonsagi 6v vagy mas
targy nincs-e az alsé rogzitések Utjdban.

P> Ha a biztonsagi gyerekulés beletitkdzik a
fejtamldba, emelje fel a fejtamlat a
legmagasabb helyzetbe.

P> Ha a biztonsagi gyerekulés nincs stabilan

behelyezve, dllitsa be az elsé Ulés helyzetét.

B3 Az also szijrogzits rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

A gyermek biztonsaga érdekében az alsé szijrogzité
rendszerrel beszerelt biztonsagi gyerekdilés hasznalata
esetén ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekdilés
megfeleléen rogzitve van-e a gépjarmiihoz. A nem
megfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekilés nem nyuijt
megfeleld védelmet a gyermeknek Utkdzésnél, és a
gyermek vagy mas utas sérllését okozhatja.

Eléfordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozo az adott
orszagban nem kaphato.
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@ Felsé hevederrogzitési pont
szimboluma

DAz als6 szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsdgi gyerekiilés beszerelése
FIGYELMEZTETES: Beszerelt biztonsagi gyerekiilés
roégzitése sordn ne hasznaljon olyan rogzitészemet,
amelyen nincs felsé hevederrogzitési pont szimbolum.

FOLYTATODIK
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Szijhevederrel ellatott biztonsagi gyerekiilés

4. Ha a fejtdmla nem a legmagasabb helyzetben
van, emelje fel a legmagasabb helyzetbe.
P> Huzza vissza a csomagtarto fedelét.
Csomagtarté fedele 241. 0.

Egyenes felsészijas tipus = Egyenes felsészijas tipus

q

5. Vezesse &t a szfjhevedert a fejtdmla labai
kozott, majd rogzitse a szijhevederhez tartozod
rogzitészemet a rogzitéelemhez.

P> Ugyeljen r4, hogy a szij ne legyen
megcsavarodva.

$919z3A sobesuoizig .

@ Szijhevederhez tartozo
rogzitészem
@ Rogzités
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Egyéb felsdszijas tipus | - i
BNy g N . . s L
= 5. Vezesse &t a szijhevedert a fejtamla labainak
: ol — kiilsé oldalan, majd rogzitse a szijhevederhez
tartozé régzitészemet a rogzitéelemhez.
P> Ugyeljen r4, hogy a szij ne legyen
megcsavarodva.
6. HUzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekulés gyartéjanak eléirdsai szerint.

7. Ellendrizze a biztonsagi gyerekulés megfeleld
@ Szijhevederhez tartozo rogzitését. Ehhez razza meg a gyerekiilést
régzitészem elére-hatra és oldalirdnyban is. Kismértéku
@ Rogzités elmozdulds megengedett.

Tartélabbal ellatott biztonsagi gyerekiilés

6. A biztonsagi gyerekdiilés gyartoja altal
ismertetett modon huzza ki a tartélabat, amig
az hozza nem ér a padléhoz.

P> Ellendrizze, hogy vizszintes-e a padldzatnak
az arésze, amelyre a tdmasztélab
tdmaszkodik. Ha az adott rész nem
vizszintes, a tdmasztélab nem biztosit kell6
aldtdmasztast.

P> Gondoskodjon réla, hogy a biztonsagi

© Tarwdlab gyerekilés ne érjen hozza az eltte levé

Uléshez.

FOLYTATODIK
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M A biztonsagi gyerekiilés beszerelése medence-/vallov segitségével WA biztonsaigyerekilés eszerelfse miedence: Valiseqitsegeve

. ) o ) 5 A nem megfeleléen rogzitett biztonsagi gyerekilés nem
Egy mgder?ce—/vallovvel ?armelyk hatso u|e§rg, vagy, ha elkerllhetetlen, az els¢ nydjt megfelels védelmet a gyermeknek titkdzésnél, és a
utasUlésre is beszerelhetd biztonsagi gyerekulés. gyermek vagy mas utas sériilését okozhatja.

$919z3A sobesuoizig .

1. Helyezze a biztonséagi gyerekulést a
gépjarmu Ulésére.

P> Ha a biztonsagi gyerekulés nincs stabilan
behelyezve, allitsa be az elsd Ulés
helyzetét.

P> Ha a biztonsagi gyerekulés nincs biztosan
a helyén, emelje fel a fejtdmlat a
legmagasabb helyzetbe.

2. Vezesse 4t a biztonsagi dvet a biztonsagi
gyerekilésen a biztonsagi gyerekulés
gyartéjanak utasitasai szerint, és helyezze be
a zémyelvet a csatba.

P> Tolja be teljesen a zarnyelvet, mig egy
kattanast nem hall.
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o rul

. Nyomija le a fillet. Vezesse &t a biztonsagi ov

vallagat az Ulés oldalan 1évé nyildson.

. Az 6v medencedvének meghuzésahoz fogja

meg az dv vallrészét a csat mellett, majd

huzza meg a hevedert.

P> Ekdzben nehezedjen rd a biztonsagi
gyerekulésre, és nyomja be azt a gépjarmd
Ulésébe.

. Helyezze el megfeleléen az dvet, és tolja fel a

régzitéfilet. Ugyeljen ra, hogy az év ne

legyen megcsavarodva.

P> A rogzitéfil feltoldsakor huzza fel az év
fels vallrészét, hogy az v megfesziljon.

. Ellenérizze a biztonséagi gyerekilés megfeleld

rogzitését. Ehhez razza meg a gyerekdlést
elére-hatra és oldalirdnyban is. Kismértéku
elmozdulds megengedett.

. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznélt

biztonsagi dvek, amelyeket a gyermek elér,
be legyenek csatolva.

FOLYTATODIK
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M A biztonsag fokozasa rogzitdszij hasznalataval

@ Hevederrogzitési pontok

Minden hatso Glés mogott egy szijrogzitési pont
taldlhato. Ha a biztonsagi 6v segitségével
beszerelt biztonsagi gyerekiléshez rogzitészijat
mellékelnek, hasznalja a szfjat a biztonsag
fokozésahoz.

1. Keresse meg a megfeleld szijrogzitési pontot.
P> Huzza vissza a csomagtarto fedelét.
Csomagtarté fedele 241. 0.

B3A biztonsag fokozasa rogzitdszij hasznalatéval

FIGYELMEZTETES: A gyerekiilés régzitéseit csak akkora
terhelésre tervezték, amekkorat a megfeleléen beszerelt
gyerekilések okoznak. Semmilyen kériilmények kozott
nem alkalmazhaté felnétt utasok biztonsagi Gveként,
hevederként vagy barmilyen egyéb targy vagy
berendezés rogzitésére.

Mindig hasznaljon rogzitészijat, ha az elére nézé
biztonsagi gyerekilést biztonsagi 6vvel, vagy alsé
rogzitéssel szereli be.
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2. Huzza fel a fejtamlat a legmagasabb allasba,
majd vezesse ét a szijhevedert a fejtamla
tartoldbai kozott, és rogzitse a szijhevederhez
tartozo rogzitészemet a rogzitésre.

P> Ugyeljen ra, hogy a szij ne legyen

megcsavarodva.
@ Szijhevederhez tartozo
rogzitészem
@ Rogzités
Egyéb felsészijas tipus RIS Egyéb felsészijas tipus
——— 2. Huzza fel a fejtdmlat a legmagasabb élldsba,

majd vezesse t a szijhevedert a fejtamla
tartoldbainak kilsé oldaldn, és rogzitse a
szijhevederhez tartozé rogzitészemet a
régzitésre.
P> Ugyeljen ra, hogy a szij ne legyen
megcsavarodva.
3. Rogzitse a szfjhevederhez tartozd
© Szjhevederhez tartozd régzitészemet a régzitésre.
rogzitészem 4. Huzza meg a szijhevedert a biztonsagi
@ Rogzités gyerekulés gyartéjanak eléirdsai szerint.

$919zaA sobesuolzig .
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A nagyobb gyermekek biztonsaga

B Nagyobb gyermekek biztonsaga

A kdvetkezé oldalakon utmutatésokat olvashat a hdrompontos biztonsagi v
hasznalatardl gyermekek esetében. Megismerheti az Glésmagasitdt és hasznalatat.
Megtudhatja, hogy mi a teendd, ha a gyermeket az elsé tlésen kell széllitania.

M Biztonsagi 6v bekapcsolasanak ellenérzése

Ha a gyermek mér tul nagy a biztonsagi gyerekilés hasznalatdhoz, kosse be a gyermeket a
hatsé Ulésen a medence-/vallov segitségével. Ultesse a gyermeket az Ulésre egyenes
hattal, teljesen hatracsuszva, majd ellendrizze a kdvetkezd pontokat.

M Ellenérzélista

e Kényelmesen hajlik a gyermek térde az tlés
szélénél?

e AVallov a gyermek nyaka és karja kdzott
halad el?

e Abiztonsagi &v medencerésze a lehetd
legalacsonyabban van, elérve a gyermek
combijait?

® Képes-e gyermeke ilyen helyzetben végigilni

az utazast?

Ha ezekre a kérdésekre a vélasz igen, akkor a gyermeket megfeleléen rogziteni lehet a
medence-/valldvvel. Ha barmelyik kérdésre nem a vélasz, a gyermeknek Glésmagasitot kell
hasznélnia egészen addig, mig a biztonsagi dvet Ulésmagasitd nélkul is képes megfeleléen
hasznalni.

BJA nagyobb gyermekek biztonsaga

AFIGYELMEZTETES

A 12 év alatti gyermekek esetében az utasoldali
elsé 1égzsak kioldddésa az elsé tlésen utazd
gyermek sériilését vagy haldlat okozhatja.

Ha egy nagyobb gyermeknek mindenképp az
elsé Ulésen kell utaznia, tolja hatra az tlést,
amennyire lehet, Ultesse a gyermeket megfelel
helyzetbe, és csatolja be megfeleléen a
biztonsagi 6vét. Szlikség esetén hasznéljon
Glésmagasitot.
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M Ulésmagasitok

@ VezetSelem

Ha a medence-/véllovet nem lehet megfelelen
hasznalni, lltesse a gyermeket a hatsé Ulésre
helyezett Ulésmagasitora. A gyermek biztonsaga
érdekében ellendrizze, hogy az Glésmagasitd
gyartéjanak leirdsa megfelel-e a gyermek
méreteinek.

Egy bizonyos Glésmagasitdhoz hattdmla is
kaphato. Szerelje fel a hattamlat az
Ulésmagasitéra, és igazitsa a gépjarmd tléséhez
az Ulésmagasitd gyartdjanak utasitasait kovetve.
Ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v megfeleléen
van-e atvezetve a vezetéelemen a hattamla
vallrészénél, és hogy az 6v nem ér-e hozza és nem
fekszik-e fel a gyermek nyakéra.

FOLYTATODIK

B (lésmagasitok

Ulésmagasitd beszerelésekor olvassa el az tilésmagasitd
hasznalati Utmutatojét, és annak megfeleléen rogzitse azt.
Vannak alacsony és magas tipusu Glésmagasitok.
Valasszon olyan Ulésmagasitdt, amely lehetévé teszi,
hogy a gyermek helyesen hasznélhassa a biztonsagi dvet.

Hattamlas tlésmagasitd hasznalatat javasoljuk, mivel a
vallév kénnyebben allithatd.
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M A nagyobb gyermekek védelme - végsé ellenérzések

A gyermekeknek a gépjarmu hatsé Ulésén ajanlott utazni. Ha tobb gyermeket kell

széllitania, és egyik&juknek az elsd Ulésen kell utaznia:

e QOlvassa el és értelmezze a jelen kézikdnyv Utmutatdsait és biztonséagi eléirdsait.

o Az elsé utasulést tolja hatra, amennyire csak lehet.

o Ultesse a gyermeket egyenes hattal és jol hatracsiszva.

e Ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v megfeleld van-e elhelyezve, és a gyermek megfeleléen
van-e rogzitve.

H A gyermek utasok figyelése
A gyermek utasokat fokozottan ajanlott folyamatosan figyelni. Olykor a nagyobb
gyermekeket is emlékeztetni kell a biztonsagi 6v becsatolaséra és a helyes Glésmaddra.



Biztonsagi cimkék

A cimkék helye

Ezek a cimkék a feltlintetett helyeken taldlhatok. A cimkék sulyos vagy haldlos sérilést
okozd lehetséges veszélyekre figyelmeztetnek. Olvassa el figyelmesen a cimkéket.

Ha egy cimke leesik vagy nehezen olvashatéva valik, Iépjen kapcsolatba a
markakereskedéssel a cserére vonatkozdan.

@ Gyermekutasok védelme (balkormanyos tipus) E75.0.

@ Gyermekutasok védelme (jobbkormanyos tipus) B75. 0.

© Hatsé fejtamla B2232.0.

@ Utasoldali elsd légzsakot kikapcsold rendszer (jobbkormanyos tipus) E64. .
© 12 V-os akkumulator B613.0.

@ PCU-htsfolyadék pottartalya B589. 0.

@ Légkondiciondld B616. 0.

@ Felpattand motorhézteté B73. 0.

© IPU-h(téfolyadék pdttartélya B589. 0.

@ Utasoldali elsé légzsakot kikapcsold rendszer cimkéje (balkormanyos tipus) B64. o.
@ Toltési adatok cimkéje” BA560, 565. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Muszerfal

A fejezet a vezetés kdzben hasznalt gombokat, visszajelzéket és mérémiszereket ismerteti. '

Visszajelz6k

Mérémiiszerek és kijelz6k
Mérémdszerek
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Visszajelz6k

s N N N
Rogzit6fék és fékrendszer N Sebesséqvaltd Blokkolasgatlo fékrendszer
. KesTe ) gvalté rendszer M 9
(®) ! visszajelzéje (piros) >OLDAL 108 I:.‘i 1 visszajelz6je ->OLDAL 113 (@) ' (ABS) visszajelzbje SOLDAL 116
VINA Lassité billenékapcsold @ ., Kiegészité utasvédelmi
“ Rogzit6fék és fékrendszer SOLDAL 110 M visszajelz6je ~OLDAL 114 ~ ' rendszer visszajelzbje SOLDAL 116
visszajelzdje (sarga)
db 1 Hajtorendszer visszajelzje —>OLDAL 111 °N » Utasoldalielsd légzsakbe-/ 5 o - 1o
OFF%; kikapcsolasanak visszajelzéje
. Apton)atl!f_us féktartas SOLDAL 109
visszajelzéje 3 L
o=p Készenlét-visszajelzé —>OLDAL 112 Elekt Korm
-~ . ektromos szervokormany
@! ! (EPS) rendszer visszajelzéje >OLDAL 117
&) Automatikus féktartas SOLDAL 109 SPORT SPORT Uzemmod-visszajelz6 > OLDAL 114 )
visszajelzéje Alacsony abr?ncsnyomasra
. ) “ figyelmeztetd rendszer/ >
NORMAL NORMAL”LJzemméd— SOLDAL 114 (,:,) defektre figyelmeztetd OLDAL 118
visszajelzd rendszer visszajelzéje
12 V-o0s akkumulator Bi Lo
1 téltérendszerének —>OLDAL 112 2 iztonsagi Ov.
visszajelzéje ,‘4 emlékeztetéjének —>OLDAL 115 @ Rendszeriizenet visszajelz8je —>OLDAL 119
visszajelzbje
Alacsony toltottség Irdnyjelz6 és vészvillogd
] ccomialo® ° >OLDAL 115 At —>OLDAL 119
IE Sebességfokozat-visszajelz6 =>OLDAL 113 i\’ visszajelz6 (sarga) «» visszajelzéje
AN AN /

*1: Amikor a teljesitmény tizemmaodot BE allasba kapcsolja, ezek a visszajelzok vildgitani kezdenek, jelezve, hogy a rendszer az ellenérzést végzi. Néhany masodperccel késébb vagy a
hajtérendszer bekapcsoldsa utan kikapcsolnak. Ha egy visszajelz6 nem kezd el vildgitani, vagy nem alszik ki, az az érintett rendszer meghibasodasat jelezheti. A probléma megoldasahoz

kévesse a felhasznaloi kézikonyv utasitasait.



PP Visszajelz6k P>

N N A
~A A Bekapcsolt ldampékra e
D% fgyelmestets fény POLDAL 120 eﬁe Menetstabilizétor (VSA) OFF 5 51 pac 117 || Y ., Sévtarto asszisztens rendszer
OFF visszajelzéje :@\ T (LKAS) visszajelzéje (sarga) —>OLDAL 123
=, Tavolsagi fényszéro
= visszajelzGje —>OLDAL 120 x| Utpalyaelhagyast megel6z6 — Savtarts st d
=§ rendszer készenléti —>OLDAL 124 g aviarto asszisztens ren szerQOLDAL 123
o | visszajelzsje @ (LKAS) visszajelzje (z6ld) =
_ Automata tavolsagi SOLDAL 120 =
= fényszord visszajelzéje ﬁ
Allithaté sebességkorlatozé . Biztonsagi tdmogatds =Y
LIM visszajelzéje (fehér/zéld) >OLDAL 122 ! visszajelz8je (sérga) —>OLDAL 125 o
io Els6 kddlampa visszajelz6je —>OLDAL 120
. . P Biztonsagi tdmogatas
Io) Intelligens sebességhatérol6 P, - —>OLDAL 128
DLIM| visszajelzGje (fehér/z1d) >OLDAL 122 visszajelzéje (z6ld/sziirke)
O¢ Hétso kddlampa visszajelzéje >OLDAL 120
Alacsony sebességl kovetési P)”A *] Palrkolaserzekelo visszajelzd SOLDAL 124
- tavolsag funkcidval ellatott SOLDAL 123 — (Sarga)
Biztonsagi riasztérendszer N = adaptiv sebességtartd
o visszajelz8je OLDAL 121 automatika (ACC) visszajelz6je PU}A Parll;ola'sérzékelé visszajelzé SOLDAL 124
3 (z6ld)
Az alacsony sebességli kovetés
- .. funkciéval ellatott adaptiv -
o Inditasgatlo rendszer SOLDAL 121 a sebességtart6 automatika >OLDAL 122 (\‘ Egypedalos visszajelzé > OLDAL 124
visszajelzéje (ACC) visszajelzje (sarga)
Alacsony sebességi kdvetés . A
— . ) - Oldalsé kamera virtualis
o funkcioval ellatott adaptiv ' L oo —DOLDAL 129
“ Merc;etstab'lhzal.o |(V"S'A) SOLDAL 117 a sebességtarté automatika ->OLDAL 123 ‘ . tlkor rendszer visszajelz6je
ee rendszer visszajelzoje (ACQ) visszajelzsje (fehér/zold)
J J J

*1: Amikor a teljesitmény tizemmaodot BE allasba kapcsolja, ezek a visszajelzok vildgitani kezdenek, jelezve, hogy a rendszer az ellenérzést végzi. Néhany masodperccel késébb vagy a
hajtérendszer bekapcsoldsa utan kikapcsolnak. Ha egy visszajelz6 nem kezd el vildgitani, vagy nem alszik ki, az az érintett rendszer meghibasodasat jelezheti. A probléma megoldasahoz

kovesse a felhasznaloi kézikonyv utasitasait.
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé

Név

Rogzitéfék és
fékrendszer
visszajelzéje
(piros)

Vilagit/Villog

A rogzitéfék mikodtetésekor o
bekapcsol, kioldasakor kikapcsol.
Vilagitani kezd, ha a fékfolyadék

szintje alacsony.

Akkor kapcsol be, ha probléma van

a fékrendszerrel.

Megszolal a hangjelzé, és a visszajelzd o
vilagit, ha behuzott rogzitéfékkel

indul el.

Magyarazat

Vezetés kozben kezd vildgitani —
Ellendrizze, hogy a rogzitéfék ki van-e
engedve. Ellendrizze a fékfolyadék
szintjét.

Mit kell tenni, ha a visszajelz6

vezetés kozben vilagitani kezd 652. o.

A rogzitofék és fékrendszer
visszajelzéjével (sarga) egyiitt jelenik
meg - Azonnal dlljon meg egy
biztonsagos helyen. A javitadshoz keressen
fel egy markakereskedést. A fékpedal
hasznalata nehezebbé valik. A
szokasosnal jobban nyomja le a pedalt.
Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros)
folyamatosan vilagit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzéje
(sarga) bekapcsol 654. o.
Az ABS visszajelzével egyitt jelenik
meg - Latogasson el a markakeresked6hoz,
és vizsgaltassa 4t a gépjarmdivet.
Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros)
vilagitani kezd vagy villog 652. 0.

Uzenet




P> Visszajelzék P>

Visszajelzé

Név

Rogzitéfék és
fékrendszer
visszajelzbje
(piros)

Automatikus
féktartas
visszajelzéje

Automatikus
féktartas
visszajelzéje

Vilagit/Villog

Kb. 30 masodpercre bekapcsol,
amikor behuzza az elektromos
rogzitéféket, mikdzben a teljesitmény
Uizemmod TARTOZEK vagy
GEPJARMU Kl &lldsban van, majd
kialszik.

Kb. 30 masodpercig vilagit, amikor a
teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU
Kl dllasba teszi, mikdzben az
elektromos rogzitéfék be van hizva,
majd kikapcsol.

Akkor kapcsol be, ha az automatikus
féktartas be van kapcsolva.

Akkor kapcsol be, amikor bekapcsolja
az automatikus féktartast.

Uzenet

Magyarazat

¢ Villog, ezzel egy id6ben pedig
bekapcsol a rogzitéfék és fékrendszer
visszajelzdje (sarga) — Probléma van az
elektromos rogzitéfék-rendszerrel. Lehet,
hogy a rogzitéfék nincs behuizva.
Kerilje a rogzitéfék hasznalatat, tovabba
haladéktalanul vizsgaltassa at a
gépjarmuvet egy markakereskedésben.
Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros)
folyamatosan vilagit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzéje
(sarga) bekapcsol 654. 0.

Automatikus féktartas 501. o.

Automatikus féktartas 501. o.

FOLYTATODIK

[epazZSNIN .

109



P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog

¢ Bekapcsol, ha probléma van egy
fékezéssel kapcsolatos rendszerrel;
ez alol kivétel a hagyomanyos
fékrendszer.

e Akkor vilagit, ha hibés a regenerativ
fékezés, az elektromos fékrasegits-
rendszer, az egypedalos vezetés és
a Honda parkoléautomata
egylttmUikodési vezérlése *.

|eHazZsnIN .

Rogzitofék és
fékrendszer
visszajelzéje
(sarga)

110 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

e Vezetés kozben kezd vilagitani -
Kerllje a nagy sebességeket és a hirtelen
fékezést. Azonnal vigye a gépjarmuvet
egy kereskedéhoz.

Uzenet




PP Visszajelz6k P>

Visszajelz6

Rogzit6fék és
fékrendszer
visszajelzéje
(sarga)

Hajtérendszer
visszajelzéje

Vilagit/Villog

e Akkor kapcsol be, ha probléma merdl
fel az elektromos rogzitéfék-
rendszerrel és/vagy az automatikus
féktartd rendszerrel kapcsolatban.

e Akkor vildgit, ha hibas az elektromos
gépjarmUrendszer vagy a
csatlakoztathatd téltérendszer.

Uzenet

Magyarazat

Folyamatosan vilagit — Kerllje a
rogzitéfék hasznalatat, és haladéktalanul
vizsgaltassa at a gépjarmuvet egy
markakereskedésben.

Azonnal ellendriztesse gépjarmivét
markakereskedésben.

Ha vilagitani kezd a Power System

visszajelz6 657. o.

Akkor vildgit, ha a gépjarm feltoltését
kovetden a teljesitmény tizemmaddot BE
alldsba kapcsolja — Azonnal ellendriztesse
a gépjarmuvet egy kereskedével.
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név

Készenlét-
visszajelzd

12 V-0s
akkumulator
toltérendszeréne
k visszajelzéje

Vilagit/Villog

o Akkor vilagit, ha a gépjarmu készen
all az indulasra.

e Akkor vilagit, ha a 12 V-os
akkumulator téltése megszinik.

Magyarazat

A tapellatas bekapcsolasa 379. o.

¢ Alljion meg egy biztonsagos helyen,
és haladéktalanul vizsgaltassa at a
gépjarmuvet egy kereskedével.
Ha a 12 V-os akkumulator
toltérendszer visszajelzéje
vilagitani kezd 651. 0.

Uzenet

—_




PP Visszajelz6k P>

Visszajelz6

Név

Sebességfokozat-
visszajelzd

Sebességvaltod
rendszer
visszajelzéje

Vilagit/Villog

Az aktudlis sebességfokozatot jelzi.

Az aktudlis sebességfokozat vagy az
Osszes sebességfokozat visszajelzéje
villog, ha probléma van a
sebességvaltd rendszerrel.

A kijelzett aktudlis sebességfokozat
vagy az 6sszes sebességfokozat
visszajelzéje villog, ha a
sebességvaltd rendszer
meghibasodédsa miatt nem
valaszthato ki a [P] fokozat.

e Parkolaskor hiizza be a rogzitéféket.
e Azonnal ellendriztesse gépjarmuivét

Magyarazat Uzenet

Sebességvaltas 384. o.

Kertlje a hirtelen elinduldsokat és
gyorsulasokat, és alljon meg az elsé
biztonsagos helyen.

Vontatas sziikséghelyzetben 667. o.
Latogasson el a markakereskedéhoz,
és vizsgaltassa at a gépjarmdivet.

Ideiglenes megoldésként bekapcsolhatja
a hajtérendszert.

Ha a sebességvalto rendszer
visszajelzéje villog, és egy
figyelmeztet6 lGizenet jelenik meg
656. 0.

markakereskedésben.
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név

Egypedalos Kl

Lassito
billenékapcsold
visszajelzéje

|
-
-

4
Egypedalos BE

-

SPORT
Uzemmaod-
visszajelzd

NORMAL
N[O\ Uzemmdéd-
visszajelzd

Vilagit/Villog

Akkor vilagit, ha meghuzzak a
billenékapcsolot.

Akkor villog, ha nem kovetkezik be
lassulds a billenékapcsold
meghuzéasakor.

Bekapcsol, amikor a vezetési

lzemmaodot SPORT helyzetbe éllitja.

Bekapcsol, amikor a vezetési
Uzemmodot NORMAL helyzetbe
allitja.

Magyarazat

Lassité billenékapcsolé 393. o.

Egypedalos vezetés 396. 0.

SPORT iizemméd 392. o.

NORMAL iizemméd 392. o.

Uzenet




PP Visszajelz6k P>

Visszajelz6

A

r

Név

Biztonsagi 6v
emlékeztet6jének
visszajelzéje

Alacsony
toltottség
visszajelzd (sérga)

Vilagit/Villog

Akkor vildgit, ha a teljesitmény o
Gzemmod ON helyzetbe &llitasakor
nincs becsatolva a biztonsagi dve.

Ha az elsé utas nem csatolta be a .
biztonsagi Ovet, a visszajelzé néhdny
masodperccel késébb kezd vilagftani.
Vezetés kozben villog, ha a vezetd

vagy az utas nem csatolta be a

biztonsagi 6vet. Megszolal a .

hangjelz6, és a visszajelzd rendszeres
idékozonként villog.

Egy ideig vilagft, amikor a hatsé tlés
biztonsagi ovét kikapcsoljak,
mikdzben a teljesitmény tizemmaod
BE &lldsban van, a jarmUvezetdi
informacios fellleten pedig
megjelenik egy piros ikon.

Akkor jelenik meg, ha a .

magasfesziltségl akkumulator
toltottségi szintje alacsony (kb. 15%-ra
csokken).

Uzenet

Magyarazat

Elhallgat a hangjelz, és a visszajelzd
kialszik, ha a vezetd és az utas becsatolja a
biztonsagi dvet.
Tovabb vilagit, ha a vezeté vagy az
utas becsatolta a biztonsagi 6vet -
Meghibdsodas tortént az érzékeldnél.
Latogasson el a markakeresked6hoz,
és vizsgaltassa at a gépjarmdlvet.
Ha a biztonsagi 6v be van kapcsolva, a
visszajelzd kialszik, és egy zold ikon jelenik
meg a jarmUvezetdi informéacios
feltleten.

Biztonsagi 6v emlékeztetdje 48. o.

Vilagit — Csokken a gyorsulési
teljesitmény.

Amint lehet, toltse fel a magasfesziltségu
akkumulatort.
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet

e Vildgitani kezd, ha problémavanaz e Folyamatosan vilagit — Latogasson el a

ABS-szel. markakereskedéhoz, és vizsgaltassa at a

Blokkolasgatld gépjarmuvet. Ha vilagit ez a visszajelz,

() fékrendszer (ABS) a blokkoldsgatlé funkcid nem mdkadik,
visszajelzéje de a gépjarmu Gzemi fékrendszere igen.

Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)
504. 0.

|eHazZsnIN .

e Akkor kapcsol be, ha a kovetkezok ¢ Folyamatosan vilagit — Latogasson el a

Kiegészité valamelyikénél hiba lép fel: markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a
utasvédelmi - Kiegészité Visszatartd Rendszer gépjarmuvet.

rendszer - Oldallégzsék-rendszer

visszajelzéje - Oldals¢ figgonylégzsak-rendszer

- Biztonsagiov-feszitd

e Amikor az utasoldali elsé légzsak
be van kapcsolva: A bekapcsolds-
visszajelzd Ujra vildgitani kezd,
és folyamatosan vilagit kb.

65 mésodpercig.

Amikor az utasoldali elsé Iégzsak ki
van kapcsolva: A kikapcsolds-
visszajelzd Ujra vildgitani kezd, és
folyamatosan vildgit. Ez emlékeztet
arra, hogy az utasoldali elsé légzsakot
kikapcsoltak.

Utasoldali elsé
|égzsék be-/
kikapcsolasanak
visszajelzbje

Utasoldali els6 légzsakot kikapcsolo
rendszer 62. 0.
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PP Visszajelz6k P>

Visszajelz6

Név

Menetstabilizald
(VSA) rendszer
visszajelzéje

Menetstabilizator
(VSA) OFF
visszajelzéje

Elektromos
szervokormany
(EPS) rendszer
visszajelzbje

Vilagit/Villog

Villog, ha a VSA rendszer aktiv.
Bekapcsol, ha probléma merl fel a
VSA rendszerrel vagy a hegymeneti
elindulést segfté rendszerrel.

Bekapcsol, amikor részlegesen
kikapcsolja a VSA-rendszert.

Akkor kapcsol be, ha probléma van
az EPS-rendszerrel.

Magyarazat

* Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa ét a
gépjarmuvet.

Menetstabilizal6 (VSA) rendszer
416. 0.

Hegymeneti elindulast segité
rendszer 381. 0.

VSA be- és kikapcsolasa 417. o.

e Vezetés kozben kezd vilagitani -
Azonnal élljon meg egy biztonsagos
helyen.

* Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa ét a
gépjarmuvet.

Ha az elektromos szervokormany
(EPS) rendszer visszajelzéje
bekapcsol 653. 0.

Uzenet
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6é Név Vilagit/Villog Magyarazat Uzenet
e El6fordulhat, hogy rovid idére * Vezetés kozben kezd vilagitani — Alljon
bekapcsol, ha a teljesitmény- meg egy biztonsagos helyen, ellenérizze
Uzemmad BE helyzetbe van allitva, az abroncsnyomasokat, és sziikség esetén
és a gépjarmU 45 masodpercig nem fujja fel az abroncso(ka)t.
Alacsony mozdul. Ez azt jelzi, hogy az e Azutanis vilagit, miuta,’m a
abroncsnyomésra inicializalasi folyamat még nem gumiabroncsokat felfujtak az elGirt
figyelmeztetd fejezédott be. nyomasra — A rendszert inicializalni kell.
< | > ek |© Bekapcsol és bekapcsolva marad, ha: Defektre figyelmezteté rendszer
- figyelmezteté - Az egyik vagy tébb abroncs 418.0.
N — nyomasa jelentdsen lecsokken.
visszajelz6je - A rendszert nem inicializaltak.
e Kb. egy percig villog, majd ¢ Villog, majd vilagit — Latogasson el a
folyamatosan vildgit, ha probléma markakeresked®éhoz, és vizsgaltassa at a
van a defektre figyelmeztetd gépjarmuvet.

rendszerrel.




P> Visszajelzék P>

Visszajelz6 Név

Rendszeriizenet
visszajelzéje

®

Irdnyjelzd és
vészvillogd
visszajelzéje

e

Vilagit/Villog

® Egy hangjelzés kiséretében

bekapcsol, ha a rendszer valamilyen
problémat észlel. Ezzel egyidejlileg
egy rendszerlizenet jelenik meg a
jarmUvezetdi informécios fellleten.

Az irdnyjelzé kapcsoldkarjanak a
mukadtetésekor villog.

Az elakadasjelzé gomb
megnyomasakor valamennyi
iranyjelzével egytt villog.

Nagy sebességgel valé haladas
kozben, a fékpedal megnyomasara
valamennyi iranyjelzével egydtt
villog.

Uzenet

Magyarazat

Amikor a visszajelzd vilagit, az Uzenet
Ujboli megtekintéséhez nyomja meg a
(Kezdd) gombot, majd valassza az
@[ (Informacio) lehetéséget.

A kijelz6k kozatti valtas 156. o.
A jarmUvezetdi informacios feluleten
megjelend rendszeriizenetekre
vonatkozdan lasd a fejezet visszajelzkkel
kapcsolatos informéaciokat tartalmazo
részét. Az Uzenet alapjan tegye meg a
megfeleld lépéseket.
A jarmUvezetdi informacios felllet csak
akkor tér vissza a normal képernydhoz, ha
torli a figyelmeztetést, vagy megnyomija a
[t (KezdSlap) gombot.

Nem villog vagy gyorsan villog —
Latogasson el a markakereskedéhoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés
506. o.
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név

Bekapcsolt
ldmpakra
figyelmeztetd
fény
Tavolsagi
fényszord
visszajelzéje

|eHazZsnIN .

Automata
tavolsagi
fényszord
visszajelzéje

Els6 kodlampa
visszajelzéje

Hatso kodldmpa
visszajelzéje

120

Vilagit/Villog

Vildgitani kezd, ha a helyzetjelzé,
a hatso vagy valamelyik masik
kilsé lampa vildgit.

Akkor kapcsol be, amikor felkapcsolja
a tdvolsagi fényszorét.

Bekapcsol, ha az automata tavolsagi
fényszord rendszer Osszes mikodési
feltétele teljesdl.

Az elsé kodldampak bekapcsolt
adllapotaban vilagit.

A hétsoé kédlampa bekapcsolt
llapotaban vildgit.

Magyarazat

Vilagitas 201. o.

Automata tévolsagi fényszo6ré 206. o.

Kédlampak 204. o.

Kédlampak 204. o.

Uzenet




P> Visszajelzék P>

Visszajelzé

Név

Inditasgatlo
rendszer
visszajelz6je

Biztonsagi
riasztérendszer
visszajelzéje

Vilagit/Villog

¢ \Villog, ha az inditasgatlé rendszer
nem ismeri fel a kulcsot.

e Villog, miutdn a biztonsagi
riasztérendszert beallitottak.

Magyarazat

e Villog - Nem lehet beinditani a
hajtérendszert. Allitsa a teljesitmény-
tzemmodot GEPJARMU Kl helyzetbe,
majd ismételten valassza a BE
lzemmodot.

Jobbkorményos tipus

Tartsa lenyomva a fékpedalt, miel6tt a
teljesitmény-tizemmadot BE helyzetbe
allitja.

e Folyamatosan villog - A rendszer
meghibasodhatott. Latogasson el a
markakeresked6hdz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

® Ne kisérletezzen a rendszer
megvaltoztatasaval, illetve ne szereljen
kiegészité funkciokat mellé. Ez elektromos
problémakhoz vezethet.

Biztonsagi riasztorendszer 189. o.

Uzenet

FOLYTATODIK
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Visszajelz6

Név

Allithato sebes-
ségkorlatozd
visszajelzdje
(fehér/zold)

Intelligens
sebességhata-
rolo visszajelzéje
(fehér/zold)

Vilagit/Villog

Fehér szinnel kezd vilagitani, amikor
megnyomja a [f¥ gombot.

Ha egy masik visszajelzé kapcsol be,
nyomja meg a LIM gombot.
Zo6lden vildgit, amikor az allithatd
sebességkorlatozé be van allitva.

Fehér szinnel kezd vildgitani, amikor
megnyomja a 4 gombot.

Ha egy mésik visszajelz6 kapcsol be,
nyomja meg a LIM gombot.

706ld szinnel kezd vilagftani, amikor
megnyomja a RES/+ vagy a SET/-
gombot.

Magyarazat

Allithaté6 sebességkorlatozé 403. o.

Intelligens sebességhatarol6 408. o.

Uzenet

e Vezetés kozben kezd vilagitani -
Latogasson el a markakereskedéhoz,
és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Az alacsony e Bekapcsol, ha probléma van az
sebességli alacsony sebességu kovetés
kovetés funkcioval ellatott adaptiv
funkcioval sebességtartd automatikaval (ACC).
ellatott adaptiv

sebességtartd

automatika

(ACQ)

visszajelzéje

(sdrga)
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Visszajelz6

Név

Alacsony
sebesség
kovetés
funkciéval ellatott
adaptiv
sebességtartd
automatika (ACC)
visszajelzéje
(fehér/zold)

Alacsony
sebességli
kovetési tavolsag
funkciéval ellatott
adaptiv
sebességtartd
automatika (ACC)
visszajelzbje

Savtartd
asszisztens
rendszer (LKAS)
visszajelzéje
(sarga)

Savtartd
asszisztens
rendszer (LKAS)
visszajelzbje
(zold)

Vilagit/Villog
Fehér szinnel kezd vilagitani, amikor
megnyomja a [&4 gombot.
Ha egy masik visszajelzé kapcsol be,
nyomja meg a LIM gombot.

A RES /+ vagy a SET/- gomb
megnyomasakor zélden vilagit.

Akkor vildgit, amikor az alacsony .
sebességu kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika

(ACQ) visszajelz6je bekapcsol.

Vilagitani kezd, ha problémavanaz e
LKAS rendszerrel.

Akkor vilagit, ha megnyomja az LKAS
gombot.

Uzenet

Magyarazat

Alacsony sebességli kovetés
funkciéval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC)
445. 0.

A Tavolsag gomb tébbszori
megnyomasaval valthat a kdvetési
tavolsag (az On el6tt észlelt gépjarmihoz
viszonyftott tavolsag) kilénbozé
beadllitasai — extra hosszU, hosszu, kdzepes
és rovid — kozott.

Kévetési tavolsag beallitasa vagy

modositasa 457. o.

Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa ét a
gépjarmuvet.

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)
465. o.

FOLYTATODIK
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Visszajelzé

Név

Utpélyaelhagyast
megelézé
rendszer
készenléti
visszajelzéje

Parkolasérzékel®
visszajelz6 (Sarga)

Parkolasérzékel®
visszajelz6 (zold)

Egypedalos
visszajelzd

Vilagit/Villog

Vildgit, amikor az Utpalyaelhagyast
megeléz6 rendszer minden feltétele
teljesul, és sdvelvalaszto Utjelek
észlelhetdk.

Vildgitani kezd, ha probléma van a
tolatéradarral.

Vilagit, ha a parkolasérzékelé be van
kapcsolva.

Akkor vilagit, ha az egypedalos
vezetési rendszer be van kapcsolva.

Magyarazat

Utpalyaelhagyast megel6z6
rendszer 476. o.

e Ellendrizze, hogy nem boritja-e sar, jég,
ho stb. az érzékel&(k) koruli terlletet.
Ha a visszajelz6(k) a terllet megtisztitasat
kévetden is tovabb vildgitanak,
ellendriztesse a rendszert egy
kereskedd&vel.

Parkolasérzékel6 rendszer 509. o.

Egypedalos vezetés 396. 0.

Uzenet




PP Visszajelz6k P>

Visszajelz6

Név

Biztonsagi
tdmogatas
visszajelzéje
(sdrga)

Vilagit/Villog

Az Utpadlyaelhagyast megeléz6
rendszer, a holttérfigyeld rendszer
(BSI) vagy az alacsony sebességl
fékvezérlés, vagy az Utkozés erejét
mérsékld rendszer (CMBS)
problémaja esetén vildgit.

Magyarazat

* Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa ét a
gépjarmuvet.

Uzenet

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé

Név

Biztonsagi
tdmogatas
visszajelzéje
(sarga)

Vilagit/Villog

o Akkor vilagit, amikor az
Utpélyaelhagyéast megel6zé rendszer,
a holttérfigyel& rendszer (BSI), az
alacsony sebesséqgui fékvezérlés és/
vagy az Utkdzés erejét mérsékld
fékrendszer lekapcsolddik.

Magyarazat

A visszajelz6 ideiglenesen bekapcsolhat,
ha zért helyen, példaul alagtton halad at.
A radarérzékel6 koruli terdletet
szennyez8dés, sér stb. blokkolja. Alljon
meg egy biztonsagos helyen, és térodlje le
a szennyezédést egy puha ronggyal.
A radarérzékel6 letisztitasa utan eltarthat
egy ideig, amig a visszajelz6 kikapcsol.
Ha a visszajelzd a radarérzékeld
megtisztitasa utan sem alszik ki,
vizsgaltassa at a gépjarmuvet
markakereskeddével.

Radarérzékeld 494. o.

Bekapcsolva marad — A kamera belsé
hémérséklete tul magas.
A légkondicionald rendszer segitségével
hitse le a kamerat.
A rendszer akkor kapcsol be, ha a kamera
belsé hémérséklete csdkken.

Els6 érzékelékamera 492. o.

Uzenet




PP Visszajelz6k P>

Visszajelz6

Név

Biztonsagi
tdmogatas
visszajelzéje
(sarga)

Vilagit/Villog

e Akkor vilagit, amikor az
Utpélyaelhagyéast megel6zé rendszer,
a holttérfigyel® rendszer (BS), az
alacsony sebességui fékvezérlés és/
vagy az Utkdzés erejét mérsékld
fékrendszer lekapcsolodik.

o Akkor vildgit, ha sar, hé vagy jég
rakodik le a szonar kornyékén.

e Vilagit, ha sar, hé vagy jég gydlt 6ssze
a holttérfigyel6 rendszer (BSI)
érzékeldjének kdzelében.

Magyarazat

Bekapcsolva marad - A kamera kordili
terlletet szennyezddés, sar stb. blokkolja.
Alljon meg egy biztonsagos helyen,
és tordlje le a szennyezédést egy puha
ronggyal.
Ellendriztesse gépjarmivét egy
keresked&vel, ha a visszajelzé még akkor
sem alszik el, és az Uzenet akkor sem tdinik
el, miutdn megtisztitotta a kamera
kornyékét.

Elsé érzékel6kamera 492. o.

Téavolitsa el a lerakoddst a szonarérzékeld
kornyékérdl.
Alacsony sebességti fékvezérlés
439.0.

Vezetés kozben kezd vilagitani —
Valami zavarhatja a holttérfigyel&
rendszer (BSI) érzékel6jét. Ellendrizze a
holttérfigyeld rendszer (BSI) érzékel6jének
kornyékeét, és tavolitson el minden
akadalyt.

Holttérfigyel6 rendszer (BSI) 421. o.

Uzenet
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név

Biztonsagi
tdmogatas
visszajelzbje
(z6ld/szlrke)

Vilagit/Villog

e /dlden vilagit, ha az Utpalyaelhagyast

megeléz6 rendszer, a holttérfigyeld
rendszer (BSI), az alacsony sebesség
fékvezérlés és az itkozés erejét
meérsékl6 fékrendszer (CMBS) be van
kapcsolva.

Z6lden, majd sztrkén vilagft, ha az
Utpélyaelhagyéast megelézé rendszer,
a holttérfigyel& rendszer (BSI), az
alacsony sebességU fékvezérlés

vagy az (tkdzés erejét mérsékld
fékrendszer (CMBS) ki van kapcsolva.
SzUrkén vilagft, ha az
Utpalyaelhagyéast megel6zé rendszer,
a holttérfigyel& rendszer (BSI), az
alacsony sebességU fékvezérlés és az
Utkozés erejét mérséklé fékrendszer
(CMBS) ki van kapcsolva.

Magyarazat

Utpélyaelhagyast megel$z6
rendszer be- és kikapcsolasa 479. o.

Holttér-informacié Be és Ki 424. o.

A rendszer be- és kikapcsolasa 442. o.

CMBS be- és kikapcsolasa 432. 0.

Uzenet




P> Visszajelzék P>

Visszajelz6

&

Név

Oldalsé kamera
virtualis tikor
rendszer
visszajelzéje

Vilagit/Villog

e Akkor vilagit, ha probléma van az
oldalsé kamera virtualis tikor
rendszerrel.

e Akkor vilagit, ha tul meleg van a
gépjarmu belso terében, és a kép
sOtét, vagy nem jelenik meg kép.

e Akkor vilagit, ha rossz minéségu a
kép, mert a gépjarm belsé terében
tul hideg van.

Magyarazat

e |atogasson el a markakeresked6hoz,
és vizsgaltassa at a gépjarmdlvet.

Oldalsé kamera virtualis tiikor
rendszer 220. o.

Uzenet
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Jarmivezeto6i informacids feliilet figyelmeztet6 és informacios lizenetei

Az aldbbi tizenetek csak a jarmUvezetdi informacios feltleten jelennek meg. Amikor a rendszeriizenet visszajelzéje vilagit, az Gzenet Ujbdli
megtekintéséhez nyomja meg a @ (Kezdd) gombot, vélassza ki az|®)| (Informaciodk) lehetdséget, majd nyomja meg a bal oldali valasztogorgét.

Uzenet Feltétel Magyarazat

e Akkor jelenik meg, ha a gépjarmd mar nem tud tovabb e Azonnal lljon meg egy biztonsagos helyen.
mUkodni egy meghibasodas miatt.

|eHazZsnIN .

e Akkor jelenik meg, ha fennall annak a kockézata, hogya ® Mikodzben a gépjarmu all, hiizza be a rogzitéféket.

gépjarmu a ledllitast kovetden egy meghibdsodas miatt Rogzitsfék 497. o.
varatlanul elindul. e |3togasson el a mérkakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

e Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tzemmaddot
TARTOZEK vagy BE lehetéségre allitja.

Jobbkormanyos tipus A tapellatas bekapcsolasa 379. o.

e Akkor jelenik meg, ha kinyitja a vezetéoldali ajto zarjat,
majd kinyitja az ajtét.

e Akkor jelenik meg, ha megnyomja a POWER gombot,

; . - - B B Aut tikus tapellatas BE/KI 198. o.
mert az Automatikus aramellatas BE funkcio le van tiltva. Ed Automatikus tépelltas BE/ °

e Akkor jelenik meg, amikor a teljesitmény Uzemmodot

Ujra BE allasba kapcsolja, és a gépjarmi mikodoképes. el bl e S 2700

130



P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztet6 és informacios tizenetei

Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha valamelyik ajto vagy a
csomagtérajtd nincs teljesen becsukva.

Akkor jelenik meg, ha valamelyik ajtét vagy a
csomagtérajtét menet kozben kinyitjdk. Megszélal a
hangjelzé.

Akkor jelenik meg, ha hibas a gépjarmu hangjelzéses
figyelmeztetd rendszere.

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a motorhaztetét
felnyitjak.

Akkor jelenik meg, ha probléma merdl fel a 12 V-os
akkumulator toltérendszerével kapcsolatban.

Magyarazat

Eltlinik, ha az 6sszes ajtot és a csomagtérajtot becsukjak.

Azonnal ellendriztesse gépjarmuvét markakereskedésben.

Csukja le a motorhaztetét.

Latogasson el a markakereskedéhdz, és vizsgéltassa at a

gépjarmuvet.

FOLYTATODIK
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Uzenet

D 2d)

"
(fehér)

Feltétel

Egyszer jelenik meg, ha a teljesitmény-tizemmaod BE
helyzetben van, mikdzben a kilsé hémérséklet 3 °C ala
csokken.

Akkor jelenik meg, ha probléma merdil fel az
automatikus vilagitasvezérlé rendszerben.

Akkor jelenik meg, ha probléma van a fényszérokkal.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény-tizemmddot a
vezetd biztonsagi dvének becsatoldsa nélkdl BE
helyzetbe allitja.

Akkor jelenik meg, ha a vezetd biztonsagi dvét
kikapcsoljak, mikozben az ACC automatikusan ledllitja
a gépjarmuvet.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/—
gombot, és kdzben a vezetd biztonsagi dve nincs
becsatolva.

Magyarazat

Fennall annak a lehetésége, hogy az Utfelllet jeges
és csUszos.

Vezetés kézben kapcsol be - Kapcsolja fel manualisan a
vilagitést, és vizsgaltassa at a gépjarmivet egy
markakereskedésben.

Vezetés kézben kapcsol be - El6fordulhat, hogy a
fényszordk nincsenek bekapcsolva. Amikor biztonsdgos
kordlmények kozott el tud jutni a markakereskedéhoz,
a leheté leghamarabb ellendriztesse gépjarmuvét.

A vezetés megkezdése el&tt megfeleléen csatolja be a
biztonsagi dvet.

Az ACC muikodése automatikusan leallt.
Alacsony sebességti kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Az ACC-rendszert nem lehet bealltani.
Alacsony sebességli kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.
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Uzenet

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartast a e Azonnal nyomja le a fékpedalt.
rendszer automatikusan kikapcsolja mikodés kézben.

Akkor jelenik meg, ha az ACC rendszer mUikodése ledll, e Azonnal nyomja le a fékpedalt.
mikdzben az ACC automatikusan ledllitja a gépjarmuvet.

Akkor jelenik meg, ha megszakitja az egypedalos e Azonnal nyomja le a fékpedalt.
vezetést, mikdzben az egypedalos vezetés
automatikusan ledllitja a gépjarmuvet.

Akkor jelenik meg, ha az Automatikus dramellatés BE e A gépjarmU elinditdsahoz nyomja le a fékpedalt.
funkcio vezethetd éllapotba hozta a gépjarmuvet.

Akkor jelenik meg, amikor kikapcsolja az automatikus
féktartd rendszert.

Automatikus féktartas 501. .

FOLYTATODIK
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Uzenet

[BRaxe
bl o uml

Qe

t

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha olyankor nyomja meg
automatikus féktartds gombjat, amikor a vezetd
biztonsagi 6ve nincs bekapcsolva.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartds gombjat
a fékpedal lenyomasa nélkil nyomja meg, mikdzben az
automatikus féktartas funkcié makadik.

Akkor jelenik meg, ha a rendszer automatikusan
bekapcsolja a rogzitéféket miikodés kozben.

Akkor jelenik meg, ha a rendszer automatikusan
bekapcsolja a rogzitéféket az ACC mikodése kdzben.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/—
gombot behuzott rogzitéfék mellett.

Akkor jelenik meg, ha az egypedélos vezetési rendszer
automatikusan kikapcsol, mikozben a régzitéfék be van
kapcsolva.

Magyarazat

e Kosse be a vezetd biztonsagi dvét.

Automatikus féktartas 501. 0.

o A fékpedal lenyomdsa kdzben nyomja meg az automatikus
féktartas gombjat.

Automatikus féktartas 501. 0.

Automatikus féktartas 501. 0.
Régzitéfék 497. o.
Egypedalos vezetés 396. 0.

e Az ACC mUkodése automatikusan leallt.

Alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.
Rogzitéfék 497. o.

e Az ACC-rendszert nem lehet bedllitani.

Alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.
Rogzitéfék 497. o.
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha az elektromos rogzitéfék
kapcsoldjat a fékpedal lenyomasa nélkil nyomja meg,
mikézben az elektromos rogzitéfék mikodik.

Akkor jelenik meg, ha probléma mertil fel a kulcs nélkuli
ajtényitd rendszerben vagy a kulcs nélkuli indftasi
rendszerben.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény Uzemmaod BE
alldsdban becsukja az ajtdt, és a kulcs nélkdli taviranyitd
nincs a gépjarmuben.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus daramellatas
bekapcsoladsa utan lenyomja a fékpedalt, és a kulcs
nélkuli tavirdnyitd nincs a gépjarmuben.

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkdli tavirdnyito eleme
lemerul.

Magyarazat

Nyomja meg az elektromos rogzitéfék kapcsoldjat,
mikozben a fékpedal le van nyomva.
Régzitéfék 497. o.

Folyamatosan lathaté - Ldtogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Eltlinik, ha visszateszi a kulcs nélkdli tavirdnyitot a
gépjarmUbe, és becsukja az ajtét.
Kulcs nélkiili taviranyité emlékeztetdje 200. o.

Eltlinik, ha visszateszi a kulcs nélkuli tavirdnyitot a
gépjarmUbe, és az automatikus aramellatas bekapcsoldsa
utan lenyomija a fékpedalt.

A gombelem cseréje 614. 0.

FOLYTATODIK

[epazZSNIN .

135



|eHazZsnIN .

136

P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztetd és informacios tizenetei

Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a teljesftmény Gzemmod
TARTOZEK &llasban van.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény Gzemmaod
TARTOZEK allasaban kinyitja a vezetéoldali ajtot.

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkdli taviranyitéban
lévé elem fesziltsége tul alacsony a hajtérendszer
bekapcsolasdhoz, vagy a kulcs a hajtérendszer
bekapcsoldsdhoz szikséges mUkodési hatdtavolsdgan
kival van. A hangjelzé hatszor megszolal.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a POWER gombot,
mikdzben a gépjarmd mozgasban van.

Akkor jelenik meg, amikor két masodpercnél tovabb
tartja lenyomva az [N] gombot.

Magyarazat

o Allitsa a teljesitmény izemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe.
POWER gomb 197. 0.

e Frintse hozzé a kulcs nélkili taviranyitd hatoldalat a POWER

gombhoz.
Ha a kulcs nélkiili taviranyito eleme gyenge 645. o.

A hajtorendszer vészhelyzeti kikapcsolasa 646. o.

e Akkor tiinik el, amikor az [N] sebességfokozatbol més
fokozatba valt.
A sebességvalto @ fokozatban tartasa (autémosé
tizemmaod) 389. o.
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha atvalt az [N] sebességfokozatra,
majd 6t masodpercen beltil megnyomja a POWER
gombot.

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmuvet ledllitottak, a vezetd
biztonsagi dve nincs bekapcsolva, és fennall az esélye,
hogy a jarmU akaratlanul gurulni kezd.

Akkor jelenik meg, amikor menet kdzben a teljesitmény
lUzemmodot Kl helyzetbe allftja.

Akkor jelenik meg, ha a magasfeszultségl akkumulator
és egyéb vezérlérendszerek hdmérséklete a
mUkodéshez tul alacsony (kb. -30 °C vagy alacsonyabb).

Magyarazat

A sebességfokozat 15 percig az [N] 4lldsban marad, majd
ezt kdvetden automatikusan &tkapcsol a [P] allasba.
A sebességvalto @ fokozatban tartasa (automosé
tizemmaod) 389. o.

Nyomja meg a [P] gombot, mielétt felengedné a fékpedalt
alapjaraton, parkolds soran vagy a gépjarmubél vald
kiszallaskor.

Sebességvalté miikddtetése 386. 0.

Azonnal dlljon meg biztonsdgos helyen, hiizza be a
rogzitéféket, majd inditsa Ujra a hajtérendszert. Ha eltdnik
az Uzenet, folytassa a vezetést.

Varjon, amig a kilsé hémérseklet megnd, vagy vigye a

gépjarmivet melegebb helyre.
Szlkség esetén forduljon a keresked6hoz.

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P> Jarmiivezeti informacios feltlet figyelmezteté és informacids tizenetei

Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a hajtérendszer hémérséklete
tulsdgosan magas.

Akkor jelenik meg, ha a nagyfesziltségl akkumulator
hémeérséklete alacsony.

Akkor jelenik meg, miutan a 12 V-os akkumulator
toltérendszerének visszajelzéje vildgitani kezd.

Akkor jelenik meg, ha a hajtérendszer diagnosztikai

Uzemmaodban van.

Akkor jelenik meg, ha a magasfesziiltségl akkumulator
toltési szintje rendkivil alacsony.

Magyarazat

A gépjarmi kevésbé képes gyorsulni, és eléfordulhat, hogy

nehezebb emelkeddn elinditani.

Parkoljon biztonsagos helyen, és htse le a rendszert.
Tulmelegedés 650. 0.

A gépjarmu kevésbé képes gyorsulni, és eléfordulhat, hogy
nehezebb emelkedén elinditani.
Szélséségesen hideg éghajlat esetén tarolja a gépjarmivet
gardzsban, vagy csatlakoztassa a toltécsatlakozot.
Toltse fel a magasfesziiltségl akkumulatort valtéaramu
vagy CCS2 egyenaramu toltével. 557. o.

A gépjarmi kevésbé képes gyorsulni, és eléfordulhat, hogy
nehezebb emelkedén elinditani.
Azonnal lépjen kapcsolatba egy markakereskedéssel.

Teljesitménycsdkkenést észlelhet. Latogasson el a
markakeresked6hdz, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
A diagnosztika eredményeként a hajtérendszer visszajelzéje
vildgitani kezdhet.

Hajtérendszer visszajelzéje 111. 0.

Az akkumulator alacsony t6lt6ttségi szintje okozza -
Azonnal toltse fel a magasfesziltségl akkumulatort.



P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztet6 és informacios tizenetei

Uzenet

Feltétel
o Akkor jelenik meg, ha probléma van a normal,

csatlakozdédugos toltérendszerrel vagy a toltéallomas
aljzatéval.

e Akkor jelenik meg, ha probléma van a gyors,
csatlakozdédugos toltérendszerrel vagy a toltéallomas
aljzatéval.

e Akkor jelenik meg, ha nyitva van a toltéfedél.

allithat be.

Akkor jelenik meg, ha a jarmUsebesség eléri a beallitott
sebességet. Sebességhatarnak két kilonbdzé sebességet

Magyarazat

Az lizenet 6nmagaban jelenik meg - Eléfordulhat,
hogy probléma van a toltéallomas aljzataval. Olvassa el
az adott dlloméson feltlintetett Utmutatasokat, vagy
kérjen tanacsot egy szakképzett szerel6tdl. Ha az aljzat
megfeleléen mUikodik, keresse fel a kereskedét, és
vizsgéltassa dt a gépjarmavet.

A HAJTORENDSZER visszajelz6jével egyutt jelenik
meg - Latogasson el a markakeresked6hoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Az lizenet 6nmagaban jelenik meg - Eléfordulhat,
hogy probléma van a t6ltéallomas aljzataval. Olvassa el
az adott dllomason feltlintetett Utmutatdsokat, vagy
kérjen tanacsot egy szakképzett szerel6tdl. Ha az aljzat
megfeleléen mikadik, keresse fel a kereskedét, és
vizsgaltassa 4t a gépjarmavet.

A HAJTORENDSZER visszajelz6jével egyutt jelenik
meg - Latogasson el a markakeresked6hoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Zarja le a toltéfedelet.
Toltés 556. 0.

Sebességfigyelmeztetés 163. o.
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P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztetd és informacios tizenetei

Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha probléma merl fel a felemelkedd
motorhéztetével kapcsolatban.

Akkor jelenik meg, amikor [N] sebességfokozatban nyomja
le a gazpedalt.

Akkor jelenik meg, amikor révid idén belil tébbszor [P]
allasbol egyéb sebességfokozatba valt.

Akkor jelenik meg, ha anélkil probal meg
sebességfokozatot valtani, hogy levenné a Idbat a
gdzpedalrdl.

Magyarazat
Latogasson el a markakeresked6hdz, és vizsgaltassa at a

gépjarmuvet.
Felemelkedé motorhazteté 72. o.

Vegye le a Idbat a gdzpedalrdl. Menet kdzben nyomja le
a fékpedal, és valtoztassa a sebességfokozatot.

Varjon egy kicsit, miel6tt sebességfokozatot valtana.

Vegye le a labat a gazpedalrdl, majd valasszon fokozatot
a sebességvalté gombbal.



P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztet6 és informacios tizenetei

Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha megnyomjak a [P] gombot,
mikodzben a gépjadrmd mozgdsban van.

Akkor jelenik meg, ha eléremenetben vélt az [R]
sebességfokozatra, vagy tolatés kézben a [D] fokozatra.

Akkor jelenik meg, ha a fékpedal lenyomasa nélkul prébdl
meg sebességfokozatot véltani.

Akkor jelenik meg, ha probléma mertl fel az automata
tavolsagi fényszorokkal kapcsolatban.

Akkor jelenik meg, ha valami eltakarja a radarérzékel®
burkolatét, és ezért az érzékel nem veszi észre az eldl
halado gépjarmvet.

Rossz idgjarasi kordlmények esetén is megjelenhet
(esé, ho, kod stb.).

Magyarazat

A fokozatvalasztd gomb hasznalata elétt mindenképp
alljion meg a gépjarmuvel.

Nyomija le a fékpedalt, majd vélasszon fokozatot a
sebességvaltéd gombbal.

e MUkodtesse manudlisan a fényszérd kapcsoldjat.
e Ha a hiba bekdvetkezésekor a tavolsagi fényszoré vilagit,

automatikusan dtkapcsol tompitott fényszoréra.

Ha a radarérzékeld bepiszkolodik, dlljion meg egy
biztonsagos helyen, és tordlje le a szennyezédést egy
puha ronggyal. Az lizenet eltlinéséhez bizonyos idére
lehet szUkség.
Ha az Uzenet az érzékeld burkolatdnak megtisztitasa utan
sem tlnik el, ellendriztesse gépjarmivét egy
markakereskedésben.

Radarérzékeld 494. o.

Honda Sensing 425. 0.
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P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztetd és informacios tizenetei

Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha valami eltakarja a szonarérzékeldt,
és megakadalyozza az észlelést.

Rossz id6jarasi kordlmények esetén is megjelenhet
(es6, ho, kod stb.).

Akkor jelenik meg, amikor tul magas a hémérséklet az
els6 érzékel6kamera belsejében, és néhany
vezetéssegité rendszert nem lehet aktivalni.

Akkor jelenik meg, ha az ellils6 érzékelékamera
kornyékét szennyezédés, sar stb. blokkolja, és emiatt az
nem észleli az eldl haladd gépjarmuveket.

Rossz id6jarasi kordlmények esetén is megjelenhet
(es6, o, kod stb).

Magyarazat

Ha a szonarérzékeld bepiszkolddik, dlljon meg egy
biztonsagos helyen, és torélje le a szennyezédést egy
puha ronggyal.
Ha az Uzenet az érzékel6 burkolatanak megtisztitasa
utan sem tlnik el, ellendriztesse gépjarmivét egy
markakereskedésben.

SzonarérzékelSk 495. o.

Honda Sensing 425. o.

A légkondicionald rendszer segitségével hitse le a kamerat.

e Eltiinik — A kamera lehlilt, és a rendszerek normal modon

bekapcsolnak.
Elsé érzékel6kamera 492. o.
Honda Sensing 425. 0.

Ha az elsé ablak bepiszkolddik, alljon meg egy biztonsdgos
helyen, és torolje le a szennyezédést puha ronggyal.
Ha az Uizenet nem tUnik el, miutdn megtisztitotta a kamera
kornyékét, ellendriztesse gépjarmivét egy
markakereskedésben.

Elsé érzékel6kamera 492. o.

Honda Sensing 425. 0.



P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztet6 és informacios tizenetei

Uzenet

Feltétel Magyarazat
Akkor jelenik meg, ha a kdvetési tavolsag az On e Az ACC mUkddése automatikusan leallt.
gépjarmuve és az elol haladd gépjarmi kozott tul révid, Alacsony sebesség(i kévetés funkcioval ellatott adaptiv
az ACC-rendszer pedig be van kapcsolva. sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.
Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/— ¢ Az ACC-rendszert nem lehet beallitani.
gombot, mikdzben a kdvetési tavolsag az On Alacsony sebességti kovetés funkcioval ellatott adaptiv
gépjarmuve és az eldl haladd gépjarm kozott tul révid. sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmu sebessége tul nagy az ® Csokkentse a sebességet, majd éllitsa be az ACC rendszert.
ACC beallitdsdhoz. Alacsony sebességii kbvetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Akkor jelenik meg, ha az ACC rendszer miikodése e (sokkentse a sebességet, majd allitsa be Ujra az ACC
megszakad, mert a gépjarmu tul gyorsan halad. rendszert.
Alacsony sebességi kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) 445. o.

Akkor jelenik meg, ha az ACC nem éllithatd be ismételt e Vérjon egy ideig, majd inditsa Ujra az ACC-t.

lassulds, hosszu lejtén vald vezetés vagy tul nagy Alacsony sebesség(i kovetés funkcioval ellatott adaptiv
jarmUtomeg miatt. sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Akkor jelenik meg, mielétt az ACC automatikusan e Az ACC automatikusan kikapcsol.

kikapcsolna ismételt lassitas, hosszu lejtdn valo vezetés Alacsony sebességii kévetés funkciéval ellatott adaptiv
vagy tdl nagy jarm(témeg miatt. (Automatikusan sebességtarté automatika (ACC) 445. o.

megnyilik, amig az On jarmUve és az On el6tt halado
gépjarmu kozotti tavolsdg a maximalis beéllitdson van a
tavolsagbeadllitasok alatt.)
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Uzenet

RES/+ |-.

-
START

t
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Feltétel

Akkor jelenik meg, ha az On elétt haladd gépjarmd ujra
elindul, miutdn az On jarmavét az ACC automatikusan
megallitotta.

Akkor jelenik meg, amikor az ACC miikédése soran [D]-
tél eltéré sebességfokozatba valt.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/—
gombot, mikézben a sebességfokozat nem [D].

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmU nagyon meredek
lejtén &ll meg az ACC rendszer mkddése kozben.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy SET/—
gombot, mikézben a gépjarmU nagyon meredek lejtén
all meg.

Magyarazat

Nyomja meg a RES/+ vagy a SET/- gombot, vagy nyomja le
a gazpeddlt, és folytathatja az Utjat.
Alacsony sebességli kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Az ACC mUkodése automatikusan leéllt.
Alacsony sebességi kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Az ACC-rendszert nem lehet bedllitani.
Alacsony sebességti kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Az ACC mikodése automatikusan leallt.
Alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Az ACC-rendszert nem lehet bedllitani.
Alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.



P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztet6 és informacios tizenetei

Uzenet

Feltétel Magyarazat
Akkor jelenik meg, ha a VSA vagy a kiporgésgatld ® Az ACC m(kodeése automatikusan leallt.
mUikodésbe lép az ACC mikodése kozben. Alacsony sebességii kévetés funkciéval ellatott adaptiv

sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja a RES/+ vagy a SET/— e Az ACC-rendszert nem lehet beallitani.
gombot, mikdzben a gépjarmd mozgdsban van, és a Alacsony sebesség(i kovetés funkcioval ellatott adaptiv
fékpedal le van nyomva. sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Villog, ha a rendszer véarhato Utkozést észlel. Megszdlala e Tegye meg a megfeleld [épéseket az Gitkozés elkertlése
hangjelzé. érdekében (fékezzen, véltson savot stb.).
Alacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.
Utkozés erejét mérsékls fékrendszer (CMBS) 428. o.
Alacsony sebességli fékvezérlés 439. o.

Akkor jelenik meg, ha az alacsony sebességU fékvezérlé
rendszer bekapcsol.
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P> Visszajelz6k P> Jarmiivezeti informacios feltlet figyelmezteté és informacids tizenetei

Uzenet Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha az el®l haladé gépjarmd

elindulasarol értesité rendszer be van kapcsolva.
Elol halad6 gépjarmii elindulédsarél értesité rendszer

|eHazZsnIN .

482.0.
Akkor jelenik meg, amikor a gépjarmd majdnem e \egye 4t a kormanyzést, és tartsa a gépjarmuvet a sav
elhagyja az érzékelt savot. kdzepén. Az lizenet egy idé utan eltlinik.

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 465. o.
Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer 476. 0.

Akkor jelenik meg, amikor a vezetd éppen csak rajta e \egye 4t a kormanyzést, és tartsa a gépjarmuvet a sav
tartja a kezét a kormanyon vagy egyaltalan nem fogja a kozepén. Az Uizenet egy idé utan eltlinik.

kormanyt, és a gépjarmU az érzékelt sav elhagyasa eldtt Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 465. o.

all. Egy hangjelzé is megszdlal.

Villog, amikor a vezeté éppen csak rajta tartja a kezéta  ® Vegye at kormanyzast; az Gizenet el fog tlnni.
kormanyon, vagy egyaltaldn nem fogja a kormanyt. Egy Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 465. 0.
hangjelz6 is megszoélal. Ha a vezeté tovabbra is igy vezeti

a gépjarmuvet, a hangjelzé folyamatos sipolasra valt at,

és az LKAS kikapcsol.
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Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a gépjarmu varhatoan elhagyna
az érzékelt savot.

Az Utpadlyaelhagyast megel6z6 rendszer kormanyzassal
is segit a megfelelé forgalmi savban tartani a
gépjarmuvet.

Akkor jelenik meg, amikor az LKAS-rendszer m(kadik,
vagy amikor az LKAS-gombot megnyomijak, de az egyik,
az LKAS mukodésével kapcsolatos rendszer
meghibdsodott. Az LKAS m(ikodése automatikusan
megszakad. Egyuttal a hangjelzd is megszolal.

Akkor jelenik meg, amikor a SET/—, a RES/+ vagy a
CANCEL gombot, a tdvolsdag gombot vagy a LIM
gombot megnyomjak, mikézben az ACC, az éllithatd
sebességkorlatozé vagy az intelligens sebességhatérold
ki van kapcsolva.

A tavolsag gomb megnyomasakor jelenik meg éllithatod
sebességkorlatozd/intelligens sebességhatarold
madban.

Magyarazat

Vegye at a kormanyzast, és tartsa a gépjarmuivet a sav
kozepén. Az Uizenet egy idé utan elttinik.
Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer 476. o.

Ha mas rendszer, példaul a VSA, az ABS vagy a fékrendszer
visszajelzdje is vilagft, tegye meg a szikséges
intézkedéseket.

Visszajelzék 106. o.

A %4 gomb megnyomasa utdn nyomja meg a SET/—,
a RES/+ vagy a CANCEL gombot, a tdvolsag gombot vagy
a LIM gombot.
Allithat6 sebességkorlatozé 403. 0.
Intelligens sebességhatarol6 408. o.
Alacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.

Az ACC-re valé valtas utdan nyomja meg a tédvolsdg gombot.
Allithaté sebességkorlatozé 403. o.
Intelligens sebességhatarol6 408. o.
Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 445. o.
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P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztetd és informacios tizenetei

Uzenet

L
(fehér)

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha az Automatikus dramellatas Ki
funkcié le van tiltva.

Akkor jelenik meg, ha a toltécsatlakozd meghibasodott.

Akkor jelenik meg, amikor a téltécsatlakozo az aljzatba
van dugva.

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tzemmaddot
GEPJARMU K helyzetbe &llitja a toltécsatlakozd
csatlakoztatdsa nélkul, mikdzben a kornyezeti
hémeérséklet alacsony.

Magyarazat

POWER gomb 197. 0.

o Akioldozsindr segitségével valassza le a toltécsatlakozot.
Ha nem tudja levalasztani a tolt6csatlakozét 669. o.

e AgépjarmU nem mozdul, amig a téltécsatlakozo az aljzatba
van dugva.

o Atoltdcsatlakozo csatlakoztatasa jobb hideginditést tesz
lehetove.



P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztet6 és informacios tizenetei

Uzenet

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a nagy energiafogyasztas miatt
nem lehetséges a toltés.

Akkor jelenik meg, ha a nagy energiafogyasztas miatt
nem lehetséges a toltés.

Akkor jelenik meg, ha a nagy energiafogyasztas miatt
nem lehetséges a toltés.

Akkor jelenik meg, ha a nagy energiafogyasztas miatt
nem lehetséges a toltés.

Magyarazat

Allitsa feljebb vagy lejjebb a légkondicionalast, ha fel
szeretné tolteni a magasfesziltségl akkumulatort.

Csokkentse a véltéaramu aljzat energiafogyasztasat, ha fel
szeretné télteni a magasfesziltségl akkumulatort.

Allitsa feljebb vagy lejjebb a légkondicionélast, vagy
csokkentse a valtdaramu aljzat energiafogyasztasat, ha fel
szeretné tolteni a magasfesziltség akkumulatort.

Csokkentse a gépjarmU energiafogyasztasat, ha fel szeretné
tolteni a magasfeszultségl akkumulétort.
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P> P> Visszajelz6k P> Jarmiivezet6i informacids felilet figyelmeztetd és informacios tizenetei

Uzenet

e
>

Feltétel

Akkor jelenik meg, ha az egypedalos vezetési rendszer
atmenetileg nem hasznélhato.

e Akkor jelenik meg, ha az egypedalos vezetési rendszer

nem hasznalhato, mert a Honda parkoléautomata be
van kapcsolva.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja az egypedalos
vezetés gombjat, mikozben a vezetd biztonsagi dve
nincs becsatolva.

Akkor jelenik meg, ha az egypedélos vezetés gombjét a
fékpedal lenyomésa nélkil nyomja meg.

Akkor jelenik meg, ha az egypedalos vezetési rendszer
mUkodése automatikusan leall.

Akkor jelenik meg, ha az egypedalos vezetési rendszer
automatikusan kikapcsol, mikézben az ACC be van
allitva.

Akkor jelenik meg, ha az egypedalos vezetési rendszer
automatikusan kikapcsol, amikor a Honda
parkoléautomata be van kapcsolva.

Magyarazat

Varjon egy kicsit, majd kapcsolja be az egypedalos vezetési
rendszert.

Kapcsolja ki a Honda parkoléautomatét, majd kapcsolja be
az egypedalos vezetési rendszert.

Csatolja be a biztonsagi dvet, majd nyomja meg az
egypedalos vezetés gombjat.

Nyomja le a fékpedalt, majd nyomja meg az egypedalos
vezetés gombjat.

Varjon egy kicsit, majd kapcsolja be az egypedalos vezetési
rendszert.
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Uzenet

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartas
egypedalos vezetésre valt.

Akkor jelenik meg, ha csokken a lassulds.

Egypedalos vezetés 396. o.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartd rendszer
nem hasznélhato, mert az egypedalos vezetés be van

kapcsolva. _
Akkor jelenik meg, ha probléma van a digitaliskulcs- e | atogasson el a markakereskeddhoz, és vizsgaltassa at a
rendszerrel. gépjarmdivet.

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P> Jarmiivezeti informacios feltlet figyelmezteté és informacids tizenetei

Uzenet

Feltétel

e Akkor jelenik meg, ha a vezetdoldali ajtd kinyilik,
mikdzben a teljesitmény Gzemmdd BE helyzetben van.

o A gépjarmibdl valo kiszallas elétt jelenik meg abban az
esetben, ha az egyik hatsé ajtét réviddel a gépjarm
bekapcsolasa elétt kinyitotték, hogy emlékeztesse Ont:
miel6tt elhagyja a jarmUvet, gyézédjon meg réla, hogy
nem maradtak-e utasok vagy targyak a hatso Uléseken.

e Akkor jelenik meg, ha probléma van a Honda
parkoléautomataval.

Magyarazat

o Allitsa a teljesitmény izemmaodot Kl helyzetbe, és vigye
magaval a kulcsot, amikor kiszall a gépjarmubdl.

e A gépjarmi elhagyasa elott ellendrizze, hogy nem
maradtak-e utasok vagy targyak a hatsé tlésen.
Hats6 biztonsagi emlékeztetd 229. o.

e | dtogasson el a markakereskeddhdz, és vizsgaltassa ét a
gépjarmuvet.
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Szervizre emlékeztet6 rendszerrel rendelkezé tipusok

[epazZSNIN .

Uzenet Feltétel Magyarazat
Akkor jelenik meg, ha barmelyik szervizmUvelet e Arendszer a hatralévé napokat naponta szamolja vissza.
30 napon beldl esedékes. Szervizre emlékeztetd rendszer* 576. 0.
Akkor jelenik meg, ha barmelyik szervizmUvelet o \égeztesse el a jelzett szervizmUveletet, amint lehet.
10 napon belll esedékes. Szervizre emlékeztet6 rendszer* 576. 0.

Akkor jelenik meg, ha a jelzett karbantartdst még nem o Elmulasztotta a kotelezd szervizidépontot. Haladéktalanul
végezték el, pedig a hatralévé napok szama mar elérte végeztesse el a szervizt, és ne felejtse el nulldzni a
a 0 értéket. szervizem|ékeztetét.

Szervizre emlékeztet6 rendszer” 576. o.

* Nem éll rendelkezésre minden modellen 153
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Mérémliszerek és kijelz6k

Méromuszerek

A mérémUszerek kozé tartozik a sebességmérd, a magasfesziltségl akkumulator

toltottségi szintjének mérémuszere, a POWER/CHARGE mérémszer és a kapcsolddo

visszajelzék. Akkor jelennek meg, amikor a teljesitmény-tizemmaod BE allasban van.

M Sebességméro

A haladasi sebességet jeleniti meg km/h vagy mph mértékegységben.

M Nagyfesziiltségi akkumulator toltottségi szintjének
mérémiuiszere

A nagyfesziltségU akkumuldtor maradék toltottségi szintjét mutatja.

B POWER/CHARGE mérémdiszer
M Elektromotor

Az elektromotor tapelldtési szintje a mérémuszer POWER feliratu oldalan lathato.

B Az akkumulator toltédik
A magasfesziltségl akkumuldtor toltottségi szintje a mérémuszer CHARGE feliratu
oldalan lathatd.

M Kilométer-szamlalo

A gépjarmlvel megtett teljes tdvolsdgot mutatja kilométerben vagy mérfdldben.

B3 Sebességmérd

Beadllithatja, hogy a sebességmeérd és a kijelzett
mértékegységek km/h vagy mph egységben
jelenjenek meg.

Mértékegység médositasa 168. o.

BINagyfesziiltségd akkumulator toltttségi szintjének mérémiiszere

A nagyfesziltségli akkumulator toltéttségi szintje

csokkenhet a kovetkez6 feltételek esetén:

® A 12 V-os akkumulator cseréje esetén.

® A 12 V-os akkumulator levalasztasa esetén.

® Amikor a nagyfesziltségU akkumulator
vezérlérendszere korrigélja a mérést.

A toltottségi szint értékét a rendszer menet kdzben
automatikusan korrigalja.

A magasfesziltségl akkumulator hémérsékletének
valtozdsa esetén ndhet vagy csokkenthet az akkumulator
toltési kapacitdsa. Ha a hémérséklet-valtozas miatt
valtozik az akkumulator kapacitasa, az akkumulator
toltottségi szintjének mérémuszerén is véltozhat a
jelzések szama, még akkor is, ha a toltési mennyiség
ugyanannyi marad.
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M Kiils6 hémérséklet
Celsius-fokban mutatja a kilsé hémérsékletet.

Ha a kilsé hédmérséklet 3 °C alatt van, amikor a teljesitmény dzemmaodot BE helyzetbe
allitja, akkor a kiilsé hémérséklet 10 masodpercig villog.

M A kiilsé6 hémérséklet kijelz6jének bedllitasa
Ha a mért hémérséklet hibasnak tlinik, a hémérét legfeljebb +3 °C-kal elallithatja.

M Kozuti jelzétabla felismeré rendszer

Bizonyos észlelt kodzuti jelzétablakat jelenit meg vezetés kdzben.
A visszajelz6 villog, amikor a kdzuti jelzétébla felismerd rendszer éltal észlelt jelzétabla
sebességkorlatjat tullépik.

I Az alacsony sebességl kovetés funkcidval ellatott ACC és az LKAS
aktualis izemmodja

Az alacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott ACC és az LKAS aktudlis tzemmddjat

mutatja.
Alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) 445. 0.
Savtart6 asszisztens rendszer (LKAS) 465. o.

BKiils6 hémérséklet
A hémérséklet-érzékeld az elsé l10kharitdba van beépitve.
Az Ut felmelegedése és a tobbi jarmu kipufogdgazai
befolydsolhatjak a mérést, ha a gépjarmi kevesebb mint
30 km/h sebességgel halad.

A hémérséklet-mérés stabilizdlddasa utdn az értékek
frissitése a kijelzén néhany percet is igénybe vehet.

A hémérséklet-adatokat nem maédosithatja.
Testre szabhaté funkcidk 323. o.

BIKozdti jelz6tabla felismerd rendszer

A kozuti jelzétabla-felismerd rendszer
sebességtullépésre vonatkozd figyelmeztetését be- és
kikapcsolhatja.

Testre szabhat6 funkciok 323. 0.

[epazZSNIN .
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P> »> Mérémuiszerek és kijelzok P> Jarmiivezeti informacios fellilet

Jarmivezet6i informacios felilet

A jarmUvezetdi informacids fellleten olyan informacidk lathatdk, mint példaul a becstilt
megtehetd tavolsdg és a gépjarmu energiafelhasznaldsa. Emellett Gizeneteket is
megjelenit, koztik figyelmeztetéseket és egyéb hasznos tudnivalokat.

M A kijelzok kozotti valtas

B Hozzaférés a kijelz6 elemeihez

Nyomja meg a @ (Kezd®) gombot, majd a bal oldali valasztdgdrgdvel gérgessen a
megjeleniteni kivant elemhez. Nyomja meg a bal oldali valasztogorgét a részletes adatok
megtekintéséhez.

BJIA kijelzOk kozotti valtas

Az el6z6 képernydre valo visszalépéshez nyomja meg a

(Vissza) gombot.

A mUszerfalelemek szerkesztheték, bévitheték és
torolhetok.
Kijelz6 testreszabasa 167. o.
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J

© Bal oldali vélasztogorgd © Sebességfigyelmeztetés ed 163. 0.
O (] (Kezd6) gomb © Biztonsagi Gvek B3 164. 0.
© Hatotav és energia B 158, o. @ Karbantartas” B 164. 0.
O Sebesség ésido B160. 0. @ Biztonsagi tamogatés B3 165. o.
@ Hangrendszer B 161. 0. @ Kijelz6 testreszabasa B 167. o.
0 Telefon B 161. 0. ® Nincs tartalom/Mértékegység-valtas B 168. o.
@ Navigacio B2162. 0. @ Informécio 4 168. o.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 157
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P> »> Mérémuiszerek és kijelzok P> Jarmiivezeti informacios fellilet

W Hatétavolsag/Energiafelhasznalas/Napi kilométer-szamlalé

Gorgessen a bal oldali valasztogodrgével az A és B napi kilométer-szamlalé kozotti
valtdshoz.

H—e® 220 km
AVG. B 15.0 kwh/100km

323.4 km

l‘l

@ Atlagos energiafelhasznalas
@ Hatotav.

© Aktudlis energiafelhasznalas
O A napi kilométer-szamlald
© B napi kilométer-szamlald
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B Napi kilométer-szamlalo

A gépjarmuvel az utolsé nulldzés dta megtett teljes tdvolsdgot mutatja kilométerben vagy
mérfoldben. Az A és a B napi kilométer-szamlalé két killonbozé Utszakasz mérésére
hasznalhato.

A napi kilométer-szamlalé nullazasa

A napi kilométer-szamlalé nulldzédsahoz jelenitse meg a szamlalét, nyomja meg a bal oldali
valasztogorgdt, majd vélassza ki a Nullazas lehetdséget. A napi kilométer-szamlalod
visszaall 0.0 értékre.

M Atlagos energiafelhasznalas

Az egyes napi kilométer-szamlalokhoz tartozé becsult dtlagos energiafelhasznalast
mutatja kWh/100 km vagy mérfold/kWh egységben. A kijelzé meghatérozott
idékozonként frissul. A napi kilométer-szamlald nulldzésakor az tlagos
energiafelhasznalds is nullazodik.

B Aktualis energiafelhasznalas
Oszlopdiagramon jeleniti meg az aktualis Uzemanyag-megtakaritast kWh/100 km vagy
mérfold/kWh mértékegységben.

H Hatotav.

Azt a becsilt tAvolsagot mutatja, amely a maradék toltéssel még megtehetd. Ez a becslés
az elézé utazasok energiafelhasznaldsan és a magasfesziltségl akkumuldtor fennmaradd
toltoéttségi szintjén alapul.

FOLYTATODIK

BINapi kilométer-szamlalo

Az A és B napi kilométer-szamlalé kozotti valtashoz
gorgessen a bal oldali vélasztégorgével.

B Atlagos energiafelhasznalds

Megadhatja, hogy mikor legyen nulldzva az tlagos
energiafelhasznalas.
Testre szabhat6 funkciék 323. .

BIHatotav.

A kijelzett hatotévolsag csak becslés, és eltérhet a
gépjarmd altal ténylegesen megtehetd tavolsagtol.

[epazZSNIN .
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M Sebesség és id6

Gorgessen a bal oldali valasztégorgével az A és B napi kilométer-szamlald kozotti véltdshoz.

|eHazZsnIN .

323.4 km

l‘l

@ Atlagsebesség

@ Elteltids

© A napi kilométer-szamlalo
@ B napi kilométer-szamlalo

160

AVG. ) 40km/h
@*—‘ 01h 30m

A
B 10.0 km
¥

l‘l
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B Napi kilométer-szamlalo
Napi kilométer-szamlalé 159. o.

M Eltelt id6
Az A vagy a B Utszakasz nullazasa ota eltelt idét mutatja.

M Atlagsebesség
Az A vagy B Utszakasz nulldzdsa 6ta megtett tavolsagra vonatkozo atlagsebességet
mutatja km/h vagy mph egységben.

M Audio

Az aktudlis audio-informaciok megjelenitése.
Alapmiikédés 257. 0.

M Telefon

Az aktudlis telefonra vonatkozd adatok megjelenitése.
Telefonkihangosité 339. o.

FOLYTATODIK

BJFltelt id

Az eltelt id6 nulldzasdval modosithatja.
Testre szabhaté funkciok 323. o.

B Atlagsebesség
Megadhatja, hogy mikor legyen nulldzva az
atlagsebesség.
Testre szabhat6 funkciok 323. o.

[epazZSNIN .
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P> »> Mérémuiszerek és kijelzok P> Jarmiivezeti informacios fellilet

M Navigacio
M Iranyti
Az irdnytl képernydjét jeleniti meg.

Bl Navigacio fordulasrol fordulasra
Ha a navigécios rendszer, az Android Auto vagy az Apple CarPlay biztositja a navigaciot,
megjelennek a navigacié forduldsrol fordulasra funkcié Uti célhoz vezetd utasitasai.
Bbvebb tajékoztatast a navigacios rendszer kézikonyvében talal
Android Auto™ 309. o.
Apple CarPlay 305. o.

BINavigacio

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a fordulasrél
fordulasra képernyé navigécio kozben.
Testre szabhat6 funkcidk 323. o.

Azirdnytl vagy a navigacio fordulasrol forduldsra funkcié
megjelenitésekor a bal oldali vélasztégorgd gorgetésével
iranyithatja a navigacios rendszer néhany funkciojat a
jarmUvezetdi informacios fellleten.
Bévebb tajékoztatast a navigacios rendszer
kézikonyvében talal

El¢fordulhat, hogy a navigacié fordulésrél forduldsra nem
minden alkalmazas esetében érhetd el.
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Il Sebességfigyelmeztetés

Bekapcsolja a sebességfigyelmeztetést, és médositja a sebességfigyelmeztetés bedllitasat.

A bal oldali vélasztégorgd gorgetésekor a sebességfigyelmeztetés bedllitdsa a
kovetkezéképpen valtozik:

50 ki 50 ki

By 80 kmih 80 kmih

50 kmih
80 krifh

0

@ 1. sebességfigyelmeztetés BE/KI™

@ 2. sebességfigyelmeztetés BE/KI™

© 1. sebességfigyelmeztetés-beallitas [50 km/h*']
O 2. sebességfigyelmeztetés-beallitas [80 km/h*]
© Back

*1: Alapbeallitas

FOLYTATODIK
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P> Mérémliszerek és kijelzék P> Jarmivezetdi informacios felilet

M Biztonsagi 6vek

Akkor jelenik meg bizonyos kdrtilmények kozott, ha valamelyik biztonsagi dvet be- vagy
kicsatoljak.
Biztonsagi 6v emlékeztetdje 48. 0.

M Karbantartas™

Megjeleniti a szervizre emlékeztetd rendszert.
Szervizre emlékeztetd rendszer* 576. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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[ | BiZtonSégi ta'mogata's B3Biztonsagi tdmogatds
Ha a rendszer sarga jelzése lathatd, azonnal ellendriztesse
gépjarmiivét egy kereskeddével.

Az Utpélyaelhagyast megeléz6 rendszer, a holttérfigyel® rendszer, az alacsony sebesség
fékvezérlés és az Utkozés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS) édllapotét jelzi (példaul be, ki

vagy meghibésodas) szinekkel és bettikkel. Az egyes rendszerek be- és kikapcsolasahoz elészor
forgassa el a bal oldali vélasztogorgét a képernyd

A kdvetkez6 szinek a fent emlitett rendszerek allapotat jelzik: atvaltasahoz. A kovetkezé képerny6tél kiindulva

e 706ld: A rendszer be van kapcsolva. kivalaszthatja, melyik rendszert szeretné be- vagy

e Szlirke: A rendszer ki van kapcsolva. kikapcsolni. ] . )

e Sérga: Probléma keletkezett a rendszerben. Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer be- és

kikapcsolasa 479. o.
Holttér-informacié Be és Ki 424. o.
A rendszer be- és kikapcsolasa 442. o.
CMBS be- és kikapcsolasa 432. o.

Az egyes funkcidk édllapotét a biztonsagi tdamogatas
visszajelzéjének szine alapjan is ellendrizheti.
Biztonsagi tdmogatas visszajelzbje (sarga)
125.0.
Biztonsagi tamogatas visszajelzdje (zold/
sziirke) 128. o.

FOLYTATODIK
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P> »> Mérémuiszerek és kijelzok P> Jarmiivezeti informacios fellilet

@ Teruleti informéacié az Utpélyaelhagyast megel6zé rendszerhez
@ Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer ikon és allapotinformacio
© Terlletinformacio a holttérfigyel rendszer szaméra

@ Holttérfigyeld rendszer ikon és allapotadatai

© Terlleti informacié az alacsony sebességU fékvezérléshez

0@ Alacsony sebesséqi fékvezérlés ikonja és éllapotadatai

@ Terlleti informacié az (itkozés erejét mérsékls fékrendszerhez
@® CMBS ikon és allapotinformacio
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M Kijelz6 testreszabdsa

A bedllitdsokat tetszés szerint megvaltoztathatja.

M A tartalom elrendezése
Kivélaszthatja, mely ikonok jelenjenek meg a kezd&képernydn.

1. Gorgessen a bal oldali valasztogorgdvel a E
lehetdséghez, majd nyomja meg a bal oldali
valasztégorgét.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégdrgével a
WA 'ehetéséghez, majd nyomja meg a
bal oldali valasztégorgot.

3. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével az
ikonok kozotti véltdshoz, majd nyomja meg a
bal oldali valasztégorgét a kijeldlésukhoz vagy
a kijeldlés megsziintetéséhez.

FOLYTATODIK

BKijelz6 testreszabasa

A szirke ikonok nem tévolithatok el a kezddképernydrél.

[epazZSNIN .
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P> »> Mérémuiszerek és kijelzok P> Jarmiivezeti informacios fellilet

B Mértékegység médositasa

Megjelenithet egy masik sebesség-mértékegységet a jarmUvezetdi informacids fellleten, és
bedllithatja, hogy a kijelzett mértékegységek km/h vagy mph egységben jelenjenek meg.

Tartsa lenyomva a bal oldali valasztégorgét, amikor kivalasztja a lehetéséget a

v

jarmlvezetdi informacios feltleten. Minden alkalommal, amikor ezt teszi, a mértékegység
km/h és mph koézott fog valtakozni. Ezutdn néhany masodpercre megjelenik egy
megerdsitd képernyd.

M Informacié

Jarmivezetdi informdacios feliilet figyelmeztetd és informéciés lizenetei 130. o.

B Akkumulator fennmaradé toltottsége

A magasfeszUltségl akkumuldtor aktudlis

allapotat jelzi.

A kér szine a magasfesziltségUl akkumulator

aktudlis dllapotét jelzi.

e 706ld: Toltés

e Sarga: A magasfesziltségl akkumulator
toltottsége alacsony (korllbeldl 15%-ra
csokkent)

e Fehér:Ha a fentiektdl eltérd, vagy ha teljesen
feltoltott allapotban van

B Akkumulator fennmarado toltottsége

Ha sarga szinl jelzés lathato, amint lehet, toltse fel a
magasfesziltségl akkumulatort.
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M El6kondicionalod klima lGitemezése

A légkondicionald rendszer idézitéjének aktualis
allapotat jelenfti meg.

Elékondicionalé klima lGitemezése beallitas
CLIMATE 319, 0.

OFF

[epazZSNIN .

M Hatralévo toltési id6

Az aktudlis toltottségi dllapotot jeleniti meg.
Toltés 556. 0.
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Kezeloszervek

A fejezet a gépjarmivezetéshez hasznalt kezel6szervek miikodését ismerteti.

Ajtok zarasa és nyitasa Dolésérzékels™ Oldalsé kamera virtudlis tikor rendszer
Kulcs. 172 Biztonsagi zar funkc U
A kulcs nélkli taviranyité gyenge Ablakok
jeleréssége A kormanykerék k
Ajtok zarasa/nyitasa kintré . mikodése
Az ajtok zardsa/nyitésa az utastérbdl...... POWER gomb
Biztonsagi gyerekzéarak . Vildgitas

NFC-jelek. . Automata tavolsagi fényszd
Csomagtérajto Ablaktorlék és -mosok...
Biztonsagi rendszer Hatso paratlanité gombja

Inditasgatld rendszer . A kormanykerék beallitasa

Biztonsagi riasztérendsze . Az egyes tiikortipusok beallitasa

Ultrahangos érzékelék ™ .. . K6zéps6 kameratlkor-rendszer

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Ajtok zardsa és nyitasa

Kulcs

A gépjarmiihoz a kovetkezé kulcsok tartoznak:

Kulcs nélkuli taviranyito

© Kioldbgomb
@ Beépitett kulcs

A kulccsal indithatja be és éllithatja le a
hajtérendszert, valamint ezzel nyithatok és
zarhatok az ajtok, a csomagtérajté és a
toltéaljzatfedél.

A beépitett kulcs az ajtok zardsara/nyitasara
hasznalhaté abban az esetben, ha a kulcs nélkuli
tavirdnyitd eleme lemerdl, és nem makodik az
ajték elektromos zarasa és nyitasa.

A beépitett kulcs kivételéhez a kioldbgomb
elhtzasa utédn huzza ki a kulcsot. A beépitett kulcs
visszahelyezésekor tolja be a kulcsot a kulcs
nélkali tavirdnyitdba kattanasig.

BIKulcs

Az 6sszes kulcs inditdsgatld rendszerrel rendelkezik.
Az inditasgatld rendszer a lopas ellen nyujt védelmet.
Inditasgatlo rendszer 188. o.

Akulcsok kdrosodasanak megelézése érdekében fogadja

meg az aldbbi tandcsot:

® Ne hagyja a kulcsot kdzvetlen napfényben, sem olyan
helyen, ahol magas a hémérséklet vagy a levegé
pdratartalma.

® Ne dobadlja a kulcsot, és ne ejtsen rd nehéz targyakat.

® Tartsa tavol a kulcsokat folyadéktol, portol és
homoktdl.

® Ne szedje szét a kulcsot, kivéve, amikor elemet cserél.

Ha a kulcsban lévé aramkorok sértinek, eléfordulhat,
hogy a hajtérendszer nem indul el, vagy a taviranyitd
nem mukodik.

Ha a kulcs nem mUkadik megfeleléen, forduljon a
kereskedéhoz.

A légkondicionald rendszer be- és kikapcsolhato a kulcs
nélkdli taviranyité hasznalataval.
Tavvezérlésii elékondicionalé klima 249. o.
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M Kulcsazonosito-cimke

A cimkén egy szam van, amelyre akkor lesz
szUkség, ha cserekulcsot vasarol.

B Kulcsazonosité-cimke

A kulcs azonositocimkéjét érizze biztonsagos helyen —
nem a gépjarmuben!
Tovabbi kulcsok beszerzéséhez forduljon a keresked6hdz.

Ha elveszti a kulcsot, és nem tudja bekapcsolni a
hajtérendszert, forduljon egy kereskedéhoz.

YonIazso|azay .
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> A kulcs nélkili taviranyité gyenge jeleréssége

A kulcs nélkili taviranyité gyenge jeleréssége

A gépjarmU radidhulldamokat bocsat ki, hogy megtaldlja a kulcs nélkali tavirdnyftét az ajtok,

a csomagtérajtéd és a toltéfedél zardsa/nyitasa, illetve a hajtérendszer bekapcsolasa esetén.

Az ajtok és a csomagtérajtd zérdsa/nyitasa, illetve a hajtorendszer bekapcsolasa a

kovetkezd esetekben tiltva lehet, illetve a mUkddés bizonytalan lehet:

o Egy kozeli berendezés erés radidhulldmokat bocsat ki.

o A kulcs nélkuli tavirdnyitot telekommunikécios berendezésekkel, laptopokkal,
mobiltelefonnal vagy vezeték nélkili eszkdzokkel egy helyen tartja.

e Fém targy ér hozza a kulcs nélkuli tavirdnyitéhoz, vagy le is fedi azt.

BJIA kulcs nélkiili téviranyité gyenge jelerdssége

A kulcs nélkuli taviranyito és a gépjarma kozti
kommunikécié fogyasztja a kulcs nélkili tavirdnyitd
elemét.

Az elem élettartama két év, de ez a hasznalat
gyakorisagatol is figg.

Az elem minden alkalommal merul, ha a kulcs nélkuli
taviranyito erds radiohulldmokat érzékel. Ne tegye
elektromos késztilékek (TV, személyi szamitdégép)
kozelébe.
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Ajtok zarasa/nyitasa kintrol

M A kulcs nélkuli ajtonyité rendszer hasznalata

M Az ajtok és a csomagtérajto zarasa

O Ajtézar-érzékels

A kulcs nélkili tavirdnyité alkalmazésa esetén az
elsd ajtok kilsé nyitokilincsei automatikusan be-
és kiugranak, és bezarhatja/kinyithatja az ajtokat
és a csomagtérajtot.

Az ajtokat és a csomagtérajtot az elsd kilsd
ajtokilincstél és a csomagtérajtd kilsé kilincsétdl
szamitott kb. 80 cm-es tavolsagon belllrél lehet
nyitni/zarni.

Erintse meg az elsé ajton lévé ajtozar-érzékeldt,
vagy nyomja meg a csomagtérajtéd zarégombjat.
P> Néhany kiilsé ldampa haromszor felvillan;
bezdrul minden ajtd és a csomagtérajté;

az elsé kulsé ajtokilincsek beugranak,
amennyiben azzal ellentétes llapotban
lennének; a biztonsagi rendszer
mUkodésbe lép.

FOLYTATODIK

BXA kulcs nélkiili ajtényitd rendszer hasznélata

Csak akkor tudja bezarni vagy kinyitni az ajtokat a kulcs
nélkuli ajtényitd rendszerrel, ha a teljesitmény tizemmad
GEPJARMU Kl &llédsban van.

® Még hanem visziis magaval a kulcs nélkili taviranytot, akkoris
bezarhatja/kinyithatja az ajtokat és a csomagtérajtét, ha valaki

Ne hagyja a kulcs nélkili tavirdnyitot a gépjarmuiben,
ha kiszall. Vigye magaval.

hatétavolsagon belll van a tavirdnyitoval.

Ha az ajtokilincset heves esézés vagy autdmosas miatt viz
boritja be, és a kulcs nélkli taviranyitd hatdtavolsagon
belll van, az ajt6 bezarédhat vagy kinyilhat.

Ha kesztyliben fogja meg az elsé ajtokilincset vagy
érint meg egy ajtozar-érzékeldt, az ajtdérzékeld esetleg

Az ajték zardsa utdn maximum 2 méasodperc éll a
rendelkezésére, hogy az ajtokilincs mozgatasaval
ellendrizze, hogy az ajté valéban be van-e zérva. Ha
szeretné az ajtét rogton kinyitni miutdn bezérta, varjon
legaldbb 2 mésodpercet, miel6tt Ujra probalkozik,
maskulonben az ajtd nem nyilik ki.

Ha kozvetlendl az ajtékilincs megragadasat kovetéen
huzza meg az ajtét, eléfordulhat, hogy az nem nyilik ki.
Fogja meg Ujra a kilincset, de miel6tt meghuzna,
gy6z6djon meg arrdl, hogy az ajté nyitva van-e.
Eléfordulhat, hogy a 80 cm-es tavolsagon belllrél sem
lehet zarni/nyitni az ajtékat és a csomagtérajtot a kulcs
nélkuli tavirdnyitéval, ha a tavirdnyitd a kilsé kilincs
felett vagy alatt van.

Ha a kulcs nélkdli taviranyito tul kozel van az ajtéhoz és
az ajtélveghez, mikodése bizonytalan.
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P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtdk zarasa/nyitasa kintrél

@ Zards gomb

B Az ajtok és a csomagtérajté nyitasa

Ha a kulcs nélkili taviranyitoval a gépjarmihoz
lép, az elsé ajtdk kulsd nyitdkilincsei
automatikusan kiugranak.

Az automatikus kiemelési funkcio akkor
aktivalédik, amikor az 6sszes ajtét bezartak, és a
kulcs nélkuli tavirdnyitd az elsd ajtok kiilsé
fogantyujanak kortlbelll 2 méteres korzetén
beldl van.

BJIA kules nélkiili ajtonyitd rendszer hasznalata

Ha a gépjarmu nyitasat kovetd 30 masodpercen beldl
nem nyitja ki az ajtokat vagy a csomagtérajtot, az ajtok és
a csomagtérajtd automatikusan visszazarddnak, és az
elsd ajtd kilsé fogantyuja automatikusan Ujbél bestllyed.

Ha bezarja az ajtdkat, és a kulcs nélkdli taviranyitot tobb
mint 2 percig az észlelési hatétavolsagon belil tartja, az
automatikus kiugrasi funkcié le lesz tiltva.

Ha a funkcid le van tiltva, kézzel pattintsa ki a kilincset,
vagy haszndlja a kulcs nélkuli tavirdnyité nyitbgombjat.
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© Kulsé fogantyu

Az elsé ajto kiils6 fogantyujanak kézzel
torténo kitolasa:
Nyomja befelé az elilsé oldalt.
P> Ha az elsd ajto kilsd fogantydja nem
emelkedik ki automatikusan, nyomja befelé
az elUlsé oldalt.

Fogja meg az elsé ajto kulsé fogantyujat:
P> Minden ajto és a csomagtérajtd kinyilik.
P> Néhany kiilsé lampa egyszer felvillan.

Nyomja meg a csomagtérajto kilsé kilincsét:
P> A csomagtérajto a tobbi ajtoval egyutt
kinyilik.
P> Néhany kiilsé lampa egyszer felvillan.
P> Az elsé ajtdk kilsé kilincsei kiugranak.
A csomagtérajto nyitasa/zarasa 187. o.

FOLYTATODIK

BJIA kulcs nélkiili ajtonyitd rendszer hasznalata

Ha bekapcsolt hajtérendszer esetén eltdvolodik a
gépjarmUitdl, az automatikus kiugrasi funkcié nem fog
mUkodni.

Ha bezdrja az ajtdkat és a csomagtérajtot, és a kulcs
nélkdli taviranyitéval kilép a 2 m-es észlelési
hatoétavolsagbdl, majd 10 masodpercen belll visszatér a
hatoétavolsdgba, az automatikus kiugrasi funkcié nem fog
mUkadni. Ebben az esetben kézzel vagy a taviranyitod
segitségével pattintsa ki az ajtokilincset.

Ha azonban a kulcs nélkuli tavirdnyitéval a 10 masodperc
elteltét kdvetden tér vissza a hatdtévolsdgba, a kilincsek
automatikusan kiugranak.

Az elsé ajtok kilsé fogantyi a vezetdoldali ajtd zardsat
kévetd 30 masodperc mulva, illetve a sebességvaltd [P]
fokozatbol torténd kivételekor Ujbol besllyednek.

Ha a gépjarmivet 8 napnal hosszabb ideig alini hagyjak,
az automatikus kiemelési funkcié nem fog mdkodni.
Ebben az esetben a tavirdnyitdval nyissa ki a
gépjarmuvet.

Ha az elso ajto kilsé fogantyuja kiugrott, és a kulcs nélkali
taviranyitoval elhagyja a 2 m-es észlelési hatétavolsagot,
a fogantyu 30 masodperc mulva Ujbol bestllyed.

A fényjelzés bedllitasait, valamint az automatikus kiugrasi
funkcio testreszabasat az audio/informacios képernyén
lehet elvégezni.

A gépjarm(i bedllitasainak testreszabasa 331. o.
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P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtdk zarasa/nyitasa kintrél

M A taviranyité hasznalata

M Az ajtok és a csomagtérajto zarasa
Nyomja meg a z&rds gombot.

P> Néhany kilsé lampa haromszor felvillan,
az ¢sszes ajtd és a csomagtérajto is bezarul,
az elsé ajtok kiilsé fogantyui besullyednek
és a biztonsagi rendszer mikoddésbe Iép.

M Az ajtok és a csomagtérajté nyitasa
Nyomja meg a nyitds gombot.

P> Néhany kiilsé lampa egyszer felvillan,
@ Zards gomb minden ajtd és a csomagtérajto kinyilik,
@ Nyitas gomb és az elsd ajtok kiilsé kilincsei kiugranak.

BJIA taviranyitd hasznalata

Ha a gépjarmu tavirdnyitéval torténd nyitasat kovetd
30 mésodpercen bellil nem nyitja ki valamelyik ajtot
vagy a csomagtérajtét a taviranyitoval, az ajtok és a
csomagtérajté automatikusan visszazar, és az elsé ajtod
kiils6 kilincse automatikusan visszaugrik.
A visszazarédds ideje modosithato.

A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 331. o.

Ha az els6 ajtok kilsé fogantydi besullyedtek vagy
kiemelkedtek, mikozben a teljesitmény izemmddot Kl
értékre allitotta, a kulcson lévd zard/nyitd gomb
megnyomasakor a fogantyuk Ujbol besullyednek vagy
kiemelkednek.

Ha a belsévilagitas-kapcsold nyitdsérzékeld helyzetben
van, a belsé vildgitas bekapcsol az ajtok és a
csomagtérajtd nyitasakor.
Ha nem nyitja az ajtdkat: A vildgitds 30 masodperc utén
fokozatosan kialszik.
Visszazért ajtok és csomagtérajtod: A vildgitas azonnal
kialszik.

Belsé vilagitas 234. o.

Csak akkor tudja bezérni vagy kinyitni az ajtokat a
taviranyitoval, ha a teljesitmény tizemmaod GEPJARMU KI
allasban van.
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FOLYTATODIK

BJIA taviranyitd haszndlata

Jobbkormanyos tipus

Nem lehet kiviilrél bezarni az ajtékat, ha a kulcs nélkdli
tavirdnyito a gépjarmu belsejében van, és a hangjelzé
megszoélal. Ha szeretné bezarni valamelyik ajtot,
mikézben a tavirdnyité a gépjarmuiben van, ismételje
meg az aldbbiak valamelyikét négyszer:
® Nyomja meg a kulcs nélkili tavirdnyitod zarégombjat.
® Lrintse meg az elsé ajton lévé ajtozar-érzékeldt, vagy
nyomja meg a csomagtérajtd zarégombijat.

A tavirdnyito kis teljesitményd jeleket hasznal, ezért

annak hatotavolsaga a kdrnyezettél figgéen eltérd lehet.

A tavirdnyité mikodési tavolsaganak valtozadsa az
akkumulator merilését jelezheti.
Ha egy gomb megnyomasara a LED nem kezd vildgitani,
az elem teljesen lemerult.

A gombelem cseréje 614. 0.

Az utasoldali elsé ajto kilsé fogantyuja a vezetéoldali
ajté zarasat kovetd 30 masodperc mulva, illetve a
sebességvaltd [P] fokozatbdl torténd kivételekor Gjbol
besullyed.

YonIazso|azay .

179



NoAISZSQ|ZaY| .

180

P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtdk zarasa/nyitasa kintrél

Amikor a vezetdoldali ajtot kulccsal bezérja/kinyitja, ezzel

Ha nem mukodik a tavirdnyiton 1évé zérés/lnyité§ gomb, ha;zrjélja a ku|c§ot.. eqgy id6ben az Ssszes tabbi ajtd is bezérodik vagy kinyilik.
Huzza ki és tartsa kihtzva a kulsé kilincset.
Helyezze be teljesen a zarba a beépitett kulcsot Ha akkor nyitja ki az ajtot a beépitett kulccsal, amikor a
a kilincs aloli irdnybdl, majd forgassa el azt. biztonsagi rendszer aktivalva van, a riaszté megszolal.

@ Zaras
@ Nyitas
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M Ajt6 zarasa kulcs nélkul

Ha nincs Onnél a kulcs, esetleg valamilyen okbdl nem tud bezarni egy ajtét a kulccsal,
a kulcs nélkdl is bezarhatja azt.

M A vezetéoldali ajto zarasa

Tolja elére a biztositofilet (1) vagy tolja a f6
ajtozar-kapcsoldt a zards iranyaba (2), majd hizza
meg és tartsa Ugy a kiilsé ajtokilincset (3). Csukja
be az ajtét, és engedje el a kilincset.

M Az utasoldali ajté zarasa

M Kizarasvédelmi rendszer
Az ajtok és a csomagtérajtd nem zarhatd be, amig a kulcs nélkali tavirdnyitd a
gépjarmuben van.

Tolja elére a biztositofulet, majd csukja be az ajtét.

B3 Ajto zérasa kulcs nélkill

Amikor a vezetéoldali ajtét bezarja, ezzel egy idében az
0sszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is bezarddik.

Miel&tt bezarna valamelyik ajtét, bizonyosodjon meg
arrél, hogy a kulcs nincs-e a gépjarmd belsejében.
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P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Az ajtok zarasa/nyitasa az utastérbdl

Az ajtok zarasa/nyitasa az utastérbol

M A biztositofiil hasznalata

M Ajt6 bezarasa

Tolja elére a biztositofilet.
M Ajt6 nyitasa

Huzza hatra a biztosftofulet.

O Zaras
@ Nyitdshoz

B Nyitas az els6 ajto belso kilincsével

P> Az ajté egy mozdulatra kinyilik.

@ Belsé kilines

Huzza meg az elsé ajtd belsé kilincsét.

B3A biztositéfiil hasznalata

Amikor az ajtét a vezetdoldali ajton 1évé biztositofillel
zarja/nyitja, az 6sszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is
zérodik/nyilik.

BXINyitds az elsd ajtd belsd kilincsével

Az elsé ajtok belsé kilincseit Ugy tervezték, az elsé Glésen
utazék egy mozdulattal ki tudjék nyitni az ajtot. Azonban,
amig a gépjarmd mozgasban van, az elsé Ulésen utazdk
ne hiizzék meg az els6 ajtdk belsé kilincseit.

A gyerekek mindig a hatsoé Ulésen utazzanak, ahol az
ajtok biztonsagi gyerekzarral vannak felszerelve.
Biztonsagi gyerekzarak 184. o.

Ha a belsé kilinccsel beltlrdl nyitja ki barmelyik ajtét,
az elsé ajtok kilso kilincsei kiugranak.
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BIA 6 ajtoreteszeld-kapcsold hasznalata

M A f6 ajtoreteszel6-kapcsolé hasznalata
Amikor a fé ajtéreteszel6-kapcsoléval nyitja/zarja az elsé

Nyomyja be a 6 ajtoreteszel6-kapcsolot az abrén ajtok egyikét, ezzel egy id6ben az 8sszes tobbi ajté és a
|dthaté modon az dsszes ajtd és a csomagtérajtd csomagtérajtd is kinyflik/bezarédik.
zarésahoz vagy nyitasahoz.
P> Az elsé ajtdk kilsé fogantyi besullyednek,
vagy kiemelkednek, amikor a f&
ajtéreteszel8-kapcsoldt megnyomja.

© Zaras
@ Nyitdshoz
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Biztonsagi gyerekzarak

Biztonsagi gyerekzarak

A biztonsagi gyerekzarak megakadalyozzak a hatso ajtok belllrdl torténd kinyitasat,
fuggetlentl a biztositéful allasatol.

M A biztonsagi gyerekzarak beallitasa

CsUsztassa a hatso ajtoban lévé kart zarpozicidba,
majd csukja be az ajtét.

M Ajt6 nyitasakor

@ Nyitas
@ Zaras

Az ajté ilyenkor csak a kiilsé ajtokilinccsel nyithato.

BBiztonsagi gyerekzrak

Ha a biztonsagi gyerekzar aktivélva van és az ajtét beldlrdl
szeretné nyitni, allitsa a biztositoflet a nyitas pozicidba,
majd engedje le a hatsoé ablakot, nyuljon ki az ablakon, és
a kulsé ajtokilincesel nyissa ki az ajtot.
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NFC-jelek

A jelek az okostelefon kulcsként valé hasznélatédhoz szikségesek.

Ha egy NFC-kompatibilis eszkozt a jel f61é tart, a gépjarmuvet fizikai kulcs nélkul bezarhatja,
kinyithatja és elindithatja.

M Elhelyezkedés

Jobbkormanyos gépjarmivek esetén az NFC-jelek a balkorményos tipusok jeleivel
szemkozti oldalon, azokkal pont szemben talalhatok.

Az N jel az NFC Forum, Inc. bejegyzett védjegye.

BINFC-jelek

A funkcié egyes orszagokban nem mukodhet.
A részletekrél érdeklédjon a markakereskedésben.
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Csomagtéra

Ovintézkedések a csomagtérajté nyitasa/zarasa esetére

A csomagtérajtd zardsa vagy nyitasa elétt gy6z8djon meg arrél, hogy senki és semmi nem
all az dtjaban.

® Nyissa fel teljesen a csomagtérajtét.
P> Ellenkezd esetben a csomagtérajtéd sajat tomege miatt lecsukodhat.
e Szeles iddben kilondsen lGgyeljen, a szél ugyanis becsaphatja a csomagtérajtot.

Vezetés kdzben tartsa zérva a csomagtérajtét a kdvetkezd okokbol:
P> Hogy elkertlje az esetleges karokat.

B Gvintézkedések a csomagtérajtd nyitasa/zarasa esetére

A nyilé vagy zar6dd csomagtérajté utjaba kertilé
személyek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.

Gy6z6djon meg réla, hogy senki nincs-e a
csomagtérajté utjaban, miel6tt kinyitja vagy
bezérja azt.

Vigydzzon, nehogy belsse a fejét a csomagtérajtéba;
a csomagtérajto zarasakor pedig ne nyuljon be az ajté
és csomagtér kozé.

Ne széllitson utast a csomagtérben. Erés fékezésnél,
hirtelen gyorsulds vagy Utkdzés esetén megsérilhetnek.
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A csomagtérajto nyitasa/zarasa

@ Belsd kilines

Miutan minden ajté kinyilik, a csomagtérajto is
kinyflik. Nyomja meg a csomagtérajté kulsé
fogantyujat, és nyissa fel a csomagtérajtot.

Amennyiben Onnél van a kulcs nélkili taviranyito,
nem kell ismételten feloldania a csomagtérajtd
zarjat, miel&tt kinyitna azt.

A csomagtérajto zarasahoz fogja meg a belsd
kilincset, csukja le a csomagtérajtdt, és kivalrél
csukja be.

BJIA csomagtérajtd nyitésa/zardsa

® Ne hagyja a kulcs nélkili taviranyitot a gépjarmuben,
ha kiszall. Vigye magaval.

® Még ha nincs is Onnél a kulcs nélkili taviranyito, akkor
is kinyithatja a csomagtérajtot, ha valaki
hatétévolsagon beldl van a tavirdnyitéval.
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Biztonsagi rendszer

Inditasgatlo rendszer

Az inditasgatld rendszer megakadalyozza, hogy a hajtérendszert el6z8leg nem regisztralt  Blinditasgatlé rendszer

kulccsal beinditsak. Minden kulcsban elektronikus jeladot helyeztek el, amely elektronikus

jeleken keresztll ellenérzi a kulcs hitelességét. Ne hagyja a kulcsot a gépjarmben, mert ez a gépjarm(
eltulajdonitasdhoz vagy véletlenszerd elinduldsahoz

Figyeljen a kévetkez&kre a POWER gomb lenyomadsakor: VSR,

e Ne helyezzen erés radidhulldamokat kibocsato targyakat a POWER gomb kdzelébe. Mindig vigye magaval a kulcsot, valahanyszor a

e Vigydzzon, hogy a kulcs ne érintkezzen fém targyakkal, és ne kerdljon ilyenek ala. gépjarmvet Srizetlenl hagyja.

® Ne helyezzen masik gépjarmu inditdsgatld rendszeréhez tartozd kulcsot a POWER

gomb kozelébe. Ne mdédositsa a rendszert, és ne egészitse ki tovabbi

berendezésekkel.
Ezzel kdrosithatja a rendszert, és a gépjarmu

Ne tegye a kulcsot magneses targyak kdzelébe. Az olyan elektronikus eszkdzok, mint a
mUkodésképtelenné valhat.

televizidk és audiorendszerek erés magneses mezét bocsatanak ki. Vegye figyelembe,

h mé kulcstartd is magn 2 valhat.
Ogy meg egy kulcstarto Is magnesesse valhat Ha a rendszer tobbszéri probalkozas utan sem ismeri fel a

kulcsot, Iépjen kapcsolatba egy markakereskedéssel. Ha
elvesziti a kulcsot, és nem tudja beinditani a gépjarmuvet,
lépjen kapcsolatba egy markakereskedéssel.

Jobbkormanyos tipus

Tartsa lenyomva a fékpedalt, miel&tt a 12 V-os akkumulator
levalasztasa utani elsé alkalommal BE helyzetbe allitand a
teljesitmény-tizemmadot.
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Biztonsagi riasztorendszer

A biztonsagi riasztérendszer aktivalodik, ha a csomagtérajtot, a motorhaztetdt vagy az
ajtokat erészakkal nyitjdk ki. A riasztérendszer nem aktivalddik, ha a csomagtérajtédt vagy az
ajtékat a kulcs, a tavirdnyitd vagy a kulcs nélkuli ajtényitd rendszer segitségével nyitjak ki.

B A biztonsagi riasztorendszer aktivalasakor
A kurt szakaszos hangjelzést ad, és az 6sszes kiilsé lampa villog.

Bl A biztonsagi riasztorendszer kikapcsolasahoz

Nyissa ki a gépjarmUvet a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel, vagy
allitsa a teljesitmény-tzemmaodot BE allasba. A rendszer a kurttel és a villogd fényekkel
egydtt leall.

Bl A biztonsagi riasztorendszer élesitése

A biztonsagi riasztorendszer automatikusan élestédik a kdvetkezé koérilmények egydittes

fennalldsa esetén:

¢ Ha a teljesitmény tizemmaod GEPJARMU Kl helyzetben van.

e A motorhdztetd le van csukva.

e Minden ajtot és a csomagtérajtot kivilrél lezartak a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkdli
ajtényitd rendszerrel.

H A biztonsagi riasztorendszer élesitésekor
A biztonsagi riasztérendszer mUszerfalon lévé visszajelzéje villog, és a villogas sebessége
kb. 15 mp utdn megvéltozik.

H A biztonsagi riasztorendszer felfliggesztéséhez

A biztonsagi riasztérendszer a gépjarm tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkuli ajtonyitd
rendszerrel torténd kinyitasakor leall, vagy amikor a teljesitmény-tzemmaodot BE allasba
helyezik. Ezzel egy id6ben a biztonséagi riasztérendszer visszajelzéje is kialszik.

FOLYTATODIK

BBiztonségi riasztorendszer

Ne mdédositsa a rendszert, és ne egészitse ki tovabbi
berendezésekkel.

Ezzel kdrosithatja a rendszert, és a gépjarmu
mUkodésképtelenné valhat.

A biztonsagi rendszer riasztdsa még nagyjabdl 5 percig
szol, miel6tt a biztonsagi rendszer kikapcsol.

A rendszer tiz alkalommal 30 masodpercre bekapcsolja a
kirtot, mikozben a vészvillogd folyamatosan villog.

A kérllmények fliggvényében a biztonsagi rendszer
tovabbi 5 percig mikodhet.

Ne élesitse a biztonsagi riasztérendszert, ha van valaki a
gépjarmiben, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer
véletlendl aktivalédhat, ha:

® Az ajtét a biztositofillel nyitjak ki.

® A motorhaztetd kinyitdsa a motorhaztetd nyitokarjaval.

Ha a biztonsdagi riasztérendszer élesitése utan merdl le az
elem vagy a 12 V-os akkumulator, el6fordulhat, hogy az
elemcserét vagy a 12 V-os akkumulator feltoltését
kovetden a biztonséagi riasztd bekapcsol.

llyenkor kapcsolja ki a biztonségi riasztérendszert: nyissa
ki az egyik ajtot a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkdli
ajtényitd rendszerrel.

Ha akkor nyitja ki az ajtét a beépitett kulccsal, amikor a
biztonsagi rendszer aktivalva van, a riaszté megszolal.
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P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi riasztorendszer

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BBiztonsdgi riasztérendszer

Ultrahangos érzékel6kkel vagy délésérzékelSvel felszerelt tipusok

A rendszer véletlentl aktivalodhat, ha példaul:
® A gépjarmivet automata gardzsban parkoljak le.
® A gépjarmUvet nagynyomasu moséval vagy automata
autémosdban tisztitjak.
® A gépjarmivet vonaton, kompon vagy utdnfuton
szallitjak.
® A gépjarmi heves esének vagy viharos idéjarasnak
van kitéve.
® Jeget tavolitanak el a gépjarmrdl.
A biztonsagi rendszer riasztasanak véletlen aktivalddasat az
ultrahangos érzékel® OFF gombjénak és a dolésérzékeld
OFF gombjanak megnyomdsaval elézheti meg.
Ultrahangos érzékelsk* 191. o.
Délésérzékeld* 192. 0.
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Ultrahangos érzékel6k *

Az ultrahangos érzékeldk csak a biztonsagi riasztorendszer élesitése utan aktivalddnak.
Ha az érzékeldk azt észlelik, hogy betolakodd mozog a beltérben, vagy az ablakon
keresztll behatolt a gépjarmibe, az érzékel aktivélja a riasztot.

Bl A biztonsagi riasztorendszer élesitése ultrahangos érzékel6k aktivalasa nélkul

' TS, Abiztonsagi riasztérendszert az ultrahangos
érzékeldk aktivéldsa nélkul is élesitheti.
Az ultrahangos érzékelrendszer kikapcsoldsahoz
allitsa a teljesitmény Uizemmaodot GEPJARMU Kl
helyzetbe a POWER gomb megnyomésaval,
majd nyomja meg az ultrahangos érzékeld
OFF gombjat.

P A2 jelzés pirosan vilagit.

Avisszakapcsoldshoz nyomja meg az ultrahangos
érzékelé OFF gombjat.

Az ultrahangos érzékel6k minden alkalommal
bekapcsolnak, amikor élesiti a biztonsagi

riasztérendszert, akkor is, ha legutébb kikapcsolta.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJUltrahangos érzékeldk *

Akar be vannak kapcsolva az ultrahangos érzékel&k, akar
nem, a biztonsagi rendszer csak a taviranyitéval vagy a
kulcs nélkuli ajtonyitd rendszer segitségével kapcsolhatd
ki, a kulccsal nem.

Ellenérizheti, hogy a biztonsagi rendszer aktivalédott-e
az On tudta nélkiil. Ha a biztonsagi rendszer aktivalédott,
akkor az ajté nyitdsa és a rendszer kikapcsoldsa utdn a
jelzés 5 percig villogni fog.

A hajtérendszer bekapcsolésa utan azonban

5 méasodperccel a[g2)] villogasa abbamarad.

Ha az ultrahangos érzékel6 meghibasodott, vagy mas
probléma Iépett fel, akkor az ajté nyitésa és a rendszer
kikapcsolasa utdn a[g2]jelzés 5 percig villogni fog.

A hajtérendszer bekapcsoldsa utan azonban a
kikapcsol.

A biztonsagi rendszert az ultrahangos érzékelék

véletlendl aktivélhatjak, ha példaul:

® Valaki tartézkodik a gépjarmuben;

® Nyitva van egy ablak;

® Kiegésziték vagy ruhadk vannak felakasztva a
gépjarmdben
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P> P> Biztonsagi rendszer P> Délésérzékels *

Délésérzékeld ™

A dolésérzékeld csak akkor aktivalodik, ha a biztonsagi riasztorendszer élesftve van.
Ha valaki megemeli a gépjarmlvet azzal a céllal, hogy elvontassa vagy leszerelje
a kerekeit stb., az érzékel6 aktivélja a riasztot.

B A biztonsagi riasztorendszer élesitése a d6lésérzékeld aktivalasa nélkiil

TR, Abiztonségi rendszert a délésérzékel6 aktivélasa

nélkul is élesitheti.

A délésérzékelé rendszer kikapcsoldsahoz éllitsa a
teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU K
helyzetbe a POWER gomb megnyomésaval,

majd nyomja meg a délésérzékel OFF gombjat.

P A[Z]jelzés pirosan vilagit.

A visszakapcsoldshoz nyomja meg a
dolésérzékel OFF gombjat.

A d6lésérzékeld minden alkalommal bekapcsol,
amikor élesiti a biztonsagi riasztorendszert, akkor
is, ha legutébbi alkalommal kikapcsolta.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BDGlésérzékeld *

Akdr be van kapcsolva a délésérzékeld, akdr nem,
a biztonsagi rendszer csak a tavirdnyftéval vagy a kulcs
nélkuli ajtonyitd rendszerrel kapcsolhato ki, a kulccsal nem.

Ellenérizheti, hogy a biztonsagi rendszer aktivalédott-e
az On tudta nélkiil. Ha a biztonsagi rendszer aktivalédott,
akkor az ajté nyitasa és a rendszer kikapcsoldsa utan a
jelzés 5 percig villogni fog.

A hajtérendszer bekapcsoldsa utdn azonban

5 mésodperccel a[&] villogdsa abbamarad.

Ha a d6lésérzékel6 meghibasodott, vagy més probléma
lépett fel, akkor az ajtd nyitdsa és a rendszer kikapcsoldsa
utén a[£]jelzés 5 percig villogni fog.

A hajtérendszer bekapcsoldsa utan azonban a
kikapcsol.

Ne élesitse a d6lésérzékelét, amikor a jarmUvet emelik.
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V&3

Biztonsagi zar funkcié

A biztonsagi zaras letiltja az ajtok biztositdfileinek mikodését.

M A biztonsagi zaras aktivalasa

e Ot mésodpercen belil kétszer forditsa a vezetéoldali ajtd kulcsat a gépjarmd eleje felé.

e Ot mésodpercen belil kétszer nyomja meg a taviranyito zarégombijat.
e Erintse meg az ajtokilincsen 1évé ajtozar-érzékeldt, vagy nyomja meg 6t masodpercen
belll kétszer a csomagtérajtd zarbgombijat.

Bl A biztonsagi zar funkci visszavonasahoz
Nyissa ki a vezet6oldali ajtét a tavirdnyitoval vagy a kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BBiztonsagi zar funkcié *

AFIGYELMEZTETES

Bekapcsolt biztonsagi zaras mellett senki nem
tartézkodhat a gépjarmuiben. A gépjarmdbe zart
személyeket a napon allé gépjarmiben képz&dd
héhatas miatt stlyos rosszullét érheti vagy
életiiket veszthetik.

A biztonsagi zaras alkalmazasa el6tt gyézédjon
meg arrél, hogy senki nincs a gépjarmdben.

Ha akkor nyitja ki az ajtot a beépitett kulccsal, amikor a
biztonsagi rendszer aktivélva van, a riaszté megszolal.
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Ablakok

Az elektromos ablakok lehtzasa/felhtuzasa

A teljesitmény-lzemmdd BE helyzetében az elektromos ablakok az ajtokon lévé
kapcsoldkkal irdnyithatok.

A vezetdoldali kapcsoldkkal az 8sszes ablakot ki lehet nyitni és be lehet zarni. Az elektromos
ablakok vezet&oldali zarogombjat ki kell kapcsolni (nincs benyomva a kapcsold, a visszajelzd
nem vildgft) ahhoz, hogy az ablakokat a tobbi ajton lévé kapcsoldkrdl is irdnyitani lehessen.

Amikor az elektromos ablakemelé zarégombja be van nyomva, a visszajelzé vildgitani
kezd, és csak a vezetboldali ablakot lehet mUkodtetni. Ha a gépjarmdben gyermek is van,
kapcsolja be az elektromos ablakemel6k zarégombjat.

B3 Az elektromos ablakok lehiizasa/felhiizasa

Ha az elektromos ablakot razarja valaki kezére
vagy ujjara, az sulyos sériiléseket okozhat.

Miel6tt az ablakokat bezarna, gy6zédjon meg
arrol, hogy senki sem tartézkodik az ablakok
kozelében.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor érizetlenll hagyja a
gépjarmdvet, és ne bizza azt az utasokra sem.

Az elektromos ablakok a teljesitmény tizemmaod
GEPJARMU Kl &llasba kapcsoldsa utan még 10 percig
mUkddtethetdk.

A vezetéoldali ajtd zarasanak hataséra ez a funkcio
kikapcsol.

Az ajté nyitdsakor annak ablaka kissé leereszkedik az ajtod
kénnyebb nyitasa érdekében.

Ha az ablak nem huzhato le, példaul az akkumulator
lemertlése esetén, megkarcolhatja a karosszériat. Ebben
az esetben lassan nyissa ki vagy csukja be az ajtét,
mikozben lefelé nyomja az ablak felsé részét.

Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt 647. 0.
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M Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkcioval

@ Elektromos ablakemeld
zarbgombja

@ Vezetboldali ablakkapcsold

© Elso utasoldali ablakkapcsolo

@ Hatso utasoldali ablakkapcsold

M Kézi miik6dtetés

Nyitds: Finoman nyomija le a kapcsolét, majd
tartsa Ugy a kivant pozicié eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huzza fel a kapcsolét,
majd tartsa Ugy a kivant pozicié eléréséig.

B Automatikus miikdés
Nyitas: Nyomja le hatdrozottan a kapcsolot.
Bezarashoz: Huzza fel hatérozottan a kapcsolét.

Az ablak teljesen le- vagy felhuzodik. Ha
idékozben meg szeretné Allitani az ablakot,
réviden nyomja vagy huzza meg a kapcsolot.

FOLYTATODIK

B3 Az elektromos ablakok lehtizasa/felhiizasa

Akadalyérzékel6

Ha az elektromos ablakemelé az ablak automatikus
felhtzasa kozben akadalyt érzékel, az ablak megall és
ellentétes iranyban indul el.

Ha a kapcsolot folyamatosan felfele hiizza, a vezetéoldali
ablak akadalyérzékeldje nem mukodik.

Amikor az ablak mar majdnem teljesen fel van huzva,
az ablakemeld akadalyérzékeldje az ablak megfeleld
zarédasanak biztositasa érdekében kikapcsol.
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P> Ablakok P> Az elektromos ablakok lehtzéasa/felhtzéasa

M Az ablakok nyitasa/zarasa a taviranyitoval

@ Nyitds gomb
@ Zards gomb

Nyitds: 10 masodpercen belll nyomja meg
kétszer a nyitds gombot, majd tartsa lenyomva.

Bezarashoz: 10 mésodpercen belll nyomja meg
kétszer a zarads gombot, majd tartsa lenyomva.

Ha az ablak féliton megdll, ismételje meg az
eljarast.



A kormanykerék kortil 1évé kapcsoldk miikodése

POWER gomb

M A teljesitmény lizemmod valtoztatasa

Ha Onnél van a kulcs nélkili taviranyito és
megnyomja a POWER gombot a fékpedal
megnyomasa nélkdl, a teljesitmény tzemmdd
ebben a sorrendben valtozik: JARMU KI=>
TARTOZEK->BE->JARMU K.

JARMU KI:

A gépjarm tapellatasa kikapcsol.
TARTOZEK:

Az audiorendszer és néhany tartozék
hasznalhato.

ON

Minden tartozék hasznalhato.

FOLYTATODIK

BIPOWER gomb

Ha a kulcs nélkuli taviranyité egy tarolddobozban vagy maés
olyan helyen van, ahol a jelét zavarhatjék, el6fordulhat, hogy
a teljesitmény tizemmaod nem valtozik.
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P> P> A kormanykerék koriil lévé kapcsolok miikédése »>POWER gomb

B Automatikus tapellatas BE/KI

Ezzel a funkcidval automatikusan, a POWER gomb megnyomasa nélkil BE vagy
GEPJARMU K helyzetbe éllithatja a teljesitmény (izemmadot, amikor beszall, vagy
kiszall a gépjarmubdl.

A gépjarmlibe valé beszallaskor:
A teljesitmény Gzemmaod BE helyzetbe valt, amikor a kulcs nélkili tavirdnyitéval egyttt
beszall a gépjarmUbe, és becsukja a vezetdoldali ajtot.

P> Ha ezutan lenyomja a fékpedalt, a hajtérendszer bekapcsol, és a ¥ (kész)
visszajelzd vildgftani kezd.
Elindulas 381. 0.

A gépjarmlibdl valé kiszallaskor:
Ateljesitmény tizemmad GEPJARMU Kl helyzetbe valt, amikor a kulcs nélkiili taviranyftoval
egyutt kiszall a gépjarmUbdl, és becsukja az ajtot.
P> Zarja be az ajtokat, ha elhagyja a gépjarmiivet.
Ajtok zarasa/nyitasa kintrél 175. o.

B Automatikus tapellatas BE/KI

AFIGYELMEZTETES

Az automatikus be- és kikapcsolas funkcié akkor
is ledllithatja a gépjarmi légkondicionald
rendszerét, ha azt szeretné, hogy a gépjarmu
elhagydsa utan az bekapcsolva maradjon. Ha a
gépjarmi szélséséges hémérsékletnek van
kitéve, és a légkondiciondlo rendszer ledll, a
gépjarma belseje veszélyesen felforrésodhat
vagy leh(lhet, és ez a gépjarmiben hagyott
gyermek, segitségre szorul6 személy vagy éllat
sérlilését vagy halalat okozhatja. Ne hagyja a
gyermeket, a segitségre szorul6 személyt vagy
az allatot feliigyelet nélkil a gépjarmuiben.

A teljesitmény Uzemmad a kdvetkezé helyzetekben nem

valt BE helyzetbe, amikor beszall a gépjarmdibe:

® A motorhaztetd nyitva van.

® A teljesitmény tzemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe
allitotta a POWER gombbal, amikor legutobb kiszallt a
gépjarmubdl.

A teljesitmény Uizemmad a kdvetkezd helyzetekben nem

valt GEPJARMU Kl helyzetbe, amikor kiszall a gépjarmdbél:

® A sebességvalté a [P] fokozattdl eltéré
sebességfokozatban van.

® A vezetd biztonsagi 6ve be van kétve.

® Az Automatikus dramellatés KI funkciora vonatkozd
Utmutatas soran az ,Igen” lehetéséget valasztotta ki.

® Akulcs nélkdli tavirdnyitd a gépjarmiben van.
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Ha bekapcsolt teljesitmény Uzemmad esetén barmelyik ajtot vagy a csomagtérajtdt B Automatikus tépellatas BE/KI

kinyitjak, a gépjarmu hangjelzést ad és a képernydn megjelenik az Automatikus Ha a fenti koriilmények egyike sem all fenn, de a

aramellatas Kl funkciora vonatkozoé dtmutatas. teljesitmény lizemmaod tovabbra sem vélt at, olvassa el a

Ha az ,IGEN" lehetéséget valasztja, a teljesitmény Uzemmaod még akkor sem kapcsol kdvetkezé Utmutatast.

GEPJARMU Kl izemmédba, ha a kulccsal egyditt kiszall a gépjarmdibdl. A kulcs nélkiili taviranyité gyenge jeleréssége
P> Mivel az Automatikus aramellatas Kl (az akkumulator kimélését is beleértve) nincs 174. 0.

engedélyezve, feltétlendl nyomja meg a fékapcsoldt, amikor kiszall a gépjarmdbdl.
Ha a ,NEM" lehet&séget vélasztja, vagy egyik lehetéséget sem valasztja ki, az Automatikus
aramellatas Kl funkcié akkor kapcsol be, amikor a kulccsal egyutt kiszall a gépjarmibdl, és

Ha a gépjarmi nem mukodik, mikdzben a sebességvaltd

[P] fokozatban van, és a vezet biztonsagi éve nincs

becsukja az ajtot. bgkapcsolya, a teljesitmény Uzemmad egy id6 utan
GEPJARMU Kl helyzetbe vilt.

Modosithatja az Automatikus dramellatas BE/KI funkcio
bedllitasait.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 331. o.

Ha a gépjarmivet egy id6re ledllitja, mikdzben a
teljesitmény Gzemmad BE helyzetben van, hangjelzés
hallhatd, és a képernydn megjelenik az akkumulator
kimélésére vonatkozo Utmutatas.

Ha az ,IGEN" lehetéséget valasztja, a teljesitmény
Uzemmad BE helyzetben marad.

Haa,NEM" lehet&séget valasztja, vagy egyik lehetéséget

B Aramellatas automatikus kikapcsolasa sem valasztja ki, a teljesitmény tizemmod legalabb
10 masodperc elteltével automatikusan atvalt
Ha a gépjarmuivet [P] sebességfokozatban 30-60 percig magéra hagyja, mikdzben a GEPJARMU KI helyzetbe.

teljesitmény-tzemmaod TARTOZEK, akkor a gépjarm( automatikusan a GEPJARMU K|
(KORMANYZAR) tizemmdédhoz hasonlé izemmadra vélt, hogy elkeriilje a 12 voltos
akkumulator lemerdilését.

M Teljesitmény lizemmoéd emlékeztetdje

Ha a teljesitmény lizemmaod TARTOZEK 4llasaban kinyitja a vezetéoldali ajtot, megszolal
egy figyelmeztetd hangjelzé.
FOLYTATODIK
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P> P> A kormanykerék koriil lévé kapcsolok miikédése »>POWER gomb

M Kulcs nélkuli taviranyité emlékeztetéje

Ha a teljesitmény Gzemmad a Kl allastol eltérd
maodban van, és kiveszi a kulcs nélkili taviranyitot
a gépjarmubdl, majd becsukja az ajtodt, riasztés
fog hallatszani. Ha a hangjelzés tovabbra is
hallhato, helyezze a kulcs nélkdli tavirdnyitot
mashova.

M Ha a teljesitmény lizemméd TARTOZEK
allasban van
A riasztas a gépjarmun kivil szolal meg.

M Ha a teljesitmény lizemmod BE allasban van
Ariasztds mind a gépjarmUben, mind pedig azon
kival megszélal. Ezenkivil figyelmeztetd
visszajelzés jelenik meg a mUszerfalon.

B Automatikus tapellatas BE/KI

Ha megprébalja lenyomni a fékpeddlt, és a
gépjarmuvet a kulcs nélkuli tavirdnyitd nélkdl
szeretné mozgatni, a jormuvezetdi informacios
felleten figyelmezteté Uizenet jelenik meg, és
riasztas hallhato a gépjarmdvon belllrél és/vagy
kivalrél. Ellendrizze, hogy a kulcs nélkali
tavirdnyitd a gépjarmdben van-e.

BKulcs nélkiili taviranyité emlékeztetdje

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyité a rendszer miikodesi
hatétavolsagan beldl van, és a vezetéoldali ajtd be van
csukva, a rendszer megszakitja a figyelmeztetd funkcié
mukodését.

Ha a hajtérendszer bekapcsoldsat kovetden kiveszi a
kulcs nélkali taviranyitét a gépjarmibdl, mar nem
modosithatja a POWER Uzemmddjat, és nem indithatja
Ujra a hajtérendszert. Mindig gy6z6djon meg réla, hogy a
taviranyitd a gépjarmuiben van-e a POWER gomb
mUkddtetésekor.

Ha valamelyik ablakon keresztll veszi ki a kulcs nélkdli
taviranyitot a gépjarmiibdl, a figyelmezteté hangjelzé
nem szélal meg.

Ne tegye a kulcs nélkuli taviranyitot a miszerfalra vagy a
keszty(tartoba. Emiatt bekapcsolhat a figyelmeztetd
hangjelzé. Mas kérulmények kozott, amelyek
megakadalyozhatjék, hogy a gépjarmd megtaldlja a
tavirdnyitot, a figyelmezteté hangjelzd szintén
bekapcsolhat, még akkor is, ha a taviranyitd a rendszer
mUikodési hatdtavolsagan beltl van.
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Vilagitas

M Fényszo6rok/Helyzetjelz6 lampak

A fények a kdrnyezeti fényviszonyoknak megfeleléen automatikusan felkapcsolnak.
Manudlisan is be- és kikapcsolhaték.

A kilsé vildgitas automatikusan bekapcsol,
ha a vildgitaskapcsoldt AUTO modba allitjak
bekapcsolt teljesitmény Gzemmodd mellett.

M Kézi mikodtetés
Fényszérok/helyzetjelz6 lampak:
Kapcsolja alldsba a vilagitaskapcsolot.

Helyzetjelz6 lampak:
Kapcsolja 4llasba a vilagitaskapcsolot.

Fényszérok/helyzetjelz6 lampak ki:
Forditsa a vilagitaskapcsolot OFF (Kl) helyzetbe, és engedije fel, mikdzben a
sebességfokozat [P] 4llasban van és a régzitéfék be van hizva.

P> A vilagitas automatikusan visszakapcsol a kovetkezd helyzetben:
e Avildgitaskapcsoldt ismét OFF (KI) helyzetbe forditjak, majd felengedik.
e Kiengedett rogzitsfék mellett kiveszik a sebességvaltot [P] &llasbal.

FOLYTATODIK

B3Vilagitas

Amikor a ldmpék be vannak kapcsolva, a bekapcsolt
ldmpdkra figyelmeztetd fény vilagit a mUszerfalon.
Bekapcsolt lampakra figyelmezteté fény 120. o.

BIFényszorok/Helyzetjelzs lampak

Amikor a helyzetjelz6 lampak vildgitanak, a hatsé ldmpa
és a hatso rendszamtabla-vildgitas is bekapcsol.

Amikor a vildgitdskapcsold vagy madba van

dllitva és a tapellatas ki van kapcsolva, hangjelzés hallhato,
amikor a vezet ajtajat kinyitjak.

Amikor a vildgftaskapcsolét AUTO modba allitjdk, és az

ajto- as padlévilagitas szintje alacsony, a fényszorok és a
helyzetjelz6 ldampak egy ajté kinyitasakor bekapcsolnak.
Az ajtd becsukasa utan kikapcsolnak.

A fényérzékeld az aldbb dbrazolt helyen taldlhato.
Ne takarja le a fényérzékelot.
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P> P> A kormanykerék koriil 1évé kapcsolok miikodése P> Vilagitas

M Tavolsagi fénysz6ro

Amikor a fényszérok vildgftanak, tolja elére a kart. A tompitott fényszérora vald
visszavaltashoz huzza vissza a kart.

M A tavolsagi fényszoré villogtatasa
A tavolsagi fényszoréra valod véltashoz hizza
vissza a kart.
P> A tompitott fényszdréra valo
visszavaltdshoz engedje el a kart.

Az irdnyjelz6k csak a teljesitmény tizemmadd BE
alldsdban hasznalhatok.

W (1): Iranyjelzé
Huzza fel vagy nyomja le a kart a kanyarodas

M (2): Egyérintés iranyjelzé
Ha finoman felfelé vagy lefelé mozditja, majd
elengedi a kart, az irdnyjelz6 3-szor felvillan.
P> Ha villogas kdzben enyhén az ellenkezé
irdnyba tolja a kart, a villogas megszdnik.

irdnyatol figgden, és az irdnyjelzé villogni kezd.

BIFényszorok/Helyzetjelz6 lampak

Gépjarmivében automatikus fényszéromagassag-allitd
taldlhatd, amely a tompitott fényszorok fliggdleges
sz6gét automatikusan éllitja be. Ha a fényszérod
fuggdleges mikodési szogében jelentds valtozast észlel,
a rendszerben lehet valami probléma. Latogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a gépjarmuivet.

A helyzetjelzé lampak, a kilsé ajtéfogantyu
kdrnyezetvildgitasa és a toltésvisszajelzd a kdvetkezd
esetekben vildgit. Hamarosan kikapcsol.

® Akulcs nélkdli tavirdnyité a gépjarmu kozelébe kerdl
® Avezetdoldali ajtdzar nyitva van

® Barmelyik ajté nyitva van

® Ateljesitmény Uzemmdd Kl helyzetben van

Ha azonban a gépjarmu ajtaja tobb, mint egy hétig zarva
van, a ldampak akkor sem vildgitanak, ha a kulcs nélkdli
tavirdnyité a gépjarmu kozelébe kerul.

Blranyjelzok

Ha a kulsé irdnyjelzé villog, a miszerfalon is villog az
irdnyjelzé visszajelzéje.
Visszajelzék 106. o.
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M Ablaktorlével automatikusan bekapcsolé fényszoré

A fényszorék automatikusan bekapcsolnak, ha az AUTO élldsban évé fényszordkapcsold
mellett megadott id6kodz sordn az ablaktorldket tébbszor is hasznalja.
Néhany masodperccel azutén, hogy kikapcsol az ablaktorld, a fényszérdk automatikusan

lekapcsolnak.

B Automatikus ldmpa-lekapcsolasi funkcio

Miutan a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU K| (KORMANYZAR) maédba éllitotta,
a tavirdnyitét magaval vitte, és becsukta a vezetdoldali ajtét, a fényszordk, az 6sszes
tébbi kilsé ldmpa és a miszerfal vildgitdsa 15 méasodpercen belil kikapcsol.

Ha azonban a kapcsold helyzetben van, a helyzetjelzé Idmpa bekapcsolva marad.

Ha bekapcsolt fényszérékapcsold mellett a teljesitmény tizemmaddot GEPJARMU K|
helyzetbe éllitja, de nem nyitja ki az ajtdt, a vildgitas 10 perc mulva kikapcsol (ha a kapcsold
AUTO helyzetben van, 3 perc mulva).

Ha kireteszeli vagy kinyitja a vezet&oldali ajtét, a vildgitas Ujra bekapcsol. Ha kireteszeli az

ajtét, de nem nyitja ki 15 masodpercen belll, a vilagitas kialszik. Ha kinyitja a vezetéoldali
ajtét, hangjelzést hall, amely figyelmezteti a ldmpék lekapcsoldsara.

FOLYTATODIK

B Ablaktorldvel automatikusan bekapcsol6 fényszoro

Ez a funkcié kikapcsolt fényszérok esetén aktivalodik
AUTO tzemmaodban. A mUszerfal fényereje nem véltozik
meg, amikor a fényszérok bekapcsolnak.

Sotétedéskor az automatikus vildgitas funkcié az
ablaktorlé sebességétdl figgetlendl felkapcsolja a
fényszordkat.

Be- és kikapcsolhatja az ablaktorlével automatikusan
bekapcsold fényszord funkciot.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 331. o.

B Automatikus lampa-lekapcsoldsi funkcié

Az automatikus fényszoré-lekapcsolési idézité beallitasa
maodosithato.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 331. o.
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P> P> A kormanykerék koriil 1évé kapcsolok miikodése P> Vilagitas

M Kodlampak

A kodfényszéro csak a teljesitmény lizemmaod BE alldsdban hasznalhatd.

M Els6 kodfényszorok
Bekapcsolt helyzetjelzével vagy fényszérdval hasznalhato.

M Hatso kédlampa
Bekapcsolt fényszdroval vagy elsé kodldmpaval hasznalhato.

M Els6 és hatso kodlampak kapcsoldja

Az els6 kodlampak bekapcsolasa:
Forgassa a kapcsolot OFF helyzetbdl £D
helyzetbe. Vildgitani kezd a 40 visszajelz6.

Az elsé és hatsé kodlampak bekapcsolasa:
Forgassa a kapcsoldt a 0 helyzetbdl eggyel
feljebbi helyzetbe. A #0 ésa QF visszajelz6
vildgitani kezd.

A hatsé kodlampa bekapcsolasa:

Forditsa el a kapcsolot egy fokozattal a £D
helyzettdl feljebb, majd egy fokozattal a 0
helyzettdl lejiebb. A QF visszajelz6 égve marad.
A hatsé kodlampa kikapcsoldsahoz forditsa a
fényszdérokapcsoldt OFF pozicidba.
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B Nappali menetfény

A nappali menetfény bekapcsol a kdvetkezd korilmények egyittes fenndlldsa esetén:
e BE teljesitmény-tzemmddban.

e Afényszérokapcsold AUTO helyzetben van.

o Az ajto- as padldvildgitas fénye erds.

All6 gépjarm( mellett a vildgitaskapcsold OFF (KI) helyzetbe forditasaval és
felengedésével a nappali menetfény kikapcsol. Amikor a sebességfokozatot kiveszi a [P]
fokozatbdl, és kioldja a rogzitéféket, a vildgitas ismét bekapcsol. Maskildnben ha a
vildgitaskapcsoldt még egyszer az OFF helyzetbe forditja, a vildgitas ismét bekapcsol.

BINappali menetfény

A nappali menetfény és a helyzetjelzé lampak kozos
fényforrason osztozkodnak.

A nappali menetfény erésebb fény( a helyzetjelz6
[dmpéaknal.

A nappali menetfény nem kapcsol be, ha a helyzetjelz6é
l[dmpékat manudlisan kapcsoltak be.
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P> A kormanykerék koriil évé kapcsolok miikodése P> Automata tavolsagi fényszord

Automata tavolsagi fényszoré

Az elsé érzékelGkamera a gépjarmu el6tti fényforrasokat, példaul az elétte haladod vagy
szembd| érkezé jarmivek, illetve az utcai lampék fényét észleli. Ejszakai vezetéskor a
rendszer a korilmények fliggvényében automatikusan valt a tompitott és a tdvolsagi
fényszorod kozott.

(twn)

)

—

@ Elso érzékelbkamera

B Az automata tavolsagi fényszoré hasznalata

Az 6sszes kdvetkezd feltétel teljestilésekor vildgitani kezd az automata tavolsagi fényszérd
visszajelz6je, az automata tavolsagi fényszord pedig aktivalodik.

e BE teljesitmény-Uzemmaddban.

A vildgitdskapcsold AUTO helyzetben van.

A kar tompitott fényszord éllasban van.

A fényszordk automatikusan aktivalodtak.

A gépjarmdvon kivil sétét van.

@ Automata tavolsagi fényszord
visszajelzéje
@ Vilagitaskapcsold

BJAutomata tavolsagi fényszoro

Az automata tavolsagi fényszérorendszer nem mukodik
mindig, minden helyzetben. Ez a rendszer csak a vezetd
segitésére szolgal. Mindig kisérje figyelemmel a
kdrnyezetét, és szlikség esetén kézzel valtson a tavolsagi
fényszord és tompitott fényszord kozott.

A kamera hatotavolsaga és felismerési tavolsaga a
gépjarmivet dvezé kortlményektdl fligg.

A szélvédd belsé oldaldra rogzitett kamera kezelésével
kapcsolatban lasd a kovetkezdket.
Elsé érzékel6kamera 492. o.

Az automata tavolsagi fényszéré megfelelé mikodése

érdekében:

® Ne helyezzen fényvisszavero targyat a miszerfalra.

® Tartsa tisztan a szélvéddét a kamera kordl. A szélvédd
tisztitdsakor Ugyeljen, hogy ne vigyen fel
szélvédémosd anyagot a kamera lencséjére.

® Ne ragasszon semmilyen targyat, matricat, filmréteget
a kamera kozelébe.

® Ne érjen a kameralencséhez.

Ha a kamerdt erés Utés éri, vagy a kdrnyékén javitast
végeznek, kérje markakereskedés tanacsat.
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Ha az automata tavolsagi fényszord visszajelzéje akkor sem aktivéalddik, ha az 6sszes feltétel

teljesul, az aldbbi mUveletek egyikének végrehajtasa utan a visszajelzé vildgitani kezd.
e Huzza maga felé a kart, két médsodpercig tartsa abban a helyzetben, majd engedje el.
e Kapcsolja a vildgftaskapcsolét allasba, majd pedig AUTO &ll4sba.

B Automatikus kapcsolas a tavolsagi és tompitott fényszéré kozott

Aktiv automata tavolsagi fényszord esetén a fényszord a kdvetkezd feltételek alapjan valt a

tdvolsagi és tompitott fény kozott.

Tavolsagi fényszordra torténd
atkapcsolas:

A tavolsagi fényszord
bekapcsoldséhoz az Osszes kdvetkezd
feltételnek teljestinie kell.

e AjarmUsebesség 40 km/h vagy
annal nagyobb.

e A gépjarmd el6tt nem halad, vagy
szembdl nem érkezik bekapcsolt
fényszdroval vagy hatso vilagitassal
rendelkezé jarmd.

e Kevés utcai ldmpa van a gépjarmu
elétti Utszakaszon.

Tompitott fényszordra torténd
atkapcsolas:

A tompitott fényszérd

bekapcsoldséhoz teljestinie kell az

alabbi feltételek egyikének.

e AjarmUsebesség 24 km/h vagy
annal kisebb.

e Bekapcsolt fényszéroval vagy hatséd
vilagitassal rendelkezé jarmd halad
a gépjarmd elétt, vagy érkezik
szembdl.

e Sok utcai ldmpa van a gépjarma
elétti Utszakaszon.

FOLYTATODIK

B Automatikus kapcsolds a tavolsagi és tompitott fénysz6rd kozott

A kovetkezd esetekben elképzelhetd, hogy az automata

tavolsagi fényszérorendszer nem kapcsolja megfeleléen

a fényszérokat, illetve megvaltozhat a kapcsolds

idézitése. Amennyiben az automatikus kapcsolas nem

illik a vezetési szokasaihoz, kézzel kapcsolja a

fényszordkat.

® Az eldl haladd vagy szembejové gépjarmi lampainak
fényereje nagyon er6teljes vagy alig lathato.

® Az id6jarasi korilmények (es6, ho, kéd, fagyott
szélvédd stb.) gatoljak a kildtast.

® A kornyezd fényforrasok, példaul az utcai ldampak,

vildgito hirdet6tablak és jelz6ldmpak megvildgitjak a

gépjarmd eldtti utat.

Az Ut fényviszonyai dllanddan valtoznak.

Az Ut hepehupds vagy kanyargos.

Hirtelen jarm( jelenik meg On el6tt, vagy az On elétt

1évé jarmi nem az Onével egyezé vagy szemben

érkezé irdnyban halad.

® A gépjarmlvet lehlzza a hatul elhelyezett sulyos

rakomany.

Egy elol 1évé kozuti tabla, tikor vagy egyéb

fényvisszaverd targy erés fényt tikroz a gépjarmdi felé.

A szembdl érkez6 gépjarmu gyakran eltlinik az ut

menti fak vagy a k6zépsé elvélaszté korlat mogott.

A gépjarm el6tt haladd vagy szemben érkezé jarmu

motorkerékpar, kerékpar, rokkantkocsi vagy egyéb kis

méretU jarmda.

Az automata tavolsagi fényszérérendszer tompitott
fényen tartja a fényszordt, amikor:

® Az ablaktorldk gyors fokozatban mdkodnek.

® A kamera sr( kodot érzékel.
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P> A kormanykerék koriil évé kapcsolok miikodése P> Automata tavolsagi fényszord

B Kézi kapcsolas a tavolsagi és tompitott fényszoro kozott

Ha a fényszorot kézzel szeretné dtkapcsolni a tavolsagi és a tompitott fény kozott, kdvesse
az aldbbi eljdrasok egyikét. Ne feledje, hogy ha ezt teszi, az automata tavolsagi fényszord
visszajelzje és az automata tavolsagi fényszéro kikapcsol.

A kar hasznalata:

HUzza maga felé a kart a tavolsagi fényszoré felvillantdséhoz, majd engedje el azt, vagy
nyomja elére a kart a tavolsagi fényszord éllasba.

P> Az automata tavolsagi fényszord Ujbdli aktivalasahoz kdvesse az alabbi eljarasok
egyikét, melyet kdvetéen az automata tavolsagi fényszoré visszajelzje vildgitani
kezd.

e Huzza maga felé a kart, két mdsodpercig tartsa abban a helyzetben, majd engedje el.

e Kapcsolja a vildgitaskapcsoldt EO| majd pedig AUTO &lldsba, amikor a kar tompitott
fényszord helyzetben van.

A vilagitaskapcsolo hasznalata:

Kapcsolja alldsba a vilagitaskapcsolét.

P> Az automata tavolsagi fényszord ismételt aktivaldsdhoz kapcsolja a
vildgitaskapcsoldt AUTO élldsba, amikor a kar tompitott fényszord helyzetben van.
Ekkor az automata tavolsagi fényszoré visszajelzéje vilagitani kezd.
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M Az automata tavolsagi fényszoré kikapcsolasa

Kikapcsolhatja az automata tavolsagi fényszérérendszert. Ha ki vagy be szeretné kapcsolni
a rendszert, kapcsolja a teljesitmény-lzemmaodot BE éllasba, majd a gépjarmd allé
helyzetében hajtsa végre a kdvetkezd miveleteket.

@ AUTO helyzet

A rendszer kikapcsolasahoz:

A vildgitaskapcsold AUTO alldsa mellett huzza
maga felé a kart, és tartsa abban a helyzetben
legaldbb 40 mésodpercig. Az automata tavolsagi
fényszéro visszajelzéjének kétszeri felvillandsa
utdn engedje el a kart.

A rendszer bekapcsolasahoz:

A vildgitaskapcsold AUTO alldsa mellett huzza
maga felé a kart, és tartsa abban a helyzetben
legaldbb 30 mdsodpercig. Az automata tavolsagi
fényszord visszajelzéjének egyszeri felvillandsa
utdn engedje el a kart.

BJAz automata tavolsagi fénysz6ré kikapcsoldsa

Ha kikapcsolja az automata tavolsagi fényszérérendszert,
a rendszer mindaddig nem mUkaodik, amig be nem
kapcsolja azt.

A rendszer ki- vagy bekapcsoldsa el6tt parkoljon le
biztonsagos helyen.
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Ablaktorlok és -mosok

M Ablaktorlok/-mosok

© MIST

@ OFF

© AUTO

@ LO: Alacsony sebesség torlés
© HI: Nagy sebességl torlés

O Mosdberendezés
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Az ablaktorldk és a szélvédémoso a teljesitmény-
Uzemmad BE helyzetében mkadnek.

B MIST
Az ablaktorlék nagy sebességgel tordinek
mindaddig, amig el nem engedi a kart.

M Ablaktérlé kapcsoléja (OFF, AUTO, LO, HI)
Tolja a kart fel vagy le az ablaktorlé kivant
mUkodési helyzetébe.

B Mosdberendezés

Huzza maga felé a kart a spricceléshez.

Ha tébb mint egy masodpercre elengedi a kart,
a spriccelés ledll, a szélvédd megtisztitasa
érdekében az ablaktorlék kétszer vagy haromszor
torolnek, majd lealinak.

B3 Ablaktorlok és -mosok

Ne mukodtesse az ablaktorléket, ha a szélvédd szaraz.
Ellenkezé esetben a szélvédd megkarcolédhat, vagy az
ablaktorlé gumi sérilhet.

Kapcsolja ki az ablakmosot, ha abbdl mér nem jon
mosdfolyadék.
A szivattyu kdrosodhat.

Eléfordulhat, hogy a torlémotor a tulterhelés elkertlése
érdekében ideiglenesen ledllitja a motor mikodését.

A torlés néhdny masodperc utan visszadll normal
mUkodésre, amint az daramkor allapota stabilizélédott.

Hideg idében az ablaktorlé lapatok rafagyhatnak a
szélvéddre.

Ha ilyenkor hasznalja az ablaktorldket, azok
karosodhatnak. A paratlanitéval melegitse fel a szélvédét,
majd kapcsolja be a torldket.

Ha az alaktorldk barmilyen akadaly, pl. felgydlt hd miatt
ledlinak, egy biztonsédgos helyen alljon félre a gépjarmuvel.
Forditsa az ablaktorlé-kapcsoldt OFF allasba, és allitsa a
teljesitmény tizemmaodot TARTOZEK vagy GEPJARMU Kl
helyzetbe, majd tavolitsa el az akadalyt.
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B Automata szakaszos ablaktorlok

@ Bedllitogyrd

Ha lenyomja a kart AUTO allasba, az ablaktorlé
egyet tordl, és automatikus médba valt.

A torl6k szakaszosan, alacsony és nagy sebesség
mellett mUkodnek, és kikapcsolnak az
eséérzékeld dltal észlelt viz mennyiségének
megfeleléen.

M Es6érzékelés érzékenységének beallitasa
Ha az ablaktorld bedllitasa AUTO,

(a bedllitogydrlvel) bedllithatja az

esGérzékeld érzékenységét, hogy a kivant
modon miikddjon az ablaktorld.

Erzékels érzékenysége

— Alacsony érzékenység

Magas érzékenység

FOLYTATODIK

B3 Automata szakaszos ablaktorlék

Az aldbbi dbra az es6érzékeld helyét dbrazolja.

Az ablaktorl6 rendszer sulyos karosodasanak elkertlése
érdekében az AUTO bedllitds mindig legyen OFF
alldsban az alabbi helyzetek elétt:

® A szélvédd tisztitasakor

® Ha autémoson halad keresztul

® Nem esik az es6
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B Hatso ablaktorl6/-moso

@ INT (Szakaszos)

@ ON (Folyamatos torlés)
© OFF

O Mosdberendezés

A hétsoé ablaktorlé és ablakmoso a teljesitmény-
Uzemmodd BE helyzetében hasznalhato.

M Ablakté6rlé kapcsoléja (OFF, INT, ON)
A csapadék mennyiségének megfeleléen allitja az
ablaktorlé kapcsoldjanak bedllitasat.

M Ablakmosé (&)

Ha ebbe az dlldsba forgatja a kapcsoldt, kispriccel
a folyadék.

Ha nyomva tartja, bekapcsol a hatsé ablaktorld,
és spriccel a mosoéfolyadék. Elengedésekor a
mosofolyadék spriccelése ledll, a hatsé ablaktorld
pedig néhdny torlést kdvetden visszatér a
kapcsolo kivalasztott beédllitasa szerinti
Uzemmodba.

B A hatso6 ablaktorlé kombinalt miikodése
Ha az elsé ablaktérlé mikadik, és [R] fokozatba teszi a sebességvaltét, a hatsé ablaktdrlé
automatikusan mukodésbe Iép akkor is, ha a kapcsoldja kikapcsolt helyzetben van.

Els6 ablaktorléhelyzet

Hatso ablaktorldhelyzet

AUTO (Szakaszos)

LO (Alacsony sebességu torlés)
HI (Nagy sebességu torlés)

Szakaszos

Folyamatos
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Hatso paratlanité gombja

Nyomja meg a hatso pardtlanitét a hatsd ablak paradtlanitasahoz, mikdzben a teljesitmény  B3Hats6 paratlanito gombja

Uzemmaod BE helyzetben van. Arendszer sok dramot fogyaszt, ezért ha mar paratlanitotta
A hdtsé parétlanitd a kiilsé hémérséklet az ablakokat, kapcsolja ki azt. Kertilje a rendszer hosszu
figgvényében 10-30 perc utdn automatikusan ideig tartd hasznélatat, mikdzben a hajtérendszer le
kikapcsol. Ha azonban a kilsé hémérséklet van éllitva. Ellenkezé esetben lemerilhet a 12 V-os
legfeljebb 0 °C, a funkcié nem kapcsol ki akkumulator, ami megneheziti a hajtérendszer
automatikusan. bekapcsolasat.
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A kormanykerék beallitasa

A kormanykerék magassagat és a vezetd testétél vald tavolsagat is lehet allitani, hogy azt
a vezetd a lehet legkényelmesebben tudja tartani vezetés kozben.

@ Kioldas
® Beallitas
© Zaras

1. Nyomija le a kormanykerék-beallitd kart.

P> A kormanykerék-bedllitd kar a
kormanyoszlop bal alsé oldalan taldlhato.

2. Allitsa be a korménykereket fel-le és ki-be
mozgatdssal.

P> Ellendrizze, hogy megfelel6en lathatdk-e
a muszerfal mérémUszerei és kijelzéi.

3. Huzza fel a korménykerék-bedllité kart a
korménykerék adott pozicidban vald
rogzitéséhez.

P> A korménykerék poziciojanak bedllitasa
utan gy6zédjon meg arrél, hogy a kormanyt
nem lehet-e fel, le, befelé, illetve kifelé
mozgatni.

BJIA kormanykerék beallitésa

A gépjarmu kormdanyozhatatlanna valhat, és
sulyos balesetet okozhat, ha a kormanykerék
magassagat menet kdzben éllitja.

A kormany magassagat mindig csak allé
gépjarmdben allitsa be.




Vezetés el6tt allitsa be a tikroket Ugy, hogy a megfeleld vezetési poziciéban ellendrizni
tudja a gépjarmui mogotti terlletet.

K6zéps6 kameratiikor-rendszer

A gépjarmu hatso részén lévé kamera segitségével videoképet jelenfthet meg a
visszapillanto tukron, igy a fejtémla és az utasok nem akadalyozzak, hogy ellenérizhesse az
On mogotti teriiletet. A kar megfeleld helyzetbe &llitasaval tikorként is hasznalhato,
videokijelzés nélkul.

O Kar
® Tukor tzemmaod
© Monitor izemmad

Ha a kart monitor Gzemmad helyzetbe éllitja, mikdzben a teljesitmény tizemmaod BE
helyzetben van, megjelenik a vided. A kar mozgatasakor a tikor tdjoldsa megvaltozik, ezért
a tukor helyzetét tikor tzemmaodban kell elvégezni.

FOLYTATODIK

B3Kozéps6 kameratiikor-rendszer

Menet kozben figyeljen oda a tobbi gépjarmdire,

és gy6z6djon meg kornyezetének biztonsagardl.

A kornyezeti feltételektd| fliggéen a képen a kdvetkezék

jelenhetnek meg.

® Afényes targyak, példaul a nap vagy a kovetd
gépjarmivek fényszordja kordli terllet fehéren
elmosédik.

® A kép a kdrnyezeti fényviszonyok miatt villog.

A korulményektdl figgden eltarthat egy ideig, mire a
szemével a kijelzére tud fékuszalni. Hasznalat eldtt
gyéz6djon meg réla, hogy élesen latja.

A monitor izemmdd és a tikor lzemmdd mésként
jelenik meg. Ha monitor tzemmaddban nem lathato jol
a kép, akkor hasznalja inkabb a tikor tzemmadot.

Ha hosszu ideig hasznélja a monitor izemmadot,
a visszapillanto tikor felforrésodhat.

Monitor lizemmaddban megjelenik a 8] ikon.
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PP Az egyes tikortipusok beallitasa P> Kozéps6 kameratiikdr-rendszer

B3 Kozéps6 kameratiikr-rendszer

A kamera a hatso Uvegben van elhelyezve.

Kamera helyzete

Ne takarja le a hatsé Uveget filmréteggel vagy matricékkal
olyan helyeken, ahol azok akadélyozhatjak a kamera
[atomezdjét.

Ha a kameraegységet erds Utés éri, vagy javitast kell
végezni a kornyékén, kérje markakereskedd tandcsat.

Ha idegen targy vagy szennyezédés kerdil a kamera
kornyezetébe, vizsgaltassa at a gépjarmiivet
markakereskeddvel.

Ha a tUkor beszennyezddik, tisztitsa meg puha
torlékenddvel.
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BIA fényerd és a latémezd bedllitasa

M A fényerd és a latomez6 beallitasa
i i o i Vezetés el6tt végezze el a szlikséges bedllitdsokat.
1. Véltson at monitor Uzemmddra.

2. A bedllitas kivélasztasdhoz hasznélja a MENU gombot. Ha tul nagy mértékben modositja a latomezd bedllitasait,
3. Mddositsa a bedllitést az 1. vagy a 2. gombbal. akkor a kép ferdén jelenhet meg.

Erés kornyezeti fényviszonyok esetén eléfordulhat, hogy
a kép fényereje nem valtozik a fényerd bedllitasakor.

Ha be van kapcsolva az automatikus fényeré-beallitas,
= arendszer a kép fényerejét automatikusan a kornyezeti
@ %o =) 0 L fényviszonyokhoz igazitva éllitja be. Az érzékels
— = - - megfelelé mUikodésének biztositasa érdekében ne

f f f érintse meg és ne takarja le az érzékelét.

O kon

@ Erték beallitdsa W —
©® MENU gomb )

@ 1.gomb

© 2. gomb

@ Erzékeld
Gyenge kornyezeti fényviszonyok esetén a kép akkor is

sotétebb lesz, ha az automatikus fényeré-bedllitasok ki
vannak kapcsolva.

FOLYTATODIK
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Beallitas lkon 1.gomb 2.gomb
Fényerd 4 Alacsony ¥ Magas 4
Automatikus fényeré | o, :
(Be/Ki) SeZAUTO Ki OFF Be ON
Latomezd
(fel/le) T L ¥ |
Latémezd
(bal/jobb) g Bal - Jobb =
Oramutatd Oramutatd
Latdomezd jarasaval jarasaval
(elforgatas) Q ellentétes o megegyezé N
iranyba iranyba
| Visszajelzc’Sk Rvisszajelzok

Ha a tukor felforrésodik, a kép elsotétedhet, és ha tulzottan
felforrosodik, eléfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép.
Ha a tukor lehdl, utéképek jelenhetnek meg a kijelzén, és
ha a tlkor tulzottan lehdil, eléfordulhat, hogy nem jelenik

Amikor a visszajelz bekapcsol, gyorsan valtson at
tukor tzemmaodba.

Ha a tukor tulzottan felmelegszik vagy lehdl, meg a kép,

a visszajelz6 lampa mellett a ikon is

megjelenik a kijelzon. Ha a visszajelzé vilagit, leallhat a kép automatikus
fényeré-bedllitdsa, vagy eléfordulhat, hogy nem jelenik

Ha csak a visszajelzd marad bekapcsolva, meg a kép.

ez valoszinlleg rendszerhibat jelent, ezért
vizsgaltassa at a gépjarmuvet egy
markakereskeddvel.

@ Visszajelzo
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M PLS-izemmod

Ha monitor tzemmaodban lenyomva tartja a PLS gombot, a kép elsotétedik, és csdkken
a kovetd gépjarmivek fényszoroi altal okozott vakitd hatds. Ha ismét megnyomija a PLS
gombot, a kép visszavélt a normal fényerdre.,

@ PLS gomb

B3PLS-iizemmod

PLS-tizemmadban a kép tetején megjelenik a£00= ]
ikon.
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Oldalso6 kamera virtualis tiikor rendszer

A gépjarmd bal és jobb oldaldra szerelt kamerdk hasznalatakor a gépjarmd hatsé
nézetének képe megjelenik a kijelzékon. A kijelzék az elsé ajtok egyikének kinyitasakor,
vagy a teljesitmény tzemmad BE 4lldsba torténd kapcsoldsakor kapcsolnak be.

B30ldalsé kamera virtualis tiikor rendszer

Kameraegységek és belsé kijelz6k

@ Bal oldali kameralencse
@ Jobb oldali kameralencse
© Bal oldali képernyé

@ Jobb oldali képermnyd

Menet kozben figyeljen oda a tobbi gépjarmire,

és gy6z6djon meg kornyezetének biztonsagardl.

A kornyezeti feltételektdl figgden a képen a kovetkezok

jelenhetnek meg.

® Afényes targyak, példaul a nap vagy a hatulrél kovetd
gépjarmdi fényszordja kordli tertlet fehéren elmosadik.

® A kép a kornyezeti fényviszonyok miatt villog.

® A kdrnyezeti fényviszonyok vagy a tikréz6dé targyak
miatt a kép bal és jobb oldalan a fényerd és a szinek
arnyalata eltéré lehet.

A kortlményektdl figgéen eltarthat egy ideig, mire
szemével a kijelzére tud fékuszalni. Hasznalat elétt
gy6z6djon meg réla, hogy élesen latja.

A képernyé kikapcsol a kévetkezé esetekben:

® A biztonségi riasztérendszer a zdromechanizmus
segitségével van bedllitva.

® Két percig semmilyen funkcié nem volt mukodtetve,
mikozben a teljesitmény tizemmadd nem BE
helyzetben van.

A képernyé fényereje automatikusan, fokozatosan

alkalmazkodik a kérnyezeti fényerd csdkkenéséhez.

A képernyé fényerejét alacsony kdrnyezeti fény esetén

be lehet allitani. A képernydket er6s kilsé fény esetén is

be lehet llitani, de a képerny6k fényereje nem valtozik.
A képerny6 fényerejének moédositasa 277. o.
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M A latémez6 beallitasa
Ha a teljesitmény tzemmdd be van kapcsolva, bedllithato a kijelzé latétere.

M (1): L/R valasztokapcsold

A kapcsoldt balra vagy jobbra mozditva valassza
ki a bedllitando 1atoteret. A bedllitds utan allitsa
vissza a kapcsolot kozépallasba.

M (2): Beallitékapcsol6

Ez a kapcsold a latétér fliggdleges és vizszintes
bedllitdsara szolgal. A latotér bedllitdsakor a
kép jelenik meg.

B A latotér visszaallitasa
Ha az L/R valasztokapcsold (1) kdzépallasban van, a beéllitékapcsolét (2) karilbelil dt
masodpercig felfelé vagy balra nyomva visszadllithatja a latdomez6t a gyari bedllitasokra.

FOLYTATODIK

B301dalsé kamera virtualis tiikor rendszer

Ha a kameraegységet erds Utés éri, vagy javitast kell
végezni a kornyékén, kérje markakereskedd tandcsat.

Ha a kamera lencséje szennyezett vagy nedves,

a tisztitdshoz hasznéljon puha, vizzel vagy semleges
mososzerrel benedvesitett torlékendét. A kamera
lencséjén ne alkalmazzon viaszt vagy vizlepergeté
anyagot.

Ha a képernyd beszennyezédik, tisztitsa meg puha
torlékendovel.

Hideg idében ne hasznaljon forré vizet a
kameraegységek tisztitdsahoz. A kamera lencséje a
hémérséklet szélséséges valtozasa miatt bepdrdsodhat
vagy megrepedhet.

BXA 15témezd bedllitésa

Vezetés el6tt dllitsa be a latoteret.

Normal és széles 14t6szogUl nézet kozott lehet valasztani.
Széles 14t6sz6gU nézet valasztasakor a latétér
kiszélesedik.

A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 331. o.

Széles 14t6szogUi nézetben két vizszintes latétér kozul
lehet vélasztani. Széles l4t6sz6gl nézetben nem lehet a
kapcsoldt fliggélegesen elmozditani, és a ikon jelenik
meg a képernyén.
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PP Az egyes tukoértipusok beallitasa P>Oldalsé kamera virtualis tiikor rendszer

B3A l4témezd bedllitésa

A tolatds kozbeni jobb kilatas érdekében, a sebességvaltd
[R] fokozatba kapcsolasakor a kijelz6 tolatasi nézetre valt,
és a latotér alacsonyabb lesz.

Beallithatja a normdl, a széles 1atészogU és a tolatési nézet
|atoszogét.

A tolatonézet ltédtere nem dllithatd vissza.

A normal nézethez viszonyitva a széles és a tolatd nézet
terUletei szélesebbek, a személyek, targyak és gépjarmuivek
mérete pedig eltéré lehet azok tényleges méretétd.
Hasznalat el6tt ellendrizze a vided megjelenését.

Az egyes Uzemmaodokban a kovetkezd ikonok jelennek
meg a képen:

[EN: Normél nézet

(D) Széles 14t6sz6gU nézet

: Tolatasi nézet
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M Referenciavonalak

Kijelz6 eléremenetben

Oldalsé kamera kapcsoléja

H Kijelzés el6remenetben

Bekapcsolt teljesitmény Gzemmaod esetén
nyomja meg az oldalsé kamera kapcsoldjat,
ekkor néhdny masodpercig megjelennek az
eléremenet szerinti referenciavonalak. Bekapcsolt
kijelz6 esetén ismét nyomja meg a kapcsolot
annak kikapcsoldsahoz.

A hdrom vonal a kdvetkezdket jelzi:
(1):Kb. 3 m a hatsé [okharftotol
(2): Kb. 10 m a hatso 16kharitétdl
(3):Kb. 20 m a hatso 16kharitétdl

FOLYTATODIK

MIReferenciavonalak

A referenciavonalak elhelyezkedése a gépjarmu
magassaganak vagy az Utviszonyok fliggvényében eltéré
lehet a tényleges tavolsagtol. Ezeket csak tajékozddasi
jelleggel hasznédlja. Sdvvaltas vagy tolatas kozben
szemrevételezéssel ellendrizze a kdrnyezetét.

B3Kijelzés eléremenetben

Az elsé referenciavonalak beéllithatok tgy, hogy az
iranyjelzével egytt jelenjenek meg.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 331. o.

Ha a kijelz6 kikapcsolt dllapotdban megnyomija az oldalséd
kamera kapcsolojét, a kijelz6k bekapcsolnak, de a
referenciavonalak nem lesznek lathatok.
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Hatramenet kijelz6é

H Kijelzés hatramenetben
A sebességvaltd [R] fokozatba éllitasakor
megjelennek a tolatdsi referenciavonalak.

A hdrom vonal a kdvetkezdket jelzi:

(1:Kb. 25 cm a gépjarmui oldalatol

(2): Az a helyzet, amikor a csomagtérajtét még fel
lehet nyitni, vagy le lehet csukni

(3):Kb. 1 m a hatsé [dkharftotol

B3Kijelzés hatramenetben

A tolatési referenciavonalak megjelenitési bedllitasai
modosithatoak.
A gépjarm(i bedllitasainak testreszabasa 331. o.



PP Az egyes tikortipusok beallitasa > Oldalso kamera virtualis tiikor rendszer

M Visszajelz6

© Visszajelzé

Ha a hémérséklet tul magas, vagy ha a rendszer
meghibasodott, kigyullad a visszajelzd.

Ha a gépjarmii utasterének hémérséklete tul
magas vagy tul alacsony:

A kép tetején megjelenik a (8 ikon.

A |8 visszajelz6 is megjelenik a mUszerfalon.

Ha a gépjarmd utastere ismét eléri azt a
hémeérsékletet, amelyen a rendszer Uizemképes,
a [ @ visszajelzé kikapcsol.

A rendszer meghibasodasa esetén:

A videdkép nem jelenik meg. Ez a visszajelz
is megjelenik a mUszerfalon. Az oldalsé kamera
virtudlis tikor rendszert haladéktalanul javittassa
meg egy markakereskedénél.

Bvisszajelzd

Ha a gépjarmi utasterében magas a hémérséklet,

a kép elsotétedhet, ha a hémérséklet pedig tul magas,
eléfordulhat, hogy a kép nem jelenik meg. Ha az utastér
hémérséklete alacsony, a kijelz6 szellemképes lehet.

Ha az utastér tul forré vagy tul hideg, a hdmérséklet a
légkondicionalé rendszerrel szabalyozhatd.

YonIszsgazay .
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Elso tilések

Alljon hatrébb és hagyjon elegendé
helyet.
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Erdemes az Ulést minél hatrébb 4llitani, iigyelve
arra, hogy a gépjarmuvet biztonsagosan lehessen
irdnyitani. Az Glést ugy kell beallitani, hogy a
gépjarmi vezetdje hatraddlve is egyenes hattal
tudjon Ulni rajta, mikdzben a pedalokat eléreddlés
nélkdl is el tudja érni, és kényelmesen meg tudja
markolni a korménykereket. Az utasilést hasonld
maodon kell bedllitani, a lehetd legtavolabb az elsé
légzsaktél és miszerfaltol.

D lések

AFIGYELMEZTETES

Ha tul kozel Ul az elsé légzsakhoz, a Iégzsdk
felfavodasakor sulyos, vagy akar halélos sériilést
szenvedhet.

Mindig a leheté legtavolabb (ljon az els6é
|égzsaktdl, fenntartva a gépjarmu biztonsdgos
irdnyitasat.

Az Ulés mellett a kormdnykereket is tudja fel, le, be- és
kifelé allitani. Legaldbb 25 cm helyet hagyjon a
kormanykerék kdzepe és a vezetd mellkasa kézott.

Az Ulést mindig vezetés el6tt allitsa be.



b Ulések P>Elsé tilések

M Uléspoziciok beallitasa

M Az elsé kézi llitasu lilés beallitasa

@ Vizszintes helyzet bedllitasa
Az Ulés elmozditdséhoz huzza fel, majd engedje el a kart.
@ Hattamla d6lésszogének beallitasa
A délésszog bedllitdsahoz hizza felfelé a kart.
© Magassag beallitasa (Csak a vezet&oldalon)
Az Ulés megemeléséhez hizza fel, a leengedéshez pedig nyomja le a kart.

FOLYTATODIK

BXAz elsd kézi allitasi iilés beallitdsa

Ha megfeleléen beallitotta az Ulést, azt elére-hatra
mozgatva gy6zédjon meg a bedllitott pozicid biztonsdgos
ro6gzitésérol.

Yoniazsg[azay .
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P »> Ulések P> Els6 tilések

B Hattamla beallitasa

Allitsa be a lehetd legkényelmesebbre a vezetdilés
hattamlajat figgéleges pozicidban, és hagyjon
elegendd helyet a mellkasa és a kormanykerék
kdzepén 1évé légzsakburkolat kozott.

Az elsé utasoldali Ulés hattamlajat szintén
figgdlegesen, a lehetd legkényelmesebben kell
bedllitani.

Ha a hattamlat annyira hatraengedi, hogy a biztonsagi 6v nem érintkezik az tlésben
lévé utas vallaval, a biztonsagi 6v éltal nyujtott védelem csokken. Ezzel a baleset sordn
a biztonsagi dv ald cstszés veszélyének kockdzata is ndvekszik, ami sulyos sériléshez
vezethet. Minél hatrébb donti a hattdmlat, annal nagyobb a sérllés veszélye.

BIHattamla bedllitésa

Ha a hattamlat tulsagosan hatradénti, ez baleset
esetén sulyos, akar halalos sérilést is okozhat.

A hattamlat lehetdleg fliggdleges pozicidba
allitsa, és kényelmesen (iljon az tlésben.

Ne helyezzen parnat vagy mds targyat a hata és a
hattdmla kozé.

Ez ugyanis akadalyozhatja a Iégzsakok vagy a biztonsagi
OV szabalyos mikodését.

Ha nem tud olyan Uléspoziciét bedllitani, hogy teste a
korménykeréktél elég tavol legyen, de a kezel6szerveket
is elérje, javasoljuk valamilyen adaptiv berendezés
beszerelését.



P p> Ulések P> Hatso iilések

Hatso ulések

M A hatsé uilések lehajtasa

1. Allitsa a hatso fejtamlakat a legalacsonyabb
pozicidba.
2. Huizza meg a kioldokart, és hajtsa le az Glést.

(4

@ Kiolddkar

M Hatso biztonsagi emlékeztet6

Ez a funkcio figyelmezteti Ont az esetleg a hatso lésen maradt utasokra vagy targyakra.
A hétso ajtok kinyitasakor aktivalodik, és kijelzéssel, valamint hangjelzéssel figyelmezteti
Ont, miel&tt kiszélina a gépjarmubdl.

FOLYTATODIK

BIA hatso iilések lehajtasa

Vezetés el6tt gyéz6djon meg arrdl, hogy az
Ulések hattamlai megfelel6en rogzitve vannak.

A hdtso Uléstamldkat le lehet hajtani, ha nagyobb térgyat
kell elhelyezni a csomagtérben.

Amikor visszadllitja a hattdmlat eredeti pozicidba,
hatdrozottan nyomja hatrafelé. Ellenérizze, hogy a hatso
biztonsagi 6vek a hattamla elétt helyezkednek el.

A csomagtérben Iévé, de az utastérbe belogo targyakat
biztonsagosan rogzitse. Erds fékezés esetén a nem

rogzitett targyak elérecsuszhatnak vagy -repiilhetnek.

BIHats6 biztonségi emlékeztetd

Ha a teljesitmény tzemmaod Kl helyzetben van,
az emlékeztetd kikapcsol, és megszinik a funkcid.

Az emlékeztetd akkor is kikapcsol, ha a sebességvalts [P]
fokozatban van, és a vezetd biztonsagi 6ve nincs
becsatolva, miel&tt Kl helyzetbe dllitja a teljesitmény
Uzemmaodot.

Az emlékezteté nem mUikodik, ha a hatso ajtdk
mUkodtetése utdn 10 percen belll nem 3allitja BE
helyzetbe a teljesitmény izemmddot.

YonIazso|azay .
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»p> Ulések P> Figyeljen a helyes iiléspoziciéra

Figyeljen a helyes tiléspoziciéra

Miutdn mindegyik utas bedllitotta az Glést és a fejtdmlat, és bekapcsolta a biztonsagi 6vét,
menet kdzben nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljenek a helyes Gléspozicidra: hattal
a hattamlanak, labakkal a padlon lljenek, egészen addig, amig a gépjarmuvet
biztonsdgosan leparkoltak, és a teljesitmény-tizemmaodot kikapcsoltak.

A helytelen Ulés ndveli a sulyos sérllésveszélyt, ha a gépjarmu balesetet szenved. Példaul,
ha az utas gérnyedt testtartassal Ul, lehajol, oldalra fordul, tilsdgosan elére Ul, el6re vagy
oldalra d&l, vagy egyik, vagy mindkét labat felrakja, a sérilés veszélye baleset esetén
fokozottan megndvekszik.

Ugyanakkor, ha az utas nem Ul a megfelelé pozicidban az elsé Ulésben, baleset esetén akar
haldlos sérilést is szenvedhet, mivel teste nekititédhet a gépjarmunek, vagy a kinyilé elsé
légzsdk beszorithatja.

BIHats6 biztonségi emlékeztetd

A rendszer nem a hatso Ulése(ke)n maradt utasokat
észleli.

Ehelyett észlelni tudja egy ajtd kinyitdsat vagy becsukasat,
ami azt jelzi, hogy valami esetleg a hatsé Ulésen vagy
Uléseken maradt.

Az értesitési bedllitast ki lehet kapcsolni.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 331. 0.

BJFigyeljen a helyes iiléspoziciéra

A nem medfeleld UGléspozicié baleset esetén
sulyos, akdr haldlos sériiléshez is vezethet.

Mindig egyenesen Uljon, hadtat nyomja a
hattdmlanak, és labai legyenek a padién.




PP Ulések P> Fejtamlak

Fejtamlak

A gépjarmU minden Uléspozicidjdban van fejtamla.

B Az els6 fejtamlak pozici

7

janak beallitasa

A fejtamlak altal nyujtott védelem akkor a
leghatékonyabb, ha a fej a fejtdmla kozepénél
helyezkedik el. A fejtdmla baleset esetén védi az
utast az Un. ostorcsapasszer( sériléstél és az
Utkdzés okozta egyéb sériilésektdl. Idedlis
esetben az Ulésben helyet foglald személy
fulének felsé széle a fejtdmla kozepével van

egy szintben.

A fejét lehetdleg a fejtamla kozepéhez

tdmassza.

A fejtamla felemeléséhez: Huzza felfelé.
A fejtamla leengedéséhez: Tartsa benyomva a
kioldbgombot, és nyomja lefelé a fejtdmlat.

FOLYTATODIK

BIAz elsé fejtamlak pozicidjanak bedllitasa

A fejtdmlédk nem megfeleld beallitadsa csokkenti
azok hatékonysagat, és néveli a sulyos
sériilésveszélyt baleset esetén.

Ellenérizze a fejtdmlak megfelel6 bedllitasat
vezetés el6tt.

A fejtdmlarendszer megfelelé miikodése érdekében:

® Ne l6gasson le semmilyen targyat a fejtdmlakrol vagy
annak labairdl.

® Ne tegyen semmilyen targyat az utas és az Ulés
hattdmldja kozé.

® Mindegyik fejtamlat tegye a megfeleld helyére.

YonIazso|azay .

231



NOAISZSQ|ZaY .

232

PP Ulések P> Fejtamlak

A fejtamla el6redontéséhez:

Nyomja el6re a hatuljat.

A fejtamla hatradontéséhez:

Nyomija hatrafelé, mikozben lenyomva tartja a
fejtdmla oldalan talalhato kiolddgombot.

B A hatsé fejtamlak pozicidjanak bedllitasa

A hatsé sori Ulésen Ul6 utasnak a gépjarm
elinduldsa el6tt be kell dllitania a fejtamlat a
megfelel& helyzetbe.

A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Tartsa benyomva a kioldégombot, és nyomja
lefelé a fejtdmlat.

BIA hatso fejtamlak poziciéjanak bedllitasa

Amikor a hatso Uléspozicion 1évé fejtamlat haszndlja,
huzza a fejtdmlat a legmagasabb alldsba. Ne hasznalja azt
alacsonyabb allasban.

A
!




P> b Ulések P> Fejtamlak

B Fejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

A fejtdmldkat el lehet tavolitani javitas vagy tisztitas céljabdl.

Fejtamla eltavolitasahoz:
Huzza fel teljesen a fejtamlat. Ezutdn nyomja meg a kiolddgombot, és hiizza ki a fejtdmlat

(felfelé).

Fejtamla visszahelyezéséhez:
Dugja be a tartéldbakat a helytikre, majd a kioldégombot benyomva tartva éllitsa a
fejtdmlat a kivant pozicidra. Huzza felfelé a fejtamlat, ezzel ellendrizve a rogzitését.

BFejtamlak eltavolitésa és visszahelyezése

Ha elfelejti visszahelyezni, vagy nem megfeleléen
teszi vissza az eltavolitott fejtdmlat, az sulyos
sériilést okozhat egy esetleges balesetben.

A fejtamldkat vezetés el6tt mindig tegye a
helytkre.

YonIazso|azay .
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Utastér kényelmét szolgalo eszkozok

Bels6 vilagitas

s

M Belsé vilagitaskapcsolok

HON

A belsé vilagftas az ajtok nyitott vagy zart

allapotatdl flggetlendl vilagitani kezd.

H Ajtonyitasra

A belsé vildgitas a kdvetkezé helyzetekben

kapcsol be:

® Ha barmelyik ajtot kinyitjak.

e Ha kireteszeli a vezetdoldali ajtot.

¢ Ha a teljesitmény tzemmod GEPJARMU K
helyzetben van.

* Ha bekapcsolt hajtérendszer mellett [P]
fokozatba valt.

e Amikor kikapcsolja a biztonsagi 6vet.

B OFF

A belsé vilagitas az ajtok nyitott vagy zart

dllapotatol fliggetlendl nem vildgit.

B3Belsd vildgitaskapcsolk

Nyitasérzékel6 pozicidban a belsd vildgitds az ajtok

becsukasa utan 30 masodperccel fokozatosan elalszik.

A vildgitas a kovetkezd helyzetekben alszik el kb.

30 mésodperc utan:

® Ha kireteszeli, de nem nyitja ki a vezetéoldali ajtot.

® Haa teljesitmény izemmaodot GEPJARMU KI helyzetbe
allitja, de nem nyitja ki egyik ajtét sem.

A belsé vildgitas tompitasi ideje médosithato.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 331. o.

A belsé vilagitas a kovetkezé helyzetekben alszik el

azonnal:

® Ha bezarja a vezetéoldali ajtot.

® Ha a vezetdoldali ajtot TARTOZEK modban zérja be.

® Ha a teljesitmény Uzemmddot BE helyzetbe allitja a
POWER gomb lenyomésaval.

® Ha a [P] sebességfokozattdl eltérs fokozatba valt.

Ha GEPJARMU KI helyzetben barmelyik ajtot nyitva
hagyija, a belsé vilagitas kortlbelul 15 perc elteltével
kikapcsol.

Annak érdekében, hogy elkerulje az akkumulator
lemertlését, ne hagyja hosszu ideig bekapcsolva a belsé
vildgitast, amikor a hajtérendszer ki van kapcsolva.



P> Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P> Belsé vilagitas

W Térképlampak

M Elsé ulés
A térképlampakat a gombok megnyomasaval
kapcsolhatja be és ki.

H Hatso lilés
A térképldampdkat a gombok megnyomdasaval
kapcsolhatja be és ki.

FOLYTATODIK

BTérképlampak

Ha az eliilsé belsévilagitas-kapcsold nyitasérzékeld
helyzetben van, és valamelyik ajté nyitva van,

a térképladmpa nem alszik ki, amikor megnyomja

a gombokat.

YonIszsgazay .
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Belsé vilagitas

B Csomagtér-vilagitas

A ldampak vildgftani kezdenek a csomagtérajtd
felnyitasakor.




PP Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Tarold elemei

Tarolo elemei

M Kesztydtarto

B Keszty(tart6

B K6zépso6 konzol

Huzza meg a fogantyut a keszty(tartd

kinyitasahoz. A nyitott kesztyUtartd baleset esetén sulyos
sérlilést okozhat az utasnak még akkor is,
ha viseli a biztonsagi 6vet.

Vezetés kozben mindig tartsa zérva a
keszty(tartét.

K Az elsé Ulések kozotti konzolban taldlhatok.

57 \ 3 7 7 Yy
VAN Az elvélaszté eltdvolitdséval nagyobb
tarolohelyet szabadithat fel.

FOLYTATODIK

YonIazso|azay .
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P> Tarold elemei

M Pohartartok

M Elsé (iléshez tartozé pohartarték
A konzol elllsé oldalan taldlhatok.

Ha hasznélni szeretné, hlizza meg a pantot.

M Els6 ajtokhoz tartoz6 oldalsé italtartok

Az elsé ajtokon lévé oldalzsebekben taldlhatok.

B3Pohértartok

Megjegyzés
A kioml6 folyadék tonkreteheti a kdrpitot vagy az
utastérben |évé elektromos alkatrészeket.

Legyen dvatos a pohartartok hasznalatakor. A forrd
folyadék forrazast okozhat.



PP Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Tarold elemei

H Hatso ajtokhoz tartozé oldalsé italtartok
A hétso ajtdkon lévé oldalzsebekben taldlhatok.

FOLYTATODIK

YonIszsgazay .
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P> Tarold elemei

M Leszorit6 pontok

A csomagtér padlélemezén 1évé régzitépontokhoz
hald rogzithetd a csomagok biztositasara.

A csomagtér oldalén lévé csomagrogzité kampok
konnyd targyak felakasztaséra szolgalnak.

Leszorité pontok

Ne hagyja, hogy vezetés kdzben barki megprobalja elérni
a csomagtérben lévé targyakat. Erés fékezés esetén a
nem rogzitett targyak sértlést okozhatnak.

B Csomagragzits kampé

Ne akasszon nagy méretUi vagy 3 kg-nél nehezebb
targyat a csomagrogzité kampora. Ha nehéz vagy nagy
méret( targyat akaszt ra, a kampd megsérilhet.



PP Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Tarold elemei

M Csomagtarté fedele B (somagtarto fedele
i o ) ) Ne tegyen semmilyen térgyat a csomagtarto fedelére,
A csomagtarto fedele eltévolithatd, hogy nagyobb legyen a hely a csomagtérben. és ne pakoljon a hétsé Glések hattamlajanal magasabbra.
Ezek akadélyozhatjak a hatrafelé torténd kilatast, és egy
B Csomagtarto fedelének eltavolitasa balesetnél vagy hirtelen fékezésnél elére repilhetnek.

1. Nyissa fel a csomagtérajtot.
2. Tavolitsa el a hevedert a csomagtérajtd
mindkét oldaldnal.

A fedelet ne terhelje meg tulzottan, példaul ne
tdmaszkodjon ra, hogy egy tavolabbi targyat elérhessen.

YonIszsgazay .

3. Oldja ki a tartorudakat, majd vegye ki a
csomagtarté fedelét.

A csomagtarto fedelét az eljarast forditott
sorrendben megismételve teheti vissza.

Miutan visszahelyezte a csomagtarté fedelét,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a rogzitése
biztonsagos.

O Kitdmasztorad
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Egyéb utastér kényelmét szolgald eszkdzok

Egyéb utastér kényelmét szolgalé eszk6zok

M Kiegészit6 tapaljzat

A kiegészité tapaljzat akkor hasznélhato, ha a teljesitmény tizemmadd TARTOZEK vagy BE
helyzetben van.

M Konzolpanel
A hasznalathoz nyissa fel a fedelet.

B3 Kiegészitd tapaljzat

Megjegyzés
Ne helyezzen be autds szivargyujtot. Ez tulforrésithatja a
tapcsatlakozot.

A kiegészité tapaljzatra 12 V egyendramd, 180 watt
(15 amper) vagy kisebb teljesitmény eszkozoket lehet
csatlakoztatni.

A 12 V-os akkumuldtor lemerilésének megel6zése
érdekében kizérélag bekapcsolt hajtérendszerrel
hasznélja a tapaljzatot.

Amikor a tapaljzat nincs hasznélatban, zérja le a fedelet,
hogy megakadalyozza kisebb idegen targyak tapaljzatba
jutdsat.



P> P> Utastér kényelmét szolgald eszkézok P>Egyéb utastér kényelmét szolgéld eszkdzok

B3IHalozati tapcsatlakozo *

Megjegyzés

W Haldzati tapcsatlakoz6 ™

A halézati tapcsatlakozo akkor hasznalhatd, ha a teljesitmény Gzemmdd BE helyzetben van. N " e )
e hasznalja a héldzati tapcsatlakozot olyan elektromos
T E— A hasznalathoz nyissa fel a fedelet. Csatlakoztassa készllékekhez, amelyek nagy kezdeti csucsteljesitményt
a keszlleket, majd nyomja meg az AC 230V igényelnek, mint példaul hiitészekrények, elektromos
gombot. szivattyuk stb. A pontos adatfeldolgozast végzé
eszkozokhoz, példaul az orvosi berendezésekhez, és a
rendkivil stabil tapelldtast igényld eszkdzokhdz, pl.
mikroszamitogép-vezérlésd elektromos takardkhoz,
érintésérzékeld lampakhoz stb. nem hasznélhato.

A héloézati tdpcsatlakozo aljzat maximum 230 V fesziltség,
és legfeljebb 1500 W névleges teljesitmény késztilékek
tapelltasara szolgal.

A hatarértékeket meghaladd elektromos berendezések/
készllékek folyamatos hasznélata azok kdrosodasat
okozhatja.

YonIszsgazay .

Amikor a hélézati tdpcsatlakozd nincs hasznalatban,
zérja le a fedelet, hogy kisebb idegen targyak ne
kertilhessenek bele a tapcsatlakozdba.

Ne hasznaljon olyan héfejleszté elektromos berendezést
vagy f6zéeszkozt, amelyet vezetés kozben nem lehet
biztonsagosan rogziteni.

A hasznalt elektromos berendezéstél fliggéen
eléfordulhat, hogy statikus zajt hall a radion.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 243
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M Fitott kormanykerék

A Uittt kormanykerék hasznélatdhoz BE
helyzetben kell lennie a teljesitmény
Gzemmodnak.

Nyomja meg a gombot a kormanykerék jobb
oldalan.

A kellemes hdmeérséklet elérését kovetden

nyomja meg ismét a gombot a kikapcsoldshoz.

A hajtérendszer bekapcsolasakor a flitott
korménykerék mindig kikapcsol, akkor is, ha a
gépjarmu ledllitasa elétt bekapcsoltak.

B3Fiit6tt kormanykerék

Ne hasznélja folyamatosan a f(it6tt kormanykereket, amikor
a hajtérendszer ki van kapcsolva. llyen kériilmények kozott
lemertlhet a 12 V-os akkumuldtor, ami megneheziti a
hajtérendszer bekapcsolasat.

Ha a tavvezérlési el6kondicionald klima be van
kapcsolva, a flitétt kormanykerék automatikusan
bekapcsolhat a kornyezeti hémérséklettd| fliggden.



P> P> Utastér kényelmét szolgald eszkézok P>Egyéb utastér kényelmét szolgéld eszkdzok

M Els6 ulésfiités

~ — Az Ulésfités hasznalatdhoz BE helyzetben kell
lennie a teljesitmény-lzemmodnak.

Nyomja meg az Ulésflités gombjat:

Egyszer — HI (magas) bedllitas (harom visszajelzé
kapcsol be)

Kétszer — MID (kdzepes) bedllitas (két visszajelzd

kapcsol be)

Haromszor - LO (alacsony) bedllitas (egy visszajelzd
vilagit)

Négyszer — OFF (ki) bedllitas (egy visszajelz& sem
vilagit)

Amikor a teljesitmény Gzemmdd BE helyzetben
van, kikapcsoldsa utdn megmarad az Glésf(ités
el6zé bedllitasa.

BXEIs6 iilésfiités

AFIGYELMEZTETES

Figyelem, az Glésflités hasznalatakor ligyeljen a
hé altal okozott égési sériilések elkertilésére.

Azok a személyek, akik nehezen érzékelik a
hémérsékletet (pl. a cukorbetegek, vagy akiknek
alsé végtagi idegsériilésiik vagy bénuldsuk van),
valamint a tul érzékeny bériek ne hasznaljak az
Glésfiitést.

Kikapcsolt hajtérendszerrel még LO fokozatban se
hasznélja az tlésfitést. llyen kortimények kozott
lemertlhet a 12 V-os akkumuldtor, ami megneheziti a
hajtérendszer bekapcsoldsat.

Adottidé elteltével az Ulésflités intenzitdsa automatikusan
egy-egy fokozattal csokken, egészen a lekapcsolddasaig.
A késleltetés az utastéri korilményektél figgden valtozik.

Ha a tavvezérlési elkondicionald klima be van kapcsolva,
azelsé Ulésflités automatikusan bekapcsolhat a kornyezeti
hoémérséklettdl fliggden.

YonIazso|azay .
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Légkondicionalo rendszer

Az automata légkondiciondlé hasznalata

Az automata légkondicionald rendszer a beallitott szinten tartja a belsé hémérsékletet.
A rendszer emellett Ugy éllitja be a fltott és hiitott levegd megfeleld keverékét, hogy a
lehetd leghamarabb elérje a bedllitott bels§ hémérsékletet.

Hasznalja a rendszert, amikor a hajtérendszer be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a AUTO gombot.

2. Abelsé hémérsékletet a hdmérséklet-szabalyozd gombbal éllithatja be.
3. A torléshez nyomja meg a (ON/OFF) gombot.

@ AUTO gomb™! @ Uzemmodszabalyzo gomb

@ Hoémérséklet-szabalyozd gomb™ ® 4 Alevegd a miszerfalon lévé

© Ventildtorvezérls gomb™ szell6zényilasbél dramlik

@ ON/OFF gomb™! ® A Alevegé a miszerfalon lévé szellézé-
© Keringetés gombja™ nyilasbol és a padldszelléz6bdl dramlik
0@ A/C (Légkondicionalas) gomb™ ® 14 Alevegd a padloszell6zébol dramlik

o M Alevegd a padloszellézobdl és a
szélvédd alatt 1évé szell6zényilasokbdl
aramlik

*1: Az dbran balkormanyos modell Idthaté. A jobbkorményos tipusokon ezek a gombok
szimmetrikusan helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.

BJAz automata légkondicionald hasznélata

Ha a Iégkondicionald rendszer automatikus modban van
és kozben megnyomjék barmelyik masik klimavezérlé
gombot, a gombhoz tartozé tizemmad bekapcsol.

Az AUTO visszajelzé kikapcsol, a kivélasztott gombhoz
nem kapcsolédé funkcidk vezérlése azonban tovabbra is
automatikus.

Annak érdekében, hogy a kilsé hideg levegé ne
4ramoljon be azonnal az utastérbe az AUTO gomb
megnyomasakor, a ventildtor kis késéssel indul be.

Ha nagyon meleg van a gépjarmuben, a gyors
leh(téshez kicsit nyissa ki az ablakokat, allitsa a rendszert
automatikusra, és allitson be alacsony hémérsékletet.
Amig le nem csokken a hémérséklet, véltson friss levegd
Uzemmodbol keringteté modba.

Ha a hémérsékletet a legalacsonyabb vagy legmagasabb
fokozatra dllitja, a Lo vagy Hi jelzés jelenik meg.

A gombbal kapcsolhatja be és ki a Iégkondicionald
rendszert. Bekapcsoldskor a rendszer a legutdbbi
bedllitdshoz tér vissza.

Haa vagy a Uzemmad be van kapcsolva,

az elsé szélvéddbe épitett f(ités a kortlményektd|
(pl. a hdmérséklettél és a paratartalomtol) figgden
automatikusan bekapcsolhat.
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Bl Valtas keringetés és friss levegé izemmod kozott

A kornyezeti korilményektél fliggéen a (keringetés) gombbal vélthat az
Uzemmodok kozott.

Keringetd Uzemmad (visszajelzé vildgit): A gépjarmi belsé levegdjét keringeti dt a
rendszeren.

Friss levegd Uzemmdd (visszajelzé kikapcsolva): Kulsé levegét juttat a jarmUbe.
Normaél esetben friss levegé lizemmaddban hasznalja a rendszert.

BJAz automata légkondiciondld hasznalata

Ha a magasfesziltségli akkumulator szintje alacsony,
az csokkentheti a Iégkondiciondld rendszer teljesitményét.

FOLYTATODIK
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P> P> Légkondicionald rendszer P> Az automata

Iégkondicionélé hasznalata

M A szélvédo és az ablakok paratlanitasa

B Az ablakok gyors paramentesitése

Ha megnyomja a (szélvédd paratlanito)
gombot, a légkondicionald rendszer bekapcsol,
és automatikusan friss levegé tizemmddra
kapcsol.

Nyomja meg Ujra a| < |gombot a kikapcsoldshoz,
ekkor a rendszer visszatér a korabbi
beéllitdsokhoz.

1. Nyomja meg a[%y | gombot (a visszajelzé
vilagft).

2. Nyomja meg a gombot (a visszajelzd
vilagi).

DA szélvéds és az ablakok paratlanitasa

Sajat biztonsaga érdekében indulas el6tt ellenérizze,
hogy minden ablak kell6en tiszta, jol atlathato.

Ne édllitsa a hémérsékletet a felsé vagy alsé hatarértékre.
Ellenkezé esetben, amikor a szélvédét hideg levegé éri,
a szélvédé kilsé oldala beparasodhat.

Ha megnyomja a gombot, az elsé szélvédébe épitett
fltés is bekapcsol.

B3Az ablakok gyors paramentesitése

Az ablakok parétlanitasa utan kapcsoljon &t friss levegé
Uzemmaodra. Ha a rendszert tovabbra is keringteté
Uzemmddban hagyja, a nedvesség miatt az ablakok
bepdrasodhatnak. Ez rontja a lathatdsagot.
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M Tavvezérlésu elokondicionalo klima

A tavvezérelt Iégkondiciondld rendszer a gépjarmin kivilrél is mikodtethetd.

@ Zards gomb
@ Klimagomb

M A rendszer bekapcsolasa
1. Nyomja meg a zaras gombot.
P> Néhany kilsé lampa felvillan.
2. Ot mésodpercen beliil nyomja meg és tartsa
lenyomva a klimagombot.
P> Néhany kilsé 1ampa felvillan.
P> Néhany méasodperc mulva néhany kilsé
fény hatszor felvillan, a Iégkondiciondlé
rendszer pedig bekapcsol.

M A rendszer kikapcsolasa
Tartsa lenyomva a klima gombot.
P> Néhany kilsé fény felvillan, a
légkondicionadld rendszer pedig kikapcsol.

FOLYTATODIK

B Tavvezérlésii elkondicionald klima

AFIGYELMEZTETES

Ellenérizze, hogy senki sem tartézkodik a
gépjarmiben a tdvvezérelt légkondicionalo
rendszer hasznalatakor. Egy bizonyos id6
elteltével a rendszer atmenetileg kikapcsol.
Ezen id6 alatt a gépjarma utastere a kiilsé
hémérséklet fliggvényében felforrésodhat
vagy leh(lhet. Ha gyermek marad a gépjarmu
utasterében, a szélséséges hdmérsékletek a
gyermek halalat vagy sulyos sériilését
okozhatjak.

A légkondiciondloé rendszer a kdvetkezé feltételek

barmelyikének teljestlése esetén nem mukodik.

® Az egyik ajtéd vagy a motorhdztetd nincs becsukva.

® A teljesitmény Uizemmad BE helyzetben van.

® A magasfeszlltségl akkumuldtor toltottségi szintje
alacsony.

A légkondicionalé rendszer automatikusan kikapcsol,

ha a kovetkezo feltételek barmelyike teljesul.

® Arendszert a bedllitott idénél hosszabb ideig
mUkodtették.

® A magasfesziltségl akkumulator toltéttsége alacsony
szintre csokken.

® A motorhaztet6 fel van nyitva.

® A teljesitmény Uizemmad BE helyzetben van.
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P> P> Légkondicional rendszer P> Az automata légkondicionald hasznalata

BX3Tavvezérlésii elkondicionald klima

A kovetkezé funkciok szintén a hémérséklet
fuggvényében mikodnek:
Ha meleg van odakint:
® 3 légkondicionald rendszer belsé keringetésre kapcso
Ha hideg van odakint:
® Az els6 szélvéddbe épitett flités szlikség esetén
bekapcsol.
® A hatsé paramentesité bekapcsol.
® Az Ulésfités és a fltott kormanykerék funkcio aktiv.
Fiitétt kormanykerék 244. o.
Elsé iilésfiités 245. 0.

A toltési kornyezettdl fliggéen a magasfesziltségu
akkumulator toltottségi szintje akkor is csokkenhet, ha a
toltécsatlakozd csatlakoztatva van.

Az audid/informacio képernyén beallithatja az
el6kondicionalds hémérsékletét, médosithatja a
mUkodési idét, valamint kikapcsolhatja az automatikus
jégmentesitét.

EV menii 317.0.

A klimaberendezés Utemezési beallitasait testre
szabhatja.
EVmenii317.0.
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Az automata légkondiciondlé rendszer érzékel6i

Az automata légkondiciondld rendszer
érzékeldkkel rendelkezik. Ne takarja le ezeket,
és vigyazzon, hogy ne 6ntson rajuk folyadékot.

@ Frzékels
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Audiorendszer
Az audiorendszer bemutatds
Audiorendszer lopas elleni védelme

Hangvezérelt mikodtetés*!..
Audio/informacios képernyd.
Ora bedllitésa.

A hang bedllitésa...
Kijelzé beallitasa
Rendszerfrissitések

Funkciok
Ez a fejezet a mUiszaki rendszerek mikodtetését is
A jelen fejezetben taldlhato képek szemléltetési célokat szolgalnak:

FM radio hallgatasa....

DAB (Digitélis mUsorszoras) lejatszas

Lejatszas iPod készulékrél.

Lejatszas USB flash meghajtordl..

Bluetooth® Audio lejétszésa....

Video lejatszasa a HDMI™ segitségével ...

Wi-Fi-kapcsolat

Apple CarPla

Android Auto

Eréaramlas

EV ment

Vezetést seqitd rendszer be- és
kikapcsolasa

4

: y
- Z
Testre szabhato funkciok.....

Osszes bedllitas alaphelyzetbe &

Telefonkihangositéd

Audio-hibailizenetek .

Altalanos informaciok az

audiorendszerrél..

Segélyhivas (eCall)
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Audiorendszer

Az audiorendszer bemutatasa

Az audiorendszer FM radio- és digitalis mdsorszérasi (DAB) szolgaltatast tartalmaz. USB
flash meghajték, iPod, iPhone, Bluetooth® eszkdzok, okostelefonok és HDMI™ eszkdzok
lejatszasara is alkalmas.

Az audiorendszert a panel hangerégombjaval és kapcsoloival, a korménykeréken taldlhatéd
tavvezérlékkel, valamint az érintéképernyd kezeldfeliletének ikonjaival vezérelheti.

@ Tavvezérlok

@ HOMI™

© iPod

@ USB flash meghajto

BJAz audiorendszer bemutatésa

Mikodés a gyujtas kikapcsolasa utan

Miutén a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU KI
(KORMANYZAR) helyzetbe allitja, vezetési ciklusonként
legfeljebb 30 percig hasznalhatja az audiorendszert.
Hogy tovabb tudja-e hasznalni az audiorendszert,

az akkumulator dllapotatdl figg. A funkcié hosszabb
hasznélata lemeritheti az akkumulatort.
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Audiorendszer lopas elleni védelme

Ha az audiorendszer levélik az dramforrasrol (példaul a 12 V-os akkumulator levélasztasa
vagy lemerulése esetén), mikodése ledll. Bizonyos kortilmények kozott eléfordulhat, hogy
a rendszer a kodbeviteli képernydt jeleniti meg. Ebben az esetben kapcsolja vissza az
audiorendszert.

M Az audiorendszer visszakapcsolasa
1. Allitsa BE allasba a teljesitmény-lizemmadot.
2. Kapcsolja be az audiorendszert.
3. Tartsa lenyomva az audiorendszer tépelldtds gombjat legaldbb két médsodpercig.
P> Az audiorendszer akkor kapcsol be, amikor az audiovezérlé egység kapcsolatot
létesit a gépjarmU vezérléegységével. Ha a vezérléegység nem ismeri fel az
audioegységet, ellendriztesse az audioegységet egy kereskeddvel.

NosuNg .
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Audiokijelzé

Inditas

Az audiokijelz6 automatikusan elindul, amikor a teljesitmény (izemmddot TARTOZEK vagy
BE &lldsba helyezik. Inditaskor a kdvetkezd képernyé jelenik meg az adatok feltoltésérdl.

Vdlassza a Kezdés lehetdséget.

P> Ha modositani kivanja az adatfeltoltés
bedllitasait, valassza a Beallitasok
lehetdséget, majd a Hely- és jarmiiadatok
megosztasa képernydn a BE/KI bedllitast.

P> Ha nem valasztja ki a Kezdés elemet,

3 : a rendszer egy bizonyos idé elteltével

Beilitssok automatikusan atvalt az audid/informécio
képernydre.

P> Ha nincs regisztralt eszkoz, vélassza a
Kezdés lehetdséget, és megjelenik a
Bluetooth® parositasi képernydje.

P> Ha bejeloli a Ne jelenjen meg tébbé
melletti dobozt, ez a képernyd tdbbé nem
jelenik meg.

Myehvviltis

M Mobiltelefon parositasa (ha nincs a
rendszerhez parositott telefon)
1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté modban mikodik.
2. Valassza ki a Honda HFT lehetéséget a
T ! telefonjarol.
Bl - P> Ha ebbdl az audiokijelz6bdl szeretne
parositani egy telefont, valassza az
Eszk6zok keresése lehetéséget, majd a
megjelend listarol vélassza ki a telefonjat.

Binditas

Hely- és jarmiadatok megosztasa
BE: Az adatkommunikécio elérhetd.
KI: Az adatkommunikéacié nem elérhetd.
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Alapmiikodés
M Az audiorendszer miikédése e s

Ez a képernyd a balkormanyos tipusok esetén jelenik
: meg. A jobbkorményos tipusokon ezek szimmetrikusan
kell lennie. helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.

Az audiorendszer hasznélatahoz a teljesitmény tizemmaddnak TARTOZEK vagy BE &llasban

Miutan a teljesitmény tizemmaddot GEPJARMU K|
helyzetbe allitja, 30 percig még hasznélhatja az
audiorendszert, miel6tt az automatikusan kikapcsol.

Ha tovébb szeretné hasznalni, javasoljuk, allitsa a
teljesitmény-lizemmaodot TARTOZEK vagy BE helyzetbe.

Mukodés a gyujtas kikapcsolasa utan
Mikodés a gyujtas kikapcsolasa utan 254. o.

Tall6zas e Szam e

(6] 7]

O [F (Képernyskapcsold) ikon @ ] (Be-/kikapcsolas/Audio) gomb
© [Z] (Legutobbi) ikon O (3] (Fenyerd) gomb
© B (vissza) ikon © 2 (Kezd6) gomb
O Allapotikonok @ [B] Minden alkalmazas
O FJ All.keresés @ Biztonsagi konfiguracio
@ VOL gomb: @ Parancsikon
FOLYTATODIK

NosuNg .

257



258

P »> Audiokijelzé P> Alapm(ikodés

(Képernyobkapcsold) ikon: Valtds a kdzépsé képernydn és a segédképernydn
megjelenitett alkalmazasok kdzott.
Viltas a képernydk kdzétt 268. o.
(Legutdbbi) ikon: Megjeleniti az alkalmazasel6zmények listdjat.
Az alkalmazas el6zményeinek megjelenitése 268. o.
E (Vissza) ikon: Visszalépés az el6z8 képernydre.
Allapotikonok: Megjeleniti a gépjarm, a csatlakoztatott telefonok stb. informacidinak
visszajelz6it a fels¢ terleten.
Allapotmezé 270. 0.
Il All.keresés: Toltéallomas keresése.
Lasd a navigaciés rendszer kézikonyvét
VOL gomb: Forgassa a hangeré bedllitdsdhoz.
(Be-/kikapcsolas/Audio) gomb: Az audiorendszer be- vagy kikapcsolasa.
(Fényerd) gomb: A képernyd fényerejének médositésa.
Kijelzé beallitasa 277. o.
|ft] (Kezd6) gomb: Ugrés a kezdéképernyére.
Minden alkalmazas: Megjeleniti az 6sszes alkalmazast.
Biztonsagi konfiguracio: A biztonsagi funkciok be- és kikapcsolasa.
Vezetést segit6 rendszer be- és kikapcsolasa 322. o.
Parancsikon: Megjeleniti a parancsikonokat.
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Il USB-csatlakozok

Az elsé panelen

@ Csak eszkozok toltésére

@ Audiofdjlok lejatszasa és
kompatibilis telefonok
csatlakoztatdsa

A konzolrekesz hatoldalan

M Az elsé panelen (Bx)

Az elsé panelen taldlhaté USB-csatlakozd (2,5 A)

készllékek toltésére, audiofdjlok lejétszasara és Apple

CarPlay vagy Android Auto funkciéval rendelkezé

kompatibilis okostelefonok csatlakoztatéséra szolgal.

P> Az esetleges problémék felmertlésének

megel6zése végett hasznaljon Apple MFi
mindsitésd Lightning csatlakozot az Apple
CarPlay szolgéltatashoz, az Android Auto
szolgdltatas esetében pedig az USB-
kdbeleknek USB-IF mindsitéssel kell
rendelkeznie az USB 2.0 szabvénynak valo
megfeleléséghez.

M Az els6 panelen ([E=]))
Az elsé panelen taldlhatd USB-port (2,5 A) csak
toltéeszkdzokhdz hasznalhato.
P> Nem jatszhat le zenét akkor sem,
ha zenelejatszot csatlakoztatott hozza.

H A konzolrekesz hatoldalan
Ezek az USB-csatlakozok (2,5 A) csak eszkdzok
toltésére szolgalnak.
P> Nem jatszhat le zenét akkor sem,
ha zenelejatszot csatlakoztatott hozza.

FOLYTATODIK

B USB-csatlakozok

® Ne hagyja iPod készilékét vagy USB flash meghajtdjat
a gépjarmiben. A kdzvetlen napfény és a magas
hémérséklet kart okozhat bennuk.

® Amikor USB flash meghajtét csatlakoztat az USB-
porthoz, USB-kébel hasznélata javasolt.

® Ne csatlakoztassa iPod készulékét vagy USB flash
meghajtdjat elosztod segitségével.

® Ne hasznaljon kartyaolvasét vagy merevlemez-
meghajtét: ez kart okozhat a készulékben vagy a tarolt
fajlokban.

® Miel6tt a gépjarmiiben hasznalna a készlléket, érdemes
biztonsagi masolatot késziteni tarolt adatairol.

® Akijelzett Uzenetek a késziiléktipus és a szoftververzid
flggvényében véltozhatnak.

Toltés USB-csatlakozon keresztiil

Az USB-csatlakozé maximum 2,5 A teljesitményt képes
biztositani. 2,5 amperes dramerésséget csak abban az
esetben biztosit, ha az az adott készilékhez sziikséges.
Az dramerdsséggel kapcsolatos részletekért tekintse meg
a tolteni kivant eszkoz kezelési Utmutatojat.

Bizonyos kortlmények kozott eléfordulhat, hogy a
csatlakozoéhoz csatlakoztatott eszkdz zajt generdl a
radidban.

Nopyuny .
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PIHDMI™ csatlakozo

B HDMI™ csatlakoz6
. ; = -
Csatlakoztassa a HDMI™ kdbelt a HDMI™ porthoz. g‘g;}:%gg eanHAE) ﬁ/‘t;zvstcl) g;hsjgfs:rty;cs)z;e:;c;t; ae SS sozte
hémérséklet kart okozhat benntik.
® Miel6tta gépjarmiben haszndlnd a készlléket, érdemes
biztonsagi masolatot késziteni tarolt adatairol.
® Akijelzett Uzenetek a késziiléktipus és a szoftververzid
fuggvényében véltozhatnak.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface
kifejezés, valamint a HDMI logé az Egyesiilt Allamokban
és mas orszagokban bejegyzett HDMI Licensing LLC
vallalat védjegyei vagy bejegyzett védjegye.
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M Audio-tavvezérlok

Vezetés kdzben lehetévé teszi az audiorendszer
mUkodtetését. Az aldbbi informaciok a jarmdvezetdi
informécids fellleten jelennek meg.

@ VOL [+]/VOL [—] (Hangers) gombok
@ Bal oldali valasztogorgd

© M (Kezdd) gomb

O a4/ PP (Keresés/ugras) gomb
O | =D | (Vissza) gomb

VOL [+]/VOL [—] (Hangeré) gombok
Nyomja meg a VOL |+]| gombot: Hangeré ndvelése.
Nyomja meg a VOL |—| gombot: Hangeré csékkentése.

Bal oldali valaszt6g6rg6
e Az audié Uzemmod kivalasztésakor

Nyomja meg a ] (Kezd8) gombot, majd a jarmiivezetdi informacios felileten felfelé

vagy lefelé gorgetve valassza az ] (Audid) lehetdséget, és nyomja meg a bal oldali
vélasztdgorgét.

FOLYTATODIK

B3 Audio-tavvezérldk

Egyes tzemmaodok csak akkor jelennek meg, ha
megfelel eszkdzt vagy adathordozét hasznal.

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél fliggben
eléfordulhat, hogy egyes funkciék nem érheték el.

Nyomja meg a jarmUvezetdi informécios felllet
(Vissza) gombjat az eléz6 képernydre vald
visszatéréshez vagy egy utasitas visszavonasahoz.
Nyomja meg a @ (Kezd6) gombot a jarmUvezetdi

informécios felllet kezd6képernydjére vald
visszatéréshez.

Nopyuny .
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Gorgetés fel vagy le:

Az audié izemmodok kozotti valtashoz gérgessen fel- vagy lefelé, majd nyomja meg a bal
oldali valasztogorgot:

FM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/Android Auto/Bluetooth® Audio/HDMI

P> A csatlakoztatott eszkéztdl fliggéen a megjelenitett tzemmaodok megvéltozhatnak.

(Keresés/ugras) gomb

Radidhallgatas kdzben

Nyomja meg a [P gombot: A kovetkezé tarolt radidallomas kivalasztasa.
Nyomja meg a |l €| gombot: Az el¢z6 tarolt radidallomas kivélasztasa.

Tartsa lenyomva a ||| gombot: Valtas a kdvetkezd, erés jelet sugarzd allomésra.
Tartsa lenyomva a || €|gombot: Valtas az el6z6, erds jelet sugérzo allomasra.
iPod, USB flash meghajto, Bluetooth® Audio vagy okostelefon-csatlakoztatas lejatszasa
kozben

P> A csatlakoztatott eszkdztdl fliggéen a miveletek valtozhatnak.

Nyomja meg a|P>P|| gombot: Ugrés a kovetkezd zeneszémra.

Nyomja meg a [ €| gombot: Visszalépés az el6z6 szamra.

USB flash meghajtén tarolt zene hallgatasakor

Tartsa lenyomva a ||| gombot: Ugras a kovetkezd mappara.

Tartsa lenyomva a || €«|gombot: Visszalépés az el6z6 mappara.

iPod-készulékrol torténd zenehallgatas kdzben:

Tartsa lenyomva a |pP|| gombot: Ugrés a kovetkezd zeneszamra.

Tartsa lenyomva a || €|gombot: Visszalépés az el6z6 szamra.
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Fedélzeti felhasznaloi kézikonyv

A felhasznaldi kézikonyv tartalmat az audiokijelzén tekintheti meg. BIFedélzeti felhasznaldi kézikonyv
Ez a funkcié nem fedi az audiokijelzén rendelkezésre allo
0sszes nyelvet.

Az audiokijelzé nyelvének modositasaval a felhasznaldi
kézikdnyv nyelve is moédosul. Ha a felhasznaloi kézikonyv
nem all rendelkezésre azon a nyelven, vagy nincs
telepitve, a felnasznaloi kézikonyv alapértelmezett nyelve
azangol lesz.

M A felhasznaléi kézikonyv megnyitasa

1. Vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetdséget.
2. Valassza a Felhasznaloéi kézikdnyv lehetéséget.

BJIA felhasznalGi kézikinyv telepitése/frissitése

A megjelenitett tartalom a felhasznaléi kézikonyv
Amint a felhasznaldi kézikdnyv telepitésre vagy frissitésre kész, arrdl automatikusan verzidjatol fliggden eltérd lehet.
értesitést kap.

M A felhasznaloi kézikonyv telepitése/frissitése

NosuNg .

Ha a felhasznaldi kézikonyv még nincs telepitve, Wi-Fi-n
keresztUl telepitheti azt.

A frissitéshez:
Wi-Fi-kapcsolat 303. o.

1. Erintse meg az értesitést.

P> Megjelenik a verzioképernyé. . SE— S—
2. Vélassza ki a frisiten kivant elemeket, O D e A
3. Brintse meg a Frissités lehetdséget. Ha Uj nyelven telepiti a felhasznéldi kézikonyvet,

B ) o - o B a korabban letoltott felhasznaloi kézikonyv torélve lesz.
Ha megszinteti egy tétel kivalasztasat a verzidképernydn, azzal kapcsolatban nem kap

értesitéseket.
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Hangvezérelt miikodtetés™

A gépjarmu hangvezérlé rendszerrel van felszerelve, amely kézi beavatkozas nélkuli
kezelést tesz lehetévé.
A hangvezérl6 rendszer a kormanykeréken 1évé [§ | (Beszéd) és (Vissza) gombbal,

valamint a mennyezeten |évé térképldmpék kozelében taldlhatd mikrofon segitségével
vezérelhetd.

M Hangfelismerés

Az optimalis hangfelismerés elérése érdekében kdvesse az aldbbi irdnyelveket a
hangvezérld rendszer hasznalata soran:

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hasznalni kivant hangutasitasnak megfeleld képernyd lathato.

A rendszer csak bizonyos parancsokat ismer fel.
Rendelkezésre allo hangutasitasok.

Hangportal képernyé 265. 0.
Zarja be az ablakokat.
Ugy éllitsa be a mUszerfali és az oldalsé szell6zéket, hogy ne a mennyezeti mikrofon felé
fujjék a levegét.
Beszéljen tisztan, érthetéen, természetes beszédhangon; a szavak kdzott ne tartson
szunetet.
Lehet&ség szerint csdkkentsen minden hattérzajt. Ha tobb személy beszél egyszerre,
akkor el6fordulhat, hogy a rendszer félreértelmezi az utasitast.

*1: A hangvezérlé rendszer angol, német, francia, spanyol és olasz nyelven ért.

BIHangvezérelt miikidtetés*"

A& | gombot megnyomva egy segité kérdést kap,
hogy mit szeretne tenni. Nyomja meg roviden Ujra a
gombot ennek a kihagydsahoz és az utasitas
kimondasahoz.
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B Hangportal képerny6

Al& ] (Beszéd) gomb megnyomésakor
megjelennek a képernydn az elérhetd
hangutasftasok.

Az utasitasok teljes listajanak megjelenitéséhez
mondja ki a ,Help” szét a hangjelzés utan.

A kivalasztott modtdél figgden a megjelenitett
utasftasok eltéréek a hangportal képernydjén.
Afelismert utasitasok a kivalasztott képerny&tdl
figgetlentl ugyanazok.

Normdl méd: Megjelenik a példautasitasok
listdja, hogy gyorsan kiegészithesse a kivant
funkciot.

Segéd mdéd: Megjelenik az alapvetd utasitasok
listdja, hogy Iépésrdl Iépésre keresztllvezesse a
hangmendan.

A modot az Altalanos beallitasok képernyén
madosithatja.
Hangvezérlés 330. o.

A rendszer csak az aldbbi oldalakon felsorolt

utasftasokat ismeri fel az egyes képernyék mellett.

A szabad formatumu hangparancsokat a
rendszer nem ismeri fel.

M Altalanos utasitasok

Amikor a hangportal képernyd lathato, az
dltaldnos utasitasok hasznalatakor atvalt az
egyes funkciok felsé képernyéjére.

e Music Search

e M

® Navigdcio
e Phone

e OKHonda

M Telefonos utasitasok

Ez csak akkor hasznalhato, ha telefon van
csatlakoztatva. Amikor a rendszer felismeri a
telefonos utasitast, a telefon hangfelismerésre
szolgald képernyd jelenik meg.

M Telefonos utasitasok

e Call <név>

e Call <szdm>

A rendszer csak egy partnernevet ismer fel
a telefonon térolt névjegyzékben. Ha a
keresztnév mezében a teljes név szerepel,
akkor a rendszer a keresztnevet és a
vezetéknevet egy névként ismeri fel.

A telefonos utasitasok nem alinak rendelkezésre
az Apple CarPlay haszndlata esetén.

B Audioutasitasok

Ha a rendszer felismeri az audioutasitasokat,
a hang felismerésére szolgélé képernyd
jelenik meg.

M FM-utasitasok
e Tune to <FM-frekvencia>

FOLYTATODIK
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M iPod-utasitasok

List Album <név>

List Artist <név>

List Genre <név>

List Playlist <név>

Play <eléadé> <album>
Play

Play Album <név>

Play Artist <név>

Play Genre <név>

Play Music <széveg:média_kombindcié>
Play Playlist <név>

Play Song <név>

M USB-utasitasok

List Album <név>

List Artist <név>

List Playlist <név>

Play <eléadé> <album>

Play

Play Album <név>

Play Artist <név>

Play Music <széveg:média_kombindcié>
Play Playlist <név>

Play Song <név>

B Navigacios utasitasok

A kijelzés a navigacios kijelzére Valt.
Bévebb tajékoztatést a navigdcios
rendszer kézikonyvében talal

[ Standard utasitasok

® \oice Help

* Mégse

® Back

A hangos sugo az aktualis vagy a sugd
képernyd&jéhez felolvasott hangos utasitasokat
tartalmaz.

M Listazasi utasitasok

* [l6z6
o Next
* [gen
® Nem
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Audio/informacios képerny6

Megjeleniti az audio allapotat és a kilsé képeket a kdzépsd és a segédképernydn. Ezekrél  BIAudio/informacids képernyd
a képernydkrol tovabbi bedllitasi lehetdségek érhetdk el.

Az érint6képerny6 hasznalata
® Egyes audiofunkcidk egyszer( kézmozdulattal

? ? ? ? (érintéssel, elhuzéssal és gorgetéssel) mikodtethetdk.
— i 2 ® Menet kdzben egyes elemek kiszurkitve jelennek meg,
N : % - okl
® AAAAA B 55 Ataiinos bedlitisok hogy ne vonjék el a vezetéstdl a figyelmet.
AAAAA szer ® Hangutasitasokat is hasznélhat.
(% AAAAA Okostelefon csatlakoztatésa

® Keszty(liben val6 hasznélatkor az érintékijelz6

~ érzékenysége korldtozott lehet vagy megsziinhet.

Tallézds M4 Szam »M n

B

Az érintékijelzd érzékenységi bedllitasa mddosithatod.
Rendszer 324. o.

@ & (képernyskapcsold) ikon
@ [l (Legutobbi) ikon

© Kozépso képernyd

O Asszisztens képernyd

FOLYTATODIK
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M Valtas a képernydk kozott

BValtds a képernydk kozott

Bizonyos alkalmazasok csak a kozépsd képernyén

AAAAA
AAAAA
AAAAA

AAAAA

9

Tallozas W4 Szam »M

Hatota. -~

alkalmazasok kozotti valtashoz.

jelennek meg.

n csatlakoztatasa

“ Kapcs:

Kijelz6

Hang

Jeldlje ki a k] lehetdséget a kozépsd képernydn és a segédképernydn megjelenitett

M Az alkalmazas el6zményeinek megjelenitése

Wi-Fi

Hotspot

Vélassza a [2]] lehet&séget az alkalmazdsel6zmények megjelenitéséhez.

Az alkalmazas bezéarasahoz hizza azt felfelé.
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M Alkalmazas-parancsikon funkcié

Az alkalmazésok parancsikonjai a kdzépsé képernyén és a segédképernyén jelennek meg.
A megjeleniteni kivant ikonok és azok helye médosithato.

larmabeallitas

&

Navigéacio

Tippek

B Alkalmazas-parancsikonok modositasa/athelyezése a parancsikon-teriileten
A parancsikon-tertleten megjelend ikonok és azok helye médosithatd.
1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
P> A képernyd a testreszabas képernydre valt.
2. Huzza &t az ikont a kivant helyre.
P> Ha kivalasztja a [ vagy a [ lehet6séget, és a testreszabési képerny6t balra vagy
jobbra huzza, atvalthat a kovetkezé képernydre.
3. Valassza a Kész lehetdséget.
P> Visszatér az el6z6 képernyére.

FOLYTATODIK

B Alkalmazas-parancsikon funkcié

Valassza a Tippek lehetdséget a tippek megjelenitéséhez.
A tippek elrejtéséhez érintse meg a tippek képernysjét.

Ha a parancsikon terileten van Ures hely, akkor oda fel
lehet venni megjelenitendd ikont. Ebben az esetben
tartsa lenyomva az Ures terlletet a testreszabasi
képernyére torténd atvaltashoz.

Elképzelhetd, hogy az eldre telepitett alkalmazasok nem
indulnak el megfeleléen. Ha ez eléfordul, vélassza ki a
@ (legutobbi) lehetéséget, és huzza az ujjéval felfelé
azokat az alkalmazasokat, amelyek nem indulnak el, zérja
be &éket, majd inditsa Ujra az alkalmazasokat.
Ha ezek az alkalmazasok tovabbra sem indulnak el
normal médon, akkor a teljesitmény tizemmaédot JARMU
KI'helyzetbe kell dllitania, majd Ujbol BE helyzetbe kell
kapcsolnia.

Az alkalmazas el6zményeinek megjelenitése

268.0.

Ha végrehajtja a Gyari adatok visszaallitasa lépést,
eléfordulhat, hogy az 6sszes bedllitas visszadll a gyari
alapbedllitasra.

Osszes beallitas alaphelyzetbe &llitasa 338. o.

Ha a Gyari adatok visszaallitasa |épés végrehajtasa
utan sem indulnak el megfeleléen az alkalmazéasok,
lépjen kapcsolatba kereskeddjével.

Nopyuny .
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M Allapotmezé

Megjeleniti a gépjarmd, a csatlakoztatott telefonok stb. informdcidinak visszajelzéit a felsé
terdleten. Az ikonok kivélasztasédval megerdsitheték a részletes informéaciok.

1. Vélassza ki a rendszerallapot-ikont.
? P> Megjelenik az allapotmezd.
§ - 2. Valasszon ki egy elemet, és tekintse meg annak
AAAAA részleteit.
o 3. Vélassza a B] lehetdséget vagy a
rendszeréllapot ikont a teriilet bezarasahoz.

o1

-®

Tallézas e Szam M

B Aukereses oy

@ Rendszeréllapot-ikon
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M Hattérkép beallitasa

Az audio/informaciés képernydn modosithatja, tarolhatja és torolheti a hattérképeket.

M Hattérkép importalasa

1.

b WN

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozéba.
USB-csatlakozék 259. o.

. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
. Vélassza a Kijelz6 lehet&séget.

. Valassza a Hattérkép lehetdséget.

. Valassza a Tobb hozzaadasa lehetdséget.

P> A listan megjelennek az USB flash meghajton tarolt képek.

. Vélassza ki az importaIni kivant képet.

P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthato.

. Valassza az OK lehet&séget.

P> Megjelennek a kivélasztott képek.

. Vélassza az Atvitel lehetéséget.

P> Visszatér a hattérkép bedllitasara szolgald képernydre.

FOLYTATODIK

BIHattérkép beallitasa

A Hattérkép pontban bedllitott hattérképet nem lehet

megjeleniti a jarmUvezetdi informéacids fellleten.

® Hattérképfajlok importalasakor a képnek az USB flash
meghajtd gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Mappakban 1évé képeket nem lehet importalni.

® Afajinévnek 64 byte-nal kisebbnek kell lennie.

® Azimportalhaté kép fajlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jpg).

® Af3jlok egyenként legfeljebb 10 MB méretliek
lehetnek.

® Ha az USB flash meghajté nem tartalmaz képeket,
a képernydn egy Uzenet jelenik meg.

® | egfeljebb 16 kép importalhato.

® Aképméret legfeljebb 4096 x 2304 képpont lehet. Ha a
képméret 1280 x 720 képpontnal kisebb, akkor a kép a
képernyd kozepén jelenik meg, a korulotte 1évé rész
pedig feketén latszik.

® Ha a hozzdadott kép mérete nagyobb, mint a
képernydterilet, a rendszer meg6rzi a képadatok
képaranyat, és a képernydteriilet méretére csokkenti
a képet.

NosuNg .
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M Hattérkép kivalasztasa
1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
2. Valassza a Kijelzé lehetéséget.
3. Valassza a Hattérkép lehetdséget.
4. Valassza ki a bedllitando hattérképet.
P> Ha azimportalt képek nem jelennek meg az audi¢/informacio képernyén, valassza ki
a képernydn lathato [ lehetéséget.
P> Az el6nézet megjelenik a képernydn.
5. Vélassza a Mentés lehetbséget.
P> Visszatér a hattérkép bedllitasara szolgald képernyére.

M Hattérkép térlése BIHattérkép torlése

. Vdlassza az Altalanos beallitasok lehetéséget. Az eredetileg importalt hattérképeket nem lehet toréini.
. Valassza a Kijelz6 lehetéséget.
. Valassza a Hattérkép lehetdséget.
. Valassza a Képek torlése lehetdséget.
. Vélassza ki a toroIni kivant hattérképet.

P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthato.
6. Valassza az OK lehetdséget.

P> Megjelennek a kivalasztott képek.

7. Vélassza a Torlés lehetbséget.
P> Visszatér a hattérkép bedllitdsara szolgald képernydre.

u b WN =
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Ora beallitasa

BJAz 6ra bedllitasa
Az 6éra automatikusan frisstil az audiorendszeren keresztil.

M Az ora beallitasa

Az audio/informacids képernyén manudlisan is beallithatja az id6t, valamint bedllithatja az
6ra hattérképét. Az 6rét a kozéps6 képernyd felsd teriiletén lathatd ora,
a parancsikon-teriileten ldthaté Ora lehetéség, vagy

a [@)] Minden alkalmazas lehet6ség megérintésével

1. Vélassza az Altalanos beallitasok
lehetéséget.

Déatum be

Idé bedl

2. Valassza a Rendszer lehet&séget.

3. Vélassza a Datum és id6 lehetdséget.

4. Vlassza a Datum és id6 bedllitasa
lehetéséget.

5. Vélassza az Automatikus datum és id6, majd
a Kl lehetéséget.

A ddtum maodositasahoz:

6. Valassza a Datum beallitasa lehetéséget.

7. Valassza ki [A]/[V].

8. A dédtum bedllitdsdhoz valassza a Mentés
lehetéséget.

Az id6 modositasahoz:
6. Valassza az 1d6 beallitasa lehetéséget.

7. Vélassza ki [A]/[V].

8. Az id6 bedllitdsdhoz vélassza a Mentés
lehetéséget.

FOLYTATODIK

allithatja be.

1.

wvr AW N

8.

Erintse meg az 6rat a képernyén.
Megjelenik a kivalasztott szamlaptipusu 6ra
képernydje.

. Vdlassza a Beallitasok lehetéséget.

. Vdlassza a Datum és id6 lehetéséget.

. Valassza a Datum és id6 bedllitasa lehetéséget.

. Vélassza az Automatikus datum és id6, majd a Ki

lehetéséget.

. Valassza a Datum beallitasa vagy az 1d6 beallitasa

lehetéséget.

. A kovetkezék kivalasztésaval allitsa be az orat és a

percet: [A]/[V].

Az id6 bedllitasdhoz valassza a Mentés lehetdséget.

Testre szabhatja az drakijelzést.

Rendszer 324. 0.
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P> Audiokijelzé P> Ora beéllitasa

M Ora hattérképének beallitasa

B0ra hattérképének bedllitésa

® Hattérképfajlok importalasakor a képnek az USB flash

meghajtd gyokérkonyvtardban kell lennie.
Mappékban 1évé képeket nem lehet importalni.

® Afdjinévnek 64 byte-nal kisebbnek kell lennie.

® Azimportalhato kép fajlformatuma BMP (bomp) vagy
JPEG (jpg).

® Afajlok egyenként legfeljebb 10 MB méretliek lehetnek.

® Ha az USB flash meghajtd nem tartalmaz képeket,
a képernydn egy Uzenet jelenik meg.

® |egfeljebb 11 kép importalhatd.

® Aképmeéret legfeljebb 4096 x 2304 képpont lehet. Ha a
képméret 1280 x 720 képpontnal kisebb, akkor a kép a

@ > Szamlapok Képek torlése

M Ora hattérkép importalasa képernyé kdzepén jelenik meg, a korilétte lévé rész

1.

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozéba. pedig feketén latszik.
USB-csatlakozék 259. o.

. Vélassza az Ora lehetéséget.

P> Ha nem jelenik meg az Ora lehetéség a parancsikon-teriileten, valassza
a [B] Minden alkalmazas lehetéséget.

. Valassza a Beallitasok lehetéséget.
. Valassza a Szamlapok lehet&séget.
. Vélassza a Tobb hozzaadasa lehetéséget.

P> A listan megjelennek az USB flash meghajton tarolt képek.

. Vélassza ki az importélni kivant képet.

P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthatd.

. Vélassza az OK lehet&séget.

P> Megjelennek a kivalasztott képek.

. Vélassza az Atvitel lehetSséget.

P> Visszatér az 6ra hattérképének bedllitasara szolgalo képernydre.



» P> Audiokijelzé P> Ora beallitdsa

M Ora hattérképének kivalasztasa
1. Vélassza az Ora lehetéséget.
P> Ha nem jelenik meg az Ora lehet&ség a parancsikon-terileten, vélassza a
Minden alkalmazas lehet6séget.
2. Vaélassza a Beallitasok lehetéséget.
3. Valassza a Szamlapok lehetdséget.
4. Valassza ki a bedllitani kivant képet.
P> Az elénézet megjelenik a képernydn.
5. Valassza a Mentés lehetéséget.
P> Megjelenik az az 6ra képerny, amelyikhez bedllitotta a hattérképet.

M Ora hattérképének torlése
1. Vélassza az Ora lehetéséget.
P> Ha nem jelenik meg az Ora lehetéség a parancsikon-teriileten, valassza a
Minden alkalmazas lehetéséget.
. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.
. Valassza a Szamlapok lehet&séget.
. Vélassza a Képek torlése lehetdséget.
. Valassza ki a toroIni kivant képet.
P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthato.
6. Valassza az OK lehet&séget.
P> Megjelennek a kivélasztott képek.
7. Valassza a Torlés lehetdséget.
P> Visszatér az 6ra hattérképének bedllitdsara szolgalo képernydre.

u b WN
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P »> Audiokijelzé P> A hang bedllitasa

A hang beallitasa

BJA hang bedllitasa

% > Hang A sebességfiiggé hangerd (SVC) funkcié a
Mély/magas gépjarmUsebesség alapjan allitjia be a hangerészintet.
Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha lassabban hajt,

Egyensuly/hangsz. csokken a hangerd.

Seb. hangerdkiegyen.

. . = A hangot a kévetkezé modon is médosithatja.
Mélynyomé hangereje 1. Valassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
2. Valassza a Hang lehetéséget.

A Mély/magas, Egyensuly/hangsz., Seb.
hangerékiegyen. és Mélynyomé hangereje*
bedllitdsainak visszaallitdséhoz vélassza az
Alapértelmezett lehetdséget a bedllitdsi képernydkon.

1. Audioforras kivélasztasa
2. Valassza a Hang lehet6séget.
3. Valassza ki a kivant beallitast.

Vélasszon ki egy elemet a kdvetkezd lehetdségek kozul:

e Mély/magas: Magas, kozép, mély

¢ Balance/hangsz.: Balance, hangszin

® Seb. hangerékiegyen.: A hangeréndvelés mértékét dllitja be.
* Mélynyomé hangereje: Mélynyomd, kdzépsd hangszérd



PP Audiokijelzé P> Kijelz6 beallitasa

Kijelz6 beallitasa

A képernyodk fényerejét, amelyek kozé tartozik a miszerfal, a kozépsé képernyd és a

kamerattkor-rendszer, a kornyezé fényerétdl fliggéen automatikusan allitja be a rendszer.

Az automatikusan bedllitott képerny&k fényereje manualisan allithato.

M A képerny6 fényerejének modositasa

> LY.Y.YY

Vilsgitas

Kijelz6 KI

Bizt. konfig. Mnd alk

© Mszerfal és kozépsé képernyd fényereje
@ Mszerfal fényereje

© Kozépsé képernyd fényereje

@ Kameratukor-rendszer fényereje

O Kijelz6 K

1. Nyomja meg a &% (Fényerd) gombot.
P> A fényeréesiszka néhany masodpercre lathatéva valik.
Alapmiikédés 257. 0.

2. AJEl vagy a [l gomb segitségével véltoztathatja a fényerét.

BJIA képerny6 fényerejének modositdsa

A képernyé fényereje automatikusan, fokozatosan
alkalmazkodik a kérnyezeti fényeré csékkenéséhez.

A képernyé fényerejét alacsony kornyezeti fény esetén
be lehet allitani.

A képernydket er6s kilsé fény esetén is be lehet &llitani,
de a képernydk fényereje nem véltozik.

A képernyé fényerejét a fényerd csuszka elhlizéséval vagy
megérintésével is modosithatja.

A kdzépsé képernyd fényerejét a kdvetkezd 1épésekkel is
maodosithatja.

1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

2. Valassza a Kijelz6 lehetéséget.

3. Viélassza a Képmindség beallitasa lehetdséget.

4. Valassza ki a kivant beallitast.

A kdzépso kijelzé beallitdsanak visszadllitdsahoz vélassza
ki a Kijelzé képernydn lévé Alapértelmezett
lehetéséget.

A fényerécsuszka megjelenésekor a miszerfal és a
kozépsoé képernyd fényerejét a (fényeré) gomb
megnyomasaval névelheti.
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P »> Audiokijelzé P>Rendszerfrissitések

Rendszerfrissitések

Az audiorendszer belsé vezérléprogramja a telematika vezérl6egységével (TCU) frissithetd
egy eldfizetéses alapu szolgaltatédssal.

M A frissités modja
Ha rendelkezésre &ll az audiorendszer frissitése, megjelenik az erre vonatkozé értesités az
dllapotmezén. A rendszer frissitéséhez kdvesse az alabbi eljarast.
1. Valassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a parancsikon-tertileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetéség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetSséget.
P> Arendszer frissitéseket keres.
P> Ha a frissités ikonja megjelenik az allapotterileten, vélassza ki az allapotjelzé ikont.
Allapotmezé 270. 0.
2. Valassza a Letoltés lehetéséget.
P> A képermnydén megjelenik egy Gzenet, ha a letéltéshez felhasznaloi jovahagyésra van
szUkség.
3. Vdlassza a Telepités most vagy a Telep. allé motornal lehetdséget.
P> A képernyén megjelenik egy Gzenet, ha a frissités kész.

DA frissités médja

A rendszer Wi-Fi kapcsolaton keresztil frissithetd, de a
bejelentkezési adatokat vagy haszndlati feltételek
elfogadasat kérd atiranyitd portal nem hasznalhato a
bongészében.

A letoltés megszakad, ha:

® A Wi-Fi kapcsolat megszakad.

® Ha a 12 V-os akkumulator alacsony toltottsége esetén
kikapcsolja a hajtérendszert.

A Wi-Fi kapcsolat helyredlldsakor a letéltés Ujraindul.

A 12 V-0s akkumulator védelme érdekében a Telep. allé
motornal lehetéség nem vélaszthato ki alacsony
toltottségl akkumulator esetén. Ha telepiteni kivanja a
frissftett adatokat, toltse fel az akkumulétort, vagy
valassza a Telepités most lehetdséget.



P> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

B Rendszerfrissitések beallitasai

A kovetkez6 bedllitasokat allithatja be:
e Automatikus letoltés

e Verzid dllapota

¢ Kapcsolatbeallitas

* Automatikus frissités

® Frissitési el6zmények

B Automatikus letoltési beallitasok
Az automatikus letoltési bedllitds modositasdhoz hasznalja a kdvetkezd eljarast.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-teriileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetéség,
vélassza a [€] Minden alkalmazas lehetéséget.
2. Vdlassza a Bedllitasok lehetéséget.
3. Valassza az Automatikus letdltés lehetéséget.
4. Valassza ki a hozzaférési pontot, majd valassza az Engedélyezés lehetéséget.
P> Ha nem kivanja automatikusan frissiteni a rendszert, vélassza a Tiltas lehetéséget.

B A verzi6 és a frissités allapotanak megtekintése
A verzio és a frissités dllapotanak ellenérzéséhez kdvesse az aldbbi eljarast.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-tertileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
valassza a (@] Minden alkalmazas lehetdséget.
2. Valassza a Beallitasok lehetéséget.
3. Valassza a Verzi6 allapota lehetdséget.

FOLYTATODIK
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P »> Audiokijelzé P>Rendszerfrissitések

H Kapcsolatbeallitas
A kévetkezé mddon csatlakozhat az internethez egy Wi-Fi haldzaton keresztul.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-tertileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetdséget.
. Valassza a Beallitasok lehetéséget.
. Valassza a Kapcsolatbeallitas lehetéséget.
. Valassza az OK lehet&séget.
. Vélassza az Uzemméd médositasa lehetéséget.
. Valassza a Halozat lehetéséget.
P> Ha a gépjarmd Wi-Fi-je ki van kapcsolva, valassza a Kl lehetéséget.

oo hWN

B Automatikus frissités beallitasai
Az automatikus frissitési beallitas moédositdsahoz hasznélja a kovetkezd eljarast.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-tertileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetdséget.
2. Vaélassza a Beallitasok lehet&séget.
3. Vlassza az Automatikus frissités lehetéséget.
4. Vélassza az Elfogad lehet&séget.
P> Ha nem kivanja automatikusan frissiteni a rendszert, valassza az Elutasit lehetéséget.

B A frissitési el6zmények megtekintése
A kodvetkez6 eljdrdssal megerdsitheti a frissitési elézményeket.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-teriileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetéség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetdséget.
2. Vlassza a Beallitasok lehetéséget.
3. Valassza a Frissitési el6zmények lehetéséget.



P> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

M Vezeték nélkiili frissités modja

M Vezeték nélkiili kapcsolat izemmod beallitasa

1.

ol WN

8.

Vlassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-teriileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetéség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetéséget.

. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.

. Valassza a Kapcsolatbedllitas lehetdséget.

. Vélassza az OK lehet&séget.

. Vélassza az Uzemméd médositasa lehetéséget.
. Valassza a Hal6zat lehetdséget.

P> Ezzel visszatér a halozatok listajara.

. Vélasszon ki egy hozzaférési pontot a hélozatok listajabol.

P> Ha az audiorendszer jelszot igényel, adja meg azt.
Vdlassza a Csatlakozas lehetdséget.

M A frissités modja

1.

2.
3.

4.

Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.

P> Ha a parancsikon-tertileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetdség,
valassza a [@] Minden alkalmazas lehet&séget.

Valassza a Vezeték nélkiil lehetdséget.

Vélassza a Letoltés lehetdséget.

P> A képernydén megjelenik egy Uzenet, ha a letdltéshez felhasznéloi jovahagyasra van

szUkség.
Valassza a Telepités most vagy a Telep. allé6 motornal lehetéséget.
P> A képernyén megjelenik egy Gzenet, ha a frissités kész.

FOLYTATODIK
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P »> Audiokijelzé P>Rendszerfrissitések

M Frissités USB-eszkozzel

B Toltse le a kiszolgalorol a frissitési fajlokat.
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a parancsikon-teriileten nem jelenik meg a Rendszerfrissitések lehetéség,
vélassza a [@] Minden alkalmazas lehetéséget.
2. Valassza az Egyéb médszerek lehetéséget.
3. Valassza az USB-n keresztiil lehetéséget.
P> A képermnyén megjelenik egy figyelmeztet6 tzenet.
4. Csatlakoztasson egy USB-eszkozt az USB-porthoz.
P> A rendszer atmasolja a készletadatokat az USB-eszkdzre.
USB-csatlakozék 259. o.
5. Tavolitsa el az USB-eszkdzt az USB-portbdl.
6. Csatlakoztassa az USB-eszkozt a szamitdgéphez, majd toltse le a frissitési fajlokat.
P> A szilkséges szoftverfrissitési fajlok letdltéséhez kdvesse a hivatkozast. A tudnivalokat
l&sd: https.//usb.honda.com weboldalon.

B Az audiorendszer frissitése
1. Vélassza a Rendszerfrissitések lehet§séget.
2. Valassza az Egyéb mdédszerek lehetéséget.
3. Valassza az USB-n keresztiil lehetdséget.
P> A képermnydén megjelenik egy figyelmeztet6 tGzenet.
4. Csatlakoztassa a frissitési fajlokat tartalmazé USB-eszkdzt az USB-porthoz.
P> A képernyén megjelenik egy figyelmezteté tzenet.
USB-csatlakozék 259. o.
5. Valassza a Telepités most lehetéséget.
P> A képernyén megjelenik egy Uzenet, ha sikeres a frissités.

BX3Frissités USB-eszkozzel

Legaldbb 8 GB szabad tarhellyel rendelkezé USB-eszkdz
hasznélata ajanlott.

Az USB-frissitési folyamat inditdsa elétt torolje az USB-n
lévé kordbbi vagy frissitési fajlokat.



P> P> Audiokijelzé P> FM radié hallgatasa

FM radio hallgatasa

87.9 90.1 98.1 © Nyomva tartas

led Keresés ppi Hangolas Keresés Alloméslista
© Beaillitasok Ikon © Keres lkon
® Hang lkon @ Hangolas lkon
© Elébeallitasi ikonok @ Keres lkon

O Allomaslista Ikon

FOLYTATODIK
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P> »> Audiokijelzé B>FM radi hallgatéasa

M El6re beallitott dllomasok memdriaja

Behangolja az elébedllitott memoridban szerepld radidfrekvenciat.
Allomas tarolsa:

1. Hangoljon a kivalasztott allomasra.

2. Tartsa lenyomva az el6bedllitasi ikont az adott &llomas taroldsdhoz.

P> A Nyomva tartas kivélasztasaval Uj el6beallitott allomast tarolhat.

M Allomaslista

A kivalasztott hulldamsav legerésebb jelet sugéarzé dllomasait listazza ki.
1. Valassza az Allomaslista lehetéséget a lista megjelenitéséhez.
2. Vélassza ki az &llomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheté az elérhetd allomasok listéja.

1. Vélassza az Allomaslista lehetSséget a lista megjelenitéséhez.
2. Valassza a Frissités lehetdséget.

M Keresés

A készUlék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legjobban foghaté

allomasainak mdsordbdl.

A keresés megkezdéséhez valassza a Keres lehetdséget, majd annak kikapcsoldsdhoz

valassza a Mégse vagy B lehetdséget.

M Keres

A [l vagy [PP] lehetdség kivalasztaséval a vélasztott sévban felfelé vagy lefelé

keresheti az erds jelet sugarzé allomasokat.

BEIGre bedllitott alloméasok memdridja

A kijelzén megjelend ST visszajelzd sztered FM-
sugarzasra utal.

Audié tizemmod atvaltasa
Gorgessen felfelé vagy lefelé a bal oldali

valasztégorgével az (Audio) kivélasztasahoz.
Audio-tavvezérlék 261. o.

12 FM éllomas tarolhaté az elére bedllitott allomésok
memdridjaban.



P> P> Audiokijelzé P> FM radié hallgatasa

M Hang

A hangbeadllitdsok modositasa.
A hang beallitasa 276. o.

M Radiofrekvencia kézi hangolasanak képernydéje

Kivélasztja, hogy a képernyén megjelend billentylzettel kdzvetlentl meg lehessen adni a
radiofrekvenciat.

1. Vélassza a Hangolas lehetéséget.

i 2. A képernyén megjelend billentylizet

segitségével adja meg a kivant

radidfrekvenciat.

8 | 9 | 3. Valassza az Bevitel lehetéséget a frekvencidra
Sl torténd hangolashoz.

Bevitel esé Alloméslista

@ Képernydn megjelend
billentylizet

FOLYTATODIK

M3Rédidfrekvencia kézi hangoldsénak képernydje

Az FM frekvenciatartomany 87,5 és 108,0 MHz kozott
hangolhato.

E/IE‘ ikonok:

Vélassza a [«f|vagy [p|lehetéséget a réadidfrekvencia
hangoldséhoz.
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P> »> Audiokijelzé B>FM radi hallgatéasa

M Radio6 adatszolgaltato rendszer (RDS)

Szdveges adatokat nyUjt a kivalasztott, RDS-t tdmogaté FM-dllomashoz kapcsoldddan.

B RDS-allomas keresése az allomaslistan

1. FM radio hallgatésa kdzben a lista megjelenitéséhez vélassza az Allomaslista
lehetdséget.

2. Vélassza ki az dllomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheté az elérhetd allomasok listdja.

1. FM radié hallgatasa kézben a lista megjelenitéséhez valassza az Allomaslista
lehet&séget.

2. Vlassza a Frissités lehetéséget.

M Utforgalmi hirek (TA)

A TA készenléti funkcio lehetévé teszi, hogy a rendszer barmilyen médban készenléti
allapotba kerdljon az Gtforgalmi hirek idejére, ha a funkcié be van kapcsolva. Az utoljara
behangolt dllomasnak RDS-funkcidval egylttmUikodé, utforgalmi hireket sugérzéd
allomasnak kell lennie.

A funkcid bekapcsolasahoz: Vilassza a TA lehetéséget. Amikor az Utforgalmi hirek
sugdrzasa megkezdddik, az audio/informacids kijelzén az informacids képernyé jelenik
meg. Az Utforgalmi hirek végeztével a rendszer visszadll a legutdbb kivalasztott médba.
P> Ha az utforgalmi hirek kézben szeretne visszatérni a legutébb kivalasztott modhoz,
valassza a Stop lehetéséget.

A funkci6 kikapcsoldsahoz: Valassza ismét a TA lehetéséget.

B3Rédi6 adatszolgdltatd rendszer (RDS)

Az RDS funkciéval egylttmiikodd FM allomas
kivalasztasakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az allomas nevére valt.

Ha azonban az adott dllomas jele elgyengl, a kijelzé az
allomas neve helyett a frekvenciat jeleniti meg.

B (tforgalmi hirek (TA)

Amikor a TA készenléti funkcié be van kapcsolva, a TA
visszajelzéje lathato a felsé tertleten.

Ha TA készenléti funkcio bekapcsolt dllapotdban nyomja
meg a Keres gombot, a rendszer csak TP-allomdasokat
keres.

Ha az Utforgalmi hirek kézben valasztja ki a TA lehetéséget,
az nem torli a TA készenléti funkciot.



P> P> Audiokijelzé P> FM radié hallgatasa

M Beallitasok

Az RDS-bedllitdsok modositasa.

1.
2.

Beallitasok.
Vélasszon ki egy opciot.

TA-informdcid: Be- és kikapcsolja a kozlekedési informaciokat. (BE/KI™")

AF: Be- és kikapcsolja azt a funkciét, hogy amikor masik régidba ér, a késztilék
automatikusan atvéltson-e a hallgatott adohoz ott elérhetd frekvenciéra. (BE*'/KI)
REG: Be- és kikapcsolja azt a funkcidt, hogy a készilék az adott régidban ugyanazokat az
allomasokat tartsa meg még akkor is, ha a jel gyengdl. (BE™'/KI)

HIREK: Be- és kikapcsolja a hirprogramra valé automatikus hangolést. (BE/KI*!)

*1: Alapbedllités
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P »> Audiokijelzé P> DAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa

DAB (Digitalis misorszoras) lejatszasa

<« Sug.fr. » || < Szolg. »

o o

@ Beallitasok Ikon © Keres lkon
@ Hang lkon 0 Szolg. lkonok
© Elébeallitasi ikonok @ Csoport Ikonok

@ Csoportlista Ikon

2) XXXXX XXXXX Beall. Hang

DAB’

XXXXX XXXXX XXXXX © Nyomva tartas

Ensemble List

:




P> P> Audiokijelzé P> DAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa

M El6re beallitott allomasok memériaja

Nyomja meg az elébeallitott frekvencidkra valé hangoldshoz.

Szolgaltatds téroldsa:

1. Hangoljon a kivant szolgéltatésra.

2. Tartsa lenyomva az elébedllitasi ikont az adott dllomés taroldsdhoz.
P> A Nyomva tartas kivalasztasaval Uj el6bedllitott 4llomast tarolhat.

M Csoportlista

A kivalasztott szolgaltatason foghatd csoportok kilistazasa.
1. Valassza a Csoportlista lehetdséget a lista megjelenitéséhez.
2. Vélassza ki a csoportot.

B Manualis frissités

Barmikor frissithet az elérheté csoportok listaja.

1. Vélassza a Csoportlista lehetéséget a lista megjelenitéséhez.
2. Valassza a Frissités lehetdséget.

M Csoport

Nyomja meg a csoport behangoldsahoz.

1. Vélassza a [« lehet6séget a hangolsi csoporttal kapcsolatos [p] mivelethez.
2. A[]vagy a|pp|elemet kivalasztva és lenyomva tartva kereshet felfelé vagy lefelé
csoportokat a kivélasztott szolgaltatdsban, amig a rendszer foghaté csoportot nem talal.

I Szolgaltatas

Nyomja meg a szolgéltatasi komponens hangoldsdhoz.
A behangoldshoz valassza a [« vagy a [p] lehetéséget.

BEIre bedllitott dllomasok memdridja

Audié Uzemmaod atvéltasa
Gorgessen felfelé vagy lefelé a bal oldali

vélasztégorgdvel az (Audio) kivalasztasahoz.
Audio-tavvezérlék 261. o.

12, DAB-ot tdmogato &llomés tarolhaté az elére bedllitott
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P> Audiokijelz6é P> DAB (Digitalis m{isorszoras) lejatszasa

M Keresés

Arendszer 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott szolgaltatdson foghaté csoport
vagy szolgaltatds mlsorabol.

A keresés megkezdéséhez valassza a Keres lehetdséget, majd annak kikapcsoldsdhoz
vélassza a Mégse vagy B lehetdséget.

M Hang

A hangbeadllitdsok modositasa.
A hang beallitasa 276. o.

M Beallitasok

A DAB-beillitdsok moddositasa.
1. Beallitasok.
2. Vélassza ki a modositani kivant opciét.



P> P> Audiokijelz6 P> Lejatszas iPod késziilékrél

Lejatszas iPod készuilékrol

Csatlakoztassa iPod készulékét az USB-aljzatba, majd valassza ki az AUX médot.

USB-csatlakozok 259. o.

AAAAA

AAAAA
— JAVAVAVAVAY
AAAAA

Tall6zas e«  Szam »hl

© Hang lkon © Szam lkonok
® Keverés ikon 0@ Tallozas lkon
© Ismétlés ikon @ Borito

@ Lejatszas/sziinet ikon

FOLYTATODIK

BLejétszas iPod késziilékrdl

Az elérheté mikodési funkciok tipustél és kiviteltdl
fuggden eltérhetnek. Eléfordulhat, hogy néhany funkcid
nem érheté el a gépjarmu audiorendszerében.

Amennyiben problémak mertlnek fel, az audio/
informéacids képernydn hibalizenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghajté 357. 0.

Ha az audiorendszerhez csatlakoztatott iPhone/iPod
készulékén lévé zenelejatszo alkalmazast haszndlja,
el6fordulhat, hogy nem tudja ugyanazt az alkalmazast
mUkodtetni az audio/informacids képermnydrdl.
SzUkség esetén csatlakoztassa Ujra az eszkozt.

Ha az okostelefon az Apple CarPlay vagy Android Auto
szolgadltatason keresztll van csatlakoztatva, az iPod/USB
forrds nem elérhetd, és a telefonon lévé audiofajlokat
csak az Apple CarPlay vagy Android Auto szolgaltatdssal
lehet lejatszani.

NosuNg .

291



292

P> Audiokijelzé P> Lejatszas iPod készulékrél

M Dal kivalasztasa a zenekeresési listarol

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a zenekeresési lista képernydje.
1. Vdlassza a Tallézas lehetdséget.

2. Valasszon keresési kategoriat.

3. Folytassa a kivalasztast addig, amig meg nem taldlja a kivant dalt.

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Dalok lejatszasa kdzben is bedllithatja a véletlenszer( lejatszast vagy az ismétlést.

H Keverés/Ismétlés
A kivant Gzemmod eléréséig egymads utdn valassza ki a keverés vagy az ismétlés ikont.
Véletlenszerti lejatszas
(Keverés kikapcsolva): Keverés Gzemmod kikapcsolésa.

(Osszes dal keverése kikapcsolva): Egy kivélasztott lista dsszes elérhetd
zeneszamanak lejatszésa véletlenszer( sorrendben.
Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés Gzemmdd kikapcsolésa.
=] (Szam ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott szdmot.
(Osszes ismétlése): Az &sszes zeneszam ismétlése.

B Szam lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Vélassza a lejatszds/szuinet ikont.



P> Audiokijelzé P> Lejatszas iPod készulékrél

M A dal médositasa

A szdmok véltasdhoz vélaszthatja a [l€«] vagy [IPB| lehetSséget. Valassza ki és tartsa
lenyomva az adott zeneszamon beldli gyors ugrashoz.

M Hang

A hangbeadllitdsok modosithatok.
A hang beillitasa 276. o.
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P> »> Audiokijelz6 P> Lejatszas USB flash meghajtordl

Lejatszas USB flash meghajto6rol

Az audiorendszer beolvassa és lejatssza az USB flash meghajtén 1évé hang- és videofdjlokat.

Csatlakoztassa az USB flash meghajtot az USB-csatlakozdhoz, majd vélassza ki az USB
Gzemmodot.
USB-csatlakozék 259. o.

AAAAA

m— 1 AAAAA

Tall6zas le« Vided »pi

o
© Beallitasok ikon* 0O Stop ikon*
@ Hang lkon @ Szam'/Vided” lkonok
© Véletlenszer ikon © Tallozas lkon
O Ismétlés ikon © Borito” (Zene lejatszésa)/

Mini lejatsz6™ (Video lejatszasa)
© Lejatszas/sziinet ikon

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Lejétszas USB flash meghajtordl

USB flash meghajtordl a kovetkezé formatumu
audioféjlok vagy videofdjlok jatszhatok le.

Hangfdjl lejatszasakor: MP3, WMA, AAC™!, FLAC, PCM/WAVE
Videofdjl lejatszasakor: MP4, AVI, MKV, ASF/ WMV

*1: A lejatszé kizérolag iTunes szoftverrel rogzitett AAC
formatumd fajlok lejatszasara alkalmas.



P> P> Audiokijelzé P> Lejatszas USB flash meghajtérdl

M Fajl kivalasztasa a zenekeresési listardl

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a zenekeresési lista képernydje.

1. Valassza a Tallézas lehetdséget.

2. Valassza az Aktualis lej. lista, Zene vagy Video lehetéséget.

3. Folytassa a kivalasztast, amig meg nem taldlja a kivant fajlt vagy videdt.

FOLYTATODIK

B Lejétszas USB flash meghajtordl

Ajanlott USB flash meghajtotipust hasznaljon.
Altalanos informaciok az audiorendszerrél
358.0.

A digitalis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA- és AAC-
fajlokat a rendszer nem jatssza le.

Az audiorendszer a Lejatszhatatlan fajl Uzenetet jelentiti
meg, majd a kovetkezd fajlra ugrik.

Amennyiben problémak mertlnek fel, az audio/
informéacids képernydn hibalizenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghajté 357. 0.
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P> P> Audiokijelzé P> Lejatszas USB flash meghajtérol

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajl lejatszasa kdzben is bedllithatja az ismétlést vagy a véletlenszer(i tizemmadot.

H Véletlenszer(i/lsmétlés
A kivant Gzemmod eléréséig egymads utan valassza ki a véletlenszer( lejatszas vagy az
ismétlés ikont.
Véletlenszer(i
=4 (VéletlenszerU lejatszas kikapcsolva): Véletlenszer(i Gzemmod kikapcsoldsa.

(Osszes fajl véletlenszer( lejatszasa kikapcsolva): Az dsszes fajlt lejatssza
véletlenszer( sorrendben.

(Mappa véletl.): Az adott mappéban taldlhatd dsszes fajlt lejatssza véletlenszerd
sorrendben.
Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés Gzemmodd kikapcsolésa.
[ (Fajl ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott fajlt.
(Mappa ismétlése): Az adott mappéban talalhato dsszes fajlt ismétli.

B Videofajl lejatszasakor*

(] (Stop): Valassza egy fajl lejatszasanak megallitdsahoz.
B9/} Valassza a8 lehetéséget a videoképernyd méretének csdkkentéséhez. Vélassza a
lehetéséget a videoképernyd méretének néveléséhez.

B Fajl lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Valassza a lejatszas/szlnet ikont.

M Fajl médositasa

Szam*/Vided" ikonok

Kivalaszthat és valthat a fajlok kozott. Valassza ki és tartsa lenyomva a fajlon beldli gyors
tekeréshez.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Audiokijelzé P> Lejatszas USB flash meghajtérdl

M Hang
A hangbeadllitdsok modosithatok.

A hang beallitasa 276. o.

M Beallitasok

Az USB-bedllitasok médositasa videofdjl lejatszasakor.

1.
2.

Beallitasok.
Vlasszon ki egy opciot.

Képbeallitasok: Az audio/informécios képernyd fényerejének modositasa. A bedllitasok
visszadllitdsdhoz vélassza az Alapértelmezett lehetdséget. (Fényeré/Kontraszt/
Feketeszint/Szin/Szindrnyalat).

Képarany: Eltéré képardnyu kijelz6madd vélasztaséara szolgal. (Eredeti/Normal™'/
Teljes/Nagyitas)

Atlatsz6 6ra helye: Az bramegjelenités elrendezésének modositasa. (Jobb felsé™'/
Bal fels6/Jobb alsé/Bal alsé/Kl)

Képernyéméret: A képernyé méretének modositasa. (Normal*'/Nagy)

*1: Alapbedllitas
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P »> Audiokijelzé P> Bluetooth® Audio lejatszasa

Bluetooth® Audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth-kompatibilis telefonjardl.

A funkcid akkor érheté el, amikor a telefont parositotta, és csatlakoztatta a gépjarmu
telefonkihangositd (HFT) rendszerére.
Telefonbeallitas 346. 0.

9 JAVAVAVAYAY Eszkozvaltas
JAVAVAVAVAY
B JAVAVAVAVAN

AVAV-VAVEY

Tall6zas ¢«  Szam »hl

@ Hang lkon © Szam lkonok
@ Keverés ikon 0 Tallozas lkon
© Ismétlés ikon @ Borito

O Lejatszas/sziinet ikon

BIBluetooth® Audio lejétszasa

Nem minden, Bluetooth funkcioval és adatkildési
lehetéségekkel elltott telefon kompatibilis.

A telefon kompatibilitdsaval kapcsolatban érdeklédjon
a markakeresked6jénél.

Bizonyos adateszkdz-funkcidk hasznélata vezetés
kdzben tilos.

Egyszerre csak egy telefon hasznalhaté a HFT rendszerrel.
Ha ketténél tobb parositott készilék taldlhatd a
gépjarmiben, a rendszer az utoljara tarsitott telefont
csatlakoztatja automatikusan.

Ha egynél tobb telefont parosit a HFT rendszerhez,
eléfordulhat, hogy a rendszer miikodése kis késéssel indul.

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az el6ado neve, az
album vagy a zeneszam cime nem helyesen jelenik meg.

Eléfordulhat, hogy egyes funkciok nem érheték el bizonyos
eszkdzokon.

Amennyiben egy telefon mdr csatlakoztatva van az
Apple CarPlay vagy Android Auto szolgaltatason
keresztil, az adott telefon Bluetooth® Audio funkcioja
nem lesz elérhetd. Ha azonban a masik telefon
csatlakoztatva van a rendszerhez, hasznalhaté
Bluetooth® Audio eszkdzként az audié tizemmaod
kivalasztasaval.

Telefonbeallitas 346. o.



P> P> Audiokijelzé P> Bluetooth® Audio lejatszasa

M Bluetooth® Audio fajlok lejatszasa

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy telefonjat parositotta, és csatlakoztatta-e a rendszerhez.
Telefonbeallitas 346. o.
2. Valassza a Bluetooth® Audio Gzemmdodot.

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet, hogy mar kordbban csatlakoztattak egy
masik, telefonkihangositéval kompatibilis telefont, amely nem kompatibilis a Bluetooth®
Audio funkcidval.

M Lejatszasi mod kivalasztasa
Dalok lejatszésa kozben is bedllithatja a véletlenszer( lejatszast vagy az ismétlést.
Véletlenszerti lejatszas
(Keverés kikapcsolva): Keverés tzemmad kikapcsolasa.

(Osszes dal keverése kikapcsolva): Egy kivalasztott lista sszes elérhetd
zeneszamanak lejatszésa véletlenszerU sorrendben.
Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés lzemmadd kikapcsoldsa.
LX) (Szam ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott szamot.
(Osszes ismétlése): Az dsszes zeneszam ismétlése.

B Fajl lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Vdlassza a lejatszés/szinet ikont.

M Zene keresése

1. Vélassza a Tallézas lehetdséget.
2. Valasszon keresési kategdriat.
3. Valasszon ki egy elemet.
P> A kivélasztott elem lejatszasa elindul.

FOLYTATODIK

BIBluetooth® Audio fajlok lejétszasa

Audiofdjlok lejatszasahoz esetlegesen a telefonjat kell
hasznélnia. Ebben az esetben kdvesse a telefongyartd
utasitasait.

Mésik Gzemmadra véltassal sziineteltethetd a telefonrdl
torténd zenelejatszas.

A csatlakoztatott telefon az Eszk6zvaltas lehetdséggel
modosithato.
Telefonbeallitas 346. o.

B7ene keresése

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél fliggben
eléfordulhat, hogy egyes listak nem jelennek meg, vagy
egyik lista sem jelenik meg.
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P> »> Audiokijelzé P> Bluetooth® Audio lejatszésa

M Hang

A hangbeadllitdsok médosithatok.
A hang beallitasa 276. o.

300



P> P> Audiokijelzé P> Video lejatszasa a HDMI™ segitségével

Vided lejatszasa a HDMI™ssegitségével

Az audiorendszer lehetévé teszi, hogy HDMI-kompatibilis eszkdzrél videot jatsszon le. BIVided lejatszasa a HDMI™ segitségével
Csatlakoztassa az eszkdzt egy HDMI™ kabellel, majd vélassza ki a HDMI™ tizemmadot. Afunkcio elérhetésége vezetés kézben korlatozott. Vided
HDMI™ csatlakoz6 260. o. lejatszasahoz éllitsa le a gépjarmuvet, és hiizza be a
rogzitéféket.

-y

HOMI
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P> P> Audiokijelz6 P> Video lejatszasa a HDMI™ segitségével

M Hang

A hangbeadllitdsok médosithatok.
A hang beallitasa 276. o.

M Beallitasok L

.y o Ha a teljes képernyén a video lejétszasa kozben nem
A HDMI-bedllitasok modositésa. jelenik meg a felsé rész és az ikonok, érintse meg az
1. Beallitasok. audio/informécio képernyét.

2. Valasszon ki egy opciot.

e HDMI képbeallitasok: Az audio/informacids képernyé fényerejének modositasa.
A bedllitasok visszadllitdsdhoz valassza az Alapértelmezett lehetdséget.

® Képarany: Eltérd képaranyu kijelzémaod valasztasara szolgél. (Normal/Teljes™/
Nagyitas)

o Atlatszo 6ra helye: Az bramegjelenités elrendezésének modositasa. (Jobb felsé™'/
Bal fels6/Jobb alsé/Bal als6/KI)

* Képernyéméret: A képernyd méretének médositasa. (Normal *' / Teljes)

*1: Alapbedllitas



P> P> Audiokijelzé P> Wi-Fi-kapcsolat

Wi-Fi-kapcsolat

Az audio/informaciés képernydn az audiorendszert Wi-Fi kapcsolaton keresztil
csatlakoztathatja az internethez. Ha a telefon vezeték nélkili hozzaférési pont funkciéval
is rendelkezik, a rendszer megoszthatd a telefonnal. A beéllitdshoz kdvesse a kdvetkezé

|épéseket.

B Wi-Fi elérési ponthoz valé csatlakozas

1.

mmidd made
= AAAAA

=: BBBBB
« Ccccc

oA WN

Vélassza az Altalanos beallitasok
lehet&séget.

. Vélassza a Kapcsolatok lehetéséget.

. Vélassza a Wi-Fi lehetéséget.

. Valassza az OK lehetséget.

. Vélassza az Uzemméd médositasa lehetéséget.
. Vélassza a Halézat lehet&séget.

P> Ha az adatmegosztas-bedllitas Kl van
kapcsolva, az lizenet megjelenik a
képernyén. At kell valtania a BE lehetéségre.

Rendszer 324. 0.

P> Ha ki akarja kapcsolni a Wi-Fi médot,

valassza a Kl lehet&séget.

. Valassza ki azt a hozzaférési pontot, amelyet a

rendszerhez kivan csatlakoztatni.

P> Uj halézat hozzdadasdhoz vagy a mentett
héldzatok kivélasztasdhoz vélassza a
Lehet6ségek elemet.

P> Ha a Lehetéségek van kivalasztva, a
Halézat hozzaadasa és a Mentett
halézatok regisztralhatok.

FOLYTATODIK

MIWi-Fi-kapcsolat

A Wi-Fi és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett
védjegye.

Wi
CERTIFIED

BIWi-Fi elérési ponthoz val6 csatlakozds

A beadllitasi eljards csak akkor hajthaté végre, ha a
gépjarmd all. Parkoljon le biztonsagos helyen, és allitsa
az audiorendszert Wi-Fi Gzemmaodba.

Egyes mobilszolgéltatok dijat szamolhatnak fel a hélozat
megosztasaért és az okostelefon adatforgalmaért.
Ellendrizze a telefon adat-eldfizetési csomagjat.

Ellendrizze a telefon kézikonyvében, hogy telefonja
rendelkezik-e Wi-Fi-kapcsolattal.

A rendszerallapot terlleten lévé ikonnal
ellendrizheti, hogy a Wi-Fi-kapcsolat be van-e kapcsolva.
Ezen a képernydn az dtviteli sebesség és egyéb adatok
jelennek meg.

Allapotmezé 270. 0.

Ha Wi-Fi kapcsolatot szeretne |étesiteni a telefonnal,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon Wi-Fi bedllitasa

hozzaférési pont (internetmegosztas) izemmaodban van.
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P> »> Audiokijelzé P> Wi-Fi-kapcsolat

M Wi-Fi iizemméd (az elsé beallitas elvégzése utan)

Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon Wi-Fi-bedllitdsa hozzaférési pont (internetmegosztas)

Uzemmaodban van.

M Az audiorendszer bedllitasa Wi-Fi elérési pontként

Ennek az audiorendszernek a Wi-Fi elérési pontként bedllithatja a halézatot.
A bedllitdshoz kdvesse a kovetkezd lépéseket.

1. Vélassza a [@] Minden alkalmazas, majd a
Wi-Fi elérési pont lehet&séget.
2. Kapcsolja be az elérési pontot.
3. Vdlassza a Bedllitasok lehetéséget.
P> Megjelenik a Halézati SSID és a Jelszo,
és modosithatja a beallitdsokat.

Fi Hotspot

Az alabbi beéllitasok allnak rendelkezésre a bedllitdshoz.
e Halozati SSID: Bedllithatja ennek a halézatnak a nevét.
o Jelszé: Allitsa be az opcidt Ugy, hogy jelszét kérjen, amikor Wi-Fi-eszkézt
csatlakoztatnak ehhez a hélézathoz.
P> A jelszavakban félhosszu alfanumerikus karakterek, illetve néhany kilénleges
karakter szerepelhet.

BIWi-Fi izemméd (az els6 beallitds elvégzése utdn)

iPhone felhasznalok
A telefon Ujrainditasa utan el6fordulhat, hogy Ujra el kell
végeznie a Wi-Fi csatlakozas kezdeti bedllitasat.

Az audiorendszer bedllitasa Wi-Fi elérési pontként

A jelszoban hasznalhato kulénleges karakterek.
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PP Audiokijelz6 P> Apple CarPlay

Apple CarPlay

Ha az USB-porton keresztil vagy vezeték nélkil Apple CarPlay szolgaltatassal kompatibilis
iPhone készuléket csatlakoztat a rendszerhez, az iPhone kijelzéje helyett az audio/
informdcids képernyét hasznalhatja hivaskezdeményezésre, zenehallgatasra, térképek

megtekintésére (navigacid) és az Uzenetek elérésére.
USB-csatlakozék 259. o.

=

-
)

®)

Navigacio

-y

Telefon EV menii

TA

Apple CarPlay

Bizt.konfig.  (8) Mndalk.

© Apple CarPlay

FOLYTATODIK

BApple CarPlay

Az Apple CarPlay szolgaltatassal csak az iOS 8.4 vagy
Ujabb operéciés rendszert hasznalé iPhone 5 vagy Ujabb
iPhone késziilékek kompatibilisek.

Miel6tt iPhone késziilékét csatlakoztatnd az Apple
CarPlay szolgaltatashoz, illetve mielétt barmilyen
kompatibilis alkalmazast elinditana, mindig parkoljon le
biztonsdgos helyen.

Amikor az Apple CarPlay szolgaltatashoz csatlakozik,
minden hivas az Apple CarPlay rendszeren keresztUl
megy végbe. Ha hivast akar inditani a telefonkihangositd
(HFT) rendszerrel, kapcsolja ki az Apple CarPlay
szolgaltatast.

Az Apple CarPlay beallitasa 307. o.

Amikor az iPhone késziléke csatlakoztatva van az Apple

CarPlay szolgaltatashoz, a Bluetooth® Audio és a

telefonkihangositd (HFT) nem hasznélhatd. Azonban egy

masik, korabban mar parositott telefonnal lejatszhat

audiotartalmakat Bluetooth® kapcsolaton keresztil,

mikdzben az Apple CarPlay csatlakoztatva van.
Telefonbeallitas 346. 0.

Ha tébbet szeretne megtudni arrél, hogy mely
orszagokban érhet6 el az Apple CarPlay, vagy tovabbi
informacidra van szlksége a funkciokkal kapcsolatban,
latogasson el az Apple weboldaléra.
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PP Audiokijelzé P> Apple CarPlay

M Apple CarPlay menti

Telefon

Névjegylista megtekintése, hivasinditas vagy hangposta meghallgatésa.

Zene

Az iPhone készlléken tarolt zene lejatszésa.

Térképek

Megjelenitheti az Apple térképeket, és a navigaciot ugyanugy hasznalhatja, akariPhone
készllékén.

Uzenetek

Széveges Uzenetek ellendrzése és megvélaszolasa, vagy az Uzenetek felolvastatésa a
rendszerrel.

Honda

Vdlassza ki a Honda ikont a kezdéképernydre torténd visszalépéshez.

[E

Visszalépés az Apple CarPlay menutképernydre.

B Apple CarPlay

Az Apple CarPlay hasznalatara vonatkoz6
kovetelmények és korlatozasok

Az Apple CarPlay hasznélatahoz kompatibilis iPhone
készilékre, valamint aktiv mobiltelefon-eléfizetésre és
adatcsomagra van szikség. Minden esetben
mobilszolgaltatdja dijszabédsai a mérvadok.

Az operdacios rendszerek, hardverek, szoftverek és az
Apple CarPlay funkcio biztositdsdhoz sziikséges egyéb
technoldgidk véltozasai, valamint az Uj vagy modositott
kormanyzati szabalyozasok az Apple CarPlay funkciok és
szolgaltatasok csokkenését vagy megsziinését
eredményezhetik. A Honda semmilyen jotéllast vagy
garanciadt nem véllal az Apple CarPlay jovébeli
teljesitményéért vagy mikodéséért.

Lehetdség van harmadik féltél szarmazo alkalmazasok
hasznélatara is, amennyiben azok kompatibilisek az
Apple CarPlay szolgéltatéssal. A kompatibilis
alkalmazasokkal kapcsolatos informéciokért Iatogasson el
az Apple weboldalara.



P> P> Audiokijelzé P> Apple CarPlay

B Az Apple CarPlay beallitasa

Miutdn az USB-csatlakozon keresztll vagy vezeték nélkil csatlakoztatta iPhone készilékét
a rendszerhez, az Apple CarPlay bedllitdsdhoz kovesse az alabbi lépéseket. Az Apple
CarPlay hasznalata soran a szolgaltatas felhasznaloi és jarmUadatokat (példaul helyadatok,
sebesség és allapot) kild iPhone késziilékére az Apple CarPlay nyujtotta élmény javitasa
érdekében. Az audio/informacids képernydn bele kell egyeznie az ilyen adatok
megosztasaba.

M Az Apple CarPlay engedélyezése

B Az Apple CarPlay csatlakoztatasa az USB-kabellel az USB-csatlakoz6hoz
1. Csatlakoztassa az iPhone készuléket az USB-csatlakozéhoz az USB-kébellel.
USB-csatlakozék 259. o.
P> Megjelenik a megerdsités képernydje.
2. Vaélassza az Igen lehet&séget.
P> Ha nem kivanja csatlakoztatni az Apple CarPlay szolgéltatést, valassza a Nem
lehetéséget.

A jévahagyast az Okostelefon csatlakoztatasa bedllitdsi meniben modosithatja.

B Az Apple CarPlay vezeték nélkiili csatlakoztatasa
1. Pérositsa és csatlakoztassa az iPhone késziléket a gépjarm telefonkihangositd (HFT)
rendszeréhez.
Telefonbeallitas 346. o.
2. Jeldlje be a dobozt az Apple CarPlay mellett.
P> Ha az Apple CarPlay lehet6séget valasztja, nem vélaszthatja az Audié és a Telefon
lehet&ségeket.
3. Valassza a Csatlakozas lehetdséget.
P> Ha az iPhone az Apple CarPlay csatlakoztatdsanak elfogadasat kéri, fogadja el.

FOLYTATODIK

B3Az Apple CarPlay bellitasa
Az Apple CarPlay bedllitdésahoz az aldbbi mddszert is
hasznélhatja:
Valassza az Altalanos beallitésok = Okostelefon
csatlakoztatasa = Apple CarPlay = Eszkoz vélasztdsa
lehetéséget

A felhasznaloi adatok és a jarm(iadatok hasznalata
Az Apple CarPlay altal az iPhone készlékre/készilékrol
kaldott felhasznaldi és jarmUladatok felhasznéldsat és
kezelését az Apple iOS felhasznélasi feltételei és az Apple
adatvédelmi irdnyelve szabélyozza.
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PP Audiokijelzé P> Apple CarPlay

M Az Apple CarPlay haszndélata a Siri funkcio segitségével

A Siri alkalmazas aktivalasahoz tartsa lenyomva a |«¢_| (Beszéd) gombot.
—-.‘-.—

@ £ | (Beszéd) gomb

Tartsa lenyomva a Siri aktivalasdhoz.

Nyomja meg ismét a Siri kikapcsoldsahoz.

Réviden nyomja meg a standard hangfelismerd rendszer aktivalasdhoz.

B3Az Apple CarPlay hasznélata a Siri funkci6 segitségével

Az aldbbiakban a Siri funkciéval hasznalhaté kérdéseket
és parancsokat gyUjtottink ossze:

® What movies are playing today?

® Call dad at work.

® What song is this?

® How's the weather tomorrow?

® Read my latest email.

Tovébbi informacidért latogasson el a
www.apple.com/ios/siri weboldalra.



P> P> Audiokijelzé P> Android Auto™

Android Auto™

Amikor egy Android-telefont az USB-aljzaton keresztll csatlakoztat az audiorendszerhez,
az Android Auto automatikusan elindul. Amikor az Android Auto funkcién keresztdl
csatlakozik, az audio/informécios képernydn hasznalhatja a telefon, Google Maps
(navigacio), Google Play Music és Google Now funkcidk eléréséhez. Az Android Auto

elsé hasznélatakor egy oktatovided jelenik meg a képernydn.

Azt javasoljuk, hogy az Android Auto hasznélata el6tt parkoljon le biztonsdgos helyen,

és nézze végig ezt az oktatdanyagot.

USB-csatlakozok 259. o.

Automatikus pérositas 311. 0.

Navigécio

<

Telefon

TA

Bizt. konfig.

© Android Auto

()
EV menii

A

Android Auto

& Mndalk.

FOLYTATODIK

B3 Android Auto™

Az Android Auto alkalmazéssal csak az Android 5.0
(Lollipop) vagy Ujabb készlékek kompatibilisek.

A Bluetooth A2DP nem hasznalhaté az Android Auto
telefonnal.

Az Android Auto szolgaltatas Android 9.0 (Pie) vagy
kordbbi rendszer( okostelefonon valé hasznélatahoz a
Google Play druhdzbdl le kell téltenie az Android Auto
alkalmazast az okostelefonjéra.

Mielétt csatlakoztatna Android telefonjat az Android Auto
szolgdltatashoz, illetve miel6tt elinditana barmilyen
kompatibilis alkalmazast, parkoljon le biztonsagos helyen.

Az Android Auto hasznélatdhoz csatlakoztassa az USB-
kabelt az USB-csatlakozdba.
USB-csatlakozék 259. o.

Amikor Android készuléke az Android Auto
szolgaéltatashoz csatlakozik, a Bluetooth® Audio funkcid
nem hasznélhaté. Azonban egy masik, kordbban mér
parositott telefonnal lejatszhat audiotartalmakat
Bluetooth® kapcsolaton keresztil, mikdzben az
Android Auto csatlakoztatva van.

Telefonbeallitas 346. o.

Az Android Auto a Google LLC védjegye.
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P> P> Audiokijelzé P> Android Auto™

B Android Auto menii

Térképek

Megjelenitheti a Google Maps alkalmazést, és a navigaciot ugyanugy hasznélhatja,
akar Android készulékén. Amikor a gépjarmi mozgdsban van, nincs lehetéség
szvegbevitelre. Miel6tt keresést vagy egyéb mlveletet végezne, parkoljon le a
gépjarmuvel biztonsagos helyen.

Telefon

Telefonhivasok kezdeményezése és fogadasa, valamint a hangposta meghallgatésa.
Honda

Vezérelje az Android Auto rendszert a hangjéval.

Ellendrizheti az Androidos értesitéseket.

B (Android Auto kezdélap)

Az Android Auto altal egyszerU kértyakba rendezett hasznos informacidk megjelenitése,
amikor azokra sziikség van.

B3 Android Auto™

Ha tébbet szeretne megtudni arrél, hogy mely
orszagokban érheté el az Android Auto, vagy tovabbi
informacidra van szlksége a funkcidkkal kapcsolatban,
latogasson el az Android Auto weboldaldra.

Az Android Auto hasznalatara vonatkoz6
kovetelmények és korlatozasok

Az Android Auto hasznalatdhoz kompatibilis Android
készilékre, valamint aktiv mobiltelefon-eléfizetésre és
adatcsomagra van szikség. Minden esetben
mobilszolgéltatdja dijszabasai a mérvadok.

Az operdacios rendszerek, hardverek, szoftverek és az
Android Auto funkcio biztositdsdhoz sziikséges egyéb
technoldgidk véltozasai, valamint az Uj vagy modositott
kormanyzati szabalyozasok az Android Auto funkciok
és szolgaltatdsok csokkenését vagy megszinését
eredményezhetik. A Honda semmilyen jotéllast

vagy garanciat nem vallal az Android Auto jovébel
teljesitményéért vagy muikodéséért.

Lehetéség van harmadik féltél szarmazo alkalmazasok
hasznalatara is, amennyiben azok kompatibilisek

az Android Auto szolgaltatadssal. A kompatibilis
alkalmazésokkal kapcsolatos informaciokért
ldtogasson el az Android Auto weboldaldra.



P> P> Audiokijelzé P> Android Auto™

B Automatikus parositas

Amikor Androidos telefont az USB-porton keresztll csatlakoztat az egységhez, az Android
Auto alkalmazds automatikusan elindul.

B Az Android Auto engedélyezése
Miutdn Androidos telefont csatlakoztatott a rendszerhez, az Android Auto
engedélyezéséhez valassza a képernyén az Igen lehetéséget.

A jovéhagyast az Okostelefon csatlakoztatasa bedllitdsi meniben modosithatja.

FOLYTATODIK

B3JAz Android Auto engedélyezése

Az Android Auto rendszert csak akkor inditsa el, ha
biztonsdgosan leparkolt a gépjarmdvel. Amikor az
Android Auto rendszer elészor érzékeli a telefonjat, elsé
lépésként be kell dllitania telefonjat, ezzel lehetdvé téve
az automatikus parositast. Olvassa el a telefonhoz kapott
hasznalati Gtmutatot.

Az els6 beadllitast kovetden az alabbi médon
maodosithatja az Android Auto bedllitasait:

Vélassza az Altalanos beéllitdsok = Okostelefon
csatlakoztatdsa = Android Auto > Eszkoz vélasztasa
lehetéséget

A felhasznal6i adatok és a jarmtiadatok hasznalata
Az Android Auto éltal a telefonra/telefonrél kuldott
felhasznaldi és jarmUadatok felhaszndldsat és kezelését a
Google Adatkezelési nyilatkozata szabalyozza.

NosuNg .
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P> P> Audiokijelzé P> Android Auto™

M Az Android Auto hasznalata hangfelismeréssel BAz Android Auto haszndlata hangfelismeressel

Az alabbiakban a hangfelismerés segitségével kiadhatd

Az Android Auto szolgaltatds hangutasitasokkal valé mikodtetéséhez tartsa lenyomva a néhany parancsot mutatjuk be:
(beszéd) gombot. ® Reply to text.
I ® Call my wife.

® Navigate to Honda.

® Play my music.

® Send a text message to my wife.
® Call flower shop.

Tovabbi informéacidkért tekintse meg az Android Auto
weboldalat.

A hangfelismerés funkciét a képernyd bal alsé sarkaban

(1) (Beszéd) gomb

Tartsa lenyomva az Android Auto hanggal valé vezérléséhez.
Réviden nyomja meg a standard hangfelismerd rendszer aktivalasdhoz.

taldlhato @& ikon kivélasztasaval is aktivalhatja.



P> P> Audiokijelzé P> Eréaramlas

Er6aramlas

Az energiadramlasi képernyd a gépjarmu eréaramldsanak iranyat, atlagos
energiafelhasznalasét, hatotavolsagét és a légkondicionéld rendszer BE/KI
visszajelzéjét mutatja.

50 I 150- N

yalolo<as!
Atlagos energia Hatétav.

@ Atlagos energiafelhasznalas
@ Légkondicionald rendszer BE/KI visszajelzéje
Tovébbi vezetési hatétav 316. o.
© Meghajtasi tartomany/magasfesziltségl akkumulator
@ Magasfeszultségl akkumulator mérémuszere

FOLYTATODIK
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PP Audiokijelzé P> Eréaramlas

A magasfesziltségl akkumuldtor eréaramlasanak mutatja, és jelzi, hogy mi tapldlja a

gépjarmuvet és/vagy tolti az akkumulatort.

P> Az erbatviteli rendszer visszajelzéje kék szind, az akkumulator toltési miveletének

visszajelzéje pedig zold.

Amikor a sebességvalté D fokozatban van

- -
g
>
)
o-
=~
dello]

314

Jelz6fények szine Gépjarmd allapota

Vezetés kdzben:

Az dramelldtést a
magasfesziltségu
akkumulator biztositja.

Lassftaskor:

A magasfeszUltségu
akkumulatort a regenerativ
fékezés tolti.

All6 helyzetben:
A gépjarmu alapjaraton
mUkodik (készenléti dllapot).



P> P> Audiokijelzé P> Eréaramlas

Amikor a sebességvalté P fokozatban van

Jelz6fények szine Gépjarmd allapota

A légkondicionald rendszer
és/vagy a halozati csatlakozd
dramelldtasat a
magasfesziltségu
akkumulator biztositja.

A magasfeszltségl
akkumulatort egy AC vagy
CCS2 DC tolts tolti fel.

FOLYTATODIK
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B3Tovébbi vezetési hatotav

M Tovabbi vezetési hatotav

316

Azt a becsult tdvolsdgot mutatja, amely a maradék toltéssel még megtehetd. Ez a becslés
az el6z6 utazasok energiafelhasznaldsan és a magasfesziltségu akkumulator fennmaradd

toltottségi szintjén alapul.

A megtehetd tavolsag a légkondicionald

rendszer kikapcsolasaval novelhetd. A Kl
felirat alatt megjelend tavolsag az a becstlt
tavolsdg, amit a gépjarmu képes megtenni, ha a
légkondicionald rendszer ki van kapcsolva.
A légkondiciondlé rendszer kikapcsoldsdhoz
nyomja meg a gombot.

Légkondicionalé rendszer 246. 0.

A kijelzett vezetési hatotav csak becslés, és eltérhet a
gépjarmd éltal ténylegesen megtehetd tavolsagtol.

A vezetési hatdtdv a vezetési kordlményektd| és a
légkondiciondlé rendszer hasznélatatol fligg. Mivel a
gépjarmu légkondiciondld rendszere elektromos
drammal mukodik, hasznalat kozben dramot fogyaszt.
A légkondicionald rendszer tbb elektromos dramot
igényel a flitéshez, mint amennyit a hiitéshez hasznal,
ezért a fltés funkcié hasznélatakor, kiilonésen nagyon
alacsony kornyezeti hémérséklet esetén, a maradék
toltéssel még megtehetd tavolsdg csdkkenhet.

Az audid/informacio képernyd a vezetési hatétavot,
valamint a motor és a légkondicionald rendszer altal
felhasznalt elektromos aram mennyiségét mutatja.
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EV menii

Az EV Uzemmod szamos bedllitdsa az EV menii képernydn jelenik meg. A parancsikon-
terlleten vélassza ki az EV menii lehetdséget.

Nyitott tolt6fedél

A kovetkezé bedllitdsokat adhatja meg:
o Toltés varakozasi idejének Utemezése
El6kondicionald klima Utemezése
Elékondicionald klima mkodése
Toltéskorlat-bedllitasok

A toltéaljzatfedél kinyitdsahoz tartsa lenyomva a Nyitott tolt6fedél lehetdséget.
Toltse fel a magasfesziiltségl akkumulatort valtéaramu vagy CCS2 egyendramu
toltovel. 557. o.

FOLYTATODIK
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M Toltés varakozasi idejének litemezése beallitas

Bedllithatja a toltés varakozasi idejének Utemezését.

1. Valassza ki a kivant bedllitasokat.
> Az 0 az Otthoni bedllitas idejét, a Q pedig a Barhol bedllitds idejét mutatja.
2. Valassza a Mentés lehetéséget.
P> Ha a funkciéhoz a BE érték van megadva, vilagoskéken jelenik meg, a Kl érték esetén
pedig szirkén jelenik meg.

BXT6ltés varakozasi idejének iitemezése beallitds

Ha az Otthoni cim nincs beallitva a navigacids
rendszerben, az alapértelmezett érték a Barhol.

A Toltés varakozasi idejének Gtemezése bedllitasrol
bévebb tajékoztatast olvashat a kdvetkezd oldalon.
Az idézité hasznalata 563. o.
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M El6kondicionalé klima iitemezése beallitas B3EIdkondicionld klima itemezése bedlités

o B R o Az El6kondiciondlé klima funkcié legfeljebb csak 30 percig
Bedllithatja az el6kondicionald klima ttemezéseét. mUikodtethetd. Uj iitemezés nem allithat be, ha ez alatt a
30 perc alatt mar van masik érvényes itemezés.

A& 2> 1. bedllitas

il

1. Vélassza ki a kivant bedllitasokat.
2. Valassza a Mentés lehetéséget.
P> Az elékondiciondlo klima Utemezéséhez 1. beallitas és 7. beallitas kozotti érték
adhaté meg.

FOLYTATODIK
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P »> Audiokijelzé P>EV meni

M Elékondicionald klima miikodése beallitas B3EIdkondiciondld kiima mikidése belités

o B o o Ez a beallitas akkor adhaté meg, ha a légkondicionalé
Bedllithatja az el6kondicionald klima mukodeéset. rendszert a kulcs nélkili taviranyftéval kapcsolték be.

Tavvezérlésii el6kondicionald klima 249. o.

& > Elskondicionalé klima miikédése
Hoémérséklet beallitasa Normal >

Uzemids 30perc >

Jégmentesitd szinkronizélasa BE >

1. Valassza ki a kivant bedllitasokat.
2. Valassza a Ment lehetdséget.

A kovetkez6 bedllitdsokat adhatja meg:

e Homérséklet beallitasa: A tavvezérlési elékondicionéld klima hémérsékletének
kivalasztasa. (Hidegebb/Normal“'/Melegebb)

o Uzemidé: A tavvezérlés( elékondicionald klima miikodési idejének kivalasztasa.
(10 perc/20 perc/30 perc’')

e Jégmentesitd szinkronizalasa: A jégmentesité automatikus mikodésének be- és
kikapcsolasa. (BE™/KI)

*1: Alapbedllités
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M Toltéskorlat-beallitasok

Bedllithatja a toltéskorlatot.

& > Toltéskorlat-bedllitasok

Otthori s

> Tivol e -- --
80

cQ
Akkutsltsttseg DO %
Mégse Hatétav. 110 km

1. Valassza ki a kivant bedllitasokat.
2. Valassza a Ment lehetdséget.

B Toltéskorlat-bedllitasok

Ha az Otthoni cim nincs beallitva a navigaciés
rendszerben, az alapértelmezett érték a Tavol.

NosuNg .
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P> »> Audiokijelzé P> Vezetést segit6 rendszer be- és kikapcsolasa

Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsolasa

A Vezetést segité rendszer funkcioit a Biztonsagi konfiguracié képernydn kapcsolhatja
be vagy ki. Az audi¢/informécio képernyén valassza ki a Biztonsagi konfiguracio
lehetéséget, majd a beallitdsok médositdsahoz valassza ki az egyes funkcidikonokat.

12:34

Okostelefon
csatlakoztatésa

Mnd alk.

Hatotav. 110 km

Bizt. konfig.

B Ankeresss

@ Utkozés erejét mérsékls fékrendszer ikon zold (Be)/sziirke (Ki)
@ VSA Kl ikon zold (Be)/sérga (Ki)

© Tolatéradar ikon zold (Be)/szlrke (ki)

@ Alacsony sebességli fékvezérlés ikon zold (Be)/szirke (Ki)

© Biztonsagi konfiguracio ikon

@ Holttérfigyel6 rendszer ikon zold (Be)/szlrke (Ki)

@ Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer ikon zold (Be)/sziirke (Ki)
@ Biztonsagi tdmogatas visszajelzdje

BVezetést seqitd rendszer be- és kikapcsoldsa

Ha probléma merdl fel valamelyik aldbbi funkciénal,

a megfeleld ikon/visszajelz6 sérga szinnel kezd vildgitani.
Ha ez torténne, ellendriztesse a gépjarmuvet a
kereskeddvel.

@ Utkozés erejét mérsékls fékrendszer ikon

© Parkolasérzékel ikon

@ Alacsony sebességti fékvezérlés ikon

@ Holttérfigyel6 rendszer ikon

@ Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer ikon

@ Biztonsagi tdmogatas visszajelzéje

Ha probléma merdl fel az aldbbi funkciéval, az ikon
szlrkén jelenik meg.

Ha ez torténne, ellendriztesse a gépjarmuvet a
kereskeddvel.

@ VSA Kl ikon



P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhaté funkcidk

Testre szabhato funkciok

Bizonyos funkcidk testreszabasahoz hasznélja az audio/informécids képernyét. BTestre szabhatd funkciok
A beadllitdsok személyre szabdsa:
M Az Altalanos beallitasok testreszabasa ® Gondoskodjon arrél, hogy a gépjarmi teljesen 4l
i helyzetben legyen.
Bekapcsolt teljesitmény tizemmdd esetén vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget, ® Kapcsolja a sebességvaltét [P] fokozatba.

majd valasszon ki egy bedllitdsi elemet.

¢  Altalanos beallitasok

Rendszer

Okostelefon csatlakoztatasa
Kapcsolatok

Kijelz6

Hang

Rendszer B2 324. 0.

Okostelefon csatlakoztatasa ed 326. 0.
Kapcsolatok B3327. o.

Kijelz6 ®3328. 0.

Hang E2329. 0.

Kamera B3 330. 0.

Hangvezérlés B 330. 0.

FOLYTATODIK
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P »> Audiokijelz6 P> Testre szabhaté funkciok

M Rendszer

Testre szabhaté funkciok Leiras Valaszthaté beallitasok

Automatikus Ha szeretné, hogy a GPS automatikusan bedllitsa az 6rat,

< . -1« Vdlassza a BE lehetdséget. A funkcio kikapcsoldsahoz vélassza ~ ON*'/OFF
datum és id6 o
a Kl lehetéséget.
Déatum
ésid6 Déatum Allitsa be a datumot. . 5
bedllitisa  beallitasa Az 6ra besllitasa 273. o. gl
T Az id6 bedllitasa. Ora/perc
e Az 6ra bedllitasa 273. o. AM/PM
Automatikus Az audiorendszert Ugy éllitja be, hogy az ¢ra ideje az ON’'/OFF
Déatum és idé id6zéna id6zénakon athaladva automatikusan beéllitodjon.
Id6zdna - :
{Veila§sz,a ez |d6zdéna kézi médositasa. —
idézonat.)
Auto téli/nyari id6 Beallitja az 6rat a téli vagy nyari idészamitas szerint. ON"'/OFF
HH/NN/EEEE/
Datumformatum Vélasszon ki egy datumformatumot. NN/HH/EEEE""/
EEEE/HH/NN
Idé6formatum Vélasszon ki egy datumformatumot. 12 ORAS"'/24 ORAS

*1: Alapbedllitas
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P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhaté funkcidk

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Kdlon nyelv bedllitdsa a jarmUvezetdi informacids felllet

Angol™

Nyelv ) o PN . A tébbi vélaszthatd nyelvet
és az audio/informacios kijelzé esetén. ) ) B
lasd a képernydn.
I;rln’tokep., Az éri n’to’keperny(') panelének érzékenységének Magas/Normal*
érzékenysége bedllitédsara szolgal.
Rendszerhangok Bedllitja a rendszerhangok hangerejét. —
Szovegdfelolvaso Bedllitja a sz6vegfelolvaséd hangerejét. —
Rendszer- Navigacié irdnyitassal Beallitja a navigdcid irdnyitassal hangerejét. —
hangerék
Telefonhivasok Bedllitja a telefonhivasok hangerejét. —
. Minden Rendszerhangerdk bedllitast visszadllit
Alapértelm .
alapértelmezettre.
Hely- és Hely- és jarmiadatok
jarmiadatok Y- esJe ON/OFF"’
’ megosztasa
megosztasa

Utasoldali alkalmazasindito

A parancsikon-indito kijelzésének médositésa az
utasoldalon.

Auto/Mindig”'/Elrejtés

*1: Alapbeallitas

FOLYTATODIK
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P »> Audiokijelz6 P> Testre szabhaté funkciok

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Allapot

Jogi informaciok

Tipusszam

Névjegy
Android verzié

Kernel verzio

Build szam

Gyari adatok
visszaallitasa

Részletes adatok  Alkalmazaskezel6

Az Android beallitdsok elemeit jeleniti meg.

Az dsszes bedllitds visszadllitdsa gyari alapbedllitasra.
Osszes beéllitas alaphelyzetbe allitasa 338. o.

Megjelenfti az Android rendszermemoridjat és az
alkalmazasok adatait.

Folytatas/Mégse

M Okostelefon csatlakoztatasa

Testre szabhato funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

+ Uj eszkdz Uj telefont parosit az Apple CarPlay szolgéltatéashoz. .
csatlakoztatasa Telefonbeallitas 346. 0.
Apple CarPlay
- Parositott telefon csatlakoztatasa, levélasztasa vagy torlése.
iz nitsiit <2 G0 Telefonbeallitas 346. o. -
Android Auto (Mentett eszkozoK) Parositott telefon csatlakoztatdsa, levélasztasa vagy torlése. .

Telefonbeallitas 346. o.




P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhaté funkcidk

H Kapcsolatok

Testre szabhaté funkciok Leiras Valaszthaté beallitasok
Uzemméd médositasa A Wi-Fi Gzemmaod modositésa. Halézat/Okostelefon™?/KI™!
(Elérhetd haldzatok/ Megjeleniti az elérhet6 hélozato(ka)t vagy az aktualis
csatlakoztatott eszkdzok) csatlakoztatott eszkoz(oke)t.
Wi-Fi
::Iz(;;:tdésa Uj halézatot ad hozza a Wi-Fi csatlakozashoz.
Opciok
Mentett halézatok  Elmenti a csatlakoztatott halézatot.
Bluetooth Be- és kikapcsolja a Bluetooth® funkciot. ON"'/OFF
Opcidk A
Prlorltassal! .. Elmenti az eszkdzt prioritdssal rendelkezd eszkdzként.
rendelkez6 eszk6z
Bluetooth

Uj telefon pérositasa a HFT rendszerrel.

+ Uj eszkoz csatlakoztatasa Telefonbeallitas 346, 0

Parositott telefon csatlakoztatdsa, levalasztdsa vagy torlése.

(Mentett eszkozok) Telefonbeallitas 346. o.

*1: Alapbeallitas
*2: Csak akkor jelenik meg, ha az Apple CarPlay csatlakoztatva van.

FOLYTATODIK
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P »> Audiokijelz6 P> Testre szabhaté funkciok

M Kijelz6

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Nappali
lizemmod™
Ejszakai
tizemmod

Valtas a nappali és az éjszakai lzemmadd kozott.
Kijelzé beallitasa 277. o.

Képmindséggel kapcsolatos  Fényeré

A kozépsé képernyd fényerejének médositasa.

beallitas
Kontraszt

A kozépsé képernyd kontrasztjgnak médositasa.

Feketeszint

A kozépsé képernyd feketeszintjének modositasa.

Alapértelm

Hattérkép

Visszaallit minden testreszabott fényeré-, kontraszt- és
feketeszint-értéket.

A hattér hozzdadasa, bedllitdsa és torlése.
Hattérkép beallitasa 271. 0.

*1: Alapbedllitas



P> Audiokijelzé P> Testre szabhaté funkcidk

H Hang

Testre szabhato funkcidk

Leiras

Valaszthato beallitasok

NosuNg .

FOLYTATODIK 329



330

P »> Audiokijelz6 P> Testre szabhaté funkciok

B Kamera
Testre szabhaté funkcidk Leiras Vélaszthaté bedllitdsok
A kormanykerékkel egytitt nem mozgé segédvonal
Fix segédvonal megjelenitése. ON''/OFF
Segédvo- Tobbnézetes kamera 517. 0.
nalak A kormanykerékkel egytitt mozgd segédvonal
Mozg6 segédvonal megjelenitése. ON’'/OFF
Tobbné- Tobbnézetes kamera 517. 0.
zetes P —
kamera egje enites 6 2 2 z
hatramenetbal Annak kivalasztasa, hogy [R] fokozatbd| [D] fokozatba ON/OFF"
g . kapcsolaskor megjelenjen-e az elsé kamera képe.
valtas utan
Testreszabas -
Auto-matl!(lfs . Az elsé kamera képének megjelenitése, ha a .
megjelenités akadaly ON"'/OFF
. A parkolasérzékel® akadalyt észlel.
észlelésekor
A hatso kamera képén 1évé nyilak megjelenitése a
Kitolatast segité rendszer jarmUvek oldalrél valo kozelitésének jelzésére. ON"'/OFF

Kitolatast segit6 rendszer 513. o.

*1: Alapbeadllitds

B Hangvezérlés

Testre szabhato funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Hangvezérlés mod

Kivalasztja a hangportal képernyd egy maédjat.

Hangvezérelt miikédtetés 264. o.

Segéd/Normal™’

*1: Alapbedllitas



P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhaté funkcidk

BJIA gépjarmd beallitasainak testreszabésa

M A gépjarmiu beallitasainak testreszabasa
Ha a parancsikon-terileten nem jelenik meg a

ngapcsolt FeUesnmng gzemmod esetén valassza a Jarmibeallitas lehetéséget, majd Jarmibesllitas lehetéség, valassza a [@] Minden

valasszon ki egy bedllitasi elemet. alkalmazas parancsot. A parancsikonok tertletén

megjelenitett ikonok médosithatok.
Alkalmazas-parancsikon funkcié 269. o.

T Jarmabealiitas Alapést

60

Miiszerfal besl

A gépjarmU bedllitasait a segédképernydn lathatd kép
segitségével lehet testre szabni.

Vez dszer
besllitésa

___
- - B/

Kulesn. nyits bedl. Vilagitasbedllitis Ajto/ablak bedllitisa

Defektre figyelmeztetd rendszer w4 332. 0.
Vezetéssegitd rendszer beallitasa w4 332. 0.
Miszerfal beallitasa B 334. o.

Kulcsn. nyitas beall. B 335. o.
Vilagitasbeallitas B 336. 0.

Ajt6/ablak beallitasa 23 337. o.
Karbantartasi info. B337. 0.

FOLYTATODIK
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P »> Audiokijelz6 P> Testre szabhaté funkciok

B Defektre figyelmeztet6 rendszer

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Defektre figyelmeztetd
rendszer

A defektre figyelmeztetd rendszer felfliggesztése/kalibralasa.
Defektre figyelmeztet6 rendszer 418. o.

Kalibralas/Mégse

B Vezetéssegit6 rendszer beallitasa

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Rafutas elleni rendszer
figy. tav.

ACC elol 1évé gépjarmii
észlelésének hangjelzése

Tempomat beallitasa
megszakitas-elérejelzével i-ACC
beallitas

El6l halad6 gépjarmi
elindulasardl értesito rendszer

Utpalyaelhagyast megel6z6
rendszer beallitasa

Savtarté automatika felfiigg.
hangjelzése

A réfutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer hallhaté és lathatd
figyelmeztetésére vonatkozo tavolsag beallitasa.
Utkozés erejét mérséklo fékrendszer (CMBS) 428. o.

Az adaptiv sebességtartd automatika hatétavolsdgaba belépd vagy azt
elhagyo gépjarmre figyelmeztetd hangjelzés be- és kikapcsoldsa.
Alacsony sebességli kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) 445. o.

Ezzel a menUponttal kapcsolhatja be és ki a Tempomat bedllitasa
megszakitas-eldrejelzével i-ACC bedllitds vezérléjét.
Intelligens adaptiv sebességtarté rendszer (i-ACC) funkcié 462. o.

Maodositja az el6l haladd gépjarm tavolodasardl értesitd rendszer bedllitasait.

El6l halad6 gépjarmii elindulasarél értesité rendszer 432. o.

Az Utpalyaelhagyast megel6zé rendszer mikodési maodjénak kivalasztasa.

Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer 476. o.

A sévjelzé vonalak észlelésének megsziinését jelzd LKAS figyelmeztetés
be- és kikapcsolasa.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 465. o.

Hosszi/Normal™'/Rovid

ON/OFF"!

ON’'/OFF

Normal*'/Korai/Kl

Korai/Normal/Késéi*'

ON/OFF"!

*1: Alapbeadllitds



P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhaté funkcidk

Testre szabhaté funkcidok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Holttérfigyeld rendszer (BSI)

Kozuti jelzétabla-felismerd
rendszer kijelzéje

Kozuti jelz6tabla felism.

rendszer Sebességkorlat-figy.

Kiils6 visszapillanto tlikérbe
szerelt kamera nézete

Referenciavonal-kijelz6

Referenciavonal-kijelz6
(hatramenet)

Rogzit6fék behuzasa a
Honda parkolassegit6
hasznalata utan

Hangjelzés, amikor a Honda
parkolassegité parkolohelyet
észlel

A holttérfigyel® rendszer (BSI) hangjelzésének ki-/bekapcsoldsa.
Holttérfigyel6 rendszer (BSI) 421. o.

Megjeleniti a kozuti jelzétabla felismerd rendszert a mUszerfalon.
Kozuti jelz6tabla felismer6 rendszer 486. o.

A sebességkorlat tullépésekor engedélyezi a sebességtullépésre
vonatkozé figyelmeztetést.
Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer 486. o.

Az oldalsd kamera virtudlis tUkor rendszer bedllitasa.
Oldals6 kamera virtualis tiikér rendszer 220. o.

Be- vagy kikapcsolja a referenciavonal megjelenitését az irdnyjelzé
hasznalata kozben.
Referenciavonalak 223. o.

A referenciavonal megjelenitésének be-/kikapcsoldsa [R]
sebességfokozatban.
Referenciavonalak 223. o.

Automatikusan bekapcsolja a rogzitéféket a parkoldautomata-mandvert
kdvetéen.
Honda parkoléautomata 531. o.

Be-/kikapcsolja a hallhato értesitést, amikor a Honda parkoldssegité
szabad parkoldhelyet észlel.
Honda parkoléautomata 531. 0.

Hallhato és lathato
figyelmeztetés™'/Lathato
figy.

Kijelz6"'/Nincs

ON"'/OFF

Széles/Normal™

BE visszajelz6vel'/BE
visszajelzével + 2 mp/KI

ON"'/OFF

ON"'/OFF

ON"'/OFF

*1: Alapbedllitas
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M Miiszerfal beall

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Figyelmeztet6 lizenet

Kiils6 hém. megjelenitésének
beallitasa

»A” Gt ideje alaphelyzetbe

»B” utideje alaphelyzetbe

Riaszt6é hangerejének
beallitasa

Irdnyjelzé hangjelzése

Tolatasi figy. hangjelzés

Saroktdl-sarokig megjelenités

Kivélasztja, hogy megjelenjen-e figyelmezteté Uzenet.

Jarmtivezetdi informacios fellilet figyelmeztet6 és informacios

lizenetei 130. 0.

Kivalasztasdval néhdny fokkal eldllithatja a mért kiilsé hémérséklet.

Kiilsé hémérséklet 155. 0.

Kivalasztja az ,A” Ut alaphelyzetbe éllitasanak idézitését
Hatétavolsag/Energiafelhasznalas/Napi kilométer-szamlalo
158. 0.
Sebesség és id6 160. o.

Kivalasztja a ,B” Ut alaphelyzetbe éllitasanak idézitését
Hatétavolsag/Energiafelhasznalas/Napi kilométer-szamlalo

158. 0.
Sebesség és id6 160. 0.

Maodositja az 6sszes rendszerfigyelmeztetés, nyitott ajtéra vald
figyelmeztetés és visszajelzé hangerejét.

Az irdnyjelzé hangjanak kivalasztasa.

Be- vagy kikapcsolja a tolatds riasztasi hangjat.

Be- és kikapcsolja a jarmUvezetdi informéacios fellleten a fordulésrol

forduldsra navigacidban eléugré figyelmeztetést.
Navigacio fordulasrol fordulasra 162. o.

ON/OFF"!

-3°C ~ £0°C™" ~ +3°C

Feltoltve/Manualisan alaph.
all."'/ARAMELLATAS
KIKAPCSOLVA

Feltoltve/Manudlisan alaph.
all."'/ARAMELLATAS
KIKAPCSOLVA

Max./K6z."'/Min.

Tone1''/Tone2/Tone3
ON"'/OFF

ON"'/OFF

*1: Alapbedllitas
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P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhaté funkcidk

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Sebesség/tavolsag
mértékegysége

Hatso biztonsagi emlékeztet6

Viélassza ki, hogy mely mérék jelenjenek meg a fedélzeti
szamitdégépen.
Mértékegység modositasa 168. o.

Be- és kikapcsolja a hatso Ulésekben hagyott targyakra
figyelmeztetd értesitéseket.
JarmiivezetG6i informacios feliilet figyelmeztet6 és informacios
lizenetei 130. 0.

km/h - km*'/mph - mérfold

km/h - km/mph - mérfold™'

ON"'/OFF

*1: Alapbeallitas

M Kulcsn. nyitas beall.

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Intelligens hozzéférés
fényjelzése

Automatikus tapellatas BE/KI

Be- és kikapcsolja az ajtoknak a kilsé kilincsen 1évé érzékelSkapcsold

megérintésével torténd nyitdsat/zarasat jelzd kilsé fények felvillandsat.

A kulcs nélkiili ajtonyité rendszer hasznalata 175. o.

Automatikusan be- és kikapcsol a kulcs behelyezésével és kivételével
Osszhangban.
Automatikus tapellatas BE/KI 198. o.

ON"'/OFF

ON"'/OFF

*1: Alapbeallitas

NosuNg .
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B Vilagitasbeallitas

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthatd bedllitasok

Belsé vilagitas tompitasi ideje

Fénysz6ro6 aut. kikapcs. id6zit6

Ablaktorlével automatikusan
bekapcsol6 fényszéro

Kivalasztja, mennyi ideig maradjon égve a belsé vildgitas az ajtok
bezéardsa utan.

Belsé vilagitas 234. o.
Kivalasztja, mennyi ideig maradjon égve a kilsé vildgitas a vezetéoldali
ajté bezarasa utan.

Automatikus lampa-lekapcsolasi funkcié 203. o.
A fényszord funkcid és az ablaktorlé mikodésének be-/kikapcsoldsa a

fényszord kapcsold AUTO alldsaban.
Ablaktorlével automatikusan bekapcsol6 fényszoro 203. o.

60 mp/30 mp*'/15 mp

60 mp/30 mp/15 mp*'/0 mp

ON"'/OFF

*1: Alapbedllitas
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P> »> Audiokijelzé P> Testre szabhaté funkcidk

H Ajté/ablak beallitasa

Testre szabhaté funkcidok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Kiilsé kilincs kiemelésének
beallitasa

Taviranyitds zar valasza

Visszazarasi id6zit6

Be- és kikapcsolja a tavirdnyito egyéni bedllitasainak a kilsé kilincs
kiugradséra vonatkozo aktivalasat.
A kulcs nélkiili ajtonyité rendszer hasznalata 175. o.

Be- és kikapcsolja az ajtok tavirdnyitoval torténd nyitdsat/zarasat jelzéd
kils6 fények felvillandsat.
A kulcs nélkiili ajtonyité rendszer hasznalata 175. o.

Kivalasztja a taviranyftéval feloldott gépjarm zarasi idézitését abban az
esetben, ha ilyenkor az ajtokat nem nyitjak ki.
A taviranyito hasznalata 178. o.

ON"'/OFF

ON"'/OFF

90 mp/60 mp/30 mp*!

*1: Alapbeallitas

M Karbantartasi info.”

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthatd bedllitasok

Karbantartasi info.

Visszadllitja a karbantartési informaciokat.
Szervizre emlékeztetd rendszer* 576. o.

Tételek kivalasztasa
alaphelyzetbe allitashoz

* Nem all rendelkezésre minden modellen

NosuNg .
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P P> Audiokijelzé B> Osszes beallitas alaphelyzetbe &llitasa

Osszes beallitas alaphelyzetbe allitasa

Az 6sszes menU és személyre szabott bedllitas visszadllitdsa gyari alapbedllitasra.

M Az Altalanos beallitasok alaphelyzetbe allitasa

1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

2. Valassza a Rendszer lehetéséget.

3. Valassza a Gyari adatok visszadllitasa lehetdséget.
P> A képernydn megerdsitést kérd Uizenet jelenik meg.

4. Vélassza a Folytatas lehetdséget a bedllitasok alaphelyzetbe éllitdsahoz.

5. Valassza ismét a Folytatas lehetdséget a bedllitdsok alaphelyzetbe éllitdsahoz.
P> A rendszer Gjraindul.

M Jarmubeallitasok alapértelmezés szerinti beallitasa

1. Valassza a JarmUibeallitas lehetdséget.
2. Valassza az Alapértelmezett lehetdséget.
3. Vdlassza az Igen lehetéséget.

B 0sszes bedllitds alaphelyzetbe allitasa

A gépjarmU harmadik félnek torténd dtadasakor &llitsa
alaphelyzetbe az 6sszes bedllitast, illetve tordlje az 6sszes
személyes adatot.

Ha végrehajtja a Gyari adatok visszaallitasa mUveletet,
azzal az elére telepitett alkalmazasokat visszaallitja a gyari
alapbeallitasokra.



P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangosito

Telefonkihangosito

A telefonkihangositd (HFT) rendszer lehetévé teszi, hogy a gépjarmU audiorendszerével
kezdeményezzen és fogadjon hivasokat, anélkil hogy a mobiltelefonjahoz kellene nyulnia.

M A telefonkihangosité (HFT) rendszer vezérl6gombjai

\_

@ VOL [+]/voL [—] (Hangers) gombok
@ (£ (Beszéd) gomb

© [ (Kezdd) gomb

@ Bal oldali valasztogorgd

(5) (Vissza) gomb

FOLYTATODIK

BTelefonkihangositd

Olyan helyre tegye a telefonjat, ahol megfelelé a vétel.

A telefonkihangositd rendszer hasznélatanak
elengedhetetlen feltétele, hogy telefonja tdmogassa a
Bluetooth kommunikécios technologidt. A kompatibilis
telefonok, parositasi eljarasok, valamint specialis funkcidk
listajaval kapcsolatban forduljon egy keresked6hoz vagy
a helyi Honda-kereskedéshez.

A rendszer hasznélatdhoz a Bluetooth beillitdsnak BE
llasban kell lennie.
Telefonbeallitas 346. o.

Hangvezérlési tippek

® A szell6zényildsokat irdnyitsa el a mennyezettdl, és
csukja be az ablakokat, mivel a zaj zavarhatja a
mikrofonok mikodését.

® Telefonkdnyvben szerepld név vagy szém
hasznélataval torténd hivasdhoz nyomja meg a
gombot. A hangjelzés utan érthetéen és
természetes hangon szélaljon meg.

® Ha a mikrofon az Onén kiviil mas hangokat is érzékel,
az utasitas félreérthetd lesz.

® A hangerészint médositasahoz valassza az
audiorendszer VOL (Hangeré) gombjat vagy a
kormanykeréken évé tavvezéridket.

Ha a rendszerben nincs Kedvenc névjegy megadva,
felugro értesités jelenik meg a képernydn.
Kedvenc névjegyek 351. 0.

Nopyuny .
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P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangosito

(Beszéd) gomb: Nyomja meg a Hangportdl megnyitdsdhoz.

[f] (Kezd6lap) gomb: Nyomja meg a jarm(vezetsi informacios felilet
kezd&képernydjére vald visszatéréshez.

Bal oldali valaszt6gérgé: Nyomja meg a [ (KezdSképernyd) gombot, majd a
jarmUvezetdi informéacios fellleten felfelé vagy lefelé gorgetve véalassza a [ (Telefon)
lehetéséget, és nyomja meg a bal oldali valasztogorgdt.

Hivas fogaddsakor a jarmUvezetdi informdcids fellleten a bejové hivas képernyd lathato.

A hivast a bal oldali valasztogorgével fogadhatja.

Hivasfogadas 355. 0.
(Vissza) gomb: Nyomja meg az eléz6 képernydre valo visszatéréshez vagy egy
utasitds torléséhez.

RTelefonkihangositd

Bluetooth® vezeték nélkuli technoldgia

A Bluetooth® sz6 és emblémék a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co,, Ltd.
licencengedély alapjan haszndlja azokat. Az egyéb
védjegyek és kereskedelmi nevek mindenkori
tulajdonosaikhoz tartoznak.

A HFT-rendszerre vonatkozo korlatozésok

A HFT-rendszeren bejové hivas megszakitja az
audiorendszeren folyo lejatszast. A lejatszas a hivas
végeztével folytatodik.
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M Telefonkihangosito-allapotkijelz6

Az audio/informaciés képernyd jelzi a bejové hivast.

O Mmobil

@ Bluetooth® visszajelzéje
Akkor jelenik meg, amikor a telefon csatlakoztatva van a telefonkihangositdhoz.
@ Jelerbsség
© Akkumulator toltésszintje
O HFT tzemmdd
© Hivé neve (ha regisztralva van)/Hivoszam (ha nincs regisztralva)

FOLYTATODIK

BTelefonkihangosité-allapotkijelzd

Az audio/informécids képernyén megjelend informéacidk
tartalma telefontipusonként véltozo.

NosuNg .
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B Manualis mikodtetésre vonatkozo korlatozasok

Bizonyos manudlis funkciok le vannak tiltva vagy nem mdkddnek, amikor a gépjarm
mozgasban van. A szirkén megjelend opcidk nem valaszthatdk ki, mig meg nem all a
gépjarmuvel.

Mikdzben a gépjarmd mozgasban van, csak a kordbban eltérolt telefonkényvszamok vagy
szamok hivhatok fel hangutasitassal.
Kedvenc névjegyek 351. 0.
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B HFT-meniik

A rendszer haszndlatdhoz a teljesitmény tizemmaddnak TARTOZEK vagy BE helyzetben kell
lennie. Valassza a Telefon lehet&séget a telefonképernyd megjelenitéséhez.

BIHFT-meniik

Legutébbi
hivasok

Billenty

@ Legutobbi hivasok
® Kedvenc névjegyek
© Beallitasok

@ Névjegyek

© Billentyi

1234567890

2 e
TUV

Hozzaadas a
kedvencekhez

FOLYTATODIK

Egyes funkcidk haszndlata vezetés kdzben korlatozott.

NoIjuny .
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P »> Audiokijelzé P> Telefonkihangositd

Legutdbbi hivasok: A legutolsé kimend, bejévé és nem fogadott hivas megjelenitése.
Hivas kezdeményezése a legutdébbi hivasok alapjan 353. o.
Kedvenc névjegyek: Tarcsdzza a Kedvenc névjegyek bejegyzésben lévé kivélasztott
szamot.
Telefonhivas a Kedvenc névjegyek egy bejegyzése alapjan 353. o.
Beallitasok: M&dositja a telefon bedllitasait.
Telefonbeallitasok képernyé 345. o.
Névjegyek: Megjeleniti a parositott telefon névjegyzékét.
Telefonhivas az importalt telefonkonyv alapjan 354. o.
Billentyti: Telefonszdm megadésa tarcsdzashoz.
Telefonhivas telefonszam alapjan 354. o.
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M Telefonbeallitasok képernyé
A telefonbedllitdsok képerny&jének megjelenitéséhez vélassza a telefon képernyéjén lévé
Beallitasok lehetdséget.

. > Bed ok
Eszkdzok megvaltoztatasa >
Telefon automatikus szinkron. BE >

Automatikus telefonhivas-atadas G

Csengdhang Telefon

Eszk6zok megvaltoztatasa: A rendszerhez parosit egy Uj telefont, és csatlakoztatja,
levélasztja vagy torli a parositott eszkdzt.

Telefonbeallitas 346. 0.

Telefon automatikus szinkron.: Annak bedllitasa, hogy a telefonkdnyvet, valamint a
legutdbbi hivésokat automatikusan importalja-e a rendszer a telefon HFT-rendszerhez
torténd parositasakor.

Mobiltelefonkényv és Legutébbi hivasok automatikus importalésa 349. o.
Automatikus telefonhivas-atadas: Hivasok beallitdsa automatikus atirdnyitasra a
telefonrdl a telefonkihangositora, amikor a vezeté beszall a gépjarmibe.

Automatikus atiranyitas 350. .

Csengdbhang: Kivalasztja a csengéhangot.

Cseng6hang 350. 0.

FOLYTATODIK

NosuNg .
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M Telefonbeallitas

B Bluetooth® beallitas

A Bluetooth® funkcié be- és kikapcsolhato.

1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
2. Valassza a Kapcsolatok lehetéséget.

3. Vdlassza a Bluetooth lehetéséget.

4. Vélassza az Opcidk lehetdséget.

5. Vélassza a Bluetooth, majd a BE lehet&séget.
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Eszklizlista

M Mobiltelefon parositasa (ha nincs a
rendszerhez parositott telefon)

1. Vélassza a Telefon lehetéséget.

2. Vélassza az Uj eszkdz csatlakoztatasa
lehet&séget.

3. Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon keresés
vagy megtalalhaté modban mikodik.

4. Vélassza ki a Honda HFT lehetéséget a
telefonjarol.

P> Ha ebbdl az audiorendszerbdl szeretne
parositani egy telefont, valassza az
Eszk6zok keresése lehetéséget, majd a
megjelend listarél valassza ki a telefonjat.

5. A rendszer megjelenit egy pérosité kédot az
audio/informécios képernydn.

P> Erésitse meg, ha a képernyén és a telefonon
lévé parositokod megegyezik.

Ez telefononként eltérd lehet.
6. Valassza ki a kivant funkcidkat, majd vélassza a

Csatlakozas lehetdséget.

7. Aképernydn megjelenik egy Uzenet, ha sikeres

a parositas.

8. Vélassza az OK lehetdséget.

FOLYTATODIK

B Telefonbeallitas

Ahhoz, hogy a kihangosito segitségével hivasokat tudjon
kezdeményezni és fogadni, a Bluetooth-kompatibilis
telefont pérositani kell a rendszerhez.

Telefonparositasi tippek:

® Atelefon nem parosithatd, mikdzben a gépjarmu
mozgasban van.

® | egfeljebb hat telefon parosithaté a rendszerhez.

® f|sfordulhat, hogy telefonja akkumulédtora gyorsabban
merdl, ha a rendszerhez van csatlakoztatva.

Miutén parositotta a telefont, a kdvetkezé ikonok
jelennek meg a képernydn.

Pp]: A telefon kompatibilis a Bluetooth® Audio
funkcioval.

EW: A telefont hasznalni lehet a HFT-vel.

E: A telefon kompatibilis az Apple CarPlay
szolgdltatassal.

Aktiv Apple CarPlay kapcsolat esetén nem lehet tovabbi
Bluetooth®-kompatibilis eszkozoket parositani.

NosuNg .
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P »> Audiokijelzé P> Telefonkihangositd

1 Audio
‘. Telefon

Pl

Alkalmaz

M Az aktualisan parositott késziilék

6.

madositasa masik késziilékre

. Vélassza a Telefon lehetéséget.
. Valassza a Bedllitasok lehet&séget.
. Valassza az Eszk6zok megvaltoztatasa

lehetéséget.

. Vélassza ki a csatlakoztatni kivant telefont.

P> A HFT rendszer levalasztja a csatlakoztatott
telefont, és egy masik parositott telefont
kezd keresni.

P> Bedllithatja a preferalt csatlakoztatott
telefont. Aktivalja a preferdlt telefon
jelolénégyzetét.

. Valassza az ig] (Audio), (M (Telefon) vagy

(Apple CarPlay) lehet6séget.
> Afp] és a (W egyidejleg is kivalaszthatok,

azonban a [@ kivélasztasa esetén a ig] és

nem valaszthatok ki.
Vélassza az Alkalmaz lehetéséget.

M Parositott telefon torlése

. Vélassza a Telefon lehetéséget.
. Valassza a Bedllitasok lehetéséget.
. Valassza az Eszk6zok megvaltoztatasa

lehet&séget.

. Vélassza ki a torolni kivant telefont.
. Valassza a Torlés lehetdséget.
. A képernydn megerdsitést kéré tizenet jelenik

meg. Vélassza a Torlés lehetéséget.

Az aktudlisan parositott késziilék modositasa masik késziilékre

Ha masik telefonra kivan vaéltani, de nincs masik elérhetd
vagy parosftott készilék, a telefonkihangositd kdzli, hogy
ismét az eredeti készulékhez kapcsolddott.

Mas telefonok parositdsahoz valassza az + Uj eszkdz
csatlakoztatasa lehet6séget a Bluetooth képernydn.
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B Mobiltelefonkdnyv és Legutobbi hivasok automatikus importalasa

A telefon parositasakor a telefonkdnyv és a legutébbi hivasok automatikusan
importdlédnak a rendszerbe.
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Vdlassza a Bedllitasok lehetéséget.
3. Valassza a Telefon automatikus szinkron. lehetéséget.
4. Vélassza a BE vagy Kl lehetéséget.
P> Az alapértelmezett bedllités a BE.

FOLYTATODIK

BIMobiltelefonkdnyv és Legutdbbi hivésok automatikus importélasa

Egyes telefonokon engedélyezni kell a mobil
telefonkdnyvének importalasahoz.

Mikor kivalaszt egy nevet a mobiltelefon telefonkonyvébdl,
egy kategodriaikon lesz Iathato. Az ikonok azt jelzik, hogy
milyen tipusu szamokat mentett el az adott névhez.

Pref
Otthon
Mobil
B| Munka
Szhivé

DINiclit I3

Fax

Auto

Hang

Egyéb

Egyes telefonokon a kategdriaikonokat nem lehet a
rendszerbe importalni.

A telefonkdnyv minden csatlakozas utan frissul.
A legutdbbi hivasok minden csatlakozas, illetve hivés

utan frisstilnek.

NosuNg .
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B Automatikus atiranyitas

Ha telefonalds kodzben szall be a gépjarmlbe, a hivads automatikusan atirdnyfthato a
telefonkihangositora.
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Vlassza a Bedllitasok lehetéséget.
3. Valassza az Automatikus telefonhivas-atadas lehetéséget.
4. Vdlassza a BE vagy Kl lehetéséget.
P> Az alapértelmezett bedllités a BE.

M Cseng6hang

Maodosithatja a csengdhang bedllitasat.

1. Vélassza a Telefon lehet&séget.

2. Vaélassza a Beallitasok lehetdséget.

3. Vdlassza a Csengbhang lehetdséget.

4. Vélassza a Jarmli vagy a Telefon lehet6séget.
P> Az alapértelmezett bedllitas a Telefon.

M (sengbhang

Jarmi: A fix csengéhang a hangszérokbol szol.
Telefon: A csatlakoztatott mobiltelefon tarolt
csengbhangja annak gyartmanyatdl és tipusatol fliggden
hallhato.
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M Kedvenc névjegyek

Legutébbi hivasok képernyd

L AAAAA
ol ¢ BBBBB

pieiee @ 2 ccccc
néviegyek
DDDDD 5:51PM
B0y » EEEEE 5o
\Z FFFFF 414PM

@ Gsillag ikon

Névjegy képernyd

> AAAAA
. [ v +123456789012

@ Gsillag ikon

H Kedvenc névjegyek hozzaadasa

1. Vélassza a Telefon lehet&séget.

2. Valassza a Legutébbi hivasok, a Névjegy
vagy a Billenty lehet6séget.

A Legutoébbi hivasok vagy a Névjegy képernyén

3. Vélassza ki a csillag ikont.

3. Valassza a Hozzaadas a kedvencekhez
lehetéséget.
P> A képernyén megjelenik egy Uzenet,
ha sikeres a Kedvenc névjegy taroldsa.
P> A Kedvenc névjegy eltavolitasahoz valassza
ki Ujra a csillag ikont.

FOLYTATODIK
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Billenty( képerny6

A 01234567890

Legutébbi
G hivasok 3 DEF «a

Kedvenc Hozzdadés a
K neiesyek 67

kedvencekhez

B Neéviesy ©) o

#

@ Hozzadadas a kedvencekhez

. AAAAA
[ BBBBB
* CCCCC

# DDDDD

352

M Egy Kedvenc névjegy szerkesztése

. Vélassza a Telefon lehetéséget.
. Vélassza a Kedvenc névjegyek lehetéséget.
. Valassza a szerkeszteni kivant Kedvenc

névjegyek bejegyzés Szerkesztés
lehetéségét.

. Valassza ki a kivant bedllitdst.
. Valassza a Kész lehet&séget.

M Kedvenc névjegy torlése

1.
2.
3.

Vélassza a Telefon lehet&séget.

Vdlassza a Kedvenc névjegyek lehetéséget.
Vélassza a tordIni kivant Kedvenc névjegyek
bejegyzés Szerkesztés lehetdségét.

. Valassza az Eltavolitas lehetéséget.
. Aképernydn megerdsitést kéré tizenet jelenik

meg. Vélassza az Igen lehet&séget.
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M Hivaskezdeményezés

Hivast kezdeményezhet barmilyen telefonszam
megadasaval, vagy az importélt Legutébbi
hivasok, Kedvenc névjegyek, Névjegy-
bejegyzések haszndlataval.

M Hivas kezdeményezése a legutdbbi hivasok alapjan
A legutdbbi hivasok tarolasi kategdridi: Mind, Hivott, Nem fogadott és Beérkezett.
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Valassza a Legutébbi hivasok lehetéséget.
P> Lehetéség van a Mind, Hivott, Nem fogadott vagy Beérkezett szerinti rendezésre.
Valassza ki a képernyd jobb felsé részén talalhaté ikont.
3. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsazas automatikusan megkezddédik.

H Telefonhivas a Kedvenc névjegyek egy bejegyzése alapjan
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Vdlassza a Kedvenc névjegyek lehetéséget.
P> Az Ujrarend. kivalasztasaval modosithaté a Kedvenc névjegyek elemeinek
sorrendje.
3. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsazas automatikusan megkezddédik.

FOLYTATODIK

BIHivéskezdeményezés

A hivds kapcsoldsat kdvetden a hangszordkon keresztil
hallja a hivé fél hangjat.

Aktiv Apple CarPlay kapcsolat esetén nem lehet
telefonhivésokat kezdeményezni a telefonkihangosité
rendszerrel, csak az Apple CarPlay hasznalataval.

BIHivas kezdeményezése a legutébbi hivasok alapjan

A legutébbi hivasok csak akkor lathatdk, amikor a telefon
csatlakozik a rendszerhez.

Mind: A legutolsé kimend, bejové és nem fogadott hivés
megjelenitése.

Hivott: Az utolsé kimend hivasokat jeleniti meg.

Nem fogadott: Az utolsé nem fogadott hivésokat
jeleniti meg.

Fogadott: Az utolsé bejové hivasokat jeleniti meg.

NosuNg .
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Ml Telefonhivas az importalt telefonkonyv alapjan
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Valassza a Névjegyek lehetdséget.
3. Valasszon ki egy nevet.
P> Lehet6ség van Keresztnév és Vezetéknév szerinti rendezésre. Valassza ki a
képernyé jobb felsd részén taldlhatd ikont.
4. Vélasszon egy szamot.
P> A tarcsazas automatikusan megkezdddik.

M Telefonhivas telefonszam alapjan
1. Vélassza a Telefon lehetdséget.
2. Valassza a Billentyti lehetéséget.
3. Valasszon egy szamot.
P> A szamok megadésahoz hasznalja az érintéképernydn 1évé billentylizetet.
4. Vélassza a Hivas lehetéséget.
P> A tarcsazas automatikusan megkezddédik.
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M Hivasfogadas

Bejové hivas esetén hangjelzés hallatszik (ha aktiv
a funkcio), és megjelenik a Bejovo hivas...
képernyd.

A hivast a bal oldali valasztogdrgével fogadhatja.
A hivés fogadadsédhoz a jarmUvezetdi informacios
feluleten felfelé vagy lefelé gorgetve vélassza az
(felvesz) lehet&séget, és nyomja meg a bal
oldali valasztogorgét.

P> Ha elutasitana vagy befejezné a hivést,
vélassza a (mellézés) lehetéséget a
jarmuvezetdi informéacios fellleten a bal
oldali valasztogorgével.

FOLYTATODIK

BIHivasfogadas

Hivasvarakoztatas

A[LZ] (Felvesz) gombbal varakoztathatja az aktudlis hivast,
és fogadhatja a bejové hivast.

A bal oldali valasztogorgével vélassza a lehetéséget
az aktudlis hivashoz valo visszatéréshez.

Ha nem akarja fogadni a bejévé hivast, vélassza a
(Mell62) lehetéséget.
A gombbal befejezheti az aktudlis hivast.

AlZ]és gombok helyett az audio/informacios
képernydn 1évé ikonokat is vélaszthatja.

NosuNg .
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M Lehet6ségek hivas kézben

Blenty

Hivas kdzben a kovetkezd lehetdségek érhetdk el.

Billenty: szamok kildése hivas kdzben. Ez akkor lehet hasznos, ha mendvezérelt
telefonrendszert hivott.

Némit: hang némitdsa.

Kézi méd: Hivés atvitele a rendszerrdl a telefonra.

Az elérhet6 lehetdségek a kdzépsd képernyd alsé részén lathatok.

Valassza ki az opciot.
P> A Némit kivalasztasakor a némitas ikonja jelenik meg, ha a telefon képernygjétdl

eltéré masik forrasképernyd lathato. A kikapcsolashoz valassza Ujra a Némit elemet.

356

BLehetbségek hivés kizben

Az audio/informacios képernyén kivélaszthatja az
ikonokat.



Audio-hibatizenetek

iPod/USB flash meghajto

Ha iPod vagy USB flash meghajtétartalom lejatszasa kdzben hibak fordulnak eld,
a kovetkezd hibalzenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikerdl tordIni a hibatizenetet,
forduljon keresked6jéhez.

Hibalizenet Megoldas

Az eszk6z nem valaszol
- Az iPod nem felismerhetd. Csatlakoztassa Ujra az iPod-ot.
Ujracsatlakozas

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajton tarolt fajlok szerzéi jogvédelem alatt allnak vagy
Lejatszhatatlan fajl formatumuk nem tdmogatott. Ez a hibalizenet korulbelll 6t masodpercig lathato, majd a
kovetkezd zeneszém lejatszasa kezdddik.

Akkor jelenik meg, amikor a rendszer nem tud kommunikalni a csatlakoztatott eszkdzzel.
Nem hasznalhat6 eszkoz Ha megjelenik egy eszkdz csatlakoztatdsa esetén, vegye fel a kapcsolatot a hellyel, ahol az
eszkozt vette.

Toltési hiba tortént a csatlakoztatott USB-
eszkozzel. Ha biztonsagos, kérjik, nézze meg
az eszkoz és az USB-kabel kompatibilitasat és
prébalja ujra.

Akkor jelentkezik, ha nem témogatott késziléket csatlakoztatnak. Valassza le az egységet.
Kapcsolja ki az audiorendszert, majd kapcsolja vissza. Ne csatlakoztassa Ujra a hibat el6idéz6
egységet.

Nopyuny .
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Altalanos informaciok az audiorendszerrél

Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

M iPod és iPhone tipusok kompatibilitasa Do e e i

Eléfordulhat, hogy a rendszer nem mukodik az emlitett
készulékek valamennyi szoftververziéjaval.

iPod touch (5-6. generacios), 2012 és 2015 kozott kertlt forgalomba
iPhone 5/iPhone 5s/iPhone 5¢/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 65/iPhone 6S Plus/

iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XS/
iPhone XS Max/iPhone XR

M USB flash meghajték B3USB flash meghajtok

o o ) ) Az USB flash meghajtékon 1évé fajlok lejatszasa a tarolas
* 256 MB vagy nagyobb méretd USB flash meghajt6 hasznalata javasolt. sorrendjében térténik. Ez a sorrend nem mindig egyezik

e Fléfordulhat, hogy egyes digitalis zenelejatszok nem kompatibilisek. meg a szamitogépen vagy a késziléken kijelzett
e El6fordulhat, hogy egyes USB flash meghajtok (pl. biztonséagi zaras készilékek) nem sorrenddel.
muUkodnek.
e Fléfordulhat, hogy adott szoftverfdjlok nem engedélyezik a zenelejatszast vagy a
szovegek kijelzését.
® |ehetséges, hogy az MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, PCM/WAVE, MP4, AVI, MKV, vagy ASF/
WMV bizonyos formdtumai nem hasznélhaték.
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M Ajanlott eszk6zok
W MP4-f4jl

Média
BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVCQ)

Profil (MP4-verzid)

Fajl kiterjesztése (MP4-verzio)
Kompeatibilis audiokodek
Kompatibilis videokodek MPEG4-AVC (H.264)

10 Mbps, 14 Mbps

Bitsebesség (MPEG4-AVCQ)

Maximalis képfelbontas

1280 X 720 pixel (MPEG4-AVC)

USB flash meghajté
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

.mp4/.m4v
AAC, MP3
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

8 Mbps (MPEGA4)
720 x 576 pixel (MPEGA4)

M AVI-f4jl

Média
BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVC)

Profil (AVI-verzio)

Fajl kiterjesztése (AVI-verzio)
Kompatibilis audiokodek

SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

AAC, MP3, WMA

USB flash meghajté

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

avi

Kompatibilis videokodek MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2) VC-1
. . 10 Mbps, 14 Mbps 20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
Bitsebesség (MPEG4-AVO) 8 Mbps (MPEG4) VC-1)
. 1280 x 720 pixel,
Maximalis képfelbontas 260X 720[0lhe) 720 x 576 pixel (MPEG4) 720 x 480 pixel,

(MPEG4-AVC)

352 x 288 pixel (VC-1)

FOLYTATODIK
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P P> Altalanos informaciok az audiorendszerré! P> Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghaijték

B MKV-f4jl

Média
Profil (MKV-verzié)
Fajl kiterjesztése (MKV-verzid)

Kompatibilis audiokodek
Kompatibilis videokodek

Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

USB flash meghajté

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1 SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)
(MPEG4-AVC)
.mkv
AAC, MP3
MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
10 Mbps, 14 Mbps
(MPEG4-AVO) 8 Mbps (MPEG4)
1280 x 720 pixel 720 X 576 pixel
(MPEG4-AVC) (MPEG4)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
(VC-1)
1280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)

B ASF/WMV-f4jl

Média
Profil (ASF/WMV-verzid)

Fajl kiterjesztése
(ASF/WMV-verzio)
Kompatibilis audiokodek
Kompatibilis videokodek
Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

USB flash meghajté

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,

(MPEG4-AVC) SimpleProfile/Level Medium (VC-1)
asf/.wmv
WMA
MPEG4-AVC (H.264) VC-1
10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVQ) 20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)
1280 x 720 pixel,
1280 x 720 pixel (MPEG4-AVC) 720 x 480 pixel,

352 x 288 pixel (VC-1)
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A nyilt forraskédu licencekrdl

A nyilt forrdskodu licencekkel kapcsolatos informéciok megtekintéséhez kdvesse az aldbbi lépéseket.
1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

2. Valassza a Rendszer lehetéséget.

3. Valassza a Részletes adatok lehetdséget.

M Kijelz6s audiorendszer szoftvere

Copyright 2014 jQuery Foundation és mas egytttmUkodék
http.//jquery.com/

Minden, a szoftverrel és a hozza tartozé dokumentacios fajlokkal (,Szoftver”) rendelkezd személy szamara dijmentesen biztositott az engedély a
Szoftver korlatlan felhasznalasara, mely vonatkozik a Szoftver korldtozas nélkili hasznélatdra, mésoldséra, médositasara, beolvasztasara, kozzétételére,
terjesztésére, Ujraengedélyezésére és/vagy a Szoftver mésolatdnak arusitasara, valamint az engedély mas személyekre torténd atruhdzasara az alabbi
feltételek teljestlése esetén:

A fenti szerz6i jogokra és engedélyre vonatkozo nyilatkozatot a Szoftver vagy az abbdl kiemelt Iényegi programrészek minden példanyan fel kell
tdntetni.

A VALLALAT BARMINEMU KIFEJEZETT VAGY VELELMEZETT GARANCIAVALLALAS NELKUL, ADOTT ALLAPOTABAN BIZTOSITJA A SZOFTVERT. A
TELJESSEG IGENYE NELKUL IDE ERTENDO AZ ERTEKESITHETOSEGRE ES AZ ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA ES A JOGSZEGES HIANYARA
VONATKOZO GARANCIAVALLALAS IS. A SZERZOK ES A SZERZOI JOGOK BIRTOKOSAI SEMMINEMU FELELOSSEGET NEM VALLALNAK A PROGRAM
HASZNALATABOL EREDO VAGY AZZAL KAPCSOLATOS IGENYERT, KARERT ES EGYEB KOTELEZETTSEGERT, AKAR SZERZODESBOL, CSELEKMENYBOL
VAGY EGYEB UTON KELETKEZIK.
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PP Altalanos informaciok az audiorendszerrdl P> Licencadatok

Licencadatok

M Bluetooth

A Bluetooth® sz6 és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Panasonic
Automotive Systems Co., Ltd. licencengedély alapjan haszndlja azt. Az egyéb védjegyek és
kereskedelmi nevek mindenkori tulajdonosaikhoz tartoznak.

https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

&) Bluetooth'

B Windows Media

Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi tulajdonjogai védik. Az ilyen technolégia
hasznélata vagy terjesztése a jelen terméken kivil a Microsoft licencengedélye nélkil tilos.
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M Apple

A ,Made for iPod” (iPod-hoz készult) és ,Made for iPhone” (iPhone-hoz készilt) felirat azt
jelenti, hogy az adott elektronikai tartozékot kifejezetten iPod-hoz, illetve iPhone-hoz vald
csatlakoztatasra tervezték, és fejlesztéje tanusitvannyal rendelkezik arra vonatkozdan,
hogy megfelel az Apple teljesitmény szabvényainak. Az Apple nem véllal felel6sséget az
eszkdz mikodéséért, vagy az eszkdz a biztonsagi és térvényes szabvanyoknak vald
megfeleldségéért. Felhivjuk figyelmét, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készulékekkel
vald hasznalata befolyasolhatja a vezeték nélkili teljesitményt.

Az Apple, az Apple log, az iPhone, az iPod touch az Apple Inc. az Egyestilt Allamokban és
mas orszagokban bejegyzett védjegyei. Az Apple CarPlay, az iPod, az iPhone, az iTunes,

a Siri és a Lightning az Apple Inc. Védjegyei. Az App Store az Apple Inc. Szolgaltatasi
védjegye.

Made for

& iPhone | iPod

FOLYTATODIK
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PP Altalanos informaciok az audiorendszerrdl P> Licencadatok

B MPEG

Mpeg4 \/isual ) o ) )
A TERMEKET AZ MPEG-4 VISUAL SZABVANY PORTFOLIO LICENC ALATT ENGEDELYEZTEK
FOGYASZTOK ALTALI SZEMELYES, NEM KERESKEDELMI FELHASZNALASRA

(i) VIDEOK KODOLASAHOZ AZ MPEG-4 VISUAL SZABVANYNAK (,MPEG-4 VIDEO")
MEGFELELOEN, ES/VAGY (ii) MPEG-4 VIDEOK DEKODOLASAHOZ, AMELYEKET EGY
SZEMELYES, NEM KERESKEDELMI TEVEKENYSEGET FOLYTATO FOGYASZTO KODOLT ES/
VAGY AMELYEK OLYAN VIDEOSZOLGALTATOTOL SZARMAZNAK, AKI AZ MPEG LA
LICENCENGEDELYEVEL RENDELKEZIK MPEG-4 VIDEOK SZOLGALTATASARA. SEMMILYEN
MAS FELHASZNALASRA NEM ADTUNK ES NEM ADUNK ENGEDELYT. TOVABBI
INFORMACIOKERT, TOBBEK KOZOTT A PROMOCIOS, BELSO ES KERESKEDELMI
FELHASZNALASSAL ES ENGEDELYEZESSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALOKERT FORDULJON
AZ MPEG LA, LLC. VALLALATHOZ.

LASD: HTTP//WWW.MPEGLA.COM.

VC-1

EZT ATERMEKET AVC-1 SZABADALOM PORTFOLIO ALATT ENGEDELYEZTEK FOGYASZTOK
ALTALI SZEMELYES, NEM KERESKEDELMI HASZNAELATRA (i) VIDEOKODOLAS CELJABOL A
VC-1 SZABVANYNAK MEGFELELOEN (,VC-1 VIDEO"), ES/VAGY (ii) OLYAN VC-1 VIDEOK
DEKODOLASA CELJABOL, MELYEKET SZEMELYES, NEM KERESKEDELMI TEVEKENYSEGET
FOLYTATO FOGYASZTO KODOLT, ES/VAGY OLYAN VIDEOSZOLGALTATOTOL SZEREZTEK
BE, AMELY ENGEDELLYEL RENDELKEZIK VC-1 VIDEOK SZOLGALTATASARA. SEMMILYEN
MAS FELHASZNALASRA NEM ADTUNK ES NEM ADUNK ENGEDELYT.

TOVABBI TUDNIVALOKERT FORDULJON AZ MPEG LA, L.LC. VALLALATHOZ. LASD:
HTTP.//WWW.MPEGLA.COM.
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AVC/H.264

EZT A TERMEKET AZ AVC SZABADALOM PORTFOLIO LICENC ALATT ENGEDFLYEZTEK
FOGYASZTOK ALTALI SZEMELYES, NEM KERESKEDELMI HASZNAELATRA (i)
VIDEOKODOLAS CELJIABOL AZ AVC SZABVANYNAK MEGFELELOEN (,AVC VIDEO?"), ES/
VAGY (i) OLYAN AVC VIDEOK DEKODOLASA CELJIABOL, MELYEKET SZEMELYES, NEM
KERESKEDELMI TEVEKENYSEGET FOLYTATO FOGYASZTO KODOLT, ES/VAGY OLYAN
VIDEOSZOLGALTATOTOL SZEREZTEK BE, AMELY ENGEDELLYEL RENDELKEZIK AVC VIDEOK
SZOLGALTATASARA. SEMMILYEN MAS FELHASZNALASRA NEM ADTUNK ES NEM ADUNK
ENGEDELYT.

TOVABBI TUDNIVALOKERT FORDULJON AZ MPEG LA, LL.C. VALLALATHOZ. LASD:
HTTP//WWW.MPEGLA.COM.
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P P> Altalanos informaciok az audiorendszerrdl B> Apple CarPlay/Android Auto jogi informéciok

Apple CarPlay/Android Auto jogi informaciék

W KEZELESI KEZIKONYV LICENCJOGI/FELELOSSEGVALLALASI
NYILATKOZAT

AZ APPLE CARPLAY SZOLGALTATAST CSAK AKKOR HASZNALHATJA, HA ELFOGADJA AZ APPLE CARPLAY FELHASZNALOI FELTETELEIT, AMELYEK AZ
APPLE iOS FELHASZNALOI FELTETELEINEK RESZET KEPEZIK. OSSZEFOGLALVA: A CARPLAY FELHASZNALOI FELTETELEI KIZARJAK AZ APPLE ES
SZOLGALTATOI FELELOSSEGET, AMENNYIBEN A SZOLGALTATASOK NEM MUKODNEK MEGFELELOEN VAGY MEGSZUNTETIK OKET, SZIGORUAN
KIZARJAK AZ APPLE ES SZOLGALTATOI MAS TIPUSU FELELOSSEGRE VONASAT, LEIRJAK AZOKAT A FELHASZNALOI ADATOKAT (PELDAUL A
GEPJARMU HELYET, SEBESSEGET ES ALLAPOTAT), AMELYET AZ APPLE ES A SZOLGALTATO OSSZEGYUJT ES TAROL, VALAMINT TAJEKOZTATAST
NYUJTANAK A CARPLAY HASZNALATAVAL KAPCSOLATOS KOCKAZATOKROL, PELDAUL A VEZETO FIGYELMENEK ELVONASAROL. AZ APPLE
ADATVEDELMI SZABALYZATABOL MEGTUDHATJA, HOGY AZ APPLE HOGYAN HASZNALJA ES KEZELI A CARPLAY ALTAL FELTOLTOTT ADATOKAT.

AZ ANDROID AUTO SZOLGALTATAST CSAK AKKOR HASZNALHATIA, HA ELFOGADJA AZ ANDROID AUTO FELHASZNALOI FELTETELEIT, AMELYEKET
EL KELL FOGADNIA, AMIKOR LETOLTI AZ ANDROID AUTO ALKALMAZAST OKOSTELEFONJARA. OSSZEFOGLALVA: AZ ANDROID AUTO FELHASZNALOI
FELTETELEI KIZARJAK A GOOGLE ES SZOLGALTATOI FELELOSSEGET, AMENNYIBEN A SZOLGALTATASOK NEM MUKODNEK MEGFELELOEN VAGY
MEGSZUNTETIK OKET, SZIGORUAN KIZARJAK A GOOGLE ES SZOLGALTATOI MAS TIPUSU FELELOSSEGRE VONASAT, LEIRJAK AZOKAT A
FELHASZNALOI ADATOKAT (PELDAUL A GEPJARMU HELYET, SEBESSEGET ES ALLAPOTAT), AMELYET A GOOGLE ES A SZOLGALTATO OSSZEGYUJT ES
TAROL, VALAMINT TAJEKOZTATAST NYUJTANAK AZ ANDROID AUTO HASZNALATAVAL KAPCSOLATOS KOCKAZATOKROL, PELDAUL A VEZETO
FIGYELMENEK ELVONASAROL. A GOOGLE ADATVEDELMI SZABALYZATABOL MEGTUDHATJA, HOGY A GOOGLE HOGYAN HASZNALJA ES KEZELI AZ
ANDROID AUTO ALTAL FELTOLTOTT ADATOKAT.
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M GARANCIANYILATKOZAT ES FELELOSSEGKORLATOZAS

ON HATAROZOTTAN ELISMERI ES ELFOGADJA, HOGY AZ APPLE CARPLAY VAGY ANDROID AUTO (,ALKALMAZASOK") ALKALMAZAST SAJAT
KOCKAZATARA HASZNALJA, ES HOGY A KIELEGITO MINOSEGGEL, TELJESITMENNYEL, PONTOSSAGGAL ES EROFESZITESSEL OSSZEFUGGO TELJES
KOCKAZAT A HATALYOS TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MAXIMALIS MERTEKBEN ONT TERHELI, TOVABBA ELISMERI ES ELFOGADJA, HOGY A
HONDA AZ ALKALMAZASOKAT ES AZ ALKALMAZASOKKAL KAPCSOLATOS INFORMACIOKAT ,ADOTT ALLAPOTUKBAN" ES ,RENDELKEZESRE ALLAS
SZERINT”, MINDEN HIBAJUKKAL EGYUTT, BARMINEMU GARANCIAVALLALAS NELKUL BIZTOSITJA, TOVABBA A HONDA AZ ALKALMAZASOKKAL,
VALAMINT AZ ALKALMAZASOKRA VONATKOZO INFORMACIOKKAL KAPCSOLATOS MINDEN GARANCIAT ES FELTETELT ELUTASIT, LEGYEN SZO AKAR
KIFEJEZETT, HALLGATOLAGOS VAGY TORVENYES GARANCIAROL, KORLATOZAS NELKUL IDEERTVE AZ ERTEKESITHETOSEGRE, A KIELEGITO
MINOSEGRE, EGY ADOTT CELRA VALO MEGFELELOSEGRE, A PONTOSSAGRA, A HASZONELVEZETRE £ES HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM
SERTESERE VONATKOZO GARANCIAT IS. A HONDA VAGY A HONDA HIVATALOS KEPVISELOI ALTAL BIZTOSITOTT SZOBELI VAGY IRASOS
INFORMACIOK SEMMILYEN ESETBEN SEM HOZNAK LETRE GARANCIAT. ERRE NEHANY PELDA: A HONDA KIZAR MINDEN GARANCIAT AZ
ALKALMAZASOK ALTAL BIZTOSITOTT ADATOKRA (PELDAUL AZ UTMUTATAS PONTOSSAGARA, A BECSULT UTAZASI IDORE, A
SEBESSEGKORLATOZASOKRA, AZ UTVISZONYOKRA, A HIREKRE, AZ IDOJARASRA, A FORGALOMRA VAGY AZ APPLE, A GOOGLE, ILLETVE EZEK
PARTNEREI VAGY KULSO SZOLGALTATOI ALTAL BIZTOSITOTT TARTALMAKRA) VONATKOZOAN; A HONDA NEM VALLAL GARANCIAT AZ
ALKALMAZASADATOK ELVESZTESERE VONATKOZOAN, AMI BARMIKOR BEKOVETKEZHET; A HONDA NEM GARANTALJA, HOGY AZ ALKALMAZASOK,
ILLETVE AZ AZOKON KERESZTUL BIZTOSITOTT SZOLGALTATASOK MINDIG ELERHETOK LESZNEK, ILLETVE, HOGY EGY ADOTT IDOPONTBAN VAGY
HELYEN MINDEN SZOLGALTATAS ELERHETO LESZ. ELOFORDULHAT PELDAUL, HOGY A SZOLGALTATASOK JAVITAS, KARBANTARTAS, BIZTONSAGI
JAVITAS, FRISSITES STB. KOVETKEZTEBEN ELOZETES ERTESITES NELKUL ELERHETETLENNE VALNAK EGY ADOTT HELYEN. ON EZENFELUL ELFOGADJA,
HOGY A KULSO FELEK ALTAL BIZTOSITOTT TECHNOLOGIAI MEGOLDASOKBAN, ILLETVE KORMANYZATI SZABALYOZASOKBAN BEKOVETKEZO
VALTOZASOK KOVETKEZTEBEN A SZOLGALTATASOK ES/VAGY ALKALMAZASOK ELAVULTTA ES/VAGY HASZNALHATATLANNA VALHATNAK.

A HONDA ES PARTNEREI A TORVENY ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN KIZARJAK A FELELOSSEGET A SZEMELY!I SERULESEKERT, ILLETVE A
JARULEKOS, KOZVETLEN VAGY KOVETKEZMENYES KAROKERT, IDEERTVE PELDAUL A HASZON KIESESEVEL, AZ ADATOK MEGSERULESEVEL VAGY
ELVESZTESEVEL, AZ ADATOK TOVABBITASANAK VAGY FOGADASANAK HIBAJAVAL, AZ UZLETMENET MEGSZAKADASAVAL VAGY MAS KERESKEDELMI
VESZTESEGEKKEL KAPCSOLATOS KAROKAT, AMELYEKET AZ ALKALMAZASOK HASZNALATA, AZ ALKALMAZASOK NEM MEGFELELO HASZNALATA
VAGY AZ ALKALMAZASOKBAN TALALHATO INFORMACIOK OKOZTAK BARMILYEN MODON ES BARMILYEN FELELOSSEGI (SZERZODESRE,
KAROKOZASRA VAGY MASRA VONATKOZO) ALAPRA HIVATKOZZANAK IS, MEG AKKOR SEM, HA A HONDA EGYEBKENT TAJEKOZTATAST KAPOTT A
KAROK KELETKEZESENEK LEHETOSEGEROL. BIZONYOS REGIOK ES JOGHATOSAGOK NEM TESZIK LEHETOVE A SERULESEKRE VONATKOZO
FELELOSSEGEK KIZARASAT VAGY KORLATOZASAT, IGY ELOFORDULHAT, HOGY EZEK A KORLATOZASOK VAGY KIZARASOK ONRE NEM
VONATKOZNAK. A KORLATOZAS MEG ABBAN AZ ESETBEN IS ERVENYES MARAD, HA A FENT EMLITETT JOGORVOSLAT NEM TUDJA BETOLTENI
ALAPVETO RENDELTETESET.
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Segélyhivas (eCall)

Automatikus segélyhivas

Ha a gépjarmuve Utkdzik egy masik gépjarmdvel,  BSegélyhivas (eCall)

a gépjarmuvében lévé kiegészitd utasvédelmi Ajarmive a 112 alapu eCall szolgaltatasi rendszerrel van
rendszer egysége megprobdlja felvenni a ellatva.

kapcsolatot valamely kdzbiztonsagi vélaszpont

(KBVP) diszpécserével. Miutan létrejon a A 112 alapu eCall szolgéltatas egy altalanos érdeku
kapcsolat, a KBVP diszpécsere, akivel lehet&sége kozszolgaltatas, amely dijmentesen érhetd el.

lesz beszélni, szamos informéaciot kap a
rendszertél a gépjarmdre vonatkozodan. Ezek
az informaciok tobbek kézott a kovetkezdk:

A 112-hivészam alapu gépjarmUbe beszerelt eCall
vészhivo rendszer a teljesitmény-tizemmad BE helyzetbe
allitasakor kapcsol be. Utkdzés esetén a rendszer a
fedélzeti érzékelktdl 6sszegyUjtott informaciok alapjan
© <Call visszajelzd meghatarozza a sériilés mértékét, és a karambol
sulyossagatol figgden segélyhivast kezdeményez.

JarmuUazonositd szam (VIN)

L]

e JarmU tipusa (személygépjarmu vagy kdnny haszongépjarmu) A gépjarmiibe épitett, 112-es hivoszam alapt eCall
e A gépjarm( meghajtasdhoz tarolt energia tipusa (benzin/dizel/sUritett foldgaz/ vészhive rendszer sziikség esetén kézzel is aktivalhato.
cseppfolyds foldgéaz/villamos energia/hidrogén) Kézi segélyhivas 370. o.

e A gépjarm( utolsé harom tartdzkodasi helye

e Utazésiranya A személyes adatoknak a gépjarmibe épitett, 112-es

o Aktivalasi mod (automatikus vagy kézi) hivoszém alapu eCall vészhivé rendszeren keresztili

o |débélyegzé barmiféle feldolgozasanak meg kell felelnie a 95/46/EK
(a 2016/679/EK rendelet véltotta fel) és a 2002/58/EK

Segélyhivas kezdeményezésekor a rendszer letiltja a gépjarmd hangszéréit, hogy iranyelvekben megadott adatvedelmi szabalyoknak,

kulonos tekintettel a 95/46/EK (a 2016/679/EK rendelet
valtotta fel) irdnyelv 7. cikkének (d) pontjéra, amely szerint
meg kell védeni az egyének létfontossagu érdekeit.

hallhassa a diszpécsert.

Amikor a teljesitmény Gzemmad BE van kapcsolva, az eCall visszajelzéje 1 masodpercig

z6lden, majd 1 masodpercig pirosan vilagit. Az ilyen adatok feldolgozésa szigorian az egységes

eurdpai vészhivészam (112) kijelolt céljara korldtozddik.
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Ha az eCall rendszer megfeleléen mukadik, a visszajelzé zolden vilagit.

e 70ld: Az eCall rendszer készen all.

e zo6lden villog: Az eCall rendszer csatlakozik, és eCall hivast kezdeményez egy KBVP-
diszpécser irdnyaba.

e A piros ldmpa ismétléds, rovid villogasa: Az eCall rendszer nem tudta felvenni a
kapcsolatot a diszpécserrel. Az eCall visszajelzé 5 mésodpercig folytatja ezt a mintat,
majd zolden kezd el vildgitani.

Ha sulyos rendszer-meghibasodas kdvetkeztében a 112-es hivdszém alapu eCall vészhivéd

rendszer kikapcsol, a kovetkezé figyelmeztetés jelenik meg a gépjarm utasainak:

e Piros vagy elsététedett: Probléma |épett fel az eCall rendszerrel. Ha a visszajelzé még
azutan is pirosan vagy azutan sem vildgit, hogy Ujrainditotta a gépjarmuvet,
ellendriztesse a rendszert egy markakereskedésben.

e Pirosan villog: A segédakkumulator toltéttségi szintje nagyon alacsony. Mikézben a
teljesitmény BE értékre van éllitva, az akkumulator tolt. Miutan az akkumuldtor feltoltott
egy bizonyos szintre, az eCall visszajelzé zolden vilagft.

B3Segélyhivas (eCall)

A gépjarmUbe épitett, 112-es hivdszém alapu eCall
vészhivo rendszer altal feldolgozott adatok cimzettjei az
illetékes kdzbiztonsagi valaszpontok, amelyeket azon
orszag hatésagi szervei jeldInek ki, ahol azok taldlhatok,
illetve akik elséként fogadjék a hivast, valamint akik
szamara az egységes eurépai segélyhivoszam (112) kivan
jelolve.

Eléfordulhat, hogy a gépjarmuve NEM tudja felvenni a

kapcsolatot egy KBVP-diszpécserrel, ha:

® mind a 12 V-os akkumuldtor, mind pedig a
segédakkumulator szintje tul alacsony.

® 3 gépjarmUve nem megfelel§ lefedettséggel
rendelkezé terileten tartozkodik.

® Gond van magaval az eCall rendszerrel, vagy annak a
periférikus berendezésével (pl. mikrofon vagy
hangszorok).

A segédakkumuldtort legaldbb 3 évnyi mUikodésre
tervezték, mely id6 leteltét kovetéen eléfordulhat, hogy
ki kell cserélni.

A segédakkumulator kozvetlentl nem vasarolhaté meg.
Csere érdekében keresse fel a kereskedét.

NosuNg .
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Kézi segélyhivas

@ Mikrofon

@ SOS megszakitbgomb
© Burkolat

@ SOS gomb

Ha segélyhivast kell kezdeményeznie, manualisan
is kapcsolatot létesithet: Nyomja meg az SOS
gombot, és tartsa lenyomva tébb mint

0,5 mésodpercig.

A hivads megszakitdsdhoz tartsa lenyomva az SOS
megszakitbgombot legaldbb 0,5 mésodpercig,
az SOS gomb megnyomasat kdvetd

5 mésodpercen belll.

Az SOS gombot fedél védi. A hozzéférésiikhoz nyissa fel a fedelet.

Segélyhivas kezdemeényezésekor a rendszer letiltja a gépjarmi hangszéroit, hogy hallhassa a

diszpécsert.

BIKézi segélyhivas

NE nyomja meg a gombot vezetés kdzben. Ha fel kell
vennie a kapcsolatot egy diszpécserrel, a hivas
kezdeményezése el6tt dllitsa le a gépjarmuvet egy
biztonsagos helyen.

Ha az eCall rendszernek nem sikerul elsére felvennie a
kapcsolatot egy KBVP-diszpécserrel, addig fog
prébalkozni, amig nem jon létre a kapcsolat. Az elsé
probélkozast kovetd 2 perc elteltével azonban a rendszer
nem fog tovabb probalkozni a kapcsolatfelvétellel.

Az SOS megszakitogomb nem szakitja meg a hivést,
miutan a rendszer csatlakozott egy diszpécserhez.
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FOLYTATODIK

B3Segélyhivas (eCall)
Adatvédelem

A gépjarmUbe épitett, 112-es hivdszém alapu eCall
vészhivo rendszer tervezésénél fogva a kovetkezdket
biztositja:
a rendszeren kivil az eCall kezdeményezése eldtt.
® Nem kovethetd, illetve nem kovetik dllanddan normal
mUkodés kdzben.

automatikusan és folyamatosan torlédnek.

A rendszer normal mukoddése érdekében a gépjarmu
helyadatai folyamatosan feltlirédnak a rendszer belsé

tartézkodasi helye naprakész marad.

A rendszer nem 6rzi meg a segélyhivas (eCall) kezelése
céljdbol sziikségesnél hosszabb ideig a gépjarmUibe
épitett, 112-es hivdszam alapu eCall vészhivo rendszer
tevékenységi adatainak naplojat, és semmiképpen sem
6rzi meg a segélyhivas kezdeményezésének pillanatatdl
szamitott 13 éran tul.

NosuNg .
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P> Segélyhivas (eCall) P> Kézi segélyhivas

B3Segélyhivas (eCall)

A tulajdonos jogai

Az érintettnek (a gépjarmd tulajdonoséanak) joga van
hozzaféri a vele kapcsolatos adatokhoz, és megfeleld
eljrassal kérni a helyesbitéstiket, torléstket vagy
zarolasukat, amennyiben azok feldolgozasa nem felel
meg a 95/46/EK (a 2016/679/EK rendelet valtotta fel)
irdnyelv rendelkezéseinek.

Minden harmadik felet, aki szamara az adatokat kozolték,
értesiteni kell az effajta, az irdnyelvvel 6sszhangban
elvégzett helyesbitésrél, torlésrol vagy zarolasrol, kivéve,
ha ennek megvalositasa lehetetlennek bizonyul, vagy
aranytalanul nagy eréfeszitést igényel.

Az érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes
adatvédelmi hatésagnal, ha igy gondolja, hogy
megsértették a jogait a személyes adatainak feldolgozasa
kovetkeztében.

A Honda eCall szolgéltatasaval kapcsolatos informéaciok:
Ha kérdése mertine fel az eCall szolgaltatassal
kapcsolatban, Iépjen kapcsolatba a lakdhelye szerint
illetékes hivatallal. A hivatalok listdja a szervizkdnyvben
vagy a Honda helyi weboldalén taldlhato.



Elindulas el6tt

Utanfuto vontatasa

Vezetés kézben
A tapelldtas bekapcsoldsa
Ovintézkedések vezetés kdzben ...
Sebességvaltd
Sebességvaltés ..
Vezetési lzemmdd kapcsol
Lassito billendkapcsold
Egypedalos vezetés..
A gépjarmU hangjelzéses figyelmezte

rendszere

Allithat6 sebességkorlatozd

Vezetés

Ez a fejezet a vezetésre és a tdltésre vonatkozd inf rméci?kat ismerteti.

Intelligens sebességhatérold
Menetstabilizéld (VSA) rendszer
Defektre figyelmeztetd rendszer.
Holttérfigyel® rendszer (BSI)

Honda Sensing...
Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer

Alacsony sebességU kovetés funkcioval
elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQ) 445

Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) ........465

Utpélyaelhagyést megel6z6 rendsze

((:...- |

El6l haladd gépjarm elinduldsérdl értesitd
rendszer .
Kozuti jelzétabla felismerd
Elsé érzékelSkamera.....
Radarérzékel6
Szonarérzékel
Fékezés
A gépjarmi leparkolasa ...
Tobbnézetes kamera
Honda parkoléautomata.
Toltés
Energiatakarékossag
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Elindulas el6tt

Felkésziilés az elindulasra

Elindulas elétt ellendrizze a kovetkezdket.

M Kulso ellen6rzések

e Ellendrizze, hogy nem akadalyozza-e valami az ablakokat, az oldalsé kamera virtudlis
tkor rendszert, a kilsé ldmpakat és a gépjarm egyéb részeit.

P> Tavolitsa el a ziizmaréat, havat vagy jeget.

P> Tavolitsa el a tetén dsszegylilt havat, mert ez vezetés kdzben lecstszhat és
akadélyozhatja a kilatast. Ha keményre fagyott a hé, varja meg, mig felolvad, és akkor
takaritsa el.

P> A kerekek kérnyékének jégmentesitésekor Ggyeljen rd, hogy nehogy megsértse a
kereket vagy annak alkatrészeit.

¢ Ugyeljen ra, hogy a motorhaztetd jol le legyen csukva.
P> Ha a motorhazteté vezetés kozben felnyilik, akadalyozza az elére torténd kilatast.
e A gumiabroncsokat tartsa jo allapotban.
P> Ellendrizze a légnyomast, és hogy nincs-e karosodas vagy tulzott mértéki kopas.
Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 603. o.
e Gondoskodjon arrél, hogy senki és semmi ne &lljon a gépjarmi mogott vagy a
kozelében.
P> A belso térbél kinézve van némi holttér,
o Vdlassza le a toltékabelt.

BKiils6 ellendrzések

Ha az ajtok zart dllapotban befagytak, a jég felolvasztéséhoz
ontsdn meleg vizet az ajtdkeretekre. Ne prébdlja erével
kinyitni az ajtokat, mert ez kdrosithatja az ajtokeret gumijat.
Ne eréltesse az ajto kinyitdsat vagy becsukasat, ha az
ablak be van fagyva.

A gépjarmbe egy olyan szerkezet van beépitve, amely
az ajté kinyitasakor automatikusan leengedi az ablakot.
Ha az ablakot nem lehet leengedni, az ajto kinyitasakor
vagy bezarasakor megkarcolhatja a karosszériat.

Ha az ablak befagyott, 6ntsén rd meleg vizet a jég
felolvasztasahoz.

Ha végzett, az ismételt fagyas elkertlése érdekében
torolje szérazra az ajtot.

Ne &ntson meleg vizet a zérhengerbe.
Ha befagy a zar, a kulcsot nem lehet behelyezni.
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B3Belsd ellendrzések

A hajtérendszer héjétél meggyulladhatnak a csomagtér
alatt hagyott égheté anyagok, ami tiizet okozhat. Ha

M Belso ellen6rzések

e A szillitott targyakat megfelelen tarolja vagy rogzitse.

P> A tul sok csomag szallitasa vagy azok nem megfeleld rogzitése befolyasolhatja a
gépjarmu kezelhet6ségét, stabilitasat, fékutjat és gumiabroncsainak hasznalatat —
tehat nem biztonsagos.

Terhelhetéségi hatar 377. o.

A csomagokat ne rakja az Ulés magassaganal magasabbra.

P> Akadélyozhatjék a kilatast, és hirtelen fékezéskor eléreborulhatnak.

Ne helyezzen semmilyen targyat az elllsé Ulések labterébe. Rogzitse megfeleléen a

szényeget.

P> A labtérbe helyezett targyak vagy a nem régzitett szényeg akadélyozhatja a fék és a
gazpeddl mikodtetését vezetés kdzben.

Ha dllatot szallit, ne engedje mozogni a gépjarmben.

P> Zavarhatjdk a sofért a vezetésben, ami balesetveszéllyel jar.

Csukja be biztonsdgosan az ajtokat és a csomagtérajtot.

Megfeleléen éllitsa be az Glést.

P> A fejtamlat is éllitsa be.

Ulések 226. 0.
Az elsé fejtamlak pozicidjanak beallitasa 231. o.

Allitsa be megfeleléen az oldalsé kamera virtualis tikor rendszert, a kézépsé

kameratikor-rendszert, a visszapillantd tikrot és a kormanykereket.

P> A beédllitashoz helyezkedjen a megfeleld vezetési pozicidba.

Az egyes tiikortipusok beallitasa 215. o.
A kormanykerék beallitasa 214. o.

FOLYTATODIK

hosszabb ideig nem vezette a gépjarmdvet, ellenérizze a
motorhazat, és tavolitsa el az esetleg 6sszegy(ilt
hulladékot, példaul a beleesett vagy kisebb ragcsalok
4ltal 6sszehordott széraz fiivet és avart. Akar On, akdr mas
végzett karbantartast a gépjarmuvon, karbantartas utan
ellendrizze, hogy nem maradt-e éghetd anyag a
csomagtér alatt.

A fényszoré pozicidja gyarilag van bedllitva; ezt nem
szlikséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
nehéz csomagokat a csomagtartéban, éllittassa be a
fényszordk szintjét egy kereskedédvel vagy képzett
szerel6vel.

Gépjarmivében automatikus fényszéromagassag-allitd
talélhatd, amely a tompitott fényszérok fliggdleges
sz6gét automatikusan éllitja be.

$919Z9 .
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P> Elindulas el6tt P Felkésziilés az elindulasra

o A hdtsé Ulések labterébe helyezett targyakat rogzitse Ugy, hogy ne gurulhassanak az
elso tlések ald.
P> Azilyen targyak akadélyozhatjék a vezeté pedalhasznalatat és az Glések muikodését.
® Minden utas csatolja be a biztonsagi évet.
A biztonsagi 6v becsatolasa 51. 0.
o Ellendrizze, hogy a mérémdlszeren |évé visszajelzék felvillannak-e a gépjarmu
inditasakor, majd révid idé mulva kialszanak-e.
P> Ha barmely visszajelz6 hibét jelez, ellendriztesse a gépjarmUvet egy
markakereskedésben.
Visszajelz6k 106. o.



P> P> Elindulas el6tt B> Terhelhetéségi hatér

Terhelhet6ségi hatar

A gépjarmibe valo rakodéskor kérjuk vegye figyelembe azt, hogy annak 6ssztémege BTerhelhetdségi hatdr
utasokkal, csomagokkal, a vondhorog terhelésével egyltt sem haladhatja meg a gépjarmd r
megengedett legnagyobb 6ssztémegét. AFIGYELMEZTETES
M(iszaki adatok 672. 0. A gépjarmdi tulterhelése vagy nem megfelel
o n ) ) o o terhelése befolyasolja a kezelhetéséget és
Azelsé és a hgtso tengely terhelése nem Iépheti tul a megengedett maximalis stabilitast, igy balesetet okozhat, amelyben
tengelyterhelest. megsériilhet, vagy meg is halhat.

Midiszaki adatok 672. 0.
Mindig tartsa be a kézikényvben szerepld

terhelhet8ségi hatarértékeket és egyéb
terhelhet6ségi eldirasokat.
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ontatasa

GépjarmUve nem alkalmas utanfutd vontatasara. Ha utanfutdt vontat, a garancia
érvényét veszti.




Vezetés kozben

A tapellatas bekapcsolasa

Ha nem hasznélja az Automatikus dramellatas BE/KI funkciét

PR

@ Elektromos rogzitéfék kapcsoldja

@ Fékpedal

1. Mindenképp huzza be a rogzitéféket.
P> Az elektromos régzitéfék kapesoldjat
felhuizva 30 masodpercre bekapcsol a
rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje.

2. Ha lenyomja a fékpedalt.

FOLYTATODIK

BJIA tapellités bekapcsoldsa

Az Automatikus aramellatas BE/KI funkcié megfeleld
kezelésével kapcsolatos utasitasokat a kdvetkezé oldalon
taldlja.

Automatikus tapellatas BE/KI 198. o.

A hajtérendszer inditasakor tartsa a labét a fékpedalon.

Amikor a hajtérendszert hideg idében kapcsolja be,
kapcsolja ki az Osszes elektromos tartozékot, pl. a
vildgitast, a légkondiciondld rendszert és a hatsd
paratlanitét a 12 V-os akkumulator mertlésének
csokkentése érdekében.

Ha a magasfesziltségl akkumuldtor hémérséklete -

30 °C-ra vagy ez ala csokken, a hajtérendszer nem indul
el. Vérjon, amig a magasfeszltségl akkumulator
felmelegszik, vagy vigye a gépjarmdvet egy melegebb
helyre. Megjegyzés: Az akkumulator flitérendszerének
hasznélata ebben az esetben nem segit.

$919Z9 .
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PP Vezetés kozben P> A tapellatas bekapcsolasa

3. A gdzpedal lenyomasa nélkil nyomja meg a
POWER gombot, mikdzben lenyomja a
fékpedalt.

4. Ellendrizze a (készenlét) visszajelz6t.

P> Tartsa lenyomva a fékpedalt, amig a

(kész) visszajelzd vildgitani kezd.

> A (kész) visszajelzé akkor kezd

vildgitani, amikor a hajtérendszer bekapcsol,

és ekkor elindulhat a gépjarmdvel.

P> Ha a kilsé hémeérséklet rendkivil alacsony,
nem tud elindulni a gépjarmdvel, amig a
kordlmények nem javulnak. Ebben az

esetben a (kész) visszajelzé nem kezd

vildgitani, és egy figyelmeztetd Gzenet
jelenik meg a jarmUvezetdi informacios
felUleten.
Jarmivezet6i informacids feliilet
figyelmeztet6 és informaciods lizenetei
130. 0.

M A hajtérendszer leallitasa

Miutan a gépjarmd teljesen ledllt, ledllithatja a hajtérendszert.
1. Nyomja le a fékpedalt, majd véltson [P] sebességfokozatba.
P Addig ne engedie fel a fékpedalt, amig meg nem gyézédétt réla, hogy a [P] fokozat
lathatd a sebességfokozat-visszajelzén.
2. Nyomja meg a POWER gombot.

BJIA tapellétés bekapcsoldsa

Az inditasgatlé rendszer segit megvédeni a gépjarmuvét
a lopéstol.
Hibasan kodolt kulcs vagy egyéb eszkdz hasznalata
esetén a hajtérendszer nem kapcsol be.

Inditasgatlé rendszer 188. 0.

Amikor a teljesitmény Gzemmaodot BE helyzetbe allitja,
Ugy érezheti, hogy a fékpedal kissé lesullyed. Ez teljesen
normalis.

Ha a kulcs nélkuli taviranyitd eleme merdilében van, vigye
kozel az eszkozt a POWER gombhoz.
Ha a kulcs nélkiili tavirdnyit6 eleme gyenge
645. 0.

Ha a kulcs nélkili tavirdnyitot erés radidhullamok érik,
eléfordulhat, hogy a hajtérendszer nem indul.

BJA hajtérendszer leallitdsa

Az Automatikus aramellatas BE/KI funkcié megfeleld
kezelésével kapcsolatos utasitasokat a kovetkezé oldalon
taldlja.

Automatikus tapellatas BE/KI 198. o.
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M Elindulas

1. Jobb Idbat a fékpedalon tartva ellendrizze, hogy a (kész) visszajelzé vilagit, majd
3liftsa a sebességvaltét [D]. &lldsba. Tolatashoz vélassza az [R] fokozatot.

2. Behuzott rogzitéfék mellett engedje fel a fékpedalt, és dvatosan nyomija le a gazpedalt.
P> Gy6z6djon meg réla, hogy a rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzdje (piros) kialszik-e.

Régzitéfék 497. o.

B Hegymeneti elindulast segit6 rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer rovid ideig aktivan tartja a féket, ezzel segit
megakadalyozni, hogy a gépjarmi visszaguruljon az emelked®n, amikor dtteszi a labat a
fékpedalrdl a gazpedalra.

Emelkedén felfelé haladva véltson [D] fokozatba, vagy lefelé haladva véltson [R]
fokozatba, majd engedje fel a fékpedalt.

B3Elindulas

A rogzitéfék kiolddsahoz nyomja meg az elektromos

rogzitéfék kapcsoldjat, és kozben nyomija le a fékpedalt.
Lejtén lefelé éllva simabb inditast biztosit, ha manudlisan
oldja ki a gépjarm rendszerét az elektromos rogzitéfék
kapcsoldjaval, és nem a gazpedalt hasznélja erre a célra.

B3 Hegymeneti elinduldst segitd rendszer

A hegymeneti elindulast segit6 rendszer nem akadalyozza
meg a gépjarmU legurulasat a meredek vagy csuszds
lejtén, és nem miikodik enyhe emelkeddn.

A hegymeneti elindulast segité rendszer nem helyettesiti
a rogzitéféket.
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P> P> Vezetés kozben P> Ovintézkedések vezetés kdzben

Ovintézkedések vezetés kdzben

M Koédben

Kodben kisebb a ldtétavolsdg. Vezetés kdzben mindig kapcsolja fel a tompitott fényszordt,
még nappal is. Lassitson le: mandverezzen a felezévonal, a szalagkorlat és az On el6tt
haladd gépjarmu hatsé 1dmpai segitségével.

M Er6s szélben

Ha vezetés kozben a gépjarmUvet erds oldalszél éri, tartsa erésen a kormanykereket. Lassu
tempdban lassitsa le a gépjarmvet, és tartsa az Ut kdzépsé részén. Ugyeljen a széllokésekre,
kilonosen alagutak elhagyasakor, hidon, folydparton vagy més nyitott terleten, példaul

kiilszini fejtésen athaladva, valamint amikor nagy méret(i tehergépjarmi halad el On mellett.

B3 Ovintézkedések vezetés kizben

VIGYAZAT: Ne hajtson olyan Gton, amelyen mély viz all.
A mély vizen valé dthajtés kart okozhat a hajtérendszerben
és az elektromos berendezésekben, a gépjarmi pedig
ledlhat.

Megjegyzés
A gdzpedal nyomva tartdsa kozben ne haszndlja a
sebességvaltd gombot. Ez kérosithatja a sebességvaltot.

Ha rendkivil alacsony sebesség mellett tdbbszor
elforgatja, vagy hosszabb ideig valamelyik szélsé
helyzetben tartja a kormanykereket, az elektromos
szervokormany (EPS) tulhevil. A rendszer biztonsagi
Uzemmaodba Iép, és korlatozza teljesitményét.

A kormanykereket ilyenkor egyre nehezebb kezelni.
Amint a rendszer lehl, az EPS rendszer ismét maximalis
teljesitménnyel fog mukodni.

Az ilyen feltételek mellett torténd ismételt hasznalat a
rendszer végleges kdrosoddsédhoz vezethet.

Ha a teljesitmény tizemmaodot TARTOZEK helyzetbe
allitja vezetés kdzben, a hajtérendszer, valamint az 6sszes
kormanyzasi és fékraseqitd funkcié ledll, igy a gépjarmu
irdnyftasa is nehezebbé valik.

Ne nyomja le az [N] gombot, mivel igy elveszti a
regenerativ fékezési (és gyorsitasi) teljesitményt.



PP Vezetés kozben P> Sebességvaltd

[ Vezetés es6ben

Esé esetén az Ut kifejezetten csuszds. Kerllje a nagyobb fékezéseket, a hirtelen gyorsitast
és a heves kormanymozdulatokat, és legyen sokkal korlltekintébb vezetés kdzben. Ha
katyus, pocsolyés uton halad, nagyobb a vizen csuszés eléforduldsénak valdszinlisége. Ne
vezessen mély vizben vagy vizzel boritott Uton. Ez kdrosithatja a hajtérendszert vagy az
eréatvitelt, illetve az elektromos alkatrészek meghibadsodasat okozhatja.

M Egyéb dvintézkedések

Ha erds Utést érzékel a gépjarm aljanal, dlljon meg egy biztonsagos helyen. Ellendrizze,
hogy nincs-e kdrosodas vagy fékfolyadék-szivargas a gépjarmu alvazan.

Sebességvalto

M Kuszas

Ha nem hasznalja az egypedalos vezetést

Az automata sebességvaltoval elldtott hagyomanyos benzinmotoros gépjarmuvekhez
hasonldan ez a gépjarmd is kuszik.
Megallasnal tartsa erételjesen lenyomva a fékpedalt.

B3 Ovintézkedések vezetés kizben

Kerllje az er6s fékezéseket az elsé 300 km-en.
A fékbetétek cseréje utan is ugyanigy jarjon el.

B3 Vezetés esében

Vizes Utfellleten vald megcsuszés esetén koriltekintéen
jarjon el. Amikor nagy sebességgel halad vizes uton,
vizréteg alakul ki a gumiabroncs és az Utfelllet kdzott.
llyen esetekben a gépjarmu se a korméany elforditasara, se
a fékezésre nem reagal.

Ovatosan lassitson, amikor a lassitési fazisban van. Ha az
Ut csUszos, a hirtelen regenerativ fékezés hatéasara is
megcsuszhatnak a gumiabroncsok.

$919Z9 .
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PP Vezetés kozben P> Sebességvaltas

Sebességvaltas

A sebességfokozatot a vezetési korilményeknek megfeleléen vélassza ki.

H A sebességvalto gomb helyzetei

(¢

SO

[P]Parkolas

Parkolas, illetve a tapellatas be- és kikapcsoldsa

kozben hasznaljak.

[R] Hatramenet
Hatrameneti fokozat.

[N] Ures

A sebességvaltd nincs blokkolva.

[D] Eléremenet
Hasznalata:
Normal haladas

Ha nem haszndlja az egypedalos vezetést
e A lassito billendkapcsold dtmenetileg
hasznélhato.

Ha hasznalja az egypedalos vezetést

o Alassitd billenékapcsold hasznalhato.

DI Sebességualtas

AFIGYELMEZTETES

A gépjarmu elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmivet, hogy meggy6z6dott volna réla,
hogy a Parkolas fokozat van kivalasztva.

Ha a gépjarmd elgurul, sulyos sértilést vagy akar
halalt okoz6 (itkozés is bekdvetkezhet.

Mindig tartsa a labat a fékpedalon, amig meg
nem gy6z6dott rola, hogy a [P] fokozat lathaté a
sebességfokozat-visszajelzdn.

A meghibasoddas és a nem szandékos fokozatvaltas

megelézése érdekében:

® Ne boritson semmilyen folyadékot a sebességviltd
gombokra és azok kornyékére.

® Ne helyezzen vagy ejtsen semmilyen targyat a
sebességvalté gombokra és azok kornyékére.

® Ne engedje, hogy az utasok vagy gyermekek
mUkodtessék a sebességvaltd gombokat.

Uzenet jelenik meg a jarmUvezetsi informacios felileten,
amikor [N] sebességfokozatban lenyomja a gézpedalt.
Kapcsoljon [D] vagy [R] sebességfokozatba lenyomott
fékpedal mellett.
Jarmiivezeto6i informacios fellilet
figyelmeztet6 és informacios Gizenetei 130. 0.
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M [P] (parkolas) gomb

A sebességfokozat [P] allasba valt, amikor
megnyomja a [P] gombot a jarm allo
helyzetében, ON teljesitmény Gzemmadd mellett.
Felgyulladnak a[P] gomb oldalan 1évé visszajelzd

[dmpak.

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kbzben P> Sebességvaltas

M Sebességvalté miikodtetése

O M visszajelzé

@ Lassitd billendkapcsold
visszajelzéje

© Sebességfokozat-visszajelzé

o (kész) visszajelzd

BSebességvalto mikadtetése

Ha [D] fokozatbdl [R] fokozatba valt, vagy vissza, 4lljon
meg teljesen a jarmvel, és tartsa lenyomva a fékpedalt.
A sebességvaltd gomb mUkodtetése a gépjarmd teljes
megalldsa elétt kdrosithatja a sebességvaltot.

Amikor a [P] sebességfokozatba valt, mindig tartsa a
labat a fékpedalon addig, amig meg nem gy6z6dott réla,
hogy a [P] fokozat lathaté a sebességfokozat-
visszajelzén.

A véltbgombok kivalasztasa eldtt és utan ellendrizze a
sebességfokozatot a sebességfokozat visszajelzéjén és a
valtégomb visszajelzéjén.

Ha az aktudlisan kivalasztott sebességfokozat
visszajelzéje vagy az 6sszes sebességfokozat visszajelzdje
egyszerre villog, probléma van a sebességvaltoval.
Kerdlje a hirtelen gyorsuldst, és amint lehetséges,
ellendriztesse a sebességvaltot egy
markakereskedésben.

A hangjelz8 egyszer megszélal az [R] fokozatba térténd
valtast kovetden.
Testre szabhat6 funkciék 323. o.

Ha rendkivil alacsony hémérsékleti viszonyok (-30 °C)
kozott valt sebességfokozatot, kis késleltetést
tapasztalhat a fokozat megjelenitése elétt. A vezetés
megkezdése elétt mindig ellendrizze, hogy a gépjarmd a
medfelel sebességfokozatban van-e.
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@ Sebességvaltd gomb
visszajelzéje

[P]: Nyomja meg a [P] gombot.

[R]: Nyomja meg az [R] gombot.

\ [N]: Nyomja meg a [N] gombot.

)
W [D]: Nyomja meg a [D] gombot.

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kbzben P> Sebességvaltas

B A vezet6oldali ajté kinyitasa

Ha az aldbbi korilmények fenndllasa esetén nyitja ki a vezetdoldali ajtdt, a sebességfokozat

automatikusan [P] lesz.

® A gépjarm( allo helyzetben van, BE alldsban 1évé teljesitmény tizemmaod mellett, vagy
legfeljebb 2 km/h sebességgel halad.

A sebességvaltd nem [P] helyzetben van.

e Kikapcsolta a vezet6ulés biztonsagi dvét.
P> Ha manudlisan valt 4t [ P] fokozatbél lenyomott fékpedal mellett, akkor a

sebességfokozat automatikusan visszatér [P] allasba, amint felengedi a fékpedalt.

M A teljesitmény tizemmod kikapcsolasakor
Ha ugy édllitja le a hajtérendszert, hogy a gépjarmu allo helyzetben, a sebességvaltd pedig
nem [P] &lldsban van, a sebességfokozat automatikusan [P] allasba valt.

A vezetGoldali ajté kinyitasa

Habar a rendszert Ugy tervezték, hogy a lefrt feltételek

mellett a sebességfokozatot automatikusan [P] allasba

valtsa, a vezetdoldali ajto kinyitdsa elétt a biztonsag

kedvéért mindig ellenérizze, hogy valéban [P]

fokozatban van-e a sebességvalto.

Parkolja le a gépjarmUvet egy biztonsagos helyen.
All6 helyzetben 507. 0.

Ha azt kdvetéen szeretné vezetni a jarmUvet, hogy a lefrt
feltételek mellett a sebességvalté automatikusan [P]
fokozatra valtott, zarja be az ajtét, kdsse be a biztonsagi
ovet, nyomja le a fékpedalt, majd valtson
sebességfokozatot.

A gépjarm elhagyasa el6tt éllitsa le a hajtorendszert,
és zérja be az ajtokat.
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B A sebességvalté [N] fokozatban tartasa (autémosé lizemméd)
Bekapcsolt hajtérendszer mellett:
1. Tartsa nyomva a fékpedalt.
2. Vélassza a [N] elemet.
3. Ot masodpercen beliil nyomja meg a POWER gombot.
A teljesitmény (izemmaod TARTOZEK helyzetre valt.
P> Ezzel autémosé Gzemmaddba kerll a gépjarmd, amelyet akkor kell hasznalni, ha a
gépjarmu széllitdszalaggal felszerelt automata autémosén halad keresztil, és sem
On, sem pedig a kiszolgald személyzet tagjai nem tartdzkodnak a gépjarmiben.
P A sebességfokozat [N] llasban marad, a teljesitmény tizemmaéd pedig 15 percig
TARTOZEK helyzetben lesz, majd a sebességvaltd automatikusan [P] &llésba valt.
A [P] fokozatba térténé manudlis valtds megszakitja a TARTOZEK (izemmaodot.

FOLYTATODIK

B3A sebességualto IE fokozatban tartdsa (autémoso izemmadd)

Ugyeljen ra, hogy a kdvetkezé visszajelzok barmelyikének
vildgitasa esetén elképzelhetd, hogy a sebességvaltd
nem marad [N] fokozatban:

® Hajtorendszer visszajelzéje

® Sebességvalto rendszer visszajelzéje

® 12 V-0s akkumulator toltérendszerének visszajelzéje
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M A sebességfokozatok kivalasztasara vonatkozoé korlatozasok
Bizonyos kortlmények kozott, amelyek Gtkdzéshez vezethetnek, nincs lehetéség egyes sebességfokozatok kivalasztasara.

S919ZoA .

Sebességvalté az A B Pt 3. A sebességfokozat az ,
alabbi fokozatban 1. llyen kériilmények k6zott: 2:.Ha meg”probal LT alabbi marad/az alabbira A’se’b ess?g.fokozat-
kovetkezore: P valtas madja
van: valtozik:
A fékpedal nincs lenyomva.
A gézpedalt lenyomijak.
Engedje fel a gézpedalt,
A gépjarm alacsony sebesseggel  Egyéb sebességfokozat majd nyomja le a
halad a fékpedal lenyomasa nélkdil. fékpedalt.
A gépjarm alacsony sebességgel
halad a gdzpeddl lenyomdsa mellett.
M vagy B A gépjarmi elére halad. [R]
e ] Allitsa le a gépjarmuvet
& vagy M A gépjarmU hatrafelé halad. D] oy e sees e
(RN BZIeA D B A gépjarmii mozgésban van. [P]
s " Gy6z6djon meg arrdl,
P R N A (kész) visszajelzd nem P] vagy [N] allastol eltérd h?)/gy 5 - (kge’sz)
vilagit. seessEy olert visszajelza;ila’git.
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Vezetési izemmaod kapcsoldja

A kivélasztott Gzemmad szerint folyamatosan vezérli a gépjarm( motorjat.
A vezetési Uzemmdd kapcsoldjanak hasznalataval kivalaszthatja a SPORT Uzemmddot

vagy a NORMAL Gizemmaodot.
Az aktudlis izemmaod megjelenik a jarmUvezetdi informéacios fellleten, és az egyes
Uzemmaodok eltéréen jelennek meg.

A teljesitmény tzemmdd bekapcsoldsakor mindig a NORMAL Uzemmdd lesz kivalasztva.

A
NORMAL

@ SPORT Gzemmod
® NORMAL tizemméd
© Vezetési Gzemmaod kapcsoloja

FOLYTATODIK

BIVezetési iizemmad kapesoldja

Az lizemmad esetleg nem modosithato, ha:

® A gépjarmU kanyarodik.

® AVSA rendszer bekapcsol.

® Probléma van a fékrendszerrel, a motorral,
az akkumulatorral és a menetstabilizatorral.

$919Z9 .
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P> Vezetés kbzben P> Vezetési izemmod kapcsoldja

M SPORT tizemmad

SPORT

v

B NORMAL iizemmod

A

NORMAL

Javitja a jormUvezetd 4ltal bevitt adatokra vald
reakciot.

Optimalizélja a kezelhetéség és a kényelem
kozotti egyensulyt.
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Lassito billenékapcsolo

A gazpedal felengedésekor a lassitds mértékét a kormanykerék elengedése nélkul
szabdlyozhatja. A kormanykeréken taldlhatd lassité billenékapcsoléval négy lassitéd fazison
valthat a4t egymas utan.

Lejtmenetben a lassité billenékapcsoldval fenntarthatja a lassitads mértékét, és ezéltal
biztonsagos tavolsagot tarthat fenn az On eltt haladd gépjarmd mogétt, valamint
kihasznélhatja a regenerativ fékezést.

Az alapértelmezett lassitasi fazis: ”*2.
A billenékapcsoldk minden egyes haszndlata
eqy lassitasi fazisvéltozast eredményez.
P> Elsfordulhat, hogy a lassitési fazis nem
valtozik, ha a billenékapcsolét folyamatosan
hatrahuzva tartja.

(3]
@ Csokkentés
@ Lassitasi fazis
© Novelés

A lassitas kilonboz6 fazisainak kivalasztasahoz:
e A billenékapcsoldt (jobb oldali) visszahuzva csdkkentheti a lassitasi fazist.
o A[—] billenskapcsoldt (bal oldali) visszahtizva névelheti a lassitasi fazist.

*1: ANORMAL Gzemmod kivalasztasa esetén.
*2: A SPORT Uzemmod kivalasztésa esetén.

FOLYTATODIK

BLassit6 billendkapesold

AVIGYAZAT

Ha gyorsan néveli a lassitas mértékét a

lassité billenékapcsold gyors valtasahoz,

a gumiabroncsok megcsuszhatnak, ami sulyos
vagy halalos balesethez vezethet.

Mindig megfelel6 mértéki lassitast tartson fenn.

Ha lejtmenetben vélasztja kia fézist, agépjérmi alz

fazisba valt.

Ha egyszerre hizza vissza a jobb és bal billenékapcsolot,
eléfordulhat, hogy a lassitéasi fazis nem véltozik.
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A hasznalat feltételei

BLassit6 billendkapesold

A sebességvalto [D] allasban van

@ Lassité billendkapcsolo visszajelzéje

@ Billentkapcsold

© Novelje a lassitasi fazist a [—] billenékapcsoléval (bal oldali)

@ Csokkentse a lassitasi fazist a billenékapcsoléval (jobb oldali)

A kovetkezd helyzetekben eléfordulhat, hogy a fazis nem

valtozik, és a fazis ikon akkor is villog, ha visszahtzza a

billenékapcsoldt. A lassité fazis automatikusan

csokkenhet vagy megszakadhat:

® A magasfesziltségl akkumulator teljesen fel van
toltve, vagy a hdmérséklete tul alacsony vagy tul
magas.

® A hajtérendszer védelme sziikséges.

® A billenékapcsolodt akkor mukodtetik, amikor a
gépjarmlvet az alacsony sebességu kovetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) automatikusan ledllitja.

Ha barmelyik billenékapcsolot mikodtetik, az alacsony
sebességu kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) automatikusan
kikapcsol.
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B Amikor az egypedalos vezetés ki van kapcsolva
Ha visszahuzza a billendkapcsoldt, a lassitas mértéke dtmenetileg médosul, és megjelenik

a fazis a jarmUvezetdi informacids feltleten.
Amikor dllandd sebességgel halad, illetve lassit vagy gyorsit a gépjarmu ledllitasa eldtt,
a lassité billenékapcsold funkcidja automatikusan megszakad, és eltlinik a lassitési fazis

a jarmUvezetdi informacios fellletrdl.
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PP Vezetés kdzben P> Egypedalos vezetés

Egypedalos vezetés

Lehet&vé teszi, hogy a gdzpedal hasznalataval szabalyozhassa a gyorsitast és a lassitast,
valamint all6 helyzetben tarthassa a gépjarmuvet.

Ha a gépjarmui lassit, vagy a rendszer ledllitja, a féklampak bekapcsolnak. Ezen kivil a
kormanykeréken 1évé billenékapcsoldkkal harom lassitasi fazis kozott vélthat.

BJEgypedalos vezetés

AFIGYELMEZTETES

Az egypedalos vezetés a lassulas kiegészitd
rendszere.

Ha a gépjarmu &ll6 helyzetben elindul, a lassulas
nem elegendé, vagy ha a fékpedal lenyomasara
figyelmeztetd tizenet jelenik meg a
mérémdszeren, azonnal nyomja le a fékpedalt.
Ha vezetés kdzben tulzott mértékben
tdmaszkodik erre a funkciora, az titkozést, illetve
sulyos vagy halalos sértilést okozhat.

Gondosan ellenérizze a kdrnyezetet, és
biztonsdgosan mikodtesse a gépjarmivet.

Ne hagyja el a gépjarmlivet, ha a jarmivet a
rendszer éllitotta le.

Ha a gépjarmd varatlanul gurulni kezd, sulyos
vagy akdr halalos sériilést okozo litkdzés is
bekoévetkezhet. Parkolaskor allitsa a
sebességvaltdt [P] fokozatba, és hlizza be a
rogzitéféket.
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M A rendszer be- és kikapcsolasa

Arendszer be- és kikapcsolhatd, ha a vezetd biztonsagi dve be van csatolva, a teljesitmény
Uzemmod BE helyzetben van és a kapcsold meg van nyomva.

@ Egypedalos vezetés visszajelzéje
@ Lassité billenékapcsold
visszajelzéje

P> Ha a rendszer be van kapcsolva, a lassitési
fazis és a visszajelzé megjelenik a
mérémUszeren.

A rendszer automatikusan kikapcsol, ha a
teljesftmény tizemmaodot GEPJARMU K
(KORMANYZAR) helyzetbe 4llitja.

Vezetés kozben be- és kikapcsolhatja a rendszert.
Allé gépjarminél a fékpedal teljes lenyomasaval
be- és kikapcsolhatja a rendszert.

Olyan helyzetek, amikor a rendszer nem
kapcsolhato be:

® A gépjarmd ismételten gyorsul/lassul.

A gépjarmu hosszu lejtén all.

Hosszu ideig tartd vezetés nehéz rakoménnyal.
A Honda parkoléautomata hasznélatban van.
A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje
(sérga) vilagit.

FOLYTATODIK

BJEgypedalos vezetés

AFIGYELMEZTETES

Ne vegye le a labat a fékpedalrol meredek
lejt6kon vagy csuszos utakon.

Meredek lejtékodn és csuszds utakon a gépjarm
elgurulhat, ha leveszi a labat a fékrél, még akkor
is, ha az egypedalos vezetést haszndlja.

Ha a gépjarm varatlanul gurulni kezd, sulyos
vagy akdr haldlos sériilést okoz6 (itkozés is
bekoévetkezhet.

Allitsa a sebességvaltot [P] fokozatba, és kapcsolja ki
a rendszert, valamint ellendrizze, hogy a rogzitéfék
valdban be van-e hizva a kovetkezd esetekben:
® Amikor az utasok beszallnak a gépjarmube, vagy
kiszéllnak a gépjarmiibdl, illetve amikor kiveszik
a csomagokat a jarmibdl.
® HosszU ideig tarto ledllas esetén.
® Autdmoson torténd dthaladaskor.
® Autéfordité-asztal hasznalata esetén.
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M Olyan helyzetek, amikor a rendszer automatikusan leall

Az alacsony sebességU kdvetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartéd automatika
aktivalva van.

A vezetd biztonsagi Ovét menet kozben kicsatoljak (kikapcsol, ha parkolds utén
lenyomja a fékpedalt).

A gépjarmu csuiszos lejtén all, vagy a gépjarmi megcsuszott.

A gépjarmU ismételten gyorsul/lassul.

A gépjarmu hosszu lejtén all.

Hosszu ideig tartd vezetés nehéz rakoméannyal.

A Honda parkoléautomata hasznélatban van.

A fékrendszer visszajelzéje vilagit.

Forgdasztal hasznalata esetén.

A fékrendszer visszajelz6je menet kdzben vildgit.

A kovetkezd esetekben a rogzitéfék automatikusan bekapcsol és a rendszer leall:

A teljesitmény Gzemmaod GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe van dllitva, amikor a
gépjarmu all.

A fékrendszer visszajelzéje vildgit, amikor a gépjarmu all.

A gépjarm allo helyzetben van, és a vezeté kikapcsolta a biztonsagi évét.

A gépjarmd &ll6 helyzetben erételjesen csuszik lefelé a lejtén.



PP Vezetés kdzben P> Egypedalos vezetés

M A rendszer mukodése

A gédzpedal segitségével bedllithatja a gépjarmu sebességét, mikdzben elérefelé vagy

hatrafelé halad.

Ezenkivil, ha felengedi a gdzpedalt, a fékpedal hasznélata nélkdl lelassithatja a
gépjarmuvet, és a funkcié megéllas utan is 4llé helyzetben tartja a jarmUvet. Ha
megnyomja a gazpedalt, a funkcid kikapcsol, és a gépjarmd elmozdul.

@ Automatikus féktartas
visszajelzbje

Az automatikus féktartas visszajelzéje vilagft,
amikor a gépjarma all.

Ha a gépjarmvet 10 percre vagy annal hosszabb
idére ledllitja, a rogzitéfék automatikusan
mukodésbe 1ép.

Ha a gépjarmu a gazpedal felengedése utdn sem
lassul le, nyomja le a fékpedalt.

FOLYTATODIK

BX3A rendszer miikidése

Ha a jarmUvezetdi informacios feltleten megjelenik a
Probléma az egypedalos vezetéssel. Lassitashoz és
parkolashoz nyomja le a fékpedalt. figyelmeztetd
lzenet, azonnal nyomja le a fékpedalt.

Ha a kovetkezé megjelenik, akkor probléma lehet a
rendszerrel.

Azonnal keresse fel a mérkakereskedét, és vizsgaltassa at
a gépjarmavet.

Ha a rendszer be van kapcsolva, a gépjarmi nem
fog kuszni.

A rendszer hasznélata soran, a labfékekhez és egyéb
regenerativ fékekhez hasonldan, a fékbetétek kopnak.

A rendszer mUkddése zajt bocsat ki.

$919Z9 .
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PP Vezetés kdzben P> Egypedalos vezetés

M A lassulas mértékének beallitasa

A rendszer bekapcsoldsa utdn harom lassitasi fazis kozul valaszthat.
A lassulds mértékét a billendkapcsold meghuzasaval modosithatja.
A billenékapcsold minden egyes meghuzasa esetén egy fazissal médosul a lassulds
mértéke.
P> A fazis nem maédosul, ha a billenékapcsoldt meghuzza, és ebben a helyzetben
megtartja.

XA lassulds mértékének bedllitésa

Legyen 6vatos a lassulas mértékének
beallitasakor.

A lassulas mértékétdl fliggéen a gumiabroncsok
csuszos fellileten megcsuszhatnak.

Ha egyszerre hiizza meg a jobb és a bal oldali
billenékapcsoldt, eléfordulhat, hogy a lassitasi fazis

nem maodosul.

A kovetkezd helyzetekben eléfordulhat, hogy a fazis nem
maodosul, és a visszajelzé akkor is villog, ha meghtizza a
billenékapcsolot.

Ezenkivil a fazis automatikusan is csokkenhet.

® A gépjarmuU ismételten gyorsul/lassul.

® A gépjarmU hosszu lejtdn &ll.

® A gépjarmU hosszu ideig nehéz terhet szallitott.



PP Vezetés kdzben P> Egypedalos vezetés

@ Csokkentés

@ Lassitasi fazis

© Novelés

@ Billendkapcsold

© Novelje a lassitasi fazist a E billendkapcsoldval (bal oldali)

@ Csokkentse a lassitési fazist a billenékapcsoldval (jobb oldali)
@ Megjeleniti az 1. és 3. kozott vélaszthatd fazisokat

@ Jelenleg bedllitott fazis

$919Z9 .
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PP Vezetés kbzben P> A gépjarm(i hangjelzéses figyelmeztets rendszere

A gépjarmi hangjelzéses figyelmeztetd rendszere

Figyelmezteti a gyalogosokat, amikor a gépjarmuUvet csak elektromos dram hajtja
legfeljebb kb. 25 km/h sebességgel.



P> Vezetés kozben P> Allithato sebességkorlatozéd

Allithaté6 sebességkorlatozé

A rendszerben beadllithatja azt a maximalis sebességet, amelyet a gépjarmu akkor sem BAllithato sebességkorlatozo

léphet tul, ha a sofér nyomja a gézpedalt. z
A gépjarmi sebességkorlatjat kb. 30 km/h és 250 km/h kozott dllithatja be . AFIGYELMEZTETES

Hasznalat

Az dllithat6 sebességkorlatozénak megvannak a
maga korlatai.

Mindig a vezeté felel6s azért, hogy a gépjarmu
sebességét a pillanatnyi sebességkorlatnak
megfelel6en allitsa be, és a gépjarmivet
biztonsagosan lizemeltesse.

AFIGYELMEZTETES

Ne nyomja le a gézpedalt a kelleténél jobban.
Tartsa a gazpedalt a gépjarm sebességének
medgfelel6 helyzetben.

// <

$919Z9 .

\_
_ Az dllithato sebességkorlatozd lejtén lefelé haladva
@ Nyomjameg a gombot a kormanykeréken. esetenként nem tartja az elére bedllitott sebességkorlatot.
® Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a LIM gombot az allithatd llyenkor lassitson a fékpedallal.

sebességkorldtozé funkcidra vald véltdshoz.
© Azéllithato sebességkorlatozo visszajelzéje (fehér) vilagit a mérémuszeren. Az allithatd
sebességkorlatozd Uizemkész.

Ha nem haszndlja az allithatd sebességkorlatozot:
Kapcsolja ki az dllfthaté sebességkorlatozdt a R4 gombbal.

Nem hasznélhatja egyszerre az éllithatd sebességkorlatozot
és az alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtarté automatikat (ACC)/intelligens
sebességhatarolot.

FOLYTATODIK 403
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P> Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozd

M A gépjarmu sebességének bedllitasa

BJA gépjarmii sebességének beallitsa

@ SET/-gomb

@ Vilagit, amikor az éllithatd sebességkorlatozé be van allitva (zold)

© RES/+ gomb

@ Bedllitas dllapota (zold)

e Vegye le a ldbat a pedalrdl, és nyomja meg a SET/— gombot a kivant sebesség
elérésekor.
A SET/— gomb felengedésének pillanatdban a rendszer rogziti a sebességkorlatot, és az
allithatd sebességkorlatozd rendszer mikodésbe 1ép. A sebességkorlat értéke lathato.

e A kordbban bedllitott sebességkorlatra valo visszalépéshez nyomja meg a RES/+
gombot.

Ha a sebességkorlatot 30 km/h-nal kisebb sebesség
mellett allitja be, a sebességkorlat értéke 30 km/h lesz.

Ha a jarmUsebesség meredek Uton legaldbb 3 km/h-val
tullépi a bedllitott korldtot, megszodlal a hangjelzs,
és villogni fog a beallitott sebességkorlat értéke.

Az allithatd sebességkorldtozé akkor all be az aktudlis
sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban beallitott
sebességkorldt a RES/+ gomb megnyomasakor.

Megadhatja, hogy a beéllitott sebesség km/h vagy mph
mértékegységben jelenjen-e meg a jarmuvezetdi
informacids fellleten vagy az audié/informécié
képernyén.

Mértékegység médositasa 168. o.

Testre szabhaté funkciok 323. o.



P> Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozd

B Sebességkorlat moédositasa

A sebességkorlatot a korménykeréken taldlhatd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet névelni
vagy csokkenteni.

© Gyorsitas

@ Lassitas

® A gomb minden lenyomasakor 1 km/h-val né vagy csokken a sebességkorlat.

* A gomb nyomva tartdsaval a sebességkorlat 10 km/h egységenként ndvelheté vagy
csokkenthetd 0,5 masodpercenként, egészen a rendszer hatarértékének eléréséig.

e A gépjarmU addig gyorsul vagy lassul, amig el nem éri a bedllitott sebességet.

M A sebességkorlat ideiglenes tullépése

A sebességkorlat 4tlépéséhez nyomija le teljesen a gézpedalt.
P> A megjelenitett hatarérték villog.
P> Amint meghaladja a sebességkorlatot, megszélal a hangjelzé.

FOLYTATODIK

$919Z9 .

B3I sebességkorlat ideiglenes tullépése
Ha a jarmUsebesség teljesen lenyomott gazpedallal
meghaladja a bedllitott sebességkorlatot, megszolal a
hangjelzé.

Az dllithatd sebességkorlatozo Ujra mikodésbe Iép,
amint a gépjarmu sebessége a beallitott sebességkorlat
ald csokken.
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P> Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozd

M Kikapcsolas

Az éllithatd sebességkorlatozé ledllitdsdhoz tegye
a kdévetkezdk egyikét:

e Nyomja meg a CANCEL gombot.

¢ Nyomja meg a [®% gombot.

¢ Nyomja meg a LIM gombot.

O LIM gomb
@ CANCEL gomb

(3] gomb

MKikapcsolds

Az allithatd sebességkorldtozé a LIM gomb
megnyomasakor az alacsony sebességui kovetés
funkcidval ellatott adaptiv sebességtartéd automatikara
(ACC) vagy az intelligens sebességhatéroléra valt.

Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez:

CANCEL (MEGSE) gomb, az el6z6leg bedllitott sebesség
szlrkén jelenik meg a mérémuszeren.

A RES/+ gomb megnyomasakor az allithatd
sebességkorlatozd a megjelenitett sebességgel
aktivalodik.

Az allithatd sebességkorldtozé akkor all be az aktudlis
sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban beallitott
sebességkorldt a RES/+ gomb megnyomasakor.

@ Allithaté sebességkorlatozd
visszajelzdje (fehér)

@ El6z6leg bedllitott sebesség (sziirke)

© Beallitas allapota (sztrke)



P> Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozd

BKikapcsolds

\p‘/ i
| ==3) ===\ |
@ Allithat6 sebességkorlatozd
visszajelzdje (fehér)

Ha gond van a rendszerrel az dllithaté sebességkorlatozd
hasznalata kdzben, a hangjelzé megszolal, és bekapcsol az
OFF visszajelzé. Az dllithatd sebességkorlatozd kikapcsol.

$919Z9 .
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PP Vezetés kdzben P> Intelligens sebességhatarolo

Intelligens sebességhatarolé

Automatikusan beallitja a kozuti jelzétébla felismerd rendszer éltal észlelt sebességkorlatot.
A sebességkorlatot még a gazpedal lenyomésaval sem lehet tullépni. Ha teljesen lenyomja a
gdzpedalt, tullépheti a sebességkorlatot.

Kozuti jelzétabla felismeré rendszer 486. o.

Bintelligens sebességhatarold

AFIGYELMEZTETES

Az intelligens sebességhatarolénak megvannak
a maga korlatai. El6fordulhat, hogy az intelligens
sebességhatdrol6 a bedllitott korlatnal
magasabb vagy alacsonyabb értékre allitja
magat, vagy nem is m(kodik, ktilonésen, ha a
kozuti jelzétabla felismerd rendszer nem
mikodik megfeleléen, illetve, ha az uton
nincsenek sebességkorlatozasra figyelmeztetd
jelz6tablak. Mindig a vezetd felel6s azért, hogy a
sebességet a pillanatnyi sebességkorlatozasnak
megfelelSen allitsa be, és a gépjarmuvet
biztonsagosan lizemeltesse.

A gdzpedal lenyomasanak mértékétd| fliggden
eléfordulhat, hogy a gépjarmi addig gyorsul, amig el
nem éri a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal
azonositott sebességhatart.



PP Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarold

Hasznalat

)

T

b |

© Nyomja meg a ¢ gombot a kormanykeréken.

™

~
J

&

@ Ha egy masik visszajelzd kapcsol be, az intelligens sebességhataroldra vald

dtkapcsolashoz nyomja meg a LIM gombot.

© Azintelligens sebességhatarolé visszajelzéje (fehér) vilagit a mérémiszeren.

Az intelligens sebességhatarold Uzemkész.

FOLYTATODIK

Blintelligens sebességhatérold

A rendszer arra készllt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvéanyos kozlekedési tablait felismerje. El6fordulhat,
hogy a rendszer nem észlel minden tablat, de az Ut
mentén elhelyezett kdzlekedési tablakat nem szabad
figyelmen kivil hagyni. A rendszer nem ismeri az 6sszes
On éltal esetlegesen meglatogatott orszag kozlekedési
tablait, és nem minden helyzetben ismeri fel a
kozlekedési tablakat.

Kozuti jelzétabla felismerd rendszer 436. o.

Ha az intelligens sebességhatérold a hibas
sebességkorlatra all be, probalkozzon a kdvetkezék
egyikével:

Kikapcsolas

® Nyomja meg a CANCEL gombot.

® Nyomja meg a gombot.

® Nyomja meg a LIM gombot.

A sebességkorlat dtmeneti dtlépése

® Teljesen nyomja le a gézpedalt.

Az intelligens sebességhatarolo lejtén lefelé esetenként
nem tartja az elére bedllitott sebességkorlatot. llyenkor
lassitson a fékpedallal.

Amikor nem haszndlja az intelligens sebességhatarolot,
kapcsolja ki azt a &% gomb lenyomasaval.

Az intelligens sebességhatérolé nem hasznélhato
egyszerre az alacsony sebességu kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtartd automatikaval (ACC) és az
allithato sebességkorlatozd funkcidval sem.

$919Z9 .
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PP Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarolo

Bintelligens sebességhatérold

Ne hasznalja az intelligens sebességhatérolot a
kilonbozd egységek tertletein az intelligens
sebességhatarold kijelz6egységérdl.
Mddositsa a bedllitott jarmUsebesség megjelenitett
mértékegységét a vezetési terliletekével megegyezd
egységekre.

Mértékegység médositasa 168. o.

Testre szabhaté funkciok 323. o.



PP Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarold

B Sebességkorlat beallitasa

@ SET/—gomb

@ Bekapcsol, amikor az intelligens sebességhatérolé bedllitja a kozuti jelzétabla felismerd
rendszer dltal észlelt tablan 1athatd sebességkorlatot.

© RES/+ gomb

O Intelligens sebességhatarolé visszajelzéje (zold)

© Bedllitas éllapota (zold)

e Amikor elengedia SET/— vagy RES/+ gombot, az intelligens sebességhatarold a kozuti
jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt sebességkorlatra all be. A sebességkorlat
értéke lathato.

FOLYTATODIK

B Sebességkorlat beallitasa
Ha az intelligens sebességhatarolét akkor éllitja be,
amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal
felismert sebességkorlat kevesebb mint 30 km/h,
a sebességkorlatozo funkcio és a figyelmeztetd funkcio
szlinet modra valt.

Ha a gépjarmi sebessége nagyobb mint a kozuti
jelzétabla felismerd rendszer dltal észlelt sebességkorlat,
a gépjarm lassan a sebességkorldtra vagy annal kisebb
sebességre lassul. Szlikség esetén lassitson a fékpedal
lenyomasaval.

Ha a jarmUsebesség legaldbb 3 km/h-val tullépi a
bedllitott korlatot, megszolal a hangjelzd, és villog a
bedllitott sebesség értéke.

Az intelligens sebességhatarolé szlinet modra is vélthat,
amikor a kozti jelzétabla felismerd rendszer csak
kiegészit6 sebességkorlatozd jelzéseket észlel.

$919Z9 .
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PP Vezetés kdzben P> Intelligens sebességhatarolo

B Amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer észleli az Gj sebességkorlatozast
jelzé tablat

Az intelligens sebességhatérold bedllitja a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt

Uj sebességkorlatot.

M Ha nincs sebességkorlatozas jelzés a k6zuti jelz6tabla felismerd rendszer
képernydjén, a sebességkorlatozas funkcié és figyelmeztetés funkcio a
- kévetkez6 esetekben sziinet modra valthat:
o A sebességkorldtozésnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.
* A gépjarm( autépdlydra vagy orszagutra hajt fel, illetve arrél lehajt.
o Utkeresztez6désnél az irdnyjelzét hasznalva bekanyarodik.

S919ZoA
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PP Vezetés kdzben P> Intelligens sebességhatarold

M Ha a kézuti jelz6tabla felismeré rendszer akkor észlel sebességkorlatozo jelzést,
mikozben az intelligens sebességhatérolé rendszer sziinet médban van
A sebességkorlatozas és figyelmeztetés funkcié automatikusan bekapcsol.

60 km/h

M Ha a kozuti jelzétabla-felismeré rendszer nem észlel sebességkorlatozo jelzést
egy ideig, mikozben az intelligens sebességhatarolo be van kapcsolva

Vezetés kozben, azon kivil, amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer nem észlel

sebességkorldtozas jelzést, eléfordulhat, hogy a kdzuti jelzétébla felismerd rendszer nem

jelenit meg sebességkorlatot.
Ennek ellenére az intelligens sebességhatarold funkciok tovébbra is mikodnek.

FOLYTATODIK
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PP Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarolo

M Sebességkorlat modositasa

A sebességkorldtot a kormanykeréken taldlhatd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet névelni
vagy csokkenteni.

© Gyorsitas

@ Lassitas

e A gomb minden lenyomésakor a sebességkorlat hozzavetélegesen 1 km/h-val né vagy
csokken.

e Asebességkorldtot max. +10 km/h-val a kdzuti jelz6tabla felismerd rendszer éltal észlelt
sebességkorlat folé novelheti.

e Asebességkorlatot akdr-10 km/h-val a kozuti jelz6tdbla felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlat ala csokkentheti.

e Egészen addig gyorsithat, amig el nem éri a bedllitott sebességet. Ha a gépjarmdi
sebessége nagyobb mint a kozuti jelzétabla felismerd rendszer dltal észlelt
sebességkorlat, a gépjarmu lassan a sebességkorlatra lassul.

B3 Sebességkorlt médositasa

A sebességkorlatozashoz képest bedllitott negativ vagy
pozitiv eltérést automatikusan visszadllitja a rendszer,
amikor a kdzUti jelzétébla felismerd rendszer egy Uj
sebességkorlatozas-jelzést észlel.

A sebességkorldtot nem lehet 30 km/h ala csokkenteni.



PP Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarold

BA sebességkoﬂét ideig|enes tl]llépése BIA sebességkorlat ideiglenes tullépése
, g oo ) ) , , Ha a jarmUsebesség teljesen lenyomott gazpedallal
A sebességkorlat dtlépéséhez nyomija le teljesen a gézpedalt. meghaladja a bedllitott sebességkorlatot, megszdlal a
P> A megjelenitett sebességkorlat villog. hangjelz6.

Amint meghaladja a sebességkorlatot, megszélal a hangjelzé.
Az intelligens sebességhatarold Ujra miikoddésbe 1ép, amint a
gépjarmi sebessége a bedllitott sebességkorlat ald csokken.

M Kikapcsolas BKikapcsolds
Az intelligens sebességhatarolé a LIM gomb
Az intelligens sebességhatarolo ledllitdasdhoz megnyomasakor az alacsony sebességu kovetés
tegye a kovetkezSk egyikét: funkciéval ellatott adaptiv sebességtarté automatikéra
* Nyomja meg a CANCEL gombot. (ACC) vagy az allithaté sebességkorlatozora valt.

* Nyomja meg a [®%¥ gombot.
® Nyomja meg a LIM gombot.

$919Z9 .
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@ LIM gomb
@® CANCEL gomb

(3] gomb

@ Intelligens sebességhatarold
visszajelzdje (fehér)

Ha gond van a rendszerrel vagy a kdzuti jelzétébla
felismerd rendszerrel az intelligens sebességhatarold
hasznélata kozben, megszolal a hangjelzd, és bekapcsol
az OFF visszajelz6. Az intelligens sebességhatarold
kikapcsol.

Kozuti jelzétabla felismer6 rendszer 486. o.
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PP Vezetés kozben P> Menetstabilizald (VSA) rendszer

Menetstabilizalo (VSA) rendszer

A menetstabilizator segit a gépjarm stabilizalasaban kanyarodas kézben, amennyiben az
a kivantndl tobbet vagy kevesebbet kanyarodik. Csuszos Utfellileteken javitja a tapadast.
Ezt a motorteljesitmény szabdlyozasaval és a fékek szelektiv haszndlataval éri el.

M A VSA miikodése

@ VSA rendszer visszajelzéje

A menetstabilizitor bekapcsolasakor esetlegesen
azt tapasztalhatja, hogy a motor nem reagdl a
gdzadasra. Esetleg valamilyen zaj hallatszik a
hidraulikus rendszer fel6l. Emellett a visszajelzd
is villog.

B Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

Az eltérd tipusu és méretl gumiabroncsok hasznalata
esetén el6fordulhat, hogy a VSA nem mUkodik. Azonos
méretU és tipusu gumiabroncsot, tovabba megfeleld
nyomast hasznaljon.

Ha a VSA rendszer visszajelz6je bekapcsol, és
bekapcsolva is marad vezetés kdzben, probléma lehet a
rendszerrel. Habar ez nem feltétlentl befolydsolja a
normal vezetést, ellendriztesse a gépjarmuvet egy
kereskeddvel.

A VSA nem tudja minden vezetési helyzetben javitani a
stabilitast, és nem szabalyozza a teljes fékrendszert.
Tovabbra is a korilményeknek megfelelé sebességgel
kell haladni és kanyarodni a megfelelé biztonsag
megtartasa mellett.

A VSA rendszer legfontosabb funkciojat dltaldban
elektronikus menetstabilizatornak (ESC) nevezik.
A rendszer kiporgésgatld funkcidval is rendelkezik.
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M VSA be- és kikapcsolasa

@ VSA OFF visszajelz6
@ [&](VSA OFF) ikon

A& (VSA OFF) ikon az audio/informacio
képernyd biztonsagi konfiguraciojaban taldlhato.
A VSA mUkodésének/funkcidinak részleges
letiltdsahoz nyomja meg a [ £ (VSA OFF) ikont
(zold).
Vezetést segito rendszer be- és kikapcsolasa
322.0.

A gépjarmd fékezéskor és kanyarodaskor a
megszokott médon viselkedik, de a kipdrgésgatld
hatékonysaga csokken.

AVSA mikodésének/funkcidinak
visszadllitdsdhoz nyomja meg a | &/ (VSA OFF)
ikont (sarga).

A hajtérendszer bekapcsolasakor a VSA rendszer
mindig bekapcsol, akkor is, ha a gépjarmd
ledllitésa el6tt kikapcsoltak.

B Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

Ha gépjarmlve bizonyos szokatlan kordlmények kdzott
sarban vagy friss hoban elakad, akkor a VSA rendszer
ideiglenes kikapcsolasaval konnyebben kiszabadulhat.

Ha a VSA rendszer ki van kapcsolva, csokken a
kipdrgésgatld funkcid hatékonysaga. igy a kerekek
szabadabban foroghatnak alacsony sebességnél. Csak
akkor szabad megkisérelnie kiszabaditani magét a VSA
rendszer kikapcsolt dllapotdban, ha a VSA rendszer
bekapcsolt dllapotdban mér sikertelendl megprébalta azt.

A gépjarm kiszabaditasa utan kapcsolja vissza a VSA
rendszert. A gépjarmdvet nem ajanlott kikapcsolt VSA
rendszerrel vezetni.

A hajtérendszer bekapcsoldsa utdn azonnal, vagy vezetés
kozben eléfordulhat, hogy motorhang hallhaté a
motortérbdl, mikdzben a rendszer az ellenérzést végzi.
Ez teljesen normalis.

$919Z9 .
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P> P> Vezetés kozben P> Defektre figyelmeztetd rendszer

Defektre figyelmeztet6 rendszer

Az egyes abroncsokban 1évé nyomas kdzvetlen mérése helyett a gépjarmuibe szerelt
defektre figyelmeztetd rendszer ellenérzi és 6sszehasonlitja az egyes kerekek és abroncsok
gordulési sugardt és forgasi jellemzdit vezetés kozben annak meghatarozasahoz, hogy egy
vagy tébb abroncs nyomasa jelentésen alacsony-e.

@ Alacsony abroncsnyomasra
figyelmezteté rendszer/defektre
figyelmezteté rendszer
visszajelzéje

Ez bekapcsolja az alacsony abroncsnyomasra
figyelmeztetd rendszer/defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelzdjét, és a jarmUvezetdi
informdcids fellleten egy Uzenet jelenik meg.

BIDefektre figyelmeztetd rendszer

A rendszer nem ellendrzi az abroncsokat kis sebességgel
valé haladaskor.

Bizonyos kortlmények, mint pl. az alacsony légkori
nyomas és a tengerszint feletti magassag valtozasa
kdzvetlen hatdssal vannak a gumiabroncsnyomasra,
és eredményezhetik az alacsony abroncsnyomasra
figyelmeztet6/defektre figyelmeztetd rendszer
visszajelzéjének bekapcsolasat.

Ha a gumiabroncsnyomas ellenérzését és beallitasat:

® Meleg iddjarasban végezték, hidegebb idében a
gumiabroncs puhava valhat.

® Hideg id6jarasban végezték, melegebb idében a
gumiabroncs tul keménnyé valhat.

Az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre

figyelmeztetd rendszer visszajelz6je tul nagy nyomas

esetén nem kapcsol be.

Az eltéro tipusu és méretli gumiabroncsok hasznélata
esetén el6fordulhat, hogy a defektre figyelmeztetéd
rendszer nem mukodik megfeleléen.
Hasznalja ugyanazon méretU és tipusi gumiabroncsot.
Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa
603. 0.

Az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzéje késéssel kapcsolhat be,
vagy egyaltaldn nem is kapcsol be a kovetkezd helyzetekben:
® Hirtelen gyorsitas, lassitas vagy kormanymozdulat esetén.
® Havas vagy csuszos Utfeltleten haladva.

® Holanc hasznalatakor.
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Il Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa

Minden esetben el kell végeznie a guminyomas-figyelmezteté rendszer kalibréalasat, ha:
e Egy vagy tobb abroncsban nyomast allit.

e Felcseréli a kerekeket.

e |ecserél egy vagy tobb abroncsot.

A guminyomds-figyelmeztetd rendszer kalibrélasa el6tt:

« Allitson be hideg abroncsnyomést mind a négy abroncs esetében.
Gumiabroncsok ellenérzése 603. o.

Gy6z6djon meg a kdvetkezékrdl:

e A gépjarmd teljesen all.

* Asebességvaltd [P] fokozatban van.

e BE teljesitmény-tzemmaddban.

FOLYTATODIK

BDefektre figyelmeztetd rendszer

Az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzéje a kovetkezd
kortlmeények kozott kapcsolhat be:

® Hoélanc hasznalatakor.

BDefektre figyelmeztetd rendszer kalibralasa

A kalibracios folyamathoz 6sszesen korulbeltil 30 percig,
40-100 km/h kozétti sebességgel kell vezetni a
gépjarmuvet.

Ha a hajtérendszer be van kapcsolva és a gépjarmu

45 masodpercig nem mozdul ezalatt az id6tartam alatt,
el6fordulhat, hogy az alacsony abroncsnyomas
visszajelzéje rovid idére bekapcsol. Ez normdlis jelenség,
és azt jelzi, hogy a kalibraciés folyamat még nincs
befejezve.

Ha hoélanc van felszerelve, szerelje le a defektre
figyelmezteté rendszer kalibraldsa elétt.

Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmeztet6/defektre
figyelmezteté rendszer visszajelzéje akkor is bekapcsol,
ha megfeleléen felfjt, az eléirdsnak megfelelé normal
gumiabroncsok vannak felszerelve, ellendriztesse
gépjarmUvét markakereskeddvel.

Azt javasoljuk, hogy az abroncsokat az eredetivel
megegyez6 markajuval, tipusival és méretlvel cserélje ki.
A részletekrd| érdeklédjon a markakereskedésben.

$919Z9 .
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T Jarmabeallitas

. &

Kulesn. nyitas bel.

S919ZoA .

S > TPMS-kalibralas

Az abroncsnyomas-feliigyeleti rendszer (TPMS)
felfiiggesztése/kalibralasa

Kalibralas

420

A rendszert az audid/informécio képernyd
személyre szabott funkcidibdl lehet kalibrélni.
1. Allitsa BE allasba a teljesitmény-tizemmadot.
2. Valassza a Minden alkalmazas lehetéséget.

3. Vélassza a Jarmibeadllitas lehetdséget.

4. Valassza a Defektre figyelmeztet6 rendszer
lehetéséget.

5. Valassza a Mégse vagy a Kalibralas
lehetéséget.

¢ Ha megjelenik a Kalibralas inditasa
sikertelen Uizenet, ismételje meg az 5. [épést.

e A kalibraciés folyamat automatikusan
befejezddik.
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Holttérfigyel6 rendszer (BSI)

A rendszert arra tervezték, hogy a sajat gépjarmi mellett megadott riasztdsi zénakban,
kilonosen olyan nehezen észlelhetd helyeken észleljen gépjarmuiveket, melyeknek
elterjedt neve ,holttér”.

Ha a rendszer a szomszédos savban kdzeledd jarmivet észlel, par méasodpercre felvillan
a megfeleld visszajelzd, ezzel segitséget nyUjtva a savvaltdshoz.

FOLYTATODIK

B3 Holttérfigyel rendszer (BSI)

AFIGYELMEZTETES

Ha a mandver megkezdése el6tt nem gydz6dik
meg vizudlisan arrél, hogy biztonsagos a
savvaltas, akkor sulyos, akar halalos kimeneteld
baleset is torténhet.

Ne hagyatkozzon savvaltaskor a holttérfigyeld
rendszerre (BSI).

Mindig nézzen a visszapillanté tiikrokbe
savvaltas el6tt mindkét oldalt, valamint nézzen
hatra is, nincs-e masik gépjarmu a kdzelben.

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

Az 6sszes vezetést segitd rendszerhez hasonldan a
holttérfigyeld rendszernek (BSI) is vannak korlatai.
Utkdzéshez vezethet, ha tulzott mértékben a
holttérfigyel& rendszerre (BSI) hagyatkozik.

$919Z9\ .
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M A rendszer miikodési elve BHolttérfigyel6 rendszer (BSI)

* Aradarérzékelok gépjarmivet észlelnek a A rendszer kizérolag kényelmi funkciot tolt be. Ha a
riasztasi zonaban legaldbb 20 km/h sebesség riasztasi zonaban objektum taldlhato, akkor is
R mellett, elére haladva. eléfordulhatnak az alabbi szituaciok.

" TN Radarérzékeldk: a hatso 16kharitd sarkai alatt e Elsfordulhat, hogy a holttérfigyels rendszer (BSI)

m riasztasjelzéje valamilyen gatld tényezé (felfroccsent

g—‘z' T = = viz stb.) miatt akkor sem kapcsol fel, ha a

figyelmeztetés nem jelenik meg a jarmUvezetéi
\’__-_—_—_—_J informacids feltleten.

— ® A holttérfigyeld rendszer (BSI) riasztésjelzéje akkor is

0 vildgithat, ha az Uzenet megjelenik.

@ Riasztasi zona A holttérfigyelé rendszer (BSI) riasztasjelzéje az aldbbi

@ Kb.0,5m feltételek mellett esetleg nem kezd vilagftani:
© Korulbelll 3 m ® Fgy gépjarm( nem tartdzkodik a riasztasi zonaban
@ Kordlbelll 3 m tébb mint két masodpercig.

® gy gépjarmU egy szomszédos savban parkol.

® Asajat és az éppen elézott gépjarm
sebességkulonbsége nagyobb mint 10 km/h.

® Olyan objektum kozeliti meg vagy elézi a sajat
gépjarmlvet, amelyet a radarérzékelék nem észleltek.

® A szomszédos savban feltlind gépjarmi egy
motorkerékpar vagy hasonléan kis méretl gépjarmdi.

S919ZoA .

Az audio/informécié képernydn kikapcsolhatja a hallhaté
figyelmeztetést, vagy a holttérfigyelé rendszer (BSI)
Osszes figyelmeztetését.

Testre szabhat6 funkciék 323. o.
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M Ha a rendszer gépjarmiivet észlel

 Vilagit
@ Villog

A holttérfigyeld rendszer (BSI) riasztésjelzéje:
Az oldalsé kamera virtudlis tikor rendszer alatt
talalhato.

Akkor vilagit, ha:

e Egy el6zésbe kezdett gépjarmu hatulrél
a riasztasi zonaba ér gy, hogy maximum
50 km/h-val halad gyorsabban.

o Fl¢zésbe kezdett, és az el6zni kivant
gépjarmUnél nem halad 20 km/h-nal
gyorsabban.

Villog, és megszdlal a hangjelzé, ha:

Az iranyjelzd kapcsoldkarjat az észlelt jarmu

irdanydba mozditja el. A hangjelzé haromszor

megszolal.

FOLYTATODIK

B3 Holttérfigyeld rendszer (BSI)

A holttérfigyeld rendszer (BSI) miikodését karosan

befolydsolhatjak az alabbiak:

® Objektumok (védékorlat, oszlop, fa stb.) észlelése.

® Olyan objektum keril a riasztasi zonaba, amely nem jol
veri vissza a radiohulldamokat, példaul motorkerékpar.

® Haladas kanyargds uton.

® Egy tavolabbi sdvbol a szomszédos savba dtsorold
gépjarmda.

® Arendszer kilsé elektromos zavart fog be.

® A hatso I6kharitét vagy az érzékeléket nem
megfeleléen javitottdk meg, vagy a hatsé 10kharitd
deformalodott.

® Az érzékeldk eldllitddtak.

® Rosszid6 (strl esd, ho, kod).

® Kanyarodds keresztezédésben.

® Haladds egyenetlen Uton.

® QOlyan éles kanyar, amelyben kissé bedél a gépjarmdi.

A holttérfigyeld rendszer (BSI) megfelelé miikodésének

feltételei:

® Mindig tartsa tisztan a hatsé [6kharitd sarkait.

® Ne takarja el a hatso |6kharito sarkait semmiféle
cimkével, matricaval stb.

® Nézesse meg gépjarmivét egy markakereskedésben,
ha a hatso I6kharitd sarkanak kornyéke javitasra szorul,
a radarérzékel6k javitasra szorulnak, vagy a hétso
|6kharitd sarkanak kornyékét erés behatads érte.

$919Z9 .
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PP Vezetés kozben P> Holttérfigyels rendszer (BSI)

M Holttér-informacié Be és Ki
A rendszer be- és kikapcsolhaté az audié/informacié képernydrél.
Vezetést segit6 rendszer be- és kikapcsolasa 322. o.

A rendszer be- és kikapcsolasa a kdvetkezd

eljarassal is végrehajthato:

1. Nyomja meg a @ gombot a
korménykeréken.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégdrgdvel a
Biztonsagi tamogatas lehetdséghez, majd
nyomja meg a bal oldali vélasztégorgdt.

3. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével a
Holttérfigyeld rendszer lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztogorgét.

P> Uzenet jelenik meg a jarmUvezetdi
informacids fellleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> A négyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbdlum szine zoldre valt, ha a
rendszer be van kapcsolva. A pipa elttinik,
€s a|g8| szimbolum szine szlrkére valt, ha a
rendszer ki van kapcsolva.




Honda Sensing

A Honda Sensing egy vezetéstamogato rendszer, amely harom, teljesen kilonbdzé tipusu
érzékel&t haszndl:

a hltéracsban taldlhatd radarérzékeldt, a szélvédd belsé oldaldba, a visszapillantd ttkor
mogé szerelt elsé érzékel6kamerdt, valamint az elsé és a hatsd [6khéritdkon elhelyezett
szonarérzékelbket.

A Honda Sensing az aldbbi funkcidkkal rendelkezik.

B Az aktivalasukhoz kapcsolasi miiveletet nem igénylé funkciok:
o tkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS) B1428. o.

e Alacsony sebességU fékvezérlés Bl439. o.

o Utpalyaelhagyéast megel6z6 rendszer B1476. o.

e Fl6l haladd gépjarmd elindulasardl értesité rendszer B1482. o.

o Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer B2486. o.

M Az aktivalasukhoz kapcsolasi miiveletet igénylé funkciok:

e Alacsony sebességu kdvetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) R2445. 0.

e Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) B3 465. o.

FOLYTATODIK

$919Z9 .
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B Azalacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC)/savtarto6 asszisztens (LKAS) miikodtet6 kapcsoloi

@ CANCEL gomb
@ Tavolsdg gomb
© LKAS-gomb

O R gomb

© RES/+ gomb
@ SET/-gomb

S919ZoA .
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M R gomb

Nyomja meg az alacsony sebességl kdvetés
funkciéval ellatott adaptiv sebességtartd automatika
készenléti Uzemmaodjanak aktivalasahoz.

Vagy nyomja meg a rendszer kikapcsoldsahoz.

M LKAS-gomb

Nyomja meg az LKAS készenléti Gzemmddjanak
aktivalasdhoz.

Vagy nyomja meg a rendszer kikapcsoldsahoz.

M RES/+/SET/— gomb

Nyomja meg a RES/+ gombot az alacsony
sebességl kovetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) mikddésének
ismételt engedélyezéséhez, vagy a jarmUsebesség
noveléséhez.

Nyomja meg a SET/— gombot az alacsony
sebességui kovetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) bedllitdsahoz,
vagy a gépjarmu sebességének csdkkentéséhez.

M Tavolsag gomb

Nyomja meg az alacsony sebességl kovetés
funkcioval elldtott ACC kdvetési tavolsaganak
maoédositdsahoz.

B CANCEL gomb

Nyomja meg az alacsony sebességl kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) felfliggesztéséhez.



PP Honda Sensing P>

M A jarmivezet6i informacios fellilet tartalma

Megtekintheti az alacsony sebességU kdvetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) és az LKAS rendszer aktudlis
allapotét.

@ Azt jelzi, hogy az alacsony sebességui kovetés
funkciéval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika készen all az aktivalasra.

e 76ld: A rendszer be van kapcsolva.

e Fehér: A rendszer készenléti dllapotban van.

e Sarga: Probléma keletkezett a rendszerben.

@ Azt jelzi, hogy az LKAS készen éll az aktivélasra.

e 76ld: A rendszer be van kapcsolva vagy
készenléti médban van.

e Sarga: Probléma keletkezett a rendszerben.

© Azt jelzi, hogy az LKAS aktivalva van.

O Azt jelzi, hogy az alacsony sebesség kovetés
funkcioval ellatott ACC észlelte az On elétt
halado jarmUvet.

© Azt jelzi, hogy az alacsony sebességui kovetés
funkcidval elldtott ACC a bedllitott
jarmUsebességet mutatja.

0@ Azt jelzi, hogy az alacsony sebességui kovetés
funkcioval elldtott ACC a bedllitott kovetési
tdvolsdgot mutatja.

@ Azt jelzi, hogy az alacsony sebességui kovetés
funkcidval ellatott ACC a bedllitas allapotat
mutatja.

e 76ld: A rendszer be van kapcsolva.

e Szirke: A rendszer nem aktivalodik.

$919Z9 .
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P> Honda Sensing P> Utk&ézés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)

Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)

Segitséget tud nyujtani, amikor fenndll a veszélye annak, hogy gépjarmve az el6tte észlelt
jarmvel, gyalogossal, illetve (mozgo) kerékpérossal Utkozik. A CMBS Ugy lett kialakitva,
hogy riassza Ont, amint egy lehetséges Utkdzést észlel, valamint segit a sebesség
csokkentésében, az Uitkdzések elkertilésében és az Utkdzés sulyossdganak
mérsékelésében.

D tkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)

A radarérzékel6 megfeleld kezelésével kapcsolatos
utasitasokat a kdvetkez oldalon taldlja.
Radarérzékeld 494. o.

Az alabbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd|
téjékozédhat.
Elsé érzékel6kamera 492. o.

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

A CMBS rendeletetése az elkeriilhetetlen ttkdzés
sulyossagénak csokkentése. Nem elézi meg az Uitkdzést, és
nem is allitja meg automatikusan a gépjarmdvet. Tovébbra
is a vezetd feladata a fékpedal és a kormanykerék vezetési
kortlményeknek megfelel$ kezelése.

A CMBS lehet, hogy nem kapcsol be, vagy nem érzékeli a
gépjarmi elétt halado jarmivet bizonyos kérilmények
kozott:
A CMBS-rendszer hasznalaténak feltételei és
korlatozé koriilményei 433. o.



» P> Honda Sensing P> Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)

M A rendszer m(ikddési elve

A hasznalat feltételei

© A kamera a visszapillanto tikor mogott taldlhato.
@ A radarérzékeld az elsé hiitéracsba van beszerelve.

A rendszer akkor kezdi el figyelni a gépjarm el6tt 1évé utat, amikor a jarm(sebesség eléri
a kb. 5 km/h-t, és egy masik gépjarmd, gyalogos vagy mozgo kerékparos halad On elétt.

FOLYTATODIK

D tkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)

A CMBS bekapcsolasakor eléfordulhat, hogy a fék
automatikusan bekapcsol. A rendszer a gépjarm
ledlldsakor vagy a potencidlis Utkozésveszély
megsztinésekor kapcsol le.

$919Z9 .
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A CMBS-rendszer akkor kapcsol be, amikor:

o AzOn gépjarmUvének, valamint az eldl halad6 gépjarmiinek, gyalogosnak vagy mozgo
kerékparosnak a sebessége kozotti kildnbség kb. 5 km/h vagy annal tobb, és fennall az
Utkdzés veszélye.

e Korllbelul maximum 100 km/h sebességgel halad, és a rendszer szerint Utkdzés
kockézata all fenn az aldbbival:

- Egy kozeledd gépjarmi észlelheté On elétt.

- Gyalogos vagy mozgd kerékpéaros észlelheté On el6tt.

e 100 km/h feletti jarmUsebesség mellett a rendszer szerint Utkdzés kockazata all fenn
egy azonos irdnyban haladd masik gépjarmuavel.

A CBMS a gépjarmd ledlldsakor vagy a potencidlis Utkdzésveszély megsziinésekor kapcsol ki.

M A rendszer aktivalasakor

A rendszer lehetséges Utkdzés esetén lathatd és
hallhat¢ figyelmeztetéseket ad, és ledll, ha a
gépjarm elkerulte az Gtkdzést.

P> Tegye meg a megfeleld lépéseket az
Utkozés elkertlése érdekében (fékezzen,
valtson savot stb.).

A rendszer legkorabbi titkdzésriasztasi fazisdban
az audi¢/informécios kijelzé bedllitasi lehetéségei
segitségével bedllithatja azt a tavolsagot,

hogy a rendszer mikor jelenitsen meg
figyelmeztetéseket (Hosszi/Normal/Rovid).

Testre szabhat6 funkcidk 323. o.

[ =
| =3 ===\ (=t

© Lathato figyelmeztetés
@ Hangjelzés

DA rendszer aktivalasakor

A CMBS-rendszerben évé kamera Ugy van kialakitva,
hogy a gyalogosokat is érzékelje.
Eléfordulhat azonban, hogy bizonyos korilmények
esetén a gyalogosészlel6 rendszer nem aktivalodik, vagy
nem érzékeli a gépjarmu el6tt Iévd gyalogosokat.
A gyalogosészlel6 rendszer korlatait a listaban
tekintheti meg.

A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és

korlatozé koriilményei 433. o.
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W Utkozési figyelmeztetés fazisai

Arendszer harom fézisban figyelmeztet a lehetséges Utkdzésre. Azonban a kdrilmények fliggvényében a CMBS egybdl a legutolsé fazisra is ugorhat.

Gépjarmvek kozotti tavolsag

G

Els6 0:0 0 (2]

fazis ,E) S

Masodik (1] (2]
fazis ,E) p —

Har- (1) (2)

madik

fazis '-]:) -

© Az On gépjarmive
@ Elol haladd gépjarm
© Hosszu

@ Normal

© Rovid

A radarérzékel6
gépjarmivet érzékel

Az Utkozés esélye fenndll az eldl
halado gépjarmavel.

Az Utkozés kockdzata megndtt,
a reakcioidd csokken.

A CMBS értékelése szerint az
Utkozés elkerdlhetetlen.

CMBS
Hallhato és lathat6 FIGYELMEZTETESEK

A Tavol lehet8ség kivalasztasa esetén a
vizualis és hangjelzések a Normal beallitashoz
képest tavolabb 1évé jarminél is megjelennek,
Kozel lehetdség kivalasztasa esetén pedig a
Normal beillitashoz képest kdzelebb
jelennek meg.

Vizudlis és hangriasztasok

Fékezés

Finom alkalmazas

$919Z9 .

Erételjes
alkalmazas
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B CMBS be- és kikapcsolasa

A rendszer be- és kikapcsolhaté az audi¢/informacié képernydrél.
Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsoldsa 322. o.

A rendszer be- és kikapcsolasa a kdvetkezd
eljardssal is végrehajthatd:
1. Nyomja meg a|f4]gombot a

kormanykeréken.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégorgével a

Biztonsagi tamogatas lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgdt.

. Gorgessen a bal oldali valasztégorgdvel az

Utkozés erejét mérsékls fékrendszer
lehetéséghez, majd nyomja meg a bal oldali
vélasztogorgot.

P> Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi
informdcids feltleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> Anégyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbélum szine zoldre valt, ha a rendszer
be van kapcsolva. A pipa eltlinik, és a
szimbdlum szine szlrkére valt, ha a rendszer
ki van kapcsolva.

A hajtérendszer elinditdsakor a CMBS mindig
bekapcsol, akkor is, ha a gépjarmd ledllitasa eldtt
kikapcsoltak.

BXICMBS be- és kikapcsoldsa

Bizonyos feltételek teljestilése esetén a CMBS
automatikusan kikapcsolhat, a biztonsagi tdmogatas
visszajelz6je bekapcsolhat és bekapcsolva maradhat:
A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozo koriilményei . 0.433

A CMBS-rendszer a bekapcsolasa utan a gazpedal
részleges lenyomadsa utdn is tovdbb mukodik, teljes
gdzadaskor (padlégdz) viszont kikapcsol.
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B A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozo
koriilményei

A kovetkezé helyzetekben eléfordulhat, hogy a radarérzékeld vagy kamera nem képes
helyesen észlelni a gépjarmUveket, gyalogosokat, mozgd kerékparosokat vagy
Utviszonyokat, ami az Utkdzés erejét mérsékld rendszer nem megfeleld miikodését
eredményezheti.

Elsé érzékelékamera 492. o.

M Id6jarasi viszonyok

Rossz id6ben torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

Sotét és vildagos kdrnyezet gyors valtozasa, példaul egy alagut bejératanal vagy kijaratanal.

Kicsi a kontraszt a targyak és a hattér kozott.

Nappal szemben térténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

A gyalogosokrol, mozgd kerékpérokrdl vagy az Utrél visszaverddé erds fény.

Fak, éplletek stb. drnyékdban torténd haladas.

Az Uton 1évd targyakat vagy éplleteket gépjarmuként vagy gyalogosként értelmezheti

arendszer.

o Aszélvédd belsd része tikrozédik.

e [jszaka vagy sotét helyen — példaul alagUtban — valo vezetés esetén (a gyenge
fényviszonyok miatt esetleg nem lehet észlelni a gyalogosokat, a mozgo kerékparokat
vagy a tébbi gépjarmuvet).

M Utviszonyok

e Havas vagy nedves Uton torténd vezetés (nem lathato felfestések, autonyomok,
fényvisszaverédés, vizpermet, nagy kontraszt).

e Kanyargds vagy hepehupés uton haladva.

e Az Ut dombos vagy a gépjarmi egy domb tetejét kdzeliti meg.

Keskeny acélhidon vagy egyéb olyan terlleten vald vezetés, ahol olyan targyak vannak,
amelyek a radidhulldmokat erételjesen visszaverik a jarmdvekre, gyalogosokra vagy
mozgd kerékpérokra.

FOLYTATODIK
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B A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

A fényszord lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak beéllitva a
fényszordk.

A szélvédd kilsé részére szennyez&dés, sar, levelek, nedves hé stb. rakédott.
A szélvédd belsd része paras.

Nem megfelel® gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfelelden felfujt gumiabroncs).

Hoélanc hasznélata esetén.

A gépjarml megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomény vagy a felfliggesztés
modositasai miatt.

A kamera tulsdgosan felmelegszik.

Vezetés kdzben be van hizva az elektromos rogzitéfék.

Amikor a hitéracson taldlhato radarérzékeld beszennyezédik.

A gépjarmu utanfutdt huz.

Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagttban) kikapcsolt fényszéroval.

M Az érzékelésre vonatkozé korlatozasok

Gépjarmu, mozgo kerékpar vagy gyalogos hirtelen d&tmegy On el6tt.

Az On gépjarmdive és az eldl haladd gépjarm(, mozgd kerékpar vagy gyalogos kozti
tdvolsag tul rovid.

Alacsony sebességgel haladd gépjarmui vag be az On gépjarmive elé, és hirtelen fékez.
Hirtelen gyorsitas és az elél halado gépjarm, mozgd kerékpar vagy gyalogos nagy
sebességgel torténd megkozelitése esetén.

Egy motorkerékpar, kerékpér, rokkantkocsi vagy egyéb kisméret( jarma halad On el6tt.
Amikor éllatok vannak a gépjarmd elétt.

Kanyargds vagy hepehupds Gton haladva, amikor az érzékelé nehezen érzékeli az eldl
haladd gépjarmdvet.

Az On gépjarmiive és a masik gépjarmi, mozgo kerékpar vagy gyalogos kdzotti
sebességkilonbség jelentds.

Az On el6tt haladd gépjarmd, a szembejové gépjarmd, az On elétt 1évé gyalogos vagy
mozgo kerékpar hirtelen bevég vagy kiugrik On elé.

Egy masik gépjarm hirtelen az On gépjarmuve elé keril egy Utkeresztezédésben stb.
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Gépjarmuve hirtelen egy érkezd gépjarmd Utjat keresztezi.

Keskeny fémhidon torténd dthaladas esetén.

Az eldl haladd gépjarm hirtelen lassit.

A kerékpdros megall.

A szembejévd gépjarmu vagy az On el6tt lévé gépjarmd oldalvast vagy atlos
iranyban &ll.

Egy gyalogos vagy mozgd kerékpar tul gyorsan halad &t az uton.

e Egy gyalogos vagy mozgo kerékpar kozelit az ellenkezd irdnybal.

Egy gyalogos vagy kerékpéros beleolvad a hattérbe, igy a rendszer nem képes
felismerni azt.

Tobb gyalogos halad On elétt egy csoportban.

Toébb kerékparos halad On elétt egy csoportban.

Egy gyalogos babakocsit vagy kerékpart tol.

A szembejévd gépjarmu vagy az On el6tt lévé gépjarmd nem vildgit a sététben.

A korldtozasok csak a gyalogosészlel6 rendszerre vonatkoznak

* Amikor emberek egy csoportja egymés mellett halad a gépjarma elétt.

e Agyalogos kérnyezete vagy a gyalogoshoz tartozo targyak megvaltoztatjdk a gyalogos
alakjat, ezzel megakaddlyozva a rendszer szaméra, hogy gyalogosnak érzékelje dket.

® Haagyalogos 1 méternél alacsonyabb vagy 2 méternél magasabb.

e Egy gyalogos hajlott testtartasban van vagy guggol, illetve felemeli a kezeit vagy fut.

e Akamera nem képes megfeleléen észlelni a gyalogos jelenlétét szokatlan formék miatt
(csomag, testtartas, méret).

FOLYTATODIK
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B Példak az észlelés vagy a rendszer miikodésének egyéb korlatozasaira

e Az On el6tt halad6 gépjarmi motorkerékpar, kerekesszék vagy méas szokatlan alakd
gépjarma.

o Az On el6tt halado gépjarmd, a szembejévé gépjarmd, a gyalogos vagy a mozgd
kerékparos nem a gépjarmd eldtt van.

o Az Onjarmdve és az On eltt haladd gépjarmd, a szembejové gépjarmd, az On eldtt
lévé gyalogos vagy mozgd kerékpér kozotti sebességbeli kilonbség tul nagy.

o Az On el6tt halado gépjarmd vagy a mozgo kerékparos hirtelen lassit.

o Hakozelit az On elétt haladd gépjarmihdz, a szembejovd jarmiihdz, gyalogosokhoz
vagy mozgd kerékparokhoz, mikdzben erésen gyorsit, vagy mikodteti a
korménykereket.

* A mozgd kerékpdr egy gyerekkerékpar, dsszecsukhatd kerékpar, tricikli vagy egyéb, kis
kerekekkel biré kerékpar, vagy egy hosszu kerékpar, példaul tandem.

e Szokatlan formak miatt a kamera nem képes megfeleléen észlelni a gyalogos jelenlétét.

M Automatikus kikapcsolas

A CMBS automatikusan kikapcsolhat, és a biztonsagi tdmogatés visszajelzéje (srga)

bekapcsol és bekapcsolva marad, ha:

e Arendszer belsé hdmérséklete magas.

e Hosszabb ideig terepen vagy hegyvidéki, vagy kanyargds Uton halad.

e Szokatlan gumiabroncs-dllapot észlelhetd (helytelen abroncsméret, lapos
gumiabroncs stb).

e Avisszapillanté tikér mogotti kamera vagy a kamera kordli tertlet, pl. a szélvédé
beszennyez&dik.

Ha az CMBS ledlldsat elsidézé feltételek javultak vagy megszlintek (pl. letisztitas),

a rendszer Ujra bekapcsol.
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M Ha az Utkozés esélye alacsony

A CMBS akkor is bekapcsolhat, ha a vezetd tud az eldl halado gépjarmrdl, vagy ha eldl
nem halad jarm0. Néhany példa:

M Kikertilés
GépjarmUve megkozelit egy mésik gépjarmuvet, és savot valt a kikertléshez.

M Utkeresztezédésben

D tkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)

Ha a rendszer szokatlan médon viselkedik (pl. a
figyelmeztet6 Uzenet tul gyakran jelenik meg),
nézesse at gépjarmuvét egy markakereskedésben.

GépjarmUve megkdzelit vagy kikertl egy méasik gépjarmuivet, amely balra vagy jobbra fordul.

.
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H Kanyarban
Ha tébb kanyaron halad &t, egy bizonyos ponton a szembe jové gépjarmd pont On
elé kerdl.

Bl Alacsony hidon magas sebességgel térténé athaladaskor
Alacsony vagy keskeny hid alatt magas sebességgel torténd athaladéaskor.

B Fekvérendér, atépitési munkateriilet, vonatsin, it menti targyak stb.
Fekv8renddron vagy acél Utlemezen stb. halad at, vagy a gépjarmd vonatsinhez vagy
Ut menti targyak (mint kdzlekedési tabla és terelékorlat) kbzelébe ér a kanyarban, vagy
parkolds sordn allé gépjarmuvek vagy falak kdzelébe kerdil.

a))))
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Alacsony sebességu fékvezérlés

Az alacsony sebességui fékvezérld rendszernek harom funkcidja van: Alacsony sebességu
fékezés, Utkozés erejét mérséklé gazpedal-vezérlés és hatsolitkdzés erejét mérsékld
gazpedal-vezérlés rendszer.

Az elsd és a hatso I6kharitékon elhelyezett szondrérzékeldk segftségével a gépjarmd
észleli, ha a gazpedal tulzott erével torténd lenyomasakor fennall a fallal vagy egyéb
akadallyal valo Utkodzés veszélye, és a rendszer a hajtorendszer teljesitményének
korlatozasaval segit az Utkdzés elkerlilésében, valamint az Utkdzés okozta sérilések
csokkentésében.

FOLYTATODIK

B Alacsony sebességi fékvezérlés

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességui fékvezérlés nem tudja
elkerilni az Gtkozéseket, és csokkenteni az
tk6zésbél eredd sériiléseket minden olyan
helyzetben, amikor a gdzpedalt véletleniil vagy
tul nagy erével nyomja le.

Ha tulzott mértékben a rendszerre tdmaszkodik,
az (itk6zéshez, valamint sulyos vagy halélos
sériiléshez vezethet.

Az On feleléssége, hogy mindig ellenérizze a
sebességfokozatot, a pedal helyzetét, valamint a
kornyezetet, és hogy biztonsdgosan mikddtesse
a gépjarmuvet.

Amikor vasuti dtjdréban varakozik, a rendszer akadalyként
észlelheti a sorompot, és bekapcsolhat. llyen esetben az
alacsony sebességui fékezés a ledllitas utdn egy bizonyos
id¢ elteltével automatikusan kikapcsol, és igy tovabb tud
haladni. Ha az Utkozés erejét mérséklé gazpedal-vezérlés
bekapcsol, nyugodtan nyomja le a gazpedalt, vagy nyomja
le Ujbdl a gézpedalt, és haladjon &t a vasuti atjaron.

Ha a rendszer jardaszegély/parkolohelyet jelzé szegély
vagy a kozut szintkilonbségei miatt mikodésbe lép,
és On nem tud parkolni, illetve nem tudja térélni a
jelzéseket, kapcsolja ki a rendszert.

$919Z9 .
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M A rendszer mukodeési elve

Alacsony sebességui fékezés funkcio

Az Alacsony sebesség fékezés funkcio lathato és hallhatd figyelmeztetést ad, amikor a
gépjarmU megkozelitéleg 2 és 10 km/h kozotti sebességgel halad, és fennall a fallal vagy
egyéb akadallyal valo (tkozés lehetésége, tovabbd segitséget nyujt a fékezéshez.

B Alacsony sebesséqi fékvezérlés

\s |
D)

,5\—5] ))

\w))% = S

@ A vészfékezés megkezdése

@ rek

© rek

O A fékezés megsziintetése az 4ll6 helyzet elérése utan
© Hangjelzés

A szonarérzékelok megfeleld kezelésével kapcsolatos
utasitdsokat a kovetkezd oldalon talalja.
SzonarérzékelSk 495. 0.

Annak érdekében, hogy a rendszer ne kapcsoljon be,
amikor nem szukséges, mindig kapcsolja ki a jarm
karbantartdsa alatt, hajon vagy teherautén torténd
szallitaskor stb., vagy ha a vizsgélathoz alvdzmérét vagy
szabadonfutd gorgépadot hasznalnak.

Ne modositsa a felfliggesztést. Eléfordulhat, hogy a
rendszer nem mukodik megfeleléen.

Mindig az ajanlott méretd, tipusu és gyartmanyu
gumiabroncsokat haszndlja, az el6irds szerinti
kopasmértékkel. Ha ezek az adatok eltérnek, eléfordulhat,
hogy a rendszer nem mukadik megfelelSen.
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Utkozés erejét mérsékld gazpedal-vezérlés és hatsoiitkozés erejét mérsékld
gazpedal-vezérlés rendszer

Ha a gépjarmu allo helyzetben van, vagy 10 km/h-nal kisebb sebességgel halad, és a
gdzpedalt a szlikségesnél jobban lenyomja, mikdzben valamilyen akadaly, példaul fal
taldlhato a gépjarmu eleje vagy hatulja kdzelében, a rendszer 1athaté és hallhato
figyelmeztetéssel tajékoztatja Ont. Ugyanakkor a rendszer a hajtérendszer
teljesitményének korldtozasaval megakadalyozza a hirtelen elére- vagy

hatrafelé mozgést, majd bekapcsol az alacsony sebességu fékezés.

e

@ A gézpedal véletlen lenyomésa/a hajtérendszer teljesitményének korlatozésa
® Hangjelzés

Az (tkozés erejét mérséklé gazpedal-vezérlés és hatsotitkdzés erejét mérsékld gazpedal-
vezérlés rendszere nem kapcsol be a kdvetkezd esetekben.

Eléremenetben:

Meredek lejtén, vagy ha a [P], az [R] vagy az [N] sebességfokozat van kivalasztva.
Tolatéskor:

Meredek lejtén, ha az [R] fokozattdl eltérd sebességfokozat van kivélasztva.

FOLYTATODIK
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M A rendszer be- és kikapcsolasa

A rendszer be- és kikapcsolhaté az audi¢/informacié képernydrél.
Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsoldsa 322. o.

2.

A rendszer be- és kikapcsolasa a kdvetkezd
eljarassal is végrehajthato:
1. Nyomja meg a|f4]gombot a

kormanykeréken.

Gorgessen a bal oldali vélasztégorgdvel a
Biztonsagi tamogatas lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgdt.

. Gorgessen a bal oldali valasztégorgdvel az

Alacsony seb. fékezés szab. lehetéséghez,

majd nyomja meg a bal oldali vélasztégorgét.

P> Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi
informdcids feltleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> A négyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbdlum szine zoldre vélt, ha a rendszer
be van kapcsolva. A pipa eltinik, és a
szimbdlum szine szlrkére valt, ha a rendszer
ki van kapcsolva.

A hajtérendszer elinditasakor az alacsony
sebességUi fékvezérlés mindig bekapcsol, akkor is,
ha a gépjarmd ledllitasa elétt kikapcsolta.
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M A torlés feltételei

Az Utkdzés erejét mérsékld gazpedal-vezérlés és a hatsdutkodzés erejét mérséklé gazpedal-
vezérlés mikodési feltételei:

e Ha a gazpedal mar nincs lenyomva.

® Ha a gazpedalt korilbelil négy masodpercig lenyomva tartjak.

® Ha le van nyomva a fékpedal.

e Ha az Utkozés elkertlésére elforgatjak a kormanykereket.

Az Alacsony sebességU fékezés funkcio torlésének feltételei:
e Bizonyos idé eltelt az aktivalas ota.

I Az alacsony sebességu fékvezérlési rendszer feltételei és korlatai

A kovetkezé feltételek esetén eléfordulhat, hogy a rendszer nem mukodik megfeleléen:

M Példak olyan akadalyokra, amelyeket a szonarérzékel6 nem képes észlelni

e Akadalyok, amelyek nem verik vissza megfeleléen a hanghulldmokat, példaul emberek,
ho, ruha, szivacs stb.

Vékony akadalyok, példaul keritések, kerékparok, jelzéoszlopok stb.

Alacsony vagy kisméretU akadalyok.

Kdzvetlendl a 16kharitod eldtt 1évé akadalyok.

Mozgé targyak vagy akadalyok, amelyek hirtelen jelennek meg az uton.

A talajra nem meréleges akadalyok, példaul fal.

FOLYTATODIK

BXA torlés feltételei

Ha az alacsony sebesség fékezés és az Uitkdzés erejét
mérséklé gazpedal-vezérlés egyszer mikodésbe lépett,
ugyanazon akadaly esetén nem fog Ujbdl bekapcsolni.
Akkor kapcsolhatok be Ujbdl, ha az utolsé aktivalds utdn
egy ideig vezeti a gépjarmdvet.

Az alacsony sebességU fékezés és az (itkdzés erejét
mérséklé gazpedal-vezérlés elére- és hatramenetben
kulon-kilon kapcsol be. (Ha példaul eléremenetben
aktivalodik, akkor tolataskor azonnal djra bekapcsolhato.)
Ha azonban az alacsony sebességu fékezés aktivalddott,
az Utkdzés erejét mérsékld gazpedal-vezérlés Ujboli
bekapcsolasdhoz egy bizonyos ideig vezetnie kell a
gépjarmuvet.

$919Z9 .
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B Példak olyan helyzetekre, amikor a szonarérzékelé nem képes észlelni az

akadalyokat

A szonarérzékeld szennyezett (ho, viz, sér stb. boritja).

A gépjarma tul meleg vagy tul hideg.

A kormanykereket hirtelen elforgatjak, amikor a gépjarmd egy bizonyos szogben kozelit
az akadalyhoz.

M Egyéb esetekre vonatkozo6 példak, amikor a rendszer esetleg nem miikodik

megfeleléen

A gépjarmu a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz csomagok miatt
megddl.

Rossz id&jarasi viszonyok, példaul zuhogd esé, kod, hd, homokvihar.

A kdrnyezeti hémérséklet/pératartalom tdl magas vagy tul alacsony.

Nagyon meredek lejtén halad lefelé.

Ha szonérérzékelbkkel felszerelt egyéb jarmivek vagy egyéb, ultrahang-hulldmokat
kibocsaté akadalyokhoz kozelit.

Bl Olyan helyzetek, amikor a rendszer iitkozésveszély nélkiil is miikodésbe léphet

Alacsony vagy keskeny kapukon valé dthaladaskor.

Egyenetlen fellleten, flves terileten vagy lépcsével elldtott helyen vald athaladaskor.
Ha meredek oszlop vagy fal emelkedik ki a magasbdl.

Ha akadalyok vannak az ut mellett.

Zaszlok, figgonyok, fadgak, vasuti sorompok stb. felé halad.

Eldrasztott utakon valo thaladaskor.
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Alacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC)

Ezzel a funkciéval bedllithatja a kivant allando jarmUsebességet, valamint a kdvetési
tavolsagot, és ha az On elétt haladd gépjarmd hirtelen megall, képes lelassitani, és akar
meg is &lini — mindezt anélkil, hogy Onnek folyamatosan a fék- és a gazpedalon kellene
tartani a labat.

Ha az alacsony sebességU kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQ) fékezéssel lassitja a gépjarmuvet, a féklampék bekapcsolnak.

A hasznalat feltételei

O A kamera a visszapillanto tikor mogott taldlhato.

@ A radarérzékeld az elsé hiitéracsba van beszerelve.
Ugyeljen ra, hogy a radarérzékelé burkolata ne sériiljion meg. Az erés itések kart
okozhatnak benne.

FOLYTATODIK

B3 Alacsony sebességii kivetés funkcidval ellétott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC)

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességUi kovetés funkcidval
elldtott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
nem megfelelé hasznalata balesetet okozhat.

Csak akkor hasznalja az alacsony sebességi kdvetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatikat
(ACQ), ha autépdlyan halad, és jé id6 van.

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) csupén
korlatozottan képes fékezésre, és eléfordulhat,
hogy nem allitja le id6ben a gépjarmivet, amikor
egy masik jarm( varatlanul lefékez On el6tt.

$919Z9\ .

Legyen mindig felkésziilt a fékhasznalatra, ha a
kozlekedési helyzet ugy kivanna.

Fontos emlékeztetd

Mint minden rendszernek, az alacsony sebességu
kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd
automatikdnak (ACC) is megvannak a maga korlatai.
SzUkség esetén mindig hasznalja a fékpedalt, és mindig
tartson biztonsagos kdvetési tavolsdgot a tobbi jarmditdl.

A radarérzékelé megfeleld kezelésével kapcsolatos

utasitasokat a kovetkezé oldalon taldlja.
Radarérzékeld 494. 0.
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PP Honda Sensing P> Alacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

e AjarmUsebesség az alacsony sebességu kévetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) esetén a kovetkezé: A rendszer akkor hasznalhatd,
ha egy gépjarmui észlelhetd el6l az alacsony sebességti kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtart6é automatika (ACC) hatétavolsagan beliil.

A rendszer nem észlel gépjarmuivet az alacsony sebességui kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtart6é automatika (ACC) hatétavolsagan belil - Az
alacsony sebességu kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
30 km/h vagy anndl nagyobb sebességen makadik.

o Asebességvaltd helyzete alacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) esetén a kovetkezé: [D] sebességfokozatban.
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M A rendszer aktivalasa

Hasznalat

B Alacsony sebességii kivetés funkcidval ellétott adaptiv sebességtartd

automatika (ACC)

(1) gomb

Nyomja meg a ['®% gombot a kormanykeréken.
@ LIM gomb

Ha mas visszajelz6 jelenik meg, nyomja meg a LIM gombot az alacsony sebességu

kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtarté automatikara (ACC) vald véltashoz.
O A jelzéfény (fehér) vildgit a mérémuszeren. Az alacsony sebességU kovetés

funkcidval elldtott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC) készen &l a hasznalatra.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd|
tajékozddhat.
Elsé érzékel6kamera 492. 0.

Eléfordulhat, hogy az alacsony sebességi kovetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQ) bizonyos esetekben nem mukodik megfelelGen.
Az alacsony sebességui kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
hasznalatanak korlatozo korilményei 453. o.

Ha nem haszndlja az alacsony sebességl kovetés
funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatikat
(ACC): Kapcsolja ki az adaptiv sebességtarté rendszert a

gomb megnyomasaval.

Az aldbbi esetekben ne hasznalja az alacsony sebességu

kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd

automatikét (ACC):

® SUr( forgalomban vagy araszolva haladas kézben.

® fles kanyarokkal kisért utakon.

® Meredek lejtés szakaszokon, mivel haladds kdzben a
bedllitott jarmusebesség tullépésére kertlhet sor. llyenkor
azalacsony sebességU kovetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) nem veszi igénybe a
fékeket a bedllitott sebesség fenntartdsahoz.

® Qlyan utakon, ahol Utdijszedéshez felallitott
|étesitmények vagy mas objektumok taldlhaték a savok
kozott, parkoldkban vagy autés kiszolgald egységeknél.

A jarmUvezetdi informacios fellleten vagy az audio/
informacié képernydn valthat a bedllitott sebesség km/h
vagy mph mértékegységben valé megjelenitése kozott.
Mértékegység médositasa 168. 0.
Testre szabhaté funkcidk 323. o.

$919Z9 .
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M A gépjarmu sebességének bedllitasa

@ RES/+ gomb

@ SET/-gomb

© R4 (zold)

O A kovetési tavolsag bedllitasa
O A jarmUsebesség bedllitasa
@ Bedllitas éllapota (zold)

Legaldbb 30 km/h-s sebességgel val6 haladaskor: Vegye le a 13bat a pedalrdl, és
nyomja meg a SET/— gombot a kivant sebesség elérésekor. A gomb felengedésekor a
rendszer rogziti a beallitott sebességet, és az alacsony sebességl kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) mUkoddésbe Iép.



PP Honda Sensing P> Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

Nagyjabol maximum 30 km/h-s sebességgel valé haladaskor:

Ha a gépjarmUi mozgésban van és a fékpedal fel van engedve, a rendszer a gomb
megnyomasakor az aktudlis jarmsebességtdl figgetlendl 30 km/h-n rogziti a bedllitott
sebességet. Amennyiben a gépjarmd allé helyzetben van, a jarmUsebességet akar
lenyomott fékpedal mellett is be lehet éllitani.

Amikor az alacsony sebességU kdvetés funkcidval
elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACQ)
mUkodésbe |ép, a bedllitott sebesség (zold)
megjelenik a mérémUszeren.

© A jarmlsebesség bedllitasa
(fehér)
@ Bedllitas allapota (zold)

FOLYTATODIK
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B Mikodés kozben

B Gépjarmii halad On el6tt
Az alacsony sebességU kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
folyamatosan figyeli, hogy az On el6tt halado gépjarm belép-e az alacsony sebesség
kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hatétavolsagéaba.
Amennyiben a rendszer ezt érzékeli, az alacsony sebességl kdvetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) tartja vagy csokkenti a bedllitott sebességet, hogy
fenn tudja tartani a gépjarmdben beallitott kovetési tavolsagot.

Kovetési tavolsag bedllitdsa vagy médositasa 457. o.

BIMikodés kozben

@ Az alacsony sebességi kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) hatétavolsédga: 120 m

Ha a gépjarmdlve bedllitott sebességénél

8 O o alacsonyabb sebesség jarm( On elé kanyarodik
bl Bl vagy bevag On elé, és ezt a radar és a kamera is

érzékeli, a gépjarm elkezd lelassitani.

@ Egy gépjarmu ikon jelenik meg a
mérémuszeren

Ha az el6l haladd gépjarmd hirtelen lassitani kezd,
vagy egy masik gépjarmu bevag On el¢, megszdlal a
hangjelzé, és egy Uzenet jelenik meg a jarmUvezetdi
informécids feltleten.

Nyomija le a fékpedalt, és tartson megfeleld kovetési
tavolsagot az eldl haladd gépjarmditdl.

f

@ Hangjelzés
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B Nem halad eldl gépjarmi BIMiiksdés kbzben
A gépjarmd tartja a bedllitott sebességet, anelkul, Az alacsony sebességu kdvetés funkcioval elltott
hogy Onnek a fék- vagy a gédzpedalon kellene adaptiv sebességtarté automatika (ACC) annak
tartania a labat. ellenére is gyorsithat, ha az elél haladd jarmu és az On
Ha a rendszer korabban On elétt haladd gépjarmUve kozott kicsi a tavolsag, amennyiben:

gépjarmuivet észlelt, amely megakadalyozta, ® Az eldl halado gépjarmd az On gepjarmavevel
majdnem azonos, vagy nagyobb sebességgel halad.

hogy a gépjarmd elérje a bedllitott sebesseget, e Az On elé bevagd gépjarmi gyorsabban halad, mint
az alacsony sebességui kovetés funkcidval elldtott On, és gy folyamatosan né a két gépjarmd kozotti
adaptiv sebességtartéd automatika (ACC) a tavolsag.

bedllitott sebességre gyorsitja a gépjarmvet,
majd tartja azt.

A rendszert Ugy is bedllithatja, hogy amikor egy On
el6tt haladd gépjarm az alacsony sebességl kovetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika

B A gazpedal megnyomaséval (ACC) érzékelési hatdtavolsagan belll kerdl, vagy kilép
Atmenetileg novelni lehet a gépjarmii sebességét. Ebben az esetben nincs hangos vagy onnan, a rendszer hangjelzéssel figyelmeztessen erre.
vizudlis riasztas, még akkor sem, ha az alacsony sebességi kdvetés funkcioval ellatott Mddositsa az ACC elél 1évé gépjarmii észlelésének
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hatétavolsagan beliil valamilyen gépjarmé halad.  hangjelzése beallitast.

Az alacsony sebességU kdvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) Testre szabhat6 funkciok 323..

bekapcsolt dllapotban marad, amig ki nem kapcsolja. Amig valamilyen gépjarmui van az

$919Z9 .

Korlatozasok

alacsony sebességl kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) Az alacsony sebességui kbvetés funkcidval ellatott
hatotavolsagan belll, és On felengedi a gazpedalt, a rendszer olyan sebességet vesz fel, adaptiv sebességtarté automatika (ACC) hasznalatakor
hogy tartani lehessen a kdvetési tavolsagot. eléfordulhat, hogy a féket is hasznélnia kell a biztonsagos

kovetési tdvolsag fenntartasa érdekében. Eléfordulhat
tovabbd az is, hogy az alacsony sebességl kovetés
funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) bizonyos esetekben nem miikodik megfelelen.
Az alacsony sebességi kovetés funkciéval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
hasznalatanak korlatozé korilményei 453. o.

FOLYTATODIK 451
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B A rendszer azt észleli, hogy az alacsony sebességii kovetés funkcidval ellatott adaptiv  BIMiksdés kizben

sebességtarté automatika (ACC) hatétavolsagan beliili gépjarmii lelassul, majd megall
llyenkor az On gépjarmdve is automatikusan

AFIGYELMEZTETES

S919ZoA .

452

@ Alacsony sebességui kovetés
funkcidval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC)
visszajelz6je (zold)

@ Bedllitds dllapota (zold)

@ Alacsony sebességui kovetés
funkcioval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACQ)
visszajelzbje (zold)

@ Bedllitas dllapota (zold)

megall. A R Gzenet jelenik meg a
mérémdszeren.

Amikor az On elétt llé gépjarmd ismét elindul,
ha megnyomja a RES/+ vagy SET/— lenyomja a
gazpedalt, az alacsony sebességl kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) ismét mikodésbe 1ép, a
kordbban bedllitott sebesség mellett.

Ha mar nincs On elétt mésik gépjarmd, [épjen a
gazpedalra. Az alacsony sebességu kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) Ujra a kordbban bedllitott
sebességgel folytatja a mikddését.

Ha ugy szall ki az &ll6 gépjarm(ibél, hogy nem
kapcsolja ki az alacsony sebesség(i kdvetés
funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd
automatikat (ACC), a gépjarmui magatdl
elindulhat.

A vezet6 nélkiil elinduld gépjarmu ttkozést
okozhat, ami sulyos sériiléshez vagy haldlhoz
vezethet.

Soha ne szalljon ki a gépjarm(ibél, ha azt az
alacsony sebességti kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACQ) allitotta le.
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M Az alacsony sebességli kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarto automatika (ACC) haszndlatanak korlatozo
koriilményei

A rendszer automatikusan ledllhat, és bizonyos korilmények kézott bekapcsol az alacsony
sebességll kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC)
visszajelzéje (sérga). A kovetkezékben néhdny ilyen korilmény felsoroldsa kovetkezik.
Egyéb kortlmények lecsokkenthetik bizonyos ACC-funkcidk hatékonysagat.

Elsé érzékelékamera 492. o.

Radarérzékeld 494. o.

M Id6jarasi viszonyok
e Rosszidében torténd vezetés (esd, kod, hé stb.).

M Utviszonyok
e Havas vagy nedves Uton torténd vezetés (nem lathato felfestések, autonyomok,
fényvisszaverddés, vizpermet, nagy kontraszt).

Bl A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

o Aszélvédd kilsé részére szennyezddés, sér, levelek, nedves ho stb. rakéddott.

e Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfelel&en felfujt gumiabroncs).

A kamera tulsdgosan felmelegszik.

Behtzza az elektromos rogzitéféket.

Ha a hitéracs piszkos.

A gépjarml megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomany vagy a felfliggesztés
maodositasai miatt.

e Holanc hasznélata esetén.

FOLYTATODIK

BXIAz alacsony sebesséqii kivetés funkcidval ellétott adaptiv sebességtartd

automatika (ACC) haszndlaténak korldtozd koriilményei

Az alacsony sebességu kovetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) az Utkdzés
erejét mérséklé fékrendszerrel (CMBS) kozos
radarérzékel&t hasznal.
Utkodzés erejét mérsékls fékrendszer (CMBS)
428. 0.

A radarérzékeld burkolatat mindig tisztan kell tartani.

A radarérzékeld burkolatanak tisztitdsahoz soha ne
hasznéljon oldészert vagy polirpasztat. A tisztitashoz
hasznéljon vizet vagy gyenge tisztitészert.

Ne helyezzen fel matricdt a radarérzékel burkolatéra,
illetve ne cserélje ki a radarérzékel® burkolatat.

Ha a radarérzékelét meg kell javitani, el kell tavolitani,
vagy a burkolata erésen sérilt, kapcsolja ki a rendszert a
gombbal, és vigye el a gépjarmdvét egy
markakeresked6hoz.

Ha a rendszer szokatlan maodon viselkedik (pl. a figyelmeztet
Uzenet tul gyakran jelenik meg), nézesse &t gépjarmuivét egy
markakereskedésben.

$919Z9 .
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PP Honda Sensing P> Alacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

M Az érzékelésre vonatkozo6 korlatozasok Bz alacsony sebességi kovetés funkciéval ellatott adaptiv sebességtarté
® Egy gépjarm hirtelen az On gépjarmvének utjat keresztezi. automatika (ACC) hasznalaténak korlatozé kriilményei
o Akdvetési tavolsag az On gépjarmiive és az eldl haladd gépjarm kozott tul révid. Ha a gépjarmu ellilsé részét (ités éri a kdvetkezd
® Alacsony sebességgel haladé gépjarm vag be az On gépjarmdve elé, és hirtelen fékez. helyzetek egyikében, eléfordulhat, hogy a radarérzékelé
e Hirtelen gyorsitas és az eldl haladd gépjarmu nagy sebességl megkozelitése esetén. rendszer nem mukadik megfeleléen. Ellendriztesse
o Egy motorkerékpar, kerékpar, rokkantkocsi vagy egyéb kisméret(i gépjarmd halad On gépjarmavét egy markakereskedésben:
elétt. ® A gépjarmuivet megiti egy bukkand, jarda, tusko,
e Amikor éllatok vannak a gépjarma elétt. toltés stb.
® Kanyargos vagy hepehupas uton haladva, amikor az érzékel nehezen érzékeli az eldl ® A gépjarmivel tllsagosan mély vizben halad.
haladé jarmUvet. ® A gépjarmUve frontdlisan Utkozik egy masik
gépjarmdvel.

e Gépjarmuve és a masik gépjarmu kdzotti sebesség tul nagy.
o Egy érkezd gépjarmd hirtelen On elé vag.
e Gépjarmuve hirtelen egy érkezé gépjarm utjat keresztezi.



PP Honda Sensing P> Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

e Keskeny fémhidon torténd thaladas esetén.

o Haaz On elétt haladd gépjarmd hirtelen fékez.
e Haaz On elétt haladd gépjarmd egyedi formaval rendelkezik.

$919Z9 .

@ A radar egy Ures tehergépkocsi felsd részét észleli.

@ Furgon, tartélykocsi stb.
e Ha gépjarmuve vagy az On elétt haladd gépjarm a sav szélén halad.

FOLYTATODIK 455
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PP Honda Sensing P> Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

M A jarmUisebesség modositasa

AjarmUsebességet a kormanykeréken taldlhatd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet ndvelni
vagy csokkenteni.

BXA jarmisebesség modositasa

@ Gyorsitas

@ Lassitas

e AjarmUsebesség a RES/+ vagy SET/— gomb minden megnyomésakor
hozzévetdlegesen 1 km/h-val né vagy csokken.

® Halenyomva tartja a RES/+ vagy SET/— gombot, hozzavetélegesen 10 km/h-val
novelheti vagy csdkkentheti a sebességet.

Ha az On elétt haladd gépjarm lassabb, mint az On 4ltal
megnovelt bedllitott sebesség, eléfordulhat, hogy az
alacsony sebességu kovetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) nem gyorsitja fel a
gépjarmuvet. Ez az On gépjarmuve és az On el6tt haladd
jarmU kozotti bedllitott kdvetési tavolsdg fenntartdsara
szolgal.

A gazpedal lenyomasa kdzben a SET/— gombot roviden
megnyomva a gépjarmu aktualis sebessége lesz a
bedllitott sebesség.
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M Kovetési tavolsag beallitasa vagy mddositasa

Az alacsony sebességU kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtartéd automatika (ACC) kdvetési
tavolsdganak médositdsdhoz nyomja meg a
tdvolsdg gombot.

Valahdnyszor megnyomja a gombot, a kdvetési
tavolsag bedllitésa (az On elétt észlelt gépjarmd
mogott kovetési tavolsag) az extra hosszu, a hosszu,
a kozepes és a révid intervallumok kdzott valt.

A megfelel6 kovetési tavolsdgot az adott forgalmi
© Tévolsag gomb helyzet figgvényében valassza meg. Feltétlend!
tartsa be a kovetési tavolsdgokra vonatkozd
esetleges helyi térvényi el6irasokat.

FOLYTATODIK
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P> P> Honda Sensing P> Alacsony sebesség(i kdvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

Minél magasabb a kdvetési sebesség, anndl nagyobb lesz a révid, kbzepes, hosszu és extra
hosszu kovetési tavolsdg is. Lasd a kovetkezd példakat tajékoztatasul.

Kovetési tavolsag

Rovid

Kozepes

Hosszu

Extra
hosszu

Ha gépjarmuve automatikusan leéll, mivel az On el6tt észlelt gépjarmiis ledllt, a két jarma
kozotti tavolsag az alacsony sebességu kdvetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd

Ha a bedllitott sebesség a kovetkezé:

80 km/h

24,2 méter
1,1 mp

33,0 méter
1,5 mp

44,0 méter
2,0 mp

63,5 méter
29 mp

104 km/h

33,0 méter
1,1 mp

43,0 méter
1,5 mp

57,5 méter
2,0 mp

83,4 méter
29 mp

automatika (ACC) kovetési tavolsdganak bedllitdsdnak fliggvényében véltozhat.

BJKovetési tévolsag bedllitasa vagy médositasa

A vezetének minden kortlmények kozott megfeleld
féktavolsagot kell tartania az elétte haladd gépjarmditdl,
és ismernie kell az adott orszagban hatdlyos KRESZ ltal
elsirt minimdlis kovetési tavolsag vagy id6koz mértékét.
A vonatkozé szabélyok betartasa a jarmivezeté
feleléssége.
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M Kikapcsolas

@ LIM gomb
© CANCEL gomb

(3] gomb

Az alacsony sebességl kdvetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatikat (ACC) a
kovetkezék barmelyikével kikapcsolhatja:
e Nyomja meg a CANCEL gombot.
P> A mérémlszeren a [R% visszajelz6 (zold)
atvalt a R visszajelzére (fehér).
e Nyomja meg a [R% gombot.
P> A 4| visszajelz6 (zo1d) kikapcsol.
* Nyomja meg a LIM gombot.
e Agépjarmu eldrefelé torténd mozgésa kozben
nyomja le a fékpedalt.
P A mérémuiszeren a visszajelzé (zold)
atvalt a Re visszajelz6re (fehér).

FOLYTATODIK

BKikapcsolds

A bedllitott sebesség nem adhatd meg, illetve nem
lehetséges az ahhoz valo visszatérés, ha az alacsony
sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv

sebességtartd automatika (ACC) kikapcsoldsa a

gombbal tortént. Nyomja meg a gombot a rendszer
bekapcsolasdhoz, majd éllitsa be a kivant sebességet.

Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez: Miutan
kikapcsolta az alacsony sebességu kovetés funkcidval
ellatott ACC-t, a RES/+ gomb megnyomasaval allé
gépjarmu mellett is aktivélhatja az alacsony sebességu
kovetés funkcioval elldtott ACC-t a mérémdlszeren
(szUrkén) ldthato elére bedllitott sebességgel.

Amikor a CANCEL gomb vagy a fékpedal
megnyomdasaval kikapcsolja az alacsony sebességu
kovetés funkcioval elldtott ACC-t, az elézdleg beallitott
sebesség szirkén jelenik meg a mérémuszeren.

A RES/+ gomb megnyomdsakor az alacsony sebességu
kovetés funkcioval elldtott ACC a megjelenitett
sebességgel aktivalodik.

Amikor ezutdn megjelenik a visszajelz6 (fehér), és
megnyomja a RES/+ gombot az el6zéleg bedllitott
sebesség (sziirke) megjelenése elétt, az aktualis
jarmdsebesség bedllitdsa ugyanaz lesz, mint a SET/-
gomb mukddtetésével elért sebesség.

$919Z9 .
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PP Honda Sensing P> Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

B Automatikus megszakitas

Az alacsony sebességU kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)

automatikus kikapcsoldsa esetén megszolal a hangjelzé, és egy Uzenet jelenik meg a

mérémdlszeren. A kdvetkezé kdrtlmények barmelyike okozhatja az alacsony sebességu

kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) automatikus

kikapcsoldsat:

® Rosszidd (esd, kod, ho stb.)

Amikor a hiitéracson taldlhato radarérzékel beszennyezédik.

Az eldl haladd gépjarmUvet nem lehet észlelni.

Szokatlan gumiabroncs-éllapot észlelése vagy a kerekek megcsuszasa.

Hosszu ideig hegyvidéki Uton vagy terepen valé vezetés.

Hirtelen kormanykerék-mozdulat.

Amikor az ABS, VSA vagy CMBS bekapcsol.

Amikor az ABS vagy a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol.

Amikor a gépjarmd nagyon meredek lejtén all meg.

Amikor kézzel hiizza be az elektromos régzitéféket.

Amikor az alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd

automatika (ACC) hatotdvolsagan belul észlelt gépjarmu tul kozel van a

gépjarmivéhez.

o Avisszapillanté tikoér mogotti kamera vagy a kamera kordli terlet, pl. a szélvédé
beszennyezddik.

e A maximaélis terhelhetdségi hatar tullépése esetén.

e Ha zart helyen, példaul alagtton kel at.

Az alacsony sebesség kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC)
automatikus kikapcsolasét a kdvetkezdk is okozhatjék. Ezekben az esetekben a rendszer az
elektromos rogzitéféket is automatikusan behuzza.

® A gépjarma allo helyzetben van, és a vezetd kikapcsolja biztonsagi dvét.

e AgépjarmUlegaldbb 10 percig allé helyzetben marad.

e A hajtérendszer ki van kapcsolva.

BKikapcsolds

100..

(1) (fehér)

@ Bedllitas éllapota (szlrke)
© El6z0leg bedllitott sebesség (sziirke)

BJAutomatikus megszakitds

Annak ellenére, hogy az alacsony sebességu kdvetés
funkcidval ellatott adaptiv sebességtartéd automatika
(ACC) automatikusan kikapcsolt, visszatérhet a kordbban
bedllitott sebességhez. Varjon, amig az alacsony
sebességu kdvetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) mUikodését megszakitd
kortlmény javul, azutdn nyomja meg a RES/+ vagy a
SET/— gombot.



PP Honda Sensing P> Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

Az aldbbi esetekben megszoélal a hangjelz6, az ACC kikapcsol és a [ Uizenet megjelenik a

jarmlvezetdi informacios feltleten.
e A gépjarmi tdbbszor fékezett a bedllitott sebesség megtartdsahoz (pl. amikor hosszu

lejtén halad lefelé).

FOLYTATODIK
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PP Honda Sensing P> Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

M Intelligens adaptiv sebességtarté rendszer (i-ACC) funkcio

Arendszer elére jelzi azokat a helyzeteket, amikor egy gépjarm be szeretne vagni On elé.
Arendszer jelzi, ha a szomszédos, lassabb savban haladd jarmd be szeretne sorolni On elg,
és elézetesen modositja a gépjarm sebességét az alacsony sebességu kovetés funkcioval
elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) bekapcsoldsa mellett.
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M A rendszer m(ikddési elve

] 1]

LT®

— e 0/ — ——

Az dbrén a balkormanyos modell
lathato.

@ Lassu gépjarmu

@ Bevago gépjarm

© Az On gépjarmive

A h(itéracs belsejében elhelyezett radarérzékeld
észleli az On el6tt haladd jarmiveket (beleértve a
szomszédos savban haladdkat is), a visszapillantd
takdr mogott taldlhatd kamera pedig a
felfestéseket érzékeli.

A rendszer javitja az alacsony sebességU kdvetés
funkciéval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) kdvetési/nyomkovetési
jellemzéit; elére modositva a gépjarmd
sebességét, azt az esetet figyelemben tartva, ha a
szomszédos (lassabb) sdvban egy jarmu beérné
az elétte haladd lassabb jarmUvet, és sdvot véltva
bevagna On elé.

llyenkor a jarmUsebesség kis mértékd
csokkentésére kerll sor. A jarmUsebesség az On
elé besorold jarmU sebességének fliggvényében
csokken ilyen helyzet észlelésekor.

Mikdzben a rendszer modositja a sebességet,
a mérémuszeren megjelenik a bevago jarmd
ikonja, jelezve, hogy a rendszer aktivalddott.

FOLYTATODIK
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M A rendszer aktivalasanak médja

Ha az On elé bevagd gépjarm gyorsabban halad az elétte 1évé gépjarmiinél, az On
gépjarmUve pedig gyorsabban halad a bevagni készil6 gépjarminél (vagyis Onnek
lassitania kell), az alacsony sebességU kovetés funkciéval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) észleli a mandvert, és annak megfeleléen moédositja a jarmUsebességet.

A rendszer aktivaloddsahoz az aldbbi feltételek mindegyikének teljesilnie kell:

e Amikor az alacsony sebességU kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) be van kapcsolva.

Tobbsavos Uton halad.

Ha gépjarmuvének sebessége kordlbelll 80 km/h és korllbelul 145 km/h kozott van.
A gépjarmu egyenes vagy enyhén kanyargds Uton halad.

Az irdnyjelz8k ki vannak kapcsolva.

A fékpedal nincs lenyomva.

A bevagd gépjarmi egy lassabb savbol érkezik.

M Intelligens adaptiv sebességtarté rendszer (i-ACC) be- és kikapcsolasa
A rendszert a mérémdlszeren vagy az audio/informacié képernydn kapcsolhatja be és ki.
Testre szabhat6 funkciok 323. 0.

S919ZoA .

*1: A jobb oldali kdzlekedési rend jobb oldali savjéra, illetve a bal oldali kdzlekedési rend bal oldali
savjara vonatkozik.
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Bintelligens adaptiv sebességtartd rendszer (i-ACC) funkcié

Ha a kozlekedési rend jobb oldalirdl bal oldalira véltozik,
olyan uton haladva, ahol bizonyos tavolsagban
szembejovo forgalom tapasztalhato, a sdvészlelés
automatikusan jobb oldalrél bal oldalra valt.

El¢fordulhat, hogy az intelligens adaptiv sebességtartd

rendszer (i-ACC) az aldbbi korilmények esetén nem

kapcsol be:

® Ha az On elé bevago jarmd és a szomszédos savban™!
el6tte haladd jarmu kozotti sebességkilonbség
alacsony

® Ha az On elé bevagd gépjarmui és az On gépjarmive
kozotti sebességkulonbség kismértéki (vagyis ha
nincs sziikség a sebesség modositasara)

® Ha egy gépjarmU Ugy véag be On elé, hogy nincs el6tte
masik gépjarmu a szomszédos savban™

® Ha a gépjarmU egy gyorsabb savbol*! vag be On elé
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Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)

Irdnykorrekciok biztositasaval segiti a jarmdvezetét abban, hogy a gépjarmivet az észlelt
sav kozepén tartsa, tovabba tapinthatd, hallhaté és lathaté figyelmeztetéseket ad, ha azt

észleli, hogy a jarmu elhagyja a sdvot.

B Kormanyzassegit6

Arendszer nyomatékot visz at a kormanymdre annak érdekében, hogy a bal és jobb oldali
savelvalasztd vonal kozott tartsa a gépjarmivet. Ha a gépjarmi kdzelebb kertl valamelyik

vonalhoz, az alkalmazott nyomaték erésodik.

FOLYTATODIK

P Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)

Fontos biztonsagi figyelmeztetések
Az LKAS kizardlag kényelmi funkciot tolt be. Nem
helyettesiti a gépjarm irdnyitasat. Ha elengedi a
kormanyt, vagy nem kormanyoz, a rendszer nem
mukodik.
Jarmivezet6i informécios feliilet
figyelmeztetd és informacids lizenetei 130. 0.

Ne helyezzen targyakat a miszerfalra. A targyak
visszatlkrozédhetnek a szélvéddn, és gatolhatjak a
forgalmi sdvok megfeleld észlelését.

Az LKAS csak akkor figyelmezteti, ha az irdnyjelzé
hasznélata nélkdl észlel savvaltast. Az LKAS nem
feltétlentl észleli az Utburkolati jeleket vagy a
sdvelhagydst; pontossaga az iddjarasi viszonyoktdl, a
sebességtdl és az Utburkolati jelek allapotatdl figg.
Mindig az On feleléssége, hogy biztonsagosan vezesse
gépjarmiivét, és elkerilje a baleseteket.

Az LKAS hasznélata autépalydkon vagy kétsavos
Utpalyakon kényelmes.

Az LKAS rendszer az aldbbi feltételek esetén nem
feltétlentl mikodik megfelel6en vagy hibasan tzemel:
Az LKAS rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozé koriilményei . 0.472

Az alabbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérdl
tajékozddhat.
Elsé érzékel6kamera 492. 0.

$919Z9 .
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PP Honda Sensing P> Savtarté asszisztens rendszer (LKAS)

H Tapinthato, hallhato és lathaté figyelmeztetések
A kormanykerék gyors rezgése, valamint hallhatd figyelmeztetés és egy figyelmeztetd
Uzenet jelzi, ha a gépjarmd kifelé sodrodik az érzékelt forgalmi savbol.

@ EIs6 érzékeldkamera: Figyeli a sdvelvélasztd vonalakat

Ha az irdnyjelzékkel sdvvaltasi szandékot jelez, a rendszer felfliggeszti mikodését, és csak
az irdnyjelzé kikapcsoldsa utan aktivalédik Ujra.
Ha az iranyjelzé mikodtetése nélkil valt sdvot, bekapcsolnak az LKAS-figyelmeztetések.
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I Savtartast tamogato funkcio

Segit a sdv kdzepén tartani a gépjarmuvet. Fokozza az elektromos szervokormany
visszakormanyzasi erejét, amikor a gépjarmd fehér vagy sérga vonalhoz kozelit.

- ; % .
— — —— e — - .
e /; ‘ /
E\\\ &J /é
— — T —
— /

M Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer (LDW)

Ha a gépjarmd a figyelmeztetési terlletre ér, az LKAS a kormanykerék enyhe
rezegtetésével, valamint hallhato és lathato figyelmeztetésekkel hivja fel a figyelmet a
sdvelhagyas veszélyére.

@ Figyelmeztetési tertlet

FOLYTATODIK

P Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)

Eléfordulhat, hogy az LKAS rendszer nem megfelel6en
mUkodik araszold forgalom vagy éles kanyarokkal kisért
utak esetében.

Ha probléma merdl fel a sévok észlelésével, a rendszer
ideiglenesen kikapcsol. Sav észlelésekor a rendszer
mUkodése automatikusan helyredll.

$919Z9 .
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PP Honda Sensing P> Savtarté asszisztens rendszer (LKAS)

M A rendszer hasznalati feltételei

A rendszer a kdvetkezé feltételek megléte esetén hasznélhato:

A forgalmi sav mindkét szélén érzékelhetd savelvélasztd jelolés van, és a gépjarmu a sav
kozepén helyezkedik el.

A gépjarm korulbeltl 72 km/h vagy annal nagyobb sebességgel halad.

Egyenes vagy enyhén kanyarodé Uton halad.

Az irdnyjelz8k ki vannak kapcsolva.

A fékpedal nincs lenyomva.

Az ablaktorlék nem nagy sebességli mikodésre vannak allitva.

B3 A rendszer hasznalati feltételei

Ha a gépjarmu a rendszer kormanynyomatéka miatt a bal
vagy jobb savelvalaszté vonal felé sodrédik, kapcsolja ki
az LKAS rendszert, és vizsgéltassa at a gépjarmuvet egy
kereskeddvel.
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M A rendszer aktivalasa

1. Nyomja meg az LKAS-gombot.
P> Az ikon vildgit a mérémiiszeren.
A rendszer hasznalatra kész.

2. Vezetés kozben maradjon a forgalmi sav
kozepén.
P> A sav megjelenik a mérémdszeren.
A rendszer aktiv.

@ LKAS-gomb
@ Savtartd asszisztens rendszer
(LKAS) visszajelz6je (zold)

© Sav

FOLYTATODIK
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PP Honda Sensing P> Savtarté asszisztens rendszer (LKAS)

M Kikapcsolas

B
N =
y ‘ —v_—ﬂ —
/ ////
@ LKAS-gomb

]

—

Az LKAS-rendszer felfiiggesztése
esetén a mérémuszeren lathatd
sdvelvalaszté vonalak helyett Gres-
vonalak jelennek meg, és megszélal a
hangjelzé (ha aktivalva van).

Az LKAS kikapcsolasa:
Nyomja meg az LKAS-gombot.

A hajtérendszer kikapcsoldsakor az LKAS mindig
kikapcsol, akkor is, ha a gépjarm leédllitasa elétt
bekapcsoltak.

M A rendszer miik6dése a kovetkez6
esetekben szakad meg:

e Az ablaktorléket magas sebességi fokozatra
allitja.

P> Az ablaktorlék kikapcsolasakor vagy LO
fokozatba torténé kapcsolasakor az LKAS
rendszer visszakapcsol.

e Amikor 64 km/h-s vagy kisebb értékre
csokkenti a jarmUsebességet.

P> Ha a gépjarmi sebessége eléri vagy tullépi
anagyjabol 72 km/h-t, az LKAS rendszer Ujra
mUkodésbe lép.

* A gépjarmi az Uttest jobb vagy bal oldala
felé halad.
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M Az LKAS automatikusan felfliggesztésre keriilhet a kovetkez6 esetekben:
e Arendszer nem képes érzékelni a sdvelvalasztd vonalakat.

e A kormanykerék hirtelen elforgatasakor.

e Avezetd nem kormdanyoz megfeleléen.

e Eles kanyaron haladva.

e Az Utpélyaelhagyédst megelézd rendszer be van kapcsolva.

A fenti korilmények megszlinése esetén az LKAS rendszer automatikusan Ujra
mUkodésbe lép.

B Az LKAS automatikusan kikapcsolhat a kovetkez6 esetekben:

e A kamera tulzottan felhevil vagy lehdil.

e Avisszapillanto tikoér moégotti kamera vagy a kamera kordli tertlet, pl. a szélvédé
beszennyezédik.

e Amikor az ABS vagy VSA rendszer bekapcsol.

Az LKAS automatikus lekapcsoldsa esetén megszélal a hangjelzé.

$919Z9 .
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PP Honda Sensing P> Savtarté asszisztens rendszer (LKAS)

B Az LKAS rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozé koriilményei

Bizonyos kortilmények esetén eléfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a felfestéseket,
fgy nem tudja a gépjarmuvet a sav kozepén tartani. llyen esetek lehetnek példaul:

M Id6jarasi viszonyok

Rossz id6ben torténd vezetés (es, kod, ho stb.).

Sotét és vildgos kornyezet gyors valtozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Gyenge a sdvjeldlések és a burkolatfelllet kozotti kontraszt.

Nappal szemben térténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az utfeltletrdl.

Fak, éplletek stb. arnyékdban torténd haladas.

A szomszédos objektumok drnyéka parhuzamos a forgalmi savot jelzé utburkolati
jelekkel.

Az Uton 1évé targyakat vagy szerkezeteket savjelz festésként értelmezheti a rendszer.
A szélvédd belsé része tukrozédik.

Vezetés éjszaka vagy sotétben, pl. alagutban.
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M Utviszonyok

e Havas vagy nedves Uton torténd vezetés (nem lathato felfestések, autonyomok,
fényvisszaverédés, vizpermet, nagy kontraszt).

e QOlyan Uton valé haladéskor, amelyen ideiglenes forgalmi savok vannak felfestve.

e A burkolaton tébb halvény, tobbszoros vagy kiilonbdzé forgalmisav-jeldlés lathatd
burkolatjavitdsi munkdak vagy régi jelolések miatt.

ngiae®iv

@ Halvany vonalak
® Dupla vonal
© Keréknyomok

e Az Uton 1évé felfestések egymdsba olvadnak, szétvalnak vagy keresztezik egymast
(pl. Utkeresztez6désnél vagy gyalogatkelénél).
o Afelfestések szélséségesen keskenyek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.

FOLYTATODIK
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= 4

@ Nagyon széles vagy keskeny
forgalmi sév

Az On el6tti gépjarmU a savelvélaszto vonalakhoz kdzel halad.

Az Ut dombos vagy a gépjarmi egy domb tetejét kdzeliti meg.

Erdes felilet(i utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.

Ha az Uton 1évé tereptargyakat (jardaszegélyek, terel6korlatok, villanyoszlopok stb.)
fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

e Kétvonalas felfestést uton haladva.

’!I)"\ =

@ Vonal nélkuli forgalmi sav
keresztez&désnél
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M A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

e Afényszord lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak bedllitva a
fényszorok.

o Aszélvédd kiilsé részére szennyez6dés, sar, levelek, nedves ho stb. rakddott, illetve hagy
rajta csikot.

o Aszélvédd belsd része pérés.

e A kamera tulsdgosan felmelegszik.

e Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs).

e A gépjarmi megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomény vagy a felfliggesztés
maodositasai miatt.

$919Z9 .
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Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer

A rendszer riasztast kiild, illetve segitséget nyujt Onnek, ha megéllapitja, hogy fennall a
veszélye, hogy a gépjarmu véletlenll tlépi a sdvjelzéseket vagy az Utburkolat szegélyét,

illetve teljesen elhagyja az Utpélyat.

M A rendszer mukodeési elve

A visszapillanté tikoér mogott [évé eliilsé kamera
figyeli a bal és jobb oldali (fehér vagy sarga szin()
sav felfestéseket és az Utburkolat kulsé (flvel vagy
kaviccsal szegélyezett) szélét. Ha nincs
bekapcsolva azirdnyjelzé, és a gépjarmu tul kozel
kezd haladni az észlelt felfestésekhez vagy az
Utburkolat kiilsé (flvel vagy kaviccsal
szegélyezett) széléhez, a rendszer vizudlis jelzést
ad, valamint kormanyzasi nyomatékot alkalmaz,
és a kormanykerék tébbszori gyors rezegtetésével
is figyelmezteti a vezetdt, hogy maradjon az
észlelt sdvban.
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a gépjarmu kezdi
4tlépni az Utburkolat szélét, a kormanykerék
rezegtetése helyett hangjelzéssel hivja fel a
jarmUvezeté figyelmét.

Testre szabhat6 funkcidk 323. o.

A jarmUvezetdi informacids fellleten megjelenik
algey| Uzenet, ez a vizudlis jelzés.

BUtpalyaelhagydst megeldz6 rendszer

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

A tébbi vezetéssegitd rendszerhez hasonldan az
Utpalyaelhagydst megel6z6 rendszerre is vonatkoznak
bizonyos korlatozasok.

Utkdzéshez is vezethet, ha tulsdgosan az Utpalyaelhagyést
megeléz6 rendszerre hagyatkozik. Mindig az On
feleléssége, hogy gépjarmiivét a forgalmi sdvban tartsa.

Az Utpalyaelhagyast megelzd rendszer csak akkor kiild
figyelmeztetést, ha az irdnyjelzé hasznélata nélkuli
savvaltast észlel. Az Utpélyaelhagyast megelézé rendszer
nem feltétlentl észleli az Utburkolati jeleket vagy a sav-,
illetve Utpalyaelhagyast; pontossaga szamos tényezétol,
példaul az id6jarastol, a sebességtél és az Utburkolati
jelek minéségétdl is fligg. Mindig az On felel6ssége, hogy
biztonsdgosan vezesse gépjarmUvét, és elkerilje a
baleseteket.

Az alabbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezelésérd|
tajékozdédhat.
Elsé érzékel6kamera 492. o.

Az Utpalyaelhagyast megelézd rendszer az alabbi
feltételek esetén nem feltétlentl mikodik megfeleléen,
illetve az is el6fordulhat, hogy hibdsan tzemel:
Az utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer
hasznalatanak feltételei és korlatozo
korilményei 480. o.

Eléfordulhat, hogy a gépjarmui vezetésének vagy az
utfellet dllapotanak kovetkeztében nem veszi észre,
hogy az Utpalyaelhagydst megeléz6 rendszer
mUkodésbe lépett.
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Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a kormanyzasi sz6g nem elég ahhoz, hogy a gépjarm az
Utpalyan maradjon, fékezni kezd.

P> A rendszer csak akkor fékez, ha jol lathato, folyamatos savjelzéseket észlel.
Ha elkezdi forgatni a kormanykereket, hogy elkerUlje a sdvvaltast, a rendszer megszinteti
a rasegitést.

Ha a rendszer egymas utan tobb alkalommal is
mUkodésbe lép, és azt észleli, hogy a vezeté nem
reagalt, akkor hangjelzéssel figyelmeztet. Ezt
kovetéen az Utpdlyaelhagyast megelézé rendszer
korményzasrasegitdje ideiglenesen ledll, és a
rendszer csak figyelmeztet§ hangjelzéssel
figyelmeztet.

Néhdany perc mulva megjelenik a bal oldali
Uzenet, és az Utpdlyaelhagyast megel6zé
rendszer teljesen helyredll.

FOLYTATODIK

BUtpalyaelhagydst megeldz6 rendszer

Ha az LKAS rendszer ki van kapcsolva, és a jarmUvezetdi
informacids felllet vagy az audio/informacio képernyé
testre szabott bedllitasai kozul a Normal vagy a Korai
lehetéséget valasztotta, az aldbbi Uizenet jelenik meg,
ha a rendszer annak veszélyét észleli, hogy a gépjarmu
atlépheti az észlelt sdv felfestéseit vagy az Utburkolat
kilsé szegélyét (flves vagy kavicsos szegély). Ha azonban
a Széles opciot valasztotta, az Uzenet csak akkor jelenik
meg, ha fennall a veszélye annak, hogy a gépjarmd atlépi
az Utburkolat kilsé szegélyét.

Testre szabhat6 funkciok 323. 0.

$919Z9 .
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M A rendszer aktivalasanak mdédja

A rendszer az aldbbi feltételek fenndlldsa esetén all készen az Utburkolati jelek keresésére:

A gépjarm kordlbeltl 65 km/h vagy annal nagyobb sebességgel halad.

A gépjarmu egyenes vagy enyhén kanyargds Uton halad.

Az irdnyjelzék ki vannak kapcsolva.

A fékpedal nincs lenyomva.

Az ablaktorl6k nem nagy sebességl muikodésre vannak allitva.

A gépjarm nem gyorsit és nem fékez, és a kormanykereket sem forgatjak.

A rendszer megallapitja, hogy a vezeté nem gyorsit, nem fékez és nem forgatja a
kormanyt.

A rendszer aktivélasanak médja

Az Utpalyaelhagyast megelézd rendszer automatikusan

kikapcsolhat, a } 4 visszajelz6 pedig bekapcsol, és
folyamatosan vildgit.
Visszajelz6k 106. o.

Az Utpalyaelhagyast megelézd rendszer miikodését
negativan befolyasolhatja, ha a gépjarmu:

® Nem a forgalmi sdvban halad.

® Akanyar belsé szélénél, vagy a savon kivil halad.
® Keskeny savban halad.
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M Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer be- és kikapcsolasa

A rendszer be- és kikapcsolhaté az audié/informacié képernydrél.
Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsoldsa 322. o.

A rendszer be- és kikapcsolasa a kovetkezd

eljardssal is végrehajthatd:

1. Nyomja meg a @ gombot a
kormanykeréken.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégorgével a
Biztonsagi tamogatas lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgdt.

3. Gorgessen a bal oldali vélasztogorgdvel az
Utelh.megeléz.rdsz. lehetéséghez, majd
nyomja meg a bal oldali valasztégorgot.

P> Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi
informacios feluleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> A négyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbdlum szine zoldre vélt, ha a
rendszer be van kapcsolva. A pipa eltlnik,
ésa szimbdlum szine szirkére valt, ha a
rendszer ki van kapcsolva.

Az Utpélyaelhagyést megel6zd rendszer
bekapcsoladsakor a rendszer mindig bekapcsol,
akkor is, ha a gépjarmd ledllitasa elétt
kikapcsoltak.

FOLYTATODIK
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M Az utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer hasznalatanak feltételei
és korlatozo koriilményei

Eléfordulhat, hogy a rendszer bizonyos kdriilmények esetén nem érzékeli megfelelen a
savokat és a gépjarmu helyzetét. A kdvetkezékben néhdny ilyen kortlmény felsoroldsa
kovetkezik.

M Id6jarasi viszonyok

® Rossz idében torténd vezetés (esé, kdd, ho stb.).

e Sotét és vilagos kornyezet gyors véltozésa, példaul egy alagut bejératéanél vagy
kijaratanal.

Gyenge a savjeldlések és a burkolatfeltlet kozotti kontraszt.

Nappal szemben toérténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az utfeltletrdl.

Fak, épuletek stb. drnyékdban torténd haladas.

A szomszédos objektumok drnyéka parhuzamos a forgalmi savot jelzé Utburkolati
jelekkel.

Az Uton 1évé targyakat vagy szerkezeteket savjelzé festésként értelmezheti a rendszer.
A szélvédé belsé része tukrozddik.

Vezetés éjszaka vagy sotétben, pl. alagutban.

Az Utburkolat kiilsé szélét nem i vagy kavics, hanem targyak, egyéb anyagok stb.
szegélyezik.
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M Utviszonyok

e Havas vagy nedves Uton torténd vezetés (nem lathato felfestések, autonyomok,
fényvisszaverédés, vizpermet, nagy kontraszt).

e QOlyan uton valé haladéaskor, amelyen ideiglenes forgalmi sdvok vannak felfestve.

e Aburkolaton tobb halvany, tdbbszords vagy kilonbozd forgalmisav-jeldlés lathatd
burkolatjavitdsi munkdak vagy régi jelolések miatt.

e Az Uton Iévé felfestések egymdsba olvadnak, szétvalnak vagy keresztezik egymast

(pl. Utkeresztez6désnél vagy gyalogdtkelénél).

A felfestések szélséségesen keskenyek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.

Az On elétti gépjarm( a savelvalaszto vonalakhoz kozel halad.

Az Ut dombos vagy a gépjarmd egy domb tetejét kdzeliti meg.

Erdes feltlet( utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.

Ha az Uton Iévd tereptdrgyakat (jardaszegélyek, terelkorlatok, villanyoszlopok stb.)

fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

e Kétvonalas felfestésti Uton haladva.

M A gépjarmlivel kapcsolatos koriilmények

e Afényszord lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak beéllitva a
fényszorok.

o Aszélvédd kiilsé részére szennyezddés, sr, levelek, nedves ho stb. rakddott, illetve hagy
rajta csikot.

o Aszélvédd belsd része paras.

e A kamera tulsdgosan felmelegszik.

e Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfelel&en felfujt gumiabroncs).

e A gépjarmU megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomany vagy a felfiggesztés
modositasai miatt.

e Holadnc hasznalata esetén.

$919Z9 .
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Elol haladé gépjarmii elindulasardl értesité rendszer

Amikor a gépjarmave allé helyzetben van, vizudlis és hangriasztasokkal tajékoztatja Ont B3EI61 haladd gépjarmii elindulasardl értesitd rendszer

arrdl, hogy az On elétt lévé gépjarmi elkezdett mozogni. z
AFIGYELMEZTETES

Az elol 1év6 gépjarm(i elinduldsardl értesitd
rendszer egy kiegészit6 rendszer, amely segitséget
nyujt a vezetéshez. A rendszer nem arrdl
tajékoztatja, hogy biztonsdagosan megkezdheti-e a
vezetést.

A rendszer helytelen hasznalata (itk6zéshez

vezethet.
@ All6 helyzetben A gépjarmd vgzetese el?tt mlndlg nezzen’korul,
O Al hogy biztonsagos-e a kdrnyezet, és vezetés

kdzben tartson biztonsdgos kovetési tdvolsdgot.

© Elindulaskor
@ EI6l haladd gépjarmdi

A radarérzékelé megfeleld kezelésével kapcsolatos

P utasitdsokat a kovetkezd oldalon talalja.
M A rendszer mukodési elve Radarérzékeld 494 o

S919ZoA .

Arendszer észleli az On elétt &l16 gépjarmdvet, ha a gépjarmdvek 10 méteren bellil vannak

A SN ) L i Elolvashatja a visszapillanté tikér mogott taldlhatd
egymastdl, és mindkét jarmd lld helyzetben van egy bizonyos ideje. Ha az észlelt y P J

kamera kezelésére vonatkozo informaciokat.

gépjarmi mozog, de az Oné nem, a rendszer bekapcsol. Els6 érzékelékamera 492. o,

B Amikor a sebességvalté [D] fokozatban van Az egyéb segité rendszerekhez hasonléan eléfordulhat,
A rendszer akkor Iép mkddésbe, ha a fékpedal le van nyomva, az automatikus féktartd hogy az id&jarastdl, valamint a kdrnyezeti és egyéb
rendszer féktartas funkcidja mikadik, vagy ha az alacsony sebesség kovetés funkcioval feltételektdl fuiggben a rendszer nem mukadik

ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) mUkadik. megfelelGen.

482
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B Amikor a sebességvalté [N] fokozatban van
A rendszer akkor 1ép mikodésbe, ha a gépjarm( megall, a fékpedal le van nyomva, a
rogzitéfék be van hizva, vagy ha az automatikus féktartd rendszer féktartd funkcioja

makadik.

M Ha a gépjarmiivet az egypedalos vezetés allitja le
Az egypedalos vezetés megtartdsi funkcidja mikodik.

Két rendszermUikodés-iddzitési mod kdzal valaszthat: Normal és Korai.
Testre szabhaté funkciok 323. o.

Normal tizemmaodban a rendszer akkor lép mUkddésbe, ha az On elétt lévé gépjarmd
kordlbeltl 3 m-rel elmozdult a megallas helyétdl.
Korai Uzemmaodban a rendszer azonnal bekapcsol, amint mozgast észlel.

FOLYTATODIK

BJIEI61 haladd gépjarmd elinduldsardl értesitd rendszer

Az elol 1évd gépjarm elinduldsarol tajékoztatd rendszert
kikapcsolhatja.
Testre szabhat6 funkcidk 323. o.

A elol1évé gépjarmu elinduldsérdl tajékoztatd rendszer
nem aktivalodik, ha az alacsony sebesség kdvetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQ) be van kapcsolva.
Alacsony sebességti kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) 445. 0.

$919Z9 .
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M A rendszer aktivalasakor

Arendszer aktivaldsakor megszolal a hangjelzé és
Uzenet jelenik meg a jarmUvezetdi informacios
feltleten.

@ Hangjelzés

Il Az el6l lévo gépjarmii elindulasardl tajékoztato rendszer feltételei és korlatai

A kovetkezd esetekben a rendszer bekapcsolhat, vagy nem kapcsolhat be, fliggetlendl
attél, hogy az On el6tt lévé gépjarmd elindul-e, vagy sem.

B Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékel6 a gépjarmii allapota miatt
nem képes megfeleléen észlelni a masik jarmiivet

e A gépjarmd megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomény vagy a felfiiggesztés
modositasai miatt.

o A hUtéracs szennyezett.

® Haa gépjarmUvet csak rovid idére éllitottak le.

B Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékeld a kornyezeti feltételek miatt
nem képes megdfeleléen észlelni a masik gépjarmiivet

e Rosszak az id6jarasi korilmények (esd, kod, ho stb.).

o Azeldllévé gépjarmU vizet vagy havat frocskolt az On autdja elé.
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B Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékel6 az utviszonyok miatt nem
képes megfeleléen észlelni az On elétt évé gépjarmiivet

e Az Ut kanyargos vagy lejtds.

e Olyan targyak vannak a gépjarmu kordl, amelyek erésen visszaverik a rddidhulldmokat,
példaul amikor keskeny vashidon halad keresztul.

B Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékeld a gépjarmii allapota miatt
nem képes megfeleléen észlelni az On elétt 1évé gépjarmiivet

Az On el6tt 1év gépjarmi csak révid idére allt meg.

Az On gépjarmive és az eldl haladd gépjarmi kozotti tavolsag tl rovid.

Az On el6tt 1évé gépjarmd tdl lassan halad.

Az On elétt 1évé gépjarmd hirtelen elfordul jobbra vagy balra, vagy megfordul.

B Példak azokra az esetekre, amikor a radarérzékel egyéb korilmények miatt
nem képes megfelel6en észlelni az On elé6tt 1évé gépjarmiivet

e Gyalogos, kerékpar vagy rokkantkocsi van az On gépjarmdive elétt, vagy az On elétt 1évé
jarmunek egyedi formdja van.

e Egy masik gépjarmd, gyalogos vagy kerékpar hirtelen bevag az On jarmdve és az On
elétt 1évé jarma kozé.

e Az On elétt haladd gépjarm( nem kozvetlendl On el6tt van.
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Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer

A mérémuszer segitségével emlékezteti azon kdzlekedési tablak tartalmara (példaul az
aktudlis sebességkorlat, el6zési tilalom), amelyek mellett éppen elhalad a gépjarmdvével.

M A rendszer mukodeési elve

Amikor a visszapillanto tikor mogott elhelyezett kamera menet kozben kdzlekedési
tabldkat észlel, a rendszer megjeleniti azokat, amelyeket a gépjarmUvére vonatkozdan
érvényesnek talal. A tabla ikonja adott ideig lathato, vagy amig a gépjarmu el nem ér egy
adott tavolsagot.

A tdbla szimbdluma at is valthat egy masikra, vagy eltlinhet, ha:

o A sebességkorldtozésnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.
o Autdpdlydra vagy orszagutra hajt fel vagy elhagyja azt.
o Utkeresztez6désnél bekanyarodik az irdnyjelzét hasznalva.

DKozt jelzotabla felismerd rendszer

A rendszer arra készilt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvanyos kozlekedési tablait felismerje. Nem feltétlendl
jelenik meg minden tébla, de az Ut mentén elhelyezett
kézlekedési tablakat nem szabad figyelmen kivil hagyni.
A rendszer nem ismeri az 6sszes On éltal esetlegesen
meglatogatott orszag kdzlekedési tablait, és nem
minden helyzetben ismeri fel a kdzlekedési tablakat.

Ne hagyatkozzon teljes egészében a rendszerre.
Vezessen mindig a kortlményeknek megfelel
sebességgel.

Soha ne helyezzen foliat vagy barmilyen mas targyat a
szélvéddre, amely akadalyt jelenthet a kamera
latéterében, és a rendszer nem megfelelé mikodését
okozhatja.

A szélvéddn a kamera latéterében taldlhato karcolds,
kéfelveréddésnyom vagy egyéb sériilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvéddvel kicserélni a szélvédét. A kamera
latéterében végzett aprobb javitds vagy utdngyartott
szélvédé beszerelése kdvetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfelel6en muikodik. A szélvédd
cseréjét kdvetden egy markakereskedésben kalibraltassa
Ujra a kamerét.

A kamera megfelel$ kalibralésa a rendszer helyes
mUkodésének alapvetd feltétele.



P> P> Honda Sensing P> Kozuti jelzétabla felismerd rendszer

Ha a rendszer nem ismeri fel menet kozben valamelyik kdzlekedési jelz6tablat, az aldbbi

kép jelenhet meg.

FOLYTATODIK

BIKozdti jelz6tabla felismerd rendszer

Annak valészinlségének a csokkentése érdekében, hogy a
magas belsé hémérséklettdl a kamera érzékelérendszere
kikapcsoljon, parkolashoz valasszon drnyékos teriletet,
vagy dlljon meg Ugy, hogy ne érje napsités a gépjarmu
elejét. Ha fényvisszaverd drnyékoldt hasznal, ne takarja le
vele a kamera hézat.

Letakaras esetén koncentraltan érheti hé a kamerét.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt kamera kezeléséré|
tajékozodhat.
Elsé érzékelékamera 492. 0.

A sebességkorlatozasok mértékegysége (mph vagy km/h)
orszagonként eltéré. Ha olyan orszag teriletére lép be,
amely az érkezési orszagétdl eltéré mértékegységeket
hasznal, el6fordulhat, hogy a jelzétabla-felismerd rendszer
nem mukodik megfeleléen.

Mértékegység médositasa 168. 0.

Testre szabhat6 funkcidk 323. o.

Ha a gépjarmdi tullépi az észlelt sebességkorldtot, az
aktudlis tertlet sebességkorlatozo tablajara hasonld ikon
kezd el villogni a kijelzén.

Az, hogy a rendszer milyen mértékben képes pontosan
figyelmeztetni a jarmUvezetét a sebességkorldtozasra,
bizonyos feltételektél fligg, példaul a kdzlekedési tablan
lathaté mértékegységtdl, valamint a jarmd sebességétdl
és haladasi irdnyatdl. A rendszer bizonyos esetekben
téves figyelmeztetéseket vagy egyéb pontatlan adatokat
is megjelenithet.
A kozuti jelzétabla felismeré rendszer
hasznalatanak feltételei és korlatozo
koériilményei 488. o.
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M A kozuti jelzétabla felismeré rendszer hasznéalatanak feltételei és

korlatozé koriilményei

Eléfordulhat, hogy a kdzuti jelzétabla-felismerd rendszer a kovetkezé esetekben
helytelentl ismeri fel, lassan azonositja vagy nem ismeri fel a tablat.

B A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

A fényszord lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak bedllitva a fényszorok.

A szélvédd kulsd részére szennyezddés, sar, levelek, nedves ho stb. rakédott.

A szélvédd belsé része pérés.

Vannak olyan részek, amiket még le kell torolni.

Nem megfeleld gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs).

A gépjarmi megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomény vagy a felfliggesztés
maoédositasai miatt.

M Id6jarasi viszonyok

Nappal szemben toérténé vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az utfeltletrdl.

Sotét és vildgos kornyezet gyors valtozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Ha fak, épuletek stb. arnyékaban halad.

Ejszaka vagy sotét helyeken térténd vezetés, példaul hosszu alagutak.

Rossz id6ben torténd vezetés (eso, kod, ho stb.).

Az On elétt 1évé gépjarm haladas kézben vizet vagy havat ver fel.

A koziti jelz6tabla felismerd rendszer hasznélaténak feltételei és korlatozé
korilményei

Ha a kozuti jelzétabla-felismerd rendszer meghibéasodik,
a[8 ikon jelenik meg a mérémUszeren. Ha az tizenet
nem tlnik el, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgéltassa at a gépjarmuvet.
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B A kézlekedési jelz6tabla helye vagy allapota

Nehéz megtaldlni a jelz6tablat, mert az zsufolt tertleten van.

A jelz&tébla messze van a gépjarmditdl.

A jelzétébla olyan helyen taldlhato, melyet a fényszord alig vildgit meg.
A jelzétébla a sarkon vagy Utkanyarulatban helyezkedik el.

A jelzétébla elhalvanyult vagy elgorbult.

Elfordult vagy kdrosodott tabldk.

A jelz&tdblat sar, hd vagy dér boritja.

A jelz6tablat részben eltakarjak a fak, vagy a tdbla egy masik gépjarmd takardsaban van.
Fény (utcai ldmpa) vagy arnyék tikrozédik a jelzétabla feltletén.

A jelz&tébla tul fényes vagy tul sotét (elektromos tébla).

A jelzétabla kicsi.

M Egyéb korilmények
e Nagy sebességgel halad.

FOLYTATODIK
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A kozuti jelzétébla felismerd rendszer nem feltétlentl mikodik megfeleléen (példaul
olyan jelzétablét jelenit meg, amely nem felel meg az Ut tényleges szabalyozésainak vagy
egyaltaldn nem is 1étezik) a kovetkezé korilmények kozott.
P> A sebességkorlatozast jelz6 tabla magasabb vagy alacsonyabb értéket jelezve is
megjelenhet, mint amennyi a tényleges sebességhatar.

o Kiegészit jelzétabla is taldlhatd, amely példaul az idéjarasra, idépontra vagy a
gépjarmUtipusra vonatkozd informéciot tartalmaz.

® Nehéz kivenni a jelz6tablan 1évé irast (elektromos tébla, a szamok vagy a jelzés el
vannak mosédva stb.).

e Atabla a vezetd savjanak kdzelében van, viszont nem az adott savra vonatkozik
(keresztez6désben az aldrendelt Ut és a féut kozott elhelyezett, sebességkorlatozast
jelz6 tabla stb.).

e Vannak olyan targyak, amelyek a felismerésre varé targy szinéhez vagy alakjdhoz
hasonldak (hasonld jelzétabla, elektromos tabla, cégér, szerkezet stb.).

o Olyan tehergépjarmd vagy mas, nagy méret(i gépjarma halad On el6tt, melynek
hatuljan sebességkorldtozast jelzé matrica talalhato.

S919ZoA .
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B A mérémiiszeren megjelend jelzétablak

Két kdzlekedési tabla is megjelenhet egyszerre egymds mellett, amikor a rendszer

észleli Oket.
A sebességkorlatozast jelzd tabla ikonja a képernyé jobb felén jelenik meg. Az elézési

tilalmat jelzé tabla ikonja a bal oldalon jelenik meg. Minden tovabbi olyan
sebességkorlatozast jelzé tébla, ami az idéjarason (ho stb.) vagy adott idészakon alapul,
barmelyik oldalon megjelenhet.

@ El6zési tilalmat jelzo tabla™
@ Sebességkorlatozast jelzé tabla
© A kozlekedési feltételeken alapuld kiegészitd sebességkorlatozast jelzd tabla™

@ Sebességkorlatozast jelzé tabla

A szitudciotol figgben *1 helyett *2 vagy *2 jelenhet meg a jobb oldalon.
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Els6 érzékelokamera

A sévtarto asszisztens rendszerben (LKAS), az Utpalyaelhagyast megel6z8 rendszerben,
a lassu kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtarté automatikdban (ACC), a kdzuti
jelzétabla-felismerd rendszerben, az eldl 1évé gépjarmi elinduldséardl tdjékoztatd
rendszerben, valamint az (tkdzés erejét mérséklé fékrendszerben (CMBS) hasznalt
kamerat arra tervezték, hogy észlelje azokat az objektumokat, amelyek aktivaljdk a fenti
rendszerek mlkodését.

M A kamera elhelyezkedése és a kezelésre vonatkozé tippek

Ez a kamera a visszapillantd tikdr mogé lett
beépitve.

Annak elkerllésére, hogy a magas belsé
hémérséklettdl esetleg a kamera
érzékeldrendszere kikapcsoljon, parkoldshoz
& valasszon arnyékos terlletet, vagy alljon meg
/ ugy, hogy ne érje napsutés a gépjarmu elejét.
% _ Ha fényvisszaverd arnyékolot hasznal, ne takarja
le vele a kamera hdzat. Letakards esetén
@ Els6 érzékeldkamera koncentraltan érheti hé a kamerat.

B3EIs6 érzékeldkamera

Soha ne helyezzen folit vagy mas targyat a szélvéddre,
a motorhaztetére vagy a hitéracsra, amely korldtozhatja
a kamera latoterét, és a rendszer nem megfeleld
mUkodését okozhatja.

A szélvéddn a kamera latéterében talélhato karcolds,
kéfelveréddésnyom vagy egyéb sériilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvéddvel kicserélni a szélvédét. A kamera
latéterében végzett aprobb javitds vagy utdngyartott
szélvédé beszerelése kdvetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfelel6en mukodik.

A szélvédo cseréjét kdvetben egy mérkakereskedésben
kalibraltassa Ujra a kamerat. A kamera megfeleld kalibralasa
a rendszer helyes mikodésének alapvetd feltétele.

Ne helyezzen semmilyen targyat a miszerfal tetejére.
mert visszatUkrozédhetnek a szélvéddn, és ez
megakadalyozhatja, hogy a rendszer megfeleléen
érzékelje a forgalmi sdvokat.
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B3I érzékeldkamera

A m f Uzenet megjelenésekor:

® Alégkondiciondld rendszer segitségével hitse le az
utasteret, szlikség esetén pedig hasznalja a paratlanitd
Uzemmaodot Ugy, hogy a levegdt kdzvetlenil a
kameréra iranyitja.

® Induljon el a gépjarmuvel, hogy csokkenjen a szélvédd
hémérséklete, igy a kamera koruli terdlet is le fog hilni.

A lzenet megjelenésekor:

 Alljon meg a gépjarmvel egy biztonsagos helyen,
és tisztitsa meg a szélvédét. Amennyiben az Uizenet a
szélvédd megtisztitasat és kis haladdst kdvetéen sem
tlnik el, ellendriztesse a gépjarmuvet egy
keresked6vel.

$919Z9 .
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Radarérzékelo

@ Radarérzékeld

A radarérzékeld az elsé hitéracsba van be

szerelve.

B3Radarérzékeld

A rendszer megfelelé mikodése érdekében tartsa be az

alabbi dvintézkedéseket.

® Mindig tartsa tisztan az eltlsé hitéracsot.

® A h(tdracs tisztitasahoz ne hasznaljon olddszert vagy
polirpasztat. A tisztitdshoz hasznaljon vizet vagy
gyenge tisztitoszert.

® Ne tegyen semmilyen matricat vagy festéket az eliilsé
hitéracsra.

® Ne karcolja meg és ne sértse meg az ellsé hitéracsot.

® Ne cserélje ki az elUlsé hitéracsot vagy a lokharitot.

® Ne tavolitsa el és ne szerelje szét a radarérzékel6t.

Egyeztessen egy kereskedével a kdvetkezd esetekben:
® Aradarérzékeld burkolata jelentés Utkdzésnek volt kitéve.
® Az elllsé hitéracsot vagy lokharitot meg kell javitani.

Ha a gépjarmu a kovetkez6k barmelyikében érintett

eléfordulhat, hogy a radarérzékelé nem mukodik

megfelelden.

Ellenériztesse gépjarmivét egy markakereskedésben:

® A gépjarmuve frontélisan Gtkozik egy mésik jarmvel.

® A gépjarmi mély vizen halad keresztll, vagy abban
elmerdl.

® A gépjarmivet egy bukkand, jarda, faronk vagy kialld
targy erésen megti, ami roncsolhatja a radarérzékelét.
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Szonarérzékeldk
B Az érzékel6k elhelyezkedése és hatotavolsaga BSzondrérzékelk
A szonarérzékel®k az elsé és a hatso [6kharitokon helyezkednek el. A szonérérzékelk megfeleld mikodése érdekében:

® Ne helyezzen matricdkat vagy egyéb targyakat az
érzékeldkre vagy azok koré.

® Ne Usse meg az érzékeldk kdrnyezetét.

® Ne prébélja meg szétszedni barmelyik érzékel6t.

® Ne tegyen semmilyen tartozékot az érzékeldkre vagy
azok koré.

Egyeztessen markakereskedével a kdvetkezd esetekben:
® Barmely érzékeld Utésnek lett kitéve.
® Beavatkozast kell végezni az érzékeld korli tertleten.

@ Szonarérzékeldk A kdvetkez6 esetekben eléfordulhat, hogy a

szonarérzékel6k nem mukodnek megfeleléen.

Latogasson el a mérkakeresked6hdz, és vizsgéltassa at a

gépjarmdvet.

® Az els6 vagy a hatsé 10kharitd domboldalnak,
parkoldsgatlonak, jardaszegélynek, toltésnek stb.
Utkozott.

® A gépjarmu frontalis vagy hatsé Utkdzésben
megsérdilt.

® A gépjarmUvel athajtottak egy mély tocsan.

FOLYTATODIK
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@ Erzékelk hatdtavolsaga

- A Honda parkoldautomata mukddése kdzben az elsd és hatsé 16kharitok oldalan lévé
érzékeldk is mikodhetnek.
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Fékezés

Fékrendszer

M Rogzitéfek

Annak érdekében, hogy a leparkolt gépjarmi ne tudjon elmozdulni, hizza be az
elektromos rogzitéféket. A rogzitéfék behiizasa utdn manudlisan és automatikusan is

kioldhatja azt.

@ Elektromos rogzitéfék kapesoldja

N R il 5 1
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@ Elektromos rogzitéfék kapesoldja

M Behuzashoz

Az elektromos rogzitéfék a teljesitmény-
Gzemmod helyzetétdl figgetlentl barmikor
bekapcsolhatd, amikor a 12 V-os akkumulator
a gépjarmuben van.

HUzza dvatosan, de hatéarozottan felfelé az
elektromos rogzitéfék kapcsoldjat.
P> A kapcsolo visszajelzéje bekapcsol.
P> A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje
(piros) felkapcsol.

M Kioldashoz
Az elektromos rogzitéfék kiengedéséhez a
teljesitmény zemmaodnak BE helyzetben kell
lennie.
1. Ha lenyomja a fékpedalt.
2. Nyomja meg az elektromos rogzitéfék
kapcsolojat.
P> A kapcsoldn lévé visszajelzd kikapesol.
P> A rogzitéfék és a fekrendszer visszajelzéje
(piros) kialszik.

A rogzitéfék kapcsold segitségével torténd

manudlis kiolddsa még meredek lejtén is segit
lassan és siman elinditani a gépjarmuvet.

FOLYTATODIK

BX3Fékrendszer

Amikor lenyomja a fékpedalt, berregé hangot hallhat a
hajtérendszer feldl. Ez a fékrendszer miikodése miatt van,
és normadlis jelenség.

MIR6gzit6fék

Az elektromos rogzitéfék behizasa vagy kiolddsa esetén
eléfordulhat, hogy az elektromos régzitéfékrendszer
motorja a hétsé kerék kdzelében hallhatéan mikodésbe
[ép. Ez teljesen normalis.

Eléfordulhat, hogy az elektromos rogzitéfék behiizasa
vagy kioldasa esetén az elektromos rogzitéfékrendszer
mUkodése miatt a fékpedal némileg elmozdul. Ez teljesen
normalis.

A 12 V-os akkumulétor lemerdilése esetén az elektromos
rogzitéféket nem lehet behudzni és kioldani.
Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt 647. o.

Ha vezetés kozben huzza fel és tartja felhtizva az
elektromos régzit6fék kapcsoldjat, az elektromos
fékrasegité rendszer mind a négy kerék fékét
behtzza, amig a gépjarmi meg nem 4ll. Ezt
kovetben az elektromos rogzit6fék bekapcsol,

a kapcsolét pedig elengedheti.
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B Automatikus rogzit6fék funkcié miikodése

Ha az automatikus rogzitéfék funkcio aktivalva lett:

o A rogzitéféket automatikusan behtizza a rendszer, ha a teljesitmény tzemmaddot
GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe &llitja.

o Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzéje be van-e kapcsolva; ezaltal
ellendrizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.
Az automatikus rogzit6fék funkcio aktivalasa és kikapcsolasa 499. o.

B Automatikus kioldas

A gazpedal lenyomasaval automatikusan kiold az elektromos rogzitéfék is.

Emelkeddn, illetve forgalmi dugoban torténd inditas esetén a gazpedal segitségével oldja
ki az elektromos rogzitéféket.

Finoman nyomja le a gdzpedalt.
Hegymenetben lehetséges, hogy a kioldashoz a
gazpedal erételjesebb lenyomasa sziikséges.

P> A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje

kikapcsol.
© Gazpedal
Akovetkezd esetekben a gdzpedal lenyomdsakor az elektromos rogzitéfék automatikusan
kikapcsol:

e Avezetd biztonsagi 6ve be van kapcsolva.
® A hajtorendszer be van kapcsolva.
o Asebességvaltd nem [P] vagy [N] fokozatban van.

BIRagzitsfek

Az elektromos rogzitéfék automatikusan bekapcsol az

alabbi helyzetekben:

® Amikor a gépjarmi megall, és az automatikus féktartas
10 percnél hosszabb ideig mukadik.

® Amikor a vezetd biztonsagi Ove nincs bekapcsolva,

mikdzben a gépjarm alld helyzetben van, és a

féktartas be van kapcsolva.

Amikor a hajtérendszert bekapcsolt féktartas mellett

allitjak le.

® Amikor bekapcsolt féktartasi rendszer mellett a
féktartasi rendszer meghibasodik.

® Amikor a gépjarmu tébb mint 10 percig all tgy, hogy az

alacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott adaptiv

sebességtartd automatika (ACC) be van kapcsolva.

Amikor a vezeté biztonsdgi dve nincs becsatolva,

mikézben a gépjarmuvet az alacsony sebességu

kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd

automatika (ACC) automatikusan ledllitotta.

® Ha a hajtérendszert Ugy allitjak le, hogy az alacsony
sebességl kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) aktivalva van.

Amennyiben az elektromos régzitéfék automatikusan
nem oldhaté ki, oldja ki manuadlisan.

Amikor a gépjarmUvel dombon felfelé szeretne elindulni,
eléfordulhat, hogy a gézpedalt jobban le kell nyomni az
elektromos rogzitéfék automatikus kiolddsahoz.

Az elektromos rogzitéfék az aldbbi visszajelzé bekapcsolt
dllapota esetén nem old ki automatikusan:
® Sebességvalto rendszer visszajelzéje
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B Az automatikus rogzit6fék funkcié aktivalasa és kikapcsolasa
Ha a teljesitmény tzemmdd BE helyzetben van, a kdvetkezd 1épések végrehajtésaval be-
vagy kikapcsolhatja az automata rogzitéfék funkciot.
1. Kapcsoljon &t a [P] fokozatba.
2. Afékpedal lenyomdasa nélkil huzza fel az elektromos rogzitéfék kapcsolojat.
P> Ellendrizze, hogy bekapcsolt-e a rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje.
3. Huzza fel és tartsa felhlzva a rogzitéfék kapcsoldjat. Amikor sipold hangot hall, engedje
el a kapcsolét, majd 3 méasodpercen beldl hizza fel és tartsa Ugy ismét.
4. Amikor meghallja a folyamat befejezését jelz6 hangot, engedje el a kapcsolot.
P> Két sipszo jelzi, hogy a funkciot aktivaltak.
P> Egy sipszd jelzi, hogy a funkcidt kikapcsoltak.
P> Miutdn befejezte a funkcio aktivélasat, a rogzitéfék a hajtorendszer kikapcsoldsa utan
is behtzva marad.
P> Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzdje be van-e kapcsolva; ezaltal
ellenérizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.

Ha ideiglenesen ki kell kapcsolnia a funkcidt a gépjarmd vontatasa esetén. Kovetheti az
aldbb ismertetett eljarast.
1. Nyomija le a fékpedalt, és dllitsa le a gépjarmvet.
2. Allitsa a teljesitmény tizemmaddot GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe, majd
2 masodpercen beliil nyomja le az elektromos rogzitéfék kapcsolojat.
P> A funkcio aktivalasi és kikapcsolasi beallitasai nem maédosulnak.
P> A funkcio ideiglenes kikapcsoldsa el6tt elészor gy6zédjon meg réla, hogy
kikapcsolta-e az automatikus féktartéd rendszert.
P> Nézze meg, hogy a régzitéfék és fekrendszer visszajelzéje be van-e kapcsolva; ezéltal
ellenérizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.

FOLYTATODIK

BIRagzitofek

Eléfordulhat, hogy az elektromos rogzitéfék az aldbbi
visszajelz6k bekapcsolt dllapota esetén nem old ki
automatikusan:

® Rogzitéfék és fékrendszer visszajelzéje (sarga)

® \/SA rendszer visszajelzéje

® ABS visszajelzé

® Kiegészit6 utasvédelmi rendszer visszajelzéje

B3 Az automatikus rogzitfék funkcid aktivaldsa és kikapcsoldsa

Hidegben a régzitéfék behuzaskor befagyhat.

A gépjarm(i leéllitasakor ékelje ki a kerekeket, majd
ellenérizze, hogy kikapcsolt-e az automata rogzitéfék
funkcio.

A gépjarmu szallitdszalaggal felszerelt autémosdban vald
4thaladasa, illetve a jarmU vontatdsa esetén, kapcsolja ki
az automata rogzitéfék funkciot, majd engedije ki a
rogzitéféket.
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W Labfék

GépjarmUvének mind a négy kerekét tarcsafékkel szerelték fel. Vészhelyzetben a fékrasegité
rendszer noveli a fékerdt a fékpedal erételjes lenyomasakor. A blokkoldsgétlo fékrendszer
(ABS) segiti megtartani a gépjarmu kormanyozhatdsagat kulondsen erds fékezés esetén.
Fékraseqitd rendszer 505. o.
Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS) 504. o.

B Labfék

Mély vizbe hajtas vagy vizes Utfelileten valé haladés utan
ellendrizze a fékeket. Ha szlikséges, szaritsa meg a fékeket
a pedél enyhe, ismételt lenyomasaval.

Ha fémes, surlédé hangot hall a fék lenyomasakor,
a fékbetéteket cserélni kell. Latogasson el a
markakereskedéhoz, és vizsgéltassa at a gépjarmuvet.

Ha folyamatosan nyomja a féket egy hosszu lejtén, a fék
felmelegedhet, és emiatt elveszhet a fékerd. EzErt hosszu
lejtén leereszkedve engedje fel a gazpedalt, és engedje,
hogy a regenerativ fékezés lassitsa a gépjarmuvet.
A lassitds mértékének bedllitdsdhoz hasznalja a lassitd
billenékapcsoldt.
Ha a magasfesziltségl akkumulator teljesen fel van
toltve, el6fordulhat, hogy nem mukadik a regenerativ
fékezés.

POWER/CHARGE mérémiiszer 154. 0.

Nagyfesziiltségii akkumulator télt6ttségi

szintjének mérémiiszere 154. 0.
Lassit6 billenékapcsolé 393. o.

Ne helyezze a ldbét a fékpedalra vezetés kozben, mert
ezzel enyhe nyomdst gyakorol a fékekre, és azok igy
idével elvesztik hatékonysagukat, a fékbetétek
élettartama pedig csokken. Emellett a fékjelzés
félrevezetheti az On mogatt haladd jarmdvek vezet6it.
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B Automatikus féktartas

Lenyomva tartja a féket arra az idére, amig felengedi a 1dbat a fékpedalrol és lenyomija
a gazpedalt. A rendszert a gépjarm ideiglenes ledllitasa kdzben is hasznalhatja, pl.
jelzéldmpéanal vagy dugdban torténd megallas esetén.

M A rendszer bekapcsolasa

Csatolja be megfeleléen a biztonsagi dvet, majd

inditsa be a hajtérendszert. Nyomja meg az

automatikus féktartds gombjat.

e Az automatikus féktartds visszajelzéje
felkapcsol. A rendszer ekkor be van kapcsolva.

@ Automatikus féktartas gombja
@ Vilagit

FOLYTATODIK

B3 Automatikus féktartas

AFIGYELMEZTETES

Az automatikus féktartas meredek lejtén vagy
csuszoés utakon torténd aktivalasaval a gépjarmi
akkor is eléregurulhat, ha leveszi a Idbat a
fékpedalrol.

Ha a gépjarm varatlanul gurulni kezd, sulyos
sériilést vagy akar haldlt okozé Uitkdzés is
bekovetkezhet.

Soha ne aktivalja az automatikus féktartast
meredek lejtén vagy csuszds utakon, illetve soha
ne hagyatkozzon arra, hogy a rendszer meredek
lejtén vagy csuszds utakon megtartja a
gépjarmdvet.

AFIGYELMEZTETES

Az automatikus féktartas parkolashoz torténé
haszndlata esetén a gépjarmu varatlanul gurulni
kezdhet.

Ha a gépjarmu varatlanul gurulni kezd, sulyos
sériilést vagy akar haldlt okozé titkozés is
bekoévetkezhet.

Soha ne hagyja magdra a gépjarm(vet, ha a
fékezést ideiglenesen az automatikus féktartas
tartja fenn. A parkolashoz mindig véalassza ki a [P]
fokozatot, és huizza be a rogzitéféket.
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M A rendszer aktivalasa

@ Fékpedal
® Be
© Vilagit

M A rendszer lekapcsolasa

© Gézpeddl

® Be
© Kikapcsol

Nyomja le a fékpedalt, amig a gépjarmd teljesen
meg nem &ll. A sebességvaltdnak nem szabad [P]
vagy [R] fokozatban lennie.

e Az automatikus féktartés visszajelzéje
felkapcsol. A rendszer legfeljebb 10 percig
tartja meg a fékezett allapotot.

e Az automatikus féktartas visszajelzéjének
bekapcsolasat kovetden engedije fel a
fékpedalt.

Nyomja le a gézpedalt, ha a sebességvalts a [P]

vagy [N] fokozattdl eltéré pozicioban van.

A rendszer kikapcsol, a gépjarm pedig elindul.

e Az automatikus féktartés visszajelzéje
lekapcsol. A rendszer tovabbra is bekapcsolva
marad.

B3 Automatikus féktartas

Amikor a rendszer aktivalva van, normal médon
kapcsolhatja ki a hajtorendszert, illetve normal médon
parkolhatja le a gépjarmuvet.

All6 helyzetben 507. 0.

A hajtorendszer ledllitasakor az automatikus féktartas
akkor is lekapcsol, ha a rendszer be van kapcsolva vagy
aktivalva van.
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M A kdvetkez6 esetekben a rendszer automatikusan lekapcsol:
e Behuzza az elektromos rogzitéféket.
* Lenyomja a fékpedalt, és [P] vagy [R] fokozatba kapcsolja a sebességvaltét.

M A rendszer automatikusan kikapcsol, és a rogzit6fék behuzasra keriil, amikor:
A rendszer a fékezést 10 percnél hosszabb ideig tartja fenn.

A vezetd biztonsagi Ovét kikapcsoltdk.

A hajtérendszer ki van kapcsolva.

Az automatikus féktartassal kapcsolatban probléma merdl fel.

B Az automatikus féktartas kikapcsolasa

Mikozben a rendszer be van kapcsolva, nyomja

meg ismét az automatikus féktartas gombjat.
P> Az automatikus féktartas visszajelzéje

(2] kikapcsol.

[ Amennyiben akkor szeretné lekapcsolni az
T h\\ automatikus féktartast, mikdzben a rendszer
mUkodik, lenyomott fékpedal mellett nyomja
meg az automatikus féktartds gombjat.

@ Automatikus féktartas gombja
® Kikapcsol

BIAz automatikus féktartds kikapcsoldsa

Automatikus automosoé hasznalata elétt ne felejtse el
kikapcsolni az automatikus féktartést.

Amennyiben a gépjarmvel bekapcsolt automatikus
féktartassal halad, eléfordulhat, hogy a rendszer
mUkodése hallhato lesz.
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Blokkolasgatlé6 fékrendszer (ABS)

M ABS

Arendszer a fékek ismételt, azember 4ltal elérheténél sokkal gyakoribb lenyomasaval segit a
kerekek blokkolasdnak megakadalyozasaban és a gépjarm feletti uralom megdrzésében.

Az elektronikus fékeréelosztés (EBD) rendszer, amely az ABS rendszer része, egyensulyban
tartja az elsé-hatsé tengely kozotti fékerdelosztast a gépjarmu pillanatnyi terhelésétdl
fuggden.

Ne pumpédlja a fékpedalt. Hagyja, hogy az ABS végezze a dolgét, fékezzen egyenletes,
hatérozott erével. Ezt akar ugy is mondhatnak, hogy ,fék és kormanyzas”.

B Az ABS miikodése

Az ABS mUkodésekor a fékpedal enyhén liktet. Nyomja le a fékpedalt, és erdsen tartsa
lenyomva. Szaraz Utburkolaton a fékpedalt nagyon erésen kell lenyomni, hogy az ABS
mUkodésbe lépjen. Hoban és jégen vald fékezéskor ellenben mar kis fékezéskor is azonnal
érzi az ABS jotékony hatasat.

Az ABS aktivalddhat, ha a kovetkezd Utfellleteken haladva lenyomja a fékpedalt:
® Nedves vagy havas utak.

® Kavicsos utak.

e Egyenetlen Utfeltletek (pl. katyuk, repedések, csatornafedelek stb.)

Ha a gépjarmu sebessége 10 km/h ald csdkken, az ABS kikapcsol.

B3Blokkolasgatld fékrendszer (ABS)

Megjegyzés
A helytelen gumiabroncs méretek és tipusok hasznalata
befolydsolhatja az ABS mUikodését.

Ha az ABS visszajelz6 bekapcsol és égve marad vezetés
kozben, probléma lehet a rendszerrel.

Habar ez a normal fékezést nem érinti, el6fordulhat, hogy
az ABS nem mkadik. Azonnal ellendriztesse
gépjarmuvét markakereskedésben.

Az ABS nem a megallashoz sziikséges idé vagy tavolsag
csokkentésére szolgal fékezéskor: A célja a kerekek
blokkolora fékezédésének megelézése, ami megcsiszashoz
és az irdnyithatdsag elvesztéséhez vezethet.

A kovetkezé esetekben a gépjarmuUinek akdr nagyobb

féktavolsagra is szliksége lehet, mint egy ABS nélkili

gépjarmunek:

® Egyenetlen UtfelUleten valé haladas esetén, beleértve
a kavicsos vagy havas utakat.

® Holanc van feltéve a kerekekre.

A kovetkezék figyelheték meg az ABS rendszernél:

® Motorhang hallhaté a motor felél

fékezéskor vagy amikor a rendszer rendszerellenérzést

végez a hajtérendszer bekapcsoldsa utan és a gépjarmu

gyorsitasa kdzben.

o A fékpedal és/vagy a gépjarmui karosszéridja rezeg az
ABS aktivalasakor.

Ezek a rezgések és hangok teljesen normdlisak az ABS

rendszerek esetében, és nem adnak okot aggodalomra.
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Fékrasegit6 rendszer

Rendeltetése a vezetd éltal a fékpedalra gyakorolt nyomas rasegitése a vészfékezéskor
szUkséges erésebb fékerd eléréséhez.

B A fékrasegit6 rendszer miikodése
Az erteljes fékezéshez nyomja le erésen a fékpedalt.
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Vészfékezésre figyelmezteto jelzés

60 km/h vagy nagyobb sebesség mellett torténd erételjes fékezés esetén aktivalédik, és az

elakadasjelzd lampék gyors villogasaval figyelmezteti az On magott haladé vezetdket a
hirtelen fékezésre. Ez elésegitheti, hogy az On mogott haladok érzékeljék a vészhelyzetet,
és megtegyék a szlkséges lépéseket az Utkdzés elkerlilése érdekében.

M A rendszer aktivalasakor:

BVészfékezésre figyelmeztetd jelzés

@ Eroteljes fékezés

@ A feklampak bekapcsolnak

© Az elakadasjelz6 lampak gyorsan villognak
O Az elakadasjelzd lampak villognak

Az elakadasjelzé 1dmpak villogdsa megszUnik, ha:
e Felengedi a fékpedalt.

e Az ABS rendszer kikapcsol.

e A gépjarmu lassuldsa mérséklédik.

® Megnyomja az elakadasjelzé gombot.

A vészfékezésre figyelmeztetd jelzés nem a hirtelen fékezés
okozta esetleges rafutdsos Utkdzések megel6zésére szolgal.
Erételjes fékezéskor felvillantja az elakadésjelzé lampékat.
Ajanlatos mindig kerulni a hirtelen fékezést, kivéve, ha
feltétlendl szikséges.

A vészfékezésre figyelmeztetd jelzés nem kapcsol be,
ha az elakadasjelzé gomb be van nyomva.

Amennyiben az ABS rendszer fékezés kdzben egy
bizonyos ideig nem mkadik, eléfordulhat, hogy a
vészfékezésre figyelmeztetd jelzés egyadltaldan nem lép
mUkodésbe.



A gépjarmdi leparkolasa

All6 helyzetben

1. Nyomja le hatdrozottan a fékpedalt.

2. Lenyomott fékpedal mellett lassan, de teljesen huizza fel az elektromos rogzitéfék
kapcsolojat.

3. Kapcsolja a sebességvaltét [P] fokozatba.
P> Addig ne engedije fel a fékpedalt, amig meg nem gyézédstt réla, hogy a [P] fokozat

lathato a sebességfokozat-visszajelzén.

4. Kapcsolja ki a hajtérendszert.

P> A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje kb. 30 masodperc mulva lekapcsol.

Mindig erésen huzza be az elektromos rogzitéféket, kilondsen ha emelkeddn parkol.

FOLYTATODIK

BJIA gépjarmii leparkolasa

AFIGYELMEZTETES

A gépjarmu elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmivet, hogy meggy6z6doétt volna réla,
hogy a Parkolas fokozat van kivélasztva.

Ha a gépjarm elgurul, sulyos sérulést vagy
akar haldlt okozd itkozés is bekdvetkezhet.
Mindig tartsa a labat a fékpedalon, amig meg
nem gy6z6dott réla, hogy a [P] fokozat lathaté a
sebességfokozat-visszajelzén.

BJAIG helyzetben

A kovetkezék karosithatjak a hajtaslancot:

® A gdaz- és a fékpedal egy id6ben vald lenyomasa.

o A [P] sebességfokozat kivalasztasa a gépjarm teljes
megélldsa elott.

Emelkeddn éllva ne a gazpedal lenyomasaval tartsa egy
helyben a gépjarmivet.

Ellenkezé esetben tulmelegedhet és meghibdsodhat a
hajtérendszer.
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BJAIG helyzetben

Rendkivili hidegben az elektromos rogzitéfék
behuzaskor befagyhat. Ha ilyen idéjarés varhato, ne
huzza be az elektromos rogzitéféket, hanem lejtén vald
parkolaskor vagy forditsa el az els6 kerekeket Ugy, hogy
azok a gépjarm elgurulésa esetén nekilitkdzzenek a
jardaszegélynek, vagy a kerekek kiékelésével akaddlyozza
meg a gépjarml elmozdulasat. Amennyiben a fenti
ovintézkedések egyikét sem teszi meg, a gépjarmu
varatlanul elgurulhat, ami Utkozéshez vezet.



PP A gépjarmdi leparkolasa P> Parkolasérzékel6 rendszer

Parkolasérzékelo rendszer

A sarkokon, az oldalt és a kdzépen elhelyezett érzékelék a gépjarmU korili akadalyokat BIParkolasérzékeld rendszer

érzékelik, és a hangjelzé, valamint az audio/informécié képernyd tajékoztatja a vezetdt a A rendszer bekapcsolt allapotaban is mindig gy&zédjon

gépjarmu és az akadaly kézotti hozzavetbleges tavolsagrol. meg parkolds elétt arrdl, hogy nincs akadély a gépjarmd
kozelében.

B Az érzékel6 elhelyezkedése és hatotavolsaga
A rendszer mUkddése bizonytalan lehet, ha:

® Az érzékelSt ho, jég, sar vagy szennyezddés fedi.

® A gépjarmu kinn allt meleg vagy hideg idében.

® Van valami a kézelben, ami ultrahang hulldmokat vagy
magas frekvenciaju hangokat bocsat ki.

® Rossz id6ben torténd vezetés (esé, kod, ho stb.).

® Valamilyen tartozékot helyeztek el az érzékelSkre vagy
azok kornyékére.

A rendszer a kdvetkezd akadalyokat nem érzékelheti:

® Avékony vagy alacsony targyakat.

® A hangsugarakat elnyel6 anyagokat, mint példaul ho,
pamut vagy szivacs.

® Kozvetlendl a lokharito alatt taldlhato targyakat.

© Eisé sarokerzékeldk Arendszer a kdvetkezé helyzetekben érzékelheti hibasan

9 Hatso sarokérzékeldk az akada’|yokat:

© Els6 kozépérzékelbk ® A gépjarmu egyenetlen Utfelszinen, fuvon,

O Hatso kdzépérzékeldk bukkandkon vagy lejtén halad.

© Oldalérzékelsk ® Ha szonarérzékeldkkel felszerelt egyéb jarmUvek vagy
egyéb, ultrahang-hulldamokat kibocsaté akadalyokhoz
kozelit.

® Heves esdzéskor vagy mas helyzetben viz frocskol az
érzékeldk kornyékére.

Ne tegyen semmilyen kiegészitét az érzékeldre vagy
annak kornyékére.

FOLYTATODIK
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P> A gépjarmdi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer

B A parkolasérzékel6 rendszer be- és kikapcsolasa

@ Parkolasérzékeld visszajelzd (zold)
@ Parkolasérzékels ikon

Az ikon az audid/informécié képernyd
biztonsagi konfiguracidjaban taldlhatd.
A parkoldsérzékel kikapcsoldsahoz nyomja meg
a ikont.
Vezetést segitd rendszer be- és kikapcsolasa
322.0.

Az elsé sarok-, a hatsé kdzép- és a hatsd
sarokérzékel6k akkor kezdik meg az akadalyok
észlelését, ha a sebességvaltd [R] fokozatban van,
és a jarmUsebesség 8 km/h-nal kisebb.

Az elsé sarok- és az elsé kdzépérzékel &k akkor
kezdik meg az akadalyok észlelését, ha a
sebességvaltd nem [P] vagy [R] fokozatban van,
és a jarmuUsebesség 8 km/h-nal kisebb.

A Honda parkoléautomata mikddése kozben a parkoldsérzékeld rendszer bekapcsol, és az
Osszes parkolasérzékeld megkezdi az akadalyok figyelését, amikor a gépjarmu sebessége 8

km/h ala csokken.

B3Parkolasérzékeld rendszer

Ha a gépjarmi 8 km/h vagy annal kisebb sebességgel
halad el6re, a rendszer észleli a jarmu el6tt [évé
akaddlyokat, és az elsé kamera képe akkor jelenik meg,
amikor csokken a koztuk [évé tavolsag.

Tébbnézetes kamera 517. 0.
Ha az akadalyt mér nem észleli a rendszer, vagy egy
észlelési és egy nem észlelési tartomany kozott taldlhato,
a kijelzé visszatér az el6z6 képernydhoz.
Testre szabhatja, hogy akadaly észlelése esetén
megjelenjen-e az elsé kamera képe.

Testre szabhaté funkciok 323. o.



PP A gépjarmdi leparkolasa P> Parkolasérzékel6 rendszer

B Amikor a gépjarm(i és az akadaly kozotti tavolsag csokken

A I6khéritd és az akadaly kozotti tavolsdg

A kdzepes hangjelzés
SarokérzékelSk/

hossza
oldalérzékel6k*™?
Kozepes —
Révid Korulbeltl 60-45 cm
Nagyon révid*3 Kortlbelul 45-35 cm
Folyamatos® Koralbeldl 35 cm

vagy kevesebb

KozépérzékelSk
Elsé: Korulbeltl 100-60 cm
Hatsé: Korulbeldl 110-60 cm
Korulbelll 60-45 cm

Korulbelll 45-35 cm

Korulbeltl 35 cm
vagy kevesebb

*1: Ebben a fazisban csak a kozépérzékeldk érzékelik az akadalyokat.
*2: A Honda parkoldautomata muikddése kdzben az elsé és hatso 16kharitok oldalan lévé érzékeldk is mikddhetnek.
*3: A Honda parkoldautomata mukddése kdzben a szakaszos sipolds folyamatosan vagy nagyon rovid ideig hallhato, és a visszajelzé pirosan vagy

sargan villog.

Visszajelz6 Audio/informacids képernyd

Sargén villog™

Sargan villog

Sargan villog™
Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
ahol az érzékel6 akadalyt észlel

\

Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
P ilog™ ahol az érzékel6 akadalyt észlel.
irosan villog

1
N/

A visszajelz6k bekapcsolnak,
ha az érzékel6 akadalyt észlel*2.

FOLYTATODIK
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P> A gépjarmdi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer

H Képernyémiivelet

A[E ikon megérintésével vélthat a normal és az
osztott kijelzés kozott.

@ Normal kijelzés
@ Osztott kijelzés

© [ ikon



PP A gépjarmii leparkolasa P> Kitolatast segit6 rendszer

Kitolatast segité rendszer

A hétso sarkok kdrnyékét figyeli a radarérzékelékkel tolatdskor, és riasztast ad, ha a hatséd
sarok irdnyabol gépjarm kozeledését észleli.

A rendszer féleg parkoldhelyrél valo kitolatéskor praktikus.

M A rendszer mukodési elve

A rendszer akkor aktivalédik, ha:
| e BE teljesitmény-tizemmaodban.
o A kitolatast segité rendszer be van kapcsolva.
Kitolatast segit6 rendszer be-/és
kikapcsolasa 516. o.
. * Asebességvaltd [R] fokozatban van.

O—I—I - * A gépjarmi maximum 5 km/h sebességgel
halad.

@ Radarérzékelk: A hatsé lokharitd
sarkai alatt

Ha egy gépjarm a hatsé sarok irdnydbdl kdzelit, a kitolatast segité rendszer megszolaltatja
a hangjelzét, és megjelenit egy figyelmeztetést.

A rendszer nem észleli a kdozvetlendl a gépjarmive mogul kdzelité gépjarmuiveket,
emellett nem riaszt azon észlelt gépjarmuvek esetén, amelyek kdzvetlentl gépjarmive
mogé sorolnak be.

A rendszer nem riaszt a gépjarmitdl tavolodd jarm miatt, és riaszthat gyalogosok,
kerékparok és allo targyak miatt.

FOLYTATODIK

BKitolatdst segitd rendszer

AVIGYAZAT

A kitolatast segitd rendszer nem képes az 6sszes
kozeledd gépjarmu észlelésére, és elé6fordulhat,
hogy bizonyos gépjarmiveket egyaltaldn nem
észlel.

Utkozés kdvetkezhet be, ha nem gyéz6dik meg
vizudlisan a hatramenet biztonsagardél, mielStt
tolatni kezd.

Tolataskor ne hagyatkozzon kizarélag a
rendszerre. Mindig hasznalja a tlkroket,
és nézzen hatrafelé, illetve oldalra is.

A kitolatast segit6 rendszer lehet, hogy nem, vagy késén

érzékelia kozeledd gépjarmiivet, vagy az aldbbi esetekben

tévesen is riaszthat Ugy, hogy nincs kodzeledd gépjarmu:

® Akadaly, példaul a sajat gépjarma hatsé 10kharitéjanak
kozelében egy masik gépjarmd vagy egy fal gétolja a
radarérzékeld hatékorét.

® Haladas korulbelul 5 km/h vagy nagyobb sebességgel.

® Kordlbeldl 10 km/h és 25 km/h k6z€ esd tartomanyon
kivili sebességgel kozelit egy jarmd.

® Kivulrél érkezé zavard jelek, példaul mésik gépjarmu
radarérzékel&i vagy egy kozeli létesitmény éltal
kibocsatott erés radidhulldmok zavarjak a rendszert.

$919Z9 .
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P> A gépjarmdi leparkolasa P> Kitolatast segit6 rendszer

BKitolatdst segitd rendszer

® A hatso I6kharftd valamelyik sarka havas, jeges, saras
vagy szennyezett.

® Rossz iddjards esetén.

® Emelkeddn halad.

® A gépjarmuvet lehizza a hatul elhelyezett sulyos
rakomany.

® Fal, oszlop, gépjarmd stb. felé tolat.

A hétso okharitot vagy az érzékeldket nem megfeleléen
javitottak meg, vagy a hatsé lokharitd deformélddott.
Latogasson el a markakeresked6hdz, és vizsgaltassa at a
gépjarmdvet.

A megfelelé miikodés érdekében mindig tartsa tisztan a
hatsé okharitd sarkainak kornyékét.

Ne takarja el a hatso 10kharitd sarkait semmiféle cimkével,
matricaval stb.

A parkolasérzékeld rendszer figyelmezteté hangjelzéje
feltlbiralja a kitolatast segité rendszer hangjelz6jét, ha az
érzékeldk akadalyt észlelnek a legkozelebbi
tartomanyban.
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M Ha a rendszer gépjarmiivet észlel

@ Nyil ikon
@ Normal nézet
© Széles l4tosz6gU nézet

Ellendrizze a jarm{ kérnyezetét

Egy nyil ikon jelenik meg az audio/informacids képernyd azon az oldalén, ahonnan a

gépjarmu érkezik.

FOLYTATODIK

B3Ha a rendszer gépjarmivet észlel

Ha a jobb alsé részen lévd ikon sdrga E ikonra
valtozik, amikor az [R] sebességfokozat van kivélasztva,
eléfordulhat, hogy sar, ho, jég vagy egyéb szennyez&dés
gyllemlett fel az érzékeld kornyékén. A rendszer
ideiglenesen kikapcsolt. Ellenérizze a I6kharité sarkait
akadalyokat keresve, és sziikség esetén alaposan tisztitsa
meg a terlletet.

Ha a | 81| ikon vildgitani kezd, mikézben az [R]
sebességfokozat van kivalasztva, el6fordulhat, hogy
probléma merdlt fel a kitolatést segité rendszerben.

Ne hasznalja a rendszert, és ellendriztesse a gépjarmUvet
egy markakereskedésben.

Ha a kijelzés valtozatlan marad [R] sebességfokozatban,
eléfordulhat, hogy meghibasodott a tolatokamera-
rendszer és a kitolatést segité rendszer.

Ne hasznalja a rendszert, és ellendriztesse a gépjarmivet
egy markakereskedésben.

$919Z9 .
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M Kitolatast segit6 rendszer be-/és kikapcsolasa

Erintse meg a rendszer be-, illetve kikapcsolaséhoz. A visszajelzd vildgitani kezd a rendszer
bekapcsolasakor.
A rendszert az audio/informacios képernyé személyre szabott funkcioibdl is be vagy ki
lehet kapcsolni.

Testre szabhat6 funkciok 323. 0.

516



Tobbnézetes kamera

Egy négykamerds rendszer, amely kilonbozd szogekbdl figyeli a ,holttérnek” nevezett BATobbnézetes kamera

terUleteket, és képeket jelenit meg az audio/informacids képernydn. Ez a rendszer a =
(Gvetkerckie havndhates e AFIGYELMEZTETES
o Akaddlyok ellenérzésére [R] fokozatban haladaskor. Ha nem sikeriil szemrevételezéssel felmérni a
A gépjarmii mogotti akacljlélyok eIIenuc':'orzés? 524.0. . B gépjarmu kérnyezetét (kizvetlenil vagy a
e Gyengén beldthato keresztezédéseken torténd dthaladaskor a gépjarmd jobb és bal tikrok segitségével), az sulyos sériilést vagy
oldaldnak ellen&rzésére (ha példaul valami takarja a kiltast). halalt okozé balesethez vezethet.
Az els6 holttér nézetének ellenérzése a keresztez6désekben 528. o.
e Agépjarmd elétti akadalyok ellenérzésére szlik helyeken parkolaskor és man&verezéskor. A tdbbnézetii kamerarendszer kijelzéjén
megjelend teruletek korlatozottak. Lehet, hogy a
kijelz6n nem mutatja meg a gépjarmu kordli
gyalogosokat vagy egyéb targyakat.

Ne hagyatkozzon kizarélag a tobbnézet(
kamerarendszer kijelz6jére annak
megallapitasara, hogy a gépjarmuvel
biztonsagosan haladhat-e.

AFIGYELMEZTETES

Ha vezetés kdzben nem figyel megfeleléen a
kornyezetére, az sulyos sériilést vagy halalt
okozhat.

$919Z9 .

Az litkdzések esélyének csokkentése
érdekében csak akkor nézzen a tébbnézeti
kamerarendszer-kijelzére, ha az biztonsagos.

A tébbnézetl kamerarendszer nem kiiszobol ki minden
holtteret. A rendszer kizrélag kényelmi funkciot tolt be.

FOLYTATODIK 517
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> Tébbnézetes kamera P>

M A tobbnézetl kamerak képének megjelenitése

M Eliils6 nézetek esetén:

All6 helyzetd vagy legfeljebb 20 km/h sebességgel
haladé gépjarmu esetén nyomja meg a CAMERA
gombot. Nyomja meg ismét a gombot a
kameranézetek valtasahoz.

H A hatsé nézetek esetén:
A gépjarm &l helyzetében dllitsa a
sebességvaltét [R] fokozatba. Nyomja meg
Ujbdl a CAMERA gombot a hatsé nézet
CAMERA gomb modba valé valtashoz.
Testre szabhatja a kijelzé bedllitasat.

Testre szabhat6 funkciok 323. o.

B3Tobbnézetes kamera

A kamera lencséit mindig tartsa tisztan és
szennyez&déstdl mentesen.

Ha a parkolésérzékeld rendszer barmilyen akadalyt észlel,
megjelenik a visszajelzo.
Parkolasérzékelé rendszer 509. o.

Ha egy gépjarmd a hatsé sarok irdnyabol kdzelit, a kitolatast
segitd rendszer figyelmezteti Ont.
Kitolatast segit6 rendszer 513. 0.



PP Tobbnézetes kamera P>

M Kamerahelyek és képek

)

@ EloInézeti kamera
® Oldalnézeti kamerak

A\ 4

N

FOLYTATODIK

BJKamerahelyek és képek

A Honda parkoldautomata mukodése kdzben visszajelzok
kapcsolédnak be a Honda parkoléautomata kijelzéjén ott,
ahol a kamera akadalyt észlel.

[

@ visszajelz6k kapcsolnak be ott, ahol
a kamera akadalyt észlel
Honda parkoléautomata

531.0.

$919Z9 .
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> Tébbnézetes kamera P>

O Talajnézet: Négy kamera altal rogzitett képek kombinacidjabol készilt felilnézet.
@ Bal és jobb oldali nézet + talajnézet

© H® vagy [=

0 &/® vaoy

© Bal és jobb oldali nézet

0 J® vagy \&/@® vagy CAMERA gomb

@ F'® vagy F'@® vagy CAMERA gomb

@ ElUls6 holttérnézet

0 F® veoy =

0 5@ vaoy

@ EloInézet + talajnézet

Az egyedi tobbnézetes kamerak a valdsagtél eltéréen mutatjék a tavolsagot — az audid/
informacié képernydn ldthatd objektumok kdzelebbinek vagy tavolabbinak tlinhetnek,
és torzitva jelenhetnek meg. Ez annal jobban észlelhetd, minél tadvolabb van egy objektum
a gépjarmutél.



PP Tobbnézetes kamera P>

@ Tolatokamera

@ Talajnézet: Négy kamera éltal rogzitett képek kombinacidjabol készult feltlnézet.
@ Széles l4t6sz0gUi hatulnézet + talajnézet

0 &® vauy =

FOLYTATODIK
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> Tébbnézetes kamera P>

0 &® vagy

© Széles 14toszogU hatulnézet

0O &® vagy &@ vagy CAMERA gomb
@ R® vagy R @ vagy CAMERA gomb
@ Normdl hatulnézet

0 R®vay =

© R @ vagy

@ Normaél hatulnézet + talajnézet

Az egyedi tobbnézetes kamerdk a valdsagtol eltéréen mutatjék a tavolsdgot — az audid/
informacié képernydn Idthato objektumok kdzelebbinek vagy tévolabbinak tlinhetnek,
és torzitva jelenhetnek meg. Ez annal jobban észlelhetd, minél tadvolabb van egy objektum
a gépjarmutol.



PP Tobbnézetes kamera P>

B Referenciavonalak és navigacios vonalak

Bekapcsolt tdbbnézetli kamerarendszer esetén a kodvetkezdk jelenitheték meg.
Fix segédvonal: A gépjarm és a kdrnyezete kozotti tavolsdg érzékelésében segit.

A tavolsag a tényleges tavolsagtél eltéréen jelenhet meg.
Mozgé segédvonal: Jelzi a gépjarm aktudlis kormanykerék-helyzete melletti
haladasi irdnyt.

FOLYTATODIK

BJIA tobbnézetd kamerdak képének megjelenitése

A navigéciés rendszer kikapcsol, ha a sebességvaltd [R]
fokozatban van.

Ha megnyomja a CAMERA gombot, amikor a gépjarmu
20 km/h-ndl nagyobb sebességgel halad, megjelenik a
készenléti képernyd.

Ha a gépjarmu sebessége 20 km/h ald csokken, a képernyd
4tvalt a tobbnézetes kamerarendszer képére.

A kijelzén a navigacids vonalak és a kameranézetek altal
megjelenitett helyek/tavolsagok a jarmd magassaganak,
az Utviszonyoknak és egyéb tényezék megvaltozasa
miatt eltérhetnek a tényleges helyektl/tavolsagoktol.

A vezetévonalak csak tajékoztatd jellegliek.

A navigécids vonalak audio/informéacids képernydn be-
és kikapcsolhatok.
Testre szabhat6 funkciok 323. o.

Ha kikapcsolja a navigaciés vonalakat, azok mindaddig
kikapcsolva maradnak, amig vissza nem kapcsolja ket.

$919Z9 .
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P> Tobbnézetes kamera P>

BJIA gépjarmi mogotti akadalyok ellendrzése

M A tobbnézetili kamera hasznalata
A sebességvaltd [R] fokozatbdl/fokozatba valtdsakor az

M A gépjarm(i mogétti akadalyok ellenérzése audié/informacio képernyd és a hatulnézet képe kozotti
A kijelz6 automatikusan hatulnézetre vélt, ha a sebességvaltét [R] fokozatba kapcsolja. véltaskor késés tapasztalhato.

e 9L

00—

Hozzévetdleges tavolsagok:
@ A jelzévonalak jelzése
&1m

© 50cm

O A vetlleti vonalak jelzése

e1m




PP Tobbnézetes kamera P>

@ Normal hatulnézet
0 R @ vaoy
0 R®vaoy [

@ Normdl hatulnézet + talajnézet
© A kormanykerék 90 foknal nagyobb elforditasakor.

0 A vetlleti vonalak a jarmtesttél 25 cm-re jelennek meg.

@ A kormanykerék 90 foknal nagyobb elforditasakor.
@ Széles l4t6sz0gUi hatulnézet + talajnézet

0 &@ vagy

0 @ vay S

® Széles latoszogl hatulnézet

® R® vagy R @ vagy CAMERA gomb

® &® vagy @ vagy CAMERA gomb

FOLYTATODIK
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> Tébbnézetes kamera P>

H A gépjarmi oldalainak ellenérzése

A rendszer mind a négy kamerajaval megjelenitheté az elllsé talajnézeti képernyd. Ha
megnyomja a CAMERA gombot, mikdzben a gépjarmd 20 km/h-nal kisebb sebességgel
halad, a kép a koévetkezéképpen modosul.

BJA gépjarmd oldalainak ellendrzése

Ha a tobbnézetes kamerdk képének megjelenitése
kozben a gépjarmu sebessége meghaladja a 25 km/h-t,
a képernydn lathato eldl- vagy oldalnézet automatikusan
dtvélt az audid/informacio képernydre.

o 2]
L |

© 0km/h

® 25 km/h

© Kamera képernyd
O Audio/informécids képernyd



PP Tobbnézetes kamera P>

© ElUls6 holttérnézet
0 F® vaoy
© F® vaoy [

@ EloInézet + talajnézet

© A kormanykerék 90 foknal nagyobb elforditasakor.
0 A holtterek feketén jelennek meg.

@ A vetlleti vonalak a jarmtesttél 25 cm-re jelennek meg.
@O A kormanykerék 90 foknal nagyobb elforditasakor.
© Bal és jobb oldali nézet + talajnézet

© J@ vagy

® WO veoy =

@® Bal és jobb oldali nézet

® F'® vagy 'F'® vagy CAMERA gomb

® &J® vagy \§/@ vagy CAMERA gomb

FOLYTATODIK

B3A gépjarmi oldalainak ellenérzése

A referenciavonal altal jelzett hozzavetéleges tavolsag

—

8

$919Z9 .
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P> Tobbnézetes kamera P>

H Az els6 holttér nézetének ellendrzése a keresztez6désekben
Az elsé holttérfigyeld képernyd akkor lehet hasznos, ha a nehezen beldthato

keresztez&désekben szeretné ellendrizni a barmely irdnybdl érkezd jarmiveket.

m Ellendrizze a jarmi komyezetét
= Yo

© Az elilso holttérfigyeld képernyd 1atdszoge 180 fok.
@ ElUlsS holttérfigyels képernyd
©® A CAMERA gomb és az Elllsé holttérnézet ikon megnyomasakor.

B3 Az els6 holttér nézetének ellendrzése a keresztezédésekben

Az elulsé holttér nézete eqgy széles lat6szogl nézet. A kép
nagy mértékben torzul, a targyak pedig a tényleges
tavolsdguknadl kdzelebbinek vagy tavolabbinak tiinhetnek.



PP Tobbnézetes kamera P>

H A gépjarmdi oldalainak ellenérzése

Az oldalnézeti képernydk olyan esetekben jelenthetnek kényelmet, amikor lehtzédik egy
jardaszegély vagy fizetébddé mellé, illetve amikor egy keskeny Uton szemben érkezd
forgalom mellett halad el.

$919Z9 .

@ 30cm
@ Oldalnézeti képernyé
© Oldalnézetek: Az oldalsé kamerak képei

0 J® vagy
0 W® vaoy[=

A vetileti vonalak éltal jelzett hozzavetdleges tavolsag 30 cm a gépjarmtdl.
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P> Tobbnézetes kamera P> Tébbnézetli kamerarendszer korlatozasai

Tobbnézeti(i kamerarendszer korlatozasai

A rendszer esetleg nem fog megfeleléen mukodni a kovetkezé feltételek mellett:

Feltételek

A kivetitett vonal nem pontos.

Eléfordulhat, hogy a
képek nem jelennek
meg tisztan, ha:

A kamera sz6ge
megvaltozik.

e Rossz idében (heves esd, ho, kod stb.) vagy sotétben
aktivélja a rendszert.

e Akamera hémérséklete magas.

e SOtét és vilagos kornyezet gyors valtozasa, példaul egy
alagut bejaratanal vagy kijaratanal.

e Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy
naplementekor).

e A kamera objektive megkarcolodott.

e A kamera objektive szennyezett vagy paras.
e Ha vizcseppek vagy rovarok kertilnek a kamera lencséjére.

e Az audio/informécids képernyd szennyezett.

A kamerat vagy a kamera korUli teriiletet sulyos behatas érte.

A tébbnézet(i kamerarendszer hasznélata kozben hibatizenet jelenik meg.

A kép nem jelenik meg a képernydn, amikor az audid¢/informéacié képernyén
megnyomja a CAMERA gombot, és a gépjarm( 20 km/h vagy annal kisebb

sebességgel halad.

Megoldasok

Latogasson el a markakeresked6hdz, és vizsgéltassa at a
gépjarmuvet.

Ne hasznalja a tobbnézetl kamerarendszert, és kizérolag a
vizudlis ellenérzésre hagyatkozzon, amig a korilmények
nem teszik lehetévé a rendszer megfelel6 mikodését.

A kamera objektivét vizzel, enyhe mosdszerrel vagy
Uvegtisztitoval nedvesitett puha ronggyal tisztitsa.

Puha, szdraz ruhdval tordlje le a képernyét.

Ne hasznalja a tobbnézetl kamerarendszert, hanem vegye
fel a kapcsolatot egy kereskedével.



Honda parkoléautomata

M Honda parkoléautomata

Segit a parkoldsnal és a kihajtasnal.

A kamerdk és a szondrérzékelbk észlelik az esetleges parkoldhelyeket, és bedllitjak az
Utvonalat a beparkoldshoz vagy a parkoléhelyrél valé kidllashoz. A rendszer ezutan a
sebesség beallitdsaval, a kormanykerék mozgatasaval és a sebességfokozat mddositasaval
segit Onnek beparkolni, vagy a parkolhelyrdl kialini.

FOLYTATODIK

B3Honda parkoléautomata

AFIGYELMEZTETES

A Honda parkoléautomata nem egy
automatikus parkolérendszer.

Mint minden tdmogatd rendszernek, a Honda
parkoléautomatanak is vannak korlatai.
Utkozéshez vezethet, ha tulsdgosan a rendszerre
hagyatkozik.

Ha a rendszer hasznélata soran a kovetkez6

helyzetek Iépnek fel, allitsa le az autdt, vagy

szakitsa meg a rendszer miikodését, és

manuadlisan kerdlje el a helyzetet.

¢ Hafenndll az akadallyal, gyalogossal vagy mas
gépjarmivel valé itkdzés veszélye.

¢ Ha jardaszegélyeket, bukkandkat vagy
kerékvetOket észlel, amelyeken nem szabad
athajtani.

* Ha egy ,Behajtani tilos” tablaval jelzett
teriletre készll behajtani.

A manudlis parkolashoz hasonléan mindig
nézzen korl, és ellenérizze kdrnyezetét.

$919Z9 .
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P> P> Honda parkol6automata P>

A rendszer a kovetkezd helyzetekben hasznalhato: ®Honda parkoldautomata
parkoldsi mintak Parkoléhelyek Parkolohelyek AFIGYELMEZTETES
hatarvonalakkal hatarvonalak nélkdil

Ne hasznalja a rendszert nem megfeleld
helyeken.

Ne hasznélja a Honda parkol6automatat
lejtékon, szabalytalan alaku parkoldhelyeken és
egyéb olyan helyeken, ahol az nem alkalmas a
hasznalatra.

- A rendszer hasznalatara nem alkalmas

‘ ‘ helyek 534. 0.

Tolatva parkolas

Az elsé/oldalsé/hatsd kamerakkal kapcsolatban tekintse
meg a kovetkezd oldalt.
Kamerahelyek és képek 519. o.

A szondrérzékelk megfeleld kezelésével kapcsolatos
utasitasokat a kovetkezd oldalon taldlja.
Szonarérzékel 5k 495. o.

S919ZoA .

Ferdén tolatva parkolas™’

*1: A parkoldhely akkor észlelhetd, ha harom vagy tobb hatarvonallal van jelezve,
és elegendd hely van két vagy tdbb gépjarmu parkoldsahoz.
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Parkolohelyek Parkolohelyek

Parkolasi mintak ) . L
hatarvonalakkal hatarvonalak nélkiil

Parhuzamos parkolas

Kihajtas a parhuzamos o =
parkolasbol*! p— (@ =N (@/ _

*1: Csak olyan helyeken lehetséges, ahol jarmUvek vannak a gépjarma el6tt.

FOLYTATODIK

$919Z9 .
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M A rendszer hasznalatara nem alkalmas helyek

A Honda parkoldautomata nem hasznalhato olyan helyeken, ahol a gépjarmtvel nem
lehet kdnnyedén elérefelé vagy hatrafelé mandverezni, vagy a parkoldhelyre a kovetkezék
jellemzok.

Lejtds.

A terllet dombos vagy egyenetlen.

A terilet burkolatlan, példaul homokos, kavicsos vagy fuves.
A terlletet ho boritja.

A terllet ho, jég stb. miatt csuszés.

A sav keskeny.

Akadaly van a gépjarmd elétt.

A parkoldhely ives.

A kozeli gépjarmivek a vonalakon kivil parkolnak.



PP Honda parkoléautomata P>

Tolatva parkolds

FOLYTATODIK

$919Z9 .
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PP Honda parkoléautomata P>

Parhuzamos parkolas




P »>Honda parkol6automata P>

A Honda parkoldautomata hasznélata

M A Honda parkoléautomata hasznalata

Bl A parkol6helyre valé beallas médja

A Honda parkoldautomatat hatarvonallal vagy hasonlé jelzésekkel ellatott Ugyeljen arra, hogy ne csipje be a kezét a

parkoléhelyeken hasznalhatja, az alabbi dbrdkon bemutatottak szerint. korménykeréi(be

Eléfordulhat, hogy nem sikerll a parkolds, ha a parkoldhely tdl szlik vagy tul széles az A kormanvkerék ’ ik fordul

. . ykerék automatikusan elfordul.

iranyvonalakhoz képest. Ugyeljen arra, hogy ne csipje be a kezét a
kormanykerékbe.

Tolatva parkolds™!

A Honda parkoléautomata hasznalata kézben a hangerd
nem szabalyozhato.

o D

Py E &@'

$919Z9 .

O Kb.25m

® A gépjarm hossza +
legaldbb 0,5 m

© Sav szélessége: legalabb 5,5 m

*1: Ha nincsenek hatérvonalak, a két masik gépjarmu kozotti tavolsag kb. 3,2 m.

FOLYTATODIK 537
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Ferdén tolatva parkolas

\|

© Kb. 60 fok vagy 45 fok

@O Kb.25m

© A gépjarmd hossza +
legaldbb 0,5 m

S919ZoA .
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Parhuzamos parkolas™'

@ Legaldbb 55m
® Fehér vonalak kb. 2,5 m
© Kb. 4,5 m vagy tébb

$919Z9 .

*1:Ha nincsenek hatarvonalak, a tobbi gépjarmitél mért tavolsag legaldbb a gépjarmU hossza
+1,5m legyen

FOLYTATODIK 539
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1. Ha megnyomja a Honda parkoléautomata
kapcsoldt, megjelenik a Honda
parkoldautomata lzemmod.
> A (szUrke) felirat megjelenik a
képernyd bal felsé részén.

P> Ha a rendszer kihajtasi médban van, az
IN/OUT ikon megérintésével kivélaszthatja
a parkoldsi modot.

Ellendrizze a jarmi kéryezetét

INJOUT

(1 ] (sztirke)

@ BE/Kl ikon
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BJIA parkoldhelyre valé beéllds médja

A Honda parkoléautomata nem hasznalhatd, ha az észlelt
pesoljon eléremenetbe

‘ parkoldhely nem jelenik meg.

- Tippek a célpozicid észleléséhez
b Hatarvonallal jelolt parkolohely:
Porolss Alljion meg Ugy, hogy a vezetéiilés éppen a parkoldhely
Ellendrizze a jarmii kéryezetét mellett Iegyen,
Hatarvonal nélkuli parkoléhely:
Alljion meg ugy, hogy a vezetéiilés a parkolohely mégétt
legyen.

X . - A parkoldhely kivalasztasa utdn kozvetlentl ellendrizze a
2. Mandverezze a gépjarmdivet a kivalasztott tertletet

P parkoldhely mellé, és lassan guruljon elére
O——— : 1 m-nél kisebb tavolsagra a parkoldhelytdl,
: ) amig parhuzamosan nem all a parkoldhellyel.

- ft-- = N : Alljon meg, ha a lehetséges parkoldhely zold
’ __j korvonallal megjelenik a kijelzén.

— o_,é_._ P> Arendszer hangjelzést ad, ha parkoléhelyet

------- észlel.

P> Az észlelt parkoldhely hatérvonala (zold)
maodosithatd a gépjarmU helyzetétél vagy
egyéb kortlményektdl figgden.

$919Z9 .

O Kb.1m
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OKb.1m

@ Parkolohely (zold)
@ Célpozicio (kék)

(3] (szlirke)

3. All6 gépjarmiinél a képernyd megérintésével
valassza ki a parkoldhely vonalait (zold).

P> Ha megjelenik a tolatva parkolas vagy a
parhuzamos parkolas kivalasztasi
képernydje, vélassza ki a megfeleld
Uzemmadot.

P> A parkolohely kivélasztott vonalai (z61d)
hatdrozzak meg a célpoziciot (kék).
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T
3
) A ‘ \
Parkolashoz fékezzen,
és nyomja meg a kapcsolot.

g o+ =

=

—
Ellendrizze a jarma komyezetét

a a fékpedalt
elet megkezdéséhez

4. Afékpedal lenyomasa kdzben nyomja meg a

Honda parkoldautomata kapcsolét.

P MUikodés kdzben a rendszer sipol, és a
kéken villog a kijelz6 bal fels6
részén.

P> A sebességfokozat a jarm( haladasi
irdnyatol figgden valtozik.

5. Ellendrizze kdrnyezetét, a képernydn
megjelend Utvonalat és a ledllasi helyzetet,
majd engedje fel a fékpedalt.

P> A gépjarmu elkezd mozogni. Sziikség
esetén szabalyozza a sebességet a
fékpedallal.

P> A parkolas befejezése utan a sebességvalto
[P] fokozatba Valt, és a régzitsfék
automatikusan bekapcsol.

P> Megjelenik A parkolasi miivelet
befejez6dott lizenet, majd a rendszer
visszavalt az el6zé képernydre.

P> Szikség esetén modositsa a parkoléhelyet
vagy a parkolési poziciot.

P> Parkolas utan ellendrizze, hogy a
sebességvaltd [P] fokozatban van-e.

FOLYTATODIK

BJIA parkoldhelyre valé beéllds médja

Ha a rendszer elkezd mikadni, és akadaly keriil az On
Utjéba, éllitsa meg a gépjarmuvet a fékpedallal, nyomja
meg a Honda parkoléautomata kapcsoldt, és éllitsa le a
mUveletet.

Miutén a célpozicio kozelébe mandverezte a
gépjarmuvet, lehet, hogy a jarmUt ismét el kell mozditani
a gépjarmu helyzetének bedllitasa érdekében.
Ellendrizze a kdrnyezetet, és éllitsa meg a gépjarmuvet,
ha szikséges.

Megakadalyozhatja, hogy a rogzitéfék automatikusan
bekapcsoljon a parkolds befejezése utan.
Testre szabhat6 funkciok 323. o.

$919Z9 .
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B Parhuzamos parkol6helyrél valé kihajtaskor B Parhuzamos parkoldhelyrdl val6 kihajtaskor
A Honda parkoléautomata akkor hasznalhato, ha egy masik gépjarmd all az On elétti
parkoldhelyen.

) o Ugyeljen arra, hogy ne csipje be a kezét a
Hzza kifele kormanykerékbe.

A korménykerék automatikusan elfordul.
Ugyeljen arra, hogy ne csipje be a kezét a
kormanykerékbe.

e_

@ Legaldbb 55m

@ Kb. 4,5 m vagy tobb

© Legaldbb kb. 50 cm-es tavolsag
mas jarmuvektél

S919ZoA .
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Fékezzen, és kapcsolion eléremenstbe

L}

|

Parkolas

Ellendrizze a jarmil komyezetét
INJOUT

(1] (szlirke)

@ BE/Kl ikon
© Modvaltas kijelzése

. Ha megnyomja a Honda parkoléautomata

kapcsoldt, megjelenik a Honda

parkoldautomata dzemmad.

> A (szUrke) felirat megjelenik a
képernyé bal felsé részén.

P> Ha a rendszer beparkolas Gizemmddban
van, a moédvalasztd ikon megérintésével
kivalaszthatja a kihajtasi modot.

P> A képernyén megjelend utasitasok szerint
nyomja le a fékpedalt, és allitsa a
sebességvaltot [R] fokozatba.

FOLYTATODIK

BIParhuzamos parkoldhelyrdl valo kihajtaskor

A kihajtasi funkcid nem hasznélhaté, ha valaki keresztbe
parkolt a gépjarm elétt.

A kihajtasi funkcié nem hasznélhaté, ha a gépjarmu és az
el6tte vagy a mogotte jarmivek kdzott nagyon kicsi a
tavolsdg, vagy egy személy vagy akadaly van kozottik.

Ha kihajtas kozben a parkoldsérzékels észleli, hogy egy
személy vagy akadaly van a gépjarmu kozelében, akkor is
tovdbb muksdik.

Ha egy mozgo gépjarmu kozeledik hatulrdl, nyomja le a
fékpedalt és allitsa meg a gépjarmdivet.

$919Z9 .
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Valassza ki az elindulasi
mivelet iranyat

W

Ellendrizze a jarmi kémyezetét

INOUT B

2.

3.

A fékpedal lenyomasa mellett, a képernyén
érintse meg azt az irdnyt, amerre ki fog hajtani.
A fékpeddl lenyomdsa kdzben nyomja meg a
Honda parkoléautomata kapcsolot.
P> Miikddés kdzben a rendszer sipol, és a
kéken villog a kijelzs bal felsé részén.
P> A sebességfokozat a jarmu haladasi
irdnyatol figgéen valtozik.

. A fékpedal lenyomasa kdzben engedie ki a

rogzitéféket a rogzitéfék kapcsold

megnyomasaval, majd engedje fel a fékpedilt.

P> A gépjarmU elkezd mozogni. Ellendrizze
kornyezetét, és szabalyozza a sebességet a
fékpedal segitségével.

P> Nézzen kordl abban az irdnyban, amerre ki
fog hajtani.

P> Ha elérkezett ahhoz a ponthoz, ahol a
kihajtasi segitség véget ér, a képernydn
megjelenik a Fékezzen a kihajtasi
muivelet befejezéséhez tizenet.



PP Honda parkoléautomata P>

5. Kévesse az utasitasokat, és nyomja le a
fékpedalt.
P> A képernyd bal felsd részén megjelenik Az
elindulasi miivelet befejez6dott Uizenet,
és a kihajtasi segitség befejezédik.

N — % T P> Ha felengedi a fékpedalt, a gépjarmu elére
D o o kuszik.

Ellendrizze a sebességvéltd helyzetét,
és irdnyitsa on a gépjarmuvet.

$919Z9 .
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jarmi kémyezetét

© Mégse ikon

M A Honda parkoléautomata leéllitasa

Ha ki szeretné kapcsolni a Honda parkoldautomatat,
miutan a parkoldsi segitség megkezddddétt, nyomja
meg a fékpedalt a gépjarmd ledllitdsdhoz, majd
nyomja meg a Honda parkoldautomata kapcsolét.
Még ha meg is érinti a torlés ikont, a Honda
parkoldautomata nem kapcsol ki.

Ha a mlvelet megszakad, figyelmezteté hangjelzés
hallhato, és a képernydn megjelenik Parkolasi
mivelet megszakadt/Kihajtasi mtivelet
megszakadt (izenet. Ha lenyomja a fékpedalt.

P> A rendszer visszavalt az el6z6 képernydre.
Mivel a gépjarmdvet mar nem a rendszer
vezérli, a fék kiengedése esetén elkezd
kuszni. Ellendrizze a sebességvaltd
helyzetét, és irdnyitsa 6n a gépjarmuivet.

Ha a Honda parkoléautomata ledll, a mivelet
nem folytathato.

Kezdje elolrél a mUveletet, vagy parkolja le n a
gépjarmuvet.
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M Példak a leallitasi helyzetekre

A vezetd atkapcsolt [P] fokozatba.

Behuztak a rogzitéféket.

A mivelet kezdete 6ta korllbelUl 6t perc telt el.

A menetstabilizator (VSA) rendszer bekapcsolt.

A VSA Kl helyzetbe lett allitva.

A rendszer valamilyen szokatlan dolgot észlelt.

Az alacsony sebesség fékvezérlés bekapcsolt.

Az Utkozés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS) bekapcsolt.

A gépjarm sebessége tul nagy.

A rendszer lejté/emelkedd miatt nem tud mukodni.

A gépjarmU nem tud az egyenetlen talajon dthaladni.

Akadaly van a parkoldhelyen, és a rendszer elindulds utdan megallapitotta, hogy nincs
elegendé hely.

Ha egy bizonyos alkalomnal tobbszor kapcsoltdk be a rendszert.
Ha eltér az Utvonaltél, vagy nem hozhato létre Gtvonal.

FOLYTATODIK

$919Z9 .
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Folytatja az elindulési miveletet?

Folytatés

Megszakités

H A Honda parkol6automata sziineteltetése
és Ujrainditasa

Ha a rendszer sziinetel, hangjelzés hallhatd, és a

képernyé bal felsé részén tizenet jelenik meg.

Allitsa le a gépjarmUvet a fékpedal lenyomasaval.

Amikor a parkoldsi/elindulasi segitség folytathato,
a képernydn megjelenik a Folytatja a parkolasi
muveletet?/Folytatja az elindulasi miiveletet?
Uzenet. A fékpedal lenyomdsa kdzben érintse
meg a képernydn a Folytatas ikont, és a
parkolasi/kihajtasi segitség folytatodik. Engedje
fel a fékpedalt.

P> A gépjarmU elkezd mozogni. Ellendrizze
kornyezetét, és szabalyozza a sebességet a
fékpedal segitségével.

P> Ha a fékpedal lenyomésa kozben megérinti
a Mégse gombot, a parkolasi/kihajtasi
segitség befejezédik, és a képernyén
megjelenik Parkolasi miivelet
megszakadt/Kihajtasi miivelet
megszakadt Uzenet.

Ellendrizze a sebességvaltd helyzetét,
és irdnyitsa on a gépjarmuivet.

P> Ha nem lehetséges a mivelet folytatdsa,

a Folytatas lehetéség nem valaszthatd ki.



P »>Honda parkol6automata P>

Bl Példak a sziineteltetési helyzetekre

A vezetd kicsatolta a biztonsagi dvet.

A rendszer gyalogost vagy akadalyt észlel.

A vezetd lenyomta a gazpedalt.

A vezet6 elforditotta a kormdanykereket.

A vezet6 atvaltott [D], [R] vagy [N] fokozatba.

A gépjarm egyik ajtaja kinyilt (beleértve a csomagtérajtot is).

FOLYTATODIK

$919Z9 .
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M Hibalizenetek

Ha a rendszer haszndlata kozben a kdvetkezé kortiimények Iépnek fel, probléma lehet a
rendszerrel.

Allitsa le a gépjarmdivet a fékpedal lenyoméasaval, llitsa a sebességvaltét [P fokozatba
egyszer, és a sebességfokozat ellendrzése utan kézzel mikodtesse a gépjarmiivet.

e Aképerny6 nem jelenik meg.

e A nem villog.

e Arendszer nem ad hangjelzést.

e A sarga, és hibatzenet jelenik meg a képernydn.

M A Honda parkoléautomata feltételei és korlatai

A kovetkez6 helyzetekben eléfordulhat, hogy a célpozicio eldllitddik vagy egyaltaldan nem
érzékelhetd, illetve a jarmU nem tud parkolni.

Ezen kivil az aldbbi helyzetekben az is eléfordulhat, hogy az Gtvonal és a visszafordulasi
helyzet nem hozhaté létre megfeleléen, a rendszer tul sok akadélyt vagy egyéb dolgot
észlel, és megszakitja a mUveletet, vagy eléfordulhat, hogy a gépjarmi nem allithaté meg,
mielétt nekimenne egy akadalynak.

M Id6jarasi viszonyok

A parkoléhely hatarvonalai elkoptak vagy elszennyezédtek.

A parkoléhelyet kotéllel, tombokkel, burkoldkdvekkel stb. jelzik.

Nem lehet jol megkilonboztetni a jardat és a parkoldhely hatarvonalait.
A parkoléhely hatarvonalai rendkivil vastagok, vékonyak vagy révidek.
Csak egy parkoldhely hatarvonala lathatd.

A parkoléhely tul széles vagy tul keskeny.

A parkold tul kdzel vagy tul messze van attdl a helytdl, ahol megallt.

A parkold burkolata nem egyszind, vagy egyenetlen.

Olyan arnyékok, festések, rajzolt vonalak stb. lathatdk, amelyek tgy néznek ki, mint a
parkoléhely hatérvonalai.
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Nehezen észlelhetdk a parkoldhely hatarvonalai, ha példaul éjszaka vagy egy sotét
beltéri terlleten szeretne parkolni.

A burkolat egy része vagy egésze visszatlkrozi a napfényt vagy a vilagitast a bevonata
stb. miatt.

A napfény kozvetlenll vagy kdzvetve éri a kamerat, példaul napkelte vagy napnyugta
idején.

Nehezen észlelheték a hatdrvonalak a ho, az elolvadt hé utdn megmaradd anyagok stb.
felhalmozédasa miatt.

A szomszédos objektumok (fak, épuletek, korldtok, jarmivek stb.) drnyéka parhuzamos
a parkold gépjarmuvel vagy a parkoldhellyel.

Lyukak, mélyedések, sziklak vagy kiemelkedések vannak.

Szonarérzékel®kkel vagy egyéb, ultrahangot kibocsatd eszkdzdkkel felszerelt
gépjarmuUvek vannak a kdzelben.

Rossz id6ben torténd vezetés (esé, kod, ho stb.).

Ha hasonlo alakzatok, példaul tobb ablakszérny, lathatdk egy vonalban az éptleten.
Az érmével mUikodd parkoldkban hasznalt sorompok, kerékvetdk vagy egyéb
szerkezetek.

FOLYTATODIK
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PP Honda parkoléautomata P>

@ Kerékvets

@ Ermével mikods parkold
sorompodja

© Eltérd szint

B A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

e A gépjarmd ferdén allt meg a parkoldhelyhez képest.

e Akamera el8lapjan szennyezédés, paralecsapddas, esécseppek, sér, nedves ho, foltok,
tartozékok, matricak taldlhatok, vagy filmréteg boritja a kameralencsét.

A szonarérzékel6k szennyezettek (ho, jég, sar stb. boritja).

A szonarérzékel6k megsérlltek, ezért rossz irdnyba néznek.

A gépjarma tul meleg vagy tul hideg.

A gépjarmi a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz csomagok miatt megdél.
Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfeleléen felfujt gumiabroncs).



P »>Honda parkol6automata P>

M Akadalyra vonatkozo feltételek

Akadalyok, amelyek nem verik vissza megfeleléen a hanghulldmokat, példaul emberek,
ho, ruha, szivacs stb.

Vékony akadalyok, pl. keritések, lancok, kerékparok, jelz6oszlopok stb.

Alacsony vagy kisméretU akadalyok.

A jérddhoz kapcsolédd korlatok, parkoldhelyek, szintbeli kilonbségek és egyéb akadalyok.

Kozvetlendl a 16kharito eltt 1évé akadalyok.

Olyan akadalyok (példaul falak), amelyek nem merélegesek a talajra.
Mozgo6 targyak vagy akadélyok, amelyek hirtelen jelennek meg az uton.
Meredek oszlop vagy fal emelkedik ki a magasbdl.

Kilonleges alaku akadalyok, a tobbi jarmdvet is beleértve.

A masik gépjarmu keskeny.

A szabad magassag nagy, mert a masik gépjarmu nagyon alacsony.

A gépjarmd oldala melletti akadélyok.

A gépjarmihoz tul kdzel vagy attol tdl tavol [évé akadalyok, a tobbi jarmUvet is beleértve.
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Toltés elott

A gépjarmd toltésének megkezdése eldétt ellendrizze a kdvetkezdket.

M Biztonsagra vonatkozo ellenérzélista

o Ugyeljen arra, hogy a toltékabelt kdzvetlendl a gépjarmu toltésére szolgalo fali aljzatba
csatlakoztassa.
P> A toltékabel és az aljzat kdzé ne kdsson be hosszabbitdkabeleket, adaptereket vagy
tébbcsatlakozos aljzatokat.
e Hasznélat elétt gyézédjon meg arrdl, hogy a toltékabel teljesen le van tekerve.
e Gybz6djon meg rola, hogy a vezérlédoboz, a toltécsatlakozd és a toltékabel
sérllésmentes, nem tartalmaz repedéseket vagy horzsoldsokat.
P> Ha az eszkdzokon barmilyen sériilést lat, forduljon egy kereskedéhoz.
® Gy6zE&djon meg rola, hogy a toltécsatlakozd és az aljzat tiszta.
P> Ha barmilyen szennyezédést vagy idegen targyat taldl a csatlakozéban vagy a
betsltdnyilasban, forduljon egy markakereskedéhoz.
o Ugyeljen arra, hogy a téltékabel széraz legyen.
P> Ellendrizze, hogy nincs-e viz a toltés kdzvetlen kdzelében, és hogy a kezei szarazak-e.

Megjegyzés: A csatlakozdaljzatnak megfeleld allapotban kell lennie. A kopott vagy sérilt
aljzat nem teszi lehetévé a dugd megfeleld érintkezését. Gy6zédjon meg rola, hogy a
csatlakozddugod teljesen be van dugva, és a behelyezést kdvetéen nem jon ki az aljzatbdl.
A laza csatlakozés tulzott melegedést okoz a dugdban, és annak kidrosodasat okozza.



PP Toltés P> Toltse fel a magasfesziiltség(i akkumulatort valtoaramu vagy CCS2 egyenaramu toltével.

Toltse fel a magasfesziiltségii akkumulatort valtéaramu vagy CCS2
egyenaramu toltével. SToltés

Bekapcsolt akkumulatormelegité rendszer esetén az
akkumuldtor toltése tovabb tarthat.

A magasfeszlltségl akkumuldtor kétféleképpen tolthetd fel: szakszer(en felszerelt 230 V-
os valtdaramu vagy CCS2 egyendramu toltd hasznalataval.

tolteni a gépjarmivet. A 12 V-os akkumulator ismételt

CCS2 DC 30 perc (80% toltés)"! csatlakoztatasat kdvetden, kapcsolja be a hajtérendszert,
majd kapcsolja ki azt.
AC 230V (32 A) 5-10,5 dra (teljes feltoltés)™ Ellendrizze, hogy lehetséges-e a toltés.

i e o, . ) e B A tapellatas bekapcsolasa 379. 0.
*1: Atoltésiido figg a kortilményektdl, pl. az akkumulator toltottségi szintjétdl és a

itoon serepl vasol
A tablazatban szerepld javasolt teljes toltési id6 azt jelzi, hogy varhatdéan mennyi idé alatt A FIGYELMEZTETES

toltédik fel teljesen a magasfesziltségl akkumuldtor attél a pillanattél kezdve, hogy az Ha az alabbi kériilmények kozétt tolti fel a

alacsony toltottség visszajelzdje 25 °C-os kilsé hdmérséklet mellett vildgitani kezd. magasfesziiltségii akkumulétort, az dramiitést

és tlizet okozhat, ami sulyos vagy halalos

sériiléshez vezethet.

e Az akkumulator feltoltése viharos idében.

o Atoltékabel hasznalata viz kbzelében vagy
kezelése nedves kézzel.

e Olyan t6lté hasznalata, amelynek a burkolata
torott vagy megrepedt, vagy amelynek a
kabele kirojtosodott vagy sériilt.

Soha ne téltse fel a gépjarmivet a fenti
helyzetekben.

FOLYTATODIK
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P> Toltés P> Toltse fel a magasfesziiltségui akkumulatort valtéaramu vagy CCS2 egyenaramu télt6vel.

BToltés

A gépjarmU toltékabelének hasznalata elétt ellendrizze,
hogy nem sériilt-e meg a kabel, példaul nem lathatok-e
rajta karcok, repedések vagy szakadasok. Ha sérdilést taldl,
ne hasznalja a téltékabelt, hanem vizsgaltassa at
markakereskeddvel.

Ha a gépjarmu toltése kozben dramkimaradas vagy
egyéb elektromos hiba lép fel, a jormU automatikusan
folytatja a toltést, amint az d&ramellatés helyredll.

A tolté kdrosodasanak elkerllése érdekében tartsa be az

alabbi évintézkedéseket:

® Ne Usse meg kemény targgyal a toltécsatlakozd
alkatrészeit, és ne ejtse le 6ket a talajra.

® Ne huzza meg, ne csavarja meg, ne gubancolja ¢ssze
és ne terhelje meg a toltékabelt, illetve ne Iépjen ra.

® Ne hasznalja és ne tarolja héforras kozelében.

e (gyeljen arra, hogy ne érjék folyadékok, és ne
hasznéljon agressziv vegyszereket a tisztitdshoz.



P> Toltés P> Toltse fel a magasfesziiltségii akkumulatort valtéaramu vagy CCS2 egyenaramd toltével.

A légkondicionald rendszert és a gépjarmd hangrendszerét toltés kdzben is hasznalhatja.

Ha toltés kdzben be van kapcsolva a hajtorendszer, elldthatja darammal az olyan funkciokat,

mint a légkondicionald rendszer, a héldzati tdpcsatlakozd, a hangrendszer és az Glésf(ités.
Eréaramlas 313. o.

Toltés alatt

-

Axkutditottssg 10

Hatotav. 888 km

A légkondicionald rendszer vagy a beltéri csatlakozd hasznélata esetén megjelenik a

vagy a ikon

Ezek hasznélata miatt el6fordulhat, hogy a gépjarm lassabban tolt.

FOLYTATODIK

PAToltés

AFIGYELMEZTETES

A sériilt vagy mddositott tolté hasznalata
aramutést és tlizet okozhat, ami sulyos vagy
haldlos sériiléshez vezethet.

Soha ne szerelje szét és ne mddositsa a toltét.
Ha a tolté megsériilt, ne haszndlja, és forduljon
markakeresked6hoz.

Ne toltse fel a gépjarmuvet Ugy, hogy a jarmd le van
takarva. Ez mikodési hibat okozhat, és kdrosodhatnak a
gépjarmi vagy a toltd alkatrészei.

Hasznalat el6tt ellendrizze a toltékabel aljzatat és a
toltdcsatlakozot, valamint a gépjarmd toltényildsat. Ha az
aljzat vagy a csatlakozé piszkos, vagy egyéb szennyezédés
lathatd rajta, hasznalat eldtt tisztitsa meg szraz
torl6kenddvel. Ne tordlje le a betdltdnyilds és a
toltécsatlakozo fém részét. Ha nem tudja megtisztitani az
aljzatot vagy a csatlakozdt, ha a betoltényilds szennyezett,
vagy ha barmelyik alkatrész sériilt vagy korrodalt, vigye el a
toltékabelt és a gépjarmivet egy markakereskedéhoz
atvizsgélasra és esetleges javitasra.
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P> Toltés P> Toltse fel a magasfesziiltségui akkumulatort valtéaramu vagy CCS2 egyenaramu télt6vel.

M Feltoltés modja (AC)

© reltoltsfedél kioldbgombja
@ Fedélnyitd gomb

. Az elektromos gépjarmuvek toltésére alkalmas

dllomason alljon meg a gépjarmdvel. Parkoljon
Ugy, hogy a toltéfedél a legkdzelebb legyen a
toltéesatlakozéhoz, kdzvetlendl a
motorhaztetd el6tt.

. Kapcsolja a sebességvaltét [P] fokozatba,
. Kapcsolja ki a hajtorendszert.
. Nyomja meg és tartsa lenyomva a toltéfedél

kioldbgombjat vagy a fedél nyitdgombjat.
P> A fedél kinyilik.
Kulcs 172. 0.
P> A toltéaljzatfedél belsejében lévé
toltésvisszajelz6 (fehér) korulbeltl 100
masodpercig vilagit.

BFeltdltés médja (AC)

A kovetkezd azonositoval rendelkez6 toltéberendezés
kompatibilis a valtédramu toltéssel.
A cimkék helye 103. 0.

A toltési sebesség lelassul az akkumuldtor maximalis
toltottségi szintjéhez kozeledve.

A toltéfedél az audid/informacio képernydrél is
kinyithato.
EV menii317.0.

Ha a toltésidézité be van éllitva, de az id6ézité még nem
indult el, eléfordulhat, hogy a magasfesziltségu
akkumulator nem tolthetd fel akkor sem, ha a
toltéesatlakozd megfeleléen csatlakoztatva van a
gépjarmu betoltdényilasdhoz.

Feltétlendl tartsa be a véltdaramu toltéberendezéshez
mellékelt utasitdsokat és biztonsagi dvintézkedéseket.

Ha a toltdcsatlakozdt kihtzza a betdltényilasbdl, a toltés
automatikusan megszakad.



PP Toltés P> Toltse fel a magasfesziiltség(i akkumulatort valtoaramu vagy CCS2 egyenaramu toltével.

© Toltéaljzatfedél
® Csatlakozéfedél

@ Toltésvisszajelzd (kék)

5. Nyissa ki a toltéaljzatfedelet.
6. Nyissa ki a toltényilas zardsapkajat.

7. Csatlakoztassa a kabelt a gépjarmihoz.
P> A toltéaljzatfedélen lévé toltésvisszajelzé
villog.

FOLYTATODIK

B3Feltdltés médja (AC)

Vezérlés a fedéInyitd gombbal
Nyomja meg a fedélnyité gombot a kulcs nélkli
taviranyitoval.

Nyomja meg a fedélnyité gombot.

A tolt6 kdrosodasanak elkertlése érdekében tartsa be az

aldbbi dvintézkedéseket:

® Ne Usse meg kemény targgyal a toltécsatlakozo
alkatrészeit, és ne ejtse le 6ket a talajra.

® Ne huizza meg, ne csavarja meg, ne gubancolja ¢ssze
és ne terhelje meg a toltékabelt, illetve ne Iépjen ra.

® Ne haszndlja és ne tarolja héforras kozelében.

e (Jgyeljen arra, hogy ne érjék folyadékok, és ne
hasznaljon agressziv vegyszereket a tisztitadshoz.

Ha a toltécsatlakozo nem vélaszthatd le, ne eréltesse azt,
és kovesse a kovetkezé oldalon leirt eljdrasokat.
Ha nem tudja levalasztani a tolt6csatlakozot
669. 0.

Toltécsatlakozd kiolddsanak vezérlése

Ha a gépjarmdi le van zarva

Nyomja meg a kioldégombot a kulcs nélkuli
taviranyitoval.
Ha a gépjarmdi ki van nyitva

Nyomja meg a kioldégombot.
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P> Toltés P> Toltse fel a magasfesziiltségui akkumulatort valtéaramu vagy CCS2 egyenaramu télt6vel.

© Kioldbgomb
@ Toltésvisszajelzd (kék)

M Ha a t6ltés befejez6dott
Nyomja meg a kioldégombot a
toltécsatlakozonak a betdltényilasrél torténd
leoldaséhoz.

P> A fedél lecsukdsa el6tt helyezze vissza a

csatlakozofedelet.

A toltéaljzatfedélen |évé toltésvisszajelzd kék
szinre valt.

BFeltdltés médja (AC)

Ha az ajtok zarva vannak, a téltécsatlakozé csak akkor
oldhato ki, ha Onnél van a kulcs nélkili taviranyito.

A kiolddshoz nyissa ki az ajtékat.

Ha az ajtok kinyitasa utan 30 masodpercen belll nem
oldja ki, a toltécsatlakozé automatikusan visszazarodik.



PP Toltés P> Az id6zitd hasznalata

Az idozito hasznalata

A magasfesziltségl akkumuldtor toltési idézitéjét az audid/informacié képernydn
allithatja be.
A gépjarmd toltése megkezdddik, amikor a téltdcsatlakozé a gépjarmiihdz van
csatlakoztatva, az Utemezett idépont kivételével.

Toltés varakozasi idejének litemezése bedllitas 318. o.

M Audio/informaciés képerny6

1. Valassza ki az EV menti ikont, majd valassza
a Toltés varakozasi idejének litemezése
@ EVmend lehet&séget.
Toltés vérakozési idejének dtemezése P> A Toltés varakozasi idejének litemezése

El6kondicional klima titemezése

funkcié nem allithato be, ha nincs GPS-jele
a 12 V-os akkumulator Ujbdli csatlakoztatasa
utan. Menjen olyan helyre, ahol megfelel
a kommunikacio, és éllitsa be Ujbdl az
Utemezest.

Elékondicionalé klima miikddése

Toltéskorlat-beallitasok

Nyitott tolt6fedél

oltés varakozasi idejének litemezése

2. bedllitas

2. Valassza ki az 1. beallitas vagy a 2. bedllitas lehetéséget.

FOLYTATODIK

B3Az id6zit6 hasznalata

Ha az akkumulatormelegité rendszer aktivalva van, lehet,
hogy az akkumulator nem téltédik fel megfeleléen.

B3 Audio/informécids képernyg

Kezd./zar6 id6: A rendszer feltolti az akkumulatort, azt az

idépontot kivéve, amelyhez On megadta, hogy ne induljon

el atoltés.

Kezd6 datum: A rendszer feltolti az akkumulatort, azt az

idépontot kivéve, amelyhez On megadta, hogy ne

induljon el a toltés.

Hely: Valassza ki az OTTHON vagy a Barhol lehetéséget.

Az OTTHON lehetdséq akkor valaszthato, ha a
gépjarmlvet az otthona kdzelében tolti fel. Ebben az
esetben toltse fel a gépjarmvet a taviranyitoval.

P>A Barhol lehetéség akkor vélaszthato, ha a lakhelye
nincs regisztralva.

BE/KI: Vélassza a BE vagy Kl lehet6séget.
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PP Toltés P> Az id6zitd hasznalata

3. Valassza ki a bedllitani kivant elemet.
4. Vélassza a Ment lehetéséget.




PP Toltés P> Az id6zitd hasznalata

M A feltoltés médja (DC)

@ Feltoltéfedél kioldbgombja
@ Fedélnyitd gomb

© Toltéaljzatfedél
@ Csatlakozéfedél

. Az elektromos gépjarmUvek toltésére alkalmas

allomason alljon meg a gépjarmavel. Parkoljon
ugy, hogy a toltéfedél a legkdzelebb legyen a
toltécsatlakozéhoz, kdzvetlendl a
motorhéztetd eldtt.

. Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba.
. Kapcsolja ki a hajtérendszert.
. Nyomja meg és tartsa lenyomva a toltéfedél

kioldogombjat vagy a fedél nyitdbgombjat.
P> A fedél kinyilik.
Kulcs 172. 0.
P> A toltéaljzatfedél belsejében lévé
toltésvisszajelzd (fehér) korulbeldl
100 masodpercig vilagit.

. Nyissa ki a toltéaljzatfedelet.
. Nyissa ki a toltényilds zardsapkajat.

FOLYTATODIK

BIA feltéltés médja (DC)

A kovetkezd azonositoval rendelkezd toltéberendezés

kompatibilis az egyendramu toltéssel.
A cimkék helye 103. 0.

Ne hasznaljon 30 m-nél hosszabb toltékabelt.

A toltési sebesség lelassul az akkumuldtor maximalis
toltottségi szintjéhez kozeledve.

A toltéaljzatfedelet az audid/informéacio képernydrdl is
kinyithatja.
EV menii317.0.

Feltétlendl tartsa be a CCS2 egyendramu
toltéberendezéshez mellékelt utasitdsokat és biztonsagi
ovintézkedéseket.

Vezérlés a fedélnyitd gombbal

Ha a gépjarmdi le van zérva

Nyomja meg a fedélnyitd gombot a kulcs nélkdli
tavirdnyitoval.
Ha a gépjarmdi ki van nyitva

Nyomja meg a fedélnyité gombot.
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PP Toltés P> Az id6zitd hasznalata

7. Csatlakoztassa a kabelt a gépjarmihoz. B feltéltés médja (DC)

P> A toltdaljzatfedélen 1évo toltésvisszajelzd Ha le kivanja éllitani a toltést, kdvesse a tolté hasznalati
villog. utasitasait.

P> Amikor a tolt6kabelt a gépjarmiihoz A toltés ledllitasa utan levalaszthatja a toltcsatlakozot.
csatlakoztatja, illessze be a csatlakozdt Ha a toltécsatlakozéd nem vélaszthato le, ne eréltesse azt,
egészen Utkozésig, hogy ne billegjen. és kdvesse a kovetkezo oldalon leirt eljarasokat.

Ha nem tudja levalasztani a tolt6csatlakozot
6609. 0.

@ Toltésvisszajelzd (kék)

M Ha a t6ltés befejez6dott
A toltécsatlakozo kioldasa a betodltdnyilasbol.

f @ - Ha a toltécsatlakozén van kioldégomb, nyomja
—— \aéﬁ meg, hogy a téltécsatlakozd kioldddjon a
4

betoltdnyilasbol.
P> A fedél lecsukasa el6tt helyezze vissza a
csatlakozofedelet.

A toltbaljzatfedélen 1évé toltésvisszajelzé kék
szinre valt.

@ Toltésvisszajelzé (kék)



PP Toltés P> Az id6zitd hasznalata

M Toltésvisszajelz6 a gépjarmii oldalan

toltédik.

Toltésvisszajelzd allapota

Lassan villog (fehér)

@ Toltésvisszajelz6é Pasztazas (kék)

Bekapcsolva marad (kék)

Néhany masodpercig tartd
bekapcsolds utan egyszer
felvillan. (kék)

Gyorsan villog (piros)

Bekapcsolva marad (piros)

Bekapcsolva marad (fehér)

A magasfeszlltségl akkumulator toltési dllapotat mutatja.
Ha egy ideig villog, majd a téltécsatlakozd bedugésa utan is égve marad, az azt jelzi, hogy az akkumulator

Magyarazat

A t6lt6 készen all az akkumuldtor toltésére.
A toltés az id6zitd segitségével programozva van.
P> A toltésvisszajelzé kb. 6t masodperc mulva kikapcsol.

Az akkumulator toltédik.
A légkondicionald rendszert a taviranyitéval kapcsoljak be, mikézben
a toltékabel csatlakoztatva van.

A toltés befejezédott.

Az akkumulator teljesen fel van toltve és az akkumulatorflité rendszer
be van kapcsolva.

Probléma keletkezett a toltd rendszerben.
P> A toltési folyamat nem indul el.

A toltécsatlakozd nincs megfeleléen behelyezve.
P> Amikor a toltékabelt a gépjarmiihdz csatlakoztatja, illessze be a
csatlakozot egészen (tkdzésig, hogy ne billegjen.

A toltéfedél felnyitasakor.
A tolt8 ledllité gombjanak megnyomasakor.
Ha a toltéidézits ledllitja.

$919Z9 .
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P> Toltés P> Nagyfesziiltség(i akkumulator

Nagyfesziiltségi akkumulator

A nagyfesziltségU akkumulator fokozatosan lemerdil akkor is, ha a gépjarmu nincs
hasznalatban. Emiatt hosszabb ideig tarté parkolds soran az akkumulator toltéttségi szintje
lecsokkenhet. Ha az akkumuldtor toltottségi szintje folyamatosan alacsony, az akkumuldtor
élettartama lecsokkenhet, ami negativan befolyasolja a gépjarmd hatétavolsagat.

Az akkumulator toltottségi szintjének hasznalaton kivili gépjarm esetén torténd
fenntartasdhoz hdrom havonta legalabb egyszer toltse fel az akkumulatort.

A magasfesziiltségU akkumulator élettartamdt a kdrnyezeti hémérséklet is befolydsolhatja.
Féként hideg id6jarasban a hatétavolsag lecsdkkenhet, és az akkumulator toltése
hosszabb ideig tarthat. Ezen kivil, rendkivil meleg vagy hideg hémérsékleti viszonyok
kozott felgyorsulhat az akkumulator lemerdilése.

Az akkumulator élettartaménak meghosszabbitdsa érdekében ajanlott vezetés elétt
minden alkalommal teljesen feltdlteni azt.

B Akkumulatormelegité rendszer
Ugy tervezték, hogy megakadalyozza az akkumulator hémeérsékletének csdkkenését a

kuls® hémérséklet csokkenésekor, biztositva ezaltal az inditas és mUiikddés hatékonysagat.

Alacsony kilsé hémérséklet esetén az akkumuldtormelegité rendszer a toltéberendezés
energidjat hasznélja fel az akkumulator hémérsékletének fenntartasara a gépjarmd
kovetkezé induldsaig.

BINagyfesziiltségd akkumulator

A magasfesziltségli akkumulator id6vel lemerl, és
bizonyos kortlmények esetén ez a merilés gyorsabban
megy végbe. Az akkumulator élettartamanak lerovidilése
hatdssal van a gépjarm vezetési tavolsagara.

B3 Akkumulatormelegitd rendszer

Ha a magasfeszultségU akkumuldtor hémérséklete -30 °C-ra
vagy ez ald csokken, a hajtérendszer nem indul el. Vérjon,
amig a magasfeszultségl akkumulator felmelegszik, vagy
vigye a gépjarmivet egy melegebb helyre. Megjegyzés:
Az akkumulator f(itérendszerének hasznalata ebben az
esetben nem segjt.



P> Toltés B> Maximalis toltés beallitasa

Maximalis toltés beallitasa

Az audié/informécio képernyén modosithatja a magasfesziiltségl akkumuldtor maximalis
toltéskorlatjat, ha valtdaramu toltéberendezést hasznal.
Téltéskorlat-beallitasok 321. o.

Ha a toltéallomas hegytetén helyezkedik el, nem kell teljesen feltdltnie a jarmUvet az dlloméson.

Ennek az az oka, hogy tovabbi elektromos energia tarolhaté a magasfesziiltség akkumulatorban,
mivel a motor elektromos generatorként mdikodik, mikdzben lefelé halad a lejtén.

M Az audié/informacié képernyé beallitasai

1. Vélassza az EV menii lehet&séget.
2. Vélassza a Toltéskorlat-beallitasok
~ lehetéséget.

Toltés varakozasi idejének litemezése

El6kondicional6 klima Gitemezése
El6kondicional6 klima mikodése
Toltéskorlat-beallitasok

3. Vdlassza az Otthoni vagy a Tavol lehetéséget.
P> A gépjarmU toltésének helye alapjan

S T—— : beéllithatja a maximalis toltésmennyiséget.
Otthoni: Az otthonként megadott hely
Tavol: Barmilyen egyéb hely

4. Vdlassza ki a kivant toltésmennyiséget.

5. Valassza a Ment lehetdséget.

Otthoni

Tavol

B3Az audié/informécid képerny6 bedllitasai

A maximdlis toltéskorlat csak a véltéaramdu toltésre
vonatkozik.

Ha az Otthoni bedllitdsban megadott toltésmennyiséggel
szeretne tolteni, regisztralnia kell lakhelyét a navigaciés
rendszerben.

$919Z9 .
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Energiatakarékossag

Az energiatakarékossag fokozasa

Az energiatakarékossag elérése szamos tényezétdl fiigg, tobbek kozott a vezetési
allapotoktdl, a terhelési sulytdl, a vezetési szokasoktdl és a gépjarmu allapotéatdl.
Ezen és egyéb tényezék fliggvényében eléfordulhat, hogy a gépjarmire megadott
energiatakarékossag nem érvényesul.

M Karbantartas és energiatakarékossag

Az energiatakarékossagot a gépjarmu megfeleld karbantartasaval lehet optimalizalni.

A gépjarmi karbantartasat mindig a jarmUvezetdi informacios fellleten megjelend

Uzenetek szerint végezze.

® Figyeljen a megadott abroncsnyomasra.

® Ne terhelje a gépjarmivet tulsullyal.

e Tartsa tisztan a gépjarmdvet. A gépjarm aljara rakodott hé vagy sar tobbletsulyt és
nagyobb légellenalldst okoz.



Karbantartas

A fejezet az alapvet6 karbantartasi miveleteket ismerteti.

Karbantartas el6tti teend6k Fékfolyadék. 12 V-os akkumulator
Ellendrzés és karbantartas ... . Az ablakmoso folyadék e A taviranyité kezelése
Biztonsagi el6irasok a karbantartés soran.. 1zz6csere. A gombelem cseréje
A karbantartasi szerviz soran felhasznalt Ablaktorl 3 ése é Légkondicionalé rendszer karbantartasa

cserealkatrészek és folyadékok.... Tisztitas
A karbantartési szervizre vonatkozdan....575 Gumiabroncsok ellendrzése és Az utastér apolasa..

Szervizre emlékeztet6 rendszer* .576 karbantartasa Kulsé apolas

Karbantartasi utemterv* 581 Gumiabroncsok ellendrzése . Tartozékok, modositasok

Karbantartas a motortérben Kopdsjelzok.

Karbantartasi elemek a motortérben .585 Gumiabroncs élettartama.

A motorhéztetd felnyitasa .586 Gumiabroncs- és kerékcsere.
HUtérendszer... .588 Kerekek felcserélése
Sebességvaltd-folyadék .590 Havon valo tapadast javitd eszkozok .

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Karbantartas el6tti teend6k

Ellenorzés és karbantartas

Sajat biztonsaga érdekében végezze el az sszes feltlintetett ellendrzést és karbantartast a BJEllenérzés és karbantartds

gépjarmu megfeleld dllapotban tartdsdhoz. Ha valamilyen rendellenességet észlel (hang, Jelenleg minden karbantartasi munka csak a kereskedénél
szag, kevés fékfolyadék, olajfolt a gépjarma alatt stb.), vizsgéltassa at a gépjarmdivet a végezhetd el.
markakereskedésben. A karbantartasra és ellendrzésekre vonatkozo részletes informaciokért
tekintse meg a gépjarmihoz elérhetd szerviztajékoztatot vagy az ebben a kezelési
kézikonyvben taldlhato karbantartasi Utemtervet.
Karbantartasi Gitemterv™ 581. 0.

M Ellenérzési és karbantartasi tipusok

M Napi ellenérzések
Ellendrizze a gépjarmlvet, valahdnyszor hosszabb Utra indulna, vagy amikor a
gépjarmUvet mossa vagy tolti.

M Id6szakos ellenérzések
® Havonta ellendrizze a fékfolyadékszintet.
Fékfolyadék 591. .
e Havonta ellenérizze az abroncsnyomdst. Figyelje meg a gumikdpeny futdfeliletét
kopés szempontjabdl, illetve idegen targyak altali sériléseket ellendrizve.
Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa 603. o.
e Havonta ellendrizze a kilsé ldmpak mUkodését.
1zz6csere 594. 0.
o Fllendrizze az ablaktorlélapatok allapotét legaldbb félévente.
Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa 598. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Karbantartas el6tti teendék P> Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran

s

Biztonsagi eldirasok a karbantartas soran

A legfontosabb biztonsagi ovintézkedéseket megtalédlhatja ebben a kézikonyvben.
Ugyanakkor nincs lehetéségtink felhivni a figyelmét a karbantartas soran felmer(ilé 6sszes
veszélyre. Csak On dontheti el, hogy egy adott feladatot el kell-e végezni vagy sem.

o

M Biztonsagi elbirasok a karbantartas soran

® Atlzvagy robbands kockdzatdnak csdkkentése érdekében ne dohdnyozzon a 12 V-os
akkumulator és a magasfesziltségl akkumulédtor kapcsolddd alkatrészei kozelében,
tovabba kertlje a szikraképzddést és a nyilt langot.

¢ Ne hagyjon rongyot, torilkdz6t vagy egyéb éghetd anyagot a motorhaztetd alatt.
P> A kornyezé alkatrészek héjétél meggyulladhatnak, és ez tlizesetet okozhat.

o Az alkatrészek tisztitdsdhoz ne benzint hasznaljon, hanem a kereskedelemben kaphaté
mosodszereket, illetve alkatrésztisztitd anyagokat.

e Viseljen védészemiveget és védéruhazatot a 12 V-os akkumulatorral vagy sdritett
levegével torténd munkavégzés kozben.

FOLYTATODIK

BIBiztonségi elirdsok a karbantartés soran

AFIGYELMEZTETES

A helytelen karbantartas vagy hibas javitas miatt
a gépjarmuvel balesetet okozhat, amelyben
sulyosan megsériilhet vagy meghalhat.

Mindig tartsa be a jelen kezelési kézikonyvben/
szerviztdjékoztatdban szerepl6 atvizsgalasi és
karbantartdsi ajanlasokat és (itemterveket.

AFIGYELMEZTETES

A karbantartasi el6irasok és figyelmeztetések
nem megfelel6 moédon torténé kovetése miatt
sulyosan megsériilhet vagy meghalhat.

A kezelési kézikonyvben talalhato folyamatokat és
el6irasokat minden esetben kdvesse és tartsa be.
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P> P> Karbantartas el6tti teend6k P> A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok

M Jarmiibiztonsag

o Akarbantartds alatt a gépjarminek all6 helyzetben kell lennie.
P> A gépjarmuvel vizszintes fellleten alljon, huzza be a régzitéféket, és éllitsa le a
hajtérendszert.
o Ugyeljen a forré felliletekre, mert égési sérilést okozhatnak.
P> Miel6tt a gépjarmd alkatrészeit megérintené, varja meg, amig a hajtérendszer
teljesen lehdl.
o Ugyeljen a mozgo részekre, mert sériilést okozhatnak.
P> Csak akkor kapcsolja be a hajtérendszert, ha erre utasitast kap.
Tartsa tavol a kezét és a 1abat a mozgd alkatrészektdl.
e Ne érjen a nagyfeszUltségU akkumuldtorhoz és (narancssarga) vezetékeihez.

A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek
és folyadékok

A gépjarmi karbantartasakor és szervizelésekor ajanlott az eredeti Honda alkatrészek és
folyadékok hasznalata. Az eredeti Honda alkatrészeket a Honda gépjarmdvekhez hasonlé
min&ségi gyartasi szabvanyok szerint gyartjak.




P> Karbantartas el6tti teendék P> A karbantartasi szervizre vonatkozdan

A karbantartasi szervizre vonatkozoan

Ha a gépjarmuben elérhetd a szervizre emlékeztetd rendszer, akkor a jarmUvezetdi BJIA karbantartasi szervizre vonatkozoan

informaciods fellleten keresztll tajékoztatast kap a gépjarmu karbantartasdnak

esedékességérdl. A kijelzén megjelend szervizelem-kddok magyarazatat a gépjarmivéhez Ha a gépjarmuivet azon orszagokon kiviilre tervezi vinni,

rendelkezésre 4llo szerviztdjékoztatdban taldlja. amelyekre a szervizre emlékeztet6 rendszer vonatkozik,
Szervizre emlékeztetd rendszer” 576. o. egyeztessen a markakereskedéssel, hogy miképpen

rogzitse a szervizemlékeztetd informaciokat, és ttemezze
Ha a szervizre emlékeztetd rendszer nem érheté el, kdvesse a gépjarmuivel kapott a karbantartasi szervizt az adott orszag kéralményeinek
szervizkdnyvben™ taldlhatd karbantartasi Gtemterveket. megfelel6en.

Ha gépjarmive nem rendelkezik szervizkdnyvvel”, kdvesse a jelen felhasznaloi
kézikdnyvben taldlhato karbantartési Gtemtervet.
Karbantartasi litemterv* 581. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Szervizre emlékeztetd rendszer”

Tajékoztat, hogy mely szervizelemeket kell elvégezni. A szervizelemeket kddok és ikonok
jelolik. A rendszer tajékoztatja, hogy mikor kell a gépjarmUvet markakereskedéhéz vinni a
hétralevé napok alapjan.

Amikor a kdvetkez6 karbantartasi szerviz ideje kozeledik, elérkezik vagy elmulik, egy

figyelmeztetd ikon is megjelenik a jarmivezetdi informécios fellleten a teljesitmény-
GUzemmod minden BE helyzetbe allitasakor.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Szervizre emlékeztetd rendszer *

Kivalaszthatja, hogy a jarmUvezetdi informéacids fellleten
megjelend figyelmeztetd ikon mellett a vonatkozd
figyelmezteté Uzenet is megjelenjen-e.



PP Szervizre emlékeztets rendszer* P>

BJIA szervizre emlékeztetd informacid megjelenitése

M A szervizre emlékeztet6 informacié megjelenitése
A motor mukodési korilményei alapjan a rendszer

1. Allitsa BE allasba a teljesitmény-tizemmaodot. kiszamolja a kdvetkezd szerviz esedékességéig hatralevd

2. Nyomja meg a @ (Kezd®) gombot. napok szamat.

3. Gorgessen a bal oldali valasztogdrgdvel, amig a & ikon meg nem jelenik.

4. Nyomja meg a bal oldali valasztogorgét a szervizemlékeztetd informacidk Ha a rendszer szamitasa szerint a kdvetkezd karbantartési
képernydjének megjelenitéséhez. A karbantartasi tétel a tobbi kdzelgd karbantartési szervizre feltlintetett id6 korabban kovetkezik be, mint a

feltlintetett tavolsag, akkor a szervizemlékeztetd

eseménnyel egyltt megjelenik a jarmUvezetdi informécios feltleten.
informécié a hatralevd napok kijelzésére valt.

O [ (Kezds) gomb

@ Bal oldali valasztogorgs
© Hatralévd napok

@ Nap ikon

© Karbantartasi elemkdd(ok)

sepiejueq.e) .

Arendszerlzenet visszajelz6je (@) a szervizemlékeztetd informéacidval egyitt jelenik meg.

FOLYTATODIK 577



P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

M Figyelmeztet6 ikonok és szervizemlékeztet6 informacidk a

jarmiivezet6i informacios feluleten

. - Szervizemlékeztetd
Figyelmeztetd ikon . s
informacio

Service Due Soon
(Szerviz hamarosan esedékes)

. ___.JC' = oSy

Service Due Now
(Szerviz most esedékes)

sepiejueqIe) .
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Magyarazat

Egy vagy tobb szervizmUvelet 30 napon
belll esedékes. A hatralévé napok
szamat a rendszer a vezetési
kortlmények alapjan hatarozza meg.

Egy vagy tobb szervizmUvelet 10 napon
belll esedékes. A hatralévé napok
szamat a rendszer a vezetési
korilmények alapjan hatarozza meg.

A jelzett karbantartast még nem
végezték el, pedig a hatralévé napok
szama mar elérte a 0 értéket.

Informacid

A rendszer a hatralévé napokat naponta
szamolja vissza.

Végeztesse el a jelzett szervizmUveletet,
amint lehet.

Elmulasztotta a kotelezd
szervizidépontot. Haladéktalanul
végeztesse el a szervizt, és gyéz6édjon
meg arrél, hogy lenullaztak a szervizre
emlékeztetd rendszert.



PP Szervizre emlékeztets rendszer* P>

M Szervizemlékeztetd elemek

A szervizelemeket kddok és ikonok jeldlik a jarmvezetéi informéacios feltleten.
A szervizemlékeztetd kédok és ikonok magyarazatat a gépjarmivéhez elérhetd
szerviztajékoztatdban taldlja.

B A szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre allasa

Még ha a szervizemlékeztetd informdacid meg is jelenik a jarmUvezetdi informécids feltleten
a ]i (Kezd®) gomb megnyomasakor, ez a rendszer nem minden orszagban elérhetd.
Ellendrizze a gépjarmiihdz rendelkezésre 4116 szerviztajékoztatdt, vagy érdeklédjon egy
markakereskedésben, hogy a szervizre emlékezteté rendszer elérheté-e Onnek.

FOLYTATODIK

BJA szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre 4llasa

Ha a gépjarmUvet azon orszagokon kivilre tervezi vinni,
amelyekre a szervizre emlékeztetd rendszer vonatkozik,
egyeztessen a markakereskedéssel, hogy miképpen
rogzitse a szervizemlékeztetd informaciokat és Gitemezze
a karbantartési szervizt az adott orszag kortlményei
kozott.
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PP Szervizre emlékeztets rendszer* P>

M A kijelz6 alapallapotba allitasa

A karbantartasi szerviz elvégzése utdn nulldzza a szervizemlékeztets informacio kijelzét.

1. Allitsa BE allasba a teljesitmény-lizemmadot.

2. Nyomja meg a @ (Kezd®) gombot.

3. Gorgessen a bal oldali valasztogdrgével, amig a & ikon meg nem jelenik.

4. Nyomja meg a bal oldali valasztogorgét a szervizemlékeztetd informacidk
képernydjének megjelenitéséhez.

5. Tartsa lenyomva a bal oldali vélasztégombot kb. 10 méasodpercig.

6. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével a Visszaallitas lehetéséghez. (Kivélaszthatja a
Mégse lehetdséget is a folyamat megszakitdsahoz.)

7. Nyomja meg a bal oldali valasztégdrgdt a kivalasztott elem visszadllitdsdhoz.

8. A tobbi visszadllitani kivant elem esetén ismételje meg a miveletet az 5. [épéstdl.

O [l (Kezds) gomb
@ Bal oldali valasztogorgs

BJA kijelz6 alapéllapotba allitasa

A karbantartdsi szolgdltatas utani szervizemlékeztetd
informéacié nullazasanak hianydban a rendszer helytelen
karbantartdsi intervallumokat mutat, amely sulyos
mechanikai problémékhoz vezethet.

A szervizre emlékeztetd rendszer informacios kijelzéjét az
audio/informéciés képernyd segitségével nulldzhatja.
Testre szabhat6 funkcidk 323. o.

A mérkakereskedés nulldzza a szervizemlékeztetd
informacid kijelzét a szikséges karbantartasi szerviz
elvégzése utan. Ha egy markakereskedén kiviil mas végzi
a karbantartasi szervizt, akkor 6nalléan kell elvégezni a
szervizemlékezteté informacids kijelzé nullazasat.



Karbantartasi Utemterv”

A gépjarm karbantartési informacioi a jarmuihoz tartozd szerviztajékoztatdban
(ha rendelkezésre all) taldlhatok. Ha nem &ll rendelkezésre szerviztajékoztatd, tekintse at
a kovetkezd karbantartdsi Gtemterveket.

A karbantartdsi Utemterv nagy vonalakban tartalmazza a gépjarmdve problémamentes
mUkodésének biztositasahoz minimalisan szikséges karbantartast. Kilonbozé terileti és
éghajlati kiilonbségek miatt tovabbi karbantartasi feladatok is adddhatnak. Kérjik, hogy
a részletesebb lefrdsért lapozza &t a gépjarmu Szervizkdnyvét.

A karbantartasi munkékat bizza megfeleléen képzett és a megfelel szerszamokkal
rendelkezé szerelkre. A hivatalos markakereskedd teljesiti e feltételeket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Karbantartasi Gtemterv*p>

A jarmre vonatkoz6 szervizinformaciok nélkili modellek

Sebességvalto-folyadék cseréje Normal 100 000 kilométerenként
.FO,kOZOtt ) 50 000 kilométerenként
igénybevétel

Por- és pollenszUird cseréje

[ - [ - [ -1 -] -1:]

Elsé és hatso fékek ellendrzése

10 000 kilométerenként vagy évente

Fékfolyadék cseréje

3 évente

Gumijavito palack lejarati ddtumanak ellenérzése

Evente

Szemrevételezéssel e

llendrizze a kdvetkez6 tételeket:

Hajtétengely gumiharang

Kormanyosszekotd rud gombfejei, kormanymiihaz és
gumiharangok

10 000 kilométerenként vagy évente

Felfliggesztés elemei

Féktomlsk és fékvezetékek (az ABS-szel/VSA-val egytt)

Minden folyadék szintje és allapota

Karosszéria alatti akkumulatorburkolat




P> Karbantartasi litemterv* P>

A jarm(re vonatkozo szervizinformaciok nélkili modellek BSKarbantartsi iitemterv*
Ha fokozott igénybevételnek teszi ki gépjarmUvét, akkor az aldbbi tételek tekintetében a A vezetési korilmények fokozott igénybevételtinek
karbantartési Utemterv Fokozott igénybevétel részében leirtak szerint jarjon el. szamitanak, ha:
T Kbantamasivitel  Fereel  [Noreen s e e e
D. Csomag van a tetén vagy hegyvidéken halad.
Sebességvalto-folyadék BésD

seueueqey .
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P> p> Karbantartasi titemterv *P>Karbantartasi jegyz6konyv (kiilon szerviznyilvantartas nélkili jarmdveken)

Karbantartasi jegyzékonyv (kiilon szerviznyilvantartas nélkuli jarmiiveken)

Az aldbbiakban részletezett és szlikséges karbantartasi tételeket a Honda-markakereskedés rogziti. Tartsa meg az 0sszes elvégzett munkarol
megkapott elismervényt, szamlat, nyugtat.

km vagy hénap Datum Alairas vagy pecsét

20000 km
(vagy 12 ho)

40 000 km
(vagy 24 ho)

60 000 km
(vagy 36 ho)

80000 km
(vagy 48 ho)

100 000 km
(vagy 60 ho)

120 000 km
(vagy 72 ho)

140 000 km
(vagy 84 ho)

sepiejueqIe) .

160 000 km
(vagy 96 ho)

180 000 km
(vagy 108 ho)

200 000 km
(vagy 120 ho)

584



Karbantartas a motortérben

Karbantartasi elemek a motortérben

© Fékfolyadék (fekete sapka) © IPU-hit6folyadék pottartélya
(jobbkormanyos tipus)
@ Fékfolyadék (fekete sapka) O Mosdfolyadék (kék sapka)

(balkormanyos tipus)
© PCU-hltéfolyadék pottartalya
@ 12 V-0s akkumulator

seueueqey .
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P> Karbantartas a motortérben P> A motorhaztet6 felnyitasa

A motorhaztet6 felnyitasa

@ Motorhaztets-nyitd kar
@ Huzza meg

| S—

. Parkolja le a gépjarmuvet vizszintes fellletre,

és huzza be a rogzitéféket.

. Huzza meg a motorhazteté-nyitd kart a

vezetéoldalon a miszerfal alatt, az alsé kilsé
sarokban.
P> A motorhaztetd kissé felnyilik.

. Tolja el oldalra a motorhéztetd reteszelékarjat

(a motorhéztetd elllsé széle alatt helyezkedik
el), majd emelje fel a motorhéztetét. Amint
kicsit megemelte a motorhaztetdt,
elengedheti a kart.

BJA motorhéztett felnyitasa

Ne nyissa fel a motorhaztetét az ablaktorlé lapatok
felemelt helyzetében. A motorhazteté megutheti az
ablaktorlét, ami a motorhaztetd és/vagy az ablaktorldk
sérllését okozhatja.

Amikor a motorhaztetét becsukja, gyéz6djon meg arrdl,
hogy megfeleléen zarédik.

Ha a motorhaztetd reteszelékarjat akadozva lehet
mozgatni, vagy ha a motorhaztetét a reteszel6karja
felemelése nélkul is ki tudja nyitni, a reteszeld
mechanizmusat meg kell tisztitani és kenni.

A hitéventildtorok és a légkondicionalé rendszer nem
mUikodik, ha a motorhaztetd nyitva van, és a
légkondicionald rendszer a tavirdnyitéval van bekacsolva.



P> Karbantartas a motortérben P> A motorhaztet6 felnyitasa

4. Nyissa fel csaknem teljesen a motorhaztet6t.
P> A hidraulikus tdmasztokarok a hatralévé
szakaszon felemelik és megtartjak azt.

Becsukaskor dvatosan engedje le a motorhaztetdt,
és korulbell 30 cm-re a becsukott llapottdl
engedje el a motorhaztetdt.

BIA motorhéztetd felnyitésa

A motorhéztetd lecsukasakor ellendrizze, hogy a jobb és
a bal oldali reteszek megfelel6en rogzitve vannak-e.

Ne a toltéaljzatfedélnél fogva csukja le a motorhaztet6t.

seueueqey .
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P> Karbantartas a motortérben P>Ht6rendszer

Hiitérendszer
| ElGirt hiit6folyadék:Honda eredeti hiit6folyadék

A hitéfolyadék a magasfesziltség akkumuldtor, a motor, a tdpvezérl6 egység és a
kapcsolddo alkatrészek hémérsékletének csokkentésére szolgél. A hiitéfolyadék szintjének
ellendérzésekor feltétlendl kbvesse az aldbbiakban leirt eljdrasokat. Ha a hitéfolyadékszint
a MIN szint alatt van, szervizeltesse a gépjarmUvet egy mérkakereskedével.

B A PCU-httéfolyadék szintjének ellenérzése

RN . ' 1. Ellendrizze a folyadékszintet a tartalyokban.
2. Ha a httéfolyadékszint a MIN szint alé esett,
szervizeltesse a gépjarmuUvet egy
keresked&vel.
P> Csak képzett szerel6 toltheti fel a
hutéfolyadékot, és ellendrizheti, hogy a
rendszer szivarog-e.

@ Pottartaly
@ MAX
© MIN



P> P> Karbantartas a motortérben P> Hiitérendszer

B Az IPU-hiit6folyadék szintjének ellenérzése

1. Ellendrizze a folyadékszintet a tartalyokban.
2. Ha a h(téfolyadékszint a MIN szint ald esett,
szervizeltesse a gépjarmivet egy
keresked&vel.
P> Csak képzett szerel6 toltheti fel a
htéfolyadékot, és ellendrizheti, hogy a
rendszer szivarog-e.

@ Pottartaly
@ MAX
© MIN

M Hitésapka

e Ne nyissa ki, amig forré.
e A forrd hiitéfolyadék leforrézhatja.
e Abiztonsagi szelep 49 kPa nyomdson nyit.

seueueqey .
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Sebességvalto-folyadék

Sebességvalto-folyadék

BSebességvalto-folyadék

| El8irt folyadék: Honda ATF DW-1 |

Megjegyzés

Egy markakereskedével ellendriztesse a folyadékszintet, szikség esetén pedig toltesse fel. Ne keverje 6ssze a Honda ATF DW-1 sebességvalto-
folyadékot mas folyadékokkal.
Ne kisérelje meg maga ellenérizni vagy lecseréini a sebességvalto folyadékat. A Honda ATF DW-1 sebességvalté-folyadéktdl eltérd

folyadék hasznalata negativan befolyasolhatja a gépkocsi
sebességvaltdjanak muikodését és tartdssagat, és a
valtomd meghibasodasat eredményezheti.

AHonda jarmUgarancia nem érvényesithetd, ha a Honda
ATF DW-1 sebességvalté-folyadéktdl eltérd folyadékot
hasznal, mivel emiatt a gépjarmu karosodhat.



P> P> Karbantartas a motortérben B> Fékfolyadék

Fékfolyadék
| Elsirt folyadék: DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék B3Fékfolyadek
M Fékfolyadékszint ellen6rzése A DOT 5 jelolésti fékfolyadék nem kompatibilis a
L i i i i ) gépjarm fékrendszerével, és a rendszer sulyos
A folyadékszintnek a péttartaly oldalan taldlhato Karosodasat eredmenyezheti.

MIN és MAX jelzések kozé kell esnie.
Eredeti termékek hasznélata javasolt.

Ha a fékfolyadékszint a MIN jel6lésnél vagy az alatt van,
miel6bb ellendriztesse a gépjarmUvet egy kereskeddvel,
hogy nincs-e szivargas, vagy nem koptak-e el a fékbetétek.

@ Pottartaly
© MAX
© MIN

FOLYTATODIK
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Fékfolyadék

-

Job_bkorményos tipus

@ Pottartaly
@ MAX
© MIN

sepiejueqIe) .
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PP Karbantartas a motortérben P> Az ablakmosd folyadék utantoltése

Az ablakmoso folyadék utantoltése

a sapkan |évé szintjelzé segitségével.

Ha a folyadékszint alacsony, toltse fel a
mosoétartalyt.

O Szintjelzé

A mosofolyadékot dvatosan toltse be. Ne toltse tul a tartalyt.

T W k] N Ellendrizze az ablakmosé folyadék mennyiségét, B3IAz ablakmosd folyadék utantltése

Ne hasznaljon motorba valo fagyallé folyadékot vagy
ecet-viz keveréket az ablakmosétartélyban.

Afagyallé karosithatja a gépjarmdi fényezését. Az ecet/viz
oldat kdrosithatja a szélvédémoso szivattyujat.

Csak a kereskedelemben kaphaté ablakmosé folyadékot
hasznéljon.

Kerllje a kemény viz hosszu tavi hasznalatat, hogy
megeldzhesse a vizké lerakddasat.

seueueqey .
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IzzOcsere

Fényszorok

A fényszorok LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét bizza markakereskedére. BIFénysz6rok

A fényszoré pozicidja gyérilag van beéllitva; ezt nem
szlkséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
nehéz csomagokat a csomagtartéban, éllittassa be a
fényszordk szintjét egy kereskeddvel vagy képzett
szerelével.

Elsé kodfényszorok

A kodldmpak LED-es tipustak. A ldmpa ellenérzését és cseréjét bizza markakereskedére.

Helyzetjelz6k/nappali menetfény

A helyzetjelz6/nappali menetfény ldmpdi LED-es tipusuak. A ldmpa ellenérzését és
cseréjét bizza markakereskedére.

Elsé iranyjelzé lampak

Az els¢ irdnyjelzé 1dmpdak LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét bizza
markakereskeddre.

Irdnyjelzék/vészvillogdk

Az oldalso irdnyjelzd 1dampak LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét bizza
markakereskeddre.

sepiejueqIe) .

Féklampa/hatsé lampa és hatsoé iranyjelzé lampak
Afékldmpa/hétso lampa és hatsé irdnyjelzé lampak LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését
és cseréjét bizza markakereskedére.

Hatso rendszamtabla-vilagitas

A hatso rendszémtabla-vildgftas LED-es tipusu. A ldmpa ellenérzését és cseréjét bizza
markakereskedére.
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P> 1zz6csere P-Potféklampa

Potféklampa

A potféklampa LED-es tipusu. A ldmpa ellendrzését és cseréjét bizza markakereskedére.

Tolatolampak és hatsé kodlampak

A tolatélampak és a hatsé kddlampak LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét
bizza markakereskedére.

Az ajto kiilso kilincsének kornyezeti vilagitasa

Az ajto kilsé kilincsének kornyezeti vilagitasa LED-tipusu. A ldmpa ellenérzését és cseréjét
bizza markakereskeddre.

sepiejueq.e) .
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PP 1zz6csere P> Toltésvisszajelz6

Toltésvisszajelz6

A toltésvisszajelzd LED-es tipusu. A ldampa ellenérzését és cseréjét bizza markakereskeddre.

@ Toltésvisszajelzé



P> P> zz6csere - Egyéb izzok

Egyéb izzék

B Sminktiikor-vilagitas izzoi
Izzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.
| Sminktiikér-vilagités: 1,8 W |

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzéval a burkolat eltdvolitdsahoz.
P> A lapos végui csavarhizot tekerje egy

ruhdba a karcolédas megel6zésére.

2. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az Ujat.

seueueqey .
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Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa

Ablaktorlélapatok ellenérzése

Ha az ablaktdrlégumi megrongalddott, csikokat hagy a szélvéddn, és az ablaktoridkar
kemény feluletei megkarcolhatjdk az ablakiveget.

Az elsé ablaktorlégumi cseréje

1. Allitsa a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU
Kl helyzetbe.

2. A teljesitmény tizemmaod GEPJARMU K|
helyzetbe torténd kapcsolasatdl szamitott
10 masodpercen belll tartsa az ablaktorlé
kapcsolot tobb, mint két masodpercig MIST
helyzetben.

P> Ekkor mindkét ablaktoriékar a képen
lathato karbantartasi pozicidba kerdl.

3. Emelje fel az ablaktorlékarokat.

B3Az els6 ablaktoriGgumi cseréje

Megjegyzés
Ne ejtse vissza az ablaktorlékart a szélvédére, mert a
szélvédd és az ablaktorlékar is megsérilhet.



P> Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa P> Az elsé ablaktorlégumi cseréje

O rul
® Tartd

g

0O——

@ Also zarésapka
@ Ablaktorls gumi

4. Nyomja meg felfelé és tartsa nyomva a fulet,
majd csusztassa le a tartdt az ablaktorlékarrdl.

5. HUzza el az ablaktorlélapat végét a képen
|dthatd nyil irdnyaba, amig ki nem jon a tartd
zarésapkajabol.

FOLYTATODIK
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P> Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa P> Az elsé ablaktorlégumi cseréje

@ Ablaktorls gumi
® Tartd

@ Ablaktorls gumi
@ Sapka
© Tartd

6. HUzza el az ablaktorlélapatot az ellenkezé
irdanyba, ezzel eltdvolitva a tartobdl.

7. Helyezze be az Uj ablaktorlélapat lapos felét a
tarté alsé részébe. Tolja be teljesen az
ablaktorldlapétot.

8. lllessze be az ablaktorlélapat végét a sapkaba.

9. CsUsztassa a tartodt az ablaktorlébe, amig a
helyére nem kattan.

10. Hajtsa vissza az ablaktorlékarokat.

11. Allitsa a teljesitmény izemmadot BE helyzetbe,
és tartsa az ablaktorlé kapcsoldjat MIST
alldsban, amig mindkét ablaktorld kar vissza
nem kerUl az alaphelyzetbe.



PP Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa P> A hatsé ablaktérlégumi cseréje

A hatsé ablaktorlégumi cseréje

1. Emelje fel az ablaktoridkart. BIA hétsé ablaktorlogumi cseréje
2. Hajtsa fel az ablaktorlélapét also végét, amig az PESiEars
le nem jon az ablaktorlSkarrol. Ne ejtse le az ablaktorlékart, mert kdrosithatja a hatsd
ablakot.

© Ablaktorldkar

3. Csusztassa ki a gumit az ablaktorlébdl.

@ Ablaktorls gumi

seueueqey .
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P> Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa P> A hatsé ablaktérlégumi cseréje

4. Tavolitsa el a rogzitéelemeket az
ablaktorlélapétrdl, és szerelje fel azokat egy
Uj ablaktorlé gumira.

@ RoOgzitbelem

5. CsUsztassa rd az Uj ablaktorlélapatot a tartéjara.
P> Ellendrizze, hogy megfeleléen rogziilt-e,
majd szerelje fel az ablaktorlélapat egységet
az ablaktorldkarra.




Gumiabroncsok ellen6rzése és karbantartasa

Gumiabroncsok ellenérzése

A gépjarmU biztonsagos miikddése érdekében a gumiabroncsoknak megfeleld mérettinek,

tipusuinak kell lennie, j¢ dllapotban, a hasznalhato futdfelllettel és megfeleléen felfujt allapotban.

B Guminyomasra vonatkoz6 utmutat6

A megfeleléen felfujt gumiabroncsok biztositjdk a kezelés, a futofelllet-élettartam és a
kényelem legjobb kombinaciojat. Az el6irt nyomast a vezetdoldal ajtdkeretén taldlhatd
cimkén ellendrizheti.

A puha gumiabroncsok egyenetlenil kopnak, kedvezétlenil hatnak a kezelhet6ségre és
az energiafelhasznalara, és nagyobb eséllyel mennek tdnkre a tdlmelegedéstdl.

A tulfdjt gumiabroncsok keménnyé teszik a gépjarm haladasét, érzékenyebbek az
Uthibakra és egyenetlendl kopnak.

Indulas elétt minden nap ellenérizni kell a gumiabroncsokat. Ha az egyik laposabbnak
tlnik, mint a tébbi, ellenérizze a nyomast mérémuszerrel.

Havonta legaldbb egyszer vagy a hosszu utazésok elétt a mérémdszerrel ellenérizze az
Osszes guminyomast. Még a jo llapoti gumiabroncsok is veszthetnek a nyomdsukbal
havonta 10-20 kPa (0,1-0,2 bar) értéket.

M Ellenérzési utmutato

A guminyomas ellendrzésekor szintén ellendrizze a gumiabroncsokat és a szelepszarat.

A kovetkezéket ellendrizze:

e Dudorok vagy kitiremkedések a gumiabroncs oldaldn vagy futéfeltletén. Cserélje a
gumiabroncsot, ha vagast, hasadast vagy repedést taldl a gumiabroncs oldalan.
Cserélje, ha szdvetet vagy cérndt lat.

e Tavolitsa el az idegen anyagokat és ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.

e Egyenetlen futdfelileti kopas. Ellendriztesse egy markakereskedésben a kerekek
parhuzamos allasat.

e A futdfelilet erds kopasa.

Kopasjelzék 604. o.

e Repedések vagy sériilések a szelepszar kordl.

B3 Gumiabroncsok ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az elhasznélédott vagy helytelendil felfujt
gumiabroncsok haszndlata sulyos vagy halalos
sériilést okozo balesethez vezethet.

Kovesse a kezelési kézikonyvben szereplé
utasitdsokat a gumiabroncsok felfljaséara és
karbantartasara vonatkozdan.

A guminyomast hideg gumiabroncsokon mérje. £z azt
jelenti, hogy a gépjarmivel a guminyomas mérése elétt
nem tett meg tobbet 1,6 km-nél, vagy a gépjarmd a
mérés el6tt legaldbb harom orat allt. Ha sziikséges fujjon
vagy engedjen ki még levegét, az eléirt guminyomas
eléréséig.

Ha az abroncsnyomdast meleg gumikon méri, az akdr 30—
40 kPa-lal (0,3-0,4 bar) is magasabb lehet a hideg
gumiabroncsokon mért nyomasnal.

Minden alkalommal inicializalnia kell a defektre
figyelmeztet6 rendszert, ha bedllitja az abroncsnyomast.
Defektre figyelmeztet6 rendszer 418. o.

Ellendriztesse a gumiabroncsokat egy mérkakereskedésben,
ha folyamatos razkodast érez vezetés kdzben. Az Uj vagy a
kordbban leszerelt és Ujra felhelyezett gumiabroncsok
medgfeleld kiegyensulyozésa sziikséges.

sepiejueq.e) .
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P> P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Kopasjelz6k

Kopasjelz6k

Az a bardzda, amelyben a kopasjelzé taldlhato,
kb. 1,6 mm-rel mélyebb a futdfelllet tobbi
bardzdajanal. Ha a futéfelllet annyira elkopott,
hogy a kopasjelzé latszik, cserélje ki a
gumiabroncsot.

A kopott gumiabroncsok gyengén tapadnak
/ nedves utfeliileten.

[T

@ Példa a kopasjelzdkre

Gumiabroncs élettartama

A gumiabroncs élettartama nagyon sok tényezétdl fligg, tobbek kozott a vezetési
szokdsoktdl, az utak mindségétdl, a gépjarmu terhelésétdl, a gumiabroncsnyomastdl,
a karbantartastol, a sebességtdl, valamint kdrnyezeti tényezéktdl (még akkor is, ha a
gumiabroncsokat nem haszndlja).

A rendszeres ellendrzések és a gumiabroncs nyomésanak mérése mellett, &t év hasznalat
utan javasolt az abroncsokat évente ellendrizni. A gyartasi idétdl szamitott 10 év elteltével
az ¢sszes gumiabroncsot, dllapottdl vagy kopottsagi szinttél figgetlendl el kell tavolitani.



PP Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Gumiabroncs- és kerékcsere

Gumiabroncs- és kerékcsere

Amikor gumiabroncsokat cserél, mindig azonos méret, terhelhetéségl és azonos
maximalis abroncsnyomas-besorolasu abroncsokat hasznéljon (ezek az értékek fel vannak
tlntetve a gumiabroncs oldaldn). Az eltéré méret( vagy felépitésti gumiabroncsok
hasznalata zavarhatja példaul az ABS és a menetstabilizald (VSA) rendszer megfeleld
mUkodését.

A legjobb, ha mind a négy kereket egyidejlileg cseréli. Amennyiben ez nem lehetséges,
cserélje parban az elsé vagy hatsé gumiabroncsokat.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a keréktulajdonsdagok megegyeznek-e az eredeti kerék
paramétereivel.

B3 Gumiabroncs- és kerékcsere

AFIGYELMEZTETES

Nem megfelel6 gumiabroncsok hasznalata a
gépjarml kormanyozhatésaga és utstabilitasa
rovasara mehet, amely sulyos, vagy akar halalos
balesethez is vezethet.

Mindig a gyarival megegyez6 méret( és tipusu
gumiabroncsot hasznaljon. Errél a gépjarmuiben
talalhaté cimkén taldl felvildgositast.
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P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Kerekek felcserélése

Kerekek felcserélése

Az elsd és hatsé gumiabroncsok mérete eltérd. BKerekek felcserélése

Emiatt a gépjarmu elsé és hatsd gumiabroncsai nem cserélheték fel. A menetiranyfiggd futfeliilet-mintazattal gyartott
gumiabroncsokat a forgasiranynak és a menetirdnynak
megfelel6en kell felszerelni, ahogyan az aldbbi abran is
lathato.

4=ROTATION =

0

© Menetirany
@ Forgasirany-jelolés



P> P> Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa P>Havon valo tapadast javitd eszkozok

Havon val6 tapadast javito eszk6zok

Amikor havas vagy jeges uton kell vezetnie, szereljen fel téli gumikat vagy holancot;
csokkentse a sebességet, és tartson nagyobb kovetési tadvolsagot.

A gépjarmU megcsuszasanak megel&zése érdekében dvatosan banjon a korménykerékkel
és a fékekkel.

Szlikség esetén vagy a helyi torvényi eléirdsoknak megfeleléen szerelje fel a héldncot, a téli
gumit vagy a négyévszakos gumiabroncsot.

A felszereléskor legyen tekintettel a kovetkezékre.

Téli gumiabroncsok esetében:

e Az eredeti gumiabroncsokkal azonos méreti és teherbirdsi gumikat szereljen fel.
e Mind a négy tarcsara szerelje fel a gumiabroncsokat.

Hoélanc esetében:

e Forduljon a markakereskedéshez, miel6tt barmilyen tipusu ldncot venne gépjarmiivéhez.

e (sak a hatsé kerekekre szerelje fel.
e Mivel a gumiabroncs helyének mérete véges, nyomatékosan ajanljuk az aldbb felsorolt
hoélancok hasznélatét:

Holanc tipusa
RUD-matic classic 48484
RUD-matic classic 48489

Eredeti gumiabroncsméret™
205/55R16 91V
225/45ZR17 (94Y)

*1: Az eredeti gumiabroncsméretet a vezetéoldali ajtokereten taldlhatd cimkén
ellenérizheti.
e Felszereléskor tartsa be a hdlanc gyartéjanak utasitasait. A lehetd legszorosabbra
szerelje fel.

® Gyézédjon meg arrdl, hogy a ldancok nem érintik a fékvezetékeket vagy a felfiggesztést.

e Vezessen lassan.

BJHavon vald tapadast javitd eszkizok

A nem medfelelé vagy helyteleniil felszerelt
lancok megsérthetik a fékvezetékeket és sulyos,
vagy akdr halalos balesetet is okozhatnak.

A megfelel6 hélanc kivalasztésdhoz és hasznélatédhoz
kovesse a kezelési kézikdnyvben leirtakat.

Megjegyzés

A nem megfelelé méretli vagy helytelen(l felszerelt tapadast
javitd eszkozok tonkretehetik a fékvezetékeket, a felfliggesztést,

a karosszéridt és a kerekeket. Azonnal dlljon meg, ha érintkeznek a
jarma barmely alkatrészével.

A gumiabroncsokra vonatkozd EU-s jogszabalyok szerint a téli gumi
hasznélatakor a megengedett maximalis sebességré| tajékoztatd
matricét szlikséges elhelyezni a vezetd Iatoterében, amennyiben a
gépjarmd rendeltetésszer(i legnagyobb sebessége magasabb,
mint a téli gumi legnagyobb megengedett sebessége. A matrica a
gumiabroncs-kereskedotdl szerezheté be. Ha kérdése lenne,
forduljon a markakereskedéshez.

Amikor hélancot szerel a kerekekre, kdvesse a hdlanc gyartojanak
eléirdsait, és vegye figyelembe a gépjarmu vezetésére vonatkozd
eléirdsokat és sebességhatarokat.

A holdncot csak vészhelyzetben haszndlja, vagy ha ezt
szabdly irja el6 az adott terleten torténd dthaladashoz.

Héban vagy jégen nagyobb figyelemmel vezessen felszerelt
holancok mellett. A gépjarmi menettulajdonsagai ilyenkor
rosszabbak lehetnek, mint jé téli gumikkal.

Ha a gépjarm0 nydri gumikkal van felszerelve, vigydzzon, mert
ezeket az abroncsokat nem a téli vezetéshez tervezték. Tovabbi
informacidért vegye fel a kapcsolatot a markakereskedéssel.
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12 V-os akkumulator

A 12 V-os akkumulator ellendrzése

Az akkumuldtor allapotat az akkumuldtor negativ
sarujan elhelyezett érzékel6 ellenérzi. Ha az
érzékelé meghibasodik, a jarmUvezetdi
informacids fellleten egy figyelmeztetd lzenet
jelenik meg. Ha ez torténne, nézesse dt a
gépjarmuvet egy mérkakereskedésben.

Havonta ellendrizze az akkumulator saruinak

Ha az akkumulatort lekéti, vagy az akkumulator lemerdil:
e Az audiorendszer nem hasznalhato.

Az audiorendszer visszakapcsoldsa 255. 0.
e Az 6ra nullazédik.

Ora beallitasa 273. o.

Jobbkormanyos tipus

e Az inditdsgatld rendszert Ujra kell inditani.
Inditasgatlé rendszer visszajelzéje 121. .

o A gépjarm( nem tolthetd. Az akkumuldtor visszakotése utan kapcsolja be, majd
kapcsolja ki hajtérendszert.
Ellendrizze, hogy lehetséges-e a toltés.
A tapellatas bekapcsolasa 379. 0.
Téltés 556. 0.

3312 V-os akkumulator

AFIGYELMEZTETES

Az akkumulator mikodése kdzben
robbandasveszélyes hidrogéngaz keletkezik.

Az akkumulator szikra vagy nyilt lang hatasara
felrobbanhat, és sulyos vagy akar halélos sériilést
okozhat.

Tartson tavol az akkumulatortél minden nyilt
langot, szikrat okozd anyagot.

Az akkumuldtorral végzett karbantartas soran
viseljen védéruhazatot és védémaszkot, vagy
bizza a miveletet egy szakképzett szerel6re.

AFIGYELMEZTETES

Az akkumulatorban erésen maré és mérgezé
kénsav (elektrolit) van.

A bdrre és szembe keriil6 elektrolit sulyos égést
okozhat. Viseljen véd6ruhat és védbszemiiveget,
amikor az akkumulatorral dolgozik.

Az elektrolit lenyelése haldlos mérgezést
okozhat, ha nem torténik azonnali beavatkozas.

GYERMEKEKTOL TAVOL TARTANDO!




P> 12 V-0s akkumulator P> A 12 V-os akkumulator ellenérzése

B3312 V-os akkumulator

Teenddk baleset esetén

Szem: Oblitse vizzel egy poharbél vagy egyéb edénybdl
legaldbb 15 percen at. (A nyomas alatt 1évé viz
szemsérllést okozhat.) Hivjon azonnal orvost.

Bor: Tavolitsa el a szennyezett ruhdzatot. A bért
béségesen mossa le vizzel. Hivjon azonnal orvost.
Lenyelés: Igyon vizet vagy tejet. Hivjon azonnal orvost.

Ha korrézid nyomait fedezi fel az akkumulatoron, tisztitsa
meg az akkumulator saruit sttéporbdl és vizbdl készitett
keverékkel. A sarukat nedves torlével tisztitsa meg.
Ruhdval/torolkdzével tordlje szérazra az akkumulatort.

A korrézio megel6zésére kenje be kendzsirral a sarukat.

Az akkumuldtor cseréje esetén az Uj akkumulatornak is
azonos specifikacidjunak kell lennie.

Tovabbi informacidért egyeztessen a markakereskedéssel.
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P> 12 V-0s akkumulator - A 12 V-os akkumulator toltése

A 12 V-os akkumulator toltése

Kdsse le mindkét akkumulatorkabelt, hogy megakadalyozza a gépjarmu elektromos
rendszerének kdrosodasat. El6szor mindig a negativ (-) kabelt kosse le, valamint ezt kdsse
vissza utoljara.




P> 12 V-0s akkumulator B> A 12 V-os akkumulator cseréje

A 12 V-os akkumulator cseréje

Amikor kiszereli és kicseréli a 12 V-os akkumulatort, mindig tartsa be karbantartas
biztonsagi szabalyait és a figyelmeztetéseket az akkumulator ellenérzésekor a lehetséges
veszély megeldzése érdekében.
Biztonsagi el6irasok a karbantartés soran 573. o.
A 12 V-os akkumulator ellen6rzése 608. o.
/ 77 gy 1. Allitsa a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU
— "0 Kl helyzetbe. Nyissa fel a motorhaztetét.

2. Lazitsa meg az akkumuldtor negativ kdbelének
anyacsavarjat, majd valassza le a kabelt a
negativ (=) sarurdl.

P> Ne tavolitsa el az akkumulatorérzékel
testkdbelét vagy csatlakozéjat.

3. Nyissa fel a pozitiv saru boritasat. Lazitsa meg
az akkumulator pozitiv kdbelének
anyacsavarjat, majd vélassza le a kbelt a
pozitiv (+) sarurdl.

@ Anyacsavarok
@ Burkolat

4. Egy csavarkulccsal lazitsa meg az
akkumulatorkeret oldalain taldlhaté
anyacsavarokat.

5. Huzza ki a fliggéleges tartérudak mindegyikét
az akkumulatort tarté alsé talcabdl, majd
vegye le az egész akkumuldtor keretet a
fuggdleges rudakkal egyutt.

O Tarto
@ Anya

FOLYTATODIK

B3IA 12 V-0s akkumultor cseréje

A nem megfeleléen artalmatlanitott akkumulator kéros
lehet a kornyezetre és az emberi egészségre. Az elem
artalmatlanitasandl vegye figyelembe a helyi el6irdsokat.

Az elemen taldlhaté szimbolum azt jelenti, hogy a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.

Az Uj akkumulator beszerelésekor az el6z6 folyamatot
forditott sorrendben végezze el.

El6szor mindig a negativ (<) kdbelt kdsse le, valamint ezt
kdsse vissza utoljra.
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P> 12 V-0s akkumulator > A 12 V-os akkumulator cseréje

6. Vegye ki dvatosan az akkumulatort.




P> 12 V-os akkumulator P> Akkumulatorcimke

Akkumulatorcimke

NO®
ADA

B3 Akkumulatorcimke

VESZELY
® Ne legyen lang és szikra az akkumulator kozelében.
Az akkumuldtor robbandsveszélyes gzt termel, amely
robbanast okozhat.
® Az akkumuldtorban talalhatd elektrolittal vald
érintkezés éltal okozott égési sériilések és a
|téskdrosodas elkertlése érdekében viseljen
védészemiveget és gumikeszty(it, amikor az
akkumulatorral dolgozik.
Semmilyen kortlmeények kozott ne engedje, hogy
gyerekek nyuljanak az akkumulatorhoz. Gondoskodjon
rola, hogy az akkumuldtorral dolgozé személyek
megismerjék a kapcsolodd veszélyeket és megfeleld
kezelési eljarasokat.
Az akkumuldtorban taldlhato elektrolitot rendkivili
gondossaggal kezelje, mivel higitott kénsavat
tartalmaz. Szembe keriilése vagy a bérrel vald
érintkezése égési sérlléseket vagy lataskarosodast
okozhat.
Figyelmesen olvassa el és értelmezze ezt a kézikdnyvet
az akkumulator kezelése elétt. Ennek elmulasztésa
személyi sérulést vagy a gépjarmu karosodasat
okozhatja.
Ne haszndlja az akkumulatort, ha az elektrolit szintje
az ajanlott szinten vagy az alatt van. Az alacsony
elektrolitszint az akkumulator felrobbanasédhoz
vezethet, ezzel sulyos sérllést okozva.
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A taviranyito kezelése

A gombelem cseréje

Ha a visszajelz6 nem kezd vildgitani, ha megnyomja a gombot, az elemet ki kell cserélni.

M Kulcs nélkiili taviranyito

| Elem tipusa: CR2032

1. Tavolitsa el a beépitett kulcsot.

2. Afelsé részt egy pénzérmével megnyomva,
évatosan tavolitsa el.

P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,
nehogy megkarcolja a kulcs nélkdli
taviranyitot.

P> Ovatosan tavolitsa el, nehogy elvesszenek a
gombok.

3. Ugyeljen az elem megfeleld polaritasara.

BJA gombelem cseréje

A AFIGYELMEZTETES

FENNALL A KEMIAI EGES VESZELYE

A taviranyitot taplaldo gombelem lenyelése
sulyos bels6 égési sériiléseket és akdr haldlt is
okozhat.

Tartsa tavol az Uj és hasznalt gombelemeket a
gyermekektdl.

Ha azt gyanitja, hogy a gyermek lenyelte a
gombelemet, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYAZAT: Az akkumulator nem megfelels cseréje
robbanast okozhat. Csak azonos vagy azzal egyenértéki
tipusura cserélje ki.

VIGYAZAT: Ne tegye ki olyan magas hdmérsékletnek,
mint példaul a napfény, a tliz vagy hasonlo, amely
robbanast okozhat, illetve gyulékony folyadék vagy gaz
szivargasat okozhatja hasznalat, tarolas vagy szallitas
kozben.

VIGYAZAT: Ne dobja tlzbe vagy helyezze forré siitébe
az akkumulatort, valamint ne zlzza &ssze vagy vagja szét,
mert az robbanédshoz vezethet.

VIGYAZAT: Ne tegye ki rendkiviil alacsony légnyomasnak
nagy magassagban, mert ez robbandshoz, illetve
gyulékony folyadék vagy géz szivargasahoz vezethet.



PP A taviranyitd kezelése P> A gombelem cseréje

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BJA gombelem cseréje
A gombelem mellett figyelmeztetd jelzés taldlhato.”

A nem megfeleléen artalmatlanitott elem kérosithatja a
kornyezetét. Az elem artalmatlanitdsanal vegye
figyelembe a helyi el6irdsokat.

Az elemen taldlhaté szimbolum azt jelenti, hogy a
terméket tilos hédztartasi hulladékként kezelni.

Csereelemet kereskedelmi forgalomban vagy a
markakereskedénél is beszerezhet.
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Légkondicionalod rendszer karbantartasa

Légkondicionalas

A légkondicionald rendszer megfelelé és biztonsagos miikddése érdekében a BJLégkondicionald rendszer karbantartasa
hitérendszert csak képzett szereld szervizelheti. Megjegyzes

o , L e ) A levegdbe keriil6 hiit6kdzeg veszélyes a kdrnyezetre.
Sohq hepwtsa meg a Ieglfqnd|c[opfalo /parplog/tatOJa}t (h/utotekerc/s), illetve soha ne A hitékozeg elparolgésénak elkertilése érdekében soha
cserélje ki hasznalt vagy sérilt gépjarmUibdl szarmazé parologtatora. ne cserélie ki a pérologtatot hasznalt vagy sérlt

gépjarmubdl szarmazé parologtatora.

A gépjarmU légkondicionalé rendszerében taldlhatd
hitékozeg gyulékony, mely a helytelendl végzett
szervizelés hatédsara is begyulladhat.

A légkondiciondld berendezés cimkéje a motorhaztetd
alatt talalhato:

A & @ S

“ : GyUlékony hiitskozeg
$E¥R-1234yf | ©

o : A szervizelést csak képzett
szereld végezheti el

: Légkondicionald
rendszer
Biztonsagi cimkék 103. o.
Miszaki adatok 672. 0.



PP Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensz(iré

Por- és pollensziir6

B3Por- és pollensziiré

B Mikor esedékes a por- és pollensziir6 cseréje
Ha a légkondiciondlé rendszerbdl érkezé levegd

A por- és pf)llensz(jr()’} aigépjérm(j z.ajénlo/t't karbantértési UEemtervének megfeleléen észlelheten romlik és az ablakok kénnyen parasodnak,
cserélje. Ajanlott a sz(ré hamarabbi cseréje, ha a gépjarmivet folyamatosan poros 7 i esardling [l
kérnyezetben hasznaltak.

Karbantartasi iitemterv* 581. 0. A por- és pollensz(iré polleneket, port és egyéb,

a levegében levd szennyezédéseket szlr meg.

e

HA por-es pollenszuro cserélésének mOdJa Ha bizonytalan a por- és pollensz(iré cseréjének
maodjéban, végeztesse el egy kereskeddvel.

T 1. Nyissa ki a keszty(tartot.

@ Fogantyu
@ Huzza meg

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensziiré

@ Utkozs
@ Fllek

© Nyomja meg
@ Fllek
© Burkolat

2. Nyomja meg az Uitkdzét a keszty(tartd

utasoldali részén, és vélassza le a keszty(tartorol.

3. Nyomja meg a kesztyUtarté két oldalséd

paneljét, hogy a filek elengedjenek.

4. Hajtsa le a keszty(tartot teljesen.

5. Nyomja be a fuleket a szlir6hdz burkolatanak
sarkain, és vegye ki.



PP Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensz(iré

@ Por- és pollensz(iré

6. Vegye ki a sz(rét a sz(ré hazabdl.
7. Helyezze az Uj szUr6t a hdzba.
P> Az AIR FLOW nyillal jelolt oldal kerdiljon alulra.
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Tisztitas

Az utastér apolasa

Hasznaljon porszivot a por eltdvolitdséra a rongy hasznalata elétt.
A szennyezédést enyhén mosdszeres meleg vizben megnedvesitett ronggyal tavolithatja
el. A mososzer eltdvolitdsahoz hasznéljon egy tiszta rongyot vagy ruhat.

M A biztonsagi ovek tisztitasa

A biztonsagi dvek tisztitdsdhoz hasznéljon puha kefét és enyhén szappanos meleg vizet.
Hagyja a biztonsagi dveket alaposan megszaradni. Térolje le a biztonsagi dvek
régzitépontjainak hurkait egy tiszta ronggyal.

)\,

@ Hurok

DAz utastér dpoldsa

Vigyéazzon, hogy ne 6maljon ki folyadék a gépjarmuben.
A gépjarm elektromos berendezései és rendszerei
meghibdsodhatnak, ha folyadék omlik rajuk.

Ne hasznaljon szilikonalapu tisztitészereket az
elektromos berendezéseken - példaul a lejatszén - vagy a
kapcsoldkon. Ez a berendezések meghibdsodasat vagy
akar tuzet is okozhat a gépjarmuben.

Ha az elektromos készulékeken szilikonalapu spray-t
hasznaltak, kérjen tandcsot a markakereskedéstdl.

Osszetételiiktd| fliggden az utastér illatositaséhoz
hasznélt vegyi anyagok és aromak a mlgyantaalapu
felUletek elszinez6dését, gy(irddését vagy repedését
okozhatjék.

Ne hasznaljon ltgos vagy szerves olddszereket, példaul
benzolt vagy benzint.

Az utastérben kifroccsent vegyszert 6vatosan torolje le
egy szaraz ronggyal.

Ne hagyjon piszkos ruhat hosszu ideig a mdgyanta alapu
felUleteken vagy a karpiton tisztitas nélkal.

Ne ontse ki a folyadék halmazallapott légfrissitét.



P> Tisztitas P> Az utastér apolasa

M Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

M Szuper UV-/infravoros-sziiré védébevonatu liveg
Az els¢ oldalablakok ultraibolya és infravoros sugarzast szUrd filmréteggel vannak elldtva.
Az ablakok belsé oldaldnak tisztitdsahoz puha, nedves kendét hasznaljon.

M Szényegek”

Az elsé padldszényeget a padlon [évé rogzitdkbe kell beakasztani, hogy ne csisszon eldre.
Amikor tisztitdsat kovetéen visszahelyezi a sz6nyeget, allitsa azt a megfelel pozicidba.

Ne helyezzen tovabbi sz&nyegeket a roégzitett szényegre.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3Az ablak tisztitasa

Ahdtsé ablakivegben vezetékek vannak elvezetve. Hogy
a vezetékek ne sériljenek, azokkal azonos iranyban
torolje le az ablakiiveget egy puha ronggyal.

Vigydzzon, hogy ne 6ntson folyadékokat, pl. vizet vagy
szélvédémoso folyadékot az elsd érzékeldkamera és az
esé-fényérzékeld™ burkolatara.

B3Szuper UV-/infravérds-sz(irg védbevonatd iiveg

Az UV- és infravoros-sziiré védébevonat tartéssaganak

biztositdsa érdekében kerllje az aldbbiakat:

® Ablakok nyitésa és zérasa, ha azokat szennyez6dés
boritja.

® Polirozéanyagot, viaszt vagy mosoészert tartalmazo
Uvegtisztitd hasznélata.

BSz6nyegek *

Ha nem a gépjarmuihoz tartozo eredeti padldszényeget
haszndlja, kizdrélag a gépjarmuvéhez gyartott,
megfeleléen illeszthetd és a padlon 1évé rogzitdkhoz
erésitheté szényeget szerezzen be.

Ugyeljen a hatso Glésekhez tartozé padloszényegek
helyes pozicidjara. Ha nincsenek helyes poziciéban,
akadalyozhatjék az elsé tilés mikodését.
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> Tisztitas P> Az utastér apolasa

BXJA bérbevonatii iilések tisztan tartasa

M A bérbevonatu llések tisztan tartasa
Fontos, hogy minden szennyez6dést a lehetd

Abdr megfeleld tisztan tartasahoz: leghamarabb eltavolitson. A kifolyt folyadékok

1. A szennyezddések vagy a por eltavolitadsdhoz elsd lépésként hasznaljon porszivot vagy beszivodhatnak a bérbe, és foltokat okozhatnak. A por és
puha rongyot. a szennyezédés megkarcolhatja a bért. Ne feledje, hogy a

2. Abdrt puha, 90% vizet és 10% semleges szappant tartalmazo oldattal benedvesitett sotét ruhak befoghatjék a bériiléseket, elszinezve azokat.

ronggyal tisztitsa.
3. Egy tiszta, nedves ronggyal tordlje le a rajta maradt szappant.
4. Tordlje le a maradék vizet, majd arnyékos helyen hagyja alaposan megszéradni a bért.
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Kiils6 apolas
Torolje le a port a karosszériarol vezetés utan. Rendszeresen ellenérizze a gépjarm

fényezését, hogy nincs-e rajta karcolés. A fényezésen megjelend karcolds késébb a
karosszéria rozsdésodasahoz vezethet. Ha karcolast taldl, minél hamarabb javitsa ki.

M A gépjarmi mosésa

Mossa le rendszeresen a gépjarmUvet. A mosast végezze gyakrabban az aldbbi
kortalmények kdzott:

e ha gyakran vezet séval beszort Uton.

¢ ha gyakran vezet tengerparton.
® ha katrany, korom, madarurulék, rovarok vagy névénynedvek ragadnak a fényezett

fellletekre.

B Automata automoso hasznalata

e Tartsa be az automata gépjarmimosdban kihelyezett utasitdsokat.
e Kapcsolja ki az automata szakaszos ablaktorldket.

FOLYTATODIK

BIA gépjérmii mosésa

Ne permetezzen vizet a levegd bevezet6 nyildsokba.
Ez meghibédsodésokat okozhat.

@ Légbeomld nyildsok

Ha fel kell emelnie az ablaktorld lapatjait a szélvédérdl,
elébb a karokat tegye karbantartasi helyzetbe.
Az elsé ablaktérlégumi cseréje 598. o.

B3 Automata autémos6 hasznlata

Amennyiben a gépjarmvet szallitészalaggal rendelkezé
automata autémosdéba viszi, ellendrizze, hogy a
gépjarmi autémoséd lizemmaoddban van-e.
A sebességvalté [N] fokozatban tartasa
(autémoso lizemmoaod) 389. o.
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P> D> Tisztitas P> Kiils6 apolas

B Nagynyomasu tisztitok hasznalata

e Tartson elégséges tavolsagot a karosszéria és a szorofej kozott.

e |egyen fokozottan dvatos az ablakok kdrnyékén. Ha tul kozel all, a viz bejuthat az
utastérbe.

e Ne permetezzen vizet a motorhéztetd ald, ahol a magasfesziltségl rendszer alkatrészei
taldlhatok. Ez meghibasodasokat okozhat.

® Ne permetezzen vizet kdzvetlendl a téltényilasra.

M Viasz felvitele

A jo min6ségu karosszériaviasz dvja gépjarmive fényezését a kdrnyezeti hatasoktol.
A viasz idével lekopik és a gépjarmi fényezését hozzaférhetévé teszi a kdrnyezeti
hatdsoknak, ezért ismételten vigye azt fel, ha szlikségessé valik.

M A I6kharitok és egyéb miigyanta bevonatu kiilsé
karosszériaelemek karbantartasa

Ha a mUgyantéval bevont alkatrészekre hit&folyadék vagy akkumulatorfolyadék kerl,
a felUlet elszinez6dhet, vagy a bevonat levélhat. Alaposan térélje le puha ronggyal és
tiszta vizzel.

B Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

B3 Viasz felvitele

Megjegyzés

Egyes vegyi anyagok, olddszerek és igen erds tisztitdszerek
kdrosodast okozhatnak a gépjarmi fényezésén, fém és
mUanyag alkatrészein. Az esetleges kiom|ott vegyszereket
azonnal torolje le.

A Iokharitok és egyéb miigyanta bevonatd kiilsé karosszériaelemek
karbantartdsa

Ha javitani kell a fényezést vagy a karosszériaelemek
kisebb fellleti sériiléseit, kérjen tanacsot a kereskedétol.
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B Aluminium keréktarcsak karbantartasa

Az aluminium fokozottan érzékeny a sé vagy egyéb, az Uton taldlhatd szennyezédés
roncsold hatdséra. SzUkség esetén egy szivacs és enyhe tisztitdszer segitségével a lehetd
leghamarabb torolje le ezeket a szennyezédéseket. Ne hasznéljon kemény sortéjd kefét
vagy erés vegyszereket (néhany, kereskedelmi forgalomban kaphaté abroncstisztitét is
ideértve). Ezek a kdnnydfém aluminium keréktarcsak véddrétegének sérulését, ezaltal
pedig korrézidjat okozhatjak. A védéréteg tipusatol fliggéen a kerekek elveszithetik a
fénytket. A vizfoltok elkeriilése érdekében egy rongy segitségével torolje szérazra a
kerekeket, amig még nedvesek.

M A kulsé vilagitas lencséinek parasodasa

A kulsé vilagitas (fényszoro, féklampa stb.) belsé lencséi dtmenetileg bepdarasodhatnak, ha
esében vezet vagy autdbmosoban volt. A lencsék akkor is bepéradsodhatnak, ha a kdrnyezet
és a belsé lencsék hdmérséklete jelentdsen eltér egymastdl (hasonldan ahhoz, amikor esés
idében a gépjarmU ablakai bepardsodnak). Ez egy természetes jelenség, nem jelenti azt,
hogy a kilsé vilagitas szerkezeti kialakitdsa nem megfeleld.

A lencsék sajatos kialakitdsa miatt nedvesség keletkezhet a vilagitdshoz hasznalatos
lencsék fellletén. Ez sem utal hibara.

Ha azonban nagyobb mennyiségl viz vagy nagy vizcseppek gylilnek fel a lencséken beldl,
nézesse meg a gépjarmdivet a kereskeddével.
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Tartozékok, mdédositasok

Tartozékok

A tartozékok beszerelésekor ellendrizze a kdvetkezéket: B3 Tartozékok, modositasok

o Ne szereljen fel tartozékokat a szélvédére. Ezek akaddlyozhatjék a kildtasban, és rontjak r
a reakcididejét vezetés kdzben. AFIGYELMEZTETES

® Ne szereljen tartozékokat az SRS Airbag jeldlés( terlletekre, az elsé Glések oldalara és A nem megfeleld tartozékok vagy médositasok
hatoldalara, az elsé vagy oldalsé oszlopokra, illetve az oldalsé ablakok kdzelébe. befolyasolhatjék a gépjarm kezelhetéségét,
Az ezekre a terlletekre szerelt tartozékok akadalyozhatjak a gépjarmu 1égzsakjainak stabilitésat és teljesitményét, tovabba titkdzést
megfeleld mikodését, illetve a légzsakok aktivalodasakor a gepjarmi belsejebe okozhatnak, amely stlyos sériiléshez vagy
repllhetnek, sulyos sertilést okozva Onnek vagy az utasoknak. halilhoz vezethet.

e Ugyeljen arra, hogy az elektromos tartozékok ne terheljék le a gépjarmu elektromos

rendszerét, és ne zavarjak a gépjarmi megfelelé mikodtetését. Tartsa be a kezelési kézikonyv 6sszes utasitasat,
Biztositékok 658. 0. a kiegésziték beszerelésére és az atalakitasokra
* Miel6tt barmilyen elektromos tartozékot felszerelne, kérjen tanacsot egy vonatkozdan.

markakereskedésben. Ha van rd lehetéség, ellendriztesse a markakereskedésben a

beszerelt tartozékot. AF'GYELMEZTETE'S

A hibdsan tervezett és gyartott nagyfesziiltségu
akkumuldtoregységek tlizet okozhatnak a
gépjarmdben.

A gépjarmiben keletkez6 tiiz balesetet vagy
sérilést okozhat.

Csak eredeti Honda nagyfesziiltségu
akkumulatoregységet vagy annak megfelel6
terméket hasznéljon a gépjarmuben.

sepiejueqIe) .

626



P> P> Tartozékok, modositasok P> Modositasok

Modositasok

Ne hajtson végre olyan mdédositast a gépjarmivon, amely befolydsolhatja annak kezelését,
stabilitdsat vagy megbizhatdsagat, és ne szereljen be olyan nem eredeti Honda alkatrészeket
vagy tartozékokat, amelyek hasonlé hatast gyakorolhatnak.

Még a gépjarmUrendszer kisebb modositasai is befolyasolhatjék a gépjarm altalanos
teljesitményét.

Mindig gy6z6djon meg arrdl, hogy az &sszes berendezés beszerelése és karbantartasa
megfelel, és ne hajtson végre olyan médositasokat a gépjarmivon vagy a
gépjarmUrendszereken, amelyek eredményeképpen a gépjarmd tdbbé nem felel meg az
orszagos vagy helyi eléirasoknak.

A gépjarmiin taldlhato fedélzeti diagnosztikai csatlakozd (OBD-II/SAE J1962 csatlakozd)
jarmuUdiagnosztikai eszkozokkel, és a Honda éltal jovahagyott egyéb eszkdzokkel
hasznalatos. Barmilyen mas tipusu eszkdz hasznélata hatranyosan befolydsolhatja a
gépjarmu elektronikai rendszereit vagy veszélyeztetheti a mUiikddésiket, ami
rendszerhibakhoz, az akkumuldtor lemertléséhez vagy egyéb varatlan problémakhoz
vezethet.

Ne mdédositsa, és ne probélja megjavitani a gépjarmi magasfeszultségl hajtdrendszerét,
vagy egyéb Uton mdédositani az elektromos rendszereket. Az elektromos berendezések
szétszerelése vagy modositasa Utkdzést vagy tlizet okozhat.

Ha barmikor a garanciaidén tul ki kell cseréinie a gépjarmd nagyfesziltségu
akkumulatoregységét, erésen ajanlatos eredeti Honda nagyfeszultségu
akkumulatoregységet hasznélnia. Az eredeti Honda magasfesziltségl
akkumulatoregységeket ugy alakitjak ki, hogy a gépjarmu hajtérendszerével mikodjenek,
tovabba tervezésiik és gyartasuk biztositja, hogy elkertljék a tultoltést. Eléfordulhat, hogy
a nem eredeti nagyfesziltségl akkumuldtoregységeket nem ilyen modon tervezték és
gyartottak, ezért az ilyen egységek beszerelése tultoltést, tlzet, teljesitményvesztést vagy
egyéb, az itkdzés és sériilés kockdzatat noveld helyzeteket okozhat.

P Tartozékok, médositasok
Megfelel6 beszerelés mellett a mobiltelefonok, riasztok,
kétirdnyu radiok, radidantennak és a kis teljesitmény
audiorendszerek nem zavarhatjak a gépjarmd
szamitégépe altal vezérelt rendszereket, példaul a
|égzsakokat és blokkoldsgétlo fékrendszert.

Az eredeti Honda-tartozékok ajanlottak a gépjarmu
megfelelé mikddésének biztositdsdhoz.
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Gumidefekt esetén
A gumidefekt ideiglenes javitasa..
Az emel6 kezelése ...
A hajtorendszer nem indul el
Az eljaras ellendrzése
Ha a kulcs nélkali taviranyitd eleme gyenge
A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsoldsa

Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt
Tulmelegedés
Teenddk tulmelegedés esetén

Varatlan problémak megoldasa

A fejezet a vératlan problémak kezelésével kapcsolatos tudnivalokat ismerteti.

A visszajelzé vilagitani kezd/villog

Ha a 12 V-os akkumulator toltérendszer
visszajelz6je vildgitani kezd 651

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagitani
kezd vagy villog

Ha az elektromos szervokormény (EPS)
rendszer visszajelzéje bekapcsol

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) folyamatosan
vildgit vagy villog, amikor a fékrendszer
visszajelz6je (sarga) bekapcsol ..054

Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmeztet6/
defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéje
vildgit vagy villog .. ..655

Ha a sebességvaltd rendszer visszajelzéje villog,
és egy figyelmeztetd tizenet jelenik meg...656
Ha vildgitani kezd a Power System visszajelz
Biztositékok
A biztositékok elhelyezkedése ...
Biztositékok ellendrzése és cseréje
Vontatas sziikséghelyzetben
Ha nem lehet kinyitni a toltéaljzatfedelet.....66
Ha nem tudja levalasztani
a toltécsatlakozot .
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot ...
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Gumidefekt esetén

A gumidefekt ideiglenes javitasa

Ha a gumiabroncson nagyobb vagés talalhato, vagy méas modon sulyosan megsérlt,
szUkség lehet a gépjarm elszallitdséra. Ha a gumiabroncson csak egy kis, példaul szog
okozta lyuk taldlhatd, az ideiglenes gumijavité készlet segitségével eljuthat a legkdzelebbi
szerel6émuhelyig, ahol szakszerlien megjavitjak az abroncsot.

Ha a gumiabroncs vezetés kdzben kap defektet, ragadja meg szorosan a korménykereket,
és fokozatosan fékezzen a sebesség csokkentéséhez. Miutdn a gépjarm lelassult, alljon
meg egy biztonsagos helyen.

1. Szilard, vizszintes és nem csuszds talajon parkoljon le a gépjarmuvel, és hizza be a
rogzitéféket.

2. Kapcsolja a sebességvaltst [P] fokozatba.

3. Kapcsolja be az elakadésjelzé lampét, és éllitsa a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU K
(KORMANYZAR) helyzetbe.

A gumidefekt ideiglenes javitasa

A készlet a kdvetkezé helyzetekben nem hasznalhato.

Ehelyett vegye fel a kapcsolatot a markakereskedéssel vagy

a kézuti segélyszolgdlattal a gépjarmd elszéllitasahoz.

® A gumiabroncs-tomité felhasznalhatosaga lejart.

® Egynél tébb gumiabroncs lyukadt ki.

® Alyuk vagy vagas atmérdje nagyobb, mint 4 mm.

® A gumiabroncs oldalfala megsérult, vagy a lyuk a
futdfelileten kivil van.

Ha a lyuk: Készlet
hasznélata
Kisebb mint 4 mm Igen
Nagyobb mint 4 mm Nem

@ Futdfeltlet

® A sérilést az erésen lapos gumiabronccsal torténd
kdzlekedés okozta.

® A gumiabroncsperem nem fekszik fel.

® Megsérult a keréktarcsa.

Ne tavolitsa el a szoget vagy csavart, amely dtszdrta a
gumiabroncsot. Ha eltavolitja ezeket a gumiabroncsbdl,
lehet, hogy nem fogja tudni a lyukat a készlettel megjavitani.
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M El6késziiletek a defektes gumiabroncs ideiglenes javitasahoz

g
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© Légkompresszor

@ Kerékcimke

© Tomitéflakon

@ Sebességkorlat-cimke
© Lejarati ddtum

0O Kezelési kézikonyv

HONDA

ContiMobilityKit

FOLYTATODIK

BEI6késziiletek a defektes gumiabroncs ideiglenes javitésdhoz

A sebességkorlat-cimkét ragassza fel az ideiglenes
gumijavité készlet oldalara.

Az ideiglenes javitaskor figyelmesen olvassa el a
készlethez kapott hasznalati utasitast.

. esepjobaw yews|qoid uepelep
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P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

@ Gumijavité készlet

1. Tavolitsa el a csomagtér padlo alatti
rekeszének fedelét, majd vegye ki a készletet a
szerszamdobozbdl.

2. Tegye a készletet a hatoldalaval lefelé egyenes
talajra, a defektes gumiabroncs mellé, tavol a
forgalomtol. Ne helyezze a készletet az
oldalra.
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M Tomitéanyag és levegé befecskendezése I S T G

1. Vegye ki a légkompresszor hatuljabol a AFIGYELMEZTETES
kompresszor tdmléjét és a dugds vezetéket. . e s .
A gumiabroncs-tomit6 az egészségre karos
anyagokat tartalmaz, amelyek lenyelésiik esetén
AL T akar halalt is okozhatnak.
N

Ha véletlendil lenyeli, ne prébaljon hanyni. lgyon
nagy mennyiségU vizet, és forduljon azonnal
- orvoshoz.

Ha a bérre vagy szembe kerdl, dblitse le hideg

@ Dugds vezeték vizzel, és szlikség esetén forduljon orvoshoz.

@ Légkompresszor tomldje

Tartsa tdvol a tomitéflakont a gyermekektdl.

. esepjobaw yews|qoid uepelep

2. Vegye le a sapkat a légkompresszorrol.
\./ Hideg idében eléfordulhat, hogy a tomitéanyag
g nehezen folyik.
) \ Ebben az esetben hasznalat elétt tegye be a palackot az
N\ ] utastérbe, és hagyja ott, hogy felmelegedjen.
=S4 e A tomitéanyag maradandé foltot hagyhat a ruhazaton
‘}‘ \___ vagy més anyagokon. Ovatosan kezelje, és azonnal
P\ \ e g
b torolje fel a kiloccsant anyagot.
n

FOLYTATODIK 633
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P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

{ 2P

il

© Flakon sapkdja
® Nincs eltavolitva

3. Alaposan razza fel a flakont.

4. Tavolitsa el a flakon kupakjat.

P> Ne vegye le a lezart fedelet.

BIT6mitdanyag és levegd befecskendezése

A témitéanyag bejuttatdsa utdn ne tavolitsa el az Ures
palackot.

Ha Uj tomitéflakonra van sziiksége, vagy megfeleléen
szeretné drtalmatlanitani az Ures flakont, forduljon
Honda-kereskedéhoz.
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© Szelepsapka
@ Szelep

A

//////

5. Csavarja a lezart palackot a légkompresszorra.

P> Csavarja rd szorosan a palackot, hogy az ne
tudjon meglazulni.

6. Kicsavarozott szelepsapka.

FOLYTATODIK
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P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

© Levegbszelep
@ Légkompresszor tomléje

© Szelep

@ Dugasz
@ Kiegészité tapaljzat

7. Csatlakoztassa a légkompresszor tdmléjét az
abroncsszelepre.
P> Ellendrizze, hogy a levegészelep zért
helyzetben van-e, és a Iégkompresszor ki
van-e kapcsolva.

8. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészitd
tapaljzathoz.
Kiegészit6 tapaljzat 242. o.
9. Kapcsolja be a gépjarmu hajtérendszerét.

M3Témitéanyag és levegd befecskendezése

A légkompresszortomlé csatlakoztatdsakor kapcsolja ki
a légkompresszort.

A bekapcsolt légkompresszorbél motorhang hallhato.
EZ teljesen normédlis.

Ha az el6irt Iégnyomast nem lehet 10 percen beldl elérni,
lehet, hogy a gumiabroncs tul sulyos sérlést szenvedett
ahhoz, hogy a készlet biztositani tudja a sziikséges
tdmitettséget, és a gépjarmuvet esetleg vontatni kell.

Ha a légnyomast mérémUszerrel szeretné megmérni,
elészor kapcsolja ki a légkompresszort.
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© Levegbszelep
® Kapcsold

© OFfF

@ ON

12.
13.

. Kapcsolja be a légkompresszort, és fujja a

gumiabroncsot az el6irt nyomasra.

P> A kompresszor tomitéanyagot és levegét
kezd befuvatni a gumiabroncsba.

P> Az el6irt nyomést a vezetéoldal
ajtékeretén taldlhatd cimkén ellendrizheti.

. Ha a légnyomas elérte a megadott értéket,

kapcsolja ki a kompresszort.

P> Ellendrizze a légkompresszoron talalhatd
légnyomasméroét.

P> Ha tul nagy lett a nyomas, engedjen ki
levegét a szelep elforditasaval. Ugyeljen
arra, hogy ne folyjon ki a tomitéanyag.

Huzza ki a dugot a kiegészitd tapaljzatbol.

Csavarja le a légkompresszor tomléjét az

abroncsszeleprél. Tegye fel a tdmlére a

sapkat.

P> Ugyeljen arra, hogy ne folyjon ki a
témitéanyag, amikor a tomlét
lecsatlakoztatja. Tordlje le, ha mégis
kifolyna.

FOLYTATODIK

BITomitdanyag és levegd befecskendezése

Tajékoztassa a tomitéanyag felhasznaldsarél a Honda-
keresked6t vagy a segélyszolgalatot, amikor megrendeli
a kerékcserét vagy a defektes abroncs javitasat.

A légkompresszor személygépjarmiihoz készult.

A kdvetkezéket ellendrizze:

® Alégkompresszor tapellatdsa a gépjarmi 12 V-os
egyendramu kiegészité tapaljzatéra van korldtozva.

® Ne haszndlja 15 percnél tovabb az ideiglenes
gumijavité készlet kompresszorat. A kompresszor
tUlmelegedhet, és tartds kdrosodast szenvedhet.
A kompresszor folyamatos hasznalata esetén hagyja
lehdlni azt.
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P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

14. Ragassza fel a kerékcimkeét a kerék lapos
fellletére.

P A kerék feliletének tisztanak kell lennie,
hogy biztositsa a cimke megfelel
tapadasat.

15. A gumijavitd készletet tarolja a csomagtérben.

P> Ne vegye le a tomitéflakont a
légkompresszorrol.

© Kerékcimke



PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

M A tomitéanyag szétteritése a gumiabroncsban

1. Ragassza fel a sebességkorlat-cimkét az dbran
HoNDA o(L g lathato helyre.
: 2. Haladjon a gépjarmuvel korilbeldl 10 percig
vagy harom-tiz kilométert.
P> Ne Iépje tdl a 80 km/h sebességet.
3. Allitsa le a gépjarmivet egy biztonsagos
helyen.

@ Sebességkorlat-cimke

FOLYTATODIK

B3A tomit6anyag szétteritése a gumiabroncsban

Az el8irt nyomast a vezetéoldal ajtokeretén taldlhatd
cimkén ellendrizheti.
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P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

© Légkompresszor
K
© it

4. Ellendrizze Ujra a nyomast a légkompresszoron
talalhato légnyomésmérével.
P> Ne kapcsolja be a légkompresszort a

nyomas ellendrzéséhez.

5. Ha a légnyomas

Kevesebb, mint 130 kPa (1,3 bar): Ne fujjon
be levegét, és ne haladjon tovabb. Komoly
szivargasrél van szo. Hivjon segitséget, és
vontassa el a gépjarmdvet.

Vontatas sziikséghelyzetben 667. o.
ElSirt nyomas (Iasd a cimkét a vezetd oldali
ajtékereten) vagy nagyobb: Haladjon
tovabb a kovetkezd szervizig. Ne Iépje tul a
80 km/h sebességet.

Nagyobb mint 130 kPa (1,3 bar), de
kevesebb mint a megadott légnyomas
(I&sd a vezetdoldali ajtokereten 1évé
matricat): FUjja fel a gumiabroncsot az el8irt
légnyomasra.

Puha gumiabroncs felftjasa 641. o.

Ezutdn ismételje meg a 2-4. [épést, amig el
nem jut a legkdzelebbi szervizallomasig. Ne
lépje tul a 80 km/h sebességet.

P> A legkozelebbi szervizalloméasnak kb.

200 kilométeren bell kell lennie.

6. Csomagolja Ossze és tegye el a megfeleld
helyre a készletet.



PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

M Puha gumiabroncs felfajasa

A készlettel felfthatJa a nem defektes, de puha gumiabroncsokat.
U 1. Vegye ki a Iégkompresszort a csomagtartobdl.
2. Tegye a készletet a hatoldaldval lefelé

egyenes talajra, a defektes gumiabroncs
mellé, tavol a forgalomtol. Ne helyezze a
készletet az oldaldra.

3. Tavolitsa el a szelepsapkat.

4. Csatlakoztassa a tomlét az abroncsszelepre.
Huzza szorosra.
P> Ellendrizze, hogy a szelep zarva van-e.

© Levegbszelep
@ Tomlod

5. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészité
tdpaljzathoz.

P> Legyen 6vatos, hogy ne csip6djon be a
vezeték egy ajtoba vagy ablakba.
Kiegészit6 tapaljzat 242. o.

6. Kapcsolja be a gépjarm hajtérendszerét.

. esepjoBbaw yew|qoid uepesep
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P> Gumidefekt esetén P> A gumidefekt ideiglenes javitasa

© Levegbszelep
® Kapcsold
oK

O Bt

9.

10.

11.

12.

. Kapcsolja be a légkompresszor kapcsolojat a

gumiabroncs felfujasahoz.

P> A kompresszor levegét kezd fujni a
gumiabroncsba.

P> Ha beinditotta a hajtorendszert, jarassa a
levegébefuvas kdzben.

. Fujja fel a gumiabroncsot az eldirt

légnyomasra.

Kapcsolja ki a készletet.

P> Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron
taldlhatd nyoméasmérével.

P> Ha tul nagy lett a nyomas, engedjen ki
levegé6t a szelep elforditasaval.

Kapcsolja ki a gépjarmu hajtorendszerét,

majd hizza ki a légkompresszort a kiegészité

tapaljzatbdl.

Csavarja le a légkompresszor toml&jét az

abroncsszeleprél. Helyezze vissza a

szelepsapkat.

Tegye be a légkompresszort a csomagtartoba.

BJPuha gumiabroncs felfijasa

Ne hasznalja 15 percnél tovébb az ideiglenes gumijavitd
készlet kompresszorat. A kompresszor tilmelegedhet, és
tartés karosodast szenvedhet.



Az emeld kezelése

A gépjarmd emelési pontjai a képen lathatok.
Gumiabroncsok cseréjével kapcsolatban keresse fel a kereskedét.

@ Emelési pontok
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rendszer nem indul el

Az eljaras ellenérzése

Ha a (Készenlét) visszajelzé nem vilagrt, és a| @y | jelzés nem jelenik meg a B3Az eljérés ellengrzése
jarmdvezetdi informécios feltleten, ellendrizze a kdvetkezd elemeket, és végezze el a Ha a motort azonnal inditani kell, segédakkumultor vagy egy
megfelelé muveletet. masik gépjarmU csatlakoztatasaval végezzen segédinditast.

Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt 647. o.
Ne tartsa nyomva a POWER gombot 15 masodpercnél

tovabb.
Ellenérzélista Feltétel Teend6

Ellendrizze a A jelzés jelenik meg. Atoltécsatlakozd eltdvolitasa. El6szor allitsa a
kapcsolddo visszajelzét teljesitmény tzemmaodot TARTOZEK, majd BE helyzetbe.
és a jarmuvezetdi A[ g jelzés jelenik meg. Toltse fel a magasfesziiltségl akkumulatort.
informacios fellleten Toltés 556. 0.
|évé Uzeneteket. s Frefiore armii 5ii Acios felii

AQ@) JelzeSJelenlk meg. Jarmtivezetd6i informacios feliilet

figyelmeztetd és informacios lizenetei 130. o.
A@) jel/ze% j,el?n.ik, mgg. e L ., . Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge
P> A kulcs nélkali taviranyitonak a mikodési hatdtavolsagéan beldl 645. 0
kell lennie. o

Latogasson el a markakereskedéhdéz, és

A{.I!:' Hajtérendszer) visszajelzé vilagit. . X C
(Haj ) ) 9 vizsgéltassa at a gépjarmuvet.

A sebességvalto-rendszer visszajelzéje villog, és megjelenik a(z) Ideiglenes megoldasként bekapcsolhatja a

@0 jelzés. hajtorendszert.

Ha a sebességvalto rendszer visszajelzéje
villog, és egy figyelmezteto lizenet jelenik

meg 656. 0.
Ellendrizze a belsé A belsé vildgitas fényereje tompa, vagy egyaltalan nem kapcsol be. A markakereskedésben ellendriztesse a 12 V-0s
ldmpak fényerejét. akkumulatort.
A belsé vildgitas rendesen bekapcsol. Ellendrizze mindegyik biztositékot, vagy

ellendriztesse gépjarmuvét a markakereskedésben.
Biztositékok ellendrzése és cseréje 665. 0.

Ellendrizze a biztonsdgi  Amikor a biztonsagi riasztérendszer visszajelzéje villog,
riasztérendszer a hajtérendszer nem kapcsolhato be. Biztonsagi riasztérendszer 189. 0.
visszajelzjét.




PP A hajtérendszer nem indul el P>Ha a kulcs nélkiili taviranyito eleme gyenge

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge

Ha megszodlal a hangjelzé, az ikon jelenik meg a jarmUvezetdi informacids fellleten,
a POWER gomb villog, és a (Készenlét) visszajelzé nem kapcsol be.

Kapcsolja be a hajtérendszert a kovetkezék szerint:

1. Erintse a POWER gomb kdzepéhez a kulcs
nélkuli tavirdnyitd H logdjat, mikodzben a
POWER gomb villog. A kulcs nélkdli tavirdnyftéd
gombjai nézzenek On felé.

P APOWER gomb kérulbeltil 30 masodpercig
villog.

2. Nyomja le a fékpedalt, majd nyomja meg a
POWER gombot a hangjelzd megszdlaldsatdl
szamitott 10 masodpercen belll, és a POWER
gomb folyamatosan kezd vilagitani.
> A (Készenlét) visszajelzé vildgftani kezd.
P> Ha nem nyomija le a pedalt, az izemmaod

atvalt TARTOZEK allasba.
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PP A hajtorendszer nem indul el P> A hajtorendszer vészhelyzeti kikapcsolasa

A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsolasa

A POWER gombbal még akar vezetés kdzben is kikapcsolhaté a hajtérendszer vészhelyzet
esetén. Ha ki kell kapcsolnia a hajtorendszert, végezze el a kdvetkezé miveletek egyikét:
e Tartsa lenyomva a POWER gombot kb. két masodpercen &t.

® Nyomja meg hatdrozottan a POWER gombot haromszor.

A sebességfokozat automatikusan [P] fokozatra valt, miutén a gépjarmd teljesen megallt.
Ezt kdvetben a teljesitmény lizemmadd GEPJARMU K helyzetbe valt.

BJA hajtorendszer vészhelyzeti kikapcsoldsa

Vezetés kdzben ne nyomja meg a POWER gombot,
kivéve, ha elengedhetetlenil szlikségessé valik a
hajtérendszer kikapcsolasa.

Amennyiben vezetés kozben nyomja meg a POWER
gombot, megszélal a hangjelzé.



Ha a 12 V-os akkumulator lemerult

M Segédinditasi eljaras

Kapcsolja ki az elektromos eszkdzoket, tdbbek kozott az audioegységet és minden
vilagitast. Allitsa le a hajtorendszert, és nyissa fel a motorhaztetot.

@ Segédakkumulator

k)

1. Nyissa fel az érintkez6 burkolatat, amely a

gépjarm 12 V-os akkumulatoranak pozitiv @
érintkezéjén helyezkedik el.

. Csatlakoztassa az elsé inditékabelt a gépjarmu

12 V-0s akkumulétoranak @ érintkezéjéhez.

. Csatlakoztassa az elsé inditdkdbel masik végét

a segédakkumulator @ sarujéhoz.

P> Kizarélag 12 V-os segédakkumulatort
hasznéljon.

P> Ha autds akkumulatortoltével toltia 12 V-os
akkumuldtort, 15 V-nal alacsonyabb
toltéfesziltséget dllitson be. A bedllitds
madjat olvassa el az akkutdlté hasznalati
utasftasaban.

. Csatlakoztassa a masodik inditokabelt a

segédakkumulator @ sarujéhoz.

FOLYTATODIK

B33Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt

A 12 V-os akkumulator felrobbanhat, és sulyos
sériilést okozhat a kdzelben tartézkodoknak, ha
nem tartja be az el6irt utasitdsokat.

Tartson tavol a 12 V-os akkumulatortél minden

nyilt ldngot, szikrat okozé anyagot.

Ha a 12 V-os akkumulator nagy hidegben van, akkor a
benne 1évé elektrolit megfagyhat. Fagyott 12 V-os

akkumulator esetén tilos a gépjarmu segédakkumulatorrél

valé segédinditdsa, mert a gépjarm sajat akkumuldtora
szétrepedhet vagy felrobbanhat.

Rogzitse biztonsdgosan az inditokabeleket Ugy, hogy ne

jojjenek le, amikor a hajtérendszer razkodik. Ugyeljen

arra, hogy ne tekeredjenek meg az inditokdbelek, és ne
érintkezzenek a kdbelvégek egymassal az inditokabelek

csatlakoztatasa vagy levalasztasa kozben.
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P> Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt p>

. Csatlakoztassa a masodik inditékabel masik

végét az dbra szerint csatlakoztassa a 12 voltos
akkumulatorérzékelé @ sarujanak anyéjahoz.
Ne csatlakoztassa sehova mashova ezt az
inditokébelt.

. Miutan a gépjarmlvet csatlakoztatta a masik

gépjarmiihdz, inditsa be a segitséget nyujtd
gépjarmU motorjat, és lassan ndvelje a motor
fordulatszdmot.

. Prébdlja beinditani gépjarmdve hajtérendszerét.

Ha nincs bekapcsolva, ellendrizze, hogy az
inditokabelek csatlakozasi felllete tokéletes-e —
a fém a fémmel megfelelen érintkezik.

PHa a 12 V-os akkumulétor lemeriilt

Hideg idgjarasi kortlmények kozott a 12 V-os akkumulator
teljesitménye nagymértékben gyengdlhet, és el6fordulhat,
hogy a hajtérendszer nem indithato be.

Ne erdltesse az ajto kinyitasat vagy becsukasat.

Egy szerkezet van beépitve, amely leengedi az ablakot,
amikor az ajtét kinyitjak. Ha a 12 V-os akkumulator
lemerUlt, és az ablak nem engedhetd le, az ajtod
kinyitasakor vagy becsukéasakor az ablak megkarcolhatja
a karosszériat. Ebben az esetben lassan nyissa ki vagy
csukja be az ajtét, mikozben lefelé nyomja az ablak felsé
részet.



P> Ha a 12 V-0s akkumulator lemerdilt P>

B Teend6k a hajtérendszer beindulasa utan

Miutdn a gépjarmu hajtérendszere beindult, tavolitsa el az inditokabeleket a kdvetkezd
sorrendben.

1. Kosse le az inditokabelt a gépjarmii 12 V-os akkumulatorérzékeld © érintkezéjének
anyajarol.

2. Kdsse le az inditdkabel masik végét a segédakkumulator © sarujarol.

. Késse le az inditokabelt a gépjarmi 12 V-os akkumulatoranak @ érintkezéjérél.

4, Kosse le az inditokabel masik végét a segédakkumulator @ sarujarol.

w

Vizsgaltassa at gépjarmivét egy kodzeli szereldmhelyben vagy mérkakereskedésben.
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Tulmelegedés

Teendodk tulmelegedés esetén

Az)[~g-| jelzés megjelenik a jarmiivezetsi informacios feliileten, amikor a hajtérendszer
hémérséklete magas.
Jarmivezet6i informacios feliilet figyelmeztetd és informéciés lizenetei 130. o.

1. Hagyja a teljesitmény izemmadot bekapcsolva, és varjon, amig a @jelzés el nem
tdnik.
> Haa @jelzés nem tlnik el, vizsgaltassa &t a gépjarmuvet markakereskedével.



A visszajelzé vilagitani kezd/villog

Ha a 12 V-os akkumulator toltérendszer visszajelzdje vilagitani kezd

M Az okok, amiért a visszajelzé bekapcsolhat

Akkor vildgit, ha a 12 V-os akkumulator toltése megszdnik.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Alljion meg egy biztonsagos helyen, és haladéktalanul vizsgéltassa 4t a
gépjarmuvet egy kereskedével.

B3Ha a 12 V-os akkumuldtor téltérendszer visszajelzdje vildgitani kezd

Ha ideiglenesen meg kell alinia, ne 4llitsa le a
hajtérendszert. llyenkor a hajtérendszer Ujrainditasa
tul gyorsan lemeritheti az akkumulatort.

A hajtérendszer a 12 V-os akkumuldtort hasznalja az
aktivalashoz.

Eléfordulhat, hogy nem tudja Ujra bekapcsolni a
hajtérendszert, ha ez a visszajelz6 vildgitott, amikor
kikapcsolta.
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PP A visszajelzé vilagitani kezd/villog P>Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagitani kezd vagy villog

Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) vilagitani kezd vagy villog

@©

(piros)

M Az okok, amiért a visszajelzé bekapcsolhat

e Alacsony fékfolyadékszint.

e A fékrendszer meghibasodott.

H Mit kell tenni, ha a visszajelz6 vezetés kdzben vilagitani kezd

Kissé nyomja le a fékpedalt, és ellendrizze a fékpedal ellendllasat.

e Ha rendben van, ellendrizze a fékfolyadékszintet a legkozelebbi ledllaskor.

e Harendellenes mikodést tapasztal, azonnal javittassa meg a gépjarmuvet.

M A visszajelz6 villogasanak okai

¢ Probléma van az elektromos rogzitéfék-rendszerrel.

M Teendék, ha a visszajelz6 lampa villogni kezd

e Kerllje a rogzitéfék hasznélatat, tovabba haladéktalanul vizsgaltassa at a
gépjarmuvet egy markakereskedésben.

BJHa a fékrendszer visszajelzdje (piros) vildgitani kezd vagy villog

Azonnal javittassa meg a gépjarmuvet.

Veszélyes a gépjarmivet vezetni, ha a fékfolyadékszint
alacsony. Ha nem érez ellendllast a fékpedalon, azonnal
alljon meg egy biztonsagos helyen.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) és az ABS visszajelzéje
egyszerre kezd vilagitani, az elektronikus fékeréelosztd
rendszer nem mUkodik. Ez a gépjarmu instabilitdséhoz
vezethet hirtelen fékezéskor.

Azonnal keresse fel a mérkakereskedét, és vizsgaltassa at
a gépjarmuvet.

Ha a fékrendszer visszajelz6je (piros) elkezd villogni,

amikor a fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol,

eléfordulhat, hogy a rogzitéfék nem mikodik.

Kertlje a rogzitéfék hasznélatat, tovabba haladéktalanul

vizsgaltassa at a gépjarmuUvet egy markakereskedésben.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)

folyamatosan vilagit vagy villog, amikor a
fékrendszer visszajelzdje (sarga) bekapcsol
654. 0.

Ha gyakran kapcsolja be rovid idére az elektromos
rogzitéféket, a fék egy id6 utdn nem reagal, ezzel
megakadalyozva a rendszer tulmelegedését. Ekkor a
visszajelz6 folyamatosan villog.

Arendszer kb. 1 perc utdn automatikusan visszakapcsol a
normal tzemmddba.



P> P> A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P> Ha az elektromos szervokormany (EPS) rendszer visszajelz6je bekapcsol

Ha az elektromos szervokormany (EPS) rendszer visszajelz6je bekapcsol

@!

M Az okok, amiért a visszajelzé bekapcsolhat

e Akkor kapcsol be, ha probléma van az EPS-rendszerrel.

e Haismételten ralép a gédzpedalra alapjaraton, hogy novelje a hajtérendszer
fordulatszdmat, a visszajelz6 vildgitani kezd, és a kormanyzas esetenként
nehezebbé valik.

H Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Allitsa le a gépjarmUvet egy biztonsagos helyen, majd inditsa Ujra a

hajtérendszert.

Ha a visszajelzé ismét vildgitani kezd és nem alszik el, azonnal vizsgéltassa at a

gépjarmuUvet egy kereskeddvel.
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PP A visszajelzé vilagitani kezd/villog P>Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) folyamatosan vilagit vagy villog, amikor a fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) folyamatosan vilagit vagy villog,
amikor a fékrendszer visszajelzdje (sarga) bekapcsol

(@) M Ha a fékrendszer visszajelz6je (piros) vilagit vagy villog, amikor a
fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol, manualisan vagy
(piros) automatikusan oldja ki a rogzit6féket.
Rogzitéfék 497. o.

(@) e Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) rendszeresen bekapcsol vagy villog,
(sérga) amikor a fékrendszer visszajelzéje (sérga) bekapcsol, egy biztonsagos
helyen alljon félre a gépjarmivel, majd azonnal nézesse at a gépjarmuvet
egy kereskedével.
P> A gépjarm( elmozduldsanak megakadélyozéasa
Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba.

e Ha csak a fékrendszer visszajelzéje (piros) kapcsol ki, ne hasznélja a
rogzitéféket, majd azonnal nézesse at gépjarmuvét egy kereskeddével.

Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) folyamatosan vilagit vagy villog, amikor
a fékrendszer visszajelzdje (sdrga) bekapcsol

Ha behuzza a rogzitéféket, eléfordulhat, hogy nem tudja
kioldani azt.

Ha a fékrendszer piros és sérga visszajelzéje egyszerre
kapcsol be, a rogzitéfék mdkodik.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) villog, amikor a
fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol, eléfordulhat,
hogy a rogzit6fék a folyamatban 1évé rendszerellenérzés
miatt nem mUkodik.



P> P> A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P> Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre
figyelmeztet6 rendszer visszajelzdje vilagit vagy villog

)

B A visszajelzé vilagitasanak vagy villogasanak lehetséges okai
Az egyik abroncs nyomdsa jelentésen lecsokkent, vagy a defektre
figyelmeztetd rendszert nem kalibréltdk. Ha probléma keletkezik a defektre
figyelmeztet rendszerrel, a visszajelz korilbelll egy percig villog, majd
égve marad.
M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
Vezessen koriiltekintéen, tovabba kerllje az éles kanyarodast és az erés fékezést.
Allitsa le a gépjarmUvet egy biztonsagos helyen. Ellendrizze a
gumiabroncsnyomast, és allitsa be az elirt szintre. Az el8irt
gumiabroncsnyomds a vezetdoldali ajtokereten 1évé cimkén lathato.
P> Kalibralja a defektre figyelmeztetd rendszert az abroncsnyomas
bedllitadsa utan.
Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa 419. o.
M Teendék, ha a visszajelzé villogni kezd, majd bekapcsolva marad
Vizsgdltassa meg a gumiabroncsot a lehetd leghamarabb a kereskedével.

B3Ha az alacsony abroncsnyomsra figyelmeztetd/defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelzdje vilagit vagy villog

Nagyon alacsony nyomdson kézlekedve a gumiabroncs
tulhevilhet. A tulhevilt gumiabroncs meghibasodhat.
Mindig gondoskodjon réla, hogy megfelel legyen a
gumiabroncsokban a Iégnyomds.
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P> P> A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P>Ha a sebességvalté rendszer visszajelzéje villog, és egy figyelmeztetd tizenet jelenik meg

Ha a sebességvalto rendszer visszajelzéje villog, és egy
figyelmeztet6 lUizenet jelenik meg

M A visszajelz6 villogasanak okai
Meghibdsodott a sebességvalto.

B Teend6k, ha a visszajelzé villogni kezd

e Azonnal vizsgéltassa at a gépjarmuUvet egy
keresked&vel.

e Ahajtérendszer bekapcsolasa utan éllftsa [N]
fokozatba a sebességvaltot.

P> Ellendrizze, hogy az [N] fokozat miiszerfalon
lévé, valamint az [N] gomb visszajelzéje
vilagit/villog-e.

P> A hajtorendszer nem kapcsolhaté be, kivéve
ha a rogzitéfék be van huzva.

A tapellatas bekapcsolasa 379. o.

BJHa a sebességvalté rendszer visszajelzdje villog, és egy figyelmeztetd iizenet
jelenik meg

Eléfordulhat, hogy a hajtérendszer nem kapcsolhato be.

Gy6z6djon meg réla, hogy a bekapcsolta-e a
rogzitéféket, amikor leparkolt a gépjarmdiivel.

Ha a gépjarmuvet vontatni kell, forduljon autdomenté
céghez.
Vontatas sziikséghelyzetben 667. o.



PP A visszajelzé vilagitani kezd/villog P> Ha vilagitani kezd a Power System visszajelzé

Ha vilagitani kezd a Power System visszajelzé

M Az okok, amiért a visszajelzé bekapcsolhat

e Akkor vildgit, ha hibés az elektromos gépjarmdrendszer vagy a
csatlakoztathatd toltérendszer.

e Akkor kapcsol be, ha a magasfesziltségl akkumuldtor hémérséklete
magassa valik.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
Haladjon alacsony sebességgel, és haladéktalanul vizsgaltassa at
gépjarmUvét egy kereskeddvel.
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Biztositékok

A biztositékok elhelyezkedése

Ha valamelyik elektromos berendezés nem
mUikodik, éllitsa a teljesitmény tizemmaodot
GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe, és
ellenérizze a megfeleld biztositékokat.

M Biztositékdoboz a motortérben S

M A" biztositéktabla —BB D
R
— ]

L]
[ e

E

A 12 V-os akkumulator kdzelében taldlhato.
A doboz kinyitdsdhoz nyomja be a fuleket.
A tabldzat és az dbra szamainak segftségével
keresse meg az érintett biztositékot.

1

~f [
N
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P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

M Védett aramkor és a biztositék amperértéke

Védett dramkor Amper Védett daramkor Amper
BIZTOSITEKTABLA, KIEG. 40 A 7 FEKLAMPAK 10A
ESB 40 A 8 IGA 10 A
ABS/VSA FSR 40 A 9 IGB 10 A
1 1. RELEMODUL 30A 10 TARTALEK P/P 10A
GYUJTAS 2.FO 30A . _ DTELEKTROMOS -,
GYUJTAS FO 30 A HUTOFOLYADEK-SZIVATTYU 2
FOBIZTOSITEK 150 A 12 - -
EPS 70 A 5 BAL OLDALI FENYSZORO -
BIZTOSTEKTABLA, FO 2 50 A _— OIYS?ERIF_E;E(SZORO'
e LT L
Shdd) . DT ELEKTROMOS
BIZTOSITEKTABLA-OPCIO2 50 A 15 LUTOFOLYADEKSZIVATTYY 12 A
2. RELEMODUL 30A 16 AKKUMULATOR-ERZEKELO 75 A
R/BOX MAIN 1 40 A 17 IGMG ECU 75A
JOBB ELSO JEGTELENITO 30A 18 TOLATOLAMPA 10A
3 - _ - 19 AUDIO 15 A
BIZTOSITEKTABLA-OPCIO 1 40 A 20 MOSOBERENDEZES 15 A
BIZTOSITEKTABLA, FO 1 40 A N ESVLVI 75A
BEFUVOMOTOR 40 A » ES VL2 75 A
ELEKTROMOS ABLAKEMELOFO 1 60 A 3 KURT 10A
, _ELEKTROMOS ABLAKEMELOFO2 60 A ES ELEKTROMOS
HATSO PARAMENTESITO 40 A 2 HUTOFOLYADEK-FUTES 10A
BAL ELSO 9E’GTELEN{TC’), 30A - _ ESELEKTROMOS .,
5  HUTOVENTILATOR VEZERLESE 5 A HUTOFOLYADEK-SZIVATTYU
6 ABLAKTORLO 30 A 26 ELSO KODLAMPA 15A
27  TOLTOFEDEL MUKODTETOELEM 10 A
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P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

M ,B” Biztositékdoboz

R =

Huzza fel a burkolatot a @ érintkezénél, majd
tavolitsa el, mikdzben a fulet kifelé hizza,
ahogy az az dbran is lathaté.

A motortéri biztosftékok cseréjét
markakereskedével kell elvégeztetni.

M Védett aramkor és a biztositék
amperértéke

Védett aramkor

Amper

(il AKKUMULATOR BIZTOSITEKA

175 A




P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

M Vezetooldali belso biztositékdoboz

M ,A” biztositéktabla
A mszerfal mogott taldlhato.
Balkorményos tipus

/% W W

A tablazat és az dbra szamainak segitségével
keresse meg az érintett biztositékot.

O rEL

|

[rl
[

A

54

o=l
| OV [ |00 WO =[N
~J| |00 ol |—=
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P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

M Védett aramkor és a biztositék amperértéke

Védett aramkor Amper Védett dramkor Amper Védett dramkor Amper

1 - - 21 - - 47 IGC 10A
2 BALOLDAL AJTONYITAS  10A 2 - - 4 - -
3 JOBBOLDALI AITONYITAS  10A 23 COMBO 10 A 43 AUDIO SUB 75A
4 ACC 10A 24 IMG 10 A 44 PREMIUM EROSITO 20 A
5 - = 25 VALTO 75A 45 HATSO ABLAKTORLO 10A
6 SRS 10A b BALOLDALSOKAMERA 46 SRS 10 A
7 - B VIRTUALIS TUKOR RENDSZER 47 - B
8 P-ACT ECU 7,5 A 57 JOBBOLDALSOKAMERA 48 A/CFO 10 A
9 KULCS NELKULI AJTONYITAS 10 A VIRTUALIS TUKOR RENDSZER 49 AJTOZAR 20 A
10 HATSO KODLAMPA 10A 28 ABSAVSA 75 A 50 ELSO KIEGESZITO oA
o BAL OLDALI AITOZAR oA 29 ELEKTROMOS TAPELLATAS 7,5 A CSATLAKOZOALIZAT

12 B B 30 - - 51 _ _
13 JOBBOLDALIATOZAR  10A  °! HATSO USB-TOLTO 10AT, ACELEKTIROMOS
4 OPCIONALIS oA 32 OPCIONALIS 10 A HOTGFOLYADEK-SZIVATTYU

15 NAPPALI MENETFENY 5A 33 S - 53 BIZTONSAGI ZAR™ 20A
5 8 . 34 FLSO ULESFUTES 20 A o AJTO KIUGRO KULSG s

z 35 ACG 10A FOGANTYUJA

17 SZELES MONITOR 10A )

18 VES7 10A 36 MUSZERFAL 10A 55 - -
1o KOZEPSOKAMERATUKOR- ., 2; OPC'?NAL'S “iA

RENDSZER '
20 GYORSTOLTORENDSZER  10A 39 o - , -
40 FUTOTT KORMANYKEREK 10 A

* Nem all rendelkezésre minden modellen




P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

M ,B” Biztositékdoboz
Az A" biztositékdoboz alatt talalhato.
Balkormanyos tipus g il

@ .B" Biztositékdoboz

A tébldzat és az dbra szédmainak segitségével
keresse meg az érintett biztositékot.

O reL

M Védett aramkor és a biztositék
amperértéke

Védett aramkor Amper

. BAL HATSO ELEKTROMOS 30A
ABLAKEMELO

) UTASOLDALI ELEKTROMOS 30A
ABLAKEMELO

3 JOBB HATSO ELEKTROMOS 30A
ABLAKEMELO

4 VEZETOOLDAL ELEKTROMOS 30A
ABLAKEMELO

. esepjoBbaw yew|qoid uepesep
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P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

Il Hatso biztositékdoboz

A csomagtér padlo alatti rekeszének fedele
alatt talalhato.

@ Fulek

Tévolitsa el a csomagtér padlo alatti rekeszének
fedelét.
A doboz kinyitdsdhoz nyomja be a flleket.

A tdbldzat és az dbra szédmainak segitségével
keresse meg az érintett biztositékot.

DID

(1 J3Re)

M Védett aramkor és a biztositék
amperértéke

Védett aramkor Amper
EOP 20A
P-ACT 30A

U w N =




P> P> Biztositékok P> Biztositékok ellendrzése és cseréje

Biztositékok ellendrzése és cseréje

Biztositékdoboz az akkumulatoron 1.

@ Biztositékkihizo

Allitsa a teljesitmény Gzemmaodot GEPJARMU
KI (KORMANYZAR) helyzetbe. Kapcsolja ki a
fényszordkat és minden elektromos
kiegészitét.

. Ellendrizze a motorhaztetében lévd

akkumulatoron talalhato biztositékokat.
P> Ha a biztositék kiégett, cseréltesse ki egy
kereskeddével.

. Vegye le a biztositékdoboz fedelét.
. Ellendrizze a motorhaztetében és a gépjarmu

belsejében 1évd kisméretli biztositékokat.
P> Ha van kiégett biztositék, tavolitsa el a
biztositékkihuzoéval, és cserélje ki.

FOLYTATODIK

BBiztositékok ellendrzése és cseréje

Az el6irtnal nagyobb névleges amperszamu biztositék
hasznélata jelentésen megnoveli a gépjarmi elektromos
rendszerében keletkezé kdrosodds esélyét.

A biztositékot azonos teljesitmény biztosftékkal cserélje ki.
A téblazat segitségével keresse meg a kérdéses
biztositékot, és ellendrizze a teljesitményét.

A biztositékok elhelyezkedése 658. o.

A motorhaztetdben lévé ,A” biztositékdobozban
talalhaté egy biztosftékkihizo.
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P> Biztositékok P> Biztositékok ellendrzése és cseréje

Kombinalt biztositék 5. Ellendérizze a motorhaztetében lévé

nagyméretU biztositékokat.

P> Ha a biztositék kiégett, egy
csillagcsavarhuzéval tavolitsa el a csavart,
és cserélje ki a biztositékot egy Ujra.

@ Kiégett biztositék



Vontatas szukséghelyzetben

Ha a gépjarmivet vontatni kell, forduljon autémenté céghez. BIVontatds sziikséghelyzetben

B Platos utanfutos szallits ke
a1fos u,tan lfm% sza 'tfs o o o A gépjarmUvet a I6khéritoknal fogva felemelni vagy
A platos utanfutd gépkezel6je a gépjarmivet a tehergépjarm platojan szallitja. vontatni nem szabad, mert az sdlyos kirosodéshoz vezet.

Ez a gépjarmd biztonsagos szdllitdasanak egyetlen maédja. A 15khariték nem birjak el a gépjarmi sulyat.
Barmely mas vontatasi modszer karositja a gépjarmu hajtérendszerét.

A gépjarmd nem megfelelé vontatasa — példaul lakdautéval
vagy egyéb hasonld gépjarmdvel - a sebességvaltd
meghibasodasahoz vezethet.

Soha ne vontassa a gépjarmivet pusztan kotél vagy lanc
segitségével.

Ez nagyon veszélyes, mivel a kdtelek és lancok oldalra
elcstszhatnak vagy elszakadhatnak.
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Ha nem lehet kinyitni a tolt6aljzatfedelet

B Teend6k arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a tolt6aljzatfedelet

Ha nem tudja kinyitni a toltéfedelet, kdvesse a kdvetkezd eljarast.
1. Nyissa fel a motorhéztetét.
A motorhaztet6 felnyitasa 586. 0.

2. Hizza meg a toltéfedél melletti kiolddkart.

@ Kiolddkar

B3 Ha nem lehet kinyitni a téltGaljzatfedelet

Miutén elvégezte a kovetkezokben leirt [épést, forduljon
a keresked6hoz, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.



levalasztani a toltocsatlakozot

M Teend6k arra az esetre, ha nem tudja levélasztani a tolt6csatlakozot

M Ha a jarm(ivezetdi informacids fellileten megjelenik a ikon

A ikon akkor jelenik meg a jarmUvezetdi informéacids fellleten, ha nem tudja

levélasztani a toltécsatlakozot.

A kdvetkezok szerint vélassza le a toltdcsatlakozot.

yo Ellendrizze, hogy a toltés megfeleléen
befejezédott-e.

2. Huzza le a kesztyUtarto alatt taldlhato
nyitézsinort.
P> A kioldokabel a kdvetkezd toltéskor

visszatér az eredeti helyzetébe.
3. Atoltbcsatlakozd kiolddsa a betdltényilasbol.

@ Nyitozsinér

M Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge
A toltécsatlakozd nem vélaszthato le, ha az ajté zarva van, és a kulcs nélkdli tavirdnyfté nem
észlelhetd, mert példaul gyenge az elem.
A toltécsatlakozo levalasztasahoz nyissa ki az ajtét a beépitett kulccsal, és nyomja meg a
betoltényilasban 1évé kioldbgombot.

A gombelem cseréje 614. 0.

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge 645. o.

B3Ha nem tudja levélasztani a téltdcsatlakoz6t

Ha a toltdcsatlakozé levélasztasaval kapcsolatos
probléma tobbszor is eléfordul, vizsgaltassa at a
gépjarmUvet markakereskeddvel.
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Ha nem lehet kinyitni a csomagtéraj

B Teenddk arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a ccomagtérajtot

Ha nem tudja kinyitni csomagtérajtét, kdvesse a kdvetkezd eljarast.

N

—

1. Egy lapos végu csavarhuizéval nyissa fel a
csomagtérajtd hatuljan talalhaté fedelet.
P> Alapos végui csavarhuzot tekerje egy

ruhaba a karcolédas megeldzésére.

2. A csomagtérajtd kinyitasahoz gyakoroljon
nyomast a csomagtérajtora, és kozben
csUsztassa el a kart jobbra a lapos végu
csavarhuzoval.

BTeenddk arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét

Ellenérzés:

Miutén elvégezte a kovetkezdkben leirt [épéseket,
forduljon a mérkakereskedéshez, és vizsgaltassa t a
gépjarmdvet.

Ha belllrél nyitja ki a csomagtérajtot, gyézédjon meg
arrél, hogy van elég hely a kinyitasdhoz, az ajtd nem
Utkozik neki senkinek és semminek.
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Informacio

A fejezet a gépjarmd mdszaki adatait, az azonositészamok helyét, valamint az
eldéirasok szerinti egyéb adatokatismerteti.

Miszaki adatok ...
Azonositészam
Alvdzszam (VIN), motorszam és
sebességvaltoszam...
Radidhullamokat kibocsato
berendezések
Megfelel6ségi nyilatkozat tartalmanak

ismertetése”...

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Mdszaki adatok

B Gépjarmi miszaki adatai

M 12 V-os akkumulator

W 1zzok

Tipus Honda e
Sajét tomeg 1513-1543 kg
Ldsd a tandisitd cimkét a vezetdoldali
Maximalisan megengedett  ajtokereten”
tomeg Ldsd a tandsitd cimkét az utasoldali
ajtokereten”?
Ldsd a tandsitd cimkét a vezetdoldali
Maximalisan megengedett ajtokereten™
tengelyterhelés Ldsd a tandsitd cimkét az utasoldali
ajtokereten

Kapacitds 36AH(5)/45AH(20)
M Moséfolyadék
Tartélykapacitds 2,51

*1: Balkorményos tipus
*2: Jobbkorményos tipus

Fényszorok (tavolsagi/tompitott)
Helyzetjelz6k/nappali menetfény
Elsd irdnyjelzd limpak

Els kodfényszorok

Oldals irdnyjelzd ldmpak

(az oldalsé kamera virtualis tiikor
rendszeren)

Féklampak
Hatsé limpak
Hétsd irdnyjelz6 ldmpak
Tolatélampak
Hatso kodlampa
Hétso rendszamtabla-vildgitds
Pétféklampa
Az ajtd kiilso kilincsének kdrnyezeti
vildgitsa
Belsd vildgitds
Térképlampak

Sminktiikor-vildgitds

Labtérvilagitas

Kozépsd ajtérekesz-

vilgitds

Csomagtér-vilagitas

LED
LED
LED
LED

LED

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

LED

LED
LED
18W
LED

LED
LED




P> Miszaki adatok »>

M Fékfolyadék B Gumiabroncs M Fék
ElGirt DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Elsé Tipus Szervordsegitéses
;32?225,1?}‘&”5)1 Els6 Bels6 hiitésii tarcsafék
M Légkondicionalas Yol Méret Hitso Hét;él T:ir:iirta’r(sa -
ormd - § ogzitdfe
HitGfolyadek tipusa  HFO-123457 (R-123490) 205/55R1691V"! Parkolds ___ Elektromos rogatéfé
e ) 225/451R17 (94Y)"?
Toltési mennyiség 395-445¢ Tisda ket G oldal
. dsd a cimkét a vezetd oldali M A gépjarmii méretei
Wit ajtokereten 9¢ep)
Elsé Hosszlisag 3894mm
M Sebességvalté-folyadék 16X6)71 Szélesség 1752mm
— . p
ElGirt Honda ATF DW-1 Kerékméret  Normdl 17IX6’1/2J Magassag 1503 mm
Kapacitds Csere 2,11 ?2;(57‘}] Tengelytav 2538 mm
*1
X712 15 ool
YN - - - . 1523 mm*?
1: 16 hiivelykes kerékkel felszerelt tipusok Szém =
*2: 17 hiivelykes kerékkel felszerelt tipusok Hats6 1513 mm
1523 mm*?

M Honda TRK Iégkompresszor

A-stilyozott kibocsatdsi hangnyomadsszint 81dB (A)
A-stilyozott hangerdszint 90dB (A)

*1: 17 hiivelykes kerékkel felszerelt tipusok
*2: 16 hiivelykes kerékkel felszerelt tipusok
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Azonositoszamok

Alvazszam (VIN), motorszam és sebességvaltészam

A gépjarmU egy 17 szamjegy( jarmdazonos(td szammal (VIN) rendelkezik, amely jotéllasi,  BJAlvazszam (VIN), motorszdm és sebesséqvaltdszam

licencelési és biztositasi célu regisztralasra szolgal. GépjarmUvének alvazszama (VIN), A belsé jarm(azonositd szam (VIN) a burkolat alatt
motorszama és sebességvaltdszdma az aldbbi helyeken taldlhaté. taldlhato.

——— T _—
i P~
/ <4 \

@ Jarmdazonositd szam

® Elektromotor széma

— : o @ Burkolat
© Sebességvaltdszam

@ Tanusitécimke/alvazszam/motorszam
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Radidhullamokat kibocsatd berendezések

A gépjarmi részét képezd alabbi termékek és rendszerek mikddés kdzben
radidhulldmokat bocsatanak ki.

Akkumulétorkondicionalé modul
Kulcs nélkuli ajtonyitd rendszer

Taviranyitd
Kulcs nélkili tavirdnyito

Kivéve a brit
modelleket

http.//www.conti-online.com/www/automotive_de_en/

contact_en.html/

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a
40737300 tipusszamu terméke megfelel az alapvetd
el6irdsoknak és a 2014/53/EU irdnyelvben el6irt 6sszes
paraméternek.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi
internetes cimen érheté el:
http.//www.conti-online.com/www/automotive_de_en/
contact_en.htm/

Tervezett felhasznélds:

Kis hatotavolsagu készilék tavirdnyitashoz

Postai cim:

Vahrenwalder Str. 9, D-30001 Hannover, Germany
Gyarté neve: Continental Aktiengesellschaft

Uzemi frekvenciasav: 125 kHz +/- 3 kHz

Maximalis kimeneti teljesitmény: 66 dBuA/m 10 méteren
Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

http.//www.conti-online.com/www/automotive_de_en/

contact_en.html/

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a
V2x / V4x tipusszamu terméke megfelel az alapveté
el6irasoknak és a 2014/53/EU irdnyelvben eldirt 8sszes
paraméternek.

Az EU-megfelelségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi
internetes cimen érheté el:
http//www.conti-online.com/www/automotive_de_en/
contact_en.html/

Tervezett felhasznals:

Kis hatotavolsagu készilék tavirdnyftashoz

Postai cim:

Vahrenwalder Str. 9, D-30001 Hannover, Germany
Gyarté neve: Continental Aktiengesellschaft

Uzemi frekvenciasav:

433,66 MHz +/- 16 kHz

434,18 MHz +/- 16 kHz

Maximalis kimeneti teljesitmény: 0 dBm

Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

FOLYTATODIK
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P> Radiéhullamokat kibocsatd berendezések P>

Kivéve a brit
modelleket

http.//ita.bosch.com/radar

C€

A Robert Bosch GmbH ezennel kijelenti, hogy az MRRevo14F
tipusu radiéberendezés megfelel a 2014/53/EU irdnyelv
kovetelményeinek. Az EU-megfelelségi nyilatkozat teljes
szovege az aldbbi internetes cimen érhetd el:
http://ita.bosch.com/radar

Tervezett felhasznalds: Mozgasérzékeld TTT-alkalmazashoz
Postai cim:

Daimlerstr. 6 Gebaude 107/1

71229 Leonberg Germany

Gyartd neve: Robert Bosch GmbH

Uzemi frekvenciasav: 7677 GHz

Maximalis kimeneti teljesitmény: 29,05 dBm

Importér neve: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office
Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

https.//www.veoneer.com/en/regulatory

C€

A Veoneer US, Inc. ezennel kijelenti, hogy a 6234734 NB24
tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU irdnyelv
kovetelményeinek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes
szOvege az aldbbi internetes cimen érheté el:
https.//www.veoneer.com/en/regulatory

Tervezett felhasznalds: 24 Ghz révid hatétavolsagu
radarszenzor

Postai cim:

26545 American Drive Southfield, Michigan, 48034 United
States of America

Gyarté neve: Veoneer US, Inc.

Uzemi frekvenciaséav:

24,05-24,25 GHz

Maximalis kimeneti teljesitmény:

10 dBm), csutics

Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

. opeWIOU]
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Segélyhivas (eCall)

Kivéve a brit
modelleket

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

C€

A DENSO CORPORATION ezennel kijelenti, hogy a rddidberendezés megfelel a 2014/53/EU irdnyelv kvetelményeinek.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szévege az aldbbi internetes cimen érhet6 el:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Tervezett felhasznalas: Mobiltelefon-vevé a gépjarmiihoz és Wi-Fi hotspot eszkoz a gépjarmiihoz

Postai cim:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Gyarto neve:

DENSO CORPORATION

Uzemi frekvenciasav:

1) GSM900 (adas: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz) 2) GSM1800 (adés: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz) 3) WCDMA Band
(adas: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz) 4) WCDMA Band3 (adas: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz) 5) WCDMA Band8
(adas: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz) 6) LTE Band1 (adas: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz) 7) LTE Band3 (adas: 1710-
1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz) 8) LTE Band7 (adas: 2500-2570 MHz, vétel: 2620-2690 MHz) 9) LTE Band8 (adas: 880-915 MHz,
vétel: 925-960 MHz) 10) LTE Band20 (adés: 832-862 MHz, vétel: 791-821 MHz) 11) WLAN IEEE802.11b (adds/vétel: 2401-2473 MHz)
12) WLAN [EEE802.11g (adds/vétel: 2402-2472 MHz) 13) WLAN IEEE802.11n (adds/vétel: 2402-2472 MHz) 14) GPS (vétel:

1575.42 MHz) 15) GALILEO (vétel: 1575.42 MHz) 16) EGNOS (vétel: 1575,42 MHz)

Maximalis kimeneti teljesitmény:

1)2W2)1W3-5)0,25W6)-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W

Importdr neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium
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PP Radidhullamokat kibocsatd berendezések P>

Akkumulétorkondicionalé modul
Kulcs nélkiili ajtonyité rendszer

Taviranyito
Kulcs nélkiili tavirdnyito

Brit
modellek

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a
40737300 tipusszamu terméke megfelel az alapvetd
eléirdsoknak és a radidberendezésekre vonatkozo 2017-es
eléirdsoknak.

Az UK-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi
internetes cimen érheté el:
http://continental-homologation.com/honda

Tervezett felhasznélas:

Kis hatotavolsagu készilék tavirdnyitdshoz

Postai cim:

Siemensstrasse 12

D-93055 Regensburg

Német

Gyarté neve: Continental Automotive GmbH

Uzemi frekvenciasav: 125 kHz +/- 3 kHz

Maximalis kimeneti teljesitmény: 66 dBuA/m 10 méteren
Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, United Kingdom

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a
[V2x/V4x] tipusszamu termék megfelel az alapvetd
eléirdsoknak és a radidberendezésekre vonatkozd 2017-es
eléirdsoknak.

Az UK-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi
internetes cimen érheté el:
http.//continental-homologation.com/honda

Tervezett felhasznalds:

Kis hatotavolsagu készulék tavirdnyitashoz

Postai cim:

Siemensstrasse 12

D-93055 Regensburg

Német

Gyarté neve: Continental Automotive GmbH

Uzemi frekvenciasav:

433,66 MHz +/- 16 kHz

434,18 MHz +/- 16 kHz

Maximalis kimeneti teljesitmény: 0 dBm

Importdr neve:

Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, United Kingdom




P> Radiéhullamokat kibocsatd berendezések P>

Telefonkihangositd

Brit
modellek

https://www.ptc.panasonic.eu/

UK
CA

A Panasonic Corporation ezennel kijelenti, hogy a [ * ] tipusu radidberendezés megfelel a rddidberendezésekre vonatkozé 2017-
es eléirasoknak.

Az UK-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi internetes cimen érheté el:

https://www.ptc.panasonic.eu/

Adja meg az alabbi keresészot. Ezt kévetéen letdltheti a ,MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT” (DoC) legujabb valtozatat.

* Kulcsszé: [CL-MH-——---- , CA-9H-—— b

CL-MH39E2JT, CL-MH39E3JT, CA-9H39EQJT, CA-9H39E3JT, CL-MH39E1JT, CL-MH39EJJT, CL-MH39EQJT, CL-MH3AZ1JT, CA-
OH39E4JT, CA-9H39E5JT, CA-9H39E6JT, CA-OH39E7JT, CL-MH4BEQJT, CL-MH4BE1JT, CL-MH4BE6JT, CL-MH4BE2JT, CL-MH4AX0JS,
CL-MH4BE1JR, CL-MH4BE2JR, CL-MH4BE3JR, CL-MH1BX1JT, CL-MH1AE6JT, CL-MH1AEQJT, CL-MH1AE2JT, CL-MH1BX0JS, CL-
MH1BX2JS, CL-MH1BX3JS, CL-MH1BX4JS] Az egység cimkéjén a ,Ref No” felirat ldthato.

Tervezett felnasznalds: Autds audiorendszer (Bluetooth és WLAN)

Postai cim:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan

Gyarto neve: Panasonic Corporation

Bluetooth-tudnivaldk

Frekvenciasav: 2402-2480 MHz

A 2,4 GHz-es WLAN jellemzéi

Frekvenciasdv: 2412-2472 MHz

Bluetooth-tudnivaldk

Maximalis kimeneti teljesitmény: 0,1 dBm

A 2,4 GHz-es WLAN jellemzéi

Maximalis kimeneti teljesitmény: 11,9 dBm

Importér neve: Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, United Kingdom

FOLYTATODIK
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P> Radidhullamokat kibocsato berendezések P>

Brit
modellek

http.//ita.bosch.com/radar

UK
CA

A Robert Bosch GmbH ezennel kijelenti, hogy az MRRevo14F
tipusu radidberendezés megfelel a radidberendezésekre
vonatkozé 2017-es irdnyelvnek. Az angol nyelvd
megfeleléségi nyilatkozat teljes szévege az aldbbi internetes
cimen érheté el: https.//doc-ita.bosch.com

Tervezett felhasznalds: Mozgasérzékeld TTT-alkalmazashoz
Postai cim:

Daimlerstr. 6 Gebaude 107/1

71229 Leonberg Germany

Gyartd neve: Robert Bosch GmbH

Uzemi frekvenciasav: 76-77 GHz

Maximalis kimeneti teljesitmény: 29,05 dBm

Importér neve: Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, United Kingdom

https.//www.veoneer.com/en/regulatory

UK
CA

AVeoneer US, Inc. ezennel kijelenti, hogy a nyilatkozat targyat
képezd termék megfelel a vonatkozd EU-s szabalyozasnak.
https://www.veoneer.com/en/regulatory

Tervezett felhasznélds: 24 Ghz révid hatétavolsagu
radarszenzor

Postai cim:

26545 American Drive Southfield, Michigan, 48034 United
States of America

Gyarto neve: Veoneer US, Inc.

Uzemi frekvenciaséav:

24,05-24,25 GHz

Maximalis kimeneti teljesitmény:

13 dBm, csucs

Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, United Kingdom




P> Radiéhullamokat kibocsatd berendezések P>

Segélyhivas (eCall)

Brit
modellek

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

UK
CA

A DENSO CORPORATION ezennel kijelenti, hogy a radiéberendezés megfelel a vonatkozo jogszabalyi kovetelményeknek.

Az UK-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi internetes cimen érhetd el:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Tervezett felnasznalds: Telematikai egység és Wi-Fi hotspot eszkoz jarmiihoz

Postai cim:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Gyarto neve:

DENSO CORPORATION

Uzemi frekvenciasav:

OGEY10 modell

1) GSM900 (adés: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz) 2) GSM1800 (adds: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz) 3) WCDMA Band1
(adas: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz) 4) WCDMA Band3 (adas: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz) 5) WCDMA Band8
(adas: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz) 6) LTE Band1 (adas: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz) 7) LTE Band3 (adas: 1710-
1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz) 8) LTE Band7 (adds: 2500-2570 MHz, vétel: 2620-2690 MHz) 9) LTE Band8 (adas: 880-915 MHz,
vétel: 925-960 MHz) 10) LTE Band20 (adds: 832-862 MHz, vétel: 791-821 MHz) 11) WLAN IEEE802.11b (adas/vétel: 2401-2473 MHz)
12) WLAN IEEE802.11g (adas/vétel: 2402-2472 MHz) 13) WLAN IEEE802.11n (adas/vétel: 2402-2472 MHz) 14) GPS (vétel:

157542 MHz) 15) GALILEO (vétel: 1575.42 MHz) 16) EGNOS (vétel: 1575,42 MHz)

Maximalis kimeneti teljesitmény:

1)2W2)1W3-5)025W6)-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W

Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom
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Megfeleléségi nyilatkozat tartalmanak ismertetése”

Brit
modellek

Continental ContiMobilityKit
Compressor to pump
sealant into tires

S524##H###R#

Nnc
DA

UK-DECLARATION OF CONFORMITY

in accordance with UK Government guidance

Manufacturer / Address: Continental Reifen Deutschland GmbH,
Vahrenwalder Stralie 9, 30165 Hannover, GERMANY .

Confinental Reifen Deutschland GmbH hereby confirms under s

sole responsibility that the designated product, when used as intended,
i in conformity with the essential requirements and other relevant
requirements of following relevant regulations of the United Kingdom.

- Supply of Machinery {Salety) Regulations 2008

- Electremagnetic Compatibility Regulations 2016

- Moise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001

Applied designated standards in particular
DIN EN 150 12100:2011 EN 50438:2010 EN IS0 3744:2010

Development, production, quality assurance and marketing are

based on the standard IATF 16949
e Bud U_—

Hannover, 13.07.2021 annovmmﬂ
Jirgen Buschmann Adrian mann
Director BF Contikit and Regulatory Compliance

Accessories Specialist of Non-Tire Products

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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TARGYMUTATO

Szamértékek

12 V-os akkumulator
Karbantartas (A 12 V-os akkumulator
ellendrzése)
Karbantartés (csere)
Toltérendszer Visszajelzéje e

A

A gépjarmi hangjelzéses figyelmeztetd

rendszere

A gépjarm( vontatasa

Szikséghelyzet

A gumidefekt ideiglenes javitasa ...
A Honda elektromos gépjarmu megfelelé

hasznalata

608
608

611
112

402

667
630

14

A hang beéllitasa
A hétsé Ulések 1ehajtasa ...
A kulcs nélkili taviranyité gyenge
jeleréssége
A megfeleld biztonsagi gyerekiilés
kivalasztasa

276
229

A napi kilométer-szamlalé nulldzasa.
A nyilt forraskédu licencek....
A szélvédé és az ablakok paratlanitasa .
A tapellatas bekapcsoldsa..........cescrsors.
Nem kapcsolédik be
ABS (blokkolasgatlé fékrendszer).......ooove.
Visszajelzd
Ablakmosok
Folyadék toltése/UtdntOItEse ...

Kapcsold 210
Ablakok (lehtzas és felhUzas) ... 194
Ablaktorlék és -mosok 210

Automata szakaszos ablaktorlk ... 21

Els6 210

Hatso 212
Ajtok 172

Ajtd és csomagtérajto nyitdsanak

visszajelzéje 44

Ajté nyitva Uzenet 131

Ajtok zardsa/nyitasa KiNtrél ... 175

Az ajtdk zardsa/nyitasa az utastérbdl. 182

Kizarasvédelmi rendSzer ... 181

Kulcsok 172
Ajtok zarasa/nyitdsa Kintrol ... 175

Akkumulator
12 V-0s akkumulator toltérendszerének

visszajelzéje 112
Biztonsagi ellenSrzOlista .. e 556
Energiatakarékossag 570
Ha a 12 V-os akkumulator lemerilt ... 647
Magasfeszultségu 568
Toltés 556
Toltérendszer VisszajelZaj€ ..o 651

Alacsony abroncsnyomasra figyelmeztetd
rendszer/defektre figyelmeztet6 rendszer
visszajelzéje 118,655

Alacsony akkumulatortoItés..........rrerre 651

Alacsony sebességli fékvezérlés...........nne 439

Alacsony sebességli kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC)......... 445

Alacsony sebességli kdvetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
visszajelzbje (fehér/zOId) ... 123

Alacsony sebességli kdvetési tavolsag funkcioval
ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
visszajelzéje 123

Alacsony sebességli kdvetési tavolsag funkcioval
elldtott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC)

visszajelzbje (sérga) 122
Alacsony toltottség visszajelzd.......rcn 115
Alsé szijrogziték 91
Android Auto 309
Apple CarPlay 305
Apple CarPlay/Android Auto jogi

informaciok 366
Audio/informacidos képernyo............n 267
Audiokijelzé 256
Audiorendszer 254

A hang bedllitasa 276
AlapmUveletek 257
Android Auto 309
Apple CarPlay 305
Audio/informacios KEPernys ... 267
Allapotmezé 270
Altaldnos informéciok 358
Biztonsagi kod 255
Bluetooth® Audio 298
DAB 288
Eréaramlas 313
EV ment 317
Fedélzeti felhasznaloi kEZikONYV ... 263
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FM radié
Frissités USB-eszkozzel
Hangvezérelt mlkodtetés

283
282
264

Hattérkép-bedllitas 271
HDMI™ 301
HDMI™ csatlakozo 260
Hibatzenetek 357
Inditas 256
iPod 291
Kijelz&beallitas 277
Lopés elleni védelem 255
MP3/WMA/AAC/FLAC, PCM/WAVE.......ooe 294
MPA/AVI/MKV/ASE/WMV ..o 294
Ora beéllitasa 273
Rendszerfrissitések 278

USB-flash meghajtok

Vezeték nélkdli frissités modja.

Visszakapcsolds

Wi-Fi csatlakozas
Audiorendszer lopas elleni védelme....... 255

Biztonsagi koéd 255
Visszakapcsolds 255
Audio-tavvezérlék 261

Automata szakaszos ablaktorlék ..
Automata tavolsagi fényszoro
Visszajelzd
Automatikus féktartas
Visszajelzéje 109, 501
Automatikus féktarto rendszer visszajelzdje..... 109
Autémosé lizemmod 389
Az ajtok nyitasa 175

Az elsd ajtdk nyitasa az utastérbol ...

Azonositészamok

Alvdzszam
Motor €5 seDeSSEGVAILO ...

A
Allithat6 sebességkorlatozo ...

Visszajelzd
Atlagos energiafelhasznalds ...
Atlagsebesség

B
Beallitas
Els6 tlések
Fejtamlak
Kormdnykerék
Belsd tisztitas
Belsé vilagitas
Biztonsagi cimkék
Biztonsagi gyerekiilés

122
159
161

227
231
214
620
234

A biztonsagi gyerekilés kivalasztdsa ...

Biztonsagi gyerekulés beszerelése

medence-/vallov segitségével ...
Biztonsagi gyerekulés csecsemdknek...........

Biztonsagi gyerekulés
kisgyermekeknek

Hatrafelé néz6 gyermekUlés ...

Nagyobb gyermekek
ROgzitdszij hasznalata

Ulésmagasitok 101

Biztonsagi gyerekzarak 184
Biztonsagi 6v
Biztonsagi gyerekulés beszerelése
medence-/Vallov segitségével......n. 9%
Biztonsagi ovek 45
A Vallrogzitési pont DeAllitdsa ... 53
Automata biztonsagiév-feszité berendezés...... 50
Becsatolas 51
Ellenérzé 55
Emlékeztetd 48
Figyelmeztetd Visszajelzd ... 48,115
Vdrandds nék 54
Biztonsagi rendszer 188
Biztonsagi riasztérendszer visszajelzéje............ 121
Biztonsagi zar funkcio 193
Dolésérzékeld 192
Inditasgatld rendszer visszajelzéje ... 121
Ultrahangos érzékel&k 191
Biztonsagi tdmogatas 165
Biztonsagi tdmogatas visszajelzéje
(sarga) 125,126,127
Biztonsagi tdmogatas visszajelzéje
(z6ld/szlirke) 128
Biztonsagi Gizenet 0
Biztonsagi zar funkcio 193
Biztonsagos vezetés 39
Biztositékok 658
Elhelyezkedés.......rrrrinnns 658, 660, 661, 664
Ellendrzés és csere 665




Blokkolasgatld fékrendszer (ABS)....occeee. 504

Visszajelzd 116
Bluetooth® Audio 298
Bluetooth® Audio |€jatszasa............ne. 298
Cs
Csere

12 V-0s akkumulator 611

Ablaktorlégumi 598

Biztositékok 658,661, 664

Hatso ablaktorlégumi 601

1zzok 594
CsomMagok SZAITASA ... 375,377
Csomagrogzité kampd 240
Csomagtarto fedele 241
Csomagtérajtéd 186
D
DAB 288
Defektre figyelmeztetd rendszer ... 418

Visszajelzd 118,655
Délésérzékeld 192

E

Egyéb utastér kényelmét szolgald eszk6zok.... 242
Egypedalos vezetés 39
Egypedalos visszajelzd 124
Elakadasjelz6 gomb 6,7
Elektromos ablakok 194

Elektromos fokozatvalaszto ...,

Elektromos gépjarmuvel kapcsolatos
6vintézkedések

Elektromos szervokormany (EPS) rendszer
Visszajelzd
Elektromotor
Szém
Elhaladasérzékel6k
El6l haladd gépjarmu elindulasarol értesitd
rendszer
Els6 érzékel6kamera
Elsé kodlampa visszajelzéje ...
Elsé légzsakok (SRS)

117,

653

674
201

482
492
120
59

Elsé lések

Beallitas
Els6 Ulésfltés
Elteltid6
Emelési pontok
Energiatakarékossag
EPS (Elektromos szervokormany) rendszer

Visszajelzd
EPS (elektromos szervokormany) rendszer.........
Er6aramlds
EV meni
eCall visszajelzé

F

Fedélzeti felhasznaldi kézikonyv
A felhaszndloi kézikdnyv megnyitdsa
A felhasznaldi kézikdnyv telepitése/frissitése...

226
227
245
161
643
570

117
653
313
317
368

263

. 263

263

Fejtamlak

Felemelkedd motorhaztetd..........vcvvceeeecsne
A felemelked6 motorhazteté karbantartasa.....

Fékrasegit6 rendszer
Fékrendszer
Automatikus féktartds
Blokkolasgatld fékrendszer (ABS).....ecerrenns
Fékrasegité rendszer
Folyadék
Labfék
Rogzitsfék

Visszajelzéje. ... 108,109,110, 111, 652,

Fényszo6ré
Bedllitas
Fényszorok
Automata tavolsagi
MUikodés
Sotétités
Figyelmezteté cimkék
Figyelmeztetd és informacios lizenet.........
Figyelmeztetd lampa vilagit/villog.............
FM radio
Folyadékok
Ablakmoso folyadék
Fék
Hutsfolyadék
Funkciék
Flités (elsé Glés)
Ftott kormanykerék
FUtott kulsé visszapillanté tikér gombja..........

504
505
591
500
497
654

594
201
206
201
201
103
130
651
283

593
591
588
253
245
244

. OLVLNWADYY.L

689



. OLVLNWADYHYL

690

G
Gumiabroncsok 603
Ellenérzés 603
Ellendrzés és karbantartas. ... 603
Holancok 607
Kopasjelzok 604
Légnyomas 673
Téli 607
Gumidefekt 630
Guminyomas-figyelmeztetd rendszer
Kalibralas 419
Gy
Gyermekbiztonsag
Biztonséagi gyerekzar 184
Gyermekek biztonsaga 75
H
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét.............. 670
Ha nem lehet kinyitni a toltéaljzatfedelet.......... 668

Ha nem tudja levalasztani a toltécsatlakozét.... 669
Hajtérendszer

Bekapcsolas
Hajtérendszer visszajelzdje.
Hangvezérelt miikddtetés..

379
111,657

Audioutasitasok 265
Altaldnos utasitasok 265
Hangfelismerés 264
Hangportél képernyé 265

Listadzasi utasitasok
Navigacios utasitasok
Standard utasitasok
Telefonos utasitasok
Hatotav.
Halozati tapcsatlakozd
Hatso biztonsagi emlékezteto.........rernns
Hatso kodldmpa visszajelzéje ...
Hatso Ulések
Hattérkép
HDMI™
HDMI™ csatlakozd
Hegymeneti elindulast segité rendszer...
HFT (Telefonkihangosito)
Hibaelharitas
A csomagtérajtd nem NYIK Ki ...
A fékpedal remeg
A hangjelz6é megszoélal az ajté kinyitésakor ........ 37
A hatsé ajté nem nyilik
Figyelmezteté lampak
Hajtorendszer nem indul be..
Kiégett biztositék ..

Nem lehet kinyitni a tolt6aljzatfedelet............ 668
Tulmelegedés 650
Vontatds sziikséghelyzethen ... 667

Zaj fékezéskor
Holttérfigyel6 rendszer (BSI)
Honda parkoléautomata
Honda Sensing
Hémérséklet

megjelenitésének beallitdsa. . 155

Hoémérséklet-érzékel 6

Hdtérendszer

Hutsfolyadék
Tulmelegedés

Ideiglenes javitokészlet (TRK)........

1dézit6

Inditasgétlo rendszer

Visszajelzd

Intelligens sebességhatarold.........

Intelligens sebességhatarol6 visszajelzdje.........

Irdnyjelzék

visszajelzék (mUszerfal) ...

Izz6csere

Ajté kilso kilincsének kdrnyezeti vildgitasa.....

Elsé irdnyjelzé 1dmMpak ...

Elsé kodlampak
Fékldmpék

Fényszord

Hatso iranyjelzd [ampak ...

Hatso kodlampa

Hatso lampék

Hatso rendszémtdbla-vildgitas....

Helyzetjelzé 1dmpak

Nappali vilagitas

Oldalsé iranyjelzék/vészvillogdk
Potféklampa

SminktUkor-vildgitas
Tolatoldmpak

155
588
588
650

595



Toltésvisszajelzé 596
1zz6k muszaki adatai 672
iPhone 358
iPod 291,358
J
Jarmdazonositd szamok 674
Jarmuvezetdi informacids felllet.................... 156

A kijelzEk kOZOttT VAIAS ..o 156
K
Kapcsolok (a kormanykerék kordil).......... 6,7,8,197
Karbantartas 571

12 V-0s akkumulator 608

Biztonsag 573

Fékfolyadék 591

Gumiabroncsok 603

Htofolyadék 588

[zz6csere 594

Légkondicionald 616

Motortér 585

Ovintézkedések 572

Sebességvalto-folyadék ... 590

Szervizre emlékeztetd rendszer ... . 576

Taviranyitd 614

Tisztitas 620
Kerekek

Felcserélés 606
Keszty(tartd 237

Kezel6szervek
Készenlét-visszajelz6
Kiegészit6 tapaljzatok

Kiegészit6é utasvédelmi rendszer (SRS) .............

Visszajelzd
Kijelz6 bedllitasa
Kilométer-szamlalé
Kitolatast segitd rendszer ...
Kizarasvédelmi rendszer
Kopdsjelzék (qumiabroncs) ...
Kopott gumiabroncsok
Korménykerék

Bedllitas
Kodlampak
K6zépsé kameratikor-rendszer ...
K&zépsé konzol
Kozuti jelz6tébla felismerd rendszer................
Kulcs

Tavirédnyito
Kulcs nélkali kizarasvédelem..........cen.
Kulcsazonosité-cimke
Kulcsok

A hatsd ajtd Nem NYMIK e

Azonosité cimke

Kizarasvédelem

Tipusok és azok fUNKCIOT ...
Kuszas (sebességvaltd)
Kils6 dpolas (tisztitas)
Kilsé hdmérséklet kijelzése.......mrns
Kilsé tisztitas

178
181
173
172
184
173
181
172
383
623
155
623

L
Lapatok és szélvédémoséd
Ablaktorlélapatok ellenérzése és cseréje...... 598
Lassité billenékapcsold 393
Visszajelzé 114
Labfék 500
Lemerdilt akkumulator 647
Leszorité pontok 240

Légkondiciondld rendszer .......esesirne 246

A szélvédd és az ablakok pératlanitasa 248
Az automata légkondicionalé hasznalata 246
Erzékeld 251
ErzékelSk 251
Keringetés/friss levegd izemmod.......wwwe 247
Por- és pollenszUird 617
Tavvezérlést elékondiciondld Klima.......... 249
Uzemmad valtasa 246
Légkondicional6 rendszer (klimarendszer)........ 246

A szélvédé és az ablakok paratlanitasa ... 248
Az automata légkondicionald hasznalata 246
Keringetés/friss levegd izemmod.......wee 247
Légnyomas 673
Légzsakok 57
Elsé légzsakok (SRS) 59
Eseményadat-rogzité 1
Erzékelk 57
LEgzsakok karbantartasa ... 71
Oldallégzsakok 65
Oldalso fUggonylegzsakok ... 67

Utasoldali 1égzsék kikapcsolt dllapotanak
visszajelzéje
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Utkdzés utan

59

Visszajelzd 69,

Lopas elleni védelem

Ly

Lyuk (gumiabroncs)

M

Magasfesziltségli akkumulator
Energiatakarékossag
Toltés

Maximalis toltés bedllitdsa ...

Maximalisan megengedett tomeg..........

Megallas

Medfelel6ségi nyilatkozat tartalmanak

ismertetése

Menetstabilizalé (VSA)
Rendszervisszajelzd

Menetstabilizéld rendszer (VSA).......oeriionns

Menetstabilizator (VSA)

OFF kapcsolo
OFF visszajelz6

Mérbberendezések, mUiszerek...........ooocccceeec.

Mérémiszerek

Motor
Hutéfolyadék

Mobdositasok (és Tartozékok) ........ereeeen.

MP3

MP3/WMA/AAC/FLAC, PCM/WAVE.......orn.

116
255

630

570
556
569
377
507

685

117
416

417
117
154
154

588
626
294

Mdszaki adatok 672
Mdszerfal 105
N
Nagyfeszlltségli akkumulator ... 568
Napi kilométer-szamlalo............oovrrven, 159, 161
Nappali menetfény 205
Navigdcié 162
NORMAL tGizemmod visszajelzéje........n 114
Ny
Nyitas/zarés
csomagtérajtéd 186
Elektromos ablakok 194
Motorhéztetd 586
(0]
Oldallégzsakok 65
Oldalso fuggonylégzsakok ... 67
Oldalsé kamera virtualis tikor rendszer.......... 220
Oldalsé kamera virtualis tikor rendszer
visszajelzéje 129
(0]
Ovintézkedések vezetés kdzben ... 382
Es6 383

&

Osszes beallitas alaphelyzetbe éllitasa......... 338
Ovek (biztonsagi) 45
P

Parkolasérzékeld rendszer
Parkolasérzékeld visszajelz6 (Sarga)...
Parkoldsérzékeld visszajelzd (zOld) ...
Phone
POWER gomb
POWER/CHARGE mérémdszer
Poggydsz (terhelhet6ségi hatér)
Pohartartok
Por- és pollensziré

R

Radarérzékel6
R&di6 (FM)
Radio6 adatszolgéltato rendszer (RDS).....
Radidhullamokat kibocsaté berendezése
RDS (Radio adatszolgaltaté rendszer) ...
Regenerativ energia és regenerativ fékezés...... 20

Rendszerfrissitések 278
Rendszeriizenet visszajelzdje ... 119
Rogzit6fék 497
Rogzit6fék és fékrendszer visszajelz6je

(piros) 108, 109, 652, 654

Rogzit6fék és fékrendszer visszajelzéje
(sarga) 110,111, 654




S

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)................. 465

Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) visszajelzéje
(sérga) 123

Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) visszajelzéje
(zold) 123

Sebességfokozat-visszajelzd . 113
Sebességhatérolo, intelligens..

Sebességkorlatozo, allithatd

Sebességmérd
Sebességvaltas (Sebességvalto)............nn. 29
Sebességvalto 29,383
A sebességvéltd gomb haszndlata.............. 29,386
Figyelmezteté Uzenet 656
Folyadék 590
Kuszas 383
Sebességfokozat Visszajelzéje ... 386
Szam 674
Visszajelzd 113
Sebességvalto gomb 29
Sebességvalto helyzetei
Sebességvaltd 384
Segédinditas 647
Segélyhivas (eCall) 368
Automatikus SEGEIYNIVAS. ... 368
Kézi segélyhivas 370
Sminktiikrok 11
SOS gomb 370
SOS megszakitbgomb 370
Sotétités
Fényszorok 201

SPORT Gzemmod visszajelzdje.....rcn. 114

SRS 16gz5akok (16gzZSAKOK) .......ovvvrrrrsrrrsersirrirrns 59
SRS-légzsakok (Iégzsakok)
Visszajelzd 116
Sz
Szabalyzas 675, 685
Szamok (azonosito) 674
Szervizre emlékeztets rendszer ... 576
Szélvédo 210
ADIaKtOrOK €5 -MOSOK w...vvvrvveesveeeeeseseesssesssens 210
Ablaktorldlapéatok 598
Fagy-paramentesites .. .. 213,248
Mosofolyadék 593
Tisztitas 621,624
Szonarérzékel 6k 494
Szird
Por és pollen 617
T
Tanusitvanycimke 674
Tartozékok, MOdOSItasok ..., 626
Taviranyito 178
Tavolsagi fényszoro 202
Tavolsagi fényszoro visszajelzgje ..., 120
Tavvezérlésu el6kondicionald klima......... 249
Telefonkihangositd 339

Telefonkihangositd (HFT) rendszer
Mobiltelefonkonyv és Legutdbbi hivasok
automatikus iMPOrtalAsa. . 349

Telefonkihangositd rendszer

Automatikus dUrANYMAS e

Csengbhang
HFT gombok

Hivasfogadas

Hivaskezdeményezés
Kedvenc névjegyek

Lehetdségek hivas KOZDenN ....erecsecscns

Manudlis mUkodtetésre vonatkozd
korlatozasok

Telefonbeadllitas

Telefonkihangosité-allapotkijelz..............

Terhelhetéségi hatarok

Testre szabhatod funkciok..........c.ocecesccrsnes

Testreszabott funkciok
Altalanos bedllitasok

JarmUbedllitas

Téli gumiabroncsok
Hoéldncok

Téli gumik
Térképlampak

Tompitott fényszéro

Tobbnézetes kamera

Toltés

A toltécsatlakozdt nem lehet levélasztani

CCS2 egyendramul OIS ...

DC tolté

|dézitd

MagasfeszUltségl akkumulator ...

Mosdberendezés

Toltésvisszajelzé (a gépjarmi oldalan)......

350
339
355
353
351
356

342
346
341
377
323

323
331

607
607
235
201
517
556
669
557
565
563
568
593
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Valtdaramu tolté
Toltésidozité bedllitasa
Tolt6rendszer visszajelzGje ...
TRK (ideiglenes javitokészlet).........rnecrrnnn
Tulmelegedés
Takrok

V)

Ultrahangos érzékel6k
USB flash meghajtok.........rrcrcnn 294,
USB-csatlakozok
Utasoldali elsé légzsak be-/kikapcsolasanak

visszajelzéje

Utasoldali elsé 1égzsékot kikapcsold rendszer ...

U
Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer ...
Be- és kikapcsolds
Készenléti visszajelzd

U
Ulések
Bedllitas
Elsé tlések
Hatsé Ulések
Ulésfitések
Ulésfiitések
Ulésmagasitok (gyermekeknek)...............ow...

557
563
651
630
650
215

191
358
259

116
.62

226
226
226
229
245
245

Utkozés erejét mérsekls fékrendszer (CMBS).... 428

Uvegfelllet (APOIAS).......oommcrser 621,624
Vv
Vallrégzitési pont 53
Véltégomb
MuUkodés 386
Vérandos nék 54
Vezetés 373
A tépellatds bekapCSOlasa. ... 379
Fékezés 497
Sebességvaltd 383
Vezetési izemmadd kapcsoldja .......ererrvce 391
Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés ... 506
Vilagitas 201, 5%
Bekapcsolt lampakra figyelmezteté fény....... 120
Bels6 234
Csomagtér-vilagitas 236
[zz&csere 594
Tavolsagi fényszord visszajelzéje ... 120
Vildgitaskapcsolok 201
Visszajelz6

Biztonsadgi tdmogatds (zOld/szUrke) ...
Visszajelz6k
12 V-os akkumulétor toltérendszere
Ajtd és csomagtérajto nyitva
Alacsony abroncsnyomaésra figyelmezteté/
defektre figyelmeztetd rendszer ... 118
Alacsony sebességui kdvetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC)... 123,445

Alacsony sebességU kovetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
(fehér/zold) 123

Alacsony sebességl kdvetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) (sarga) 122

Alacsony toltottség 115

Automata tavolsagi fényszéro

Automatikus féktartas

Automatikus féktarté rendszer

Allithato sebességkorlatozo.

Bekapcsolt lampak

Biztonsagi riasztérendszer

Biztonsadgi tdmogatds (sarga)..

Blokkolasgatld fékrendszer (ABS)...eeerseenns 116
Egypedalos 124
Elektromos szervokormény (EPS) rendszer....... 117
Els6 kodlampa 120
Hajtorendszer 111,657
Hatso biztonsagi 6v emlékeztetdje.....nnn 115

Hatso kodldampa
Holttérfigyeld rendszer (BSI)....
Inditasgatld rendszer
Intelligens sebességhatarold ..
Irdnyjelzé és vészvillogd

Készenlét

Kiegészité utasvédelmi rendszer ....
Lassité billenékapcsold
Menetstabilizdtor (VSA) OFF ...
Menetstabilizator (VSA) rendszer....
NORMAL (normal) tzemmaod




Oldalsé kameratUikor rendszer.....eeeceeens 129
Parkolasérzékeld (sérga)..
Parkolasérzékeld (zold) .
Rendszerilizenet 119
Rogzit6fék as fékrendszer (sérga)..... 110,111,654
Rogzit6fék és fékrendszer (piros) ... 108,109,652, 654
Séavtartd asszisztens rendszer (LKAS) ... 469
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) (sdrga) ... 123
Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) (zold)....... 123

Sebességfokozat

Sebességvalto rendszer...

SPORT tizemmad

Tavolsagi fényszorod

Utasoldali elsé 1égzsdk ON/OFF ... 116

Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer,

készenléti 124

VSA OFF 417
Vontatas sziikséghelyzetben...........on. 667
VSA (Menetstabilizator) ... 416
w
Watt 672
Wi-Fi-kapcsolat 303
WMA 294

Zaras/nyitas 172
Biztonsagi gyerekzar 184
Kintrol 175

Kulccsal

Kulcsok

Utastérbdl

180
172
182
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