Eseményvezérelt adatrogziték

A gépkocsi felszereltségéhez kulonbozd, gydjténéven un.
,eseményvezérelt” adatrogziték is tartoznak. Ezek az eszkdzok valds
idében rogzitik a gépkocsi eseményeit és adatait, pl. a légzsak
inditdsédnak, vagy a légzsdkrendszer hibajanak korilményeit.

Az adatok a gépkocsi tulajdonosanak tulajdonéat képezik, ezekhez csak a
tdrvényesen megengedett mddon vagy a tulajdonos kulén
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az dltala kinevezett
markaszervizek, dolgozoik, képviselbik és szerz6détt partnerei férhetnek
hozzd, csakis mUszaki diagnosztika, kutatas és fejlesztés érdekében.

Szervizdiagnosztikai adatrégziték

A gépkocsi eréatviteli berendezéseihez kapcsolt adatrogzitdk a
kulonbozé teljesitményadatokat, vezetési koriiményeket téroljak.

A rogzitett adatok segitik a szakembereket a gépkocsi karbantartasaban,
az esetleg eléforduld hibdk diagnosztizaldsaban. Ezekhez az adatokhoz
csak a torvényesen megengedett médon vagy a tulajdonos kilén
engedélyével lehet hozzaférni.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az dltala kinevezett
markaszervizek, dolgozoéik, képvisel&ik és szerz6dott partnerei férhetnek
hozz3, csakis mUszaki diagnosztika, kutatds és fejlesztés érdekében.
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A kezelési kézikdnyvet tekintse a gépkocsi dllando tartozékanak. Ha a
gépkocsit eladja, adja tovabb a kezelési kézikdnyvet is a gépkocsival
egyutt.

Ez a kezelési kézikdnyv a gépkocsi dsszes tipusara vonatkozik. A
kézikdnyvben olyan berendezésekrdl is taldlhat leirdst, amelyek az adott
gépkocsiban nem taldlhatdk meg.

A kezelési kézikdnyvben taldlhatéd dbrakon olyan funkciok és
berendezések lathatdk, melyek néhany, de nem minden tipusnal
taldlhatok meg. Egyes funkcidk az adott tipusbdl hidnyozhatnak.

A kezelési kézikdnyvben taldlhatd adatok és informdciok a kiadas
idépontjdban érvényesek. A Honda Motor Co., Ltd. fenntartja maganak a
jogot, hogy egyes mUszaki jellemz&ket barmikor, elézetes értesités és
barmilyen felelésségvallalds nélkil megszintessen vagy
megvaltoztasson.

A kezelési kézikdnyvet mind a jobb-, mind a balkorményos jarmdvekhez
alkalmazni lehet, az illusztraciok féképpen a balkormanyos modellekre
vonatkoznak.

Biztonsagos vezetés 33. 0.
Abiztonsagos vezetés érdekében 34.0. Ovek (Biztonsagi) 38. o. Légzsakok 50. o.

Mdiszerfal 85. o.
Visszajelzk 86. o. Mérémdiszerek és kijelz6k 128. o.

Kezel6szervek 145. 0.

Ora 146. 0. Ajtdk zérasa és nyitasa 148. o.
Az ablakok lehuizésa és felhtzasa 167. o.

A korménykerék korul 1évé kapcsolok mikodése 172. o.

Bels¢ vildgitas/Kényelmi utastér-vilagitas 207. o.

Funkciék 229. o.
Audiorendszer 230. o. Az audiorendszer hasznalatdnak alapmveletei 237, 268. o.
Testre szabhaté funkcidk 322. 0. Telefonkihangosito rendszer 348. o.

Vezetés 387. 0.
Elindulés el6tt 388. o. Utanfuto vontatasa 392. o. Vezetés kdzben 397. o.
Tobbnézetes hatso kamera® 477. o. Tankolas 479. o.

Karbantartas 485. 0.

Karbantartas el6tti teenddk 486. o. Karbantartasi itemterv* 494. o.
Dizel részecskesz(ré (DPF) regeneréldsa™ 517. o.
Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 534. o. Akkumulator 540. o.

Vératlan problémak megoldasa 555. o.

Szerszamok 556. o. Gumidefekt esetén 557. 0.
Tulmelegedés 583. o. Visszajelzo, vilagitani kezd/villog 585. o.
Tankolés 605. o.

Informécié 607. o.
Mdszaki adatok 608. o. Azonositdszamok 614. o.

3VT7A611 inset Sig 1 Back 09_,10_2017



Tartalom

Rovid attekintés

Gyermekek biztonséga 63. o. Kipufogdgézzal kapcsolatos veszélyek 82. o. Figyelmezteté cimkék 83. o.

Biztonsagos vezetés
A csomagtérajtd nyitasa és zardsa 161. 0. Biztonsagi rendszer 163. o. Mdiszerfal
Az Uveg panoramatetd és a napellenzé™ nyitésa és zarésa 170. o.
Tikrok bedllitasa 193. 0. Ulések beéllitésa 197. 0.

Légkondicionalo rendszer (klimarendszer) 219. o. ,,
Kezel6szervek

Audio-hibalizenetek 314. o. Altalanos informéaciok az audiorendszerrél 317. o.
Funkciok
Megé\lés 458. 0. ' ' A gé;r)k(?cﬂsi \eparkollésa 4(72. o. B Vezetés
Uzemanyag-takarékossag 483. o. Kiegészité felszerelések, atalakitasok 484. o.
Szervizre emlékeztetd rendszer* 489. o. Karbantartds a motorhazteté alatt 502. o. Karbantartas
|zzocsere 519. 0. Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa 530. o.
A taviranyitd kezelése 544. o. Légkondicionalo rendszer karbantartasa 546. o. Tisztitds 549. o.
Vératlan problémak megoldasa
A motor nem indul 575. o. Segédinditasi eljaras 579. o. A sebességvalto kart nem lehet mozgatni 582. o.
Biztositékok 591. o. Vontatés sziikséghelyzetben 600. 0. Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét 603. o.
Informacié
Radiohulldmokat kibocsaté berendezések™ 615. o. EK megfeleléségi nyilatkozat tartalmanak ismertetése* 616. o.

Targymutato
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Képes targymutato

I Rendszervisszajelz6k
— Mérémiiszerek CIEERSY
—— Tébbfunkciés informacios kijelzé6 CIFERY

-1 Ora CIA®

X
O:
<.
o
[N
=
=
()

=
3

=
o8
©

Elakadasjelz6 gomb

] Audié/Informacios képernyé
Audiorendszer

ljl Légkondicional6 rendszer CHIEN®

L] L 1 e 1 Hats6 ablak paratlanitéja/Fitott kulsa
\ visszapillanté tiikor ikonja €3
'—I Automatikus alapjarat leallitas klkapcsolo

gombja
ENGINE START/STOP* gomb

Gyujtaskapcsol6™

1 Kormanykerék beallitasa
— [&] (Menetstabilizalé (VSA) rendszer OFF) gomb

— Parkolasérzékel6 rendszer gombja*

— 1 Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer (LDW) gombja*

— Fényszérémagassag-allito*

— 1 ECON gomb
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Jobbkorményos tipus

1 Audié/Informaciés képernyd
|—I Audiorendszer

Elakadasjelz6 gomb

—1 Rendszervisszajelzék

— Mdszerek

— Toébbfunkciés informacids kijelzé
—10ra

S91UBR1IR PIAQY I

Gyujtaskapcsolo”
ECON gomb

(Menetstabilizator (VSA) rendszer OFF)
gombja

Parkolasérzékel6 rendszer gombja*

— Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer

(LDW) gombja*
—1 Ultrahangos érzékelé kikapcsolé

gombja*
— Fényszérémagassag-beallito*

Kormanykerék beillitasa

ENGINE START/STOP gomb*
I Légkondicionalé6 rendszer

I Automatikus alapjarat-leallitas kikapcsol6 gombja

I Hatso ablak paratlanitoja/Fitott kiilsé visszapillanté tiikor ikonja

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 5
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Képes targymutato

I Fényszéré/iranyjelzé
| Elsé kédlampak*
1 Hatsé kédlampa

I Billenékapcsol6 (lefelé valtas)*
(Kijelz6) gomb*
(Valaszté/visszaallité) gomb
Fényer6-szabalyozas
Billenékapcsolé (felfelé valtas)*

/Allithat6 sebességkorlatozé gombijai
/Intelligens sebességkorlatozé gombjai*
[AD)/[¥] (informacié) gombok CIEEN®
SEL/RESET gomb

Kiirt (nyomja meg a [ kériili részt)

I Telefonkihangosité rendszer gombja
1 Audio-tavvezérlék
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Balkorményos tipus

I Elektromos ablakemeld kapcsolok CHTAD

I Kézponti ajtézar fékapcsoléja

I Kiilsé visszapillant6 tiikrok vezérlése CIEZE

I Belsé biztositékdoboz
Vezet6oldali elsé légzsak

I Utasoldali elsé légzsak CIFRD

Fokozatmentes sebességvalto*
Kézi kapcsolasu sebességvalto™

USB-csatlakoz6(k)
HDMI™-csatlakozé™*

Kiegészit6 tapaljzat

1 Elektromos régzit6fék kapcsoldja €3
\—I Automatikus féktartas gombja C3

Motorhaztetd nyitdkarja
—— 1 Tanksapkafedél nyitokarja

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 4 Front 09_,10_2017
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Képes targymutato

I Keszty(itarté CRINY
I Utasoldali elsé légzsak CEFR®

1 USB-csatlakozé(k)
I HDMI™-csatlakoz6*
I Kiegészité tapaljzat

I Vezetéoldali elsé légzsak
Belsé biztositékdoboz
Kilsé visszapillanté tiikor vezérlése
F6 ajtoreteszel6-kapcsolo
Elektromos ablakemel6 kapcsoloéi

aeeemm | Tanksapkafedél nyitékarja

Motorhaztetd nyitékarja

Ulésfiités ikonjai*
Sebességvalto kar
Fokozatmentes sebességvalté™
Kézi kapcsolasu sebességvalto”

I Elektromos régzitéfék kapcsoldja
\—I Automatikus féktartas gombja
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I Lecsatolhaté régzitéssel felszerelt biztonsagi 6v
— I Térképlampa

— Biztonsagi 6vek

— Biztonsagi 6v (biztonsagi gyerekiilés beszerelése)
— Biztonsagi 6v a biztonsagi gyerekiilés régzitéséhez
Oldalsé fiiggénylégzsakok

— Kapaszkodéfogantyu
— Ruhaakasztok CFIIX®

S2IUDRNE PINOY I

I Napellenzék
Sminktiikrok

Visszapillanto tiikor

Térképlampa
Uveg panoramateté/Napellenzé

kapcsoldja*

1 Elsé lilés
Oldallégzsakok

Hatso Ulés CFIERY

Also szijrogzité pontok a biztonsagi gyerekiilés rogzitéséhez
—1 Csomagtér-vilagitas
——1 Padléba siillyesztett tarolorekesz

——— 1 Kalaptart6* CHIE®

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 9
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Képes targymutato

I Karbantartas a motorhaztetd alatt

I Ablaktérlék

Elektromos kiilsé visszapillanté tiikrok
Oldalsé iranyjelz6 lampak CIHZATZE®

; /,, Ajtézaro/nyitd fogantyu

y 1 Fényszérok CIIEIGEED

— Elsé iranyjelzé lampak CIATERD
— Helyzetjelz6 lampak CIIEEZTN®
LI Nappali vilagitas

| Gumiabroncsok CEEETAY
1 Elsé kédfényszorok * CREINZIRS

I Tankolas CXEIRY

Toébbnézetes hatso kamera*
Hatsé ablaktoérld

Csomagtérajto kinyitasa/becsukasa
Csomagtérajté nyitbgombja

Hatso rendszamtabla-vilagitas
— Fék-/hatsé lampak CA®

— Tolatélampak CFX®

— Hatso iranyjelzé lampak CFEE®

I Hatso kodfényszoro
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Gazdasagos vezetést segité rendszer

-
ECON lizemmaéd visszajelz6 C IR
Az ECON gomb megnyomasakor kapcsol be.

-

p

Kornyezettudatossag-jelzé

@ Szinvéltozassal jelzi a vezetési stilusat.
Z6ld: Uzemanyag-takarékos vezetés
Vilagoszold: Kézepes gyorsitas/lassitas
Fehér: Agressziv gyorsitas/lassitas

géazpedal hasznalatatol figgéen megvaltozik.
@ A fehér szint mas szinre is modosithatja.

Testre szabhat6 funkciok C gEl e}
N

@ A kornyezettudatos vezetés visszajelzGjének szine a fék- és

p
ECON CZFER® gomb

Segit az Uzemanyag-takarékossag
maximalizalasaban.

-

-~

Az ECON gomb megnyomasat kdvetéen néhéany
masodpercig ez az Uzenet lathatd.

ON

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Az automatikus alapjarat-leallitas miikodése

Az lizemanyag-takarékossag érdekében a motor az aldbbiak szerint ledll, majd Ujraindul. Ha az automatikus alapjarat-leallitas be van kapcsolva, akkor annak

visszajelzéje (z61d) vilagit. (G aiy B iR

o
o:
<.
> Aut. sebv. Fokozatmentes sebességvalto Kézi kapcsolasu sebességvaltod Motor allapota
=)
g Lassul?
c. assulas A 2 a
3 Allitsa le a jarm(ivet, és nyomja le a ° Nyz‘)mja lea felfpedalt. 5
o fékpedalt. ® Teljesen nyomja le a tengelykapcsold %
pedalt.
Meggallas Tartsa lenyomva a fékpedalt. ® Tartsa lenyomva a féekpedalt. 4V,
® Kapcsolja a sebességvaltd kart ide: @
® Engedje fel a tengelykapcsolé pedalt.
@ /a
< L« )
Inditas . iale ismé 5 peda
Engedje fel a fekpedslt, Nyomja.le ismét a tleng'el)’lkapc.solo pedalt.
® Kapcsolja a sebességvalté kart ide: .
® Nyomja le gazpedalt, és folytassa utjat.
: ) ; = 0o
Vi Ujrainditas

12
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Biztonsagos vezeteés
——Légzsdkok cxx®

@® Gépkocsija biztonsagi rendszeréhez légzsakok is tartoznak, amelyek kdzepes vagy nagyobb Utkdzésnél csokkentik a
személyi sériilés veszélyét.

Gyermekek biztonsaga

@ A 12 éves és fiatalabb gyermekek kizardlag a hatsé tlésen utazhatnak.

@ A kisgyermekeket szakszerlien beszerelt és rogzitett, elére nézé gyermekiilésben szabad
szallitani.

@ A csecsemOt a hatso Ulésre szakszerlien beszerelt és rogzitett, hatrafelé nézé

gyermekdilésben kell szallitani.

S91UBR1IR PIAQY I

—Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek

@ Gépkocsija az egészségre veszélyes, szén-monoxidot tartalmazd
kipufogogéazokat bocsat ki. Ne jarassa a motort olyan zart helyen, ahol a
szén-monoxid-gaz felgydlhet.

Biztonsagi ovek

@ Csatolja be biztonsagi 6vét, és iljon egyenes
hattal, teljesen hatraddlve.

@ Ellendrizze, hogy utasai megfeleléen kototték-e
be biztonsagi 6veiket.

Elindulas elo6tti ellen6rzélista

@ Elindulas el6tt ellendrizze, hogy az elsé lilések, a fejtamldk, a
kormanykerék és a tiikrok bedllitdsa megfelelé-e.

A medencedvnek a lehetd

legalacsonyabb
pozicidban kell élinia.

13
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Mszerfal

s2UNENE PIAQY

Sebességvalto kar
helyzetvisszajelz6je*

Rendszervisszajelz6k

e

2
5

i

b & ®FoAD fim

t
.5»

EEE="

~
Meghibasodas-visszajelzé

Toltérendszer visszajelzéje
Alacsony olajnyomas visszajelz6je
Magas hémérséklet
visszajelz6je (piros)
Alacsony hémérséklet
visszajelzdje (kék)
Menetstabilizator (VSA)
rendszervisszajelzoje

VSA OFF visszajelz6
Elektromos szervokormany
(EPS) rendszer — visszajelz6
Rendszeriizenet
visszajelzdje
Inditasgatlé rendszer
visszajelzdje

Kulcs nélkili ajtonyité
rendszer visszajelzé™*

ECON lizemmod visszajelzd
Sévelhagyasra figyelmezteté
rendszer visszajelzGje”

Réfutdsos utkozésre
figyelmeztetd rendszer
visszajelzéje”

Varosi vészfékezo rendszer

(CTBA) visszajelzéje )

Sebességmérd
Kornyezettudatossag-jelzé

Fordulatszamméré

D0z

N NG))

Biztonsagi riasztorendszer-

hez tartozé visszajelzé* Uzemanyagszint-mér6

Kornyezettudatossag-jelzé

M (7 sebességes kézi sebességvéltas mod) visszajelzje/
Sebességfokozat visszajelz6je */Felfelé/lefelé valtas visszajelzéje”

Felfelé/lefelé
valtas visszajelz6”

Lampak visszajelz6i

=00z

Rendszervisszajelz6k

Automatikus féktarté
HOLD | rendszer visszajelzdje

Automatikus féktartéd
@l

visszajelzdje
®

Bekapcsolt lampakra
figyelmeztetd fény
Tavolsagi fényszéro
visszajelzbje

Elsé kodfényszéréhoz
tartozé visszajelz6™
Hatsé kodfényszord
visszajelz6je

£0
¢:

Elektromos rogzit6fék-
rendszer visszajelz6je

Elektromos rogzitéfék
visszajelzdje

Intelligens tobbfunkcios kijelzé

Mérémiiszerek cE®/Multiinformacios kijelz6 crx®/Rendszervisszajelzék

Rendszervisszajelz6k

(e
’.‘\'%

74

Irdnyjelzé és elakadésjelzc’i—\

visszajelz6é

SRS rendszer visszajelzé
lampa

Biztonsagi 6v
emlékeztetdjének
visszajelzdje

Ajto és csomagtérajtd
nyitasanak visszajelzéje

Blokkolasgatld fékrendszer
(ABS) visszajelz6je

Fékrendszer visszajelz6
(vOrods)

Fékrendszer-visszajelz6
(borostyansarga)

Automatikus alapjarat-
leallitas visszajelzbje (z6ld)

Automatikusalapjarat-ledllitas|
rendszer visszajelz6je
(borostyansarga)
Izzitégyertyék visszajelz6 ™
Alacsony lizemanyagszint
visszajelzbje

Tévolsagi fényszdro tdmogaté
rendszer visszajelz6™

Alacsony abroncsnyomasra/
defektre figyelmezteté
rendszer visszajelzéje

14

3VT7A611 inset Sig 7 Back 09_,10_2017



Kezeloszervek

Ora
Navigacioés rendszerrel rendelkezd tipusok

A navigacios rendszer GPS-mUholdaktdl kapja a
jeleket, és automatikusan frissiti az érat.
Tanacsos bedllitani az id6zéna és a nyari
id&szamitas bedllitast.

Testre szabhat6 funkciok G _gePPieX

A tobbfunkcids informacios kijelzén talalhato 6ra
automatikusan frisstil az audiorendszer érajaval
egyutt.

Szines audiorendszerrel rendelkezd tipusok

0 Tartsa lenyomva a MENU/CLOCK gombot.

9 A " elforgatasaval allitsa be az 6rat, majd
nyomja meg a & gombot.

e A O elforgatasaval allitsa be a percet, majd
nyomja meg a & gombot.

Q Nyomja meg a Set, majd a & gombot.

Az alabbi utasitasok a LIST/SELECT gomb (Lista-/
vélasztégomb) hasznalatat mutatjék be.

® Forgassa el a ©' gombot a kivalasztashoz.

® Nyomjamega & gombot a belépéshez.

3VT7A611 inset Sig 8 Front 09_,10_2017

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

O 000B0O

# Info.beallitas

S91UBR1IR PIAQY I

WET/GMT 12:34 - 00:00

12 : 34 an

v v

Nullazas 0K

Valassza az ikont.

Valassza a Beallitasok lehet6séget.
Vélassza az Info lehetéséget.
Vélassza az Ora fiilet.

Valassza az Orabeallitas lehetéséget.

Az 6ra bedllitasahoz valassza a [A] vagy [V
elemet.

A perc beallitasadhoz vélassza a [A] vagy [V]
elemet, majd valassza az OK lehetéséget.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen 15
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ENGINE START/STOP*
gomb

Nyomja meg a gombot a gépkocsi teljesitmény
izemmodjai kozotti valtashoz.

3VT7A611 inset Sig 8 Back 09_10_2017
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Iranyjelzé kar

Jobbra

Vilagitas

Vilagitaskapcsold

Tévolsagi fényszord ﬂ
-
Tompitott t
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Ablaktorlo és ablakmoso

Ablaktorlé/ablakmosé kapcsoldkar

— MIST OFF (Para ki)

AUTO"': Az ablaktorl6 sebessége
automatikusan valtozik

INT"2: Kis sebesség(i, szakaszos
torlés

LO: Kis sebességu torlés

HI: Nagy sebességui torlés

Huzza maga felé
a mosoéfolyadék

Beallitogydrd
d : Alacsony érzékenység*'
: Kisebb sebesség, kevesebb torlés™?

¢4: Magas érzékenység™
:Nagyobb sebesség, tobb torlés™

*1: Automata szakaszos ablaktorlGvel felszerelt
gépkocsi

*2: Automata szakaszos ablaktorlé nélkiili
gépkocsi

permetezéséhez.

Kormanykerék

@ A bedllitdéshoz hiizza maga felé az allitokart,
allitsa be a kivant helyzetet, majd tolja vissza a
kart a helyére.

Beallitas:

Zarashoz

3VT7A611 inset Sig 9 Front 09,10_2017

Els6 ajtok nyitasa az
utastérbol
@ Barmelyik elsé ajto belsd kilincsének

meghuzasaval egyszerre kioldja a reteszelést,
és kinyitja az ajtot.

Balkormanyos tipus

@ A vezetdoldali ajté belsé kilinccsel torténd
kinyitasa az 6sszes tobbi ajtot és a
csomagtérajtot kinyitja.

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Csomagtérajto

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

@ Ha az 6sszes ajtod nyitva van, nyomja meg a
csomagtérajto kioldbgombjat, és nyissa ki a
csomagtérajtot.

@® Nyomja meg a csomagtérajtd nyitbgombjat a
kioldashoz, majd nyissa ki a csomagtérajtét, ha
Onnél van a kulcs nélkiili taviranyito.

Elektromos kiils6
visszapillanté tiikrok

® A gyUjtaskapcsold BE [11]™ allaséban allitsa a
vélasztdkapcsoldt L vagy R helyzetbe.

@® Nyomja meg a bedllitékapcsold megfeleld
szélét a tuikor beallitadsahoz.

@ A kilsé visszapillanto tukrok ki- és

behajtdsdhoz nyomja meg a behajtégombot.

Viélasztékapcsold
Be- és kihajté gomb

Bedllitokapcsold

3VT7A611 inset Sig 9 Back 09_10_2017

Elektromos ablakemel6k

@ A gyujtaskapcsold BE [11]*" allasaban huzhatja
fel vagy le az elektromos ablakokat.

@ Ha az elektromos ablakemel zarégombja
kikapcsolt dllasban van, minden utasablak a
sajat kapcsoldjaval mikodtethetd.

@ Ha az elektromos ablakemel6 zarégombja
bekapcsolt dlldsban van (a visszajelzé vilagit),
az utasablakok kapcsoldi nem mikodnek.

Visszajelzd

o

Elektromos ablakemelé
zarégombja

Ablakkapcsolo

*1: Akulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold
helyett.



Légkondiciondl6 rendszer

@ Valassza ki az AUTO ikont a Iégkondicionalé rendszer aktivalasahoz.
@ Valassza ki az ikont a rendszer be- és kikapcsolasahoz.
@ Valasszakia ikont a szélvédé paratlanitasahoz.

SYNC ikonnal rendelkezd tipusok

-0

-0 ° W, ®
Vo 4 VN VN *N
Szell6zényilasok Szell6zényilasok  Szell6zényildsok Labtéri és

a muszerfalon amuszerfalon és  alabtérben paratlanitd
a labtérben szell6zényilasok

Vezetdoldali hdmérséklet-
szabalyozé ikonok

AUTO ikon

(Be/Ki) ikon

SYNC (Szinkronizalva) ikon

A/C (Légkondicionalas) ikon
Ventilatorfordulatszam-szabdlyozé ikon

3VT7A611 inset Sig 10 Front 09_10_2017

Uzemmaédvezérl6 ikon

Utasoldali hémérséklet-
szabalyozé ikonok

Szélvédbé-paramentesitd)
ikon

(Levegékeringetés) ikon

S2IUDRNE PINOY I
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SYNC ikonnal nem rendelkezé tipusok

-0

W~ I~

WV;

Szell6zényilasok  Szell6zényildsok  Szell6z6nyildsok Labtériés
paratlanitd
szell6zényildsok

amszerfalon amdlszerfalon és  alabtérben
a labtérben

Hoémérséklet-szabalyozé ikonok

AUTO ikon

% 3N| (Be/Ki) ikon

A/C (Légkondicionalas) ikon
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Uzemmédvezérlé ikon

Ventilatorfordulatszam-
szabalyozé ikonok

(Szélvédé-paramentesitd)
ikon

(Friss levegd) ikon
(Levegbkeringetés) ikon



Funkci()k

Audiotavvezérlok csem®
J—/E/@/Egomb

SOURCE gomb

® [+]/[=]gomb

Nyomja meg a hangeré néveléséhez/csokkentéséhez.

@® SOURCE gomb
Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Nyomja meg az audié izemméd
kivalasztadsahoz: FM1/FM2/DAB1"/DAB2*/LW/
MW/CD/USB/iPod/Bluetooth® Audio/AUX.

Nyomja meg az audié tizemméd
kivalasztasahoz: FM/LW/MW/DAB"/CD/USB/
iPod/Apps/Bluetooth® Audié/AUX HDMI™
[ J E’ / E’ gomb
Radio: Nyomja meg az elére bedllitott add
médositasahoz.
Tartsa lenyomva a kovetkezé vagy
el6z6 jo vétell add bedllitasahoz.
CD/USB-eszkoz:
Nyomja meg a kdvetkezé dal elejére
ugrashoz vagy az aktualis dal elejére
val6 visszatéréshez.
Tartsa lenyomva masik mappa
vélasztasahoz.

Audiorendszer

Audid/Informacids képernyd

CD-nyilas
F (@ (CD lemezkiad4) gomb

12:34

% 3gomb

103.5MHz

Be-/kikapcsolo)
gomb

MENU/CLOCK gomb

B/E (Keresés/Ugras) (=5 (vissza) gomb

gombok

Elévalaszté gombok (1-6)

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok [« 268. 0.

A navigaciés rendszer miikodésével kapcsolatban € Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét

Navigacio

CD-nyilas
]S (CD lemezkiadd) gomb

ligomb

Navigacios rendszerrel rendelkezd tipusok

[®]gomb

E&E (Kezd6lap) ikon —as

[ ]
HOME

Navigacio Telefon

[M%](Menu) ikon —— st ﬂ ﬁ-

Audio Beallitasok

( Navigéciés rendszerrel nem rendelkezé tipusok h
. FM 87.5u
Telefon
Audio Beallitasok
J

Audié/Informacios képernyd

3VT7A611 inset Sig 11 Back 09_10_2017



Vezetés

Kézi kapcsolasu sebességvalté”
Fokozatmentes sebességvalto”

@ Kapcsoljon [P] 4llasba, és nyomja le a fékpedalt, amikor beinditja a motort.

Sebességvaltas

Billenékapcsoléval W Billen6kapcsold
felszerelt tipusok nélkili tipusok

e i d
nwozZzx o
L Re=te=R
e o 4
wnwoz=x v
aaoo @

Parkol6
Allitsa le vagy inditsa be a motort.
A sebességvalto blokkolva van.

Hatramenet
Tolatashoz.

Ures
A sebességvalté nincs blokkolva.

El6remenet

Nyomija le a fékpedalt, és nyomja
meg a kioldégombot, hogy
atkapcsoljon [P] allasbol.

Ne nyomja meg a kioldégombot a

sebességvalté kar elmozditasdhoz.

Nyomja meg a kioldégombot a

sebességvalté kar elmozditasahoz.

Valtokar

Kiolddbgomb

O 2> |7

Normal vezetés.
Billenékapcsoldval felszerelt

S

Billenékapcsolo nélkiili tipusok

El6remenet (S)

tipusoknal hasznalhatja a D-kormany
valtékar sebességvalté médot.

S Billen6kapcsoléval rendelkezé tipusok

® Jobb gyorsulas

p
7 sebességes kézi sebességvaltas mod " CENERS

~

@ Ezen Uzemmod segitségével Ugy valthat felfelé vagy lefelé, hogy
nem kell levennie a kezét a kormanykerékrél.

Amikor a sebességvalto kar | S | fokozatban van

® A billenékapcsolé meghuzasara a fokozatmentes sebességvaltas
mad atkapcsol a 7 sebességes kézi sebességvaltas gombra.

@ Az M visszajelzd és a kivalasztott fokozat szama megjelenik a
sebességfokozat visszajelzéjén.

Amikor a sebességvalté kar [D] fokozatban van

@ A billenékapcsolé ideiglenes meghuzasara a fokozatmentes
sebességvaltas mod atkapcsol a 7 sebességes kézi
sebességvaltas gombra. A kivalasztott fokozat megjelenik a
sebességfokozat visszajelzéjén.

Lefelé valtas [—
Billenékapcsolo

Felfelé valtas
Billenékapcsold

M Visszajelzé

o

&

Sebességfokozat
visszajelzéje

® Hasznalataval novelheté a motorfék
® Emelkeddékon/lejtékon hasznalhatéd

S fokozat

A 7 sebességes kézi sebességvaltas

Alacsony
® Hasznalataval tovabb novelhet6 a motorfék

maod hasznélhato.

® Emelkedékon/lejtékon hasznalhato

3VT7A611 inset Sig 12 Front 09_10_2017

* Nem &ll rendelkezésre minden modellen
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Menetstabilizator (VSA)

@® A menetstabilizator (VSA) rendszer segit
stabilizalni a gépkocsit kanyarodas kozben, és
folyamatosan biztositja a futdkerék tapadasat
laza vagy csuszos utfellleten.

@® A VSA automatikusan bekapcsol a motor
inditasakor.

@ AVSA be- vagy kikapcsolasahoz tartsa
lenyomva a gombot, amig hangjelzést nem
hall.

Sebességtarto

@ Asebességtartd rendszer lehetévé teszi, hogy
a gépkocsi a bedllitott sebességgel haladjon a
vezet6 beavatkozésa nélkul.

@ A sebességtarté rendszer hasznélatdhoz
nyomja meg a MAIN gombot. A sebességtartd
kivalasztadsdhoz nyomja meg a LIM gombot,
majd, amikor elérte a kivant sebességet
(30 km/h felett), nyomja meg a —/SET gombot.

Allithaté
sebességkorlatozé

@ Arendszerben beallithatja azt a max.
sebességet, amelyet a gépkocsi akkor sem
Iéphet tul, ha a sofér nyomja a gazpedalt.

@ Azdllithatd sebességkorlatozéd hasznalatdhoz
nyomja meg a MAIN gombot. Az éllithato
sebességkorlatozo kivalasztadsahoz nyomja
meg a LIM gombot, majd nyomja meg a -/SET
gombot, amikor a gépkocsi eléri a kivant
sebességet.

@ A gépkocsi sebességkorlatjat 30 km/h és
250 km/h kozott allithatja be.

Abroncsnyomas-figyelé
rendszer (DWS)

A DWS rendszer a gumiabroncsok
fordulatszamanak valtozasa alapjan érzékeli az
abroncsnyomas csokkenését.

3VT7A611 inset Sig 12 Back 09_10_2017




Tankolas

Ajanlott lizemanyag: 95-6s vagy magasabb kisérleti oktanszamu, prémium min6éségi 6lommentes benzin
Az Gizemanyagtartaly térfogata: 501

o Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat.

9 Forgassa el lassan a tanksapkat, és tavolitsa el.

9 Helyezze a sapkat az lizemanyag-bet6lté nyilas fedelén [évé tartora.

Q Tankolds utan csavarja vissza a sapkat, amig legaldbb egy kattanast nem
hall.

3VT7A611 inset Sig 13 Front 09_10_2017
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Tankolas

Ajanlott lizemanyag: EN 590 szabvanyos gazolaj
Az lizemanyagtartaly térfogata: 50|

0 Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a
vezetGoldali m(iszerfal alatt, az alsé kulsé sarokban.

9 Tankolas utan varjon kb. 10 masodpercet, mielStt
eltavolitja a tankolocsé végét.
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Karbantartas
A motorhazteto alatt

@ Ellendrizze a motorolaj, a hltéfolyadék és a mosofolyadék
szintjét. Toltse fel, ha sziikséges.

@ Ellendrizze a fékfolyadékot.

@ Havonta ellenérizze az akkumulator allapotat.

o Huzza meg a motorhaztetd nyitdkart a mdszerfal alatt, a
sarokban.

9 Keresse meg a motorhaztetd reteszelSkarjat, nyomja meg,
majd nyissa fel a motorhaztetét.

e Miutan a motorhaztetdt lecsukta, nyomja le, és ellendrizze,
hogy szorosan a helyére kattant-e.

Ablaktorlélapatok

@ Ha az ablaktoérl6lapatok csikot hiznak a
szélvédon, cserélje ki azokat.

GumiabroncsokJ —Vilagitas

@ Rendszeresen ellenérizze a gumiabroncsokat ® Rendszeresen ellendrizze a
és a kerekeket. lampakat.

@ Rendszeresen ellendrizze a gumiabroncsnyomast.

@ Télen szereljen fel téli gumikat.

3VT7A611 inset Sig 14 Front 09_10_2017
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Varatlan problémak megoldasa
Gumidefekt c52® A motor nem indul S8 Tulmelegedés cxEr®

Gumijavité készlettel felszerelt tipusok @ Ha az akkumulator lemerdlt, hasznaljon @ Parkolja le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.
@ Parkoljon le egy biztonsagos helyen, és javitsa segédakkumulatort a gépkocsi beinditasahoz. Ha nem lat g6zt a motorhaztet6 alatt, nyissa fel

meg a defektes gumit a gumijavito készlettel.

@ Parkoljon le egy biztonsagos helyen, és cserélje
ki a defektes kereket a csomagtartéban lévé
mankokerékre.

a motorhaztetét, és hagyja leh(lni a motort.

SIUBSHE PIAQY I

A visszajelz6k vilagitanak CZZH®  Kiégett biztositék Vontatas sziikséghelyzetben
@ Azonositsa be, hogy melyik visszajelzé vilagit, P 5
majd lapozza fel a felhasznaléi kézikonyvet. i :zlzls‘:: eell)ilekneél:l;;reor::;e;sle(afen;r’;\

@ Ha a gépkocsit vontatni kell, forduljon
autémentd céghez.

biztositék.

28
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Mit kell tenni a kovetkez6 helyzetekben

A gyujtaskapcsolét nem tudja 0 ¢ A kormanyzar aktivalva lehet.

S91UBR1IR PIAQY I

[0] helyzetbél [ 1] helyzetbe Kulcs nélkdili ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok N
kapcsolni. Miért? ¢ Prébalja jobbra-balra mozgatni a f\
kormanykereket, mikdzben elforditja a ‘
gyujtaskulcsot. Q
=

¢ Az ENGINE START/STOP gombot nyomva tartva
mozgassa jobbra-balra a korméanykereket.

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel nem 7 LAl
@ rendelkezs tipusok 0 Kapcsolja a sebességvalto kart [P] helyzetbe.

A gyujtaskapcsolét nem lehet
[1] helyzetbél [0] helyzetbe
forditani, és a kulcsot nem
lehet kivenni. Miért?

A teljesitmény lizemmaéd nem
kapcsol at a BE lehet6ségrél a
GEPKOCSI KI (ZAR)
lehet6ségre. Miért?

Miért pulzal a fékpedal A fékpeddal pulzalasa az ABS aktivalédasakor jelentkezhet, és nem utal
G fékezéskor? 0 hibara. Nyomja be hatarozottan és folyamatosan a fékpedalt. Ne
pumpalva nyomja a fékpedalt.

*1: Akules nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

29
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A hatsé ajto beliilrél nem Ellend&rizze, hogy nincs-e a gyermekzar
@ nyithato. Miért? 0 z4ards pozicidba éllitva. Ha igen, a hatsé
ajtot a kiilsé ajtokilinccsel nyissa ki.

Ha nincs sziiksége a gyermekzarra, tolja a
kart nyitas poziciéba.

S21UD21IL PIAQY I

ha azokat a taviranyitéval érdekében automatikusan bezarédnak.

@ Miért zarédnak be az ajtok, 0 Ha nem nyitja ki 30 masodpercen beliil az ajtét, azok a biztonsag
kinyitottam?

Miért szélal meg a hangjelzé, A hangjelz6 akkor szélal meg, ha:
@ amikor a vezetdoldali ajtot 0 o A kulsé [dmpdkat égve hagyta.

kinyitom? e Az automatikus alapjarat-leallitas be van kapcsolva.

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

¢ Ateljesitmény izemmod (TARTOZEK) allasban van.

Miért hallhaté a hangjelz6 A hangjelzés akkor szélal meg, amikor a vezetd és/vagy az elsé utas nem
@ elindulds utan? 0 kapcsolja be a biztonsagi 6vét.

30
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Miért hallhaté csikorgé hang Lehet, hogy a fékbetétek cserére szorulnak. Keresse fel a markaszervizt,
@ a fékpedal lenyomasakor? 0 és vizsgaltassa at a gépkocsit.

kapcsoléjanak megnyomasa fékpedal le van nyomva.
nem oldja ki a rogzitéféket.
Miért?

G Az elektromos rogzit6fék 0 Ugy nyomja meg az elektromos régzitéfék kapcsoldjat, hogy kézben a

A gazpedal lenyomasa nem e Kosse be a vezetd biztonsagi 6vét.
G oldja ki automatikusan a 0 e Ellenérizze, hogy a sebességvalté [P] vagy [N] fokozatban van-e.

rogzitéféket. Miért? Ha igen, vélasszon ki barmilyen masik fokozatot.

3VT7A611 inset Sig 16 Front 09_10_2017
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Benzines kivitelek

Hasznalhatok a gépkocsiban
91-es vagy nagyobb kisérleti
oktanszamu (RON)
6lommentes benzint?

O

A gépkocsit Ugy tervezték, hogy 95-6s vagy magasabb kisérleti
oktadnszamu 6lommentes benzinnel mikodjon. Ha ez az oktanszam
nem all rendelkezésre, akkor 91-es vagy magasabb kisérleti oktanszamu
6lommentes benzint haszndljon atmenetileg.

Ha élommentes normalbenzint hasznal, a motor feldl fémes kopogd
hang lehet hallhatd, és a motor teljesitménye lecsokkenhet. A
normalbenzin hosszu tavu hasznalata a motor kdrosodasat
eredményezheti.

32
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A biztonsagos vezetés érdekében

A kovetkezé oldalakon a gépkocsi biztonsagi funkcioit és azok megfelel hasznélatat
mutatjuk be. Az aldbbi biztonsagi dvintézkedéseket tekintjik a legfontosabbaknak.

Potencidlis vészhelyzetek

B3Potencidlis vészhelyzetek

M Mindig csatolja be a biztonsagi 6vet

A becsatolt biztonsagi 6v minden balesetnél elsérendli védelmet biztosit. A bekdvetkezd
Utkdzésnél a felfUvodo elsd 1égzsakok a biztonsagi dv kiegészitéjeként csdkkentik az elsé
Glésen UlBk sériilési veszélyét. Eppen ezért mindig tgyeljen arra, hogy mindenki
megfeleléen csatolja be a biztonsagi dveket, még akkor is, ha gépkocsija rendelkezik
|égzsakokkal.

H A gyermekeket mindig kosse be

A 12 éves és fiatalabb gyermekeknek a hatso Ulésen kell Ginitk megfeleléen becsatolva, az
elsé Ulésen nem utazhatnak. A csecsemdk és nagyobb gyermekek legnagyobb
biztonsadgban a hatsé Ulésen széllithatok megfeleléen rogzitett biztonsagi gyereklésben.
A nagyobb gyermekeknek tlésmagasitot és medence-, ill. vallovet kell hasznélniuk, amig
Ulésmagasitd nélkil nem képesek megfeleléen haszndlni a biztonsagi dvet.

B Ugyeljen a légzsakok veszélyeire

A légzsdk, amennyire hasznos az emberi élet megmentésében, ugyanannyira veszélyessé
is valhat. Kildnosen akkor, ha az elsé Ulésen utazdk nagyon elére hizzak Gléslket, vagy
nem csatoljdk be a biztonsagi dvet. Kisgyermekek, csecsemék és az alacsony felnéttek
vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezért kérjik, figyelmesen olvassa végig ezt a
kezelési kézikdnyvet, és kodvesse a lefrt utasitdsokat.

M Ne vezessen ittas allapotban

A gépkocsivezetés és az alkoholfogyasztés két, egymassal nem dsszeegyeztethetd
tevékenység. Mdr egy pohadr ital is képes megvaltoztatni az itéldképességet, és ezzel
parhuzamosan minden Ujabb pohar ital tovébb rontja az On reakciéidejét. Ezért ne igyon
alkoholt, ha gépkocsit vezet, és ezt ne engedje meg a baratainak sem.
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PP A biztonsagos vezetés érdekében P>Potencialis vészhelyzetek

M Osszpontositson a biztonsagos vezetésre

A telefondlds vagy egyéb olyan tevékenység, amely elvonja figyelmét az utrdl, a tobbi
jarmdrdl és a gyalogosokrdl, balesethez vezethet. Csak akkor tudja elkerdini a balesetet, ha
folyamatosan a vezetésre koncentrdl, és nem vonja el semmi a figyelmét a kodzlekedéstdl.

M Koriltekintéen valassza meg a sebességét

A gyorshajtas mindig a legfébb okozdja a sériiléssel, haldllal jard kdzlekedési baleseteknek.
Altaldban minél nagyobb a sebesség, anndl jobban né a balesetveszély, azonban a kis
sebesség sem zdrja ki a sulyos sérlilések veszélyét. Soha ne hajtson nagyobb sebességgel,
mint amelyet a kdzlekedési feltételek lehetévé tesznek, tartsa be az eléirt
sebességkorlatozast.

H Tartsa gépkocsijat biztonsagos allapotban

A menet kdzben fellépé miszaki hiba, defekt rendkivil veszélyes lehet.

Az ilyen problémdk megel&ézése érdekében rendszeresen ellendrizze a gumiabroncsok
nyomdasat és dllapotat, tovdbba végezze el az Osszes beltemezett karbantartasi
munkalatot.

3VT7A611 inset Sig 18 Front 09_10_2017

$919z9A sobesuoIzig I

35



P> A biztonsagos vezetés érdekében P A gépkocsi biztonsagi funkcioi

A gépkocsi biztonsagi funkcioi

$919Z9A sobesuolzig I
]
©
]
]

(5) (7) © Biztonsagi utascella

© Energiaelnyeld z6nak

© Ulések és hattamlak

O Fejtamlak

© Biztonsagi kormanyoszlop

©® Ovek (Biztonsagi)

@ Els6 1égzsakok

© Oldallégzsakok

© Oldalsé fiiggénylégzsékok

@ Automata biztonsagiov-feszité berendezés

Akovetkezd ellendrzdlista segit, hogy aktiv szerepet tudjon vallalni sajat maga és utasainak
védelmében.
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BXA gépkocsi biztonsagi funkcidi

A gépkocsi szamos olyan funkciéval van felszerelve,
amelyek Utkdzés esetén egylttesen védik a vezetét és az
utasokat.

A gépkocsi néhdny biztonsagi berendezésének
mUkodéséhez nem sziikséges az On beavatkozasa. Ide
tartozik az erés acélvdz, amely biztonsadgos zénaként
veszi koril az utasteret, az els¢ és hatsé Utkdzési zonak,
az 6sszetolhatd kormanyrid, valamint az 6vfesziték,
amelyek Utkozés esetén megfeszitik az elsé és hatsd
kulsé Ulések biztonsagi Oveit.

A gépkocsi biztonsagi felszereléseinek elényeit csak
akkor tudja kihasznalni, ha On és utasai a helyes
lUléspozicidban Ulnek az utazas sordn és mindig
medfeleléen becsatoljék a biztonsagi dviket. Valdjdban a
biztonsagi eszkdzok egy része sériilést is okozhat, ha nem
megfeleléen hasznaljak.



PP A biztonsagos vezetés érdekében P A gépkocsi biztonsagi funkcidi

M Biztonsagra vonatkozé ellenérzélista

Sajat maga és utasainak védelme érdekében mindig ellendrizze ezeket a dolgokat, miel&tt

Utnak indulna.

o Allitsa be (ilését a vezetéshez megfeleld pozicidba. Az elsé Gléseket &llitsa hatra,
amennyire csak lehet, ligyelve arra, hogy a vezeté megfeleléen irdnyithassa a gépkocsit.
Ha tul kdzel Ul az elsé 1égzsakhoz, sulyos, akdr haldlos sériléseknek is kiteheti magat
Utkozés esetén.

Ulések beallitasa 197. o.

o Afejtdmlakat éllitsa be megfeleléen. A fejtdmldk akkor nyujtjdk a leghatékonyabb
védelmet, ha a fej kdzepe a fejtdmla kdzepével egy magassagban van. Magasabb
személyeknek a lehetd legmagasabb pozicidba kell llitaniuk a fejtdmlat.

A fejtamlak beallitasa 199. o.

e Mindig csatolja be és az el6irasoknak megfeleléen hasznélja a biztonsagi dvet.

Bizonyosodjon meg réla, hogy utasai is megfeleléen be vannak csatolva.
A biztonsagi 6v becsatolasa 43. o.

® A gyermek kordnak, magassaganak és sulyanak megfeleléen biztonsagi dvekkel vagy

gyermekulésekkel biztosftsa a gyermekek védelmét.
Gyermekek biztonsaga 63. o.
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B3Biztonsagra vonatkoz ellendrzélista

Ha az ajto és csomagtérajtd nyitas visszajelzd vilagit, az
azt jelenti, hogy egy ajté és/vagy a csomagtérajté nincs
megfeleléen becsukva. Csukja be az ajtokat és a
csomagtérajtot, hogy a ldmpa kialudjon.

Ajto és csomagtérajto nyitasanak visszajelzdje 97. o.

$919z9A sobesuoIzig I
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Ovek (Biztonsagi)

A biztonsagi ovekre vonatkozéan

A biztonsagi 6vek jelentik az egyetlen hatékony védelmet, ugyanis a gépkocsihoz rogzitik
a vezetdt, igy szamos beépitett biztonsagi funkcié elényeit élvezheti. Ugyanakkor
megakadalyozzak azt is, hogy a gépkocsi belsé faldnak vagy a tobbi utasnak Gtkdzzon,
vagy a gépkocsibdl kiessen. Megfeleld viselet esetén a biztonsagi 6vek a megfelel
pozicidban tartjak testét egy esetleges balesetben, igy a légzsakok teljes mértékU
kiegészité védelmet nyUjthatnak.

A biztonsagi dvek tovabba szinte barmilyen tipusu balesetben védelmet nyujtanak, mint
példaul:

- frontalis,

- oldaliranyu,

- hatulrdl bekdvetkezd Utkdzés,

- felboruldsos baleset.

$919Z9A sobesuolzig I
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B3 A biztonsagi dvekre vonatkozéan

AFIGYELMEZTETES

A helytelenil hasznalt vagy becsatolatlan
biztonsagi 6vek egy balesetnél
megsokszorozzak a sériilés bekdvetkezésének
valdszinliségét, még akkor is, ha a gépkocsiban
van légzsak.

Mindig bizonyosodjon meg arrél, hogy On és
utasai a biztonsagi 6veket helyesen hasznaljak.

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi dveket gy méretezik,
hogy az emberi test teherviselé elemeire, a csontokra
tdmaszkodjon. Kétpontos biztonsagi 6v esetén a
medencénél, hdrompontos biztonsagi Ov esetén a
vizszintes &g a medencénél, az 4tlds 4g a vaéllon és a
mellkason haladjon keresztul. A vizszintes g hasi tajékon
valo elvezetését mindig kerdlje.

FIGYELMEZTETES: A biztonségi dvet olyan szorosan kell
hasznalni, amennyire csak lehetséges. Elsésorban azért
fontos a — kényelem rovaséra is —, mert igy tudja ellatni
azt a feladatot, amire tervezték. A laza biztonsagi 6v
csokkentett védelmet nydjt a visel&je szamara.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen arra, hogy biztonsagi éve
soha ne legyen megcsavarodva.

FIGYELMEZTETES: Minden biztonsagi dvet egyszerre
csak egy személy hasznéljon; veszélyes az 6lben tartott
gyermekkel egy biztonsagi évbe csatolni magunkat.



P> p> Ovek (Biztonsagi) P> A biztonsagi Svekre vonatkozdéan

B Medence-, illetve vallovek

Az 6t Ulés mindegyike fel van szerelve stirgésségi zaré feszitészerkezetekkel rendelkezd
biztonsagi medence-, illetve valldvekkel. Megszokott vezetési kordlmények kozott a
feszitGszerkezet feszesen tartja az dvet, mikdzben mozgésszabadsagot biztosit. Utkdzés
vagy hirtelen ledllas esetén a feszitészerkezet reteszelédik, hogy testét rogzitse.

M A biztonsagi 6vek megfelel6 hasznalata
A megfelelé hasznalat érdekében tartsa be a kdvetkezd itmutatasokat:

Minden utasnak egyenesen és jél hatrallve kell elhelyezkednie az Glésben, és az Ut
teljes ideje alatt meg kell tartania ezt a poziciot. A gornyedt és ferde testtartas csdkkenti
a biztonsagi dvek hatékonysagat, és ndvelheti a sulyos sériilések veszélyét balesetnél.
A medencét, illetve véllat rogzitd részét soha ne helyezze a karja ald vagy a hata mogé.
Az ilyen pozicié nagyon sulyos sérilésekkel jarhat balesetkor.

Ugyanazt az dvet két személy nem hasznalhatja. Aki igy utazik, silyosan megsértlhet
balesetkor.

Ne helyezzen semmiféle tartozékot a biztonsagi dvekre. A kényelmet javitd vagy a
Valldv rész helyzetének modositasat szolgald eszkdzok csdkkenthetik az dv
védoképességét, és ndvelhetik a sulyos sérilések veszélyét balesetnél.

FOLYTATODIK
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B3A biztonsagi dvekre vonatkozéan

A biztonsagi 6vek nem képesek teljes mértékben
megvédeni a vezetdt Uitkdzés esetén. Azonban a legtdbb
esetben meggétoljak a sulyos sériilések bekdvetkezését.

A legtdbb orszdgban a biztonsagi dvek viselése kotelezd.
Kulfoldre utazés eldtt ismerje meg az adott orszag
térvényi eléirdsait.

El6fordulhat, hogy a biztonsagi visszahtzé egység
reteszel, ha tul gyorsan dél elére. Lassti mozgdssal az 6v
reteszelés nélkul, teljesen kihtzhato.

$919z9A sobesuoIzig I
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»»> Ovek (Biztonsagi) P> A biztonsagi dvekre vonatkozéan

M Biztonsagiov-emlékeztet6

$919Z9A sobesuolzig I

M Elsé6 ulések

A gépkocsi folyamatosan ellenérzi, hogy a vezetd
és az elsé utas bekapcsolta-e a biztonsagi dvet.
Ha a gyuijtaskapcsolat BE [11]*" helyzetbe fordftja,
mieldtt a vezetdilés biztonsagi dvét becsatolnd, a
figyelmeztetd lampa villogni kezd. Ha a
gépkocsivezetd nem csatolja be a biztonsagi
ovet, a figyelmeztetd ldmpa tovabb vilagit.

Ugyanakkor a hangjelzé periodikusan megszélal,
és a figyelmeztetd ldmpa villog vezetés kdzben,
amig a vezetd be nem csatolja a biztonsagi dvet.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.
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B3Biztonsagiov-emlékeztets

Amennyiben az elsé Ulések utasai hat masodperccel a
gyujtaskapcsold BE [11]*" helyzetbe forditésa utdn nem
csatoljak be a biztonsagi 6vet, a figyelmeztetd lampa
vilagitani kezd.

Ugyanakkor a hangjelzé periodikusan megszélal, és a
figyelmeztetd ldmpa villog vezetés kdzben, amig az elsé
utas be nem csatolja a biztonsagi ovet.

Ha nem Ul senki az elsé utastlésben vagy gyermek,
esetleg kistermetU felnétt Ul ott, a figyelmeztetd ldmpa
nem vilagit.

Ha a visszajelz6 vildgit, vagy a hangjelz6 megszolal, pedig

senki nem Ul az elsé utasllésben, vagy az utas becsatolta

a biztonsagi dvet, valami zavarhatja a foglaltsagérzékel6t.

Ellendrizze a kovetkezdket:

® Nincs-e az tlésen nehéz csomag.

® Nem helyeztek-e parnat az Ulésre.

® Az els6 Ulés hattamlajat nem nyomja-e elére vagy
huizza hétra egy hatso utas.

® Az elsé utas megfeleléen Ul-e.

Ha ezen kortlmények egyike sem &ll fenn, ellenériztesse
a gépkocsit a mérkaszervizben, amint lehet.
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@ : Becsatolva

@] :Nincs becsatolva

M Hatso tilések

A gépkocsi figyeli a hatséd biztonsagi dvek
hasznalatat. Az intelligens tébbfunkciods kijelzén
Idthato, ha valamelyik hatso biztonsagi dvet
becsatoltak.

Mikézben a gyujtaskapcsoldt BE [11]*1 &llasban

van, a jelzés a kovetkezd esetekben jelenik meg:

e Valamelyik hatso ajtét kinyitjak, majd
becsukjak.

e Valamelyik hatso utas bekapcsolja vagy
kikapcsolja a biztonsagi ovét.

A jelzés akkor is megjelenik, illetve a hangjelzés
akkor is megszélal, ha vezetés kdzben valamelyik
hatsé utas kikapcsolja a biztonsagi 6vét.

A képerny6 Ujboli megtekintéséhez nyomja meg
ismételten a [AD/[¥] gombot.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK
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M Automata biztonsagiov-feszité berendezés

A nagyobb biztonsag érdekében az elsé, illetve a szélsé hatso Ulések automatikus

ovfeszitékkel rendelkeznek.

Kozepes és sulyos frontalis Utkdzések esetén az
ovfesziték automatikusan megfeszitik az elsd,
illetve a sz&lsé hatsoé Ulések biztonsagi oveit,
esetenként még akkor is, ha az Gtkdzés nem elég
erés ahhoz, hogy az els¢ légzsakok felfuvéddjanak.

3VT7A611 inset Sig 21 Back 09_10_2017

B3 Automata biztonsagiov-feszit6 berendezés

A biztonsagiov-fesziték csak egyszeri mikddésre
képesek.

Ha egy ovfeszité bekapcsol, az SRS-ellendrzélampa
vilagit. A markaszervizben cseréltesse ki az dvfeszitdt, és
alaposan ellendriztesse a biztonsadgidv-rendszert, ugyanis
eléfordulhat, hogy tovabbi ttkdzéseknél mar nem nyujt
megfelelé védelmet.

Kozepes és sulyos oldalsé Utkozések esetén az adott
oldalon lévé dvfeszitd is bekapcsol.
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A biztonsagi 6v becsatolasa

Miutdn megfeleld pozicidba allitotta az elsé Ulést, és kényelmesen, egyenes testtartdsban  BJA biztonsagi bv becsatoldsa
elhelyezkedett:
Ulések beallitasa 197. o.

Nem Ulhet senki olyan Ulésben, amelynek biztonsagi dve
mUkodésképtelen vagy nem miikodik megfeleléen. Ha a
biztonsagi 6v nem mkodik megfeleléen, balesetkor

B Medence-/vallév nem nyujt védelmet visel6je szamdra. Ellendriztesse a
biztonsdgi 6vet a markaszervizben minél elébb.

Abiztonsagi ovet 1. A biztonsagi dvet lassan huzza ki.
lassan huzza ki. Ne helyezzen be idegen targyakat az dvcsatba vagy a
feszitészerkezetbe.

NS

Medfelelé
ulési pozicié

2. Helyezze be a zarnyelvet a csatba, majd huzza
meg az dvet, és bizonyosodjon meg réla, hogy
biztonsagosan régzult.

P> Vigyédzzon, hogy az 6v ne csavarodjon meg,
és ne csipédjon be.

FOLYTATODIK
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A medencedvet
igazitsa minél
alacsonyabbra

$919Z9A sobesuolzig I
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. A medencedvet igazitsa minél alacsonyabbra

csipdje kordl, majd a valldvet huzza fel annyira,
hogy a medencedv tokéletesen testhez alljon.
Ezéltal medencecsontjai fogadjak az titkozés
erejét, és csokken a belsé sérilések veszélye.

4. SzUkség esetén huzza fel Ujra az dvet, hogy

Ujrafeszitse, és biztosftsa, hogy az 6v
mellkasanak kozepén és vallan keresztUl
huzodjon &t. Ezéltal megosztja az esetleges
Utkozési erdket felsdtestének legerésebb
csontjaira.

B3 A biztonsagi dv becsatoldsa

AFIGYELMEZTETES

A nem megfelel6en becsatolt biztonsagi 6v
sulyos, esetleg haldlos sériilésekhez vezethet
Utkozés esetén.

Vezetés el6tt bizonyosodjon meg, hogy a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak
csatolva.

Az 6v kicsatoldsdhoz nyomja meg a voros PRESS
gombot, majd kézzel irdnyitsa az vet, amig teljesen
vissza nem huzodik.

A gépkocsibdl valo kiszallaskor Ugyeljen arra, hogy az 6v
medfelelden visszahtzédjon, és hogy ne csipédjon be az
ajté becsukasakor.
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M A véllrogzitési pont beallitasa

Az elsé Ulésekhez tartozé biztonsagi 6vek magassagat az utas magassaganak megfeleléen
lehet szabalyozni.

1. Mozgassa fel-le a rogzitékapcsot, mikdzben
kifelé huzza a kioldégombot.

2. Allitsa be a régzitékapcsot Ugy, hogy az év
mellkasanak kozepén és vallan keresztul
huzédjon ét.

FOLYTATODIK
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B3A vallrdgzitési pont bedllitsa

A Vallrogzitési pont magassagéat négy szintre lehet
dllitani. Ha az 6v a nyakadhoz ér, dllitsa egyenként
alacsonyabb szintre.

A magassag modositasakor bizonyosodjon meg arrol,
hogy a véllrégzitési pont biztositva legyen.

$919z9A s0Besu0IzIg I
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PP Ovek (Biztonsagi) P> A biztonsagi 6v becsatolasa

M Lecsatolhato rogzitéssel felszerelt biztonsagi 6v

Zéarnyelv

1. Huzza ki a biztonsagi Ov kisméretl zarnyelvét
és zarnyelvét a mennyezeten taldlhatd
tartényilasokbdl.

Kisméretu
zarnyelv

Régzitécsat

N 2. lgazitsa egymashoz a kisméretd zérnyelv és a

Kisméretd zarnyelv rogzitéesat haromszog alaku jeloléseit.

\\y\kl\ Ugyeljen arra, hogy a biztonsagi 6v ne

csavarodjon meg. lllessze az dvet a
rogzitécsathoz.

3. Csatolja be a biztonsagi 6vet. Csatolja be
megfeleléen a biztonsagi Gvet ugyanugy,
ahogy a medence-/valldvet becsatolja.
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B Lecsatolhatd rogzitéssel felszerelt biztonsagi dv

Ha a biztonsagi 6vet lecsatolt rogzitéssel
hasznalja, jelentésen megnd a sulyos vagy akar
halalos sériilés veszélye.

A biztonsagi 6v hasznalata el6tt feltétlendil
csatolja vissza az 6v lecsatolhato rogzitését.

Alecsatolhaté rogzités kiolddsdhoz helyezze a zarnyelvet
a régzitéesat oldalan taldlhatd nyilasba.

. e Q
Roégzitécsat

—7
/'/ Zarnyelv
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M Javaslat varandos néknek

Amennyiben varandds, legjobban Ugy védheti meg dnmagat és sziletendd gyermekét
vezetés kozben vagy utasként, hogy mindig becsatolja a biztonsagi dvet, és a
medencedvet a lehetd legalacsonyabb szinten vezeti at csipdje kordil.

A véllovet a mellkasan at
vezesse, ne a hasan.

A medencedvet a lehetd
legalacsonyabb szinten
vezesse at a csipdjén.
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B Javaslat varandés ndknek

Minden egyes felllvizsgélat esetén kérdezze meg
orvosat, hogy vezethet-e.

Ahhoz, hogy elkerilje sajat vagy sztletendd

gyermekének sériilését az elsé 1égzsak felfuvodasanak

kovetkeztében:

® Vezetés kozben Uljon egyenesen, és allitsa a
vezetbulést minél hatrébb, figyelve arra, hogy
tokéletesen képes legyen vezetni a gépkocsit.

® Ha az elsé utasUlésen dl, allitsa minél hatrébb az lést.

$919z9A sobesuoIzig I
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P p> Ovek (Biztonsagi) > A biztonsagi év ellendrzése

A biztonsagi ov ellendrzése

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi 6vek allapotat, a kdvetkezé médon:

e Huzza ki teljesen az dvet, és nézze meg, nincsenek-e rajta szakadasok, kopasok, nincs-e
Osszeragadva vagy esetleg megégve.
e Prébalja ki, hogy az dvet kdnnyen be lehet-e kapcsolni, és hogy a hdrompontos év
kénnyen visszacsuszik-e a helyére.
P> Ha nem huzédik vissza konnyen, az dv megtisztitdsa megoldhatja a problémat.
A tisztitdshoz csak enyhén szappanos, meleg vizet hasznéljon. Ne hasznaljon
fehéritdszert vagy tisztitdszereket. Visszahlzas elétt ellendrizze, hogy az év
teljesen megszaradt-e.

Ha a biztonsagi dvek nincsenek jé dllapotban vagy nem mkoédnek megfelelen, akkor
nem nyujtanak megfelel® védelmet, és minél hamarabb cseréIni kell azokat.

Az a biztonsagi 6v, amelyet egy baleset sordn mar hasznaltak, a kdvetkezd Gtkdzésnél mar
nem biztos, hogy ugyanazt a védelmet képes nyujtani. Minden Utkozés utan ellendriztesse
a biztonsagi dveket mérkaszervizével.

3VT7A611 inset Sig 24 Back 09_10_2017

BJA biztonsagi dv ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az ellenérzés elmulasztasa miatt sulyos vagy
halalos sériiléseket szenvedhet, ha a biztonsagi
6v nem mUikodik megfeleléen, amikor sziikséges
lenne.

Rendszeresen ellenérizze a biztonsagi 6veket.
Az 6vben keletkezé meghibasodasokat
haladéktalanul javittassa meg.

FIGYELMEZTETES: Ne modositsa és ne egészitse ki az
ovet semmivel, ami megakadalyozhatja, hogy a
biztonsagi ov éllitdszerkezetei megfeszitsék az Gvet, vagy
a biztonsagiov-egységet feszesebbre lehessen éllitani.

FIGYELMEZTETES: Feltétlentl cserélje ki a teljes
egységet, ha sulyos Utkdzésnél viselte azt, még akkor is,
ha nem nyilvanvalé annak sérilése.

FIGYELMEZTETES: Kertilje a heveder polirozészerekkel,
olajokkal és vegyi anyagokkal, kiléndsen
akkumulatorsavval valé szennyezédését. Tisztitani
enyhén szappanos vizben lehet. Az dvet ki kell cserélni,
ha kirojtosodott, beszennyezédott vagy megsérdilt.




P> »> Ovek (Biztonsagi) P> A biztonsagi 6v ellenérzése

M Rogzitési pontok

A biztonsagi 6vek cseréjénél hasznalja az dbrdkon
|dthatd rogzitési pontokat.
Az elsé Uléshez medence-, illetve vallov tartozik.

A hétso Uléshez harom medence-, illetve vallov
tartozik.
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Légzsakok

A légzsakrendszer (SRS) részei

Az elsd, elsé oldali és oldalsé figgonylégzsakok
az Utkozés irdnyanak és sulyossaganak
fliggvényében aktivalddnak. A légzsakrendszer
elemei:

e Kételsd SRS (Supplemental Restraint System
- kiegészité utasvédelmi rendszer) légzsak. A
vezetéoldali légzsak a kormanykerék
kdzponti részébe van beépitve; az elsé
utasoldali 1égzsak pedig a mUszerfalba.
Mindkét helyen az SRS AIRBAG felirat
lathato.

e Az oldallégzsakok a vezetd és az elsé utas
védelmét szolgaljak. A 1égzsékok az
Gléstamlak kulsé oldalain talalhatok.
Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat
lathato.

e Kétoldalso fliggdnylégzsak taldlhato a
gépkocsiban, egy-egy mindkét oldalon. A
|égzsékok az utastér mennyezetébe vannak
beépitve, az ablakok folé. Az elsé és hatsd
oszlopokon a SIDE CURTAIN AIRBAG felirat
lathato.

Egy elektronikus vezérléegység, amely a
gyUjtaskapcsold BE [11]*" allasaban
folyamatosan ellendrzi és rogziti az
érzékeldktdl, 1égzsakaktivaloktol,
Ovfeszitéktdl, valamint a vezets- és elsd
utasUlés biztonsagi 6vének hasznalatat
ellenérzd érzékeldktél kapott adatokat.

Elsé és hatsod kilsé Ulések automatikus
ovfeszitdi.

Utkozésérzékeldk, amelyek a kdzepes-sulyos
frontdlis vagy oldalsé Utkdzéseket képesek
érzékelni.

A mUszerfalon taldlhaté egy visszajelz6
ldmpa, amely a légzsakrendszer, illetve az
ovfesziték esetleges meghibédsodasat jelzi.

A sebességvaltd kar mellett taldlhatéd egy
visszajelzé ldampa, amely figyelmezteti, ha az
utasoldali elsé légzsdkot kikapcsoltak.

*1: A kulcs nélkdli ajtényitd rendszerrel felszerelt
tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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P> Légzsakok P> A légzsakrendszer (SRS) részei

M Légzsakokra vonatkozo fontos informaciék

A légzsédkok sulyos sériléseket okozhatnak. Ahhoz, hogy hatékonyan mdkodjenek,
hatalmas felfuvadasi erd sziikséges. Eppen ezért, annak ellenére, hogy életeket mentenek,
a légzsakok égési sértilést, zuzodast és egyéb konnyU, de esetenként haldlos sértiléseket is
okozhatnak, ha az utasok nem megfeleld testtartdsban tlnek, és helytelenul csatoljdk be a
biztonsagi 6vet.

Amit On tehet: Mindig megfeleléen csatolja be biztonsagi 6vét, Uljén egyenesen és
minél tadvolabb a kormanykeréktdl, kdzben figyelve arra, hogy képes legyen tokéletesen

vezetni a gépkocsit. Az elsé utasnak a lehet legtavolabb kell allitania Glését a miszerfaltol.

Ne feledje, hogy egyetlen védelmi rendszer sem képes teljes mértékben megvédeni Ont
egy sulyos baleset okozta sérulésektél vagy a haldlos balesettél, még akkor sem, ha a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak csatolva, és a légzsakok is megfeleléen
aktivalédnak.

Ne tartson kemény, éles targyakat az elsé légzsakok miikodési terében. Az 6lben
elhelyezett kemény, éles targyak, a vezetés kdzben a szdjban tartott pipa vagy barmilyen
éles targy az elsé légzsak kinyilasakor sériiléseket okozhat.

Ne ragasszon vagy régzitsen semmilyen targyat az elsé légzsakok fedelére. Az SRS
AIRBAG feliratl burkolatokra helyezett targyak akadélyozhatjék a légzsakok megfeleld
mUkodését, vagy elszabadulhatnak a gépkocsiban, és sériléseket okozhatnak a légzsékok
felfuvodasakor.

3VT7A611 inset Sig 26 Front 09_10_2017

B3 égzskokra vonatkozé fontos informaciok

Ne prébélja meg kikapcsolni a Iégzsakrendszert. A
|égzsdkok és a biztonsagi dvek egyitt nyujtjdk a legjobb
védelmet a benn Uléknek.

Vezetés kdzben fogja két oldalrdl a kormanykereket, hogy
kezeit és karjait tavol tartsa az elsé légzsék felflvodasi
terlletétél. Ne nydljon &t a Iégzsak burkolatén.
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PP Légzsakok P> Légzsaktipusok

Légzsaktipusok

Gépkocsija harom tipusu légzsékkal van felszerelve:

e Elsé6 légzsakok: a vezet6Ulés és az elsé utasllés elbtti [égzsakok.

e Oldallégzsakok: a vezet&Ulés és az elsé utasllés hattdmlajaba beépitett légzsakok.
e Oldalsé fliggonylégzsakok: az oldalablakok felett elhelyezett Iégzsakok.

Minden egyes tipust bemutatunk a kdvetkezé oldalakon.

Els6 légzsakok (SRS)

Az elsé SRS 1égzsdkok kdzepes és sulyos frontélis Utkdzés esetén aktivalddnak, védve a
vezetd és/vagy az elsd utas mellkasat és fejét.

SRS (Supplemental Restraint System - Kiegészité utasvédelmi rendszer): a felirat azt jelzi,
hogy a Iégzsdkok a biztonsagi 6vek nyUjtotta védelem kiegészitésére, és nem
helyettesitésére szolgdlnak. Az utasok elsédleges védelmi rendszere a biztonsagi 6v.

M Légzsdkhazak elhelyezése

A vezetSt véds elsé légzsak a kormdanykerék kdzponti részébe, mig az elsd utas védelmét
biztositd 1égzsak a mUszerfalba van beépitve. Mindkét légzsdkon az SRS AIRBAG felirat
lathato.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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B3 égzsaktipusok

A gyujtaskapcsold BE [11]*" lldsaban a légzsakok
barmikor felfvédhatnak.

Ha egy légzsak Utkozés kovetkeztében felfuvodik,
eléfordulhat, hogy kis mennyiségu fustot 1at. Ez a
felfivdanyag égési folyamatabol adédik, és nem kéros az
egészségre. A 1éguti zavarokkal kuiszkodd személyekre
ideiglenesen kényelmetlen hatdssal lehet. Ezért ha tud,
minél el¢bb szalljon ki a gépkocsibdl.

BJEIsG légzsakok (SRS)

Az els¢ légzsékokat Ugy tervezték, hogy a biztonségi
Oveket kiegészitve segitsenek csdkkenteni a fej- és
mellkasi sérilések valdszinliségét frontélis Utkozéseknél.
Az egyik vagy mindkét els¢ 1égzsék aktivaléddasdhoz
elegendden sulyos frontalis Utkdzés esetén csak a
vezetdoldali elsd légzsak fuvodhat fel kilonbozé
sebességgel az Uitkdzés sulyossagétol és/vagy mas
tényezéktdl fliggden.



PP Légzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

B Mikodés

Az elsé légzsakok kdzepes-sulyos frontélis Utkdzések esetén aktivalddnak. Ha a gépkocsi
hirtelen lelassul, az érzékeldktdl kapott adatok hatédséra a vezérlbegység aktivalja a
megfelelé oldali vagy mindkét elsé légzsékot.

Frontalis Utkdzésrél beszéllink, ha két gépkocsi centrélisan, illetve valamilyen szdgben
Utkozik, vagy ha a gépkocsi llo targynak, példdul betonfalnak Gtkozik.

M Az els6 légzsakok miikodése

Mikdzben a biztonsagi v a felsétestét védi, az
elsé légzsak a fejének és a mellkasanak nyujt
kiegészité védelmet.

Az elsé légzsakok azonnal leeresztenek, hogy ne
akadalyozzdk a vezetd kildtésat és a kormanyzast,
illetve a gépkocsi kezelését.

Afelfivodasi, illetve leeresztési idé annyira révid, hogy az utasok tobbsége észre sem veszi,
hogy a légzsdkok aktivalddtak, csak amikor mar leeresztettek.

FOLYTATODIK
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PP Légzsakok P> Elsé 1égzsakok (SRS)

B Mikor nem aktivalodnak az elsé légzsakok?

Konnyi frontalis litkozések esetén: Az elsé Iégzsakokat Ugy tervezték, hogy

kiegészitsék a biztonsagi dvek altal nyujtott védelmet és életeket mentsenek meg, nem

olyan felUleti karcoldsok vagy csonttorések megel&zésére, mint amelyek a kdzepesnél

enyhébb baleseteknél eléfordulhatnak.

Oldalsé Utkozések esetén: Az els Iégzsakok akkor nyujtanak védelmet, ha hirtelen

lassulds hatdsdra a vezetd vagy az elsé utas a gépkocsi elejének iranydba mozdul. Az

oldallégzsakokat és figgdnylégzsakokat kifejezetten arra tervezték, hogy enyhitsék a

kdzepes-sulyos oldalsé Utkdzések esetén eléforduld sériléseket, amikor a vezetd vagy az

elsé Ulés utasa a gépkocsi oldalaihoz Gtédhet.

Hatso litkozések esetén: A fejtdmldk és a biztonsagi dvek nyUjtjdk a legjobb védelmet

hatso Utkozések esetén. Az elsd 1égzsédkok nem képesek megfeleld védelmet biztositani,

ezért hatso Utkozések esetén nem aktivalddnak.

Felborulaskor: Felborulds esetén a biztonsagi dvek, az oldallégzsakok és az oldalséd

fluggodnylégzsakok nyujtjak a legjobb védelmet. Az elsé Iégzsakok csak nagyon kis mértékd

védelmet biztosithatnak, ezért nem is aktivalédnak.

B Mikor aktivalodnak az els6 1égzsakok kismértékii vagy egyszeriien
észrevehetetlen karosodasok esetén?

A légzsékrendszer érzékeli a hirtelen sebességcsokkenést, ezért az autdvazra vagy

felfliggesztésre hatd erds Utések hatdsara egy vagy tdbb légzsik is felfuvodhat. Ez

megtdrténhet példaul, ha jardaszegélybe, goddr peremébe vagy barmilyen mas,

alacsonyan rogzitett targyba Utkozik, amely hirtelen csokkenti a gépkocsi sebességét.

Az (ités a gépkocsi aljat éri, ezért szemmel nem lathato.

H Mikor fordulhat el6, hogy az elsé légzsakok nem aktivalodnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak téinnek?

Az autdvaz torékeny részei felfogjdk az Utkdzés energidjat, ezért a lathaté kdrok mértéke

nem mindig irdnyado a légzsakok megfeleld mikodésének meghatdrozdsaban. Alapjaban

véve bizonyos Utkdzések sulyos kdrokat okozhatnak és a Iégzsakok mégsem aktivéléddnak,

ugyanis nincs sztkség a felfuvédasukra vagy nem biztosithatnak védelmet még felfuvédas

esetén sem.
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PP Légzsakok P> Elsé légzsakok (SRS)

M Utasoldali elsé légzsakot kikapcsol6 rendszer

Ha elkerUlhetetlen, hogy hatrafelé nézé biztonsagi gyerekiilést helyezzen el az elsé utasdlésen,
manuadlisan, a gyujtaskulcs segitségével kell kikapcsolnia az utasoldali elsé légzsakrendszert.

H Utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsoldja
Utasoldali elsé Ha az utasoldali els¢ légzsdk ON/OFF kapcsoldja:
légzsak ON/OFF i @PF | OFF: Az utasoldali elsé 1égzsak ki van kapcsolva.
visszajelzbje Az utasoldali elsé légzsak sulyos, a vezetéoldali
elsé légzsédkot aktivalo frontélis Utkdzés esetén
nem fuavodik fel.
Az utasoldali elsé légzsakot kikapcsold rendszer
visszajelzéje folyamatosan vilagft, ezéltal
emlékeztet a kikapcsolt dllapotra.
ON: Az utasoldali els légzsak be van kapcsolva.
Az utasoldali els légzsak bekapcsolds visszajelzd
vildgitani kezd, és koriilbeltl 60 méasodpercig vilagit.
B Az utasoldali elsé légzsakrendszer kikapcsolasa
- 1. MUkodtesse a rogzitéféket, és forditsa a
gyujtaskapcsolét ZAR [0]*1 allasba. Vegye ki a
kulcsot.
2. Nyissa ki az elsé utasoldali ajtot.
3. Helyezze be a gyujtaskulcsot az utasoldali elsé
légzsék ON/OFF kapcsoldjdba.
P> A kapcsoldt a miszerfal utasoldali
oldallemezén taldlja.
4. Forditsa el a kulcsot OFF allasba, és vegye ki a
kapcsolébol.
*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

e | @2
~r | Al

—— S
Rendszer figyelmeztetd cimkéje

Utasoldali elsé
légzsék ON/OFF
== kapcsolja

FOLYTATODIK
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B Utasoldali elsd 1égzsakot kikapcsold rendszer

AFIGYELMEZTETES

Az utasoldali elsé légzsakrendszert ki kell
kapcsolni, ha mindenképpen az elsé utastilésen
kell elhelyezni a hatrafelé nézé biztonsagi
gyerekulést.

Ha az elsé utasoldali légzsak felfuvédik, olyan
erével Utheti meg a hatrafelé néz6 biztonsagi
gyerekulést, amely nagyon sulyos vagy halalos
sérlilést okozhat a benne utazé kisgyermeknek.

Ne felejtse el visszakapcsolni az utasoldali elsé
légzsakrendszert, ha a hatrafelé nézd biztonsagi
gyerekilés mar nincs az elsé utasulésen.

Ha nem kapcsolja vissza az utasoldali elsé
légzsdkrendszert, az baleset esetén sulyos, akar
haldlos sériilést is okozhat.

AFIGYELMEZTETES

$919z9A sobesuoIzig I

55



P> Légzsakok P> Els6 légzsakok (SRS)

H Utasoldali elsé légzsak kikapcsolt allapotanak visszajelzé lampaja B3 Utasoldali els6 légzsakot kikapcsold rendszer
Ha az utasoldali elsd légzsékrendszer be van kapcsolva, a visszajelzé a gyujtéskapcsold Megjegyzés

BE [11]* &lldsba forditasat kdvetSen néhany masodperccel kialszik. T Az sl el | Szl GRYERE pesldbis

gyujtaskulccsal fordithatja el. Ha mésik kulcsot hasznal,

Ha az utasoldali elsé légzsékrendszer ki van kapcsolva, a visszajelzd folyamatosan vilagit, a kapcsold megsérilhet, vagy eldfordulhat, hogy az

vagy egy pillanatra kialszik, majd Ujra vilagit. utasoldali elsé légzsakrendszer nem mukadik
megfelelden.

H Utasoldali elsé légzsakot kikapcsolo6 rendszer cimkéje ® Ne csukja be az ajtét és ne erdltesse a gyujtaskulcsot,

A cimkét az elsé mUszerfal utasoldali oldallemezén taldlja. ha az az utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsoldjaban

$919Z9A sobesuolzig I

van. A kapcsold vagy a kulcs megsérilhet.

Kisgyermek hatrafelé nézé biztonségi

SSENGER ilé - eldli
AIRBA [mn] gyerekilésben: eldl is utazhat, ha az

Nem ajanlott a hatrafelé néz6 biztonsagi gyerekilést az
elsé utasulésen elhelyezni.
Csecsemdk biztonsaga 66. 0.

elkerulhetetlen

Nem utazhat eldl
Az On felel6ssége, hogy az utasoldali elsé
|égzsakrendszert OFF 4llasba kapcsolja, ha hatrafelé nézé
Az utasoldali els6 légzsak aktiv biztonsagi gyerekiilést helyez el az elsé utastlésen.

Inaktiv Ha nem hasznal hatrafelé nézé biztonsagi gyerekilést az
elsé utasulésen, kapcsolja vissza a rendszert.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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P> Légzsakok P> Oldallégzsakok

Oldallégzsakok

Az oldallégzsakok a vezetd és az elsé utas felsétestét védik kdzepes-sulyos oldalsd
Utkozések esetén.

Az els ajtopilléreken az oldallégzsak veszélyeire figyelmeztetd biztonsagi cimke taldlhato.
Az oldallégzsak kuldndsen akkor jelent veszélyt, ha gyermek Ul az elsé Glésben.

M Légzsakhazak elhelyezése

Az oldallégzsakok a vezeté-, illetve az elsé utastilés
hattamlajanak kilsé peremébe vannak beépitve.

Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat lathato.

Uléshelyzet

M Az oldallégzsak cimkéje

A cimke az elsé ajtokeretekre van rogzitve.

Figyelmesen
SIDE AIRBAG -
kovesse a
kezelési
kézikdnyv
utasitasait
L Oldallégzsak

Figyelmeztet6 szimbélum

FOLYTATODIK
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B30ldallégzsakok
Ne helyezzen tartozékokat az oldallégzsakokra vagy azok
mellé. Zavarhatjék a Iégzsakok megfelel6 mikodését, és
felfUvodas esetén sériiléseket okozhatnak.

Ne engedje, hogy az elsé utas oldalra déljén ugy, hogy a
feje az oldallégzsak felfuvodasi terdiletére kertljon.

A felfuvodo oldallégzsak akkora erével érheti, ami sulyos
sérlléseket okozhat az utasnak.

Ha az utas feldli oldalt éri az Utés, eléfordulhat, hogy a
légzsak nem fuvaodik fel, ha az elsé utastlésen nem
tartézkodik utas.
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PP Légzsakok P> Oldallégzsakok

B Mikodés
Felfavodva @ az érzékeldk kozepes vagy sulyos oldalso Utést
érzékelnek, a vezérlbegység azonnal aktivélja az
Utkozés feldli oldalon taldlhatod oldallégzsakot.
S
Oldallégzsak

M Mikor aktivalédnak az oldallégzsakok kismértékii vagy egyszeriien
észrevehetetlen karosodasok esetén?

A légzsékrendszer érzékeli a hirtelen sebességnovekedést, ezért az autévaz oldaldra hatd

erds Utések hatdsara az oldallégzsakok felfuvédhatnak. Eléfordulhat, hogy a kdrosodas

jelentéktelen, azonban az oldalsé Utésérzékeldk elég erds Utkodzést érzékeltek ahhoz, hogy

aktivaljdk a légzsakot.

B Mikor fordulhat el6, hogy az oldallégzsakok nem aktivalodnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak téinnek?

Eléfordulhat, hogy latszélag sulyos kdrokkal jaro ttkdzéseknél az oldallégzsak nem

aktivalodik. Ez akkor térténhet meg, ha az Utés a gépkocsi legelejét vagy leghdtsé részét

éri, vagy ha az autévaz térékeny részei felfogjak az Uitkdzés energidjanak nagy részét. llyen

esetekben nincs szikség az oldallégzsdkokra, vagy még akkor sem biztosithatnak

védelmet, ha felfuvédnak.
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B30ldallégzsakok

Ne takarja le és ne cserélje ki az els¢ hattdmla burkolatait
a markaszerviz beleegyezése nélkul.

Ha nem megfelel6en cseréli ki vagy takarja le az elsé
hattdmla burkolatait, el6fordulhat, hogy az
oldallégzsdkok nem fuvédnak fel megfeleléen oldalsé
Utkdzésnél.



P> Légzsakok P> Oldalso fliggonylégzsakok

Oldalsé fiiggonylégzsakok

Az oldalso figgonylégzsakok a vezetd, illetve a kilsé helyeken Ul6 utasok fejét védik BJ0Idalso fiiggonylégzsakok
kozepes és sulyos oldalso Utkdzések esetén.

Az oldalsé figgonylégzsakok akkor nydjthatnak
hatékony védelmet, ha az utas megfeleléen becsatolt

[ | Légzsékha’zak elhelyezése biztonsagi dvvel, egyenesen, jol hatratilve helyezkedik el
az Ulésen.

Az oldalso fliggonylégzsékok az utastér
me{nnyelzetébe' va'rmak/beépl't\//e, az oldalablakok Ne akasszon targyakat az oldalablakokra és a teté
folé, a gépkocsi mindkét oldalan. pilléreire, mert akadalyozhatjak az oldalsé

fluggonylégzsédkok megfeleld muikodését.

Ne tegyen véllfat vagy més kemény targyat a
ruhaakasztéra. Séruléseket okozhatnak az oldalsd
figgonylégzsak felflivodasakor.

Oldals¢ fliggonylégzsakhaz

B M(ikodés

Az oldalso figgonylégzsakok kdzepes és sulyos
oldalsé Utkdzések esetén aktivalodnak.

Felfuvodott oldalsé fliggonylégzsak

H Mikor aktivalodnak az oldalsé fliiggénylégzsakok frontalis Uitk6zés esetén?
Kdzepes és sulyos, szogben torténd frontalis Utkdzés esetén aktivalddhat egyik, esetleg
mindkét oldalsé fliggonylégzsak.

llyen esetben az oldalsé fliggdnylégzsdkok réviddel az elsé 1égzsdkok felfuvodasa utan
aktivalédnak.
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A légzsakrendszer visszajelz6 lampai

Ha a légzsdkrendszer meghibédsodik, az SRS visszajelzd ldmpa vildgitani kezd, és az B3Kiegészitd utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzgje
intelligens tdbbfunkcios kijelzén Gzenet jelenik meg. =
AFIGYELMEZTETES
M Kiegészité utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzéje Az SRS visszajelzé lampa hibajelzésének
M A gyujtaskapcsold BE [11]*" dllasaban figyelmen kivil hagyasa sulyos, esetleg haldlos

sériléseket eredményezhet, ha a

A visszajelzé néhany masodpercig vildgit, majd
y 4 percig viag ) légzsakrendszer sziikség esetén nem mukodik.

kialszik. Ez jelzi, hogy a rendszer megfeleléen
mukadik-e.

$919Z9A sobesuolzig I

Ha az SRS visszajelz6 lampa hibat jelez,
haladéktalanul ellenériztesse gépkocsijat a

Ha a visszajelzd ldmpa barmilyen mas esetben markaszervizben.

vilagit, esetleg egyaltaldan nem kapcsol be, minél
hamarabb ellendriztesse a rendszert a

mérkaszervizben. Ellenkezd esetben eléfordulhat, AFIGYELM EZTETES

hogy a légzsakok és az dvfesziték nem mukddnek y y o
Haladéktalanul szerelje ki a hatrafelé néz6

megfeleléen szlkség esetén. A - o

biztonsagi gyerekiilést az elsé utasiilésrél, ha az
SRS visszajelzd vilagitani kezd. Akkor is vegye
figyelembe az SRS visszajelzé lampa
kigyulladasat, ha az utasoldali els6 l1égzsék ki lett
kapcsolva.

El6fordulhat, hogy az SRS légzsakrendszer
meghibasodott. Ennek kévetkeztében az
utasoldali els6 légzsdk miikddésbe Iéphet, sulyos
sérulést vagy haldlt okozva ezzel.

*1: A kulcs nélkdli ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

60
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[l Utasoldali els6 légzsak kikapcsolas visszajelz6

— ) M Ha az utasoldalilégzsak-kikapcsolasi
visszajelzé vilagit

A visszajelz6 folyamatosan vilagit, ha az utasoldali

elsé légzsékrendszer ki van kapcsolva.

B;  PASSENGER
OFFAG " AreAc

Ha nem hasznal hatrafelé nézé biztonsagi
gyerekilést az elsé utastlésen, manualisan
kapcsolja vissza a rendszert. A visszajelzé
ldmpénak ki kell aludnia.

3VT7A611 inset Sig 31 Front 09_10_2017
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Légzsakok karbantartasa

Nem szUkséges és tilos is karbantartast végezni vagy a légzsakrendszer barmely elemét
onhatalmulag kicserélni. Ennek ellenére bizonyos esetekben ellendriztetnie kell
gépkocsijat a markaszervizben:

M Ha a légzsakok aktivalodtak
Ha egy légzsak felfuvddott, a vezérlbegységet és a kapcsolddd alkatrészeket ki kell cserélni.
Hasonloképpen, ha egy automata biztonsagiov-feszité aktivalodott, ki kell cserélni.

M Ha a gépkocsit kbzepes vagy sulyos (ités éri Gitkozés esetén

Ellendriztesse markakereskeddéjével a kdvetkezdket, még akkor is, ha a légzsdkok nem
fuvodtak fel: elsé és hatso kulsé Ulések dvfeszitdi, valamint az dsszes biztonsagi dv, amely
be volt csatolva a baleset idején.

3VT7A611 inset Sig 31 Back 09_10_2017

B3 égzsikok karbantartésa

Tilos a légzsdkrendszer elemeit kiszerelni a gépkocsibdl.

Meghibasodas vagy lezards esetén, vagy ha a légzsak/
ovfeszité aktivalddott, kérje szakember segitségét.

Javasoljuk, ne hasznaljon elemeket Ujrahasznositott
|égzsadkrendszerbdl, példaul légzsakot, dvfeszitdt,
érzékel6t vagy vezérlbegységet.



Gyermekek biztonsaga

Gyermekek védelme

Minden évben sok gyermek sérdl, illetve hal meg a kiilonféle kozlekedési balesetekben.
Ennek oka a gyermekek nem megfeleld rogzitése vagy a rogzités hidnya. A 12 éven aluli
gyermekek korében a legtébb haldlesetet autdbaleset okozza.

A kozlekedési balesetek okozta gyermeksérilések, haldlesetek csdkkentése érdekében a
gépkocsiban utazé gyermeket vagy csecsemdt mindig rogzitse az erre a célra
legalkalmasabb gyermekbiztonsagi eszkdz segitségével.

FOLYTATODIK
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B3 Gyermekek védelme

AFIGYELMEZTETES

A nem rogzitett vagy nem kell6en régzitett
gyermek meghalhat vagy sulyosan
megsebesiilhet egy Utkozésnél.

Az a gyermek, aki tul kicsi a biztonsagi 6v
hasznalatdhoz, megfeleléen rogzitve, biztonsagi
gyerekilésben ljon. Nagyobb gyermekeknek
be kell csatolniuk a biztonsagi 6vet, sziikség
esetén Ulésmagasito segitségével.

Tobb orszagban a torvény irja el6, hogy a 12. életéviket
be nem toltott, ill. 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket
megfeleléen régziteni kell a hatso Glésen.

Tobb orszagban hivatalosan jévéhagyott, megfeleld
biztonsagi gyerekiilésben kell széllitani a gyermekeket
valamelyik utastlésen. Ellenérizze a helyi jogszabalyi
eléirdsokat.

A biztonsagi gyerekuléseknek meg kell felelnitk az
UN-ECE R44 el6irdsnak vagy az adott orszag el6irdsainak.
A medfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa 69. o.

Azt tanacsoljuk, hogy a biztonségi gyerekiilések
felelienek meg az UN-ECE R44 el6irdsnak vagy az adott
orszag eldirdsainak.

$919z9A sobesuoIzig I
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A gyermekeknek a hatso tilésen kell utazniuk, megfelel6en becsatolva. Ennek oka:

e Egy felfuvodd elsd vagy oldallégzsak sulyosan,
esetleg haldlosan is megsebesitheti az elsé
Glésen Ul6 gyermeket.

® Haagyermekaz elsé Ulésen Ul, nagyobb
valdszinliséggel akaddlyozza a vezetdt a
gépkocsi biztonsagos vezetésében.

e A statisztika szerint, kortdl és testalkattol

flggetlentl a gyermekeknek biztonsagosabb
a hatso Ulésen, megfeleléen becsatolva utazni.

e Minden gyermeknek, aki tul fiatal még a biztonsagi 6v hasznélatdhoz, megfeleld
biztonsagi gyerekilésben kell utaznia, melyet a medence-, illetve valldv
medencerészével megfeleléen rogzitettek a gépkocsihoz.

® Ne tartsa az 6lében a gyermeket, ugyanis Utkdzés esetén lehetetlen megvédeni dket.

* Ne rakja a biztonsagi dvet nmaga és a gyermek elé. Utkdzés esetén a biztonsagi v
mélyen a gyermek testébe vaghat, sulyos, esetleg haldlos sértléseket okozva.

e Két gyermek ne haszndlja ugyanazt a biztonsagi dvet. Mindkét gyermek sulyosan
megsérilhet Utkdzés esetén.

3VT7A611 inset Sig 32 Back 09_10_2017

B3 Gyermekek védelme

Elsé utas napellenzéje

AFIGYELMEZTETES
A AIRBAG

3 | B
pilin

Ne haszndljon a menetirdanynak hattal nézé
biztonsagi gyerekilést olyan tlésen, amelyet
AKTIV elsé LEGZSAK véd, ellenkez6 esetben a
GYERMEK HALALOS vagy SULYOS SERULEST
szenvedhet.

Az utasoldali elsé Iégzsak veszélyeire és a gyermekek
biztonsdgara a napellenzén elhelyezett cimke hivja fel a
figyelmet.
Kérjuk, figyelmesen olvassa el, és tartsa be a cimkén lévé
utasitasokat.

Figyelmezteté cimkék 83. o.
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® Ne engedje, hogy a gyermekek az ajtokkal, az ablakokkal vagy az tlésallitdkkal
jatsszanak.

* Ne hagyja a gyermekeket a gépkocsiban fellgyelet nélkul, kildondsen meleg idében,

ugyanis az utastér felforrésodhat, és a haldlukat okozhatja. A gyermekek ezenkivil
aktivalhatjdk a kezel6szerveket, és véletlenUl elindithatjak a gépkocsit.

3VT7A611 inset Sig 33 Front 09_10_2017

B3 Gyermekek védelme

FIGYELMEZTETES: Az elektromos ablakemel&
zarbgombijaval akadalyozza meg, hogy a gyermekek
kinyissdk az ablakokat. Ezzel a funkciéval
megakadalyozhatja, hogy a gyermekek jatsszanak az
ablakokkal, amivel veszélyes helyzetet teremthetnek,
vagy elterelhetik a vezetd figyelmét.

Elektromos ablakemel6 lehtzasa/felhtzasa

167.0.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magaval a
gyujtaskulcsot, valahanyszor a gépkocsit &rizetlenl
hagyja (és van mas utas is).
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Csecsemok és kisgyermekek biztonsaga

M Csecsemdk biztonsaga B3 Csecsemdk biztonsdga

A kisgyermekeket hatrafelé nézé, llithatd tamlaju biztonsagi gyerekulésben kell régziteni, AFIGYELMEZTETES

rr:un,de,adc,iLg,kam|lg abgywelrmlek ellleélbazlu!,eigy:artha altal meghatérozott suly- és magassagi Ne helyezzen hatrafelé nézé biztonsagi
atarertekeket, €s betoltl legalabb elso e.etav,ett. felé nézé biztonsaai Kiilé gyerekilést az elsé Ulésre, ugyanis az utasoldali
atratele nezo biztonsagi gyerekules elsé légzsak felfuvddasa sulyos sériiléseket vagy

elhelyezése haldlt okozhat.
A biztonsagi gyerekilést kdtelezéen a hatséd
Ulésre helyezze és rogzitse. A hatrafelé nézé biztonsagi gyerekiléseket
mindig a hatso Ulésekre rogzitse, ne az elsé
utasilésre.

Az UN-ECE R94 szabalyozas szerint:
AFIGYELMEZTETES
A AIRBAG

DR

Ne hasznéljon a menetirdnynak hattal nézé
biztonsagi gyerekiilést olyan tlésen, amelyet
AKTIV elsé LEGZSAK véd, ellenkezé esetben a
GYERMEK HALALOS vagy SULYOS SERULEST
szenvedhet.
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Megfeleld beszerelés esetén a hatrafelé néz6 biztonsagi gyerekilés megakadalyozza,
hogy a vezetd vagy az elsé utas teljesen hatratolja az Ulést, illetve hogy a kivant alldsba
hatrahajtsa az Ulés hattamlajat.

FOLYTATODIK
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B3 Csecsemék biztonsaga

Ha az utasoldali elsé Iégzsédk felfuvodik, olyan erével
Utheti meg a hatrafelé néz6 biztonsagi gyerekilést,
amely elmozdithatja a rendszert, és sulyosan
megsebesitheti a gyermeket.

A tervezésileg hétrafelé nézé biztonsagi gyerekuléseket
soha ne hasznélja elére forditva.

Beszerelés el6tt mindig tanulmdanyozza a biztonsagi
gyerekulés gyartojanak utasitasait.

Ha végképp elkertilhetetlen, hogy a hatrafelé nézé
biztonsagi gyerekilést az elsé utastlésre szerelje be,
manuadlisan kapcsolja ki az utasoldali elsé
|égzsakrendszert.
Utasoldali elsé Iégzsakot kikapcsolo
rendszer 55. o.

$919z9A sobesuoIzig I
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M Kisgyermekek védelme

A legaldbb egyéves, a biztonsagi gyerekilés gyartdja altal jelzett sulynak megfeleld sulyd

gyermeket a megfeleléen rogzitett, elére nézé biztonsagi gyerekilésben kell elhelyezni.

M Az el6re nézé biztonsagi gyerekiilés
elhelyezése

Az el6re nézd biztonsagi gyerekilést a gépkocsi

hatso Ulésére ajanlott rogziteni.

Az elére nézé biztonsagi gyerekilés elsé Ulésen torténd elhelyezése veszélyes lehet.
A gyermekek szamara a hatsoé Ulés a legbiztonsdgosabb.

3VT7A611 inset Sig 34 Back 09_10_2017

B3Kisgyermekek védelme

AFIGYELMEZTETES

Az elsé Glésen a menetirdnynak hattal
elhelyezett biztonsagi gyerekilésben utazé
kisbaba az els6 légzsak kinyilasakor sulyos
sérlléseket szenvedhet vagy meghalhat.

Ha a menetiranyba forditott biztonsagi
gyerekulést kell tennie az elsé Uilésre, a gépkocsi
ilését tolja teljesen hatra, és szakszerlien
rogzitse a biztonsagi gyerekiilést.

Utazas el6tt tdjékozddjon a biztonsagi gyerekilések
hasznalatarol, és kdvesse a biztonsagi gyerekulés
gyartéjanak Utmutatasét.

A szakérték ajanlasa szerint, ha a gyermek magassaga és
stlya megengedi, a gyermek két éves kordig hatrafelé
nézd biztonsagi gyerekulést kell hasznalni.
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B A megdfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

A biztonsagi gyerekllések egy része az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis. Néhdny
tipus merev, masok hajlékony bekodtéssel rendelkeznek. Mindkét fajta hasznalata egyszerd.
Néhany ma is kaphatd, régebbi biztonsagi gyerekilés csak biztonsagi dvvel rogzithetd.
Barmilyen tipusut is valaszt, kdvesse haszndlatanal a biztonsagi gyerekulés gyartdjanak
utasitasait, valamint az ebben a kézikdnyvben olvashatod utasitdsokat. A gyermek
maximalis biztonsaganak zdloga a biztonsagi gyerekilés megfelels rogzitése.

Eléfordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozé az adott orszagban nem kaphato.

Az also rogzitések nélkuli Uléseknél és gépkocsiknal a biztonsagi dv és egy felsé rogzitészij
segitségével szerelje be a biztonsédgi gyerekulést, igy fokozza a biztonsagot. Azért igy
szerelje be, mert az 6sszes biztonsdgi gyerekulést medencedvvel vagy egy medence-,
illetve véllov medence részével kell rogziteni, ha nem hasznélja az alsé szijrogzitéd
rendszert. EzenfelUl lehet, hogy a biztonsagi gyerekilés gyartdja a biztonsagi 6v
hasznalatat javasolja az ISO FIX rdgzitd rendszer rdgzitéséhez, ha a gyermek sulya elér egy
adott értéket. A biztonsagi gyerekiilés beszerelésével kapcsolatban olvassa el a gyartd
utasitasait.

H A biztonsagi gyerekiilés kivalasztasanak fontos szempontjai

Ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekilés megfelel-e az alabbi harom feltételnek:

® A biztonsdgi gyerekulés a gyermek kordanak megfeleld tipusd és méretd legyen.

® A biztonsagi gyerekulés az Uléshelynek megfeleld legyen.

® A biztonsagi gyerekdlés feleljen meg a biztonsagi szabvanynak. Azt tanacsoljuk, hogy a
biztonsagi gyerekilés feleljien meg az UN-ECE R44 el6irdsnak vagy az adott orszag
eléirasainak. Lasd a jovahagyasi jeldlést az Ulésen és a gyartd megfeleléségi
nyilatkozatat a dobozon.

FOLYTATODIK
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B3A megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

Az alsé szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekulés beszerelése egyszer.

Az alsé szijrogzité rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekuléseket ugy tervezték, hogy a beszerelés a lehetd
legegyszerlibb legyen, ezaltal csokken a helytelen
beszerelésbol eredd sériilések esélye.
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M Az EU-orszagok szamara javasolt biztonsagi gyerekiilések

A kereskedelemben tébb gyartd killénbdzé tipusd biztonsagi gyerekiilései kaphatdk. Nem minden tipus illeszkedik az On gépkocsijaba. A kdvetkezd
tablazat 6sszefoglalja, mely méretl biztonsagi gyerekilés melyik Glésben rdgzithetd.

Uléspozicié

Elsé utas Hatsé utas
Sulycsoport Utasoldali elsé légzsak ON/OFF

kapcsoléjanak allasa

ON OFF Hatso kiilsé ulés Hatso kozépsé ulés
0 csoport Max. 10 kg X yrn.r2 U U
0+ csoport Max. 13 kg X yrr2 U”" vagy IL (Honda Baby Safe ISOFIX) U
. csoport 9-18 kg UF*!.*2 U2 U vagy IUF (A, BT, B méretosztaly) U
Il. csoport 15-25 kg UF™.72 g2 U™ vagy IL (Honda KIDFIX XP SICT) U
Il. csoport 22-36 kg UF*.*2 yrn.r2 U™ vagy IL (Honda KIDFIX XP SICT) U
IL: Bizonyos, a tablazatban szereplé ISOFIX biztonsagi gyerekiilésekhez alkalmas.
IUF: Tetszéleges kategoridju, a sulycsoporthoz jovahagyott, elére nézé ISOFIX biztonsadgi gyerekilésekhez alkalmas.

Az | csoport szdméra az elére nézé eredeti Honda ISO FIX gyerekulés &ll rendelkezésre a markakereskedéknél.

U: ,Tetszéleges” kategdridjy, a sulycsoporthoz jovahagyott biztonsagi gyerekiilésekhez alkalmas.
UF: ,Tetszéleges” kategoridju, a sulycsoporthoz jovahagyott, elére nézé gyermekilésekhez alkalmas.
X: Az Ul6hely nem alkalmas az ebbe a sulycsoportba tartozd gyermekeknek.
*1: Allitsa figg6legesre az elsé (ilés hattamlajat (legelsé zarohelyzet).

*2: Tolja leghatso helyzetbe az elsé Glést.

A méretcsoportok szerint néhany gyartd osztélyozza biztonsagi gyerekiléseit. Ellenérizze a biztonsagi gyerekilés csomagoldsan, a gyartd
dokumentdcidjaban, illetve a rajta Iévé cimkén, hogy a méret megfelelé-e.

A tdbldzatban szereplé biztonsagi gyerekilések eredeti Honda alkatrészek. Markakereskedéje forgalmazza azokat.

Helyes beszereléstikhoz kdvesse a beszerelési utasitds Utmutatasait.

Ha nem tudja a biztonsagi gyerekulést stabilan régziteni az Glésmagasitok elsé utasilésre valo felszerelése esetén, dllitsa az Glés hattdmlajanak szogét
a biztonsagi gyerekiilés hatso felével parhuzamosra, Ugy, hogy az a biztonsagi 6v vallrogzitési pontjanal elérébb legyen.
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Uléspozicio
Elsé utas Hatso utas
Hatso kiilsé tlés Hatsé kozépsé iilés
i-Size biztonsagi gyerekilések X i-U X

Lefras
X: Az lléspozicid nem alkalmas i-Size ,universal” biztonsagi gyerekulések szamdra.
i-U:  Alkalmas elére- és hatrafelé nézé i-Size ,universal” biztonsagi gyerekilések szamara.

FOLYTATODIK
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M Az alsé szijrogzit6é rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés
beszerelése
Az also szijrogzitéd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilést a két hatso szélsé Ulésre

lehet beszerelni. A biztonsagi gyerekulést a rogzitett vagy a rugalmas tipusu csatlakozokkal
lehet régziteni az alsé rogzitésekhez.

1. Keresse meg az also rogzitéseket a jelolések
alatt.

2. Ne felejtse el 4ll6 pozicidban rogziteni a
hattamlat.

3. Allitsa a fejtdmlat a legalacsonyabb
pozicidba.

Jelolések

3VT7A611 inset Sig 36 Back 09_10_2017

B Az als6 szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

Egyes biztonsagi gyerekulésekhez vezetdsapkak
tartoznak, amelyekkel el lehet kertilni az Ulés feltletének
esetleges sérllését. A vezetdsapkak haszndlata esetén
kovesse a gyartd utasitasait, és csatlakoztassa azokat az
alsé rogzitésekhez az dbrén 1athatd médon.

Alsé rogzitofil




PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

4. Helyezze a biztonsagi gyerekulést a gépkocsi
Ulésére, majd csatlakoztassa a biztonsagi
gyerekilést az alsé rogzitésekhez a
biztonsdgi gyerekuléshez mellékelt
utasitdsoknak megfeleléen.

P> A biztonsagi gyerekilés beszerelésekor
ellendrizze, hogy a biztonsagi 6v vagy mas
targy nincs-e az alsé rogzitések Utjaban.

FOLYTATODIK
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B Az als6 szijrigzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

A gyermek biztonsédga érdekében az alsé szijrogzité
rendszerrel beszerelt biztonségi gyerekulés hasznalata
esetén ellendrizze, hogy a biztonsagi gyereklés
megfeleléen rogzitve van-e a gépkocsihoz. A nem
megfelelden rogzitett biztonsagi gyerekulés nem nyujt
medgfeleld védelmet a gyermeknek ttkozésnél, és
séruléseket okozhat a gyermeknek vagy mds utasnak.

El6fordulhat, hogy a rugalmas tipusu csatlakozé az adott
orszagban nem kaphato.
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PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

N\ /
Burkolat = —

\

7

5. Nyissa ki a szfjheveder rogzitéelem fedelét.

6. Vezesse &t a szijhevedert a hattamlan.
Ugyeljen ra, hogy az v ne legyen
megcsavarodva.

7. Rogzitse a szijhevederhez tartozé
rogzitdszemet a rogzitésre.

8. HUzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekilés gyartojanak eldirdsai szerint.

9. Ellendrizze a biztonségi gyerekilés megfeleld
rogzitését. Enhez rdzza meg a gyerekdlést
elére-hatra és oldalirdnyban is. Kismértéku
elmozdulds megengedett.

10. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznalt
biztonsagi dvek, amelyeket a gyermek elér,
legyenek becsatolva.

Szi]hevederhez tartozé régzitészem
ey |

Tartélabbal ellatott biztonsagi gyermekiilés

5. A biztonsagi gyerekilés gyartdja altal
ismertetett modon huzza ki a tartélabat, amig
hozzéér a padldhoz.

3VT7A611 inset Sig 37 Back 09_10_2017

B Az als6 szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

FIGYELMEZTETES: Beszerelt biztonsagi gyerekiilés
rogzitése sordn ne hasznaljon olyan roégzitészemet,
amelyen nincs felsé hevederrogzitési pont szimbdlum.



PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

BA biztonségi gyerekijlés beszerelése medence-, illetve vallov B3A biztonsagi gyerekiilés beszerelése medence-, illetve vallov segitségével
seg itségével A nem megfelel6en régzitett biztonsagi gyerekulés nem
nyujt megfelel védelmet a gyermeknek ttkdzésnél, és
1. Ne felejtse el &ll6 pozicioban régziteni a sérlléseket okozhat a gyermeknek vagy mas utasnak.
hattdmlat.
2. Allitsa a fejtdmlat a legalacsonyabb
pozicidba.
3. Helyezze a biztonsagi gyerekulést a gépkocsi
Ulésére.

4. Vezesse &t a biztonsagi dvet a biztonsagi
gyerekilésen a biztonsagi gyereklés
gyartdjanak utasitasai szerint, és helyezze be
a zarnyelvet a csatba.

P> Tolja be teljesen a zarnyelvet, mig egy
kattandst nem hall.

FOLYTATODIK
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PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

. Nyomija le a fllet. Vezesse 4t az Ulés oldalan

[évé nyildson a biztonsagi 6v vall agat.

. Az 6v vall 4gét a biztonsagi Ov csatjanal

megfogva hizza meg azért, hogy az ov laza

csipbagat megfeszitse.

P> Ekdzben nehézkedjen ré a biztonsagi
gyerekilésre, és nyomja be azt a gépkocsi
Ulésébe.

. Helyezze el megfeleléen a biztonsagi dvet.

Ugyeljen ra, hogy az 6v ne legyen

megcsavarodva.

P A rogzitéfil lehtzasakor huzza fel az v
fels® vallrészét, hogy az 6v megfeszuljon.

. Ellendrizze a biztonsagi gyerekilés megfelel

rogzitését. Ehhez rdzza meg a gyerekulést
elére-hatra és oldalirdnyban is. Kismértékd
elmozdulds megengedett.

. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznalt

biztonsagi dvek, amelyeket a gyermek elér,
legyenek becsatolva.

3VT7A611 inset Sig 38 Back 09_10_2017



PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

- Az eurdpai tipusok kivételével
Rogzitékapocs - - — .
Ha a biztonsagi gyerekuléshez nem tartozik
Ovrogzits szerkezet, helyezzen egy
rogzitbkapcsot a biztonsagi vre.

Végezze el az 1. és 4. 1épést, majd hiizza fel az 6v
vallrészét, és ellendrizze, hogy a medencerész
feszes-e.

5. Er6sen hizza meg az dvet a zarnyelv mellett.
Szoritsa 0ssze az Ov két felét, hogy ne
csusszanak &t a zarnyelven. Csatolja ki a
biztonsagi 6vet.

6. Helyezze el a rogzitdkapcsot az abran lathatd
modon. Tolja olyan kozel a zarnyelvhez,
amilyen kozel csak tudja.

7. Csatolja be a biztonsagi dvet. Folytassaa 8.ésa
9. Iépéssel.

FOLYTATODIK
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PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

M A biztonsag fokozasa rogzit6szij hasznalataval

Szijrogzitési ponto

Szijhevederhez tartozé régzitészem

| -_— 3

A hatsé Uléspoziciokhoz harom szijrogzitési pont
van kialakitva a tetékérpitban. Ha a biztonsagi 6v
segitségével beszerelt biztonsagi gyerekuléshez
rogzitészijat mellékelnek, haszndlja a szfjat a
biztonsag ndveléséhez.

1. Keresse meg a megfelel szijrogzité pontot, és
emelje fel a burkolatot.
2. Allitsa a fejtamlat a legalacsonyabb pozicidba.

3. Nyissa ki a rogzitéelem fedelét.

4, ezesse 4t a szjhevedert a hattamlan. Ugyeljen
ra, hogy az 6v ne legyen megcsavarodva.

5. Rdgzitse a szijhevederhez tartozé
rogzitészemet a rogzitésre.

6. HUzza meg a szijhevedert a biztonsagi
gyerekuUlés gyartdjanak eléirdsai szerint.

3VT7A611 inset Sig 39 Back 09_10_2017

B3A biztonsag fokozdsa rogzitészij hasznalataval

FIGYELMEZTETES: A gyerekiilés rogzitéseit csak akkora
terhelésre tervezték, amekkorat a megfeleléen beszerelt
gyerekilések okoznak. Semmilyen kortlmények kdzott
nem alkalmazhato felnétt utasok biztonsagi Gveként
vagy barmilyen egyéb targy rogzitésére.

Mivel a szij tovabb noveli a medence-, illetve vallovek
altal biztositott védelmet, ajanlott a szijat alkalmazni,
valahdnyszor erre lehetéség van.



P> P> Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

A nagyobb gyermekek biztonsaga

] Nagyobb gyermekek biztonsa’ga B3A nagyobb gyermekek biztonsaga

A kovetkezd oldalakon Utmutatdsokat olvashat a harompontos biztonsagi dv AFIGYELMEZTETES

,f\]/?szna(ljagarp\ %yermekek esetdet)er:w. Meglsmerkhem az ;J"?S'T’agaslfﬁf esrlklllaszrl]alatat. A 12 év alatti gyermekek esetében a gyermek
egtudhatja, hogy mi a teendd, ha a gyermeket az elsé Glésen kell szallitania. elsé tilésre helyezése sériilést vagy halalt

okozhat az utasoldali elsé 1égzsak kioldédasakor.

M Biztonsagi 6v bekapcsolasanak ellenérzése
Ha egy nagyobb gyermeknek mindenképp az
elsé tilésen kell utaznia, tolja hatra az tlést,
amennyire lehet, Ultesse a gyermeket megfelel
helyzetbe, és csatolja be megfeleléen a
biztonsagi 6vét. Sziikség esetén hasznaljon
ilésmagasitot.

Ha a gyermek mar tul nagy a biztonsdgi gyerekilés hasznalatdhoz, a gyermeket a hatsod
Ulésen a medence-, illetve valldvvel rogzitse. Ultesse a gyermeket az Ulésre egyenes hattal,
hatraddlve, és tegye fel a kdvetkezd kérdéseket.

M Ellenérzélista

e Kényelmesen lehajlik a gyermek térde az Ulés
szélénél?

e AVallov a gyermek nyaka és karja kdzott halad
el?

e A biztonsagi 6v medencerésze a lehet6
legalacsonyabban van, elérve a gyermek
combjait?

o Képes-e gyermeke ilyen helyzetben GlIni végig
az utazas alatt?

Ha ezekre a kérdésekre a valasz igen, akkor a gyermeket megfeleléen rogziteni lehet a

medence-, illetve valldvvel. Ha barmely kérdésre nemmel vélaszol, a gyermeknek

Glésmagasitot kell hasznalnia egészen addig, mig a biztonsagi 6v Glésmagasitd nélkul is

megfeleléen megfeszil.

FOLYTATODIK

3VT7A611 inset Sig 40 Front 09_10_2017

$919z9A sobesuoIzig I



$919Z9A sobesuolzig I

80

PP Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

M Ulésmagasitok

Ha a medence-, illetve vélldvet nem lehet
helyesen rogziteni, Ultesse a gyermeket a hatsé
Ulésre helyezett Ulésmagasitora. A gyermek
biztonsdga érdekében ellendrizze, hogy az
Ulésmagasitd gyartdjanak leirdsa megfelel-e a
gyermek méreteinek.

Létezik egy specidlis Glésmagasitd, amelyhez
hattdmla kaphato. Szerelje a hattdmldhoz az
Glésmagasitot, és igazitsa a gépkocsi Uléséhez a
gyarté instrukcidit kdvetve. Ellendrizze, hogy a
biztonsagi 6v megfeleléen van-e dtvezetve a
vezetdelemen a hattdmla vallrészénél, és hogy az
v nem ér-e hozza és nem fekszik-e fel a gyermek
nyakan.

3VT7A611 inset Sig 40 Back 09_10_2017

B Ulésmagasitok

Ulésmagasité beszerelésekor olvassa el az tilésmagasitd
hasznalati Utmutatojat, és annak megfeleléen rogzitse.
Vannak alacsony és magas tipusu Ulésmagasitok.
Valasszon olyan Ulésmagasitot, amely lehetévé teszi,
hogy a gyermek helyesen hasznalhassa a biztonsagi évet.

Hattamlas Ulésmagasitd hasznélatét javasoljuk, mivel a
vallov kdnnyebben allithato.



P> P> Gyermekek biztonsaga P> A nagyobb gyermekek biztonsaga

M A nagyobb gyermekek védelme - végsé ellenérzések

A gyermekeknek a gépkocsi hatsoé Ulésén ajanlott utazni. Ha tébb gyermeket kell
széllitania, akdr az elsd Ulésen is:

e Olvassa el és értse meg a jelen kézikdnyv Utmutatésait és biztonsagi eléirasait.
e Azelsd utasilést tolja hatra, amennyire csak lehet.

o Ultesse a gyermeket egyenes hattal és teljesen hatradélve.

e Ellendrizze a biztonsagi dve megfeleld elhelyezését, a gyermek rogzitését.

H A gyermek utasok figyelése

A gyermek utasokat ajanlott folyamatosan figyelni. Olykor a nagyobb gyermekeket is
emlékeztetni kell a biztonsagi Ov becsatoldséra és a helyes tlésmaodra.

3VT7A611 inset Sig 41 Front 09_10_2017
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Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek

Szén-monoxid gaz

A gépkocsi kipufogdgdza szén-monoxidot tartalmaz, amely szintelen, szagtalan és erésen
mérgezé gaz. A gépkocsi megfeleld karbantartasa esetén a szén-monoxid nem kerllhet a
gépkocsi belsejébe.

M Ellenériztesse a kipufogorendszer esetleges szivargasait, ha
e A kipufogérendszerbél szokatlan hangok hallhatok.

e A kipufogdrendszer megsérilhetett.

e Olajcsere alkalmaval felemelik a gépkocsit.

Ha a csomagtérajtd nyitva van, akkor jaré motor esetén a légaramlas beszivhatja a
kipufogdgazt az utastérbe, és veszélyes korilményeket teremthet. Ha nyitott
csomagtérajtéval kell vezetnie, nyissa ki az 8sszes ablakot, és dllitsa be a Iégkondicionald
rendszert az alabbiak szerint.

1. Vélassza ki a Friss levegé Gzemmadot.

2. Vélassza ki a modot.

3. Allitsa a ventildtor sebességét magasra.

4. Allitsa be a bejové levegd hémérsékletét a szabalyozdtarcsaval, hogy az kellemes
legyen.

Allitsa be ugyanilyen médon a légkondicionald rendszert, ha jaré motort, parkold
gépkocsiban dl.

3VT7A611 inset Sig 41 Back 09_10_2017

B3Szén-monoxid géz

A szén-monoxid mérgez6 gaz. Belégzése
eszméletvesztést és haldlt is okozhat.

Tartdézkodjon az olyan zart tértél és az olyan
tevékenységtdl, ahol és amikor szén-monoxidot
lélegezhet be.

Zart helyeken, példdul gardzsokban a szén-monoxid
révid idé alatt felgytlemlik.

Ne jarassa a motort zart gardzsajtonal. Nyitott
garazsajtokkal is ajanlott a gardzsbol azonnal elindulni,
miutan elinditotta a motort.



Figyelmeztetd cimkék

A cimkék helye

E feliratok az dbran lathaté helyeken taldlhatok. A cimkék sulyos vagy haldlos sériilést okozd lehetséges veszélyekre figyelmeztetnek. Olvassa el
figyelmesen a feliratokat.

Ha egy cimke leesik vagy nehezen olvashato, Iépjen kapcsolatba a markakereskeddvel, és cserélje ki.

Napellenzé Napellenzé
Gyermekek biztonsaga/SRS légzsak Gyermekek biztonsaga/SRS Airbag
(Balkorményos gépkocsi) 64. 0.

(Jobbkormanyos gépkocsi) 64. o.

\ Ajtokeretek
Utasoldali elsé légzsakot —————— —=—"=%¢ Oldallégzsak
kikapcsolé rendszer cimkéje
e

(Balkorményos gépkocsi)

Utasoldali elsé légzsakot
kikapcsolé rendszer cimkéje
(Jobbkormanyos gépkocsi)

Légkondicionalé cimke

Hiit6sapka L Akkumulator veszélyére figyelmeztetd cimke
Hdtésapka veszélyére figyelmeztet6 cimke

3VT7A611 inset Sig 42 Front 09_10_2017
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Mduszerfal

A fejezet a vezetés kdzben hasznélt gombokat, visszajelzéket és mérémiszereket ismerteti.

Visszajelz6k
Az intelligens tobbfunk
figyelmeztetd és tajékoztatod Uzenetei
Mérémiliszerek és kijelz6k
MUszerek
Intelligens tobbfunk:

3VT7A611 inset Sig 43 Front 09_10_2017
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Visszajelz6k

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat

e Néhany masodpercre bekapcsol,amikora e Vezetés kézben kezd vilagitani -
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja, Ellenérizze a fékfolyadék szintjét.
majd kikapcsol. Mit kell tenni, ha a visszajelzé

e Vildgitani kezd, ha a fékfolyadék szintje vezetés kozben vilagitani kezd

(@) Fékrendszer alacsony. 586. 0.
visszajelzd (vords) e Akkor kapcsol be, ha probléma van a e Az ABS visszajelzével egyitt jelenik

fékrendszerrel. meg - Keresse fel a markaszervizt, és

vizsgdltassa at a gépkocsit.
Ha a fékrendszer visszajelz6 (piros)
vilagitani kezd 586. o.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolé helyett.

3VT7A611 inset Sig 43 Back 09_10_2017

Jelzés




P> Visszajelz6k P>

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés
e Néhdny masodpercre bekapcsol,amikora e Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
gyujtaskapcsolot BE [11]*1 allasba forditja, markaszervizt, és vizsgaltassa at a
majd kikapcsol. gépkocsit.

e Akkor kapcsol be, ha egy fékezéssel vagy
az automatikus féktartas rendszerrel
kapcsolatos valamely alkatrész
meghibasodik.

Fékrendszer-
(@) visszajelz6
(borostyansarga)

e Akkor kapcsol be, ha probléma van a o A CTBA visszajelzével egyiitt jelenik
Varosi vészfékezé rendszernél. meg - A Vérosi vészfékezd rendszer nem
kapcsol be. Keresse fel a mérkaszervizt, és
vizsgaltassa at a gépkocsit.
Varosi vészfékezd rendszer 466. o.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyUjtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolot e Vezetés kozben kezd vilagitani -
BE [11]* allasba forditja, és kikapcsolamotor  Azonnal alljon meg egy biztonsagos
elinditasakor. helyen.
- Alagsony § e \ilagitani kezd, ha a motorban tul alacsony Ha az alacsony olajnyomasra
< o.IaJny'om?S az olajnyomas. emlékeztetd visszajelzé vilagitani
z visszajelzéje kezd 585. 0.
B A motor beinditasa 397, 400. o.

e Néhany masodpercig vilagit, amikor a ¢ Villog, ezzel egyidében pedig
gyuijtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja, bekapcsol az elektromos régzit6fék-
majd elalszik, ha a rogzitéféket kiengedi. rendszer visszajelzje - Probléma van az

o A rogzitéfék behuzéasakor bekapcsol, elektromos rogzitéfék-rendszerrel. Lehet,
kioldasakor kikapcsol. hogy a rogzitéfék nem lett bekapcsolva.

Elektromos e Kb. 15 masodpercre kapcsol be, ha olyankor
(@ rogzitéfék hlzza meg az elektromos rogzitéfék
visszajelzéje kapcsolojat, amikor a gyujtaskapcsold
ZAR[0]"" &lldsban van.

e Kb. 15 masodpercig marad bekapcsolva, ha
olyankor llitja a gyujtaskapcsolét a [0]*
allasra, amikor az elektromos rogzitéfék be
van kapcsolva.

e Néhdny masodpercre bekapcsol, amikora e Vezetés kdzben kezd vilagitani - Kerilje

Elektromos gyujtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja, a régzitéfék hasznalatét, tovabba
(®) ' rogzitoéfék- majd kikapcsol. haladéktalanul vizsgaltassa at a gépkocsit
M rendszer e Akkor kapcsol be, ha probléma van az egy markakereskedésben.
visszajelzéje elektromos rogzitéfék-rendszerrel. Ha az elektromos régzit6fék-rendszer

visszajelzéje vilagitani kezd 588. o.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

88
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat

e Néhdany masodpercre bekapcsol,

Automatikus amikor a gyUjtaskapcsolat BE [11]*
BRAKE 2 - allasba forditja, majd kikapcsol i 3 4
HOLD féktartd rendszer Ja, maj pcsol. Automatikus féktartas 461. o.
visszajelzéje e Akkor kapcsol be, ha az automatikus
féktartd rendszer be van kapcsolva.

e Néhany masodpercre bekapcsol,
Automatikus amikor a gyujtaskapcsoldt BE [11]*
(@) féktartd allasba forditja, majd kikapcsol. Automatikus féktartas 461. o.
visszajelzéje e Akkor kapcsol be, amikor bekapcsolja az
automatikus féktartot.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Név

Visszajelzé

Meghibédsodas-
visszajelz6 o

[epRZSNIN I

Toltérendszer
visszajelzbje .

Sebességvaltod kar
helyzetvisszajelzéje™

Vilagit/Villog
Akkor kapcsol be, amikor a .
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja,
és akkor kapcsol ki, amikor a motor elindul,
vagy néhany masodperc mulva, ha a o
motor nem indult el.
Akkor kapcsol be, ha probléma van a
karosanyag-kibocsatast szabalyozd
rendszerrel.
Villog, ha a motorhengereknél nem
megfeleld a gyujtas.

Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolot .
BE [11]*" &llasba forditja, és kikapcsol a

motor elindftasakor.

Akkor vilagit, ha az akkumulator toltése
megszUnik.

A sebességvalto kar aktudlis helyzetét jelzi.

Jelzés

Magyarazat

Vezetés kozben kezd vilagitani -
Keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa
at a gépkocsit.
Vezetés kdzben villog - Alljon meg egy
biztonsagos helyen, ahol nincs
tlzveszély. Allitsa le a motort legaldbb
10 percre, és varjon, amig lehdl. Majd
vigye a gépkocsit szervizbe.

Ha a meghibasodas-visszajelz6

vilagitani vagy villogni kezd 586. o.

Vezetés kozben kezd vilagitani - A
fogyasztas csokkentése érdekében
kapcsolja ki a Iégkondicionald rendszert
és a hatso paratlanitot.
Ha a toltérendszer-visszajelz6
vilagitani kezd 585. o.

Sebességvaltas 405,. 0. 407

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Villog, ha a sebességvalto rendszernél e Vezetés kozben villog - Keriilje a
probléma Iép fel. hirtelen elinduldst és gyorsulast, keresse

Sebességvalto-

P e fel a markaszervizt, és haladéktalanul
visszajelzd

vizsgaltassa at a gépkocsit.

M (7 sebességes kézi e Akkor kapcsol be, ha atvélt a 7 sebességes

sgbes;egygltas maod) kézi sebességvaltas modra. 7 e ) el e
visszajelz6je/ B}

2 mod 409. o.
sebességfokozat

visszajelzbje”

e Rovid idére bekapcsol, amikor a
Felfelé valtas gyujtaskapcsolot BE [11]*1 allasba forditja,
visszajelz6™ majd kikapcsol.

e bekapcsol, ha felfelé valtas javasolt.

Fel- és lefelé valtas jelz6i 411,413. 0.

e Rovid idére bekapcsol, amikor a
Lefelé valtas gyujtaskapcsolot BE [11]*1 allasba forditja,
visszajelz6™ majd kikapcsol.

e bekapcsol, ha lefelé valtas javasolt.

Fel- és lefelé valtas jelz6i 411,413. 0.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
*2:Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok
*3:Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé

S

Biztonsagi 6v
emlékeztetéjének
visszajelzbje

Dizel kivitelek
Izzitogyertyak
visszajelz6

Vilagit/Villog

Vildgit, ha a gyujtaskapcsold BE [11]*!
allasba forditasakor nincs becsatolva a
biztonsagi 6ve.

Vezetés kdzben villog, ha nem csatolta be
a biztonsagi dvet. Megszoélal a hangjelzé,
és a visszajelzd rendszeres id6kdzonként
villog.

Ha az elsé utas nem csatolta be a
biztonsagi dvet, a visszajelzé néhany
masodperccel késébb kezd vilagitani.
Vezetés kdzben villog, ha az elsé utas nem
csatolta be a biztonsagi dvet. Megszolal a
hangjelzd, és a visszajelzé rendszeres
id6kozonként villog.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja,
majd kikapcsol.

Rovid idére bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsolot rendkivil alacson
hatéfolyadék-hémeérsékleten BE [ 11
allasba forditja, majd kikapcsol.

Magyarazat

A biztonsagi 6v becsatolasakor a
hangjelz6 elhallgat és a visszajelzé
kialszik.
Bekapcsolva marad, miutan
becsatolta a biztonsagi 6vet -
Meghibésodas tortént az érzékeldnél.
Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa
at a gépkocsit.
Ha az elsé utas becsatolja a biztonsagi
ovet, a hangjelzé elhallgat és a visszajelzd
kialszik.
Bekapcsolva marad, miutan az elsé
utas becsatolta a biztonsagi 6vet -
Meghibédsodas tortént az érzékelénél.
Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa
at a gépkocsit.

Biztonsagiév-emlékeztetd 40. o.

Bekapcsolva marad - A motor hideg. Ne
inditsa el a motort, mig a visszajelzé ki
nem alszik.

A motor beinditasa 397, 400. o.
Ha tovabbra is nehezen tudja beinditania
motort, vizsgaltassa at a gépkocsit
markaszervizben.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Visszajelz6

Név Vilagit/Villog Magyarazat
o Akkor kezd vildgitani, ha az Gzemanyaga e A visszajelz vilagit - A lehetd
tartalék szintjére csokkent (kb. 7,0 liter leghamarabb tankoljon.
maradt). e Villog - Keresse fel a markaszervizt, és
¢ Villog, ha probléma van az vizsgaltassa at a gépkocsit.

Uzemanyagszint-mérével.

Alacsony
Gzemanyagszint Dizel kivitelek e A maximadlis sebesség korldtozva van.
visszajelzbje e Akkor jelenik meg, amikor a tébbfunkciés e A leheté leghamarabb tankoljon.

informacios kijelzén a tartomany eléri a 0-t. A jarmUsebességre vonatkozé korlatozas
megszUnik, amint legaldbb 10 liter
Uzemanyagot tankol a jarmUbe.
Tankolas 479. o.

Dizel kivitelek e AjarmU hamarosan leall.
e Akkor jelenik meg, amikor az lzemanyag- e Nem tudja Ujrainditani a motort.
tartalék majdnem elfogyott. Azonnal tankoljon meg.

Tankolas 479. o.

3VT7A611 inset Sig 47 Front 09_10_2017
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Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Néhany masodpercre bekapcsol,amikora e Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja, markaszervizt, és vizsgaltassa at a
iz majd kikapcsol. gépkocsit. Ha vilagit az ABS visszajelzé
Blokkolasgatlo P - G AL
- ; e Ha barmilyen masik esetben vilagitani ldmpdja, az ABS rendszer ugyan nem
fékrendszer (ABS) PR . - ;
A S kezd, akkor az ABS rendszer mUkodik, de a gépkocsi zemi
= visszajelzéje o . ’
= meghibdsodott. fékrendszere igen.
b Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)
) 464. 0.
e Néhany masodpercre bekapcsol,amikora e Folyamatosan vilagit vagy egyaltalan
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja, nem vilagit - Keresse fel a markaszervizt,
majd kikapcsol. és vizsgaltassa at a gépkocsit.

e Akkor kapcsol be, ha a kdvetkezék
valamelyikénél hiba Iép fel:
- Kiegészité utasvédelmi rendszer
- Oldallégzséakok
- Oldalsé fuggonylégzsékok
- Biztonsagiov-feszité

SRS rendszer
visszajelzd ldmpa

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat

o Mindkét visszajelzé néhdny masodpercre
bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolét
BE [11]*" &llasba forditja, majd a
rendszerellendrzést kdvetéen kikapcsol.
Ha az utasoldali elsé Iégzsak aktiv: A
bekapcsolas visszajelzé djra vildgitani
kezd, és folyamatosan vilagit mintegy
60 masodpercig.

Ha az utasoldali elsé légzsédk inaktiv:

A kikapcsolas-visszajelzé Ujra vilagitani
kezd, és folyamatosan vilagit. Ez
emlékeztet arra, hogy az utasoldali elsé
légzsakot kikapcsoltak.

Utasoldali elsé
|égzsak be-/
kikapcsolasanak
visszajelzéje

Utasoldali elsé légzsakot kikapcsol6
rendszer 55. o.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Visszajelzé Név

Menetstabilizator
(VSA)

rendszervisszajelzéje

[epRZSNIN I

Menetstabilizator
B33 (VSA) rendszer OFF
OFF visszajelzbje

Vilagit/Villog Magyarazat
Néhany masodpercre bekapcsol, amikora e Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja, markaszervizt, és vizsgaltassa at a
majd kikapcsol. gépkocsit.
Villog, ha a VSA-rendszer aktiv. Menetstabilizal6 (VSA) rendszer
Bekapcsol, ha probléma merdl fel a VSA 453. 0.
vagy a hegymeneti elindulast segité Hegymeneti elindulast segit6é
rendszerrel. rendszer 399, 402. 0.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a

gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja,

majd kikapcsol. VSA kikapcsolégomb 454. o.
Bekapcsol, amikor kikapcsolja a VSA-

rendszert.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Visszajelz6 Név

Magas hémérséklet
visszajelzdje (piros)

Alacsony hdmérséklet
visszajelzdje (kék)

Ajté és csomagtérajtd e
nyitasanak
visszajelzdje

Vilagit/Villog

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsolot BE [11]*1 allasba forditja,
majd kikapcsol.

e Villog, ha a htitéfolyadék hdmérséklete

megemelkedik, és folyamatosan vildgit, ha
a hémérséklet tovabb emelkedik.

Vildgit, ha alacsony a hitéfolyadék szintje.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 allasba forditja,
majd kikapcsol.

Bekapcsol, ha valamelyik ajto vagy a
csomagtérajtéd nincs megfeleléen
becsukva.

A hangjelzé megszolal, és a visszajelzé
bekapcsol, ha valamelyik ajtét vagy a
csomagtérajtot kinyitjak menet kdzben.

Magyarazat

Kikapcsol, majd kék szintre valt, amikor a
motorhUité folyadék hémérséklete
alacsony.
Vezetés kozben villog - A tilmelegedés
megel6zése érdekében lassan vezessen.
Vezetés kozben vilagit - Azonnal alljon
meg egy biztonsadgos helyen, és hagyja
lehdlini a motort.

Talmelegedés 583. 0.

Ha visszajelzé nem alszik ki, miutan a
motor elérte a normal tzemi
hémeérsékletet, probléma lehet a
hémérséklet-érzékeldkkel. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Kialszik, ha az 6sszes ajtot és a
csomagtérajtot becsukjak.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtéskapcsold helyett.
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Visszajelzé Név

Elektromos
szervokormany (EPS)
rendszer — visszajelz6  ®

[epRZSNIN I

Rendszerlzenet
visszajelzbje

@

Vilagit/Villog

Bekapcsol, amikor a gyujtaskapcsolot BE
[11]"" &llsba forditja, és kikapcsol a motor
elinditasakor.

Akkor kapcsol be, ha probléma van az EPS
rendszerrel.

Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja,
majd kikapcsol.

Bekapcsol, és sipold hang hallhatd, ha a
rendszer valamilyen problémat észlel.
Ezzel egy id6ben az intelligens
tobbfunkcios kijelzén rendszertizenet
jelenik meg.

Jelzés

Magyarazat

Folyamatosan vilagit vagy egyaltalan
nem vilagit - Keresse fel a markaszervizt,
és vizsgaltassa at a gépkocsit.
Ha az elektromos szervokormany
(EPS) visszajelz6je bekapcsol 587. o.

Amikor a visszajelzd vilagit, az Uzenet
Ujboli megtekintéséhez nyomja meg a
[A®|/[¥] (Informéacio) gombot.

Az intelligens tobbfunkcios kijelzén
megjelend rendszerlizenetekre
vonatkozdan lasd a fejezet Visszajelzokkel
kapcsolatos informéaciokat tartalmazéd
részét. Tegye meg az lzenetnek
megfelel&en szikséges intézkedéseket.
Az intelligens tobbfunkcios kijelzé akkor
térvissza a normal képernyéhdz, ha torli a
figyelmeztetést, vagy megnyomja a

(A®|/[¥] gombot.

*1:A kulcs nélkuli ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Néhany méasodpercre bekapcsol, amikora e Vezetés kézben kezd vilagitani - Alljon
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja, meg biztonsagos helyen, ellendrizze a
majd kikapcsol. gumiabroncsok nyomasat, és szikség
e Elsfordulhat, hogy révid iddre bekapcsol, esetén fujja fel az abroncso(ka)t.
ha a gyujtaskapcsold BE [11]*1 alldsba van e Azutan is vilagit, miutan a
kapcsolva, és a gépkocsi 45 masodpercig gumiabroncsokat felfujtak az el6irt
Alacsony nem mozdul. Ez azt jelzi, hogy a kalibraciés ~ nyomasra - A rendszert kalibralni kell.
abroncsnyomasra folyamat még nem fejez6dott be. Defektre figyelmeztet6 rendszer
| /defektre e Bekapcsol és bekapcsolva marad, ha: kalibralasa 455. o.
o figyelmeztetd - Az egyik vagy tébb abroncs nyomasa
M gt jelentésen lecsdkken.

visszajelz6je - A rendszert nem kalibraltak.

e Kb.egy percig villog, majd vilagitani kezd, e Villog, majd vilagit - Keresse fel a

ha probléma merdl fel a defektre markaszervizt, és vizsgaltassa at a
figyelmeztetd rendszerrel, vagy ha gépkocsit. Ha a gépkocsi mankokerékkel
ideiglenesen egy mankokereket szereltek van felszerelve, minél el6bb javittassa meg
fel. vagy cserélje ki a normal gumiabroncsot,

és helyezze vissza a gépkocsira.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés

e Vilagit, ha az automatikus alapjarat-
ledllitas be van kapcsolva. A motor
automatikusan leall. Automatikus alapjarat-leallitas 415, 419. o. ®

Automatikus
A alapjarat-leallitas e Nyomja le a tengelykapcsold pedalt. A motor
visszajelzéje (zold) e Villog olyan kérnyezetifeltételek esetén,  automatikusan djraindul.
melyek hatdsdra az ablakok Automatikus alapjarat-leallitas 419. o.
bepdarasodhatnak.
e Villog, ha a kornyezeti feltételek
eltérhetnek a légkondicionald rendszer
kivalasztott bedllitasaitol.
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Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Néhdany masodpercre bekapcsol, e Villog - Keresse fel a markaszervizt, és
amikor a gyUjtaskapcsolat BE [11]* vizsgaltassa at a gépkocsit.

allasba forditja, majd kikapcsol.
e Villog, ha probléma mertdl fel az

automatikus alapjarat-leallitas

rendszerrel kapcsolatban.

Automatikus

alapjarat-ledllitas
A rendszer
visszajelzéje

(borostyansarga)

e Akkor vilagit, ha az automatikus
alapjarat-ledllitas rendszert az Automatikus alapjarat-leallité rendszer
automatikus alapjarat-leédllitas rendszer BE/KI 415,419. 0.
OFF gombjaval kapcsoltdk ki.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
*2:Benzines kivitelek
*3:Dizel kivitelek
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Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés
e Azirdnyjelzé bajuszkapcsoldjanak ¢ Nem villog vagy gyorsan villog -
mUkddtetésekor villog. Valamelyikirdnyjelzé l[ampa izzdja kiégett.
Iranyjelz6 és e Az elakadasjelz6 gomb megnyomasakor Haladéktalanul cserélje ki az izzot.
villog. Izzécsere 523, 524, 525. 0.

elakadasjelz6-
visszajelz6

TS

e Nagy sebességgel valé haladds kdzben, a
fékpedal megnyomasara valamennyi Vészfékezésjelz6 471. o.
irdnyjelzével egydtt villog.

[epRZSNIN I

Tavolsagi fényszéré  ® Akkor kapcsol be, amikor felkapcsolja a

visszajelz&je tavolsagi fényszoérot. -
e Bekapcsol, ha a vildgitaskapcsolot e Ha azinditokulcsot Ugy veszi ki a
bekapcsolja, vagy AUTO modban, ha a gyujtaskapcsolobdl™, hogy a kilsé
kilsé vilagitas be van kapcsolva. [dmpak égnek, mikdzben a teljesitmény

Bekapcsolt ldmpakra

. 2 tzemmod* a GEPKOCSI KI (ZAR)
figyelmeztetd fény

lehetéségre van allitva, a vezetdoldali ajtd
kinyitasakor figyelmezteté hangjelzés
hallhato.

o Az elsé kodfényszordk bekapcesolt

Elsé kodfényszorsd- i i o
allapotaban vilagit.

hoz tartozd
visszajelz6™

R - o A hétsé kodfényszord bekapcsolt
Hatsé kodfényszord allapotaban vilagit.
visszajelzéje

102 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Rovid idére bekapcsol, amikor a e Villog -
gyUjtaskapcsoldt BE [11]1 alldsba forditja,
majd kikapcsol. A motort nem lehet elinditani. Forditsa a
e Bekapcsol, ha az inditasgatlé rendszer gyujtaskapcsolét ZAR [0] allasba, vegye
nem ismeri fel a kulcsot. ki a kulcsot, majd helyezze vissza és

forditsa ismét BE [ 1] allasba.

A motort nem lehet elinditani. Allitsa a
teljesitmény Gzemmaodot a GEPKOCSI Kl
(ZAR) modra, majd ismételten vélassza ki
a BE modot.

® Folyamatosan villog - A rendszer
meghibdsodhatott. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

e Ne kisérletezzen a rendszer
megvaltoztatasaval, illetve ne szereljen
kiegészité funkcidkat mellé. Elektromos
problémak is el6fordulhatnak.

Inditdsgatld rendszer
visszajelzbje

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név

ECON Gzemmad
visszajelzéje

Kulcs nélkdli ajtényitd
rendszer visszajelz6™

Biztonsagi
riasztérendszer-hez
tartozé visszajelzé ™

Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés
Akkor kapcsol be, amikor a
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja, oN
majd kikapcsol. ECON gomb 423. 0.
Vilagit, ha az ECON Gzemmad be van
kapcsolva.
Néhany masodpercig vilagit, ha a e Folyamatosan vilagit vagy egyaltalan
teljesitmény tizemmaodot BE allasba nem vilagit - Keresse fel a markaszervizt,
kapcsolja, majd kialszik. és vizsgaltassa at a gépkocsit.

Bekapcsol, ha probléma merdl fel a kulcs
nélkdli ajtényitéd rendszerben vagy a kulcs
nélkdli indftasi rendszerben.

Villog, miutdn a biztonsagi
riasztorendszert beallitottak.

Biztonsagi rendszer riasztasa*
163.0.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

*2:Balkormanyos tipus
*3:Jobbkormanyos tipus

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelzd Név Vilagit/Villog Magyarazat Jelzés

e Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a

Lo sl gyUjtaskapcsoldt BE [11]*1 &lldsba fordftja,
fényszord ey e e s X
. . majd kikapcsol. Tavolsagi fénysz6ré tamogaté
tdmogatd . Y - .
e Bekapcsol, ha a tavolsagi fényszord rendszer* 184. 0.

rendszer . P
T rendszer 6sszes mkodési feltétele
visszajelzé S

teljesul.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtéskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelzé Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Néhany masodpercre bekapcsol,amikora e Folyamatosan vilagit, pedig nem
gyujtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja, kapcsoltak ki a rendszert - Keresse fel a
majd kikapcsol. markaszervizt, és vizsgaltassa at a
e Akkor vildgit, ha a rafutdsos ttkdzésre gépkocsit.

figyelmeztetd rendszert Ugy éllitotta be,
hogy ki legyen kapcsolva.
e Akkor kapcsol be, ha probléma van a

rendszernél.
RAfutésos e Akkor vilagit, ha a rendszer magétol e Bekapcsolva marad - A kamera belsé
(tkGzisre kikapcsol. hémérséklete tul magas.
fiavelmestetd A légkondicionald rendszer segitségével
9y hitse le a kamerét.
rendszer

A rendszer akkor kapcsol be, ha a kamera
belsé hémeérséklete csokken.
Automatikus kikapcsolas 440. o.

visszajelzéje ™

e Bekapcsolva marad - A kamera kordli
terUletet szennyezddés, sar stb. blokkolja.
Allftsa meg a gépkocsit biztonsédgos
helyen, és torolje le puha ronggyal.

o Ellendriztesse gépkocsijat
markaszervizben, ha a visszajelzé nem
alszik el, és az lizenet nem tdnik el, miutan
megtisztitotta a kamera kérnyékét.

Automatikus kikapcsolas 440. o.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog

e Néhany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 &llasba forditja,
majd kikapcsol.

e Akkor vilagit, ha probléma van a
Savelhagyasra figyelmeztetd rendszerrel
(LDW).

e Akkor vilagit, ha a rendszer magatél
kikapcsol.

Savelhagyasra
figyelmeztetd
rendszer
visszajelzéje”

Magyarazat

Folyamatosan vilagit - Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Bekapcsolva marad - A kamera belsé

hémeérséklete tul magas.

A légkondicionald rendszer segitségével

hiitse le a kamerat.

A rendszer akkor kapcsol be, ha a kamera

belsé hédmérséklete csokken.
Savelhagyasra figyelmeztetd

rendszer kameraja 443. o.

Bekapcsolva marad - A kamera koruli
terUletet szennyez&dés, sar stb. blokkolja.
Allitsa meg a gépkocsit biztonsagos
helyen, és tordlje le puha ronggyal.
Ellendriztesse gépkocsijat
markaszervizben, ha a visszajelzé nem
alszik el, és az lizenet nem tdnik el, miutan
megtisztitotta a kamera kornyékét.
Savelhagyasra figyelmeztetd
rendszer kameraja 443. 0.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog
e Néhdany masodpercre bekapcsol, amikor a
gyujtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,

majd kikapcsol.

e Kikapcsol, ha a Vérosi vészfékezd rendszert
ugy allitotta be, hogy bekapcsoljon.

e Bekapcsol, ha a Varosi vészfékezé
rendszert ugy éllitotta be, hogy
kikapcsoljon.

[epRZSNIN I

e Akkor vilagit, ha a szélvédé felsé részén .
taldlhato lézerérzékels kordli terdlet
akadalyozva van, példaul szennyezett, .
illetve jég vagy dér boritja.

e Rosszidében (es6, kdd, hdesés) vald
vezetésnél is vildgithat.

Varosi vészfékezd
rendszer (CTBA)
visszajelzéje

CTBA

e Akkor vilagit, ha ho rakédik le a .
motorhaztetdére.

Jelzés

Magyarazat

Varosi vészfékez6 rendszer 466. 0.
Testre szabhat6 funkciék 136. o.

Tavolitsa el a szennyez&dést vagy akadalyt
az ablakmoso és -torlék segitségével.
Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos
helyen, és tordlje le a szennyezédést,
illetve szlintesse meg az akadalyt, amely
eltakarja a szélvédén taldlhato
|ézerérzékeld koruli tertletet.

Vérosi vészfékez6 rendszer 466. o.
Az akadaly eltavolitdsa utan a rendszer
folytatjia mikodését.

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos
helyen, és tavolitsa el a havat a
motorhaztetdrol.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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P> Visszajelz6k P>

Visszajelz6

Név Vilagit/Villog Magyarazat

e Akkoris vildgithat, ha a lézerérzékel6 kordli o A légkondicionald rendszer segitségével
tertlet hémérséklete magas. hitse le a |ézerérzékeld kordli terlletet.
o Ha a lézerérzékeld korlli tertlet
hémérséklete lecsdkken, a rendszer
Varosi vészfékezd folytatja mikodesét.

rendszer (CTBA)

visszajelzéje o A fékrendszer visszajelzéjével (sdrga) e A rendszer nem aktivalédik. Keresse fel a
egyltt kezd vildgitani, ha probléma van a markaszervizt, és vizsgaltassa at a
rendszerrel. gépkocsit.
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P> Visszajelz6k P> Az intelligens toébbfunkcids kijelzé figyelmeztet és tajékoztatd tizenetei

Az intelligens tobbfunkcids kijelz6 figyelmezteto és tajékoztaté lizenetei

Az alabbi Gzenetek csak az intelligens tobbfunkcios kijelzén jelennek meg. Amikor a rendszerlizenet-visszajelzd vilagit, az tzenet Ujbdli
megtekintéséhez nyomja meg a [A®|/[V¥] (informacié) gombot.

Jelzés Feltétel Magyarazat

Fokozatmentes sebességvaltdval rendelkezé tipusok (CVT):
e Akkor jelenik meg, amikor a bedllitasokat végzi, a
sebességvalté kar pedig nem [P] fokozatban van.

Kézi kapcsoldsu sebességvaltos tipusok:
e Akkor jelenik meg, amikor a bedllitdsokat végzi, a rogzitéfék
pedig ki van oldva.

Testre szabhaté funkciok 136. o.

[epRZSNIN I

Egyszer jelenik meg, ha a gyUjtaskapcsold BE [11]*1 &lldsban e Fenndll annak a lehetésége, hogy az utfeltilet jeges és
van, és a kulsé hémeérséklet 3 °C ala csokken. Csuszos.

Akkor jelenik meg, ha valamelyik hatsé biztonsagi dvet be-
vagy kicsatoljék, vagy ha valamelyik hatsé ajtot kinyitjdk és
becsukjak. Biztonsagiov-emlékeztets 40. o.

Akkor jelenik meg, ha a gépkocsisebesség eléri a beallitott
sebességet.
Sebességhatarnak két kilonb6zé sebességet éllithat be. Sebességfigyelmeztetés beallitasa 134. 0.

*1:A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
110

3VT7A611 inset Sig 55 Back 09_10_2017



P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tobbfunkcios kijelz6 figyelmeztetd és tajékoztato tizenetei

Jelzés Feltétel Magyarazat

e Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartas e Azonnal nyomija le a fékpedalt.
automatikusan megszakitdsra kertll miikddés kozben.

(borostyansarga)

*2

[eJI9ZSDIN I

*1:Fokozatmentes sebességvaltoval rendelkezé tipusok
*2:Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

FOLYTATODIK 111
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P> Visszajelz6k P> Az intelligens toébbfunkcids kijelzé figyelmeztet és tajékoztatd tizenetei

Jelzés Feltétel Magyarazat

e Akkor jelenik meg, amikor kikapcsolja az automatikus
féktartd rendszer.
Automatikus féktartas 461. o.

e Akkor jelenik meg, ha akkor nyomja meg az automatikus e Kosse be a vezetd biztonsagi 6veét.
féktartds gombjat, ha a vezetd biztonsagi dve nincs Automatikus féktartas 461. o.
bekapcsolva.

o Akkor jelenik meg, ha az automatikus féktartas gombjdta e A fékpedal lenyomdasa kozben nyomja meg az automatikus
fékpedal lenyomasa nélkil nyomja meg, mikdzben az féktartds gombjat.
automatikus féktartas funkcié mukodik. Automatikus féktartas 461. o.

e Akkor jelenik meg, ha a rendszer automatikusan bekapcsolja
a rogzitéféket az automatikus féktartas miikodése soran.
Automatikus féktartas 461. o.
Rogzitéfék 458. o.

(Fehér)

*1:Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezd tipusok
*2:Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmeztetd és tajékoztatod lizenetei

Jelzés

Feltétel Magyarazat
o Akkor jelenik meg, ha probléma merUl fel az automatikus e Vezetés kdzben jelenik meg - Kapcsolja fel manualisan a
vilagitasvezérld rendszerben. vilagitast, és vizsgaltassa at a gépkocsit markaszervizben.
LED-es, tompitott fényszéréval felszerelt tipusok o Keresse fel a markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit

e Akkor jelenik meg, ha probléma merUl fel a tompitott
fényszorokkal kapcsolatban.

e Akkor jelenik meg, ha probléma merl fel az Kulcs nélkiili ajtonyit6 rendszerrel nem rendelkezé tipusok
indftérendszerrel kapcsolatban. e |deiglenes megoldasként dllitsa a gyujtaskapcsoldt az

INDITAS [111] llasba, majd tartsa tigy 15 masodpercig,
kdzben tartsa lenyomva a fékpedalt és a tengelykapcsold
pedalt (csak kézi valtas esetén), és manudlisan inditsa be a
motort. Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

e |deiglenes megoldasként tartsa lenyomva az ENGINE
START/STOP gombot 15 masodpercig, kdzben tartsa
lenyomva a fékpedalt és a tengelykapcsold pedalt (csak kézi
valtas esetén), majd manualisan inditsa be a motort. Keresse
fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P> Az intelligens toébbfunkcids kijelzé figyelmeztet és tajékoztatd tizenetei

Jelzés Feltétel Magyarazat

e Akkor jelenik meg, ha jaré motornél a motorolajszint e Vezetés kozben jelenik meg - Azonnal élljon meg egy
alacsony. biztonsagos helyen.
Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmezteté
szimbélum 590. o.

e Ha jaré motornal jelenik meg, rendszerhiba van a o Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.
motorolajszint-érzékelénél.
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmeztetd és tajékoztatod lizenetei

Jelzés Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-leéllitas
valamiért nem kapcsol be.
4] Akkor jelenik meg, ha a motor automatikusan Ujraindul. Automatikus alapjarat-leallitas 415, 419. o.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-leéllitas e Teljesen feltoltott akkumulator esetén is bekapcsol -

[eJI9ZSDIN I

nem kapcsol be, mivel az akkumuldtortoltés alacsony. El6fordulhat, hogy a rendszer nem megfeleléen olvassa be az
Akkor jelenik meg, ha az akkumulator toltéttsége akkumuldtor toltottségi szintjét. Vezesse a gépkocsit néhany
alacsony. percig.

e Az akkumulator feltoltését vagy segédinditast kovetéen
kapcsol be Késse le egyszer a negativ © kabelt, majd
csatlakoztassa vissza az akkumulatorra. Vezesse a gépkocsit
néhany percig.

Automatikus alapjarat-leallitas 415, 419. o.

Akkor jelenik meg, ha a rendszer az aldbbi allapotok e A motor par masodpercen belll automatikusan djraindul.
valamelyikébe kerul, mikdzben az automatikus alapjarat-

ledllitds mUkodésben van:

- Az akkumuldtor toltottségi szintje alacsony.

Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-leéllitas
nem kapcsol be, mert a hitéfolyadék hémérseklete
alacsony vagy magas. Automatikus alapjarat-leallitas 415, 419. o.

FOLYTATODIK 115
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P> Visszajelz6k P> Az intelligens toébbfunkcids kijelzé figyelmeztet és tajékoztatd tizenetei

Jelzés Feltétel Magyarazat

e Akkor jelenik meg, ha az automatikus alapjarat-ledllitas
nem kapcsol be, mert a Iégkondicionald rendszer
hasznalatban van, tovabba a bedllitott hdmérséklet és a Automatikus alapjarat-leallitas 415, 419. o.
pillanatnyi belsé hémérséklet kdzotti kilonbség
jelentésen megné.

e A motor par masodpercen belul automatikusan Gjraindul.
e Akkor jelenik meg, ha a rendszer az alabbi allapotok
valamelyikébe kertl, mikdzben az automatikus alapjarat-
ledllitds mUkodésben van:
- A légkondicionalé rendszer mikadik, a beallitott és az
aktudlis belsé hémérséklet kozotti eltérés pedig
jelentésen megné.
- Magas a pdratartalom az utastérben.

Akkor jelenik meg, amikor az Automatikus alapjarat- e Nyomja le hatdrozottan a fékpedalt.
ledllitds nem kapcsol be a fékpedal nem megfeleld
mértékd lenyomasa miatt.

(Fehér)

*1:Fokozatmentes sebességvaltoval rendelkezd tipusok
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmeztetd és tajékoztatod lizenetei

Jelzés Feltétel Magyarazat

o Akkor jelenik meg, ha az elektromos régzitéfék gombjat a fékpeddl o Vezetés kdzben jelenik meg - Nyomja meg az elektromos
lenyomasa nélkil nyomja meg, mikdzben az elektromos régzitéfék rogzitéfék kapcsolojat, mikdzben lenyomja a fékpedalt.
mukodik. Rogzitéfék 458. o.

Fehér szinnel jelenik meg, amikor a gyUjtéskapcsolét INDITAS [HI]*T e Nyomja le a tengelykapcsolé pedalt.
helyzetbe forditja, majd teljesen lenyomja a tengelykapcsold

pedalt.

Fehér szinnel jelenik meg, ha a kérnyezeti feltételek hatéséra az

ablakok beparasodhatnak, vagy ha azok eltérhetnek a

légkondicionald rendszer kivélasztott beallitasaitdl, mikozben az

automatikus alapjarat-ledllitas be van kapcsolva.

Borostyansarga szinnel jelenik meg, ha az aldbbi feltételek teljestinek, e Nyomja le a tengelykapcsold pedalt. Azonnal csatolja be a
mikdzben az automatikus alapjrat-ledllités be van kapcsolva: biztonsagi évet, és hagyja a sebességvalté kart [N] allasban az
- Abiztonsagi 6v nincs becsatolva. automatikus alapjarat-ledllités kdvetkezé bekapcsoléséig.

- A sebességvaltd kar nem [N] 4llasban van.

Akkor kapcsol be, ha a sebesséqvaltd kart [N] helyzetbé| barmilyen e A motor akkor sem indul be, ha az akkumulétor toltGttsége

mas helyzetbe kapcsolja a tengelykapcsold pedal lenyomdsa lecsokken. Az akkumuldtor toltéttségének lecsdkkenését tgy
nélkil, mikdzben az automatikus alapjarat-ledllitds miikddésben keriilheti el, ha [N] helyzetbe valt.
van. Automatikus alapjarat-leallitas 419. o.

*1: A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
*2:Fokozatmentes sebességvaltoval rendelkezd tipusok
*3:Kézi kapcsoldsu sebességvaltds tipusok

FOLYTATODIK

3VT7A611 inset Sig 59 Front 09_10_2017

[eJI9ZSDIN I

117



[epRZSNIN I

n. o .
il
-

118

P> Visszajelz6k P> Az intelligens toébbfunkcids kijelzé figyelmeztet és tajékoztatd tizenetei

Jelzés

Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha a motorhéztetd nyitva van. e Csukja le a motorhaztetét.

Akkor jelenik meg, amikor az ECON Gzemmddot az ECON
gomb megnyomésaval kikapcsolja.

ECON gomb 423. 0.

Villog, ha a rendszer szerint varhato az Utkdzés az On elétt o Nyomija le a fékpedalt, és tartson megfeleld kovetési
levé gépkocsival. Hangjelzés hallatszik. tdvolsadgot az eldl haladd gépkocsitdl. A riasztas megszinik.
e Arendszer automatikusan fékez, ha a lehetséges Utkozés
alighanem elkertlhetetlenné valik.
Varosi vészfékez6 rendszer 466. o.

Akkor médositja a kijelzét, ha a gépkocsit a rendszer dllitotta
meg. A hangjelzés megszUnik.
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Szervizre emlékeztetd rendszerrel felszerelt tipusok

Jelzés Feltétel

o Akkor jelenik meg, ha barmelyik szervizmUvelet 30 napon
bellil esedékes. A hatralévé napok szamat a rendszer a
vezetési kortlmények alapjan hatdrozza meg.

Akkor jelenik meg, ha barmelyik szervizmUvelet 10 napon
bellil esedékes. A hatralévé napok szamat a rendszer a
vezetési kortlmények alapjan hatdrozza meg.

Akkor jelenik meg, ha a jelzett karbantartdst még nem
végezték el, pedig a hatralévé napok szama mar elérte a
0 értéket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

e A hatralévé napokat naponta szamolja vissza a rendszer.
Szervizre emlékeztetd rendszer” 489. o.

e \égeztesse el a jelzett szervizmUveletet, amint lehet.
Szervizre emlékezteté rendszer* 489. o.

e EImulasztotta a kotelezd szervizidépontot. Haladéktalanul
végeztesse el a szervizt, és ellendrizze, hogy tordlték-e a
szervizemlékeztetdt.

Szervizre emlékeztetd rendszer* 489. o.

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P> Az intelligens toébbfunkcids kijelzé figyelmeztet és tajékoztatd tizenetei

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

Jelzés Feltétel Magyarazat

Akkor jelenik meg, ha a gyujtaskulcsot BE [11] &llasbol
TARTOZEK [ 1] allasba forditja. (A vezetdoldali ajté be van
csukva.) =

Akkor jelenik meg, ha a vezet&oldali ajtot kinyitja, mikozben e Forditsa a gyUjtaskapcsolot ZAR[0] allasba, majd vegye ki a
a gyUjtaskulcs TARTOZEK [ 1] 4llasban van. kulcsot.

Akkor jelenik meg, ha kinyitja a vezetéoldali ajtot, mikdzben e Kiveszi a kulcsot a gyujtaskapcsolobol.
a gyujtaskulcs ZAR [0] allasban van.

Fehér szinnel jelenik meg, amikor a gyUjtaskapcsolot e A gyujtaskapcsolodt a tengelykapcsold pedal teljes
INDITAS [l1l] helyzetbe forditja, majd teljesen lenyomja a lenyomasa utén forditsa el.
tengelykapcsolé pedalt.

Sérga szinnel jelenik meg, amikor a motor a kdvetkezé okok ® Normdl mddon inditsa el a motort.
miatt nem indul Gjra automatikusan: A motor beinditasa 397. o.
- A motorhaztetd nyitva van.
- Olyan hiba van a rendszerben, ami letiltja az Automatikus
alapjarat-ledllitds rendszert.

*1:Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok
*2:Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezd tipusok
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Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

Jelzés Feltétel Magyarazat

Fehér szinnel jelenik meg, ha kireteszeli és kinyitja a
vezetdoldali ajtét.

';'m]]ﬂ+ Fehér szinnel jelenik meg, ha a teljesitmény Gzemmaodot
TARTOZEK vagy BE értékre llitja.

A motor beinditasa 400. o.

Sarga szinnel jelenik meg, amikor a motor a kdvetkezé okok e Normal médon inditsa el a motort.
miatt nem indul Ujra automatikusan: A motor beinditasa 400. o.
- - A motorhaztetd nyitva van.
sen
0 - Olyan hiba van a rendszerben, ami letiltja az Automatikus
alapjarat-ledllitas rendszert.

[eJI9ZSDIN I

Fehér szinnel jelenik meg, ha a teljesitmény tizemmad
TARTOZEK &llasban van.

Borostyan szinnel jelenik meg, ha a teljesitmény tGzemmaod e A teljesitmény tizemmaod GEPKOCSI KI (ZAR) allésba

TARTOZEK &llasaban kinyitja a vezetéoldali ajtot. kapcsoldsahoz nyomja meg kétszer az ENGINE START/
STOP gombot Ugy, hogy a laba nincs a fékpedalon
(fokozatmentes sebességvaltonal), ill. a tengelykapcsold
pedalon (Kézi kapcsoldsu sebességvaltonal).

Akkor jelenik meg, ha a teljesitmény tzemmadd bekapcsolt e Eltlinik, ha visszateszi a kulcs nélkdli tavirdnyitét a
dllapotdban becsukja az ajtot, és a kulcs nélkuli tavirdnyitd gépkocsiba, és becsukja az ajtot.
nincs a gépkocsiban. Kulcs nélkiili taviranyité emlékeztetéje 175. o.

*1:Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezd tipusok
*2:Kézi kapcsoldsu sebességvaltos tipusok

FOLYTATODIK 121
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P> Visszajelz6k P> Az intelligens toébbfunkcids kijelzé figyelmeztet és tajékoztatd tizenetei

Jelzés Feltétel

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkdli tavirdnyitd eleme .
lemerdl.

Akkor jelenik meg, ha a kulcs nélkdli tavirdnyitoban Iévé
elem feszUltsége tul kevés a motorinditashoz, vagy nincs a
vezeténél a kulcs a motor inditasakor. Hatszor megszdlal a
hangjelzé.

Akkor jelenik meg, ha megnyomja az ENGINE START/STOP e
gombot a motor ledllitdsdhoz, de a sebességvaltd kar nincs
[P] &lldsban.

Akkor jelenik meg, ha anélkul ll le, hogy a sebességvaltd kar e
[P] fokozatban lenne, és nem indul Gjra automatikusan.

Akkor jelenik meg, ha az Automatikus alapjarat-ledllitas .
bekapcsoldsa kdzben nyitja fel a motorhédztetot.

Akkor jelenik meg, ha a kormanyzar be van kapcsolva. o

*1:Fokozatmentes sebességvaltoval rendelkezd tipusok

Magyarazat

Cserélje ki az elemet, amint lehet.
Gombelem cseréje 544. 0.

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge 577. o.

Nyomija meg kétszer a ENGINE START/STOP gombot,
mikdzben a laba nincs a fékpedalon, a sebességvalto kart
pedig [P] fokozatra kapcsolta.

Amennyiben a teljesitmény Gzemmaddot BE allasra kivénja
allftani, allitsa a sebességvalts kart a [P] fokozatra.
Amennyiben el szeretné indftani a motort, normal médon
inditsa el azt.

A motor beinditasa 400. o.

Az ENGINE START/STOP gombot nyomva tartva mozgassa
jobbra-balra a kormanykereket.
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Parkolasérzékeld rendszerrel szerelt tipusok
Jelzés Feltétel Magyarazat
o Akkor jelenik meg, ha probléma mertil fel a parkoldsérzékelé e Ellendrizze, hogy nem boritja-e sér, jég, ho stb. az érzékel (k)
rendszerrel kapcsolatban. kordli tertletet. Ha a visszajelzé(k) a terllet megtisztitasat
kovetden is tovabb vildgitanak, ellendriztesse a rendszert
markaszervizben.

e Ha probléma merdl fel valamelyik érzékelénél, a megfelel®
érzékeld(k) visszajelzé(i) vildgitani kezd(enek).

Tavolsagi fényszoérdt tdmogato rendszerrel felszerelt tipusok

Jelzés Feltétel Magyardazat
o Akkor jelenik meg, ha probléma merl fel a tavolsagi o MUkodtesse manuadlisan a fényszord kapcsoldjat.
fényszord tdmogatd rendszerrel kapcsolatban. e Ha a hiba bekdvetkezésekor a tavolsagi fényszord vildgit,

automatikusan atkapcsol tompitott fényszoérora.
Tavolsagi fényszoré tamogaté rendszer* 184. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P> Az intelligens toébbfunkcids kijelzé figyelmeztet és tajékoztatd tizenetei

Réafutasos Uitkozésre figyelmeztetd rendszerrel szerelt tipusok

Jelzés Feltétel Magyarazat

e Villog, ha a rendszer szerint varhato az (itkozés az On el6tt e Tegye meg a megfelelé beavatkozésokat az titkdzés
levé gépkocsival. Hangjelzés hallatszik. elkerllésére (fékezzen, valtson savot stb.)
Rafutasos uitk6zésre figyelmezteté rendszer* 438. o.

Savelhagyasra figyelmezteté rendszerrel (LDW) rendelkezé tipusok
Jelzés Feltétel Magyarazat
e Akkor lathatd, ha a gépjarmuve tul kdzel kerUlt a forgalmi e Végezze el a szlikséges mdveletet a gépjarmUinek a sdvban

savot hatdrold vonalakhoz. Hangjelzés hallatszik. tartdsara.
Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer* 442. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Tavolsagi fényszérdt tdmogato rendszerrel felszerelt tipusok

Jelz6tabla-felismerd rendszerrel rendelkezé tipusok

Jelzés Feltétel

Benzines kivitelek

K

Jelzés Feltétel

o Akkor jelenik meg, ha probléma merul fel az
akkumulatortélté rendszerrel kapcsolatban.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

e Akkor jelenik meg, ha a rendszer magatdl kikapcsol.

o Akkor jelenik meg, ha a rendszer magatél kikapcsol.

Magyarazat

e Vezetés kozben jelenik meg - A kamera belsd
hémeérséklete tul magas.
A légkondicionald rendszer segitségével hitse le a kamerat.
A rendszer akkor kapcsol be, ha a kamera belsé
hémérséklete csokken.
Jelzétabla-felismer6 rendszer* 446. o.
Tavolsagi fényszéro tamogatoé rendszer* 184. o.

o Vezetés kozben jelenik meg - A kamera kordli terlletet
szennyezddés, sar stb. blokkolja. Allitsa meg a gépkocsit
biztonsagos helyen, és térdlje le puha ronggyal.

e Ellendriztesse gépkocsijat markaszervizben, ha azt kdvetéen
is ismét megjelenik, hogy megtisztitotta a kamera
kornyékét.

Jelzétabla-felismer6 rendszer* 446. o.
Tavolsagi fényszoro tamogatoé rendszer* 184. o.

Magyarazat

e Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.
Az akkumulator ellenérzése 540. o.
e Afogyasztas csokkentése érdekében kapcsolja ki a
|égkondicionald rendszert és a hatsé paratlanitot.

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P> Az intelligens toébbfunkcids kijelzé figyelmeztet és tajékoztatd tizenetei

Dizel kivitelek

Jelzés Feltétel

o Akkor jelenik meg, ha a dizel részecskesz(iré (DPF)
regeneralasra szorul. Ez nem jelenti a DPF meghibasodasat.

[epRZSNIN I

e Akkor jelenik meg, ha figyelmen kivil hagyja a| E3|jelzést. A e
kipufogdban lévé részecskék eltdmitette a DPF rendszer. Ez

baj.

Uzemanyagrendszerben.
e Akkor jelenik meg, ha hosszabb ideig nem vezette a
gépkocsit.

e Akkor jelenik meg, ha a gyujtaskapcsold™ elforditdsakora e
motor hideg.

- e Akkor jelenik meg, ha viz gylt 6ssze az .

Magyarazat

Dizel részecskesziiré (DPF) regeneraldsa® 517. o.

Keresse fel a mdrkaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.

A markaszervizben Urittesse le a vizet a rendszerbdl, amint
lehet. Az 6sszegylt viz kart tehet az
Uzemanyagrendszerben.

Amikor a szimbdlum elttinik, a motor automatikusan
beindul.
Le kell nyomnia a tengelykapcsolé pedalt a motor
beinditaséhoz.

A motor beinditasa 397, 400. o.

*1:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

126 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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P> P> Visszajelz6k P> Az intelligens tébbfunkcids kijelzé figyelmeztetd és tajékoztatod lizenetei

Jelzés

Feltétel Magyarazat

MngeIen|l’< vezetes kodzben, ha probléma mertl fel a Ha megjelenik a PGM-Fl szimbolum 590, o.
motorvezérlé rendszerrel kapcsolatban.

Akkor jelenik meg, ha az Uzemanyagtartaly teljes kirtlése e Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.
utdn nem tudja Ujraindftani a motort. Lehet, hogy levegd
kerdlt az Gzemanyagrendszerbe.

Akkor jelenik meg, ha nem az éghajlati, ill. regionalis e A nem megfeleld Gzemanyag hasznalata csokkentheti a

korulményeknek megfelel$ tizemanyagot hasznélja. motor teljesitményét.
Ajanlott iizemanyag 480. 0.

3VT7A611 inset Sig 64 Front 09_10_2017
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Mérémluszerek és kijelz6k

Miszerek

A mérémUszerek kozé tartozik a sebességmeérd, a fordulatszammérd és a kapcsolddod
visszajelzék. Akkor jelenik meg, amikor a gyujtaskapcsold BE [11]* &llasban van.

M Sebességméré

A haladasi sebességet jeleniti meg km/h vagy mph mértékegységben.

M Fordulatszammérd

A motor percenkénti fordulatszamat mutatja.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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Intelligens tobbfunkcids kijelz6

A tébbfunkcids informéacios kijelzén a kilométer-szamlald, a napi kilométer-szamlalo, a
ktlsé hdmérséklet méré és egyéb mérémiszerek értékei lathatok.

Emellett fontos informdcidkat is megjelenit, mint a figyelmeztetések és egyéb hasznos
tudnivalok.

M A kijelz6 bekapcsolasa
M Fé6 kijelz6k
A képernyévaltashoz hasznalja a [A@/[¥] (informacio) gombot.

g ST . - ~
Aktualis tzemanyag- Atlagos Gizemanyag- ’
megtakaritas takarékossag Hatotavolsag Eltelt id6 Atlagsebesség
Hatsé biztonsagi Jelz6tabla-
/ ) Testreszabhaté  Szervizreemlékezteté 6vek hasznalatdnak Sebességfigyel- felismeré
/ Ures képernyé bedllitas bevitele rendszer* kijelzéje meztetés beallitasa  rendszer
A®D|/[¥| gomb L
J
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P Mérémiiszerek és kijelz6k P Intelligens tébbfunkcids kijelzé

M Alsé kijelz6k
A képernyévaltdshoz hasznalja a SEL/RESET gombot.
Kilométer- Aut B ut
szamlalo Kulsé Kiilsé
Kils6 hdmérséklet hémérséklet hémérséklet
4 I

% SEL/RESET
gomb
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M Kilométer-szamlalo

A gépkocsival megtett teljes tadvolsagot mutatja kilométerben vagy mérfoldben.

M Napi kilométer szamlaldja
A gépkocsival az utolsé nulldzas dta megtett teljes tavolsdgot mutatja kilométerben vagy
mérféldben. Az A és a B Ut két killdnbdz6 Utszakasz mérésére hasznalhato.

M A napi kilométer-szamlalo nullazasa
A napi kilométer-szamlalé nulldzdsédhoz jelenitse meg a szamlalét, majd tartsa lenyomva a
SEL/RESET gombot. A napi kilométer-szamlalé visszadll 0.0 értékre.

M Atlagos lizemanyag-takarékossag

Az egyes napi kilométer-szamlalokhoz tartozé becstlt dtlagos tzemanyag-takarékossagot
mutatja I/100 km vagy mpg egységben. A kijelzé adott id6kdzonként frissil. A napi
kilométer-szamlald nulldzésakor az dtlagos Uizemanyag-takarékossag is nulldzodik.

Il Hatétavolsag

Azt a becsilt tadvolsdgot mutatja, amely az Gzemanyagtartalyban [évé Uzemanyaggal még
megtehetd. Ezt a tavolsdgot a rendszer az elézé Utszakaszok soran mért Uizemanyag-
takarékossagi értékek alapjan szamolja ki.

M Elteltid6

Az A Utszakasz vagy a B Utszakasz utolsé nulldzasa ota eltelt id6t mutatja.

FOLYTATODIK

BXNapi kilométer szdmlélja

A SEL/RESET gomb megnyomdsaval vélthat az A és B Ut
kozott.

B3 Atlagos iizemanyag-takarékossag

Az atlagos Uzemanyag-takarékossag nulldzasaval
modosithatja.
Testre szabhat6 funkciék 136. o.

B3Eltelt id6

Az eltelt id6 nullazasaval modosithatja.
Testre szabhaté funkciok 136. o.
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P Mérémiiszerek és kijelz6k P Intelligens tébbfunkcids kijelzé

I Atlagsebesség

Az A Utszakasz vagy a B Utszakasz utolséd nulldzadsa dta megtett tavolsagra vonatkozd
dtlagsebességet mutatja km/h vagy mph mértékegységben.

M Aktualis izemanyag-megtakaritas

Oszlopdiagramon jeleniti meg az aktualis Gzemanyag-takarékossagot (I/100 km vagy mpg
egységben).

M Kornyezeti hémérséklet

Celsius-fokban mutatja a kilsé hémérsékletet.
Ha a kiilsé hédmérséklet 3 °C alatt van, amikor a gyujtaskapcsolot BE [11]*7 allasba forditja,
akkor a kils¢ hémérséklet visszajelzé tiz masodpercig villog.

M A kiilsé hémérséklet kijelzéjének beallitasa
Ha a mért hémérséklet hibasnak tlinik, a hdmérét legfeljebb +3 °C-kal elallithatja.
W Hatsé biztonsagi 6vek hasznélatanak kijelzéje
A hatsoé biztonsagi Ov hasznalatat mutatja.
Biztonsagiov-emlékeztets 40. o.
M Uzemanyagszint-méré

Kijelzi az Gzemanyagtartalyban 1évé Gzemanyag mennyiségét.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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M Atlagsebesség

Az 4tlagsebesség nulldzésaval médosithatja.
Testre szabhat6 funkciék 136. 0.

B3 Kornyezeti hdmérséklet

A hémérséklet-érzékeld az elsé 10kharitd ald van szerelve.
Az Ut felmelegedése és a tobbi gépkocsi kipufogdgazai
befolyasolhatjék a mérést, ha a gépkocsi kevesebb, mint
30 km/h sebességgel halad.

A hémérséklet-mérés stabilizalddasa utdn az értékek
frissitése a kijelz6n néhany percet is igénybe vehet.

Ahémérséklet értékének javitdsahoz hasznalja az intelligens
tobbfunkcios kijelzé személyre szabott funkcidit.
Testre szabhaté funkciok 136. o.

B Uzemanyagszint-méré

Tankoljon, ha az érték [0] felé kozelit.
Akevés Uizemanyag a motor hibas gyujtasat okozhatja, és
kdrosithatja a katalizatort.

A meglévé lizemanyag mennyisége eltérhet az
Uzemanyagszint méré altal kijelzett mennyiségtél.



PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids kijelzé

M Jelz6tabla-felismerd rendszer *

A jelzétabla-felismerd rendszer megjelenitése.
Jelz6tabla-felismeré rendszer™ 446. o.

M Szervizre emlékeztetd rendszer ™

A szervizre emlékezteté rendszer megjelenitése.
Szervizre emlékeztets rendszer* 489. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P Mérémiiszerek és kijelz6k P Intelligens tébbfunkcids kijelzé

M Sebességfigyelmeztetés bedllitasa

Bekapcsolhatja a sebességfigyelmeztetést, és modositja a sebességfigyelmeztetési
beallitast.

H A sebességfigyelmeztetés beallitasa

1. Tartsa lenyomva a [A®|/[¥] gombot, mig a
sebességfigyelmeztetés képernyd meg nem
jelenik a kijelzé6n, majd nyomja meg a SEL/
RESET gombot.

2. Nyomja meg a [A®|/[¥] gombot, és vélassza a

[B] (1. sebességfigyelmeztetés) vagy (B
(2. sebességfigyelmeztetés) ikont, majd

P2 30km/h nyomja meg a SEL/RESET gombot.

B& S0kmh P 2 [ (ki) [®)] (be) mddba kapcsol, majd a
+A) kijelz6 a normal képerny&hoz tér vissza.

P> Ha a sebességfigyelmeztetés

(bekapcsolva) médba van kapcsolva, az
(kikapcsolva) modba kapcsol.
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B3 Sebességfigyelmeztetés bedllitésa

Az @ (1. sebességfigyelmeztetés) és @
(2. sebességfigyelmeztetés) alapértelmezett bedllitasa

(kikapcsolva).

A normal képernyéhoz a (kilépés) ikont vélasztva is
visszatérhet.
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H A sebességbeaillitas médositasahoz

2B3] 30km/h)
B&4 50kmih 5
|
3

F Y
¢ 30kms
L J

SEL: = 6.5

1.

Tartsa lenyomva a [A®|/[¥] gombot, mig a
sebességfigyelmeztetés bedllitdsa menl meg
nem jelenik a kijelzén, majd nyomja meg a
SEL/RESET gombot.

. Nyomja meg a [A@|/[¥] gombot, és vélassza az

1. sebességfigyelmeztetés bedllitdsa vagy a
2. sebességfigyelmeztetés bedllitasa elemet,
majd nyomja meg a SEL/RESET gombot.

. Nyomja meg a [A@|/[¥] gombot, és valassza ki

a sebességet, majd nyomja meg a SEL/RESET

gombot.

P> Megtorténik a sebesség bedllitasa, majd a
kijelz6 visszatér a normal képernyéhoz.

P> Az 5 km/h feletti sebességbedllitast ndvelheti
1 km/h lépésekkel.

FOLYTATODIK
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B3 Sebességfigyelmeztetés bedllitésa

Vezetés kdzben nem maodosithatja a sebességbedllitast.
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P Mérémiiszerek és kijelz6k P Intelligens tébbfunkcids kijelzé

B Testre szabhato funkciok

Bizonyos funkciok testreszabdsdhoz hasznalja az intelligens tobbfunkcios kijelzét.

B A funkciok testreszabasa

A& (bedllitasok testreszabasa) képernyd kivélasztasdhoz nyomja meg a [ADI/[V]
gombot bekapcsolt gydjtas[1l]*, egy helyben &llé gépkocsi és [P] (fokozatmentes
sebességvaltd) helyzetben all6 sebességvaltd kar, illetve behuzott kézifék (kézi kapcsolasu
sebességvaltd) mellett. A SEL/RESET gombot megnyomva lépjen be a funkciok testre
szabdsat lehetévé tevd Gzemmaoddba.

[epRZSNIN I

~N

Tobbfunkcids informacios kijelzé:
Személyre szabott bedllitasok
megjelenitése.

[A®/[¥] gomb:
Médositja a személyre szabhaté
meniiket és elemeket.

| 4 eumeser gomb:

Megadja a kivalasztott elemet.)

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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B Testre szabhatd funkciok

Més funkciok testreszabdsahoz nyomja meg a [A®|/[V]
gombot.

Testreszabhato opciodk listaja 139. o.

Példa a beallitasok testreszabasara 142. o.

A bedllitdsok személyre szabasa:

Fokozatmentes sebességvaltoval rendelkezé tipusok
Véltson [P] fokozatba.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Huzza be a rogzitéféket.



PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids kijelzé

H A testreszabas folyamata
Nyomja meg a [A®|/[¥] gombot.

(Settings) (Beallitasok)

SEL/RESET Deflation Warning System

Driver Assist System Setup SEL/RESET City-Brake Active System

Forward Collision Warning Distance
v
N

raffic Sign Recognition System*

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tébbfunkcids kijelzé

V]
Meter Setup SEL/RESET Language
Warning Message
Adjust Outside Temp. Display
,Trip A” Reset Timing
@l »Trip B” Reset Timing
@l v Fuel Efficiency Backlight Colour
AD v
Fuel Efficiency Backlight
vl
Auto Idle Stop Display
Speed Display Unit*
Distance Display Units*
Maintenance Info.” SEL/RESET Maintenance Reset
%
Default All
N
v

SEL/RESET (Exit)

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids kijelzé

M Testreszabhaté opciok listaja

Beallitasi
csoport

Testre szabhaté funkcidk

Leiras

Valaszthato beallitasok

Deflation
Warning
System
(Guminyomas
figyelm.
rendszer)

Inicializdlhatja az abroncsnyomas-figyeld
rendszert.

Cancel/Initialise (Visszavonas/

Inicializalas)

Driver Assist
System Setup
(Vezetést segitd
rendszer
beallitasa)

City-Brake Active System
(Varosi vészfékezé rendszer)

A Varosi vészfékezd rendszer be- és kikapcsolasa.

ON"'/OFF (Be/Ki)

Forward Collision
Warning Distance (Réafut.
Utkozés figyelmezt. tév.)”

A rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer
riasztési tavolsdganak modositasa, a rendszer be-
és kikapcsolasa.

Far/Normal”'/Near/OFF (Nagy,

normal, kis tédvolsag, Kl)

Traffic Sign Recognition
System (Jelzétabla-
felismerd rendszer)”

Kivalaszthatd, hogy megjelenjenek-e a kozlekedési
tabldk kis ikonjai a tobbfunkcids informacios
kijelzén.

Small Icon ON"'/Small Icon OFF (Kis

ikonok BE/Kis ikonok Ki)

*1:Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 70 Front 09_10_2017

FOLYTATODIK
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P> Mérémiiszerek és kijelz6k P> Intelligens tobbfunkcids kijelzé

Beallitasi

csoport Testre szabhato funkcidk Leiras Vélaszthaté beallitasok
English*'/German/Italian/French/Spanish/
Polish/Portuguese/Dutch/Danish/Swedish/
Language (Nyelv) Kijelzé nyelvének modositasa. Norwegian/Finnish/Russian (Angol™'/Német/
- Olasz/Francia/Spanyol/Lengyel/Portugal/
Holland/Dan/Svéd/Norvég/Finn/Orosz)
= Warning Message (Figyelmezteté Kivélaszthatja, hogy megjelenjen-e a 5 .
N lzenet) figyelmeztetd Uizenet. L D
= Adjust Outside Temp. Display Néhany fokkal eldllithatja a mért P o (o EE  0EE
(Kils6 hémkijelz. beall) hémérsékletet, BHEmEAS T @ ERS
s A _ i . Modosithatja, hogy hogyan nulldzédjonazA When Refueled/When Ignition Is
ﬁ?l-glr?wé-\teﬁizsaertn-lré:rglr?ﬂI(é/;éigungipl jeld napi kilométer-szamlalo, az A atlagos Turned Off/Manual Reset
doziceo) Uzemanyag-takarékossag, az A dtlagsebesség  (Tankoldskor/A gyujtas kikapcsolasakor/
és az A eltelt id6. Manudlisan)™
Meter Setup »Trip B” Reset Timing (Bjeltinapi  Mddosithatja, hogy hogyan nulldzédjon a B jell When Refueled/When Ignition Is Turned
(MEJS,ZP;VCSODO“ kilométer-szamlald nulldzasanak napi kilométer-szamlalo, a B &tlagos Uzemanyag- Off/Manual Reset (Tankoldskor/A gyuijtas
bedllitasa) idézitése) takarékossag, a B dtlagsebesség és a B eltelt id6. kikapcsolasakor/Manudlisan)™

Fuel Efficiency Backlight Colour
(Uzemanyag-hatékonysagi
jelzéfény szine)

A kornyezettudatossag-jelzé szinének
modositésa.

Random/Blue/Violet/Pink/Red/Amber/
Yellow/White (Véletlenszer(i/Kek/Ibolya/
Rdzsaszin/Piros/Sarga/Sérga/Fehér)™!

Fuel Efficiency Backlight (Uzemanyag-
takarékos hattérvilagftas)

Be- és kikapcsolhatja a kornyezettudatos vezetés
visszajelzéjét.

ON"'/OFF (Be/Ki)

Auto Idle Stop Display (Automatikus
alapjarat-ledllitas képernyd)

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e az Automatikus
készenléti ledllitas kijelzd.

ON"'/OFF (Be/Ki)

Speed Display Unit™ (Sebesség

Mdédosithatja a bedllitott jarmUsebesség

b i ) kijelzett mértékegységét a tobbfunkcids km/h, mph™'
AjElze e g AegE) informacids kijelzon.
Distance Display Units Médosithatja a multiinformacios kijelzén km/miles"!

(Tavolsag kijelzett mértékegysége)

megjelenitett mértékegységet.

*1:Alapbedllitas

*2:Jobbkormanyos tipus
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids kijelzé

Beallitasi

Testre szabhatd funkcidk
csoport

Leiras

Valaszthato beallitasok

Maintenance

A szervizemlékeztetd torlése.

Cancel/All Due Items/Item A

Only/Item B Only/Item 0 Only/
Item 1 Only/Item 2 Only/Item 3
Only/Item 4 Only/Item 5 Only/
Item 6 Only/Item 7 Only/Item 8

Info. Maintenance Reset P . s . Only/Item 9 Only (Mégsem/

(Karbantartasi (Karbantartasi torlés) é buiatglt?(?okgirr\]tGalltaéJrk]haettonl:\k/alaszthato elemeka Osszes aktudlis elem/Csak A

info)* P 99 ' elem/Csak B elem/Csak 0. elem/
Csak 1. elem/Csak 2. elem/Csak 3.
elem/Csak 4. elem/Csak 5. elem/
Csak 6. elem/Csak 7. elem/Csak 8.
elem/Csak 9. elem)

Default All . et e )

(Minden . Az oss’zlﬁsﬁegtreTza t’)otrtkbealhtast visszavonhatja/ CANCEL/OK (MEGSE/OK)

5speEloe) visszadllithatja alapértékre.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P Mérémiiszerek és kijelz6k P Intelligens tébbfunkcids kijelzé

M Példa a beallitasok testreszabasara

A kovetkezékben bemutatjuk a , Trip A” Reset Timing (A jel( napi kilométer-szamlalod
nulldzasanak idézitése) bedllitas When Refueled (Tankolaskor) értékre allitasanak lépéseit.
A, Trip A” Reset Timing (A jell napi kilométer-szamlald nulldzasanak idézitése) bedllitas
alapértéke Manual Reset (Manudlis nullazés).

1. Tartsa lenyomva a [A@]/[W] gombot, mig a &=l
(Bedllitadsok testreszabésa) elem meg nem
jelenik a kijelzé6n, majd nyomja meg a SEL/
RESET gombot.

=h

2. Tartsa lenyomva a [A®|/[¥] gombot, amig a
kijelzén meg nem jelenik a Meter Setup
(MUszercsoport bedllitasa) felirat.

3. Nyomja meg a SEL/RESET gombot.
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PP Mérémiiszerek és kijelzok P> Intelligens tobbfunkcids kijelzé

=
SELI« @z

“Trip A"
Reset Timing

&

. Tartsa lenyomva az [A®]/[¥] gombot, mig a

»Trip A” Reset Timing (A jel( napi kilométer-
szamlald nulldzésanak idézitése) tizenet meg
nem jelenik a kijelzén, majd nyomja meg a
SEL/RESET gombot.

P> Akijelz6 atvalt a beallitasok testreszabasa
képernyére, ahol a When Refueled
(Tankolaskor), When Ignition Is Turned Off
(A gyuijtas kikapcsoldsakor), a Manual Reset
(Manualis nullazas) és a (kilépés)
lehetéségek kozul valaszthat.

. Nyomja meg a [A®|/[¥] gombot, és vélassza a

When Refueled (Tankolaskor) lehetéséget,

majd nyomja meg a SEL/RESET gombot.

P> A When Refueled (Tankolaskor) beallitasi
képernydjének megjelenésekor a kijelzd
visszavalt a testreszabas mentiképernydre.

. Tartsa lenyomva a [A@|/[¥] gombot, mig a

(kilépés) elem meg nem jelenik a
képernydn, majd nyomja meg a SEL/RESET
gombot.

. Ismételje a 6.1épést addig, mig vissza nem téra

normal képernyére.

3VT7A611 inset Sig 72 Front 09_10_2017
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Kezeldszervek

A fejezet a gépkocsivezetéshez hasznalt kezel6szervek mikodését ismerteti.

Ora
Ajtok zarasa és nyitasa \/isszaleanto tuk
Kulcstipusok és azok funkcioi . Gqut:}sk:}pgso\o 2 A korménykerék bedllitasa
A kules nélkdli taviranyitd gyenge jeler . Kulcs nélkiili ajtonyitd rendszerrel ellatott t|pusok Tikrok beallitasa
jto sa/nyitasa k'lmf ENL_-.INE START/STOP gomb... 173 Belsé visszapillantd tiko
Y o /’;.WtaQa oen ¢ @pcsold és teljesitmény tizemmaod . Elektromos kilsé visszapillanto tikrok
A c(;'\é?\;igié?‘ajté nyitisa &s zarsa sszehasonlitésa 176 Ulések beallitasa
. 7 : Irényjelzo| 177 Uléspoziciok bedllitasa
Biztonsagi rendszer Vildgitaskapcsolok. 178
(t4sqatld 3 o - Hatso tlések..
Inditasgatlo rendszer . Kodfényszord 181 . -
Biztonsaqi rendszer PRy SRS 2 Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas
z gl rends: . Fényszorémagassag-allitd 183 . L :
Ultrahangos érzekelok : Tévolsagi fényszoré tdmogatd rendszer*.... 184 Légkondicional6 rendszer (klimarendszer)
Biztonsagi zar funkci Nappali vilagitas. 186 Az automata légkondiciondlé haszndlata ....219
Az ablakok lehuizasa és felhuzas . Ablaktrlé és ablakmoss 187 Szinkronizalt méd ™

Az liveg panoramatetd és a nape Fényeré-szabalyozas ... 190 Az automatikus légkondicionalo
nyitasa és zarasa.. : érzékeldi

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Ora

Az 6ra beallitasa
Navigécids rendszerrel nem rendelkezé tipusok

Az orakijelzon lathaté idét akkor tudja bedllitani, ha a gyujtaskapcsold BE [11]*1 helyzetben
van.

M A pontos id6 bedllitasa
Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Bl A MENU/CLOCK gomb hasznalata

1. Tartsa lenyomva a MENU/CLOCK gombot.

P> Ezzel kivélasztja az Ora beallitasa
lehet&séget.

2. A O elforgatasdaval llitsa be az 6rat, majd
nyomja meg a & gombot.

3. A O elforgatasdval dllitsa be a percet, majd
nyomja meg a & gombot.

4. Akivalasztds megaddsdhoz forgassa el a o
gombot, majd vélassza a Beallitas elemet, és
nyomja meg a & gombot.

NEINEYAYTEYEN I

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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B3Az 6ra bedllitdsa

Navigacios rendszerrel rendelkezé tipusok

A navigacios rendszer automatikusan frissiti az érat, az

idét nem sziikséges bedllitani.

Tandcsos bedllitani az id6zéna és a nyari id6szamités beallitast.
Testre szabhaté funkciok 322. o.

BXA pontos id6 beallitasa

Az aldbbi utasitasok a LIST/SELECT (valasztégomb)
hasznalatat mutatjak be.

Forgassa el a ®©* gombot a kivalasztéshoz.

Nyomja meg a & gombot a belépéshez.

Bedllithatja, hogy az drakijelzés 12 6rds vagy 24 6rés legyen.
Testre szabhat6 funkciék 322. o.

Be- és kikapcsolhatja az drakijelzést.
Testre szabhat6 funkciék 322. o.

Az Ora beallitasa funkciét a MENU/CLOCK gomb
megnyomasaval is elérheti.

Forgassa el a ©' gombot az Ora beallitasa opcio
kivalasztdsahoz, majd nyomja meg a & gombot.

A tobbfunkcios informécios kijelzon talélhato ora
automatikusan médosul az audiorendszer dréjaval egyiitt.



P> p> Ora P> Az 6ra beéllitdsa

Kijelzés audiorendszerrel rendelkezé tipusok

B Az audid/informacios képernyén l1évé Beallitasok menii hasznalata

# Info.beallitas

Nullazas

WET/GMT 12:34-00:00 . 12 : 34 am

1.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza az Info lehet&séget.

. Vélassza az Ora filet.

. Vélassza az Ora beallitasa lehet6séget.

. Az 6ra bedllitadsdhoz valassza a [A] vagy [V]

o unhWwWN

v v

OK
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Vélassza az [#ua] ikont.

elemet.

. A perc beéllitdsdhoz valassza a [A] vagy [V]

elemet, majd valassza az OK lehetdséget.

B3A pontos id6 beallitasa

Kijelzés audiorendszerrel rendelkezd tipusok

A tobbfunkcios informacios kijelzdn taldlhatd éra
automatikusan médosul az audiorendszer érajaval
egyutt.

Bedllithatja, hogy az orakijelzés 12 6rds vagy 24 6ras
legyen.
Testre szabhat6 funkciék 322. o.

Be- és kikapcsolhatja az drakijelzést.
Testre szabhaté funkciok 322. o.

Yoniazsgazay I
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Ajtok zarasa és nyitasa

Kulcstipusok és azok funkcioi

A gépkocsihoz a kdvetkezé gyari kulcsok tartoznak:

M Kulcsok

A kulccsal indithatja be és allithatja le a motort, valamint ezzel zarhatdk az ajtok és a
csomagtérajto.

Kulcs nélkuli taviranyito ™ Behuzhato kulcs* Gyujtaskulcs™

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3 Kulcstipusok és azok funkcidi

Az 6sszes kulcs inditasgétlo funkcidval rendelkezik. Az
inditasgétld rendszer a lopés ellen nyujt védelmet.
Inditasgatlé rendszer 163. o.

A kulcsokban preciziés elektronikai alkatrészek taldlhatok.

Az elektronika kdrosoddsédnak megelézése érdekében

tartsa be a kovetkezd javaslatokat:

® Ne hagyja a kulcsot kozvetlen napfényben, sem olyan
helyen, ahol magas a hémérséklet vagy a levegd
paratartalma.

® Ne dobdlja a kulcsot, és ne ejtsen rd nehéz targyakat.

® Tartsa tavol a kulcsot mindenféle folyadéktol.

® Ne szedje szét a kulcsot, kivéve, amikor elemet cserél.

Ha a kulcsban lévé dramkorok sérilnek, eléfordulhat,

hogy a motor nem indul el, vagy a taviranyitd/kulcs

nélkuli ajtonyité rendszer” nem mukodik.

Ha a kulcs nem mkodik megfeleléen, forduljon a

mérkakereskedéhoz.



P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Kulcstipusok és azok funkcidi

M Kulcs nélkili taviranyité”

Kioldégomb

Beépitett kulcs

M Behuzhaté kulcsok*

Kioldégomb
Nyomja meg

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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A beépitett kulcs az ajtok zardsara/nyitasara
hasznélhaté abban az esetben, ha a kulcs nélkdli
tavirdnyitd eleme lemeriine, és nem mikodne az
ajtok elektromos zarasa és nyitdsa.

A beépitett kulcs kivételéhez a kioldégomb
csUsztatdsa kdzben huizza ki a kulcsot. A beépitett
kulcs visszahelyezésekor tolja be a kulcsot a kulcs
nélkdli tavirdnyftéba kattanasig.

A kulcs visszacsukodik a taviranyitoba.

1. A kulcs tavirdnyitobol vald kiengedéséhez
nyomja meg a kioldégombot.
P> A kulcsot teljesen ki kell engedni.

2. Akulcs lezédrdsahoz nyomja meg a
kioldégombot, majd nyomja be a kulcsot a
tavirdnyitdba kattanasig.

FOLYTATODIK

PBehtizhaté kulcsok *

Ha a kulcsot nem huzza ki teljesen, eléfordulhat, hogy a
rendszer nem mukodik megfeleléen, vagy a motor nem
indul be.

Kerulje a kulccsal valé érintkezést, mikozben az ki- vagy
visszahuzodik.

Yoniazsgazay I
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Kulcstipusok és azok funkcidi

M Kulcsazonosito-cimke

A cimkén egy szam van, amelyre sziikség lesz, ha
tartalék kulcsot igényel.
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B3 Kulcsazonosité-cimke

A kulcs azonositécimkéjét drizze biztonsdgos helyen —
nem a gépkocsiban!

Tovabbi kulcsok beszerzéséhez forduljon a
mdarkakeresked&hoz.

Ha elveszti a kulcsot és nem tudja elindftani a motort,
forduljon a markakereskedéshez.



P> Ajtok zarasa és nyitasa P> A kulcs nélkili taviranyitd gyenge jeleréssége

*

A kulcs nélkili taviranyité gyenge jeler6ssége *

A gépkocsi radidhullamokat bocsat ki, hogy megtaldlja a kulcs nélkdli taviranyftot az ajtok  BIA kules nélkilli taviranyito gyenge jelerdssége *

és a csomagtérajto zarasa/nyitasa, illetve motorinditds esetén.

Az ajtok és a csomagtérajtd zardsa/nyitdsa, illetve a motorinditas a kovetkezé esetekben le

van tiltva, vagy a mikodés bizonytalan lehet:

e Egy kozeli berendezés erés radidhulldmokat bocsat ki.

e A kulcs nélkali tavirdnyitot telekommunikacios berendezésekkel, laptopokkal,
mobiltelefonnal vagy vezeték nélkuli eszkdzdkkel egy helyen tartja.

e Fém targy ér hozza a kulcs nélkdli tavirdnyitohoz, vagy le is fedi azt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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A kulcs nélkdli tavirdnyitd és a gépkocsi kozti
kommunikacié fogyasztja a kulcs nélkuli tavirdnyitd
elemét.

A kulcs nélkuli tavirdnyito elemének élettartama
korulbelll két év. Ez a tavirdnyitd hasznalatanak
gyakorisagatol figg.

Akkor is fogy az elem, ha a kulcs nélkdli tavirdnyitod erés
radidhulldmokat érzékel. Ne tegye elektromos készllékek
(TV, személyi szamitdgép) kozelébe.

Yoniazsgazay I
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M A kulcs nélkiili ajtonyité rendszer hasznalata™®

Ha Onnél van a kulcs nélkili taviranyitd, ezzel
zarhatja/nyithatja az ajtokat és a csomagtérajtot.
Az ajtdkat a kulsé ajtokilincstél szamitott 80 cm-es
tavolsagbal lehet zarni/nyitni. A csomagtérajtot a
nyitégombjatdl szamitott 80 cm-es tavolsagbol
lehet kinyitni.

M A gépkocsi lezarasa
Nyomja meg az elsé ajtd vagy a csomagtérajtd
zarégombjat.

P> Néhany kulsé lampa haromszor felvillan,
minden ajtd és a csomagtérajtéd is bezérul, a
biztonsdagi riasztérendszer pedig
mukodésbe 1ép.

Zéras gomb

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 76 Back 09_10_2017

B3A kulcs nélkiili ajtonyitd rendszer hasznlata *

Ne hagyja a kulcs nélkali taviranyitét a gépkocsiban, ha
kiszall. Vigye magaval.

Még ha nem viszi is magdaval a kulcs nélkdli tavirdnyitot,
akkor is bezérhatja/kinyithatja az ajtokat és a
csomagtérajtot, ha valaki hatotavolsdgon belul van a
tavirdnyitoval.

Ha az ajtokilincset esézés vagy autdbmosas miatt viz
boritja be, és a kulcs nélkdli tavirdnyitd hatétavolsagon
belll van, az ajto kinyilhat.

Ha kesztyUben fogja meg az elsé ajtokilincset, az
ajtéérzékeld esetleg lassabban reagdl, vagy nem reagal
az ajtézarasi kisérletre.

Az ajtézaras utan két masodperc elteltével az ajté nem
nyithato a kilinccsel.

Ha kozvetlenll az ajtokilincs megragadésat kovetéen
hlizza meg az ajtdt, az esetleg nem nyilik ki. Fogja meg
Ujra a kilincset, de miel6tt meghuiizna, gyéz6djén meg
arrél, hogy az ajtoé nyitva van.

El6fordulhat, hogy a 80 cm-es tavolsagon belllrdl sem
lehet zarni/nyitni az ajtokat a kulcs nélkili
tavirdnyitoval, ha a tavirdnyito a kulso kilincs felett vagy
alatt van.

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyito tul kdzel van az ajtéhoz és
az ajtolveghez, mikodése bizonytalan.

A tavirdnyitd makodési tavolsdganak véltozasa az
akkumulator merilését jelezheti. Cserélje ki a
gombelemet, amint lehet.

Ha egy gomb megnyomaséra a LED nem kezd vildgitani,
az elem teljesen lemerdlt.

Gombelem cseréje 544. o.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

H A gépkocsi nyitasa XA kules nélkiili ajtnyitd rendszer hasznélata *

Fogja meg az elsé ajtodkilincset:
P> Minden ajté és a csomagtérajtéd kinyilik.
P> Néhany kilsé lampa egyszer felvillan.

Nyomja meg a csomagtérajtd nyitdbgombijat.
P> Minden ajté és a csomagtérajtéd kinyilik.
P> Néhany kuls6 lampa egyszer felvillan.
A csomagtérajté nyitégombjanak hasznalata
162. 0.

Csomagtérajto-
nyité gomb

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

3VT7A611 inset Sig 77 Front 09_10_2017

Ha a gépkocsi nyitasat kdvetd 30 masodpercen belul
nem nyitja ki valamelyik ajtot vagy a csomagtérajtot, az
ajtok és a csomagtérajtd automatikusan visszazarédnak.
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PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M A taviranyité hasznalata

gomb

Zaras —r'o- n
R Nyitas

LED

|

gomb

—LED
— Nyitas
‘ gomb

3VT7A611 inset Sig 77 Back 09_10_2017

M Az ajtok zarasa
Nyomja meg a zards gombot.
P> Néhany kilsé lampa haromszor felvillan,
minden ajtd és a csomagtérajto is bezarul,
a biztonsagi riasztérendszer pedig
mukodésbe 1ép.

B Ajtok zdrdsa/nyitsa kintrdl

Kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok
Jobbkormanyos tipus

Nem lehet kivlrél bezérni az ajtokat, ha a kulcs nélkali

tavirdnyito a gépkocsi belsejében van, és a hangjelzé

megszolal. Ha szeretné bezarni valamelyik ajtot,

mikdzben a tavirdnyité a gépkocsiban van, ismételje meg

az alabbiak valamelyikét négyszer:

® Nyomja meg a kulcs nélkili tavirdnyitd zards gombjat.

® Forditsa el a kulcsot a hengerben zaras éllasba.

® Nyomja meg az ajtokilincs vagy a csomagtérajtod
zarbgombijat.

B3A tavirdnyité hasznélata

Ha a gépkocsi tavirdnyitoval torténd nyitasat kdvetd
30 mésodpercen beltl nem nyitja ki valamelyik ajtot vagy
a csomagtérajtot, az ajtok automatikusan visszazarodnak.

Ha az utastér-vildgitas kapcsoldja aktivalt ajté pozicidban
all, az utastér-vildgitas bekapcsol a nyitds gomb
megnyomasakor.
Ha nem nyitja az ajtokat: a vildgitds 30 masodperc utdn
fokozatosan kialszik.
A tavirdnyitd visszazérja az ajtokat: a vilagitds azonnal
kialszik.

Belsé vilagitas 207. o.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

H Ajt6 nyitasa

B3A tavirdnyité hasznélata

Nyomja meg a nyitds gombot.
P> Egyes kilsé lampak egyszer villannak fel, és minden ajtozar, illetve a csomagtérajtd

kinyilik.

FOLYTATODIK

3VT7A611 inset Sig 78 Front 09_10_2017

A tavirdnyito kis teljesitmény jeleket hasznal, ezért
annak hatésugara a kdrnyezettdl fliggéen eltérd lehet.

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

A tavirdnyité nem mukodik, ha a kulcs a
gyujtaskapcsoldban van.

Csak akkor tudja bezarni vagy kinyitni az ajtékat a
tavirdnyitoval vagy a kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel,
ha a teljesitmény Gzemmad GEPKOCSI Kl &llasban van.

Ha egyik ajté vagy a csomagtérajté nyitva van, a
tavirdnyitd nem zarja az ajtokat.

A tavirdnyitdé mukodési tavolsdganak valtozésa az
akkumulator merdilését jelezheti. Cserélje ki a
gombelemet, amint lehet.
Ha egy gomb megnyomaséra a LED nem kezd vilagitani,
az elem teljesen lemertdilt.

Gombelem cseréje 544. 0.
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P> Ajtok zérasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M Ajtok zarasa/nyitasa kulccsal

Dugja be teljesen a kulcsot és forgassa el.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 78 Back 09_10_2017

B Ajtok zarasa/nyitasa kulccsal

Amikor a vezetéoldali ajtot kulccsal bezarja/kinyitja”,
ezzel egy id6ben az 6sszes tobbi ajtd és a csomagtérajtd
is bezarodik/kinyilik ™.

Biztonsagi rendszerrel rendelkezé tipusok

Az ajték kulccsal torténd nyitdsa riasztast okoz a
biztonsagi rendszerben. Mindig tavirdnyitéval nyissa ki az
ajtokat.

Behuzhato kulccsal rendelkezé tipusok

A behuizhato kulcsot mindig teljesen kinyujtott
dllapotban hasznalja.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

B3Ajt6 zarasa kulcs nélkiil

M Ajté zarasa kulcs nélkiil

M A vezetSoldali ajt6 zarasa

Tolja eldre a biztositofulet @ vagy tolja a fé
ajtéreteszeld-kapcsolot zérés irdnyba @, majd
huzza meg a kilsé ajtokilincset, és tartsa meg €.
Csukja be az ajtot, és csak ezutdn engedje el a
kilincset.

M Az utasoldali ajtok zarasa
Tolja el6re a biztositéfulet és csukja be az ajtot.

M Kizarasvédelmi rendszer
Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

Az ajtok és a csomagtérajtd nem zarhatd be, amig a kulcs a gyujtaskapcsoldban van.

Kulcs nélkiili ajtényité rendszerrel ellatott tipusok
Az ajtok és a csomagtérajtd nem zarhatd be, amig a kulcs nélkuli tavirdnyitd a gépkocsiban
van.

3VT7A611 inset Sig 79 Front 09_10_2017

Amikor a vezetdoldali ajtot bezarja, ezzel egy idében az
Osszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is bezéroédik.
Miel6tt az ajtét bezarja, ellendrizze, hogy a kulcs Onnél
van — nehogy bent maradjon a gépkocsiban.
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P> Ajtdk zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa bentrél

Ajtok zarasa/nyitasa bentrél

M A biztositoful hasznalata

Biztositoful

Zarashoz

M Ajt6 bezarasa

Tolja elére a biztositofulet.
H Ajt6 nyitasa

Huzza hatra a biztositéfulet.

M Nyitas az elsé ajto belsé kilincsével

Huzza meg az elsé ajto belsd kilincsét.
P> Az ajté egy mozdulatra kinyilik.

A vezetdoldali ajtéd belsé kilinccsel torténd
kinyitasa az ©sszes tobbi ajtdt és a csomagtérajtot
kinyitja.

3VT7A611 inset Sig 79 Back 09_10_2017

BJA biztositofiil hasznélata

Balkorményos tipus

Amikor az ajtét a vezetdoldali ajton 1évé biztositofullel
zérja le/nyitja ki, az 6sszes tobbi ajté és a csomagtérajto is
lezarodik/kinyilik.

Jobbkormanyos tipus

Amikor az ajtét a vezetdoldali ajton 1évé biztositofullel

zarja, az 6sszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is zarodik.
Amikor az ajtét a vezetdoldali ajton 1évé biztositofullel

nyitja, kizérélag a vezetéoldali ajtd nyilik.

BXNyitas az elsd ajtd belsé kilincsével

Az elsé ajtok belsd kilincseivel az elsé Ulésen utazok egy
mozdulattal ki tudjak nyitni az ajtot.

Azonban, amig a gépkocsi mozgdasban van, az elsé
Ulésen utazék nem huizhatjak az elsd ajtok belsd kilincseit.

A gyerekek mindig a hatso Ulésen utazzanak — a hatsd
ajtokon gyerekzarral.
Gyerekzarak 160. 0.



P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa bentrél

B3A f6 ajtéreteszel6 kapcsol6 hasznélata

M A 6 ajtoreteszel6 kapcsolé hasznalata

{ Nyomija be a f6 ajtoreteszel6-kapcsoldt az dbran

[dthatd modon az dsszes ajtd és a csomagtérajtd
-

zardsahoz vagy nyitadsahoz.

- V/\. . /
N . | F6 ajtéreteszel6-
Nyitashoz kapcsolo

3VT7A611 inset Sig 80 Front 09_10_2017

Amikor a fé ajtoreteszelé-kapcsoldval zérja/nyitja
vezetdoldali ajtot, ezzel egy idében az 6sszes tébbi ajtd
és a csomagtérajté is bezarodik/kinyilik.
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P> Ajtdk zarasa és nyitasa P> Gyerekzéarak

Gyerekzarak

A biztonsagi gyerekzar megakadalyozza a hatso ajtok belUlrél torténd kinyitasat,
flggetlentl a biztositofal &llasatol.

M A biztonsagi gyerekzar beallitasa

CsUsztassa a hatso ajtoban [éve kart zart
pozicidba, majd csukja be az ajtot.

M Ajt6 nyitasa
Az ajto ilyenkor csak a kulsé ajtokilinccsel nyithato.

3VT7A611 inset Sig 80 Back 09_10_2017

B3 Gyerekzarak

Ha a biztonsagi gyerekzar aktivalva van és az ajtét belulrdl
szeretné nyitni, kapcsolja a biztositofllet a nyitas
poziciéba, majd engedje le a hatsé ablakot, nyuljon ki az
ablakon, és a kilsé ajtokilincesel nyissa ki az ajtot.



A csomagtérajto nyitasa és zarasa

Ovintézkedések a csomagtérajté nyitasa/zarasa esetére

A csomagtérajté zardsa vagy nyitdsa elétt gyézédjon meg arrol, hogy senki és semminem  B0vintézkedések a csomagtérajt nyitsa/zirasa esetére

all az utjaban. Vigyézzon, nehogy beusse a fejét a csomagtérajtdba; a
csomagtérajté zérasakor pedig ne nyuljon be az ajté és
B A csomagtérajté kinyitasa csomagtér kozé.

e Nyissa fel teljesen a csomagtérajtot.
P> Ellenkezd esetben a csomagtérajtd a sajat sulya miatt lecsukodhat.
e Szelesidében is kildndsen Ugyeljen, a szél ugyanis becsaphatja a csomagtérajtot.

Ha a motor Uresjaraton jar, mikdzben On csomagokat
pakol a csomagtérben, ne élljon a kipufogdcsé elé. Ez
égési sériilést okozhat.

M A csomagtérajté zarasa . , Al
g ) Ne széllitson utast a cscomagtérben. Erés fékezésnél,

Vezetés kozben tartsa zarva a csomagtérajtot a kdvetkezd okokbol: hirtelen gyorsités vagy (itkézés esetén megsérilhetnek.

P> Elkertli az esetleges karokat.
P> Megel6zi a kipufogdgéz bejutasat a gépkocsiba.
Szén-monoxid gaz 82. o.

3VT7A611 inset Sig 81 Front 09_10_2017
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P> A csomagtérajtd nyitasa és zarasa P> A csomagtérajto nyitbgombjanak hasznalata

A csomagtérajté nyitbgombjanak hasznalata

—~ Miutédn minden ajté kinyilik, a csomagtérajto is
o7 AN kinyflik. Nyomja meg a csomagtérajté
| kiolddgombjat, és nyissa ki a csomagtérajtot.

Csomagtérajtd Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok
nyitégomb Ha van Onnél kulcs nélkili taviranyito, a zart
csomagtérajtét is ki tudja nyitni.

A csomagtérajtod zarasahoz fogja meg a belsé
kilincset, csukja le a csomagtérajtét, és belllrdl
csukja be.

Belsé
kilincs

3VT7A611 inset Sig 81 Back 09_10_2017

BXA csomagtérajtd nyitégombjanak hasznalata

Kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

® Ne hagyja a kulcs nélkali tavirdnyitdt a gépkocsiban, ha
kiszall. Vigye magéaval.

® Ha a kulcs nélkili taviranyitéval rendelkezd személy
hatotavolsdgon belll van, akkor a kulcs nélkdli
tavirdnyitéval nem rendelkezé személy is ki tudja nyitni
a csomagtérajtot.



Biztonsagi rendszer

Inditasgatlo rendszer

Az inditésgatld rendszer megakadalyozza, hogy a motort el6zéleg nem regisztrélt kulccsal

beinditsdk. Minden kulcsban elektronikus adot helyeztek el, amely elektronikus jeleken
keresztUl ellendrzi a kulcs hitelességét.

Ugyeljen a kdvetkezdkre, amikor a kulcsot behelyezi a gyUjtaskapcsoloba, illetve

megnyomja az ENGINE START/STOP gombot:

® Ne helyezzen erés radidhulldmokat kibocsatd targyakat a gyujtaskapcsold és az
ENGINE START/STOP gomb mellé.

e \igyazzon, hogy a kulcs ne érintkezzen fém targyakkal, és ne keruljon ilyenek ala.

® Ne helyezzen masik gépkocsi inditdsgatld rendszeréhez tartozd kulcsot a
gyUjtaskapcsold vagy a kulcs nélkdli tavirdnyitd kozelébe.

Biztonsagi rendszer riasztasa*

BInditasgatlo rendszer

A biztonsagi riasztérendszer aktivalddik, ha a csomagtérajtédt, a motorhaztetdt vagy az
ajtokat s tavirdnyitd vagy s kulcs nélkuli ajtonyitd rendszer nélkul nyitjak ki. Akkor is
aktivalodik, ha a kulccsal kinyitja az ajtot.

M A biztonsagi riasztérendszer aktivalasakor
A kirt szakaszos hangjelzést ad, és néhany kilsé lampa villog.

H A biztonsagi riasztas kikapcsolasahoz

Nyissa ki a gépkocsit a tavirdnyitéval, a kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel vagy a
gyUjtaskapcsolod BE helyzetbe forditasaval [11]*1. A rendszer kiirtszé és villogd lampék
kiséretében kikapcsol.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 82 Front 09_10_2017

FOLYTATODIK

Ne hagyja a kulcsot a gépkocsiban, mert ez a gépkocsi
véletlenszer( elinditdséhoz vagy annak eltulajdonitdséhoz
vezethet.

Mindig vigye magaval a kulcsot, valahanyszor a gépkocsit
Orizetlendl hagyja.

Ha a rendszer tobbszori probélkozas utdn sem ismeri fel a
kulcsot, akkor Iépjen kapcsolatba Honda-mérkaszervizével. Ha
elvesziti valamelyik gyujtaskulcsét, és nem tudja beinditani a
gépkocsit, lépjen kapcsolatba a mérkaszervizzel.

Ne médositsa a rendszert és ne egészitse ki tovabbi berendezésekkel.
Ellenkez6 esetben a rendszer kdrosodhat, és a gépkocsi
mukodésképtelenné valhat.

P3Biztonsagi rendszer riasztdsa *

A biztonségi riasztds 30 masodpercig tart, ezutdn a
rendszer visszadll. Ha a riasztasi kordlmény tovébbra is
fennall, a riasztds kb. 6t masodperces idékdzonként
ismétlédik.
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PP Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi rendszer riasztasa *

M A biztonsagi riasztérendszer élesitése

A biztonsagi riaszté automatikusan élesitédik a kdvetkezd koriimények egyuttes

fennalldsa esetén:
e Agyujtaskapcsold ZAR [0 helyzetben van.

e A motorhaztetd és a csomagtérajtd be van csukva.
e Minden ajtot és a csomagtérajtot kivilrdl lezartak a kulccsal, tavirdnyitdval vagy a kulcs

nélkdli ajtéonyitd rendszerrel.

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

e A kulcsot kivették a gyujtaskapcsoldbdl.

M A biztonsagi riasztérendszer élesitésekor

A biztonsagi riasztérendszer miszerfalon 1évé visszajelzd villogni kezd. Amikor a
visszajelzd villogasi iddkoze korilbelll 15 méasodperc utdn megvaltozik, a biztonsagi

riasztorendszer élesitve van.

M A biztonsagi riasztas visszavonasahoz

A biztonsagi riasztést akkor vonja vissza, amikor a gépkocsit taviranyitéval vagy kulcs
nélkiili ajtényitd rendszerrel kinyitja, illetve amikor a gyujtaskapcsoldt BE [11]* &llasba
forditja. Ugyanekkor a biztonsagi riasztdrendszer jelzéfénye is kialszik.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 82 Back 09_10_2017

B3Biztonsagi rendszer riasztdsa *

Ne élesitse a biztonsagi rendszert, ha van valaki a
gépkocsiban, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer az
ajto reteszeldfullel torténd kinyitasakor véletlendl
aktivalodhat.

Ha a biztonsdagi riasztas élesitése utan merul le az elem
vagy akkumulator, eléfordulhat, hogy az elemcserét vagy
az akkumulator feltoltését kovetéen a biztonsagi riasztd
kikapcsol.

llyenkor kapcsolja ki a biztonsagi riasztérendszert: nyissa
ki az egyik ajtot a taviranyitéval vagy a kulcs nélkuli
ajtonyito rendszerrel.

Ne mddositsa a rendszert és ne egészitse ki tovabbi
berendezésekkel.

Ne nyissa kulccsal az ajtét. A biztonsagi rendszer beriaszt.



PP Biztonsagi rendszer B> Ultrahangos érzékel6k *

Ultrahangos érzékel6k *

Az ultrahangos érzékeldk csak a biztonsagi riasztérendszer élesitése utan aktivaldédnak. Az BUltrahangos érzékeldk *

érzékeldk érzékelik, ha valaki az ablakon hatol be az utastérbe. Az utastérben érzékelt
mozgas is riasztast valt ki.

B A biztonsagi riasztérendszer élesitése ultrahangos érzékel6k aktivalasa nélkiil
A biztonsagi riasztérendszert az ultrahangos érzékelék aktivalasa nélkul is élesitheti.

Az ultrahangos érzékelérendszer kikapcsoldsdhoz
nyomja meg az ultrahangos érzékelé OFF
gombjat, miutan kivette a kulcsot a
gyUjtaskapcsolébdl, illetve ha a kulcs

TARTOZEK [ 1] vagy ZAR [0]*" helyzetben van.

Ultrahangos érzékel6 OFF gombja

*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 83 Front 09_10_2017

Ne élesitse a biztonsagi rendszert, ha van valaki a
gépkocsiban, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer
véletlenll aktivélddhat, ha az ultrahangos érzékeld
rezgést vagy hangos zajt érzékel.

Ne nyissa kulccsal az ajtot. A biztonsagi rendszer beriaszt.
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P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi zar funkcié *

Biztonsagi zar funkcio®

A biztonsagi zaras letiltja az ajtok biztositoflleinek miikodését.

M A biztonsagi zaras aktivalasa

e Ot masodpercen belill kétszer forditsa a vezetéoldali ajtéd kulcsat a gépkocsi eleje felé.

o Ot masodpercen beliil kétszer nyomja meg a taviranyitd zarbgombjat.

Kulcs nélkiili ajtényité rendszerrel ellatott tipusok
e Nyomja meg az ajtokilincs vagy a csomagtérajtéd zardgombjat 6t masodpercen belll
kétszer.

M A biztonsagi zaras visszavonasa
Nyissa ki a vezet6oldali ajtot a taviranyitdval vagy a kulcs nélkdli ajtényitd rendszerrel.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3Biztonsagi zar funkcid *

AFIGYELMEZTETES

Bekapcsolt biztonsagi zaras mellett senki nem
tartézkodhat a gépkocsiban. A gépkocsiba zart
személyeket a napon 4ll6 gépkocsiban képz6dé
héhatéas miatt sulyos rosszullét vagy halal érheti.

A biztonsagi zaras alkalmazasa elétt gy6zédjon
meg arrél, hogy senki nincs a gépkocsiban.

Ne nyissa kulccsal az ajtét. A biztonsagi rendszer beriaszt.



Az ablakok lehtlizasa és felhuzasa

Elektromos ablakemel6 lehuzasa/felhuzasa

A gyUjtaskapcsold BE [11]* &llasdban az elektromos vezérlésti ablakok az ajtokon 1évé
kapcsolokkal irdnyithatok. A vezetdoldali kapcsolokkal az 8sszes ablakot ki lehet nyitni és
be lehet zarni.

Az elektromos ablakemeld vezetéoldali zardgombjat ki kell kapcsolni (nincs benyomva a
kapcsold, a visszajelzé nem vildgit) ahhoz, hogy az ablakokat a tobbi ajton 1évd
kapcsolodkrdl is iranyitani lehessen.

Ha az elektromos ablakemel® zarégombja benyomott helyzetben van, akkor csak a

vezetéoldali ablakemelé mkodtethetd. Ha a gépkocsiban gyermek is van, kapcsolja be az
elektromos ablakemeld zarégombijat.

M Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkcioval *

Elektromos ablakemeld W Automatikus m{ikddés
zarégombja Kinyitashoz: nyomja le teljesen a kapcsoldt.
Bezarashoz: huzza fel teljesen a kapcsolot.

Az ablak teljesen le- vagy felhizédik. Ha
idékozben meg szeretné éllitani az ablakot,
nyomja vagy hizza meg a kapcsolét réviden.

M Kézi miikodtetés

Kinyitashoz: Finoman nyomja le a kapcsolot,
majd tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huzza fel a kapcsoldt,
majd tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.

Vezetooldall ablakkapcsolo

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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B3Elektromos ablakemeld lehiizasa/felhizésa

AFIGYELMEZTETES

Az ablakok elektromos ablakemelével torténé
csukasakor tgyeljen, nehogy az ablak becsipje
valakinek a kezét vagy ujjat, mert ez sulyos
sériilést okozhat.

Miel6tt az ablakokat bezarnd, gy6z6djon meg
arrél, hogy senki sem tartézkodik az ablakok
kozelében.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtéskulcsot, valahanyszor a gépkocsit &rizetlenl
hagyja (és van mas utas is).

Az elektromos ablakemel a gyujtés levétele™ utan még
maximum 10 percig mikodtethetd.

Az els6 ablakok automatikus nyitds/zaras funkcidja
Az elsé ajtok nyitdsanak hataséra ez a funkcié kikapcsol.

Az 6sszes ablak automatikus nyitds/zaras funkcidja

A vezetBajtd zarasanak hatasara ez a funkcio kikapcsol.

Akadalyérzékel6

Ha az elektromos ablakemeld az ablak automatikus
felhtzasa kozben akadalyt érzékel, az ablak ledll és
ellentétes iranyban indul el.

Ha a kapcsolét folyamatosan felfele hiizza, a vezetéoldali
ablak akadalyérzékel&je nem mukodik.

Amikor az ablak mar majdnem teljesen fel van hiizva, az
ablakemelé akadalyérzékeldje az ablak megfeleld
zarédasanak biztositasa érdekében kikapcsol.
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PP Az ablakok lehuzasa és felhtizasa P> Elektromos ablakemeld lehtzésa/felhlzasa

M Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkcié
nélkiil

Kinyitashoz: Finoman nyomja le a kapcsolot,
majd tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huzza fel a kapcsoldt,
majd tartsa ott a kivant pozicid eléréséig.

3VT7A611 inset Sig 84 Back 09_10_2017



PP Az ablakok lehuzasa és felhuzasa P> Elektromos ablakemel6 lehuzasa/felhtzasa

M Az ablakok, az liveg panoramatet6 és a napellenz6 * nyitasa/
zarasa a taviranyitéval

Kinyitashoz: 10 masodpercen belll kétszer
nyomja meg a nyitds gombot, majd masodszor
tartsa lenyomva.

Bezarashoz: 10 masodpercen belll kétszer
nyomja meg a zards gombot, majd mésodszor
tartsa lenyomva.

Zéras gomb

» Ha az ablak féliton megdll, ismételje meg az
Nyitas gomb eljarast.

BXAz ablakok, az iiveg panordmatetd és a napellenz * zardsa a kulcesal *

M Az ablakok, az liveg panoramatet6 és a napellenz6 * zarasa a
kulccsal *

Bezarashoz: Zarja be a vezetdoldali ajtét
kulccsal. 10 masodperccel miutan kdzépséd
allasba forditotta a kulcsot, forditsa a kulcsot zaras
pozicidba és tartsa ott.

Engedje el a kulcsot, hogy az ablakok és az Gveg
panoramatetd a kivant pozicidban maradjanak.
Ha tovabbi bedllitdsokat kivan végezni, ismételje
meg a mUveletet.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Az ajtok kulccsal torténd nyitdsa riasztst okoz a
biztonsagi rendszerben. Mindig taviranyitéval nyissa ki az
ajtokat.
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Az liveg panoramatetd és a napellenz6™ nyitasa és zardsa

Az Uveg panoramatetd és a napellenzd kapcsoldja csak a teljesitmény tzemmadd BE
dllapotdban mukodtethetd. A napfénytetdt és az Uveg panordmatetét a mennyezet elsé
részén lévé kapcsoldval lehet kinyitni és becsukni.

M Az liveg panoramatet6 nyitasa/zarasa

Zaras

Billentés

B

B Automatikus miikodés

Kinyitashoz: Hatdrozottan huzza hétra a
kapcsolot.

Bezarashoz: Hatarozottan tolja el6ére a kapcsolot.

Az Uveg panordmatetd automatikus modon
teljesen kinyilik vagy bezarédik. Ha az tiveg
panoramatetdt féldton akarja megallitani, érintse
meg réviden a kapcsolot.

M Kézi mikodtetés

Kinyitashoz: Finoman huizza hétra a kapcsoldt,
majd tartsa ott a kivant pozicid eléréséig.
Bezarashoz: Finoman nyomija elére a kapcsolot,
majd tartsa ott a kivant pozici eléréséig.

M Az iiveg panoramateté felfelé torténé
billentése

Billentéshez: Nyomja meg az Uveg

panoramatetd kapcsoldjanak kdzepét.

P> A napellenzé automatikusan kinyilik, az
Uveg panorédmatetd pedig elkezd felfelé
billenni.

Bezarashoz: Hatarozottan tolja el6re a kapcsolot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3 Az liveg panoramatetd és a napellenz6 * nyitésa és zérdsa

AFIGYELMEZTETES

Legyen koriltekintd a napellenzé és az liveg
panoradmatetd kezelésekor, nehogy azok
becsipjék valamelyik utas ujjat vagy kezét, mert
ez sulyos sériilést okozhat.

Miel6tt nyitna vagy zarnd a napellenzét vagy az
liveg panoramatetét, gy6z6djon meg réla, hogy
senkinek a keze vagy ujja nincs azok kdzelében.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor a gépkocsit drizetlentl
hagyja (és van mas utas is).

Ne probélja kinyitni az Gveg panordmatetét fagydspont
alatt, vagy ha hoé vagy jég boritja, mert az tiveg
panordmateté motorja és panelje megsérilhet.

Az Uiveg panordmatetd és a napellenzé a teljesitmény
tizemmaéd GEPKOCSI Kl (ZAR) &llasba kapcsolasa utan

még 10 percig mikddtethetd.

A vezet6ajto zérasanak hatdsara ez a funkciod kikapcsol.




P> Az liveg panoramatet6 és a napellenzé™ nyitasa és zarasa P>

B3Az iiveg panordmatetd és a napellenz * nyitdsa és zérdsa

M A napellenzé nyitasa/csukasa
Az utastérbe juto fény szabdlyozasa érdekében a

B Automatikus mikodés napellenzé kinyithatd és becsukhato.
Kinyitashoz: Hatdrozottan huzza hétra a
kapcsolot. Akadaly észlelése esetén az Uveg panordmatetd és a

napellenzé automatikusan irdnyt valtoztat, majd leéll.
Amikor a napellenzd és az Gveg panoramateté mar
majdnem teljesen be van csukva, az akadalyérzékeld
kikapcsol, hogy ez a két alkatrész megfelel6en
lezérédhasson.

Bezarashoz: Hatarozottan tolja elére a kapcsolot.

A napellenzd automatikus modon teljesen kinyilik
vagy bezérédik. Ha a napellenzét féluton akarja
megallitani, érintse meg réviden a kapcsolét.

M Kézi miikodtetés

Kinyitashoz: Finoman hulzza hatra a kapcsoldt,
majd tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.
Bezarashoz: Finoman nyomja elére a kapcsolot,
majd tartsa ott a kivant pozicio eléréséig.
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A kormanykerék korul 1évé kapcsolok mikodése

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

Gyujtaskapcsolé

[0] ZAR: A kulcsot ebben a pozicidban helyezze be és
tavolitsa el.

(1] TARTOZEK: Ebben a helyzetben m(ikédtesse az
audiorendszert és a tobbi tartozékot.

//s

(1] BE: Ez a vezetés kdzbeni pozici6.

(1] INDITAS: Ez a pozicié inditja be a motort. Amikor a
kulcsot elengedi, a kapcsold visszatér BE [11] helyzetbe.

3VT7A611 inset Sig 86 Back 09_10_2017

B3 Gydjtaskapcsol

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

AFIGYELMEZTETES

Ha vezetés kozben kiveszi a kulcsot a
gyujtaskapcsolobdl, a kormanyzar aktivalodik.
Ennek kévetkeztében elveszitheti uralmat a
gépkocsi felett.

Csak ha megallt, akkor vegye ki a kulcsot a
gyujtaskapcsolobdl.

Fokozatmentes sebességvaltoval rendelkezé tipusok

A kulcsot csak akkor veheti ki, ha a sebességvalto kar [P]
helyzetben van.

Ha a kulcs ZAR [0] vagy TARTOZEK [ 1] alldsaban nyitja ki
a vezetdoldali ajtot, a kdvetkezd Uzenetek jelennek meg
a tobbfunkcids informacios kijelzén:

® ZAR[0] &lldsban: [wemdg]

® TARTOZEK [1] 4llasban:

Ha a kulcsot nem tudja ZAR [ 0] helyzetbél TARTOZEK [ 1]
helyzetbe forditani, mozgassa jobbra-balra a
kormdnykereket, mikdzben forgatja a kulcsot. A
kormdnyzar kioldodik, lehetévé téve a kulcs elforditasat.




P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikddése B>ENGINE START/STOP gomb

Kulcs nélkiili ajtényité rendszerrel ellatott tipusok

ENGINE START/STOP gomb

BXENGINE START/STOP gomb
ENGINE START/STOP gomb mikodési tartomanya

M A teljesitmény lizemmod valtoztatasa

MUkodési tartomany

Fokozatmentes sebességvalté Kézi kapcsolasu sebességvalto

GEPKOCSI KI (ZAR)
A gomb jelzé6fénye nem vilagit.

Visszajelz6 —~+— o

ENGINE ENGINE
START A kormanyzér bekapcsol. Az 6sszes ——> START
STOP elektromos alkatrész tapellatasa STOP

kikapcsol.

TARTOZEK

A gomb jelzéfénye vilagit.

A gomb jelzéfénye villog (BE és
TARTOZEK helyzet kéz6tt). Ebben a A motor akkor is jérhat, ha a kulcs nélkdli taviranyité a
helyzetben mikodtesse az gépkocsin kivil, de az ajtdhoz vagy ablakhoz kozel
audiorendszert és a tobbi tartozékot. taldlhato.

t @ @ BE médban:

BE ha a motor jér, a gomb jelz&fénye nem vilagit.

A gomb jelzéfénye vilagit.

-
ENGINE
START
STOP

-
ENGINE
START
STOP

A motor beinditdsahoz a kulcs nélkdli tavirdnyitonak a
gépkocsiban kell lennie.

Yoniazsgazay I

-
ENGINE

ENGINE Ha a kulcs nélkdli taviranyitd eleme lemertlében van,

; . L1
START Minden elektromos alkatrész START hangjelzés hallhato, és|€-B|jelzés lathaté a tobbfunkcids
STOP /' hasznalhats STOP 2esha nax
asznalhato. informacids kijelzén.
A fékpedal lenyomasa A tengelykapcsol6-pedal Ha a kulcs nélkiili taviranyit6 eleme gyenge
nélkl lenyomasa nélkiil 577.0.
‘ Nyomja meg a gombot gy, hogy a |:> Nyomja meg a gombot.

sebességvalto kar ne legyen [P] alldsban.

- Valtson [P] fokozatba, majd nyomja meg a gombot.

FOLYTATODIK 173
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikédése P>ENGINE START/STOP gomb

Il Tapellatas automatikus kikapcsolasa

Ha a gépkocsi sebességvalto karja 30-60 percig [P]*! fokozatba van kapcsolva, mikézben a
teljesitmény tizemmad TARTOZEK, akkor a gépkocsi automatikusan a GEPKOCSI KI (ZAR)
Uzemmaodhoz hasonld Gzemmaddba valt, hogy elkertlje az akkumulator lemerdlését.

Ebben az Uzemmodban:
A kormanyzar nem kapcsol be.

Az ajtok nem zarhatdk és nyithatdk a tavirdnyitéval és a kulcs nélkuli ajtényitd rendszerrel.

Nyomja meg az ENGINE START/STOP gombot a GEPKOCSI KI (ZAR) médba véltashoz.
A teljesitmény lizemmadd valtoztatasa 173. 0.

*1:Fokozatmentes sebességvaéltoval rendelkezd tipusok
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BJENGINE START/STOP gomb

Ne hagyja a teljesitmény tizemmaddot TARTOZEK vagy BE
allasban, ha kiszall a gépkocsibol.



P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikddése B>ENGINE START/STOP gomb

M Teljesitmény Uzemmoéd emlékeztetdje

Ha a teljesitmény Uzemmad TARTOZEK alldsaban kinyitja a vezetéoldali ajtot, megszélal
egy figyelmezteté hangjelzés.

M Kulcs nélkiili taviranyité emlékeztetdje

A figyelmeztetd hangjelzések megszélalhatnak a
gépkocsin belll és/vagy kivil is, emlékeztetve
arra, hogy a kulcs nélkuli tavirdnyitd nincs a
gépkocsiban. Ha a hangjelzés tovébbra is
hallhato, pedig a tavirdnyitot visszatette a
gépkocsiba, helyezze azt a mUkoddési
tartomanyon belllre.

M Ha a tapellatas BE allasban van

Ha a kulcs nélkili tavirdnyitot kivette a
gépkocsibdl, és a vezetboldali ajtd csukva van,
akkor figyelmezteté hangjelzések hallhatok a
gépkocsin belllrél és kivalrél is. A tdbbfunkcids
informacids kijelz6n megjelend figyelmeztetd
Uzenet jelzi a gépkocsiban Ul6 vezetének, hogy a
tavirdnyftd nincs a gépkocsiban.

M Ha a tapellatas TARTOZEK allasban van
Ha a kulcs nélkidli tavirdnyitot kivette a
gépkocsibdl, és az 6sszes ajtd zarva van, akkor
figyelmezteté hangjelzés hallhaté a gépkocsin
kivlrdl.
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B3Kulcs nélkiili taviranyito emlékeztetéje

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyito a rendszer mkodési
tartomanyan belll van, és a vezet&oldali ajté be van
csukva, a figyelmeztetés torlédik.

Ha a motor beinditasat kdvetden kiveszi a kulcs nélkuli
tavirdnyitot a gépkocsibdl, mar nem modosithatja az
ENGINE START/STOP modot, és nem indithatja Ujra a
motort. Az ENGINE START/STOP gomb
megnyomasakor minden esetben ellendérizze, hogy a
kulcs nélkdli tavirdnyitd a gépkocsiban van-e.

Ha valamelyik ablakon keresztul veszi ki a kulcs nélkdli
tavirdnyitot a gépkocsibdl, a figyelmeztetd hangjelzés
nem szélal meg.

Ne tegye a kulcs nélkdli tavirdnyitdt a miszerfalra vagy a
kesztyUtartdba. Emiatt megszlinhet a figyelmeztetd
hangjelzés. Mas kortlmények kozott, melyek
megakadalyozhatjék, hogy a gépkocsi megtaldlja a
tavirdnyitot, a figyelmezteté hangjelzés szintén
megsztinhet, még akkor is, ha a tavirdnyito a rendszer
mUkodési tartomanyan beldl van.
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikédése P> Gyujtaskapcsolo és teljesitmény izemmad 6sszehasonlitasa

Gyujtaskapcsolo és teljesitmény lizemmod 6sszehasonlitasa

Gyujtaskapcsold
helyzete

Kulcs nélkali ajtonyitd
rendszer nélkul

Teljesitmény
Uzemmad

Kulcs nélkali ajtonyitd
rendszerrel és
ENGINESTART/STOP
gombbal

ZAR[0]
(kulccsal
/anélkul)

e A motor és az elektromos
rendszer leall.

e A kormanyzar bekapcsol.

e Az elektromos alkatrészek
nem hasznalhatok.

GEPKOCSI Kl
(ZAR)

F.
ENGINE

START
STOP

Visszajelzé ki

e A motor és az elektromos
rendszer leall.

e A kormanyzar bekapcsol.

e Az elektromos alkatrészek
nem hasznalhatok.

TARTOZEK [ 1]

e A motor leall.

e Néhany elektromos
alkatrész (pl. az
audiorendszer és a
tartozékcsatlakozok)
hasznalhato.

TARTOZEK

Visszajelzé vilagit vagy villog

e A motor leall.

e Néhdny elektromos
alkatrész (pl. az
audiorendszer és a
tartozékcsatlakozok)
hasznalhato.

BE [11]

e Normal kulcspozicid
vezetés kozben.

e Minden elektromos
alkatrész hasznalhato.

BE ome ) ( o
| START START
55 /5
Visszajelz6 éllapota: Be Ki
Visszajelzé

Be (motor nem jar)

Ki (motor jar)

e Minden elektromos
alkatrész hasznalhato.
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INDITAS [111]

e Motorinditasra hasznalja
ezt a poziciot.

e Amikor a kulcsot elengedi,
agyujtaskapcsold visszatér
BE [11] helyzetbe.

INDITAS C)
ENGINE
START
STOP

Visszajelzé ki

e A motor beinditasat
kovetben az lizemmod
automatikusan visszatér BE
helyzetbe.




P> A kormanykerék kortil évé kapcsolok mikodése P> Iranyjelz6k

Iranyjelz6k
. Az irdnyjelzék csak a gyujtaskapcsold BE [I1]*
Jobb iranyjelz6 allapotaban hasznalhatok.

B Egynyomasos iranyjelzé

Amikor kdnnyedén fel- vagy lefelé tolja az
irdnyjelzé-kart, majd elengedi azt, a kilsé
irdnyjelzé fények és az irdnyjelzd visszajelz fénye
Bal iranyjelz6 haromszor felvillan.

Ez a funkcio savvaltas jelzéséhez hasznédlhato.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikédése P Vilagitaskapcsolok

Vilagitaskapcsolék

M Kézi mikodtetés

Tavolsagi fényszoré
l a bekapcsolva

-

A tavolsagi
fényszoré
villogtatasa
Bekapcsolja a helyzetjelzéket, a hatsd
ldmpakat és a hatso rendszamtabla-
vildgitast

Tompitott fényszord

Bekapcsolja a fényszorokat, a
helyzetjelzéket, a hatso lampakat és a
hétsé rendszamtabla-vildgitast

Ha elforditja a ldmpakapcsoldt, a vilagitast a
gyUjtaskapcsold™ helyzetétél fuggetlentl is be-
vagy kikapcsolhatja.

M Tavolsagi fénysz6ré
Nyomija el6re a kart, amig kattané hangot hall.

M Tompitott fényszoréd

Tavolsagi fényszord haszndlata kdzben hizza
vissza a kart, hogy visszakapcsoljon tompitott
fényszorora.

H A tavolsagi fényszoré villogtatasa
Huzza hatra, majd engedje el a kart.

M Lampak ki

Forditsa OFF allasba a kart a kdvetkezé esetekben:

o Amikor a sebességvaltd kar [P]*2 fokozatban
van.

e Kiengedi a rogzitéféket.

A ldmpdk visszakapcsolasahoz forditsa OFF

allasba a kart a Ldmpék ki méd torléséhez. Még ha

nem is torli a Ldmpak ki médot, a ldmpék

automatikusan bekapcsolnak, amikor:

o A sebességvaltd kart kiveszi a [P]*2 &llasbol.

e Kiengedi a rogzitéféket.

e A gépkocsi mozgésba lendul.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

*2: Fokozatmentes sebességvaltoval rendelkezd tipusok
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B3Vilagitaskapcsolok

Kulcs nélkdli ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

Ha az inditokulcsot Ugy veszi ki a gyujtaskapcsolébdl,
hogy a ldmpak égnek, a vezet&oldali ajté kinyitdsakor
figyelmezteté hangjelzés hallhato.

Ha a teljesitmény tizemmadot Ugy hagyja GEPKOCSI Kl
(ZAR) modban, hogy a ldmpak égnek, a vezetdoldali ajtd
kinyitasakor figyelmezteté hangjelzés hallhato.

Ha a fényszorék magassaga egy idd elteltével
megvaltozik, forduljon mérkakereskedéjéhez a
fényszordk bedllitasaért.

Ne hagyja égve az izzokat, ha nem jar a motor, mert az
akkumulator lemertlhet.



PP A kormanykerék koril 1évé kapesolok miikodése P Vilagitaskapcsolok

M Automata vilagitasszabalyzas BlAutomata vildgitdsszabilyzés
Javasoljuk, hogy éjszakai vezetéskor vagy ha sUr(

Az automatikus vilagitasvezérlés a kodben, alagutban vagy rosszul megvildgftott

gyujtaskapcsold BE @” pozicidjaban parkoloban vezet, manudlisan kapcsolja be a ldampakat.

hasznélhato.

Az aldbbi dbra a fényérzékeld helyét dbrazolja.
Ha a vildgitaskapcsoldt AUTO pozicidba helyezi, a Ne takarja le a fényérzékeldt, mert ez akadalyozza az
fényszorok és a tobbi kilsé lampa automatikusan automatikus vildgitas megfelel§ mikodéseét.
b“e_ es,klka,pCSO| a kom)/ezetbo' erkez6 feny Automata szakaszos ablakté | felszerelt tipusok
fuggvényében.

Fényérzékels %'

Yoniazsgazay I

*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK 179
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikédése P Vilagitaskapcsolok

B Automatikus lampa-kikapcsolasi funkcio

Miutan a kulcsot eltavolitotta, illetve a teljesitmény Gizemmadot (GEPKOCSI Kl (ZAR))
maddba allitotta, a tavirdnyitdt magaval vitte, és becsukta a vezetdoldali ajtot, a fényszorok,
az 6sszes tobbi kilsé ldmpa és a mUszerfal vildgitasa 15 masodpercen belll kikapcsol. Ha
azonban a kapcsold helyzetben van, a parkoldldmpa bekapcsolva marad.

Ha ég a fényszoro, és ZAR [0]*1 helyzetbe &llitja a gyUjtaskapcsoldt, de nem nyitja ki az
ajtot, a vilagitas 10 perc utan kikapcsol (ha a kapcsoléd AUTO alldsban van, harom perc
utan).

Ha kireteszeli vagy kinyitja a vezet&oldali ajtot, a vilagitas Ujra bekapcsol. Ha kireteszeli az
ajtét, de nem nyitja ki 15 méasodpercen beldl, a vildgitas kialszik. Ha kinyitja a vezetéoldali
ajtot, hangjelzést hall, amely figyelmezteti a lampak lekapcsolédsara.

NEINEYAYTEYEN I

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

180
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PP A kormanykerék koriil [évé kapcsolok mikodése B> Kodfényszoro

Kodfényszoro

M Els6 kodfényszorok ™
Bekapcsolt helyzetjelzével vagy fényszéréval hasznalhato.

M Hatsé kodfényszoro
Bekapcsolt fényszordval vagy elsé kodfényszéréval ™ hasznélhaté.

M Elsé és hatso kodfényszorok kapcsoloja*

M Az els6 kddfényszoré bekapcsolasa
Forgassa a kapcsoldt OFF helyzetbd! £0
helyzetbe. Vildgitani kezd a D visszajelzd.

M Az els6 és hatso kodfényszéoro
bekapcsolasa

Forgassa a kapcsolot a £D helyzetbdl eggyel

feljebbi helyzetbe. Vildgitani kezd a 40D ésa Qf

Els6 és hatso kodfényszorok

kapcsol6ja visszajelzd.
B A hatso kddfényszoré bekapcsolasa
Forgassa a kapcsoldt az OFF helyzetbdl lejjebbi
helyzetbe. Vildgitani kezd a Qf visszajelzd.
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikodése P-Kodfényszoro

M Hatso kodfényszoré-kapcsolé *

M A hatso kodfényszéré bekapcsolasa
Forgassa a kapcsolot (f éllasba. Vildgitani kezd a
Q% visszajelzé.

Hatso kodfényszoro-kapcsold

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikodése B> Fényszoromagassag-allitd *

Fényszérémagassag-allité *

A tompitott fényszéré fliggéleges mikodési

B3Fényszérémagassag-allito *

sz6gét a gyUjtaskapcsold BE [11]*" allasa mellett
allithatja be.

A tarcsan lévd nagyobb szam kisebb szdgre utal.

M Az allitétarcsa helyzetének kivalasztasa
Az aldbbi tablazatban lathatdk a gépkocsi menet- és terhelési korilményeinek megfeleld
tarcsahelyzetek.

JarmUvezetd 0
JarmUvezeté és egy eldl Gl6 utas

Ot személy az elsd és hatso Ulésen 1
Ot személy az elsd és hatso Ulésen, csomag a

csomagtérben, a maximalis megengedett 5

tengelyterhelésen és maximdlis megengedett

jarmdtomeg-értéken belul

JarmUvezet6, csomag a csomagtérben, a maximalis

megengedett tengelyterhelésen és maximalis 3
megengedett jarmUtémeg-értéken belll

*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Gépkocsijaban automatikus fényszérémagassag-allitd
taldlhato, amely a tompitott fényszérok fliggéleges
sz6gét automatikusan allitja be. Ha a fényszérd
fuggdleges mikodési szogében jelentds véltozast észlel,
a rendszerben lehet valami probléma. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgéltassa at a gépkocsit.

LED-es, tompitott fényszéréval felszerelt tipusok

Afényszérok jobb- és balkormanyos vezetéshez egyarant
alkalmasak, anélkil, hogy bedllitdsokat kellene végezni,
vagy maszkolast kellene alkalmazni rajtuk (UN-ECE R48
eliras).

Halogén tompitott fényszéréval felszerelt tipusok

A fényszoro irdnybedllitdsdn nem kell valtoztatnia.
Fényszoréeloszlas allitasa 457. o.

Yoniazsgazay I
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikédése B> Tavolsagi fényszord tamogato rendszer *

Tavolsagi fényszoré tamogaté rendszer*

A tartozék kamera segitségével figyeli a gépkocsi elétti terlletet, és szlikség esetén
automatikusan valt tompitott fényszérérol tavolsagi fényszérora.

A rendszer m

M A fényszérékapcsolé AUTO
helyzetben.

B A kar tompitott fényszéré allasban
van.

B A rendszer érzékeli, hogy éjjel
kozlekedik, és bekapcsolja a
tompitott fényszérot.

B A gépkocsi sebessége 40 km/h
feletti.

A kamera nem érzékeli az el6l haladé vagy szembejové gépkocsik fenyelt A fényszo6ro
tavolsagira valt.

A kamera érzékeli az el6l haladé vagy szembejové gépkocsik fényeit: A fényszérd visszatér
tompitottra.

A kamera 38 fokos 1at6sz6gon bellil érzékel. A kamera altal érzékelt tavolsag valtozoé (pl. a
vilagitas fényerejétél és az idéjarasi viszonyoktdl fliggden).

[‘19fok

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3 Tavolsagi fénysz6r timogat rendszer *

A tavolsagi fényszord rendszer meghatdrozza a

fényszorévaltas idejét, érzékelve az On el6tt halado

gépkocsikat. A rendszer a kdvetkezé esetekben nem

reagal adekvat modon:

® Az eldl haladé vagy szembejovd gépkocsi vildgitasa
nagyon erételjes vagy alig lathato.

® Azidégjarasi kordlmények (esé, ho, kdd, fagyott
szélvédd stb.) gatoljdk a lathatésagot.

® Az utat mas fényforrasok is megvildgitjak (pl. utcai
ldmpa, reklamtabla).

® Az Ut fényviszonyai dllanddan véltoznak.

® Az Ut hepehupas vagy kanyargos.

® Egy gépkocsi bevag On elé, vagy az On el6tt lévé
gépkocsi nem irdnyban ll.

® A gépkocsit lehtzza a hatul elhelyezett sulyos
rakomany.

Ha a fényszorévaltds idézitését nem taldlja megfelelének,
manudlisan valtson fényszoro-bedllitast.

Ha nem szeretné, hogy a rendszer aktivalédjon, amikor a
fényszord kapcsold AUTO allasban van, [épjen
kapcsolatba markakereskeddjével.



P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikédése B> Tavolsagi fényszord tdmogatoé rendszer *

B A rendszer aktivalasa XA rendszer aktivaldsa
A tavolsagi fényszord tdmogatd rendszer megfeleld
Forgassa a fényszérékapcsolot AUTO helyzetbe, mileeEstnak sicielek
és a kart tegye tompitott fényszoro allasba. ® Ne helyezzen fényvisszaverd targyat a mészerfalra.
Vilagitaskapcsolok 178. o. ® Tartsa tisztan a kamera kornyékét a szélvédén. A

szélvédd tisztitasakor tgyeljen, hogy ne vigyen fel
Vildgitani kezd a tavolsagi fényszérd tdmogatd szélvédémoso anyagot a kamera lencséjére.
rendszervisszajelzé. ® Ne ragasszon semmilyen targyat, matricat, filmréteget

a kamera kozelébe.
® Ne érjen a kameralencséhez.

Ha a kamerat erés Utés éri, vagy a kdrnyékén javitast
végeznek, kérje markakeresked® tandcsat.

M Ideiglenes leallitas

A tévolsagi fényszord rendszer miikddése ideiglenesen ledll a kbvetkezd esetekben:
e Folyamatosan 24 km/h-nal lassabban hajt.

® A gépkocsi sebessége 10 km/h alatti.

e Az ablaktorl6 tébb mint néhany masodpercig gyors fokozaton muikadik.

Annak elkertlése érdekében, hogy a magas belsé
hémérséklettdl esetleg a kamerarendszer kikapcsoljon,
parkolashoz valasszon &rnyékos teriletet, vagy alljon
meg Ugy, hogy ne érje a Nap a gépkocsi elejét.

Ha fényvisszaverd arnyékoldt hasznal, ne takarja le vele a
kamera hazat. Ha letakarja, koncentrdltan érheti hé a
kamerat.

A Uzenet megjelenésekor:

® A légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le a
belsé teret, és szlikség esetén haszndlja a paratlanitot,
ha az ablakok parasak.

® Induljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédé
hémérséklete, igy a kamera kordli tertlet is le fog hdilni.

A rendszer mUkoddése visszadll, amint megszdnt az ezt akadalyozé kortlmény.

FOLYTATODIK
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok mikédése P-Nappali vilagitas

M A rendszer ideiglenes manualis leallitasa

Ha kézzel valt tdvolsagi fényszoromiikddésre, ezzel ledllitja a funkcid mikodését. Tolja
elére a kart kattanasig, vagy kdnnyedén huzza maga felé a kart a tavolsagi fényszérd
villogtatésahoz. Kialszik a tavolsagi fényszord tdmogatd rendszervisszajelzé.

Ha Ujra szeretné aktivalni a tavolsagi fényszord tdmogatd rendszert, hiizza maga felé a kart,
és tartsa meg néhany masodpercig.

Nappali vilagitas
A nappali menetfény bekapcsol a kovetkezd kdriilmények egylittes fennalldsa esetén:

e GyUjtaskapcsold BE [11]*" helyzetben.
® Az helyzetjelzé lampdk vagy a fényszérdk ki vannak kapcsolva.

*1: A kulcs nélkdli ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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BXJA rendszer aktivalsa

A Uzenet megjelenésekor:

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Térélje le a
szélvédot elfedd akadalyt, majd induljon tovébb. Ha az
Uzenet kis id6 mulva tiszta szélvédd mellett is megjelenik,
ellendriztesse gépkocsijat markaszervizben.



PP A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikddése B> Ablaktorls és ablakmoséd

Ablaktorlo és ablakmoso

M Els6 ablaktorlé/-moséo

R T
amosas \’0
miikodtetéséhez. —pu—
— ¥0

Szakaszos torlési
id6tartam beallitogydrd

@ misT (para)

© OFF (i)

e INT*: Kis sebességu,
szakaszos torlés

e LO: Kis sebesség(i torlés

e HI: Nagy sebességu torlés

Az ablaktorldk és a szélvéddmoso kizardlag a
gyUjtaskapcsold BE [11]*7 allasaban miikodnek.
B MIST

Az ablaktorlék nagy sebességgel torélinek, amig
elengedi a kart.

M Ablaktorlé-kapcsolé (OFF, INT*, LO, HI)

A csapadék mennyiségének megfeleléen éllitja az
ablaktorldk sebességét.

M AUTO"

Automata szakaszos ablakt6rlé* 188. o.

M Az ablaktorlé miikédésének beallitasa*
Az ablaktorlé makodését a bedllitogydrivel modosithatja.

— ¢ Alacsonyabb sebesség, kevesebb torlés

4‘ Magasabb sebesség, tobb torlés

B Mosé6berendezés

Huzza maga felé a kart a spricceléshez.

Ha tébb mint egy masodpercre elengedi a kart, a
spriccelés ledll, a szélvédd megtisztitésa
érdekében az ablaktorlék kétszer vagy haromszor
téroinek, majd ledlinak.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

B3 Ablaktdrl és ablakmoso

Ne mukodtesse az ablaktorléket, ha a szélvédd szaraz.
Ellenkezd esetben a szélvédd megkarcolédhat, vagy az
ablaktorlé-gumi sérilhet.

Hideg id&ben az ablaktorlé lapatok rafagyhatnak a
szélvéddre, és beragadhatnak.

Ha ilyenkor hasznalja a torléket, azok éllapota romlik.
A pérétlanitéval melegitse fel a szélvédét, és utdna
kapcsolja be a torléket.

Automata szakaszos ablaktorlé nélkili tipusok

Ha az ablaktorlé szakaszosan mUkodik és a gépkocsi
felgyorsul, az ablaktorlési id6koz hossza lecsokken.

A gépkocsi elinduldsakor az ablaktérlé egyetlen
térlémozdulatot végez.

Gyorsitaskor a torlémukodés legrévidebb késleltetési

bedllitdsa @ és a LO bedllitds azonos lesz.

Kapcsolja ki az ablakmosét, ha abbdl mar nem jon
folyadék.
A szivattyl meghibédsodhat.

A torlémotorban megszakité taldlhato, amely a
tulterhelés elkertlése végett ideiglenesen ledllithatja a
motor mkodését. A térlés néhdny mésodperc utan
visszadll, amint az dramkor llapota stabilizalodott.
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PP A kormanykerék koriil 1évé kapcsolok miikodése P> Ablaktdrlé és ablakmoso

B Automata szakaszos ablaktorlé *

Ha lenyomja a kart AUTO allasba, az ablaktorlé
egyet tordl, és automata modba ll.

A t0rlés szakaszos lassu fokozaton vagy nagy
sebességgel, az eséérzékeld altal érzékelt
vizmennyiségnek megfeleléen mkodik.

B AUTO érzékenység bedllitasa
AUTO modban a szakaszos torlés bedllitogydrdjével bedllithatja az eséérzékeld
érzékenységét.

NEINEYAYTEYEN I

Erzékel6 érzékenysége

— ¢ Alacsony érzékenység:
Alacsonyabb sebesség, kevesebb
torlés

¢% Magas érzékenység:
Magasabb sebesség, tobb torlés

188 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

| 3VT7A611 inset Sig 94 Back 09_10_2017

B3 Automata szakaszos ablaktorld *

Az aldbbi dbra az eséérzékeld helyét dbrazolja.

A szélvédd tisztitasa, illetve autémosas idején ne tegye az
ablaktorlé kapcsolokarjat AUTO éllasba. Ha az ablaktorld
kapcsoldkarja AUTO helyzetben, a gyujtaskapcsold
pedig BE [11]* &lldsban van, az eséérzékeld a sofér kezére
és az autdmoso-folyadékokra is reagalhat, a torlés pedig
automatikus.

Ha az alaktorlé valamilyen akadaly miatt &ll le (pl. ho),
alljon ki a gépkocsival biztonsagos helyre.

Kapcsolja OFF helyzetbe az ablaktorlé kapcsoldjat, allitsa
a gyUjtaskapcsolét TARTOZEK [1] vagy ZAR helyzetbe
[0]"" majd tavolitsa el az akadélyt.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon
ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsolo helyett.



PP A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikddése B> Ablaktorls és ablakmoséd

M Hatso ablaktorl6/-mosé

A hétsoé ablaktorlét és ablakmosot a
gyuUjtaskapcsold BE [11]*" helyzetében lehet
hasznalni.

H Ablakto6rl6 kapcsoloja (OFF, INT, ON)
Az ablaktorld néhany torlés utén szakaszosan
mUkadik.

B Mosoéberendezés (&)

@ INT: Szakaszos Ha ebbe az alldsba forgatja a kapcsoldt, kispriccel
® onN a folyadék.
Ha nyomva tartja, bekapcsol az ablaktorld, és
© oFF 4 . ] S
spriccel a mosdéfolyadék. Ha elengedi, néhany
O Moséberendezés térlés utan ledll.

M Visszahaté miikodés
Ha az elsé ablaktorls mikadik, és [R] fokozatba teszi a sebességvaltdt, a hatsod ablaktorld
automatikusan muakodésbe 1ép (akkor is, ha a kapcsoldja kikapcsolt helyzetben van).
Elsé ablaktorléhelyzet Hatso ablaktorléhelyzet
INT (Szakaszos) Szakaszos

LO (Kis sebesség torlés)
HI (Nagy sebesség torlés)

Folyamatos

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikodése P> Fényers-szabélyozas

Fényer6-szabalyozas

(Valaszt6/visszaallité) gomb

A gyUijtaskapcsold BE [1I]* helyzetében a
(vélaszto/visszadllitd) gombbal allithatja be a
mUszerfal fényerejét.

Fényerd novelése: forgassa el jobbra a
szabdlyozégombot.

Fényer6 csokkentése: forgassa el balra a
szabdalyozégombot.

A tobbfunkcids informacios kijelzd fényereje
néhdny masodperccel a fényerd bedllitdsa utan
visszatér eredeti allapotaba.

M Fényerészint-visszajelzé
A fényerdszint szabdlyozés kdzben Iathaté a
tobbfunkcids informacios kijelzén.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.
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B3Fényer6-szabélyozds

A mUszerfal fényereje a kilsé vilagitas be- és kikapcsolt
allapotatol fuggden véltozik. Amikor vildgit a helyzetjelzo,
a muszerfal sététebb, megelézendd a becsillanas
jelenségét.

A |€23| valasztogombbal kapcsolhatja &t a kijelz6t.

Forgassa jobbra a gombot a max. fényerd eléréséhez. Ha
a vilagitas be van kapcsolva, a csokkentett fényerejl
mUszerfal-vildgités ilyenkor kikapcsol.

Kalon fényerd bedllitast lehet megadni a ldmpa be- és
kikapcsolt allapotédhoz.



P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikodése B> Hatso paratlanitd/Flitdtt kilsé visszapillantd tikor ikonja

Hatsé paratlanité/Futott kiilsé visszapillanté tlikor ikonja

BE [11]*" helyzetben lévé gyuijtaskapcsold mellett érintse meg az ikont a hatsé ablak és a BIHats6 paratlanito/Fiitdtt kiils6 visszapillanto tiikor ikonja
kilsé visszapillanto tikor paratlanitasahoz.
L L Lo o . | Amikor a hatso ablakot belllrél tisztitja, legyen dvatos,
A hatso paratlanité és a ftott kilsé visszapillantd nehogy megsériiljienek a f(it6szalak.
tukor a kils6 hémérseklet fliggvényében Fontos, hogy az ablakot kizarolag a paratlanito fiitészalai
10-30 perc utdn automatikusan kikapcsol. irdnyaba, vizszintesen tordlje.
Ha a kulsé hémérséklet 0 °C alatt van, a funkcidk
automatikus kikapcsoldsa nem mukadik. A rendszer sok d&ramot fogyaszt, ezért ha mar

paratlanitotta az ablakokat, kapcsolja ki.

Kerllje a pératlanité hosszan tarté hasznélatét, ha a
motor Uresjaraton jar. Ellenkezé esetben lemertlhet az
akkumulator, és nehezen lehet inditani a motort.

Amikor a kilsé hémérséklet 5 °C alatt van, a flitott kilsé
visszapillanto tikor automatikusan bekapcsol 10 percre
a gyUjtaskapcsolé bekapcsolasa [11]*! esetén.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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P> A kormanykerék koril 1évé kapcsolok miikodése P> A kormanykerék beallitasa

A kormanykerék beallitasa

A kormanykereket vizszintesen és figgdélegesen is lehet &llitani, hogy azt a vezetd a lehetd
legkényelmesebben tudja tartani vezetés kdzben.

1. Huzza fel a kormanykerék-bedllitd kart.
P> A kormanykerék-beallito kar a
kormanyoszlop alatt talalhato.
2. Allitsa be a kormanykereket fel-le és ki-be
mozgatassal.
P> Ellendrizze, hogy megfeleléen lathatdk-e a
mUszerfal mérémdszerei és kijelzéi.
3. Nyomja le a kormanykerék beallitokarjat a

| \ ‘
\:& \‘g 5y korménykerék adott pozicidban vald

rogzitéséhez.

Bedllitas:

Zarashoz P> A korménykerék pozicidjanak beéllitasa
utdn gy6ézédjon meg arrdl, hogy a kormanyt
nem lehet fel, le, kifelé, illetve befele
mozgatni.
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B3 A kormanykerék beallitésa

A gépkocsi kormanyozhatatlanna vélhat, és
sulyos balesetet okozhat, ha a kormanykerék
magassagat menet kézben allitja.

A kormany magassagat mindig csak allé
gépkocsiban allitsa be.

A kormdnykerék bedllitasat elindulds elétt végezze el.



Tukrok beallitasa

Belso visszapillanto tiikor

A megfelel$ vezetési pozicidba Ulve allitsa be a visszapillanto tikrot.

M Visszapillanto tiikor nappali és éjjeli beallitassal *

Az éjjeli bedllitds mellett vezetés kdzben nem

Fal Fel
annyira zavaro a tobbi gépkocsi fényszordjanak
bevillanasa.
Nappali
bedllitas
L Le

Ejjeli beallitas

B Automatikusan sotéted6 visszapillanté tukor*

Az automatikus sotétedés funkcid csokkenti a

gépkocsi mogott haladod autok fényszordi éltal
okozott fényvisszaverédést a visszapillantd
S tikorben. Nyomja meg az automata maéd
gombijat a funkcio be- és kikapcsolasahoz.
Aktivaldsakor az AUTO visszajelzé bekapcsol.

[ Erzékel6
Visszajelz6 Automata méd gombja

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A tUkorhelyzet valtdsdhoz poccintse meg a fulet.

B Tiikrok bedllitdsa

Tartsa a belsd és a kulsé tikroket tisztan, és gy allitsa be
6ket, hogy mindenkor a legjobban lasson héatra.

Elindulas el6tt allitsa be a tikroket.
Uléspozicidk beallitasa 197. o.

B Automatikusan stéted§ visszapillant6 tiikor *

Az automatikus sotétedés funkcid nem mukodik, ha a
sebességvalts kar [R] helyzetben van.
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P> Tiikrok beallitasa P> Elektromos kiilsé visszapillant6 tikrok

Elektromos kiils6 visszapillanté tiikrok

Valasztokapcsolo
Be- és kihajté gomb

 —

/ Beallitokapcsolo

A kiils6 tiikroket a gyujtaskapcsold BE [11]*" Allasa
mellett &llithatja be.

M Tiikorhelyzet beallitasa

L/R vélasztékapcsolo: Valassza ki a jobb vagy
bal oldali tukrét. Miutan beallftotta a tukrdt, allitsa
a kapcsolot kozépallasba.

Tukorpozicié beallitékapcsold: A tikor
mozgatasdhoz nyomja a kapcsoldt balra, jobbra,
illetve felfele vagy lefele.

M Behajthato kiilsé visszapillanté tiikrék
A kils6 visszapillantd tukrok ki- és behajtasahoz
nyomja meg a behajtbgombot.

M Tukorbillentés hatramenetben *

Valaszto-

Ha a funkciot aktivalta, az utasoldali kilsé
visszapillantd tikor automatikusan lefele billen,
amikor a sebességvalté kart [R] allasba kapcsolja;
ez lehetévé teszi, hogy a jarmUvezetd tolatdskor
jobban beldssa a teret a gépkocsi utasoldalan. A
tUkorautomatikusan visszatér eredeti helyzetébe,
ha atkapcsol [R] fokozatbdl.

A funkci6 aktivalasdhoz forditsa a
gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 allasba, és tolja el a
vélasztékapcsoldt az utasoldal felé.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Tiikrok beallitasa P> Elektromos kiilsé visszapillantd tiikrék

B Automatikusan behajthato kiilsé visszapillanté tiikor funkcio *

M A kiilsé visszapillant6 tiikrok behajtasa
10 masodpercen belll kétszer nyomja meg a tavirdnyité vagy a kulcs nélkuli tavirdnyitd
lezaré gombjat, és tartsa lenyomva.

P> Miutan a tikrok automatikus behajtasa elkezdédik, elengedheti a gombot.

10 méasodpercen belll kétszer nyomja meg az elsé ajté kilséd ajtokilincsének vagy
csomagtérajtd zarbgombijat.
P> Miutan a tikrok automatikus behajtasa elkezdédik, elengedheti a gombot.
M A kiilsé visszapillant6 tukrok kihajtasa
Nyissa ki az &sszes ajtot és a csomagtérajtét a tavirdnyitoval. Nyissa ki a vezetdoldali ajtot.
P> A tukrok kihajtasa automatikusan elindul.

Kulcs nélkiili ajtényité rendszerrel ellatott tipusok
Fogja meg valamelyik elsé ajtd kulsé kilincsét vagy a nyomja meg a csomagtérajtéd
kioldégombijat, és nyissa ki az 8sszes ajtdt és a csomagtérajtot. Nyissa ki a vezetdoldali
ajtot.

P> A tukrok kihajtasa automatikusan elindul.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3A kiils6 visszapillant6 tiikrok kihajtdsa

A kilsé visszapillanto tukrok automatikus behajtdsa nem
mUkaodik, ha a behajtégombbal mikodtették Sket.
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P> Tiikrok beéllitasa P> Elektromos kiilsé visszapillanté tukrok

B Megnovelt latészogli vezetéoldali kiilsé visszapillanté tiikor

Kulsé rész

A vezetéoldali kilsé visszapillantd tikornek kilsé
és belsd része van.

A kulsé rész enyhén ivelt, hogy egy normal
sfktukornél nagyobb 13tdszoget biztositson. A
nagyobb l4tdszognek kdszdnhetéen olyan
terlleteket is ellendérizhet, amelyeket normal
sfktukorrel nem.
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BIMegnivelt [3tdszogi vezetdoldali killsé visszapillantd tiikor

A vezetéoldali kulsé visszapillanto ttikorben lathatd
objektumok kisebbnek latszanak, mint a tikor mésik
részében. Az objektumok azonban valdjaban kozelebb
vannak.

Ne hagyatkozzon a tukrokre. Sdwvaltas elétt mindig
nézzen oldalra és a gépjarmd mogé.



Ulések bedllitasa

Uléspoziciok beallitasa

Erdemes az Glést minél hatrébb &llitani, tigyelve B Ulések beallitasa

Hagyjon elegendé
helyet.

jarmlvezetd hatraddlve is egyenes hattal tudjon
Ulni rajta, mikdzben a pedélokat eléredélés nélkul
is el tudja érni és kényelmesen meg tudja
markolni a kormanykereket. Az utastlést hasonld
maodon kell bedllitani, a lehet legtavolabb az

S elsé 1égzsdktol és miszerfaltol.
Dé6ljon hatra.

arra, hogy a gépkocsit biztonsagosan lehessen z
iranyitani. Az Ulést ugy kell bedllitani, hogy a AFIGYELMEZTETES

Ha tul kozel il az els6 légzsakhoz, a légzsak
felfavodasakor sulyos, életveszélyes sériilést
szenvedhet.

Mindig a leheté legtavolabb (ljon az elsé
légzsaktol, fenntartva a gépkocsi biztonsagos
irdnyitasat.

M Az elsé lilés beallitasa

Magassagallitas™
Az Ulés megemeléséhez huizza fel,
a leengedéshez nyomija le a kart.

Hattamla
Vizszintes helyzet délésszégének
beallitasa beaﬂll,tasg
Az Ulés elmozditdsahoz A QO[e§sgog ;
huzza fel, majd engedje bedllitasahoz huzza fel
el a kart. akart.

Az dbrén a vezet&ilés lathatd.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

3VT7A611 inset Sig 99 Front 09_10_2017

Az Ulés mellett a korménykereket is tudja fel, le, be- és
kifelé allitani. Legaldbb 25 cm helyet hagyjon a
kormdnykerék kdzepe és a vezeté mellkasa kozott.

Az Ulést mindig vezetés el6tt éllitsa be.

Ha mar az tlése megfeleléen be van dllitva, az Glést elére-
hédtra mozgatva gy6z6djon meg a bedllitott helyzet
biztonsdgos rogzitésérdl.
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P> Ulések beallitasa P> Uléspozicidk beallitasa

M Hattamla beallitasa

Allitsa be a lehet6 legkényelmesebbre a
vezetdilést figgdbleges pozicidban, és hagyjon
elegendé helyet a mellkasa és a kormanykerék
kdzepén léve légzsakburkolat kdzott.

Az elsé utasoldali Glést szintén fliggdlegesen, a
lehetd legkényelmesebben kell bedllitani.

Ha az Gléstamlat annyira hdtraengedi, hogy a biztonsagi v nem érintkezik az tlésben 1évé
utas vallaval, a biztonsagi 6v altal nyujtott védelem csdkken. Ezzel a biztonsagi 6v ald
csUszas veszélye is fenndll baleset esetén, ami sulyos sériléshez vezethet. Minél hatrébb
donti a hattamlat, annal nagyobb a sértilés veszélye.
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B Hattamla beallitasa

Ha a hattdmlat tulsdgosan hatradonti, ez baleset
esetén sulyos, akar halalos sérilést is okozhat.

A hattamlat lehet6leg fliggéleges pozicidba
allitsa, és kényelmesen ljon az tGlésben.

Ne helyezzen parndt vagy mds targyat a hata és a
hattamla kozé.

Ez ugyanis akadalyozhatja a légzsdkok vagy a biztonsagi
Ov szabalyos mikodését.

Ha nem tud olyan Uléspoziciét bedllitani, hogy teste a
kormanykeréktél elég tavol legyen, de a kezel6szerveket
is elérje, javasoljuk valamilyen adaptiv berendezés
beszerelését.



P> Ulések beéllitasa P Uléspozicidk beéllitasa

M A fejtamlak beallitasa

PN
A fejét lehetéleg a fejtamla
kozepéhez tdmassza.

A gépkocsi minden Uléspozicidjaban van
fejtamla.

A fejtdmldk altal nyujtott védelem akkor a
leghatékonyabb, ha a fej a fejtdmla kdzepénél
helyezkedik el. A fejtdmla baleset esetén védi az
utast az Un. ostorcsapasszer( sértiléstél és az
Utkozés okozta egyéb sérllésektdl. Idedlis
esetben az Ulésben helyet foglald személy
fulének felsé széle a fejtdmla kozepével van egy
szintben.

FOLYTATODIK

XA fejtamlak bedllitésa

A fejtamlak nem megfelel6 bedllitasa csokkenti
azok hatékonysagat és noveli a sulyos
sérlilésveszélyt baleset esetén.

Ellenérizze a fejtamlak megfeleld beallitasat
vezetés elbtt.

A fejtdmlarendszer megfelelé mkodése érdekében:

® Ne légasson le semmilyen térgyat a fejtamlakrol vagy
annak I&bairol.

® Ne tegyen semmilyen targyat az utas és az Ulés
hattamldja kozé.

® Mindegyik fejtamlét tegye a megfelel helyére.
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P> Ulések beallitasa P> Uléspozicidk beallitasa

M Az els6 fejtamlak poziciéjanak beallitasa

A fejtamla felemeléséhez: Huzza felfelé.
A fejtamla leengedéséhez: Tartsa benyomva a
kioldégombot, és nyomija lefelé a fejtamlat.

A fejtamasz eléredontéséhez: Nyomija elére a
hatuljat.

A fejtamasz hatradontéséhez: Nyomja
hatrafelé a fejtdmla oldalan taldlhato kioldbgomb
lenyomasa kdzben.

Kioldégomb
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P> Ulések beéllitasa P Uléspozicidk beéllitasa

M A hatsé fejtamlak pozicidjanak beallitasa

A hétul, kdzépen vagy kivil Gl6 utas a gépkocsival
vald elindulds el6tt allitsa be a fejtamldja
magassagat a szamara megfeleld szintre.

A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Kioidegomb Tartsa benyomva a kiolddgombot, és nyomja

~— lefelé a fejtamlat.

N 1’

M Fejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése
A fejtdmldkat el lehet tdvolitani javitas vagy tisztitas céljabol.
Fejtamla eltavolitasahoz:

huzza fel teljesen a fejtdmlat. Ezutdn nyomja meg a kioldégombot és hiizza ki a fejtamlat
(felfelé).

Fejtamla beszereléséhez:

Dugja be a tartélabakat a helytikre, majd nyomja be a kiolddbgombot és éllitsa be a
fejtdmlat a kivant pozicidra. Huzza felfelé a fejtamlat, ezzel ellendrizve a rogzitését.

FOLYTATODIK

BJIA hats6 fejtamldk poziciéjanak bedllitasa

Amikor a hatsé Ulésen 1évé fejtdmaszt haszndlja, hizza a
fejtdmaszt a legmagasabb &lldsba. Ne haszndlja azt
alacsonyabb &lldsban.

B3Fejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

Ha elfelejti visszahelyezni vagy nem megfelel6en
teszi vissza az eltavolitott fejtdmlat, az sulyos
sérililést okozhat egy esetleges balesetben.

A fejtamldkat vezetés el6tt mindig tegye a
helyikre.

A hétsé oldalso fejtdmasz eltévolitdsa vagy felhelyezése
érdekében dontse némileg elére a hattdmlat, mivel a
hattdmla és a teté kozotti hely korldtozott.
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P> Ulések beallitasa P> Uléspozicidk beallitasa

M Figyeljen a helyes iiléspoziciéra

Miutédn mindegyik utas bedllitotta az Glést és a fejtdmlat, és bekapcsolta biztonsagi 6vét,
menet kdzben nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljenek a helyes Glésre: hattal a
hattamlanak, labakkal a padlén, egészen addig, amig a gépkocsit biztonsdgosan
leparkoltak, és a motort kikapcsoltak.

A helytelen lés ndveli a sulyos sérilésveszélyt, ha a gépkocsi balesetet szenved. Példaul,
ha az utas gornyedt testtartassal Ul, lehajol, oldalra fordul, tul elére l, elére vagy oldalra
dél, vagy egyik, vagy mindkét 1dbat felrakja, a sérulés veszélye baleset esetén fokozottan
megndvekszik.

Ugyanakkor, ha az utas nem Ul a megfeleld pozicidban az elsé tlésben, balesetben akar
haldlos sérulést is szenvedhet, mivel teste nekititédhet a gépkocsinak, vagy a kinyild elsé
légzsak beszorithatja.

B3Figyeljen a helyes iiléspoziciora

A nem megfelel6 lléspozicio baleset esetén
sulyos, akar halalos sériiléshez is vezethet.

Mindig egyenesen iljon, hatat nyomja a
hattamlanak, és labai a padlon helyezkedjenek el.
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P> Ulések beallitasa P> Hatso iilések

Hatso llések

M A hatsé ulés hattamlajanak beallitasa

Huzza meg a jobb oldali kart a hattamla jobb
oldala, ill. a bal oldali kart a bal oldala sz6gének
valtoztatdsahoz.

Kioldokar

FOLYTATODIK
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PP Ulések bedllitasa P> Hatso tilések

M A hatso ulések dontése

BXA hétso ilések dontése

A hatso Ulések kulon lehajthatok, ezéltal a rakodoterilet megndvelhetd.

M Az iilés lehajtasa

1. El&szor tegye el a kozépsd biztonsagi dvet.
Helyezze a zarnyelvet a rdgzitécsat oldalan
[évé nyildsba.
Huzza vissza a biztonsagi dvet a tetén lévd
tartéjaba.

Lecsatolhato rogzitéssel felszerelt
biztonsagi 6v 46. 0.
2. Allitsa a fejtamlat a legalacsonyabb poziciéba.

Kiolddkar

3. Huzza meg a kiolddkart, és hajtsa le a
héattamlat.

Az Ulés eredeti helyzetbe torténd

visszadllitdsdhoz huizza vissza 4llo helyzetbe a
hattdmlat.
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Ellendrizze, hogy a csomagtérben taldlhaté minden
targy vagy a hatso lilésre bel6gé targyak
medgfelel6en régzitve vannak-e. Erés fékezés esetén
a nem rogzitett targyak el6recsuszhatnak vagy -
repiilhetnek.

A hatso Ulés lehajtasa eldtt tavolitson el minden térgyat a
hatso Ulésparnardl és a padlordl.

A hattdmla fliggdleges pozicidban vald régzitéséhez
nyomja hatra a hattdmlat, amig az a helyére kattan.

Elindulds el6tt ellendérizze, hogy a hattdmla, a fejtdmlak és
az Ulésparna biztosan a helyére lett-e rogzitve. Ellendrizze
azt is, hogy a hétsé biztonsagi 6vek a hattamla eldtt
helyezkednek-e el, illetve, hogy a k&zépsé dvet
visszahelyezték-e a tartonyildsokba.



P> Ulések beallitasa P> Hatso iilések

M Hatso ulésparnak felhajtasa

/

I

Hurok—l

Padldbeli
vezetdsin

£

Kulon-kulon emelje fel a hatso Ulés parndjanak
bal és jobb oldali felét, majd csindljon helyet a
rakomanynak.

M Az iilésparna felemelése

1. Ellendrizze, hogy a biztonsagi dvek csatjai
az Uléseken taldlhaté hurkokban
helyezkednek-e el.

2. Emelje fel a hatso Ulés parnajat.

3. Arogzitéshez hajtsa le az Glés labat, és kdzben
nyomja az Uléspdarnat egy hatéarozott
mozdulattal az Gléstdmldnak.

M Az ilés visszaadllitasa eredeti helyzetbe
1. Tartsa fuggéleges helyzetben az Ulésparnat, és
teljesen huzza fel az Ulés labat.
P Miutén felhlzta az Glés 1abat, az Gléspéarna
hirtelen leeshet.
2. Lassan tegye le az Ulésparnat és allitsa az Ulés
|dbat a padlévezetdsinbe.
P> Ha a lab a megfeleld helyre keral,
reteszel&dik.

BXHats6 iiléspamak felhajtasa

Miutén lehajtotta az Ulést, vagy visszadllitotta eredeti
helyzetébe, ellendrizze az Ulés rogzitését: rdngassa elére-
hétra.

Miel6tt felemelné az Glésparnat, ellendrizze, hogy nincs-e
valamilyen targy az Glésen. Miel6tt eredeti helyzetébe
allitand az Uléstamldt, ellendrizze, hogy nincs-e
valamilyen akaddly a padlévezetésinnél.

3VT7A611 inset Sig 103 Front 09_10_2017

Yoniazsgazay I

205



WOAIDZSQ|9ZY I

206

P p> Ulések beéllitasa P> Kartamasz

Kartamasz

M Az els6 kartamasz hasznalata

A konzolfedelet hasznalhatja kartdmaszként.
Bedllitas:
CsUsztassa a kartdmaszt a kivant helyzetbe.

M A hatso kartamasz hasznalata™*

Huzza le a kdzépsd hattamldba rejtett kartdmaszt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 103 Back 09_10_2017



Belsd vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas

Belsé vilagitas

Belsd vilagitds kapcsold

M Belsé vilagitas kapcsold

H ON
A belsé vildgftas az ajtok nyitott vagy zart
allapotatol fuggetlendl vildgitani kezd.

Els6
Aktivalt ajtéfunkcio-helyzet

M Ajtonyitasra
A belsé vildgitas a kdvetkezd helyzetekben
kapcsol be:

e Ha kireteszeli a vezet&oldali ajtot.

Kulcs nélkiili ajtonyitd rendszerrel nem rendelkez6 tipusok

e Ha kiveszik a kulcsot a gyujtaskapcsolobol.

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

e Ha a teljesitmény tizemmaod GEPKOCSI KI
(ZAR) llasban van.

Aktivalt ajtéfunkcid helyzetben a belsd vilagitas az ajtdk
becsukésa utdn 30 masodperccel fokozatosan elalszik.
A vilagitas a kovetkezd helyzetekben alszik el

30 méasodperc utén:

® Ha kireteszeli, de nem nyitja ki a vezetéoldali ajtot.

Kulcs nélkili ajtényité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

® Ha kiveszik a kulcsot a gyujtaskapcsolobdl, de nem
nyitjak ki az ajtot.

* Ha barmelyik ajtot kinyitjak. Kulcs nélkli ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

® Ha a teljesitmény (izemmadot GEPKOCSI KI (ZAR)
helyzetbe éllitja, de nem nyitja ki az ajtét.

A belsé vilagitas a kovetkezd helyzetekben alszik el
azonnal:

® Ha bezarja a vezetdoldali ajtot.

® Ha a gyUjtaskapcsolét BE [11]"" allasba forditja.

M OFF
A belsé vilagitas az ajtok nyitott vagy zart

Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

® Ha becsukja a vezetdoldali ajtot, mikdzben a kulcs a
gyujtaskapcsoldban van.

dllapotatdl fuggetlendl nem vilagit. Kulcs nélkili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK
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® Ha a vezetéoldali ajtét TARTOZEK médban zérja be.

Ha GEPKOCSI KI (ZAR) médban barmelyik ajtét nyitva hagyja,
illetve, ha a kulcs nincs a gyujtaskapcsoldban, a belsé
vildgités korulbeldl 15 perc utan kialszik.
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé vilagitas

B3Térképlémpa

M Térképlampa
Elsé A térképldmpdt a (térképldmpa) gomb

megnyomasaval kapcsolhatja be és ki.

3VT7A611 inset Sig 104 Back 09_10_2017

Ha a belsévilagitas-kapcsold aktivalt ajtéfunkcid
helyzetben van, és valamelyik ajté nyitva van, a hdtsé
térképldmpa nem alszik ki, amikor megnyomja a
gombot.



P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé vilagitas

Il Csomagtér-vilagitas

M BE
Avilagitas bekapcsol, ha kinyitja a csomagtérajtot,
és kikapcsol, ha becsukja.

H Kl
A vildgitds a csomagtérajtd nyitott és zart
helyzetében is kikapcsolva marad.

3VT7A611 inset Sig 105 Front 09_10_2017
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PP Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Bels6 kényelmi berendezések

Bels6 kényelmi berendezések

M Kesztyltarto
Huzza meg a fogantyUt a keszty(tartd
kinyitadsadhoz.

NEINEYAYTEYEN I

A konzolrekesz nyitdsdhoz huzza meg a
fogantyut.

210

B3Kesztyitarto

A nyitott keszty(itart baleset esetén sulyos
sériilést okozhat az utasnak még akkor is, ha az
viseli a biztonsagi ovet.

Vezetés kdzben mindig tartsa zarva a
keszty(tartot.

3VT7A611 inset Sig 105 Back 09_10_2017



P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Pohartartok

Elsé ajto

B3Pohartartok
Az Gvegbdl vagy poharbdl kifolyt ital tonkreteheti a
kérpitot vagy az utastérben Iévé elektromos
alkatrészeket.

M Elsé liléshez tartozé italtartok

Legyen 6vatos a pohartartok hasznélatakor. A forrd
folyadék leforrazhatja az utast.

M K6zépsé konzol pohartartéi

Kis méretti ital behelyezése:

A konzol belsejében taldlhatd gomb
megnyomasaval megemelheti az alsé lemezt. Az
eszkoz karjai megfogjédk az italt.

Nagy méretii ital behelyezése:
Zarja le a karokat, majd nyomja le az alsé lemezt.

FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Hatso liléshez tartozé italtartok

A k6zépsé konzol hatso része

3VT7A611 inset Sig 106 Back 09_10_2017



PP Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Bels6 kényelmi berendezések

M Padléba siillyesztett tarolérekesz

Huzza fel a csomagtér padlé alatti rekeszének
fedelét.

Gumijavito készlettel rendelkez6 tipusok

Elsé kodlampaval felszerelt tlpusok

FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Kiegészito tapaljzat

A kiegészité tapaljzatot a gyUjtaskapcsold TARTOZEK, [ 1] ill. BE [11]*" helyzetében lehet
hasznalni.

M Kiegészit6 tapaljzat (konzolpanel)
A haszndlathoz nyissa fel a fedelet.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

B Kiegészitd tapaljzat

Megjegyzés
Ne helyezzen be automata tipusu szivargyujtot.
Ez tulforrosithatja a tapcsatlakozot.

A kiegészitd tapaljzatra 12 voltos egyendramu, 180 watt
(15 amper) vagy kisebb teljesitmény eszkdzoket lehet
csatlakoztatni.

A csatlakozok egydittes haszndlata esetén a tartozékok
Osszesitett névleges teljesitménye nem haladhatja meg a
180 wattot (15 amper).

Az akkumulator lemertlésének megel&zése érdekében
kizarélag jaré motorral hasznélja a tartozékok
tapcsatlakozojat.

3VT7A611 inset Sig 107 Back 09_10_2017



P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Kiegészit6 tapaljzat (a kozépsé konzol
hatsoé része)*
A hasznélathoz nyissa fel a fedelet.

M Kiegészit6 tapaljzat (csomagtér)
A haszndlathoz nyissa fel a fedelet.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

B3Ruhaakaszté

M Ruhaakaszto

A ruhaakasztok hatul, a jobb és bal oldali felsé
kapaszkoddkon talalhatok. Huzza le ¢ket a
hasznélathoz.

A jobb és bal oldali ajtdoszlopokon is vannak
akasztok.

Ne helyezzen a ruhaakasztokra nagy vagy nehéz
targyakat.

BIRégzit6pontok

M Rogzitépontok

A csomagtér padldlemezén 1évd
rogzitbpontokhoz halé rogzithetd a csomagok
biztositasara.

3VT7A611 inset Sig 108 Back 09_10_2017

Ne hagyja, hogy vezetés kdzben barki megprébalja elémi
a csomagtérben 1évé targyakat. Erds fékezés esetén a
nem rogzitett targyak sériilést okozhatnak.



PP Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Bels6 kényelmi berendezések

M Kalaptarto * BKalaptarto *
, . i L Ne hagyja, hogy vezetés kdzben barki megprébalja elérni
Akalaptartp elFa karja a CSOrTjagterben |eVC,’ B a csomagtérben 1évo targyakat. Erés fékezés esetén a
targyakat, és védi azokat a kdzvetlen napfénytdl. nem rogzitett targyak sérilést okozhatnak.
H Kiszerelés: Ne pakoljon az tlések hattdmldjanal magasabbra a

csomagtérben. Ezek akadélyozhatjak a hatrafelé torténd

Hatrafelé hlzva tévolitsa el a kalaptartot.
kilatast, és hirtelen fékezésnél elére repilhetnek.

A kalaptarté sértlésének elkertlése érdekében:
® Ne tegyen semmilyen targyat a kalaptartéra.
® Ne tegyen nehéz targyat a kalaptartéra.

Yoniazsgazay I

B Osszehajtas: A kalaptarto visszahelyezését a cimkével rendelkezé
A kalaptartd dsszehajthato. oldallal elére végezze.
1. Fogja meg a két oldalat, majd hajtsa félbe a
kalaptartot, és csavarja ellenkezé irdnyba. Cimke
2. Csavarja 6ssze az dbran lathaté modon. l '
* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 217
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P> P> Belsé vilagitas/Kényelmi utastér-vilagitas P> Belsé kényelmi berendezések

M Ulésfiités* B lésfiités *

AFIGYELMEZTETES

Figyelem, az tllésflités haszndlatakor Ggyeljen a
hé éltal okozott égési sériilések elkeriilésére.

Az Ulésfltés hasznalatdhoz a gyUjtéskapcsold
legyen BE [I1]"" helyzetben. A MAGAS beallitas
gyorsabban felf(ti az Glésfitést, mint az
ALACSONY beéllitas.

Azok a személyek, akik nehezen érzékelik a
hémérsékletet (pl. a cukorbetegek, vagy akiknek
alsé végtagi idegsériilésiik vagy bénulasuk van),
valamint a tul érzékeny bérliek ne hasznaljak az
Glésflitést.

Erintse meg az Ulésfiités ikonjat.

NEINEYAYTEYEN I

Egyszer - MAGAS bedllités (két visszajelzd
kapcsol be)

Kikapcsolt motorral még ALACSONY fokozatban se
hasznalja az Glésfitést. llyen kortlmények kdzott az
akkumulator lemerUlhet, és a motort nehezen lehet

Kétszer - ALACSONY beallités

Haromszor - Kl bedllitds (egy visszajelzé sem

vilagit) ALACSONY fokozaton a f(ités folyamatosan jar, és nem
kapcsol ki automatikusan.

beinditani.

Ha a MAGAS beallitas hasznalataval elérte a
kellemes hémérsékletet, kapcsoljon at
ALACSONY mdédba, mely melegen tartja az Ulést.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

218 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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Légkondicionalé rendszer (klimarendszer)

Az automata légkondicional6 hasznalata

Az automata légkondicionald rendszer a bedllitott szinten tartja a belsé hémérsékletet.
A rendszer emellett Ugy éllitja be a flitdtt és hitott levegd megfelels keverékét, hogy a
leheté leghamarabb elérje a beéllitott belsé hémérsékletet.

SYNC ikonnal rendelkezd tipusok

>0 -0 ° °
~ \2 4 \/ 4 val
Szell6zényilasok Szell6zényilasok Szell6zényilasok Labtéri és
amlszerfalon  amuszerfalon és alabtérben paratlanito

a labtérben szell6z6nyilasok

Uzemmédvezérlé ikon™

Vezetdoldali

hémérseklet- ( e E—
szabalyozé !

ikonok*! : =

Utasoldali
hémérséklet-
szabalyozé ikonok™

Ventilatorvezérld
ikonok™

AUTO ikon™

(Be/Ki) ikon™!
SYNC ikon™
A/C (Légkondicionalds) ikon

=P | (Levegbkeringetés) ikon*’

*1: Az abran a balkorméanyos modell lathaté. A jobbkormanyos tipusok esetében ezek az ikonok szimmetrikusan
helyezkednek el a balkorményos tipushoz képest.

A rendszert kizardlag jard motorral hasznalja.

1. Valassza az AUTO ikont.

2. A belsé hémérsékletet a vezetd- vagy utasoldali hdmeérséklet-vezérld ikonokkal allithatja
be.

3. Torléshez érintse meg a [#3%] ikont.

FOLYTATODIK

B3Az automata légkondicionalé hasznélata

Ha a légkondicionald rendszer automatikus médban van
és kozben megérinti barmelyik ikont, az ikonhoz tartozé
Uzemmad fog bekapcsolni.

Az AUTO visszajelzé mar nem vilagit, a kivélasztott
ikonhoz nem kapcsolddo funkcidk vezérlése azonban
tovabbra is automatikus.

A ventilator kis késéssel indul be, annak érdekében, hogy
a kilsé hideg levegé ne dramoljon be azonnal az
utastérbe az AUTO ikon kivalasztasakor.

Ha nagyon meleg van a gépkocsiban, a gyors leh(itéshez
kicsit nyissa ki az ablakokat, allitsa a rendszert
automatikusra, és allitson be alacsony hémérsékletet.
Amig le nem hul a hémérséklet, véltson friss levegd
Uzemmodbdl keringtetd modba.

Ha a hdmérsékletet a legalacsonyabb vagy legmagasabb
fokozatra éllitja, a Lo (Alacsony) vagy Hi (Magas) jelzés
jelenik meg.

Barmelyik vezérl6 ikon megérintésével is ndvelheti vagy
csokkentheti a hémérsékletet vagy a ventilator
sebességét.

3VT7A611 inset Sig 110 Front 09_10_2017
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PP Légkondicionald rendszer (klimarendszer) P> Az automata légkondicionalé hasznélata

SYNC ikonnal nem rendelkez4 tipusok BJAz automata légkondiciondld hasznalata
ON/

>0 -0 ° °
~ W~ N Fiae
Szell6zényilasok  Szell6zényildsok Szell6zényila- Labtéri és
a mszerfalon amdszerfalon és sok alabtér-  paratlanitd
a labtérben ben szell6zényilasok

Uzemmédvezérls ikon

Hémérséklet-
vezérl6 ikonok™! P

e
N
AUTO L3 ac -
Y =
\ (S| —) —

AUTO ikon™!

(Be/Ki) ikon™"

(Friss levegd) ikon

A/C (Légkondicionlas) ikon™! (Levegdkeringetés) ikon

*1: Az dbrén a balkormanyos modell Idthaté. A jobbkorményos tipusok esetében ezek az ikonok szimmetrikusan
helyezkednek el a balkorményos tipushoz képest.

A rendszert kizardlag jard motorral haszndlja.

1. Vélassza az AUTO ikont.

2. A belsé hdmérsékletet a hdmeérséklet-vezérlé ikonokkal allithatja be.
3. Torléshez érintse meg a ikont.

3VT7A611 inset Sig 110 Back 09_10_2017

A|%oFr| ikon kivalasztasaval kapcsolhatja be és ki a
légkondicionald rendszert. Bekapcsolaskor a rendszer a
legutébbi bedllitdshoz tér vissza.

ECON tzemmaodban a rendszer nagyobb hémérséklet-
ingadozast tesz lehetdvé.

Automatikus alapjarat-ledllitas kozben a légkondicionald
rendszer kikapcsol.



PP Légkondicionalé rendszer (klimarendszer) P> Az automata légkondicionalé hasznalata

M Valtas keringetés és friss leveg6 lizemmod kozott

A kornyezeti kdrilményektdl figgden vélassza a ikont az tzemmaodok kdzotti
valtashoz.

Keringetd Uzemmad (visszajelzd vilagit): a gépkocsi belsé levegdjét keringeti at a
rendszeren.

Friss levegd Uzemmad (visszajelzd kikapcsolva): kiilsé levegdt juttat a jarmUbe. Normal
esetben friss levegd lzemmoddban hasznalja a rendszert.

A kérnyezeti korilményektdl fliggéen a (leveg&keringetés) vagy (friss
levegd) ikonnal valthat az tzemmaodok kdzott.

Keringetd Uzemmad (visszajelzd vilagit): a gépkocsi belsé levegdjét keringeti at a
rendszeren.

Friss levegd Uzemmad (visszajelzd bekapcsolva): kilsé levegdt juttat a jarmdibe. Normal
esetben friss levegd lzemmoddban hasznalja a rendszert.

FOLYTATODIK
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PP Légkondicionald rendszer (klimarendszer) P> Az automata légkondicionalé hasznélata

M A szélvédo és az ablakok paratlanitasa

BXA szélvédd és az ablakok paratlanitasa

BT A% ikonvélasztasa esetén a légkondiciondld

rendszer elindul, és automatikusan friss levegé
N/

Uzemmaodra kapcsol.

A ikon ismételt megérintésével a rendszer
visszatér az eléz6 bedllitdsokhoz.

3VT7A611 inset Sig 111 Back 09_10_2017

Sajat biztonsaga érdekében indulas el6tt
ellenédrizze, hogy minden ablak kelléen tiszta, jol
atlathato.

Ne éllitsa a hémérsékletet a felsé vagy alsé hatarértékre.
Ellenkezd esetben, amikor a szélvéddt hideg levegd éri, a
szélvédo kilsé oldala bepéarasodhat.

Ha az oldals¢ ablakok bepérdsodnak, ugy éllitsa be a
szellézényilasokat, hogy a levegé az oldalsé ablakokra
4ramoljon.

Fokozatmentes sebességvaltoval rendelkezé tipusok

A ikon kivélasztdséval a motor automatikus alapjarat-
ledllitds esetén automatikusan beindul.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Automatikus alapjarat-ledllitas kozbeni paratlanitadshoz
inditsa Ujra a motort az aldbbiak szerint.

1. Ellenérizze, hogy a sebességvalté kar [N] alldsban van-e.
2. Nyomja le teljesen a tengelykapcsold pedalt.

3. Valassza az ikont.



PP Légkondicionalé rendszer (klimarendszer) P> Az automata légkondicionalé hasznalata

M Az ablakok gyors paramentesitése B3Az ablakok gyors paramentesitése
Az ablakok paratlanitdsa utdn kapcsoljon at friss levegé
1. Vélassza az |y | ikont. tzemmadra. Ha a rendszert tovébbra is keringtet
2. Vélassza az ikont (visszajelzé Gzemmaodban hagyja, a nedvesség miatt az ablakok Ujra

bekapcsolva). beparasodhatnak. Ez rontja a lathatosagot.

SYNC ikonnal nem rendelkezé tipusok

1. Valassza az

FOLYTATODIK
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PP Légkondicionald rendszer (klimarendszer) P> Az automata légkondicionalé hasznélata

M Az érint6kijelz6 billentylihangjanak be- és kikapcsolasa

A légkondiciondld rendszer érintéképernydrél torténd kezelése soran sipold
billentylihangot ad. Ez kikapcsolhatd, valamint visszakapcsolhato.

| SYNC ikonnal rendelkezd tipusok | A sipol6 hang kikapcsolasahoz:

: : T : 1. Forditsa a gyujtaskapcsoldt BE [11]*" allasba.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
SYNC ikonnal nem rendelkezé tipusok

gombot, és kdzben érintse meg dtszor
[ ][ Al

a hémérséklet-vezérld /" ikonjat.
3. Vegye le az ujjét a ikonrél. A -- jel étszor
*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

felvillan, majd a képernyén megjelenik az OFF
felirat.

B3 Az érintékijelz6 billentyGhangjanak be- és kikapcsolsa

A bedllitds sikertelen lehet, amennyiben a mivelet
kozben megérint barmilyen mas ikont. Ebben az esetben
allitsa KI [0]"" helyzetbe a gyUjtaskapcsolét, majd
végezze el ismét a mUveletet.

3VT7A611 inset Sig 112 Back 09_10_2017



PP Légkondicionalé rendszer (klimarendszer) P> Az automata légkondicionalé hasznalata

SYNC ikonnal rendelkezé tipusok A sipol6 hang bekapcsolasahoz:

1. Forditsa a gyUjtaskapcsolét BE [11]*1 allasba.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a

gombot, és kdzben érintse meg dtszor

a hémérséklet-vezérld AN\ ikonjat.

3. Vegye le az ujata ikonrol. Az OFF felirat

otszor felvillan, majd a képernydn megjelenik a
- jel.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

3VT7A611 inset Sig 113 Front 09_10_2017
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PP L égkondicionalé rendszer (klimarendszer) B> Szinkronizalt mod *

Szinkronizalt méd*

Utasoldali
hémeérséklet-
- szabalyoz6 ikonok

Vezetdoldali
hémérséklet-
szabalyoz6 ikonok

SYNC
(Szinkronizalva)
ikon

Szinkronizélt Gzemmaddban a vezetdoldalon és az utasoldalon azonos hémérsékletet
allithat be.
1. Vélassza az SYNC ikont.
P> A rendszer szinkronizalt izemmaodba kapcsol.
2. A hémérsékletet a vezet&oldali hémérséklet-vezérld ikonnal allithatja be.

Valassza a SYNC ikont, vagy véltoztassa meg az utasoldali hdmérsékletet — ezzel visszatér

a kettés modba.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Szinkronizalt méd *

Az ikon kivélasztésa esetén a rendszer szinkronizalt
modba valt.

Kettés tzemmaodban a rendszer kulon-kilon képes
bedllitani az utas- és a vezetéoldali hdmérsékletet.
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PP Légkondicionald rendszer (klimarendszer) P> Az automatikus légkondicionalé rendszer érzékeléi

Az automatikus légkondicional6 rendszer érzékelG6i

Az automata légkondicionald rendszer
érzékeldkkel rendelkezik. Ne takarja le ezeket és
vigydzzon, hogy ne cseppenjen rajuk folyadék.

N

1/7 Erzékeld
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Audiorendszer
Az audiorendszer bemutatdsa..
USB-csatlakozd(k)
HDMI™-port *
Kulsé bemeneti csatlakozd ™.
Audio-tavvezérldk.
Audiorendszer lopas elleni védelm
Az audiorendszer hasznalatanak
alapmdiveletei ...
Audid/Informacios képern
A hangzas allitésa..
Kijelzébedllitas
AM/FM radio lejatszasa

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Funkciék

Ez a fejezet a mUszaki rendszerek mikodtetéset is

DAB (Digitélis mUsorszoras) lejétszasa ™
CD lemez lejatszasa

Lejtszas iPod készulékr
Lejatszas USB flash meghajtérdl
Bluetooth® audié lejatszasa

Kijelzés audiorendszerrel rendelkezé tipusok

Az audiorendszer hasznalatanak

alapmiiveletei
Audid/Inform
A hangzas alli
Kijelz6bedllitas .
AM/FM radié lejatszasa.
DAB (Digitélis msorszoras) lej
CD lemez lejatszasa

Lejatszas iPod készulékrdl ..
Lejatszas USB flash meghajtordl ..
Bluetooth® audio lejatszésa.
Vided lejatszésa a HDMI™ segitségével.
Fedélzeti alkalmazésok
Okostelefon csatlakoztatésa ..
Wi-Fi csatlakozés
Siri Eyes Free ...
Audio-hibalizenetek .
Altalanos informaciok az audior
Testre szabhato funkciok....
Telefonkihangosité rendszer
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Audiorendszer

Az audiorendszer bemutatasa
DAz audiorendszer bemutatasa

A navigacios rendszer funkcidinak mikodtetését a navigacios rendszer kézikdnyve Video CD lemezek, DVD-k és 8 cm-es mini CD lemezek
ismerteti. hasznalata nem tdmogatott.

Navigacié | lkezd ti k . ) . . 2.
avigacios rendszerrel nem rendelkez6 tipuso Az iPod, az iPhone és az iTunes az Apple Inc. védjegye.

Az audiorendszer AM/FM radidval van ellatva. Képes tovabbd audio CD lemezek, WMA-/

MP3-/AAC-fajlok, valamint iPod, iPhone, USB flash meghajton és Bluetooth-eszkdzokon Olyan helyre tegye a telefonjat, ahol megfelel6 a vétel.
tarolt tartalmak lejatszasara.
Az audiorendszert a panel gombjaival és kapcsoldival, a kormanykeréken talalhato Miutan a gydjtaskapcsolot ZAR [0]*! allasba forditotta,

vezetési ciklusonként max. 30 percig tudja hasznélni az
audiorendszert. Hogy tovabb tudja-e hasznalni az
audiorendszert, az az akkumulator allapotatél fiigg. A
USB flash meghajté funkcié hosszabb hasznalata lemeriti az akkumulatort.

tavvezérlékkel, valamint az érintéképernyd fellletének ™ ikonjaival vezérelheti.

HDMI™-csatlakozé ™
USB-csatlakozo(k)

Tavvezérl6k

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Audiorendszer P> USB-csatlakozo6(k)

USB-csatlakozo(k)

USB-csatlakozd (k)

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipuso 1. Nyissa fel a fedelet.
2. Csatolja rd az iPod dokkoldcsatlakozojat vagy
az USB flash meghajtét az USB-csatlakozora.

3VT7A611 inset Sig 116 Front 09_10_2017

® Ne hagyja iPod készulékét vagy USB flash meghajtéjat
a gépkocsiban. A kozvetlen napfény és a magas
h&mérséklet kart okozhat ezekben.

® Ne csatlakoztassa iPod készulékét vagy USB flash
meghajtéjat hub segitségével.

® Ne hasznéljon kartyaolvasét vagy merevliemez-
meghajtét: ez kdrt okozhat a késziilékben vagy a tarolt
fajlokban.

® Miel6tt a gépkocsiban hasznélnd a készuléket,
érdemes biztonsagi masolatot késziteni tarolt
adatairol.

® Akijelzett Uzenetek a késziiléktipus és a szoftververzid
fliggvényében véltoznak.

Ha az audiorendszer nem ismeri fel az iPod késztiléket,
prébalja tobbszor Ujracsatlakoztatni, vagy inditsa Ujra a
készuléket. Az Ujrainditasnal kovesse az iPod gyartdjanak
utasitasait, vagy latogasson el a www.apple.com/ipod
weboldalra.
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PP Audiorendszer »>HDMI™-port *
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HDMI™-port*

1. Nyissa fel a fedelet.
2. Csatlakoztassa a HDMI™-kabelt a HDMI™-

aljzathoz.

HDMI™-csatlakozd

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BIHDMI™-port *

® Ne hagyjon a HDMI™-csatlakozéhoz csatlakoztatott
eszkdzt a gépkocsiban. A kozvetlen napfény és a
magas hdmérséklet kdrt okozhat ezekben.

® Miel6tt a gépkocsiban hasznalna a késziléket,
érdemes biztonsagi mésolatot késziteni tarolt
adatairol.

® A Kkijelzett Gzenetek a készlléktipus és a szoftververzid
fluggvényében véltoznak.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface
kifejezés, valamint a HDMI logé az Egyestilt Allamokban
és mas orszagokban bejegyzett HDMI Licensing LLC
vdllalat védjegyei vagy bejegyzett védjegye.
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P> Audiorendszer P>Kiilsé bemeneti csatlakoz6 *

Kiils6 bemeneti csatlakozé *

Szabvanyos zenelejatszo készulékek B3Kiils6 bemeneti csatlakoz *

csatlakoztatdsdhoz hasznélja a dugaszt.

1. Nyissa fel az AUX fedelet.

2. A szabvéanyos zenelejatszé készulékeket
3,5 mm-es sztered mini dugasszal
csatlakoztassa bemeneti csatlakozohoz.
P> Az audiorendszer automatikusan AUX

lzemmaddra valt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Modvaltdshoz nyomja meg az audié tizemmaod
gombjait. AUX Gizemmoddba az CD/AUX gomb
megnyomdsaval valthat vissza.
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P p> Audiorendszer P> Audio-tavvezérl6k

Audio-tavvezérlok

Menet kézben lehetdvé teszi az audiorendszer mikodtetését.

(Kijelzc’S) 7 SOURCE gomb

Végigpdrgeti az elérhetd audid tzemmaddokat:

FM1—=>FM2—=>DAB1 *—=DAB2 " =>LW—->MW—
CD—-USB—iPod—Bluetooth® Audio—>AUX

qomb
g\‘:“| gomb FM—=LW—->MW—>DAB " —CD—USB—iPod—>
\ Apps—Bluetooth® Audio—>AUX HDMI™

[=] (hangers) gombok

Nyomja meg a gombot: Hangerd ndvelése.
Nyomja meg a [—] gombot: Hangerd
csokkentése.

[/ gombok
e Radiohallgatas kdzben
Nyomja meg a [P gombot: A kdvetkezd tarolt radidallomas kivalasztasa.
Nyomja meg a[« gombot: Az el6z6 tarolt radidallomas kivalasztasa.
Tartsa lenyomva a > gombot: Valtas a kovetkezé jél foghatd allomasra.
A kodvetkezd szolgdéltatas kivalasztésa (DAB).”
Tartsa lenyomva a [« gombot: Valtas az el6z6 jol foghaté &lloméasra.
Az el6z6 szolgéltatas kivalasztasa (DAB).”
e (D, iPod, USB flash meghajtérél szarmazo vagy Bluetooth® Audio hallgatasa kozben
Nyomja meg a [P gombot: Ugrés a kdvetkezd zeneszamra.
Nyomja meg a[« gombot: Az aktulis vagy az eléz8 zeneszam elejére lépés.
e Egy CD (MP3/WMA/AAC™), USB flash meghajtén taldlhaté zene vagy Bluetooth® Audio
hallgatasa kdzben.
Tartsa lenyomva a > gombot: Ugrés a kdvetkezé mappéra.
Tartsa lenyomva a [« gombot: Visszalépés az el6z6 mappara.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

D Audio-tavvezérisk

Egyes tzemmodok csak akkor jelennek meg, ha
medfeleld eszkozt vagy médidt hasznal.

A SOURCE vagy [+]/[=] (hangeré) gomb lenyoméasa
kozben a kivélasztott audio mod vagy hangeré
megjelenik a képernyé felsé részén.
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P> »> Audiorendszer P> Audio-tavvezérl6k

B3Audio-tiwerél
Korménykerék (Menii) gombja A gomb csak a koévetkezé audio Gzemmaodokban
e Radidhallgatas kézben érheté el: FM, DAB™, LW, MW, CD, USB, iPod vagy
Nyomja meg a gombot: Meniipontok megjelenitéséhez nyomja meg. Bluetooth® audio.
A Keresés, El6re bedllitott mentése vagy a Keresés lehetéségek kozul valaszthat.
e (D vagy USB flash meghajtordl szarmazd zene hallgatésa kdzben
Nyomja meg a gombot: Menipontok megjelenitéséhez nyomja meg.
A Keresés, Ismétlés vagy Véletlenszer(i lehetdségek kozUl valaszthat.
e iPod hallgatasa kdzben
Nyomja meg a gombot: Mentpontok megjelenitéséhez nyomja meg.
Az Ismétlés és a Keverés lehet6ségek kdzul vélaszthat.
e Bluetooth® Audié hallgatasa kézben
Nyomja meg a gombot: Menipontok megjelenitéséhez nyomja meg. A Sziinet
és a Lejatszas lehetdségek kozil valaszthat.
e Vided megtekintése kdzben
Nyomja meg a gombot: Mentpontok megjelenitéséhez nyomja meg.
A Keresés, Ismétlés, Véletlenszerii vagy Lejatszas/Sziin. lehetségek kozul
vélaszthat.

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok
(Kijelz6) gomb

A kovetkezé képernydk kozott valt:
Navigacié "—Telefon—>Audio

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> p> Audiorendszer P> Audiorendszer lopas elleni védelme

Audiorendszer lopas elleni védelme

Ha az audiorendszer levalik a tapforrasrol (példdul az akkumuldtor levalasztasa vagy
lemerilése esetén), mikodése ledll. Bizonyos kortlmeények kdzott eléfordulhat, hogy a
rendszer a jelszdbeviteli médot jeleniti meg. Ebben az esetben kapcsolja vissza az
audiorendszert.

M Az audiorendszer visszakapcsolasa
1. Forditsa a gyujtaskapcsolét BE [11]*7 allasba.
2. Kapcsolja be az audiorendszert.
3. Tartsa lenyomva az audiorendszer tapelladtds gombjat legalabb két masodpercig.
P> Az audiorendszer akkor kapcsol be, amikor az audiovezérl6 egység kapcsolatot
|étesit a gépkocsi vezérlbegységével. Ha a vezérléegység nem ismeri fel az
audioegységet, ellendriztesse az audioegységet egy markakereskedével.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei

Szines audiorendszerrel rendelkezd tipusok
Az audiorendszer hasznalatdhoz a gyujtaskapcsolénak TARTOZEK [ 1] vagy BE [11]*!
allasban kell lennie.

[ J]gomb Egyes audiofunkcidkhoz a vélasztégombbal vagy

=

conux

()
el la o s o) ot

a MENU/CLOCK gombbal férhet hozza.

e

Bizonyos funkcioknala & gomb megnyomasaval
véltogathat az egyszer( és kiterjesztett
megjelenitési mod kdzott.

s

(Vissza) | MENU/
gomb CLOCK gomb

Viélasztégomb:

>

%)

Valasztéogomb A valaszthaté elemek
megtekintéséhez forgassa balra-jobbra. Nyomja
meg a & gombot a kivalasztott beallitas
beviteléhez.

MENU/CLOCK gomb: Nyomja meg a kivant
Uzemmod kivélasztadsahoz.

A kovetkezd Gzemmaddok érhetdk el: hattér,
kijelz8, dra, nyelvbedllitds és lejatszasi moédok.

A kovetkezd lejatszasi modok kozul is valaszthat:
keresés, véletlenszer(, ismétlés stb.

Menukijelzés

(Vissza) gomb: Nyomja meg az el6z8 képernydre vald visszatéréshez.
gomb: Nyomja meg az audi¢/informécios képernyd fényerejének modositadsahoz.

Nyomja meg a gombot, majd a " segitségével llitsa be a fényerét.
> A gomb megnyomasaval valthat a nappali és az éjszakai Gzemmoddok kézott.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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B3 Az audiorendszer hasznélatanak alapmiiveletei

Az aldbbi utasitdsok a vélasztégomb hasznalatat
mutatjak be.

Forgassa el a ©" gombot a kivélasztashoz.
Nyomja meg a & gombot a belépéshez.

Mentelemek
Az 6ra beallitasa 146. o.
Hattérkép beallitasa 240. o.
A hangzas allitasa 242. o.
Kijelzébedllitas 243. o.
Keresés 251, 255, 258,264. 0.
Lejatszasi mod 258, 261, 264. 0.
Bluetooth 265. o.

Az egység egyik operacios rendszere az eCos.

A szoftverlicencre vonatkozd éltalanos felhasznalasi
feltételeket megtaldlja a honlapjukon (eCos licenc
URL-cime:
http://ecos.sourceware.org/license-overview.html)

Az eCos operacids rendszer forraskodjanak kiadasaval és
egyéb részleteivel kapcsolatban latogasson el a
kovetkezd cimre:

http.//www.hondaopensource2.com

A korménykerék SOURCE, [+], (=], [« vagy [p»]
gombjdval médosithatja az audiobeallitdsokat.

Audio-tavvezérlék 234. o.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Audié/Informacios képernyd

Audié/Informacios képerny6

Az audiodllapotot és a hattérképet jeleniti meg. Errél a képernyérél tovabbi bedllitasi
lehetéségek érhetdk el.

M A kijelz6 bekapcsolasa

Audid/Informacids képernyd

3VT7A611 inset Sig 119 Back 09_10_2017

Audio

Ora/Héattér



P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Audié
Az aktudlis audiéra vonatkozo adatok megjelenitése.

M Ora/Hattér
Az 6ra képernyéjének, illetve egy On altal importélt kép megjelenitése.

H Kijelz6 modositasa
1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.
2. A % elforgatasaval valassza ki a Beallitasok elemet, majd nyomja meg a & gombot.
3. Forgassa el a ©©* gombot a Kijelzémédositas opcio kivalasztdsdhoz, majd nyomja
meg a & gombot.
4. A " elforgatdsaval valassza ki a Hattér elemet, majd nyomja meg a & gombot.
P> Az audiokijelz6hoz valé visszatéréshez vélassza az Audié lehetéséget.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Audié/Informacios képernyd

M Hattérkép beallitasa

Az audid/informacids képernydn mdédosithatja, tarolhatja és térolheti a hattérképeket.

M Hattérkép importalasa
Legfeljebb hdrom képet importélhat (egyenként) hattérképnek egy USB-meghajtérdl.

1. Csatlakoztassa az USB flash meghajtot az

USB-csatlakozdba.
USB-csatlakozé(k) 231. o.

2. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

3. A O elforgatasaval vélassza ki a Beallitasok
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

4. A 5 elforgatédséval valassza ki a Hattér
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

5. A O elforgatasaval valassza ki az Importalas
elemet, majd nyomja meg a & gombot.
P> A kép neve megjelenik a listan.

6. A 1O elforgataséaval valasszon egy képet, majd
nyomja meg a & gombot.
P> Megjelenik a kivalasztott kép.

8. Nyomja meg a & gombot, majd vélassza az
OK lehet&séget.
9. A 3 elforgatésaval valassza ki a kép
mentésének helyét, majd nyomja meg a
& gombot.
P> Akijelz6 visszatér a hattérkép beéllitasara
szolgalé képernydre.

7. A kép mentéséhez nyomja meg a & gombot.

B3Hattérkép bedllitésa

® Hattérképfajlok importéldsakor a képnek az USB-
meghajtéd gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Almappékban 1évé képeket nem lehet importalni.

® A fajlnévnek 64 karakternél rovidebbnek kell lennie.

® Azimportélhato kép féjlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jp9).

® Afajlok egyenként legfeljebb 2 MB méretlek lehetnek.

® Alegnagyobb képméret 1920 x 936 pixel lehet. Ha a
képmeéret 480 x 234 pixelnél kisebb, akkor a kép a
képernyd kdzepén jelenik meg, a kortlotte 1évé rész
pedig feketén latszik.

® | egfeljebb 255 féjlt lehet kivalasztani.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Hattérkép kivalasztasa BIHattérkép beallitasa

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.
. A O elforgatasaval vélassza ki a Bedllitasok elemet, majd nyomja meg a & gombot.
. A 5" elforgatdsaval valassza ki a Hattér elemet, majd nyomja meg a & gombot.
. A O elforgatasaval vélassza ki a Kivalaszt lehetéséget, majd nyomja meg a
& gombot.
P> A képernydn megjelenik a hattérképlista.
5. A %O elforgatasaval valassza ki a kivant hatteret, majd nyomja meg a & gombot.

H WN

M Hattérkép térlése
1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.
. A 5" elforgatédsaval valassza ki a Beallitasok elemet, majd nyomja meg a & gombot.
. A 5" elforgatédsaval valassza ki a Hattér elemet, majd nyomja meg a & gombot.
. A 5" elforgatédsaval valassza ki a Torlés elemet, majd nyomja meg a & gombot.

P> A képernydn megjelenik a hattérképlista.
. A 5" elforgatésaval valassza ki a torolni kivant hatteret, majd nyomja meg a

& gombot.
6. A O elforgatdsdval valassza ki az Igen elemet, majd nyomja meg a & gombot.

P> A kijelz6 visszatér a hattérkép bedllitasara szolgald képernyére.

H WN

wn
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Az el6z6 képernydre vald visszalépéshez nyomja meg a

(Vissza) gombot.

Nagyobb méretli fajl esetén az el6nézet megjelenitése
hosszabb id6t vehet igénybe.
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PP Az audiorendszer hasznélatanak alapm(iveletei P> A hangzas allitasa

A hangzas allitasa

@ .
[y Y | PSPPI By .
| TV/
MENU/CLOCK gomb

LIST/SELECT (Valaszté) gomb

A TRE (MAGAS) vélaszthato.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. A %O elforgatdsaval vélassza kia Hang elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

3. A vélaszthaté elemek megtekintéséhez
forgassa a 3* elemet.

Mélyhangszabélyzé

Magashangszabalyzé

Hangsz.

Egyensuly

Sebességfliggd
hangeréallitas

A O elforgatdsdval modositsa a hangbedllitast,
majd nyomja meg a & gombot.

B3A hangzés dllitasa

Az SVC négy Uzemmadja: Ki, Alacsony, K6zepes, és
Magas.

Az SVC funkcié a gépkocsisebesség alapjan allitja be a
hangerdszintet. Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha
lassabban hajt, csdkken a hangerd.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmi(veletei P> Kijelzébeallitas

Kijelz6beallitas

Mdédosithatja az audi¢/informacids képernyd fényerejét vagy szintémajat.

B3A képernyd fényer6sségének médositasa

M A képernyé fényerésségének modositasa
A Kontraszt és a Fekete er. bedllitasaiis hasonld médon

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot. maédosithatdk.
2. A O elforgatasaval vélassza ki a Beallitasok
elemet, majd nyomja meg a & gombot.
3. Forgassa el a 3 gombot a A kijelz6
beallitasa opci¢ kivalasztasdhoz, majd nyomja
meg a & gombot.
4. A 3 elforgatédsaval valassza ki a Fényer6
elemet, majd nyomja meg a & gombot.
5. A O elforgatasaval modositsa a bedllitast,
majd nyomja meg a & gombot.

M A képernyé szintémajanak modositasa

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a Beallitasok
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

3. Forgassa el a 3* gombot a Szintéma opciod
kivalasztasahoz, majd nyomja meg a
& gombot.

4. A 3 elforgatédsaval valassza ki a kivant
bedllitdst, majd nyomja meg a & gombot.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> AM/FM radio lejatszasa

AM/FM radio lejatszasa

RADIO gomb

Sav kivalasztasahoz nyomja meg.

Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsoldsahoz.

Forgassa el a hanger6 beallitdsahoz.

|4 /[PP]| (Keresés/Ugras) gombok
A|l¢t}vagy [»>»]|gomb
megnyomasaval a kivélasztott savban
kereshet6ék az erés jelet sugarzo
allomasok.

\

i — —

Audié/Informaciés képernyd

<

RADIO

e « B 103.5mMHz =*

VOL@ (Hangerd/Be-/kikapcsolas) — & |

gomb y
&)

Nyomja meg a TA készenléti
funkciéjanak aktivalasahoz.

{ s LIST/SELECT valasztégomb
Forgassa el a radiéfrekvencia

behangolsdhoz
b <>

Nyomja meg a meniipontok
megjelenitéséhez.

—
| Adott meniipont kivalasztadsahoz nyomja
|/ meg és forgassa el, majd a megerésitéshez
N nyomja meg a gombot.
MENU/CLOCK gomb

(Vissza) gomb

Nyomja meg az el6z6 képernyére vald
visszatéréshez vagy egy bedllitas
torléséhez.

El6valaszté gombok (1-6)

Allomas megjegyzéséhez:

1. Hangolja be a kivant allomast.

2. Valasszon egy elévalaszté gombot, és addig nyomja, amig
hangjelzést nem hall.

Mentett dllomas hallgatasahoz vélasszon egy savot, majd nyomja

meg az elévélaszté gombot.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmdveletei B> AM/FM radio lejatszasa

M RDS - Radi6 adatszolgaltaté rendszer

Kényelmes automatizélt szolgaltatasokat nyujt a kivélasztott, RDS-funkcidval

egyuttmkodd FM dlloméshoz kapcsoldddan.

FOLYTATODIK

BXAM/FM rédio lejtszasa

A kijelzén a sztered FM sugdrzéasra utald ST jelzés jelenik
meg.
Sztered hangzas kézéphulldmon nem érhetd el.

Az audié Uzemmad valtdsdhoz nyomja meg a
kormdnykeréken lévé SOURCE gombot.
Audio-tavvezérlék 234. o.

12 AM és 12 FM-allomast tarolhat az elévalasztd gomb

és MW, mindkettéhoz hat-hat dllomas tarolhato el. Az
FM1 és FM2 részen is hat dllomast allithat be.

BXIRDS - Radi6 adatszolgdltaté rendszer

Az RDS funkciéval egytittm(ikodé FM allomés
kivalasztasakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az dlloméas nevére valt. Ha
azonban az adott dllomds jele elgyengdl, a kijelzés az
dllomds neve helyett a frekvenciat jeleniti meg.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> AM/FM radio lejatszasa

B RDS-allomas keresése az allomaslistan

1. FM-3llomas hallgatdsa kdzben nyomja meg a
& gombot.

2. A ©° elforgatasaval vélassza ki az allomast,
majd nyomja meg a & gombot.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheti az elérhetd dllomasok listajat.

1. FM-allomés hallgatasa kdézben nyomja meg a & gombot.

2. Forgassa el a ©3°* gombot a Frissitési lista kivalasztasdhoz, majd nyomja meg a
& gombot.

M Elérhet6 RDS-funkcidk

Alternativ frekvencia (AF):

Ha mas régidba ér, a rendszer automatikusan atvalt a hallgatott adéhoz ott elérhetd
frekvenciara.

Regionalis program (REG):

Akkor is megmarad a megadott frekvencianal, ha azt az adott régiéban gyengén lehet
fogni.

Kivéve AM/FM/DAB* méd
Hirm{isor (News):
Automatikusan hirmusorra valt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3RDS - Rdi6 adatszolgaltatd rendszer

Az Allomaslista helyen szereplé FM-allomés

hallgatésakor a [« / [pP>]] Keresés/Ugras) gombbeal
valthat dllomast.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei > AM/FM radi6 lejatszasa

Il RDS-funkciodk kivalasztasa B3RDS - Radi6 adatszolgaltatd rendszer

1. Nyomja be a MENU/CLOCK gombot az FM Az AF funkcio be- és kikapcsolasa az RDS-funkcidt is be-
opcio kivélasztasa mellett. illetve kikapcsolja.

2. A O elforgatasaval vélassza ki az
RDS-beallitasok elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

A & gombbal is be-, illetve ki lehet kapcsolni a funkciot.

3. A O forgatéséra sorban megjelennek az
RDS-funkciok.

4. Nyomja meg a & gombot egy funkcio
kivélasztasahoz.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> AM/FM radio lejatszasa

M Utforgalmi hirek (TA) gomb

A TA készenléti funkcié lehetévé teszi, hogy a rendszer barmilyen modban készenléti
dllapotba kerdljon az utforgalmi hirek idejére. Az utoljara behangolt dllomasnak
RDS-funkcidval egylttmikadé, dtforgalmi hireket sugérzd dllomasnak kell lennie.

A funkcié bekapcsolasa: Nyomja meg a TA gombot. Amikor az Utforgalmi hirek
sugéarzasa kezdddik az utoljara behangolt dlloméson, a rendszer automatikusan FM
Uzemmaodra valt. TA-INFO jelzés jelenik meg a kijelzdén. Az Utforgalmi hirek végeztével a
rendszer visszadll a legutdbb kivalasztott médba.

Ha az utforgalmi hirek kdzben szeretne visszatérni a kordbban kivélasztott médhoz,
nyomja meg Ujra a TA gombot.

A funkcié kikapcsolasa: Nyomja meg a TA gombot.

B3RDS - Rdi6 adatszolgaltatd rendszer

TA
A TA gomb megnyomésakor a kijelz6n megjelenik a TA
visszajelzo.

Ha bekapcsolt TA készenléti funkcid mellett valasztja a
Keresés lehetdséget, a rendszer csak TP dlloméasokat
keres.

Ha forgalommal kapcsolatos bejelentés kdzben nyomja
meg a TA gombot, az nem torli a TA készenléti funkciot.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmdveletei B> AM/FM radio lejatszasa

Kivéve AM/FM/DAB” méd

B Programtipus (PTY)/Félbeszakitas hirrel funkcié
A rendszer ilyenkor barmilyen modu mkodést félbeszakithat egy hirrel. Az utoljara
behangolt &llomasnak NEWS PTY (HIREK PROGRAMTIPUS) kédu &llomasnak kell lennie.

A funkcié aktivalasahoz: Valassza ki a Hirek funkciét az RDS beallitasok helyen, és
jelenitse meg a NEWS PTY (Hirek programtipus) Uzenetet, mielétt masik lzemmaodba valt.
Amikor a hirek sugarzasa kezdédik az utoljara behangolt dlloméason, a rendszer
automatikusan FM Gzemmadra valt.

RDS-funkcidk kivalasztasa 247. o.

Ha a felhasznald masik programra valt vagy a jel elgyengul, a rendszer visszatér a legutdbb
kivéalasztott médba.

B PTY-riasztas
A vészhelyzeti értesitéseknél (pl. természeti katasztrofak) az ALARM (RIASZTAS) PTY kod

hasznalatos. Amikor ilyen kédot kap a rendszer, az ALARM (RIASZTAS) jelzés jelenik meg a
kijelzén, a rendszer pedig megszakitja a radid mikodését.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> AM/FM radio lejatszasa

M Radios széveg BIR4diés szoveg

1. Nyomja be a MENU/CLOCK gombot az FM
opcid kivélasztasa mellett.

2. A %O° elforgatédséaval valassza ki a Radids
szbéveg elemet, majd nyomja meg a &
gombot.

3VT7A611 inset Sig 125 Back 09_10_2017
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmdveletei B> AM/FM radio lejatszasa

AM (LW/MW) méd BAlloméslista

[ Allomaslista Ha a rendszer nem taldl dllomast az Allomaslista helyen,
a lista frissitésére utald megerésitd Uzenet jelenik meg.

A kivélasztott sév legerdsebben foghaté allomésait listazza. A © elforgatasaval véalassza ki az Igen elemet, majd

1. A RADIO gombot lenyomva kapcsoljon az egyik médba. nyomja meg a & gombot a lista frissitéséhez.

2. A & gombot lenyomva kapcsoljon az alloméslista modba.
3. A O elforgatasaval valassza ki az &llomdst, majd nyomja meg a & gombot.

B Manualis frissités
Barmikor frissitheti az elérhetd &llomasok listajat.

1. A RADIO gombot lenyomva kapcsoljon az egyik médba. ﬁ;::lalﬁ?fzs”s‘a nem
2. A & gombot lenyomva kapcsoljon az dllomaslista modba. A lista frissitese
3. Forgassa el a ©©* gombot a Frissitési lista kivalasztasdhoz, majd nyomja meg a javasolt.

& gombot.

Nopsjuny I

M Keresés

A késziilék 10 mésodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legerésebben foghatd
allomésainak mUsorabdl.

1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

2. A O elforgatdsdval vélassza ki a Keresés elemet, majd nyomja meg a & gombot.

A keresés kikapcsoldsahoz nyomja meg a & gombot.

251
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis misorszéras) lejatszasa *

DAB (Digitalis miisorszdras) lejatszasa™

Audid/Informacios képerny6

A DAB-hullamsav kivéalasztasa esetén a
DAB-visszajelzé megjelenik a kijelzén.

(= — 5 )

Adott menupont kivélasztasahoz
nyomja meg és forgassa el, majd a N

P . ] e )
megerdésitéshez nyomja meg a gombot. [

LIST/SELECT valasztégomb ————— &
Forgassa el a radiéallomas

behangolasahoz. M |
>

(Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernyére vald
visszatéréshez vagy egy bedllitas
torléséhez.

MENU/CLOCK gomb
Nyomja meg a menupontok
megjelenitéséhez.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

IWe——— RADIO gomb
Sav kivélasztasdhoz nyomja meg.
CD/AUX

| - VOL/ (Hangeré/be-/kikapcsold)
gomb

Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

| 4 Forgassa el a hangerd beéllitasahoz.

El6valaszt6 gombok (1-6)

Allomés megjegyzéséhez: [/ [P (Keresés/Ugras) gombok

1. Hangolja be a kivant 4llomast. A DAB egyiittesek hangolasahoz

2. Valasszon egy el6valaszté gombot, és addig nyomja meg a B vagy a IEI
nyomja, amig hangjelzést nem hall. gombot.

Mentett dllomas hallgatasahoz valasszon egy savot,
majd nyomja meg az elévélaszté gombot.
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B DAB allomas keresése a Szo|gé|tata'sok |istéjén vagy az BXDAB allomés keresése a Szolgaltatasok listajan vagy az Egyiittesek listajan

7o s

Egyiittesek listajan

1. A DAB-lUzemmdd kivélasztdsakor nyomja meg
a & gombot.

2. A %" elforgatdsaval valassza ki az llomast,
majd nyomja meg a & gombot.
P> Ha a Frissitési lista lehetéséget vélasztja, a

:l rendszer frissiti az allomasok listajat.

Il DAB-funkcidék beallitasa

1. Nyomja be a MENU/CLOCK gombot a
DAB-opcio kivélasztdsa mellett.

2. A %" elforgatdséaval valassza ki a DAB
beallitasok elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A ©O° forgatasara sorban megjelennek a
DAB-funkciok.

4. Nyomja meg a & gombot egy funkcio
kivélasztasahoz.

FOLYTATODIK
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Ha a rendszer nem talal dllomast, a lista frissitésére utald
megerdsité tzenet jelenik meg. A O elforgatasaval
vélassza ki az Ilgen elemet, majd nyomja meg a

& gombot a lista frissitéséhez.

Az allomaslista nem

naprakész.
A lista frissitese
javasolt.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis misorszéras) lejatszasa *

M DAB-beillitasok

M DAB-kapcsolat:
Automatikusan azonos allomast keres az egyUttesekbdl, és atkapcsol arra.

B FM-kapcsolat:
Ha a rendszer megtaldlja ugyanazt az dllomast egy FM savon, automatikusan hulldmsavot
valt.

I Savvalasztas:

Meghatarozott hulldmsavot vélaszthat. Ezzel csokkentheti a listak frissitéséhez és az
allomaskereséshez sziikséges idot.

M Radios szoveg

B3R4dids szoveg

1. Nyomja be a MENU/CLOCK gombot a
DAB-opcié kivélasztasa mellett.

2. A ©O° elforgatédséaval vélassza ki a Radids
szoveg elemet, majd nyomja meg a
& gombot.
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M Keresés
A késziilék 10 mésodperces részleteket ad le a kivalasztott sav legerésebben foghatd

dllomasainak mUsorabdl.
1. Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.
2. A O elforgatésdval vélassza ki a Keresés elemet, majd nyomja meg a & gombot.

A keresés kikapcsoldsdhoz nyomja meg a & gombot.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei »CD lemez lejatszasa

CD lemez lejatszasa

A rendszer audio CD lemezek, valamint irhatd és Ujrairhatd CD lemezekre irt MP3, WMA
vagy AAC™ formatumd fajlok lejatszasara alkalmas. A CD betdltését kdvetden nyomja meg
a CD/AUX gombot.

Audié/Informaciés képernyd

CD-nyilas
Helyezzen be egy CD lemezt a nyilasba kb. félig.

i | s seessssesssss [ [A|(CD-lemezkiadé) gomb

@ .

CD/AUX gomb
CD lejatszasdhoz nyomja meg.

2> CD/AUX

VOL (Hanger6/Be-/kikapcsolas) ————$

gomb e

Nyomja meg az audiorendszer be- M
vagy kikapcsolasahoz. | 9 9
Forgassa el a hangeré beallitasdhoz. A
B/E’ (Keresés/Ugras) gomb

A zeneszamok (MP3, WMA és AAC
esetén fajlok) kozotti valtashoz nyomja
meg a 4] vagy a [P/ gombot.
Tartsa lenyomva a zeneszamon/fajlon
belkuli gyors léptetéshez.

O E3

Lejatszasi médok gombjai (1-6)

Ezek megnyomadsaval vélaszthat a lejatszasi médok koziil.

*1: Alejatszo kizérolag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumd féjlok lejatszasara alkalmas.
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CD kiadasdhoz nyomja meg
ezt a gombot.

|

{ % LIST/SELECT valasztégomb
Forgassa el a zeneszamok/fajlok kozotti
valtashoz. Nyomja meg a szamok/mappak
2 | listdjanak megjelenitéséhez.
/' Adott meniipont kivalasztadsdhoz nyomja
meg és forgassa el, majd a megerdsitéshez
nyomja meg a gombot.

MENU/CLOCK gomb
Nyomja meg a menutipontok
megjelenitéséhez.

L[] (Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernydre vald
visszatéréshez vagy egy bedllitas torléséhez.




PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> CD lemez lejatszasa

M Fajl kivalasztasa konyvtarbdl a valasztégombbal (MP3/WMA/AAQ)

1. Ha mappalistara kivanja valtani a megjelenitési
moddot, nyomja meg a & gombot.

Kényvtar

kivalasztasa

2. Mappa kivalasztdsdhoz forgassa el a o
gombot.

3. A mappaban taldlhatd szamok listdjanak

megjelenitéséhez nyomja meg a & gombot.

Zeneszam
kivalasztasa
4. A ©" elforgatasaval vélassza ki a zeneszamot,

majd nyomja meg a & gombot.

FOLYTATODIK

BI(D lemez lejatszésa

Megjegyzés
Ne haszndljon ragasztott cimkés CD lemezeket. A cimke a
CD lemez lejatszéba vald beszoruldsat eredményezheti.

A digitélis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA-fajlokat a
készUlék nem jatssza le.

Az audiorendszer kijelz&jén az Unplayable file (Nem
lejatszhatd fajl) Uzenet jelenik meg, és a kdvetkezé féjlra
ugrik.

Szoveg formatumu adatok a kovetkezd koralmények
kozott jelennek meg a kijelzdn:

® Amikor Uj konyvtarat, fajlt vagy zeneszamot vélaszt ki.
® Amikor CD-re véltoztatja az audié Gzemmaodot.

® (D behelyezésekor.

Ha kiadatja a lemezt, de nem veszi ki a CD-nyilasbol,
néhany masodperc elteltével a lejatszo visszahuizza.
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PP Az audiorendszer hasznélatanak alapmiiveletei P> CD lemez lejatszasa

M Lejatszasi mad kivalasztasa

Zeneszam vagy féjl lejatszésa kdzben is valthat az ismétlédd, véletlenszerl és
belehallgatasos lejatszési mod kozott.

Az elérheté modok ikonjai a lejatszasi modok
kivalasztasara szolgald gombok felett jelennek
meg.

Nyomija meg a hasznélni kivdnt médnak
megfelelé gombot.

E

RADIO

Lejatszasi méd gombjai

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa
Nyomja meg a kivalasztott gombot.

B3 ejétszasi mod kivalasztasa

Lejdtszasi méd menUpontjai
Ismétlés
Mm"D Egy mappa ismétlése (MP3/WMA/AAC):
az adott konyvtarban taldlhatéd 6sszes fajlt ismétli.
O Egy zeneszam ismétlése : Megismétli az éppen
lejatszott zeneszamot/fajlt.

Véletlen
-z: Véletlenszeri ismétlés mappaban (MP3/
WMA/AAQ): a kdnyvtarban taldlhatod 6sszes fajlt lejatssza
véletlenszer( sorrendben.

Ex: Osszes véletlenszerlien: az dsszes zeneszamot/
fajlt lejatssza véletlenszer(l sorrendben.

Keresés

@ o== Mappak beolvasasa (MP3/WMA/AAQC):

10 mésodperces részeket jatszik le az 6sszes fémappa
elsé fajljabol.

D omn Szamok beolvasasa: 10 masodperces
bemutaté a CD lemezen taldlhatd 6sszes szambol
(MP3, WMA vagy AAC-fjlok esetén a kivalasztott
konyvtar Osszes fajljdbol).

A lejatszasi médot a MENU/CLOCK gomb
megnyomasaval is kivalaszthatja.

Forgassa el a %O gombot a Lejatszéasi mod
kivalasztdsahoz, majd nyomja meg a & gombot.

A lejatszasi maod kivélasztésahoz forgassa el a °
gombot, majd nyomja meg a & gombot.
Kikapcsoldsahoz forgassa el a %O* gombot a Normal
lejatszas kivalasztasahoz, majd nyomja meg a

& gombot.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas iPod késziilékrd|

Lejatszas iPod készulékrol

A dokkoldcsatlakozdval csatlakoztassa iPod készulékét az USB-csatlakozdhoz, majd
nyomja meg a CD/AUX gombot.
USB-csatlakozé6(k) 231. o.

USB-jelzés
iPod késziilék csatlakoztatasakor
kezd vilagitani.

Audié/Informaciés képernyd

=]

»

CD/AUX gomb «
Nyomja meg az iPod kivalasztasahoz (ha
csatlakoztatva van).
VOL/h|(Hangerd/Be-/kikapcsolas) ———=
gomb

Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

Forgassa el a hangeré beallitaséhoz.

[lt)/[PP]] (Keresés/Ugras) gomb
A zeneszdmok kozotti valtashoz nyomja
meg a vagy a gombot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
zeneszamon beliili gyors mozgashoz.

Albumborito

Lejatszasi médok gombjai —
Ezek megnyomasaval valaszthat a lejatszasi
modok kozdil.

—— LIST/SELECT valasztégomb

_/ Forgassa el a szdmok kozotti valtashoz.
% Adott meniipont kivalasztasahoz
i s nyomja meg és forgassa el, majd a
|/ meger6sitéshez nyomja meg a gombot.
MENU/CLOCK gomb
Nyomja meg a mentipontok
megjelenitéséhez.

L [#](Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernydre vald
visszatéréshez vagy egy bedllitas
torléséhez.

FOLYTATODIK
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Lejatszas iPod késziilékrél

M Dal kivalasztasa az iPod készuiléken talalhato zenelistabol a
valasztogomb segitségével

1. Az iPod zenelistdjanak megjelenitéséhez
nyomja meg a & gombot.

Kategéria

kivalasztasa

2. A 3 elforgatdsaval valasszon egy kategoriat.
3. A kategdridban taldlhaté elemek listajanak

megjelenitéséhez nyomja meg a & gombot.

Elem
kivalasztasa
4. Egy adott menUpont kivélasztdsdhoz forgassa
ela ©©* gombot, majd nyomja meg a
& gombot.
P> Nyomja meg a & gombot, majd forgassa
addig a ©©* gombot, amig meg nem jelenik
a hallgatni kivant elem.

B3 ejétszas iPod késziilékrél

Az elérheté mikodési funkciok tipustol és kivitelté!
fuggden véltozhatnak. Eléfordulhat, hogy néhany
funkcié nem érheté el a gépkocsi audiorendszerében.

Amennyiben problémék merdlnek fel, az audio/
informacios képernyén hibatizenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghajté 315. o.
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P> Az audiorendszer hasznalatdnak alapmdiveletei P> Lejatszas iPod készlékrél

Lejatszasi mdd kivalasztasa

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Dal lejatszéasa kozben is bedllithatja az ismétlést vagy a véletlenszerU lejatszast.

Az elérheté modok ikonjai a lejatszasi mddok
kivalasztasara szolgald gombok felett jelennek
meg.

Nyomija meg a hasznélni kivant médnak
megfelelé gombot.

Lejatszasi méd gombjai

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa
Nyomja meg a kivalasztott gombot.

3VT7A611 inset Sig 131 Front 09_10_2017

Lejdtszasi méd menUpontjai

@:4 Albumok keverése: A kivalasztott kategdria
(lejatszasi listak, el6éadok, albumok, zeneszamok, mufajok,
zeneszerzok) valamennyi rendelkezésre &ll6 albumjat
lejatssza, véletlenszer( sorrendben.

=23 Keverés: A kivalasztott kategoria (lejatszasi listak,
eléadok, albumok, zeneszamok, mUifajok, zeneszerzék)
valamennyi rendelkezésre 4ll6 zeneszamat lejatssza,
véletlenszer( sorrendben.

QD Egy zeneszam ismétlése: Megismétli az éppen
lejatszott szamot.

A lejdtszési médot a MENU/CLOCK gomb
megnyomasaval is kivalaszthatja.

Forgassa el a %©* gombot a Lejatszasi méd
kivalasztasahoz, majd nyomja meg a & gombot. A
lejatszasi mod kivélasztasahoz forgassa el a 5 gombot,
majd nyomja meg a & gombot.

Kikapcsoldsahoz forgassa el a O gombot a Normal
lejatszas kivalasztdsahoz, majd nyomja meg a

& gombot.

Nopsjuny I
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtérol

Lejatszas USB flash meghajtorél

Az audiorendszer USB flash meghajtén tarolt MP3, WMA vagy AAC™ formatumu audioféjlok
beolvasasara és lejatszasara alkalmas.

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozéhoz, majd nyomja meg a CD/AUX gombot.

USB-csatlakozé(k) 231. o.

USB visszajelz6
USB flash meghajto
csatlakoztatasakor jelenik meg.

Audid/Informacids képerny6

Forgassa el a hanger6 beallitdsahoz.

B/E’ (Keresés/Ugras) gombok

D) =
RADIO
CD/AUX gomb >
Nyomja meg az USB flash meghajté
kivalasztasahoz (ha csatlakoztattak ilyet).
VOL//(h] (Hangers/Be-/kikapcsolds) ———3 D e D ea

A fajlok koz6tti valtashoz nyomja meg a
vagy a IE] gombot.

Tartsa lenyomva a fajlon beluli gyors

mozgéshoz.

Lejatszasi médok gombjai (1-6) —
Ezek megnyomasaval vélaszthat a lejatszasi médok kozdil.

*1: Alejatszo kizardlag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumu fajlok lejatszaséra alkalmas.
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‘ s LIST/SELECT valasztégomb

gomb — N
Nyomja meg azaudiorendszer be- vagy M 1 2 3 4 5 6 M
kikapcsolasahoz. ‘ T ¢ i

Forgassa el a fajlok kozétti valtashoz.
Adott meniipont kivalasztasahoz
nyomja meg és forgassa el, majd a
megerésitéshez nyomja meg a gombot.
MENU/CLOCK gomb

Nyomja meg a meniipontok
megjelenitéséhez.

(Vissza) gomb
Nyomja meg az el6z6 képernydre vald
visszatéréshez.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M F3jl kivalasztasa kényvtarbél a valasztégombbal B Lejétszds USB flash meghajtordl
A készulékkel kompatibilis USB flash meghajtokat
1. Amappalista megjelenitéséhez nyomja meg a hasznaljon.
& gombot. Altalanos informaciok az audiorendszerrél
317.0.

A digitélis jogvédelemmel (Digital Rights Management —
DRM) ellatott WMA-féjlokat nem lehet lejatszani.

Az audiorendszer Unplayable file (Nem lejatszhato féjl)
Uzenetet jelez ki és a kovetkezé féjlra ugrik.

Amennyiben probléméak mertlnek fel, az audi¢/
informacids képernyén hibalzenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghaijté 315. o.

Koényvtar

kivalasztasa

2. Mappa kivalasztdsdhoz forgassa el a o
gombot.

3. A mappaban taldlhato fajlok listajanak

l:l megjelenitéséhez nyomja meg a & gombot.

Nopsjuny I

Zeneszam
kivalasztasa

4. Fajl kivalasztdséhoz forgassa el a % gombot,
majd nyomja meg ezt: &.

FOLYTATODIK 263
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtérol

M Lejatszasi mad kivalasztasa

Egy fajl lejatszasa kdzben is valthat az ismétlédd, véletlenszer( és belehallgatasos lejatszasi

mod kozott.

Lejatszasi méd gombjai

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa
Nyomja meg a kivalasztott gombot.

Az elérheté modok ikonjai a lejatszasi modok
kivalasztasara szolgald gombok felett jelennek
meg.

Nyomija meg a hasznélni kivdnt médnak
megfelelé gombot.

B3 ejétszasi mod kivalasztasa

Lejdtszasi méd menUpontjai
Ismétlés

™D Egy mappa ismétlése: az adott konyvtarban
taldlhatd 6sszes fajlt ismétli.

O Egy zeneszam ismétlése: Megismétli az éppen
lejatszott fajlt.

Véletlen
B/} Véletlenszeri ismétlés mappaban: a
konyvtarban taldlhatd Osszes fajlt lejétssza véletlenszerU
sorrendben.

=3 Osszes véletlenszeriien: az 6sszes fajlt lejatssza
véletlenszer( sorrendben.

Keresés

o= Mappak beolvasasa: 10 masodperces részeket
jatszik le az 6sszes fémappa elsé fajljdbol.

D ome Szamok beolvasasa: 10 masodperces részeket
jatszik le az aktudlis mappaban 1évé dsszes fajlbol.

A lejatszasi médot a MENU/CLOCK gomb
megnyomasaval is kivalaszthatja.

Forgassa el a %O gombot a Lejatszasi mod
kivalasztdsahoz, majd nyomja meg a & gombot. A
lejatszasi mod kivélasztésahoz forgassa el a 5 gombot,
majd nyomja meg a & gombot.

Kikapcsoldsahoz forgassa el a %O* gombot a Normal
lejatszas kivalasztasahoz, majd nyomja meg a &
gombot.

3VT7A611 inset Sig 132 Back 09_10_2017



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Bluetooth® audio lejatszasa

Bluetooth® audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth kompatibilis telefonrol. BIBluetooth® audio lejitszésa
A funkcié akkor érheté el, amikor a telefont tarsitotta, és csatlakoztatta a gépkocsi Nem minden, Bluetooth funkciéval és adatkiildési
kihangositd (HFT) rendszerére. lehetéségekkel elltott telefon kompatibilis a rendszerrel.
Telefon beallitasa 354. o. Forduljon mérkakeresked&jéhez azzal kapcsolatban,
hogy telefonja kompatibilis-e.
—— Bluetooth visszajelzé
CD/AL_’X Button Akkor jelenik meg, amikor a telefon Bizonyos adateszkoz-funkcidk hasznélata vezetés kdzben
Nyomja meg a Bluetooth® ) . ) :
csatlakozik a HFT-kihangositéhoz. tilos.

audié kivalasztasahoz.

S T O e Egyszerre csak egy telefon hasznalhatd a HFT rendszerrel.

Ha ketténél tobb térsitott készilék taldlhatd a
gépkocsiban, az elsének megtalalt készuléket
csatlakoztatja automatikusan a rendszer.

Ha egynél tébb telefont tarsit a HFT rendszerhez, a
rendszer mikodése kis késéssel indul.

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az eléadd neve, az
album vagy a zeneszdm cime nem jelenik meg

E@ % megfelelden.
4

VoL/(B] (Hangeré/Be-/ —.e
kikapcsolas) gomb M

Nyomja meg az

a.udiorenclisz’er smumey / Eléfordulhat, hogy egyes funkcidk nem érheték el
kikapcsolasahoz. B i bizonyos eszkézskén.
Forgassa el a hangeré MENU/CLOCK gomb
bedllitdsdhoz. Nyomja meg a
menupontok
megjelenitéséhez.
B / IEI (Keresés/ugras) gombok Sziinet gomb (2. el6beallitas)
A fajlok kozti valtashoz nyomja meg a Nyomja meg a fajl lejatszasanak
vagy a [p-P>]] gombot. szlineteltetéséhez.

Lejatszas gomb (1. el6beallitas)
Nyomja meg a fajl lejatszasanak folytatasahoz.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Bluetooth® audié lejatszasa

M Bluetooth® audiofa'\jlok Iejétszésa BBluetooth® audiofsjlok lejatszdsa

CD/AUX gomb 1. Gy6z8djon meg arrdl, hogy telefonjat
parositotta, és csatlakoztatta a rendszerhez.

2. Nyomogassa addig a CD/AUX gombot, amig
el nem ér a kivant Bluetooth-audioforrashoz.

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet,
hogy mar korabban csatlakoztattak egy masik,

) | kihangositoval hasznalhato telefont, amely nem
LSzUnet gomb

~ kompatibilis a Bluetooth® audiotartalommal.

Lejatszas gomb

M F3jl sziineteltetése vagy tovabbjatszasa
A lejatszas vagy szinet gomb segitségével valasszon Uzemmaodot.

3VT7A611 inset Sig 133 Back 09_10_2017

Audiofdjlok lejatszasahoz esetleg a telefonjat kell
hasznalnia. Ha igy lenne, kdvesse a telefongyértd
utasitasait.

A sziinet funkcié egyes telefonokon esetleg nem
elérhetd.

Ha audioeszkozt csatlakoztattak a kilsé bemeneti
csatlakozéhoz vagy USB-csatlakozéhoz, a CD/AUX gomb
ismételt megnyomasa lehet sziikséges a Bluetooth®
audiorendszer kivalasztasahoz.

Ha masik Gzemmaodba valt, a zenelejatszas sziinetel a
telefonon.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Bluetooth® audio lejatszasa

M Dal kivalasztasa a Zene keresése listarél a valasztégombbal

1. A zenekeresési lista megjelenitéséhez nyomja
meg a & gombot.

Kategoria

kivalasztasa

2. A O elforgatésaval valasszon egy kategoriat.
3. A kategdridban talalhaté elemek listajanak

megjelenitéséhez nyomja meg a & gombot.

Elem
kivalasztasa
4. Egy adott menUpont kivélasztdsdhoz forgassa
ela % gombot, majd nyomja meg a
& gombot.
P Nyomja meg a & gombot, majd forgassa
addiga ©©5* gombot, amig meg nem jelenik
a hallgatni kivant elem.

B3 Dal kivalasztdsa a Zene keresése listérdl a vlasztégombbal

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztd| fliggben
eléfordulhat, hogy egyes kategéridk nem jelennek meg,
vagy egyik lista sem jelenik meg.

3VT7A611 inset Sig 134 Front 09_10_2017
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Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezd tipusok B3Az audiorendszer hasznélatanak alapmiiveletei

Az audiorendszer hasznalatdhoz a gyujtaskapcsolénak TARTOZEK [ 1] vagy BE [11]*! Az Audié meni elemei
allasban kell lennie. Allomaslista 288. 0.
B (Men) fkon (Kezddlap) ikon: Vélassza ezt az ikont, ha a Fajl kivalasztasa zenekeresési listajabol (MP3/
MENL . kezddképerny&re szeretne lépni. WMA/AAC) 295,301. 0.
(Kezddlap) ikon A kijelzd bekapcsolasa 269. 0. Keresés 289, 292,296, 302. o.
) SlJomb (Menl) ikon: Valassza ezt az ikont a kivant Lejatszasi mod kivalasztasa 296, 299, 302. o.
*, . 7 s e
GPL—]E&] uzemlmod”kwaIaszta,sahoz. L, Az akkumulator visszacsatlakoztatasakor vagy cseréjekor
AZ elérhet Gzemmaodok: Forrasvaltas, az audiorendszernek szliksége lehet néhany percre az
V%L Allomaslista, Elére beallitott mentése, Radiés elinduldshoz. Varjon par pillanatot, amig a rendszer
= szoveg, Zene keresése, valamint lejatszasi elindul.
= maodok. Lejatszasi mod a Keresés, ) )
i Véletlenszeri/Ismétlés stb. menibdl is fartsa Ierjyomva a. (be-/kikapcsolas) gomb(,)t, .
S, , kb. 10 mésodpercig a rendszer alaphelyzetbe éllitdsahoz.
kivalaszthato. Amikor a rendszer alaphelyzetbe all, és elindul, meg kell

HoIUNy I
J
3

acx] (Vissza) ikon (Vissza) ikon: Ha megjelenik, kivalasztasaval s = el
az el6z8 képernydre térhet vissza. Audiorendszer lopas elleni védelme 236. 0.

Nyomja meg az audié¢/informécids képernyd
fényerejének modositdsdhoz.

38+ 3| gombot egyszer, majd a [—]
Allomaslista Keresés vagy |+| gomb segitségével mddositsa a

Elore beallitott P -
mentése Radios szoveg

S Audié menii

Forrasvaltas Hang

éjszakai, illetve kikapcsolt Gzemmaddok
kozott valthat.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

268

3VT7A611 inset Sig 134 Back 09_10_2017



P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

Audié/Informacios képernyo6

Az audiodllapotot és a hattérképet jeleniti meg. Errél a képernyérél tobb beallitdsi
lehet&ség érhetd el.

M A kijelz6 bekapcsolasa

Kezdéképernyd

( Y A
Navigacids rendszerrel
nem rendelkezé tipusok

A kezdSképernyd eléréséhez valassza a [ma | ikont.
Vélassza ki a Telefon, Info, Audié, Beallitasok vagy Navigacio ™ lehetéséget.

H Telefon
A HFT-informaéciokat jeleniti meg.
Telefonkihangosité rendszer 348. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Audié/Informacios képernyd

H Info

Az dsszes elérhet6 informéacié (Utiszamitégép, Ora/Hattér vagy Rendszer-/

Eszkézadatok) megtekintéséhez vélassza a ikont.

Utiszamitogép:

e Akt. megh. fll: Megjeleniti az aktuélis Ut adatait.

e A km sz. napldja fll: Megjeleniti az el6z& harom Ut adatait. A készllék az informacidkat
az ,A" Ut minden nulldzasakor tarolja.

Ora/Hattér:

Az 6rat és a hattért jeleniti meg.

Rendszer/eszkoz informacio:

e Verzidadat: Az audiorendszer szoftververzidjat jeleniti meg.

e USB eszkozadat: Az USB-eszkdz memoriahasznalatat jeleniti meg.

e USB eszkozcsere: Csatlakoztatja az USB-eszkdzt az audiorendszerhez, vagy levélasztja
azt onnan.

M Audié
Az aktudlis allapotot jeleniti meg.

H Beallitasok
Megnyitja a testreszabds menU képernydjét.
Testre szabhat6 funkciék 322. o.

M Navigacio”

A navigacios képernyét jeleniti meg.
Bovebb tajékoztatast a navigacios rendszer kézikonyvében talal

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M A kezd6képernyé ikonelrendezésének médositasa

. Vélassza az[H=E] ikont.

. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Rendszer lehetséget.

. Vélassza a KEZDOKEPERNYO filet.

. Vélassza a Kezd6képernyd ikonjanak
helyzete lehet&séget.

. Valassza ki, majd az ikon lenyomva tartasa

T : kdzben huzza azt a kivant helyre.

222 Kezddlap testreszabasa

® 8 i

Navigacio  Telefon Info

u b WN =

o

Nopsjuny I
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Audié/Informacios képernyd

M Hattérkép beallitasa

Az audid/informacids képernydn mdédosithatja, tarolhatja és térolheti a hattérképeket.

M Hattérkép importalasa

Legfeljebb &t képet importélhat (egyenként) hattérképnek egy USB-meghajtérol.

# Ora/Hattérkep tipusa

Ora Hatter
Fémes
Ures

Moryun I

# Uj hattérkép importalasa

AAJPG
BB.JPG

« AAA.jpg
BBB.jpg

Importaias indtasa

272

. Csatlakoztassa az USB flash meghajtot az

USB-csatlakozoba.
USB-csatlakozé(k) 231. o.

. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.
. Vélassza az Info lehetéséget.
. Vélassza az Ora/Hattérkép tipusa

lehet&séget, majd nyissa meg a Hattér fulet.

. Vélassza az Uj hozzaadas lehetéséget.

P> A kép neve megjelenik a listan.

. Vélassza ki a kivant képet.

P Az el6nézet a képernyé bal oldalan jelenik
meg.

. Az adatok mentéséhez valassza ki az

Importalas inditasa lehetdséget.
P> Akijelzd visszatér a hattérképlistara.

B3Hattérkép bedllitésa

® Hattérképfajlok importéldsakor a képnek az
USB-meghajté gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Almappékban 1évé képeket nem lehet importalni.

® A fajlnévnek 64 karakternél rovidebbnek kell lennie.

® Azimportélhato kép féjlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jp9).

® Afajlok egyenként legfeliebb 5 MB méretlek lehetnek.

® A képméret legfeljebb 4096 x 4096 pixel lehet. Ha a
képmeéret 800 x 480 pixelnél kisebb, akkor a kép a
képernyd kdzepén jelenik meg, a kortlotte 1évé rész
pedig feketén latszik.

® Ha az USB flash meghajté nem tartalmaz képeket, a
képernydn a Nem észlelhetdk fajlok Uzenet jelenik
meg.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Hattérkép kivalasztasa BIHattérkép beallitasa
1. Vélassza a Beallitasok lehet&séget. A felugré meniibdl vélassza ki az EI&nézet lehetéséget a
2. Valassza az Info lehet6séget. képernyd teljes méret( elénézetéhez.

3. Vélassza az Ora/Hattérkép tipusa lehetéséget, majd nyissa meg a Hattér flet.
P> A képernydn megjelenik a hattérképlista.
4. Vdlassza ki a kivant hattérképet.
P> Az elénézet a képernyd bal oldalan jelenik meg.
P> A képernyén megjelenik a felugré menda. X Beallitas
5. Valassza a Bedllitas lehetéséget. Elonézet
P> A kijelz6 visszatér a hattérképlistara. LOLIES

# Ora/Hattéerkép tipusa

M Hattérkép térlése

1. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.

2. Valassza az Info lehet6séget.

3. Vélassza az Ora/Hattérkép tipusa lehetéséget, majd nyissa meg a Hattér filet.
P> A képernydn megjelenik a hattérképlista.

4. Vélassza ki a torolni kivant hattérképet.
P> Az elénézet a képernyd bal oldalan jelenik meg.
P> A képernyén megjelenik a felugré mend.

5. Valassza a Torlés lehetéséget.
P> A képernydn megerésité izenet jelenik meg.

6. Valassza az lgen lehetdséget a teljes torléshez.
P> Akijelz6 visszatér a hattérképlistara.

Nopsjuny I

Az el6z6 képernydre valé visszalépéshez vélassza az OK
lehet&séget, vagy vélassza a (Vissza) ikont.

Nagyobb méretli fajl esetén az elénézet megjelenitése
hosszabb id6t vehet igénybe.

Az 6sszes hattérkép torléséhez valassza az Osszes
torlése, majd az Igen lehetdséget.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Audié/Informacios képernyd

B3Kezddképerny6

A kezd&képernydnek 5 oldala van (fix). Nem lehet tobb
oldalt felvenni.

M Kezdb6képernyé

M Kovetkezé képernyére lépés

(1) 879w n

® B8

Navigécié Telefon

PR - ;

Audio Beallitasok

ikon ikon Aktudlis oldalpozicié

A kovetkezé képernyére a|{| vagy |»|lehetdséggel, vagy ujjaval a képernyét balra vagy
jobbra huzva vélthat.

Moryun I
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Alkalmazasok és vezérlék hasznalata

FM 0 879w

® @

Navigacio Telefon

I -

Audio Beallitasok

2E= Alkalmazas-/vezérldlista
Alkalmazas Vezérlo

@

1. Valassza a |@| Uzemmodot.
P> Megjelenik az Alkalmazas//vezérl6lista
képernyd.
2. Valassza ki a hasznalni kivant alkalmazast vagy
vezérlot.

El6re telepitett alkalmazésok listdja:

e Aha internet alapu radio: Elinditja az Aha
internet alapu radio alkalmazast.

e Bongész6: Az okostelefon és a Wi-Fikapcsolat

altal hasznalt webbdngészdt jeleniti meg.

Szamologép: Szamoldgépet jelenit meg.

Naptar: Naptart jelenit meg.

Ora: Orét jelenit meg.

Letoltések: A webbdngészébdl és egyéb

programokbdl letoltott adatokat jeleniti meg.

e Galéria: Az audiorendszerben térolt képek
listajat jeleniti meg.

e Germin Navigator: Elinditja a navigaciés
alkalmazast.

e Honda App Center: A Honda App Center
alkalmazast jeleniti meg.

e Telepitse App: Az USB-pendrive-on tarolt
alkalmazasokat telepiti és frissiti. Alkalmazésokat
azonban csak a Honda App Center alkalmazason
keresztll telepithet és frissithet.

e Zene: Azaudiorendszerben tarolt zeneszdmok
listajat jeleniti meg.

o Keresés: Kilonféle keresd képernydket jelenit meg.

e Bedllitasok: Az Android Bedllitasok képernyét
jeleniti meg.

FOLYTATODIK

B Alkalmazasok és vezérlok hasznélata

Egy alkalmazas vagy vezérl6 gyorsbillentytjének
kezd&képernydre vald hozzdadaséhoz valassza ki és

tartsa lenyomva a kivalasztott alkalmazast vagy vezérlét.

Ha az elére telepitett alkalmazasok nem indulnak el
rendesen, probélkozzon a Gyari alapbeallitas
funkcioval.

Amennyiben az alkalmazidsok még a Gyari alapbeallitas

utan sem indulnak el rendesen, keresse fel a
markakereskeddét.

Ha végrehajtja a Gyari alapbeallitas funkciot,
eléfordulhat, hogy az 6sszes bedllitast a gyari
alapbedllitasokra dllitja.
Az 6sszes beallitas alaphelyzetbe allitasa
347.0.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Audié/Informacios képernyd

B Alkalmazas vagy vezérlé ikonjanak hozzaadasa a kezd6képernyéhéz

Az alkalmazésok vagy vezérldk ikonjai hozzaadhatok a kezddképernydhoz.

1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy Ures
helyet a kezd6képernyén.
P> A képernydn megjelenik a felugré mend.

®) ] 1 2. Valassza az Alk. hozzaadasa vagy a Vezérl6

ko kil hozzaadasa lehetSséget.

P> Megjelenik az Alkalmazas/vezérlé
hozzaadasa képernyd.

FM @0 879w 8

FM 0@ 879w

Moryun I

Hatterkep kijelolese
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

3. Valassza ki és tartsa lenyomva a hozzaadni
w1 Alkalmazas-/vezérlolista - kivant alkalmazas vagy vezérlé ikonjat.
RIVEIBE8S Vezérls P A képemnyé a Kezdélap testreszabasa
@ képernydre valt.
X - o 4. Huzza 4t az ikont a kivant helyre.

D . P
j Valassza ki és tartsa lenyomva. 3 Valassz,a az 0!,( Igheto§eget. L .
P A képernyd visszatér a kezd6képernydre.

A

=22 Kezdolap testreszabasa

Nopsjuny I

Alapeértek

FOLYTATODIK 277
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Audié/Informacios képernyd

M Ikonok mozgatasa a kezd6képernyére

Az ikonok helye mdédosithatd a kezddképernydn.
1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.

P> Aképernyd a Kezdéblap testreszabasa
képernydre valt.
2. Huzza &t az ikont a kivant helyre.
3. Vdlassza az OK lehet6séget.

=22 Kezdolap testreszabasa

® 8 i

| | Navigaclo Telefon info

f J | ¥ )
Vélassza ki és tartsa lenyomva

Alapeértek

Alapértéek

* Nem all rendelkezésre minden modellen

P A képernyd visszatér a kezd6képernydre.

B3 Ikonok mozgatdsa a kezddképernyére

A Telefon, Info, Audio, Beallitasok és Navigacio”
ikonokat is ugyanezzel a modszerrel mozgathatja.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Ikonok torlése a kezd6képernyén B3 konok torlése a kezddképernyén
A kezddképernydn Iévé ikonok térdlhetsk. A Telefon, Info, Audié, Beallitasok és Navigacié * ikon
1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy ikont. nem térélhetd.
T 12:34 P> A képernyé a Kezd6lap testreszabasa
képernydre Valt. Az alkalmazasok és a vezérl6k nem torlédnek az ikon
N@‘ ﬁ o |:| 2. Huzza &t a térélni kivant ikont a lomtar ikonra. kezdSképernyn vald torlésével.
P Az ikon eltlinik.

— P> A képernyd visszatér a kezdéképernydre.

Valassza ki €s tartsa lenyomva. f 3. Vélassza az OK lehetdséget.

Alapeértek

Y01 uUN4 I

Alapeértek

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 279
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Audié/Informacios képernyd

M A kezd6képernyé hattérképének modositasa
A kezd&képernyd hattérképe modosithato.

1. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy Ures
helyet a kezd6képernyén.
P> A képernydn megjelenik a felugré mend.
2. Valassza a Hattérkép kivalasztasa
lehet&séget.
P> A képernydn megjelenik a felugré mend.

FM @@ 87.9wm«

Hattérkeép kijelslése

3. Valassza ki a hattérképek kivélasztdsdhoz
hasznalt alkalmazast.
4. Valassza ki a modositani kivant hattérképet.
5. Valassza a Hattérkép kivalasztasa
lehet&séget.
P Miutén a hattérkép modosult, a képernyé
visszatér a kezdéképernydre.

FM 0 879w
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Allapotteriilet

Huzza at ujjat a képernyd felsé részén.
P> Megjelenik az allapotterilet.

w

Vélasszon ki egy elemet, és tekintse meg annak

Navigacio L részleteit.

PR - ;

. ™= Vélassza a lehetéséget vagy huzza fel a @
— ikont a teriilet bezarasahoz.

H \
1/7/2013

Allapotteriilet

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Audié/Informacios képernyd

M A képernyé kezeléfeliiletének moédositasa

A képernyé kezel6fellletének dizéjnja modosithato.

# Rendszerbeallitasok

< Hangfel. Ora
Nyelv
Utolsé képernyé megjegyzése
Memoriafrissités
ldébeallitas frissitése
Kezelofelilet valtoztatasa

Alapértelmezett

=s FM @@ 87

Moryun I

Audio

282

1.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Rendszer lehet&séget.

. Vélassza az Egyéb fulet.

. Vélassza a Kezel6feliilet valtoztatasa

b WN

<))

Vélassza az [xum] ikont.

lehet&séget.

. A képernydn megerdsitd lzenet jelenik meg.

Vélassza az Igen lehetdséget.

BXA képerny6 kezeldfeliiletének modositasa

A kezel6felllet dizéjnjanak modositésa utan Ujra kell
inditania rendszert. Véarjon par pillanatot, amig a rendszer
elindul.

Az audid/informacios képernydn modosithatja a
hattérképet.
Hattérkép beallitasa 272. o.

Ha moédositja a képernydfeliletet, bizonyos
bedllitdselemek modosulnak.
Testre szabhaté funkciok 322. o.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuveletei P> Audié/Informaciés képerny6

M Alkalmazasok bezarasa

Bezarhatja a hattérben futé alkalmazéasokat.

# Feladat/elozménykezel6
Aktiv alkalmazas : 3
Aktiv/elozmények
App1
App2
App3
App4

Az Osszes torlese

# Feladat/elozménykezelo
Aktiv alkalmazas : 3

Megjelenit

Torlés

1. Valassza ki és tartsa lenyomva a ikont.
2. Vélassza az Aktiv filet.

P> Ha az Aktiv/el6zmények fulet valasztja,
egyszerre zarhatja be a pillanatnyilag futd
alkalmazasokat, és torolheti a
tevékenységnaplot.

3. Vélassza ki a bezarni kivant alkalmazast.
4. Vélassza a Torlés lehetbséget.
P> Akijelz6 visszatér az alkalmazaslistara.

B Alkalmazasok bezarasa

Ha a hattérben megnyitva hagyja a hasznalt
alkalmazésokat, elé6fordulhat, hogy egyes alkalmazasok
nem mukodnek megfeleléen kdvetkezd megnyitasukkor.
llyen esetben zérja be a nem hasznalt alkalmazasokat.

A rendszer 6sszes alkalmazasanak bezardsahoz valassza
az Osszes torlése, majd az Igen lehetéséget.

3VT7A611 inset Sig 142 Front 09_10_2017
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PP Az audiorendszer hasznélatanak alapm(iveletei P> A hangzas allitasa

A hangzas allitasa

#* Audio beallitasok

Hang
Felugré forras
RDS-beallitasok

Alaperteimezett

# Hang
MELY-MAGAS

MELY

MAGAS

Alaperteimezett

3VT7A611 inset Sig 142 Back 09_10_2017

1. Vélassza az [=uu] ikont.

2. Vdlassza a Bedllitasok lehetdséget.
3. Vdlassza az Audid lehetdséget.

4. Valassza a Hang lehetdséget.

Vélasszon ki egy fulet a kdvetkezé lehetéségek
kozal:

MELY, MAGAS, HANGSZ., EGYENSULY,
Sebességfiigg6 hangeré (SVC)

B3A hangzés dllitasa

Az SVC négy Uzemmaddja: Ki, Alacsony, Kézepes és
Magas.

Az SVC funkcié a gépkocsisebesség alapjan allitja be a
hangerdszintet. Ha gyorsabban hajt, né a hangeré. Ha
lassabban hajt, csdkken a hangerd.



P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Kijelz&beallitas

Kijelz6beallitas

Mdédosithatja az audi¢/informacids képernyd fényerejét vagy szintémajat.

M A képernyé fényerésségének modositasa

#* Kijelzo6 beallitasai

Fényer6
Kontraszt

Fekete er.

M A képernyé szintémajanak modositasa

#* Rendszerbeallitasok

Hattérszin

Ibolya

NOuUubhWN=

oA WN=

BXA képerny6 fényer6sségének médositasa

. Vélassza az[=u] ikont.

. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Rendszer lehet6séget.

. Vélassza a Kijelz6 fulet.

. Vélassza a Kijelz6 bedllitasai lehetéséget.
. Valassza ki a kivant beallitast.

. Vélassza az OK lehet&séget.

A Kontraszt és a Fekete er. bedllitasai is hasonlé médon
madosithatok.

B3A képerny6 szintémajanak modositasa

. Vélassza az[ma] ikont.

. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Rendszer lehetéséget.

. Vélassza a Kijelz6 fulet.

. Vélassza a Hattérszin lehetéséget.

. Vélassza ki a kivant bedllitast, majd valassza ki

djra.

P A képermnyén megerésité Uzenet jelenik
meg. A rendszer Ujrainditadsahoz valassza az
Igen gombot.

FOLYTATODIK

3VT7A611 inset Sig 143 Front 09_10_2017

Az Ujrainditds néhany percet vesz igénybe.
Ha az alapértelmezésre dllitja a Rendszer bedllitasait,
amikor az alapértelmezett szinséméaban egy szint
modosit, a rendszer Gjraindul.

Testre szabhat6 funkciék 322. o.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Kijelz6beallitas

M Audioforras kivalasztasa

B3 Audioforras kivalasztasa

Valassza ki a forrasikont. Forrasvalaszto képerny6

FORRAS

87.9 wnz

< Hangolas » << Keresés »

L Forrasok ikonjainak listaja

Erintse meg a jelenlegi forras ikonjat, majd a forrdsok ikonok listajabol valassza ki a kivant
audioforras ikonjat.

B Manualis mtikodtetésre vonatkozé korlatozasok

Bizonyos manudlis funkcidk le vannak tiltva vagy nem mukodnek, amikor a gépkocsi
mozgasban van.
A szUrkén megjelend opcidk a gépkocsi ledllitdsaig nem vélaszthatok ki.
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Ha eldre telepitett audioalkalmazasokat indit el, a
képernyé bal felsé sarkaban megjelenik az jel.

Ezek az elére telepitett alkalmazasok nem jelennek meg a
forrasvélasztd képernydn.

Ezeket az audioalkalmazésokat az Alkalmazas//
vezérléblista képernyérél indithatja el.



P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmiveletei > AM/FM radi6 lejatszasa

AM/FM radié lejatszasa

(Be-/kikapcsold) gomb ——————
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

ﬁ o )
VOL (Hangerd) ikonok

z . P SN el L L)
Valassza ki a hangerd beallitdsahoz. :‘;}E Audi6/Informaciés képernyé
; Megnyitas/Bezaras ikon"
VgL A részletes informaciokat jeleniti
Z meg/rejti el.
[E] (Menii) ikon =h
Valassza ki a menl’jpontok < Hangolas » et Keresés »oi < Keresés ikonok
megjelenitéséhez. i Vélassza a ||« vagy [>P| gombot az

Nopsjuny I

erésen hallhaté allomasok keresésére a
kivalasztott savban.

(Vissza) ikon
Vélassza ki az el6z6 képerny6hoz valo g

visszatéréshez.
Hangolas ikonjai
Vélassza a @ vagy E gombot a radiéfrekvencia hangoldsahoz.

*1:El6fordulhat, hogy egyes listak nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

FOLYTATODIK 287
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> AM/FM radio lejatszasa

M Elébeallitott memoria

Allomés tarolaséhoz:
1. Hangolja be a kivant dllomast.

2. Valassza az[ =] ikont.

3. Valassza az El6re beallitott mentése lehetdséget.

4. Valassza ki azt az el6beadllitott szamot, amelyre az dllomdst menteni kivanja.

M Allomaslista

A kivélasztott sév legerésebben foghaté allomésait listazza.

1. Vélassza az[El]ikont.

2. Vélassza az Allomaslista lehetéséget.
3. Vélassza ki az dllomast.

B Manualis frissités
Barmikor frissitheti az elérhetd allomasok listajat.

1. Vélassza az[E]ikont.

2. Vélassza az Allomaslista lehetéséget.
3. Valassza a Frissitési lista lehet&séget.

B3El6beallitott meméria

Akijelz6n megjelend ST jelzés sztered FM sugérzasra utal.
Sztered hangzés kozéphulldmon nem érheté el.

Audio Uzemmod atvéltasa
Nyomja meg a kormanykeréken talalhaté SOURCE
gombot, vagy vélassza a FORRAS lehetéséget a
képernydn.

Audio-tavvezérlék 234. o.
Uzemmodot az Audié menii képernyén lévé
Forrasvaltas lehetéséggel vélthat.

12 AM és 12 FM allomast tarolhat az elébedllitott
memoridban. Az AM két tipusu frekvencidn sugéroz: LW
és MW, mindkettéhoz hat-hat allomas tarolhato el.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmdveletei B> AM/FM radio lejatszasa

M Keresés

A késziilék 10 mésodperces részleteket ad le a kivalasztott sav legerésebben foghatd
dllomasainak mUsorabdl.

1. Vélassza az[El]ikont.

2. Valassza a Keresés lehetdséget.
A keresés kikapcsoldsdhoz valassza a Keresés megszakitasa lehetdséget.

B3IRDS - Radi6 adatszolgéltatd rendszer
Az RDS funkciéval egytittm(ikodd FM allomas

M RDS - Radi6 adatszolgaltaté rendszer

Szdveges adatinformdcidkat nyujt a kivalasztott, RDS-funkcidval egyuttm(ikodd FM- kivalasztasakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,

allomashoz kapcsolédoan. a frekvencia-kijelzés pedig az dlloméas nevére valt. Ha
azonban az adott dllomds jele elgyengdl, a kijelzés az

B RDS-allomas keresése az allomaslistan allomds neve helyett a frekvenciat jeleniti meg.

1. FM-allomas hallgatésa kdzben valassza ki az[ =] ikont.
2. Valassza az Allomaslista lehet6séget.
3. Viélassza ki az dllomast.

Nopsjuny I

B Manualis frissités

Barmikor frissitheti az elérhetd &llomdasok listajat.

1. FM-allomas hallgatésa kdzben valassza ki az[ =] ikont.
2. Vélassza az Allomaslista lehetéséget.

3. Valassza a Frissitési lista lehet&séget.

FOLYTATODIK 289
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> AM/FM radio lejatszasa

M Radios széveg
A kivélasztott RDS éllomas radidsszoveg-informacioit jeleniti meg.

1. Vélassza az[Ef]ikont.

2. Valassza a Radios széveg lehetdséget.

M Keresés
A késziilék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legerdsebben foghatd

allomasainak mdsordbdl.

1. Vélassza az[E]ikont.

2. Valassza a Keresés lehetdséget.
A keresés kikapcsoldsdhoz valassza a Keresés megszakitasa lehetdséget.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis miisorszéras) lejatszasa *

DAB (Digitalis misorszoras) lejatszasa™

(Be-/kikapcsol6) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

ﬁ—ﬂ =
VOL (Hangerd) ikonok

=i ip!

FORRAS

Vélassza ki a hangeré beéllitasahoz.

AAA
3 BBB

il 4= +-2==-

<
[=]
4

bbb

m v

[Eh](Mendi) ikon
Valassza ki a mentipontok
megjelenitéséhez.

(Vissza) ikon

Vélassza ki az el6z6 képerny6hoz valo

=
m
z
c

i

L +3

=

(

visszatéréshez.

Egyuttesek ikonjai
Vélassza a @ vagy E lehet6séget a frekvencia hangolaséhoz.

*1:El6fordulhat, hogy egyes listak nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Audid/Informacios képernyd

Megnyitas/Bezaras ikon"

A részletes informaciokat jeleniti meg/

rejti el.

Szolgaltatas ikonok

Valassza a IEI vagy IE] gombot az
erésen hallhaté allomasok keresésére a

kivalasztott savban.

Nopsjuny I
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> DAB (Digitalis misorszéras) lejatszasa *

M Elébeallitott memoria BXDAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa *

Allomas térolasahoz:

1. Hangolja be a kivant dllomast.

2. Valassza az[ =] ikont.

3. Valassza az El6re beallitott mentése lehetdséget.

4. Valassza ki azt az el6beadllitott szamot, amelyre az dllomdst menteni kivanja.

M Sugarzasi vivéfrekvencia lista

A legerésebben foghato dllomasok listazza.

1. Vélassza az[El]ikont.

2. Valassza ki a Sugarzasi vivéfrekvencia lista lehetdséget.
3. Vélassza ki az dllomast.

B Manualis frissités
Barmikor frissitheti az elérhetd allomasok listajat.

1. Vélassza az[E]ikont.

2. Valassza ki a Sugarzasi vivofrekvencia lista lehetdséget.
3. Valassza a Frissitési lista lehet&séget.

M Keresés

A késziilék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legerésebben foghatd
dllomasainak mUsorabdl.

1. Vélassza az[ B]ikont.

2. Valassza a Keresés lehetdséget.
3. Vélassza a Sugarzasi frekvencia keresése vagy a Keresési szolgaltatas lehetéséget.
A keresés kikapcsoldsdhoz valassza a Keresés megszakitasa lehetdséget.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 146 Back 09_10_2017

Audio Uzemmod atvéltasa
Nyomja meg a kormanykeréken taldlhaté SOURCE
gombot, vagy valassza a FORRAS lehet&séget a
képernyén.

Audio-tavvezérlék 234. o.
Uzemmaodot az Audié menii képernyén lévé
Forrasvaltas lehetéséggel vélthat.

12 DAB-éllomast tarolhat az el¢bedllitott memaoridban.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> DAB (Digitalis miisorszoras) lejatszasa *

M Radios szoveg
A kivélasztott DAB-4llomas radidsszoveg-informacioit jeleniti meg.

1. Vélassza az[El]ikont.

2. Valassza a Radios széveg lehetéséget.

3VT7A611 inset Sig 147 Front 09_10_2017
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei »CD lemez lejatszasa

CD lemez lejatszasa

A rendszer audio CD lemezek, valamint irhatd és Ujrairhatd CD lemezekre irt MP3, WMA
vagy AAC™ formatumu fajlok lejatszasara alkalmas. A CD betdltését kdvetden vélassza ki a
CD Gzemmdodot.

(Be-/kikapcsold) gomb
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

VOL (Hangerd) ikonok alim
Valassza ki a hanger6 beallitasahoz. :&k,.'s CD
FORRAS

*
VEL

(Menii) ikon +=h

Valassza ki a mentipontok

megjelenitéséhez. ek

L3

(Vissza) ikon
Vélassza ki az el6z6 képerny6hoz valo g

visszatéréshez.

Mappaikonok
Vilassza a IE| elemet a kbvetkezd mappara, illetve a E| elemet az el6z6
mappa elejére valé ugrashoz az MP3, WMA vagy AAC mappékban.

*

—

:A lejatszo kizardlag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumd fajlok lejatszaséra
alkalmas.
*2:Eléfordulhat, hogy egyes listdk nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

3VT7A611 inset Sig 147 Back 09_10_2017

\S (Kiadas/Bezaras) gomb
CD kiaddséahoz nyomja meg ezt a
gombot.

Audid/Informacios képernyd

Megnyitas/Bezaras ikon"
A részletes informaciokat jeleniti meg/
rejti el.

Zeneszamikonok

Zeneszamvaltashoz (MP3, WMA vagy
AAC formatumu fajlok) valassza a E]
vagy lehetéséget.

Valassza ki és tartsa lenyomva a
zeneszamon beluli gyors mozgashoz.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> CD lemez lejatszasa

M Fajl kivalasztasa zenekeresési listajabol (MP3/WMA/AAC) BACD lemez lejétszdsa

[AS Audi6 menii

Keresés
Zene keresése

Forrasvaltas

Kényvtar kivalasztasa ® Amikor Uj konyvtarat, fajlt vagy zeneszamot vélaszt ki.

[AS Zene keresése

© 01 GYOKERMAPPA

M 02 AAA
m 03 BBB

M 04 CCC

M 05DDD
M 06 EEE

, . ) . , Megjegyzés
= e
1. Valassz’a ki az _Jkont, majd valassza a Zene Ne haszndljon ragasztott cimkés CD lemezeket. A cimke a
keresése lehetdséget.

CD lemez lejatszéba vald beszoruldsat eredményezheti.

B an A digitélis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA-fajlokat a
Hang készilék nem jatssza le.

Az audiorendszer a Nem lejatszhaté fajl tzenetet

jeleniti meg, majd a kdvetkezé fajlra ugrik.

Szbveg formatumu adatok a kdvetkezé kordlmények
kozott jelennek meg a kijelzén:

2. Valasszon mappat. ® Amikor CD-re valtoztatja az audié Gzemmaodot.
® (D behelyezésekor.

Ha kiadatja a lemezt, de nem veszi ki a CD-nyilasbol,
néhany masodperc elteltével a lejatszo visszahuzza.

Nopsjuny I

Zeneszam kivalasztasa

(S Zene keresése

01 [01]aaa
02 [02] bbb

03 [03] cee
04 [04]ddd
05 [05] eee
06 [06] fff

3. Valasszon zeneszamot.

FOLYTATODIK 295
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei »CD lemez lejatszasa

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Zeneszadm vagy féjl lejatszésa kdzben is valthat a belehallgatasos, az ismétlédé és a

véletlenszer( lejatszasi mod kozott.
1. Vélassza az [BEl] ikont.
2. Valassza a Keresés vagy Véletlenszerd/
Ismétlés lehetdséget.
3. Vélasszon Uzemmaddot.

['S Véletlenszerii/Ismétlés

P Mappa =z Vélee‘t[envszneru

ismétlése

0> Szam ismétlése i

AVéletlenszerti/lsmétlés lehet6ség van kivélasztva.

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Vélassza az[ =] ikont.

2. Valassza ki a kikapcsolni kivant Gzemmaddot.

B3 ejétszasi mod kivalasztasa

Lejdtszasi méd menUpontjai

Keresés

Mappak beolvasasa (MP3/WMA/AAQ):

10 mésodperces részeket jatszik le az 6sszes fémappa
elsé fajljabol.

Szamok beolvasasa: 10 masodperces bemutaté a CD
lemezen taldlhatd dsszes szambol (MP3, WMA vagy
AAC-fjlok esetén a kivalasztott kdnyvtar dsszes fajljiabol).

Véletlenszeri/Ismétlés

Mappa ismétlése (MP3/WMA/AAC): az adott
konyvtarban taldlhatd osszes fajlt ismétli.

Szam ismétlése: Megismétli az éppen lejatszott
zeneszamot/fajlt.

Véletlenszer(i ismétlés mappaban (MP3/WMA/AAQ):
a konyvtarban taldlhato osszes fajlt lejatssza véletlenszer
sorrendben.

Véletlenszer lejatszas: az Osszes zeneszamot/fajlt
lejatssza véletlenszer( sorrendben.

3VT7A611 inset Sig 148 Back 09_10_2017



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas iPod késziilékrd|

Lejatszas iPod készulékrol

A dokkoldcsatlakozdval csatlakoztassa iPod készulékét az USB-csatlakozdhoz, majd
vélassza ki az iPod tzemmddot.
USB-csatlakozé6(k) 231. o.

Nopsjuny I

(Be-/kikapcsol6) gomb L
Nyomja meg az audiorendszer be- vagy USB-jelzés ’
kikapcsolasahoz. |qu !(eszulek csatlakoztatasakor kezd
(o = —— |(2]») vilagitani.
VOL (Hangerd) ikonok
< . P L e L - L LI}
Valassza ki a hangerd beallitdsahoz. :&ﬁ; Audié/Informéciés képernyé
t
VEL
B Megnyitas/Bezaras ikon™
(Menii) ikon = A részletes informdcidkat jeleniti meg/
Vélassza ki a mentipontok rejti el.
megjelenitéséhez. ek Dalok ikonjai

(Vissza) ikon
Vélassza ki az el6z6 képerny6hoz valo
visszatéréshez.

Dalvaltashoz vélassza a || vagy
[P lehetsséget.

Vélassza ki és tartsa lenyomva a dalon
bellili gyors mozgashoz.

(1,
%

Boritokép

*1:El6fordulhat, hogy egyes listak nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

FOLYTATODIK 297
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Lejatszas iPod késziilékrél

[AS Audio menii

Zene keresése Keverés/Ismétlés
Forrasvaltas Hang

USB eszkdzcsere

Kategoria kivalasztasa

[AS Zene keresése
Lejatszasi listak
El6adok
Albumok
Dalok
Mufajok
ZeneszerzOk

!

Elem kivalasztasa

[S Zene keresése
0
01 AAA
02 BBB

03 cce
04 DDD
us EEE
06 FFF

M Dal kivalasztasa a zenekeresési listarol

1. Vélassza ki a[E]ikont, majd vélassza a Zene
keresése lehetdséget.

2. Vélassza ki a menU elemeit.

B3 ejétszas iPod késziilékrél

Az elérheté mikodési funkciok tipustol és kivitelté!
fuggden véltozhatnak. Eléfordulhat, hogy bizonyos
funkcidk nem élinak rendelkezésre a gépkocsi
audiorendszerén.

Amennyiben problémék merdlnek fel, az audio/
informacios képernyén hibalzenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghaijté 315. o.

Ha az audiorendszerhez csatlakoztatott iPhone/iPod
készllékén lévd zenelejatszo alkalmazast haszndlja,
eléfordulhat, hogy nem tudja ugyanazt az alkalmazast
mUkodtetni az audid/informacios képernydrol.
Szikség esetén csatlakoztassa vissza az eszkodzt.

Mésik USB-eszkozre valtdshoz vélassza az Audié meni
képernyén 1évé USB eszkdzcsere lehetdséget.

3VT7A611 inset Sig 149 Back 09_10_2017



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas iPod késziilékrd|

Lejatszasi mdd kivalasztasa

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajlok lejatszésa kozben is bedllithatja az ismétlést vagy a véletlenszerU lejatszast.

1. Vélassza az[E] ikont.

2. Vélassza ki a Keverés/Ismétlés lehetdséget.
3. Vélasszon tzemmaddot.

['S Keverés/Ismétlés

Osszes dal
keverése

Albumok

2 A
o keverése

=z

0> Szam ismetlese

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Vélassza az[El]ikont.

2. Valassza ki a kikapcsolni kivant Gzemmaddot.

3VT7A611 inset Sig 150 Front 09_10_2017

Lejdtszasi méd menUpontjai

Albumok keverése: A kivalasztott lista (lejatszasi listak,
eléaddk, albumok, zeneszamok, eléadasok, mdfajok,
zeneszerzOk és hangoskonyvek) valamennyi
rendelkezésre allé albumat lejatssza, véletlenszerU
sorrendben.

Osszes dal keverése: A kivélasztott lista (lejatszasi listak,
eléadok, albumok, zeneszamok, eléaddsok, mdfajok,
zeneszerzOk és hangoskonyvek) valamennyi
rendelkezésre all6 fajljat lejatssza, véletlenszerd
sorrendben.

Szam ismétlése: megismétli az éppen lejatszott
zeneszamot.

Nopsjuny I
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtérol

Lejatszas USB flash meghajtorol

Az audiorendszer USB flash meghajtén tarolt MP3, WMA, AAC™ vagy WAV formatumu
audio- és videofajlok beolvasasara és lejatszésara alkalmas.
Csatlakoztassa az USB flash meghajtot az USB-csatlakozéhoz, majd valassza ki az USB
Uzemmadot.

USB-csatlakozé(k) 231. o.

(Be-/kikapcsol6) gomb

Nyomja meg az audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

F M=
VOL (Hangerd) ikonok

Vélassza ki a hangerd beallitasdhoz. EEJE 2 usB
FORRAS
+ 0401 AAA
"E" 01 BBB
(Menii) ikon +Eh
Valassza ki a meniipontok
megjelenitéséhez. oAk

(Vissza) ikon

.

Vélassza ki az el6z6 képerny6hoz valo

visszatéréshez.

Mappaikonok
Valassza a E lehetéséget a kovetkezd mappara, illetve a E’ lehetdséget az
el6z6 mappa elejére valé ugrashoz.

*1:A lejatszo kizdrolag iTunes szoftverrel rogzitett AAC formatumu fajlok lejatszasara
alkalmas.
*2:Eléfordulhat, hogy egyes listak nem jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.
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USB visszajelz6
USB flash meghajté csatlakoztatasakor
jelenik meg.

Audié/Informacios képernyd

Megnyitas/Bezaras ikon™
A részletes informaciokat jeleniti meg/
rejti el.

Zeneszamikonok

Fajlvaltashoz valassza a IE] vagy
lehetéséget.

Vélassza ki és tartsa lenyomva a

zeneszamon belili gyors mozgashoz.



P> P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmuiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M F3jl kivalasztasa a zenekeresési listarol B Lejétszds USB flash meghajtordl
A készulékkel kompatibilis USB flash meghajtokat
1. Vélassza ki az ikont, majd vélassza a Zene hasznéljon.

[ Zene keresése 3 keresése lehetdséget. Altalanos informaciok az audiorendszerrdl
2. Valassza ki a Zene vagy Film lehetéséget. 317.0.

Zene

Film

A digitélis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA-fajlokat a
készUlék nem jatssza le.

Az audiorendszer a Nem lejatszhato fajl tzenetet
jeleniti meg, majd a kdvetkezé fajlra ugrik.

Amennyiben probléméak mertlnek fel, az audi¢/
informacids képernyén hibalzenet jelenhet meg.

Konyvtdrkivalasztésa iPod/USB flash meghajté 315. o.

[ Zene keresése 3. Vélasszon mappat.
m Masik USB-eszkdzre valtdshoz vélassza az Audié menii

01 GYOKERMAPPA képernydn |évé USB eszkozcsere lehetéséget.
M 02 AAA
M 03 BBB
04 CCC

Nopsjuny I

!

Zeneszam kivalasztasa
B Zono keresase. - 4. Valasszon zeneszamot.

01 aaa
02 bbb

03 ccc
04 ddd
05 eee
06 fff

FOLYTATODIK 301
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Lejatszas USB flash meghajtérol

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajl lejatszésa kozben is valthat a belehallgatasos, azismétlédé és a véletlenszerd lejatszasi

mod kozott.
1. Vélassza az [BEl] ikont.
2. Valassza a Keresés vagy Véletlenszerd/
Ismétlés lehetdséget.
3. Valasszon izemmodot.

['S Véletlenszerii/Ismétlés

s Mappa

ismétlése

0> Szam ismétlése

A Véletlenszer(i/lsmétlés lehetéség van kivélasztva.

M Aktiv lejatszasi mod kikapcsolasa

1. Vélassza az[ =] ikont.

2. Valassza ki a kikapcsolni kivant Gzemmaddot.

Moryun I
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B3 ejétszasi mod kivalasztasa

Lejdtszasi méd menUpontjai

Keresés

Mappa beolvasasa: 10 masodperces részeket jatszik le
az 6sszes fémappa elsé fajljabol.

Szam beolvasasa (Filmek beolvasasa™):

10 mésodperces részeket jatszik le az aktudlis mappaban
[éve dsszes fajlbol.

Véletlenszeri/Ismétlés

Mappa ismétlése: az adott kdnyvtarban taldlhatd 6sszes
fajlt ismétli.

Szam ismétlése (Film smétlése™): Megismétli az
éppen lejatszott fajlt.

Vélet. lejatsz. mappabol: a konyvtarban taldlhatd
Osszes fajlt lejatssza véletlenszer( sorrendben.
Véletlenszer lejatszas (Filmek véletlenszer(i
lejatszasa™): az Osszes fjlt lejatssza véletlenszerd
sorrendben.

Videofdjl lejatszasakor:

Lejatszas/Sziin.: Valassza egy féjl lejatszasahoz vagy
folytatdsahoz.

Stop: Valassza egy fajl lejatszasdnak megallitdsdhoz.

*1: Videofdjl lejatszasakor

| 3VT7A611 inset Sig 151 Back 09_10_2017



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Bluetooth® audio lejatszasa

Bluetooth® audio lejatszasa

Az audiorendszer lehetévé teszi a zenehallgatast Bluetooth kompatibilis telefonrol. BIBluetooth® audio lejitszésa

A funkcié akkor érheté el, amikor a telefont tarsitotta, és csatlakoztatta a gépkocsi

kihangositd (HFT) rendszerére.
Telefon beallitasa 375. o.

Nem minden, Bluetooth funkcioval és adatkuldési
lehet&ségekkel ellatott telefon kompatibilis.
Forduljon markakeresked&jéhez azzal kapcsolatban,
hogy telefonja kompatibilis-e.

(Be-/kikapcsol6) gomb
Nyomja meg az
audiorendszer be- vagy
kikapcsolasahoz.

Audié/Informaciés képernyé Bizonyos adateszkoz-funkcidk hasznélata vezetés kdzben

tilos.
Bluetooth visszajelzé
Akkor jelenik meg, amikor a Egyszerre csak egy telefon haszndlhaté a HFT rendszerrel.
telefon csatlakozik a HFT- Ha ketténél tobb tarsitott készilék talalhato a
kihangositohoz. gépkocsiban, az elsének megtaldlt késziléket

csatlakoztatja automatikusan a rendszer.

—— )(2[»)

-

megjelenitéséhez.

23

VOL (Hanger6) @LE
ikonok Eig
Vaélassza ki a hangeré +
beallitasahoz. &
[El](Menii) ikon e
Valassza ki a -
menipontok ¥

n < Csoport »

Ha egynél tobb telefont térsit a HFT rendszerhez,
eléfordulhat, hogy a rendszer mikddése kis késéssel
indul.

— Megnyitas/Bezaras Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az eléadd neve, az

ikon™ L f .

A részletes album vagy a zeneszam cime nem jelenik meg
< Szam . 2 . o megfeleléen.

informaciokat jeleniti

meg/rejti el.

El6fordulhat, hogy egyes funkciok nem elérhetdk

(Vissza) ikon —

valé visszatéréshez.

Valassza ki az el6z6 képernyéhoz

Lejatszasikon ———

Sziinet ikon

bizonyos eszkdzokon.

L_ Zeneszamikonok
Zeneszamvaltashoz valassza a
vagy IEI lehet6séget.

Csoportikonok
Csoport médositasahoz valassza a E
vagy IE| lehetéséget.

*1:A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgden eléfordulhat, hogy egyes listak nem

jelennek meg, vagy egyik lista sem jelenik meg.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Bluetooth® audié lejatszasa

M Bluetooth® audiofajlok lejatszasa

7 suetootn 5 gm 12:34
00

< Csoport » <« Szam »

Moryun I

B Zene keresése

[AS Audi6 menii

Zene keresése

Forrasvaltas

304

1. Gy6z8djon meg arrdl, hogy telefonjat
parositotta, és csatlakoztatta a rendszerhez.
Telefon beéllitasa 375. o.
2. Vélassza a Bluetooth® Audio Gzemmadot.

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet,
hogy mar kordbban csatlakoztattak egy masik,
kihangositoval hasznalhato telefont, amely nem
kompatibilis a Bluetooth® audiotartalommal.

M F3jl sziineteltetése vagy tovabbjatszasa
Valassza a lejatszas ikont vagy a szlinet ikont.

1. Vélassza az[E]ikont.

2. Valassza a Zene keresése lehetdséget.

3. Valasszon ki egy keresési kategoriat (pl.
albumok).

4. Valasszon ki egy elemet.

P> A kivalasztott elem lejatszasa elindul.

BBluetooth® audiofsjlok lejatszdsa

Audiofdjlok lejatszasahoz esetleg a telefonjat kell
hasznalnia. Ha igy lenne, kdvesse a telefongyértd
utasitasait.

Ha masik Gzemmaodba Vvalt, a zenelejatszas sziinetel a
telefonon.

BX7ene keresése

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgben
eléfordulhat, hogy egyes listédk nem jelennek meg, vagy
egyik lista sem jelenik meg.

3VT7A611 inset Sig 152 Back 09_10_2017



P> Az audiorendszer hasznalatanak alapmdiveletei P> Vided lejatszasa a HDMI™ segitségével

Videod lejatszasa a HDMI™ segitségével

Az audiorendszer lehetévé teszi, hogy HDMI-kompatibilis eszkdzrél videodt jatsszon le.
Csatlakoztassa az eszkodzt egy HDMI™-kabellel, majd vélassza ki a HDMI™ Gzemmaddot.

HDMI™-port* 232. 0.

(Be-/kikapcsold) gomb ———% o

Nyomja meg az audiorendszer be-
vagy kikapcsolasahoz.

VOL (Hangerd) ikonok

Valassza ki a hangerd beallitadsahoz.

(Menii) ikon
Vilassza ki a menlipontok
megjelenitéséhez.

(Vissza) ikon

= — J(2]»)
[ 111
i AUX HDMI
= ® @
ng Navigacio Telefon
3= ip
- Beallitasok
EATCK

Valassza ki az el6z6 képerny6hoz vald
visszatéréshez.

(

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Video lejatszasa a HDMI™ segitségével

M A képernybarany médositasa

#* Audio beallitasok

Hang
Felugro forras

Kijelz6szabalyozas
Nézépont-szabalyozas
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

Moryun I

306

H WN =

(9]

. Vélassza az [aun| ikont.

. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.
. Vélassza az Audid lehetéséget.
. Vélassza a Nézépont-szabalyozas

lehet&séget.

. Vélassza ki a kivant bedllitast.
. Vélassza az OK lehet&séget.

B3Vided lejatszasa a HDMI™ segitségével

Afunkcié elérhetésége vezetés kdzben korldtozott. Vided
lejatszdsdhoz dllitsa le a gépkocsit, és hiizza be a
rogzitéféket.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Fedélzeti alkalmazasok

Fedélzeti alkalmazasok

A Honda Connect tartalmazhat a Honda vagy harmadik fél altal készitett alkalmazast is. Az
alkalmazasokat a Honda App Center alkalmazaskdzpontbdl lehet telepiteni vagy letdlteni.
Néhany alkalmazasnak sziksége lehet internetkapcsolatra, melyet Wi-Fi kapcsolaton
keresztUl |étesithet.

Wi-Fi csatlakozas 311. o.

Tovabbi informacidért ldtogasson el az aldbbi weboldalra:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/help

Honda

App Center A Honda alkalmazéaskdzponton
keresztll rengeteg alkalmazashoz
férhet hozza.

B Fedélzeti alkalmazésok

A Honda App Center hasznalata el&tt kapcsolja be a GPS-
egységet.
Testre szabhaté funkcidk 322. o.

Ha meg is véltoztatja a Hattérszin bedllitast a
Rendszerbeallitasok képernyén, az nem lesz hatdssal a
Honda App Center képernydjére.

e Az audiorendszer vezetés kdzbeni hasznalata elvonhatja figyelmét az Utrdl, és balesetet okozhat, amelynek sordn sulyos, akar haldlos sértlést

szenvedhet. Csak akkor mUikddtesse a rendszer kezel&szerveit, amikor azt a kdrilmények lehetévé teszik. Az eszkdz hasznalataval kapcsolatban

mindig tartsa be a helyi térvényeket.

e Akdzponti egységben taldlhatd alkalmazésokat barmikor megvaltoztathatjak. Ez azt jelenti, bizonyos esetekben nem biztos, hogy elérhetdk, vagy

masképp mikddhetnek. Az ilyen esetekért a Honda nem vallal semmilyen felelésséget.

e Az eszkdzon taldlhatd alkalmazasokat nem kizérélag a Honda készithette, ezekre a harmadik fél szoftverlicence vonatkozik, és szolgéltatoik egyéb

koltségeket szamolhatnak fel.

e Amennyiben az eszkdzon talalhaté alkalmazésokat mobiltelefonjaval haszndlja, a szolgaltatd adathasznalati és roaming dijakat szamolhat fel, és a

Honda nem felel az ilyen hasznalatbol eredé kdltségekért. A Honda azt ajanlja, hogy elézetesen kérjen tandcsot mobilszolgaltatdjatol.
e Az alkalmazasok Honda App Center alkalmazasbdl valo letdltésének hasznalati feltételeit az aldbbi webhelyen taldlja:

https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help, és azért a szolgéltato szintén dijakat szamolhat fel.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Okostelefon csatlakoztatasa

Okostelefon csatlakoztatasa

Az okostelefon néhdny alkalmazasa megjelenithetd és mikodtethetd az audid/
informacids kijelzdn, ha a telefon csatlakoztatva van az audiorendszerhez. Telefonja
kdbellel vagy vezeték nélkil is csatlakoztathatd.

iPhone csatlakoztatasa 310. o.

Wi-Fi Uzemmaéd (beallitas elsé alkalommal) 311. o.

B3 0kostelefon csatlakoztatdsa

Csak biztonsdgos helyen parkolva csatlakoztassa a
telefonjat, illetve hasznélja a megjelenitett
alkalmazasokat.

Nem minden tipusu telefon kompatibilis a rendszerrel. A
rendszer nem jeleniti meg a telefonon elérhetd dsszes
alkalmazast, és egyes alkalmazasokat elére fel kell
telepiteni. Kérdezze a szakszervizt a részletekrol.

A Bluetooth® csatlakozast okostelefonjara kell valtani, ha
mas elektronikus eszkoz is csatlakoztatva van.
Az aktudlisan parositott késziilék médositasa
masik késziilékre 376. 0.

A kovetkezdk telefontipusonként eltérék lehetnek:

® Azokostelefon rendszerhez torténd csatlakoztatasanak
modja.

® Képernydrél mikodtethetd alkalmazasok.

® Vilaszid¢/frissitési idé megjelenitése

Nem minden alkalmazas mikodését tdamogatja az

audiorendszerunk.

Az alkalmazas funkcioival kapcsolatban forduljon az

alkalmazas szolgéltatojahoz.

Ne vonja el a figyelmét a képernyd a gépkocsi hasznalata
kozben.
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Okostelefon csatlakoztatasa

Okostelefon-csatlakozas haszndlatdhoz el6szor parositania kell az okostelefonjat az

audiorendszerrel a Bluetooth® kapcsolaton keresztdil.
Telefon bedllitasa 375. o.

(

Mikrofon
Audié/Informécios képernyé P ‘/
L&y £

| X&H | (Kezd6képernyé)
ikon
Visszatérés a FE e
kezd6képernyére P =
vagy egy el6z6 =
képernydre. v%l ('3 H

= I - 3

B:—;i Audio Beallitasok

(Vissza) gomb

Visszatérés az el6z6 képernyére. (Nem minden
telefonnal érheté el.)

(Menii) gomb

Valassza ki a kivalasztott alkalmazas menujének
megjelenitéséhez (Nem minden alkalmazasnal érheté el.)

Nyil

Akkor jelenik meg, amikor
a telefon csatlakozik a
rendszerre. Vélassza ki az
elérhet6 alkalmazasok
megjelenitéséhez.

FOLYTATODIK
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PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmiiveletei P> Okostelefon csatlakoztatasa

M iPhone csatlakoztatasa

IT.

HDMI™ kabel

o]

3VT7A611 inset Sig 155 Back 09_10_2017

|
Digitélis AV-adapter

. Csatlakoztassa a telefont az audiorendszerhez

Bluetooth® kapcsolaton keresztl.
Telefon beallitasa 375. o.

. Csatlakoztassa a digitalis AV-adaptert a HDMI™

jack csatlakozojédhoz.

. Csatlakoztassa a digitalis AV-adaptert az

iPhone készllékhez.
P> Varja meg, amig a kezd6képernyén
megjelenik egy nyil.

. Vélassza ki a nyilat az okostelefonon elérheté

alkalmazasok audio/informacids kijelzén

torténd megjelenitéséhez.

P> El¢fordulhat, hogy egyes alkalmazasokat a
telefonrol kell hasznélnia.

. Valassza ki az alkalmazast, amelyet az audio/

informacids képernydrél kivan mikodtetni.
P Az el6z6 képernyére vald visszalépéshez

vélassza a [ ikont.

BJiPhone csatlakoztatdsa

El6sz6r gy6z6djon meg arrél, hogy csatlakoztatta a
digitélis AV-adaptert a HDMI™ jack csatlakozéjdhoz.
Ellenkezé esetben eléfordulhat, hogy az okostelefon-
csatlakozas nem miikodik megfeleléen.

A telefon az USB jack csatlakozéhoz csatlakoztatva is
tolthetd.

Az AV-adapter és a HDMI™-kdbel megvasérlasaval
kapcsolatban kérje méarkakereskedd segitségét.



P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(iveletei P> Wi-Fi csatlakozas

Wi-Fi csatlakozas

A Wi-Fi-n keresztUl csatlakoztathatja a kijelzés audiorendszert az internethez, igy
weboldalakat bdngészhet, illetve online szolgaltatasokat vehet igénybe az audio/
informacids képernydn. Ha a mobiltelefon hotspot funkciéval is rendelkezik, a rendszer
panyvazhato a telefonra. A bedllitdshoz kdvesse az aldbbi [épéseket.

B Wi-Fi tzemmad (beallitas els6 alkalommal)

Wi-Fi izemmad (bedllitds els6 alkalommal)

. Vélassza az ikont.

. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Bluetooth/Wi-Fi lehet&séget.

. Valassza a Wi-Fi filet.

. Vélassza a Wi-Fi be/ki allapota, majd a Be

eherdsager

W SRR o ag . Valassza a Wi-Fi eszkozlista lehetéséget.

P> Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon Wi-Fi-

bedllitdsa hozzéférési pont
(internetmegosztas) lzemmaddban van.

P> Valassza ki azt a telefont, amelyhez
csatlakoztatni kivanja a rendszert.

P> Ha nem taldlja a listaban azt a telefont,
amelyhez csatlakozni kivan, valassza a
Keresés lehetéséget.

# Bluetooth/Wi-Fi beallitasok 12:34

Bluetooth Wi-Fi

Bluetooth eszkozlista
Parositasi kod modositasa

u b WN =

o

Alapértelmezett

FOLYTATODIK
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A bedllitési eljaras csak akkor hajthaté végre, ha a
gépkocsi all. Parkoljon le biztonsagos helyen, és dllitsa az
audiorendszert Wi-Fi Gzemmaodba.

Egyes telefonszolgaltatok dijat szimolhatnak fel az
internetmegosztasért. Ellendrizze a telefon-eléfizetési
csomagjat.

Ellendrizze a telefon kézikonyvében, hogy telefonja
rendelkezik-e Wi-Fi csatlakozassal.

A Wi-Fi eszkozlista oldalon 1évd 4;:\\\ ikonnal
ellendrizheti, hogy a Wi-Fi kapcsolat be van-e kapcsolva,
vagy nincs. Ezen a képernydn az atviteli sebesség és
egyéb adatok jelennek meg.
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P> Az audiorendszer hasznalatanak alapm(veletei P> Wi-Fi csatlakozas

7. Valassza a Csatlakozas lehetdséget. B3 Wi-Fi izemmdd (bellitas els6 alkalommal)

P> Adja meg a telefonhoz tartozo jelszot, majd
vélassza a Kész lehetdséget.

P> Ha nem tudja megadni a jelszét a

Csatlakozas megjelenitett billentylzettel, médositsa a
billentylizetet olyanra az Android
beallitasbdl, amellyel meg tudja adni azt.

Testre szabhat6 funkciék 322. o.
P> Amikor a csatlakozas sikeres, a Z= ikon

#* Wi-Fi eszkoz lista

jelenik meg a listan.
8. A kezddképernydhoz valé visszatéréshez

valassza a ikont.

Ha nem tudja megadni a jelszét a megjelenitett
billenty(zettel, a kdvetkezd |épéseket kdvetve modositsa
a billentylizetet olyanra, amellyel meg tudja adni azt:
Beallitdisok—>Android—>Nyelv és bevitel>vilassza a

szimbolumot az Android billentylizet
mellett—>Beviteli nyelv—>sziintesse meg a
Rendszernyelv hasznélata négyzet
kijelolését—>vélassza ki a megfeleld nyelvet a billentyizet
szamara.

BX3Wi-Fi izemmdd (a kezdeti bedllités elvégzése utén)

B Wi-Fi izemmad (a kezdeti beallitas elvégzése utan)

Gy6z6djon meg arrél, hogy a telefon Wi-Fi-bedllitdsa hozzaférési pont (internetmegosztas)
Uzemmaoddban van.

3VT7A611 inset Sig 156 Back 09_10_2017

iPhone felhasznaldk

A telefon Ujrainditdsa utén el6fordulhat, hogy Ujra el kell
végeznie a Wi-Fi-csatlakozas kezdeti bedllitasat.



PP Az audiorendszer hasznalatanak alapmuiveletei P> Siri Eyes Free

Siri Eyes Free

Sirihez a kormanykeréken 1évé | | (Beszéd) gomb megnyomasat kdvetéen beszélhet, ha
iPhone késziiléke tarsitva van a telefonkihangosité (HFT) rendszerhez.
Telefon beéllitasa 375. o.

M A Siri Eyes Free haszndlata

(Hivasmegszakitas/Vissza) gomb
Nyomja meg a Siri kikapcsoldsdhoz.

Akkor jelenik |EEZEEEES
meg, ha Siri
Eyes Free
opcidban van
aktivalva a Siri

A Siri Eyes Free hasznalata kozben:
A kijelz6 nem véltozik. Nem jelenik
meg visszajelzés vagy parancs.

Tartsa lenyomva, amig a kijelzén az aldbbit nem latja.

B3Siri Eyes Free

A Siri az Apple Inc. védjegye.

Latogasson el az Apple Inc. honlapjara a Siri
alkalmazéshoz elérhetd funkciokkal kapcsolatban.

Javasoljuk, hogy vezetés kdzben a Siri helyett a Siri Eyes
Free alkalmazast haszndlja.

XA Siri Eyes Free hasznélata

Egyes parancsok csak bizonyos telefonfunkcioknal vagy

alkalmazéasokndl mdkodnek.
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Audio-hibalizenetek

CD-lejatszo

Lemezhiba esetén a kdvetkezd hibalzenetek jelenhetnek meg.

Ok

Nem lejatszhato

Nem lejatszhato fajl™> fajlformatum

Hibas lemez

Kérjlik, ellendrizze a
kézikonyvben leirtakat

Nyomja meg az eject gombot™'
Hibas lemez

Kérjlik, ellendrizze a
kézikonyvben leirtakat

Nyomja meg a kiadas gombot™

Mechanikai hiba

Mechanikus hiba™'
Mech. hiba™

Hibas lemez

Kérjlik ellenérizze a
kézikonyvben leirtakat.™!
Hibas lemez

Lasd a hasznalati Gtmutatot™

Ellenérizze a lemezt™! )
s - Lemezhiba
Ellenérizze a lemezt™

Tulmelegedési hiba™

Szervohiba

Magas hémérséklet

Tulmelegedési hiba™

*1:Szines audiorendszer
*2:Kijelz6s audiorendszer

Nem tdmogatott zeneszam-/

Megoldas

Az adott szamot/fajlt dtugorja a rendszer. A kdvetkezé tdmogatott
zeneszam/fdjl jatszodik le automatikusan.

Nyomja meg a 4] (kiadds) gombot, vegye ki a lemezt és ellenérizze,
hogy a hibalizenet torl6dott-e.
Bizonyosodjon meg, hogy a lemez nem hibas vagy deformalodott,
majd helyezze vissza.

A CD lemezek védelme 318. o.
A hibatizenet Ujbdli megjelenése esetén nyomja meg a[4A|gombot, és
vegye ki a lemezt.
Tegyen be egy masik lemezt.
Ha az Uj lemez lejtszadsa megkezdddik, akkor ez elézé lemez hibas.
Ha a hibatizenet ismétlédik vagy a lemezt nem lehet kivenni, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazoéval.
Ne prébalja a CD lemezt erével kivenni a lejatszobol.

Ellendrizze a lemezt, hogy nem-e hibas vagy deformaldodott-e.
A CD lemezek védelme 318. o.

Kapcsolja ki az audiorendszert és varja meg, amig a lejatszé lehdl, és a
hibatizenet torlédik.
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PP Audio-hibaiizenetek P> iPod/USB flash meghajto

iPod/USB flash meghajto

Ha iPod vagy USB flash meghajtétartalom lejatszasa kdzben hibak fordulnak eld, a
kovetkezé hibalzenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikerUl tordIni a hibatzenetet,

forduljon a forgalmazohoz.

USB-hiba™

Nem kompatibilis USB-eszk6z™

Nem kompatib. USB-eszk6z
Lasd a hasznalati Gtmutatot™

Nem tamogatott verzio™
Nem tamogatott verzio™

Prébal ujrakapcsolodni™
Kapcsolédas ujra™

Nem lejatszhato fajl™'
Nem lejatszhato fajl™

Nincs adat™’
Nincs zeneszam™'
Nincs adat™

Nem tamogatott

*1:Szines audiorendszer
*2:Kijelzés audiorendszer

Megoldas

Akkor jelenik meg, ha hibas az USB-adapter. Ellendrizze a készilék kompatibilitasat az USB-
adapteregységgel.

Akkor jelentkezik, ha nem tdmogatott készlléket csatlakoztatnak. Vélassza le az egységet. Kapcsolja
ki az audiorendszert, majd kapcsolja vissza. Ne csatlakoztassa Ujra a hibat eléidézé egységet.

Nem tamogatott iPod készUléket kapcsolt a rendszerhez. Ha tdmogatott iPod csatlakoztatasakor
jelentkezik ez a hibalzenet, frissitse az iPod szoftverét Ujabb verzidra.

Az iPod nem felismerhetd. Csatlakoztassa Ujra.

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajtén térolt fajlok digitalis jogvédelem (DRM) alatt &llnak
vagy formatumuk nem tdmogatott. Ez a hibatizenet korilbeltl harom masodpercig lathatd, majd a
kovetkezd zeneszam lejatszésa kezdédik.

iPod és USB flash meghajté

Gy6z6djon meg arrél, hogy vannak kompatibilis fajlok az eszkdzon.

Ez az Gzenet akkor jelenik meg, ha az iPod Ures.

USB flash meghajté

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajto tres vagy nem tartalmaz MP3, WMA, illetve AAC fajlokat.

Nem tdmogatott egységet kapcsolt a rendszerhez. Ha tdmogatott eszkdz csatlakoztatasakor
jelentkezik ez a hibalzenet, csatlakoztassa Ujra az eszkdzt.
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PP Audio-hibalizenetek P Android/Alkalmazasok

Android/Alkalmazasok

Ha hiba kovetkezik be az audiorendszer vagy alkalmazasok hasznélata kdzben, a kdvetkezd
hibalizenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikertl torélni a hibalzenetet, forduljon a
forgalmazohoz.

Hiba tértént az alkalmazason bell, valassza ki a képernydn Iévé OK gombot az alkalmazas bezardsahoz. Ha a hiba
nem végzetes, az alkalmazas Ujrainditdsa utdn visszadll normal dllapotba.
Ha az alkalmazas még Ujrainditas utan sem all vissza normal dllapotba, tartsa lenyomva a (be-/kikapcsolas)
gombot a visszadllitds kikényszeritéséhez. Ha még mindig nem all vissza normal dllapotba, a Gyari alapbeallitas
funkciét kell hasznalnia.

Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa 347. o.

A **** m(ikodése leallt."

Az alkalmazas elfoglalt.
Valassza a Varakozas gombot, ha még egy kicsit varni tud az alkalmazas valaszéra. Ha még akkor sem valaszol,
b IO RTEIEF LI TSN QE L EM ha tovabb var, valassza az OK gombot az alkalmazas bezarasahoz és elinditasahoz. Ha az alkalmazas nem all
zarni?)"' vissza normal allapotba, tartsa lenyomva a (be-/kikapcsolas) gombot a visszadllitas kikényszeritéséhez. A
Gyari alapbeallitas funkciora is szlkség lehet.

Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa 347. o.

Akkor kovetkezik be, ha olyankor nyitja meg a bdngészét, amikor a rendszer datuma régebbi, mint a tanusftvany
datumadata. Akkor is el6fordulhat, amikor olyan terlleten van, ahol nincs GPS-vétel, vagy az Android bedllitas
GPS bedllitasa ki van kapcsolva.
e Kapcsolja be az Android beallitds GPS beallitésat.
e Hajtson olyan helyre, ahol van GPS-vétel.

Testre szabhat6 funkciék 322. o.

Biztonsagi figyelmeztetés

*1:A ¥ rédsz kilonbozd karakterekbdl 4ll, és attél figgden véltozik, hogy hol kdvetkezett
be hiba.

3VT7A611 inset Sig 158 Back 09_10_2017



Altalanos informaciodk az audiorendszerrdl

Ajanlott CD lemezek

e Kizdrélag mindségiirhatd és Ujrairhatd CD lemezekhez gyartott cimkéket hasznaljon. B3 Ajénlott (D lemezek
e Kizardlag lezart irhatd és Ujrairhatd CD lemezeket hasznéljon. Kétoldalti lemezek lejatszasara nem alkalmas ez a
e Kizardlag szabvényos, kerek CD lemezeket hasznaljon. lejatszé. Eléfordulhat, hogy bizonyos feltételek mellett
rogzitett irhatd vagy Ujrairhaté CD lemezeket sem lehet
A CD tokjan vagy csomagoldsan szerepeljen a kovetkezé jelolések egyike. lejatszani.

COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT
iSRS CRN ISR ISERISE

B CD-lemez MP3, WMA vagy AAC fajlokkal

e Elsfordulhat, hogy adott szoftverfajlok nem engedélyezik a zenelejatszast vagy a
szovegek kijelzését.

e Elsfordulhat, hogy az MP3-, WMA-, illetve AAC-formatumok bizonyos verzidi nem
tdmogatottak.

FOLYTATODIK

3VT7A611 inset Sig 159 Front 09_10_2017

Nopsjuny I

317



Josung I

318

»>»> Altalanos informdciék az audiorendszerrél B> Ajanlott CD lemezek

M A CD lemezek védelme

B3A (D lemezek védelme

A lemezek kezelésekor és tarolasakor tartsa be a kovetkezd dvintézkedéseket:

Ha a CD nincs a lejatszdban, térolja tokban.

A CD lemezt k&zéprdl a kiilsé szél felé tordlje le egy tiszta, puha anyagdarabbal.

A CD lemezt széleinél fogja. Ne érintse meg egyik oldalat sem.

Ne helyezzen idegen targyakat a CD-lejatszdba.

Ne tegye ki a CD lemezeket kozvetlen napfény és magas hémérséklet hatdsanak.

Ne tegyen a CD lemezre stabilizalé gyUr(t vagy cimkét.

KerUlje az ujjnyomokat, valamint a lemez folyadékkal vagy filctollakkal valo érintkezését.
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Megjegyzés
Ne helyezzen be sériilt CD lemezt. Az ilyen lemez
beragadhat, és kérosithatja a lejatszot.

Példaul:
® Felpuiposodott, egyenetlen, cimkézett vagy
tllzottan vastag lemezek

AaYe D aYs
S O C =

Felpuiposodott/ Cimkével/ Nyomtatott
egyenetlen matricaval cimkével
( \ /7
o) E5
Folias Muanyag gyUrGvel
® Sérilt CD lemezek ® Gyenge mindségu
CD lemezek
N \ 7 =
SIS
N ~{ >

Sérilt/torott Vetemedett  Erdes, sorjés

® Kis CD lemezek

8 cm-es CD




P> Altaldnos informaciok az audiorendszerrél B> Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajték

M iPod és iPhone tipus kompatibilitasa BiPod és iPhone tipus kompatibilitésa
Eléfordulhat, hogy az audiorendszer nem mukodik a fenti

_ készulékek valamennyi szoftver-verzidjaval.
iPod (5. generaciés)
iPod classic 80 GB/160 GB (2007-ben kerdilt forgalomba)
iPod classic 120 GB (2008-es kiadas)
iPod classic 160 GB (2009-es kiadas)
iPod nano (1-6. generacid), 2010-es kiadas
iPod nano (7. generacid), 2012-es kiadas
iPod touch (1-4. generacio), 2010-es kiadds
iPod touch (5. generacio), 2012-es kiadas
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 55™!/iPhone 5¢™!

*1:Kijelzés audiorendszer

M USB flash meghajtok b
Az USB flash meghajtokrol a fajlok a tarolds sorrendjében
® 256 MB vagy ennél nagyobb tarhely(, tdmogatott USB flash meghajtét hasznéljon. jatszodnak le. Ez a sorrend nem mindig egyezik meg a
e El¢fordulhat, hogy egyes digitélis zenelejatszok nem kompatibilisek. szamitégeépen vagy a késziiléken kijelzett sorrenddel.
e Elsfordulhat, hogy egyes USB flash meghajtok (pl. biztonsagi zéras készilékek) nem
mukodnek.

e Eléfordulhat, hogy adott szoftverfajlok nem engedélyezik a zenelejatszast vagy a
szovegek kijelzését.

e Eléfordulhat, hogy az MP3, WMA, AAC, illetve WAV~ formatumok bizonyos verzidi nem
tdmogatottak.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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»»> Altalanos informdcidk az audiorendszerrél B> Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajték

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

M Ajanlott eszk6zok

USB flash meghajté
3, szint( alapkonfiguracié (MPEG4-AVC), 5. egyszerU szint (MPEG4)
Fajl kiterjesztése (MP4-verzio) .mp4/.m4v
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

Kompatibilis audiocodec MPEG4-AVC (H.264)
10 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)

720 X 576 képpont

Média
Profil (MP4-verzid)

Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

Josung I

320
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PP Altalanos informaciék az audiorendszerrd| B> A nyilt forraskédu licencekrdl

Kijelz6s audiorendszerrel rendelkezé tipusok

A nyilt forraskodu licencekrdl

B3A nyilt forraskédu licencekrél

A nyilt forrdskddu licenccel kapcesolatos informéciok megtekintéséhez kdvesse az aldbbi
lépéseket.

1.
. Vdlassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Valassza az Android lehetéséget.

. Vélassza az Eszkdz névjegye lehetdséget.

. Vdalassza a Jogi informaciok lehetdséget.

. Vélassza a Nyilt forraskodu licencek lehetdséget.

o h WN

Valassza a tzemmodot.
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A 4. 1épéssel is kezdheti, ha:

® Huzza lefelé ujjat a képernyd tetejérdl.

> Ajelenik meg a képernydén.

® Vlasszaa @), majd az Alkalmazas filon a Beallitasok
lehetdséget.

Nopsjuny I
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Testre szabhato funkcidok

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok B Testre szabhat6 funkcidk

Bizonyos funkciok testreszabdsdhoz hasznalja az audi¢/informécids képernyét. A bedllitdsok személyre szabasa:

® Ellendrizze, hogy a gépkocsi teljesen ledllt-e.
M A funkciok testreszabasa
Teljesen 4ll6 gépkocsi és BE [11]*! helyzetbe allitott gyUjtaskapcsolé mellett nyomja meg a e Valtson [P] fokozatba.
MENU/CLOCK gombot, majd valassza a Beallitasok lehetdséget. A telefonbedllitasok
testreszabasahoz nyomja meg a gombot, majd vélassza a Telefon beallitasa ® Hzza be a rogzitéféket.

lehetdséget.

BXA funkciok testreszabdsa

Audié/Informacios képernyo

Az aldbbi utasitasok a valasztégomb hasznalatat
mutatjék be.

Forgassa el a ©©* gombot a kivalasztashoz.
Nyomja meg a & gombot a belépéshez.

Tovabbi funkciok testreszabasdhoz valassza a
Beallitasok lehet&séget, forgassa el a ©" gombot, majd
nyomja meg: &.

Testreszabhato6 opcidk listaja 327. o.

(Telefon) gomb

MENU/CLOCK gomb

Vélasztégomb

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

H A testreszabas folyamata
Nyomja meg a MENU/CLOCK gombot.

o Ora beillitasa

Hang o BAS (MELY)

TRE (MAGAS)
FAD (HANGSZ.)
BAL (EGYENSULY)

SVC

Lejatszasi mod™" ™2 D'HS Normal lejatszas

Nopsjuny I

Beolvasas™

*1: A lejatszasi moéd elemei az audio médoktdl figgnek.
*2: CD/iPod/USB mod
*3: AM/FM/DAB* mod

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 323
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PP Testre szabhato funkciok »>

Beallitasok

*1: Kivéve AM/FM/DAB* mod

* Nem all rendelkezésre minden modellen

RDS beallitasok

Radids szoveg

DAB-beallitasok Radiods szoveg

Savvalasztas

Bluetooth

Kijelz6 igazitasa
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P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

Kijelz6moédositas

Hattér
Szintéma
Nyelv

3VT7A611 inset Sig 163 Front 09_10_2017

> Kivalaszt
Importalas
Torlés

oHS IR

S

Noyuny I
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PP Testre szabhato funkciok »>

Nyomja meg a l_c‘ gombot, majd a 3" gomb elforgatéasaval valassza ki a Telefon beallitdsa meniipontot, majd nyomja meg a & gombot.

E*’ P g Bluetooth beillitasa

Eszkoz torlése

Gyorstarcsazas

HoPyuNy I

Csengd6hang Rogzitve
Mobiltelefon

Hivo ID adatok

Névprioritas

Szdm prioritas

Rendszertorlés

326
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P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

M Testreszabhaté opciok listaja

Beallitasi
csoport

Testre szabhatd funkcidk

Leiras

Valaszthato beallitasok

Ora beillitasa

MELY

MAGAS

Hang HANGSZ.

EGYENSULY

SVC

Az 6ra bedllitasa.
Ora 146. 0.

Az audiohangszérék hangjanak bedllitésa.
A hangzas allitasa 242. o.
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Nopsjuny I

FOLYTATODIK 327



Moryun I

328

PP Testre szabhato funkciok »>

Bedllitasi
csoport

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Normal lejatszas

CD/USB méd

Egy konyvtar ismétlése

CD/iPod/USB méd

Egy zeneszam ismétlése

CD/USB méd

Véletlenszer(i ismétlés mappaban

CD/USB méd

Lejatszasi Osszes véletlenszeriien

méd

Albumok véletlenszerii lejatszasa

Véletlenszerii lejatszas

CD/USB méd

Mappak beolvasasa

CD/USB méd

Zeneszamok
beolvasasa

AM/FM/DAB* méd

Keresés

Lejatszasi modot valaszt
Lejatszasi mod kivalasztasa 258, 261, 264. o.

A beolvasasi médot valasztja.
Keresés 251, 255. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

Beallitasi Testre szabhat6 funkciok Leiras Valaszthat6 beallitasok
csoport
T A radio altal kuldott szoveges informéaciok Be/Ki™!
Radios szoveg : o 1 )
megjelenitésének be- és kikapcsolasa.
RDS AF Az Alternativ frekvencia (AF) funkcié be- és kikapcsolasa. ~ Be"'/Ki
beallitasok  REG A Regionalis add (REG) funkcid be- és kikapcsolésa. Be"'/Ki
Be- és kikapcsolja a hirprogramokra valé automatikus Be/Ki"
Hirek hangolast. /NI
Radiés szoveg A radp alFa! kyldott szoveges mfor/maook Be/Ki'!
megjelenitésének be- és kikapcsolasa.
Annak kivélasztasa, hogy a rendszer automatikusan
DAB-Link keressen-e azonos allomasokat az Egytittesektd, illetve Be™'/Ki
DAB- hogy atvaéltson-e arra.
beallitasok” Annak kivélasztasa, hogy ha rendszer megtaldlja ugyanazt
Beallitasok FM-Link az &llomast egy FM savon, automatikusan hullamsavot Be"'/Ki

valtson-e.

Nopsjuny I

Sdavvalasztas

Ezzel megadott sédvok valaszthatok ki, hogy csokkenjen a
listak frissitési ideje, valamint az &llomaskeresési idd.

Mindkettd™ /Il sav/L-sav

Bluetooth

Uj eszkoz hozzaadasa

Uj telefon péarositésa a HFT-rendszerrel, parositott telefon
szerkesztése vagy torlése, illetve a parositott telefonhoz
tartozo kod létrehozésa.

Telefon beallitasa 354. o.

Audioeszkoz
csatlakoztatasa

Bluetooth® audioeszkdz HFT rendszerre vald
csatlakoztatésa, illetve lecsatlakoztatésa vagy parositasa.

Kijelz6
igazitasa

Fényerd

Az audid/informacios képernyd fényerejének modositasa.

Kontraszt

Az audid/informacios képerny kontrasztjanak médositasa.

Fekete er.

Az audid/informacios képernyd fekete szintjének modositasa.

*1:Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Testre szabhato funkciok »>

Bedllitasi

Testre szabhatd funkciok Leiras Valaszthat beallitasok
csoport

Kijelz6médositas Az kijelzd tipusdnak médositasa. Audié’'/Hattér

Kivalaszt A hattérkép tipusanak modositasa. Ora’'/1.kép/2. kép/3. kép

.y (1 Uj képfajl importalasa hattérképnek. .

Hattér Importalas Hattérkép beallitasa 240, o.

Torlés Képfajl torlése a hattérképek kozul. 1.kép'/2. kép/3. kép

Beé"l’ta’sok sy YR 7 P 7 7 ’ 7
Szintéma Azraudlror/mformaoos képernyd hattérszinének Kék'/Piros/Sarga/Sziirke
maodositadsa.
Nyelv Kijelz6 nyelvének modositadsa. Angol ‘,A tObb,I valasz”thato
nyelvet lasd a képernydn.

Oraformatum A digitalis ora kijelzésének modositdsa 12 orasrol 12h"1/24h (12 6rés/24 6ras)

24 orasra.

Moryun I

*1:Alapbedllitas
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P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

Beallitasi

Testre szabhato funkcidk Leiras Viélaszthaté beallitasok
csoport
- " A A Uj telefon parositasa a HFT-rendszerrel.
Dl s et Telefon bedllitasa 354. 0.
Uj telefon parositasa vagy parositott telefon
Telefon csatlakoztatasa csatlakoztatdsa a HFT-rendszerhez. —
Telefon bedllitasa 354. 0.
Bluetooth Audioeszk6z Bluetooth® audi6 eszkoz csatlakoztatasa a HFT- .
beallitasa csatlakoztatasa rendszerhez.
Oss,zes es’zkoz Parositott telefon levéalasztasa a HFT-rendszerrél. —
levalasztasa
Telefon Eszkoz torlése Parositott telefon torlése. — -
beéllitasa . Parositott telefonhoz tartozé kéd megadasa vagy uy
Jelszo Y — S
modositasa. z
Gyorstarcsazasi szam szerkesztése, hozzaadasa =
Gyorstarcsazas vagy torlése. —
Gyorstarcsazas 361. 0.
Csengb6hang Cseng®hang kivalasztasa. Roégzitve/Mobiltelefon™

A hivo fél nevének vagy telefonszamanak
hasznalata elsédleges hivoazonositoként.
Torli/visszadllitja a Telefon beallitasa csoport

Rendszertorlés . PR y —
6sszes modositott elemét.

Hivé ID adatok Névprioritds’'/Szam prioritas

*1:Alapbeadllitas

FOLYTATODIK 331
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PP Testre szabhato funkciok »>

Kijelzés audiorendszerrel rendelkezé tipusok B Testre szabhat6 funkcidk

Bizonyos funkciok testreszabdsahoz haszndlja az audid/informacios képernyét.

M A funkciok testreszabasa
A gyuijtaskapcsold BE [11]* allasaban valassza a Beallitasok lehetéséget, majd vélasszon ki
eqy bedllitasi elemet.

~
CD oa mo02
Telefon
- Audio Kamera
I Bluetooth/Wi-Fi Rendszer
2 Android
o,
O
g
J
Audid/Informéacids
képernyd

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

332

| 3VT7A611 inset Sig 166 Back 09_10_2017

A bedllitdsok testreszabasakor gyézédjon meg arrol,
hogy a gépkocsi teljesen megallt, a sebességvaltéd pedig
[P] allasban van.

Mds funkciok testreszabdsédhoz vélassza a Beallitasok
lehetéséget.
Testre szabhat6 funkciok listaja 337. o.

Ha lenyomva tartja a (Be-/kikapcsolds) gombot a
rendszer visszaallitasa soran, el6fordulhat, hogy a
bedllitdselemektdl fliggden visszadllit egy testreszabott
értéket az alapértelmezett értékre.



P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

H A testreszabas folyamata

Vélassza az =K | ikont.

Vdélassza a Beallitasok lehetéséget.

Telefon

Audio Kamera
Bluetooth/Wi-Fi Rendszer

Android

BEmmmm— __Rendszer g

*1: Nem jelenik meg, amikor médositja a
képernydéfelulet megjelenését.
*2: Csak akkor jelenik meg, amikor médositja a

— FOOLDAL ﬁ Home ikon helyzete

Meniiikon helyzete*?

Hattérszin™'

Kijelz6 beallitasai

mmg Kijelzo |

— HEEE— Hangparancs

by 2 Ora W Gra/Hattérkép tipusa*/Oratipus? B®3  Ora |
> Orabeallitas ﬁ-IE!E_
—> Id6z6na
Ed_ Oraformitum |

Bl Nyariidoszamitas |
B4 Oramegjelenitése |
e Orahelye |
Eg  Oravisszaallitisa |
— T - N T
mg _Utolsé képernyd megjegyzése™ |

Felhasznaldi feliilet stilusanak médositasa

Gyari alapbeallitas

képernydfeliilet megjelenését.

3VT7A611 inset Si
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PP Testre szabhato funkciok »>

Felugro forras

A kijelz6 beallitasa

—> Audié kapcsolat
s Bluetootheszkdzlista |

aemmmerd  Info R Ora  mwd  Ora/Hattérkép tipusa

B !d6zéna

Ora visszaallitasa
Ora megjelenitése

=Y Egyéb B Informacios kijelzé preferenciak
ard Alapértelmezett

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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MELY-MAGAS
E/H-)/B
SVC

Szinarnyalat

L Ora |



P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

R Teeon B oifon caatiakoztatas |
N hlctootheszkozlista |
mmes  Automatikus telefon szinkronizalas |
mmes  Alapértelmezett |

B Kamera SRR Hitso kamera  BREREN —— Rogzitett iranyvonal

—> Dinamikus irdnyvonal
SR Alapértelmezett

Parositasi kod médositasa
—

Nopsjuny I

Bluetooth

Y BluctoothWi-Fi SR

> Alapértelmezett

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 335
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PP Testre szabhato funkciok »>

T T
N hetooth
Y  Adathaszndlat |
4  Tovabbiak.. |
med  Hag |
mmed  Megjelenitées |
B ey
B N amazasok ]
mmed  Fidkokésszinkronizalas |
mmed  Helyszolgaltatasok |
mmed  Biztonsig |
mmed  Nyelvésbevitel |

Biztonsagi mentés és visszaallitas
med  Datumésids |
mmd _ Kisegitdlehetéségek |
e Fszkdznévjegye |
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P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

M Testre szabhat6 funkciok listaja

Beallitasi

Valaszthato

Testre szabhat6 funkcidk Leiras ez
csoport bedllitasok
. Home ikon helyzete
FOOLDAL A kezd6éképernyd ikon helyének médositasa. —
Meniiikon helyzete™
Fényeré Az audid/informacids képernyd fényerejének modositasa. —
y perny yere)
Kiielzé Kontraszt Az audio/informacios képernyd kontrasztjanak .
ezo modositasa.
beallitasai -
Kijelz6 Fekete er Az audid/informdcios képernyd fekete szintjének . -
: modositasa. S
Rendszer 3
Hattérszin®2 Az audid/informacios képernyd hattérszinének Kék"'/Sarga/Piros/ =
modositasa. Ibolya
A hangeré moédositasa.
Hangerd A navigacios rendszer Utmutatdsainak hangerejét dllitja be. 0~6"'~11
Hang/Sip 9 B&vebb téjékoztatast a navigacios rendszer
kézikonyvében taldl
Sipolas A sipolds hangerejének modositasa. Ki/1/2"/3
Hangfel. Hangparancs A hangutasitasok be- és kikapcsolasa. Be"'/Ki

*1:Alapbeadllitas

*2:Nem jelenik meg, amikor médositja a képernydfeltlet megjelenését.
*3:Csak akkor jelenik meg, amikor médositja a képernydfeliilet megjelenését.
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PP Testre szabhato funkciok »>

Bellitasi Testre szabhat6 funkcidk Leiras Vélaszthaté beallitasok
csoport
< A D s i T Analég/Digitalis™'/Kis
) Ora Az érakijelzés tipusdnak modositasa. digitalis/Ki
Ora/Hattér™?/
Oratipus” ® A hattérkép tipusanak médositasa. )
Hattér o Uj képfajl importélasa hattérképnek. Galaxis"'/Fémes/Ures
e Képfajl torlése a hattérképek kozdl.
< ATiee Az 6ra bedllitésa.
(iabeallitas Az 6ra beallitasa 146. 0. -
Id6z6na |[d6zéna médositasa. WET/GMT"!
Rendszer Ora o o e
Oraformatum A c’jlgltalls ora kijelzésének médositasa 12 érasrol 24 12H"/24H
Orasra.
Ny4ri idBszamitas Nyari |do_szar7?|t§s'ra, valo &tallaskor az ora Be/Ki
automatikus atallitasa.
Ora megjelenitése Az érakijelzés bekapcsoldsanak kivalasztasa. Be"'/Ki

Ora helye

Az érakijelzés elrendezésének médositasa.

Jobb fels6"'/Bal fels6/
Jobb als6/Bal alsé

Ora visszaallitasa

Az érabedllitdsok visszaallitdsa gyari alapbeallitasra.

*1:Alapbedllitas

*2:Nem jelenik meg, amikor médositja a képernydfelllet megjelenését.
*3:Csak akkor jelenik meg, amikor médositja a képernydfelilet megjelenését.
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P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

Beallitasi Testre szabhat6 funkcidk Leiras Vélaszthaté beallitasok
csoport
—_— . Y angol (Egyesiilt Kiralysag)™': A
L 6 myelvemel mogiosliEsL tobbi valaszthatd nyelvet 1dsd a képernydn.
Utolsé képerny6 Annak kivélasztasa, hogy az eszkdz megjegyezze-e az Be/Ki'!
megjegyzése™ utolsé képernydt.
Automatikusan bekapcsolja az audiorendszert, és
Memoriafrissités visszaallitia a memaria téredezettségét, amikor a Be"'/Ki
gyUjtaskapcsold ZAR [0]*2 helyzetben van.
Egyéb
Rendszer elszeilizs Bedllitja a Memdriafrissités idejét. 00:00~02:00"'~23:59

frissitése

Felhasznaloi
feliilet stilusanak

A képerny&-kezel6felllet dizajnjanak médositasa. —

maddositasa
- ATz Az bsszes beadllitas visszadllitdsa gyari alapbedllitasra.
Gyari alapbeallitas .. s et Igen/Nem
4 P Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa 347. o. s
. Az 6sszes személyre szabott elem visszavonasa/visszadllitdsa
Alapértelmezett Y 4 lgen/Nem

Audié Hang

alapértelmezett értékre a Rendszer bedllitasi csoportban.

6~0"" ~+6 (MELY ¢s MAGAS),
Az audiohangszérék hangjanak beallitésa. RR9~0"'~FR9 (HANGSZ,), L9~0"'~R9
A hangzas allitasa 284. o. (EGYENSULY), Ki/Alacsony/Kozepes™'/
Magas (Sebességfiiggé hangerd)

*1:Alapbedllitas

*2:Nem jelenik meg, amikor modositja a képernydéfelilet megjelenését.
*3:A kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
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PP Testre szabhato funkciok »>

Beallitasi

Testre szabhat6 funkcidk Leiras Vélaszthaté beallitasok
csoport
Annak kivélasztasa, hogy a kivalaszthatd
Felugré forras audloforrasok ||s”ta4a mngﬂeIeQJep—e:az Audio Be/Ki"!
lehetéség kezddképernydn torténd
kivélasztasakor.
A boritokép megjelenitésének be- és e
T ) . Be"'/Ki
Boritokép kikapcsoldsa.
Fényerd
Kijelz6  Kontraszt Lasd: Rendszer (337. 0.. oldal)
Feketeer.
A kijelz6 beallitasa ) - . . .
L. Szin Az audi¢/informacids képernyd szinének modosftasa. —
Audié
Szin

Szinarnyalat

Az audid/informacios képernyd szindrnyalatanak
modositasa.

USB, HDMI™ lizemméd
Nézbépont-szabalyozas

Kivélasztja a kijelzémddot az Eredeti (csak USB
esetén), Normal, Teljes és Nagyitas képaranytol
eltérd képardnnyal.

Eredeti (csak USB
esetén)/Normal/Teljes™/
Nagyitas

Bluetooth® Audio lizemméd

Audié kapcsolat

Bluetooth® Audio eszkdz HFT rendszerre valo
csatlakoztatasa, illetve lecsatlakoztatésa vagy
parositasa.

Bluetooth® Audio lizemméd

Bluetooth eszkozlista

Uj telefon pérositasa a HFT rendszerrel, parosftott
telefon szerkesztése vagy torlése.
Telefon beéllitasa 375. o.

*1:Alapbedllitas
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P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

Beallitasi Testre szabhat6 funkcidk Leiras Viélaszthato beallitasok
csoport
TA-informacié Forgalominformaciok be- és kikapcsoldsa. Be/Ki™'
Hirek Ee— és k]kapcsolja a hirprogramokra valé automatikus Be/Ki"!
angolast.
RDS- Be- és kikapcsolja azt a funkcidt, hogy a készulék
beallitasok REG ugyanazokat az dllomasokat tartsa fenn még akkoris,ha  Be"'/Ki
ajel elgyengdl.
Be- és kikapcsolja azt a funkciot, hogy ha mas régioba ér,
AF a készulék automatikusan dtvalt a hallgatott adéhoz ott Be"'/Ki
elérheté frekvenciara.
Audié Annak kivélasztdsa, hogy a rendszer automatikusan
DAB-DAB Link keressen-e azonos dllomasokat az Egylttesektd|, illetve Be"'/Ki
hogy atvéltson-e arra.
DAB- Annak kivélasztdsa, hogy ha rendszer megtaldlja
beallitasok®  DAB-FM Link ugyanazt az dllomast egy FM savon, automatikusan Be"'/Ki

hullamséavot véltson-e.

Savvalasztas

Ezzel megadott sdvok valaszthatok ki, hogy csokkenjen a
listak frissitési ideje, valamint az alloméaskeresési idé.

MINDKETTO"/1ll. SAV/L-SAV

Alapértelmezett

Az 6sszes személyre szabott elem visszavonasa/
visszaédllitdsa alapértelmezett értékre a Audiorendszer
bedllitasi csoportban.

Igen/Nem

*1:Alapbedllitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 171 Front 09_10_2017
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PP Testre szabhato funkciok »>

Beallitasi . L, . ‘ L ANlees
Testre szabhatd funkciok Leiras Valaszthato beallitasok
csoport
Ora/ Ora
Hattérkép
tipusa Hattér
Orabeillitas
Id6z6na
Ora Oraformatum Lasd: Rendszer ( 338. o.. oldal)
- Nydri id6szamitas
-
[
% Info Ora visszaallitasa
o>
~

Ora megjelenitése

Ora helye

Informacids kijelz6

Egyéb preferenciak

Az informacids képernyd tipusanak modositasa. Info feliil/Info menii/Ki™!

Az 6sszes személyre szabott elem visszavonasa/
Alapértelmezett visszadllitasa alapértelmezett értékre az Info Ilgen/Nem
bedllitasi csoportban.

*1:Alapbedllitas
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P> P> Testre szabhat6 funkcidk P>

Beallitasi
csoport

Testre szabhatd funkcidk Leiras

Valaszthato beallitasok

Telefon

Uj telefon péarositasa a HFT rendszerrel, parositott telefon
Telefon csatlakoztatas csatlakoztatdsa vagy lecsatlakoztatasa.
Telefon beéllitasa 375. o.

Uj telefon parositasa a HFT rendszerrel, parositott telefon
Bluetooth eszkozlista szerkesztése vagy torlése.
Telefon beallitasa 375. o.

Gyorstarcsazasi szam szerkesztése, hozzaadasa vagy
Gyorstarcsazas szerkesztése torlése.
Gyorstarcsazas 381. 0.

Csengdhang Csengdhang kivélasztasa.

Rogzitve/Mobiltelefon™

Nopsjuny I

Automatikus telefon Annak beadllitasa, hogy a telefonkdnyvet, valamint a

. A hivasel6zményeket automatikusan importalja-e a Be/Ki
szinkronizalas SN
rendszer a telefon HFT rendszerhez torténé parositasakor.
Az bsszes személyre szabott elem visszavondsa/
Alapértelmezett visszadllitasa alapértelmezett értékre a Telefon bedllitasi Ilgen/Nem
csoportban.

*1:Alapbedllitas
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PP Testre szabhato funkciok »>

Beallitasi

csoport Testre szabhaté funkciok Leiras

Valaszthat6 beallitasok

Annak kivélasztasa, hogy a rogzitett irdnyvonalak
Rogzitett irdnyvonal megjelenjenek-e a hatsé kamera monitoran.
Toébbnézetes hatsé kamera* 477. o.

Be"'/Ki

s Annak kivalasztasa, hogy a dinamikus irdnyvonalak
. Hatso q . - e o ——
Kamera Kkamera Dinamikus iranyvonal megjelenjenek-e a hatsé kamera monitoran.
Toébbnézetes hatsé kamera* 477. o.

Be"'/Ki

Visszavonja/alapértelmezett értékre allitja vissza
Alapértelmezett az osszes testreszabott elemet a Hatsé kamera
bedllitasi csoportban.

Bluetooth be/ki allapot A Bluetooth®-allapot megjelenitésének kivalasztasa.

Ilgen/Nem

Be"'/Ki

Moryun I

Uj telefon pérositasa a HFT rendszerrel, parositott
A telefon szerkesztése vagy torlése, illetve
Bluetooth eszkozlista - - s N
Bluetooth biztonsagi PIN-kod 1étrehozasa.
Telefon beallitasa 375. o.

Parositasi kéd médositasa A parositokdd szerkesztése.

Véletlenszer(/

Bluetooth/ A térsitasi kod beallitds moédositasa 376. o. Rogzitve
Wi-Fi Wi-Fi be/ki allapot A Wi-Fi tizemmaéd modositasa. Be'/Ki
Wi-Fi Wi-Fi eszkozlista Wi-Fi eszkdz csatlakoztatdsa, lecsatlakoztatdsa vagy torlése. —
Wi-Fi eszkdzzel kapcsolatos informaciok Az eszkdz Wi-Fi-informéacidinak megjelenitése. —
Az Osszes személyre szabott elem visszavondasa/
Alapértelmezett visszadllitdsa alapértelmezett értékre a Ilgen/Nem

Bluetooth/Wi-Fi bedllitasai csoportban.

*1:Alapbedllitas
344 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Testre szabhato funkcidk P>

Bciilgr)a’réci Testre szabhat6 funkcidk Leiras \éé;gﬁ?::gs

Wi-Fi A Wi-Fi kapcsolat dllapotét (Be/Ki) mutatja, és Uj Wi-Fi hdlézatokat veszfel.  Be™'/Ki
Bluetooth ?Sitéigigtteisléa%c.solat allapotat (Be/Ki) mutatja, és Uj Bluetooth® Be'!/Ki
Adathasznalat A rendszer adathaszndélatat jeleniti meg. —
Tovabb... Virtudlis maganhaldzatokat (VPN) vesz fel. —
Hang Bedllitja a riasztds hangerejét, és kivélasztja a kedvenc hangjelzéseket. —
Kijelz6 Bedllitja a hattért, és médositja a betliméretet. —
Tarolas A rendszer és az USB-eszkoz tarhely-kapacitdsat jeleniti meg. —

Android Apps A telepitett alkalmazésok allapotéat jeleniti meg. —

Fiokok és szinkronizalas

Tovébbi fiokadatokat vesz fel.

Helymeghatarozasi
szolgaltatasok

Be-/kikapcsolja a GPS egységet az alkalmazasok hasznalata elétt.

Biztonsag

A rendszer biztonsagi allapotat jeleniti meg.

Nyelv és bevitel

Mdédositja a rendszer megjelenitési nyelvét és a billentylizetet.

Biztonsagi mentés és
visszaallitas

Visszadllitja a rendszert.

Datum és id6

Médositja a dadtumot, az idézénakat és az draformatumot.

*1:Alapbedllitas
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PP Testre szabhato funkciok »>

Valaszthato

Beallitasi . - -
Testre szabhat6 funkcidk Leiras ies
csoport beallitasok
Kisegitd lehetdségek hl\/\odosma a rgndszer megjelenitési betlkészletét és jelszd .
angparancsat.
Android

Megmutatja a rendszer éllapotat, az Android rendszer verziészamat,

Gl el jogi informaciokat és igy tovabb.
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P> P> Testre szabhat6 funkciok P> Az dsszes beallitas alaphelyzetbe éllitasa

Az 6sszes beallitas alaphelyzetbe allitasa

Az 6sszes menU és személyre szabott bedllitas visszadllitdsa gyari alapbeallitésra.

#* Rendszerbeallitasok 3
Ez visszaallitja a rendszer beallitasait az 4
alapértelmezett értékekra 5

keriil.
részletekért
Nem

BAz 6sszes beallitas alaphelyzetbe allitdsa

Vélassza az [#ua] ikont.

. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.

. Vélassza a Rendszer lehetséget.

. Vélassza az Egyéb fllet.

. Vélassza a Gyari alapbeallitas lehetdséget.

P A képernydn meger6sité tzenet jelenik
meg.

. Abedllitdsok alaphelyzetbe 4llitdsdhoz valassza

az lgen lehetdséget.

. Abedllitadsokismételt alaphelyzetbe allitdsahoz

vélassza az Igen lehetéséget.
P> A képernydn megerdsité tzenet jelenik
meg. Valassza az OK lehetéséget.

3VT7A611 inset Sig 174 Front 09_10_2017

A gépkocsi harmadik félnek torténé dtadasakor éllitsa
alaphelyzetbe az 6sszes bedllitast, illetve tordlje az dsszes
személyes adatot.

Ha végrehajtja a Gyari alapbeallitas funkciot,
eléfordulhat, hogy az az elére telepitett alkalmazésokat a
gyari alapbedllitadsokra allitja.

Nopsjuny I
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Telefonkihangosité rendszer

Szines audiorendszerrel rendelkezé tipusok

B3 Telefonkihangositd rendszer

A telefonkihangosité (HFT) rendszerrel a gépkocsi audiorendszerére/arrél is fogadhat/
indithat hivasokat anélkul, hogy a mobiltelefonjadhoz kellene nyuini.

A HFT-funkcié hasznélatéhoz Bluetooth kompatibilis
mobiltelefon sziikséges. A kompatibilis telefonok,
parositasi eljarasok, valamint specialis funkciok listajaval
kapcsolatban forduljon a helyi Honda
mérkakereskedéshez.

Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata

M A kihangosité (HFT) rendszer vezérl6gombijai: Hangvezérlési tippek

Josung I

348

|

|

p
Mikrofon —>§

S|
N
Ty

| (Telefon) gomb

\Vélasztégomb

-

VAN

(Felvétel) gomb: Megnyomasaval kdzvetlenil elérheti a Telefon képernyét, illetve

fogadhatja a bejovo hivast.

(Megszakitas) gomb: Megnyoméasaval befejezheti az aktudlis hivast.
(Telefon) gomb: Megnyomasaval kdzvetlenll elérheti a Telefon képernyét.
LIST/SELECT (valasztégomb): A képernyé egy elemének kivalasztdsahoz forgassa el a

D' gombot, majd nyomja meg a & gombot.

® A szell6zényildsokat irdnyitsa el a mennyezettdl, és
csukja be az ablakokat, mivel a zaj interferalhat a
mikrofon mdkddésével.

® A hangerdszint médositasahoz haszndlja az
audiorendszer hangerégombjat vagy a
kormanykeréken 1évé tavvezérléket.

Ha az audiorendszer hasznélata kdzben hivast kap, a
rendszer a hivas befejezése utan folytatja mikodését.

Egy telefonba legfeljebb 20 gyorstarcsazasi bejegyzést
lehet menteni. Ha nincs szam a rendszerben, a
gyorstarcsazas nem érheto el.

Gyorstércsazas 361. 0.

Legfeljebb 20 hivési elézményt tud tarolni a rendszer. Ha
nincsenek hivasel6zmények, a hivaselézmények nem
érhetok el.
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PP Telefonkihangosité rendszer B> Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata

Telefonkihangositd rendszer

M HFT-allapotkijelzé

Az audid/informacids képernyd jelzi a bejové
hivast.

—— Akkumulator toltésszintje

Jelerésség
Barangolasi allapot

Bluetooth-visszajelz6
Akkor jelenik meg, amikor
a telefon csatlakozik a
HFT-kihangositéhoz.

HFT tizemmoéd
J» Hivo fél neve

Bluetooth® vezeték nélkili technoldgia

A Bluetooth® sz6 és emblémak a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co., Ltd.
licencengedély alapjan hasznalja azokat. Mas
kereskedelmi nevek és védjegyek szintén a
tulajdonosaikhoz tartoznak.

A HFT rendszerre vonatkozo korltozésok

A HFT-kihangositéon bejové hivas megszakitja az
audiorendszeren folyé lejatszést. A lejatszas a hivas
végeztével folytatodik.

Tekintse meg a kdvetkezé URL-en a telefonkihangositd
megfeleléségi nyilatkozatét:
http://www.ptc.panasonic.eu/

HFT-dllapotkijelzé

B Manualis mikodtetésre vonatkozo korlatozasok

Bizonyos manudlis funkciok le vannak tiltva vagy nem mukodnek, amikor a gépkocsi
mozgasban van. A szirkén megjelend opcidk a gépkocsi ledllitdsdig nem valaszthatok ki.

3VT7A611 inset Sig 175 Front 09_10_2017

Az audid/informacios képernydn megjelend informéciok
tartalma telefontipusonként valtozo.

Modosithatja a rendszer nyelvét.
Testre szabhaté funkciok 322. o.
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

HFT-menik

BIHFT-meniik

AHFT hasznalatdhoz a gyuijtaskapcsolénak TARTOZEK [ 1] vagy BE [11]*" helyzetben kell lennie.
A HFT-funkcié hasznalatahoz elébb térsitsa Bluetooth-

kompatibilis mobiltelefonjat a rendszerhez. Ez a gépkocsi

[\ Jvagy ] allo helyzetében térténjen.
@w@ Uj hozzdadas © Vezetés kdzben bizonyos funkcidkat korldtoz a rendszer.

Telefonszém kivalasztasa az hivasi elézményekbdl

g Hivasel5zmények gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljabol.

(®) =
> O

Telefonks Telefonszam kivalasztasa a telefonkdnyvbdl
gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljabol.
°

Telefonszdm megaddsa gyorstércsazasi szamként valo
mentés céljabol.

N
[(Meglévék listaja) | |Telefonszam |

Josung I

[Hivasel6zmények™ | — & —{Téarcsazott szdmok | Az utolsé 20 kimend hivast jeleniti meg.
N

°

Fogadott hivasok | Az utolsé 20 bejové hivast jeleniti meg.
=
O

°

N
[Nem fogadott hivasok | Az utolsé 20 nem fogadott hivést jeleniti meg.

Telefonkonyv™? | A tarsitott telefon telefonkdnyvét jeleniti meg.

°

Telefonszam megadasa tarcsézashoz.
o
%

*1: Akulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.
*2: Csak akkor lathato, amikor a telefon csatlakozik a rendszerre.

350
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P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

*1: Csak akkor lathato, amikor a telefon csatlakozik a rendszerre.

o

A telefon el6zményei kozil a legutdbb hivott szam Gjrahivasa.

[Telefon beallitasa |— & —>{Bluetooth beallitasa - & —>|Uj eszkéz hozzaadasa

\ Telefon tarsitasa a rendszerhez.

<—0)—>

\Telefon csatlakoztatasa \ Telefon csatlakoztatasa a rendszerhez.

<—Q—>

|Audioeszkdz csatlakoztatasa

Nopsjuny I

Bluetooth® audi6 eszkdz csatlakoztatasa a
rendszerhez.

—Q—>

\Osszes eszkoz Ievélasztésa[ Tarsitott telefon levalasztasa a rendszerrél.

<—O)—>

ese

[Eszkdz tor

[ Korabban tarsitott telefon torlése.

—O—>

[Jelszé

[ Kod létrehozasa tarsitott telefonhoz.

3VT7A611 inset Sig 176 Front 09_10_2017
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

Uj hozzaadas
[Gyorstarcsazas™  |— & —>[Hivasel6zmények |
~

o

[Telefonkdnyv |

o

|Telefonszam |

Meglévé bejegyzések listdja
o L—>|Gyorstarcsazas modositas |

<0)—>

|Gyorstarcsazas térlése |

*1: Csak akkor lathato, amikor a telefon csatlakozik a rendszerre.
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Telefonszam kivalasztasa az hivési el6zményekbdl
gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljabol.

Telefonszam kivalasztasa a telefonkonyvbdl
gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljabol.

Telefonszam megaddsa gyorstarcsazasi szamként

valé mentés céljabol.

Korabban tarolt gyorstarcsazasi szam modositasa.

Kordbban tarolt gyorstarcsazasi szam torlése.



P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

/[\

=

O
[Csengéhang & —{Régzitve | A HFT-rendszerben tarolt csengéhang kivalasztasa.
o
> \Mobiltelefon A kapcsol6dé mobiltelefonban tarolt csengéhang
kivélasztdsa.
[Hivé ID adatok |- & —>Névprioritas | Ahivé fél neve mint elsédleges hivéazonosito.
o
o \Szém prioritas ‘ A’hi’vé fél telle’fonszéma mint elsédleges
hivéazonosito.

Rendszertoriés A,Z Bsszes tarsitott telefo”n, telefonkdnyv-bejegyzés és biztonsagi
kod torlése a rendszerbdl.

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

M Telefon beallitasa

Szeretne hozzaadni
most egy uj telefont?

Moryun I

354

M Mobiltelefon tarsitasa (ha még nincs a
rendszerhez tarsitva telefon)

1. Nyomja meg a[ X, ] vagy [¢Z] gombot.

2. A %O elforgatdsaval vélassza ki az Ilgen elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

3. Gy6z6djon meg arrdél, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté médban mikodik, majd
nyomja meg a & gombot.

P> A HFT automatikusan keresi az elérheté
Bluetooth® eszkdzoket.

4. Amikor a telefonja megjelenik a listan, valassza
kia & megnyomasaval.

P> Ha telefonja nem jelenik meg, valassza A
telefon nem talalhatd? elemet, és
keressen ra a Bluetooth® eszkozokre a
telefonjaval. Telefonjarél valassza a Honda
HFT elemet

5. A rendszer megjelenit egy parositokédot az
audid/informacids képernydn.
P> Erésitse meg, ha a képernyén és a telefonon
lévé pdrositokdd megegyezik.
Ez telefononként eltéré lehet.
6. A képernydn megjelenik egy figyelmezteté
Uzenet, ha sikeres a tarsitas.

B Telefon bedllitasa

A Bluetooth-kompatibilis telefont tarsitani kell a
rendszerre, miel6tt kihangositéval tud hivasokat
kezdeményezni és fogadni.

Telefontérsitasi tippek:

® A kihangositd rendszer a gépkocsi mozgasa kdzben
letiltja a telefon csatlakoztatasi mUveletét.

® A HFT-kihangositd rendszerre hat telefon
csatlakoztathato.

® El6fordulhat, hogy telefonja akkumulatora gyorsabban
merl, ha a HFT-hez van csatlakoztatva.

® Ha a telefon még nem all készen a tarsitasra vagy a
rendszer nem talélja meg harom percen belll, a
rendszer idétullépés miatt visszadll készenléti modba.

Miutdn térsftotta a telefont, az erre utald egy vagy két
ikon jelenik meg a képernyé jobb oldaldn.

Az ikonok jelentése a kovetkezd:

[8): A telefont hasznalni lehet a HFT-vel.

[N: A telefon kompatibilis a Bluetooth® audiofunkciéval.
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M Az aktualisan parositott késziilék
modositasa masik késziilékre

1. Nyomja meg a [, ] vagy[¢Z]gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A B gomb elforgatédséaval valassza ki a
Bluetooth bedllitas elemet, majd nyomja
meg a & gombot.

4. A ©' gomb elforgatasaval valassza ki az
Telefon csatlakoztatasa elemet, majd
nyomja meg a & gombot.

P> A képernyén megjelenik az eszkozok listdja.

5. A %' elforgatasaval valassza ki a kivant eszkdz
nevét, majd nyomja meg a & gombot.
P> Arendszer levalasztja a csatlakoztatott
telefont és egy masik pérositott telefont
kezd keresni.

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

B A tarsitasi kod beallitas modositasa

1. Nyomja meg a[ X, ] vagy [¢Z] gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A ©©* gomb elforgatéséval valassza ki a
Bluetooth beallitasa elemet, majd nyomja
meg a & gombot.

4. A % elforgatdsaval vélassza ki a Jelszé
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

5. Vigye be az Uj parositékddot, majd nyomija
meg a & gombot.
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H Parositott telefon torlése

1. Nyomja meg a[X.]vagy [¢Z] gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A 5 gomb elforgatédsaval valassza ki a
Bluetooth beallitas elemet, majd nyomja
meg a & gombot.

4. A ©3° gomb elforgatdsaval valassza ki az
Eszkoz torlése elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

P A képermnyén megjelenik az eszkdzok listéja.

5. A O elforgatdsaval vélassza ki a torolni kivant
telefont, majd nyomja meg a & gombot.

Nopsjuny I

6. A képernydn megerdésité Uzenet jelenik meg.
A %O elforgatdsaval vélassza ki az Igen elemet,

Térolni szeretné a majd nyomja meg a & gombot.

kovetkezot:
"PHONE#4"?

FOLYTATODIK 357
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

M Csengbhang

A csengbhang bedllitdsdnak modositésa.

M Hivo azonositoadatai

. Nyomja meg a [, | vagy[¢&] gombot.

. A % elforgatasaval vélassza ki a Telefon

beallitasa elemet, majd nyomja meg a &
gombot.

. A 3" elforgatasaval valassza ki a Csengdhang

elemet, majd nyomja meg a & gombot.

. A % elforgatdsaval vélassza ki a Rogzitett

vagy a Mobiltelefon elemet, majd nyomja
mega & gombot.

Megvdlaszthatja, hogy bejové hivas esetén milyen adat jelenjen meg a hivordl.

1.
2.

3.

4.

Nyomja meg a [k, ] vagy [¢] gombot.

A % elforgatasaval vélassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja meg a

& gombot.

A % elforgatasaval vélassza ki a
Hivéazonosité adatok elemet, majd nyomja
meg a & gombot.

A % elforgatasaval vélassza ki a kivant

Uzemmaodot, majd nyomja meg a & gombot.

B3 Csengbhang

Rogzitett: A rogzitett csengéhang a hangszérdkbol szol.
Mobil csengbhang: A csatlakoztatott mobiltelefonban
tarolt csengéhang szél a hangszoérékbol.

B3 Hivé azonositdadatai

Névprioritas: a hivo neve jelenik meg (ha benne van a
telefonkdnyvben).
Szamprioritas: a hivo telefonszama jelenik meg.
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M A rendszertartalom torlése

Ez a funkcid torli a parositokddokat, a parositott telefonokat, a gyorstarcsazasi

bejegyzéseket, a hivasi elézményeket, valamint az 6sszes importalt telefonkényvadatot.

1. Nyomja meg a[X.]vagy [¢Z] gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja meg a

ToroIni szeretné az & gombot.

osszes, a kihangositd | \ 3. A ' gomb elforgataséval vélassza ki a

rendszerben tarolt . R X

adatot? / Rendszertorlés elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

4. A ©° elforgatéséaval valassza ki az Igen elemet,
majd nyomja meg a & gombot.

5. A képernyén megerdsitd Uzenet jelenik meg.
A %O elforgatdsdval valassza ki az Igen elemet,

Az 6sszes adat torlésre majd nyomja meg a & gombot.
kerdl. Szeretné \
folytatni?

Y01 uUN4 I

6. A képernydn megjelenik egy figyelmeztetd
tizenet. Nyomja meg a & gombot.

A kihangosité rendszer \ \
torlése sikeres.

FOLYTATODIK 359
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[ ] Mobiltelefonkbnyv és hivasi eIc’Szmények automatikus importéla’sa B3 Mobiltelefonkdnyv és hivasi eldzmények automatikus importalasa

o . ) o ) ) o Mikor kivélaszt egy személyt a mobiltelefonkdnyv
Atelefon térsitasakor a telefonkdnyv és a hivési elézmények automatikusan importalédnak listajardl, max. harom kategériaikon lesz lathaté. Az

a rendszerbe. ikonok azt jelzik, hogy milyen tipusd szamokat mentett el
az adott névhez

Mobil
Munkahely
Személyhivo

Ha egy névhez négy vagy tdbb szam tartozik, a
kategoriaikonok helyett a ... szimbolum jelenik meg.

joPYUNy I

Egyes telefonokon a kategériaikonokat nem lehet a
rendszerbe importélni.

A telefonkényv minden csatlakozas utan frisstl. A hivési
elézmények minden csatlakozas, illetve hivas utan
frisstilnek.

360
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M Gyorstarcsazas

Egy telefonba 20 gyorstarcsazasi szamot lehet menteni.

Gyorstarcsazasi szam mentéséhez:

1. Nyomja meg a[X.]vagy [¢Z] gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a

Gyorstarcsazas elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

. A ©*gomb elforgatasaval valassza ki az Uj

hozzaadas elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

. A % elforgatasaval vélassza ki a szam

kivélasztasi helyét, majd nyomja meg a

& gombot.

A Hivasel6zmények kozul:

P> Vlasszon egy szamot a hivasel6zmények
kozul.

A Telefonkonyvbél:

P> Vlasszon egy szamot a csatlakoztatott
mobiltelefon importalt telefonkdnyvébdl.

A Telefonszam opcioval:

P> Manudlisan irja be a szamot.

FOLYTATODIK

B3 Gyorstarcsazas

Az audio-elévalasztd gombokkal hivas kdzben térolhat
gyorstarcsazasi szamot:

1.

Hivés kozben tartsa lenyomva a kivant audio-
elévélasztd gombot.

2. Ezzel elmenti az aktiv hivas partneradatait az adott

3VT7A611 inset Sig 181 Front 09_10_2017
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

B Gyorstarcsazas szerkesztése

1. Nyomja meg a[ X, ] vagy [¢Z] gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A O elforgatasaval vélassza ki a
Gyorstarcsazas elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

4. Valasszon ki egy meglévd gyorstarcsazasi
szamot.

5. A O elforgatasaval vélassza ki a
Gyorstarcsazas modositas elemet, majd
nyomja meg a & gombot.

6. Uj gyorstéarcsazasi telefonszam kivalasztaséhoz
nyomja meg a & gombot.

B Gyorstarcsazasi szam torléséhez

1. Nyomja meg a [\, ] vagy [{Z] gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a Telefon
beallitasa elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A O elforgatasaval vélassza ki a
Gyorstarcsazas elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

4. Valasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi
szamot.

5. A %O elforgatasaval vélassza ki a
Gyorstarcsazas torlése elemet, majd nyomja
mega & gombot.
> A képernydn meger6sité tizenet jelenik

meg. A ©° elforgatasaval valassza ki az lgen
elemet, majd nyomja meg a & gombot.
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Hivés kezdeményezése

M Hivas kezdeményezése

Hivast kezdeményezhet barmilyen szam megaddasaval, vagy importalt telefonkdnyv, hivési
elézmények, gyorstarcsazasi bejegyzések, illetve Ujrahivassal.

FOLYTATODIK
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Atelefon és a gépkocsi kozti max. mUikodéképes tavolsag
10 méter.

A hivas kapcsoldsét kdvetdéen az audiohangszorokon
keresztdl hallja a hivo fél hangjat.
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

H Telefonhivas az importalt telefonkényv
alapjan

A telefon tarsitasakor a telefonkdnyv

automatikusan importélddik a rendszerbe.

1. Nyomja meg a [\, ] vagy [¢Z] gombot.

2. A O elforgatasaval valassza ki a
Telefonkonyv elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A telefonkdnyv elemei dbécésorrendbe
vannak rendezve. A %3° elforgatasaval valassza
ki a kezddbet(t, majd nyomja meg a
& gombot.

4. A 3 elforgatédséval valassza ki a nevet, majd
nyomja meg a & gombot.

5. A % elforgatasaval valassza ki a szamot, majd
nyomja meg a & gombot.

P> A tércsézas automatikusan megkezdédik.

M Telefonhivas telefonszam alapjan

1. Nyomja meg a [, | vagy [{Z ] gombot.

2. A O elforgatdsaval vélassza ki a Tarcsazas
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

3. A O elforgataséaval valassza ki a szdmot, majd
nyomja meg a & gombot.

4. A " elforgatdsaval vélassza ki a elemet,
majd nyomja meg a & gombot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

B Telefonhivds az importalt telefonkdnyv alapjan

Ez a funkcid le van tiltva, amikor a gépkocsi mozgasban
van.

B3 Telefonhivas telefonszdm alapjan

Ez a funkcid le van tiltva, amikor a gépkocsi mozgasban
van.
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M Telefonhivas Gjratarcsazas alapjan

1. Nyomja meg a[X.]vagy [¢Z] gombot.

2. A " elforgatéséaval valassza ki az Ujrahivas
elemet, majd nyomja meg a & gombot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

M Telefonhivas a hivasi el6zmények alapjan
A hivasi el6zményeket a Tarcsazott hivasok,
Fogadott hivasok, é¢s Nem fogadott hivasok
helyen térolja a rendszer.

1. Nyomja meg a[X.]vagy [¢] gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a Hivasnaplo
elemet, majd nyomja meg a & gombot.

3. A O elforgatasaval vélassza ki a Tarcsazott
szamok, Fogadott hivasok, illetve Nem
fogadott hivasok elemet, majd nyomja meg
a & gombot.

4. A O elforgatasaval vélassza ki a szamot, majd
nyomja meg a & gombot.

P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

FOLYTATODIK

B Telefonhivas djratarcsézas alapjan

A telefon hivési el6zményei szerint legutolsé tarcsézott
szam Ujratdrcsdzashoz tartsa lenyomva a gombot.

BITelefonhivas a hivési elszmények alapjan

A hivasi el6zmények csak akkor jelennek meg, ha a
telefon csatlakoztatva van a rendszerhez, és az utolsd
20 tarcsazott, fogadott vagy nem fogadott hivast
mutatjék.
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

H Telefonhivas gyorstarcsazasi elem alapjan

Telefonhivés gyorstércsazasi elem alapjén

1. Nyomja meg a[ X, ] vagy [¢Z] gombot.

2. A O elforgatasaval vélassza ki a
Gyorstarcsazas elemet, majd nyomja meg a
& gombot.

3. A ©©° elforgatasaval valassza ki a szamot, majd
nyomja meg a & gombot.

P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

3VT7A611 inset Sig 183 Back 09_10_2017

A Telefon képernyén az elsé hat gyorstarcsézasi szamot
kozvetlenul ki lehet vélasztani az adott audio-elévélasztd
gomb (1-6) megnyomasaval.



P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

M Hivas fogadasa

HFT Gzemmaod

A hivo neve

Bejovd hivés esetén hangjelzés hallatszik, illetve
megjelenik a Bejové hivas képernyd.

A[€Z] gombbal fogadhatja a hivast.
A& gombbal elutasithatja a hivéast vagy
befejezheti.

FOLYTATODIK

B3Hivds fogaddsa
Hivésvarakoztatas
A gombbal vérakoztathatja az aktudlis hivast, és
fogadhat egy beérkezé hivast.
A gomb Ujboli megnyomaésaval térhet vissza az
eredeti hivashoz.
Ha nem akarja fogadni a bejové hivést, valassza a
Mell6zés lehetéséget.
A gombbal befejezheti az aktudlis hivast.

A és gombok helyett az audié/informaciés
képernydn lévé ikonokat is valaszthatja. A 55

elforgataséval valassza ki az ikont, majd nyomja meg a
& gombot.
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PP Telefonkihangosito rendszer B>

M Lehet6ségek hivas kézben

Hivas kozben a kdvetkezd lehetéségek elérhetdk.

Hivasvaltas: Az aktudlis hivas vérakoztatdsa és egy masik beérkezé hivas fogadasa.
Némit: hang némitasa.

Hivasatiranyitas: hivas dtvitele a rendszerrdl a telefonra.

Tarcsahangok: szamok kildése hivas kdzben. Ez akkor lehet hasznos, ha menU vezérelt
telefon rendszert hivott.

1. Az elérhetd lehetéségek megtekintéséhez
nyomja meg a [k, ]gombot.
2. A % elforgatéséval vélassza ki az opciot, majd
nyomja meg a & gombot.
P> Ha a Némit van kivélasztva, a jeldlénégyzet
be van jelolve. A kikapcsolashoz Ujra
vélassza a Némit elemet.

B Lehetdségek hivds kizben

Tarcsahangok: egyes telefonokon elérheté.
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PP Telefonkihangosité rendszer B> Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata

Kijelzés audiorendszerrel rendelkezé tipusok B3 Telefonkihangositd rendszer

A telefonkihangositd (HFT) rendszerrel a gépkocsi audiorendszerére/arrél is fogadhat/ A HFT-funkcié hasznalatahoz Bluetooth kompatibilis

indithat hivasokat anélkil, hogy a mobiltelefonjadhoz kellene nydini. mobiltelefon sziikséges. A kompatibilis telefonok,
parositasi eljarasok, valamint specialis funkciok listajaval
kapcsolatban forduljon a helyi Honda

Telefonkihangosité (HFT) rendszer hasznalata mérkakeroskedéshez,

M A kihangosité (HFT) rendszer vezérl6gombijai: A rendszer hasznalatihoz a Bluetooth be/ki allapot
bedllitdsnak Be dllasban kell lennie.

E E gomb SOURCE gomb (Menii) gomb Testre szabhat6 funkciék 322. o.

Hangeré novelése Hangeré csokkentése Hangvezérlési tippek
T ® A szell6zényildsokat irdnyitsa el a mennyezettdl, és
SO0 h csukja be az ablakokat, mivel a zaj interferdlhat a
S| 1) =4 mikrofon mikadésével.
L= /F

® Tarolt hangcimkével elldtott szam hivdsahoz nyomja
meg a [¢¢_| gombot. A hangjelzés utan érthetden, de
természetes hangon szélaljon meg.

® Ha a mikrofon az Onén kivil més hangokat is érzékel, a
parancs félreérthetd lesz.

® A hangerészint médositasdhoz valassza az
audiorendszer VOL (Hangeré) gombijat vagy a
kormanykeréken 1évé tavvezériéket.

(Beszéd) gomb:

A megadhato 20 gyorstarcsazasi szam kozul legfeljebb 6t

(Megszakitas/vissza) gomb jelenitheté meg. Ha nincs szam a rendszerben, a
(Fogadas) gomb gyorstarcsazas nem érhetd el.

Gyorstarcsazas 381. 0.

A megadhatdé 20 hivési el6zmény kozil legfeljebb 6t
jelenitheté meg. Ha nincsenek hivéselézmények, a
hivésel6zmények nem elérheték.

FOLYTATODIK
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PP Telefonkihangosito rendszer B> Telefonkihangositd (HFT) rendszer hasznalata

[Z] (Felvétel) gomb: Megnyomasaval kdzvetlentil elérheti a Telefon képernyét, vagy
fogadhat bejévé hivast.

(Hivasmegszakitas/Vissza) gomb: Megnyomdasaval lezérhatja a hivast, visszatérhet
az eléz6 parancshoz, vagy visszavonhat egy parancsot.

(Beszéd) gomb: Nyomja meg egy tarolt hangcimkével ellatott szam hivasdhoz.
(Menii) gomb: Megnyomasaval megjelenik a Gyorstarcsazas, Hivasel6zmények
vagy Ujratarcsaz a telefon képernysjén.

E’E gomb: Megnyomasaval kivéalaszthat egy, a telefon képerny&jén megjelenitett
elemet.

SOURCE gomb: Megnyomadsaval felhivhat egy olyan szdmot, amely a telefon
képernydjén 1évé kivélasztott elemek listdjan szerepel.

A Telefon menii képernydre Iépéshez:

1. Vélassza az [ =4 ] ikont.

2. Vélassza a Telefon lehetéséget a telefon képernyéjére vald valtashoz.

3. Valassza az[ =] ikont.

B Telefonkihangositd rendszer

Bluetooth® vezeték nélkili technolégia

A Bluetooth® sz6 és emblémék a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co., Ltd.
licencengedély alapjan hasznalja azokat. Mas
kereskedelmi nevek és védjegyek szintén a
tulajdonosaikhoz tartoznak.

A HFT rendszerre vonatkozo korldtozasok

A HFT-kihangositon bejové hivas megszakitja az
audiorendszeren folyd lejatszast. A lejatszés a hivas
végeztével folytatodik.
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M HFT-allapotkijelzé BIHFT-4llapotkijelz6
L . L e Az audi¢/informacios képernydn megjelend informaciok
Az audid/informacios képernyé jelzi a bejové hivast. RS S -
Bluetooth visszajelz6 Akkumulator Maodosithatja a rendszer nyelvét.

Akkor jelenik meg, amikor a telefon toltésszintje I Pl B ) e S 922 0

csatlakozik a HFT-kihangositohoz.
Barangolasi allapot

HFT
tizemmod @ Bejov hivas

A hivo neve ———— e TYVYYY .
08012345678 Jelerosseg

A hivé szama

B Manualis mikodtetésre vonatkozo6 korlatozasok

Bizonyos manudlis funkciok le vannak tiltva vagy nem mukodnek, amikor a gépkocsi
mozgasban van. A szirkén megjelend opcidk a gépkocsi ledllitdsdig nem valaszthatok ki.

A gépkocsi mozgasa kdzben csak kordbban eltérolt, hangcimkével ellatott gyorstarcsazasi
bejegyzések, telefonkdnyvszamok vagy szdmok hivhatok fel hangutasitdssal.
Gyorstarcsazas 381. 0.
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

HFT-menik

A rendszer hasznalatahoz a gyjtaskapcsolonak TARTOZEK [ I ] vagy BE [11]*" helyzetben kell lennie.  BIHFT-menik

A HFT-funkcié hasznalatahoz elébb térsitsa Bluetooth

M Telefonbedllitasi képernyé kompatibilis mobiltelefonjat a rendszerhez. Ez a gépkocsi

#* Audio beallitasok

Hang
Felugro forras

Audié kapcsolat
Bluetooth eszkozlista
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

1. Vélassza az ikont. 4ll6 helyzetében torténjen.
2. Vdlassza a Bedllitasok lehetdséget.

3. Vlassza a Telefon lehetéséget Vezetés kdzben bizonyos funkciokat korlatoz a rendszer.

\%\ Telefon |

—>[ Telefon csatlakoztatas (Meglévék listaja) | Parositott telefon csatlakoztatésa a rendszerhez.

Bluetooth eszkdz hozzaadasa|  Uj telefon pérositésa a rendszerhez.

Kapcsolat bontasa | Tarsitott telefon levélasztasa a rendszerrdl.
——{ Bluetooth eszkézlista (Meglévék listaja) Eszkdznév médositasa | Pérositott telefon nevének szerkesztése.
Eszkoz torlése | Parositott telefon torlése.

[Bluetooth eszkdz hozzéadasa] Uj telefon parositasa a rendszerhez.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

|
——{ Gyorstarcsazas szerkesztése |—

— Csengbhang |

Automatikus telefon
szinkronizalas

L] Alapértelmezett |

3VT7A61

—| (Meglévék listaja) ! Szerkesztés | Kordbban tarolt gyorstarcsazasi szam
szerkesztése.

® Név modositasa.
® Szdm modositasa.
® Hangcimke létrehozasa vagy torlése.

> Torlés | Korabban térolt gyorstarcsazasi szam torlése.

— Uj bejegyzés ) Kézi bevitel | Telefonszam megadasa gyorstarcsazasi
szamként vald mentés céljabol.

L>[ Importalas hivasnaplébsl | Telefonszam kivélasztasa az hivési elézményekbd|
gyorstarcsazasi szamként vald mentés céljabol.

L s/Importalas telefonkényvbél] Telefonszam kivélasztasa a telefonkdnyvbd|
gyorstarcsazasi szamként vald mentés céljdbadl.

Ly Osszes térlése | Az 6sszes kordbban térolt gyorstarcsazasi szam torlése.

Csengdhang kivalasztasa.

Annak bedllitdsa, hogy a telefonkdnyvet, valamint a hivasel6zményeket automatikusan importalja-e a
rendszer a telefon HFT rendszerhez torténd parositasakor.

Az 8sszes személyre szabott elem visszavondsa/visszadllitasa alapértelmezett értékre a Telefon bedllitasi
csoportban.

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

H Telefon menii képernyd

[@5 Telefon menii

(\'\ Gyorstarcsazas BA Telefonksnyv

(2. Uirahivas i Tarcsazas

<R Hivaselozmenyek

1. Vélassza az [=uu] ikont.

2. Valassza a Telefon lehetdséget.

3. Vélassza az[E] ikont.

(Meglévéklistaja) | A gyorstarcsazasi listabol kivalasztott szam tarcsazasa.

|
|

Uj bejegyzés | Kézi bevitel ‘ Telefonszam megadésa gyorstarcsazasi

Moryun I

Hivasel6zmények

374

szamként vald mentés céljabdl.

——{ Importalas hivasnaplébdl | Telefonszam kivalasztasa az hivési elézményekbdl
gyorstarcsazasi szamként valé mentés céljigbdl.

L—>[Importalas telefonkényvbél| Telefonszam kivélasztasa a telefonkanyvbél
gyorstarcsazasi szamként vald mentés céljabol.

Telefonkdnyv A tarsftott telefon telefonkdnyvét jeleniti meg.
Az utoljéra tarcsazott telefonszam Ujratarcsazésa.
Telefonszam megadasa tarcsézashoz.

A legutolso kimend, bejové és nem fogadott hivas megjelenitése.
Az utolsé nem fogadott hivasokat jeleniti meg.

Az utolso kimend hivasokat jeleniti meg.

Az utolso bejové hivasokat jeleniti meg.
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P> Telefonkihangosit6 rendszer > HFT-meniik

M Telefon beallitasa

8 suctootn

Nincs csatlakoztatott telefon. Szeretne
kivalasztani egy telefont a csatlakoztatashoz?

Igen Nem

# Bluetooth eszk6z hozzaadasa 12:34

Frissités
AAAAA

Nincs tel.

#* Bluetooth eszkoz hozzaadasa 12:34

Hasonlitsa 6ssze a
"000000"
szamot a késziiléken megjelenitett szammal.

Mégsem OK

3VT7A611 inset Sig 188 Front 09_10_2017

M Mobiltelefon tarsitasa (ha nincs a
rendszerhez tarsitott telefon)

1. Vélassza a Telefon lehet&séget.

2. Valassza az lgen lehetdséget.

3. Gy6z6djon meg arrdél, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté médban mikadik, majd
vélassza a Folytatas gombot.

P> A HFT automatikusan keresi az elérheté
Bluetooth® eszkdzoket.

4. Valassza ki a telefont, ha megjelenik a listan.

P> Ha a telefon nem jelenik meg, a Frissités
lehet&ség kivélasztasaval Ujrakereshet.

P> Ha telefonja még igy sem jelenik meg,
vélassza A telefon nem talalhaté? elemet,
és keressen ra a Bluetooth® eszkdzokre
telefonjaval.

A telefonon keresse meg a Honda HFT
lehetéséget.

5. A rendszer megjelenit egy parositokddot az

audid/informécios képernydn.

P> Erésitse meg, ha a képernyén és a telefonon
lévé parositokod megegyezik.
Ez telefononként eltéré lehet.

FOLYTATODIK

PTelefon beallitasa

A Bluetooth-kompatibilis telefont tarsitani kell a
rendszerre, miel&tt kihangositéval tud hivasokat
kezdeményezni és fogadni.

Telefontérsitasi tippek:

® A kihangositd rendszer a gépkocsi mozgésa kdzben
letiltja a telefon csatlakoztatasi mUveletét.

® A HFT-kihangositd rendszerre hat telefon
csatlakoztathato.

® El¢fordulhat, hogy telefonja akkumulatora gyorsabban

merl, ha a rendszerhez van csatlakoztatva.
® Ha a telefon még nem &ll készen a tarsitasra vagy a
rendszer nem talélja meg harom percen belll, a

rendszer idétullépés miatt visszadll készenléti modba.

Nopsjuny I
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

#* Audio beallitasok

Hang

Felugro forras

Audio kapcsolat
Bluetooth eszkozlista
RDS-beallitasok

Alapérteimezett

# Bluetooth/Wi-Fi beallitasok

Bluetooth
Bluetooth Be/Ki allapot
Bluetooth eszkozlista
Parositasi kod modositasa
Wi-Fi BE/KI

Wi-Fi eszkoz lista

Alapértelmezett

Wi-Fi

Be

# Parositasi kod modositasa

Véletlenszeru

Rogzitve

12:34

12:34

M Az aktualisan parositott késziilék
maoddositasa masik késziilékre
1. Lépjen a telefon beadllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 372. o.
2. Vdlassza a Telefon csatlakoztatas
lehet&séget.
3. Valassza ki a csatlakoztatni kivant telefont.
P> A HFT rendszer levélasztja a csatlakoztatott
telefont és egy masik pérositott telefont
kezd keresni.
M A tarsitasi kod beallitas modositasa
1. Vélassza az [=uu] ikont.
. Vélassza a Bedllitasok lehetdséget.
. Vélassza a Bluetooth/Wi-Fi lehet&séget.
. Vélassza a Bluetooth filet.
. Vélassza a Parositasi kdd moédositasa
lehet&séget.

u b WN

6. Vélassza a Véletlenszeri vagy Rogzitve
lehetéséget.

B3Az aktudlisan parositott késziilék médositdsa mésik késziilékre

Ha masik telefonra kivan véltani, de nincs masik elérhetd
vagy parositott készulék, a HFT kozli, hogy ismét az
eredeti késziilékhez kapcsolédott.

Masik telefonok parositdsdhoz vélassza ki az Bluetooth
eszk6z hozzaadasa lehetdséget a Telefon
csatlakoztatas képernydn.

BJA tarsitasi kod beallitds médositasa

Az alapértelmezett tarsitasi kod 0000, amig ezt meg nem
véltoztatjak.

Sajat kod létrehozdséhoz vélassza a Rogzitve opciot,
torolje az aktudlis kddot, és adja meg az Ujat.

Ahhoz, hogy minden tarsitdsnal véletlenszerden jojjon
|étre Uj kodd, vélassza a Véletlenszerti elemet.
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P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

#* Audio beallitasok

Hang

Felugro forras

Audié kapcsolat
Bluetooth eszkozlista
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

#* Bluetooth eszkdz modositasa

Eszkoznév modositasa
Eszkoz torlése

M Korabban parositott telefon nevének
szerkesztése
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 372. o.
2. Valassza a Bluetooth eszkozlista lehetdséget.
3. Valassza ki a szerkeszteni kivant parositott
telefont.

4. Valassza az Eszk6znév médositasa
lehetdséget.

5. Szerkessze a nevet, majd valassza az OK
lehetdséget.

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

# Audio beallitasok

Hang

Felugro forras

Audio kapcsolat
Bluetooth eszkdzlista
RDS-beallitasok

Alapérteimezett

# Bluetooth eszk6z modositasa 12:34

Eszkoznév modositasa
Eszkoz torlése

3VT7A611 inset Sig 189 Back 09_10_2017

Bl Parositott telefon torlése

1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 372. o.

2. Valassza a Bluetooth eszkozlista lehetdséget.

3. Vélassza ki a toroIni kivant telefont.

4. Valassza az Eszkoz torlése lehetbséget.
5. A képernyén megerdésitd Uzenet jelenik meg.
Vélassza az lgen lehetdséget.



P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

M Csengb6hang B Csengéhang
Roégzitve: A rogzitett csengdhang a hangszorokbdl szol.
A csengShang bedllitdsanak mddositasa. Mobiltelefon: A csatlakoztatott mobiltelefonban térolt
1. Lépjen a telefon bedllitdsai képernydre. csengdhang 761 a hangsz6rokbol.

Telefonbeallitasi képernyé 372. o.
2. Valassza a Csengbhang lehetdséget.
3. Vélassza ki a Rogzitve vagy a Mobiltelefon
Rogzitve lehet&séget.

#* Telefonbeallitasok

Csengbhang Mobiltelefon

FOLYTATODIK
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

M Mobiltelefonkonyv és hivasi el6zmények automatikus importalasa

[@S Telefonkényv

< ABC

aaaa

Keresés

# Audio beallitasok

Hang

Felugro forras

Audio kapcsolat
Bluetooth eszkozlista
RDS-beallitasok

Alapértelmezett

¥ Automatikus telefon szinkronizalas

Automatikus telefon
szinkronizalas

Be: Megtérténik a
telefoninformaciok
importalasa.

Ki: Nem tortenik meg
Y atelefoninformaciok

3VT7A611 inset Sig 190 Back 09_10_2017

M Ha az Automatikus telefon szinkronizalas
lehet6ség beallitasa BE van kapcsolva:

A telefon tarsitasakor a telefonkdnyv és a hivasi

elézmények automatikusan importalddnak a

rendszerbe.

B Az Automatikus telefon szinkronizalas
bedllitas médositasa
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 372. o.
2. Vélassza az Automatikus telefon
szinkronizalas lehetdséget.

3. Vdlassza a Be vagy Ki lehetdséget.

B3 Mobiltelefonkdnyv és hivasi eldzmények automatikus importalasa

Amikor kivélaszt egy nevet a mobiltelefon listajarol, max.
hérom kategodriaikon dthaté. Az ikonok azt jelzik, hogy
milyen tipusu szamokat mentett el az adott névhez.

R | Kedvencek gy Fax
A Feoldal Auté
Mobil Egyéb
Munkahely |y | Hang
Személyhivo

Egyes telefonokon a kategériaikonokat nem lehet a
rendszerbe importalni.

A telefonkényv minden csatlakozds utan frissil.
A hivasi el6zmények minden csatlakozas, illetve hivas
utan frisstilnek.



P> Telefonkihangosit6 rendszer > HFT-meniik

M Gyorstarcsazas BAGyorstaresdzds
Hangcimke tarolasakor nyomja meg a [¢¢_| gombot a
Egy telefonba 20 gyorstarcsazasi szamot lehet menteni. szam hangcimkével térténé hivasahoz Mondja ki a
Gyorstarcsazasi szam mentéséhez: hangcimke nevét.

[@3 Gyorstarcsazas : 1. Lépjen a Telefon menii képernydre.
<Uj bejegyzés> Telefon menii képernyé 374. o.
‘;::;x::z 2. Valassza a Gyorstarcsazas lehet&séget.
e 3. Vélassza az Uj bejegyzés lehetdséget.
<Uj bejegyz 4. Valasszon ki egy helyet a szam kivalasztasdhoz.
<Ulejesyzes> Importalas hivasnaplébdl mentbdl:
P> Valasszon egy szamot a hivasel6zmények
kozul.
A Kézi bevitel menubdl:
P> Manudlisan irja be a szamot.
# Uj bejegyzés : Importalas telefonkdnyvbdél mentibdl:
P> Vlasszon egy szamot a csatlakoztatott
mobiltelefon importalt telefonkdnyvébdl.
Kezi bevitel telefonknpubel 5. A gyorstarcsazasi szam sikeres mentését
hivaenaslabl kdvetéen a rendszer kéri, hogy készitsen
hangcimkét az adott szdmhoz. Vélassza az

Igen vagy Nem lehet6séget.

Y01 uUN4 I

# Hangcimke tarolasa : 6. A gyorstarcsazasi szamhoz tartozé hangcimke
taroldsdhoz vélassza a Rogzités lehetdséget.
Hangcimke tarolasahoz. Nyomja meg a Felvétel > A gombbal kéVeSSe az Utas{talSOkatr éS

vagy a Beszéd gombot, majd mondja be a A H e 4 £ Lz
tarolni kivant Hangcimke szdvegét. tar/OUa el a hangomket a gyOVSta rcsazasl
szdmhoz.

Rogzités

FOLYTATODIK 381
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

#* Gyorstarcsaz. szerk.

AAAAA

#* Gyorstarcsaz. szerk.

Hangparancs

Szerkesztés

Torlés

Rogzités

Hangparancs

# Gyorstarcsaz. szerk.

Lejatszas
Régzités
Torlés

M Hangcimke hozzaadasa eltarolt
gyorstarcsazasi szamhoz
1. Lépjen a telefon beadllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 372. o.
2. Vélassza a Gyorstarcsazas szerkesztése
lehet&séget.
3. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi
szamot.
P> A felugré mentibdl valassza ki a
Szerkesztés lehetdséget.
4. Vélassza a Hangcimke lehet&séget.
P> Afelugré menuibél valassza ki a Rogzités
lehetéséget.
5. A hangcimke taroldsédhoz vélassza a Rogzités
lehet&séget.
6. A gombbal kévesse a hangcimke
elkészitésére vonatkozd utasitasokat.

M Hangcimke torlése
1. Lépjen a telefon bedllitasai képernyére.
Telefonbeallitasi képernyd 372. o.
2. Vdlassza a Gyorstarcsazas szerkesztése
lehet&séget.

3. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi szamot.

P A felugro menibdél valassza ki a
Szerkesztés lehetdséget.
4. Valassza a Hangcimke lehet&séget.
P A felugré menubdl valassza ki a Torlés
lehet&séget.
5. A képernyén megerdésitd Uzenet jelenik meg.
Vélassza az Igen lehetdséget.

B3 Gyorstarcsazas

Ugyeljen, nehogy dupla hangcimkét alkalmazzon.
Semmiképp se hasznalja a ,home” (otthon) hangcimkét.
A rendszer a hosszabb nevet kdnnyebben felismeri.
Példaul haszndlja a ,Varga LdszI6" nevet ,Laci helyett.”
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# Gyorstarcsaz. szerk.

AAAAA

Szerkesztés

Torlés

M Hivas kezdeményezése

[@S Telefon menii
f\'\ Gyorstarcsazas m Telefonkonyv

/2. Ujrahivas Tarcsazas

R Hivaselozmenyek

3VT7A611 inset Sig 192 Front 09_10_2017

M Gyorstarcsazas szerkesztése

4.

. Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.

Telefonbeallitasi képernyé 372. o.

. Valassza a Gyorstarcsazas szerkesztése

lehet&séget.

. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi szamot.

P> A felugré mentbél valassza ki a
Szerkesztés lehetdséget.
Vélasszon ki egy kivant beallitast.

M Gyorstarcsazas térlése

1.

Lépjen a telefon bedllitasai képernydre.
Telefonbeallitasi képernyé 372. o.

. Valassza a Gyorstarcsazas szerkesztése lehet6séget.
. Vélasszon ki egy meglévé gyorstarcsazasi

szamot.
P> Afelugré menibdl vélassza ki a Térlés lehet6séget.

. A képernydn megerésitd lzenet jelenik meg.

Vélassza az lgen lehetdséget.

Hivast kezdeményezhet barmilyen szdm
megadaséval, vagy importalt telefonkdnyv, hivasi
elézmények, gyorstarcsazasi bejegyzések, illetve
Ujrahivassal.

FOLYTATODIK

B3Hivds kezdeményezése

A hangcimkével ellatott gyorstarcsazasi szamokat a
legtobb képernyérol felhivhatja hang segitségével.

Nyomja meg a_|gombot, majd mondja ki a hangcimke

neveét.

A hivas kapcsoldsét kdvetdéen az audiohangszorokon
keresztul hallja a hivo fél hangjat.
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

[@S Telefonkényv

< ABC

aaaa

Kereses

[§5 Kulcsszavas kereses 0T

FEREIETZ

3 DEF
6 MNO
9 wxvz
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Kesz

H Telefonhivas az importalt telefonkényv
alapjan
1. Lépjen a Telefon menii képernydre.
Telefon menii képernyé 374. o.
2. Vélassza a Telefonkdnyv lehetéséget.
3. Vélasszon ki egy nevet.
P> Bet(k szerint is kereshet. Valassza a Keresés
lehetéséget.
P> A betlik megadaséhoz hasznalja az
érintéképernydn 1évé billentylzetet.
4. Vélasszon egy szamot.
P> A tércsézas automatikusan megkezdédik.

H Telefonhivas telefonszam alapjan
1. Lépjen a Telefon menii képernydre.
Telefon menii képernyé 374. 0.
2. Vélassza a Tarcsazas lehetdséget.
3. Vélasszon egy szamot.
P> A szamok megadaséhoz hasznélja az
érintéképernydn 1évé billentylzetet.
4. Vélassza a Kész lehet&séget.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

B Telefonhivds az importalt telefonkdnyv alapjan

Felhivhat tarolt gyorstarcsazasi szamokat hangutasitassal.
Gyorstércsazas 381. 0.

M Telefonhivas telefonszdm alapjan

Felhivhat térolt gyorstarcsazasi szamokat hangutasitassal.
Gyorstarcsazas 381. 0.



P> Telefonkihangosité rendszer B> HFT-meniik

M Telefonhivas Gjratarcsazas alapjan B3 Telefonhivas jratdrcsazas alapjan
== " 1. Lépjen a Telefon menii képernydre. Az legutolso tarcsazott szam Ujratarcsazashoz tartsa
elefon meni oo s P
Telefon menii képernyé 374. o. lenyomva a (=] gombot.
== : 2. Valassza az Ujrahivas lehetéséget.
4 oriacesll MR ctonion P> A tarcsézas automatikusan megkezddédik.

(2. Ujrahivas ¥ Tarcsazas

R Hivaselozmenyek

B Hivas kezdeményezése a hivasel6zmények alapjan  BIHivas kezdeményezése a hivaselszmények alapjan

Nopsjuny I

_— " Ahivasel6zményeket az Osszes, Hivott, Beérkezett és A hivéaselézmények a legutébbi 20 dsszes, tarcsézott,
@5 Hivaselszmények on |\ 12:34 o o N o "
T oo Nem fog. kategéridba tarolja a készilék. fogadott illetve nem fogadott hivést jeleniti meg.
el A 1. Lépjen a Telefon menii képernydre. (Csak akkor lathato, amikor a telefon csatlakozik a
10:49 AM Telefon menii képerny6 374. o. rendszerhez.)
£ 2. Vélassza a Hivasel6zmények lehet§séget.
= 3. Vélassza az Osszes, Hivott, Beérkezett vagy
143 | Nem fog. lehetéséget.

4. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsézas automatikusan megkezdédik.

H Telefonhivas gyorstarcsazasi szam alapjan  BTelefonhivas gyorstarcsazasi szim alapjan

P — ou . 12:34 1. Lépjen a Telefon menii képernydre. Hangcimke tarolasakor nyomja meg a [ ] gombot a
AR A Telefon menii képernyé 374. 0. szam hangcimkével torténd hivasahoz.
W 08012345678 e s e e 7 7 . sz
R - 2. Valassza a Gyorstarcsazas lehetdséget. Gyorstarcsazas 381. 0.
<Uj bejegyzés> 3. Vélasszon egy szamot.
<Uj bejegyzés> P> A tarcsazas automatikusan megkezdédik. A hangcimkével elldtott gyorstarcsdzasi szamokat

<Uj bejegyzés> barmelyik képerny6rél felhivhatja hang segitségével.
<Ujb > . - e o
Ulbeieeyzes . Nyomja meg a || gombot, és kdvesse az utasitdsokat.

FOLYTATODIK 385
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P> P> Telefonkihangosito rendszer > HFT-meniik

M Hivas fogadasa

B Bejovo hivas 5 omm T 12:34
06

LYYV

08012345678

Mell6z

M Lehet6ségek hivas kézben

Bejové hivas esetén hangjelzés hallatszik (ha aktiv
a funkcio), és megjelenik a Bejové hivas
képernyd.

Al gombbal fogadhatja a hivast.
A gombbal elutasithatja a hivast vagy
befejezheti.

Hivas kozben a kdvetkezd lehetdségek elérhetdk.

Némit: hang némitésa.

Atiranyitas: hivés atvitele a rendszerrdl a telefonra.
Erintéshangok: szamok kuldése hivas kdzben. Ez akkor lehet hasznos, ha menii vezérelt

telefon rendszert hivott.

Némitas ikon

8 Hivasban X5 omw 12:34
07

AAAAA

Atiranyitas Erintéshangok

Neémit Letesz

08012345678 00'07"

Az elérhetd opcidk a képernyd also felén 1athatok.

Vélassza ki az opciot.

P> A némitas ikon akkor jelenik meg, ha a
Némit elem ki van valasztva. A
kikapcsolashoz Ujra valassza a Némit
elemet.

B3Hivés fogadésa

Hivésvarakoztatas

Aléa] gombbal varakoztathatja az aktudlis hivast, és
fogadhat egy beérkezé hivast.

Al gomb Ujbdli megnyomadsaval térhet vissza az
eredeti hivashoz.

Ha nem akarja fogadni a bejové hivést, vélassza a

Mell6zés lehetbséget.
A gombbal befejezheti az aktudlis hivast.

A és gombok helyett az audi¢/informécios
képernyén 1évé ikonokat is vélaszthatja.

ML ehetdségek hivés kozben

Erintéshangok: egyes telefonokon elérhetd.

Az audid/informécios képernydn kivéalaszthatja az
ikonokat.
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Vezetés

A fejezet a vezetés és a tankolas lefrdsét, valamint a tartozékok hasznalatara vondtkozd ‘informéciékat

{ ismerteti.
Wy

A

Elindulas el6tt Abroncsnyomds-figyeld rendszer.. Tankolas
Utanfuto vontatasa S Fényszordeloszlas allitdsa A nanyaggal kapcsolatos tudnivalék...479, 480
Vezetés kozben Megallas .. Tankolas
A motor beinditésa.. .397, Fékrendszer....... Uzemanyag-takarékossag -
Ovintézkedések vezetés kdzbe Blokkolasgatlo fekrendszer (ABS Kiegészité felszerelések, atalakitaso
Fokozatmentes sebességvalto ™ Fékrasegit6 rendszer......
Sebességvaltas .. &ajog[ zeszfeklez,,o rendszer..
> 2 ; ' észfékezésjelzs ..
égéo'\rlﬂag;ug alapj - A gépkocsi leparko
Sebessge’gtar Ledllitott allapotban
it sevesssiris g st e
‘Fg:étfﬁ‘t‘ggoesnjtliggé?é%g;ﬁ;‘qag?t ot o A tébbnézetes hatsod kamera bemutatdsa.... 477

sze
Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer ™
Jelzétabla-felismeré rendszer ™.
Menetstabilizald (VSA) rendszer..

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Elindulas el6tt

Felkésziilés az elindulasra

Elindulas el6tt ellendrizze a kdvetkezéket.

M Kiils6 ellen6rzések

Ellenérizze, hogy nem takarja-e semmi az ablakokat, az oldalsé tikroket, a kilsé

ldmpéakat vagy a gépkocsi egyéb részeit.

P> Tavolitsa el a zizmarat, havat vagy jeget.

P> Tavolitsa el a tetén Osszegylilt havat, mert ez vezetés kozben lecstszhat és
akadalyozhatja a kilatast. Ha keményre fagyott a jég, varja meg, mig felolvad, és akkor
takarftsa el.

P> A kerekek kornyeékének jégmentesitésekor Ggyeljen, nehogy megsértse a kereket
vagy annak osszetevéit.

Ugyeljen ra, hogy a motorhaztetd jél le legyen csukva.

P> Ha a motorhaztetd vezetés kdzben felnyilik, akadélyozza a kilatast.

A gumiabroncsokat tartsa j¢ éllapotban.

P> Ellendrizze a légnyomast, az esetleges sériléseket és a tdlzott kopast.

Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 534. o.

Gondoskodjon réla, hogy senki és semmi ne élljon a gépkocsi modgdtt vagy a

kozelében.

P> A belsd térbdl kinézve van némi holttér.

BXKiils6 ellenérzések

Ha az ajtok zart dllapotban befagytak, a jég
felolvasztasdhoz 6ntson meleg vizet az ajtokeretekre. Ne
prébalja erével kinyitni az ajtdkat, mert ez kdrosithatja az
ajtokeret gumijat. Ha végzett, az ismételt fagyas
elkertlése érdekében torolje szarazra az ajtot.

Ne 6ntson meleg vizet a kulcszarba.
Ha befagy a zar, a kulcsot nem lehet behelyezni.

A motor és a kipufogdgaz héjétél meggyulladhatnak a
motorhdztetd alatt maradt égheté anyagok, ami
tlizesetet okozhat. Ha hosszabb ideig nem vezette a
gépkocsit, ellendrizze a motorhazat, és tavolitsa el az
esetleg OsszegyUlt hulladékot, példaul a beleesett (vagy
kisebb ragcsalok altal 6sszehordott) széraz fivet és avart.
A gépkocsi karbantartasat kovetden is ellendérizze, nem
maradt-e égheté anyag a motorhaztetd alatt.

3VT7A611 inset Sig 194 Back 09_10_2017



PP Elindulas elétt P> Felkésziilés az elindulasra

M Belsé ellenérzések

e A szdllitott targyakat tarolja, illetve rogzitse megfeleléen.
P> A tul sok csomag széllitasa vagy azok nem megfelelé rogzitése befolyasolhatja a
gépkocsi kezelhetdségét, stabilitasat, féktdvolsdgat és gumiabroncsainak hasznalatat
— tehat nem biztonséagos.
Terhelhet6ség 391. o.
A csomagokat ne rakja az Ulés magassaganal magasabbra.
P> Akadalyozhatjak a kilatast és hirtelen fékezéskor eléreborulhatnak.
Ne helyezzen semmit az ellilsé Ulések ldbterébe. Rogzitse megfelelben a
gumiszényeget”.
P> A labtérbe helyezett targyak vagy a nem rogzitett szényeg akadalyozhatja a fék és a
gézpedal mikodését vezetés kdzben.
Ha allatot széllit, ne engedje mozogni a gépkocsiban.
P> Zavarhatjak a sof6rt a vezetésben és ez balesetveszéllyel jar.
e (Csukja be biztonsdgosan az ajtdkat és a csomagtérajtét.
o Allitsa be az tlést megfeleléen.
P Afejtamlat is allitsa be.
Ulések beallitasa 197. o.
A fejtamlak beallitasa 199. o.
Allitsa be a vezetéshez megfeleld pozicidba a tikrdket és a korménykereket.
P> A bedllitashoz helyezkedjen a megfelel$ vezetési pozicioba.
Tiikrok beallitasa 193. o.
A kormanykerék beallitasa 192. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3Belsd ellendrzések

A fényszord pozicidja gyérilag van bedllitva; ezt nem
szUkséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
nehéz csomagokat a csomagtartéban vagy rendszeresen
vontat utdnfutdt, allittassa be a fényszorok irdnyat
szakszervizben.

Fényszérémagassag-allitoval felszerelt tipusok
A tompitott fényszoré magassagat On allithatja be.
Fényszoromagassag-allité * 183. o.

Gépkocsijaban automatikus fényszérémagassag-allitd
taldlhato, amely a tompitott fényszorok fliggdleges
sz6gét automatikusan allitja be.
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PP Elindulas elétt P Felkésziilés az elindulasra

® A hatsé Ulések labterébe helyezett targyakat rogzitse Ugy, hogy ne gurulhassanak az
elsé Glések ala.
P> Az ilyen targyak akadalyozhatjék a vezet6 pedalhasznalatat és az Glések miikodését.
e Minden utas kapcsolja be a biztonsagi dvet.
A biztonsagi 6v becsatolasa 43. o.
e Ellendrizze, hogy a mUszerfalon taldlhato visszajelzék a gépkocsi inditasakor
bekapcsolnak, majd révid idé mulva kikapcsolnak-e.
P> Ha barmely visszajelzé hibat jelez, ellendriztesse a gépkocsit szakszervizben.
Visszajelz6k 86. o.
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Terhelhet6ség

A gépkocsiba valo rakodaskor kérjik vegye figyelembe azt, hogy annak dssztdmege
utasokkal, csomagokkal, vondhorog terhelésével egyltt sem haladhatja meg a gépkocsi
megengedett legnagyobb 8ssztdmegét.

Miiszaki adatok 608, 611. 0.

Az elsé és a hatso tengely terhelése nem Iépheti tul a megengedett maximalis
tengelyterhelést.
Miiszaki adatok 608, 611. 0.

BTerhelhetéség

AFIGYELMEZTETES

A gépkocsi tulterhelése vagy nem megfelel
terhelése befolyasolja a kezelhet&séget és
stabilitast, igy balesetet okozhat, amelyben
megsérilhet, vagy meg is halhat.

Mindig tartsa be a kezelési kézikonyvben leirt
terhelési hatarértékeket és a rakodasi
utasitasokat.
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Utanfutd vontatasa

El6késziiletek vontatashoz

M Terhelhet6ségi hatar vontatasnal

A gépkocsival akkor vontathat utadnfutét, ha szigordan betartja a terhelhetdségi
hatarértékeket, megfelels felszerelést hasznal, és betartja a vontatasi eldirdsokat. Indulas
elétt ellendrizze a terhelhetéségi hatarértékeket.

Teljes terhelés

$919Z3\ I

392

M Teljes suly utanfutéval

Ne Iépje tul az utanfutod és a vondhorog (fékkel/
fék nélkdl), poggyasz és minden bele vagy ra
helyezett teher legnagyobb vontatasi tdmegét.

A legnagyobb vontatési tomeget meghaladd
terhek vontatdsa komolyan befolydsolhatja a
gépkocsi irdnyithatdsagat és teljesitményét, és
kart tehet a motorban és a hajtaslancban.

B Terhelhetdségi hatdr vontatésnal

Barmely terhelhet&ségi hatar meghaladasa, vagy
a gépkocsi, illetve az utanfuté nem megfelelé
terhelése sulyos, akar halalos balesetet okozhat.

Miel6tt elindulna, gondosan ellenérizze a
gépkocsi és az utanfutd terhelését.

Nyilvdnos mérlegen ellendrizze, hogy minden terhelés a
medfelelé korlatok kdzott van-e.

Ha nincs elérheté mérleg a suly leméréséhez, adja hozza
a rakomany becsilt sulyat és az utanfutd eldlsé
terhelését az utanfutd sulydhoz (a gyarto altal megadott
értékhez).

Bejaratasi id6szak
Ha lehetséges, ne vontasson utdnfutot a gépkocsival az
elsé 1000 km-es hasznalat soran.

Ha hegyi kérnyezetben vontat utdnfutét, minden
1000 méteres emelkedésre nézve 10%-kal csokkentse a
gépkocsi—utanfutod szerelvény max. vontatési tomegét.

Ne lépje tul a legnagyobb vontatdsi tomeget és egyik
terhelhetéségi hatart sem.
Miiszaki adatok 610, 613. o.
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P> Utanfuto vontatasa P> ElGkésziiletek vontatashoz

H Utanfuté eliilsé terhelése

Az utanfutd elllsd terhelése sosem lehet tébb,
mint 70 kg. Ez az a suly, amelyet a teljesen
megrakodott utanfutd kifejt a vondhorogra.
Alapesetben ha az utanfutd kevesebb mint
700 kg, az utédnfutd elllsé terhelése a teljes
szerelvény sulyanak 10 szazaléka lehet.

Uténfuto eliilsé terhelése

e Az utadnfutd tulzott elllsé terhelése csdkkenti az elsd abroncs tapadasat és a
kormanyzasi hatast. A tul kicsi eltlsé terhelés instabilld teszi az utanfutét.

* A megfeleld elllsé terhelés eléréséhez a rakomany 60%-at elére, 40%-at hatra pakolja.
Szikség szerint modositsa a terhelést.

FOLYTATODIK
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PP Utanfutd vontatasa P> ElGkésziiletek vontatashoz

B Vontatofelszerelés és tartozékok

Avontato felszerelés az utanfutd méretétdl, a vontatott teher sulyatdl és az it minéségétd|
fligg&en véltozhat.

M Vonoéhorgok
A vondhorog csak jovahagyott tipusu lehet, és csavarkdtéssel megfeleléen rogziteni kell a
karosszériahoz.

M Biztonsagi lancok
Utanfutd vontatasakor mindig haszndljon biztonsagi ldncot. Hagyjon elegendd hosszt az
utdnfutd kanyarodasahoz, de ne engedje annyira hosszura, hogy a lanc a foldre érjen.

M Utanfutofékek

Ha fékkel elldtott utanfutdt szeretne beszerezni, mindenképpen elektronikus
mukodtetéstt keressen. Ne avatkozzon a gépkocsi hidraulikus rendszerébe. Akarmilyen
csabitod is, ne probdélja az utanfutdfékeket a gépkocsi hidraulikus rendszeréhez kotni, mert
ez csokkenti a fékezési hatékonységot és balesetveszélyt okozhat.

H Tovabbi vontatofelszerelések

Egyes szabalyozasok kilén visszapillantd tukor hasznélatat irjdk eld utdnfutd vontatédsa
esetére. A specidlis tikroket korlatozott ralatés esetén akkor is ajanlott hasznalni, ha azt a
helyi szabdlyozas nem frja elé.

B Utanfuté-vilagitas

Az utdnfutd vildgitdsa és felszereltsége feleljen meg az adott orszag eléirdsainak. A
vontatds helyén érvényes eléirdsokat kérdezze meg a helyi utdnfuté kereskedétdl vagy
bérbeadotdl.

B3Vontatdfelszerelés és tartozékok

Ellendrizze a felszerelések megfelel® beszerelését és
dllapotat, valamint az adott orszagra érvényes
eléirdsoknak vald megfelelését.

Lépjen kapcsolatba az utdnfutd markakereskeddjével
vagy bérbeaddjaval, ha a vontatdshoz barmilyen mas
tartozék haszndlatara van szukség.

Az utdnfutok vildgitasa és vezetékei tipustol és markatol
fuggdéen valtozdak. Ha csatlakozdelem sziikséges, azt
kizarélag szakképzett szerel szerelheti fel.
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P> Utanfutd vontatasa P> Biztonsagos vezetés utanfutéval

Biztonsagos vezetés utanfutéval

M Utanfuté vontatasahoz sziikséges tudnivalék BaBiztonsagos vezetés utdnfutéval
B B Utdnfutd vontatdsa esetén a megengedett legnagyobb
® Tartsa megfeleléen karban az utanfutot, és ellendrizze rendszeresen az allapotat. sebesség 100 km/h.
e A gépkocsi és az utanfutd terhelésének és a vontatott sulynak az el&irt korlatok kdzott
kell lennie. Parkolas
Terhelhet6ségi hatéar vontatasnal 392. o. A szokasos ovintézkedések mellett helyezzen éket az
¢ Rogzitse megfeleléen a vondhorgot, a régzitélancokat és egyéb sziikséges utanfutd minden kereke ala.

alkatrészeket.

e Rogzitse megfeleléen az utanfutdn széllitott targyakat, hogy azok vezetés kdzben ne
mozdulhassanak el.
Ellendrizze, hogy az utdnfutd vildgitasa és féke megfeleléen mikodik-e.

Nem javasoljuk, hogy 12%-nal meredekebb emelkedén
haladjon. A megfelel® utak tekintetében kodvesse az
utanfutd gyartojanak eldirasait.

Ellendrizze az utdnfutd gumiabroncsainak nyomasat, beleértve a pdtkereket. Nagy méret(i jarmavek mellett elhaladva a keletkez6 szél
e Tajékozddjon az utdnfutdt vontatd gépkocsikra érvényes max. sebességrél és a vezetési miatt az utanfuto kilenghet, haladjon allando
korlatozasokrol. Ha tobb orszagon halad keresztil, még otthon nézzen utdna az 6sszes sebességgel és tartsa egyenesben a kormanykereket.
eléirdsnak, hiszen az egyes orszagokban eltérhetnek.
e Kapcsolja ki az automatikus alapjarat-leallité rendszert az automatikus alapjarat-leallitas Mindig lassan tolasson, és kérjen fel valakit iranyito
OFF gombjaval. Az utanfuté sulya befolydsolhatja a gépkocsi fékezési hatékonysagat, személynek.

ha az automatikus alapjarat-ledllitds be van kapcsolva, és emelkeddn utdnfutét vontat.

M Vontatasi sebességek és sebességfokozatok

e \ezessen a szokdsosnal lassabban.
e Tartsa be az utanfutdt vontatd gépkocsikra vonatkozdé sebességkorlatokat.

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

e Utanfutd egyenes talajon valé vontatasakor alkalmazza a [D] helyzetet.

FOLYTATODIK
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PP Utanfutd vontatasa P> Biztonsagos vezetés utanfutéval

M Kanyarodas és fékezés

e Kanyarodjon a megszokottnal lassabban és nagyobb fvben.
e Hagyjon tobb idét és helyet a fékezésre.
e Ne fékezzen és kanyarodjon hirtelen.

M Vezetés dombos teriileten

e Figyelje a magas hémérsékletre figyelmeztetd visszajelzét. Ha a visszajelzé bekapcsolva
marad, kapcsolja ki a légkondiciondld rendszert, és csdkkentse a sebességet. Ha
szUkséges, biztonsdgos helyen allitsa meg a gépkocsit, és varja meg, amig a motor
lehdil.

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

® Ha az automata sebességvaltd tul gyakran valt, valtson | S | fokozatba.
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Vezetés kozben

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel nem rendelkez6 tipusok

A motor beinditasa

2. Ellenérizze, hogy a sebességvaltd kar [P]
fokozatban van-e, majd nyomja be a fékpedalt.
P> Habar a gépkocsit [N] fokozatban is el lehet

indftani, biztonsdgosabb [P] fokozatban
inditani.

Fékpedal

Tengelykapcsol6-pedal
2. Ellenérizze, hogy a sebességvaltd kar [N]
sebességfokozatban van-e. Majd nyomja le a
fékpedalt a jobb ldbaval és a tengelykapcsold-
pedalt a bal [abaval.
P> A motor elinditdsahoz a tengelykapcsolo-
pedalt teljesen be kell nyomni.

Fékpedal

FOLYTATODIK

B3A motor beinditdsa

A motor inditdsakor tartsa a labat a fékpedalon.

Benzines kivitelek

A motor hidegben és magaslati levegén (2400 méter
felett) nehezebben indul.

Ha a motort hidegben inditja, az akkumuldtorhasznélat
csokkentése érdekében kapcsoljon ki minden
elektromos tartozékot (pl. lAmpdk, Iégkondiciondld
rendszer, hatsé paratlanito).

Ha a kipufogorendszerbdl szokatlan hangot hall, vagy
kipufogdgdz szagat érzi az utastérben, ellendriztesse a
gépkocsit a markaszervizben. Valészintileg
meghibasodott a motor vagy a kipufogérendszer.

Az inditdsgatld rendszer segit megvédeni a gépkocsijat a

lopéstél. Ha nem megfeleléen kodolt eszkdzt haszndl, a

motor Uzemanyagrendszere nem mUkodik.
Inditasgatlé rendszer 163. o.

3VT7A611 inset Sig 199 Front 09_10_2017

591929\ I

397



$919Z3\ I

398

PP Vezetés kézben P> A motor beinditasa

B3A motor beinditasa

) 3. Kapcsolja a gyUjtaskapcsolét INDITAS [l
helyzetbe a gdzpedal lenyomasa nélkal.

3VT7A611 inset Sig 199 Back 09_10_2017

Benzines kivitelek
Akulcs INDITAS[HI] helyzetbe valé forditasa utan nem kell

tovabb vérnia a motor beinditdsaval.

® Ha a motor nem indul el, varjon legalabb
10 masodpercig, majd prébaélja meg Ujra.

® Ha a motor elindul, de azonnal le is all, vérjon legaldbb
10 méasodpercet, mielétt megismételné a 3. Iépést,
mikozben lassan lenyomja a gdzpedalt.
A motor beinduldsat kdvetéen engedije fel a gdzpedalt.

Ne tartsa a kulcsot 15 masodpercnél tovabb INDITAS [il1]
helyzetben.
® Ha a motor nem indul el, varjon legalabb
20 mésodpercig, majd prébalja meg Ujra.
® Ha a motor elindul, de azonnal le is all, vérjon legaldbb
20 méasodpercet, miel&tt megismételné a 3. [épést,
mikozben lassan lenyomja a gazpedalt.
A motor beinduldsat kdvetéen engedie fel a gdzpedalt.

Dizel kivitelek

Megjegyzés
A medfeleld kenés biztositdsdhoz a motort ne jdrassa
gyors alapjérati fordulat felett, amig ki nem alszik az
alacsony olajnyomas visszajelzd.

Amig el nem érte a normal tzemi hémérsékletet, kerilje
az er6teljes gyorsitast és a motor tUrdztatasat.



PP Vezetés kbzben P> A motor beinditasa

M Inditas
Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

1. Ajobb Idbat a fékpedalon tartva tegye a sebességvaltd kart [D] pozicidba. Tolataskor a
[R] opciot valassza.
2. Behuzott rogzitéfék mellett engedje fel a fékpedalt, és dvatosan nyomija le a
gézpedalt.
P> Ellendrizze, hogy kikapcsol-e az elektromos rogzitéfék visszajelzéje.
Rogzitéfék 458. 0.

H Hegymeneti elindulast segité rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer révid ideig aktivan tartja a féket, ezzel segit
megakadalyozni, hogy a gépkocsi emelkeddn visszaguruljon, amikor atteszi a labét a
fékpedalrél a gdzpedalra.

Emelkeddn felfelé nyomja be a tengelykapcsoldt, és véltson valamilyen eléremeneti
sebességfokozatba. Lejtdn lefelé vélassza a [R] sebességfokozatot, és engedje fel a
fékpedalt.

Emelkedén felfelé tegye a sebességvalté kart [D], [S] vagy [L]* sebességfokozatba, lejtén
lefelé pedig [R] sebességfokozatba. Ezutan engedje fel a fékpedalt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3A motor beinditdsa

Dizel kivitelek

Ha a kevés Uizemanyag miatt a motor hibds mdkodése
vagy lefulladdsa tapasztalhatd, azonnal vigye a gépkocsit
biztonsagos helyre, és tankoljon bele legaldbb 10 liternyi
Uzemanyagot.

Ha kifogy az Uizemanyag, levegé keril az izemanyagrendszerbe.
Ez a motor lassabb inditasat okozhatja.

Ha a motor nem indul be az elsé prébalkozast kovetéen,
probalja Ujra néhanyszor. Amennyiben tovébbra sem jar
sikerrel, forduljon a mérkaszervizhez.

Binditas

A rogzitéfék kioldasahoz nyomja meg az elektronikus
rogzitéfék kapcsoldjét, és kozben nyomja le a fékpedalt.
Lejtén lefelé llva simabb inditast biztosit, amennyiben
manudlisan engedi ki a rogzitéféket, és nem a gazpedalt
haszndlja erre a célra.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Harom masodpercen belll nyomija le teljesen a
tengelykapcsolé pedalt.

Bizonyos feltételek teljestlése esetén a motor
automatikusan djraindul.

B3 Hegymeneti elinduldst segit6 rendszer

A hegymeneti elindulést segité rendszer nem
akadalyozza meg a gépkocsi leguruldsat a meredek vagy
csuszos lejtdn, és nem mikodik enyhe emelkeddn.

A hegymeneti elinduldst segité rendszer nem helyettesiti
a rogzitéféket.
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PP Vezetés kézben P> A motor beinditasa

Kulcs nélkiili ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

A motor beinditasa

BJA motor beinditdsa

2. Ellendrizze, hogy a sebességvalto kar [P]
fokozatban van-e, majd nyomija be a fékpedalt.
P> Habar a gépkocsit [N] fokozatban is el lehet

indftani, biztonsdgosabb [P] fokozatban
inditani.

Fékpedal

Tengelykapcsol6-pedal Kézi kapcsoldsu sebességvaltos tipusok

2. Ellendrizze, hogy a sebességvalto kar [N]
sebességfokozatban van-e. Majd nyomija le a
fékpedalt a jobb ldbaval és a tengelykapcsolo-
pedalt a bal labaval.

P> A motor elinditasahoz a tengelykapcsolo-
pedalt teljesen be kell nyomni.

Fékpedal

3VT7A611 inset Sig 200 Back 09_10_2017

A motor inditdsakor tartsa a labét a fékpedalon.

Benzines kivitelek

A motor hidegben és magaslati levegén (2400 méter
felett) nehezebben indul.

Ha a motort hidegben inditja, az akkumulatorhasznélat
csokkentése érdekében kapcsoljon ki minden
elektromos tartozékot (pl. [dmpdék, légkondicionald
rendszer, hatsé paratlanitd).

Ha a kipufogdrendszerbdl szokatlan hangot hall, vagy
kipufogdgdz szagat érzi az utastérben, ellendriztesse a
gépkocsit a markaszervizben. Valészintleg
meghibasodott a motor vagy a kipufogérendszer.

Az inditasgatléd rendszer segit megvédeni a gépkocsijat a

lopéstdl. Ha nem megfeleléen kédolt eszkdzt haszndl, a

motor Uzemanyagrendszere nem mUkodik.
Inditasgatlé rendszer 163. o.



PP Vezetés kbzben P> A motor beinditasa

\_y: ' 3. Nyornja meg az ENGINE START/STOP

- gombot, de kdzben ne nyomja a gazpedalt.
ENGINE
START
STOP

B A motor leallitasa

Miutan a gépkocsi teljesen ledll, ledllithatja a motort.

1. Véltson [P] fokozatba.

2. Nyomja meg a ENGINE START/STOP gombot.

* Ha a sebességvalto kar [N] fokozatban van, nyomja meg az ENGINE START/STOP
gombot.

* Ha a sebességvaltd kar a [N] sebességfokozattdl eltéré pozicidban van, nyomja be a
tengelykapcsolé-pedalt, majd az ENGINE START/STOP gombot.

FOLYTATODIK

B3A motor beinditdsa

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyité akkumulatora mertlében
van, vigye kozel az eszkdzt az ENGINE START/STOP
gombhoz.
Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge
577.0.

Ha a kulcs nélkuli taviranyitot erés radidhulldmok érik,
eléfordulhat, hogy a motor nem indul.

A motorinditadshoz ne tartsa lenyomva az ENGINE
START/STOP gombot.

Ha a motor nem indul el, varjon legaldbb

10 mésodpercig, majd probalja Ujra.

Ha a motor nem indul el, varjon legaldbb

20 mésodpercig, majd probélja Ujra.

Megjegyzés
A megfeleld kenés biztositdséhoz a motort ne jarassa
gyors alapjérati fordulat felett, amig ki nem alszik az
alacsony olajnyomas visszajelzé.
Amig el nem érte a normdl Gzemi hémérsékletet, kerulje
az erbteljes gyorsitast és a motor tUrdztatasat.
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PP Vezetés kézben P> A motor beinditasa

M Inditas
Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

1. Ajobb |abat a fékpedalon tartva tegye a sebességvaltod kart [D] pozicidba. Tolataskor a
[R] opciot valassza.
2. Behuzott rogzitéfék mellett engedije fel a fékpedalt, és dvatosan nyomija le a
gézpedalt.
P> Ellendrizze, hogy kikapcsol-e az elektromos rogzitéfék visszajelzéje.
Rogzit6fék 458. 0.

H Hegymeneti elindulast segit6 rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer révid ideig aktivan tartja a féket, ezzel segit
megakadalyozni, hogy a gépkocsi emelkeddn visszaguruljon, amikor atteszi a |abat a
fékpedalrél a gédzpedalra.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

Emelkeddn felfelé nyomja be a tengelykapcsolét, és valtson valamilyen eléremeneti
sebességfokozatba. Lejtdn lefelé valassza a [R] sebességfokozatot, és engedije fel a
fékpedalt.

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

Emelkedén felfelé tegye a sebességvalté kart [D], [S] vagy [L]* sebességfokozatba, lejtén
lefelé pedig [R] sebességfokozatba. Ezutan engedje fel a fékpedalt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3A motor beinditasa

Dizel kivitelek

Ha a kevés Uzemanyag miatt a motor hibds mdkodése
vagy lefulladasa tapasztalhatd, azonnal vigye a gépkocsit
biztonsdgos helyre, és tankoljon bele legaldbb 10 liternyi
Uzemanyagot.

Ha kifogy az izemanyag, levegé ker(l az izemanyagrendszerbe. Ez
a motor lassabb inditasat okozhatja.

Ha a motor nem indul be az elsé prébalkozast kovetden,
prébalja Ujra néhanyszor. Amennyiben tovébbra sem jar
sikerrel, forduljon a mérkaszervizhez.

Minditas

A rogzitéfék kiolddsdhoz nyomja meg az elektronikus
rogzitéfék kapcsoldjat, és kozben nyomija le a fékpedalt.
Lejton lefelé dllva simédbb inditast biztosit, amennyiben
manudlisan engedi ki a rogzitéféket, és nem a gazpedalt
haszndlja erre a célra.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Harom mésodpercen belul nyomja le teljesen a
tengelykapcsold pedalt.

Bizonyos feltételek teljestlése esetén a motor
automatikusan Ujraindul.

B3 Hegymeneti elinduldst segit6 rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer nem
akadalyozza meg a gépkocsi leguruldsat a meredek vagy
csuszos lejton, és nem miikodik enyhe emelkedén.

A hegymeneti elindulast segité rendszer nem helyettesiti
a rogzitéféket.
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P> Vezetés kozben P> Ovintézkedések vezetés kdzben

Ovintézkedések vezetés kozben

B Vezetés esében

Ne vezessen mély vizben vagy vizzel boritott Uton. Ez kdrosithatja a motort vagy a
hajtaslancot, illetve az elektromos alkatrészek meghibdsoddasat okozhatja.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

FOLYTATODIK

B3 Ovintézkedések vezetés kozben

VIGYAZAT: Ne hajtson az iton mély vizben. A vizen vald
4thaladas a motor, az elektromos rendszerek sértilését
okozza, és a gépkocsi ténkremeneteléhez vezet.

Megjegyzés
A gazpedal lenyomésakor ne haszndlja a sebességvaltd
kart. Ez kdrosithatja a sebességvaltot.

Ha rendkivil kis sebességen ismételten elforgatja, vagy
valamelyik szélsé helyzetben tartja hosszabban a
korménykereket, az elektromos szervokormdany (EPS)
tdlhevdl. A rendszer biztonsagi tizemmaddba Iép, és
korldtozza teljesitményét. A korménykereket ilyenkor
kicsit nehezebb kezelni, mert a rasegités csokken. Amint
a rendszer lehdil, az EPS rendszer ismét maximalis
teljesitménnyel fog dolgozni. Az ilyen feltételek mellett
torténd ismételt hasznalat a rendszer végleges
kérosoddsahoz vezethet.

Ha a gyujtaskapcsolét TARTOZEK [ 1] vagy ZAR [0]!
allasba forditja vezetés kozben, a motor ledll, és az 6sszes
kormanyzasi és fékrasegitd funkcio is ledll, igy a gépkocsi
irdnyitasa is nehezebbé valik.

Vezetés kdzben ne éllitsa a sebességvalto kart [N]
fokozatba, mert ilyenkor csokken a motorfék (és a
gazadas) teljesitménye.
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P> Vezetés kdozben P> Fokozatmentes sebességvalto *

M Egyéb ovintézkedések

Ha erés Gtést érzékel az autd aljanal, 4lljon meg egy biztonsdgos helyen. Ellenérizze, hogy
nincs-e kdrosodas vagy fékfolyadék-szivargds a gépkocsi alvazan.

Fokozatmentes sebességvalté *

M Kuaszas

A motor magasabb alapjdrati fordulatszamon jar, és a kiiszas mértéke né.
Ledllasnal nyomja le erételjesen a fékpedalt.

M Gazfroccs

Ha emelkedére valo felhajtaskor gyorsan benyomja a gazpedalt, a sebességvaltd
alacsonyabb ardnyra valt, és hirtelen megnovelheti a gépkocsi sebességét. A gazpedalt
lassan nyomija be, kildndsen csuszés utakon és kanyarokban.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Ovintézkedések vezetés kizben

Az els¢ 1000 km soran kerulje a hirtelen gyorsitast vagy
teljes gdzaddast, mert ezzel kdrosithatja a motort vagy az
eréatvitelt.

Kertlje az erés fékezéseket. Az Uj fékbetéteket dvatos
hasznélattal kell bekoptatni az els¢ 300 km-en.
A fékbetétek cseréje utan is ugyanigy jarjon el.

3VT7A611 inset Sig 202 Back 09_10_2017



PP Vezetés kozben P> Sebességvaltas

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok, billenékapcsold nélkil

Sebességvaltas

A sebességfokozatot a kodriiményeknek megfeleléen vélassza ki.

H Sebességvaltoé kar helyzetei

Kioldégomb

-

w O 2 =

Parkolo
A motor ledllitdsakor vagy inditdsakor

Hatramenet
Tolatashoz

Ures
Uresjarathoz

Eléremenet
Normal vezetéshez

El6remenet (S)

A kovetkezd esetekre:

® Jobb gyorsitashoz

® A motorfék noveléséhez

® Emelkeddékon/lejtékon

® Utanfuté dombos tertleten torténd
vontatasahoz

Alacsony

A kovetkez6 esetekre:

® A motorfék tovabbi noveléséhez
® Emelked6kon/lejtékon

FOLYTATODIK

B3 Sebességaltds

Kulcs nélkili ajtényité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

A gyUjtaskapcsoldt csak akkor fordithatja ZAR [0 allasba
és veheti ki a kulcsot, ha a sebességvaltd kar @
fokozatban van.

A teljesitmény Uzemmaodot csak akkor médosithatja BE
allasbol GEPKOCSI KI (ZAR) allasba, amennyiben a
sebességvalté kar [P] helyzetben van.

Ha a motor hideg, a gépkocsi kissé eléregurulhat még
akkor is, ha IE fokozatban van.

Nyomija le a fékpedalt, és ha sziikséges, hatdrozott
mozdulattal hizza be a régzitéféket.

Ha rendkivil alacsony hémérsékleti viszonyok (-30 °C)
kozott vélt sebességfokozatot, kis késleltetést
tapasztalhat a fokozat megjelenitése elétt. A vezetés
megkezdése el&tt mindig ellendrizze a megfeleld
sebességfokozatot.
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

M A sebességvalté kar mikodése

Fordulatszamméré voros zondja

Sebességvalté kar helyzetvisszajelzéje

‘0— Nyomija le a fékpedalt, és a véaltashoz nyomja
meg a sebességvalté kar kioldogombijat.

@o—A kioldégomb lenyomasa nélkiil valtson.

3

‘0— Nyomja meg a sebességvalté kar
kioldégombijat, és valtson.

SN N
[I_(DUZW 'U]

BXA sebességualto kar mikodése

Ha a sebességvalto kart [D] fokozatbdl [R] fokozatba
allitja és viszont, dllitsa le a gépkocsit és tartsa a fékpedalt
benyomva.

A sebességvaltd kar mikodtetése a gépkocsi teljes
ledllitdsa elStt kdrosithatja a sebességvaltot.

Elindulas el6tt ellendrizze a sebességvaltd kar
helyzetének visszajelzéjén a sebességfokozatot.

Ha vezetés kozben barmely fokozatban villog a
sebességvaltod-visszajelzd, akkor probléma éll fenn a
sebességvaltoval.

Amint lehet, kerilje a hirtelen gyorsitast, és ellendriztesse
a sebességvaltot markaszervizben.

Az Gzemanyag-ellatds megszakadhat, ha a
fordulatszammérd vords zonajaval jeldlt vagy anndl
magasabb motorfordulatszamon vezet
(motorfordulatszam korldtozéasa). Ha ez eléfordul, enyhe
razkédast érezhet.

El6fordulhat, hogy a sebességvaltd kar nem mukodik, ha
a fékpedalt lenyomja, mikozben lenyomva tartja a
sebességvaltd kar kioldégombjat.

El6sz6r nyomja le a fékpedalt.

3VT7A611 inset Sig 203 Back 09_10_2017



PP Vezetés kozben P> Sebességvaltas

Fokozatmentes sebességvaltdval rendelkezé tipusok, billenékapcsoléval

Sebességvaltas

A sebességfokozatot a kodriiményeknek megfeleléen vélassza ki.

H Sebességvaltoé kar helyzetei

P Parkol6
A motor ledllitdsakor vagy inditasakor

R Hatramenet
Tolatashoz

Ures
Uresjarathoz

El6remenet
D A kovetkezo esetekre:
; ® Normal vezetéshez
- ® 7 sebességes kézi sebességvaltas
id6szakos hasznalata esetén

El6remenet (S)

S A kovetkezd esetekre:

® Jobb gyorsitashoz

® Motorfék noveléséhez

® Emelked6kon/lejtékon

® 7 sebességes kézi sebességvaltas
hasznalata esetén

® Utanfuté dombos teriileten torténé
vontatasahoz

Kioldégomb

FOLYTATODIK

B3 Sebességaltds

Kulcs nélkdli ajtényité rendszerrel nem rendelkezé tipusok

A gyUijtaskapcsolét csak akkor fordithatja ZAR [0] allasba
és veheti ki a kulcsot, ha a sebességvaltd kar IEI
fokozatban van.

A teljesitmény Uzemmaodot csak akkor médosithatja BE
allasbol GEPKOCSI KI (ZAR) allasba, amennyiben a
sebességvaltd kar [P] helyzetben van.

Ha a motor hideg, a gépkocsi kissé eléregurulhat még
akkor is, ha \E| fokozatban van.

Nyomja le a fékpedalt, és ha szliikséges, hatdrozott
mozdulattal hiizza be a rogzitéféket.

Ha rendkivil alacsony hémérsékleti viszonyok (-30 °C)
kozott vélt sebességfokozatot, kis késleltetést
tapasztalhat a fokozat megjelenitése elétt. A vezetés
megkezdése elétt mindig ellendrizze a megfeleld
sebességfokozatot.
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

M A sebességvalté kar mikodése

Sebességvalto kar helyzetvisszajelzéje

‘,—
@,—
J

‘.—

oo =
[MUvaJ

L M (7 sebességes kézi sebességvaltas
maod) visszajelz6je/sebességfokozat
visszajelzéje

Nyomija le a fékpedalt, és a véltashoz nyomja
meg a sebességvalté kar kioldogombijat.
A kioldégomb lenyomasa nélkl valtson.

Nyomja meg a sebességvalto kar
kioldbgombjat, és valtson.

Fordulatszamméré vords zonaja

BXA sebességualto kar mikodése

 Megjegyzés

Ha a sebességvalto kart [D] fokozatbdl [R] fokozatba
allitja és viszont, dllitsa le a gépkocsit és tartsa a fékpedalt
benyomva.

A sebességvaltd kar mikodtetése a gépkocsi teljes
ledllitdsa elStt kdrosithatja a sebességvaltot.

Elindulas el6tt ellendrizze a sebességvaltd kar
helyzetének visszajelzéjén a sebességfokozatot.

Ha vezetés kozben barmely fokozatban villog a
sebességvaltod-visszajelzd, akkor probléma éll fenn a
sebességvaltoval.

Amint lehet, kerilje a hirtelen gyorsitast, és ellendriztesse
a sebességvaltot markaszervizben.

Az Gzemanyag-ellatds megszakadhat, ha a
fordulatszammérd vords zonajaval jeldlt vagy anndl
magasabb motorfordulatszamon vezet
(motorfordulatszam korldtozéasa). Ha ez eléfordul, enyhe
razkédast érezhet.

El6fordulhat, hogy a sebességvaltd kar nem mukodik, ha
a fékpedalt lenyomja, mikozben lenyomva tartja a
sebességvaltd kar kioldégombjat.

El6sz6r nyomja le a fékpedalt.
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PP Vezetés kozben P> Sebességvaltas

M 7 sebességes kézi sebességvaltas méd

A billenékapcsoldkkal anélkll valthat az 1-es és 7-es fokozat kozott, hogy levenné a kezét
a kormanyrol. A sebességvaltd a 7 sebességes kézi sebességvaltas modra valt, ha vezetés
kdzben meghuzza valamelyik billendkapcsolét. Az izemmadd hasznos lehet, ha a motorfék
hasznalatara van szikség.

B Amikor a sebességvalto kar [D] fokozatban van:

Rovid idére bekapcsol a 7 sebességes kézi sebességvaltds mad, a fokozat szama pedig
megjelenik a sebességfokozat visszajelzjén.

Folyamatos sebességen torténd haladas vagy gyorsitas esetén a gépjarmd kikapcsolja a 7
sebességes kézi sebességvaltas modot, a fokozat szama pedig eltlinik a sebességfokozat
visszajelzéjérdl.

Az lizemmddot a billenékapcsold néhany masodperces meghuzasaval kapcsolhatja ki.

A7 sebességes kézi sebességvaltds mod kildndsen akkor hasznos, amikor kanyarodas
elétt rovid idére csokkenteni kivénja a jarmu sebességét.

B Amikor a sebességvalté kar | S | fokozatban van:

Bekapcsol a 7 sebességes kézi sebességvaltas mod. Az M visszajelzé és a fokozat szama
megjelenik a sebességfokozat visszajelzéjén. A jarmUsebesség csdkkenésével a
sebességvaltd is automatikusan alacsonyabb fokozatba kapcsol. Ha a jarmd megdll, a
sebességvaltd automatikusan az 1-es fokozatba kapcsol.

Ha a jarmUsebesség novekszik, és a motorfordulatszam megkozeliti a fordulatszammérd
voros zondajat, a sebességvaltd automatikusan magasabb fokozatba kapcsol.

Elindulni csak 1-es sebességfokozatban lehet.

A7 sebességes kézi sebességvaltds modbdl vald kilépéshez allitsa a sebességvalto kart
poziciébél [D] pozicidba. A 7 sebességes kézi sebességvaltas mad kikapcsoldsa utan az M
visszajelzé és a sebességfokozat visszajelzdje kikapcsol.

FOLYTATODIK

B37 sebességes kézi sebességvaltds mod

A 7 sebességes kézi sebességvaltas mddban a
sebességvaltod az egyik billendkapcsold mikodtetésével
magasabb vagy alacsonyabb fokozatba valt,
amennyiben teljestiinek az alabbi feltételek:

Valtds magasabb fokozatba: A motorfordulatszam eléri a
magasabb sebességfokozat alsé kuszobértékét.

Valtas alacsonyabb fokozatba: A motorfordulatszam eléri
az alacsonyabb sebességfokozat felsé kuiszobértékét.

A sebességvilté automatikusan magasabb fokozatba
kapcsol, amikor a motor fordulatszdma a
fordulatszdmmérd piros zondjanak kdzelébe ér.

A sebességvalté automatikusan alacsonyabb fokozatba
kapcsol, amikor a motorfordulatszam eléri a kivélasztott
sebességfokozat also kiiszobértékét.

A billenékapcsoldk csuszoés fellleten torténd
mukodtetése a gumiabroncsok blokkolasahoz vezethet.
llyenkor a 7 sebességes kézi sebességvaltds mod
kikapcsol, és ismét a normal (D) eléremenet Gzemmaod
|ép érvénybe.
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

Il A 7 sebességes kézi sebességvaltas mod mikodése

[—] Billenékapcsolé
(lefelé valtas)

~N

r

(N

Valtas alacsonyabb
sebességfokozatba a kormanyra
szerelt [—] billenékapcsoléval
(Alacsonyabb
sebességfokozatba kapcsolas)

$919Z3\ I
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Billenékapcsold
(felfelé valtas)

J/

Véltds magasabb
sebességfokozatba a kormanyra
szerelt |[+] billenékapcsoléval
(Magasabb sebességfokozatba
kapcsolas)

B3A 7 sebességes kézi sebességvaltds mod mikodése

A billenékapcsolé minden egyes megnyomasaval egy
sebességfokozatot vélthat.

A folyamatos valtdshoz engedje fel a billenékapcsolét,
miel6tt Ujra lenyomna a kdvetkezd sebességfokozatra
valtdshoz.

A sebességfokozat visszajelzéje villog, ha nem lehet
magasabb vagy alacsonyabb fokozatba valtani. Azt jelzi,
hogy a jarmUsebesség nincs a megengedett valtasi
tartomanyban.

A visszajelzé villogasakor a magasabb sebességfokozatra
valtdshoz enyhén gyorsitson, az alacsonyabb
sebességfokozatra valtashoz lassitsa a gépkocsit.

A sebességfokozat visszajelzéje akkor is villog, ha
alacsony sebességen halad, és igy nem lehet
alacsonyabb fokozatba valtani. Ezzel megelézheté a
sebességvalto karosodésa.

| 3VT7A611 inset Sig 205 Back 09_10_2017



PP Vezetés kozben P> Sebességvaltas

M Fel- és lefelé valtas jelzbi

Bekapcsol, amikor a gépkocsi 7 sebességes kézi
sebességvaltads moédban van; azt jelzi, hogy mikor
célszer( sebességet valtani a leginkdbb
Uzemanyag-takarékos vezetési stilushoz.

Felfelé valtas visszajelzé: bekapcsol, ha felfelé
valtas javasolt.

Lefelé valtés visszajelzé: bekapcsol, ha lefelé valtas
javasolt.

B3Fel- és lefelé valtds jelzGi

A sebességfokozat-visszajelzé csak irdnymutatds
ahhoz, hogy jobb lizemanyag-takarékossagot
érjen el.

Kedvezétlen uUtviszonyok és forgalmi helyzetek
mellett ne figyeljen a sebességfokozat-
visszajelzéjére, mert az elvonhatja a figyelmét.

A lefelé Véltas visszajelz&je nem ajénlja fel a lefelé véltast
a motorfék fokozasa céljabol. On mégis levalthat, ha
nagyobb motorfékhatdst szeretne elérni lejtén haladas
kozben.

Mindig a megfelel6 motorfordulatnal valtson lefelé.

Ha bekapcsolt ECON Gzemmadd mellett nem valt
fokozatot, amikor vildgitani kezd a sebességfokozat
visszajelzéje, megviéltozhat a kornyezettudatossag-jelzé
szine. Ez kihat az Gzemanyag-takarékossag mértékére.

Az Utviszonyok és a forgalmi helyzet miatt el¢fordulhat,
hogy akkor is fékezni kell, amikor ez nem jellemzd.

3VT7A611 inset Sig 206 Front 09_10_2017
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

Sebességvaltas

M A sebességvalté kar mikodése

A sebességvalto kar haszndlatdhoz és a fokozatvaltdshoz nyomija le teljesen a
tengelykapcsoldt, majd fokozatosan engedije fel.

Nyomja le a tengelykapcsolét, és varjon néhany masodpercet, mielétt [R] fokozatba valt,
vagy egy pillanatra valtson valamely eléremeneti fokozatba. Ez megallitja a
fogaskerekeket, melyek ily médon nem ,surlédnak egymdashoz.”

Amikor nem Valt, ne tartsa a ldbat a
tengelykapcsolé-pedaélon. Ettdl ugyanis elébb
elkopik a tengelykapcsold.

B3 Sebességvaltds

Ne véltson [R] fokozatba, amig a gépkocsi teljesen le
nem all.

Ha leallas elétt [R] fokozatba vélt, ezzel kdrosfthatja a
sebességvaltot.

Visszavaltas elétt ellendrizze, hogy a fordulatszam nem
kertlt-e a fordulatszammérd voros zondjéba. Ha ez
eléfordul, az komoly kart okoz a motorban.

Ha meghaladja az adott sebességfokozathoz
engedélyezett sebességet, a motor fordulatszéma eléri a
fordulatszdamméré voros zondjat. Ha ez eléfordul, enyhe
razkodast érezhet.
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PP Vezetés kozben P> Sebességvaltas

M Fel- és lefelé valtas jelzoi B3Fel- és lefelé valtds jelz6i

Vilagitéssal jelzi, hogy mikor esedékes a
fokozatvaltas a jobb Gzemanyag-takarékossag
elérése érdekében.

Felfelé valtas visszajelzé: bekapcsol, ha felfelé
valtas javasolt.

Lefelé valtés visszajelzé: bekapcsol, ha lefelé valtas

A sebességfokozat-visszajelzé csak irdnymutatds
ahhoz, hogy jobb lizemanyag-takarékossagot
érjen el.

Kedvezétlen uUtviszonyok és forgalmi helyzetek
mellett ne figyeljen a sebességfokozat-
visszajelzéjére, mert az elvonhatja a figyelmét.

javasolt.

FOLYTATODIK
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A lefelé Véltas visszajelz&je nem ajénlja fel a lefelé véltast
a motorfék fokozasa céljabol. On mégis levalthat, ha
nagyobb motorfékhatdst szeretne elérni lejtén haladas
kozben.

Mindig a megfelel6 motorfordulatnal valtson lefelé.

A lefelé valtas visszajelzd [ 2] fokozatbol [1] fokozatba
véltdsnal nem jelenik meg.

Ha bekapcsolt ECON mod mellett nem valt fokozatot,
amikor vildgitani kezd a sebességfokozat-visszajelz6,
megvaltozhat a kdrnyezettudatos vezetés
visszajelz6jének szine. Ez kihat az lizemanyag-
takarékossag mértékére.

Az Utviszonyok és a forgalmi helyzet miatt el6fordulhat,
hogy akkor is fékezni kell, amikor ez nem jellemzd.
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltas

B Hatrameneti fokozat zarolasa

A Kézi kapcsolasu sebességvaltd zarolasi mechanizmusa bizonyos sebesség mellett
megakadalyozza, hogy a sofér eléremeneti sebességfokozatbol véletlendl [R]
sebességfokozatba valtson.

Ha a gépkocsi ledllitasa utan nem sikertil [R] sebességfokozatba kapcsolni, tegye a
kovetkezdket:

1. Nyomja le a tengelykapcsolé-pedalt, hizza a
sebességvaltd kart teljesen balra, és valtson [R]
sebességfokozatba.

2. Ha még mindig nem tud [R] fokozatba véltani,
miikodtesse a rogzitéféket, és tegye a
gyuijtaskapcsolét TARTOZEK [ 1] vagy
ZAR[0]" &llasba, majd nyomija le a fékpedalt.

3. Nyomja le a tengelykapcsold-pedalt, és véltson
[R] fokozatba.

4. Tartsa lenyomva a tengelykapcsolé-pedalt, és
inditsa be a motort.

$919Z3\ I

Ha gyakran taldlkozik ilyen helyzettel, ellendriztesse a gépkocsit szakszervizben.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

414
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P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

Automatikus alapjarat-leallitas

Az Uzemanyag-takarékossag maximalis elésegitése érdekében a motor automatikusan
ledll a gépkocsi megallitdsakor a kdrnyezeti és a gépkocsi mUkddtetési korilményeinek
fliggvényében. Vildgitani kezd a visszajelzé (zold).
A motor Ujraindul, amikor a gépkocsi Ujra
mozgasra kész, a visszajelzé (z6ld) pedig
kikapcsol.
Az Automatikus alapjarat-ledllitassal kapcsolatos
Uzenet jelenik meg a tobbfunkcids informacids
kijelzén.

Visszajelz6k 86. o.

Testre szabhaté funkciok 136. o.

Ha kinyitjak a vezetdoldali ajtét, mikdzben a
visszajelzd (zold) vildgit, hangjelzés figyelmeztet,
hogy az automatikus alapjarat-ledllitas aktiv.

B Automatikus alapjarat-leallité rendszer BE/KI

Az automatikus alapjarat-ledllitas rendszer
kikapcsoldsahoz nyomja meg ezt a gombot. Az

alapjarat-leallitas

rendszer automatikus alapjarat-ledllitas rendszer kikapcsol.
visszajelzGje P> Az automatikus alapjarat-leallito rendszer
(borostyansarga) ledll, és a visszajelz6 (sarga) bekapcsol.

FOLYTATODIK
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B3 Automatikus alapjarat-leallitas

A gépkocsiba szerelt akkumuldtort kimondottan az
automatikus alapjarat-ledllitas funkcioval rendelkezd
tipusokhoz tervezték. A megadottdl eltérd tipusu
akkumulator hasznalata esetén az akkumulator

élettartama csokkenhet, az automatikus alapjarat-ledllitas

funkcio pedig nem mukaodik. Ha az akkumulator cseréje

szUkséges, gy6z6djon meg arrdl, hogy a megfeleld tipust

vélasztja. Kérdezze a szakszervizt a tovabbi részletekrdl.
Miiszaki adatok 608. o.

Az automatikus alapjérat-ledllitds mikodési ideje:

® Novekszik ECON Uizemmoddban a kikapcsolt ECON
Uzemmaodhoz viszonyitva a légkondiciondld rendszer
hasznélatakor.

Az automatikus alapjérat-ledllitas ritkdbban kapcsol be
forgalmi dugoban és hasonlé kérulmények kozott.

B3 Automatikus alapjarat-leallitd rendszer BE/KI

Az automatikus alapjarat-leéllité rendszer OFF
gombjdnak megnyomasa esetén a motor Ujraindul az
automatikus alapjérat-ledllitas aktivaldsa kozben.

591929\ I
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P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

M Az automatikus alapjarat-leallité rendszer bekapcsol, ha:

A sebességvalto kar [D] pozicidjaban és a fékpedal lenyomasakor a gépjarmii megall.

B Az automatikus alapjarat-leallitas nem kapcsol be, ha:

$919Z3\ I
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A vezetd biztonsagi ve nincs becsatolva.

A hitéfolyadék hémérséklete alacsony vagy magas.

A motort nyitott motorhdztetével inditotta el.

P> Allitsa le a motort. Csukja le a motorhéztetét a motor elinditasa elétt az automatikus
alapjarat-ledllitas funkcié aktivaldsdhoz.

A|®| bekapcsol (visszajelzé (sarga) vilagit).

Az akkumulator toltottsége alacsony.

bekapcsolva (a visszajelzd bekapcsolva).

A légkondiciondld rendszer hémérséklete Hi vagy Lo értékre van dllitva.

A légkondiciondld rendszer hasznélatban van, és a kérnyezeti hdmérséklet -20 °C alatt

vagy 40 °C felett van.

A sebességvalté-folyadék hémérséklete alacsony vagy magas.

A sebességvaltd kar nem [D] fokozatban van.

A motor Ujraindul, de a gépkocsi 5 km/h megtételét kdvetden ismét ledll.

Meredek lejtén allt meg.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Az automatikus alapjarat-ledllité rendszer bekapcsol, ha:

Az alapjarat-ledllitas sordn ne nyissa fel a motorhaztetét.
Ha a motorhéztet6t felnyitjék, a motor nem indul Ujra
automatikusan.

Ebben az esetben inditsa Ujra a motort az ENGINE
START/STOP gombbal *, vagy forditsa INDITAS [ill]
dllasba a gyujtaskapcsolot ™.

A motor beinditasa 397, 400. o.

Kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

A ENGINE START/STOP gomb megnyomésakor a
rendszer atkapcsol a TARTOZEK teljesitmény
Uzemmodra, még akkor is, ha az automatikus alapjarat-
leallitds mikodésben van. A TARTOZEK médban a motor
nem indul Ujra automatikusan. Normal médon inditsa el
a motort.

A motor beinditasa 400. o.
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P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

B Az automatikus alapjarat-leallitas lehet, hogy nem kapcsol be, ha:

A kormanykerék forgatdsa kozben.

A magassag tulsdgosan nagy.

Ha a gépkocsi hirtelen fékezés utan megallt.

A gépjarmdvel gyakran gyorsitanak és lassitanak alacsony sebesség mellett.

A légkondicionald rendszer haszndlatban van, valamint jelentds kilonbség van a
beadllitott és az aktudlis bels& hdmérséklet kozott.

Magas a pdratartalom az utastérben.

A ventildtor sebessége tulsdgosan nagy.

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

B A motor automatikusan ajraindul, ha:

Leveszi a labat a fékpedalrol.

M A kdvetkez6 esetekben a motor akkor is Gjraindul, ha a fékpedal le van nyomva:

$919Z3\ I

Az automatikus alapjarat-ledllité rendszer OFF gombjanak megnyomasa esetén.
A kormanykerék forgatdsa kdzben.

A sebességvalto kar [R], [S] vagy [L]* poziciéban van, illetve, amikor [N] poziciobd! [D]
pozicidba helyezik.

Ha a fékpedalra kifejtett eré csdkkenni kezd, és az emelkeddn allé gépkocsi elkezd
mozogni.

Ha a gépkocsi megallasa sordn a fékpedalt sokszor megnyomja és felengedi.

Az akkumulator toltése alacsonnya valik.

Lenyomja a gézpedalt.

A vezetd biztonsagi 6ve ki van kapcsolva.

bekapcsolva (a visszajelzd bekapcsolva).

A légkondiciondld rendszer mikodik, a bedllitott és az aktudlis belsé hémérséklet
kozotti eltérés pedig jelentdsen megné.

A légkondiciondld rendszer a belsd tér paramentesitése érdekében mukodik.

M Elindulassegit6 fékezés funkcio

Roviden behuzva tartja a féket a fékpedal felengedését kdvetden a motor Ujrainditésa
érdekében. Ez megakadalyozza a gépjarmd véletlenszer( elindulasat a lejtén.

418 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

B3A motor automatikusan djraindul, ha:

Ha automatikus alapjarat-ledllitas kozben valamelyik
elektronikus eszkdz hasznalatban van, az eszkoz
ideiglenesen kikapcsolhat a motor Ujrainditésakor.
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P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

Automatikus alapjarat-leallitas

Az Uzemanyag-takarékossag maximalis elésegitése érdekében a motor automatikusan
ledll a gépkocsi megallitdsakor a kdrnyezeti és a gépkocsi mUkddtetési korilményeinek
fliggvényében. Vildgitani kezd a visszajelzé (zold).

A motor Ujraindul, amikor a gépkocsi Ujra
mozgasra kész a tengelykapcsold pedal

Fa\V/2 3 — Automatikus alapjarat-

Az Automatikus alapjarat-ledllitassal kapcsolatos
Uzenet jelenik meg a tobbfunkcids informacids
kijelzén.

Visszajelz6k 86. o.

Testre szabhaté funkciok 136. o.

Ha kinyitjak a vezetdoldali ajtét, mikdzben a
visszajelzd (zold) vildgit, hangjelzés figyelmeztet,
hogy az automatikus alapjarat-ledllitas aktiv.

B Automatikus alapjarat-leallité rendszer BE/KI

Az automatikus alapjarat-ledllitas rendszer

Automatikus —= . L2 !
DL kikapcsolasahoz nyomja meg ezt a gombot. Az

alapjarat-leallitas
rendszer

visszajelzGje 5
(borostyansarga))

P> Az automatikus alapjérat-leallito rendszer
ledll, és a visszajelzd (sarga) bekapcsol.

FOLYTATODIK
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B3 Automatikus alapjarat-leallitas

megnyomasakor, és a visszajelz6 (zold) kikapcsol.

Ha az automatikus alapjarat-ledllitas olyan hosszu ideig van
bekapcsolva, hogy csokkenti az akkumuldtor toltését,

eléfordulhat, hogy a motor nem indul Gjra automatikusan.
Manudlisan allitsa le a motort, amikor kiszall a gépkocsibol.

A gépkocsiba szerelt akkumuldtort kimondottan az automatikus
alapjarat-ledllitas funkcidval rendelkezé tipusokhoz tervezték. A
megadottdl eltérd tipust akkumulator haszndlata esetén az
akkumulator élettartama csdkkenhet, az automatikus alapjérat-
ledllitas funkcid pedig nem mikadik. Ha az akkumulétor cseréje

szlikséges, gy6z6édjon meg arrdl, hogy a megfeleld tipust valasztja.

Kérdezze a szakszervizt a tovabbi részletekrol.
Miiszaki adatok 608, 611. o.

Az automatikus alapjrat-ledllitds mikodési ideje:

® Novekszik ECON tizemmaodban a kikapcsolt ECON
lizemmaodhoz viszonyitva a légkondiciondld rendszer
hasznalatakor.

B3 Automatikus alapjarat-leallitd rendszer BE/KI

automatikus alapjarat-ledllitas rendszer kikapcsol.

Az automatikus alapjarat-leéllité rendszer OFF
gombjdnak megnyomasa esetén a motor Ujraindul az
automatikus alapjérat-ledllitas aktivaldsa kozben.

591929\ I
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P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

B Az automatikus alapjérat-leélll’té rendszer bekapcsol, ha: B3 Az automatikus alapjarat-ledllité rendszer bekapcsol, ha:

A gépkocsi elére haladédsa utan megallas fékezéssel, a tengelykapcsold pedal teljesen
lenyomva, a sebességvalto kar [N] fokozatba kapcsolva, majd a tengelykapcsold pedal
felengedve.

P> A motor automatikus Ujrainditdsahoz nyomja le a tengelykapcsold pedalt.

B Az automatikus alapjarat-leallitas nem kapcsol be, ha:

e A vezetd biztonsagi Ove nincs becsatolva.

e A hUtéfolyadék hdmérséklete alacsony vagy magas.

® A motort nyitott motorhaztetével inditotta el.

P> Allitsa le a motort. Csukja le a motorhéztetét a motor elinditasa elétt az automatikus
alapjarat-leédllitas funkcié aktivaldsdhoz.

A|®| bekapcsol (visszajelzé (sarga) vilagit).

Az akkumulator toltottsége alacsony.

bekapcsolva (a visszajelzd bekapcsolva).

A légkondiciondld rendszer hémérséklete Hi vagy Lo értékre van dllitva.

A légkondiciondld rendszer hasznélatban van, és a kdrnyezeti hdmérséklet -20 °C alatt

vagy 40 °C felett van.

A sebességvaltd kar nem [N] allasban van.

e A motor Ujraindul, de a jarm 3 km/h megtételét kdvetden ismét ledll.

B Az automatikus alapjarat-leallitas lehet, hogy nem kapcsol be, ha:

e A kormanykerék forgatdsa kozben.

e A magassag tulsdgosan nagy.

e A légkondicionald rendszer haszndlatban van, valamint jelentés kilénbség van a
beadllitott és az aktualis belsé hémérséklet kdzott.

® Magas a pdratartalom az utastérben.

e Aventildtor sebessége tulsdgosan nagy.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Az alapjarat-ledllitas sordn ne nyissa fel a motorhaztetét.
Ha a motorhéztet6t felnyitjék, a motor nem indul Ujra
automatikusan.

Ebben az esetben inditsa Ujra a motort az ENGINE
START/STOP gombbal *, vagy forditsa INDITAS [ill]
dllasba a gyujtaskapcsolot ™.

A motor beinditasa 397, 400. o.

Kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel ellatott tipusok

A ENGINE START/STOP gomb megnyomésakor a
rendszer atkapcsol a GEPKOCSI Kl (ZAR) teljesitmény
Uzemmodra, még akkor is, ha az automatikus alapjarat-
ledllitds mUikodésben van. GEPKOCSI KI (ZAR) modban a
motor nem indul Gjra automatikusan. Normal modon
inditsa el a motort.

A motor beinditasa 400. o.



P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

B A motor automatikusan Gjraindul, ha:

A tengelykapcsold peddl megnyomasakor.

H Ha a tengelykapcsol6 pedalt nem teljesen nyomta le, a motor a sebességvalté
kar [N] helyzetében is automatikusan Gjraindul, ha:

Az automatikus alapjarat-ledllité rendszer OFF gombjanak megnyomdasa esetén.

A gépkocsi mozgéasa kdzben.

Ha a gépkocsi megallasa sordn a fékpedalt sokszor megnyomja és felengedi.

Az akkumulator toltése alacsonnyd valik.

A kormanykerék forgatdsa kdzben.

FOLYTATODIK

B3A motor automatikusan djraindul, ha:

Ha automatikus alapjarat-ledllitas kozben valamelyik
elektronikus eszkdz hasznélatban van, az eszkoz
ideiglenesen kikapcsolhat a motor Ujrainditasakor.

Amennyiben valamilyen probléma van a rendszerrel, a
motor nem indul Ujra automatikusan. Normal moédon
inditsa el a motort.

A motor beinditasa 397, 400. o.

A motor nem indul Gjra automatikusan a kovetkezd
helyzetekben:
® A vezetd biztonsagi ove ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a vezetd biztonsagi 6vét, hogy az
automatikus alapjarat-ledllitas aktiv maradjon.
® A sebességvaltd kar [N] allasbol barmilyen mas llasba
kerdl.
Véltson [N] fokozatba.
Az intelligens tobbfunkciés kijelzé
figyelmezteto és tajékoztaté lizenetei
110. 0.

Ha a rendszer mikodése ledll, a normal médon inditsa be
a motort.
A motor beinditasa 397, 400. o.

3VT7A611 inset Sig 211 Front 09_10_2017

591929\ I

421



$919Z3\ I

422

P> Vezetés kozben P> Automatikus alapjarat-leéllitas

B Amikor az automatikus alapjarat-leallitas visszajelzéje (zold)

3 Amikor az automatikus alapjarat-leallitds visszajelzdje (z61d) gyorsan villogni

kezd

gyorsan villogni kezd

Teljesen nyomija le a tengelykapcsold pedalt.
P> A motor automatikusan Gjraindul.

3VT7A611 inset Sig 211 Back 09_10_2017

Az automatikus alapjarat-ledllitas visszajelzje az aldbbi

esetekben kezd szapora villogasba:

® Megérintik a (szélvédd-paramentesito) ikont.

® Ha a légkondicionald rendszer mikodik és parasodik a
belso tér.

® Ha a légkondicionald rendszer mUikodik, és a bedllitott
az aktualis belsé hémérséklet kozotti eltérés jelentésen
megnd.



P> Vezetés kozben P>ECON gomb

ECON gomb

A ECON gomb az ECON Uzemmod be- és B3ECON gomb
kikapcsolasara szolgal. Az ECON tizemmaddban a légkondicionalé rendszer
nagyobb hémérséklet-ingadozast enged meg.

Az ECON mdd a kedvezébb Uzemanyag-
takarékossag irdnyaba viszi a légkondicionald
rendszer és a sebességtartd mUiikodését.

Az ECON mod a kedvezébb lizemanyag-
takarékossag irdnyaba viszi a sebességvalto, a
légkondicionald rendszer és a sebességtartd
mUkodését.

3VT7A611 inset Sig 212 Front 09_10_2017
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P> Vezetés kozben P> Sebességtartd

Sebességtarto

Allandé haladasi sebességet tart fenn anélkill, hogy a soférnek a gazpedéalon kellene
tartania a labat. A sebességtarté rendszer hasznélata akkor ajanlott, ha dllandé sebességen,
kis lassuldssal és gyorsuldssal halad autopalyan vagy gyorsforgalmi dton.

A hasznalat feltételei

B A gépkocsi sebessége sebességtartd
rendszer hasznalatakor: az idedlis sebesség
kb. 30 km/h és 200 km/h kozotti

Fokozatmentes sebességvaéltoval rendelkezé tipusok

Ml Sebességfokozatok a sebességtartd

rendszer hasznélatahoz: [D] vagy —n E"—’I ’\

Mindig tartson megfelel6 tavolsagot
a gépkocsi és az On elétt haladd
jarmd kozott.

A miiszerfalon lévé visszajelzé vilagit B Nyomja meg a MAIN
A sebességtartd rendszer hasznalatra kész. gombot a kormanykeréken

~

Ha egy mésik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a LIM gombot a sebességtartoé funkciora vald
valtashoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Sebességtarto

AFIGYELMEZTETES

A sebességtarté automatika nem megfelel6
kordlmények kozotti hasznalata balesethez
vezethet.

A sebességtarté automatikat mindig csak
autoépalyan, jo idében, megfelel forgalmi
korulmények kdzott hasznalja.

El6fordulhat, hogy emelkedén vagy lejtén vald
haladaskor az dllandé sebesség megtartdsa nem
lehetséges.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Ha a motor fordulatszama csokken, prébaljon
alacsonyabb fokozatba véltani. Fenntarthatja a beéllitott
sebességet, ha 6t masodpercen belll sebességet valt.

Ha nem hasznalja a sebességtartéd rendszert:
kapcsolja ki a sebességtartd rendszert a MAIN gombbal.

El6fordulhat, hogy ECON médban hosszabb idét vesz
igénybe a gyorsitas.

A sebességtartét, valamint az allithatd
sebességkorlatozot vagy intelligens sebességkorldtozot
nem lehet egyszerre hasznalni.

*
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P> Vezetés kozben P> Sebességtartd

M A gépkocsi sebességének bedllitasa

(" % = —/SET gomb ¢ )

\Nyomja meg és engedje fel )

A bedllitott sebesség
megjelenik a sebességtartd
bekapcsolasakor.

Vegye el a labat a gazpedalrdl, és nyomja meg a —/SET gombot a kivant sebesség

elérésekor.

A —/SET gomb felengedésekor a bedllitott sebességet a rendszer rogzitette, és a
sebességtartd rendszer mikodésbe Iép. A bedllitott sebesség értéke lathato.

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kozben P> Sebességtartd

M A jarmusebesség beallitasa

A gépkocsi sebességét a kormanykeréken taldlhaté RES/+ vagy —-/SET gombbal lehet

novelni

vagy csokkenteni.

$919Z3\ I

M Torlés

MAIN
gomb

LN

~_/ |
N
)

L

LI
gomb

426 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

A

CANCEL

Gyorsitas )
N
l

Lassitas /
J

e A gomb minden lenyomasakor a beallitott sebesség 1 km/h-val né vagy csdkken.

* A gomb nyomva tartasaval a bedllitott sebesség 10 km/h egységenként névelhetd
vagy csokkenthetd 0,5 masodpercenként, egészen a rendszer hatarértékének eléréséig.

® A gépkocsi addig gyorsul vagy lassul, amig el nem éri a bedllitott sebességet.

A sebességtartd rendszert a kovetkezdk
barmelyikével kikapcsolhatja:

Nyomja meg a CANCEL gombot.
Nyomja meg a MAIN gombot.
Nyomja meg a LIM gombot.
Nyomja le a fékpedalt.

Legaldbb 6t masodpercig nyomja a
tengelykapcsold pedalt™.

/\gomb A bedllitott sebesség megjelenitése eltdnik.

B3 Torlés

Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez:

a sebességtarto funkcié visszavonasat kdvetden
tovébbra is visszatérhet a kordbban bedllitott
sebességhez a RES/+ gombbal, amint legaldbb 30 km/h
sebességgel halad.

A kovetkezd esetekben nem allithat be sebességet, és
nem térhet vissza a kordbbi sebességhez:

® Ha a gépkocsi sebessége 30 km/h alatti

® Ha a MAIN gomb ki van kapcsolva

Legfeljebb 25 km/h jarmUsebességnél a sebességtartd
automatikusan leéll.

3VT7A611 inset Sig 213 Back 09_10_2017



PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozéd

Allithat6 sebességkorlatozé

A rendszerben bedllithatja azt a max. sebességet, amelyet a gépkocsi akkor sem léphet tul,
ha a sofér nyomja a gézpedalt.
A gépkocsi sebességkorlatjat kb. 30 km/h és kb. 250 km/h kdzott éllithatja be.

Hasznalat

A miiszerfalon lévé visszajelz6 vilagit B Nyomja meg a MAIN
Az éllithatd sebességkorlatozé rendszer hasznalatra kész. gombot a kormanykeréken
S

D

Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a LIM gombot az éllithatd sebességkorlatozé funkcidra
valé valtashoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

M Allithato sebességkorlatozo

AFIGYELMEZTETES

Az dllithatd sebességkorlatozonak korlatai vannak.
Mindig a vezetd felelés azért, hogy a jarmd
sebességét a pillanatnyi sebességkorlatnak
megfeleléen allitsa be, és a jarmuvet
biztonsdgosan lizemeltesse.

AFIGYELMEZTETES

Ne nyomja le a gazpedalt a kelleténél jobban.
Tartsa a gazpedalt a jadrmu sebességének
medfelel6 helyzetben.

Az allithatd sebességkorlatozo lejtdn lefelé esetenként
nem tartja az elére bedllitott sebességkorlatot. Ilyenkor
lassitson a fékpedallal.

Ha nem hasznal allithatd sebességkorldtozot:
Kapcsolja ki az éllithatéd sebességkorldtozét a MAIN
gombbal.

Nem hasznalhatja egyszerre az allithatd
sebességkorlatozot, valamint a sebességtartd vagy
intelligens sebességkorlatozé ™ funkciot.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Ha a motor fordulatszama csokken, prébaljon
alacsonyabb fokozatba véltani.
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PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozéd

B3 Sebességkorlat beallitasa

I Sebességkorlat beallitasa

—/SET gomb | )
RES/+ gomb

@

[\ Nyomja meg és engedje fel)

~—
Bekapcsol, ha
haszndlja az allithato
sebességkorlatozot

® Vegye el a labat a pedalrdl, és nyomja meg a —/SET gombot a kivant sebesség
elérésekor.
A —/SET gomb felengedésekor a sebességkorldtot a rendszer rogzitette, és az éllithatd
sebességkorldtozod rendszer mikodésbe lép. A sebességkorlat értéke lathato.

® Akorabban bedllitott sebességkorlatra vald visszalépéshez nyomja meg a RES/+
gombot.

$919Z3\ I
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Ha a sebességkorlatot 30 km/h-ndl kisebb sebesség
mellett allitja be, a sebességkorlat értéke 30 km/h lesz.

Ha a jdrmUsebesség meredek Uton 3 km/h-val vagy
tobbel tullépi a bedllitott korldtot, hangjelzés hallhato, és
villog a bedllitott sebesség értéke.

Az éllithatd sebességkorldtozd akkor all be az aktudlis
sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban bedllitott
sebességkorlat a RES/4+ gomb megnyomésakor.



PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozéd

M Sebességkorlat beallitasa

A sebességkorlatot a kormanykeréken taldlhaté RES/+ vagy —/SET gombbal lehet ndvelni
vagy csokkenteni.

~

Gyorsiti’ls
T

Lassitas / )

® A gomb minden lenyomasakor a sebességkorlat hozzavetélegesen 1 km/h-val né vagy
csokken.

e A gomb nyomva tartdsaval a sebességkorlat 10 km/h egységenként ndvelhetd vagy
csokkenthetd 0,5 masodpercenként, egészen a rendszer hatarértékének eléréséig.

* A gépkocsi addig gyorsul vagy lassul, amig el nem éri a bedllitott sebességet.

M A sebességkorlat ideiglenes tullépése

A sebességkorlat dtlépéséhez nyomija le teljesen a gazpedalt.
P> A megjelenitett sebességkorlat villog.
Amint meghaladja a sebességkorldtot, megszdlal a hangjelzé.

FOLYTATODIK

B3A sebességkorlat ideiglenes tullépése

Ha a jarmUsebesség teljesen lenyomott gazpedallal
meghaladja a bedllitott sebességkorlatot, megszoélal a
hangjelzé.

Az dllithatd sebességkorldtozé Ujra mikodésbe 1ép,
amint a gépkocsi sebessége a bedllitott sebességkorlat
ala csokken.

3VT7A611 inset Sig 215 Front 09_10_2017

591929\ I

429



$919Z3\ I

430

PP Vezetés kdzben P> Allithaté sebességkorlatozéd

M Tor

lés

MAIN
gomb

s

~_)

‘W\

LIM

gomb
Ve

&
.

CANCEL

/\gomb

Az éllithatd sebességkorlatozd ledllitdsdhoz tegye
a kovetkezdk egyikét:

e Nyomja meg a CANCEL gombot.

e Nyomja meg a MAIN gombot.

e Nyomja meg a LIM gombot.

B3 Torlés

A LIM gomb megnyomasakor az allithatd

sebességkorlatozo funkcid sebességtartd funkcidra valt.
Intelligens sebességkorldtozéval rendelkezd tipusok

A LIM gomb megnyomasakor az allithatd

sebességkorlatozo funkcié intelligens sebességkorldtozd

funkciora valt.

Ha gond van a rendszerrel az éllithatd sebességkorlatozo
hasznalata kdzben, hangjelzés hallhaté és bekapcsol az
OFF visszajelzé. Az allithatd sebességkorldtozo kikapcsol.
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességkorlatozo

Jelzétabla-felismerd rendszerrel rendelkezé tipusok

Inte I I ! g ens sebesseg kO rIatozo BIntelligens sebességkorlatozo

Automatikusan bedllitja a jelzétabla-felismerd rendszer altal észlelt sebességkorlatot. A 2
sebességkorldtot még a gazpedal lenyomasaval sem lehet tullépni. Ha teljesen lenyomja a A FIGYELMEZTETES
gazpedalt, tullépheti a sebességkorlatot. Az intelligens sebességkorlatozonak korlatai

Jelz6tabla-felismer6 rendszer* 446. o. vannak. Eléfordulhat, hogy az intelligens
sebességhatarold a bedllitott korlatnal
magasabb vagy alacsonyabb értékre allitja
magat, vagy nem is miikodik, kiilénosen, ha a
kozutijelzétabla-felismeré rendszer nem
mikédik megfelelden, illetve, ha az Uton
nincsenek sebességkorlatozasra figyelmeztet6d
jelz6tablak. Mindig a vezetd felel6s azért, hogy a
sebességet a pillanatnyi sebességkorlatozasnak
megfelel6en allitsa be, és a gépkocsit
biztonsagosan lizemeltesse.

A gézpedal lenyoméasanak mértékétdl fliggéen
eléfordulhat, hogy a gépkocsi addig gyorsul, amig el nem
éri a kozutijelzétabla-felismerd rendszer altal azonositott
sebességhatart.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességkorlatozéd

A miiszerfalon lévé visszajelzé vilagit B Nyomja meg a MAIN
Az intelligens sebességkorlatozé hasznélatra kész. gombot a kormanykeréken

.
.
~—

Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a LIM gombot az intelligens sebességkorldtozd
funkciora valé véltashoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B intelligens sebességkorlatozo

A rendszer arra készllt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvéanyos kozlekedési tablait felismerje. El6fordulhat,
hogy a rendszer nem észlel minden tablat, de az Ut
mentén elhelyezett kdzlekedési tablédkat nem szabad
figyelmen kivil hagyni. A rendszer nem ismeri az 6sszes
olyan orszag kozlekedési tablait, amiben esetleg
megfordulhat, és nem minden helyzetben ismeri fel a
kozlekedési tabldkat.

Jelz6tabla-felismerd rendszer* 448. o.

Ha az intelligens sebességkorlatozé a hibas
sebességkorlatra all be, probélkozzon a kévetkezd
egyikével:

Kikapcsolas

® Nyomja meg a CANCEL gombot.

® Nyomja meg a MAIN gombot.

® Nyomja meg a LIM gombot.

A sebességkorlat dtmeneti atlépése

® A gézpedal teljes lenyomasa.

Az intelligens sebességkorldtozé lejtén lefelé esetenként
nem tartja az elére bedllitott sebességkorlatot. llyenkor
lassitson a fékpedallal.

Amikor nem hasznalja az intelligens sebességkorlatozot,
kapcsolja ki az intelligens sebességkorlatozot a MAIN
gomb lenyomésaval.

Nem hasznalhatja egyszerre az intelligens
sebességkorldtozot, valamint a sebességtartd vagy
allithatd sebességkorldtozé funkciot.
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességkorlatozo

Intelligens sebességkorlatozo

[l Sebességkorlat beallitasa

( = —/SET gomb
RES/+ gomb

o

L Nyomja meg és engedje felj

Bekapcsol, amikor az
intelligens
sebességkorlatozo

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

Ha a motor fordulatszama csokken, prébaljon
alacsonyabb fokozatba véltani.

Ne hasznélja az intelligens sebességkorlatozét a
kulonbozd egységek teriletein az intelligens
sebességkorldtozo kijelzéegységérdl.
Modositsa a bedllitott jarmUsebesség megjelenitett
mértékegységét a vezetési terlletekével megegyezé
egységekre.

Testre szabhat6 funkciék 136. o.

Sebességkorlat bedllitasa

bedllitja a jelz6tabla-
felismerd rendszer altal
észlelt tablan lathatd
sebességkorlatot.

e Abban a pillanatban, amikor elengedi a -/SET vagy RES/+ gombot, az intelligens
sebességkorladtozo a jelzétabla-felismerd rendszer altal észlelt sebességkorlatra all be. A
sebességkorlat értéke lathato.

FOLYTATODIK
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Ha az intelligens sebességkorldtozot akkor allitja be,
amikor a jelzétabla-felismerd rendszer altal felismert
sebességkorlat kevesebb mint 30 km/h, a
sebességkorlatozo funkcid és a figyelmeztetd funkcid
szlinet modra valt.

Ha a jarmU sebessége nagyobb mint a jelzétébla-
felismerd éltal észlelt sebességkorlét, a jarmd lassan a
sebességkorlatra vagy anndl kisebb sebességre lassul.
SzUkség esetén lassitson a fékpedal lenyomdsaval.

Ha a jarmUsebesség 3 km/h-val vagy tébbel tullépi a
bedllitott korlatot, hangjelzés hallhato, és villog a
bedllitott sebesség értéke.
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességkorlatozéd

B Amikor a jelz6tabla-felismer6 rendszer észleli az Gj sebességkorlatozast jelz tablat  BISebességkorlt beallitdsa

Az intelligens sebességkorldtozd bedllitja a jelzétabla-felismerd rendszer 4ltal észlelt Uj Az intelligens sebességkorlétozé sziinetre médra is
sebességkorlatot. vélthat, amikor a jelzétabla-felismeré rendszer csak
tovéabbi sebességkorldtozo jelzéseket észlel.

M A sebességkorlatozas funkcio és figyelmeztetés funkcio sziinet modra valthat,
ha nincs sebességkorlatozas jelzés a jelz6tabla-felismer6 rendszer képernydjén,

amikor:
® A sebességkorlatozadsnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.
e AjarmU autdutra vagy autdpalydra hajt fel, illetve arrél lehaijt.
o Keresztez6désnél bekanyarodik az irdnyjelzé haszndlataval.

2 60km/h

@
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességkorlatozo

B Amikor a jelzétabla-felismerd rendszer sebességkorlatozo jelzést észlel,
mikozben az intelligens sebességkorlatozoé rendszer sziinet médban van
A sebességkorlatozas és figyelmeztetés funkciod automatikusan bekapcsol.

Hl Amikor a jelz6tabla-felismeré rendszer nem észlel sebességkorlatozé jelzést egy
ideig, mikozben az intelligens sebességkorlatozé bekapcsol

Vezetés kodzben, azon kivil, amikor a jelzdtébla-felismerd rendszer nem észlel

sebességkorlatozas jelzést, eléfordulhat, hogy a jelzétabla-felismerd rendszer nem jelenit

meg sebességkorlatot.
Ennek ellenére az intelligens sebességkorlatozd funkcidk tovabbra is mdkodnek.

2 60km/h S 60km/h

@

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességkorlatozéd

I Sebességkorlat beallitasa

A sebességkorlatot a kormanykeréken taldlhatd RES/+ vagy —-/SET gombbal lehet ndvelni
vagy csokkenteni.

~N

T

Lassitas / )

* A gomb minden lenyomasakor a sebességkorlat hozzévetdlegesen 1 km/h-val né vagy
csokken.

e Asebességkorlatot +10 km/h-val a jelzétabla-felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlat folé novelheti.

e Asebességkorlatot 10 km/h-val a jelzétabla-felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlat ald csdkkentheti.

® Egészen addig gyorsithat, amig el nem éri a bedllitott sebességet. Ha a gépkocsi
sebessége nagyobb, mint a jelzétabla-felismerd altal észlelt sebességkorlat, a gépkocsi
lassan a sebességkorlatra lassul.

M A sebességkorlat ideiglenes tullépése

A sebességkorldt atlépéséhez nyomija le teljesen a gazpedalt.
P A megjelenitett sebességkorlat villog.
Amint meghaladja a sebességkorldtot, megszdlal a hangjelzé.

B3 Sebességkorlat beallitasa

A sebességkorlatozashoz képest bedllitott negativ vagy
pozitiv eltérést automatikusan visszaallitja a rendszer,
amikor a jelzétabla-felismeré rendszer az Uj
sebességkorlatozas jelzést észleli.

A sebességkorlatot nem lehet kevesebb mint 30 km/h-
val csokkenteni.

B3A sebességkorlat ideiglenes tillépése

Ha a jdrmUsebesség teljesen lenyomott gazpedadllal
meghaladja a bedllitott sebességkorlatot, megszélal a
hangjelzé.

Az intelligens sebességkorlatozé Ujra mikodésbe lép,
amint a gépkocsi sebessége a bedllitott sebességkorlat
ald csokken.
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M Torlés

B3 Torlés

A LIM gomb megnyomésakor az intelligens

MAIN

gomb v
\ ® Nyomja meg a CANCEL gombot.
‘W * Nyomja meg a MAIN gombot.
N\
m& |
=

LIM / CANCEL
gomb gomb
Ve N

Az intelligens sebességkorlatozd ledllitésahoz sebességkorlatozo funkcié sebességtartd funkciora valt.

tegye a kdvetkezdk egyikét:

e Nyomja meg a LIM gombot.

Ha gond van a rendszerrel vagy a jelzétabla-felismerd
rendszerrel az intelligens sebességkorldtozd hasznalata
kozben, hangjelzés hallhato, és bekapcsol a Kl visszajelzé.
Az intelligens sebességkorlatozo kikapcsol.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Vezetés kdozben P> Rafutasos ttkdzésre figyelmeztetd rendszer *

Rafutasos litkozésre figyelmeztet6 rendszer*

Riasztja Ont, ha észleli annak valdszinliségét, hogy a gépjarmdivel az elétte haladéval
Osszeltkdzhet.

Ha a rendszer azt észleli, hogy Utkodzés torténhet, akkor vizudlis és hangjelzést is ad.
P> Tegye meg a megfelel$ beavatkozasokat az titkozés elkertlésére (fékezzen, véltson
savot stb.).

M A rendszer miik6dési elve
A rendszer akkor adhat figyelmeztetést a potencialis Gtkdzésre, ha a gépkocsi sebessége
nagyobb mint 15 km/h.

Beadllithat Far (Tavol), Normal (Normal) vagy Near (K6zel) tavolsagot, hogy mikor kezdjen
riasztani a rendszer:
Tavol

Normal

El6l haladé gépkocsi

D

D)

7

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3R4futasos iitkdzésre figyelmeztetd rendszer *

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

A rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer nem képes
észlelni minden objektumot a gépkocsi elétt, és esetleg
nem észlel egy adott objektumot; a rendszer pontossdga
fugg azidéjarastdl, a sebességtol és egyéb tényezéktdl. A
rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer nem
rendelkezik fékezési funkcioval. Mindig az On feleléssége,
hogy biztonsdgosan vezesse gépkocsijat, és elkerilje a
baleseteket.

A réfutdsos Utkdzésre figyelmeztetd rendszer tavolsagi
bedllitdsa mddosithatd, a rendszer be- és kikapcsolhato.
Testre szabhaté funkciok 136. o.

A kamerat a sdvelhagyasra figyelmezteté rendszer, a
jelzétabla-felismerd rendszer ™ és a tavolsagi fényszorot
tdmogatd rendszer is haszndlja.

A rendszer megfelelé mUkddése érdekében:

e Ugyeljen r4, hogy ne érje (ités a kamerét vagy a kamera
kornyékét, amikor a szélvédét tisztitja.

® Tartsa tisztdn a szélvédé felsé részét. Toroljon le
minden szennyez&dést, beleértve a jeget és deret is.

Forduljon a markaszervizhez az aldbbi esetekben.

® A kamerat vagy a kamera kordli tertletet sulyos
behatés érte.

® A szélvédo kordli tertlet javitasra szorul.
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B3R3futésos iitkdzésre figyelmeztetd rendszer *

Ne vigyen fel filmréteget, és ne ragasszon semmilyen
targyat a szélvéddére, mert ezek akadalyt jelenthetnek a
rafutasos Utkdzésre figyelmeztetd rendszer kamerdjanak
|atoterében.

A szélvédén a rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer
kamerdajanak latoterében taldlhato karcolds,
kéfelver6désnyom vagy egyéb sériilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvéddvel kicserélni a szélvédét. A kamera
|dtéterében végzett aprobb javitds vagy utdngyartott
szélvédd beszerelése kdvetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfeleléen makadik.

A szélvédd cseréjét kovetéen markaszervizben
kalibréltassa Ujra a kamerdat. A rafutdsos Utkozésre
figyelmezteté rendszer kamerajanak megfeleld
kalibréldsa a rendszer helyes mikodésének alapvetd
feltétele.

A kamerat a visszapillanté tiikor
mogé épitették be.

591929\ I

A hangjelzés mindaddig szol és a Pty ! lizenet
mindaddig lathaté a todbbfunkciés informacids
kijelzén, amig az titkdzés kockazata fennall.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 439
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P> Vezetés kbzben P> Rafutdsos litkozésre figyelmeztetd rendszer *

B Automatikus kikapcsolas

A rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer automatikusan kikapcsolhat, és a

visszajelzd bekapcsol, és folyamatosan vilagit, ha:
e Arendszer belsé hémérséklete magas.

o Aszélvédbre szennyezddés, sar, levelek, nedves ho stb. rakédott.
Ha a rafutdsos Utkodzésre figyelmeztetd rendszer ledllasat elsidézo feltételek javultak vagy
megszlntek (pl. letisztitas), a rendszer Ujra bekapcsol.

3VT7A611 inset Sig 220 Back 09_10_2017

B3 Automatikus kikapcsolds

Annak elkertlése érdekében, hogy a magas belsd
hémérséklettdl esetleg a kamerarendszer kikapcsoljon,
parkoldshoz vélasszon arnyékos teriletet, vagy élljon
meg Ugy, hogy ne érje a Nap a gépkocsi elejét.

Ha fényvisszaveré arnyékoldt hasznal, ne takarja le vele a
kamera hazat. Ha letakarja, koncentrdltan érheti h6 a
kamerat.

A tzenet megjelenésekor:

® A légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le a
belsd teret, és szlikség esetén hasznalja a paratlanitot,
ha az ablakok péarasak.

® Induljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédd
hémérséklete, igy a rafutdsos Utkozésre figyelmeztetd
rendszer kamerdja kordli tertlet is le fog hilni.

A lzenet megjelenésekor:

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Térélje le a
szélvédot elfedd akadalyt, majd induljon tovébb. Ha az
Uzenet kis idé mulva tiszta szélvédé mellett is megjelenik,
ellendriztesse gépkocsijat markaszervizben.



PP Vezetés kozben P> Rafutasos ltkdzésre figyelmeztet rendszer

M A rafutasos litkozésre figyelmeztetd rendszer korlatai

A réfutdsos Utkdzésre figyelmeztetd rendszer esetleg nem aktivalddik vagy nem észlel
masik gépkocsit az Oné eldtt, és esetleg akkor is aktivalodhat, ha mar On is észrevette a
masik gépkocsit, esetleg akkor, ha nincs is masik gépkocsi, az alabbi feltételek mellett.

Feltétel

A kévetési tavolsag az On gépkocsija és az eldl haladd gépkocsi kozott tul révid.

Alacsony sebességgel haladd gépkocsi vag be az On gépkocsija elé, és hirtelen fékez.

Egy gépkocsi hirtelen az On gépkocsijanak utjat keresztezi.

Ha az On gépjarmive vagy az elétte haladd gépjarmd hirtelen felgyorsit.

Ha az eldl haladd gépjarmd motorkerékpar, kis méretd jarmu vagy kilonleges gépjarmd, példaul traktor.
Ha hosszabb idén &t terepen vagy hegyvidéki Gton, esetleg kanyargds Uton halad, ami megneheziti a kamera szamara az eldl haladd gépkocsi megfeleld észlelését.
Amikor gyalogos vagy éllat van a gépkocsi el6tt.

Rossz idében halad (esé, kod, ho stb.).

Nehéz teher a gépkocsi hatso részén vagy a modositott felfliggesztés miatt megddlt gépkocsi.

Szokatlan kerékéllapot észlelhetd (helytelen kerékméret, lapos gumiabroncs stb).

Ha a szélvéddre szennyezédés, sér, levelek, nedves ho stb. rakédott.

Ha a rendszer belsé hémérséklete magas.

Ha hirtelen valtozik vildagos és sotét kozott a kornyezet, mint példaul egy alagut bejératdnal vagy kijaratanal.
A nappal szemben vezet (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Ha a szélvédé szennyezett vagy paras.

Ha az utcai ldmpak fényét az eldl haladd gépjarmd hatsé ldmpéjaként azonositja a rendszer.

Ha este vezet, és az eldl halado gépjarmUinek nem vildgit a hatsé ldmpdja.

Ha fak, épuletek stb. arnyékaban halad.

Ha utdnfutot huz.

591929\ I
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P> Vezetés kozben P> Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer*

Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer*

A rendszer akkor ad riasztast, ha a forgalmi sav bal vagy jobb szélét jelzé csik esetleges

szandékolatlan keresztezését észleli.

M A rendszer mikodési elve

Ha a gépkocsi az irdnyjelzé hasznalata nélkal tul
kozel kerll a forgalmi sav észlelt bal vagy jobb
széléhez, a sdvelhagyasra figyelmezteté rendszer
hang- és vizudlis jelzést ad.

A hangjelzés megszolal, és a (Savelhagyas)
Uzenet jelenik meg a tébbfunkcids informacios
kijelzén, arra figyelmeztetve, hogy tegye meg a
szikséges lépéseket.

M A rendszer aktivalasanak médja

A rendszer az aldbbi feltételek fennéllasa esetén kezdi keresni az Utburkolati jeleket:
e A gépkocsi korulbeltl 72 km/h feletti sebességgel halad.

Az irdnyjelzék ki vannak kapcsolva.
A fékpedal nincs lenyomva.

A gépjarmU egyenes vagy enyhén kanyargds uton halad.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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B3Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer *

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

Az 6sszes vezetést segité rendszerhez hasonldan a
savelhagyasra figyelmeztetd rendszernek is vannak
korlatai.

Utkozéshez is vezethet, ha tulsdgosan a savelhagyasra
figyelmeztetd rendszerre hagyatkozik. Mindig az On
felel6ssége, hogy gépkocsijat a forgalmi savban tartsa.

A savelhagyasra figyelmeztetd rendszer csak akkor
figyelmezteti, ha az irdnyjelzé hasznélata nélkdl észlel
savvaltast. A sdvelhagyasra figyelmeztetd rendszer nem
feltétlenll észleli az Utburkolati jeleket vagy a
savelhagyast; a pontossaga olyan tényezéktdl figg, mint
az idjaras, sebesség és az Utburkolati jel mindsége.
Mindig az On felel6ssége, hogy biztonsdgosan vezesse
gépkocsijat, és elkerllje a baleseteket.

A savelhagyésra figyelmeztetd rendszer az aldbbi
feltételek esetén nem feltétlentl mikodik megfeleléen
vagy hibdsan tzemel:
A sévelhagyasra figyelmeztet6 rendszer
hasznalatanak feltételei és korlatozasai 444. o.

BJA rendszer aktivalasdnak médja

A sévelhagyasra figyelmezteté rendszer automatikusan
kikapcsolhat, a visszajelz6 pedig bekapcsol, és
folyamatosan vilagit.

Visszajelz6k 107. o.



P> Vezetés kozben P> Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer *

M Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kamerdja

Kamera

A kamerét a visszapillantd tikor mogé épitették be.

M Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer figyelmeztetésének be- és

kikapcsolasa

Gombok

Visszajelz6k

Nyomija meg a savelhagyasra figyelmezteté
rendszer gombjat a rendszer be- és
kikapcsolasahoz.
P> A gombon a visszajelz6 akkor vilagit, ha a
rendszer mUkodik.

FOLYTATODIK

B3 Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kameraja

Ne vigyen fel filmréteget, és ne ragasszon semmilyen
targyat a szélvéddére, mert ezek akadalyt jelenthetnek a
savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kamerajanak
|atoterében.

A szélvédon a sdvelhagyasra figyelmeztetd rendszer
kamerdajanak latoterében taldlhato karcolds,
kéfelver6désnyom vagy egyéb sériilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvédével kicserélni a szélvédét. A kamera
|atoterében végzett aprébb javitds vagy utdngyartott
szélvédd beszerelése kdvetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfeleléen makadik.

A szélvédd cseréjét kovetéen markaszervizben
kalibréltassa Ujra a kamerdt. A sadvelhagydsra
figyelmezteté rendszer kamerajanak megfeleld
kalibréldsa a rendszer helyes mikodésének alapvetd
feltétele.

Ne helyezzen térgyakat a mUszerfal tetejére, mert
visszatUkrozédhetnek a szélvéddn, és ez
megakadalyozhatja, hogy a rendszer megfeleléen
érzékelje a forgalmi sdvokat.

Annak elkertlése érdekében, hogy a magas belsd
hémérséklettdl esetleg a kamerarendszer kikapcsoljon,
parkoldshoz valasszon &rnyékos teruletet, vagy alljon
meg Ugy, hogy ne érje a Nap a gépkocsi elejét.

Ha fényvisszaverd arnyékoldt hasznal, ne takarja le vele a

kamera hazat. Ha letakarja, koncentraltan érheti hé a
kamerat.
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P> Vezetés kbzben P> Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer *

M A savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer hasznalatanak feltételei

és korlatozasai

Eléfordulhat, hogy a rendszer bizonyos feltételek esetén nem érzékeli megfeleléen a
sdvokat és a gépkocsi helyzetét. A kdvetkezékben néhdny ilyen feltételt felsoroldsa
kovetkezik.

M Idéjarasi viszonyok

Rossz idében torténd vezetés (esé, kdd, ho stb.).

Sotét és vilagos kdrnyezet gyors véltozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Gyenge a sadvjeldlések és a burkolatfeltlet kdzotti kontraszt.

Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az utfellletrdl.

Fak, épuletek stb. drnyékdban torténd haladas.

A szomszédos objektumok drnyéka parhuzamos a forgalmi savot jelzé utburkolati
jelekkel.

Az Uton 1évé targyakat vagy szerkezeteket sdvjelzé festésként értelmezheti a rendszer.
Az elsé szélvédd belsd része tukrozédik.

B3Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kamerdja

A lizenet megjelenésekor:

® A légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le a
belsé teret, és szlkség esetén hasznalja a paratlanitot,
ha az ablakok parasak.

® Induljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédé
hémérséklete, igy a sdvelhagyasra figyelmeztetd
rendszer kamerdja koruli tertlet is le fog hilni.

A lzenet megjelenésekor:

Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Térélje le a
szélvédot elfedd akadalyt, majd induljon tovébb. Ha az
Uzenet kis id6 mulva tiszta szélvédé mellett is megjelenik,
ellendriztesse gépkocsijat markaszervizben.
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M Utviszonyok

Havas vagy nedves Uton torténd vezetés (nem lathato felfestések, autdonyomok,
fényvisszaverddés, vizpermet, nagy kontraszt).

e Olyan uton valé haladaskor, amelyen ideiglenes forgalmi sdvok vannak felfestve.

A burkolaton tobb halvany, tdébbszords vagy kulonbodzé forgalmi sav jeldlés lathatd
burkolatjavitasi munkék vagy régi jeldlések miatt.

Az Uton lévo felfestések egymadsba olvadnak, szétvalnak vagy keresztezik egymast (pl.
Utkeresztez6désnél vagy gyalogatkel&nél).

A felfestések szélséségesen szlkek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.

Az On el6tti gépkocsi a sdvelvélasztd vonalakhoz kézel halad.

Az Ut dombos vagy a gépkocsi egy domb tetejét kozeliti meg.

Erdes fellilet(i utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.

Ha az uton lévé objektumokat (jardaszegélyek, terel¢korlatok, villanyoszlopok stb.)
fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

Duplasédvos Uton haladva.

B A gépkocsival kapcsolatos feltételek

A fényszoré lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak bedllitva a
fényszorok.

A szélvédd kilsd részére szennyezddés, sar, levelek, nedves ho stb. rakddott, illetve hagy
rajta csikot.

o Aszélvédd belsd része parés.
e Akamera tulsagosan felmelegedik.
e Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,

nem megfeleléen felfujt mankokerék™ stb.).

A gépkocsi megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomdny vagy a felfliggesztés
moédositdsai miatt.

Hoéldnc hasznalata esetén.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3VT7A611 inset Sig 223 Front 09_10_2017

591929\ I

445



$919Z3\ I

446

P> Vezetés kézben P> Jelzétabla-felismers rendszer *

Jelz6tabla-felismeré6 rendszer*

Emlékezteti a kozlekedési tablak tartalmara, példaul a sebességkorlatra, amit tilos tullépni,
amit éppen tullépett, mindezt a tébbfunkcids informéacids kijelzén.

M A rendszer mikodési elve

Amikor a visszapillantd tikor mogott elhelyezett kamera menet kdzben kdzlekedési tablat
észlel, a rendszer megjeleniti azt, amit felismer és a gépkocsijara érvényesnek taldl. A tdbla
ikonja adott ideig lathatd, vagy amig a gépkocsi el nem ér egy adott tavolsagot.

SID

A tdbla szimbdluma &t is valthat egy mdsikra, vagy eltlinhet, ha:
e A sebességkorldtozasnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.

® Autopalydra hajt fel/elhagyja az autdpalyat vagy tébbsavos utat.
e Keresztez6désnél bekanyarodik az irdnyjelzé hasznalataval.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Jelz6tabla-felismerd rendszer *

A rendszer arra készllt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvanyos kozlekedési tabléit felismerje. Nem feltétlendl
jelenik meg minden tébla, de az it mentén elhelyezett
kozlekedési tabldkat nem szabad figyelmen kivul hagyni.
Arendszer nem ismeri az 6sszes olyan orszag kdzlekedési
tablait, amiben esetleg megfordulhat, és nem minden
helyzetben ismeri fel a kozlekedési tabldkat.

Ne hagyatkozzon teljes egészében a rendszerre.
Vezessen mindig a korilményeknek megfeleld
sebességgel.

Soha ne helyezzen félidt vagy barmilyen mas targyat a
szélvédore, amely akaddlyt jelenthet a kamera
|atéterében, és a rendszer nem megfeleld mikodését
okozhatja.

A szélvéddn a kamera latoterében taldlhato karcolas,
kéfelver6désnyom vagy egyéb sérilés a rendszer hibas
mUkodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvédével kicseréini a szélvédét. A kamera
|dtéterében végzett aprobb javitds vagy utangyartott
szélvédd beszerelése kdvetkeztében is eléfordulhat,
hogy a rendszer nem megfeleléen mdkaodik. A szélvédd
cseréjét kovetden markaszervizben kalibréltassa Ujra a
kamerat. A kamera megfeleld kalibraldsa a rendszer
helyes mUkodésének alapvetd feltétele.
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P> Vezetés kbzben P> Jelzétabla-felismer6 rendszer

Menet kdzben, amennyiben nincs észlelt tabla, az aldbbi képernyé jelenhet meg az alabbi

feltételek esetén:

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

B Jelz6tabla-felismerd rendszer *

Annak elkertlésére, hogy a magas belsé hdmérséklettd|
esetleg a kamera érzékelérendszere kikapcsoljon,
parkolashoz valasszon &rnyékos teruletet, vagy alljon
meg Ugy, hogy ne érje a Nap a gépkocsi elejét. Ha
fényvisszaverd drnyékoldt hasznal, ne takarja le vele a
kamera hazat.

Letakaras esetén koncentraltan érheti hé a kamerét.

A megjelenésekor a jelzétébla-felismerd rendszer

nem muikodik, és a [§] lathato.

® A légkondiciondld rendszer segitségével hiitse le az
utasteret, szikség esetén pedig haszndlja a paratlanitd
lUzemmaodot Ugy, hogy a levegét kozvetlendl a
kamerara irdnyitja.

® |nduljon el a gépkocsival, hogy csokkenjen a szélvédd
hémérséklete, igy a kamera koruli tertlet is le fog hdlni.

A megjelenésekor a jelzétabla-felismerd rendszer
nem muikodik, és a [§] lathato.

Alljion meg a gépkocsival egy biztonsagos helyen, és
tisztitsa meg a szélvédét. Amennyiben az Gizenet a
szélvédd megtisztitasat és kis haladast kovetden sem
tlnik el, ellendriztesse a gépkocsit egy markaszervizben.
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P> Vezetés kézben P> Jelzétabla-felismers rendszer *

B A jelz6tabla-felismeré rendszer hasznalatéanak feltételei és korlatozasai

A jelzétabla-felismerd rendszer eléfordulhat, hogy a kdvetkezd esetekben nem ismeri fel a
tablat.

M A gépkocsival kapcsolatos feltételek

A fényszoré lencséi szennyezettek, vagy nem megfeleléen vannak bedllitva a
fényszorok.

A szélvédd kiilsé részére szennyezédés, sar, levelek, nedves ho stb. rakddott.

A szélvédd belsé része paras.

Vannak olyan részek, amiket még le kell torolni.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (rossz méret, eltéré méret vagy konstrukcio,
nem megfelelden felfujt mankokerék™ stb.).

A gépkocsi megddl a hatul elhelyezett stlyos rakomény vagy a felfiggesztés
moddositdsai miatt.

M Idéjarasi viszonyok

Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az utfellletrdl.

Sotét és vilagos kdrnyezet gyors véltozasa, példaul egy alagut bejaratanal vagy
kijaratanal.

Ha fak, épuletek stb. drnyékaban halad.

Ejszaka vagy sotét helyeken torténd vezetés, példaul hosszu alagutak.

Rossz idében torténd vezetés (esé, kdd, ho stb.).

Az On elétt 1évé jarmU haladés kdzben vizet vagy havat ver fel.

Nem éll rendelkezésre minden modellen

B3 A jelz6tabla-felismerd rendszer hasznalatanak feltételei és korldtozasai

Ha a jelzétabla-felismerd rendszer meghibasodik,
hibajelzés jelenik meg a tobbfunkcids informéacios
kijelzén. Ha az Gizenet nem tlnik el, keresse fel a
madrkaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.
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PP Vezetés kbzben P> Jelzétabla-felismeré rendszer*

H A kozlekedési jelz6tabla helye vagy allapota

Nehéz megtaldlni a jelzétablat, mert az zsufolt tertleten van.

A jelzétabla messze van a jarmatél.

A jelzétabla olyan helyen taldlhatd, melyet a fényszord alig vildgit meg.
A jelzétabla a sarkon vagy Utkanyarulatban helyezkedik el.

A jelzétabla elhalvanyult vagy elgorbilt.

Elfordult vagy kdrosodott tabldk.

A jelz6tablat sér, hé vagy dér boritja.

A jelz6tablat részben eltakarjak a fak, vagy a tabla egy masik jarmu takardsaban van.
Fény (utcai ldmpa) vagy arnyék tukrézédik a jelzétébla fellletén.

A jelzétabla tul fényes vagy tul sétét (elektromos tabla).

A jelzétabla kicsi.

M Egyéb koriilmények

Nagy sebességgel halad.

FOLYTATODIK

3VT7A611 inset Sig 225 Front 09_10_2017

591929\ I

449



$919Z3\ I

450

P> Vezetés kézben P> Jelzétabla-felismers rendszer *

A jelz6tabla-felismerd rendszer nem feltétlendl mdkodik megfeleléen (példdul olyan
jelz6tablat jelenit meg, amely nem felel meg az Ut tényleges szabdlyozésainak, vagy
egyaltaldn nem is 1étezik) a kovetkezd kdrilmények kozott.
P> A sebességkorlatozast jelzé tabla esetén magasabb vagy alacsonyabb értéket
jelezhet, mint amennyi a tényleges sebességhatar.

o Kiegészité jelzétabla is taldlhatod, amely példaul az idéjarasra, idépontra vagy a
jarmdtipusra vonatkozd informaciét tartalmaz.

® Nehéz kivenni a jelzétablan lévé irdst (elektromos tabla, a szamok vagy a jelzés el
vannak mosddva).

e Atdbla a vezetd sdvjanak kdzelében van, viszont nem az adott sdvra vonatkozik
(keresztez6désben az aldrendelt Ut és a fout kdzott elhelyezett, sebességkorldtozast
jelzd tébla stb.).

e Vannak olyan térgyak, amelyek a felismerésre varé targy szinéhez vagy alakjdhoz
hasonldak (hasonld jelzétabla, elektromos tabla, cégér, szerkezet stb.).

e Olyan teheraut6 vagy egyéb jarmd halad On elétt, melynek hatuljan
sebességkorldtozast jelzé matrica taldlhato.
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PP Vezetés kbzben P> Jelzétabla-felismeré rendszer *

M A tobbfunkciés informacids kijelz6n megjelend jelzések

Két kdzlekedési tabla is megjelenhet egyszerre egymas mellett, amikor a rendszer észleli éket.
A sebességkorldtozast jelzé tabla ikonja a képernyd jobb felén jelenik meg. Az elézési
tilalmat jelzd tabla ikonja a bal oldalon jelenik meg. Minden tovabbi olyan
sebességkorlatozast jelzé tabla, ami az idéjarason (esd, ho stb.) vagy adott idészakon
alapul, barmelyik oldalon megjelenhet.

M A 16 kijelz6mod kivalasztasa esetén

O & ® @

El6zési Sebességkor- A kozlekedési Sebességkor-
tilalmat latozast jelz6  feltételeken latozast jelzé
jelzé6 tabla™ tabla alapul6 kiegészitd tabla
sebességkorlatozast
jelz6 tabla*™?

B Ha a f6 kijelz6méd nem lett kivalasztva

&) &0

El6zési Sebességkorlatozast
tilalmat jelzé tabla
jelzé tabla™

A szituaciotol fuggdéen a *1 helyett megjelenhet a *2, vagy a *2 megjelenhet a jobb oldalon.

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kézben P> Jelzétabla-felismers rendszer *

M Kozlekedési tablak megjelenitésének kivalasztasa kikapcsolt f6 kijelz6mod

mellett
A csokkentett méretl kozlekedési tablak ikonja akkor is megjelenithetd a tobbfunkcids
informacids kijelzén, ha nem a f6 kijelz6maod lett kivélasztva.

Testre szabhat6 funkcidk 136. 0.
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PP Vezetés kdozben P> Menetstabilizalé (VSA) rendszer

Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

Segit a gépkocsi stabilizalasdban kanyarodas kdzben, amennyiben az a kivantnal tdébbet

Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

vagy kevesebbet kanyarodik. Csuszés Utfellileteken javitja a tapaddast. Ezt a motor
teljesitményének szabalyozasaval és a fékek szelektiv adagoldsaval éri el.

M A VSA mukodése

A VSA bekapcsolasakor esetlegesen azt
tapasztalhatja, hogy a motor nem reagal a
gézadasra. Esetleg valamilyen zaj hallatszik a
hidraulikus rendszer feldl. A visszajelzé villogédsa
szintén lathatd.

QVP o—V.SA-rgndfger
visszajelzéje

FOLYTATODIK
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Az eltéré tipusu és méretl gumiabroncsok hasznélata
esetén eléfordulhat, hogy a VSA nem mUkodik. Azonos
meéret( és tipusi gumiabroncsot, tovabba megfeleld
nyomast hasznaljon.

Ha a VSA rendszervisszajelz&je bekapcsol, és bekapcsolva
is marad vezetés kozben, probléma lehet a rendszerrel.
Habar ez nem feltétlentl befolydsolja a normél vezetést,
ellendriztesse a gépkocsit szakszervizben.

A VSA nem tudja minden vezetési helyzetben javitani a
stabilitast, és nem szabélyozza a teljes fékrendszert.

Tovébbra is a kortilményeknek megfelel$ sebességgel

kell haladni és kanyarodni a megfelelé biztonsag
megtartasa mellett.
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P> Vezetés kézben P> Menetstabilizal 6 (VSA) rendszer

M VSA kikapcsolégomb

VSA OFF visszajelz6

3VT7A611 inset Sig 227 Back 09_10_2017

Ez a gomb a vezetdoldali vezérlépanelen
taldlhato. Ezt kell benyomni és hangjelzésig
nyomva tartani, ha a VSA funkcidkat részben ki,
illetve be kivanja kapcsolni.

A kipdrgésgatlod funkcid miikddési hatékonysaga
lecsokken, igy a kerekek szabadabban
foroghatnak alacsony sebességnél. A VSA
kikapcsolt dllapot visszajelzé is bekapcsol.

Az ismételt bekapcsoldshoz nyomja meg Ujra a

(VSA OFF) gombot, amig hangjelzést nem
hall.

A gépkocsi beinditasa esetén a VSA-rendszer
mindig automatikusan bekapcsol, akkor is, ha a
gépkocsi ledllitdsa el6tt ki lett kapcsolva.

B Menetstabilizalo (VSA) rendszer

A |8 |gomb lenyomva tartdsa mellett a gépkocsi normal
maodon fékezhetd és kormanyozhatd, de a VSA rendszer
ltal nyujtott és hozzaadott tapadasi és stabilitasi
tulajdonsagok elvesznek.

Ha gépkocsija bizonyos szokatlan kortlmények kézott
sarban vagy friss héban elakad, akkor a VSA-rendszer
ideiglenes kikapcsoldsaval konnyebben kiszabadulhat.

Ha megnyomija a gombot, a kipdrgésgatld funkcid
hatékonyséaga lecsokken. Igy a kerekek szabadabban
foroghatnak alacsony sebességnél. Csak akkor szabad
megkisérelnie kiszabaditani magét a VSA-rendszer
kikapcsolt dllapotaban, ha a VSA-rendszer bekapcsolt
dllapotédban mar sikertelentl megprobalta azt.

A gépkocsi kiszabaditdsa utdn kapcsolja vissza a VSA-
rendszert. A gépkocsit nem ajanlott kikapcsolt VSA-
rendszerrel vezetni.

A motor elinditasakor vagy vezetés kbzben motorhang
hallatszik a motortérbdl, mikdzben a rendszer az
ellendrzést végzi. Ez teljesen normélis.



P> Vezetés kozben B> Abroncsnyomas-figyels rendszer

Abroncsnyomas-figyel6 rendszer

Az egyes abroncsban lévé nyomas kodzvetlen mérése helyett a gépkocsin 1évé defektre
figyelmezteté rendszer ellendérzi és 6sszehasonlitja az egyes kerekek és abroncsok
gordulési sugarat és forgasi jellemzéit vezetés kdzben annak meghatarozésdhoz, hogy egy
vagy tobb abroncs nyomasa jelentésen alacsony-e. Ezt bekapcsolja az alacsony
abroncsnyomés/defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzjét, és a tébbfunkcios
informacios kijelzén Uzenet jelenik meg.

M Defektre figyelmeztetdé rendszer kalibralasa

Minden esetben el kell végeznie a defektre figyelmeztetd rendszer kalibralasat, ha:
e Egy vagy tébb abroncsban nyomast allit.

e Megforgatja az abroncsokat.

e |ecserél egy vagy tébb abroncsot.

A defektre figyelmeztetd rendszer kalibralasa el6tt:
e Allitson be hideg abroncsnyoméast mind a négy abroncs esetében.

Gy6z6djon meg a kovetkezOkrél:
e A gépkocsi teljesen all.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

e Kiengedi a rogzitéféket.

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

o Amikor a sebességvalté kar [P] fokozatban van.

A gyujtaskapcsold BE [11]* helyzetben.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3 Abroncsnyoms-figyel6 rendszer

A rendszer nem ellendrzi az abroncsokat kis sebességgel
valé haladaskor.

Egyes kortlmények, mint pl. az alacsony Iégkori nyomas
és a tengerszint feletti magassag véltozasa kozvetlen
hatdssal vannak a gumiabroncsnyomasra, és
eredményezhetik az alacsony abroncsnyomés/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzéjének bekapcsoldsat.

Ha a gumiabroncsnyomas ellendrzését és beallitasat:

® Meleg iddjarasban végezték, hidegebb idében a
gumiabroncs puhava vélhat.

® Hideg id6jarasban végezték, melegebb idében a
gumiabroncs tul keménnyé vélhat.

Az alacsony gumiabroncsnyomas visszajelzéje tul nagy

nyomas esetén nem kapcsol be.

Az eltérd tipusu és méreti gumiabroncsok hasznélata

esetén eléfordulhat, hogy az abroncsnyomés-figyeld

rendszer nem mUkodik megfeleléen.

Hasznalja ugyanazon méretl és tipusu gumiabroncsot.
Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 534. .

Az alacsony abroncsnyomdas/defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelzdje késéssel kapcsolhat be, vagy
egyaltaldn nem is kapcsol be a kdvetkezé helyzetekben:
® Hirtelen gyorsitas, lassitas vagy kormanymozdulat esetén.
® Havas vagy csuszos Utfellleten haladva.

® Hoélanc hasznalatakor.

Az alacsony abroncsnyomdas/defektre figyelmeztetd

rendszer visszajelzéje a kdvetkezé korilmények kozott

kapcsolhat be:

® Mankodkerék * hasznélata esetén.

® A kalibraldsnal bedllitottakhoz képes nagyobb vagy
egyenetlen terhelés esik a kerekekre, példaul utanfutd
vontatasa esetén.

® Hoéldnc hasznalatakor.
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PP Vezetés kozben B> Abroncsnyomds-figyelé rendszer

=
SELieH @43

Deflation
Warning System

Deflation Warning
System
o

Initialise

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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A rendszert a tobbfunkcids informacios kijelzé
személyre szabott funkcidjabdl lehet kalibralni.

1.

Tartsa lenyomva a [A@]/[¥] gombot, mig a[Eh
(Bedllitadsok testreszabésa) elem meg nem
jelenik a kijelzé6n, majd nyomja meg a SEL/
RESET gombot.

. Tartsa lenyomva a [A®)/[¥] gombot, amig a

kijelzén meg nem jelenik a Deflation warning
system (Abroncsnyomés-figyel& rendszer)
felirat.

. Nyomja meg a SEL/RESET gombot.

P> Akijelz6 atvalt a személyre szabas bedllitasa
képernyére, ahol a Cancel (Mégsem) vagy
az Initialise (Inicializalas) lehetéségek kozul
vélaszthat.

. A [A@]/[¥] gomb segitségével vélassza ki az

Initialise (Inicializélds) lehetdséget, majd

nyomja meg a SEL/RESET gombot.

P> AKész képernyé jelenik meg, majd a kijelz6
visszavalt a testreszabas meni képernyére.

A kalibracios folyamat automatikusan

befejezédik.

B3 Defektre figyelmeztetd rendszer kalibréldsa

® Adefektre figyelmeztetd rendszer nem kalibralhato, ha
mankokereket ™ szereltek fel.

® A kalibracios folyamathoz sszesen korulbeldl
30 percig, 40—100 km/h kdzotti sebességgel kell
vezetni a gépkocsit.

® Fzalatt, ha a gyujtaskulcs be van kapcsolva, és a
gépkocsi 45 masodpercig nem mozdul, eléfordulhat,
hogy az alacsony abroncsnyomas visszajelzéje révid
idére bekapcsol. Ez normalis jelenség, és azt jelzi, hogy
a kalibracios folyamat még nincs befejezve.

Ha holanc van felszerelve, szerelje le a defektre
figyelmeztetd rendszer kalibréldsa elétt.

Ha az alacsony abroncsnyomadsra, illetve defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzéje akkor is bekapcsol,
ha megfeleléen felfujt, az el6irdsnak megfelelé normal
gumiabroncsok vannak felszerelve, ellenériztesse
gépkocsijat a markakereskeddvel.

Azt javasoljuk, hogy az abroncsokat az eredetivel
megegyezd markajuval, tipusuval és méretlivel cseréljék
ki. Kérdezze a szakszervizt a részletekrol.



P> Vezetés kozben P-FényszordeloszIas allitasa

Halogén tompitott fényszoéroval felszerelt tipusok

Fényszoroeloszl

as allitasa

B3Fényszéréeloszlds 4llitésa

Egy jobbkormanyos gépkocsi kdzlekedése jobb oldali forgalomban, vagy egy

balkormanyos gépkocsi kozlekedése bal oldali forgalomban elvakitja a szembdl érkezéket.

A fényszord eloszldsat maszkoldszalaggal szikséges megvaltoztatni.

48mm 48 mm
| | 1
15mm 15mm
20mm 20mm
348mm [, 4 348mm
.\ K6zéppont széppont—/
387mm 387mm
48mm 48mm
Id—»
¢1Smm 20mm 20mm | 15mm i ug
348mm LN 2 mm
\ Kozéppont széppont—/
387mm 387mm

1. Készitsen két darab maszkold szalagot az dbra szerint.
P> Fénykioltd maszkoldszalagot hasznéljon, példaul vinil vizalld szigetel&szalagot.
2. Az abra szerint ragassza a szalagot a lencsékre.
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Gondosan helyezze fel szalagot a megfeleld helyre. Ha a
fényszordeloszlds nem medgfeleld, akkor sértheti az adott
orszag torvényi kdvetelményeit. Kérdezze a szakszervizt a
részletekrél.
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Megallas

Fékrendszer
M Rogzitéféek BIRogzitofek

Hogy a leparkolt jarmd nem tudjon elmozdulni, hiizza be a rogzitéféket. A rogzitéfék
manudlisan behdzhatd és kioldhatd, illetve automatikusan is kioldhato.

M Kézi mikodtetés

A fék behuzasara vagy kioldasara haszndlja az elektromos rogzitéfék kapcsolojat. A
rogzitéfék kapcsold segitségével torténd kiolddsa még meredek lejtékon is segit lassan és
simdn elinditani a gépkocsit.

= M Kézi behizas
Huzza 6vatosan, de hatarozottan felfelé az
elektromos rogzitéfék kapcsoldjat.
P> Az elektromos rogzitéfék visszajelzéje
bekapcsol.

~ P> Ha a gyUjtaskapcsold ZAR [0]* pozicidban
van, és az elektromos rogzitéféket mar
behuzta, az elektromos régzitéfék

Elektromos régzitéfék visszajelzéje az elektromos rogzitéfék

kapcsoléja / kapcsoldjanak ismételt meghuzasakor

15 masodpercre bekapcsol.

- M Kézi koldas
1. Nyomja le a fékpedalt.
| 2. Nyomja meg az elektromos rogzitéfék
kapcsolojat.
P> Az elektromos rogzitéfék visszajelzéje

~ lekapcsol.

Elektromos rogzit6fék -
kapcsoldja /

A
N
*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.
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A rogzitéfék behizasa vagy kioldasa, illetve a
gyUjtaskapcsold ZAR [0]" pozicidba térténd kapcsolasa
esetén eléfordulhat, hogy az elektromos
rogzitéfékrendszer a hatsé kerék kdzelében hallhatéan
mukodésbe lép. Ez teljesen normalis.

El6fordulhat, hogy a rogzitéfék behuzasa vagy kioldésa
esetén az elektromos rogzitéfékrendszer mikodése
miatt a fékpedal némileg elmozdul. Ez teljesen normélis.

Az akkumulator lemerilése esetén a rogzitéféket nem
lehet behuzni és kioldani.
Segédinditasi eljaras 579. 0.

A rogzitéfék a jarmi mozgdasa kozben is bekapcsol,
amennyiben meghuzza az elektromos rogzitéfék
kapcsoldjat.

A rogzitéfék automatikusan bekapcsol az alabbi

helyzetekben:

® Amikor a jarmU megdll, és az automatikus féktartod
rendszer 10 percnél hosszabb ideig muékadik.

® Amikor a jarmU megddll, az automatikus féktartd
rendszer bekapcsol, valamint a vezetd biztonsagi dve
kikapcsol.

® Amikor a jarmU megéll, az automatikus féktartéd
rendszer bekapcsol, valamint a gyujtaskapcsold
ZAR [0]" pozicidba van &llitva.



PP Megallas P Fékrendszer

B Automatikus kioldas
Emelkeddn, illetve forgalmi dugdban torténd indités esetén a gazpedal segitségével oldja
ki a féket.

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

A gazpedal lenyomdasaval automatikusan kiold a régzitéfék is.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

A gdzpedal tengelykapcsold peddl felengedése kdzben térténd megnyomdsa esetén a

rogzitéfék is kiold.
Gazpedii
Ovatosan nyomija le a gazpedalt.
P> Az elektromos rogzitéfék visszajelzéje
lekapcsol.
A rogzitéfék automatikusan kikapcsol, ha:
e Avezetd biztonsagi Ove be van kapcsolva.
* A motor jar.
o Asebességvalté kar nem [P] és [N] fokozatban
van.

FOLYTATODIK

B3Rogzitdfék
Amennyiben a rogzitéfék automatikusan nem oldhaté ki,
oldja ki manudlisan.

A rogzitéfék az aldbbi visszajelzok bekapcsolt dllapota
esetén nem old ki automatikusan:

® Meghibasodas visszajelzé ldmpaja

® Sebességvaélto-visszajelzd

El6fordulhat, hogy a rogzitéfék az alabbi visszajelzék
bekapcsolt dllapota esetén nem old ki automatikusan:
® Elektromos rogzitéfék-rendszer visszajelzéje

® V/SA rendszervisszajelzéje

® ABS-visszajelzé

® Kiegészité Ulésrogzitd rendszer visszajelzd

3VT7A611 inset Sig 230 Front 09_10_2017
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E—

Kissé nyomija le a gdzpedalt, majd engedje fel a

tengelykapcsold pedalt.
P> Az elektromos rogzitéfék visszajelzéje

lekapcsol.

A rogzitéfék automatikusan kikapcsol, ha:

e A vezetd biztonsagi Ove be van kapcsolva.

* A motor jar.

o A sebességvalto kar nem [N] fokozatban van.

* Atengelykapcsold peddl teljesen le van
nyomja, majd a tengelykapcsolé peddlt a
gazpedal kismértékben torténd lenyomdasat
kovetden felengedi.

M Labfék

Gépkocsijanak mind a négy kerekét tarcsafékkel szerelték fel. A vékuumos rasegité
rendszer csokkenti a fékpedal lenyomdaséhoz sziikséges erét. Vészhelyzetben a fékrasegitd
rendszer ndveli a fékerét a fékpedal erdteljes lenyomdsakor. A blokkoldsgatld fékrendszer

$919Z3\ I

(ABS) segiti megtartani a gépkocsi kormanyozhatdsagat killéndsen erds fékezések esetén.

Fékrasegitd rendszer 465. o.
Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS) 464. o.

460

BILabfék

Mély vizbe hajtas vagy vizes utfellleten valé haladds utan
ellendrizze a fékeket. Ha szlikséges, széritsa meg a fékeket
a pedal enyhe, ismételt lenyomdsaval.

Ha fémes surlédé hangot hall a fék lenyomasakor, a
fékbetéteket cserélni kell. Keresse fel a markaszervizt, és
vizsgaltassa at a gépkocsit.

A folyamatos lejtén lefele haladas a fékpedal
hasznalataval a fékek felmelegedését okozhatja, ami
csokkenti a fék hatékonysagat. A motorfék hasznalatdhoz
vegye le aldbat a gdzpedalrdl, és kapcsoljon alacsonyabb
sebességfokozatba. Kézi kapcsolasu sebességvaltd
esetén a motorfékhez hasznaljon alacsonyabb
sebességfokozatot.

Ne helyezze a 1dbét a fékpedalra vezetés kdzben, mert
ezzel enyhe nyomaést gyakorol a fékekre, amely idével a
hatékonysagot csokkentheti és a fékbetéteket koptatja.
Emellett a fékjelzés félrevezetheti az On mogétt haladd
jarmavek vezetdit.

3VT7A611 inset Sig 230 Back 09_10_2017
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M Automatikus féktartas
Fokozatmentes sebességvéltéval rendelkezé tipusok

Lenyomva tartja a féket arra az idére, amig felengedi a labat a fékpedalrél és lenyomja a
géazpedalt. A rendszert a jarmU ideiglenes ledllitdsa kdzben is hasznalhatja, pl.
jelzé6lampanal torténd megallas esetén.

M A rendszer bekapcsolasa B A rendszer aktivalasa

% ’\\' N

Automatikus féktartd
rendszer gombja

M A rendszer lekapcsolasa

(5 BE

Fékpedal Gazpedal
Csatolja be megfeleléen a
biztonsagi 6vet, majd inditsa
el a motort. Nyomja meg az

Nyomija le a gazpedalt,
mikozben a sebességvaltd
[P] vagy [N] sebességtél
eltéré sebességben van.
Ekkor a rendszer lekapcsol, a
jarm pedig gurulni kezd.
® Az automatikus féktarté
visszajelzdje lekapcsol. A
rendszer automatikusan
kikapcsolja a fékezést.

Nyomja le a fékpedalt, amig a
jarm( teljesen meg nem éll. A
sebességvalté karnak [P] vagy [R]
automatikus féktarté sebességtdl eltéré sebességben
rendszer gombjat. kell lennie.
® Az automatikus féktarto ® Az automatikus féktartd
rendszer visszajelz6je visszajelzéje felkapcsol. A
felkapcsol. A rendszer rendszer legfeljebb 10 percig
ekkor be van kapcsolva. tartja meg a fékezett allapotot.
Az automatikus féktartd rendszer
visszajelzjének bekapcsolasat
kovetSen engedje fel a fékpedalt.

FOLYTATODIK

B3 Automatikus féktartas

AFIGYELMEZTETES

Az automatikus féktarté rendszer meredek lejtén
vagy csuszos utakon torténd aktivélasaval a
jarmu akkor is eléregurulhat, ha leveszi a labat a
fékpedalrol.

Ha a jarm( varatlanul gurulni kezd, sulyos
sérlilést vagy akar halalt okozé (itkdzés is
bekovetkezhet.

Soha ne aktivélja az automatikus féktarté
rendszert meredek lejtén vagy csuszés utakon,
illetve soha ne hagyatkozzon arra, hogy a
rendszer meredek lejtén vagy csiszds utakon
megtartja a jarmuvet.

Az automatikus féktarté rendszer parkolashoz
torténd hasznalata esetén a jarmu varatlanul
gurulni kezdhet.

Ha a jarm varatlanul gurulni kezd, sulyos
sérulést vagy akar halalt okozé uitkdzés is
bekovetkezhet.

Soha ne hagyja magara a jarm(vet, ha a fékezést
ideiglenesen az automatikus féktarté rendszer
tartja fenn. A parkolashoz mindig vélassza kia [P]
sebességet és huzza be a rogzitéféket.

AFIGYELMEZTETES

3VT7A611 inset Sig 231 Front 09_10_2017
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A fékpedal felengedését kdvetden lenyomva tartja a féket arra az idére, amig az [N]
fokozattdl eltérd fokozatra kapcsol:
e \izszintes Uton vagy lejté lefelé haladva engedije fel a tengelykapcsold pedalt.

e Emelkedd esetén engedje fel a tengelykapcsold pedalt, majd nyomja le a gdzpedalt.
A rendszert a jarmU ideiglenes ledllitdsa kdzben is hasznélhatja, pl. jelz8ldampanal torténd

megallas esetén.

M A rendszer bekapcsolasa

Automatikus féktartd
rendszer gombja

Csatolja be megfeleléen a

biztonsagi 6vet, majd inditsa

el a motort. Nyomja meg az

automatikus féktarté

rendszer gombjat.

® Az automatikus féktarto
rendszer visszajelzéje
felkapcsol. A rendszer
ekkor be van kapcsolva.

3VT7A611 inset Sig 231

M A rendszer aktivalasa

Nyomija le a fékpedalt, amig

a jarmd teljesen meg nem

all.

Az automatikus féktartd

visszajelzdje felkapcsol.

A rendszer legfeljebb

10 percig tartja meg a

fékezett allapotot.

® Az automatikus féktarto
rendszer visszajelzéjének
bekapcsolasat kovetéen
engedje fel a fékpedalt.

M A rendszer lekapcsolasa

Gézpedal

Valtson az [N] fokozattdl

eltéré fokozatba:

® Vizszintes uton vagy lejté
lefelé haladva engedije fel
a tengelykapcsol6 pedalt.

® Emelkedé esetén engedje
fel a tengelykapcsol6
pedalt, majd nyomja le a
géazpedalt.

Ekkor a rendszer lekapcsol, a

jarmu pedig gurulni kezd.

® Az automatikus féktarto
visszajelzdje lekapcsol. A
rendszer automatikusan
kikapcsolja a fékezést.

Back 09_10_2017
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M A rendszer automatikus lekapcsol, ha: B3 Automatikus féktartas

e Behuzza a rogzitéféket.

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok
* Lenyomja a fékpedalt és a sebességvaltd kart [P] vagy [R] sebességtél eltérd
sebességbe kapcsolja.

A kovetkezé esetekben a rendszer automatikusan lekapcsol, és a rogzitéfék bekapcsol:
e Arendszer a fékezést 10 percnél hosszabb ideig tartja fenn.

e Avezetd biztonsagi 6vét kikapcsoltak.

e A motort ledllitjak.

e Az automatikus féktartd rendszerrel kapcsolatban probléma merdil fel.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

e A motor lefullad az automatikus féktartas mUkodése sorén, kivéve, amikor az
automatikus alapjarat-ledllitas aktiv.

B Az automatikus féktarto rendszer kikapcsolasa

Amikor a rendszer aktivélva van, normdal modon allithatja
le a motort, illetve normdl médon parkolhat le a jarmuvel.
Leallitott allapotban 472. o.

A motor leéllitésakor az automatikus féktartd rendszer
akkor is lekapcsol, ha a rendszer be van kapcsolva vagy
aktivalva van.

A rendszer ledll, ha aktivalt vagy bekapcsolt dllapotban a
motor lefullad.
A motor automatikus visszakapcsolasat kovetéen a
rendszer visszakapcsol.

Inditas 399, 402. o.

A rendszer bekapcsoldsa

Mikdzben a rendszer be van kapcsolva, nyomja
meg ismét az automatikus féktartd rendszer
gombjat.
P> Az automatikus féktarto rendszer
visszajelzéje lekapcsol.

Amennyiben akkor szeretné lekapcsolni az
automatikus féktarté rendszert, mikdzben a
rendszer mukadik, lenyomott fékpedal mellett
nyomja meg az automatikus féktarté rendszer
gombjat.

V.
Automatikus féktarto
rendszer gombja

3VT7A611 inset Sig 232 Front 09_10_2017

Automatikus autémosoé hasznélata elétt ne felejtse el
kikapcsolni az automatikus féktartas rendszert.

Amennyiben a jarmUvel bekapcsolt automatikus féktartd
rendszerrel halad, eléfordulhat, hogy a rendszer
muUkodése hallhato lesz. A rendszer hangot bocsat ki,
mikozben mozgo jarmivet fékez.
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Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)

M ABS

A fékek ismételt, gyors lenyomasaval segit a kerekek blokkoldsanak megakadalyozasaban
és a gépkocsi irdnyftasanak megtartasaban.

Az elektronikus fékeréelosztas (EBD) rendszer, amely az ABS rendszer része, egyensulyban
tartja az elsé-hatsé tengely kozotti fékeréelosztast a gépkocsi pillanatnyi terhelésétdl
fliggden.

Ne pumpalja a fékpedalt. Hagyja, hogy az ABS végezze a dolgat, fékezzen egyenletes,
hatarozott erével. Ezt akdr Ugy is mondhatndk, hogy ,fék és kormanyzas.”

M Az ABS miik6dése

Az ABS mUkodésekor a fékpeddl enyhén liktet. Tartsa lenyomva hatdrozottan a pedalt.
Széraz Utburkolaton a fékpedalt nagyon erésen kell lenyomni, hogy az ABS mikddésbe
lépjen. Hoban és jégen vald fékezéskor ellenben mar kis fékezéskor is azonnal érzi az ABS
jotékony hatasat.

Ha a gépkocsi sebessége kisebb mint 10 km/h, az ABS kikapcsol.

B3Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)

Megjegyzés
A helytelen gumiabroncs méretek és tipusok hasznalata
befolyasolhatja az ABS m(ikodését.

Ha az ABS visszajelzé bekapcsol és bekapcsolva is marad
vezetés kdzben, probléma lehet a rendszerrel.

Habdr a normal fékezést nem érinti, eléfordulhat, hogy az
ABS nem mukodik. Azonnal keresse fel a markaszervizt, és
ellendriztesse gépkocsijat.

Az ABS nem csokkenti a gépkocsi ledllitdsahoz sziikséges
id6t vagy tavolsagot. Csak a gépkocsi irdnyitasat segiti
erés fékezéskor.

A kovetkezd esetekben a gépkocsinak akdr nagyobb

féktavolségra is sziiksége lehet, mint egy ABS nélkili

gépkocsinak:

® Egyenetlen Utfellleten vald haladas esetén, beleértve
a kavicsos vagy havas utakat.

® Holdnc hasznalata esetén.

A motor elinditdsakor vagy vezetés kozben motorhang
hallatszik a motortérbdl, mikdzben a rendszer az
ellendrzést végzi. Ez teljesen normalis.
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Fékrasegito rendszer

M Fékrasegit6 rendszer

Rendeltetése a vezet6 dltal a fékpedalra gyakorolt nyomas rasegitése a vészfékezéskor
sziikséges erésebb fékezderd eléréséhez.

M A fékrasegité rendszer miikédése
Az erételjes fékezéshez nyomja le erésen a fékpedalt.

A fékrasegité miikodésbe lépésekor a pedél enyhén megrandulhat, és egy mikodési hang
hallatszik. Ez teljesen normadlis. Tartsa lenyomva hatdrozottan a fékpedalt.

3VT7A611 inset Sig 233 Front 09_10_2017
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Varosi vészfékezo6 rendszer

Segitséget nyujthat kis sebességgel vald haladasnal, amikor fennall az ttkdzés kockazata

az Oné el6tt allo gépjarmdvel. A Varosi vészfékezd rendszer rendeltetése, hogy egy
lehetséges Utkdzés észlelése esetén figyelmeztesse a jarmUvezetdt, tovabbd, hogy

elkertlhetetlennek tind Gtkozés eldtt csokkentse a gépkocsi sebességét az Utkdzés
sulyossagénak minimadlisra csokkentése érdekében.

M A rendszer mikodési elve

Egy lézerérzékeld kb. 5 km/h és kb. 32 km/h sebességtartomanyban figyelni kezdi, hogy
nincs-e masik gépkocsi az Oné el6tt.

A lézerérzékeld a visszapillanto
tikor mogott helyezkedik el.

A rendszer aktivalodik, ha a jarmu és az elStte észlelt jarmi kozotti sebességkulonbség
kb. 5 km/h és 32 km/h tartomanyba esik, illetve nagy az titk6zés kockazata.
A rendszer nem aktivalédik, ha a sebességvalté [R] poziciéban van.

B Vérosi vészfékezd rendszer

AFIGYELMEZTETES

Ne hagyatkozzon a Varosi vészfékez6 rendszerre
minden lehetséges frontalis Gtkdzés
elkeriilésénél.

Sulyos, akar végzetes baleset is bekdvetkezhet,
ha nem figyel kelléen az On elétt halad6
gépjarmdre, és nem fékez sziikség szerint.

A rendszer megfelel6 miikodése érdekében:

® Tartsa tisztan a szélvédo felsé részét. Torolje le a
szennyez6dést, jeget, deret stb.

® Ne nyomja meg a lézerérzékeld koruli terlletet a
szélvédd tisztitdsakor.

® Ne tavolitsa el a |ézerérzékelSt az egységbdl.
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W Utkoézési figyelmeztetés fazisai

A hangjelzé megszdlal, a figyelmeztetés

villogni kezd a tébbfunkcids informéacios kijelzén,
és a rendszer erds fékezésbe kezd, ha ugy itéli
meg, hogy a lehetséges Uitkdzés
elkertlhetetlenné valik.
Aktivalt rendszernél az automatikus fékezés
abbamarad, mihelyt a gépkocsi teljesen megall.
Ennek megfeleléen fékezzen.
A gépkocsi megélldsa utédn a rendszer aktivalasara
vonatkozo Uzenet jelenik meg a tobbfunkcids
informacids kijelzén.
Az intelligens tobbfunkcios kijelz6
figyelmeztet6 és tajékoztato lizenetei 110. o.
Eléfordulhat, hogy a rendszer kikapcsol, ha
mUkodteti a fékpedalt, a gdzpedalt vagy a
kormanykereket az Gtkdzés elkertilése érdekében.

FOLYTATODIK

BXVarosi vészfékezd rendszer

Arendszer lehet, hogy nem kapcsol be vagy nem érzékeli
a gépkocsi elétt levé gépkocsit a kdvetkezé korilmények
kozott:

e Az On el6tt levé gépkocsi 4tlésan, balra vagy jobbra
nézve, esetleg szemben 4ll.

® A kdvetési tavolsag az On gépkocsija és az eldl halado
gépkocsi kozott tul rovid.

e Az On gépkocsija és a mésik gépkocsi kozotti
sebességkulonbség tul nagy.

® [gy gépjarmi bevéag On elg, és hirtelen lefékez.

e On hirtelen felgyorsit, és megkdzelit egy masik
gépkocsit.

® [gy érkezd gépjarmi hirtelen On elé sodrodik.

® A gépkocsija hirtelen atsodrédik a szembejové savba.

® Egy gépkocsi hirtelen az On gépkocsijanak utjat
keresztezi a keresztezédésben.

® Rossz idéjarasi kortlmények esetén (strd esd, ho, kod
stb.).

® Kanyargés uton vald haladaskor.

e Az On elétti gépjarmU rendkivil szennyezett, igy nem
veri vissza kelléen a radidhulldmokat.

® Az (itkdzés elkeriilése érdekében On lenyomija a
fékpedalt, vagy elforditja a kormanykereket.

e Az On elétti gépjarm( egy motorkerékpdar vagy mas
kisebb gépjarmu, amelyet az érzékelé nem képes
megfelelen észlelni.

® Aszélvéds felsd részén lévo lézerérzékeld koruli terllet
szennyezett, jeges, deres stb.

Eléfordulhat, hogy a rendszer nem aktivalodik, mikozben
teljesen lenyomja a gézpedalt.
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M A rendszer be- és kikapcsolasa

A rendszert a tobbfunkcids informacios kijelzén
keresztUl kapcsolhatja be és ki.
Testre szabhaté funkcidk 136. o.

A rendszer kikapcsolt allapotdban a mUszerfalon
vilagit a CTBA visszajelzé.

A gyUjtaskapcsold BE [11]* allasba kapcsolasakor
a varosi vészfékezd rendszer bekapcsol, még
akkor is, ha a gépkocsi el6z6 vezetésekor
kikapcsolta.

*1: A kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

BVarosi vészfékezd rendszer

A rendszer automatikusan kikapcsolhat, majd a CTBA

visszajelz6 bekapcsolhat és az lizenet megjelenhet a

tobbfunkciods informacios kijelzén, ha:

® Aszélvédé felsé részén taldlhato |ézerérzékeld kordli
terllet hémérséklete megnd.

® A szélvédo felsé részén taldlhato 1ézerérzékeld korali
terllet akadalyozva van, példaul szennyezett, illetve
jég vagy dér boritja.

® A motorhdztetd akaddlyozva van, példaul hé boritja.

Allitsa le a gépkocsit egy biztonségos helyen, és
® alégkondicionald rendszer segitségével hitse le a
gépkocsi belsejét, ha a lézerérzékeld hémérséklete
magas.
® tavolitsa el az akaddlyokat (pl. szennyezédés vagy ho) a
szélvéddérol és a motorhdztetdrol.
Visszajelz6k 108. o.

Ha a rendszer kikapcsoldsat kivalté kortilmény javul, a
rendszer visszakapcsol.

Kapcsolja ki a rendszert, ha:

® Fékpadi mérést végez a gépkocsin, vagy a kerekei
gorgdén forognak.

® Terepen vagy 4dgak, levelek dltal takart hegyes-volgyes
Uton halad.
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P> P> Megallas P> Varosi vészfékez6 rendszer

M Ha az utkozés esélye alacsony
A rendszer akkor is bekapcsolhat, ha a vezetd tud az eldl haladd gépkocsirdl, vagy ha eldl
nem halad gépkocsi. Néhdny példa:

M Kikeriilés
Gépkocsija megkdzelit egy méasik gépkocsit, és sdvot valt a kikerlléshez.

M Keresztez6désben
Gépkocsija megkdzelit vagy kikerl egy masik gépkocsit, amely balra vagy jobbra fordul.

M Alacsony hid alatt athaladva
Alacsony vagy keskeny hid alatt torténé dthaladaskor.

B Fekvérendér, utépitési munkateriilet, vonatsin, itmenti targyak stb.
Fekvérenddron vagy acél Utlemezen stb. athaladva, vagy amikor a gépkocsi vonatsinhez

vagy Ut menti targyak (mint kozlekedési tébla és tereldkorldt) kozelébe ér a kanyarban.

M Parkolaskor
A gépjarma allé gépjarmuvet vagy falat kozelit meg.

FOLYTATODIK

BXVarosi vészfékezd rendszer

Vigye a gépjarmUvet markaszervizbe, ha a lézerérzékel&t
vagy a kornyékét javitani kell, el kell tavolitani, vagy a
|ézerérzékel6t erés behatas érte.

Ne moédositson a gépkocsi felfiggesztésén.
A gépjarmi magassdganak modositasa hatdséra a
rendszer nem fog megfelel6en mukodni.

Feltétlentl azonos méret és tipusi gumiabroncsot
hasznaljon mind a négy keréken. Hasznaljon kell®
mintazatmélységgel rendelkezé, hasonlo allapotu
gumiabroncsokat. Ellenkez6 esetben eléfordulhat, hogy
a rendszer nem mukodik megfelelen.

A rendszer mikddése bizonytalan lehet, ha:

® Nehéz rakomanyt szallit hatul.

® A gumiabroncsok nyomasa tul magas vagy tul
alacsony.
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P> Megallas P> Varosi vészfékez6 rendszer

M A rendszerben alkalmazott |ézer egységgel kapcsolatos informaciok

A Vaérosi vészfékezd rendszer egysége a
|ézerérzékeldvel egyltt a visszapillantd tukor
maogott taldlhato.

Lézerérzékel6 — —==5¢

Az aldbbi lista a rendszerben alkalmazott lézer mUszaki adatait tartalmazza az IEC kovetelmények
szerint. Ugyanez az informacioé az IEC60825-1 szabvéanycimkéken is megtaldlhato.

A lézer besorolasa
Max. atlagteljesitmény: 45 mW

Impulzus id&tartam: 33ns
Hulldmhossz: 905 nm
Atlagos hatdszdg 28x 12

(vizszintes x fuggdleges)

Leézer besorolasi cimke INVISIBLE LASER RADIATION

DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS)
CLASS 1M LASER PRODUCT

Lézer magyardzé cimke

Max average power: 45 mW
Pulse duration: 33ns
Wavelength: 905 nm

IEC 60825-1:2007
Complies with FDA performance standards for laser products
except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated
July 26", 2001

DVarosi vészfékezd rendszer

AFIGYELMEZTETES

A lézerérzékel6 nem megfelelé médon térténé
kezelése szemkarosodashoz vezethet.

A szemkarosodas elkerilése érdekében tartsa be

az alabbiakat:

e Ne valassza el az érzékelSt az egységrol.

e Ne nézzen az érzékel6be 100 mm tévolsagon
beliilrdl optikai eszkdzzel, példaul nagyitdval,
mikroszkoppal és objektivvel.
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PP Megallas P> Vészfékezésjelzé

Vészfékezésjelzd

60 km/h vagy nagyobb sebesség mellett térténd erételjes fékezés esetén aktivalodik, és az
elakadasjelzé lampak gyors villogasaval figyelmezteti az On mogott haladod vezetdket a
hirtelen fékezésre. Ez elésegitheti, hogy az On mogétt haladdk érzékeljék a vészhelyzetet,
és megtegyék a szlkséges lépéseket az Gtkdzés elkerlilése érdekében.

M A rendszer aktivalasakor:

Az elakadasjelz6 lampék gyorsan
villognak

eAz elakadasjelz6 ldmpdék villognak

Az elakadasjelz6 ldmpdék villogdsa megszUnik, ha:
e Felengedi a fékpedalt.

e Az ABS rendszer kikapcsolodik.

e A gépkocsilassuldsa mérséklédik.

* Megnyomja az elakadasjelz6 gombot.

B3 Vészfékezésjelz6

A vészfékezésjelz6 nem a hirtelen fékezés okozta
esetleges rafutdsos Utkozések megelézésére szolgal.
Erételjes fékezéskor felvillantja az elakadésjelzé lampakat.
Ajanlatos mindig kerulni a hirtelen fékezést, kivéve, ha
feltétlentl sztikséges.

A vészfékezésjelz6 az elakadésjelz6 gomb benyomott
dllapotaban nem aktiv.

Amennyiben az ABS rendszer fékezés kbzben egy
bizonyos ideig nem mUikodik, el6fordulhat, hogy a
vészfékezés jelzése egyaltaldn nem Iép mikodésbe.
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A gépkocsi leparkolasa

Ledllitott dllapotban

1. Nyomja le hatdrozottan a fékpedalt.
2. Lenyomott fékpedal mellett lassan, de teljesen huizza fel az elektromos parkoléféket.

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

3. Kapcsolja a sebességvaltd kart [D] fokozatbol [P] fokozatba.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok
3. Kapcsolja a sebességvaltd kart [R] vagy [ 1] fokozatba.

Dizel kivitelek

4. Hagyja a motort Uresen jarni 10 masodpercig.

5. Allitsa le a motort.
P> Az elektromos rogzitéfék visszajelzéje kb. 15 masodperc utan lekapcsol.

Mindig gy6z6djon meg rola, hogy a rogzitéfék be van-e hizva, kilondsen ha emelkedén
parkol.
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B3A gépkocsi leparkoldsa

Ne parkolja a gépkocsit tlizveszélyes targyak mellé,
példaul szaraz flre, olaj vagy flrészaru kdzelébe.
A kipufogobdl tavozo forrd levegd tizet okozhat.

B edllitott allapotban

A kovetkezdk kdrosithatjék a sebességvaltot:

® A géz- és a fékpedal egy idében valé lenyomasa.

® Hegymenetben a gépkocsi gdzpeddl megnyomasaval
torténd egy helyben tartasa.

® A sebességvélté kar [P] fokozatba helyezése a
gépkocsi megallitasa eldtt.

Csapadékos id6jaras esetén emelje fel az ablaktorlé
karokat.

Szélséségesen hideg kiilsé hémérséklet esetén a
rogzitéfék fagyasanak megelézéséhez ne hasznalja azt.
Kével vagy egyéb ékkel akadalyozza meg a kerekek
elfordulasat.

Ha a gépkocsi utanfutot vontat, hagyja a motort tresen
jarni egy par percig.

A motor Uresjaratasa tiltott lehet adott orszagokban.
Ellendrizze és tartsa be a helyi térvényi szabalyozasokat.



P> A gépkocsi leparkolasa P> Parkolasérzékelé rendszer *

Parkolasérzékel6 rendszer*

A sarok- és kozépérzékels a gépkocsi mogotti akadalyokat érzékelik, a hangjelzés, az
audio/informacios képernyd, illetve a tdbbfunkcids informacios kijelzé pedig a gépkocsi és
az akadaly kozotti hozzavetbleges tédvolsagrél tajékoztat.

B Az érzékel6 elhelyezkedése és hatésugara

BX3Parkolasérzékeld rendszer *

Elsé sarokérzékel6k Elsé kozépérzékel 6k Hatso kozépérzékelbk

Hatso sarokérzékel 6k

El6l: Korulbelil 100 cm-en belil vagy kevesebb

Korulbelll 60 cm-en beliil vagy
kevesebb

Hatul: Korulbeliil 110 cm-en beliil vagy kevesebb

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

A rendszer bekapcsolt dllapotdban is mindig gy6zddjon
meg parkolas elétt, hogy nincs akadaly a gépkocsi
kozelében.

A rendszer mUkodése bizonytalan lehet, ha:

® Az érzékeldt ho, jég, sar vagy szennyezddés fedi.

® A gépkocsi egyenetlen Utfelszinen, flivon, bukkandkon
vagy lejtén halad.

® A gépkocsi kinn allt meleg vagy hideg idében.

® A rendszert befolydsolhatjak olyan elektronikus
eszkdzok, amelyek ultrahang-hulldmokat keltenek.

® Vezetés rossz idében.

A rendszer lehet, hogy nem érzékeli:

® A vékony vagy alacsony targyakat.

® A hangsugarakat elnyel6 anyagokat, mint hé, pamut
vagy szivacs.

® KozvetlenUl a I6kharito alatt taldlhato targyakat.

Ne tegyen semmilyen kiegészitot az érzékeldre vagy
annak kornyékére.
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PP A gépkocsi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer *

M A parkolasérzékel6 rendszer be- és kikapcsolasa

A gyUjtaskapcsold BE [11]*1 &lldsaban nyomja meg
a parkolasérzékel® rendszer gombjét a rendszer
be-vagy kikapcsoldsdhoz. A gombon a visszajelz
akkor vildgit, ha a rendszer makodik.

Az elsé sarok- és els¢ kozépérzékelk megkezdik
az akadalyok érzékelését, ha a sebességvalto kar

nem [P] vagy [R] sebességfokozatban van, és a

gépkocsisebesség alacsonyabb mint 8 km/h.

Az elsé sarok-, hatso sarok- és hatséd
kozépérzékelék megkezdik az akadalyok
érzékelését, ha a sebességvaltd kar [R]
sebességfokozatban van, és a gépkocsisebesség
alacsonyabb mint 8 km/h.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

A rogzitéféket szintén ki kell engedni.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

BXA parkolasérzékeld rendszer be- és kikapcsoldsa

A gyUjtaskapcsold BE [11]* &lldséban a rendszer a
kordbban kivalasztott allapotban lesz.
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P> A gépkocsi leparkolasa P> Parkolasérzékelé rendszer *

B Amikor a gépkocsi és az akadaly k6zotti tavolsag csokken

A kozepes hangjelzés
hossza

Kozepes
Rovid

Nagyon révid

Folyamatos

A 16kharit6 és az akadaly kozotti tavolsag
Sarokérzékel6k Kozépérzékeldk

El6l: Korulbeltl 100-60 cm
Hatul: Kortlbeldl 110-60 cm

Korulbeltl 60-45 cm Korulbelll 60-45 cm

Korulbelll 45-35 cm Korulbeltl 45-35 cm

Koralbeltl 35 cm vagy
kevesebb

Korllbeldl 35 cm vagy
kevesebb

*1:Ebben a fazisban csak a kozépérzékeldk érzékelik az akadélyokat.

Visszajelz6

Sargan villog™

Borostyansargan

Pirosan villog

Audié/Informacioés képerny6
Tobbfunkcids informacios kijelzé

Audié/informacids képernyd

villog

Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
ahol az érzékel6 akadalyt észlel.

A JL 12:34
FORRAS 04

PR VIGYAZAT:
)| OBJEKTUM
=  KOZELEDIK

Toébbfunkciés informéciés kijelzd

Visszajelz6k kapcsolnak be ott,
ahol az érzékeld akadalyt észlel.

FOLYTATODIK
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PP A gépkocsi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer *

B Az 6sszes hatsé érzékeld kikapcsoldsa

I Az 6sszes hatsé érzékel6 kikapcsolasa

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a parkolasérzékeld rendszer nincs bekapcsolva. Forditsa a
gyUjtaskapcsolot ZAR [0]™1 &llasba.

2. Tartsa lenyomva parkoldsérzékeld rendszer gombjat, és forditsa a gyujtaskapcsolot
BE [11]* 4llasba.

3. A gombot tartsa tovabb lenyomva 10 masodpercig. Engedje el a gombot, amikor a
visszajelzé a gombon villog.

4. Nyomja meg a gombot Ujra. A gombon lévé visszajelz6 kikapcsol.
P> Dupla hangjelzés hallatszik. A hatsé radarok kikapcsolt dllapotban vannak.

A hatsé radarok Ujboli bekapcsolasdhoz ismételje meg a fenti folyamatot. Tripla hangjelzés
hallatszik, amikor a hatsé radarok Ujra bekapcsolt dllapotban vannak.

$919Z3\ I

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.
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Az [R] fokozatba véltaskor a visszajelz6 a
parkolasérzékeld rendszer gombjén villog, emlékeztetve,
hogy a hétsé radarokat kikapcsolta.



Tobbnézetes hatsé kamera™

A tobbnézetes hatso kamera bemutatasa

Az audiod/informacids képernyd meg tudja jeleniteni a gépkocsi tolatasi képét. A kijelzé
automatikusan a tolatasi képre valt, ha a sebességvalto kart [R] sebességfokozatba rakja.

Il Tobbnézetes hats6 kamera megjelenitési teriilete

Irdnyvonalak — Wide View méd

\
)

=i
B
o s
somagtérajtoé nyitasi tavolsaga g B S
Kérilbelil 1 m \J
Top Down View méd
Korulbelil 2 m -—
Korulbelil 3m — ﬁ
_______ =
N’
N/
* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3A tobbnézetes hatsé kamera bemutatdsa

A tolatokamera korlatozott képet ad. A 16khéritd
sarkainak végeivagy a [6kharito alatti tertilet nem lathato.
A kulonleges lencse a valésnél kozelebbinek vagy
tavolabbinak jeleniti meg a targyakat.

Szemrevételezéssel gy6z8djon meg a tolatds eldtt, hogy
biztonsdgosan haladhat. Adott kdrilmények (mint az
id6jaras, fények és hémérséklet) szintén korldtozhatjék a
tolatasi nézetet. Ne hagyatkozzon a tolatdsi képre, mert
az nem ad meg minden informaciét a gépkocsija
mogotti tertletrdl.

Ha a kamera lencséi szennyezettek vagy nedvesek,
tisztitsa meg a lencséket puha, nedves ronggyal.
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P> Tobbnézetes hatso kamera* P> A tébbnézetes hatsé kamera bemutatasa

A tolatokameran harom kulonbozé kameranézetet jelenithet meg.
Az adott nézetre torténd dtkapcsoldshoz érintse meg a megfeleld ikont.

[ ] Wide view
[ 2 ] Normal view
[ & | Top down view

Amennyiben az utoljdra hasznalt nézet méd a Wide vagy Normal mad volt, a rendszer
ugyanazt az lizemmaodot fogja kivalasztani, amikor legkdzelebb az [R] sebességfokozatra
kapcsol. Amennyiben a motor lekapcsolédsa elétt a Top Down View modot hasznélta, a
gyujtaskapcsold kévetkezd BE [11]*7 allasba kapcsolasakor és az [R] sebességfokozat
kivalasztasakor a Wide mdéd kapcsol be.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

3VT7A611 inset Sig 239 Back 09_10_2017

B3A tobbnézetes hatsé kamera bemutatdsa

Amikor a E%ﬂ ikont vélasztja a tobbnézetes hatsé kamera
megjelenitése kdzben, a kdvetkezé elemeket allithatja
be:
® Rogzitett iranyvonal
Be: Az irdnyvonalak megjelennek, ha sebességvaltot
[R] allasba kapcsolja.
Ki: Az irdanyvonalak nem jelennek meg.
® Dinamikus irdnyvonal
Be: Az irdnyvonalak a kormanykerék irdnya szerint
mozognak.
Ki: Az irdanyvonalak nem mozognak.
® Kijelz6
Maodosithatja a tdbbnézetes hatsé kamera Fényerd,
Kontraszt, Fekete er., Szin és Szinarnyalat
beallitasat.

A Rogzitett iranyvonal és Dinamikus iranyvonal
bedllitast is médosithatja a testreszabott funkcidkkal.
Testre szabhat6 funkciék 322. o.



Tankolas

Az uizemanyaggal kapcsolatos tudnivalok

H Ajanlott Gizemanyag

| Prémium 6lommentes benzin, 95-6s vagy magasabb kisérleti oktanszamu |

A gépkocsit Ugy tervezték, hogy 95-6s vagy magasabb kisérleti oktdnszamu dlommentes
benzinnel miikddjon. Ha ez az oktdnszdm nem all rendelkezésre, akkor 91-es vagy
magasabb kisérleti oktdanszamu dlommentes benzint hasznaljon dtmenetileg.

Ha 6lommentes normalbenzint hasznal, a motor felél fémes kopogd hang lehet hallhato,
és a motor teljesitménye lecsdkkenhet. A normalbenzin hosszu tavu haszndlata a motor
kdrosodasat eredményezheti.

M Az lizemanyagtartaly térfogata: 50 liter

B3Az iizemanyaggal kapcsolatos tudnivalék

Az 6lmot tartalmazé benzin hasznélata a kovetkezd

kockdazatokat jelenti:

® Kdrosithatja a kipufogorendszert, beleértve a
katalizatort

® Karosithatja a motort és az lizemanyagrendszert

® Karosan befolyasolhatja a motort és mas rendszereket

Oxigéntartalmu ilizemanyagok

Az oxigénnel dusitott Gizemanyagokat benzinnel,
etanollal vagy éterkeverékkel keverik. A gépkocsi
rendeltetése szerint oxigénnel telitett Gzemanyagokkal is
mukodik, amelyek maximum 10 % etanolt tartalmaznak
térfogategységenként és maximum 22 % ETBE
Osszetevot térfogategységenként az EN 228 szabvénynak
megfeleléen. Tovabbi informécioért egyeztessen a
szakszervizzel.
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P> P> Tankolas P> Az lizemanyaggal kapcsolatos tudnivalok

Dizel kivitelek

Az uzemanyaggal kapcsolatos tUdnlvaIOk B3 Az iizemanyaggal kapcsolatos tudnivalok

M Ajanlott Gizemanyag
| EN 590 szabvanyos gazolaj |

Vélasszon jo mindségy, tiszta lzemanyagot a helyi és éghajlati kordlményeknek
megfeleléen. A helytelen Gzemanyag hasznalata csdkkentheti a motorteljesitményt.

M Az lizemanyagtartaly térfogata: 50 liter
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Megjegyzés

Komoly sértlést okozhat, ha a dizelmotorba benzint
tankolnak.

A gépkocsit nem biodizellel (tiszta vagy az EN590-nél
magas koncentratum) valé muikodésre tervezték.
Tovabbi informacidért egyeztessen a szakszervizzel.



P> Tankolas P> Tankolas

Tankolas

. A gépkocsit Ugy allitsa le az lzemanyagtoltd

allomasnal, hogy az a gépkocsi bal hatsd
részéhez essen kozel.

. Allitsa le a motort.
. Hlzza meg a vezetboldalon, a mUszerfal alatt

taldlhato tanksapkafedél nyitokarjat.
P> Az izemanyag-betdlté nyilds ajtaja kinyilik.

. Vegye le lassan a tanksapkat. Ha levegd

tdvozasara utald hangot hall, varja meg, amig a
levegényomas megszUinik, majd csavarja le a
tanksapkat.

. Helyezze a tanksapkat a tartéba.
. Teljesen dugja be a nyildsba a tankoldpisztolyt.

P> Amikor a tank megtelt, kattand hangot hall, a
toltépisztoly pedig ledllitja az izemanyagot.
igy marad hely az lizemanyagtartalyban az
Uzemanyag hémérséklet-véltozassal jard
térfogat-ndvekedése esetére.

. Tankolds utdn csavarja vissza a tanksapkat, és

huzza meg, amig legaldbb egy kattanast hall.
P> Kézzel csukja be az tizemanyag-betdltd
nyilas ajtajat.

PTankolds

AFIGYELMEZTETES

Az lizemanyag rendkiviil gyulékony és
robbandsveszélyes. Ha helytelendl kezeli,
megéghet vagy sulyosan megsériilhet.

¢ Allitsa le a motort, és tartsa tavol h6tél,
szikraktol és nyilt langtol.

® Csak szabadtéren tankoljon.

* Az esetleges kiomlott lzemanyagot azonnal
torolje le.

A tankolopisztoly automatikusan zar, és ledllitja az
Uzemanyag tovabbfolyasat, amikor a tartaly majdnem
teljesen megtelt, hogy maradjon még hely a tankban és
a benzin nehogy kifolyjon a hémérséklet-véltozas
kovetkeztében.

Ha a tankoldpisztoly automatikusan leéllitja az
lizemanyagot, ne tankoljon tovéabb. Ellenkezd esetben
tultankolhatja a tartalyt, és az Gzemanyag kifolyhat.
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P> P> Tankolas P> Tankolas

Dizel kivitelek
Tankolas ,
B3 Tankolds
Az Uzemanyagtartaly nincs tanksapkaval elldtva. A dizeltankold-pisztolyt kdzvetlenll az z
Uzemanyag-betodltd nyakdba lehet illeszteni. Az Gzemanyagtartaly Ujbdl lezérja magat a A FIGYELMEZTETES
tankoldpisztoly eltdvolitasa esetén. ) o i o Az lizemanyag rendkiviil gyulékony és
1. A gépkocsit tgy dllitsa le az izemanyagtoltd robbanasveszélyes. Ha helytelenil kezeli,
allomasnal, hogy az a gépkocsi bal hatsé megéghet vagy sulyosan megsériilhet.
részéhez essen kozel.
2. Allitsa le a motort. e Allitsa le a motort, és tartsa tavol hétél,
3. Huzza meg a vezetéoldali mUszerfal alatt, az szikraktol és nyilt langtol.
alsé kilsd sarokban taldlhaté tanksapkafedél e Csak szabadtéren tankoljon.
nyitokart. ® Az esetleges kiomlott lizemanyagot azonnal
P> Az lizemanyag-betolté nyilds ajtaja kinyilik. torolje le.

Kizardlag az izemanyagtoltd allomds dizeltankold-pisztolyat

$919Z3\ I

4. Teljesen dugja be a nyilasba a tankoldpisztolyt. o
P . lehet hasznalni.

P> Tartsa vizszintesen a tankolopisztolyt.

P> Amikor a tank telje‘sen megtelt', egy kattand A tankoldpisztoly automatikusan zér, és ledllftja az
hangot hall, és a pisztoly leallitja az izemanyag tovabbfolyasat, amikor a tartaly majdnem
Uzemanyagot. teljesen megtelt, hogy maradjon még hely a tankban és

P> Tankolas utan varjon korlbelul a benzin nehogy kifolyjon a hémérséklet-valtozas
10 masodpercet, mieldtt kiveszi a kdvetkeztében.
tankoldpisztolyt. o ) o

5. Kézzel csukja be az tizemanyag-betdlts nyilas Ha a tankoldpisztoly automatikusan ledllitja az
ajtajat Uzemanyagot, ne tankoljon tovabb. Ellenkezd esetben

tultankolhatja a tartalyt, és az zemanyag kifolyhat.

Ha a gépkocsit kanndbdl szeretné tankolni, haszndlja a
gépkocsihoz adott tolcsért.
Tankolas hordozhatd lizemanyagtartalybol 605. o.

482
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Uzemanyag-takarékossag

Uzemanyag-takarékossag javitasa

Az Uizemanyag-takarékossag tobb korilménytél fligg, beleértve a vezetési kortiményeket,  BUzemanyag-takarékossag javitdsa

591929\ I

vezetési szokasokat, a gépkocsi dllapotat és terhelését. Ezen és egyéb kortlmények alapjan Akdvetkezd szamitasi modszer javasolt a vezetés kdzbeni
eléfordulhat, hogy a gépkocsira megadott Uizemanyag-takarékossag nem érvényesul. pillanatnyi izemanyag-fogyasztas meghatarozésahoz.
M Karbantartas és lizemanyag-takarékossag | 100 | X | zomanyag | 5 | tiomerer | = | 1/100km ‘
Az Uzemanyag-takarékossagot a gépkocsi megfeleld karbantartasaval lehet optimalizalni. | Megtett | o | gallen | | Mérfold/
Mindig az intelligens tobbfunkcids kijelzé6n megjelend szervizemlékeztetd mere [® | Seemanveo gollr
szimbolumoknak megfeleléen tartsa karban a gépkocsit. Ha gépkocsijaban nincs szervizre
figyelmeztetd rendszer, akkor olvassa el a gépkocsi szervizkdnyvében/jotallasi konyvében
taldlhato karbantartési Gtemtervet.
Szervizkdnyv nélkili gépkocsik esetén kdvesse az ebben a felhasznaloi kézikdnyvben leirt
karbantartdsi Utemtervet. SzUkség szerint ellendrizze a garanciakdnyvet.
Karbantartasi Gitemterv ™ 494. o.
e Az ACEA vagy API tanusitvany szerint ajanlott viszkozitdsu motorolajat hasznaljon.
¢ Figyeljen a megadott abroncsnyomasra.
e Ne terhelje a gépkocsit tulsullyal.
e Tartsa tisztan a gépkocsit. A gépkocsi aljara rakédott hd vagy sar tobbletstlyt és
nagyobb légellenallast okoz.
* Nem all rendelkezésre minden modellen 483
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Kiegészitd felszerelések, atalakitasok

Kiegészito felszerelések

A tartozékok beszerelésekor ellendrizze a kdvetkezbdket:

Ne szereljen fel tartozékokat a szélvédére. Ezek akadalyozhatjak a kilatasban, és rontjék
reakcididejét vezetés kdzben.
Ne szereljen tartozékokat az SRS Airbag jeldlés terliletekre, az elsé Glések oldaldra és
hatoldaldra, az els¢ vagy oldalsé oszlopokra, illetve az oldalablakok koézelébe. Az ezekre
a terlletekre szerelt tartozékok akadalyozhatjak a gépkocsi légzsékjainak megfelel
mukodését, illetve a légzsakok aktivalddasakor a gépkocsi belsejébe repllhetnek, suly
sériilést okozva Onnek vagy az utasoknak.
Ugyeljen, hogy az elektromos tartozékok ne terheljék le a gépkocsi elektromos
rendszerét, és ne zavarjak a gépkocsi megfeleld mikodtetését.

Biztositékok 591. o.
Miel6tt barmilyen elektromos tartozékot felszerelne, kérjen tandcsot a markaszervizbél.
Ha van rd lehet&ség, ellendriztesse a markaszervizben a beszerelt tartozékot.

Modositasok

Ne moédositsa a gépkocsit, és ne hasznaljon utdngydrtott alkatrészeket, melyek
befolydsolhatjdk a gépkocsi kezelhetdségét, stabilitasat és megbizhatdsagat.

Az ilyen alkatrészek a gépkocsi dltaldnos teljesitményét is ronthatjak. Mindig gy6z6djon
meg arrdl, hogy az 6sszes berendezés megfeleléen van beszerelve valamint karbantartva
és hogy ez megfelel a nemzeti és helyi szabalyoknak.

B3 Kiegészitd felszerelések, atalakitdsok

AFIGYELMEZTETES

A nem megfelel6 tartozékok vagy moédositasok
befolyasolhatjak a gépkocsi kezelhetéségét,
stabilitasat és teljesitményét és litkozést
eredményezhetnek, ami sulyos sériiléshez vagy
halalhoz vezethet.

A tartozékok és médositasok tekintetében tartsa
be a kezelési kézikonyvben taldlhaté valamennyi
utasitast.

Megfelelé beszerelés mellett a mobiltelefonok, riasztok,
kétirdnyu radiok, radidantennak és a kis teljesitmény
audiorendszerek nem zavarhatjék a gépkocsi
szamitogépe altal vezérelt rendszereket, példaul a
légzsékokat és blokkolasgatld fékeket.

Az eredeti Honda tartozékok ajénlottak a gépkocsi
medfeleld mUkodésének biztositasdhoz.
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Karbantartas elé6tti teend6k

Ellen&rzés és karbantartas.

Biztonséagi el6irasok a karbantartés so

A karbantartési szerviz soran felhasznalt

cserealkatrészek és folyadékok ..

A karbantartasi szervizre vonatkozdan
Szervizre emlékeztet6 rendszer”
Karbantartasi litemterv™.
Karbantartas a motorhaztet6 alatt

Karbantartési elemek a motorhaztetd alatt...502

A motorhaztetd kinyitasa

Ajanlott motorolaj

Az olajszint ellendrzése

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Karbantartas

A fejezet az alapvetd karbantartasi mUveleteket ismerteti.

Motorolaj-utantoltés..
HUitéfolyadék (motor)
Sebességvalto-folyad
Fék/tengelykapcsolo folyadék
Az ablakmoso folyadék utantoltése..
Uzemanyagsz(ré
Dizel részecskesz(ir6 (DPF) regener
Izzécsere...
Ablaktorl6lapatok ellendrzése és karbantartasa530
Gumiabroncsok ellenérzése és
karbantartasa
Gumiabroncsok ellendrzése.....
Kopasjelz&k
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Gumiabroncs élettartama..

Gumiabroncs- és kerékcsere .

Kerekek felcserélése......

Hoéban tapadast javitd eszkdzo
Akkumulator
A taviranyitoé kezelé

Gombelem cseréje
Légkondicionald rendszer karbantartasa..
Tisztitas

Az utastér dpoldsa.

Kulsé dpolds....
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Karbantartas el6tti teenddk

Ellen6rzés és karbantartas

Sajat biztonsaga érdekében végezze el az 6sszes feltlintetett ellenérzést és karbantartast a
gépkocsi megfeleld dllapotban tartdsahoz. Ha valamilyen rendellenességet észlel (hang,
szag, kevés fékfolyadék, olajfolt a gépkocsi alatt stb.), vizsgéltassa at a gépkocsit a
markaszervizben. A karbantartasra és ellenérzésekre vonatkozdé részletes informaciokért
tekintse meg a jarmihoz kapott szervizkdnyvet/a jelen kezel8i kézikdnyvben taldlhatéd
karbantartdsi Gtemtervet.

Karbantartasi Gtemterv* 494. o.

M Ellenérzési és karbantartasi tipusok

M Napi ellenérzések
Ellendrizze a gépkocsit, valahanyszor hosszabb Utra indulna, vagy amikor a gépkocsit
mossa vagy tankolja.

M Id6szakos ellenérzések
® Havonta ellendrizze a fékfolyadékszintet.
Fék/tengelykapcsol6 folyadék 515. o.
e Havonta ellendrizze az abroncsnyomast. Figyelje meg a gumikdpeny futédfellletét
kopas szempontjabdl, illetve idegen targyak altali sértléseket ellendrizve.
Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 534. o.
e Havonta ellendrizze a kilsé ldmpak mikodését.
1zzécsere 519. 0.
e Ellendrizze az ablaktorlélapatok allapotat legaldbb félévente.
Ablaktorldlapatok ellenérzése és karbantartasa 530. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Karbantartas el6tti teend6k P> Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran

Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran

A legfontosabb biztonsagi el6irdsokat megtaldlhatja ebben a konyvben,
ugyanakkor nincs lehetéségtink felhivni a figyelmét a karbantartas soran felmerdilé dsszes

veszélyre. Csak On tudja eldénteni, hogy képes-e elvégezni az adott miveletet.

M Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran

e Arobbandsveszély és tlizveszély csokkentése érdekében ne dohanyozzon, tartsa tavol
a nyflt ldngot és szikrat az akkumulatortdl és azoktdl az alkatrészektdl, melyeken
Gzemanyag lehet.

e Ne hagyjon rongyot, tortlkoézét vagy egyéb éghetd anyagot a motorhaztetd alatt.
P> A motor és a kipufogdgéz héjétél meggyulladhatnak, és ez tlizesetet okozhat.

o Az alkatrészek tisztitdsdhoz ne benzint hasznéljon, hanem a kereskedelemben kaphaté
mososzereket, illetve alkatrésztisztitd anyagokat.

e Viseljen véddszemUveget és védbéruhdzatot az akkumuldtorral vagy sUritett levegével
torténé munkavégzés kdzben.

® A motor-kipufogdgdz szén-monoxidot tartalmaz, amely mérgezé és az emberi
szervezetbe jutva haldlos lehet.
P> Csak akkor mUikadtesse a motort, ha megfelels a szell6zése.

M Jarmubiztonsag

e Akarbantartds alatt a gépkocsinak all6 helyzetben kell lennie.

P> Gépkocsijaval vizszintesen élljon, a rogzitéféket hiizza be, valamint a motort éllitsa le.

e Ugyeljen a forré feliiletekre, mert égési sériilést okozhatnak.
P> Varja meg, amig a motor és a kipufogdrendszer teljesen lehdil, miel6tt a gépkocsi
alkatrészeit megérintené.
e Ugyelien a mozgd részekre, mert sériilést okozhatnak.

P> Ne inditsa el a motort, csak ha erre kérik, és végtagjait tartsa tavol a mozgo részektél.

P> Ne nyissa ki a motorhaztetdt, ha az automatikus alapjarat-leéllitas funkcio be van
kapcsolva.

B3Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran

AFIGYELMEZTETES

A helytelen karbantartas vagy hibas javitas miatt
a gépkocsival balesetet okozhat, amelyben
stlyosan megsériilhet vagy meghalhat.

Mindig kovesse a jelen kezelési kézikdonyvben/
Szervizkdnyvben szerepld ellenbrzési és
karbantartdsi el6irdsokat és Utemterveket.

A karbantartasi el6irasok és figyelmeztetések
figyelmen kivil hagyasa vagy nem kell6
kovetése miatt sulyosan megsériilhet vagy
meghalhat.

Mindig tartsa be az ebben a kezelési
kézikdnyvben leirt eljaras [épéseit és az
ovintézkedéseket.

AFIGYELMEZTETES
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PP Karbantartas el6tti teendék P> A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok

A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek

es f0|yad9k0k BXA karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok
A gépkocsi karbantartdsakor és szervizelésekor ajanlott az eredeti Honda alkatrészek és

folyadékok haszndlata. Az eredeti Honda alkatrészeket a Honda gépkocsikhoz hasonld

mindségi gyartasi szabvanyok szerint gyartjak. Ne nyomja meg erével a motorburkolatot. Ez kdrosithatja

a motorburkolatot és az alkatrészeket.

DA karbantartasi szervizre vonatkozéan

A karbantartaS| szervizre Vonatkozoan Ha a gépkocsit azon orszagokon kiviilre tervezi vinni,

amelyekre a szervizre emlékeztetd rendszer vonatkozik,
egyeztessen a szakszervizzel, hogy miképpen rogzitse a
szervizemlékeztetd informacidkat, és Utemezze a
karbantartdsi szervizt az adott orszag kortlményeinek
megfeleléen.

Ha a gépkocsiban elérhetd a szervizre emlékeztetd rendszer, akkor az Intelligens
tébbfunkcios kijelzén keresztul tdjékoztatast kap a gépkocsi karbantartasédnak
esedékességérdl. A kijelz6n megjelend szervizelem-kédok magyarézatéat a gépkocsival
kapott szervizkdnyvben taldlja.

Szervizre emlékeztets rendszer* 489. o.

Ha a szervizre emlékeztetd rendszer nem érhetd el, kdvesse a gépkocsival kapott
szervizkdnyvben taldlhaté karbantartdsi Utemterveket.

Ha nem kapott szervizkdnyvet a gépkocsihoz, kovesse a kezelési kézikdnyvben taldlhatéd
karbantartési Utemtervet.
Karbantartasi iitemterv* 494. o.

seylejueque) I
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Szervizre emlékeztetd rendszer”

Tajékoztat, hogy mely szervizelemeket kell elvégezni. A szervizelemeket kddok és ikonok — B3Szervizre emlékeztets rendszer*

jelolik. A rendszer tajékoztatja, hogy mikor kell a gépkocsit szakszervizbe vinni a hatralevé Kivalaszthatja, hogy az intelligens tabbfunkciés kijelzén

napok alapjan. megjelend figyelmeztetd ikon mellett a vonatkozo
figyelmeztet6 Uzenet is megjelenjen.

Amikor a kdvetkez6 karbantartasi szerviz ideje kozeledik, elérkezik vagy elmulik,

figyelmeztetd ikon is megjelenik az Intelligens tdbbfunkciés kijelzén a gyujtaskapcsold Ha levalasztja vagy hosszabb idére eltavolitja az

minden BE ml*w 4llasba forditaskor. akkumulator, a karbantartasi Utemterv helytelen
informdciot mutathat. Ez esetben forduljon
markakeresked&jéhez.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

M A szervizre emlékeztet6 informacié megjelenitése

1. Forditsa a gyujtaskapcsolét BE [11]*1 allasba.

2. Nyomja meg tobbszor a [AD|/[V¥] (informéacio) gombot, mig a karbantartasi tételek meg

nem jelennek a tobbfunkcids informéacios kijelzén.

-

Karbantartasi
elemkdd(ok)

*— Nap ikon

L Hatralévé napok

/

[A@]/[¥] gomb:

Modositja a személyre szabhat6

menuket és elemeket.

L SEL/RESET gomb:

Megadja a kivalasztott
elemet.

N

J

A rendszerlizenet-visszajelz6 (D) a szervizemlékeztets informdcidval egyditt jelenik meg.

seylejueque) I
-

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.

490

BXA szervizre emlékeztetd informacio megjelenitése

A motor mkodési korilményei és a motorolaj dllapota
alapjan a rendszer kiszamolja a hatralevé napokat a
kovetkezd szerviz elvégzéséig.
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P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

M Figyelmeztet6 ikonok és szervizemlékeztet6 informaciok az intelligens tobbfunkciés kijelzén

Figyelmeztetd ikon Karbantartasra Magyarazat Informacio
(sarga) figyelmeztetd
informacié

SZERVIZ HAMAROSAN
ESEDEKES

SZERVIZ MOST
ESEDEKES

SZERVIZ
ESEDEKESSEGE LEJART

Egy vagy tébb szervizmUvelet 30 napon beldl
esedékes. A hatralévé napok szamat a rendszer

a vezetési kortlmények alapjan hatérozza meg.

Egy vagy tébb szervizmUvelet 10 napon beldl
esedékes. A hatralévé napok szamat a rendszer

a vezetési kordlmények alapjan hatdrozza meg.

A jelzett karbantartast még nem végezték el,
pedig a hatralévé napok szama mar elérte a O
értéket.
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A hatralévé napokat naponta szamolja vissza a
rendszer.

Végeztesse el a jelzett szervizmUveletet, amint
lehet.

Elmulasztotta a kotelezd szervizidépontot.
Haladéktalanul végeztesse el a szervizt, és
ellendrizze, hogy torolték-e a
szervizemlékeztetot.

FOLYTATODIK
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P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

M Szervizemlékeztet6 elemek

A szervizelemeket kddok és ikonok jeldlik az intelligens tébbfunkcios kijelzén.
A szervizelemkddok és -ikonok magyarazatat a gépkocsival kapott szervizkdnyvben talélja.

M A szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre allasa BJA szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre allasa

Még ha a szervizemlékeztets informacio meg is jelenik a tdbbfunkcids informacids kijelzén
a [A®/[V¥] (informacid) gomb megnyomasakor, ez a rendszer nem minden orszagban
elérhetd. Ellendrizze a gépkocsihoz kapott szervizkdnyvet, vagy kérdezze meg a
markakereskedést, hogy a rendszer elérheté-e.
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Ha a gépkocsit azon orszagokon kiviilre tervezi vinni,
amelyekre a szervizre emlékeztetd rendszer vonatkozik,
egyeztessen a szakszervizzel, hogy miképpen rogzitse a
szervizemlékeztet6 informacidkat és Utemezze a
karbantartasi szervizt az adott orszag kordlményei kdzott.



P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

M A kijelz6 alapallapotba allitasa

Nulldzza a szervizemlékeztetd informéacioé kijelzdt a karbantartdsi szerviz elvégzése utan.

B3A kijelz6 alapallapotba 4llitésa

Maintenance
Reget

Cancel

[A®D|/[¥] gomb: Médositja a
személyre szabhaté meniket és
elemeket.

& SEL/RESET gomb: Megadja a
kivalasztott elemet.

1. Forditsa a gyujtaskapcsolot BE [11]*" allasba.
2. Lépjen a Maintenance info (Karbantartasi informaciok) képernydre.
Testre szabhat6 funkciék 136. .
3. Nyomja meg a SEL/RESET gombot.
P> A szervizemlékeztets informacié nullazasi Gzemmaodja megjelenik az intelligens
tobbfunkcios kijelzén.

4. A [A®|/[¥] gomb segitségével valassza ki a nullazni kivant szervizkddot, majd nyomja

meg a SEL/RESET gombot.
P> A szervizkod eltiinik.

A szervizemlékeztetd informacié nulldzasi Uzemmaodjanak torléséhez vélassza a Cancel

(Mégse) menUpontot, majd nyomja meg a SEL/RESET gombot.
*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

A karbantartasi szolgaltatas utani szervizemlékeztetd
informdcié nulldzésanak hidnyaban a rendszer helytelen
karbantartasi intervallumokat mutat, amely sulyos
mechanikai problémakhoz vezethet.

A szakszerviz nulldzza a szervizemlékeztetd informacio
kijelzot a szUkséges karbantartdsi szerviz elvégzése utén.
Ha szakszervizen kivil mas végzi a karbantartasi szervizt,
akkor 6nalldan kell elvégezni a szervizemlékeztetd
informdcios kijelzé nullazasat.
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Karbantartasi Gtemterv”™

Ha a gépkocsihoz jér szervizkdnyv, az tartalmazza a karbantartasi Gtemtervet. Szervizkdnyv nélkuli gépkocsik esetén kovesse az aldbbi karbantartasi
Utemtervben lefrtakat.

A karbantartasi Gtemterv nagy vonalakban tartalmazza a gépkocsija problémamentes mikodésének biztositdséhoz minimalisan sziikséges
karbantartast. Kilonbozé teruleti és éghajlati kildnbségek miatt tovabbi karbantartasi feladatok is adédhatnak. Kérjik, hogy a részletesebb lefrasért

lapozza &t a gépkocsi Szervizkdnyvét.

A karbantartasi munkakat bizza megfeleléen képzett és a megfeleld szerszamokkal rendelkezé szereldkre. A hivatalos mérkaszerviz teljesiti e
feltételeket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Karbantartasi itemterv* P>

Benzines kivitelek
Az eurdpai tipusok kivételével

Motorolaj cseréje

Normal

10 000 kilométerenként vagy 1 évente

.Fo,k ozott 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
igénybevétel

Cserélje ki a motorolajszlrét Normal 20 000 kilométerenként vagy 2 évente
FO,kOZOtt . 10 000 kilométerenként vagy 1 évente
igénybevétel

Levegbszird cseréje’

30 000 kilométerenként

Ellendrizze a szelephézagot

120 000 kilométerenként™2

Cserélje ki az Gzemanyagsz(rét™

Cserélje ki a gyujtogyertyakat

Iridium tipusu

100 000 kilométerenként

Ellendrizze a hajtoszijakat

Ellendrizze az alapjéaratot

Cserélje ki a hitéfolyadékot

200 000 km vagy 10 év utén,

majd 100 000 kilométerenként vagy 5 évente

*1:Egyes orszagokban csak nagy igénybevétel esetén szlikségesek a cserék: |asd a helyi érvényességl garanciakdnyvet.

*2:Szemrevételezés

Amennyiben tulsdgosan hangosak, a 120 000 kilométeres szerviz soran éllittassa be a szelepeket.
*3:A vezetési dllapotokkal kapcsolatos cserére vonatkozé informaciokat 1dsd az 516. oldalon.

seuejueqiey I
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P> Karbantartési utemterv* P>

Cserélje a sebességvalto folyadékot Kézi kap-
gé(t))leass_u Normaél 120 000 kilométerenként vagy 6 évente
ségvaltod
Fokozott X
igénybevétel
CVT 5 5 3
Ellendrizze az elsé és hatso fékeket 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje a fékolajat 3 évente
Cserélje a por- és pollenszirét [ - -7 -7 -7 - 07-17-71%-"71 -1
Ellendrizze az Ideiglenes javitopalack lejarati datumat™ Evente

Cserélje fel a kerekeket (Ellendrizze a gumiabroncsnyomdsokat és a

gumiabroncsok allapotat legaldbb havonta egyszer)
Szemrevételezéssel ellendrizze a kdvetkezo tételeket:

Kormanyosszeksté rud gombfejei, kormanymihaz és

gumiharangok

FelflUggesztés elemei

Féltengely porvédék

Féktomlsk és fékvezetékek (az ABS-szel

egyutt)

Minden folyadék szintje és éllapota

Kipufogdrendszer

Uzemanyag-vezetékek és
csatlakozasaik

10 000 kilométerenként

10 000 kilométerenként vagy 6 havonta

seylejueque) I
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P> Karbantartasi itemterv* P>

Ha nagy igénybevételnek teszi ki gépkocsijat, akkor az aldbbi tételek tekintetében a B Karbantartasi iitemterv*
karbantartasi itemterv Nagy igénybevétel részében megadottak szerint jarjon el. A vezetési korilmények nagy igénybevételinek

A. Egy-egy Ut 8 km-nél, ill. fagypont alatti hémérséklet

seuejueqiey I

Motorolaj és szUrd A B C DésE p oo
esetén 16 km-nél révidebb.
Sebességvalto folyadék BésD B. Rendkivill meleg, 35 °C feletti a hémérséklet.
C. Sokat jér alapjaraton a motor vagy hosszu ideig araszol
a forgalom.
D. Utdnfutdt vontat, csomag van a tetdén vagy
hegyvidéken halad.
E. Sdros, poros vagy latyakos az Ut.
* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 497
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P> Karbantartési utemterv* P>

Dizel kivitelek
Az eurdpai tipusok kivételével

Cserélje a motorolajat és az olajsz(irét Normél 10 000 kilométerenként vagy 1 évente
Fo!< ozott 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
igénybevétel

Cserélje a leveg8szUrét 30 000 kilométerenként

Cserélje ki az UizemanyagszUrét 30 000 kilométerenként

Ellendrizze a hajtdszijakat

Cserélje ki a hitéfolyadékot

seylejueque) I
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P> Karbantartasi itemterv* P>

Cserélje a sebességvalté folyadékot Kézi kap-
csoldsu .
sebes- Normal
ségvaltod
Fokozott
igénybevétel
Ellendrizze az elsé és hatso fékeket 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje a fékolajat 3 évente
Cserélje a por- és pollenszUirét |
Ellendrizze az Ideiglenes javitdpalack lejarati datumat™ . . . . . .

Cserélje fel a kerekeket (Ellendrizze a gumiabroncsnyomasokat és a

gumiabroncsok allapotat legaldbb havonta egyszer) 10 000 kilométerenkent

Szemrevételezéssel ellendrizze a kdvetkezé tételeket:

Kormdanyosszekaté rad gombfejei, kormanymihaz és
gumiharangok

FelflUggesztés elemei

Féltengely porvédék

10 000 kilométerenként vagy 6 havonta

Féktomlok és fékvezetékek (az ABS-szel
egyUtt)

Minden folyadék szintje és éllapota
Kipufogdrendszer

Uzemanyag-vezetékek és
csatlakozasaik

sepleIURqIEY I
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P> Karbantartési utemterv* P>

Ha nagy igénybevételnek teszi ki gépkocsijat, akkor az alabbi tételek tekintetében a B Karbantartési iitemterv*
karbantartasi Utemterv Nagy igénybevétel részében megadottak szerint jarjon el. A vezetési korilmények nagy igénybevételtinek
= —= 7 A. Egy- it 8 km-nél, ill. f: t alatti hémérséklet
Motorolaj és szré A B CDésE dy-edy LR S Kivnes, T 1agYPONE alatll NOMEFSEXE
— —_ — - : esetén 16 km-nél révidebb.
Kézi kapcsoldsu sebességvalto folyadék BésD B. Rendkivill meleg, 35 °C feletti a hémérséklet.
C. Sokat jér alapjaraton a motor vagy hosszu ideig araszol
a forgalom.

D. Utdnfutét vontat, csomag van a tetdén vagy
hegyvidéken halad.
E. Sdros, poros vagy latyakos az Ut.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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PP Karbantartasi itemterv * P> Karbantartasi bejegyzések (Szervizkényvvel nem rendelkezé gépkocsik esetén)

Karbantartasi bejegyzések (Szervizkonyvvel nem rendelkez6 gépkocsik esetén)

Az aldbbiakban részletezett és sziikséges karbantartasi tételeket Honda-markakereskeddje rogziti. Tartsa meg az dsszes elvégezett munkarol
megkapott elismervényt, szamlat, nyugtat.

Km vagy hénap Datum Aldiras vagy pecsét

20 000 km
(vagy 12 ho)

40 000 km
(vagy 24 ho)

60 000 km
(vagy 36 ho)

80 000 km
(vagy 48 ho)

100 000 km
(vagy 60 ho)

120 000 km
(vagy 72 ho)

140 000 km
(vagy 84 ho)

seuejueqiey I

160 000 km
(vagy 96 ho)

180 000 km
(vagy 108 ho)

200 000 km
(vagy 120 ho)
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Karbantartas a motorhaztet6 alatt

Karbantartasi elemek a motorhazteto alatt

Benzines kivitelek
Balkorményos tipusok

Fékfolyadék (fekete sapka)

Motorolaj-bet6lté nyilast védé sapka

Jobbkorményos tipusok )

Fékfolyadék (fekete sapka)

Jobbkorményos tipusok
Kézi kapcsolast sebességvaltos tipusok K

Tengelykapcsolo-folyadék \\

(vildgosszirke sapka)

Mosofolyadék (kék sapka) Akkumulator

Motorolajszint-jelzé
palca (narancssarga)

seylejueque) I

Hutésapka - Hiit6folyadék pottartalya
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Karbantartasi elemek a motorhaztetd alatt

Dizel kivitelek

Motorolaj-betolté nyilast védd sapka

Jobbkorményos tipus

Fékfolyadék (fekete sapka)

Motorolajszint-jelz6é

Tengelykapcsol6 folyadék
(vildgossztirke sapka)

palca (narancssarga kar)
Balkormanyos tipus

Fékfolyadék
J (fekete sapka)
— — —_ —~a

Mosofolyadék
(kék sapka)

Hitésapka

Hit6folyadék péttartélya
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> A motorhazteté kinyitasa

A motorhaztetd kinyitasa

Tamasztokar »-

1. Parkolja le a gépkocsit vizszintes talajon, és
hizza be a rogzitéféket.

2. Huzza meg a vezetdoldalon, a mUszerfal alatt

taldlhatd motorhaztetd nyitokarjat.
P> A motorhaztetd kissé kinyilik.

3. A zérbmechanizmus kiolddsdhoz tolja a
reteszel®kart a motorhaztetd kbzepéhez, majd
nyissa fel a motorhaztetét.

4. A markolattal tévolitsa el a tAmasztdkart a
bilincsrél. Rogzitse a tdmasztokart a
motorhaztetén.

Amikor be akarja csukni, tavolitsa el a
tdmasztokart, és tegye vissza a bilincsbe, majd
dvatosan engedje le a motorhdztetét. Ezutdn
kordlbeltl 30 cm-re a becsukott allapottdl
engedje el a motorhaztetét a becsukdshoz.

3VT7A611 inset Sig 252 Back 09_10_2017

BJA motorhdztetd kinyitdsa

Ne nyissa ki a motorhdztetét az ablaktorlé lapéatok
felemelt helyzetében.

A motorhdazteté megutheti és eltdrheti az ablaktorlé
lapatokat, vagy sértlhet a motorhéaztetd fényezése.

Ne nyomja meg erével a motorburkolatot. Ez karosithatja
a motorburkolatot és az alkatrészeket.

Amikor a motorhaztetét becsukja, gyézédjon meg arrdl,
hogy megfeleléen zarédik.

Ha a motorhaztetd reteszeldkarjat akadozva lehet
mozgatni, vagy ha a motorhaztetét a reteszeldkarja
felemelése nélkdl is ki tudja nyitni, a reteszeld
mechanizmusat meg kell tisztitani és kenni.

Ne nyissa ki a motorhéztet6t, ha az automatikus alapjéarat-
ledllitas funkcid be van kapcsolva.



P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Ajanlott motorolaj

Ajanlott motorolaj

B3 Ajanlott motorolaj
Az olajnak kiemelked szerepe van a motor teljesitményében és élettartamaban. Ha a Motorolaj-adalékok
gépkocsit nem megfeleld vagy elhasznalddott olajjal hasznalja, a motor elromolhat vagy A gépkocsihoz nem sziikséges olaj adalékanyagok
megsérilhet. hasznalata. Alapjaban véve hatranyosan hathatnak a
motor teljesitményére és tartdssagara.
¢ Honda ENG olaj #1.0 ACEA viszkozitasu olaj csak az eurdpai tipusokhoz
e Honda Green olaj kaphatd.

e ACEAA3/B3
e ACEA A5/B5

Hasznéljon megfelel viszkozitasuy,
kereskedelemben kaphatd motorolajat a
feltintetett kilsé hémérsékletekhez.

*Honda ENG Oil #1.0, Honda Green Oil

Honda ENG Oil #1.0 rendeltetése, hogy javitsa az
Uizemanyag-takarékossagot.

30 20 -10 0 10 20 30 40C  Amennyiben a Honda ENG olaj #1.0, a Honda Green
Kils6 hdmérséklet ) ) . < .
olaj vagy a OW-20 olaj nem elérhetd, haszndlja a
0W-30 vagy az 5W-30 olajat.

Az eurdpai tipusok kivételével

e Eredeti Honda motorolaj
e APl service SM vagy magasabb fokozatu lizemanyag-takarékos olaj

Hasznéljon eredeti Honda motorolajat vagy a
kereskedelemben kaphato, megfelelé SAE
viszkozitasu masik motorolajat a feltintetett kulsé
hémérsékletekhez.

0W-20, 0W-30, 5W-30

10W-30

A OW-20 olaj rendeltetése, hogy javitsa az

-30 -20 10 0 10 20 30 40°C  (izemanyag-takarékossagot.
Kiils6 hémérséklet
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Ajanlott motorolaj

Ajanlott motorolaj

Az olajnak kiemelkedd szerepe van a motor teljesitményében és élettartamaban. Ha a
gépkocsit nem megfelel$ vagy elhasznalédott olajjal hasznalja, a motor elromolhat vagy

megsérilhet.

e Honda Diesel olaj #1,0
e ACEA C2/C3

Eurdpai tipusok

*Honda Diesel Oil #1.0

0W-30

-30 20 -10 0 10 20 30 40°C
Kiilsé hémérséklet

Az eurdpai tipusok kivételével

*Honda Diesel Oil #1.0

0W-30, 5W-30
-30 20 -10 0 10 20 30 40C
Kiilsé hémérséklet

Hasznaljon megfelel& viszkozitasy,
kereskedelemben kaphatd motorolajat a
feltintetett kilsé hémérsékletekhez.

Honda Diesel olaj #1,0 rendeltetése, hogy javitsa
az Uzemanyag-takarékossagot.

Hasznaljon megfeleld viszkozitasy,
kereskedelemben kaphatd motorolajat a
feltintetett kilsé hémérsékletekhez.

Honda Diesel olaj #1,0 rendeltetése, hogy javitsa
az Uzemanyag-takarékossagot.

B3 Ajanlott motorolaj

Motorolaj-adalékok

A gépkocsihoz nem szlkséges olaj adalékanyagok
hasznalata. Alapjdban véve hatrdnyosan hathatnak a
motor teljesitményére és tartéssagara.
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P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Az olajszint ellenérzése

Az olajszint ellenérzése

Javasoljuk, hogy a motorolajszintet minden egyes tankoldsnal ellenérizze. B3Az olajszint ellendrzése
Alljon a gépkocsival vizszintes, sima talajra. Ha az olajszint az alsé jelolés kozelében vagy alatta
A motor ledllitdsa utan varjon kordlbelll harom percet, miel6tt az olajszintet ellendérizné. taldlhato, lassan toltson hozza olajat, de ne toltse tul.

1. Huzza ki a pdlcat (narancssarga).

2. Tordlje meg a kart tiszta ronggyal vagy
papirtoriével.

3. Helyezze vissza a szintjelzé palcat.

Az olajfogyasztas mértéke sok mindentdl figg: hogyan
vezeti On a gépkocsit, az éghajlati és hémérsékleti
viszonyok, utak allapota. Az olajfogyasztds mértéke akar
az 1 litert is elérheti 1000 kilométeren.

Az olajfogyasztas valdszintileg magasabb, mint az
dltaldban megszokott, amikor a motor még uj és
bejératds alatt van.

seueiueqley I
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Az olajszint ellenérzése

4. Huzza ki ismét, majd ellendrizze a szintet. Az a
j6, ha az also és felsé jel kozott hagy nyomot az

olaj a pélcan. Toltson olajat szlkség szerint.
-___Felsé jel
- Alsé jel

Dizel kivitelek

- Felsé jel
[j=— Als6 jel
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PP Karbantartas a motorhaztet6 alatt »>Motorolaj-utantoltés

Motorolaj-utantoltés

1. Tekerje ki és tavolitsa el a motorolaj-betdltd B3 Motorolaj-uténtdltés
nyilas sapkajat.

2. Lassan toltse be az olajat. A motorolajat ne toltse tul a felsé jelzésen. A motorolaj

3. Csavarja vissza a motorolaj-bet6lts sapkat. tultoltése szivargast vagy a motor kadrosodasat okozhatja.
Huzza meg biztonsédgosan.

4. Varjon harom percet és ellendrizze Ujra az A melléfolyt olajat azonnal tordlje le. A kifolyt olaj
olajszintet a szintjelzd palcéval. kdrosithatja a motortér alkatrészeit.

3VT7A611 inset Sig 255 Front 09_10_2017
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Ht6folyadék (motor)

Benzines kivitelek

HUtOfOIyadek (mOtor) B3Hitéfolyadék (motor)

| Eléirt hiit6folyadék: 2. tipusi Honda négyévszakos fagyallé/hiitéfolyadék

Ez a htit6folyadék 50% fagyalld és 50% viz keveréke. Tartsa be a fenti keverési aranyt, ne
adjon tobb vizet vagy fagyallot.

Javasoljuk, hogy a motor hitéfolyadékszintjét minden egyes tankoldsnal ellendrizze.
El6szor a pottartalyt ellendrizze. Ha teljesen kitrult, ellendrizze a hiitében Iévé
hitéfolyadék szintjét. Ennek megfeleléen adagolja a motor hiitéfolyadékot.

M Poéttartaly

1. Ellendrizze a htéfolyadékszintet a
pottartalyban.

2. Ha a hitéfolyadékszint a MIN jelzés alatt van,
adagoljon hozzé hitéfolyadékot, amig eléria
MAX jelzést.

3. Ellendrizze az esetleges szivargast.

3VT7A611 inset Sig 255 Back 09_10_2017

Ha nem 3l rendelkezésre Honda fagyallé/h(téfolyadék,
ideiglenesen hasznélhatja valamelyik masik, ismertebb
gyarto szilikonmentes hiitéfolyadékat. Miel6tt betoltené,
ellendrizze, hogy a htéfolyadék aluminiummotorokhoz
javasolt, j6 min6ségu hitéfolyadék-e. Ha folyamatosan
nem a Honda éltal gyartott hiitéfolyadékot hasznal, ez
kopashoz és a hiitérendszer meghibdsodasahoz
vezethet. Amint lehet, 6blitse at a hlitérendszert eredeti
Honda fagyalloval/hitéfolyadékkal.

Ne adagoljon a hiitéfolyadékba rozsdagatlokat vagy
egyéb adalékanyagokat. Ezek nem mindig
kompatibilisek a htit6folyadékkal vagy a motor
alkatrészeivel.



PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Ht6folyadék (motor)

M Hiité

. Gy6z6djon meg arrél, hogy a motor és a
hiit6 lehdilt.

. Forgassa el a h(ité sapkat az dramutatd
jarasaval ellentétesen, és engedje ki a nyomast
a hitési rendszerbdl. Ne nyomia le a sapkat,
amikor elforditja.

. Nyomja le és forgassa el a h(itésapkat az
éramutato jarasaval ellentétesen, és tavolitsa
el.

. A htéfolyadéknak a toltdényilas nyakanak
aljaig kell érnie. Ha tul alacsony, adagoljon
hozza hitéfolyadékot.

. Tegye vissza a hiitésapkat. Hizza meg erésen.

6. Ontson hitéfolyadékot a pottartélyba a MAX
jelzésig. Helyezze vissza a sapkat a pottartalyra.

B3Hiit6

Amig meleg a motor, tilos a hlitésapkat
eltavolitani, mert a kidramlé forré géz és
folyadék égési sériilést okozhat.

A feltoltéssel a motor és a hitd lehtlését meg
kell varni.

A folyadékot lassan és dvatosan toltse. A kifroccsent
folyadékot azonnal tordlje fel; a folyadék karosithatja a
motortérben Iévé alkatrészeket.
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Ht6folyadék (motor)

Hutoéfolyadék (motor)

| Eléirt hiit6folyadék: 2. tipusi Honda négyévszakos fagyallé/hiitéfolyadék

Ez a hitéfolyadék 50% fagyalld és 50% viz keveréke. Tartsa be a fenti keverési aranyt, ne
adjon tobb vizet vagy fagyallot.

Javasoljuk, hogy a motor hiitéfolyadékszintjét minden egyes tankoldsnal ellenérizze.
Ellendrizze a pottartalyt. Ennek megfeleléen adagolja a motor hiitéfolyadékot.

M Pottartaly

1. Ellendrizze a htéfolyadékszintet a

Pottartély -
) 4 pottartdlyban.

s

2. Ha a hitéfolyadékszint a MIN jelzés alatt van,
adagoljon hozza hitéfolyadékot, amig eléri a
MAX jelzést.

3. Ellendrizze az esetleges szivargast.

B3 Hitdfolyadék (motor)

Ha nem &ll rendelkezésre Honda fagyallé/hiitéfolyadék,
ideiglenesen hasznalhatja valamelyik masik, ismertebb
gyarto szilikonmentes hiitéfolyadékat. Miel6tt betoltené,
ellendrizze, hogy a hiitéfolyadék aluminiummotorokhoz
javasolt, j6 minéségu hiitéfolyadék-e. Ha folyamatosan
nem a Honda éaltal gyartott hiitéfolyadékot hasznél, ez
kopéshoz és a hiitérendszer meghibdsodasahoz
vezethet. Amint lehet, oblitse at a hiitérendszert eredeti
Honda fagyalléval/hitéfolyadékkal.

Ne toltson a hiitéfolyadékba korrdzidgatlot vagy egyéb
adalékokat. Ezek nem mindig kompatibilisek a
htitéfolyadékkal vagy a motor alkatrészeivel.
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Ht6folyadék (motor)

M Hiité it

W 1. Gy6z6djon meg arrol, hogy a motor és a
s SN hiit6 lehdilt.
¢ N 2. Forgassa el a hiité zarésapkajat 1/8 fordulattal
az 6ramutato jarasaval ellentétesen, és
engedje ki a nyomast a hiitérendszerbdl.

Amig meleg a motor, tilos a hiitésapkat
eltavolitani, mert a kidramlé forré g6z és
folyadék égési sériilést okozhat.

3. Nyomja le és forgassa el a hlitésapkat az A feltoltéssel a motor és a h(ité leh(ilését meg
dramutato jarasaval ellentétesen, és tavolitsa kell varni.
el.

4. A hitéfolyadéknak a toltényilds nyakanak
aljaig kell érnie. Ha tul alacsony, adagoljon Megjeayzes

A folyadékot lassan és dvatosan toltse. A kifréccsent
folyadékot azonnal tordlje fel; a folyadék karosithatja a
motortérben 1évé alkatrészeket.

hozza hitéfolyadékot.
5. Tegye vissza a hltésapkat. Hizza meg erésen.
6. Ontson hiitéfolyadékot a pottartélyba a MAX
jelzésig. Helyezze vissza a sapkat a pottartalyra.

seuejueqiey I

513

3VT7A611 inset Sig 257 Front 09_10_2017



seylejueque) I

514

PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Sebességvalto-folyadék

Sebességvalto-folyadék

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

B Fokozatmentes sebességvalto-folyadék

| Elgirt folyadék: Honda HCF-2 sebességvalté-folyadék |

Egy markakereskedésben ellendriztesse a folyadékszintet, szlikség esetén pedig toltesse

fel.
A fokozatmentes sebességvalté folyadékdnak csereperiddusaval kapcsolatban tartsa be a

gépkocsi karbantartdsi Utemtervét.
Karbantartasi Gitemterv™ 494. o.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

I Kézi kapcsolasu sebességvalto folyadék

| El6irt folyadék: Honda kézi kapcsolasu sebességvalto-folyadék (MTF)

Egy mérkakereskedésben ellendriztesse a folyadékszintet, szlikség esetén pedig toltesse
fel.
A kézi kapcsoldsu sebességvalto-folyadékok csereperiodusaval kapcsolatban tartsa be a
gépkocsi karbantartasi Utemtervét.

Karbantartasi titemterv* 494. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Fokozatmentes sebességvalto-folyadék

Ne keverje 6ssze a Honda HCF-2 sebességvalto-
folyadékot mas folyadékokkal.

A Honda HCF-2 sebességvalto-folyadéktol eltérd
folyadék hasznélata negativan befolydsolhatja a gépkocsi
sebességvaltdjanak mikodését és tartdssagat, és a
valtomU meghibdsodasat eredményezheti.

A Honda jarmUgarancia nem érvényesithetd, ha a Honda
HCF-2 sebességvalté-folyadékkal ekvivalens folyadéktol
eltérd folyadékot hasznal.

B3Kézi kapcsoldst sebességualtd folyadék

Ha nem é&ll rendelkezésre Honda MTF folyadék,
ideiglenesen haszndlhat mas API tanusitvannyal
rendelkezé SAE 0 W-20 vagy 5 W-20 viszkozitasu
motorolajat.

llyen esetben a lehet6 leghamarabb cseréltesse ki a
valtéban lévé olajat az eléirt folyadékkal. A motorolaj
nem tartalmazza azokat az adalékanyagokat, melyekre a
véltonak sziksége van, és hosszabb tdvu hasznélata
csokkent sebességvalto-mikodtetést eredményezhet és
a sebességvaltod sériléséhez vezethet.
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P> Karbantartas a motorhaztet6 alatt P> Fék/tengelykapcsolo folyadék

Fék/tengelykapcsolé folyadék

| Elgirt folyadék: DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék |

A tengelykapcsoldban ugyanazt a folyadékot hasznélja, mint a fékrendszerben.

M Fékfolyadékszint ellen6rzése

e - Afolyadékszintnek a tartaly oldalan taldlhaté MIN
Fikfolyadektrtaly és MAX jelzések kozé kell esnie.

A fékfolyadéktartaly a jarmU tengelykapcsolo-
folyadékénak tarolasara is szolgal. Amig a
fékfolyadék szintjét az el8irt szint felett tartja,
nincs szlikség a tengelykapcsolo-folyadék
szintjének ellenérzésére.

Jobbkormanyos tipus

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

B Tengelykapcsol6-folyadék ellenérzése

~ A folyadékszintnek a tartaly oldalan taldlhaté MIN
és MAX jelzések kozé kell esnie.

ykapcsolo-tartaly
\ -

BEXFék/tengelykapcsold folyadék

A DOT 5 jelolést fékfolyadék nem kompatibilis a
gépkocsijaban 1évé fékrendszerrel, és a rendszer
nagymeértékU kdrosodasat eredményezheti.

Eredeti termékek hasznalata javasolt.

Ha a fékfolyadékszint a MIN jelolésnél vagy az alatt van, a
lehetd leggyorsabban ellendriztesse a gépkocsit
szakszervizben, hogy nincs-e szivargas, vagy nem koptak-
e el a fékbetétek.

B Tengelykapcsol6-folyadék ellendrzése

Ha a tengelykapcsolo folyadékszintje a MIN jel6lésnél
vagy azalatt van, a lehetd leggyorsabban ellendriztesse a
gépkocsit szakszervizben, hogy nincs-e szivargas, vagy
nem kopott-e el tulzottan a tarcsa.
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PP Karbantartas a motorhaztetd alatt P> Az ablakmoso folyadék utantoltése

Az ablakmosé folyadék utantoltése

A tartélyba tekintve ellendrizze az ablakmosé folyadék mennyiségét.

Tl =S Ha a folyadékszint alacsony, toltse fel a
Ablakmoséfolyadék-

mosotartalyt.

A mosoéfolyadékot dvatosan toltse be. Ne toltse
tdl a tartalyt.

Uzemanyagsziird

Az GzemanyagszUrét a karbantartasi Gtemtervben javasolt idészak és tavolsag szerint
cserélje.

Benzines kivitelek
Az eurdpai tipusok kivételével

Az UzemanyagszUré cseréje 40 000 km vagy két év elteltével javasolt, ha fennéll a

szennyezett zemanyag hasznélatdnak gyanuja. Poros kdrnyezetben a sz(ré hamarabb is

eldugulhat.

Az GzemanyagszUré cseréjét szakember végezze. A rendszerben levé (izemanyag
kifroccsenhet, és veszélyes helyzetet teremthet, ha nincs az 6sszes Uzemanyagkor sszes
csatlakozasa megfelel&en kezelve.

B3 Az ablakmosé folyadék utantltése

Ablakmoso folyadékként ne hasznaljon fagyallot vagy
ecet/viz keverékét a szélvédémoso tartalydban.

A fagyallo karosithatja a gépkocsi fényezését. Az ecet/viz
oldat karosithatja a szélvéddémosé szivattyujat.

B Uzemanyagsz(iré

Szervizre emlékeztet6 rendszerrel felszerelt tipusok

Az UzemanyagszUr6t a szervizre emlékeztetd rendszer
jelzéseinek megfeleléen kell cserélni.
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Dizel részecskesz(iré (DPF) regeneraldsa”

Dizel részecskesztiro (DPF)

Feladata a kipufogdgazban lévé részecskék dsszegyUjtése. A DPF a katalizétorba van BXDizel részecskesz(ir (DPF)

beszerelve. A DPF magas mikadési hémérséklete sziikséges a kémiai
reakciok kialakuldsahoz. A kozelében levé gyulékony
B A DPF miikodési elve anyagokat meggyujthatja. Gépkocsijaval ne élljon széraz,
magas flvel, levelekkel vagy egyéb gyulékony anyaggal
A DPF idénként elégeti az Osszegyjtott részecskéket, ha vezetés kdzben a katalizator boritott helyre.

hémeérséklete magas.
A részecskék elégetésekor fehér flst észlelhetd a kipufogdgazban, amely az atlagos
Uzemanyag-fogyasztast ndvelheti. Ez ideiglenes és normalis.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

3VT7A611 inset Sig 259 Front 09_10_2017

seuejueqiey I

517



PP Dizel részecskesz(iré (DPF) regeneralasa* P> Dizel részecskesz(iré (DPF)

I DPF regeneralas

Regeneralja a DPF egységet, amikor
a szimbdélum megjelenik.

Vigye a gépkocsit szakszervizbe, ha
ez a figyelmeztetd jelzés jelenik
meg.

seylejueque) I
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Ha a <E3| jelzést latja a tobbfunkcios informacios

kijelzén, a DPF regeneraldsa szlkséges:

e Haladjon a gépkocsival 60 km/h vagy
magasabb sebességgel, amig a szimbdlum
eltlnik.

P> Korulbeldl 20 perc sziikséges a katalizator
hémérsékletének ndveléséhez a részecskék
elégetéséhez és eltavolitdsdhoz.

BXDPF regeneralds

A szimbdlum figyelmen kivil hagyésakor, ha a DPF
regeneralasa nem torténik meg, a tobbfunkcids
informacios kijelzé DPF figyelmeztetd jelzésre valt. llyen
esetben vigye a gépkocsit egy markaszervizbe, amint
lehet. Ha folyamatosan figyelmen kivil hagyja a
tobbfunkcids informaciés kijelzén megjelend
figyelmeztetd szimbdlumot, a részecskék eltomitik a
DPF-et, ami sulyos kéarokat okoz a DPF-ben és az
kdrosanyag-kibocsatast szabdlyozé rendszerben.

A részecskék felhalmozddasanak minimalizélésa
érdekében mindig az ajanlott gazolajat hasznalja.
Ajanlott lizemanyag 480. 0.

A részecskék felhalmozddnak a katalizatorban, ha
hosszabb ideig alacsony sebességgel halad, vagy
gyakran tesz meg révid utakat.
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Izz6csere

Fényszordizzok

IzzOcseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja. BXFénysz6roizzok

LED-es tompitott fényszoré nélkili tipusok
Tavolsagi/tompitott fényszoré: 60/55 W (H4 halogén izzétipus esetén)
LED-es, tompitott fényszoéroval felszerelt tipusok

Tavolsagi fényszoroé: 60 W (HB3 halogénizzé6 esetében)

Tompitott fényszoré: LED-es tipus

LED-es tompitott fényszord nélkiili tipusok

M Tavolsagi/tompitott fényszoro

Csatold 1. S%erellje lea csatolp?. N
2. Tavolitsa el a gumitdmitést.

3. Tavolitsa el a leszoritd drétot, majd tavolitsa el
azizzot.

4. Helyezze be az Uj izzét.

5. Szerelje vissza a leszorité drétot. Akassza a drét
végét a nyildson lévé gombra.

6. Szerelje vissza a gumitomitést.

7. Helyezze be a csatoldt az izzd csatlakozdjaba.

FOLYTATODIK
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A vilagitd halogénizzok nagyon forrok.
Az olaj, a nedvesség, a karcolds az izzé tulheviilését és
szétrobbandsat idézheti eld.

A fényszord pozicidja gyarilag van beallitva; ezt nem
szUkséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
nehéz csomagokat a csomagtartdban, allittassa be a
fényszordk szintjét szakszervizben.

Halogén izzé cseréjénél ne fogja meg az tvegrészt, csak
a fémrészt, az Gveg ne érintkezzen bérével vagy kemény
targgyal sem. He ha mégis hozzaér, denaturdlt szesszel
mossa le az ujjnyomokat.

seuejueqiey I

519



seylejueque) I

520

P> 1zz6csere P> Fényszordizzok

LED-es, tompitott fényszoéroval felszerelt tipusok

M Tavolsagi fényszoro

1. Nyomja be a fllet a csatold kiszereléséhez.

2. Forditsa el a régi izzét balra az eltavolitashoz.

3. Helyezzen be Uj izzét a fényszérdegységbe, és
forgassa el jobbra.

4. Helyezze be a csatoldt az izzd csatlakozéjaba.

1zz6

'r/i,, o
Ful % ‘ 4
b & _Csato

LED-es, tompitott fényszoéroéval felszerelt tipusok

M Tompitott fényszoro

A tompitott fényszérd izzoi LED-es tipusuiak. A ldmpaegység ellendrzését és cseréjét
célszer(i Honda-markaszervizre biznia.
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P> P> 1zz6csere P> Els6 kodfényszordizzok *

Elsé kodfényszoroizzok*
IzzOcseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.
| Els6é kédlampa: 35 W (H8 halogén izz6 esetében)

Als6
burkolat 9

BJEIs6 kodfénysz6réizzok *
Helyezzen be egy lapos végu csavarhizét, emelje fel, és
tavolitsa el a kozépsé csapszeget a kapocs

1. Tavolitsa el a kapcsot egy lapos végu eltdvolitasahoz.
csavarhuzoéval, majd tolja fel az alsé burkolatot.

A Kapocs

(I CIE
20
0= <)

Helyezze be a kapcsot a kozépsé csapszeg felemelt
dllapotaban, és nyomja be, hogy azonos szintbe keriljon.

Nyomija addig, amig a
csapszeg azonos
szintbe kerdl.

&

seuejueqiey I
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* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 521

3VT7A611 inset Sig 261 Front 09_10_2017



P> P> 1zz6csere P> Els6 kodfényszordizzok *

‘5‘\7&.

1zz6

Csatolé

[Jobb oldal |

Ful:l, =~

Csatolé

seylejueque) I

2. Nyomja be a fllet a csatolo kiszereléséhez.

3. Az eltdvolitdshoz forgassa el a régi izzét balra a
bal oldalon, mig a jobb oldalon jobbra.

4. Helyezzen be egy Uj izz6t a kddfényszord
szerelvényébe, majd a bal oldalon forgassa el
jobbra, mig a jobb oldalon forgassa el a balra a
rogzitéshez.

5. Helyezze be a csatoldt az izzd csatlakozéjaba.

522 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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BXEls6 kodfényszordizzok *

A vilagito halogénizzék nagyon forrék. Az olaj, a
nedvesség, a karcolds az izz6 tulhevilését és
szétrobbanasat idézheti eld.

Izzécserekor mindig az izzd mianyag bevonatét fogja
meg, és kerllje az izz6 Gvegének érintkezését bérével
vagy kemény targyakkal, He ha mégis hozzéér, denaturalt
szesszel mossa le az ujjnyomokat.



PP 1zz6csere P> Elsé iranyjelz6 lampaizzok

Elsé iranyjelz6 lampaizzok
IzzOcseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.
| Elsé irdnyjelz6 ldmpa: 21 W (sarga) |

LED-es tompitott fényszéré nélkiili 1. Forgassa el a csatlakozéaljzatot balra, majd
tvoltsael

2. Egyenesen huzza ki az izzét a tartéjabol.

3. Helyezze be az Uj izzot.
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P> P> 1zz6csere P> Helyzetjelz6/nappali menetfény izzoi

LED tipusu helyzetjelz6 lampak/nappali vildgitas nélkili tipusok
Helyzetjelz6/nappali menetfény izzéi

Izzocseréhez a kovetkezd izzdkat hasznélja.

| Helyzetjelz6/nappali menetfény 21/5 W |

1. Tavolitsa el a csatlakozo aljzatot, majd tévolitsa

228 el arégiizzot.
o= ) Helyezze be az Uj izzot.

s /
Csatlako- 5

| z6aljzat
_om— }

LED tipusu helyzetjelzé ldampakkal/nappali vilagitassal felszerelt tipusok

Helyzetjelz6/nappali menetfény izz6i

A helyzetjelzé/nappali menetfény izzdi LED tipustak. A ldmpaegység ellendrzését és
cseréjét célszer(i Honda-markaszervizre biznia.

Oldalsé iranyjelz6/Vészvillogé izzo6i

A kilsé visszapillant tikrokon vannak az oldalsé irdnyjelzé 1ampdk. Az izzok ellendrzését
és cseréjét célszer(i Honda-markaszervizre biznia.
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PP Izz6csere P> Hatso iranyjelzé lampaizzoi

Hatso irdnyjelz6 lampaizzéi
IzzOcseréhez a kovetkezd izzokat hasznélja.
| Hatsé iranyjelzé ldmpa: 21 W (borostyansarga)

1. Hasznaljon csillagfejd csavarhizot a csavarok
eltdvolitdsdhoz.
2. Huzza ki a ldmpaegységet a hatséd oszlopbdl.

Csavar

3. Forgassa el a csatlakozdaljzatot balra, majd
tavolitsa el. Vegye ki a régi izzot.

4. Helyezze be az Uj izzét.

5. CsUsztassa a ldmpaegységet a karosszérian
|évo vezetdre.

Csatlakozo
aljzat
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PP 1zz6csere P-Fék *, Hatsé lampa*, Féklampa/Hatsé lampa* 1zzok

Fék™*, Hatsoé lampa*, Féklampa/Hatsé lampa * 1zzék

A féklampa, a hatsé lampa, a fékldmpa/hatsé lampa izzoi LED tipustak. A ldmpaegység
ellendrzését és cseréjét célszerli Honda-maérkaszervizre biznia.

Hatsoé lampa ™ és tolatélampa izz6i

Izzocseréhez a kovetkezd izzdkat hasznalja.
Hatso lampa™: LED
Tolatélampa: 16 W

1. Aburkolat eltavolitadsahoz feszitse fel egy lapos

csavarhuzoval.
Burkolat P> A lapos végU csavarhuzét tekerje ruhaba a
Jl karcolddas megeldzésére.

—

2. Forgassa el a csatlakozdaljzatot balra, majd
tavolitsa el.
3. Tavolitsa el a régi izzdt, és helyezze be az Ujat.

Csatlakozoaljzat

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Hats6 lampa * és tolatélampa izz6i

A hétsé ldmpa izz6i LED tipusuak. A lAmpaegység
ellenérzését és cseréjét célszerli Honda-markaszervizre
biznia.
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P> 1zz6csere P> Pétféklampaizzo

Poétféklampaizzé
A pétfékldmpa izzéi LED tipusuak. A ldmpaegység ellendrzését és cseréjét célszer(i Honda-
markaszervizre biznia.

Hatso6 rendszamtabla-vilagitas izzoi

A hatsé rendszdmtabla-vildgitas izzoi LED tipusuak. A ldmpaegység ellendrzését és
cseréjét célszerli Honda-markaszervizre biznia.
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PP Izz6csere P> Hatso kodlampaizzo

Hatsé kodlampaizzé

Csere esetén hasznélja a kovetkezd izzoét.

| Héts6 kddfényszéré: 21 W |

1. Egy csillagfejd csavarhuzoval tavolitsa el a
csavarokat, majd tolja fel az alsé burkolatot.

Csavarok

2. Forgassa el a csatlakozdaljzatot balra, majd
tavolitsa el.
3. Tavolitsa el a régi izzdt, és helyezze be az Ujat.

CsatlakozéaljzaN
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P> P> 1zz6csere P> Egyéb vilagito izzok

Egyéb vilagito izzok

M Sminktiikor-vilagitas izzéi
IzzOcseréhez a kdvetkezd izzokat hasznalja.
| Sminktlikor-vilagitas: 2 W I

1. Emelje meg a burkolat szélét egy lapos végu
csavarhuzéval a burkolat eltavolitdsdhoz.
P> A lapos végui csavarhizot tekerje ruhaba

a karcolédés megelézésére.

2. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az
djat.

B Csomagtarté-vilagitas

Csere esetén hasznélja a kovetkez6 izzoét.

| Csomagtarto-vilagitas: 5 W |

=
o~

1. Emelje meg a ldmpa szélét egy lapos végU
csavarhuzéval a ldmpaegység
eltavolitdsahoz.

P> A lapos végu csavarhizét tekerje ruhédba
a karcolddéas megeldzésére.

, 1zz6
|
—

=

2. Tavolitsa el a régi izzot, és helyezze be az Ujat.
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Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa

Ablaktorlélapatok ellen6rzése

Ha az ablaktorlégumi megrongalodott, csikokat hagy a szélvéddén, és az ablaktorld kar
kemény fellletei megkarcolhatjdk az ablakiveget.

Az els6 ablaktorlégumi cseréje B3z elsd ablakttrldgumi cseréje

1. Emelje fel el6sz6r a vezetdoldali, majd az
utasoldali ablaktorld kart.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a filet, majd
csUsztassa le a lapatot az ablaktorldkarrol.

seylejueque) I
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Megjegyzés
Ne ejtse le az ablaktorld kart, mert kdrosithatja a
szélvédot.



P> AblaktorlSlapatok ellendrzése és karbantartasa P> Az elsé ablaktorlégumi cseréje

3. CsUsztassa ki az ablaktorldlapatot a tartébdl a
fUllel ellatott végével kifelé hizva.

4. CsUsztassa az Uj ablaktorlélapatot a tartéra
alulrol.

P> Az ablaktorlé tartojan 1évé fulnek bele kell
illeszkednie az ablaktori6lapat tetején lévé
bemetszésbe.

5. CsUsztassa az ablaktorlélapatot dvatosan az
ablaktorldkarra.

6. Engedje le el6szor az utasoldali, majd a
vezetéoldali ablaktorlé kart.
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P> AblaktorlSlapatok ellendrzése és karbantartasa P> A hatso ablaktorlégumi cseréje

A hatso ablaktorlégumi cseréje

Ablaktorlékar

1. Emelje fel az ablaktoriékart. BXJA hétso ablaktorldgumi cseréje
2. Hajtsa ﬂ‘e.l‘ az ablaktorl"olalpat allso végét,amig az Megjegyzés
le nem jon az ablaktorlGkarrol, Ne ejtse le az ablaktorlékart, mert kdrosithatja a hatséd
ablakot.

[>=
>

3. Csusztassa ki az ablaktorlélapétot a bemetszés

feldli végén.
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P> Ablaktorilapatok ellendrzése és karbantartasa P> A hatso ablaktorlégumi cseréje

w Roégzitéelem

Sl

4. Vegye ki a rogzitéelemet az eltavolitott
ablaktorlé gumibdl, majd szerelje fel az Uj
ablaktorlé gumit.

5. CsUsztassa ra az ablaktorl6lapatot a tartdjara.
P> Ellendrizze, hogy megfeleléen rogzilt-e,
majd szerelje fel az ablaktorldlapat egységet
az ablaktorlékarra.
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Gumiabroncsok ellen6rzése és karbantartasa

Gumiabroncsok ellen6rzése

A gépkocsi biztonsdga mukodése érdekében a gumiabroncsoknak megfelel® méretiinek, tipusinak
kell lennie, j¢ dllapotban, a hasznalhatd futdfellettel és megfeleléen felfujt dllapotban.

Bl Guminyomasra vonatkoz6 utmutaté
A megfeleléen felfdjt gumiabroncsok biztositjdk a kezelés, futdfelllet, élettartam és a kényelem
legjobb kombindcidjat. Az elSirt nyomast a vezetéoldal ajtokeretén taldlhatd cimkén ellendrizheti.

A puha gumiabroncsok egyenetlenil kopnak, kedvezétlenll hatnak a kezelésre és Gizemanyag-
takarékossagra és nagyobb eséllyel mennek tonkre a tulmelegedéstdl.

A tUlfdjt gumiabroncsok keménnyé teszik a gépkocsi haladasat, érzékenyebbek az Uthibakra és
egyenetlendl kopnak.

Indulds el6tt minden nap ellendrizni kell a gumiabroncsokat. Ha az egyik laposabbnak tlnik, mint a
tobbi, ellendrizze a nyoméast mérémdiszerrel.

Havonta legalabb egyszer vagy a hosszu utazasok elétt a mérémdlszerrel ellendrizze az dsszes
guminyomast, beleértve a mankokereket ™. Még a jo dllapotu gumiabroncsok is veszthetnek
nyomasukbdl 10-20 kPa (0,1-0,2 bar) értéket havonta.

M Ellendrzési Gtmutaté
A guminyomds ellenérzésekor szintén ellendérizze a gumiabroncsokat és a szelepszarat.
A kovetkezbket ellendrizze:
¢ Dudorok vagy kitliremkedések a gumiabroncs oldalan vagy futéfeltletén. Cserélje a gumiabroncsot, ha
véagast, hasaddst vagy repedést taldl a gumiabroncs oldalan. Cserélje, ha szévetet vagy cérat lat.
e Tavolitsa el az idegen anyagokat és ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.
e Egyenetlen futdfellleti kopds. Ellendriztesse szakszervizben a kerekek parhuzamos alldsat.
o Afutdfelllet erés kopdsa.
Kopasjelzék 535. o.
® Repedések vagy sérllések a szelepszar kordl.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Gumiabroncsok ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az elhasznalédott vagy helyteleniil felfujt
gumiabroncsok hasznalata sulyos vagy halélos
sériilést okozé balesethez vezethet.

Fogadja meg a kdvetkez6 tandcsokat, amelyek a
gumiabroncsok karbantartasarol, helyes
hasznalatarol szélnak.

A guminyomdst hideg gumiabroncsokon mérje. Akkor
szamftanak hidegnek az abroncsok, ha a gépkocsival a
guminyomas mérése elétt nem tett meg tobbet

1,6 km-nél, vagy a gépkocsi a mérés elétt legaldbb harom
orat allt. Ha sztikséges fujjon vagy engedjen ki még
levegét, az eléirt guminyomads eléréséig.

Ha az abroncsnyomast meleg gumikon méri, az akar
30-40 kPa-lal (0,3-0,4 barral-) is magasabb lehet a hideg
gumiabroncsokon mért nyomasnal.

Ellendriztesse a gumiabroncsokat szakszervizben, ha
folyamatos razkédast érez vezetés kozben. Az Uj vagy a
kordbban leszerelt és Ujra felhelyezett gumiabroncsok
megfeleld kiegyensulyozasa szikséges.
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P> P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartédsa P>Kopasjelz6k

Kopasjelzék
Az a mélyedés, amely alatt a kopasjelzd taldlhatd
Példa a kopasjelz6k 1,6 mm-rel keskenyebb a futdfelllet tobbi
hasznalatéra mélyedésénél. Ha a futofeliilet annyira elkopott,

hogy a kopdsjelzé latszik, cserélje kia
gumiabroncsot. A kopott gumiabroncsok

///// gyengén tapadnak vizes uton.

i

Gumiabroncs élettartama

A gumiabroncs élettartama nagyon sok tényez6tdl fiigg, tobbek kozott a vezetési
szokasoktdl, az utak mindségétdl, a gépkocsi terhelésétdél, a gumiabroncsnyomdastdl, a
karbantartastdl, a sebességtdl, valamint kdrnyezeti tényezéktdl (még akkor is, ha a
gumiabroncsokat nem hasznalja).

A rendszeres ellendrzések és a gumiabroncs nyomdasanak mérése mellett, 6t év hasznalat
utan javasolt az abroncsokat évente ellendrizni. A gyartasi id6tél szamitott 10 év elteltével
az 6sszes gumiabroncsot és a potkereket is, dllapottdl vagy kopottsagi szinttél fliggetlendl
el kell tavolitani.
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PP Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Gumiabroncs- és kerékcsere

Gumiabroncs- és kerékcsere

Amikor gumiabroncsokat cserél, mindig azonos méret(, terhelhetéségu és azonos B Gumiabroncs- és kerékcsere

maximalis abroncsnyomas-besorolasu abroncsokat hasznaljon (ezek az értékek fel vannak z
tlntetve a gumiabroncs oldalan). Az eltéré méret( vagy felépitésti gumiabroncsok AFIGYELMEZTETES

hasznalata zavarhatja az ABS (blokkoldsgatld fékrendszer), a VSA (menetstabilizald
rendszer) és a hegymeneti elinduldst segité rendszer megfeleld mikodését.

A legjobb, ha mind a négy kereket egyidejlleg cseréli. Amennyiben ez nem lehetséges,
cserélje parban az elsé vagy hatsé gumiabroncsokat.

Gy6z6djon meg, hogy a keréktulajdonsagok megegyezzenek az eredeti kerék
paramétereivel.

Nem megfelel6 gumiabroncsok hasznalata a
gépkocsi kormanyozhatdsaga és Utstabilitasa
rovasara mehet, amely sulyos sériilést, akar
haldlt is okozé balesethez vezethet.

Mindig a gyérival megegyez6é méret( és tipusu
gumiabroncsot hasznaljon. Errél a gépkocsiban
talalhato cimkén taldl felvilagositast.
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PP Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa P> Kerekek felcserélése

Kerekek felcserélése

Ha a karbantartési Utemtervnek megfeleléen cseréli a kerekeket, a kopds sokkal
egyenletesebb lesz, igy a gumiabroncsok élettartama is meghosszabbodik.

M A gépkocsi gumiabroncs-felcserélési sorrendje

Az dbranak megfeleléen cserélje fel a gumiabroncsokat.

Menetirany <=

B3Kerekek felcserélése

A hosszirdnyu futdfelllet-mintazattal gyartott

gumiabroncsokat nem szabad eldIrél hatra rakni (sem

egyik oldalrél a masikra).
A hosszirdnyu futdfelllet-mintazattal gyartott

gumiabroncsokon fel van tiintetve a forgasi irany, az

abréan lathaté maodon.

HALADASI
IRANY

-

4=ROTATION =

Forgasi irany
jelolése

A gumiabroncsok felcserélésekor ellenérizze a
guminyomast.
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PP Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Hoban tapadast javitd eszkdzok

Hoéban tapadast javité eszkozok

Amikor havas vagy jeges uton kell vezetnie, szereljen fel téli gumikat, és szlkség esetén
hoéldncot; tartson nagyobb kdvetési tavolsagot.

A gépkocsi megcsuszasanak megeldzése érdekében dvatosan banjon a korméanykerékkel és a
fékekkel.

A helyi torvényi eléirdasoknak megfeleléen szerelje fel a hdlancot vagy a téli gumit a téli
id&szakban.

A felszereléskor legyen tekintettel a kdvetkezdkre.
Téli gumiabroncsok esetében:

e Az eredeti kerekekkel azonos méret( és teherbirdsu gumikat szereljen fel.
e Mind a négy tarcséra szerelje fel a gumiabroncsokat.

B3Héban tapadast javité eszkozok

A nem megfelel6 vagy helytelenil felszerelt
lancok megsérthetik a fékvezetékeket és sulyos,
vagy akar haldlos balesetet is okozhatnak.

A megfelel6 hélanc kivalasztasahoz kovesse a
kezelési kézikdnyvben leirtakat.

A nem megfelelé méretl vagy helytelendl felszerelt
vontatd berendezések tonkretehetik a fékvezetékeket, a
felfiggesztést, a karosszériat és a kerekeket. Ha a
vonoéhorog vezetés kozben hozzaér a karosszéridhoz,
azonnal lljon meg.

A gumiabroncsokra vonatkozé EGK irdnyelv szerint a téli
gumi hasznalatakor a megengedett maximum
sebességrdél téjékoztatd matricat sziikséges elhelyezni a
vezetd latoterében, amennyiben a gépkocsi
rendeltetésszer( legnagyobb sebessége magasabb,
mint a téli gumi legnagyobb megengedett sebessége. A
cfmke a gumiabroncs forgalmazéjatél kérhetd. Ha
kérdése lenne, forduljon a szakszervizhez.
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P> P> Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P>Hoban tapadast javitd eszkzok

Holdnc esetében: BHéban tapadast javité eszkozok

e Forduljon a szakszervizhez, miel6tt barmilyen tipusu ldncot venne gépkocsijahoz. Amikor holancot szerel a kerekekre, kovesse a holanc

e Csak az els¢ kerekekre szerelje fel. gyartéjanak elsirasait, és vegye figyelembe a gépkocsi
e Mivel a gumiabroncs helyének mérete véges, nyomatékosan ajanljuk az aldbb felsorolt vezetésére vonatkozd eléirdsokat és sebességhatarokat.

holdncok hasznalatat:

A hoélancot csak vészhelyzetben hasznalja, vagy ha ezt
_ szabdly irja el6 az adott terileten torténd athaladashoz.

215/60R16 RUD-matic classic 48492
215/55R17 RUD-matic classic 48493 Hoéban vagy jégen nagyobb figyelemmel vezessen
felszerelt héldncok mellett. A gépkocsi
*1: Az eredeti gumiabroncs méretet a vezetéoldal ajtokeretén taldlhatd cimkén ellendrizheti. menettulajdonsagai ilyenkor rosszabbak lehetnek, mint
e Tartsa be a holanc gyartojanak utasitasait a beszereléskor. A lehet6 legszorosabbra j6 téli gumikkal.
szerelje fel.

® Gy6z8djon meg arrol, hogy a ldancok nem érintik a fékcsdveket vagy a felfliggesztést.
e |assan vezessen.
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Akkumulator

Az akkumulator elleno6rzése

Havonta ellendrizze az akkumulator kapcsainak korrézidjat.

A negativ érintkezdn |évé érzékeld figyeli az akkumuldtor dllapotat. A tdbbfunkcids
informacios kijelz6n megjelend figyelmeztetd Uzenet jelzi, ha probléma merdl fel az
érzékeldnél. Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.

Ha az akkumulatort lekoti, vagy az akkumuldtor lemertil:
® Az audiorendszer nem hasznalhato.
Az audiorendszer visszakapcsolasa 236. o.
® Az dra nullazodik.
Ora 146. 0.
e A navigacios rendszer” nem hasznalhato.
Részletekért tanulmanyozza a navigacios rendszer kézikonyvét.

seylejueque) I
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B3 Akkumulator

AFIGYELMEZTETES

Az akkumuldtor miikodése kézben hidrogéngaz
keletkezik.

Szikra vagy nyilt lang hatasara felrobbanhat, és
halalos vagy sulyos sériilést okozhat.

Tartson tavol az akkumulatortél minden nyilt
langot, szikrat okozé anyagot.

Az akkumulatorral végzett mvelek soran
viseljen véd6ruhazatot és védémaszkot, vagy
bizza a miveletet egy szakképzett szerel6re.

AFIGYELMEZTETES

Az akkumulatorban erésen maro és mérgezé
kénsav van.

A bdrre és szembe keriil6 akkumulatorsav sulyos
égést okozhat. Viseljen véddéruhat és
szemuveget, amikor az akkumulatorral dolgozik.

Az elektrolit lenyelése életveszélyes mérgezést
okozhat, ha nem torténik azonnali beavatkozas.

GYERMEK NE KERULHESSEN AZ AKKUMULATOR
KOZELEBE
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P> p> Akkumulator P> Az akkumulator tltése

Az akkumulator toltése

Kosse le az akkumuldtor mindkét kdbelét a gépkocsi elektromos rendszerének meghibdsodasa
megel6zése érdekében. El6szor mindig a negativ @ kabelt kasse le, valamint ezt kdsse vissza utoljéra.

Az akkumulator cseréje

Amikor kiszereli és kicseréli az akkumuldtort, mindig tartsa be karbantartds biztonsagi szabalyait és a
figyelmeztetéseket az akkumulator ellendrzésekor a lehetséges veszély megel6zése érdekében.
Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran 487. o.

Az akkumulator ellenérzése 540. o.

7777777 1RAY
/Burkolat

el

11,/
o Tamaszték

burkolat
4

. Forditsa a gyujtaskapcsolét ZAR [0]* dllasba.

Nyissa ki a motorhaztetét.

. Lazitsa meg az akkumuldtor negativ kdbelének

anyajat, majd vélassza le a kabelt a © érintkezérdl.

. Vegye le a pozitiv saru borftasat. Lazitsa meg az

akkumuldtorkdbel anydjat, majd valassza le a
kabelt a @ érintkezérél.

. Megfeleld szerszammal lazitsa meg az

akkumuldtor kereten taldlhaté anyakat.

. Huizza ki a fuggdleges tarté rudak mindegyikét

az akkumuldtort tarté alsé talcabdl, majd
vegye le az egész akkumulator keretet a
fuggdleges rudakkal egydtt.

. Szerelje le az akkumulator burkolatot.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK

B3 Akkumuldtor

Teenddk baleset esetén

Szem: Oblitse vizzel egy poharbdl vagy egyéb edénybdl
legaldbb 15 percen at. (A nyomas alatt 1évé viz
szemsérUlést okozhat.) Hivjon azonnal orvost.

Bé&r: Tavolitsa el a szennyezett ruhazatot. A bért
b&ségesen mossa le vizzel, Hivion azonnal orvost.
Lenyelés: Igyon vizet vagy tejet, Hivjon azonnal orvost.

Ha korrézid nyomait fedezi fel az akkumulatoron, tisztitsa
meg az akkumulator érintkezdit sitéporbdl és vizbdl
készitett keverékkel. Az érintkezéket nedves torlével
tisztitsa meg. Ruhaval/torolkozével tordlje szarazra az
akkumulatort. A korrézié kialakuldsanak megel6zése
érdekében kenje be zsirral az érintkezéket.

BXAz akkumuldtor cseréje

A helytelendl kidobott elem szennyezheti a kornyezetet
és az emberi egészséget. Az elem kidobasanal vegye
figyelembe a helyi el6irdsokat.

Ez az elemen taldlhatd szimbdlum azt jelenti, hogy ezt a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.
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P> Akkumulator P> Az akkumulator cseréje

7. Vegye ki 6vatosan az akkumulatort. B3Az akkumulator cseréje

El&szor mindig a © kébelt kdsse le, valamint ezt kdsse
vissza utoljéra.

Az Uj akkumulator beszerelésekor az el6z6 folyamatot
forditott sorrendben végezze el.

A gépkocsiba szerelt akkumulatort kimondottan az
automatikus alapjarat-ledllitas funkcioval rendelkezé
tipusokhoz tervezték. A megadottdl eltérd tipusu
akkumulator hasznélata esetén az akkumulator
élettartama csokkenhet, azautomatikus alapjarat-leallitas
funkcié pedig nem mukadik. Ha az akkumulator cseréje
szUkséges, gy6z6djon meg arrdl, hogy a megfeleld tipust
vélasztja. Kérdezze a szakszervizt a tovabbi részletekrdl.
Miszaki adatok 608, 611. o.
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Akkumulatorcimke

XOD
ADA

Példa

B3 Akkumulatorcimke

VESZELY

® Ne legyen lang és szikra az akkumulator kozelében. Az
akkumulator robbandsveszélyes gazt termel, amely
robbanast okozhat.

Az akkumuldtorban talalhato elektrolittal vald
érintkezés altal okozott égési sérulések és a
|taskdrosodas elkertlése érdekében viseljen
véddszemuUveget és gumikeszty(it, amikor az
akkumulatorral dolgozik.

Semmilyen kordlmények kdzott ne engedije, hogy
gyerekek nyuljanak az akkumuldtorhoz. Gondoskodjon
réla, hogy az akkumulatorral dolgozd személyek
megismerjék a kapcsolodo veszélyeket és megfeleld
kezelési eljarasokat.

Az akkumuldtorban talalhato elektrolitot rendkivili
gondossaggal kezelje, mivel higitott kénsavat
tartalmaz. Szembe kertilése vagy a bdrrel vald
érintkezése égési séruléseket vagy lataskarosodast
okozhat.

Figyelmesen olvassa el és értelmezze ezt a kézikdnyvet
az akkumulator kezelése elétt. Ennek elmulasztasa
személyi sérilést vagy a gépkocsi kdrosodasat
okozhatja.

Ne hasznalja az akkumulatort, ha az elektrolit szintje az
ajanlott szinten vagy az alatt van. Az alacsony
elektrolitszint az akkumuldtor felrobbanaséhoz
vezethet, ezzel sulyos sérilést okozva.
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A taviranyito kezelése

Gombelem cseréje

Ha a visszajelzé nem kezd vilagitani, ha megnyomja a gombot, az elemet ki kell cserélni.

M Behuzhat6 kulcs *

| Elem tipusa: CR2032

1. A burkolat felsé részét egy pénzérmével
megnyomva, évatosan tavolitsa el.
P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,
nehogy megkarcolja a behtzhato kulcsot.

2. Tavolitsa el a gombelemet kicsi lapos végu
csavarhuzoval.

Akkumulétor—l
3. Ugyeljen az elem megfeleld polaritasara.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Gombelem cseréje

A AFIGYELMEZTETES

FENNALL A KEMIAI EGES VESZELYE

A taviranyitot taplald akkumulator lenyelése
sulyos belsé égési séruléseket és akar halalt is
okozhat.

Tartsa tavol az Uj és hasznalt akkumulatorokat a
gyermekektdl.

Ha azt gyanitja, hogy a gyermek lenyelte az
akkumulatort, azonnal forduljon orvoshoz.

A gombelem mellett figyelmeztetd jelzés taldlhatd”™.

Ne dobja ki az elemet a haztartdsi szemétbe, mert ezzel
kérositja kornyezetét. Az elem kidobasénal vegye
figyelembe a helyi el6irdsokat.

Ez az elemen taldlhaté szimbolum azt jelenti, hogy ezt a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.

Csereelemet a markaszervizben is beszerezhet.
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PP A taviranyito kezelése P>Gombelem cseréje

M Kulcs nélkiili taviranyito *

| Elem tipusa: CR2032

1. Tavolitsa el a beépitett kulcsot.

2. A burkolat felsé részét egy pénzérmével

% megnyomva, évatosan tavolitsa el.
S ) P> Ovatosan tavolitsa el, nehogy elvesszenek a
S gombok.

Akki lat
o ASCIENER P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,

hogy nehogy megkarcolja a kulcs nélkdli
taviranyitot.
3. Ugyeljen az elem megfelel® polaritésara.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Légkondicionalé rendszer karbantartasa

Légkondicionalé berendezés

A légkondicionald rendszer megfelel és biztonsagos hasznélata érdekében a BJLégkondiciondl6 berendezés
hitérendszert csak képzett szereld szervizelheti. Megjegyzés

o ) L o ) A leveg6be keriil6 hiit6kdzeg veszélyes a kdrnyezetre.
Soha ne javitsa meg a légkondicionalé parologtatdjat (hitétekercs), illetve soha ne A hiitékézeg elparolgasanak elkertlése érdekében soha
cserélje ki hasznalt vagy sérilt gépkocsibdl szarmazoé parologtatoéra. ne cserélje ki a parologtatét hasznalt vagy sérilt

gépkocsibdl szarmazé pérologtatéra.

A gépkocsi légkondiciondld rendszerében taldlhato
hitékozeg gyulékony, mely a helytelendl végzett
szervizelés hatdsdra is begyulladhat.

A légkondiciondld berendezés cimkéje a motorhéztetd
alatt taldlhaté:

VAN

& : Gyulékony hiitokszeg
LXR-1234yf |

o : A szervizeléshez regisztralt
szerel6 szikséges

: Légkondicionald
rendszer
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PP Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensziiré

Por- és pollensziir6

o BX3Por- és pollensz(irs

M A por- és pollensziir6 cseréjének esedékessége
Légfrissitd hasznalata csokkentheti a por- és pollensz(iré

A por- és pollenszUirét a gépkocsi ajanlott karbantartasi Gtemtervének megfeleléen szagtalanité hatasét és csdkkentheti az élettartamt.
cserélje. Ajanlott a sz(iré hamarabbi cseréje, ha a gépkocsit folyamatosan poros
kornyezetben hasznaltak.

Karbantartasi Gitemterv* 494. o.

Ha a légkondiciondld rendszerbdl érkezé levegd
észlelhetéen romlik és az ablakok kénnyen pardsodnak,
lehet, hogy a sz(ir6t cserélni kell.

mA por-es poIIenszuro cserélésének mOdJa A por- és pollensz(ré polleneket, port és egyéb, a
levegdben levé szennyezddéseket szlr meg.

1. Nyissa ki a keszty(tartot.

2. Nyomja meg a mozgashatarolot a keszty(tartd
vezetéoldali részén, és valassza le a
keszty(tartorol.

3. Nyomja meg a kesztyltarto két oldalfalat, hogy
a fulek elengedjenek.

4. Hajtsa le a keszty(tartot teljesen.

"Megallas

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Légkondicional6 rendszer karbantartasa P> Por- és pollensziiré

5. Nyomja meg a flleket szlréhaz burkolatanak B3Por- és pollenszird

sarkain, és vegye Kki.
6. Vegye ki a szUrét a sz(iré hazabol.
7. Helyezze az Uj szUir6t a hazba.
P> Az AIR FLOW nyillal jeldlt oldalt tegye alulra.

) =)
= Por- és pollenszi

P/
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Ha bizonytalan a por- és pollensz(ré cseréjének
maodjdban, végeztesse el szakszervizben.



Tisztitas

Az utastér apolasa

Hasznaljon porszivét a por eltdvolitasara a ruha hasznélata el6tt.
A szennyez&dést langyos, mosdszeres vizben megnedvesitett ronggyal tavolithatja el.
A mososzer eltavolitdsdhoz hasznéljon egy tiszta rongyot vagy ruhat.

M A biztonsagi 6vek tisztitasa

A biztonsagi dvek tisztitdséhoz hasznaljon puha kefét és langyos, szappanos vizet. Hagyja
a biztonsagi 6veket alaposan megszaradni. Tordlje le a biztonsagi dvek hurkat egy tiszta

ronggyal.

M Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

FOLYTATODIK

B3Az utastér apoldsa

Vigyazzon, hogy ne 6moljon ki folyadék a gépkocsiban.
A gépkocsi elektromos berendezései és rendszerei
meghibasodhatnak, ha folyadék omlik rajuk.

Ne hasznéljon szilikon alapu tisztitdszereket az
elektromos berendezéseken - példaul a lejatszon - vagy a
kapcsoldkon.

Ez a berendezések meghibdsodésat vagy akar tlzet is
okozhat a gépkocsiban.

Ha az elektromos készulékeken szilikonsprayt hasznéltak,
kérjen tandcsot a markaszerviztél.

Osszetételiktd| fliggéen az utastér illatositadsahoz
hasznalt vegyi anyagok és aromdk a mdgyanta alapu
fellletek elszinezédését, gylir6dését vagy repedését
okozhatjak.

Ne hasznéljanak Iigos vagy szerves oldészereket, példaul
benzolt vagy benzint.

Az utastérben kifroccsent vegyszert dvatosan torolje le
egy szaraz ronggyal.

Ne hagyjon piszkos ruhat hosszu ideig a mUigyanta-alapu
fellleteken vagy a kérpiton.

Ne 6ntse ki a folyadék halmazéllapotu légfrissitét.

BJAz ablak tisztitasa

A hatsé ablaklvegben vezetékek vannak elvezetve. Hogy
a vezetékek ne sértljenek, azokkal azonos iranyban
tordlje le az ablakiiveget egy puha ronggyal.
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P> Tisztitas P> Az utastér dpolasa

B3Szényegek *

M Szényegek™®

A vezetéoldali padldszényeget a padlon 1évé rogzitdkbe kell beakasztani, hogy ne
csusszon elére. A padldszényeg eltavolitdsahoz forgassa el a rogzitdt nyitasi pozicidba.
Amikor a padldszényeget visszarakja, forgassa el zérasi pozicidba

Ne helyezzen tovabbi sz6nyegeket a rogzitett sz6nyegre.

M A bérbevonatu ulések tisztan tartasa*

A bor feltletekrél gyakran tavolitsa el a port és a szennyezédéseket porszivoval. Ugyeljen a
rancokra és a varrasokra is. Tisztitsa a bérfeltleteket 90% viz és 10% természetes szappan
oldataba maértott puha ruhaval. Ezutén tiszta, szaraz ruhdval tordlje at a fellleteket.
Azonnal tavolitsa el a port és a szennyezddést a bérfellletekrdl.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Ha nem az eredeti padldszényeget haszndlja, kizérdlag
gépkocsijghoz gyartott, megfeleléen illeszthetd és
rogzithetd szényeget szerezzen be.

Ugyeljen a hatso tlésekhez tartozéd padloszényegek
helyes pozicidjéra. Ha nincsenek helyes pozicioban,
akadalyozhatjak az elsé tlés mUkodését.



P> P> Tisztitas P> Kiilsé apolas

Kiils6 apolas

Torolje le a port a gépkocsirdl vezetés utan.
Rendszeresen ellendrizze a gépkocsi fényezését, nincs-e rajta karcolds. A fényezésen
megjelend karcolds késébb rozsdasodashoz vezethet. Ha karcoldst taldl, azonnal javitsa ki.

M A gépkocsi mosasa

Gyakran mossa le gépkocsijat. A szokdsos mosason felll, a kdvetkezé esetekben is szlkség

lehet mosasra:

e Ha gyakran vezet séval beszért Uton.

e Ha gyakran vezet tengerparton.

e Ha katrany, korom, madartrtlék, rovarok vagy névénynedvek ragadnak a fényezett
fellletekre.

B Automata automoso hasznalata

e Hajtsa be a kilsé tikroket.
e Kapcsolja ki az automata szakaszos ablaktorléket ™.
Tartsa be az automata gépkocsimoséban kihelyezett utasitasokat.

B Magasnyomasu tisztitok hasznalata

e Tartson elégséges tavolsagot a gépkocsi és a szoérédfej kozott.

e Legyen fokozottan évatos az ablakok kdrnyékén. Ha tul kozel &ll, a viz bejuthat az
utastérbe.

® Ne permetezzen nagynyomasu vizet kdzvetlendl a motortérbe. Ehelyett hasznaljon
kisnyomdsu vizet és gyenge tisztitdszert.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3A gépkocsi mosdsa

Ne hagyja a vizet a légbedmId nyildsokba vagy a
motortérbe jutni. Ez meghibdsodésokat okozhat.

Légbedmlé nyildsok
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P> P> Tisztitas P> Kiilsé apolas

M Viasz felvitele

A j6 mindségU karosszéria-viaszbevonat dvja gépkocsija fényezését a kdrnyezeti
hatasoktdl. A viasz idével lekopik és a gépkocsi festékét hozzaférhetévé teszi a kornyezeti
hatasoknak, ezért ismételten vigye azt fel, ha szlkségessé valik.

M A I6khariték és egyéb miigyanta bevonatu kiilsé
karosszériaelemek karbantartasa

Ha a mUgyanta fellletre benzin, olaj, hlitéfolyadék vagy akkumulatorfolyadék kerdl, a
felllet elszinez6dhet vagy a kifakulhat. Alaposan térélje le egy vizes puha ronggyal.

M Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

B Aluminium keréktarcsak karbantartasa

Az aluminium fokozottan érzékeny a sé vagy egyéb, az uton taldlhaté szennyezddés
roncsold hatasdra. Enyhe hatasu tisztitdszeres vizbe martott szivaccsal alaposan tisztitsa le
az aluminium keréktarcsakat.

Ne hasznaljon erés olddszereket (kereskedelemben kaphato keréktisztitdkat is beleértve)
vagy fémkefét. Ezek megrongélhatjék az aluminium felnik lakkbevonatét, amely védi a
keréktarcsat a rozsdasodastol és korrodalddastol.

B Viasz felvitele

Egyes vegyi anyagok, olddszerek és igen erés
tisztitdszerek karosodast okozhatnak a gépkocsi
fényezésén, fém és mianyag alkatrészein. Az esetleges
kiomlott tzemanyagot azonnal tordlje le.

DA I6kharitdk és egyéb miigyanta bevonatii kiils6 karosszériaelemek
karbantartdsa

Ha javitani kell a fényezést vagy a karosszériaelemek
kisebb feltleti séruléseit, kérjen tandcsot a
markaszervizben.
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P> P> Tisztitas P> Kiilsé apolas

M A kiilsé vilagitas burainak parasodasa

A kulsé vilagitas (fényszord, fékldmpa stb.) belsé burdi dtmenetileg bepardsodhatnak, ha
esdben vezet vagy autémosodban volt. A burak akkor is beparasodhatnak, ha a kornyezet
és a bels¢ burdk hémérséklete jelentésen eltér egymastdl (hasonldan ahhoz, amikor esés
idében a gépkocsi ablakai bepdrasodnak). Ez egy természetes jelenség, nem jelenti azt,
hogy a kilsé vilagitas szerkezeti kialakitdsa nem megfeleld.

A burdk sajatos kialakitasa miatt nedvesség keletkezhet a vildgitasban hasznélatos burak
felletén. Ez sem utal hibara.

Ha azonban nagyobb mennyiségl viz vagy nagy vizcseppek gyUinek fel a burdkon beldl,
nézesse meg a gépkocsit a markaszervizzel.
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Varatlan problémak megoldasa

A fejezet a vératlan problémaék kezelésével kapcsolatos tudnivalokat ismerteti.

Szerszamok Tulmelegedés Ha az alacsony abroncsnyomés/defektre
A szerszamok tipusai Teenddk tulmelegedés esetén figyelmeztetd rendszer visszajelzéje
Gumidefekt esetén Visszajelzo, vilagitani kezd/villog vilagit vagy villog
A defektes gumiabroncs ideiglenes javitdsa ™ Ha az alacsony olajnyomasra emlékeztetd Ha megjelenik az alacsony olajszintre
Defektes kerék cseréje visszajelz6 vildgitani kez figyelmeztetd szimbolum..
A motor nem indul Ha a téltérendszer-visszajelz vilagitani Ha megjelenik a PGM-FI szimbolum
A motor ellendrzése.. ..575 Ha a meghibasodas-visszajelz6 Biztositékok
Ha a kulcs nélkuli taviranyitd eleme gyenge ..577 vilagitani vagy villogni kezd. Biztositékok elhelyezkedése
Motor vészledllitasa.... Ha a fékrendszer visszajelzé (piros) vil ezd.... Biztositékok ellenérzése és cseréje..
Segédinditasi eljaras Ha az elektromos szervokormany (EPS) Vontatés sziikséghelyzetben
A sebességvalto kart nem lehet mozgatni..582 visszajelzéje bekapcsol.. Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajto

Ha az elektromos régzitsfék-rendszer Tankolas
visszajelz6je vildgitani kezd Tankolés hordozhaté Uzemanyagtartélybol... 605

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Szerszamok

A szerszamok tipusai

B3A szerszdmok tipusai

Eltavolithaté

< vonoészem
Emel6 Kerékanya kulcs/
Tekerékar e
- ~ Markolat
Tolcsér” Tekerdkarrad Lapos végli csavarhiizé

*1: Gumijavito készlettel rendelkezé tipusok, elsé kodlampéaval felszerelt tipusok
*2: Gumijavito készlettel rendelkezé tipusok, elsé kodlampa nélkili tipusok
*3: Mankokerékkel felszerelt tipusok

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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A szerszamok helye a csomagtarto.



Gumidefekt esetén

A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

Ha a gumiabroncson nagyobb vagas taldlhatd, vagy mas moddon sulyosan megsérlt, B3A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa *
szikség lehet a gépkocsi elszallitasara. Ha a gumiabroncson csak egy kis, példaul szog A készlet a kivetkezé helyzetekben nem hasznélhato.
okozta lyuk taldlhatd, az ideiglenes gumijavitd készlet segitségével eljuthat a legkozelebbi Ehelyett vegye fel a kapcsolatot a markaszervizzel vagy
szerelémUhelyig, ahol rendesen megjavitjdk az abroncsot. asszisztencia szervizzel a gépkocsi elszallitasahoz.

® A gumiabroncs tomité felhasznalhatésaga lejart.
Ha a kerék vezetés kdzben kap defektet, ragadja meg szorosan a kormanykereket, és ® Egynél tébb gumiabroncs lyukadt ki.
fokozatosan fékezzen a sebesség csokkentéséhez. Miutan a gépkocsi lelassult, &lljon meg ® Alyuk vagy vagas atmérdje nagyobb mint4 mm.
egy biztonsagos helyen. ® A gumiabroncs oldalfala megsérilt, vagy a lyuk a

futdfeltleten kivil van.

1. Alljon le a gépkocsival szilard, vizszintes és nem cstszés talajon, és hiizza be a

Ry . Készlet
rogzitéféket. @ Haalyuk: hasznalata
X
X

Kisebb mint 4 mm Igen

Fokozatmentes sebességvaltoval rendelkezé tipusok Erimtkendal Nagyobb mint 4 mm Nem

2. Kapcsolja a sebességvaltd kart [P] fokozatba. el

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok ® Asériilést az erésen lapos gumiabronccsal torténd

2. Kapcsolja a sebességvaltd kart [R] fokozatba. kozlekedés okozta.
® A kerékagy nem fekszik fel.

I esepjoBaw sewsg|qoid uepeep

® Megsérult a felni.
3. Kapcsolja pe a vészvillogod kapcsglc’)t é§ helyezze a gy(jtaskapcsolst ZAR [0]" 4llésba. Ne tévolitsa el a szoget vagy csavart, amely &tszdrta a
P> Vontataskor akassza le az utanfutot. gumiabroncsot. Ha eltavolitja ezeket a gumiabroncsbol,
lehet, hogy nem fogja tudni a lyukat a készlettel
megjavitani.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 557
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P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

M ElSkésziiletek a defektes kerék ideiglenes javitasahoz BAEIGkésziletek a defektes kerk ideiglenes javitdsdhoz
Az ideiglenes javitaskor figyelmesen olvassa el a

készlethez kapott hasznalati utasitast.

Leeresztégomb Lejarati datum
LEGKOMPRESSZOR-
KAPCSOLO
¢ ] Honda TRK
E— Sebességkorlat cimke
0
A

@ @

- |

Légkompresszor Tomitéflakon Haszndlati utasitas Kerékcimke

I esepjobaw yews|qoid uejresep
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa *

1. Nyissa fel a csomagtérajtot.

2. Huzza meg a fllet a csomagtarto jobb oldalan
taldlhato rekesz burkolatédnak nyitdsdhoz.

3. Vegye ki a készletet a csomagtartébol.

4. Tegye a készletet a hatoldaldval lefelé egyenes
talajra, a defektes gumiabroncs mellé, tavol a
forgalomtdl. Ne helyezze a készletet az
oldalara.

1. Huzza fel a hevedert, és nyissa fel a csomagtér
padlo alatti rekeszének fedelét.

2. Vegye ki a készletet a 1adabol.

3. Tegye a készletet a hatoldalaval lefelé egyenes
talajra, a defektes gumiabroncs mellé, tavol a
forgalomtdl. Ne helyezze a készletet az
oldalara.

I esepjoBaw sewsg|qoid uepeep

FOLYTATODIK 559
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P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

B Tomit6éanyag és levegé befecskendezése

Abroncsszelepszar

Szelepsapka

Abroncsszelepszar

6

Tomitéanyag/Iégtomlé

Flakon adaptere

1 Flakon
sapkdja

o N

Légkompresszor tomléje

1. Vegye le a szelepsapkat az
abroncsszelepszarrol.

2. Razza fel a tomitéflakont.

3. Csatlakoztassa a tdmitéanyag/légtomlét az

abroncsszelepszérra. Huzza szorosra.

P> Annak biztositasahoz, hogy az dsszes
tomitéanyag befolyik a gumiabroncsba,
ellendrizze, hogy a flakon tovabbra is

fluggdleges-e.

4. Vegye le a flakon sapkdjat a flakon
adapterérdl.

5. Csatlakoztassa a légkompresszor tdmldjét a

flakon adapteréhez. Hlzza szorosra.

B3Tomitsanyag és levegd befecskendezése

AFIGYELMEZTETES

A gumiabroncs-tomité az egészségre karos,
lenyelés esetén akar halalos anyagokat
tartalmaz.

Ha véletlendil lenyeli, ne prébaljon hanyni. Igyon
nagy mennyiség vizet, és forduljon azonnal
orvoshoz.

Ha a bérre vagy szembe kerdl, 6blitse le hideg
vizzel, és sziikség esetén forduljon orvoshoz.

Tartsa tavol a tomitéanyag flakont a gyermekektdl.

A kupak eltavolitasat kdvetden ne rdzza a flakont. Ha a
flakont a kupak eltdvolitasa utan razza fel, akkor a tomité
kifroccsenhet.

Hideg idében eléfordulhat, hogy a tomitéanyag nehezen
folyik. Ebben az esetben melegitse 6t percig hasznélat
elstt.

A tomitéanyag latex alapy, és tartés elszinezédést
okozhat a ruhan és mas anyagokon. Ovatosan kezelje, és
azonnal tordlje fel a kiloccsant anyagot.
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa *

6. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészité
tépaljzathoz.
P> Legyen Ovatos, hogy ne csipédjon be a
zsindr ajtéba vagy ablakba.
Kiegészit tapaljzat 214. o.
7. Inditsa be a gépkocsit.
P A tomitéanyag és a levegd
befecskendezése kdzben jarassa a motort.
Szén-monoxid gaz 82. o.

8. Kapcsolja be a légkompresszort a
gumiabroncs felfujaséhoz.
P> A kompresszor témitéanyagot és levegét
kezd fecskendezni a gumiabroncsba.

‘B 215/60R16 95H gumiabronccsal rendelkezé tipusok

Ha a légnyomads elérte a megfelel értéket (eldl:
210 kPa (2,1 bar)/hatul: 200 kPa (2,0 bar),
kapcsolja ki a készletet.

215/55R17 94V gumiabronccsal rendelkezé tipusok

Ha a légnyomads elérte a megfeleld értéket

(el®l: 220 kPa (2,2 bar)/hatul: 210 kPa (2,1 bar),

kapcsolja ki a készletet.

P> Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron
taldlhatd légnyomasmérével.

FOLYTATODIK

B3Tomitéanyag és levegd befecskendezése

AFIGYELMEZTETES

Ha zart vagy legaldbbis félig zart terlileten jaratja
a motort, rovid id6 alatt mérgezd szén-monoxid
gyllhet 6ssze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akdr halalt is okozhat. Csak
kultéren jarassa a motort a légkompresszor
taplalasahoz.

Megjegyzés
Ne haszndlja 15 percnél tovabb az ideiglenes gumijavitd

készlet kompresszorat. A kompresszor tilmelegedhet, és
tartds kdrosodast szenvedhet.

Az injektalasi folyamat befejezéséig a nyoméasméro a
valésdgosnal magasabb légnyomést mutat. Az injektdlasi
folyamat befejezése utan a légnyomas esik, majd Ujra
emelkedni kezd, ahogy a gumiabroncs megtelik levegével. Ez
teljesen normalis. Ha a légnyomadst pontosan szeretné
mérémdszerrel megmérni, a légkompresszort csak az
injektalasi folyamat befejeztével kapcsolja ki.

Ha az el&irt légnyomast nem lehet 10 percen belil elérni,
lehet, hogy a gumiabroncs tul sulyos sériilést szenvedett
ahhoz, hogy a készlet biztositani tudja a szikséges
tomitettséget, és a gépkocsit esetleg vontatni kell.

Ha Uj tomitéanyag flakonra van sziksége, vagy
medgfelelden szeretné artalmatlanitani az Ures flakont,
forduljon Honda-mérkakeresked&hoz.
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P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

Légnyomasmérs 10. HUzza ki a készletet a kiegészité tépaljzatbol.
N 11. Csavarja le a tomfitéanyag-/Iégtémlét az
abroncsszelepszarrél. Helyezze vissza a
7 szelepsapkat.
(@)@\ / 12. Tartsa lenyomva a leeresztégombot, mig a
@ mérémdszer Ujra 0 kPa (0 bar) értéket nem
mutat.

Leeresztégomb

13. Ragassza fel a kerékcimkeét a kerék lapos

Kerékcimke felUletére.

7 P A kerék feltletének tisztanak kell lennie, ez
biztositja a cimke megfeleld tapadasat.
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa *

M A tomitéanyag szétteritése a gumiabroncsban

1. Ragassza fel a sebességkorlat cimkét az dbrén
lathato helyre.

2. Vezesse a gépkocsit kb. 10 percig.
P> Ne lépje tul a 80 km/h sebességet.

3. Allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen.

Sebességkorlat cimke

I esepjoBaw sewsg|qoid uepeep

FOLYTATODIK 563
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P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

4. Ellendrizze Gjra a nyomast a légkompresszoron
\ taldlhatd légnyoméasmérdvel.
2 P> Ne kapcsolja be a légkompresszort a
nyomas ellenérzéséhez.
5. Ha a Iégnyomas:
e Kevesebb mint 130 kPa (1,3 bar):
Ne fujjon be levegét, és ne haladjon
tovabb. Komoly szivargdsrél van szé. Hivjon

segitséget, és vontassa el a gépkocsit.
Vontatas sziikséghelyzetben 600. o.

215/60R16 95H gumiabronccsal rendelkezd tipusok

e El6l:210kPa (2,1 bar)/hatul: 200 kPa (2,0 bar)
vagy tobb:

215/55R17 94V gumiabronccsal rendelkezd tipusok

e El6l:220kPa (2,2 bar)/hatul: 210 kPa (2,1 bar)
vagy tobb:
Haladjon tovébb 10 percig, vagy amig a
kovetkezé benzinkithoz nem ér. Ne Iépje
tul a 80 km/h sebességet.

P> Ha a légnyomas 10 perc elteltével sem
csokken, a tovabbiakban nem szikséges
ellendrizni.
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa *

215/60R16 95H gumiabronccsal rendelkezé tipusok BJA témit6anyag szétteritése a gumiabroncsban

e Nagyobb mint 130 kPa (1,3 bar), de kevesebb z
mint eldl: 210 kPa (2,1 bar)/hatul: 200 kPa AFIGYELMEZTETES

(2,0 ban): Ha zart vagy legaldbbis félig zart teriileten jaratja
Kapcsolja be a kompresszort és fujja fel a a motort, rovid id8 alatt mérgezd szén-monoxid
gumiabroncsot, amig a nyomasa el nem éri a gy(lhet ssze.

megfeleld értéket, eldl: 210 kPa (2,1 bar)/hatul:

200 kPa (2,0 bar). Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akdr halalt is okozhat. Csak
e Nagyobb mint 130 kPa (1,3 bar), de kevesebb klUIte:rgnlja’rassa a motort a légkompresszor

mint elsl: 220 kPa (2,2 bar)/hatul: 210 kPa taplalasahoz.

(2,1 bar):

Kapcsolja be a kompresszort és fujja fel a
gumiabroncsot, amig a nyomasa el nem éri a
megfeleld értéket, eldl: 220 kPa (2,2 bar)/hatul:
210 kPa (2,1 bar).
Tomitéanyag és levegé befecskendezése
560. 0.

Ezutan évatosan haladjon még 10 percig, vagy

amig a kdvetkezd benzinkdthoz nem ér.

Ne Iépje tul a 80 km/h sebességet.

P> Amig a légnyomds értéke ebben a
tartomanyban van, ismételje meg az
eljarast.

6. Csomagolja 6ssze és tegye el a megfeleld
helyre a készletet.

I esepjoBaw sewsg|qoid uepeep

Leeresztégomb
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P> Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa*

M Puha gumiabroncs felfﬁjésa B3Puha gumiabroncs felfdjasa

A készlettel felfUjhatja a nem defektes, de puha gumiabroncsokat. AFIGYELMEZTETES

1. Vegye ki a készletet a 1ad&bdl.
Abroncssze-

j ) El6késziiletek a defektes kerék
epszar '\\\\\j ideiglenes javitasahoz 558. o.
1 2. Tegye a készletet a hatoldaldval lefelé

e egyenes talajra, a defektes gumiabroncs
Légkompresszor mellé, tavol a forgalomtdl. Ne helyezze a

Ha zart vagy legaldbbis félig zart terlileten jaratja
a motort, rovid id6 alatt mérgezd szén-monoxid
gyullhet 6ssze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akar halalt is okozhat. Csak
kiiltéren jarassa a motort a légkompresszor
taplalasahoz.

tomléje készletet az oldalara.
3. Vegye le a szelepsapkat az
a\T abroncsszelepszarrol.

4. Csatlakoztassa a kompresszor tomléjét az
abroncsszelepszarra.
Huzza szorosra.
5. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészité
tapaljzathoz.
P> Legyen 6vatos, hogy ne csipédjon be a
zsindr ajtéba vagy ablakba.
Kiegészité tapaljzat 214. o.
6. Inditsa be a gépkocsit.
P> A tomitéanyag és a levegd
befecskendezése kdzben jarassa a motort.
Szén-monoxid gaz 82. o.

Abroncsszelepszar

I esepjobaw yews|qoid uejresep
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PP Gumidefekt esetén P> A defektes gumiabroncs ideiglenes javitasa *

LEGKOMPRESSZOR-KAPCSOLO 7. Kapcsolja be a légkompresszort a
gumiabroncs felfujaséhoz.

P> A kompresszor levegét kezd fujni a
gumiabroncsba.
P> Ha beinditotta a motort, jarassa a
levegdbeflvas kdzben.
8. Fujja fel a gumiabroncsot az eldirt
légnyomasra.

Légnyomasméré 9. Kapcsolja ki a készletet.

/\ P> Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron
taldlhaté nyomasmérével.

P> Tultoltés esetén nyomja meg a
leeresztégombot.

10. HUzza ki a készletet a kiegészité tépaljzatbol.

11. Csavarja le a légtomldt az
abroncsszelepszarrél. Helyezze vissza a
szelepsapkat.

12. Tartsa lenyomva a leeresztégombot, mig a
mérémuszer Ujra 0 kPa (0 bar) értéket nem
mutat.

13. Csomagolja dssze és tegye el a megfeleld
helyre a készletet.

S
()Q

Leeresztégomb
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

Defektes kerék cseréje*

Ha a kerék vezetés kdzben kap defektet, ragadja meg szorosan a kormanykereket, és
fokozatosan fékezzen a sebesség csokkentéséhez. Miutan a gépkocsi lelassult, dlljon meg
egy biztonsdgos helyen. Cserélje ki a defektes kereket a mankokerékkel. Amint lehet,
keresse fel a markaszervizt, hogy a defektes gumiabroncsot megjavitsak vagy kicseréljék.

1. Alljon le a gépkocsival szilérd, vizszintes és nem cstiszos talajon, és hiizza be a
rogzitéféket.

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok

2. Kapcsolja a sebességvaltd kart [P] fokozatba.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok

2. Kapcsolja a sebességvaltd kart [R] fokozatba.

3. Kapcsolja be a vészvillogd kapcsoldt és helyezze a gydjtaskapcsoldt ZAR [0 dllasba.

I esepjobaw yews|qoid uejresep

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsolo helyett.

568 * Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Defektes kerék cseréje *

Tartsa be a mankdkerékre vonatkozé dvintézkedéseket:
Rendszeresen ellendrizze a mankdkerékben a
levegényomast. A keréknyomas mindig legyen az el6irt
értéken. El6irt keréknyomds: 420 kPa (4,2 bar)

Amikor a mankokerékkel halad, a gépkocsisebesség ne
haladja meg a 80 km/h-t. A lehetd legrévidebb id6n belul
cserélje ki a mankodkereket normal kerékre.

A gépkocsiban specidlisan ezzel a tipussal hasznédlhaté
mankokerék van. Ne hasznalja masik gépkocsin. Ne
hasznaljon eltérd tipusi mankokereket a gépkocsin.

A mankodkeréken ne hasznéljon holancot.

Ha az a kerék kap gumidefektet, melyen a holdnc van, vegye
le hatulrol az egyik kereket, és szerelje fel a defektes elsé
kerék helyére, holanccal. Tavolitsa el az els6 defektes kereket
és szerelje fel helyére a hatso, teljes értékd kereket. Helyezze
fel a holdncot a most felrakott els6 kerékre.

Ez a mankokerék keményebb Utfekvést ad, és kisebb
tapadast biztosit az Uton, ezért fokozott
elévigyazatossaggal hasznalja.

Egyidejlleg csak egyetlen mankokereket hasznélhat a
gépkocsin.

A mankokerék kisebb, mint a szokvanyos gumiabroncs.
Ha a mankokerék van felszerelve, a gépkocsi szabad
magassaga csokken. Ha egyenetlen Utfellleten halad,
kdrosodhat a gépkocsi alja.
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

M Elékészuletek a defektes kerék kicseréléséhez

1. Nyissa fel a csomagtér padlo alatti rekeszének
fedelét.

2. Vegye ki a szerszamtaskat a csomagtartobol.

3. Vegye ki a kerékkulcsot, a tekerékarrudat és az
emelét a szerszamtaskabal.

4. Csavarozza ki a szérnyas csavart, majd tavolitsa
el a tdvtartd kupot. Ezutdn vegye ki a
potkereket.

5. Helyezzen egy keréktdmaszt vagy kovet a
defektes kerék tuloldalan 1évé elsé és hatso
gumiabroncsok elé.

T2 —
r O Kerékta-

maszok
Cserére szorul6 kerék

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3 Defektes kerék cseréje *

FIGYELMEZTETES: Az emel&t csak vészhelyzetben, a
gépkocsi lerobbandsa esetén haszndlja. Az évszaknak
megfelelé gumiabroncsok cseréje vagy barmilyen més
altaldnos karbantartasi, illetve javitasi muvelet sorédn ne
hasznalja az emel6t.

A szerszamoslada formaja tipusonként véltozo.

Ne hasznélja az emel&t, ha az nem mUkodik
kifogastalanul. Hivja fel markakereskedéjét, vagy vegyen
igénybe automenté szolgalatot.
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

6. Helyezze a pdtkereket a gépkocsi ald a kerékkel
felfelé, kdzel a lecserélendd gumiabroncshoz.

7. A kerékanyakulccsal lazitsa ki mindegyik
kerékanyat egy fordulattal.
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

M Az emel6 behelyezése

== \

1. Helyezze az emel6t az emelési pontok al4, a
lehetd legkdzelebb a cserélendd kerékhez.

2. Forgassa el a szélsé konzolt az dbran ldthatd
maddon, az éramutato jardsaval megegyezé
irdnyban, amig ez emeld teteje érintkezik az
emelési felllettel.

P> Ellendrizze, hogy az emelési ponton 1évé fil
az emelén 1évé bemetszésen fekszik.

FOLYTATODIK

B3z emel6 behelyezése

AFIGYELMEZTETES

Az emeldrél a gépkocsi kdnnyen leeshet, sulyos
sérilést okozhat.

Tartsa be pontosan a kerékcserére vonatkozé
Utmutatasokat, és gondoskodjon arrél, hogy
senkinek semmilyen testrésze ne legyen a
felemelt gépkocsi alatt.

FIGYELMEZTETES: Az emel&t helyezze vizszintes és
stabil fellletre a parkold gépkocsival egy szintre.

Kizarélag a gépkocsihoz tartozé emelét hasznalja,
amelyen az aldbbi cimke taldlhato:

1. 2. 3.
O—0V
AN @ O
m | A==t [
v
1. Lasd a kezelési utmutatot.
2. Soha ne fekidjon be a gépkocsi ald, ha azt emelével
megemelte.

3. Tegye az emel&t a gépkocsi aljan kiképzett emelési
pontok egyikéhez.
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

>

Tekerékarrad —T>\/T/%

Teker6karként
hasznalt kerékanyakulcs

3. Emelje fel a gépkocsit a tekerdkar ridjaval és a
tekerékarral, amig a kerék elemelkedik a
talajtol.

B3z emel6 behelyezése

Az emel6 hasznalata el6tt a gépkocsiban nem maradhat
utas vagy csomag.

Kizérélag a gépkocsihoz tartozé emelét hasznalja.
Elsfordulhat, hogy az ettél eltéré emeldk nem birjak el a
gépkocsi sulyét (,terhelés”), vagy nem illeszkednek
medfeleléen az emelési pontba.

Az emel6 biztonsagos hasznalatdhoz tartsa be a
kovetkezd eldirdsokat:

® Ne hasznalja az emel6t jaré motorndl.

® Kizarolag szildrd, vizszintes talajon haszndlja.

® Kizérélag az emelési ponton rogzitse.

® Ne szélljon be az emeldvel felemelt gépkocsiba.
® Semmit ne tegyen az emelére vagy az emeld ala.
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M Kerékcsere

Kerékanya

1. Tavolitsa el a kerékanydkat és a defektes
kereket.

2. Torolje le a kerék rogzitési fellleteit egy tiszta

ronggyal.

3. Helyezze fel a potkereket.
4. Csavarja be a kerékanydakat, amfg azok

hozzdérnek a rogzitéfuratok széleihez.

5. Engedje le a gépkocsit és tavolitsa el azemel6t.

Hlzza meg a kerékanydkat az dbran jelzett
sorrendben. Ezutan korkordsen haladva huzza
meg tovabb a csavarokat, kétszer vagy
hdromszor.

Kerékanyak meghtzasi nyomatéka:

108 N'm (11 kgf-m)

FOLYTATODIK

B3Kerékcsere

Ne probélja a kerékanyakat tulhuzni kiegészité csével
vagy labbal.
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PP Gumidefekt esetén P> Defektes kerék cseréje *

B A defektes kerék tarolasa BIA defektes kerék taroldsa

. ) 1. Tavolitsa el a diszfedelet.
Diszfedél

A nem megfelel6en rogzitett elemek baleset
esetén az utastérbe ropulhetnek és sulyos
sérilést okozhatnak az utasoknak.

A poétkereket, az emel6t és a szerszamkészletet
biztonsdgosan rogzitse a vezetés elGtt.

Szarnyas ———— 2. Szerelje le a tavtartd kdpot a szérnyas csavarrdl,
csavar pattintsa oldalra, majd helyezze vissza a
‘—owr T T csavarba.
3. Tegye a defektes kereket a pdtkerék helyére a
b kilsé felével lefelé.

- - 4. Rogzitse a defektes kereket a szarnyas csavarra.
Normalméretii Manke- 5. Tegye a helyére a szerszamosladaba az emeld&t
abroncs kerékhez és a kerékanyakulcsot.
esetében 6. Tegye be a ladat a csomagtartdba.

- 00

Tavtartd kap

Il Az abroncsnyomas-figyel6 rendszer és a pétkerék

Ha egy defektes kereket mankokerékre cserél, a|(1)| visszajelzd vezetés kdzben vildgitani
kezd. Néhdny kilométernyi vezetést kdvetden a visszajelzé villogni kezd, majd révid id6
utén bekapcsolva marad, ez azonban normalis jelenség.

Kalibralja az abroncsnyomas-figyeld rendszert, amikor az abroncsot eléiras szerinti normal

gumiabroncsra cseréli.
Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa 455. o.
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A motor nem indul

A motor ellen6rzése

Ha a motor nem indul, ellenérizze az inditdmotort. BJA motor ellendrzése

Ha a motort azonnal inditani kell, csatlakoztasson

segédakkumuldtort egy masik gépkocsibol.
Segédinditasi eljaras 579. o.

Inditémotor allapota

Ellenérzélista

Az inditomotor nem, vagy lassan
forgatja a motort.

Az akkumulator lemerdlhetett.
Ellenérizze mindegyik jobb oldalon
feltUntetett pontot, és folytassa
azoknak megfeleléen.

Az inditdmotor normal médon
megforgatja, de a motor nem indul
be.

Hibas lehet a biztositék. Ellendrizze
mindegyik jobb oldalon feltlintetett
pontot, és folytassa azoknak
megfelel&en.

Ellenérizze a tébbfunkcids informacids kijelz6n megjelend lizenetet.
* Haa|€&-8ljelenik meg

B2 Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge 577. 0.
P> A kulcs nélkdli taviranyitod hatdtavolsagon belil legyen.

ENGINE START/STOP gomb m(ik6dési tartomanya 173. o.

Ellendrizze a bels6é lampak fényerejét.
Kapcsolja be a belsé vildgitast, és ellendrizze a fényerejét.

e Ha a belsé vilagitas fényereje tompa, vagy egyaltaldan nem kapcsol be B2 Akkumulator 540. o.

e Ha a belsé vildgitas rendesen bekapcsol B Biztositékok 591. o.
Tekintse at a motorinditasi folyamatot.

Kovesse annak Iépéseit, majd prébalja Ujra beinditani a motort.
A motor beinditasa 397, . 0.400

Ellendrizze az inditasgatlo rendszer visszajelz6jét.
Ha az inditdsgatld rendszer visszajelzd villog, a motort nem lehet beinditani.
Inditasgatlé rendszer 163. o.

Ellendrizze az lizemanyagszintet.
A tartdlyban elégséges Uzemanyagnak kell lennie.
Uzemanyagszint-méré 132. o.

Ellendrizze a biztositékot.
Ellenérizze mindegyik biztositékot, vagy ellendriztesse gépjarmUvét a markaszervizzel.
Biztositékok ellendrzése és cseréje 599. 0.

Ha a probléma tovabbra is fennall:
Vontatas sziikséghelyzetben 600. o.

FOLYTATODIK
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PP A motor nem indul > A motor ellenérzése

Inditémotor dllapota Ellen&rzélista

Az inditémotor normal médon Dizel kivitelek
megforgatja, de a motor nemindul Keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit. Ha a meghibasodas visszajelzé lampaja

be. kigyullad, vagy a szimbolum jelenik meg a tobbfunkciés informacids kijelzén az alabbi
Hibasak lehetnek a biztositékok. feltételek mellett:

Ellendrizze mindegyik jobb oldalon e Az izemanyagtartaly kitrilhetett.

feltUntetett pontot, és folytassa Alacsony lizemanyagszint visszajelzéje 93. o.

azoknak megfeleléen.

Ellendriztesse az izemanyagsziirét a markaszervizzel a felgyuilt viz eltavolitasahoz.
[¥F]jelenik meg a tébbfunkcios informacios kijelzén.

Viz leiiritése 126. 0.

Az intelligens tobbfunkcids kijelz6 figyelmeztetd és tajékoztato lizenetei 126. o.
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PP A motor nem indul »>Ha a kulcs nélkili taviranyité eleme gyenge

Kulcs nélkiili ajtényité rendszerrel ellatott tipusok

Ha a kulcs nélkili taviranyité eleme gyenge

Ha hangjelzést hall, [&-8] ikon jelenik meg a tébbfunkciés informacios kijelzén, az ENGINE
START/STOP gombon 1évé visszajelz6 villog, a motor pedig nem indul be. Indftsa be a

motort az aldbbi mdodon.

A
/ESNT §F§$ \_

T

ENGINE
START

STOP
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1. Erintse meg a kulcs nélkili taviranyitén H

jelzéssel ellatott ENGINE START/STOP gomb

kozepét, mikdzben az ENGINE START/STOP

gomb visszajelzdje villog. A kulcs nélkdli

taviranyitd gombjai nézzenek On felé.

P> A visszajelz6 kortlbeltl 30 masodpercig
villog.

. Nyomja be a fékpedalt (fokozatmentes

sebességvalto) vagy a tengelykapcsold pedalt
(Kézi kapcsoldsu sebességvaltd), majd nyomja
meg az ENGINE START/STOP gombot 10
masodpercen belll, ahogy a hangjelzés
elhangzik, és a visszajelzé fénye folyamatossa
valik.
P> Ha nem nyomja be a pedalt, az izemmaod
atvalt TARTOZEK 4llasba.
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PP A motor nem indul > Motor vészleallitasa

Motor vészleallitasa

Az ENGINE START/STOP gombbal még akdr vezetés kdzben is ledllithatd a motor
vészhelyzet esetén. Ha le kell dllftania a motort, végezze el az aldbbi miveletek egyikét:
e Tartsa lenyomva az ENGINE START/STOP gombot kb. két masodpercen at.

® Nyomja meg kétszer er6sen az ENGINE START/STOP gombot.

A kormdanyzar nem kapcsol be.

A teljesitmény lizemmaod TARTOZEK modban van, ha a motor leéllt.

Az lizemmod GEPKOCSI KI moédba valtasdhoz kapcsolja a sebességvalto kart [P] allasba,
miutan a gépkocsi teljesen megallt. Ezt kdvetéen nyomja meg az ENGINE START/STOP
gombot kétszer, de kdzben ne nyomija a fékpedalt.

A teljesitmény lizemmaod GEPKOCSI Kl értékdre valtozik.
A gépkocsi teljesen megall. Ezutdn nyomja meg haromszor az ENGINE START/STOP
gombot, de kdzben ne nyomija a tengelykapcsold pedalt.

BIMotor vészledllitésa

Vezetés kdzben ne nyomja meg a gombot, kivéve, ha
elengedhetetlentl sziikségessé valik a motor ledllitésa.
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Segédinditasi eljaras

M Segédinditasi eljaras

Kapcsolja ki az elektromos eszkdzoket, tobbek kozott az audioegységet és minden

vilagitast. Allitsa le a motort, és nyissa fel a motorhaztetét.

1. Csatlakoztassa az els¢ inditokdbelt a gépkocsi
akkumulatoranak @ poluséhoz.

P> Vegye le a motortéri biztositékdoboz
fedelét.

Motortéri biztositékdoboz 593. o.
2. Csatlakoztassa az elsé inditéokabel masik végét

a kiegészité akkumulator @ poluséhoz.

P> Kizérolag 12 voltos segédakkumulatort
hasznaljon.

P> Csatlakoztassa, ha gépkocsihoz vald
akkumulatortoltével tolti a 12 V-os
akkumulatort, 15 V-nal alacsonyabb
toltéfesziltséget allitson be. A bedllitas
modjat olvassa el az akkutoltd hasznélati
utasitésaban.

3. Csatlakoztassa a méasik inditékabelt a
kiegészité akkumulator @ polusahoz.

Segédakku-
mulator

Segédakku-
mulator

FOLYTATODIK

B3 Segédinditasi eljaras

Az akkumulator felrobbanhat, és sulyos sériilést
okozhat a kozelben tartézkoddknak, ha nem
tartja be az el6irt utasitasokat.

Tartson tavol az akkumulatortél minden nyilt
langot, szikrat okozd anyagot.

Ha az akkumuldtor nagy hidegben van, akkor a folyadék
megfagyhat. Fagyos akkumuldtorfolyadék esetén tilos a
gépkocsi segédakkumuldtorrdl vald inditasa, mert a
gépkocsi sajat akkumulatora szétrepedhet vagy
felrobbanhat.

Rogzitse biztonsdgosan az inditokdbeleket Ugy, hogy ne
jojjenek le, amikor a motor rézkodik. Ugyeljen arra, hogy
ne tekeredjenek meg az inditékabelek, és ne
érintkezzenek a kdbelvégek egymassal az inditokdbelek
csatlakoztatdsa vagy levélasztasa kdzben.
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PP Segédinditasi eljaras P>

Benzines kivitelek

'.“; 2

4. Csatlakoztassa a masodik inditokdbel méasik B3 Segédinditdsi eljéras

végét a técsavarhoz az dbra szerint. Ne
csatlakoztassa sehova mdashova ezt az
inditokabelt.

5. Miutan az indftékabelt csatlakoztatta a masik
gépkocsihoz, inditsa be a segédautd motorjat,
és lassan novelje a motor fordulatszamot.

6. Probélja beinditani gépkocsit. Ha az
inditdmotor lassan forditja 4t a motort,
ellendrizze, hogy az inditokdbelek csatlakozasi
felllete tokéletes-e - fém a fémmel.

3VT7A611 inset Sig 290 Back 09_10_2017

Hideg id&jarasi kortlmények kézott az akkumulator
teljesitménye nagymértékben gyengulhet, és
eléfordulhat, hogy a motort nem lehet beinditani.



P> Segédinditasi eljaras P

B Teend6k a motor beindulasa utan

Miutén a gépkocsi motorja beindult, tavolitsa el az inditdkdbeleket a kovetkezd
sorrendben.

1. Kosse le az inditdkébelt a gépkocsi akkumuldtoranak técsavarjardl.

2. Valassza le az inditékabel masik végét a kiegészité akkumulator © polusarol.
3. Valassza le az inditékabelt a gépkocsi akkumulatoranak @ polusardl.

4. Vélassza le az inditokabelt a kiegészité akkumulator @ polusardl.

Vigye be a gépkocsit a legkdzelebbi szereldmUhelybe vagy a markaszervizbe.
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A sebességvalté kart nem lehet mozgatni

Fokozatmentes sebességvaltéval rendelkezé tipusok
Ha a sebességvaltd kart nem tudja [P] helyzetbd! kimozditani, tegye a kévetkezdket.

M Valtézar oldasa

Nyilas, Burkolat 1. Huzza be a régzitsféket.

_

Kulcs nélkiili ajtonyitd rendszerrel nem rendelkez6 tipusok
2. Vegye ki a kulcsot a gyujtaskapcsoldbdl.

2. Vegye ki a beépitett kulcsot a kulcs nélkdli
tavirdnyftobol.
3. Tekerjen egy ruhdt egy kisebb, lapos végu
‘ / csavarhlzé végére. Helyezze a valtdzar
Burkolat kioldonyildsaba az abran lathaté modon, és
tavolitsa el a burkolatat.

*1: Balkormanyos tipus
*2: Jobbkormanyos tipus

4. Dugja be a kulcsot a valtdzar kioldonyilasaba.
5. Mikdzben lenyomija a kulcsot, nyomja be a
valtokar kiolddgombijdt, és helyezze a
sebességvaltd kart [N] allasba.
P> A valtozart ezzel feloldotta. Amint lehet,
ellendriztesse a sebességvalto kart egy
markaszervizben.

=, Valtézar
kioldoényildsa

Kioldegomb
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Tulmelegedés

Teendodk tulmelegedés esetén

A tulmelegedés jelei a kdvetkezék:

Teenddk tilmelegedés esetén

e A magas hdmérsékletre figyelmeztetd visszajelzé (piros) vildgitani kezd, vagy a
motorteljesitmény hirtelen csdkken.
e GOz vagy permet aramlik ki a motortérbdl.

H Az els6, amit tennie kell
1. Azonnal parkolja le a gépkocsit egy biztonsdgos helyen.

A tulmelegedett motorbdl feltoré géz sulyos
égési sériilést okozhat.

Ne nyissa ki a motorhaztetdt, ha g6zolgést észlel.

2. Kapcsoljon ki minden kiegészité berendezést, és kapcsolja be a vészvillogot.
P> Ha nincs g6z vagy permet: Hagyja jarni a motort, és nyissa fel a motorhaztetét.
P> Ha van g6z vagy permet: Allitsa le a motort, és varjon, amig aldbbhagy. Ezutan
nyissa fel a motorhaztetét.

FOLYTATODIK
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Megjegyzés
Ha a magas hémérsékletre figyelmeztetd visszajelzé
vilagit, és tovabb vezet, kdrosodhat a motor.
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PP Tulmelegedés P> TeendSk tilmelegedés esetén

M Tovabbi teendék B3Teendsk tilmelegedés esetén
1. Ellendrizze, hogy mukodik-e a hitéventildtor,
és dllitsa le a motort, amint a magas
h}émeﬁrsékletre figyelmeztetd visszajelzé Amig meleg a motor, tilos a hitésapkat
Kialszik. -~ o eltavolitani, mert a kiaramlé forré g6z és
P> Ha a hiitéventilator nem mUkadik, azonnal folyadék égési sériilést okozhat.
allitsa le a motort.
2. Miutan a motor lehlilt, ellenérizze a A feltoltéssel a motor és a h(itd lehtlését meg
hitéfolyadékszintet, és ellendrizze a teljes kell varni.
hdtérendszert, hogy nem szivérog-e valahol a
rendszer. Ha a hitéfolyadék szivarog, azonnal forduljon a
P> Ha a pottartélyban a htéfolyadék szintje maérkaszervizhez, mert javitasra van sziikség.
alacsony, toltsdn be hitéfolyadékot a MAX
jelig. Csapvizet csak vészhelyzetben/ideiglenesen hasznaljon.
P> Ha nincs hiitéfolyadék a péttartalyban, Vigye a gépkocsit a legkdzelebbi markaszervizbe, hogy a
ellendrizze, hogy a hiité lehdlt-e. Helyezzen vizet cseréljék ki megfeleld fagyalld hitéfolyadékkal.
a hitésapkara egy vastag rongyot, majd
csavarja le a sapkéat. Ha szUkséges, toltson be
hitéfolyadékot a betdltényildson, majd
csavarja vissza a sapkat.

S

I esepjobaw yews|qoid uejresep

H Az utolsé dolog, amit tennie kell

Amint a motor megfeleléen lehdilt, inditsa Ujra, és ellendrizze a magas hémérsékletre
figyelmeztetd visszajelz6t.

Ha a visszajelzé nem vilagit, haladjon tovébb. Ha vildgit, forduljon méarkaszervizhez.

584
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Visszajelzd, vilagitani kezd/villog

Ha az alacsony olajnyomasra emlékeztetd
visszajelz6 vilagitani kezd

=7

B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat
Vildgitani kezd, ha a motorban tul alacsony az olajnyomas.
B Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
1. Azonnal 4lljon meg a gépkocsival vizszintes talajon, egy biztonsagos
helyen.
2. Ha szUkséges, kapcsolja be a vészvillogét.
M Teenddék, miutan biztonsagosan parkolta gépkocsit
1. Allitsa le a motort, és varjon legaldbb harom percet.
2. Nyissa fel a motorhaztetét, és ellendrizze a motorolajszintet.
Az olajszint ellenérzése 507. 0.

3. Inditsa be a motort, és ellendérizze az alacsony olajnyomds visszajelzéjét.

P> A visszajelzé kialszik: Folytathatja Utjat.
P> Ha a visszajelzé nem kapcsol ki 10 mésodpercen beldil: Allitsa le a
motort, és azonnal forduljon a mérkaszervizhez.

Ha a toltérendszer-visszajelz6 vilagitani kezd

B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

Akkor vilagit, ha az akkumulator téltése megszlnik.

B Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Kapcsolja ki a légkondicionald rendszert, a hatsé paratlanitot és a tobbi
elektromos rendszert, majd azonnal forduljon mérkaszervizhez.

B3Ha az alacsony olajnyomdsra emlékeztet6 visszajelz6 vildgitani kezd

Megjegyzés
Az alacsony olajnyomadsnal jaré motorban nagyon révid
id6 alatt is mar sulyos kdrosodasok Iéphetnek fel.

B3Ha a téltérendszer-visszajelz6 vildgitani kezd

Ha meg kell ideiglenesen &llnia, ne 4llitsa le a motort.
llyenkor a motor Ujrainditdsa tul gyorsan lemeritheti az
akkumulatort.
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PP Visszajelz6, vilagitani kezd/villog P> Ha a meghibasodas-visszajelzé vilagitani vagy villogni kezd

Ha a meghibasodas-visszajelz6 vilagitani vagy villogni kezd

)

M A visszajelz6 lampa vilagitasanak vagy villogasanak lehetséges okai

e Akkor kapcsol be, ha probléma van a motor kdrosanyag-kibocsatast
szabdlyozdé rendszerével.

e Akkor villog, ha a rendszer gyUjtasi hibat észlel a motorban.

e Akkor kezd vildgitani, ha levegé kerllt az Gzemanyagrendszerbe.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Haladjon alacsony sebességgel, és azonnal forduljon egy mérkaszervizhez.
M Teendék, ha a visszajelzé villogni kezd

Parkolja le a gépkocsit egy biztonsédgos helyen, ahol nincsenek gyulékony
anyagok a kdzelben, és llitsa le a motort, majd varjon legaldbb 10 percet a
motor leh(léséig.

Ha a fékrendszer visszajelz6 (piros) vilagitani kezd

(©)

M Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

e Alacsony fékfolyadékszint.

e A fékrendszer meghibédsodott.

H Mit kell tenni, ha a visszajelz6 vezetés k6zben vilagitani kezd

Nyomija be kissé a fékpedalt, és ellendrizze a fékpedal ellendllasat.

e Harendben van, ellendrizze a fékfolyadékszintet a legkdzelebbi ledlldskor.

e Ha a fékfolyadékszint tul alacsony, azonnali beavatkozasra van szlkség. Ha
szlikséges, valtson alacsony fokozatba, hogy lelassuljon a gépkocsi a
motorfék segitségével.

BX3Ha a meghibasodés-visszajelz§ vilagitani vagy villogni kezd

Ha a meghibdsodas-visszajelz6 vilagitani vagy villogni
kezd és a gépkocsit tovabb vezeti, a kdrosanyag-
kibocsétast szabélyozo rendszer vagy a motor
meghibasodhat.

Ha a meghibasodas-visszajelzé a motor Ujrainditdsa utan
Ujra villogni kezd, vezessen a legkdzelebbi
markakeresked6hdz maximum 50 km/h sebességgel.
Vizsgéltassa &t a gépkocsit markaszervizben.

BXHa a fékrendszer visszajelz (piros) vildgitani kezd

Azonnal javittassa meg a gépkocsit.

Veszélyes a gépkocsit vezetni, ha a fékfolyadékszint
alacsony. Ha nem érez ellenallst a fékpedalon, azonnal
alljon le egy biztonsagos helyen. Véltson vissza egy vagy
tobb fokozatot, ha sziikséges.

Ha a fékrendszer-visszajelz6 és az ABS visszajelzd
egyszerre kezdenek vildgitani, a fékeréelosztd rendszer
nem mukodik. Ez a gépkocsi instabilitdsdhoz vezethet
hirtelen fékezéskor.

Azonnal keresse fel a markaszervizt, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

3VT7A611 inset Sig 293 Back 09_10_2017



PP Visszajelzd, vilagitani kezd/villog »>Ha az elektromos szervokormany (EPS) visszajelz6je bekapcsol

Ha az elektromos szervokormany (EPS) visszajelzéje
bekapcsol

@' B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat
H e Akkor kapcsol be, ha probléma van az EPS rendszerrel.

e Haismételten ralép a gdzpedalra alapjaraton, hogy ndvelje a motor
fordulatszamat, a visszajelzd vildgitani kezd, és a kormdanyzés nehezebbé
valik.

B Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Allftsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen, és inditsa Ujra a motort.

Ha a visszajelzé vildgitani kezd és nem alszik el, azonnal vizsgéltassa &t a

gépkocsit markaszervizben.
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P> P> Visszajelzd, vilagitani kezd/villog P> Ha az elektromos rogzitéfék-rendszer visszajelzéje vilagitani kezd

Ha az elektromos rogzit6fék-rendszer visszajelzoje vilagitani kezd

@\

M Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

$3Ha az elektromos rogzitéfék-rendszer visszajelzdje vildgitani kezd

Akkor kapcsol be, ha probléma van az elektromos rogzitéfék-rendszerrel.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Kerllje a rogzit6fék hasznalatat, tovabba haladéktalanul vizsgaltassa at a

gépkocsit egy markakereskedésben.

M Teendék, ha az elektromos rogzitéfék-rendszer visszajelzéje
bekapcsol vagy villog

Engedje ki a rogzitodféket.

Régzitéfék 458. o.

e Ha az elektromos rogzitéfék-rendszer visszajelzéje bekapcsolva marad,
vagy tovabbra is villog annak ellenére, hogy a rogzitéféket kiengedte,
azonnal alljon meg a jarmdvel egy biztonsagos helyen és hivjon fel egy
markakereskedést.

P> Megakadélyozza a jarmU mozgésat.

kapcsolja a sebességvalto kart [P ] fokozatba.

kapcsolja a sebességvalto kart [ 1] vagy [R] fokozatba.
e Ha az elektromos rogzitéfék-rendszer visszajelzéje kialszik, haladéktalanul
ellendriztesse a jarmuvet egy markakereskedésben.
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Ha behuzza a parkoléféket, lehetséges, hogy oldédik ki.

Ha az elektromos parkoléfék visszajelzéje vilagit, a
parkoléfék még mindig be van behuzva.

Amikor az elektromos parkoldfék visszajelzéje
ugyanakkor villog, mint az elektromos parkoléfék
rendszer visszajelzéje, a rendszert ellendrizni kell.
El6fordulhat, hogy a parkoldfék nem mdkadik ilyen
kortlmények kozott.



P> P> Visszajelzo, vilagitani kezd/villog P>Ha az alacsony abroncsnyomas/defektre figyelmeztet6 rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

Ha az alacsony abroncsnyomas/defektre figyelmeztet6
rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

(H

B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat/villoghat

Ha az alacsony abroncsnyomds/defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéje
vildgit vagy villog

Egy abroncsnyomas jelentdsen lecsokkent, vagy az abroncsnyomast figyeld
rendszert nem kalibraltédk. Ha hibds az abroncsnyomas-figyels rendszer, vagy
mankokerék ™ van felszerelve, a visszajelzd kb. egy percig villog, majd
bekapcsolva marad.
B Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd
Vezessen korultekintéen, tovabba kerllje az éles kanyarodast és az erés
fékezést.
Allftsa le a gépkocsit egy biztonsagos helyen. Ellenérizze a
gumiabroncsnyomast, és allitsa be az eldirt szintre. Az el&irt
gumiabroncsnyomds a vezetdoldali ajtokereten 1évé cimkén lathato.
P> Kalibrélja az abroncsnyomas-figyel® rendszert az abroncsnyomas
bedllitdsa utan.
Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa 455. o.
M Teendék, amikor a visszajelz6 villog, majd bekapcsolva marad
Vizsgdltassa meg a gumiabroncsot a lehetd leghamarabb egy
markaszervizben. Ha a mankdkerék™ haszndlata esetén a visszajelzé villog,
cserélje az abroncsot normal méret( abroncsra.
A visszajelz6 kikapcsol néhédny kilométer megtétele utan.
P> Kalibralja az abroncsnyomas-figyeld rendszert normal méretd abroncs
felszerelése utan.
Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa 455. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Nagyon alacsony nyoméson kdzlekedve a gumiabroncs
tulhevilhet. A tulhevilt gumiabroncs meghibdsodhat.
Mindig gondoskodjon réla, hogy megfelelé legyen a
gumiabroncsokban a Iégnyomas.
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P> P> Visszajelz6, vilagitani kezd/villog P> Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmeztetd szimbolum

Ha megjelenik az alacsony olajszintre figyelmeztet6 szimbdlum

M A szimb6lum megjelenésének okai 3IHa megjelenik az alacsony olajszintre figyelmeztetd szimb6lum

Vilagitani kezd, ha alacsony a motorolajszint.

B Teenddk, ha a szimbélum megjelenik Ha a motort alacsony olajszinttel jaratja, majdnem

1. Azonnal alljon meg a gépkocsival vizszintes talajon, egy biztonsagos azonnali stllyos motorkarosodést okozhat.
helyen.

2. Ha szikséges, kapcsolja be a vészvillogét. Ha a motor felmelegedett, akkor ez a rendszer

M Teend6k, miutan biztonsagosan parkolta gépkocsit makodésbe Iép. Ha a kiils6 homerseklet rendkivil

alacsony, akkor hosszabb ideig kell vezetnie ahhoz, hogy

1. Allitsa le a motort, és vérjon legaldbb harom percet. WEOT 1053 ) sHned
a rendszer érzékelni kezdje a motorolaj szintjét.

2. Nyissa fel a motorhdztetdt, és ellendrizze a motorolajszintet.

Az olajszint ellendrzése 507. o. Ha a szimbolum ismét megjelenik, allitsa le a motort, és a

javitdshoz haladéktalanul keressen fel egy markaszervizt.

Dizel kivitelek

Ha megjelenik a PGM-FI szimbdélum ¥3Ha megjelenik a PGM-Fl szimbélum

Ha a szimbolum lathatd, és tovabb vezet, a kdrosanyag-
kibocsatast szabélyozo rendszer és a motor kdrosodhat.
Az ilyen jellegl meghibasodasra nem érvényes a jotallas.

M Okok, amiért a szimbélum jaré motornal megjelenhet

Probléma keletkezett a motorvezérlé rendszerben.

M Teendék, ha a szimbélum ismételten megjelenik

Kerllje a teljes gézzal torténd gyorsitast és a nagy sebességeket. Keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a gépkocsit.
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Biztositékok

Biztositékok elhelyezkedése

Ha valamelyik elektromos berendezés nem muikadik, kapcsolja a gyujtaskapcsoldt ZAR [0]1 helyzetbe, és ellenérizze a biztositékokat.

B Motortéri biztositékdoboz

M A" biztositékdoboz

A fékfolyadék-pdttartdly mellett helyezkedik el. A doboz kinyitdsahoz nyomja be a fuleket.
A biztositékok elhelyezkedése az alabbi dbran lathato.

A tablazat és az dbra szamainak segitségével keresse meg az érintett biztositékot.

CICICT [(25)(26])[27]) (28] (29

= .
HRERREERTIE
U5

I esepjoBaw sewsg|qoid uepeep

*1: A kulcs nélkdli ajtényitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK 591
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

M Védett aramkor és a biztositék értéke

Védett aramkor Aram
1 Fényszoro, tompitott, f6 20 A

2 - -
3 Vészvillogd 10A

*1

4 o 15A
5 Elsé ablaktorld 30A
6 Megallas 10A
15 A1
7 IGP 20 A
8 Gyujtastekercs™ 15 A"
LAF*2 10 A*2

9 - —
10 INJ™! 20 A
11 VST 1* 30A
12 Féventildtor 30A
13 Inditémotor ™ 30A
14 MG tengelykapcsold 75A
15 Akkumulator-érzékel® 75A
16 Kis [dmpak 10A

17 = =
18 Kart 10A
19 Elsé kodfényszorok ™ 10 A
20 Tolatdé (FI ECU)™? 75A
21 Tolatas 10A
22 Audid” 10A
23 Mellékventildtor” 30A

Védett aramkor Aram
24 VST 2" 30A
25 Indité SW 75A
26 - -
27 - -
28 IGPS 272 75A
29 Tolato (VST)™ 30A
30 FI mellékrelé™! 75A
31 IGP, mellék™! 7,5A
32 Jobb tompitott fényszord 10 A
33 Bal oldali tompitott fényszéréd 10 A

* Nem all rendelkezésre minden modellen

*1:Benzinmotoros tipusok
*2:Dizelmotoros tipusok
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

M ,B” Biztositékdoboz B Védett aramkor és a biztositék értéke
Huzza fel a bu'rk“olatot a @ érirjtkezc’inél, majd Védett aramkor Aram
tavolitsa el, mikdzben a fllet kifelé hizza, 100 A1
ahogy az az abran is lathato. a [ F& akkumulator 150 A%2
A motortéri biztositékok cseréjét b (N RB ﬂ? ! 70A
mérkaszervizben kell végeztetni. c [ RBf6 2 80 A

d [ |zzitas™ 70 A

*1:Benzinmotoros tipusok
*2:Dizelmotoros tipusok

I esepjoBaw sewsg|qoid uepeep
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

M Bels6 biztositékdoboz

M ,A” biztositékdoboz

A mUszerfal mogott taldlhato.

A biztositékok elhelyezkedése az alabbi dbran lathato.

A tablazat és az dbra szdmainak segitségével keresse meg az érintett biztositékot.
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

l Védett aramkor és a biztositék értéke

Védett aramkor Aram
1 Ajtézér 20A
2 — —
3 Kulcs nélkali ajEényité 10A
rendszer
4 Bal oldali ajtod nyitdsa 10A
5 Jobboldaliajté nyitdsa 10 A
6 — _
7 — —
8 Vezetéoldalie\ekgromos 20A
ablakemel&
9 Utasoldali elektr”omos 0A
ablakemel6
10 Bal hatsé e\ektr9mos 20A
ablakemel®
i BT g,
12 Bal oldali ajto zarasa 10A
13 Jobb oldali ajté zérdsa 10 A
14 Hatso kodfényszord™ 10 A
|dali tavolsagi
15 Jobb ?e’:;sz?réo sag 10A
16 STS™ 75A
17 Napellenzé™ 20 A
18  Uveg panordmateté™ 20 A
19 Ulésftés ™ 20 A
20 Nappali vildgitas 10A

Védett aramkor Aram
21 - -
22 Mosdéberendezés 15A
23 Hatso ablaktorld fébizt.” 10 A
24 A/C 75A
25 Nappali vilagitas 75A
26 Inditdmotor 75A
27 ABS/VSA 75A
28 SRS 10 A

| oldali tavolsagi
o e 10
30 ACG 10 A
31 Relé 10 A
32 Uzemanyag-szivattyd 15A
33 SRS 2" 75A
34 MdUszercsoport 75A
35 Mission SOL 75A
Elsé kiegészitd

36 cs;;jlakgggzugt 20A
37 ACC™ 75A
38 ACC™? 75A
39 Opciondlis 10A
40 Hatsé ablaktorld 10A
41 = =
42 - -

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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*1: Kules nélkli ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusok
*2: Kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel nem

rendelkezé tipusok

I esepjoBaw sewsg|qoid uepeep
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

M ,B” Biztositékdoboz

A biztositékok elhelyezkedése az aldbbi dbran lathato.

A tablazat és az dbra szdmainak segitségével keresse meg az érintett biztositékot.
Helyezze a lapos végUl csavarhuzé hegyét a nyilasba, majd az dbran ldthaté médon
tavolitsa el a burkolatot.

L7 Cl—
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

l Védett aramkor és a biztositék értéke

Védett aramkor Aram
9 Belsd vilagitas 75A
10 Kozépsé kiegészitd tapaljzat™ 20 A
11 Hatsé péréatlanito™ 30A
12 ACC kulcsreteszelés™ 75A
13 Fltott k(JIsé v"is§zapillanté 10A

takor

14 Fdtémotor” 7,5A
15 Elsé ablaktorld ™ 30 A

Védett daramkor Aram
Elektromos kormanyszervo

EPS) y 70 A

Gyujtas fobizt. o

" " Biztositékdoboz 2. fébizt. 50 A

ABS/VSA motor 40 A

Biztositékdoboz fébizt. 30A

Biztosftékdoboz 3. fébizt. 40 A

Hatso paratlanitd 30A

Bal elektromos rogzitédfék 30A

S IGf62" 30 A

Fatémotor 40 A

Jobb elektromos rogzitéfék 30A

A/CPTC1 40 A

A/CPTC?2 40 A

o A/CPTC3 40 A

A/CPTC4 40 A

Jobb elektromos rogzitéfék 30A

Bal elektromos rogzitédfék 30A

3 Fltémotor™ 40 A

4 IGf6 271 30A

5 ABS/VSA FSR 30A

6 Biztonsagi zar funkcid” 20 A

7 Hatso kiegészité tapaljzat™ 20 A
8 — _

* Nem all rendelkezésre minden modellen

*1: Kulcs nélkuli ajtonyitd rendszerrel felszerelt

tipusok

*2: Kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel nem

rendelkezé tipusok
*3: Benzinmotoros tipusok
*4: Dizelmotoros tipusok
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P> P> Biztositékok P> Biztositékok elhelyezkedése

M ,C” biztositékdoboz

C blzt05|tekdoboz .

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A korméanyoszlop mogott helyezkedik el.

A biztositékok elhelyezkedését a
biztositékdobozban 1évé cimkén lathatja.
Keresse meg az adott eszkdz biztositékat a
biztositék szdma és a cimkén taldlhaté szam
alapjan.

A keszty(tartd mogott helyezkedik el.

A biztositékok elhelyezkedését a
kesztyUtartoban 1évé cimkén lathatja.
Keresse meg az adott eszkdz biztositékat a
biztositék szdma és a cimkén taldlhaté szam
alapjan.

A por- és pollensz(ir6 cserélésének médja

547.0.
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H Védett aramkor és a biztositék értéke

Védett dramkor Aram
'I — — —
2 [ IG1 relé 2 75A

Elektromos

3 (1 szervoszivattyu” el
4 - - -
5 [ Tartozék 75A
6 [ IG1 relé, 1. 75A
7 [dil Tolatélampa 2.fébizt.  15A




P> P> Biztositékok P> Biztositékok ellendrzése és cseréje

Biztositékok ellen6rzése és cseréje

Biztositékdoboz az akkumulatoron

Kombindlt biztositék

w

1. Allitsa a gyujtaskapcsoldt ZAR [0]*" helyzetbe.
Kapcsolja ki a fényszordt és az 6sszes
tartozékot.

2. Ellendrizze a motortérben lévé akkumulator

biztositékait.
P> Ha a biztositék kiégett, cseréltesse ki
maérkakereskedésben.

. Vegye le a biztositékdoboz fedelét.

4. Ellendrizze a nagyméretl biztositékot a

motortérben.

P> Ha a biztositék kiégett, csillagcsavarhtzoval
tavolitsa el a csavart, és a cserélje a
biztositékot egy Ujra.

5. Ellendrizze a motortérben és a gépkocsiban
lévd kisméretU biztositékokat.
P> Ha van kiégett biztositék, tavolitsa el, és
cserélje Ujra.

*1: A kulcs nélkuli ajtonyito rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsold helyett.

B3Biztositékok ellendrzése és cseréje

Az eldirtnal nagyobb erésségu, azaz nagyobb
amperszamu biztositék hasznalata miatt a gépkocsi
elektromos rendszere kdrosodhat.

Azonos teljesitmény, Uj biztositékra cserélje.

A téblazat segitségével keresse meg a kérdéses

biztositékot, és ellendrizze a teljesitményét.
Biztositékok elhelyezkedése 591. 0.
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Vontatas szukséghelyzetben

Ha a gépkocsit vontatni kell, forduljon autdémenté céghez. B3 Vontatds sziikséghelyzetben

M Plat6s utanfutos szallitas
A platds utdnfutd gépkezeldje a gépkocsit a tehergépkocsi platdjan szallitja.
A mentésnek ez a legjobb maédja.

M Vontatas kerékemelé berendezéssel

A vontatd gépkocsi két karral emeli fel az elsé kerekeket a talajrél. A vontatott gépkocsi
masik kerékpdrja a talajon marad. Gépkocsija ezzel a médszerrel vontathaté.

3VT7A611 inset Sig 300 Back 09_10_2017

A vondszemet csak vizszintes, sik talajon térténd
vontatdsra haszndlja a gépkocsi séruléseinek elkertlése
érdekében. A 16kharitdkat nem Ugy tervezték, hogy azok
elbirjdk a gépkocsi sulyat.

Ne vontassak a gépkocsit pusztan kotél vagy lanc
segitségével.

Ez nagyon veszélyes, mivel a kotelek és lancok oldalra
elcsuszhatnak vagy elszakadhatnak.

Ellenérizze, hogy a rogzitéfék ki van-e oldva. Ha nem
tudja kiengedni a rogzitéféket, a gépkocsit platén kell
elszallitani.

Régzit6fék 458. 0.



P> Vontatas sziikséghelyzetben P>

M Ha a gépkocsit talajt ér6 elsé kerekekkel kell vontatni:
S 1. Ellendrizze a talajt a jarmd alatt, azon a
\& terlleten, ahol a sebességvaltéhaz talalhato, és
Burkolat —l

ellendrizze, hogy nincs-e szivargas.
) A

P> Ha szivargast talal, hivjon egy hivatasos
,@g :\ )

autémentdt, és az dtnézetés érdekében
széllittassa a gépkocsit egy markaszervizbe.
2. Az eltvolitdshoz tolja el a burkolat bal oldalat.
P Az eltavolithaté vondszemet az elsé
|6khariton taldlhatod rogzitési pontba kell
beszerelni.

*1: A kulcs nélkali ajtonyité rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van
gyujtaskapcsold helyett.

FOLYTATODIK

Ha a gépkocsit talajt érd elsd kerekekkel kell vontatni:

A jarmUvek vontatasat néhdny orszagban a térvény tiltja.
A jarmU vontatdsa elétt ellendrizze és tartsa be az adott
orszag torvényi szabélyozasait.

Ha nem taldl megfelelé megoldast, ne vontassa a
gépkocsit Ugy, hogy az elsé kerekei a talajt érik.

Ha nem tudja beinditani a motort, az aldbbiakat

tapasztalhatja a vontatds soran.

® A fékezés bizonytalanna valhat, mert nincs rasegités.

® A korményzas nehézzé vélhat, mert a résegités szintén
itt sem mukodik.

Kézi kapcsolasu sebességvaltos tipusok

® A gyujtaskapcsolét ZAR [0]1 helyzetbe forditva a
kormanykerék rogzul.

Ha az elsé kerekek a talajt érik, maximum 80 km-re
vontassa a gépkocsit, és maximum 55 km/h sebességgel.

Hosszu lejtén haladva a fékek felhevilnek. Ettél a
fékhatds csokkenhet. Ha a gépkocsit emelkeddn kell
vontatni, hivjon autémentét.

Feltétlendl megfeleléen tervezett és csatlakoztatott
vontaté eszkdzt hasznéljon.
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PP Vontatas sziikséghelyzetben P>

Kerékkulcs

S=SCA))
\_“

" Vonészem 4T AN

‘N, -

)

3. Vegye ki a vondszemet és a kerékkulcsot a
csomagtérbdl.
4. Hajtsa be a vondészemet a furatba, és hizza
meg biztonsdgosan a kerékkulccsal.
5. Akassza be a vontatéeszkdzt a vondszembe.
6. Inditsa be a gépkocsit.
P> Ha a motor nehezen indul be, dllitsa a
gyUjtaskapcsolét TARTOZEK [ 1] vagy BE [11]*1
helyzetbe.

Kézi kapcsolasu sebességvaltds tipusok
7. Valtson [N] fokozatba.

Fokozatmentes sebességvaltdval rendelkezé tipusok

7. Nyomja le a fékpedalt.
8. Valtson [D] fokozatba, tartsa itt &t
méasodpercig, majd valtson [N] fokozatba.

9. Engedje ki a rogzitéféket.

*1: A kulcs nélkali ajtonyitd rendszerrel felszerelt tipusokon ENGINE START/STOP gomb van

gyujtaskapcsolo helyett.
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Ha a gépkocsit talajt érd elsd kerekekkel kell vontatni:

Amennyiben nem tud valtanivagy nem tudja elinditani a
motort, kart tesz a valtoban. A gépkocsit Ugy kell
elvontatni, hogy az elsé kerekek ne érintsék a talajt.



Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

B Teend6k arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a csomagtartot

Ha nem tudja kinyitni csomagtérajtot, kdvesse a kdvetkezd eljarast.

1. Tekerjen egy ruhat a lapos végu csavarhuzé
végére. Helyezze be a burkolatba a képen
lathatd moddon, majd nyissa fel.

2. Tekerjen egy ruhat a lapos végu csavarhizo
végére. Helyezze be a fedélbe a képen lathatd
maddon, majd nyissa fel a fedelet.

FOLYTATODIK
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Miutén elvégezte a kdvetkezkben leirt [épéseket,
forduljon a markaszervizhez, és vizsgaltassa at a
gépkocsit.

Ha beldlrél nyitja ki a csomagtérajtot, gyézédjon meg
arrél, hogy van elég hely a kinyitdsdhoz, az ajté nem
Utkozik neki senkinek és semminek.
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P> Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot »>

3. A csomagtérajtd kinyitdsahoz tartsa lenyomva
a csomagtérajtot, és kdzben cstsztassa el a kart
jobbra.
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Tankolas

Dizel kivitelek

Tankolas hordozhaté lizemanyagtartalybol

Ha kifogyott az lzemanyag és hordozhato Uzemanyagtartalybdl kell tankolnia, hasznalja a

gépkocsihoz mellékelt tolcsért.

1.
. Huzza meg a tanksapkafedél nyitékarjat a

Allitsa le a motort.

vezetéoldali mUszerfal alatt, az alsé kilsé
sarokban.
P> Az izemanyag-betdlté nyilas ajtaja kinyilik.

. Vegye ki a tolcsért a csomagtartébol.

A szerszamok tipusai 556. 0.

. Vegye ki a tolcsért a tokjabol.
. lllessze a tolcsért a toltényildsba lassan és

teljesen.

. Tankolja meg a gépkocsit a hordozhatd

Uzemanyagtartalybdl.
P> Ovatosan végezze a miveletet, hogy ne
folyjon mellé az Gzemanyag.

. Vegye ki a tolcsért a toltényildsbol.

P> Tordlje le az tizemanyagot a tolcsérrdl,
mieldtt elteszi.

. Kézzel csukja be az Gzemanyag-betolté nyilds

ajtajat.

B3 Tankolds hordozhatd iizemanyagtartalybdl

AFIGYELMEZTETES

Az Gizemanyag rendkivil gyulékony és

robbandasveszélyes.

Ha helyteleniil kezeli, megéghet vagy sulyosan

megsérilhet.

e Allitsa le a motort, és tartsa tavol hétél,
szikraktol és nyilt langtol.

e Csak szabadtéren tankoljon.

e Az esetleges kioml6tt lzemanyagot azonnal
torolje le.

Csakis a gépkocsihoz mellékelt hordozhatd
Uzemanyagtartalyt vagy tolcsért hasznalja. Ha ezt nem
tartja be, az Gzemanyagrendszer kdrosodhat.

Ne kisérelje meg felfesziteni vagy megnyomva kinyitni a
zart Uzemanyagtartalyt. Ez karosithatja az
Uzemanyagrendszert és a tomitését.

Tankolés el6tt ellendrizze, hogy a hordozhatd
Uizemanyagtartaly gazolajat tartalmaz.
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Informacio

A fejezet a gépkocsi mUszaki adatait, az azonositdszamok helyét, valamint az el6irasok szerinti egyéb

adatokatismerteti.

Muiszaki adatok
Azonositészamok
Gépkocsi-azonositd szam (alvazszam),
motorszam és sebességvélto-szam ......614
Radidhullamokat kibocsato berendezések™ ...615
EK megfelelségi nyilatkozat
tartalmanak ismertetése” 16

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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MUszaki adatok

Benzines kivitelek

M Gépkocsi miiszaki adatai

Tipus HR-V"!
’ Honda HR-V"2

— *3
Sajat tomeg 1241-1313kg

1249 -1322kg"™

Maximalisan megengedett

timeg 1790kg

L 3
Maximalisan megengedett Elilso gggtgt

tengelyterhelé
engelyterheles Hatss 865 kg

*1: Kivéve a torok tipusok esetén

*2: Torok tipusok

*3: Kézi kapcsoldst sebességvaltds tipusok
:

I oneuLOjU|

608 * Nem all rendelkezésre minden modellen

6 tipusok

M Motor miuiszaki adatai

Tipus

Folyadékhiités( 4-iitem( DOHC i-VTEC soros,

4-hengeres benzinmotor

Furat x loket 73,0x89,5mm

Hengerdirtartalom 1498 cm?

Siiritési viszony 1.5:1

Gytitéayertydk NGK DILZKAR7C11S
o DENSO DXEZ2HGR11S

B Uzemanyag

i s Prémium 6lommentes benzin, 95-6s vagy

bb kisérleti oktanszdma
Az lizemanyagtartély

(irtartalma 501

B Akkumulator

Mennyiség 48AH(5)/60AH(20)
Tipus L2

M Mosofolyadék

Tartaly Grtartalma 2,51

M 1zz6k
Fénysz6rok (tavolsagi/tompitott) ! 60/55W (H4)
Fénysz6rok (tompitott fény) 2 LED
Fénysz6rok (tévolsagi fény) 2 60W (HB3)
Helyzetjelzok/Nappali menetfény fgéSlN ’
Elsd iranyjelzok 21W (sérga)
Els6 kodfényszorok " 35W (H8)
ey LED
(a killsG visszapillantdn)
Fék-/hatso lampak " LED
Féklampak ™ LED
Hatsé lampak " LED
Hats6 lampak (a csomagtérajtén) * LED
Hatsé irdnyjelz6 lampak 21W (sérga)
Tolatéldmpak 16W
Hats kodfényszord 21W
Hatsé rendszamtabla-vilagitas LED
Potféklampa LED
Belsd vildgitds
Els és hatsé
térképlampék [
Sminktiikor-vildgitas 2W
(somagtér-vilagitas 5W
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*1: LED-es tompitott fénysz6rd nélkiili tipusok

*2: LED-es tompitott fényszérdval felszerelt tipusok

*3: LED tipus helyzetjelz6 limpak/nappali vilagitas nélkiili tipusok

*4: LED tipust helyzetjelz6 limpakkal/nappali vilagitéssal felszerelt tipusok



P> Miszaki adatok >

I opeuLIOU|

M Fék/tengelykapcsolé *folyadék M Motorolaj B Gumiabroncs
Tipus DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Eurdpai tipusok Mé 215/60R16 95H
éret
N . . 215/55R17 94V
Honda ENG olaj #1.0, Honda Green olaj, Normél T T
B Fokozatmentes sebességvalté-folyadék * BAEASHIEE) Rt 0120 Nyomas atdhereten,
Tipus Honda HCF-2 sebességvalté-folyadék I Az eurdpai tipusok kivételével Méret T135/90D16 102M
Mennyiség Csere 3,41 Eredeti Honda Motor olaj, Vészpdtkerék”" “Nyomads
API service SM vagy magasabb fokozatd, kPa (bar) 420(42)
L. L. L ok 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30 163702
M Kézi kapcsolasu sebességvalto folyadék Csere 341 - Normal =
7 = e 7 - Kerékméret 17x7)
Tipus Honda kézi sebességvalto-folyadék (MTF) Mennyiség (serea o
o s - 361 Vészpétkerék ™! 16 x4T
Mennyiség Csere 1,91 sziirgvel egyiitt - - - - -
A gumiabroncsméretre és a nyomasra vonatkozo adatokat
illetéen lasd a cimkét a vezetdoldali ajtokereten.
M Hiitéfolyadék (motor) *1: Mankokerékkel rendelkez valtozat
— Honda négyévszakos fagyall6/2-es tipusii :2 215/60R16 gum?abron(sokkal szerelt t[pusok
p hitéfolyadek 3: 215/55R17 gumiabroncsokkal szerelt tipusok
Keverési arany 50/50 desztillalt vizzel , N
3631 M Honda TRK Iégkompresszor™!
Mennyiség (csere a tagulasi tartalyban talalhatd 0,475 literrel LA stilyozasu zajkibocsatds 80+5dB(A)
egyitt) A" stilyozdst hangteljesitmé 91,5+ 5dB (A)
*1: Gumijavité készlettel rendelkezé valtozat
B Fék
Tipus Szervordsegitéses
Elsé Belsd hiités(i tarcsafék
Hétsé Tomor tdrcsa
Parkolas Elektromos rogzitdfék-rendszer
* Nem &ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 609
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PP Miszaki adatok P>

M Méretek

Hosszliség
Szélesség

Magassag

Tengelytv

M Felszerelési pont/hatsé talnyulas a

vonoéhorog szamara

4294 mm
1772 mm
1580 mm
ﬁ;‘;ﬁ;‘t“""a' 1605 mm
2610 mm

Menetirdny 1535 mm

Y

Hats6 1540 mm

I oneuLOjU|

610

(1)

@)

o).
@

MEGJEGYZES:

(6)

@)

1. AQ) jelzések a vondhorog régzitési pontjait jeldlik.
2. A jelzés avondhorog csatlakozési pontjat

jeloli.

3VT7A611 inset Sig 305 Back 09_10_2017

Sorsz. Méretek

(1)
@
@)
@
()
(6)
)
)

610 mm
592 mm
358 mm
227 mm
950 mm
1068 mm
1078 mm
888 mm

H Max. vontatdsi tomeg

Fékkel rendelkezd utanfutd
Fék nélkiili utanfuto

A vonéhorog maximalisan megengedett
fiiggdleges terhelése

1000 kg
500 kg

70kg




P> Miszaki adatok >

Dizel kivitelek

M Gépkocsi muiszaki adatai

M Motor muiszaki adatai

M Izz6k

Vizh(ités, 4 item( DOHC i-DTEC dizelmotor

Fényszorok (tavolsagi/tompitott) !

HRVT e turbofeltdltével és intercoolerrel Fénysz6rok (tompitott fény) 2
U Honda HR-V2 Furat x 8ket 76,0x88,0 mm Fényszorok (tavolsagi fény) 2
it to _ Hengerdirtartalom 1597 cm?
Sajét tomeg 13241404 kg i ,g, L 1601 Helyzetjelz6k/Nappali menetfény
Maximalisan megengedett ;o7\ ritési viszony e
tomeg 9 Elsd irdnyjelzok
Maximélisan megengedett Menetirdny 1025 kg [} Uzemanyag Elsg kodfényszorok *
tengelyterhelés Hétso 865 kg i Tious ENS50 szabvanyt gazola] Irén_yjelzb’k
*1: Kivéve a torok tipusok esetén Az i]zemanJ agtartil (akiils wsszaplllanfon)
*2: Torok tipusok irartal yaglartaly g Fék-/hats6 lampak
Girtartalma Feklamnsk®
| Hats6 lampak ™
B Akkumulator Hats6 lampak (a csomagtérajtén)
Mennyiség 48AH(5)/60AH(20) Hats irdnyjelz6 lampdk
Tipus 12 Tolatélampak
Hétso kodfényszoro
H Mosoéfolyadék Hétsé rendszamtdbla-vildgités
Tartdly (rtartalma 251 Potfeklampa

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Belsd vildgitas
Els6 és hatsé
térképlémpak

Sminktiikor-vildgitas
(somagtér-vilagitas

60/55W (H4)
LED

60W (HB3)
21/5W3
LED™

21W (sérga)
35W (H8)

LED

LED
LED
LED
LED
21W (sérga)
16W
W
LED
LED

LED

2W
5W

*1: LED-es tompitott fénysz6rd nélkiili tipusok
*2: LED-es tompitott fényszérdval felszerelt tipusok
*3: LED tipusu helyzetjelz6 lampak/nappali vilagitas nélkiili tipusok

*4: LED tipusii jelz6 lampdkkal/nappali vildgita

| felszerelt tipusok

FOLYTATODIK

I opeuLIOU|
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PP Miszaki adatok P>

M Fék/tengelykapcsol6 folyadék

Tipus DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék

W Kézi kapcsolasu sebességvalto folyadék

Tipus Honda kézi sebességvaltd-folyadék (MTF)
Mennyiség Csere 191

M Motorolaj M Gumiabroncs
Eurdpai tipusok Méret 215/60R16 95H
Honda dizelolaj #1.0, ACEA C2/C3, 0W-30 Normal 215/5531 ! ?4\, = =
Javasolt — — Nyomd Ldsd a cimkét a vezet6 oldali
Az eurdpai tipusok kivételével yomds ajtdkereten.
Honda dizelolaj #1.0, ACEA C2/C3, 0W-30, 5W-30 Méret T135/90D16 102M
(sere 431 Vészpotkerék™'  Nyomés 20(42)
Mennyiség Csere a szirdvel kPa (bar) g
- 471 .
egyiitt Normél 16x7)7?
Kerékméret 17x7)
[} H(itc'ifolyadék (motor) Vészpotkerék™! 16x4T

Honda négyévszakos fagyallé/2-es tipust

s hit6folyadék

Keverési arany 50/50 desztillélt vizzel
4,461

Mennyiség (csere a taquldsi tartalyban talalhato 0,53 literrel
egyiitt)
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A gumiabroncsméretre és a nyomasra vonatkozé adatokat
illetéen lasd a cimkét a vezetdoldali ajtokereten.

*1: Mankokerékkel rendelkezd valtozat
*2: 215/60R16 gumiabroncsokkal szerelt tipusok
*3: 215/55R17 gumiabroncsokkal szerelt tipusok

B Honda TRK légkompresszor™!

A" stilyozdst zajkibocstds
A" stlyozdst hangteljesitmény

80£5dB (A)
91,5+5dB(A)

*1: Gumijavité készlettel rendelkezé véltozat

B Fék

Tipus Szervordsegitéses

Elsé Belsd hiités(i tércsafék

Hétsé Tomor tércsa

Parkolds Elektromos rogzitdfék-rendszer




P> Miszaki adatok >

M Méretek
Hosszlisag 4294 mm
Szélesség 1772 mm
1580 mm
Magassdg g;;g?tnaval I —
Tengelytav 2610 mm
) Els6 1535 mm
Nyomtév

Hats6 1540 mm

M Felszerelési pont/hatsé tulnyulas a
vondéhorog szamara

M
()

8.

@

©) |(7)

MEGJEGYZES:

1. AQ) jelzések a vondhorog régzitési pontait jeldlik.

2. AQ jelzés avondhorog csatlakozési pontjat
jeloli.
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Sorsz. Méretek

(1)
@
©)]
(C)
(5)
(6)
)
8

610 mm
592 mm
358 mm
227 mm
950 mm
1068 mm
1078 mm
888 mm

B Max. Vontatési tomeg

Fékkel rendelkez6 utanfuto
Fék nélkiili utanfutd

A

g maximalisan
fiiggdleges terhelése

1400 kg
500 kg

70kg
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Azonositoszamok

Gépkocsi-azonosité szam (alvazszam), motorszam és
sebességvalto-szam

B Gépkocsi-azonosité szam (alvzszdm), motorszam és sebességvalto-szam

A gépkocsi egy 17 szamjegy alvazszammal (VIN) rendelkezik, ez alapjan regisztréljak a A belss gepkocsi-azonosits szam (alvazszam) a burkolat
gépkocsit a jétallasra, valamint a licencelésre és biztosftashoz. Az alabbi dbran lathaté, hol alatt talélhats.
taldlja gépkocsija alvédzszamat, motorszdmat és sebességvaltoszamat.

Benzinmotoros kivitelek

Motorszam —l

Fokozatmentes —— & '
sebességvaltd szama*/

Kézi kapcsolasu \ !
sebességvaltd szama*

Alvazszam

ﬁ Alvazszam

i

Tanusitvanycimke/Alvazszam

Alvazszam
Motorszam —1 / 7[

Dizel kivitelek

I oneuLOjU|

Kézi kapcsoldsi —— —a———%

sebességvalté szama \ I

Alvazszam

Tanusitvanycimke/Alvazszam

614 * Nem all rendelkezésre minden modellen
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Radidhullamokat kibocsatd berendezések™

A gépkocsi részét képezd aldbbi termékek és rendszerek mikodés kdzben BXRédiéhullamokat kibocsatd berendezések *
radidhulldmokat bocsdtanak ki.

e S
EK-irdnyelvek
A tébldzatban szerepld dsszes elem megfelel azR & TTE
(Radids és telekommunikacios végberendezésekre és a
megfelelséguk kdlcsonos elismerésére vonatkozo)

1999/5/EK iranyelv alapveté kdvetelményeinek és egyéb
vonatkozo szabdlyozasainak.

A Megfeleléségi nyilatkozat az aldbbi webcimen
taldlhaté: http.//www.techinfo.honda-eu.com

Eurépai tipusok
Szines audiorendszerrel rendelkezd tipusok

Tekintse meg a kdvetkezé URL-en a telefonkihangositd
megfeleléségi nyilatkozatét:
http://www.ptc.panasonic.eu/

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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EK megfelel6ségi nyilatkozat tartalmanak ismertetése”

N

w

>

@

EC Declaration of Conformity CE

. The undersigned, Mr. Ryoichi Hiraki, representing the manufacturers, herewith declares
that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
+ The EC-directive 2006/42/EC on machinery

. Description of the machinery
a) Generic denomination: Pantograph jack
b) Function: liting motor vehicle
©) Model d) Type
SNB Honda Type-A
SJD Honda Type-B
S2A Honda Type-C
AH Honda Type-D
P6 Honda Type-G
5A Honda Type- |
2V Honda Type-J

Manufacturer (1) : Honda Type-A/B/C/G/1
RIKENKAKI CO., LTD.

5-6-12 Chiyoda Sakado-shi,

Saitama 350-0214

JAPAN

Manufacturer (2) : Honda Type-D/J

CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD.
No. 1903 Zhongwu Ave. Zhonglou Changzhou,
Jiangsu CHINA

Legal person authorised to compile the technical file :
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch

pla Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)

B-9300 Aalst (Belgium)

[e: to harmonized standards [7. Other or ifi ]
EN1494:2000+A1:2008 I- |
8. Done at: Saitama, Japan
9. Date: 1 December,2009

/K)'Vﬂ‘oc\'ﬂ\ ) c(/i(a%&ﬁ

Ryoichi Hiraki

President of RIKENKAKI CO.,LTD.

President of CHANGZHOU RIKENSEIKC
MACHINERY CO.,LTD.

Note:This declaration becomes invalid, if technical or i ifications are il
without the manufacturers consent.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyar (Hungarian)

EK megfeleléségi nyilatkozat

1. Alulirott, Mr. Ryoichi Hiraki, a gyartok
képviseletében ezennel kijelenti, hogy az
alabb megnevezett gép teljesiti:

~a gépekre vonatkozo 2006/42/EK iranyelv
Osszes vonatkozo elbirasat:

2. A gép leirasa

a) Altalanos megnevezés : ollés emeld

b) Rendeltetés : gépkocsiemeld

c) Modell d) Tipus

3. Gyarto (1)

4. Gyarté (2)

5. A mlszaki dokumentacioé dsszeallitasara
meghatalmazott jogi személy

6. Harmonizalt szabvanyhivatkozasok

7. Egyéb szabvanyok vagy muszaki
jellemzok

8. Kiallitas helye 9. Kidllitas datuma
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TARGYMUTATO

Szamértékek
7 sebességes kézi sebességvaltas méd... ... 409
A
A gépkocsi vontatasa

Sziikséghelyzet 600
A hatso llések dontése 204

A kulcs nélkdili ajtonyité rendszer hasznélata ... 152
A kulcs nélkili taviranyité gyenge

jeler6ssége 151
A megfelelé biztonsagi gyerekiilés
kivalasztasa 69

A motor beinditasa..
Segédinditas

A szélvédd és az ablakok paratlanitasa.............. 222
Ablakmosok
Folyadék toltése/Utdntotése ... mmmrserrens 516
Kapcsold 187
Ablakok (lehtizés és felhUzas).........crrrrcrss 167

Ablaktorlé és ablakmosé
Abroncsnyomas-figyeld rendszer .
Visszajelzd

Adalékanyagok, motorolaj ... 505, 506
Ajtok 148
Ajto és csomagtérajtd nyitas visszajelzé....... 37,97
Ajtok zarasa/nyitsa
az utastérbdl 158
Ajtok zarasa/nyitasa
kintrél 152
Kizarasvédelmi rendszer.. ... 157
Kulcsok 148

Ajtok nyitdsa kintrol 152
Akkumulator 540
Karbantartas (Akkumulator ellenérzése) ............. 540
Karbantartas (Csere) 541
Segédindités 579

Toltérendszer-visszajelzd
Aktualis Uzemanyag-megtakaritas..
Alacsony akkufesziltség
Alacsony olajnyomés visszajelzdje..................
Alacsony olajszint

Alacsony lizemanyagszint visszajelzdje............... 93
Alsé rogzitések 72
AM/FM radié 244,287
Audiorendszer 230
Ajanlott CD lemezek 317
Ajanlott készulékek 319
Altalanos informéaciok 317
Biztonsagi kod 236
Hangbedllitas 242,284
HDMI™-port 232
Hibatizenetek 314
iPod 259,297
Kilsé bemeneti csatlakozd .......rrcccsirrsnee 233
Lopds elleni védelem 236
MP3/WMA/AAC ...ovovesrrseeserseens 256,262, 294,300
Tavvezérldk 234
USB csatlakozd 231
USB-flash meghajtdk 319

Visszakapcsolas
Audio-tavvezérldk
Audid/Informacios képernyd
Automatikus alapjarat-leallitas
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Visszajelzé 100, 101
Automatikus alapjarat-leallitas kikapcsolo
gombja 415,419
Automatikus féktartas 461
Automatikus féktarté
Visszajelzé 89,461
Automatikus féktarto rendszer
Visszajelzé 89, 461
Az ajtdk nyitasa az utastérbOl...........ecrcns 158
Azonositészamok 614
Alvazszam 614
A
Allithaté sebességkorlatozo ... 427
Atlagos lizemanyag-takarékossag.............. 131
Atlagsebesség 132
B
Beallitas
Elsé Ulések 197
Fejtamlak 199
Fényszoro 183
Hatso Ulések 203
Hémérséklet 132
Kartdmasz 206
Korménykerék 192
Ora 146
Tukrok 193
Belsd tisztitas 549
Belsé vilagitas 207

I orenwAbie]
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Belsd visszapillantd tikor ... 193 Medence-/vallov 43
Belsé visszapillantd tUkrok............ceeersnnns 194 Vérandos nék 47
Benzin 25,479 Biztonsagi rendszer 163
Aktudlis Gzemanyag-takarékossag ... 132 Biztonsagi riasztérendszerhez tartozd
Alacsony Uzemanyagszintre figyelmezteté visszajelzd 104
visszajelzd 93 Inditasgatléd rendszerhez tartozé visszajelzé ... 103
Informaciok 479  Biztonsagi Uzenet 0
MérémUszer 132 Biztonsagi zar funkcid 166
Takarékossag 483  Biztonsagos vezetés 33
Tankolas 479  Biztositékok 591
Billenékapcsolok Elhelyezkedés 591
(7 sebességes kézi sebességvaltas mod)........ 409 Ellendrzés és csere 599
Biztonsagi ellendrzés 37 Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)..........oceornnee 464
Biztonsagi gyerekiilés 63 Visszajelzd 94
A biztonségi gyerekilés beszerelése Bluetooth® audié 265,303
medence- és vallov segitségével Bluetooth® audi6 lejatszasa ........o.... 265,303
A biztonséagi gyerekulés kivalasztasa.
Biztonsagi gyerekulés kisgyermekeknek.
Biztonsagi gyerekulés csecsemdknek C
Hatrafelé nézé gyermekdlés CD-lejatszo 256,294
Nagyobb gyermekek
Rogzitészij hasznélata
Ulésmagasitok CH
Biztonsagi 6vek City-Brake Active System (Vérosi vészfékez6
A biztonsagi gyerekilés beszerelése rendszer) 466
medence-és vallov segitségével..
A Véllrogzitési pont bedllitdsa
Automata biztonsagidv-feszité berendezés....... 42 Cs
Becsatolas 43 Csere
Ellendérzés 48 Ablaktorlégumi 530
Emlékeztetd 40 Akkumulator 541, 544
Figyelmeztetd 1dmMPa ... 40,92 Biztositékok 591
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Gumiabroncs 536

lzzo6k 519
Csomagok szallitdsa ... 389, 391
Csomagtarto

1226 529
Csomagtérajto 161
D
DAB 252,291
Defektre figyelmeztetd rendszer

Kalibralas 455
Dizel részecskeszUrd (DPF) ... 517
E
ECON gomb 423
Elakadasjelz6 gomb 4,5
Elektromos ablakok 167
Elektromos rogzit6fék

Visszajelzd 88
Elektromos rogzitéfék-rendszer

Visszajelzd 88, 588
Elektromos szervokormany (EPS) rendszer

Visszajelzd 98, 587
Elhaladasérzékeld 178
Elinduldssegitd fékezés funkcid......ovvcee 418

ElSirt Gzemanyag.......orens

Els6 légzsakok (SRS) 52
Elsé tlések 197

Bedllitas 197
Eltelt id6 131




EPS (Elektromos szervokormany)

rendszer 98, 587
F
Fedélzeti alkalmazasok 307
Fejtamlak 199
Felfelé/lefelé valtas visszajelzé...........nrnnen 91
Fékrendszer 458
ABS (blokkoldsgétld fékrendszer) ... 464
Automatikus féktartas 461
Fékrasegité rendszer 465
Folyadék 515
Labfék 460
Rogzitsfék 458
Visszajelzd 86, 87,586
Fékrendszer visszajelzé (VOros)..........n 86, 586
Fékrendszer-visszajelzé (borostyansarga) ........ 87

Fényerd-szabalyozas (mdszerfal)...

Fényszoré
Automatikus mUkaodés 179
Irdny 519
Fényszorok 178
MUkodés 178
Sotétités 178
Tavolsagi fényszord 184
Fényszéromagassag-bedllito........crcrnnns 183
Figyelmeztetd cimkék 83
Figyelmeztetd és informacios lizenetek.......... 110
Figyelmezteté lampa bekapcsol/villog........... 585
FM/AM radié 244,287
Fokozatmentes sebességValto ... 404

7 sebességes kézi sebességvaltds mod ... 409
A sebességvaltd kar haszndlata............ 406, 408
A sebességvalto kart nem lehet mozgatni........ 582
Folyadék 514
Gazfroces 404
Kiszas 404
Valtas 405, 407
Folyadékok
Ablakmoso folyadék 516
Fék/tengelykapcsold 515
Fokozatmentes sebessEGVAILO ... 514
Hitofolyadék 510,512
Kézi kapcsolast sebességvaltd......n. 514
Fordulatszamméré 128
Funkciok 229
G
Gazdasagos vezetést segit6 rendszer ... .

Gazfroccs (Fokozatmentes sebességvalto).
Gazolaj
Gépkocsi-azonositd SZAMOK ..........ovvecrrriceerrns
Gumiabroncs

Felcserélés 537
Lyuk (GUMIdefekt) ... 557,568
Gumiabroncsok 534
Ellen&rzés 534
Ellendrzés és karbantartas ... 534
Hoéldncok 538
Ideiglenes javitokészlet (TRK) ... 557
Kopdsjelzok 535
Légnyomas 534,609,612
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P&tkerék 568, 609, 612
Téli 538
Gumidefekt 557
Gy
Gyermekbiztonsag
Biztonsagi gyerekzar 160
Gyermekek biztonsaga 63
Gyujtaskapcsold 172
Gyujtogyertyak 608
H
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot......... 603
Halogénizzok 519,522
Hatoétavolsag 131
Hatsé paratlanito/Fitott kilso visszapillantd
tiikor ikonja 191
Hatso llések (dONthetd).........rrcsccsccscs 204
HDMI™ 305
Hegymeneti elinduldst segité rendszer ..... 399, 402
HFT (Telefonkihangositod) ... 348
Hibaelharitas
A sebességvalto kar nem mozdul ... 582
Kiégett biztositék 591
Tdlmelegedés 583
Vontatés sziikséghelyzetben.......... 600
Hibakeresés 555
A fékpedal remeg 29
A hdtso ajté nem nyilik 30
A motor nem indul 575
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Figyelmeztetd lampék 86

Hangjelzés hallhaté az ajto kinyitasakor ............. 30

Lyuk/Gumidefekt 557,568

Zaj fékezéskor 31
Honda TRK 557
Hémérséklet

Kulsé hémérséklet kijelzése. . 132
Hémérséklet-érzékeld . 132,227
Hté 511,513
Hutéfolyadék

HUtS toltése 511,513

Pottartdly toltése 510,512

Tulmelegedés 583
Htéfolyadék (Motor)

HUté toltése 511,513
Hit6folyadék (MOtor) ... 510,512
Tulmelegedés 583
I
Ideiglenes javitokészlet (TRK)........ccerrcrnnns 557
1d6 (beallitas) 146
Inditdsgétlé rendszer 163
Visszajelzd 103

Indité-/leéllitégomb.
Intelligens sebességkorlatozé ...
Intelligens tébbfunkcios kijelzé
Irdnyjelzék
Visszajelz8k (MUSZerfal) ...
1zzitdgyertydk visszajelzd ...
Izz6csere
Csomagtarto-vilagitas

Elsg irdnyjelzd lampak
Elsé kodlampdk
FEKIAMPAk/hatso [AMPEK.....ovvrrrrsresrrcerrenes
Fényszord
HE&tsO irdnyjelzé [AMPEK.....ccceesceeeesens
Hatso kodfényszord
Hatso ldampak
Hatso rendszadmtabla-vildgitasok........nee.
Helyzetjelzé/nappali menetfény..
Oldalsé irdnyjelzé lampak
potféklampa
Tolatoldampak
1zz6k mUiszaki adatai........ocrcrrsnscnns

J

Jelz6tabla-felismer6 rendszer.........onnns 446
Kis ikonok be- és kikapcsoladsa........mmerrrrinen. 452

K

Kalaptartd 217

Kapcsolok (a kormanykerék kordl)............ 4,5,6,172

Karbantartas 485
A motorhaztetd alatt 502
Akkumulator, 540
Biztonsag 487
Fék/tengelykapcsold-folyadék ... 515
Gumiabroncsok 534
Hat6 511,513
Hutéfolyadék 510,512
|zz6csere 519
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Légkondicionalo 546
Olaj 507
Ovintézkedések 486
SebességValtd-folyadék...... s 514
Tavirdnyito 544
Tisztitas 549
Kartamasz 206
Kenéanyagok tablazata ... 609, 612
Kerékanyakulcs (Kocsiemeld) ... 572
Keszty(tarto 210
Kezel6szervek 145
Kézi kapcsoldsu sebességvaltos tipusok......... 412
Kiegészité felszerelések, atalakitasok.......... 484
Kiegészit6 tapaljzat 214
Kiegészit6é utasvédelmi rendszer (SRS)......cccccccuue.. 52
Kijelz6 gomb 234
Kijelz6beallitas 243, 285
Kilométer-szamlalo 131

Kipufogogézzal kapcsolatos veszélyek
(szén-monoxid)

Kizarasvédelmi rendszer

Kocsiemeld (Kerékanyakulcs)

Konzolrekesz

Kopasjelzék (Gumiabroncs)...

Kopott gumiabroncsok

Kormanykerék
Beallitas 192
Kodfényszord visszajelzd.........creicrsiersn 102
Kulcs
Azonositocimke 150
Hatso ajtéd nem nyilik 160
Tavirdnyito 154




Kulcs nélkli ajtonyitd rendszer........erne 152
Kulcs nélkili kizarasvédelmi rendszer........ 157
Kulcsazonosité-cimke 150
Kulcsok 148
Fékulcsok 148
Kizérasvédelem 157
Nem fordulnak el 29
Tipusok és funkciok 148
Kuszas
(Fokozatmentes sebességvalto).........nn 404
Kilsé apolas (tisztitas) 551
Kilsé bemeneti csatlakozo ............ecvvccrvcesne. 233
Kiilsé hdmérséklet kijelzése ... 132
Kulsé tisztitas 551
Kiilsé visszapillantd tukroK...........crrninnns 194
L
Lapatok és szélvédémoséd
AblaktorlSlapétok ellendrzése és cseréje....... 530
Labfék 460
Lehuzas/felhuzas
Elektromos ablakemeld........crecrrssscinns 167
Lemerult akkumulator 579

Légkondicionalé rendszer
A szélvédd és az ablakok paratlanitasa .. 222

.. 219

Az automata légkondiciondld hasznélata.......

Erzékelsk 227
Keringetés és Friss levegd Uzemmod............. 221
Keringetés/friss levegé Uzemmad........cceverrce 221
Por- és pollensz(iré 547
Szinkronizalt méd 226

UzemmOd VAITAS oo 219,220
Légkondicionalé rendszer (klimarendszer)....... 219

Légnyomas 534,609,612
Légzsakok 50
Els6 légzsakok (SRS) 52
Eseményadat-rogzité 1
Erzékelsk 50
Légzsak karbantartasa 62
Oldallégzsakok 57
Oldalsé fuggOnylEgzSAKOK ... 59
Utasoldali elsé légzsék kikapcsolds visszajelzo..... 61
Utkdzés utan 53
Visszajelzok 60, 94
Ly
Lyuk (Gumiabroncs) 557
M
Mankokerék esetén............n: 568,609,612
Maximalisan megengedett tdmeg ...........cccoovcunn. 391
Megéllas 472
Meghibasodas-visszajelzo...........rn 90, 586
Megnovelt 1atészogu vezetdoldali kiilsé
visszapillanté tiikor 196
Menetstabilizator (VSA) 453
Kikapcsoldgomb 454
Rendszervisszajelzé 96
Menetstabilizator (VSA) rendszer
OFF (KI) visszajelzé 96
MérSberendezések, mérémliszerek................. 128
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Motor
Htofolyadék 510,512
Inditas 397,400
Kapcsold hangjelzés 172
Olaj 505, 506
Segédinditas 579
Motor inditasa
Nem indul 575
Motorinditas
Motorkapcsold hangjelzés...... e 172
Motorindité/-ledllité gomb.......rserin 173
Motorolaj 505, 506
VAV Tal (el ualngle]ve] g ol - ] F 505, 506

Alacsony olajnyomésra emlékeztetd
visszajelz6
Alacsony 0lajszint JelZESe. ...
Ellen6rzés
Toltés
Médositésok (és Tartozékok) ..
MP3

256, 262, 294,300

Mdszaki adatok 608
Mdszerek 128
Mdszerfal 85
Fényer6-szabélyozas 190
N
Napellenzé 171
Napi kilométer szamlaldja.........ovrrrsrmcrins 131
Napi kilométer-szamlaloé nulldzasa.............. 131
Nappali vilagitas 186
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Ny
Nyelv (HFT) 349,371
Nyitds/csukas
Csomagtérajtod 161
Nyitas/Zaras
Motorhéztetd 504
Uveg panorématetd és napellenzé................. 170
Nyilt forrdskddu licencek ... 321

(0

Okostelefon csatlakoztatdsa..........ccrnsnes 308
Olaj (motor) 505, 506
Ajanlott motorolaj .. 505, 506
Alacsony olajnyomdsra emlékeztetd

visszajelzé 88, 585
Alacsony 0lajszint JeIZE&S ... 114, 590
Ellen&rzés 507
Tolté 509
Viszkozitas 505, 506

Oldallégzsakok 57

Oldalsé fUggonylégzsakoK..........crrrrsicrisrrines 59

(0]

Ora 146

Ora beéllitasa 146

Ovintézkedések vezetés kdzben........o.. 403
Vezetés esében 403

5

Ovek (Biztonsagi) 38

P

Parkolasérzékeld rendszer
PGM-FI szimbdlum

Poggyasz (terhelhetdségi hatar)..........ocvneee 391
Pohértarték 211
Por- és pollensziré 547
Potkerék 568, 609, 612
R

Radié (AM/FM) 244,287
Radio (DAB) 252,291

Radidhulldmokat kibocsatd berendezések....... 615
Rafutadsos utkozésre figyelmeztets rendszer.... 438

Visszajelzd 106
RDS - Radio adatszolgaltato rendszer.......... 245, 289
Rendszerlizenet visszajelzdje.........rcornns 98
Rogzitéfék 458
Ruhaakaszto 216
S
Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer ... 442

Gomb 443

Visszajelzd 107
SEL/RESET gomb 130
Sebességkorlatozo, allithatd ... 427
Sebességkorlatozo, intelligens. ... 431
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Sebességméré 128
Sebességtarto 424
Sebességvaltod 405,407,412
7 sebességes kézi sebességvaéltds mod..... 409
Fokozatmentes 405, 407
Folyadék 514
Manudlis 412
Sebességvalto kar
helyzetvisszajelz&je. .. 90, 406, 408
Sebességvalté kar
Hasznélat 23,406, 408,412
Kioldas 582
Nem mozdul 582
Sebességvalté kar
helyzetvisszajelzdje.........rrrrrnnn 90, 406, 408
Sebességvalto kar pozicidi
Fokozatmentes sebességvalto. ... 405, 407
Kézi kapcsolast sebességvalto......mn 412
Segédinditasi eljaras 579
Siri Eyes Free 313
Sminktikrok 9
Sotétedés
Visszapillantd tukor 193
Sotétités
Fényszorok 178
SRS 1égzsakok (I6gzsakok)...........ccccwerrrvsrrresiirrrsiens 52
Sz
Szabalyozasok 615
Szamok (azonositd) 614

Szell6ztetés 219,221




Szerszamok 556
Szélvédo
Ablaktorlélapatok 530
Fagy-/pParamentesites ......mmeersssesrsssssens 222
Mosofolyadék 516
Tisztitas 549,552
Torlék és mosok 187
Szén-monoxid-gaz 82
Szintjelzd palca (Motorolaj) ... 507
Szényegek 550
Sz(iré
Por- és pollensz(ird 547
T
Tankolas 479
Alacsony Uzemanyagszintre figyelmezteté
visszajelzd 93
Benzin 479, 608
Gazolaj 480,611
Uzemanyagszint=-mero ... 132
Tanksapka 25,481
Tavolsagi fényszoré tdmogaté rendszer ............. 184
Tavolsagi fényszoré tamogaté rendszer
visszajelzd 105
Tavolsagi fényszoro visszajelzéje ... 102
Tavvezérlé 154
Telefonkihangositd (HFT) rendszer................ 348
Csengbhang 358,379
Gyorstarcsazas 361, 381
HFT allapotkijelzé .. ... 349,371
HFT gombok 348,369

HFT-menuk 350,372
Hivésfogadas 367,386
Hivaskezdemeényezés..........rsrcsnnn 363,383
Lehet&ségek hivas kOzben ... 368,386
Manudlis mUkodtetésre vonatkozd

korldtozésok 349, 371

Mobiltelefonkonyv és hivasi el6zmények

automatikus importalasa.........nn. 360, 380
Telefonbedllitas 354,375
Tengelykapcsold-folyadék........iniicnennns 515
Terhelhetéség 391
Testre szabhatd funkcidk ..., 136,322
Téli gumiabroncsok
Hoélancok 538
Téli gumik 538
Térképlampa 208
Tobbnézetes hatsd kamera........cocronsns 477
Toltés
Hutéfolyadék 510,512
Moséberendezé 516
Motorolaj 509
Toltérendszer visszajelzdje........crcn. 90, 585
TRK (ideiglenes javitokészlet).........rcrrnn 557
Tulmelegedés 583
Tukorbillentés hatramenetben..........one. 194
Tukrok 193
Ajto 194
Bedllitds 193
Belsd visszapillantd 193
Kulsé 194
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U
Ultrahangos érzékel6k 165
USB csatlakozé 231
USB flash meghajtok 319
Utasoldali elsé Iégzsék kikapcsolas visszajelzé..... 61
Utanfutd vontatasa 392
Terhelhetéség 392
Vontatofelszerelés és tartozékok.......nnnn. 394
U
Ulések 197
Bedllitas 197
Els® Ulések 197
Hatsé Ulések 203
Ulésfiités 218
Ulésmagasitok (gyermekeknek) ... 80

Uveg panoramatetd
Uvedfeliilet (4polas) ...

Uzemanyag

Ajanlott

Aktudlis Gzemanyag-takarékossag........on 132

Alacsony izemanyagszintre figyelmeztetd
visszajelz6 93

Hatotavolsag 131

Takarékossag 483

Tankolds 479

Uzemanyag betélté nyilas ajtaja..... 25, 26, 481, 482
Uzemanyagszint

Mérémdszer 132
Uzemanyag-takarékossag . 483
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Vv

Vélasztégomb (audio)

237

Vallrogzitési pont

45

Valtas

Fokozatmentes sebességvaltd ...

Kézi kapcsoldst sebességvaltod ...
Valtdkar

23,405,407,412

Véarandos ndk 47
Vérosi vészfékezd rendszer
Visszajelzd 108, 109
Vezetés 387
A MOtOr BEINAMESA oevrercrrcrrserserserrerrens 397,400
Fékezés 458
Fokozatmentes sebességvaltd .. 404
Fokozatvaltas 405,407,412
Sebességtartd reNdSzer ... 424
Vészfékezésjelzd 471
Vészvillogd 600
Vilagitas 178,519
Automata 179
Bekapcsolt lampakra figyelmeztets fény ... 102
Belsé 207
Irdnyjelzék 177
o |zzbcsere 519
é Kodfényszord 181
é Nappali menetfény 186
g Tavolsagi fényszorod visszajelzéje. .. 102
Tavolsagi fényszorot tdmogato rendszer
visszajelzéje 105
Vilagitaskapcsolok 178
Vilagitasszabalyozas
Gomb 190
624

Visszajelzék 86

Ajtd és csomagtérajtd NYitdsa ... rrcmnens 37,97
Alacsony abroncsnyomas/defektre
figyelmeztetd renNdSzer. .. oo

Alacsony olajnyomds
Alacsony Uzemanyagszint
Automatikus alapjarat-ledllitas .
Automatikus féktartd
Automatikus féktartd rendszer ...
Automatikus Uresjarati ledllitd rendszer

Bekapcsolt l[ampak 102
Biztonsagi riasztoOrendszer ... e 104
Biztonsagiov-emIEKeZtetd ... 92
Blokkolasgatld fékrendszer (ABS) ...oveeoceeseennes 94
City-Brake Utkdzést megel6z6 rendszer

(CTBA) 108, 109
ECON Uzemmod 104,423
Elektromos rogzitéfék 88

Elektromos rogzitéfék-rendszer....
Elektromos szervokormany (EPS)

rendszer 98,587
Felfelé/lefelé véltas 91
Fékrendszer (DOrostyansarga) ... 87
Fékrendszer (voros) 86
Inditdsgatld rendszer 103
Iranyjelzd és elakadasjelzé. ..o 102
Izzitogyertyak 92
Kiegészité utasvédelmi rendszer ... 94
Kodfényszord 102
Kulcs nélkuli ajtonyitd rendszer ....eceeesneens 104

Meghibasodast jelzd ldmpa
Menetstabilizator (VSA) rendszer.
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Réfutdsos Utkozésre figyelmeztetd rendszer.... 106

Rendszerlizenet 98
Savelhagyasra figyelmeztetd rendszer.............. 107
Sebességtarto fé 424,425
Sebességvaltd 91
Sebességvaltd kar helyzete ... 90
Tavolsagi fényszord 102
Tavolsagi fényszord tdmogatod rendszer........ 105
Toltérendszer 90
Utasoldali elsé 16gzsak De/Ki.....rriecrrssiirrees 95
VSAKI 96
Viszkozitds (01a)) ... 505, 506, 609, 612
VSA (Menetstabilizator) ..., 453
w
WAV 300
Watt 608,611
Wi-Fi csatlakozés 311
WMA 256, 262,294,300
y4
Zaras/Nyitas 148
Kulcsok 148
Zéras/nyitas
Bentrdl 158
Biztonsagi gyerekzar 160
Kintrol 152
Kulccsal 156
3VT7A611



