A kezelési kézikonyv olvasésakor taldlni fog olyan informéaciokat,
amelyek el6tt a kdvetkezé jelzés lathato: Ezek az
informaciok abban segitenek, hogy elkerllje a gépjarmivét és egyéb
vagyontargyait, valamint a kdrnyezetet érg kdrokat.

A gépjarmiben elhelyezett cimkéken taldlhatd A\ vagy AN
szimbolumok emlékeztetik, hogy a helyes és biztonsagos mikddés
érdekében olvassa el a kezelési kézikdnyv vonatkozé részeit.

A N\ vagy A A\ jelzés kilonbozo szinekkel figyelmeztet a veszélyre:

veszély (piros), figyelmeztetés (narancs) és vigyazat (sérga).
Biztonsagi cimkék 99. o.

Néhany sz6 a biztonsagrol

A sajat és masok biztonsdga nagyon fontos. A biztonsdgos vezetés és a
gépjarmu biztonsagos Uzemeltetése hasonld fontossaggal bir.

A kezelési kézikonyv informéacioi, illetve a gépjarmi kilonbozé pontjain
elhelyezett biztonsagi feliratok a biztonsdggal kapcsolatos dontések
meghozatalaban segitik Ont. Ezek a biztonsagi informaciok olyan
potencidlis veszélyhelyzetekre figyelmeztetnek, amelyek az On és masok
sérlilését okozhatjak.

Természetesen nem all médunkban a gépjarmd kezelésével vagy
karbantartasaval kapcsolatos dsszes lehetséges veszélyre felhivni a
figyelmet. Sajat itéléképességére kell hagyatkoznia.

A biztonsaggal kapcsolatos fontos informaciok kiilonbdzd forméban
jelenhetnek meg:

@ Biztonsagi cimkék - a gépjarmivon.

@ Biztonsagi lizenetek - biztonsagi figyelmeztetd jelzés, A illetve a
kovetkezé harom kifejezés egyike: VESZELY, FIGYELMEZTETES,
vagy VIGYAZAT.

A figyelmeztetd szavak jelentése:
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@ Biztonsaggal kapcsolatos fejlécek - példaul fontos biztonsagi
ovintézkedések.

@ Biztonsaggal kapcsolatos részek - példaul biztonsdgos vezetés.

@ Utasitasok - a gépjarmu helyes és biztonsagos hasznalata.

A kézikonyv végig fontos biztonsagi informacidkat tartalmaz — kérjuk,
figyelmesen olvassa végig a kézikdnyvet.



Eseményadat-rogzitok

A gépjarmdi felszereltségéhez kilonbozd, gyUjténéven un.
eseményadat-rogziték is tartoznak. Ezek az eszkdzok valds idében
rogzitik a gépjarmi eseményeit és adatait, pl. az SRS-Iégzsakaktivalas,
vagy a kiegészité utasvédelmi rendszer hibajanak kordlményeit.

Az adatok a gépjarmd tulajdonosénak tulajdonat képezik, ezekhez csak
a torvényesen megengedett modon vagy a tulajdonos kiilén
engedélyével lehet hozzafémi.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az éltala kinevezett
markakereskeddk, alkalmazottak, képviseldk és szerz6dott partnerek
férhetnek hozzd, csakis mUszaki diagnosztika, kutatds és fejlesztés
érdekében.

Szervizdiagnosztikai adatrogziték

A gépjarmu eréatviteli berendezéseihez kapcsolt adatrogzitdk a
kuldnbozd teljesitményadatokat, vezetési korilményeket taroljak. A
rogzitett adatok segitik a szakembereket a gépjarmu javitasaban, az
esetleg eléforduld hibak diagnosztizéldsaban. Ezekhez az adatokhoz
csak a torvényesen megengedett mddon vagy a tulajdonos kiilon
engedélyével lehet hozzafémi.

Ezekhez az adatokhoz a Honda, illetve az altala kinevezett
markakereskeddk, alkalmazottak, képviseldk és szerz6dott partnerek
férhetnek hozzd, csakis mdszaki diagnosztika, kutatés és fejlesztés
érdekében.

Jarmuadatok rogzitése

A gépjarm a kovetkezd informdciokat adatokként rogziti az Gtkdzés

erejét mérséklé fékrendszer (CMBS) Gzemelésekor.

@ A gépjarmd el6tti targyak képei bekapcsolt CMBS mellett.

@® A CMBS egyes funkcidinak mikodési allapota.

@ Gizpedal/fékpeddl hasznalata

@ JarmUsebesség

@ Informaciok, példaul a bekapcsolt CMBS altal azonositott cél
tavolsaga és relativ sebessége

A Honda a rogzitett adatokat gydjtheti és felhasznélhatja mdszaki

diagnosztikai és kutatasi, valamint a Honda jarmdvek fejlesztésének

céljara.

A CMBS nem rogzit képeket vagy hangokat a jarmdvon beldl.

A CMBS altal rogzitett adatok (beleértve a képeket is) attekintéséhez és

eltdvolitdsdhoz célszerszamok sziikségesek.

A CMBS képrogzité funkcio kikapcsolhatd, igy a CMBS a bekapcsolasakor

nem roégzit képeket.

Adatok kézzététele

A Honda nem teszi kdzé vagy adja at a CMBS 4ltal rogzitett, majd
gyUjtott adatokat harmadik fél szamara, kivéve az alabbi esetekben:
® A gépjarmd tulajdonosa beleegyezik

@ Torvény, birdsagi végzés vagy mas hasonld jogi kdvetelés teszi
szUkségessé

@ Az adatok feldolgozésanak célja a gépjarmu vagy a hasznaldja
azonosithatdsaganak megsziintetése/anonimma tétele, példaul
amikor a gyUjtott adatokat kutatéintézetek szamdra nyujtjak at



Kezelési kézikonyv alkalmazas hasznalati feltételei*
Altaldnos

Ezzel az alkalmazassal a kijelz6s audiorendszer minden alkalommal,
amikor a jarmd teljesitmény-tizemmadjat BE helyzetbe 4llitjak,
automatikusan rékereshet a felhasznaléi kézikdnyv frissitéseire, amelyek
az On jarmUvéhez és kijelzés audiorendszeréhez késziiltek. Az
alkalmazas idészakonként korlatozott mennyiségl gépjarmu- és
eszkdzadatokat tovabbit a kiszolgaldinkra, ezek: A jdrmazonositd szédm
(VIN), a kijelz6s audiorendszer hardverének sorozatszama, a preferalt
nyelv, az IP-cim, a tranzakcidnapld (frissitések riasztasai vagy
megtekintései, frissitések letdltése és telepitése, a felhasznaldi kézikonyv
alkalmazas hasznalata) stb. Amikor az alkalmazas frissitést talal a
kiszolgdlon, a rendszer annak letoltését és telepitését kéri.

Amikor az On kijelzés audiorendszere frissitéseket keres a
kiszolgaloinkon, automatikusan felkindljuk a felhasznaloi kézikdnyv
frissitésének lehetdségét. A kiszolgaldinkra telepitett frissitésekrdl
ugyancsak naplot vezetiink.

Az On személyes adatai

Ha a fent emlitett, a Honda szamara tovabbitott adatok személyes
adatokat tartalmaznak az On régidjaban, vegye figyelembe, hogy ezeket
az adatokat szigortan az ebben az értesitében leirt szabélyoknak és
szabalyozasoknak, valamint az alkalmazhaté adatvédelmi torvényeknek
megfeleléen kezeljuk.

Az adatvédelmi irdnyelvink feltételeire ezen feltételekben is utalunk, és
a rendszerfrissitések hasznalatra is vonatkozik az adatvédelmi irdnyelv.
Adatvédelmi irdnyelviinkben informaciokat talal arrdl, hogyan
dolgozzuk fel mi vagy a megnevezett harmadik felek a szolgaltatason
keresztll az Ontdl begyUjtott vagy az On éltal megadott személyes
adatokat. (A tovabbi részletekért tekintse meg a Honda weboldalat
(https.//www.privacynotice.honda.eu).)

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A Honda az alabbiakban vazolt okokbdl gydjti, hasznalja és tarolja az On
személyes adatait:

Ahol a Honda jogi érdekei miatt sziikséges (az aldbb felsoroltak szerint),
és ahol az érdekeinket nem irjak felll az On adatvédelmi jogai.

a felhasznaloi kézikdnyv frissitéseinek szolgaltatasara;

a felhasznaldi kézikonyv alkalmazas és szolgaltatasaink fejlesztésére és
optimalizalasara;

a felhasznaldi kérdésekre és panaszokra valé valaszadashoz; valamint
belsé adatrogzitéshez.

A jogi Uzleti érdekeink és jogaink védelme érdekében. Ide tartoznak, de
nem kizarélagosan, a megfeleléséggel, a szabélyozassal, az auditalassal,
a jogiigénylésekkel (beleértve a jogi folyamatokkal vagy birdsagi
eljarasokkal kapcsolatos informacidkiadasokat), valamint egyéb etikai és
megfeleléségi jelentési kovetelményekkel kapcsolatos felhasznélasok.

A Honda a személyes adatokat névtelen adatokka konvertalja, és
(ltaldban dsszegydjtott statisztikai alapon) piackutatasi és elemzési
célokra hasznalja a felhasznéléi kézikdnyv javitasara, a trendek
elemzésére, valamint a szoftverfrissitések kiaddsainak sikerességét mérik
a segitséglikkel. Az 6sszegy(jtott személyes adatok nem azonositjgk Ont
vagy a felhasznaloi kézikonyv barmely mas felhasznéldjat.

A Honda megoszthatja ezeket az adatokat a Honda globdlis
szervezetével vagy a Honda kapcsolt vallalkozésaival, vagy barmely, a
Hondéhoz kapcsolddé harmadik féllel a rendszertdmogatéssal
kapcsolatos szolgaltatdsok tamogatdsa céljabadl.



Rendszerfrissitések felhasznalasi feltételei

Altalanos

JarmUvében taldlhatd egy alkalmazas, amely lehetévé teszi, hogy a
kijelzés audiorendszer automatikusan az On kijelzés audiorendszeréhez
és a csatlakoztatott eszk6z6khoz valé Honda szoftverfrissitéseket
keressen (kezdetben hetente (1 hét) Wi-Fi halozaton keresztil, majd
négyhetente (4 hét) a telematika vezérléegységén (TCU)" keresztll,
lekérdezések tobbé-kevésbé gyakrabban eléfordulhatnak az
internetkimaradasok, Ujraprébalkozasok, kozvetlen felhasznaldi
beavatkozédsok, WAP push a kiszolgélé felél vagy a Honda kiszolgalon
lévd lekérdezési szabdlyok valtozasa esetén). Ez az alkalmazas
idékozonként korlatozott mennyiségl gépjarmu- és eszkdzadatokat
tovabbit a kiszolgaldinkra (jarmUazonositd szam (VIN), modell tipusa
(MT), azonositészam, hardverek és szoftverek cikkszama, sorozatszam ,
szoftververzio, preferdlt nyelv, IP-cim, tranzakcidés naplo (riasztasok vagy
frissitések megtekintése, frissitések letdltése és telepitése,
szoftverdllapot) stb.). Ha az alkalmazas frissitést taldl a kiszolgalén, az
alkalmazas kezdetben rakérdez a frissités letoltésére és telepitésére. A
frissitések automatikus letoltését és telepitését a beallitdsokban
valaszthatja ki, vagy manudlisan is frissitheti a rendszert.

Amikor az audiokijelzé frissitéseket vagy riasztasokat keres a
kiszolgaloinkon, automatikusan felkindljuk a lehetéséget az eszkdzdk
frissitésére, vagy a frissités vagy a riasztas kozvetlenll az audiokijelzére
vald tovébbitasara. A kiszolgaloinkra telepitett frissitésekrdl vagy
riasztasokrol ugyancsak naplét vezettink.

Az On személyes adatai

Ha a fent emlitett, a Honda szdméra tovabbitott adatok személyes
adatokat tartalmaznak az On régidjaban, vegye figyelembe, hogy ezeket
az adatokat szigortan az ebben az értesitében lefrt szabalyoknak és
szabalyozadsoknak, valamint az alkalmazhaté adatvédelmi torvényeknek
megfeleléen kezeljik.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Az adatvédelmi irdnyelvink feltételeire ezen feltételekben is utalunk, és a
rendszerfrissitések hasznalatdra is vonatkozik az adatvédelmi iranyelv.
Adatvédelmi irdnyelviinkben informaciokat taldl arrél, hogyan dolgozzuk
fel mi vagy a megnevezett harmadik felek az alkalmazason keresztil az
Ontdl begydjtétt vagy az On éltal megadott személyes adatokat.

A tovabbi részletekért tekintse meg a Honda weboldalat.

A Honda az aldbbiakban vazolt okokbdl gyijti, hasznalja és tarolja az On

személyes adatait:

Ahol a Honda jogi érdekei miatt sztikséges (az aldbb felsoroltak szerint), és

ahol az érdekeinket nem frjak felil az On adatvédelmi jogai.

@ a rendszerfrissitések és a kapcsolddd szolgaltatasok biztositdsahoz;

@ a rendszerfrissitési termékek és szolgéltatasaink fejlesztéséhez és
optimalizaldsahoz;

@ afelhasznaldi kérdésekre és panaszokra valo vélaszadashoz; valamint
belsé adatrégzitéshez.

Ajogi Uzleti érdekeink és jogaink védelme kérébe tartoznak, de nem
kizarélagosan, a megfeleléséggel, a szabélyozassal, az auditdldssal, a jogi
igénylésekkel (beleértve a jogi folyamatokkal vagy birésagi eljarasokkal
kapcsolatos informacidkiadasokat), valamint egyéb etikai és
megfeleléségi jelentési kovetelményekkel kapcsolatos felhasznélasok.

A Honda a személyes adatokat névtelen adatokkd alakitja, és (altaldban
Osszegy(jtott statisztikai alapon) piackutatasi és elemzési célokra
hasznalja a rendszerfrissitések javitasara, a trendek elemzésére, valamint
a szoftverfrissitések kiadasainak sikerességét mérik a segitséglkkel. Az
dsszesitett személyes adatok nem azonositjak Ont vagy a
rendszerfrissitések barmely mas felhasznaléjat.

A Honda megoszthatja ezeket az adatokat a Honda globalis
szervezetével vagy a Honda kapcsolt véllalkozasaival, vagy barmely, a
Hondédhoz kapcsolodd harmadik féllel a rendszertdmogatdssal
kapcsolatos szolgaltatdsok tdmogatdsa céljabdl.



A kezelési kézikonyvet tekintse a gépjarmd dllando tartozékanak. Ha a
gépjarmuUvet eladja, a kezelési kézikdnyvet is adja tovabb.

Ez a kezelési kézikdnyv a gépjarm dsszes tipusara vonatkozik. A
kézikdnyvben olyan berendezésekrdl is taldlhat lefrast, amelyek az adott
gépjarmUben nem taldlhatok meg.

A kezelési kézikdnyvben taldlhatd dbrakon olyan funkcidk és
berendezések ldthatok, amelyek néhany, de nem minden tipusnal
taldlhatok meg. Egyes funkcidk az adott tipusbdl hidnyozhatnak.

A kezelési kézikdnyvben taldlhato adatok és informdciok a kiadas
idépontjdban érvényesek. A Honda Motor Co. Ltd. fenntartja maganak a
jogot, hogy egyes mUszaki jellemzéket barmikor, elézetes értesités és
barmilyen felel¢sségvallalds nélkil megsziintessen vagy
megvaltoztasson.

Jollehet, ezt a kezelési kézikdnyvet mind a jobb-, mind a balkormanyos
gépjarmUvekhez alkalmazni lehet, az illusztraciok féképpen a
balkormanyos modellekre vonatkoznak.

Biztonsagos vezetés 39. o.

A biztonsagos vezetés érdekében 40.0.  Biztonsagi dvek 45. o. Légzsakok 58. 0.

Mdszerfal 101. 0.

Visszajelz6k 102. 0. Mdszerek és jarmivezetdi informacios feltlet 132. o.

KezelSszervek 149. o.
Ora 150.0.

A kormanykerék korul [évé kapcsoldk mikodése 180. o.
Utastér kényelmét szolgalo eszkozok 219. o.

Ajtok zardsa és nyitdsa 151. 0.

Funkciok 245. o.
Audiorendszer 246. 0.
Segélyhivas (eCall) 344. o.

Audiokijelz6 248. o.
Tankolds javasolt 349. o.

Vezetés 351. 0.
Elindulés elétt 352. 0.
A gépjarmu leparkoldsa 481. o.

Uténfuto vontatasa 356. o.
Tobbnézetes hatsoé kamera 493. o.

Karbantartés 499. o.
Karbantartés el6tti teenddk 500. o.
Ablaktorlélapétok ellendrzése és karbantartasa 536. o.

Szervizre emlékeztetd rendszer* 504. o.

Légkondicionald rendszer karbantartasa 554. o. Tisztitas 558. 0.

Vératlan problémak megoldasa 567. o.

Szerszamok 568. 0. Gumidefekt esetén 569. o.

A sebességvalté kart nem lehet mozgatni 590. o.
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtét 607. o.

Ha a 12 V-os akkumulator lemerdilt 587. o.
Vontatds szlikséghelyzetben 606. o.

Informacio 609. o.

Mdiszaki adatok 610. o. Azonositészamok 612. o.
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SIUDNIE PINQY

Képes targymutato

@ Rendszervisszajelz6k CHIVEYD
Mérémiiszerek CHEPYD
Jarmiivezet6i informacios feliilet

@ POWER gomb

© Elakadasjelz6 gomb

O Audiorendszer
Navigacids rendszer
QD Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét

© Légkondicional6 rendszer CFEIEYD
Hatso paratlanito
Fitott kiilsé visszapillanto tiikor gombja
Ulésfiités gombijai

0 Vezeték nélkiili tolts*

@ Lassito billenékapcsol6 (+)

© Kormanykerék beallitasa

© Lassito billenékapcsol6 (-)

® [&| (Menetstabilizalo (VSA) rendszer OFF)
gombja
Biztonsagi timogatas kapcsoléja
Parkolasérzékel6 rendszer gombja
Fényszérémagassag-allito*
Az elektromos csomagtérajté gombja*

Flitott szélvédé gombja* CRIJNY

® Fényer6-szabalyozas



Jobbkorményos tipus

Rendszervisszajelz6k CIPRXYD
° Mér6mt’.’|szerek
Jarmiivezet6i informécios feliilet
@ POWER gomb
© &|(Menetstabilizalé (VSA) rendszer OFF)
gombja

Biztonsagi timogatas kapcsoldja LAY
Parkolasérzékel6 rendszer gombja CZEZRS

Fényszérémagassag-allito " CEPEY
Az elektromos csomagtérajté gombja*

Flitott szélvéd6é gombja* I

O Lassito billenékapcsol6 (+)
© Kormanykerék beallitasa
0 Lassité billenékapcsol6 (-)
@ Vezeték nélkiili tolts*

@ Légkondicionalé rendszer CZEIRE
Hatsé paratlanité
Fitott kiilsé visszapillanto tiikor gombja

Ulésfiités gombjai
© Audiorendszer
Navigacids rendszer
Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét
(@ Elakadasjelz6 gomb

® Fényer6-szabalyozas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S2IUDPNE PIAOY .
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SIUDNIE PINQY

Képes targymutato

@ Fényszordk/iranyjelz6k
Elsé kédlampak®
Hatso kddlampa

@ Telefonkihangosité rendszer gombjai
Hangvezérlé gombok*

© [2{gomb

O LIM gomb

O Ablaktérlék/-mosok

@ Alacsony sebességli kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtart6é automatika

(ACC) gombjai

@ Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) gombja

Tavolsag gomb
O Fiit6étt kormanykerék gombja*

© Kiirt (Nyomja meg a P> jelzés koriili részt)
® [] (Kezd8) gomb

@ Bal oldali valasztogérgé

® Audio-tavvezérlék



Balkorményos tipus

@ Vezetédoldali elsé 1égzsak TR
@ USB-csatlakozék CFENYD
© Utasoldali elsé légzsak Kl allapotanak

visszajelzéje
O Utasoldali elsé légzsak CIIND
O Kesztytitarto CFr7EY

0 Kiegészitd tapaljzat
@ Elektromos régzit6fék kapcsoldja
Automatikus féktartas gombja

O Vezetési lizemmod kapcsoldja
Lejtmenetvezérlé gomb

O Sebességvalté kar CEERYD

@ Vezetdoldali belsé biztositékdoboz
@® Motorhaztets-nyito kar

(® Tanksapkafedél-nyitékar

® Kulso visszapillanto tiikrok vezérlése

P 204. 0.
Fb ajtéreteszelé-kapcsold

Elektromos ablakemel6 kapcsol6i

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S2IUDPNE PIAOY .
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Képes targymutato
]

@ Vezetéoldali elsé légzsak CIIRD

@ Kiilsé visszapillanto tiikrok vezérlése
F6 ajtoreteszel6-kapcsold
Elektromos ablakemeld kapcsol6i

© Tanksapkafedél-nyitékar

O Motorhaztets-nyité kar

O Vezetdoldali belsé biztositékdoboz

0 Sebességvalté kar CEERD

@ Vezetési izemmad kapcsoldja
Lejtmenetvezérl6 gomb

@ Elektromos régzit6fék kapcsoldja
Automatikus féktartas gombija

O Kiegészitd tapaljzat

@ Keszty(itarté

@ Utasoldali belsé biztositékdoboz CIIEED

® Utasoldali elsé légzsak CIIND

® Utasoldali elsé légzsak Kl allapotanak
visszajelzéje

@ USB-csatlakozék CFEN®

SIUDNIE PINQY
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@ Csomagtér-vilagitas

@ Lecsatolhaté rogzitéssel felszerelt
biztonsagi 6v

© Oldalsé fiiggonylégzsakok TR

O Kapaszkodofogantyu
Ruhaakasztok CRVIE®

© Térképlampak

0 Biztonsagi 6vek CZER®

@ Napellenzék CFEED
Sminktukrok

O Térképlampak CFRND

SOs gomb CEIX®
© Visszapillanté tiikor
@ Elsé iilés

® USB-csatlakozok*
® Oldallégzsakok TR
(® Biztonsagi 6v (biztonsagi gyerekiilés

beszerelése)

Biztonsdagi 6v biztonsagi gyerekiilés

régzitéséhez

@ Hatsé iilés

® Also szijrogzité pontok biztonsagi
gyerekiilés régzitéséhez

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S2IUDPNE PIAOY .
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Képes targymutato

@ Karbantartas a motortérben
® Ablaktorlék CREEEEN)

© Elektromos kiilsé visszapillanto tiikrok

Oldalsé iranyjelzé lampak CIEEEINY®
O Ajtdk zarasanak/nyitasanak vezérlése
© Gumiabroncsok CHANETED
0 Fényszérék CIFEEEEIND

Helyzetjelz6k/nappali menetfény

ap183, 189, 530. 0.
Elsé6 iranyjelz6 lampak CEEEIES

@ Elsé kodlampak®

@ Potféklampa

@ Hatso ablaktorlé

© A csomagtérajto nyitasa/zarasa
Csomagtérajto kiilsé fogantyu
Hats6 rendszamtabla-vilagitas

O Tébbnézetes hatsé kamera

© Hatsé lampak
Tolatélampak
Hatso kodlampa

0 Fék-/hatso lampak CIEEEEINYD
Hatso6 iranyjelzé lampak

@ Tankolas



e:HEV

e:HEV gépjarmlive villany- és benzinmotort egyarant hasznal eréforrasként, és a villanymotort a belsé nagyfesziiltségi akkumulator, illetve a belsé generator
taplalja. A magasfesziltségl akkumulator a belsé égést motor altal hajtott generatorral vagy regenerativ fékezéssel tolthetd.

Menet kozben a gépjarmdvet kizarélag az elektromotor, kizarélag a benzinmotor, illetve a ketté egytttesen hajtja. A rendszer kivalasztja a megfelelé
er6forrast, és automatikusan arra valt.

@ Energiahatékonysag
A benzinmotoros gépjarmuvekhez hasonldan a hibrid jarmUivek izemanyag-fogyasztasara is a jarmuivezetd vezetési stilusa van a legnagyobb hatassal. Az
agressziv gyorsitas és a nagy sebességgel torténd vezetés hatasara a rendszer kdnnyedén a benzinmotoros eréforrasra kapcsolhat.
Ezen kivil a légkondiciondld rendszer intenziv hasznalata esetén csdkken a gépjarmivel megtehetd tdvolsag és az energiahatékonység. llyen hasznélati
szokasok esetén gyorsabban csokken a magasfesziiltségl akkumulator toltttsége.

@® Akkumulatortipusok
Ebben a gépjarmiben két fajta akkumulatort hasznalnak; egy normal 12 voltos akkumulatort, amely a Iégzsakok, a belsé és kilsé vilagitas, valamint egyéb
normal 12 voltos rendszerek tapellatasat biztositja; tovabba egy magasfesziiltségl akkumuldtort, amely az elektromotort mikodteti, és feltolti a 12 voltos
akkumulatort.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

S2IUDPNE PIAOY .
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e:HEV FOBB ALKATRESZEI

Benzinmotor- A generéatort mikédteti, és bizonyos kériilmények
kozott kozvetlenll hajtja a kerekeket.

Integralt inditdgenerator- Beinditja a motort, és benzinmotoros
hajtas esetén elektromos dramot allit el6, igy biztositva az elektromotor
muiikodését és/vagy a magasfesziiltségl akkumulator toltését.

Elektromotor- Bizonyos kériillmények kézdtt hajtderét biztosit a
kerekeknek a benzinmotorral egylittm(ikddve, és a regenerativ fékezés
révén elektromos aramot biztosit a magasfesziiltségti akkumulatornak.

Nagyfesziiltségli akkumulator- Elektromos dramot tarol, és
biztositja az elektromotor tapellatasat.

Ha tisztaban van a magasfesztiltségl akkumulator jellemzéivel, a lehet6
legjobban vezetheti a gépjarmdvet, és a lehet6 legnagyobb tavolsagot
teheti meg gépjarmijével. CEEERD

Magasfesziiltségli akkumulator toltési szintjének
visszajelz6je- Az akkumulator téltési allapotét jelzi.
Amikor a visszajelz6:

® Kett6 vagy kevesebb savot jelenit meg, az EV lizemmod nem elérheté.

® Tiz sdvot jelenit meg, az akkumulator teljesen fel van toltve.

Generator és elektromotor

Benzinmotor

Nagyfeszultségu
akkumulator




JarmUsebesség

1d6
Uzemmod Elektromos gépjarm (EV) Hibrid (HV) Motor (kdzvetlen hajtas) Regeneralas
All6 helyzetben vagy alacsony Nagy terhelés alatt haladva (pl. Nagy sebességgel, alacsony A gédzpedalt felengedve a
sebességen haladva: gyorsitas, emelkedén felfelé valé  terhelés mellett haladva: gépjarmd lassft.
® (sak az elektromotor biztosit haladas kozben): ® A benzinmotor biztosit ® Az elektromotor a regenerativ
hajtéerét a kerekeknek. ® Az elektromotor biztosft hajtéerét a kerekeknek. fékezés révén tolti a
hajtoerét a kerekeknek. ® A magasfeszlltség akkumulator nagyfeszultségl akkumulatort.
Vezetési dllapot ® Abenzinmotor hajtja a generatort, biztosit tapellatast az
igy biztositva tapellatast az elektromotornak a nagyobb
elektromotornak a még nagyobb hajtoeré érdekében.
hajtoerd, illetve a ®  Azelektromotor biztosit elektromos dramota
magasfesziltségl akkumuldtornak magasfesziltségd akkumuldtornak a
a toltés érdekében. regenerativ fekezés révén.

Eréaramlas-
figyeld
Elektromotor All6 helyzetben/haladés kézben Jar Aramot allit el6/jar Regeneral
Generator All Aramot allit els Nem 4llit el aramot All/nem 4llit el6 dramot
Motor All Jar Jar All/nem 4llit el6 dramot
Nagyfesziiltségli Kisdl Toltédik/kisul Tolt/kisul Toltédik

akkumulator

S2IUDPNE PIAOY .
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@ Regenerativ energia és regenerativ fékezés

Amikor a regenerativ fékezés mUikédik Amikor a gazpedal felengedésével vagy a fékpedal lenyomasaval lassit, illetve lejtén lefelé halad, az
elektromotor generatorként miikddik, amely visszanyeri a gépjarm( gyorsitdsahoz hasznalt villamos energia
egy részét. A regenerativ fékezés hasonlé médon lassitja le a gépjarmiivet, mint a motorfék benzinmotoros

Elektromotorj gépjarmiveknél. Ez a funkcié [B] izemmaédban fokozottabban mikédik.

Nagyfesziltségli akkumulator

@ Motor automatikus leallitasa/inditasa

A gépjarmU benzinmotorja automatikusan leall haladas kézben, illetve Ujraindul a gépjarm(i allé helyzetében, amikor arra van sziikség.

A kdvetkez6 esetekben eléfordulhat, hogy a gépjarmd automatikus leallitdisa nem mukodik.

® A gépjarmUnek rovid idére nagyobb hajtéerére van sziikség intenziv gyorsitas, nagy sebességli vagy emelkeddn felfelé valé haladas kozben.
® Alégkondicional6 rendszer intenziv hasznalatakor.

® A nagyfesziiltségli akkumulator h6mérséklete tul magas vagy tul alacsony.

® A nagyfesziiltségli akkumulator toltottsége tul alacsony.

® Az e:HEV egyedi hangjelzései

Amikor el6szor vezetni kezdi a gépjarmuivet, valoszinlleg szokatlan hangokat fog hallani, kiilonésen, amikor bekapcsolja a hajtorendszert, illetve amikor allo
helyzetbdl indul vagy gyorsit. Egyes hangok csak ezen gépjarm hajtaslancara, izemanyag- és Iégkondicional rendszerére, valamint magasfesziiltségu
akkumuldtoranak hitérendszerére jellemzdéek; masok hasonlitanak a hagyomanyos gépjarmuvek altal keltett hangokra, amelyeket az ilyen kialakitasu
gépjarmuivekben hianyzé hangosabb zajok altalaban elfednek. Az ilyen hangok miatt nem kell aggddnia, hiszen normalisak, és hamarosan meg fogja szokni
ezeket, igy észlelni tudja majd az Uj vagy szokatlan zajokat, amennyiben ilyenek alakulnanak ki.



Biztonsagi 6vintézkedések

Ne takarja el a leveg6beszivé nyilast

Levegdbbeszivo
nyilas

Ha a levegébeszivé nyilds a gépjarm
hasznalata soran el van takarva, a
nagyfesziiltségl akkumulator
tulhevilhet. Az akkumulator védelme
érdekében a rendszer elkezdheti
korlatozni az akkumulator
teljesitményét, és ekkor bekapcsolhat
a hajtérendszer és a 12 V-os
akkumulator toltérendszerének
visszajelzéje.

Ne érintse meg a nagyfesziiltségi rendszert

A nagyfesziltségli rendszer 6sszetevdinek szétszedése vagy vezetékeinek levalasztasa soran sulyos
aramiitést kaphat. Ugyeljen arra, hogy a nagyfesziiltség(i rendszer karbantartasét vagy javitasat Honda-
markakereskedés végezze.

Ut]_(ézéssel jaro baleset esetén
@ Ugyeljen az dramiités veszélyére.

P>Ha sulyos (itkdzés karositja a gépjarmi nagyfeszilltségl rendszerét, fennall az dramiités veszélye az
érintett nagyfesziltségU dsszetevok vagy vezetékek miatt. Ha ez bekdvetkezne, ne érintse meg a
nagyfesziltségl rendszer egyik 8sszetevéjét és narancs szinl vezetékét sem.

@ Kerlilje az érintkezést a nagyfesziiltség(i akkumulator folyadékaval.

P> A nagyfesziltség( akkumulétor gyulékony elektrolitot tartalmaz, amely stlyos Utkézés
kovetkeztében szivaroghat. Kerllje el, hogy az elektrolit a bérére vagy a szemébe jusson, mivel az mard
hatédsu. Ha az elektrolit véletlentl mégis a bérére vagy szemébe jutna, dblitse az érintett bérfellletet
vagy szemét bo vizzel legaldbb &t percig, és azonnal kérjen orvosi segitséget.

@ Hasznaljon elektromos tlizhoz vald tlzoltd késziiléket.

P>Elektromos tlz oltésa akar kis mennyiségU (pl. kerti csapbol szarmazo) vizzel is veszélyes lehet.

@ Ha gépjarmuve barmikor megsériine egy balesetben, markakereskedésben javittassa meg.

A magasfesziiltségi rendszer vészledllité rendszere

Ha a gépjarma utkozik valamivel, a vészhelyzeti ledllito rendszer az litkozés sulyossagatdl fliggben
aktivalodik. Amikor a rendszer aktivalodik, a nagyfesziiltségl rendszer automatikusan lell, és ilyenkor a
gépjarmu sajat erejébdl mar nem képes megmozdulni. A nagyfesziiltségl rendszer normal
mukodésének visszadllitdsahoz forduljon markakereskedéshez.

Ha a gépjarmiivet selejtezni kell

@ A nagyfesziltségli akkumulator litium-ion akkumulator. A Honda 6sszegydijti és Ujrahasznositja a
hasznalt nagyfesziiltségl akkumulatorokat, ezért ha a gépjarmui javithatatlanna valt, forduljon az
akkumulatorok selejtezésével kapcsolatban a markakereskedéshez.

S2IUDPNE PIAOY .
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Biztonsagos vezetés
— Légzsakok =

@ Gépjarmuve biztonsagi rendszeréhez légzsékok is tartoznak, amelyek kdzepes
vagy nagyobb Uitkozésnél csokkentik a személyi sériilés veszélyét.

Gyermekek biztonsaga

@ A 12 éves és fiatalabb gyermekek kizarélag a hatso Glésen utazhatnak.

@ A kisgyermekeket szakszerlien beszerelt és rogzitett, elére nézé gyermekiilésben szabad
széllitani.

@ A csecsemOket a hatsé Uilésre szakszerlien beszerelt és rogzitett, hatrafelé nézé

gyermekilésben szabad széllitani.

" Kipufogdgazzal kapcsolatos
veszélyek

@ Gépjarmlve az egészségre veszélyes, szén-monoxidot
tartalmazé kipufogdgdazokat bocsat ki. Ne jarassa a motort olyan
zart helyen, ahol a szén-monoxid-gaz felgydilhet.

Biztonsagi ovek

@ Csatolja be biztonsagi 6vét, és iljon egyenes
hattal, jol hatracsuszva.

@ Ellendrizze, hogy utasai megfelel6en kototték-e
be biztonsagi dveiket.

Elindulas elétti ellenorzoélista

@ Elindulas el6tt ellendrizze, hogy az elsé lilések, a fejtamlak, a
kormanykerék és a tlikrok beallitdsa megfelelé-e.

A medencedvet igazitsa
minél alacsonyabbra.



V{4
Miszerfal
Visszajelz6k cIx®/Méromiiszerek CSEX®/Jarmiivezetdi informacios feliilet

Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer G glEZe)

Kornyezettudatossag-jelz6é

POWER/CHARGE mérémiszer C glicPie} aP 133, 0. Sebességmérs CQ alEYXe)

60 km'h .—

= ECON

Uzemanyagszint-méro Lassit6 billenékapcsolé visszajelzdje Qo alltl:Ie}
CE X
Jarmiivezet6i informacios feliilet G giIER o} Kilsé hémérsékliet C~SEERY Kilométer-szamlalé C kKo

Sebességfokozat-visszajelzé (gl /
Sebességvalto rendszer visszajelz6je G gl e

S2IUDPNE PIAOY .
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Kezeldszervek

Ora

Bedllithatja az 6rat és testre szabhatja az
idokijelzét.

POWER gomb

A gépjarmd teljesitmény lizemmaddjai kozotti
véltasra szolgal.

Irdanyjelz6k CIEX®

Irdnyjelz6 kar

Vilagitas

Vilagitaskapcsolok

Tévolsagi fényszoéro

Tompitott !

fényszoro \

A tavolsagi fényszord villogtatésa

Ablaktorlok és -mosok

Ablaktorl6/-moso kapcsoldkar

—— MIST

OFF

AUTO: Az ablaktorl6 sebessége
automatikusan valtozik

LO: Alacsony sebességu torlés
HI: Nagy sebességui torlés

Huizza maga felé
a mosdfolyadék
permetezéséhez.

Beallitogy(ird
[=]: Alacsony érzékenység
[+]: Magas érzékenység

Az ablaktorl6 rendszer sulyos karosodasanak
elkeriilése érdekében az AUTO bedllitas mindig
legyen OFF allasban az aldbbi helyzetek elétt:

® A szélvédd tisztitasakor

® Haautémosoén halad keresztil

® Nem esik az es6



Kormanykerék o

@ A beallitdshoz huzza maga felé az allitokart,
allitsa be a kivant helyzetet, majd tolja vissza a
kart a helyére.

Beallitas

Zéras

Az elsé ajtok nyitasa az
utastérbol

@ Azelsd ajtd belsé kilincsének meghuzasaval
egyszerre kioldja a reteszelést, és kinyitja az
ajtot.

Csomagtérajté CrEm

@® Nyomja meg a kiilsé fogantyut a nyitashoz,
majd nyissa ki a csomagtérajtét, ha Onnél van
a kulcs nélkili taviranyito.

Motoros csomagtérajtéval felszerelt tipusok

@® Nyomja meg a motoros csomagtérajto
gombjat a vezetdoldali vezérlépanelen.

® Nyomja meg a motoros csomagtérajté
gombjat a taviranyitén.

Motoros csomagtérajtoval felszerelt tipusok

Ha Onnél van a kulcs nélkiili taviranyito, emelje fel
és engedje le a labat (rigdmozdulattal) a hatséd
16kharité kozepe alatt a csomagtérajté nyitdsdhoz
vagy zarasahoz.

S2IUPPIE PIAQY .
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Elektromos kiils6
visszapillanto tiikrok

@ A teljesitmény Gizemmod BE helyzetében éllitsa
a valasztokapcsolot L vagy R allasba.

@® Nyomja meg a beéllitokapcsold megfeleld
szélét a tiikor beéllitasahoz.

@ Akiilsé visszapillant6 tiikrok ki- és
behajtdsdhoz nyomja meg a behajtégombot.

Kulsé visszapillanté tukor behajtégombja

Bedllitokapcsolo

Vélasztdkapcsold

Elektromos ablakok

@ BE teljesitmény lizemmoddban huzza fel vagy le
az elektromos ablakokat.

@ Ha az elektromos ablakemel6 zar6gombja
kikapcsolt allasban van, minden utasablak a
sajat kapcsoldjaval mlkodtethetd.

@ Ha az elektromos ablakemel6 zar6gombja
bekapcsolt alldsban van (a visszajelz6 vilagit),
az utasablakok kapcsoldi nem mukodnek.

Visszajelz6  Elektromos ablakemelé zarogombja

Ablakkapcsolo




Légkondicionalé rendszer Csex®

@® Nyomja meg az AUTO gombot a Iégkondicionalé rendszer aktivaldsahoz.
® Nyomja mega gombot a rendszer be- és kikapcsolasahoz.
® Nyomja meg a[%y] gombot a szélvédé paratlanitasdhoz.

SYNC gombbal nem rendelkezé tipusok

-;J. V-;J. V/J. ¥ Nm.
Alevegd a Alevegba Alevegba Alevegd a padloszellozobél
miszerfalon lévé  padldszellézébdl ésa  padldszell6zGbdl  és a szélvédd alatt Iévé
szell6zényilasbol ~ mdiszerfalon lévd aramlik. szelléz6nyilasokbol dramlik.
aramlik. szell6zonyilasbol dramlik.

P
AL OFF

i = Ventilator-szabalyzé gomb

AUTO gomb (ON/OFF) gomb
(Szélvéd6-paratlanité) gomb A/C (légkondicionélas) gomb
UZEMMODVEZERLO gomb (Keringetés) gomb

S2IUDPNE PIAOY .
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SYNC gombbal rendelkezé tipusok

71. V.;J. \ /J. 2 V/J.
Alevegda Alevegd a Alevegd a Alevegd a padlészell6zobél
mszerfalon lévé  padldszell6zébdla  padldszellézébdl  ésa szélvédd alatt lévd
szell6zényilasbol  mliszerfalon lévo aramlik. szellozonyilasokbdl aramlik.
aramlik. szell6z6nyilasbol dramlik.

Ventilator-szabélyzé gomb Utasoldali hémérséklet-szabélyozé gomb

Vezet6oldali hémérséklet-szabédlyozéd gomb

(Keringetés) gomb —————e i _ 2

AUTO gomb SYNC (Szinkronizélas) gomb
MODE szabdlyozégomb A/C (Iégkondicionélas) gomb
(Szélvédo-paratlanitd) gomb (ON/OFF) gomb



Funkciok
Audiorendszer CIFIX»

A navigacios rendszer mikodtetése G Lasd a navigacios rendszer kézikonyvét

Audio/informaciés képernyé

@] (Kezd6) gomb ——— =&

HOME

kikapcsolas) gomb

B (Keresés/ugras) gomb J
[P (Keresés/ugras) gomb

®

Navigacio

)| Megjelenitési méd ikon

S2IUDPNE PIAOY .
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VOL[+]/VOL[—] (Hanger8) gombok

Audio-tavvezérlok

(Vissza) gomb

Bal oldali
vélasztégorgd

" C——— m (Kezd6)

[}/ >P ] (Keresés/ugras) gomb

@ VOL|[+]/VOL[—] (Hangers) gombok

Nyomja meg a hangeré noveléséhez/
csokkentéséhez.

@ Bal oldali valasztogorgd

Az audi6 izemmadd kivélasztasakor

Nyomja meg a @ (Kezd6) gombot, majd a
jarm(vezet6i informacios feliileten felfelé vagy
lefelé gorgetve valassza az fpj (Audid)
lehetéséget, és nyomja meg a bal oldali
vélasztoégorgot.

Gorgetés fel vagy le: Az audié tizemmaddok
kozotti valtashoz gorgessen fel- vagy lefelé,
majd nyomja meg a bal oldali vélasztogorgét:
FM/AM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/Android
Auto/Bluetooth® Audio

A csatlakoztatott eszkoztdl fliggden a
megjelenitett izemmodok megvaltozhatnak.

[ ] (Keresés/ugras) gomb

Radié: Nyomja meg a gombot az
elére bedllitott radidéllomasok
atvaltasdhoz.

iPod, USB-eszkdz, Bluetooth® Audié vagy

Okostelefon csatlakoztatésa:

Nyomja meg a M gombota
kovetkezo dal elejére ugrashoz vagy az
aktudlis dal elejére val6 visszatéréshez.

Radié: Tartsa lenyomva a BME gombot
az erds jelet sugarzo allomas valtashoz.

USB-eszkoz:

Tartsa lenyomva a B@ gombot

egy masik mappa kivalasztasahoz.

iPod: Tartsalenyomvaa EME gombot

egy masik dal kivalasztasahoz.

A csatlakoztatott eszkoztdl fliggéen a
mdveletek valtozhatnak.




Vezetés
Sebességvalto

@ Valtson [P] parkol6fokozatba, és nyomja le a fékpedalt a tapellatas bekapcsolasa kézben.

Sebességfokozat kivalasztasa
Nyomja le a fékpedalt, és a valtashoz nyomja
‘ meg a sebességvalté kar kiolddbgombjat.

S2IUDPNE PIAOY .

¥ POWER gomb

{0 ﬁ@ A sebességvalté kar kiolddgombjanak

@ lenyomasa nélkil valtson.

¥

e N S
woOZA0 7T

Nyomja meg a sebességvalto kar
t kioldégombijat, majd valtson.

Sebességvalté kar P Parkolé
Parkolas, illetve a tapellatas

be- és kikapcsoldsa kdzben hasznaljak.
A sebességvalté blokkolva van.

Hatramenet
R Hatrameneti fokozat.

Ures
N | A sebességvalts nincs blokkolva.

Eléremenet

D Normal vezetéshez.

® A lassito billenékapcsol6 atmenetileg hasznalhato.
Kioldégomb ® A lassito billenékapcsold a SPORT lizemmod bekapcsolasa
esetén hasznalhato.

Biztonsagi tAmogatas kapcsoldja

(VSA KI) gomb

El6remenet (B)

B ® Hosszu lejtén torténé haladas kdzben, és a regenerativ fékezés
fokozasahoz hasznalatos.

® A lassito billenékapcsold hasznélhato.
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Lassito billenékapcsolé

A géazpedal felengedésekor a lassitas mértékét a kormanykerék elengedése nélkiil szabalyozhatja. A
kormanykeréken talalhatd lassité billenékapcsoldval négy lassito fazison valthat at egymas utan.

@ Amikor a sebességvalté [D] fokozatban van

Ha visszahuzza a billenékapcsolot, a lassitas mértéke atmenetileg médosul, és megjelenik a fazis a

mdszerfalon.

@ Amikor a sebességvalté [D] fokozatban van, és a SPORT méd BE van kapcsolva vagy amikor a

sebességvalté a kdvetkezé allasban van:

Ha visszahuzza a billenékapcsol6t, a lassitas mértéke modosul, és a miszerfalon megjelenik a fazis egy

M betvel.

Amikor a sebességvalté
[D] fokozatban van,
megjelenik a lassitasi
fazis.

A\ A

Amikor a sebességvalté [D]
fokozatban van, és a SPORT méd
BE van kapcsolva vagy amikor a
sebességvalto a kovetkezd
allasban van: [B], megjelenik a
lassitasi fazis és az M.

l
Iy
)

WV
I




CMBS be- és kikapcsolasa

@ Ha a frontalis Utkozés elkerlilhetetlennek tiinik,
a CMBS rendszer segit a jarmUGsebesség és az
Utkozés sulyossaganak csokkentésében.

@ A hajtérendszer bekapcsolasakor a CMBS
mindig bekapcsol.

@ A CMBS be- és kikapcsolasahoz hasznélja a
biztonsagi tdmogatas kapcsoldjat.

VSA be- és kikapcsolasa

@ A menetstabilizator (VSA) rendszer segit
stabilizélni a gépjarmdvet kanyarodas kdzben,
és folyamatosan biztositja a meghajtott kerék
tapaddsat laza vagy csuszos utfellleten.

@ A VSA automatikusan bekapcsol a
hajtérendszer inditasakor.

@ A VSA-funkcid részleges kikapcsolasahoz vagy
teljes visszakapcsoldsdhoz tartsa lenyomva a
gombot, amig sipolé hangot nem hall.

Defektre figyelmeztet6
rendszer

@ Az abroncsnyomas csokkenése esetén a
gumiabroncs allapotanak és méreteinek
véltozasara figyelmeztet.

@ A defektre figyelmeztet6 rendszer mindig
automatikusan bekapcsol a hajtérendszer
bekapcsolasakor.

@ Bizonyos korilmények fennélldsa esetén
kalibrélasra van szlkség.

Allithato
sebességkorlatozo

A rendszerben bedllithatja azt a maximalis
sebességet, amelyet a gépjarm akkor sem Iéphet
tul, ha a vezet6 gazt ad.

@ Az llithato sebességkorlatozéd hasznalatdhoz

nyomja meg a gombot. Az éllithatod
sebességkorlatozo kivélasztédsdhoz nyomja
meg a LIM gombot, majd nyomja meg a SET/—
gombot, amikor a gépjarmu elérte a kivant
sebességet.

@ Ajarmisebesség korlatjat 30 km/h és 250 km/h
kozott allithatja be.

S2IUDPNE PIAOY .
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Tankolas

Ajanlott lizemanyag: EN 228 szabvany - benzin/motalké lizemanyag
Prémium 6lommentes benzin/legfeljebb E10-es motalké (90% benzin és 10% etanol), 95-6s vagy nagyobb

kisérleti oktanszamu

Az lizemanyagtartaly 401
térfogata:

SIUDIENIE PIAQY .

a Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat.

e Forgassa el lassan a tanksapkat, és tavolitsa el.

e Helyezze a sapkat az izemanyag-betolté fedélen lévo
tartora.

9 Tankolas utan csavarja vissza a sapkat, amig legaldbb
egy kattanast nem hall.
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Honda Sensing

A Honda Sensing egy vezetéstdmogaté rendszer,
amely két, teljesen kiilonb6z6 tipusu érzékel 6t
haszndl: egy, a szélvédé belsé oldaléra, a
visszapillanté tikor mogé szerelt elsé széles
1at6sz6gli kamerat, valamint az elsé és hatso
I16kharitéban taldlhat6 szonarérzékelbket.

Els6 széles latoszogli
kamera

[ =

B

==

®

Szonarérzékel 6k

Utkozés erejét mérsékld
fékrendszer (CMBS)

A rendszer segitségére lehet, amikor ugy itéli
meg, hogy fennall a lehetésége annak, hogy
jarmdve hatulrél az On elétt haladé jarmibe
Utkozhet (motorkerékparokat is beleértve),
szembol egy szembejové jarmibe, vagy
gyalogosokba, illetve (mozgo) kerékparosokba.
A CMBS ugy lett kialakitva, hogy riassza Ont, amint
lehetséges Utkozést észlel, valamint segit a
sebesség csokkentésében, az Gitkozések
elkeriilésében és az (itkozés sulyossaganak
mérsékelésében.

Alacsony sebességu
fékvezérlés

Az elsé és hétso [6khariton taldlhato
szonarérzékelSk segitségével a rendszer észleli, ha
fennall a fallal vagy mas akadallyal val6 potencialis
Utkodzés veszélye normdl vezetés kozben, vagy ha
a gazpedalt tul nagy erével nyomjak le. A rendszer
ezt kovetden segit az litkozések elkertilésében, és
csokkenti az Gtkozés okozta karokat a rasegitd
fékezéssel és/vagy a rasegité fékezéssel és/vagy
beavatkozik a hajtasteljesitmény fojtasaval.

Alacsony sebességti
kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarto
automatika (ACQC)

Ezzel a funkcidval beéllithatja a kivant allandé
jarmusebességet, valamint a kdvetési tavolsagot,
és ha az On elétt haladé gépjarmdi hirtelen
megall, képes lelassitani, és akdr meg is allni —
mindezt anélkiil, hogy Onnek folyamatosan a fék-
és a gazpedalon kellene tartani a labat.

Savtarto asszisztens
rendszer (LKAS)

Irdnykorrekcidk biztositasaval segiti a
jarmivezet6t abban, hogy a gépjarm(vet az
észlelt sdv kdzepén tartsa, tovabba tapinthato,
hallhato és lathatd figyelmeztetéseket ad, ha azt
észleli, hogy a gépjarmu elhagyja a sévot.

S2IUDPNE PIAOY .
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Utpalyaelhagyast
megel6z6 rendszer

A rendszer riasztéast kild, illetve segitséget nyujt
Onnek, ha megéllapitja, hogy fennall a veszélye,
hogy a gépjarm atlépi a savjelzéseket, vagy az
Utburkolat szegélyéhez (flives vagy kavicsos
szegélyhez), illetve egy szembejové jarmiihoz
kozelit.

Kozuti jelzétabla felismer6
rendszer

A mérémliszer segitségével emlékezteti azon
kozlekedési tablak tartalmara (példaul az aktualis
sebességkorlat, el6zési tilalom), amelyek mellett
éppen elhalad a gépjarmvével.




Karbantartas
A motortérben

@ Ellendrizze a motorolaj, a hiitéfolyadék és az ablakmosé L 4 4
folyadék szintjét. Toltse fel, ha sziikséges. AblaktorIOIapatOk =>536. 0.
@ Ellendrizze a fékfolyadékot. @ Ha az ablaktorl6lapatok csikot hagynak a
@ Ellendrizze havonta a 12 V-os akkumulator allapotat. szélvédoén, vagy zajosan mukodnek, cserélje
ki 6ket.

Huzza meg a motorhaztetének a muiszerfal sarokrésze
alatt talalhato nyitokarjat.

e Keresse meg a motorhéztetd reteszel6karjat, tolja el
oldalra, majd emelje meg a motorhaztetét. Amint
kicsit megemelte a motorhaztet6t, elengedheti a kart.

Gumiabroncsok L Vildgitas

@ Rendszeresen ellendrizze a gumiabroncsokat és a @ Rendszeresen ellendrizze
kerekeket. a lampakat.
3 . i . . @ Rendszeresen ellendrizze a gumiabroncsnyomast.
9 Ha végzett, csukja le a motorhaztet6t, majd @ Télen szereljen fel téli gumikat.

ellenérizze, hogy stabilan a helyére kattant-e.

S2IUPPIE PIAQY .
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Varatlan problémak megoldasa

Gumidefekt Czzx A hajtorendszer nemindulel Tulmelegedés
@ Parkoljon le egy biztonségos helyen, majd a 583, 0. @ Parkoljon le egy biztonséagos helyen. Ha nem
gumijavitd készlettel javitsa meg a defektes Iat g6zt a motorhaztet6 alatt, nyissa fel a

@ Ha a 12 V-os akkumulator lemerdilt, hasznéljon
segédakkumulatort a gépjarmu
segédinditasahoz.

motorhdztetét, és hagyja lehilni a
hajtérendszert.

gumit.

A visszajelzok bekapcsolnak

@ Azonositsa be, hogy melyik visszajelzé vilagit, K|ég ett biztositék

majd lapozza fel a felhasznal6i kézikonyvet.

. N Vontatas
@ Ha valamelyik elektromos eszk6z nem .. ,
mikddik, ellenérizze, nem égett-e ki a SZUu kseg h elyzetbe n

{"Iﬁ CD (@) @! (_!_)J biztositek. @ Ha a gépjarmiivet vontatni kell, forduljon

autémentd céghez.




Mit kell tenni a kovetkezo6 helyzetekben

A teljesitmény lizemmdéd nem o Elképzelhetd, hogy a kormanyzar be van P, X
@ kapcsol at GEPJARMU KI 0 kapcsolva.
(KORMANYZAR) lehetéségrél e Az POWER gomb lenyomasat kdvetéen
TARTOZEK lehetéségre. mozgassa jobbra-balra a kormanykereket. =

Miért?

A teljesitmény tizemméd nem A sebességvalto karnak [P] fokozatban kell
@ kapcsol & TARTOZEK médrol 0 lennie.

GEPJARMU KI (KORMANYZAR)
modra. Miért?

Miért pulzal enyhén a Ez a jelenség az ABS aktivalasakor jelentkezhet, és nem utal hibara.
@ fékpedal fékezéskor? 0 Nyomija le hatdrozottan és folyamatosan a fékpedalt. Soha ne pumpalva
nyomja a fékpedalt.
Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)

S2IUDPNE PIAOY .
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A hatso ajté a gépjarmiibél Ellendrizze, hogy a gyerekzar nincs-e a zaras
@ nem nyithat6. Miért? 0 pozicidba allitva. Ha igen, a hatsé ajtot a
kilsé ajtokilincesel nyissa ki.

Ha nincs sziiksége a gyermekzarra,
csusztassa a kart nyitas pozicioba.

Miért zarédnak be az ajtok,
miutdn kinyitottam 6ket?

Ha 30 masodpercen belil nem nyitja ki egyik ajtot sem, akkor az
ajtdzarak biztonsagi okokbdl automatikusan bezardédnak.

Miért szélal meg a hangjelzé,
amikor a vezetdoldali ajtot
kinyitom?

A hangjelzd akkor szélal meg, ha:
e Ateljesitmény (izemmaod TARTOZEK allasban van.
¢ A kiilsé [dmpékat égve hagyta.

Miért hallhaté a hangjelzé
elindulas utan?

A hangjelzd akkor szélal meg, amikor a vezet6 és/vagy az elsé utas nem
kapcsolja be a biztonsagi ovét.

Az elektromos rogzit6fék
kapcsoléjanak megnyomasa
nem oldja ki a rogzitéféket.
Miért?

Nyomja meg az elektromos régzitéfék kapcsolojat, mikdzben a fékpedal
le van nyomva.

K O
K V.
K O
K O




A gumiabroncs sarga
visszajelz6jét latom egy
felkialtojellel. Mit jelez ez?

A defektre figyelmeztetd rendszer figyelmet igényel. Ha nemrég fujt fel
vagy cserélt ki egy gumiabroncsot, Gjra kell kalibrélni a rendszert.
Defektre figyelmeztet6 rendszer

A gazpedal lenyomésa nem
oldja ki automatikusan a
rogzitéféket. Miért?

e Kosse be a vezetd biztonsagi ovét.

e Ellenérizze, hogy a sebességvalté [P] vagy [N] allasban van-e. Ha igen,

valasszon masik allast.

Miért hallhaté fékcsikorgas a
fékpedal lenyomasakor?

Lehet, hogy a fékbetétek cserére szorulnak. Keresse fel a
markakereskedést, és vizsgaltassa at a gépjarmivet.

Hasznalhatok a gépjarmiben
91-es vagy nagyobb kisérleti
oktanszamu (RON)
6lommentes benzint?

K
K
K
K

O
O
O
O

A gépjarmuvet ugy tervezték, hogy 95-0s vagy magasabb kisérleti
oktanszamu prémium élommentes benzinnel mikodjon. Ha ez az
oktanszam nem all rendelkezésre, akkor 91-es vagy magasabb kisérleti
oktdnszamu 6lommentes normal benzint hasznalhat atmenetileg.

Ha élommentes normal benzint hasznal, a motor felél fémes kopogéd
hang lehet hallhaté, és a motor teljesitménye lecsdkken. A normal
benzin hosszu tadvu haszndlata a motor kdrosodasat eredményezheti.

S2IUDPNE PIAOY .
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A fejezet és a kézikdnyv tobbi része a biztonsagra vonatkozg tudivalokat ismerteti.

A biztonsagos vezetés érdekében Légzséktipusok.. . Biztonsagi cimkék
Fontos biztonsagi dvintézkedések........... Els¢ 1égzsakok (SRS . A cimkék helye.....
Kezelésre vonatkozé fontos informacio..... Oldallégzsékok
A gépjarm biztonsagi funkcidi Oldalsé fliggonylégzsakok..

Biztonsagra vonatkozd ellendérzélist A légzsékrendszer visszajelz

Biztonsagi 6vek Légzsdkok karbantartasa

A biztonsagi 6vekre vonatkozd Gyermekek biztonsaga
informaciok Gyermekek védelme
A biztonsagi 6v becsatoldsa.. Csecsemék és kisgyermekek
A biztonsagi 6v ellendrzése.. biztonsaga
Rogzitési pontok A nagyobb gyermekek biztonsaga

Légzsakok Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek

A légzsakrendszer részei Szén-monoxid-gaz
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A biztonsagos vezetés érdekében

A kdvetkezé oldalakon a gépjarmu biztonsagi funkcioit és azok megfelel hasznalatat
mutatjuk be. Az aldbbi biztonsagi dvintézkedéseket tekintjik a legfontosabbaknak.

Fontos biztonsagi évintézkedések

M Mindig csatolja be a biztonsagi 6vet

A becsatolt biztonsagi 6v minden balesetnél elsérendl’i védelmet biztosit. A Iégzsékok a
biztonsagi 6vek nyujtotta védelem kiegészitésére, és nem a helyettesitésére szolgalnak.
Eppen ezért mindig (igyeljen arra, hogy mindenki megfeleléen csatolja be a biztonsagi
Oveket, még akkor is, ha gépjarmuve rendelkezik légzsékokkal.

H A gyermekeket mindig kosse be

A 12 éves és fiatalabb gyermekeknek a hatso tlésen kell Ginitik megfeleléen becsatolva, az
els¢ Ulésen nem utazhatnak. A csecsemdket és a kisgyermekeket biztonsagi
gyerekulésben kell szallitani. A nagyobb gyermekeknek tlésmagasitot és medence-/
vallovet kell hasznalniuk, amig Glésmagasitd nélkil nem képesek megfeleléen hasznélni a
biztonsagi dvet.

M Ugyeljen a légzsakok veszélyeire

A légzsék, amennyire hasznos az emberi élet megmentésében, ugyanannyira veszélyessé
is valhat. Kilondsen akkor, ha az elsé Ulésen utazdk nagyon elére hizzak Uléstket, vagy
nem csatoljak be a biztonsagi dvet. Csecsemdk, kisgyermekek és az alacsony felnéttek
vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezért fontos, hogy tartsa magat a jelen kezelési
kézikdnyvben taldlhato utasitdsokhoz és figyelmeztetésekhez.

H Ne igyon alkoholt, ha gépjarmiivet vezet

A gépkocsivezetés és az italozas két, egymassal nem 6sszeegyeztethetd tevékenység. Mar
egy pohérital is képes megvaltoztatni az itél6képességet, és ezzel pdrhuzamosan minden
Ujabb pohar ital tovabb rontja a reakcididejét. Ezért ne igyon alkoholt, ha gépkocsit vezet,
és ezt ne engedje meg a baratainak sem.

BIFontos biztonsagi Gvintézkedések

Egyes orszagokban a gépjarmivezeté csak kihangositd
rendszerrel hasznalhatja a mobiltelefont vezetés kozben.



P> A biztonsagos vezetés érdekében P>Fontos biztonsagi 6vintézkedések

B Osszpontositson a biztonsagos vezetésre

A telefonalas vagy egyéb olyan tevékenység, amely elvonja figyelmét az utrdl, a tobbi
gépjarmurdl és a gyalogosokrdl, balesethez vezethet. Ne feledje, a kozlekedési helyzetek
gyorsan valtozhatnak, és egyeduil On képes eldénteni, hogy mikor biztonsagos elforditania
figyelme egy részét a vezetésrdl.

M Koriiltekint6en valassza meg a sebességét

A gyorshajtés az egyik legfébb tényezéje a sériléssel és halallal jard kdzlekedési
baleseteknek. Altalaban minél nagyobb a sebesség, annél jobban né a balesetveszély,
azonban a kis sebesség sem zérja ki a sulyos sérilések veszélyét. Soha ne hajtson
gyorsabban az adott kortilmények melletti biztonsdgos sebességnél, fliggetlendl a
maximalis megengedett sebességtdl.

M Tartsa gépjarmiivét biztonsagos allapotban

A menet kdzben fellépd miszaki hiba vagy gumidefekt rendkivil veszélyes lehet.

Az ilyen problémak megel6zése érdekében rendszeresen ellendrizze a gumiabroncsok
nyomasat és allapotat, tovabba végezze el az 6sszes belitemezett karbantartasi
munkalatot.

H Ne hagyjon gyermeket feliigyelet nélkiil a gépjarmiiben

A gépjarmiben feligyelet nélkul hagyott gyermekek, kisllatok és segitségre szoruld
személyek megsértlhetnek, ha aktivaljak a kapcsoldkat, nyomdgombokat stb. A gépjarm
elmozduldsat is elsidézhetik olyan ttkdzést okozva, amelyben 6k és/vagy més személyek
sulyos, akdr végzetes sériilést is szenvedhetnek. Emellett a kdrnyezeti hdmérséklettdl
fuggden a belsé tér hémérséklete olyan szélséséges szintet is elérhet, amely sérulést vagy
halélt okozhat. Gyermeket akkor sem szabad a gépjarmUiben hagyni feltigyelet nélkul, ha a
légkondiciondld rendszer mikodik, mert az barmikor ledllhat.

$919Z9A sobesuoizig .
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P> A biztonsagos vezetés érdekében P>Kezelésre vonatkozoé fontos informacio

Kezelésre vonatkozo6 fontos informacio

A jarmU szabad magassdga nagyobb mint a kizardlag burkolt utakon torténé hasznélatra
szant személygépkocsiknak. A nagyobb szabad magassag terepen térténé haladaskor
szamos elénnyel jar. Lehetdvé teszi, hogy bukkanokon, akadalyokon vagy egyenetlen
terepen haladjon &t. Ugyanakkor j¢ kilatast biztosit, igy hamarabb készilhet fel az
esetleges problémdkra.

Ezeknek az elénydknek azonban némi ara is van. Mivel a jarmU magasabb, és a karosszéria
tavolabb van a talajtdl, a tomegkdzéppont is magasabbra kerdl, igy hirtelen
irdnyvaltoztatasnal kdnnyebben délhet el vagy borulhat fel. A tobbcélu jarmivek borulasi
aranya jelentésen nagyobb mint a tdbbi gépkocsitipusé. Boruldsos titkdzésnél a
biztonsagi dvet nem viseldk esetében joval nagyobb valdszinlségd a halalos kimenetell
baleset. Mindig gy6z&djon meg arrdl, hogy a gépkocsiban ilék mindannyian becsatoltak
a biztonsagi dviket.

B3 Kezelésre vonatkozd fontos informécio

A borulas kockézatdnak csokkentésével kapcsolatban
olvassa el a kovetkezét:
Szabadidé-autékra vonatkozé vezetési
tanacsok 362. o.
Eléirasok a terepen torténd haladashoz 357. o.

Ha nem megfeleléen Uzemelteti a jarmUvet, Gtkdzhet
vagy felborulhat.

Szdmos orszagban térvények tiltjdk a terepen, pl.
erdében, Uttalan utakon stb. torténd vezetést. Mielstt
terepen kezdene el vezetni, elsé Iépésként ellendrizze a
helyi torvényeket és jogszabalyokat.



P> A biztonsagos vezetés érdekében P> A gépjarmui biztonsagi funkcioi

A gépjarmi biztonsagi funkcioi

@ Energiaelnyeld zonak

@ Biztonsagi utascella

© Elso légzsékok

@ Oldalso figgonylégzsakok

© Biztonsagi 6vek

@ Oldallégzsakok

@ Ulések és hattamlak

@ Fejtamlak

© Automata biztonsagiov-fesziték
@ Biztonsagi kormanyoszlop

A kovetkezé ellendérzdlista segit aktiv szerepet vallalni sajat maga és utasainak
védelmében.

BJA gépjarmi biztonsagi funkcidi

A gépjarmu szdmos olyan funkciéval van felszerelve,
amelyek Utkozés esetén egylittesen védik a vezet6t és az
utasokat.

A gépjarml néhdany biztonsagi berendezésének
mikddéséhez nem sziikséges az On beavatkozasa. Ide
tartozik az erés acélvéz, amely biztonsdgos zonaként
veszi korll az utasteret, az elsé és hatso Utkozési zonak, a
biztonsagi kormanyoszlop, valamint az dvfesziték,
amelyek Utkodzés esetén megfeszitik az elsé és hatséd
kilsé Ulések biztonsagi dveit.

A gépjarm biztonségi felszereléseinek elényeit csak
akkor tudja kihasznalni, ha On és utasai a helyes
Uléspozicidban Ulnek az utazas soran és mindig
megfelelen becsatoljék a biztonsagi oviket. Valdjaban a
biztonsagi eszkdzok egy része sériilést is okozhat, ha nem
megfelel6en hasznaljak.
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Biztonsagra vonatkozo ellenérzélista

Sajat maga és utasainak védelme érdekében mindig ellenérizze ezeket a dolgokat, miel6tt
utnak indulna.

Allitsa be Ulését a vezetéshez megfeleld pozicidba. Az elsé Uléseket éllitsa hatra,
amennyire csak lehet, Uigyelve arra, hogy a vezeté megfeleléen irdnyithassa a
gépjarmuvet. Ha tul kozel Ul az elsd 1égzsékhoz, sulyos, vagy akdr haldlos sértléseknek is
kiteheti magat Utkodzés esetén.

Ulések 207. 0.
Allitsa a fejtamlakat a megfeleld pozicidba. A fejtamlak akkor nyujtjék a leghatékonyabb
védelmet, ha a fejtdmla kozepe a fej kdzepével egy magassagban van. Magasabb
személyeknek a lehetd legmagasabb pozicidba kell llitaniuk a fejtdmlat.

Az elsé fejtamlak beallitasa 215. o.
Mindig csatolja be a biztonsagi dvet, és hasznalja az el6irdsoknak megfeleléen.
Bizonyosodjon meg réla, hogy utasai is megfeleléen be vannak-e csatolva.

A biztonsagi 6v becsatolasa 50. o.
Biztosftsa a gyermekek védelmét is biztonsagi dvekkel vagy gyermekdiilésekkel, a
gyermek kordnak, magassaganak és sulyanak megfeleléen.

Gyermekek biztonsaga 73. o.

B3Biztonsgra vonatkoz6 ellendrzdlista

Ha az ajtd és/vagy a csomagtérajtd nyitva Uzenet jelenik
meg a jarmUvezetdi informacios feltleten, akkor
valamelyik ajt6 és/vagy a csomagtérajtd nincs teljesen
becsukva. Ha teljesen becsukja az ajtdkat és a
csomagtérajtot, az Uizenet eltlinik.
Jarmiivezet6i informacios fellilet
figyelmeztet6 és informacios lizenetei 120. 0.




Biztonsagi ovek

A biztonsagi 6vekre vonatkozé informacidk

A biztonsagi dvek jelentik a leghatékonyabb védelmet, ugyanis a gépjarmihoz rogzitik a
viseldjiket, aki igy szamos beépitett biztonsagi funkcié elényeit élvezheti. Ugyanakkor
megakadalyozzék azt is, hogy a gépjarmu belsé falanak vagy a tobbi utasnak Gtkoézzon,
vagy a gépjarmubdl kiessen. Megfeleld viselet esetén a biztonsagi 6vek a megfeleld
poziciéban tartjdk testét egy esetleges balesetben, hogy teljes mértékben részestilhessen
a légzsdkok nyujtotta kiegészitd védelemben.

A biztonsagi 6vek tovabba szinte barmilyen tipusu balesetben védelmet nydjtanak, mint
példaul:

- frontélis,

- oldalirdnyu,

- hatulrdl bekovetkezd Utkozés,

- felboruldsos baleset.

FOLYTATODIK

DA biztonsagi dvekre vonatkozd informaciok

AFIGYELMEZTETES

A helytelendil haszndlt vagy becsatolatlan
biztonsagi 6vek egy balesetnél
megsokszorozzak a sériilés bekdvetkezésének
valészintségét, még akkor is, ha a gépjarmdben
van |égzsak.

Mindig bizonyosodjon meg réla, hogy On és
utasai helyesen hasznaljak-e a biztonsagi dveket.

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi éveket Ugy méretezik,
hogy az emberi test tehervisel6 elemeire, a csontokra
tdmaszkodjanak. Kétpontos biztonsagi 6v esetén a
medencénél, hdrompontos biztonsagi Ov esetén a
vizszintes ag a medencénél, az atlés ag a vallon és a
mellkason haladjon keresztil. A vizszintes 4g hasi tajékon
valo elvezetését mindig kerdlje.

FIGYELMEZTETES: A biztonsagi évet olyan szorosan kell
hasznélni,amennyire csak lehetséges, és még kényelmes,
mert igy tudja ellatni azt a feladatot, amire tervezték. A
laza biztonsagi 6v csokkentett védelmet nyuijt a viseléje
szamara.

FIGYELMEZTETES: Ugyeljen ra, hogy biztonsagi éve
soha ne legyen megcsavarodva.

FIGYELMEZTETES: Egy adott biztonsagi évet egyszerre
csak egy személy hasznaljon; veszélyes az dlben tartott
gyermekkel egy biztonsagi évbe csatolni magunkat.
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P> P> Biztonsagi 6vek P> A biztonsagi dvekre vonatkoz6 informaciok

B Medence-/vallovek

Az 6t Ulés mindegyike fel van szerelve vészzaro feszitészerkezetekkel rendelkezd
biztonsagi medence-, illetve valldvekkel. Megszokott vezetési korilmények kozott a
feszitGszerkezet feszesen tartja az dvet, mikdzben mozgasszabadsagot biztosit. Utkdzés
vagy hirtelen megallds esetén a feszitdszerkezet reteszelédik, hogy rogzitse testét.

Elére nézé biztonsagi gyerekiilés hasznélata esetén a biztonsagi dvet megfeleléen be kell
kotni.
Gyermekek biztonsaga 73. o.

H A biztonsagi 6vek megfelel6 hasznalata

A medfeleld haszndlat érdekében tartsa be a kdvetkezd utmutatasokat:

e Minden utasnak egyenesen és jol hatracsuszva kell elhelyezkednie az Gilésben, és az Ut
teljes ideje alatt meg kell tartania ezt a poziciot. A gornyedt és ferde testtartds csokkenti
a biztonsagi dvek hatékonysagat, és ndvelheti a sulyos sérilések veszélyét balesetnél.

® A medence-/vallv vallrészét soha ne helyezze a karja ald vagy a hata mogé. Az ilyen
pozicié nagyon sulyos sériilésekkel jarhat balesetkor.

e Ugyanazt az dvet két személy nem haszndlhatja. Aki igy utazik, sulyosan megsértlhet
balesetkor.

e Ne helyezzen semmiféle tartozékot a biztonsagi dvekre. A kényelmet javitd vagy a
vallov rész helyzetének médositasét szolgald eszkdzok csokkenthetik az dv
védodképességét, és ndvelhetik a sulyos sérilések veszélyét balesetnél.

B3 A biztonsgi dvekre vonatkozd informacidk

Ha tul gyorsan huizza ki a biztonsagi dvet, az a helyén
rogzll. Ebben az esetben kicsit engedje vissza a
biztonsagi dvet, majd huzza ki lassan.

A biztonséagi 6vek nem képesek teljes mértékben
megvédeni visel6juket minden (tkdzés esetén. Azonban
a legtobb esetben képesek csokkenteni a sulyos
sérllések bekovetkezésének kockazatat.

Alegtobb orszagban a biztonsagi 6vek viselése kotelezd.
Kulféldre utazas el6tt tajékozddjon az adott orszag
toérvényi eléirdsairol.
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M Biztonsagi 6v emlékeztetdje

M Els6 ulések

A biztonsagidv-rendszer egy visszajelzét is
tartalmaz a muszerfalon, amely a vezetét, az elsd
utast vagy mindkettét figyelmezteti a biztonsagi
Ov becsatolaséra.

Ha a teljesitmény Gzemmddot BE helyzetbe
allitja, és valamelyik biztonsagi 6v nincs
becsatolva, a visszajelzd vilagit.

Ha kikapcsolt biztonsagi dvvel kezd vezetni, a

hangjelzé adott id6kdzonként megszolal, és a
figyelmezteté ldmpa villog.

FOLYTATODIK

B3Biztonsagi v emlékeztetdje

Amennyiben hat masodperccel a teljesitmény tizemmad
BE helyzetbe dllitasa utdn egy elsé utas nem csatolja be a
biztonsagi dvet, a visszajelzé vildgitani kezd.

Ha senki nem Ul az elsé utastlésen, a visszajelz6 ldmpa
nem gyullad ki, és a figyelmeztet§ hangjelzé nem
szolal meg.

Ha a visszajelzé vilagit, vagy a hangjelz6 megszolal, pedig
senki nem Ul az elsé utastlésben. Ellendrizze a
kovetkezodket:

® Nem helyezett nehéz targyat az elsé utasulésre.

® A vezetd biztonsagi dve be van kapcsolva.

Ha a visszajelz6 nem vildgit, amikor egy utas Ul az Glésben
becsatolt biztonsagi 6v nélkil, valami zavarhatja az
utasészlel6 érzékeld muikodését. Ellendrizze a
kovetkezoket:

® Nem helyeztek-e pdrnat az Ulésre.

® Az elsé utas nem megfelelden dl.

Ha ezen kortlmények egyike sem all fenn, ellenériztesse
a gépjarmivet markakereskedével.
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@ Becsatolva
® Kicsatolva

M Hatso lilések

A gépjarmdi figyeli a hatsé biztonsagi dvek
hasznalatat. A jarmUvezetdi informacids fellleten
lathato, ha valamelyik hatsé biztonsagi 6vet nem
csatoltdk be.

A jelzés akkor jelenik meg, ha:

o Valamelyik hatsé utas biztonsagi 6ve ki van
kapcsolva, amikor a teljesitmény Gzemmodot
BE helyzetbe dllitottak.

e Kinyitjak, majd becsukjak az egyik hatsé ajtét.

e Valamelyik hdtsé utas be- vagy kikapcsolja a
biztonsagi Ovét.

Ha valamelyik hatsé utas biztonsagi 6ve menet
kozben kikapcsolt dllapotban van, villogni kezd a
biztonsagi 6v emlékeztetéjének visszajelzéje, és
megszolal a hangjelzé.
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B Automata biztonsagiov-fesziték

Vezetdiilés

A nagyobb biztonsag érdekében az elsé és a
sz&Is6 hatso Ulések automatikus Gvfeszitdkkel
rendelkeznek.

Kozepes és sulyos frontélis titkdzések esetén az
ovfesziték automatikusan megfeszitik az elsé
Ulések, illetve a szélsé hatsé Ulések biztonsagi
Oveit, esetenként még akkor is, ha az Utkdzés nem
elég erés ahhoz, hogy az elsé légzsékok
felfuvédijanak.

B3 Automata biztonsagiov-feszitok

A biztonsagidv-fesziték egyszeri hasznalatra lettek
tervezve.

Ha egy ovfeszité bekapcsol, a kiegészité utasvédelmi
rendszer visszajelz6je bekapcsol. A markakereskedésben
cseréltesse ki az Ovfeszitét, és alaposan ellendriztesse a
biztonsagidv-rendszert, ugyanis el6fordulhat, hogy
tovabbi Utkozéseknél mar nem nyujt megfeleld
védelmet.

Kdzepes és sulyos oldalsé Utkozések esetén a gépjarmu
mindkét oldaldn 1évé dvfeszitd is bekapcsol.
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A biztonsagi 6v becsatolasa

Miutan megfeleld pozicidba allitotta az elsd Ulést, és kényelmesen, egyenes testtartdsban
elhelyezkedett (a helyes Ulési testtartashoz 1dsd az dbrakat):

Ulések 207. 0.

@ Zarnyelv
® Csat

1. Huzza ki lassan a biztonsagi dvet.

2. Helyezze be a zérnyelvet a csatba, majd huzza
meg az dvet, és bizonyosodjon meg réla, hogy
biztonsdgosan régzult.

P> Vigydzzon, hogy az 6v ne csavarodjon meg,
és ne csipddjon be.

B3 A biztonsagi dv becsatoldsa

Nem dlhet senki olyan Ulésben, amelynek biztonsagi dve
mUkodésképtelen vagy nem mukodik megfeleléen. Ha a
biztonsagi 6v nem mukodik megfeleléen, balesetkor
nem nyujt védelmet visel6je szdmdra. Ellendriztesse a
biztonsagi dvet egy markakereskedésben minél el6bb.

Ha ugy tlinik, hogy a biztonsagi 6v teljesen visszahuzott
dllapotban rogzilt, erételjesen hiizza meg egyszer a
vallévet, majd nyomja vissza a helyére.
Ezutan finoman huzza ki a feszitészerkezetbdl, majd
csatolja be. Ha nem tudja kioldani a biztonséagi 6vet
teljesen visszahuzott helyzetébdl, ne engedje senkinek,
hogy az Ulésen utazzon, és vigye el gépjarmdvét
markakeresked6hoz javitas céljigbdl.
A biztonsagi 6vekre vonatkozé informaciék 45. o.
A biztonsagi 6v ellenérzése 56. 0.
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3. Amedencedvet igazitsa minél alacsonyabbra
a csfpdje korul (Iasd az dbrat), majd a valldvet
huzza fel annyira, hogy a medencedv
tokéletesen testhez alljon. Ezéltal
medencecsontjai fogjak fel az Gitkozés erejét,
és csokken a belsé sérllések veszélye.

4, Szlkség esetén huzza fel Ujra az 6vet, hogy
Ujrafeszitse, és biztositsa, hogy az 6v a
mellkasanak kbzepén és vallan keresztil
huzédjon at. Ezaltal megosztja az esetleges
Utkozési erdket felsétestének legerésebb
csontjaira.

FOLYTATODIK

DA biztonsagi ov becsatoldsa

AFIGYELMEZTETES

A nem megfelel6en becsatolt biztonsagi 6v
sulyos, esetleg haldlos sériilésekhez vezethet
Utkozés esetén.

Vezetés el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy a
biztonsagi 6vek megfeleléen be vannak
csatolva.

Az Ov kicsatoldsdhoz nyomja meg a piros PRESS gombot,
majd kézzel irdnyitsa az dvet, amig teljesen vissza nem
huzédik.

A gépjarmUbdl valé kiszélldskor Ggyeljen arra, hogy az 6v
megfeleléen visszahtzédjon és ne csipédjon be az ajtd
becsukasakor.

Ne helyezzen be idegen térgyakat az dvcsatba vagy a
feszitészerkezetbe.
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M A vallrogzitési pont bedllitasa

Az elsé Ulésekhez tartozo vallrdgzitési pontokat az utas magassaganak megfeleléen lehet
szabdlyozni.
’— 1. Mozgassa felfelé és lefelé a rogzitdelemet,
mikézben kifelé hiizza a vallrogzitési pontot.
\ 2. Allitsa be a régzitéelemet gy, hogy az év a

mellkasdnak kdzepén és a vallan keresztll
huzédjon at.

B3 A vllrgzitési pont bedllitésa

A magassag maédositasakor gy6zédjon meg arrdl, hogy a
vallrogzitési pont biztositva van.

A viéllrogzitési pont magassagat négy fokozatban lehet
bedllitani. Ha az 6v a nyakahoz ér, allitsa egyenként
alacsonyabb szintre.
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M Lecsatolhato rogzitéssel felszerelt biztonsagi 6v

1. Huzza ki a biztonsagi 6v kis méret( zarnyelvét
és zarnyelvét az utastér plafonjan taldlhaté
tartonyilasokbol.

@ Zamyelv
@ Kis méretli zarnyelv

2. lgazitsa egyméshoz a kis méret( zarnyelv és a
rogzitécsat hdromszdg alaku jeldléseit.
Ugyeljen arra, hogy a biztonsagi év ne
csavarodjon meg. lllessze az Gvet a
rogzitécsathoz.

@ Rogzitbesat

FOLYTATODIK

BLecsatolhatd rogzitéssel felszerelt biztonsagi 6v

Ha a biztonsagi 6vet lecsatolt rogzitéssel
haszndlja, jelentésen megné a sulyos vagy akar
haldlos sériilés veszélye.

A biztonsagi 6v hasznalata el6tt feltétlendl
csatolja vissza az 6v lecsatolhat6 rogzitését.

A lecsatolhato rogzités kiolddsahoz helyezze a zarnyelvet
a rogzitécsat oldalan taldlhaté nyilasba.

@ Rogzitbesat
@ Zarnyelv
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3. Helyezze a zérnyelvet az dvcsatba. Csatolja be
megfeleléen a biztonsagi vet ugyanugy,
ahogy a medence-/vallovet.

@ Zamyelv
@ Csat
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M Javaslat varandos néknek

Egyéb alternativa:

Amennyiben varandds, legjobban gy védheti meg énmagét és szliletendd gyermekét
vezetés kdzben vagy utasként, hogy mindig becsatolja a biztonsagi dvet. Amikor bedllitja
a biztonsagi dvet, a valldvet a mellkasan vezesse at, ne a hasan, a medencedvet pedig a
lehetd legalacsonyabb szinten vezesse at csipéje kordl. (Lasd az dbrat.)

M Javaslat varandés ndknek

Minden egyes fellilvizsgélat esetén kérdezze meg
orvosat, hogy vezethet-e.

Ahhoz, hogy elkertlje sajat vagy szlletendd

gyermekének sérilését az elsé 1égzsék felfivodasanak

kévetkeztében:

® \ezetés kdzben Uljon egyenesen, és dllitsa a
vezet6ulést minél hatrébb, figyelve arra, hogy
tokéletesen képes legyen vezetni a gépjarmuivet.

® Ha az elsé utasilésen Ul, dllitsa minél hatrébb az Ulést.
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A biztonsagi ov ellenérzése

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi dvek allapotat, a kdvetkezé modon:

e Huzza ki teljesen az dvet, és nézze meg, nincsenek-e rajta szakadasok, kopdsok, nincs-e

Osszeragadva vagy esetleg megégve.

¢ FEllendrizze, hogy a zarnyelvek és az dvek akaddlymentesen mikddnek-e, és hogy az
ovek kdnnyen visszahtzédnak-e a helylkre.

P> Ha nem huzddik vissza kdnnyen, az 6v megtisztitdésa megoldhatja a problémat. A
tisztitdshoz csak enyhén szappanos, meleg vizet hasznéljon. Ne hasznaljon
fehéritdszert vagy tisztitdszereket. Visszahuzas elétt ellendrizze, hogy az ov teljesen
megszaradt-e.

Ha a biztonsagi 6vek nincsenek jé éllapotban vagy nem mukddnek megfeleléen, akkor
nem nyujtanak megfeleld védelmet, és minél hamarabb cserélni kell azokat.

Az a biztonsagi dv, amelyet egy baleset sordn mar hasznaltak, a kdvetkezd ttkdzésnél mar
nem biztos, hogy ugyanazt a védelmet képes nyujtani. Minden egyes itkdzés utan
ellendriztesse a biztonsagi dveket egy markakereskedésben.

B3 A biztonsagi ov ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az ellendrzés elmulasztdsa miatt sulyos vagy
haldlos séruiléseket szenvedhet, ha a biztonsagi
6v nem mikddik megfeleléen, amikor sziikséges
lenne.

Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi 6veket. Az
ovben keletkez6 meghibasodasokat
haladéktalanul javittassa meg.

FIGYELMEZTETES: Ne modositsa és ne egészitse ki az
ovet semmivel, ami megakadalyozhatja, hogy a
biztonsagi 6v allitdszerkezetei megfeszitsék az dvet, vagy
a biztonsagiov-egységet feszesebbre lehessen dllitani.

FIGYELMEZTETES: Feltétlendil cserélje ki a teljes
egységet, ha sulyos Utkozésnél viselte azt, még akkor is,
ha nem nyilvanvalé annak sériilése.

FIGYELMEZTETES: Kerillje a heveder polirozészerekkel,
olajokkal és vegyi anyagokkal, kiléndsen
akkumulatorsavval valé szennyezédését. Tisztitani
enyhén szappanos vizben lehet. Cserélje ki a biztonsagi
ovet, ha a heveder kirojtosodik, szennyezédik vagy
megsérdil.
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Rogzitési pontok

Abiztonsagi dvek cseréjénél haszndlja az dbrdkon
lathatd rogzitési pontokat.
Az elsé Uléshez medence-/vallov tartozik.

A hatsé Gléshez hdrom medence-/valldv tartozik.
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Légzsakok

A légzsakrendszer részei

Az elsd, oldal- és oldalso fliggonylégzsdkok az
Utkdzés irdnydnak és sulyossaganak
fuggvényében aktivalédnak. A 1égzsékrendszer
elemei:

e Kételsé SRS (kiegészité utasvédelmi
rendszer) légzsak. A vezetéoldali légzsdk a
korménykerék kozepébe, az elsé utasoldali
légzsak pedig a mUszerfalba van beépitve.
Mindkét helyen a SRS AIRBAG felirat
lathato.

e Az oldallégzsékok a vezetd és az elsé utas
védelmét szolgaljak. A Iégzsakok az
Gléstamlak kiilsé oldalain talalhatok.
Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat
[athato.

e Két oldalsé fliggonylégzsak taldlhato a
gépjarmuben, egy-egy mindkét oldalon.
A légzsakok az utastér mennyezetébe
vannak beépitve, az ablakok folé. Az elsé és
hétsé oszlopokon a SIDE CURTAIN AIRBAG
felirat lathato.

Elektronikus vezérléegység, amely BE
alldsban 1év4 teljesitmény lizemmdd esetén
folyamatosan figyeli a kiilonbozd
Utkdzésérzékelbket, Glés- és
ovcsatérzékeldket, a légzsakok gyujtdit, az
dvfeszitéket és mas jarmdadatokat. Utkdzés
esetén az egység rogzithet ilyen
informacidkat.

Az elsd Ulések és a hatso szélsé Ulések
automatikus biztonsagiov-feszitsi.

Utkozésérzékeldk, amelyek a kdzepes-sulyos
frontdlis vagy oldalsé Utkdzéseket képesek
érzékelni.

A mdszerfalon taldlhaté egy visszajelzd
ldampa, amely a Iégzsakrendszer, illetve az
ovfeszitk esetleges meghibasodasat jelzi.

Egy visszajelz6 ldmpa a miszerfalon, amely
figyelmezteti, ha az utasoldali elsé égzsakot
kikapcsoltdk.

Biztonsagi érzékeld
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M Légzsakokra vonatkozé fontos informaciék

A légzsékok sulyos sériléseket okozhatnak. Ahhoz, hogy hatékonyan mukodjenek,
hatalmas felfivodasi eré sziikséges. Eppen ezért, annak ellenére, hogy életeket mentenek,
a légzsakok égési sérllést, zUzddast és egyéb kdnny(, de esetenként haldlos sériléseket is
okozhatnak, ha az utasok nem megfeleld testtartasban Ulnek, és helytelendl csatoljak be a
biztonséagi dvet.

Amit On tehet: Mindig megfeleléen csatolja be biztonsagi &vét, Uljon egyenesen és
minél tavolabb a korménykeréktdl, kozben figyelve arra, hogy képes legyen teljes
mértékben vezetni a jarmUvet. Az elsé utasnak a lehetd legtavolabb kell llitania Ulését a
mUszerfaltol.

Ne feledje, hogy egyetlen védelmi rendszer sem képes telies mértékben megvédeni Ont
egy sulyos baleset okozta sértlésektél vagy a haldlos balesettél, még akkor sem, ha a
biztonsagi dvek megfeleléen be vannak csatolva, és a légzsakok is megfeleléen
aktivalodnak.

Ne tartson kemény, éles targyakat az els6 légzsakok miikodési terében. Az 6lben
elhelyezett kemény, éles targyak, a vezetés kdzben a széjban tartott pipa vagy barmilyen
éles targy az elsd légzsak kinyflasakor sériléseket okozhat.

Ne ragasszon vagy rogzitsen semmilyen targyat az elsé légzsakok fedelére. Az SRS
AIRBAG feliratu burkolatokra helyezett targyak akadalyozhatjék a Iégzsakok megfeleld
mUkodését, vagy elszabadulhatnak a gépjarmdben, és sériléseket okozhatnak a Iégzsakok
felfivodasakor.

31 égzsakokra vonatkozo fontos informacidk

Ne probdlja meg kikapcsolni a Iégzsakrendszert. A
légzsékok és a biztonsadgi dvek egyditt nyujtjdk a
leghatdsosabb védelmet.

Vezetés kdzben fogja két oldalrdl a kormanykereket, hogy
kezeit és karjait tavol tartsa az els6 1égzsdk felfuvédasi
tertletétél. Ne nyuljon &t a légzsak burkolata felett.
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PP Légzsakok P> Légzsaktipusok

Légzsaktipusok

GépjarmUve haromféle légzsakkal van felszerelve:

e Els6 légzsakok: a vezetUlés és az elsd utasllés eldtti légzsakok.

e Oldallégzsakok: a vezet&ilés és az elsd utasilés hattamlajaba beépitett Iégzsakok.
e Oldalsé fliggonylégzsakok: az oldalablakok felett elhelyezett égzsakok.

Minden egyes tipust bemutatunk a kdvetkezd oldalakon.

Elsé légzsakok (SRS)

Az elsé SRS légzsékok kozepes és sulyos frontélis (tkozés esetén aktivalddnak, védve a
vezetd és/vagy az elsé utas mellkasat és fejét.

Az SRS (kiegészité utasvédelmi rendszer) kifejezés azt jelzi, hogy a légzsakok a biztonsagi
ovek nyUjtotta védelem kiegészitésére, és nem a helyettesitésére szolgalnak. Az utasok
elsédleges védelmi rendszere a biztonsagi 6v.

M Légzsdkhazak elhelyezése

A vezetdt védo elsé 1égzsék a korménykerék kdzponti részébe, mig az elsd utas védelmét
biztositd légzsak a mszerfalba van beépitve. Mindkét Iégzsékon az SRS AIRBAG felirat
lathatd.

B3 égzsaktipusok

A teljesitmény tzemmod BE helyzetében a légzsdkok
felfivédhatnak.

Ha egy légzséak titkozés kovetkeztében felfuvodik,
eléfordulhat, hogy kis mennyiségu fustot lat. Ez a
felfivéanyag égési folyamatdbol adddik, és nem kdros az
egészségre. A |éguti zavarokkal kiiszkddé személyekre
ideiglenesen kényelmetlen hatdssal lehet. Ezért ha tud,
minél elébb szélljon ki a gépjarmuibdl.
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B Miikodés

Az elsd légzsakok kdzepes—sulyos frontélis Utkozések esetén aktivaldodnak. Ha a gépjarm
hirtelen lelassul, az érzékel6ktd| kapott adatok hatdsara a vezérléegység aktivélja a
megfeleld oldali vagy mindkét elsé Iégzsakot.

Frontélis Gtkdzésrél beszélink, ha két gépjarmi szembdl, illetve valamilyen szogben
Utkozik, vagy ha a gépjarmd allé targynak, példaul betonfalnak ttkozik.

B Az elsé légzsakok miikodése

Mikdzben a biztonsagi 6v a felsétestét védi, az
elsé 1égzsék a fejének és a mellkasanak nyujt
kiegészité védelmet.

Az els6 légzsakok azonnal leeresztenek, hogy ne
akadalyozzék a vezetd kilatasat és a kormanyzast,
illetve a gépkocsi kezelését.

Afelfivodasi, illetve leeresztésiidé annyira rovid, hogy az utasok tobbsége észre sem veszi,
hogy a légzsakok aktivalddtak, csak amikor mar leeresztettek.

FOLYTATODIK
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P> Légzsakok P> Els6 légzsakok (SRS)

H Mikor nem aktivalédnak az elsé légzsakok

Konnyti frontalis titkozések esetén: Az els¢ Iégzsakokat Ugy tervezték, hogy

kiegészitsék a biztonsagi dvek altal nydjtott védelmet és életeket mentsenek meg, nem

olyan fellleti karcoldsok vagy csonttorések megelézésére, mint amelyek a kozepesnél

enyhébb baleseteknél eléfordulhatnak.

Oldalso utkozések esetén: Az elsé Iégzsdkok akkor nydjtanak védelmet, ha hirtelen

lassulds hatasdra a vezetd vagy az elsé utas a gépjarmu elejének iranydba mozdul. Az

oldallégzsékokat és figgonylégzsakokat kifejezetten arra tervezték, hogy enyhitsék a

kozepes-sulyos oldalsé Utkozések esetén eléforduld sériiléseket, amikor a vezeté vagy az

elsé Ulés utasa a gépjarmu oldalaihoz Gtédhet.

Hatsé litkozések esetén: A fejtdmldk és a biztonsagi dvek nyujtjdk a legjobb védelmet

hatsé Utkozések esetén. Az elsd légzsdkok nem képesek megfeleld védelmet biztositani,

ezért hatso Utkdzések esetén nem aktivalddnak.

Felborulaskor: Felborulas esetén a biztonsagi dvek és az oldalsé fliggonylégzsakok

nyujtjak a legjobb védelmet. Mivel az elsé Iégzsakok csak nagyon kis mértékd védelmet

biztosithatnak, ezért nem is aktivalédnak felboruléds esetén.

H Mikor aktivalédnak az elsé légzsakok kismértékii vagy szabad szemmel nem
lathat6 karosodasok esetén

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen sebességcsokkenést, ezért az alvézra vagy

felfiggesztésre hatd erds Utések hatasara egy vagy tébb 1égzsak is felfuvodhat. Ez

megtorténhet példaul, ha jardaszegélybe, godor peremébe vagy barmilyen mas,

alacsonyan rogzitett targyba Utkozik, amely hirtelen csokkenti a gépjarmd sebességét.

Az (tés a gépjarmu aljat éri, ezért szemmel nem lathato.

H Mikor fordulhat el6, hogy az elsé légzsakok nem aktivalodnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak tlinnek

A karosszéria torékeny részei felfogjak az Utkdzés energidjat, ezért a lathato karok mértéke

nem mindig irdnyado a légzsakok megfelelé miikodésének meghatérozasadban. Alapjaban

véve bizonyos Utkdzések sulyos karokat okozhatnak, és a Iégzsdkok mégsem aktivalddnak,

ugyanis nincs szikség a felfvédasukra, vagy nem biztosithatnak védelmet még

felfUvédas esetén sem.
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M Utasoldali elsé6 légzsakot kikapcsolé rendszer

Ha elkertlhetetlen, hogy hétrafelé nézé

gyermekiilést helyezzen el az elsé utastlésen,

kézzel, a beépitett kulcs segitségével kell kikapcsolnia az utasoldali elsé légzsdkrendszert.

H Utasoldali elsé légzsak ON/OFF ka

e o on@®

@ Utasoldali els6 légzsdk ON/OFF
visszajelzbje

@ ON/OFF kapcsold

© Rendszer figyelmeztetd cimkéje

pcsolé

Ha az utasoldali elsé 1égzsak ON/OFF kapcsoldja:
OFF: Az utasoldali els¢ 1égzsak ki van kapcsolva.
Az utasoldali elsé l1égzsédk nem fuvédik fel olyan
frontélis Utkozésnél, amelynél a vezetdoldali elsd
légzsak igen.

Az utasoldali elsé 1égzsak kikapcsolt allapotanak
visszajelzé lampdja emlékeztetdil tovabb vildgit.
ON: Az utasoldali elsé légzsak be van kapcsolva.
Az utasoldali elsd Iégzsak bekapcsoldsanak a
visszajelzéje vilagitani kezd, és kortlbeldl

60 mésodpercig vilagit.

FOLYTATODIK

B Utasoldali els6 Iégzsakot kikapcsold rendszer

AFIGYELMEZTETES

Az utasoldali elsé Iégzsakrendszert ki kell
kapcsolni, ha mindenképpen az elsé utasuilésen
kell elhelyezni a hatrafelé nézé gyerekdiilést.

Ha az utasoldali els6 l1égzsak felfuvédik, olyan
erével Gtheti meg a hatrafelé nézé gyerekiilést,
amely nagyon sulyos vagy haldlos sértilést
okozhat a benne utazé csecsemének.

AFIGYELMEZTETES

Ne felejtse el visszakapcsolni az utasoldali els6
légzsakrendszert, ha a hatrafelé néz6 gyerekiilés
mar nincs az elsé utastilésen.

Ha nem kapcsolja vissza az utasoldali elsé
|égzsakrendszert, az baleset esetén sulyos, akar
halalos sérulést is okozhat.
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P> Légzsakok P> Els6 légzsakok (SRS)

M Az utasoldali elsé légzsakrendszer kikapcsolasa

1. Huzza be a rogzitéféket, és éllitsa a
teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU K
helyzetbe.

2. Nyissa ki az els¢ utasoldali ajtot.

3. Helyezze be a beépitett kulcsot az utasoldali
elsé légzsdk ON/OFF kapcsoldjaba.
P> A kapcsold a miszerfal elsé utasoldali

oldalsé paneljén taldlhato.

4. Forditsa el a beépitett kulcsot OFF allasba, és

vegye ki a kapcsolobdl.

@ Utasoldali elsé légzsak ON/OFF
kapcsoldja

H Utasoldali elsé légzsak kikapcsolasanak visszajelzéje
Ha az utasoldali els¢ Iégzsakrendszer be van kapcsolva, a visszajelzd a teljesitmény
Uzemmod BE helyzetbe éllitasat kdvetéen néhany masodperccel kialszik.

Ha az utasoldali elsé légzsakrendszer ki van kapcsolva, a visszajelzé folyamatosan vilagit,
vagy egy pillanatra kialszik, majd djra vilagit.

B3 Az utasoldali elsd légzsakrendszer kikapcsoldsa

® Az utasoldali elsé légzsék ON/OFF kapcsolojat a
gépjarmU beépitett kulcsaval fordithatja el. Ha masik
kulcsot hasznal, a kapcsolé megsériilhet, vagy
eléfordulhat, hogy az utasoldali elsé l1égzsakrendszer
nem mukodik megfeleléen.

® Ne feszegesse a beépitett kulcsot a kapcsoldban, és
Ugyeljen arra, hogy ne csukja rd az ajtét, amig a kulcs az
utasoldali elsé légzsak ON/OFF kapcsoldjaban van. A
kapcsold vagy a kulcs megsérilhet.

Nem ajanlott a hatrafelé nézé gyerekulést az elsé
utasulésen elhelyezni.
Csecsemdk biztonsaga 76. o.

Az On felel6ssége, hogy az utasoldali elsé
|égzsakrendszert OFF éllédsba kapcsolja, ha hatrafelé nézé
gyermekilést helyez el az elsé utastlésen.

Ha nincs hétrafelé nézé gyerekdilés az elsé utasulésen,
kapcsolja vissza a rendszert.
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Bl Utasoldali elsé légzsakot kikapcsolo rendszer cimkéje
A cimkét a mUszerfal elsé utasoldali oldalsé paneljén taldlja.

OFF/® | @ ON

——

(T )
PASSENGER
AIRBAG

\Z | & e

.f .J
2 | A% -

@ Hatrafelé néz6 gyermekilésben elhelyezett csecsemd: eldl is utazhat, ha az

elkertlhetetlen
® Nem utazhat eldl

© Utasoldali elsd légzsak: Aktiv

O Kikapcsolva
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PP Légzsakok P> Oldallégzsakok

Oldallégzsakok

Az oldallégzsdkok a vezetd és az elsé utas torzsét és medencéjét védik kozepes-sulyos

oldalsé Utkdzések esetén.

B Légzsakhazak elhelyezése

@ Oldallégzsék elhelyezkedése

Az oldallégzsékok a vezetd-, illetve az elsé utasiilés
hattdmlajanak kiilsé peremébe vannak beépitve.

Mindkét helyen a SIDE AIRBAG felirat lathato.

B30ldallégzsakok

Ne helyezzen tartozékokat az oldallégzsékokra vagy azok
mellé. Zavarhatjak a légzsakok megfelelé mikodését, és
felfUvodas esetén sériiléseket okozhatnak.
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B Miikodés

Ha az érzékeldk kdzepes vagy sulyos oldalsod
Utkdzést érzékelnek, a vezérlbegység azonnal
aktivélja az Utkozés feldli oldalon taldlhatd
oldallégzsakot.

@ relfuvodott oldallégzsék

B Amikor az oldallégzsakok aktivalédnak kismértékii vagy szabad szemmel nem
lathato karosodasok esetén

A légzsakrendszer érzékeli a hirtelen sebességndvekedést, ezért az autévaz oldaldra hatd

erés Utések hatdsara az oldallégzsakok felfivédhatnak. Eléfordulhat, hogy a kdrosodas

jelentéktelen, azonban az oldalsé Utkdzésérzékeldk elég erds Utkodzést érzékeltek ahhoz,

hogy aktivaljak a légzsakot.

B Amikor az oldallégzsakok esetlegesen nem aktivalodnak, bar a kiilsé karok
sulyosnak tiinnek

Eléfordulhat, hogy latszdlag sulyos karokkal jard ttkdzéseknél az oldallégzsak nem

aktivalédik. Ez akkor torténhet meg, ha az Utés a gépjarmi legelejét vagy leghatso részét

éri, vagy ha a karosszéria torékeny részei felfogjak az Gitkdzés energidjanak nagy részét.

llyen esetekben nincs szlkség az oldallégzsdkokra, vagy még akkor sem biztosithatnak

védelmet, ha felfuvodnak.

B30ldallégzsakok

Ne takarja le és ne cserélje ki az elsé hattdmla burkolatait
a markakereskedés beleegyezése nélkul.

Ha nem medgfeleléen cseréli ki, vagy letakarja az els§
hattamla burkolatait, eléfordulhat, hogy az
oldallégzsakok nem fuvodnak fel megfeleléen oldalsd
Utkozésnél.

Ne engedje, hogy az elsé utas oldalra d6ljon ugy, hogy a
feje az oldallégzsék felfuvodasi tertletére kerdljon. A
felfivédo oldallégzsak akkora erével érheti, ami sulyos
sérlléseket okozhat az utasnak.
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Oldalsé fiiggonylégzsakok

Az oldalso fuiggonylégzsakok a vezetd, illetve a kiilsé Uléseken elhelyezked utasok fejét B301dalsé fiiggonylégzsakok

védik kozepes és sulyos oldalsé Utkdzések esetén. Az oldalsé figgénylégzsakok akkor nydjthatnak
- hatékony védelmet, ha az utas megfeleléen becsatolt
g | Légzsa’kha’zak eIherezése :;Z;TQSS:EI ovvel, egyenesen, jol hitrallve helyezkedik el
3 .
2 Az oldals¢ fliggonylégzsékok az utastér
Lg‘ mennyezetébe vannak beépitve, az oldalablakok Ne akasszon térgyakat az oldalablakokra és a tetd
2 folé, a gépjarmd mindkét oldalan. pilléreire, mert akadalyozhatjak az oldalsd
f fliggonylégzsakok megfelelé miikodését.
gt Ne tegyen vallfat vagy mas kemény targyat a

ruhaakasztéra. Séruléseket okozhatnak az oldalsd
fliggonylégzsak felfivodasakor.

@ Oldalsé fuggonylégzsék
elhelyezkedése
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B Miikodés

Az oldals¢ fliggonylégzsakok kdzepes és sulyos
oldalso Utkdzések esetén aktivalddnak.

@ Felftvodott oldalsé fiiggonylégzsak

B Amikor az oldalso6 fiiggonylégzsakok aktivalodnak frontalis litkozés esetén
Kdzepes és sulyos, szogben torténd frontalis Uitkdzés esetén is aktivalddhat egyik, esetleg
mindkét oldalsé figgonylégzsak.

$919Z9A sobesuoizig .

69



$919z3A sobesuoizig .

70

PP Légzsakok P> A légzsakrendszer visszajelzéje

A légzsakrendszer visszajelzdje

Ha a légzsdkrendszer meghibasodik, az SRS visszajelzé ldmpa vildgitani kezd, és a
jarmdvezetdi informéacios fellleten Gzenet jelenik meg.

M Kiegészit6 utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzéje

H Ha a teljesitmény-iizemmaéd BE médban van
A visszajelz6 néhdny masodpercig vilagit, majd
kialszik. Ez jelzi, hogy a rendszer megfelel6en
mukodik.

Ha a visszajelzé ldmpa barmilyen mas esetben
vildgit, esetleg egyaltaldn nem kapcsol be, minél
hamarabb ellendriztesse a rendszert egy
kereskedével. Ellenkezé esetben eléfordulhat,
hogy a légzsékok és az dvfesziték sziikség esetén
nem mukddnek megfelelen.

BKiegészitd utasvédelmi rendszer (SRS) visszajelzje

AFIGYELMEZTETES

Az SRS visszajelz ldampa hibajelzésének figyelmen
kivil hagyasa sulyos, esetleg haldlos sériiléseket
eredményezhet, ha a légzsdkrendszerek és
ovfesziték nem mukodnek megfelelSen.

Ha az SRS visszajelzd |lampa hibat jelez,
haladéktalanul ellenériztesse gépjarmiivét egy
markakereskedésben.

AFIGYELMEZTETES

Haladéktalanul szerelje ki a hatrafelé nézé
gyerekdilést az elsé utasiilésrél, ha az SRS
visszajelz6 vilagitani kezd. Akkor is vegye
figyelembe az SRS visszajelz6 ldmpa kigyulladasat,
ha az utasoldali elsé 1égzsék ki van kapcsolva.

El6fordulhat, hogy a kiegészité utasvédelmi
rendszer meghibéasodott. Ennek kdvetkeztében
az utasoldali elsé |égzsak mikodésbe [éphet,
sulyos sériilést vagy halalt okozva ezzel.
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M Utasoldali elsé6 légzsak kikapcsolasanak visszajelzéje

M Ha az utasoldali Iégzsak kikapcsolt
allapotanak visszajelzéje vilagit

A visszajelz6 folyamatosan vildgit, ha az elsé

utasoldali Iégzsakrendszer ki van kapcsolva.

Ha nem haszndl hatrafelé néz6 gyerekilést az
elsé utastlésen, manudlisan kapcsolja vissza a
rendszert. A visszajelzének ki kell aludnia.
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PP Légzsakok P> Légzsakok karbantartasa

Légzsakok karbantartasa

Nem sziikséges és tilos karbantartast végezni a légzsdkrendszer barmely dsszetevéjén,
vagy azokat énhatalmulag kicserélni. Ennek ellenére bizonyos esetekben ellendriztetnie
kell gépjarmUveét a markakereskedésben:

M Ha a légzsakok aktivalodtak

Ha egy légzsak felfuvodott, a vezérlbegységet és a kapcsolddd alkatrészeket ki kell cseréini.

Hasonléképpen, ha egy automata biztonsagitv-feszité aktivalddott, ki kell cserélini.

M Ha a gépjarmiivet kdzepes vagy stlyos lités éri litkozés esetén

Ellendriztesse keresked6jével a kdvetkezdket, még akkor is, ha a 1égzsédkok nem fuvédtak
fel: az elsd Ulések és a hatso szélsé Ulések automatikus biztonsagiov-feszitdi, illetve azok a
biztonsagi dvek, amelyek sériiltek az Utkdzés soran.

B3 égzsakok karbantartdsa

Tilos a Iégzsakrendszer elemeit kiszerelni a gépjarmubdl.

Meghibasodas vagy ledllds esetén, vagy ha a légzsék/
Ovfeszité aktivalodott, kérje szakember segitségét.

Javasoljuk, hogy ne hasznéljon fel Gjrahasznositott
|égzsakrendszerbdl szarmazo elemeket, példaul
légzsakot, Ovfeszitdt, érzékeldt vagy vezérlbegységet.



Gyermekek biztonsaga

Gyermekek védelme

Minden évben sok gyermek séril meg, illetve veszti életét a kullonféle kozlekedési
balesetekben. Ennek oka a gyermekek nem megfeleld rogzitése vagy a rogzités hidnya. A
12 éven aluli gyermekek korében a legtobb haldlesetet kozlekedési baleset okozza.

A kozlekedési balesetek okozta gyermeksérilések, haldlesetek csokkentése érdekében a
gépjarmuUben utazé gyermeket vagy csecsemdt mindig rogzitse az erre a célra
legalkalmasabb gyermekbiztonsagi eszkdz segitségével.

A gyermekeknek a hatsé tlésen kell utazniuk,

megfeleléen becsatolva. Ennek oka:

e Egy felfUvddo elsd légzsak sulyosan, vagy akar
halédlosan is megsebesitheti az els Glésen Ul6
gyermeket.

¢ Haagyermek az els¢ Glésen dl, nagyobb
valoszinliséggel akadalyozza a vezetét a jarmi
biztonsdgos vezetésében.

e A statisztika szerint, kortol és testalkattol
fuggetlentl a gyermekeknek biztonsdgosabb
a hatsé Ulésen, megfeleléen becsatolva utazni.

FOLYTATODIK

B Gyermekek védelme

Elsé utas napellenzdje

AFIGYELMEZTETES

SOHA ne hasznéljon a menetiranynak hattal
nézé gyerekiilést olyan iilésen, amelyet AKTIV
elsé LEGZSAK véd, ellenkezd esetben a
GYERMEK SULYOS vagy akar HALALOS SERULEST
szenvedhet.

AFIGYELMEZTETES

A nem rogzitett vagy nem kelléen régzitett
gyermek sulyosan vagy akar halalosan
megsebesiilhet egy titkdzésnél.

Azt a gyermeket, aki tul kicsi a biztonsagi 6v
hasznalatahoz, megfeleléen rogzitve, egy
jovahagyott biztonsagi gyerekilésbe kell tiltetni.
Nagyobb gyermekeknek be kell csatolniuk a
biztonsagi dvet, sziikség esetén pedig
Glésmagasitét kell haszndlni.
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P> Gyermekek biztonsaga P> Gyermekek védelme

* Ne tartsa az 6lében a gyermeket, ugyanis (itkdzés esetén lehetetlen megvédeni.

¢ Ne rakja a biztonsagi dvet dGnmaga és a gyermek elé. Utkdzés esetén a biztonsagi v
mélyen a gyermek testébe vaghat, sulyos, esetleg haldlos sériléseket okozva.

e Két gyermek ne haszndlja ugyanazt a biztonsagi dvet. Mindkét gyermek sulyosan
megsérilhet Utkdzés esetén.

e Minden gyermeknek, aki tul fiatal még a biztonsagi ¢v hasznélatdhoz, megfeleld
biztonsagi gyerekilésben kell utaznia, amelyet megfeleléen rogzitettek a gépjarmiihtz
a biztonsagi 6vvel, vagy a biztonsagi gyerekuilés sajat rogzitészij rendszerével.

B3 Gyermekek védelme

Tobb orszagban a torvény frja el6, hogy a 12. életéviiket
be nem toltét, ill. 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket
megfelelen rogziteni kell a hatsé Glésen.

Tobb orszagban hivatalosan jovahagyott és megfeleld
biztonsagi gyerekulésben kell széllitani a gyermekeket
valamelyik utasulésen. Ellendrizze a helyi torvényi
eléirdsokat.

Javasoljuk a 44. vagy 129. sz. ENSZ-el6irdsnak, vagy az
adott orszag eléirdsainak betartasat.
A megfelel6 biztonsagi gyerekiilés
kivalasztasa 79. o.



PP Gyermekek biztonsaga P> Gyermekek védelme

* Ne engedje, hogy a gyermekek az ajtékkal, az ablakokkal vagy az Glésallitokkal
jatsszanak.

e Ne hagyja a gyermekeket a gépjarmUben feltigyelet nélkil, kilondsen meleg idében,
ugyanis az utastér felforrésodhat, és a haldlukat okozhatja. A gyermekek ugyanakkor
aktivalhatjak a kezel&szerveket, és véletlendl elindithatjak a gépjarmdvet.

B Gyermekek védelme

FIGYELMEZTETES: Az elektromos ablakemeld
zarogombjaval akaddlyozza meg, hogy a gyermekek
kinyissak az ablakokat. Ezzel a funkciéval
megakadalyozhatja, hogy a gyermekek jatsszanak az
ablakokkal, amivel veszélyes helyzetet teremthetnek,
vagy elterelhetik a vezeté figyelmét.

Az elektromos ablakok lehtizasa/felhuizasa

177.0.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor érizetlenll hagyja a
gépjarmdvet, és ne bizza azt az utasokra sem.

Az utasoldali elsé légzsdk veszélyeire és a gyermekek

biztonsagara az utasoldali napellenzén elhelyezett cimke

hivja fel a figyelmet.

Kérjuk, figyelmesen olvassa el, és tartsa be a cimkén 1évé

utasitasokat.
Biztonsagi cimkék 99. o.
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P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

CsecsemOk és kisgyermekek biztonsaga

W Csecsemék biztonsaga

A csecsemOket hatrafelé nézd biztonsagi gyermekilésben kell régziteni mindaddig, amig
a csecsemd el nem éri a biztonsagi gyermekilés gydrtdja éltal az tlésre meghatarozott
suly- vagy magassagi hatarértéket.

M Hatrafelé néz6 gyermekiilés elhelyezése
A biztonsagi gyerekulést kotelezd hatrafelé nézd
helyzetben elhelyezni és rogziteni.

P> Azt javasoljuk, hogy az elsé utastlést hiizza
teljesen elére, és senki ne utazzon ezen a
helyen, a biztonsagi gyerekilést pedig
helyezze el az elsé utastilés mogott.

P> Gondoskodjon rola, hogy a biztonsagi
gyerekulés ne érjen hozza az elétte levd

Uléshez.

Ha mégis szeretne valakit az elsé utasulésen
széllitani, akkor vaséroljon kisebb méret(
hétrafelé néz& gyermekdlést, amely
lehetdvé teszi ezt.

B3 Csecsemdk biztonséga

AFIGYELMEZTETES

Ne helyezzen hétrafelé néz6 gyerekiilést az elsé
Ulésre, ugyanis az utasoldali elsé légzsak
felfavodasa sulyos sériiléseket vagy halalt
okozhat.

A hatrafelé nézé gyerekiiléseket mindig a hatsé
Ulésekre rogzitse, ne az elsé utasilésre.




PP Gyermekek biztonsaga P> Csecsemok és kisgyermekek biztonsaga

Megfeleld beszerelés esetén a hatrafelé nézé gyerekilés megakadalyozhatja, hogy a
vezetd vagy az elsé utas teljesen hatratolja az Ulést, illetve hogy a kivant dlldsba hatrahajtsa

az Ulés hattamlgjat.

FOLYTATODIK

B Csecsemdk biztonsaga

A szakérték ajanlasa szerint, ha a gyermek magassaga és
sulya megengedi, a gyermek két éves koréig hatrafelé
nézé gyerekdlést kell hasznalni.

A hétrafelé nézé gyerekiiléseket soha ne hasznélja el6re
forditva.

Beszerelés el6tt mindig tanulmanyozza a biztonsagi
gyereklés gyartdjanak utasitasait.

Ha az utasoldali elsé légzsak felfavodik, olyan erével
Utheti meg a hatrafelé nézé gyerekilést, amely
elmozdithatja a rendszert, és sulyosan megsebesitheti a
gyermeket.

Ha végképp elkeriilhetetlen, hogy a hétrafelé nézé
gyerekilést az elsé utasulésre szerelje be, manualisan
kapcsolja ki az utasoldali elsé légzsakrendszert.
Utasoldali els6 Iégzsakot kikapcsol6 rendszer
63.0.
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P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

M Kisgyermekek védelme

Ha a gyermek tullépte a hétrafelé nézé gyermekulés suly- és magassagi hatarértékeit, a

gyermeket a megfeleléen rogzitett, elére nézé biztonsagi gyermekilésben kell elhelyezni,

amig tul nem épi az elére nézé biztonsagi gyermekilés suly- és magassagi hatarértékeit.

B Az el6re néz6 biztonsagi gyerekiilés
elhelyezése

Az elére nézé biztonsagi gyerekilést a gépjarmU

hatso Ulésére ajanlott rogziteni.

Az elére nézd biztonsagi gyerekilés elsé Ulésen torténd elhelyezése veszélyes lehet. A
gyermekek szdmdra a hatso Ulés a legbiztonsdgosabb.

B3Kisgyermekek védelme

AFIGYELMEZTETES

Az el6re néz6 biztonsagi gyerekiilés elsé Glésen
torténd elhelyezése veszélyes lehet, mivel
kisbaba az els6 l1égzsak kinyilasakor sulyos vagy
akar haldlos sériiléseket szenvedhet.

Ha el6re nézé biztonsagi gyerekilést kell tennie
az elsd Ulésre, a gépjarmu Ulését tolja teljesen
hatra, és szakszer(ien rogzitse a biztonsagi
gyerekulést.

Utazas el6tt tajékozodjon a biztonsadgi gyerekilések
hasznélatara vonatkozo jogszabalyokrdl, és kdvesse a
biztonsagi gyerekdilés gyartdjanak Utmutatasat.
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B A megfelel6 biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

A biztonsagi gyerekilések egy része az alsé szijrogzitéd rendszerrel kompatibilis. Egyes
tipusok merev, mig méasok hajlékony tipusu csatlakozéval rendelkeznek. Mindkét fajta
hasznalata egyszerd. Néhdny ma is kaphatd, régebbi biztonsagi gyerekdilés csak biztonsagi
Ovvel rogzithetd. Barmilyen tipust is valaszt, mindig kovesse a biztonsagi gyerekilés
gyartéjanak utasitasait, ideértve a lejaratra vonatkozo ajanlasokat, valamint az ebben a
kézikdnyvben olvashatd utasitasokat. A gyermek maximalis biztonsagénak zéloga a
biztonsagi gyerekilés megfeleld rogzitése.

Eléfordulhat, hogy a hajlékony tipusu csatlakozé az adott orszagban nem kaphaté.

Az also rogzitések nélkuli Uléseknél és gépjarmUveknél a biztonsagi 6v és egy felsd
rogzitészij segitségével szerelje be a biztonsagi gyerekilést, igy fokozza a biztonsagot.
Azért igy szerelje be, mert minden biztonsagi gyerekilést rogziteni kell a biztonsagi dvvel,
ha nem hasznalja az alsé szijrogzité rendszert. Ezenfelll lehet, hogy a biztonsagi
gyerekulés gyartdja a biztonsagi v hasznélatat javasolja az ISOFIX régzitérendszer
rogzitéséhez, ha a gyermek sulya elér egy adott értéket. A biztonsagi gyerekulés
beszerelésével kapcsolatban olvassa el a kezelési kézikdnyvet.

Bl A biztonsagi gyerekiilés kivalasztasanak fontos szempontjai

Ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekilés megfelel-e az alabbi harom feltételnek:

e Abiztonsagi gyerekilés a gyermek kordnak megfelel tipusu és méretl legyen.

e A biztonségi gyerekulés az tléshelynek megfeleld legyen.

® A biztonsagi gyerekdlés feleljen meg a biztonsagi szabvanyoknak. Javasoljuk a 44. vagy
129. sz. ENSZ-eléirdsnak, vagy az adott orszag eléirasainak betartasat. Lasd a jévahagyasi
jelolést az Ulésen és a gyartd megfelelségi nyilatkozatat a dobozon.

FOLYTATODIK

BIA megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivélasztasa

Az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekilés beszerelése egyszer(.

Az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi
gyerekiléseket Ugy tervezték, hogy a beszerelés a lehetd
legegyszertbb legyen, ezdltal csdkken a helytelen
beszerelésbdl eredd sérlések esélye.
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P> Gyermekek biztonsaga P> Csecsemék és kisgyermekek biztonsaga

M Biztonsagi gyerekiilésekre vonatkozé szabvanyok

Ha egy biztonsagi gyerekulés (akar i-Size/ISOFIX tipusy, akdr biztonsagi dvvel régzitendd)
megfelel az idevagd ENSZ-eléirdsoknak, jovahagydsi cimkével 1atjak el, Idsd a szomszédos
tabldzatot. Biztonsagi gyerekulés vasarlasa elétt gyézddjon meg réla, hogy megtaldlhato-
e rajta a jovahagyasi cimke, kompatibilis-e a gépjarmujével, megfelels-e a gyermek
szamara, valamint hogy megfelel-e az idevagd ENSZ-el6irdsoknak.

B3 A megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

Példa a 44 sz. ENSZ-el6irds jovahagyasi cimkéjére

1—9

PEE

@ Sulycsoport

@ Rendeletszam

© Kategoria

@ Jovéhagyési szam
© Orszagkdd
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B3 A megfeleld biztonsagi gyerekiilés kivalasztasa

Példa a 129 sz. ENSZ-el6irds jovahagyasi cimkéjére

-0
T_e

— 0
o
EOo—e

@ Kategoria

@ Javasolt magassag és sulykeretek
© Jovahagyasi szam

@ Rendeletszam

© Orszagkdd

FOLYTATODIK
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B A biztonsagi gyerekiilés beszerelési helyei

- Balkormanyos tipus

Utasoldali légzsak ON vagy Utasoldali
légzsék ON/OFF kapcsoldja nélkiil

Utasoldali légzsak OFF

Univerzalis, a gépjarm biztonsagi 6vével beszerelt
biztonsagi gyerekulésekhez alkalmas.

@ Elére nézo, a gépjarm biztonsagi dvével beszerelt

univerzalis biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

@ i-Size és ISOFIX biztonségi gyerekiilésekhez alkalmas.

& Csak el6re nézé biztonsagi gyerekulésekhez alkalmas.

Soha ne hasznéljon hatrafelé nézé gyerekulést.

e

Felsé hevederrogzitésekkel ellatott Gléspozicio.

*1:
*2:

*3:
*4:
*5:
*6:
*7:
*8:

Csak elére nézé.

« CsUsztassa az Ulést a leghdtsé helyzetbe.

« Ha a biztonséagi gyerekulés belelitkozik a fejtémlaba, és nem szerelheté be
stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe. Ha a felemeléssel sem
szlintetheté meg az Utkozés, tavolitsa el a fejtamlat. Fontos, hogy az eltavolitott
fejtamlat gy térolja a csomagtartéban, hogy hirtelen fékezéskor vagy ttkdzéskor
ne repllhessen az utastérbe.

Ha eltévolitja a biztonsagi gyerekulést, szerelje vissza a fejtamlét az eredeti tlésre,
és Ugyeljen arra, hogy megfeleléen legyen rogzitve.

Az univerzélis 6ves tipus felszereléséhez éllitsa a hattdmlat a legelilsé zarolt
helyzetbe.

Ha a biztonsagi gyerekulés belelitkozik a fejtamlaba, és nem szerelhetd be
stabilan, emelje fel a fejtémlat a legmagasabb helyzetbe.

Ha a hatsé kozépsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekulést, az egyik oldali
biztonsagi ov nem lesz hasznélhato.

Ha a bal hétso lésre szerel be biztonsagi gyerekulést, a kozépsé biztonsagi v
nem lesz hasznélhato.

Ha a jobb hatsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekulést, eléfordulhat, hogy a
kozépsé biztonsagi &v nem lesz hasznalhato.

Ha a bal hétso Ulésre szerel be ISOFIX biztonsagi gyerekulést, a kozépséd
biztonsagi 6v nem lesz hasznélhato.

A tdmasztolabbal ellatott biztonsagi gyerekilések rogzitheték nem i-Size
Uléspozicidkhoz. Ez aldl azonban kivételt képez a kozeépso (lés.
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Jobbkormanyos tipus

Utasoldali légzsak ON vagy Utasoldali
légzsak ON/OFF kapcsoldja nélkiil

Univerzélis, a gépjarmd biztonsagi évével beszerelt
biztonsagi gyerekulésekhez alkalmas.

@ Elére néz6, a gépjarmdi biztonsagi dvével beszerelt
univerzalis biztonsagi gyerekilésekhez alkalmas.

@ i-Size és ISOFIX biztonsagi gyerekulésekhez alkalmas.

& Csak elére nézé biztonsadgi gyerekulésekhez alkalmas.

Utasoldali légzsak OFF

@ Soha ne hasznéljon hatrafelé nézé gyerekulést.

—
\

(EAN
N

JXE Felsé hevederrogzitésekkel elldtott tléspozicio.

*1: Csak elére nézé.

*2: « CsUsztassa az Ulést a leghdtsd helyzetbe.
« Ha a biztonsagi gyerekulés belettkdzik a fejtamlaba, és nem szerelheté be
stabilan, emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe. Ha a felemeléssel sem
szlintetheté meg az Gtkozés, tavolitsa el a fejtdmlat. Fontos, hogy az eltavolitott
fejtdmlat Ggy tarolja a csomagtartéban, hogy hirtelen fékezéskor vagy
Utkozéskor ne repllhessen az utastérbe.
Ha eltavolitja a biztonsagi gyerekilést, szerelje vissza a fejtdmlat az eredeti
Ulésre, és Ugyeljen arra, hogy megfeleléen legyen rogzitve.

*3: Az univerzalis dves tipus felszereléséhez dllitsa a hattamlat a legelllsé zarolt
helyzetbe.

*4: Ha a biztonsagi gyerekilés beleltkdzik a fejtamlaba, és nem szerelheté be
stabilan, emelje fel a fejtémlat a legmagasabb helyzetbe.

*5: Ha a hatsé kozépsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekulést, az egyik oldali
biztonsagi &v nem lesz haszndlhato.

*6: Ha a bal hatsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekulést, a kozépsé biztonsagi v
nem lesz hasznélhato.

*7: Ha a jobb hatso ulésre szerel be biztonsagi gyerekdlést, eléfordulhat, hogy a
kozépsé biztonsagi 6v nem lesz hasznélhato.

*8: Ha a bal hatsé Ulésre szerel be ISOFIX biztonsagi gyerekulést, a kozépséd
biztonsagi &v nem lesz haszndlhato.

A témasztélabbal ellatott biztonsagi gyerekilések rogzitheték nem i-Size
Uléspozicidkhoz. Ez aldl azonban kivételt képez a kozEépsé Ulés.

FOLYTATODIK

$919Z9A sobesuoizig .
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B3 A biztonsagi gyerekiilés beszerelési helyei

A CRS beszerelésének részletes adatai Vasarlasakor ellenérizze, hogy a biztonséagi gyerekiilés
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e ISOFIX méretcsoportja és a rogzitési moéd kompatibilisek-
o ) I ) I ) e az adott gépjarmuvel.
Els6 utas*2 2.sor*4 Rc()g;lé)es Leirds
Meéretcsoportok Utasoldali elsé Bal oldalra nézd Ki Kl
teststily légzsak ON/OFF s/t [Balo akra neéz6 kisgyermekiles
Termet kapcsoldjanak Bk’ | K626p”S | Jobbra®” (mdzeskosar)
allasa IS0/L2 Jobb oldalra nézé kisgyermekulés
ON*' OFF (mdzeskosar)
0 e Max. 10 kg ISO/R1 |Hatrafelé néz6 kisgyermekulés
Nem Igen | Igen | Igen Csokkentett méretd, hatrafelé nézé
Univerzalis hevederekkel ellétott |- S0P Max 13 kg OB biztonsagi gyerekiilések
o e N -
glees:;erfear%almas Uléspozicid |. csoport 9-18 kg Igen SO Csokkentett méretd, hatrafelé nézé
9 II. csoport 15-25 kg Igen”? lgen | Igen | Igen biztonsagi gyerekulések
IIl. csoport 22-36 kg Teljes méretU, hatrafelé nézé
ISO/R3 bi . Killések
i-Size Uléspozicié (igen/nem) <150cm Nem Nem Igen | Nem Igen iztonsagi gyerexulese
- - Csokkentett magassagu
Javasolt eredeti biztonségi Tl deti . AT
gyerekiiléshez* alkalmas exntse meg alz erecet Igen Igen Igen | Igen | Igen ISO/F2X menetlfa[\yba néz6 biztonsagi
tléspozicio CRS-listat gyerekulések
Oldalsé régzitéshez alkalmas N N N N N CsOkkentett magassagy,
léspozicid (L1/L2) - em em em em em ISO/F2 |menetirdnyba nézé biztonsagi
B 0 csoport Max. 10 kg gyereklilesek
Q\'egpjgv?b? megfelelG 5 T N \ - N R ISO/F3 Teljes magassagu, menetiranyba
(Ffwt/rgzexe/;zeﬁg; SEHIS ECS0ROY ax 1549 em em em nézé biztonsagi gyerekiilések
| esopori 9-18kg So/By |El6re nézo lésmagasito,
Al [ggnggyopb m’eg(fFejzli‘/on/B) . csoport 9-18 kg Nem Nem F3 Nem F3 csokkentett szélesseg
elorenezo rogzites IS0/83 El6re néz6 tilésmagasito, teljes
A legnagyobb megfelelé - o szélesség
Glésmagasito rogzités (B2/B3) SlvEn B3 £ e e £
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*1:
*2:

*3:
*4:

*5:

*6

*7: Ha a jobb hatso Ulésre szerel be biztonsagi gyerekilést, eléfordulhat, hogy a kozépséd
*8:

*9:

Csak el6re nézoé.

- Csusztassa az Ulést a leghdtso helyzetbe.

- Ha a biztonsagi gyerekulés beletitkdzik a fejtdmlaba, és nem szerelhetd be stabilan,
emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe. Ha a felemeléssel sem szlintetheté
meg az Utkdzés, tavolitsa el a fejtdmlat. Fontos, hogy az eltavolitott fejtamlat ugy
tdrolja a csomagtartdban, hogy hirtelen fékezéskor vagy ttkdzéskor ne repllhessen az
utastérbe.

Ha eltavolitja a biztonséagi gyerekulést, szerelje vissza a fejtdmlat az eredeti Ulésre, és
Ugyeljen arra, hogy megfeleléen legyen rogzitve.

Az univerzalis dves tipus felszereléséhez dllitsa a hattamlat a legeltilsé zarolt helyzetbe.
Ha a biztonsagi gyerekilés beleltkdzik a fejtamlaba, és nem szerelhet be stabilan,
emelje fel a fejtdmlat a legmagasabb helyzetbe.

Ha a kdzépsé hatso Ulésre szerel be biztonsagi gyerekulést, a bal oldali biztonsagi 6v
nem lesz hasznalhato.

- Ha a bal hatsé Ulésre szerel be biztonsagi gyerekdilést, a kozépsé biztonsagi 6v nem

lesz hasznalhato.

biztonsagi v nem lesz hasznalhato.

Ha a bal hatso lésre szerel be ISOFIX biztonsagi gyerekdiilést, a kozépsé biztonsagi v
nem lesz hasznalhato.

A fent megnevezett biztonsagi gyerekiilések (CRS) a Hondanak a dokumentum
kozzétételekor érvényes ajanlasait tikrozik. Az ajanlott biztonsagi gyerekulésekkel
kapcsolatos naprakész informaciokért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
markakereskedével.

Mas biztonsagi gyerekilések is megfeleléek lehetnek — az ajanlott gépjarmivek
listdjara vonatkozdan egyeztessen a biztonsagi gyerekulések gyartoival.

A tdmasztoldbbal elldtott biztonsagi gyerekilések rogzitheték nem i-Size tléspozicidkhoz.
Ez alél azonban kivételt képez a kdzépsé Ulés.

FOLYTATODIK
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M Eurdpai eredeti biztonsagi gyerekiilések (CRS) listaja

e

Sulycsoport Biztonsagi gyerekiilés Kategoria

0 csoport . .
Max. 10 kg
0+ csoport . .
Max. 13 kg
. csoport . .
9-18 kg
I, 1ll. csoport Univerzalis
15-36 kg Honda KIDFIXXP Félig univerzalis
R129

Alkalmazasi teriletek Biztonsagi gyerekiilés Kategoria
40-83 cm Honda baby safe Babahordozé modul
Max. 13 kg

(Ujsziildtt — 15 hdnapos)

Honda baby safe ISOFIX

Alap az i-Size szamara

76-105 cm
8-22 kg

(15 hénapos — 4 éves)

Honda ISOFIX

i-Size Universal ISOFIX
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M Az alsé szijrogzit6 rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés
beszerelése

Az alsé szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekilést a két hatso kilsd Glésre

lehet beszerelni. A biztonsagi gyerekilést a merev vagy a rugalmas tipusu csatlakozékkal

lehet rogziteni az alsé rogzitésekhez (Iasd az dbrakat).

1. Keresse meg az also rogzitéseket a jeldlések
alatt.

2. Helyezze a biztonsagi gyerekdilést a
gépjarmu Ulésére, majd csatlakoztassa a
biztonsagi gyerekilést az alsé
szijrogzitésekhez a biztonsagi gyerekiléshez
mellékelt utasitasoknak megfeleléen.

P> A biztonsagi gyerekiilés beszerelésekor
ellenérizze, hogy a biztonsagi 6v vagy més
targy nincs-e az alsé rogzitések Utjaban.

O Merev tipusu
@ Also szijrogziték

FOLYTATODIK

DAz als6 szijrogzit rendszerrel kompatibilis biztonsagi gyerekiilés beszerelése

AFIGYELMEZTETES

Ne régzitsen két biztonsagi gyermekulést
ugyanahhoz a régzitési ponthoz. Utkdzés esetén
eléfordulhat, hogy egy régzitési pont esetleg
nem lesz elég erés, hogy megtartsa a két
biztonsagi gyermekdilést, eltorhet, és sulyos,
vagy akar haldlos sériilést okozhat.

Egyes biztonséagi gyerekilésekhez opciondlis
vezetdsapkak tartoznak, amelyek az Ulés fellletének
esetleges sérilése elkertlésére szolgalnak. A
vezetdsapkak hasznalata esetén kdvesse a gyartd
utasitasait, és az dbran 1athaté médon csatlakoztassa
azokat az alsé rogzitésekhez.

@ Also rogzitéful
® Vezetdsapka

$919Z9A sobesuoizig .
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$919z3A sobesuoizig .

@ Hajlékony tipusu
@ Alsé szijrogziték

TOP TETHER

@ Felsé hevederrogzitési pont
szimbdluma

88

B3 Az als6 szijrogzitd rendszerrel kompatibilis biztonségi gyerekiilés beszerelése

FIGYELMEZTETES: A beszerelt biztonsagi gyermekiilés
régzftése sordn ne hasznaljon olyan rogzitészemet,
amelyen nincs feltlintetve a felsé hevederrégzitési pont
szimbdluma.

A gyermek biztonsaga érdekében az alsé szijrogzitd
rendszerrel beszerelt biztonsagi gyerekilés hasznalata
esetén ellendrizze, hogy a biztonsagi gyerekdilés
megfelelen rogzitve van-e a jarmihoz.

A nem megfeleléen régzitett biztonsagi gyerekdilés nem
nyujt megfelel6 védelmet a gyermeknek titkdzésnél, és a
gyermek vagy mas utas sérllését okozhatja.

Eléfordulhat, hogy a hajlékony tipusu csatlakozd az adott
orszagban nem kaphato.
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Egyenes felsdszijas tipus

@ A gépjarmu eleje
@ Szijhevederhez tartozé rogzitészem
© Rogzités

O A gépjarmu eleje
@ Szijhevederhez tartozé rogzitészem
© Rogzités

Szijhevederrel ellatott biztonsagi gyerekiilés

3.

4

Allitsa a fejtamlat a legmagasabb pozicidba.
P> Vegye ki a csomagtarto fedelét.
Csomagtart6 fedele 227. o.

. Vezesse el a szijhevedert a fejtdmla 1abai kozott.
. Rogzitse a szijhevederhez tartozd

rogzitészemet a rogzitésre.

. HUzza megq a szijhevedert a biztonsagi

gyerekulés gyartojanak eléirasai szerint.

. Ellendrizze a biztonségi gyerekulés megfeleld

rogzitését. Enhez rdzza meg a gyerekdilést elére-
hatra és oldalirdnyban is. Kismértékd
elmozdulds megengedett.

. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznélt

biztonsagi ovek, amelyeket a gyermek elér,
be legyenek csatolva.

FOLYTATODIK

$919Z9A sobesuoizig .
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Tartdlabbal ellatott biztonsagi gyerekiilés

3. A biztonsagi gyerekilés gyartdja altal
ismertetett médon huzza ki a tartélabat, amig
az hozza nem ér a padlohoz.

P> Ellendrizze, hogy vizszintes-e a padldzatnak
az a része, amelyre a tdmasztolab
tdmaszkodik. Ha az adott rész nem
vizszintes, a tdmasztéladb nem biztosit kellé
aldtdmasztast.

P> Gondoskodjon réla, hogy a biztonsagi

O Tarwlab gyerekulés ne érjen hozza az elétte levé

Uléshez.
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M A biztonsagi gyerekiilés beszerelése medence-/vallov

segitségével

ury

N

. Helyezze a biztonsagi gyerekilést a

gépjarmu Ulésére.

. Vezesse 4t a biztonsagi dvet a biztonsagi

gyerekulésen a biztonsagi gyerekilés

gyartéjanak utasitasai szerint, és helyezze be

a zérnyelvet a csatba.

P> Tolja be teljesen a zarnyelvet, mig egy
kattandst nem hall.

. Nyomja le a fllet. Vezesse at a biztonsagi 6v

valldgdt az Ulés oldalan lévé nyilason.

. Az bv medencedvének meghuzésahoz fogja

meg az 6v vallrészét a csat mellett, majd

huzza meg a hevedert.

P> Ekdzben nehezedjen rd a biztonsagi
gyerekulésre, és nyomja be azt a gépjarmdu
Ulésébe.

. Helyezze el megfelelen az dvet, és tolja fel a

rogzitéfilet. Ugyeljen ra, hogy az év ne

legyen megcsavarodva.

P> A rogzitéfil feltolasakor huizza fel az év
felsé vallrészét, hogy az 6v megfesziljon.

FOLYTATODIK

BXIA biztonsagi gyerekiilés beszerelése medence-/vallov segitségével
A nem medfelel6en rogzitett biztonsagi gyerekilés nem
nyujt megfeleld védelmet a gyermeknek titkdzésnél, és a
gyermek vagy mas utas sériilését okozhatja.
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6. Ellendrizze a biztonsagi gyerekilés megfeleld
rogzitését. Ehhez razza meg a gyerekdilést
elére-hatra és oldaliranyban is. Kismértéku
elmozdulds megengedett.

7. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznalt
biztonsagi dvek, amelyeket a gyermek elér,
be legyenek csatolva.

Ha a biztonsagi gyerekiiléshez nem tartozik
Ovrogzitd szerkezet, helyezzen egy
régzitékapcsot a biztonsagi dvre.

Végezze el az 1. és 2. 1épést, majd huzza fel az 6v
vallrészét, és ellendrizze, hogy a medencerész
feszes-e.
3. Fogja meg erdsen az dvet a zarnyelv mellett.
Szoritsa 6ssze az Ov két felét, hogy ne

@ Rogzitékapocs csusszanak at a zarnyelven. Csatolja ki a
biztonsagi dvet.

4. Helyezze el a rdgzitékapcsot az dbran lathatd
maodon. Tolja olyan kozel a zarnyelvhez,
amilyen kozel csak tudja.

5. Helyezze a zarnyelvet az dvcsatba. Folytassa a
6.6sa 7. 1épéssel.
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M A biztonsag fokozasa rogzitdszij hasznalataval

= = BN\ Egy szijrogzitési pont taldlhaté minden hatsé
-— kilsé Glés mogott.

Ha a biztonsagi 6v segitségével beszerelt

biztonsagi gyerekuléshez rogzitdszijat

mellékelnek, hasznalja a szfjat a biztonséag

fokozésahoz.

1. Allitsa a fejtamlat a legmagasabb poziciéba.

P> Vegye ki a csomagtarté fedelét.
Csomagtarté fedele 227. o.

@ Hevederrdgzitési pontok 2. Vezesse el a szijhevedert a fejtamla labai
kozott.

3. Rodgzitse a szfjhevederhez tartozd
rogzitészemet a régzitésre.

4. Hizza meg a szijhevedert a biztonségi
gyerekulés gyartédjanak eldirdsai szerint.

5. Ellendrizze a biztonsagi gyerekiilés megfeleld
rogzitését. Ehhez razza meg a gyerekdilést
elére-hatra és oldalirdnyban is. Kismértéku
elmozdulds megengedett.

6. Ugyeljen arra, hogy azok a nem hasznalt
biztonsagi Ovek, amelyeket a gyermek elér,
be legyenek csatolva.

O A gépjarmu eleje
@ Szijhevederhez tartozé rogzitészem
© Rogzités

FOLYTATODIK

B3 A biztonsag fokozasa rogzitdszij hasznalatéval

FIGYELMEZTETES: A gyerekiilés régzitéseit csak akkora
terhelésre tervezték, amekkorat a megfeleléen beszerelt
gyerekulések okoznak. Semmilyen kortilmények kozott
nem alkalmazhaté felnétt utasok biztonsagi dveként,
hevederként vagy barmilyen egyéb targy vagy
berendezés rogzitésére.

Mindig hasznéljon rogzitészijat, ha az elére néz6
biztonsagi gyerekilést akdr biztonsagi 6vvel, akdar alsé
rogzitéssel szereli be.
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| Egyéb felsészijas tipus

O A gépjarmd eleje
@ Szijhevederhez tartozd rogzitészem
© Rogzités
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A nagyobb gyermekek biztonsaga

B Nagyobb gyermekek biztonsaga

A koévetkezd oldalakon utmutatésokat olvashat a hdrompontos biztonsagi 6v
hasznalatarol gyermekek esetében. Megismerheti az Glésmagasitot és hasznélatat.
Megtudhatja, hogy mi a teendd, ha a gyermeket az elsé UGlésen kell szallftania.

M Biztonsdagi 6v bekapcsolasanak ellenérzése

Ha a gyermek mar tul nagy a biztonsagi gyerekilés hasznalatahoz, kdsse be a gyermeket a

hatsé tlésen a medence-Avallov segitségével. Ultesse a gyermeket az ilésre egyenes

hattal, teljesen hatracsiszva, majd ellendrizze a kdvetkezé pontokat.

M Ellenérzdlista

e Eléri-e a gyermek térde az Ulélap szélét, és
kényelmesen el tud-e helyezkedni?

e Avallov a gyermek nyaka és karja kozott
halad el?

¢ A biztonsagi v medencerésze a lehetd
legalacsonyabban van, eléri a gyermek
combjat?

e Képes-e gyermeke ilyen helyzetben végigilni
az utazast?

Ha ezekre a kérdésekre a vélasz igen, akkor a gyermeket megfeleléen rogziteni lehet a

medence-/vallovvel. Ha barmelyik kérdésre nem a valasz, a gyermeknek tlésmagasitot kell

hasznalnia egészen addig, mig a biztonsagi Ovet tlésmagasitd nélkdl is képes megfeleléen

hasznalni.

FOLYTATODIK

BJA nagyobb gyermekek biztonséga

AFIGYELMEZTETES

12 éven aluli gyermekek esetében az utasoldali
elsé 1égzsak kioldédésa az elsé lilésen utazd
gyermek sériilését vagy haldlat okozhatja.

Ha egy nagyobb gyermeknek mindenképp az
elsé Ulésen kell utaznia, tolja hatra az tlést,
amennyire lehet, Ultesse a gyermeket megfelelé
helyzetbe, és csatolja be megfeleléen a
biztonsagi 6vét. Szlikség esetén hasznéljon
Ulésmagasitot.
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M Ulésmagasitok

@ Vezetbelem

Ha a medence-/vallévet nem lehet megfeleléen
hasznalni, Gltesse a gyermeket a hatsé Glésre
helyezett Ulésmagasitora. A gyermek biztonsaga
érdekében ellendrizze, hogy a gyermek megfelel-
e az Ulésmagasitd gydrtdja éltal javasolt
feltételeknek.

Egy bizonyos Ulésmagasitohoz hattamla is
kaphato. Szerelje a hattdmldhoz az Glésmagasitét,
és igazitsa a gépkocsilléshez a Ulésmagasitd
gyartéjanak instrukcioit kovetve. Ellendrizze, hogy
a biztonsagi ov megfeleléen van-e tvezetve a
vezetéelemen a hattdmla véllrészénél, és hogy az
Ov nem ér-e hozza és nem fekszik-e fel a gyermek
nyakara.

B l1ésmagasitok

Ulésmagasito beszerelésekor olvassa el az tilésmagasitd
hasznélati Utmutatojét, és annak megfeleléen rogzitse azt.
Vannak alacsony és magas tipusu Ulésmagasitok.
Vélasszon olyan Glésmagasitét, amely lehetévé teszi,
hogy a gyermek helyesen hasznalhassa a biztonsagi évet.

Hattdmlas Ulésmagasitd haszndlatat javasoljuk, mivel a
vallév konnyebben allithaté.
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M A nagyobb gyermekek védelme - végso ellenérzések

A gyermekeknek a gépjarmu héatsé Ulésén ajanlott utazni. Ha tobb gyermeket kell
széllitania, és egyikéjuknek az elsd tlésen kell utaznia:

Olvassa el és értelmezze a jelen kézikdnyv Utmutatésait és biztonsagi eléirdsait.
Az elsé utasilést tolja hatra, amennyire csak lehet.

Ultesse a gyermeket egyenes hattal és jol hatracstszva.

Ellendrizze, hogy a biztonsagi &v megfelelé van-e elhelyezve, és a gyermek
megfeleléen van-e rogzitve.

B A gyermek utasok figyelése
A gyermek utasokat fokozottan ajanlott folyamatosan figyelni. Olykor a nagyobb

gyermekeket is emlékeztetni kell a biztonsagi 6v becsatoldséra és a helyes tlésmddra.
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Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek

Szén-monoxid-gaz

A gépjarmi kipufogdgdza szintelen, szagtalan, rendkivil mérgezé szén-monoxidot
tartalmaz. A gépjarmu megfelelé karbantartasa esetén a szén-monoxid nem kertlhet a
gépjarmu belsejébe.

M Ellenériztesse a kipufogérendszer esetleges szivargasait, ha
e Akipufogérendszerbdl szokatlan hangok hallhatok.

e Akipufogdrendszer megsérilhetett.

e Olajcsere alkalméaval felemelik a gépjarmuivet.

Ha a csomagtérajté nyitva van, akkor jaré motor esetén a légaramlas beszivhatja a
kipufogdgdzt az utastérbe, és veszélyes korilményeket teremthet. Ha nyitott
csomagtérajtoval kell vezetnie, nyissa ki az 0sszes ablakot, és allitsa be a légkondicionald
rendszert az aldbbiak szerint.

1. Valassza ki a Friss levegé tzemmaodot.

2. Valassza ki a uzemmadot.

3. Allitsa a ventilator fordulatszamat magasra.

4, Allitsa be a bejové levegd hémérsékletét a szabalyozotéarcsaval, hogy az kellemes
legyen.

Allitsa be ugyanilyen maédon a légkondicionald rendszert, ha jaré motord, parkolé
gépjarmUben l.

B3 Szén-monoxid-géz

A szén-monoxid mérgezd gaz. Belégzése
eszméletvesztést és halalt is okozhat.

Tartézkodjon az olyan zart tértdl és az olyan
tevékenységtdl, ahol és amikor szén-monoxidot
lélegezhet be.

Zart helyeken, példaul gardzsokban a szén-monoxid
révid idé alatt felgytlemlik.

Ne jdrassa a motort zart gardzsajténal. Még ha a
garazsajté nyitva is van, hajtson ki azonnal a garazsbél a
motor beinditasat kdvetden.



Biztonsagi cimkék

A cimkék helye

Ezek a cimkék a feltiintetett helyeken taldlhatok. A cimkék sulyos vagy haldlos sériilést okozd lehetséges veszélyekre figyelmeztetnek. Olvassa el
figyelmesen a cimkéket.

Ha egy cimke leesik vagy nehezen olvashatova valik, [épjen kapcsolatba a mérkakereskedéssel a cserére vonatkozdan.

@ Gyermekek védelme (Balkormanyos tipus) d 73. o.

@ Gyermekek védelme (Jobbkormanyos tipus) & 73. o.

© Hatso fejtamla B3 216. 0.

O Uzemanyag E1495. 0.

© Utasoldali elsé légzsakot kikapcsold rendszer (Jobbkormanyos tipus) & 65. o.
@ Informéciok a festéshez B 563. o.

@ 12 V-os akkumulator B 551. 0.

$919Z9A sobesuoizig .
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P> P> Biztonsagi cimkék P> A cimkék helye

© Inverter-hitéfolyadék péttartalyanak sapkaja

© Htbsapka #526. 0.

@ Légkondicionald B3 554. 0.

@ Utasoldali elsé légzsakot kikapcsold rendszer (Balkormanyos tipus) e 65. o.
® Vezeték nélkili tolte B 233. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



Muszerfal

A fejezet a vezetés kdzben hasznélt gombokat, visszajelzéket és mérémUszereket ismerteti. '

ah

Visszajelz6k.

Jarmlvezet6i informacids felllet
figyelmeztetd és informacids
Uzenetei

Mliszerek és
fellilet




Visszajelz6k

Avisszajelz6k a jarmu dllapotatol figgden vildgitanak/villognak. Az lizenetek a jarmUvezetdi informacids fellleten egyszerre jelenhetnek meg. Kérjik,
tegye meg az Uzenetben leirt megfeleld Iépéseket, példaul vegye fel a kapcsolatot egy markakereskedével.

Uzenetek megjelenitése a Figyelmezteté {izenet BE értékre allitasaval.
Az Uzenet nyelvét is médosfthatja.

- Testre szabhat6 funkcidk 304. 0.
=< ( Régzit6fék és \( 12 V-os akkumulator \( . h
ﬁ (@) = fekrendszervisszajelzsje  >OLDAL 104 "1 toltérendszerének - OLDAL 107 E V" Evisszjelzs ~>OLDAL 107
% (piros) visszajelzéje
o Biztonsagi 6v
Sebesséafokozat. ‘g emlékeztetdjének >O0LDAL 109
Rogzitéfék és IE N : g" —>OLDAL 108 visszajelzdje
“1 fékrendszer visszajelz6je > OLDAL 106 visszajelzd
(sarga) Alacsony U i
I ) y lizemanyagszint
LéSSIth blll!‘enokapcsolo SOLDAL 108 iﬂ visszajelzGje - OLDAL 109
2 visszajelzéje
. A'uton.ﬁati!f.m féktartas SOLDAL 106
HOLD visszajelzéje Sebességualto rendszer (®) “ Blokkolasgatlé fékrendszer SOLDAL 109
. e —>OLDAL 108 (ABS) visszajelz6je
visszajelzéje
Automatikus féktartas
“ N, . .
visszajelzsje POLDAL 108 | ., Hajtorendszer SOLDAL 107 8 o legeszto dasvedem 5 000aL 109
vt iy visszajelzoje rendszer visszajelzéje
Meahibasoda A smaeil o
() o Meghibasodas >0LDAL107 || @M Keészenlétvisszajelzs  >OLDAL 107 o . Uwesoldaliekolégusikbes 0y g
L visszajelzé lampéja L -~ )L OFF kikapcsolasanak visszajelzéje )

*1: Amikor a teljesitmény izemmaodot BE alldsba kapcsolja, ezek a visszajelzok vildgitani kezdenek, jelezve, hogy a rendszer az ellenérzést végzi. Néhany méasodperc vagy a hajtérendszer
inditasa utan kialszanak. Ha egy visszajelzé nem kezd el vilagitani, vagy nem alszik ki, az az érintett rendszer meghibasodasét jelezheti. A probléma megoldédséhoz kdvesse a felhasznéloi
keézikényv utasitasait.
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4 N [~ N N
Menetstabilizalé (VSA —_ svolsagi Bi e
o . Menetstabilizalo (VSA) >owaLiio || EA - Automata tavolsigi SowaL13|| o jzionsag] laszorendszer > 0LDAL 113
o rendszer visszajelz6je = fényszord visszajelzéje visszajelz6je
- Menetstabilizator (VSA) PN ECON Uzemméd-visszajelzd ~ >OLDAL114|| O Inditasgatl6 rendszer SOLDAL 113
ee S, —>OLDAL 110 visszajelzéje
OFF OFF visszajelzéje
SPORT SPORT tizemmad visszajelzéje —OLDAL 114 A|ac50ny Sebességl’j kovetés
Elektromos szervokormany =W 1 funkcioval ellatott adaptiv EN
" e OLDAL 116
@l (EPS) rendszer visszajelzgje > O-PAL 11T || INGRMINM  NORMAL izemmod visszajelzéie ->OLDAL 114 % sebességtarté automatika
(ACQ) visszajelzdje (sarga)
Alacsony abroncsnyomasra @ Rendszerlizenet s
‘ ! ) *1 figyelmeztetd rendszer/defektre ~ —>OLDAL 112 visszajelz6je OLDALTT4 — AIacsgpy seb(—_jssegu kov<’etes
figyelmeztets rendszer visszajelz6je funkciéval ellatott adaptiv —>OLDAL 116
x| Utpalyaelhagyast sebességtarté automatika
Irényjelzé és vészvillogo =§ megel6z6 rendszer —>OLDAL 117 (ACQ) visszajelz8je (fehér/zold)
L 1 2 A —OLDALI || 1¥/1 Készenléti visszaielz6i
visszajelzbje eszeniet] visszajelzoje a1 Savtartd asszisztens
’ A Y
A1 . ”, {\  rendszer (LKAS) visszajelz6je —>OLDAL 116
= Tévolsagi fényszore S OLDAL 1] Allithats 2 (sarga) e
=\ visszajelzéje LIM sgbes§eglfgrlatoz? i —>OLDAL 115
visszajelzdje (fehér/zold) — Savtartd asszisztens
’ Ay . .
>po= Bekapcsolt lampékra SOLDAL 111 Intelligens ’@‘ I;aenhdésrz/;rjﬂzll)(AS)V|sszaJeIZOJe POLDAL 117
figyelmeztet fény QY]  sebességhatérold ->OLDAL 115
o visszajelzéje (fehér/zold) " Biztonsagi tdmogatas
io E!So k?’d'a,,mﬁ’a —>OLDAL 111 @ visszajelz6je (sarga) OLDALTT
visszajelz6je Lejtmenetvezérlé
Q’ rendszer visszajelz6je —>OLDAL 115 @ Biztonsagi tamogatas SOLDAL 119
O* Hats6 kodlampa visszajelzéje  —>OLDAL 112 (fehér/zéld) visszajelzéje (z61d/sziirke)
N J J J

*1: Amikor a teljesitmény Gizemmaodot BE alldsba kapcsolja, ezek a visszajelzok vildgitani kezdenek, jelezve, hogy a rendszer az ellenérzést végzi. Néhany méasodperc vagy a hajtérendszer
inditasa utan kialszanak. Ha egy visszajelzé nem kezd el vilagitani, vagy nem alszik ki, az az érintett rendszer meghibasodasat jelezheti. A probléma megoldaséhoz kévesse a felhasznaloi
kézikdnyv utasftasait.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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P> Visszajelzék P>

Visszajelz6 Név
Rogzitéfék és
fékrendszer

visszajelzéje
(piros)

Vilagit/Villog

o A rogzitéfék behizasakor bekapcsol, kioldasakor
kikapcsol.

e Vildgitani kezd, ha a fékfolyadék szintje alacsony.

Magyarazat

Megszolal a hangjelzé, és a visszajelzé vilagit, ha
behuzott rogzitéfékkel indul el.

Kb. 30 masodpercre bekapcsol, amikor behizza az
elektromos rogzitéféket, mikdzben a teljesitmény
izemmod TARTOZEK vagy GEPJARMU Kl &llésban
van, majd kialszik.

Kb. 30 masodpercig vildgit, amikor a teljesitmény
tizemmadot GEPJARMU Kl &lldsba teszi, mikézben
az elektromos rogzitéfék be van hiizva, majd
kikapcsol.

Vezetés kozben kezd vilagitani - Ellendrizze,
hogy a rogzitéfék ki van-e engedve.
Alljion meg egy biztonsagos helyen, és ellenérizze
a fékfolyadék szintjét.
Mit kell tenni, ha a visszajelz6 vezetés kdzben
vilagitani kezd 595. o.



P> Visszajelzék P>

Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat
e Akkor kapcsol be, ha probléma van a o Az ABS visszajelz6jével egyiitt jelenik meg -
fékrendszerrel. Latogasson el a markakereskedéhoz, és

vizsgaltassa at a gépjarmdivet.
Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)
vilagitani kezd vagy villog 595. o.

o A rogzit6fék és fékrendszer visszajelzéjével
(sarga) egyiitt jelenik meg - Azonnal élljon meg
egy biztonsagos helyen. A javitdshoz keressen fel
egy markakereskedést. A fékpedal hasznalata
nehezebbé valik. A szokdsosnal jobban nyomija le a
pedalt.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)

[e4I3ZSNIN .

fRéi?élleS];iires folyamatosan vilagit vagy villog, amikor a

: LT fékrendszer visszajelz6je (sarga) bekapcsol
visszajelzéje 597 o

(piros) T

¢ Villog, ezzel egy id6ben pedig bekapcsol a
rogzit6fék és fékrendszer visszajelzéje
(sarga) — Probléma van az elektromos régzitéfék-
rendszerrel. Lehet, hogy a régzitéfék nincs
behuzva.

Kertlje a rogzitéfék hasznalatat, tovabba
haladéktalanul vizsgéltassa at a gépjarmdvet egy
markakereskedésben.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)
folyamatosan vilagit vagy villog, amikor a
fékrendszer visszajelz6je (sarga) bekapcsol
597.0.

FOLYTATODIK 105
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Visszajelz6 Név
Automatikus

BRAKE A -
HOLD féktartas

visszajelzje

Automatikus

(@) féktartas

visszajelzéje

[eyazsnIN .

Rogzitéfék és
fékrendszer
visszajelzéje
(sarga)

106

Vilagit/Villog Magyarazat

Akkor kapcsol be, ha az automatikus féktartas be
van kapcsolva. Automatikus féktartas 475. .

Akkor kapcsol be, amikor bekapcsolja az

automatikus féktartast. Automatikus féktartas 475. o.
Bekapcsol, ha probléma van egy fékezéssel e Vezetés kozben kezd vilagitani — Kerilje a nagy
kapcsolatos rendszerrel; ez alél kivétel a sebességeket és a hirtelen fékezést. Azonnal vigye
hagyomanyos fékrendszer. a gépjarmuvet egy kereskedéhoz.

Akkor vildgit, ha hibas a regenerativ fékezés vagy az
elektromos szervofékrendszer egytttmkodési

vezérlése.

Akkor kapcsol be, ha probléma merdil fel az e Folyamatosan vilagit — Kerdlje a rogzit6fék
elektromos régzitéfék-rendszerrel és/vagy az haszndlatat, és haladéktalanul vizsgéltassa at a
automatikus féktarté rendszerrel kapcsolatban. gépjarmuvet egy markakereskedésben.
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Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat
Meahibdsodds Akkor kapcsol be, ha probléma van a kdrosanyag-
vissgza'elzc's kibocsatast szabalyozo rendszerrel. Ha a meghibasodas-visszajelz6 lampa
13 X e Villog, ha a motor hengereinél nem megfelelé a vilagitani vagy villogni kezd 594. o.
ampdja )
gyujtas.
o Akkor vildgit, ha hibas az elektromos e |3togasson el a mérkakeresked6hoz, és
gépjarmUrendszer. vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

[e4I3ZSNIN .

¢ Amikor biztonsagosak a feltételek, alljon meg
a jarmuvel Uzenet jelenik meg a jarmUvezetdi
informacios feltleten — Azonnal alljon meg egy
biztonsagos helyen, és forduljon a

. markakereskeddhoz.

z G e Akkor vilagit, ha a gépjarmd készen all az indulasra.
Siziggi% £ e A tapellatas bekapcsolasa 359. o.
o e Akkor vilagit, ha a gépjarmuvet az elektromotor
=iz 0 hajtja, és a benzinmotor nem mukadik.

12 V-0s o Akkor vildgit, ha a 12 V-os akkumulator toltése o Alljon meg egy biztonsagos helyen, és azonnal
megszUnik. vegye fel a kapcsolatot egy markakereskeddvel.
A 12 V-os akkumulator ellen6rzése 546. o.
Ha a 12 V-os akkumulator téltérendszer
visszajelzdje vilagitani kezd 593. o.

Hajtérendszer
visszajelzbje

akkumulator
toltérendszerének
visszajelzéje

FOLYTATODIK 107
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Visszajelz6 Név

Sebességvaltd
rendszer
visszajelzéje

[eyazsnIN .

Sebességfokozat-
visszajelzé

Lassito
billenékapcsold
visszajelzéje

108

Vilagit/Villog

Villog, ha a sebességvaltd rendszernél probléma
lép fel.

Az aktudlis sebességfokozatot jelzi.

Akkor vildgit, ha meghtzzék a billendkapcsolot.
Akkor villog, ha nem kovetkezik be lassulés a
billendkapcsold meghuzésakor.

Az M jelenik meg, amikor a SPORT van kivalasztva,
vagy a kdvetkez6 sebességfokozat van kivalasztva:
[B], és ha meghuzzék a billenékapcsolét.

Magyarazat

e Vezetés kozben villog — Kertlje a hirtelen
elindulast és gyorsitast, és haladéktalanul
vizsgaltassa at a gépjarmuvet egy kereskedével.

e Ne vezessen iizenet jelenik meg a
jarmtivezet6i informacios fellileten — Azonnal
alljon meg egy biztonsagos helyen, és vegye fel a
kapcsolatot egy markakereskeddvel.

Sebességvaltas 365. 0.

Lassit6 billenékapcsolé 367. o.
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Visszajelz6

Név

Biztonsagi 6v
emlékeztetéjének
visszajelzéje

Alacsony
Uzemanyagszint
visszajelzéje

Blokkolasgatlo
fékrendszer
(ABS)
visszajelzéje

Kiegészit
utasvédelmi
rendszer
visszajelzéje

Vilagit/Villog

Akkor vilagft, ha a teljesitmény tizemmadd ON °
helyzetbe dllftasakor nincs becsatolva a biztonsagi ve.
Ha az els6 utas nem csatolta be a biztonsagi dvet,a e
visszajelz6 néhany masodperccel késébb kezd
vilagitani.

Egy ideig vildgit, amikor a hatsé biztonsagi dvet
kicsatoljak, mikozben a teljesitmény izemmod BE
alldsban van.

Vezetés kézben villog, ha a vezetd és/vagy az egyik utas

nem csatolta be a biztonségi dvet. Megszdlal a hangjelz6, és

a visszajelzé rendszeres id6kézonként villog.

Akkor kezd vildgitani, ha az Gzemanyag a tartalék e
szintjére csokkent (kb. 5,3 liter maradt).

Villog, ha probléma van az tizemanyagszint- o
mérével.
Vildgitani kezd, ha probléma van az ABS-szel. °

Akkor kapcsol be, ha a kovetkezdk valamelyikénél e
hiba lép fel:

- Kiegészité utasvédelmi rendszer

- Oldallégzsak-rendszer

- Oldalsé fuggonylégzsak-rendszer

- Biztonsagiov-feszitd

Magyarazat

Elhallgat a hangjelzd, és a visszajelz6 kialszik, ha a
vezetd és az utasok becsatoljak a biztonsagi dvet.
Tovabb vilagit, ha a vezet6 és/vagy az utasok
becsatoltak a biztonsagi 6vet - Meghibasodas
tortént az érzékelénél. Latogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Biztonsagi 6v emlékeztetdje 47. 0.

Vilagit — A lehet6 leghamarabb tankoljon.

Villog - Latogasson el a markakereskedéhoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmdvet.

Folyamatosan vilagit — Ldtogasson el a
markakeresked®hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet. Ha vilagit ez a visszajelz6, a
blokkoldsgatld funkcié nem mkodik, de a
gépjarmu Uzemi fékrendszere igen.
Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS) 478. o.

Folyamatosan vilagit — Ldtogasson el a
markakeresked®hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

FOLYTATODIK
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P> Visszajelzék P>

Visszajelz6

Név

Utasoldali elsé
|égzsék be-/
kikapcsolasanak
visszajelzéje

Menetstabilizald
(VSA) rendszer
visszajelzéje

Menetstabilizator
(VSA) OFF
visszajelzéje

Vilagit/Villog

Amikor az utasoldali elsd légzsék be van kapcsolva:

A bekapcsolas-visszajelzé Ujra vildgitani kezd, és
folyamatosan vildgit kb. 60 masodpercig.

Amikor az utasoldali elsé 1égzsak ki van kapcsolva:

A kikapcsolds-visszajelzé Ujra vilagitani kezd, és
folyamatosan vildgit. Ez emlékeztet arra, hogy az
utasoldali elsé légzsékot kikapcsoltak.

Villog, ha a VSA rendszer aktiv.

Bekapcsol, ha probléma merdil fel a VSA-
rendszerrel, irdnytartast segitd aktiv rendszerrel
(AHA) vagy a hegymeneti elindulast segité
rendszerrel.

Akkor vildgit, ha a 12 V-os akkumulator levalasztdsa e

és visszacsatlakoztatdsa utan a VSA rendszer
ideiglenesen kikapcsol.

Bekapcsol, amikor részlegesen kikapcsolja a VSA-
rendszert.

Magyarazat

Utasoldali els6 Iégzsakot kikapcsold rendszer 63. o.

¢ Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
markakeresked®éhdz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Menetstabilizalé (VSA) rendszer 389. o.
Hegymeneti elindulast segit6 rendszer 361. o.

Tegyen meg egy rovid tavolsagot legalabb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez
nem torténik meg, keresse fel a markakereskedést,
és vizsgaltassa at a gépjarmuivet.

VSA be- és kikapcsolasa 390. o.

Akkor vilagit, haa 12 V-os akkumuldtor levalasztdsa e Tegyen meg egy révid tdvolsagot legaldbb 20 km/h

és visszacsatlakoztatdsa utan a VSA rendszer
ideiglenesen kikapcsol.

sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez
nem torténik meg, keresse fel a markakereskedést,
és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
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Visszajelz6 Név

Elektromos
szervokormany
(EPS) rendszer
visszajelzéje

Irdnyjelz6 és
vészvillogd

visszajelzéje N

Tavolsagi .
fényszord
visszajelzéje

Bekapcsolt o
~N N— ldmpakra
/O O\ figyelmeztetd

fény

O Elsé kodldmpa
visszajelzéje”

o~ 2
¥

Vilagit/Villog Magyarazat
Akkor kapcsol be, ha probléma van az EPS- e Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
rendszerrel. markakeresked®hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

e Ne vezessen lizenet jelenik meg a
jarmuivezet6i informacios feliileten — Azonnal
alljon meg egy biztonsagos helyen, és vegye fel a
kapcsolatot egy markakereskeddvel.

Ha az elektromos szervokormany (EPS)
rendszer visszajelz6je bekapcsol 596. o.

Az irdnyjelzé kapcsoldkarjanak a miikodtetésekor e Nem villog vagy gyorsan villog
villog. Izzécsere 530. 0.

o Az elakadasjelzé gomb megnyomasakor

valamennyi irdnyjelzével egyutt villog.

Nagy sebességgel vald haladés kdzben, a fékpedal
megnyomasara valamennyi irdnyjelzével egyutt Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés 480. o.
villog.

Akkor kapcsol be, amikor felkapcsolja a tavolsagi
fényszorot. _

Vildgitani kezd, ha a helyzetjelz6, a hatsé vagy

valamelyik masik kilsé ldmpa vilagit. Vilagitas 183. 0.

o Az elsé kodldmpak bekapcsolt dllapotaban vildgit.

Kédlampak 187. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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Név

Visszajelz6

¢i:

Hatso kodlampa
visszajelzéje

[eyazsnIN .

Alacsony
abroncsnyomasra
figyelmeztetd
rendszer/defektre
figyelmeztetd
rendszer
visszajelz6je

112

Vilagit/Villog

A hatso kodldmpa bekapcsolt dllapotaban vildgit.

Eléfordulhat, hogy révid idére bekapcsol, ha a

teljesitmény-Uzemmaod BE helyzetbe van allitva, és

a gépjarmu 45 masodpercig nem mozdul. Ez azt

jelzi, hogy az inicializélasi folyamat még nem

fejez6dott be.

Bekapcsol és bekapcsolva marad, ha:

- Az egyik vagy tobb abroncs nyomasa jelentésen
lecsokken.

- Arendszert nem inicializaltak.

Kb. egy percig villog, majd folyamatosan vilagit, ha
probléma van a defektre figyelmeztet
rendszerrel.

Akkor vildgit, ha a 12 V-os akkumulator lekétése,
majd visszakotése utan a defektre figyelmeztetd
rendszer ideiglenesen kikapcsol.

Magyarazat
Kédlampak 187. o.

Vezetés kézben kezd vilagitani — Alljon meg
egy biztonsagos helyen, ellendrizze az
abroncsnyomésokat, és szikség esetén fujja fel az
abroncso(ka)t.
Azutén is vilagit, miutan a gumiabroncsokat
felfujtak az el6irt nyomasra — A rendszert
inicializalni kell.

Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa

392.0.

Villog, majd vilagit — Latogasson el a
markakeresked®hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Tegyen meg egy révid tdvolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez

nem torténik meg, keresse fel a mérkakereskedést,

és vizsgaltassa at a gépjarmivet.
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Visszajelz6

®

Visszajelzé

0 0%

Visszajelz6

0 Gt

Név

Automata
tavolsagi
fényszord
visszajelzéje

Inditédsgatld
rendszer
visszajelzéje

Biztonsagi
riasztérendszer
visszajelzéje

Vilagit/Villog Magyarazat

e Bekapcsol, ha az automata tavolsagi fényszord

rendszer Gsszes mUikodési feltétele teljesul. A T (A (S

* Villog, ha az inditasgatlé rendszer nem ismerifela e Villog — A motort nem lehet beinditani. Allitsa a
kulcsot. teljesftmény-tizemmaodot GEPJARMU Kl helyzetbe,
majd ismételten valassza a BE lzemmaddot.

Jobbkormanyos tipus

Tartsa lenyomva a fékpedalt, miel6tt a
teljesitmény-tzemmadot BE helyzetbe llitja.

e Folyamatosan villog — A rendszer
meghibasodhatott. Latogasson el a
markakeresked®hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

o Ne kisérletezzen a rendszer megvaltoztatasaval,
illetve ne szereljen kiegészité funkcidkat mellé. Ez
elektromos problémakhoz vezethet.

e Villog, miutan a biztonsagi riasztérendszert
bedllitottak.

Biztonsagi riasztorendszer 175. o.
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Visszajelz6 Név
ECON

2 ECON Uzemmaod-
visszajelzd
SPORT

SPORT izemmod

visszajelzéje

NORMAL
lzemmod
visszajelzéje

NORMAL

Rendszeriizenet
visszajelzéje

Vilagit/Villog

Bekapcsol, amikor a vezetési izemmoddot ECON
helyzetbe allitja.

Bekapcsol, amikor a vezetési izemmddot SPORT
helyzetbe allitja.

Bekapcsol, amikor a vezetési lzemmaodot
NORMAL helyzetbe 4llitja.

Egy hangjelzés kiséretében bekapcsol, ha a
rendszer valamilyen problémat észlel. Ezzel
egyidejlileg egy rendszeriizenet jelenik meg a
jarmUvezetdi informacios feltleten.

Magyarazat
ECON iizemmoéd 373. 0.

A kérnyezettudatossag-jelzé pirosan vilagit,
ameddig a SPORT tzemmdd ki van valasztva.
Vezetési lizemmod kapcsoldja 371. o.

Vezetési lizemmod kapcsoléja 371. o.

Amikor a visszajelzd vildgit, az Gzenet Ujboli
megtekintéséhez nyomja meg a @ (Kezd®)
gombot, majd vélassza az Informéacio
lehetéséget.

A kijelz6k kozétti valtas 135. 0.
A jarmUvezetdi informacios fellleten megjelend
rendszertizenetekre vonatkozéan lasd a fejezet
visszajelzékkel kapcsolatos informéciokat
tartalmazo részét. Az lizenet alapjan tegye meg a
megfelel® lépéseket.
A jarmUvezetdi informacios felllet csak akkor tér
vissza a normal képernyéhoz, ha torli a
figyelmeztetést, vagy megnyomija a @ (Kezdo)
gombot.
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Visszajelz6

Név

Allithat6
sebességkorlatozd
visszajelzéje
(fehér/zold)

Intelligens
sebességhatarold
visszajelzéje
(fehér/zold)

Lejtmenetvezérld
rendszer
visszajelzéje
(fehér/zold)

Vilagit/Villog

Fehér szinnel kezd vildgitani, amikor megnyomja a
2« gombot.

Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a
LIM gombot.

Z6lden vilagit, amikor az allithato
sebességkorlatozé be van allitva.

Fehér szinnel kezd vildgitani, amikor megnyomija a
2« gombot.

Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a
LIM gombot.

Z6ld szinnel kezd vildgftani, amikor megnyomja a
RES/+ vagy a SET/— gombot.

Fehéren vilagft, ha a lejtmenetvezérl6 rendszer be
van kapcsolva, és hasznélatra kész.

Zolden vilagit, ha a lejtmenetvezérlé rendszer
mUakodik.

Magyarazat

Allithat6 sebességkorlatozé 376. o.

Intelligens sebességhatarol6 382. o.

Lejtmenetvezérl6 rendszer 374. o.
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Visszajelz6

Név

Alacsony
sebesség
kovetés
funkcioval
ellatott adaptiv
sebességtartd
automatika
(ACQ)
visszajelzéje
(sérga)

Alacsony sebesség(i
kévetés funkcioval
elltott adaptiv
sebességtarto
automatika (ACO)
visszajelzGje (fehér/
z6ld)

Savtarté
asszisztens
rendszer (LKAS)
visszajelzéje
(sérga)

Vilagit/Villog

Bekapcsol, ha probléma van az alacsony
sebességui kovetés funkciéval ellatott adaptiv
sebességtartd automatikaval (ACC).

Akkor vilagit, ha a 12 V-os akkumulator lekétése,
majd visszakotése utan az alacsony sebességu
kovetés funkciéval ellatott ACC rendszer
ideiglenesen kikapcsol.

A maximalis megengedett tdmeg tullépése
esetén a visszajelzd ideiglenesen bekapcsolhat.
Az alacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) funkcid
automatikusan kikapcsolt.

Fehér szinnel kezd vildgitani, amikor megnyomija a

gombot.

Ha egy mdsik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a
LIM gombot.

Z6ld szinnel kezd vilagitani, amikor megnyomja a
RES/+ vagy a SET/— gombot.

Vildgitani kezd, ha probléma van az LKAS
rendszerrel.

A maximalis megengedett tdmeg tullépése
esetén a visszajelzd ideiglenesen bekapcsolhat.

Magyarazat

Vezetés kézben kezd vilagitani - Latogasson el
a markakeresked6hdz, és vizsgéltassa at a
gépjarmuvet.

Tegyen meg egy rovid tavolsagot legaldabb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez
nem torténik meg, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgaltassa &t a gépjarmuvet.

Ugyeljen ra, hogy a teljes terhelés ne haladja meg

a maximalis megengedett témeget.
Terhelhetéségi hatar 355. o.

Folyamatosan vilagit - Latogasson el a

mérkakeresked6hdz, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Alacsony sebességti kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) 423. 0.

Folyamatosan vilagit — Latogasson el a
markakereskedéhoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Ugyeljen ra, hogy a teljes terhelés ne haladja meg

a maximalis megengedett témeget.
Terhelhetéségi hatar 355. o.

Folyamatosan vilagit - Litogasson el a

mérkakeresked6hdz, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
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Név

Visszajelz6

Savtartd °
asszisztens
rendszer (LKAS) e
visszajelzéje
(fehér/zold)

Utpélyaelhagyast
megel6z6

rendszer

készenléti
visszajelzéje

Biztonsagi
tdmogatas
visszajelzéje
(sdrga)

Vilagit/Villog

Fehéren vilagit, amikor megnyomja az LKAS
gombot.
Zo6lden vildgit, ha az LKAS rendszer mkaodik.

Vildgit, amikor az Utpalyaelhagyast megel6zé
rendszer minden feltétele teljestl, és savelvélasztd
Utjelek észlelheték.

Az Utpélyaelhagyast megeléz6 rendszer, az
Utkozés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS), az
alacsony sebességU fékezés szabalyozasa vagy a
holttérfigyeld rendszer (BSI)* problémdja esetén
vilagft.

A maximalis megengedett tdmeg tullépése
esetén a visszajelzé ideiglenesen bekapcsolhat.

Akkor vildgit, ha a 12 V-os akkumulator
levalasztdsa, majd visszacsatlakoztatdsa utan az
Utpalyaelhagydst megeléz6 rendszer, a CMBS és
az alacsony sebességU fékezés szabalyozasa
ideiglenesen kikapcsol.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Magyarazat

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 441. o.

Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer 453. o.

Folyamatosan vilagit - Ldtogasson el a
markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a
gépjarmuvet.

Ugyeljen ra, hogy a teljes terhelés ne haladja meg

a maximalis megengedett témeget.
Terhelhet6ségi hatar 355. o.

Folyamatosan vilagit — Ldtogasson el a

markakeresked®hoz, és vizsgaltassa at a

gépjarmuvet.

Tegyen meg egy rovid tavolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez

nem torténik meg, keresse fel a markakereskedést,

és vizsgaltassa &t a gépjarmivet.
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Visszajelz6 Név

Biztonsagi
tdmogatas
visszajelzéje
(sérga)

Vilagit/Villog

e Akkor vilagit, amikor az Utpalyaelhagyast
megeléz6 rendszer és/vagy az Utkdzés erejét
meérséklé fékrendszer (CMBS) lekapcsolodik.

Magyarazat

Bekapcsolva marad — A kamera belsé
hémeérséklete tul magas.
Alégkondicionalé rendszer segitségével hiitse le a
kamerat.
A rendszer akkor kapcsol be, ha a kamera bels
hémérséklete csokken.

Elsé széles lat6szogii kamera 468. 0.

Bekapcsolva marad — A kamera kordli terlletet
szennyezddés, sar stb. blokkolja. Alljion meg egy
biztonsagos helyen, és tordlje le a szennyezédést
egy puha ronggyal.

Ellendriztesse gépjarmUvét egy kereskedével, ha a
visszajelz6 még akkor sem alszik el, és az tizenet
akkor sem tdnik el, miutdn megtisztitotta a kamera
kornyékét.

Els6 széles latoszogil kamera 468. o.
Vilagithat, ha a kornyezeti fényviszonyok sotétek,
példaul alagutban vagy éjszaka, hajnalban vagy
szlrklletben valé vezetéskor.
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Visszajelz6 Név Vilagit/Villog Magyarazat

o Akkor vilagit, ha sar, hé vagy jég rakddik le a szondr e Tavolitsa el a lerakodast a szondrérzékeld
kornyékén. kornyékeérdl.
Alacsony sebességti fékvezérlés 417. o.

Biztonsagi Holttérfigyel rendszerrel (BSI) felszerelt tipusok o Vezetés kozben kezd vilagitani — Valami
' tamogatas e Vilagit, ha sar, ho vagy jég gydlik 6ssze a zavarhatja a holttérfigyeld rendszer (BSI)
visszajelzéje holttérfigyeld rendszer (BSI) érzékeldjének érzékeldjét. Ellendrizze a holttérfigyel rendszer
(sarga) kozelében. (BSI) érzékelsjének kornyékeét, és tavolitson el
o Akkor vilagit, ha a holttérfigyel& rendszer (BSI) minden akadalyt.
érzékel6jének hémérséklete magas. e Arendszer visszatér a normal allapotba, amikor a
hémérséklet csdkken.

Holttérfigyel6 rendszer (BSI) * 394. o.

e /6lden vilagit, ha az Utpalyaelhagyast megel6z4
rendszer, a CMBS, az alacsony sebességU fékezés
szabalyozasa és a holttérfigyeld rendszer (BSI)™ be
van kapcsolva.

e 7Zo6lden és szirkén vilagit, ha az Utpalyaelhagyast

. af K x B3 Utpalyaelhagya 1626 - é
Biztonsagi megeléz6 rendszer, a CMBS, az alacsony It s s e e s =

a 7 A . , kikapcsolasa 456. o.
tdmogatas sebességi fékezés szabélyozésa vagy a CMBS be- és kikabcsolsa 409, o
visszajelzéje holttérfigyel& rendszer (BSI)”, illetve ha a Holttérfigyelo re:dszer (BS)) ée'és Ki 397 o
(zold/szurke) rkzr;(izéi;(aek kozul kettd vagy harom ki van bt b (BT ey E ), )

o Szlrkén vilagit, ha az Utpélyaelhagydst megeléz6
rendszer, a CMBS, az alacsony sebességU fékezés
szabalyozasa és a holttérfigyeld rendszer (BSI)™ ki
van kapcsolva.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Jarmivezetdi informacios feliilet figyelmeztet6 és informacios lizenetei

A figyelmeztet6 és informdaciods Uzenetek csak a jarmUvezetdi informéacios fellleten jelennek meg. Amikor a rendszeriizenet visszajelzéje vildgit, az

Uzenet Ujboli megtekintéséhez nyomja meg a @ (Kezdd) gombot, valassza ki az Informacidk lehetéséget, majd nyomja meg a bal oldali
valasztdgorgét.

M lkonok

Mivel a jarmUvezetdi informdcids fellleten nem jelennek meg lzenetek, ha a Figyelmeztetd Uzenet Kl van kapcsolva, aldbb ellendrizheti az

Uzeneteket. Kérjuk, tegye meg az Uzenetben leirt megfeleld 1épéseket, példaul vegye fel a kapcsolatot egy mérkakereskedével.
Piros ikonok 121. 0.

Sarga ikonok 122. o.
Z5ld ikonok 127. 0.
Egyéb ikonok 128. o.

Uzenetek megjelenitése a Figyelmezteté lizenet BE értékre allitasaval. Az lzenet nyelvét is modosithatja.
Testre szabhaté6 funkciok 304. 0.
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M Piros ikonok

lkon

Uzenet

Critical System Failure Detected (Sulyos
rendszerhiba észlelve)

Stop Driving When Safe (Amikor biztonsagosak
a feltételek, alljon meg a gépkocsival)

Steering Assist Reduced (A korményrasegités csokkent)
Stop Driving When Safe (Amikor biztonsagosak
a feltételek, 4lljon meg a gépkocsival)

Brake Performance Reduced (Csokkend fékteljesitmény)
Stop Driving When Safe (Amikor biztonsagosak
a feltételek, 4lljon meg a gépkocsival)

Brake Fluid Low (Fékfolyadékszint alacsony)
Check Fluid Level (Ellenérizze a folyadékszintet)
Parking Brake Engaged (Rogzit6fék behuizva)
Release Parking Brake (Oldja ki a rogzitéféket)

Cannot Set Cruise: (A sebességtartas nem dllithatd be:)
Parking Brake Is Applied (A rogzit6fék be van hizva)

Cruise Cancelled: (Sebességtartas megszakitva:)
Parking Brake Was Applied (Rogzitéfék be volt hizva)

Brake System Problem (Hibas a fékrendszer)
Brake Performance May Be Reduced
(Csokkenhet a fékteljesitmény)

Ikon Uzenet

Brake System Problem (Hibas a fékrendszer)
Brake Performance May Be Reduced
(Csokkenhet a fékteljesitmény)

Fasten Seat Belt (Csatolja be a biztonsagi dvet)

Fasten Passenger’s Seat Belt (Csatolja be az utas
biztonsagi Ovét)

Biztonsagi 6v emlékeztetdje 47. o.

12 Volt Battery Charging System Problem
(Hibas a 12 voltos akkutolté rendszer)
Do Not Drive (Ne vezessen)

Engine Oil Pressure Low (Alacsony
motorolajnyomas)
Stop Engine (Allitsa le a motort)
Ha megjelenik az Engine Oil Pressure Low
(Alacsony motorolajnyomas)
figyelmeztetés 593. o.
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lkon

Uzenet

Engine Temperature Too Hot (A motor

hémérséklete tul magas)

Allow Engine To Cool (Hagyja lehtini a motort)
Tadlmelegedés 591. o.

Supplemental Restraint System Problem
(Kiegészité utasvédelmi rendszer hibas)

Check Rear Seats (Ellendrizze a hatsé Uléseket)

Steering Required (Kormanyzas sziikséges)

Lane Departure (Savelhagyas)

Parking Sensor System Problem (Probléma a
parkoléradar-rendszerrel)

M Sarga ikonok

Ikon Uzenet

Apply Parking Brake (Huzza be a rogzitéféket)
To Keep Vehicle (A jarmd megtartasahoz)
Stationary (All6 helyzetben)

System Problem (Rendszerhiba)
Shift To Park (Véltas parkoldfokozatba)

Shift To Park (Véltas parkoldfokozatba)

Alacsony sebességti kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) 423. 0.

Utkozés erejét mérsékls fékrendszer
(CMBS) 405. o.

Alacsony sebességti fékvezérlés 417. o.

Lane Departure (Savelhagyas)

Temperature Too Low For Vehicle To Operate
(A hémérséklet tul alacsony a jarmu
mUkodéséhez)

Please Wait While Vehicle Warms Up (Varjon,
amig a jarmu felmelegszik)
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lkon

Uzenet

Sebességfigyelmeztetés 144. o.

Emissions System Problem (Kérosanyag-
kibocsétast szabalyozd rendszer hibas)
Power May Be Reduced (A teljesitmény csokkenhet)

Emission System Problem (Karosanyag-
kibocsétast szabalyozd rendszer hibas)

Avoid Strong Acceleration And High Speed
(Kerdlje az intenziv gyorsitast és a nagy sebességet)

Emission System Problem (Karosanyag-
kibocsétast szabalyozd rendszer hibas)
Do Not Drive (Ne vezessen)

Engine Oil Level Low (Motorolaj szintje alacsony)
Check Engine Oil Level (Ellenérizze a motorolajszintet)

Engine Oil Level Low (Motorolaj szintje alacsony)
Check Engine Oil Level (Ellendrizze a motorolajszintet)
Ha megjelenik az Engine Oil Level Low
(Motorolajszint alacsony) figyelmeztetés 599. o.

Engine Cooling System Problem
(Motorhtitérendszer hibas)
Power May Be Reduced (A teljesitmény csokkenhet)

Fuel Gauge System Problem (Uzemanyagszint-
jelz6 rendszer hibas)
Level Not Accurate (A szint nem pontos)

Uzenet

Fuel Low (Alacsony izemanyagszint)

Transmission System Problem (Sebességvaltd
rendszer hibas)

Performance May Be Reduced (A teljesitmény
csokkenhet)

Transmission System Problem (Sebességvaltd
rendszer hibas)
Do Not Drive (Ne vezessen)

Anti-Lock Brake System Problem
(Blokkoldsgatlo fékrendszer (ABS) hibas)
Brake Performance May Be Reduced
(Csokkenhet a fékteljesitmény)

Brake System Problem (Hibas a fékrendszer)
Brake Performance May Be Reduced
(Csokkenhet a fékteljesitmény)

Brake System Problem (Hibas a fékrendszer)
Do Not Depress Brake + Accelerator Together
(Ne nyomija le egyszerre a fék- és a gazpedalt)

Brake System Problem (Hibas a fékrendszer)
Brake Performance May Be Reduced
(Csokkenhet a fékteljesitmény)
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lkon Uzenet

Brake System Problem (Hibas a fékrendszer)
Brake Performance May Be Reduced
(Csokkenhet a fékteljesitmény)

Reduced Stopping Power (Csokkent fékero)
Avoid Heavy Deceleration And High Speed
(Kerllje az intenziv lassitast és a nagy sebességet)

Electric Parking Brake System Problem
(Elektromos rogzitéfék-rendszer hibas)

Parking Brake Not Available (Rogzit6fék nem all
rendelkezésre)

Vehicle Stability Assist System Problem
(Menetstabilizalé (VSA) rendszer hibas)
Traction And Handling May Be Reduced (A
tapadas és a kezelhetdség csokkenhet)

Drive Carefully (Vezessen dvatosan)
Systems Initializing... (Rendszerinicializals...

Hill Start Assist Problem (Hegymeneti elindulast
segité rendszer hibas)

Vehicle May Roll Upon Brake Release (A jarmu
a fék kioldasakor elgurulhat)

Hill Descent Control System Problem
(Lejtmenetvezérl6 rendszer hibas)

Apply Brake When Descending (Alkalmazza a
féket lejtmenetben)

Ikon Uzenet

Brake Hold System Problem (Féktartd rendszer
hibas)

Apply Brake When Stopped (Hasznalja a féket,
ha megallt.)

Apply Brake Pedal (Nyomja le a fékpedalt)

Cruise Cancelled: (Sebességtartds megszakitva:)
Depress Brake Pedal (Nyomja le a fékpedalt)

To Release Parking Brake: (A rogzitéfék
kioldasa:)
Brake + Push (Fékezzen és nyomja meg)

Models with power tailgate (Motoros csomagtérajtéval
felszerelt tipusok)

Power Tailgate System Problem (Motoros
csomagtérajtd rendszer hibas)

Operate Tailgate Manually (M(kodtesse kézzel
a csomagtérajtét)

Electric Power Steering System Problem
(Elektromos szervokormany rendszer hibas)
Steering Assist Reduced (A kormanyrasegités
csokkent)

Electric Power Steering System Problem
(Elektromos szervokormany rendszer hibas)
No Steering Assist (Nincs kormanyrasegités)
Do Not Drive (Ne vezessen)



P> P> Visszajelz6k P> Jarm(ivezetdi informacios feliilet figyelmeztets és informacios tizenetei

Uzenet

Automatic Lighting Control System Problem
(Automatikus vilagitasvezérld rendszer hibas)
Manual Controls Available (Kézi vezérl6k
rendelkezésre allnak)

Headlight System Problem (Fényszérérendszer
hibas)

Headlight Performance May Be Reduced

(A fényszoro teljesitménye csokkenhet)

Auto High-Beam Problem (Automata tavolsagi
fényszord hibas)

Manual Controls Available (Kézi vezérl6k
rendelkezésre allnak)

Keyless Remote Not Detected (Kulcs nélkuli
tavirdnyitd nem érzékelhetd)

Change Keyless Remote Battery (Cserélje ki a
kulcs nélkali tavirdnyitd elemét)
A taviranyit6 elemének cseréje 552. 0.

Uzenet

lkon

Smart Entry System Problem (Intelligens
nyitérendszer hibas)

Digital Key System Problem (Digitélis kulcs
rendszer hibas)

Carry Digital Key And Switch Vehicle OFF
When Exiting (Tartsa magénal a digitalis kulcsot
és kapcsolja Kl a jarmuvet, amikor kiszall)

Tyre Pressure Monitor System Problem
(Gumiabroncsnyomas-ellenérzd rendszer hibas)

Tyre Pressures Low (Abroncsnyomas alacsony)
Check All Tyres And Initialise Deflation
Warning System (Ellendrizze az sszes
gumiabroncsot, és inicializalja a TPMS-kalibrald
rendszert)

FOLYTATODIK
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Ikon Uzenet

Adaptive Cruise Control System Problem
(Adaptiv sebességtartd automatika hibas)

Collision Mitigation Braking System Problem
(Utkozés erejét mérsékld fékrendszer hibas)

[eyazsnIN .

Low Speed Braking Control Problem (Alacsony
seb. fékezés szab. hibas)

Low Speed Braking Control Problem (Alacsony
seb. fékezés szab. hibas)

Parking Sensor Obstructed (A tolatéradar el van
takarva)

Lane Keeping Assist System Problem (Savtarto
asszisztens rendszer hibas)

Rpad Departure Mitigation System Problem
(Utpalyaelhagyast megel6zd rendszer hibas)

126 * Nem é&ll rendelkezésre minden modellen

lkon

Uzenet

Szervizre emlékeztetd rendszerrel rendelkezé tipusok
Service Due Soon (Szerviz hamarosan esedékes)
Szervizre emlékeztet6 rendszer* 504. o.

Szervizre emlékeztetd rendszerrel rendelkezé tipusok
Service Due Now (Szerviz most esedékes)
Szervizre emlékeztet rendszer™ 504. o.

Szervizre emlékeztetd rendszerrel rendelkezé tipusok
Service Overdue (Szerviz esedékességét
tullépte)

Szervizre emlékeztetd rendszer* 504. o.

Holttérfigyel6 rendszerrel (BSI) felszerelt tipusok

Blind Spot Information System Problem
(Holttérfigyeld rendszer (BSI) hibas)

Holttérfigyeld rendszerrel (BSI) felszerelt tipusok
Blind Spot Information Not Available (Holttér-
informacio nem &ll rendelkezésre)
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lkon

Uzenet

Check Charging System (Ellendrizze a
toltérendszert)

High Voltage Battery Charge Too Low (A
nagyfeszultségl akkumulator toltottsége tul
alacsony)

Vehicle Cannot Start (A jarmd nem indithato el)

Low Charge (Alacsony toltottség)
Power Reduced (Teljesitmény csokkentve)

Low Temperature (Alacsony hémérséklet)
Power Reduced (Teljesitmény csdkkentve)

High Temperature (Magas hémérséklet)
Power Reduced (Teljesitmény csdkkentve)

Hybrid System Problem (Hibrid rendszer hibas)
Power Reduced (Teljesitmény csokkentve)

Check 12 Volt Charging System (Ellen6rizze a
12 V-os toltérendszert)
Power Reduced (Teljesitmény csdkkentve)

Ikon Uzenet

Acoustic Vehicle Alerting System Problem (A
gépjarmu akusztikus figyelmezteté rendszere
hibas)

Power System Problem (Hajtorendszer hibas)
Power May Be Reduced (A teljesitmény
csokkenhet)

Power System Problem (Hajtérendszer hibas)
Stop Driving When Safe (Amikor biztonsagosak
a feltételek, dlljon meg a gépkocsival)

Power System Problem (Hajtérendszer hibas)
Avoid Strong Acceleration And High Speed
(KerUlje az intenziv gyorsitast és a nagy
sebességet)

M Z61d ikonok

Ikon Uzenet

BRAKE
HOLD

Brake Hold System Standby (Féktarté rendszer
készenléti dllapotban)

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P> JarmUivezet6i informacios feliilet figyelmezteté és informacios lizenetei

M Egyéb ikonok

lkon Uzenet

n.E-h
Ly

Avoid Strong Acceleration And High Speed
(KerUlje az intenziv gyorsitast és a nagy
sebességet)

Engine Temperature Near Limit (A motor
hémérséklete a hatérérték kozelében van)

Gear Position Is N (Az N sebességfokozat van
= m kivalasztva)

Release Accelerator Pedal (Engedje fel a
gazpedalt)

Cannot Set Cruise: (A sebességtartas nem
allithatd be:)

Brake Pedal Is Applied (A fékpedal be van
nyomva)

Brake Hold System OFF (Féktarté rendszer KI)

Ikon Uzenet

To Enable Brake Hold: (A féktartas

TIVEl cngedélyezése:)
‘b»[’+@‘ Seat Belt + Push (Kapcsolja be a biztonsagi dvet
és nyomja meg)

To Disable Brake Hold: (A féktartas letiltasa:)
Brake + Push (Fékezzen és nyomja meg)

Cannot Set Hill Descent Control: (A
lejtmenetvezérlé nem allithatd be:)
Cruise Is Active (A sebességtartas aktiv)

Cannot Set Hill Descent Control: (A
lejtmenetvezérlé nem allithatd be:)
Speed Too High (Tul nagy sebesség)

Hill Descent Control OFF: (Lejtmenetvezérlé KI:)
Speed Too High (Tul nagy sebesség)

Hill Decent Control Cancelled:
(Lejtmenetvezérlé megszakitva:)

Slope Not Steep Enough (A lejté nem elég
meredek)
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lkon

Uzenet

Cannot Set Hill Descent Control: (A
lejtmenetvezérlé nem allithatd be:)
Cruise Is Active (A sebességtartas aktiv)

Cannot Set Cruise: (A sebességtartas nem
allithato be:)

Hill Descent Control Is Active (A
lejtmenetvezérlé aktiv)

To Enable Brake Hold: (A féktartas
engedélyezése:)
Fasten Seat Belt (Csatolja be a biztonsagi 6vet)

Fasten Seat Belt (Csatolja be a biztonsagi 6vet)
Cannot Set Cruise: (A sebességtartas nem
allithato be:)

Fasten Seat Belt (Csatolja be a biztonséagi dvet)

Cruise Cancelled: (Sebességtartas megszakitva:)
Fasten Seat Belt (Csatolja be a biztonsagi évet)

Ikon Uzenet

Cannot Set Cruise: (A sebességtartds nem
allithato be:)
Speed Too High (Tul nagy sebesség)

Cruise Cancelled: (Sebességtartas megszakitva:)
Speed Too High (Tul nagy sebesség)

Cannot Set Cruise: (A sebességtartds nem
allithato be:)

System Not Available (A rendszer nem all
rendelkezésre)

Cruise Cancelled: (Sebességtartas megszakitva:)
System Not Available (A rendszer nem all
rendelkezésre)

Cruise Will Cancel Soon (A sebességtartas
hamarosan megszakitva)

Cannot Set Cruise: (A sebességtartds nem
allithato be:)

Too Close To Vehicle Ahead (Tul kozel van az
elél haladd jarmihoz)

Cruise Cancelled: (Sebességtartas megszakitva:)
Too Close To Vehicle Ahead (Tul kdzel van az
elol haladd jarmihoz)

FOLYTATODIK
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P> Visszajelz6k P> JarmUivezet6i informacios feliilet figyelmezteté és informacios lizenetei

Ikon Uzenet

Cannot Set Cruise: (A sebességtartas nem
allithatd be:)
Slope Too Steep (Tul meredek lejto)

Cruise Cancelled: (Sebességtartas megszakitva:)
Slope Too Steep (Tul meredek lejto)

Cannot Set Cruise: (A sebességtartas nem
allithatd be:)
Slope Too Steep (Tul meredek lejt)

Cruise Cancelled: (Sebességtartas megszakitva:)
Slope Too Steep (Tul meredek lejto)

Cannot Set Cruise: (A sebességtartas nem
allithatd be:)

Shift To Drive (Kapcsoljon eléremeneti
fokozatba)

Cruise Cancelled: (Sebességtartds megszakitva:)
Shift To Drive (Kapcsoljon eléremeneti
fokozatba)

To Resume Cruise: (A sebességtartas
folytatasdhoz:)

Use "RES/+" Switch (Haszndlja a ,RES/+"
kapcsolot)

Cruise Cancelled: (Sebességtartds megszakitva:)
Loss Of Traction (A vonoderd elvesztése)

Uzenet

Press Switch To Operate (A vonoeré elvesztése)

Press Switch To Operate ACC (Nyomja meg a
kapcsolot az ACC miikodtetéséhez)

Low Speed Braking Control Activated (Az
alacsony sebességu fékezés szabalyozasa
bekapcsolt)

Object Detected (Targy észlelve)

Lane Keeping Assist Cannot Operate (A
savtarté asszisztens nem mukadik)

Some Driver Assist Systems Cannot Operate:
(Egyes vezetésseqitd rendszerek nem muikddnek:)
Clean Front Windscreen Or Poor Viewing
Condition (Tisztitsa meg az elsd szélvédét, vagy
rosszak a atasi viszonyok)
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Ikon Uzenet Uzenet

To Unlock Wheel: (A kerék kioldasa:)
Push + Turn (Nyomja meg és forgassa el)

Road Departure Mitigation Activated
(Utpalyaelhagyast megel6zé rendszer bekapcsolt)

To Turn Vehicle OFF: (A jarmU kikapcsolasahoz:)
Some Driver Assist Systems Available (Egyes Push Twice (Nyomja meg kétszer)

vezetést segité rendszerek elérheték)

[e4I3ZSNIN .

Accessory Mode (Tartozék tizemmad)

To Start Vehicle: (A jarmd elinditasa:)

Fully Release (Teljesen engedije fel)
Brake + Push (Fékezzen és nyomja meg)

Brake + Push (Fékezzen és nyomja meg)

To Start Vehicle: (A jarm( elinditasa:)
Fully Depress (Nyomja le teljesen)
Brake + Push (Fékezzen és nyomja meg)

To Start, Hold Remote Near Start Button (Az
inditashoz tartsa a taviranyitét az inditégombhoz)
Ha a kulcs nélkiili taviranyit6 eleme
gyenge 584. 0.

To Continue To Drive: (A vezetés folytatdsahoz)
Depress Brake Pedal And Push Switch (Nyomja Pressing Twice Or Holding Will Cause IGN OFF
le a fékpedalt és nyomja meg a kapcsolét) e (D (Ha kétszer megnyomja vagy nyomva tartja:
HOLD OFF JQ{IIEN)

Ready To Drive (Vezetésre kész)
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Mdszerek és jarmUvezetdi informacios felllet

Méromuszerek

A mérémUszerek kozé tartozik a sebességmérd, az lizemanyagszint-mérd és egyéb
kapcsolodo visszajelzék. Akkor jelennek meg, amikor a teljesitmény-tizemmaéd BE
alldsban van.

M Sebességmérd

A haladasi sebességet jeleniti meg km/h vagy mph mértékegységben.

M Uzemanyagszint-méré

Kijelzi az Gzemanyagtartalyban 1évé Uzemanyag mennyiségét.

B POWER/CHARGE mérémiuszer

M Elektromotor
Az elektromotor tapelldtasi szintje a mérémdszer POWER feliratu oldaldn lathato.

B Az akkumulator toltédik
A nagyfeszUltségU akkumulator toltési szintje a mérémuszer CHARGE feliratt oldalan
lathato.

B3 Sebességmérd

Bedllithatja, hogy a sebességméré és a kijelzett
mértékegységek km/h vagy mph egységben jelenjenek meg.
Mértékegységek modositasa 137. o.

B zemanyagszint-méré

Tankoljon, ha az érték [0] felé kozelt.
Akevés lizemanyag a motor hibds gyujtasat okozhatja, és
karosithatja a katalizatort.

A meglévo lizemanyag mennyisége eltérhet az
lizemanyagszint mérd éltal kijelzett mennyiségtdl.



PP Miszerek és jarm(ivezetdi informacios feliilet > Mérémiszerek

M Kilométer-szamlalo

A gépjarmlvel megtett teljes tavolsdgot mutatja kilométerben.

M Kornyezettudatossag-jelzo

A z6ld szin azt jelzi, hogy a jarmlvet Uzemanyag-takarékos médon vezetik kikapcsolt
SPORT tzemmaodban.

M Kiilsé homérséklet

Celsius-fokban mutatja a kilsé hémérsékletet.

Ha a kilsé hdmérséklet 3 °C alatt volt, amikor a teljesitmény tizemmddot BE helyzetbe
allitja, a2) Uzenet jelenik meg a jarmUvezetdi informacios fellleten.

B A kiilsé hémérséklet kijelz6jének beallitasa
Ha a mért hémérséklet hibdsnak tlinik, a hémérot legfeljebb +3 °C-kal elallithatja.

FOLYTATODIK

BKiils6 hémérséklet
A hémérséklet-érzékeld az elsé 16kharitéba van beépitve.
Az Ut felmelegedése és a tobbi jarmi kipufogdgazai
befolyasolhatjék a mérést, ha a gépjarmi kevesebb mint
30 km/h sebességgel halad.

A hémérséklet-mérés stabilizalédasa utan az értékek
frissitése a kijelz&n néhdny percet is igénybe vehet.

A hémérséklet-adatokat nem maédosithatja.
Testre szabhat6 funkciék 304. o.

[e4I3ZSNIN .
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P> Miszerek és jarm(ivezetdi informacios feliilet > Mérémdiszerek

M Ora
Megjeleniti az orét.
Az id&t manuadlisan is beallithatja, vagy modosithatja az 6ra kijelzését tgy, hogy 12 6rds

vagy 24 6ras formatumban jelenjen meg.
Ora beallitasa 266. o.

B Az alacsony sebességui kdvetés funkcioval ellatott ACC és az LKAS
aktualis izemmodja

Az alacsony sebességU kovetés funkcioval elldtott ACC és az LKAS aktudlis Gzemmaodjat
mutatja.

Alacsony sebességti kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) 423.0.

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 441. o.

B Kozuti jelz6tabla felismer6 rendszer

Vezetés kozben megjeleniti a kdzuti jelzétablakat.
A visszajelz6 villog, amikor a kdzuti jelzétébla felismerd rendszer altal észlelt jelz6tabla
sebességkorlatjat tullépik.

Kozuti jelzétabla felismer6 rendszer 461. o.
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Jarmuvezetoi informacios felilet

A jarmUvezetdi informacids fellleten olyan informaciok lathatdk, mint példaul a becstlt
megtehetd tavolsag és a gépjarmu lzemanyag-takarékossaga. Emellett Uzeneteket is
megjelenit, koztik figyelmeztetéseket és egyéb hasznos tudnivaldkat.
Ha figyelmeztetd Uzenet jelenik meg, ellendrizze az Gzenetet, sziikség esetén forduljon a
markakeresked®hoz és vizsgéltassa meg a jarmuvet. Tekintse meg az aldbbi oldalakat, ha
az Engine Oil Pressure Low (Motorolaj nyomasa alacsony), Engine Temperature Too
Hot (Motorhémérséklet tul magas) vagy Reduced Stopping Power (Csokkent fékerd)
Uzenet jelenik meg.

Ha megjelenik az Engine Oil Pressure Low (Alacsony motorolajnyomas) figyelmeztetés

593.0.
Talmelegedés 591. o.
Ha megjelenik a Reduced Stopping Power (Csokkent fékerd) figyelmeztetése 594. o.

M A kijelz6k kozotti valtas

Nyomja meg a [##] (Kezdd) gombot, majd a bal oldali véalasztoégdrgbvel gérgessen a
megjeleniteni kivant elemhez. Nyomja meg a bal oldali valasztégdrgét a részletes adatok
megtekintéséhez.

FOLYTATODIK

DA kijelzok kozotti valtas

Az el6z6 képernydre valo visszalépéshez nyomja meg a

(Vissza) gombot.

A muszerfalelemek szerkeszthetdk, bévithetdk és
torolhetok.
Kijelzé testreszabasa 148. o.

[e4I3ZSNIN .
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(5] 6] o (&) o
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g-0-6-3-8-0
® o ® ® d ©

. J
@ Bal oldali valasztogdrgd @ Sebesség ésid6 B 141. 0. @ Biztonsagi ovek B 145 o.
O [ (Kezdd) gomb @ Hangrendszer B3 143. 0. @® Karbantartas™ B3 145. 0.
© Teljesitmény/téltés 23 137. 0. © Telefon B2 143. 0. (® Biztonsagi tamogatas B 146. 0.
@ Eréaramlas B3 138. 0. © Navigacio B 143. o. @ Kijelzé testreszabasa i 148. o.

© Hatotavolsag és lizemanyag [ 139. 0. () Sebességfigyelmeztetés g3 144. 0. ® Informacio 23 148. o.

136 * Nem éll rendelkezésre minden modellen
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M Teljesitmény/toltés

Azt mutatja, hogy a villanymotor milyen mértékben kap dramot, és hogy a
nagyfeszultségl akkumuldtor toltédik. A tobbi tartalom el lesz rejtve.
POWER/CHARGE mérémuiszer 132. 0.

B Mértékegységek modositasa

Lehetévé teszi, hogy egy masik mértékegységet jelenitsen a jarmUvezetdi informaciods
fellleten és az audid/informécios képernydn, és bedllithatja, hogy a kijelzett értékek km
vagy mérfold, km/h vagy mph mértékegységben jelenjek meg.

Tartsa lenyomva a bal oldali valasztégorgét, amikor kivélasztja a Power/Charge
(Teljesitmény/toltés) lehetdséget a jarmUvezetsi informacids fellleten. Minden
alkalommal, amikor ezt teszi, a mértékegység km, km/h és miles (mérfold), mph kézott
fog véltakozni. Ezutan néhdny masodpercre megjelenik egy megerdsité képernyé.

FOLYTATODIK
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P> Miszerek és jarm(ivezetdi informacids feliilet P> Jarm(ivezetdi informacids feliilet

M Er6aramlas/Motorallapot kijelz6je/Nagyfesziiltségli akkumulator
toltottségi szintjének mérémiiszere

Az elektromotor és a benzinmotor eréaramlasét jeleniti meg, jelezve a gépjarm

eréforrasat, és hogy az akkumulator téltédik-e.

i

- 3
W, R

-

"

-
fmmm [iivbabail

e mo
0 m®

@ Nagyfesziltség akkumulator toltottségi szintjének mérémdiszere

@ Erdaramlas © Motor @ Motor jar © Motor all

@ Hibrid (HV): A hajtoerdt az elektromotor és a benzinmotor biztositja.

@ Elektromos gépjarmdi (EV): A hajtéerét az elektromotor biztositja.

© Motor (kbzvetlen hajtas): A benzinmotor jar, és az elektromotor tolti a
nagyfesziltség akkumuldtort.

© A benzinmotor jar, és az elektromotor tolti a nagyfeszultségl akkumulatort.

@ A hajtoerét csak a belsé égésti motor biztositja.

@ Regeneralas: Az elektromotor tolti a nagyfeszultségu akkumulatort.

B3 Erdaramlds/Motorallapot kijelz6je/Nagyfesziiltségi akkumulator toltéttségi
szintjének mérémszere

A nagyfeszUltségl akkumulator toltéttségi szintje

csokkenhet a kdvetkezé feltételek esetén:

® A 12 V-o0s akkumulator cseréje esetén.

® A 12 V-os akkumulator levélasztasa esetén.

® Amikor a nagyfesziltségl akkumulator
vezérlérendszere korrigélja a mérést.

A toltottségi szint értékét a rendszer menet kdzben
automatikusan korrigalja.

A nagyfeszlltségti akkumuldtor hémérsékletének
véltozasa esetén néhet vagy csdkkenthet az akkumulator
toltési kapacitasa. Ha a hémérséklet-véltozas miatt valtozik
az akkumulator kapacitasa, az akkumulator toltottségi
szintjének mérémdszerén is valtozhat a jelzések szama,
még akkor is, ha a toltési mennyiség ugyanannyi marad.

Mikdzben a gépjarm &l helyzetben van, és a motor jar,
a kovetkez6 jelenhet meg a jarmivezetdi informacios
felUleten.

[idbsbbniel
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M Hatétavolsag/Uzemanyag/Napi kilométer-szamlalé

Gorgessen a bal oldali vélasztégorgdvel az A és B napi kilométer-szamlalo kozotti
valtashoz.

B~ 300km

AVG. B 7.1 1/100km
]

B—=wmw 300 km

AVG. B8 8.1 1/100km

[e4I3ZSNIN .

@ A napi kilométer-szamlald

@ Atlagos lizemanyag-fogyasztas
© Aktudlis Uzemanyag-fogyasztas
@ Hatétavolsag

© B napi kilométer-szamlalo

FOLYTATODIK 139
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M Napi kilométer-szamlalo

A gépjarmuvel az utolsé nulldzas dta megtett teljes tavolsdgot mutatja kilométerben vagy
mérfoldben. Az A és a B napi kilométer-szamlalé két kilonbozé Utszakasz mérésére
hasznalhato.

A napi kilométer-szamlalé nullazasa

A napi kilométer-szamlalé nulldzésahoz jelenitse meg a szamlalét, nyomja meg a bal oldali
valasztdgorgst, majd véalassza ki a Nullazas lehetdséget. A napi kilométer-szamlald
visszaall 0.0 értékre.

M Atlagos iizemanyag-fogyasztas B Atlagos iizemanyag-fogyasztas

Az egyes napi kilométer-szamlaldkhoz tartozé becsult dtlagos Gzemanyag-fogyasztést Az &tlagos (izemanyag-fogyasztés nullézaséval
mutatja I/100km vagy mpg egységben. médosithatja.

A kijelz6 meghatérozott idékozonként frissil. A napi kilométer-szamlald nulldzésakor az Testre szabhat6 funkciok 304. o.

atlagos Uzemanyag-fogyasztas is nulldzodik.

M Aktualis izemanyag-fogyasztas

Oszlopdiagramon jeleniti meg az aktualis Uzemanyag-fogyasztast I/100 km vagy mpg
mértékegységben.

M Hatdtav.
A maradék Uizemanyaggal megteheté becsdlt tdvolsagot jeleniti meg. A becsilt tdvolsag
a gépjarmu aktualis Uzemanyag-fogyasztasan alapul.



PP Miiszerek és jarmiivezetdi informacids feliilet P> Jarm(ivezetéi informacios felllet

M Sebesség és id6

Gorgessen a bal oldali vélasztégorgdvel az A és B napi kilométer-szamlalo kozotti
valtashoz.

AVG. ® 60 km/h

AVG. & 60 km/n
OR K 1h 30

) <= Th 30m

323.4 km

@ A napi kilométer-szamlald
@ Elteltids

© Atlagsebesség

@ B napi kilométer-szamlalo

FOLYTATODIK
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P> Miszerek és jarm(ivezetdi informacids feliilet P> Jarm(ivezetdi informacids feliilet

M Napi kilométer-szamlalo
Napi kilométer-szamlalé 140. o.

M Eltelt id6
Az A vagy a B Utszakasz nulldzésa 6ta eltelt idét mutatja.

M Atlagsebesség

Az A vagy B Utszakasz nulldzésa 6ta megtett tavolsdgra vonatkozo atlagsebességet
mutatja km/h vagy mph mértékegységben.

DIEltelt idd

Az eltelt id6 nulldzasaval modosithatja.
Testre szabhat6 funkciék 304. o.

BAtlagsebesség

Megadhatja, hogy mikor legyen nulldzva az
dtlagsebesség.
Testre szabhat6 funkciok 304. o.



PP Miiszerek és jarmiivezetdi informacids feliilet P> Jarm(ivezetéi informacios felllet

M Audio

Az aktudlis audio-informaciok megjelenitése.
Alapmiikédés 249. 0.

M Telefon

Az aktudlis telefonra vonatkozd adatok megjelenitése.

Telefonkihangosit6 318. o.

M Navigacio
M Iranyti
Az irdnytU képernydjét jeleniti meg.

M Navigacio fordulasrol fordulasra

Ha a navigacids rendszer, az Android Auto vagy az Apple CarPlay biztositja a navigaciot,
megjelennek a navigacio fordulasrél forduldsra funkcié uti célhoz vezetd utasitasai.

Bévebb tajékoztatast a navigacios rendszer kézikonyvében talal

Apple CarPlay 296. o.
Android Auto 300. 0.

FOLYTATODIK

BINavigacio
Kivélaszthatja, hogy megjelenjen-e a forduldsrol

fordulasra képernyé navigacié kozben.
Testre szabhat6 funkcidk 304. o.

Az irdnytl vagy a navigacio fordulasrol fordulasra funkcié
megjelenitésekor a bal oldali valasztégorgd gorgetésével
iranyithatja a navigacios rendszer néhany funkciéjat a
jarmUvezetdi informacios feltleten.
Bévebb tajékoztatast a navigacios rendszer
kézikonyvében talal

Eléfordulhat, hogy a navigacié fordulésrél fordulasra nem
minden alkalmazas esetében érhetd el.
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P> Miszerek és jarm(ivezetdi informacids feliilet P> Jarm(ivezetdi informacids feliilet

M Sebességfigyelmeztetés

Bekapcsolja a sebességfigyelmeztetést, és mddositja a sebességfigyelmeztetés bedllitasat.

A bal oldali valasztégorgé gorgetésekor a sebességfigyelmeztetés bedllitdsa a
kovetkezéképpen valtozik:

50 km/h BS) 50 kmh by

B 80 inh Ramxd 80 kmh KRamxdl P& 80 kmn

B 50 kmn P& 50 kmn

© 1. sebességfigyelmeztetés BE/KI™!

@ 2. sebességfigyelmeztetés BE/KI™!

© 1. sebességfigyelmeztetés-beallitas [50 km/h™']
O 2. sebességfigyelmeztetés-beallitas [80 km/h™']
© Vissza

*1: Alapbedllités



P> Miszerek és jarm(ivezetdi informacios feliilet - Jarmiivezetdi informacios feliilet

M Biztonsagi 6vek

Akkor jelenik meg, ha valamelyik biztonsagi dvet be- vagy kicsatoljak.

M Karbantartas*

Megjeleniti a szervizre emlékeztetd rendszert.
Szervizre emlékeztetd rendszer* 504. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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P> Miszerek és jarm(ivezetdi informacids feliilet P> Jarm(ivezetdi informacids feliilet

M Biztonsagi tamogatas

Az Utpalyaelhagyast megeléz6 rendszer, az Gitkdzés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS), az
alacsony sebességl fékezés szabalyozésa és a holttérfigyeld rendszer (BSI)* allapotat
(példaul Be, Ki vagy Meghibasodas) jelzi szinekkel és bettikkel.

A kovetkezé szinek a fent emlitett 6sszes rendszer allapotét jelzik:
e 76ld: A rendszer be van kapcsolva.

e Szlirke: A rendszer ki van kapcsolva.

e Sarga: Probléma keletkezett a rendszerben.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Biztonsagi tamogatas

Ha arendszer sérga jelzése lathato, azonnal ellenériztesse
gépjarmlvét egy kereskedével.

Az egyes rendszerek be- és kikapcsoldsahoz el6szor
forgassa el a bal oldali valasztogorgét a képernyd
dtvaltasdhoz. A kovetkezd képerny6tél kiindulva
kivalaszthatja, melyik rendszert szeretné be- vagy
kikapcsolni.

Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer be- és

kikapcsolasa 456. o.

Holttérfigyeld rendszer (BSI) * 394. o.

CMBS be- és kikapcsolasa 409. o.

A rendszer be- és kikapcsolasa 420. o.

Az egyes funkciok dllapotét a biztonsagi tdmogatas
visszajelzdjének szine alapjan is megerdsitheti.
Biztonsagi tAmogatas visszajelzéje (sarga)
117.0.
Biztonsagi tamogatas visszajelz6je (z6ld/
sziirke) 119. o.

A fékerd rasegité akkor sem mukddik tolatds kozben, ha
az Alacsony seb. fékezés szab. ikon zold, és csak a hatsd
parkoldsérzékelé van kikapcsolva.

Az 6sszes hatso érzékel6 kikapcsolasa 487. o.



P> Mliszerek és jarmiivezetsi informacios felulet P> Jarmuvezet6i informacios feliilet

Road Departure
Mitigation Information System

O

%
Low Speed Collision Mitigation
Braking Control Braking System

@ Terlletinformacio az Utpalyaelhagyast megel6zé rendszerhez
@ Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer ikon és allapotinformacio
© Terlletinformacio a holttérfigyeld rendszerhez (BSI)”

@ Holttérfigyels rendszer (BSI) ikon és éllapotinforméacio”

© Informécids terilet az alacsony sebességU fékezésszabalyozasrol
@ Alacsony sebességui fékvezérlés ikonja és allapotinformacioja

@ Terlletinformacio a CMBS rendszerhez

@ CMBS ikon és allapotinformacio

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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P> Miszerek és jarm(ivezetdi informacids feliilet P> Jarm(ivezetdi informacids feliilet

M Kijelz6 testreszabasa

A beéllitdsokat tetszés szerint megvéltoztathatja.

H A tartalom elrendezése

Kivalaszthatja, mely ikonok jelenjenek meg a kezdéképernyén.

1. Gorgessen a bal oldali valasztogorgdvel a
Customize Display (Kijelz6 testreszabasa)
beéllitdshoz, majd nyomja meg a bal oldali

[l valasztogorgét.

2. Gorgesse a bal oldali valasztogorgdt.

Customize Display

1:' : Menu

3. Gorgessen a bal oldali valasztégorgdvel az
ikonok kozotti véltdshoz, majd nyomja meg a
bal oldali valasztogorgét a kijeldlésikhdz vagy
a kijeldlés megszintetéséhez.

- .
(] &% Power Flow

] Eﬂ Range & Fuel

M Informacio

Ellendrizheti, hogy vannak-e aktiv figyelmeztetd Uzenetek.
Jarmivezet6i informéacios feliilet figyelmeztetd és informaciés lizenetei 120. o.

B3Kijelz6 testreszabésa

A sziirke ikonok nem tavolithatodk el a kezd6képernydérél.

A beédllitasok testreszabasa soran valtson [P] fokozatba.

B Informécié

Ha tobb figyelmeztetés vagy informacié is talalhato, a bal
oldali vélasztogorgét gorgetve megtekintheti a tobbi
figyelmeztetést.



KezelOoszervek

A fejezet a gépjarmUvezetéshez hasznalt kezelészervek mikodését ismerteti.

Ablakok A kormanykerék bedllitasa..
A kormanykerék koriil [évé kapcsolok

miikodése
POWER gomb Utastér kényelmét szolgald esz

jeler6sség Vilagitas.. Légkondicional6 rendszer
Ajtok zardsa/nyitdsa kintrél . . Aktiv kanyarvildgitas ™.

Az ajtok zardsa/nyitésa az utastérbd . Fényszéromagassag-allitd ™
Biztonsagi gyerekzarak..... . Automata tavolsagi fényszor
Csomagtérajto Ablaktorldk és -mosék...
Biztonsagi rendszer Hatso paratlanito/fatott kulsd
Inditasgatlé rendszer . visszapillanté tikor gombja..
Biztonsagi riasztérendszer... . Fltott szélvédd gombja ™.
Biztonsagi zar funkcio® . Fényeré-szabalyozas

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Ora

Az ora beallitasa

Az orakijelzén 1athatd idét akkor tudja bedllitani, ha a teljesitmény tizemmdd BE
helyzetben van.

Bedllithatja az 6rét és testre szabhatja az idékijelzét.
Ora beallitasa 266. o.

B3 Az 6ra bedllitésa

Az audid/informacio képernyd drajanak beédllitdsakor a
mUszerfal érdja is modosul.



Aj arasa és nyitasa

Kulcs

A gépjarmiihoz a kovetkezd gydri kulcsok tartoznak:

@ Kulcs nélkuli taviranyitd
@ Kulcs nélkuli taviranyitd motoros
csomagtérajtd-gombbal

A gombokkal kapcsolhatja be és ki a

hajtérendszert, illetve zarhatja be és nyithatja ki az

0sszes ajtot és a csomagtérajtot.

FOLYTATODIK

BKulcs

Az 6sszes kulcs inditasgatlo rendszerrel rendelkezik. Az
inditdsgatld rendszer a lopas ellen nyujt védelmet.
Inditasgatlé rendszer 174. o.

Akulcsok kdrosodasanak megelézése érdekében fogadja

meg az aldbbi tanacsot:

® Ne hagyja a kulcsot kdzvetlen napfényben, sem olyan
helyen, ahol magas a hémérséklet vagy a levegd
paratartalma.

® Ne dobadlja a kulcsot, és ne ejtsen ra nehéz targyakat.

® Tartsa tavol a kulcsokat folyadéktdl, portél és
homoktdl.

® Ne szedje szét a kulcsot, kivéve, amikor elemet cserél.

Ha a kulcsban lévé dramkorok sérilnek, eléfordulhat,
hogy a hajtérendszer nem indul el, vagy a taviranyitd
nem mUikodik.

Ha a kulcs nem mukadik megfeleléen, forduljon a
kereskeddhoz.

YonIazsoazay .

151



)OAIDZSQ|9Za) .

152

D> Ajtok zarasa és nyitasa P> Kulcs

M Beépitett kulcs

@ Kioldbgomb
@ Beépitett kulcs

M Kulcsazonosito-cimke

A beépitett kulcs az ajtok zarasara/nyitasara
hasznalhaté abban az esetben, ha a kulcs nélkali
taviranyito eleme lemerul, és nem mukodik az
ajtok elektromos zardsa és nyitdsa.

A beépitett kulcs kivételéhez a kiolddbgomb
megnyomasa kdzben hiizza ki a kulcsot. A
beépitett kulcs visszahelyezésekor tolja be a
kulcsot a kulcs nélkdli taviranyitdba kattanasig.

A cimkén egy szam van, amelyre akkor lesz
szlikség, ha cserekulcsot vasérol.

B Kulcsazonosité-cimke

A kulcs azonositécimkéjét érizze biztonsagos helyen —
nem a gépjarmuben!

Tovéabbi kulcsok beszerzéséhez forduljon a
keresked6hoz.

Ha elveszti a kulcsot, és nem tudja bekapcsolni a
hajtérendszert, forduljon egy keresked6hoz.



PP Ajtok zarasa és nyitasa P> A kulcs nélkiili taviranyité gyenge jeleréssége

A kulcs nélkiili taviranyité gyenge jeleréssége

A gépjarmu radidhullamokat bocsat ki, hogy megtaldlja a kulcs nélkli tavirdnyitdt az ajtok  BIA kules nélkilli taviranyité gyenge jeleréssége

és a csomagtérajto zardsa/nyitasa, illetve a hajtérendszer bekapcsolasa esetén. A kules nélkili tavirdnyito és a gépjarmd kozti
kommunikécié fogyasztja a kulcs nélkdli taviranyitd
Az ajtdk és a csomagtérajtd zardsa/nyitdsa, illetve a hajtérendszer bekapcsolasa a elemét.
kovetkezd esetekben tiltva lehet, illetve a mUikodés bizonytalan lehet: Az elem élettartama két év, de ez a hasznalat
e Egy kozeli berendezés erds radidhulldmokat bocsat ki. gyakorisagatol is figg.
o Akulcs nélkdli taviranyitot telekommunikacios berendezésekkel, laptopokkal, Az elem minden alkalommal mer(l, ha a kulcs nélkli
mobiltelefonnal vagy vezeték nélkili eszkézdkkel egy helyen tartja. taviranyito erds radiohullamokat erzekel. Ne tegye
o Fém targy érhozzé a kulcs nélkiili tavirdnyitéhoz, vagy le is fedi azt. E"?ktlr?t;nos készilékek (TV, szemelyi szamitogép)
ozelepe.

Aradidhulldmok vételének kikapcsolasaval csokkenthetd
az akkumulatorfogyasztés. Ha korulbeldl hdrom
masodpercig egyszerre lenyomva tartja a nyito- és
zarégombot, a LED kétszer felvillan, és a radidhulldm-
vétel kikapcsol.

Ha egyszer lenyomja valamelyik gombot a kulcs nélkdili
taviranyiton, a gépjarmd Ujra venni fogja a
radidhulldmokat.
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P> P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M A kulcs nélkili ajtényit6 rendszer hasznalata

Ha Onnél van a kulcs nélkili taviranyito, ezzel

Az ajtokat és a csomagtérajtot a kulsd
ajtokilincstél és a csomagtérajtd kilsd
fogantyujatél szamitott kb. 80 cm-es tavolsdgon
belllrél lehet nyitni/zarni.

zarhatja/nyithatja az ajtdkat és a csomagtérajtot.

B Ajtok zarasa/nyitdsa kintrdl

Ha a belsévilagitas-kapcsold nyitasérzékeld helyzetben
van, a belsé vilagitas bekapcsol az ajtdk és a
csomagtérajtd nyitasakor.
Ha nem nyitja az ajtokat: A vildgités 30 méasodperc utan
fokozatosan kialszik.
Visszazart ajtok és csomagtérajto: A vildgitas azonnal
kialszik.

Belsé vilagitas 219. o.

BXIA kules nélkiili ajtényité rendszer hasznalata

Ha a gépjarm kulcs nélkili ajtényitd rendszerrel torténd
nyitasat kovetd 30 masodpercen belll nem nyitja ki
valamelyik ajtot vagy a csomagtérajtét, az ajtok és a
csomagtérajté automatikusan visszazarédnak.

Csak akkor tudja bezarni vagy kinyitni az ajtékat a kulcs
nélkuli ajtonyitd rendszerrel, ha a teljesitmény tizemmod
GEPJARMU KI &llasban van.

Ha az egyik ajté vagy a csomagtérajté nyitva van, a kulcs
nélkuli ajtonyité rendszer nem zérja le a jarmdivet.



P> P> Ajtok zérasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M Az ajtok és a csomagtérajté zarasa

@ Zaréds gomb

Erintse meg az elsé ajton 1évé ajtozar-érzékelét,
vagy nyomja meg a csomagtérajtd zarogombijat.
P> Néhany kulsé lampa haromszor felvillan,
bezarul minden ajtd és a csomagtérajtd, a
biztonsagi rendszer pedig mUkddésbe Iép.

FOLYTATODIK

B3A kulcs nélkiili ajtényitd rendszer hasznélata

Ne hagyja a kulcs nélkuli tavirdnyitot a gépjarmuiben,
ha kiszall. Vigye magaval.

Még ha nem is viszi magaval a kulcs nélkdli taviranyitot,
akkor is bezarhatja/kinyithatja az ajtokat és a
csomagtérajtot, ha valaki hatotavolsagon belil van a
kulcs nélkili tavirdnyitoval.

Ha az ajtokilincset esézés vagy autdmosas miatt viz
boritja be, és a kulcs nélkuli taviranyftd hatotavolsagon
belll van, az ajté kinyilhat.

Ha kesztyliben fogja meg az elsé ajtokilincset vagy
érint meg egy ajtozar-érzékeldt, az ajtdérzékeld esetleg

Az ajtok zardsa utdn maximum 2 masodperc éll a
rendelkezésére, hogy az ajtokilincs mozgatasaval
ellendrizze, hogy az ajté valdban be van-e zarva. Ha
szeretné az ajtot rogton kinyitni miutan bezarta, varjon
legaldbb 2 masodpercet, mielétt Ujra probalkozik,
maskulénben az ajté nem nyilik ki.

Ha kozvetlendl az ajtékilincs megragadasat kovetéen
huzza meg az ajtét, eléfordulhat, hogy az nem nyilik ki.
Fogja meg Ujra a kilincset, de miel6tt meghuzna,
gy6z6djon meg arrdl, hogy az ajté nyitva van-e.
Eléfordulhat, hogy a 80 cm-es tavolsagon beltlrél sem
lehet zarni/nyitni az ajtokat és a csomagtérajtot a kulcs
nélkdli taviranyitéval, ha a taviranyfté a kulsé kilincs
felett vagy alatt van.

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyitd tul kozel van az ajtohoz, az
ajtélveghez vagy a csomagtérajtéhoz, mikodése
bizonytalan lehet.
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P> P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M Az ajtok és a csomagtérajté nyitasa

@ Kulso fogantyu

Fogja meg az elsd ajtokilincset:

P> Minden ajtd és a csomagtérajto kinyilik.

P> Néhany kilsé lampa egyszer felvillan.

Nyomja meg a kiilsé fogantyut:
P> A csomagtérajté kinyilik.
P> Néhany kilsé lampa egyszer felvillan.
A csomagtérajto nyitdsa/zarasa 164. o.

B3 A kulcs nélkiili ajtnyito rendszer hasznlata

A fényjelzés bedllitdsait az audid/informécié képernyén
tudja megadni.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 311. o.

Models with power tailgate (Motoros csomagtérajtéval
felszerelt tipusok)
A motoros csomagtérajtéval is kioldhatja és kinyithatja.
A csomagtérajto kilsé fogantyujanak
hasznalata 170. o.



P> P> Ajtok zérasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M A taviranyit6 hasznalata

@ Zards gomb
@ Nyitds gomb

M Az ajtok és a csomagtérajto zarasa
Nyomja meg a zards gombot.

P> Néhany kilsé lampa haromszor felvillan,
minden ajto és a csomagtérajtd is bezarul, a
biztonsagi riasztérendszer pedig
mukodésbe 1ép.

M Az ajtok és a csomagtérajtd nyitasa
Nyomja meg a nyitds gombot.
P> Egyes kiils6 lampék egyszer villannak fel, és
minden ajtozar, illetve a csomagtérajtéd
kinyilik.

FOLYTATODIK

DA tévirdnyito hasznélata

Ha a gépjarmu tavirdnyitdval torténd nyitasat kovetd
30 masodpercen belll nem nyitja ki valamelyik ajtot
vagy a csomagtérajtot, az ajtok és a csomagtérajtd
automatikusan visszazdrédnak.

Csak akkor tudja bezérni vagy kinyitni az ajtokat a
taviranyitéval, ha a teljesitmény tizemmod GEPJARMU Kl
alldsban van.

Jobbkormanyos tipus

Nem lehet kivilrél bezérni az ajtokat, ha a kulcs nélkili

tavirdnyité a gépjarmu belsejében van, és a hangjelzé

megszolal. Ha szeretné bezarni valamelyik ajtét,

mikdzben a tavirdnyité a gépjarmiben van, ismételje

meg az alabbiak valamelyikét négyszer:

® Nyomja meg a kulcs nélkili taviranyitd zardgombjat.

® Forditsa el a kulcsot a zérhengerben a zérashoz.

e Lrintse meg az elsé ajton 1évé ajtdzar-érzékeldt, vagy
nyomja meg a csomagtérajtd zarogombjat.

A taviranyito kis teljesitményd jeleket hasznal, ezért
annak hatotévolsaga a kdrnyezettél figgéen eltérd lehet.

Ha az egyik ajtd vagy a csomagtérajté nyitva van, a
tavirdnyitd nem zérja az ajtokat.
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P> P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

B3 A taviranyito hasznélata

A tavirdnyitd mikodési tavolsdganak véltozasa az
akkumulator mertilését jelezheti.
Ha egy gomb megnyomasara a LED nem kezd vildgitani,
az elem teljesen lemerdilt.

A taviranyité elemének cseréje 552. o.

BXIAjtok zardsa/nyitdsa kulcesal

M Ajtok zarasa/nyitasa kulccsal
Amikor a vezetéoldali ajtét kulccsal bezarja/kinyitja, ezzel

Ha a kulcs nélkuli taviranyitd zards vagy nyitds gombja nem mukodik, hasznélja a kulcsot. eqgy idében az 6sszes tobbi ajté és a csomagtér zarja is
. Dugja be teljesen a kulcsot, és forditsa el. aktivalodik/kiold.

Ha akkor nyitja ki az ajtét a beépitett kulccsal, amikor a
biztonsagi rendszer aktivélva van, a riaszté megszolal.

@ Zarés
@ Nyitas



P> P> Ajtok zérasa és nyitasa P> Ajtok zarasa/nyitasa kintrél

M Ajto zarasa kulcs nélkul

Ha nincs Onnél a kulcs, esetleg valamilyen okbol nem tud bezarni egy ajtot a kulccsal, a
kulcs nélkdl is bezarhatja azt.

H A vezet6oldali ajté zarasa

Tolja el6re a biztositofilet (1) vagy tolja a f6
ajtézér-kapcsolot a zards irdnyaba (2), majd huzza
meg és tartsa Ugy a kiilsé ajtokilincset (3). Csukja
be az ajtodt, és engedje el a kilincset.

M Az utasoldali ajté zarasa

B Kizarasvédelmi rendszer
Az ajtok és a csomagtérajtd nem zarhatod be, amig a kulcs nélklli tavirdnyité a
gépjarmUben van.

Tolja elére a biztositéfiilet, majd csukja be az ajtot.

BAjto zarasa kulcs nélkill

Amikor a vezetéoldali ajtdt bezdrja, ezzel egy idében az
Osszes tobbi ajtd és a csomagtérajtd is bezarddik.

Miel6tt bezarna valamelyik ajtot, bizonyosodjon meg
arrél, hogy a kulcs nincs-e a gépjarm belsejében.
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P> P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Az ajtok zarasa/nyitasa az utastérbo|

Az ajték zarasa/nyitasa az utastérbol

M A biztositofiil hasznalata

B Ajt6 bezarasa
Tolja el6re a biztositofilet.

H Ajt6 nyitasa

@ Zaras
@ Nyitas

Huzza hatra a biztositofulet.

B3 A biztositéfiil hasznalata

Amikor az ajtét a vezetéoldali ajtén 1évé biztositofillel
zarja/nyitja, az 6sszes tobbi ajtd és a csomagtérajto is
zérodik/nyilik.



P> D> Ajtok zarasa és nyitasa P> Az ajtok zardsa/nyitasa az utastérbél

M Nyitas az els6 ajto belso kilincsével

Huzza meg az elsé ajté belsé kilincsét.
P> Az ajto egy mozdulatra kinyilik.

@ Belsé kilines

M A f6 ajtoreteszel6-kapcsol6 hasznalata

Nyomja be a f6 ajtéreteszelé-kapcsoldt az abran
lathatd modon az dsszes ajtd és a csomagtérajtd
zarasahoz vagy nyitasahoz.

© Zaras
@ Nyitas

BXINyitds az elsd ajtd belsd kilincsével

Az elsé ajtok belsé kilincseit Ugy tervezték, az elsé tlésen
utazok egy mozdulattal ki tudjék nyitni az ajtét. Azonban,
amig a gépjarmu mozgasban van, az elsé Ulésen utazdk
ne huizzak meg az elsé ajtok belsé kilincseit.

A gyerekek mindig a hatso Ulésen utazzanak, ahol az
ajtok biztonsagi gyerekzarral vannak felszerelve.
Biztonsagi gyerekzarak 162. o.

B3A 6 ajtoreteszel6-kapcsold haszndlata

Amikor a fé ajtéreteszel6-kapcsoldval zarja/nyitja
vezetboldali ajtdt, ezzel egy idében az dsszes tobbi ajtd
és a csomagtérajto is bezaroddik/kinyilik.
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P> Ajtok zarasa és nyitasa P> Biztonsagi gyerekzarak

Biztonsagi gyerekzarak

A biztonsagi gyerekzérak megakadalyozzak a hatso ajtok belulrdl torténd kinyitasat,
fuggetlentl a biztositéfil allasatol.

B A biztonsagi gyerekzarak beallitasa

CsUsztassa a hatso ajtoban lévé kart zarpozicidba,
majd csukja be az ajtét.

M Ajt6 nyitasakor
Az ajté ilyenkor csak a kilsé ajtokilinccsel
nyithato.

@ Nyitas
® Zaras

B3Biztonsagi gyerekzdrak

Ha a biztonsagi gyerekzar aktivélva van és az ajtot belllrél
szeretné nyitni, allitsa a biztositofilet a nyitas pozicidba,
majd engedje le a hatsé ablakot, nyuljon ki az ablakon, és
a kulsé ajtokilincesel nyissa ki az ajtot.



Csomagtérajté

Ovintézkedések a csomagtérajté nyitasa/zarasa esetére

A csomagtérajtod zardsa vagy nyitadsa elétt gyéz8djon meg arrél, hogy senki és semmi nem
all az Utjdban.

® Nyissa fel teljesen a csomagtérajtét.
P> Ellenkezé esetben a csomagtérajtd sajat tomege miatt lecsukddhat.
e Szeles id6ben kilondsen Ugyeljen, a sz&l ugyanis becsaphatja a csomagtérajtot.

Vezetés kdzben tartsa zarva a csomagtérajtot a kdvetkezd okokbdl:
P> Hogy elkerllje az esetleges karokat.
P> Hogy megelézze a kipufogdgaz bejutasat a gépjarmibe.
Szén-monoxid-gaz 98. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Ovintézkedések a csomagtérajto nyitdsa/zardsa esetére

A nyilé vagy zarédé csomagtérajto utjaba kerilé
személyek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.

Gy6z6djon meg réla, hogy senki nincs-e a
csomagtérajté utjdban, mielStt kinyitja vagy
bezérja azt.

Vigyazzon, nehogy belsse a fejét a csomagtérajtoba; a
csomagtérajtod zarasakor pedig ne nyuljon be az ajté és
csomagtér kozé.

Ha a motor alapjaraton jar, mikdzben On csomagokat
pakol a csomagtérben, illetve ha kéz nélkili hozzaférés”
céljdbdl elére vagy hatrafelé riugd mozdulatot végez a
labdval a hatso 16kharito kdzepe alatt, ne alljon a
kipufogocsé elé. Ez égési sériilést okozhat.

Ne széllitson utast a csomagtérben. Erés fékezésnél,
hirtelen gyorsulds vagy Utkdzés esetén megsérilhetnek.
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P> P> Csomagtérajto P> A csomagtérajto nyitasa/zarasa

A csomagtérajto nyitasa/zarasa

@ Belsé kilincs

Ha az Osszes ajto nyitva van, vagy megnyomija a
csomagtérajtd nyitdgombjat™ a tavirdnyitén, a
csomagtérajto kinyilik. Nyomja meg a
csomagtérajto kilsd fogantyujat, és nyissa fel a
csomagtérajtot.

Amennyiben Onnél van a kulcs nélkili taviranyto,
nem kell ismételten feloldania a csomagtérajtd
zarjat, miel6tt kinyitna azt.

A csomagtérajté zardsahoz fogja meg a belsd
kilincset, csukja le a csomagtérajtot, és kivilrél
csukja be.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Ovintézkedések a csomagtérajté nyitésa/zérdsa esetére

Gy6z6djon meg arrél, hogy a csomagok vagy egyéb
targyak nem érnek hozza a csomagtérajté teleszkdphoz.

\R=— 0.

@ Csomagtérajtét tartd teleszkopok

B3 A csomagteérajtd nyitdsa/zérdsa

® Ne hagyja a kulcs nélkdli tavirdnyftot a gépjarmuben,
ha kiszall. Vigye magaval.

® Még ha nem is viszi magéval a kulcs nélkdli tavirdnyitét,
akkor is bezérhatja a csomagtérajtot, ha valaki
hatétavolségon beldl van a kulcs nélkili tavirdnyitéval.



P> P> Csomagtérajto P> A motoros csomagtérajtd * kinyitasa/becsukasa

A motoros csomagtérajto * kinyitasa/becsukasa

A motoros csomagtérajto a kdvetkezd modszerekkel mikddtethetd: a tavirdnyitd motoros
csomagtérajtd gombjanak megnyomasaval, a vezet&oldali vezériépanelen 1évé motoros
csomagtérajtd gomb megnyomaséval, a csomagtérajtén 1évé kilsé fogantyd vagy gomb
megnyomasaval, valamint Ugy, hogy a labat — érintés nélkili hozzaférés céljaval — a hatsod
|6kharito kozepe alatt felemeli és leengedi.

A motoros csomagtérajté kinyithatd/becsukhato, ha a sebességvaltd [P] llasban van.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3JA motoros csomagtérajto * kinyitdsa/becsukdsa

AFIGYELMEZTETES

Ha akkor csukja be vagy nyitja ki a motoros
csomagtérajtot, amikor valamelyik utasnak
valamelyik testrésze a csomagtérajté utjaban
van, az illeté sulyos sérilést szenvedhet.

A csomagtérajté kinyitdsa és bezarasa elétt
gy6z6djon meg réla, hogy egyetlen utas vagy
tars sincs a csomagtérajto utjaban.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor érizetlentl hagyja a
gépjarmdvet, és ne bizza azt az utasokra sem.

A motoros csomagtérajtd nyitasat vagy csukddasat
kézzel nyomdssal strgetni nem szabad.

A mUikddd motoros csomagtérajtd erdltetése a
csomagtérajto keretének deformalédasat okozhatja.

A motoros csomagtérajtd mukodtetésekor gyézédjon
meg arrél, hogy elegendé hely van a jarmd koral. A
csomagtérajtd kdzelében allok sulyos sérulést
szenvedhetnek, ha a csomagtérajto a fejiikre zérul.
Kilonds gondossaggal jarjon el, ha gyermek van a
kozelben.
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P> P> Csomagtérajto P> A motoros csomagtérajtod * kinyitasa/becsukasa

B Az érintés nélkuli hozzaférés hasznalata

@ Korilbeltl 1 masodperc

A motoros csomagtérajté kinyitdsahoz/
bezdrdsdhoz tegyen egy kb. 1 médsodperces rigd
mozdulatot elérefelé és hatrafelé a hatsd
lokharitd kozepe alatt, és kozben legyen Onnél a
kulcs nélkali taviranyito.
P> Néhany kilsé lampa felvillan, és a
csomagtérajté mozogni kezd.

B3 Az érintés nélkiili hozzaférés haszndlata

Esében vagy egyéb esetekben, amikor a jarmu nedves
lesz, eléfordulhat, hogy az érzékeld nem észleli
megfelel6en a ldba mozgésat.

Amikor a jarmUvon vagy korilotte dolgozik, akaratlanul
felnyithatja és lezarhatja a csomagtérajtot.
Ennek elkertléséhez valassza ki az audi¢/informacio
képernyd Testreszabott funkciok lehetéségét, majd
valassza ki a Kl lehetéséget a funkcidhoz.

A gépjarmii beéllitasainak testreszabasa 311. 0.

Ha tul sokaig tartja a labat a I16kharité alatt, vagy oldalra
huzza el a ldbét, a motoros csomagtérajté nem nyilik ki,
illetve nem zérodik be.

Ez a funkcié nem fog mdkadni, ha nincs Onnél a kulcs
nélkuli tavirdnyitd. Kérjuk, ne feledje el magdnal tartani a
kulcs nélkdli tavirdnyftot.



P> P> Csomagtérajto P> A motoros csomagtérajto * kinyitasa/becsukasa

B Motoros csomagtérajto lezarasa tavolodassal

Ha eltdvolodik a jarmitdl, és magaval viszi a kulcs nélkdli tavirdnyitot, az motoros

csomagtérajtd automatikusan bezarodik.

1. Vigye magaval a kulcs nélkuli taviranyitot, és
nyomja meg a lezaras tavolodassal gombot.
P> A lezaras tavolodassal gombon lévé

visszajelz zoldre valt, ha a lezards
tavolodéassal funkci aktiv.

@ Lezaras tavolodassal gomb

2. Alezaras tdvoloddssal gomb megnyomésat
koveté 30 masodpercen belil legaldbb 1,0 m-
re sétéljon el a jarmUtdl.

P> Néhany kilsé lampa felvillan, és a motoros
csomagtérajté elkezd bezarédni.

Sétdljon el legaldbb 1,0 m-re

FOLYTATODIK
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P> P> Csomagtérajto P> A motoros csomagtérajtod * kinyitasa/becsukasa

M A taviranyit6 hasznalata

@ A motoros csomagtérajto
gombja

Nyomja meg tobb mint egy masodpercig a
motoros csomagtérajtd gombjat a GEPJARMU K|
értékre allitott teljesitmény dzemmaodban vald
mUkddtetéshez.

P> Néhany kilsé lampa felvillan.

Ha a motoros csomagtérajté mozgasa kdzben
ismét megnyomja a gombot, a mikodés leall.
Egy masodpercnél hosszabb ideig tartsa
lenyomva a gombot, és a motoros csomagtérajtd
ellentétes irdnyba kezd el mozogni.

H A csomagtérajto kinyitasi idejének testreszabasa
Barmikor: A motoros csomagtérajtd egyidejleg felold és kinyilik. Ez az alapértelmezett

bedllitas.

Ha nyitva van: A csomagtérajto kinyilik, amikor az 6sszes ajtd nyitva van.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 311. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BXA motoros csomagtérajté * kinyitdsa/becsukdsa

A motoros csomagtérajté lehet, hogy nem nyilik ki vagy

zérédik be az aldbbi feltételek esetén:

® Bekapcsolja a hajtérendszert a csomagtérajtd
automatikus nyitsa vagy zdrasa kozben.

® AjarmU meredek lejtén parkol.

® Erés szél dobdlja a jarmivet.

® H¢ vagy jég borftja a csomagtérajtdt vagy a tetét.

Ha nyitott csomagtérajté mellett cseréli ki a 12 V-os
akkumulatort vagy a motoros csomagtérajté biztosftékat,
akkor a motoros csomagtérajté esetleg nem mukodik. A
motoros csomagtérajtéd Ujra mikodik, ha kézzel lecsukja
a csomagtérajtot.

Az eredeti Honda tartozékoktdl eltéré utangyartott
alkatrészek motoros csomagtérajtéra torténd felszerelése
miatt el6fordulhat, hogy nem nyilik fel vagy csukédik le
teljesen.

Ellendrizze, hogy a motoros csomagtérajto teljesen
nyitva van-e, miel&tt beteszi vagy kiveszi csomagjait.

Ha nyitott vagy csukédé motoros csomagtérajtéval indul
el, megszdlal a hangjelzé.



P> P> Csomagtérajto P> A motoros csomagtérajto * kinyitasa/becsukasa

B A motoros csomagtérajté gombjanak hasznalata

A motoros csomagtérajté kinyitdsahoz vagy
bezardsdhoz tartsa lenyomva a motoros
csomagtérajtd gombjat korllbelll egy
masodpercig.

P> Néhany kilsé lampa felvillan.

Ha a motoros csomagtérajté mozgasa kdzben
ismét megnyomja a gombot, a mikodés leall.
Korilbelll egy méasodpercig tartsa lenyomva a
gombot, és a motoros csomagtérajté ellentétes
irdnyba kezd el mozogni.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3 A motoros csomagtérajté * kinyitasa/becsukdsa

Ha a motoros csomagtérajtd nyitds vagy csukodas
kézben ellenélldsba ttkozik, az automatikus megforditas
funkcié megforditja a mozgas irdnyét. A hangjelzé
haromszor megszolal.

Amikor a csomagtérajté mar majdnem teljesen
becsukodott, az akadalyérzékeld a megfeleld zarodas
biztositdsa érdekében kikapcsol.

Ne érjen hozza a csomagtérajtd két oldaldn taldlhatd
érzékel6khoz. A motoros csomagtérajté nem csukodik le,
ha hozzaér az érzékel6khoz, amikor megprébalja lecsukni
a csomagtérajtot.

Ugyeljen ra, hogy éles targyak ne karcoljak meg az
érzékel6ket. Ha mégis megkarcolddnak, megsérilhetnek,
és a motoros csomagtérajto lecsukas funkcidja hibasan
mukodhet.
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P> P> Csomagtérajto P> A motoros csomagtérajtod * kinyitasa/becsukasa

B A csomagtérajto kulsé fogantyujanak hasznalata

@ Kulso fogantyu

Ha nem tébb mint egy méasodpercig lenyomija a
csomagtérajté kilsé fogantyujat, a csomagtérajtd
automatikusan kinyilik.

P> Ha kézzel szeretné kinyitni a csomagtérajtot,
tartsa lenyomva a kilsé kilincset tobb mint
egy masodpercig.

A csomagtérajto nyitdsa/zarasa 164. o.

Amennyiben Onnél van a kulcs nélkili taviranyito,
nem kell ismételten feloldania a csomagtérajtd
zarjat, mieldtt kinyitna azt.

Ha a motoros csomagtérajtd mozgésa kdzben
ismét megnyomja a kiilsé fogantyut, a mikodés
ledll.

Nyomja meg a kilsé fogantyut, és a motoros
csomagtérajto ellenkezé irdnyba kezd el
mozogni.

B3 A csomagtérajté kiilsé fogantydjanak hasznélata

® Ne hagyja a kulcs nélkdli tavirdnyitot a gépjarmiben,
ha kiszall. Vigye magaval.

® Még ha nemiis viszimagdval a kulcs nélkili tavirdny/tot,
akkor is bezérhatja a csomagtérajtot, ha valaki
hatétavolsagon beldl van a kulcs nélkuli taviranyitdval.

Be- és kikapcsolhatja a motoros csomagtérajtd
mUkodését.
A gépjarmii beéllitasainak testreszabasa 311. 0.



P> P> Csomagtérajto P> A motoros csomagtérajto * kinyitasa/becsukasa

B A csomagtérajté belsé gombjanak hasznalata

@ Csomagtérajto belsé gombja

Nyomja meg a csomagtérajton 1évé belsd
csomagtérajtd gombot a motoros csomagtérajtd
lecsukaséhoz.

Ha a motoros csomagtérajtd mozgasa kdzben
ismét megnyomija a csomagtérajto belsd
gombjat, a mikodés ledll.

Nyomja meg és engedje fel a csomagtérajtd
belsé gombjat, és a motoros csomagtérajtd
ellenkezé irdnyba kezd el mozogni.

FOLYTATODIK
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P> P> Csomagtérajto P> A motoros csomagtérajtod * kinyitasa/becsukasa

B A csomagtérajté helyzetének programozasa

@ Csomagtérajto belsé gombja

Programozhaté a motoros csomagtérajtd
automatikus kinyitdsdnak mértéke.

A programozashoz:

1. Nyissa ki a csomagtérajtét a kivant helyzetbe.

2. Tartsa lenyomva a csomagtérajtod belsé
gombijat. Egy hosszd, majd két rovid
hangjelzés hallhaté.

B3 A csomagtérajtd helyzetének programozsa

Ha a csomagtérajtd csak kissé van kinyitva, nem lehet
programozni a helyzetet, még akkor sem, ha megnyomja
a csomagtérajté belsé gombjat.

Ha szeretné Ujraprogramozni a motoros csomagtérajtot,
hogy az teljes mértékben kinyiljon, emelje fel kézzel a
csomagtérajtét a legfelsé helyzetbe, és kovesse a 2.
|épésben szereplé utasitasokat.



P> P> Csomagtérajto P> A motoros csomagtérajto * kinyitasa/becsukasa

B Automatikus lecsukas

Ha kézzel csukja le a motoros csomagtérajtét, az automatikusan zérodik.

B A motoros csomagtérajto terhelésérzékelése

Ez a funkcié automatikusan leengedi a motoros csomagtérajtodt, ha az teljesen nyitott
allapotaban valdszinlleg sajat sulyatdl lecsukodna (példaul, ha hoé rakédott le rd). A
motoros csomagtérajtéd leengedésekor hangjelzés hallhaté.

B3 Automatikus lecsukds

Az automatikus lecsukés funkcié nem kapcsol be, ha a
motoros csomagtérajtéd lecsukodasa kdzben megnyomja
a csomagtérajto kilsé fogantyujat.

Megjegyzés
Ne fejtsen ki erét a csomagtérajtora a motoros
csomagtérajto zarddasa kozben.

Ne nyuljon a csomagtérajté kdzelébe annak kézzel
torténd lecsukdsakor és automatikus zarédasakor.
Veszélyes kézzel a csomagtérajtd kdzelébe nydlni annak
zarédésakor.

A motoros csomagtérajto terhelésérzékelése

Ha megprobalja kézzel lecsukni a motoros
csomagtérajtot kozvetlenl azutén, hogy az teljesen
kinyilt, bekapcsolodhat a motoros csomagtérajtd
terhelésérzékelése.

Ha bekapcsol a motoros csomagtérajtd
terhelésérzékelése, vérja meg, mig a motoros
csomagtérajto teljesen lecsukodik. Ne menjen a motoros
csomagtérajté kdzelébe annak mozgasa kozben.

Ha a motoros csomagtérajtéd terhelésérzékelése
folyamatosan aktiv, kérje markakereskedés segitségét.
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Biztonsagi rendszer

Inditasgatlo rendszer

A rendszer megakadalyozza, hogy a hajtérendszert elézéleg nem regisztralt kulccsal
beinditsak.

Figyeljen a kovetkezékre a POWER gomb lenyomasakor:

® Ne helyezzen erés radidhulldmokat kibocsato targyakat a POWER gomb kdzelébe.

e Vigydzzon, hogy a kulcs ne érintkezzen fém targyakkal, és ne kerdljon ilyenek ala.

® Ne helyezzen masik gépjarmd inditasgatlo rendszeréhez tartozo kulcsot a POWER
gomb kozelébe.

Ne tegye a kulcsot magneses targyak kdzelébe. Az olyan elektronikus eszkdzok, mint a
televizidk és audiorendszerek erés magneses mezét bocsatanak ki. Vegye figyelembe,
hogy még egy kulcstartd is magnesessé valhat.

B3 Inditésqatl rendszer

Ne hagyja a kulcsot a gépjarmiben, mert ez a gépjarmu
eltulajdonitasdhoz vagy véletlenszer( elinduldsdhoz
vezethet.

Mindig vigye magaval a kulcsot, valahanyszor a
gépjarmvet drizetlendl hagyja.

Ne modositsa a rendszert, és ne egészitse ki tovabbi
berendezésekkel.

Ezzel kdrosithatja a rendszert, és a gépjarmu
mUkodésképtelenné valhat.

Ha a rendszer tobbszori probalkozas utdn sem ismeri fel a
kulcsot, Iépjen kapcsolatba egy markakereskedéssel. Ha
elvesziti a kulcsot, és nem tudja beinditani a
gépjarmdvet, lépjen kapcsolatba egy
markakereskedéssel.

Jobbkormanyos tipus

Tartsa lenyomva a fékpedalt, miel6tt a 12 V-0s
akkumulator levélasztasa utani elsé alkalommal BE
helyzetbe allitana a teljesitmény-lizemmadot.



P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi riasztérendszer

Biztonsagi riasztorendszer

A biztonsagi riasztérendszer aktivalodik, ha a csomagtérajtét, a motorhaztetét vagy az
ajtékat erészakkal nyitjak ki. A riasztérendszer nem aktivalodik, ha a csomagtérajtot vagy az
ajtokat a kulcs, a tavirdnyitd vagy a kulcs nélkdli ajtonyitd rendszer segitségével nyitjak ki.

B A biztonsagi riasztorendszer aktivalasakor
A kurt szakaszos hangjelzést ad, és az 6sszes kilsé ldmpa villog.

B A biztonsagi riasztorendszer kikapcsolasahoz

Nyissa ki a gépjarmuvet a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkili ajtonyitd rendszerrel, vagy
allitsa a teljesitmény-tzemmaodot BE élldsba. A rendszer a kirttel és a villogé fényekkel
egyutt ledll.

B A biztonsagi riasztorendszer élesitése

A biztonsagi riasztérendszer automatikusan élesitédik a kdvetkezé korilmények egydittes

fenndlldsa esetén:

* Ha a teljesitmény tizemmad GEPJARMU Kl helyzetben van.

e A motorhéztetd le van csukva.

® Minden ajtét és a csomagtérajtot kivilrél lezartak a kulcesal, tavirdnyitoval vagy a kulcs
nélkali ajtényitd rendszerrel.

B A biztonsagi riasztorendszer élesitésekor
A biztonsagi riasztérendszer mUszerfalon lévé visszajelzéje villog, és a villogas sebessége
kb. 15 mp utan megvaltozik.

B A biztonsagi riasztorendszer felfliggesztéséhez

A biztonsagi riasztérendszer a gépjarm taviranyitoval vagy a kulcs nélkuli ajtonyitd
rendszerrel torténd kinyitasakor ledll, vagy amikor a teljesitmény-tizemmaddot BE allésba
helyezik. Ezzel egy id6ben a biztonsagi riasztdrendszer visszajelzdje is kialszik.

BBiztonsdgi riasztérendszer

Ne modositsa a rendszert, és ne egészitse ki tovabbi
berendezésekkel.

Ezzel kdrosithatja a rendszert, és a gépjarmi
mUkodésképtelenné valhat.

A biztonségi rendszer riasztdsa még nagyjabdl 5 percig
sz6l, mielétt a biztonsagi rendszer kikapcsol.

A rendszer tiz alkalommal 30 mésodpercre bekapcsolja a
kurtot, mikdzben a biztonsagi riasztérendszer
visszajelzéje folyamatosan villog.

A kortulmények fliggvényében a biztonsagi rendszer
tovabbi 5 percig makodhet.

Ne élesitse a biztonsagi riasztérendszert, ha van valaki a
gépjarmiben, illetve ha az ablak nyitva van. A rendszer
véletlendl aktivalédhat, ha:

® Az ajtot a biztositéfillel nyitjak ki.

® A motorhdaztetd kinyitdsa a motorhaztetd nyitokarjaval.

Motoros csomagtérajtovel felszerelt tipusok

® A csomagtérajtd nyitdsa az elektromos csomagtérajtd
mUszerfalon Iévé gombjaval.

Ha a biztonsagi riasztérendszer élesitése utan merll le az
elem vagy a 12 V-os akkumulator, el6fordulhat, hogy az
elemcserét vagy a 12 V-os akkumulator feltoltését
kdvetden a biztonsagi riasztd bekapcsol.

llyenkor kapcsolja ki a biztonsagi riasztérendszert: nyissa
ki az egyik ajtot a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkdli
ajtényitod rendszerrel.

Ha akkor nyitja ki az ajtot a beépitett kulccsal, amikor a
biztonsagi rendszer aktivalva van, a riaszté megszolal.

YonIazsoazay .

175



)OAIDZSQ|9Za) .

176

P> P> Biztonsagi rendszer P> Biztonsagi zar funkcid *

Biztonsagi zar funkcio *

A biztonsagi zaras letiltja az ajtok biztositofileinek mikodését.

H A biztonsagi zaras aktivalasa

o Ot masodpercen belil kétszer forditsa a vezetéoldali ajtd kulcsat a gépjarmd eleje felé.

o Ot masodpercen belil kétszer nyomja meg a taviranyito zarbgombijat.
e Erintse meg az ajtokilincsen 16vé ajtézar-érzékeldt, vagy nyomja meg 6t masodpercen
belll kétszer a csomagtérajtd zarégombijat.

M A biztonsagi zar funkcié visszavonasahoz
Nyissa ki a vezetéoldali ajtot a tavirdnyitéval vagy a kulcs nélkdli ajtonyitd rendszerrel.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Biztonségi zar funkcio *

AFIGYELMEZTETES

Bekapcsolt biztonsagi zaras mellett senki nem
tartézkodhat a gépjarmiiben. A gépjarmibe zart
személyeket a napon allé gépjarmiben képz6dd
héhatds miatt sulyos rosszullét érheti vagy
életiiket veszthetik.

A biztonsagi zaras alkalmazasa el6tt gyéz6djon
meg arrél, hogy senki nincs a gépjarmuben.

Ha akkor nyitja ki az ajtét a beépitett kulccsal, amikor a
biztonsagi rendszer aktivalva van, a riaszté megszolal.



Ablako

Az elektromos ablakok lehtzasa/felhuzasa

A teljesitmény-tzemmad BE helyzetében az elektromos ablakok az ajtokon 1évé
kapcsolokkal irdnyfthatok.

A vezetdoldali kapcsoldkkal az 6sszes ablakot ki lehet nyitni és be lehet zami. Az
elektromos ablakemeld vezet&oldali zarégombjat ki kell kapcsolni (nincs benyomva a
kapcsold, a visszajelzé nem vildgit) ahhoz, hogy az ablakokat a tébbi ajton 1évé
kapcsoldkrdl is irdnyitani lehessen.

Amikor az elektromos ablakemeld zardgombja be van nyomva, a visszajelzd vilagitani

kezd, és csak a vezetdoldali ablakot lehet mUkodtetni. Ha a gépjarmdben gyermek is van,
kapcsolja be az elektromos ablakemel&k zarogombijat.

FOLYTATODIK

B3 Az elektromos ablakok lehiizésa/felhiizasa

Ha az elektromos ablakot razarja valaki kezére
vagy ujjara, az sulyos sériiléseket okozhat.

Miel6tt az ablakokat bezarna, gy6z6djon meg
arrol, hogy senki sem tartézkodik az ablakok
kozelében.

FIGYELMEZTETES: Mindig vigye magéval a
gyujtaskulcsot, valahdnyszor érizetlenll hagyja a
gépjarmdvet, és ne bizza azt az utasokra sem.

Az elektromos ablakok a teljesitmény tizemmaod
GEPJARMU Kl &llasba kapcsoldsa utdan még 10 percig
mukodtethetdk.

A vezetéoldali ajto zarasanak hataséra ez a funkcio
kikapcsol.

Akadalyérzékelo

Ha az elektromos ablakemel az ablak automatikus
felhuzasa kozben akadalyt érzékel, az ablak megéll és
ellentétes irdanyban indul el.

Ha a kapcsolot folyamatosan felfele hiizza, a vezetéoldali
ablak akadalyérzékeldje nem muikodik.

Amikor az ablak mar majdnem teljesen fel van htizva, az
ablakemel® akadalyérzékeldje az ablak megfeleld
zarodasanak biztositasa érdekében kikapcsol.
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P> Ablakok P> Az elektromos ablakok lehuzasa/felhizasa

M Ablakok nyitasa/zarasa az automatikus nyitas/zaras funkcioval

@ Elektromos ablakemeld
zarégombja

@ Vezetdoldali ablakkapcsold

© Els6 utasoldali ablakkapcsolod

@ Hatsé utasoldali ablakkapcsold

)OAIDZSQ|9Za) .

178

B Kézi miikodtetés

Nyitas: Finoman nyomija le a kapcsoldt, majd
tartsa Ugy a kivant pozicié eléréséig.
Bezarashoz: Finoman huzza fel a kapcsolot,
majd tartsa Ugy a kivant pozicié eléréséig.

B Automatikus miikodés
Nyitas: Nyomja le hatdrozottan a kapcsolét.
Bezarashoz: Huzza fel hatdrozottan a kapcsolot.

Az ablak teljesen le- vagy felhizddik. Ha
id6kdzben meg szeretné allitani az ablakot,
réviden nyomja vagy huizza meg a kapcsolot.



P> P> Ablakok P> Az elektromos ablakok lehuzasa/felhuzésa

DAz ablakok nyitdsa/zdrdsa a taviranyitoval
Be- és kikapcsolhatja az ablak tadvvezérls-funkciojat.

B Az ablakok nyitasa/zarasa a taviranyitéval

@ Nyitds gomb
@ Zards gomb

M Ablakok zarasa kulccsal

@ Bezaras

Nyitdas: 10 masodpercen belll nyomja meg
kétszer a nyitds gombot, majd tartsa lenyomva.

Bezarashoz: 10 médsodpercen belll nyomja meg
kétszer a zards gombot, majd tartsa lenyomva.

Ha az ablak féluton megall, ismételje meg az
eljarast.

Bezarashoz: Zérja be a vezetdoldali ajtét a
kulccsal. 10 masodperccel miutdn kdzépsd
allasba forditotta a kulcsot, forditsa a kulcsot zaras
pozicidba, és tartsa ott.

Engedje el a kulcsot, hogy az ablakok a kivant
poziciéban maradjanak. Ha tovabbi bedllitdsokat
kivan végezni, ismételje meg a miveletet.

A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 311. o.
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kapcsolok mikodése

POWER gomb

M A teljesitmény lizemmod véltoztatasa

Ha Onnél van a kulcs nélkdli taviranyito és
megnyomja a POWER gombot a fékpedal
megnyomasa nélkul, a teljesitmény tizemmdd
ebben a sorrendben valtozik: JARMU
KI>TARTOZEK->BE>JARMU K.

JARMU KiI:
A gépjarmd tapelldtasa kikapcsol.
TARTOZEK:

Az audiorendszer és néhany tartozék
hasznalhato.

BE:

Minden tartozék hasznalhato.

BIPOWER gomb

Ha a kulcs nélkuli taviranyitd egy taroldédobozban vagy
mas olyan helyen van, ahol a jelét zavarhatjék,
elé6fordulhat, hogy a teljesitmény tizemmaod nem
valtozik.

Amikor a teljesitmény tizemmaod BE van kapcsolva, a
teljesitmény Gizemmad TARTOZEK médba valt, ha a
POWER gombot megnyomjak, mikézben a
sebességvalté a [P]-t6l eltérs fokozatban van.



P> P> A kormanykerék koriil [évé kapcsolok miikédése »>POWER gomb

M Aramellatas automatikus kikapcsolasa

Ha a gépjarmdivet [P] sebességfokozatban 30-60 percig magara hagyja, mikdzben a
teljesitmény Gzemmaod TARTOZEK, akkor a gépjarmi automatikusan a GEPJARMU KI
(KORMANYZAR) tizemmdédhoz hasonlé tizemmadra vélt, hogy elkerilje a 12 voltos
akkumulator lemerdilését.

Ebben az tizemmddban: A kormanyzar nem kapcsol be. Az ajtok nem zarhatdk és
nyithatok a tavirdnyitoval vagy a kulcs nélkuli ajtonyitéd rendszerrel. Nyomja meg kétszer az
POWER gombot a GEPJARMU KI (KORMANYZAR) modba valtashoz.

M Teljesitmény lizemmoéd emlékeztetdje

Ha a teljesitmény (izemmadd TARTOZEK alldséban kinyitja a vezetéoldali ajtét, megszolal
egy figyelmezteté hangjelzés.

FOLYTATODIK
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P> A kormanykerék koriil [évé kapcsolok miikddése »>POWER gomb

B Kulcs nélkuli taviranyité emlékeztetdje

Ha a teljesitmény Gzemmdd a Kl allastol eltéré
maodban van, és kiveszi a kulcs nélkili tavirdnyitot
a gépjarmUibél, majd becsukja az ajtot, riasztas
fog hallatszani. Ha a hangjelzés tovéabbra is
hallhato, helyezze a kulcs nélkili tavirdnyitot
mashova.

M Ha a teljesitmény izemméd TARTOZEK
allasban van
A riasztas a gépjarmn kivil szolal meg.

M Ha a teljesitmény Gizemmod BE allasban van
Ariasztds mind a gépjarmUben, mind pedig azon
kivil megszolal. Ezenkivil figyelmeztetd
visszajelzés jelenik meg a mUszerfalon.

B3 Kulcs nélkiili taviranyito emlékeztetdje

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyité a rendszer mikodési
hatétavolsagan belll van, és az 6sszes ajtd be van csukva,
a figyelmeztetd funkcié kikapcsol.

Ha a hajtérendszer bekapcsolasat kdvetden kiveszi a
kulcs nélkdli tavirdnyitot a gépjarmibdl, méar nem
modosithatja a POWER lizemmadjat, és nem indithatja
Ujra a hajtérendszert. A POWER gomb megnyomésakor
minden esetben ellenérizze, hogy a kulcs nélkali
tavirdnyfté a jarmdben van-e.

Ha valamelyik ablakon keresztil veszi ki a kulcs nélkali
tavirdnyitot a gépjarmibdl, a figyelmeztetd hangjelzéd
nem szolal meg.

Ne tegye a kulcs nélkili tavirdnyitét a mUszerfalra vagy a
keszty(tartoba. Emiatt bekapcsolhat a figyelmeztetd
hangjelzé. Mas kortlmények kozott, amelyek
megakadalyozhatjék, hogy a jarm( megtaldlja a kulcs
nélkdli taviranyitét, a figyelmeztetd hangjelzé szintén
bekapcsolhat, még akkor is, ha a kulcs nélkdli tavirdnyitd
a rendszer mukodési hatotdvolsagan beldl van.



P> P> A kormanykerék koril lévé kapcsolok miikédése P Vilagitas

Vilagitas

B Fényszorok/Helyzetjelz6 lampéak

A fények a kdrnyezeti fényviszonyoknak megfeleléen automatikusan felkapcsolnak.
Manudlisan is be- és kikapcsolhatok.

A kulsé vildgitas automatikusan bekapcsol, ha a
vildgitdskapcsolot AUTO maodba allitjak
bekapcsolt teljesitmény tzemmadd mellett.

B Kézi miikodtetés
Fényszérok/helyzetjelz6 lampak:
Kapcsolja allasba a vildgitaskapcsolot.

Helyzetjelz6 ldmpak:
Kapcsolja allasba a vildgitaskapcsolot.

Fényszérok/helyzetjelz6 lampak ki:
Forditsa a vilagitaskapcsolot OFF (KI) helyzetbe, és engedie fel, mikdzben a sebességvaltd
[P] allasban van és a rogzitéfék be van hizva.
P> A vildgitas automatikusan visszakapcsol a kovetkezé helyzetben:
e Avilagitaskapcsoldt ismét OFF (KI) helyzetbe forditjék, majd felengedik.
e Kiengedett rogzitéfék mellett kiveszi a sebességvaltot [P] &llasbol.

FOLYTATODIK

Rvilagitds
Amikor a ldmpak be vannak kapcsolva, a bekapcsolt
lampakra figyelmeztetd fény vildgit a mszerfalon.
Bekapcsolt lampakra figyelmezteté fény 111. o.

BIFényszorok/Helyzetjelz6 lampéak

Amikor a helyzetjelzé Idmpak vildgitanak, a hatsé ldmpa
és a hatso rendszamtabla-vilagitas is bekapcsol.

Amikor a vildgitdskapcsold [5p0z| vagy maodba van
allitva és a tapellatas ki van kapcsolva, hangjelzés
hallhaté, amikor a vezet ajtajét kinyitjak.

Amikor a vildgftaskapcsolét AUTO modba allitjak, és az

ajto- as padlévilagitas szintje alacsony, a fényszorok és a
helyzetjelzé ldmpék egy ajtd kinyitdsakor bekapcsolnak.
Az ajtd becsukasa utan kikapcsolnak.

A fényérzékeld az aldbb abrazolt helyen taldlhato. Ne
takarja le a fényérzékeldt.
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M Tavolsagi fényszoro
Amikor a fényszordk vildgitanak, tolja elére a kart. A tompitott fényszordra vald
visszavaltdshoz huzza vissza a kart.

{

B A tavolsagi fényszoré villogtatasa
A tavolsagi fényszoréra vald véltdshoz hiizza
vissza a kart.
P> A tompitott fényszorora vald
visszavaltdshoz engedije el a kart.

)OAIDZSQ|9Za) .

184

BXIFényszorok/Helyzetjelz6 limpak

Ne hagyja égve a vildgitast, ha a hajtérendszer ki van
kapcsolva, mert a 12 V-os akkumulator lemerdlhet.



P> P> A kormanykerék koril lévé kapcsolok miikédése P Vilagitas

M Irdnyjelzék

Biranyjelzok
o . ) Ha a kiilsé irdnyjelzé villog, a mdszerfalon is villog az
Az irdnyjelzék csak a teljesitmény tizemmad BE iranyjelzé visszajelzéje.
lldsaban hasznalhatok. Visszajelzék 102. 0.

W (1): Irdnyjelz6
Huzza fel vagy nyomja le a kart a kanyarodas
irdnyatol figgden, és az iranyjelzé villogni kezd.

B (2): Egyérintés iranyjelzé
Ha finoman felfelé vagy lefelé mozditja, majd
elengedi a kart, az irdnyjelzé 3-szor felvillan.
P> Ha villogas kdzben enyhén az ellenkezd
irdnyba tolja a kart, a villogas megszdnik.

FOLYTATODIK
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P> A kormanykerék koriil Iévé kapcsolok mikddése P> Vilagitas

B Ablaktorlével automatikusan bekapcsol6 fényszo6ro

A fényszorék automatikusan bekapcsolnak, ha az AUTO éllasban 1évé fényszordkapcsold
mellett megadott idékdz sordn az ablaktorldket tébbszor is haszndlja.
Néhany masodperccel azutdn, hogy kikapcsol az ablaktorlé, a fényszérdk automatikusan

lekapcsolnak.

B Automatikus lampa-lekapcsolasi funkcié

Miutan a teljesitmény tizemmadot GEPJARMU KI médba éllitotta, a kulcs nélkli
tavirdnyitdt magdval vitte és becsukta a vezetéoldali ajtot, a fényszorodk, az dsszes tobbi
kilsé ldmpa és a mUszerfal vildgitdsa 15 masodpercen belil kikapcsol.

Ha azonban a kapcsold [Fooz helyzetben van, a helyzetjelz6 lampa bekapcsolva marad.

Ha bekapcsolt fényszérdkapcsold mellett a teljesitmény tizemmadot GEPJARMU K
helyzetbe éllitja, de nem nyitja ki az ajtét, a vildgitas 10 perc mulva kikapcsol (ha a kapcsold
AUTO helyzetben van, 3 perc mulva).

Ha kireteszeli vagy kinyitja a vezetéoldali ajtot, a vildgitds Ujra bekapcsol. Ha kireteszeli az
ajtét, de nem nyitja ki 15 masodpercen belll, a vildgitas kialszik. Ha kinyitja a vezetéoldali
ajtot, hangjelzés figyelmezteti arra, hogy a vilagitas be van kapcsolva.

B3 Ablaktorl6vel automatikusan bekapcsol6 fényszoro

Ez a funkci¢ kikapcsolt fényszérok esetén aktivalédik
AUTO tzemmadban. A mUszerfal fényereje nem valtozik
meg, amikor a fényszérok bekapcsolnak.

Sotétedéskor az automatikus vildgitds funkcié az
ablaktorlé sebességétdl figgetlenil felkapesolja a
fényszordkat.

Be- és kikapcsolhatja az ablaktorlével automatikusan
bekapcsold fényszérod funkciot.
A gépjarmii beéllitasainak testreszabasa 311. 0.

B3 Automatikus lampa-lekapcsoldsi funkcié

Az automatikus fényszoréd-lekapcsoldsi idézité bedllitasa
modosithato.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 311. o.
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M Kodlampak

A kodfényszérod csak a teljesitmény izemmaod BE alldsdban hasznalhatd.

M Els6 kodlampak®

Bekapcsolt helyzetjelzével vagy fényszordval hasznalhato.

M Hatsé kédlampa

Bekapcsolt fényszéroval vagy elsé kddldmpaval™ hasznalhaté.

M Elsé és hatsé kodlampa-kapcsolo™

Az els6 kdodlampak bekapcsolasa:
Forgassa a kapcsoldt OFF helyzetbdl £0
helyzetbe. Vildgitani kezd a £0 visszajelzé.

Az elsé és hatsé kodlampak bekapcsolasa:
Forgassa a kapcsolodt a D helyzetbél eggyel
feljebbi helyzetbe. A 40 és a Q% visszajelzd
vildgitani kezd.

A hatsé kodlampa bekapcsolasa:

Forditsa el a kapcsolot egy fokozattal a £D
helyzettdl feljebb, majd egy fokozattal a 40
helyzettdl lejjebb. A Qf visszajelz6 égve marad.
A hatso kodldmpa kikapcsolasdhoz forditsa a
fényszordkapcsoldt OFF pozicioba.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> A kormanykerék koriil Iévé kapcsolok mikddése P> Vilagitas

M Hatsé kédlampa kapcsoléja*

A hatsé kodlampa bekapcsolasa:
Forditsa a kapcsoldt QF éllasba. Ekkor bekapcsol a
QF visszajelzé.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> A kormanykerék koril lévé kapcsolok miikédése P Vilagitas

M Nappali menetfény

A nappali menetfény bekapcsol a kdvetkezd kordlmények egydittes fennallasa esetén:

o BE teljesitmény-lizemmodban.
e A fényszérokapcsold AUTO helyzetben van.
e Az ajtd- és padlovildgitas fénye erds.

All6 gépjarm( mellett a vilagitaskapcsold OFF (KI) helyzetbe forditasaval és
felengedésével a nappali menetfény kikapcsol. Amikor a sebességvaltot kiveszi a [P]
fokozatbdl, és kioldja a rogzitéféket, a vildgitas ismét bekapcsol. Maskilénben ha a

vildgitdskapcsoldt még egyszer az OFF helyzetbe forditja, a vildgitds ismét bekapcsol.

I Nappali menetfény

A nappali menetfény és a helyzetjelz6 ldmpék kozds
fényforrdson osztoznak.

A nappali menetfény erésebb fény( a helyzetjelzd
ldmpdaknal.

A nappali menetfény nem kapcsol be, ha a helyzetjelz6é
ldampékat manuélisan kapcsoltak be.

YonIazsoazay .

189



)OAIDZSQ|9Za) .

190

P> A kormanykerék koriil [évé kapcsolok miikodése P> Aktiv kanyarvilagitas *

Aktiv kanyarvilagitas*

Javftja a sar(k)ok lathatdsagat kanyarodaskor. Ha a teljesitmény Gzemmdd ON helyzetben  BlAktiv kanyarvildgitds *

van, a fényszorék be vannak kapcsolva, és a jdrmdsebesség kisebb mint 40 km/h, akkor a Az aktiv kanyarfények ot perc utan automatikusan
kanyarfények bekapcsolnak az irdnyjelzék hasznélatakor, kormanyzaskor vagy a kialszanak. Ha azt szeretné, hogy a ldmpék tovabb
sebességvaltd [R] fokozatba kapcsolasakor. vildgitsanak, teremtse meg Ujra ugyanazokat a
M A kanyarfények megvilagitjak a kanyarodas iranyaba esé sarkot, ha: kérilményeket; allitsa kozépsé helyzetbe az irdnyjelzé
kapcsoldkarjat vagy a korménykereket, majd mukodtesse
(1 ’ (2} N Ujra, vagy ha a sebességvaltd [R] fokozatban volt, révid
l idére kapcsolja &t egy masik fokozatba.
i [
O—— \ — — —
=N = — r— °
II“I I ‘ ‘ IIIIL‘ @ Aktiv kanyarvilagitas

@ Mkodteti az iranyjelzé kapcsolokarjat.

@ Elforgatja a kormanykereket legaldbb kb. 70 fokkal.
© Fényszord altal bevilagitott tertlet

@ Kanyarfény altal bevildgitott terilet

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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N

I e

4

0o — \Qﬁ—»

\

@ Fényszord altal bevildgitott
terilet

@ Kanyarfény altal bevilagitott
terdlet

B Mindkét elsé sarkot megvilagitjak, ha:
Kapcsolja a sebességvaltét [R] fokozatba.
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P> A kormanykerék koriil [évé kapcsolok mikodése P> Fényszéromagassag-allito *

Fényszéromagassag-allité *

A tompitott fényszéré fliggdleges mikodési
sz6gét a teljesitmény Uzemmaod BE alldsa mellett
adhatja meg.

A bedllitotarcsat forgatva valassza ki a megfeleld
vildgitdsi magassagot.

H Az éllitotarcsa helyzetének kivalasztasa

Az alabbi tablazatban ldthatok a gépkocsi menet- és terhelési korilményeinek megfeleld

tarcsahelyzetek.

JarmUvezetd

A tarcséan 1évé nagyobb szam kisebb szogre utal.

JarmUvezetd és egy eldl Ul6 utas

Ot személy az elsd és hatso Ulésen

Ot személy az elsd és hatso Ulésen, csomag a
csomagtérben, a maximalis megengedett
tengelyterhelésen és maximalis megengedett
jarmdtomegértéken beldl

JarmUvezetd, csomag a csomagtérben, a maximalis
megengedett tengelyterhelésen és maximalis
megengedett jarmitomegértéken beldl

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Fényszéromagassag-allito *

Anélkil, hogy bedllitast vagy maszkolast alkalmaznanak

rajtuk a UN R48 ,Dover” eldiras szerint, a fényszordk nem

alkalmasak egyszerre a bal és jobb oldali kézlekedéshez is.
Fényszoréeloszlas allitasa 400. o.

Fényszérémagassag-allité nélkili tipusok

Gépjarmuvében automatikus fényszéromagassag-allitd
taldlhato, amely a tompitott fényszorok fliggéleges
sz6gét automatikusan éllitja be. Ha a fényszord
fuggoleges muikodési szogében jelentds véltozast észlel,
a rendszerben lehet valami probléma. Latogasson el a
markakereskedéhoz, és vizsgaltassa &t a gépjarmdivet.
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Automata tavolsagi fényszoré

Az elsd széles 1atokort kamera a gépjarmu elétti fényforrasokat, tehat az elétte haladd
vagy szembd| érkezé jarmUvek, illetve az utcai lampak fényét észleli. Ejszakai vezetéskor a
rendszer a kortlmények figgvényében automatikusan valt a tompitott és a tavolsagi

fényszord kozott.

@ EIs6 széles 1atdszogl kamera

M Az automata tavolsagi fényszoré hasznalata

Az 6sszes kovetkezd feltétel teljestlésekor vildgitani kezd az automata tavolsagi fényszord

visszajelz6je, az automata tavolsagi fényszord pedig aktivalodik.
BE teljesitmény-tizemmaodban.

A gépjarmivon kivil sétét van.

@ Automata tavolsagi fényszérd
visszajelz8je
@ Vilagitaskapcsold

A vilagftaskapcsold AUTO helyzetben van.
A kar tompitott fényszord allasban van.
A fényszordk automatikusan aktivélédtak.

FOLYTATODIK

B3 Automata tévolsagi fénysz6ré

Az automata tavolsagi fényszérérendszer nem muikodik
mindig, minden helyzetben. Ez a rendszer csak a vezetd
segftésére szolgal. Mindig kisérje figyelemmel a
kornyezetét, és szlikség esetén kézzel valtson a tavolsagi
fényszord és tompitott fényszord kozott.

A kamera hatétavolsaga és felismerési tavolsaga a
gépjarmvet 6vezd kordlményektdl fligg.

A szélvédé belsé oldaldra rogzitett kamera kezelésével
kapcsolatban lasd a kévetkezéket.
Elsé széles latoszogli kamera 468. o.

Az automata tavolsagi fényszéroé megfelelé mikodése

érdekében:

® Ne helyezzen fényvisszaverd targyat a miszerfalra.

® Tartsa tisztan a szélvéddét a kamera kordl.

® A szélvédd tisztitasakor tigyeljen, hogy ne vigyen fel
szélvédémosd anyagot a kamera lencséjére.

® Ne ragasszon semmilyen targyat, matricat, filmréteget
a kamera kozelébe.

® Ne érjen a kameralencséhez.

Ha a kamerat erés Utés éri, vagy a kdrnyékén javitast
végeznek, kérje markakereskedés tanacsat.
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P> A kormanykerék koriil [évé kapcsolok miikddése P> Automata tavolsagi fényszord

Ha az automata tavolsagi fényszéro visszajelzéje akkor sem aktivalédik, ha az dsszes feltétel
teljesul, az aldbbi mUveletek egyikének végrehajtasa utan a visszajelzé vildgitani kezd.

e Huzza maga felé a kart, majd engedje el.
e Kapcsolja a vildgitaskapcsolot allasba, majd pedig AUTO &llasba.

H Automatikus kapcsolas a tavolsagi és tompitott fényszoro kozott
Aktiv automata tavolsagi fényszord esetén a fényszérd a kdvetkezo feltételek alapjan valt a

tavolsagi és tompitott fény kozott.

Tavolsagi fényszordra torténd
atkapcsolas:

A tavolsagi fényszord
bekapcsoldsahoz az &sszes kovetkezd
feltételnek teljestinie kell.

o A gépjarmi sebessége 40 km/h
vagy annal nagyobb.

e A gépjarmi elétt nem halad, vagy
szembdl nem érkezik bekapcsolt
fényszoroval vagy hatso vildgitassal
rendelkezé jarmd.

e Kevés utcai ldmpa van a gépjarmu
elétti Utszakaszon.

«

Tompitott fényszoréra torténd
atkapcsolas:

A tompitott fényszord

bekapcsoldsahoz teljesilnie kell az

alabbi feltételek egyikének.

e A gépjarmi sebessége 24 km/h
vagy annal kisebb.

e Bekapcsolt fényszéroval vagy hatsd
vilagitassal rendelkezd jarmU halad
a gépjarmu elétt, vagy érkezik
szembodl.

e Sok utcai ldmpa van a gépjarmu
elétti Utszakaszon.

B33 Automatikus kapcsolds a tavolségi és tompitott fényszoré kozott

A kovetkezé esetekben elképzelhetd, hogy az automata
tavolsagi fényszorérendszer nem kapcsolja megfeleléen a
fényszdrokat, illetve megvéltozhat a kapcsolas idézitése.
Amennyiben az automatikus kapcsolds nemiillik a vezetési
szokasaihoz, kézzel kapcsolja a fényszorokat.

® Az eldl haladd vagy szembejové gépjarmd lampainak
fényereje nagyon erételjes vagy alig lathato.

® Azid6jarasi korilmények (eso, ho, kdd, fagyott
szélvédd stb.) gatoljak a kildtast.

® A kornyezd fényforrasok, példaul az utcai ldmpak,
vilagitod hirdet6tdblak és jelz6ldmpak megvildgitjak a
gépjarmu el6tti utat.

® Az Ut fényviszonyai allanddan valtoznak.

® Az Ut hepehupas vagy kanyargds.

® Hirtelen jarmu jelenik meg On elétt, vagy az On el6tt
lévé jarmi nem az Onével egyezd vagy szemben
érkezé irdnyban halad.

® A gépjarmdvet lehuzza a hatul elhelyezett sulyos
rakomany.

® Egy eldl 1évd kdzuti tabla, tikor vagy egyéb
fényvisszaverd targy erés fényt tikréz a gépjarmdi felé.

® A szembdl érkezd gépjarm gyakran eltlinik az Ut
menti fak vagy a k6zépsé elvélasztd korldt mogott.

® A gépjarmd elétt haladd vagy szemben érkezé jarmu
motorkerékpar, kerékpar, rokkantkocsi vagy egyéb kis
méret( jarmd.

Az automata tavolsagi fényszérérendszer tompitott
fényen tartja a fényszorét, amikor:

® Az ablaktorlok gyors fokozatban mikodnek.

® Akamera s(r( kodot érzékel.
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B Kézi kapcsolas a tavolsagi és tompitott fényszoro kozott

Ha a fényszorot kézzel szeretné dtkapcsolni a tavolsagi és a tompitott fény kozott, kovesse
az alabbi eljarasok egyikét. Ne feledje, hogy ha ezt teszi, az automata tavolsagi fényszord
visszajelz&je és az automata tavolsagi fényszord kikapcsol.

A kar hasznalata:

Huzza maga felé a kart a tdvolsagi fényszord felvillantdsahoz, majd engedje el azt, vagy
nyomja el6re a kart a tdvolsagi fényszord éllasba.

P> Az automata tavolsagi fényszord Ujboli aktivalasahoz kovesse az alabbi eljardsok
egyikét, melyet kdvetden az automata tavolsagi fényszéro visszajelzéje vildgitani
kezd.

e Huzza maga felé a kart, majd engedje el.

* Kapcsolja a vildgitéskapcsolot EO) majd pedig AUTO élldsba, amikor a kar tompitott fényszoré
helyzetben van.

A vilagitaskapcsolé hasznélata:

Kapcsolja allasba a vilagitaskapcsolét.

P> Az automata tavolsagi fényszord ismételt aktivaldsdhoz kapcsolja a
vildgitaskapcsoldt AUTO alldsba, amikor a kar tompitott fényszord helyzetben van.
Ekkor az automata tavolsagi fényszord visszajelzdje vilagitani kezd.

BJAutomata tavolsagi fényszoro

Ki- és bekapcsolhatja az automata tavolsagi
fényszorérendszert.
A gépjarm(i bedllitasainak testreszabasa 311. o.

YonIazsoazay .

195



)OAIDZSQ|9Za) .

196

P> A kormanykerék koriil [évé kapcsolok mikodése P> AblaktorlSk és -mosdk

Ablaktorlok és -mosok

B Ablaktorl6k/-mosok

© MIST

© OFF

© AUTO

@ LO: Alacsony sebességui torlés
© HI: Nagy sebesség torlés

O Mosdberendezés

Az ablaktorldk és a szélvédémoso a teljesitmény-
Uzemmad BE helyzetében mkddnek.

B MIST
Az ablaktorlék nagy sebességgel tdrolnek
mindaddig, amig el nem engedi a kart.

H Ablaktérlé kapcsoldja (OFF, AUTO, LO)
Tolja a kart fel vagy le az ablaktorlé kivant
mUkodési helyzetébe.

H Moso6berendezés

Huzza maga felé a kart a spricceléshez.

Ha tébb mint egy mésodpercre elengedi a kart, a
spriccelés ledll, a szélvédd megtisztitasa
érdekében az ablaktorlék kétszer vagy haromszor
torolnek, majd ledlinak.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Ablaktorlok és -mosok

Ne mUkodtesse az ablaktorldket, ha a szélvédd szaraz.
Ellenkez6 esetben a szélvédé megkarcolddhat, vagy az
ablaktorlé gumi sérilhet.

Eléfordulhat, hogy a térlémotor a tulterhelés elkertlése
érdekében ideiglenesen ledllitja a motor mikodését. A
torlés néhdny masodperc utan visszaall normal
mUkodésre, amint az dramkor allapota stabilizélédott.

Kapcsolja ki az ablakmosét, ha abbdl mar nem jon
mosdéfolyadék.
A szivattyu kdrosodhat.

Hideg idében az ablaktorld lapatok rafagyhatnak a
szélvéddre.

Ha ilyenkor hasznélja az ablaktorléket, azok
karosodhatnak. A paramentesité vagy a flitott szélvédd
funkcioval™ melegitse fel a szélvédét, majd kapcsolja be
az ablaktorloket.

Ha az alaktorlék barmilyen akaddly, pl. felgydilt hé miatt

ledlinak, egy biztonsagos helyen alljon félre a jarmdivel.

Forditsa az ablaktorlé-kapcsolot OFF allasba, és allitsa a

teljesitmény Gizemmaodot TARTOZEK vagy GEPJARMU K
helyzetbe, majd tavolitsa el az akadalyt.
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[l Automata szakaszos ablaktorlok

@ Bedllitogyrd

Ha lenyomija a kart AUTO allasba, az ablaktorld
egyet torol, és automatikus modba Valt.

A t6rl6k szakaszosan, alacsony és nagy sebesség
mellett mikodnek, és kikapcsolnak az
eséérzékeld altal észlelt viz mennyiségének
megfeleléen.

B AUTO érzékenység bedllitasa

Ha az ablaktorl6 bedllitdsa AUTO, (a
bedllitogyrlvel) bedllithatja az eséérzékeld
érzékenységét, hogy a kivant médon miikodjon
az ablaktorl6.

Erzékeld érzékenysége

= Alacsony érzékenység

Magas érzékenység

FOLYTATODIK

B3 Automata szakaszos ablaktorlok

Az aldbbi dbra az es6érzékeld helyét dbrazolja.

Az ablaktorl6 rendszer sulyos karosodasanak elkertlése
érdekében az AUTO bedllitas mindig legyen OFF
alldsban az aldbbi helyzetek el6tt:

® A szélvédo tisztitasakor

® Ha autémoson halad keresztdl

® Nem esik az esé
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P> A kormanykerék koriil [évé kapcsolok mikodése P> AblaktorlSk és -mosdk

B Hatso ablaktorl6/-moso

@ INT: Szakaszos

@ ON: Folyamatos torlés
© OFF

O Mosdberendezés

A hétso ablaktorld és ablakmoso a teljesitmeény-
Uzemmad BE helyzetében hasznélhato.

M Ablaktorlé kapcsoléja (OFF, INT, ON)
A csapadék mennyiségének megfelelden allitja az
ablaktorlé kapcsoldjanak bedllitasat.

B Ablakmosé (&)

Ha ebbe az allésba forgatja a kapcsoldt, kispriccel
a folyadék.

Ha nyomva tartja, bekapcsol a hatsod ablaktorls, és

spriccel a mosoéfolyadék. Elengedésekor a
mosofolyadék spriccelése ledll, a hatso ablaktorld
pedig néhany torlést kdvetden visszatér a
kapcsold kivélasztott bedllitdsa szerinti
tzemmodba.

M A hatso6 ablaktorlé6 kombinalt miikodése
Ha az elsd ablaktorlé mikadik, és [R] fokozatba teszi a sebességvaltst, a hatsd ablaktdrld
automatikusan mikadésbe 1ép akkor is, ha a kapcsoldja kikapcsolt helyzetben van.

Elsé ablaktorl6helyzet

Hatsé ablaktorl6helyzet

AUTO (Szakaszos)

LO (Alacsony sebességu torlés)
HI (Nagy sebességu torlés)

Szakaszos

Folyamatos
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Hatso paratlanito/fiitott kiilsé visszapillanté tiikor gombja

A teljesitmény-lzemmad BE helyzetében nyomija
meg a hatso pératlanitd és ftott kilséd
visszapillanto tUkor gombjat a hatso ablak és a
tkrok pératlanitasadhoz.

A héatso paratlanitd és a fltott kilsé visszapillantd
tUkor a kilsé hdmérséklet fliggvényében 10-30 perc
utan automatikusan kikapcsol. Ha azonban a kilsé
hémérséklet legfeljebb 0 °C, a funkcid nem kapcsol ki
automatikusan.

B3 Hatso paratlanité/fiitott kiilsG visszapillantd tiikdr gombja

A rendszer sok dramot fogyaszt, ezért ha mar
paratlanitotta az ablakokat, kapcsolja ki azt. Kertlje a
rendszer hosszy ideig tarté hasznélatat, mikdzben a
hajtérendszer le van allitva. Ellenkez6 esetben lemertlhet
a 12 V-os akkumulator, ami megneheziti a hajtérendszer
bekapcsoldsat.

Amikor a teljesitmény Uzemmadot BE &lldsba kapcsolja,
és a kilsé hémérséklet 5 °C alatt van, a flitott kilsé
visszapillanté tikor 10 percre automatikusan
bekapcsolhat.
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P> A kormanykerék koriil [évé kapcsolok miikodése P> Fiitott szélvéds gombja*

Flitott szélvédé gombja*

Bekapcsolt teljesitmény-lizemmod esetén a
flitott szélvédd gombjat benyomva a rendszer az
ablaktorlé nyugalmi helyzetének kornyékét és a
szélvédd vezetboldali szélét jégtelentti.

A flitott szélvédd 15 perc utdn automatikusan
kikapcsol.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BFiitott szélvédd gombja *

A rendszer sok dramot fogyaszt, ezért ha mar
jégmentesitette az ablakokat, kapcsolja ki azt. Kertlje a
rendszer hosszan tarté hasznélatat, ha a hajtérendszer le
van éllitva. Ellenkezé esetben lemerdilhet a 12 V-os
akkumulator, ami megneheziti a hajtérendszer
bekapcsoldsat.
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Fényer6-szabalyozas

= = (T

O [+ gomb
@ [-] gomb

|IHIII|||IIIIII|||1I||

Brightness

Ateljesitmény Gzemmod BE helyzetébena |+| és  BIFényeré-szabalyozds

[=] gombbal allithatja be a miszerfal fényerejét. A kévetkezd feltételek teljestilése esetén csdkken a
Fényer6 névelése: Nyomja meg a gombot. mUszerfal megvildgitasanak eréssége:

Fényerd csokkentése: Nyomja meg a [—] ® BE teljesitmény-tzemmaodban.

gombot. ® A helyzetjelzd lampék bekapcsolnak.

® Az ajto- és padlovilagitas fénye gyenge.

A fényerd bedllitdsa utdn néhany masodperccel

.. a1 Y ) Kulon fényeré-bedllitast lehet megadni a kilsé vilagitas
Ujra az el6z8 képernyd jelenik meg.

be- és kikapcsolt dllapotdhoz.

M Fényerészint-visszajelzé
Beallitds kozben a képernyén megjelenik a
fényerészint.
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A kormanykerék beallitasa

A kormanykerék magassagat és a vezetd testétdl vald tdvolsdgat is lehet dllitani, hogy azt
a vezetd a lehetd legkényelmesebben tudja tartani vezetés kdzben.
1. AjarmuU all6 helyzetében hizza fel a
korménykerék-bedllito kart.
P> A korménykerék-beallito kar a
kormdnyoszlop alatt talalhato.
2. Allitsa be a korménykereket fel-le és ki-be
mozgatdssal.
P> Ellendrizze, hogy megfelel6en lathatdk-e a
mUszerfal mérémdszerei és kijelz4i.
3. Nyomja le a kormanykerék-bedllito kart a
korménykerék adott pozicidban vald
@ Kioldas rogzitéséhez.
@ Besllitas P> A korménykerék poziciéjanak beallitasa
© Zirss utdn gyézédjon meg arrdl, hogy a kormanyt
nem lehet-e fel, le, befelé, illetve kifelé
mozgatni.

BXIA korménykerék bedllitasa

A gépjarmi kormanyozhatatlannad vélhat, és
sulyos balesetet okozhat, ha a kormanykerék
magassagat menet kdzben 4llitja.

A kormany magassagat mindig csak allé
gépjarmiiben allitsa be.




Bels6 visszapillanté tikor

A megfelel® vezetési poziciéban Ulve dllitsa be a visszapillanté tikrot.

W Visszapillant6 tukor nappali és éjjeli beallitassal *

A tukorhelyzet valtasdhoz kattintsa at a fulet.
Az éjjeli bedllitds csokkenti a gépjarmi mogotti
jarmuvek fényszordjanak bevillanasét sététedés
utani vezetés kdzben.

—— Q@
QVQ
o rul

@ Ejjeli beallitas
© Nappali bedllitas

M Automatikusan sotétedé visszapillanto tikor *

Az automatikusan sotétedd visszapillantd tikor
éjszakai vezetés kozben csokkenti a gépjarm
mogott haladd autdk fényszérdi altal okozott
fényvisszaverddést a tikor érzékelSinek
segitségével. Ez a funkcié mindig aktiv.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Tiikrok

Tartsa a belsé és a kiils6 tukroket tisztan, és ugy éllitsa be
6ket, hogy mindig a legjobban lasson hatra.

Elindulas elétt allitsa be a tukroket.
Elsé iilések 207. o.

B3 Automatikusan sotétedd visszapillant tiikor *

Az automatikus sotétedés funkcié kikapcsol, ha a
sebességvaltd kar [R] fokozatban van.

sonIazsQ[aza) .
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P> P> Tiikrok P> Elektromos kiilsé visszapillant6 tikrok

Elektromos kiils6 visszapillanto titkrok

@ Vilasztokapcsold

® Bedllitdkapcsold

© Kulsé visszapillanto tukor
behajtégombja

A klsé visszapillanto tikroket a teljesitmény-
Uzemmad BE helyzetében dllithatja be.

M Tiikérpozicio beallitasa

L/R valasztékapcsold: Vilassza ki a bal vagy
jobb oldali tukrét. Miutan bedllitotta a tlkrot,
allitsa a kapcsolot kdzépallasba.

Tiikorpozicié beallitékapcsoloja: A tiikor
mozgatdsdhoz nyomija a kapcsolét balra,
jobbra, felfelé vagy lefelé.

M Behajthato kiilsé visszapillant6 tiikrok
A kulsé visszapillanto tikrok ki- és behajtdsahoz
nyomja meg a behajtégombot.



P> Tiikrok P> Elektromos kiilsé visszapillant6 tikrok

M Kiilsé visszapillanto tiikor billentése hatramenetben *

Ha a funkcidt aktivalta, az utasoldali kilsé
visszapillanto tlkor automatikusan lefele billen,
amikor a sebességvalté kart [R] &lldsba kapcsolja;
ez lehetévé teszi, hogy a jarmuvezetd tolataskor
jobban beldssa a teret a jarmU utasoldalan. A
tukor automatikusan visszatér eredeti helyzetébe,
ha &tkapcsol az [R] fokozatbdl.

A funkcio aktivalasahoz dllitsa a teljesitmény
Uzemmodot BE helyzetbe, és tolja el a
valasztokapcsolot az utasoldal felé.

@ Vélasztokapcsolo

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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PP Tiikrok P> Elektromos kiilsé visszapillant6 tiikrok

B Automatikusan behajthaté kiilsé visszapillanté tikor funkcié *
M A kiilsé visszapillanto tiikrék behajtasa
Nyomja meg a tavirdnyitén a zards gombot, vagy érintse meg az elsd ajton az ajtdzar-
érzékeldt.

P> A tiikrok behajtasa automatikusan elindul.

M A kiilsé visszapillanto tiikrok kihajtasa
Nyissa ki az &sszes ajtot és a csomagtérajtét a kulcs nélkdli tavirdnyitéval vagy a kulcs
nélkali ajtényitd rendszerrel. Nyissa ki a vezetéoldali ajtot.

P> A tikrok kihajtasa automatikusan elindul.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

3 Automatikusan behajthat6 kiils6 visszapillant tiikor funkci6 *

A kiils6 visszapillanté tikrok nem hajthatok ki
automatikusan, ha a behajtégombbal miksodtették Sket.

Az automatikusan behajlé kilsé visszapillantd tiikor be-
és kikapcsolhato.
A gépjarmii beéllitasainak testreszabasa 311. 0.

Ha beltilrél, a biztositoful vagy a f6 ajtéreteszeld-kapcsold
segitségével zarja le a gépjarmuvet, a kilsé visszapillantd
tikrok nem hajlanak be automatikusan.



Elso tilések

Alljon hatrébb és hagyjon elegendé
helyet.

Erdemes az Glést minél hatrébb &llitani, tigyelve
arra, hogy a gépjarmuvet biztonsagosan lehessen
iranyitani. Az Ulést ugy kell bedllitani, hogy a
gépjarmi vezetéje hatraddlve is egyenes hattal
tudjon Ulni rajta, mikdzben a pedalokat
eléreddlés nélkul is el tudja érni, és kényelmesen
meg tudja markolni a kormanykereket. Az
utastlést hasonld modon kell beéllitani, a lehetd
legtavolabb az elsé 1égzsaktél és miszerfaltdl.

FOLYTATODIK

R 0lések
Az Ulést mindig vezetés el6tt allitsa be.

BEls6 iilések

AFIGYELMEZTETES

Ha tul kozel Uil az elsé l1égzsakhoz, a légzsak
felfavodasakor sulyos, vagy akar halélos sérilést
szenvedhet.

Mindig a leheté legtavolabb (ljon az els6é
|égzsaktdl, fenntartva a gépjarmu biztonsdgos
irdnyitasat.

Az Ulés mellett a kormdanykereket is tudja fel, le, be- és
kifelé éllitani. Legalabb 25 cm helyet hagyjon a
kormanykerék kdzepe és a vezeté mellkasa kozott.
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> p> Ulések P> Elsé iilések

M Uléspoziciok beallitasa

M Az elsé kézi allitasu ulés beallitasa

)OAIDZSQ|9Za) .

@ Vizszintes helyzet beallitasa
Az Ulés elmozditdsdhoz huzza fel, majd engedje el a kart.

@ Hattamla d6léssz6gének beallitasa
A délésszog bedllitdsahoz huzza felfelé a kart.

© Magassagallitas (Csak a vezetéoldalon)
Az Ulés megemeléséhez hizza fel, a leengedéshez pedig nyomija le a kart.

208

B3 Az elsé kézi allitasu iilés bedllitasa

Ha megfelel6en bedllitotta az Glést, azt el6re-hatra
mozgatva gy6z&djon meg a bedllitott pozicid
biztonsagos rogzitettségérdl.



P> p> Ulések P> Elsé iilések

B Hattamla beallitasa

Allitsa be a leheté legkényelmesebbre a
vezet6ulést figgdleges pozicidban, és hagyjon
elégséges helyet mellkasa és a kormanykerék

@ ,,
\ kozepén |évé légzskburkolat kozott.
Az elsd utasoldali Glés hattdmldjat szintén
N figgdlegesen, a lehet legkényelmesebben kell
0 , ’

bedllitani.

Ha az Uléstamladt annyira hatraengedi, hogy a biztonsagi v nem érintkezik a vallal, a
biztonsagi v éltal nydjtott védelem csdkken. Ezzel a baleset sordn a biztonsagi dv ala
csuszés veszélyének kockazata is ndvekszik, ami sulyos sériléshez vezethet. Minél hatrébb
donti a hattdmlat, annal nagyobb a sériilés veszélye.

MIHattamla beallitasa

Ha a hattdmlat tulsdgosan hatradonti, ez baleset
esetén sulyos, akar haldlos sérilést is okozhat.

A hattamlat lehetdleg fliggdleges pozicidba
allitsa, és kényelmesen (iljon az tilésben.

Ne helyezzen parnat vagy mas targyat a hata és a
hattdmla kozé.

Ez ugyanis akadalyozhatja a légzsakok vagy a biztonsagi
OV szabalyos mikodését.

Ha nem tud olyan Uléspoziciét bedllitani, hogy teste a
kormanykeréktél elég tavol legyen, de a kezelészerveket
is elérje, javasoljuk valamilyen adaptiv berendezés
beszerelését.
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b Ulések P> Hatsé iilések

Hatso ulések

M A hatsé iilések lehajtasa

@ Zarnyelv
@ Rogzitbesat

@ Kioldokar

. El&szor tegye el a kozépsd biztonsagi dvet.

Helyezze a zdrnyelvet a régzitécsat oldalan
|évé nyildsba.

. Huzza vissza a biztonsagi 6vet a tetdn 1évd

tartéjéba.
Lecsatolhaté rogzitéssel felszerelt
biztonsagi 6v 53. 0.

. Allitsa a hatso fejtamlakat a legalacsonyabb

pozicidba.

. HUzza meg a kiolddkart, és hajtsa le az Glést.

B3 A hatso iilések lehajtasa

Vezetés el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy az
Ulések hattamlai megfeleléen régzitve vannak.

A hatso Uléstamldkat le lehet hajtani, ha nagyobb targyat
kell elhelyezni a csomagtérben.

Amikor visszadllitja a hattamlat eredeti pozicidba,
hatdrozottan nyomja hatrafelé. Ellenérizze, hogy a hatsé
biztonsagi dvek a hattdmla el6tt helyezkednek el.

A csomagtérben lévé, de az utastérbe bel6go
targyakat biztonsagosan rogzitse. Eros fékezés
esetén a nem rogzitett targyak elérecsuszhatnak
vagy -repiilhetnek.



b Ulések - Hatsé iilések

M A hatsé ilés felhajtasa

@ Hurok

@ Ulés laba

Kalon-kulon hajtsa fel a bal és jobb oldali hatsd
Ulés parndjat, helyet biztositva igy a
csomagoknak.

B Az iilésparna felhajtasa
1. Ellendrizze, hogy a biztonséagi dvek csatjai az
Uléseken taldlhatd hurkokban helyezkednek-e el.

2. Hajtsa fel a hatsé Ulés parndjat.

3. Arogzitéshez hajtsa le az Glés 13bat, és kozben
nyomja az Glésparnat egy hatarozott
mozdulattal a hattdmlanak.

FOLYTATODIK

BA hétsé iilés felhajtdsa

Miutdn lehajtotta az Ulést, vagy visszadllitotta eredeti
helyzetébe, ellendrizze az Ulés rogzitését: rangassa eldre-
hatra.

Mielétt felhajtand az Gléspérnét, ellenérizze, hogy nincs-e
valamilyen targy az tlésen. Miel6tt eredeti helyzetébe
allitand a hattamlat, ellendrizze, hogy nincs-e valamilyen
akaddly a padlévezet&sinnél.
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b Ulések P> Hatsé tilések

@ Ulés laba
@ Padldbeli vezetssin
© Retesz

B Az iilés visszaallitasa eredeti helyzetbe

1. Egyik kezével tartsa a helyén az Ulésparnat,
majd oldja ki Ugy, hogy a méasik kezével
teljesen felhlizza az Glés 1abat.
P> Tartsa erésen az Glésparnat, mert a

kioldasakor hirtelen leeshet.

2. Lassan engedje le az Glésparnat, és helyezze az
Uléslabat a padlovezetdsinbe, amig a helyére
nem kattan.



PP Ulések P> Hatso biztonsagi emlékeztetd

Hatso biztonsagi emlékeztet6

Ez a funkci¢ a jarmU elhagydsa elétt figyelmezteti, hogy utasok vagy targyak lehetnek a
hatso Uléseken. Akkor aktivalodik, amikor a jarma a GEPJARMU Kl madba van kapcsolva, ha
a hatsoé ajtokat roviddel a jarmu BE &lldsba kapcsoldsa eldtt vagy utan nyitjak ki.

Egy emlékeztetd jelenik meg a jarmlvezetdi
informacios fellleten, és egy figyelmeztetd
hangjelzés hallhatd, ha a teljesitmény tzemmad
GEPJARMU Kl mdédba van allitva.

BIHats6 biztonsagi emlékeztetd

Ha a teljesitmény tizemmad GEPJARMU Kl médba van
kapcsolva, az emlékeztetd révid idére bekapcsol, majd a
funkcio kikapcsol.

Az emlékezteté nem mukodik, ha a hatso ajtok
mUkodtetése utan 10 percen beltil nem éllitja BE
helyzetbe a teljesitmény Gzemmddot.

Arendszer nem a hatsé Uléseken maradt utasokat észleli.
Ehelyett észlelni tudja egy ajto kinyitasat vagy
becsukdasat, ami azt jelzi, hogy valami esetleg a hatsé
Uléseken maradt.

Az értesitési bedllitast ki lehet kapcsolni.
A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 311. o.
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> p> Ulések P> Figyeljen a helyes iiléspoziciéra

Figyeljen a helyes tiléspoziciora

Miutan mindegyik utas bedllitotta az Glést és a fejtdmlat, és bekapcsolta a biztonsagi 6vét,
menet kdzben nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljenek a helyes tléspoziciéra: hattal
a hattamlanak, labakkal a padlon dljenek, egészen addig, amig a gépjarmdvet
biztonsadgosan leparkoltdk, és a teljesitmény izemmadot kikapcsoltdk.

A helytelen Ulés ndveli a sulyos sérllésveszélyt, ha a gépjarmu balesetet szenved. Példaul,
ha az utas gornyedt testtartassal l, lehajol, oldalra fordul, tulsagosan elére il, elére vagy
oldalra dél, vagy egyik, vagy mindkét 1dbat felrakja, a sériilés veszélye baleset esetén
fokozottan megndvekszik.

Ugyanakkor, ha az utas nem Ul a megfelelé pozicidban az elsé tlésben, baleset esetén akar
halélos sérulést is szenvedhet, mivel teste nekititédhet a gépjarmunek, vagy a kinyilé elsé
légzsak beszorithatja.

B3Figyeljen a helyes iiléspoziciéra

A nem megfelel6 liléspozicid baleset esetén
sulyos, akdr haldlos sériiléshez is vezethet.

Mindig egyenesen Uljon, hadtdt nyomja a
hattdmlanak, és labai legyenek a padlon.




PP Ulések P> Fejtamlak

Fejtamlak

A gépjarmd minden Uléspozicidjdban van fejtdmla.

M Az elsé fejtamlak beallitasa

A fejét lehetdleg a fejtamla kdzepéhez
tdmassza.

A fejtdmlék dltal nydjtott védelem akkor a
leghatékonyabb, ha a fej a fejtdmla kozepénél
helyezkedik el. A fejtdmla baleset esetén védi az
utast az Un. ostorcsapasszerU sériléstél és az
Utkdzés okozta egyéb sérilésektdl. Idedlis
esetben az Ulésben helyet foglald személy
fulének felsé széle a fejtdmla kdzepével van egy
szintben.

A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Tartsa benyomva a kioldbgombot, és nyomja
lefelé a fejtamlat.

FOLYTATODIK

DAz els6 fejtamlak bedllitasa

A fejtamlak nem megfeleld beallitasa csokkenti
azok hatékonysagat, és noveli a sulyos
sérlilésveszélyt baleset esetén.

Ellendrizze a fejtamlak megfelel6 beallitasat
vezetés el6tt.

A fejtamlarendszer megfelelé mikodése érdekében:

® Ne légasson le semmilyen targyat a fejtdmlakrol vagy
annak ldbairol.

® Ne tegyen semmilyen targyat az utas és az Ulés
hattamldja kozé.

® Mindegyik fejtamlat tegye a megfeleld helyére.
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P> p> Ulések P> Fejtamlak

YTy

A hétso Ulésen Ul6 utas a gépjarmuvel vald
elindulds el6tt dllitsa be a fejtdmlaja megfeleld
magassagat.

A fejtamla felemeléséhez:

Huzza felfelé.

A fejtamla leengedéséhez:

Tartsa benyomva a kioldbgombot, és nyomja
lefelé a fejtdmlat.

B3 A hétso fejtamlak poziciéjanak bedllitésa

Amikor a hatso Uléspozicion 1évé fejtamlat haszndlja,
huzza a fejtdmlat alegmagasabb allasba. Ne hasznélja azt
alacsonyabb é&lldsban.

AN
N2




PP Ulések P> Fejtamlak

M Fejtamlak eltavolitasa és visszahelyezése

A fejtdmldkat el lehet tavolitani javitas vagy tisztitas céljabdl.

Fejtamla eltavolitasahoz:
Huzza fel teljesen a fejtamlat. Ezutan nyomja meg a kioldogombot, és hiizza ki a fejtdmlat

(felfelé).

Fejtamla visszahelyezéséhez:
Dugja be a tartélabakat a helytkre, majd a kioldégombot benyomva tartva allitsa a
fejtdmlat a kivant pozicidra. Huzza felfelé a fejtamlat, ezzel ellendrizve a rogzitését.

BFejtamlak eltévolitésa és visszahelyezése

AFIGYELMEZTETES

Ha elfelejti visszahelyezni, vagy nem
megfelel6en teszi vissza az eltavolitott fejtamlat,
az sulyos sériilést okozhat egy esetleges
balesetben.

A fejtamlakat vezetés el6tt mindig tegye a
helytkre.
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P> p> Ulések P> Kartdmasz

Kartamasz

M A hatso kartamasz hasznalata

Huzza le a kozépsé hattamlaba rejtett kartamaszt.
)




Belsé vilagitas

D3Belsd vilagitaskapcsolok

M Belsé vilagitaskapcsolok
Nyitasérzékel6 pozicidban a belsé vildgitds az ajtok

HON becsukasa utan 30 masodperccel fokozatosan elalszik.
A belsé vildgitas az ajtok nyitott vagy zart A vilagités a kovetkezé helyzetekben alszik el kb. 30
dllapotatol fuggetlendl vildgitani kezd. mésodperc utan:
® Ha kireteszeli, de nem nyitja ki a vezetéoldali ajtot.
M Ajtonyitasra ® Haa teljesitmény tizemmaddot GEPJARMU Kl helyzetbe
A belsé vildgitas a kdvetkezé helyzetekben allitja, de nem nyitja ki egyik ajtot sem.
l:a F?ﬂcz??:)lékisq.elyik ajtot kinyitjak. Abels Vilfag.it,és tc,),mp‘/,té? Edej.e modosithato. .
: . P R A gépjarmii beallitasainak testreszabasa 311. o.
® Ha kireteszeli a vezet&oldali ajtot.
* Haateljesitmény Gzemmaod GEPJARMU K Abelsé vilagitas a kovetkezé helyzetekben alszik el
@ Nyitdsérzékel helyzet helyzetben van. azonnal:
® Be ® Ha bezdrja a vezetéoldali ajtot.
Ok M OFF ® Ha a vezetéoldali ajtét TARTOZFK médban zarja be.
A belsé vildgitas az ajtok nyitott vagy zart ® Amikor a teljesitmény Gzemmaodot BE allasba
dllapotatol fliggetlendl nem vildgit. kapcsolja.

Ha GEPJARMU KI helyzetben barmelyik ajtét nyitva
hagyija, a belsé vilagitas kortlbelul 15 perc elteltével
kikapcsol.

Annak érdekében, hogy elkeriilje a 12 voltos akkumulator
lemertlését, ne hagyja hosszu ideig bekapcsolva a belsé
vilagitast, amikor a hajtérendszer ki van kapcsolva.

FOLYTATODIK
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P> P> Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P> Belsé vilagitas

M Térképlampa-kapcsolék

@ Frintse meg

M Els6 uilés
A térképldmpdkat a gombok megnyomasaval
kapcsolhatja be és ki.

M Hatso ulés
A térképldmpét a térképlampa megérintésével
kapcsolhatja be és ki.

B3 Térképlampa-kapcsolok

Ha az eltilsé belsévildgitas-kapcsold nyitasérzékel§
helyzetben van, és valamelyik ajté nyitva van, a
térképldmpa nem alszik ki, amikor megnyomja a
gombokat vagy megérinti a térképldmpat.



P> Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Belsé vilagitas

B Csomagtér-vilagitas

\

Ha kinyitja a csomagtérajtét, a ldmpa vildgitani
kezd.
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Tarold elemei

Tarolo elemei

M Kesztydtart6

= Huzza meg a fogantyUut a keszty(tarto
kinyitadsahoz.

M Konzolrekesz

Huzza meg a gombot a konzolrekesz
kinyitadsahoz.

B3 Keszty(itarto

A nyitott kesztyUtartd baleset esetén sulyos
sérllést okozhat az utasnak még akkor is, ha
viseli a biztonsagi ovet.

Vezetés kozben mindig tartsa zérva a
keszty(itartot.




P> P> Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P>Tarolo elemei

M Pohartartok

M Elsé liléshez tartoz6 pohartartok
Az elsé Ulések kozotti konzolban talalhatok.

M Elsé ajtokhoz tartozo oldalsé italtartok
Az elsd ajtokon lévé oldalzsebekben taldlhatok.

M Hats6 ajtokhoz tartozé oldalso italtartok
A hétso ajtokon taldlhatok.

FOLYTATODIK

B3Pohartartok

Megjegyzés
A kioml6 folyadék ténkreteheti a kdrpitot vagy az
utastérben |évé elektromos alkatrészeket.

Legyen dvatos a pohartartok hasznalatakor. A forrd
folyadék forrazast okozhat.

sonIazsQ[aza) .
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P> P> Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P> Tarold elemei

M Hatso liléshez tartozo6 pohartartok
Hajtsa le a kartdmaszt a hatsé Ulésekhez tartozd
pohartartok hasznélatédhoz.

M Ruhaakasztok

A ruhaakasztok hatul, a jobb és bal oldali felsé
kapaszkodokon taldlhatok.

B3Ruhaakasztok

Ne helyezzen a ruhaakasztékra nagy vagy nehéz
targyakat.
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M Rogzitési pontok

/A

\ A csomagtér padldlemezén 1évé

biztositasara.

@ Rogzitbpontok
@ Rogzitépontok™

B Csomagrogzité kampo

e \

&

* Nem all rendelkezésre minden modellen

régzitépontokhoz haléd régzitheté a csomagok

A csomagtér csomagrogzité kampdja csak
konnyU targyak elhelyezésére hasznélhato.

FOLYTATODIK

BIRagzitési pontok
Ne hagyja, hogy vezetés kdzben barki megprébilja elérni
a csomagtérben lévé targyakat. Erés fékezés esetén a
nem rogzitett targyak sériilést okozhatnak.

B3 (somagrogzité kampo

Ne akasszon nagy méretl vagy 3 kg-nal nehezebb
targyat a csomagrogzité kampora. Ha nehéz vagy nagy
méretU targyat akaszt rd, a kampd megsérulhet.
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkozok P> Tarold elemei

M Padléba siillyesztett tarolorekesz

T Huzza fel a szfjat, és nyissa fel a csomagtér padld
alatti rekeszének fedelét.

@ Heveder
® Csomagtér padlé alatti

rekeszének fedele
© Csomagtérpadlo alatti

taroldrekesz
Csomagtér padlé alatti rekeszének fedele
hatuljan egy gumiszalag taldlhato. A fedélre
rogzitett zsindrt a csomagrogzité kampora
akaszthatja, igy a fedél nyitva marad a csomagok
rakoddsa kdézben.

/ "’

@ Csomagtér padld alatti
rekeszének fedele

® Gumiszalag

© Csomagrogzité kampo

B3Padldba siillyesztett tarolérekesz

Vezetés kdzben ne vegyen ki vagy rakjon be
csomagokat.

Ez el6re nem l4thato balesetet vagy hirtelen
fékezéskor sériilést okozhat.

Ne vezessen ugy, hogy a rekesz fedele fel van hajtva.
Ez el6ére nem lathaté balesetet vagy hirtelen fékezéskor
sérllést okozhat.
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M Csomagtarto fedele

A csomagtarto fedele eltavolithatd, hogy nagyobb legyen a hely a csomagtérben.

M Csomagtarto6 fedelének eltavolitasa

1. Nyissa fel a csomagtérajtét.

2. Emelje le a csomagtértakardt a kampokrdl
mindkét oldalon.

3. Vegye le afedelet a vezet&elemrdl, mikozben a
fulet lenyomva tartja.

A csomagtarto fedelét az eljarast forditott
sorrendben megismételve teheti vissza.

@ Kampok MiL;Ité”n ‘v”isszahelyezrte a csomaﬂgta'rt'o' fedelét,
@ Fl gy6z6djon meg arrdl, hogy a rogzitése

© Vezetéelem biztonsagos.

B Csomagtér takarofedelének tarolasa
1. Fogja meg a takaréfedél sarkat a fedélen 1évd
cimke kozelében.

@ Cimke

FOLYTATODIK

M (somagtartd fedele

Ne tegyen semmilyen targyat a csomagtarto fedelére, és
ne pakoljon a hatsé Ulések hattamlajanal magasabbra.
Ezek akadélyozhatjak a hatrafelé torténd kildtast, és egy
balesetnél vagy hirtelen fékezésnél elére repllhetnek.

A csomagtér takaro eltavolitasakor tartsa azt erésen, mert
nagy erével nyilhat ki. Figyeljen a kdrnyezetére és
Ovatosan nyissa ki a csomagtér takarét, mikdzben két
kézzel erésen tartja.

YonIazsoazay .
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2. Fogja meg a csomagtér takardfedélének
mindkét sarkat Ugy, hogy a karjai keresztezik
egymast, majd hajtsa 6ssze a fedelet.

3. Huzza Ossze a takardfedél két félkor alakd
részét, hogy pontosan illeszkedjenek.

)OAIDZSQ|9Za) .

4. Tegye a csomagtér takarofedelét az elsd Ulés

hatso zsebébe, mikdzben erésen nyomva
tartja a kezével.
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Egyéb utastér kényelmét szolgalé eszk6zok

M Napellenzé

A napellenzé vizszintesen huzhaté ki.

FOLYTATODIK
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P>Egyéb utastér kényelmét szolgald eszkdzok

BKiegészitd tapaljzat

M Kiegészit6 tapaljzat

A kiegészité tapaljzat akkor hasznélhato, ha a teljesitmény Gzemmadd TARTOZEK vagy BE N e ke s s veiay e ELullne olheile
helyzetben van. PRGN
kiegészit6 tapaljzatot.
——— @ M Konzolpanel A kiegészit6 tapaljzatra 12 V egyendramu, 180 watt
A hasznélathoz nyissa fel a fedelet. (15 amper) vagy kisebb teljesitmény( eszkszoket lehet

csatlakoztatni.

A 12 voltos akkumuldtor lemerilésének megelézése
érdekében kizarolag bekapcsolt hajtorendszerrel
hasznalja a kiegészité tapaljzatot.

Amikor a kiegészit tdpaljzat nincs hasznélatban, zarja le
a fedelet, hogy megakadalyozza kisebb idegen
targyaknak a kiegészit6 tapaljzatba jutasat.
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B Vezeték nélkuli tolto *

A vezeték nélkili toltd hasznalatdhoz a teljesitmény-lizemmaddnak TARTOZEK vagy BE
madban kell lennie.

A Qi vezeték nélkuli toltéssel kompatibilis eszkdzoket az aldbbiak szerint toltheti a
szimboélummal jelzett terlleten:

1. Arendszer be- és kikapcsoldsahoz tartsa
lenyomva a |(h| (be-/kikapcsolds) gombot.

P> A rendszer aktivélasat a zold visszajelzé
felvillanasa jelzi.

2. Helyezze a tolteni kivant eszkozt a toltési
terlletre.

P> A rendszer automatikusan elkezdi télteni az
eszkdzt, és bekapcsol a sérga visszajelzé.

P> Mindig gy6z6djon meg réla, hogy az eszkdz
kompatibilis-e a rendszerrel, és tUgyeljen
arra, hogy a tolthetd oldaldval a toltési
terllet kbzépsd részére helyezze azt el.

3. Amikor a toltés befejez6dott, felvillan a zold

O (0] (be-/kikapcsolas) gomb visszajelzd.
@ 76ld visszajelzé P> Az eszkoz tipusatodl figgden eléfordulhat,
© Sérga visszajelzé hogy a sarga visszajelzé bekapcsolva marad.

O Toltési tertlet

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

DVezeték nélkiili tolts *

AFIGYELMEZTETES

A toltélap és a toltendd eszkdz kozotti

fémtargyak felforrésodnak, és égési sériléseket

okozhatnak.

® Az eszkoz toltése el6tt mindig tavolitson el
minden idegen targyat a toltélaprol.

® A t6ltés megkezdése el6tt gy6z6djon meg rola,
hogy a feliilet portol és egyéb
szennyez6édésektél mentes-e.

¢ Soha ne 6ntson folyadékot (pl. vizet, italt stb.) a
toltdre és az eszkozre.

¢ A toltélap tisztitdsahoz soha ne hasznéljon

e Toltés kozben soha ne fedje le a rendszert
torolkozovel, ruhaval vagy egyéb targyakkal.

« Ugyeljen arra, hogy aeroszolos termékek ne
keriilhessenek a toltélap fellletére.

olajat, kendzsirt, alkoholt, benzint vagy higitét.

A rendszernek nagy az dramigénye. Kerdlje a rendszer
hosszan tart6 hasznalatét, ha a hajtérendszer le van
allitva. Ellenkezé esetben lemertiilhet a 12 V-os
akkumulator, ami megneheziti a hajtérendszer
bekapcsolasat.

A vezeték nélkuli toltd hasznalatakor mindig tekintse
meg a toltendé kompatibilis eszkoz hasznélati
utmutatojat.

— akkor jelenik meg az audio/informacios képernyén,
amikor a késziléket vezeték nélkuli toltével toltik.
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P>Egyéb utastér kényelmét szolgald eszkdzok

M Ha nem indul el a toltési folyamat
Végezze el a megfeleld miveletet az alabbi tablazat alapjan.

Visszajelzé Ok Megoldas

Valamilyen akadaly van a toltési

terllet és az eszkdz kdzott. Tavolitsa el az akadalyt

Emelje fel és helyezze

Az eszkdz nem a toltési terlileten vissza az eszkdzt a toltési
helyezkedik el. terllet kdzepén taldlhatod
Zoldés | Felvéltva szimboélumhoz.

sarga villognak
Ideiglenesen fliggessze
fel az eszkoz toltését.

A vezeték nélkili toltépad Vdarja meg, amig a
hémeérséklete né. hémeérséklet csokken, és
probalja meg ismét
feltolteni az eszkdzt.

Meghibdsodott a vezeték nélkili A javitashoz keressen fel

Sérga Villog | 146, egy kereskeddt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Vezeték nélkili tolt6 *

A vezeték nélkuli toltd akdr 15 W-ot is képes tdmogatni,
de a toltési sebesség az eszkoztd| és egyéb feltételektd!
figgden viltozik.

Toltés kdzben soha ne helyezzen magneses
adathordozdkat vagy precizids gépeket a toltési tertletre.
A magneses hatds miatt a kartyak, példaul bankkartyak
adatai elveszhetnek. A magnesesség a precizids gépek,
igy példaul az 6rdk mukodését is befolyasolhatja.

A,Qi"ésa @ jelzés a Wireless Power Consortium (WPC)
bejegyzett védjegyei.

Az alabbi esetekben eléfordulhat, hogy a téltési folyamat

ledll vagy nem indul el:

® Az eszkdz mar teljesen fel van toltve.

® Az eszkdz hémérséklete tul magas a toltési folyamat
kozben.

® £rés elektromagneses hulldmokat vagy zajokat
kibocsaté tertleten, példaul tv-torony, villamos erém
vagy tolt6éllomas kozelében tartdzkodik.

® Az eszkdz burkolata, tokja vagy tartozékai nem
kompatibilisek a vezeték nélkuli toltéssel.

Ha az eszkdz mérete vagy toltheté oldaldnak alakja nem
illeszkedik a toltési tertlethez, elképzelhetd, hogy az
eszkdz nem fog toltédni.

Nem minden tipusu készulék kompatibilis a rendszerrel.

Normélis jelenség, ha a toltése folyamat soran a toltési
terllet és az eszkodz felmelegszik.
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* Nem all rendelkezésre minden modellen

DVezeték nélkiili tolts *

A toltés rovid idére megszakadhat az aldbbi esetekben:
® Az Osszes ajtot vagy a csomagtérajtot bezarjak
- a toltés megszakad, hogy ne zavarja meg a kulcs nélkdili
ajtonyito rendszer megfeleld mikodését.
® Modositja az eszkdz pozicidjat.

Egyszerre mindig csak egy eszkdzt toltson a toltési
terlleten.

[Li]

Egési sériilés veszélye:
A toltlap és az eszkdz kdzé helyezett fémtargyak
felforrésodhatnak.

Ha a készulék tulmelegszik, és az akkumuldtorvédelmi
funkcid aktivalodik, eléfordulhat, hogy rendkivil lassan
merUl le vagy nem toltédik tovabb. Az eszkoztél figg,
hogy milyen hémérsékleten aktivalédik az
akkumulatorvédelmi funkcio.

FOLYTATODIK
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PP Utastér kényelmét szolgalo eszkdzok P>Egyéb utastér kényelmét szolgald eszkdzok

M Fitott kormanykerék *

A kormanykerékf(ités csak a teljesitmény-
Uzemmod BE &lldsdban mukodik.

Nyomja meg a gombot a kormanykerék jobb
oldalan.

A kellemes hémérséklet elérését kdvetéen
nyomja meg ismét a gombot a kikapcsoldshoz.

A hajtérendszer bekapcsoldsakor a
kormanykerékflités mindig kikapcsol, akkor is, ha
a gépjarmui ledllitasa eldtt bekapcsoltak.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BXIFitott kormanykerék *

Ne hasznélja folyamatosan a f(itott kormanykereket,
amikor a hajtérendszer ki van kapcsolva. llyen
kortlmények kozott lemerdlhet a 12 V-os akkumulator,
ami megneheziti a hajtérendszer bekapcsoldsat.
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M Els6 ulésfiités

Az Glésfltés csak a teljesitmény tzemmdd BE
alldsdban hasznalhato.

Nyomja meg az Ulésflités gombjat:

Egyszer — HI (magas) bedllitas (hdrom visszajelzd
kapcsol be)

Kétszer — MID (kbzepes) bedllitds (két visszajelzd
kapcsol be)

Haromszor — LO (alacsony) bedllitds (egy
visszajelz vilagit)

Négyszer — OFF (ki) bedllités (egy visszajelzd sem
vilagit)

A teljesitmény Gzemmaod ON helyzetben van,
kikapcsolasa utdn megmarad az el6z6 bedllitas.

BElsé iilésfiités

AFIGYELMEZTETES

Figyelem, az ulésfiités hasznalatakor tgyeljen a
hd altal okozott égési sériilések elkeriilésére.

Azok a személyek, akik nehezen érzékelik a
hémérsékletet (pl. a cukorbetegek, vagy akiknek
alsé végtagi idegsérilésiik vagy bénuldsuk van),
valamint a tul érzékeny bériiek ne hasznaljak az
Glésflitést.

Kikapcsolt hajtérendszerrel még LO fokozatban se
hasznélja az Ulésflitést. llyen kortlmények kdzott a 12 V-
os akkumulator lemerUlhet, és a motort nehezen lehet
beinditani.

Adott id6 elteltével az Ulésf(ités intenzitdsa
automatikusan egy-egy fokozattal csokken, egészen a
lekapcsolédasaig. A késleltetés az utastéri
kortlményektsl figgden valtozik.
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Légkondicionalo rendszer

Az automata légkondicionalé hasznalata

Az automata légkondiciondld rendszer a bedllitott szinten tartja a belsé hémérsékletet. A
rendszer emellett Ugy éllitja be a fUtott és hiitott levegd megfeleld keverékét, hogy a
lehetd leghamarabb elérje a beallitott belsé hémérsékletet.

Haszndlja a rendszert, amikor a hajtérendszer be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a AUTO gombot.

2. A belsé hdmérsékletet a hdmérséklet-szabalyozd gombbal allithatja be.

3. A torléshez nyomja meg a (Be/Ki) gombot.

SYNC gombbal nem rendelkezé tipusok

© AUTO gomb™ ©® UZEMMODVEZERLO gomb

o A levegé a miszerfalon lévé
szellézényilasbol dramlik

@ HEmérséklet-szabalyozd gomb™
© Ventildtorvezérls gomb™

@ ON/OFF gomb™! . A levegd a mUszerfalon lévé
© A/C (Légkondicionalds) gomb™ > :
0 (Keringetés) gomb™! aramlik

@ [ (Szélvéds-parétlanits) gomb™

szell6zényilasbol és a padldszell6z8bdl

o Alevegd a padidszellézdbél dramlik
. A levegd a padldszell6zébdl és a
szélvédd alatt 1évd szell6zényildsokbol
dramlik
*1: Az dbran balkormanyos tipus lathatd. A jobbkorményos tipusokon ezek a gombok
szimmetrikusan helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.

B3 Az automata légkondicionlé hasznélata

Ha a légkondicionald rendszer automatikus médban van
és kdzben megnyomjak barmelyik masik klimavezérlé
gombot, a gombhoz tartozé tizemmadd bekapcsol.

Az AUTO visszajelzé kikapcsol, a kivalasztott gombhoz
nem kapcsolédé funkcidk vezérlése azonban tovabbra is
automatikus.

Annak érdekében, hogy a kilsé hideg levegé ne
dramoljon be azonnal az utastérbe az AUTO gomb
megnyomasakor, a ventildtor kis késéssel indul be.

Ha nagyon meleg van a gépjarmdben, a gyors
lehUtéshez kicsit nyissa ki az ablakokat, dllitsa a rendszert
automatikusra, és dllitson be alacsony hémérsékletet.
Amig le nem csokken a hémérséklet, valtson friss levegd
Uzemmodbol keringteté modba.

Ha a hémérsékletet a legalacsonyabb vagy legmagasabb
fokozatra &llitja, a Lo (Alacsony) vagy Hi (Magas) jelzés
jelenik meg.

A gombbal kapcsolhatja be és ki a Iégkondicionald
rendszert. Bekapcsolaskor a rendszer a legutébbi
bedllitdshoz tér vissza.

Aktiv ECON Uzemmaod mellett a légkondicionald
rendszer alacsonyabb intenzitdssal mikodhet.

Ha a magasfeszultségl akkumuldtor szintje alacsony, az
csokkentheti a Iégkondicionald rendszer teljesitményét.
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SYNC gombbal rendelkez6 tipusok

. C30 %N

@ AUTO gomb™ @ MODE Vezérlégomb™

@ Vezetboldali hdmeérséklet-szabalyozd D A levegd a mUszerfalon 1évé
gomb™! szell6zényildsbol dramlik

© Utasoldali hdémérséklet-szabalyozd o [i4]Alevegd a miszerfalon lévé
gomb™! szell6zényilasbol és a padldszell6zEbdl

O Ventildtorvezérls gomb™ aramlik

© ON/OFF gomb . Alevegé a padldszellézébsl

0@ A/C (Légkondicionalas) gomb™ aramlik

0 (Ker]nge‘[és) gomb” ° A |eVegé a padlészellozébol ésa

szélvédd alatt 1évd szell6zényildsokbol

O [T (Szélvéds-partlanit) gomb™!

© SYNC (Szinkronizalas) gomb™

*1: Az dbran balkormanyos tipus lathaté. A jobbkormanyos tipusokon ezek a gombok
szimmetrikusan helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.

aramlik

FOLYTATODIK
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P> Légkondicional6 rendszer P> Az automata légkondicionalé hasznalata

M Valtas keringetés és friss leveg6 lizemmod kozott

A kornyezeti koralményektél figgéen a (keringetés) gombbal valthat az
Gzemmodok kdzott.

Keringetd Gzemmod (visszajelzé vildgit): A gépjarmi belsé levegdjét keringeti &t a
rendszeren.

Friss levegd Gzemmdd (visszajelzé kikapcsolva): Kiilsé levegét juttat a jarmibe. Normal
esetben friss levegd zemmaddban haszndlja a rendszert.
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M A szélvédo és az ablakok paratlanitasa

SYNC gombbal nem rendelkezé tipusok

Ha megnyomja a[%y'| gombot, a légkondicionald
rendszer bekapcsol, és automatikusan friss levegé
Uzemmddra kapcsol.

Nyomja meg Ujra a[§y |gombot a kikapcsoladshoz,

ekkor a rendszer visszatér a kordbbi
bedllitdsokhoz.

FOLYTATODIK

B3A szélvédd és az ablakok pérétlanitasa

Sajat biztonsaga érdekében indulas el6tt
ellenérizze, hogy minden ablak kell6en tiszta, jol
atlathato.

Ne llitsa a hémérsékletet a felsé vagy alsé hatérértékre.
Ellenkezé esetben, amikor a szélvédét hideg levegé éri, a
szélvédd kilsé oldala beparasodhat.
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M Az ablakok gyors paramentesitése

SYNC gombbal nem rendelkezé tipusok

1. Nyomja meg a[%| gombot.
2. Nyomja meg a gombot (a visszajelzé

vildgio).

B3 Az ablakok gyors paramentesitése

Az ablakok pérétlanitasa utdn kapcsoljon &t friss levegé
Uzemmaodra. Ha a rendszert tovabbra is keringtetd
lzemmddban hagyja, a nedvesség miatt az ablakok
bepérasodhatnak. Ez rontja a lathatdsagot.



PP égkondicionald rendszer P> Az automata légkondicionald hasznalata

BSzinkronizalds izemmad *

M Szinkronizalas izemmod *
Amikor megnyomja a [%|gombot, a rendszer

szinkronizalas Gzemmaodba valt.

Szinkronizélds modban a rendszer nem képes kilon-
kulon beéllitani az utas- és a vezetéoldali hémérsékletet.

@ SYNCgomb
@ Vezetboldali hdmérséklet-szabalyozé gomb
© Utasoldali hdmérséklet-szabélyozd gomb

Szinkronizélas Uzemmaodban a vezetéoldalon és az utasoldalon azonos hémérsékletet

allithat be.
1. Nyomja meg a SYNC gombot.
P> A rendszer szinkronizalas tizemmaodba kapcsol.
2. Ahdmérsékletet a vezetdoldali hdmérséklet-szabalyozd gombbal éllithatja be.

A kettés izemmaoddba vald visszatéréshez nyomja meg a SYNC gombot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Légkondicionald rendszer P> Az automata légkondicionalé hasznalata

B A kivant leveg6kimenet kivalasztasa
A szabdlyozd megfeleld helyzetbe forgatdsaval kivalaszthatja a kivant levegékimenetet.
kivalasztja a @ kimenetet.

kivalasztja a @ kimenetet.
D= egyszerre kivélasztja a @ és @ kimenetet.

@ Tarcsa
@ Levegdkimenet
© Levegdkimenet



P> P> Légkondicionald rendszer P> Az automata légkondicional6 rendszer érzékel6i

Az automata légkondicionalé rendszer érzékel6i

Az automata légkondicionald rendszer
érzékeldkkel rendelkezik. Ne takarja le ezeket, és
vigydzzon, hogy ne 6ntson rajuk folyadékot.
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Audiorendszer

Az audiorendszer bemutatasa

Az audiorendszer FM/AM radié- és digitalis mdsorszorasi (DAB) szolgaltatést tartalmaz.
USB flash meghajtok, iPod, iPhone, Bluetooth® eszkozok és okostelefonok lejatszasara is
alkalmas.

Az audiorendszert a panel gombjaival és kapcsoloival, a kormanykeréken taldlhatod
tavvezérlékkel, valamint az érintéképernyd kezeldfellletének ikonjaival vezérelheti.

@ Tavvezérlok
® iPod
© USB flash meghajto

B3 Az audiorendszer bemutatdsa

Az iPod®, az iPhone® és az iTunes® az Apple Inc.
védjegye.



P> p> Audiorendszer P> Audiorendszer lopas elleni védelme

Audiorendszer lopas elleni védelme

Ha az audiorendszer levalik az dramforrasrol (példaul a 12 V-os akkumulator levalasztasa
vagy lemerilése esetén), mikddése ledll. Bizonyos kordlmények kozott eléfordulhat, hogy
a rendszer a kodbeviteli képernyét jeleniti meg. Ebben az esetben kapcsolja vissza az
audiorendszert.

B Az audiorendszer visszakapcsolasa
1. Allitsa BE allasba a teljesitmény-lizemmadot.
2. Kapcsolja be az audiorendszert.
3. Tartsa lenyomva az audiorendszer tapellatds gombjat legaldbb két mésodpercig.
P> Az audiorendszer akkor kapcsol be, amikor az audiovezérlé egység kapcsolatot
létesit a gépjarmU vezérléegységével. Ha a vezérléegység nem ismeri fel az
audioegységet, ellendriztesse az audioegységet egy kereskeddvel.
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Audiokijelz6

Inditas

Az audiokijelz6 automatikusan elindul, amikor a teljesitmény tizemmaddot TARTOZEK vagy
BE allasba helyezik. Inditaskor a kdvetkezé képernyd jelenik meg az adatok feltoltésérdl.

Valassza a Kezdés lehetbséget.

P> Ha modositani kivanja az adatfeltoltés
bedllitasait, valassza a Beallitadsok
lehet&séget, majd a Hely- és jarmiiadatok
megosztasa képernydn a BE/KI bedllitast.

P> Ha nem vélasztja ki a Kezdés elemet, a
rendszer egy bizonyos idé elteltével
automatikusan atvalt a kezdéképernydre.

P> Ha nincs regisztralt eszkdz, vélassza a
Kezdés lehetdséget, és megjelenik a
Bluetooth® parositasi képernydje.

Myehvviltis

M Mobiltelefon parositasa (ha nincs a
rendszerhez parositott telefon)

1. Gy6zédjon meg arrdl, hogy a telefon keresés
vagy megtaldlhaté modban mikodik.

2. Valassza ki a Honda HFT lehet&séget a

] e e g telefonjarol.

bzt heresese 2 P> Ha ebbdl az audiokijelz6bdl szeretne
pérositani egy telefont, vélassza az
Eszk6zok keresése lehetéséget, majd a
megjelend listarél vélassza ki a telefonjat.

P> Ha bejeloli a Ne jelenjen meg tébbé
melletti négyzetet, ez a képernyd tobbé
nem jelenik meg.

Bindités

Hely- és jarmiiadatok megosztasa
BE: Lehetévé teszi az adatkommunikaciot.
KlI: Az adatkommunikacié nem lehetséges.



P> Audiokijelz6 P> AlapmUikodés

Alapmiikodés

B Az audiorendszer miikodése

Az audiorendszer hasznélatahoz a teljesitmény lizemmaddnak TARTOZEK vagy BE alldsban

kell lennie.
a N
i Hang |
i forrés
| ®
‘ HOME
BACK i
s Mlnden/ Navigacio Telefon
< = alkalmazas
| VoL — e
| o 3]
@ TA
u Bluetooth Okostelefon Fedélzeti
‘ Audio csatlakoztatasa szamitogép
] .
[E ]
‘ Q@) Navigicis K, Telefon (@ y B‘Z’f}‘ﬁ"‘ 7 DAB %) K”*‘z"'”“ ‘
| | |
O @) Minden alkalmazas O Modvalasztd kapcsold ikonjai

@ Allapotikonok
© Alkalmazas-parancsikonok

O Nyil
(5] Megjelenitési méd ikon

O [|«)/PP]| (Keresés/ugrés) gomb

© voL/d] AUDIO (Hangerd/Be-/
kikapcsolds) gomb

© =] (Vissza) gomb
@ £ (Kezd6) gomb

FOLYTATODIK

B3Az audiorendszer miikddése

Ez a képernyé a balkormanyos tipusok esetén jelenik
meg. A jobbkormanyos tipusokon ezek szimmetrikusan
helyezkednek el a balkormanyos tipushoz képest.
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P> Audiokijelz6 P> AlapmUikoédés

Minden alkalmazas: Megjeleniti az 6sszes alkalmazast.

Allapotikonok: Megjeleniti a gépjarm(, a csatlakoztatott telefonok stb. informacidinak
visszajelzbit a felsd terlleten.

Alkalmazas-parancsikonok: Megjeleniti az alkalmazéas-parancsikonokat.

Nyil: Megjeleniti az audio/informacios képernyd kovetkezd oldalait.

Megjelenitési méd ikon: Médositja az audio/informacios képernyé fényerejét.

Valasszakia lehetSséget egyszer, majd a [l vagy Bl gomb segitségével modositsa
a beallitast.
Médvalaszté kapcsol6 ikonjai: Ikonokat jelenit meg az tzemmad kdzvetlen véltasdhoz.

(Keresés/ugrés) gomb: Nyomja meg allomésok, dalok vagy fajlok valtasahoz.
VO AUDIO (Hangeré/Be-/kikapcsolas) gomb: Be- és kikapcsolja az audiorendszert,
elforgatasaval pedig a hangeré médosithato.

(Vissza) gomb: Nyomja meg az eléz6 képernydre valo visszatéréshez.

] (Kezd6) gomb: Nyomja meg a kezdSképernyé megnyitasdhoz.
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Il USB-csatlakozok

Az elsé panelen
N

@ Audiofdjlok lejatszasa és
kompatibilis telefonok
csatlakoztatasa

@ Csak eszkozok toltésére

A konzolrekesz hatoldalan*
~~

* Nem all rendelkezésre minden modellen

M Az elsé panelen (=)

Az els6é panelen taldlhaté USB-csatlakozd (2,5 A)
készilékek toltésére, audiofdjlok lejatszasara és
Apple CarPlay vagy Android Auto funkciéval
rendelkezé kompatibilis okostelefonok
csatlakoztatasara szolgal.

P> Az esetleges problémék felmertilésének
megel&zése végett hasznaljon Apple MFi
mindsitésd Lightning csatlakozot az Apple
CarPlay szolgéltatashoz, az Android Auto
szolgaltatds esetében pedig az USB-kébeleknek
USB-IF mindsitéssel kell rendelkeznie az USB 2.0
szabvanynak valé megfeleléséghez.

M Az elsé panelen ([E=))
Az elsé panelen taldlhaté USB-port (2,5 A) csak
toltéeszkdzokhdz hasznalhatd.
P> Nem jatszhat le zenét akkor sem, ha
zenelejatszot csatlakoztatott hozza.

M A konzolrekesz hatoldalan*
Az USB-csatlakozdk (2,5 A) csak eszkdzok
toltésére szolgélnak.
P> Nem jatszhat le zenét akkor sem, ha
zenelejatszot csatlakoztatott hozza.

FOLYTATODIK

B USB-csatlakozok

® Ne hagyja iPod készulékét vagy USB flash meghajtojat
a gépjarmiben. A kdzvetlen napfény és a magas
hémérséklet kart okozhat bennk.

® Amikor USB flash meghajtét csatlakoztat az USB-
porthoz, USB-kdbel hasznélata javasolt.

® Ne csatlakoztassa iPod készulékét vagy USB flash
meghajtdjat elosztd segitségével.

® Ne hasznaljon kartyaolvasét vagy mereviemez-
meghajtot: ez kart okozhat a készUlékben vagy a tarolt
fajlokban.

® Miel6tt a gépjarmiiben hasznalna a készuléket,
érdemes biztonsagi mésolatot késziteni tarolt
adatairol.

® A kijelzett Uzenetek a készUléktipus és a szoftververzid
figgvényében véltozhatnak.

Toltés USB-csatlakozon keresztil

Az USB-csatlakozé maximum 2,5 A teljesitményt képes
biztositani. 2,5 amperes dramerésséget csak abban az
esetben biztosit, ha az az adott késziilékhez sziikséges.
Az dramerésséggel kapcsolatos részletekért tekintse meg
a tolteni kivant eszkoz kezelési Utmutatojat.

Bizonyos korilmények kdzott eléfordulhat, hogy a
csatlakozohoz csatlakoztatott eszkdz zajt generdl a
radidallomassal.
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P> Audiokijelz6 P> AlapmUikoédés

M Audio-tavvezérlok

Vezetés kozben lehetdvé teszi az audiorendszer
mUkodtetését. Az aldbbi informaciok a

@ VOL [+]/VOL [—] (Hangers) gombok
@ Bal oldali vélasztogorgd

© M (Kezds) gomb

O [Iad)/[PP]| (Keresés/ugras) gomb
© [=>)(vissza) gomb

VOL [+]/VOL [—] (Hangeré) gombok
Nyomja meg a VOL |+| gombot: Hangeré ndvelése.
Nyomja meg a VOL [—] gombot: Hangeré csokkentése.

Bal oldali valaszt6gorg6
e Az audio Uzemmod kivélasztasakor
Nyomja meg a [ (Kezdé) gombot, majd a jarmUvezetdi informacios felileten felfelé vagy

lefelé gorgetve vélassza az ] (Audio) lehetéséget, és nyomja meg a bal oldali
vélasztogorgot.

jarmdvezetdi informacios feltleten jelennek meg.

B3 Audio-tavvezérlok

Egyes Gzemmaodok csak akkor jelennek meg, ha
megfeleld eszkozt vagy adathordozot hasznal.

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgéen
el6fordulhat, hogy egyes funkciok nem érheték el.

Nyomja meg a jarmUvezet6i informacios felllet
(Vissza) gombjat az el6z6 képernydre vald visszatéréshez
vagy egy utasitas visszavonasahoz.

Nyomja meg a E (Kezd®) gombot a jarmUvezetsi
informécids felulet kezdéképernysjére vald
visszatéréshez.



P> Audiokijelz6 P> AlapmUikodés

Gorgetés fel vagy le:
Az audié Gzemmaodok kozétti valtdshoz gorgessen fel- vagy lefelé, majd nyomja meg a bal
oldali valasztogorgét:
FM/AM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/Android Auto/Bluetooth® Audio
P> A csatlakoztatott eszkéztdl fliggéen a megjelenitett tizemmaodok megvaltozhatnak.

[ 4€)/>P | (Keresés/ugras) gomb

e Radidhallgatas kdzben
Nyomja meg a [P gombot: A kdvetkezé tarolt radiddllomas kivalasztasa.
Nyomja meg a|[€d|gombot: Az el6z6 tarolt radidallomas kivalasztasa.
Tartsa lenyomva a |pP|| gombot: Viltas a kdvetkezd, erés jelet sugéarzé allomasra.
Tartsa lenyomva a || €| gombot: Viltas az el6zd, erés jelet sugérzo allomasra.
e iPod, USB flash meghajto, Bluetooth® Audio vagy okostelefon-csatlakoztatds lejatszasa
kdzben
P> A csatlakoztatott eszkdztél fliggéen a miveletek véltozhatnak.
Nyomja meg a [P gombot: Ugris a kovetkezd zeneszédmra.
Nyomja meg a |4/ gombot: Visszalépés az eléz6 szamra.
e USB flash meghajton tarolt zene hallgatasakor
Tartsa lenyomva a [P gombot: Ugras a kovetkezdé mappara.
Tartsa lenyomva a || €« gombot: Visszalépés az el6z6 mappara.
o iPod-készllékrél torténd zenehallgatds kdzben:
Tartsa lenyomva a ||| gombot: Ugras a kovetkezé zeneszémra.
Tartsa lenyomva a || €| gombot: Visszalépés az el6z6 szamra.
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P> Audiokijelz6 P> Fedélzeti felhasznaloi kézikdnyv *

Fedélzeti felhasznaloi kézikonyv *

A felhaszndléi kézikdnyv tartalmét az audiokijelzén tekintheti meg.

M A felhasznal6i kézikonyv megnyitasa

1. Vélassza a [@] Minden alkalmazas lehet&séget.
2. Valassza a Kezelési kézikonyv lehetdséget.

M A felhasznal6i kézikonyv telepitése/frissitése

Amint a felhasznéldi kézikonyv telepitésre vagy frissitésre kész, arrél automatikusan
értesitést kap.

A frissitéshez:
1. Erintse meg az értesitést.
P Megjelenik a verziképernyd.
2. Vélassza ki a frissiteni kivant elemeket.
3. Erintse megq a Frissités lehetSséget.

Ha megszlnteti egy tétel kivalasztasat a verzidképernydn, azzal kapcsolatban nem kap
értesitéseket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

BXIFedélzeti felhasznloi kézikonyv *

Ez a funkcié nem fedi az audiokijelzén rendelkezésre allo
Osszes nyelvet.

A kijelz6s audiorendszer nyelvének médositasaval a
felhasznaloi kézikdnyv nyelve is médosul. Ha a
felhasznaldi kézikonyv nem all rendelkezésre azon a
nyelven, vagy nincs telepitve, a felhasznaldi kézikonyv
alapértelmezett nyelve az angol lesz.

B3IA felhasznaléi kézikonyv telepitése/frissitése

A megjelenitett tartalom a felhasznaldi kézikonyv
verziéjatol figgden eltéré lehet.

Ha a felhasznaléi kézikonyv még nincs telepitve, Wi-Fi-n
keresztUl telepitheti azt.
Wi-Fi elérési ponthoz valé csatlakozas 294. o.

Az angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveket
kivéve minden mas nyelv esetében

Ha Uj nyelven telepiti a felhasznéldi kézikonyvet, a
kordbban letoltott felhasznaldi kézikonyv tordlve lesz.



P> Audiokijelz6 P> Hangvezérelt miikodtetés * *!

Hangvezérelt m(ikodtetés * *'

A gépjarmu hangvezérlé rendszerrel van felszerelve, amely kézi beavatkozas nélkdli

k

ezelést tesz lehetévé.

A hangvezérlé rendszer a kormanykeréken lév6 [ | (Beszéd) és (Vissza) gombbal,
valamint a mennyezeten lév§ térképldmpdk kozelében taldlhatd mikrofon segitségével
vezérelhetd.

M Hangfelismerés

Az optimalis hangfelismerés elérése érdekében kdvesse az aldbbi irdnyelveket a
hangvezérl§ rendszer hasznalata soran:

Gy6z6djon meg arrél, hogy a hasznalni kivant hangutasitdsnak megfelelé képernyd
lathato.
A rendszer csak bizonyos parancsokat ismer fel.
Rendelkezésre allo hangutasitasok.
Hangportal képernyé 256. 0.

® Zarja be az ablakokat.
¢ Ugy allitsa be a mUszerfali és az oldalso szell6zéket, hogy ne a mennyezeti mikrofon felé

fujjdk a levegét.

e Beszéljen tisztan, érthetéen, természetes beszédhangon; a szavak kdzott ne tartson

szUnetet.

o | ehetdség szerint csdkkentsen minden hattérzajt. Ha tobb személy beszél egyszerre,

akkor el6fordulhat, hogy a rendszer félreértelmezi az utasitast.

*1: A hangvezérlé rendszer angol, német, francia, spanyol és olasz nyelven ért.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

MIHangvezérelt mikodtetés * *1

A& |gombot megnyomva egy segité kérdést kap, hogy
mit szeretne tenni. Nyomja meg réviden Ujra a
gombot ennek a kihagyasahoz és az utasitas
kimondéséhoz.
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P> Audiokijelz6 P> Hangvezérelt miikddtetés * *!

M Hangportal képernyé

Cancel

A& | (Beszéd) gomb megnyomasakor
megjelennek a képernyén az elérhetd
hangutasitasok.

Az utasitasok teljes listdjanak megjelenitéséhez
mondja ki a ,Help”szét a hangjelzés utan.

A kivalasztott modtdl figgden a megjelenitett
utasitdsok eltéréek a hangportal képernyéjén.
Afelismert utasitdsok a kivalasztott képerny6tél
fuggetlentl ugyanazok.

Normal méd: Megjelenik a példautasitasok
listdja, hogy gyorsan kiegészithesse a kivant
funkciot.

Segéd mdéd: Megjelenik az alapveté utasitasok
listdja, hogy 1épésrél Iépésre keresztlilvezesse a
hangmendn.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A modot az Altalanos beallitasok képernysn
maddosithatja.
Hangvezérlés* 310. 0.

A rendszer csak az aldbbi oldalakon felsorolt
utasitdsokat ismeri fel az egyes képerny&k
mellett.

A szabad formatumu hangparancsokat a
rendszer nem ismeri fel.

M Altalanos utasitasok

Amikor a hangportal képernyd lathato, az
altaldnos utasitasok hasznélatakor atvaélt az
egyes funkciok felsé képernyéjére.

e Music Search

AM

M

Navigdcié

Phone

M Telefonos utasitasok

Ez csak akkor hasznalhatd, ha telefon van
csatlakoztatva. Amikor a rendszer felismeri a
telefonos utasitast, a telefon hangfelismerésre
szolgald képernyd jelenik meg.

M Telefonos utasitasok

® Call <név>

® Call <szdm>

A rendszer csak egy partnernevet ismer fel a
telefonon tarolt névjegyzékben. Ha a
keresztnév mezében a teljes név szerepel,
akkor a rendszer a keresztnevet és a
vezetéknevet egy névként ismeri fel.

A telefonos utasitasok nem allnak
rendelkezésre az Apple CarPlay hasznalata
esetén.

M Audioutasitasok

Ha a rendszer felismeri az audioutasitasokat,
a hang felismerésére szolgélé képernyé
jelenik meg.

M FM-utasitasok
e Tune to <FM-frekvencia>

B AM-utasitasok
e Tune to <AM-frekvencia>



P> Audiokijelz6 P> Hangvezérelt miikodtetés * *!

M iPod-utasitasok

List Album <név>

List Artist <név>

List Genre <név>

List Playlist <név>

Play <eléadé> <album>
Play

Play Album <név>

Play Artist <név>

Play Genre <név>

Play Music <szbveg:média_kombindcidé>
Play Playlist <név>

Play Song <név>

H USB-utasitasok

List Album <név>

List Artist <név>

List Playlist <név>

Play <eléadé> <album>

Play

Play Album <név>

Play Artist <név>

Play Music <szbveg:média_kombindcié>
Play Playlist <név>

Play Song <név>

M Navigdcids utasitasok

A kijelzés a navigacios kijelzére valt.
Bévebb tajékoztatast a navigacios
rendszer kézikonyvében talal

M Standard utasitasok

® \oice Help

e Cancel

® Back

A hangos sugo az aktudlis vagy a sugé
képernyéjéhez felolvasott hangos utasitasokat
tartalmaz.

M Listazasi utasitasok

® Previous
® Next

® Yes

e No
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P> P> Audiokijelzé P> Audio/informécios képernyd

Audio/informacios képernyd

Az audiodllapotot és az érdt jelenfti meg. Errél a képernyérél tovabbi bedllitasi lehetéségek  BAudio/informacios képernyd

érheték el. Az érintoképerny6 hasznalata

® Egyes audiofunkcidk egyszer( kézmozdulattal
(érintéssel, elhtzassal és gorgetéssel) mikodtethetdk.

® Menet kdzben egyes elemek kiszurkitve jelennek meg,
hogy ne vonjak el a vezetéstdl a figyelmet.

— ® Ezeket akkor vélaszthatja ki, amikor megall a
@ gépjarmivel, vagy hangutasitdsokat ™ hasznal.
alﬂmjz"és Navighcio T M ® Keszty(iben valé hasznalatkor az érintékijelzé
— —_— —_— érzékenysége korldtozott lehet vagy megsziinhet.
9 D TA EB Az érintkijelzé érzékenységi bedllitdsa modosithato.
B'Xii?ii‘“ cﬁf.‘jiii'f;?;a ;:,ﬂ,ewg:p Testre szabhato funkciok 304. o.

@ Navigicis &, Telefon (@) FM i | (G s Kielzomo-

258 * Nem éll rendelkezésre minden modellen



P> P> Audiokijelzé P> Audio/informaciés képernyd

M Alkalmazas-parancsikon funkcio

Minden

p NEWEET)
alkalmazas g

Bluetooth Okostelefon
csatlakoztatasa

Bluetooth
Audié

@O Alkalmazas-parancsikonok
@ Nyil

© Oldaljelols

@ Modvalasztd kapcsoldk

M Kovetkezd képernydre lépés

A |<|vagy [> | lehetdséggel, vagy ujjaval a képernyét balra vagy jobbra legyintve vélthat.

Fedélzeti
szamitogép

B Alkalmazas-parancsikon funkcié

A kezdéképernybhoz legfeljebb 6 oldal adhaté hozza.

A[f] gomb megnyomasaval barmely oldalrol
kozvetlenll a kezdéképernyé elsd oldalara léphet vissza.
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P> P> Audiokijelzé P> Audio/informécios képernyd

M Alkalmazas ikonjanak hozzaadasa a kezd6képerny6hoéz
Az alkalmazasok ikonjai hozzdadhatok a kezddképernydhoz.

1. Nyomja meg a £t/ gombot.
2. Valassza a [@] Minden alkalmazas
lehet&séget.

3. Aktivélja a kivant alkalmazasok jelélénégyzetét.

B3 Alkalmazas ikonjanak hozzdadésa a kezdSképerny6hoz

Elképzelhetd, hogy az elére telepitett alkalmazasok nem
indulnak el megfeleléen. llyen esetben inditsa Ujra a
rendszert. Allitsa a teljesitmény tizemmadot a JARMU K|
helyzetbe, majd ismételten vélassza az BE izemmodot.
Ezutén inditson el ismét egy alkalmazast. Ha még mindig
nem tudja elinditani az alkalmazésokat, Ujra kell inditania
a rendszert.

Osszes beallitas alaphelyzetbe allitasa 317. o.

Ha végrehajtja a Gyari adatok visszaallitasa lépést,
eléfordulhat, hogy az 6sszes bedllitas visszaall a gyari
alapbedllitasra.

Osszes beallitas alaphelyzetbe allitasa 317. o.

Ha a Gyari adatok visszaallitasa |épés végrehajtdsa
utdn sem indulnak el megfeleléen az alkalmazasok,
lépjen kapcsolatba kereskedéjével.



P> P> Audiokijelzé P> Audio/informacios képernyd

M Ikonok mozgatasa a kezd6képernyén

A kezddképernydn lévé ikonok helye modosithato.

1. Nyomja meg a ,ft, gombot.

2. Vélasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
== P> A képernyd a testreszabas képernydre valt.

' 3. Huzza 4t az ikont a kivant helyre.
@ . . o
\' 4, Valassza a Kész lehetéséget.
TA '

. l P> A képernyd visszavalt a kezd6képernyére.

 Testreszabiisi mécd

FOLYTATODIK

B3 konok mozgatésa a kezdéképernydn

Vdlassza a Tippek lehetéséget a tippek
megjelenitéséhez. Az elrejtéstikhoz valassza ki Ujra a
lehetéséget.
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P> P> Audiokijelzé P> Audio/informécios képernyd

H Ikonok eltavolitasa a kezdéképernyérol

A kezddképernydn lévé ikonok térdlhetdk.

1. Nyomja meg a £t/ gombot.

2. Valasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
P> A képernyd a testreszabas képernydre valt.

3. Huzza at az eltdvolitani kivant ikont a képernyd
felsd terlletére.

. P> A rendszer eltavolitja az ikont a
kezd&képernydrol.

5 4. Vélassza a Kész lehetéséget.
P> A képernyé visszavalt a kezdéképernyére.

Elrejtés

B3 1konok eltavolitasa a kezddképerny6rl

A kezddképernyén lévé ikon torlésével nem torlédnek az
alkalmazasok.

Vdlassza a Tippek lehetéséget a tippek
megjelenitéséhez. Az elrejtésiikhdz valassza ki Ujra a
lehetéséget.



P> P> Audiokijelzé P> Audio/informaciés képernyd

B Parancsikonok kezdéképernyére helyezése

A kezdbképernyé also részén legfeljebb hat ikont tarolhat.

1. Nyomja meg a ,ft, gombot.

2. Valasszon ki és tartson lenyomva egy ikont.
P> A képernyé a testreszabas képernyére valt.

3. HUzza 4t a kezdbképernyd also terlletére az
ott tarolni kivant ikont.
P> Az ikon a médvalaszto kapesold terdletén

lesz tarolva.

4. Vélassza a Kész lehetéséget.

P> A képernyé visszavalt a kezdéképermnydre.

@ Modvilasztd kapesolok

FOLYTATODIK

BParancsikonok kezdSképernydre helyezése

Vdlassza a Tippek lehetéséget a tippek
megjelenitéséhez. Az elrejtéstikhoz valassza ki Ujra a
lehetéséget.
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P> P> Audiokijelzé P> Audio/informécios képernyd

M Allapotmezé

Megjeleniti a gépjarmu, a csatlakoztatott telefonok stb. informdcidinak visszajelzdit a felsd

terlleten. Az ikonok kivélasztasdval megerésitheték a részletes informaciok.

1. Vélassza ki a rendszeréllapot-ikont.
P> Megjelenik az allapotmezé.

2. Valasszon ki egy elemet, és tekintse meg annak
részleteit.

3. Nyomja meg a E—"Q gombot, vagy vélassza a
rendszerdllapot ikont a tertlet bezdrasdhoz.

@ Rendszerdllapot-ikon

M Audioforras kivalasztasa

Vélassza az Audioforras lehetdséget a felsé
terlleten, majd a forrasok ikonjainak listajabol
valassza ki a kivant audioforrds ikonjat.




P> P> Audiokijelzé P> Audio/informaciés képernyd

B Manualis mikodtetésre vonatkozo korlatozasok

Bizonyos manudlis funkciok le vannak tiltva vagy nem mdkédnek, amikor a gépjarm
mozgasban van.
A szUrkén megjelend opcidk a gépjarmd ledllitdsdig nem valaszthatok ki.
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P> P> Audiokijelzé P> Ora beéllitasa

Ora beallitasa

M Az ora bedllitasa

Az audio/informacids képernyén manudlisan is bedllithatja az id6t, valamint bedllithatja az

Ora hattérképét.

1. Nyomja meg a ] gombot.
2. Vdlassza az Altalanos beallitasok

lehetéséget.

3. Valassza a Rendszer lehet&séget.

4. Vdlassza a Datum és id6 lehetéséget.

5. Valassza a Datum és id6 beallitasa
lehetdséget.

6. Valassza az Automatikus datum és id6, majd
a Kl lehetéséget.

A ddtum modositdsahoz:

7. Valassza a Datum bedllitasa lehetdséget.

8. Valassza ki [A]/[V].

9. A datum beadllitdsdhoz vélassza a Mentés
lehetdséget.

Az idé modositasahoz:

7. Vélassza az 1d6 beallitasa lehetéséget.

8. Valassza ki [A]/[V].

9. Azid6 bedllitdsdhoz vélassza a Mentés
lehetéséget.

B3 Az 6ra bedllitésa

Az 6ra automatikusan frisstl az audiorendszeren
keresztul.

Az 6rat az audio/informécios képernyé felsé terlletén
I4thato ora, a kezddképernydn lathatd Ora lehetéség,
vagy a Minden alkalmazas lehet&ség
megérintésével dllithatja be.
1. Erintse meg az 6rét a képernydn.
Megjelenik a kivalasztott szamlaptipusut éra
képernyéje.
. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
. Valassza a Datum és id6 lehetéséget.
. Vélassza a Datum és id6 bedllitasa lehetdséget.
. Valassza az Automatikus datum és id6, majd a Kl
lehetéséget.
6. Valassza a Datum beallitasa vagy az Id6 beallitasa
lehetéséget.
7. Akovetkezok kivalasztasaval éllitsa be az érat és a
percet: [A]/[V].

8. Azid6 bedllitdsdhoz valassza a Mentés lehetdséget.

u A W N

Testre szabhatja az orakijelzést.
Rendszer 305. o.



P »> Audiokijelzé P> Ora beéllitasa

M Ora hattérképének beallitasa

Képek toriése

@ > Szamlapok

B Ora hattérkép importalasa

1.

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozéba.
USB-csatlakozék 251. o.

. Nyomja meg a ] gombot.
. Vélassza az Ora lehetéséget.

P> Ha a kezdéképernyén nem jelenik meg az Ora, valassza a [@] Minden alkalmazas
lehetéséget.

. Valassza a Beallitasok lehetéséget.
. Valassza a Szamlapok lehetdséget.
. Vélassza a Tobb hozzaadasa lehetéséget.

P> A listan megjelennek az USB flash meghajton tarolt képek.

. Vélassza ki az importélni kivant képet.

P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthato.

. Vélassza az OK lehet&séget.

P> Megjelennek a kivalasztott képek.

. Vélassza az Atvitel lehetSséget.

P> Visszatér az 6ra hattérképének bedllitasara szolgald képernydre.

FOLYTATODIK

BJ0ra héttérképének beallitésa

® Hattérképfajlok importaldsakor a képnek az USB-
meghajtd gyokérkonyvtaraban kell lennie.
Mappdkban 1évé képeket nem lehet importalni.

o Afjinévnek 64 byte-nal kisebbnek kell lennie.

® Azimportalhat6 kép fajlformatuma BMP (bmp) vagy
JPEG (jpg).

o Afdjlok egyenként legfeljebb 10 MB méretliek
lehetnek.

® Ha az USB flash meghajté nem tartalmaz képeket, a
képernydn egy Uzenet jelenik meg.

® |egfeljebb 11 kép importalhatd.

® Aképméret legfeljebb 4096 x 2304 képpont lehet. Ha a
képméret 1 280 x 720 képpontnal kisebb, akkor a kép a
képernyd kdzepén jelenik meg, a koruldtte [éve rész
pedig feketén latszik.
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P> P> Audiokijelzé P> Ora beéllitasa

M Ora hattérképének kivalasztasa

1.
2.

»H

Nyomja meg a 1] gombot.

Valassza az Ora lehetéséget.

P> Ha a kezdéképernyén nem jelenik meg az Ora, valassza a [@] Minden alkalmazas
lehetdséget.

. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
. Vélassza a Szamlapok lehetdséget.
. Vélassza ki a bedllitani kivant képet.

P> Az el6nézet megjelenik a képernydn.

. Valassza a Mentés lehetdséget.

P> Megjelenik az az 6ra képernyd, amelyikhez bedllitotta a hattérképet.

M Ora hattérképének torlése

1.
2.

[ N L I VT

Nyomja meg a 1] gombot.

Vélassza az Ora lehetéséget.

P> Ha a kezdéképernyén nem jelenik meg az Ora, vélassza a [@] Minden alkalmazas
lehetdséget.

. Vlassza a Beallitasok lehetéséget.

. Valassza a Szamlapok lehetdséget.

. Vélassza a Képek torlése lehetdséget.
. Vélassza ki a toroIni kivant képet.

P> Egyszerre tobb kép is kivélaszthatd.

. Vélassza az OK lehet&séget.

P> Megjelennek a kivalasztott képek.

. Valassza a Torlés lehetdséget.

P> Visszatér az 6ra hattérképének bedllitasara szolgald képernydre.



P> p> Audiokijelz6 P> A hang beallitasa

A hang beallitasa

A hang bellitasa

% > Hang Az SVC-funkcié a gépjarmi sebessége alapjan dllitja be a
Mély/magas hangerészintet. Ha gyorsabban hajt, n6 a hangerd. Ha

lassabban hajt, csokken a hangero.

Egyensuly/hangsz.

Seb. hangerékiegyen. A hangot a kévetkezé modon is médosithatja.
. 5 i 1. Nyomja meg a ﬁ‘ gombot.
Mélynyomé hangereje 2. Vlassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

3. Valassza a Hang lehetéséget.

A Mély/magas, Egyensuly/hangsz., Sebességfiiggo
hanger6 és Mélynyomé hangereje” bedllitasainak
visszadllitdsdhoz valassza az Alapértelmezett
lehet&séget az egyes bedllitasi képerny&kon.

1. Audioforras kivalasztasa
2. Vélassza a Hang lehet&séget.
3. Valassza ki a kivant beallitast.

Vélasszon ki egy elemet a kovetkezé lehetéségek kdzdl:

* Mély/magas: Magas, kdzép, mély

* Egyensuly/hangsz.: Egyensuly, hangszin

e Sebességfiiggé hanger6: Sebességfliggd hangeré (SVC)
* Mélynyomé hangereje™: Mélynyomd, kdzépsd hangszérd

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Audiokijelz6 P> Kijelz6 beallitasa

Kijelzé beallitasa

A nappali és éjszakai médhoz kilon bedllithatja a képernyd fényerejét.

M Kijelz6mod manualis valtoztatasa

P> A fényeréestszka néhany masodpercre
lathatova valik.

> A Bl vagy a [l gomb segitségével
valtoztathatja a fényeroét.

Valassza a (Megjelenitési mod) lehetéséget.

BKijelz6 bedllitdsa

Aképernyé fényerejét a fényerd csuszka elhizasaval vagy
megérintésével is modosithatja.

A képernyé fényerejét az aldbbi Iépésekkel is
maodosithatja.

1. Nyomja meg a m gombot.

2. Vélassza az Altalanos beallitasok lehet6séget.
3. Vélassza a Kijelz6 lehetéséget.

4. Vélassza ki a kivant bedllitast.

A bedllitdsok visszadllitasdhoz valassza az
Alapértelmezett lehetdséget.




P> p> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

Rendszerfrissitések

Az audiorendszer firmware-je Wi-Fi kapcsolaton vagy USB-eszk&zon keresztil frissithetd.

TCU-rendszerrel felszerelt tipusok

Az audiorendszer belsé vezérl6programija a telematika vezérléegységével (TCU) is

frissithetd egy el&fizetéses alapu szolgéltatassal.

M A frissités médja

Ha rendelkezésre all az audiorendszer frissitése, megjelenik az erre vonatkozd értesités az

allapotmezén. A rendszer frissitéséhez kovesse az aldbbi eljarast.
1. Nyomja meg a |t gombot.
2. Valassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.

P> Ha a kezdképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a

Minden alkalmazas lehetdséget.
P> A rendszer frissitéseket keres.

P> Ha a frissités ikonja megjelenik a kezdképernyén, vélassza ki az allapotjelzé ikont.

Allapotmezé 264. o.
3. Vlassza a Letoltés lehetéséget.

P> A képernydn megjelenik egy Uzenet, ha a letoltéshez felhasznaloi jovahagyasra van

szUkség.
4. Valassza a Telepités most vagy a Telep. allé motornal lehetdséget.
P> A képernydén megjelenik egy Gzenet, ha a frissités kész.

FOLYTATODIK

A frissités modja

A rendszer Wi-Fi kapcsolaton keresztil frissithetd, de a
bejelentkezési adatokat vagy hasznélati feltételek

boéngészdben.

A letoltés megszakad, ha:

® A Wi-Fi kapcsolat megszakad.

® Haa 12 V-os akkumulator alacsony toltottsége esetén
kikapcsolja a hajtérendszert.

A Wi-Fi kapcsolat helyredllasakor a letoltés Ujraindul.

A 12 V-os akkumulator védelme érdekében a Telep. allé
motornal lehetéség nem valaszthato ki alacsony
toltottségl akkumulator esetén. Ha telepiteni kivanja a
frissitett adatokat, toltse fel az akkumuldtort, vagy
valassza a Telepités most lehetdséget.
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P> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

M Rendszerfrissitések beallitasai

A kévetkezd bedllitdsokat éllithatja be:
Automatikus letoltés

e Verzio allapota

¢ Kapcsolatbeallitas

e Automatikus frissités

e Frissitési el6zmények

H Automatikus letoltési beallitasok
Az automatikus letoltési bedllitds modositasahoz hasznalja a kdvetkezd eljarast.
1. Nyomja meg a |ff. gombot.
2. Vlassza a Rendszerfrissitések lehet6séget.
P> Ha a kezddképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.
3. Vdlassza a Beallitasok lehetéséget.
4. Vdlassza az Automatikus letdltés lehetdséget.
5. Vélassza ki a hozzaférési pontot, majd vélassza az Engedélyezés lehetdséget.
P> Ha nem kivanja automatikusan frissiteni a rendszert, vélassza a Tiltas lehetdséget.

M A verzi6 és a frissités allapotanak megtekintése
A verzib és a frissités éllapotanak ellendrzéséhez kovesse az alabbi eljarast.
1. Nyomja meg a £t gombot.
2. Vlassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a kezddképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.
3. Vdlassza a Beallitasok lehetéséget.
4. Vdlassza a Verzi6 allapota lehetdséget.



P> p> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

M Kapcsolatbeallitas
A kdvetkezé modon csatlakozhat az internethez egy Wi-Fi halozaton keresztUl.
1. Nyomja meg a |ft gombot.
2. Valassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a kezdképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, valassza a
Minden alkalmazas lehetdséget.
. Vélassza a Beallitasok lehetéséget.
. Valassza a Kapcsolatbedllitas lehetéséget.
. Valassza az OK lehet&séget.
. Vlassza az Uzemmoéd médositasa lehetéséget.
. Vélassza a Haloézat lehetéséget.
P> Ha a gépjarmi Wi-Fi-je ki van kapcsolva, valassza a Kl lehetéséget.

NOoOun bW

B Automatikus frissités beallitasai
Az automatikus frissitési bedllitds médositdsahoz hasznélja a kovetkezé eljarast.
1. Nyomja meg a |ft gombot.
2. Valassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
P> Ha a kezdképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.
3. Valassza a Beallitasok lehetdséget.
4. Vélassza az Automatikus frissités lehetdséget.
5. Valassza az Elfogad lehetéséget.
P> Ha nem kivanja automatikusan frissiteni a rendszert, vélassza az Elutasit lehetéséget.

B A frissitési el6zmények megtekintése
A kdvetkez6 eljdrdssal megerdsitheti a frissitési elézményeket.
1. Nyomja meg a |f] gombot.
2. Valassza a Rendszerfrissitések lehetéséget.
P> Ha a kezdképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehetéséget.
3. Vélassza a Beallitasok lehetdséget.
4. Valassza a Frissitési el6zmények lehetdséget.
FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

M Vezeték nélkiili frissités modja

H Vezeték nélkiili kapcsolat izemmaéd beallitasa

1.
2.

NO v bW

9.

Nyomja meg a |t/ gombot.

Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.

P> Ha a kezddképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehetdséget.

. Vdlassza a Beallitasok lehetéséget.

. Valassza a Kapcsolatbedllitas lehetéséget.

. Vélassza az OK lehetéséget.

. Vélassza az Uzemméd médositasa lehetéséget.
. Valassza a Halozat lehetdséget.

P> Ezzel visszatér a haldzatok listajara.

. Vélasszon ki egy hozzaférési pontot a halozatok listajabol.

P> Ha az audiorendszer jelszot igényel, adja meg azt.
Vélassza a Csatlakozas lehetéséget.

M A frissités médja

1.
2.

Nyomja meg a |ft gombot.

Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.

P> Ha a kezd6képernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.

. Vélassza a Vezeték nélkiil lehetdséget.
. Valassza a Letoltés lehetéséget.
P> A képernyén megjelenik egy Uzenet, ha a letoltéshez felhasznéloi jovahagyasra van

szUkséq.

. Vélassza a Telepités most vagy a Telep. allé motornal lehetdséget.

P> A képernyén megjelenik egy Gzenet, ha a frissités kész.



P> p> Audiokijelz6 P> Rendszerfrissitések

M Frissités USB-eszkozzel

B Toltse le a kiszolgalorol a frissitési fajlokat.

1.
2,

Nyomja meg a |t gombot.

Vdlassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.

P> Ha a kezdképernyén nem jelenik meg a Rendszerfrissitések, vélassza a
Minden alkalmazas lehet&séget.

. Valassza az Egyéb mdédszerek lehetéséget.
. Valassza az USB-n keresztiil lehetéséget.

P> A képermnyén megjelenik egy figyelmeztet6 tizenet.

. Csatlakoztasson egy USB-eszkdzt az USB-porthoz.

P> A rendszer dtmasolja a készletadatokat az USB-eszkozre.
USB-csatlakozék 251. o.

. Tavolitsa el az USB-eszkdzt az USB-portbdl.
. Csatlakoztassa az USB-eszkdzt a szamitdgéphez, majd toltse le a frissitési fajlokat.

P> A szitkséges szoftverfrissitési fajlok letoltéséhez kovesse a hivatkozast. A tudnivalokat
lasd:
https.//usb.honda.com weboldalon.

M Az audiorendszer frissitése

HWN =

. Nyomja meg a |f] gombot.

. Vélassza a Rendszerfrissitések lehetdséget.
. Valassza az Egyéb médszerek lehetéséget.
. Valassza az USB-n keresztiil lehetéséget.

P> A képernyén megjelenik egy figyelmezteté tizenet.

. Csatlakoztassa a frissitési fajlokat tartalmazo USB-eszkozt az USB-porthoz.

P> A képermnydén megjelenik egy figyelmezteté tizenet.
USB-csatlakozék 251. o.

. Valassza a Telepités most lehetéséget.

P> A képernyén megjelenik egy Uzenet, ha sikeres a frissités.

D Frissités USB-eszkozzel

Legaldbb 8 GB szabad tarhellyel rendelkezé USB-eszkoz
hasznalata ajanlott.

Az USB-frissitési folyamat inditasa el&tt torolje az USB-n
lévé kordbbi vagy frissitési fajlokat.
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P> P> Audiokijelzé P> FM/AM radio hallgatasa

FM/AM radié hallgatasa

87.9 90.1

led Keresés »pi Hangolas

!

@ Beallitasok ikon

® Hang ikon

© Elébeallitasi ikonok
O Allomaslista ikon

98.1 © Nyomva tartas

Keresés Allomaslista
O Keres ikon
@ Hangolas ikon
@ Keres ikon



P> P> Audiokijelzé P> FM/AM radio hallgatasa

M El6re beallitott allomasok meméridja

Behangolja az el¢bedllitott memoridban szerepld radidfrekvenciat.

Allomas térolasa:

1. Hangoljon a kivélasztott dllomasra.

2. Tartsa lenyomva az elébeallitasi ikont az adott dllomas téroldsahoz.
P> A Nyomva tartas kivélasztasaval Uj el6bedllitott &llomast tarolhat.

M Allomaslista

A kivalasztott hullamsav legerésebb jelet sugéarzé dllomasait listdzza ki.
1. Vélassza az Allomaslista lehetdséget a lista megjelenitéséhez.
2. Vélassza ki az &llomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheté az elérhetd dllomdsok listdja.

1. Vélassza az Allomaslista lehetSséget a lista megjelenitéséhez.
2. Valassza a Frissités lehetéséget.

M Keresés

A készUlék 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott sév legjobban foghaté
allomésainak musordbal.
A keresés megkezdéséhez valassza a Keresés lehetéséget, majd annak kikapcsoldséhoz

vélassza a Mégse vagy [0 lehetéséget.

M Keres

A [l vagy [P lehetsség kivalasztaséval a vélasztott savban felfelé vagy lefelé
keresheti az erés jelet sugdrzo allomdasokat.

FOLYTATODIK

B3El6re beallitott llomasok memoridja

A kijelzén megjelend ST jelzés sztered FM-sugarzasra
utal.

Audié Gzemmaod atvéltasa

Gorgessen felfelé vagy lefelé a bal oldali

valasztégorgével az (Audio) kivélasztasahoz.
Audio-tavvezérlék 252. o.

12 AM/FM éllomas tarolhaté az elébedllitott
memoridban.
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P> P> Audiokijelzé P> FM/AM radio hallgatasa

M Hang

A hangbedllitasok mddositésa.
A hang beillitasa 269. o.

M Radiofrekvencia kézi hangolasanak képernydéje

Kivalasztja, hogy a képernyén megjelend billenty(zettel kdzvetlentl meg lehessen adni a

radiéfrekvenciat.

Bedll. Hang

n n © Nyomva tartis

Bevitel esé Alloméslista

@ Képermnydn megjelend
billenty(izet

278

1. Vélassza a Hangolas lehetéséget.

2. Aképernydn megjelend billentylizet
segitségével adja meg a kivant
radiofrekvenciat.

3. Valassza a Bevitel lehetéséget a frekvencidra
torténd hangoldshoz

BIR4di6frekvencia kézi hangoldsénak képernydje

Az FM frekvenciatartomany 87,5 és 108,0 MHz kozott
hangolhato.

E/E ikonok:

Vélassza a [«]vagy [B»]lehetéséget a réadiofrekvencia
hangoldsédhoz.



P> P> Audiokijelzé P> FM/AM radio hallgatasa

M Radio6 adatszolgaltato rendszer (RDS)

Szoveges adatokat nyujt a kivalasztott, RDS-t tdmogatd FM-dlloméshoz kapcsoldddan.

M RDS-allomas keresése az allomaslistan

1. FM radié hallgatésa kézben a lista megjelenitéséhez vélassza az Allomaslista
lehet&séget.

2. Vélassza ki az allomast.

B Manualis frissités

Barmikor frissitheté az elérheté allomasok listéja.

1. FM radio hallgatésa kézben a lista megjelenitéséhez vélassza az Allomaslista
lehet&séget.

2. Vélassza a Frissités lehetéséget.

B Kozlekedési informaciok (TA)

A TA készenléti funkcid lehetévé teszi, hogy a rendszer barmilyen modban készenléti
allapotba keruljon az dtforgalmi hirek idejére, ha a funkcié be van kapcsolva. Az utoljara
behangolt dllomasnak RDS-funkciéval egylttmiikodé, utforgalmi hireket sugarzod
allomésnak kell lennie.

A funkcio bekapcsolasahoz: Vélassza a TA lehetéséget. Amikor az Utforgalmi hirek
sugdrzasa megkezdddik, az audio/informacids kijelzén az informacids képernyé jelenik
meg. Az Utforgalmi hirek végeztével a rendszer visszaéll a legutdbb kivélasztott médba.
P> Ha az Utforgalmi hirek kdzben szeretne visszatémi a lequtdbb kivalasztott moédhoz,
vélassza a Stop lehetéséget.

A funkcié kikapcsolasahoz: Valassza ismét a TA lehetéséget.

FOLYTATODIK

PIRédi6 adatszolgdltatd rendszer (RDS)

Az RDS funkcidval egyuttmikodé FM allomas
kivalasztasakor az RDS funkcié automatikusan bekapcsol,
a frekvencia-kijelzés pedig az allomds nevére vélt. Ha
azonban az adott &llomas jele elgyengdl, a kijelzé az
alloméas neve helyett a frekvenciat jeleniti meg.

D Kozlekedési informaciok (TA)

Amikor a TA készenléti funkcié be van kapcsolva, a TA
visszajelzje 1athato a fels tertleten.

Ha TA készenléti funkcid bekapcsolt dllapotaban nyomja
meg a Keres gombot, a rendszer csak TP-allomdsokat
keres.

Ha az Utforgalmi hirek kdzben valasztja ki a TA
lehetéséget, az nem torli a TA készenléti funkciot.

NoYUN4 .
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P> P> Audiokijelzé P> FM/AM radio hallgatasa

M Beallitasok

Az RDS-bedllitasok mddositasa.
1. Beallitasok.
2. Valasszon ki egy opciot.

e TA-informacio: Be- és kikapcsolja a kozlekedési informéciokat. (BE/KI™)

e AF: Be- és kikapcsolja azt a funkciot, hogy amikor masik régidba ér, a késziilék
automatikusan atvaltson-e a hallgatott adéhoz ott elérheté frekvenciara. (BE™'/KI)

e REG: Be- és kikapcsolja azt a funkcidt, hogy a készllék az adott régidban ugyanazokat az
allomésokat tartsa meg még akkor is, ha a jel gyengdil. (BE™'/KI)

* HIREK: Be- és kikapcsolja a hirprogramra valo automatikus hangolast. (BE/KI*)

*1: Alapbedllitas



PP Audiokijelz6 P> DAB (Digitalis m{isorszéras) lejatszasa

DAB (Digitalis miisorszoéras) lejatszasa

{9 XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX @ Nyomva tartas

<« Sug.fr. » < Szolg. » Osszedll. lista

IS S S

@ Beallitasok ikon O Keres ikon
@ Hang ikon 0 Szolg. ikonok
© El6beallitasi ikonok @ Csoport ikonok

O Osszeall. lista ikon

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> DAB (Digitalis m{isorszéras) lejatszasa

M El6re beallitott allomasok memdriaja

Nyomja meg az elébeallitott frekvencidkra valé hangoldshoz.
Szolgéltatds taroldsa:

1. Hangoljon a kivant szolgdltatasra.

2. Tartsa lenyomva az elébedllitdsi ikont az adott allomas térolasahoz.

P> A Nyomva tartas kivélasztasaval Uj elébeallitott allomast tarolhat.

M Osszeallitasok listaja

A kivalasztott szolgdltatason foghatd csoportok kilistdzasa.
1. Vdlassza a Osszedll. lista lehetéséget a lista megjelenitéséhez.
2. Vélassza ki a csoportot.

B Manualis frissités

Barmikor frissithet az elérheté csoportok listaja.

1. Vélassza a Osszedll. lista lehetdséget a lista megjelenitéséhez.
2. Valassza a Frissités lehetdséget.

M Csoport

Nyomja meg a csoport behangoldsahoz.

1. Vélassza a [« lehetéséget a hangolasi csoporttal kapcsolatos [p»| mvelethez.
2. A E vagy a E elemet kivalasztva és lenyomva tartva kereshet felfelé vagy lefelé
csoportokat a kivalasztott szolgéltatdsban, amig a rendszer foghatd csoportot nem talal.

Il Szolgaltatas

Nyomja meg a szolgéltatasi komponens hangolasédhoz.
A behangoldshoz valassza a [« vagy a[p»]lehetéséget.

B3EI6re bedllitott dlloméasok meméridja

Audié Gzemmod 4tvaltasa

Gorgessen felfelé vagy lefelé a bal oldali

valasztogorgével az (Audio) kivélasztasahoz.
Audio-tavvezérlék 252. o.

12, DAB-ot tdmogatd dllomds tarolhaté az elére bedllitott



PP Audiokijelz6 P> DAB (Digitalis m{isorszéras) lejatszasa

M Keresés

Arendszer 10 masodperces részleteket ad le a kivalasztott szolgaltatdson foghaté csoport
vagy szolgaltatds mdsorabdl.

A keresés megkezdéséhez valassza a Keresés lehetdséget, majd annak kikapcsoldséhoz
vélassza a Mégse vagy lehet&séget.

M Hang

A hangbeallitdsok modositésa.
A hang beallitasa 269. o.

M Beallitasok

A DAB-beillitdsok modositasa.
1. Beallitasok.
2. Vélassza ki a modositani kivant opciét.

*1: Alapbedllitas

NoYUN4 .

283



284

P> Audiokijelz6 P> Lejatszas iPod késziilékrél

Lejatszas iPod késziilékrol

Csatlakoztassa iPod késziilékét az USB-aljzatba, majd vélassza ki az AUX médot.
USB-csatlakozék 251. o.

AAAAA

AAAAA

— JAVAVAVAVAY
AAAAA

Tallézas e«  Szam ¥

@ Hang ikon © Szam ikonok
@ Keverés ikon 0 Tall6zas ikon
© Ismétlés ikon @ Borito

O Lejatszas/sziinet ikon

B3 Lejétszas iPod késziilékrd

Az elérheté mUikodési funkciok tipustél és kiviteltél
fuggden eltérhetnek. Eléfordulhat, hogy néhény funkcio
nem érheté el a gépjarm audiorendszerében.

Amennyiben problémék meriilnek fel, az audio/
informacids képernyén hibalzenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghaijté 337. o.

Ha az audiorendszerhez csatlakoztatott iPhone/iPod
készilékén 1évé zenelejatszo alkalmazast haszndlja,
eléfordulhat, hogy nem tudja ugyanazt az alkalmazast
mUkodtetni az audio/informécios képernydrél.
Szlikség esetén csatlakoztassa Ujra az eszkozt.

Ha az okostelefon az Apple CarPlay vagy Android Auto
szolgéltatason keresztul van csatlakoztatva, az iPod/USB
forrds nem elérhetd, és a telefonon lévé audiofajlokat
csak az Apple CarPlay vagy Android Auto szolgéltatéssal
lehet lejdtszani.



P> Audiokijelz6 P> Lejatszas iPod késziilékrél

B Dal kivalasztasa a zenekeresési listarol

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a zenekeresési lista képernydje.
1. Vélassza a Tallézas lehetdséget.

2. Vélasszon keresési kategoriat.

3. Folytassa a kivalasztést addig, amig meg nem taldlja a kivant dalt.

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Dalok lejatszésa kozben is bedllithatja a véletlenszer( lejatszast vagy az ismétlést.

M Keverés/Ismétlés
A kivant Gzemmad eléréséig egymds utan valassza ki a keverés vagy az ismétlés ikont.
Véletlenszerii lejatszas

(Keverés kikapcsolva): Keverés tizemmdd kikapcsolasa.

(Osszes dal keverése kikapcsolva): Egy kivélasztott lista dsszes elérhetd
zeneszamanak lejatszasa véletlenszer( sorrendben.
Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés Gzemmadd kikapcsoldsa.
[E] (Szam ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott szamot.
(Osszes ismétlése): Az Bsszes zeneszam ismétlése.

B Szam lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Valassza a lejatszas/szlnet ikont.

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Lejatszas iPod késziilékrél

M A dal modositasa

A szamok véltdsdhoz vélaszthatja a BI vagy E lehet&séget. Valassza ki és tartsa
lenyomva az adott zeneszamon belili gyors ugrashoz.

M Hang

A hangbeallitdsok modosithatok.
A hang beallitasa 269. o.



P> P> Audiokijelz6 P> Lejatszas USB flash meghajtorol

Lejatszas USB flash meghajtérol

Az audiorendszer beolvassa és lejatssza az USB flash meghajton lévé hang- és L ejatszés USB flash meghajtordl

videoféjlokat. USB flash meghajtordl a kovetkezé formatumu

Csatlakoztassa az USB flash meghajtét az USB-csatlakozdhoz, majd valassza ki az USB audioféjlok vagy videoféjlok jétszhatok le.

Uzemmodot. Hangfajl lejatszasakor: MP3, WMA, AAC™!, FLAC, PCM/
USB-csatlakozék 251. o. WAVE

Videofdjl lejatszasakor: MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

AAAAA

Tallézas e« Vided

© Beallitasok ikon* 0O Stop ikon*
@ Hang ikon @ Szam*/Vided” ikonok
© Véletlenszeri ikon © Tallozas ikon
O Ismétlés ikon © Borito” (Zene lejatszasa)/
Mini lejatsz6™ (Video lejatszasa)
e Lejatszas/sziinet ik *1: A lejatszo kizérolag iTunes szoftverrel rogzitett AAC
€Jatszas/szunet ikon formdatumd fajlok lejétszasara alkalmas.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M Fajl kivalasztasa a zenekeresési listarol

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e a zenekeresési lista képernydje.
1. Vélassza a Tallézas lehetéséget.
2. Valassza az Aktualis lej. lista, Zene vagy Video lehetdséget.

3. Folytassa a kivalasztast, amig meg nem taldlja a kivant fajlt vagy videdt.

B3 L ejatszas USB flash meghajtorol

Ajanlott USB flash meghajtétipust hasznéljon.
Altalanos informaciék az audiorendszerrél
338.0.

A digitdlis jogvédelemmel (DRM) elldtott WMA- és AAC-
fajlokat a rendszer nem jatssza le.

Az audiorendszer a Lejatszhatatlan fajl (zenetet jeleniti
meg, majd a kovetkezd féjlra ugrik.

Amennyiben problémék meriilnek fel, az audio/
informacids képernydn hibalzenet jelenhet meg.
iPod/USB flash meghaijté 337. o.



P> P> Audiokijelz6 P> Lejatszas USB flash meghajtorol

M Lejatszasi mod kivalasztasa

Fajl lejatszasa kdzben is bedllithatja az ismétlést vagy a véletlenszerli izemmadot.

H Véletlenszer(i/Ismétlés
A kivant Gzemmdd eléréséig egymas utén valassza ki a véletlenszer( lejatszas vagy az
ismétlés ikont.
Véletlenszer(i

(Véletlenszer( lejatszas kikapcsolva): Véletlenszerl tzemmad kikapcsolasa.
(Osszes fajl véletlenszer( lejatszasa kikapcsolva): Az dsszes fajlt lejatssza
véletlenszer( sorrendben.
(Mappa véletl.): Az adott mappéban talalhatd Osszes fajlt lejatssza véletlenszerU
sorrendben.
Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés Gzemmadd kikapcsoldsa.
(Fjl ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott fajlt.
(Mappa ismétlése): Az adott mappéban taldlhaté osszes fajlt ismétli.

B Videofajl lejatszasakor*

[W] (Stop): Valassza egy fajl lejatszasanak megallitdsahoz.

BYV[Z]: valassza a[§9 lehetbséget a videoképernyd méretének csdkkentéséhez. Valassza a
lehet&séget a videoképernyd méretének ndveléséhez.

M Fajl lejatszasanak sziineteltetése vagy a lejatszas folytatasa
Vélassza a lejatszas/szlnet ikont.

M Fajl médositasa
Szam™/Video™ ikonok

A || vagy [P hasznalataval vélthat a fajlok kozott. Vélassza ki és tartsa lenyomva a
fajlon bellli gyors tekeréshez.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Lejatszas USB flash meghajtordl

M Hang

A hangbedllitasok médosithatok.
A hang beillitasa 269. o.

M Beallitasok

Az USB-beéllitasok mddositasa videofdjl lejatszasakor.
1. Beallitasok.
2. Valasszon ki egy opciét.

e Képbeallitasok: Az audio/informacids képernyd fényerejének médositasa. A
bedllitasok visszaallitasdhoz vélassza az Alapértelmezett lehetdséget. (Fényerd/
Kontraszt/Feketeszint/Szin/Szinarnyalat).

e Képarany: Eltéré képaranyu kijelzémaod valasztésara szolgdl. (Eredeti/Normal™'/
Teljes/Nagyitas)

o Atlatszé 6ra helye: Az dramegjelenités elrendezésének médositésa. (Jobb felsé*'/Bal
fels6/Jobb alsé/Bal alsé/Kl)

*1: Alapbedllitas



P> p> Audiokijelz6 P> Bluetooth® Audio lejatszasa

Bluetooth® Audio lejatszasa

Az audiorendszer lehet6vé teszi a zenehallgatast Bluetooth-kompatibilis telefonjarol. BBluetooth® Audio lejatszasa
A funkcid akkor érheté el, amikor a telefont péarositotta, és csatlakoztatta a gépjarmu Nem minden, Bluetooth funkciéval és adatkildési
telefonkihangosité (HFT) rendszerére. lehetéségekkel ellatott telefon kompatibilis a rendszerrel.
Telefonbeallitas 325. o. A telefon kompatibilitasaval kapcsolatban érdeklédjon a
maérkakeresked6jénél.

Bizonyos adateszkdz-funkciok hasznalata vezetés kozben
tilos.

Egyszerre csak egy telefon hasznalhaté a HF T rendszerrel.

8 JAVAVAVAVAY 2zl Ha ketténél tobb parositott készilék taldlhatd a
gépjarmiben, a rendszer az utoljdra tarsitott telefont
JAVAVAVAVAN csatlakoztatja automatikusan.
AAAAA Ha egynél tébb telefont parosit a HFT rendszerhez,
AAAAA eléfordulhat, hogy a rendszer muikédése kis késéssel indul.

NoYUN4 .

Egyes esetekben eléfordulhat, hogy az el6add neve, az
album vagy a zeneszam cime nem helyesen jelenik meg.

Eléfordulhat, hogy egyes funkciok nem érheték el bizonyos
eszkdzokon.

Tall6zas e  Szam ¥

Amennyiben egy telefon mér csatlakoztatva van az
Apple CarPlay vagy Android Auto szolgéltatdson
keresztl, az adott telefon Bluetooth® Audio funkcioja
nem lesz elérhetd. Ha azonban a masik telefon

© Hang ikon © Szém ikonok csatlakoztatva van a rendszerhez, hasznalhaté
@ Keverés ikon 0 Tall6zas ikon Bluetooth® Audio eszkézként az audié lizemmdd
© Ismétlés ikon @ Borité kivalasztasaval.

O Lejétszas/sziinet ikon Telefonbeallitas 325. o.
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P> Audiokijelz6 P> Bluetooth® Audio lejatszasa

M Bluetooth® Audio fajlok lejatszasa

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy telefonjat parositotta, és csatlakoztatta-e a rendszerhez.
Telefonbeallitas 325. 0.
2. Vélassza a Bluetooth® Audio lizemmodot.

Ha a rendszer nem ismeri fel a telefont, lehet, hogy mar kordbban csatlakoztattak egy
masik, telefonkihangositoval kompatibilis telefont, amely nem kompatibilis a Bluetooth®
Audio funkciéval.

M Lejatszasi méd kivalasztasa
Dalok lejatszasa kozben is bedllithatja a véletlenszerU lejatszast vagy az ismétlést.
Véletlenszerii lejatszas
(Keverés kikapcsolva): Keverés Gzemmad kikapcsolasa.

(Osszes dal keverése kikapcsolva): Egy kivélasztott lista dsszes elérhetd
zeneszamanak lejatszésa véletlenszer( sorrendben.
Ismétel

(Ismétlés kikapcsolva): Ismétlés Gzemmdd kikapcsolésa.
[F= (Szam ismétlése): Megismétli az éppen lejatszott szamot.
(Osszes ismétlése): Az Bsszes zeneszam ismétlése.

H Fajl lejatszasa vagy sziineteltetése
Valassza a lejatszas/sziinet ikont.

B Zene keresése

1. Vélassza a Tallézas lehetéséget.
2. Vlasszon keresési kategoriat.
3. Valasszon ki egy elemet.
P> A kivélasztott elem lejatszasa elindul.

BBluetooth® Audio fajlok lejétszésa

Audiofdjlok lejatszasdhoz esetlegesen a telefonjat kell
hasznalnia. Ebben az esetben kévesse a telefongyartd
utasitasait.

Masik Gzemmaodra valtassal sziineteltethetd a telefonrol
torténd zenelejatszas.

A csatlakoztatott telefon az Eszk6zvaltas lehetéséggel
modosithato.
Telefonbeallitas 325. o.

B37Zene keresése

A csatlakoztatott Bluetooth® eszkoztél figgéen
eléfordulhat, hogy egyes listék nem jelennek meg, vagy
egyik lista sem jelenik meg.
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M Hang

A hangbeallitdsok médosithatok.
A hang beallitasa 269. o.
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PP Audiokijelz6 P> Wi-Fi-kapcsolat

Wi-Fi-kapcsolat

Ez a jarm( Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik. Csatlakozhat egy kiilsé Wi-Fi Hotspothoz vagy
kommunikacios eszkdzhoz. Emellett a jarmlvet mds kommunikacios eszkdzok is
hasznalhatjak Wi-Fi Hotspotként a telematikai egység (TCU)" segitségével.

e A jarmu csatlakoztatdsa egy Wi-Fi Hotspothoz

e Wi-Fi haszndlata a jarmUben

Il Wi-Fi elérési ponthoz valé csatlakozas

NOuUubhWN =

* Nem all rendelkezésre minden modellen

. Nyomja meg a £t/ gombot.

. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
. Valassza a Kapcsolatok lehetéséget.

. Valassza a Wi-Fi lehetéséget.

. Vélassza az OK lehetdséget.

. Vélassza az Uzemmod médositasa lehetdséget.
. Vdlassza a Hal6zat lehetdséget.

P> Ha az adatmegosztas-bedllitas Kl van
kapcsolva, az Uzenet megjelenik a

képernydn. At kell valtania a BE lehetéségre.

Rendszer 305. 0.
P> Ha ki akarja kapcsolni a Wi-Fi médot,
vélassza a Kl lehetéséget.

. Valassza ki azt a hozzaférési pontot, amelyet a

rendszerhez kivan csatlakoztatni.

P> Uj halézat hozzaadaséhoz vagy a mentett
haldzatok kivalasztasahoz vélassza a
Lehet6ségek elemet.

P> Ha a Lehetéségek van kivalasztva, a
Halézat hozzaadasa és a Mentett
halézatok regisztralhatok.

BIWi-Fi-kapcsolat

A Wi-Fi és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett
védjegyei.

@
CERTIFIED

BXIWi-Fi elérési ponthoz val6 csatlakozds

A bedllitasi eljras csak akkor hajthaté végre, ha a
gépjarmd all. Parkoljon le biztonsagos helyen, és allitsa az
audiorendszert Wi-Fi tizemmaodba.

Egyes mobilszolgaltatok dijat szamolhatnak fel a halozat
megosztasaért és az okostelefon adatforgalmaért.
Ellendrizze a telefon adat-el6fizetési csomagjat.

Ellendrizze a telefon kézikdnyvében, hogy telefonja
rendelkezik-e Wi-Fi-kapcsolattal.

A rendszeréllapot tertleten lévé ikonnal
ellendrizheti, hogy a Wi-Fi-kapcsolat be van-e kapcsolva.
Ezen a képernyén az atviteli sebesség és egyéb adatok
jelennek meg.

Allapotmez6 264. 0.

Ha Wi-Fi kapcsolatot szeretne létesiteni a telefonnal,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a telefon Wi-Fi beallitasa
hozzaférési pont (internetmegosztas) izemmaddban van.
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M Az audiorendszer bedllitasa Wi-Fi elérési pontként*

Ennek az audiorendszernek a Wi-Fi elérési pontként beéllithatja a haldzatot.
A bedllitdshoz kodvesse a kovetkezd lépéseket.
1. Nyomja meg a £, gombot.
2. Vélassza a Wi-Fi elérési pont lehetéséget.
P> Ha a kezdképernyén nem jelenik meg a
Wi-Fi elérési pont, vélassza a [@] Minden
alkalmazas lehet6éséget.
3. Kapcsolja be az elérési pontot.
4. Valassza a Beallitasok lehetdséget.
P> Megjelenik a Halozati SSID és a Jelszo, és
mddosithatja a bedllitadsokat.

Az alabbi bedllitasok allnak rendelkezésre a bedllitdshoz.
e Haldzati SSID: Bedllithatja ennek a haldzatnak a nevét.
o Jelszo: Allitsa be az opcidt Ugy, hogy jelszot kérjen, amikor Wi-Fi-eszkdzt
csatlakoztatnak ehhez a halézathoz.
P> A jelszavakban alfanumerikus karakterek, illetve néhany kilénleges karakter
szerepelhet.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

DAz audiorendszer bedllitasa Wi-Fi elérési pontként *

A jelszoban hasznalhato kulonleges karakterek.

! ; ]
- > ~
# = _
$ >
% ? {
& @ \
' [ }
( P
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Apple CarPlay

Ha az USB-porton keresztll vagy vezeték nélkil Apple CarPlay szolgaltatdssal kompatibilis
iPhone készlléket csatlakoztat a rendszerhez, az iPhone kijelz&je helyett az audio/
informéacios képernyét hasznélhatja hivaskezdeményezésre, zenehallgatésra, térképek
megtekintésére (navigacio) és az Uzenetek elérésére.

USB-csatlakozok 251. o.

Minden Navigacié Telefon

alkalmazas

3] TA

Bluetooth Fedélzeti

Apple CarPlay

Audié szamitégép

@ Apple CarPlay

296

B3 Apple CarPlay

Az Apple CarPlay hasznalatakor azt javasoljuk, hogy
frissitse az iOS rendszert a legujabb verziora.

Miel6tt iPhone késziilékét csatlakoztatnd az Apple
CarPlay szolgéltatashoz, illetve mielétt barmilyen
kompatibilis alkalmazast elinditana, mindig parkoljon le
biztonsagos helyen.

Amikor az Apple CarPlay szolgaltatashoz csatlakozik,
minden hivéds az Apple CarPlay rendszeren keresztil
megy végbe. Ha hivast akar indftani a telefonkihangositd
(HFT) rendszerrel, kapcsolja ki az Apple CarPlay
szolgaltatast.

Az Apple CarPlay beallitasa 298. o.

Amikor az iPhone késziiléke csatlakoztatva van az Apple

CarPlay szolgaltatashoz, a Bluetooth® Audio és a

telefonkihangositd (HFT) nem hasznélhaté. Azonban egy

masik, kordbban mar pérositott telefonnal lejatszhat

audiotartalmakat Bluetooth® kapcsolaton keresztil,

mikdzben az Apple CarPlay csatlakoztatva van.
Telefonbeallitas 325. 0.

Ha tobbet szeretne megtudni arrél, hogy mely
orszagokban érheté el az Apple CarPlay, vagy tovabbi
informacidra van sziksége a funkcidkkal kapcsolatban,
|dtogasson el az Apple weboldaldra.
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M Apple CarPlay menii B Apple CarPlay

Telefon

Névjegylista megtekintése, hivasinditas vagy hangposta meghallgatésa.

Zene

Az iPhone készUléken tarolt zene lejatszasa.

Térképek

Megjelenitheti az Apple térképeket, és a navigaciot ugyanugy hasznélhatja, akariPhone
készllékén.

Uzenetek

Szoveges lzenetek ellendrzése és megvélaszoldsa, vagy az lizenetek felolvastatasa a
rendszerrel.

Honda

Valassza ki a Honda ikont a kezddképernydre torténd visszalépéshez.

Visszalépés az Apple CarPlay menuképernydre.

FOLYTATODIK

Az Apple CarPlay hasznalatara vonatkoz6
kovetelmények és korlatozasok

Az Apple CarPlay hasznalatahoz kompatibilis iPhone
készllékre, valamint aktiv mobiltelefon-eléfizetésre és
adatcsomagra van szikség. Minden esetben
mobilszolgaltatédja dijszabédsai a mérvadok.

Az operacios rendszerek, hardverek, szoftverek és az
Apple CarPlay funkcié biztositasdhoz sziikséges egyéb
technoldgidk valtozasai, valamint az Uj vagy modositott
korményzati szabalyozasok az Apple CarPlay funkciok és
szolgaltatasok csokkenését vagy megsziinését
eredményezhetik. A Honda semmilyen jotéllast vagy
garanciat nem véllal az Apple CarPlay jovébeli
teljesitményéért vagy mikodéséért.

Lehet&ség van harmadik féltél szarmazo alkalmazasok
haszndlatara is, amennyiben azok kompatibilisek az
Apple CarPlay szolgéltatassal. A kompatibilis
alkalmazasokkal kapcsolatos informécidkért latogasson el
az Apple weboldalara.
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P> Audiokijelz6é P> Apple CarPlay

M Az Apple CarPlay bedllitasa

Miutan az USB-csatlakozon keresztll vagy vezeték nélkul csatlakoztatta iPhone készilékét
a rendszerhez, az Apple CarPlay bedllitdsdhoz kdvesse az aldbbi [épéseket. Az Apple
CarPlay hasznélata soran a szolgéltatés felhasznaloi és jarmuadatokat (példaul helyadatok,
sebesség és dllapot) kuld iPhone készilékére az Apple CarPlay nyujtotta élmény javitdsa
érdekében. Az audio/informacids képernydn bele kell egyeznie az ilyen adatok
megosztasaba.

M Az Apple CarPlay engedélyezése

H Az Apple CarPlay csatlakoztatasa az USB-kabellel az USB-csatlakoz6hoz
1. Csatlakoztassa az iPhone késziléket az USB-csatlakozéhoz az USB-kébellel.
USB-csatlakozék 251. .
P> Megjelenik a megerésités képernydje.
2. Vdlassza az Igen lehetéséget.
P> Ha nem kivanja csatlakoztatni az Apple CarPlay szolgaltatast, véalassza a Nem
lehet&séget.

A jovahagyast az Okostelefon csatlakoztatasa beallitdsi menliben modosithatja.

M Az Apple CarPlay vezeték nélkiili csatlakoztatasa
1. Pérositsa és csatlakoztassa az iPhone késziiléket a jarm telefonkihangositd (HFT)
rendszeréhez.
Telefonbeallitas 325. o.
2. Jeldlje be a négyzetet az Apple CarPlay mellett.
P> Ha az Apple CarPlay lehetéséget vélasztja, nem vélaszthatja az Audio és a Telefon
lehet&ségeket.
3. Vélassza a Csatlakozas lehetéséget.
P> Ha az iPhone az Apple CarPlay csatlakoztatasanak elfogadasat kéri, fogadja el.

B3Az Apple CarPlay bedllitasa

Az Apple CarPlay bedllitdsdhoz az alabbi mddszert is
hasznélhatja:

Altaldnos bedllitasok =

Okostelefon csatlakoztatasa = Apple CarPlay >
Eszkoz vélasztasa

A felhasznaloi adatok és a jarmiiadatok hasznalata
Az Apple CarPlay éltal az iPhone készilékre/készulékrél
kuldott felhasznaldi és jarmuadatok felhasznaldsat és
kezelését az Apple iOS felhasznalési feltételei és az Apple
adatvédelmi irdnyelve szabdlyozza.

BJAz Apple CarPlay vezeték nélkiili csatlakoztatdsa

A vezeték nélkili Apple CarPlay és a Hotspot egyszerre
nem haszndlhaté. Ha egyszerre hasznélja az Apple
CarPlay és a Hotspot funkciét, csatlakozzon USB-kabellel
az Apple CarPlay szolgéltatashoz.
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B Az Apple carp|ay hasznalata a Siri funkcid segl'tségével BXIAz Apple CarPlay haszndlata a Siri funkcid segitségével

Az alabbiakban a Siri funkcidval hasznélhato kérdéseket
és parancsokat gyUjtottink ossze:

® \What movies are playing today?

® (Call dad at work.

® What song is this?

® How's the weather tomorrow?

® Read my latest email.

A Siri alkalmazas aktivalasahoz tartsa lenyorva a[é§_| (Beszéd) gombot.

Tovébbi informacidért latogasson el a
www.apple.com/ios/siri weboldalra.

@ || (Beszéd) gomb

Tartsa lenyomva a Siri aktivalasdhoz.
Nyomja meg ismét a Siri kikapcsoldsdhoz.
Réviden nyomja meg a standard hangfelismerd rendszer aktivalasdhoz.
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P> Audiokijelz6 P> Android Auto

Android Auto

Amikor egy Android-telefont az USB-aljzaton keresztil csatlakoztat az audiorendszerhez,
az Android Auto automatikusan elindul. Amikor az Android Auto funkcion keresztil
csatlakozik, az audio/informacids képernyén hasznélhatja a telefon, Google Maps
(navigacio), Google Play Music és Google Now funkcidk eléréséhez. Az Android Auto elsé
hasznalatakor egy oktatévided jelenik meg a képernyén.
Azt javasoljuk, hogy az Android Auto hasznélata elétt parkoljon le biztonsédgos helyen, és
nézze végig ezt az oktatdéanyagot.

USB-csatlakozok 251. o.

Automatikus parositas 302. o.

Minden
alkalmazas

Navigacio Telefon

Bluetooth Fedélzeti

Audié Ayl (e szamitégép

@ Android Auto

B3 Android Auto

Az Android Auto hasznalatakor azt javasoljuk, hogy
frissitse az Android operécids rendszert a legtjabb
verziéra.

A Bluetooth A2DP nem hasznalhaté, amig a telefon
csatlakozik az Android Auto rendszerhez.

Az Android Auto szolgéltatas Android 9.0 (Pie) vagy
kordbbi rendszer( okostelefonon valé hasznélatdhoz a
Google Play druhazbdl le kell téltenie az Android Auto
alkalmazast az okostelefonjara.

Mielétt csatlakoztatna Android telefonjat az Android
Auto szolgaltatashoz, illetve miel6tt elinditana barmilyen
kompatibilis alkalmazast, parkoljon le biztonsagos
helyen.

Az Android Auto hasznélatdhoz csatlakoztassa az USB-
kébelt az USB-csatlakozoba.
USB-csatlakozok 251. o.

Amikor Android készUléke az Android Auto
szolgaltatashoz csatlakozik, a Bluetooth® Audio funkcio
nem hasznélhato. Azonban egy masik, korabban mar
parositott telefonnal lejatszhat audiotartalmakat
Bluetooth® kapcsolaton keresztil, mikézben az Android
Auto csatlakoztatva van.

Telefonbeallitas 325. o.
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2 Android Auto

B Android Auto menii

Térképek

Megjelenitheti a Google Maps alkalmazast, és a navigaciot ugyanugy hasznalhatja, akar
Android késztlékén. Amikor a gépjarmU mozgasban van, nincs lehetdség
szovegbevitelre. Miel6tt keresést vagy egyéb miveletet végezne, parkoljon le a
gépjarmuvel biztonsagos helyen.

Zene lejatszasa

Google Play Music és az Android Auto szolgaltatassal kompatibilis zenei alkalmazésok
hasznalata.

A zenelejatszo alkalmazasok kozotti dtkapcsoldshoz nyomja meg ezt az ikont.
Telefon

Telefonhivésok kezdeményezése és fogadasa, valamint a hangposta meghallgatésa.
Kilép

¥

Vezérelje az Android Auto rendszert a hangjaval.

Ellenérizheti az Androidos értesitéseket.

B (Android Auto kezdélap)

Az Android Auto éltal egyszer( kartyakba rendezett hasznos informaciok megjelenitése,
amikor azokra szUkség van.

FOLYTATODIK

Ha tobbet szeretne megtudni arrél, hogy mely
orszagokban érheté el az Android Auto, vagy tovabbi
informacidra van szlksége a funkcidkkal kapcsolatban,
ldtogasson el az Android Auto weboldaldra.

A képernyék a hasznalt Android Auto alkalmazas
verziéjatél figgden eltéréek lehetnek.

Az Android Auto hasznalatara vonatkoz6
kovetelmények és korlatozasok

Az Android Auto hasznalatdhoz kompatibilis Android
készlékre, valamint aktiv mobiltelefon-eléfizetésre és
adatcsomagra van szikség. Minden esetben
mobilszolgaltatédja dijszabédsai a mérvadok.

Az operdacios rendszerek, hardverek, szoftverek és az
Android Auto funkcié biztositdsdhoz sziikséges egyéb
technolégidk véltozésai, valamint az Uj vagy modositott
kormanyzati szabalyozasok az Android Auto funkciok és
szolgaltatasok csokkenését vagy megsziinését
eredményezhetik. A Honda semmilyen jotallast vagy
garanciat nem véllal az Android Auto jovébeli
teljesitményéért vagy mikodéséért.

Lehet&ség van harmadik féltél szarmazo alkalmazasok
haszndlatara is, amennyiben azok kompatibilisek az
Android Auto szolgaltatdssal. A kompatibilis
alkalmazasokkal kapcsolatos informéciokért Iatogasson el
az Android Auto weboldalara.
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P> Audiokijelz6 P> Android Auto

B Automatikus parositas
Amikor Androidos telefont az USB-porton keresztil csatlakoztat az egységhez, az Android

Auto alkalmazas automatikusan elindul.

H Az Android Auto engedélyezése
Miutan Androidos telefont csatlakoztatott a rendszerhez, az Android Auto
engedélyezéséhez vélassza a képernydn az Igen lehetdséget.

A jovéhagyast az Okostelefon csatlakoztatasa beallitadsi meniben modosithatja.

B3 Az Android Auto engedélyezése

Az Android Auto rendszert csak akkor inditsa el, ha
biztonsagosan leparkolt a gépjarmuvel. Amikor az
Android Auto rendszer el&szor érzékeli a telefonjét, elsé
|épésként be kell dllitania telefonjat, ezzel lehetévé téve
az automatikus pérositast. Olvassa el a telefonhoz kapott
hasznalati Gtmutatot.

Az elsé bedllitast kovetden az aldbbi médon
maodosithatja az Android Auto bedllitasait:
Altaldnos bedllitasok =

Okostelefon csatlakoztatdsa = Android Auto =
Eszkoz vélasztasa

A felhasznal6i adatok és a jarmtiadatok hasznalata
Az Android Auto éltal a telefonra/telefonrdl kiildott
felhasznaldi és jarmuadatok felhasznalasat és kezelését a
Google Adatkezelési nyilatkozata szabélyozza.
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M Az Android Auto hasznélata hangfelismeréssel

Az Android Auto szolgéltatds hangutasitasokkal vald mikodtetéséhez tartsa lenyomva a
| (beszéd) gombot.

@ || (Beszéd) gomb

Tartsa lenyomva az Android Auto hanggal valé vezérléséhez.
Réviden nyomja meg a standard hangfelismerd rendszer aktivalasdhoz.

B3 Az Android Auto hasznalata hangfelismeréssel

Az aldbbiakban a hangfelismerés segitségével kiadhatod
néhany parancsot mutatjuk be:

® Reply to text.

® Call my wife.

® Navigate to Honda.

® Play my music.

® Send a text message to my wife.

® Call flower shop.

Tovébbi informaciokért tekintse meg az Android Auto
weboldalat.

A hangfelismerés funkciot a képernyé bal alsé sarkdban
taldlhato @ ikon kivélasztasaval is aktivalhatja.
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhat6 funkciok

Testre szabhato funkciok

Bizonyos funkciok testreszabaséhoz hasznélja az audid/informacio képernydt.

B Az altaldanos beallitasok testreszabasa

Bekapcsolt teljesitmény lizemmaod esetén vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget,
majd valasszon ki egy bedllitasi elemet.

¢  Altalanos beallitasok

Rendszer

Okostelefon csatlakoztatasa
Kapcsolatok

Kijelz6

Hang

Rendszer B 305. o.

Okostelefon csatlakoztatasa d 307. 0.
Kapcsolatok B 308. o.

Kijelzé B3309. o.

Hang 3 309. 0.

Kamera E2310. 0.

Hangvezérlés* BJ310. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Testre szabhat funkciok

A bedllitdsok testreszabdsakor gyézédjon meg arrdl,
hogy a jarm( teljesen megallt, a sebességvaltd pedig [P]
alldsban van.
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M Rendszer

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Datum és id6

Automatikus

Ha szeretné, hogy a GPS automatikusan beéllitsa az 6rat,

. . -1~ Valasszaa BE lehet6séget. A funkcio kikapcsoldséhoz vélassza  BE™'/KI
datum és id6 oz
a Kl lehetéséget.
Détum és
idd Datum Allitsa be a datumot. . <
bedllitasa  beallitasa Az 6ra beéllitasa 266. 0. Nap/hénap/ev
T Az id6 bedllitasa. Ora/perc
bl e Az 6ra beillitasa 266. o. AM/PM
Automatikus Az audiorendszert Ugy éllitja be, hogy az ¢ra ideje az BE*/KI
id6zéna id6zéndakon dthaladva automatikusan beallitédjon.
Id6zéna :
(Vgla;sz,a ez |déz6na kézi modositésa. =
idézonat.)
Auto téli/nyari id6 Beadllitja az 6rat a téli vagy nydri idészamitas szerint. BE"'/KI
HH/NN/EEEE/
Datumformatum Vélasszon ki egy dadtumformatumot. NN/HH/EEEE"'/
EEEE/HH/NN
Idé6formatum Vélasszon ki egy datumformatumot. 12 ORAS*1/24 ORAS

*1: Alapbeallitas

FOLYTATODIK
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Testre szabhaté funkcidok

Leiras

Vaélaszthatd bedllitasok

Nyelv

Erintékép.

Kilon nyelv bedllitasa a jarmivezetdi informacios feltlet
és az audio/informacids kijelzé esetén.

Az érintképernyd panelének érzékenységének
bedllitdsara szolgal.

Bedllitja a rendszerhangok hangerejét.

angol*' vagy torok™
A tdbbi valaszthatd nyelvet
lasd a képernydn.

Magas/Normal™’

Bedllitja a szovegdfelolvasd hangerejét.

érzékenysége
Rendszerhangok
Szovegfelolvaso
Rendszerhangerdk Navigacio iranyitassal

Bedllitja a navigacidé irdnyitassal hangerejét.

Telefonhivasok

Bedllitja a telefonhivasok hangerejét.

Alapértelm

Hely- és jarmdadatok  Hely- és jarmiadatok
megosztasa megosztasa

Tankolas javasolt

Minden Rendszerhangerék bellitast visszaallit
alapértelmezettre.

Az adatmegosztas be- és kikapcsoldsa.
Inditas 248. o.

A tankolasi figyelmeztetés be- és kikapcsolasa.
Tankolas javasolt 349. o.

BE/KI"!

BE"'/KI

*1: Alapbeallitas



P> P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Allapot

Jogi informaciok

Tipusszam

Névjegy
Android verzié

Kernel verzio

Build szam

Gyari adatok
visszaallitasa

Részletes adatok  Alkalmazaskezel6

Az Android bedllitasok elemeit jeleniti meg.

Az bsszes beallitas visszadllitdsa gyari alapbedllitasra.
Osszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa 317. o.

Megjeleniti az Android rendszermemdridjat és az
alkalmazasok adatait.

Folytatas/Mégse

M Okostelefon csatlakoztatasa

Testre szabhato funkcidk

Leiras

Vélaszthaté bedllitasok

+ Uj eszk6z Uj telefont parosit az Apple CarPlay szolgéltatashoz. .
csatlakoztatasa Telefonbeallitas 325. o.
Apple CarPlay
o Parositott telefon csatlakoztatdsa, levalasztasa vagy torlése.
(Mentett eszkbz0k) Telefonbeallitas 325. o.
Android Auto (Mentett eszkozok) Parositott telefon csatlakoztatdsa, levélasztasa vagy torlése. o

Telefonbeallitas 325. o.

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhat6 funkciok

M Kapcsolatok
Testre szabhaté funkcidk Leiras Vilaszthato bedllitasok
Uzemméd médositasa A Wi-Fi tzemmod modositasa. gigztaeii‘gfon*z/Kl”
(Elérhetd halozatok/ Megjeleniti az elérheté halézato(ka)t vagy az aktualis .
Wi-Fi csatlakoztatott eszkozok) csatlakoztatott eszkoz(Oke)t.

Eéléz’at . Uj halozatot ad hozza a Wi-Fi csatlakozéshoz. —

Opciok ozzaadasa
Mentett hadlézatok  Elmenti a csatlakoztatott halézatot. =
Bluetooth Be- és kikapcsolja a Bluetooth® funkciét. BE"'/KI

Opcidk Prioritassal

rendelkezé eszk6z

Elmenti az eszkdzt prioritassal rendelkezé eszkdzként.

Bluetooth ]
+ Uj eszkoz csatlakoztatasa

Uj telefon péarositasa a HFT rendszerrel.
Telefonbeallitas 325. 0.

(Mentett eszkdzok)

Parositott telefon csatlakoztatdsa, levélasztasa vagy torlése.
Telefonbeallitas 325. o.

*1: Alapbeallitas

*2: Csak akkor jelenik meg, ha az Apple CarPlay csatlakoztatva van.



P> P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

M Kijelz6

Testre szabhaté funkciok Leiras

Valaszthaté beallitasok

. .
Nappali izemméd Valtds a nappali és az éjszakai Gzemmadd kozott.

Kijelz6 beallitasa 270. o.

Ejszakai lizemmod

Fényerd Az audio/informécids képernyd fényerejének modositasa.
Kontraszt Az audio/informaciés képernyd kontrasztjanak médositésa.
Feketeszint Az audio/informacids képernyd feketeszintjének médositasa.

Visszaallit minden testreszabott fényerd-, kontraszt- és

R feketeszint-értéket.

*1: Alapbeallitas

H Hang
Testre szabhato funkcidk Leiras Vaélaszthaté beallitasok
Magas
Mély/magas Kozéptartomany
iy Az audiohangszoérok hangjanak bedllitasa. -
Egyensuly/hangsz. A hang beallitasa 269. o.

Sebességfiiggé hangeré

Mélynyomo hangereje”

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK
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M Kamera

Valaszthaté beallitasok

Testre szabhaté funkciok

Leiras

Fix segédvonal

A kormanykerékkel egyttt nem mozgd segédvonal

megjelenitése.
Tobbnézetes hatsé kamera 493. o.

BE"/KI

Hatsé kamera

Mozgé segédvonal

Kitolatast segit6é rendszer”

A korménykerékkel egyltt mozgdé segédvonal

megjelenitése.
Tobbnézetes hatsé kamera 493. o.

A hatsé kamera képén 1évé nyilak megjelenitése a
jarmdvek oldalrdl valo kozelitésének jelzésére.
Kitolatast segit6 rendszer* 488. 0.

BE"'/KI

BE"'/KI

*1: Alapbeallitas

M Hangvezérlés*

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato bedllitasok

Hangvezérlés mod

Kivalasztja a hangportél képernydé egy modjat.
Hangvezérelt mikodtetés* * 255, o.

Segéd/Normal™

*1: Alapbeallitas

310 * Nem é&ll rendelkezésre minden modellen



P> Audiokijelzé P> Testre szabhat6 funkciok

M A gépjarmu beallitadsainak testreszabasa

Bekapcsolt teljesitmény Gizemmad esetén vélassza a Jarmibeallitas lehetSséget, majd

valasszon ki egy bedllitasi elemet.
- . ”” TP
& Jarmlbeallitas
34
<

TPMS-kalibralas

Kulesn. nyitas beall.

Vezetéssegité rendszer

beallitasa Miszerfal beall

Ajté/ablak bedllitasa

Vilagitasbeallitas

Defektre figyelmeztet6 rendszer wd 312. 0.
Vezetéssegitd rendszer beallitasa wd 312. 0.

Mdszerfal beallitasa B 314. 0.

Kulcsn. nyités beall. E1315. o.

Vilagitasbeallitas E3315. 0.

Ajté/ablak beallitasa B3 316. 0.

Motoros csomagtérajto beallitasa” wd 316. 0.
Maintenance info (Karbantartasi informaciok)” w4 316. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

FOLYTATODIK

BIA gépjarmii beallitdsainak testreszabédsa

Ha a kezd6képernyén nem jelenik meg a

Jarmubeallitas, valassza a Minden alkalmazas
lehetéséget. A kezddképernydn megjelenitett ikonok
modosithatok.

Alkalmazas-parancsikon funkcié 259. o.

NoYUN4 .
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H Defektre figyelmeztetd rendszer

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Defektre figyelmeztetd
rendszer

A defektre figyelmezteté rendszer felfliggesztése/kalibrélasa.

Defektre figyelmeztet6 rendszer 392. o.

Kalibralas/Mégse

M Vezetéssegit6 rendszer beallitasa

Testre szabhato funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Rafutas elleni rendszer figy. tav.

ACC elol 1évé gépjarmi
észlelésének hangjelzése

Utpalyaelhagyast megel6z6
rendszer beallitasa

Savtarté automatika felfiigg.
hangjelzése

A rafutdsos Utkdzésre figyelmeztetd rendszer hallhato és lathatd
figyelmeztetésére vonatkozo tavolsag bedllitasa.
Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS) 405. o.

Az adaptiv sebességtartd automatika hatétavolsdgaba belépd vagy azt
elhagyd gépjarmure figyelmezteté hangjelzés be- és kikapcsolasa.
Alacsony sebességli kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) 423. o.

Az Utpélyaelhagydst megeléz6 rendszer mikddési modjanak
kivalasztasa.
Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer 453. o.

A sdvjelzé vonalak észlelésének megsziinését jelzd LKAS figyelmeztetés

be- és kikapcsoldsa.
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) 441. o.

Hosszu/Normal™'/Rovid

BE/KI"

Korai/Normal/Késo6i™

BE/KI™

*1: Alapbedllitds
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P> P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

Testre szabhato funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Holttér-informacios rendszer”

Kozuti jelzétabla-felismer6
rendszer kijelzéje

Kozuti jelzétabla felismerd
rendszer sebességtullépési
figyelmeztetés

A holttérfigyel6 rendszer (BSI) hangjelzésének ki-/bekapcsolésa.
Holttérfigyel6 rendszer (BSI)* 394. o.

Megjeleniti a kozuti jelzétabla felismerd rendszert a mszerfalon.

Kozuti jelzétabla felismeré rendszer 461. o.

A sebességkorlat tullépésekor engedélyezi a sebességtullépésre
vonatkozé figyelmeztetést.
Kozuti jelzétabla felismer6 rendszer 461. o.

Hallhat6 és lathato
figyelmeztetés™'/Lathato
figy.

Kijelz6"'/Nincs

BE"'/KI

*1: Alapbeallitas

* Nem all rendelkezésre minden modellen

NoYUN4 .
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhat6 funkciok

Ml M(iszerfal beall

Testre szabhato funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Figyelmeztet6 lizenet

Kiils6 h6m. megjelenitésének
beallitasa

»A" ut ideje alaphelyzetbe

»B" ut ideje alaphelyzetbe
Riaszt6 hangerejének
beallitasa

Uzemanyag-gazd. jelzé hattérvil.

Saroktol-sarokig megjelenités

Sebesség/tavolsag
mértékegysége

Hatso biztonsagi emlékeztetd

Kivalasztja, hogy megjelenjen-e figyelmezteté Uizenet.
Jarmivezet6i informécios feliilet figyelmeztet6 és
informacioés Gizenetei 120. 0.

Kivalasztasaval néhany fokkal eldllithatja a mért kiilsé hémérséklet.
Kiils6 hémérséklet 133. o.

Kivalasztja az ,A" Ut alaphelyzetbe éllitdsanak idézitését
Hatétavolsag/Uzemanyag/Napi kilométer-szamlalé 139. o.
Sebesség ésidé 141. o.

Kivalasztja a ,B" Ut alaphelyzetbe &llitésanak id6zitését
Hatotavolsag/Uzemanyag/Napi kilométer-szamlalé 139. o.
Sebesség ésidé 141. 0.

Modositja az Osszes rendszerfigyelmeztetés, nyitott ajtéra vald
figyelmeztetés és visszajelzé hangerejét.

Be- és kikapcsolhatja a kdrnyezettudatossag-jelzét.
Be- és kikapcsolja a jarmUvezetdi informécios fellleten a

fordulésrol forduldsra navigacioban el6ugro figyelmeztetést.
Navigacioé fordulasrél fordulasra 143. o.

Valassza ki, hogy mely mérék jelenjenek meg a fedélzeti
szamitogépen.

Mértékegységek modositasa 137. 0.

Be- és kikapcsolja a héatso biztonsagi emlékeztetd funkcidt.

BE/KI"!

-3°C ~ £0°C"" ~ +3°C

Feltankolva/Gyujt KI/Manualisan
alaph. all”!

Feltankolva/Gyujt KI/Manudlisan
alaph. all"”!

Max./K6z.”'/Min.

BE"'/KI
BE"//KI

km/h - km"'/mph - mérfold

km/h - km/mph - mérfold™

BE"//KI

*1: Alapbeallitas



P> P> Audiokijelz6 P> Testre szabhato funkcidk

B Kulcsn. nyitas beall.

Testre szabhato funkciok

Leiras

Valaszthaté beallitasok

Intelligens hozzaférés
fényjelzése

A funkcié bekapcsolasakor a gépjarmd kilsé [ampai villognak, amikor
nyitja/zarja az ajtokat.

BE"'/KI

*1: Alapbeallitas

B Vilagitasbeallitas

Testre szabhat6 funkciok

Leiras

Valaszthato beallitasok

Automatikus tavolsagi
fényszo6ro

Belsé vilagitas tompitasi ideje

Az automatikus tavolsagi fényszord be-/kikapcsolasa.

Kivalasztja, mennyi ideig maradjon égve a belsé vildgitas az ajtok
bezéardsa utan.
Belsé vilagitas 219. o.

Kivalasztja, mennyi ideig maradjon égve a kilsé vilagitas a vezetéoldali

BE"'/KI

60 mp/30 mp“'/15 mp

Fényszoré aut. kikapcs. id6zité  ajto bezardsa utan. 60 mp/30 mp/15 mp™'/0 mp
Automatikus lampa-lekapcsolasi funkcio 186. o.
Ablaktériével automatikusan Alfenyslzc?ro funkcp ésaz al’ola,ktrorlo mUkodésének be-/kikapcsoldsa a .
bekapcsolé fényszoré fényszord kapesold AUTO allasaban. BE"/KI
Ablaktorlével automatikusan bekapcsol6 fényszoré 186. o.
*1: Alapbeallitas
FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Testre szabhat6 funkciok

Hl Ajto/ablak beallitasa

Testre szabhat6 funkciok Leiras

Valaszthaté beallitasok

Be- és kikapcsolja az ajtok tavirdnyitoval torténd nyitasat/zarasat jelzd
Taviranyitos zar valasza kilsé fények felvillanésat.
A taviranyité hasznalata 157. 0.

Automatikusan behajlé tiikor”  Kivélasztja a kilsé visszapillantd tikor automatikus behajtasi mikodését.

Ablak tavvezérloje Médositja az ablak tavvezérldje funkcié bedllitasait.

BE"'/KI

BE"'/KI
BE"'/KI

*1: Alapbedllitds

H Motoros csomagtérajté beallitasa”

Testre szabhato funkciok Leiras

Valaszthaté beallitasok

LT ek o e & Maodosithatja a kulcs nélkili bedllitast, amikor a motoros csomagtérajtd
Kulcs nélkiili nyitas méd

Barmikor"'/Nyitott

kinyilik. allapotban
Ko6zponti nyitas a kiilsé Modosithatja a beallitast, hogy a motoros csomagtérajtod kinyitdsa a BE (k6zponti/manualis) /Kl
kilinccsel csomagtérajté kilsé fogantyujaval torténjen. (csak manudlis)
Erintés nélkiili hozzaférés A motoros csomagtérajtd nyitasi modjanak modositasa egy, a hatso [okharitd BE"/KI
funkcio alatt végzett gyors, elérefele tett, befele és kifele irdanyuld rigémozdulatra.
*1: Alapbeallitas
M Karbantartasi info.”
Testre szabhato funkcidk Leiras Vdlaszthaté bedllitdsok

Visszadllitja a karbantartdsi informéciokat.

Karbantartasi info. Szervizre emlékeztet6 rendszer™ 504. o.

Tételek kivalasztasa
alaphelyzetbe allitashoz

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P »> Audiokijelzé P> Osszes beéllitas alaphelyzetbe allitasa

Osszes beallitas alaphelyzetbe allitasa

Az 8sszes menl és személyre szabott bedllitds visszadllitdsa gyari alapbedllitasra.

M Az Altalanos beallitasok alaphelyzetbe allitasa

. Nyomja meg a |f] gombot.
. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.
. Valassza a Rendszer lehet6séget.
. Valassza a Gyari adatok visszaallitasa lehetéséget.
P> A képernyén megerésitést kéré tizenet jelenik meg.
5. Valassza a Folytatas lehetéséget a bedllitésok alaphelyzetbe allitdsahoz.

HWN =

6. Valassza ismét a Folytatas lehetdséget a bedllitdsok alaphelyzetbe éllitdsahoz.

P> A rendszer Gjraindul.

M Jarmibeallitasok alapértelmezés szerinti beallitasa

1. Nyomja meg a |f] gombot.
2. Vadlassza a Jarmibeallitas lehetdséget.

3. Vdlassza az Alapértelmezett lehetdséget.
4. Vélassza az lgen lehet&séget.

B 0sszes beallitas alaphelyzetbe llitssa

A gépjarm( harmadik félnek torténd dtadasakor éllitsa
alaphelyzetbe az 8sszes bedllitast, illetve tordlje az dsszes
személyes adatot.

Ha végrehajtja a Gyari adatok visszaallitasa mUveletet,
azzal az elére telepitett alkalmazasokat visszadllitja a gyari
alapbeallitdsokra.

NoYUN4 .

317



318

P> P> Audiokijelzé P> Telefonkihangositd

Telefonkihangosité

A telefonkihangosité (HFT) rendszer lehetévé teszi, hogy a gépjarmu audiorendszerével
kezdeményezzen és fogadjon hivasokat, anélkil hogy a mobiltelefonjéhoz kellene nytinia.

M A telefonkihangosité (HFT) rendszer vezérlégombjai

@ VOL [+]/VOL [—| (Hangers) gombok
@ (£ (Beszéd) gomb

© [f] (Kezdb) gomb

@ Bal oldali vélasztogorgd

(5] (Vissza) gomb

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Telefonkihangositd

Olyan helyre tegye a telefonjat, ahol megfelel$ a vétel.

A telefonkihangositéd rendszer hasznalatanak
elengedhetetlen feltétele, hogy telefonja tdmogassa a
Bluetooth kommunikacios technologit. A kompatibilis
telefonok, parositasi eljarasok, valamint specidlis funkciok
listajaval kapcsolatban forduljon egy kereskedéhoz vagy
a helyi Honda-kereskedéshez.

A rendszer hasznélatédhoz a Bluetooth bedllitdsnak BE
allasban kell lennie.
Telefonbeallitas 325. o.

Hangvezérlési tippek

® A szellézényilasokat irdnyitsa el a mennyezettd|, és
csukja be az ablakokat, mivel a zaj zavarhatja a
mikrofonok mikodését.

® Egy szam térolt hangcimkével”, illetve
telefonkdnyvben szerepld név* vagy szam*
hasznélataval torténd hivasdhoz nyomja meg a
gombot. A hangjelzés utan érthetden és természetes
hangon szélaljon meg.

® Ha a mikrofon az Onén kivil mas hangokat is érzékel,
az utasitas félreérthetd lesz.

® Ahangeré médositdsdhoz a hangerd az audiorendszer
hangerejével médosithatd.

Ha a rendszerben nincs Kedvenc névjegy megadva,
felugroé értesités jelenik meg a képernydn.
Kedvenc névjegyek 330. 0.



PP Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

(Beszéd) gomb: Nyomja meg a Hangportdlhoz* valé hozzaféréshez vagy egy tarolt
hangcimkével” elldtott szdm hivaséhoz.
[M] (Kezd6) gomb: Nyomja meg a jarmUvezetéi informacios feltilet kezdképernyéjére
valo visszatéréshez.
Bal oldali valaszt6gérgé: Nyomja meg a [ (Kezdd) gombot, majd a jarmivezetsi
informécios fellleten felfelé vagy lefelé gorgetve valassza a K¥ (Telefon) lehetéséget, és
nyomja meg a bal oldali valasztégorgdt.
Hivés fogadésakor a jarmivezetéi informaciés fellleten a bejové hivés képernyd lathatd. A
hivést a bal oldali vélasztégorgével fogadhatja.

Hivasfogadas 335. 0.
(Vissza) gomb: Nyomja meg az eléz6 képernyére vald visszatéréshez vagy egy
utasitas torléséhez.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

BTelefonkihangositd
Bluetooth® vezeték nélkili technolégia
A Bluetooth® sz6 és emblémék a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és a Honda Motor Co,, Ltd.
licencengedély alapjan haszndlja azokat. Az egyéb
védjegyek és kereskedelmi nevek mindenkori
tulajdonosaikhoz tartoznak.

A HFT-rendszerre vonatkozo korlatozasok

A HFT-rendszeren bejové hivas megszakitja az
audiorendszeren foly6 lejatszast. A lejatszas a hivas
végeztével folytatddik.

NoYUN4 .
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangosité

M Telefonkihangosito-allapotkijelz6

Az audio/informacios képernyd jelzi a bejové hivast.

© Bluetooth® visszajelzéje
Akkor jelenik meg, amikor a telefon csatlakoztatva van a telefonkihangositéhoz.
@ Jelerdsség
© Akkumulator toltésszintje
@ HFT Gzemmod
© Hivé neve (ha regisztralva van)/Hivoszam (ha nincs regisztralva)

B3 Telefonkihangosité-allapotkijelzd

Az audio/informéacios képernyén megjelend informaciok
tartalma telefontipusonként valtozo.



PP Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

B Manualis miikodtetésre vonatkozoé korlatozasok
Bizonyos manudlis funkciok le vannak tiltva vagy nem mdkédnek, amikor a gépjarm

mozgasban van. A sziirkén megjelené opcidk a gépjarmd ledllitdsaig nem valaszthatok ki.

Ajarm( mozgésa kézben csak korabban eltérolt, névvel”, szammal ™ ellatott telefonkonyvi
bejegyzések vagy hangcimkével elldtott Kedvenc névjegyek™ hivhatdk fel hangutasitassal.
Kedvenc névjegyek 330. 0.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangosité

B HFT-mentk

A rendszer hasznalatdhoz a teljesitmény tizemmadnak TARTOZEK vagy BE helyzetben kell

lennie. Valassza a Telefon lehetéséget a telefonképernyd megjelenitéséhez.

1234567890

Legutobbi 2
hivasok ABC

JKL MNO

% Billentyt

@ Legutobbi hivasok
® Kedvenc névjegyek
© Beallitasok

@ Névjegyek

© Billentyi

Hozzaadas a
kedvencekhez

BIHFT-meniik

Egyes funkciék hasznalata vezetés kdzben korlatozott.



PP Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

Legutébbi hivasok: A legutolsé kimend, bejévd és nem fogadott hivds megjelenitése.
Hivas kezdeményezése a legutébbi hivasok alapjan 333. o.
Kedvenc névjegyek: Tarcsazza a Kedvenc névjegyek bejegyzésben lévé kivalasztott
szamot.
Telefonhivas a Kedvenc névjegyek egy bejegyzése alapjan 333. 0.
Beallitasok: Modositja a telefon bedllitasait.
Telefonbeallitasok képerny6 324. o.
Névjegyek: Megjeleniti a parositott telefon névjegyzékét.
Telefonhivas az importalt telefonkonyv alapjén 334. o.
Billenty: Telefonszam megadésa tarcsazashoz.
Telefonhivas telefonszam alapjan 334. o.

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangosité

M Telefonbeallitasok képernyé

A telefonbeadllitdsok képernydjének megjelenitéséhez vélassza a telefon képernydjén lévé
Bedllitasok lehetéséget.

. > Beidllitas
Eszkdzok megvaltoztatisa >
Telefon automatikus szinkron. BE )

Automatikus telefonhivas-atadas BE )

Csengoéhang Telefon >

Eszk6z6k megvaltoztatasa: A rendszerhez parosit egy Uj telefont, és csatlakoztatja,
levalasztja vagy torli a parositott eszkdzt.

Telefonbeallitas 325. 0.

Telefon automatikus szinkron.: Annak bedllitasa, hogy a telefonkonyvet, valamint a
legutébbi hivasokat automatikusan importélja-e a rendszer a telefon HFT-rendszerhez
torténd parositasakor.

Mobiltelefonkonyv és Legutébbi hivasok automatikus importalasa 328. o.
Automatikus telefonhivas-atadas: Hivasok bedllitdsa automatikus atirdnyitasra a
telefonrdl a telefonkihangositéra, amikor a vezeté beszall a gépjarmibe.

Automatikus atiranyitas 329. o.

Csengbhang Csengdhang kivalasztésa.

Csengbhang 329. 0.



PP Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

M Telefonbeadllitas

M Bluetooth® beallitas
A Bluetooth® funkci6 be- és kikapcsolhato.

1.
. Vélassza az Altalanos bedllitasok lehetéséget.
. Vélassza a Kapcsolatok lehetdséget.

. Valassza a Bluetooth lehetéséget.

. Valassza az Opcidk lehetéséget.

. Vélassza a Bluetooth, majd a BE lehetéséget.

o WN

Nyomja meg a |f] gombot.

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangosité

M Mobiltelefon parositasa (ha nincs a
rendszerhez parositott telefon)

1. Vélassza a Telefon lehetdséget.

2. Vélassza az Uj eszkdz csatlakoztatasa
lehetéséget.

3. Gy&z6djon meg arrdl, hogy a telefon keresés
vagy megtaladlhaté modban mdkadik.

4. Valassza ki a Honda HFT lehet&séget a
telefonjarol.

P> Ha ebbdl az audiorendszerbdl szeretne
parositani egy telefont, vélassza az
Eszk6zok keresése lehetdséget, majd a
megjelend listarél vélassza ki a telefonjat.

5. Arendszer megjelenit egy parosité kddot az
audio/informacids képernyén.

P> Erésitse meg, ha a képernyén és a telefonon
lévd parositokdd megegyezik.

Ez telefononként eltérd lehet.
6. Valassza ki a kivant funkciokat, majd vélassza a

Csatlakozas lehetdséget.

7. Aképernydn megjelenik egy Gizenet, ha sikeres

a parositas.

8. Vélassza az OK lehetéséget.

B3 Telefonbellitds

Ahhoz, hogy a kihangosito segitségével hivasokat tudjon
kezdeményezni és fogadni, a Bluetooth-kompatibilis
telefont pérositani kell a rendszerhez.

Telefonparositasi tippek:

® Atelefon nem parosithatd, mikozben a gépjarmu
mozgésban van.

® | egfeljebb hat telefon parosithaté a rendszerhez.

® tl6fordulhat, hogy telefonja akkumuldtora gyorsabban
merdl, ha a rendszerhez van csatlakoztatva.

Miutén parositotta a telefont, a kovetkezé ikonok
jelennek meg a képernyoén.

PPl A telefon kompatibilis a Bluetooth® Audio
funkcidval.

: A telefont hasznalni lehet a HFT-vel.

E: A telefon kompatibilis az Apple CarPlay
szolgéltatéssal.

Aktiv Apple CarPlay kapcsolat esetén nem lehet tovabbi
Bluetooth®-kompatibilis eszkdzoket parositani.



PP Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

I Audio

M Az aktualisan parositott késziilék

6.

madositasa masik késziilékre

. Vélassza a Telefon lehetéséget.
. Vélassza a Beallitasok lehet&séget.
. Valassza az Eszk6zok megvaltoztatasa

lehetdséget.

. Vélassza ki a csatlakoztatni kivant telefont.

P> A HFT rendszer levalasztja a csatlakoztatott
telefont, és egy masik parositott telefont
kezd keresni.

P> Bedllithatja a preferalt csatlakoztatott
telefont. Aktivalja a preferalt telefon
jelolénégyzetét.

. Vélassza az ig] (Audio), (W (Telefon) vagy

(Apple CarPlay) lehetéséget.
> APpl és a (W egyidejleq is kivalaszthatok,
azonban a &} kivalasztasa esetén a fip és

nem vélaszthatok ki.
Valassza az Alkalmaz lehetéséget.

M Parositott telefon torlése

. Valassza a Telefon lehetéséget.
. Vélassza a Beallitasok lehet&séget.
. Vélassza az Eszk6zok megvaltoztatasa

lehetdséget.

. Valassza ki a torolni kivant telefont.
. Vélassza a Torlés lehet&séget.
. A képernydn meger8sitést kérd Uzenet jelenik

meg. Vélassza a Torlés lehetdséget.

FOLYTATODIK

DAz aktudlisan pérositott késziilék médositasa mésik késziilékre

Ha masik telefonra kivan valtani, de nincs masik elérheté
vagy parosftott készulék, a telefonkihangosité kozli, hogy
ismét az eredeti készilékhez kapcsolédott.

Mas telefonok parositasahoz valassza az + Uj eszkdz
csatlakoztatasa lehetéséget a Bluetooth képernydn.
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangosité

B Mobiltelefonkdnyv és Legutdbbi hivasok automatikus
importalasa

A telefon pérositasakor a telefonkdnyv és a legutébbi hivasok automatikusan
importalddnak a rendszerbe.
1. Vélassza a Telefon lehet&séget.
2. Vélassza a Beallitasok lehetdséget.
3. Vdlassza az Telefon automatikus szinkron. lehetéséget.
4. Vdlassza a BE vagy Kl lehetéséget.
P> Az alapértelmezett bedllités a BE.

B3 Mobiltelefonkdnyv és Legutébbi hivésok automatikus importaldsa

Egyes telefonokon engedélyezni kell a mobil
telefonkényvének importaldsahoz.

Mikor kivalaszt egy nevet a mobiltelefon
telefonkdnyvébdl, egy kategdriaikon lesz lathato. Az
ikonok azt jelzik, hogy milyen tipusu szamokat mentett el
az adott névhez.

m Pref @ Fax
W Otthon g Autd
@ Mobil @ Hang
E‘ Munka E Egyéb
Szhivé

Egyes telefonokon a kategdriaikonokat nem lehet a
rendszerbe importalni.

A telefonkdnyv minden csatlakozas utan frissdl.
A legutébbi hivasok minden csatlakozas, illetve hivas
utan frisstilnek.



PP Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

B Automatikus atirdnyitas

Ha telefonalas kozben szall be a gépjarmibe, a hivas automatikusan atirdnyithato a

telefonkihangositora.
1. Vélassza a Telefon lehet&séget.
2. Valassza a Beallitasok lehetdséget.
3. Valassza az Automatikus telefonhivas-atadas lehetdséget.
4. Vélassza a BE vagy Kl lehetéséget.
P> Az alapértelmezett bedllités a BE.

M Csengbhang

A csengbhang-beillitds modositasa.

1. Vélassza a Telefon lehetdséget.

2. Valassza a Beallitasok lehetéséget.

3. Vélassza a Csengbhang lehetéséget.

4. Vélassza a Jarmii vagy a Telefon lehetéséget.
P> Az alapértelmezett bedllitas a Telefon.

FOLYTATODIK

B Csengdhang
Jarm: A fix csengéhang a hangszorokbol szol.
Telefon: A csatlakoztatott mobiltelefon tarolt
csengbhangja annak gyartmanyatol és tipusatol figgden
hallhato.
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangosité

M Kedvenc névjegyek

. AAAAA
PiEEE ¢ BBBBB
piced @ < ccccc

néviegyek

DDDDD 5:51PM
BN <2 EEEEE a15pm
H ilentys g ¢ ? FFFFF 414PM

@ Csillag ikon

Névjegy képernyd

L > AAAAA
[ mebi +123456789012

@ Gsillag ikon

B Kedvenc névjegyek hozzaadasa

1. Vélassza a Telefon lehetdséget.

2. Valassza a Legutébbi hivasok, a Névjegy
vagy a Billenty lehet&séget.

A Legutdbbi hivasok vagy a Névjegy képernyén
3. Valassza ki a csillag ikont.

3. Valassza a Hozzaadas a kedvencekhez
lehetéséget.
P> A képernyén megjelenik egy tzenet, ha
sikeres a Kedvenc névjegy taroldsa.
P> A Kedvenc névjegy eltavolitdsdhoz valassza
ki Ujra a csillag ikont.



PP Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

Billenty(i képerny6

A 01234567890

(o Lesutebbi
hivasok

 Kedvenc
néviegyek

B Neéviesy

£ Billentyd

Hozzéadds a
kedvencekhez

[] BBBBB
KACCCCEC

# DDDDD

M Egy Kedvenc névjegy szerkesztése

1. Vélassza a Telefon lehetéséget.

2. Valassza a Kedvenc névjegyek lehetdséget.

3. Valassza a szerkeszteni kivant Kedvenc
névjegyek bejegyzés Szerkesztés
lehetéségét.

4. Valassza ki a kivant bedllitast.

5. Valassza a Kész lehetdséget.

H Kedvenc névjegy torlése

1. Vélassza a Telefon lehetéséget.

2. Valassza a Kedvenc névjegyek lehetéséget.

3. Valassza a tordIni kivant Kedvenc névjegyek
bejegyzés Szerkesztés lehetdségét.

4. Valassza az Eltavolitas lehetdséget.

5. A képernydn megerdsitést kéré tizenet jelenik
meg. Vélassza az Igen lehetdséget.

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangosité

Y. % Hangcimke

Lejatszas

Rogzités

Torlés

332

Hangvezérlé rendszer nélkiili tipusok

B Hangcimke hozzaadasa eltarolt Kedvenc

névjegyekhez

. Valassza a Telefon lehet6séget.
. Vdlassza a Kedvenc névjegyek lehetdséget.
. Valassza a szerkeszteni kivant Kedvenc

névjegyek bejegyzés Szerkesztés
lehet&ségét.

. Valassza a Hangcimke lehetéséget.
. Valassza a Rogzités lehetdséget.
. Valassza a Felvétel lehet&séget, vagy hasznalja

a[é] gombot, és kévesse a hangcimke
elkészitésére vonatkozd utasitasokat.

Hangvezérl6 rendszer nélkiili tipusok

B Hangcimke torlése

1.
2.
3.

wn

Vélassza a Telefon lehet6séget.

Valassza a Kedvenc névjegyek lehetdséget.
Valassza a szerkeszteni kivant Kedvenc
névjegyek bejegyzés Szerkesztés
lehetéségét.

. Vélassza a Hangcimke lehetéséget.
. Valassza a Torlés lehetdséget.
. A képernyén megerdsitést kéré Uizenet jelenik

megq. Valassza az Igen lehetéséget.

B3 Kedvenc névjegyek

Hangvezérl6 rendszer nélkili tipusok

Ugyeljen, nehogy dupla hangcimkét alkalmazzon.
Ne hasznélja a ,kezdd" kifejezést hangcimkeként.

A rendszer a hosszabb nevet kdnnyebben felismeri.
Példaul hasznalja a ,Varga LdszI6" teljes nevet a
,Ldszlé"helyett.



PP Audiokijelz6 P> Telefonkihangositd

M Hivaskezdeményezés

Hivast kezdeményezhet barmilyen telefonszam
megadasaval, vagy az importélt Legutébbi
hivasok, Kedvenc névjegyek, Névjegy-
bejegyzések hasznalataval.

M Hivas kezdeményezése a legutdbbi hivasok alapjan
A legutdbbi hivasok tarolasi kategdridi: Mind, Hivott, Nem fogadott és Beérkezett.
1. Vélassza a Telefon lehetéséget.
2. Valassza a Legutébbi hivasok lehetéséget.
P> Lehetdség van a Mind, Hivott, Nem fogadott vagy Beérkezett szerinti rendezésre.
Vélassza ki a képernyd jobb felsé részén talalhato ikont.
3. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsézas automatikusan elindul.

B Telefonhivas a Kedvenc névjegyek egy bejegyzése alapjan
1. Vélassza a Telefon lehet&séget.
2. Vélassza a Kedvenc névjegyek lehetdséget.
P> Az Ujrarend. kivalasztasaval modosithatd a Kedvenc névjegyek elemeinek
sorrendje.
3. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsazas automatikusan elindul.

FOLYTATODIK

DHivaskezdeményezés

A hivés kapcsolasat kovetden a hangszordkon keresztul
hallja a hivo fél hangjat.

Aktiv Apple CarPlay kapcsolat esetén nem lehet
telefonhivasokat kezdeményezni a telefonkihangositd
rendszerrel, csak az Apple CarPlay hasznélataval.

Hangvezérl6 rendszer nélkiili tipusok

A hangcimkével ellatott Kedvenc névjegyeket a legtébb
képernyérél hangutasitas segitségével is felhivhatja.
Nyomja meg a [ |gombot, majd mondja ki a hangcimke
nevet.

BJHivas kezdeményezése a lequtébbi hivasok alapjan

A legutdébbi hivasok csak akkor I&thatdk, amikor a telefon
csatlakozik a rendszerhez.

Mind: A legutolsé kimend, bejové és nem fogadott hivés
megjelenitése.
Hivott: Az utolsé kimend hivasokat jeleniti meg.

Nem fogadott: Az utolsé nem fogadott hivasokat jeleniti meg.

Fogadott: Az utolso bejové hivésokat jeleniti meg.

RTelefonhivés a Kedvenc névjegyek egy bejegyzése alapjan

Ha van tarolt hangcimke, nyomja meg a | | gombot a
szam hangcimkével trténé hivasahoz.
Kedvenc névjegyek 330. 0.

A hangcimkével elldtott Kedvenc névjegyeket barmelyik
képernydrol felhivhatja hangutasitas segitségével.
Nyomja meg a & | gombot, és kdvesse az utasitasokat.
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangosité

H Telefonhivas az importalt telefonkonyv alapjan
1. Vélassza a Telefon lehet&séget.
2. Vélassza a Névjegyek lehetdséget.
3. Valasszon ki egy nevet.
P> Lehetdség van Keresztnév és Vezetéknév szerinti rendezésre. Valassza ki a
képernyé jobb felsd részén taldlhato ikont.
4. Valasszon egy szamot.
P> A tarcsézas automatikusan elindul.

H Telefonhivas telefonszam alapjan
1. Vélassza a Telefon lehet&séget.
2. Vélassza a Billenty(i lehetdséget.
3. Valasszon egy szamot.
P> A szamok megadéséhoz hasznalja az érintéképernyén 1évé billentyizetet.
4. Vélassza a Hivas lehetéséget.
P> A tarcsazas automatikusan elindul.

B3 Telefonhivds az importalt telefonkdnyv alapjan

Hangvezérl6 rendszer nélkili tipusok

Tarolt, hangcimkével ellatott Kedvenc névjegyeket
hangutasitéssal is felhivhat.
Kedvenc névjegyek 330. 0.

BTelefonhivds telefonszém alapjan

Hangvezérl6 rendszer nélkiili tipusok

Tarolt, hangcimkével elldtott Kedvenc névjegyeket
hangutasitéssal is felhivhat.
Kedvenc névjegyek 330. 0.
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M Hivasfogadas

MHivasfogads
Hivésvérakoztatas
Bejovo hivas esetén hangjelzés hallatszik (ha aktiv AlZ] (felvesz) gombbal vérakoztathatja az aktualis hivést,
a funkcid), és megjelenik a Bejové hivas... és fogadhatja a bejové hivast.
kepernyd. A bal oldali vélasztogorgével valassza a (2] lehetSséget

az aktudlis hivashoz valé visszatéréshez.
A hivast a bal oldali valasztogorgével fogadhatja.

A hivés fogadasahoz a jarmUvezetdi informacios Ha nem akarja fogadni a bejové hivast, valassza a
feltleten felfelé vagy lefelé gérgetve valassza az (mellézés) lehetSséget.

(felvesz) lehetSséget, és nyomja meg a bal A& gombbal befejezheti az aktudlis hivast.

oldali valasztogorgst AlZ]és gombok helyett az audio/informécids

P> Ha elutasitana vagy befejezné a hivast,
vélassza a (mellézés) lehetdséget a
jarmlvezetdi informacios fellleten a bal
oldali valasztogdrgdével.

képernydn lévé ikonokat is vélaszthatja.

FOLYTATODIK
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P> Audiokijelz6 P> Telefonkihangosité

M Lehet6ségek hivas kézben

Bilertyd

Hivas kozben a kovetkezd lehetdségek érheték el.

Billentyti: szamok kildése hivas kdzben. Ez akkor lehet hasznos, ha mendvezérelt
telefonrendszert hivott.

Némit: hang némitdsa.

Kézi maéd: Hivas atvitele a rendszerrdl a telefonra.

Az elérhetd opciok a képernyd alsé felén lathatok.

Vélassza ki az opciot.
P> A Némit kivalasztasakor a némitas ikonja jelenik meg, ha a telefon képernysjétél

eltéré masik forrasképernyé lathatod. A kikapcsolashoz valassza Ujra a Némit elemet.

B3 Lehetdségek hivas kizben

Az audio/informacios képernydn kivalaszthatja az
ikonokat.



Audio-hibalizenetek

iPod/USB flash meghajto

Ha iPod vagy USB flash meghajtotartalom lejatszasa kdzben hibak fordulnak elé, a
kovetkezé hibalzenetek jelenhetnek meg. Ha nem sikertl torélni a hibalizenetet,
forduljon kereskedéjéhez.

Az eszk6z nem valaszol
Az iPod nem felismerhetd. Csatlakoztassa Ujra az iPod-ot.

Ujracsatlakozas

Akkor jelenik meg, ha az USB flash meghajton térolt fajlok szerzéi jogvédelem alatt dllnak vagy
Lejatszhatatlan fajl formdtumuk nem tdmogatott. Ez a hibalizenet korilbeldl 6t mésodpercig lathatd, majd a
kovetkezé zeneszém lejatszésa kezdddik.

Akkor jelenik meg, amikor a rendszer nem tud kommunikalni a csatlakoztatott eszkodzzel. Ha
Nem hasznélhat6 eszk6z megjelenik egy eszkdz csatlakoztatdsa esetén, vegye fel a kapcsolatot a hellyel, ahol az eszkozt
vette.

Toltg_s Uil tortenta gsatlak(?z.t_:cxtott’USB- Akkor jelentkezik, ha nem tdmogatott késziléket csatlakoztatnak. Valassza le az egységet.
eszkozzel. Ha biztonsagos, kérjlik, nézze meg e : . o o R A et
Kapcsolja ki az audiorendszert, majd kapcsolja vissza. Ne csatlakoztassa Ujra a hibat el6idézd

egységet.

az eszkoz és az USB-kabel kompatibilitasat és
probalja ujra.
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Altaldnos informaciok az audiorendszerrél

Kompatibilis iPod, iPhone készlilékek és USB flash
meghajtok

M iPod és iPhone tipusok kompatibilitasa

iPod touch-hoz (5-6. generécios), 2012 és 2015 kozott kerilt forgalomba

Made for iPhone 5/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 65/

iPhone 6S Plus/iPhone SE/iPhone SE (2. generacids)/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/
iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone 11/iPhone 11 Pro/
iPhone 11 Pro Max/iPhone 12/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max

Il USB flash meghajtok

256 MB vagy nagyobb méret( USB flash meghajté hasznélata javasolt.

Eléfordulhat, hogy egyes digitélis zenelejatszok nem kompatibilisek.

Elsfordulhat, hogy egyes USB flash meghajtok (pl. biztonsagi zaras késziilékek) nem
muUkodnek.

Eléfordulhat, hogy adott szoftverfajlok nem engedélyezik a zenelejdtszast vagy a
szovegek kijelzését.

e Mindegyik audiorendszer kompatibilis az aldbbi formatumokkal. Eléfordulhat, hogy a
formatumok bizonyos verziéi nem tdmogatottak.

MP3, WMA, AAC, FLAC, PCM/WAVE, MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

BJiPod és iPhone tipusok kompatibilitasa

Eléfordulhat, hogy a rendszer nem mukodik az emlitett
készulékek valamennyi szoftververzidjaval.

B3USB flash meghajtok

Az USB flash meghajtékon 1évé fajlok lejatszasa a térolds
sorrendjében torténik. Ez a sorrend nem mindig egyezik
meg a szamitégépen vagy a késziléken kijelzett
sorrenddel.



P> P> Altalanos informaciok az audiorendszerrél B> Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

M Ajanlott eszk6zok

SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
8 Mbps (MPEG4)
720 x 576 pixel (MPEG4)

B MP4-f3jl
Média USB flash meghajtd
BaselineProfile/Level 3,
Profil (MP4-verzio) MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVC)

Fajl kiterjesztése (MP4-verzio) .mp4/.m4v
Kompatibilis audiokodek AAC, MP3
Kompatibilis videokodek MPEG4-AVC (H.264)

Bitsebesség ] O(mggé ;i\h//\ck;ps
1280 x 720 pixel (MPEG4-AVC)

Maximalis képfelbontas

W AVI-fajl

Média
BaselineProfile/Level 3, MailProfile/
Level 3.1

Profil (AVI-verzio)
(MPEG4-AVC)

Fajl kiterjesztése (AVI-verzio)
Kompatibilis audiokodek
Kompatibilis videokodek MPEG4-AVC (H.264)

10 Mbps, 14 Mbps

Bitsebesség (MPEG4-AVC)

1280 X 720 pixel

Maximalis képfelbontas (MPEG4-AVC)

USB flash meghajtd
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)
avi

AAC, MP3, WMA
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

8 Mbps (MPEG4)

720 % 576 pixel (MPEG4)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
(VC-1)
1280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)

FOLYTATODIK
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P> P> Altalanos informaciok az audiorendszerrél B> Kompatibilis iPod, iPhone késziilékek és USB flash meghajtok

B MKV-f3jl

Média
BaselineProfile/Level 3, MailProfile/

Level 3.1
(MPEG4-AVC)

Profil (MKV-verzid)

Fajl kiterjesztése (MKV-verzid)
Kompatibilis audiokodek

Kompatibilis videokodek MPEG4-AVC (H.264)

10 Mbps, 14 Mbps

Bitsebesség (MPEG4-AVQ)

1280 X 720 pixel

Maximalis képfelbontas (MPEG4-AVC)

USB flash meghajtd
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

.mkv
AAC, MP3
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

8 Mbps (MPEG4)

720 x 576 pixel
(MPEG4)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
(VC-1)
1280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)

B ASF/WMV-fajl

Média

USB flash meghajtd

BaselineProfile/Level 3,

Profil (ASF/WMV-verzio)

Fajl kiterjesztése
(ASF/WMV-verzio)
Kompatibilis audiokodek
Kompatibilis videokodek
Bitsebesség

Maximalis képfelbontas

MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVQ)

asf/wmyv

WMA

MPEG4-AVC (H.264)
10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)

1280 x 720 pixel (MPEG4-AVC)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1

20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)

1280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)




P> P> Altalanos informaciok az audiorendszerrdl > A nyilt forraskédu licencekrél

A nyilt forraskédu licencekrél

A nyilt forrdskédu licencekkel kapcsolatos informaciok megtekintéséhez kdvesse az aldbbi lépéseket.
1. Vélassza az Altalanos beallitasok lehetéséget.

2. Vadlassza a Rendszer lehetéséget.

3. Valassza a Részletes adatok lehetdséget.

M Az audiokijelz6 szoftvere*

Copyright 2014 jQuery Foundation és méas egylttmUkodék
http//jquery.com/

Minden, a szoftverrel és a hozzé tartozé dokumentacios fajlokkal (,Szoftver”) rendelkezd személy szamara dijmentesen biztositott az engedély a
Szoftver korlatlan felhasznaldsara, mely vonatkozik a Szoftver korldtozas nélkuli hasznalatara, masoldsara, médositasara, beolvasztasara, kozzétételére,
terjesztésére, Ujraengedélyezésére és/vagy a Szoftver masolatdnak drusitasara, valamint az engedély mas személyekre torténd atruhdzasara az aldbbi
feltételek teljestlése esetén:

A fenti szerz&i jogokra és engedélyre vonatkozé nyilatkozatot a Szoftver vagy az abbdl kiemelt Iényegi programrészek minden példanyan fel kell
tdntetni.

A VALLALAT BARMINEMU KIFEJEZETT VAGY VELELMEZETT GARANCIAVALLALAS NELKUL, ADOTT ALLAPOTABAN BIZTOSITJA A SZOFTVERT. A
TELJESSEG IGENYE NELKUL IDE ERTENDO AZ ERTEKESITHETOSEGRE ES AZ ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA ES A JOGSZEGES HIANYARA
VONATKOZO GARANCIAVALLALAS IS. A SZERZOK ES A SZERZOI JOGOK BIRTOKOSAI SEMMINEMU FELELOSSEGET NEM VALLALNAK A PROGRAM
HASZNALATABOL EREDO VAGY AZZAL KAPCSOLATOS IGENYERT, KARERT ES EGYEB KOTELEZETTSEGERT, AKAR SZERZODESBOL, CSELEKMENYBOL
VAGY EGYEB UTON KELETKEZIK.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> Altalanos informaciok az audiorendszerrél B> Apple CarPlay/Android Auto jogi informaciok

Apple CarPlay/Android Auto jogi informaciok

I KEZELESI KEZIKONYV LICENCJOGI/FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

AZ APPLE CARPLAY SZOLGALTATAST CSAK AKKOR HASZNALHATIA, HA ELFOGADJA AZ APPLE CARPLAY FELHASZNALOI FELTETELEIT, AMELYEK AZ
APPLE iOS FELHASZNALOI FELTETELEINEK RESZET KEPEZIK. OSSZEFOGLALVA: A CARPLAY FELHASZNALOI FELTETELEI KIZARJAK AZ APPLE ES
SZOLGALTATOI FELELOSSEGET, AMENNYIBEN A SZOLGALTATASOK NEM MUKODNEK MEGFELELOEN VAGY MEGSZUNTETIK OKET, SZIGORUAN
KIZARJAK AZ APPLE ES SZOLGALTATOI MAS TIPUSU FELELOSSEGRE VONASAT, LEIRJAK AZOKAT A FELHASZNALOI ADATOKAT (PELDAUL A
GEPJARMU HELYET, SEBESSEGET ES ALLAPOTAT), AMELYET AZ APPLE ES A SZOLGALTATO OSSZEGYUJT ES TAROL, VALAMINT TAJEKOZTATAST
NYUJTANAK A CARPLAY HASZNALATAVAL KAPCSOLATOS KOCKAZATOKROL, PELDAUL A VEZETO FIGYELMENEK ELVONASAROL. AZ APPLE
ADATVEDELMI SZABALYZATABOL MEGTUDHATJA, HOGY AZ APPLE HOGYAN HASZNALJA ES KEZELI A CARPLAY ALTAL FELTOLTOTT ADATOKAT.

AZ ANDROID AUTO SZOLGALTATAST CSAK AKKOR HASZNALHATJA, HA ELFOGADJA AZ ANDROID AUTO FELHASZNALOI FELTETELEIT, AMELYEKET
EL KELL FOGADNIA, AMIKOR LETOLTI AZ ANDROID AUTO ALKALMAZAST OKOSTELEFONJARA. OSSZEFOGLALVA: AZ ANDROID AUTO FELHASZNALOI
FELTETELEI KIZARJAK A GOOGLE ES SZOLGALTATOI FELELOSSEGET, AMENNYIBEN A SZOLGALTATASOK NEM MUKODNEK MEGFELELOEN VAGY
MEGSZUNTETIK OKET, SZIGORUAN KIZARJAK A GOOGLE ES SZOLGALTATOI MAS TIPUSU FELELOSSEGRE VONASAT, LEIRJAK AZOKAT A
FELHASZNALOI ADATOKAT (PELDAUL A GEPJARMU HELYET, SEBESSEGET ES ALLAPOTAT), AMELYET A GOOGLE ES A SZOLGALTATO OSSZEGYUJT ES
TAROL, VALAMINT TAJEKOZTATAST NYUJTANAK AZ ANDROID AUTO HASZNALATAVAL KAPCSOLATOS KOCKAZATOKROL, PELDAUL A VEZETO
FIGYELMENEK ELVONASAROL. A GOOGLE ADATVEDELMI SZABALYZATABOL MEGTUDHATJA, HOGY A GOOGLE HOGYAN HASZNALJA ES KEZELI AZ
ANDROID AUTO ALTAL FELTOLTOTT ADATOKAT.



P> Altalanos informaciok az audiorendszerrél B> Apple CarPlay/Android Auto jogi informéciok

M GARANCIANYILATKOZAT ES FELELOSSEGKORLATOZAS

ON HATAROZOTTAN ELISMERI ES ELFOGADJA, HOGY AZ APPLE CARPLAY VAGY ANDROID AUTO (,ALKALMAZASOK") ALKALMAZAST SAJAT
KOCKAZATARA HASZNALJA, ES HOGY A KIELEGITO MINOSEGGEL, TELJESITMENNYEL, PONTOSSAGGAL ES EROFESZITESSEL OSSZEFUGGO TELJES
KOCKAZAT A HATALYOS TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MAXIMALIS MERTEKBEN ONT TERHELI, TOVABBA ELISMERI £S ELFOGADJA, HOGY A
HONDA AZ ALKALMAZASOKAT ES AZ ALKALMAZASOKKAL KAPCSOLATOS INFORMACIOKAT , ADOTT ALLAPOTUKBAN" ES ,RENDELKEZESRE ALLAS
SZERINT”, MINDEN HIBAJUKKAL EGYUTT, BARMINEMU GARANCIAVALLALAS NELKUL BIZTOSITJA, TOVABBA A HONDA AZ ALKALMAZASOKKAL,
VALAMINT AZ ALKALMAZ ASOKRA VONATKOZO INFORMACIOKKAL KAPCSOLATOS MINDEN GARANCIAT ES FELTETELT ELUTASIT, LEGYEN SZO AKAR
KIFEJEZETT, HALLGATOLAGOS VAGY TORVENYES GARANCIAROL, KORLATOZAS NELKUL IDEERTVE AZ ERTEKESITHETOSEGRE, A KIELEGITO
MINOSEGRE, EGY ADOTT CELRA VALO MEGFELELOSEGRE, A PONTOSSAGRA, A HASZONELVEZETRE ES HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM
SERTESERE VONATKOZO GARANCIAT IS. A HONDA VAGY A HONDA HIVATALOS KEPVISELOI ALTAL BIZTOSITOTT SZOBELI VAGY IRASOS
INFORMACIOK SEMMILYEN ESETBEN SEM HOZNAK LETRE GARANCIAT. ERRE NEHANY PELDA: A HONDA KIZAR MINDEN GARANCIAT AZ
ALKALMAZASOK ALTAL BIZTOSITOTT ADATOKRA (PELDAUL AZ UTMUTATAS PONTOSSAGARA, A BECSULT UTAZASI IDORE, A
SEBESSEGKORLATOZASOKRA, AZ UTVISZONYOKRA, A HIREKRE, AZ IDOJARASRA, A FORGALOMRA VAGY AZ APPLE, A GOOGLE, ILLETVE EZEK
PARTNEREI VAGY KULSO SZOLGALTATOI ALTAL BIZTOSITOTT TARTALMAKRA) VONATKOZOAN; A HONDA NEM VALLAL GARANCIAT AZ
ALKALMAZASADATOK ELVESZTESERE VONATKOZOAN, AMI BARMIKOR BEKOVETKEZHET; A HONDA NEM GARANTALJA, HOGY AZ ALKALMAZASOK,
ILLETVE AZ AZOKON KERESZTUL BIZTOSITOTT SZOLGALTATASOK MINDIG ELERHETOK LESZNEK, ILLETVE, HOGY EGY ADOTT IDOPONTBAN VAGY
HELYEN MINDEN SZOLGALTATAS ELERHETO LESZ. ELOFORDULHAT PELDAUL, HOGY A SZOLGALTATASOK JAVITAS, KARBANTARTAS, BIZTONSAGI
JAVITAS, FRISSITES STB. KOVETKEZTEBEN ELOZETES ERTESITES NELKUL ELERHETETLENNE VALNAK EGY ADOTT HELYEN. ON EZENFELUL ELFOGADJA,
HOGY A KULSO FELEK ALTAL BIZTOSITOTT TECHNOLOGIAI MEGOLDASOKBAN, ILLETVE KORMANYZATI SZABALYOZASOKBAN BEKOVETKEZO
VALTOZASOK KOVETKEZTEBEN A SZOLGALTATASOK ES/VAGY ALKALMAZASOK ELAVULTTA ES/VAGY HASZNALHATATLANNA VALHATNAK.

A HONDA ES PARTNEREI A TORVENY ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN KIZARJAK A FELELOSSEGET A SZEMELYI SERULESEKERT, ILLETVE A
JARULEKQS, KOZVETLEN VAGY KOVETKEZMENYES KAROKERT, IDEERTVE PELDAUL A HASZON KIESESEVEL, AZ ADATOK MEGSERULESEVEL VAGY
ELVESZTESEVEL, AZ ADATOK TOVABBITASANAK VAGY FOGADASANAK HIBAJAVAL, AZ UZLETMENET MEGSZAKADASAVAL VAGY MAS KERESKEDELMI
VESZTESEGEKKEL KAPCSOLATOS KAROKAT, AMELYEKET AZ ALKALMAZASOK HASZNALATA, AZ ALKALMAZASOK NEM MEGFELELO HASZNALATA
VAGY AZ ALKALMAZASOKBAN TALALHATO INFORMACIOK OKOZTAK BARMILYEN MODON ES BARMILYEN FELELOSSEGI (SZERZODESRE,
KAROKOZASRA VAGY MASRA VONATKOZO) ALAPRA HIVATKOZZANAK IS, MEG AKKOR SEM, HA A HONDA EGYEBKENT TAJEKOZTATAST KAPOTT A
KAROK KELETKEZESENEK LEHETOSEGEROL. BIZONYOS REGIOK ES JOGHATOSAGOK NEM TESZIK LEHETOVE A SERULESEKRE VONATKOZO
FELELOSSEGEK KIZARASAT VAGY KORLATOZASAT, IGY ELOFORDULHAT, HOGY EZEK A KORLATOZASOK VAGY KIZARASOK ONRE NEM
VONATKOZNAK. A KORLATOZAS MEG ABBAN AZ ESETBEN IS ERVENYES MARAD, HA A FENT EMLITETT JOGORVOSLAT NEM TUDJA BETOLTENI
ALAPVETO RENDELTETESET.
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Segélyhivas (eCall)

Automatikus segélyhivas

Ha a gépjarmve Utkozik egy masik gépjarmuvel,
megprobalja felvenni a kapcsolatot valamely
kdzbiztonsagi valaszpont (KBVP) diszpécserével.
Miutan létrejon a kapcsolat, a KBVP diszpécsere,
akivel lehetésége lesz beszélni, szamos
informaciot kap a rendszertél a gépjarmdre
vonatkozdan. Ezek az informacidk tobbek kozott a
kovetkezék:

@ eCall visszajelzé

JarmUazonositd szam (VIN)

e JarmU tipusa (személygépjarmd vagy kdnnyd haszongépjarmu)

A gépjarmi meghajtasdhoz tarolt energia tipusa (benzin/dizel/stritett foldgaz/
cseppfolyds foldgédz/villamos energia/hidrogén)

A gépjarmi utolsé harom tartdzkodasi helye

Utazds irdnya

Aktivalasi méd (automatikus vagy kézi)

ldébélyegzd

Segélyhivas kezdeményezésekor a rendszer letiltja a gépjarmd hangszoérdit, hogy
hallhassa a diszpécsert.

Amikor a teljesitmény Gzemmdd BE van kapcsolva, az eCall visszajelzéje 1 masodpercig
z6lden, majd 1 masodpercig pirosan vilagit.

B3 Segélyhivas (eCall)

AjarmUve a 112 alapu eCall szolgéltatasi rendszerrel van
ellatva.

A 112 alapt eCall szolgéltatas egy altaldnos érdek
kozszolgaltatas, amely dijmentesen érhet6 el.

A 112-hivoszém alapt gépjarmibe beszerelt eCall
vészhivé rendszer a teljesitmény-tizemmad BE helyzetbe
allitasakor kapcsol be. Utkdzés esetén a rendszer a
fedélzeti érzékeldktdl 6sszegyUjtott informacidk alapjan
meghatarozza a sérilés mértékét, és a karambol
sulyossagétol figgéen segélyhivast kezdeményez.

A gépjarmbe épitett, 112-es hivoszam alapu eCall
vészhivé rendszer sziikség esetén kézzel is aktivéalhato.
Kézi segélyhivas 346. o.

A személyes adatoknak a gépjarmUbe épitett, 112-es
hivészam alapu eCall vészhivé rendszeren keresztili
barmiféle feldolgozasanak meg kell felelnie a 95/46/EK (a
2016/679/EK rendelet véltotta fel) és a 2002/58/EK
irdanyelvekben megadott adatvédelmi szabalyoknak,
kilonos tekintettel a 95/46/EK (a 2016/679/EK rendelet
valtotta fel) irdnyelv 7. cikkének (d) pontjara, amely szerint
meg kell védeni az egyének létfontossagu érdekeit.

Az ilyen adatok feldolgozésa szigorian az egységes
eurdpai vészhivoszam (112) kijelolt céljdra korldtozodik.



P> Segélyhivas (eCall) P> Automatikus segélyhivas

Ha az eCall rendszer megfelel6en mikadik, a visszajelzé zolden vildgit.

e 76ld: Az eCall rendszer készen all.

e Zdlden villog: Az eCall rendszer csatlakozik, és eCall hivast kezdeményez egy KBVP-
diszpécser irdnyéba.

e A piros l[dmpa ismétlédé, rovid villogdsa: Az eCall rendszer nem tudta felvenni a
kapcsolatot a diszpécserrel. Az eCall visszajelzé 5 méasodpercig*'/30 méasodpercig™
folytatja ezt a mintat, majd zolden kezd el vilagitani.

Ha sulyos rendszer-meghibasodds kdvetkeztében a 112-es hivoszam alapu eCall vészhivod

rendszer kikapcsol, a kovetkezé figyelmeztetés jelenik meg a gépjarmd utasainak:

e Piros vagy elsotétedett: Probléma Iépett fel az eCall rendszerrel. Ha a visszajelz6 még
azutan is pirosan vagy azutan sem vilgit, hogy Ujrainditotta a gépjarmuvet,
ellenériztesse a rendszert egy méarkakereskedésben.

e Pirosan villog: A segédakkumulator t8ltdttségi szintje nagyon alacsony. Mikdzben a
teljesitmény BE értékre van allitva, az akkumulator tolt. Miutan az akkumuldtor
feltoltédott egy bizonyos szintre, az eCall visszajelzé zolden vilagit.

*1: Kivéve a térokorszagi tipusok esetén
*2 1 Torok tipusok

DSegélyhivas (eCall)

A gépjarmUbe épitett, 112-es hivoszam alapu eCall
vészhivo rendszer altal feldolgozott adatok cimzettjei az
illetékes kozbiztonsagi valaszpontok, amelyeket azon
orszag hatésagi szervei jeldInek ki, ahol azok taldlhatok,
illetve akik els6ként fogadjak a hivast, valamint akik
szamara az egységes eurdpai segélyhivoszam (112) ki van
jelolve.

Eléfordulhat, hogy a gépjarmUve NEM tudja felvenni a

kapcsolatot egy KBVP-diszpécserrel, ha:

® mind a 12 V-os akkumulator, mind pedig a
segédakkumuldator szintje tul alacsony.

® 3 gépjarmive nem megfelel lefedettséggel
rendelkezé tertleten tartdzkodik.

® Gond van magdval az eCall rendszerrel, vagy annak a
periférikus berendezésével (pl. mikrofon vagy
hangszorék).

A segédakkumuldtort legaldbb 3 évnyi mikodésre
tervezték, mely id6 leteltét kovetben eléfordulhat, hogy
ki kell cserélni.

A segédakkumuldtor kozvetlenil nem vasarolhatd meg.
Csere érdekében keresse fel a kereskedét.
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P> Segélyhivas (eCall) P> Kézi segélyhivas

Kézi segélyhivas

@ Mikrofon

® SOS megszakitbgomb
© Burkolat

@ SOS gomb

Ha segélyhivast kell kezdeményeznie, manudlisan
is kapcsolatot |étesithet: Nyomja meg az SOS
gombot, és tartsa lenyomva tébb mint 0,5
masodpercig.

A hivds megszakitdsdhoz tartsa lenyomva az SOS
megszakitbgombot legalabb 0,5 masodpercig, az
SOS gomb megnyomasat kdvetd 5
masodpercen belll.

Az SOS gombot fedél védi. A hozzéférésiikhoz nyissa fel a fedelet.

Segélyhivas kezdeményezésekor a rendszer letiltja a gépjarmd hangszoéroit, hogy

hallhassa a diszpécsert.

B3Kézi seqélyhivis

NE nyomja meg a gombot vezetés kdzben. Ha fel kell
vennie a kapcsolatot egy diszpécserrel, a hivas
kezdeményezése elétt dllitsa le a gépjarmivet egy
biztonsagos helyen.

Ha az eCall rendszernek nem sikerdl elsére felvennie a
kapcsolatot egy KBVP-diszpécserrel, addig fog
prébalkozni, amig nem jon létre a kapcsolat. Az elsé
prébélkozést kovetd 2 perc elteltével azonban a rendszer
nem fog tovabb probalkozni a kapcsolatfelvétellel.

Az SOS megszakitbgomb nem szakitja meg a hivast,
miutdn a rendszer csatlakozott egy diszpécserhez.
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FOLYTATODIK

DSegélyhivas (eCall)
Adatvédelem

A gépjarmUbe épitett, 112-es hivoszam alapu eCall
vészhivo rendszer tervezésénél fogva a kovetkezdket
biztositja:
a rendszeren kivil az eCall kezdeményezése eldtt.
® Nem kovethetd, illetve nem kovetik dllanddan normal
mUkodés kozben.

automatikusan és folyamatosan torlédnek.

A rendszer normél miikodése érdekében a gépjarmu
helyadatai folyamatosan feltlirédnak a rendszer belsé
memoridjaban, ezaltal a gépjarmu utolsé harom
tartézkodasi helye naprakész marad.

A rendszer nem 6rzi meg a segélyhivas (eCall) kezelése
céljabdl sziikségesnél hosszabb ideig a gépjarmuibe
épitett, 112-es hivoszam alapu eCall vészhivo rendszer
tevékenységi adatainak napléjat, és semmiképpen sem
6rzi meg a segélyhivas kezdeményezésének pillanatatél
szamitott 13 6ran tul.
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P> Segélyhivas (eCall) P> Kézi segélyhivas

B3Segélyhivds (eCall)

A tulajdonos jogai

Az érintettnek (a gépjarmi tulajdonosanak) joga van
hozzéférni a vele kapcsolatos adatokhoz, és megfeleld
eljarassal kérni a helyesbitésiket, torlésiiket vagy
zaroldsukat, amennyiben azok feldolgozésa nem felel
meg a 95/46/EK (a 2016/679/EK rendelet valtotta fel)
irdanyelv rendelkezéseinek.

Minden harmadik felet, aki szamara az adatokat kozolték,
értesiteni kell az effajta, az irdnyelvvel 6sszhangban
elvégzett helyesbitésrol, torlésrél vagy zaroldsrol, kivéve,
ha ennek megvalésitasa lehetetlennek bizonyul, vagy
ardnytalanul nagy eréfeszitést igényel.

Az érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes
adatvédelmi hatésagnal, ha ugy gondolja, hogy
megsértették a jogait a személyes adatainak feldolgozasa
kovetkeztében.

A Honda eCall szolgéltatasaval kapcsolatos informéaciok:
Ha kérdése merUlne fel az eCall szolgéltatassal
kapcsolatban, Iépjen kapcsolatba a lakohelye szerint
illetékes hivatallal. Az irodak listdja a szervizflizetben vagy
a helyi Honda-weboldalon talalhato.



Tankolas javasolt

A jarmU olyan funkcioval rendelkezik, amely automatikusan kiszamitja, mikor kell tankolni.
Ez a funkcid értesiti Ont, ha javasolt a tankolast, valamint lehetévé teszi, hogy a gépkocsi
kozelében taldlhatd benzinkutakat keressen.

M Tankolds javasolt

Be- és kikapcsolhatja a Refuel Recommend (Tankolas
javasolt) figyelmeztetést.

1. Amikor ideje tankolni, egy értesités érkezik a
képernydre, és egy figyelmeztetd ikon jelenik
megq a fejlécen.

_ 2. Frintse meg az ikont tartalmazé mezét.

® \

i6 Telefon

3. Valassza a Toltéallomas keresése most
lehetéséget.

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

4. Valasszon ki egy benzinkutat a navigaciés
rendszer kereséképernydjérél.
P> A navigécios rendszer hasznalatara
vonatkozé utasitdsokért tanulményozza a
navigdaciés rendszer kézikonyvét.

Testre szabhat6 funkciék 304. 0.

Ha kikapcsolja ezt a funkcidt, a Refuel Recommend
(Tankol3s javasolt) figyelmeztetés nem jelenik meg.

Ez a funkcié csak akkor hasznélhatd, ha a tartélyban az
Uzemanyagszint 30% alatt van.

Ha kivalasztja a Tolt6allomas keresése most
lehetéséget, vagy 5 liternél tobb benzint tolt az
Uzemanyagtartalyba, a tankoldsra vonatkozd értesités
eltlinik. Ha nem szeretné, hogy értesitést kapjon, valassza
az OFF (Ki) lehet6séget a Refuel Recommend
(Tankolas javasolt) figyelmeztetés bedllitdsai kdzott .

Ha hosszabb ideig halad egyenetlen Uton, emelked6n
vagy lejtén, el6fordulhat, hogy az értesités eltlnik, vagy
egyaltaldan nem jelenik meg.

NoYUN4 .
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Elindulas el6tt
Utanfuté vontatasa
El6irasok a terepen torténd haladashoz
Vezetés kézben
A tépellatas bekapcsolasa...
Ovintézkedések vezetés kdzben
Sebességvaltd
Sebességvalta
Lassito billendkapcsold

A gépjarmU hangjelzéses figyelmeztetd
rendszere

Vezetési izemmod kapcsoldj

Lejtmenetvezérlé rendszer.

Allithatoé sebességkorlatozd

Intelligens sebességhatarold.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Vezetés

Ez a fejezet a vezetéssel és a tankoldssal kapcsolatos inf rméci(’?kat tartalmaz.

Menetstabilizald (VSA) rendszer
Irdnytartast segité aktiv rendszer (AHA)
Defektre figyelmezteté rendszer.
Holttérfigyeld rendszer (BSI)*
Nagyfesziltségl akkumulator.
Fényszorodeloszlas éllitasa......
Honda Sensing...
Utkdzés erejét mérsékld fékrendszer (
Alacsony sebességu fékvezérlés .
Alacsony sebességu kovetés funkcioval e\latott
adaptw sebességtartd automatika (ACC)
Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) .
Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer ...
Kozt jelzétébla felismerd rendsze
Elsd széles 1atdszogl kamera

Szonarérzékeldk.
Fékezés
Fékrendszer
Blokkolasgatlo fekrendszer (ABS)..
Fékraseg(té rendszer
Vészfékezésre figyelmeztet
A gépjarmi leparkolasa
All6 helyzetben
Parkoldsérzékelé rendsze
Kitolatast segitd rendszer*.
Tobbnézetes hatsé kamera
Tankolas
Uzemanyag-takarékossag és CO,
kibocsatas ...
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Elindulas el6tt

Felkésziilés az elindulasra

Elindulas elétt ellendrizze a kdvetkezdket.

M Kiilsé ellenérzések

e Fllendrizze, hogy nem takarja-e semmi az ablakokat, a kilsé visszapillanto tikroket, a
klsé lampakat vagy a gépjarmd egyéb részeit.

P> Tavolitsa el a zizmarat, havat vagy jeget.

P> Tavolitsa el a tetén Gsszegy(ilt havat, mert ez vezetés kdzben lecstszhat és
akadéalyozhatja a kilatast. Ha keményre fagyott a ho, varja meg, mig felolvad, és akkor
takaritsa el.

P> A kerekek kormnyékének jégmentesitésekor tigyeljen ra, hogy nehogy megsértse a
kereket vagy annak alkatrészeit.

¢ Ugyeljen r4, hogy a motorhaztetd jol le legyen csukva.
P> Ha a motorhéztetd vezetés kdzben felnyilik, akadélyozza az elére torténd kilatast.
e A gumiabroncsokat tartsa jo allapotban.
P> Ellendrizze a légnyomast, és hogy nincs-e karosodas vagy tulzott mértéki kopas.
Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa 541. o.
e Gondoskodjon arrél, hogy senki és semmi ne alljon a gépjarmd mogott vagy a
kozelében.
P> A belsé térbdl kinézve van némi holttér.

BXKiils6 ellendrzések

Ha az ajtok zart dllapotban befagytak, a jég
felolvasztésdhoz 6ntsén meleg vizet az ajtokeretekre. Ne
prébdlja erével kinyitni az ajtdkat, mert ez kdrosithatja az
ajtokeret gumijat. Ha végzett, az ismételt fagyas
elkertlése érdekében torolje szarazra az ajtot.

Ne 6ntsén meleg vizet a zarhengerbe.
Ha befagy a zdr, a kulcsot nem lehet behelyezni.

A motor és a kipufogdgéz héjétél meggyulladhatnak a
motorhdaztetd alatt maradt éghet6 anyagok, ami
tlizesetet okozhat. Ha hosszabb ideig nem vezette a
gépjarmdvet, ellendrizze a motorhdzat, és tavolitsa el az
esetleg Osszegydilt hulladékot, példaul a beleesett vagy
kisebb rdgcsalok éltal 6sszehordott széraz flvet és avart.
A gépjarmdvon akar On, akar mas altal végzett
karbantartast kdvetden is ellendrizze, nem maradt-e
égheté anyag a motorhaztetd alatt.



P> Elindulas el6tt P> Felkésziilés az elindulasra

D3Belsd ellendrzések

M Belsé ellen6rzések
A fényszoré pozicidja gyarilag van bedllitva; ezt nem

* Aszdllitott targyakat megfelelGen tarolja vagy rogztse. sziikséges médositani. Amennyiben rendszeresen szallit

P> A tul sok csomag széllitasa vagy azok nem megfeleld régzitése befolyasolhatja a
gépjarmu kezelhetéségét, stabilitasat, féktavolsagat és gumiabroncsainak
hasznadlatat — tehat nem biztonsagos.

Terhelhetéségi hatar 355. 0.

A csomagokat ne rakja az tlés magassdganal magasabbra.

P> Akadalyozhatjak a kilatést, és hirtelen fékezéskor eléreborulhatnak.

Ne helyezzen semmilyen targyat az elllsé Ulések labterébe. Rogzitse megfeleléen a

szényeget.

P> A labtérbe helyezett targyak vagy a nem rogzitett sz6nyeg akadalyozhatja a fék és a
gdzpedal mikodtetését vezetés kdzben.

Ha allatot szallit, ne engedje mozogni a gépjarmdben.

P> Zavarhatjék a sofért a vezetésben, ami balesetveszéllyel jar.

e (Csukja be biztonsdgosan az ajtokat és a csomagtérajtot.

e Megfeleléen allitsa be az Glést.

P> Afejtamlatis éllitsa be.

Ulések 207. o.
Az elsé fejtamlak beallitasa 215. o.
Allitsa a megfelel® pozicioba a tiikroket és a korméanykereket.
P> A bedllitasshoz helyezkedjen a megfelelé vezetési pozicidba.
Tiikrék 203. 0.
A kormanykerék beéllitasa 202. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

nehéz csomagokat a csomagtartoban, éllittassa be a
fényszorok szintjét egy kereskedével vagy képzett
szerelével.

Fényszéréomagassag-allitdval felszerelt tipusok
A tompitott fényszéré magassagat On éllithatja be.
Fényszérémagassag-allité* 192. o.

Fényszéréomagassag-allitéd nélkili tipusok
GépjarmUvében automatikus fényszéromagassag-allitd
talalhatd, amely a tompitott fényszorok fliggéleges
sz6gét automatikusan allitja be.
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PP Elindulas el6tt P> Felkésziilés az elindulasra

o A hdtso Ulések labterébe helyezett tdrgyakat rogzitse Ugy, hogy ne gurulhassanak az
elso Ulések ald.
P> Az ilyen targyak akadélyozhatjék a vezeté pedalhasznalatat és az Glések mikodését.
e Minden utas csatolja be a biztonsagi 6vet.
A biztonsagi 6v becsatolasa 50. 0.
e FEllendrizze, hogy a mUszerfalon taldlhato visszajelzék a gépjarmu inditasakor
felvillannak-e, majd révid idé mulva kialszanak-e.
P> Ha barmely visszajelz6 hibat jelez, ellendriztesse a gépjarmuivet egy
markakereskedésben.
Visszajelzék 102. 0.



P> Elindulas elétt - Terhelhet6ségi hatar

Terhelhet6ségi hatar

A gépjarmibe vald rakodaskor kérjik vegye figyelembe azt, hogy annak ¢ssztdmege RTerhelhetdségi hatar
utasokkal, csomagokkal, a vonéhorog terhelésével egyltt sem haladhatja meg a gépjarmu z
megengedett legnagyobb 6ssztdmegét. AFIGYELMEZTETES
Miszaki adatok 610.c. A gépjarmdi tulterhelése vagy nem megfelel
Y . , ) o e terhelése befolyasolja a kezelhetéséget és
Az els6 és a ha/tso tengely terhelése nem Iépheti tul a megengedett maximalis stabilitast, igy balesetet okozhat, amelyben
tengelyterhelest. megsérilhet, vagy meg is halhat.

Miiszaki adatok 610. 0.
Mindig tartsa be a kézikbnyvben szerepld
terhelhet&ségi hatarértékeket és egyéb
terhelhet6ségi elbirdsokat.
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Utanfuto vontatasa

GépjarmUve nem alkalmas utdnfutd vontatdsara. Ha utdnfutdt vontat, a garancia érvényét
veszti.




El6irasok a terepen torténd haladashoz

Altalanos tudnivaléok

Gépkocsijat elsédlegesen burkolt utakon térténé hasznélatra tervezték, azonban nagy
szabad magassaga lehetévé teszi, hogy alkalmanként burkolatlan utakon kdzlekedjen. A
gépkocsi nem alkalmas arra, hogy utat térjon maganak vagy mas nehéz terepfeladatot
végezzen.

Ha ugy dont, hogy burkolatlan uton kozlekedik, észre fogja venni, hogy ehhez méas
képességekre van szlkség, és hogy jarmuUve is eltéré modon viselkedik a burkolt utakhoz
képest. Figyeljen a jelen fejezetben olvashatd dvintézkedésekre és tandcsokra, és ismerje
meg jarmUvét, miel6tt burkolatlan utakra tévedne.

Fontos biztonsagi ovintézkedések

Ahhoz, hogy ne veszitse el uralmat a gépkocsi felett és ne boruljon fel, feltétlendl tartsa be

az ¢sszes Ovintézkedést és eldirast:

e Megfeleléen helyezze el a csomagokat, és tartsa be a terhelhetéségre vonatkozo
eléirdsokat.

Terhelhetéségi hatar 355. o.

o Vezetés kdzben gydz6djon meg arrdl, hogy a gépkocsiban tlék mindannyian
becsatoltdk a biztonsagi dviket.

e Tartsa alacsonyan a sebességet, s ne vezessen gyorsabban annal, mint amelyet a
kordlmények lehetéveé tesznek.

o Az On felel¢ssége, hogy folyamatosan felmérje a helyzetet, és ne lépje tul a
korlatozasokat.

DEl6irsok a terepen torténd haladashoz

AFIGYELMEZTETES

Ha nem megfelel6en kozlekedik a jarmuvel
burkolt vagy burkolatlan Gton, akkor a jarmdvel
balesetet okozhat vagy felborulhat, melynek
soran a jarmuvezetd vagy az utasok sulyos, akér
haldlos sériléseket szenvedhetnek.

® Tartsa be a jelen felhasznaloi kézikonyv 6sszes
utasitasat és el6irasat.

e Tartsa alacsonyan a sebességet, és ne vezessen
gyorsabban annal, mint amelyet a
kordlmények lehetévé tesznek.

Ha nem medgfelel6en Uzemelteti a jarmUvet, ttkdzhet
vagy felborulhat.
Kezelésre vonatkozo fontos informacio 42. o.
Ovintézkedések vezetés kdzben 362. o.
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P> ElSirasok a terepen térténd haladashoz P> Problémas helyzetek elkertilése

Problémas helyzetek elkeriilése

Ellenérizze jarmiivét, miel&tt lehajt a burkolt utrdl, és ellenérizze, hogy minden el&irt
id&szakos karbantartasi munkat elvégeztek-e rajta. Legyen kilonos figyelemmel a
gumiabroncsok allapotara, és ellendrizze az abroncsnyomasokat.

Ne feledje, hogy a valasztott Utvonalon is lehetnek akadalyok (tul meredek vagy
egyenetlen), Onnek is vannak korlatai (vezetési képességek és kényelem), és a jarmdinek
is vannak korlatai (vonderd, stabilitds és teljesitmény). Ha nem ismeri fel ezeket a
korlatokat, On és utasai veszélyes helyzetbe kertilhetnek.

Lassan és fokozatosan gyorsitson és fékezzen. Ha tul gyorsan probél meg elindulni
vagy megalini, megsziinhet a tapadas és elveszitheti uralmat a gépkocsi felett.
Keriilje ki az akadalyokat és tormelékeket az Uton, ezzel csdkkentheti a felborulas, ill.
a felfiggesztés vagy mas alkatrészek sériilésének valdszinliségét.

Lejtén haladva megnd a felborulds kockézata, kildnésen ha tul meredek lejtén probal
keresztiilhajtani. Altalaban az a legbiztonsagosabb, ha a lejtékén egyenesen felfelé vagy
lefelé halad. Ha nem Iat jol minden korGlményt vagy akadalyt egy lejtén, elébb
gyalogoljon végig rajta, és csak utana hajtson ra a gépkocsival. Ha kétséges, hogy
biztonsdgosan végig tud menni rajta, ne prébalkozzon vele. Keressen masik Utvonalat.
Ha elakad egy emelkeddn, ne probaljon megfordulni. Lassan tolasson vissza ugyanazon
az Utvonalon, amelyiken felfelé ment.

Vizfolyas keresztezése - Ne haladjon at mély vizen. Ha vizzel taldlkozik Utkdzben
(példaul egy kis patakkal vagy egy nagy pocsolyaval), alaposan mérje fel, miel&tt
dthajtana rajta. Bizonyosodjon meg rdla, hogy sekély, lassu folydsu és szildrd az alja. Ha
nem biztos benne, hogy milyen mély és hogy milyen az alja, forduljon meg és keressen
mas Utvonalat. A mély vizen valo dthajtas kart tehet a gépkocsijaban. A viz bejuthat a
sebességvéltéba és a differencidlmlibe, igy felhigithatja a kenéanyagot és
meghibdsodast okozhat. Kimoshatja a zsirt a kerékcsapagyakbol.

Ha elakadt, vatosan prébaljon abba az iranyba indulni, amerre On szerint
kiszabadulhat. Ne pdrgesse a kerekeket, mert ezzel csak ronthat a helyzeten és kart
tehet a sebességvaltoban. Ha nem siker(l kiszabadulnia, jarmUve vontatésra szorul.
Haszndlja az erre a célra kialakitott elsé és hatsé vondszemet.



Vezetés kozben

A tapellatas bekapcsolasa

@ Elektromos rogzitéfék kapcsoldja

© Fékpedal

)

1. Mindenképp huzza be a rogzitéféket.
P> Az elektromos rogzitéfek kapcesoldjanak
felhuzasakor 30 masodpercig vilgit a
rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje

(piros).

2. Ellendrizze, hogy a sebességvalté [P]
fokozatban van-e, majd nyomija le a fékpedalt.
P> Habér a gépjarmdivet [N] fokozatban is el

lehet indftani, ezt biztonsagosabb [P]

fokozatban tenni.

FOLYTATODIK

B3A tapellétas bekapcsoldsa

A hajtérendszer inditésakor tartsa a 1dbat a fékpedalon.

A motor hidegben és magas tengerszint feletti
magassagon (2400 méter felett) nehezebben indul.

Amikor a hajtérendszert hideg idében kapcsolja be,
kapcsolja ki az 6sszes elektromos tartozékot, pl. a
vildgitast, a légkondicionald rendszert és a hatsod
paratlanitot a 12 V-os akkumuldtor mertlésének
csokkentése érdekében.

Ha a kipufogérendszerbdl szokatlan hangot hall, vagy
kipufogdgdz szagét érzi az utastérben, ellendriztesse a
gépjarmdvet egy markakereskedésben. Valdszindleg
meghibédsodott a motor vagy a kipufogérendszer.

Az inditdsgatlé rendszer segit megvédeni a gépjarmiivét
a lopéstol.
Hibasan kodolt kulcs (vagy egyéb eszkdz) hasznélata
esetén a hajtérendszer nem kapcsol be.

Inditasgatlé rendszer 174. o.

Amikor a teljesitmény izemmaodot BE helyzetbe éllitja,
érezheti, hogy a fékpedal kissé lesullyed. Ez teljesen
normalis.
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PP Vezetés kozben P> A tapellatas bekapcsolasa

3. A gdzpedal lenyomasa nélkil nyomja meg a
POWER gombot, mikdzben lenyomja a
fékpedalt.

4, Ellendrizze a (készenlét) visszajelz6t.

P> Tartsa lenyomva a fékpedalt, amig a
visszajelzd vildgftani kezd.

> A visszajelzd akkor kezd vilagitani,
amikor a hajtérendszer bekapcsol, és ekkor
elindulhat a gépjarmdvel.

P> Ha a kilsé hémérséklet rendkivil alacsony,
nem tud elindulni a gépjarmuvel, amig a
kortlmények nem javulnak. Ebben az
esetben a visszajelz6 nem kezd
vildgitani, és egy figyelmeztetd tizenet
jelenik meg a jarmUvezetéi informacios
fellleten.

Visszajelz6k 102. 0.

B3A tapellétds bekapcsoldsa

Ha a kulcs nélkuli tavirdnyité eleme merilében van, vigye
kozel az eszkdzt a POWER gombhoz.
Ha a kulcs nélkiili taviranyit6 eleme gyenge
584. 0.

Ha a kulcs nélkdli tavirdnyitot erds radidhulldmok érik,
eléfordulhat, hogy a hajtérendszer nem indul.

A hajtérendszer beinditadsdhoz ne tartsa lenyomva az
POWER gombot.

Ha a hajtérendszer nem indul be, varjon legaldbb 30
masodpercig, majd prébalja Ujra.

Eléfordulhat, hogy a benzinmotor nem mikodik, amikor
a gépjarmu készen &ll az induldsra.
Amikor a visszajelz6 bekapcsol, elindulhat a
gépjarmdivel.
Ha bekapcsolt [#2]visszajelz6 esetén lenyomjaa POWER
gombot a fékpedal lenyomdsa kdzben, a teljesitmény
tizemmaod GEPJARMU K helyzetre valt, és nem tud
elindulni a gépjarmdvel.

Készenlét-visszajelzé 107. o.



PP Vezetés kozben P> A tapellatas bekapcsolasa

M Elindulas

1. Mikdzben a jobb Idbat a fékpedalon tartja, ellendrizze, hogy a visszajelzé vildgit-e,
majd tegye a sebességvaltét [D] sebességfokozatba. Tolatéskor az [R] fokozatot
valassza.

2. Behuzott elektromos rogzitéfék mellett engedje fel a fékpedalt, és dvatosan nyomja le
a gazpedlt.

P> Gy6z6djon meg réla, hogy a rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje (piros) kialszik-e.

Régzitéfék 471. o.

B Hegymeneti elindulast segité rendszer

A hegymeneti elinduldst segité rendszer rovid ideig aktivan tartja a féket, ezzel segit
megakadalyozni, hogy a gépjarm visszaguruljon az emelked&n, amikor atteszi a labat a
fékpedalrdl a gdzpedalra.

Kapcsolja a sebességvaltét [D] fokozatba, [B] ha emelkeddn felfelé halad, vagy [R]
fokozatba, ha lejtén lefelé halad, majd engedije fel a fékpedalt.

M A hajtorendszer leallitasa

Miutan a gépjarmu teljesen ledllt, ledllithatja a hajtérendszert.
1. Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba.
2. Nyomja meg a POWER gombot.

MElindulds

A rogzitéfék kioldasdhoz nyomja meg az elektromos

rogzitéfék kapcsolojat, és kozben nyomja le a fékpedalt.
Lejtén lefelé éllva simabb inditast biztosit, ha manudlisan
oldja ki a gépjarm( rendszerét az elektromos rogzitéfék
kapcsoldjaval, és nem a gdzpedalt haszndlja erre a célra.

Mivel ez hibrid jarmU, a motor egyes hangjai és rezgései
hidnyozhatnak, még ha a gépjarmu készen is all az
induldsra. Emiatt nem ismeri fel, hogy elindulhat a
gépjarmavel.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a visszajelz6 vilagit,
mielétt elindulna a gépjarmdvel.

BJHegymeneti elinduldst segitd rendszer

A hegymeneti elindulést segitd rendszer nem
akadalyozza meg a gépjarm legurulasat a meredek vagy
CsUszos lejtdn, és nem mUkodik enyhe emelkedén.

A hegymeneti elinduldst segfté rendszer nem helyettesiti
a rogzitéféket.

Ahegymeneti elindulast segité rendszer a VSA kikapcsolt
allapotéban is mukodik.
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Ovintézkedések vezetés kozben

M Szabadidé-autokra vonatkozo vezetési tanacsok

A tébbcéld jarmUvek boruldsi ardnya jelentésen nagyobb mint a tébbi gépkocsitipusé.

Hogy elkertlje a felborulast és a jarm feletti irdnyitas elvesztését:

® A személyautdk esetében megszokottndl alacsonyabb sebességgel vegye be a
sarkokat.

® Ha lehetséges, kerilje az éles kanyarokat és a hirtelen man&vereket.

e Ne modositsa a jarmivet olyan médon, mellyel megemelné annak sulypontjat.

M Kodben

Kddben kisebb a latétavolsag. Vezetés kdzben mindig kapcsolja fel a tompitott fényszérot,
még nappal is. Lassitson le: mandverezzen a felezévonal, a szalagkorlat és az On el6tt
haladd gépjarm hatso ldmpai segitségével.

M Er6s szélben

Ha vezetés kdzben a gépjadrmUvet erés oldalszél éri, tartsa erésen a kormanykereket. Lassu
tempdban lassitsa le a gépjarmavet, és tartsa az Ut kozépsé részén. Ugyeljen a
széllokésekre, kilondsen alagutak elhagyasakor, hidon, folydparton vagy mas nyitott
terdleten, példaul kiilszini fejtésen athaladva, valamint amikor nagy méretU
tehergépjarmd halad el On mellett.

B3 Ovintézkedések vezetés kozben

VIGYAZAT: Ne hajtson olyan tton, amelyen mély viz 4ll.
A mély vizen valé dthajtds kart okozhat a motorban és az
elektromos berendezésekben, a gépjarmu pedig leallhat.

Megjegyzés
A gdzpedal lenyomasakor ne hasznélja a sebességvaltd
kart. Ez kdrosithatja a sebességvaltot.

Ha rendkivil alacsony sebesség mellett tobbszor
elforgatja, vagy hosszabb ideig valamelyik szélsé
helyzetben tartja a korménykereket, az elektromos
szervokormdny (EPS) tulhevdl. A rendszer biztonsagi
Uzemmaodba Iép, és korldtozza teljesitményét. A
kormanykereket ilyenkor egyre nehezebb kezelni. Amint
a rendszer leh(l, az EPS rendszer ismét maximalis
teljesitménnyel fog makodni.

Az ilyen feltételek mellett torténd ismételt hasznalat a
rendszer végleges kidrosoddsahoz vezethet.

Ha a teljesitmény Gzemmaodot TARTOZEK helyzetbe
allitja vezetés kdzben, a hajtérendszer, valamint az 8sszes
kormanyzasi és fékrasegité funkcio ledll, igy a gépjarmu
irdnyitasa is nehezebbé vilik.

Vezetés kdzben ne vélassza az [N] fokozatot, mert
ilyenkor csékken a regenerativ fékezés (és a gyorsulds)
teljesitménye.
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M Vezetés es6ben

Esé esetén az Ut kifejezetten csuszds. Kerilje a nagyobb fékezéseket, a hirtelen gyorsitast
és a heves kormanymozdulatokat, és legyen sokkal koriltekintébb vezetés kdzben. Ha
katyus, pocsolyds Uton halad, nagyobb a vizen csuszas eléforduldsénak valoszinlsége. Ne
vezessen mély vizben vagy vizzel boritott Uton. Ez karosithatja a motort vagy a
hajtaslancot, illetve az elektromos alkatrészek meghibasodasat okozhatja.

M Egyéb dvintézkedések

Ha erds Utést érzékel a gépjarmu aljanal, alljon meg egy biztonsagos helyen. Ellendrizze,
hogy nincs-e kdrosodas vagy fékfolyadék-szivargas a gépjarmu alvazan.

B 0vintézkedések vezetés kozben

Az elsé 1000 km soran kerdlje a hirtelen gyorsitast vagy
teljes gazadast, mert ez kdrosithatja a motort vagy az
eréatvitelt.

A megfelelé bejaratéds érdekében az Uj jarmu
megvésarldsa utan, vagy a fékbetétek vagy féktarcsak
cseréje utan az elsé 300 km-en ne fékezzen erésen.

B3Szabadids-autokra vonatkozo vezetési tanacsok

Ha nem medgfelel6en Uzemelteti a jarmUvet, titkdzhet
vagy felborulhat.
Kezelésre vonatkozé fontos informacié 42. o.
Ovintézkedések vezetés kdzben 362. 0.

DVezetés estben

Vizes Utfellleten valé megcsuszas esetén kordltekintéen
jarjon el. Amikor nagy sebességgel halad vizes uton,
vizréteg alakul ki a gumiabroncs és az Utfelllet kdzott.
llyen esetekben a gépjarmdi se a kormany elforditasara, se
a fékezésre nem reagal.

Lefelé valtva lassu tempdban lassitson le. Ha az Ut
csUszos, a hirtelen regenerativ fékezés hatésara is
megcsuszhatnak a gumiabroncsok.
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P> Vezetés kozben P> Sebességvaltd

Sebességvalto

B Kuszas
Az automata sebességvaltoval ellatott hagyomanyos benzinmotoros gépjarmdvekhez

hasonléan ez a gépjarm is kuszik.
Megallasnal tartsa erételjesen lenyomva a fékpedalt.

B Gazfroccs

Ha emelkeddre valo felhajtaskor gyorsan benyomija a gazpedalt, a gépjarmi automata
sebességvaltds gépjarmihodz hasonldan reagélhat, és hirtelen ndvelheti a sebességet. A
gazpedalt lassan nyomija le, kiilondsen csuszos utakon és kanyarokban.
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Sebességvaltas

A sebességfokozatot a vezetési koriiményeknek megfeleléen vélassza ki.

M Sebességfokozatok

© Kioldbgomb

[P] Parkolé

Parkolds, illetve a tapellatas be- és kikapcsolasa

kozben hasznalhato.

[R] Hatramenet

Hatrameneti fokozat.

[N] Ures

A sebességvaltd nincs blokkolva.

[D] Eléremenet

Normdl vezetéshez.

e A lassito billendkapcsold dtmenetileg
hasznalhatd.

e Alassito billenékapcsold a SPORT tizemmad
bekapcsoldsa esetén hasznalhato.

El6remenet (B)

e Hosszu lejtén torténd haladas kdzben, és a
regenerativ fékezés fokozasdhoz hasznalatos.

o Alassitod billenékapcsold hasznalhato.

FOLYTATODIK

BSebességualtas

AFIGYELMEZTETES

A gépjarmd elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmdvet, hogy meggy6z6dott volna réla,
hogy a Parkolas fokozat van kivalasztva.

Ha a gépjarma elgurul, sulyos sériilést vagy akar
haldlt okozé (itk6zés is bekdvetkezhet.

Mindig tartsa a labat a fékpedalon, amig meg
nem gy6z6dott réla, hogy a [P] fokozat lathat6 a
sebességfokozat-visszajelzdn.

Mikozben a nagyfeszultségl akkumuldtor teljesen fel van
toltve, vagy a nagyfesziltségl akkumulator hémérséklete
alacsony, a regenerativ fékezés kevésbé hatékonnyd valik.

Megszdlal a hangjelzé, és lizenet jelenik meg a
jarmivezetdi informacios felileten, amikor [N]
sebességfokozatban lenyomija a gazpedalt.
Jarmiivezetdi informaciés feliilet
figyelmeztet6 és informacids tizenetei 120. o.
Kapcsoljon [D] vagy [R] sebességfokozatba lenyomott
fékpedal mellett.

A teljesitmény Gzemmaodot csak akkor modosithatja BE
allasbol GEPJARMU Kl &lldsba, amennyiben a
sebességvaltd kar [P] helyzetben van.

Néha azt tapasztalhatja, hogy a szokésosnal tovabb tart a
gépjarm elinditasa, amikor kivalasztja az [R]
sebességfokozatot, felengedi a fékpedalt, és/vagy lenyomja
gézpedalt. Ez akkor fordulhat el6, ha a magasfesziltségl
akkumulator toltéttségi szintje rendkivil alacsony, és nem
jelzi a gépjarml meghibasodasat.

$919Z9\ .

365



PP Vezetés kozben P> Sebességvaltas

M Sebességvalté miikodtetése

O M visszajelzé
@ Lassité billendkapcsold visszajelzéje

© Sebességfokozat visszajelzéje (sebességvaltd rendszer visszajelzéje)

Li
1
i
7

@ Nyomja le a fékpedalt, és a valtashoz nyomja meg a sebességvalté kar kioldogombjat.

[WUZ;U 'UJ

$6 40

0
5 00-e

4 130

@ A sebességvalté kar kioldogombjanak lenyomasa nélkul valtson.
© Nyomja meg a sebességvalté kar kioldbgombjat, majd valtson.

366

B3 Sebességualté mikodtetése

Ha [D] fokozatbd! [R] fokozatba valt, vagy vissza, alljon
meg teljesen a jarmuvel, és tartsa lenyomva a fékpedalt.
A sebességvaltd gépjarm teljes ledllitasa eldtti
mUkodtetése kdrosithatja a sebességvaltot.

Elindulds el6tt ellendrizze a sebességfokozat-visszajelzén
a sebességvaltd kar helyzetét.

Ha az aktualisan kivalasztott sebességfokozat
visszajelzdje villog, hibds a sebességvalto.

Kerulje a hirtelen gyorsuldst, és amint lehetséges,
ellendriztesse a sebességvaltot egy
markakereskedésben.

Ha rendkivil alacsony hémérsékleti viszonyok (-30 °C)
kozott valt sebességfokozatot, kis késleltetést
tapasztalhat a fokozat megjelenitése elétt. A vezetés
megkezdése el6tt mindig ellendrizze, hogy a gépjarm a
megfelel$ sebességfokozatban van-e.

Eléfordulhat, hogy a sebességvalté kar nem miikodik, ha
a fékpedalt akkor nyomja le, mikozben lenyomva tartja a
sebességvalté kar kiolddgombijat.

Elsé lépésként nyomija le a fékpedalt.
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Lassité billen6kapcsolé

A gédzpedal felengedésekor a lassitds mértékét a kormanykerék elengedése nélkdl BLassitd billendkapcsold

szabdlyozhatja. A kormanykeréken taldlhaté lassitd billendkapcsoldval négy lassitd fazison re

vélthat at egymas utan. AVIGYAZAT
Lejtmenetben a lassité billenékapcsoldval fenntarthatja a lassitds mértékét, és ezaltal Ha gyorsan néveli a lassitas mértékét a lassito
biztonsagos tavolsagot tarthat fenn az On elétt haladd jarmd mogatt. billenékapcsolé gyors valtasaval, a

gumiabroncsok megcsuszhatnak, ami sulyos

M Lassit6 billenékapcsolé miikédése vagy halalos balesethez vezethet.

Mindig megfelelé mértékd lassitast tartson fenn.

@ Lassito billendkapcsold visszajelzéje
@ Lassitasi fazis
© Billendkapcsold

FOLYTATODIK
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P> Vezetés kozben P> Lassité billendkapcsold

W Amikor a sebességvalté [D] fokozatban van

Ha visszahtzza a billenékapcsoldt, a lassitas mértéke atmenetileg né, és megjelenik a fazis
a mérémdszeren.

A lassito billendkapcsold automatikusan kikapcsol, és a mérémUszeren évé lassitd
billendkapcsold eltlinik, ha allando sebességgel halad, vagy majdnem teljesen megall.

M Ha a sebességvalté [D] allasban van és a vezetési méd SPORT

Ha a SPORT mddot vélasztja, a lassitds mértéke megnd, és a M jelzés és a fazis is
megjelenik.

Ha ki szeretné kapcsolni a lassité billendkapcsolot, valtson ki a SPORT modbol. A
kikapcsolaskor a lassitd billendkapcsold visszajelzéje eltlinik a mérémdszerrdl.

B Amikor a sebességvalté a kovetkez6 fokozatban van:

Ha atkapcsol a kovetkezé fokozatba: [B], a lassitas mértéke né, és az M megjelenik a fazis a
mellett.

Ha ki szeretné kapcsolni a lassité billendkapcsoldt, allitsa a sebességvaltét @ helyzetbe, és
valtson ki a SPORT médbdl. A kikapcsolaskor a lassitd billenékapcsold visszajelzdje elttinik
a mérémszerrdl.

B3 L assit6 billendkapcsold

Akovetkez6 helyzetekben eléfordulhat, hogy a fazis nem

valtozik, és a fazis ikon akkor is villog, ha visszahtzza a

billenékapcsolét. A lassitd fazis automatikusan

csokkenhet vagy megszakadhat a kdvetkezd esetekben:

® A nagyfesziltségU akkumulator teljesen fel van toltve,
vagy a hémérséklete tul alacsony vagy tul magas.

® A gépkocsi sebessége a lassitasi tartomanyon kivil van
kikapcsolt SPORT izemmad esetén.

® Ahibrid rendszer védelme sziikséges.

A lassité billenékapcsold nem hasznalhatd, ha az
alacsony sebességu kovetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) muikodik.

Ha vezetés kdzben barmelyik billendkapcsolot
mUkodtetik, az alacsony sebességl kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
automatikusan kikapcsol.

Ha egyszerre huzza vissza a jobb és bal billenékapcsoldt,
eléfordulhat, hogy a lassftési fazis nem véltozik.
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H Gyakori miiveletek

A lassitas kilonbozé fazisainak kivélasztasdhoz:

e A |+ billenékapcsolot (jobb oldali) visszahtzva csdkkentheti a lassitasi fazist.
* A[—]billenskapcsolét (bal oldali) visszahtzva névelheti a lassftasi fazist.

A billenékapcsolé minden egyes

(2] megnyomasaval egy lassitasi fazist valthat.
P> Eléfordulhat, hogy a lassitasi fazis nem
valtozik, ha a billenékapcsolét folyamatosan
o hétrahuzva tartja.

©
@ Lassitasi fazis
@ Csokkentés
© Novelés
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P> Vezetés kbzben P> A gépjarm( hangjelzéses figyelmeztetd rendszere

A gépjarmi hangjelzéses figyelmeztetd rendszere

Figyelmezteti a gyalogosokat, amikor a gépjarmuvet csak elektromos dram hajtja
legfeljebb kb. 25 km/h sebességgel.
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Vezetési izemmod kapcsoldja

A kivalasztott Uzemmad szerint folyamatosan vezérli a jarmU vezetési teljesitményét. BVezetési iizemmod kapcsoldja

A vezetési Uzemmaod kapcsoldjanak eldre vagy hatra mozgatasaval harom tzemmaod A teljesitmény tizemmaod bekapcsolasakor mindig
kozul valaszthat;: SPORT mod, NORMAL mod és ECON mod. automatikusan a NORMAL mod lesz kivélasztva. Ha
Az aktudlisan kivalasztott Gzemmod megjelenik a jarmuvezetdi informacios fellleten, és a azonban a jarm( legutobbi vezetesekor az ECON

Uzemmaodot vélasztotta ki, a teljesitmény tzemmaod

kijelz6 minden Gzemmad esetén modosul. ) c : o
bekapcsoldsakor az ECON lizemmad lesz kivalasztva.

$919Z9\ .

N
Eléfordulhat, hogy az izemmdd bizonyos vezetési
kordlmények kdzott nem maodosithato.

Ha a jarmU rendszere meghibasodik, a kovetkezé lizenet
is megjelenik a jarmuvezetdi informéacids feltleten, és
nem vaélaszthat mas izemmaodot.

.‘

MOLN
Drive Mode Change
Unavailable
J

@ SPORT Uzemmod

@ NORMAL lizemméd

© ECON Gzemmod

@ Vezetési Gzemmod kapcsoloja

FOLYTATODIK 371
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B SPORT tizemmod

Ez az lizemmad javitja a gyorsulas reakcioidejét.

SPORT

B NORMAL tizemmod

Ez az Gzemmod optimalizalja a kezelhetdség és a
kényelem kdzotti egyensulyt.

NORMAL

372
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B ECON lizemmod

Ez az izemmdd megkodnnyiti az lizemanyag-
takarékos vezetést.

BIECON iizemméd

ECON tzemmodban a légkondiciondlé rendszer
kevésbé hatékony, és a jarmd lassabban gyorsul.

$919Z9\ .
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PP Vezetés kozben P> Lejtmenetvezérld rendszer

Lejtmenetvezérl6 rendszer

Ha olyan lejtén halad, ahol a motorfék nem elegendd a jarmdi lassitdsahoz, a rendszer segit
fenntartani az dllando sebességet anélkil, hogy le kellene nyomnia a fékpedalt.

M Lejtmenetvezérlé miikodési feltételei

A rendszer a kdvetkezé feltételek mellett mikodik.
e Vezetés kb. 3-20 km/h kozotti sebességgel.

o \ezetés lejtén lefelé.

e Agdazpedal és a fékpedal nincs lenyomva.

W Jarmivezet6i informacios feliilet kijelz6je

@ A rendszer mikodési allapota
e 70ld: Aktivalt
e Fehér: Készenléti allapot
@ JarmUsebesség kijelzése
e Fehér: Bedllitott sebesség
e Szirke: Aktudlis sebesség
P> Villog, ha a jarmU sebessége meghaladja
a mukodési sebességet.

© Aktualis sebesség
@ A bedllitott sebesség muikodési tartomanya

BLejtmenetvezérld rendszer

AFIGYELMEZTETES

A lejtmenetvezérlé nem képes allandé
jarmUsebességet fenntartani minden
helyzetben.

Nagyon meredek lejtén vagy csuszos utfeliileten
valé haladaskor el6fordulhat, hogy a jarmi nem
képes fenntartani a jarmUsebességet, ami sulyos
sérllést vagy haldlt okozé balesethez vezethet.

Mivel a lejtmenetvezérl6 nem a jarmu
képességei hatdranak névelésére szolgal, a
vezetének mindig tisztdban kell lennie az
utfellilet allapotaval, és biztonsagosan kell
kozlekednie.

A rendszer mukodése kdzben automatikusan vildgitanak
a féklampak.

Eléfordulhat, hogy a rendszer nem mikodik enyhe lejtén
lefelé haladva. Ellendrizze a lejtmenetvezérld
visszajelzéjén, hogy mkddik-e a rendszer.

A rendszer akkor is bekapcsolhat, ha nem lejtén halad,
példaul amikor a jarmU egyenetlen tfellleten halad.
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M A lejtmenetvezérlé miikodtetése

@ Lejtmenetvezérld visszajelzéje
@ |2 (Lejtmenetvezérlé) gomb

M A rendszer bekapcsolasa
Ha a jarmUsebesség 20 km/h alatti, nyomja meg a
gombot a rendszer bekapcsoldsdhoz.
P> A rendszer készenléti izemmaodba 1ép, és a
lejtmenetvezérld visszajelzo (fehér)
vildgitani kezd.

Ha az 6sszes munkafeltétel teljesul, a rendszer
aktivalodik, és a jarmu elkezdi tartani a jarma
sebességét lejtmenetben.
P> A lejtmenetvezérlé visszajelzdje (zold)
bekapcsol a mikodés soran.

H A beallitott sebesség médositasa

Nyomija le a gdzpedalt vagy a fékpedalt, hogy a
jarmU sebessége a mikddési tartomanyon beldl
legyen. A beéllitott sebesség az a jarmUsebesség
lesz, amelynél felengedi a gazpedalt vagy a
fékpedalt.

M A rendszer kikapcsolasa
Nyomja meg a g2 gombot a rendszer

5

kikapcsolasédhoz.

B3I lejtmenetvezérld mikodtetése
A rendszer hosszU ideig tartd ismételt hasznalata a fékek
felmelegedését okozhatja, és ideiglenesen készenléti
lizemmddba kapcsolhatja a rendszert.

A hajtérendszer kikapcsoldsakor a lejtmenetvezérld
mindig kikapcsol, akkor is, ha a jarmu ledllitasa el6tt be
volt kapcsolva.

A pedalok rezeghetnek, vagy a rendszer mkddése
kozben hallhatja a mikodését.

B3A rendszer kikapcsoldsa

Ha a jarmU sebessége legalabb 60 km/h, a rendszer
automatikusan kikapcsol.
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P> P> Vezetés kdzben P> Allithat6 sebességkorlatozo

Allithat6 sebességkorlatozé

A rendszerben bedllithatja azt a maximalis sebességet, amelyet a gépjarm akkor sem
|éphet tul, ha a vezet6 gazt ad.
A jarmUsebesség korlatjat kb. 30 km/h és kb. 250 km/h kozott éllithatja be.

@ Nyomja meg a [&¢|gombot a kormanykeréken.

® Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, nyomja meg a LIM gombot az allithatd
sebességkorlatozé funkcidra vald véltdshoz.

© Az llithato sebességkorlatozo visszajelzéje (fehér) vilagit a mérémtiszeren.
Az &llithato sebességkorlatozé lizemkész.

B Allithato sebességkorlatozo

AFIGYELMEZTETES

Az allithatd sebességkorlatozénak megvannak a
maga korlatai.

Mindig a vezetd felelSs azért, hogy a gépjarma
sebességét a pillanatnyi sebességkorlatnak
megfelelSen allitsa be, és a gépjarmuivet
biztonsagosan lizemeltesse.

AFIGYELMEZTETES

Ne nyomja le a gdzpedalt a kelleténél jobban.
Tartsa a gazpedalt a gépjarmd sebességének
medfeleld helyzetben.

Az éllithaté sebességkorlatozo lejton lefelé haladva
esetenként nem tartja az elére bedllitott
sebességkorlatot. llyenkor lassitson a fékpedallal.

Ha nem hasznélja az éllithatd sebességkorlatozot:

Kapcsolja ki az allithatd sebességkorldtozét a
gombbal.

Nem hasznélhatja egyszerre az allithatd

sebességkorlatozot és az alabbi rendszereket.

-Alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC)

-Intelligens sebességhatarold
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M Sebességkorlat bedllitasa

@ 80km/n

@ RES/+ gomb

@ SET/-gomb

© Vilagit az éllithato sebességkorlatozd hasznélatakor.
O Allithato sebességkorlatozé visszajelzéje (zold)

® Vegye le a ldbat a pedalrdl, és nyomja meg a SET/— gombot a kivant sebesség
elérésekor.
A SET/— gomb felengedésének pillanatdban a rendszer rogziti a sebességkorlatot, és az
allithatd sebességkorlatozd rendszer mikodésbe 1ép. A sebességkorlat értéke Idthato.
o Akordbban beillitott sebességkorlatra valo visszalépéshez nyomja meg a RES/+
gombot.

FOLYTATODIK

B3 Sebességkorlat bedllitasa

Ha a sebességkorlatot 30 km/h-nal kisebb sebesség
mellett éllitja be, a sebességkorlat értéke 30 km/h lesz.

Ha a jarmUsebesség meredek Uton legaldbb 3 km/h-val
tullépi a bedllitott korldtot, megszdlal a hangjelz6, és
villogni fog a bedllitott sebességkorlat értéke.

Az dllithatd sebességkorlatozo akkor all be az aktudlis
sebességre, ha az magasabb, mint a kordbban bedllitott
sebességkorldt a RES/+ gomb megnyomésakor.

Bedllithatja, hogy a beallitott sebesség audid/informacios
képernyén megjelené mértékegysége km/h vagy mph
legyen.

Testre szabhat6 funkcidk 304. o.
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P> P> Vezetés kozben P> Allithaté sebességkorlatozo

M Sebességkorlat modositasa

A sebességkorlatot a korménykeréken taldlhatd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet ndvelni
vagy csokkenteni.

@ Gyorsitas
@ Lassitas

e A gomb minden lenyoméasakor 1 km/h-val né vagy csokken a sebességkorlat.

e A gomb nyomva tartasdval a sebességkorlat 10 km/h egységenként névelhetd vagy
csokkenthetd 0,5 masodpercenként, egészen a rendszer hatdrértékének eléréséig.

* A gépjarmU addig gyorsul vagy lassul, amig el nem éri a bedllitott sebességet.



P> D> Vezetés kdzben P> Allithat6 sebességkorlatozéd

M A sebességkorlat ideiglenes tullépése

A sebességkorlat 4tlépéséhez nyomija le teljesen a gézpedalt.
P> A megjelenitett hatarérték villog.
P> Amint meghaladja a sebességkorlatot, megszélal a hangjelzé.

FOLYTATODIK

BIA sebességkorlat ideiglenes tdllépése

Ha a gépjarmuUsebesség teljesen lenyomott gézpedallal
meghaladja a bedllitott sebességkorlatot, megszodlal a
hangjelzé.

Az dllithatd sebességkorldtozo Ujra mikodésbe 1ép,
amint a gépjarmu sebessége a bedllitott sebességkorlat
ala csokken.

$919Z9\ .
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P> P> Vezetés kdzben P> Allithat6 sebességkorlatozo

M Kikapcsolas BlKikapcsolés
Az éllithatd sebességkorldtozé a LIM gomb
Az éllithatd sebességkorlatozd ledllitdsdhoz tegye megnyomésakor az alacsony sebességu kovetés
a kovetkezdk egyikét: funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatikara
¢ Nyomja meg a CANCEL gombot. (ACC) vagy az intelligens sebességhataroléra valt.

* Nyomja meg a &4 gombot.

« Nyomja meg a LIM gombot. Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez:

Nyomja meg a CANCEL gombot az el6zéleg bedllitott
sebesség (szlirke) megjelenitéséhez, majd nyomja meg a
RES/+ gombot az el6zéleg bedllitott sebesség
visszadllitasdhoz.

Ha az el6z6leg bedllitott sebességnél (sziirke) nagyobb
sebességgel halad, az allithaté sebességkorldtozé a RES/+

© LIM gomb gomb megnyomasaval a megjelenftett sebességre all be.
@® CANCEL gomb Ha megnyomja a RES/+ gombot, de nem jelenik meg az
(3] gomb elézéleg bedllitott sebesség (szlirke), a sebesség a jarmu

aktudlis sebességéhez lesz bedllitva.

@ Allithat6 sebességkorlatozd
visszajelzje (fehér)
@ El6zoleg bedllitott sebesség (sziirke)



PP Vezetés kozben P> Allithat6 sebességkorlatozo

BKikapcsolds

Ha gond van a rendszerrel az dllithat6 sebességkorldtozd
haszndlata kdzben, a hangjelzé megszdlal, és bekapcsol az
OFF visszajelz6. Az llithatd sebességkorlatozé kikapcsol.

@ Allithato sebességkorlatozd
visszajelz6je (fehér)

$919Z9\ .
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarolo

Intelligens sebességhatarolé

Automatikusan bedllitja a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlatot. A sebességkorldtot még a gézpedal lenyomasaval sem lehet tullépni. Ha
teljesen lenyomja a gdzpedalt, tullépheti a sebességkorlatot.

Kozuti jelzétabla felismer6 rendszer 461. o.

Bintelligens sebességhatérolo

AFIGYELMEZTETES

Az intelligens sebességhatarolénak megvannak
amaga korlatai. El6fordulhat, hogy az intelligens
sebességhatarolé a beallitott korlatnal
magasabb vagy alacsonyabb értékre allitja
magat, vagy nem is makaodik, kiilondsen, ha a
kozuti jelzétabla felismerd rendszer nem
mukodik megfeleléen, illetve, ha az Gton
nincsenek sebességkorlatozasra figyelmeztetd
jelzétablak. Mindig a vezetd felelSs azért, hogy a
sebességet a pillanatnyi sebességkorlatozésnak
megfelelSen allitsa be, és a gépjarmuvet
biztonsadgosan lizemeltesse.

A gadzpedal lenyomasanak mértékétdl fliggden
eléfordulhat, hogy a gépjarmi addig gyorsul, amig el
nem éri a kozti jelzétabla felismerd rendszer éltal
azonositott sebességhatart.



PP Vezetés kdzben P> Intelligens sebességhatarold

BIntelligens sebességhatérolé

A rendszer arra készilt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvéanyos kozlekedési tablait felismerje. Eléfordulhat,
hogy a rendszer nem észlel minden tablat, de az Ut
mentén elhelyezett kdzlekedési tabldkat nem szabad
figyelmen kivil hagyni. A rendszer nem ismeri az 6sszes
On altal esetlegesen meglatogatott orszag kozlekedési
tablait, és nem minden helyzetben ismeri fel a
kozlekedési tablakat.

Kozuti jelz6tabla felismer6 rendszer 461. o.

Ha az intelligens sebességhatarold a hibas
sebességkorlatra 4ll be, probélkozzon a kdvetkezék
egyikével:

Kikapcsolas

® Nyomja meg a CANCEL gombot.

® Nyomja meg a gombot.

® Nyomja meg a LIM gombot.

A sebességkorlat &tmeneti tlépése

® Teljesen nyomja le a gézpedalt.

@ Nyomja meg a B¢ gombot a kormanykeréken.

@ Ha egy masik visszajelzé kapcsol be, az intelligens sebességhatarolora valo
atkapcsolashoz nyomja meg a LIM gombot.

© Azintelligens sebességhatarol6 visszajelzéje (fehér) vilagit a mérémliszeren.
Az intelligens sebességhatérold tzemkész.

$919Z9\ .

Az intelligens sebességhatarold lejtén Redundant
esetenként nem tartja az elére bedllitott
sebességkorlatot. llyenkor lassitson a fékpedallal.

Amikor nem haszndlja az intelligens sebességhatarolot,
kapcsolja ki azt a gomb lenyomésaval.

Nem hasznélhatja egyszerre az intelligens
sebességhatéroldt, valamint az alacsony sebességui
kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd
automatikat (ACC) vagy az allithatd sebességkorlatozd
funkciét.

FOLYTATODIK 383



P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarolo

] Sebességkorla’t bedllitasa B3Intelligens sebességhatérolo
Ne haszndlja az intelligens sebességhatéroldt a

kulonbozd egységek terlletein az intelligens
sebességhatdarold kijelz6egységérdl.
Modositsa a bedllitott jarmUsebesség megjelenitett
mértékegységét a vezetési teriiletekével megegyezd
egységekre.

Testre szabhat6 funkciék 304. o.

B3 Sebességkorldt bedllitasa

Ha az intelligens sebességhatérolot akkor allitja be,
amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal
felismert sebességkorlat kevesebb mint 30 km/h, a
sebességkorlatozo funkcié és a figyelmeztetd funkcid
szlinet modra valt.

© RES/+ gomb Ha a gépjarmi sebessége nagyobb mint a kozuti

@ SET/-gomb jelzétabla felismerd rendszer éltal észlelt sebességkorlat,
© Bekapcsol, amikor az intelligens sebességhatérold beallitja a kozuti jelzétabla felismerd a gépjarmi lassan a sebességkorltra vagy annal kisebb
rendszer altal észlelt tablan lathato sebességkorlétot. sebességre lassul. Szitkség esetén lassitson a fékpedal
@ Intelligens sebességhatarolo visszajelzdje (zold) lenyomasaval.
Ha a jarmUsebesség legaldbb 3 km/h-val tullépi a
» Amikor elengedi a SET/- vagy RES/+ gombot, az intelligens sebességhatérold a kdzuti bedllitott korlatot, megszolal a hangjelzd, és villog a
jelz6tabla felismerd rendszer 4ltal észlelt sebességkorlatra &ll be. A sebességkorlat bedllitott sebesség értéke.

értéke lathato.
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatérolo

B Amikor a kozuti jelz6tabla felismerd rendszer észleli az Gj sebességkorlatozast
jelz6 tablat

Az intelligens sebességhatarolé bedllitja a kozuti jelzétabla felismerd rendszer éltal észlelt

Uj sebességkorlatot.

M Ha nincs sebességkorlatozas jelzés a kozuti jelz6tabla felismerd rendszer
képernydjén, a sebességkorlatozas funkcio és figyelmeztetés funkcié a
kovetkez6 esetekben sziinet médra valthat:

o A sebességkorldtozasnak vége, vagy masik sebességkorlat észlelhetd.

o A gépjarm( autépdlydra vagy orszagutra hajt fel, illetve arrél lehajt.

o Utkeresztez6désnél az irdnyjelzét hasznalva bekanyarodik.

FOLYTATODIK

D Sebességkorlat bedllitasa

Az intelligens sebességhatarold sziinet maodra is vélthat,
amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer csak
kiegészitd sebességkorlatozd jelzéseket észlel.

$919Z9\ .
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarolo

M Ha a kozuti jelz6tabla felismeré rendszer akkor észlel sebességkorlatozo jelzést,
mik6zben az intelligens sebességhatarolé rendszer sziinet médban van
A sebességkorlatozas és figyelmeztetés funkcio automatikusan bekapcsol.

M Ha a kozuti jelzétabla felismeré rendszer nem észlel sebességkorlatozé jelzést
egy ideig, mikézben az intelligens sebességhatarolé be van kapcsolva

Vezetés kozben, azon kivil, amikor a kozuti jelzétabla felismerd rendszer nem észlel

sebességkorlatozas jelzést, eléfordulhat, hogy a kdzuti jelzétabla felismerd rendszer nem

jelenit meg sebességkorlatot.
Ennek ellenére az intelligens sebességhatarold funkcidk tovabbra is mikodnek.

$919Z3/\ .
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PP Vezetés kdzben P> Intelligens sebességhatarold

M Sebességkorlat modositasa

A sebességkorldtot a korménykeréken taldlhatd RES/+ vagy SET/— gombbal lehet ndvelni
vagy csokkenteni.

@ Gyorsitas
@ Lassitas

e Agomb minden lenyomadsakor a sebességkorlat hozzavetdlegesen 1 km/h-val né vagy
csokken.

o Asebességkorlatot max. +10 km/h-val a kozuti jelzétabla felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlat folé novelheti.

® A sebességkorlatot akdr -10 km/h-val a kozuti jelz6tabla felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlat ald csdkkentheti.

e FEgészen addig gyorsithat, amig el nem éri a bedllitott sebességet. Ha a gépjarmdi
sebessége nagyobb mint a kdzuti jelzétébla felismerd rendszer altal észlelt
sebességkorlat, a gépjarmu lassan a sebességkorlatra lassul.

FOLYTATODIK

B3 Sebességkorlat médositasa
A sebességkorldtozdshoz képest bedllitott negativ vagy
pozitiv eltérést automatikusan visszadllitja a rendszer,
amikor a kdzuti jelzétabla felismerd rendszer egy Uj
sebességkorlatozas-jelzést észlel.

A sebességkorldtot nem lehet 30 km/h érték ala
csokkenteni.

$919Z9\ .
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P> Vezetés kozben P> Intelligens sebességhatarolo

Il A sebességkorlat ideiglenes tullépése

A sebességkorldt dtlépéséhez nyomija le teljesen a gazpedalt.
P> A megjelenitett sebességkorlat villog.
Amint meghaladja a sebességkorlatot, megszdlal a hangjelzé.

M Kikapcsolas
' Az intelligens sebességhatarold ledllitdsahoz
tegye a kdvetkezdk egyikét:

® Nyomja meg a CANCEL gombot.

* Nyomja meg a R4 gombot.
e Nyomja meg a LIM gombot.

$919Z3/\ .

@ LIM gomb
@® CANCEL gomb

egomb
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B3 A sebességkorlat ideiglenes tillépése

Ha a jdrmUsebesség teljesen lenyomott gézpedallal meghaladja a
bedllitott sebességkorlatot, megszdlal a hangjelz6.

Az intelligens sebességhatarold Ujra mikodésbe lép,
amint a gépjarm sebessége a bedllitott sebességkorlat
ala csokken.

B3 Kikapcsolds

Az intelligens sebességhatarol6 a LIM gomb
megnyomasakor az alacsony sebességi kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatikara
(ACC) vagy az allithatd sebességkorlatozoéra valt.

@ Intelligens sebességhatarold
visszajelzje (fehér)

Ha gond van a rendszerrel vagy a kozuti jelzétébla felismerd
rendszerrel az intelligens sebességhatarol6 hasznalata
kdzben, megszdlal a hangjelzé, és bekapcsol az OFF
visszajelzé. Az intelligens sebességhatérold kikapcsol.
Kozuti jelzétabla felismeré rendszer 461. o.



PP Vezetés kozben P> Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

Menetstabilizalo (VSA) rendszer

A menetstabilizator segit a gépjarm stabilizalasdban kanyarodas kdzben, amennyiben az
a kivantnal tobbet vagy kevesebbet kanyarodik. Csuszos Utfellleteken javitja a tapadast.
Ezt a benzinmotor és az elektromotor teljesitményének szabélyozasaval és a fékek szelektiv
haszndlataval éri el.

M A VSA miikodése

A VSA bekapcsoldsakor esetlegesen azt
tapasztalhatja, hogy a benzinmotor és az
elektromotor nem reagél a gézadasra. Esetleg
valamilyen zaj hallatszik a hidraulikus fékrendszer
felél. Emellett a visszajelzé is villog.

@ VSA rendszer visszajelzdje

FOLYTATODIK

BIMenetstabilizal6 (VSA) rendszer
Az eltér6 tipusu és méretl gumiabroncsok hasznélata
esetén el6fordulhat, hogy a VSA nem mUkadik. Azonos
méret( és tipust gumiabroncsot, tovabba megfeleld
nyomast hasznaljon.

Ha a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol, és bekapcsolva
is marad vezetés kozben, probléma lehet a rendszerrel.
Habar ez nem feltétlentl befolyasolja a normal vezetést,
ellendriztesse a gépjarmuvet egy kereskedével.

A VSA nem tudja minden vezetési helyzetben javitani a
stabilitast, és nem szabalyozza a teljes fékrendszert.
Tovabbra is a korilményeknek megfelelé sebességgel
kell haladni és kanyarodni a megfelel$ biztonsag
megtartasa mellett.

elektronikus menetstabilizatornak (ESC) nevezik. A
rendszer kipdrgésgatld funkcidval is rendelkezik.

Az adaptiv sebességtarté automatika (ACC) alacsony
sebességl kdvetéssel (borostyansarga), a
menetstabilizator (VSA) rendszer, a menetstabilizator
(VSA) KI, az alacsony abroncsnyomas/defektre
figyelmeztetd rendszer és a biztonsagi tamogatas
(borostyansarga) visszajelzéi az akkumulator
visszakotésekor vildgithatnak.

Tegyen meg egy révid tavolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem
torténik meg, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

$919Z9\ .
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P> Vezetés kozben P> Menetstabilizal6 (VSA) rendszer

M VSA be- és kikapcsolasa

@ VSA OFF visszajelzd

Ez a gomb a vezetéoldali vezéri6panelen
taldlhatd. A VSA részleges kikapcsoldsahoz/egyes
funkcioinak kikapcsoldsahoz tartsa lenyomva a
gombot, amig egy sipszét nem hall.

A gépjarm fékezéskor és kanyarodaskor a
megszokott médon viselkedik, de a kipdrgésgatld
hatékonysaga csokken.

A VSA mUkddésének/funkcidinak
visszakapcsoldsahoz nyomja meg a |£| gombot,
amig sipszét nem hall.

A hajtérendszer bekapcsoldsakor a VSA rendszer
mindig bekapcsol, akkor is, ha a gépjarmd
ledllitasa el6tt kikapcsoltak.

BIMenetstabilizal6 (VSA) rendszer

Ha gépjarmve bizonyos szokatlan korilmények kdzott
sarban vagy friss hdban elakad, akkor a VSA rendszer
ideiglenes kikapcsoldséval konnyebben kiszabadulhat.

Ha megnyomja a[£&] gombot, a kipdrgésgatld funkcio
hatékonysaga lecsokken. [gy a kerekek szabadabban
foroghatnak alacsony sebességnél. Csak akkor szabad
megkisérelnie kiszabaditani magét a VSA rendszer
kikapcsolt &llapotéban, ha a VSA rendszer bekapcsolt
dllapotdban mar sikertelentl megprobalta azt.

A gépjarmU kiszabaditasa utan kapcsolja vissza a VSA
rendszert. A gépjarmdvet nem ajanlott kikapcsolt VSA
rendszerrel vezetni.

A hajtérendszer bekapcsoldsa utan azonnal vagy vezetés
kozben motorhang hallatszik a motortérbél, mikdzben a
rendszer az ellenérzést végzi. Ez teljesen normalis.



PP Vezetés kdzben P> Iranytartast segité aktiv rendszer (AHA)

Irdnytartast segitd aktiv rendszer (AHA)

A rendszer szikség szerint finoman fékezi az elsé kerekeket a kormanykerék elforditasakor,  BIrdnytartdst segité aktiv rendszer (AHA)

és segft megtartani a gépjarmu stabilitasat és teljesitményét kanyarodas kdzben. Az irdnytartést segité aktiv rendszer (AHA) nem minden
vezetési helyzetben noveli a stabilitast. Tovabbra is a
kortlményeknek megfeleld sebességgel kell haladni és
kanyarodni a megfeleld biztonsdg megtartasa mellett.

Ha a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol, és vezetés
kézben folyamatosan vildgit, az irdnytartast segité aktiv
rendszer (AHA) nem aktiv.

Az irdnytartast segit6 aktiv rendszer (AHA) aktivélasakor
eléfordulhat, hogy zajt hall a motortérbdl. Ez teljesen
normalis.

$919Z9\ .
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P> Vezetés kozben P> Defektre figyelmeztetd rendszer

Defektre figyelmeztet6 rendszer

Az egyes abroncsokban 1évé nyomas kdzvetlen mérése helyett a gépjarmube szerelt

defektre figyelmeztetd rendszer ellendérzi és dsszehasonlitja az egyes kerekek és abroncsok
gordulési sugarat és forgasi jellemzdit vezetés kozben annak meghatarozésahoz, hogy egy

vagy tébb abroncs nyomasa jelentésen alacsony-e.

Ez bekapcsolja az alacsony abroncsnyomdsra
figyelmeztetd rendszer/defektre figyelmeztetd
rendszer visszajelz6jét, és a mérémuszeren egy
Uzenet jelenik meg.

@ Alacsony abroncsnyo
visszajelzje

N
masra figyelmezteté rendszer/defektre figyelmeztet6 rendszer

I Defektre figyelmeztet6 rendszer kalibralasa

Minden esetben el kell végeznie a guminyomas-figyelmeztetd rendszer kalibréldsat, ha:
® Egy vagy tdbb abroncsban nyomast allit.

e Felcseréli a kerekeket.

e |ecserél egy vagy tobb abroncsot.

A guminyomés-figyelmeztetd rendszer kalibrélasa elétt:
e Allitson be hideg abroncsnyomast mind a négy abroncs esetében.
Gumiabroncsok ellenérzése 541. o.

Gy6z8djon meg a kdvetkezdkrél:

® A gépjarmu teljesen all.

* Asebességvaltd [P] fokozatban van.
¢ BE teljesitmény-lGzemmodban.

B3 Defektre figyelmeztet6 rendszer

Arendszer nem ellenérzi az abroncsokat kis sebességgel
vald haladaskor.

Bizonyos kortlmények, mint pl. az alacsony légkdri nyomas és
a tengerszint feletti magassag valtozasa kozvetlen hatassal
vannak a gumiabroncsnyomasra, és eredményezhetik az
alacsony abroncsnyomasra figyelmeztetd/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelz&jének bekapcsoldsat.

Ha a gumiabroncsnyomds ellenérzését és bedllitdsat:

® Meleg idéjarasban végezték, hidegebb idében a
gumiabroncs puhéva vélhat.

® Hideg id¢jarasban végezték, melegebb idSben a
gumiabroncs tul keménnyé vélhat.

Az alacsony abroncsnyomadsra figyelmezteté/defektre

figyelmeztetd rendszer visszajelzéje tul nagy nyomas

esetén nem kapcsol be.

Az eltérd tipusu és méretl gumiabroncsok hasznélata

esetén el6fordulhat, hogy a defektre figyelmeztetd

rendszer nem mukodik megfeleléen.

Hasznélja ugyanazon méret( és tipusu gumiabroncsot.
Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa 541. 0.

Az adaptiv sebességtartd automatika (ACC) alacsony sebességu
kovetéssel (borostyansarga), a menetstabilizator (VSA) rendszer, a
menetstabilizétor (VSA) K|, az alacsony abroncsnyomésra/
defektre figyelmeztetd rendszer és a biztonsagi tamogatas
(borostyansarga) visszajelz6i az akkumulétor visszakdtésekor
vilagithatnak, a mérémuszeren pedig egy lizenet jelenhet meg.
Tegyen meg egy rovid tavolsagot legalabb 20 km/h sebességgel.
A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem torténik meg, keresse
fel a markakereskedést, és vizsgdltassa at a gépjarmivet.
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B Jarmibeallitas Alapért

“& > TPMS-kalibralas

Az abroncsnyomas-feliigyeleti rendszer (TPMS)
felfliggesztése/kalibralasa.

Kalibralas

A rendszert az audid/informéacio képernyé
személyre szabott funkcioibol lehet kalibralni.
1. Allitsa BE allasba a teljesitmény-lizemmadot.
2. Nyomja meg a gombot.

3. Valassza a Jarmlibedllitas lehetéséget.

4. Valassza a Defektre figyelmeztet6 rendszer
lehetéséget.

5. Valassza a Kalibralas vagy Mégse
lehet6séget.

¢ Ha megjelenik a Kalibralas inditasa
sikertelen Uzenet, ismételje meg az 5. [épést.

e Akalibracios folyamat automatikusan
befejezddik.

M Defektre figyelmeztetd rendszer

Az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzéje késéssel kapcsolhat
be, vagy egyaltaldan nem is kapcsol be a kdvetkezd
helyzetekben:

® Hirtelen gyorsitas, lassitas vagy kormanymozdulat esetén.

® Havas vagy csuszés Utfeltleten haladva.
® Holanc hasznalatakor.

Az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre

figyelmeztetd rendszer visszajelz6je a kovetkezd

korulmények kozott kapcsolhat be:

® Akalibrélasi allapotndl bedllitottakhoz képest nagyobb
vagy egyenetlen terhelés esik a kerekekre.

® Holanc hasznalatakor.

RDefektre figyelmeztetd rendszer kalibrélasa

A kalibracios folyamathoz 6sszesen korulbeltl 30 percig,

40-100 km/h kozotti sebességgel kell vezetni a jarmvet.

Ezalatt, ha a teljesitmény-lizemmdd be van kapcsolva, és
a gépjarmu 45 masodpercig nem mozdul, eléfordulhat,
hogy az alacsony abroncsnyomas visszajelzéje révid
idére bekapcsol. Ez normélis jelenség, és azt jelzi, hogy a
kalibracios folyamat még nincs befejezve.

Ha hélancok vannak felszerelve, szerelje le azokat a
TPMS-kalibralé rendszer kalibréldsa elétt.

Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre
figyelmeztetd rendszer visszajelzdje akkor is bekapcsol,
ha megfeleléen felfujt, az eléirdsnak megfelelé normal
gumiabroncsok vannak felszerelve, ellendriztesse
gépjarmuvét markakereskedével.

Azt javasoljuk, hogy az abroncsokat az eredetivel
megegyez6 markajuval, tipusival és méretlivel cserélje
ki. A részletekrél érdeklédjon a markakereskedésben.

$919Z9\ .

393



$919Z3/\ .

394

PP Vezetés kozben P> Holttérfigyels rendszer (BSI)*

Holttérfigyel6 rendszer (BSI) *

Ha a rendszer a szomszédos sédvban kdézeledd jarmuvet észlel, felvillan a megfelel

visszajelz8, ezzel segitséget nyUjtva a savvaltdshoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Holttérfigyeld rendszer (BSI) *

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

Az 6sszes vezetést segitd rendszerhez hasonldan a
holttérfigyel& rendszernek (BSI) is vannak korlatai. Mindig
nézzen a visszapillanto tikrokbe savvaltés elétt mindkét
oldalt, valamint nézzen hatra is, nincs-e masik gépjarmu a
kozelben. Utkdzéshez is vezethet, ha tulzott mértékben a
holttérfigyelé rendszerre hagyatkozik.

A kovetkezé esetekben ellendriztesse a jarmivet a

markakereskedésben:

® Ahatsé lokharitot vagy a radarérzékel Sk kordli tertletet
erds Utés érte.

® A visszajelzé akkor sem kapcsol be, ha a riasztasi
zénédban jarmd lett volna észlelhetd.

® A hatsé |0khéritét vagy a rendszer barmely elemét
meg kell javitani.

Ha a hatsé 10kharitét vagy a rendszer barmely alkatrészét

megjavitjak, a rendszer csak az 1. riasztasi zénéra terjed ki,

amig képes nem lesz alkalmazkodni és kiterjedni az 1. és

a 2. riasztasi zéndra.
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M A rendszer muikodési elve

A rendszer akkor aktivalédik, ha a jarmi kb. 32 km/h-s vagy nagyobb sebességgel halad
elére.

@ Radarérzékel6k: a hatsé 10kharité sarkai alatt

@ 1. riasztasi zona

© 2. riasztasi zona

Riasztasi zona hatétévolsaga

@ Kb. 0,5~ 3 m ajarmu oldalatél.

© Korilbelll 3 m a hatsé 16kharitétol.

@ Kordlbelll 3 ~ 25 m a hatso l6kharité mogott. (Minél gyorsabban kozeledik a jarm,
annal messzebb lesz észlelve)

Az eredetileg bedllitott riasztasi zéna az 1. riasztasi zona. Id6vel, miutdn a jarmUvet egyenes

uton, forgalomban és Utszéli targyak mellett vezették, a rendszer alkalmazkodik a riasztasi
z6ndhoz, és kiterjeszti azt (1. és 2. riasztasi zonak).

FOLYTATODIK

$919Z9\ .

395



PP Vezetés kozben P> Holttérfigyels rendszer (BSI)*

M Ha a rendszer gépjarm(ivet észlel

=y A holttérfigyel® rendszer (BSI) riasztasjelzéje:
Mindkét oldalon a kilsé visszapillanté ttkor kulsé
széle kozelében taldlhatd.

Akkor vilagit, ha:

o Egy jarm( hatulrél kdzeliti meg Ont, hogy
legfeljebb kb. 50 km/h sebességkilonbséggel
megelézze Ont.

o FElézésbe kezdett, és az elézni kivant jarmuinél
nem halad 20 km/h-nal gyorsabban.

@ Vilagit
@ Villog Villog, és megszoélal a hangjelzé, ha:
Az irdnyjelzd karral az észlelt jarmU irdnyédba
torténd fordulast jelezhet, mikozben a
holttérfigyeld rendszer visszajelzéje vildgit.
P> A hangjelzé haromszor megszolal.

396 * Nem éll rendelkezésre minden modellen

B3Holttérfigyeld rendszer (BSI) *

A holttérfigyel6 rendszer (BSI) megfelelé mikodésének

feltételei:

® Mindig tartsa tisztan a hatsé 16kharitot és a
radarérzékeldk koruli terlletet.

® Ne takarja el a hatso [6kharito sarkait semmiféle
cimkével, matricaval stb.

A rendszer kizardlag kényelmi funkciot tolt be. Ha a

riasztasi zondban targy taldlhatd, akkor is eléfordulhatnak

az alabbi szituaciok.

® A holttérfigyeld rendszer (BSI) riasztasjelz6je nem
vilagit, és a[ %/ Blind Spot Information Not Available
(Holttér-informacié nem all rendelkezésre)
értesités jelenik meg a jarmuvezetdi informéaciods
fellleten.

® A holttérfigyeld rendszer (BSI) riasztasjelzéje akkor is
vildgithat, ha az Gzenet megjelenik.
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M Holttérfigyel6 rendszer (BSI) Be és Ki

Az Utpélyaelhagyast megelézé rendszer be- és
kikapcsoldsdhoz tegye a kdvetkezéket.

: 1. Nyomja meg a biztonsagi tdmogatas

Biind Spat 7 kapcsolojat.

Information System

2. Gorgessen a bal oldali vélasztégorgdvel a
szimbdlumhoz, majd nyomja meg.

P> Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi
informacios fellleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> A négyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbolum szine zoldre valt, ha a rendszer
be van kapcsolva. A pipa eltlnik, és a
szimbdlum szine szUrkére valt, ha a rendszer
ki van kapcsolva.

@ Biztonsagi tdamogatas kapcsoldja
@ Bal oldali vélasztogorgd

A holttérfigyel rendszer a motor minden egyes
inditasakor a kordbban kivalasztott bekapcsolt
(bejeldlt) vagy kikapcsolt (nem bejelolt)
bedllitdsban marad.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

MHolttérfigyel rendszer (BSI) *

A jarmUvezetdi informacids fellleten is kivélaszthatja a
biztonsagi tdmogatés tartalmat.
Jarmivezetdi informacios feliilet 135. 0.

A holttér-informaciés rendszer bellitdsai modosithatok.
Testre szabhat6 funkciék 304. o.

$919Z9\ .
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M A holttérfigyel6 rendszer feltételei és korlatai

Eléfordulhat, hogy a holttérfigyeld rendszer (BSI) riasztasjelzéje az alabbi feltételek mellett

nem kezd vildgitani:

e AjarmU és a szomszédos savban lévé jarma kdzott nagy a sebességkilonbség.

e Egy gépjarmU egy szomszédos savban parkol.

e Olyan objektum kozeliti meg vagy elézi a sajat gépjarmuUvet, amelyet a radarérzékeldk
nem észleltek.

e A szomszédos savban haladd jarmud egy motorkerékpar vagy egyéb kis méretd jarma.

A kovetkezé feltételek esetén eléfordulhat, hogy a holttérfigyeld rendszer (BSI) nem

mUkodik megfelelen:

e Kanyarodas keresztez8désben.

e Objektumok (védékorlat, oszlop, fa sth.) észlelése.

e QOlyan objektum kerUl a riasztasi zonaba, amely nem jél veri vissza a radidhullamokat,
vagy egy motorkerékpar.

® Haladds kanyargos uton.

e [Fgy tdvolabbi savbdl a szomszédos sdvba atsorold gépjarmd.

e Zavard jelek, példaul mésik jarmd radarérzékeldi vagy egy kozeli létesitmény altal
kibocsatott erés rddidhulldmok zavarjak a rendszert.

o A hdtso 16kharitot vagy a radarérzékeldk kordli terlletet szennyezddés, sar, hé, jég
stb. fedi.

e A hdtsé 10kharitd vagy a radarérzékelk kordli terlet sérdlt vagy deformalddott.

e Rosszazidé (strd eso, ho, kad).

e Ro&vid kanyarodas vagy egyenetlen Uton valod vezetés, amely kissé megbillenti a
jarmuUvet.
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Nagyfesziiltségl akkumulator

A nagyfeszlltségl akkumulator fokozatosan lemerdl akkor is, ha a gépjarmu nincs
hasznalatban. Emiatt hosszabb ideig tarté parkolas soran az akkumulator toltottségi szintje
lecsokkenhet. Ha az akkumulator toltdttségi szintje hosszu ideig alacsony, lecsdkken az
élettartama. Az akkumulatortoltés fenntartdséhoz vezesse a gépjarmuivet harom havonta
legaldbb egyszer 30 percnél hosszabban.

A rendkivil magas hémérséklet ronthatja az akkumulator élettartamat. Ezt a hatast
minimalizélhatja, ha a gépjarmdvet nydron arnyékban parkolja le.

BINagyfesziiltségd akkumulator
Ugyeljen ra, hogy a nagyfesziiltség( akkumultor ne
mer(ljon le tulsdgosan. Ha az akkumulator toltottségi
szintje megkdzeliti a nullat, a hajtérendszer nem
indithato be.

$919Z9\ .
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Fényszdréeloszlas allitasa

Jobbkormanyos gépjarmd kdzlekedése jobb oldali forgalomban, vagy egy balkormanyos — BFényszordeloszlés allitasa

gépjarmu kozlekedése bal oldali forgalomban elvakitja a szembdl érkezéket. A fényszord Gondosan helyezze fel a szalagot a megfelels helyre. Ha
eloszlasat maszkoldszalaggal szlikséges megvaltoztatni. fényszorok eloszldsa nem megfeleld, akkor sértheti az
Balkorményos tipusok adott orszag torvényi kovetelményeit. Kérdezze a

markakereskedést a részletekrél.

( ) ( )

I

@ Kozéppont
® 43 mm
© 45 mm
O 23mm
O 74 mm
0 53mm
@ 45mm
O 23mm
© 44 mm
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Jobbkorményos tipusok

( ) ( )

© Kozéppont
® 53 mm
©® 45 mm
O 23 mm
O 42 mm
0 44 mm
@ 45 mm
O 23 mm
© 72 mm

$919Z9\ .

1. Készitsen két darab maszkold szalagot az dbra szerint.
P> Fénykioltd maszkoldszalagot hasznaljon, példaul vizallo vinil szigeteldszalagot.
2. Az 4bra szerint ragassza fel a szalagot.
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Honda Sensing

A Honda Sensing egy vezetéstdamogatd rendszer, amely két, teljesen kilénbdzé tipusu
érzékel&t hasznadl: egy, a szélvédd belsd oldalara, a visszapillantd tikdr mogé szerelt elsd
széles 14t6sz6gUl kamerdt, valamint az elsé és hatso 16kharitoban taldlhatd
szonarérzékeldket.

A Honda Sensing az aldbbi funkciokkal rendelkezik.

B Az aktivalasukhoz kapcsolasi miiveletet nem igénylé funkciok:
o Utkdzés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS) B3405. o.

e Alacsony sebességU fékvezérlés B417. o.

o Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer B3453. o.

e Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer B461. o.

M Az aktivalasukhoz kapcsolasi miiveletet igénylé funkciok:

e Alacsony sebességU kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartéd automatika
(ACC) B2423. 0.

e Savtarto asszisztens rendszer (LKAS) B3 441. o.



P> »>Honda Sensing >

M Alacsony sebességti kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC)/Savtarté automatika rendszer
(LKAS) mikodtet6 kapcsoloi

@ 2{gomb
Nyomja meg az alacsony sebesség(i kdvetés
funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika
készenléti izemmodjanak aktivéldsahoz. Vagy nyomja
meg a rendszer kikapcsoldsahoz.

@ LKAS-gomb
Nyomja meg az LKAS készenléti
Uzemmadjanak aktivéldsahoz. Vagy nyomja
meg a rendszer kikapcsoldsahoz.

© RES/+ és SET/- gomb
Nyomja meg az alacsony sebességu kovetés
funkcioval elldtott ACC bedllitdsdhoz vagy
visszadllitdsdhoz, vagy a jarmUsebesség
modositasahoz.

@ Tavolsag gomb
Nyomja meg az alacsony sebességu kovetés
funkcioval elldtott ACC kdvetési tdvolsdganak
maodositdsahoz.

© CANCEL gomb
Nyomja meg az alacsony sebességu kovetés
funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) felfiggesztéséhez.

FOLYTATODIK
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B Mérémdiszer tartalma

Az alacsony sebességu kovetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) és a sdvtartd
asszisztens rendszer (LKAS) aktudlis dllapota lathato.
@ Azt jelzi, hogy az alacsony sebességl kovetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika készen all az aktivalasra.
e Fehér: Arendszer készenléti dllapotban van.
e 70ld: A rendszer be van kapcsolva.
e Sarga: Probléma keletkezett a rendszerben.

@ Azt jelzi, hogy LKAS készen all az aktivalasra.

e Fehér: A rendszer készenléti dllapotban van.
e 70ld: A rendszer be van kapcsolva.
o Sdrga: Probléma keletkezett a rendszerben.

© Azt jelzi, hogy az LKAS rendszer aktivélva van,
és hogy észlelhet6-e savfelfestés.

o Fehérvonalak: A rendszer forgalmi sdvokat észlel.
e 706ld vonalak: A rendszer be van kapcsolva.
e Sarga vonalak: Savelhagyas észlelhetd.

O Azt jelzi, hogy az alacsony sebességi kovetés
funkcioval ellatott ACC észlelte az On el6tt
haladd jarmuvet.

© Azt jelzi, hogy az alacsony sebességl kovetés
funkcioval elldtott ACC a bedllitott
jarmusebességet mutatja.

e Fehér: AjarmUsebesség bedllitdsa
e Szirke: El6z8leg bedllitott sebesség

0@ Azt jelzi, hogy az alacsony sebességl kovetés
funkcioval elldtott ACC a bedllitott kovetési
tdvolsdgot mutatja.
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Utkozés erejét mérséklé fékrendszer (CMBS)

Arendszer segitségére lehet, amikor Ugy itéli meg, hogy fennall a lehetésége annak, hogy
jarmave hatulrél az On elétt halado jarmdbe (motorkerékparokat is beleértve), szembdl
egy szembejové jarmUbe, vagy gyalogosokba, illetve (mozgo) kerékparosokba Utkdzhet.
A CMBS Ugy lett kialakitva, hogy riassza Ont, amint lehetséges (itkdzést észlel, valamint
segit a sebesség csokkentésében, az (itkozések elkerllésében és az (itkdzés sulyossaganak
meérsékelésében.

B Utkozés erejét mérséklg fékrendszer (CMBS)

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

A CMBS rendeletetése az elkerilhetetlen ttkozés
sulyossaganak csokkentése. Nem el6zi meg az Uitkdzést,
és nem is dllitja meg automatikusan a gépjarmdvet.
Tovébbra is a vezeté feladata a fékpedal és a
kormanykerék vezetési koriilményeknek megfelel§
kezelése.

A CMBS lehet, hogy nem kapcsol be, vagy nem érzékeli a
gépjarmi elétt halado jarmavet bizonyos koralmeények
kozott:
A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozé koriilményei 410. o.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt elsé széles
1at6szogU kamera kezelésérdl tdjékozddhat.
Elsé széles latoszogli kamera 468. o.

A CMBS-rendszer a bekapcsoldsa utdn a gazpeddl
részleges lenyomdsa utdn is tovabb makadik, Teljes
gazadaskor (padldgéz) viszont kikapcsol.

FOLYTATODIK
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P> P> Honda Sensing > Utkdzés erejét mérsékls fékrendszer (CMBS)

M A rendszer miikddési elve

B3 A rendszer mkodési elve

A CMBS-rendszerben [évé elsd széles 1atdszogUl kamera

Ugy van kialakitva, hogy a gyalogosokat is érzékelje.

Eléfordulhat azonban, hogy bizonyos koriilmények

esetén a gyalogosészlel6 rendszer nem aktivalodik, vagy

nem érzékeli a gépjarmu elétt 1évé gyalogosokat.

A gyalogosészleld rendszer korlatait a listaban tekintheti meg.
A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és

korlatozé koriilményei 410. o.

@ Az els6 széles atdszogl kamera a visszapillanto tikor mogott talalhato.

A rendszer akkor kezdi el figyelni a jarm( el6tt 1évé utat, amikor a jarmUsebesség kb. 5 km/
h vagy tébb, illetve egy masik jarmu, gyalogos vagy mozgé kerékparos halad On elétt.

A CMBS-rendszer akkor kapcsol be, amikor:

e AzOn gépjarmUve, valamint az ell halado gépjarmd, gyalogos vagy mozgd kerékparos

kozti sebesség kb. 5 km/h vagy tébb, és fennall az Gtkozés veszélye.

¢ Az On sebessége kb. 30 km/h vagy kevesebb, és fennall az esélye, hogy dsszeiitkdzzon
egy észlelt szembejévd jarmuvel, amikor On balra fordul*'/jobbra fordul*2 egy

keresztezédésben.

e Korilbelll maximum 100 km/h sebességgel halad, és a rendszer szerint itkdzés

kockazata all fenn az alabbival:
- Egy kozeled6 gépjarmi észlelheté On elétt.
- Gyalogos vagy mozgd kerékparos észlelheté On elétt.

*1: Balkormanyos tipus
*2: Jobbkormdanyos tipus
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A CMBS kikapcsol, ha a gépjarmi megall, vagy a rendszer ugy érzékeli, hogy mar nem all
fenn az Utkozés lehetésége.

A CMBS akkor is kikapcsolhat, ha a vezeté a kormanykereket és a féket vagy a gazpedalt
hasznélja az Utkozés elkertlésére.

M A rendszer aktivalasakor

A rendszer lehetséges Utkdzés esetén lathatd és
hallhat¢ figyelmeztetéseket ad, és ledll, ha a
gépjarmu elkerUlte az Gtkdzést.
P> Tegye meg a megdfelel [épéseket az
Utkodzés elkerilése érdekében (fékezzen,
valtson savot stb.).

@ Lathato figyelmeztetés

@ Hangjelzés

A rendszer legkorabbi Utkozésriasztasi fazisdban az audid/informacids képernydnek a
bedllitasi lehetdségeivel bedllithatja azt a tdvolsdgot, hogy a rendszer mikor jelenitsen meg

figyelmeztetéseket (TAvol/Normal/Kézel).
Testre szabhat6 funkciék 304. 0.

FOLYTATODIK
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M Utkozési figyelmeztetés fazisai

A rendszer hdrom fézisban figyelmeztet a lehetséges titkdzésre. Azonban a kérdlmények fliggvényében a CMBS egybdl a legutolsd fazisra is ugorhat.
CMBS

Gépjarmivek kozotti tavolsag Az érzékelSk gépjarmiivet

) Hallhat6 és lathaté FIGYELMEZTETESEK Fékezés
érzékelnek

A Tavol lehetéség kivalasztasa esetén a vizudlis és
P ) hangjelzések a Normal bedllitashoz képest
& 2 s Az Utkozés esélye fenndllaz AR A e . ..
Els¢ fazis - ) —)  eldl haladd gépiarmiivel tavolabb lévé jarminél is megjelennek, Kozel —
: ~ — 9epl : lehet&ség kivélasztasa esetén pedig a Normal
o 2] bedllitdshoz képest kdzelebb jelennek meg.

Az Utkozés kockazata

Masodik fazis - —~———  megndtt, a reakcioidd Finom fékezés
O —>0C ) csokken
o (2]
Vizudlis és hangriasztasok
Harmadik - A CMBS értékelése szerint az Erételies fakezés
fazis C )~ ) [tkozés elkertlhetetlen. )
o ©

© Az On gépjarmuive
@ El6l haladd gépjarmd
© Hosszu

O Normadl

O Rovid
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B CMBS be- és kikapcsolasa

Collision Mitigation
Braking System

@ Biztonsagi tdmogatas kapcsoldja
@ Bal oldali vélasztogorgd

A CMBS be- és kikapcsolasakor tegye a

kovetkezéket.

1. Nyomja meg a biztonsagi tdmogatas
kapcsolojat.

2. Gorgessen a bal oldali vélasztégorgdvel a
szimbdlumhoz, majd nyomja meg.

P> Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi
informacios feluleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> A négyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbdlum szine zéldre valt, ha a
rendszer be van kapcsolva. A pipa eltdnik, és
a szimbolum szine szirkére valt, ha a
rendszer ki van kapcsolva.

A hajtorendszer bekapcsoldsakor a CMBS mindig

bekapcsol, akkor is, ha a gépjarmu legutobbi
hasznalata alkalmaval kikapcsoltak.

FOLYTATODIK

B Utkozés erejét mérséklg fékrendszer (CMBS)

A CMBS vezetés kdzben nem kapcsolhatd ki.

Bizonyos feltételek teljestlése esetén a CMBS
automatikusan kikapcsolhat, és a biztonsagi tdmogatas
visszajelz6je (sarga) bekapcsolhat és folyamatosan
vildgithat.
A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozoé koriilményei 410. o.

A CMBS a teljesitmény tizemmad bekapcsoldsa utan kb.
15 masodpercig nem aktivalédik.

A jarmUvezetdi informacids fellleten is kivélaszthatja a
biztonsagi tdmogatés tartalmat.
Jarmiivezetdi informacios feliilet 135. 0.

Amikor a 12 V-os akkumulator Ujracsatlakoztatdsa utan BE
alldsba helyezi a teljesitmény Uzemmddot, az adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) alacsony sebességu
kovetéssel (sarga), a menetstabilizator (VSA) rendszer, a
menetstabilizator (VSA) K, az alacsony
abroncsnyomasra/defektre figyelmezteté rendszer és a
biztonsagi tdmogatés (sarga) visszajelzéi sarga szinnel
vildgithatnak, és Gzenet jelenhet meg a mérémuszeren.
Tegyen meg egy révid tavolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzé ldmpaknak ki kell aludniuk. Ha
ez nem torténik meg, keressen fel egy kereskedét, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

Ha a rendszer szokatlan médon viselkedik (pl. a
figyelmeztetd Uzenet tul gyakran jelenik meg), nézesse &t
gépjarmuvét egy markakereskedésben.

$919Z9\ .
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B A CMBS-rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozé
korilményei

Bizonyos feltételek teljesiilése esetén a rendszer automatikusan kikapcsolhat, és a

biztonsagi tdmogatas visszajelzéje (sdrga) bekapcsolhat. A kdvetkezékben néhany ilyen

kortlmény felsoroldsa kovetkezik. Egyéb kortlmények lecsokkenthetik bizonyos CMBS-

funkcidk hatékonysagat.
Els6 széles latoszogl kamera 468. o.

M Id6jarasi viszonyok

® Rossz idében torténd vezetés (esé, kdd, ho stb.).

e A fényviszonyok hirtelen valtozasa, példaul alagutba vald belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, épulletek drnyékai stb.

® Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

e A jarmuvekrdl, gyalogosokrdl, mozgd kerékparokrél vagy az utfellletrdl visszaver6dd
erés fény.

o Az On el6tt haladod gépjarma éltal felfrécskolt viz vagy a szembefUjo ho.

e [Ejszaka vagy sotét helyen (példaul alagutban) vald vezetés esetén (eléfordulhat, hogy a
gyenge fényviszonyok miatt nem latszodnak a jarmuUvek, a gyalogosok vagy a mozgd
jarmdvek).

M Utviszonyok

e Kanyargos, hepehupas vagy lejtés uton haladva.

e Az Utfellletet pocsolydk vagy vizréteg boritjak.

e Nyomvalyus Uton haladva (havas vagy foldutak).

* A gépjarmU erésen razkddik az egyenetlen Utfeltleteken.



P> P> Honda Sensing P> Utk&zés erejét mérsékls fékrendszer (CMBS)

M A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

A gépjarmU a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken 1évé nehéz terhektd| féloldalas.
Hoélanc hasznélatakor.

Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagutban) kikapcsolt fényszdroval.

Az elsé széles 14t6sz6gl kamera elejét kosz, kdd, esd, sér, nedves ho, tomités, tartozékok,
matricak vagy a szélvédé filmrétege boritjék.

A szélvédén az ablaktorlék ltal hatrahagyott anyag van.

e Avilagitas a fényszordkat boritd kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a

|atasi viszonyok a fényszérd nem megfeleld bedllitasa miatt.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (helytelen méret, eltéré méret vagy
konstrukcid, nem megfeleléen felfujt gumiabroncs stb.).

A felfliggesztést modositottak.

FOLYTATODIK
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M Az elsé széles latosz6gii kamera megfelel$ észlelésének korlatozasara példak az
On elétt haladé gépjarmii allapota, a szembej6vé jarmiivek, a gyalogosok vagy
a mozgo6 kerékparok miatt

o Az Onjarmdve és az On elétt haladd gépjarmd, a szembejové gépjarmd, az On eldtt
lévd gyalogos vagy mozgd kerékpar kozotti tavolsag tul rovid.

o Az On el6tt haladd gépjarmd, a szembejovd gépjarmd, az On elétt 1évd gyalogos vagy
mozgd kerékpar hirtelen bevag vagy kiugrik On elé.

o Akerékparos megall.

o Aszembejové gépjarmi vagy az On elétt 1évé gépjarm oldalvast &ll.

Az On elétt haladd gépjarmd, a szembejove gépjarmd, az On elétt 1évé gyalogos vagy

mozgo kerékpar beleolvad a hattérbe, igy a rendszer nem képes felismerni azokat.

Tobb gyalogos vagy kerékparos halad On elétt egy csoportban.

Egy gyalogos vagy egy mozgo kerékparos tul gyorsan kel at az Gton.

Egy gyalogos vagy egy mozgo kerékparos kdzelit az ellenkezd iranybol.

Az On elétt haladd vagy a szembejévé gépjarmu fényszérdja az egyik oldalon ég csak,

vagy egyaltalan nem ég egy sotét helyen.

A gyalogos egy részét (fejét, végtagjat stb.) kitakarja a poggyésza.

Egy gyalogos hajlott testtartdsban van vagy guggol, illetve felemeli a kezeit vagy fut.

A gyalogos 1 méternél alacsonyabb vagy 2 méternél magasabb.

A gyalogos babakocsit vagy kerékpart tol.

D Utkozés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS)

Ugyeljen r&, hogy minden abroncs ugyanolyan
megadott méret( legyen, egyezzenek az abroncsmarkak,
valamint egyforman legyenek kopottak.

Ha eltéré méretd, tipusu, markaju vagy kopottsagu
abroncsokat hasznal, eléfordulhat, hogy a rendszer nem
mUkodhet megfeleléen.

Ne mddositsa a felfliggesztést. A gépjarmu
magassaganak modositdsa megakadalyozhatja a
rendszer megfelelé miikodését.
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B Példak az észlelés vagy a rendszer miikodésének egyéb korlatozasaira

Az On elétt halado jarm egy kis motorkerékpér, egy oldalkocsis motorkerékpar, egy
kerekesszék vagy mas szokatlan alakd jarma.

A gépjarmu hatul alacsonyabb, mint eldl, mint példaul a rakoméany nélkali
tehergépjarmdvek vagy a keskeny gépjarmuvek.

Az On elétt haladd gépjarmd, a szembejévé gépjarmd, a gyalogos vagy a mozgd
kerékparos nem a gépjarmd eldtt van.

Az On jarmve és az On elétt haladd gépjarmd, a szembejové gépjarmd, az On elétt
lévé gyalogos vagy mozgd kerékpdr kozotti sebességbeli kilénbség tul nagy.

Az On el6tt halado gépjarmi vagy a mozgo kerékparos hirtelen lassit.

e Amikor a vezetd a korménykereket és a fékpedalt hasznélja egy Utkdzés elkeriilésére.

*1

Amikor az On el6tt haladd jarmivet, a szembejéve jarmivet, a gyalogost vagy a mozgd
kerékpdrost gyorsan gyorsitva kozeliti meg, vagy elforditja a korménykereket (a
keresztez6désekben vald balra*'/jobbra™ kanyaroddsokat stb. leszdmitva)*3.

A mozgd kerékpar egy gyerekkerékpar, 6sszecsukhatd kerékpar, tricikli vagy egyéb, kis
kerekekkel bird kerékpar, vagy egy hosszu kerékpér, példaul tandem.

Az elsd széles 1atoszogl kamera nem tudja megfeleléen azonositani az On el6tt haladd
gépjarmd, a szembejové gépjarmu, a gyalogos vagy a mozgo kerékparos alakjat.

Az On elétt haladd gépjarmi minimalis szabad magassaga kiilénésen magas.

: Balkorményos tipus

*2: Jobbkormanyos tipus
*3: Ha fennall a veszélye a szembejové jarmuUvel vald frontalis Gtkdzésnek balra™'/jobbra™ kanyarodas
kozben, a CMBS bekapcsol. Akkor azonban nem kapcsol be, ha hirtelen elforditja a kormanykereket.

FOLYTATODIK
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H Automatikus kikapcsolas
A CMBS automatikusan kikapcsolhat, és a biztonsagi tdmogatas visszajelzdje (sérga)
bekapcsol és bekapcsolva marad, ha:

Hosszabb ideig terepen vagy hegyvidéki, vagy kanyargds uton halad.

Rossz id6ben torténd vezetés (esé, kod, ho stb.).

Vezetés kdzben be van hizva a rogzitéfék.

Az elsé széles 14t6szogld kamera hémérséklete tul magas.

Az elsé széles 14t0sz6gl kamera elejét kosz, kod, esd, sér, nedves ho, tomités, tartozékok,
matricak vagy a szélvédé filmrétege boritjak.

Szokatlan gumiabroncs-éllapot észlelhetd (helytelen abroncsméret, lapos
gumiabroncs stb).

Ha a CMBS ledllasat elsidézé feltételek javultak vagy megszlntek (pl. letisztitva), a rendszer
Ujra bekapcsol.
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M Ha az litk6zés esélye alacsony

Még ha az Utkdzésnek kicsi is az esélye, a CMBS aktivélddhat az aldbbi esetekben:

o Gépjarmlve megkdzelit vagy kikerdl egy masik gépjarmdvet, amely balra vagy jobbra
fordul.

e GépjarmUve megkdzelit egy masik gépjarmvet, és sdvot valt a kikertléshez.

o GépjarmUve megkdzelit egy masik gépjarmivet egy keresztezédésben stb.

FOLYTATODIK
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¢ Alacsony vagy keskeny kapun a sebességkorlatnal jéval nagyobb sebességgel valé
dthaladaskor.

e Ahol az Ut mentén egy kanyarban jelzétablak vagy targyak, példaul védékorlatok
vannak.

¢ Ha tébb kanyaron halad 4t, egy bizonyos ponton a szembe jévé gépjarmd pont On elé
kerul.

o All6 jarmUvek vagy falak megkdzelitésekor, példaul parkolasnal.
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Alacsony sebességu fékvezérlés

Az elsd és hatsé lokhariton taldlhatd szondrérzékelk segitségével a rendszer észleli, ha
fennall a fallal vagy mas akadéllyal vald potencidlis Gtkozés veszélye normél vezetés
kdzben, vagy ha a gdzpedalt tul nagy erével nyomjak le. A rendszer ezt kdvetden segit az
Utkozések elkertilésében, és csokkenti az Utkdzés okozta karokat az alacsony sebességu
fékezés funkcioval és/vagy a hajtés teljesitmény csokkentésével.

FOLYTATODIK

B Alacsony sebességii fékvezérlés

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességi fékvezérlés nem tudja
elkertlni az Gtkdzéseket, és csokkenteni az
Utk6zésbél eredd sériiléseket minden olyan
helyzetben, amikor a gazpedalt véletleniil vagy
tul nagy erével nyomja le.

Ha tulzott mértékben a rendszerre tdmaszkodik,
az Utkdzéshez, valamint sulyos vagy halélos
sérliléshez vezethet.

Az On felel8ssége, hogy mindig ellendrizze a
sebességfokozatot, a pedal helyzetét, valamint a
kornyezetet, és hogy biztonsdgosan miikddtesse
a gépjarmuvet.

Ha az alacsony sebesséqgUi fékezés szabélyozésa olyan
helyzetben kapcsol be, amikor nincs szikség
automatikus fékezésre (példaul amikor a jarmu két vasuti
atjaron halad keresztill), egyszertien nyomija le a
fékpedalt a rendszer kikapcsoldsahoz és folytassa a
vezetést.

Ha a rendszer jardaszegély/parkoldhelyet jelzd szegély
vagy a kozut szintkilonbségei miatt mikodésbe 1ép, és
On nem tud parkolni, illetve nem tudja térélni a
jelzéseket, kapcsolja ki a rendszert.

$919Z9\ .
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M A rendszer mukodési elve

H Alacsony sebességii fékezés funkcié

Az Alacsony sebességl fékezés funkcid lathatd és hallhato figyelmeztetést ad, amikor a
gépjarmu megkozelitéleg 2 és 10 km/h kozotti sebességgel halad, és fennall egy észlelt
fallal vagy egyéb akadéllyal valé Utkozés lehetdsége, tovabba segitséget nyujt a
fékezéshez.

B3 Alacsony sebesség(i fékvezérlés

L SN

;@w))% g Z\ﬁw))
o

O Ajarmd fékez

® A vezeté lenyomja a fékpedalt

© rek

O A fékezés megsziintetése az allé helyzet elérése utan
© Sipolas

Ha az egyetlen hatso érzékeldt kikapcsoljdk a parkolasérzékeld rendszerrel, az alacsony
sebességui fékezés funkcid nem muikodik tolataskor.
Az 6sszes hatso érzékeld kikapcsolasa 487. o.

A szonarérzékelék megfeleld kezelésével kapcsolatos
utasitasokat a kdvetkez6 oldalon taldlja.
Szonarérzékel6k 470. o.

A jarm( kiengedi a féket, és néhany mésodperccel a
rendszer aktivaldsa utan elindul. A jarma 4llé helyzetben
tartasadhoz tartsa lenyomva a fékpedalt, vagy tegye a
sebességvaltot [P] fokozatba.

Annak érdekében, hogy a rendszer ne kapcsoljon be,
amikor nem szutikséges, mindig kapcsolja ki a jarmu
karbantartasa alatt, hajon vagy teherauton torténd
szallitaskor stb., vagy ha a vizsgélathoz alvazmérét vagy
szabadonfut6 gorgépadot hasznalnak.
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B Utkozés erejét mérsékld gazpedal-vezérlés és hatsoiitkdzés erejért mérsékls
gazpedal-vezérlés rendszer

Ha a gépjarmi allo helyzetben van, vagy 10 km/h-ndl kisebb sebességgel halad, és a gdzpedalt a

sziikségesnél jobban lenyomja, mikézben valamilyen akadaly, példaul fal észlelhetd a jarmdi eleje

vagy hétulja kizelében, a rendszer lathatd és hallhat figyelmeztetéssel tajékoztatja Ont.

Ugyanakkor a rendszer a hajtérendszer teljesitményének korldtozasaval megakadalyozza a hirtelen

elére- vagy hétrafelé mozgast, majd az akadaly kozelében bekapcsol az alacsony sebességui fékezés.

@ A gézpedal véletlen lenyoméasa/a hajtérendszer teljesitményének korlatozasa
@ Sipolas

Az Utkdzés erejét mérséklé gazpedal-vezérlés és hatsoutkozés erejét mérsékld gazpedal-
vezérlés rendszere nem kapcsol be a kdvetkezé esetekben.

El6remenetben:

Meredek lejtén, vagy ha a [P], az [R] vagy az [N] sebességfokozat van kivalasztva.
Tolataskor:

Meredek lejtén, ha az [R] fokozattdl eltéré sebességfokozat van kivélasztva.

FOLYTATODIK
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Ha az egyetlen hatso érzékeldt kikapcsoljdk a parkoldsérzékel® rendszerrel, a hajtés
teljesitmény-csokkentés funkcié nem mukadik tolataskor.
Az Osszes hatso érzékeld kikapcsolasa 487. o.

M A rendszer be- és kikapcsolasa

Low Speed
Braking Control

@ Biztonsagi tdamogatas kapcsoldja
@ Bal oldali vélasztogorgd

<
)
N
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)
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A rendszer be- és kikapcsoldsakor tegye a

kovetkezdket.

1. Nyomja meg a biztonsagi tdmogatas
kapcsolojat.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégorgdvel a
szimbdélumhoz, majd nyomja meg.

P> Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi
informacios feltleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljdk.

P> Anégyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbodlum szine zoldre valt, ha a rendszer
be van kapcsolva. A pipa eltlinik, és a
szimbolum szine szlrkére valt, ha a rendszer
ki van kapcsolva.

A hajtérendszer elinditasakor a rendszer mindig
bekapcsol, akkor is, ha a gépjarmu ledllitasa eldtt
kikapcsoltak.

B3 A rendszer be- és kikapcsoldsa

A jarmUvezetdi informacios fellleten is kivélaszthatja a
biztonsagi tdmogatés tartalmat.
Jarmuivezet6i informaciés feliilet 135. o.

Az alacsony sebességl fékezésszabdlyozas dtmenetileg
kikapcsolhat, miutan visszakétotte a 12 V-os
akkumulatort.

A rendszer automatikusan bekapcsol, ha a jarmd egy
bizonyos ideig 20 km/h feletti sebességgel halad.

Ha a rendszer nem kapcsol be, vizsgaltassa &t jarmuivét
markakereskedével.



PP Honda Sensing P> Alacsony sebesség(i fékvezérlés

M A torlés feltételei

Az Uitkdzés erejét mérsékld gazpedal-vezérlés és a hatsdltkozés erejét mérsékld gazpedal-
vezérlés mUikodési feltételei:

Ha a gdzpedal mar nincs lenyomva.

Ha a gdzpedalt korulbelll négy masodpercig lenyomva tartjak.
Ha le van nyomva a fékpedal.

Ha az Utkdzés elkerlilésére elforgatjdk a kormdanykereket.

Az Alacsony sebességU fékezés funkcio torlésének feltételei:

Bizonyos id6 eltelt az aktivalas ota.

M Az alacsony sebességli fékvezérlési rendszer feltételei és korlatai

A kovetkezé feltételek esetén eléfordulhat, hogy a rendszer nem mukodik megfelelen:

B Példak olyan akadalyokra, amelyeket a szonarérzékel4 nem képes észlelni

Akadalyok, amelyek nem verik vissza megfelel6en a hanghulldmokat, példaul emberek,
ho, ruha, szivacs stb.

Vékony akadalyok, példaul keritések, kerékparok, jelz6oszlopok stb.

Alacsony vagy kisméret( akadalyok.

Kozvetlendl a 16kharitod elétt 1évé akadalyok.

Mozgé targyak vagy akadalyok, amelyek hirtelen jelennek meg az uton.

Olyan akadalyok, amelyek nem merélegesek a talajra.

FOLYTATODIK

DA torlés feltételei

Ha az alacsony sebességUi fékezés egyszer miikodésbe
|épett, ugyanazon akadaly esetén nem fog Ujbdl
bekapcsolni.

Akkor kapcsolhatdk be Ujbdl, ha az utolso aktivélas utan
egy bizonyos tavolsagra vezeti a jarmUvet.

Az alacsony sebességui fékezés szabalyozdsa elére- és
hatramenetkor kilén-kilon kapcsol be. (Ha példaul
eléremenetben aktivalodik, akkor tolatdskor azonnal Ujra
bekapcsolhato.)

Ha azonban az alacsony sebességU fékezés aktivalddott,
az Utkozés erejét mérsékld gazpedal-vezérlés Ujboli
bekapcsoldsahoz egy bizonyos tavolsagra vezetnie kell a
jarmuvet.

$919Z9\ .
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M Példak olyan helyzetekre, amikor a szonarérzékelé nem képes észlelni az
akadalyokat

o A szonarérzékel6 szennyezett (hd, viz, sar stb. boritja).

e A gépjarmu tul meleg vagy tul hideg.

e Akormanykereket hirtelen elforgatjak, amikor a gépjarmu egy bizonyos szogben kozelit
az akadalyhoz.

M Egyéb esetekre vonatkozoé példak, amikor a rendszer esetleg nem miikédik
megfeleléen

e AjarmU megddl a hatul elhelyezett sulyos rakomany vagy a felfiggesztés médositasai
miatt.

e Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (helytelen méret, eltéré méret vagy

konstrukcié, nem megfeleléen felfujt gumiabroncs stb.).

Rossz id6jarasi viszonyok, példaul zuhogd esé, kod, hé, homokvihar.

A kdrnyezeti hémérséklet/pératartalom tdl magas vagy tul alacsony.

Nagyon meredek lejtén halad lefelé.

Ha szonarérzékelSkkel felszerelt egyéb jarmvek vagy egyéb, ultrahang-hulldmokat

kibocsatd akadalyokhoz kozelit.

$919Z3/\ .
e O o o

H Olyan helyzetek, amikor a rendszer litk6zésveszély nélkil is miikodésbe Iéphet
Alacsony vagy keskeny kapukon valé dthaladaskor.

Egyenetlen fellleten, flves terlleten vagy lépcsével elldtott helyen vald athaladaskor.
Ha meredek oszlop vagy fal emelkedik ki a magasbdl.

Ha akadalyok vannak az ut mellett.

Zasz1ok, figgonyok, fadgak, vasuti sorompok stb. felé halad.

Eldrasztott utakon valé athaladaskor.
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Alacsony sebességii kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC)

Ezzel a funkcidval bedllithatja a kivant dllando jarmUsebességet, valamint a kdvetési
tavolsagot, és ha az On elétt haladd gépjarma hirtelen megall, képes lelassitani, és akar
meg is allni — mindezt anélkil, hogy Onnek folyamatosan a fék- és a gazpedalon kellene
tartani a labat.

Ha az alacsony sebességl kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQC) fékezéssel lassitja a gépjarmuvet, a fékldmpék bekapcsolnak.

:f ;:_E; - 5

@ Azelsé széles 14t6szogUi kamera a visszapillanté tikor mogott taldlhato.

e AjarmuUsebesség az alacsony sebességu kdvetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) esetén a kdvetkezé: A rendszer On elétt haladé
gépjarmuvet észlel az alacsony sebesség kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) hatétavolsagan belil - Az alacsony sebesség
kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) max. 180 km/h
sebességig mukodik.

A rendszer nem észlel gépjarmiivet az alacsony sebességli kovetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtart6é automatika (ACC) hatétavolsagan beliil - Az
alacsony sebességui kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
30 km/h vagy afeletti sebességen mukadik.

o A sebességvalto helyzete alacsony sebességl kovetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) esetén a kdvetkezd: [D] sebességfokozatban.

FOLYTATODIK

B Alacsony sebességii kivetés funkcidval ellétott adaptiv sebességtartd

automatika (ACC)

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességui kovetés funkcidval
elldtott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
nem megfelel6 hasznélata balesetet okozhat.

Csak akkor hasznalja az alacsony sebességu
kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtarté automatikat (ACC), ha autdpalyan
halad, j6 ut- és id6jarasi viszonyok kozott.

AFIGYELMEZTETES

Az alacsony sebességu kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) csupén
korlatozottan képes fékezésre, és eléfordulhat,
hogy nem éllitja le id6ben a gépjarmdvet, amikor
egy masik jarmd varatlanul lefékez On elétt.

Legyen mindig felkésziilt a fékhasznalatra, ha a
kozlekedési helyzet ugy kivanna.

Fontos emlékeztet6

Mint minden rendszemek, az alacsony sebességu kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtartd automatikénak (ACC) is megvannak a
maga korlatai. Szikség esetén mindig haszndlja a fékpedalt, és mindig
tartson biztonsagos kdvetési tavolsagot a tobbi jarmtdl.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt elsé széles
1at6szogU kamera kezelésérdl tdjékozddhat.
Els6 széles latoszogl kamera 468. o.

$919Z9\ .
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P> Honda Sensing P> Alacsony sebességii kdvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

M A rendszer aktivalasa

0 R gomb
Nyomja meg a &4 gombot a korménykeréken.

® LIM gomb
Ha mas visszajelzé jelenik meg, nyomja meg a LIM gombot az alacsony sebesség
kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatikara (ACC) valtashoz.

© A[R{jelzsfény (fehér) vilagit a mérdmiiszeren.
Az alacsony sebességu kdvetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) készen all a hasznélatra.
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B3 Alacsony sebességii kivetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtarto
automatika (ACC)

Eléfordulhat, hogy az alacsony sebességui kovetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) bizonyos esetekben nem mukodik megfeleléen.
Az alacsony sebességu kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika
(ACC) hasznalatanak korlatozoé koriilményei
431.0.

Az aldbbi esetekben ne hasznalja az alacsony sebességu

kovetés funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd

automatikat (ACCO):

® Gyakori sdwvaltassal vagy megallasokkal és
elindulasokkal jard szakasz esetén az alacsony
sebességl kdvetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtarté automatika (ACC) nem képes megfeleld
tavolsagot tartani On és az On elétt haladd jarma kozott.

® fles kanyarokkal kisért utakon.

® Olyan utakon, ahol Utdijszedéshez felallitott
létesitmények vagy mas objektumok taldlhatok a savok
kozott, parkoldkban vagy autds kiszolgald egységeknél.

® Rossz idéjarasban (es6, kod, hoé stb.) torténd
kozlekedés esetén az alacsony sebességu kovetés
funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) nem biztos, hogy megfelelen képes észlelni az
On és az On el6tt haladd gépjarmi kozotti tavolsagot.

® (Cslszos vagy fagyos felllet( utakon. A kerekek
kiporoghetnek, és elveszitheti a jarmive folotti uralmat.

® Meredek emelkeddkkel vagy meredek lejtokkel
rendelkezé utakon.

® Egyenetlen emelkedds vagy lejtés utakon.
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B3 Alacsony sebesséqii kivetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtarté

M A gépjarmu sebességének bedllitasa
automatika (ACC)

Az adaptiv sebességtarté automatika (ACC) alacsony
sebességui kovetéssel (borostydnsarga), a
menetstabilizator (VSA) rendszer, a menetstabilizator
(VSA) Kl, az alacsony abroncsnyomés/defektre
figyelmeztetd rendszer és a biztonsagi tamogatas
(borostyansdrga) visszajelzéi a 12 V-os akkumuldtor
visszakotésekor vildgithatnak.

Tegyen meg egy rovid tavolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem
torténik meg, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgéltassa at a gépjarmuvet.

@ RES/+ gomb BJIA gépjarmii sebességének bedllitasa
Nyomja meg és engedje fel Az audid/informacios képernydn kivalaszthatja, hogy a
@ Be van kapcsolva, amikor az alacsony sebesség kdvetés funkcidval ellatott adaptiv bedllitott sebesség kijelzett mértékegysege km/h vagy
sebességtartd automatika (ACC) mikadésbe 1ép mph legyen.
© SET/- gomb Testre szabhat6 funkciék 304. o.
Nyomja meg és engedje fel
O R4 Visszajelzé (zold)

© A jarmlsebesség bedllitasa (fehér)

FOLYTATODIK

$919Z9\ .
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P> Honda Sensing P> Alacsony sebességii kdvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)

Legalabb 30 km/h-s sebességgel valé haladaskor: Vegye le a 1abat a pedalrdl, és
nyomja meg a RES/+ vagy SET/— gombot a kivant sebesség elérésekor. A gomb
felengedésekor a rendszer rogziti a beéllitott sebességet, és az alacsony sebesség
kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) mikodésbe 1ép.
Nagyjabol maximum 30 km/h-s sebességgel val6 haladaskor: Ha a gépjarm
mozgasban van és a fékpedal fel van engedve, a rendszer a gomb megnyomasakor az
aktualis jarmUsebességtdl fliggetlendl nagyjabol 30 km/h-n rogziti a beallitott sebességet.
Amennyiben a gépjarm 4llé helyzetben van, a jarmisebességet akar lenyomott fékpedal
mellett is be lehet 4llitani.

Amikor az alacsony sebesség kdvetés funkcidval
ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
mUkodésbe lép, a mérémUszeren megjelenik a
jarmuikon, a tdvolsagjelzé sévok, valamint a
bedllitott sebesség.

@ A kovetési tavolsag bedllitasa
@ A jarmisebesség bedllitdsa
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B Mikodés kozben

B Gépjarmii halad On elétt
Az alacsony sebességu kovetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC) folyamatosan
figyeli, hogy az On elétt haladd gépjarm belép-e az alacsony sebesséqi kévetés funkcioval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) hatétavolsagadba. Amennyiben a rendszer ezt érzékeli, az alacsony
sebességu kvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) tartja vagy csokkentia
bedllitott sebességet, hogy fenn tudja tartani a gépjarmiben beallitott kdvetési tavolsagot.

Kovetési tavolsag beallitdsa vagy médositasa 436. o.

@ Az alacsony sebességui kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika
(ACQC) hatétévolsaga: 120 m

Ha a jarmU bedllftott sebességénél alacsonyabb
sebességl gépjarmd On elé kanyarodik vagy
bevag On elé, és ezt az elsé széles 1atdszogU
kamera is érzékeli, a jarmU elkezd lelassitani.

© A mérémuszeren egy gépjarm
ikon jelenik meg.

FOLYTATODIK

MIMiikodés kbzben

Ha az eldl haladd gépjarm hirtelen lassitani kezd, vagy
egy masik gépjarmu bevag On el¢, megszolal a
hangjelzé, és egy Uzenet jelenik meg a jarmUvezetdi
informécids feluleten.

Nyomija le a fékpedalt, és tartson megfeleld kovetési
tavolsagot az eldl haladé gépjarmutdl.

@ Hangjelzés

$919Z9\ .
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H Nem halad elé6l gépjarmdi

80km/n

@ Egy fehérkorvonall gépjarmiiikon
jelenik meg a mérémdiszeren.

H A gazpedal megnyomasaval

A gépjarmd tartja a bedllitott sebességet, anélkdl,
hogy Onnek a fék- vagy a gazpedalon kellene
tartania a labat.

Ha a rendszer koradbban On el6tt halado
gépjarmuvet észlelt, amely megakadalyozta,
hogy a gépjarmd elérje a bedllitott sebességet, az
alacsony sebességl kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) a
bedllitott sebességre gyorsitja a gépjarmuvet,
majd tartja azt.

Meredek lejtén az alacsony sebességl kovetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) mikddése kozben fékez, hogy
megakadalyozza a tulzott gyorsuldst a bedllitott
sebesség fenntartasa érdekében.

A jarmU sebessége azonban meghaladhatja a
bedllitott sebességet.

Atmenetileg ndvelni lehet a gépjarmU sebességét. Ebben az esetben nincs hangos vagy
vizudlis riasztds, még akkor sem, ha az alacsony sebességu kdvetés funkcioval ellatott

adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hatétavolsdgdn belll valamilyen gépjarmd halad.

Az alacsony sebességU kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
bekapcsolt dllapotban marad, amig ki nem kapcsolja. Amig valamilyen jarmd van az
alacsony sebességu kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
hatétavolsagan belll, és On felengedi a gazpedalt, a rendszer olyan sebességet vesz fel,

hogy tartani tudja a kdvetési tavolsagot.

B3 Miikodés kozben

Az alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott

adaptiv sebességtartd automatika (ACC) annak ellenére

is gyorsithat, ha az el®| haladd jarmd és az On

gépjarmlve kozott kicsi a tdvolsdg, amennyiben:

® Az eldl haladd gépjarmd az On gépjarmdvével
majdnem azonos, vagy nagyobb sebességgel halad.

® Az On elé bevago gépjarmi gyorsabban halad, mint
On, és igy folyamatosan né a két gépjarmd kozotti
tavolsag.

A rendszert Ugy is bedllithatja, hogy amikor egy On elétt

haladé gépjarm( az alacsony sebességu kovetés

funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika

(ACC) érzékelési hatétavolsagan belll kerdl, vagy kilép

onnan, a rendszer hangjelzéssel figyelmeztessen erre. A

jarmU észlelésének hangjelzése be- és kikapcsolhato.
Testre szabhat6 funkciék 304. o.

Korlatozasok
Az alacsony sebességu kdvetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hasznélatakor
eléfordulhat, hogy a féket is hasznélnia kell a biztonsédgos
kovetési tavolsdg fenntartdsa érdekében. El6fordulhat
tovabba az is, hogy az alacsony sebességl kovetés
funkcioval elldtott adaptiv sebességtartd automatika
(ACC) bizonyos esetekben nem muikodik megfeleléen.
Az alacsony sebességi kovetés funkciéval
ellatott adaptiv sebességtarté automatika (ACC)
hasznalatanak korlatozé korilményei 431. o.
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MIMiikodés kbzben

® Az alacsony sebességu kovetés funkcioval elldtott ACC
az Utviszonyoktdl figgden (pl. kanyarok) vagy a
gépjarmi kortlményeitdl fliggéen (pl. a kormanykerék
hasznélata vagy a gépjarmu helyzete a sdvon beltl)
atmenetileg fenntarthatja a tavolsagot az On jarmuve
és az On melletti sévban halad6 gépjarmi vagy a
gépjarmu kornyezete kdzott.

® Ha az On el6tt halado jarmU elindul, példaul kdzuti
csomépont vagy pihendhely esetén, az alacsony
sebességl kovetés funkcioval ellatott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) rovid ideig
fenntarthatja a beéllitott kovetési tavolsagot.

FOLYTATODIK

$919Z9\ .
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M A rendszer azt észleli, hogy az alacsony sebesség(i kévetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) hatétavolsagan beliili gépjarmd

lelassul, majd megall

(1) Visszajelzé (zold)

llyenkor az On gépjarmdve is automatikusan
megall. A Stopped (Megallt) Gzenet jelenik meg a
mérémuszeren.

Amikor az On elétt &ll6 gépjarmi ismét elindul, a
mérémszer jarmuikonja villogni kezd. Ha
megnyomja a RES/+ vagy SET/— gombot, vagy
lenyomja a gazpedalt, az alacsony sebességl
kovetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) ismét mukodésbe 1ép, a
kordbban bedllitott sebesség mellett.

Ha mar nincs On el6tt masik gépjarmd, 1épjen a
gazpedalra. Az alacsony sebességU kdvetés
funkciéval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) Ujra a kordbban beallitott
sebességgel folytatja a mikddését.

B3 A rendszer azt észleli, hogy az alacsony sebesséq(i kivetés funkciéval ellétott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) hat6tavolsagan beliili gépjarmd
lelassul, majd megall

AFIGYELMEZTETES

Ha ugy szall ki az all6 gépjarmibél, hogy nem
kapcsolja ki az alacsony sebesség( kdvetés
funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd
automatikat (ACC), a gépjarmi magatél
elindulhat.

A vezet6 nélkil elinduld gépjarm Gtkozést
okozhat, ami sulyos sériiléshez vagy haldlhoz
vezethet.

Soha ne szalljon ki a gépjarmdbdl, ha azt az
alacsony sebességU kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACC) allitotta le.




PP Honda Sensing P> Alacsony sebességii kdvetés funkcidval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)

M Az alacsony sebességu kovetés funkcidval ellatott adaptiv
sebességtart6 automatika (ACC) hasznalatanak korlatozé
koriilményei

Bizonyos kortlmények kdzétt a rendszer automatikusan kikapcsolhat. A kdvetkezékben
néhany ilyen kortlmény felsoroldsa kdvetkezik. Egyéb kortilmények lecsokkenthetik
bizonyos ACC-funkcidk hatékonysagét.

Els6 széles l1at6szogu kamera 468. o.

M Id6jarasi viszonyok

® Rosszidében torténd vezetés (esé, kdd, ho stb.).

e Afényviszonyok hirtelen valtozasa, példaul alagutba valé belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, épuletek drnyékai stb.

o AjarmuUvekrél vagy az utfellletrél visszaverédé erés fény.

o Az On el6tt halado gépjarmdi ltal felfrocskolt viz vagy a szembefujé ho.

o Fjszaka vagy sotét helyen (példaul alagutban) vald vezetés esetén (eléfordulhat, hogy a
gyenge fényviszonyok miatt nem latszédik a teljes gépjarmd).

e Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

FOLYTATODIK
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M Utviszonyok
e Kanyargos, hepehupas vagy lejtés uton haladva.

e Nyomvalyus uton haladva (havas vagy foldutak).
e Az Utfellletet pocsolydk vagy vizréteg boritjak.
e A gépjarmU erésen razkddik az egyenetlen Utfeltleteken.

H A gépjarmivel kapcsolatos koriilmények

® A gépjarmi a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz terhektdl féloldalas.

e Holanc hasznalatakor.

o Azelsé széles 14t6sz6g kamera elejét kosz, kdd, esd, sér, nedves ho, tomités, tartozékok,
matricak vagy a szélvédé filmrétege boritjak.

e Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagUtban) kikapcsolt fényszoréval.

o A szélvéddn az ablaktorlék dltal hatrahagyott anyag van.

e AVvilagitds a fényszordkat borité kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a
latasi viszonyok a fényszord nem megfeleld bedllitdsa miatt.

e Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (helytelen méret, eltéré méret vagy
konstrukcié, nem megfeleléen felfujt gumiabroncs stb.).

o Afelfliggesztést modositottak.

$919Z3/\ .
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B Példak olyan helyzetekre, amelyeknél elé6fordulhat, hogy az elsé széles
lat6szogii kamera nem észleli megfeleléen az On elétt haladé jarmiivet

Egy gépjarmd hirtelen az On gépjarmivének Utjat keresztezi.

A kdvetési tavolsag az On gépjarmUve és az eldl haladd gépjarma kdzott tal révid.

Az On elétt haladd gépjarmi beleolvad a héttérbe, igy a rendszer nem képes felismerni azt.
Az On elétt halado gépjarmU fényszordja az egyik oldalon ég csak, vagy egyéltalan nem
ég egy sotét helyen.

FOLYTATODIK
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H Példak olyan helyzetekre, amelyeknél el6fordulhat, hogy a rendszer nem
miikédik megfelel6en

e Az On elétt haladd gépjarmd megall, és az On el6tti gépjarmU és az On jarmdve kozotti
sebességkuldnbség tul nagy.

o Az On el6tt haladd gépjarmd hirtelen lassit.

o Az On el6tt halado gépjarmi szokatlan alakd.

e AjarmU hatul alacsonyabb, mint el®l, mint példaul a rakomany nélkdli
tehergépjarmivek vagy a keskeny jarmdvek.

@ Az elsé széles 1atdszogu kamera egy Ures tehergépjarmd felsé részét észleli.

e Az On gépjarmive vagy az On elétt haladd gépjarmd a sav peremén halad.
e Az On el6tt halado gépjarma keskeny gépjarmd, példaul motorkerékpar.
e Az On el6tt halado gépjarma minimalis szabad magassaga kilénésen magas.

o Azelsé széles 14t0sz6gd kamera nem tudja megfeleléen azonositani az On elétt haladé
jarmu alakjat.
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M A jarm(isebesség médositasa BA jarmdisebesség mddositésa

Ha az On el6tt haladd gépjarmdi lassabb, mint az On éltal
Ajarmusebességet a kormanykeréken talalhaté RES/+ vagy SET/— gombbal lehet névelni megnavelt bedllitott sebesség, elfordulhat, hogy az
vagy csokkenten. alacsony sebességui kovetés funkcidval elltott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) nem gyorsitja fel a
gépjarmuvet. Ez az On gépjarmUve és az On elétt haladd
jarmU kozotti bedllitott kovetési tavolsdg fenntartaséra
szolgdl.

A gazpedal lenyomasa kdzben a SET/— gombot réviden
megnyomva a gépjarmu aktualis sebessége lesz a
bedllitott sebesség.

@ Gyorsitas
@ Lassitas

e AjarmUsebesség a RES/+ vagy SET/— gomb minden megnyomésakor
hozzavetSlegesen 1 km/h-val né vagy csokken.

® Halenyomva tartja a RES/+ vagy SET/— gombot, hozzavetdlegesen 10 km/h-val néveli
vagy csokkenti a sebességet.

FOLYTATODIK
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M Kovetési tavolsag beallitasa vagy médositasa

Az alacsony sebességu kdvetés funkcioval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) kdvetési
tdvolsdgdnak modositadsahoz nyomja meg a
tdvolsdg gombot.

Valahanyszor megnyomija a gombot, a kdvetési

tavolsag bedllitésa (az On elétt észlelt gépjarmd
mogotti kovetési tavolsag) az extra hosszu, a
hosszu, a kdzepes és a rovid intervallumok kozott
valt.

@ Tavolsdg gomb A megfeleld kdvetési tavolsagot az adott forgalmi
helyzet fliggvényében vélassza meg. Feltétlendl
tartsa be a kovetési tdvolsagokra vonatkozd
esetleges helyi torvényi eléirdsokat.
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Minél magasabb a kdvetési sebesség, anndl nagyobb lesz a rovid, kdzepes, hosszu és extra
hosszu kovetési tavolsag is. Lasd a kdvetkezd példéakat tajékoztatasul.

Ha a bedllitott sebesség a kdvetkezé:
Kovetési tavolsag

80 km/h 104 km/h
L 26,6 méter 33,7 méter
Rovid

1,2 mp 1,2 mp

Kézepes 34,6 méter 44,9 méter
P 1,6 mp 1,6 mp

Hossz( 43,9 méter 57,1 méter
2,0 mp 20mp

Extra 53,6 méter 70,0 méter
hosszu 24 mp 24 mp

Ha gépjarmUve automatikusan ledll, mivel az On elétt észlelt gépjarmdiis ledllt, a két jarmu
kozotti tavolsag az alacsony sebességu kdvetés funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) kdvetési tavolsdganak bedllitdsdnak fliggvényében véltozhat.

FOLYTATODIK

DI Kovetési tavolsag bedllitasa vagy médositdsa

A vezetének minden kortlmények kozott megfeleld
féktavolsagot kell tartania az elétte haladd gépjarmditdl,
és ismernie kell az adott orszagban hatdlyos KRESZ altal
el&irt minimalis kdvetési tdvolsag vagy idékoz mértékét.
A vonatkozé szabalyok betartdsa a jarmivezetd
feleléssége.
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M Kikapcsolas

Az alacsony sebességU kovetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtartd automatikat (ACC) a
kovetkezék barmelyikével kikapcsolhatja:
¢ Nyomja meg a CANCEL gombot.
P A mérémuszeren a visszajelzd (zold)
atvalt a Ry visszajelzdre (fehér).
* Nyomja meg a &% gombot.
P AR visszajelzd (zold) kikapcsol.
¢ Nyomja meg a LIM gombot.
o Agépjarmu eldrefelé torténd mozgdsa kozben

@ CANCEL gomb nyomja le a fékpedalt.
@ LIM gomb P A mérémuszeren a visszajelzd (zold)
© R gomb atvélt a R4 visszajelzdre (fehér).

B3 Kikapcsolds

Visszatérés a kordbban bedllitott sebességhez: Miutén
kikapcsolta az alacsony sebességl kovetés funkcioval
elldtott ACC-t, a RES/+ gomb megnyomésaval allé
gépjarmu mellett is aktivalhatja az alacsony sebességu
kdvetés funkcioval elldtott ACC-t a mérémuszeren
(sztirkén) lathato elére bedllitott sebességgel.

Amikor a CANCEL (MEGSE) gomb vagy a fékpedal
megnyomasaval kikapcsolja az alacsony sebességu
kovetés funkcioval elldtott ACC-t, az elé6zéleg bedllitott
sebesség szlrkén jelenik meg a mérémuiszeren.

A RES/+ gomb megnyomasakor az alacsony sebességi
kovetés funkcioval elldtott ACC a megjelenitett
sebességgel aktivalédik.

Haa visszajelzd (fehér) jelenik meg, és megnyomja a
RES/+ kapcsoldt, de nem jelenik meg az elé6zéleg
bedllitott sebesség (sziirke), a sebesség a jarmu aktudlis
sebességéhez lesz bedllitva.

%; 1 OO km/h

@ (R Visszajelzé (fehér)

@ El6zoleg bedllitott sebesség (szirke)
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B Automatikus megszakitas

Az alacsony sebességU kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartéd automatika (ACC)
automatikus kikapcsoldsa esetén megszolal a hangjelzd, és egy Uzenet jelenik meg a
mérémdszeren. A kovetkezé kortilmények barmelyike okozhatja az alacsony sebességu
kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC) automatikus
kikapcsolasat:

Rossz idd (esd, kod, ho stb)

Az eldl haladd gépjarmUvet nem lehet észlelni.

Szokatlan gumiabroncs-allapot észlelése vagy a kerekek megcsuszésa.

Hegyvidéki utakon haladva vagy hosszabb ideig terepen haladva.

Hirtelen kormanykerék-mozdulat.

Ha az ABS, VSA, az alacsony sebességU fékezésszabalyozéas vagy a CMBS aktivélva van.
Amikor a VSA rendszer visszajelzéje bekapcsol.

Amikor a gépjarmu nagyon meredek lejtén all meg.

Amikor kézzel hiizza be a rogzitéféket.

Az On el6tt haladd gépjarmd altal felfrocskolt viz vagy a szembefujo ho.

Nappal szemben toérténé vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Amikor az alacsony sebességu kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) hatotavolsagéan belll észlelt gépjarmu tul kdzel van a
gépjarmivéhez.

Intenziv gyorsitas esetén.

Az elsé széles 1atdszogUl kamera elejét kosz, kdd, esd, sar, nedves ho, tomités, tartozékok,
matricak vagy a szélvédé filmrétege boritjak.

A gépjarmU a csomagtérben vagy a hatsé lléseken [évé nehéz terhekkel van megrakva.
Ha zart helyen, példaul alaguton kel &t.

A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje (sérga) felkapcsol.

A gépjarmi tobbszor fékezett a bedllitott sebesség megtartdsahoz (pl. amikor hosszu
lejtén halad Redundant).

FOLYTATODIK

MKikapcsolds

A bedllitott sebesség nem adhaté meg, illetve nem
lehetséges az ahhoz vald visszatérés, ha az alacsony
sebességu kovetés funkcidval elldtott adaptiv

sebességtartod automatika (ACC) kikapcsoldsa a

gombbal tortént. Nyomja meg a gombot a rendszer
bekapcsoldsahoz, majd éllitsa be a kivant sebességet.
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Az alacsony sebességl kdvetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
automatikus kikapcsoldsat a kovetkezék is okozhatjak. Ezekben az esetekben a rendszer a
rogzitéféket is automatikusan behuzza.

e A gépjarm allo helyzetben van, és a vezet6 kikapcsolja biztonsagi dvét.

* A gépjarm( legaldbb 10 percig 4llé helyzetben marad.

e A hajtérendszer ki van kapcsolva.



PP Honda Sensing P> Savtarté asszisztens rendszer (LKAS)

Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)

Irdnykorrekcidk biztositdsaval segiti a jarmuvezetét abban, hogy a gépjarmuvet az észlelt
sav kdzepén tartsa, tovabba tapinthatd, hallhaté és lathatd figyelmeztetéseket ad, ha azt

észleli, hogy a gépjarmu elhagyja a savot.

B Kormanyzassegit6

A rendszer nyomatékot visz 4t a kormanymdre annak érdekében, hogy a bal és jobb oldali
savelvalasztd vonal kdzott tartsa a gépjarmuvet. Ha a gépjarmu kozelebb keril valamelyik

vonalhoz, az alkalmazott nyomaték erésodik.

H Tapinthato, hallhato és lathaté figyelmeztetések

A korméanykerék gyors rezgése, valamint hallhato figyelmeztetés és egy figyelmeztetd

Uzenet jelzi, ha a gépjarmd kifelé sodrodik az érzékelt forgalmi savbol.

@ EIs6 széles 1atdszogl kamera: Figyeli a savelvalasztd vonalakat

FOLYTATODIK

B S4vtart6 asszisztens rendszer (LKAS)

Fontos biztonsagi figyelmeztetések

Az LKAS kizardlag kényelmi funkciot tolt be. Ez nem
onallé vezetési rendszer, és mindig a jarmuvezetd
figyelmét és irdnyitasat igényli. Ha elengedi a kormanyt,
vagy nem kormanyoz, a rendszer nem mukodik.

Az LKAS hasznalata autopalydkon vagy kétsavos
Utpalydkon kényelmes.

Ne helyezzen targyakat a muszerfalra. A targyak
visszatlkrozédhetnek a szélvéddn, és gatolhatjék a
forgalmi savok megfelel észlelését.

Az LKAS csak akkor figyelmezteti, ha az irdnyjelzé
hasznélata nélkdl észlel savvaltast. Az LKAS nem
feltétlentl észleli az Utburkolati jeleket vagy a
savelhagyast; pontossaga az idéjarasi viszonyoktdl, a
sebességtdl és az Utburkolati jelek dllapotdtdl fugg.
Mindig az On feleléssége, hogy biztonsagosan vezesse
gépjarmuvét, és elkerilje a baleseteket.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt elsé széles
1at6szogU kamera kezelésérdl tdjékozddhat.
Elsé széles latoszogli kamera 468. o.

Az LKAS rendszer az alabbi feltételek esetén nem
feltétlentl mikodik megfeleléen vagy hibasan tzemel:
Az LKAS rendszer hasznalatanak feltételei és
korlatozé koriilményei 449. o.
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Ha az irdnyjelzékkel sdvvaltasi szandékot jelez, a rendszer felfliggeszti mikodését, és csak
az irdnyjelzé kikapcsoldsa utan aktivalédik Ujra.

Ha irdnyjelzés nélkul valt sdvot, aktivalédnak az LKAS-figyelmeztetések, és a rendszer
nyomatékot visz at a kormanyra.

BJSavtartd asszisztens rendszer (LKAS)

Ha probléma merdl fel a sdvok észlelésével, a rendszer
ideiglenesen kikapcsol. Sav észlelésekor a rendszer
mUkodése automatikusan helyreall.
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M Savtartast tamogato funkcio

Segit a sév kdzepén tartani a gépjarmuivet. Fokozza az elektromos szervokormany
visszakormanyzasi erejét, amikor a gépjarm fehér vagy sarga vonalhoz kdzelit.

FOLYTATODIK

B S4vtart6 asszisztens rendszer (LKAS)

Elsfordulhat, hogy az LKAS rendszer nem megfeleléen
mUkodik araszold forgalom vagy éles kanyarokkal kisért
utak esetében.
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Il Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer (LDW)

Ha a gépjarmd a figyelmeztetési tertletre ér, az LKAS a kormanykerék enyhe
rezegtetésével, valamint hallhatd és lathato figyelmeztetésekkel hivja fel a figyelmet a
savelhagyas veszélyére.

T — — — — — T — T — — — —

@ Figyelmeztetési tertlet
@ Savtartd asszisztens rendszer (LKAS) visszajelzje (zold)
© Savelvélaszté vonalak (sarga)

444
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M A rendszer hasznalati feltételei

A rendszer a kdvetkezé feltételek megléte esetén hasznélhato:

e Aforgalmisav mindkét szélén érzékelhetd savelvélasztd jellés van, és a gépjarmi a sav
kozepén helyezkedik el.

A gépjarmu kordlbeltl 72 és 180 km/h kdzotti sebességgel halad.

Egyenes vagy enyhén kanyarodo uton halad.

Az irdnyjelzék ki vannak kapcsolva.

A fékpedal nincs lenyomva.

M A rendszer aktivalasa

1. Nyomja meg az LKAS-gombot.
P> Az LKAS visszajelz6 (fehér) megjelenik a
mérémuszeren.
A rendszer készenléti dllapotban van.
P> Ha a rendszer forgalmi savokat észlel, fehér
vonalak jelennek meg a muszerfalon.

@ LKAS-gomb

® Savelvalasztd vonalak (fehér)

© Savtarto asszisztens rendszer
(LKAS) visszajelzdje (fehér)

FOLYTATODIK

DA rendszer hasznélati feltételei

Ha a gépjarmu a rendszer kormanynyomatéka miatt a bal
vagy jobb savelvélaszto vonal felé sodrédik, kapcsolja ki
az LKAS rendszert, és vizsgaltassa &t a gépjarmivet egy
markakereskedésben.

A rendszer megfeleld aktivéldsahoz tartsa be az

aldbbiakat;

® Mindig tartsa tisztan a szélvédot az elsé széles
18t6sz6gU kamera korul.

® A szélvédd tisztitasakor Ugyeljen, hogy ne vigyen fel
szélvédémoso anyagot a kamera lencséjére.

® Ne érintse meg az elsé széles l4tdsz6gl kamera
objektivjét.

® Ne ragasszon matricat az elsé széles l4t6szogl kamera
kozelébe.

Ha a rendszer haszndlata kézben megnyomja az LKAS
gombot, az LKAS készenléti llapot nélkul bekapcsol.
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2. Vezetés kozben maradjon a forgalmi sav
kozepén.

P> Az LKAS visszajelzé fehérrdl zoldre valt, a
fehér vonalak pedig zoldre valtanak, amint a
rendszer a bal és jobb oldali sdvjelzések
észlelése utan mdkodésbe 1ép.

@ Savtarté asszisztens rendszer
(LKAS) visszajelzéje (zold)
@ Savelvalasztd vonal (zold)

B Kikapcsolas

Nyomja meg az LKAS-gombot.

A hajtérendszer kikapcsoldsakor az LKAS mindig
kikapcsol, akkor is, ha a gépjarm ledllitasa elétt
bekapcsoltak.

@ LKAS-gomb
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@ Savtarto asszisztens rendszer
(LKAS) visszajelzdje (fehér)
® Savelvalasztd vonalak (fehér)

Az LKAS-rendszer felfiiggesztése
esetén a muszerfalon lathato
savelvalasztd vonalak fehérre
valtanak, és megszoélal a hangjelzé
(ha aktivélva van).

M A rendszer miik6dése a kovetkezé
esetekben szakad meg:
® Halenyomja a fékpedalt.
P> Az LKAS rendszer a fékpedal felengedését
kovetden Ujra miikodésbe lép, és megkezdi
a savelvélasztd vonalak észlelését.
® Amikor 64 km/h-s vagy kisebb értékre csokkentia
jarmUsebességet.
P> Ha a gépjarmu sebessége eléri vagy tullépi
a nagyjabol 72 km/h-t, az LKAS rendszer Ujra
mukodésbe 1ép.
e A gépjarmi az Uttest jobb vagy bal oldala felé
halad.

FOLYTATODIK

BJA rendszer midkodése a kivetkezd esetekben szakad meg:

Az LKAS-rendszer beéllitdsai mddosithatok.
Az LKAS felfliggesztésének sipszdja be- és kikapcsolhato.
Testre szabhat6 funkciék 304. 0.
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H Az LKAS automatikusan felfiiggesztésre keriilhet a kovetkezé esetekben:

e Arendszer nem képes érzékelni a savelvalaszté vonalakat.

e A korménykereket hirtelen elforgatjak.

e Avezeté nem kormanyoz megfeleléen.

e Eles kanyarban.

® Amikor a sebesség meghaladja a korulbeldl 185 km/h értéket.

Afenti kordimények megsziinése esetén az LKAS rendszer automatikusan Ujra mikodésbe 1ép.

l Az LKAS automatikusan kikapcsolhat a kdvetkezé esetekben:

Az aldbbi esetekben kettés zarévonalak jelenhetnek meg a képernyén, hangjelzés hallhatéd

és az LKAS automatikusan kikapcsolhat:

o Azelsd széles [atdszdgl kamera hdmérséklete kildndsen magas.

e Avisszapillanté tikor mogotti elsd széles 14tdszogUl kamera vagy az elsé széles
1&t6sz6g0 kamera kordli terilet, pl. a szélvédé beszennyezédik.

e Amikor az ABS vagy VSA rendszer bekapcsol.
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Bl Az LKAS rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozo

koriilményei

Bizonyos kortilmények esetén eléfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a felfestéseket,
fgy nem tudja a jarmUvet a sdv kdzepén tartani. llyen esetek lehetnek példaul:

M Id6jarasi viszonyok

Gyenge a savjeldlések és a burkolatfelilet kozotti kontraszt.

Rossz idében torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

Havas vagy vizes Uton valo haladaskor.

Nappal szemben torténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

A szomszédos objektumok (fak, épiletek, korlatok, jarmUvek stb.) arnyéka parhuzamos
a forgalmi sévot jelzé fehér (vagy sdrga) utburkolati jelekkel.

A fényviszonyok hirtelen véltozasa, példaul alagutba valé belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, épuletek drnyékai stb.

Ejszaka vagy sotét helyen (példaul alagutban) valé vezetés esetén (el6fordulhat, hogy a
gyenge fényviszonyok miatt nem latszédnak az Utsdvok vagy az Utfelllet).

Az On jarmUve és az On el6tt haladd gépjarmi kozotti tavolsag tul révid, és az Utfelilet
és az Utsdvok nem lathatok.

Erés fény verddik vissza az Utfellletrdl.

FOLYTATODIK
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M Utviszonyok

e QOlyan Uton valé haladéskor, amelyen ideiglenes forgalmi sdvok vannak felfestve.

e A burkolaton tébb halvany, tébbszords vagy kilonbézé forgalmisav-jeldlés lathatd
burkolatjavitdsi munkak vagy régi jelolések miatt.

e el Y

@ Halvany vonalak ® Dupla vonal © Keréknyomok

e Az Uton lévé felfestések egymdsba olvadnak, szétvalnak vagy keresztezik egymast
(pl. Utkeresztez8désnél vagy gyalogatkelénél).
o A felfestések szélséségesen keskenyek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.

= =

@ Nagyon széles vagy keskeny
forgalmi sav

Az Utsavok egyes részeit targyak, példaul jarmuvek takarjak.

Az Ut dombos vagy a gépjarmi egy domb tetejét kdzeliti meg.

A gépjarmi erésen razkddik az egyenetlen Utfeltleteken.

Ha az uton 1évé tereptéargyakat (jardaszegélyek, terelékorlatok, villanyoszlopok stb.)
fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

e Erdes feliiletd utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.



PP Honda Sensing P> Savtarté asszisztens rendszer (LKAS)

Kett&s zarévonal Utburkolati jellel elldtott Uton haladva.

Havas vagy csuszos Uton haladva.

Az Uttest csak részben lathato az Uton lévé hé vagy pocsolyak miatt.

Az Utfellletet pocsolydk vagy vizréteg boritjak.

Afehér (vagy sdrga) vonalakat nem ismeri fel a rendszer megfeleléen az ttviszonyok (pl.
kanyarok vagy emelked®k) miatt.

Nyomvalyus vagy folduton haladva.

Keresztezédésen vald dthaladéskor.

'\<
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@ Vonal nélkuli forgalmi sav
keresztez&désnél
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H A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

e Avildgitds a fényszdérokat boritd kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a
|atasi viszonyok a fényszord nem megfeleld bedllitdsa miatt.

o Azelsé széles 14t6szo6g kamera elejét kosz, kod, esd, sér, nedves ho, tomités, tartozékok,
matricak vagy a szélvédé filmrétege boritjak.

e Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagutban) kikapcsolt fényszéréval.

o A szélvéddn az ablaktorldk altal hatrahagyott anyag van.

e Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (helytelen méret, eltéré méret vagy
konstrukcié, nem megfeleléen felfujt gumiabroncs stb.).

e Agépjarmi a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz terhektd| féloldalas.

o A felfliggesztést modositottak.

e Holanc hasznalatakor.
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Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer

A rendszer riasztast kiild, illetve segitséget nyujt Onnek, ha megallapitja, hogy fennall a
veszélye, hogy a gépjarm atlépi a sdvjelzéseket, vagy az Utburkolat szegélyéhez (fives
vagy kavicsos szegélyhez), illetve egy szembejévd jarmiihoz kdzelit.

M A rendszer muikodeési elve

A szélvédd tetején 1évo elsé széles 1atdszogu
kamera figyeli a bal és jobb oldali (fehér vagy
sarga szinU) savjelzéseket és az Utburkolat kilsé
(fvel vagy kaviccsal szegélyezett) szélét, valamint
a szembejové jarmuveket.

Ha a jdrmUve egy észlelt sdvjelzéshez, az
Utburkolat kilsé (fvel vagy kaviccsal
szegélyezett) széléhez vagy egy észlelt
szembejovd jarmUiihoz kdzeledik anélkil, hogy az
irdnyjelzéket bekapcsolta volna, a rendszer
aktivalodik.

P> Ha a rendszer nem képes észlelni a (fehér
vagy sarga) savok felfestését, nem tud
segitséget nyUjtani a szembejové
jarmUvekkel vald Utkozés elkertléséhez.

A lathatd figyelmeztetés mellett a rendszer
a kormanyzassal is segit, és gyors
kormanykerék-vibralassal jelez, hogy On az
észlelt sévon belll maradjon.
Testre szabhat6 funkcidk 304. 0.
A vezetd informdacios kezeldfellletén vizualis
jelzésként megjelenik a [@)Lane Departure
(Savelhagyas) lzenet.

FOLYTATODIK

B Utpélyaelhagyést megel6z6 rendszer

Fontos biztonsagi figyelmeztetés

A tébbi vezetéssegité rendszerhez hasonldan az
Utpalyaelhagydst megel6zé rendszerre is vonatkoznak
bizonyos korlatozasok.

Utkdzéshez is vezethet, ha tulségosan az
Utpalyaelhagydst megel6z6 rendszerre hagyatkozik.
Mindig az On feleléssége, hogy gépjarmivét a forgalmi
savban tartsa.

Az Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer riasztja Ont,
amikor a rendszer azt észleli, hogy az Ut kilsé széle felé (a
flves vagy kavicsos szegélyhez) vagy egy szembejové
gépjarmd felé kozeledik, vagy egy masik savba sodrédik
az irdnyjelzé hasznalata nélkdil.

Elsfordulhat, hogy az Utpalyaelhagyédst megelézé
rendszer nem észlel minden savjelzést vagy minden
savvaltast.

Elsfordulhat, hogy az Utpélyaelhagydst megelézd
rendszer nem észleli a szembejévé jarmUvet vagy azt,
hogy On az Uttest (flives vagy kavicsos) pereme felé
kozelit.

Eléfordulhat, hogy az Gtpélyaelhagyast megel6z6
rendszer az id6jarasi, sebesség és Utviszonyok miatt nem
tud az On segitségére lenni.

Az Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer a teljesitmény
lizemmod bekapcsoldsa utan kb. 15 masodpercig nem
aktivalodik.

Az aldbbi részen a rendszerbe szerelt elsé széles
1at6sz6gU kamera kezelésérdl tdjékozddhat.
Elsé széles lat6szogl kamera 468. o.

$919Z9\ .
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Ha elkezdi forgatni a korménykereket, hogy elkerilje a sdvvaltast, vagy az Utburkolat
szegélyéhez (fUves vagy kavicsos szegélyhez), illetve egy szembejové jarmiihoz vald
kozelitést, a rendszer megszUinteti a résegitést.

Ha a rendszer egymas utan tébb alkalommal is
mUkodésbe 1ép, és azt észleli, hogy a vezetd nem
reagalt, akkor hangjelzéssel figyelmeztet. Ezutén
az utpalyaelhagyast megelézé rendszer
korményzasi segédje dtmenetileg ledll, és csak a
figyelmezteté hangjelzés hallhato.

Néhany perc mulva megjelenik a bal oldali
Uzenet, és az Utpélyaelhagydst megeléz6
rendszer teljesen helyreall.

M Utpalyaelhagyast megeldz6 rendszer

Az Utpdlyaelhagyast megeléz6 rendszer az aldbbi
feltételek esetén nem feltétlentl mikodik megfeleléen,
illetve az is el6fordulhat, hogy hibdsan tizemel:
Az Gtpélyaelhagyast megel6z6 rendszer
hasznalatanak feltételei és korlatozo
korulményei 457. o.

Eléfordulhat, hogy a gépjarmi vezetésének vagy az Utfelllet
dllapoténak kovetkeztében nem veszi észre, hogy az
Utpalyaelhagyést megelézé rendszer miikodésbe lépett.

Ha az LKAS-rendszer ki van kapcsolva, és az audié/
informacids képernyd testre szabott bedllitasai kozil a Korai
vagy a Normal lehetéséget vélasztotta, az aldbbi tizenet
jelenik meg, ha a rendszer annak veszélyét észleli, hogy a
jarmu atlépheti az észlelt sdv felfestéseit vagy az Utburkolat
kils6 szegélyét (fuves vagy kavicsos szegély), illetve
szembejovo jarmivel Utkozhet. Ha azonban a Késéi opciot
vélasztotta, az lizenet csak akkor jelenik meg, ha fennéll a
veszélye annak, hogy a gépjarmd atlépi az Utburkolat kiilsé
szegélyét, vagy egy szembejovo jarmdvel ttkdzhet.

Testre szabhat6 funkciok 304. o.

Road Departure
Mitigation Activated
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M A rendszer aktivalasanak médja

A rendszer aktivalodasahoz az aldbbi feltételek mindegyikének teljesilnie kell:

o Asdvok felfestése fehér (sarga).
A gépjarmu kordlbeltl 72 és 180 km/h kdzotti sebességgel halad.
P> A szembejové jarmivek haladnak
A gépjarmu korulbeldl 30 és 180 km/h kozbtti sebességgel halad.
o Az Uttest kilsé széle flves vagy kavicsos szegély.
A gépjarmu kordlbeltl 30 és 180 km/h kdzotti sebességgel halad.
® A gépjarmU egyenes vagy enyhén kanyargds Uton halad.
e Aziranyjelzék ki vannak kapcsolva.

e Arendszer megallapitja, hogy a vezeté nem gyorsit, nem fékez és nem forgatja a

kormanyt.

FOLYTATODIK

DA rendszer aktivalasinak médja
Az Utpalyaelhagyast megel6zd rendszer automatikusan
kikapcsolhat, a biztonsagi tdmogatas visszajelzéje (sarga)
pedig bekapcsol, és folyamatosan vilagit.
Visszajelz6k 102. 0.

Az Utpalyaelhagyast megeléz6 rendszer mikodését
negativan befolydsolhatja, ha a gépjarmu:

® Akanyar belsé szélénél, vagy a savon kivul halad.
® Keskeny sdvban halad.

$919Z9\ .
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M Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer be- és kikapcsolasa

Road Departure
Mitigation

@ Biztonsagi tdmogatas kapcsoldja
@ Bal oldali vélasztogorgd

Az Utpélyaelhagydst megeléz6 rendszer be- és

kikapcsoladsédhoz tegye a kdvetkezéket.

1. Nyomja meg a biztonsagi tdmogatas
kapcsolojat.

2. Gorgessen a bal oldali valasztégorgdvel a
szimbdélumhoz, majd nyomja meg.

P> Uzenet jelenik meg a jarmUvezet6i
informacios feluleten, amikor a rendszert
be- vagy kikapcsoljak.

P> A négyzetben egy pipa jelenik meg, és a
szimbolum szine zdldre valt, ha a rendszer
be van kapcsolva. A pipa eltlinik, és a
szimbdlum szine szUrkére valt, ha a rendszer
ki van kapcsolva.

Az Utpalyaelhagydst megel6z rendszer
bekapcsolasakor a rendszer mindig bekapcsol,
akkor is, ha a gépjarmd ledllitasa elétt
kikapcsoltak.

D Utpalyaelhagyést megeldz6 rendszer be- és kikapcsoldsa

A jarmUvezet6i informacids fellleten is kivélaszthatja a
biztonsagi tdmogatds tartalmat.
Jarmiivezetdi informacios feliilet 135. 0.

Amikor a 12 V-os akkumuldtor Ujracsatlakoztatésa utan BE
allasba helyezi a teljesitmény izemmaddot, az adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) alacsony sebességui
kovetéssel (sarga), a menetstabilizator (VSA) rendszer, a
menetstabilizator (VSA) K, az alacsony
abroncsnyomasra/defektre figyelmeztetd rendszer és a
biztonsagi tdmogatés (sérga) visszajelzéi sdrga szinnel
vildgithatnak, és Uzenet jelenhet meg a mérémuiszeren.
Tegyen meg egy révid tavolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzé lampaknak ki kell aludniuk. Ha
ez nem torténik meg, keressen fel egy kereskedét, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.
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M Az utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer hasznalatanak feltételei és

korlatozé koriilményei

Eléfordulhat, hogy a rendszer bizonyos kortilmények esetén nem érzékeli megfeleléen a
sdvokat és a gépjarmu helyzetét. A kovetkezékben néhany ilyen korilmény felsoroldsa
kovetkezik.

M Id6jarasi viszonyok

Gyenge a savjeldlések és a burkolatfeltlet kozotti kontraszt.

Rossz idében torténd vezetés (esd, kdd, ho stb.).

Havas vagy vizes Uton valo haladaskor.

Nappal szemben toérténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

A szomszédos objektumok (fak, épiletek, korlatok, jarmUvek stb.) drnyéka parhuzamos
a forgalmi savot jelzé fehér (vagy sarga) Utburkolati jelekkel.

A fényviszonyok hirtelen valtozasa, példaul alagutba vald belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, épuletek drnyékai stb.

Erés fény verddik vissza az Utfellletrdl.

¢ [Ejszaka vagy sotét helyen (példaul alagutban) vald vezetés esetén (eléfordulhat, hogy a

gyenge fényviszonyok miatt nem latszodnak az Utsévok, az Utfelllet vagy a szembejové
jarmvek).

Az On jarmdve és az On el6tt haladd gépjarmd kozotti tavolsag tul révid, és az Utfelllet
és az Utsdvok nem lathatok.

Az Utburkolat kilsé szélét nem i vagy kavics, hanem targyak, egyéb anyagok stb.
szegélyezik.

FOLYTATODIK
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M Utviszonyok

Olyan Uton valé haladéskor, amelyen ideiglenes forgalmi savok vannak felfestve.

A burkolaton tébb halvény, tébbszorés vagy kilonbozé forgalmisav-jeldlés lathatd
burkolatjavitdsi munkak vagy régi jelolések miatt.

Az Uton 1év6 felfestések egymasba olvadnak, szétvalnak vagy keresztezik egymast
(pl. Utkeresztez8désnél vagy gyalogatkelénél).

A felfestések szélséségesen keskenyek, szélesek vagy nagyon gyakran véltoznak.
Az Utsavok egyes részeit targyak, példaul jarmuvek takarjak.

Az Ut dombos vagy a gépjarmi egy domb tetejét kdzeliti meg.

A gépjarmi erésen razkddik az egyenetlen Utfeltleteken.

Ha az Uton 1évé tereptargyakat (jardaszegélyek, terelékorlatok, villanyoszlopok stb.)
fehér (vagy sarga) vonalként észleli a rendszer.

Erdes feltlet(i utakon vagy féldutakon, illetve egyenetlen utakon haladva.

Kettés zarévonal Utburkolati jellel elldtott Uton haladva.

Havas vagy csuszos Uton haladva.

Keresztez6désen vald thaladaskor.

Az Uttest csak részben lathaté az Uton lévé ho vagy pocsolydk miatt.

Nyomvalyus vagy folduton haladva.

A fehér (vagy sérga) vonalakat nem ismeri fel a rendszer megfeleléen az Utviszonyok
(pl. kanyarok vagy emelked®k) miatt.
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M A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

e Avildgitds a fényszdérokat boritd kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a
latasi viszonyok a fényszord nem megfeleld bedllitdsa miatt.

o Azelsé széles 14t6sz6gU kamera elejét kosz, kod, esd, sér, nedves ho, tomités, tartozékok,

matricdk vagy a szélvédé filmrétege boritjak.

Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagutban) kikapcsolt fényszordval.

A vezetd a fékpedalt és a kormanykereket hasznélja.

A szélvéddn az ablaktorldk éltal hatrahagyott anyag van.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (helytelen méret, eltéré méret vagy

konstrukcid, nem megfeleléen felfujt gumiabroncs stb.).

A gépjarmU a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken évé nehéz terhektdl féloldalas.

e Holanc hasznalatakor.

o Afelfliggesztést modositottak.

B Példak az észlelésnek a szembejové forgalom miatti korlatozasaira

* A szembejovd gépjarmi vagy az On el6tt lévé gépjarmd oldalvast all.

* Aszembejové gépjarmd hirtelen On elé vag.

o A szembejovd gépjarmi beleolvad a hattérbe, igy a rendszer nem képes felismerni azt.

e Aszembejové gépjarmu fényszdrdja az egyik oldalon ég csak, vagy egyaltalan nem ég
egy sotét helyen.

o Akovetési tavolsag az On gépjarmuije és a szembejové gépjarma kozott til révid.

o Aszembejové gépjarmd egy része nem latszik az On elétt haladd gépjarmd miatt.

e Tobb szembejovd sav vagy kanyarodd sav van.

o Az On melletti sdvban 1évé gépjarmu &ll vagy nagyon alacsony sebességgel halad.

FOLYTATODIK
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M Példak az észlelés vagy a rendszer miikédésének egyéb korlatozasaira

e A szembejové gépjarmU szokatlan alaku.
e Azelsé széles latdszogl kamera nem tudja megfeleléen azonositani a szembejévé

jarmd alakjat.

M Ha az litkozés esélye alacsony

Az Utpdlyaelhagyast megel6zd rendszer aktivalodhat az aldbbi esetekben.

¢ Hatdbb kanyaron halad at, egy bizonyos ponton a szembe jové gépjarma pont On elé
kerdl.
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Kozuti jelzétabla felismeré rendszer

A mérémUszer segitségével emlékezteti azon kdzlekedési tablak tartalmara (példaul az
aktudlis sebességkorlat, elézési tilalom), amelyek mellett éppen elhalad a gépjarmdvével.

M A rendszer muikodési elve

Amikor a visszapillanto tikdr mogott elhelyezett elsé széles 1atdszdgl kamera menet
kozben kozlekedési tablakat észlel, a rendszer megjeleniti azokat, amelyeket a jarmUvére
vonatkozdan érvényesnek taldl. A tdbla ikonja adott ideig lathato, vagy amig a gépjarmd el

nem ér egy adott tavolsagot.

A tabla szimbdluma &t is valthat egy masikra, vagy eltdnhet, ha:

o A sebességkorldtozasnak vége, vagy masik sebességkorlét észlelhetd.
o Autdpdlydra vagy orszagutra hajt fel vagy elhagyja azt.

o Utkeresztez6désnél bekanyarodik az iranyjelzét hasznalva.

FOLYTATODIK

DKozt jelz6tabla felismerd rendszer

A rendszer arra készilt, hogy a Bécsi Egyezmény
szabvanyos kozlekedési tablait felismerje. Nem feltétlendl

jelenik meg minden tébla, de az Ut mentén elhelyezett

kozlekedési tabldkat nem szabad figyelmen kivil hagyni.
A rendszer nem ismeri az &sszes On altal esetlegesen
meglatogatott orszag kozlekedési tablait, és nem
minden helyzetben ismeri fel a kozlekedési tablakat.

Ne hagyatkozzon teljes egészében a rendszerre. Vezessen
mindig a kortlményeknek megfelel sebességgel.

Soha ne helyezzen féliat vagy barmilyen mas targyat a
szélvédére, amely akadalyt jelenthet az elsé széles
|at6sz6gU kamera latéterében, és a rendszer nem
megfelelé mikddését okozhatja.

Az elsé széles l4tdszog U kamera latdterében taldlhatd
karcolas, kéfelverédésnyom vagy egyéb sérilés a rendszer
hibds mUikodését okozhatja. llyen esetben ajanlott eredeti
Honda szélvédével kicserélni a szélvédét. Az elsd széles
14165269 kamera latoterében végzett aprobb javitds vagy
utadngyartott szélvédd beszerelése kdvetkeztében is
eléfordulhat, hogy a rendszer nem megfeleléen mikodik. A
szélvédd cseréjét kdvetden egy markakereskedésben
kalibréltassa Ujra az els¢ széles l4tdsz6gU kamerdt.

Az elsé széles atdszo6gl kamera megfeleld kalibraldsa a
rendszer helyes miikodésének alapveté feltétele.

A KozUti jelzétabla felismerd rendszer a teljesitmény
Uzemmad bekapcsoldsa utan kb. 15 masodpercig nem
aktivalodik.

Be- és kikapcsolja a jelzétabla-felismerd rendszert.
Testre szabhat6 funkciék 304. o.

$919Z9\ .
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Ha a rendszer nem ismeri fel menet kdzben valamelyik kozlekedési jelzétablat, az aldbbi BIKoziti jelzétabla felismerd rendszer

kep jelenhet meg. Annak elkeriilésére, hogy a magas belsé hémérséklettd|

esetleg az elsé széles 14toszogl kamera
érzékelSrendszere kikapcsoljon, parkoldshoz valasszon
arnyékos terlletet, vagy élljon meg ugy, hogy ne érje
napsUtés a jarma elejét. Ha fényvisszaverd drnyékolot
haszndl, ne takarja le vele a kamera hazat.

A letakart els6 széles 1atdszogUi kamera felforrésodhat.

Az alabbi részen a rendszerbe szerelt elsé széles
|4t6sz6gUi kamera kezelésérdl téjékozddhat.
Elsé széles lat6sz6g(i kamera 468. o.
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FOLYTATODIK

DKozt jelz6tabla felismerd rendszer

Ha a gépjarmu tullépi az észlelt sebességkorlétot, az
aktudlis terllet sebességkorlatozo tablajara hasonld ikon
kezd el villogni a kijelzén.

Testre szabhat6 funkciék 304. o.

Az, hogy a rendszer milyen mértékben képes pontosan
figyelmeztetni a jarmUvezet6t a sebességkorlatozasra,
bizonyos feltételektdl figg, példaul a kozlekedési tablan
lathato mértékegységtdl, valamint a jarmu sebességétdl
és haladasi iranyatdl. A rendszer bizonyos esetekben
téves figyelmeztetéseket vagy egyéb pontatlan adatokat
is megjelenithet.
A kozuti jelz6tabla felismer6 rendszer
hasznalatanak feltételei és korlatozo
korilményei 464. o.

A sebességkorlatozasok mértékegysége (mph vagy km/h)
orszagonként eltéré. Ha olyan orszag teriletére 1ép be,
amely az érkezési orszagétol eltérd mértékegységeket
haszndl, el6fordulhat, hogy a jelzétabla-felismerd rendszer
nem mukodik megfeleléen.

Testre szabhat6 funkciok 304. 0.

$919Z9\ .
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PP Honda Sensing P> Kézuti jelz6tabla felismeré rendszer

B A kozuti jelzétabla felismeré rendszer hasznalatanak feltételei és

korlatozé koriilményei

Eléfordulhat, hogy a kozuti jelzétébla felismerd rendszer a kdvetkezd esetekben nem ismer
fel egy tablat.

M Id6jarasi viszonyok

Nappal szemben toérténd vezetés (pl. hajnalban vagy naplementekor).

Erés fény verddik vissza az Utfellletrdl.

Ejszaka vagy sotét helyeken torténd vezetés, példaul hosszu alagutak.

Rossz id8ben torténd vezetés (esd, kod, ho stb.).

A fényviszonyok hirtelen valtozasa, példaul alagutba vald belépéskor vagy abbdl vald
kihajtaskor, fak, éplletek drnyékai stb.

Az On elétt haladd gépjarm éltal felfrocskdlt viz vagy a szembefujo ho.

M Utviszonyok

A gépjarmi erésen razkddik az egyenetlen Utfelleteken.

H A gépjarmiivel kapcsolatos koriilmények

A vilagitas a fényszdérokat boritd kosz miatt gyenge, vagy egy sotét helyen rosszak a
|atasi viszonyok a fényszdrd nem megfeleld bedllitdsa miatt.

Az elsé széles 14t6sz6gl kamera elejét kosz, kdd, esd, sér, nedves ho, tomités, tartozékok,
matricék vagy a szélvédé filmrétege boritjak.

o A szélvéddn az ablaktorldk adltal hatrahagyott anyag van.

Nem megfelelé gumiabroncs vagy kerék (helytelen méret, eltéré méret vagy
konstrukcié, nem megfeleléen felfujt gumiabroncs stb.).

A gépjarmi a csomagtérben vagy a hatsé Uléseken lévé nehéz terhektdl féloldalas.
A felfliggesztést modositottak.

Hoéladnc hasznélatakor.

Vezetés éjszaka vagy sotét helyeken (pl. alagttban) kikapcsolt fényszérdval.

BJIA kziti jelz6tabla felismerd rendszer hasznalatanak feltételei és korlatozo
koriilményei

Ha a kozuti jelzétabla-felismerd rendszer meghibasodik,
a [g) ikon jelenik meg a mérémuszeren. Ha az Uizenet
nem tlnik el, keresse fel a méarkakereskedést, és
vizsgaltassa at a gépjarmuivet.
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H A kézlekedési jelz6tabla helye vagy allapota

A jelzétébla olyan helyen van, amit nehéz megtaldini.

A jelz6tabla messze van a gépjarmutdl.

A jelzétabla olyan helyen van, ahova a fényszdré sugara nem ér el.

A jelzétabla a sarkon vagy Utkanyarulatban helyezkedik el.

A jelzétabla megkopott vagy meghajolt.

A jelzétabla elfordult vagy megsérilt.

A jelz&tablat sar, ho vagy dér boritja.

A jelz6tébla egy részét fak takarjak, vagy egy gépjarmu vagy egyéb targy arnyékdban van.
Fény (példaul utcaldmpa fénye) verédik vissza a jelzotébla feltletérdl, vagy arnyékban van.
A jelzétabla tul fényes vagy tul sotét (elektromos tabla).

Kis jelz6tablak (kiegészitd tablak stb.).

B Egyéb koriilmények

Nagy sebességgel halad.

FOLYTATODIK
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PP Honda Sensing P> Kézuti jelz6tabla felismeré rendszer

A kodzuti jelzétébla felismerd rendszer nem feltétlentl mikodik megfeleléen (példaul
olyan jelz6tablat jelenit meg, amely nem felel meg az Ut tényleges szabalyozasainak vagy
egyaltalan nem is Iétezik) a kdvetkezd kortlmények kozott:
P> A sebességkorlatozast jelzd tébla magasabb vagy alacsonyabb értéket jelezve is
megjelenhet, mint amennyi a tényleges sebességhatar.

® Kiegészitd jelzétabla is taldlhatd, amely példdul az idéjardsra, idépontra vagy a
gépjarmUtipusra vonatkozd informéciot tartalmaz.

e Nehéz kivenni a jelz6tablan 1évé irast (elektromos tabldk, a szamok vagy a jelzések el
vannak mosdédva stb.).

* Ajelzétébla a vezetd sdvjanak kdzelében van, viszont nem az adott sévra vonatkozik,
példaul keresztezédésben az aldrendelt Ut és a fout kozott elhelyezett,
sebességkorlatozast jelzé tébla.

¢ Vannak olyan targyak, amelyek a felismerésre vard targy szinéhez vagy alakjdhoz
hasonldak (hasonld jelz6tabla, elektromos tébla, cégér, szerkezet stb.).
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B A mérémiiszeren megjelend jelzétablak

Két kozlekedési tébla is megjelenhet egyszerre egymas mellett, amikor a rendszer észleli Sket.

A sebességkorlatozast jelzd tabla ikonja a képernyd jobb felén jelenik meg. Az elézési
tilalmat jelzé tdbla ikonja a bal oldalon jelenik meg. Minden tovabbi olyan
sebességkorlatozast jelzé tdbla, ami az idéjarason (ho stb.) vagy adott idészakon alapul,
barmelyik oldalon megjelenhet.

30)

X
:

@ El6zési tilalmat jelz6 tabla™

@ Sebességkorlatozast jelzé tabla

© A kozlekedési feltételeken alapuld kiegészitd sebességkorlatozast jelzd tabla™
@ Sebességkorlatozast jelzé tabla

A szitudciotol figgden 1 helyett *2 vagy 2 jelenhet meg a jobb oldalon.

$919Z9\ .
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PP Honda Sensing P> Elsé széles latosz6g( kamera

Elsé széles latészogli kamera

A sdvtartd asszisztens rendszer (LKAS), az Utpalyaelhagyast megeléz6 rendszer, az alacsony
sebességu kovetés (LSF) funkcioval ellatott adaptiv sebességtartd automatika (ACC), a
kozuti jelzétabla felismerd rendszer és az Gitkdzés erejét mérsékld fékrendszer (CMBS) éltal
hasznalt elsé széles 14tdsz6gU kamerdt Ugy tervezték meg, hogy észlelje a fenti rendszerek
mUkodését aktivald objektumokat.

B Az elsé széles latoszogl kamera helye és kezelési tippek

Ez az elsé széles [atoszdgU kamera a visszapillantd
tUkor mogott talalhato.

Annak elkerGlésére, hogy a magas belsé
hémérséklettdl esetleg az elsd széles 1atdsz6gU
kamera érzékelérendszere kikapcsoljon,
parkolashoz vélasszon arnyékos teriletet, vagy
alljon meg ugy, hogy ne érje napsutés a jarmu
elejét. Ha fényvisszaveré arnyékoldt hasznél, ne
takarja le vele az els¢ széles 13t6sz6gl kamera
hédzat. A letakart elsd széles 1atészogUl kamera
felforrésodhat.

@ Elso széles 1atdszogli kamera

B3EIs6 széles latoszogi kamera

Soha ne helyezzen félidt vagy mas targyat a szélvédore, a
motorhaztetére vagy a hiitéracsra, amely korlatozhatja az
elsé széles l4t6sz6gl kamera latéterét, és a rendszer nem
megfelelé mikddését okozhatja.

Az elsé széles 1atdszogl kamera latdterében taldlhatod
karcolds, kéfelverédésnyom vagy egyéb sériilés a
rendszer hibds mukoddését okozhatja. llyen esetben
ajanlott eredeti Honda szélvéddvel kicserélni a szélvédét.
Az elsé széles atdszogl kamera latoterében végzett
aprébb javitds vagy utdngyartott szélvédé beszerelése
kovetkeztében is eléfordulhat, hogy a rendszer nem
megfelel6en mikodik.

A szélvédd cseréjét kdvetden egy markakereskedésben
kalibraltassa Ujra az elsé széles 14t6sz6gUli kamerat. Az elsé
széles 14t6sz6gl kamera megfeleld kalibréldsa a rendszer
helyes mUikodésének alapvetd feltétele.

Ne helyezzen semmilyen targyat a mUszerfal tetejére.
mert visszatUkrozédhetnek a szélvéddn, és ez
megakadalyozhatja, hogy a rendszer megfeleléen
érzékelje a forgalmi sdvokat.
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BXEls6 széles latoszogii kamera

A lizenet megjelenésekor:
® A légkondiciondlé rendszer segitségével hitse le az

utasteret, szlikség esetén pedig hasznalja a paratlanitd
Uzemmaodot Ugy, hogy a levegdt kozvetlenll az elsé
széles l4t6sz6gl kamerara irdnyitja.

® Induljon el a jarmUvel, hogy csokkenjen a szélvédd
hémérséklete, igy az elsé széles 14tdszogl kamera
koruli tertlet is le fog hilni.

Ha Some Driver Assist System Cannot Operate
(egyes vezetéstamogato rendszerek nem
mikddnek:)Clean Front Windscreen Or Poor
Viewing Condition (Tisztitsa meg az els6 szélvédét,
vagy rosszak a latasi viszonyok) (izenet jelenik meg:
¢ Alljon meg a jarmUvel egy biztonsdgos helyen, és
ellendrizze, hogy a szélvédo tiszta-e.
Tisztitsa meg a szélvédét, ha szennyezett. Ha az lizenet
rovidebb vezetés utan sem tlnik el, keresse fel a
markaszervizt, és vizsgaltassa at a jarmdvet.

$919Z9\ .
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Szonarérzékel6k
B Az érzékelok elhelyezkedése és hatotavolsaga BXISzonérérzékelok
A szondrérzékeldk az elsé és a hatso I6kharitokon helyezkednek el. A szondrérzékelsk megfelelé miikodése érdekében:

® Ne helyezzen matricakat vagy egyéb targyakat az
érzékelSkre vagy azok koré.

® Ne Usse meg az érzékeldk kornyezetét.

® Ne prébélja meg szétszedni barmelyik érzékelét.

® Ne tegyen semmilyen tartozékot az érzékel6kre vagy
azok koré.

Egyeztessen mdrkakereskedével a kovetkez6 esetekben:
® Barmely érzékeld Utésnek lett kitéve.
® Beavatkozast kell végezni az érzékeld kordli tertleten.

A kovetkezé esetekben eléfordulhat, hogy a

szonarérzékelék nem mikddnek megfeleléen.

Latogasson el a markakeresked6hoz, és vizsgaltassa at a

gépjarmdvet.

® Azels6 vagy a hatsé lokharitd domboldalnak,
parkoldsgationak, jardaszegélynek, toltésnek stb.
utkozott.

® A gépjarmd frontdlis vagy hétso Utkdzésben
megseérdlt.

® A gépjarmuvel dthajtottak egy mély tocsan.

@ Szonér hatdtavolsdga
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Fékezés

Fékrendszer
M Rogzitéfék B3Fékrendszer

Amikor lenyomija a fékpedalt, egy drvénylé hangot
hallhat a motortér feldl. Ez a fékrendszer mikodése miatt
van, és normalis jelenség.

Annak érdekében, hogy a leparkolt gépjarmi ne tudjon elmozdulni, hizza be a
rogzitéféket. A rogzitéfék behizasa utdn manuélisan és automatikusan is kioldhatja azt.

- g — M Behuzashoz
B Az elektromos rogzitéfék a teljesitmény

Uzemmod helyzetétdl figgetlentl barmikor IRogritsfek
bekapcsolhatod, amikor a 12 V-os akkumulator a
gépjarmuben van.

A rogzitéfék behizasa vagy kioldésa esetén eléfordulhat,
hogy az elektromos rogzitéfékrendszer a hatsé kerék

i i ) i kozelében hallhatéan mikodésbe 1ép. Ez teljesen
Huzza dvatosan, de hatarozottan felfelé az

$919Z9\ .

e ar normalis.

elektromos rogzitéfék kapesoldjat.

P> A kapcsold visszajelzéje bekapcsol. El6fordulhat, hogy a régzitéfék behuzasa vagy kioldasa

P> A rogzitéfék és a fekrendszer visszajelzéje esetén az elektromos régzitéfékrendszer makodése

(piros) felkapcsol. miatt a fékpedal némileg elmozdul. Ez teljesen normalis.

M Kioldashoz A 12 V-os akkumuldtor lemeriilése esetén a rogzitéféket
Az elektromos rogzitéfék kiengedéséhez a nem lehet behtizni és kioldani. )
teljesitmény tizemmadnak BE helyzetben kell Ha a 12 V-os akkumulator lemerdilt 587. o.
lennie.

Ha vezetés kdzben hiizza fel és tartja felhtizva az
elektromos rogzit6fék kapcsoldjat, az elektromos
fékrasegité rendszer mind a négy kereket fékezni
kezdi, amig a gépjarmii meg nem all. Ezt kovetéen az
elektromos rogzit6fék bekapcsol, a kapcsolét pedig
elengedheti.

1. Ha lenyomja a fékpedlt.
2. Nyomja meg az elektromos rogzitéfék
kapcsolojat.
P> A kapcsolodn lévé visszajelzé kikapcsol.
P> A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje
(piros) kialszik.

@ Elektromos rogzitéfék kapcsoldja

A régzitéfék kapcsold segitségével torténd
manualis kiolddsa még meredek lejtén is segit
lassan és siman elinditani a jarmUvet.

FOLYTATODIK 471
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P> Fékezés P> Fékrendszer

H Automatikus régzit6fék funkcio miikodése
Ha az automatikus rogzitéfék funkcio aktivalva lett:
o A rogzitéféket automatikusan behizza a rendszer a teljesitmény tizemmaod OFF
helyzetbe allitdsakor.
® Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzje (piros) vilagit-e; ezaltal
ellendrizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.
Az automatikus rogzit6fék funkcio aktivalasa és kikapcsolasa 473. o.

M Automatikus kioldas

A gdzpedal lenyoméasaval automatikusan kiold a rogzitéfék is.

Emelkeddn, illetve forgalmi dugoban torténd inditas esetén a gazpedal segitségével oldja
ki a rogzitéféket.

Finoman nyomja le a gazpedalt.
Hegymenetben lehetséges, hogy a kiolddshoz a
gdzpedal erdteljesebb lenyomasa szlikséges.
P> A rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje
(piros) kialszik.

© Gazpedal

A rogzitéfék automatikusan kikapcsol, ha:

® Avezetd biztonsagi 6ve be van kapcsolva.

e A hajtérendszer be van kapcsolva.

o A sebességvaltd nem [P] vagy [N] fokozatban van.

B3Rogzitsfék

A régzitéfék automatikusan bekapcsol az aldbbi

helyzetekben:

® Amikor a gépjarm tébb mint 10 percig éll gy, hogy
az alacsony sebességui kovetés funkcidval elldtott
adaptiv sebességtartd automatika (ACC) be van
kapcsolva.

® Amikor a vezet6 biztonsagi 6ve nincs becsatolva,
mikdzben a gépjarmUvet az alacsony sebességu
kovetés funkcidval elldtott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) automatikusan ledllitotta.

® Ha a hajtérendszert Ugy éllitjak le, hogy az alacsony
sebességl kdvetés funkcidval elldtott adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) aktivalva van.

® Amikor a gépjarmu megall, és az automatikus féktartas
10 percnél hosszabb ideig mukodik.

® Amikor a vezet6 biztonsagi 6ve nincs bekapcsolva,
mikdzben a gépjarm llé helyzetben van, és a
féktartas be van kapcsolva.

® Amikor a hajtérendszert bekapcsolt féktartds mellett
allitjak le.

® Amikor bekapcsolt féktartas mellett meghibasodik a
féktartd rendszer.

Amennyiben a régzitéfék automatikusan nem old ki,
oldja ki manudlisan.

Amikor a gépjarmuvel dombon felfelé szeretne elindulni,
eléfordulhat, hogy a gézpedalt jobban le kell nyomni az
elektromos rogzitéfék automatikus kiolddsdhoz.
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B Az automatikus rogzit6fék funkcié aktivalasa és kikapcsolasa
Mikdzben a teljesitmény-tizemmdd BE helyzetben van, hajtsa végre az aldbbi [épéseket az
automatikus rogzitéfék funkcié be- vagy kikapcsoldsahoz.

1.
2.

Kapcsolja a sebességvaltt [P] fokozatba.
A fékpedal lenyomasa nélkul hizza fel az elektromos régzitéfék kapcsolojat.
P> Ellendrizze, hogy bekapcsolt-e a régzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje.

. Huzza fel és tartsa felhUzva a rogzitéfék kapcsolojat. Amikor sipold hangot hall, engedje

el a kapcsoldt, majd 3 masodpercen belll hiizza fel és tartsa Ugy ismét.

. Amikor meghallja a folyamat befejezését jelzé hangot, engedje el a kapcsoldt.

P> Két sipszo jelzi, hogy a funkciot aktivaltak.

P> Eqgy sipszd jelzi, hogy a funkciét kikapcsoltak.

P> Miutan befejezte a funkcio aktivalasat, a rogzitéfék a hajtérendszer kikapcsoldsa utan
is behtzva marad.

P> Nézze meg, hogy a régzitéfék és fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagit-e; ezaltal
ellendrizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.

Ha ideiglenesen ki kell kapcsolnia a funkciét, mikdzben a jdrmdvet vontatja, kdvesse az
aldbbi eljarast.

1.

Nyomija le a fékpedalt, és &llitsa le a gépjarmivet.

2. Allitsa a teljesitmény lizemmadot Kl helyzetbe, majd 2 masodpercen beliil nyomja le az

elektromos rogzitéfék kapcsoldjat.

P> A funkcio ideiglenes kikapcsoldsa elétt elészor gyézédjon meg rola, hogy
kikapcsolta-e az automatikus féktartd rendszert.

P> Nézze meg, hogy a rogzitéfék és fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagit-e; ezaltal
ellendrizheti, hogy a rogzitéfék be van-e hizva.

FOLYTATODIK
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A rogzitéfék az aldbbi visszajelzék bekapcsolt dllapota
esetén nem old ki automatikusan:

® Meghibdsodas visszajelzé ldampaja

® Sebességvalto rendszer visszajelzéje

Elsfordulhat, hogy a rogzitéfék az aldbbi visszajelzok
bekapcsolt dllapota esetén nem old ki automatikusan:
® Hajtorendszer visszajelzéje

® Rogzitéfék és fékrendszer visszajelzéje (sérga)

® V/SA rendszer visszajelzéje

® ABS visszajelzé

® Kiegészitd utasvédelmi rendszer visszajelzéje

Az automatikus rogzitsfék funkcié aktivaldsa és kikapesoldsa

Hidegben a rogzit6fék behuzéskor befagyhat.

A gépjarm ledllitasakor ékelje ki a kerekeket, majd
ellendrizze, hogy kikapcsolt-e az automata régzitéfék
funkcié.

A gépjarmU szallitdszalaggal felszerelt autémosdban vald
dthaladasa, illetve a gépjarmU vontatasa esetén kapcsolja
ki az automata rogzitéfék funkciot, és hagyja kiengedve a
rogzitéféket.
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P> Fékezés P> Fékrendszer

B Labfék

Gépjarmvének mind a négy kerekét tarcsafékkel szerelték fel. Vészhelyzetben a
fékrasegité rendszer ndveli a fékerét a fékpedal erételjes lenyomdsakor. A blokkoldsgatld
fékrendszer (ABS) segiti megtartani a gépjarmu kormanyozhatdsagat killondsen erés
fékezések esetén.

Fékrasegité rendszer 479. o.

Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS) 478. o.

B Labfek

Mély vizbe hajtas vagy vizes Utfellleten valé haladas utan
ellendrizze a fékeket. Ha sziikséges, szaritsa meg a fékeket
a pedal enyhe, ismételt lenyomasaval.

Ha fémes, surlédé hangot hall a fék lenyomasakor, a
fékbetéteket cserélni kell. Latogasson el a
markakeresked6hdz, és vizsgaltassa at a gépjarmuvet.

A folyamatos lejtén lefele haladas a fékpedal
hasznélataval a fékek felmelegedését okozhatja, ami
csokkenti a fék hatékonysagat. Alkalmazzon regenerativ
fékezést a gazpeddl felengedésével és a [B].

Ne helyezze a labat a fékpedalra vezetés kdzben, mert
ezzel enyhe nyomast gyakorol a fékekre, és azok igy
idével elvesztik hatékonysagukat, a fékbetétek
élettartama pedig csokken. Emellett a fékjelzés
félrevezetheti az On mogott haladd jarmdvek vezetdit.



P> Fékezés P> Fékrendszer

B Automatikus féktartas

Lenyomva tartja a féket arra az idére, amig felengedi a 14bat a fékpedalrol és lenyomija a
gdzpedalt. A rendszert a gépjarmu ideiglenes ledllitasa kozben is hasznalhatja, pl.
jelzéldmpénal vagy dugoban torténd megallds esetén.

M A rendszer bekapcsolasa

@
BRAKE
HOLD

@ Automatikus féktartds
gombja
@ Vilagit

Csatolja be megfelelen a biztonsagi dvet, majd
inditsa be a hajtérendszert. Nyomja meg az
automatikus féktartas gombjat.
P> Az automatikus féktartas visszajelzdje
felkapcsol. A rendszer ekkor be van
kapcsolva.

A rendszer a vezetd biztonsagi ovének minden
egyes bekapcsoldsakor és a hajtérendszer
inditasakor a kordbban kivélasztott be- vagy
kikapcsolt llapotban van.

FOLYTATODIK

B3 Automatikus féktartas

AFIGYELMEZTETES

Az automatikus féktartas meredek lejtén vagy
csuszos utakon torténd aktivalasaval a gépjarmd
akkor is eléregurulhat, ha leveszi a ldbét a
fékpedalrdl.

Ha a gépjarm véaratlanul gurulni kezd, sulyos
sérllést vagy akar haldlt okozé titkozés is
bekdvetkezhet.

Soha ne aktivalja az automatikus féktartast
meredek lejtén vagy csuszds utakon, illetve soha
ne hagyatkozzon arra, hogy a rendszer meredek
lejtén vagy csuszds utakon megtartja a
gépjarmdvet.

Az automatikus féktartas parkolashoz térténé
hasznalata esetén a gépjarmu vératlanul gurulni
kezdhet.

Ha a gépjarmd varatlanul gurulni kezd, sulyos
sérlilést vagy akar haldlt okoz6 titkdzés is
bekdvetkezhet.

Soha ne hagyja magdéra a gépjarm(vet, ha a
fékezést ideiglenesen az automatikus féktartas
tartja fenn. A parkolashoz mindig valassza ki a [P]
fokozatot, és hlizza be a rogzitéféket.

AFIGYELMEZTETES
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P> Fékezés P> Fékrendszer

M A rendszer aktivalasa

Nyomja le a fékpedalt, amig a gépjarm teljesen
meg nem &ll. A sebességvalté kar nem lehet [P]
vagy [R] fokozatban.

P> Az automatikus féktartas visszajelzéje
felkapcsol. A rendszer legfeljebb 10 percig
tartja meg a fékezett allapotot.

P> Az automatikus féktartas visszajelzjének
bekapcsolasat kovetden engedje fel a
fékpedalt.

BRAKE
HOLD

@ Fékpedal
® Be
© Vilagit

M A rendszer lekapcsolasa

Nyomja le a gdzpedalt, ha a sebességvalté kar a
[P] vagy [N] fokozattdl eltérs allasban van. A
rendszer kikapcsol, a gépjarmu pedig elindul.
P> Az automatikus féktartas visszajelzéje
lekapcsol. A rendszer tovabbra is
bekapcsolva marad.

@ Gazpedal
® Be
© Kikapcsol

B3 Automatikus féktartds

AFIGYELMEZTETES

Az automatikus féktartas hasznalatakor tartsa a
labat a fékpedalon, amig az automatikus
féktartas visszajelzéje vildgitani nem kezd.

Ha a gépjarm vératlanul gurulni kezd, sulyos
sérllést vagy akar halalt okozé (itkozés is
bekdvetkezhet.

Az automatikus féktartds visszajelzéjének
bekapcsolasat kovetéen engedje fel a labat a
fékpedalrol.




P> Fékezés P> Fékrendszer

M A kovetkez6 esetekben a rendszer automatikusan lekapcsol:
e BehUlzza a rogzitéféket.
e Lenyomja a fékpedalt, és [P] vagy [R] fokozatba kapcsolja a sebességvaltot.

B A rendszer automatikusan kikapcsol, és a régzit6fék behuzasra keriil, amikor:
o Arendszer a fékezést 10 percnél hosszabb ideig tartja fenn.

e Avezetd biztonsagi 6vét kikapcsoltak.

e Ahajtérendszer ki van kapcsolva.

e Az automatikus féktartassal kapcsolatban probléma merdil fel.

M Az automatikus féktartas kikapcsolasa
Mikézben a rendszer be van kapcsolva, nyomja
meg ismét az automatikus féktartas gombjat.
P> Az automatikus féktartés visszajelzéje
kikapcsol.

Amennyiben akkor szeretné lekapcsolni az
automatikus féktartast, mikdzben a rendszer
mUkodik, lenyomott fékpedal mellett nyomja
meg az automatikus féktartds gombjat.

@ Automatikus féktartas gombja
@ Kikapcsol

B3 Automatikus féktartds

Amikor a rendszer aktivalva van, normal médon
kapcsolhatja ki a hajtérendszert, illetve normal médon
parkolhatja le a gépjarmvet.

All6 helyzetben 481. 0.

Amennyiben a gépjarmUvel bekapcsolt automatikus
féktartassal halad, eléfordulhat, hogy a rendszer
mUkodése hallhato lesz.

B3 Az automatikus féktartds kikapcsoldsa

Automatikus autdbmoso hasznélata elétt ne felejtse el
kikapcsolni az automatikus féktartast.

Ha kikapcsolja a hajtérendszert, vagy kikapcsolja a
vezetdoldali biztonsagi dvet, mikdzben az automatikus
féktartas rendszere be van kapcsolva, az automatikus
féktartas rendszere automatikusan kikapcsol.

Ebben az esetben, ha a vezetd biztonsagi 6ve be van
csatolva, és a hajtérendszer ismét be van kapcsolva, az
automatikus féktarto rendszer az automatikus féktartas
gombjanak megnyomésa nélkil bekapcsol.
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P> Fékezés P> Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)

Blokkolasgatlé fékrendszer (ABS)

M ABS

A rendszer a fékek ismételt, a vezeté éltal elvégezhetdnél sokkal gyakoribb lenyomasaval
segit a kerekek blokkoldsanak megakaddlyozasaban és a gépjarm feletti uralom
megdrzésében.

Az elektronikus fékeréelosztas (EBD) rendszer, amely az ABS rendszer része, egyensulyban
tartja az elsé-hatsé tengely kozotti fékerdelosztast a gépjarmu pillanatnyi terhelésétdl
fuggden.

Ne pumpédlja a fékpedalt. Hagyja, hogy az ABS végezze a dolgét, fékezzen egyenletes,
hatdrozott erével. Ezt akdr ugy is mondhatnak, hogy ,fék és kormanyzas”.

H Az ABS miik6dése

Az ABS mukodésekor a fékpedal enyhén liktet. Nyomja le a fékpedalt, és erdsen tartsa
lenyomva. Szaraz Utburkolaton a fékpedalt nagyon erésen kell lenyomni, hogy az ABS
mUkodésbe lépjen. Hoban és jégen vald fékezéskor ellenben mar kis fékezéskor is azonnal
érzi az ABS jotékony hatasat.

Az ABS aktivalodhat, ha a kdvetkez6 Utfellleteken haladva lenyomja a fékpedalt:
e Nedves vagy havas utak.

e Kavicsos utak.

e Egyenetlen UtfelUletek (pl. katyuk, repedések, csatornafedelek stb.)

Ha a gépjarmd sebessége 10 km/h ald csdkken, az ABS kikapcsol.

B3Blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)

Megjegyzés
A helytelen gumiabroncsméretek és -tipusok hasznalata
befolyasolhatja az ABS miikodését.

Ha az ABS visszajelz6 bekapcsol vezetés kozben,
probléma lehet a rendszerrel.

Habar ez a normal fékezést nem érinti, eléfordulhat, hogy
az ABS nem mukadik. Azonnal ellendriztesse
gépjarmivét markakereskedésben.

Az ABS nem a megallashoz sziikséges idé vagy tavolsag
csokkentésére szolgdl fékezéskor: A célja a kerekek
blokkoléra fékezédésének megelézése, ami
megcsUszashoz és az irdnyithatosag elvesztéséhez
vezethet.

A kovetkezé esetekben a gépjarmUinek akdr nagyobb

féktavolsagra is szliksége lehet, mint egy ABS nélkdli

gépjarminek:

® Egyenetlen Utfellleten vald haladds esetén, beleértve
a kavicsos vagy havas utakat.

® Holanc van feltéve a kerekekre.

A kovetkezék figyelheték meg az ABS rendszernél:

® Fékezéskor motorhang hallhaté a motortérbél, vagy
amikor a rendszer rendszerellenérzést végez a
hajtérendszer elinditasa utan és a gépjarmu gyorsitasa
kézben.

® Afékpedal és/vagy a gépjarmdi karosszéridja rezeg az
ABS aktivélasakor.

Ezek a rezgések és hangok teljesen normalisak az ABS

rendszerek esetében, és nem adnak okot aggodalomra.



P> Fékezés P> Fékrasegité rendszer

Fékrasegit6é rendszer

Rendeltetése a vezetd ltal a fékpedalra gyakorolt nyomas rasegitése a vészfékezéskor
szUkséges erésebb fékerd eléréséhez.

B A fékrasegit6 rendszer miikodése
Az er6teljes fékezéshez nyomija le erésen a fékpedalt.

Afékrasegité mikodésbe Iépésekor a pedédl enyhén megrandulhat, és egy miikodési hang
hallatszik. Ez teljesen normélis. Tartsa lenyomva hatérozottan a fékpedalt.
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D> Fékezés P> Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés

Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés

60 km/h vagy nagyobb sebesség mellett torténd erételjes fékezés esetén aktivalédik, és az

elakadasjelzd lampék gyors villogasaval figyelmezteti az On mdgott haladd vezetdket a
hirtelen fékezésre. Ez elésegitheti, hogy az On mogott haladok érzékeljék a vészhelyzetet,
és megtegyék a sziikséges lépéseket az Uitkdzés elkerlilése érdekében.

M A rendszer aktivalasakor:

B3 Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés

@ Erdteljes fékezés

@ A féklampak bekapcsolnak

© Az elakadasjelzd lampék gyorsan villognak
O Az elakadasjelzd l[ampék villognak

Az elakadasjelzd ldmpak villogdsa megszUnik, ha:
e Felengedi a fékpedalt.

e Az ABS rendszer kikapcsol.

e A gépjarm lassuldsa mérséklédik.

* Megnyomja az elakaddsjelzé gombot.

A vészfékezésre figyelmezteto jelzés nem a hirtelen
fékezés okozta esetleges rafutdsos Utkdzések
megel6zésére szolgdl. Erételjes fékezéskor felvillantja az
elakadasjelzé ldampakat. Ajanlatos mindig kerdilni a
hirtelen fékezést, kivéve, ha feltétlendl sziikséges.

A vészfékezésre figyelmeztetd jelzés nem kapcsol be, ha
az elakadasjelzé gomb be van nyomva.

Amennyiben az ABS rendszer fékezés kdzben egy
bizonyos ideig nem mUkadik, eléfordulhat, hogy a
vészfékezésre figyelmeztetd jelzés egyéltalan nem lép
mUkodésbe.



A gépjarmi leparkolasa

All6 helyzetben

1. Nyomija le hatdrozottan a fékpedalt.
2. Lenyomott fékpedal mellett lassan, de teljesen huizza fel az elektromos rogzitéfék
kapcsolojat.
3. Kapcsoljon 4t a [P] fokozatba.
4. Kapcsolja ki a hajtérendszert.
P> A rdgzitéfék és a fekrendszer visszajelzéje (piros) korilbeltl 30 masodperc elteltével
kialszik.

Mindig huzza be a rogzitéféket, kildndsen, ha emelkeddn parkol.

FOLYTATODIK

BIA gépjarmii leparkoldsa

AFIGYELMEZTETES

A gépjarmd elgurulhat, ha anélkil hagyja ott a
gépjarmdvet, hogy meggy6z6dott volna réla,
hogy a Parkolas fokozat van kivalasztva.

Ha a gépjarmu elgurul, sulyos sérilést vagy akar
halalt okoz6 (itkozés is bekdvetkezhet.

Mindig tartsa a labat a fékpedalon, amig meg
nem gy6z6dott réla, hogy a [P] fokozat lathato a
sebességfokozat-visszajelzdn.

Ne parkolja a gépjarmuvet tlizveszélyes targyak mellé,
példaul szaraz flire, olaj vagy flrészaru kdzelébe.
A kipufogdbol tavozo forrd levegd tiizet okozhat.
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P> A gépjarmii leparkolasa P> All6 helyzetben

BIAIl6 helyzetben

A kovetkezék kdrosithatjdk a hajtaslancot:

® A gaz- és a fékpedal egy idében vald lenyomaésa.

o A[P] sebességfokozat kivalasztasa a gépjarmii teljes
megallasa el6tt.

Emelkeddn dllva ne a gdzpedal lenyomaséval tartsa egy
helyben a gépjarmdvet.

Ellenkez6 esetben tulmelegedhet és meghibasodhat a
hajtérendszer.

Rendkivili hidegben a rogzitéfék behizott dllapotdban
befagyhat. Ha ilyen id&jaras varhato, ne hizza be a
rogzitéféket, hanem lejtén vald parkolaskor vagy forditsa
el az elsé kerekeket Ugy, hogy azok a gépjarmu
elguruldsa esetén nekilitkdzzenek a jardaszegélynek,
vagy a kerekek kiékelésével akadédlyozza meg a gépjarm
elmozduldsat. Amennyiben a fenti dvintézkedések
egyikét sem teszi meg, a gépjarmu varatlanul elgurulhat,
ami Utkdzéshez vezet.



P> A gépjarmii leparkolasa P> Parkolasérzékel rendszer

Parkolasérzékel6 rendszer

A sarok- és kozépérzékeldk a gépjarmu koruli akadalyokat érzékelik, a hangjelzé, a
jarmUvezetdi informacids felllet és az audio/informacios képernyd pedig tajékoztatja a

gépjarmU és az akadaly kdzotti hozzavetdleges tavolsagrol.

B Az érzékel6 elhelyezkedése és hatétavolsaga

@ Els6 sarokérzékel 6k
@ Hatso sarokérzékeldk
© Els6 kozépérzékeldk
@ Hatso kozépérzékeldk

FOLYTATODIK

BParkolasérzékeld rendszer

A rendszer bekapcsolt dllapotéban is mindig gy6zédjon
meg parkolas el&tt arrdl, hogy nincs akadaly a gépjarmu
kozelében.

A rendszer mUikodése bizonytalan lehet, ha:

® Az érzékel6t ho, jég, sar vagy szennyezédés fedi.

® A gépjarmuU egyenetlen Utfelszinen, flvon,
bukkanodkon vagy lejtén halad.

® A gépjarm kinn allt meleg vagy hideg idében.

® Arendszert befolyasoljak az olyan elektronikus eszkézok,
amelyek ultrahang-hulldmokat bocsatanak ki.

® \ezetés rossz idében.

A rendszer lehet, hogy nem érzékeli:

® A vékony vagy alacsony targyakat.

® A hangsugarakat elnyelé anyagokat, mint példaul ho,
pamut vagy szivacs.

® Kodzvetlendl a [6kharito alatt taldlhato targyakat.

Ne tegyen semmilyen kiegészitét az érzékelére vagy
annak kornyékére.

A teljesitmény-lizemmdd BE &lldsba kapcsolasakor a
rendszer a kordbban kivélasztott dllapotban lesz.

$919Z9\ .

483



$919Z3/\ .

484

P> A gépjarmdi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer

M A parkolasérzékel6 rendszer be- és kikapcsolasa

A teljesitmény-lzemmad BE helyzetében nyomija
meg a parkolasérzékeld rendszer gombjat a
rendszer be- vagy kikapcsoldsdhoz. A gombon a
visszajelzd akkor vilagit, ha a rendszer mUkodik.

Az elsd sarok-, a hatso kozép- és a hatsd
sarokérzékel&k akkor kezdik meg az akadélyok
észlelését, ha a sebességvaltd [R] fokozatban van,
és a jarmUsebesség 8 km/h-nal kisebb.

Az elsd sarok- és elsé kdozépérzékelsk megkezdik
az akadalyok érzékelését, ha a sebességvaltd nem
[P] vagy [R] fokozatban van, és a jarmisebesség
alacsonyabb mint 8 km/h.



P> A gépjarmdi leparkolasa P> Parkolasérzékel6 rendszer

B Képernyémiivelet

@ Osztott nézet ki
@ Osztott képernyd ful
© Osztott nézet be

Az osztott képernyé ful eltinik, és az osztott nézet
a kovetkez6 feltételek mellett visszatér az utolso
kameranézet tzemmodba:

e Ha parkolasérzékeld rendszer ki van kapcsolva.
® Ha a rendszer meghibasodott.

FOLYTATODIK
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P> A gépjarmdi leparkolasa P> Parkolasérzékels rendszer

B Amikor a gépjarmii és az akadaly kozotti tavolsag csokken

A 16kharité és az akadaly kozotti tavolsag

A hangjelzések Vs
kozotti id6kozok SarokérzékelSk Kozépérzékelsk
. Elsé: Kb. 100-60 cm B AR
ezeppes - Hétsé: Koralbelal 11060 cm ~ ~arga’ Vilagit
Rovid Kordlbeltl 60-45 cm Korulbeltl 60-45 cm
Sargan Vilagit
Nagyon révid Kordlbeltl 45-35 cm Kordlbell 45-35 cm
Korulbeltl 35 cm vagy Korilbeltl 35 cm vagy . A
Folyamatos kevesebb kevesebp Piros Vilagit

*1: Ebben a fazisban csak a kozépérzékeldk érzékelik az akadalyokat.
@ Visszajelz6k kapcsolnak be ott, ahol az érzékeld akadélyt észlel.

Jarmuvezet6i informacios felulet/
audio/info képernyd

Audio/informacids képernyé




P> A gépjarmii leparkolasa P> Parkolasérzékel rendszer

M Az 6sszes hatso érzékel6 kikapcsolasa

1. Gy6z8djon meg arrdl, hogy a parkolasérzékeld rendszer nincs aktivélva. Allitsa a
teljesitmény Gzemmaodot GEPJARMU KI (KORMANYZAR) helyzetbe.

2. Tartsa lenyomva a parkoldsérzékeld rendszer gombjat, és forditsa a teljesitmény-
tzemmadot BE dllasba.

3. A gombot tartsa tovabb lenyomva 10 méasodpercig. Engedje el a gombot, amikor a
visszajelzé a gombon villog.

4. Nyomja meg a gombot Ujra. A gombon 1évé visszajelzé kikapcsol.
P> A hangjelzé kétszer megszolal. A hatso radarok kikapesolt allapotban vannak.

A hatso radarok Ujboli bekapcsoldsdhoz ismételje meg a fenti folyamatot. A hangjelz
haromszor megszoélal, amikor a hatso radarok Ujra bekapcsolt dllapotban vannak.

DAz dsszes hatso érzékeld kikapcsoldsa

Az [R] sebességfokozatba torténé valtaskor a
parkoldsérzékeld rendszer gombjan 1évé visszajelzd
villog, ezzel emlékeztetve, hogy a hatsé radarokat
kikapcsoltak.
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P> A gépjarmdi leparkolasa P> Kitolatast segit6 rendszer*

Kitolatast segité rendszer*

A hatso sarkok kdrnyékét figyeli a radarérzékeldkkel tolataskor, és riasztast ad, ha a hatsé
sarok irdnyabol gépjarma kozeledését észleli.

A rendszer féleg parkoldhelyrdl vald kitolataskor praktikus.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Kitolatdst segitd rendszer *

AFIGYELMEZTETES

A kitolatdst segitd rendszer nem képes az 0sszes
kozeledd gépjarmu észlelésére, és el6fordulhat,
hogy bizonyos gépjarmiveket egyaltalan nem
észlel.

Utkozés kévetkezhet be, ha nem gy6zédik meg
vizudlisan a hdtramenet biztonsagardl, miel6tt
tolatni kezd.

Tolataskor ne hagyatkozzon kizarélag a
rendszerre. Mindig hasznalja a tlikroket, és
nézzen hatrafelé, illetve oldalra is.

A parkolasérzékeld rendszer figyelmezteté hangjelzéjét
felUlbirdlja a kitolatast segité rendszer hangjelzését, ha az
érzékeldk akadalyt észlelnek a legkdzelebbi
tartomanyban.



P> A gépjarmdi leparkolasa P> Kitolatast segité rendszer*

M A rendszer muikodési elve

A rendszer akkor aktivalodik, ha:
{ ] ¢ BE teljesitmény-Uzemmaodban.
1 e Akitolatast segité rendszer be van kapcsolva.
'j ‘J Kitolatast segit6 rendszer be-/és
kikapcsolasa 492. o.

Testre szabhat6 funkciok 304. o.
A sebességvaltd [R] fokozatban van.
= A gépjarmd maximum 5 km/h sebességgel

) halad.

4

@ Radarérzékeldk:
A hatsé |6kharitd sarkai alatt.

Ha egy gépjarmu a hatsé sarok irdnydbol kdzelit, a kitolatast segitd rendszer megszolaltatja
a hangjelzét, és megjelenit egy figyelmeztetést.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

MKitolatdst seqitd rendszer *

A kitolatdst segité rendszer lehet, hogy nem, vagy késén

érzékeli a kdzeledd gépjarmuvet, vagy az alabbi

esetekben tévesen is riaszthat Ugy, hogy nincs kbzeledd

gépjarmu:

® Akadaly, példaul a sajat gépjarmu hatsé 16kharitéjanak
kozelében egy masik jarmu vagy egy fal gétolja a
radarérzékel6 hatokorét.

® Haladas korulbeltl 5 km/h vagy nagyobb sebességgel.

o Akorllbeltl 10 km/h és 25 km/h kozé esé
tartomanyon kivili sebességgel kozelit egy jarmu.

® Kivilrél érkezé zavard jelek, példaul masik gépjarmd
radarérzékeldi vagy egy kozeli létesitmény éltal
kibocsatott erés radidhulldmok zavarjak a rendszert.

® A hatso 16kharftd valamelyik sarka havas, jeges, saras
vagy szennyezett.

® Rossz id6jards esetén.

® Emelkeddn halad.

® A gépjarmivet lehtizza a hatul elhelyezett sulyos
rakomany.

® Fal, oszlop, gépjarmu stb. felé tolat.

A hdtso [6kharitdt vagy az érzékel6ket nem megfeleléen

javitottdk meg, vagy a hatsé 16kharité deformalodott.

Latogasson el a markakereskeddhdz, és vizsgaltassa at a

gépjarmivet.
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P> A gépjarmdi leparkolasa P> Kitolatast segit6 rendszer*

A rendszer nem észleli a kdzvetlentl a gépjarmdve mogul kozelité gépjadrmiveket,
emellett nem riaszt azon észlelt gépjarmivek esetén, amelyek kdzvetlenl gépjarmive
mogé sorolnak be.

A rendszer nem riaszt a gépjarmitél tdvolodd jarmu miatt, és riaszthat gyalogosok,
kerékparok és all6 targyak miatt.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Kitolatdst segitd rendszer *

A megfelelé mUikodés érdekében mindig tartsa tisztdn a
hétso 16kharité sarkainak kdrnyékét.

Ne takarja el a hatso |6kharitd sarkait semmiféle cimkével,
matricaval stb.
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M Ha a rendszer gépjarmiivet észlel

@ Nyil ikon

@ Normal nézet

© Széles latoszogUi nézet
O Felllnézet

Egy nyil ikon jelenik meg az audio/informécié képernyé azon az oldalan, ahonnan a

gépjarmu érkezik.

FOLYTATODIK

B3Ha a rendszer gépjarmiivet észlel

Ha a jobb alsé részen lévé [E | ikon sarga [[§] ikonra
valtozik, amikor az @ sebességfokozat van kivélasztva,
eléfordulhat, hogy sér, ho, jég vagy egyéb szennyezddés
gyulemlett fel az érzékeld kdrnyékén. A rendszer
ideiglenesen kikapcsolt. Ellendrizze a I6kharito sarkait
akaddlyokat keresve, és sziikség esetén alaposan tisztitsa
meg a terlletet.

Ha a[81]ikon vildgitani kezd, mikézben az [R]
sebességfokozat van kivélasztva, eléfordulhat, hogy
probléma mertilt fel a kitolatast segité rendszerben. Ne
haszndlja a rendszert, és ellendriztesse a gépjarmivet
egy markakereskedésben.

Ha a kijelzés valtozatlan marad [R] sebességfokozatban,
eléfordulhat, hogy meghibasodott a tolatokamera-
rendszer és a kitolatast segitd rendszer.

Ne hasznalja a rendszert, és ellendriztesse a gépjarmivet
egy markakereskedésben.
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PP A gépjarmii leparkolasa P> Kitolatast segité rendszer*

M Kitolatast segit6 rendszer be-/és kikapcsolasa

Erintse meg a rendszer be-, illetve
kikapcsoldsdhoz. A visszajelzé vildgitani kezd a
rendszer bekapcsolasakor.
A rendszert az audio/informacios képernyé
személyre szabott funkciéibdl is be vagy ki lehet
kapcsolni.

Testre szabhat6 funkciok 304. o.

(1) ikon



Tobbnézetes hatsé kamera

A tobbnézetes hatsé kamera bemutatasa

Az audio/informécids képernyd meg tudja jeleniteni a gépjarm tolatasi képét. A BJA tébbnézetes hatsé kamera bemutatdsa

képernyd automatikusan tolatasi nézetre valt, amikor a sebességvaltét [R] fokozatba A tolatokamera korlatozott képet ad. A [5kharitd

kapcsolja. sarkainak végei vagy a I6kharité alatti teriilet nem lathato.
A kulonleges lencse a valdsnal kozelebbinek vagy

B Tobbnézetes hatsé kamera megjelenitési teriilete tavolabbinak jeleniti meg a targyakat.

Szemrevételezéssel gy6z6djon meg a tolatas elétt, hogy
biztonsdgosan haladhat. Adott koriilmények (mint az
idgjaras, fények és homérséklet) szintén korlatozhatjék a
tolatasi nézetet. Ne hagyatkozzon a tolatasi képre, mert
az nem ad meg minden informéciét a gépjarmdive
mogotti terdletrdl.

Ha a kamera lencséi szennyezettek vagy nedvesek,
tisztitsa meg a lencséket puha, nedves ronggyal.

$919Z9\ .
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PP Tébbnézetes hatso kamera P> A tébbnézetes hatsé kamera bemutatasa

Az audid/informécid kijelz6n harom kilonbdzé kameralizemmaodot tekinthet meg.
Az adott lizemmoddba torténd atkapcsolashoz érintse meg a megfeleld ikont.

o Széles lat6sz6gU nézet méd

(2] Normél nézet méd

(3] Feliilnézet méd
O Lokhirito

® Halegutébb a Széles 1atdsz6gl vagy a Normal nézet médot hasznalta, ugyanaz a nézet
mod aktivalodik akkor is, amikor legkdzelebb [R] &llasba kapcsolja a sebességvaltot.

® Ha a hajtérendszer ledllitdsa eldtt a Felllnézet médot hasznalta, a teljesitmény
Uzemmad kévetkezd BE 4llésba kapcsoldsakor és az [R] sebességfokozat

kivalasztasakor a Széles 14t6sz6gl mod kapcsol be.

¢ Ha On a Fellilnézet modot hasznélta, és 10 méasodperc eltelt, miel6tt @
sebességfokozatbdl més fokozatba valtott, az [R] sebességfokozat kdvetkezd

kivalasztasakor a Széles 14t6sz6gl mod kapcsol be.

B3 A tobbnézetes hatsé kamera bemutatasa

A Rogzitett segédvonal és a Dinamikus segédvonal
bedllitdasok modosithatok.
Testre szabhat6 funkciok 304. o.

Rogzitett segédvonal

BE: A segédvonalak megjelennek, amikor a
sebességvaltét [R] fokozatba kapcsolja.

Kl: A segédvonalak nem jelennek meg.
Dinamikus segédvonal

BE: A segédvonalak a kormanykerék irdnya szerint
mozognak.

Kl: A segédvonalak nem mozognak.



Tankolas

Az iizemanyaggal kapcsolatos tudnivaldk

H Ajanlott iizemanyag

EN 228 szabvany - benzin/motalké lizemanyag

Prémium dlommentes benzin/legfeljebb E10-es motalké (90% benzin és
10% etanol), 95-6s vagy nagyobb kisérleti oktanszamu

A gépjarmdvet Ugy tervezték, hogy 95-6s vagy magasabb kisérleti oktdnszamu prémium
Slommentes benzinnel mkadjon.

Ha ez az oktdnszam nem all rendelkezésre, akkor 91-es vagy magasabb kisérleti
oktdnszamu dlommentes normal benzint hasznélhat dtmenetileg.

Ha élommentes normal benzint hasznal, a motor fel8l fémes kopogd hang lehet hallhato,
és a motor teljesitménye lecsdkken. A normal benzin hosszu tavu hasznalata a motor
kdrosoddsat eredményezheti.

B Az lizemanyagtartaly térfogata: 40 |

BJAz iizemanyaggal kapcsolatos tudnivalok

Az élmot tartalmazd benzin hasznélata a kdvetkezd

kockazatokat jelenti:

® Kérosithatja a kipufogérendszert, beleértve a
kataliztort is

® Karosithatja a motort és az Uzemanyagrendszert

® Kérosan befolydsolhatja a motort és més rendszereket

Oxigéntartalmu iizemanyagok

Az oxigénnel dusitott tzemanyagokat benzinnel,
etanollal vagy éter 6sszetevdkkel keverik. Gépjarmuve az
EN 228 szabvéanyokkal 6sszhangban maximum 10%
etanolt és maximum 22% ETBE-t tartalmazo
oxigéntartalmu Gizemanyaggal is mukodtethetd. Tovabbi
informéacidért keresse fel a Honda-markakereskedést.
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P> Tankolas P> Tankolas

Tankolas

@ Tanksapkafedél-nyitokar
@ Huzza meg

@ Sapka

1.

N

A gépjarmUvet Ugy allitsa le az
Uzemanyagtoltd allomasnal, hogy az a
gépjarmu bal hatsé részéhez essen kozel.

. Kapcsolja ki a hajtorendszert.
. Huzza meg a tanksapkafedél nyitokarjat a

vezetéoldali mUszerfal alatt, az alsé kilsé
sarokban.
P> Az Gzemanyag-betolté fedél kinyilik.

. Vegye le lassan a tanksapkat. Ha levegé

tdvozdasara utald hangot hall, vérja meg, amig a
leveg&nyomas megszlnik, majd csavarja le a
tanksapkat.

M3 Tankolas

AFIGYELMEZTETES

A benzin rendkivil gyulékony és
robbanasveszélyes. Ha helytelenil kezeli az
izemanyagot, megéghet vagy sulyosan
megsériilhet.

e Kapcsolja ki a hajtérendszert, és tartsa tavol
hétdl, szikraktdl és nyilt [angtol.

¢ Csak szabadtéren tankoljon.

® Az esetleges kiomlott lzemanyagot azonnal
torolje le.

A tankoldcsé vége automatikusan ledllitja az lzemanyag
adagoldsat, hogy maradjon még hely az
Uizemanyagtartalyban, és az izemanyag nehogy
kifolyjon a hémérséklet-valtozas kovetkeztében.

Ha a tankolécsé vége automatikusan ledllitja az
lizemanyag adagolasét, ne tankoljon tovabb. Ellenkezé
esetben tultankolhatja a tartalyt, és az tizemanyag
kifolyhat.



P> Tankolas P> Tankolas

5. Helyezze a tanksapkat a tartéba.
6. Teljesen dugja be a nyildsba a tankoldcsé
vEgét.

P> Amikor a tank teljesen megtelt, egy kattano
hangot hall, és a tankoldcsé vége
automatikusan ledllitja az lzemanyag
adagolasat. [gy marad hely az
Uzemanyagtartalyban az Gizemanyag
hémérséklet-valtozassal jaro térfogat-
novekedése esetére.

@ Sapka 7. Ta’nkolés utén c;avarja yissza a tanksapkét, és
 Tarts huzza meg, amig legaldbb egy kattanast hall.
P> Csukja be kézzel az izemanyag-betolté
fedelet.
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Uzemanyag-takarékossag és CO, kibocsatas

Az lizemanyag-takarékossag novelése és a CO, kibocsatas
csOkkentése

Az iizemanyag-takarékossag ndvelése és a (0, kibocsatds csokkentése

Az Uzemanyag-takarékossag elérése és a CO, kibocsatas csokkentése szamos tényezétdl
flgg, tobbek kozott a vezetési dllapotoktdl, a terhelési sulytdl, az Uresjarati id6tdl, a
vezetési szokasoktol és a gépjarmd éllapotatdl. Ezen és egyéb tényezdk fliggvényében
el¢fordulhat, hogy a gépjarmire megadott lizemanyag-takarékossdg nem érvényesil.

M Karbantartas és lizemanyag-takarékossag

Az lizemanyag-takarékossagot a gépjarmud megfeleld karbantartasaval lehet optimalizalni.
Kévesse a karbantartasi Utemtervet, szUkség esetén pedig tekintse meg a garanciaflizetet.
Szervizre emlékeztetd rendszerrel nem rendelkezd gépjarmivek esetén kdvesse a
karbantartési Utemtervet.

Karbantartasi Gtemterv* 509. o.
e Az ajanlott viszkozitdsi motorolajat hasznalja.

Ajanlott motorolaj 520. o.

® Figyeljen a megadott abroncsnyomasra.
e Ne terhelje a gépjarmdvet tulsullyal.
e Tartsa tisztan a gépjarmdvet. A gépjarm aljara rakddott hé vagy sar tobbletsulyt és

nagyobb légellenalldst okoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A kovetkezd szamitasi modszer javasolt a vezetés kozbeni
pillanatnyi Gzemanyag-fogyasztas meghatarozasahoz.

100 e Megtett = | 1ookm
Gzemanyag kilométer
Megtett - gallon — Mérfold/
mérfold ) Uzemanyag gallon




Karbantartas el6tti teend6k
Ellenérzés és karbantartés ...
Biztonsagi eldirdsok a karbantartas soran

A karbantartési szerviz soran felhasznalt

cserealkatrészek és folyadékok....

A karbantartdsi szervizre vonatkozoéan....503
Szervizre emlékeztetd rendszer”
Karbantartasi Gitemterv*

Karbantartas a motortérben

Karbantartasi elemek a motortérben

A motorhdztetd felnyitdsa......

Ajanlott motorolaj

Az olajszint ellend

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Karbantartas

A fejezet az alapvet6 karbantartasi miveleteket ismerteti.

Motorolaj-utdntoltés...
HUtérendszer..
Sebességvalto-folyadé
Fékfolyadék
Az ablakmoso folyadék utdntoltése
Uzemanyagsz
1zzécsere..
Ablaktorl6lapatok ellenérzése és
karbantartasa
Gumiabroncsok ellenérzése és
karbantartasa
Gumiabroncsok ellenérzése .
Kopdsjelzok

Gumiabroncs élettartama

Gumiabroncs- és kerékcsere

Kerekek felcserélése....

Havon valé tapadast javitd eszkoz
12 V-os akkumulator
A taviranyito kezelése

A tavirdnyito elemének cseréje
Légkondicionald rendszer karbantartasa
Tisztitas

Az utastér dpolds

Kulsé apolas
Tartozékok, médositasok..
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Karbantartas el6tti teendok

Ellendrzés és karbantartas

Sajat biztonsaga érdekében végezze el az dsszes feltlintetett ellendrzést és karbantartast a
gépjarmU megfeleld dllapotban tartdsdhoz. Ha valamilyen rendellenességet észlel (hang,
szag, kevés fékfolyadék, olajfolt a gépjarmd alatt stb.), vizsgaltassa at a gépjarmuivet a
markakereskedésben. A karbantartdsra és ellendrzésekre vonatkozé részletes
informacioért tekintse meg a gépjarmire vonatkozo szervizelésiinforméciokat/az ebben a
kezelési kézikdnyvben taldlhaté karbantartasi Gtemtervet.

Karbantartasi Gtemterv* 509. o.

M Ellendrzési és karbantartasi tipusok

M Rutinellenérzések
Ellendrizze a gépjarmdvet, valahdnyszor hosszabb utra indulna, vagy amikor a
gépjarmUvet mossa vagy tankolja.

M Id6szakos ellenérzések
e Havonta ellendrizze a fékfolyadékszintet.
Fékfolyadék 528. 0.
e Havonta ellendrizze az abroncsnyomast. Figyelje meg a gumikdpeny futofeltletét
kopas szempontjabdl, illetve idegen targyak altali sériléseket ellendrizve.
Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa 541. o.
e Havonta ellendrizze a kilsé l[dmpédk mkodését.
Izzécsere 530. 0.
e FEllendrizze az ablaktorlélapatok allapotét legaldbb félévente.
Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa 536. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



PP Karbantartas el6tti teendék P> Biztonsagi eléirasok a karbantartas soran

Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran

A legfontosabb biztonsagi évintézkedéseket megtaldlhatja ebben a kézikdnyvben.
Ugyanakkor nincs lehetéségiink felhivni a figyelmét a karbantartas soran felmerilé 6sszes
veszélyre. Csak On déntheti el, hogy egy adott feladatot el kell-e végezni vagy sem.

M Biztonsagi elbirasok a karbantartas soran

e Atz ésarobbands kockdzatdnak a csokkentése céljabdl a 12 V-os akkumuldtor, a teljes
nagyfeszultségl akkumuldtor-rendszer és az lizemanyagrendszerrel kapcsolatos
alkatrészek kdzelében ne dohdnyozzon, tovabba kerllje a szikraképzddést és a nyilt
langot.

e Ne hagyjon rongyot, torilkézét vagy egyéb égheté anyagot a motorhéztetd alatt.

P> A motor és a kipufogdgaz héjétél meggyulladhatnak, és ez tlizesetet okozhat.

o Az alkatrészek tisztitdsahoz ne benzint hasznaljon, hanem a kereskedelemben kaphato
mososzereket, illetve alkatrésztisztitd anyagokat.

e Viseljen véddszemveget és védéruhdzatot a 12 V-os akkumuldtorral vagy sGritett
levegével torténd munkavégzés kozben.

e A motor-kipufogdgaz szén-monoxidot tartalmaz, amely mérgezd és az emberi
szervezetbe jutva haldlos lehet.

P> Csak akkor jarassa a motort, ha van elégséges szelléztetés.

FOLYTATODIK

BBiztonsagi eldirasok a karbantartds soran

AFIGYELMEZTETES

A helytelen karbantartas vagy hibas javitds miatt
a gépjarmuvel balesetet okozhat, amelyben
sulyosan megsériilhet vagy meghalhat.

Mindig tartsa be a jelen hasznalati Gtmutatéban/
az On jarmivéhez rendelkezésre all6
szervizinformacidkban szerepl6 ellen6rzési és
karbantartdsi ajanlasokat és (itemterveket.

A karbantartasi elGirasok és figyelmeztetések
nem megfelel6 médon t6rténd kovetése miatt
sulyosan megsériilhet vagy meghalhat.

Akezelési kézikonyvben talalhato6 folyamatokat és
el6irasokat minden esetben kdvesse és tartsa be.

AFIGYELMEZTETES
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P> Karbantartas el6tti teendék P> A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek és folyadékok

M Jarmiibiztonsag

e Akarbantartés alatt a gépjarmunek allé helyzetben kell lennie.

P> A gépjarmUvel vizszintes feltleten élljon, hizza be a rogzitéféket, és éllitsa le a
hajtérendszert.

o Ugyeljen a forré fellletekre, mert égési sériilést okozhatnak.

P> Varja meg, amig a hajtérendszer (beleértve a benzinmotort és a kipufogorendszert)
teljesen lehdl, miel6tt a gépjarmu alkatrészeit megérintené.

¢ Ugyeljen a mozgd részekre, mert sériilést okozhatnak.

P> Ne inditsa el a hajtérendszert, csak ha erre kérik, és végtagjait tartsa tavol a mozgo
részektdl. A teljesitmény lizemmad bekapcsolt dllapotaban a motor automatikusan
beindulhat, vagy a hitéventilator anélkil kezdhet mdkoddni, hogy a motor jarna.

e Ne érjen a nagyfeszUltségU akkumuldtorhoz és (narancssarga) vezetékeihez.

A karbantartasi szerviz soran felhasznalt cserealkatrészek
és folyadékok

A gépjarmU karbantartasakor és szervizelésekor ajanlott az eredeti Honda alkatrészek és
folyadékok haszndlata. Az eredeti Honda alkatrészeket a Honda gépjarmdvekhez hasonld
min&ségi gyartasi szabvanyok szerint gyartjak.
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A karbantartasi szervizre vonatkozoan

Ha a gépjarmdben elérhetd a szervizre emlékeztetd rendszer, akkor a jarmUvezetdi
informacios fellleten keresztll tajékoztatast kap a gépjarmu karbantartasanak
esedékességérdl. A kijelzén megjelend szervizelem-kddok magyarazatat a gépjarmavel
kapcsolatos szervizinformacidkban taldlja.

Szervizre emlékeztet6 rendszer” 504. o.

Ha a szervizre emlékeztetd rendszer nem érhetd el, kdvesse a gépjarmUvel kapott
szervizkdnyvben™ taldlhato karbantartdsi Gtemterveket.

Ha nem kapott szervizkdnyvet a gépjarmiihoz, kovesse a jelen felhasznaloi kézikonyvben

taldlhato karbantartdsi Gtemtervet.
Karbantartasi iitemterv* 509. o.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

DA karbantartasi szervizre vonatkozéan

Szervizre emlékeztetd rendszerrel rendelkezd tipusok

Ha a gépjarmUvet azon orszagokon kivilre tervezi vinni,
amelyekre a szervizre emlékeztetd rendszer vonatkozik,
egyeztessen a markakereskedéssel, hogy miképpen
rogzitse a szervizemlékeztetd informécidkat, és Utemezze
a karbantartasi szervizt az adott orszag korilményeinek
megfeleléen.
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Szervizre emlékeztet6 rendszer”

Téjékoztat, hogy mely szervizelemeket kell elvégezni. A szervizelemeket kédok és ikonok
jelolik. A rendszer tajékoztatja, hogy mikor kell a gépjarmUvet markakereskedéhoz vinni a
hétralevé napok alapjan.

Amikor a kdvetkezé karbantartasi szerviz ideje kozeledik, elérkezik vagy elmulik, egy

figyelmeztetd ikon is megjelenik a jarmdvezetdi informacios fellleten a teljesitmény-
Gzemmod minden BE helyzetbe allitasakor.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Szervizre emlékeztetd rendszer *

Kivalaszthatja, hogy a jarmUvezetéi informécids fellleten
megjelend figyelmeztetd ikon mellett a vonatkozo
figyelmeztetd tizenet is megjelenjen-e.



P> Szervizre emlékeztets rendszer* P>

M A szervizre emlékeztet6 informacié megjelenitése

. Allitsa BE 4llasba a teljesitmény-tizemmaodot.

. Nyomja meg a [ (Kezd6) gombot.

. Gorgessen a bal oldali valasztogorgével, amig a f ikon meg nem jelenik.

. Nyomja meg a bal oldali valasztégorgdt a szervizemlékeztetd informéciok
képernydjének megjelenitéséhez. A karbantartési tétel a tobbi kdzelgd karbantartési
eseménnyel egylitt megjelenik a jarmUvezetdi informéacios fellleten.

HWN =

AB2345789

O [ (Kezdd) gomb

@ Hatralévd napok

© Nap ikon

O Karbantartasi elemkdd(ok)
© Bal oldali vélasztogorgd

Arendszerlzenet visszajelzéje (@) a szervizemlékeztetd informacidval egyitt jelenik meg.

FOLYTATODIK

DA szervizre emlékeztetd informécio megjelenitése

A motor mukodési koriilményei és a motorolaj dllapota
alapjan a rendszer kiszdmolja a kovetkez6 szerviz
esedékességéig hatralevé napok szamét.
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P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

M Figyelmeztet6 ikonok és szervizemlékeztet6 informacidk a

jarmuivezetdi informacids fellileten

. " Szervizemlékeztetd
Figyelmeztet6 ikon . o
informacio

Szerviz hamarosan
esedékes

29 %
AB2345789

Szerviz most esedékes
Pl

15 8%
AB2345789

Szerviz esedékessége lejart

Magyarazat

Egy vagy tobb szervizmUvelet 30 napon
belul esedékes. A hatralévé napok
szamdt a rendszer a vezetési
kordlmények alapjan hatarozza meg.

Egy vagy tobb szervizmUvelet 10 napon
belll esedékes. A hatralévé napok
szamat a rendszer a vezetési
korilmények alapjan hatarozza meg.

A jelzett karbantartast még nem
végezték el, pedig a hatralévé napok
szama mar elérte a 0 értéket.

Informacio

A rendszer a hatralévé napokat naponta
szamolja vissza.

Végeztesse el a jelzett szervizmUveletet,
amint lehet.

Elmulasztotta a kotelezd
szervizidépontot. Haladéktalanul
végeztesse el a szervizt, és gy6zédjon
meg arrdl, hogy lenullaztak a szervizre
emlékeztetd rendszert.



P> Szervizre emlékeztets rendszer* P>

M Szervizemlékeztet6 elemek

A szervizelemeket kddok és ikonok jel6lik a jarmUvezetdi informécids fellleten.
A szervizelemkddok és -ikonok magyarazatat a gépjarmuvel kapcsolatos
szervizinforméaciokban taldlja.

B A szervizre emlékeztet6 rendszer rendelkezésre allasa

Még ha a szervizemlékezteté informacié meg is jelenik a jarmUvezetdi informacios
felileten a [#4] (Kezd6) gomb megnyomasakor, ez a rendszer nem minden orszégban
elérhetd. Ellendrizze a gépjarmUvel kapcsolatos szervizinformacidkat, vagy érdeklédjon
egy markakeresked6nél, hogy a rendszer elérheté-e.

FOLYTATODIK

DA szervizre emlékeztetd rendszer rendelkezésre 4llasa

Ha a gépjarmuvet azon orszagokon kivilre tervezi vinni,
amelyekre a szervizre emlékeztetd rendszer vonatkozik,
egyeztessen a markakereskedéssel, hogy miképpen
régzitse a szervizemlékeztetd informacidkat és Gtemezze
a karbantartasi szervizt az adott orszag kortlményei
kozott.
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P> Szervizre emlékeztetd rendszer* P>

A kijelz6 alapallapotba allitasa

A karbantartési szerviz elvégzése utan nulldzza a szervizemlékeztetd informacio kijelzét.

1.

2
3.
4

Allitsa BE llasba a teljesitmény-tzemmaodot.

. Nyomja meg a ]i (Kezd®) gombot.

Gorgessen a bal oldali vélasztégdrgdvel, amig a / ikon meg nem jelenik.

. Nyomja meg a bal oldali valasztégorgdt a szervizemlékeztetd informéciok

képernyéjének megjelenitéséhez.

5. Tartsa nyomva a bal oldali vélasztégorgdt, amig a nulldzds méd meg nem jelenik.

. Gorgessen a bal oldali valasztogorgdvel a visszadllitani kivant elemhez (Kivélaszthatja a

Cancel (Mégse) lehetdséget is a folyamat megszakitasahoz).
P> Az 6sszes elem egyidejli visszadllitdéséhoz vélassza az Osszes esedékes elemet.

. Nyomja meg a bal oldali véalasztégorgdt a kivalasztott elem visszaallitdsahoz.
. A tébbi visszadllitani kivant elem esetén ismételje meg a miveletet az 5. [épéstdl.

o
2]

Maintenance Reset
& - - AB2345789

150 %%

AB2345789 All Due Items

[ (Kezd6) gomb

Bal oldali valasztogorgd

B3 A kijelz6 alapallapotba allitésa

A karbantartasi szolgaltatas utani szervizemlékeztetd
informéacié nullazasanak hidnyaban a rendszer helytelen
karbantartasi intervallumokat mutat, amely stlyos
mechanikai problémékhoz vezethet.

A szervizre emlékeztetd rendszer informacios kijelzéjét az
audio/informéacios képernyd segitségével is
alaphelyzetbe allithatja.

Testre szabhat6 funkciék 304. o.

A markakereskedés nulldzza a szervizemlékeztetd
informécid kijelzét a sziikséges karbantartési szerviz
elvégzése utan. Ha nem markakereskedd végzi a
karbantartasi szervizt, akkor 6nalldan kell elvégezni a
szervizemlékeztets informacios kijelzé nullazasat.



Karbantartasi Gtemterv”®

A jarmUvére vonatkozo karbantartdsi informéciokat a jarmuivére vonatkozd
szervizinforméaciok kozott taldlja (ha rendelkezésre éll). Ha a szervizinformacidk nem allnak
rendelkezésre, tekintse meg a kovetkezd karbantartési Gtemterveket.

A karbantartési Gtemterv nagy vonalakban tartalmazza a gépjarmdve problémamentes
mukddésének biztositasahoz minimalisan szikséges karbantartast. Kildnbdzé terdleti és
éghajlati kiilonbségek miatt tovabbi karbantartasi feladatok is adodhatnak. Kérjuk, hogy a
részletesebb leirdsért lapozza at a gépjarmu Szervizkonyvét.

A karbantartasi munkékat bizza megfeleléen képzett és a megfeleld szerszamokkal
rendelkezé szerel6kre. A hivatalos markakereskedd teljesiti e feltételeket.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK
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P> P> Karbantartasi titemterv* P>

Az ukran tipusok kivételével

Motorolaj cseréje

Motorolajszliré cseréje

Normal 10 000 kilométerenként vagy évente

F o,kOZOtt . 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
igénybevétel

Normal 20 000 kilométerenként vagy 2 évente
.FO,kOZOtt ) 10 000 kilométerenként vagy évente

igénybevétel

Leveg&szUrd betét cseréje

30 000 kilométerenként

Szelephézag ellenérzése™

120 000 kilométerenként

Gyujtogyertyak cseréje

100 000 kilométerenként

*1:Szemrevételezés

Ha tulsdgosan hangosak, a 120 000 kilométeres szerviz soran éllittassa be a szelepeket.



P> P> Karbantartasi litemterv* >

Hutsfolyadék cseréje 200 000 km vagy 10 év utén,
majd 100 000 km-enként vagy 5 évente
Sebességvalté-folyadék cseréje Normal 150 000 km-enként vagy 6 évente
.Fo,k ozott| 75 000 km-enként vagy 3 évente
igénybevétel
Por- és pollensz(ré cseréje ] |
Elsé és hatso fékek ellendrzése 10 000 kilométerenként vagy évente
Normal 180 000 kilométerenként
UzemanyagszUrd cseréje Fo}<ozott ; 110 000 krn-enként*!
igénybevétel
Fékfolyadék cseréje 3 évente
Gumijavito palack lejarati ddtumanak 1 ¢
évente

ellenérzése

Kerekek felcserélése (Ellendrizze a gumiabroncsnyomadsokat és a
gumiabroncsok dllapotat legaldbb havonta egyszer)

10 000 kilométerenként

Szemrevételezéssel ellendrizze a kovetkez6 tételeket:

Féltengely gumiharang
Korményosszekotd rad gdombfejei,
kormanymuihaz és gumiharangok
Felfliggesztés elemei

10 000 kilométerenként vagy évente

seueueqIRY .

Fektomlodk és fékvezetékek (az ABS-szel/VSA-val egytt)
Kipufogérendszer

Uzemanyag-vezetékek és csatlakozasaik

Minden folyadék szintje és éllapota

*1:Javasolt az GzemanyagszUrd cseréje, ha gyanuja szerint az lzemanyag nem megfeleld tisztasagu (pl. por kerdlt bele), mivel ebben az esetben a

sz(ré hamarabb eldugulhat.
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P> P> Karbantartasi titemterv* P>

Motorolaj cseréje Normél . . - - :
~ Fokozott 7500 kilométerenként vagy 6 havonta
igénybevétel
MotorolajszUiré cseréje Normadl | : | . | . I : I ’ I - | - | - I . I - I : |
~ Fokozott 7500 kilométerenként vagy 6 havonta
igénybevétel

Leveg6szUré betét cseréje

30 000 kilométerenként

Szelephézag ellendérzése™

120 000 kilométerenként

Cseréljen gyujtogyertyat™

120 000 kilométerenként

Hutsfolyadék cseréje

200 000 km vagy 10 év utan, majd 100 000 kilométerenként vagy 5 évente

Sebességvalto-folyadék cseréje

Por- és pollenszUré cseréje

80 000km-enként vagy 4 évente

Elsé és hatsé fékek ellendrzése

180 000 kilométerenként

Normal
ZeManyagszuro coereje _ Fokozott 105 000 km-enként™
igénybevétel
Fékfolyadék cseréje 3 évente
Gumijavité palack lejérati ddtumanak ellenérzése 1 évente

Kerekek felcserélése (Ellenérizze a gumiabroncsnyomasokat és
a gumiabroncsok allapotét legaldbb havonta egyszer)

15 000 kilométerenként

Fényszorok bedllitdsanak ellendrzése

- r-r-fr-fr-r-f-1-7T-7-1:-]

*1:Szemrevételezés

Ha tulsdgosan hangosak, a 120 000 kilométeres szerviz soran allittassa be a szelepeket.

*2:Ellendrizze 15 000 kilométerenként

*3:Javasolt az lizemanyagszUird cseréje, ha gyanuja szerint az izemanyag nem megfeleld tisztasagu (pl. por kerdlt bele), mivel ebben az esetben a

sz(ir6 hamarabb eldugulhat.



P> P> Karbantartasi litemterv* >

Tesztvezetés (zaj, stabil Utfekvés, miszerfal mikodése) . . . .

Szemrevételezéssel ellenérizze a kovetkezé tételeket:

Féltengely gumiharang

Kormanyosszekotd rud gémbfejei, kormanymhaz és
gumiharangok

Felfiggesztés elemei

Féktomlodk és fékvezetékek (az ABS-szel/VSA-val egy!itt)
Kipufogérendszer

Uzemanyag-vezetékek és csatlakozasaik

Minden folyadék szintje és éllapota

seueueqIRY .
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P> P> Karbantartasi titemterv* P>

Ha fokozott igénybevételnek teszi ki gépjarmivét, akkor az aldbbi tételek tekintetében a BKarbantartasi iitemterv *

karbantartési Gtemterv Fokozott igénybevétel részében leirtak szerint jarjon el. A vezetési korilmények fokozott igénybevétel(inek
Motorolaj és olajszird A B C DeésE A qu-egy ut8 Ifm:n'e’l, ill. fagypont alatti hémérséklet
esetén 16 km-nél révidebb.
Sebességvalto-folyadék™ BD B. Rendkiviil meleg, 35 °C feletti hémérséklet.
C. Sokat jar alapjaraton a motor vagy hosszu ideig araszol

*1:Az ukran tipusok kivételével T
aforgalom.

D. Csomag van a tetén vagy hegyvidéken halad.
E. Séros, poros vagy latyakos az ut.

* Nem all rendelkezésre minden modellen



P> P> Karbantartasi itemterv* P>Karbantartasi feljegyzések (kiilon szervizkdnyvvel nem rendelkezé jarmuivek esetében)

Karbantartasi feljegyzések (kiilon szervizkonyvvel nem rendelkez6 jarmiivek esetében)

Az aldbbiakban részletezett és sziikséges karbantartasi tételeket a Honda-mérkakereskedés rogziti. Tartsa meg az dsszes elvégzett munkardl
megkapott elismervényt, szamlat, nyugtat.

Az ukran tipusok kivételével

km vagy hénap Datum Alairds vagy pecsét

20 000 km
(vagy 12 ho)

40 000 km
(vagy 24 ho)

60 000 km
(vagy 36 ho)

80 000 km
(vagy 48 ho)

100 000 km
(vagy 60 ho)

120 000 km
(vagy 72 ho)

140 000 km
(vagy 84 ho)

160 000 km
(vagy 96 ho)

180 000 km
(vagy 108 ho)

200 000 km
(vagy 120 ho)

seueueqIRY .
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PP Karbantartasi itemterv * P> Karbantartasi feljegyzések (kiilon szervizkdnyvvel nem rendelkezé jarmiivek esetében)

Ukrajnai tipusok

km vagy hénap Datum Alairas vagy pecsét

15000 km (vagy 12 hénap)
30 000 km (vagy 24 honap)
45 000 km (vagy 36 hénap)
60 000 km (vagy 48 honap)
75 000 km (vagy 60 honap)
90 000 km (vagy 72 hénap)
105 000 km (vagy 84 hénap)
120 000 km (vagy 96 hénap)
135 000 km (vagy 108 hénap)
150 000 km (vagy 120 hénap)
165 000 km (vagy 132 hénap)

seyeueqUR)y .

180 000 km (vagy 144 hénap)
195 000 km (vagy 156 hénap)

516



Karbantartas a motortérben

Karbantartasi elemek a motortérben

@ Fékfolyadék (fekete sapka) © Htbsapka
(jobbkormanyos tipus)

@ Fékfolyadeék (fekete sapka) @ Motorolajszint-jelzé palca (narancssarga)
(balkormanyos tipus)

© 12 V-o0s akkumulator @ Mosdfolyadék (kék sapka)

O Htsfolyadék pottartalya @O Motorolaj-betolté nyilast vedd sapka
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P> P> Karbantartas a motortérben P> A motorhaztetd felnyitasa

A motorhazteté felnyitasa

1. Parkolja le a gépjarmuvet vizszintes fellletre,
és hlzza be a rogzitéféket.

2. Huzza meg a motorhézteté-nyitd kart a
vezetdoldalon a mUszerfal alatt, az alsé kilsé
sarokban.

P> A motorhaztet6 kissé felnyilik.

@ Motorhazteté-nyité kar
@ Huzza meg

3. Tolja el oldalra a motorhazteté reteszeldkarjat
(a motorhéztetd alsd peremének kdzepén
helyezkedik el), majd emelje fel a
motorhdztetét. Amint kicsit megemelte a
motorhdztetdt, elengedhetia kart.

B3 A motorhztetd felnyitdsa

Ne nyissa fel a motorhaztetét az ablaktorlé lapatok
felemelt helyzetében. A motorhazteté megutheti az
ablaktorlét, ami a motorhaztetd és/vagy az ablaktorldk
sérllését okozhatja.

Amikor a motorhaztetét becsukja, gyéz6djon meg arrdl,
hogy medgfeleléen zarédik.

Ha a motorhaztet6 reteszel6karjat akadozva lehet
mozgatni, vagy ha a motorhaztetét a reteszelkarja
felemelése nélkdl is ki tudja nyitni, a reteszel®
mechanizmuséat meg kell tisztitani és kenni.



P> P> Karbantartas a motortérben P> A motorhaztetd felnyitasa

4. A markolatndl fogva tavolitsa el a
kitdmasztorudat a bilincsrél. Rogzitse a
kitdmasztorudat a motorhdztetén.

Amikor be akarja csukni, tavolitsa el a
kitdmasztorudat, és tegye vissza a bilincsbe, majd
dvatosan engedje le a motorhéztetét. Ezutan
kordlbeldl 30 cm-re a becsukott allapottdl
engedje el a motorhdztetét a becsukéshoz.

@ Markolat
@ Kitdmasztérud
© Bilincs
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P> Karbantartas a motortérben P> Ajanlott motorolaj

Ajanlott motorolaj

Hasznaljon eredeti, vagy a kereskedelemben kaphato, a feltlintetett kilsé
hémeérsékletekhez megfeleld tipusu és viszkozitast masik motorolajat.

Az olajnak kiemelkedd szerepe van a motor teljesitményében és élettartamdban. Ha a
gépjarmUvet nem megfelel® vagy elhasznédlédott olajjal hasznélja, a motor elromolhat
vagy megsérilhet.

Eurdpai és ukrajnai tipusok
Eredeti motorolaj Kereskedelemben kaphaté motorolaj

e Honda Engine Oil Type 2.0 e ACEACS

T

onda Engine Oil Typo 20" — E—

1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 |
30 -20 10 0 10 20 30 40(C) -30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)

Kulsé hémérséklet Kulsé hémérséklet

*1:Az Uzemanyag-takarékossag novelésére kifejlesztve.

B3 Ajanlott motorolaj

Motorolaj-adalékanyagok
Nem haszndalhat motorolaj-adalékanyagokat.



P> P> Karbantartas a motortérben P> Ajanlott motorolaj

Az eurdpai és ukrajnai tipusok kivételével

Eredeti motorolaj Kereskedelemben kaphaté motorolaj

e Eredeti Honda motorolaj™ e ACEAC5

Genuine Votor Oil 0120+ — ——

1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 )
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C) -30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)

Kulsé hémérséklet Kilsé hdmérséklet

*1:Az Uzemanyag-takarékossag novelésére kifejlesztve.
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Az olajszint ellenérzése

Az olajszint ellendrzése

Javasoljuk, hogy a motorolajszintet minden egyes tankolasndl ellendrizze. BJAz olajszint ellendrzése

Alljon a gépjarmivel vizszintes, sima talajra. Ha az olajszint az als6 jeldlés kdzelében vagy alatta
taldlhato, lassan toltsén hozza olajat, de ne toltse tul.

Kapcsolja ki a hajtérendszert. Az olajszintet a benzinmotor hideg éllapotaban ellendrizheti.

Haa benzmmotorJart varjon kb. hdrom percet az olaj ellenérzése el6tt.

1. Huzza ki a pélcat (narancssarga).

2. Torolje meg a szintjelzd palcat tiszta ronggyal

vagy papirtorlével.
3. Helyezze vissza teljesen a szintjelzé pélcat.

Az olajfogyasztas mértéke sok mindentdl figg: hogyan
vezeti On a gépjarmUvet, az éghajlati és hémérsékleti
viszonyok, utak dllapota. Az olajfogyasztas mértéke akdr
az 1 litert is elérheti 1000 km levezetése alatt.

Az olajfogyasztés valészinlleg magasabb, mint az
altaldban megszokott, amikor a motor még Uj és
bejaratas alatt van.

4. Huzza ki ismét, majd ellendrizze a szintet. Az a
jo, ha az als¢ és felsd jel kozott hagy nyomot az
olaj a palcan. Toltsdn motorolajat sziikség
szerint.

seyeueqUR)y .

@ Felso jelolés
@ Also jelolés
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Motorolaj-utantoltés

© Motorolaj-betdlté nyflast védd
sapka

. Tekerje ki és tavolitsa el a motorolaj-betdlt6é BIMotorolaj-uténtdltés
nyflast vr?do sapkat. . i —
: Lassan'tol"tse bea motorol.ajat. o A motorolajat ne toltse tul a felsé jelzésen. A motorolaj
- Csavarja vissza a motorolaj-betoIté nyilast tultoltése szivargast vagy a motor karosodésat okozhatja.

védd sapkat, és hlizza meg erésen.

. Varjon hdrom percet, és ellendrizze Ujra az A melléfolyt olajat azonnal térdlje le. A kifolyt olaj

olajszintet a szintjelzé palcaval. karosithatja a motortér alkatrészeit.
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Hiitérendszer

Hatorendszer

| ElGirt hiit6folyadék: 2. tipusi Honda négyévszakos fagyallo/hiit6folyadék

Ez a hiitéfolyadék 50% fagyalld és 50% viz keveréke. Tartsa be a fenti keverési ardnyt, ne
adjon hozza tobb vizet vagy fagyallot.

Javasoljuk, hogy a motor hitéfolyadékszintjét minden egyes tankolasnal ellenérizze.
El&szor a pottartédlyt ellendrizze. Ha teljesen kilrilt, ellendrizze a hiitében lévé
hitéfolyadék szintjét. Ennek megfeleléen adagolja a hiitéfolyadékot.

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy a motor és a
hiité lehdilt-e.
2. Ellendrizze a hiitéfolyadékszintet a
pottartalyban.
P> Ha a hiitéfolyadékszint a MIN jelzés alatt
van, adagoljon hozza hitéfolyadékot, amig
eléria MAX jelzést.

© MAX
® MIN
© Pottartaly

B3 Hiitrendszer

Amig meleg a motor, tilos a h(itésapkat
eltavolitani, mert a kiaramlé forré g6z és
folyadék égési sériilést okozhat.

A feltoltéssel a motor és a hiité leh(ilését meg
kell varni.

Ha a hémérséklet varhatdan hosszu ideig —30 °C alatt
lesz, a hiitéfolyadékot magasabb koncentraciéju
folyadékra kell cserélni. A megfelelé hiitéfolyadékkal
kapcsolatos informacioért konzultaljon a Honda-
markakereskedéssel.

Ha nem &l rendelkezésre Honda fagyallé/hiitéfolyadék,
ideiglenesen valamelyik masik, ismertebb gyarto
szilikdtmentes htéfolyadékét is hasznalhatja. Miel&tt
betéltené, ellendrizze, hogy a hiitéfolyadék
aluminiummotorokhoz javasolt, jo mindségu hiitéfolyadék-e.
Ha folyamatosan nem a Honda altal gyartott hiitéfolyadékot
haszndl, ez korréziéhoz és a hiitérendszer meghibasodasdhoz
vezethet. Amint lehet, Oblittesse at a hitérendszert eredeti
Honda fagyalléval/ hiitéfolyadékkal.

Ne adagoljon a gépjarmi hiitérendszerébe
rozsdagatlokat vagy egyéb adalékanyagokat. Ezek nem
mindig kompatibilisek a hiitéfolyadékkal vagy a motor
alkatrészeivel.



P> Karbantartas a motortérben P> Hiitérendszer

3. Ellendrizze a hitérendszer esetleges
szivargasat.

FOLYTATODIK
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Hiitérendszer

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy a motor és a
hiité lehilt-e.

2. Forgassa el a hlitésapkat 1/8 fordulattal az
Oramutato jardsaval ellentétesen, és engedje ki
a nyomast a hiitérendszerbdl.

3. Nyomja le és forgassa el a h(itésapkat az

4. A hitéfolyadéknak a toltdnyilas nyakanak
aljdig kell érnie. Ha tul alacsony, adagoljon
hozzé hitéfolyadékot.

Tegye vissza a hlitésapkat. Huzza meg erésen.

@ Hutésapka 3

M Hiitésapka

e Ne nyissa ki, amig forro.

o Aforrd hiitéfolyadék leforrdzhatja.

e A nyomdascsokkentd szelep 108 kPa nyoméson
nyit.

BIHiit6

dramutato jarasaval ellentétesen, és tavolitsa el.

A folyadékot lassan és dvatosan toltse. A kifroccsent
folyadékot azonnal tordlje fel; a folyadék karosithatja a
motortérben Iévé alkatrészeket.
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Sebességvalto-folyadék

| ElGirt folyadék: Honda ATF DW-1 | B3Sebességultd-folyadék

Egy mérkakereskeddvel ellendriztesse a folyadékszintet, szlikség esetén pedig téltesse fel. Ne keverje 6ssze a Honda ATF DW-1 sebességvalts-

A sebességvalto folyadékanak csereperiddusaval kapcsolatban tartsa be a gépjarmd folyadékot mas folyadékokkal.

karbantartasi Utemtervét, A Honda ATF DW-1 sebességvalto-folyadéktol eltérd
Karbantartasi Gtemterv* 509. o. folyadék hasznélata negativan befolyasolhatja a

gépjarmu sebességvaltéjanak mikodését és tartdssagat,
és a valtomUl meghibdsodasat eredményezheti.
AHonda jarmUgarancia nem érvényesithetd, ha a Honda
ATF DW-1 sebességvalto-folyadéktol eltéré folyadékot
hasznal, mivel emiatt a gépjarmu karosodhat.

Ne kisérelje meg maga ellendrizni vagy lecseréini a sebességvaltd folyadékat.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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P> P> Karbantartas a motortérben P> Fékfolyadék

Fékfolyadék

| El8irt folyadék: DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék BiFekfolyadék

M Fékfolyadékszint ellenérzése A DOT 5 jelolésti fékfolyadék nem kompatibilis a
L i i ) | | gépjarmd fékrendszerével, és a rendszer sulyos

Balkorményos tipus \ A folyadékszintnek a pottartaly oldaldn taldlhatéd karosodasat eredményezhet

MIN és MAX jelzések kozé kell esnie.
Eredeti termékek hasznélata javasolt.

Ha a fékfolyadékszint a MIN jel6lésnél vagy az alatt van,
mielébb ellendriztesse a gépjarmivet egy kereskedével,
hogy nincs-e szivargas, vagy nem koptak-e el a
fékbetétek.

@ Pottartaly
© MAX
© MIN

© Pottartaly
® MAX
© MIN
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Az ablakmosé folyadék utantoltése

Ellendrizze az ablakmosd folyadék mennyiségét,a  BAzablakmosé folyadék utntdltése

i sapkan 1évé szintjelz6 segitségével. Megjegyzés

% o R Ne hasznaljon motorba valé fagyallé folyadékot vagy

g Haa lfolya’dekszmt alacsony, toltse fel a ecet-viz keveréket az ablakmosatartalyban.

= mosétartalyt. Afagyallé kdrosithatja a gépjarmui fényezését. Az ecet/viz

oldat kdrosithatja a szélvédémoso szivattyujat.

Csak a kereskedelemben kaphaté ablakmoso folyadékot
hasznaljon.

Kerdlje a kemény viz hosszU tavu hasznalatat, hogy
megeldzhesse a vizké lerakodasat.

——o[p00000

@ Sapka
@ Szintjelz6

A mosofolyadékot dvatosan toltse be. Ne toltse tul a tartalyt.

" % ” ”
Uzemanyagsziiro
Az Uizemanyagsz(rét a karbantartasi Gtemtervben javasolt id6szak és tavolsag szerint B Uzemanyagsziir6
cserélje. Szervizre emlékeztetd rendszerrel rendelkezé tipusok
Az lizemanyagszUr6t a szervizre emlékeztetd rendszer
Az UzemanyagszUré cseréjét szerel® végezze. A rendszerben levé lizemanyag jelzéseinek megfeleléen kell cserélni.

kifroccsenhet, és veszélyes helyzetet teremthet, ha nincs az 6sszes (zemanyag-vezeték
csatlakozdsa megfelel6en kezelve.
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lzz6csere

Fényszérok

A fényszérok LED-es tipustak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét célszer(i Honda-
markakereskedésre biznia.

Elsé kodlampak*

A kddldmpék LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét célszerli Honda-
markakereskedésre biznia.

Helyzetjelz6k/nappali menetfény

A helyzetjelzé/nappali menetfény ldmpai LED-es tipustak. A ldmpa ellenérzését és
cseréjét célszer(i Honda-mdrkakereskedésre biznia.

Elsé iranyjelzé lampak

Az elsé irdnyjelzé ldmpak LED-es tipusuak. A ldmpa ellendrzését és cseréjét célszer(
Honda-markakereskedésre biznia.

Aktiv kanyarvilagitas*

Az aktiv kanyarvilagftas LED-es tipusu. A ldmpa ellenérzését és cseréjét célszerd Honda-
markakereskedésre biznia.

Iranyjelzék/vészvillogok

A kilsé visszapillantd tikor oldaliirdnyjelzé ldmpak LED-es tipustak. A ldmpa ellendrzését
és cseréjét célszer(i Honda-markakereskedésre biznia.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3Fényszorok

A fényszoré pozicidja gyarilag van bedllitva; ezt nem
szUkséges modositani. Amennyiben rendszeresen szallit
nehéz csomagokat a csomagtartéban, éllittassa be a
fényszorok szintjét egy kereskedével vagy képzett
szerelével.



P> P> zz6csere P> Féklampa/hatsé lampa és hatso iranyjelzé lampa izzoi

Fékldmpa/hatsé lampa és

hatsé irdnyjelz6 ldmpa izzo6i

|zzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.

Féklampa: LED
Hatso lampa: LED
Hatsé iranyjelzé ldmpa: 21 W (sarga)

1. Helyezze be a lapos végU csavarhuzét a
burkolat felsé vége és a karosszéria kdzé, majd
tavolitsa el a csapot.

P> Tekerjen egy ruhadarabot a lapos vég(
csavarhuizéra, nehogy megkarcolja a
karosszériat.

2. Helyezze be a lapos végu csavarhizét a
burkolat alsé vége és a lampaegység kozé,
majd tavolitsa el a csapot.

P> Tekerjen egy ruhadarabot a lapos végu
csavarhuzdra, nehogy megkarcolja a
ldmpaegységet.

FOLYTATODIK

BXFéklampa/hats [ampa és hatsé irdnyjelzd lampa izz6i

A féklampék/hatsé lampak LED-es tipusuak. A ldmpa
ellen6rzését és cseréjét célszerli Honda-
markakereskedésre biznia.
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O Aljzat
® 1zz6

seyeueqUR)y .
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4. Tévolitsa el a csavarokat.
5. Tavolitsa el a lAmpaegységet Ugy, hogy a
képen lathaté nyil irdnydba huzza.

6. Forgassa az aljzatot az dramutato jarasaval
ellentétes irdnyba, majd tavolitsa el. Vegye ki a
régiizzét.

7. Helyezze be az Uj izzot.
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Hatsé lampak, hatsé kodlampa és tolatélampa izzoi

|zzécseréhez a kovetkezd izzokat haszndlja.

Hatso lampa: LED
Hatsé kodfényszoré: LED
Tolatélampa: 16 W

1. Aburkolat eltdvolitdsdhoz feszitse fel a szélénél
egy lapos végU csavarhuzéval.
P> A lapos végUl csavarhizét tekerje egy
ruhdba a karcolédas megelézésére.

@ Burkolat

2. Forgassa az aljzatot az dramutato jarasaval
ellentétes irdnyba, majd tavolitsa el. Vegye ki a
régiizzot.

3. Helyezze be az Uj izzot.

O Aljzat
® 1zz6

BHatso lampék, hatso kodlampa és tolatdlampa izz6i

A hatsé ldmpak és a hatsé kodlampék LED-es tipustak. A
ldmpa ellendrzését és cseréjét célszer( Honda-
markakereskedésre biznia.
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PP Izz6csere P> Hatsé rendszamtabla-vilagitas

Hatso rendszamtabla-vilagitas

A hatso rendszémtabla-vildgitas LED-es tipusu. A ldmpa ellenérzését és cseréjét célszerd
Honda-markakereskedésre biznia.

Potféklampa

A potfékldmpa LED-es tipusu. A ldmpa ellenérzését és cseréjét célszer(i Honda-
markakereskedésre biznia.
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Egyéb izzék

M Sminktiikor-vilagitas izzoi

Az izzbk ellendrzését és cseréjét célszer(i Honda-markaszervizre biznia.
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Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa

Ablaktorlélapatok ellendrzése

Ha az ablaktérlégumi megrongélédott, csikokat hagy a szélvédén, zajosan miikodik, és az
ablaktorlékar kemény feluletei megkarcolhatjak az ablakiveget.

Az elsé6 ablaktorlégumi cseréje

1. Emelje fel el¢sz6r a vezetéoldali, majd az
utasoldali ablaktorld kart.

2. Nyomja meg felfelé és tartsa nyomva a fulet,

o Ful
® Tartd

majd csusztassa le a tartot az ablaktorlékarrol.

B3 Az els6 ablaktorlégumi cseréje

Megjegyzés
Ne ejtse vissza az ablaktorl6kart a szélvéddre, mert a
szélvédé és az ablaktorlékar is megsérilhet.



P> Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa P> Az elsé ablaktorlégumi cseréje

g

L

@ Ablaktorlslapat
@ Alsé zardsapka

|~

@ Ablaktorlslapat
® Tartd

3. HUzza el az ablaktoriélapét végét a képen
|athatd nyil irdnyaba, amig ki nem jon a tartd
zarésapkajabol.

4. Huzza el az ablaktorlélapatot az ellenkezé
iranyba, ezzel eltavolitva a tartobol.

FOLYTATODIK
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P> Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa P> Az elsé ablaktorlégumi cseréje

5. Helyezze be az Uj ablaktorlélapét lapos felét a
tarto also részébe. Tolja be teljesen az
ablaktorlélapatot.

6. lllessze be az ablaktorlélapat végét a sapkaba.

7. CsUsztassa a tartét az ablaktorlébe, amig a
helyére nem kattan.

8. Engedije le el6szor az utasoldali, majd a
vezet6oldali ablaktorld kart.

)

@ Ablaktorldlapat

® Sapka
© Tartd



P> Ablaktorlélapatok ellendrzése és karbantartasa P> A hatsé ablaktérlégumi cseréje

A hatso ablaktorlégumi cseréje

1. Emelje fel az ablaktorldkart. B3A hts6 ablaktorlGgumi cseréje
2. Hajtsa f(.%'l‘ az ablaktorluola}lpat allso végét, amig az i —
le nem j6n az ablaktorlGkarrdl. Ne ejtse le az ablaktorlékart, mert kdrosithatja a hatso
ablakot.

© Ablaktorlskar

3. CsUsztassa ki a gumit az ablaktorlbal.

»

@ Ablaktorlslapat

FOLYTATODIK
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P> Ablaktorlélapatok ellenérzése és karbantartasa P> A hatsé ablaktériégumi cseréje

4. Tavolitsa el a rogzitéelemeket az
ablaktorlélapatrdl, és szerelje fel azokat egy Uj
ablaktorlé gumira.

© Rogzitéelem

5. CsUsztassa ra az Uj ablaktorlélapatot a tartojara.
P> Ellendrizze, hogy megfeleléen rogzilt-g,
majd szerelje fel az ablaktorlélapat egységet
az ablaktorlékarra.
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Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa

Gumiabroncsok ellendrzése

A gépjéarmU biztonsagos miikodése érdekében a gumiabroncsoknak megfelelé méretiinek,
tipustinak kell lennie, j6 &llapotban, a hasznalhato futdfelilettel és megfeleléen felfdjt allapotban.

B Guminyomasra vonatkoz6 utmutat6
A megfeleléen felfujt gumiabroncsok biztositjak a kezelés, a futéfelllet-élettartam és a kényelem

legjobb kombindcidjat. Az eléirt nyomast a vezetdoldal ajtdkeretén taldlhatd cimkén ellendrizheti.

A puha gumiabroncsok egyenetlentl kopnak, kedvezdtlendl hatnak a kezelésre és
Uzemanyag-takarékossagra, és nagyobb eséllyel mennek tdnkre a tulmelegedéstél.

A tulfujt gumiabroncsok keménnyé teszik a gépjarm haladasat, érzékenyebbek az
Uthibdkra és egyenetlenll kopnak.

Indulds elétt minden nap ellenérizni kell a gumiabroncsokat. Ha az egyik laposabbnak
tlnik, mint a tébbi, ellenérizze a nyomast mérémuszerrel.

Havonta legaldbb egyszer vagy a hosszu utazasok elétt a mérémiszerrel ellendérizze az
Osszes guminyomast. Még a jo éllapotu gumiabroncsok is veszthetnek a nyomasukbol
havonta 10-20 kPa (0,1-0,2 bar) értéket.

M Ellenérzési atmutato

A guminyomas ellendrzésekor szintén ellendrizze a gumiabroncsokat és a szelepszarat.

A kdvetkezéket ellenbrizze:

e Dudorok vagy kitiremkedések a gumiabroncs oldalén vagy futéfeltletén. Cserélje a
gumiabroncsot, ha vagast, hasadast vagy repedést taldl a gumiabroncs oldalan.
Cserélje, ha szdvetet vagy cérndt lat.

e Tavolitsa el azidegen anyagokat és ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.

e Egyenetlen futéfellleti kopas. Ellendriztesse egy mérkakereskedésben a kerekek
parhuzamos allasat.

e Afutdfelilet erds kopasa.

Kopasjelz6k 542. o.
e Repedések vagy sérllések a szelepszar korul.

B Gumiabroncsok ellendrzése

AFIGYELMEZTETES

Az elhasznalédott vagy helytelendl felfujt
gumiabroncsok hasznalata sulyos vagy halélos
sérilést okozo balesethez vezethet.

Kbvesse a kezelési kézikonyvben szerepld
utasitasokat a gumiabroncsok felfujasara és
karbantartasara vonatkozéan.

A guminyomast hideg gumiabroncsokon mérje. Ez azt
jelenti, hogy a gépjarmuvel a guminyomas mérése elétt
nem tett meg tébbet 1,6 km-nél, vagy a gépjarmd a
mérés elétt legalabb hdrom o6rét allt. Ha sziikséges fujjon
vagy engedjen ki még levegét, az eléirt guminyomas
eléréséig.

Ha az abroncsnyomast meleg gumikon méri, az akar
30-40 kPa-lal (0,3-0,4 bar) is magasabb lehet a hideg
gumiabroncsokon mért nyomasnal.

Minden alkalommal be kell 4llitania a defektre
figyelmeztetd rendszert, ha bellitja az abroncsnyomést.
Defektre figyelmeztet6 rendszer 392. o.
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PP Gumiabroncsok ellenérzése és karbantartasa P> Kopasjelzék

Kopasjelz6k

i

[TTEFT

@ Példa a kopésjelzékre

Az a bardzda, amelyben a kopdsjelzé taldlhatd, kb.
1,6 mm-rel mélyebb a futofelilet tobbi
bardzdajanal. Ha a futéfelllet annyira elkopott,
hogy a kopasjelzé latszik, cserélje ki a
gumiabroncsot.

A kopott gumiabroncsok gyengén tapadnak
nedves utfeliileten.

Gumiabroncs élettartama

B3 Gumiabroncsok ellendrzése

A gumiabroncs élettartama nagyon sok tényezétdl fligg, tobbek kozott a vezetési
szokasoktdl, az utak mindségétdl, a gépjarmu terhelésétdl, a gumiabroncsnyomastdl, a
karbantartastdl, a sebességtdl, valamint kornyezeti tényezdktdl (még akkor is, ha a

gumiabroncsokat nem hasznalja).

A rendszeres ellenérzések és a gumiabroncs nyomdsanak mérése mellett, 6t év hasznalat
utan javasolt az abroncsokat évente ellendrizni. A gyartasi id6tél szamitott 10 év elteltével
az 6sszes gumiabroncsot, dllapottol vagy kopottsagi szinttél fuggetlendl el kell tavolitani.

Ellendriztesse a gumiabroncsokat egy
markakereskedésben, ha folyamatos razkddast érez
vezetés kdzben. Az Uj vagy a kordbban leszerelt és Ujra
felhelyezett gumiabroncsok megfelelé kiegyensulyozésa
szUkséges.
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Gumiabroncs- és kerékcsere

Amikor gumiabroncsokat cserél, mindig azonos méret(, terhelhet8ségl és azonos
maximdlis abroncsnyomas-besoroldsu abroncsokat hasznaljon (ezek az értékek fel vannak
tlntetve a gumiabroncs oldaldn). Az eltéré méret( vagy felépitési gumiabroncsok
hasznalata zavarhatja példaul az ABS és a menetstabilizald (VSA) rendszer megfeleld
mUkodését.

A legjobb, ha mind a négy kereket egyidejlleg cseréli. Amennyiben ez nem lehetséges,
cserélje parban az elsé vagy hatsé gumiabroncsokat.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a keréktulajdonsdagok megegyeznek-e az eredeti kerék
paramétereivel.

B3 Gumiabroncs- és kerékcsere

AFIGYELMEZTETES

Nem megfelel6 gumiabroncsok hasznalata a
gépjarmil korményozhatdsaga és Utstabilitdsa
rovasara mehet, amely sulyos, vagy akar halalos
balesethez is vezethet.

Mindig a gyarival megegyezé méretd és tipusu
gumiabroncsot hasznaljon. Errél a gépjarmdben
taldlhato cimkén talal felvilagositast.
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PP Gumiabroncsok ellendrzése és karbantartasa P> Kerekek felcserélése

Kerekek felcserélése

Ha a karbantartasi Utemtervnek megfelelen cseréli a kerekeket, a kopds sokkal
egyenletesebb lesz, igy a gumiabroncsok élettartama is meghosszabbodik.

M Forgasirany-jelolés nélkiili gumiabroncsok

O Elso

(=] . =
== ==
o ><
— =
= ==

Az dbranak megfeleléen cserélje fel a kerekeket.

M Forgasirany-jeloléssel ellatott gumiabroncsok

@ Elso

]
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Az dbranak megfeleléen cserélje fel a kerekeket.

B3 Kerekek felcserélése

A menetirdnyflggé futdfelllet-mintdzattal gyartott
gumiabroncsokat csak eldlrél hatra szabad cserélni (az
ellenkezé oldali kerekek nem cserélhetodk fel egymassal).
A menetirdnyflggé futdfelllet-mintdzattal gyartott
gumiabroncsokat a forgéasiranynak és a menetiranynak
megfeleléen kell felszerelni, ahogyan az aldbbi abran is
lathato.

4=ROTATION =

o

@ Elso
@ Forgasirany-jelolés
A gumiabroncsok felcserélésekor ellendrizze a

guminyomast.

Minden alkalommal kalibralnia kell a defektre
figyelmeztetd rendszert, ha felcseréli az abroncsokat.
Defektre figyelmeztet6 rendszer 392. o.
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Havon valé tapadast javito eszk6zok

Amikor havas vagy jeges tton kell vezetnie, szereljen fel téli gumikat vagy héldncot;
csOkkentse a sebességet, és tartson nagyobb kdvetési tavolsagot.

A gépjarmU megcsuszasanak megelézése érdekében dvatosan banjon a korménykerékkel
és a fékekkel.

Szikség esetén vagy a helyi torvényi eléirasoknak megfeleléen szerelje fel a hdlancot, a téli
gumit vagy a négyévszakos gumiabroncsot.

A felszereléskor legyen tekintettel a kdvetkezdkre.

Téli gumiabroncsok esetében:

o Az eredeti gumiabroncsokkal azonos méret( és teherbirdsu gumikat szereljen fel.

e Mind a négy tarcsara szerelje fel a gumiabroncsokat.

Hoéladnc esetében:

e Forduljon a mérkakereskedéshez, miel&tt barmilyen tipusu ldncot venne
gépjarmivéhez.

e (Csak az elsé kerekekre szerelje fel.

e Mivel a gumiabroncs helyének mérete véges, nyomatékosan ajanljuk az aldbb felsorolt
hoélancok hasznélatat:

Eredeti gumiabroncsméret™
225/50R18

Hoélanc tipusa
RUD innove8 HYBRID 4718376

*1:Az eredeti gumiabroncsméretet a vezetdoldali ajtdkereten taldlhatd cimkén
ellendrizheti.

e Felszereléskor tartsa be a hélanc gyartéjanak utasitdsait. A lehetd legszorosabbra
szerelje fel.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ldncok nem érintik a fékvezetékeket vagy a felfliggesztést.

e \ezessen lassan.

B Havon vald tapadést javito eszkozok

A nem megfeleld vagy helytelendl felszerelt
ldncok megsérthetik a fékvezetékeket és sulyos,
vagy akar haldlos balesetet is okozhatnak.

A megfelel6 holanc kivélasztasdhoz és hasznélatahoz
kovesse a kezelési kézikonyvben leirtakat.

Megjegyzés

Anem megfelelé méret vagy helytelentl felszerelt tapadést javitd
eszkozok tonkretehetik a fékvezetékeket, a felfliggesztést, a karosszériat és a
kerekeket. Azonnal dlljon meg, ha érintkeznek a jarmd barmely alkatrészével.

A gumiabroncsokra vonatkozo EU-s jogszabalyok szerint a téli gumi
hasznalatakor a megengedett maximalis sebességrél téjékoztato
matricdt szlikséges elhelyezni a vezet6 latéterében, amennyiben a
gépjarm( rendeltetésszer(i legnagyobb sebessége magasabb,
mint a téli gumilegnagyobb megengedett sebessége. A matrica a
gumiabroncs-kereskedGtél szerezhetd be. Ha kérdése lenne,
forduljon a markakereskedéshez.

Amikor hélancot szerel a kerekekre, kdvesse a hélanc
gyartojanak eléirasait, és vegye figyelembe a gépjarmu
vezetésére vonatkozé eléirdsokat és sebességhatarokat.

A hélédncot csak vészhelyzetben hasznalja, vagy ha ezt
szabdly irja el6 az adott terlleten torténd dthaladashoz.

Hoban vagy jégen nagyobb figyelemmel vezessen felszerelt
holdncok mellett. A gépjarmd menettulajdonséagai ilyenkor
rosszabbak lehetnek, mint j6 téli gumikkal.

Ha a gépjarmu nyari gumikkal van felszerelve, vigydzzon, mert
ezeket az abroncsokat nem a téli vezetéshez tervezték. Tovabbi
informécidért vegye fel a kapcsolatot a markakereskedéssel.
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12 V-os akkumulator

A 12 V-os akkumulator ellendrzése

Az akkumulator éllapotat az akkumulator negativ -~ BX312 V-os akkumulétor

sarujan elhelyezett érzékel6 ellenérzi. Ha az AFIGYELM EZTETES

érzékelé meghibasodik, a jarmUvezetdi
Az akkumulator miikodése kdzben

informacids fellleten egy figyelmeztetd tizenet
Jelenik meg. Ha ez torténne, nézesse at a robbanasveszélyes hidrogéngaz keletkezik.

gépjarmUvet egy markakereskedésben.

Az akkumulator szikra vagy nyilt lang hatdsara
Havonta ellendrizze az akkumulator saruinak felrobbanhat, és stlyos vagy akar haldlos sériilést
korroziojat. okozhat.

Tartson tavol az akkumulatortél minden nyilt

Ha az akkumulatort lekoti, vagy az akkumulator lemerdil: langot, szikrat okozoé anyagot.
e Azaudiorendszer nem hasznalhato.
Az audiorendszer visszakapcsolasa 247. o. Az akkumulatorral végzett karbantartas soran
e Az éra nullazédik. viseljen védéruhdzatot és védémaszkot, vagy
Ora 150. 0. bizza a miveletet egy szakképzett szerel6re.

Ora beallitasa 266. o.

AFIGYELMEZTETES
e Az inditasgatld rendszert Ujra kell inditani.

Inditasgatlo rendszer visszajelzéje 113. o. Az akkumuldtorban erésen maré és mérgezé
kénsav (elektrolit) van.

A bdrre és szembe kertil6 elektrolit sulyos égést
okozhat. Viseljen véd6ruhat és védbszemiiveget,
amikor az akkumulatorral dolgozik.

seyeueqUR)y .

Az elektrolit lenyelése haldlos mérgezést
okozhat, ha nem torténik azonnali beavatkozas.

GYERMEKEKTOL TAVOL TARTANDO!
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P> 12 V-0s akkumulator P> A 12 V-os akkumulator ellenérzése

212 V-os akkumulétor
Teenddk baleset esetén
Szem: Oblitse vizzel egy poharbdl vagy egyéb edénybdl
legaldbb 15 percen &t. (A nyomas alatt 1évé viz
szemsérllést okozhat.) Hivjon azonnal orvost.
B&r: Tavolitsa el a szennyezett ruhdzatot. A bért
b&ségesen mossa le vizzel. Hivjon azonnal orvost.
Lenyelés: Igyon vizet vagy tejet. Hivjon azonnal orvost.

Ha korrézié nyomait fedezi fel az akkumuldtoron, tisztitsa
meg az akkumulator saruit sttéporbdl és vizbdl készitett
keverékkel. A sarukat nedves torlével tisztitsa meg.
Ruhédval/torolkozével tordlje szarazra az akkumuldtort. A
korrézié megel6zésére kenje be kendzsirral a sarukat.

Az akkumulator cseréje esetén az Uj akkumulatornak is
azonos specifikaciojunak kell lennie.

Tovébbi informacidért egyeztessen a
markakereskedéssel.
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P> 12 V-0s akkumulator A 12 V-os akkumulator téltése

A 12 V-os akkumulator toltése

Kdsse le mindkét akkumulatorkabelt, hogy megakadalyozza a gépjarmu elektromos
rendszerének kdrosodasat. El6szor mindig a negativ (—) kdbelt kosse le, valamint ezt kdsse
vissza utoljara.

B3312 V-0s akkumulator

Amikor a 12 V-os akkumuldtor visszakétése utan BE
allasba helyezi a teljesitmény-lizemmadot, az adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) alacsony sebességui
kovetéssel, a menetstabilizator (VSA) rendszer, a
menetstabilizator (VSA) Kl, a biztonsagi tdmogatas
(sérga), valamint az alacsony abroncsnyomasra/defektre
figyelmezteté rendszer visszajelzék egy tizenettel egyitt
megjelenhetnek a jarmivezetdi informacios fellleten.
Tegyen meg egy révid tdvolsagot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem
torténik meg, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgaltassa at a gépjarmuvet.



P> 12 V-0s akkumulator > A 12 V-os akkumulator cseréje

A 12 V-os akkumulator cseréje

Amikor kiszereli és kicseréli a 12 V-os akkumuldtort, mindig tartsa be karbantartds
biztonsagi szabalyait és a figyelmeztetéseket az akkumulator ellenérzésekor a lehetséges

veszély megelézése érdekében.

Biztonsagi el6irasok a karbantartas soran 501. o.

O Anya
@ Burkolat

A 12 V-os akkumulator ellenérzése 546. 0.
- ' = 1.
2.

Allitsa a teljesitmény izemmaddot GEPJARMU
Kl helyzetbe. Nyissa fel a motorhaztetét.
Lazftsa meg az akkumulator negativ kibelén az
anyat, majd vélassza le a kdbelt a negativ (-)
sarurol.

. Nyissa fel a pozitiv saru boritasat. Lazitsa meg

az akkumulator pozitiv kdbelén az anyat, majd
vélassza le a kdbelt a pozitiv (+) sarurdl.

. Egy csavarkulccsal lazitsa meg az

akkumulatorkeret oldalain taldlhaté anyakat.

. Huzza ki a figgdleges tartorudak mindegyikét

az akkumulatort tart¢ alsé talcabdl, majd
vegye le az egész akkumulator keretet a
fuggdleges rudakkal egyutt.

FOLYTATODIK

B3A 12 V-0s akkumuldtor cseréje
Megjegyzés
A nem megfeleléen artalmatlanitott akkumulator kdros
lehet a kornyezetre és az emberi egészségre. Az elem
drtalmatlanitésanal vegye figyelembe a helyi eléirdsokat.

Az elemen taldlhaté szimbolum azt jelenti, hogy a
terméket tilos hdztartasi hulladékként kezelni.

Az Uj akkumulator beszerelésekor az el6z6 folyamatot
forditott sorrendben végezze el.

El6szor mindig a negativ () kabelt kosse le, valamint ezt
kosse vissza utoljara.
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P> P> 12 V-0s akkumulator P> A 12 V-os akkumulator cseréje

6. Vegye ki dvatosan az akkumulatort.



P> 12 V-0s akkumulator P> Akkumulatorcimke

Akkumulatorcimke

VO®
AD A

B3 Akkumulétorcimke

VESZELY
® Ne legyen lang és szikra az akkumulator kozelében. Az
akkumulator robbanésveszélyes gazt termel, amely
robbanast okozhat.
® Az akkumuldtorban taldlhato elektrolittal vald
érintkezés éltal okozott égési sérilések és a
|ataskdrosodds elkerdilése érdekében viseljen
védészemuveget és gumikeszty(it, amikor az
akkumulatorral dolgozik.
Semmilyen koralmények kdzott ne engedje, hogy
gyerekek nyuljanak az akkumulatorhoz. Gondoskodjon
réla, hogy az akkumulatorral dolgozé személyek
megismerjék a kapcsolédd veszélyeket és megfeleld
kezelési eljarasokat.
Az akkumulatorban taldlhato elektrolitot rendkivili
gondossaggal kezelje, mivel higitott kénsavat
tartalmaz. Szembe kerUlése vagy a bérrel valod
érintkezése égési sériiléseket vagy lataskarosodast
okozhat.
Figyelmesen olvassa el és értelmezze ezt a kézikdnyvet
az akkumulator kezelése el6tt. Ennek elmulasztésa
személyi sérlést vagy a gépjarmu karosodasat
okozhatja.
Ne hasznalja az akkumulatort, ha az elektrolit szintje az
ajanlott szinten vagy az alatt van. Az alacsony
elektrolitszint az akkumulator felrobbanasahoz
vezethet, ezzel sulyos sérilést okozva.
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A taviranyito kezelése

A taviranyité elemének cseréje

Ha a visszajelz6 nem kezd vildgitani, ha megnyomja a gombot, az elemet ki kell cserélni.
| Elem tipusa: CR2032

1. Tavolitsa el a beépitett kulcsot.

2. A burkolat felsé részét egy pénzérmével
megnyomva, 6vatosan tavolitsa el.
P> Tekerjen egy ruhadarabot egy pénzérmére,
nehogy megkarcolja a tavirdnyitot.
P> Ovatosan tavolitsa el, nehogy elvesszenek a
gombok.

B3 A taviranyito elemének cseréje

A AFIGYELMEZTETES

FENNALL A KEMIAI EGES VESZELYE

A taviranyitot taplaléo gombelem lenyelése
sulyos bels6 égési sériiléseket és akar halalt is
okozhat.

Tartsa tdvol az Uj és hasznalt gombelemeket a
gyermekektél.

Ha azt gyanitja, hogy a gyermek lenyelte a
gombelemet, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYAZAT: Az elem nem megfelelé cseréje robbandst
okozhat. Csak azonos vagy azzal egyenérték tipusura
cserélje ki.

VIGYAZAT: Ne tegye ki olyan magas hémérsékletnek,
mint példaul a napfény, a tliz vagy hasonld, amely
robbandst okozhat, illetve gyulékony folyadék vagy gaz
szivargasat okozhatja haszndlat, tarolas vagy szallitas
kozben.

VIGYAZAT: Ne dobja tlizbe vagy helyezze forré siitébe
az elemet, valamint ne zlizza 6ssze vagy végja szét, mert
az robbanashoz vezethet.

VIGYAZAT: Ne tegye ki rendkiviil alacsony
légnyomésnak nagy magassagban, mert ez
robbanashoz, illetve gyulékony folyadék vagy géz
szivargasahoz vezethet.



P> A taviranyitd kezelése P> A taviranyité elemének cseréje

3. Azelem eltavolitdsdhoz nyuljon a széle ald egy  B3A téviranyito elemének cseréje

lapos végU csavarhuzoval. Ugyeljen az elem A gombelem mellett figyelmeztetd jelzés talélhato.”
megfelel& polaritasara.
P> Tekerjen egy ruhadarabot a lapos végu
csavarhtzéra, nehogy megkarcolja a A nem megfeleléen drtalmatlanitott elem kérosithatja a
tavirdnyftot. kornyezetét. Az elem drtalmatlanitdsanal vegye

figyelembe a helyi eléirdsokat.

Az elemen taldlhat6 szimbdlum azt jelenti, hogy a
terméket tilos haztartasi hulladékként kezelni.

Csereelemet kereskedelmi forgalomban vagy a
markakereskedénél is beszerezhet.

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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dicionald rendszer karbantartasa

Légkondicionalas

A légkondiciondld rendszer megfeleld és biztonsdgos mikddése érdekében a BJLégkondicionalé rendszer karbantartésa
hitérendszert csak képzett szerel szervizelheti. e

o ) L o . A levegdbe kerilé hiitékdzeg veszélyes a kornyezetre.
Soha ne javitsa meg a légkondicionald parologtatojat (hiitdtekercs), illetve soha ne A hitSkézeg elparolgasanak elkertlése érdekében soha
cserélje ki hasznalt vagy sériilt gépjarmibdl szarmazd parologtatora. ne cserélje ki a parologtatét hasznalt vagy sériilt

gépjarmUbdl szadrmazé parologtatora.

A gépjarm légkondicionald rendszerében taldlhato
hitékdzeg gyulékony, mely a helytelenll végzett
szervizelés hatéséra is begyulladhat.

A légkondiciondlé berendezés cimkéje a motorhaztetd
alatt talalhato:

Biztonsagi cimkék 99. o.

Midiszaki adatok 610. 0.

A M

& : Gyulékony hitokozeg
X¥R-1234yf | -,
«ff

: A szervizelést csak képzett
szerel6 végezheti el

ﬁ : Légkondicionalé

rendszer




PP égkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensziiré

Por- és pollensziiré

e

M Mikor esedékes a por- és pollensziir6 cseréje

A por- és pollensz(rét a gépjarm ajanlott karbantartasi Gtemtervének megfeleléen
cserélje. Ajdnlott a sz(iré hamarabbi cseréje, ha a gépjarmuvet folyamatosan poros

kornyezetben hasznaltak.
Karbantartasi Gtemterv* 509. o.

e

M A por- és pollensziir6 cserélésének médja

1. Nyissa ki a keszty(tartét.

@ Huzza meg
@ Fogantyu

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

B3Por- és pollensz(irg
Ha a légkondiciondloé rendszerbdl érkezé levegd
észlelhetéen romlik és az ablakok konnyen parasodnak, a
sz(r6t cserélni kell.

A por- és pollensz(ré polleneket, port és egyéb, a
levegdben levd szennyezédéseket szlr meg.

Ha bizonytalan a por- és pollensz(iré cseréjének
madjaban, végeztesse el egy kereskedbvel.
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P> P> Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensziiré

@ Utkozd
@ Fulek

@ Nyomja meg
@ Fulek
© Burkolat

. Nyomja meg az Utkozot a kesztydtartd

utasoldali részén, és vélassza le a
keszty(tartordl.

. Nyomja meg a kesztyUtarté két oldalsod

paneljét, hogy a fulek elengedjenek.

. Hajtsa le a keszty(tartét teljesen.

. Nyomja be a flleket a sz(ir6haz burkolatanak

sarkain, és vegye ki.



PP Légkondicionald rendszer karbantartasa P> Por- és pollensziiré

@ Por- és pollensziré

6. Vegye ki a sz(ir6t a sz(iré hazabdl.
7. Helyezze az Uj sz(ir6t a hazba.
P> Az AIR FLOW nyillal jellt oldal kertiljon
alulra.
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Az utastér dpolasa

Hasznaljon porszivot a por eltdvolitdsara a rongy hasznélata elétt.
A szennyez&dést enyhén mosdszeres meleg vizben megnedvesitett ronggyal tavolithatja
el. A mosodszer eltavolitdsdhoz hasznéljon egy tiszta rongyot vagy ruhat.

M A biztonsagi ovek tisztitasa

A biztonsagi ovek tisztitdsdhoz hasznéljon puha kefét és enyhén szappanos meleg vizet.
Hagyja a biztonsagi 6veket alaposan megszaradni. Térélje le a biztonsagi dvek rogzitési
pontjainak hurkait egy tiszta ronggyal.

B3 Az utastér apoldsa

Vigydzzon, hogy ne 6moljon ki folyadék a gépjarmiben.
A gépjarmU elektromos berendezései és rendszerei
meghibédsodhatnak, ha folyadék omlik rajuk.

Ne hasznéljon szilikonalap tisztitészereket az
elektromos berendezéseken - példaul a lejatszén - vagy a
kapcsolékon. Ez a berendezések meghibasodésat vagy
akar tlzet is okozhat a gépjarmdben.

Ha az elektromos késziilékeken szilikonalapu spray-t
hasznaltak, kérjen tandcsot a markakereskedéstol.

Osszetételiiktd| fliggben az utastér illatositdséhoz
hasznalt vegyi anyagok és aromak a mligyantaalapu
felUletek elszinezédését, gylir6dését vagy repedését
okozhatjak.

Ne hasznéljon ligos vagy szerves olddszereket, példaul
benzolt vagy benzint.

Az utastérben kifroccsent vegyszert dvatosan torélje le
egy szaraz ronggyal.

Ne hagyjon piszkos ruhét hosszu ideig a migyanta alapu
feltleteken vagy a kdrpiton tisztitas nélkul.

Ne &ntse ki a folyadék halmazéllapotu légfrissitét.



P> P> Tisztitas P> Az utastér apolasa

M Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

B Szuper UV-/infravords-sziird védébevonatu liveg
Az elsé oldalablakok ultraibolya és/vagy infravords sugdrzast szUré filmréteggel vannak
ellatva. Az ablakok belsé oldalanak tisztitdésahoz puha, nedves kendét hasznaljon.

M Szényegek (opcionalis)
A vezet§ és az elsé utas padloszényegét a padlon 1éve rogzitdkbe kell beakasztani, hogy
ne csusszon elére. Amikor tisztitasat kdvetéen visszahelyezi a szényegeket, Ggyeljen ra,

hogy megfeleléen illeszkedjenek.
Ne helyezzen tovdbbi szényegeket a rogzitett sz6nyegekre.

M A bérbevonat * karbantartasa

A bér megfeleld tisztan tartdsahoz:

1. A szennyez&dések vagy a por eltdvolitdsdhoz elsd lépésként hasznaljon porszivét vagy
puha rongyot.

2. A bdrt puha, 90% vizet és 10% semleges szappant tartalmazo oldattal benedvesitett
ronggyal tisztitsa.

3. Egy tiszta, nedves ronggyal térdlje le a rajta maradt szappant.

4. Tordlje le a maradék vizet, majd arnyékos helyen hagyja alaposan megszaradni a bért.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

DAz ablak tisztitsa

A hétso ablakivegben vezetékek vannak elvezetve. Hogy
a vezetékek ne sériljenek, azokkal azonos irdnyban
torolje le az ablaklveget egy puha ronggyal.

Vigyadzzon, hogy ne 6ntson folyadékot, pl. vizet vagy
szélvédémoso folyadékot az elsé széles 14tdszogu
kamera és az esé-/fényérzékeld burkolatéra.

Az UV- és/vagy infravoros-sziiré védébevonat

tartéssaganak biztositasa érdekében kerllje az aldbbiakat:

® Ablakok nyitdsa és zardsa, ha azokat szennyezédés
boritja.

® Polirozéanyagot, viaszt vagy mososzert tartalmazo
Uvegtisztitd hasznélata.

BJSz8nyegek (opciondlis)

Ha nem a gépjarmiihoz tartozo eredeti padldszényeget
haszndlja, kizérélag a gépjarmuvéhez gyartott,
medfeleléen illeszthetd és a padlon lévé rogzitdkhoz
erésithetd szényeget szerezzen be.

Ugyeljen a hatso tlésekhez tartozé padlészényegek
helyes pozicidjara. Ha nincsenek helyes poziciéban,
akadélyozhatjak az els¢ Ulés mikodését.

BJA brbevonat * karbantartdsa

Fontos, hogy minden szennyezédést a lehetd
leghamarabb eltavolitson. A kifolyt folyadékok
beszivodhatnak a bérbe, és foltokat okozhatnak. A por és
a szennyez6dés megkarcolhatja a bért. Ne feledje, hogy a

sotét ruhdk befoghatjak a bériléseket, elszinezve azokat.
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Kiils6 apolas

Torolje le a port a karosszériarél vezetés utdn. Rendszeresen ellendrizze a gépjarmu
fényezését, hogy nincs-e rajta karcolds. A fényezésen megjelend karcolds késébb a
karosszéria rozsddsoddsahoz vezethet. Ha karcolast taldl, minél hamarabb javitsa ki.

M A gépjarmi mosasa

Mossa le rendszeresen a gépjarmuvet. A mosast végezze gyakrabban az alabbi

kordlmények kozott:

® ha gyakran vezet séval beszort Uton.

e ha gyakran vezet tengerparton.

e ha katrany, korom, madardrulék, rovarok vagy névénynedvek ragadnak a fényezett
felUletekre.

[l Automata automoso hasznalata

e Tartsa be az automata gépjarmimosdban kihelyezett utasitasokat.

® Hajtsa be a kilsé visszapillanto tikroket.

e Az automatikusan mikodé szakaszos ablaktorlével rendelkezd tipusoknal kapcsolja ki
az ablaktorlét.

B Nagynyomasu tisztitok hasznalata

e Tartson elégséges tavolsagot a karosszéria és a szoréfej kozott.

e | egyen fokozottan dvatos az ablakok kornyékén. Ha tul kozel all, a viz bejuthat az
utastérbe.

® Ne permetezzen nagynyomdasu vizet kozvetlendl a motortérbe. Ehelyett hasznéljon
kisnyomdsu vizet és enyhe tisztitdszert.

BJIA gépjarmd mosasa

Ne permetezzen vizet a légbedmlé nyilédsokba. Ez
meghibasodasokat okozhat.

@ Légbedmlé nyildsok
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M Viasz felvitele

A jo min6ségUi karosszériaviasz dvja gépjarmive fényezését a kdrnyezeti hatasoktol. A
viasz idével lekopik és a gépjarmi fényezését hozzaférhetédvé teszi a kornyezeti
hatdsoknak, ezért ismételten vigye azt fel, ha szikségessé valik.

M A Iokharitok és egyéb miigyanta bevonatu kiilsé
karosszériaelemek karbantartasa

Ha a mUgyanta fellletre benzin, olaj, hiitéfolyadék vagy akkumulatorfolyadék kerdl, a
felUlet elszinez6dhet vagy kifakulhat. Alaposan torélje le puha ronggyal és tiszta vizzel.

M Az ablak tisztitasa

Hasznaljon ablaktisztitot.

M Vizlepergeté liveg*

Az els6 oldalablakok Uvege vizlepergetd anyaggal van bevonva, amely vizcseppekre
oszlatja a vizet. Az elsé oldalablakok tisztitaséhoz mossa le vizzel, vagy térdlje le puha,
nedves ruhaval.

Az ablaktisztitok haszndlata dtmenetileg megakadalyozhatja, hogy a vizlepergetd Gvegek

szétoszlassak a vizet. Az Uvegek vizzel valo ledblitése ismét vizlepergetdveé teheti dket. Ha
ugy latja, hogy az Giveg mar nem oszlatja el a vizet, forduljon a markakereskedéhoz.

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK

DViasz felvitele

Egyes vegyi anyagok, olddszerek és igen erds
tisztitoszerek kdrosodast okozhatnak a gépjarmu
fényezésén, fém és mianyag alkatrészein. Az esetleges
kiomlott vegyszereket azonnal tordlje le.

DA I6khéritok és egyéb miigyanta bevonatd kiilsd karosszériaelemek
karbantartasa

Ha javitani kell a fényezést vagy a karosszériaelemek
kisebb fellleti sériléseit, kérjen tanacsot a kereskedétol.

DAz ablak tisztitasa

Vizlepergetd tiveggel késziilt tipusok

A vizlepergetd hatds hosszan tartasa érdekében tegye a

kévetkezdket:

® Ne nyissa ki és ne csukja be az elsé oldalablakokat, ha
az ablakokat szennyezédés boritja.

® Kerllje a polirozdéanyagot, viaszt vagy mososzert
tartalmazé Uvegtisztitd hasznalatat.

® Ne kaparja le az ablakokon Iévé fagyést fém
szerszdmmal.

® Takaritsa meg az ablakokat, mielétt automata
autémosoét hasznalna.
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B Aluminium keréktarcsak karbantartasa

Az aluminium fokozottan érzékeny a sé vagy egyéb, az Uton talalhatd szennyezédés
roncsold hatdséra. Szikség esetén egy szivacs és enyhe tisztitdszer segitségével a lehetd
leghamarabb tordlje le ezeket a szennyezédéseket. Ne hasznaljon kemény sortéjl kefét
vagy erds vegyszereket (néhany, kereskedelmi forgalomban kaphaté abroncstisztitot is
ideértve). Ezek a konnyUfém aluminium keréktarcsak véddrétegének sérilését, ezéltal
fénylket. A vizfoltok elkerilése érdekében egy rongy segitségével tordlje szarazra a
kerekeket, amig még nedvesek.

M A kiilsé vilagitas lencséinek parasodasa

A kilsé vilagitas (fényszord, féklampa stb.) belsé lencséi dtmenetileg beparasodhatnak, ha
esdben vezet vagy autémosdban volt. A lencsék akkor is bepardsodhatnak, ha a kdrnyezet
és a belsé lencsék hémérséklete jelentdsen eltér egymastdl (hasonldan ahhoz, amikor esds
idében a gépjarmU ablakai bepardsodnak). Ez egy természetes jelenség, nem jelenti azt,
hogy a kulsé vildgitas szerkezeti kialakitdsa nem megfeleld.

A lencsék sajatos kialakitdsa miatt nedvesség keletkezhet a vildgitdshoz hasznalatos
lencsék feltletén. Ez sem utal hibdra.

Ha azonban nagyobb mennyiség( viz vagy nagy vizcseppek gytinek fel a lencséken bell,
nézesse meg a gépjarmuvet a kereskedével.
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M Hidrofil tiikor*

A jarm kilsé visszapillantd tikreinek feltletét hidrofil réteg boritja. Kovesse a kovetkezé
|épéseket, amikor a tikrok veszitenek hidrofil tulajdonsdgukbdl.
1. Oblitse le vizzel a kilsé visszapillanto tikroket, és tavolitsa el a szennyezédéseket.
2. Atlkroket tiszta, nedves ruhdval tordlje le.
P> Ha nem tudja eltavolitani a szennyezédést, hasznaljon eredeti ablaktisztitot vagy
semleges hdztartasi tisztitoszert, és Oblitse le elegendé vizzel.
3. Hagyja a tukroket ot-kilenc 6ran at a napon megszaradni.

M A gépjarmii fényezése

A magas hémérséklet kart tehet az elektromotor
tapellatasara szolgald nagy fesziltségu
.
100V500v akkumulatorban.
Amennyiben a gépjarmd fényezését flitott
festékabinban végzik, gondoskodjon réla, hogy a
hémérséklet ne haladja meg a 65 °C-ot.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B3 Hidrofil tikor *

A tikrok hidrofil képességének megérzésére

® Atukrok feltletén ne alkalmazzon viaszt vagy
vizlepergetd anyagot.

® Ne torolje le a tikroket durva ruhaval vagy surold
tisztitoval.
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Tartozékok, mdédositasok

Tartozékok

A tartozékok beszerelésekor ellenérizze a kovetkezéket:

e Ne szereljen fel tartozékokat a szélvédére. Ezek akadalyozhatjék a kildtasban, és rontjak
a reakcididejét vezetés kdzben.

e Ne szereljen tartozékokat az SRS Airbag jelolés( terlletekre, az elsé UGlések oldalara és
hétoldaldra, az elsé vagy oldalsé oszlopokra, illetve az oldalsé ablakok kozelébe.
Az ezekre a terlletekre szerelt tartozékok akadalyozhatjdk a gépjarmd légzsakjainak
megfelelé mikodését, illetve a légzsakok aktivalddasakor a gépjarmi belsejébe
repilhetnek, sulyos sériilést okozva Onnek vagy az utasoknak.

o Ugyeljen arra, hogy az elektromos tartozékok ne terheljék le a gépjarmu elektromos
rendszerét, és ne zavarjak a gépjarmu megfeleld mikodtetését.

Biztositékok 600. o.

e Miel6tt barmilyen elektromos tartozékot felszerelne, kérjen tanacsot egy
markakereskedésben. Ha van ra lehet&ség, ellendériztesse a mérkakereskedésben a
beszerelt tartozékot.

PTartozékok, mddositasok

AFIGYELMEZTETES

A nem megfelel tartozékok vagy modositasok
befolyasolhatjak a gépjarmui kezelhet6ségét,
stabilitasat és teljesitményét, tovabba litkozést
okozhatnak, amely sulyos sériiléshez vagy
haldlhoz vezethet.

Tartsa be a kezelési kézikdnyv 6sszes utasitasat, a
kiegésziték beszerelésére és az atalakitasokra
vonatkozdan.

AFIGYELMEZTETES

A hibasan tervezett és gyartott nagyfesziiltségi
akkumulatoregységek tiizet okozhatnak a
gépjarmiben.

A gépjarmlben keletkezé t(iz balesetet vagy

sériilést okozhat.

Csak eredeti Honda nagyfesziltség(i
akkumulatoregységet vagy annak megfelelé
terméket hasznéljon a gépjarmuben.
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Modositasok

Ne hajtson végre olyan médositast a gépjarmdvon, amely befolydsolhatja annak kezelését,
stabilitdsat vagy megbizhatdsagat, és ne szereljen be olyan nem eredeti Honda
alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyek hasonlé hatast gyakorolhatnak.

Még a gépjarmUrendszer kisebb modositasai is befolydsolhatjék a gépjarma altaldnos
teljesftményét.

Mindig gy6z8djon meg arrdl, hogy az 8sszes berendezés beszerelése és karbantartdsa
megfeleld, és ne hajtson végre olyan modositasokat a gépjarmivon vagy a
gépjarmuUrendszereken, amelyek eredményeképpen a gépjarmd tobbé nem felel meg az
orszagos vagy helyi eléirdsoknak.

A gépjarmin taldlhato fedélzeti diagnosztikai csatlakozd (OBD-II/SAE J1962 csatlakozo)
jarmUdiagnosztikai eszkdzokkel, és a Honda altal jévahagyott egyéb eszkdzokkel
hasznalatos. Barmilyen mas tipusu eszkéz hasznélata hatranyosan befolyasolhatja a
gépjarmu elektronikai rendszereit vagy veszélyeztetheti a mUiikodésiiket, ami
rendszerhibdkhoz, az akkumuldtor lemertléséhez vagy egyéb vératlan problémakhoz
vezethet.

Ne mdédositsa és ne prébalja megjavitani a gépjarmu nagyfesziltségu hibrid
hajtérendszerét, vagy egyéb médon modositani az elektromos rendszereket. Az
elektromos berendezések szétszerelése vagy modositdsa tkdzést vagy tlzet okozhat.

Ha béarmikor a garanciaidén tul ki kell cserélnie a gépjarmd nagyfesziltségu
akkumulatoregységét, erésen ajanlatos eredeti Honda nagyfesziltség
akkumulatoregységet hasznalnia. Az eredeti Honda nagyfesziltségU
akkumulatoregységeket Ugy alakitjak ki, hogy a gépjarmd hibrid hajtérendszerével
mUkodjenek, tovabba tervezésiik és gyartasuk biztositja, hogy elkerlljék a tultoltést.
Eléfordulhat, hogy a nem eredeti nagyfesziltség akkumuldtoregységeket nem ilyen
madon tervezték és gyartottak, ezért az ilyen egységek beszerelése tultoltést, tlizet,
teljesitményvesztést vagy egyéb, az Utkdzés és sérlilés kockdzatat ndveld helyzeteket
okozhat.

M Tartozékok, médositasok
Megfelelé beszerelés mellett a mobiltelefonok, riaszték,
kétirdnyu radiok, radidantennak és a kis teljesitményd
audiorendszerek nem zavarhatjak a gépjarmu
szamitégépe altal vezérelt rendszereket, példaul a
légzsakokat és blokkoladsgatlo fékrendszert.

Az eredeti Honda-tartozékok ajanlottak a gépjarmu
megfelelé mikodésének biztositdsahoz.
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Szerszamok

A szerszamok tipusai

@ Eltavolithato vondszem
@ Szerszamostaska

B3 A szerszamok tipusai

A szerszdmok helye a csomagtarto.



Gumidefekt esetén

A gumidefekt ideiglenes javitasa

Ha a gumiabroncson nagyobb vagas taldlhato, vagy mas médon sdlyosan megsérilt, A gumidefekt ideiglenes javitasa

szUkség lehet a gépjarm elszallftaséra. Ha a gumiabroncson csak egy kis, példaul szég A készlet a kdvetkezs helyzetekben nem hasznalhato.

okozta lyuk taldlhatd, az ideiglenes gumijavito készlet segitségével eljuthat a legkdzelebbi Ehelyett vegye fel a kapcsolatot a markakereskedéssel

szerelémuhelyig, ahol szakszerlien megjavitjak az abroncsot. vagy a kozuti segélyszolgélattal a gépjarmd elszéllitésahoz.
® A gumiabroncs-tomité felhasznalhatosaga lejart.

Ha a gumiabroncs vezetés kdozben kap defektet, ragadja meg szorosan a kormanykereket, ® Egynél tobb gumiabroncs lyukadt ki.

és fokozatosan fékezzen a sebesség csokkentéséhez. Miutan a gépjarm lelassult, alljon ® Alyuk vagy vagés dtmérdje nagyobb, mint 4 mm.

meg egy biztonsagos helyen. ® A gumiabroncs oldalfala megsérilt, vagy a lyuk a

futofeltleten kival van.
1. Alljon le a gépjarmUvel szilard, vizszintes és nem csuszos fellileten, és hizza be a
rogzitétéket.
2. Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba.
3. Kapcsolja be az elakadésjelzd lampat, és éllitsa a teljesitmény tzemmadot GEPJARMU K
(KORMANYZAR) helyzetbe.

Ha a lyuk: Készlet hasznalata
Kisebb mint 4 mm Igen
Nagyobb mint4 mm Nem

@ Futdfelllet

. esepjoBaw yews|qoid uepeiep

® Asérilést az erésen lapos gumiabronccsal torténd
kozlekedés okozta.

® A gumiabroncsperem nem fekszik fel.

® MegsérUlt a keréktarcsa.

Ne tavolitsa el a szoget vagy csavart, amely dtszurta a
gumiabroncsot. Ha eltavolitja ezeket a gumiabroncsbdl,
lehet, hogy nem fogja tudni a lyukat a készlettel
megjavitani.

FOLYTATODIK 569
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PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

M El6késziiletek a defektes gumiabroncs ideiglenes javitasahoz

@ Légkompresszor

@ Leeresztégomb

© Légkompresszor- kapcsold
O Tomitsflakon

© Lejérati datum

@ Hasznalati utasitas

@ Sebességkorlat-cimke

© Kerékcimke

D3EIGkésziiletek a defektes gumiabroncs ideiglenes javitésahoz

Az ideiglenes javitaskor figyelmesen olvassa el a
készlethez kapott hasznalati utasitast.
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O rul
® Burkolat
© Gumijavito készlet

. Nyissa fel a csomagtérajtot.
. Huzza meg a filet a csomagtarté jobb oldalan

taldlhatd rekesz burkolatdnak nyitaséhoz.

. Vegye ki a készletet a csomagtartébol.
. Tegye a készletet a hdtoldalaval lefelé egyenes

talajra, a defektes gumiabroncs mellé, és tavol
a forgalomtdl. Ne helyezze a készletet az
oldaldra.

FOLYTATODIK
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M Témitdanyag és levegd befecskendezése BATomitdanyag és levegd befecskendezése

1. Vegye le a szelepsapkat az AFIGYELM EZTETES

abroncsszelepszarrol. . . g o .
A gumiabroncs-tomit6 az egészségre karos
anyagokat tartalmaz, amelyek lenyelésiik esetén

/ akar halalt is okozhatnak.
~
L3
Ha véletlenil lenyeli, ne prébaljon hanyni. lgyon
nagy mennyiség( vizet, és forduljon azonnal
orvoshoz.

Ha a bdrre vagy szembe kertll, 6blitse le hideg
vizzel, és szlikség esetén forduljon orvoshoz.

@ Abroncsszelepszar
® Szelepsapka

°- N

Tartsa tavol a tomitéflakont a gyermekektdl.

2. Rézza fel a tomit6flakont.

3. Csatlakoztassa a légkompresszor tomléjét a Hideg id6ben el6fordulhat, hogy a tdmitéanyag nehezen
tdmitéflakon-csatlakozdra. Huzza szorosra. folyik. Ebben az esetben melegitse &t percig haszndlat
ﬁ elétt.

—©

A tomitéanyag latexalapu, és tartos elszinezédést
okozhat a ruhan és mas anyagokon. Ovatosan kezelje, és
azonnal torolje fel a kiloccsant anyagot.

. esepjobaw ews|qold uepesep
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@ Tomitéflakon-csatlakozd
® Légkompresszor tomlsje
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© Tomitsflakon
@ Abroncsszelepszar
© Tomitéanyag/légtomlé

4. Forditsa fel a tomitéflakont, majd
csatlakoztassa a palackot a légkompresszor
kivagasara.

5. Csatlakoztassa a tomitéanyag-/Iégtomlét az
abroncsszelepszarra. Hlzza szorosra.

FOLYTATODIK

. esepjoBaw yews|qoid uepeiep
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@ Légkompresszor- kapcsold

. esepjobaw ews|qold uepesep
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6. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészité
tdpaljzathoz.
P> Legyen dvatos, hogy ne csipédjon be a
vezeték egy ajtdba vagy ablakba.
Kiegészité tapaljzat 230. o.
7. Kapcsolja be a jarmU hajtérendszerét.
Szén-monoxid-gaz 98. o.

8. Kapcsolja be a légkompresszort a
gumiabroncs felfujasdhoz.
P> A kompresszor témitéanyagot és levegét
kezd befuvatni a gumiabroncsba.
9. Ha a légnyomas elérte a megadott értéket,
kapcsolja ki a készletet.
P> Ellendrizze a légkompresszoron taldlhatéd
légnyomasmérét.
P> Az el6irt nyomast a vezetéoldal

ajtokeretén taldlhatd cimkén ellendrizheti.

P3TomitGanyag és levegd befecskendezése

AFIGYELMEZTETES

Ha zart vagy legalabbis félig zart teriileten jaratja
a motort, rovid id6 alatt mérgezé szén-monoxid
gy(lhet Ossze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akar haldlt is okozhat. Csak
kiltéren jarassa a motort a Iégkompresszor
taplalasahoz.

Ne haszndlja 15 percnél tovabb az ideiglenes gumijavitd
készlet kompresszorat. A kompresszor tulmelegedhet, és
tartds karosodast szenvedhet.

A tomité-befecskendezési folyamat befejezéséig a
nyomdasméré a valdsadgosnal magasabb légnyomast
mutat. A tomité-befecskendezési folyamat befejezése
utan a légnyomas esik, majd Ujra emelkedni kezd, ahogy
a gumiabroncs megtelik leveg6vel. Ez teljesen normalis.
Ha a Iégnyomast pontosan szeretné mérémuszerrel
megmeérni, a légkompresszort csak a tomité-
befecskendezési folyamat befejeztével kapcsolja ki.
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@ Kerékcimke

10. Huzza ki a dugot a kiegészité tapaljzatbol.
11. Csavarja le a témitéanyag-/1égtdmlét az

abroncsszelepszarrél. Helyezze vissza a

szelepsapkat.

12. Valassza le a palackot a légkompresszorrdl.
13. Tartsa lenyomva a nyomas-leereszté
gombot, mig a mérémdszer Ujra 0 kPa (0 bar,

0 psi) értéket nem mutat.

14. Ragassza fel a kerékcimkét a kerék lapos
feltletére.

P> A kerék fellletének tisztanak kell lennie,
hogy biztositsa a cimke megfelel
tapadéasat.

15. A gumijavité készletet térolja a
csomagtérben.

FOLYTATODIK

MITomitdanyaq és levegd befecskendezése

Ha az el&irt Iégnyomast nem lehet 10 percen beldl elérni,
lehet, hogy a gumiabroncs tul sulyos sérllést szenvedett
ahhoz, hogy a készlet biztositani tudja a sziikséges
tdmitettséget, és a gépjarmuvet esetleg vontatni kell.

Ha Uj tomitéflakonra van szliksége, valamint megfeleléen
szeretné artalmatlanitani az Gres flakont, forduljon
Honda-markakereskedéshez.

Téjékoztassa a tomitéanyag felhasznaldsarél a Honda-
keresked6t vagy a segélyszolgalatot, amikor megrendeli
a kerékeserét vagy a defektes abroncs javitasat.

A légkompresszor személygépjarmihoz készult. A
kovetkezbket ellendrizze:
® Alégkompresszor tapelldtdsa a gépjarmi 12 V-os
egyendramu kiegészité tapaljzatara van korlatozva.
® Ne hasznalja 15 percnél tovabb az ideiglenes
gumijavité készlet kompresszorat. A kompresszor
tUlmelegedhet, és tartds kirosodast szenvedhet.
A kompresszor folyamatos hasznélata esetén hagyja
lehdlni azt.

. esepjoBaw yews|qoid uepeiep
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M A tomitéanyag szétteritése a gumiabroncsban

1. Ragassza fel a sebességkorlat-cimkét az dbran
lathatd helyre.

2. Vezesse a gépjarmivet kb. 10 percig.
P> Ne lépje tul a 80 km/h sebességet.

3. Allitsa le a gépjarmivet egy biztonsagos
helyen.

@ Sebességkorlat-cimke
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4. Ellendrizze Ujra a nyomdast a légkompresszoron
talalhato légnyomésmérdvel.
P> Ne kapcsolja be a légkompresszort a
nyomas ellenérzéséhez.
5. Ha a légnyomads:
® Kevesebb, mint 130 kPa (1,3 bar):
Ne fujjon be levegét, és ne haladjon
tovabb. Komoly szivargasrol van szé. Hivjon
segitséget, és vontassa el a gépjarmuvet.
Vontatas sziikséghelyzetben 606. o.
e El6l: 220 kPa (2,2 bar, 32 psi)/hatul: 210 kPa
(2,1 bar, 30 psi) vagy tobb:
Haladjon tovabb 10 percig, vagy amig a
kovetkezd szereldmUhelyig nem ér. Ne
lépje tul a 80 km/h sebességet.
P> Ha a légnyomas 10 perc elteltével sem
csokken, a tovabbiakban nem sziikséges
ellendrizni.

FOLYTATODIK
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@ Légkompresszor- kapcsold
@ Leeresztégomb
© Légnyomasmeérd
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e Nagyobb mint 130 kPa (1,3 bar, 19 psi), de
kevesebb mint eldl: 220 kPa (2,2 bar, 32 psi)/
hatul: 210 kPa (2,1 bar, 30 psi):

Kapcsolja be a kompresszort és fujja fel a

gumiabroncsot, amig a nyomasa el nem éri

a megfeleld értéket, eldl: 220 kPa (2,2 bar,

32 psi)/hatul: 210 kPa (2,1 bar, 30 psi).
Témitdanyag és levegd

befecskendezése 572. 0.

Ezt kdvetéen haladjon tovabb dvatosan

10 percig, vagy amig a kdvetkezd

szerelémdhelyig nem ér.

Ne lépje tul a 80 km/h sebességet.

P> Amig a légnyomds értéke ebben a
tartomanyban van, ismételje meg az
eljarést.

. Huzza ki a készletet a kiegészitd tapaljzatbol.
. Csavarja le a tdmfitéanyag-/I1égtomlét az

abroncsszelepszarrol. Helyezze vissza a
szelepsapkat.

. Tartsa lenyomva a nyomés-leereszté gombot,

mig a mérémduszer Ujra 0 kPa (0 bar, 0 psi)
értéket nem mutat.

. Csomagolja 6ssze és tegye el a megfeleld

helyre a készletet.

B3 A tomitdanyag szétteritése a gumiabroncshan

AFIGYELMEZTETES

Ha zart vagy legalabbis félig zart teriileten jaratja
a motort, rovid id6 alatt mérgezé szén-monoxid
gy(lhet Ossze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akar haldlt is okozhat. Csak
kiltéren jarassa a motort a Iégkompresszor
taplalasahoz.
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B Puha gumiabroncs felfujasa

A készlettel felfjhatja a nem defektes, de puha gumiabroncsokat.
1. Vegye ki a készletet a csomagtartdbal.
El6késziiletek a defektes gumiabroncs
ideiglenes javitasahoz 570. o.

2. Tegye a készletet a hatoldaldval lefelé
egyenes talajra, a felfivandd gumiabroncs
mellé, tavol a forgalomtdl. Ne helyezze a
készletet az oldaldra.

3. Vegye ki a légtomlét a készletbdl.

@ Tapdugasz
@ Légtomls

i/

@

4. Vegye le a szelepsapkat az
abroncsszelepszarrél.

@ Abroncsszelepszar
@ Szelepsapka

FOLYTATODIK

BJPuha gumiabroncs felfdjdsa

AFIGYELMEZTETES

Ha zart vagy legalabbis félig zart teriileten jaratja
a motort, révid id6 alatt mérgezd szén-monoxid
gytlhet 6ssze.

Ha belélegzi ezt a szintelen, szagtalan gazt, az
eszméletvesztést és akdr halalt is okozhat. Csak
kiltéren jarassa a motort a Iégkompresszor
taplalasahoz.

Ne hasznalja 15 percnél tovébb az ideiglenes gumijavitd
készlet kompresszorat. A kompresszor tulmelegedhet, és
tartds karosodast szenvedhet.

. esepjoBaw yews|qoid uepeiep
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PP Gumidefekt esetén B> A gumidefekt ideiglenes javitasa

@ Abroncsszelepszar
@ Légtomls

5. Csatlakoztassa a légtomlét az
abroncsszelepszarra. Huzza szorosra.

6. Csatlakoztassa a kompresszort a kiegészité
tdpaljzathoz.
P> Legyen dvatos, hogy ne csipédjon be a
vezeték egy ajtdba vagy ablakba.
Kiegészit6 tapaljzat 230. o.
7. Kapcsolja be a jarmU hajtérendszerét.
Szén-monoxid-gaz 98. o.
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@ Légkompresszor- kapcsold

8. Kapcsolja be a légkompresszor kapcsoldjat a
gumiabroncs felfujasahoz.
P> A kompresszor levegét kezd fujni a
gumiabroncsba.
P> Ha beinditotta a motort, jérassa a
levegdbefuvés kdzben.
9. Fujja fel a gumiabroncsot az eldirt
légnyomasra.

10. Kapcsolja ki a készletet.

P> Ellendrizze a nyomast a légkompresszoron
taldlhatd nyoméasmérével.

P> Tultoltés esetén nyomja meg a
leeresztégombot.

11. Huzza ki a dugot a kiegészité tapaljzatbol.
12. Csavarja le a légtomlét az

abroncsszelepszarrol. Helyezze vissza a
szelepsapkat.

13. Csomagolja Ossze és tegye el a megfeleld

helyre a készletet.

. esepjoBaw yews|qoid uepeiep
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Az emeld kezelése

A gépjarm( emelési pontjai a képen lathatok.
Gumiabroncsok cseréjével kapcsolatban keresse fel a kereskedét.

@ Emelési pontok



A hajtorendszer nem indul el

Az eljaras ellendrzése
Haa (Készenlét) visszajelzé nem vilagit, és a Ready To Drive (Vezetésre kész)  BAzeljéras ellendrzése

jelzés nem jelenik meg a jarmdvezetdi informéacios fellleten, ellendrizze a kévetkezd Ha a motort azonnal inditani kell, segédakkumulator vagy egy
elemeket, és végezze el a megfeleld miveletet. mésik gépjarmU csatlakoztatasaval végezzen segédinditast.
Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt 587. o.

Ellenérzélista Feltétel Teend6
Ellendrizze a Megjelenik a[%ETemperature Too Low For Vehicle To Operate e Varjon, amig a kiilsé hémérséklet megné, vagy
kapcsolodo visszajelzét (A hémérséklet tul alacsony a jarmd miikodéséhez) Uizenet. vigye a gépjarmlvet melegebb helyre.
és a jarmUvezetdi o Szikség esetén forduljon a keresked6hoz.
informacids fellleten  pegjelenik a [c-ETo Start, Hold Remote Near Start Button (Az Ha a kulcs nélkiili taviranyito eleme gyenge
levo tizeneteket. inditashoz tartsa a taviranyitét az inditogombhoz) tizenet. 584. 0.

Latogasson el a markakereskedéhoz, és

A |<=3| (Hajtérendszer) visszajelz6 vilagit. vizsgaltassa 4t a gépjarmuvet.

Ellendrizze a belsé A belsd vilagitas fényereje tompa, vagy egyaltaldn nem kapcsol be. A markakereskedésben ellenériztesse a 12 V-o0s
ldmpak fényerejét. akkumulatort.
A belsé vilagitas rendesen bekapcsol. Ellendérizze mindegyik biztositékot, vagy

ellendriztesse gépjarmdvét a markakereskedésben.

Biztositékok ellendrzése és cseréje 605. 0.
A hajtérendszer vészhelyzeti bekapcsolasa
585.0.
Ellendrizze a A sebességvaltd nem [P] fokozatban van. Kapcsolja a sebességvaltot [P] fokozatba.
sebességfokozatot.
Ellenérizze a hajtorendszer inditasi eljarasat.
Kovesse az utasitasokat, majd prébalja Ujra beinditani a hajtérendszert.
Ellendrizze az Amikor az inditdsgatlé rendszer visszajelzéje villog, a hajtérendszer
inditdsgatld rendszer  nem kapcsolhato be. Inditasgatlé rendszer visszajelzéje 113. o.
visszajelzéjét.

A tapellatas bekapcsolasa 359. .

Ha a hajtérendszer nem kapcsolhato be a fentilistan lévé dsszes elem ellenérzése utén,
vizsgaltassa meg a gépjarmdvet egy markakereskedésben.
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P> A hajtérendszer nem indul el »>Ha a kulcs nélkiili taviranyito eleme gyenge

Ha a kulcs nélkiili taviranyité eleme gyenge

Ha megszolal a hangjelzé, az To Start, Hold Remote Near Start Button (Az
inditashoz tartsa a tavirdnyitét az inditbgombhoz) Uzenet jelenik meg a jarmdvezetdi

informéacios feltleten, a POWER gomb villog, és a (készenléti) visszajelzd nem kapcsol
be, a kovetkez&képpen kapcsolja be a hajtérendszert:

1. Erintse az POWER gomb kdzepéhez a kulcs
nélkdli taviranyité H logdjat, mikdzben az
POWER villog. A kulcs nélkuli tavirdnyitd
gombjai nézzenek On felé.

P APOWER gomb kértilbelll 30 méasodpercig
villog.

2. Nyomja le a fékpedalt, majd nyomja meg a
POWER gombot a hangjelzé megszélalasatol
szamitott 10 masodpercen beldl, és a POWER
gomb folyamatosan kezd vilagitani.

P> Ha nem nyomja le a pedalt, az tzemmad
atvalt TARTOZEK allasba.




P> A hajtérendszer nem indul el P> A hajtérendszer vészhelyzeti bekapcsolasa

A hajtérendszer vészhelyzeti bekapcsolasa

Ha a hajtérendszert nem lehet bekapcsolni a normal inditasi eljarassal, akkor az aldbbi

vészhelyzeti inditasi eljarassal lehet bekapcsolni.

Ne alkalmazza ezt az eljarast, ha nincs vészhelyzet.

1. Mindenképp huzza be a rogzitéféket.
P> Az elektromos rogzitéfék kapesoldjanak megnyomasakor 30 masodpercig vilagit a

rogzitéfék és a fékrendszer visszajelzéje (piros).

2. Ellenérizze, hogy a sebességvaltd [P] allasban van-e, majd allitsa a teljesitmény
izemmodot TARTOZEK &llasba.

3. Hatdrozottan nyomja le a fékpedalt, és tartsa lenyomva POWER a gombot legaldbb
15 masodpercig.

Ez a rendszer hibas mUikodésének tekintendd akkor is, ha a fenti eljarassal be tudja
kapcsolni a hajtérendszert.
Azonnal ellenériztesse gépjarmUvét markakereskedésben.

XA hajtérendszer vészhelyzeti bekapcsoldsa

Ha a sebességvalté kart nem tudja kimozditani [P]
fokozatbdl, kdvesse az aldbbi eljarast.
A sebességvalto kart nem lehet mozgatni
590. 0.
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P> A hajtérendszer nem indul el > A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsolasa

A hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsolasa

A POWER gombbal még akdr vezetés kdzben is kikapcsolhaté a hajtérendszer vészhelyzet
esetén. Ha ki kell kapcsolnia a hajtorendszert, végezze el a kdvetkezé miveletek egyikét:
e Tartsa lenyomva a POWER gombot kb. két masodpercen &t.

e Nyomja meg hatdrozottan a POWER gombot haromszor.

A kormanyzar nem kapcsol be. Mivel azonban a hajtérendszer kikapcsoldsa letiltja a
hajtérendszer altal a kormany- és fékrendszerek szamara biztositott rasegitést, jelentdsen
tobb fizikai erére és idére lesz szikség a jarmU kormanyzasahoz és lassitdsdhoz. Hasznélja
mindkét |abat a fékpedalon a jarm lelassitadsahoz, és azonnal dlljon meg egy biztonsagos
helyen.

Ateljesitmény lizemmaod TARTOZEK médban van, ha a hajtérendszer ledllt.

A GEPJARMU KI modba térténé &tvéltdshoz vélassza ki a [P] sebességfokozatot, miutén a
gépjarmu teljesen megallt. Ezt kdvetden nyomja meg az POWER gombot kétszer, de
kozben ne nyomja a fékpedalt.

B3I hajtérendszer vészhelyzeti kikapcsoldsa

Vezetés kdzben ne nyomja meg a POWER gombot,
kivéve, ha elengedhetetlentl sziikségessé valik a
hajtorendszer kikapcsolasa.

Amennyiben vezetés kdzben nyomja meg a POWER
gombot, megszoélal a hangjelzé.



Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt

Segédinditasi eljaras

Kapcsolja ki az elektromos eszkdzoket, tobbek kdzott az audioegységet és minden BSegédinditési eljards
V|Iag|tast A|||tsa Ie a haJtorendszert és nyissa fel a motorhaztetét.
] 1. Nyissa fel az érintkezé burkolatat, amely a
gépjarmi 12 V-os akkumulatoranak pozitiv @
érintkez6jén helyezkedik el.

A 12 V-os akkumulator felrobbanhat, és sulyos

Vi SHIR S ) ) sériilést okozhat a kdzelben tartézkoddknak, ha
! 2. Csatlakoztassa az elsé |nd|tokabelt a g}gpkoca nem tartja be az el6irt utasitasokat.
12 V-0s akkumulatoranak @ érintkezéjéhez.
3. Csatlakoztassa az elsd inditokdbel masik végét Tartson tavol a 12 V-os akkumulatortél minden
a segédakkumulator @ sarujahoz. nyilt langot, szikrat okozé anyagot.
P> Kizérolag 12 V-os segédakkumulatort
hasznaljon. . .
P> Ha autds akkumulatortoltével toltia 12 V-os

Ha a 12 V-os akkumuldtor nagy hidegben van, akkor a
benne Iévé elektrolit megfagyhat. Fagyott 12 V-os
akkumulator esetén tilos a gépjarmdu
e segédakkumulatorrol valé segédinditasa, mert a
utasitasaban. gépjarmdi sajat akkumuldtora szétrepedhet vagy
4. Csatlakoztassa a masodik inditokabelt a felrobbanhat.
segédakkumulator @ sarujéhoz.

@ Segédakkumulator akkumulatort, 15 V-nal alacsonyabb
toltéfesziltséget dllitson be. A bedllitds
modjat olvassa el az akkutdlté hasznalati

Rogzitse biztonsdgosan az inditokdbeleket tgy, hogy ne
jojjenek le, amikor a motor razkodik. Ugyeljen arra, hogy
ne tekeredjenek meg az inditékabelek, és ne
érintkezzenek a kdbelvégek egymdssal az inditékabelek
csatlakoztatdsa vagy levalasztasa kozben.
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P> P> Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt > Segédinditasi eljaras

@ Tocsavar

5.

Csatlakoztassa a masodik inditokabel méasik
végét a técsavarhoz az dbra szerint. Ne
csatlakoztassa sehova mashova ezt az
inditékabelt.

. Miutdn gépjarmdvét csatlakoztatta a masik

gépjarmiihdz, indftsa be a segftséget nyujtd
gépjarmU motorjat, és lassan névelje a motor
fordulatszamot.

. Prébélja beinditani gépjarmUve motorjat. Ha

az inditémotor lassan forditja 4t a motort,
ellenérizze, hogy az inditokabelek fémes
fellletei megfelel6en érintkeznek-e
egymassal.

B3 Segédinditasi eljaras

Hideg id&jarasi korilmények kozott a 12 V-os
akkumulator teljesitménye nagymértékben gyengulhet,
és eléfordulhat, hogy a motor nem indithaté be.



P> P> Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt P> Segédinditasi eljaras

M Teendék a motor beindulasa utan BSegedinditisielérds
Amikor a 12 V-os akkumuldtor visszakdtése utan
Miutan a jarm{ motorja beindult, tavolitsa el az inditdkdbeleket a kdvetkezd sorrendben. bekapcsolja a teljesitmény-tizermédot, az adaptiv
sebességtartd automatika (ACC) alacsony sebességu
1. K&sse le az inditokabelt a gépkocsi akkumulatoranak técsavarjarol. kévetéssel, a menetstabilizator (VSA) rendszer, a
2. Késse le az inditdkabel masik végét a segédakkumulator © sarujarél. menetstabilizator (VSA) KI, az alacsony
3. Kosse le az inditokabelt a gépkocsi 12 V-os akkumulatoranak @ érintkezjérdl. abroncsnyomasra/defektre figyelmeztetd rendszer és a
4, Kosse le az inditokabel masik végét a segédakkumulator @ sarujarol. biztonsagi tdmogatas (sarga) visszajelzéi vildgithatnak, és
lzenet jelenhet meg a jarmivezetdi informéacios
Vizsgaltassa at gépjarmUvét egy kozeli szerelémdhelyben vagy markakereskedésben. feluleten.

Tegyen meg egy révid tavolsdgot legaldbb 20 km/h
sebességgel. A visszajelzének ki kell aludnia. Ha ez nem
torténik meg, keresse fel a markakereskedést, és
vizsgéltassa at a gépjarmuvet.
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A sebességvalto kart nem lehet mozgatni

Ha a sebességvaltd kart nem tudja kimozditani [P] fokozatbdl, kdvesse az aldbbi eljérast.

M A valtozar kioldasa

@ Valtézar kioldényilasa
® Kioldbgomb

. Huzza be a rogzitéféket.
. Allitsa a teljesitmény Gzemmaddot GEPJARMU

Kl helyzetbe.

. Vegye ki a beépitett kulcsot a kulcs nélkdli

tavirdnyitobol.

. Helyezze be a kulcsot a valtozar

kioldonyilasaba.

. Mikdézben lenyomja a kulcsot, nyomja meg a

sebességvaltd kar kioldogombijat, és valtson

[N] fokozatba.

P> Avaltozar ezzel kivan oldva. Ellenériztesse a
sebességvaltd kart egy kereskedével, amint
lehetséges.




Tulmelegedés

Teenddk tulmelegedés esetén

A tulmelegedés jelei a kdvetkezdk:

¢ [~ |High Temperature. Power Reduced. (Magas hémérséklet. Teljesitmény
csokkentve.) jelenik meg a jarmUvezetdi informacids feltleten.

o Engine Temperature Too Hot. Allow Engine To Cool. (A motor hémérséklete tul
magas. Hagyja kihdlni a motort.) jelenik meg a jarmdvezetdi informéacios fellleten.

® (G6zvagy permet dramlik ki a motortérbdl.

M [~=» |High Temperature. (Magas hémérséklet) Power Reduced.
(Teljesitmény csokkentve) jelenik meg a jarm(ivezeto6i
informacios feliileten

[~gmn-| High Temperature. Power Reduced. (Magas hémérséklet. Teljesitmény
csokkentve) jelzés jelenik meg a jarmUvezetdi informdcids fellleten, amikor a
hajtérendszer hémérséklete magas.
1. Parkolja le a gépjarmdvet egy biztonsédgos helyen.
P> Huizza be a rogzitsféket, és dllitsa a sebességvaltot [P] fokozatba. Kapcsolja ki az
dsszes tartozékot, és kapcsolja be az elakadésjelzd ldmpakat.
2. Tartsa a teljesitmény Gzemmodot BE éllasban, és varjon, amig az Gzenet el nem tdnik.
P> Ha az Uizenet nem tlnik el, vizsgéltassa &t a gépjarmuvet egy kereskedével.

M .£| Engine Temperature Too Hot. (A motor hémérséklete tul
magas) Allow Engine To Cool. (Hagyja lehiilni a motort) jelenik
meg a jarmlivezet6i informacios feliileten

M Az elsé, amit tennie kell
1. Azonnal parkolja le a gépjarmuUvet egy biztonségos helyen.
2. Kapcsoljon ki minden kiegészité berendezést, és kapcsolja be az elakadasjelzé lampat.
P> Ha nincs g6z vagy permet: Tartsa bekapcsolva a hajtérendszert, és nyissa fel a
motorhdztetdt.
P> Ha van g6z vagy permet: Kapcsolja ki a hajtérendszert, és varjon, amig
lecsendesedik. Ezutdn nyissa fel a motorhaztetét.

FOLYTATODIK

M Teenddk tilmelegedés esetén

A tulmelegedett motorbdl feltor6é géz sulyos
égési sériilést okozhat.

Ne nyissa ki a motorhéaztet6t, ha g6z6lgést észlel.

Ha folytatja a vezetést, és az[_g| Engine Temperature
Too Hot. Allow Engine To Cool. (Motorh6mérséklet tul
magas. Hagyja leh(lni a motort) Uzenet megjelenése
ellenére nem &ll meg, a motor kdrosodhat.

Ha a [~giy-| High Temperature. Power Reduced.
(Magas hémérséklet. Teljesitmény csdkkentve )jelenik
meg a jarmUvezetdi informacios felileten, a jarmu
kevésbé képes gyorsulni, és nehezebb lehet emelked6n
elindulni.
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PP Tulmelegedés P> Teendék tilmelegedés esetén

M Tovabbi tee

[

ndék BTeenddk tilmelegedés esetén
 (aa 1. Ellenérizze, hogy a hitéventildtor mikodik-e,
és kapcsolja ki a hajtérendszert, amint a
Engine Temperature Too Hot. Allow Engine
To Cool. (A motor hémérséklete tul magas.

Amig meleg a motor, tilos a h(itésapkat
eltavolitani, mert a kiaramlé forré g6z és

Hagyja lehdini a motort) jelzés a jarmUvezetdi folyadék égési sériilést okozhat.

informacids fellleten eltlnik.

P> Ha a hitéventildtor nem mikadik, azonnal A feltoltéssel a motor és a hiité leh(ilését meg
kapcsolja ki a hajtérendszert. kell varni.

2. Miutadn a motor lehdilt, ellendrizze a
hitéfolyadékszintet, és ellendrizze a teljes

Ha a hitéfolyadék szivarog, azonnal forduljon a

© MAX hﬂtérend%zert/ hogy ninc%—eﬂ Szivérgés yalahol. keresked6hdz, mert javitésra van sziikség.
© MIN P Haa pottarﬁalyban a hytf)folyadfek szintje
© Potartdly alacsony, toltson be hitéfolyadékot a MAX ngpvizg/t cseik vészhely%etben/_ideilglenesen hasﬂznf'éljon.
jelig. Vigye a jarmUvet a legkdzelebbi mérkakereskedéhoz,
P> Ha nincs hitéfolyadék a pottartalyban, hogy a vizet cseréljék ki megfeleld fagyallo
ellendrizze, hogy a hiité lehdilt-e. Helyezzen hiit6folyadékkal.

a hiltésapkara egy vastag rongyot, majd
csavarja le a sapkat. Ha szUkséges, toltson be
hitéfolyadékot a toltényilds nyakanak
aljaig, majd csavarja vissza a sapkat.

. esepjobaw ews|qold uepesep

H Az utolsé6 teend6

Miutan a benzinmotor megfeleléen lehilt, kapcsolja be a hajtorendszert.

Ha a |.E|Engine Temperature Too Hot. Allow Engine To Cool. (A motor hdmérséklete
tul magas. Hagyja lehdini a motort.) jelzés nem jelenik meg, folytassa a vezetést. Ha Ujra
megjelenik, forduljon egy markakereskedéshez.
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A visszajelzé vilagitani kezd/villog

Ha megjelenik az Engine Oil Pressure Low (Alacsony
motorolajnyomas) figyelmeztetés

=71

M Az iizenet megjelenésének okai
Vildgitani kezd, ha alacsony a motorolajnyomas.
H Teendék, ha az Gizenet megjelenik
1. Azonnal lljon meg a gépjarmuvel vizszintes terlleten, egy biztonsagos
helyen.
2. Ha sziikséges, kapcsolja be az elakadasjelzé ldmpat.
M Teend6k, miutan biztonsagosan leparkolta a gépjarmiivet
1. Allitsa le a hajtérendszert, és hagyja &lini kb. harom percig.
2. Nyissa fel a motorhaztetdt, és ellendrizze a motorolajszintet.
P> Toltson be olajat szikség szerint.
Az olajszint ellenérzése 522. 0.
3. Inditsa be a motort, és ellendrizze az Engine Oil Pressure Low alacsony
olajnyomasra vonatkozo figyelmeztetést.
P> A figyelmeztetés eltlinik: Folytathatja Utjat.
P> A figyelmeztetés nem tlinik el 10 masodpercen belll: Azonnal llitsa le
a hajtorendszert, és forduljon egy keresked6hoz a javitasra
vonatkozdan.

Ha a 12 V-os akkumulator toltérendszer visszajelzéje
vilagitani kezd

H Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

Akkor vildgit, ha a 12 V-os akkumuldtor toltése megszUnik.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

Alljon meg egy biztonsagos helyen, és haladéktalanul vizsgéltassa at a
gépjarmuvet egy kereskedével.

BJHa megjelenik az Engine Oil Pressure Low (Alacsony
motorolajnyomas) figyelmeztetés
Megjegyzés
Az alacsony olajnyomésnal jaré motorban mér nagyon
rovid idé alatt is sulyos kdrosodéasok léphetnek fel.

. esepjoBaw yews|qoid uepeiep

BJHa a 12 V-os akkumuldtor toltérendszer visszajelz6je vilagitani kezd

Ha ideiglenesen meg kell allnia, ne allitsa le a
hajtérendszert. A hajtérendszer a 12 V-os akkumulatort
hasznélja az aktivéalashoz. Eléfordulhat, hogy nem tudja
Ujra bekapcsolni a hajtérendszert, ha ez a visszajelzé
vildgitott, amikor kikapcsolta.
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P> P> A visszajelz4 vilagitani kezd/villog P>Ha megjelenik a Reduced Stopping Power (Csékkent fékeré) figyelmeztetése

Ha megjelenik a Reduced Stopping Power (Csokkent
fékero) figyelmeztetése

®

B Az lizenet megjelenésének okai

Akkor jelenik meg, amikor a fékezési képesség csokken.

H Teenddk, ha az lizenet megjelenik

Lassitson le, és vezessen dvatosan. Latogasson el a markakereskedéhoz, és
vizsgaltassa at a gépjarmdvet.

Ha a meghibasodas-visszajelz6 lampa vilagitani vagy
villogni kezd

)

B Okok, amiért a visszajelzé lampa vilagithat vagy villoghat

e Akkor kapcsol be, amikor probléma van a motor kdrosanyag-kibocsatast
szabdlyozo rendszerével vagy az elektromos jarmu rendszerével.

e Akkor villog, ha a rendszer gyujtasi hibat észlel a motorban.

B Teendék, ha a visszajelzé lampa vilagitani kezd

e Haladjon alacsony sebességgel, és azonnal forduljon egy kereskedéhoz.

B Teendék, ha a visszajelzé lampa villogni kezd

Parkolja le a gépjarmlvet egy biztonsdgos helyen, ahol nincsenek gyulékony

anyagok a kdzelben, és dllitsa le a motort, majd varjon legaldbb 10 percet a

motor lehdléséig.

B3Ha a meghibasodas-visszajelz6 lampa vilagitani vagy villogni kezd

Ha a meghibasodas-visszajelzé lampa vildgitani vagy
villogni kezd és a jarmUvet tovabb vezeti, a kdrosanyag-
kibocsatast szabalyozd rendszer vagy a motor
meghibasodhat.

Ha a meghibasodas-visszajelzé ldmpa a motor
Ujrainditasa utan Ujra villogni kezd, vezessen a

legkdzelebbi keresked6hdz maximum 50 km/h
sebességgel. Vizsgaltassa at a gépjarmuvet.



P> P> A visszajelzé vilagitani kezd/villog P>Ha a fékrendszer visszajelz6je (piros) vildgitani kezd vagy villog

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagitani kezd vagy

villog

BJHa a fékrendszer visszajelzdje (piros) vildgitani kezd vagy villog

@

B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat

e Alacsony fékfolyadékszint.

e A fékrendszer meghibasodott.

H Mit kell tenni, ha a visszajelz6 vezetés kdzben vilagitani kezd
Kissé nyomja le a fékpedalt, és ellendrizze a fékpeddl ellenallasat.

e Harendben van, ellenérizze a fékfolyadékszintet a legkdzelebbi ledllaskor.

e Ha a fékfolyadékszint tul alacsony, azonnali beavatkozésra van szikség.
SzUkség esetén valtson alacsony fokozatba, hogy regenerativ fékezéssel
lassitson a gépjarmu.

M A visszajelz6 villogasanak okai

® Probléma van az elektromos rogzitéfék-rendszerrel.

M Teendék, ha a visszajelz6 lampa villogni kezd

e Kerilje a rogzitéfék hasznalatat, tovabba haladéktalanul vizsgéltassa &t a
gépjarmuUvet egy markakereskedésben.

Azonnal javittassa meg a gépjarmuvet.

Veszélyes a gépjarmvet vezetni, ha a fékfolyadékszint
alacsony. Ha nem érez ellenédllast a fékpedalon, azonnal
alljion meg egy biztonsagos helyen. Sziikség esetén
valtson alacsony fokozatba.

Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) és az ABS visszajelz6
egyszerre kezd vilagitani, az elektronikus fékeréeloszto
rendszer nem mukodik. Ez a gépjarmd instabilitdsdhoz
vezethet hirtelen fékezéskor.

Azonnal keresse fel a markakereskedét, és vizsgaltassa at
a gépjarmdvet.

Ha a fékrendszer visszajelzje (piros) villog, amikor a

fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol, eléfordulhat,

hogy a rogzitéfék nem mukaodik.

Kerilje a rogzitéfék hasznélatat, tovabba haladéktalanul

vizsgéltassa at a gépjarmuUvet egy mérkakereskedésben.

Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros)

folyamatosan vilagit vagy villog, amikor a
fékrendszer visszajelz6je (sarga) bekapcsol
597.0.
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P> P> A visszajelz4 vilagitani kezd/villog P>Ha az elektromos szervokormany (EPS) rendszer visszajelzéje bekapcsol

Ha az elektromos szervokormany (EPS) rendszer visszajelzéje
bekapcsol

7| B Az okok, amiért a visszajelz6 bekapcsolhat
H Akkor kapcsol be, ha probléma van az EPS-rendszerrel.

M Teendék, ha a visszajelzé vilagitani kezd

e Biztonsagos helyen allitsa le a gépjarmUvet és kapcsolja be Ujra a
hajtérendszert.
Ha a visszajelzd vildgitani kezd és nem alszik el, azonnal vizsgaltassa 4t a
gépjarmuUvet egy markakereskedésben.

* Haa Do Not Drive (Ne vezessen) Uzenet jelenik meg a jarmUvezetdi
informéacios fellleten, azonnal dlljon meg egy biztonsédgos helyen, és
forduljon a mérkakereskedéhoz.




PP A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P> Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) folyamatosan vilagit vagy villog, amikor a fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol

Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) folyamatosan vilagit vagy
villog, amikor a fékrendszer visszajelzje (sarga) bekapcsol

(@) M Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) vilagit vagy villog, amikor a
fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol, manualisan vagy
(piros) automatikusa oldja ki a régzitéféket.
Rogzit6éfék 471. o.

(@) ® Ha a fékrendszer visszajelzéje (piros) rendszeresen bekapcsol vagy villog,
(sérga) amikor a fékrendszer visszajelz6je (sdrga) bekapcsol, egy biztonsagos
helyen élljon félre a gépjarmuvel, majd azonnal nézesse 4t a gépjarmuvet
egy kereskeddével.
P> A jarmu elmozdulasanak megakadalyozasa érdekében kapcsolja a
sebességvaltot [P] fokozatba.

e Ha csak a fékrendszer visszajelzéje (piros) kapcsol ki, ne hasznalja a
rogzitéféket, majd azonnal nézesse &t gépjarmivét egy kereskeddvel.

D3 Ha a fékrendszer visszajelzdje (piros) folyamatosan vilagit vagy villog, amikor
a fékrendszer visszajelz6je (sérga) bekapcsol

Ha behuzza a rogzitéféket, eléfordulhat, hogy nem tudja
kioldani azt.

Ha a fékrendszer piros és sérga visszajelzéje egyszerre
kapcsol be, a rogzitéfék mdkodik.

Ha a fékrendszer visszajelz6je (piros) villog, amikor a
fékrendszer visszajelzéje (sarga) bekapcsol, eléfordulhat,
hogy a rogzitéfék a folyamatban 1évé rendszerellenérzés
miatt nem mukodik.
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P> P> A visszajelz4 vilagitani kezd/villog P-Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmezteté/defektre figyelmeztetd rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

Ha az alacsony abroncsnyomasra figyelmeztetd/defektre

figyelmeztet6 rendszer visszajelzéje vilagit vagy villog

M

B A visszajelz6 vilagitasanak vagy villogasanak lehetséges okai
Az egyik abroncs nyomasa jelentésen lecsokkent, vagy a defektre

figyelmeztetd rendszert nem kalibraltak. Ha probléma keletkezik a defektre

figyelmeztet& rendszerrel, a visszajelzd korilbelil egy percig villog, majd
égve marad.
M Teendék, ha a visszajelz6 vilagitani kezd
Vezessen korlltekintéen, tovabba kerllje az éles kanyarodast és az erés
fékezést.
Allitsa le a gépjarmvet egy biztonsagos helyen. Ellendrizze a
gumiabroncsnyomast, és allitsa be az el&irt szintre. Az el8irt
gumiabroncsnyomas a vezetdoldali ajtokereten 1évé cimkén 1athato.
P> Kalibralja a defektre figyelmezteté rendszert az abroncsnyomas
bedllitdsa utan.
Defektre figyelmeztetd rendszer 392. o.
B Teendék, ha a visszajelzé villogni kezd, majd bekapcsolva marad

Vizsgdltassa meg a gumiabroncsot a lehetd leghamarabb a kereskedével.

B3Ha az alacsony abroncsnyomsra figyelmeztet6/defektre figyelmeztets

rendszer visszajelzdje vildgit vagy villog

Nagyon alacsony nyomason kézlekedve a gumiabroncs
tulhevilhet. A tdlhevilt gumiabroncs meghibdsodhat.
Mindig gondoskodjon réla, hogy megfeleld legyen a
gumiabroncsokban a légnyomas.



PP A visszajelz6 vilagitani kezd/villog P>Ha megjelenik az Engine Oil Level Low (Motorolajszint alacsony) figyelmeztetés

Ha megjelenik az Engine Oil Level Low (Motorolajszint
alacsony) figyelmeztetés

=71

AAAA

M Az iizenet megjelenésének okai
Vildgitani kezd, ha alacsony a motorolajszint.
H Teendék, ha az Gizenet megjelenik
1. Azonnal lljon meg a gépjarmuvel vizszintes terlleten, egy biztonsagos
helyen.
2. Ha sziikséges, kapcsolja be az elakadasjelzé ldmpat.
M Teend6k, miutan biztonsagosan leparkolta a gépjarmiivet
1. Kapcsolja ki a hajtérendszert, és hagyja allni kb. harom percig.
2. Nyissa fel a motorhaztetdt, és ellendrizze a motorolajszintet.
P> Toltson be olajat szikség szerint.
Az olajszint ellenérzése 522. 0.

BJHa megjelenik az Engine Oil Level Low (Motorolajszint alacsony)

figyelmeztetés

Megjegyzés
Ha a motort alacsony olajszinttel jératja, majdnem
azonnali sulyos motorkarosodast okozhat.

Ha a motor felmelegedett, akkor ez a rendszer
mUkodésbe 1ép. Ha a kilsé hémérséklet rendkivil
alacsony, akkor hosszabb ideig kell vezetnie ahhoz, hogy
a rendszer érzékelni kezdje a motorolaj szintjét.

Ha a figyelmeztetés ismét megjelenik, allitsa le a motort,
és a javitashoz haladéktalanul keressen fel egy
markakereskedést.
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Biztositékok

A biztositékok elhelyezkedése

Ha valamelyik elektromos berendezés nem
mUkodik, dllitsa a teljesitmény Gzemmaodot
GEPJARMU K (KORMANYZAR) helyzetbe, és
ellendrizze a megfeleld biztositékokat.

B Motortéri biztositéktabla

M A" biztositékdoboz

A 12 V-os akkumulator kdzelében taldlhaté. A
doboz kinyitdsahoz nyomja be a flleket.
Keresse meg az adott eszkoz biztositékat a
biztositék szdma és a fedélen talalhatd szam
alapjan.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

B Védett aramkor és a biztositék amperértéke

Védett aramkor Amper Védett daramkor Amper

I\ Ablaktérls 30A 21 (i Audio 15A
2 [ Bal oldali LCM 15A 22 [ Tartalék 15A
3 A Elakaddsjelz6 10 A 23 [ Mellékventilgtor 30A
4 (@ Fék 10A 24 [ ABS/VSA FSR 40 A
5 [l PCU EWP 15A 25 [ IGP2 Sub 75A
6 - - - 26 [ LAF 10A
7 LA EVTC 20 A 27 - = =
8 [l IGP 15A 28 - - -
9 [ GyUjtastekercs 15A 29 - = =
10 [ DBW 15A 30 - - -
1 [ ABS/VSA MTR 40 A 31 - = -
12 [ Féventilator 30A 32 - - -

Motor hiitéfolyadék- 33 - - -
13 (0 szivattyuﬁa/ SO
14 (i Kulcs nélkili ajtényitds 10 A
15 [ Akkumuldtor-érzékels 7,5 A
16 (] Jobb oldali LCM 15A
17 (] Tartalék FI-ECU 10 A
18 et Kuirt 10A
19 [ Masodlagos audio 75A)
20 40 Elsé kddlampak™ (10 A)




P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

M ,B” biztositékdoboz

A 12 V-0s akkumulator @ érintkezéjének
kozelében taldlhato.

A biztositék ellendrzését és cseréjét bizza egy
kereskeddre.

@ Biztositéktabla

M Védett aramkor és a biztositék
amperértéke

Védett dramkor Amper
a Akkumulator, f6 170 A

Akkumulator, f&
b [T (ventildtor) 60 A
c [l Akkumuldtor, f6 (ENG) 80 A
d [ Akkumuldtor, f& (HEV) 60 A
e @ EPS 70 A
f [ ESB 40 A
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P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

M Vezet6oldali belsé6 biztositékdoboz

M A" tipus
A mUszerfal alatt talalhato.

@ Biztositéktabla
@ Biztositékcimke

@ Biztositéktabla
@ Biztositékcimke

* Nem all rendelkezésre minden modellen

A biztositékok elhelyezkedését a

korményoszlop alatti cimkén lathatja.
Keresse meg az adott eszkéz biztositékat a biztositék
szama és a cimkén taldlhato szam alapjan.

M Védett aramkor és a biztositék amperértéke

Védett daramkor Amper
1 [ Tartozék 75A
2 [l  ACCkulcsreteszelés 7,5 A
3 ([0 Holtterﬁgyelo* rendszer (10A)

(BS)
4 [ LCM* (5A)
5 4 Opcionélis 10A
AR 2. lehetéség 10A
7 [ Miszercsoport 10A
8 3y Uzemanyag-szivattyd  15A
9 [ AIRCON 10A
10 [l - (20 A)
AR MON 5A
12 Jobb oldali ajtézar 10A
13 Bal oldali ajtonyitas 10A
14 Bal hatso elektr9mos 0A
ablakemeld
s Elsé utasoldali

> - elektromos ablakemeld 2els
16 Ajtozar 20 A
17 [l Sebességvaltd 10A
18 [l USB-t1ts” (10A)

Védett dramkor Amper
19 [i] Biztonsagizar funkcid™ (20 A)
20 [Jil Indftdsmegszakitorelé  7,5A
21 [ ACG 10A
22 =D Nappali menetfény 75A
23 [ Hatso kodlampa (10A)
24 [ Opcionélis 10A
25 = (10A)
26 Jobb oldali ajtényitas 10A
7 & e 20
8 \/ezetoa(ijllc;aljéreril%romos 0A
29 [Iil Els6 kiegészité tépaljzat (20 A)
30 (I Fatott szélveds” (10A)
31w - (20 A)
32 @ Elsé tlésfiités (20 A)
33 S = (20 A)
34 [ VSA/ABS 10A
35 & SRS 10A
36 [ - (20 A)
37 [ Fatott kormanykerék™ (15 A)
38 Bal oldali ajtozar 10A
39 = (10A)




P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

. esepjoBaw yews|qoid uepeiep

Védett aramkor Amper
B tipus . 1 LI  FObiztositektabla  60A
A mUszerfal alatt talalhato. T
2 [ GyUjtas fébizt. 30A
Csak az 1. sz. biztositék van a biztosftéktablan 3 [ 2.GYUITAS FO 30A
kivail. 4 [ 1. relémodul 30A
Ennek a biztositéknak a cseréjét szakszerviznek 5 [ 2. relémodul 30A
kell elvégeznie. 6 [Ii] Biztositékdoboz 2.fébizt. 40 A
7 [  Biztositéktabla opcid (40 A)
8 & F(témotor 30 A
@ Biztositékcimke 9 [ A/C PTCT 40 A)
A biztositékok elhelyezkedése a keszty(itarto 10 Ggg) Hats6 paratlanito 30A
alatti cimkén lathato. 1 [ A/CPTC2 (40 A)
Keresse meg az adott eszkdz biztositékat a 12 - - -
bizt(??fték szama és a cimkén talalhatd szam 13 [ Motoros csorr)a*gtérajtc') (40 A)
alapjan. motorja
14 2 SRS 10 A
@ Biztositék szama 1 15 [ IGHOLD1 10A
@ Biztosfték szama 2-25 16 [Ii] IGHOLD3 10A
17 [N IMG 10A
18 [l Audioerésits” (20 A)
19 = = =
20 - - -
Motoros csomagtérajtod
21 (1 ol grerdto x0 A)
22 [ IG HOLD2 15A
23 [ Moséberendezés (15 A)
24 Gy - (10A)
25 — — —

* Nem é&ll rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 603
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P> P> Biztositékok P> A biztositékok elhelyezkedése

[l Utasoldali bels6 biztositékdoboz

A mUszerfal alatt talalhato.

Csak az 1. sz. biztositék van a biztosftéktablan
kivl. Ennek a biztositéknak a cseréjét egy
kereskeddének kell elvégezni.

@ Biztositék szama 1

Az 1.szamU biztositék kivételével a biztositékok
a muiszerfal alatt taldlhatdak.

* Nem all rendelkezésre minden modellen

@ Biztositékcimke
@ Biztositék szama 2-25

A biztositékok elhelyezkedése a cimkén
lathato.

Keresse meg az adott eszkoz biztositékat a
biztositék szama és a cimkén taldlhatd szam
alapjan.

Védett aramkor Amper
1T [ F6 biztositéktabla 60 A
2 [ GyUjtas fébizt. 30 A
3 [ 2. GYUJTAS FO 30 A
4[4 1. relémodul 30A
5 [l 2. relémodul 30 A
6 [Ii] Biztositékdoboz 2. fébizt. 40 A
7 [l Biztositéktabla opcid (40 A)
8 & Fltémotor 30A
9 [ = (40 A)
10 G Hatsé pératlanito 30A
11 [ = 40 A)
12 - - -
Motoros csomagtérajtod
13 (0 motorja*g : HH)
4 % SRS 10A
15 [ IG HOLD!1 10A
16 [ IG HOLD3 10A
17 [ IMG 10A
18 [ Audioerésfts” (20 A)
19 = = =
20 - - -
Motoros csomagtérajtd
21 (1) ol grerdto oo p)
22 [ IG HOLD2 15A
23 [ Moséberendezés (15 A)
24 Q) - (10A)
25 — — —




P> P> Biztositékok P> Biztositékok ellendrzése és cseréje

Biztositékok ellen6rzése és cseréje

Naw

=

@ Biztositékkihizo

. Allitsa a teljesitmény tizemmaodot GEPJARMU

KI (KORMANYZAR) helyzetbe. Kapcsolja ki a
fényszérokat és minden elektromos
kiegészitét.

. Szerelje le a @ érintkezé burkolatat.
. Ellendrizze az akkumulator biztositékait a

motortérben.
P> Ha a biztositék kiégett, cseréltesse ki egy
kereskedével.

. Vegye le a biztositékdoboz fedelét.
. Ellenérizze a motortérben és a gépjarm

belsejében 1évé kis méretl biztositékokat.
P> Ha van kiégett biztositék, tavolitsa el a
biztositékkihuzoval, és cserélje ki.

B3Biztositékok ellendrzése és cseréje

Az el6irtndl nagyobb névleges amperszamu biztositék
haszndlata jelentésen megnoveli a gépjarmi elektromos
rendszerében keletkezd kdrosodas esélyét.

A téblazat segitségével keresse meg a kérdéses
biztositékot, és ellendrizze az értékét a biztositékcimkén.
A biztositékok elhelyezkedése 600. o.

A biztositékot azonos értékU biztositékra cserélje ki.

A motortéri A biztositéktabla fedelének hatuljan egy
biztosftékkihuzo talélhato.

. esepjoBaw yews|qoid uepeiep
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tatas sziikséghelyzetben

Ha a gépjarmdlvet vontatni kell, forduljon autdomentd céghez.

M Platos utanfutos szallitas
A platods utdnfutd gépkezeldje a gépjarmivet a tehergépjarmi platédjan szallitja.
A gépjarmi szallitasanak ez a legjobb maédja.

H Vontatas kerékemel6 berendezéssel
Az automent6 két csuklokarral emeli fel az elsé kerekeket a talajrél. A hatsé kerekek a
talajon maradnak. Ez egy elfogadhaté médja a gépjarmii vontatasanak.

B3 Vontatds sziikséghelyzetben

A gépjarmvet a 10kharitoknal fogva felemelni vagy
vontatni nem szabad, mert az sulyos kdrosodashoz vezet.
A 16kharitok nem birjak el a gépjarmu sulyat.

Gy6z6djon meg réla, hogy a rogzitéfék ki van-e oldva. Ha
nem tudja kiengedni a rogzitéféket, a gépjarmdvet
platon kell elszéllitani.

Régzitéfék 471. o.

A gépjarmu nem megfeleld vontatésa — példaul
lakéautoval vagy egyéb hasonld gépjarmdvel - a
sebességvélté meghibdsodasdhoz vezethet.

Soha ne vontassa a gépjarmdvet pusztan kétél vagy lanc
segitségével.

Ez nagyon veszélyes, mivel a kotelek és lancok oldalra
elcsuszhatnak vagy elszakadhatnak.



Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

B Teendok arra az esetre, ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot

Ha nem tudja kinyitni csomagtérajtét, kovesse a kdvetkezd eljarast.

@ redél

— 1. Egy lapos végU csavarhuzéval nyissa fel a
/ csomagtérajtd hatuljan taldlhaté fedelet.
P> A lapos végUl csavarhizét tekerje egy

ruhdba a karcolédas megelézésére.

FOLYTATODIK

P3Teenddk arra az esetre, ha nem lehet Kinyitni a csomagtérajtét

Ellendrzés:

Miutan elvégezte a kdvetkezdkben lefrt [épéseket,
forduljon a markakereskedéshez, és vizsgaltassa &t a
gépjarmdvet.

Ha belllrél nyitja ki a csomagtérajtot, gyézédjon meg
arrol, hogy van elég hely a kinyitasdhoz, az ajté nem
litkdzik neki senkinek és semminek.

. esepjoBaw yews|qoid uepeiep
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P> P> Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot B>

Motoros csomagtérajtoval felszerelt tipusok

O Kar

O Kar

2.

A csomagtérajté kinyitdsdhoz gyakoroljon
nyomast a csomagtérajtora, és kozben
csUsztassa el a kart jobbra a lapos végu
csavarhuzéval.



Informacio

A fejezet a jarm( mUszaki adatait, az azonositoszamok helyét, valamint az el&irdsok szerinti egyéb adatokat

* Nem all rendelkezésre minden modellen

g ismerteti.

Mliszaki adatok
Azonositészamok
JarmUazonositd szam (VIN), benzinmotor
szama, elektromotor szama és
sebességvaltdszam ...
Radidhullamokat kibocsato
berendezések”

Megfelel6ségi nyilatkozat kivonata
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MUszaki adatok

B Gépjarm(i miszaki adatai

H Motor muiszaki adatai

M 1zzo6k

Tipus HR-V

1377-1398kg™!

1378-1397 kg™

Ldsd a tandsitd cimkét a vezetdoldali

Maximlisan megengedett ~ajtékereten™

tomeg Lasd a tandsitd cimkét az utasoldali
ajtékereten”
Ldsd a tandisitd cimkét a vezetdoldali

Maximalisan megengedett ajtokereten™

tengelyterhelés Ldsd a tandisitd cimkét az utasoldali
ajtokereten

Sajat tomeg

*1: Balkormanyos tipus
*2: Jobbkormanyos tipus

* Nem all rendelkezésre minden modellen

Tipus Vizhiitéses, soros, 4 hengeres DOHC Fénysz6rdk (tompitott fény)
Furat x Ioket 73,0%89,5mm Fényszorok (tavolsagi fény)
Lokettérfogat 1498 cm? Helyzetjelzok/nappali menetfény
Siritési arany 135:1 Elsd irdnyjelz6 ldmpak
L . NGK DILZKAR7C1TH Aktiv kanyarvilagitas”
Gyibgpertydk DENSO DXE2ZHCRTH Eist kidlampak”
Irdnyjelzék
- Uzemanyag (Fa Ik‘ullso \{llsszaplllanton)
®  EN 228 szabvany - benzin/motalkd Hats6 lampak

tizemanyag Hats6 iranyjelz6 lsmpak
Tipus ®  Prémium élommentes benzir?/legfeljebb Tolatéldmpa

E10-es motalkd (90% benzin és 10% etanol), Hats6 kodlampa

95-65 vagy nagyobb kisérleti oktanszamu
Uzemanyagtartaly

térfogata 40l

M 12 V-os akkumulator

Kapacitds 32 AH (5)/40 AH (20)
M Mosofolyadék
Tartélykapacitds 251

Hats6 rendszamtdbla-vilgitas

Pétféklampa

Belsd vildgitas
Els6 és hatsé
térképldmpa
Sminktiikor-vilagitds
Kozéps ajtorekesz-
vildgitds
Csomagtér-vildgitds

LED
LED
LED
LED
LED
LED

LED

LED

LED

21 W (sérga)
16W

LED

LED

LED

LED
23W
LED
LED




P> P> Miszaki adatok »>

H Fékfolyadék H Hiit6folyadék M Fék
ElGirt DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Elsirt Honda négyévszakos fagyallé/2-es tipust Tipus Szervordsegitéses
hiitéfolyadék Els6 Belsd hiitésd tarcsafék
M Légkondicionalas Keverési arany ‘5102/25? desztillalt vizzel Hatso , Tﬁmartércsa" -
Hitéfolyadék tipusa ~ HF0-1234yf (R-1234yf) Mennyiség (c’sere a pottartalyban taldlhaté Parkols Bektromos igeiifée
Toltési mennyiség 395-445¢ 0,45 literrel egyiitt)
M A gépjarmi méretei
M Sebességvalté-folyadék M Gumiabroncs Hosszisig 4340mm (1709 col
Eldin Honda ATF DW-1 Méret 225/50R18 95V :;e'e“e,g ] ;32 mm ZZ; ‘°:)
Mennyiség (sere 181 Normal Nvom3 Lasd a cimkét a vezetd oldali 3gassag (el
yomas ajtokereten Tengelytdv 2610 mm (102,8 col)
. Kerékméret  Normal 18x71/2) Nyomtd G 535 mmi{604col)
M Motorolaj Yoy Hatso 1540 mm (60,6 o)
Eurdpai és ukrajnai tipusok .
M Honda TRK Iégkompresszor
Honda Engine Oil Type 2.0 - — —
ACEA C5 0W-20 A-stilyozott kibocsatdsi hangnyomadsszint 81dB (A)
Javasolt Az eurdpai és ukrajnai tipusok A-siilyozott hangerdszint 89dB (A)
kivételével
Eredeti Honda motorolaj OW-20
ACEA C50W-20
Csere 341
Mennyiség Csere a sz(irovel
- 361
egyiltt

. opewWIO|
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Azonositoszamok

Jarmulazonosito szam (VIN), benzinmotor szama,

elektromotor szama és SebESSégVé|t6$Zém B Jérmiiazonositd szam (VIN), benzinmotor szdma, elektromotor szama és
sebességvaltdszam

A gépjarmU egy 17 szdmjegy( jarmUazonositd szammal (VIN) rendelkezik, amely jotéllasi,

A belsé jarmUazonositd szam (VIN) a burkolat alatt

licencelési és biztositasi célu regisztralasra szolgal. Gépkocsijanak jarmdazonositd szama ralélhats
alalnato.

(VIN), benzinmotorszama, elektromotorszama és sebességvaltd-szama az alabbi helyeken
taldlhato.

© Burkolat

@ JarmUlazonositd szam
@ Tanusitocimke/jarmiiazonositod szam/maotorszam
© Sebességvaltdszam
Elektromotor szama
O Motorszam



Radidhulldamokat kibocsato berendezések™

A gépjarmu részét képezé aldbbi termékek és rendszerek miikddés kdzben radidhulldmokat bocsatanak ki.

Guadeloupe, Maceddnia, Martinique, Monaco és Motenegro tipusai

Akkumulatorkondicionalé modul Taviranyitoé
Kulcs nélkili ajtonyitd rendszer Kulcs nélkuli ajtonyitd rendszer
http://continental-homologation.com/honda http://continental-homologation.com/honda

C€ C€

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a 41580430 A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a [TP_4]
tipusszamu terméke megfelel az alapvetd eléirdsoknak és a 2014/53/EU  tipusszamu terméke megfelel az alapvetd eléirdsoknak és a 2014/53/EU

. opewlO|

irdnyelvben eldirt 6sszes paraméternek. irdnyelvben eldirt 6sszes paraméternek.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi internetes Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi internetes
cimen érhet6 el: https://continental-homologation.com/honda cimen érhet6 el: https://continental-homologation.com/honda
Utasitasok és biztonsagi informaciok: Utasitasok és biztonsagi informaciok:

Kis hatotavolsagu készulék tavirdnyitashoz Kis hatotavolsagu készulék tavirdnyitashoz

Postai cim: Postai cim:

Siemensstrasse 12 Siemensstrasse 12

D-93055 Regensburg D-93055 Regensburg

Német Német

Gyarto neve: Gyarto neve:

Continental Automotive GmbH Continental Automotive GmbH

Frekvenciasav: 125KHz Frekvenciasav: 433,92 MHz

Maximalis dtvitt teljesitmény: 10mW Maximalis atvitt teljesitmény: T mW

Importér neve: Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim: Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

* Nem all rendelkezésre minden modellen FOLYTATODIK 613



PP Radidhullamokat kibocsatd berendezések* P>

Macedonia, Martinique, Monaco és Motenegr:

EU Declaration of Conformity, ONN{INENal 3
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PP Radidhullamokat kibocsato berendezések* »>

Guadeloupe, Macedénia, Martinique, Monaco és Motenegro tipusai

e .5t ok Sk
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PP Radidhullamokat kibocsatd berendezések* P>
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Szerbiai tipusok
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Szerbiai tipusok
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Ukrajnai tipusok
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https://service.panasonic.ua/

cnpaeHim Panasonic Corporation 3aaBnse, Wo Tvn
pagioobnagHaHHA AH2001 Bignogigae TexHiuHOMY
pernameHTy pagioobnafHaHHs;

NMOBHWI TEKCT AeKnapaLii Npo BiANOBIAHICTb AOCTYMHUIA Ha
Be6-calTi 3a Takolo agpecoto:
https://service.panasonic.ua/

(po3pin «TexHiuHe perynioBaHH:A»)

mogeni; [AH2001]

Postai cim:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama City, 224-8520, Japan
Gyarté neve:

Panasonic Corporation

Uzemi frekvenciasav:

Bluetooth mUiszaki adatok

Frekvenciasav: 2402-2480 MHz

A 2,4 GHz-es WLAN mszaki adatai

Frekvenciasav: 2412-2472 MHz

=3

g Maximalis kimeneti teljesitmény:

3. Bluetooth mdszaki adatok

o Maximalis kimeneti teljesitmény: 0,1 dBm

A 2,4 GHz-es WLAN mUszaki adatai
Maximalis kimeneti teljesitmény: 11,9 dBm
Importdér neve:

Pride Motor LLC

Postai cim:

12, Sagaydachnogo Str., Kyiv, 04070, Ukrajna

neo AH2004

L Amowmofinesnl aytiongcpi 1 guenneow (UNIT AESY DA} T Parssonic Corparation
mogeni AHI0OL & oBmbgrnnnnm panlogocryny (kmepbefc nepeiasi Aaves EEE 80211
8/b/g/n/fac, IEEE 800 151 B T4 GPS-epHiimanem

% Vnonoeamwersil npogcTaksine aupogineg - TOB «Pagio Tecr Crawgapts (03115, M. KuTK,
N Mesiscesa, 224, w135, EQPNOY  30205151) paje  sa noprll:umm
“Panasonic Cs stion”, 4261 Ikonobe-cho, Tsuzukidu, Yokoh; i,

T24-B520, Japan / Anawin g 30,00 3018,

ENT i EOBHETY SR T DG

4 Ofanr it S aKTh ARRrapaT gan

5 06'awr meenspeii wigeosigss swwcraw Tewibieore pernamesty pagcofinannass,
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6 OFexr Amnapauli sAnaaiaas okmarsy AscTyIKG: H:
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Firal Draft £TH EN 301 4853 .11 [2017-03), CTY TN 301 483-1:2014, ETH EN 308 438-1 VEL1 (2017~
O2), QETY ETSE EN 301 ANG-17 2008, ET5 EN 300 43817 V111 (300 7002), ACTY £N 301 488-1:3014, ETH
BN 301 489-1 V211 (201702}, [CTY €151 EN B0L ARS-19:2008, Dest £T51 BN 307 855-10 V2,10 (207-
oa), MCTY EN S5032:2017, BN SSMI2:ATE « ACIOLE, Cleas B, EN SS0S52017, ACTY £TS EN 301
2933047, ETSI EN 301 803 V2 1.1 {2047-05), [CTY ETSI EN 300 32B:3047, ETSI EN 300 328 V2.1.1 {2046
14}, TV ETS! £1 300 420-22014, ETS! £ 300 440 V2.L.1 (3017 03], ETS1 EN 300 413 VL1 1 (301706,

7. Mpwaaiasanish Spras § oujkki BNoaigeoci:
008 YHFHACTOTHATTIAR, 03179, m. Kaib, np-1 egwiorw, 351, pescTp. womep UATROS2 3
S e iy Yo w11 2 30 S0

oujsey Wty ey
TexnmMaro peeamvanry paniocSaatmanns, JITHALRHIND ANCTaR000 KW \‘Iﬂd"ﬂ\

He 355 33 NpSGRAYECH: SHCTERTHIN THIY. fwomyme B) T3 owgan thwL hermisi
K Ll R.TRLOSZ.3E1-19 ain, 24 Tpasen 1019 p,

624



PP Radidhullamokat kibocsato berendezések* »>
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Ukrajnai tipusok

mogenb: OGEY10

cMmyra pagiovacToT:

GSM900 (Rx: Big 925 go 960 MI'u)

GSM1800 (Rx: Big 1805 oo 1880 MI'w)

WCDMA Band1 (Rx: Big 2110 go 2170 MIu)

WCDMA Band3 (Rx: Big 1805 go 1880 MI'wu)

WCDMA Band8 (Rx: Big 925 go 960 MIwu)

LTE Band1 (Rx: Big 2110 o 2170 MI'u)

LTE Band3 (Rx: Big 1805 go 1880 MI'u)

LTE Band7 (Rx: Big 2620 go 2690 MI'u)

LTE Band8 (Rx: Big 925 go 960 MI'u)

LTE Band20 (Rx: Big 791 go 821 Mlu)
GPS/GALILEO/EGNOS (Rx: 1575.42 MI'u)

BUpo6bHMK: DENSO CORPORATION

agpeca: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 Japan
ImnopTtep: Pride Motor LLC

agpeca: 12, Sagaydachnogo Str., Kyiv,04070, Ukraine
cnpaexHiv DENSO CORPORATION 3asiense, o tmn
pagioobnagHaHHs Bignoeigae TexHIYHOMY pernameHTy
pagioobnagHaHHs;

NMOBHWUI TEKCT AeKnapauii Npo BiANoBiAHICTb AOCTYMHUA Ha
Beb-caTi 3a Tako agpecoto:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
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Ukrajnai tipusok
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Ukrajnai tipusok

cnpaexHim Panasonic Corporation 3asense, Wwo tvn
pagioobnagHaHHa *  Bignosigae TexHIYHOMY pernameHTy
pagioobnagHaHHs;

NMOBHWI TEKCT Aeknapadii Npo BignoBiAHICTb AOCTYNHUIA Ha
Beb6-canTi 3a Takol aapecoto:

https.//service.panasonic.ua/

(po3ain «TexHiyHe peryntoBaHHS» )
mogeni; [ * ]

CQ-TH4BEOAJ

O6'ekT meknapadii Bignosigae BuMoram TexHiYHOro
pernameHTy pagioobnagHaHHs, 3aTBEPOKEHOro MOCTaHOBOO
KM Ykpainu Big 24.05.2017 Ne 355

Hasea BupobHuka: Panasonic Corporation

MowToBa agpeca: 4261 IkoHo6e-uo, Llysyki-ky, Mokorama-Luu,
KanaraBa-keH, 224-8520, AnoHis

Importdér neve:

Pride Motor LLC

Postai cim:

12, Sagaydachnogo Str.,, Kyiv, 04070, Ukraine
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e, o, 10hgln Laarne.
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Moldovai tipusok
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Moldovai tipus

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
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Moldovai tipusok

EU Declaration of Conformity, ONMINeN{al 3
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Moldovai tipusok
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Moldovai tipusok

Prin prezenta, Panasonic corporatie declara ca tipul de
echipamente radio [AH2001] este in conformitate cu
Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piata
aechipamentelor radio”.

Textul integral al declaratiei de conformitate este
disponibil la urmatoarea adresa de
Internet:https://service.panasonic.ua

Tervezett felhasznélas:

Sistem audio auto (Bluetooth si WLAN)

Postai cim:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520,
Japan

Gyarto neve:

Panasonic Corporation

Frekvenciasav:

A Bluetooth frekvenciasdv mdszaki adatai: 2402-2480MHz

A 2,4GHz WLAN-frekvenciasav mUszaki adatai: 2412-2472MHz
Maximalis atvitt teljesitmény:

Bluetooth

Puterea maxima a frecventei radio:0.1dBm

WLAN

Puterea maxima a frecventei radio:11.9dBm

Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

. opewWIO|
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Moldovai tipus

CERTIFICAT DE COIIFORHI'I‘AT!
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Moldovai tipusok

Telematika vezérléegysége

Prin prezenta, DENSO CORPORATION declara ca tipul de echipamente radio este in conformitate cu Reglementarea tehnica

,Punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio”.

Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de Internet:

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Tervezett felhasznélds: Telematikai egység és Wi-Fi hotspot eszkoz jarmihoz

Postai cim: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan
Gyarté neve: DENSO CORPORATION

Uzemi frekvenciasav: OGEY10 modell

1) GSM900 (adés: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz)

2) GSM1800 (adas: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz)

3) WCDMA Band1 (adas: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz)
4) WCDMA Band3 (adas: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz)
) WCDMA Band8 (adés: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz)

) LTE Band1 (adés: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz)

) LTE Band3 (adés: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz)

) LTE Band7 (adas: 2500-2570 MHz, vétel: 2620-2690 MHz)

) LTE Band8 (adds: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz)

0) LTE Band20 (adas: 832-862 MHz, vétel: 791-821 MHz)

1) WLAN IEEE802.11b (adds/vétel: 2401-2473 MHz)

2) WLAN [EEE802.11g (adas/vétel: 2402-2472 MHz)

3) WLAN [EEE802.11n (adés/vétel: 2402—-2472 MHz)

4) GPS (vétel: 1575,42 MHz)

5) GALILEO (vétel: 1575,42 MHz)

6) EGNOS (vétel: 1575,42 MHz)

Maximalis kimeneti teljesitmény:

1)2W2)1W3-5)0,25W6)-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W
Importér neve: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
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Moldovai tipus

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Moldovai tipusok

Vezeték nélkuli tolté*

Rédidvevé egység tavirdnyitdja

https.//www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
(Irja be a modell nevét: WC500HOCI21)

C€

Prin prezenta, LG Electronics declara ca tipul de echipamente
radio WC500HOCI21 este in conformitate cu Reglementarea
tehnica ,Punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor
radio”.

Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la
urmatoarea adresa de Internet: https://www.lg.com/global/
support/cedoc/cedoc

Tervezett felhasznalds: Vezeték nélkdli tolté jarmuihoz
Postai cim:

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Gyarto neve: LG Electronics

Uzemi frekvenciasav:

111 kHz/maxteljesitmény: 42 dBuA/m 10 m esetén
Maximalis kimeneti teljesitmény:

111 kHz/maxteljesitmény: 42 dBuA/m 10 m esetén
Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

https://service.panasonic.ua/

Prin prezenta, Panasonic corporatie declara ca tipul de
echipamente radio [CQ-TH4BEOAJ] este in conformitate cu
Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piata a
echipamentelor radio”.

Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil

la urmatoarea adresa de Internet: https://service.panasonic.ua

Tervezett felhasznalds: RADIOEGYSEG (autéradio)

Postai cim:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520,
Japan

Gyarté neve: Panasonic Corporation

Importdr neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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EU-tagorszagok

http.//continental-homologation.com/honda

C€

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a
41580430 tipusszamu terméke megfelel az alapvetd el6irdsoknak és
a 2014/53/EU irdnyelvben eléirt 6sszes paraméternek.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege az alabbi internetes
cimen érheté el: https://continental-homologation.com/honda
Tervezett felhasznalas:

Kis hatotavolsagu késziilék tavirdnyitashoz

Postai cim:

Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Germany

Gyarté neve: Continental Automotive GmbH

Frekvenciasav: 125KHz

Maximadlis atvitt teljesitmény: 10 mW

Importdr neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

http.//continental-homologation.com/honda

C€

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a [TP_4]
tipusszamu terméke megfelel az alapvetd eléirdsoknak és a 2014/53/EU
irdanyelvben eldirt 6sszes paraméternek.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi internetes
cimen érheté el: https://continental-homologation.com/honda
Tervezett felhasznalas:

Kis hatotavolsdgu készilék tavirdnyitashoz

Postai cim:

Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Germany

Gyarté neve: Continental Automotive GmbH

Frekvenciasav: 433,92 MHz

Maximalis dtvitt teljesitmény: 1T mW

Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium
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EU-tagorszagok
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EU-tagorszagok
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Telefonkihangositd Holttérfigyel6 rendszer*/Kitolatast segité rendszer”
http//www.ptc.panasonic.eu/ https.//www.veoneer.com/en/regulatory
A Panasonic Corporation ezennel kijelenti, hogy a fentebb megjelolt A Veoneer US, Inc. ezennel kijelenti, hogy a nyilatkozat targyat képezd
tipusu radioberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelv termék megfelel a vonatkozo EU-s szabélyozasnak.
kovetelményeinek. A legUjabb ,MEGFELELOSEGI NYILATKOZATOT” https.//www.veoneer.com/en/regulatory
(DoQ) a http//www.ptc.panasonic.eu/ weboldalon a ,Megfeleléségi Tervezett felhasznalas: 24 Ghz révid hatétavolsagu radarszenzor
nyilatkozat” elemre kattintva, majd az aldbbi kulcsszot a Postai cim:
keresémezdbe beirva toltheti le. 26545 American Drive Southfield, Michigan, 48034

Keresokifejezés: [CL-MH4BEQJT, CL-MH4BE1JT, CL-MH4BEG6JT,
CL-MH4BE2JT, CL-MH4BE3JT, CL-MH4BE4JT, CL-MH4BE7JT,
CL-MH4BES5JT, CL-MH4AXO0JT, CL-MH4BX1JT, CL-MH4BX2JT,
CL-MH4BX3JT]

Tervezett felhasznalas: Autds audiorendszer (Bluetooth és WLAN)
Postai cim:

United States of America

Gyarto neve: Veoneer US, Inc.
Uzemi frekvenciasav:
24,05-24,25 GHz

Maximalis kimeneti teljesitmény:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, 13 dBmﬂ, Csucs

Kanagawa-ken, 224-8520, Japan Importor neve: '

Gyérté neve: Panasonic Corporation Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Uzemi frekvenciasav: Postai cim:

Bluetooth-jellemzék Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

Frekvenciasav: 2402-2480 MHz

A 2,4 GHz-es WLAN jellemzdi

Frekvenciasav: 2412-2472 MHz

Maximalis kimeneti teljesitmény:

Bluetooth-jellemzék

Maximalis kimeneti teljesitmény: 0,1 dBm

A 2,4 GHz-es WLAN jellemzéi

Maximalis kimeneti teljesitmény: 11,9 dBm

Importér neve: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office
Postai cim: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

. opewlO|
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EU-tagorszagok

Telematika vezérl6egysége

https.//www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

C€

A DENSO CORPORATION ezennel kijelenti, hogy a radidberendezés megfelel a 2014/53/EU irdnyelv kovetelményeinek.
Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi internetes cimen érheté el:
https.//www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Tervezett felhasznalas: Telematikai egység és Wi-Fi hotspot eszkéz jarmihoz
Postai cim:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Gyarté neve: DENSO CORPORATION

Uzemi frekvenciasav: OGEY10 modell

1) GSM900 (adas: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz)

2) GSM1800 (adés: 1710-1785 MHz, vétel: 18051880 MHz)

WCDMA Band1 (adas: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz)

WCDMA Band3 (adas: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz)

WCDMA Band8 (adas: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz)

LTE Band1 (adés: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz)

LTE Band3 (adds: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz)

LTE Band7 (adas: 2500-2570 MHz, vétel: 2620-2690 MHz)

LTE Band8 (adas: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz)

) LTE Band20 (adés: 832-862 MHz, vétel: 791-821 MHz)

WLAN IEEE802.11b (adas/vétel: 2401-2473 MHz)

WLAN IEEE802.11g (adas/vétel: 2402-2472 MHz)

WLAN IEEE802.11n (adas/vétel: 2402-2472 MHz)

GPS (vétel: 1575,42 MHz)

15) GALILEO (vétel: 1575,42 MHz)

16) EGNOS (vétel: 1575,42 MHz)

Maximaélis kimeneti teljesitmény:

N2W 2)1TW 3-5)025W 6)-10)020W 11)0,032W 12),13) 0,016 W
Importér neve: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium
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EU-tagorszagok

Vezeték nélkuli tolté™

BTU (Bluetooth-egység)

https.//www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

C€

Az LG Electronics Inc. ezennel kijelenti, hogy a WC500HOCI21 tipusu
radioberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelv
kovetelményeinek.

Az EU-megfelelségi nyilatkozat teljes szdvege az alabbi internetes
cimen érheté el:

https.//www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Tervezett felhaszndlds: Vezeték nélkuli télté jarmihoz

Importér neve: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

https.//continental-homologation.com/honda

C€

A Continental ezennel kijelenti, hogy az A2C192350 / A2C192351 tipusu
radidberendezés megfelel a 2014/53/EU irdnyelv kovetelményeinek. Az
EU-megfelelségi nyilatkozat teljes szévege az aldbbi internetes cimen

érhet6 el:

https.//continental-homologation.com/honda

Tervezett felhasznalds: Ajtényito rendszer

Postai cim: Siemensstrasse 12, D-93055, Regensburg, Németorszag
Gyarté neve: Continental Automotive GmbH

Uzemi frekvenciasav:

BLE (alacsony energiafogyasztasu Bluetooth) frekvenciatartomanya:
2,402 GHz-2,48 GHz

Maximalis kimeneti teljesitmény:

BLE (alacsony energiafogyasztasu Bluetooth) maximalis kimeneti
teljesitménye: +20 dBm

Importér neve: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postai cim: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgium

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Brit modellek

http.//continental-homologation.com/honda

UK
CA

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a 41580430
tipusszamu terméke megfelel az alapvetd eléirasoknak és a
radioberendezésekre vonatkozd 2017-es eléirdsoknak.

Az UK-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az alabbi internetes
cimen érhetd el: http.//continental-homologation.com/honda
Tervezett felhasznalas:

Kis hatotavolsagu készilék tavirdnyitashoz

Postai cim:

Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Germany

Gyarté neve: Continental Automotive GmbH

Frekvenciasav: 125 kHz +/- 3 kHz

Maximalis atvitt teljesitmény: 66 dBuA/m 10 méteren

Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Egyestilt Kirdlysag

http.//continental-homologation.com/honda

UK
cA

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a [TP_4]
tipusszamu terméke megfelel az alapvetd eléirasoknak és a
radioberendezésekre vonatkozd 2017-es eldirdsoknak.
Az UK-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az alabbi internetes
cimen érheté el: http.//continental-homologation.com/honda
Tervezett felhasznalas:
Kis hatotavolsagu készilék tavirdnyitashoz
Postai cim:
Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Germany
Gyarté neve: Continental Automotive GmbH
Frekvenciasav: 433,66 MHz+/-16 kHz
434,18MHz+/-16 kHz
Maximalis atvitt teljesitmény: T mW
Importér neve:
Honda Motor Europe Ltd.
Postai cim:
Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Egyesdilt Kirdlysag
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Brit modellek

Telefonkihangosito

https.//www.ptc.panasonic.eu/

UK
CA

A Panasonic Corporation ezennel kijelenti, hogy a [ * ] tipusu radidberendezés megfelel a rddidberendezésekre vonatkozd 2017-es eléirdsoknak.
Az UK-megfelel8ségi nyilatkozat teljes szovege az aldbbi internetes cimen érhetd el:

https.//www.ptc.panasonic.eu/

Adja meg az alabbi keresészot. Ezt kdvetden letdltheti a ,MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT” (DoC) legUjabb véltozatat.

* Kulesszé: [CL-MH-——, CA-9H----,

CL-MH39E2JT, CL-MH39E3JT, CA-9H39EQJT, CA-9H39E3JT, CL-MH39E1JT, CL-MH39EJJT, CL-MH39EQJT, CL-MH3AZ1JT, CA-9H39E4JT, CA-OH39E5]T,
CA-9H39E6JT, CA-9H39E7JT, CL-MH4BEOJT, CL-MH4BE1JT, CL-MH4BE6JT, CL-MH4BE2JT, CL-MH4AX0JS, CL-MH4BE1JR, CL-MH4BE2JR, CL-MH4BE3JR,
CL-MH1BX1JT, CL-MHTAE6JT, CL-MH1AEQJT, CL-MH1AE2JT, CL-MH1BX0JS, CL-MH1BX2JS, CL-MH1BX3JS, CL-MH1BX4JS] Az egység cimkéjén a
,Ref No” felirat lathato.

Tervezett felnasznalas: Autds audiorendszer (Bluetooth és WLAN)

Postai cim: 4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan

Gyarto neve: Panasonic Corporation

Uzemi frekvenciasav:

Bluetooth-jellemzék

Frekvenciasav: 2402-2480 MHz

A 2,4 GHz-es WLAN jellemzéi

Frekvenciasav: 2412-2472 MHz

Maximalis kimeneti teljesitmény:

Bluetooth-jellemzék

Maximalis kimeneti teljesitmény: 0,1 dBm

A 2,4 GHz-es WLAN jellemzéi

Maximalis kimeneti teljesitmény: 11,9 dBm

Importér neve: Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Egyestilt Kirdlysag
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Brit modellek

Telematika vezérléegysége

https.//www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

UK
CA

A DENSO CORPORATION ezennel kijelenti, hogy a radidberendezés megfelel a vonatkozo jogszabalyi kovetelményeknek.

Az UK-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege az alabbi internetes cimen érheté el:
https//www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
Tervezett felhasznélds: Telematikai egység és Wi-Fi hotspot eszkoz jarmihoz
Postai cim:

-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan
Gyarté neve: DENSO CORPORATION
Uzemi frekvenciasav: OGEY10 modell

1) GSM900 (adas: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz)
2) GSM1800 (adas: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz)
WCDMA Band1 (adas: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz)
WCDMA Band3 (adas: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz)
WCDMA Band8 (adas: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz)
LTE Band1 (adas: 1920-1980 MHz, vétel: 2110-2170 MHz)
LTE Band3 (adas: 1710-1785 MHz, vétel: 1805-1880 MHz)
LTE Band7 (adéas: 2500-2570 MHz, vétel: 2620-2690 MHz)
LTE Band8 (adas: 880-915 MHz, vétel: 925-960 MHz)
) LTE Band20 (adas: 832-862 MHz, vétel: 791-821 MHz)
) WLAN |EEE802.11b (adas/vétel: 2401-2473 MHz)
) WLAN IEEEB02.11g (adas/vétel: 2402-2472 MHz)
) WLAN IEEE802.11n (adas/vétel: 2402-2472 MHz)
) GPS (vétel: 1575,42 MHz)
) GALILEO (vétel: 1575,42 MHz)
16) EGNOS (vétel: 1575,42 MHz)
Maximalis kimeneti teljesitmény:
N2W 2)1W 3-5)025W 6)-10)020W 11)0,032W 12),13) 0,016 W
Importér neve: Honda Motor Europe Ltd.
Postai cim: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Egyesilt Kirdlysag
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Brit modellek

Holttérfigyel6 rendszer*/Kitolatast segité rendszer”

BTU (Bluetooth-egység)

https.//www.veoneer.com/en/requlatory

UK
CA

A Veoneer US, Inc. ezennel kijelenti, hogy a nyilatkozat targyat
képezd termék megfelel a vonatkozd EU-s szabélyozésnak.
https.//www.veoneer.com/en/requlatory

Tervezett felhasznalas: 24 Ghz révid hatétavolsagu radarszenzor
Postai cim:

26545 American Drive Southfield, Michigan, 48034

United States of America

Gyarto neve: Veoneer US, Inc.

Uzemi frekvenciasav:

24,05-24,25 GHz

Maximalis kimeneti teljesitmény:

13 dBm, csucs

Importér neve:

Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Egyestilt Kirdlysag

https://continental-homologation.com/honda

UK
CA

A Continental Automotive GmbH ezennel kijelenti, hogy a [A2C775684]
tipusszdmu terméke megfelel az alapveté eléirasoknak és a
radioberendezésekre vonatkozd 2017-es eléirdsoknak.

Az UK-megfelel&ségi nyilatkozat teljes szovege az alabbi internetes
cimen érheté el: http.//continental-homologation.com/honda

Tervezett felhasznélds: Vezérléegység

Postai cim: Siemensstrasse 12, D-93055, Regensburg, Németorszag
Gyarté neve: Continental Automotive GmbH

Uzemi frekvenciasav:

BLE (alacsony energiafogyasztasu Bluetooth) frekvenciatartomanya:
2,402 GHz-2,48 GHz

Maximalis kimeneti teljesitmény:

BLE (alacsony energiafogyasztasu Bluetooth) maximalis kimeneti
teljesftménye: +20 dBm

Importér neve: Honda Motor Europe Ltd.

Postai cim: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, Egyesdilt Kirdlysag
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* Nem éll rendelkezésre minden modellen



Megfeleléségi nyilatkozat kivonata*

Brit modellek

EN

Az UKCA megfeleléségi nyilatkozat megfelel a 2005-6s Altalanos termékbiztonsagi eléirasoknak

Mi, a SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Kobe 651-0071, Japan ezennel kijelentjik, hogy az alabb ismertetett
gép a kialakitasa és a felépitése, valamint az altalunk piacra bocsatott konfiguracié alapjan megfelel az 2005-6s Altaldnos termékbiztonsagi
eléirdsokban meghatérozott altaldnos egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeknek. A gépen a jovahagydsunk nélkil végzett barmilyen
valtoztatds érvénytelenné teszi ezt a nyilatkozatot.

Hozzarendelés: Kijelentjik, hogy a termék megfelel az ilyen tipusu termékekre vonatkozd egyéb vonatkozo irdnyelveknek is: 2008-as gépellatasi
szabalyzat,

2016-0s elektroméagneses kompatibilitasi el6irasok,

Kiléndsen a kdvetkezé harmonizalt szabvanyokat alkalmazzuk: BS EN ISO 12100-2011, BS EN 62841-1: 2015, BS EN 55014-1: 2012, BS EN 55014-2:
2012.

Kobe, 2021. junius 17., Yukinori Nagata (IMS Business Team vezérigazgatd)

* Nem all rendelkezésre minden modellen
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Targymutato

Szamértékek

12 V-os akkumulator

Karbantartas (A 12 V-os akkumulator
ellendrzése)
Karbantartas (csere)
Toltérendszer Visszajelzoje .. 107,
12 V-os akkumulator toltérendszerének

visszajelzéje 107,

A

A belsé égésii motor beinditasa
Ha a 12 V-os akkumuldtor lemerilt.............
A gépjarmi hangjelzéses figyelmeztet6
rendszere
A gépjarm( vontatdasa
SzUkséghelyzet
A gumidefekt ideiglenes javitasa ...
A hang beallitasa
A hatso Ulések lehajtdsa.....ccnrsrrsinns
A kijelz6k kozotti valtas
A kivant levegékimenet kivalasztasa.................
A kulcs nélkili taviranyité gyenge
jeleréssége
A megfelel6 biztonsagi gyerekilés
kivalasztasa

370

606
569
269
210
135
242

79

A napi kilométer-szamlalé nulldzasa.................
A nyilt forraskodu licencek
A szélvédé és az ablakok paratlanitasa ...
A tartalom elrendezése
A tapellatas bekapcsoldsa.......veeccecencees

140

341

Nem kapcsolédik be
ABS (blokkolasgatlé fékrendszer) ...
Ablakmosdk

Folyadék toltése/utdntOItese. .

Kapcsold
Ablakok (lehtizas és felnUzas) ...
Ablaktorlék és -mosok

Automata szakaszos ablaktorlok ...

Els6

Hatso
Adalékanyagok, motorolaj..............n.
Ajtok

Ajtok zardsa/nyitdsa KINtrol ..

Az ajtok zardsa/nyitasa az utastérbd

Kizarasvédelmi rendszer ..

Kulcsok
Ajtok zarasa/nyitasa Kintrol.........rrnnn
Akkumulator

12 V-0s akkumulator toltérendszerének

visszajelzéje 107,593

Ha a 12 V-os akkumulator lemerlt .........ooc.... 587
Magasfeszultségu 14,399
Aktudlis Uzemanyag-megtakaritas ... 140

Alacsony abroncsnyomasra figyelmeztetd
rendszer/defektre figyelmeztetd rendszer
visszajelzéje 112,598

Alacsony akkumulatortoltés .. 593

Alacsony sebességUi fékvezérlés.

Alacsony sebességi kdvetés funkcidval ellatott
adaptiv sebességtarté automatika (ACQ)....... 423

Visszajelzd (fehér/zold) .o 116

Alacsony sebességui kdvetési tavolsag funkcidval
ellatott adaptiv sebességtarto automatika (ACC)

visszajelzbje (borostydnsarga) ...
Alacsony lizemanyagszint visszajelzdje........
Als6 szijrogziték

116

AM/FM radio
Android Auto
Apple CarPlay
Apple CarPlay/Android Auto jogi

informaciok
Audio
Audio/informacids KEpernyo..........e
Audiokijelz6é
Audiorendszer

A frissités modja
A hang bedllitasa
Alapmveletek
Alkalmazas-parancsikon funkcio.............
AM/FM radié
Android Auto
Apple CarPlay
Audioforras kivalasztasa
Audio-tavvezérlék
Audio/informacio kEPernyod ...
Az audiorendszer MUKOAESE......vvvvvrrrrserrerre
Allapotmezé
Altaldnos informaciok
Biztonsagi koéd
Bluetooth® Audio
DAB
Fedélzeti felhasznaldi kézikONyv ...
FLAC/PCM/WAVE/MP4/AVI/MKV/ASF/WMV....

300

342
143
258
248
246
271
269
249
259
276
300
296
264
252
258
249
264
338
247
291
281
254
287



Frissités USB-€SZKOZZE ..o 275
Hangvezérelt mUKOALEtES...ovvveerereree 255
Hattérkép-bedllitas 267
Hibalzenetek 337
Inditas 248
iPod 284
Kijelz&bedllitas 270
Lopas elleni védelem 247
Manudlis mUkodtetésre vonatkozd
korlatozasok 265
MP3/WMA/AAC 287
Ora beéllitasa 266
R&dio adatszolgaltatd rendszer (RDS)....ovvvevee. 279
Rendszerfrissitések 271
Rendszerfrissitések beallitasai ... 272
USB-csatlakozok 251
USB-flash Meghajtdk......rercore 287,338
Vezeték nélkili frissités MOdja .. 274
Visszakapcsolas 247
Wi-Fi csatlakozas 294
Audiorendszer lopas elleni védelme......... 247

Audio-tavvezérlék
Automata szakaszos ablaktorlék .
Automata tavolsagi fényszoérd . 193
Automatikus féktartas 475
Visszajelzéje 106,475
Automatikusan behajthato kiilsé visszapillanto
tukor funkcié 206
Az ajtok nyitasa 154
Az alacsony sebességu kovetés funkcidval ellatott
ACC és az LKAS aktudlis izemmédja ..
Az els ajtdk nyitasa az utastérbdl

Az 6ra bedllitasa 150

Azonositoszamok 612
Alvdzszam 612
Benzinmotor, elektromotor és

sebességvaltd 612

A

Allithaté sebességkorlatozo ... 376
Visszajelzd 115

Atlagos lizemanyag-takarékossag................. 140

Atlagsebesség 142

B

Beallitas
Els6 tlések 208
Fejtamlak 215
Fényszéro 192
Kartdmas 218
Kormanykerék 202
Tukrok 203

Belsé égésii motor
Ha a 12 V-os akkumulator lemertlt ... 587

Belsd tisztitas 558

Belsé vilagitas 219

Belsé visszapillantd tukor ..........oovcoecececsvesinns 203

Benzin

Aktudlis Uzemanyag-megtakaritas

Alacsony Uzemanyagszint visszajelzéje
Informacidk 495
Mérémdszer 132

Takarékossag és CO,-kibOCSAtas. ..wwwrvrircs 498
Tankolds 495
Biztonsagi cimkék 99
Biztonsagi gyerekuilés 73
A biztonsagi gyerekilés kivalasztasa ... 79

Biztonsagi gyerekulés beszerelése

medence-/vallov segitségével
Biztonsagi gyerekulés csecsemdknek.
Biztonsagi gyerekulés

kisgyermekeknek 78
Hatrafelé néz6 gyermekilés....... e 76
Nagyobb gyermekek 95
ROgzitdszij hasznalata 93
Ulésmagasitok 96

Biztonsagi gyerekzarak 162

Biztonsagi 6v
Biztonsagi gyerekulés beszerelése

medence-/Vallov segitségével.... 91
Biztonsagi 6vek 45,145
A Vvallrogzitési pont DeAllitasa ... 52
Automata biztonsagidv-feszité berendezés....... 49
Becsatolds 50
Ellendrzés 56
Emlékeztetd 47
Figyelmeztetd visszajelzd ... 47,48,109
Vdrandds nék 55
Biztonsagi rendszer 174
Biztonsagi riasztérendszer visszajelzje............. 113
Biztonsagi zar funkcid 176
Inditasgatld rendszer visszajelzéje......vnnn 113
Biztonsagi tdamogatas 146
Visszajelzd (SArga) .. 117,118,119
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Visszajelzd (ZOIA/SZUIKE) .o 119
Biztonsagi Uizenet 0
Biztonsagi zar funkcio 176
Biztonsagos vezetés 39
Biztositékok 600

Elhelyezkedés ... 600, 601, 602, 603, 604

Ellenérzés és csere 605
Blokkolasgatld fékrendszer (ABS).....ocvercee 478

Visszajelzé 109
Bluetooth® Audio 291
Bluetooth® Audio lejatszasa..........me. 291
Cs
Csere

12 V-os akkumulator 549

BiztositékoK o 600, 601, 602, 603, 604

Elsé ablaktorlégumi 536

Hatsé ablaktorlégumi 539

lzz6k 530

Taviranyitd eleme 552
Csomagok SZAIMASA ..o 353,355
Csomagrogzité kampo 225
Csomagtarté fedele 227
Csomagtérajtd 163
D
DAB 281
Defektre figyelmeztet6 rendszer ... 392

Visszajelzé 112,598

E
Egyéb utastér kényelmét szolgald eszkozok ... 229
Elakadasjelz6 gomb 6,7
Elektromos ablakok 177
Elektromos szervokormany (EPS) rendszer
Visszajelzé 111,596
Elem 14
Elhaladasérzékel6k 183
El6irasok a terepen torténd haladashoz.......... 357
El6irt tzemanyag 495,610
Els6 kodlampa visszajelzéje ... 111
Els6 légzsakok (SRS) 60
Els6 széles [at6sz0gl kamera.......ocovvvssccnns 468
Elsé Ulések 207
Bedllitas 208

Els6 tilésfiités 235
Eltelt id6 142
Emelési pontok 582
Engine Oil Level Low (Motorolaj szintje alacsony)

figyelmeztetés 599
Engine Oil Pressure Low (Alacsony

motorolajnyomas) 593
EPS (elektromos szervokormany)

rendszer 111,596

Er6aramlas/Motorallapot kijelz6je/
Nagyfesziltségli akkumulator toltottségi

szintjének mérémdszere .. 138
EV visszajelzé
e:HEV 13
eCall visszajelzé 344

F

Fedélzeti felhasznaldi kézikonyv
A felhasznaloi kézikdnyv megnyitdsa
Fejtamlak
Fékrendszer
Automatikus féktartas
Blokkoldsgatld fékrendszer (ABS) ...
Fékrasegfité rendszer
Folyadék
Labfék
Rogzitéfék
Visszajelzéje..

.. 104,105, 106, 595, 597

Fényer6-szabélyozas (muszerfal) ... 201
Fénysz6ro
Beallitas
bedllitd
Fényszoroeloszlas allitasa ...
Fényszorok
Automata tavolsagi
MUkodés
Sotétité
Figyelmeztet6 cimkék
Figyelmeztet6 és informacios lizenet................ 120
Figyelmeztet6 lampa vilagit/villog.........ccee. 593
FM/AM radio 276
Folyadékok
Ablakmoso folyadék 529
Fék 528
HUtérendszer 524
Funkciok 245
Fuités (elsé Ulés) 235




F(tott korméanykerék 234
Ftott kilsé visszapillanto tiikor gombja . 199
Ftott szélvéd6 gombja .. 200
G
Gazfroccs 364
Gumiabroncsok 541
Ellendrzés 541
Ellendrzés és karbantartas.........wns 541
Hoélancok 545
Kopasjelzok 542
Légnyomas 611
Téli 545
Gumidefekt 569
Guminyomas-figyelmeztetd rendszer
Kalibrélas 392
Gy
Gyermekbiztonsag
Biztonsagi gyerekzar 162
Gyermekek biztonsaga 73
Gyujtégyertyak 610
H
Ha a 12 V-os akkumulator lemerdilt.............c..... 587
Ha nem lehet kinyitni a csomagtérajtot............ 607
Hajtérendszer
Nem indul el 583
Hajtérendszer visszajelzje.........crornn 107

Hangvezérelt mUkOodtetés............ecrecsirrons 255
Audioutasftasok 256
Altaldnos utasitasok 256
Hangfelismeré 255
Hangportal képernyé 256
Listdzasi utasitasok 257
Navigécios utasitasok 257
Standard utasitasok 257
Telefonos utasitasok 256

Hatotavolsag 140

Hatétéavolsag/Uzemanyag/Napi kilométer-

szamlalo 139

Hatsé biztonsagi emlékeztetd.......rnvrsiinns 213

Hatso6 kodldmpa visszajelzéje ... 112

Hatsé pératlanito 199

Hatso Ulések 210

Hattérkép 267

Hegymeneti elinduldst segité rendszer........ 361

HFT (Telefonkihangositd).......crerscrscrenns 318

Hibaelharitas 567
A fékpedal remeg 35
A hangjelzé megszodlal az ajté kinyitasakor ... 36
A hatsd ajtd nem NYMIK ... 36,162
A sebességvaltd kar nem mozdul ... 590

Figyelmeztetd ldmpék
Hajtérendszer nem indul be

Kiégett biztositék. ... 600, 601, 602, 603, 604

Tdlmelegedés 591

Vontatds szikséghelyzetben ... 606

Zaj fékezéskor 37
Hibrid gépjarmu

eHEV 13

Hidrofil tikor 563
Holttérfigyel6 rendszer (BSI) ... 394

Honda Sensing 31,402
Hémérséklet

megjelenitésének bedllitdsa ..o 133
Hémérséklet-érzékel 6 133
Hté 526
Hutofolyadék

Tulmelegedés 591
Hut6folyadék (motor)

Tulmelegedés 591
Hdtérendszer 524

HUtS toltése 526

Pottartély feltoltése 524
|
Ideiglenes javitokészlet (TRK) .. .. 569
1d6 (beallitas) 150
Inditdsgétlé rendszer 174

Visszajelzd 113
Informacié 148, 609
Infravoros-sziiré védbbevonatu liveg.. .. 559

Intelligens sebességhatarolo

Visszajelzé
Irdnyjelzék

Visszajelzok (MUSZerfal) ... 111
Irdnytartast segité aktiv rendszer (AHA)............. 391
Izzécsere 530

Aktiv kanyarvilagita 530

Els¢ irdnyjelzé 1dmpak
Els¢ kodlampék
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Féklampak 531
Fényszéro 530
H&ts6 irdnyjelzd [AMPEAK ..o 531
Hatsé kodldmpa 533
Hatsé lampak 531,533

H&ts6 rendszadmtabla-vilagitas. ... 534

Helyzetjelz6 1ampak 530
Nappali vildgitas 530
Oldalsé irdnyjelzok/vészvillogOK.....rrnnen. 530
Potféklampa 534
SMINKtUKOT-VIlAGIAS 1ZZO00 oo 535
Tolatéldmpék 533
1zz6k miszaki adatai 610
iPhone 338
iPod 284,338
J
Jarmiazonosito szamok 612
JarmUvezet6i informacids felllet.............. 135
A KijelzOK KOZOT VAIAS oo 135
K
Kapcsolok
(@ kormanykerék kOril) .......oevercns 6,7,8,180
Karbantartas 145,499
12 V-o0s akkumulator 546
Biztonsag 501
Fékfolyadék 528
Gumiabroncsok 541
HUté 526

HUtérendszer 524
|zz6csere 530
Légkondicionald 554
Motortér 517
Olaj 522
Ovintézkedések 500
Sebességvaltd-folyadék... .. 527
Szervizre emlékeztetd rendszer .. 504
Tavirdnyito 552
Tisztitas 558
Kartamasz 218
Kenéanyagok tablazata 611
Kerekek
Felcserélés 544
Keszty(tarté 222
KezelGszervek 149
Készenlét-visszajelzd 107
Kiegészit6 tapaljzatok 230

Kiegészit6é utasvédelmi rendszer (SRS)............... 60

Kijelz6 beallitasa 270
Kijelz6 testreszabasa 148
Kilométer-szamlalo 133

Kipufogdgazzal kapcsolatos veszélyek

(szén-monoxid)
Kitolatdst segitd rendszer ..
Kizdrasvédelmi rendszer.....
Konzolrekesz

Kopasjelz6k (gumiabroncs)
Kopott gumiabroncsok
Kormanykerék

Beallitas
Kornyezettudatossag-jelzé

Kozuti jelz6tabla felismerd rendszer ........... 134,

Kulcs

Taviranyito
Kulcs nélkili kizarasvédelem ...
Kulcsazonosito-cimke
Kulcsok

A hdtsé ajtd nem NYIlK. ..

Azonositd cimke

Kizardsvédelem

Tipusok és azok fuNKCIOi......mveeveeeerresresserirenn
Kuszas
Kiilsé dpolas (tisztitas)
Kulsé hodmérséklet kijelzése.......nnn.
Klsé tisztitas
Kils6 visszapillanté tikor billentése

hatramenetben
Kiils6 visszapillantd tikrok.............ccrecre

L

Lapatok és szélvédémosd
Ablaktorlélapdtok ellendrzése és cseréje..........
Lassité billenékapcsold
Labfék
Lejtmenetvezérld rendszer ..........crcicss
Visszajelzd
Lemerdiilt akkumulator
Levegbkimenet
Légkondiciondld rendszer ...
A szélvédd és az ablakok pératlanitasa
Az automata légkondiciondlé hasznélata.........
Erzékel6

461

157
159
152
151
162
152
159
151
364
560
133
560

205
204

536
367
474
374
115
587
242
236
239
236
243



ErzékelSk 243
Keringetés/friss levegd izemma&d......cvvves 238
Leveg6kimenet 242
Por- és pollensz(ird 555

Szinkronizélds mod 241
Uzemmad valtésa
Légkondicionalé rendszer (klimarendszer).
A szélvédd és az ablakok pérétlanitdsa.......
Az automata légkondicionalé hasznalata...
Keringetés/friss levegé izemmad
Uzemmad véltasa
Légnyomas
Légzsakok
Elsé légzsakok (SRS)
Eseményadat-rogzité 1
ErzékelSk
L€gzsakok KarbDantartdsa ...
Oldallégzsdkok

Oldalsé fluggonylégzsakok

Utkdzés utan

Visszajelz 70,109
Ly
Lyuk (gumiabroncs) 569

M

Maximalisan megengedett tomeg..........ccocon.
Megallas
Megfeleléségi nyilatkozat kivonata...
Meghibasodas visszajelzé ldmpaja ...

Menetstabilizald (VSA)

Rendszervisszajelzé 110
Menetstabilizal 6 rendszer (VSA) ..o 389
Menetstabilizator (VSA)

Kl gomb 390

OFF visszajelz6 110
Mérbberendezések, miiszerek ... 132
Mérémiszerek 132
Motor

Kapcsold-hangjelzé ... 181,182

Olaj 520

Szém 612
Motorolaj 520

Ajanlott motorolaj 520

Alacsony olajnyomasra vonatkozo

figyelmeztetés 593

Ellenérzés 522

Utantoltés 523
Modositasok (és Tartoz€ékok)...........oovereevvccc. 564
MP3/WMA/AAC 287
Mszaki adatok 610
Muszerfal 101

Fényer6-szabdlyozas 201
N
Nagyfesziltségli akkumulator ... 399
Napellenzé 229
Napi kilométer-szamlalo............coocrrns 140, 142
Nappali menetfény 189
Navigdcié 143

Ny

Nyitas/zéaras

csomagtérajtéd 163
Elektromos ablakok 177
Motorhaztetd 518

(0]

Olaj (motor) 520
Ajanlott motorolaj 520
Alacsony olajnyomds visszajelzéje.......n.. 593
Ellen6rzé 522
Toltés 523
Viszkozitas 520

Oldallégzsakok 66

Oldalso fluggonylégzsakok ... 68

0]

Ora 134,150

Ovintézkedések vezetés kozben....... 362
Esd 363

(0]

Osszes beallitas alaphelyzetbe éllitasa............... 317

Ovek (biztonsagi) 45

P

Parkoldsérzékeld rendszer ........veecceeeveeeverr 483

Paramentesitd 199
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Phone 143
POWER gomb 180
POWER/CHARGE mérémuszer.............owveen. 132
Poggyasz (terhelhetdségi hatar) ... 355
Pohartartok 223
Por- és pollensztiré 555
R
Radio (AM/FM) 276
Radio adatszolgaltato rendszer (RDS)................... 279
Radidhulldmokat kibocsaté berendezések........ 613
RDS (Radio adatszolgaltato rendszer).............. 279
Reduced Stopping Power (Csokkent fékeré)

figyelmeztetés 594
Rendszerfrissitések 271
Rogzitési pontok 225
Rogzit6fék 471
Rogzitofék és fékrendszer

visszajelzéje 595
Rogzit6fék és fékrendszer visszajelz6je

(piros) 104, 105, 597
Rogzitéfék és fékrendszer visszajelz6je

(sérga) 106, 597
Ruhaakasztok 224
S
Sévtarto asszisztens rendszer (LKAS)... 441

Visszajelzd (borostydnsarga)
Visszajelzd (fehér/zold) .
Sebesség és id6

Sebességfigyelmeztetés...........rsrsosn: 144
Sebességhatarold, intelligens..
Sebességkorlatozo, allithato ....

Sebességméré 132
Sebességvaltas (Sebességvalto) ... 365
Sebességvaltd 364, 365
A sebességvaltd hasznalata. ... 365
A sebességviltd kart nem lehet mozgatni....... 590
Folyadék 527
Gazfroces 364
Kuszas 364
MUkodés 27
Szam 612
Sebességvalto kar 27
hasznalat 27
Kioldas 590
Nem mozdul 590
Segédinditas 587
Segélyhivas (eCall) 344

automatikus segélyhivas.
manualis segélyhivas

Sminktiikrok 11
SOS gomb 346
SOS megszakitbgomb 346
Sotétedés

Visszapillanto tikor 203
Sotétités

Fényszdrok 183
SRS 1égzsakok (I6gZSAKOK) .....occvrvvrecrsveesiersirrns 60

Sz
Szabadid6-autdkra vonatkozo vezetési
tanacsok 362
Szabdlyozasok 613
Szamok (azonositod) 612
Szerszamok 568
Szervizre emlékeztetd rendszer ... 504
Szélvédo 196
Ablaktorldk és -mosdk 196
Ablaktorlélapétok 536
Fagy-paramentesités. .. 199,239
Mosofolyadék 529
Tisztitas 559, 561
Szén-monoxid-gaz 98
Szintjelzé palca (Motorolaj) ... 522
Szondrérzékel 6k 470
Szuper UV-szUir§ véddbevonatu liveg......... 559
SzUré
Por és pollen 555
T
Tankolas 495
Alacsony Uzemanyagszint visszajelzéje ............. 109
Benzin 495,610
Uzemanyagszint-MEro......oesee 132
Tankolas javasolt 349
Tanksapka 30, 496
Tanusitvanycimke 612
Tartozékok, mOdositasok............eoeeevoccceen. 564
Tarol6 elemei 222




Taviranyitod 157
Tavolsagi fényszoro visszajelzije ... 111
Telefonkihangositd 318

Telefonkihangositd (HFT) rendszer
Mobiltelefonkonyv és Legutdbbi hivasok
automatikus iMPOrtalasa ... eveveseeesins 328
Telefonkihangositd rendszer

Automatikus atirdnyitas... . 329
Csengbdhang 329
HFT gombok 318
HFT-menuk 322
Hivasfogadas 335
Hivaskezdeményezé 333
Kedvenc névjegyek 330
Lehet&ségek hivas kOzben ... 336
Manudlis mikodtetésre vonatkozd
korlatozasok

Telefonbeallitas
Telefonbeallitasok képernyd ..
Telefonkihangosité-allapotkijelzs. .
Teljesitmény/toltés 137

Terhelhetdségi hatarok 355
Testre szabhatd funkciok..........coecce. 304,311
Téli gumiabroncsok

Hoéldncok 545
Téli gumik 545
Térképlampa-kapcsolok.... . 220
Tobbnézetes hatsé kamera... . 493
Toltés

Hutéfolyadék 524

Mosdberendezés 529
TRK (ideiglenes javitokészlet)...........n 569

Tulmelegedés 591

Tikrok 203
Ajto 204
Bedllitas 203
Belsé visszapillantd 203

U

USB flash meghajtok ... 287,338

USB-csatlakozok 251

Utasoldali els6 l1égzsak be-/kikapcsolasanak
visszajelzéje 71,110
Utasoldali els6 l1égzsakot kikapcsold rendszer..... 63

Utastér kényelmét szolgélo eszkozok.............. 219
Utanfuto vontatasa 356
Utantoltés
Motorolaj 523
U
Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer ... 453
Be- és kikapcsolas 456
Utpalyaelhagyast megel6z6 rendszer
készenléti ViSSZajelzEje ... 117
U
Ulések 207
Beallitas 207
Elsé Ulések 207
Els6 Ulésflités 235
Hatso tlések 210

Ulésfitések 235

Ulésfitések 235
Ulésmagasitok (gyermekeknek) ... 96
Utkozés erejét mérsékls fékrendszer (CMBS).... 405
Uvegfeliilet (APOIAS) ..o 559,561
Uzemanyag 30, 495
Ajanlott 495
Aktudlis tzemanyag-megtakaritas... .. 140
alacsony Uzemanyagszint visszajelzéje ............ 109
Hatétavolsdg 140
Szintmérd 132
Takarékosség és CO,-kibOCSAtAS. .. 498
Tankolas 495
Uzemanyag-betdItd fedél ... 30,496
Uzemanyag-takarékossag és CO,
kibocsatas 498
Vv
Vallrégzitési pont 52
Véltokar 27
Vérandos nék 55
Vezeték nélkiili tolté 231
Vezetés 351
Fékezés 471
Fokozatvaltds 365
Sebességvaltd 364
Vezetési izemmaod kapcsoldja ... 371
Vészfékezésre figyelmeztetd jelzés........... 480
Vilagitas 183,530
Aktiv kanyarvilagitas 190
Bekapcsolt lampakra figyelmeztets fény..... 111
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Belsd
Csomagtér-vilagitas
Els6 kodlampak
|zzbcsere
Kodfényszéro
Nappali menetfény
Tévolsagi fényszdro visszajelzdje.
Vildgitaskapcsolok
Vildgitasszabalyozés

Visszajelz6
Biztonsagi tdmogatas (zO1d/szUrke).......veccn. 119
Visszajelz6k 102
12 V-os akkumulator toltérendszere............ 107,593
ABS (blokkolasgatld fékrendszer) ... 109
Alacsony abroncsnyomésra figyelmezteté/
defektre figyelmeztetd rendszer........... 112,598

Alacsony sebességl kovetés funkcioval
ellatott adaptiv sebességtartd
automatika (ACC) ..

Alacsony Gzemanyagszint

Automata tavolsagi fényszéro.

Automatikus féktartas

Automatikus féktarté rendszer

Allithaté sebességkorlatozd

Bekapcsolt lampak

Biztonsagi riasztérendszer ..

Biztonsagi tdmogatas (sdrga

ECON Uzemmdd

Elektromos szervokormany (EPS)

rendszer 111,596
Elsé kodlampa 111
EV 107
Hajtorendszer 107

Hatsé biztonsagi v emlékeztetdje............. 47,109
Hatso kodldampa 112
Inditdsgétld rendszer 113

Intelligens sebességhatarold.
Iranyjelz6 és vészvillogd
Készenlét
Kiegészité utasvédelmi rendszer ..
Lassito billendkapcsold
Lejtmenetvezérlé rendszer
Meghibdsodas visszajelzé ldmpdja...
Menetstabilizator (VSA) OFF
Menetstabilizator (VSA) rendszer ..
NORMAL (normdl) tzemmdéd ....
Rendszerlzenet visszajelzéje
Rogzitéfék as fékrendszer (sarga)..
Rogzitsfék és fékrendszer

(piros) 104,105, 595, 597
Savtarto asszisztens rendszer (LKAS)........... 116,117
Sebességfokozat 108
SebessEGVAItE reNASZE ..

SPORT tzemmdd
Tavolsagi fényszéro
Utasoldali els6 légzsdk ON/OFF
Utpélyaelhagyast megel6z6 rendszer,

készenléti 17
Visszapillant6 tuikor 203
Viszkozitas (olaj) 520,611
Vizlepergetd lGiveg 561
Vontatds sziikséghelyzetben..........cornn. 606
VSA (Menetstabilizator) 389

w

Watt

Wi-Fi-kapcsolat
WMA

z

Zéras/nyitas
Biztonsagi gyerekzar
Kintrdl

Kulccsal

Kulcsok

Utastérbdl

610
294
287

151
162
154
158
151
160
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