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Ez a kézikönyv a motorkerékpár fontos részét képezi, ezért új sítés 
esetén adja át az új tulajdonosnak.

Ez a kiadvány a nyomdába adáskori legfrissebb információkat azza. 
A Honda Motor Co., Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy vá sokat 
eszközöljön bejelentés nélkül.
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023 Honda Motor Co., Ltd.
Jelen kiadvány sem részben, sem egészben nem sokszorosíth
a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül.

A kezelési könyvben feltüntetett jármű nem biztos, hogy meg
az Ön járművével.

Kérdések felmerülése esetén hívja az alábbi telefonszámot: 18
(költségmentes).
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Üdvözöljük!

lországonként változhatnak.

ország

pai közvetlen értékesítés, 
sült Királyság, Ukrajna, India, 
ntína, Costa Rica, Guyana, 
bia, Izrael

pai közvetlen értékesítés, 
sült Királyság, Ukrajna, Peru, 
dor, Costa Rica, Szerbia, Izrael

pai közvetlen értékesítés, 
sült Királyság, Ukrajna, India, 
kország, Dél-Afrika, Tahiti, 
ntína, Peru, Columbia, 
dor, Bolívia, Guatemala, 
duras, Costa Rica, El Salvador, 
ma, Nicaragua, Szerbia, Izrael
Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra ér-
tékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kódok jelölik az egyes 
országokat.

● A könyvben szereplő illusztrációk 
a CB500XA ED típuson alapulnak.

Országkódok

*A specifikációk cé

Kód
CB500FA

Cél

ED, II ED
Euró
Egye
Arge
Szer

CBR500RA

ED, III ED
Euró
Egye
Ecua

CB500XA

ED, II ED

Euró
Egye
Törö
Arge
Ecua
Hon
Pana



Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be 
kat.

rmációkat az alábbi 
lál:

lható információk segítenek 
 hogy sérüléseket okozzon 
ékpárjában, egyéb tárgyakban 
rnyezetében.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
rkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
sség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
ációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-

on, leírásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk 
otorkerékpárján és itt a kezelési könyvben. Ezek az 
formációk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, ame-
ek az Ön és mások biztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a motorke-
ékpár kezelésével és karbantartásával kap-
solatos, esetlegesen bekövetkező veszélyre 
igyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó 
élőképességére is támaszkodjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
az alábbi utasításo

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt talá

elkerülni,
motorker
vagy a kö



Tartalom
Biztonságos motorozás 2. oldal

Üzemeltetési útmutató 20. oldal

Karbantartás 99. oldal

Hibaelhárítás 139. oldal

Információ 155. oldal

Specifikációk 171. oldal

Tárgymutató 175. oldal



zással kapcsolatban.
Biztonságos m

Ez a fejezet fontos informáci
Kérjük, olvassa át ezt a fejeze

Biztonsági irányelvek...................
Tájékoztató matricák ...................
Biztonsági előírások .....................
Vezetési előkészületek ................
Kiegészítők és átalakítások.......
Terhelés..............................................
otorozás

ókat tartalmaz a biztonságos motoro
tet figyelmesen.

.................. 3. oldal

.................. 7. oldal

.................13. oldal

.................14. oldal

.................18. oldal

.................19. oldal



Biztonsági irányelvek
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Biztonságos m
otorozás

g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
odót vagy karolja át a vezető 
ütt a motorkerékpárral és 
tartókon még megálláskor is.

g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
odót vagy karolja át a vezető 
ütt a motorkerékpárral és 
tartókon még megálláskor is.
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! 

A kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és 
védőfelszerelést viseljen. 2 13. oldal

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapaszk
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapaszk
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt
Kivéve CB500XA

CB500XA
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 képességeit vagy a körülmé-
kat! A fáradtság és figyelmet-
lyásolhatják képességeit és a 
alamint a biztonságos moto-

gyszerfogyasztás és a veze-
dik. Akár egyetlen pohár ital 
öntőképességét és minden 
enes arányban növekszik 
z vonatkozik a gyógysze-
essen ittasan, és ne hagyja 

nek és tudásának 
torozzon!

alkohol vagy 
ása alatt áll!
Még ha már vezetett is korábban motorkerékpárt, 
az első elindulás előtt mindenképpen szánjon rá 
időt, hogy hozzászokjon a jármű méretéhez és 
tömegéhez, illetve hogy megismerje a jármű és 
annak kezelőszerveinek működését.

Mindig figyeljen a közelében lévő járművekre és 
ne feltételezze, hogy a többi vezető észreveszi 
Önt! Készüljön fel a gyors megállásra és elkerülő 
manőverre.

Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irányváltoz-
tatáskor és, ha szükséges, használja a kürtöt fi-
gyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját
nyek jelentette korláto
lenség negatívan befo
jó helyzetmegítélést, v
rozást.

Az alkohol- vagy gyó
tés együtt nem műkö
csökkentheti gyors d
további pohárral egy
reakcióideje. Ugyane
rekre is. Soha ne vez
barátait sem!

Szánjon időt a jármű megismerésére és 
a gyakorlásra!

Vezessen figyelmesen!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességei
megfelelően mo

Ne vezessen, ha 
gyógyszerek hat
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Biztonságos m
otorozás

 folytatja az útját, kapcsolja a 
 majd először ellenőrizze mo-
otát. Ellenőrizze, nem szivá-
lyadék, valamint ellenőrizze a 
avarok meghúzását, illetve a 
zervek, a fékek és kerekek ép-
atosan közlekedjen.
het, hogy olyan sérülést 
nnal nem vehető észre. Ezért 

aposan ellenőriztesse át 
ben, amint lehet.
Nagyon fontos, hogy motorkerékpárját megfele-
lően karbantartott, biztonságos állapotban tartsa.
Minden elindulás előtt ellenőrizze és végezze el 
a javasolt karbantartásokat. Soha ne haladja meg 
a motorkerékpár maximális terhelhetőségét 
(2 19. oldal) és ne alakítsa át motorkerékpárját, 
illetve ne szereljen fel rá kiegészítőket, melyektől 
az bizonytalanná válhat (2 18. oldal)!

Baleset esetén az elsődleges szempontnak a 
személyi sérülések ellátásának kell lennie. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések sú-
lyosságát, majd döntsön arról, hogy biztonságo-
san folytathatja-e útját. Hívjon segítséget 
(mentőt, orvost), ha szükséges. Amennyiben más 
személy vagy gépjármű is érintett a balesetben, 
mindig kövesse a helyi törvényi előírásokat.

Ha úgy dönt, hogy
gyújtást  állásba,
torkerékpárja állap
rog-e valamilyen fo
kritikus anyák és cs
kormány, a kezelős
ségét. Lassan és óv
A motorkerékpár le
szenvedett, ami azo
minden esetben al
márkakereskedésé

Tartsa Honda járművét jó állapotban!

Ha baleset részesévé válik
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GYÁZAT
ben vagy teljesen zárt 
rendkívül gyorsan mér-
xid gáz gyűlhet fel.

, szagtalan gáznak a 
életvesztéshez és halál-

helyiségben vagy külté-
orkerékpár motorját.
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VI
Ha a motort rész
területen járatja, 
gező szén-mono

Ennek a színtelen
belélegzése eszm
hoz is vezethet.

Csak jól szellőző 
ren járassa a mot
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Biztonságos m
otorozás

 a kezelési könyvben leírt 

 a javítási könyvben leírt utasí-
rdekében a motorkerékpár 
reskedőjénél végeztesse el.

ttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ETI ki magát.
háttérrel)
y a motorkerékpár károsodá-

m tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. Más 
matricák fontos biztonsági informáci-
ókat tartalmaznak. Olvassa el az aláb-
bi információkat figyelmesen és ne 
távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatat-
lanná válik, keresse fel márkakereske-
dőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelenté-
seit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen
utasításokat.

Olvassa el figyelmesen
tásokat. A biztonság é
szervizelését márkake

VESZÉLY (PIROS há
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TESZ
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TEH
FIGYELEM (SÁRGA 
BALESET veszélyét vag
sát kockáztatja, ha ne
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A

ortól a szikrákat és a nyílt lán-
anásveszélyes gázt termel.
közben viseljen védőszem-
ülönben égési sérüléseket 
tben az elektrolit vakságot is 

agy olyan felnőtteket az ak-
nem ismerik jól az akkumulá-
!
t különösen óvatosan kezel-

tartalmaz. Bőrrel való érintke-
e jutva vakságot okozhat.
lőtt alaposan olvassa el az 
tse meg őket. Az utasítások 
személyi sérülést és a mo-
 okozhatja.
tort, ha az elektrolit a mini-
t van! Felrobbanhat és súlyos 
AKKUMULÁTOR MATRIC
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulát

got. Az akkumulátor robb
● Az akkumulátor kezelése 

üveget és gumikesztyűt, k
szenvedhet, rosszabb ese
okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket v
kumulátor közelébe, akik 
torkezelés fontos pontjait

● Az akkumulátor-elektrolito
je, mert hígított kénsavat 
zése égési sérülést, szemb

● Az akkumulátorkezelés e
itt leírt utasításokat és ér
figyelmen kívül hagyása 
torkerékpár károsodását

● Ne használja az akkumulá
mum szinten vagy az alat
sérülést okozhat.
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Biztonságos m
otorozás

hat.
-nél kezd el nyitni.
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okoz
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2



Tájékoztató matricák
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ZTETŐ MATRICA

folyásolja a kiegészítők és 

sa el figyelmesen a kezelési 
ható utasításokat.

somagok együttes súlya nem 
 a maximum terhelhetőséget.

s csomagok együttes súlya 
), azaz a maximum 

yek között nem haladhatja 

yek között nem haladhatja 

hető idom felszerelése nem 
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELME
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét be

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olvas

könyvben és a szerelési útmutatóban talál
●

A vezető és utasa, valamint a kiegészítők és c
haladhatja meg a 182 kg-ot (401 lb), azaz

A vezető és utasa, valamint a kiegészítők é
nem haladhatja meg a 190 kg-ot (419 lb
terhelhetőséget.

●
A poggyász tömege semmilyen körülmén
meg a 11 kg-ot (24 lb).

A poggyász tömege semmilyen körülmén
meg a 12 kg-ot (26 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rögzít
javasolt.

Kivéve CB500XA

CB500XA

Kivéve CB500XA

CB500XA

Kivéve CB500XA

CB500XA
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 ÉS HAJTÓLÁNC MATRICA

gf/cm2, 36 psi)
gf/cm2, 42 psi)

gf/cm2, 36 psi)
gf/cm2, 42 psi)

áncot.
HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS

Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első
Hátsó

250 kPa (2,50 k
290 kPa (2,90 k

[Vezető és utas]
Első
Hátsó

250 kPa (2,50 k
290 kPa (2,90 k

Rendszeresen állítsa és kenje be a l
Holtjáték 25–35 mm (1,0–1,4 in)

Kivéve CB500XA
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zárakon, lábait pedig a láb-

f/cm2, 29 psi)
f/cm2, 36 psi)

f/cm2, 29 psi)
f/cm2, 36 psi)
cot.

RICA
 sisakot és védőruházatot 
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormánys
tartókon.

●

Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első
Hátsó

200 kPa (2,00 kg
250 kPa (2,50 kg

[Vezető és utas]
Első
Hátsó

200 kPa (2,00 kg
250 kPa (2,50 kg

Rendszeresen állítsa és kenje be a lán
Holtjáték 30–40 mm (1,2–1,6 in)

CB500XA

BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MAT
Biztonsága érdekében mindig viseljen
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin

Kivéve CB500XA
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yan laza ruhadarabot, amely 
rkerékpár bármely részébe!

soknak megfelelő, jól látható 
tű.
olását követően is biztonsá-
lmesnek kell lennie
 sisak plexivel vagy egyéb 
édelem

toros cipő
smentes talppal és boka-

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű 
ét ütközéskor.

biztonságilag elfogadott 
győződjön meg arról, 
t teszi.
Az utas tartsa a kezét a kapaszkodókon vagy a 
vezető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

●

Az utas tartsa kezét a kapaszkodókon vagy a ve-
zető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakadhat 
a motorkerékpár bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

Soha ne viseljen ol
beakadhat a moto
# Sisak
A biztonsági előírá
és megfelelő mére
● Az állcsat becsat

gosnak és kénye
● Szkafander alakú

megfelelő szemv

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű nagy kopásállósággal

# Csizma vagy mo
Erős csizma csúszá
védelemmel

Védőfelszerelés

CB500XA

3V
A bukósisak hiá
sérülések és a h
balesetek esély

Mindig viseljen 
bukósisakot és 
hogy utasa is ez

Csak India
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készületek

00 mérföld) kövesse ezeket 
rkerékpár megbízhatósága 

a érdekében.
zal indulást és a hirtelen 

fékezést és a hirtelen vissza-

gottan.

asításokat:
 erős fékezést és visszaváltá-

éstől a motorkerékpár 
theti.
kanyarodás előtt lassítson; 
torkerékpár kerekei meg-

us
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, jól látható, hosszú ujjú kabát 
és megfelelő motoros nadrág (vagy egyberészes 
öltözet)

Vezetési elő

Az első 500 km-en (3
az előírásokat a moto
és hosszú élettartam
● Kerülje a teljes gáz

gyorsítást.
● Kerülje a kemény 

váltásokat.
● Vezessen visszafo

Kövesse az alábbi ut
● Kerülje a túlzottan

sokat.
u A hirtelen fékez

stabilitását vesz
u Ha lehetséges, 

különben a mo
csúszhatnak.

Bejáratási periód

Fékek
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ködik kis sebességnél 
 mph) vagy ez alatt).

n a fékkar és fékpedál enyhén 
normális jelenség.
lő működése érdekében min-
miabroncsokat és lánckereke-

rkerékpár lassításában segít a 
ését követően. A további 
fokozatosan váltson vissza. 
ssítása érdekében a fékezés 

an használja a motorféket, 
lejtmenetben.
körülmények
es körülmények között csú-
bb csökkentheti a fékhaté-

figyelmes vizes útburkolaton 
.
esznek, használja őket néhány-
en, hogy megszáradjanak.
● Alacsony tapadású útfelületeken óvatosan 
vezessen.
u A gumiabroncsok a kevésbé tapadós felüle-

teken könnyebben megcsúszhatnak, így 
a féktáv is megnőhet.

● Kerülje a folyamatos fékezést.
u Az ismételt fékezéstől, mint például hosszú, 

meredek lejtőkön, a fékek túlmelegedhet-
nek, ami csökkenti hatékonyságukat. 
A motor lassítása érdekében a fékezés mel-
lett folyamatosan használja a motorféket is, 
különösen hosszú lejtmenetben.

● A teljes fékhatás kihasználása érdekében 
egyszerre működtesse az első és a hátsó féket.

# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor megakadá-
lyozza, hogy blokkoljon a kerék.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS nem mű
(kb. 10 km/óra (6

● A fékezés közbe
visszarúghat. Ez 

● Az ABS megfele
dig a javasolt gu
ket használja.

# Motorfék
A motorfék a moto
gázkar visszaenged
lassítás érdekében 
A motorkerékpár la
mellett folyamatos
különösen hosszú 
# Vizes vagy esős 
Az útburkolatok viz
szósak, amely tová
konyságot.
Legyen különösen 
történő fékezéskor
Ha a fékek vizesek l
szor lassú sebesség
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otorkerékpárjával balra, 
l rá nem nehezedik 

i balra a kormányt.
ított kormány esetén a mo-
tabillá válhat és felborulhat.
apcsolót  állásba, majd 

. 2 82. oldal

mutatásokat a motor és 
e érdekében:
 benzint használjon.
ánszámú benzint használja. 
számú benzin teljesítmény-
ényez.
gas alkoholtartalmú 

169. oldal
n állott vagy szennyezett 
benzin keveréket!
ne kerüljön kosz vagy víz 
kba!

anyag útmutató
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű 
talajon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy 
a motorkerékpár nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne kerül-
hessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a fékek-
hez és egyéb forró alkatrészhez, amíg azok le 
nem hűlnek!

● A lopás megelőzése érdekében mindig 
használja a kormányzárat, és soha ne hagyja a 
kulcsot a gyújtáskapcsolóban, amikor leparkol!
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.

# Parkolás az oldaltámaszon
1. Állítsa le a motort.
2. Hajtsa ki az oldaltámaszt.

3. Lassan dőljön a m
amíg teljes súlyáva
az oldaltámaszra.

4. Teljesen fordítsa k
u A jobbra kiford

torkerékpár ins
5. Fordítsa a gyújtásk

húzza ki a kulcsot

Kövesse az alábbi út
a katalizátor védelm
● Csak ólommentes
● Csak a javasolt okt

Az alacsony oktán
csökkenést eredm

● Ne használjon ma
üzemanyagokat! 2

● Soha ne használjo
benzint vagy olaj/

● Ügyeljen rá, hogy 
az üzemanyagtan

Parkolás

Tankolás és üzem
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ozó megfelelő működése 
a javasolt gumiabroncsokat és 
nálja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését ész-

leli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó 
kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott nyoma-
tékszabályozási szint alapján.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket 
a megcsúszástól motorfék üzemben. Lehetőség 
szerint ne zárja el a gázt hirtelen, különösen 
csúszós útfelületen ne!
A nyomatékszabályozás nem minden esetben 
tud alkalmazkodni a durva útviszonyokhoz és a 
gázkar hirtelen működtetéséhez. Gyorsítás köz-
ben, motorozási tapasztalata mellett, mindig ve-
gye figyelembe az út- és időjárási viszonyokat is.
Ha a motorkerékpár esetleg elakadna a sárban, 
hóban vagy homokban, könnyebb lehet kiszaba-
dítani kikapcsolt nyomatékszabályozó mellett.
A nyomatékszabályozó ideiglenes kikapcsolása 
segíthet az egyensúly és a motorkerékpár feletti 
uralom fenntartásában terepmotorozás közben.

A nyomatékszabály
érdekében mindig 
lánckerekeket hasz

Honda választható nyomatékszabályozó
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t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton törté-
nő használatra. A kiegészítők felszerelése előtt 
győződjön meg róla, hogy az átalakítás bizton-
ságos és legális.

Ezt a motorkerékpár
oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VIGYÁZAT
A nem megfelelő kiegészítők felszerelé-
se vagy az átalakítások súlyos vagy halá-
los balesetet okozhatnak.

A kiegészítőkkel és átalakításokkal kap-
csolatban kövesse a kezelési könyvben 
leírtakat.
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IGYÁZAT
y a poggyász nem meg-
se súlyos vagy halálos 
at.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása 

befolyásolja a motorkerékpár stabilitását, 
irányíthatóságát, fékezését.
Mindig a motorkerékpárra rögzített poggyász-
nak megfelelő, biztonságos sebességgel moto-
rozzon és soha ne lépje túl a 130 km/h-t 
(80 mph)!

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség 2 171. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a kipu-
fogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
felelő felerősíté
balesetet okozh

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.
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a (96.o)

déktartály 
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Elsőfék-kar (

Gázkar (13

Hátsófék-fol

Hátsófék-pe

Olajbetöltő-

Motorolajszi
(123.o)

Szerszámkés
Irattartó tásk
Elsőfék-folya
(127.o)

Féklámpa-ka

CB500FA

Adatkábel cs
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r (133.o)

obozok (153.o)

ű rugóelőfeszítés-állító 

131.o)

z (130.o)

90.o)

or (116.o)

ék tágulási tartály 

rkolat (121.o)

k (154.o)

(93.o)

 (118.o)

119.o)
Kuplungka

Biztosítékd

Hátsó futóm
(138.o)

Hajtólánc (

Oldaltámas

Váltókar (

Akkumulát

Hűtőfolyad
(125.o)

Bal oldalbu

Főbiztosíté
Tanksapka 

Vezetőülés
Utasülés (
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137.o)

6.o)

yadéktartály (127.o)

dál

nyílás sapka (123.o)

nt-ellenőrző ablak 

zlet (95.o)

a (96.o)

déktartály 

pcsoló (129.o)

atlakozó
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)

Elsőfék-kar (

Gázkar (13

Hátsófék-fol

Hátsófék-pe

Olajbetöltő-

Motorolajszi
(123.o)

Szerszámkés
Irattartó tásk
Elsőfék-folya
(127.o)

Féklámpa-ka

CBR500RA

Adatkábel cs
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folytatás

r (133.o)

obozok (153.o)

mű rugóelőfeszítés-
.o)

131.o)

z (130.o)

90.o)

or (116.o)

ék tágulási tartály 

rkolat (121.o)

k (154.o)

(93.o)

 (118.o)

119.o)
Kuplungka

Biztosítékd

Hátsó futó
állító (138

Hajtólánc (

Oldaltámas

Váltókar (

Akkumulát

Hűtőfolyad
(125.o)

Bal oldalbu

Főbiztosíté
Tanksapka 

Vezetőülés
Utasülés (
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137.o)

6.o)

yadéktartály (127.o)

dál

nyílás sapka (123.o)

nt-ellenőrző ablak 

zlet (96.o)

a (97.o)

déktartály 

pcsoló  (129.o)

atlakozó
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)

Elsőfék-kar (

Gázkar (13

Hátsófék-fol

Hátsófék-pe

Olajbetöltő-

Motorolajszi
(123.o)

Szerszámkés
Irattartó tásk
Elsőfék-folya
(127.o)

Féklámpa-ka

Adatkábel cs

CB500XA
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r (133.o)

obozok (153.o)

mű rugóelőfeszítés-
.o)

131.o)

z (130.o)

90.o)

or (116.o)

ék tágulási tartály 

rkolat (121.o)

k (154.o)

 (93.o)

.o)
Kuplungka

Biztosítékd

Hátsó futó
állító (138

Hajtólánc (

Oldaltámas

Váltókar (

Akkumulát

Hűtőfolyad
(125.o)

Bal oldalbu

Főbiztosíté
Tanksapka

Ülés (120



okáig! 

mértékegysége 
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Műszerek

A motor leállított állapotában ne működtesse a kijelzőfunkciókat túl s
Ez az akkumulátor lemerüléséhez vezethet.

A sebesség, a megtett távolság és az üzemanyag-felhasználás mérő 
változtatható. (44.o) (59.o)
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)/
2.o)

iós rész (40.o)/
okostelefon hang-
ndszer felülete (83.o)

zámmérő (28.o)

zámmérő (28.o)
Információs rész (32.o

Felugró információ (7

Állapotjelző sáv (30.o)

Informác
A Honda 
vezérlő re

Sebességfokozat-
kijelző (31.o)

Üzemanyagszint-
jelző (28.o)

Fordulats

Fordulats
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mérő piros zóna 
fordulatszám tartomány)

Sebességmérő

z (32.o)
Műszerek (Folytatás)

Üzemanyagszint-jelző
A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor 
az első (E=empty (üres)) szegmens villogni kezd: 
körülbelül 2,8 liter (0,74 US gal, 0,62 Imp gal)

FIGYELEM

Ha a kijelző az első (E=empty, azaz üres) szegmens felé 
közeledik, akkor tankoljon, amint lehetséges. Ha kezd el-
fogyni az üzemanyag, a motor kihagyhat és a katalizátor 
megsérülhet.

u Ha az üzemanyagszint-jelző ismétlődően 
villog vagy kikapcsol: (146.o)

Fordulatszámmérő
FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordu-
latszámmérő piros zónájában! A túlzott 
motorfordulatszám hátrányosan befo-
lyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszám
(túlzott motor

Sebességmérő/fordulatszámmérő/üzemanyagszint-jelző
Kijelzőtípus: sáv (BAR)

Információs rés
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lenítése és elrendezése a 

mmérő nem jelenik meg.

zerű (SIMPLE)

Sebességmérő

mációs rész (32.o)
A kijelző három megjelenési típussal rendelkezik.
A sebességmérő, a fordulatszámmérő és az információs rész megje
kijelzőtípustól függ.
u Az egyszerű (SIMPLE) típusú kijelző kiválasztása esetén a fordulatszá

A kijelzőtípus módosítása: (44.o) (52.o)

Információs rész (32.o)

Sebességmérő
Kijelzőtípus: Kör (CIRCLE) Kijelzőtípus: Egys

Fordulatszám-
mérő

Infor
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12 vagy 24 órás kijelző)
ra beállítása:
4.o) (58.o)
Műszerek (Folytatás)
Állapotjelző sáv

Állapotjelző ikonok Óra (
Az ó
 (4

A Honda okostelefon hangvezérlő 
rendszer állapotát jelzi ki. (83.o)

 Távfény visszajelző

 Figyelmeztető visszajelző
Akkor kezd világítani, ha a jármű valamire 
figyelmeztetni akarja Önt.
Az információs részen és a figyelmeztető 
információ kijelzőn felugró információként is 
megjelenik. (70.o) (72.o)
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Sebességfokozat-kijelző
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja.
u „-” jelenik meg, ha a sebességváltás nem megfelelően történt meg.
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 gombot a választókapcsolón.
 gombot a választókapcsolón.

ilométer-számláló) 

S. (pill. üzema.-felh.)

„A” napi számláló)

” napi számláló fogyasztás)

. („A” napi számláló átl.-felh.)

. („B” napi számláló átl.-felh.)

” napi számláló fogyasztás)

„B” napi számláló)

ED (átlagsebesség)

Üres
Műszerek (Folytatás)
Információs rész
Az információs (INFO) rész a járművel kapcso-
latos különböző információkat jeleníti meg.
Az alábbi tételek jelennek meg alapbeállításként.
● Kilométer-számláló [TOTAL]
● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 

[INST. CONS.]
● „A” napi számláló [TRIP A]
● „B” napi számláló [TRIP B]
Az információs (INFO) részen megjelenő in-
formációt bármikor tetszés szerint meg lehet 
változtatni.
Összesen 10 tétel áll rendelkezésre (az üressel 
együtt).
Amennyiben egyetlen tétel sem került kivá-
lasztásra vagy az üreset választotta ki, az in-
formációs részen semmi nem jelenik meg.
Az információ megváltoztatásához: 
(44.o) (55.o) Nyomja meg a 

Nyomja meg a 

TOTAL (k

INST. CON

TRIP A (

TRIP A CONS. („A

TRIP A AVG CONS

TRIP B AVG CONS

TRIP B CONS. („B

TRIP B (

AVG SPE
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folytatás
Az információs (INFO) részen az alábbi típusú 
információkat lehet megjeleníteni:
TOTAL (megtett km) (34.o)

INST. CONS. (pill. üzema.-felh.) (34.o)

TRIP A („A” napi számláló) (35.o)

TRIP A CONS. („A” napi számláló fogyasztás) 
(35.o)

TRIP A AVG CONS. („A” napi számláló 
átl.-felh.) (36.o)

TRIP B („B” napi számláló) (37.o)

TRIP B CONS. („B” napi számláló fogyasztás) 
(37.o)

TRIP B AVG CONS. („B” napi számláló 
átl.-felh.) (38.o)

AVG SPEED (átlagsebesség) (39.o)

Üres (39.o)
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anyag-felhasználás 

nyag-felhasználást osz-
níti meg.
y: 0-tól 4 L/100 km-ig 
 vagy 25 mile/L)
kevesebb mint 5 km/h 
egmens jelenik meg.

ken kívül jelenik meg a nul-
őn, keresse fel márkake-

és céljából.
Műszerek (Folytatás)
# Kilométer-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság.

Ha „------” jelenik meg, keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés céljából.

# Pillanatnyi üzem
[INST. CONS.]

A pillanatnyi üzema
lopdiagramként jele
A kijelzett tartomán
(km/L, 100 mile/gal
● Ha a sebessége 

(3 mph): nulla sz

Ha a fent leírt esete
la szegmens a kijelz
reskedőjét ellenőrz

Nulla szegmens
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láló üzemanyag-fogyasz-

számláló nullázása óta mért 
 üzemanyag-fogyasztást.
ny: 0,0 és 299,9 L (gal) 

eg, keresse fel márkakeres-
s céljából.
áló nullázásakor az „A” napi 
yag-fogyasztás is nullázódik.
mláló nullázása: (41.o) 
# „A” napi számláló [TRIP A]
Az „A” napi számláló nullázása óta megtett 
távolság.

Ha „----.-” jelenik meg, keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés céljából.
Az „A” napi számláló nullázása: (41.o) 
(43.o)

# „A” napi szám
tás [CONS.A]

Kijelzi az „A” napi 
„A” napi számláló
A kijelzett tartomá
között

Ha „---.-” jelenik m
kedőjét ellenőrzé
Az „A” napi száml
számláló üzeman
Az „A” napi szá
(43.o)
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ló nullázásakor az „A” napi 
anyag-felhasználás is 

láló nullázása: (41.o) 
Műszerek (Folytatás)
# „A” napi számláló átlag üzemanyag-fel-

használás [AVG CONS. A]
Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást az 
„A” napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás kiszámítása 
az „A” napi számláló által mért futásteljesít-
mény alapján történik.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● 299,9 L/100 km felett: „--.-” jelenik meg.
● Több, mint 299,9 km/L (mile/L vagy mile/

gal) esetén: „299,9” jelenik meg.
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén: „---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg 
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.

Az „A” napi számlá
számláló átlag üzem
nullázódik.
Az „A” napi szám
(43.o)
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láló üzemanyag-fogyasz-

zámláló nullázása óta mért 
 üzemanyag-fogyasztást.
ny: 0,0 és 299,9 L (gal) 

eg, keresse fel márkakeres-
s céljából.
ló nullázásakor a „B” napi 
yag-fogyasztás is nullázódik.
láló nullázása: (41.o) 
# „B” napi számláló [TRIP B]
A „B” napi számláló nullázása óta megtett 
távolság.

Ha „----.-” jelenik meg, keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés céljából.
A „B” napi számláló nullázása: (41.o) 
(43.o)

# „B” napi szám
tás [CONS.B]

Kijelzi a „B” napi s
„B” napi számláló
A kijelzett tartomá
között

Ha „---.-” jelenik m
kedőjét ellenőrzé
A „B” napi számlá
számláló üzeman
A „B” napi szám
(43.o)
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 nullázásakor a „B” napi 
anyag-felhasználás is 

áló nullázása: (41.o) 
Műszerek (Folytatás)
# „B” napi számláló átlag üzemanyag-fel-

használás [AVG CONS. B]
Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást a „B” 
napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás kiszámítása 
a „B” napi számláló által mért futásteljesítmény 
alapján történik.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● 299,9 L/100 km felett: „--.-” jelenik meg.
● Több, mint 299,9 km/L (mile/L vagy mile/

gal) esetén: „299,9” jelenik meg.
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén: „---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg 
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.

A „B” napi számláló
számláló átlag üzem
nullázódik.
A „B” napi száml
(43.o)
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lenik meg.

# Átlagsebesség [AVG SPEED]
A sebességnek a motor beindítása óta mért 
átlagértékét jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 0-tól 299 km/h-ig 
(0–186 mph)
● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 

0,2 km-t haladt a motor beindítását követő-
en: „---” jelenik meg.

● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 
16 másodpercet üzemelt a motor beindítá-
sát követően: „---” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg „---” 
a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét elle-
nőrzés céljából.

# Üres kijelző
A kijelző üresen je



40

Üzem
eltetési útm

utató

RoadSync némítás

g és tartsa lenyomva a 
t a választókapcsolón

g a  gombot a válasz-
n

g és tartsa lenyomva a 
t a választókapcsolón

Az audió és hangok 
némítása.

Általános 
menü

ható 

Műszerek (Folytatás)
Kiválasztható terület
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Általános menü (41.o)

● RoadSync átmenet (83.o)

● RoadSync némítás
A RoadSync átmenet és a RoadSync némítás 
csak akkor választható ki, ha okostelefonja 
csatlakoztatva van a járműhöz.
Az eszköz csatlakoztatása (86.o)

RoadSync 
átmenet

Nyomja me
 gombo

Nyomja me
tókapcsoló

Nyomja me
 gombo

Átlépés a 
RoadSync 
üzemeltetési 
kijelzőre.

Kiválaszt
terület
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árművel kapcsolatos 
ációkat jeleníti meg.
y oldalból áll és mindegyik 
ációt képes megjeleníteni.

lasztókapcsolón a  gom-
 kiválasztása közben és a ki-
rmációs oldalára lép.

 megjelenített információs 
tszés szerint meg lehet vál-

egváltoztatásához: 
)

Általános menü
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Státusz mód
● Napi számláló nullázása mód
● Beállítási mód

Státusz mód
A státusz mód a j
különböző inform
A státusz mód nég
oldalon két inform

Nyomja meg a vá
bot a státusz mód
jelző a jármű info

A státusz módban
tételt bármikor te
toztatni.
Az információ m
(44.o) (55.o

Nyomja meg a  gombot a válasz-
tókapcsolón.

Státusz mód

Napi 
számláló 
nullázása 
mód

Beállítási 
mód

Nyomja meg a  gombot a válasz-
tókapcsolón.
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  vagy  gombját.

4. oldal
Műszerek (Folytatás)
Átkapcsolás az információs oldalra
Az információs oldal kiválasztásához nyomja meg a választókapcsoló

Az információ megváltoztatásához: (44.o) (55.o)

Nyomja meg a  gombot a választókapcsolón.
Nyomja meg a  gombot a választókapcsolón.

1. oldal 2. oldal 3. oldal
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s tartsa lenyomva a  
sztókapcsolón. Az „A” vagy 
áló lenullázódik.

api számláló, az „A” napi 
yag-fogyasztás és az „A” 
g üzemanyag-felhasználás 
ullázódik, ha az üzem-

2 vagy több szegmensnyit 
s után és 0,1 km (0,06 mér-
egtesz a járművel. Az auto-
ód ki-, illetve 
44.o) (50.o)
Napi számláló nullázása mód
Az „A” vagy „B” napi számlálót nullázhatja 
vele.
1. Válassza ki a napi számláló nullázása 

módot. (41.o)

2. Nyomja meg a  gombot a választó-
kapcsolón.

3. Válassza ki az A vagy B-t a  vagy  
gomb megnyomásával a választókapcsolón.

4. Nyomja meg é
gombot a vála
„B” napi száml

Ezenkívül az „A” n
számláló üzeman
napi számláló átla
automatikusan len
anyagszint-mérő 
növekszik tankolá
föld) távolságot m
matikus nullázás m
bekapcsolható. (vagy
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 beállítás módba.

 tér a normál kijelzőre.
Műszerek (Folytatás)
Beállítási mód
Átváltás beállítási módba
1. Válassza ki az általános menüt. (40.o)

2. Válassza ki a beállítási módot. (41.o)

3. Nyomja meg a választókapcsolón a  gombot és a kijelző átvált
uVezetés közben üzemeltetni tilos!

Visszatérés a normál kijelzőhöz
● Nyomja meg a választókapcsolón a  gombot, amíg vissza nem
● Kapcsolja a gyújtáskapcsolót , majd pedig ismét  állásba.

Normál kijelző Beállítási mód
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ókapcsolón

(49.o)T POINT)

utomatikus 
TO RESET)

(50.o)

(51.o)

ókapcsolón
ókapcsolón
ókapcsolón
Beállítási folyamat

 Nyomja meg a  gombot a választ

Funkció 
(FUNCTION)

Kijelző 
(DISPLAY)

Normál kijelző

Váltási pont (SHIF

„A” napi számláló a
nullázása (TRIP A AU

Beállítási mód

HISS

 Nyomja meg a  gombot a választ
 Nyomja meg a  gombot a választ
 Nyomja meg a  gombot a választ
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(52.o)

(53.o)TNESS)

Y TYPE)

UND)

ciók
ATION)

(54.o)

(55.o)

kapcsolón
kapcsolón
kapcsolón
kapcsolón
Műszerek (Folytatás)

Fényerősség (BRIGHKijelző 
(DISPLAY)

Általános 
(GENERAL)

Kijelzőtípus (DISPLA

Háttér (BACKGRO

Kedvenc informá
(FAVORITE INFORM

Funkció 
(FUNCTION)

 Nyomja meg a  gombot a választó
 Nyomja meg a  gombot a választó
 Nyomja meg a  gombot a választó
 Nyomja meg a  gombot a választó
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(58.o)

(59.o) (UNIT)

TE & TIME)

UAGE)

sszaállítása 
FAULT)

(60.o)

(61.o)

(62.o)ítás törlése 
ING RESET)

tókapcsolón
tókapcsolón
tókapcsolón
tókapcsolón
Mértékegység
Általános 

(GENERAL)

Szerviz 
(SERVICE)

Dátum és idő (DA

Nyelv (LANG

Alapbeállítások vi
(RESTORE DE

Kijelző 
(DISPLAY)

A Bluetooth-páros
(BLUETOOTH PAIR

 Nyomja meg a  gombot a válasz
 Nyomja meg a  gombot a válasz
 Nyomja meg a  gombot a válasz
 Nyomja meg a  gombot a válasz
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ENANCE)

MENT) (70.o)

(63.o)

ációk
ATION) (71.o)

kapcsolón
kapcsolón
kapcsolón
kapcsolón
Műszerek (Folytatás)

Általános
(GENERAL)

Szerviz 
(SERVICE)

Karbantartás (MAINT

Felszerelés (EQUIP

Rendszerinform
(SYSTEM INFORM

 Nyomja meg a  gombot a választó
 Nyomja meg a  gombot a választó
 Nyomja meg a  gombot a választó
 Nyomja meg a  gombot a választó
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 gombot a választókapcso-
llításhoz a választókapcsoló  
ját használva.

 gombot a választókapcso-
gzítéséhez.

 gombot a választókapcso-
gzítéséhez.
jezéséhez lépjen vissza a nor-

44.o)
tásához nyomja meg a válasz-

 gombját, míg vissza nem lép a 
ntba.

apcsolva) van kiválasztva

ikapcsolva) van kiválasztva
# Váltási pont (SHIFT POINT)

Felfelé váltás mód: (74.o)

!a Válassza a  (bekapcsolva) vagy  (kikapcsol-
va) menüpontot a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.

!b
Nyomja meg a 
lón a kívánt beá
vagy  gomb
Nyomja meg a 
lón a beállítás rö

Nyomja meg a 
lón a beállítás rö

!c A beállítás befe
mál kijelzőre. (
A beállítás folyta
tókapcsoló 
felsőbb menüpo

  Be [ON] / 
Ki [OFF]

: A váltási pont mód ki-, illetve 
bekapcsolható.

Váltási pont 
(SHIFT POINT)

: A váltási pont módban beállít-
ható, hogy melyik fordulat-
szám elérése esetén villogjon 
a felfelé váltásra figyelmeztető 
visszajelző.

Amikor a  (bek

Amikor a  (k
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Műszerek (Folytatás)
# „A” napi számláló automatikus nullázá-

sa (TRIP A AUTO RESET)
Az „A” napi számláló automatikus nullázása 
mód ki-, illetve bekapcsolható.

!a Válassza a  (bekapcsolva) vagy  (kikapcsol-
va) menüpontot a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.
!b Nyomja meg a  gombot a választókap-

csolón a beállítás rögzítéséhez.
!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-

mál kijelzőre. (44.o)
A beállítás folytatásához nyomja meg a vá-
lasztókapcsoló  gombját, míg vissza nem 
lép a felsőbb menüpontba.
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# HISS
A HISS-visszajelző villogása ki- és bekapcsol-
ható.

!a Válassza a  (bekapcsolva) vagy  (kikapcsol-
va) menüpontot a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.
!b Nyomja meg a  gombot a választókap-

csolón a beállítás rögzítéséhez.
!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-

mál kijelzőre. (44.o)
A beállítás folytatásához nyomja meg a vá-
lasztókapcsoló  gombját, míg vissza nem 
lép a felsőbb menüpontba.
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Műszerek (Folytatás)
# Kijelzőtípus (DISPLAY TYPE)
Kiválaszthatja a kijelző típusát. (27.o)

!a Válassza ki a kijelzőtípust („BAR”, „CIRCLE” 
vagy „SIMPLE”) a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.
!b Nyomja meg a  gombot a választókap-

csolón a beállítás rögzítéséhez.
!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-

mál kijelzőre. (44.o)
A beállítás folytatásához nyomja meg a vá-
lasztókapcsoló  gombját, míg vissza nem 
lép a felsőbb menüpontba.
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  gombot a választókap-
ás rögzítéséhez.

álasztókapcsoló  gombját a 
választásához, a fényerő beállí-
asználja a választókapcsoló  
ját. Nyomja meg a  gombot 
lón a beállítás rögzítéséhez.

jezéséhez lépjen vissza 
re. (44.o)
atásához nyomja meg a vá-
  gombját, míg vissza nem 
enüpontba.

O” van kiválasztva

UAL” van kiválasztva
# Fényerősség (BRIGHTNESS)
A háttérvilágítás fényerejét 8 fokozatban lehet 
állítani vagy beállíthatja automatikusra.
Automatikus fényerősség-szabályzás: 
(160.o)

A kijelző elsötétülhet, ha nagyon felforrósodik. 
Ha nem áll vissza az eredeti fényerőre, vegye 
fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.

!a Válassza az automatikus („AUTO”) vagy ma-
nuális („MANUAL”) menüpontot a választó-
kapcsoló  vagy  gombjával.

!b
Nyomja meg a
csolón a beállít

Nyomja meg a v
háttérvilágítás ki
tásához pedig h
vagy  gomb
a választókapcso

!c A beállítás befe
a normál kijelző
A beállítás folyt
lasztókapcsoló
lép a felsőbb m

Amikor az „AUT

Amikor a „MAN
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Műszerek (Folytatás)
# Háttér (BACKGROUND)
A háttér beállítását kettő különböző színbeál-
lítás között válthatja vagy beállíthatja automa-
tikus szabályzásra.

!a Válassza ki a háttérvilágítás színét a választó-
kapcsoló  vagy  gombjával.

!b Nyomja meg a  gombot a választókap-
csolón a beállítás rögzítéséhez.

!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 
normál kijelzőre. (44.o)
A beállítás folytatásához nyomja meg a vá-
lasztókapcsoló  gombját, míg vissza nem 
lép a felsőbb menüpontba.
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ációk megjelenítése 1 vagy 
t a választókapcsoló  
val.

 gombot a választókapcso-
az információk megjeleníté-
n beállításra.
# Kedvenc információk (FAVORITE 
INFORMATION)

Módosíthatja az információs („INFO”) részen és 
a státusz módban megjelenítendő tételeket.

Információk megjelenítése 1 sorban
Módosíthatja az információs („INFO”) részen 
megjelenítendő tételeket. (32.o)

Információk megjelenítése 1 sorban 
beállítása: (56.o)

Információk megjelenítése 2 sorban
Módosíthatja az információs („INFO”) területen 
megjelenítendő tételeket a státusz módban. 
(41.o)

Információk megjelenítése 2 sorban 
beállítása: (57.o)

Válassza az inform
2 sorban beállítás
vagy  gombjá

Nyomja meg a 
lón; a kijelző átáll 
se 1 vagy 2 sorba
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nt információ beállítását 
ló  vagy  gombjával.

 gombot a választókap-
ációs tétel rögzítéséhez.
tt elemek zöld kurzorral je-

tel áll rendelkezésre 
yütt).
zéséhez lépjen vissza a nor-
44.o)

tásához nyomja meg a vá-
 gombját, míg vissza nem 

nüpontba.
Műszerek (Folytatás)
Információk megjelenítése 1 sorban 
beállítás
!a Válassza ki az 1-et vagy 2-t a választókapcso-

ló  vagy  gombjával.

!b Nyomja meg a  gombot a választókapcso-
lón az információs tételek kiválasztásához.

!c Válassza ki a kívá
a választókapcso

!d Nyomja meg a 
csolón az inform
uA már beállíto

lennek meg.
uÖsszesen 10 té

(az üressel eg
!e A beállítás befeje

mál kijelzőre. (
A beállítás folyta
lasztókapcsoló 
lép a felsőbb me
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lső vagy alsó sort a választó-
agy  gombjával.

 gombot a választókapcso-
iós tételek kiválasztásához.
vánt információs tételt a vá-
  vagy  gombjával.
Információk megjelenítése 2 sorban 
beállítás

!a Válassza ki a kívánt oldalt a választókapcsoló 
 vagy  gombjával.

!b Nyomja meg a választókapcsolón a  gom-
bot a felső vagy az alsó sor kiválasztásához.

!c Válassza ki a fe
kapcsoló  v

!d Nyomja meg a 
lón az informác

!e Válassza ki a kí
lasztókapcsoló

Oldal
Felső sor

Alsó sor

Információs 
tétel (felső)

Információs 
tétel (alsó)
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Műszerek (Folytatás)
!f A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 

normál kijelzőre. (44.o)
A beállítás folytatásához nyomja meg a vá-
lasztókapcsoló  gombját, míg vissza nem 
lép a felsőbb menüpontba.

# Dátum és idő (DATE & TIME)
!a Válassza ki a következőket: nap („Day”), hó-

nap („Month”), év („Year”), óra („Hour”), perc 
(„Minute”), „24h” vagy „12h” vagy de/du („AM 
PM”) a választókapcsoló  vagy  
gombjával.

!b Válassza ki a kívánt beállítást a választó-
kapcsoló  vagy  gombjával.

!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-
mál kijelzőre. (44.o)
A beállítás folytatásához nyomja meg a vá-
lasztókapcsoló  gombját, míg vissza nem 
lép a felsőbb menüpontba.
uA beállított érték rögzül.
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-fogyasztáshoz szeretné ki-
0km” vagy „km/L” mérté-

előtte a sebesség („SPEED”) 
kell választani a „km/h” mér-

 az „mph” van kiválasztva, 
„mile/L” is kiválasztható.
# Mértékegység (UNIT)
A sebesség, a megtett távolság és az üzem-
anyag-felhasználás mérő mértékegysége vál-
toztatható.

!a Válassza ki a sebesség („SPEED”) vagy az 
üzemanyag-fogyasztás („FUEL CONS.”) 
menüpontot a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.
uA hőmérséklet („TEMP”) megjelenik a 

kijelzőn, de nem választható.
!b Válassza ki a kívánt beállítást a választó-

kapcsoló  vagy  gombjával.
!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 

normál kijelzőre. (44.o)
A beállítás folytatásához nyomja meg a vá-
lasztókapcsoló  gombját, míg vissza nem 
lép a felsőbb menüpontba.
uA beállított érték rögzül.

Ha az üzemanyag
választani az „L/10
kegységet, akkor 
menüpontban ki 
tékegységet.
Ha a sebességhez
a „mile/gal” vagy 
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 gombot a választókap-

dszer által használt nyelvet 
ló  vagy  gombjával.

 gombot a választó-
nt nyelv kiválasztásához.
tt elemek zöld kurzorral 
.
zéséhez lépjen vissza a nor-
44.o)

tásához nyomja meg a vá-
 gombját, míg vissza nem 

nüpontba.
Műszerek (Folytatás)
# Nyelv (LANGUAGE)
A rendszer által használt nyelvet lehet 
megváltoztatni.

!a Válassza ki az 1-et vagy 2-t a választókapcsoló 
 vagy  gombjával.

!b Nyomja meg a 
csolón.

!c Válassza ki a ren
a választókapcso

!d Nyomja meg a 
kapcsolón a kívá
uA már beállíto

jelennek meg
!e A beállítás befeje

mál kijelzőre. (
A beállítás folyta
lasztókapcsoló 
lép a felsőbb me
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án az alábbi tételek állnak 
beállításra:

SPLAY TYPE)
IFT POINT)

RIGHTNESS)
ROUND)
ációk 

ORMATION)
ós rész és a státusz mód 
választott oldalán található 
szaállnak gyári alapbeállításra.
(UNIT)
GE)
ló automatikus nullázása 

RESET)
# Alapbeállítások visszaállítása 
(RESTORE DEFAULT)

Az eredetileg beállított értékek visszaállíthatóak.

!a A  vagy a  kapcsolóval válasszon 
a „NO” (ne állítsa vissza) vagy a „YES” (igen, 
állítsa vissza) opciók közül.

!b
Nyomja meg a  gombot a választókap-
csolón. A beállított érték megmarad és a ki-
jelző visszaáll a felsőbb menüszintre.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gom-
bot a választókapcsolón. A beállított értékek 
visszaállnak a gyári alapbeállításra.

A visszaállítás sor
vissza a gyári alap
● Kijelzőtípus (DI
● Váltási pont (SH
● HISS
● Fényerősség (B
● Háttér (BACKG
● Kedvenc inform

(FAVORITE INF
uAz informáci

aktuálisan ki
adatok is vis

● Mértékegység 
● Nyelv (LANGUA
● „A” napi számlá

(TRIP A AUTO 

Amennyiben a „NO” (ne állítsa vissza) 
menüpont lett kiválasztva

Amennyiben a „YES” (igen, állítsa vissza) 
menüpont lett kiválasztva
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 ki lett törölve, de az okoste-
marad a párosítási informá-
még akkor is csatlakoztatha-
torkerékpárhoz.
Műszerek (Folytatás)
# A Bluetooth-párosítás törlése 

(BLUETOOTH PAIRING RESET)
A Bluetooth® párosítási előzmények is 
alaphelyzetbe állíthatók.
Az eszköz csatlakoztatása (86.o)

!a A választókapcsoló  vagy  gombjával 
válasszon a „NO” (ne állítsa vissza) vagy 
a „YES” (igen, állítsa vissza) opciók közül.

!b
Nyomja meg a  gombot a választókap-
csolón. A párosítási bejegyzés megmarad és 
a kijelző visszaáll a felsőbb menüszintre.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gom-
bot a választókapcsolón. A párosítási bejegy-
zés visszaállításra került.

uHa a járműben
lefonban meg
ció, a telefon 
tó lehet a mo

Amennyiben a „NO” (ne állítsa vissza) 
menüpont lett kiválasztva

Amennyiben a „YES” (igen, állítsa vissza) 
menüpont lett kiválasztva
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rbantartás 
INTENANCE)

L CHANGE)

-feszültség
OLTAGE)

WATER TEMP)

 információ
G INFO)

(64.o)

(70.o)

(66.o)

eg a  gombot a válasz-
ón.
eg a  gombot a válasz-

ón.
 a  gombot a választó-

 (69.o)

 (69.o)
# KARBANTARTÁS
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Időszakos karbantartás (64.o)

● Olajcsere (66.o)

● Akkumulátor-feszültség (69.o)

● Vízhőmérséklet (69.o)

● Figyelmeztető információ (70.o)

Időszakos ka
(PERIODIC MA

Olajcsere (OI

Akkumulátor
(BATTERY V

Vízhőmérséklet (

Figyelmeztető
(WARNIN

Nyomja m
tókapcsol
Nyomja m
tókapcsol

 Nyomja meg
kapcsolón.



64

Üzem
eltetési útm

utató

y:

999 km-ig 
érföldig)

után: „-” jelenik meg.
kegység „mile”-ról „km”-re 

ávolságtól függően a kijelző 
dik 12 000 km fölé.

, január-december 

0-tól 2099-ig
Műszerek (Folytatás)
Időszakos karbantartás (PERIODIC 
MAINTENANCE)
Ellenőrizheti a következő időszakos karban-
tartás időpontját.
Módosíthatja a következő időszakos karban-
tartás beállítását.

A kijelzett tartomán
Távolság:
-----, 12000-től -99
(8000-től -99999 m
u 0 km (0 mérföld) 
u A sebesség mérté

váltása esetén a t
tartománya kitoló

Dátum:
Hónap (Month): ---
(JAN-DEC)
Év (Year): ----, 202

Távolság Hónap Év

Dátum
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vánt beállítást a választó-
agy  gombjával.
 („DISTANCE”) beállítása köz-

ja és nyomva tartja a választó-
 gombját, abban az esetben 

0-es nagyságrendben ugrik.
ISTANCE) rendelkezésre álló 

tománya:
l 12000 km-ig 
0 mérföldig)
jezéséhez lépjen vissza a nor-

44.o)
atásához nyomja meg a vá-
  gombját, míg vissza nem 
enüpontba.
A következő karbantartási időpont 
beállítása
!a Válassza ki a távolságot, hónapot vagy évet a 

választókapcsoló  vagy  gombjával.

!b Válassza ki a kí
kapcsoló  v
uHa a távolság

ben lenyom
kapcsoló 
az érték 100

uA távolság (D
beállítási tar
-----, 100-tó
(100-tól 800

!c A beállítás befe
mál kijelzőre. (
A beállítás folyt
lasztókapcsoló
lép a felsőbb m

Távolság Hónap Év

Dátum
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y:

999 km-ig 
érföldig)

után: „-” jelenik meg.
kegység „mile”-ról „km”-re 

ávolságtól függően a kijelző 
dik 12 000 km fölé.

, január-december 

0-tól 2099-ig
Műszerek (Folytatás)
Olajcsere (OIL CHANGE)
Ellenőrizheti a következő olajcsere időpontját.
Módosíthatja a következő olajcsere beállítását.

A kijelzett tartomán
Távolság:
-----, 12000-től -99
(8000-től -99999 m
u 0 km (0 mérföld) 
u A sebesség mérté

váltása esetén a t
tartománya kitoló

Dátum:
Hónap (Month): ---
(JAN-DEC)
Év (Year): ----, 202

Távolság Hónap Év

Dátum
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folytatás

vánt beállítást a választó-
agy  gombjával.
g („DISTANCE”) beállítása 
omja és nyomva tartja a 
soló  gombját, abban az 
rték 1000-es nagyságrendben 

ISTANCE) rendelkezésre álló 
tománya:
l 12000 km-ig 
0 mérföldig)
jezéséhez lépjen vissza a nor-

44.o)
atásához nyomja meg a vá-
  gombját, míg vissza nem 
enüpontba.
A következő olajcsere beállítása
!a Válassza ki a távolságot, hónapot vagy évet a 

választókapcsoló  vagy  gombjával.

!b Válassza ki a kí
kapcsoló  v
uHa a távolsá

közben leny
választókapc
esetben az é
ugrik.

uA távolság (D
beállítási tar
-----, 100-tó
(100-tól 800

!c A beállítás befe
mál kijelzőre. (
A beállítás folyt
lasztókapcsoló
lép a felsőbb m

Távolság Hónap Év

Dátum
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Műszerek (Folytatás)
Amennyiben átlépi az alábbi értékeket, egy 
felugró információ jelenik meg a normál 
kijelzőben. (72.o)

● „500 km” („300 mile”) a következő időszakos 
karbantartásig.

● „100 km” („60 mile”) a következő olajcseréig.
● Egy hónappal a beállított hónap előtt.

Olajcsere információ

Időszakos karbantartás
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 (WATER TEMP)
lyadék-hőmérsékletet 

s villog és a figyelmezte-
. (141.o)
Akkumulátor-feszültség (BATTERY 
VOLTAGE)
A pillanatnyi akkumulátor-feszültséget jeleníti 
meg.

Vízhőmérséklet
Az aktuális hűtőfo
mutatja.

Ha a H-szegmen
tő lámpa világít
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IPMENT)
IPMENT”) megjelenik 
alkalmazható.
Műszerek (Folytatás)
Figyelmeztető információ (WARNING 
INFO)
Megjeleníti az aktuális karbantartási informá-
ciókat és (vagy) figyelmeztető információkat. 
(72.o)

Ha megjelenik bármilyen figyelmeztető infor-
máció, ellenőriztesse motorkerékpárját már-
kakereskedőjével, amint lehet.

# Felszerelés (EQU
A felszerelés („EQU
a kijelzőn, de nem 

Karbantartási információ

Figyelmeztető információ
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# Rendszerinformációk 
(SYSTEM INFORMATION)

Megjeleníti a szoftver verzióját és a hardverin-
formációkat.
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NFO) területen.

lugró információk egymás 

Megoldás
Keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés 
céljából.

Cserélje le a motor-
olajat.
Műszerek (Folytatás)
Felugró információ
Az alábbi esetekben felugró információ jelenik meg az információs (I
● Karbantartási információ:

Amikor a műszaki ellenőrzés időpontja közeledik.
● Figyelmeztető információ:

Ha a jármű valamire figyelmeztetni akarja Önt.
Amennyiben a járműnek több megjelenítendő információja is van, a fe
után jelennek meg.

# Karbantartási információ
Kijelzés Magyarázat

Amikor az időszakos el-
lenőrzés időpontja kö-
zeledik.

Amikor az olajcsere idő-
pontja közeledik.
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gombjai egyikének meg-
ható.

Megoldás

Lásd az „Alacsony 
olajnyomás visszajelző” 
című részt (142.o)

- Lásd a „Túlmelegedés” 
című részt (141.o)
# Figyelmeztető információ

A felugró információ elrejthető a választókapcsoló     
nyomásával, miközben a képernyőn az adott felugró információ lát

Kijelzés Magyarázat

Ha alacsony az olaj-
nyomás a motorban.

Amikor a hűtőfolya-
dék hőmérséklete ma
gas lesz.

Alacsony olajnyo-
más visszajelző

Figyelmeztető visszajelző

Magas hűtőfolyadék-
hőmérséklet visszajelző

Figyelmeztető visszajelző
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Műszerek (Folytatás)
Fordulatszámmérő színkódos információ

# Felfelé váltás mód
Amikor a felfelé váltás mód  (bekapcsolt) ál-
lásban van, a fordulatszámmérő színe a beál-
lított váltási pontok alapján változik.
A felfelé váltás mód beállítása (44.o) 
(49.o)

A fordulatszámmérő villog, amikor a motor 
fordulatszáma átlépi a beállított váltási pont 
értéket.
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lző visszajelző

k, keresse fel márkakereske-

r mellett kezd 
y villogni: (143.o)

övid ideig világít, amikor 
olót  állásba kapcsolják.

Programozott benzinbe-
ezés) meghibásodásra fi-
ető lámpa (MIL)

kolásgátló fékrendszer) 
ő
 világítani kezd, amikor 
csolót  állásba kapcsolják.
 jármű elérte a 10 km/h-nál 
yobb sebességet.
ben kezd világítani: 

pcsolatban. (30.o), 
Visszajelzők

 Bal oldali irányjelző visszajelző
 Jobb oldali irányje

Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, kérjü
dőjét ellenőrzés céljából.

Világítani kezd, ha a sebességváltó 
üresben van.

 Üres fokozat visszajelző

Ha járó moto
világítani vag

A visszajelző r
a gyújtáskapcs

PGM-FI (
fecskend
gyelmezt

ABS (Blok
visszajelz

● A visszajelző
a gyújtáskap

● Kialszik, ha a
(6 mph) nag

Ha menet köz
(144.o)

Nézze át a Műszerek című részt a kijelzőn megjelenő visszajelzőkkel ka
(73.o)
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elző 24 órán keresztül 
nként villog, miután 
llásba kapcsolta.

övid ideig világít, amikor 
olót  állásba kapcsolják.

ő (140.o)

 ki 

  állásba kapcsolják. 
ve, hogy a 
Visszajelzők (Folytatás)

● A HISS-visszaj
2 másodperce
a gyújtást  á

● A visszajelző r
a gyújtáskapcs

HISS-visszajelz

 Nyomatékszabályozó kikapcsolva visszajelző
Akkor jelenik meg, amikor a nyomatékszabályozó rendszer
van kapcsolva.

 Nyomatékszabályozó-visszajelző
● A visszajelző világítani kezd, amikor a gyújtáskapcsolót

Körülbelül 5 km/h (3 mph) sebesség felett kialszik, jelez
nyomatékszabályozó működőképes.

● Villog, amikor a nyomatékszabályozó működik.
Ha menet közben kezd világítani: (145.o)



77folytatás

Üzem
eltetési útm

utató

bb kormányszár 
pcsoló (81.o)

apcsoló (81.o)
Kapcsolók

Bal kormányszár 
kapcsoló (80.o)

Jo
ka

 Gyújtásk

CB500FA
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bb kormányszár 
pcsoló (81.o)

pcsoló (81.o)
Kapcsolók (Folytatás)

Bal kormányszár 
kapcsoló (80.o)

Jo
ka

 Gyújtáska

CBR500RA
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obb kormányszár 
apcsoló (81.o)

apcsoló (81.o)
Bal kormányszár 
kapcsoló (80.o)

J
k

 Gyújtásk

CB500XA
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yszórót villogtatja.

ürt kapcsoló

pcsoló
llítása végezhető el vele. 

n hangvezérlő rendszer 
gezhető vele.
Kapcsolók (Folytatás)

● : A távolsági fén
● : Tompított fény
● : Távolsági fény
Fényváltó kapcsoló/Fényk

 Irányjelző kapcsoló

#  A bal oldali kormányszár kapcsolói

 Kürtgomb

    Választóka
A kijelző működtetése és beá
(44.o)

Továbbá a Honda okostelefo
(83.o) működtetése is elvé

 Nyomatékszabályozó-kapcsoló 
Nyomatékszabályozás ki/be. (87.o)
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lekapcsolás) 
m működik) 

csolt) állásban 

an.

ányzárat.
 (Zárás)

 a motort.

lja az elektromos rendszert 
ndításához/motorozáshoz.

 (Ki)

 (Be)
u Vészhelyzetben állítsa  (
állásba (az indítómotor ne
a motor leállításához.

Normális esetben  (bekap
kell maradnia.

Motorleállító kapcsoló

#  Jobb kormányszár kapcsolók

 Vészvillogó kapcsoló

Indítógomb

Bekapcsolható, amikor a 
gyújtáskapcsoló  állásban v

Reteszeli a korm

Leállítja

Bekapcso
a motor i

u A kulcs kivehető, amikor  vagy  
állásban van.

Ki- és bekapcsolja az elektromos rendszert, 
reteszeli a kormányzárat.

Gyújtáskapcsoló
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 ki balra a kormányt.
sot és fordítsa a gyújtás-
ba.
 a kormányt, ha a kormány-

eteszelődne.
t.

sot, nyomja be és fordítsa 
 állásba.
Kapcsolók (Folytatás)
Kormányzár
Parkoláskor reteszeli a kormányzárat a lopás 
megelőzése érdekében.
U alakú kerékzár vagy hasonló eszközök 
alkalmazása is javasolt.

# Zárás
!a Teljesen fordítsa
!b Nyomja le a kulc

kapcsolót  állás
uMozgassa meg

zár nehezen r
!c Vegye ki a kulcso

# Kioldás
Helyezze be a kulc
a gyújtáskapcsolót Gyújtáskulcs

Nyomja le

Fordítsa el
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rlő rendszer

tételeket és az applikáció te-
latával kapcsolatos infor-
lja az alábbi weboldalon:
da/voice-control-system/

hány régióban/országban 

ágok listáját megtalálja a fenti 
Honda okostelefon hangvezé
Az okostelefon csatlakoztatása a járműhöz és 
egy Bluetooth®-képes headsethez Bluetooth®-
on keresztül lehetővé teszi Önnek, hogy okos-
telefonját a headsetet használva, hangvezérlés-
sel működtesse. A rendszert egyébként a 
kormányszáron található gombokkal is lehet 
vezérelni.
u A rendszer használatához egy applikációt kell 

az okostelefonra letölteni és telepíteni, majd 
párosítani kell a készüléket a járműhöz és a 
headsethez.

A szolgáltatási fel
lepítésével/haszná
mációkat megtalá
https://global.hon

u Az applikáció né
nem elérhető.
Az elérhető orsz
weboldalon.
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latához szükséges hálózati 
l és kommunikációs esz-
latos költségek a felhasz-

vagy annál több okostele-
ató.
nok lehet, hogy nem kom-
szerrel.
k csatlakoztatásából és 
edő meghibásodásért nem 
éget.
 lehetséges az okostele-

rténő csatlakoztatása, vál-
 okostelefon tárolási 

rnek is vannak bizonyos 

n esetben meg kell győződ-
dszer által nyújtott hang-

zeregységben megjelenő 
Honda okostelefon hangvezérlő rendszer (Folytatás)
Kommunikációs tartomány:
A járműtől számított egy méter sugarú kör

Támogatott Bluetooth®-verziók és 
profilok

Bluetooth® vezetéknélküli technológia
A Bluetooth® márkajelzés és logók a Bluetooth 
SIG, Inc., regisztrált márkavédjegyei és azok 
bármilyen, Honda Motors Co., Ltd., általi 
használatát licenc szabályozza.
Egyéb védjegyek és márkanevek felett a 
tulajdonosuk rendelkezik.

● A funkció haszná
kommunikációva
közökkel kapcso
nálót terhelik.

● Egyszerre kettő 
fon nem párosíth

● Egyes okostelefo
patibilisek a rend

● Az okostelefono
használatából er
vállalunk felelőss

● Amennyiben nem
fon járműhöz tö
toztassa meg az
pozícióját.

Továbbá a rendsze
korlátai.
Ezért Önnek minde
nie arról, hogy a ren
utasítások és a műs

Bluetooth®-
verzió Bluetooth 4.2 vagy újabb

Bluetooth®-
profil

GATT (Generic Attribute 
Profile)
HOGP (HID over GATT Profile)
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elefon hangvezérlő rend-

szerben, hardverben, szoft-
 Honda okostelefon hangve-
ködésének biztosításához 
ógiákban végzett módosítá-
vagy átdolgozott kormányzati 
onda okostelefon hangvezér-
ésének és szolgáltatásának ki-
etleges megszűnését 

l garanciát vagy jótállást 
on hangvezérlő rendszer 
nyéért vagy működéséért.
információk megfelelnek-e az adott útviszo-
nyoknak, forgalomirányító lámpáknak, közleke-
dési tábláknak stb. Amennyiben bizonytalan, 
mindig óvatosan, nagyobb figyelemmel járjon 
el. Mindig tartsa be a közlekedési szabályokat 
és józan módon cselekedjen a vezetés során.

# A Honda okost
szer korlátai

Az operációs rend
verben és egyéb a
zérlő rendszer mű
szükséges technol
sok, továbbá az új 
szabályozások a H
lő rendszer működ
maradását vagy es
okozhatják.

A Honda nem válla
a Honda okostelef
jövőbeni teljesítmé

3VIGYÁZAT
A Honda okostelefon hangvezérlő rend-
szer vezetés közbeni használata elvon-
hatja a figyelmét a közlekedésről, 
melynek eredményeképpen súlyos sérü-
lést vagy halálos balesetet is szenvedhet.

● Ebből kifolyólag legyen különösen 
óvatos útkereszteződések környékén 
vagy erős forgalmi helyzetben is.

● Mindig kövesse az útjelzéseket.
● Tartsa be a közlekedési szabályokat.
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vetően végezze el a párosí-
Bluetooth®-visszajelző villog 
 lévő applikációban.
ő visszatér normál kijelzőre 
visszajelző villog.

űködtetéséhez kövesse 
tasításait.
árosítást azután végezze el, 

egy biztonságos helyen.

Bluetooth®-
visszajelző
Honda okostelefon hangvezérlő rendszer (Folytatás)
# Az okostelefon párosítása Bluetooth® 

segítségével
!a Válassza ki a Bluetooth-párosítás 

visszaállítása (BLUETOOTH PAIRING RESET) 
menüpontot. (44.o) (62.o)

!b
Nyomja meg a  gombot a választókap-
csolón. A párosítási bejegyzés megmarad és 
a kijelző visszaáll a felsőbb menüszintre.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gom-
bot a választókapcsolón. A párosítási bejegy-
zés visszaállításra került.

!c A visszaállítást kö
tást, miközben a 
az okostelefonon
uAmikor a kijelz

a Bluetooth®-

uAz applikáció m
az applikáció u

uA Bluetooth®-p
hogy megállt 

Amennyiben a „NO” (ne állítsa vissza) 
menüpont lett kiválasztva

Amennyiben a „YES” (igen, állítsa vissza) 
menüpont lett kiválasztva
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szabályozó

bályozó ki- és bekapcso-

lyozó a nyomatékszabályo-
másával és nyomva tartásá-
 és be.
ályozó 
Honda választható nyomaték
A nyomatékszabályozás (motorteljesítmény-
vezérlés) ki- és bekapcsolható.
u Menet közben ne működtesse a nyomaték-

szabályozó kapcsolóját!
Először álljon meg a motorkerékpárral, majd 
kapcsolja ki vagy be a nyomatékszabályozó 
rendszert.

u A nyomatékszabályozó működése (a nyoma-
tékszabályozó-visszajelző világít) közben 
a rendszer nem kapcsolható ki.

u A gyújtáskapcsoló minden egyes  állásba 
kapcsolását követően a nyomatékszabályozó 
automatikusan bekapcsolásra kerül.

A nyomatéksza
lása
A nyomatékszabá
zó kapcsoló lenyo
val kapcsolható ki
Nyomatékszab
kapcsoló



ercen belül nem indul, kapcsolja 
s várjon 10 másodpercet a követ-
ogy az akkumulátor ismét feltöl-

s alapjárat és a motor túlpörgetése 
rendszer károsodásához vezethet.
an a gázkar rángatása vagy 
gas alapjárat a kipufogó-könyökök 
ti elő.
ázkar teljesen nyitott állapotában.

!a

!b
!c

!d
88
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A motor beindítása
Az alábbi műveletsort követve indítsa be a motort, 
függetlenül attól, hogy a motor hideg vagy meleg.

!a
!b
!c

!d

CB500FA

!a
!b

!d

!c
CBR500RA

FIGYELEM

● Ha a motor 5 másodp
a gyújtást  állásba é
kező indítózás előtt, h
tődhessen.

● A hosszan tartó maga
a motor és a kipufogó

● A felmelegedési fázisb
az 5 percig is tartó ma
elszíneződését idézhe

● A motor nem indul a g

CB500XA
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 indul:
 a gázt, és nyomja le az 
 másodpercig.

e meg a normális indítási 

indult és az alapjárat egyenet-
kis gázt.
m indul, várjon 10 másod-
megismételné az !a és !b 

m indul (140.o)
!a Győződjön meg róla, hogy a motorleállító 
kapcsoló  állásban van-e.

!b Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba.
!c Állítsa a sebességváltót üresbe (az  visszajel-

ző világít) vagy húzza be a kuplungkart, hogy 
sebességben tudja beindítani a motorkerékpárt, 
feltéve, hogy az oldaltámasz fel van hajtva.

!d Nyomja meg az indítógombot gázadás 
nélkül.
uHa a motor nem indítható, enyhén adjon 

gázt (holtjátékot leszámítva 3 mm-t (0,1 in) 
húzza be a gázkart), és nyomja meg az indí-
tógombot.

Ha a motor nem
!a Adja rá teljesen

indítógombot 5
!b Ezután ismételj

műveletsort.
!c Ha a motor be

len, adjon egy 
!d Ha a motor ne

percet, mielőtt 
lépéseket.

# Ha a motor ne

N

Kb. 3 mm (0,1 in), holtjáték nélkül
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Sebességváltás
A motorkerékpár sebességváltója 6 előre-
meneti sebességfokozattal rendelkezik.

Ha kihajtott oldaltámasz mellett kapcsol se-
bességfokozatba, a motor leáll.

2
3

4
5

6

1

N
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pcsol, ha:
edi a fékeket;
solja az ABS-t;

ár lassulása normális 

yomja a vészvillogó 

csol

dali irányjelző villog
Vészfékezést jelző vészvillog
A vészvillogó automatikusan bekapcsol 
hirtelen fékezés esetén, amennyiben 50 km/h 
(31 mph) vagy nagyobb sebességgel utazik, 
hogy figyelmeztesse az Ön mögött haladó 
járművet. Ez lehetővé teszi, hogy az Ön 
mögött haladó jármű vezetője megfelelő 
lépéseket tegyen egy úgynevezett ráfutásos 
baleset megelőzése érdekében.

A vészvillogó kika
● a vezető feleng
● a vezető kikapc
● a motorkerékp

mértékű lesz;
● a vezető megn

kapcsolót.

A rendszer működésbe lépése:

Hirtelen fékezés 
történik

A féklámpa bekap

Mindkét ol

Mindkét oldali irányjelző visszajelző villog
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Vészfékezést jelző vészvillogó (Folytatás)
u Ez a rendszer nem véd meg a ráfutásos bal-

esetektől. Javasoljuk, hogy csak indokolt eset-
ben fékezzen hirtelen.

u A vészfékezést jelző vészvillogó nem lép mű-
ködésbe, ha a vészvillogó be van kapcsolva.

u Amennyiben az ABS-rendszer a fékezés során 
kikapcsol, abban az esetben a vészfékezést 
jelző vészvillogó nem biztos, hogy bekapcsol.
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manyag útmutató (16.o)

yitása
elet, helyezze be a gyújtás-
 el a kulcsot az óra járásával 
ba.
árása
etően nyomja be a helyére a 
íg be nem záródik.
sot és hajtsa vissza a fedelet.
vehető ki, ha a sapka nincsen 

IGYÁZAT
 gyúlékony és robbanékony 
aggal tevékenykedik, könnyen 

envedhet.
rt és mindenféle hőt, szikrát 
n távol a motorkerékpártól!
 foglalkozzon üzemanyaggal.

fel a kicsepegett üzemanyagot!
Tankolás

Ne töltsön üzemanyagot a lemez magassága fölé!
Üzemanyag típus: csak ólommentes benzin
Üzemanyag oktánszám: az Ön motorke-
rékpárját az optimális teljesítmény érdekében 
91-es vagy magasabb oktánszámú üzem-
anyag használatához tervezték.

Üzemanyagtank térfogat: 17,1 L 
(4,52 US gal, 3,76 Imp gal)

Üzemanyagtank térfogat: 17,5 L 
(4,62 US gal, 3,85 Imp gal)

# Tankolás és üze
A tanksapka kin
Nyissa fel a zárfed
kulcsot és fordítsa
megegyező irány
A tanksapka lez
!a A tankolást köv

tanksapkát, am
!b Vegye ki a kulc

uA kulcs nem 
lezárva.

Gyújtás-
kulcs

Szintlemez

Tanksapka

Zárfedél

Kivéve CB500XA

CB500XA

3V
A benzin rendkívül
anyag. Ha üzemany
súlyos balesetet sz
● Állítsa le a moto

vagy tüzet tartso
● Csak nyílt térben
● Azonnal törölje 



 alatt található. 
l a szerszámkészletben 

álja a sisaktartót, ha a motor-

ása (120.o)

n

el

el
94
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A felszerelések tárolása
Sisaktartó

A sisaktartók az utasülés alján találhatóak.

u Csak akkor használja a sisaktartót, ha a motor-
kerékpár parkol.

# Az utasülés eltávolítása (119.o)

A sisaktartó az ülés
A sisakrögzítő kábe
található.

u Csak akkor haszn
kerékpár parkol.

# Az ülés eltávolít

Kivéve CB500XA

Sisaktartó

D-karika 
a sisakon

CB500XA

Sisaktartó

D-karika a sisako

Sisakrögzítő káb

Sisakrögzítő káb
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t

t az utasülés alatt található.

ávolítása (119.o)

Gumiszalaget
Szerszámkészle

A szerszámkészle

# Az utasülés elt

3VIGYÁZAT
A motorozás egy sisaktartón lógó bu-
kósisakkal nagyon veszélyes: beakadhat 
a hátsó kerékbe vagy futóműbe, ezáltal 
súlyos, akár halálos balesetet okozva.

Csak akkor használja a sisaktartót, ha a 
motorkerékpár parkol. Ne motorozzon 
sisaktartón rögzített sisakkal!

Kivéve CB500XA

Szerszámkészl
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 vezetőülés alatt található.

ávolítása (118.o)

alag

 táska
A felszerelések tárolása (Folytatás)

A szerszámkészlet az ülés alatt található.

# Az ülés eltávolítása (120.o)

Irattartó táska

Az irattartó táska a

# A vezetőülés elt

CB500XA

Gumiszalag

Szerszámkészlet

Kivéve CB500XA

Gumisz

Irattartó
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folytatás
Az irattartó táska az ülés alján található.

# Az ülés eltávolítása (120.o)

CB500XA

Gumiszalag

Irattartó táska
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megemelésére!

grögzítő fülek
A felszerelések tárolása (Folytatás)
Csomagrögzítő fülek

A csomagrögzítő fülek az utasülés hátoldalán 
találhatóak.

Soha ne használja a rögzítőfüleket vontatásra vagy a motorkerékpár 
# Az utasülés eltávolítása (119.o)

Kivéve CB500XA

Csomagrögzítő fülek Csoma
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A karbantartás fontossága

 utasításokat, mielőtt bele-
 és győződjön meg róla, 
egfelelő alkatrészekkel, 

pzettséggel.
minden veszélyhelyzetre 
i karbantartás közben fel-

l eldöntenie, mely karban-
 képes önállóan elvégezni.

sse ezeket az útmutatásokat.
és vegye ki a kulcsot.
erékpárt szilárd felületű, 
az oldaltámaszt vagy egy 
yt használva.
 érjen a motorhoz, kipufo-

s egyéb forró alkatrészhez, 
k, mivel megégetheti magát!
okolt esetben, jól szellőző 
a be.

antartás
100

Karbantartás

A
b
s
k
fe
to
b

 motorkerékpár karbantartása elengedhetetlen a 
iztonság és a befektetett érték megóvása, a telje-
ítmény fenntartása és a levegőszennyezés csök-
entése érdekében. A karbantartás a tulajdonos 
lelőssége. Minden elindulás előtt ellenőrizze mo-
rkerékpárját és végezze el a Karbantartási terv-

en javasolt karbantartásokat. 2 101. oldal

Mindig olvassa el az
kezd egy műveletbe
hogy rendelkezik a m
szerszámokkal és ké
Lehetetlen azonban 
felhívni figyelmét, am
merülhet. Önnek kel
tartási munkálatokat

Karbantartáskor köve
● Állítsa le a motort 
● Állítsa le a motork

egyenletes talajra 
karbantartó állván

● Szervizelés előtt ne
góhoz, fékekhez é
amíg le nem hűlne

● A motort csak ind
helyiségben indíts

A karbantartás fontossága

3VIGYÁZAT
A nem megfelelően karbantartott 
motorkerékpár vagy elhanyagolt 
probléma súlyos vagy akár halálos 
balesethez vezethet.

Mindig kövesse a kezelési könyvben leírt 
karbantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos karb



101folytatás

Karbantartás
Karbantartási terv

 szereplő karbantartási 
os fenntartási költség része, 
erviz felszámít Önnek. 

lákat. Ha a motorkerékpár 
ket a bizonylatokat a jár-
bb kell adni az új tulajdo-

olja, hogy minden elvégzett 
t után a szakember tegyen 
rkerékpárral.
A Karbantartási terv előírásainak betartása 
a biztonságos és megbízható teljesítmény és 
a megfelelő károsanyag-kibocsátás 
fenntartása érdekében szükséges.

A karbantartási munkálatokat, a Honda elvá-
rásai és előírásai szerint, megfelelően képzett 
és felszerelt szerelőnek kell elvégeznie. Már-
kakereskedője ezeknek tökéletes birtokában 
van. A karbantartások pontos dokumentáció-
jának vezetése segít a motorkerékpár megfe-
lelő karbantartásában.
Figyeljen oda, hogy aki elvégzi a szerviztevé-
kenységet, kitöltse a megfelelő rovatot.

Minden, a tervben
munkálat a szokás
melyet a márkasz
Őrizze meg a szám
eladásra kerül, eze
művel együtt tová
nosnak.

A Honda azt javas
szerelési munkála
próbautat a moto



Karbantartási terv

102

Karbantartás

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám48

32
–
–

93
136

–
–
–
–
–
–
–

3 évente 125
–
–
–

antartási jelmagyarázat
Ellenőrzés (tisztítás, beállítás, 
kenés vagy, ha szükséges, csere)
Kenés
Csere
Tisztítás
Tételek
Elindulás 

előtti 
ellenőrzés 
2 104. o.

Gyakoriság *1

× 1000 km 1 12 24 36
× 1000 mi 0,6 8 16 24

Honda diagnosztikai rendszer
Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő *2

Forgattyúsház-szellőző *3

Gyújtógyertya
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Motor alapjárati fordulatszám
Hűtőfolyadék *4

Hűtőrendszer
Másodlagos levegőellátó rendszer
Károsanyag-kibocsátás szabályzó rendszer
A karbantartás nehézségi foka Karb

: Közepes. A biztonság érdekében a motorkerékpár szervizelését márkakereskedésében 
végeztesse el, hacsak nincsen birtokában a szükséges szerszámoknak és szaktudásnak.
Ezen munkálatok leírása megtalálható a hivatalos Honda javítási könyvben.

:

:
:
:

: Szaktudást igényel. A biztonság érdekében a motorkerékpár szervizelését Honda 
szakemberrel végeztesse el.
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Karbantartás

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám48

32
:  131

–
2 évente 127

128
104
129

–
–
–

133
130

–
–

112
–

tást.
a motorkerékpárját.
Tételek
Elindulás 

előtti 
ellenőrzés 
2 104. o.

Gyakoriság *1

× 1000 km 1 12 24 36
× 1000 mi 0,6 8 16 24

Hajtólánc 1000 km-enként (600 mi)
Hajtólánc-vezető
Fékfolyadék *4

Fékbetétkopás
Fékrendszer
Féklámpa-kapcsoló
Fényszóró vetítési távolság
Világítás/kürt
Motorleállító kapcsoló
Kuplungrendszer
Oldaltámasz
Futómű
Csavarok, anyák, rögzítők
Kerekek/gumiabroncsok
Kormánynyak csapágyak
Megjegyzés:
*1: Magasabb megtett kilométerszám mellett az itt feltüntetett gyakorisággal végezze el a karbantar
*2: Gyakrabban végezzen karbantartást, ha különösen vizes vagy poros körülmények között használj
*3: Gyakrabban végezzen karbantartást, ha esőben vagy teljes gázzal közlekedik.
*4: A cserét szakemberrel kell elvégeztetni.
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rizze az állapotát és a 
 meg és állítsa be, ha 
ldal
nőrizze a működését;
k: ellenőrizze a fékfolyadék-
étkopást 2 127., 2 128. oldal
yőződjön meg a lámpák, az 
t megfelelő működéséről.
soló – ellenőrizze helyes 
ldal

izze a működését;
ékot, ha szükséges 

áslekapcsoló rendszer – 
megfelelően működik-e 

roncsok – ellenőrizze 
másukat, és szükség szerint 
. oldal
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●

iztonsága érdekében az Ön felelőssége az elin-
ulás előtti ellenőrzés és az esetlegesen feltárt 
ibák kijavítása. Az elindulás előtti ellenőrzés na-
yon fontos, nemcsak a biztonság miatt, de azért 
, mert távol a lakott területektől egy működé-
zavar vagy lapos gumiabroncs rendkívül kelle-
etlen lehet.

llenőrizze a következőket, mielőtt használatba 
enné a motorkerékpárt:
Üzemanyagszint – tankoljon, ha szükséges 
2 93. oldal
Gázkar – bizonyosodjon meg arról, hogy 
visszatér-e alaphelyzetébe, és minden 
állásban könnyedén működik-e 2 136. oldal
Motorolajszint – ha szükséges, töltse fel. 
Ellenőrizze, nincs-e szivárgás 2 123. oldal
Hűtőfolyadék-szint – ha szükséges, töltsön 
utána. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás 2 125. oldal

● Hajtólánc – ellenő
feszességét, kenje
szükséges 2 131. o

● Fékrendszer – elle
Első és hátsó féke
szintet és a fékbet

● Világítás és kürt – g
irányjelzők és a kür

● Motorleállító kapc
működését 2 81. o

● Kuplung – ellenőr
Állítsa be a holtját
2 133. oldal

● Oldaltámasz gyújt
ellenőrizze, hogy 
2 130. oldal

● Kerekek és gumiab
állapotukat és nyo
fújja fel őket 2 112

Elindulás előtti ellenőrzés
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 azonosító címke a hátsó 
, az ülés alatt. 2 120. oldal.

IGYÁZAT
onda alkatrészek beszere-
 akár halálos balesethez 

setén csak eredeti 
ak megfelelő minőségű, 

ához tervezett és jóváha-
 használjon.
Alkatrészcsere esetén a megbízhatóság és 
biztonság érdekében csak eredeti Honda vagy 
ezen minőségnek megfelelő alkatrészt 
használjon.
Fényezett elemek cseréje esetén adja meg a 
modell nevét, színét és a színkód címkén látható 
színkódját.

A jármű színkódját azonosító címke a hátsó 
sárvédőn található, az utasülés alatt. 2 119. oldal.

A jármű színkódját
sárvédőn található

Alkatrészek cseréje

Kivéve CB500XA

Színkód címke 3V
A nem eredeti H
lése súlyos vagy
vezethet.
Alkatrészcsere e
Honda vagy ann
motorkerékpárj
gyott alkatrészt

CB500XA

Színkód címke
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helyzetben?
lása esetén azonnal fordul-

 a szemébe:
ossa a szemét hideg vízzel 

cen keresztül. A nagynyo-
st okozhat a szemben.
 a bőrére:
rintett ruhadarabokat és 
 le a bőrét vízzel.
 a szájába:
e ki a száját vízzel! Ne nyelje 
Motorkerékpárja karbantartásmentes akkumulá-
torral rendelkezik. Nem szükséges az elektrolit 
szintjének ellenőrzése vagy desztillált víz utántöl-
tése. Tisztítsa meg az akkumulátorsarukat, ha el-
koszolódtak vagy korrodáltak.
Ne távolítsa el a záródugókat! A töltés idejére 
sem kell a dugókat eltávolítani.

# Mi a teendő vész
Az alábbiak előfordu
jon orvoshoz.
● Elektrolit fröccsent

u Folyamatosan m
legalább 15 per
mású víz sérülé

● Elektrolit fröccsent
u Távolítsa el az é

alaposan mossa
● Elektrolit fröccsent

u Alaposan öblíts
le!

Akkumulátor

FIGYELEM

Akkumulátora karbantartásmentes típusú és tartósan 
meghibásodhat, ha az akkumulátor dugóit eltávolítja.

Ez a jel az akkumulátoron azt jelen-
ti, hogy tilos háztartási hulladékként 
kezelni.

FIGYELEM

A helytelenül kezelt hulladék akkumulátor veszélyes lehet 
az egészségre és a környezetre is.
Mindig kövesse a helyi törvényeket és előírásokat az 
akkumulátor kezelésével kapcsolatban.
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Karbantartáslyezze vissza az akkumulátort.
 meghatározott élettartama 
rcserével kapcsolatban 
kereskedőjével. Csere esetén 
n típusú, karbantartásmentes 
áljon.

ektromos kiegészítők felszerelése 
mos rendszert, ezzel lemerítve az 
g tönkretéve a rendszert.
# Az akkumulátorsaruk megtisztítása
1. Vegye ki az akkumulátort. 2 116. oldal
2. Ha a saruk korrodálni kezdtek és fehér színű 

anyag borítja őket, mossa le őket meleg vízzel 
és törölje őket szárazra.

3. Ha a saruk erőteljesen korrodálódtak, tisztítá-
sukhoz használjon drótkefét vagy csiszolópa-
pírt. Viseljen védőszemüveget.

4. Tisztítás után he
Az akkumulátornak
van. Az akkumuláto
egyeztessen márka
csak egy ugyanolya
akkumulátort haszn

3VIGYÁZAT
Az akkumulátor normális helyzetben is 
robbanásveszélyes hidrogéngázt bocsát ki.

Szikrától vagy lángtól az akkumulátor fel-
robbanhat, amelynek ereje könnyen okoz-
hat súlyos sérüléseket vagy halált.

Viseljen védőruhát és arcvédőt vagy kép-
zett szakemberrel végeztesse el a karban-
tartást.

FIGYELEM

A nem gyári Honda el
túlterhelheti az elektro
akkumulátort és esetle
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ételten kiég, valószínűleg 
sodás van a rendszerben. 
eskedőjét ellenőrzés céljából.

tás és az olaj minősége 
eknek és az eltelt időnek 
.
izze a motorolajszintet és tölt-

otorolajból, ha szükséges. A 
t mihamarabb le kell cserélni.

sztása
al kapcsolatban nézze át 
ű fejezetet. 2 173. oldal

da motorolajat használ, 
 található adatokat, hogy 
 normáknak:
ány*1: MA
W-30

 SJ vagy magasabb
A biztosítékok az elektromos áramköröket védik 
a motorkerékpáron. Ha a motorkerékpáron vala-
milyen elektromos berendezés nem működik, 
először azt kell ellenőrizni, hogy nem égett-e ki 
egy biztosíték. 2 153. oldal
# A biztosítékok ellenőrzése és cseréje
Kapcsolja a gyújtást  állásba, majd húzza ki és 
ellenőrizze a biztosítékokat. Ha egy biztosíték ki-
égett, egy azonos értékű biztosítékot helyezzen 
be. A biztosíték értékével kapcsolatban nézze át 
a „Specifikációk” című fejezetet. 2 174. oldal

Ha egy biztosíték ism
elektromos meghibá
Keresse fel márkaker

A motorolaj-fogyasz
a vezetési körülmény
megfelelően változik
Rendszeresen ellenőr
sön utána az ajánlott m
koszos vagy régi olaja

# A motorolaj kivála
A javasolt motorolajj
a „Specifikációk” cím

Ha nem eredeti Hon
ellenőrizze a címkén
megfelel-e az alábbi
● JASO T 903 szabv
● SAE-szabvány*2: 10
● API-osztályozás*3:

Biztosítékok

FIGYELEM

Amennyiben nagyobb értékű biztosítékot szerel be, úgy megnő 
az elektromos rendszer meghibásodásának a kockázata.

Kiolvadt biztosíték

Motorolaj
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tén töltsön utána vagy cserélje le 
 bontatlan dobozból használjon 

öltés esetén mihamarabb elle-
szert márkakereskedőjével.

eresen ellenőrizni és kenni kell. 
izze a láncot, ha sokat motoro-
, nagy sebességen vagy rend-
es gázzal. 2 131. oldal
zog akadálymentesen, furcsa 
ültek a görgők, lazák a csapok 

érülhetnek a műanyag és fényezett 
je fel a kicsepegett folyadékot és 

adék:
Brake Fluid vagy ezzel 
*1. A JASO T 903 szabvány egy jelzőszám, amely alap-
ján a 4 ütemű motorok számára választható motor-
olajakat osztályozzák. Két osztály van: MA és MB. 
Például a következő jelzés mutatja az MA osztályt.

*2. A SAE-szabvány viszkozitásuk alapján osztályozza 
az olajakat.

*3. Az API-osztályozás a motorolajok minőségét és 
teljesítményét határozza meg. Soha ne használjon 
olyan SJ vagy magasabb kategóriájú olajakat, 
amelyek el vannak látva a kör alakú energiataka-
rékos („Energy Conserving” vagy „Resource 
Conserving”) API címkével!

Csak vészhelyzet ese
a fékfolyadékot. Csak
fékfolyadékot. Utánt
nőriztesse a fékrend

A hajtóláncot rendsz
Gyakrabban ellenőr
zik rossz útfelületen
szeresen gyorsít telj
Ha a lánc nem mo
hangokat ad ki, sér

Olajkód
Olaj osztályozás

Nem javasolt Javasolt

Fékfolyadék

FIGYELEM

A fékfolyadéktól megs
elemek. Azonnal töröl
alaposan mossa le.

Javasolt fékfoly
Honda DOT 4 
egyenértékű

Hajtólánc
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rotvát, nagynyomású mo-
kefét, benzint vagy erős 
tót vagy olyan tisztítószert, 
n O gyűrűs láncokhoz fej-
ek károsíthatják a gumi 
!
 fékre és gumiabroncsra 
nckenőanyag túlzott 

ag:
yűrűs láncokhoz 
lánc kenőanyag
lkezésre, használjon 
ajtóműolajat.
vagy O gyűrűk hiányoznak, abban az esetben 
ellenőriztesse márkakereskedőjével.
Ellenőrizze a hajtó és a hajtott fogaskereket is. 
Ha bármelyik fogaskerék fogai kopottak vagy sé-
rültek, cseréltesse le márkakereskedőjével.

# Tisztítás és kenés
A holtjáték ellenőrzése után tisztítsa meg a láncot 
és fogaskerekeket, miközben a hátsó kereket 
forgatja. Használjon száraz ruhát és lánctisztítót, 
amit kifejezetten O gyűrűs láncokhoz fejlesztettek 
ki. Használjon puha kefét, ha koszos a lánc.
Tisztítás után törölje szárazra és kenje be az 
ajánlott kenőanyaggal.

Ne használjon gőzbo
sóberendezést, drót
oldószert, dörzstisztí
amit NEM kifejezette
lesztettek ki, mert ez
O gyűrű tömítéseket
Kerülje a kenőanyag
kerülését. Kerülje a lá

FIGYELEM

Soha ne használjon új láncot kopott lánckerekekkel, mert 
az korai lánckopáshoz vezethet!

Normális
(JÓ)

Kopott
(CSERE)

Sérült
(CSERE)

Javasolt kenőany
Kifejezetten O g
kifejlesztett hajtó
Ha nem áll rende
SAE 80 vagy 90 h
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lant, amely fagyálló folyadék 
kevert oldata.

b fagyállót tartalmazó oldat 
édelmet a korrózió és a hideg 

yállót tartalmazó oldat 
t biztosít hideg éghajlaton is.

s 50% desztillált víz

torokhoz való hűtőfolyadék vagy 
róziót okozhat.
mértékű használatát és a kenőanyag ruhára vagy 
motorkerékpárra történő permetezését.

Csak HONDA GYÁRI ELŐKEVERT HŰTŐFOLYA-
DÉKOT használjon, vízzel való hígítás nélkül. 
Az eredeti HONDA GYÁRI ELŐKEVERT HŰTŐ-
FOLYADÉK kiválóan véd a korróziótól és túl-
melegedéstől. A hűtőfolyadékot a karbantartási 
tervben előírtak alapján kell ellenőrizni és cserél-
ni. 2 101. oldal

Pro Honda HP Coo
és desztillált víz elő

A 40%-nál keveseb
nem biztosít kellő v
ellen.
A 60%-nál több fag
megfelelő védelme

Javasolt hűtőfolyadék

FIGYELEM

A nem alumínium motorokhoz való hűtőfolyadék vagy 
csapvíz használata korróziót okozhat.

Csak India

Koncentráció:
50% fagyálló é

FIGYELEM

A nem alumínium mo
csapvíz használata kor

Kivéve India
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rzése

-
k, 
 
 
l-
-
yazódott szög vagy egyéb 
e azt is, hogy nincs-e a gu-
lában dudor vagy kitürem-

ás ellenőrzése

 
-

Gyakrabban végezze el a műveletet, ha esőben 
vagy teljes gázzal motorozott, illetve ha a 
motorkerékpárt lemosta vagy az felborult. Ürítse 
ki a csövet, ha az összegyűlt anyag láthatóvá 
válik a cső átlátszó részében.

Ha a leeresztőcső tartalma túlfolyik, a légszűrő 
motorolajjal szennyeződhet, aminek gyenge 
motorteljesítmény lehet az eredménye.

# A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
Szemrevételezéssel ellenőrizze az abroncsokat, 
majd használjon légnyomásmérőt legalább 
havonta egyszer, illetve ha úgy ítéli meg, hogy 
laposak a gumiabroncsok. A gumiabroncsok 
nyomását mindig hideg állapotukban 
ellenőrizze.

# A sérülések ellenő
Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat, hogy 
nincsenek-e rajtuk vá
gások vagy repedése
a vászon nem vált-e
láthatóvá, valamint a
gumiabroncsok olda
falában vagy a mintá
zatban nincs-e beág
éles tárgy. Ellenőrizz
miabroncsok oldalfa
kedés.

# A rendellenes kop
Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat, nincs-e
rajtuk rendellenes ko
pás.

Forgattyúsház-szellőző

Gumiabroncsok (ellenőrzés/csere)
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 tiltják az 1,6 milliméternél 
gű gumiabroncs használatát.

IGYÁZAT
pott vagy nem megfele-
iabroncsok súlyos vagy 
t okozhatnak.

ési könyvben leírtakat a 
lfújására és karbantartá-
an.
# A mintamélység ellenőrzése
Ellenőrizze a kopásjelzőket. Ha láthatóvá válnak, 
azonnal cserélje le a gumiabroncsokat.
A biztonságos motorozás érdekében, ha elérte a 
minimális profilmélységet, cserélje le a gumiabron-
csot.

A német törvények
kisebb profilmélyséA profilmélység-

jelző helyének 
jelölése

vagy TWI

3V
A túlságosan ko
lően felfújt gum
halálos balesete

Kövesse a kezel
gumiabroncs fe
sára vonatkozó

Németország
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GYÁZAT
 gumiabroncs ronthatja 
 kezelhetőségét, stabili-
s vagy halálos balese-

i könyvben ajánlott 
st szereltesse fel.
A gumiabroncsokat márkakereskedőjénél 
cseréltesse le.
A javasolt gumiabroncsokkal, nyomásértékekkel 
és mintamélységgel kapcsolatban olvassa át 
a „Specifikációk” című fejezetet. 2 173. oldal
Gumiabroncscsere esetén kövesse ezeket az 
útmutatásokat.
● Mindig a kezelési könyvben ajánlott gumiab-

roncstípust szereltesse fel.
● A kerék kiegyensúlyozását szakemberrel 

végeztesse el.
● Ne tegyen belsőt tömlő nélküli gumiabroncs-

ba! A túlzott hőképződéstől a tömlő megre-
pedhet.

● Kizárólag tömlő nélküli gumiabroncsot 
használjon ezen a motorkerékpáron.
A keréktárcsa-peremeket tömlő nélküli 
gumiabroncsokhoz tervezték, és erős 
gyorsításnál vagy fékezésnél a tömlős 
gumiabroncs megcsúszhat a peremen, 
megsérülhet és hirtelen leengedhet.

3VI
A nem megfelelő
motorkerékpárja
tását, amely súlyo
tet okozhat.

Mindig a kezelés
gumiabroncstípu
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Szerszámok
A szerszámkészlet az utasülés alatt található. 
2 119. oldal

A szerszámkészlet az ülés alatt található. 
2 120. oldal

A szerszámokkal bizonyos út menti javítások, 
kisebb beállítások és alkatrészcserék hajthatók 
végre.

● Körmöskulcs
● 10 × 14 mm-es villáskulcs
● Normál/csillagcsavarhúzó
● Csavarhúzónyél
● Hosszabbító rúd
● 5 mm-es imbuszkulcs
● Biztosítékcsipesz
●

Sisakrögzítő kábel

Kivéve CB500XA

CB500XA

Csak CB500XA
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la, hogy a gyújtáskapcsoló 

etőülést. 2 118. oldal

lést. 2 120. oldal
irögzítőt hátulról.
atív sarut az akkumulátorról.
itív sarut az akkumulátorról.
kumulátort és vigyázzon, 
 sarurögzítő anyákat.
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A
kkumulátor # Eltávolítás
Győződjön meg ró

 állásban van-e.
1.

Távolítsa el a vez

Távolítsa el az ü
2. Akassza ki a gum
3. Vegye le a - neg
4. Vegye le a + poz
5. Távolítsa el az ak

nehogy elejtse a

Gumi-
szalag

Pozitív 
saru

Negatív saru

Akkumu-
látor

Kivéve CB500XA

CB500XA
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özépső tüskét, hogy kioldja 

ntet a furatból.

s
özépső tüske alját.

 a patentet a furatba.
épső tüskét, hogy rögzítse 

zépső 
ske
# Visszaszerelés
Az alkatrészeket az eltávolítás fordított sorrend-
jében szerelje vissza. Először mindig a + pozitív 
sarut kösse vissza. Ellenőrizze, hogy a csavarok 
és anyák rendesen meg vannak-e húzva.
Az akkumulátor visszacsatlakoztatását követő-
en állítsa be az órát. 2 58. oldal
Az akkumulátor megfelelő kezelése érdeké-
ben olvassa át a „Karbantartási alapelvek” 
című részt. 2 106. oldal
„Az akkumulátor lemerül” 2 151. oldal

Patent

# Eltávolítás
1. Nyomja be a k

a rögzítést.
2. Húzza ki a pate

# Visszaszerelé
1. Nyomja be a k

2. Helyezze vissza
3. Nyomja be a köz

a patentet.

Kivéve CB500XA

Kö
tü
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tőülés hátsó sarkait, majd 
zítőcsavarokat.
elfelé a vezetőülést.

t a mélyedésbe.
jd húzza meg a rögzítő-

eghúzva ellenőrizze, hogy 
ően lezáródott-e.
Vezetőülés # Eltávolítás
1. Húzza fel a veze

távolítsa el a rög
2. Húzza hátra és f

# Visszaszerelés
1. Illessze be a füle
2. Csavarja be, ma

csavarokat.
Felfelé enyhén m
az ülés megfelel

Kivéve CB500XA

Fül

Vezetőülés

Mélyedés

Rögzítőcsavarok



A motorkerékpár részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése u Utasülés

119

Karbantartás

éshevedert előre.
jtáskulcsot az ülészárba.
újtáskulcsot az óra járásával 
nyba, majd húzza az utas-
elfelé.

s
let a mélyedésbe.
tasülés első részét, miközben 
jtáskulcsot az ülészárba.
meghúzva ellenőrizze, hogy 
elően lezáródott-e.
z üléspántot az eredeti 

t követően automatikusan 
Utasülés # Eltávolítás
1. Helyezze az ül
2. Helyezze a gyú
3. Fordítsa el a gy

megegyező irá
ülést előre és f

# Visszaszerelé
1. Illessze be a fü
2. Nyomja le az u

behelyezi a gyú
Felfelé enyhén 
az ülés megfel

3. Húzza vissza a
helyzetbe.

Az ülés a lecsukás
záródik.

Kivéve CB500XA

(eredeti helyzet)

Utasülés

Ülészár

Gyújtáskulcs Fül

Mélyedés

Ülésheveder 
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áskulcsot az ülészárba.
rásával megegyező irány-

az ülést hátra- és felfelé.

s hornyát a füllel 

ögzítőfület az első tartóba.
ögzítőket a hátsó tartókba.
 le az ülés hátsó részét, 
elődik.
eghúzva ellenőrizze, hogy 
ően lezáródott-e.
követően automatikusan 

t az ülés alatti tároló-
Ülés # Eltávolítás
1. Helyezze a gyújt
2. Fordítsa az óra já

ba, majd húzza 

# Visszaszerelés
1. Állítsa a mélyedé

egyvonalba.
2. Illessze az első r
3. Illessze a hátsó r
4. Nyomja előre és

amíg nem retesz
Felfelé enyhén m
az ülés megfelel

Az ülés a lecsukást 
záródik.
Ne zárja be a kulcso
rekeszbe!

CB500XA

Ülés

Fül
A mélyedés 
hornya

Ülészár

Gyújtáskulcs

Hátsó 
tartók

Első rögzítő-
fül

Hátsó rögzítő-
fülek

Első 
tartó

ÜlésÜzemanyag-
tank



A motorkerékpár részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése u Bal oldalburkolat

121folytatás

Karbantartás

ezetőülést. 2 118. oldal
savart és a patentet. 

leket a gumiágyakból, majd 
olatot a kampók kioldásával.

s
z eltávolítás fordított 
elje vissza.
Bal oldalburkolat # Eltávolítás
1. Távolítsa el a v
2. Távolítsa el a c

2 117. oldal
3. Távolítsa el a fü

a bal oldalburk

# Visszaszerelé
Az alkatrészeket a
sorrendjében szer

Kivéve CB500XA

Patent

Bal oldalburkolat

Csavar

Gumiágyak

Fül
Fülek

Kampók
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lést. 2 120. oldal
vart.
ket a gumiágyakból, majd 

latot a kampók kioldásával.

 eltávolítás fordított sor-
vissza.
# Eltávolítás
1. Távolítsa el az ü
2. Távolítsa el a csa
3. Távolítsa el a füle

a bal oldalburko

# Visszaszerelés
Az alkatrészeket az
rendjében szerelje 

CB500XA

Bal oldal-
burkolatCsavar

Gumiágyak

Fülek

Horog

Gumiágy
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Motorolaj

lajbetöltő-nyílás sapka

Olajszintellenőrző-
ablak

Felső szint

Alsó szint
A motorolaj ellenőrzése
1. Ha a motor hideg, járassa alapjáraton 

3–5 percig.
2. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba 

és várjon 2–3 percig.
3. A motorkerékpárt állítsa függőleges hely-

zetbe, szilárd felületű, egyenletes talajon.
4. Ellenőrizze, hogy az olajszint az olajszint-

ellenőrző-ablak felső és alsó szintjelzése 
között van-e.

O
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z olajbetöltő-nyílás sapkát.

lasztással kapcsolatban 
tartási alapelvek” című 

lelő olajszinttel vagy olajnyomás-
osan károsodhat. Ne keverjen 
ányú és besorolású olajakat! Ezek 
ják a kenést és a kuplung műkö-
A motorolaj betöltése
Ha a motorolajszint az alsó szintjelzés 
közelében vagy alatta van, töltse fel a javasolt 
motorolajjal. 2 108., 2 173. oldal
1. Csavarja le az olajbetöltő-nyílás sapkát. A 

javasolt olajjal töltse fel a felső szintjelzésig.
uAz olajszint ellenőrzésekor állítsa a mo-

torkerékpárt függőleges helyzetbe szi-
lárd felületű, egyenletes talajon.

uNe töltse a felső szintjelzés fölé!
uBiztosítsa, hogy ne kerüljön idegen tárgy 

az olajbetöltő-nyílásba!
uAzonnal törölje fel a kicsepegett 

folyadékot.

2. Csavarja vissza a

Az olajjal és olajkivá
olvassa át a „Karban
részt. 2 108. oldal

FIGYELEM

Ha a motort nem megfe
sal járatják, a motor súly
össze különböző gyártm
negatívan befolyásolhat
dését.
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Hűtőfolyadék

ék hozzáadása
 szintje a LOWER (alsó) 
n, töltse fel az ajánlott 
111. oldal) az UPPER (felső) 

gulási tartályon keresztül 
ávolítsa el a hűtősapkát!

UPPER 
(felső) 
szintjelzés

LOWER 
(alsó) 
szintjelzés

ulási tartály
A hűtőfolyadék ellenőrzése
A hűtőfolyadékszintet a tágulási tartályban 
akkor ellenőrizze, amikor a motor hideg.

1. Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 
egyenletes talajra.

2. Tartsa meg a motorkerékpárt függőleges 
helyzetben.

3. Ellenőrizze, hogy a hűtőfolyadékszint a 
tágulási tartály UPPER (felső) és LOWER 
(alsó) szintjelzése között van-e.

Ha a hűtőfolyadékszint észrevehetően csök-
ken vagy a tágulási tartály üres, valószínűleg 
komoly szivárgás áll fenn. Keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés céljából.

A hűtőfolyad
Ha a hűtőfolyadék
szintjelzés alatt va
hűtőfolyadékkal (2
szintjelzésig.
Az utántöltést a tá
végezze el és ne t

Tág
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1. Vegye le a tágulási tartály sapkáját és 
töltsön be hűtőfolyadékot a felső 
szintjelzésig.
uNe töltse az UPPER (felső) szintjelzés 

fölé!
uBiztosítsa, hogy ne kerüljön idegen tárgy 

a tágulási tartály nyílásába!
2. Csavarja vissza a tágulási tartály sapkát.

3VIGYÁZAT
Soha ne távolítsa el a hűtősapkát, amíg 
a motor forró, mert a nyomástól a hűtő-
folyadék kifröccsenhet, ami súlyos égési 
sérüléseket okozhat!

Mindig várja meg, amíg a motor és 
a hűtő lehűl, mielőtt eltávolítja a hűtő-
sapkát.

Tágulási tartály
sapka
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Fékek

-folyadéktartály

tsófék-folyadéktartály
ső) 
A fékfolyadék ellenőrzése
1. A motorkerékpárt állítsa függőleges hely-

zetbe, szilárd felületű, egyenletes talajon.
2.  Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-tartály 

vízszintesen áll-e, és hogy a folyadékszint a 
LOWER (alsó) szintjelzés felett van-e.

 Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-tar-
tály vízszintesen áll-e, és hogy a folyadék-
szint a LOWER (alsó) és UPPER (felső) 
szintjelzés között van-e.

Ha a fékfolyadék szintje bármelyik tartályban a 
LOWER (alsó) szintjelzés alá csökken vagy a 
fékkar és fékpedál holtjátéka megnő, ellen-
őrizze a fékbetétek kopását.

Ha a fékbetétek nem kopottak, ellenőriztesse 
a fékrendszert esetleges szivárgás miatt. 
Keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
céljából.

Elöl

Hátul

Elöl

LOWER 
(alsó) 
szintjelzés

Elsőfék

Hátul Há

LOWER 
(alsó) 
szintjelzés

UPPER (fel
szintjelzés
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Fékbetétek

Kopásjelzők

XA

Kopásjelző

Fékbetétek
A fékbetétek ellenőrzése
Ellenőrizze a fékbetét-kopásjelzők állapotát.
A fékbetéteket le kell cserélni, ha a fékbetét:

 a kopásjelző aljáig 
kopott.

 a kopásjelzőig kopott.
 a kopásjelzőig kopott.

1.  A fékbetéteket a 
féknyereg első része felől ellenőrizze.

 A fékbetéteket a féknyereg 
alja felől ellenőrizze.
uMindig ellenőrizze mind a bal, mind 

a jobb oldali fékbetétet.
2.  A fékbetéteket jobb oldalon, a mo-

torkerékpár hátulja felől ellenőrizze.
Ha szükséges, cseréltesse le a betéteket 
márkakereskedőjével.
A bal és jobb fékbetéteket mindig egyidőben 
cseréltesse le.

Elöl, kivéve CB500XA

CB500XA, elöl
Hátul

Elöl, kivéve CB500XA

CB500XA, elöl

Hátul

Elöl

Tárcsa

Kopás-
jelzők

Kivéve CB500

Kopásjelző
Tárcsa

Elöl CB500XA
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kapcsoló beállítása
mpa-kapcsoló működését.
 féklámpa-kapcsolót és 
 a beállítóanyát „A” irányba, 
ésőn, illetve „B” irányba, ha 
.
csoló

Beállítóanya

A

A féklámpa-
Ellenőrizze a féklá
Tartsa lenyomva a
eközben forgassa
ha a kapcsoló túl k
túl korán működik

Kopásjelző
Tárcsa

Kopásjelző

Fékbetétek
Hátul

Féklámpa-kap

B



Oldaltámasz
kerékpárra, a sebességvál-
sbe és hajtsa fel az oldaltá-

ort, húzza be a kuplung-
n sebességbe.
 le az oldaltámaszt. 
en a pillanatban le kell 
r nem áll le, ellenőriztesse 
t márkakereskedőjével.
130
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A

1

2

z oldaltámasz ellenőrzése

. Ellenőrizze az oldaltámasz szabad moz-
gathatóságát. Amennyiben az oldaltámasz 
nyikorog vagy szorul, tisztítsa meg a for-
gócsap környékét és tiszta zsírral kenje be 
a forgócsap csavarját.

. Ellenőrizze az oldaltámasz rugó épségét és 
feszességét.

3. Üljön fel a motor
tót kapcsolja üre
maszt.

4. Indítsa be a mot
kart és kapcsoljo

5. Teljesen engedje
A motornak ebb
állnia. Ha a moto
motorkerékpárjáOldal-

támasz 
rugó
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Hajtólánc

ár előre-hátra tolásával 
nc egyenletes mozgását.
gaskerekeket. 2 109. oldal
s kenje meg a láncot. 
A hajtólánc-feszesség ellenőrzése
Ellenőrizze a láncfeszességet a lánc mentén 
több helyen. Amennyiben a holtjáték nem 
minden ponton állandó, egyes szemek 
ragadhatnak vagy megsérülhettek. Keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
1. Tegye a sebességváltót üres fokozatba. 

Állítsa le a motort.
2. Helyezze a motorkerékpárt az oldal-

állványra egyenes, kemény talajon.
3. Mozgassa a lánc alsó részét a két 

fogaskerék között félúton felfelé és lefelé 
a láncfeszesség ellenőrzéséhez.

uNe használja a motorkerékpárt, ha 
a holtjáték több, mint 50 mm (2,0 in)!

4. A motorkerékp
ellenőrizze a lá

5. Ellenőrizze a fo
6. Tisztítsa meg é

2 110. oldal
Láncfeszesség:

25–35 mm (1,0–1,4 in)

30–40 mm (1,2–1,6 in)

Kivéve CB500XA

CB500XA

Hajtólánc
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A láncvezető ellenőrzése
Ellenőrizze a láncvezető állapotát.
A láncvezetőt cserélni kell, ha a határértékig 
elkopott.
Ha szükséges, cseréltesse le a láncvezetőt 
márkakereskedőjével.

Kopásjelző 
határvonal Hajtólánc-vezető
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Kuplung

a kuplung-bowden sérülés-
en megtörve. Ha szükséges, 
kakereskedőjével.
s és a korrózió megakadá-
 a kuplung-bowdent a ke-
célra kapható szerrel.

eállítása a kuplung korai kopásához 
A kuplung ellenőrzése
# A kuplungkar holtjátékának 

ellenőrzése
Ellenőrizze a kuplungkar holtjátékát.

Ellenőrizze, hogy 
mentes-e és nincs
cseréltesse le már
Az idő előtti kopá
lyozására kenje be
reskedelemben e Holtjáték a kuplungkarnál:

10–20 mm (0,4–0,8 in)

Kuplungkar

Holtjáték

FIGYELEM

A holtjáték helytelen b
vezethet.
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bowden állítócsavar már 
i van csavarva vagy a 
 nem állítható be, próbálja 
lsó beállítóanyánál.

Felső ellenanya

Felső kuplung-
bowden állító

+

–

A kuplungkar holtjátékának 
beállítása
# Felső állítás
Először mindig a felső kuplung-bowden 
állítónál állítsa be a holtjátékot.

1. Lazítsa meg a felső ellenanyát.
2. Forgassa a felső kuplung-bowden állítót, 

amíg a holtjáték 10 és 20 mm (0,4–0,8 in) 
között nem lesz.

3. Húzza meg a felső ellenanyát és ismét 
ellenőrizze a holtjátékot. # Alsó beállítás

Ha a felső kuplung-
majdnem teljesen k
megfelelő holtjáték
meg az állítást az a
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 a beállítás vagy a kuplung 
desen, forduljon 
hez.

nya

Beállítóanya

+

–

1. Lazítsa meg a felső ellenanyát, majd telje-
sen forgassa be a felső kuplung-bowden 
állítót (a maximális holtjáték elérése érde-
kében). Húzza meg a felső ellenanyát.

2. Lazítsa meg az alsó ellenanyát.
3. Tekerje a beállítóanyát addig, amíg 

a kuplungkar holtjátéka el nem éri 
a 10–20 mm (0,4–0,8 in) értéket.

4. Húzza meg az alsó ellenanyát és 
ellenőrizze a kuplungkar holtjátékát.

5. Indítsa be a motort, húzza be a kuplung-
kart és kapcsoljon sebességbe. A motor 
nem fulladhat le és a motorkerékpár nem 
kúszhat. Fokozatosan engedje fel a kup-
lungkart és adjon gázt. A motorkerékpár-
nak egyenletesen kell elindulnia és 
fokozatosan gyorsulnia.

Ha nem sikerül jól
nem működik ren
márkakereskedőjé

Alsó ellena
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A
L
n
b
m
k
k
m

 gázkar ellenőrzése
eállított motor mellett ellenőrizze a gázkar fi-
om működését és helyes holtjátékát a teljesen 
ehúzott állapottól a teljesen kiengedettig, 
inden kormányállásban. Amennyiben a gáz-

ar nem mozog szabadon, nem zár automati-
usan vagy ha a kábel sérült, ellenőriztesse 
otorkerékpárját márkakereskedőjével.

A gázbowden holtjátéka a gázmarkolat 
pereménél:

2–6 mm (0,1–0,2 in)

Holtjáték

Perem
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Egyéb beállítások

nciajel Előre

Fékkar
Markolat
A fékkar beállítása
A fékkar vége és a kormánymarkolat közötti 
távolságot be lehet állítani.

# Beállítás
Addig tekerje az állítót, amíg a számok egybe 
nem esnek a referenciajellel a kar kívánt állás-
ba kitolt helyzetében.

A beállítás után ellenőrizze a kar megfelelő 
működését.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a határértéken túl!

Refere

Beállító
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, ha közvetlenül az 1-ből az 5-ös 
zícióba állítják.

tárértékeken túl!

csillapítója nagynyomású nitro-
róbálja meg a lengéscsillapítót 
gy javítani! Keresse fel márka-

Beállító

1234 5

öskulcs
A hátsó futómű beállítása
# Rugóelőfeszítés
A rugóelőfeszítés a beállítóval állítható a kü-
lönböző motorozási és terhelési feltételeknek 
megfelelően.
Tekerje az állítót a szerszámkészletben talál-
ható körmöskulccsal és hosszabbító rúddal 
(2 115. oldal).
A beállító elforgatásához használjon körmös-
kulcsot és hosszabbítót. Az 1. fokozat (lágy) 
könnyű súly esetén megfelelő, a rugóelőfeszí-
tés növeléséhez viszont tekerje 3-5. fokozatba 
(kemény).
A 2. fokozat a normál alapbeállítás.

FIGYELEM

A rugóstag megsérülhet
vagy az 5-ből az 1-es po

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a ha

FIGYELEM

A hátsó rugóstag lengés
géngázt tartalmaz. Ne p
szétszerelni, kiszerelni va
kereskedőjét.

Körm

Hosszabbító 
rúd
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A motor nem indul (a HISS-visszajelző világít)
ogy nincs-e a kulcson fém 
 matrica.
zajelző továbbra is világít, 

 motorkerékpárját márka-
l.

or nem működik
iakat:
felelő motorindítási 
oldal
 motorleállító kapcsoló  

81. oldal
 nincs-e kiolvadt biztosíték. 

 az akkumulátor-kábelek 
 (2 116. oldal) és a saruk 
e (2 106. oldal).
umulátor állapotát. 

bbra is fennáll, ellenőriz-
rját márkakereskedőjével.
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A
a
E
●

●

●

●

z indítómotor működik, de 
motor nem indul

llenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze a megfelelő motorindítási folya-
matot. 2 88. oldal
Ellenőrizze a benzin mennyiségét az üzem-
anyagtankban.
Ellenőrizze, hogy a PGM-FI meghibásodás-
ra figyelmeztető lámpa (MIL) világít-e.
uHa a visszajelző világít, keresse fel 

márkakereskedőjét, amint lehet.
Ellenőrizze, hogy a HISS-visszajelző világít-e.
uKapcsolja a gyújtást  állásba, majd 

húzza ki a kulcsot. Helyezze be a kulcsot 
és fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba. 
Ha a visszajelző még mindig világít, 
ellenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze, hogy nincs-e a gyújtás-
kapcsoló közelében egy másik HISS-
kulcs (a pótkulcsot is beleértve).

Ellenőrizze, h
burkolat vagy
Ha a HISS-viss
ellenőriztesse
kereskedőjéve

Az indítómot
Ellenőrizze az alább
● Ellenőrizze a meg

folyamatot. 2 88.
● Biztosítsa, hogy a

állásban legyen. 2
● Ellenőrizze, hogy

2 153. oldal
● Ellenőrizze, hogy

nem lazultak-e le
nem korrodáltak-

● Ellenőrizze az akk
2 151. oldal

Ha a probléma tová
tesse motorkerékpá
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Túlmelegedés (A magas hűtőfolyadék hőmérséklet visszajelző/figyelmeztető lámpa világít)

y a hűtőventilátor működik-e, 
a gyújtáskapcsolót  állásba.

odhat. Ne indítsa be a 
assa el motorkerékpárját 
őjéhez.

rt lehűlni, miközben a 
ó  állásban van.
se után vizsgálja meg a hű-
nőrizze, hogy van-e szivár-

al

 motort! Szállíttassa el 
ját márkakereskedőjéhez.
űtőfolyadék mennyiségét 
lyban. 2 125. oldal
rint töltsön utána 
kot.
őrzés végeredménye meg-
tja útját, de folyamatosan 
űtőfolyadék hőmérsékletét.

em működik:

űködik:

asztalható:
A motor túlmelegszik, ha az alábbiak 
fordulnak elő:
● A magas hűtőfolyadék-hőmérséklet 

visszajelző és figyelmeztető lámpa világít.
A magas hűtőfolyadék-hőmérséklet 
visszajelző a figyelmeztető információk 
között jelenik meg. 2 70., 2 73. oldal
A H (Hot=forró) szegmens villog a hűtő-
folyadék-hőmérséklet kijelzőn. 2 69. oldal

● A gyorsulás elmarad a megszokottól.
Ha ez előfordul, álljon meg biztonságosan az út 
szélén és kövesse az alábbi műveletsort.

Sokáig tartó magas alapjárat esetén a magas 
hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző és 
figyelmeztető lámpa világíthat.

1. Állítsa le a motort a gyújtáskapcsolóval, 
majd kapcsolja a gyújtáskapcsolót ismét  
állásba.

2. Ellenőrizze, hog
majd kapcsolja 

Hibára gyanak
motort! Szállítt
márkakeresked

Hagyja a moto
gyújtáskapcsol

3. A motor lehűlé
tőcsövet és elle
gás. 2 125. old

Ne indítsa be a
motorkerékpár

4. Ellenőrizze a h
a tágulási tartá
uSzükség sze

hűtőfolyadé
5. Ha az 1-4. ellen

felelő, folytatha
ellenőrizze a h

FIGYELEM

A túlmelegedett motorral történő motorozás súlyos 
motorkárosodást okozhat.

Ha a ventilátor n

Ha a ventilátor m

Ha szivárgás tap



A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak
lajszint a minimum szint 

int mellett az alacsony 
lző és a figyelmeztető 
 állítsa le a motort és 
reskedőjét.
 hirtelen csökkenni kezd, 
gy egyéb komoly problé-
rékpárnak. Keresse fel 
ellenőrzés céljából.
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lacsony olajnyomás visszajelző
a az alacsony olajnyomás visszajelző és a 

igyelmeztető lámpa világít, álljon meg 
iztonságosan, és állítsa le a motort.
z alacsony olajnyomás visszajelző a figyel-
eztető információk között jelenik meg. 
70., 2 73. oldal

. Ellenőrizze a motorolajszintet és töltsön 
utána, ha szükséges. 2 123., 2 124. oldal

. Indítsa be a motort.
uCsak abban az esetben folytassa útját, 

ha az alacsony olajnyomás visszajelző és 
a figyelmeztető lámpa már nem világít.

 hirtelen erős gyorsítás hatására az ala-
sony olajnyomás visszajelző és a figyel-
eztető lámpa egy pillanatra kigyulladhat, 

különösen, ha az o
környékén van.
Ha megfelelő olajsz
olajnyomás visszaje
lámpa égve marad,
keresse fel márkake
Ha a motorolajszint
szivárgás áll fenn va
mája van a motorke
márkakereskedőjét 

FIGYELEM

Az alacsony olajnyomással történő motorozás súlyos 
motorkárosodást okozhat.



A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak u PGM-FI (Programozott benzin-
sra figyelmeztető lámpa (MIL)
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a visszajelző lámpa villog
rkerékpárral egy biztonsá-

kony anyagoktól távol, és 
llett várjon legalább 10 per-

.

újraindítását követően a hibajelző 
kor 50 km/h-nál (31 mph) alacso-
zlekedve keresse fel a legközelebbi 
nőriztesse motorkerékpárját.
befecskendezés) meghibásodá
PGM-FI (Programozott benzin-
befecskendezés) meghibásodás-
ra figyelmeztető lámpa (MIL)
Az alábbi okok miatt világíthat vagy 
villoghat a visszajelző lámpa
● Világít, amennyiben probléma merült fel a ká-

rosanyag-kibocsátás szabályzó rendszerrel.
● Villog, ha a motor kihagy.

Mi a teendő, ha a visszajelző lámpa 
világít
Kerülje a nagy sebességgel való közlekedést 
és keresse fel márkakereskedőjét.

Mi a teendő, ha 
Álljon meg a moto
gos helyen, gyúlé
leállított motor me
cig, amíg az lehűl

FIGYELEM

Amennyiben folytatja útját, miközben a hibajelző lámpa 
világít, a károsanyag-kibocsátás szabályzó rendszer és a 
motor károsodhat.

FIGYELEM

Amennyiben a motor 
lámpa ismét villog, ak
nyabb sebességgel kö
márkakereskedőt. Elle



A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak u ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) vissza-
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ző továbbra is világít, ab-
krendszer hagyományos 
ködik, de a blokkolásgátló 

villoghat, ha a hátsó kere-
iközben a motorkerékpár 
 az esetben kapcsolja a 

, majd újra  állásba. Az 
szik, ha a motorkerékpár 
0 km/h (19 mph) értéket.
jelző
ABS (Blokkolásgátló fékrend-
szer) visszajelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet az ABS-rendszer-
ben. Csökkentse sebességét és ellenőriztesse 
motorkerékpárját márkakereskedőjével, amint 
lehet.

● A visszajelző menet közben világítani vagy 
villogni kezd.

● A visszajelző nem világít, amikor a gyújtás-
kapcsoló  állásban van.

● A visszajelző nem alszik ki 10 km/h (6 mph) 
sebesség felett.

Ha az ABS-visszajel
ban az esetben a fé
fékrendszerként mű
funkció nélkül.

Az ABS-visszajelző 
ket megforgatja, m
állványon áll. Ebben
gyújtáskapcsolót 
ABS-visszajelző kial
sebessége eléri a 3



A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak u Nyomatékszabályozó-visszajelző
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matékszabályozó-visszajelző 
kpár normál üzemmódban 
yomatékszabályozó funkció 

 a nyomatékszabályozó 
en kezd világítani, a normál 
ágok megtartása érdeké-
rja a gázt.

lyozó-visszajelző világítani 
ó kereket megforgatja, mi-
rékpár állványon áll. Ebben 
lja a gyújtáskapcsolót , 
. A nyomatékszabályozó-
, ha a motorkerékpár sebes-
/h (3 mph) értéket.
Nyomatékszabályozó-
visszajelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet a nyomatékszabá-
lyozó rendszerben. Csökkentse sebességét és 
ellenőriztesse motorkerékpárját márkakeres-
kedőjével, amint lehet.

● A visszajelző világít és úgy is marad moto-
rozás közben.

● A visszajelző nem világít, amikor a gyújtás-
kapcsolót  állásba kapcsolják.

● A visszajelző nem alszik ki 5 km/h (3 mph) 
sebesség felett.

Amennyiben a nyo
világít, a motorkeré
üzemeltethető, a n
nélkül.
uHa a visszajelző

működése közb
menettulajdons
ben teljesen zá

A nyomatékszabá
kezdhet, ha a háts
közben a motorke
az esetben kapcso
majd újra  állásba
visszajelző kialszik
sége eléri az 5 km



Egyéb figyelmeztető visszajelzők
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z üzemanyagszint-jelző 
ibajelzése
a meghibásodás van az üzemanyag-rend-

zerben, az üzemanyagszint-jelző az alábbi 
ormában jelenik meg.
a ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
árkakereskedőjét.



Egyéb figyelmeztető visszajelzők u A hűtőfolyadék-hőmérséklet mérő hibajelzése
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A hűtőfolyadék-hőmérséklet 
mérő hibajelzése
Ha meghibásodás van a hűtőfolyadék-rend-
szerben, az összes szegmens az ábrán látható 
módon villog.
Ha ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
márkakereskedőjét.



Gumiabroncs defekt
tesse le a gumiabroncsot 
el.

GYÁZAT
ításon átesett gumiab-
motorozás kockázatos 
lenes javítás nem sike-

t és súlyos, akár halálos, 
vetkezménye.

znia kell a javított 
abban az esetben csak 
e lépje át az 50 km/h 
get, míg a gumiabron-
lik!
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 kerék kiszerelése vagy a defekt javítása cél-
zerszámokat és szaktudást igényel. Javasol-
k, hogy ezt a műveletet szakszervizben 

égeztesse el.
észhelyzeti javítást követően a gumiabroncsot 
indig ellenőriztesse/cseréltesse le márkakeres-

edőjével.

észhelyzeti javítás gumi-
broncs javítókészlettel
isebb defekt esetén a tömlő nélküli gumi-
broncs javítókészlettel elvégezheti a vész-
elyzeti javítást.
övesse a gumiabroncs javítókészletben 
egadott utasításokat.
z ideiglenes javításon átesett gumiab-

onccsal történő motorozás kockázatos lehet. 
e lépje túl az 50 km/h (30 mph) sebességet! 

Mihamarabb cserél
márkakereskedőjév

3VI
Az ideiglenes jav
ronccsal történő 
lehet. Ha az ideig
rül, annak balese
sérülés lehet a kö

Ha mégis motoro
gumiabronccsal, 
lassan tegye és n
(30 mph) sebessé
csot le nem cseré



149

Hibaelhárítás

folytatás

Okostelefon párosítási problémák
ldás
ok nem kompatibilisek 
ük korlátozott lehet.
az okostelefon is párosítás 

 hogy a környezetében ne 
 közelben található egyéb 
atják a párosítás folyamatát 

 legyen a közelben más 
ásra kész. A közelben 
néha megzavarhatják 
-interferencia miatt.
rosítási információit 
beállításából. Egyes 
 nem lehetséges, hacsak 
Hibajelenség Hibaok/mego

Az okostelefon nem 
párosítható

Elképzelhető, hogy egyes okostelefon
a motorkerékpárral és/vagy működés
Ellenőrizze, hogy a motorkerékpár és 
módban van-e. 2 86. oldal
Az ismételt párosítás előtt ellenőrizze,
legyen másik párosítás folyamatban. A
Bluetooth®-eszközök néha megzavarh
pl. rádióhullám-interferencia miatt.
Egy okostelefon csatlakozása során ne
olyan Bluetooth®-eszköz, mely párosít
található egyéb Bluetooth®-eszközök 
a párosítás folyamatát pl. rádióhullám
Ellenőrizze, hogy a motorkerékpár pá
kitörölte-e az okostelefon Bluetooth®-
okostelefonok esetében a csatlakozás
a párosítási információkat nem törlik.



Okostelefon párosítási problémák
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torkerékpárját márkakeres-

dás
őbe telik a motorkerék-
lmazás megnyitása.
enetileg megszűnhet, de 

eghibásodás. Az okostele-
zik.
lző ikon megjelenik-e. 
apján ellenőrizze, hogy 
ban van-e.
 automatikusan. A csatla-
álati útmutatójában talál-

lefon nem párosítható.

Ha a probléma a fent leírt ellenőrzés után is fennáll, ellenőriztesse mo
kedőjével.

Hibajelenség Hibaok/megol

Az okostelefon nem 
csatlakoztatható

Egyes okostelefonok esetén bizonyos id
párhoz való csatlakozás és a kijelölt alka
A kapcsolat a motor indítása közben átm
ez a normális működés része és nem m
fon a motor indítása után ismét csatlako
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® állapotje
Az okostelefon használati útmutatója al
az okostelefon csatlakoztatható állapot
Egyes okostelefonok nem csatlakoznak
kozáshoz kövesse az okostelefon haszn
ható utasításokat.
Egyszerre kettő vagy annál több okoste
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Elektromos meghibásodás

pcsolatban kövesse az 
kat.
st  vagy  állásba.
eg, amíg az izzó kihűl.

kat használja.
nőrizze a csereizzó helyes 

vel kapcsolatban olvassa át 
ímű fejezetet. 2 174. oldal

irányjelzők/helyzetjelzők, 
s a rendszámtábla-világítás 

 nem világít, forduljon már-
.

Az akkumulátor lemerül
Az akkumulátort motorkerékpártöltővel kell 
tölteni.
A töltés előtt szerelje ki az akkumulátort a 
motorkerékpárból.
Ne használjon gépkocsihoz való akkumulátor-
töltőt, mert attól túlmelegedhet a motorkerék-
pár akkumulátora és megsérülhet! Ha 
az akkumulátor a töltés után sem kel életre, 
keresse fel márkakereskedőjét.

Kiégett izzó
Az izzócserével ka
alábbi útmutatáso
Kapcsolja a gyújtá
Csere előtt várja m
Csak az előírt izzó
Elindulás előtt elle
működését.

Az izzó wattértéké
a „Specifikációk” c

A fényszóró, első 
hátsó irányjelzők é
LED típusú.
Ha valamelyik LED
kakereskedőjéhez

FIGYELEM

Az indítókábeles indítás, más néven „bikázás”, nem meg-
engedett, különösen nem autó akkumulátorról, mivel ez 
a motorkerékpár elektromos rendszerének károsodását 
okozhatja.



Elektromos meghibásodás u Kiégett izzó
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# Rendszámtábla-világítás izzó
1. Távolítsa el a csavarokat, a rendszámtábla-

világítás borítást és annak tömítését.
2. Fordítás nélkül húzza ki az izzót.

3. Az új izzót és az alkatrészeket a kiszerelés 
fordított sorrendjében szerelje vissza.

Rendszámtábla-
világítás borítás

Borítástömítés Csavar

Izzó

Csavar



Elektromos meghibásodás u Kiolvadt biztosíték
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Tartalék biztosítékok

Biztosítékdoboz fedelek

sítékok
Kiolvadt biztosíték
A biztosítékok kezelése előtt olvassa át a 
„Biztosítékok ellenőrzése és cseréje” című 
részt. 2 108. oldal

# Biztosítékok a biztosítékdobozban
1.

Távolítsa el a vezetőülést. 2 118. oldal

Távolítsa el az ülést. 2 120. oldal
2. Vegye le a biztosítékdoboz fedeleket.
3. Húzza ki a biztosítékokat egyesével a szer-

számkészletben található biztosítékcsipesszel 
és ellenőrizze őket. A kiégett biztosítékot 
mindig azonos értékű biztosítékkal cserélje le.

4. Helyezze vissza a biztosítékdobozok fedelét.
5.

Szerelje vissza a vezetőülést.

Szerelje vissza az ülést.

Kivéve CB500XA

CB500XA

Kivéve CB500XA

CB500XA

Biztosíték-
doboz fedél

Kivéve CB500XA

Biztosíték-
doboz fedél

Tartalék 
biztosítékok

CB500XA

Tartalék bizto
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osítékot és ellenőrizze, 
A kiégett biztosítékot min-
ű biztosítékkal cserélje le.
iztosíték az indítómotor 
olóban van.
 a kiszerelés fordított sor-
lje vissza.

lten kiég, valószínűleg elektro-
a rendszerben. Keresse fel márka-
céljából.
# Főbiztosíték

1. Távolítsa el a bal oldalburkolatot. 
2 121., 2 122. oldal

2. Kösse le a kábelcsatlakozót az indítómotor 
mágneskapcsolóról.

3. Húzza ki a főbizt
hogy kiolvadt-e. 
dig azonos érték
uA tartalék főb

mágneskapcs
4. Az alkatrészeket

rendjében szereIndítómotor 
mágnes-
kapcsoló

Tartalék főbiztosíték

Főbiztosíték

Kábelcsatlakozó

FIGYELEM

Ha egy biztosíték isméte
mos meghibásodás van 
kereskedőjét ellenőrzés 
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rjának két kulcsa van és egy 
lkódot tartalmazó lapja.
eciálisan kódolt chipet tartal-
izer rendszer (HISS) a motor 
lismer. A HISS-részegységek 
se érdekében a kulccsal bán-

ulcsokat és ne tegye ki őket 

 távon erős napsütésnek vagy 
tnek!
 ne próbálja megváltoztatni a 
ját!
ágneses sugárzásnak!
kulcsszámot tartalmazó lap is 
ységet/gyújtásvezérlő-egysé-
nek elkerülése érdekében ké-
Szervizdiagnosztikai 
rögzítőberendezések
Az Ön motorkerékpárja szervizzel kapcsolatos 
készülékekkel van felszerelve, melyek rögzítik a 
hajtáslánc teljesítményére és a motorozási 
körülményekre vonatkozó információkat.
Az adatok a szerelők segítségére lehetnek a mo-
torkerékpár diagnosztizálásához, javításához vagy 
karbantartásához. Ezen adatokhoz, a törvényileg 
arra jogosultakon kívül, a jármű tulajdonosának 
hozzájárulása nélkül senki nem férhet hozzá.
A Honda, a hivatalos márkakereskedők és 
javítóműhelyek, azok alkalmazottai, képviselői és 
szerződött partnerei azonban hozzáférhetnek 
ezekhez az adatokhoz a motorkerékpár műszaki 
ellenőrzése és kutatási, ill. fejlesztési célokból.

Kulcsok

Az Ön motorkerékpá
kulcsszámot és vona
A gyújtáskulcs egy sp
maz, amit az immobil
indítása érdekében fe
sérülésének megelőzé
jon óvatosan.
● Ne hajlítsa meg a k

erőhatásnak!
● Ne tegye ki hosszú

magas hőmérsékle
● Semmilyen módon

kulcs eredeti formá
● Ne tegye ki erős m
Ha minden kulcs és a 
elveszik, a PGM-FI eg
get ki kell cserélni. En
szíttessen másolatot.

Gyújtáskulcs
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kezelőszervek 
lszereltségek

ló  állásban marad a motor 
, az akkumulátor lemerül.
csot motorozás közben!

csolót csak vészhelyzetben 
rozás közben használja, azzal 
állását okozza, ami baleset-

kapcsolóval állította le a mo-
jtáskapcsolót  állásba. Ha 
akkumulátor lemerül.

9.999 értéken, ha elérte és 
kilométert.

ó

apcsoló

láló
Ha az egyik kulcsot elveszti, azonnal készíttessen 
egy új másolatot.

A kulcs másolásához és annak a HISS-rendszer-
hez való regisztrálásához vigye el a tartalék 
kulcsot, a kulcskódot és a motorkerékpárt márka-
kereskedőjéhez.
uŐrizze meg a kulcslapot biztos helyen.

A fém kulcstartók tönkretehetik a gyújtáskapcso-
ló környékét.

Műszerek, 
és egyéb fe

Ha a gyújtáskapcso
leállítását követően
Ne fordítsa el a kul

A motorleállító kap
használja. Ha moto
a motor hirtelen le
veszélyes.
Ha a motorleállító 
tort, fordítsa a gyú
nem teszi meg, az 

A kijelző megáll 99
túllépte a 999.999 

Gyújtáskulcs Kulcslap

Kulcsszám és vonalkód

Gyújtáskapcsol

Motorleállító k

Kilométer-szám



Műszerek, kezelőszervek és egyéb felszereltségek

158

Inform
áció

ndszer megfelel a rádióbe-
zására vonatkozó európai 
14/53/EU).

előségi tanúsítványt a motor-
apja meg. A megfelelőségi 
tonságos helyen. Ha a tanú-
nem kapja meg, keresse fel 

16919
A napi számláló visszaáll 0,0-ra, ha elérte a 9 
999,9 km értéket.

A Honda immobilizer rendszer (HISS) csak egy megfe-
lelően kódolt kulcs segítségével teszi lehetővé a motor 
indítását. Ha a gyújtás  állásban van, a HISS immobi-
lizer rendszer még akkor is folyamatosan működik, ha 
a HISS-visszajelző nem villog.
Ha a gyújtáskapcsoló , a motorleállító kapcsoló 
pedig  állásban van, az immobilizer visszajelző 
lámpája néhány másodpercig világít, majd 
kialszik, jelezve, hogy a motor indítható. A HISS-
visszajelző nem alszik ki 2 140. oldal

A HISS-visszajelző 24 órán keresztül 2 másod-
percenként villog, miután a gyújtást  állásba 
kapcsolta. Ez a funkció ki- és bekapcsolható. 
2 51. oldal

EU-irányelv
Ez az immobilizer re
rendezések forgalma
uniós irányelvnek (20

Az erről szóló megfel
kerékpár átvételekor k
tanúsítványt tartsa biz
sítványt elveszti vagy 
márkakereskedőjét.

Napi számláló

HISS

Csak Dél-Afrika

Csak Argentína

H-
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kuplungrendszer segít meg-
ó kerék lassítás közben, erős 
 megcsússzon. Továbbá 
kuplung működtetését.
csak MA besorolású motor-
z MA besorolásútól eltérő 

okozhat a rásegítő-csúszó 
űködésében.

 kuplungrendszer
A kezelési könyvet és az egyéb járműhöz kapcsoló-
dó anyagokat a vezetőülés hátoldalán található 
műanyag irattartó táskában tárolhatja. 2 118. oldal

A kezelési könyvet és az egyéb járműhöz kapcsoló-
dó anyagokat az ülés alján található műanyag irat-
tartó táskában tárolhatja. 2 120. oldal

A dőlésérzékelő szenzor automatikusan leállítja a 
motort és az üzemanyag-szivattyút, ha a jármű 
felborul. A szenzor alaphelyzetbe állítása 
érdekében kapcsolja a gyújtást , majd ismét  
helyzetbe, mielőtt újraindítaná a motort.

A rásegítő-csúszó 
előzni, hogy a háts
motorféküzemben
könnyebbé teszi a 
Ehhez a járműhöz 
olajat használjon. A
motorolaj sérülést 
kuplungrendszer m

Irattartó táska

Gyújtáslekapcsoló rendszer

Kivéve CB500XA

CB500XA

Rásegítő-csúszó
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on hangvezérlő 

Amennyiben az „AUTO” funkció van kiválasztva, 
akkor a kijelző háttérvilágításának fényerejét 
automatikusan szabályozza a rendszer.
A fényerősséget egy fényérzékelő szabályozza.
Ne sértse meg az érzékelőt és ne takarja le!
Ellenkező esetben az automatikus fényerősség-
szabályzás lehet, hogy nem fog megfelelően 
működni.

Automatikus fényerősség-szabályzás

Fényérzékelő

Honda okostelef
rendszer
Csak Szerbia
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https://www.visteondocs.com/.
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éve CB500FA), fényszóró-
kat és egyéb műanyag 
ös gonddal kezelje, nehogy 
nak.
ár locsolását közvetlenül a 
ipufogóba és az elektromos 

a motorkerékpárt bő, tiszta 
iszta ronggyal törölje szárazra.
ően a mozgó alkatrészeket 

 ne kerülhessen kenőanyag 
gumiabroncsokra! A fék-
tekre, -dobokra vagy -
olaj nagyban csökkenti 
ly balesethez vezethet.
mosása és szárítása után 
a hajtóláncot.
ésére használjon polírozószert.
 termékeket, melyek erős tisz-
miai oldószereket tartalmaz-
thatják a fém, fényezett és 
ket motorkerékpárján.
A motorkerékpár ápolása
A rendszeres tisztítás és ápolás nagyon fontos 
a hosszú élettartam megőrzésének érdekében. 
Egy tiszta motorkerékpáron könnyebb észreven-
ni a potenciális problémákat.
Például a hómentesítés érdekében használt út-
szóró só korrózió kialakulásához vezethet. Ezen-
kívül a sár és a por felgyorsíthatja az első villa 
kopását és olajszivárgást okozhat. Az ilyen uta-
kon történő motorozást követően mihamarabb 
mossa le motorkerékpárját.

A mosás megkezdése előtt várja meg, amíg a 
motor, a kipufogó, a fék és egyéb forró 
alkatrészek lehűlnek.
1. Kerti locsolótömlő segítségével öblítse le 

motorkerékpárját, hogy feláztassa a lazább 
szennyeződéseket.

2. Ha szükséges, szivacsot vagy puha rongyot 
használva törölje át semleges tisztítószerrel.

u A szélvédőt (kiv
burákat, idomo
elemeket külön
megkarcolódja
Kerülje a vízsug
légszűrőbe, a k
alkatrészekbe.

3. Alaposan öblítse le 
vízzel, majd puha, t

4. A száradást követ
kenje be.
u Biztosítsa, hogy

a fékekre vagy 
tárcsákra, -beté
pofákra kerülő 
a fékhatást, me

5. A motorkerékpár 
azonnal kenje be 

6. A korrózió megelőz
u Kerülje az olyan

títószert vagy ké
nak. Ezek károsí
műanyag eleme

Mosás
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et az ülés alá:
latt kárt okozhat a dokumen-
egyéb tárgyakban.
et a légszűrőbe:
rőben megakadályozhatja a 
át.
et a fényszóró közelébe:
pár fényszórója bepárásod-
gy esős időben történő mo-
tően. Ez nem befolyásolja a 
ködését.
agyobb mennyiségű vizet vél 
nyszóróban, akkor keresse fel 
dőjét.
aszt vagy polírozószert a matt 
teken:
szeres, bő vízzel és puha 
 szivaccsal tisztítsa meg 
ket. Puha, tiszta ronggyal tö-

razra.
A polírozószert tartsa távol a fékektől és 
gumiabroncsoktól.

u Ha a motorkerékpáron található matt fé-
nyezésű elem, ezeken az elemeken kerülje 
a polírozóanyagok használatát.

# Mosási előkészületek
Mosáskor kövesse az alábbi útmutatásokat:
● Ne használjon nagynyomású mosóberendezést:

u A nagynyomású víz károsíthatja a motorke-
rékpár mozgó és elektromos részeit, akár 
működésképtelenné is téve őket.

u A víz bejuthat a légszűrőbe és/vagy a fojtó-
szelepházba.

● Ne irányítsa a vizet a kipufogóba:
u A kipufogóban lévő víz akadályozhatja az 

indítást és korróziót okozhat.
● Szárítsa ki a fékeket:

u A víz negatívan befolyásolhatja a fékezési 
hatékonyságot. Mosást követően néhány-
szor alacsony sebességen működtesse a fé-
keket, hogy könnyebben megszáradjanak.

● Ne irányítsa a viz
u A víz az ülés a

tumokban és 
● Ne irányítsa a viz

u A víz a légszű
motor indítás

● Ne irányítsa a viz
u A motorkerék

hat mosást va
torozást köve
fényszóró mű
Ha azonban n
felfedezni a fé
márkakereske

● Ne használjon vi
fényezésű felüle
u Enyhén mosó

ronggyal vagy
a matt felülete
rölje őket szá
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ggyal vagy szivaccsal tisztít-
(Ne használjon vegyszert 
reket a szélvédőn!) Puha, 

je szárazra.

édő esetén használhat 
hatású tisztítószert a szivacs 

szélvédőt. (A visszamaradt 
dő berepedését okozhatják.)
 nem távolíthatóak el és 

látást, cserélje le a szélvédőt.
szélvédőre és a szélvédő-
n benzin, fékfolyadék és 
anyag elemek ettől megsé-

 sérülések elkerülése végett csak 
gy szivacsot használjon a 
A szennyezés, sár vagy útszóró só korróziót okoz-
hat az alumíniumon. Az alumínium alkatrészeket 
rendszeresen tisztítsa meg és a karcolások elkerülé-
se érdekében kövesse az alábbi útmutatást:
● Ne használjon kemény sörtéjű kefét, 

fémszivacsot vagy egyéb csiszolószereket!
● Ne ugrasson fel útpadkára!

Kövesse az alábbi útmutatást a karcolások és 
foltok megelőzése érdekében:
● Mosáskor használjon puha szivacsot és bő 

vizet.
● A makacs szennyeződések eltávolítására csak 

hígított tisztítószert használjon és bő vízzel 
öblítse le.

● Ne kerüljön benzin, fékfolyadék vagy mosó-
szer a műszeregységre, az idomokra vagy 
a fényszóróra!

Bő vízzel és puha ron
sa meg a szélvédőt. 
tartalmazó tisztítósze
tiszta ronggyal töröl

Nagyon koszos szélv
felhígított, semleges 
és bő víz mellett.
Alaposan öblítse le a 
tisztítószerek a szélvé
Amennyiben a karcok
befolyásolják a tiszta 
Ügyeljen rá, hogy a 
elemekre ne kerüljö
más vegyszer! A mű
rülhetnek.

Alumínium alkatrészek

Idomok

Szélvédő

FIGYELEM

A karcolások vagy egyéb
vizet és puha rongyot va
szélvédő tisztítására.

Kivéve CB500FA
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orsíthatja az első villa kopását 
ozhat.
lése érdekében kérjük, a 

ban jelzett módon ápolja.
áljon puha szivacsot és bő 

yeződések eltávolítására csak 
ert használjon és bő vízzel 

a kipufogó rozsdamentes acélból 
hetnek rajta. Amint észreveszi a 
sztítsa le az alkatrészeket.

illa
A kipufogócső és -dob anyaga rozsdamentes acél, 
ennek ellenére olaj vagy sár beszennyezheti.

Vizes szivaccsal és általános konyhai tisztítószerrel 
távolítsa el a sarat vagy port, majd alaposan öblítse 
le tiszta vízzel. Száraz, puha ronggyal szárítsa meg.

Ha foltok jelentek meg a hőtől, használjon általáno-
san beszerezhető finom textúrájú ápolószert. Ezt 
követően ugyanúgy öblítse le, mint a sár és por el-
távolításakor.

Ha a kipufogócső és -dob fényezett, ne használjon 
kereskedelmi forgalomban kapható konyhai 
súrolószert! Csak semleges tisztítószert használjon 
a fényezett felületeken. Amennyiben nem biztos 
abban, hogy a kipufogódob és -cső fényezett-e, 
keresse fel márkakereskedőjét.

A sár és a por felgy
és olajszivárgást ok
A karcolások elkerü
villákat az alábbiak
● Mosáskor haszn

vizet.
● A makacs szenn

hígított tisztítósz
öblítse le.

Kipufogócső és -dob FIGYELEM

Annak ellenére, hogy 
készül, foltok keletkez
foltosodást, azonnal ti

Első teleszkópv
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ékpár szállítása
t szállítani kell, használjon 
utót vagy olyan szállítójár-
zik rámpával és motorkerék-
ggel. Soha ne vontassa a 
özben annak kerekei a föl-

ása súlyosan károsíthatja a sebes-
A motorkerékpár tárolása
Ha kültéren tárolja, fontolja meg a kültéri motorke-
rékpár-ponyva alkalmazását.
Ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem hasz-
nálja a motorkerékpárt, kövesse az alábbiakat:
● Mossa le a motorkerékpárt és tegyen ápoló-

szert a fényezett felületekre (kivéve a matt fé-
nyezett felületeket). A króm felületeket kenje 
be rozsdásodás elleni olajjal.

● Kenje meg a hajtóláncot. 2 109. oldal
● Állítsa a motorkerékpárt egy karbantartó áll-

ványra és bakolja fel mindkét kereket a talajról.
● Eső után vegye le a ponyvát és hagyja a mo-

torkerékpárt megszáradni.
● Vegye ki az akkumulátort (2 116. oldal) a leme-

rülés megelőzése érdekében. Töltse fel telje-
sen az akkumulátort és száraz, naptól védett, 
jól szellőző helyen tárolja.
u Ha a motorkerékpárban marad, kösse le a 

- negatív sarut, hogy megelőzze a kisülést.
A tárolás végeztével ellenőrizze a karbantartan-
dó elemeket a karbantartási táblázat szerint.

A motorker
Ha a motorkerékpár
motorkerékpár utánf
művet, ami rendelke
pár-rögzítő lehetősé
motorkerékpárt, mik
dön vannak!

FIGYELEM

A motorkerékpár vontat
ségváltót.
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ozik velük, illetve szennyezik 
t, tavakat és óceánokat.
Ön és a környezet

A motorozás nagyon szórakoztató, azonban 
Önnek is mindent meg kell tennie, hogy meg-
védje környezetét.

Csak könnyen lebomló tisztítószerrel mossa le 
motorkerékpárját. Kerülje a fluor-klór-szén-
hidrogén (CFC) tartalmú aeroszolos spray-ket, 
melyek károsítják a légkör ózonrétegét.

A lecserélt olajat és egyéb mérgező anyagokat 
mindig juttassa el egy újrahasznosító központba. 
Amennyiben szükséges, hívja fel a helyi önkor-
mányzatot és érdeklődjön az újrahasznosító 
központok felől, illetve hogy megtudja, hogyan 
kezelje a nem újrahasznosítható hulladékot. Ne 
tegye a fáradt olajat a szemetesbe és ne öntse a 
földre vagy a lefolyóba! A fáradt olaj, benzin, hű-
tőfolyadék és tisztítószerek mérgezést okozhat-

nak annak, aki dolg
az ivóvizet, folyóka

Körültekintéssel válasszon 
tisztítószereket!

A károsanyagok újrahasznosítása



Sorozatszámok

168

Inform
áció

Vázszám
Sorozatszámok
A váz- és motorszámok egyediek és a motor-
kerékpár azonosítására szolgálnak, valamint 
szükségesek lehetnek a motorkerékpár forga-
lomba helyezéséhez és a cserealkatrészek meg-
rendeléséhez is.

Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen.

Vázszám

Kivéve CB500XA

CB500XA

Motorszám
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nolt tartalmazó benzin 
kezőt okozhatja:
üzemanyagtank fényezése.
 a gumi üzemanyag-

nk korrodálni kezdhet.
sítményt biztosíthat.

 üzemelési vagy teljesítmény-
l, próbáljon ki egy más már-

éknál nagyobb mennyiséget tartal-
agok használata az üzemanyag-
 műanyag részeinek károsodását 
Alkoholtartalmú 
üzemanyagok
Egyes országokban a hagyományos üzemanya-
gok alkoholt tartalmazhatnak a károsanyag-
kibocsátás csökkentése érdekében. Ilyen üzem-
anyag-keverék esetében ellenőrizze, hogy ólom-
mentes-e és megfelel-e a minimum oktánszám 
követelménynek.

Az alábbi üzemanyag-keverék alkalmas 
motorkerékpárjához:
● max. 10% etanolt tartalmazó benzin.

u Az ilyen üzemanyagot helyenként Gasohol 
néven forgalmazzák.

A 10%-nál több eta
használata a követ
● Megsérülhet az 
● Megsérülhetnek

vezetékek.
● Az üzemanyagta
● Rossz menettelje

Ha nem megfelelő
beli tüneteket észle
kájú benzint.

FIGYELEM

A megengedett százal
mazó kevert üzemany
rendszer fém, gumi és
okozhatják.
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mutatásokat a katalizátor 

es benzint használjon. Az 
önkreteszi a katalizátort.
 műszaki állapotban.
, leáll vagy nem 
zonnal álljon meg és állítsa 
ellenőriztesse szervizben.
Katalizátor
Ez a motorkerékpár egy háromutas katalizátorral 
van ellátva. A katalizátor nemesfémeket tartal-
maz, amelyek katalizátorként szolgálnak a ma-
gas hőmérsékleten történő kémiai reakciók 
során, melyekben a kipufogógázban található 
szénhidrogének (HC), szén-monoxid (CO) és nit-
rogén-oxidok (NOx) biztonságos vegyületekké 
alakulnak.

A meghibásodott, tönkrement katalizátor 
környezetszennyezővé teszi motorkerékpárját, 
és csökkentheti a motor teljesítményét. 
Alkatrészcsere esetén csak Honda vagy annak 
megfelelő eredeti alkatrészt használjon.

Kövesse az alábbi út
védelme érdekében.
● Mindig ólomment

ólmozott benzin t
● Tartsa a motort jó
● Ha a motor kihagy

megfelelően jár, a
le a motort, majd 
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Specifikációk

tő, utasa, minden csomag és kiegészítő súlyát 
magok és a hozzáadott kiegészítők súlyát 

éve 
00XA 182 kg (401 lb)
00XA 190 kg (419 lb)

éve 
00XA 11 kg (24 lb)
00XA 12 kg (26 lb)
ető és 1 utas
00FA 2,70 m (8,9 ft)
500RA 2,90 m (9,5 ft)
00XA 2,40 m (7,9 ft)
 cm3 (28,7 cu-in)
 x 66,8 mm (2,64 x 2,63 in)

7:1
mmentes benzin
asolt: 91-es vagy magasabb oktánszám
x. 10% etanolt tartalmazó benzin
éve 
00XA 17,1 L (4,52 US gal, 3,76 Imp gal)
00XA 17,5 L (4,62 US gal, 3,85 Imp gal)
8V vagy FTZ8V

V- 7,0 Ah (10 HR)/7,4 Ah (20 HR)
M

Specifikációk

Specifikációk■ Fő részegységek

*1  Magába foglalja a veze
*2  Magába foglalja a cso

Teljes hossz Kivéve CB500XA 2080 mm (81,9 in)
CB500XA 2165 mm (85,2 in)

Teljes szélesség
CB500FA 800 mm (31,5 in)
CBR500RA 760 mm (29,9 in)
CB500XA 830 mm (30,1 in)

Teljes magasság
CB500FA 1060 mm (41,7 in)
CBR500RA 1145 mm (45,1 in)
CB500XA 1415 mm (55,7 in)

Tengelytáv Kivéve CB500XA 1410 mm (55,5 in)
CB500XA 1445 mm (56,9 in)

Minimum szabad-
magasság

CB500FA 145 mm (5,7 in)
CBR500RA 130 mm (5,1 in)
CB500XA 180 mm (7,1 in)

Villaszög Kivéve CB500XA 25º 30´
CB500XA 27º 27´

Utánfutás Kivéve CB500XA 101 mm (4,0 in)
CB500XA 108 mm (4,3 in)

enetkész tömeg
CB500FA 188 kg (414 lb)
CBR500RA 191 kg (421 lb)
CB500XA 196 kg (432 lb)

A teljes 
terhelhetőség *1

Kiv
CB5
CB5

A poggyász 
maximum tömege *2

Kiv
CB5
CB5

Szállítható személyek 
száma Vez

Megfordulási sugár
CB5
CBR
CB5

Lökettérfogat 471
Furat x löket 67,0
Sűrítési viszony 10,
Üzemanyag Ólo

Jav
Alkoholtartalmú 
üzemanyagok Ma

Üzemanyagtank 
térfogat

Kiv
CB5
CB5

Akkumulátor YTZ
12 
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ivéve CB500XA 120/70ZR17M/C (58W)
B500XA 110/80R19M/C 59H
ivéve CB500XA 160/60ZR17M/C (69W)
B500XA 160/60R17M/C 69H
adiális, tömlő nélküli

ivéve CB500XA
DUNLOP SPORTMAX 
D222F W
MICHELIN ROAD6

B500XA DUNLOP MIXTOUR

ivéve CB500XA
DUNLOP SPORTMAX 
D222 W
MICHELIN ROAD6

B500XA DUNLOP MIXTOUR
gedélyezett

em engedélyezett
em engedélyezett
em engedélyezett
■ Szervizadatok

*1  EU-szabályozás 

Sebességfokozat-
áttétel

1. 3,285
2. 2,105
3. 1,600
4. 1,300
5. 1,150
6. 1,043

Csökkentő áttétel 
(primer/vég) 2,029/2,733

Gumiabroncs
méret

Első K
C

Hátsó K
C

Gumiabroncs-
típus R

Javasolt 
gumiabroncs

Első K

C

Hátsó K

C
Használat 
szerinti 
gumiabroncs 
kategória *1

Normális En
Speciális N
Téli N
Moped N
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 után
Kivéve 
CB500XA

2,5 L 
(2,6 US qt, 2,2 Imp qt)

CB500XA 2,4 L 
(2,5 US qt, 2,1 Imp qt)

 és 
zűrő 

Kivéve 
CB500XA

2,7 L 
(2,9 US qt, 2,4 Imp qt)

CB500XA 2,6 L 
(2,7 US qt, 2,3 Imp qt)

és 
Kivéve 
CB500XA

3,2 L 
(3,3 US qt, 2,7 Imp qt)

CB500XA 3,1 L 
(3,3 US qt, 2,7 Imp qt)

T 4 Brake Fluid

9 US qt, 1,16 Imp qt)

ia Pro Honda HP Coolant
HONDA PRE-MIX COOLANT (előre 
bekevert hűtőfolyadék)

en O gyűrűs láncokhoz kifejlesztett 
kenőanyag
ll rendelkezésre, használjon SAE 80 vagy 
űolajat.
Gumiabroncs-
nyomás

Első
Kivéve 
CB500XA

250 kPa 
(2,50 kgf/cm2, 36 psi)

CB500XA 200 kPa 
(2,00 kgf/cm2, 29 psi)

Hátsó
Kivéve 
CB500XA

290 kPa 
(2,90 kgf/cm2, 42 psi)

CB500XA 250 kPa 
(2,50 kgf/cm2, 36 psi)

Minimális 
profilmélység

Első 1,5 mm (0,06 in)
Hátsó 2,0 mm (0,08 in)

Gyújtógyertya (előírt) CPR8EA-9 (NGK)
Gyertyahézag 0,8 - 0,9 mm (0,03 - 0,04 in)
Alapjárati 
fordulatszám 1200 ± 100 1/min

Javasolt 
motorolaj

SJ vagy magasabb API osztályozású (kivéve a kör ala-
kú energiatakarékos, „Energy Conserving” vagy 
„Resource Conserving” feliratút), SAE 10W-30, JASO T 
903 MA szabvány szerinti, 4 ütemű Honda motorok-
hoz gyártott motorolaj

Motorolaj 
feltöltési 
mennyiség

Leeresztés

Leeresztés
motorolajs
csere után

Szétszerel
után

Javasolt 
fékfolyadék Honda DO
Hűtőrendszer 
feltöltési 
mennyiség

1,32 L (1,3

Javasolt 
hűtőfolyadék Kivéve Ind

India

Javasolt 
hajtólánc 
kenőanyag

Kifejezett
hajtólánc 
Ha nem á
90 hajtóm
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LED
LED

ámpák LED
LED
12 V -5 W

30 A
CB500XA 30 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
A 30 A, 15 A, 10 A, 7,5 A, 3 A
■ Izzók

■Biztosítékok

Láncfeszesség
Kivéve 
CB500XA 25–35 mm (1,0–1,4 in)
CB500XA 30–40 mm (1,2–1,6 in)

Előírt
hajtólánc

DID520VF vagy RK520ELO
Szemek száma 112

Előírt fogas-
kerék méret

Hajtó fogaskerék 15 fog
Hajtott fogaskerék 41 fog

Fényszóró
Féklámpa/hátsó lámpa
Első irányjelző/helyzetjelző l
Hátsó irányjelző lámpák
Rendszámtábla-világítás

Főbiztosíték
Egyéb biztosítékok Kivéve 

CB500X
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