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Ez a kézikönyv a motorkerékpár fontos részét képezi, ezért új sítés 
esetén adja át az új tulajdonosnak.

Ez a kiadvány a nyomdába adáskori legfrissebb információkat azza. 
A Honda Motor Co., Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy vá sokat 
eszközöljön bejelentés nélkül.

 az 

021 Honda Motor Co., Ltd.
Jelen kiadvány sem részben, sem egészben nem sokszorosíth
a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül.

A kezelési könyvben feltüntetett jármű nem biztos, hogy meg
Ön járművével.
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FONTOS
EZT A JÁRMŰVET VERSENYCÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, EZÉRT 
MINT OLYANRA GYÁRI JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK. A JÁRMŰ NEM FE-
LEL MEG A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS ELŐÍRÁSAINAK EZÉRT TILOS KÖZÚTON, 
ORSZÁGÚTON VAGY AUTÓPÁLYÁN HASZNÁLNI!

EZEN JÁRMŰVEKET CSAK TÖRVÉNYILEG ELISMERT SZERVEZETEK ÁLTAL 
NGE-

 teszi 
RENDEZETT, VAGY AZ ILLETÉKES HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL E
DÉLYEZETT, ZÁRTPÁLYÁS VERSENYEKEN SZABAD HASZNÁLNI!

HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A MOTOR-
KERÉKPÁR MŰKÖDTETÉSE LEGÁLIS-E.

CSAK VEZETŐ, UTAS SZÁLLÍTÁSA TILOS!

Ez a motorkerékpár egy személy, a vezető számára készült.
A motorkerékpár maximális terhelhetősége és az ülés kialakítása nem
lehetővé egy utas biztonságos szállítását.

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÚTMUTATÓNKAT!
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ratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
árlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
álik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
k családjának – embereknek, akik nagyra ér-

ékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
pít minden egyes termékébe.

z Ön járműve egy nagyteljesítményű ver-
enymotorkerékpár, mely a legújabb moto-
rossz technológiával van felszerelve és 
melyet versenycélú felhasználásra gyártottak, 
zért csak hivatalos, zártpályás eseményeken, 
apasztalt motorosok számára javasolt a hasz-
álata.

 motokrossz sokkal nagyobb fizikai igénybe-
étel, mint egy normál utcai motorkerékpár 
zemeltetése. A működtetéséhez a vezetőnek 
itűnő fizikai állapotban kell lennie. A legjobb 
redmény eléréséhez folyamatosan dolgoz-
on a fizikai felkészültségén és gyakoroljon.

A biztonságos moto
● Alaposan olvassa

versenykézikönyv
● Kövesse az utasít

lépéseket a kezel
versenykézikönyv

● Figyelmesen olvas
a motorkerékpáro
üzeneteket.

● A következő kód
országokat.

● A könyvben szere
CRF150RB U típus
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Néhány szó a biztonságról
se:

ZÉLY
ket az utasításokat nem tartja 

ENETELŰ vagy KOMOLY 
Ó balesetnek TESZI ki magát.

ÁZAT
ket az utasításokat nem tartja 

ENETELŰ vagy KOMOLY 
Ó balesetnek TEHETI ki magát.

ELEM
ét vagy a motorkerékpár 
káztatja, ha nem tartja be ezt 

formációkat az alábbi 
talál:
lható információk segítenek 
hogy sérüléseket okozzon 
ékpárjában, egyéb tárgyak-
 a környezetében.
Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
torkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
lősség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
mációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-
son, üzemeltetési leírásokkal és biztonsági figyel-
meztetésekkel szolgálunk a kezelési könyvben, vala-
mint a versenykézikönyvben. Ezek az információk fi-
gyelmeztetik Önt a veszélyekre, amelyek az Ön és 
mások biztonságát veszélyeztethetik. Természete-
sen lehetetlen minden, a motorkerékpár kezelésével 
és karbantartásával kapcsolatos, esetlegesen bekö-
vetkező veszélyre figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy 
a saját jó ítélőképességére is támaszkodjon.

A biztonsági felhívások különböző formákban 
jutnak el Önhöz, melyek a következők:
● Biztonsági matricák a motorkerékpáron
● Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  

szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelenté

3VES
Amennyiben eze
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁR

3VIGY
Amennyiben eze
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁR

3FIGY
BALESET veszély
károsodását koc
az utasítást.

Egyéb fontos in
címszavak alatt 
FIGYELEM Az itt talá

elkerülni, 
motorker
ban vagy
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Biztonsági irányelvek

3folytatás

Biztonságos m
otorozás

g róla, hogy testileg és szelle-
ülve, valamint nem áll alkohol 
befolyása alatt. Mindig elle-
bukósisakot és védőfelszere-

ű egyedi, ezért szakítson rá 
erje ennek a motorkerékpár-
üzemeltetését, mielőtt verse-

ját képességeit vagy a körül-
korlátokat! A fáradtság és 
gatívan befolyásolhatják ké-
elyzetmegítélést, valamint a 
ozást.

t, hogy megismerje 
ját

inek és tudásának 
otorozzon!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben és a verseny-

kézikönyvben leírt összes rutin és rendszeres 
ellenőrzést.

● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 
motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.

● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-
fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és 
védőfelszerelést viseljen. 2 10. oldal

Bizonyosodjon me
mileg is fel van kész
vagy gyógyszerek 
nőrzött minőségű 
lést viseljen.

Mivel minden járm
időt, hogy megism
nak a kezelését és 
nyezni kezdene.

Soha ne lépje túl sa
mények jelentette 
figyelmetlenség ne
pességeit és a jó h
biztonságos motor

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szakítson rá idő
motorkerékpár

Saját képessége
megfelelően m
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ermeke biztonsága a leg-
ük, hogy olvassa át alaposan 
lőtt engedné, hogy egy fia-

párt vezesse. A versenyzés 
gy helyzet rossz felmérése 
lésekhez vezethet. Szülő-
i a baleseteket azzal, hogy 
ról, hogy mikor és hogyan 
keinek a motorozást.
z a jármű versenycélú fel-
ztalt fiatal motorosok szá-
 a vezető ülhet a 
 melynek maximális terhel-
50 lb). A motoros testtöme-
l a maximum értéket!
g magasnak kell lennie 
torkerékpárt biztonságosan 
miközben mindkét lábával a 
t elég erősnek is kell lennie 
ja állítani a motorkerékpárt, 
 oldalán fekszik.

ülőknek

Az utasszállításhoz szükséges kapaszkodók, ülés 
vagy lábtartók nem állnak rendelkezésre, ezért 
soha ne szállítson utast!

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és a veze-
tés együtt nem működik. Akár egyetlen pohár ital 
csökkentheti gyors döntőképességét és minden 
további pohárral egyenes arányban növekszik 
reakcióideje. Ugyanez vonatkozik a gyógysze-
rekre is. Soha ne vezessen ittasan, és ne hagyja 
barátait sem!

A jármű megfelelő karbantartása 
elengedhetetlen az Ön biztonsága érdekében. 
Egy laza csavar például olyan meghibásodáshoz 
vezethet, ami akár komoly sérülést is okozhat.

A Honda számára gy
fontosabb. Ezért kérj
ezeket a sorokat, mie
tal ezt a motorkerék
szórakoztató lehet. E
azonban súlyos sérü
ként Ön megelőzhet
megfelelően dönt ar
engedélyezi gyerme
● Ne feledje, hogy e

használásra, tapas
mára készült! Csak
motorkerékpáron,
hetősége 68 kg (1
ge nem lépheti tú

● A motorosnak elé
ahhoz, hogy a mo
meg tudja tartani, 
talajon áll. Valamin
ahhoz, hogy fel tud
amennyiben az az

Soha ne szállítson utast!

Ne vezessen, ha alkohol vagy gyógysze-
rek hatása alatt áll!

Tartsa Honda járművét jó állapotban!

Fontos üzenet sz
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IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan mér-
oxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és halál-

 helyiségben vagy külté-
torkerékpár motorját.
● A szülőnek és a fiatal motorosnak ismernie kell 
a motorkerékpárt és a kezelőszerveket és 
-funkciókat. Mindkettőjüknek maradéktalanul 
meg kell ismerni a kezelési könyv teljes tartal-
mát, mielőtt a motorkerékpárt használatba 
vennék.

●  Gyermeke biztonsága érdekében minél töb-
bet gyakoroljanak, mindig végezzék el a ver-
seny előtti ellenőrzéseket, és nyomatékosan 
hívja fel a gyermek figyelmét a motorozás 
előtti alapos ellenőrzés fontosságára.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély

3V
Ha a motort rés
területen járatja
gező szén-mon

Ennek a színtele
belélegzése esz
hoz is vezethet.

Csak jól szellőző
ren járassa a mo
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lyan veszélyhelyzetekre, me-
okozhatnak. Figyelmesen ol-
és ne távolítsa el őket!
 vagy olvashatatlanná válik, 
eskedőjét új matricáért.
Biztonsági matricák
A biztonsági és információs matricák a járművön 
fontos biztonsági figyelmeztetéssel szolgálnak és 

felhívják a figyelmet o
lyek súlyos sérülést is 
vassa el a matricákat 
Ha valamelyik leválik
keresse fel márkaker

U típus



Tájékoztató matricák
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en a kezelési könyvben és a 
n leírt utasításokat.

en a versenykézikönyvben és 
leírt utasításokat. A biztonság 
kerékpár szervizelését 
él végeztesse el.

áttérrel)
 az utasításokat nem tartja be, 
ELŰ vagy KOMOLY 
alesetnek TESZI ki magát.
NCSSÁRGA háttérrel)
 az utasításokat nem tartja be, 
ELŰ vagy KOMOLY SÉRÜLÉS-
k TEHETI ki magát.
 háttérrel)
agy a motorkerékpár 

tatja, ha nem tartja be ezt 
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák po-
tenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. Más 
matricák fontos biztonsági információ-
kat tartalmaznak. Olvassa el az alábbi 
információkat figyelmesen és ne távo-
lítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatat-
lanná válik, keresse fel márkakereske-
dőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelenté-
seit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmes
versenykézikönyvbe

Olvassa el figyelmes
a javítási könyvben 
érdekében a motor
márkakereskedőjén

VESZÉLY (PIROS h
Amennyiben ezeket
HALÁLOS KIMENET
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ b
VIGYÁZAT (NARA
Amennyiben ezeket
HALÁLOS KIMENET
SEL JÁRÓ balesetne
FIGYELEM (SÁRGA
BALESET veszélyét v
károsodását kockáz
az utasítást.

ED típus
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zd el nyitni.
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozhat.
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-nél ke

HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% ETANOLT tartalmazó benzin
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NFORMÁCIÓ

, ezért a minőséggel és 
sárlót terhelik. OLVASSA EL A 

álatra készült.
 előírásainak ezért tilos 
nálni.
zervezetek által rendezett, 
ngedélyezett, zártpályás 

 motorkerékpár működtetése 
FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK - FONTOS I
● Csak vezető! Tilos az utasszállítás!
● Ez a jármű jótállás nélkül kerül értékesítésre

teljesítménnyel kapcsolatos kockázatok a vá
KEZELÉSI KÖNYVET.

● Az Ön motorkerékpárja csak versenyhaszn
● A jármű nem felel meg a közúti közlekedés

közúton, országúton vagy autópályán hasz
● Ezen járműveket csak törvényileg elismert s

vagy az illetékes helyi önkormányzat által e
versenyeken szabad használni.

● Használat előtt győződjön meg róla, hogy a
legális-e.

HAJTÓLÁNC MATRICA
Rendszeresen állítsa és kenje be a láncot.
Holtjáték: 35–45 mm (1,4–1,8 in)
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nyre felkészülés közben 
nságilag elfogadott bukó-
eget és védőruházatot.

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű balese-
éskor.

iztonságilag elfogadott 
őszemüveget és vé-
Biztonsági előírások

Győződjön meg róla, hogy a biztonsági előírá-
soknak megfelelő sisakot, szemvédőt és egyéb, 
megfelelő védőruházatot visel.

# Sisak
A biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható 
és megfelelő méretű.
● Az állcsat becsatolását követően is biztonsá-

gosnak és kényelmesnek kell lennie.
● Minőségi, jóváhagyott védőszemüveg

# Védőruházat
Gyakorlás vagy verse
mindig viseljen bizto
sisakot, védőszemüv

Védőfelszerelés
3VI

A bukósisak hián
sérülések és a ha
tek esélyét ütköz

Mindig viseljen b
bukósisakot, véd
dőruházatot.
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tmutatásokat a motor és az 
r védelme érdekében:
s benzint használjon.
ktánszámú benzint használja. 
nszámú benzin teljesítmény-

ményez.
agas alkoholtartalmú üzem-
. oldal
jon állott vagy szennyezett 
j/benzin keveréket!
y ne kerüljön kosz vagy víz az 
a!

manyag útmutató
Vezetési előkészületek

Az első napon vagy az első 25 km-en kövesse 
ezeket az előírásokat a motorkerékpár megbíz-
hatósága és hosszú élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen vissza-

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

A fentiekben leírtakat alkalmazza az alábbi 
esetekben is:
● dugattyúcserét követően
● a dugattyúgyűrűk cseréjét követően
● hengercserét követően
● a főtengely vagy a főtengelycsapágyak 

cseréjét követően

Kövesse az alábbi ú
üzemanyagrendsze
● Csak ólommente
● Csak a javasolt o

Az alacsony oktá
csökkenést ered

● Ne használjon m
anyagokat! 2 48

● Soha ne használ
benzint vagy ola

● Ügyeljen rá, hog
üzemanyagtankb

Bejáratási periódus

Tankolás és üze
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t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 

e végezzen el átalakítást az 
en! A segédvázat nem arra 
ja egy utas plusz súlyát.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.

Ezt a motorkerékpár
oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

A motorkerékpáron n
utasszállítás érdekéb
tervezték, hogy elbír

3VIGYÁZAT
A nem megfelelő kiegészítők felszerelé-
se vagy az átalakítások súlyos vagy halá-
los balesetet okozhatnak.

A kiegészítőkkel és átalakításokkal kap-
csolatban kövesse a kezelési könyvben 
leírtakat.
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Üzemeltetési útmutató

e
ar

fék-kar

Hátsófék-pedál

gókar (17.o)
14

Üzem
eltetési útm

utató

Az alkatrészek elhelyezkedés
Gázk

Első

Berú
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Üzem
eltetési útm

utató

ngkar

apka (24.o)

áltókar (22.o)

lajbetöltő-nyílás sapka/
ívópálca

zemanyagcsap (16.o)

indító-kar (19.o)

idegindító gomb (18.o)

leállító gomb 
)

Kuplu

Tanks

V

O
n

Ü

Meleg

H

Motor
(21.o



16

Üzem
eltetési útm

utató

Üzemanyagcsap
A kétállású üzemanyagcsap irányítja az üzem-
anyag folyását az üzemanyagtankból a karbu-
rátorba.

ON (BE) – normál pozíció a motorkerékpár 
használata közben.
OFF (KI) – parkoláshoz, tároláshoz vagy 
szállításhoz.

KIBE
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folytatás

indításához kövesse az „Az 
r beindítása” című részben 
ket.

gas alapjárat és a motor túlpörgeté-
fogórendszer károsodásához vezet-

isban a gázkar rángatása vagy az 
gas alapjárat a kipufogó-könyökök 
heti elő.
e használja a berúgókart, különben 
dás lehet a következménye. Ne fejt-
 a berúgókarra.
gókart miután a berúgókar vissza-
A motor beindítása
Indítsa be a motort az alábbi lépéseket követve. Meleg motor újra

üzemmeleg moto
ismertetett lépése

FIGYELEM

● A hosszan tartó ma
se a motor és a kipu
het.

● A felmelegedési fáz
5 percig is tartó ma
elszíneződését idéz

● Járó motor mellett n
súlyos motorkároso
sen ki túl nagy erőt

● Hajtsa vissza a berú
tért alaphelyzetbe.
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anyagcsapot.
sségváltót üres fokozatba.
őmérséklet 35 °C (95 °F) 
, teljesen húzza ki a 
bot.
őmérséklet 0 °C (32 °F) vagy 
za meg a gázkart kétszer, 

degindítás esetén dúsabb 
 szüksége. Amikor a gázkar 
yorsítópumpa extra 

 juttat a hengerbe, ezáltal 
otorindítást hideg időben.
A motor beindítása (Folytatás)
A hideg motor beindítása !a Nyissa ki az üzem

!b Kapcsolja a sebe
!c Amennyiben a h

vagy az alatt van
hidegindító gom

!d Amennyiben a h
az alatt van, húz
háromszor.
uA motornak hi

keverékre van
nyitva van, a g
üzemanyagot
elősegítve a m
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motor beindítása

emanyagcsapot.
ességváltót üres fokozatba.
art és rúgja be a motort.
zt!
 a motor, engedje ki a meleg-

gindító-kar
!e A gázkar zárt állása mellett erőteljes, 
határozott mozgással végezze el a berúgást.
uNe nyissa ki a gázkart! Mivel a karburátor 

rendelkezik egy gyorsítópumpával, ezzel 
extra adag üzemanyag jut a motorba, ami 
a gázkar ismételt behúzása és kiengedése 
esetén, tönkreteszi a gyújtógyertyát. Ha túl 
sok üzemanyag van a motorban, az 
megnehezíti a berúgást.

!f Körülbelül egy perccel a motor beindulása 
után tolja be teljesen a hidegindító-kart zárt 
helyzetbe. Ha nem stabil az alapjárat, adjon 
egy kis gázt.

Az üzemmeleg 

!a Nyissa ki az üz
!b Kapcsolja a seb
!c Húzza meg a k

uNe adjon gá
!d Amint beindult

indító-kart.

Mele
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, amennyiben túl sok 
ott

lt kísérletek után sem indul 
gszívta magát benzinnel. 
hoz:
sségváltót üres fokozatba.
 gázt és a berúgást körülbe-
n lassan elvégezve, ürítse ki 
sleges üzemanyagot.

rt és rúgja be a motort.
!
 motor, engedje ki a 
.

A motor beindítása (Folytatás)
A motor beindítása lefulladás vagy 
eldőlés után
!a Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba.
!b Húzza meg a kart és rúgja be a motort.

uNe adjon gázt!
!c Amint beindult a motor, engedje ki a 

melegindító-kart.

A motor indítása
üzemanyagot kap
Ha a motor isméte
be, lehet, hogy me
A motor kitisztításá
!a Kapcsolja a sebe
!b Adja rá teljesen a

lül 10-szer nagyo
a motorból a fele

!c Húzza meg a ka
uNe adjon gázt

!d Amint beindult a
melegindító-kart
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 zárja el az üzemanyag-
torban túlfolyhat az üzem-
ehezíti az indítást.

állítása
etbeni leállításához nyomja 
omva a motorleállító gombot.
Amikor leállítja a motort
# Normál motorleállítás

!a Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba.
!b Zárja el az üzemanyagcsapot.
!c Óvatosan adjon gázt kétszer vagy 

háromszor, majd zárja el.
!d Nyomja meg és tartsa lenyomva a motorleál-

lító gombot, míg a motor teljesen le nem áll.

Amennyiben nem
csapot, a karburá
anyag, ami megn

# A motor vészle
A motor vészhelyz
meg és tartsa leny

Motorleállító gomb



el a kuplungot, közben a 
okozatosan növelje a motor 
zek koordinált végrehajtása 
redményez.

erékpár már elért egy 
éget, vegye el a gázt, húzza 
s a váltókar megemelésével 

ásodik fokozatba.

ulás esetén ne adjon túl sok gázt! 
 esetén az első kerék felemelked-
kerékpár hátraszaltózhat.
22
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Sebességváltás
A motorkerékpár sebességváltója 5 előre-
meneti sebességfokozattal rendelkezik (egy 
le-, négy pedig felfelé).

!a A motor bemelegedése után a motorkerék-
pár útra kész.

!b Miközben a motor alapjáraton jár, húzza be 
a kuplungkart és nyomja le a váltókart 1. 
fokozatba.

!c Lassan engedje f
gázmarkolattal f
fordulatszámát. E
sima elindulást e

!d Amikor a motork
mérsékelt sebess
be a kuplungot, é
kapcsoljon fel m

1

432
5 FIGYELEM

Alaphelyzetből való ind
Túl nagy gáz adagolása
het a talajról és a motor
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!e Ezt ismételje meg a 3., 4., és 5. fokozatban. A 
felfelé váltáshoz emelje fel a váltókart a lefelé 
váltáshoz nyomja le a váltókart. A váltókar 
minden lenyomása/megemelése kapcsolja a 
sorban következő fokozatot. Váltás után a 
pedál automatikusan visszatér a vízszintes 
pozícióba.

FIGYELEM

A visszakapcsolásokkal, különösen lejtmenetben, elősegít-
heti a motorkerékpár lassulását. Azonban a visszakapcso-
lás túl magas motorfordulatszám esetén motorkárosodást 
okozhat!



manyag útmutató 

itása
zőcsövet a kormánykonzol-

apkát az óramutató járásával 
jd távolítsa el.
rása
rja be a tanksapkát.

a szellőzőcsövet a kormány-
yába.

GYÁZAT
yúlékony és robbanékony 
ggal tevékenykedik, könnyen 
vedhet.
 és mindenféle hőt, szikrát 
 távol a motorkerékpártól!
oglalkozzon üzemanyaggal.
l a kicsepegett üzemanyagot!
24
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Tankolás

Ne töltsön üzemanyagot a betöltőnyílás nyak 
alsó pereme fölé!
Üzemanyag típus: csak ólommentes benzin
Üzemanyag oktánszám: az Ön motorke-
rékpárját az optimális teljesítmény érdekében 
95-ös vagy magasabb oktánszámú üzem-
anyag használatához tervezték.
Üzemanyagtank térfogat: 4,3 l (1,14 US gal, 
0,95 Imp gal)

# Tankolás és üze
(11.o)

A tanksapka kiny
!a Húzza ki a szellő

rögzítőanyából.
!b Forgassa a tanks

ellentétesen, ma
A tanksapka lezá
!a Tankolás után zá
!b Helyezze vissza 

konzol-rögzítőan
Tanksapka

A betöltőnyílás nyak alsó pereme

Kormánykonzol-rögzítőanya

Szellőzőcső

3VI
A benzin rendkívül g
anyag. Ha üzemanya
súlyos balesetet szen
● Állítsa le a motort

vagy tüzet tartson
● Csak nyílt térben f
● Azonnal törölje fe



arbantartás

 a „Karbantartási alapelvek”
antartás megkezdése előtt.
 át a „Versenykézikönyvet”.

ntossága ........................26. oldal
..........................................27. oldal
elvek ..............................30. oldal
Kérjük, figyelmesen olvassa
című részeket, val

A sz
K

 el az „A karbantartás fontossága” és
amint a „Versenykézikönyvet” a karb
ervizadatokkal kapcsolatban olvassa

A karbantartás fo
Karbantartási terv
Karbantartási alap



A karbantartás fontossága

 utasításokat, mielőtt bele-
 és győződjön meg róla, 
egfelelő alkatrészekkel, 

pzettséggel.
minden veszélyhelyzetre 
i karbantartás közben fel-

l eldöntenie, mely karban-
 képes önállóan elvégezni.

sse ezeket az útmutatásokat.

erékpárt szilárd felületű, 
egy karbantartó állványt 

e érjen a motorhoz, kipufo-
s egyéb forró alkatrészhez, 
k, mivel megégetheti ma-

okolt esetben, jól szellőző 
a be.

antartás
26

Karbantartás

A
a
t
c
d
n
K
2

 motorkerékpár karbantartása elengedhetetlen 
 biztonság és a befektetett érték megóvása, a 
eljesítmény fenntartása és a levegőszennyezés 
sökkentése érdekében. A karbantartás a tulaj-
onos felelőssége. Minden elindulás előtt elle-
őrizze motorkerékpárját és végezze el a 
arbantartási tervben javasolt karbantartásokat. 
27. oldal

Mindig olvassa el az
kezd egy műveletbe
hogy rendelkezik a m
szerszámokkal és ké
Lehetetlen azonban 
felhívni figyelmét, am
merülhet. Önnek kel
tartási munkálatokat

Karbantartáskor köve
● Állítsa le a motort.
● Állítsa le a motork

egyenletes talajra 
használva.

● Szervizelés előtt n
góhoz, fékekhez é
amíg le nem hűlne
gát!

● A motort csak ind
helyiségben indíts

A karbantartás fontossága

3VIGYÁZAT
A nem megfelelően karbantartott motor-
kerékpár vagy elhanyagolt probléma sú-
lyos vagy akár halálos balesethez 
vezethet.

Mindig kövesse a kezelési könyvben, 
valamint a versenykézikönyvben leírt 
karbantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos karb
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Karbantartási terv

blázatban a szervizinterval-
énti vagy üzemóránkénti in-
nnak megadva. Annak 

egy szervizciklus nehogy ki-
juk hogy vezessen egy 
hető táblázatot a megtett 
 üzemóráról.

t megfelelően felkészültnek 
gzéséhez, ne felejtse el, hogy 
ize ismeri motorkerékpárját 

ndelkezik a megfelelő cél-
 úgy dönt, hogy saját maga 
rtást, csak eredeti Honda al-

ak megfelelőjét használja a 
hoz, hogy a legjobb minősé-
ságot biztosítsa.
A motorkerékpár biztonsága és megbízható-
sága érdekében rendszeres ellenőrzésre és 
szervizelésre van szükség az idevonatkozó 
Karbantartási terv alapján.

Bizonyos karbantartási munkálatok könnye-
dén elláthatóak általános szerelési tudással és 
szerszámokkal. Ezeknek a munkálatoknak a 
leírása megtalálható a versenykézikönyvben. 
Vannak azonban bonyolultabb, speciális szer-
számokat, képzettséget és jártasságot igénylő 
munkálatok. Ezeknek az elvégzését jobb, ha 
márkakereskedésére bízza, kivéve, ha magas 
szintű jártassággal/képesítéssel és megfelelő 
célszerszámokkal rendelkezik. Ezeknek a 
munkálatoknak a leírása megtalálható a hiva-
talos Honda javítási könyvben, mely márkake-
reskedőjénél megvásárolható.

A karbantartási tá
lumok versenyenk
tervallumokban va
érdekében, hogy 
maradjon, javasol
könnyen ellenőriz
versenyekről és az

Ha nem érzi magá
egy munkálat elvé
Honda márkaszerv
a legjobban, és re
szerszámokkal. Ha
végzi el a karbanta
katrészt, vagy ann
cseréhez és javítás
get és megbízható
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NYV ALAPJÁN VÉGEZZE EL.
n összeállítva. Az erőteljes 

inden 6. versenyt 
gy 15,0 üzemórát 

követően

Minden 9. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden tervezett karbantartáskor végezze el az Elindulás előtti ellenőrzést (2 30. oldal).

JAVASOLJUK, HOGY EZEN TÉTELEK SZERVIZELÉSÉT A HONDA JAVÍTÁSI KÖ
A karbantartási terv átlagos motorozási körülményeket alapul véve va
használatnak kitett motorkerékpár gyakoribb szervizelést igényel.

Gyakoriság
Tételek MEGJEGYZÉS

Minden egyes 
versenyt vagy 2,5 

üzemórát követően

Minden 3. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően

M
va

Gázkarműködés
Melegindító
LÉGSZŰRŐ 1. MEGJEGYZÉS
Forgattyúsház-szellőző
Gyújtógyertya
Szelephézag/dekompresszor rendszer 4. MEGJEGYZÉS
Motorolaj 3. MEGJEGYZÉS
Motorolajszűrő 3. MEGJEGYZÉS
Motor alapjárati fordulatszám
Dugattyú és dugattyúgyűrűk
Dugattyúcsapszeg
Sebességváltó olaj 5. MEGJEGYZÉS
Hűtőfolyadék 2. MEGJEGYZÉS
Hűtőrendszer

Karbantartási jelmagyarázat
:
:
:
:

Ellenőrzés (tisztítás, beállítás, kenés vagy, ha szükséges, csere)
Kenés
Csere
Tisztítás



Karbantartási terv
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en 6. versenyt vagy 
zemórát követően

Minden 9. versenyt vagy 
22,5 üzemórát követően

iódust követően 

k és -lemezek cseréje esetén 
 olajat is le kell cserélni.
Gyakoriság
Tételek MEGJEGYZÉS

Minden egyes versenyt 
vagy 2,5 üzemórát 

követően
Minden 3. versenyt vagy 
7,5 üzemórát követően

Mind
15,0 ü

Hajtólánc  
Hajtólánc-vezető
Hajtólánc-görgő
Hajtó fogaskerék
Hajtott fogaskerék
Fékfolyadék 2. MEGJEGYZÉS
Fékbetétkopás
Fékrendszer
Kuplungrendszer 5. MEGJEGYZÉS
Vezérlőkábelek  
Kipufogócső/-dob
Futómű
Lengőkar/rugóstag-rudazat
Teleszkópolaj 3. MEGJEGYZÉS
Csavarok, anyák, rögzítők
Kerekek/gumiabroncsok
Kormánynyak csapágyak
Megjegyzés: 1: Minden poros körülmények közötti motorozás 

után meg kell tisztítani.
4: A bejáratási per

ellenőrizze le.
2: Cserélje minden 2. évben. A cserét szakemberrel kell 

elvégeztetni.
5: A kuplungtárcsá

a sebességváltó
3: A bejáratási periódust követően cserélje le.



Karbantartási alapelvek
yertya és a gyertyapipa állapota 
s a kábelérintkezők nem lazák)
s szennyezettsége

tjáték
ő tisztasága
gy és kapcsolódó alkatrészei-

lései és nem megfelelő gumi-

 lazasága
 megfelelő működése
egfelelő működése

 lazasága és kenése
s -görgők sérülése és kopása
ódob lazasága
lkatrész rögzítettsége (mint pl. 
otorrögzítő csavarok/anyák, ten-
gzítő csavarok, villahíd szorító-

eállító, ellenanyák, hajtólánc-
ábelköteg-csatlakozók)
30
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B
d
h
g
is
z
m
A
a
A
n
t
m
E
v
●

●

●

●

●

iztonsága érdekében az Ön felelőssége az elin-
ulás előtti ellenőrzés és az esetlegesen feltárt 
ibák kijavítása. Az elindulás előtti ellenőrzés na-
yon fontos, nemcsak a biztonság miatt, de azért 
, mert távol a lakott területektől egy működés-
avar vagy lapos gumiabroncs rendkívül kelle-
etlen lehet.
 folyamatok megismerése érdekében olvassa át 
 versenykézikönyvben leírtakat.
 versenyszerű használat komoly igénybevétel-
ek teszi ki a motorkerékpárt, ezért minden mo-
orozás előtt ellenőrizze, illetve javítsa ki a 
eghibásodásokat.

llenőrizze a következőket, mielőtt használatba 
enné a motorkerékpárt:

Motorolajszint
Sebességváltóolaj-szint
Üzemanyag-vezeték állapota
Hűtőfolyadékszint
Hűtőrendszer és a hűtőcsövek állapota

● Megfelelő hőértékű g
(nincs elkoszolódva é

● Légszűrő állapota é
● Kuplungkar holtjáték
● Melegindító-kar hol
● Szellőző-leeresztőcs
● Kormánynyak-csapá

nek állapota
● Gázkarműködés
● Gumiabroncsok sérü

abroncsnyomás
● Küllők lazasága
● Keréktárcsarögzítők
● Első és hátsó futómű
● Első és hátsó fékek m
● Hajtólánc megfelelő
● Hajtólánc-vezetők é
● Kipufogócső/kipufog
● Lehetőleg az összes a

hengerfejcsavarok, m
gelyanyák, kormányrö
csavarok, hajtólánc-b
görgő csavar/anya, k

Elindulás előtti ellenőrzés
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askerekek csavarjait és az 

sa meg a hajtólánc oldalait. 
kséges, kenje meg és állítsa 

 ne végezzen karbantartási 
en az esetben megsérülhet a 
Edzést követően vagy versenyek között lehető-
sége van további ellenőrzések és beállítások el-
végzésére.

● Tisztítsa meg a sárvédőket és a kerekeket, 
futóműalkatrészeket, kormánymarkolatokat, 
kezelőszerveket és lábtartókat a felgyülemlett 
portól, sártól. Egy erős műanyagszőrű ecset 
megfelelő erre a célra.

● Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
● Ellenőrizze a küllők feszességét és 

bizonyosodjon meg a keréktárcsa-rögzítők 
állapotáról.

● Ellenőrizze a fog
anyákat.

● Az ecsettel tisztít
Amennyiben szü
be a láncot.

Járó motor mellett
munkálatokat! Ebb
keze.

Versenyek és edzések közötti 
karbantartás
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rkerékpár elejét, hogy az 
edjen a talajról, majd lazítsa 
ás-leengedő csavarokat és 
lemlett nyomást a teleszkó-
ás a teleszkóp normális mű-
letkezik.

nyomás-leengedő csavart 
l:
m (0,1 kgf·m, 1,0 lbf·ft)

villa-levegőnyomást 
csavar
● A beállítás után ellenőrizze a láncbeállító 
jelöléseket, hogy mindkét oldalon egyformán 
legyenek beállítva. Ez biztosítja, hogy a hátsó 
kerék megfelelően legyen beállítva és a hátsó 
fék is maximális teljesítményt tudjon nyújtani.

A kerék megfelelő beállítása hozzájárul a 
fékbetét élettartamának növeléséhez.

● Bakolja fel a moto
első kerék felemelk
meg a levegőnyom
engedje le a felgyü
pokból. Ez a nyom
ködése közben ke

Húzza meg a levegő
az előírt nyomatékka

Láncbeállító jelölések

Nyomaték: 1,3 N·

Teleszkóp
leengedő 
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ncot, majd tisztítsa és kenje 

sa meg és szárítsa meg a 

szos a motorkerékpár, egy 
néhány tiszta rongy is megfe-

gy az ujjai nehogy beszorulja-
s a lánc közé!
A motorkerékpár hosszú távon jó teljesítményé-
nek megőrzése érdekében nagyon fontos a 
rendszeres és tervszerű karbantartás. Közvetle-
nül a verseny végeztével kezdje meg a követke-
ző karbantartási ciklust.

# Versenyt követő kenési feladatok
A váz, motor és fém alkatrészek vagy a hajtó fo-
gaskerekek azon helyeire, ahol például megko-
pott a festék, tegyen vékony réteg rozsdagátló 
folyadékot.
Ezzel megelőzheti ezen fém alkatrészek rozsdá-
sodását.
Ha a verseny nagyon nedves vagy sáros körül-
mények között zajlott, vastagabb rétegben 
hordja fel a védőanyagot. Azonban figyeljen 
oda, hogy a féktárcsák és fékbetétek környékére 
ne kerüljön az olajos folyadék!
Figyeljen arra is, hogy az ujjai nehogy 
beszoruljanak a fogaskerék és a lánc közé!

Távolítsa el a hajtólá
meg.
A kenés előtt tisztít
láncot.

# Rutin tisztítás
Ha csak enyhén ko
műanyag ecset és 
lelő a tisztításhoz.

Figyeljen arra is, ho
nak a fogaskerék é

Verseny utáni karbantartás



Karbantartási alapelvek

34

Karbantartás

n a megbízhatóság és biz-
ak eredeti Honda vagy ezen 
lő alkatrészt használjon.

je

GYÁZAT
nda alkatrészek besze-

y akár halálos baleset-

etén csak eredeti Hon-
egfelelő minőségű, mo-
 tervezett és 
trészt használjon.
Ezt a fajta tisztítóecsetet különféle boltokból be 
lehet szerezni. Ezek az ecsetek nagyon haszno-
sak a koszos, nehezen hozzáférhető részek 
megtisztításához.
A merev sörtéjű súrolókefék használatát kerülje a 
műanyag és gumi alkatrészeken is.

Amennyiben a motorkerékpár tengeri levegőnek 
vagy tengervíznek volt kitéve, abban az esetben 
öblítse le, lehetőleg rögtön az eseményt követő-
en, és kenje be a fém alkatrészeket.

A motorkerékpár mosása vagy tisztítószerek 
használata előtt olvassa át az „A motorkerékpár 
ápolása” című részt. 2 40. oldal

Alkatrészcsere eseté
tonság érdekében cs
minőségnek megfele

Alkatrészek cseré

3VI
A nem eredeti Ho
relése súlyos vag
hez vezethet.

Alkatrészcsere es
da vagy annak m
torkerékpárjához
jóváhagyott alka
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pás ellenőrzése
broncsokat, nincs-e rajtuk 

s a szelepszárak ellenőrzése
árcsák sérüléseit és a laza kül-
 szelepszárak helyzetét. Az el-
r arra utal, hogy a tömlő 
broncson belül vagy a gumi-
 a keréktárcsa peremen. Ke-
skedőjét.

IGYÁZAT
pott vagy nem megfele-
iabroncsok súlyos vagy 
t okozhatnak.

ési könyvben leírtakat a 
lfújására és karbantartá-
an.
# A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabroncso-
kat és minden egyes elindulás előtt műszerrel is 
ellenőrizze a gumiabroncs nyomást.
A gumiabroncsok nyomását mindig hideg álla-
potukban ellenőrizze.
Amennyiben speciális terepen való motorozás-
hoz állítja be a gumiabroncsnyomást, azt csak kis 
lépésekben végezze el.

# A sérülések ellenőrzése
Ellenőrizze a gumiabroncsokat, hogy nincsenek-
e rajtuk vágások vagy repedések, a vászon nem 
vált-e láthatóvá, valamint a gumiabroncsok ol-
dalfalában vagy a mintázatban nincs-e beágya-
zódott szög vagy egyéb éles tárgy. Ellenőrizze 
azt is, hogy nincs-e a gumiabroncsok oldalfalá-
ban dudor vagy kitüremkedés.

# A rendellenes ko
Ellenőrizze a gumia
rendellenes kopás.

# A keréktárcsák é
Ellenőrizze a kerékt
lőket. Ellenőrizze a
mozdult szelepszá
elmozdult a gumia
abroncs elcsúszott
resse fel márkakere

Gumiabroncsok (ellenőrzés/csere)

3V
A túlságosan ko
lően felfújt gum
halálos balesete

Kövesse a kezel
gumiabroncs fe
sára vonatkozó
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GYÁZAT
 gumiabroncs ronthatja 
 kezelhetőségét, stabili-
s vagy halálos balese-

i könyvben ajánlott 
st szereltesse fel.
A gumiabroncsokat márkakereskedőjénél 
cseréltesse le.
A javasolt gumiabroncsokat és nyomásértékeket 
megtalálja a „Specifikációk” című fejezetben. 
2 49. oldal
Gumiabroncscsere esetén kövesse ezeket az 
útmutatásokat.
● Mindig a kezelési könyvben ajánlott gumiab-

roncstípust szereltesse fel.
● Minden alkalommal cserélje le a gumitömlőt 

is, amikor abroncsot cserél. Gumiabroncs-
cserekor a régi tömlő nagy valószínűséggel 
megnyúlik, amitől később könnyen defektes 
lehet.

● Ha a belső defektes lesz vagy megsérül, akkor 
amint lehet, le kell cserélni, nem megjavítani. A 
javított belső nem megbízható, könnyen ismét 
defektes lehet, miközben motorozik.
Csak az eredetivel megegyező belső tömlőt 
használjon.

3VI
A nem megfelelő
motorkerékpárja
tását, amely súlyo
tet okozhat.

Mindig a kezelés
gumiabroncstípu
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 motor nem indul
llenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze a megfelelő motorindítási 
folyamatot. 2 17. oldal
Ellenőrizze a benzin mennyiségét az 
üzemanyagtankban.

a a probléma továbbra is fennáll, a hiba el-
árítása érdekében ellenőriztesse motor-
erékpárját márkakereskedőjével vagy 
asználja a javítási útmutatót (Honda márka-
ereskedőjétől megvásárolható).
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fém szivacsot a váz 
! A Scotch Brite Hand Pad 
 folteltávolítót csak a 
 rendelkező alumínium 
ra szabad felhasználni!
 a motorkerékpárt bő, tiszta 
 tiszta ronggyal törölje szá-

ően a mozgó alkatrészeket 

 ne kerülhessen kenőanyag 
gumiabroncsokra! A fék-
tekre, -dobokra vagy -
olaj nagyban csökkenti a 
 balesethez vezethet.
mosása és szárítása után 
a hajtóláncot.
ésére használjon polírozószert.
 termékeket, melyek erős 
y kémiai oldószereket tartal-
árosíthatják a fém, fényezett 
meket motorkerékpárján.
 tartsa távol a fékektől és 
tól.
A motorkerékpár ápolása
A rendszeres tisztítás és ápolás nagyon fontos a 
hosszú élettartam megőrzésének érdekében. 
Egy tiszta motorkerékpáron könnyebb észreven-
ni a potenciális problémákat.
Tisztítás közben ellenőrizze, hogy nincsenek-e 
sérülések, kopások és üzemanyag-, ill. olaj-
szivárgások.

A mosás megkezdése előtt várja meg, amíg a 
motor, a kipufogó, a fék és egyéb forró alkatré-
szek lehűlnek.
1. Kerti locsolótömlő segítségével öblítse le mo-

torkerékpárját, hogy feláztassa a lazább szen-
nyeződéseket.

2. Ha szükséges, szivacsot vagy puha rongyot 
használva törölje át semleges tisztítószerrel.
u A műanyag elemeket különös gondosság-

gal kezelje, nehogy megkarcolódjanak.
Kerülje a vízsugár locsolását közvetlenül a 
légszűrőbe, a kipufogóba és az elektromos 
alkatrészekbe.

u Ne használjon 
megtisztítására
#7447-maroon
bevonattal nem
részek tisztításá

3. Alaposan öblítse le
vízzel, majd puha,
razra.

4. A száradást követ
kenje be.
u Biztosítsa, hogy

a fékekre vagy 
tárcsákra, -beté
pofákra kerülő 
fékhatást, mely

5. A motorkerékpár 
azonnal kenje be 

6. A korrózió megelőz
u Kerülje az olyan

tisztítószert vag
maznak. Ezek k
és műanyag ele
A polírozószert
gumiabroncsok

Mosás
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ációet a kipufogóba:

n lévő víz akadályozhatja az 
róziót okozhat.
ket:
n befolyásolhatja a fékezési 
t. Mosást követően néhány-

 sebességen működtesse a fé-
önnyebben megszáradjanak.
et a légszűrőbe:
rőben megakadályozhatja a 
át.

Kormányfej-csapágyak

satlakozópontok
u Ha a motorkerékpáron található matt 
fényezésű elem, ezeken az elemeken 
kerülje a polírozóanyagok használatát.

# Mosási előkészületek
Mosáskor kövesse az alábbi útmutatásokat:
● Ne használjon nagynyomású mosóberendezést:

u A nagynyomású víz károsíthatja a motorke-
rékpár mozgó és elektromos részeit, akár 
működésképtelenné is téve őket.

u A víz bejuthat a légszűrőbe és/vagy a 
fojtószelepházba.

u Nagynyomású mosó használata esetén 
kerülje az alábbi területek mosását:
főfékhenger
hajtólánc
motorleállító gomb
kipufogónyílás
kormányfej-csapágyak
futómű-csatlakozópontok
üzemanyagtank alatt
karburátor
ülés alatt
kerékagyak

● Ne irányítsa a viz
u A kipufogóba

indítást és kor
● Szárítsa ki a féke

u A víz negatíva
hatékonyságo
szor alacsony
keket, hogy k

● Ne irányítsa a viz
u A víz a légszű

motor indítás

Futómű-c
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b anyaga rozsdamentes 
laj vagy sár beszennyezheti.

ltalános konyhai tisztítószer-
t vagy port, majd alaposan 
l. Száraz, puha ronggyal szá-

g a hőtől, használjon általá-
 finom textúrájú ápolószert. 
gy öblítse le, mint a sár és 

dob

ipufogó rozsdamentes acélból 
tnek rajta. Amint észreveszi a 
títsa le az alkatrészeket.
● Ne használjon viaszt vagy polírozószert a matt 
fényezésű felületeken:
u Enyhén mosószeres, bő vízzel és puha 

ronggyal vagy szivaccsal tisztítsa meg a 
matt felületeket. Puha, tiszta ronggyal 
törölje őket szárazra.

A sebességváltó üregeiben is előfordulhat bizo-
nyos mértékű kondenzáció. Ez teljesen normális 
jelenség, ezért is oda kell figyelni a rendszeres 
motor- és sebességváltó-olaj cserére.

A szennyezés, sár vagy útszóró só korróziót okoz-
hat az alumíniumon. Az alumínium alkatrészeket 
rendszeresen tisztítsa meg és a karcolások elkerü-
lése érdekében kövesse az alábbi útmutatást:
● Ne használjon kemény sörtéjű kefét, 

fémszivacsot vagy egyéb csiszolószereket!

A kipufogócső és -do
acél, ennek ellenére o

Vizes szivaccsal és á
rel távolítsa el a sara
öblítse le tiszta vízze
rítsa meg.

Ha foltok jelentek me
nosan beszerezhető
Ezt követően ugyanú
por eltávolításakor.

Kondenzáció

Alumínium alkatrészek

Kipufogócső és -

FIGYELEM

Annak ellenére, hogy a k
készül, foltok keletkezhe
foltosodást, azonnal tisz
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rja el a kipufogónyílást. Te-
ag zacskót a kipufogóvégre 
san, hogy a nedvesség ne jut-

, közvetlen napsugárzástól 
is napi hőingadozással 
n tárolja a motorkerékpárt.

rt jól szellőző anyagból 
 takarja le. Kerülje a műanyag, 
ellőző takarók használatát, 
zzák a szellőzést és lehetővé 
dvesség felgyülemlését.
A motorkerékpár tárolása
Ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem hasz-
nálja a motorkerékpárt, kövesse az alábbiakat:
● Mossa le a motorkerékpárt.
● Cseréljen motorolajat és -szűrőt.
● Cserélje le a sebességváltó olajat.
● Fújja fel a gumiabroncsokat az ajánlott 

nyomásra.
● Engedje le a hűtőfolyadékot.
● Kenje meg a hajtóláncot.
● Helyezze a motorkerékpárt egy karbantartó 

állványra vagy hasonlóra, hogy mindkét kerék 
felemelkedjen a talajról.

● Engedje le az üzemanyagtankot és a karburá-
tort egy megfelelő tárolóedénybe. Zárja el az 
üzemanyagcsapot és lazítsa meg a karburá-
tor-leeresztőcsavart. Engedje le az üzemanya-
got egy megfelelő tárolóedénybe. Húzza meg 
a leeresztő csavart.

● Egy ronggyal zá
gyen egy műany
és rögzítse szoro
hasson be.

● Fűtetlen, párától
mentes, minimál
rendelkező helye

● A motorkerékpá
készült takaróval
nejlon és nem sz
melyek akadályo
teszik a hő és ne
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ékpár szállítása
t szállítani kell, használjon 
futót vagy olyan szállító jár-
zik rámpával és motorkerék-
ggel. Soha ne vontassa a 
özben annak kerekei a föl-

rkerékpárt teherautón vagy 
vasoljuk, hogy kövesse az 

t.
manyagtankot és a karburá-
 tárolóedénybe.

ása súlyosan károsíthatja a 
A tárolás befejezése után kövesse az alábbiakat:
● Vegye le a takarót és tisztítsa meg a motor-

kerékpárt.
● Cseréljen motorolajat, ha a tárolás kezdete óta 

4 hónapnál több idő telt el.
● Cseréljen sebességváltó-olajat, ha a tárolás 

kezdete óta 4 hónapnál több idő telt el.
● Csomagolja ki a kipufogóvéget és vegye ki a 

rongyot a kipufogónyílásból.
● Töltse fel az üzemanyagtankot a javasolt 

üzemanyaggal. 2 24. oldal
● Töltse fel a rendszert a hűtő betöltőnyílásán 

keresztül a betöltőnyak aljáig a megfelelő 
hűtőfolyadék-keverékkel.

● Végezze el az összes karbantartási ellenőrzést. 
2 30. oldal

A motorker
Ha a motorkerékpár
motorkerékpár-után
művet, ami rendelke
pár-rögzítő lehetősé
motorkerékpárt, mik
dön vannak!

Amennyiben a moto
utánfutón szállítja, ja
alábbi előírásokat:
● Használjon rámpá
● Engedje le az üze

tort egy megfelelő

FIGYELEM

A motorkerékpár vontat
sebességváltót.
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 kötelek nem érnek-e hozzá a 
z elektromos kábelekhez.

 a köteleket, hogy az első fu-
ön. A túl nagy nyomás szük-
reteheti a szimmeringeket.

lítás érdekében a motorkerék-
íteni kell.

 szállítsa a motorkerékpárt az 
 jármű megsérülhet és az 
 üzemanyag veszélyt jelent.
● Rögzítőhevederek segítségével rögzítse a 
motorkerékpárt egyenes, álló pozícióban. Ne 
használjon olyan kötelet, ami meglazulhat és 
ezáltal a motorkerékpár eldőlhet!

A biztonságos rögzítés érdekében az első kere-
ket tolja neki a teherautó- vagy az utánfutóplató 
első falának. A rögzítőhevederek alsó végeit rög-
zítse a szállítójármű platóján vagy az utánfutóke-
reten található rögzítőszemekhez, a felső 
végeket pedig a kormányhoz (egyet bal, egyet 
pedig jobb oldalról), a teleszkópvillához közel.

Ellenőrizze, hogy a
bowdenekhez és a

Húzza meg annyira
tómű félig összeülj
ségtelen, mert tönk

A biztonságos szál
pár hátulját is rögz

Javasoljuk, hogy ne
oldalára fektetve! A
esetlegesen kifolyó
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gyéb mérgező anyagokat 
y újrahasznosító központba. 
es, hívja fel a helyi önkor-
ődjön az újrahasznosító 
ve hogy megtudja, hogyan 
sznosítható hulladékot. Ne 
a szemetesbe és ne öntse a 
ba! A fáradt olaj, benzin, hű-
szerek mérgezést okozhat-
zik velük, illetve szennyezik 
 tavakat és óceánokat.

újrahasznosítása
Ön és a környezet
A motorozás nagyon szórakoztató, azonban 
Önnek is mindent meg kell tennie, hogy meg-
védje környezetét.

Csak könnyen lebomló tisztítószerrel mossa le 
motorkerékpárját. Kerülje a fluor-klór-szénhidro-
gén (CFC) tartalmú aeroszolos spray-ket, melyek 
károsítják a légkör ózonrétegét.

A lecserélt olajat és e
mindig juttassa el eg
Amennyiben szükség
mányzatot és érdekl
központok felől, illet
kezelje a nem újraha
tegye a fáradt olajat 
földre vagy a lefolyó
tőfolyadék és tisztító
nak annak, aki dolgo
az ivóvizet, folyókat,

Körültekintéssel válasszon tisztító-
szereket!

A károsanyagok 



Sorozatszámok

47

Inform
áció

Vázszám

Motorszám
Sorozatszámok
A váz- és motorszámok egyediek és a motorke-
rékpár azonosítására szolgálnak, valamint szük-
ségesek lehetnek a motorkerékpár forgalomba 
helyezéséhez és a cserealkatrészek megrendelé-
séhez is.

Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen.
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olt tartalmazó benzin 
zőt okozhatja:
emanyagtank fényezése.
 gumi üzemanyag-

k korrodálni kezdhet.
ítményt biztosíthat.

zemelési vagy teljesítmény-
 próbáljon ki egy más már-

nál nagyobb mennyiséget tartal-
ok használata az üzemanyag-
űanyag részeinek károsodását 
Alkoholtartalmú 
üzemanyagok
Egyes országokban a hagyományos üzemanya-
gok alkoholt tartalmazhatnak a károsanyag-
kibocsátás csökkentése érdekében. Ilyen üzem-
anyag-keverék esetében ellenőrizze, hogy ólom-
mentes-e és megfelel-e a minimum oktánszám 
követelménynek.

Az alábbi üzemanyag-keverék alkalmas motor-
kerékpárjához:
● max. 10% etanolt tartalmazó benzin.

u Az ilyen üzemanyagot helyenként Gasohol 
néven forgalmazzák.

A 10%-nál több etan
használata a követke
● Megsérülhet az üz
● Megsérülhetnek a

vezetékek.
● Az üzemanyagtan
● Rossz menetteljes

Ha nem megfelelő ü
beli tüneteket észlel,
kájú benzint.

FIGYELEM

A megengedett százalék
mazó kevert üzemanyag
rendszer fém, gumi és m
okozhatják.
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x 43,777 mm (2,5984 x 1,7235 in)
cm3 (9,136 cu-in)

0,16 ± 0,03 mm (0,006 ± 0,001 in)
ó 0,26 ± 0,03 mm (0,010 ± 0,001 in)
tés után 0,56 l 

(0,59 US qt, 0,49 Imp qt)
tés és 
ere után

0,59 l 
(0,62 US qt, 0,52 Imp qt)

relés után 0,70 l 
(0,74 US qt, 0,62 Imp qt)

 magasabb API osztályozású (kivéve a kör 
ergiatakarékos, „Energy Conserving” vagy 
ce Conserving” feliratút), SAE 10W-30, 
903 MA szabvány szerinti, 4 ütemű Honda 
khoz gyártott motorolaj
tés után 0,57 l 

(0,60 US qt, 0,50 Imp qt)
relés után 0,65 l 

(0,69 US qt, 0,57 Imp qt)

ny
Üz
Üz
tö
Specifikációk

Specifikációk■Méretek

■Váz

■Motor
Teljes hossz 1900 mm (74,8 in)
Teljes szélesség 770 mm (30,3 in)
Teljes magasság 1171 mm (46,1 in)
Tengelytáv 1285 mm (50,6 in)
Ülésmagasság 866 mm (34,1 in)
Lábtartó magassága 413 mm (16,3 in)
Minimum szabadmagasság 336 mm (13,2 in)
Villaszög 27°48'
Utánfutás 96 mm (3,8 in)

Gumiabroncsméret Első 70/100-19 42M
Hátsó 90/100-16 52M

Gumiabroncstípus Diagonál, tömlős
Javasolt 
gumiabroncsok

Első BRIDGESTONE M61
Hátsó BRIDGESTONE M58

Gumiabroncs-
omás (hidegen)

Első 100 kPa (1,0 kgf/cm2, 15 psi)
Hátsó 100 kPa (1,0 kgf/cm2, 15 psi)

emanyag Ólommentes, legalább 95-ös vagy 
magasabb oktánszámú benzin

emanyagtank fel-
ltési mennyiség 4,3 l (1,14 US gal, 0,95 Imp gal)

Furat x löket 66,000 
Lökettérfogat 149,77 
Sűrítési viszony 11,7:1
Szelephézag 
(hidegen)

Szívó
Kipufog

Motorolaj 
feltöltési 
mennyiség

Leeresz
Leeresz
szűrőcs
Szétsze

Javasolt 
motorolaj

SJ vagy
alakú en
„Resour
JASO T 
motoro

Sebességváltó 
olaj feltöltési 
mennyiség

Leeresz

Szétsze
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szer

atékértékek

4,117
2,214
1,647
1,318
1,105
0,956

al működtetett, automatikusan 
rő rendszer
-4-5

y CR8EH-9 (NGK) vagy 
U24FER9 (DENSO)

 tartó, 
ességű 

záshoz
CR9EH-9 (NGK) vagy
U27FER9 (DENSO)

 mm (0,03 - 0,04 in)

st 1,3 N·m (0,1 kgf·m, 1,0 lbf·ft)
■Hűtőrendszer

■Hajtáslánc

■ Elektromos rend

■Meghúzási nyom

Javasolt sebes-
ségváltó olaj

SJ vagy magasabb API osztályozású (kivéve a kör 
alakú energiatakarékos, „Energy Conserving” 
vagy „Resource Conserving” feliratút), 
SAE 10W-30, JASO T 903 MA szabvány szerinti, 
4 ütemű Honda motorokhoz gyártott olaj (súrló-
dáscsökkentő vagy molibdén adalékoktól men-
tes)

Alapjárati 
fordulatszám 2100 ± 100 1/min

Javasolt hűtőfolyadék Pro Honda HP Coolant
Hűtőrendszer feltöltési 
mennyiség

Szétszerelés 
után

0,76 l 
(0,80 US qt, 0,67 Imp qt)

Primer áttétel

Sebességfokozat-
áttétel

1.
2.
3.
4.
5.

Végáttétel 3,733
Sebességváltási 
minta

Bal lább
visszaté
1-N-2-3

Gyújtógyertya
Szabván
Hosszan
nagyseb
motoro

Gyertyahézag 0,8 - 0,9

Teleszkópvilla-levegőnyomá
leengedő csavar
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ku,

Office

.K.
Gyártó, meghatalmazott képviselő és importőr 

Gyártó
Honda Motor Co., Ltd.
 2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-
 Tokyo 107-8556, Japan

Meghatalmazott képviselő és 
importőr az EU piacán

Honda Motor Europe Ltd - Aalst 
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst - Belgium

Meghatalmazott képviselő és 
importőr az Egyesült Királyság piacán

HONDA MOTOR EUROPE LTD.
Cain Road, Bracknell, Berkshire U
RG12 1HL, United Kingdom
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