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Ez a kézikönyv a motorkerékpár fontos részét képezi, ezért új sítés 
esetén adja át az új tulajdonosnak.

Ez a kiadvány a nyomdába adáskori legfrissebb információkat azza. 
A Honda Motor Co., Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy vá sokat 
eszközöljön bejelentés nélkül.

 

023 Honda Motor Co., Ltd.
Jelen kiadvány sem részben, sem egészben nem sokszorosíth
a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül.

A kezelési könyvben feltüntetett jármű nem biztos, hogy meg
az Ön járművével.
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FONTOS
EZT A JÁRMŰVET VERSENYCÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, EZÉRT 
MINT OLYANRA GYÁRI JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK. A JÁRMŰ NEM 
FELEL MEG A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS ELŐÍRÁSAINAK EZÉRT TILOS 
KÖZÚTON, ORSZÁGÚTON VAGY AUTÓPÁLYÁN HASZNÁLNI.

EZEN JÁRMŰVEKET CSAK TÖRVÉNYILEG ELISMERT SZERVEZETEK ÁLTAL 

I.

RÉK-

 teszi 
RENDEZETT, VAGY AZ ILLETÉKES HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 
ENGEDÉLYEZETT, ZÁRTPÁLYÁS VERSENYEKEN SZABAD HASZNÁLN

HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A MOTORKE
PÁR MŰKÖDTETÉSE LEGÁLIS.

CSAK VEZETŐ, UTAS SZÁLLÍTÁSA TILOS!

Ez a motorkerékpár egy személy, a vezető számára készült.
A motorkerékpár maximális terhelhetősége és az ülés kialakítása nem
lehetővé egy utas biztonságos szállítását.

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÚTMUTATÓNKAT!



Üdvözöljük!
otorozás sokkal nagyobb 

 mint egy normál utcai 
meltetése. A működtetésé-
űnő fizikai állapotban kell 
edmény eléréséhez folya-
 a fizikai felkészültségén 
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ratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
árlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
álik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
k családjának – embereknek, akik nagyra ér-

ékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
pít minden egyes termékébe.

z Ön járműve egy nagyteljesítményű 
ersenymotorkerékpár, mely a legújabb te-
epmotorozási/motokrossz technológiával 
an felszerelve és amelyet versenycélú fel-
asználásra gyártottak, ezért csak hivatalos, 
ártpályás eseményeken, tapasztalt motoro-
ok számára javasolt a használata.

A terepen történő m
fizikai igénybevétel,
motorkerékpár üze
hez a vezetőnek kit
lennie. A legjobb er
matosan dolgozzon
és gyakoroljon.



dok jelölik az egyes 

replő illusztrációk a 
uson alapulnak.

g

ai direkt eladások, Dél-Afrika, 
aszkár, Mozambik, Tanzánia, 

bwe, Mauritius, Egyesült 
ág, Oroszország, Szerbia, 
 Fülöp-szigetek, Tenerife, 
-szigetek
ália, Új-Zéland
merika, Chile, Guatemala, 

, Ecuador, Paraguay, Uruguay, 
a, El Salvador, Costa Rica, 
ras, Nicaragua, Dominikai 
saság, Panama, Brazília, 
tína
bia
A biztonságos motorozás érdekében:
● Alaposan olvassa át a kezelési könyvet és a 

versenykézikönyvet.
● Kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben és a versenykézi-
könyvben leírtak alapján.

● Figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 
és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
CRF250R ED típ

Területi kódok
Kód
CRF250RX

Orszá

ED Európ
Madag
Zimba
Királys
Izrael,
Kanári

U Ausztr
LA Latin-A

Bolívia
Guyan
Hondu
Köztár
Argen

CO Kolum



*A specifikációk célországonként változhatnak.

Kód
CRF250R

Ország

ED Európai direkt eladások, Dél-Afrika, 
Madagaszkár, Mozambik, Tanzánia, 
Zimbabwe, Mauritius, Egyesült 
Királyság, Oroszország, Szerbia, 
Izrael, Fülöp-szigetek, Tenerife, 
Kanári-szigetek

U Ausztrália, Új-Zéland
GS GCC-országok, Egyesült Arab 

Emirátusok, Szaúd-Arábia, Katar, 
Omán, Kuvait, Bahrein, Libanon

LA Latin-Amerika, Chile, Peru, 
Guatemala, Bolívia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Guyana, El 
Salvador, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Dominikai Köztársaság, 
Panama, Brazília, Argentína

CO Kolumbia



Néhány szó a biztonságról
se:

ZÉLY
ket az utasításokat nem tartja 

ENETELŰ vagy KOMOLY 
Ó balesetnek TESZI ki magát.

ÁZAT
ket az utasításokat nem tartja 

ENETELŰ vagy KOMOLY 
Ó balesetnek TEHETI ki magát.

ELEM
ét vagy a motorkerékpár 
káztatja, ha nem tartja be az 
at.

formációkat az alábbi 
talál:
ató információk segítenek 
ogy sérüléseket okozzon 
párjában, egyéb tárgyakban 
yezetében.
Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. 
A motorkerékpár biztonságos kezelése igen komoly 
felelősség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos in-
formációk birtokában megfelelő döntéseket hoz-
hasson, üzemeltetési leírásokkal és biztonsági figyel-
meztetésekkel szolgálunk a kezelési könyvben, vala-
mint a versenykézikönyvben. Ezek az információk fi-
gyelmeztetik Önt a veszélyekre, amelyek az Ön és 
mások biztonságát veszélyeztethetik. Természete-
sen lehetetlen minden, a motorkerékpár kezelésével 
és karbantartásával kapcsolatos, esetlegesen bekö-
vetkező veszélyre figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy 
a saját jó ítélőképességére is támaszkodjon. 

A biztonsági felhívások különböző formákban 
jutnak el Önhöz, melyek a következők:
● Biztonsági matricák a motorkerékpáron
● Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  

szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelenté

3VES
Amennyiben eze
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁR

3VIGY
Amennyiben eze
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁR

3FIGY
BALESET veszély
károsodását koc
alábbi utasítások

Egyéb fontos in
címszavak alatt 
FIGYELEM Az itt találh

elkerülni, h
motorkerék
vagy a körn
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Biztonsági irányelvek

3folytatás

Biztonságos m
otorozás

g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Mindig 
gű bukósisakot és 
eljen.

ű egyedi, ezért szakítson rá 
erje ennek a motorkerékpár-
üzemeltetését, mielőtt verse-

ját képességeit vagy a körül-
korlátokat! A fáradtság és 
gatívan befolyásolhatják ké-
elyzetmegítélést, valamint 
orozást.

t, hogy megismerje 
ját

inek és tudásának 
otorozzon!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben és a verseny-

kézikönyvben leírt összes rutin és rendszeres 
ellenőrzést.

● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 
motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.

● Ne járassa a motort zárt helyiségben! 
A kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 10. oldal

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
ellenőrzött minősé
védőfelszerelést vis

Mivel minden járm
időt, hogy megism
nak a kezelését és 
nyezni kezdene.

Soha ne lépje túl sa
mények jelentette 
figyelmetlenség ne
pességeit és a jó h
a biztonságos mot

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szakítson rá idő
motorkerékpár

Saját képessége
megfelelően m



Biztonsági irányelvek
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arbantartása elengedhetet-
 érdekében. Egy laza csavar 
básodáshoz vezethet, ami 
 is okozhat.

 szagokat észlel a lítium-ion 
felől, állítsa meg a motor-
 tárgyaktól távol és állítsa le 
resse fel márkakereskedőjét 

művét jó állapotban!

) akkumulátor
Az utasszállításhoz szükséges kapaszkodók, ülés 
vagy lábtartók nem állnak rendelkezésre, ezért 
soha ne szállítson utast!

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és a 
vezetés együtt nem működik. Akár egyetlen 
pohár ital csökkentheti gyors döntőképességét 
és minden további pohárral egyenes arányban 
növekszik reakcióideje. Ugyanez vonatkozik a 
gyógyszerekre is. Soha ne vezessen ittasan és ne 
hagyja barátait sem!

A jármű megfelelő k
len az Ön biztonsága
például olyan meghi
akár komoly sérülést

Amennyiben gyanús
(li-ion) akkumulátor 
kerékpárt gyúlékony
a motort. Azonnal ke
ellenőrzés céljából.

Soha ne szállítson utast!

Ne vezessen motorkerékpárt, ha alko-
hol vagy gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda jár

Lítium-ion (li-ion



Biztonsági irányelvek
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Biztonságos m
otorozás

IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan mér-
oxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és halál-

 helyiségben vagy külté-
torkerékpár motorját.
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot 
tartalmaz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3V
Ha a motort rés
területen járatja
gező szén-mon

Ennek a színtele
belélegzése esz
hoz is vezethet.

Csak jól szellőző
ren járassa a mo



Biztonsági matricák
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 el a matricákat és ne 

 vagy olvashatatlanná válik, 
eskedőjét új matricáért.
Biztonsági matricák
A biztonsági és információs matricák a járművön 
fontos biztonsági figyelmeztetéssel szolgálnak és 
felhívják a figyelmet olyan veszélyhelyzetekre, 
melyek súlyos sérülést is okozhatnak. 

Figyelmesen olvassa
távolítsa el őket!
Ha valamelyik leválik
keresse fel márkaker

U típus



Tájékoztató matricák
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Biztonságos m
otorozás

 a kezelési könyvben és a 
leírt utasításokat.

 a versenykézikönyvben és a 
utasításokat. A biztonság ér-
kpár szervizelését márkakeres-
el.

ttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ETI ki magát.
háttérrel)
y a motorkerékpár károsodá-

m tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. Más 
matricák fontos biztonsági informáci-
ókat tartalmaznak. Olvassa el az aláb-
bi információkat figyelmesen és ne 
távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatat-
lanná válik, keresse fel márkakereske-
dőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelenté-
seit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen
versenykézikönyvben 

Olvassa el figyelmesen
javítási könyvben leírt 
dekében a motorkeré
kedőjénél végeztesse 

VESZÉLY (PIROS há
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TESZ
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TEH
FIGYELEM (SÁRGA 
BALESET veszélyét vag
sát kockáztatja, ha ne

ED, GS, LA, CO típus



Tájékoztató matricák
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zd el nyitni.
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozhat.
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-nél ke

HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

ÜZEMANYAG MATRICA

Csak ólommentes,
max. 10% ETANOLT tartalmazó benzin

Csak ED típus



Tájékoztató matricák
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NFORMÁCIÓ

 ezért a minőséggel és 
sárlót terhelik. OLVASSA ÁT 

álatra készült.
 előírásainak ezért tilos 
nálni.
zervezetek által rendezett, 
ngedélyezett, zártpályás 

 motorkerékpár működtetése 
FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK – FONTOS I
● Csak vezető! Tilos az utasszállítás!
● Ez a jármű jótállás nélkül kerül értékesítésre

teljesítménnyel kapcsolatos kockázatok a vá
A KEZELÉSI KÖNYVET.

● Az Ön motorkerékpárja csak versenyhaszn
● A jármű nem felel meg a közúti közlekedés

közúton, országúton vagy autópályán hasz
● Ezen járműveket csak törvényileg elismert s

vagy az illetékes helyi önkormányzat által e
versenyeken szabad használni.

● Használat előtt győződjön meg róla, hogy a
legális.



Biztonsági előírások
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Biztonságos m
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nyre felkészülés közben 
nságilag elfogadott bukósi-
get és védőruházatot.

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű 
 ütközéskor.

iztonságilag elfogadott 
őszemüveget és 
Biztonsági előírások

Győződjön meg róla, hogy a biztonsági előírá-
soknak megfelelő sisakot, szemvédőt és egyéb, 
megfelelő védőruházatot visel.

# Sisak
A biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható 
és megfelelő méretű
● Az állcsat becsatolását követően is biztonsá-

gosnak és kényelmesnek kell lennie
● Minőségi, jóváhagyott védőszemüveg

# Védőruházat
Gyakorlás vagy verse
mindig viseljen bizto
sakot, védőszemüve

Védőfelszerelés
3VI

A bukósisak hián
sérülések és a ha
balesetek esélyét

Mindig viseljen b
bukósisakot, véd
védőruházatot.



Vezetési előkészületek
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Biztonságos m
otorozás

vet szilárd felületű, egyenletes 

n vagy laza szerkezetű 
izonyosodjon meg róla, hogy 
 nem tud feldőlni.
 a forró alkatrészek ne kerül-
latba éghető anyagokkal.
rhoz, a kipufogóhoz, a 
b forró alkatrészhez, amíg 
ek!

ltámaszon
rt.
ltámaszt.
motorkerékpárjával balra, 
val rá nem nehezedik az 

 ki balra a kormányt.
dított kormány esetén a mo-
stabillá válhat és felborulhat.
Vezetési előkészületek

Az első napon vagy az első 25 km-en (15 mér-
föld) kövesse ezeket az előírásokat a motor-
kerékpár megbízhatósága és hosszú élettartama 
érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen 

visszaváltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

A fentiekben leírtakat alkalmazza az alábbi 
esetekben is:
● dugattyúcserét követően
● a dugattyúgyűrűk cseréjét követően
● hengercserét követően
● a főtengely vagy a főtengelycsapágyak 

cseréjét követően

● Állítsa le a jármű
talajra.

● Ha lejtős területe
talajon parkol, b
a motorkerékpár

● Ellenőrizze, hogy
hessenek kapcso

● Ne érjen a moto
fékekhez és egyé
azok le nem hűln

# Parkolás az olda
1. Állítsa le a moto
2. Hajtsa ki az olda
3. Lassan dőljön a 

amíg teljes súlyá
oldaltámaszra.

4. Teljesen fordítsa
u A jobbra kifor

torkerékpár in

Bejáratási periódus

Parkolás
CRF250RX



Vezetési előkészületek
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Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és az 
üzemanyagrendszer védelme érdekében:
● Csak ólommentes benzint használjon.
● Csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin teljesítmény-
csökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú 
üzemanyagokat! 2 65. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz az 
üzemanyagtankba!

Tankolás és üzemanyag útmutató



Kiegészítők és átalakítások
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árt nem arra tervezték, hogy 
ánfutót szereljenek rá. Ennek 
an rontaná a motorkerékpár 

 ne végezzen el átalakítást az 
ben! A segédvázat nem arra 
írja egy utas plusz súlyát!
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.

Ezt a motorkerékp
oldalkocsit vagy ut
megszegése súlyos
vezethetőségét.

A motorkerékpáron
utasszállítás érdeké
tervezték, hogy elb

3VIGYÁZAT
A nem megfelelő kiegészítők 
felszerelése vagy az átalakítások súlyos 
vagy halálos balesetet okozhatnak.

A kiegészítőkkel és átalakításokkal 
kapcsolatban kövesse a kezelési 
könyvben leírtakat.



Üzemeltetési útmutató

e

rolajszint-ellenőrző 

rolaj-betöltőnyílás 

fék-pedál

ék-kar

ar
14

Üzem
eltetési útm

utató

Az alkatrészek elhelyezkedés

Moto
ablak

Moto
sapka

Hátsó

Elsőf

Gázk
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Üzem
eltetési útm

utató

lungkar
ksapka (29.o)

tókar (28.o)

egindító gomb (motor 
járati fordulatszám) 
4.o)

umulátor (47.o)

iztosíték (53.o)

250RX
altámasz
Kup
Tan

Vál

Hid
alap
(2

Akk

Főb

CRF
Old



elmeztető lámpa (MIL) 

lágítani: (51.o)

kék)

jelző (lila)
trol System) állapotát jelzi 

 jelzi az aktuálisan 
zámát. 
mmódot jelzi ki. 

ítása esetén.
16

Üzem
eltetési útm

utató

Visszajelzők
PGM-FI meghibásodásra figy
(narancssárga)

Ha járó motor mellett kezd vi
Motorüzemmód-visszajelző (

Rajtüzemmód rendszer vissza
A rajtüzemmód (HRC-Launch Con
ki. (21.o)

A motor beindításakor villogással
kiválasztott motorüzemmód kóds
Az aktuálisan kiválasztott üze
(18.o)

Rövid ideig világít a motor beind



17folytatás

Üzem
eltetési útm

utató

Indítógomb 
(24.o)
Kapcsolók

Motorüzemmód 
kiválasztó gomb (18.o)

Motorleállító gomb 
(27.o)
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Üzem
eltetési útm

utató

ód kiválasztó 

emmód-visszajelző 
Motorüzemm
gomb

Motorüz
(kék)

A motorüzemmód kiválasztó gomb se-
gítségével kiválaszthatja a versenypálya 
körülményeihez legmegfelelőbb teljesít-
ményprogramot.
● 1. PGM-FI mód: alapbeállítás
● 2. PGM-FI mód: finombeállítás 

(csökkent gázadás-reakció az 
alapbeállításhoz képest)

● 3. PGM-FI mód: agresszív beállítás 
(megnövelt gázadás-reakció az 
alapbeállításhoz képest)

#  Motorüzemmód
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

d-visszajelző a motor 
szeri villogással jelzi az 

ztott motorüzemmódot.

1. PGM-FI mód:

2. PGM-FI mód:

3. PGM-FI mód:

ód-visszajelző nem alszik 
ít, amikor szükséges lenne, 
kereskedőjét ellenőrzés 

A kék visszajelző 
háromszor egyet villog.

A kék visszajelző 
háromszor kettőt villog.

A kék visszajelző 
háromszor hármat villog.
Motorüzemmód kiválasztó gomb

Motorüzemmód-visszajelző 
(kék)

Indítsa be a motort és a jármű álló helyze-
tében nyomja meg a motorüzemmód kivá-
lasztó gombot. A motorüzemmód kiválasztó 
gomb alatt található motorüzemmód-
visszajelző kék színnel, három villogással jelzi 
a kiválasztott üzemmód kódját.

# Pillanatnyi mód
A motorüzemmó
beindításakor egy
aktuálisan kiválas

Ha a motorüzemm
el vagy nem világ
keresse fel márka
céljából.
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Üzem
eltetési útm

utató

M-FI mód:

M-FI mód:

M-FI mód:
Mód kiválasztás
!a Indítsa be a motort.
!b A jármű álló helyzetében és a gázkar zárt 

állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a 
motorüzemmód kiválasztó gombot, több mint 
egy másodpercig.

A hidegindító gomb legyen teljesen 
visszatolva alaphelyzetbe. (24.o)

!c Engedje el a motorüzemmód kiválasztó 
gombot. A motorüzemmód-visszajelző 
(kék) a villogások számával jelzi vissza a 
kiválasztott motorüzemmódot.

!d Ismételje meg a 2-3. lépéseket, míg a 
kívánt mód meg nem jelenik.

1. PG

2. PG

3. PGAmennyiben a hidegindító gomb ki van húzva a 
motorüzemmód nem fog átváltani.
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Üzem
eltetési útm

utató
nch Control System)

ikapcsolhatja saját magát a 
megrántása esetén.
 az alapjárat túl alacsony, a 
m fog átkapcsolni készenléti 
sa be az alapjáratot az 
ra.
kapcsolásához gyorsan nyomja 
ógombot. A rajtüzemmód 
zajelző villogása megáll.
b

rendszer visszajelző (lila)
Rajtüzemmód rendszer (HRC-Lau
A rajtüzemmód rendszer (HRC-Launch Control 
System) a motor induláskori maximális fordu-
latszám-csökkentésével minimalizálja a kerékki-
pörgést, ezzel biztosítva a hatékonyabb 
indulást.
Az ehhez tartozó maximális fordulatszám 
értéke a tudásának és a versenypálya 
körülményeinek megfelelően beállítható, 
amikor a rendszer működésben van.
# A beállítás módosítása
!a Indítsa be a motort és várjon több mint két 

másodpercig.
!b Teljesen zárja a gázkart és nyomja meg az in-

dítógombot, miközben behúzza a kuplung-
kart, amíg a rajtüzemmód rendszer 
visszajelző (lila) villogni nem kezd.
uA rendszer készenléti módba kerül és a 

rajtüzemmód rendszer visszajelző (lila) 
villogással jelzi a beállított szintet.

uA maximális fordulatszámérték 
csökkentése a készenléti módból indul.

uA rendszer k
gázkar erős 

uAmennyiben
rendszer ne
módba. Állít
alapbeállítás

uA rendszer ki
meg az indít
rendszer viss
Indítógom

Rajtüzemmód 
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em) (Folytatás)

Üzem
eltetési útm

utató

ód 
s 
m

Szám, amennyiszer a 
rajtüzemmód rendszer 

visszajelző összesen 
villog

1
2
3

tartsa lenyomva az indítógom-
rajtüzemmód rendszer készen-
Rajtüzemmód rendszer (HRC-Launch Control Syst
!c Nyomja meg és tartsa lenyomva az indító-

gombot. A gomb minden egyes megnyomá-
sa és nyomva tartása esetén a beállított szint 
változik.
uAz utoljára elmentett szint kerül 

kiválasztásra.
uA gyári beállítás a 2-es szint.

!d A rendszer további használatához kövesse az 
„A rendszer működtetése” című rész 2. lépé-
sét. A rendszer kikapcsolásához gyorsan 
nyomja meg az indítógombot. A rajtüzem-
mód rendszer visszajelző abbahagyja a villo-
gást és a rendszer kikapcsol. Szint

Rajtüzemm
maximáli

fordulatszá
1 Magas
2 Közepes
3 Alacsony

1. szint

2. szint

3. szint

Nyomja meg és 
bot, miközben a 
léti módban van.
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Üzem
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utató

ód rendszer működése ese-
i tényezők kikapcsolják a mű-

rékpár 3. sebesség-
an van
eljesen el van zárva.
 meg róla, hogy a rajt-
szer visszajelző nem világít. 

em alszik ki, abban az esetben 
 lett kikapcsolva. Gyorsan 
 indítógombot a rendszer ki-
# A rendszer működtetése
!a Végezze el az „A beállítás módosítása” című 

rész 1. és 2. lépését a szint módosításához.
!b Kapcsoljon 1. vagy 2. sebességi fokozatba.
!c Rajt esetén nyissa a gázkart legalább félig 

vagy akár még jobban is. A rendszer 
működőképes.
uA csökkentett fordulatszám szabályozás 

alatt áll és néhány másodpercen belül 
visszatér normál értékre. Amint a maximá-
lis fordulatszám visszaáll normál értékre, a 
rendszer kikapcsol.

uA rendszer működése közben a visszajelző 
(lila) világít.

uAmennyiben rajt előtt nyitja a gázkart félig 
vagy annál jobban, abban az esetben a 
rajtüzemmód rendszer kikapcsol.

uAmennyiben azonnal zárja a gázkart, a 
rendszer lehet, hogy nem fog működni.

uA rajtüzemm
tén az alább
ködését:
●A motorke

fokozatb
●A gázkar t

!d Bizonyosodjon
üzemmód rend
Amennyiben n
a rendszer nem
nyomja meg az
kapcsolásához.



dításához kövesse az „Az 
 beindítása” című részben 
et.

ercen belül nem indul, várjon 
vetkező indítózás előtt, hogy az 
ltöltődhessen.
as alapjárat és a motor túlpörge-
ufogórendszer károsodásához 

ban a gázkar rángatása vagy az 
s alapjárat a kipufogó-könyökök 
ti elő.
24

Üzem
eltetési útm

utató

A motor beindítása
Indítsa be a motort az alábbi lépéseket 
követve.

Meleg motor újrain
üzemmeleg motor
ismertetett lépések

FIGYELEM

● Ha a motor 5 másodp
10 másodpercet a kö
akkumulátor ismét fe

● A hosszan tartó mag
tése a motor és a kip
vezethet.

● A felmelegedési fázis
5 percig is tartó maga
elszíneződését idézhe
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

eindítása
égváltót üres fokozatba.
 hőmérséklet 10 °C vagy 
ljesen húzza ki a hidegindító 

en a kuplungkart, majd 
 indítógombot a gázkar 

ása mellett.
perccel a motor beindulása 
ljesen a hidegindító kart zárt 
em stabil az alapjárat, adjon 
Ez a motorkerékpár nem rendelkezik bizton-
sági indításgátló rendszerrel. Húzza be telje-
sen a kuplungkart, majd nyomja meg az 
indítógombot.
u Amennyiben a jármű sebességfokozatban van 

és a kuplungkar nincsen behúzva, abban az 
esetben az indítógomb megnyomásakor a 
motorkerékpár előrefelé kúszhat.

A hideg motor b
!a Tegye a sebess
!b Amennyiben a

az alatt van, te
gombot.

!c Húzza be teljes
nyomja meg az
teljesen zárt áll

!d Körülbelül egy 
után tolja be te
helyzetbe. Ha n
egy kis gázt.

3VIGYÁZAT
Amennyiben a jármű sebességfokozat-
ban van és a kuplungkar nincsen behúz-
va, abban az esetben az indítógomb 
megnyomásakor a motorkerékpár hirte-
len előrefelé kúszhat, ami súlyos, akár 
halálos sérüléshez is vezethet.

Az indítógomb megnyomásakor mindig 
húzza be teljesen a kuplungkart.
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zben a PGM-FI meghibá-
ető lámpa (MIL) (narancs-
ig világít, majd kialszik. Ezt 
zemmód-visszajelző (kék) 
jelzi a pillanatnyilag beállí-
ajd kialszik. Ha a PGM-FI 
yelmeztető lámpa (MIL)/

sszajelző lámpa nem vilá-
ikor szükséges lenne, kér-

kakereskedőjét ellenőrzés 

básodásra figyelmez-
IL) (narancssárga) 
d-visszajelző (kék)
A motor beindítása (Folytatás)
Az üzemmeleg motor beindítása
!a Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba.
!b Húzza be teljesen a kuplungkart, majd 

nyomja meg az indítógombot a gázkar 
teljesen zárt állása mellett.

A motor indítása, amennyiben túl sok 
üzemanyagot kapott
!a Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba.
!b Adjon teljes gázt, húzza be a kuplungkart és 

nyomja az indítógombot 5 másodpercig, 
hogy a nagy mennyiségű üzemanyagot 
kidolgozza a motorból.

!c Húzza be teljesen a kuplungkart, majd 
nyomja meg az indítógombot a gázkar 
teljesen zárt állása mellett.

# Ha a motor nem indul (50.o)

A motor indítása kö
sodásra figyelmezt
sárga) 2 másodperc
követően a motorü
0,8 másodpercig ki
tott üzemmódot, m
meghibásodásra fig
motorüzemmód-vi
gít vagy alszik el, am
jük, keresse fel már
céljából.

PGM-FI meghi
tető lámpa (M
Motorüzemmó
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utató
Amikor leállítja a motort

# Normál motorleállítás
!a Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba.
!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a motorleál-

lító gombot, míg a motor teljesen le nem áll.

# A motor vészleállítása
A motor vészhelyzetbeni leállításához nyomja 
meg és tartsa lenyomva a motorleállító gombot.

Motorleállító gomb
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Sebességváltás
A motorkerékpár sebességváltója 5 előre-
meneti sebességfokozattal rendelkezik (egy le, 
négy pedig felfelé).

N
1

4 3 2

5
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utató

s: csak ólommentes benzin
ánszám: az Ön motorke-
ális teljesítmény érdekében 

sabb oktánszámú üzem-
hoz tervezték.

 térfogat: 
1,76 Imp gal)

 térfogat: 
1,39 Imp gal)

emanyag útmutató 

yitása
lőzőcsövet a kormánykonzol-
l.
sapkát az óramutató járásával 
ajd távolítsa el.
Tankolás

Figyeljen oda, nehogy megsérüljön az 
üzemanyag-szivattyú tankolás közben! 
Ne töltse túl az üzemanyagtankot! A 
töltőnyílás-nyakban nem lehet üzemanyag!

Üzemanyag típu
Üzemanyag okt
rékpárját az optim
95-ös vagy maga
anyag használatá

Üzemanyagtank
8,0 l (2,11 US gal, 

Üzemanyagtank
6,3 l (1,66 US gal, 

# Tankolás és üz
(12.o)

A tanksapka kin
!a Húzza ki a szel

rögzítőanyábó
!b Forgassa a tank

ellentétesen, m

Szellőzőcső
Kormánykonzol-
rögzítőanya

Töltőnyílás nyak 
lemez

Tanksapka

CRF250RX

CRF250R
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utató
Tankolás (Folytatás)
A tanksapka lezárása
!a Tankolás után zárja be a tanksapkát.
!b Helyezze vissza a szellőzőcsövet a kormány-

konzol-rögzítőanyába.

3VIGYÁZAT
A benzin rendkívül gyúlékony és robba-
nékony anyag. Ha üzemanyaggal tevé-
kenykedik, könnyen súlyos balesetet 
szenvedhet.

● Állítsa le a motort és mindenféle hőt, 
szikrát vagy tüzet tartson távol a 
motorkerékpártól!

● Csak nyílt térben foglalkozzon üzem-
anyaggal.

● Azonnal törölje fel a kicsepegett 
üzemanyagot!



arbantartás

arbantartás fontossága” és
ézikönyvet” a karbantartás
 át a „versenykézikönyvet”.
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............................................47. oldal
K
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K
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ervizadatokkal kapcsolatban olvassa

A karbantartás fo
Karbantartási terv
Karbantartási alap
A motorkerékpár
eltávolítása és vi
Akkumulátor .......



A karbantartás fontossága

 utasításokat, mielőtt bele-
 és győződjön meg róla, 
egfelelő alkatrészekkel, 

pzettséggel.
minden veszélyhelyzetre 
i karbantartás közben fel-

l eldöntenie, mely karban-
 képes önállóan elvégezni.

sse ezeket az útmutatásokat.

erékpárt szilárd felületű, 
az oldaltámaszt vagy egy 
yt használva.

erékpárt szilárd felületű, 
egy karbantartó állványt 

antartás
32

Karbantartás

A
b
je
c
n
m
t

 motorkerékpár karbantartása elengedhetetlen a 
iztonság és a befektetett érték megóvása, a tel-
sítmény fenntartása és a levegőszennyezés 
sökkentése érdekében. A karbantartás a tulajdo-
os felelőssége. Minden elindulás előtt ellenőrizze 
otorkerékpárját és végezze el a Karbantartási 

ervben javasolt karbantartásokat. 2 34. oldal

Mindig olvassa el az
kezd egy műveletbe
hogy rendelkezik a m
szerszámokkal és ké
Lehetetlen azonban 
felhívni figyelmét, am
merülhet. Önnek kel
tartási munkálatokat

Karbantartáskor köve
● Állítsa le a motort.
●

Állítsa le a motork
egyenletes talajra 
karbantartó állván

Állítsa le a motork
egyenletes talajra 
használva.

A karbantartás fontossága

3VIGYÁZAT
A nem megfelelően karbantartott mo-
torkerékpár vagy elhanyagolt probléma 
súlyos vagy akár halálos balesethez ve-
zethet.

Mindig kövesse a kezelési könyvben, va-
lamint a versenykézikönyvben leírt kar-
bantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos karb

CRF250RX

CRF250R



A karbantartás fontossága
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Karbantartás
● Szervizelés előtt ne érjen a motorhoz, kipufo-
góhoz, fékekhez és egyéb forró alkatrészhez, 
amíg le nem hűlnek, mivel megégetheti magát!

● A motort csak indokolt esetben, jól szellőző 
helyiségben indítsa be.



Karbantartási terv
vezessen egy könnyen 
tot a megtett versenyekről 

zatban a szervizintervallu-
vagy üzemóránkénti 
nnak megadva. Annak érde-
rvizciklus nehogy kimarad-
vezessen egy könnyen 
tot a megtett versenyekről 

egfelelően felkészültnek 
éséhez, ne felejtse el, hogy 
e ismeri motorkerékpárját a 
kezik a megfelelő 
 úgy dönt, hogy saját maga 

ást, csak eredeti Honda 
k megfelelőjét használja a 
z, hogy a legjobb 
zhatóságot biztosítsa.
34

Karbantartás

A
é
s
K

B
e
s
m
a
k
E
s
k
d
m
b

A
m
in
k

 motorkerékpár biztonsága és megbízhatósága 
rdekében rendszeres ellenőrzésre és 
zervizelésre van szükség az idevonatkozó 
arbantartási terv alapján.

izonyos karbantartási munkálatok könnyedén 
lláthatóak általános szerelési tudással és szer-
zámokkal. Ezeknek a munkálatoknak a leírása 
egtalálható a versenykézikönyvben. Vannak 

zonban bonyolultabb, speciális szerszámokat, 
épzettséget és jártasságot igénylő munkálatok. 
zeknek az elvégzését jobb, ha márkakereskedé-
ére bízza, kivéve, ha magas szintű jártassággal/
épesítéssel és megfelelő célszerszámokkal ren-
elkezik. Ezeknek a munkálatoknak a leírása 
egtalálható a hivatalos Honda javítási könyv-
en, mely márkakereskedőjénél megvásárolható.

 karbantartási táblázatban a szervizintervallu-
ok versenyenkénti vagy üzemóránkénti 
tervallumokban vannak megadva. Annak érde-

ében, hogy egy szervizciklus nehogy kimarad-

jon, javasoljuk hogy 
ellenőrizhető tábláza
és az üzemóráról.

A karbantartási táblá
mok versenyenkénti 
intervallumokban va
kében, hogy egy sze
jon, javasoljuk hogy 
ellenőrizhető tábláza
és az üzemóráról.

Ha nem érzi magát m
egy munkálat elvégz
Honda márkaszerviz
legjobban, és rendel
célszerszámokkal. Ha
végzi el a karbantart
alkatrészt, vagy anna
cseréhez és javításho
minőséget és megbí

CRF250RX

CRF250R



Karbantartási terv
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Karbantartás

ést (2 38. oldal).

KÖNYV ALAPJÁN VÉGEZZE EL.
sszeállítva. Az erőteljes 

en 6. versenyt 
 15 üzemórát 
követően

Minden 9. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 12. versenyt 
vagy 30 üzemórát 

követően
en 4. versenyt 
 15 üzemórát 
követően

Minden 6. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 8. versenyt 
vagy 30 üzemórát 

követően
Minden tervezett karbantartáskor végezze el az Elindulás előtti ellenőrz

JAVASOLJUK, HOGY EZEN TÉTELEK SZERVIZELÉSÉT A HONDA JAVÍTÁSI 
A karbantartási terv átlagos motorozási körülményeket alapul véve van ö
használatnak kitett motorkerékpár gyakoribb szervizelést igényel.

GYAKORISÁG
TÉTEL MEGJEGYZÉS

CRF250R
Minden egyes 

versenyt vagy 2,5 
üzemórát követően

Minden 3. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Mind
vagy

CRF250RX
Minden egyes 

versenyt vagy 3,5 
üzemórát követően

Minden 2. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Mind
vagy

Üzemanyag-vezeték 6. MEGJEGYZÉS
Üzemanyag-szivattyú szűrő 6. MEGJEGYZÉS
Gázkarműködés
LÉGSZŰRŐ 1. MEGJEGYZÉS
Forgattyúsház-szellőző
Gyújtógyertya
Szelephézag/dekompresszor rendszer 4. MEGJEGYZÉS
Motorolaj 3., 5. MEGJEGYZÉS
Motorolajszűrő 3. MEGJEGYZÉS
Motor alapjárati fordulatszám

Karbantartási jelmagyarázat
:
:
:
:

Ellenőrzés (tisztítás, beállítás, kenés vagy, ha szükséges, csere)
Kenés
Csere
Tisztítás
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 6. versenyt 
 üzemórát 
etően

Minden 9. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 12. versenyt 
vagy 30 üzemórát 

követően
 4. versenyt 
 üzemórát 
etően

Minden 6. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 8. versenyt 
vagy 30 üzemórát 

követően
GYAKORISÁG
TÉTEL MEGJEGYZÉS

CRF250R
Minden egyes 

versenyt vagy 2,5 
üzemórát követően

Minden 3. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Minden
vagy 15

köv

CRF250RX
Minden egyes 

versenyt vagy 3,5 
üzemórát követően

Minden 2. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Minden
vagy 15

köv
Dugattyú és dugattyúgyűrűk
Dugattyúcsapszeg
Hűtőfolyadék 2. MEGJEGYZÉS
Hűtőrendszer
Hajtólánc  
Hajtólánc-vezető
Hajtólánc-görgő
Hajtó fogaskerék
Hajtott fogaskerék
Fékfolyadék 2. MEGJEGYZÉS
Fékbetétkopás
Fékrendszer
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en 6. versenyt 
 15 üzemórát 
követően

Minden 9. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 12. versenyt 
vagy 30 üzemórát 

követően
en 4. versenyt 
 15 üzemórát 
követően

Minden 6. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 8. versenyt 
vagy 30 üzemórát 

követően

eriódust követően ellenőrizze le.
csák és -lemezek cseréje esetén a 
s le kell cserélni.
en évben.
.

GYAKORISÁG
TÉTEL MEGJEGYZÉS

CRF250R
Minden egyes 

versenyt vagy 2,5 
üzemórát követően

Minden 3. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Mind
vagy

CRF250RX
Minden egyes 

versenyt vagy 3,5 
üzemórát követően

Minden 2. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Mind
vagy

Kuplungrendszer 5. MEGJEGYZÉS
Vezérlőkábelek  
Kipufogócső/-dob
Futómű
Lengőkar/rugóstag-rudazat
Teleszkópolaj 3. MEGJEGYZÉS
Csavarok, anyák, rögzítők
Kerekek/gumiabroncsok
Kormánynyak csapágyak
Oldaltámasz 7. MEGJEGYZÉS

Megjegyzés: 1: Minden verseny után meg kell tisztítani. 4: A bejáratási p
2: Cserélje minden 2. évben A cserét 

szakemberrel kell elvégeztetni.
5: A kuplungtár

motorolajat i
3: A bejáratási periódust követően cserélje le. 6: Cserélje mind

7: Csak RX típus
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szolódva és a kábelérintkezők 

 és szennyezettsége
ék
cső tisztasága
gy és kapcsolódó alkatrészei-

lései és nem megfelelő gumi-

ők lazasága
 megfelelő működése

k megfelelő működése
lő lazasága és kenése,
és görgők sérülése és kopása
ogódob lazasága
es alkatrész rögzítettsége 
jcsavarok, motorrögzítő csa-
elyanyák, kormányrögzítő 
zorítócsavarok, hajtólánc-
k, hajtólánc-görgő csavar/
csatlakozók)
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B
d
h
g
is
d
le
A
V
A
n
m
m
E
v
●
●
●
●
●

iztonsága érdekében az Ön felelőssége az elin-
ulás előtti ellenőrzés és az esetlegesen feltárt 
ibák kijavítása. Az elindulás előtti ellenőrzés na-
yon fontos, nemcsak a biztonság miatt, de azért 
, mert távol a lakott területektől egy műkö-
észavar vagy lapos gumiabroncs rendkívül kel-
metlen lehet.
 folyamatok megismerése érdekében olvassa át a 
erseny kézikönyvben leírtakat.
 versenyszerű használat komoly igénybevétel-
ek teszi ki a motorkerékpárt, ezért minden 
otorozás előtt ellenőrizze, illetve javítsa ki a 
eghibásodásokat.

llenőrizze a következőket, mielőtt használatba 
enné a motorkerékpárt:
Motorolajszint
Üzemanyag-vezeték állapota
Hűtőfolyadékszint
Hűtőrendszer és a hűtőcsövek állapota
Megfelelő hőértékű gyertya és a gyertyapipa 

állapota (nincs elko
nem lazák)

● Légszűrő állapota
● Kuplungkar holtját
● Szellőző-leeresztő
● Kormánynyak-csapá

nek állapota
● Gázkarműködés
● Gumiabroncsok sérü

abroncsnyomás
● Küllők lazasága
● Keréktárcsa-rögzít
● Első és hátsó futómű
● Első és hátsó féke
● Hajtólánc megfele
● Hajtólánc vezetők 
● Kipufogócső/kipuf
● Lehetőleg az össz

(mint pl. hengerfe
varok/anyák, teng
csavarok, villahíd s
beállító, ellenanyá
anya, kábelköteg-

Elindulás előtti ellenőrzés
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askerekek csavarjait és az 

sa meg a hajtólánc oldalait. 
kséges, kenje meg és állítsa 

e végezzen karbantartási 
n az esetben megsérülhet a 
● PGM-FI meghibásodásra figyelmeztető lámpa 
(MIL) működése

Edzést követően vagy versenyek között lehető-
sége van további ellenőrzések és beállítások el-
végzésére.

Edzést követően vagy versenyek között lehető-
sége van további ellenőrzések és beállítások el-
végzésére.

● Tisztítsa meg a sárvédőket és a kerekeket, 
futómű alkatrészeket, kormánymarkolatokat, 
kezelőszerveket és lábtartókat a felgyülemlett 
portól, sártól. Egy erős műanyagszőrű ecset 
megfelelő erre a célra.

● Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
● Ellenőrizze a küllők feszességét és bizonyosod-

jon meg a keréktárcsa-rögzítők állapotáról.

● Ellenőrizze a fog
anyákat.

● Az ecsettel tisztít
Amennyiben szü
be a láncot.

Járó motor mellett n
munkálatokat! Ebbe
keze.

Versenyek és edzések közötti 
karbantartás
CRF250RX

CRF250R
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rkerékpár elejét, hogy az 
edjen a talajról, majd lazítsa 
ás-leengedő csavarokat és 

ülemlett nyomást a 
 a nyomás a teleszkóp 
e közben keletkezik.

nyomás-leengedő 
yomatékkal:

m (0,1 kgf·m, 1,0 lbf·ft)

scsökkentő csavar
● A beállítás után ellenőrizze a láncbeállító 
jelöléseket, hogy mindkét oldalon egyformán 
legyenek beállítva. Ez biztosítja, hogy a hátsó 
kerék megfelelően legyen beállítva és a hátsó 
fék is maximális teljesítményt tudjon nyújtani.

A kerék megfelelő beállítása hozzájárul a 
fékbetét élettartamának növeléséhez.

● Bakolja fel a moto
első kerék felemelk
meg a levegőnyom
engedje le a felgy
teleszkópokból. Ez
normális működés

Húzza meg a levegő
csavarokat az előírt n

Láncbeállító jelölések

Nyomaték: 1,3 N·

Nyomá
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gy az ujjai nehogy 
askerék és a lánc közé!

ncot, majd tisztítsa és kenje 

sa meg és szárítsa meg a 

szos a motorkerékpár, egy 
néhány tiszta rongy is megfe-
A motorkerékpár hosszú távon jó teljesítményé-
nek megőrzése érdekében nagyon fontos a 
rendszeres és tervszerű karbantartás. Közvetle-
nül a verseny végeztével kezdje meg a követke-
ző karbantartási ciklust.

# Versenyt követő kenési feladatok
A váz, motor és fém alkatrészek vagy a hajtó fo-
gaskerekek azon helyeire, ahol például megko-
pott a festék, tegyen vékony réteg rozsdagátló 
folyadékot.
Ezzel megelőzheti ezen fém alkatrészek rozsdá-
sodását.
Ha a verseny nagyon nedves vagy sáros körül-
mények között zajlott, vastagabb rétegben 
hordja fel a védőanyagot. Azonban figyeljen 
oda, hogy a féktárcsák és fékbetétek környékére 
ne kerüljön az olajos folyadék!

Figyeljen arra is, ho
beszoruljanak a fog

Távolítsa el a hajtólá
meg.
A kenés előtt tisztít
láncot.

# Rutin tisztítás
Ha csak enyhén ko
műanyag ecset és 
lelő a tisztításhoz.

Verseny utáni karbantartás
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n a megbízhatóság és biz-
ak eredeti Honda vagy ezen 
lő alkatrészt használjon.

je

GYÁZAT
nda alkatrészek besze-

y akár halálos baleset-

etén csak eredeti Hon-
egfelelő minőségű, mo-
 tervezett és 
trészt használjon.
Figyeljen arra is, hogy az ujjai nehogy beszorulja-
nak a fogaskerék és a lánc közé!

Ezt a fajta tisztítóecsetet különféle boltokból be 
lehet szerezni. Ezek az ecsetek nagyon haszno-
sak a koszos, nehezen hozzáférhető részek 
megtisztításához.
A merev sörtéjű súrolókefék használatát kerülje a 
műanyag és gumi alkatrészeken is.

Amennyiben a motorkerékpár tengeri levegőnek 
vagy tengervíznek volt kitéve, abban az esetben 
öblítse le, lehetőleg rögtön az eseményt 
követően, és kenje be a fém alkatrészeket.

A motorkerékpár mosása vagy tisztítószerek 
használata előtt olvassa át az „A motorkerékpár 
ápolása” című részt. 2 56. oldal

Alkatrészcsere eseté
tonság érdekében cs
minőségnek megfele

Alkatrészek cseré

3VI
A nem eredeti Ho
relése súlyos vag
hez vezethet.

Alkatrészcsere es
da vagy annak m
torkerékpárjához
jóváhagyott alka
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nt a szájába.
e ki a száját vízzel! Ne nyelje le!

IGYÁZAT
 gyúlékony oldószert, 
lmaz.

 nem megfelelő kezelése 
 égési sérüléseket lehet 

mulátort távol hőtől, 
 lángtól.
gyerekeket az akkumulá-

ét az akkumulátort!
re az akkumulátor pólu-

z akkumulátort ütésve-
Motorkerékpárja lítium-ion (li-ion) akkumulátor-
ral rendelkezik. Tisztítsa meg az akkumulátorsa-
rukat, ha elkoszolódtak vagy korrodáltak.

# Mi a teendő vészhelyzetben?
Az alábbiak előfordulása esetén azonnal fordul-
jon orvoshoz.
● Elektrolit fröccsent a szemébe:

u Folyamatosan mossa a szemét hideg vízzel 
15 percen keresztül. A nagynyomású víz 
sérülést okozhat a szemben.

● Elektrolit fröccsent a bőrére:
u Távolítsa el az érintett ruhadarabokat és 

alaposan mossa le a bőrét vízzel.

● Elektrolit fröccse
u Alaposan öblíts

Lítium-ion (li-ion) akkumulátor

Ez a jel az akkumulátoron azt jelenti, 
hogy tilos háztartási hulladékként 
kezelni.

FIGYELEM

A helytelenül kezelt hulladék akkumulátor veszélyes lehet 
az egészségre és a környezetre is.
Mindig kövesse a helyi törvényeket és előírásokat az 
akkumulátor kezelésével kapcsolatban.

3V
Az akkumulátor
elektrolitot tarta

Az akkumulátor
esetén, komoly
szenvedni.

● Tartsa az akku
szikrától, nyílt

● Ne engedjen 
tor közelébe!

● Ne szerelje sz
● Ne zárja rövid

sait!
● Ne tegye ki a

szélynek!
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ktromos áramköröket védik 
Ha a motorkerékpáron vala-
erendezés nem működik, 
őrizni, hogy nem égett-e ki 
oldal

enőrzése és cseréje
léhez és ellenőrzéséhez elő-
rt. Ha egy biztosíték kiégett, 
iztosítékot helyezzen be. A 
apcsolatban nézze át a 
fejezetet. 2 68. oldal

tromos kiegészítők felszerelése 
os rendszert, ezzel lemerítve az 
 tönkretéve a rendszert.
# Az akkumulátorsaruk megtisztítása
1. Vegye ki az akkumulátort. 2 47. oldal
2. Ha a saruk korrodálni kezdtek és fehér színű 

anyag borítja őket, mossa le őket meleg vízzel 
és törölje őket szárazra.

3. Ha a saruk erőteljesen korrodálódtak, tisztítá-
sukhoz használjon drótkefét vagy csiszolópa-
pírt. Viseljen védőszemüveget.

4. Tisztítás után helyezze vissza az akkumulátort.

Az akkumulátornak meghatározott élettartama 
van. Az akkumulátorcserével kapcsolatban egyez-
tessen márkakereskedőjével. Csere esetén csak 
egy ugyanolyan típusú lítium-ion (li-ion) akkumu-
látort használjon.

A biztosítékok az ele
a motorkerékpáron. 
milyen elektromos b
először azt kell ellen
egy biztosíték. 2 53.
# A biztosítékok ell
A biztosítékok kivéte
ször állítsa le a moto
egy azonos értékű b
biztosíték értékével k
„Specifikációk” című 

FIGYELEM

A nem gyári Honda elek
túlterhelheti az elektrom
akkumulátort és esetleg

Biztosítékok

Kiolvadt 
biztosíték
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les tárgy. Ellenőrizze azt is, 
iabroncsok oldalfalában du-

dés.
opás ellenőrzése
broncsokat, nincs-e rajtuk 

 és a szelepszárak 

rcsák sérüléseit és a laza küllőket.
szárak helyzetét.
szár arra utal, hogy a tömlő 
roncson belül vagy a gumi-
 keréktárcsa peremen.
reskedőjét.

IGYÁZAT
 vagy nem megfelelően felfújt 
s vagy halálos balesetet 

nyvben leírtakat a gumiabroncs 
tartására vonatkozóan.
Ha egy biztosíték ismételten kiég, valószínűleg 
elektromos meghibásodás van a rendszerben. 
Keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

# A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabroncso-
kat és minden egyes elindulás előtt műszerrel is 
ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
A gumiabroncsok nyomását mindig hideg állapo-
tukban ellenőrizze.
Amennyiben speciális terepen való motorozás-
hoz állítja be a gumiabroncsnyomást, azt csak kis 
lépésekben végezze el.
# A sérülések ellenőrzése
Ellenőrizze a gumiabroncsokat, hogy nincsenek-e 
rajtuk vágások vagy repedések, a vászon nem 
vált-e láthatóvá, valamint a gumiabroncsok oldal-
falában vagy a mintázatban nincs-e beágyazódott 

szög vagy egyéb é
hogy nincs-e a gum
dor vagy kitüremke
# A rendellenes k
Ellenőrizze a gumia
rendellenes kopás.
# A keréktárcsák

ellenőrzése
Ellenőrizze a keréktá
Ellenőrizze a szelep
Az elmozdult szelep
elmozdult a gumiab
abroncs elcsúszott a
Keresse fel márkake

FIGYELEM

Amennyiben nagyobb értékű biztosítékot szerel be, úgy megnő az 
elektromos rendszer meghibásodásának a kockázata.

Gumiabroncsok (ellenőrzés/csere)

3V
A túlságosan kopott
gumiabroncsok súlyo
okozhatnak.
Kövesse a kezelési kö
felfújására és karban
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GYÁZAT
 gumiabroncs ronthatja 
 kezelhetőségét, 
y súlyos vagy halálos 
t.

i könyvben ajánlott 
st szereltesse fel.
A gumiabroncsokat márkakereskedőjénél 
cseréltesse le.
A javasolt gumiabroncsokat és nyomásértékeket 
megtalálja a „Specifikációk” című fejezetben. 
2 66. oldal
Gumiabroncscsere esetén kövesse ezeket az 
útmutatásokat.
● Mindig a kezelési könyvben ajánlott 

gumiabroncstípust szereltesse fel.
● Minden alkalommal cserélje le a gumitömlőt 

is, amikor abroncsot cserél. Gumiabroncs-
cserekor a régi tömlő nagy valószínűséggel 
megnyúlik, amitől később könnyen defektes 
lehet.

● Ha a belső defektes lesz vagy megsérül, akkor 
amint lehet, le kell cserélni, nem megjavítani. A 
javított belső nem megbízható, könnyen ismét 
defektes lehet, miközben motorozik.
Csak az eredetivel megegyező belső tömlőt 
használjon.

3VI
A nem megfelelő
motorkerékpárja
stabilitását, amel
balesetet okozha

Mindig a kezelés
gumiabroncstípu
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A motorkerékpár részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése

akkumulátorfedelet a 
elésével.
gatív sarut az akkumulátorról.
zitív sarut az akkumulátorról.

kumulátorrögzítő szalagot.
akkumulátoregységet és 
ogy elejtse a sarurögzítő 

z akkumulátort és az akku-

látor

Akkumulátor gumi

- jelölés

+ jelölés
Akkumulátor

# Eltávolítás
1. Távolítsa el az 

csavarok kiszer
2. Vegye le a - ne
3. Vegye le a + po
4. Vegye le az ak
5. Távolítsa el az 

vigyázzon, neh
anyákat!

6. Válassza szét a
mulátorgumit.

Csavarok
Pozitív saru

Akkumulátor-
rögzítő szalag

Akkumulátor
AkkumulátorfedélNegatív saru

Akkumu

Negatív 
saru

Pozitív 
saru
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az akkumulátorfedelet és 
varokat az előírt 

gfelelő kezelése 
át a „Karbantartási 
zt. 2 43. oldal 

erül” 2 52. oldal

·m (0,5 kgf·m, 3,8 lbf·ft)
# Visszaszerelés
1. Szerelje össze az akkumulátort és az akku-

mulátorgumit.
uEllenőrizze, hogy a + és - jelölés a gumi 

alján egybe esik- e az akkumulátor + 
pozitív és - negatív sarujával.

2. Szerelje vissza az akkumulátoregységet.
3. Csavarja vissza a csavarokat, majd húzza 

meg őket. Először mindig a + pozitív sarut 
kösse vissza. Ellenőrizze, hogy a csavarok 
és anyák rendesen meg vannak-e húzva.

4. Húzza meg a + pozitív saru, majd pedig a 
- negatív saru csavarját az előírt 
nyomatékkal:

5. Szerelje vissza az akkumulátorrögzítő 
szalagot.

6. Helyezze vissza 
húzza meg a csa
nyomatékkal:

Az akkumulátor me
érdekében olvassa 
alapelvek” című rés
„Az akkumulátor lem

Nyomaték: 2,0 N·m (0,2 kgf·m, 1,5 lbf·ft)

Nyomaték: 5,2 N
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Az akkumulátor le
Kiolvadt biztosíté



A motor nem indul
or nem működik
iakat:
felelő motorindítási folya-
l
 nincs-e kiolvadt biztosíték. 

 az akkumulátor-kábelek 
 (2 47. oldal) és a saruk 
e (2 44. oldal).
umulátor állapotát. 

bbra is fennáll, ellenőriz-
rját márkakereskedőjével 
ítási útmutatót (megvásá-

árkakereskedőjétől) a hiba 
n.
50

Hibaelhárítás

A
a
E
●

●

●

z indítómotor működik, de 
motor nem indul

llenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze a megfelelő motorindítási 
folyamatot. 2 24. oldal
Ellenőrizze a benzin mennyiségét az üzem-
anyagtankban.
Ellenőrizze, hogy a PGM-FI meghibásodás-
ra figyelmeztető lámpa (MIL) világít-e.

Az indítómot
Ellenőrizze az alább
● Ellenőrizze a meg

matot. 2 24. olda
● Ellenőrizze, hogy

2 53. oldal
● Ellenőrizze, hogy

nem lazultak-e le
nem korrodáltak-

● Ellenőrizze az akk
2 52. oldal

Ha a probléma tová
tesse motorkerékpá
vagy használja a jav
rolható a Honda m
elhárítása érdekébe
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Hibaelhárítás
A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak
PGM-FI (Programozott benzin-
befecskendezés) meghibásodás-
ra figyelmeztető lámpa (MIL)
Ha a visszajelző menet közben kezd világítani, 
komoly probléma lehet a PGM-FI rendszerrel.
Csökkentse a sebességét, mihamarabb ellen-
őriztesse motorkerékpárját márkakereskedő-
jével vagy olvassa át a hivatalos Honda javítási 
útmutatót (megvásárolható Honda márkake-
reskedőjétől) a hiba elhárítása érdekében.



Elektromos meghibásodás
a töltés után sem kel 
árkakereskedőjét.

vezett „bikázással” elindítani a 
 kárt okozhat az elektromos 
ulátorban!
52

Hibaelhárítás

A
A
A
a
A
m
A
m

z akkumulátor lemerül
z akkumulátort tölteni kell.
 lítium-ion (li-ion) akkumulátorhoz speciális 
kkumulátortöltő szükséges.
z akkumulátor töltése előtt kérjen tanácsot 
árkakereskedőjétől.
 töltés előtt szerelje ki az akkumulátort a 
otorkerékpárból.

Ha az akkumulátor 
életre, keresse fel m

FIGYELEM

Csak lítium-ion (li-ion) akkumulátorhoz való töltőt 
használjon. A nem megfelelő töltő alkalmazása 
maradandó károsodást okozhat az akkumulátorban.

FIGYELEM

Ne próbálja meg úgyne
motorkerékpárt, mert az
rendszerben és az akkum
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HibaelhárításCsatlakozó 
borítás

Csatlakozó

síték

osíték

Indítómotor-
mágneskapcsoló fedél

eskapcsoló tartó csavar
otor-mágneskapcsoló
Kiolvadt biztosíték
A biztosítékok kezelése előtt olvassa át a 
„Biztosítékok ellenőrzése és cseréje” című 
részt. 2 44. oldal

# Főbiztosíték
1. Csatlakoztassa le az akkumulátor - 

negatív saruját. 2 47. oldal
2. Húzza hátra a csatlakozó borítást.
3. Kösse le a kábelcsatlakozót az 

indítómotor-mágneskapcsolóról.
4. Távolítsa el az indítómotor-mágneskap-

csoló tartó csavart.
5. Vegye le az indítómotor-mágneskapcsoló 

fedelét.
6. Húzza ki a főbiztosítékot és ellenőrizze, 

hogy kiolvadt-e. A kiégett biztosítékot min-
dig azonos értékű biztosítékra cserélje le.

Tartalék főbizto

Főbizt

Indítómotor-mágn
Indítóm
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Hibaelhárítás
7. Helyezze vissza az indítómotor-mágnes-
kapcsoló fedelét.

8. Helyezze vissza és húzza meg az indító-
motor-mágneskapcsoló tartó csavarját.

9. Helyezze vissza a csatalakozót és a csatla-
kozó borítást.

10. Csatlakoztassa az akkumulátor - negatív 
saruját.

FIGYELEM

Ha egy biztosíték ismételten kiég, valószínűleg elektro-
mos meghibásodás van a rendszerben. Keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés céljából.
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fém szivacsot a váz 
! A Scotch Brite Hand Pad 
 folteltávolítót csak a 
 rendelkező alumínium 
ra szabad felhasználni!
 a motorkerékpárt bő, tiszta 
 tiszta ronggyal törölje szá-

ően a mozgó alkatrészeket 

 ne kerülhessen kenőanyag 
gumiabroncsokra! A féktár-
re, -dobokra vagy -pofákra 

yban csökkenti a fékhatást, 
z vezethet.
mosása és szárítása után 
a hajtóláncot.
zésére használjon polírozó-

termékeket, melyek erős tisztí-
iai oldószereket tartalmaznak. 
k a fém, fényezett és műanyag 
kerékpárján.
A motorkerékpár ápolása
A rendszeres tisztítás és ápolás nagyon fontos a 
hosszú élettartam megőrzésének érdekében. 
Egy tiszta motorkerékpáron könnyebb észreven-
ni a potenciális problémákat.
Tisztítás közben ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülé-
sek, kopások és üzemanyag-, ill. olajszivárgások.

A mosás megkezdése előtt várja meg, amíg a 
motor, a kipufogó, a fék és egyéb forró alkatré-
szek lehűlnek.
1. Kerti locsolótömlő segítségével öblítse le mo-

torkerékpárját, hogy feláztassa a lazább szen-
nyeződéseket.

2. Ha szükséges, szivacsot vagy puha rongyot 
használva törölje át semleges tisztítószerrel.
u A műanyag elemeket különös gondosság-

gal kezelje, nehogy megkarcolódjanak.
Kerülje a vízsugár locsolását közvetlenül a 
légszűrőbe, a kipufogóba és az elektromos 
alkatrészekbe.

u Ne használjon 
megtisztítására
#7447-maroon
bevonattal nem
részek tisztításá

3. Alaposan öblítse le
vízzel, majd puha,
razra.

4. A száradást követ
kenje be.
u Biztosítsa, hogy

a fékekre vagy 
csákra, -betétek
kerülő olaj nag
mely balesethe

5. A motorkerékpár 
azonnal kenje be 

6. A korrózió megelő
szert.
u Kerülje az olyan 

tószert vagy kém
Ezek károsíthatjá
elemeket motor

Mosás
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z
nk alatt

et a kipufogóba:
n lévő víz akadályozhatja az 
róziót okozhat.
ket:
n befolyásolhatja a fékezési 
t. Mosást követően néhány-

 sebességen működtesse a fé-
önnyebben megszáradjanak.

csatlakozópontok

Kormányfej-csapágyak
A polírozószert tartsa távol a fékektől és 
gumiabroncsoktól.

u Ha a motorkerékpáron található matt 
fényezésű elem, ezeken az elemeken 
kerülje a polírozóanyagok használatát.

# Mosási előkészületek
Mosáskor kövesse az alábbi útmutatásokat:
● Ne használjon nagynyomású mosóberendezést:

u A nagynyomású víz károsíthatja a motorke-
rékpár mozgó és elektromos részeit, akár 
működésképtelenné is téve őket.

u A víz bejuthat a légszűrőbe és/vagy a 
fojtószelepházba.

u Nagynyomású mosó használata esetén 
kerülje az alábbi területek mosását:
főfékhenger
hajtólánc
elektromos áramkörök
motorleállító gomb
kipufogónyílás
kormányfej-csapágyak
futómű-csatlakozópontok

fojtószelephá
üzemanyagta
ülés alatt

● Ne irányítsa a viz
u A kipufogóba

indítást és kor
● Szárítsa ki a féke

u A víz negatíva
hatékonyságo
szor alacsony
keket, hogy k

Futómű-
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zamos kézmozgással 
.

itániumból készült.
zsdamentes acélhoz való ál-
tószerrel távolítsa el a sarat 
osan öblítse le tiszta vízzel.
lítse le bő vízzel, majd törölje 
 ronggyal.

csot a váz megtisztítására!
 #7447-maroon folteltávolítót 
endelkező alumínium részek 
sználni!

agtank karbantartása
● Ne irányítsa a vizet a légszűrőbe:
u A víz a légszűrőben megakadályozhatja a 

motor indítását.
● Ne használjon viaszt vagy polírozószert a matt 

fényezésű felületeken:
u Enyhén mosószeres, bő vízzel és puha 

ronggyal vagy szivaccsal tisztítsa meg a 
matt felületeket. Puha, tiszta ronggyal tö-
rölje őket szárazra.

Az alumínium korrodálni kezd, amint porral, 
sárral vagy útszóró sóval lép kapcsolatba.

A foltok eltávolítására használjon Scotch Brite 
Hand Pad #7447-et (maroon) vagy ennek 
megfelelőt. Nedvesítse meg a párnát és a váz 
hosszával párhuzamos kézmozgással polírozza a 
felületet.
A vázat vizes szivaccsal és általános konyhai 
tisztítószerrel tisztítsa meg, majd alaposan 
öblítse le tiszta vízzel. Egy tiszta puha ronggyal, a 

váz hosszával párhu
szárítsa meg a vázat

Az üzemanyagtank t
Vizes szivaccsal és ro
talános konyhai tisztí
vagy port, majd alap
Mosást követően öb
szárazra tiszta, puha

Az alumínium váz karbantartása

FIGYELEM

Ne használjon fém sziva
A Scotch Brite Hand Pad
csak a bevonattal nem r
tisztítására szabad felha

A titán üzemany
CRF250R
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A kipufogócső és -dob anyaga rozsdamentes acél, 
ennek ellenére olaj vagy sár beszennyezheti.

Vizes szivaccsal és általános konyhai tisztító-
szerrel távolítsa el a sarat vagy port, majd alapo-
san öblítse le tiszta vízzel. Száraz, puha ronggyal 
szárítsa meg.

Ha foltok jelentek meg a hőtől, használjon általá-
nosan beszerezhető finom textúrájú ápolószert. 
Ezt követően ugyanúgy öblítse le, mint a sár és 
por eltávolításakor.

Kipufogócső és -dob

FIGYELEM

Annak ellenére, hogy a kipufogó rozsdamentes acélból 
készül, foltok keletkezhetnek rajta. Amint észreveszi a 
foltosodást, azonnal tisztítsa le az alkatrészeket.
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 el a kipufogónyílást. Te-
g zacskót a kipufogóvégre 
an, hogy a nedvesség ne jut-

özvetlen napsugárzástól 
 napi hőingadozással 
 tárolja a motorkerékpárt.
 jól szellőző anyagból 
karja le. Kerülje a műanyag, 

llőző takarók használatát, 
zák a szellőzést és lehetővé 
vesség felgyülemlését.
A motorkerékpár tárolása
Ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem 
használja a motorkerékpárt, kövesse az 
alábbiakat:
● Mossa le a motorkerékpárt.
● Engedje le a hűtőfolyadékot.
● Kenje meg a hajtóláncot.
● Helyezze a motorkerékpárt egy karbantartó 

állványra vagy hasonlóra, hogy mindkét kerék 
felemelkedjen a talajról.

● Csökkentse le az üzemanyagnyomást és 
eressze le az üzemanyagot egy megfelelő 
tárolóedénybe.

● Vegye ki az akkumulátort (2 47. oldal) a 
lemerülés megelőzése érdekében. Töltse fel 
teljesen az akkumulátort és száraz, naptól 
védett, jól szellőző helyen tárolja.
u Ha a motorkerékpárban marad, kösse le a 

- negatív sarut, hogy megelőzze a kisülést.

● Egy ronggyal zárja
gyen egy műanya
és rögzítse szoros
hasson be.

● Fűtetlen, párától, k
mentes, minimális
rendelkező helyen

● A motorkerékpárt
készült takaróval ta
nejlon és nem sze
melyek akadályoz
teszik a hő és ned
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rékpár szállítása
rt szállítani kell, használjon 

nfutót vagy olyan szállító-
elkezik rámpával és motorke-
tőséggel. Soha ne vontassa a 
iközben annak kerekei a föl-

atása károsíthatja annak 
A tárolás befejezése után kövesse az alábbiakat:
● Vegye le a takarót és tisztítsa meg a 

motorkerékpárt.
● Cseréljen olajat, ha a tárolás kezdete óta 

4 hónapnál több idő telt el.
● Csomagolja ki a kipufogóvéget és vegye ki a 

rongyot a kipufogónyílásból.
● Töltse fel az üzemanyagtankot a javasolt 

üzemanyaggal. 2 29. oldal
● Szükség szerint töltse fel az akkumulátort. 

2 43. oldal
Szerelje vissza az akkumulátort.

● Töltse fel a rendszert a hűtő betöltőnyílásán 
keresztül a betöltőnyak aljáig a megfelelő 
hűtőfolyadék-keverékkel.

● Emelje az üzemanyagnyomást.
● Végezze el az összes karbantartási ellenőrzést. 

2 38. oldal

A motorke
Ha a motorkerékpá
motorkerékpár utá
járművet, ami rend
rékpár-rögzítő lehe
motorkerékpárt, m
dön vannak!

FIGYELEM

A motorkerékpár vont
sebességváltóját.



A motorkerékpár szállítása

62

Inform
áció

és érdekében az első kere-
autó- vagy az utánfutóplató 
őhevederek alsó végeit rög-
latóján vagy az utánfutóke-

tőszemekhez, a felső 
ányhoz (egyet bal, egyet 

 a teleszkópvillához közel.

ötelek nem érnek-e hozzá a 
elektromos kábelekhez.

a köteleket, hogy az első fu-
n. A túl nagy nyomás szük-
eteheti a szimmeringeket.

ás érdekében a motorkerék-
ni kell.

zállítsa a motorkerékpárt az 
jármű megsérülhet és az 
zemanyag veszélyt jelent.
Amennyiben a motorkerékpárt teherautón vagy 
utánfutón szállítja, javasoljuk, hogy kövesse az 
alábbi előírásokat:
● Használjon rámpát.
● Csökkentse le az üzemanyagnyomást és 

eressze le az üzemanyagot egy megfelelő 
tárolóedénybe.

● Rögzítőhevederek segítségével rögzítse a 
motorkerékpárt egyenes, álló pozícióban. Ne 
használjon olyan kötelet, ami meglazulhat és 
ezáltal a motorkerékpár eldőlhet!

A biztonságos rögzít
ket tolja neki a teher
első falának. A rögzít
zítse a szállítójármű p
reten található rögzí
végeket pedig a korm
pedig jobb oldalról),

Ellenőrizze, hogy a k
bowdenekhez és az 

Húzza meg annyira 
tómű félig összeüljö
ségtelen, mert tönkr

A biztonságos szállít
pár hátulját is rögzíte

Javasoljuk, hogy ne s
oldalára fektetve! A 
esetlegesen kifolyó ü
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 egyéb mérgező anyagokat 
gy újrahasznosító központba. 
éges, hívja fel a helyi önkor-
klődjön az újrahasznosító 
tve hogy megtudja, hogyan 
asznosítható hulladékot. Ne 
t a szemetesbe és ne öntse a 
óba! A fáradt olaj, benzin, hű-
tószerek mérgezést okozhat-
ozik velük, illetve szennyezik 
t, tavakat és óceánokat.

 újrahasznosítása
Ön és a környezet
A motorozás nagyon szórakoztató, azonban 
Önnek is mindent meg kell tennie, hogy 
megvédje környezetét.

Csak könnyen lebomló tisztítószerrel mossa le 
motorkerékpárját. Kerülje a fluor-klór-szénhidro-
gén (CFC) tartalmú aeroszolos spray-ket, melyek 
károsítják a légkör ózonrétegét.

A lecserélt olajat és
mindig juttassa el e
Amennyiben szüks
mányzatot és érde
központok felől, ille
kezelje a nem újrah
tegye a fáradt olaja
földre vagy a lefoly
tőfolyadék és tisztí
nak annak, aki dolg
az ivóvizet, folyóka

Körültekintéssel válasszon 
tisztítószereket!

A károsanyagok
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Motorszám
Sorozatszámok
A váz- és motorszámok egyediek és a motorke-
rékpár azonosítására szolgálnak, valamint szük-
ségesek lehetnek a motorkerékpár forgalomba 
helyezéséhez és a cserealkatrészek megrendelé-
séhez is.

Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen.
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nolt tartalmazó benzin 
kezőt okozhatja:
üzemanyagtank fényezése.
 a gumi üzemanyag-

nk korrodálni kezdhet.
sítményt biztosíthat.

 üzemelési vagy 
eteket észlel, próbáljon ki egy 
nt.

éknál nagyobb mennyiséget tartal-
agok használata az üzemanyag-
 műanyag részeinek károsodását 
Alkoholtartalmú 
üzemanyagok
Egyes országokban a hagyományos üzemanya-
gok alkoholt tartalmazhatnak a károsanyag-ki-
bocsátás csökkentése érdekében. Ilyen 
üzemanyag-keverék esetében ellenőrizze, hogy 
ólommentes-e és megfelel-e a minimum oktán-
szám követelménynek.

Az alábbi üzemanyag-keverék alkalmas 
motorkerékpárjához:
● max. 10% etanolt tartalmazó benzin.

u Az ilyen üzemanyagot helyenként Gasohol 
néven forgalmazzák.

A 10%-nál több eta
használata a követ
● Megsérülhet az 
● Megsérülhetnek

vezetékek.
● Az üzemanyagta
● Rossz menettelje

Ha nem megfelelő
teljesítménybeli tün
más márkájú benzi

Kivéve Brazília

FIGYELEM

A megengedett százal
mazó kevert üzemany
rendszer fém, gumi és
okozhatják.



6

Specifikációk

Specifikációk

CRF250RX 90/90-21 54M
CRF250R 80/100-21 M/C 51M 

MST
CRF250RX 110/100-18 64M
CRF250R 100/90-19 57M NHS
tömlős
CRF250RX DUNLOP AT81F
CRF250R PIRELLI SCORPION 

MX32 MID SOFT
CRF250RX DUNLOP AT81
CRF250R PIRELLI SCORPION 

MX32 MID SOFT
100 kPa (1,0 kgf/cm2, 15 psi)
100 kPa (1,0 kgf/cm2, 15 psi)
tes, legalább 95-ös vagy magasabb 
ú benzin

Max. 10% ETANOLT tartalmazó benzin
CRF250RX 8,0 l (2,11 US gal, 1,76 

Imp gal)
CRF250R 6,3 l (1,66 US gal, 1,39 

Imp gal)

Kivéve Brazília
6

Specifikációk

Specifikációk■ Méretek ■ Váz
Teljes hossz CRF250RX 2 176 mm (85,7 in)

CRF250R 2 177 mm (85,7 in)
Teljes szélesség CRF250RX 839 mm (33,0 in)

CRF250R 827 mm (32,6 in)
Teljes magasság CRF250RX 1 281 mm (50,4 in)

CRF250R 1 265 mm (49,8 in)
Tengelytáv 1 477 mm (58,1 in)
Ülésmagasság CRF250RX 964 mm (38,0 in)

CRF250R 961 mm (37,8 in)
Lábtartó 
magassága

CRF250RX 429 mm (16,9 in)
CRF250R 426 mm (16,8 in)

Minimum 
szabadmagasság

CRF250RX 335 mm (13,2 in)
CRF250R 333 mm (13,1 in)

Villaszög CRF250RX 27° 9'
CRF250R 27°19'

Utánfutás CRF250RX 114 mm (4,5 in)
CRF250R 115 mm (4,5 in)

Gumiabroncs-
méret

Első

Hátsó
Gumiabroncs-
típus Diagonál, 

Javasolt gumi-
abroncsok

Első

Hátsó

Gumiabroncs-
nyomás 
(hidegen)

Első
Hátsó

Üzemanyag Ólommen
oktánszám

Alkoholtartalmú üzem-
anyagok

Üzemanyagtank feltöltési 
mennyiség
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o Honda HP Coolant

ONDA PRE-MIX COOLANT (előre 
kevert hűtőfolyadék)
eresztés után 1,04 l 

(1,10 US qt, 0,92 Imp qt)
étszerelés 
án

1,15 l 
(1,22 US qt, 1,01 Imp qt)

047
2,384
1,933
1,600
1,350
1,153

846
l lábbal működtetett, automatikusan 

sszatérő rendszer
N-2-3-4-5

ülöp-Szigetek
■ Motor ■ Hűtőrendszer

■ Hajtáslánc

Furat x löket 79,000 x 50,887 mm (3,1102 x 2,0034 in)
Lökettérfogat 249,43 cm3 (15,215 cu-in)
Sűrítési viszony 13,9:1

Szelephézag 
(hidegen)

Szívó 0,10 ± 0,03 mm 
(0,004 ± 0,001 in)

Kipufogó 0,20 ± 0,03 mm 
(0,008 ± 0,001 in)

Javasolt 
motorolaj

SJ vagy magasabb, API osztályozású (kivéve a kör 
alakú energiatakarékos, „Energy Conserving” vagy 
„Resource Conserving” feliratút), SAE 10W-30, 
JASO T 903 MA szabvány szerinti, Honda 4 ütemű 
motorokhoz gyártott motorolaj

Motorolaj 
feltöltési 
mennyiség

Leeresztés 
után

1,05 l 
(1,11 US qt, 0,92 Imp qt)

Leeresztés és 
szűrőcsere után

1,08 l 
(1,14 US qt, 0,95 Imp qt)

Szétszerelés 
után

1,35 l 
(1,43 US qt, 1,19 Imp qt)

Alapjárati 
fordulatszám 2000 ± 100 1/min

Javasolt hűtőfolyadék
Pr

H
be

Hűtőrendszer feltöltési 
mennyiség

Le
Sz
ut

Primer áttétel 3,

Sebességfokozat-
áttétel

1.
2.
3.
4.
5.

Végáttétel 3,

Sebességváltási minta
Ba
vi
1-

F
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■ Elektromos rendszer

■ Biztosítékok

■ Meghúzási nyomatékértékek

Akkumulátor HJ12L lítium-ion (li-ion)
12 V-2,3 Ah (20 HR)

Gyújtógyertya NGK SILMAR9A9S
Gyertyahézag 0,8–0,9 mm (0,03 - 0,04 in)

Főbiztosíték 10 A

Teleszkópvilla-levegőnyomást 
leengedő csavar 1,3 N·m (0,1 kgf·m, 1,0 lbf·ft)
Akkumulátorsaru csavar 2,0 N·m (0,2 kgf·m, 1,5 lbf·ft)
Akkumulátorfedél csavar 5,2 N·m (0,5 kgf·m, 3,8 lbf·ft)



Specifikációk

69

Specifikációk

őr 
, Minato-ku,
N
td - Aalst Office
d V)

PE LTD.
erkshire U.K.
dom
Gyártó, meghatalmazott képviselő és import
Gyártó

Honda Motor Co., Ltd.
 2-1-1 Minami-Aoyama
 Tokyo 107-8556, JAPA

Meghatalmazott képviselő és importőr 
az EU piacán

Honda Motor Europe L
Wijngaardveld 1 (Noor
9300 Aalst - Belgium

Meghatalmazott képviselő és importőr 
az Egyesült Királyság piacán

HONDA MOTOR EURO
Cain Road, Bracknell, B
RG12 1HL, United King
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