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Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra ér-
tékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kódok jelölik az egyes orszá-
gokat.

● A könyvben szereplő illusztrációk 
a CBR1000ST II ED típuson alapulnak.

Országkódok

*A specifikációk cé
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Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be 
kat.

rmációkat az alábbi 
lál:

tó információk segítenek 
gy sérüléseket okozzon motor-
n, egyéb tárgyakban vagy a 
en.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
rkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
sség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
ációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-

on, leírásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk 
otorkerékpárján és itt a kezelési könyvben. Ezek az 
formációk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, ame-
ek az Ön és mások biztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a motorkerékpár 
ezelésével és karbantartásával kapcsolatos, esetle-
esen bekövetkező veszélyre figyelmeztetni Önt. 
ontos, hogy a saját jó ítélőképességére is támasz-
odjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
az alábbi utasításo

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt találha

elkerülni, ho
kerékpárjába
környezetéb
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g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
odót vagy karolja át a vezető 
ütt a motorkerékpárral és 
tartókon még megálláskor is.

tt is korábban motorkerék-
lás előtt mindenképpen 
gy hozzászokjon a jármű mé-
hez, illetve hogy megismerje 
ezelőszerveinek működését.

ármű megismerésére és 
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és 
védőfelszerelést viseljen. 2 12. oldal

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapaszk
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Még ha már vezete
párt, az első elindu
szánjon rá időt, ho
retéhez és tömegé
a jármű és annak k

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!
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gyszerfogyasztás és a veze-
dik. Akár egyetlen pohár ital 
öntőképességét és minden 
enes arányban növekszik 
z vonatkozik a gyógysze-
essen ittasan, és ne hagyja 

 motorkerékpárját megfele-
iztonságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 
ximális terhelhetőségét 
lakítsa át motorkerékpárját, 
l rá kiegészítőket, melyektől 
hat (2 19. oldal)!

alkohol vagy 
ása alatt áll!

művét jó állapotban!
Mindig figyeljen a közelében lévő járművekre és 
ne feltételezze, hogy a többi vezető észreveszi 
Önt! Készüljön fel a gyors megállásra és elkerülő 
manőverre.

Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irányváltoz-
tatáskor és, ha szükséges, használja a kürtöt fi-
gyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják ké-
pességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint a 
biztonságos motorozást.

Az alkohol- vagy gyó
tés együtt nem műkö
csökkentheti gyors d
további pohárral egy
reakcióideje. Ugyane
rekre is. Soha ne vez
barátait sem!

Nagyon fontos, hogy
lően karbantartott, b
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a motorkerékpár ma
(2 20. oldal) és ne a
illetve ne szereljen fe
az bizonytalanná vál

Vezessen figyelmesen!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen, ha 
gyógyszerek hat

Tartsa Honda jár
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s szagokat észlel a lítium-ion 
r felől, állítsa meg a motorke-
árgyaktól távol, és kapcsolja a 
kapcsolt állásba. Azonnal ke-
skedőjét ellenőrzés céljából.

n) akkumulátor

Baleset esetén az elsődleges szempontnak a 
személyi sérülések ellátásának kell lennie. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések sú-
lyosságát, majd döntsön arról, hogy biztonságo-
san folytathatja-e útját. Hívjon segítséget 
(mentőt, orvost), ha szükséges. Amennyiben más 
személy vagy gépjármű is érintett a balesetben, 
mindig kövesse a helyi törvényi előírásokat.

Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja le 
a gyújtást, majd először ellenőrizze motorkerék-
párja állapotát. Ellenőrizze, hogy nincs-e folya-
dékszivárgás, illetve ellenőrizze a kritikus anyák 
és csavarok meghúzását, és a kormány, a kezelő-
szervek, a fékek és kerekek épségét. Lassan és 
óvatosan közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. Ezért 
minden esetben alaposan ellenőriztesse át már-
kakereskedésében, amint lehet.

Amennyiben gyanú
(li-ion) akkumuláto
rékpárt gyúlékony t
gyújtáskapcsolót ki
resse fel márkakere

Ha baleset részesévé válik Lítium-ion (li-io
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GYÁZAT
ben vagy teljesen zárt 
rendkívül gyorsan mér-
xid gáz gyűlhet fel.

, szagtalan gáznak a 
életvesztéshez és halál-

helyiségben vagy külté-
orkerékpár motorját.
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VI
Ha a motort rész
területen járatja, 
gező szén-mono

Ennek a színtelen
belélegzése eszm
hoz is vezethet.

Csak jól szellőző 
ren járassa a mot
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 a kezelési könyvben leírt 

 a javítási könyvben leírt uta-
 érdekében a motorkerékpár 
reskedőjénél végeztesse el.

ttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ETI ki magát.
háttérrel)
y a motorkerékpár károsodá-

m tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. 
Más matricák fontos biztonsági in-
formációkat tartalmaznak. Olvassa el 
az alábbi információkat figyelmesen 
és ne távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatat-
lanná válik, keresse fel márkakereske-
dőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelen-
téseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen
utasításokat.

Olvassa el figyelmesen
sításokat. A biztonság
szervizelését márkake

VESZÉLY (PIROS há
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TESZ
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TEH
FIGYELEM (SÁRGA 
BALESET veszélyét vag
sát kockáztatja, ha ne
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et.
rüléseket okozhat a járműben 
höz, látáskárosodáshoz vagy 

l!
 öngyújtó, cigaretta, 
szolóktól származó szikrák) 

náshoz vagy tűzhöz 

 felnőtteket az akkumulátor 
kkumulátorkezelés fontos 

g javítást eszközölni 
n!
pződéshez, robbanáshoz, 

zethet.
ébe, azonnal mossa ki 

mészét.
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Alaposan olvassa át a kezelési könyv

A termék nem megfelelő kezelése sé
és hőképződéshez, robbanáshoz, tűz
égési sérülésekhez is vezethet.

● Tartsa távol hőtől vagy nyílt lángtó
Ne dolgozzon nyílt lánggal (gyufa,
hegesztőberendezésektől vagy csi
az akkumulátor közelében!
A nyílt láng hőképződéshez, robba
vezethet.

● Ne engedjen gyerekeket vagy olyan
közelébe, akik nem ismerik jól az a
pontjait!

● Ne szedje szét és ne próbáljon me
az akkumulátoron és az érintkezői
Ez az elektrolit szivárgásához, hőké
tűzhöz vagy látáskárosodáshoz ve
Amennyiben elektrolit ment a szem
bőséges vízzel és keresse fel a sze
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.
l kezd el nyitni.

EZTETŐ MATRICA

efolyásolja a kiegészítők és 

ssa el figyelmesen a kezelési 
lható utasításokat.
 és csomagok együttes súlya 
lb), azaz a maximum 

yek között nem haladhatja 

íthető idom felszerelése nem 
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozhat
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-né

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olva

könyvben és a szerelési útmutatóban talá
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítők

nem haladhatja meg a 180 kg-ot (397 
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmén
meg a 14 kg-ot (31 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rögz
javasolt.

ED, II ED típus
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ÓLÁNC MATRICA
HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA

GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

CBR1000ST

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS ÉS HAJT
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi)
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2, 42 psi)
[Vezető és utas]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi)
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2, 42 psi)
Rendszeresen állítsa és kenje be a láncot.
Holtjáték 25–35 mm (1,0–1,4 in)
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TRICA
en sisakot és védőruházatot 

 benzin
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MA
Biztonsága érdekében mindig viselj
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó,
95-ös vagy magasabb oktánszámú

ED, II ED típus

II GS típus
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n laza ruhadarabot, amely 
erékpár bármely részébe!

knak megfelelő, jól látható 
.
lását követően is 
 kényelmesnek kell lennie
isak plexivel vagy egyéb 
delem

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű 
 ütközéskor.

iztonságilag elfogadott 
yőződjön meg arról, 
 teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a 
lábtartókon.

● Az utas tartsa a kezét a kapaszkodókon vagy a 
vezető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Soha ne viseljen olyan laza ruhadarabot, amely 
beakadhat a motorkerékpár bármely részébe!
Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakadhat 
a motorkerékpár bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

Soha ne viseljen olya
beakadhat a motork

# Sisak
A biztonsági előíráso
és megfelelő méretű
● Az állcsat becsato

biztonságosnak és
● Szkafander alakú s

megfelelő szemvéVédőfelszerelés
3VI

A bukósisak hián
sérülések és a ha
balesetek esélyét

Mindig viseljen b
bukósisakot és g
hogy utasa is ezt

Csak India
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# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű nagy kopásállósággal

# Csizma vagy motoros cipő
Erős csizma csúszásmentes talppal és 
bokavédelemmel

# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, jól látható, hosszú ujjú kabát 
és megfelelő motoros nadrág (vagy egyberészes 
öltözet)
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 útfelületeken óvatosan 

ok a kevésbé tapadós 
nyebben megcsúszhatnak, 
egnőhet.

os fékezést.
zéstől, mint például hosszú, 

ön, a fékek túlmelegedhet-
nti hatékonyságukat. A mo-
ekében a fékezés mellett 
asználja a motorféket is, kü-
 lejtmenetben.
ihasználása érdekében 
esse az első és a hátsó féket.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en (300 mérföld) kövesse ezeket 
az előírásokat a motorkerékpár megbízhatósága 
és hosszú élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen vissza-

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és visszaváltá-

sokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár sta-

bilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson, 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadású
vezessen.
u A gumiabroncs

felületeken kön
így a féktáv is m

● Kerülje a folyamat
u Az ismételt féke

meredek lejtők
nek, ami csökke
tor lassítása érd
folyamatosan h
lönösen hosszú

● A teljes fékhatás k
egyszerre működt

Bejáratási periódus

Fékek
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rkerékpár lassításában segít 
edését követően. A további 
fokozatosan váltson vissza. 
ssítása érdekében a fékezés 

an használja a motorféket, 
lejtmenetben.

körülmények
es körülmények között csú-
bb csökkentheti a fékhaté-

figyelmes vizes útburkolaton 
.
esznek, használja őket néhány-
en, hogy megszáradjanak.
# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor megakadá-
lyozza, hogy blokkoljon a kerék.
Az ABS-rendszer az IMU (Inertial Measurement 
Unit) rendszerből kapott jelek alapján működik.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 10 km/óra (6 mph) vagy ez alatt).

● Fékezés közben a fékkar és fékpedál enyhén 
visszarúghat. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében 
mindig a javasolt gumiabroncsokat és 
lánckerekeket használja.

# Motorfék
A motorfék a moto
a gázkar visszaeng
lassítás érdekében 
A motorkerékpár la
mellett folyamatos
különösen hosszú 

# Vizes vagy esős 
Az útburkolatok viz
szósak, amely tová
konyságot.
Legyen különösen 
történő fékezéskor
Ha a fékek vizesek l
szor lassú sebesség
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ámaszon

maszt.
otorkerékpárjával balra, 
l rá nem nehezedik az 

i balra a kormányt.
ított kormány esetén a mo-
tabillá válhat és felborulhat.
rat. 2 108. oldal

val a Honda SMART kulcsot. 
a SMART kulcs rendszert, 
éges. 2 111. oldal
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű 
talajon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy 
a motorkerékpár nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne kerül-
hessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a 
fékekhez és egyéb forró alkatrészhez, amíg 
azok le nem hűlnek!

● A motorkerékpár ellopásának megelőzése 
érdekében mindig zárja le a kormányzárat és a 
gyújtáskapcsolót (2 108. oldal), majd vigye 
magával a Honda SMART kulcsot.
Deaktiválja a Honda SMART kulcs rendszert, 
amennyiben szükséges. 2 111. oldal
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.

# Parkolás az oldalt
1. Állítsa le a motort.
2. Hajtsa ki az oldaltá
3. Lassan dőljön a m

amíg teljes súlyáva
oldaltámaszra.

4. Teljesen fordítsa k
u A jobbra kiford

torkerékpár ins
5. Zárja a kormányzá

Majd, vigye magá
Deaktiválja a Hond
amennyiben szüks

Parkolás
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Biztonságos m
otorozás
Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és 
a katalizátor védelme érdekében:
● Csak ólommentes benzint használjon.
● Csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin 
teljesítménycsökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú 
üzemanyagokat! 2 224. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz 
az üzemanyagtankba!

Tankolás és üzemanyag útmutató
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Biztonságos m
otorozás

zás nem minden esetben 
 durva útviszonyokhoz és a 
dtetéséhez. Gyorsítás köz-

asztalata mellett, mindig ve-
t- és időjárási viszonyokat is.
 esetleg elakadna a sárban, 
an, könnyebb lehet 
olt nyomatékszabályozó 

zó ideiglenes kikapcsolása 
y és a motorkerékpár feletti 
an terepmotorozás közben.

zó megfelelő működése 
javasolt gumiabroncsokat és 
álja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését 
észleli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó 
kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott 
nyomatékszabályozási szint alapján.
Továbbá az egykerekezés-szabályozás szintje 
alapján a rendszer enyhít a gyors mozgáson a 
kigyorsítás során.

Az alacsonyabb beállítási szinteken minimális 
mértékű kerékkipörgést engedélyez a rendszer. 
Olyan szintet válasszon ki, mely megfelel 
képességeinek és az útviszonyoknak is.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket a 
megcsúszástól motorfék üzemben. Lehetőség 
szerint ne zárja el a gázt hirtelen, különösen 
csúszós útfelületen ne!

A nyomatékszabályo
tud alkalmazkodni a
gázkar hirtelen műkö
ben, motorozási tap
gye figyelembe az ú
Ha a motorkerékpár
hóban vagy homokb
kiszabadítani kikapcs
mellett.
A nyomatékszabályo
segíthet az egyensúl
uralom fenntartásáb

A nyomatékszabályo
érdekében mindig a 
lánckerekeket haszn

Honda választható 
nyomatékszabályozó
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Biztonságos m
otorozás

árt nem arra tervezték, hogy 
ánfutót szereljenek rá. Ennek 
an rontaná a motorkerékpár 

IGYÁZAT
lő kiegészítők 
y az átalakítások súlyos 
lesetet okozhatnak.

l és átalakításokkal 
vesse a kezelési 

kat.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton törté-
nő használatra. A kiegészítők felszerelése előtt 
győződjön meg róla, hogy az átalakítás bizton-
ságos és legális. Ezt a motorkerékp

oldalkocsit vagy ut
megszegése súlyos
vezethetőségét.

3V
A nem megfele
felszerelése vag
vagy halálos ba

A kiegészítőkke
kapcsolatban kö
könyvben leírta
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Biztonságos m
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GYÁZAT
a poggyász nem meg-
 súlyos vagy halálos 
t.

atárokat és felerősítési 
lyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a motorkerékpár stabilitását, irányítható-
ságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel haladjon és soha ne lépje túl 
a 130 km/h (80 mph) határértéket!

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség 2 226. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a kipu-
fogó közelébe!

3VI
Túlterhelés vagy 
felelő felerősítése
balesetet okozha

Tartsa be a súlyh
szabályokat, ame
talál.
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ű rugóelőfeszítés-
.o)

yadéktartály (161.o)

or (153.o)

oboz (208.o)

csatlakozó

észlet/kezelési könyv 

-nyílás sapka (156.o)

(156.o)

edál
olyadéktartály (161.o)

170.o)

 (171.o)
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utató

Az alkatrészek elhelyezkedés
CBR1000ST

Első futóm
állító (173

Elsőfék-fol
Akkumulát
Biztosítékd

Adatkábel 

Szerszámk
(133.o)

Olajbetöltő
Nívópálca 

Hátsófék-p
Hátsófék-f

Gázkar (

Elsőfék-kar
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tómű rugóelőfeszítés-
176.o)

c (165.o)

asz (164.o)

 (124.o)

 

és (154.o)

adék tágulási tartály 

a (131.o)

 (155.o)

tómű nyomófokozati 
s állító (178.o)

tómű húzófokozati 
s állító (177.o)
Kuplungkar (167.o)

Hátsó fu
állító (

Hajtólán

Oldaltám
Váltókar

Első futómű húzófokozati/nyomófokozati
csillapítás állító (174.o) (175.o)

Vezetőül

Hűtőfoly
(158.o)

Tanksapk

Utasülés

Hátsó fu
csillapítá

Első futómű rugóelőfeszítés-állító (173.o)

Hátsó fu
csillapítá
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yadéktartály (161.o)

or (153.o)

oboz (208.o)

csatlakozó

észlet/kezelési könyv 

-nyílás sapka (156.o)

(156.o)

edál
olyadéktartály (161.o)

170.o)

 (171.o)
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)

Elsőfék-fol
Akkumulát
Biztosítékd

Adatkábel 

Szerszámk
(133.o)

Olajbetöltő
Nívópálca 

Hátsófék-p
Hátsófék-f

Gázkar (

Elsőfék-kar

CBR1000SP
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tómű rugóelőfeszítés-
182.o)

c (165.o)

asz (164.o)

 (124.o)

és (154.o)

adék tágulási tartály 

a (131.o)

 (155.o)

)

Kuplungkar (167.o)

Hátsó fu
állító (

Hajtólán

Oldaltám
Váltókar

Vezetőül

Hűtőfoly
(158.o)

Tanksapk

Utasülés

Első futómű rugóelőfeszítés-állító (180.o
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ül bemutatásra.

okáig! Ez az akkumulátor 
Műszerek (Folytatás)
Műszerek
A kijelző 5 különböző mintázatban jeleníthető meg:
● ANALÓG (27.o)

● DIGITÁLIS (28.o)

● SÁV (29.o)

● NINCS FORDULATSZÁM (30.o)

● EDZÉS (31.o)

A kijelző átváltása: (69.o) (82.o)

Mindegyik kijelzőtípus rendelkezik egy SPORT móddal is. (32.o)

A kijelző működése főként az ANALÓG kijelző példáján keresztül ker
A gyári alapbeállítás az ANALÓG.

A motor leállított állapotában ne működtesse a kijelzőfunkciókat túl s
lemerüléséhez vezethet.
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ebességmérő

mérő piros zóna

artalék üzemanyag 
ód (55.o)

illanatnyi motorozási 
ód (116.o)

 a motort a fordulatszámmérő piros 
 motorfordulatszám hátrányosan 
tor élettartamát.

érő
éklet visszajelző (61.o)

piros zóna az alacsony 
tőfolyadék hőmérséklet 
emmódot váltja. (33.o)

fordulatszám tartomány)
( ) Hűtő-
folyadék-hőmérsék-
let mérő (57.o)

Normál (STD) mód kijelző 
Kijelzőtípus: ANALÓG (gyári beállítás)  Távfény visszajelző

S

 Alacsony olajnyo-
más visszajelző (61.o)

Fordulatszám

Óra
Az óra beállítása: 
(69.o) (91.o)

Információs 
rész (40.o)

Felugró információ 
(58.o)

Sebességfokozat-kijelző (61.o)

ABS-mód visszajelző (61.o)

T
m

P
m

FIGYELEM

Soha ne működtesse
zónájában! A túlzott
befolyásolhatja a mo

Fordulatszámm

HESD (Honda elektro-
nikus kormány-lengés-
csillapító) visszajelző 
(61.o)

Magas hűtőfolyadék-hőmérs

A 
hű
üz

(túlzott motor
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rtalék üzemanyag 
d (55.o)

agas hűtőfolyadék-
mérséklet visszajelző 
61.o)

bességfokozat-kijelző 
61.o)

rő piros zóna

jnyomás visszajelző 

sségmérő

ktronikus kormány-
visszajelző (61.o)

latszámmérő piros zónájában! A túl-
befolyásolhatja a motor élettartamát.

latszám tartomány)
 zóna az alacsony hűtő-
k hőmérséklet üzemmó-
tja. (33.o)
Műszerek (Folytatás)
Kijelzőtípus: DIGITÁLIS

Felugró információ (58.o)

( ) Hűtő-
folyadék-
hőmérséklet 
mérő (57.o)

Az óra beállítása: 
(69.o) (91.o)

 Távfény visszajelző

Pillanatnyi motorozási 
mód (116.o)

ABS-mód visszajelző 
(61.o)

Információs rész (40.o)
Ta
mó

M
hő
(

Se
(

Fordulatszámmé

 Alacsony ola
(61.o)

Sebe

HESD (Honda ele
lengéscsillapító) 

Fordulatszámmérő
FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordu
zott motorfordulatszám hátrányosan 

(túlzott motorfordu
A piros
folyadé
dot vál

Óra 
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Felugró információ 
(58.o)

mód visszajelző (61.o)

yag mód (55.o)

ességfokozat-
lző (61.o)

Sebességmérő

otort a fordulatszámmérő piros 
otorfordulatszám hátrányosan 
r élettartamát.

rő
séklet visszajelző (61.o)

s zóna az alacsony 
olyadék hőmérséklet 
módot váltja. (33.o)

tt motorfordulatszám 
ány)

ulatszámmérő piros zóna
Kijelzőtípus: SÁV

Óra
Az óra beállítása: 
(69.o) (91.o)

Távfény 
visszajelző

Pillanatnyi 
motorozási 
mód (116.o)

ABS-

Információs rész (40.o)

Tartalék üzeman

Seb
kije

 Alacsony olajnyomás 
visszajelző (61.o) FIGYELEM

Soha ne működtesse a m
zónájában! A túlzott m
befolyásolhatja a moto

Fordulatszámmé

HESD (Honda elektroni-
kus kormány-lengéscsilla-
pító) visszajelző (61.o)

 Magas hűtőfolyadék-hőmér

A piro
hűtőf
üzem

(túlzo
tartom

Ford

Hűtőfolyadék-hőmérsék-
let mérő (57.o)

( ) 
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ró információ (58.o)

visszajelző (61.o)

Tartalék üzemanyag 
mód (55.o)

okozat-kijelző (61.o)

visszajelző (61.o)

Sebességmérő

őmérséklet visszajelző 

s kormány-
ő (61.o)
Műszerek (Folytatás)
Kijelzőtípus: NINCS 
FORDULATSZÁM

Felug

Óra
Az óra beállítása: 
(69.o) (91.o)

 Távfény visszajelző

Pillanatnyi motorozási 
mód (116.o)

ABS-mód 

Információs rész (40.o)

Sebességf

 Alacsony olajnyomás 

Ebben a módban a fordulatszámmérő nem jelenik meg a kijelzőn.

 Magas hűtőfolyadék-h
(61.o)

HESD (Honda elektroniku
lengéscsillapító) visszajelz

( ) Hűtőfolyadék-
hőmérséklet 
mérő (57.o)
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Hűtőfolyadék-
hőmérséklet mérő 
(57.o)

y visszajelző

ességfokozat-kijelző 
61.o)

csony olajnyomás 
szajelző (61.o)

Sebességmérő

lektronikus kormány-
) visszajelző (61.o)

Magas hűtőfolyadék-
hőmérséklet visszajelző 
(61.o)

 

mmérő piros zóna
rfordulatszám tartomány)
 az alacsony hűtőfolyadék 
üzemmódot váltja. (33.o)
Kijelzőtípus: EDZÉS

Felugró információ (58.o)

Óra
Az óra beállítása: 
(69.o) (91.o)

 Távfén

Pillanatnyi motorozási mód (116.o)

ABS-mód 
visszajelző 
(61.o)

Információs rész (40.o)
Seb
(

Ala
vis

Dőlésszög- és gyorsulás-
kijelző (54.o)

FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő 
piros zónájában! A túlzott motorfordulatszám 
hátrányosan befolyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő
Tartalék üzemanyag mód (55.o) HESD (Honda e

lengéscsillapító

( )

Fordulatszá
(túlzott moto
A piros zóna
hőmérséklet 
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iót („LAP”) a beállítási 

 funkciót („LAP”).
eg a képernyőn néhány 

 köridő kapcsolóként.
jelenik, mikor az elektromos 

zám
Kijelzőtípus:
Edzés
Műszerek (Folytatás)
SPORT mód kijelző
A SPORT mód kijelzőre váltás: Kapcsolja be („ON”) a köridő funkc
módban. (69.o) (82.o)

u Az alap kijelző módba való visszatéréshez kapcsolja ki („OFF”) a köridő
A SPORT mód kijelzőre való átváltáskor a következő üzenet jelenik m
másodpercre, majd a köridőmérő veszi át a helyét a kijelzőn.
SPORT módban a fénykürt/köridő (PASSING/LAP) kapcsoló működik
u A SPORT mód beállítása esetén ez az üzenet abban az esetben is meg

rendszert bekapcsolja.
Köridőmérő (63.o)

Kijelzőtípus:
Digitális

Kijelzőtípus:
Nincs fordulats

Kijelzőtípus:
Analóg

Kijelzőtípus:
Sáv
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ozva, hogy megvédje a 

rc (rpm) vagy alacsonyabb 

elugró információ. Továbbá 

 felugró információ jelzi, hogy 
ód.
jelzőtípus:
v

Felugró 
információ

Fordulatszám-
mérő piros zóna
Alacsony hűtőfolyadék-hőmérséklet üzemmód
A motor fordulatszáma 8000 fordulat/perc (rpm) értékre van korlát
motort, amikor a hűtőfolyadék hőmérséklete 70 °C alatt van.
Az alacsony hűtőfolyadék-hőmérséklet üzemmódban 8000 ford/pe
fordulatszámmal történő használat javasolt.

Alacsony hűtőfolyadék-hőmérséklet üzemmódban megjelenik egy f
a piros zóna kezdete is 8000 ford/percre változik.
u Ha a Nincs fordulatszám (NO REV) kijelzőtípus van kiválasztva, csak a

az aktuális üzemmód az alacsony hűtőfolyadék-hőmérséklet üzemm
Ki
Sá

Kijelzőtípus:
Analóg

Kijelzőtípus:
DigitálisFordulatszám-

mérő piros zóna

Felugró 
információ

Felugró 
információ

Fordulatszám-
mérő piros zóna
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ő 
Műszerek (Folytatás)

A kijelző az alábbi esetekben áll vissza normál (STD) módba.
● A hűtőfolyadék hőmérséklete 70 °C felett van.
● A gázkar teljesen el van zárva.
● A motor fordulatszáma 5500 ford/perc (rpm) alatt van.

Kijelzőtípus:
Edzés

Kijelzőtípus:
Nincs fordulatszám

Felugró 
információ

Felugró 
információ

Fordulatszámmér
piros zóna
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alkalmas.

Honda CORNERING 
ABS CONTROL

(36.o)

KI
BE
BE
ABS-mód
A működési funkciók a kiválasztott ABS üzemmódtól függnek.
Az ABS1 (RACE) és ABS2 (TRACK) zárt pályán történő motorozásra 
Az ABS (STANDARD) normál közúti közlekedésre alkalmas.

ABS-mód beállítás

Az ABS-mód átváltása: (69.o) (79.o)

ABS-mód ABS RR
(36.o)

Honda RR LIFT 
CONTROL
(36.o)

ABS1 (RACE) KI KI
ABS2 (TRACK) BE KI

ABS (STANDARD) BE BE
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s):
 a hátsó kerék 

rülmények között.
áskor):
anyarodás közben az ABS 

rtja fenn a tapadást minden 
Műszerek (Folytatás)
ABS RR (ABS-funkció a hátsó keréken): 
A hátsó keréken ki-/bekapcsolja az ABS-t.
Ha az ABS RR ki van kapcsolva, a hátsó kerék ABS funkciója le van tilt
Honda RR LIFT CONTROL (hátsókerék-elemelkedés szabályzá
Bekapcsolt állapotban ez a funkció csökkenti annak kockázatát, hogy
felemelkedjen az ABS fékvezérléssel történő fékezéskor.
u Ez a funkció nem akadályozza meg a kerék elemelkedését minden kö
Honda CORNERING ABS CONTROL (ABS-szabályzás kanyarod
Bekapcsolt állapotban ez a funkció segíthet a jármű stabilizálásában k
fékvezérlés használatával.
u Ez a funkció nem akadályozza meg az irányítás elvesztését, és nem ta

körülmények között.
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ód ABS1 (RACE) vagy ABS2 
an állítva, az alábbi üzenet 
ktromos rendszer 

 tartsa lenyomva a   
ókapcsoló  oldalát; az 
 az ABS (STANDARD) módra, 
 kezdőképernyőre.
 tartsa lenyomva a   
ókapcsoló  oldalát; a 
ód megmarad, és a kijelző 
pernyőre.

ABS (STANDARD)” (váltás 
dra) vagy az „OK” kiválasz-
l motorozni, az aktuális ABS-
egmarad.

vagy
Ha az ABS1 (RACE) (verseny) vagy ABS2 
(TRACK) (pálya) beállítást választja a beállítási 
módban, a következő üzenet jelenik meg.

u Nyomja meg és tartsa lenyomva a   
bal/jobb választókapcsoló  oldalát; az 
ABS-mód nem változik, és a kijelző az ABS 
üzemmódválasztó kijelzőre vált. Válassza ki 
újra az ABS üzemmódot.

u Nyomja meg és tartsa lenyomva a   
bal/jobb választókapcsoló  oldalát; az 
ABS-mód átvált az ABS-módra, és a kijelző a 
felsőbb menüszintre lép.

Ha az ABS üzemm
(TRACK) értékre v
jelenik meg az ele
bekapcsolásakor.

u Nyomja meg és
bal/jobb választ
ABS-mód átvált
a kijelző pedig a

u Nyomja meg és
bal/jobb választ
beállított ABS-m
átvált a kezdőké

Ha a „Change to 
standard ABS-mó
tása nélkül kezd e
mód beállítása m

vagy
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ködtetheti a kijelző 

soló

lé 
kapcsoló

lé 
kapcsoló

al/jobb 
kapcsoló
Műszerek (Folytatás)
Alapműveletek
A bal kormányszáron lévő kapcsolók segítségével állíthatja be és mű
különböző funkcióit.

Fénykürt/köridő (PASSING/LAP) kapc

 Lefe
választó

 Felfe
választó

  B
választó

 kapcsolóMODE
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lálható kapcsolókra 

ló  oldalát
ló  oldalát
lasztókapcsolót
sztókapcsolót
bb 

bb 

apcsoló működtetési 
tmutató
A kijelző működtetéséhez vagy beállításához, nézze át a kijelzőn ta
vonatkozó működtetési útmutatót.

Kapcsolótípus működtetési útmutató:
 vagy : Nyomja meg a  felfelé választókapcsolót
 vagy : Nyomja meg a  lefelé választókapcsolót

: Nyomja meg a   bal/jobb választókapcso
: Nyomja meg a   bal/jobb választókapcso

 vagy : Nyomja meg és tartsa lenyomva a  felfelé vá
 vagy : Nyomja meg és tartsa lenyomva a  lefelé vála

: Nyomja meg és tartsa lenyomva a   bal/jo
választókapcsoló  oldalát

: Nyomja meg és tartsa lenyomva a   bal/jo
választókapcsoló  oldalát

K
ú
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