
CB125F

KEZELÉSI KÖNYV





Üdvözöljük!
dok jelölik az egyes orszá-

replő illusztrációk 
II ED típuson alapulnak.

lországonként változhatnak.

élországok

urópai eladások, 
örökország, Új-Zéland, 
gyesült Királyság

usztrália
Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra ér-
tékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
gokat.

● A könyvben sze
a CBF125MEF V
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Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be az 
t.

rmációkat az alábbi 
lál:
ató információk segítenek 
ogy sérüléseket okozzon 
kpárjában, egyéb tárgyak-
 környezetében.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. 
motorkerékpár biztonságos kezelése igen 

omoly felelősség. Annak érdekében, hogy 
n a pontos információk birtokában megfele-
 döntéseket hozhasson, leírásokkal és figyel-
eztetésekkel szolgálunk motorkerékpárján 

s itt a kezelési könyvben. Ezek az információk 
igyelmeztetik Önt a veszélyekre, amelyek az 
n és mások biztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a motorke-
ékpár kezelésével és karbantartásával kap-
solatos, esetlegesen bekövetkező veszélyre 
igyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó 
élőképességére is támaszkodjon.
 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
alábbi utasításoka

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt találh

elkerülni, h
motorkeré
ban vagy a
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nak megfelelő sisakot és vé-
a meg utasát, hogy használja 
y karolja át a vezető derekát, 
torkerékpárral és tartsa a lá-
ég megálláskor is.

tt is korábban motorkerék-
lás előtt mindenképpen 
gy hozzászokjon a jármű mé-
hez, illetve hogy megismerje 
ezelőszerveinek működését.

özelében lévő járművekre és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig viseljen biztonságilag elfogadott bukósi-
sakot és védőruházatot. 2 10. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és szelle-
mileg is fel van készülve, valamint nem áll alkohol 
vagy gyógyszerek befolyása alatt. Ön és utasa is 

viseljen a szabvány
dőruházatot. Taníts
a kapaszkodót vag
dőljön együtt a mo
bait a lábtartókon m

Még ha már vezete
párt, az első elindu
szánjon rá időt, ho
retéhez és tömegé
a jármű és annak k

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt! Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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ban növekszik reakcióideje. 
 a gyógyszerekre/tudatmó-
ha ne vezessen ittasan, és 
m!

 motorkerékpárját megfele-
iztonságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 
ximális terhelhetőségét 
kítsa át motorkerékpárját, 
l rá kiegészítőket, melyektől 
hat (2 14. oldal)!

ődleges szempontnak a 
llátásának kell lennie. Ha 
gálja meg a sérülések sú-
tsön arról, hogy biztonságo-
át. Hívjon segítséget 
zükséges. Amennyiben más 

művét jó állapotban!

évé válik
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irány-
változtatáskor és, ha szükséges, használja 
a kürtöt figyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják ké-
pességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint 
a biztonságos motorozást.

Gyógyszer, alkohol vagy bármilyen tudatmódo-
sító szer fogyasztása és a vezetés együtt nem 
működik. Akár egyetlen pohár ital csökkentheti 
gyors döntőképességét és minden további po-

hárral egyenes arány
Ugyanez vonatkozik
dosító szerekre is! So
ne hagyja barátait se

Nagyon fontos, hogy
lően karbantartott, b
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a motorkerékpár ma
(2 15. oldal) és ne ala
illetve ne szereljen fe
az bizonytalanná vál

Baleset esetén az els
személyi sérülések e
bárki megsérült, vizs
lyosságát, majd dön
san folytathatja-e útj
(mentőt, orvost), ha s

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen gyógyszer, alkohol vagy 
bármilyen tudatmódosító szer hatása 
alatt!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes
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otorkerékpárt garázsban 
lyiségben!

IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak 
szméletvesztéshez és ha-
et.

 helyiségben vagy külté-
torkerékpár motorját.
személy vagy gépjármű is érintett a balesetben, 
mindig kövesse a helyi törvényi előírásokat.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze mo-
torkerékpárja állapotát. Ellenőrizze, nem szivá-
rog-e valamilyen folyadék, valamint ellenőrizze a 
kritikus anyák és csavarok meghúzását, illetve a 
kormány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek ép-
ségét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. Ezért 
minden esetben alaposan ellenőriztesse át 
márkakereskedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.

Soha ne járassa a m
vagy egyéb zárt he

Szén-monoxid veszély

3V
Ha a motort rés
területen járatja
mérgező szén-m

Ennek a színtele
a belélegzése e
lálhoz is vezeth

Csak jól szellőző
ren járassa a mo
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 kezelési könyvben leírt uta-

a javítási könyvben leírt uta-
rdekében a motorkerékpár 
skedőjénél végeztesse el.

érrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ki magát.
SSÁRGA háttérrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
ttérrel)
 a motorkerékpár károsodá-
 tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák 
jelentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. 
Más matricák fontos biztonsági 
információkat tartalmaznak. Olvassa 
el az alábbi információkat figyelmesen 
és ne távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy 
olvashatatlanná válik, keresse fel 
márkakereskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák 
jelentéseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen a
sításokat.

Olvassa el figyelmesen 
sításokat. A biztonság é
szervizelését márkakere

VESZÉLY (PIROS hátt
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TESZI 
VIGYÁZAT (NARANC
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TEHET
FIGYELEM (SÁRGA há
BALESET veszélyét vagy
sát kockáztatja, ha nem
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szikrákat és a nyílt lángot. Az 
gázt termel.
 viseljen védőszemüveget és 
rüléseket szenvedhet, 
kságot is okozhat.
yan felnőtteket az akkumulá-
l az akkumulátorkezelés fon-

ösen óvatosan kezelje, mert 
l való érintkezése égési sérü-
hat.
osan olvassa el az itt leírt uta-
tasítások figyelmen kívül ha-
orkerékpár károsodását 

 az elektrolit a minimum szin-
at és súlyos sérülést okozhat.
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátortól a 

akkumulátor robbanásveszélyes 
● Az akkumulátor kezelése közben

gumikesztyűt, különben égési sé
rosszabb esetben az elektrolit va

● Ne engedjen gyerekeket vagy ol
tor közelébe, akik nem ismerik jó
tos pontjait!

● Az akkumulátor-elektrolitot külön
hígított kénsavat tartalmaz. Bőrre
lést, szembe jutva vakságot okoz

● Az akkumulátorkezelés előtt alap
sításokat és értse meg őket. Az u
gyása személyi sérülést és a mot
okozhatja.

● Ne használja az akkumulátort, ha
ten vagy az alatt van! Felrobbanh

példa
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EZTETŐ MATRICA

efolyásolja a kiegészítők és 

assa el figyelmesen a kiegé-
an található utasításokat.
k és csomagok együttes 
 (375 lb), azaz a maximum 

nyek között nem haladhatja 

zíthető idom felszerelése 

skedő végezheti el!
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olv

szítő használati és szerelési útmutatójáb
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítő

súlya nem haladhatja meg a 170 kg-ot
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmé
meg a 13 kg-ot (29 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rög
nem javasolt.

Csak VII ED típus

CBS FIGYELMEZTETŐ MATRICA
A kábel beállítását csak Honda márkakere
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 ÉS HAJTÓLÁNC MATRICA

, 25 psi)
, 33 psi)

, 25 psi)
, 33 psi)
áncot.

TRICA
en sisakot és védőruházatot 

t tartalmazó benzin
GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első 175 kPa (1,75 kgf/cm2

Hátsó 225 kPa (2,25 kgf/cm2

[Vezető és utas]
Első 175 kPa (1,75 kgf/cm2

Hátsó 225 kPa (2,25 kgf/cm2

Rendszeresen állítsa és kenje be a l
Holtjáték 20–30 mm (0,8–1,2 in)
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MA
Biztonsága érdekében mindig viselj
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes, max. 10% etanol
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isak plexivel vagy egyéb 
delem.

 nagy kopásállósággal.
ros cipő
entes talppal és boka-

ól látható, hosszú ujjú kabát 
s nadrág (vagy egyberészes 

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű balese-
éskor.

iztonságilag elfogadott 
yőződjön meg arról, 
 teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Az utas tartsa kezét a kapaszkodókon vagy a ve-
zető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakadhat 
a motorkerékpár bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.
# Sisak
Biztonsági szabvány tanúsítvánnyal rendelkezik, 
jól látható, a fejéhez megfelelő méretű.
● Az állcsat becsatolását követően is biztonsá-

gosnak és kényelmesnek kell lennie.

● Szkafander alakú s
megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű
# Csizma vagy moto
Erős csizma csúszásm
védelemmel.
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, j
és megfelelő motoro
öltözet).

Védőfelszerelés

3VI
A bukósisak hián
sérülések és a ha
tek esélyét ütköz

Mindig viseljen b
bukósisakot és g
hogy utasa is ezt
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sú útfelületeken óvatosan ve-

sok a kevésbé tapadós felülete-
en megcsúszhatnak, így a fék-
et.
atos fékezést.
kezéstől, mint például hosszú, 
kön, a fékek túlmelegedhet-
kenti hatékonyságukat. A mo-
rdekében a fékezés mellett 
 használja a motorféket is, kü-
ú lejtmenetben.

 kihasználása érdekében egy-
se az első és a hátsó féket.

ndszer
árja olyan fékrendszerrel van 

tja a fékerőt az első és hátsó 

só fékeken alkalmazott fékerő 
, hogy csak a fékpedált vagy 
azza-e.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en (300 mérföld) kövesse ezeket 
az előírásokat a motorkerékpár megbízhatósága 
és hosszú élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen vissza-

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és vissza-

váltásokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár 

stabilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadá
zessen.
u A gumiabronc

ken könnyebb
táv is megnőh

● Kerülje a folyam
u Az ismételt fé

meredek lejtő
nek, ami csök
tor lassítása é
folyamatosan
lönösen hossz

● A teljes fékhatás
szerre működtes

# Kombinált fékre
Az Ön motorkerékp
szerelve, ami elosz
fékek között.
Az első, illetve a hát
elosztása attól függ
csak a fékkart alkalm

Bejáratási periódus

Fékek
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t szilárd felületű, egyenletes 

 vagy laza szerkezetű 
onyosodjon meg róla, hogy 
em tud feldőlni.

a forró alkatrészek ne kerül-
tba éghető anyagokkal.
oz, a kipufogóhoz, a fékek-
 alkatrészhez, amíg azok le 

se érdekében mindig hasz-
rat, és soha ne hagyja a kul-
solóban, amikor leparkol!
ló alkalmazások használatát 
A teljes fékhatás kihasználása érdekében 
egyszerre működtesse az első és a hátsó féket.

# Motorfék
A motorfék a motorkerékpár lassításában segít 
a gázkar visszaengedését követően. A további 
lassítás érdekében fokozatosan váltson vissza. 
A motorkerékpár lassítása érdekében a fékezés 
mellett folyamatosan használja a motorféket, kü-
lönösen hosszú lejtmenetben.
# Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között csú-
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté-
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkolaton 
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket néhány-
szor lassú sebességen, hogy megszáradjanak.

● Állítsa le a járműve
talajra.

● Ha lejtős területen
talajon parkol, biz
a motorkerékpár n

● Ellenőrizze, hogy 
hessenek kapcsola

● Ne érjen a motorh
hez és egyéb forró
nem hűlnek!

● A lopás megelőzé
nálja a kormányzá
csot a gyújtáskapc
Az egyéb lopásgát
is javasoljuk.

Parkolás
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ki balra a kormányt.
ott kormány esetén a motorke-
lá válhat és felborulhat.
skapcsolót  állásba, majd 
t. 2 68. oldal

tmutatásokat a motor, az 
endszer és a katalizátor vé-

s benzint használjon.
tánszámú benzint használja. Az 
mú benzin teljesítménycsökke-

.
agas alkoholtartalmú üzem-

2. oldal
n állott vagy szennyezett ben-
zin keveréket!
 ne kerüljön kosz vagy víz az 
a!

emanyag útmutató
# Parkolás oldaltámaszon vagy 
középállványon

1. Állítsa le a motort.
2. Az oldaltámaszt használva

Hajtsa ki az oldaltámaszt.
Lassan dőljön a motorkerékpárjával balra, amíg tel-
jes súlyával rá nem nehezedik az oldaltámaszra.
A középállványt használva
A középállvány leengedéséhez álljon a 
motorkerékpár bal oldalára.
Fogja meg a bal kormányszárat és a bal oldali 
kapaszkodót.
A jobb lábával nyomja le a középállványt és 
eközben húzza felfelé és hátra a motorkerékpárt.

3. Teljesen fordítsa 
u Jobbra kifordít

rékpár instabil
4. Fordítsa a gyújtá

húzza ki a kulcso

Kövesse az alábbi ú
üzemanyagellátó-r
delme érdekében:
● Csak ólommente
● Csak a javasolt ok

alacsony oktánszá
nést eredményez

● Ne használjon m
anyagokat! 2 15

● Soha ne használjo
zint vagy olaj/ben

● Ügyeljen rá, hogy
üzemanyagtankbKapasz-

kodó
Közép-
állvány

Bal kormány-
szár

Tankolás és üz



Kiegészítők és átalakítások
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Biztonságos m
otorozás

t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 

GYÁZAT
 kiegészítők felszerelé-
ítások súlyos vagy halá-
zhatnak.

és átalakításokkal kap-
e a kezelési könyvben 
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton törté-
nő használatra. A kiegészítők felszerelése előtt 
győződjön meg róla, hogy az átalakítás bizton-
ságos és legális. Ezt a motorkerékpár

oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VI
A nem megfelelő
se vagy az átalak
los balesetet oko

A kiegészítőkkel 
csolatban kövess
leírtakat.



Terhelés
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Biztonságos m
otorozás

IGYÁZAT
y a poggyász nem meg-
se súlyos vagy halálos 
at.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a motorkerékpár stabilitását, irányítható-
ságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést és tartsa be az előírt se-
bességhatárokat!
Maximum terhelhetőség/maximum cso-
mag terhelhetőség 2 154. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a kipu-
fogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
felelő felerősíté
balesetet okozh

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.



Üzemeltetési útmutató

.o)

# Elindulás

dulás előtt jelezze haladási 
yát az irányjelzővel és 
nőrizze a forgalmat.
16

Üzem
eltetési útm

utató

Alapvető kezelési műveletek
# Elindulás előtti ellenőrzés (90.o)

Elindulás előtt alaposan ellenőrizze 
motorkerékpárját.

# Gyorsítás
Egyenletesen adjon gázt.
Tartsa be a sebességhatárokat.

# Sebességváltás (80

Az alapvető kezelőszervek 
használata
● Műszerek (22.o)
● Visszajelzők (65.o)
● Kapcsolók (66.o)
● Kormányzár (68.o)

# A motor beindítása (78.o)

Indítsa és melegítse be a motort.
Kerülje a motor túlpörgetését.

Elin
irán
elle

● USB-csatlakozóaljzat 
(82.o)
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olás (12.o)

ás (81.o)

le a járművet szilárd felületű, 
etes talajra. Használja az oldaltá-
középállványt és a kormányzárat.
# Fékezés Engedje vissza a gázt és fékezzen 
erősen az első és hátsó fékkel 
egyaránt.
u A féklámpa jelzi, hogy 

megkezdte a fékezést.

# Park

# Megállás
Amennyiben megállni készül, időben jelezze 
megállási szándékát a forgalom számára, majd 
fokozatosan húzódjon le és álljon meg.

# Kanyarodás
A kanyarodás 
megkezdése 
előtt fékezzen.

A kanyarodást követően 
fokozatosan adjon gázt.

# Tankol

Állítsa 
egyenl
maszt/



e

umulátor (102.o)

kar (119.o)

jbetöltőnyílás-sapka/
pálca (105.o)

fék-folyadéktartály 
07.o)

osítékdoboz (134.o)

sófék-pedál (109.o)

tkábel csatlakozó

rszámkészlet (83.o)
18
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Akk

Gáz

Ola
nívó

VII ED típus

Első
(1

Bizt

Hát

Hátsó futómű 
rugóelőfeszítés-
állító (120.o)

Féklámpa-
kapcsoló  
(112.o)

Ada

Sze
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folytatás

ungkar (117.o)

sapka (81.o)

artó táska (83.o)

ó futómű rugóelőfeszítés-
 (120.o)

ólánc (114.o)

ltámasz (113.o)

sségváltó pedál (80.o)

 (103.o)

tartó (84.o)

pállvány (13.o)

-csatlakozóaljzat (82.o)
Kupl

Tank

Iratt

Háts
állító
Hajt
Olda

Sebe

Ülés
Sisak

Közé

USB
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umulátor (102.o)

ar (119.o)

betöltőnyílás-sapka/
pálca (105.o)

fék-folyadéktartály 
7.o)

sítékdoboz (134.o)

ófék-pedál (109.o)

számkészlet (83.o)
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)

Akk

Gázk

Olaj
nívó

Első
(10

Bizto

Háts

Hátsó futómű 
rugóelőfeszítés-
állító (120.o)

VII U típus

Féklámpa-
kapcsoló 
(112.o)

Szer
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ungkar (117.o)

sapka (81.o)

artó táska (83.o)

ó futómű rugóelőfeszítés-
 (120.o)

ólánc (115.o)

ltámasz (113.o)

sségváltó pedál (80.o)

 (103.o)

tartó (84.o)

pállvány (13.o)

-csatlakozóaljzat (82.o)
Kupl

Tank

Iratt

Háts
állító

Hajt
Olda

Sebe

Ülés
Sisak

Közé

USB



okáig! Ez az akkumulátor 

mértékegysége 
22

Üzem
eltetési útm

utató

Műszerek

A motor leállított állapotában ne működtesse a kijelzőfunkciókat túl s
lemerüléséhez vezethet.

A sebesség, a megtett távolság és az üzemanyag-felhasználás mérő 
változtatható. (40.o) (52.o)



23folytatás
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asztható tételek rész 
36.o)

bességmérő

ámmérő (26.o)

ny visszajelző 

Óra (12 vagy 24 órás 
kijelző)
Az óra beállítása: 
(40.o) (51.o)
Állapotjelző 
ikonok (27.o)

Vál
(ÜZEMANYAG/

MÉG MEGTEHE-
TŐ TÁVOLSÁG 
rész (28.o)

Se

Fordulatsz

Alapjárat-leállítás 
visszajelző

Távfé

Figyelmeztető 
visszajelző (26.o)

ECO-visszajelző 
(27.o)

Információs rész (30.o)/
Felugró információk (63.o)

Kijelzőtípus: Sáv (BAR)
Alapbeállítás

Alapjárat-leállító 
rendszer (74.o)

Sebességfokozat-
kijelző (26.o)
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bességmérő

vfény visszajelző 

o)

Óra (12 vagy 24 
órás kijelző)
Az óra beállítása: 
(40.o) (51.o)

Választható tételek rész 
(36.o)
Műszerek (Folytatás)

ÜZEMANYAG/MÉG 
MEGTEHETŐ TÁVOL-
SÁG rész (28.o)

Se

Alapjárat-leállítás 
visszajelző

Tá

Figyelmeztető 
visszajelző (26.

Sebességfokozat-
kijelző (26.o)

Információs rész (30.o)/
Felugró információk (63.o)

Kijelzőtípus: Egyszerű (SIMPLE)

Alapjárat-leállító 
rendszer (74.o)

Állapotjelző 
ikonok (27.o)

ECO-visszajelző 
(27.o)
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folytatás

n változik.

).

szerű (SIMPLE)
A kijelző két megjelenési típussal rendelkezik.
A kijelző és az elrendezés az egyes megjelenítési típusoktól függőe
Az alapbeállítás a „BAR” (sáv).
u A fordulatszámmérő akkor jelenik meg, ha a kijelző típusa „BAR” (sáv
A kijelzőtípus módosítása: (40.o) (47.o)

Kijelzőtípus: Sáv (BAR) Kijelzőtípus: Egy
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érő piros zóna
ulatszám tartomány)

en és a Figyelmeztető 
 felugró információként is 

) (63.o) 

ni, ha a jármű valamire 
ja Önt.

 visszajelző
Műszerek (Folytatás)

Fordulatszámm
(túlzott motorford

FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a 
fordulatszámmérő piros zónájában! A 
túlzott motorfordulatszám hátrányosan 
befolyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő
A fordulatszámmérő akkor 
jelenik meg, ha a kijelző típusa 
„BAR” (sáv). 
A kijelzőtípus (DISPLAY 
TYPE) beállítása: (47.o)

Sebességfokozat-kijelző 
A sebességfokozat-kijelző az aktuális 
sebességfokozatot mutatja.
u „-” jelenik meg, ha a sebességváltás 

nem megfelelően történt meg.
Az információs rész
információ kijelzőn
megjelenik. (62.o

Akkor kezd világíta
figyelmeztetni akar

 Figyelmeztető
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ális üzemanyag-fogyasztási 
az ECO-visszajelző be van 
öbb sáv jelenik meg, annál 
anyag-fogyasztása.

lző beállításának 
0.o) (46.o)
Állapotjelző ikonok

A Honda RoadSync állapotát mutatja. 
(69.o)

ECO-visszajelző

Megjeleníti az aktu
állapotot, amikor 
kapcsolva. Minél t
jobb a jármű üzem
Az ECO-visszaje
módosítása (4
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g 

 még megtehető távolság 

kkor tankoljon, amint lehetséges. 
r megsérülhet.

1. (E=empty (üres)) 
al, 0,18 Imp gal)
Műszerek (Folytatás)
Üzemanyag/még megtehető távolság (FUEL/RANGE) rész

Ha az üzemanyagszint-jelző ismétlődően villo
vagy kikapcsol: (125.o)

Üzemanyag

Kiválaszthatja, hogy a kijelzőn az üzemanyagszint-jelző (FUEL) vagy a
(RANGE) jelenjen-e meg.

Ez a felület kettő információt tartalmaz.

Az üzemanyag (FUEL) mód váltása: (36.o) (38.o)

FIGYELEM

Ha a kijelző az 1. (E=empty, azaz üres) szegmens felé közeledik, a
Ha kezd elfogyni az üzemanyag, a motor kihagyhat és a katalizáto

A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor az 
szegmens villogni kezd: körülbelül 0,8 liter (0,2 US g

VII ED típus
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folytatás

pján kalkulált még 

rték, ami 
 tehát nem minden 
got.

alatt van vagy 
b mint 1,0 L 

elzőn, keresse fel márka-

styánsárgára vált, 
18 Imp gal) alatt van.
Még megtehető távolság (RANGE)
Megjeleníti a hátralévő üzemanyag-mennyiség ala
megtehető távolságot.

A kijelzett tartomány: 999 - 5 km (999 - 3 mile)

A még megtehető távolság értéke egy számított é
nagymértékben függhet a vezetési körülményektől,
esetben jelenti a még valójában megtehető távolsá

● 999 km (mile) felett: „999” jelenik meg.
● Amennyiben a számított távolság 5 km (3 mile) 

a fennmaradó üzemanyag mennyisége keveseb
(0,26 US gal, 0,22 Imp gal), „---” jelenik meg.

● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg „---” a kij
kereskedőjét ellenőrzés céljából.

● Amikor a még rendelkezésre álló távolság boro
a maradék üzemanyagszint 0,8 L (0,2 US gal, 0,
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 gombot a választókapcsolón.
 gombot a választókapcsolón.

OTAL

T. CONS.

TRIP A

ONS. A

 CONS. A

 CONS. B

ONS. B

TRIP B

G SPEED

LANK
Műszerek (Folytatás)
Információs rész
Az információs (INFO) rész a járművel kapcso-
latos különböző információkat jeleníti meg.
Az alábbi tételek jelennek meg alapbeállításként.
● Kilométer-számláló [TOTAL]
● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 

[INST. CONS.]
● „A” napi számláló [TRIP A]
● „B” napi számláló [TRIP B]
Az információs (INFO) részen megjelenő 
információt bármikor tetszés szerint meg lehet 
változtatni.
Összesen 10 tétel áll rendelkezésre (az üressel 
együtt).
Amennyiben egyetlen tétel sem került kivá-
lasztásra vagy az üreset választotta ki, az in-
formációs részen semmi nem jelenik meg.
Az információ megváltoztatásához: 
(40.o) (50.o) Nyomja meg a 

Nyomja meg a 

T

INS

C

AVG

AVG

C

AV

B
















