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Üdvözöljük!
dok jelölik az egyes 

replő illusztrációk 
 típuson alapulnak.

lországonként 

zág

ópai direkt eladások, 
nciaország, 
esült-Királyság, 
ökország, Ukrajna, 
ngkong, Makaó, Dél-Afrika
van
ea
ztrália, Új-Zéland
Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra ér-
tékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
a CRF300LA ED

Országkódok

*A specifikációk cé
változhatnak.
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Néhány szó a biztonságról

LY
z utasításokat nem tartja 

ETELŰ vagy KOMOLY 
lesetnek TESZI ki magát.

AT
z utasításokat nem tartja 

ETELŰ vagy KOMOLY 
lesetnek TEHETI ki magát.

EM
gy a motorkerékpár 
tja, ha nem tartja be az 

ációkat az alábbi 
l:
nformációk segítenek 
érüléseket okozzon 

ában, egyéb tárgyakban 
ben.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. 
motorkerékpár biztonságos kezelése igen 

omoly felelősség.
nnak érdekében, hogy Ön a pontos információk 
irtokában megfelelő döntéseket hozhasson, le-
ásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk mo-
rkerékpárján és itt a kezelési könyvben. Ezek az 
formációk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, 
melyek az Ön és mások biztonságát veszélyez-
thetik. Természetesen lehetetlen minden, a 
otorkerékpár kezelésével és karbantartásával 

apcsolatos, esetlegesen bekövetkező veszélyre 
gyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó ítélőké-
ességére is támaszkodjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM, 
egyike előz meg.

E szavak jelentése:

3VESZÉ
Amennyiben ezeket a
be, HALÁLOS KIMEN
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba

3VIGYÁZ
Amennyiben ezeket a
be, HALÁLOS KIMEN
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba

3FIGYEL
BALESET veszélyét va
károsodását kockázta
alábbi utasításokat.

Egyéb fontos inform
címszavak alatt talá
FIGYELEM Az itt található i

elkerülni, hogy s
motorkerékpárj
vagy környezeté
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Biztonsági irányelvek

3folytatás

Biztonságos m
otorozás

g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
odót vagy karolja át a vezető 
ütt a motorkerékpárral, és 
tartókon még megálláskor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére, és biztonságos 
hány próbakört.

özelében lévő járművekre, és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 12. oldal

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapaszk
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt! Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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t képességeit vagy a körül-
rlátokat! A fáradtság és 
atívan befolyásolhatják ké-
yzetmegítélést, valamint a 
zást.

gfogyasztás és vezetés 
. Akár egyetlen pohár ital 
öntőképességét, és minden 
enes arányban növekszik 
z vonatkozik a drogokra és 
ha ne vezessen motort 
 barátait sem!

nek és tudásának 
torozzon!

orkerékpárt, ha 
vagy gyógyszerek 
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezejének 
holtterében, mindig időben jelezzen irány-
változtatáskor, és ha szükséges, használja 
a kürtöt figyelemfelkeltésre.

Terepmotorozás közben a terep különböző 
kihívásokat állíthat Ön elé.
Folyamatosan figyelje a terepviszonyokat, várat-
lan kanyarokat, hirtelen lejtőket, sziklákat, gyöke-
reket és más veszélyes akadályokat keresve.
Olyan sebességgel közlekedjen, amely lehetővé 
teszi a váratlan akadályokra való reagálást.

Soha ne lépje túl sajá
mények jelentette ko
figyelmetlenség neg
pességeit és a jó hel
biztonságos motoro

Az alkohol- vagy dro
együtt nem működik
csökkentheti gyors d
további pohárral egy
reakcióideje. Ugyane
gyógyszerekre is. So
ittasan, és ne hagyja

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Figyeljen oda a terepen fellelhető 
veszélyekre!

Saját képességei
megfelelően mo

Ne vezessen mot
alkohol, drogok 
hatása alatt áll!
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Biztonságos m
otorozás

 folytatja az útját, kapcsolja a 
 majd először ellenőrizze mo-
otát. Ellenőrizze, nem szivá-
lyadék, valamint ellenőrizze a 
avarok meghúzását, illetve a 
zervek, a fékek és kerekek ép-
atosan közlekedjen.
het, hogy olyan sérülést 
nnal nem vehető észre. Ezért 

aposan ellenőriztesse át 
ben, amint lehet.
Nagyon fontos, hogy motorkerékpárját megfele-
lően karbantartott, biztonságos állapotban tartsa.
Nagyon nehéz helyzet állhat elő, ha motor-
kerékpárja messze a lakott területektől elromlik.
Minden elindulás előtt ellenőrizze és végezze el 
a javasolt karbantartásokat. Soha ne haladja meg 
a motorkerékpár maximális terhelhetőségét 
(2 19. oldal) és ne alakítsa át motorkerékpárját, 
illetve ne szereljen fel rá kiegészítőket, melyektől 
az bizonytalanná válhat (2 17. oldal)!

Baleset esetén az elsődleges szempontnak a 
személyi sérülések ellátásának kell lennie. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések sú-
lyosságát, majd döntsön arról, hogy biztonságo-
san folytathatja-e útját. Hívjon segítséget 
(mentőt, orvost), ha szükséges. Amennyiben más 
személy vagy gépjármű is érintett a balesetben, 
mindig kövesse a helyi törvényi előírásokat.

Ha úgy dönt, hogy
gyújtást  állásba,
torkerékpárja állap
rog-e valamilyen fo
kritikus anyák és cs
kormány, a kezelős
ségét. Lassan és óv
A motorkerékpár le
szenvedett, ami azo
minden esetben al
márkakereskedésé

Tartsa Honda járművét jó állapotban!

Ha baleset részesévé válik
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GYÁZAT
ben vagy teljesen zárt 
rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

, szagtalan gáznak a 
életvesztéshez és 
et.

helyiségben vagy 
 motorkerékpár 
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot 
tartalmaz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VI
Ha a motort rész
területen járatja, 
mérgező szén-m

Ennek a színtelen
belélegzése eszm
halálhoz is vezeth

Csak jól szellőző 
kültéren járassa a
motorját.
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n a kezelési könyvben leírt 

el a javítási könyvben leírt 
ság érdekében a motor-
t márkakereskedőjénél vé-

ttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 

LŰ vagy KOMOLY 
lesetnek TESZI ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 

LŰ vagy KOMOLY 
lesetnek TEHETI ki magát.

 háttérrel)
gy a motorkerékpár károso-
nem tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák 
jelentését olvashatja. Egyes matri-
cák potenciálisan súlyos sérülést 
okozó veszélyekre hívják fel a fi-
gyelmet. Más matricák fontos biz-
tonsági információkat 
tartalmaznak. Olvassa el az alábbi 
információkat figyelmesen, és ne 
távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvasha-
tatlanná válik, keresse fel márkake-
reskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelen-
téseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmese
utasításokat.

Figyelmesen olvassa 
utasításokat. A bizton
kerékpár szervizelésé
geztesse el.

VESZÉLY (PIROS há
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETE
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETE
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
FIGYELEM (SÁRGA
BALESET veszélyét va
dását kockáztatja, ha 
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a nyílt lángot. 
el.
őszemüveget és 
nvedhet, rosszabb esetben 

ket az akkumulátor 
rkezelés fontos pontjait!

san kezelje, mert hígított 
gési sérülést, szembe jutva 

 el az itt leírt utasításokat és 
l hagyása személyi sérülést 

 a minimum szinten vagy az 
zhat.
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátortól a szikrákat és 

Az akkumulátor robbanásveszélyes gázt term
● Az akkumulátor kezelése közben viseljen véd

gumikesztyűt, különben égési sérüléseket sze
az elektrolit vakságot is okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket vagy más személye
közelébe, hacsak nem ismerik az akkumuláto

● Az akkumulátor elektrolitot különösen óvato
kénsavat tartalmaz. Bőrrel való érintkezése é
vakságot okozhat.

● Az akkumulátorkezelés előtt alaposan olvassa
értse meg őket. Az utasítások figyelmen kívü
és a motorkerékpár károsodását okozhatja.

● Ne használja az akkumulátort, ha az elektrolit
alatt van! Felrobbanhat és súlyos sérülést oko

Kivéve KO típus

KO típus
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ozhat.
m2-nél kezd el nyitni.

YELMEZTETŐ MATRICA

gét befolyásolja a kiegészítők 

t olvassa el figyelmesen a ke-
tatóban található utasításokat.
szítők és csomagok együttes 
g-ot (357 lb), azaz a maxi-

ülmények között nem 
).
 rögzíthető idom felszerelése 
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY

NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést ok
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/c

Kivéve KO típus

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIG
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetősé

és csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előt

zelési könyvben és a szerelési útmu
● A vezető és utasa, valamint a kiegé

súlya nem haladhatja meg a 162 k
mum terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen kör
haladhatja meg a 4,5 kg-ot (10 lb

● Nagyméretű, villára vagy kormányra
nem javasolt.

ED típus
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S HAJTÓLÁNC MATRICA

2 psi)
2 psi)

2 psi)
5 psi)
cot.
HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA

GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

Kivéve KO típus

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS É

Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]

Első 150 kPa (1,50 kgf/cm2, 2
Hátsó 150 kPa (1,50 kgf/cm2, 2

[Vezető és utas]
Első 150 kPa (1,50 kgf/cm2, 2
Hátsó 175 kPa (1,75 kgf/cm2, 2

Rendszeresen állítsa és kenje be a lán
Holtjáték 50–55 mm (2,0–2,2 in)

Kivéve KO típus
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TRICA

en sisakot és védőruházatot 
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MA

Biztonsága érdekében mindig viselj
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA

Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin

Kivéve KO típus

Kivéve KO típus
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lását követően is biztonsá-
esnek kell lennie
isak plexivel, vagy egyéb 
delem

 nagy kopásállósággal

ros cipő
entes talppal és boka-

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű 
 ütközéskor.

iztonságilag elfogadott 
yőződjön meg arról, 
 teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Az utas tartsa kezét a kapaszkodón vagy a ve-
zető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a 
biztonsági előírásoknak megfelelő sisakot, 
szemvédőt és jól látható védőruházatot visel. 
Soha ne viseljen olyan laza ruhadarabot, amely 
beakadhat a motor bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
Biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható, és 
megfelelő méretű

● Az állcsat becsato
gosnak és kényelm

● Szkafander alakú s
megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű

# Csizma vagy moto
Erős csizma csúszásm
védelemmel

Védőfelszerelés

3VI
A bukósisak hián
sérülések és a ha
balesetek esélyét

Mindig viseljen b
bukósisakot, és g
hogy utasa is ezt
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őkészületek

 kövesse ezeket az előírásokat 
egbízhatósága és hosszú 
ben.
ázzal indulást és a hirtelen 

y fékezést és a hirtelen vissza-

ogottan.

dus
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, jól látható, hosszú ujjú kabát 
és megfelelő motoros nadrág (vagy egyberészes 
öltözet).

# Kiegészítő terepfelszerelés
A normál utcai motorozáshoz használt védő-
ruházat is megfelelő lehet egy kötetlen terep-
motorozáshoz. Komoly terepmotorozáshoz 
viszont elengedhetetlen a megfelelő terep védő-
felszerelés. A bukósisakon és a szemvédelmen 
túl ajánljuk a következők használatát: terephez 
való motoros csizma és kesztyű, motoros nadrág 
speciális térd- és csípővédelemmel, motoros fel-
ső megfelelő védelemmel ellátott könyökrésszel 
és mellkas-/hátprotektor.

Vezetési el

Az első 500 km-en
a motorkerékpár m
élettartama érdeké
● Kerülje a teljes g

gyorsítást.
● Kerülje a kemén

váltásokat.
● Vezessen visszaf

Bejáratási perió
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ihasználása érdekében 
esse az első és a hátsó féket.

krendszer (ABS)
ásgátló fékrendszerrel (ABS) 
rős fékezéskor 
gy blokkoljon a kerék.
 távolságot nem csökkenti. 
nyek között előfordulhat, 
zabb féktávot eredményez.
dik kis sebességnél 

gy ez alatt).
a fékkar és fékpedál enyhén 
ormális jelenség.
 működése érdekében min-
iabroncsokat és lánckereke-
Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és vissza-

váltásokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár 

stabilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadású útfelületeken óvatosan 
vezessen.
u A gumiabroncsok a kevésbé tapadós felüle-

teken könnyebben megcsúszhatnak, így a 
féktáv is megnőhet.

● Kerülje a folyamatos fékezést.
u Az ismételt fékezéstől, mint például hosszú, 

meredek lejtőkön, a fékek túlmelegedhet-
nek, ami csökkenti hatékonyságukat. A mo-
tor lassítása érdekében a fékezés mellett 
folyamatosan használja a motorféket is, kü-
lönösen hosszú lejtmenetben.

● A teljes fékhatás k
egyszerre működt

# Blokkolásgátló fé
Ezt a modellt blokkol
szerelték fel, amely e
megakadályozza, ho
● Az ABS a fékezési

Bizonyos körülmé
hogy az ABS hoss

● Az ABS nem műkö
(kb. 10 km/óra, va

● A fékezés közben 
visszarúghat. Ez n

● Az ABS megfelelő
dig a javasolt gum
ket használja.

Fékek
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Biztonságos m
otorozás

vet szilárd felületű, egyenletes 

n vagy laza szerkezetű 
izonyosodjon meg róla, hogy 
 nem tud feldőlni.
 a forró alkatrészek ne kerül-
latba éghető anyagokkal.
rhoz, a kipufogóhoz, a 
b forró alkatrészhez, amíg 
ek!
ése érdekében mindig 
ányzárat, és soha ne hagyja a 
kapcsolóban, amikor leparkol.
átló alkalmazások használatát 

ltámaszon
rt.
ltámaszt.
# Motorfék
A motorfék a motorkerékpár lassításában segít a 
gázkar visszaengedését követően. A további 
lassítás érdekében fokozatosan váltson vissza. 
A motorkerékpár lassítása érdekében a fékezés 
mellett folyamatosan használja a motorféket, 
különösen hosszú lejtmenetben.

# Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között csú-
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté-
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkolaton 
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket néhány-
szor lassú sebességen, hogy megszáradjanak.

● Állítsa le a jármű
talajra.

● Ha lejtős területe
talajon parkol, b
a motorkerékpár

● Ellenőrizze, hogy
hessenek kapcso

● Ne érjen a moto
fékekhez és egyé
azok le nem hűln

● A lopás megelőz
használja a korm
kulcsot a gyújtás
Az egyéb lopásg
is javasoljuk.

# Parkolás az olda
1. Állítsa le a moto
2. Hajtsa ki az olda

Parkolás
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otorozás

mutatásokat a motor és a 
érdekében:
 benzint használjon.
ánszámú benzint használja. 
számú benzin teljesítmény-
ényez.
gas alkoholtartalmú 

118. oldal
n állott vagy szennyezett 
benzin keveréket!
ne kerüljön kosz vagy víz az 
.

anyag útmutató
3. Lassan dőljön a motorkerékpárral balra, amíg 
teljes súlyával rá nem nehezedik az oldal-
támaszra.

4. Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
u A jobbra kifordított kormány esetén a mo-

torkerékpár instabillá válhat és felborulhat.
5. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba, majd 

húzza ki a kulcsot. 2 46. oldal

Kövesse az alábbi út
katalizátor védelme 
● Csak ólommentes
● Csak a javasolt okt

Az alacsony oktán
csökkenést eredm

● Ne használjon ma
üzemanyagokat! 2

● Soha ne használjo
benzint, vagy olaj/

● Ügyeljen rá, hogy 
üzemanyagtankba

Tankolás és üzem
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Biztonságos m
otorozás

árt nem arra tervezték, hogy 
ánfutót szereljenek rá. Ennek 
an rontaná a motorkerékpár 

IGYÁZAT
lő kiegészítők felszerelé-
kítások súlyos vagy halá-
ozhatnak.

l és átalakításokkal 
vesse a kezelési 

kat.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton 
történő használatra. A kiegészítők felszerelése 
előtt győződjön meg róla, hogy az átalakítás 
biztonságos és legális. Ezt a motorkerékp

oldalkocsit vagy ut
megszegése súlyos
vezethetőségét.

3V
A nem megfele
se vagy az átala
los balesetet ok

A kiegészítőkke
kapcsolatban kö
könyvben leírta
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Biztonságos m
otorozás

terepviszonyok között is 

ufogórendszert!
gy az erős kipufogózaj 

, és hozzájárul a motorosok 
ez.
Biztonság terepen
Gyakoroljon egy nem forgalmas, akadályoktól 
mentes terep területen, mielőtt ismeretlen 
terepre merészkedne.
● Mindig tartsa be a helyi előírásokat és törvé-

nyeket!
● Szerezzen be engedélyt, ha magánterületre 

akar lépni! Kerülje el a lakott és a „Tilos az át-
haladás/belépés” felirattal ellátott területeket!

● Lehetőség szerint ne egyedül motorozzon, 
hanem társaságban, mert így lehetőségük 
adódik a segítségnyújtásra!

● Probléma előfordulása esetén rendkívül 
fontos, hogy jól ismerje motorkerékpárját.

● Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a 
körülmények jelentette korlátokat!

● Ismeretlen területen motorozzon óvatosan! 
Rejtett sziklák, üregek vagy vízmosások a baj 
forrásai lehetnek.

● A kipufogódobot 
használni kell!
Ne alakítsa át a kip
Emlékezzen rá, ho
zavarhat másokat
rossz megítéléséh
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Biztonságos m
otorozás

alábbi útmutatásokat terep-
:
st!
n kicsi és könnyű.

eg arról, hogy nem tud 
ás tárgyakba beakadni, és 
ásolja az egyensúlyt és az 

.

IGYÁZAT
y a poggyász nem 
ősítése súlyos vagy 
t okozhat.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a motorkerékpár stabilitását, irányítható-
ságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség / Maximum 
csomag terhelhetőség 2 120. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

Mindig kövesse az 
motorozás közben
● Ne szállítson uta
● A csomag legye

Bizonyosodjon m
bokrokba vagy m
hogy nem befoly
irányíthatóságot

3V
Túlterhelés vag
megfelelő feler
halálos balesete

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.



Üzemeltetési útmutató

e

(92.o)

sófék-folyadéktartály 
2.o)

jbetöltő-sapka (78.o)

torolajszint-ellenőrző 
k (78.o)

osítékdoboz (104.o)

75.o)
20
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Gázkar 

Hát
(8

Ola

Mo
abla

„A” bizt
Ülés (
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Üzem
eltetési útm

utató biztosítékdoboz (106.o)

Hajtólánc (86.o)

Oldaltámasz (85.o)

Akkumulátor (73.o)

Főbiztosíték (105.o)

oldalburkolat (77.o)

tartó táska (55.o)

rszámosdoboz/szer-
készlet (55.o)

ktartó (54.o)

 tágulási tartály (80.o)

89.o)

sapka (53.o)

éktartály (82.o)
„B”

Váltókar (50.o)

Bal 

Irat
Sze
szám

Sisa

Adatkábel csatlakozó

Hűtőfolyadék
Kuplungkar (

Tank
Elsőfék-folyad

Bal oldali 
takaróidom 
(76.o)



rdulatszámmérő piros 
tszám hátrányosan 
át.
iros zóna
ám tartomány)

igitális szegmens egy 
yik nem jelezne, amikor 
céljából.
22
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Műszerek
Fordulatszámmérő
Soha ne működtesse a motort a fo
zónájában! A túlzott motorfordula
befolyásolhatja a motor élettartam

Fordulatszámmérő p
(túlzott motorfordulatsz

 gombSET

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor az összes üzemmód és d
pillanatra megjelenik. Ha a visszajelzők és műszerek közül valamel
szükséges lenne, kérjük, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 

 gombSEL
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üres)) 

ozat-kijelző
kozat-kijelző az aktuális 
zatot mutatja.
eg, ha a sebességváltás 
elően történt meg.
[AVG], üzemanyag-
VG] (28.o)

 [TOTAL], napi számlá-
] és stopperóra (24.o)

séges. 
A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor az első (E=Empty (
szegmens villogni kezd: körülbelül 1,9 liter

Üzemanyagszint-jelző

Ha az üzemanyagszint-jelző ismétlődően villog 
vagy kikapcsol: (98.o)

Óra (12 órás kijelző)

Sebességmérő

Sebességfok
A sebességfo
sebességfoko
u „-” jelenik m

nem megfel

Az óra beállítása: (33.o)

Átlag üzemanyag-felhasználás 
fogyasztás, és átlagsebesség [A

Km-számláló
ló [TRIP A/B

FIGYELEM

Ha a kijelzett érték megközelíti az E (első) szegmenst, akkor tankoljon, amint lehet
Ha kezd elfogyni az üzemanyag, a motor kihagyhat és a katalizátor megsérülhet.
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a
i számláló és a stopperóra 

Stopperóra
Műszerek (Folytatás)
Km-számláló [TOTAL], napi számláló [TRIP A/B] és stopperór
A  gombbal válthat a km-számláló, az „A” napi számláló, a „B” nap
között.

SEL

Kilométer-számláló „A” napi számláló „B” napi számláló
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gnyomása óta eltelt időt 

ny:
59M59.9S (0 óra:00 
óra:59 perc:59,9 mp)
9,9 mp után visszaáll 0 
0 mp értékre
sználata: (27.o)
# Km-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság. Ha „------” jelenik 
meg, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
céljából.

# Napi számláló [TRIP A/B]
A napi számláló nullázása óta megtett távolság.
Ha „----.-” jelenik meg, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
A napi számláló nullázása: (26.o)

# Stopperóra
A  gomb me
mutatja.
A kijelzett tartomá
0H00M00.0S - 9H
perc:00,0 mp - 9 
● 9 óra:59 perc:5

óra:00 perc:00,
A stopperóra ha

SET
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 a „B” átlag üzemanyag-
zemanyag-fogyasztás és a 
z mind a „B” napi számlálón 
llázásához nyomja meg és 

 gombot, miközben a 
ámláló látható.
EL

vagy

” átlag üzem-
yag-fogyasztás

„B” átlag-
sebesség

vagy
Műszerek (Folytatás)
# A napi számláló [TRIP A/B], az átlag 

üzemanyag-felhasználás [AVG], az 
üzemanyag-fogyasztás és az átlagse-
besség [AVG] nullázása

Az „A” napi számláló, az „A” átlag üzemanyag-
felhasználás, az „A” üzemanyag-fogyasztás és az 
„A” átlagsebesség (ez mind az „A” napi számlá-
lón alapszik) együttes nullázásához nyomja meg 
és tartsa lenyomva a  gombot, miközben a 
kijelzőn az „A” napi számláló látható.

A „B” napi számláló,
felhasználás, a „B” ü
„B” átlagsebesség (e
alapszik) együttes nu
tartsa lenyomva a 
kijelzőn a „B” napi sz

SEL

„A” átlag üzem-
anyag-felhasználás

vagy vagy

„A” átlag üzem-
anyag-fogyasztás

„A” átlag-
sebesség

„A” napi számláló

vagyvagy

S

„B” átlag üzem-
anyag-felhasználás

vagy

„B
an

„B” napi számláló

vagy
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dítása
 a  gombot. A stopper-
érést.

ullázása
artsa lenyomva a  gom-
topperóra látható a kijelzőn 
ződött.

SET

SEL
Stopperóra

# Az idő mérése
!a Válassza ki a stopperórát. (24.o)

!b A méréshez nyomja meg a  gombot.
uMás tétel mérés közbeni kiválasztása nem 

szakítja meg a mérés folyamatát.
!c A mérés megállításához nyomja meg a  

gombot.
uA mérés megállítható a gyújtáskapcsoló  

állásba kapcsolásával is.

# A mérés újrain
Nyomja meg újra
óra újrakezdi a m

# A mért érték n
Nyomja meg és t
bot, miközben a s
és a mérés befeje

SET

SET

Stopperóra gombSET

 gombSEL
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 és átlagsebesség [AVG] 
ag-fogyasztás és 

gsebesség
Műszerek (Folytatás)
Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG] , üzemanyag-fogyasztás
A  gombbal válthat az átlag üzemanyag-felhasználás, üzemany
átlagsebesség között.

SET

Átlag üzemanyag-
felhasználás

Üzemanyag-
fogyasztás Átla
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vagy „B” napi számlálót 
” jelenik meg.

teken kívül jelenik meg 
keresse fel 
t ellenőrzés céljából.

nyag-felhasználás 
o)
# Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG]
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
érvényben lévő átlag üzemanyag-felhasználás 
jelenik meg.
Az átlag üzemanyag-felhasználás az („A” vagy 
„B”) napi számláló értékei alapján kerül kiszá-
mításra.
Így az „A” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználása jelenik meg, amikor a km-
számláló, „A” napi számláló és stopperóra van 
kiválasztva.
A kijelzett tartomány:

 0,0-tól 299,9 km/l-ig 
(l/100km, mile/L vagy mile/gal)

 0,0-tól 299,9 km/L-ig 
(L/100 km)
●  299,9 km/l (L/100km, mile/L vagy 

mile/gal) túllépése esetén: „299,9” jelenik 
meg.

●  299,9 km/L (L/100 km) 
túllépése esetén: „299,9” jelenik meg.

● Amikor az „A” 
nullázza: „---.-

Ha a fent leírt ese
„---.-” a kijelzőn, 
márkakereskedőjé
Az átlag üzema
nullázása: (26.

ED típus

Kivéve ED típus

ED típus

Kivéve ED típus
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gyasztás nullázása: 

Műszerek (Folytatás)
# Üzemanyag-fogyasztás
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
mért üzemanyag-fogyasztást jeleníti meg.
Az üzemanyag-fogyasztás az („A” vagy „B”) napi 
számláló értékei alapján kerül kiszámításra.
Így az „A” napi számláló üzemanyag-fogyasz-
tása jelenik meg, amikor a km-számláló, „A” 
napi számláló és stopperóra van kiválasztva.
A kijelzett tartomány:

 0,0-tól 299,9 L-ig (liter) vagy 0,0-tól 
299,9 gal-ig (gallon)

 0,0 és 299,9 L (liter) között
●  299,9 l (liter) vagy 299,9 gal 

(gallon) túllépése esetén: „299,9” jelenik 
meg.

●  299,9 L (liter) felett: „299,9” 
jelenik meg.

Ha „---.-” jelenik meg, keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés céljából.

Az üzemanyag-fo
(26.o)

ED típus

Kivéve ED típus
ED típus

Kivéve ED típus
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g nullázása: (26.o)
# Átlagsebesség [AVG]
A kiválasztott napi számláló nullázása óta mért 
átlagsebességet jeleníti meg.
Az átlagsebesség a kiválasztott („A” vagy „B”) 
napi számláló értékei alapján kerül kiszámításra.
Így az „A” napi számláló átlagsebessége jelenik 
meg, amikor a km-számláló, „A” napi számláló 
és stopperóra van kiválasztva.
A kijelzett tartomány:

 0-tól 199 km/h-ig
 0-tól 199 km/h-ig

● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 

0,2 km-t haladt a motor beindítását követően: 
„---” jelenik meg.

● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 30 
másodpercet üzemelt a motor beindítását 
követően: „---” jelenik meg.

Ha a fent leírt három eseten kívül jelenik meg 
„---” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

Az átlagsebessé

ED típus
Kivéve ED típus
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33.o)

 módosítása

36.o)

ő világítását kiváltó 
állítása)
Műszerek (Folytatás)
A kijelző beállítása
„A” beállítási mód
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, egymást követő sorrendben. (
● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
●  A sebesség és megtett távolság mértékegységének
● Az üzemanyag-felhasználás mértékegységének módosítása

„B” beállítási mód
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, egymást követő sorrendben. (
● A REV (fordulatszám) visszajelző beállítása

(a REV-visszajelző világítását kiváltó fordulatszám, a REV-visszajelz
fordulatszám-intervallum és a REV-visszajelző fényerősségének be

● A fordulatszám kijelző beállítása

Csak ED típus
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sa:
jtáskapcsolót  állásba.

s tartsa lenyomva a  és 
 amíg az óra számjegyek 
zdenek.

 gombot, amíg a kívánt óra 
 jelenik.
eállításhoz nyomja meg és 
va a  gombot.

  gombot. A perc érték 

SEL

SEL

SET
„A” beállítási mód
Ha a  gombot 30 másodpercig nem 
nyomja meg, a vezérlés automatikusan átkap-
csol beállítási módból normál kijelző módba.

Ha a  gombot 30 másodpercig nem 
nyomja meg, az éppen beállítás alatt álló téte-
lek törlődnek és csak a befejezett beállítások 
rögzülnek. Csak ha a gyújtáskapcsolót  állás-
ba állítja, fognak a beállított és a beállítás alatt 
álló értékek rögzülni.

1 Az óra beállítá
!a Kapcsolja a gyú
!b Nyomja meg é

 gombot,
villogni nem ke

!c Nyomja a 
érték meg nem
uA gyors órab

tartsa lenyom

!d Nyomja meg a
villogni kezd.

SET

SET

SET

SEL
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s fényerősségének 

fokozatban lehet állítani.
 gombot. A fényerősség 

 gombot. A háttér-
a megtörtént és a kijelző 
és a megtett kilométerszám 
ek beállításához.

 gombot. A háttér-
a megtörtént, és a kijelző 
ag-felhasználás mérő mér-
eállításához.

EL

SET

SET
Műszerek (Folytatás)
!e Nyomja a  gombot, amíg a kívánt perc 

érték meg nem jelenik.
uA gyors percbeállításhoz nyomja meg és 

tartsa lenyomva a  gombot.

!f Nyomja meg a  gombot. Az órabeállítás 
megtörtént, majd a kijelző átáll a háttér-
világítás fényerősségének beállítására.

2 A háttérvilágítá
beállítása:
A fényerősséget 5 
!a Nyomja meg a 

változik.

!b
Nyomja meg a 
világítás beállítás
átáll a sebesség 
mértékegységén

Nyomja meg a 
világítás beállítás
átáll az üzemany
tékegységének b

SEL

SEL

SET

S

ED típus

Kivéve ED típus
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-felhasználás mérő 
nek módosítása:

agy „km/L” kiválasztásához 
 gombot.

  gombot a „mile/L” vagy 
álasztásához.
ile/gal” van kiválasztva, 
ag-fogyasztás is „gal” mérték-
lt.
  gombot. Az üzem-
álás mértékegységének 
örtént, és a kijelző visszaáll 
nyőre.

séghez a „km/h”, a távolsághoz 
értékegység van kiválasztva.

SEL

séghez az „mph”, a távolsághoz 
mértékegység van kiválasztva.

SEL

SET
3 A sebesség és megtett távolság 
mértékegységének módosítása:

!a Nyomja meg a  gombot a „km/h” és 
„km” vagy „mph” és „mile” mértékegység 
kiválasztásához.

!b Nyomja meg a  gombot. A sebesség és 
megtett távolság mértékegységének beállítá-
sa megtörtént és a kijelző átáll az üzem-
anyag-felhasználás mérő mértékegységének 
módosítására.

4 Az üzemanyag
mértékegységé
!a

Az „L/100km” v
nyomja meg a 

Nyomja meg a
a „mile/gal” kiv
uAmikor a „m

az üzemany
egységre vá

!b Nyomja meg a
anyag-felhaszn
beállítása megt
a normál képer

Csak ED típus
SEL

SET

Amikor a sebes
pedig a „km” m

Csak ED típus
Amikor a sebes
pedig a „mile” 
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szám) kijelző beállítása:
) visszajelző beállítása 

 beállítás alatt villog.

Numerikus fordulat-
számmérő kijelző

REV-visszajelző
Műszerek (Folytatás)
„B” beállítási mód
Ha a  gombot 30 másodpercig nem 
nyomja meg, a vezérlés automatikusan átkap-
csol beállítási módból normál kijelző módba.

Ha a  gombot 30 másodpercig nem 
nyomja meg, az éppen beállítás alatt álló téte-
lek törlődnek és csak a befejezett beállítások 
rögzülnek. Csak ha a gyújtáskapcsolót  állás-
ba állítja, fognak a beállított és a beállítás alatt 
álló értékek rögzülni.

1 A REV (fordulat
A REV (fordulatszám
módosítható.
A REV-visszajelző a

SET

SET

 gombSET

 gombSEL

Fordulat-
számmérő
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minden egyes megnyomását 
zajelző világítását kiváltó 
eállítás 250 ford/perc értékkel 
) növekszik. Amennyiben 
ató maximális értéket, a 
atikusan visszaáll a 4000 ford/
ékre.
m-visszajelző világítási 

yors beállításához nyomja 
a lenyomva a  gombot.

e álló beállítási tartomány
ord/perc (rpm)

SEL
!a A „B” beállítási mód módosításához fordítsa a 
gyújtáskapcsolót  állásba, miközben nyomva 
tartja a  gombot, amíg a kijelzőellenőr-
zés le nem fut. A fordulatszámmérő kijelzőn 
villogó szegmensek jelzik azt a fordulatszá-
mot, amikor a REV-visszajelző világítani kezd, 
míg a numerikus kijelző számszerűleg is jelzi 
a beállított értéket.
uA fordulatszámmérő szegmensei hagyo-

mányos módon jelennek meg, függetlenül 
a kijelzőbeállítási módtól.

!b A  gomb 
követően a viss
fordulatszám-b
(egy szegmens
túllépi a beállíth
beállítás autom
perc kezdő ért
uA fordulatszá

értékének g
meg és tarts

A rendelkezésr
4000 – 10500 f

SEL

SEL
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 fordulatszám-
ő

zámmérő
Műszerek (Folytatás)
!c Nyomja meg a  gombot. A REV-

visszajelző világítását kiváltó fordulatszám 
beállítását követően a kijelző átáll a világítást 
kiváltó fordulatszám-intervallum beállítására.
Ezzel egyidőben a villogó szegmensek mu-
tatják az aktuálisan beállított értéket és a nu-
merikus kijelző számszerűleg is jelzi azt a 
fordulatszámot, amikor a REV-visszajelző vi-
lágítani kezd.

!d A  gomb minden egyes megnyomására 
a REV-visszajelző világítását kiváltó fordulat-
szám-intervallum értéke 0 ford/perc, 
250 ford/perc és 500 ford/perc között, eb-
ben a sorrendben, változik.

SET

SEL

Numerikus
mérő kijelz

Fordulats
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  gombot. A REV-vissza-
 kiváltó fordulatszám-interval-
követően a kijelző átáll a REV-
erősségének beállítására.

lző átvált villogásról folyama-

  gombot. A fényerősség 

get 5 fokozatban lehet állítani.

  gombot. A fényerősség 
tően a kijelző átáll a fordulat-
llítására.

SET

SEL

SET

Ha a REV-kijelzőn a fordulatszám világítási inter-
valluma 0, a fordulatszám-kijelző villogni kezd, 
amikor elérte a beállított fordulatszám értéket.

!e Nyomja meg a
jelző világítását
lum beállítását 
visszajelző fény
A REV-visszaje
tos világításra.

!f Nyomja meg a
változik.
uA fényerőssé

!g Nyomja meg a
beállítását köve
számmérő beá

Pl. Amikor a REV-visszajelző világítását 
kiváltó fordulatszám értéke 8000 ford/
perc, a REV-visszajelző világítását kiváltó 
fordulatszám-intervallum értéke pedig 
250 ford/perc.

REV-visszajelző ford/perc (rpm)
Másodpercenként 
2-szer villog 7250 ford/perc (rpm)
Másodpercenként 
5-ször villog 7500 ford/perc (rpm)
Másodpercenként 
10-szer villog 7750 ford/perc (rpm)
Világít 8000 ford/perc (rpm)
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ens kijelző a maximálisan 
számot jeleníti meg egy 

otorfordulatszám 
rc

s Fordulatszámmérő 
szegmens kijelző

Csúcsérték 
tartás kijelző

mérő 
lző
Műszerek (Folytatás)
2 A fordulatszámmérő megjelenítési 
módjának módosítása:
A fordulatszámmérő megjelenítési módja 
módosítható.
!a Nyomja meg a  gombot a fordulat-

számmérő megjelenítési módjának módosí-
tásához.

!b Nyomja meg a  gombot. A pillanatnyi-
lag kiválasztott kijelző beállításra került és a 
normál kijelző jelenik meg.

Hagyományos kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben mutatja.

Csúcsérték tartás kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben és a csúcsérték ki-
jelzőben mutatja.

A csúcsérték szegm
elért motorfordulat
rövid ideig.

SEL

SET

Pl. Percenkénti m
10500 ford/pe

Hagyományo
kijelző

Csúcsérték 
tartás kijelző

Fordulatszám
szegmens kije
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ilágítani kezd, ha a 
ebességváltó üresben van.

torleállító kapcsoló  

 Üres fokozat visszajelző

ásodásra figyelmeztető 

k, keresse fel 

isszajelző
an van.
lva.

: (96.o)
Visszajelzők

V
s

A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását követően, miközben a mo
állásban van, egy pillanatra felvillan.

 Ha menet közben kezd világítani: (96.o)FO, U típus

 PGM-FI (Programozott benzinbefecskendezés) meghib
lámpa (MIL)

Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, kérjü
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 Hátsó ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) kikapcsolva v
A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állásb
Akkor jelenik meg, amikor az ABS a hátsó keréken ki van kapcso

 Ha menet közben világítani kezd vagy villogED, KO típus
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li irányjelző visszajelző

hőmérséklet visszajelző
ágít, amikor a 
an.

ani kezd: (95.o)

jtáskapcsoló  állásban van.
yobb sebességet.

)

szajelző
Visszajelzők (Folytatás)

 Távfény visszajelző

 Bal oldali irányjelző visszajelző  Jobb olda

 Magas hűtőfolyadék-
A visszajelző rövid ideig vil
gyújtáskapcsoló  állásban v
Ha menet közben világít

A visszajelző rövid időre világít, amikor a gyú
Kialszik, ha a jármű elérte a 10 km/h-nál nag
Ha menet közben kezd világítani: (97.o

 ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) vis

REV-visszajelző (43.o)



43

Üzem
eltetési útm

utató
REV-visszajelző
● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a 

gyújtáskapcsoló  állásban van.
Alapbeállítás 
Fordulatszám (RPM) villogás: 
8000 ford/perc (rpm)
Fordulatszám (RPM) intervallum: 
250 ford/perc (rpm)

u A REV (fordulatszám) visszajelző beállítása: 
(36.o)

REV-visszajelző ford/perc (rpm)
Másodpercenként 
2-szer villog

7250 ford/perc 
(rpm)

Másodpercenként 
5-ször villog

7500 ford/perc 
(rpm)

Másodpercenként 
10-szer villog

7750 ford/perc 
(rpm)

Világít 8000 ford/perc 
(rpm)
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Kapcsolók

 Kürtgomb

u A kapcsoló megnyomásával az 
irányjelző kikapcsol.

Fényváltó kapcsoló

● : Tompított fény

 Irányjelző kapcsoló

● : Távolsági fény

A hátsó keréken ki-/bekapcsolja az ABS-t. (47.o)

 Hátsó ABS kapcsoló
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ndszert 
áshoz.

árat.
Gyújtáskapcsoló
Ki- és bekapcsolja az elektromos 
rendszert, reteszeli a kormányzárat.
u A kulcs kivehető, amikor  vagy  

állásban van.
Kormányzár: (46.o)

Motorleállító kapcsoló
Normális esetben  (bekapcsolt) állásban kell maradnia.
u Vészhelyzetben állítsa  (kikapcsolt) állásba 

(az indítómotor nem működik) a motor leállításához.
 Indítógomb

 Az indítómotor működtetése közben a fényszórók nem
világítanak.
ED típus

 (Be)
Bekapcsolja az elektromos re
a motor indításához/motoroz

 (Zárás)
Leállítja a motort.

 (Ki)

Reteszeli a kormányz

Akkor kapcsolható, amikor a gyújtáskapcsoló  
állásban van.

 Vészvillogó kapcsoló



46

Üzem
eltetési útm

utató

 ki balra a kormányt.
sot és fordítsa a gyújtás-
ba.
 a kormányt, ha a kormány-

eteszelődne.
t.

ot, nyomja be és fordítsa a 
 állásba.
Kapcsolók (Folytatás)
Kormányzár
Parkoláskor reteszeli a kormányzárat a lopás 
megelőzése érdekében.
U alakú kerékzár vagy hasonló eszközök alkal-
mazása is javasolt.

# Zárás
!a Teljesen fordítsa
!b Nyomja le a kulc

kapcsolót  állás
uMozgassa meg

zár nehezen r
!c Vegye ki a kulcso

# Nyitás
Helyezze be a kulcs
gyújtáskapcsolót 

Nyomja le

Gyújtáskulcs

Fordítsa el
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 bekapcsolása mindkét 

otorkerékpárt.
s tartsa lenyomva a hátsó ABS 
az ABS kikapcsolva visszajelző 
agy kapcsolja a gyújtást , 
lásba.

.
Az ABS a hátsó keré-
ken ki van kapcsolva.
Az ABS működése a hátsó ke
Az ABS működése a hátsó keréken ki- és 
bekapcsolható terepmotorozás esetére.
u Amikor  állásba kapcsolja a gyújtáskapcsolót, 

az ABS mindkét keréken automatikusan be-
kapcsolásra kerül.

Az ABS funkció kikapcsolása a hátsó 
keréken
!a Állítsa meg a motorkerékpárt.
!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a hátsó ABS 

kapcsolót, míg az ABS kikapcsolva visszajelző 
villogni nem kezd, majd ezt követően enged-
je el a kapcsolót.
uA hátsó ABS kikapcsolva visszajelző akkor 

jelenik meg, mikor az ABS a hátsó keréken 
ki van kapcsolva.

uAz ABS működése bekapcsolva marad a 
hátsó keréken, amennyiben a kapcsolót 
azt követően engedte el, hogy a vissza-
jelző villogása megszűnt.

Az ABS funkció
keréken
!a Állítsa meg a m
!b Nyomja meg é

kapcsolót, míg 
ki nem alszik, v
majd pedig  ál

Az ABS mindkét 
keréken működik

Hátsó ABS 
kapcsoló



óla, hogy a motorleállító 
an van-e.
skapcsolót  állásba.
váltót üresbe (az -vissza-
húzza be a kuplungkart, hogy 
a beindítani a motorkerékpárt, 
ldaltámasz fel van hajtva.

ndítógombot gázadás nélkül.
 indítható, enyhén adjon gázt (a 
mítva kb. 3 mm-t húzza meg a 
mja meg az indítógombot.

N

k nélkül
48
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A motor beindítása
Az alábbi műveletsort követve indítsa be a motort, 
függetlenül attól, hogy a motor hideg vagy meleg.

!a Győződjön meg r
kapcsoló  állásb

!b Kapcsolja a gyújtá
!c Állítsa a sebesség

jelző világít) vagy 
sebességben tudj
feltéve, hogy az o

!d Nyomja meg az i
uHa a motor nem

holtjátékot leszá
gázkart), és nyo

FIGYELEM

● Ha a motor 5 másodpercen belül nem indul, vegye 
le a gyújtást  és várjon 10 másodpercet a követ-
kező indítózás előtt, hogy az akkumulátor ismét 
feltöltődhessen.

● A hosszan tartó magas alapjárat és a motor túlpör-
getése a motor és a kipufogórendszer károsodásá-
hoz vezethet.

● A motor nem indul a gázkar teljesen nyitott állapotá-
ban.

Kb. 3 mm, holtjáté
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