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Üdvözöljük!
dok jelölik az egyes 

replő illusztrációk 
 típuson alapulnak.

lországonként 

élország

urópai direkt eladások,
ongkong, Szingapúr
örökország, Egyesült 
irályság, Izrael, Szerbia,
zaúd-Arábia, Egyesült 
rab Emírségek, Omán,
uvait, Bahrein, Katar
Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra ér-
tékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
a CBR600R3 ED

Országkódok

*A specifikációk cé
változhatnak.
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Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be az 
t.

rmációkat az alábbi 
lál:

lható információk segítenek el-
ogy sérüléseket okozzon mo-
árjában, egyéb tárgyakban 
rnyezetében.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
rkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
sség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
ációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-

on, leírásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk 
otorkerékpárján és itt a kezelési könyvben. Ezek az 
formációk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, ame-
ek az Ön és mások biztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a motorkerékpár 
ezelésével és karbantartásával kapcsolatos, esetle-
esen bekövetkező veszélyre figyelmeztetni Önt. 
ontos, hogy a saját jó ítélőképességére is támasz-
odjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
alábbi utasításoka

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt talá

kerülni, h
torkerékp
vagy a kö
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Biztonságos m
otorozás

g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
odót vagy karolja át a vezető 
ütt a motorkerékpárral és 
tartókon még megálláskor is.

tt is korábban motorkerékpárt, 
tt mindenképpen szánjon rá 

okjon a jármű méretéhez és 
hogy megismerje a jármű és 
inek működését.

ármű megismerésére és 
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A 

kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 13. oldal

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapaszk
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Még ha már vezete
az első elindulás elő
időt, hogy hozzász
tömegéhez, illetve 
annak kezelőszerve

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!
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t képességeit vagy a körül-
rlátokat! A fáradtság és 
atívan befolyásolhatják 
elyzetmegítélést, valamint 
ozást.

gyszerfogyasztás és a 
működik. Akár egyetlen 
eti gyors döntőképességét 
ohárral egyenes arányban 
je. Ugyanez vonatkozik a 
a ne vezessen ittasan, és ne 

nek és tudásának 
torozzon!

alkohol vagy 
ása alatt áll!
Mindig figyeljen a közelében lévő járművekre és 
ne feltételezze, hogy a többi vezető észreveszi 
Önt! Készüljön fel a gyors megállásra és elkerülő 
manőverre.

Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irány-
változtatáskor és, ha szükséges, használja 
a kürtöt figyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl sajá
mények jelentette ko
figyelmetlenség neg
képességeit és a jó h
a biztonságos motor

Az alkohol- vagy gyó
vezetés együtt nem 
pohár ital csökkenth
és minden további p
növekszik reakcióide
gyógyszerekre is. Soh
hagyja barátait sem!

Vezessen figyelmesen!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességei
megfelelően mo

Ne vezessen, ha 
gyógyszerek hat



Biztonsági irányelvek

5folytatás

Biztonságos m
otorozás

lsődleges szempontnak a 
ellátásának kell lennie. Ha 
sgálja meg a sérülések sú-

ntsön arról, hogy biztonságo-
tját. Hívjon segítséget 
 szükséges. Amennyiben más 

ármű is érintett a balesetben, 
elyi törvényi előírásokat.

 folytatja az útját, kapcsolja a 
 majd először ellenőrizze mo-
otát. Ellenőrizze, hogy nincs-e 
illetve ellenőrizze a kritikus 
meghúzását, és a kormány, 
fékek és kerekek épségét. Las-
zlekedjen.
het, hogy olyan sérülést 
nnal nem vehető észre. Ezért 

aposan ellenőriztesse át már-
 amint lehet.

esévé válik

Nagyon fontos, hogy motorkerékpárját megfele-
lően karbantartott, biztonságos állapotban tartsa.
Minden elindulás előtt ellenőrizze és végezze el 
a javasolt karbantartásokat. Soha ne haladja meg 
a motorkerékpár maximális terhelhetőségét 
(2 19. oldal), és ne alakítsa át motorkerékpárját, 
illetve ne szereljen fel rá kiegészítőket, melyektől 
az bizonytalanná válhat (2 18. oldal).

Baleset esetén az e
személyi sérülések 
bárki megsérült, viz
lyosságát, majd dö
san folytathatja-e ú
(mentőt, orvost), ha
személy vagy gépj
mindig kövesse a h

Ha úgy dönt, hogy
gyújtást  állásba,
torkerékpárja állap
folyadékszivárgás, 
anyák és csavarok 
a kezelőszervek, a 
san és óvatosan kö
A motorkerékpár le
szenvedett, ami azo
minden esetben al
kakereskedésében,

Tartsa Honda járművét jó állapotban! Ha baleset rész
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GYÁZAT
ben vagy teljesen zárt 
rendkívül gyorsan mér-
xid gáz gyűlhet fel.

, szagtalan gáznak a 
életvesztéshez és 
et.

helyiségben vagy külté-
orkerékpár motorját.
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VI
Ha a motort rész
területen járatja, 
gező szén-mono

Ennek a színtelen
belélegzése eszm
halálhoz is vezeth

Csak jól szellőző 
ren járassa a mot
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sen a kezelési könyvben leírt 

sen a javítási könyvben leírt 
onság érdekében a 
rvizelését 
él végeztesse el.

háttérrel)
t az utasításokat nem tartja 
NETELŰ vagy KOMOLY 
balesetnek TESZI ki magát.
ANCSSÁRGA háttérrel)
t az utasításokat nem tartja 
NETELŰ vagy KOMOLY 

 balesetnek TEHETI ki magát.
A háttérrel)
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be ezt az 
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák jelen-
tését olvashatja. Egyes matricák potenci-
álisan súlyos sérülést okozó veszélyekre 
hívják fel a figyelmet. Más matricák fon-
tos biztonsági információkat tartalmaz-
nak. Olvassa el az alábbi információkat 
figyelmesen és ne távolítsa el a matricá-
kat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatatlan-
ná válik, keresse fel márkakereskedőjét új 
matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelentéseit 
az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelme
utasításokat.

Olvassa el figyelme
utasításokat. A bizt
motorkerékpár sze
márkakereskedőjén

VESZÉLY (PIROS 
Amennyiben ezeke
be, HALÁLOS KIME
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ 
VIGYÁZAT (NAR
Amennyiben ezeke
be, HALÁLOS KIME
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ
FIGYELEM (SÁRG
BALESET veszélyét
károsodását kocká
utasítást.
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a nyílt lángot. 
el.
őszemüveget és 
nvedhet, rosszabb esetben 

et az akkumulátor közelébe, 
ntos pontjait!

san kezelje, mert hígított 
gési sérülést, szembe jutva 

 el az itt leírt utasításokat és 
l hagyása személyi sérülést 

 a minimum szinten vagy az 
zhat.
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátortól a szikrákat és 

Az akkumulátor robbanásveszélyes gázt term
● Az akkumulátor kezelése közben viseljen véd

gumikesztyűt, különben égési sérüléseket sze
az elektrolit vakságot is okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket vagy olyan felnőttek
akik nem ismerik jól az akkumulátorkezelés fo

● Az akkumulátor-elektrolitot különösen óvato
kénsavat tartalmaz. Bőrrel való érintkezése é
vakságot okozhat.

● Az akkumulátorkezelés előtt alaposan olvassa
értse meg őket. Az utasítások figyelmen kívü
és a motorkerékpár károsodását okozhatja.

● Ne használja az akkumulátort, ha az elektrolit
alatt van! Felrobbanhat és súlyos sérülést oko
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kezd el nyitni.
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozhat.
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-nél 
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ZTETŐ MATRICA

olyásolja a kiegészítők és 

a el figyelmesen a kezelési 
ató utasításokat.
s csomagok együttes súlya 
, azaz a maximum terhelhe-

ek között nem haladhatja 

hető idom felszerelése nem 
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELME
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét bef

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olvass

könyvben és a szerelési útmutatóban találh
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítők é

nem haladhatja meg a 180 kg-ot (397 lb)
tőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmény
meg a 14 kg-ot (31 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rögzít
javasolt.

ED, II ED típus

HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!
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ÓLÁNC MATRICA
GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS ÉS HAJT
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első
250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi)
Hátsó
290 kPa (2,90 kgf/cm2, 42 psi)
[Vezető és utas]
Első
250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi)
Hátsó
290 kPa (2,90 kgf/cm2, 42 psi)
Rendszeresen állítsa és kenje be a láncot.
Holtjáték 30–40 mm (1,2–1,6 in)
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s védőruházatot motorozás 

BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MATRICA
Biztonsága érdekében mindig viseljen sisakot é
közben.

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin
Prémium minőség javasolt

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó,
95-ös vagy magasabb oktánszámú benzin

GS típus

ED, II ED típus

GS típus

ED, II ED típus
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 sisak plexivel vagy egyéb 
édelem

ű nagy kopásállósággal
toros cipő
smentes talppal és bokavéde-

, jól látható, hosszú ujjú kabát 
ros nadrág (vagy egyberészes 

IGYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű balesetek 
or.

biztonságilag elfogadott 
győződjön meg arról, 
t teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Az utas tartsa a kezét a kapaszkodókon vagy a 
vezető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakadhat 
a motorkerékpár bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
A biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható 
és megfelelő méretű
● Az állcsat becsatolását követően is 

biztonságosnak és kényelmesnek kell lennie

● Szkafander alakú
megfelelő szemv

# Kesztyű
Teljes értékű keszty
# Csizma vagy mo
Erős csizma csúszá
lemmel
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító
és megfelelő moto
öltözet)

Védőfelszerelés

3V
A bukósisak hián
sérülések és a ha
esélyét ütközésk

Mindig viseljen 
bukósisakot és 
hogy utasa is ez
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 útfelületeken óvatosan 

ok a kevésbé tapadós felüle-
en megcsúszhatnak, így a 
het.

os fékezést.
zéstől, mint például hosszú, 

ön, a fékek túlmelegedhet-
nti hatékonyságukat. A mo-
ekében a fékezés mellett 
asználja a motorféket is, kü-
 lejtmenetben.
ihasználása érdekében 
esse az első és a hátsó féket.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en (300 mérföld) kövesse ezeket 
az előírásokat a motorkerékpár megbízhatósága 
és hosszú élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen vissza-

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és vissza-

váltásokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár 

stabilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadású
vezessen.
u A gumiabroncs

teken könnyebb
féktáv is megnő

● Kerülje a folyamat
u Az ismételt féke

meredek lejtők
nek, ami csökke
tor lassítása érd
folyamatosan h
lönösen hosszú

● A teljes fékhatás k
egyszerre működt

Bejáratási periódus

Fékek



Vezetési előkészületek

15folytatás

Biztonságos m
otorozás

rkerékpár lassításában segít 
edését követően. A további 
fokozatosan váltson vissza. 
ssítása érdekében a fékezés 

an használja a motorféket, 
lejtmenetben.

körülmények
es körülmények között csú-
bb csökkentheti a fékhaté-

figyelmes vizes útburkolaton 
.
esznek, használja őket néhány-
en, hogy megszáradjanak.
# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor megakadá-
lyozza, hogy blokkoljon a kerék.
Az ABS-rendszer az IMU-egységből (Inertia 
Measurement Unit) kapott jelek alapján működik.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 6 km/óra (4 mph) vagy ez alatt).

● A fékezés közben a fékkar és fékpedál enyhén 
visszarúghat. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében min-
dig a javasolt gumiabroncsokat és lánckereke-
ket használja.

# Motorfék
A motorfék a moto
a gázkar visszaeng
lassítás érdekében 
A motorkerékpár la
mellett folyamatos
különösen hosszú 

# Vizes vagy esős 
Az útburkolatok viz
szósak, amely tová
konyságot.
Legyen különösen 
történő fékezéskor
Ha a fékek vizesek l
szor lassú sebesség
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otorkerékpárjával balra, 
l rá nem nehezedik az 

i balra a kormányt.
ított kormány esetén a mo-
tabillá válhat és felborulhat.
apcsolót  állásba, majd 

. 2 92. oldal

mutatásokat a motor és a 
érdekében:
 benzint használjon.
ánszámú benzint használja. 
számú benzin teljesítmény-
ényez.
gas alkoholtartalmú 

179. oldal
n állott vagy szennyezett 
benzin keveréket!
ne kerüljön kosz vagy víz az 
!

anyag útmutató
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű 
talajon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy 
a motorkerékpár nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne kerül-
hessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a 
fékekhez és egyéb forró alkatrészhez, amíg 
azok le nem hűlnek!

● A lopás megelőzése érdekében mindig 
használja a kormányzárat, és soha ne hagyja a 
kulcsot a gyújtáskapcsolóban, amikor leparkol.
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.

# Parkolás az oldaltámaszon
1. Állítsa le a motort.
2. Hajtsa ki az oldaltámaszt.

3. Lassan dőljön a m
amíg teljes súlyáva
oldaltámaszra.

4. Teljesen fordítsa k
u A jobbra kiford

torkerékpár ins
5. Fordítsa a gyújtásk

húzza ki a kulcsot

Kövesse az alábbi út
katalizátor védelme 
● Csak ólommentes
● Csak a javasolt okt

Az alacsony oktán
csökkenést eredm

● Ne használjon ma
üzemanyagokat! 2

● Soha ne használjo
benzint vagy olaj/

● Ügyeljen rá, hogy 
üzemanyagtankba

Parkolás

Tankolás és üzem
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ozás nem minden esetben 
a durva útviszonyokhoz és a 
ködtetéséhez. Gyorsítás köz-
pasztalata mellett, mindig ve-
út- és időjárási viszonyokat is.
r esetleg elakadna a sárban, 
ban, könnyebb lehet kiszaba-
omatékszabályozó mellett.
ozó ideiglenes kikapcsolása 

úly és a motorkerékpár feletti 
ban terepmotorozás közben.

ozó megfelelő működése ér-
javasolt gumiabroncsokat és 
nálja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését ész-
leli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó 
kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott nyoma-
tékszabályozási szint alapján, továbbá az egy-
kerekezésgátló szabályzási szintje alapján a 
rendszer enyhít a gyors mozgáson a kigyorsítás 
során.

Az alacsonyabb beállítási szinteken minimális 
mértékű kerékkipörgést engedélyez a rendszer. 
Olyan szintet válasszon ki, mely megfelel képes-
ségeinek és az útviszonyoknak is.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket a 
megcsúszástól motorfék üzemben. Lehetőség 
szerint ne zárja el a gázt hirtelen, különösen csú-
szós útfelületen ne!

A nyomatékszabály
tud alkalmazkodni 
gázkar hirtelen mű
ben, motorozási ta
gye figyelembe az 
Ha a motorkerékpá
hóban vagy homok
dítani kikapcsolt ny
A nyomatékszabály
segíthet az egyens
uralom fenntartásá

A nyomatékszabály
dekében mindig a 
lánckerekeket hasz

Honda választható 
nyomatékszabályozó
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t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 

GYÁZAT
 kiegészítők felszerelé-
ítások súlyos vagy halá-
zhatnak.

és átalakításokkal kap-
e a kezelési könyvben 
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton 
történő használatra. A kiegészítők felszerelése 
előtt győződjön meg róla, hogy az átalakítás 
biztonságos és legális. Ezt a motorkerékpár

oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VI
A nem megfelelő
se vagy az átalak
los balesetet oko

A kiegészítőkkel 
csolatban kövess
leírtakat.
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IGYÁZAT
y a poggyász nem meg-
se súlyos vagy halálos 
at.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a motorkerékpár stabilitását, irányítható-
ságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel haladjon és soha ne lépje túl a 
130 km/h (80 mph) határértéket!

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség 2 181. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
felelő felerősíté
balesetet okozh

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.



Üzemeltetési útmutató

e

íték (165.o)

ar (147.o)

146.o)

folyadéktartály (137.o)

-pedál
tő-nyílás sapka (133.o)

készlet (107.o)
 táska (107.o)

kdoboz (164.o)
látor (127.o)

mű rugóelőfeszítés-
148.o)
épső idom (130.o)

adék tágulási tartály 

ajszint-ellenőrző ablak 

lés (129.o)

 (132.o)
20
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Főbiztos

Elsőfék-k
Gázkar (

Hátsófék-

Hátsófék
Olajbetöl

Szerszám
Irattartó

Biztosíté
Akkumu

Első futó
állító (
Jobb köz

Hűtőfoly
(135.o)

Motorol
(133.o)

Vezetőü

Utasülés

Adatkábel csatlakozó
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lungkar (143.o)

só futómű rugó-
feszítés-állító (151.o)

tólánc (141.o)

altámasz (140.o)

tókar (101.o)

/nyomófokozati 
(150.o)

ksapka (105.o)

só futómű húzófokozati 
lapítás állító (152.o)

(148.o)

só futómű 
mófokozati csillapítás 
ó (153.o) 

137.o)
Kup

Hát
elő
Haj

Old
Vál

Első futómű húzófokozati
csillapítás állító (149.o) 

Tan

Hát
csil

Első futómű rugóelőfeszítés-állító 

Hát
nyo
állít

Elsőfék-folyadéktartály (



ulatszámmérő piros zóna 
ott motorfordulatszám 
mány)

érő

 kezdőszimbólum. 
22
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Műszerek

Ford
(túlz
tarto

Választhat az utcai vagy a pálya mód kijelzők közül.
A pálya mód kijelzőre váltás: (24.o)

FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordu-
latszámmérő piros zónájában! A túlzott 
motorfordulatszám hátrányosan befo-
lyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő

SebességmÓra (12 órás kijelző) 
Az óra beállítása: (67.o)

Utcai mód

Amikor a gyújtáskapcsolót  állásba kapcsolja, a kijelzőn megjelenik a
Amennyiben nem, akkor keresse fel márkakereskedőjét.

Kijelzőellenőrzés
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ijelző 
mutatja a fokozatokat. 
sebességváltás nem 

eg.
r visszajelző 
r pillanatnyi 
.

46.o)

ltó rendszer ki van 
.
ltó rendszer felfeléváltás 

e van kapcsolva.
ltó rendszer visszaváltás 

e van kapcsolva.
ltó rendszer felfelé- és 

ás funkciója is be van 
.

Sebességfokozat-k
1-től a 6. sebességig 
„-” jelenik meg, ha a 
megfelelően történt m
Gyorsváltó rendsze
A gyorsváltó rendsze
státuszát jeleníti meg

GYORSVÁLTÓ: (

:

:

A gyorsvá
kapcsolva
A gyorsvá
funkció b
A gyorsvá
funkció b

:

A gyorsvá
visszavált
kapcsolva

:

Multifunkcionális kijelző (25.o)
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 kezdőszimbólum. 

enyomva a  gombot.LAP
ombot.

nyőn. (43.o) (56.o)
(utcai) menüt a „DISPLAY” 

 gombLAP
Műszerek (Folytatás)

Kijelzőellenőrzés
Amikor a gyújtáskapcsolót  állásba kapcsolja, a kijelzőn megjelenik a
Amennyiben nem, akkor keresse fel márkakereskedőjét.

Pálya mód
A pálya mód kijelzőre váltás:

u Az utcai mód kijelzőre való visszalépéshez nyomja meg és tartsa l
● Álló motorkerékpárnál nyomja meg és tartsa lenyomva a  gLAP

● Válassza ki a „CIRCUIT” (pálya) menüt a „DISPLAY” (kijelző) képer
u Az utcai mód kijelzőre való visszalépéshez válassza ki a „STREET” 

(kijelző) képernyőn.

Köridőmérő 
(80.o)
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let mérőt, a motorozási 

FO 3 kijelző (39.o)

FO 2 kijelző (31.o)

 

éklet mérő ( ) (26.o)
Multifunkcionális kijelző
A multifunkcionális kijelző megjelenítheti a hűtőfolyadék-hőmérsék
módokat, valamint az INFO 1, INFO 2 és INFO 3 kijelzőket.

Motorozási mód (93.o)

IN

ININFO 1 kijelző (28.o)

Módosíthatja a motorozási módot, illetve a multifunkcionális kijelző
INFO1, INFO 2 és INFO 3 kijelzőit.
A multifunkcionális kijelzőre váltás: (27.o)

Hűtőfolyadék-hőmérs
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utató t a hűtőventilátor, ha 

hűtőfolyadék-hőmérséklet 

dik.

tban.
Műszerek (Folytatás)
Hűtőfolyadék-hőmérséklet mérő ( )
A kijelzett tartomány: 35 °C-tól 132 °C-ig
● 34 °C vagy kevesebb: „---” jelenik meg.
● 122 °C és 131 °C között:

-A magas hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző világít.
-A hűtőfolyadék-hőmérsékletet jelző szám villog.

● 132 °C felett:
-A magas hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző világít.
-„132°C” villog.

● Még alacsony motor-hűtőfolyadék hőmérséklet mellett is elindulha
túráztatja a motort. Ez normális jelenség.

Felugró információk
A következő esetekben az INFO 3 kijelző vagy az INFO 3 kijelző és a 
mérője felugró információs kijelzőre vált.
● Amikor a motorkerékpár műszaki ellenőrzésének időpontja közele
● Ha a jármű hasznos információt szeretne megjeleníteni.
● Ha a jármű meghibásodást érzékelt a PGM-FI rendszerrel kapcsola
A felugró információkkal kapcsolatos tudnivalók: (84.o)
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 gomb

omb

 gombMODE
 1 kijelző (28.o)

INFO 2 kijelző (31.o)
A multifunkcionális kijelzőre váltás
A kijelző kiválasztásához nyomja meg ismételten a 

 gombot.MODE

Nyomja meg a  gombotMODE

  (le)SEL

  (fel) gSEL

Motorozási mód (93.o) INFO

INFO 3 kijelző (39.o)

Ha a  gombot 10 másodpercen belül 
nem nyomja meg, a kijelző visszatér a motorozási 
mód kijelzésére.

MODE

u Nem lehet kiválasztani az INFO 3 kijelzőt, amíg 
a felugró információk láthatók. (84.o)
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Teljes megtett 
km (29.o)

„A” napi számláló 
(29.o)

„B” napi számláló 
(29.o)

eg a   (le) gombotSEL
eg a   (fel) gombotSEL
Műszerek (Folytatás)
INFO 1 kijelző
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Kilométer-számláló [TOTAL]
● Napi számláló [TRIP A/B]

Az INFO 1  kijelző módosítása
!a Válassza ki az INFO 1 kijelzőt. (27.o)

!b Nyomja a   (fel) vagy a   (le) 
gombot, amíg a kívánt kijelző meg nem 
jelenik.

!c Nyomja meg a  gombot. Az INFO 1 
kijelző beállítása megtörtént, majd a kijelző 
átáll az INFO 2 kijelzőre.

SEL SEL

MODE

Nyomja m
Nyomja m
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ámláló [TRIP A/B]
ullázása óta megtett 

 meg, keresse fel márka-
őrzés céljából.

 nullázása: (30.o)
Kilométer-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság.

Ha „------” jelenik meg, keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés céljából.

„A”/„B” napi sz
A napi számláló n
távolság.

Ha „----.-” jelenik
kereskedőjét ellen

A napi számláló
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 nullázásához nyomja meg 
 a  gombot, 
 a „B” napi számláló jelenik 

MODE

„B” napi számláló
Műszerek (Folytatás)
# A napi számláló és az „A” napi számláló 

üzemanyag-felhasználás nullázása
Az „A” napi számláló és az „A” napi számlálón 
alapuló üzemanyag-felhasználás együttes 
nullázásához nyomja meg és tartsa lenyomva 
a  gombot, miközben az „A” napi 
számláló vagy az „A” napi számláló üzem-
anyag-fogyasztása látható a kijelzőn.

A „B” napi számláló
és tartsa lenyomva
miközben a kijelzőn
meg.

MODE

„A” napi
számláló

„A” napi számláló 
üzemanyag-fogyasztás

vagy

vagy
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t kijelző meg nem jelenik.
történt, majd a kijelző átáll az 
INFO 2 kijelző
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Numerikus fordulatszámmérő kijelző [REV]
● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás [INST. CONS.]
● Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. CONS.]
● „A” napi számláló üzemanyag-fogyasztás [TRIP A CONS.]
● Átlagsebesség [AVG. SPD.]
● Eltelt idő [ELAPSED]
● Még megtehető távolság [RANGE]

(Csak tartalék üzemanyag üzemmódban)
● A hátralévő üzemanyag mennyisége [REMAIN]

(Csak tartalék üzemanyag üzemmódban)

Az INFO 2 kijelző módosítása
!a Válassza ki az INFO 2 kijelzőt. (27.o)

!b Nyomja a   (fel) vagy a   (le) gombot, amíg a kíván
!c Nyomja meg a  gombot. Az INFO 2 kijelző beállítása meg

INFO 3 kijelzőre.

SEL SEL
MODE
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y üzemanyagszint felugró 
lék üzemanyag 

33.o)

33.o)

)

tás (35.o)

 meg a   (fel) SEL

 meg a   
bot

SEL

ék üzemanyag 
an: (38.o)
Műszerek (Folytatás)

Amikor az alacsony üzemanyagszint jelző világítani kezd és az alacson
információ megjelenik, az INFO 3 kijelző automatikusan átvált a tarta
mennyiségének kijelzésére.

Numerikus fordulatszámmérő kijelző (

Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás (

Átlag üzemanyag-felhasználás (34.o

„A” napi számláló üzemanyag-fogyasz

Még megtehető 
távolság (36.o)

Átlagsebesség (35.o)

Eltelt idő (36.o)

A hátralévő üzemanyag 
mennyisége (37.o)

Nyomja
gombot
Nyomja
(le) gom

Csak tartal
üzemmódb



33

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

anyag-felhasználás 

an felhasznált üzemanyag-
 ki.
ny:

 km-ig (km/L, mile/gal vagy 

 kevesebb mint 7 km/h 
jelenik meg.
felett: „--.-” jelenik meg.
 vagy mile/L) túllépése 
elenik meg.

teken kívül jelenik meg „--.-” 
 fel márkakereskedőjét 
l.
Numerikus fordulatszámmérő kijelző 
[REV]
A motor percenkénti fordulatszámát jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 0 és 17000 ford/perc 
(rpm) között
● 17000 ford/perc (rpm) felett: „17000” jelenik 

meg.

Pillanatnyi üzem
[INST. CONS.]
Az adott pillanatb
mennyiséget jelzi
A kijelzett tartomá
0,0-tól 99,9 L/100
mile/L)
● Ha a sebessége

(5 mph): „--.-” 
● 99,9 L/100 km 
● 99,9 km/l (mpg

esetén: „99,9” j

Ha a fent leírt ese
a kijelzőn, keresse
ellenőrzés céljábó
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yag-felhasználás nullá-

tsa lenyomva a  
 az átlag üzemanyag-
 a kijelzőn.

MODE

Átlag 
üzemanyag-
felhasználás
Műszerek (Folytatás)
Átlag üzemanyag-felhasználás 
[AVG. CONS.]
Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 
óta érvényben lévő átlag üzemanyag-felhasz-
nálás jelenik meg.
A kijelzett tartomány:
0,0-tól 99,9 L/100 km-ig (km/L, mile/gal vagy 
mile/L)
● 99,9 L/100 km felett: „--.-” jelenik meg.
● 99,9 km/l (mpg vagy mile/L) túllépése 

esetén: „99,9” jelenik meg.
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén: „--.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg „--.-” 
a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

# Az átlag üzeman
zása

Nyomja meg és tar
gombot, miközben
felhasználás látható
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AVG. SPD.]
motor beindítása óta mért 
i.
ny:
 (0 - 186 mph)
: „---” jelenik meg.
rkerékpár kevesebb, mint 
ile) haladt a motor 

etően: „---” jelenik meg.
rkerékpár kevesebb, mint 16 
zemelt a motor beindítását 
 jelenik meg.

teken kívül jelenik meg „---” 
 fel márkakereskedőjét el-
„A” napi számláló üzemanyag-
fogyasztás [TRIP A CONS.]
Kijelzi az üzemanyag-fogyasztást az „A” napi 
számláló nullázása óta.
A kijelzett tartomány:
0,0-tól 300,0 L-ig (liter) vagy 0,0-tól 
300,0 GAL-ig (gallon)
● 300 L (liter) vagy 300 GAL (gallon) felett: 

„300,0” jelenik meg.
● Amikor az „A” napi számláló üzemanyag-

fogyasztást nullázza: „---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg 
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.
Az „A” napi számláló üzemanyag-
fogyasztás nullázása: (30.o)

Átlagsebesség [
A sebességnek a 
átlagértékét jelzi k
A kijelzett tartomá
0-tól 299 km/h-ig
● Ellenőrzőkijelző
● Amikor a moto

0,2 km-t (0,12 m
beindítását köv

● Amikor a moto
másodpercet ü
követően: „---”

Ha a fent leírt ese
a kijelzőn, keresse
lenőrzés céljából.
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ő távolság [RANGE] 
manyag üzemmódban)
 üzemanyagszint jelző 
egjelenik az alacsony 

lugró információ, a becsült 
volság is látható.
y:

e-ig)
 felett: „99” jelenik meg.
att: „--” jelenik meg.
volság értéke egy számított 
ékben függhet a vezetési 
át nem minden esetben je-
n megtehető távolságot.

m eseten kívül jelenik meg 
sse fel márkakereskedőjét 
Műszerek (Folytatás)
Eltelt idő [ELAPSED]
A motorindítás óta eltelt üzemidőt mutatja.
A kijelzett tartomány:
00:00-tól 99:59-ig (óra:perc)
● 99:59 után visszaáll 00:00 értékre.
A gyújtás  állásba kapcsolását követően az 
eltelt idő lenullázódik.

Ha „--:--” jelenik meg, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

A még megtehet
(csak tartalék üze
Amikor az alacsony
világítani kezd és m
üzemanyagszint fe
még megtehető tá
A kijelzett tartomán
99-től 0 km-ig (mil
● 99 km (mérföld)
● 1,0 l (0,2 GAL) al
A még megtehető tá
érték, ami nagymért
körülményektől, teh
lenti a még valójába

Ha a fent leírt háro
„--” a kijelzőn, kere
ellenőrzés céljából.
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folytatás

om eseten kívül jelenik meg 
resse fel márkakereskedőjét 
l.
A hátralévő üzemanyag mennyisége 
[REMAIN] (csak tartalék-üzemanyag 
üzemmódban)
Amikor az alacsony üzemanyagszint jelző vilá-
gítani kezd és megjelenik az alacsony üzem-
anyagszint felugró információ, a becsült 
hátralévő üzemanyag-mennyiség megjelení-
tése kiválasztható.
A kijelzett tartomány:
4,0-től 1,0 L-ig (liter) vagy 0,9-től 0,2 GAL-ig 
(gallon)
● 1,0 l (0,2 GAL) alatt: „-.-” jelenik meg
A hátralévő üzemanyag mennyiségét a vezetési 
körülmények alapján számítja ki a rendszer.
A kijelzett érték eltérhet a valójában 
rendelkezésre álló üzemanyag mennyiségétől.

Ha a fent leírt hár
„-.-” a kijelzőn, ke
ellenőrzés céljábó
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int a tartalék üzemanyag 
 az esetben a gyújtáskap-
solását követően a kijelző 
avált normál kijelzésre.

nyagszint felugró 

Még megtehető 
távolság
Műszerek (Folytatás)
Tartalék üzemanyag mód
Amikor az alacsony üzemanyagszint jelző 
világítani kezd és megjelenik az alacsony 
üzemanyagszint felugró információ, a még 
megtehető távolság kijezésre kerül és a 
becsült hátralévő üzemanyag mennyiség 
kijelző kiválasztható. 
A lehető leghamarabb tankoljon.

Az üzemanyag mennyisége tartalék 
üzemanyag mód bekapcsolása esetén:
4,0 L (1,1 US gal, 0,9 Imp gal)

Ha többet tankol, m
mennyisége, abban
csoló  állásba kapc
1 percen belül vissz

Alacsony üzema
információ

Alacsony üzem-
anyagszint 
visszajelző
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 kijelzőn
NFO 3 kijelzőt. (27.o)

  (fel) vagy a   (le) 
 kívánt kijelző meg nem jelenik.

  gombot. Az INFO 3 
a megtörtént, majd a kijelző 
ási mód kijelzőre.

SEL

MODE

beállított Dátum (41.o)

Akkumulátor-feszültség 
(BATTERY VOLTAGE) (40.o)
INFO 3 kijelző
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● CBR logó
● A váltási pont visszajelző beállított értéke 

[REV IND NE]
● Gázmarkolat-állás szöge [GRIP ANGLE]
● Akkumulátor-feszültség [VOLTAGE]
● Dátum [DATE]
● Felhasználó által beállított szöveg
● Üres kijelző

Váltás az INFO 3
!a Válassza ki az I
!b Nyomja a 

gombot, amíg a
!c Nyomja meg a

kijelző beállítás
átáll a motoroz

SEL

CBR logó (40.o) A váltási pont visszajelző 
beállított értéke (40.o)

Gázmarkolat-állás 
szöge (40.o)

Üres kijelző (41.o) A felhasználó által 
szöveg (41.o)Nyomja meg a   (fel) gombotSEL

Nyomja meg a   (le) gombotSEL
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s szöge [GRIP ANGLE]
s szögét mutatja működés 

, keresse fel márka-
rzés céljából.

zültség [VOLTAGE]
ulátor-feszültséget jeleníti 
Műszerek (Folytatás)
CBR logó 
A CBR logót jeleníti meg.

A váltási pont visszajelző beállított 
értéke [REV IND NE]
A váltási pont visszajelző beállított értékét jelzi ki.
A kijelzett tartomány: kikapcsolva (OFF) vagy 
4000–17500 ford/perc (rpm)

A váltási pont értékének beállítása: 
(58.o)

Gázmarkolat-állá
A gázmarkolat-állá
közben.

Ha „--” jelenik meg
kereskedőjét ellenő

Akkumulátor-fes
A pillanatnyi akkum
meg.
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l beállított szöveg
l kiválasztott karaktersort 

tal beállított szöveg 
.o)

lenik meg.
Dátum [DATE]
Az aktuális dátumot jeleníti meg.
A kijelzett tartomány:

A hét egy napja: hétfőtől vasárnapig 
(MON-SUN)
Nap: 1 - 31
Hónap: január-december (JAN-DEC)
Év: 2010 - 2099

Az aktuális dátum beállítása: (67.o)

Felhasználó álta
A felhasználó álta
mutatja.

A felhasználó ál
beállítása: (61

Üres kijelző
A kijelző üresen je
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RAL) (66.o)

 óra beállítása
égek beállítása
állítások visszaállítása
) (74.o)

sedékes karbantartás 

UICK SHIFTER)
 („INITIALIZE”) és felszerelés 
”) megjelenik a kijelzőn, de 
be.
U használata („SPORTS KIT 
 megjelenik a kijelzőn, de 
ható.
Műszerek (Folytatás)
Beállítási mód
Az alábbi beállításokat lehet elvégezni:
● Funkció (FUNCTION) (45.o)

u Gyorsváltó rendszer beállítás
u HISS beállítás

● Köridő (LAP TIME) (52.o)

u A köridő ellenőrzése
u A köridő nullázása

● Kijelző (DISPLAY) (55.o)

u A kijelző mód váltása
u A váltási pont visszajelző beállítása
u A háttérvilágítás fényerejének beállítása
u A háttér beállítása
u A felhasználó által beállított szöveg 

beállítása
u A kedvencek beállítása

● Általános (GENE
u A dátum és az
u A mértékegys
u A gyári alapbe

● Szerviz (SERVICE
u A következő e

ellenőrzése
u Gyorsváltó (Q

Az inicializálás
(„EQUIPMENT
nem állítható 

u A verseny-EC
ECU USAGE”)
nem alkalmaz
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enüt a   (fel) vagy 
b megnyomásával, majd 

 gombot.
 tartsa lenyomva a   
  (le) gombot a menü 

hoz.

SEL

ODE
SEL
# Átváltás beállítási módba
Miközben a motorkerékpár áll, nyomja le és 
tartsa lenyomva a  gombot és a  

 (fel) vagy   (le) gombot, amíg meg 
nem jelenik a főmenü képernyője.

Válasszon ki egy m
  (le) gom

nyomja meg a 
u Nyomja meg és

(fel) vagy a 
gyors beállításá

MODE SEL
SEL

A főmenü képernyő

SEL
M

SEL
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utató zéséhez
” menüt a főmenü képer-
ja meg és tartsa lenyomva 
t és a   (fel) vagy 
ot. A beállítási mód akkor is 
otorkerékpár eléri a 
sebességet.
 való visszatéréshez nyomja 
omva a  gombot és 
agy a   (le) gombot.
, hogy ezzel törli a befeje-
eállításokat.

g a  gombotMODE
g és tartsa lenyomva a 
mbot és a   (fel) 
  (le) gombot

SEL

g a   (fel) gombotSEL
g a   (le) gombotSEL

SEL

MODE
SEL
Műszerek (Folytatás)

A beállítás befeje
Válassza ki az „EXIT
nyőjén, vagy nyom
a  gombo

  (le) gomb
befejeződik, ha a m
kb. 1 km/h (1 mph) 
u A normál kijelzőre

meg és tartsa leny
a   (fel) v
Vegye figyelembe
zetlenül hagyott b

Normál kijelző

Funkció (FUNCTION) (45.o)

Köridő (LAP TIME) (52.o)

Kijelző (DISPLAY) (55.o)

Általános (GENERAL) (66.o)

Szerviz (SERVICE) (74.o)

Kilépés (EXIT)

Nyomja me
Nyomja me

 go
vagy a 

MODE
SEL

Nyomja me
Nyomja me

MODE
SEL

SEL
















































