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Biztonságos m
otorozás

a meg utasát, hogy használja 
y karolja át a derekát, dőljön 
l, és tartsa a lábait a lábtartó-
or is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére, és biztonságos te-
ány próbakört.

özelében lévő járművekre, és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

robogót szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 11. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és szelle-
mileg is fel van készülve, valamint nem áll alkohol 
vagy gyógyszerek befolyása alatt. Ön és utasa is 
viseljen a szabványnak megfelelő sisakot és vé-

dőruházatot. Taníts
a kapaszkodót vag
együtt a robogóva
kon még megállásk

Az első elindulás e
időt a jármű megis
rületen tegyen néh

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt. Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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essen ittasan, és ne hagyja 

y robogóját megfelelően 
ságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 

terhelhetőségét (2 18. oldal) 
góját, illetve ne szereljen fel 
yektől az bizonytalanná vál-

ődleges szempontnak a 
llátásának kell lennie. Ha 
gálja meg a sérülések 
ntsön arról, hogy 
thatja-e útját. Hívjon 
rvost), ha szükséges. 

emély vagy gépjármű is 
, mindig kövesse a helyi 

művét jó állapotban!

évé válik
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irány-
változtatáskor, és ha szükséges, használja 
a kürtöt figyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják ké-
pességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint a 
biztonságos motorozást.

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és a veze-
tés együtt nem működik. Akár egyetlen pohár ital 
csökkentheti gyors döntőképességét, és minden 
további pohárral egyenes arányban növekszik 
reakcióideje. Ugyanez vonatkozik a gyógysze-

rekre is. Soha ne vez
barátait sem!

Nagyon fontos, hog
karbantartott, bizton
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a robogó maximális 
és ne alakítsa át robo
rá kiegészítőket, mel
hat (2 17. oldal)!

Baleset esetén az els
személyi sérülések e
bárki megsérült, vizs
súlyosságát, majd dö
biztonságosan folyta
segítséget (mentőt, o
Amennyiben más sz
érintett a balesetben
törvényi előírásokat.

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen robogót, ha alkohol vagy 
gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes
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IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és 
thet.

 helyiségben vagy 
 a robogó motorját.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze 
robogója állapotát. Ellenőrizze, nem szivárog-e 
valamilyen folyadék, valamint ellenőrizze a 
kritikus anyák és csavarok meghúzását, illetve a 
kormány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek 
épségét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A robogó lehet, hogy olyan sérülést szenvedett, 
ami azonnal nem vehető észre. Ezért minden 
esetben alaposan ellenőriztesse át márkakeres-
kedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot 
tartalmaz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a 
belélegzett levegő veszélyes mennyiségű szén-
monoxidot tartalmazhat.
Soha ne járassa a robogót garázsban vagy 
egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély

3V
Ha a motort rés
területen járatja
mérgező szén-m

Ennek a színtele
belélegzése esz
halálhoz is veze

Csak jól szellőző
kültéren járassa
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a kezelési könyvben leírt 

a javítási könyvben leírt 
g érdekében a robogó 
skedőjénél végeztesse el.

érrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ki magát.
SSÁRGA háttérrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
ttérrel)
 a robogó károsodását 
tja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. 
Más matricák fontos biztonsági in-
formációkat tartalmaznak. Olvassa el 
az alábbi információkat figyelmesen, 
és ne távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvasha-
tatlanná válik, keresse fel márkake-
reskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelen-
téseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen 
utasításokat.

Figyelmesen olvassa el 
utasításokat. A biztonsá
szervizelését márkakere

VESZÉLY (PIROS hátt
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TESZI 
VIGYÁZAT (NARANC
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TEHET
FIGYELEM (SÁRGA há
BALESET veszélyét vagy
kockáztatja, ha nem tar
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CA

tortól a szikrákat és a nyílt lán-
banásveszélyes gázt termel.
 közben viseljen 
ikesztyűt, különben égési 

rosszabb esetben az elektrolit 

 vagy olyan felnőtteket az 
kik nem ismerik az 
os pontjait!
tot különösen óvatosan kezel-
t tartalmaz. Bőrrel való érint-
embe jutva vakságot okozhat.
lőtt alaposan olvassa el az itt 
 meg őket. Az utasítások 
személyi sérülést és a robogó 

látort, ha az elektrolit a 
z alatt van! Felrobbanhat és 
AKKUMULÁTOR MATRI
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulá

got. Az akkumulátor rob
● Az akkumulátor kezelése

védőszemüveget és gum
sérüléseket szenvedhet, 
vakságot is okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket
akkumulátor közelébe, a
akkumulátorkezelés font

● Az akkumulátor elektroli
je, mert hígított kénsava
kezése égési sérülést, sz

● Az akkumulátorkezelés e
leírt utasításokat és értse
figyelmen kívül hagyása 
károsodását okozhatja.

● Ne használja az akkumu
minimum szinten vagy a
súlyos sérülést okozhat.
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at.
nél kezd el nyitni.

EZTETŐ MATRICA

efolyásolja a kiegészítők és 

assa el figyelmesen a keze-
n található utasításokat.
k és csomagok együttes sú-
397 lb), azaz a maximum 

nyek között nem haladhatja 

zíthető idom felszerelése 
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozh
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olv

lési könyvben és a szerelési útmutatóba
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítő

lya nem haladhatja meg a 180 kg-ot (
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmé
meg a 16 kg-ot (35 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rög
nem javasolt.
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IÓS MATRICA

 kgf/cm2, 29 psi)
 kgf/cm2, 33 psi)

 kgf/cm2, 29 psi)
 kgf/cm2, 33 psi)
 MATRICA

 viseljen sisakot és 
ben.

enzin
GUMIABRONCS INFORMÁC
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első 200 kPa (2,00
Hátsó 225 kPa (2,25
[Vezető és utas]
Első 200 kPa (2,00
Hátsó 225 kPa (2,25
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ
Biztonsága érdekében mindig
védőruházatot motorozás köz
ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó b
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CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA
Ne lépje túl a 10 kg-ot (22 lb)!

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA

Ne lépje túl az 5,0 kg-ot (11,0 lb)!

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA
Ne lépje túl az 1,5 kg-ot (3,3 lb)!

Csak III E, VII E, II ED, VI ED típus
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 sisak plexivel, vagy egyéb 
édelem

ű nagy kopásállósággal
toros cipő
smentes talppal és bokavéde-

, jól látható, hosszú ujjú kabát 
ros nadrág (vagy egyberészes 

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű balese-
zéskor.

biztonságilag elfogadott 
 győződjön meg arról, 
t teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét kezét 

a kormányszárakon, lábait pedig a lábtartókon.
● Menet közben az utas tartsa kezét a 

kapaszkodón vagy a vezető derekán, a lábait 
pedig az utaslábtartókon.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztvevőjé-
nek biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakad-
hat a robogó bármely részébe! Az út és az idő-
járás körülményeit mindig vegye figyelembe.
# Sisak
Biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható, és 
megfelelő méretű
● Az állcsat becsatolását követően is 

biztonságosnak és kényelmesnek kell lennie

● Szkafander alakú
megfelelő szemv

# Kesztyű
Teljes értékű keszty
# Csizma vagy mo
Erős csizma csúszá
lemmel
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító
és megfelelő moto
öltözet)

Védőfelszerelés

3V
A bukósisak hiá
sérülések és a h
tek esélyét ütkö

Mindig viseljen 
bukósisakot, és
hogy utasa is ez
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asításokat:
 erős fékezést.
éstől a robogó stabilitását 

anyarodás előtt lassítson; kü-
ó kerekei megcsúszhatnak.
 útfelületeken óvatosan 

k a kevésbé tapadós felülete-
 megcsúszhatnak, így a fék-
.
os fékezést.
zéstől, mint például hosszú, 

ön, a fékek túlmelegedhet-
nti hatékonyságukat.

ihasználása érdekében 
esse az első és a hátsó féket.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en kövesse ezeket az előírásokat 
a robogó megbízhatósága és hosszú élettartama 
érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje az erős fékezést.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi ut
● Kerülje a túlzottan

u A hirtelen fékez
vesztheti.

u Ha lehetséges, k
lönben a robog

● Alacsony tapadású
vezessen.
u A gumiabroncso

ken könnyebben
táv is megnőhet

● Kerülje a folyamat
u Az ismételt féke

meredek lejtők
nek, ami csökke

● A teljes fékhatás k
egyszerre működt

Bejáratási periódus

Fékek
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vet szilárd felületű, egyenletes 

n vagy laza szerkezetű 
izonyosodjon meg róla, hogy 
d feldőlni.
 a forró alkatrészek ne kerül-
latba éghető anyagokkal.
rhoz, a kipufogóhoz, a fékek-
ró alkatrészhez, amíg azok le 

sának megelőzése érdekében 
 kormányzárat és a gyújtás-
oldal), majd vigye magával a 
ulcsot. Deaktiválja a Honda 
dszert, amennyiben szüksé-

átló alkalmazások használatát 
# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor 
megakadályozza, hogy blokkoljon a kerék.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 10 km/óra, vagy ez alatt).

● A fékezés közben a fékkarok enyhén 
visszarúghatnak. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében 
mindig a javasolt gumiabroncsokat használja.

# Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között csú-
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté-
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkolaton 
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket néhány-
szor lassú sebességen, hogy megszáradjanak.

● Állítsa le a jármű
talajra.

● Ha lejtős területe
talajon parkol, b
a robogó nem tu

● Ellenőrizze, hogy
hessenek kapcso

● Ne érjen a moto
hez és egyéb for
nem hűlnek!

● A robogó ellopá
mindig zárja le a
kapcsolót (2 53.
Honda SMART k
SMART kulcs ren
ges. 2 48. oldal
Az egyéb lopásg
is javasoljuk.

Parkolás
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Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és a 
katalizátor védelme érdekében:
● csak ólommentes benzint használjon.
● csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin teljesítmény-
csökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú üzem-
anyagokat! 2 147. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint, vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz az 
üzemanyagtankba!

Tankolás és üzemanyag útmutató
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zás nem minden esetben 
 durva útviszonyokhoz és a 
dtetéséhez. Gyorsítás köz-

asztalata mellett, mindig ve-
t- és időjárási viszonyokat is.
 elakadna a sárban, hóban 
nyebb lehet kiszabadítani 

szabályozó mellett.
zó ideiglenes kikapcsolása 
y és a robogó feletti uralom 
motorozás közben.

ott gumiabroncsokat, a 
ez pedig eredeti Honda al-
szíj, görgők) használjon a 
 rendszer megfelelő műkö-
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését ész-
leli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó 
kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott nyoma-
tékszabályozási szint alapján.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket a 
megcsúszástól motorfék üzemben. Ne zárja el a 
gázt hirtelen, különösen csúszós útfelületen ne!

A nyomatékszabályo
tud alkalmazkodni a
gázkar hirtelen műkö
ben, motorozási tap
gye figyelembe az ú
Ha a robogó esetleg
vagy homokban, kön
kikapcsolt nyomaték
A nyomatékszabályo
segíthet az egyensúl
fenntartásában terep

Mindig csak az ajánl
meghajtó rendszerh
katrészeket (pl. hajtó
nyomatékszabályozó
dése érdekében.

Honda választható nyomaték-
szabályozó (HSTC)



Kiegészítők és átalakítások

17

Biztonságos m
otorozás

 arra tervezték, hogy oldalko-
szereljenek rá. Ennek megsze-
ná a robogó vezethetőségét.

IGYÁZAT
lő kiegészítők 
y az átalakítások súlyos 
lesetet okozhatnak.

l és átalakításokkal 
vesse a kezelési 

kat.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a robogóhoz készültek, és ne változtassa 
meg a robogó eredeti kialakítását! Ettől a robo-
gó bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
robogó illegálissá válhat a közúton történő hasz-
nálatra. A kiegészítők felszerelése előtt győződ-
jön meg róla, hogy az átalakítás biztonságos és 
legális. Ezt a robogót nem

csit vagy utánfutót 
gése súlyosan ronta

3V
A nem megfele
felszerelése vag
vagy halálos ba

A kiegészítőkke
kapcsolatban kö
könyvben leírta
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GYÁZAT
a poggyász nem meg-
 súlyos vagy halálos 
t.

atárokat és felerősítési 
lyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a robogó stabilitását, irányíthatóságát, fé-
kezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség 2 149. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a robogó tömeg-
középpontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a kipu-
fogó közelébe!

3VI
Túlterhelés vagy 
felelő felerősítése
balesetet okozha

Tartsa be a súlyh
szabályokat, ame
talál.



Biztonságos m
otorozás
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Üzemeltetési útmutató

e

r (104.o)

rtó táska (75.o)

k-folyadéktartály 
.o)

k-kar

etöltő-sapka/nívópálca 
o)

folyadék tágulási 
y (98.o)

elyzeti 
árnyitó (120.o)

72.o)

 futómű rugóelőfeszí-
llító (105.o)

agtartó doboz (74.o)

sítékdobozok (129.o)

mulátor (93.o)

tosíték (130.o)
20
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Gázka
Iratta

Elsőfé
(101

Elsőfé

Olajb
(96.

Hűtő
tartál

Vészh
ülész

Ülés (

Hátsó
tés-á

Csom

Bizto

Akku
Főbiz
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ltámasz (103.o)

tyűtartó (76.o)

csatlakozóaljzat (70.o)

ófék-kar

tartó (73.o)

pállvány (14.o)

ó futómű rugóelőfeszí-
llító (105.o)

ófék-folyadéktartály 
1.o)

zámkészlet (92.o)

ód csatlakozó (122.o)

édő (106.o)

sapka (68.o)

kábel csatlakozó
Olda

Kesz
USB-

Háts

Sisak

Közé

Háts
tés-á

Háts
(10

Szers

EM-m

Szélv

Tank

Adat



 ne működtesse a motort a 
latszámmérő piros zónájá-

 A túlzott motorfordulatszám 
nyosan befolyásolhatja a mo-
lettartamát.

 gombINFO B

 gombINFO A

ulatszámmérő

atszámmérő mutatója 
mmód megjelenik. Ha 
kséges lenne, kérjük, 
22

Üzem
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utató

Műszerek

Fordulatszámmérő piros zóna
(túlzott motorfordulatszám 
tartomány)

Sebességmérő

Soha
fordu
ban!
hátrá
tor é

Ford

Kijelzőellenőrzés
A gyújtás  állásba kapcsolását követően a sebességmérő és a fordul
a maximumig kileng, és a kijelzőn az összes digitális szegmens és üze
a visszajelzők és műszerek közül valamelyik nem jelezne, amikor szü
keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
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a
 óra beállítása: (35.o)

 Hűtőfolyadék-hőmér-
séklet mérő (29.o)

] (27.o)/
[CONS.] (25.o)

Átlag üzemanyag-
felhasználás [AVG CONS.] 
(26.o)/ 
Eltelt idő [ELAPSED] 
(28.o) 
-feszültség mérő (30.o)

potjelző ikon

ngvezérlő rendszer 
otát jelzi ki. (57.o)

 VII E, IV ED, VI ED típusok
 Üzemanyagszint-
jelző (30.o)

Ór
Az

Olajcsere-visszajelző (31.o)/

Napi számláló 
[TRIP A/B] (25.o)

Km-számláló [TOTAL] (25.o)/
A még megtehető távolság [RANGE
Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 

 AkkumulátorLevegőhőmérséklet-mérő 
[AIR TEMP.] (30.o)

 Karbantartásra 
emlékeztető visszajelző 
(32.o)

Álla

A ha
állap

V E,
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mláló között. Szintén az 
ltelt idő kijelző között.

olság és a 

„B” napi számláló

ó 
-

„B” napi számlá-
ló eltelt idő

atnyi üzemanyag-
sználás
Műszerek (Folytatás)

Az  gombbal válthat az „A” napi számláló és a „B” napi szá
 gombbal válthat az átlag üzemanyag-felhasználás és az e

INFO A
INFO A

Az  gombbal válthat a km-számláló, a még megtehető táv
pillanatnyi üzemanyag-felhasználás között.

INFO B

A kijelző átváltása

Nyomja meg az  gombot.INFO A

Nyomja meg az  gombot.INFO B

„A” napi számláló „A” napi számláló „B” napi számláló

„A” napi számláló 
átlag üzemanyag-
felhasználás

„A” napi számlá-
ló eltelt idő

„B” napi számlál
átlag üzemanyag
felhasználás

Kilométer-számláló Még megtehető 
távolság

Pillan
felha



25
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 számított érték kevesebb 
al (L/100 km, km/L vagy 
lenik meg.

teken kívül jelenik meg 
keresse fel márkakereskedő-
ból.

láló
ávolság.
 meg, keresse fel márkake-
zés céljából.

 napi számláló nullázása óta 

 meg, keresse fel márkake-
zés céljából.
 nullázása: (28.o)

 típusok
# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
Az adott pillanatban felhasznált üzemanyag-
mennyiséget jelzi ki.
A kijelzett tartomány:

 
0,0 és 299,9 L/100 km között

 
0,0 és 299,9 mile/gal (mile/L, L/100km vagy 
km/L) között
● Ha a sebessége 5 km/h vagy kevesebb: 

„---.-” jelenik meg.
●  

Ha a számított érték 299,9 l/100 km (km/L) 
vagy több: „299,9” jelenik meg.

●  
Ha a számított érték 299,9 mile/gal (l/100 
km, km/L vagy mile/l) vagy több: „299,9” 
jelenik meg.

●  
Amennyiben a számított érték 0,1 l/100 km 
(km/L) vagy kevesebb: „0,0” jelenik meg.

●
Amennyiben a
mint 0,1 mile/g
mile/L): „0,0” je

Ha a fent leírt ese
„---.-” a kijelzőn, 
jét ellenőrzés céljá

# Kilométer-szám
A teljes megtett t
Ha „------” jelenik
reskedőjét ellenőr

# Napi számláló
Az „A” vagy a „B”
megtett távolság.
Ha „----.-” jelenik
reskedőjét ellenőr
A napi számláló

ED, II ED, IV ED, VI ED típusok

E, III E, V E, VII E típusok

ED, II ED, IV ED, VI ED típusok

E, III E, V E, VII E típusok

ED, II ED, IV ED, VI ED típusok

E, III E, V E, VII E
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 számított távolság 5 km 
tt van vagy a még hátralévő 
nnyisége kevesebb mint 

ik meg.

teken kívül jelenik meg „---” 
 fel márkakereskedőjét 
l.
# Még megtehető távolság
A hátralévő üzemanyag-mennyiség alapján 
kalkulálja a még megtehető távolságot. A még 
megtehető távolság értéke egy számított 
érték, ami nagymértékben függhet a vezetési 
körülményektől, tehát nem minden esetben 
jelenti a még valójában megtehető távolságot.
A kijelzett tartomány:

 
999-től 5 km-ig

 
999-től 3 mile-ig (5 km)
● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
●  

Ha a számított érték 999 km vagy több: 
„999” jelenik meg.

●  
Ha a számított érték 999 mile (999 km) vagy 
több: „999” jelenik meg.

● Amennyiben a
(3 mérföld) ala
üzemanyag me
1,0 l: „---” jelen

Ha a fent leírt ese
a kijelzőn, keresse
ellenőrzés céljábó

ED, II ED, IV ED, VI ED típusok

E, III E, V E, VII E típusok

ED, II ED, IV ED, VI ED típusok

E, III E, V E, VII E típusok
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, az átlag üzemanyag-
az eltelt idő nullázása
ló, az átlag üzemanyag-
ltelt idő együttes 
ja meg és tartsa lenyomva 
ot, miközben a kijelzőn az 
tható.

áló 
ag-

„A” napi számláló 
eltelt idő

vagy

„A” napi számláló

vagy
Műszerek (Folytatás)
# Eltelt idő
A robogónak a kiválasztott napi számláló 
nullázása óta eltelt üzemelési idejét jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 00:00-tól 199:59-ig 
(óra:perc)
● A kijelző visszaáll „00:00”-ra, ha eléri a 

„199:59”-es értéket.
Az eltelt idő nullázása: (28.o)

# A napi számláló
felhasználás és 

Az „A” napi számlá
felhasználás és az e
nullázásához nyom
az  gomb
„A” napi számláló lá

INFO A

„A” napi számláló

„A” napi száml
átlag üzemany
felhasználás
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hőmérséklet mérő
tőfolyadék hőmérséklete az 
bra emelkedik, a H betű 
hűtőfolyadék-hőmérséklet 
 pedig világítani kezd.
n kezd világítani: 
A „B” napi számláló, az átlag üzemanyag-fel-
használás és az eltelt idő együttes nullázásá-
hoz nyomja meg és tartsa lenyomva az 

 gombot, miközben a kijelzőn a „B” 
napi számláló látható.

# Hűtőfolyadék-
Amennyiben a hű
előírtnál magasab
villogni, a magas 
visszajelző lámpa
Ha menet közbe
(112.o)

INFO A

„B” napi számláló

„B” napi számláló 
átlag üzemanyag-
felhasználás

„B” napi szám-
láló eltelt idő

vagy

„B” napi számláló

vagy
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 olajat, hogy az olajcsere 
ni kezdett volna, akkor is 
csere visszajelzőt az olajcse-

szajelző lenullázása 

övetkező olajcseréig még 
 ellenőrzésére.

ő távolság ellenőrzése 

re-visszajelző
# Olajcsere-visszajelző
A visszajelző minden esetben megjelenik, 
amennyiben a futásteljesítmény eléri a be-
programozott olajcsere-intervallumot.
Az olajcserét követően nullázza le a kijelzőt.

u Az olajcsere-visszajelző első alkalommal az 
1000 km megtétele után jelenik meg.

u Az olajcsere-visszajelző első alkalommal 
600 mile (960 km) megtétele után jelenik meg.

u Az első nullázást követően minden 12000 km 
megtételét követően jelenik meg.

u Az első nullázást követően minden 8000 mile 
(12800 km) megtételét követően jelenik meg.

u A visszajelző addig nem alszik el, amíg a kijelzőt 
le nem nullázzák.

Ha azelőtt cserélt
visszajelző világíta
nullázza le az olaj
rét követően.

Az olajcsere-vis
(33.o)

Lehetőség van a k
hátralévő távolság

A még hátralév
(33.o)

ED, II ED, IV ED, VI ED típusok

E, III E, V E, VII E típusok

ED, II ED, IV ED, VI ED típusok

E, III E, V E, VII E típusok

Olajcse
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 nem alszik el, amíg a kijelzőt 

ntartást még a visszajelző 
gzi el, abban az esetben is 
zza le a kijelzőt a karbantar-
ően.

ajelző lenullázása 

etkező karbantartásig még 
llenőrzésére.

 távolság ellenőrzése 

mlékeztető visszajelző
Műszerek (Folytatás)
# Karbantartásra emlékeztető visszajelző
A visszajelző minden esetben megjelenik, 
amennyiben a futásteljesítmény eléri a 
beprogramozott olajcsere-intervallumot.
A periodikus karbantartást követően nullázza 
le a karbantartásra emlékeztető visszajelzőt. 
(78.o)

u A karbantartásra emlékeztető visszajelző első al-
kalommal az 1 000 km megtétele után jelenik 
meg.

u A karbantartásra emlékeztető visszajelző első 
alkalommal 600 mile (960 km) megtétele után 
jelenik meg.

u Az első nullázást követően minden 6000 km 
megtételét követően jelenik meg.

u Az első nullázást követően minden 8000 mile 
(12800 km) megtételét követően jelenik meg.

u A visszajelző addig
le nem nullázzák.

Amennyiben a karba
megjelenése előtt vé
mindenképpen nullá
tás elvégzését követ

Az olajcsere-vissz
(33.o)

Lehetőség van a köv
hátralévő távolság e

A még hátralévő
(33.o)

ED, II ED, IV ED, VI ED típusok

E, III E, V E, VII E típusok

ED, II ED, IV ED, VI ED típusok

E, III E, V E, VII E típusok

Karbantartásra e
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isszajelző és karbantar-
ető visszajelző lenullázá-

rtsa lenyomva az  
 gombot, miközben a gyúj-

llásba kapcsolja, majd addig 
a az  és az 
bot, míg az olajcsere-vissza-

hátralévő távolság villogni 
.
 egyik gombot sem nyomja 
int 30 másodpercig, a vezér-

ikusan átkapcsol beállítási 
mál kijelző módba.

INFO A

INFO A
# A még hátralévő távolság ellenőrzése
Lehetőség van a következő olajcseréig és karban-
tartásig még hátralévő távolság ellenőrzésére.
Amikor az  és az  gombot 
egyszerre lenyomja, a még hátralévő távolság 
rövid időre megjelenik.

# Az olajcsere-v
tásra emlékezt
sa

!a Nyomja le és ta
és az 
táskapcsolót  á
tartsa lenyomv

 gom
jelző és a még 
nem kezdenek
uAmennyiben

meg több, m
lés automat
módból nor

INFO A INFO B

Az olajcseréig még 
hátralévő távolság

A karbantartásig 
még hátralévő 
távolság

INFO B

INFO B
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 gombot.
 emlékeztető visszajelző és a 
volság visszajelző nullázása 
 a kijelző normál megjelení-

tán a következő karbantartá-
id időre megjelenik.
 karbantartásra emlékeztető 
 a még hátralévő távolság 
m kívánja lenullázni, nyomja 

 gombot.

INFO B

O A
Műszerek (Folytatás)
!b Nyomja meg az  gombot.

Az olajcsere-visszajelző és még a hátralévő 
távolság visszajelző nullázása megtörtént, 
majd a karbantartásra emlékeztető visszajel-
ző és a még hátralévő távolság visszajelző 
villogni kezd, miután a következő olajcsere-
intervallum rövid időre megjelenik.
uAmennyiben az olajcsere-visszajelzőt és a 

még hátralévő távolság visszajelzőt nem 
kívánja lenullázni, nyomja meg az 

 gombot.

!c Nyomja meg az 
A karbantartásra
még hátralévő tá
megtörtént, majd
tésre vált át, miu
si intervallum röv
uAmennyiben a

visszajelzőt és
visszajelzőt ne
meg az 

INFO B

INFO A
INF
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Az óra beállítása

időformátum beállítása

ormál kijelző

s tartsa lenyomva az  
 gombot.

INFO A
B
z  gombot.INFO B

, III E, V E, VII E típusok
lság mértékegységének váltása

emanyag-felhasználás mérő 
tékegységének módosítása

ítás fényerősségének beállítása

árosítás beállítása
II E, IV ED, VI ED típusok
A kijelző beállítása
Az alábbi tételek egymás után következnek:
● Az időformátum beállítása
● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
●

A távolság mértékegységének váltása
● Az üzemanyag-felhasználás mérő 

mértékegységének módosítása
●
Bluetooth® párosítás beállítása

Amennyiben a gyújtáskapcsoló  állásba van 
kapcsolva vagy a gombot nem nyomja meg kb. 
30 másodpercig, a vezérlés automatikusan át-
kapcsol beállítási módból normál kijelző módba.
Ha a gombot 30 másodpercig nem nyomja 
meg, az éppen beállítás alatt álló tételek törlőd-
nek és csak a befejezett beállítások rögzülnek.
Csak ha a gyújtáskapcsolót  állásba állítja, 
fognak a beállított és a beállítás alatt álló 
értékek rögzülni.

Csak E, III E, V E, VII E típusok

Csak V E, VII E, IV ED, VI ED típusok

Az 

N

Nyomja meg é
és az INFO 
Nyomja meg a

Csak E
A távo

Az üz
mér

A háttérvilág

Bluetooth® p
Csak V E, V
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a:
 gombot, amíg a kívánt 

em jelenik.
állításhoz nyomja meg és 
va az  gombot.

 gombot. A perc 
d.

 gombot, amíg a kívánt 
em jelenik.

eállításhoz nyomja meg és 
va az  gombot.

O A

INFO A

INFO B

O A

INFO A
Műszerek (Folytatás)
1 Az időformátum beállítása:
Az időformátumot a 12 és 24 órás kijelzés 
között válthatja.
!a Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba.
!b Nyomja meg és tartsa lenyomva az 

 és  gombokat, amíg a 
kijelző villogni nem kezd.

!c Nyomja meg az  gombot a „12 hr” 
vagy „24 hr” óra egység kiválasztásához.

!d Nyomja meg az  gombot. Az idő-
formátum beállítása megtörtént, majd a kijel-
ző átáll az órabeállításra.

2 Az óra beállítás
!a Nyomja az 

óra érték meg n
uA gyors órabe

tartsa lenyom

!b Nyomja meg az 
érték villogni kez

!c Nyomja az 
perc érték meg n
uA gyors percb

tartsa lenyom

INFO A INFO B

vagy

INFO A

INFO B

INF

INF



37

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

z  gombot. A hát-
llítása megtörtént, és a kijelző 
 mértékegységének beállításá-

z  gombot. A hát-
llítása megtörtént, és a kijelző 
yag-felhasználás mértékegy-

ásához.

 típusok
INFO B

 E, VII E típusok
INFO B
!d Nyomja meg az  gombot. Az óra-
beállítás megtörtént, majd a kijelző átáll a 
háttérvilágítás fényerősségének beállítására.

3 A háttérvilágítás fényerősségének 
beállítása:
A fényerősséget 5 fokozatban lehet állítani.
!a Nyomja meg az  gombot. A fény-

erősség változik.

!b
Nyomja meg a
térvilágítás beá
átáll a távolság
hoz.

Nyomja meg a
térvilágítás beá
átáll az üzeman
ségének beállít

INFO B

INFO A

E, III E, V E, VII E

Kivéve E, III E, V



38

Üzem
eltetési útm

utató

felhasználás mérő 
ek módosítása:
gy „km/L” kiválasztásához 

 gombot.

 
egtett távolsághoz a „mile” 
n kiválasztva, akkor az 

asználás kijelző mértékegy-
y „mile/gal” lesz.

INFO A

VII E típusok
Műszerek (Folytatás)
4 A távolság mértékegységének 
módosítása:

 
!a Nyomja meg az  gombot a „km” 

vagy „mile” kiválasztásához.
!b Nyomja meg az  gombot. A távol-

ság mértékegységének beállítása megtörtént 
és a kijelző átáll az üzemanyag-felhasználás 
mérő mértékegységének beállítására.

5 Az üzemanyag-
mértékegységén
!a Az „L/100km” va

nyomja meg az 

Amennyiben a m
mértékegység va
üzemanyag-felh
sége „mile/L” vag

Csak E, III E, V E, VII E típusok
INFO A

INFO B

Csak E, III E, V E, 
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folytatás

párosítás beállítása

sítási információ alaphely-

z  gombot az 
gy a „nem” (NO) kiválasztásá-

 nem szeretné a Bluetooth® 
aphelyzetbe állítani, válassza a 
opciót.

D, VI ED típusok

INFO A
!b
Nyomja meg az  gombot. Az 
üzemanyag-felhasználás mértékegységének 
beállítása megtörtént, és a kijelző visszaáll a 
normál képernyőre.

Nyomja meg az  gombot. Az 
üzemanyag-felhasználás mértékegységének 
beállítása megtörtént, és a kijelző átáll a Blue-
tooth® párosítás beállításához.

6 A Bluetooth® 

A Bluetooth® páro
zetbe állítható.
!a Nyomja meg a

„igen” (YES) va
hoz.
uAmennyiben

párosítást al
„nem” (NO) 

Kivéve V E, VII E, IV ED, VI ED típusok
INFO B

V E, VII E, IV ED, VI ED típusok
INFO B

Csak V E, VII E, IV E
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tben a „sikertelen” (FAIL) 
 meg, és a kijelző visszaáll a 
re.
z !a lépésre és ismételje 
amatot újra.
Műszerek (Folytatás)
!b Nyomja meg az  gombot.

A Bluetooth® párosítás beállítása megtörtént.

A kijelző normál megjelenítésre vált át.

A beállítást követően a „sikeresen megtör-
tént” (SUCCESS) üzenet jelenik meg és a pá-
rosítás elindul.
uA párosítás megkezdését követően a 

kijelző visszaáll a normál kijelzőre és a 
Bluetooth® visszajelző villogni kezd.

uHa az okostelefonban megmarad a párosí-
tási információ, a telefon még akkor is 
csatlakoztatható lehet a robogóhoz, ha a 
járműben ki lett törölve a párosítási infor-
máció.
Amennyiben a rendszer nem tudja 
visszaállítani a párosítási előzményeket, 

abban az ese
üzenet jelenik
normál kijelző
Térjen vissza a
meg ezt a foly

INFO B

Válassza a „nem” (NO) opciót.

Válassza az „igen” (YES) opciót.
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zben kezd világítani: 

okkolásgátló fékrend-
szajelző

jük, keresse fel 

MART kulcs visszajelző
, amikor a jármű és a 

T kulcs rendszer ellenőrzése 
 a gyújtáskapcsoló ekkor 
.

nda SMART kulcs 
illog: (116.o)

kialszik, amikor a 
lót  állásba kapcsolják.

övid időre világít, amikor 
soló  állásban van. Kial-
ű elérte a 10 km/h-nál 

ességet.
Visszajelzők

PGM-FI (Programozott benzinbefecs-
kendezés) meghibásodásra figyelmez-
tető lámpa (MIL)

A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását 
követően, miközben a motorleállító kapcsoló 

 állásban van, egy pillanatra felvillan.
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását 
követően, miközben a motorleállító kapcsoló 

 állásban van, kezd világítani.
Ha járó motornál kezd világítani: (113.o)

Ha menet kö
(114.o)

ABS (Bl
szer) vis

Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, kér
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

Honda S
Világítani kezd
Honda SMAR
befejeződött;
működtethető

Amikor a Ho
visszajelző v

A visszajelző 
gyújtáskapcso

A visszajelző r
a gyújtáskapc
szik, ha a járm
nagyobb seb
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dali irányjelző 
lző
hűtőfolyadék-
éklet visszajelző

özben kezd 
112.o)

 rövid ideig világít, amikor a 
oló  állásban van.

kszabályozó 
 visszajelző

r a gyújtáskapcsoló  
ég felett kialszik, 
űködőképes.

működik.
115.o)

 meg, amikor a 
bályozó rendszer ki van 
Visszajelzők (Folytatás)

Távfény visszajelző

Bal oldali 
irányjelző 
visszajelző

Jobb ol
visszaje
Magas 
hőmérs

Ha menet k
világítani: (

A visszajelző
gyújtáskapcs

Alacsony olajnyomás visszajelző
A visszajelző rövid időre világít, amikor a 
gyújtáskapcsoló  állásban van. A motor 
beindítását követően kialszik.
Ha járó motornál kezd világítani: (113.o)

 Nyomatékszabályozó-visszajelző

 Nyomaté
kikapcsolva

● A visszajelző rövid időre világít, amiko
állásban van. Körülbelül 3 km/h sebess
jelezve, hogy a nyomatékszabályozó m

● Villog, amikor a nyomatékszabályozó 
Ha menet közben kezd világítani: (

Akkor jelenik
nyomatéksza
kapcsolva.
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