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dok jelölik az egyes 

replő illusztrációk a 
uson alapulnak.

lországonként változhatnak.
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ea

ea
Gratulálunk Honda robogója megvásárlásá-
hoz! Amikor valaki Honda tulajdonossá válik, 
része lesz a világszerte elégedett vásárlók 
családjának – embereknek, akik nagyra érté-
kelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a robogón található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
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befolyása alatt. Ön és utasa is 
nak megfelelő sisakot és vé-
a meg utasát, hogy használja 
y karolja át a derekát, dőljön 
al, és tartsa a lábait a lábtar-
skor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére, és biztonságos 
hány próbakört.

özelében lévő járművekre, és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

robogót szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és 
védőfelszerelést viseljen. 2 10. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és szelle-
mileg is fel van készülve, valamint nem áll alkohol 

vagy gyógyszerek 
viseljen a szabvány
dőruházatot. Taníts
a kapaszkodót vag
együtt a robogójáv
tókon még megállá

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt. Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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enes arányban növekszik 
z vonatkozik a gyógysze-
essen motort ittasan, és ne 

y robogóját megfelelően 
ságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 

terhelhetőségét (2 16. oldal) 
góját, illetve ne szereljen fel 
yektől az bizonytalanná 

ődleges szempontnak 
 ellátásának kell lennie. Ha 
gálja meg a sérülések sú-
tsön arról, hogy biztonságo-
át. Hívjon segítséget 

művét jó állapotban!

évé válik
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezejének 
holtterében, mindig időben jelezzen irányváltoz-
tatáskor, és ha szükséges, használja a kürtöt fi-
gyelemfelkeltésre.

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatja ké-
pességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint 
a biztonságos motorozást.

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és veze-
tés együtt nem működik. Akár egyetlen pohár ital 
csökkentheti gyors döntőképességét, és minden 

további pohárral egy
reakcióideje. Ugyane
rekre is. Soha ne vez
hagyja barátait sem!

Nagyon fontos, hog
karbantartott, bizton
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a robogó maximális 
és ne alakítsa át robo
rá kiegészítőket, mel
válhat (2 15. oldal)!

Baleset esetén az els
a személyi sérülések
bárki megsérült, vizs
lyosságát, majd dön
san folytathatja-e útj

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen robogót, ha alkohol vagy 
gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes



Biztonsági irányelvek

5

Biztonságos m
otorozás

elyiségben járatja, a 
 veszélyes mennyiségű szén-
azhat.

obogót garázsban vagy 
ben!

IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és 
thet.

 helyiségben vagy 
 a robogó motorját.
(mentőt, orvost), ha szükséges. Amennyiben más 
személy vagy gépjármű is érintett a balesetben, 
mindig kövesse a helyi törvényi előírásokat.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze 
robogója állapotát. Ellenőrizze, nem szivárog-e 
valamilyen folyadék, valamint ellenőrizze a 
kritikus anyák és csavarok meghúzását, illetve a 
kormány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek 
épségét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A robogó lehet, hogy olyan sérülést szenvedett, 
ami azonnal nem vehető észre. Ezért minden 
esetben alaposan ellenőriztesse át márkakeres-
kedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt h
belélegzett levegő
monoxidot tartalm

Soha ne járassa a r
egyéb zárt helyiség

Szén-monoxid veszély

3V
Ha a motort rés
területen járatja
mérgező szén-m

Ennek a színtele
belélegzése esz
halálhoz is veze

Csak jól szellőző
kültéren járassa
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a kezelési könyvben leírt 

a javítási könyvben leírt 
g érdekében a robogó 
skedőjénél végeztesse el.

érrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ki magát.
SSÁRGA háttérrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
ttérrel)
 a robogó károsodását 
tja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. 
Más matricák fontos biztonsági in-
formációkat tartalmaznak. Olvassa el 
az alábbi információkat figyelmesen, 
és ne távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvasha-
tatlanná válik, keresse fel márka-
kereskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelen-
téseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen 
utasításokat.

Figyelmesen olvassa el 
utasításokat. A biztonsá
szervizelését márkakere

VESZÉLY (PIROS hátt
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TESZI 
VIGYÁZAT (NARANC
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TEHET
FIGYELEM (SÁRGA há
BALESET veszélyét vagy
kockáztatja, ha nem tar

ED típus
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s a nyílt lángot. Az akkumulá-

dőszemüveget és 
zenvedhet, rosszabb esetben 

eket az akkumulátor 
torkezelés fontos pontjait!
osan kezelje, mert hígított 
égési sérülést, szembe jutva 

sa el az itt leírt utasításokat és 
ül hagyása személyi sérülést 

lit a minimum szinten vagy az 
kozhat.

 el kinyitni.
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátortól a szikrákat é

tor robbanásveszélyes gázt termel.
● Az akkumulátor kezelése közben viseljen vé

gumikesztyűt, különben égési sérüléseket s
az elektrolit vakságot is okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket vagy más személy
közelébe, hacsak nem ismerik az akkumulá

● Az akkumulátor elektrolitot különösen óvat
kénsavat tartalmaz. Bőrrel való érintkezése 
vakságot okozhat.

● Az akkumulátorkezelés előtt alaposan olvas
értse meg őket. Az utasítások figyelmen kív
és a robogó károsodását okozhatja.

● Ne használja az akkumulátort, ha az elektro
alatt van! Felrobbanhat és súlyos sérülést o

HŰTŐSAPKA MATRICA 
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozhat.
A nyomásszabályzó szelep 108 kPa-nál kezd
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ETŐ MATRICA

yásolja a kiegészítők és 

el figyelmesen a kezelési 
tó utasításokat.
csomagok együttes súlya 
azaz a maximum terhelhe-

 között nem haladhatja meg 

tő idom felszerelése nem 

n felszerelve.
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELMEZT
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét befol

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olvassa 

könyvben és a szerelési útmutatóban találha
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítők és 

nem haladhatja meg a 180 kg-ot (397 lb), 
tőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmények
a 13 kg-ot (29 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rögzíthe
javasolt.

ABS INFORMÁCIÓS MATRICA
Ez a modell az első keréken ABS-rendszerrel va
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 ÉS POGGYÁSZ-

en sisakot és védőruházatot 

2, 29 psi)
2, 33 psi)

2, 29 psi)
2, 36 psi)

g
g

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS
SÚLYHATÁR MATRICA
Biztonsága érdekében mindig viselj
motorozás közben.
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első
Hátsó

200 kPa (2,00 kgf/cm
225 kPa (2,25 kgf/cm

[Vezető és utas]
Első
Hátsó

200 kPa (2,00 kgf/cm
250 kPa (2,50 kgf/cm

Maximális csomagterhelés:
Első doboz
Középső tárolórekesz
Hátsó tartó

1,0 k
10 k
5 kg

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin
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lását követően is 
 kényelmesnek kell lennie
isak plexivel, vagy egyéb 
delem

 nagy kopásállósággal

ros cipő
entes talppal és bokavéde-

ól látható, hosszú ujjú kabát 
s nadrág (vagy egyberészes 

YÁZAT
egnöveli a komoly sérülések és 
alesetek esélyét ütközéskor.
nságilag elfogadott bukósi-
meg arról, hogy utasa is ezt 
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Menet közben az utas tartsa a kezét a 
kapaszkodón vagy a vezető derekán, a lábait 
pedig az utaslábtartókon.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a 
biztonsági előírásoknak megfelelő sisakot, 
szemvédőt és jól látható védőruházatot visel. 
Soha ne viseljen olyan laza ruhadarabot, amely 
beakadhat a motor bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
Biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható, és 
megfelelő méretű

● Az állcsat becsato
biztonságosnak és

● Szkafander alakú s
megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű

# Csizma vagy moto
Erős csizma csúszásm
lemmel

# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, j
és megfelelő motoro
öltözet).

Védőfelszerelés

3VIG
A bukósisak hiánya m
a halálos kimenetelű b
Mindig viseljen bizto
sakot, és győződjön 
teszi.
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sú útfelületeken óvatosan 

sok a kevésbé tapadós felüle-
bben megcsúszhatnak, így a 
nőhet.
atos fékezést.
kezéstől, mint például hosszú, 
kön, a fékek túlmelegedhet-
kenti hatékonyságukat.
 kihasználása érdekében 
tesse az első és a hátsó féket.

ékrendszer (ABS) az első 

olásgátló fékrendszerrel (ABS) 
 erős fékezéskor megakadá-
oljon az első kerék.
 nincsen ABS-funkció.
si távolságot nem csökkenti. 
ények között előfordulhat, 
sszabb féktávot eredményez.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en kövesse ezeket az előírásokat 
a robogó megbízhatósága és hosszú élettartama 
érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje az erős fékezést.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést.

u A hirtelen fékezéstől a robogó stabilitását 
vesztheti.

u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; kü-
lönben a robogó kerekei megcsúszhatnak.

● Alacsony tapadá
vezessen.
u A gumiabronc

teken könnye
féktáv is meg

● Kerülje a folyam
u Az ismételt fé

meredek lejtő
nek, ami csök

● A teljes fékhatás
egyszerre működ

# Blokkolásgátló f
keréken

Ezt a modellt blokk
szerelték fel, amely
lyozza, hogy blokk
● A hátsó keréken
● Az ABS a fékezé

Bizonyos körülm
hogy az ABS ho

Bejáratási periódus

Fékek
WW125A
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rülmények
s körülmények között csú-
b csökkentheti a fékhaté-

yelmes vizes útburkolaton 

znek, használja őket néhány-
, hogy megszáradjanak.

t szilárd felületű, egyenletes 

 vagy laza szerkezetű tala-
osodjon meg róla, hogy a 
eldőlni.
a forró alkatrészek ne kerül-
tba éghető anyagokkal.
oz, a kipufogóhoz, a fékek-
 alkatrészhez, amíg azok le 
● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 10 km/óra, vagy ez alatt).

● Fékezés közben a fékkar enyhén visszarúghat. 
Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében 
mindig a javasolt gumiabroncsokat használja.

# Kombinált fékrendszer (CBS)

Az Ön robogója olyan fékrendszerrel van szerel-
ve, ami elosztja a fékerőt az első és hátsó fékek 
között.
Az első, illetve a hátsó fékeken alkalmazott fék-
erő elosztása attól függ, hogy csak az első- vagy 
a hátsófék-kart is alkalmazza.
A teljes fékhatás kihasználása érdekében egy-
szerre működtesse az első és a hátsó féket.

# Vizes vagy esős kö
Az útburkolatok vize
szósak, amely továb
konyságot.
Legyen különösen fig
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek les
szor lassú sebességen

● Állítsa le a járműve
talajra.

● Ha lejtős területen
jon parkol, bizony
robogó nem tud f

● Ellenőrizze, hogy 
hessenek kapcsola

● Ne érjen a motorh
hez és egyéb forró
nem hűlnek!

WW125

Parkolás
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 ki balra a kormányt.
dított kormány esetén a 
illá válhat és felborulhat.
skapcsolót  állásba 
jd reteszelje a gyújtás-
. oldal).

t. 2 55. oldal

yszár

Középállvány
● A robogó ellopásának megelőzése érdekében 
mindig zárja le a kormányzárat és a gyújtás-
kapcsolót (2 53. oldal), majd vigye magával a 
Honda SMART kulcsot. Deaktiválja a Honda 
SMART kulcs rendszert, amennyiben szüksé-
ges. 2 48. oldal
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.
Élesítse a riasztót is.

# Parkolás oldal- vagy középállványon
1. Állítsa le a motort.
2. Az oldaltámaszt használva

Hajtsa ki az oldaltámaszt.
Lassan dőljön a robogójával balra, amíg teljes 
súlyával rá nem nehezedik az oldaltámaszra.
A középállványt használva
A középállvány leengedéséhez álljon a robo-
gó bal oldalára.
Fogja meg a bal kormányszárat és a bal oldali 
kapaszkodót.
A jobb lábával nyomja le a középállványt és eköz-
ben húzza felfelé és hátra a robogót.

3. Teljesen fordítsa
u A jobbra kifor

robogó instab
4. Fordítsa a gyújtá

(2 46. oldal), ma
kapcsolót. (2 53

5.
Élesítse a riasztó

Bal kormán

Kapaszkodó

KO típus
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zás lassítás közben nem 
védi meg a hátsó kereket a 
rfék üzemben. Ne zárja el a 
sen csúszós útfelületen 

zás nem minden esetben 
 durva útviszonyokhoz és a 
dtetéséhez. Gyorsítás köz-

asztalata mellett, mindig ve-
t- és időjárási viszonyokat is.
 elakadna a sárban, hóban 
nyebb lehet kiszabadítani 

szabályozó mellett.
zó ideiglenes kikapcsolása 
y és a robogó feletti uralom 
motorozás közben.
zó megfelelő működéséhez 
sokat kell használni.
Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és a 
katalizátor védelme érdekében:
● Csak ólommentes benzint használjon.
● Csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin teljesítmény-
csökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú üzem-
anyagokat! 2 160. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint, vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz az 
üzemanyagtankba.

Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését észleli 
gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó kerékre 
jutó nyomatékot a kiválasztott nyomatékszabá-
lyozási szint alapján.

A nyomatékszabályo
működik, tehát nem 
megcsúszástól moto
gázt hirtelen, különö
nem!
A nyomatékszabályo
tud alkalmazkodni a
gázkar hirtelen műkö
ben, motorozási tap
gye figyelembe az ú
Ha a robogó esetleg
vagy homokban, kön
kikapcsolt nyomaték
A nyomatékszabályo
segíthet az egyensúl
fenntartásában terep
A nyomatékszabályo
az előírt gumiabronc

Tankolás és üzemanyag útmutató

Honda választható 
nyomatékszabályozó (Torque Control)
WW125A



Kiegészítők és átalakítások

15

Biztonságos m
otorozás

 arra tervezték, hogy oldal-
ót szereljenek rá. Ennek 
an rontaná a robogó vezet-

IGYÁZAT
lő kiegészítők 
y az átalakítások súlyos 
lesetet okozhatnak.

l és átalakításokkal 
vesse a kezelési 

kat.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a robogóhoz készültek, és ne változtassa 
meg a robogó eredeti kialakítását! Ettől a robo-
gó bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
robogó illegálissá válhat a közúton történő hasz-
nálatra. A kiegészítők felszerelése előtt győződ-
jön meg róla, hogy az átalakítás biztonságos és 
legális. Ezt a robogót nem

kocsit vagy utánfut
megszegése súlyos
hetőségét.

3V
A nem megfele
felszerelése vag
vagy halálos ba

A kiegészítőkke
kapcsolatban kö
könyvben leírta



Terhelés
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Biztonságos m
otorozás

YÁZAT
a poggyász nem meg-
 súlyos vagy halálos 
t.

atárokat és felerősítési 
lyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a robogó stabilitását, irányíthatóságát, fé-
kezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség / Maximum 
csomag terhelhetőség 2 162. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a robogó 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3VIG
Túlterhelés vagy 
felelő felerősítése
balesetet okozha

Tartsa be a súlyh
szabályokat, ame
talál.



Terhelés
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Biztonságos m
otorozás
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Üzem
eltetési útm

utató

olás (12.o)

s (78.o)

e a járművet szilárd felületű, 
etes talajra.
lja az állványt és a kormány-
# Fékezés (77.o)
Engedje vissza a gázt és fékezzen 
erősen az első és hátsó fékkel 
egyaránt.
u A féklámpa jelzi, hogy 

megkezdte a fékezést.

# Park

# Megállás
Amennyiben megállni készül, időben jelezze 
megállási szándékát a forgalom számára, 
majd fokozatosan húzódjon le és álljon meg.

# Kanyarodás
A kanyarodás 
megkezdése előtt 
fékezzen.

A kanyarodást követően 
fokozatosan adjon gázt.

# Tankolá

Állítsa l
egyenl
Haszná
zárat.



e

0.o)

ka (84.o)

adéktartály (112.o)

zlet (102.o)

töltő-sapka/nívópálca 
o)

ítékdoboz (143.o)

lórekesz (84.o)

ulátor (103.o)

lyadék tágulási tartály 
o)

ulátorfedél (104.o)

 ülészárnyitó (137.o)

dél (105.o)

rtó (83.o)
20

Üzem
eltetési útm

utató

Az alkatrészek elhelyezkedés

Gázkar (12

Irattartó tás

Elsőfék-foly

Szerszámkés

Elsőfék-kar

Olajbe
(106.

Biztos

Középső táro

Akkum

Hűtőfo
(108.

Akkum

Adatkábel csatlakozó

WW125A ED típus

Vészhelyzeti
Első fe
Sisakta
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

oboz (85.o)

fék-kar (115.o)

apka (78.o)

tartó (83.o)

pállvány (13.o)

82.o)

satlakozóaljzat (81.o)
Oldaltámasz (119.o)

Első d
Hátsó

Tanks

Sisak

Közé

Ülés (

USB-c
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Üzem
eltetési útm

utató

0.o)

ka (84.o)

adéktartály (110.o)

zlet (102.o)

töltő-sapka/nívópálca 
o)

ítékdoboz (143.o)

lórekesz (84.o)

ulátor (103.o)

ulátorfedél (104.o)

 ülészárnyitó (137.o)

lyadék tágulási tartály 
o)

rtó (83.o)

dél (105.o)
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)

Gázkar (12

Irattartó tás

Elsőfék-foly

Szerszámkés

Elsőfék-kar

Olajbe
(106.

Biztos

Középső táro

Akkum
Akkum

WW125A KO típus

Vészhelyzeti

Hűtőfo
(108.

Sisakta
Első fe
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

oboz (85.o)

fék-kar

fék-folyadéktartály 
.o)

tartó (83.o)

pállvány (13.o)

82.o)

satlakozóaljzat (81.o)

apka (78.o)
Oldaltámasz (119.o)

Első d
Hátsó

Hátsó
(110

Sisak

Közé

Ülés (

USB-c

Tanks
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Üzem
eltetési útm

utató

töltő-sapka/nívópálca 
o)

ítékdoboz (143.o)

ulátor (103.o)

ulátorfedél (104.o)

 ülészárnyitó (137.o)

lyadék tágulási tartály 
o)

lórekesz (84.o)
zlet (102.o)

adéktartály (110.o)

ka (84.o)

0.o)

rtó (83.o)

dél (105.o)
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)

Elsőfék-kar

Olajbe
(106.

Biztos
Akkum
Akkum

Vészhelyzeti

WW125

Hűtőfo
(108.

Középső táro
Szerszámkés

Elsőfék-foly

Irattartó tás

Gázkar (12

Sisakta
Első fe
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Üzem
eltetési útm

utató

oboz (85.o)

fék-kar (115.o)

apka (78.o)

tartó (83.o)

pállvány (13.o)

82.o)

satlakozóaljzat (81.o)

ékfolyadék tartály 
.o)
Oldaltámasz (119.o)

Első d
Hátsó

Tanks

Sisak

Közé

Ülés (

USB-c

CBS f
(111



nimáció.
zükséges lenne, kérjük, 

 kapcsolóSET
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Üzem
eltetési útm

utató

Műszerek

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor megjelenik egy üdvözlő a
Ha a visszajelzők és műszerek közül valamelyik nem jelezne, amikor s
keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 kapcsolóSEL
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Üzem
eltetési útm

utató

kikapcsol: (131.o)

Sebességmérő

ens felé közeledik, akkor tankol-
 elfogyni az üzemanyag, a motor 

gsérülhet.
Ha az üzemanyagszint-jelző ismétlődően villog vagy 

A fennmaradó üzemanyag körülbelüli mennyisége, amikor 
az első (E=Empty (üres)) szegmens villogni kezd: 0,9 l

Üzemanyagszint-jelző

Óra (12 órás kijelző)
Az óra beállítása: (33.o)

FIGYELEM

Ha a kijelző az E (első) szegm
jon, amint lehetséges. Ha kezd
kihagyhat és a katalizátor me
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Üzem
eltetési útm

utató

TOTAL] , napi számláló 
zabályozó [HSTC]
ztható ki a kilométer-
s nyomatékszabályozó.

ág.
a óta megtett távolság.
ához nyomja meg és tartsa 
olót, miközben a kijelzőn 

asználás mérő is lenullázódik.

nyomásával és nyomva 
 kijelzőn a nyomatéksza-
atékszabályzó ki- és be-
Műszerek (Folytatás)
Kilométer-számláló [
[TRIP] és nyomatéks
A  kapcsolóval válas
számláló, napi-számláló é

SEL

● Kilométer-számláló:
A teljes megtett távols

● Napi számláló:
A napi számláló nullázás
A napi számláló nullázás
lenyomva a  kapcs
a napi számláló látható.
Az átlag üzemanyag-felh

SET

Átlag üzemanyag-felhasználás mérő 
[AVG]
Az átlag üzemanyag-felhasználás mérő a napi 
számlálón alapszik.
Átlag üzemanyag-felhasználás a napi számláló 
nullázása óta.
Amikor a kijelzőn „ ” jelenik meg, kivéve az 
átlag üzemanyag-felhasználás nullázását köve-
tően, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
céljából.

● WW125A
Nyomatékszabályozó:
 A  kapcsoló meg
tartásával, miközben a
bályzó látható, a nyom
kapcsolható. (72.o)

SET
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

dett volna, akkor is 

HANGE) visszajelző
esetben megjelenik, 
ljesítmény eléri a 
sere-intervallumot.
ljesítmény eléri 

00 mile):
zza le a kijelzőt.
ljesítmény eléri a 6000 
) az első nullázást követően:
nését követően mindig 

n nullázza le a visszajelzőt.
Ha azelőtt cserélt olajat, hogy az olajcsere visszajelző világítani kez
nullázza le az olajcsere visszajelzőt az olajcserét követően.

A visszajelző addig nem alszik el, amíg a kijelzőt le nem nullázzák.

OLAJCSERE (OIL C
A visszajelző minden 
amennyiben a futáste
beprogramozott olajc
Amennyiben a futáste
az 1000 kilométert (6
Első alkalommal nullá
Amennyiben a futáste
kilométert (4000 mile
A visszajelző megjele
nullázza le.
Az olajcserét követőe

Az OLAJCSERE visszajelző nullázása: (36.o)
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Üzem
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utató

zajelző

etben megjelenik, 
sítmény eléri a 
intervallumot.
tben megjelenik, amennyi-

övetően a futásteljesítmény 
(8000 mile).
sét követően mindig 

cseréjét követően nullázza 

 alszik el, amíg a kijelzőt 

őrzése vagy cseréje 
gjelenését megelőzően 
esetben is el kell végezni 

nullázása: (38.o)
Műszerek (Folytatás)

V-SZÍJ (V-BELT) viss
KO típus

A visszajelző minden es
amennyiben a futástelje
beprogramozott szerviz
A visszajelző minden ese
ben az utolsó nullázást k
eléri a 12000 kilométert 
A visszajelző megjelené
nullázza le.
A szíj ellenőrzését vagy 
le a visszajelzőt.
A visszajelző addig nem
le nem nullázzák.
Amennyiben a szíj ellen
a V-SZÍJ visszajelző me
történt meg, abban az 
a visszajelző nullázását.
A V-SZÍJ visszajelző 
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

ormál kijelző

s-

ás 
ek 

Az óra beállítása

A háttérvilágítás fény-
erősségének beállítása

Az üzemanyag-felhaszná-
lás mérő mértékegységé-
nek módosítása

ér- A sebesség és távolság 
mértékegységének váltása

elző 
ehe-
d

Az OLAJCSERE vissza-
jelző nullázása
A kijelző beállítása
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, 
egymást követő sorrendben.
● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
●

A sebesség és távolság mértékegységének 
váltása

● Az üzemanyag-felhasználás mérő 
mértékegységének váltása

● Az OLAJCSERE visszajelző nullázása
●

A V-SZÍJ visszajelző nullázása

ED típus

KO típus

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és 
 kapcsolókat

SEL
SET

Nyomja meg a  kapcsolótSET

Nyomja meg a  kapcsolótSEL

N

Órabeállítás mód

Háttérvilágítás fényerő
ség beállítás mód

Üzemanyag-felhasznál
mérő mértékegységén
módosítása mód

ED típus

Sebesség és távolság m
tékegység váltás mód

Az OLAJCSERE visszaj
világításáig még megt
tő távolság kijelző mó
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Üzem
eltetési útm

utató

t, hogy a normál kijelző 
 álljon.
 a gombot 30 másod-

t lévő tételek törlődnek és 
telek jelennek meg, melyek 
történt.
áskapcsolót , majd pedig 

t lévő tételek és azok 
nek meg, melyek beállítása 
Műszerek (Folytatás)
Tegye a következő
beállítási funkcióba
● Ne nyomja meg

percig.
uA beállítás alat

csak azok a té
beállítása meg

● Kapcsolja a gyújt
 állásba.
uA beállítás alat

a tételek jelen
megtörtént.

Normál kijelző

Órabeállítás mód

Háttérvilágítás fényerős-
ség beállítás mód

Üzemanyag-felhasználás 
mérő mértékegységének 
módosítása mód

Az óra beállítása

A háttérvilágítás fényerőssé-
gének beállítása

Az üzemanyag-felhaszná-
lás mérő mértékegységé-
nek módosítása

KO típus

Az OLAJCSERE visszajelző 
világításáig még megtehe-
tő távolság kijelző mód

Az OLAJCSERE vissza-
jelző nullázása

A V-SZÍJ visszajelző világí-
tásáig még megtehető tá-
volság kijelző mód

A V-SZÍJ visszajelző 
nullázása
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

  kapcsolót, amíg a kívánt 
tó nem lesz.
állításhoz nyomja meg és 

va.

  kapcsolót. Az órabeállí-
, majd a kijelző átáll a háttér-
ősségének beállítására. 
ás fényerősség visszajelző és a 
ényerősség beállító szegmen-
denek.)

tás fényerősségének 

 fokozatban lehet állítani.
  kapcsolót, a háttér-
ősség visszajelző és a háttér-
ősség beállító szegmensek 
lognak.

SEL

SET

SET
1 Az óra beállítása:
!a Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba.
!b A  és  kapcsoló megnyomását és 

nyomva tartását követően az óra és a perc 
kijelző villogni kezd.

!c Nyomja meg a  kapcsolót, míg az óra 
érték villogni nem kezd.

!d Nyomja meg a  kapcsolót, amíg a kívánt 
óra érték látható nem lesz.
uA gyors óraállításhoz nyomja meg és tartsa 

lenyomva.

!e Nyomja meg a  kapcsolót. A perc érték 
villogni kezd.

!f Nyomja meg a
perc érték látha
uA gyors perc

tartsa lenyom

!g Nyomja meg a
tás megtörtént
világítás fényer
(A háttérvilágít
háttérvilágítás f
sek villogni kez

2 A háttérvilágí
beállítása:
A fényerősséget 5
!a Nyomja meg a

világítás fényer
világítás fényer
gyorsabban vil

SEL SET

SET

SEL

SET
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Üzem
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utató

egtett kilométerszám 
ek váltása:

 kapcsolót, a sebesség 
éterszám mértékegysége 
kezd.

 kapcsolót a „km/h” és 
 és „mile” mértékegység 

 kapcsolót. A sebesség 
ékegységének beállítása 
kijelző átáll az üzemanyag-
ő mértékegységének módo-

SET

SEL

SET
Műszerek (Folytatás)
!b Nyomja meg a  kapcsolót. A fényerős-

ség változik.

!c
Nyomja meg a  kapcsolót. A háttérvilágí-
tás beállítása megtörtént és a kijelző átáll a se-
besség és megtett kilométerszám mértékegy-
ségének beállításához. (A sebesség és a 
megtett távolság mértékegysége villogni kezd.)

Nyomja meg a  kapcsolót. A háttérvilá-
gítás beállítása megtörtént, és a kijelző átáll 
az üzemanyag-felhasználás mértékegységé-
nek beállításához. (Az üzemanyag-felhasz-
nálás mérő villogni kezd.)

3 A sebesség és m
mértékegységén

!a Nyomja meg a 
és megtett kilom
gyorsan villogni 

!b Nyomja meg a 
„km” vagy „mph”
kiválasztásához.

!c Nyomja meg a 
és távolság mért
megtörtént és a 
felhasználás mér

SEL

ED típus
SET

KO típus
SET

ED típus
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