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Biztonságos m
otorozás

 motorkerékpárját megfele-
iztonságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el a 
kat. Soha ne haladja meg a 
ális terhelhetőségét 

kítsa át motorkerékpárját, 
 rá kiegészítőket, melyektől a 
ytalanná válhat (2 16. oldal).

ődleges szempontnak a 
llátásának kell lennie. Ha 
gálja meg a sérülések 
ntsön arról, hogy 
thatja-e útját. Hívjon 
rvost), ha szükséges. 

emély vagy gépjármű is 
, mindig kövesse a helyi 

művét jó állapotban!

évé válik
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezejének 
holtterében, mindig időben jelezzen irányváltoz-
tatáskor, és ha szükséges, használja a kürtöt fi-
gyelemfelkeltésre.

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatja 
képességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint 
a biztonságos motorozást.

Az alkoholfogyasztás és a vezetés együtt nem mű-
ködik. Akár egyetlen pohár ital csökkentheti gyors 
döntőképességét, és minden további pohárral 
egyenes arányban növekszik reakcióideje. Soha ne 
vezessen motort ittasan, és ne hagyja barátait sem!

Nagyon fontos, hogy
lően karbantartott, b
Minden elindulás elő
javasolt karbantartáso
motorkerékpár maxim
(2 17. oldal) és ne ala
illetve ne szereljen fel
motorkerékpár bizon

Baleset esetén az els
személyi sérülések e
bárki megsérült, vizs
súlyosságát, majd dö
biztonságosan folyta
segítséget (mentőt, o
Amennyiben más sz
érintett a balesetben
törvényi előírásokat.

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne fogyasszon alkoholt, ha vezet!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes
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otorkerékpárt garázsban 
lyiségben!

IGYÁZAT
 motor járatása során 
 gyűlhetnek fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és 
thet.

 helyiségben vagy 
 a motorkerékpár 
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze 
motorkerékpárja állapotát. Ellenőrizze, nem 
szivárog-e valamilyen folyadék, valamint 
ellenőrizze a kritikus anyák és csavarok 
meghúzását, illetve a kormány, a kezelőszervek, 
a fékek és kerekek épségét. Lassan és óvatosan 
közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. Ezért 
minden esetben alaposan ellenőriztesse át 
márkakereskedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Belé-
legzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.

Soha ne járassa a m
vagy egyéb zárt he

Szén-monoxid veszély

3V
Zárt területen a
mérgező gázok

Ennek a színtele
belélegzése esz
halálhoz is veze

Csak jól szellőző
kültéren járassa
motorját.
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 a kezelési könyvben leírt 

l a javítási könyvben leírt 
ág érdekében a 
elését márkakereskedőjénél 

térrel)
 utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉS-

ESZI ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
 utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉS-

EHETI ki magát.
áttérrel)
y a motorkerékpár károso-
em tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák 
jelentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. Más 
matricák fontos biztonsági információ-
kat tartalmaznak. Olvassa el az alábbi 
információkat figyelmesen, és ne távo-
lítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatat-
lanná válik, keresse fel márkakereske-
dőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák 
jelentéseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen
utasításokat.

Figyelmesen olvassa e
utasításokat. A biztons
motorkerékpár szerviz
végeztesse el.

VESZÉLY (PIROS hát
Amennyiben ezeket az
HALÁLOS KIMENETELŰ
SEL JÁRÓ balesetnek T
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket az
HALÁLOS KIMENETELŰ
SEL JÁRÓ balesetnek T
FIGYELEM (SÁRGA h
BALESET veszélyét vag
dását kockáztatja, ha n

ED, III ED, U típusok
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ICA

átortól a szikrákat és a nyílt lán-
banásveszélyes gázt termel.

e közben viseljen védőszem-
, különben égési sérüléseket 
setben az elektrolit vakságot is 

t vagy más személyeket az ak-
csak nem ismerik az akkumulá-
it!
itot különösen óvatosan kezel-
t tartalmaz. Bőrrel való érintke-
be jutva vakságot okozhat.

előtt alaposan olvassa el az itt 
 meg őket. Az utasítások figyel-
élyi sérülést és a motorkerék-
tja.
látort, ha az elektrolit a mini-

att van! Felrobbanhat és súlyos 
AKKUMULÁTOR MATR
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumul

got. Az akkumulátor rob
● Az akkumulátor kezelés

üveget és gumikesztyűt
szenvedhet, rosszabb e
okozhat.

● Ne engedjen gyerekeke
kumulátor közelébe, ha
torkezelés fontos pontja

● Az akkumulátor elektrol
je, mert hígított kénsava
zése égési sérülést, szem

● Az akkumulátorkezelés 
leírt utasításokat és értse
men kívül hagyása szem
pár károsodását okozha

● Ne használja az akkumu
mum szinten vagy az al
sérülést okozhat.
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at.
nél kezd el nyitni.
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY

NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozh
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-

ED, III ED típus
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LMEZTETŐ MATRICA

t befolyásolja a kiegészítők és 

lvassa el figyelmesen a 
tatóban található utasításokat.
tők és csomagok együttes 
t (370 lb), azaz a maximum 

ények között nem haladhatja 

ögzíthető idom felszerelése 
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYE
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségé

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt o

kezelési könyvben és a szerelési útmu
● A vezető és utasa, valamint a kiegészí

súlya nem haladhatja meg a 168 kg-o
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülm
meg a 7 kg-ot (15 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra r
nem javasolt.

ED, III ED típus
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S HAJTÓLÁNC MATRICA

36 psi)
42 psi)

36 psi)
42 psi)
cot.

RICA
 sisakot és védőruházatot 
GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS É
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2, 
[Vezető és utas]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2, 
Rendszeresen állítsa és kenje be a lán
Holtjáték 25–35 mm (1,0–1,4 in)

BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MAT
Biztonsága érdekében mindig viseljen
motorozás közben.

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes benzin
Max. 10% etanolt tartalmazó benzin

vagy
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 sisak plexivel, vagy egyéb 
édelem

ű nagy kopásállósággal
toros cipő
smentes talppal és 

jól látható, hosszú ujjú kabát és 
nadrág (vagy egyberészes 

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű 
ét ütközéskor.

biztonságilag elfogadott 
 győződjön meg arról, 
t teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a 
lábtartókon.

● Az utas tartsa kezét a kapaszkodón vagy a 
vezető derekán, a lábait pedig az 
utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi részt-
vevőjének biztonságát mindig tartsa szem 
előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
Biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható, és 
megfelelő méretű
● Az állcsatnak a becsatolást követően is 

biztonságosnak és kényelmesnek kell lennie.

● Szkafander alakú
megfelelő szemv

# Kesztyű
Teljes értékű keszty
# Csizma vagy mo
Erős csizma csúszá
bokavédelemmel
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, 
megfelelő motoros 
védőöltözet).

Védőfelszerelés

3V
A bukósisak hiá
sérülések és a h
balesetek esély

Mindig viseljen 
bukósisakot, és
hogy utasa is ez
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asításokat:
 erős fékezést és visszaváltá-

éstől a motorkerékpár sta-
ti.
kanyarodás előtt lassítson; 
torkerékpár kerekei meg-

 útfelületeken óvatosan ve-

ok a kevésbé tapadós felüle-
en megcsúszhatnak, így a 
het.

os fékezést.
zéstől, mint például hosszú, 

ön, a fékek túlmelegedhet-
nti hatékonyságukat. A mo-
ekében a fékezés mellett 
asználja a motorféket is, kü-
 lejtmenetben.
ihasználása érdekében 
esse az első és a hátsó féket.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en kövesse ezeket az előírásokat 
a motorkerékpár megbízhatósága és hosszú 
élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen vissza-

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi ut
● Kerülje a túlzottan

sokat.
u A hirtelen fékez

bilitását veszthe
u Ha lehetséges, 

különben a mo
csúszhatnak.

● Alacsony tapadású
zessen.
u A gumiabroncs

teken könnyebb
féktáv is megnő

● Kerülje a folyamat
u Az ismételt féke

meredek lejtők
nek, ami csökke
tor lassítása érd
folyamatosan h
lönösen hosszú

● A teljes fékhatás k
egyszerre működt

Bejáratási periódus

Fékek
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i balra a kormányt.
ított kormány esetén a mo-
tabillá válhat és felborulhat.
apcsolót  állásba, majd 
 2 54. oldal

mutatásokat a motor és a 
érdekében:
 benzint használjon.
ánszámú benzint használja. 
számú benzin 
nést eredményez.
gas alkoholtartalmú 

138. oldal
n állott vagy szennyezett 
benzin keveréket!
ne kerüljön kosz vagy víz az 
!

anyag útmutató
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű 
talajon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy 
a motorkerékpár nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne 
kerülhessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a 
fékekhez és egyéb forró alkatrészhez, amíg 
azok le nem hűlnek!

● A lopás megelőzése érdekében mindig 
használja a kormányzárat, és soha ne hagyja a 
kulcsot a gyújtáskapcsolóban, amikor leparkol!
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.

# Parkolás az oldaltámaszon
1. Állítsa le a motort.
2. Hajtsa ki az oldaltámaszt.
3. Lassan dőljön a motorkerékpárral balra, amíg tel-

jes súlyával rá nem nehezedik az oldaltámaszra.

4. Teljesen fordítsa k
u A jobbra kiford

torkerékpár ins
5. Fordítsa a gyújtásk

húzza ki a kulcsot.

Kövesse az alábbi út
katalizátor védelme 
● Csak ólommentes
● Csak a javasolt okt

Az alacsony oktán
teljesítménycsökke

● Ne használjon ma
üzemanyagokat! 2

● Soha ne használjo
benzint, vagy olaj/

● Ügyeljen rá, hogy 
üzemanyagtankba

Parkolás

Tankolás és üzem
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ozás nem minden esetben tud 
rva útviszonyokhoz és a gáz-
tetéséhez. Gyorsítás közben, 
alata mellett, mindig vegye fi-
 időjárási viszonyokat is.
r esetleg elakadna a sárban, 
ban, könnyebb lehet kiszaba-
omatékszabályozó mellett.
ozó ideiglenes kikapcsolása 

úly és a motorkerékpár feletti 
ban terepmotorozás közben.

ozó megfelelő működése 
a javasolt gumiabroncsokat és 
nálja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését ész-
leli gyorsítás közben, a rendszer leszabályozza a 
hátsó kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott 
nyomatékszabályozási szint alapján.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket 
a megcsúszástól motorfék üzemben. Lehetőség 
szerint ne zárja el a gázt hirtelen, különösen 
csúszós útfelületen nem!

A nyomatékszabály
alkalmazkodni a du
kar hirtelen működ
motorozási tapaszt
gyelembe az út- és
Ha a motorkerékpá
hóban vagy homok
dítani kikapcsolt ny
A nyomatékszabály
segíthet az egyens
uralom fenntartásá

A nyomatékszabály
érdekében mindig 
lánckerekeket hasz

Honda választható nyomaték-
szabályozó (Torque Control)
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t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 

GYÁZAT
 kiegészítők 
 az átalakítások súlyos 
setet okozhatnak.

és átalakításokkal 
esse a kezelési 

at.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon olyan 
kiegészítőket, melyek nem kifejezetten ehhez a 
motorkerékpárhoz készültek, és ne változtassa 
meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! Ettől 
a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elveszítheti a motor-
kerékpárra vonatkozó jótállást és a jármű illegá-
lissá válhat a közúton történő használatra. 
A kiegészítők felszerelése előtt győződjön meg 
róla, hogy az átalakítás biztonságos és legális. Ezt a motorkerékpár

oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VI
A nem megfelelő
felszerelése vagy
vagy halálos bale

A kiegészítőkkel 
kapcsolatban köv
könyvben leírtak
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IGYÁZAT
y a poggyász nem 
sítése súlyos vagy 
t okozhat.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása 

befolyásolhatja a motorkerékpár stabilitását, 
irányíthatóságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség / Maximum 
csomag terhelhetőség 2 140. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
megfelelő felerő
halálos balesete

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.



Üzemeltetési útmutató

e

osíték (126.o)

ulátor (81.o)

k-kar (103.o)

r (101.o)

olyadék tágulási tartály 
)

fék-folyadéktartály 
)

töltő-sapka/nívópálca 
)

pa-kapcsoló (92.o)

k-folyadéktartály 
)

ítékdobozok (125.o)

fék-pedál
18

Üzem
eltetési útm

utató

Az alkatrészek elhelyezkedés

Főbizt

Akkum

Elsőfé
Gázka

Hűtőf
(88.o

Hátsó
(90.o

Olajbe
(84.o

Féklám

Elsőfé
(90.o

Biztos

Hátsó

Adatkábel csatlakozó
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ungkar (98.o)

sapka (60.o)

artó táska (62.o)

számkészlet (61.o)

ó futómű rugóelő-
tés-állító (104.o)

ólánc (94.o)

ltámasz (93.o)

kar (57.o)

orolaj-leeresztő csavar 
.o)

ülés (83.o)

orolajszűrő (86.o)

tőülés (82.o)
Kupl
Tank

Iratt
Szer

Háts
feszí

Hajt

Olda

Váltó

Mot
(86

Utas

Mot

Veze



ő animáció. Ha a vissza-
es lenne, kérjük, keresse 
20

Üzem
eltetési útm

utató

Műszerek

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor megjelenik egy üdvözl
jelzők és műszerek közül valamelyik nem jelezne, amikor szükség
fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 gombSEL  gombSET
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utató

„B” kijelző-tartomány 
(27.o)

ány (23.o)

 24 órás kijelző)
tása: (33.o)

bességmérő
„A” kijelző-tartom

Óra (12 vagy
Az óra beállí

Fordulatszámmérő
Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő piros zónájában! 
A túlzott motorfordulatszám hátrányosan befolyásolhatja a motor 
élettartamát.

Fordulatszámmérő piros 
zóna
(túlzott motorfordulatszám 
tartomány) Se



22

Üzem
eltetési útm

utató

lző 
111.o)

 
 
 villogni 
Műszerek (Folytatás)

Amennyiben a hűtőfolyadék elérte a beállított 
hőmérsékletet, a H-szegmens villogni kezd.
Ha a H (Hot=forró) szegmens menet közben villog: (107.o) 
Ha a hűtőfolyadék-hőmérséklet jelző villog: (112.o)

Hűtőfolyadék-hőmérséklet jelző

u „-” jelenik meg, ha a sebességvál-
tás nem megfelelően történt meg.

Sebességfokozat-kijelző
A sebességfokozat-kijelző az aktuális 
sebességfokozatot mutatja. Ha az üzemanyagszint-je

villog vagy kikapcsol: (

Üzemanyagszint-jelző
A fennmaradó üzemanyag
mennyisége, amikor az első
(E=empty (üres)) szegmens
kezd: körülbelül 3,2 liter
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ijelző-tartományban
álthat a pillanatnyi 
ználás, az átlag üzemanyag-
emanyag-fogyasztás, az 

 eltelt idő és a 
g-fogyasztás kijelzése között.

ogni kezd, a pillanatnyi 
anyag-fogyasztás, az 

lzésre.

Üzemanyag-
fogyasztás

Átlag-
sebesség
# „A” kijelző-tartomány
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
● Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG]
● Üzemanyag-fogyasztás
● Átlagsebesség [AVG.]
● Eltelt idő [TIME]
● Tartaléküzemanyag-fogyasztás kijelző [RES]

# Váltás az „A” k
A  gombbal v
üzemanyag-felhas
felhasználás, az üz
átlagsebesség, az
tartaléküzemanya

Amikor az üzemanyagszint-jelző 1. (E (empty)=üres) szegmense vill
üzemanyag-felhasználás, az átlag üzemanyag-felhasználás, az üzem
átlagsebesség és eltelt idő átvált tartaléküzemanyag-fogyasztás kije

SEL

Amikor az üzemanyagszint-jelző első 
(E=Empty (üres)) szegmense villogni kezd

Pillanatnyi üzemanyag-
felhasználás

Átlag üzemanyag-
felhasználás

Tartaléküzem-
anyag fogyasztás

Eltelt idő
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g-felhasználás a kiválasz-
api számláló értékei alap-
ra.

láló átlag üzemanyag-
k meg, amikor a km-
pi számláló, a numerikus 
és a még megtehető 
sztva.
a: 0,0-tól 300,0 L/100 km-
agy mile/L)
 L/100 km (km/L, mile/gal 

tén: „300,0” jelenik meg.
gy „B” napi számlálót 
” jelenik meg.

ken kívül jelenik meg „---.-” 
el márkakereskedőjét 

yag-felhasználás 
)

Műszerek (Folytatás)
# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
Az adott pillanatban felhasznált üzemanyag-
mennyiséget jelzi ki.

A kijelző tartománya: 0,0-tól 300,0 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● Több, mint 300,0 L/100 km (km/L, mile/gal 

vagy mile/L) esetén: „300,0” jelenik meg.
● Ha a sebessége 6 km/h vagy kevesebb: 

„---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg „---.-” 
a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

# Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG]
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
érvényben lévő átlag üzemanyag-felhasználás 
jelenik meg.

Az átlag üzemanya
tott („A” vagy „B”) n
ján kerül kiszámítás
Így az „A” napi szám
felhasználása jeleni
számláló, az „A” na
fordulatszámmérő 
távolság van kivála
A kijelző tartomány
ig (km/L, mile/gal v
● Több, mint 300,0

vagy mile/L) ese
● Amikor az „A” va

lenullázza: „---.-

Ha a fent leírt esete
a kijelzőn, keresse f
ellenőrzés céljából.
Az átlag üzeman
nullázása: (29.o
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 [AVG]
 számláló nullázása óta mért 
leníti meg.
 kiválasztott („A” vagy „B”) 

kei alapján kerül kiszámításra.
láló átlagsebessége jelenik 

zámláló, az „A” napi számláló, a 
zámmérő és a még megtehető 
ztva.
ya: 0-tól 299 km/h-ig
: „---” jelenik meg.
kerékpár kevesebb, mint 
a motor beindítását követően: 
.

kerékpár kevesebb, mint 
t üzemelt a motor beindítását 
jelenik meg.
# Üzemanyag-fogyasztás
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
mért üzemanyag-fogyasztást jeleníti meg.
Az üzemanyag-fogyasztás a kiválasztott 
(„A” vagy „B”) napi számláló értékei alapján 
kerül kiszámításra.
Így az „A” napi számláló üzemanyag-
felhasználása jelenik meg, amikor a km-
számláló, az „A” napi számláló, a numerikus 
fordulatszámmérő és a még megtehető 
távolság van kiválasztva.
A kijelző tartománya: 0,0-tól 300,0 L-ig (liter) 
vagy 0,0-tól 300,0 gal-ig (gallon)
● 300,0 L (liter) vagy 300,0 gal (gallon) 

túllépése esetén: „300,0“ jelenik meg.

Ha „---.-” jelenik meg, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
Az üzemanyag-fogyasztás nullázása: 
(29.o)

# Átlagsebesség
A kiválasztott napi
átlagsebességet je
Az átlagsebesség a
napi számláló érté
Így az „A” napi szám
meg, amikor a km-s
numerikus fordulats
távolság van kiválas
A kijelző tartomán
● Ellenőrzőkijelző
● Amikor a motor

0,2 km-t haladt 
„---” jelenik meg

● Amikor a motor
30 másodperce
követően: „---” 
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yag-fogyasztás kijelző 

anyag-fogyasztást jelzi ki, 
gszint-jelző 1. (E) szegmen-
i.
agszint-jelző 1. (E (empty)= 
ogni kezd, a pillanatnyi 
álás, az átlag üzemanyag-

manyag-fogyasztás, az át-
t idő átvált tartaléküzem-
jelzésre. A lehető 
jon.
gy gallontól (gal) villog.
sznált üzemanyag mennyisé-
,6 liter, a RES felirat a kijelzőn 
llog.
et meghaladó mértékű tan-
elző normál kijelzésre vált át.
Műszerek (Folytatás)
Ha a fent leírt három eseten kívül jelenik meg 
„---” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.
Az átlagsebesség nullázása: (29.o)

# Eltelt idő [TIME]
A motorkerékpárnak a kiválasztott napi számláló 
nullázása óta eltelt üzemelési idejét jelzi ki.
A még megtehető távolság a kiválasztott („A” 
vagy „B”) napi számláló értéke alapján kerül 
kiszámításra. 
Így az „A” napi számláló eltelt ideje jelenik meg, 
amikor a km-számláló, az „A” napi számláló, a 
numerikus fordulatszámmérő és a még 
megtehető távolság van kiválasztva.
A kijelző tartománya: 00:00-tól 99:59-ig 
(óra:perc)
● A kijelző visszaáll „00:00”-ra, ha eléri a 

„99:59”-es értéket.
Az eltelt idő nullázása: (29.o)

# Tartaléküzeman
[RES]

Az azóta mért üzem
hogy az üzemanya
se elkezdett villogn
Amikor az üzemany
üres) szegmense vill
üzemanyag-felhaszn
felhasználás, az üze
lagsebesség és eltel
anyag-fogyasztás ki
leghamarabb tankol
● „0,0” litertől (L) va

uAmikor az elha
ge több mint 1
gyorsabban vi

A tartalékmennyiség
kolást követően a kij
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elző-tartományban
álthat a km-számláló, az „A” 
B” napi számláló, a 
tszámmérő és a még 

ág kijelzése között.

ogni kezd, a km-számláló, a 
g megtehető távolság 

„A” napi számláló

 
m

„B” napi számláló
# „B” kijelző-tartomány
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Km-számláló [TOTAL]
● Napi számláló [TRIP A/B]
● Numerikus fordulatszámmérő
● Még megtehető távolság [RES]

# Váltás a „B” kij
A  gombbal v
napi számláló, a „
numerikus fordula
megtehető távols

Amikor az üzemanyagszint-jelző 1. (E (empty)=üres) szegmense vill
napi számlálók és a numerikus fordulatszám-kijelző átváltanak a mé
kijelzésre.

SET

Amikor az üzemanyagszint-
jelző első (E=Empty (üres)) 
szegmense villogni kezd

Kilométer-számláló

Még 
megtehető 
távolság

Numerikus
fordulatszá
mérő
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 távolság [RES]
 azóta, hogy az 
lző 1. (E) szegmense 

agszint-jelző 1. (E 
mense villogni kezd, a km-
mlálók, ill. a numerikus 
tváltanak a még 
 kijelzésre. A lehető 
ljon.

eg, keresse fel márka-
rzés céljából.
get meghaladó mértékű 
 a kijelző normál kijelzésre 
Műszerek (Folytatás)
# Km-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság.
Ha „------” jelenik meg, keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés céljából.

# Napi számláló [TRIP A/B]
A napi számláló nullázása óta megtett km.

Ha „-----.-” jelenik meg, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
A napi számláló nullázása: (29.o)

# Numerikus fordulatszámmérő
A motor percenkénti fordulatszámát mutatja.
A kijelző tartománya: 0 és 15000 ford./perc 
(rpm) között
● 15000 ford./perc (rpm) felett „15000” jelenik 

meg.

# Még megtehető
A megtett távolság
üzemanyagszint-je
elkezdett villogni.
Amikor az üzemany
(empty)=üres) szeg
számláló, a napi szá
fordulatszámmérő á
megtehető távolság
leghamarabb tanko

Ha „----.-” jelenik m
kereskedőjét ellenő
A tartalékmennyisé
tankolást követően
vált át.
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en, a lenullázott érték jelenik 
elzőn. Ezt követően a kijelző 
 kiválasztott megjelenítésre.
ló, az átlag üzemanyag-fel-
anyag-fogyasztás, az átlagse-
idő automatikusan nullázódik, 
iségnél többet tankol és meg-
tomatikus „nullázzon tankolást 
, illetve bekapcsolható. 
# A napi számláló [TRIP A/B], az átlag 
üzemanyag-felhasználás [AVG], az 
üzemanyag-fogyasztás, az átlagsebes-
ség [AVG] és az eltelt idő nullázása 

Az „A” napi számláló, az „A” átlag üzemanyag-fel-
használás, az „A” üzemanyag-fogyasztás, az „A” 
átlagsebesség és az „A” eltelt idő (ez mind az „A” 
napi számlálón alapszik) együttes nullázásához 
nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, 
miközben a kijelzőn az „A” napi számláló látható.

A nullázást követő
meg mindegyik kij
visszatér az utolsó
Az „A” napi számlá
használás, az üzem
besség és az eltelt 
ha a tartalékmenny
tesz 0,1 km-t. Az au
követően” mód ki-
(35.o)

SET

„A” napi számláló

„A” üzemanyag-fogyasztás

„A” eltelt idő

„A” átlagsebesség

„A” átlag üzemanyag-felhasználás
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, a lenullázott érték jelenik 
zőn. Ezt követően a kijelző 
iválasztott megjelenítésre.
Műszerek (Folytatás)
A „B” napi számláló, a „B” átlag üzemanyag-
felhasználás, a „B” üzemanyag-fogyasztás, a „B” 
átlagsebesség és a „B” eltelt idő (ez mind a „B” 
napi számlálón alapszik) együttes nullázásához 
nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, 
miközben a kijelzőn a „B” napi számláló látható.

A nullázást követően
meg mindegyik kijel
visszatér az utolsó k

SET

„B” napi számláló

„B” üzemanyag-fogyasztás

„B” eltelt idő

„B” átlagsebesség

„B” átlag üzemanyag-felhasználás
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ód
kat lehet módosítani, 
orrendben. (37.o)

lző beállítása
m beállítása
m-intervallum beállítása
g beállítása
 megjelenítési módjának 
A kijelző beállítása
„A” beállítási mód
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, 
egymást követő sorrendben. (32.o)

● Az időformátum beállítása
● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
● Az „A” napi számláló, az átlag üzemanyag-

felhasználás, az üzemanyag-fogyasztás, az 
átlagsebesség és az eltelt idő automatikus 
nullázásának aktiválása/kikapcsolása

● A HISS-visszajelző beállítása
● A sebesség és megtett távolság mérték-

egységének módosítása
● Az üzemanyag-felhasználás mérték-

egységének módosítása

„B” beállítási m
Az alábbi funkció
egymást követő s
● A REV-visszaje

-A fordulatszá
-A fordulatszá
-A fényerőssé

● A fordulatszám
módosítása:
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ormál kijelző

” beállítási mód
formátum beállítása

s fényerősségének beállítása

z óra beállítása

-visszajelző beállítása

mláló, az átlag üzemanyag-
 üzemanyag-fogyasztás, az 
és az eltelt idő automatikus 
ktiválása/kikapcsolása

besség és távolság 
kegységének váltása

nyag-felhasználás mérő 
kegységének váltása
Műszerek (Folytatás)
„A” beállítási mód
Amennyiben egyik gombot sem nyomja meg 
több, mint 30 másodpercig, a vezérlés 
automatikusan átkapcsol beállítási módból 
normál kijelző módba.

Ha egyik gombot sem nyomja meg több, mint 
30 másodpercig, az éppen beállítás alatt álló 
tételek törlődnek és csak a befejezett 
beállítások rögzülnek. Csak ha a 
gyújtáskapcsolót  állásba kapcsolja, fognak a 
beállított és a beállítás alatt álló értékek 
rögzülni.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a 
 gombot

SEL
SET

Nyomja meg a  gombotSET

N

„A
Az idő

A háttérvilágítá

A

A HISS

Az „A” napi szá
felhasználás, az
átlagsebesség 
nullázásának a

A se
mérté

Az üzema
mérté
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sa:
  gombot, amíg a kívánt 
ó nem lesz.
eállításhoz nyomja meg és 
va a  gombot.

  gombot. A perc érték 

SEL

SEL

SET
1 Az időformátum beállítása:
Az időformátumot a 12 és 24 órás kijelzés 
között válthatja.
!a Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba.
!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és 

 gombot, amíg a jelenlegi időformátum 
villogni nem kezd.

!c Nyomja meg a  gombot a „12hr” vagy 
„24hr” formátum kiválasztásához.

!d Nyomja meg a  gombot. Az időformá-
tum beállítása megtörtént, majd a kijelző átáll 
az órabeállításra.

2 Az óra beállítá
!a Nyomja meg a

óra érték láthat
uA gyors órab

tartsa lenyom

!b Nyomja meg a
villogni kezd.

SEL
SET

SEL

SET
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s fényerősségének 

fokozatban lehet állítani.
 gombot. A fényerősség 

zik.
et 5 fokozatban lehet állítani.

 gombot. A háttérvilágí-
gtörtént és a kijelző átáll az 
ó, az átlag üzemanyag-fel-
emanyag-fogyasztás, az át-
z eltelt idő automatikus 
iválására/kikapcsolására.

EL

SET
Műszerek (Folytatás)
!c Nyomja meg a  gombot, amíg a kívánt 

perc érték látható nem lesz.
uA gyors percbeállításhoz nyomja meg és 

tartsa lenyomva a  gombot.

!d Nyomja meg a  gombot. Az órabeállítás 
megtörtént, majd a kijelző átáll a háttérvilágí-
tás fényerősségének beállítására.

3 A háttérvilágítá
beállítása:
A fényerősséget 5 
!a Nyomja meg a 

szintje megválto
uA fényerősség

!b Nyomja meg a 
tás beállítása me
„A” napi számlál
használás, az üz
lagsebesség és a
nullázásának akt

SEL

SEL

SET

S
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jelző beállítása:
  gombot az „ ”(villog) 
apcsolt) kiválasztásához az 
llázás módban.

  gombot. A HISS-vissza-
megtörtént és a kijelző átáll a 
olság mértékegységének be-

SEL

SET
4 Az „A” napi számláló, az átlag üzem-
anyag-felhasználás, az üzemanyag-
fogyasztás, az átlagsebesség és az eltelt idő 
automatikus nullázásának aktiválása/ki-
kapcsolása:
Az automatikus nullázást úgy is be-, ill. kikap-
csolhatja, hogy az üzemanyagszint-jelző 1. 
(E=empty (üres)) szegmensének felvillanását kö-
vetően tankol. Az alapbeállítás az aktivált állapot.
!a Nyomja meg a  gombot az 

„ ”(aktiválás) vagy „ ” (kikapcsolás) 
kiválasztásához az automatikus nullázás 
módban.

!b Nyomja meg a  gombot. Az automati-
kus nullázás mód be-, ill. kikapcsolása rögzül, 
és a kijelző átáll a HISS-visszajelző beállításá-
ra (a HISS-visszajelző világítani kezd).

5 A HISS-vissza
!a Nyomja meg a

vagy „ ” (kik
automatikus nu

!b Nyomja meg a
jelző beállítása 
sebesség és táv
állításához.

SEL

SET
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felhasználás mérő 
ek módosítása:

gy „km/L” kiválasztásához 
 gombot.

 gombot a „mile/L” vagy 
asztásához.
/gal” van kiválasztva, az 
gyasztás is „gal” mérték-

 gombot. Az üzem-
lás mértékegységének beál-
t, és a kijelző visszaáll a 
re.

ghez a „km/h”, a távolsághoz 
rtékegység van kiválasztva.

EL

ghez az „mph”, a távolsághoz 
értékegység van kiválasztva.
EL

SET
Műszerek (Folytatás)
6 A sebesség és távolság mérték-
egységének váltása:
!a Nyomja meg a  gombot a „km/h” és 

„km” vagy „mph” és „mile” mértékegység 
kiválasztásához.

!b Nyomja meg a  gombot. A sebesség és 
távolság mértékegységének beállítása meg-
történt és a kijelző átáll az üzemanyag-fel-
használás mérő mértékegységének váltására.

7 Az üzemanyag-
mértékegységén
!a

Az „L/100km” va
nyomja meg a 

Nyomja meg a 
a „mile/gal” kivál
uAmikor a „mile

üzemanyag-fo
egységre vált.

!b Nyomja meg a 
anyag-felhaszná
lítása megtörtén
normál képernyő

SEL

SET

Amikor a sebessé
pedig a „km” mé

S

Amikor a sebessé
pedig a „mile” m

S
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Numerikus 
fordulatszámmérő
!b A  gomb minden egyes megnyomásával 
a beállított fordulatszám-érték, amikor a REV-
visszajelző a leggyorsabban villog, egy szeg-
menssel növekszik (250 fordulat/perc (rpm)). 
Amennyiben a beállított érték nagyobb mint 
12500 ford./perc, a beállított érték automati-
kusan visszaáll 5000 ford./perc értékre.
uNyomja meg és tartsa lenyomva a  

gombot az érték gyors állításához.

A rendelkezésre álló beállítási tartomány:
5000 és 12500 ford./perc között

SEL

SEL

Fordulatszám-
mérő
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inden egyes 
 a REV-visszajelző villogás 
tomány az alábbiak alapján 
./perc, 500 ford./perc, 

000 ford./perc és 

latszámmérő

s fordulatszámmérő
Műszerek (Folytatás)
!c Nyomja meg a  gombot. Azon 

fordulatszám-érték beállítását követően, 
amikor a REV-visszajelző a leggyorsabban 
villog, a kijelző átáll a REV-visszajelző villogás 
fordulatszám-tartomány beállítására. Ezzel 
egyidejűleg a numerikus fordulatszámmérő a 
REV-visszajelző villogás fordulatszám-
tartományt mutatja, a villogó szegmensek 
pedig azt a jelenleg beállított fordulatszám-
értéket, amelynél a REV-visszajelző a 
leggyorsabban villog.

!d A  gomb m
megnyomásával
fordulatszám-tar
változik: 250 ford
750 ford./perc, 1
0 ford./perc.

SET SEL

Fordu

Numeriku
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  gombot. A REV-vissza-
rdulatszám-tartomány 
tően a kijelző átáll a REV-
erősségének beállítására.

lző átvált villogásról folyama-

SET
Ha a REV-visszajelző villogás fordulatszám-
tartomány 0 értékre lett beállítva, a visszajelző 
csak akkor villog, amikor a fordulatszám eléri azt 
az értéket, amelynél a REV-visszajelző a 
leggyorsabban villog.

!e Nyomja meg a
jelző villogás fo
beállítását köve
visszajelző fény
A REV-visszaje
tos világításra.

Például: Fordulatszám-érték, amelynél a 
REV-visszajelző a leggyorsabban 
villog: 12500 ford./perc (rpm)
REV-visszajelző villogás 
fordulatszám-tartomány: 
250 ford./perc (rpm)

REV-visszajelző ford./perc (rpm)
Villog 12000 ford./perc (rpm)
Villog (gyorsan) 12250 ford./perc (rpm)
Villog 
(leggyorsabban) 12500 ford./perc (rpm)
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mérő megjelenítési 
ítása:
ő megjelenítési módja 

 gombot a fordulat-
elenítési módjának módosí-

 gombot. A pillanatnyi-
ijelző beállítása megtörtént, 
áll a normál képernyőre.

SEL

SET
Műszerek (Folytatás)
!f Nyomja meg a  gombot. A fényerősség 

szintje megváltozik.
uA fényerősséget 5 fokozatban lehet állítani.

!g Nyomja meg a  gombot. A fényerősség 
beállítását követően a kijelző átáll a fordulat-
számmérő beállítására.

2 A fordulatszám
módjának módos
A fordulatszámmér
módosítható.
!a Nyomja meg a 

számmérő megj
tásához.

!b Nyomja meg a 
lag kiválasztott k
és a kijelző vissza

SEL

SET
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os 

Csúcsérték-
tartás 
szegmens

Csúcsérték-
tartás kijelző

érő 
ző
Hagyományos kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben mutatja.

Csúcsérték-tartás kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben és a csúcsérték-
tartás kijelzőben mutatja.

Hagyomány
kijelző

Fordulatszámm
szegmens kijel
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Műszerek (Folytatás)
A csúcsérték-tartás szegmens kijelző a maxi-
málisan elért motorfordulatszámot jeleníti 
meg egy rövid ideig.
Például: Percenkénti motorfordulatszám 

10000 ford./perc

Hagyományos 
kijelző

Csúcsérték-
tartás 
szegmens

Csúcsérték-
tartás kijelző

Fordulatszámmérő 
szegmens kijelző
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 irányjelző visszajelző
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Visszajelzők
Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, 
kérjük, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 Jobb oldali Bal oldali irányjelző visszajelző
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 van kapcsolva.

ásban van. Körülbelül 
ályozó működőképes.
 Távfény visszajelző

 Üres fokozat visszajelző
Világítani kezd, ha a sebességváltó üresben van.

● Akkor jelenik meg, amikor a nyomatékszabályozó rendszer ki
 Nyomatékszabályozó kikapcsolva visszajelző

Ha menet közben kezd világítani: (110.o)

 Nyomatékszabályozó-visszajelző
● A visszajelző rövid időre világít, amikor a gyújtáskapcsoló  áll

5 km/h sebesség felett kialszik, jelezve, hogy a nyomatékszab

● Villog, amikor a nyomatékszabályozó működik.
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Visszajelzők (Folytatás)

REV-visszajelző (50.o)
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sban van.
g, 

otorleállító 

ásodásra 

ásban van.

sban van.
.

HISS-visszajelző (106.o)
● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állá
● A HISS-visszajelző 24 órán keresztül 2 másodpercenként villo

miután a gyújtást  állásba kapcsolta.

A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását követően, miközben a m
kapcsoló  állásban van, egy rövid ideig világít.
Ha menet közben kezd világítani:  (108.o)

PGM-FI (Programozott benzinbefecskendezés) meghib
figyelmeztető lámpa (MIL)

● A motor beindítását követően kialszik.
● A visszajelző rövid időre világít, amikor a gyújtáskapcsoló  áll

Ha menet közben kezd világítani: (108.o)

 Alacsony olajnyomás visszajelző

● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állá
● Kialszik, ha a jármű elérte a 10 km/h-nál nagyobb sebességet

ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) visszajelző

Ha menet közben kezd világítani: (109.o)
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rleállító kapcsoló

ítógomb

t kapcsoló

zhelyzetben állítsa  (ki-
csolt) állásba (az indítómo-
nem működik) a motor 
lításához.

órót villogtatja.

ális esetben  (bekap-
állásban kell maradnia.

szvillogó kapcsoló
csolható, amikor a gyúj-
csoló  állásban van.
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Kapcsolók
Moto

 Ind

Fényváltó kapcsoló/Fénykür
●  : Távolsági fény
●  : Tompított fény

u A kapcsoló megnyomásával 
az irányjelző kikapcsol.

u Vés
kap
tor 
leál

Irányjelző kapcsoló

●  : A távolsági fénysz

Norm
csolt) 

 Vé Kürtgomb Bekap
táskap

 Nyomatékszabályozó 
kapcsoló Nyomatékszabályozó 
ki-/bekapcsolva. (55.o)
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