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Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra ér-
tékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
a CMX500A ED

Országkódok
Kód Orszá
CMX500A
ED Európ

Szinga
FO Tajvan
GS GCC-
KO Korea
MA Malajz
IN Indon
TH Thaifö
U Auszt
V Vietná
PH Fülöp



*A specifikációk célországonként változhatnak.

Országkódok
Kód Ország
CMX500A2
ED Európai eladások, Hongkong
FO Tajvan
TH Thaiföld
U Ausztrália, Új-Zéland



Néhány szó a biztonságról
se:

ZÉLY
ket az utasításokat nem tartja 

ENETELŰ vagy KOMOLY 
Ó balesetnek TESZI ki magát.

ZÉLY
ket az utasításokat nem tartja 

ENETELŰ vagy KOMOLY 
Ó balesetnek TEHETI ki magát.

ELEM
ét vagy a motorkerékpár 
káztatja, ha nem tartja be az 
at.

formációkat az alábbi 
talál:
ató információk segítenek 
ogy sérüléseket okozzon motor-
ban, egyéb tárgyakban vagy kör-
n.
Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
torkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
lősség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
mációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-
son, leírásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk 
motorkerékpárján és itt a kezelési könyvben. Ezek az 
információk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, ame-
lyek az Ön és mások biztonságát veszélyeztethetik.
Természetesen lehetetlen minden, a motorkerékpár 
kezelésével és karbantartásával kapcsolatos, esetle-
gesen bekövetkező veszélyre figyelmeztetni Önt. 
Fontos, hogy a saját jó ítélőképességére is támasz-
kodjon.

A biztonsági felhívások különböző formákban 
jutnak el Önhöz, melyek a következők:
● Biztonsági matricák a motorkerékpáron
● Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  

szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelenté

3VES
Amennyiben eze
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁR

3VES
Amennyiben eze
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁR

3FIGY
BALESET veszély
károsodását koc
alábbi utasítások

Egyéb fontos in
címszavak alatt 
FIGYELEM Az itt találh

elkerülni, h
kerékpárjá
nyezetébe
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Biztonságos m
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g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
odót vagy karolja át a vezető 
ütt a motorkerékpárral és 
tartókon még megálláskor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére és biztonságos 
hány próbakört.

ármű megismerésére és 
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 13. oldal

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapaszk
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!
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t képességeit vagy a körül-
rlátokat! A fáradtság és 
atívan befolyásolhatják ké-
yzetmegítélést, valamint a 
zást.

gyszerfogyasztás és a 
működik. Akár egyetlen 
eti gyors döntőképességét, 
ohárral egyenes arányban 
je. Ugyanez vonatkozik a 
ha ne vezessen ittasan és ne 

nek és tudásának 
torozzon!

orkerékpárt, ha alko-
zerek hatása alatt áll!
Mindig figyeljen a közelében lévő járművekre és 
ne feltételezze, hogy a többi vezető észreveszi 
Önt! Készüljön fel a gyors megállásra és elkerülő 
manőverre.

Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irányváltoz-
tatáskor és, ha szükséges, használja a kürtöt fi-
gyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl sajá
mények jelentette ko
figyelmetlenség neg
pességeit és a jó hel
biztonságos motoro

Az alkohol- vagy gyó
vezetés együtt nem 
pohár ital csökkenth
és minden további p
növekszik reakcióide
gyógyszerekre is. So
hagyja barátait sem!

Vezessen figyelmesen!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességei
megfelelően mo

Ne vezessen mot
hol vagy gyógys
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lsődleges szempontnak a 
ellátásának kell lennie. Ha 
sgálja meg a sérülések sú-

ntsön arról, hogy biztonságo-
tját. Hívjon segítséget 
 szükséges. Amennyiben más 

ármű is érintett a balesetben, 
elyi törvényi előírásokat.

 folytatja az útját, kapcsolja a 
 majd először ellenőrizze mo-
otát. Ellenőrizze, nem szivá-
lyadék, valamint ellenőrizze a 
avarok meghúzását, illetve a 
zervek, a fékek és kerekek ép-
atosan közlekedjen.
het, hogy olyan sérülést 
nnal nem vehető észre. Ezért 

aposan ellenőriztesse át 
ben, amint lehet.

esévé válik

Nagyon fontos, hogy motorkerékpárját megfele-
lően karbantartott, biztonságos állapotban tartsa.
Minden elindulás előtt ellenőrizze és végezze el 
a javasolt karbantartásokat. Soha ne haladja meg 
a motorkerékpár maximális terhelhetőségét 
(2 19. oldal) és ne alakítsa át motorkerékpárját, 
illetve ne szereljen fel rá kiegészítőket, melyektől 
az bizonytalanná válhat (2 18. oldal)!

Baleset esetén az e
személyi sérülések 
bárki megsérült, viz
lyosságát, majd dö
san folytathatja-e ú
(mentőt, orvost), ha
személy vagy gépj
mindig kövesse a h

Ha úgy dönt, hogy
gyújtást  állásba,
torkerékpárja állap
rog-e valamilyen fo
kritikus anyák és cs
kormány, a kezelős
ségét. Lassan és óv
A motorkerékpár le
szenvedett, ami azo
minden esetben al
márkakereskedésé

Tartsa Honda járművét jó állapotban! Ha baleset rész
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GYÁZAT
ben vagy teljesen zárt 
rendkívül gyorsan mér-
xid gáz gyűlhet fel.

, szagtalan gáznak a 
életvesztéshez és halál-

helyiségben vagy külté-
orkerékpár motorját.
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tar-
talmaz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helységben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VI
Ha a motort rész
területen járatja, 
gező szén-mono

Ennek a színtelen
belélegzése eszm
hoz is vezethet.

Csak jól szellőző 
ren járassa a mot
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n a kezelési könyvben leírt 

n a javítási könyvben leírt 
ság érdekében a 
zelését márkakereskedőjénél 

ttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY 
lesetnek TESZI ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY 
lesetnek TEHETI ki magát.
háttérrel)
gy a motorkerékpár károso-
nem tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák 
jelentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. 
Más matricák fontos biztonsági in-
formációkat tartalmaznak. Olvassa 
el az alábbi információkat figyelme-
sen és ne távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvasha-
tatlanná válik, keresse fel márkake-
reskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelen-
téseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmese
utasításokat.

Olvassa el figyelmese
utasításokat. A bizton
motorkerékpár szervi
végeztesse el.

VESZÉLY (PIROS há
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
FIGYELEM (SÁRGA 
BALESET veszélyét va
dását kockáztatja, ha 
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 szikrákat és a nyílt lángot. Az 
 gázt termel.
en viseljen védőszemüve-
 égési sérüléseket szenved-

trolit vakságot is okozhat.
lyan személyeket az akkumu-

k az akkumulátorkezelés fon-

lönösen óvatosan kezelje, 
az. Bőrrel való érintkezése 
akságot okozhat.
laposan olvassa el az itt leírt 
t. Az utasítások figyelmen kí-
és a motorkerékpár károso-

, ha az elektrolit a minimum 
obbanhat és súlyos sérülést 
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátortól a

akkumulátor robbanásveszélyes
● Az akkumulátor kezelése közb

get és gumikesztyűt, különben
het, rosszabb esetben az elek

● Ne engedjen gyerekeket vagy o
látor közelébe, akik nem ismeri
tos pontjait!

● Az akkumulátor elektrolitot kü
mert hígított kénsavat tartalm
égési sérülést, szembe jutva v

● Az akkumulátorkezelés előtt a
utasításokat és értse meg őke
vül hagyása személyi sérülést 
dását okozhatja.

● Ne használja az akkumulátort
szinten vagy az alatt van! Felr
okozhat.

IN, KO, PH, TH típus

ED, FO, GS, IN, MA, U, V típus



Tájékoztató matricák

9

Biztonságos m
otorozás

folytatás

hat.
-nél kezd el nyitni.
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okoz
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2

ED, FO, GS, PH típus
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EZTETŐ MATRICA

efolyásolja a kiegészítők és 

assa el figyelmesen a keze-
n található utasításokat.

k és csomagok együttes 
 (384 lb), azaz a maximum 

k és csomagok együttes 
 (379 lb), azaz a maximum 

nyek között nem haladhatja 

zíthető idom felszerelése 
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olv

lési könyvben és a szerelési útmutatóba

● A vezető és utasa, valamint a kiegészítő
súlya nem haladhatja meg a 174 kg-ot
terhelhetőséget.

● A vezető és utasa, valamint a kiegészítő
súlya nem haladhatja meg a 172 kg-ot
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmé
meg a 14 kg-ot (31 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rög
nem javasolt.

CMX500A

CMX500A2

ED típus

CMX500A

CMX500A2
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MÁCIÓS ÉS HAJTÓLÁNC 

ás:

 kgf/cm2, 29 psi)
 kgf/cm2, 29 psi)

 kgf/cm2, 29 psi)
 kgf/cm2, 29 psi)
nje be a láncot.
0–1,4 in)
GUMIABRONCS INFOR
MATRICA
Hideg gumiabroncsnyom
[Csak vezető]
Első
Hátsó

200 kPa (2,00
200 kPa (2,00

[Vezető és utas]
Első
Hátsó

200 kPa (2,00
200 kPa (2,00

Rendszeresen állítsa és ke
Holtjáték 25–35 mm (1,

ED, FO, GS, PH, U, V típus
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RICA
 sisakot és védőruházatot 

in

enzin
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MAT
Biztonsága érdekében mindig viseljen
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA

Csak ólommentes,
max. 10% ETANOLT tartalmazó benz

Csak ólommentes,
max. 10% ETANOLT tartalmazó,
90-es vagy magasabb oktánszámú b

ED, FO, GS, PH, U, V típus

IN típus

ED, FO, GS, IN, PH, U, V típus

ED, FO, GS, PH, U, V típus

IN típus
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 sisak plexivel vagy egyéb 
édelem

ű nagy kopásállósággal
toros cipő
smentes talppal és boka-

, jól látható, hosszú ujjú kabát 
ros nadrág (vagy egyberészes 

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű balese-
zéskor.

biztonságilag elfogadott 
győződjön meg arról, 
t teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Az utas tartsa kezét a kapaszkodókon vagy a 
vezető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztvevőjé-
nek biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakadhat 
a motorkerékpár bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.
# Sisak
A biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható 
és megfelelő méretű
● Az állcsat becsatolását követően is biztonsá-

gosnak és kényelmesnek kell lennie

● Szkafander alakú
megfelelő szemv

# Kesztyű
Teljes értékű keszty
# Csizma vagy mo
Erős csizma csúszá
védelemmel
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító
és megfelelő moto
öltözet)

Védőfelszerelés

3V
A bukósisak hiá
sérülések és a h
tek esélyét ütkö

Mindig viseljen 
bukósisakot és 
hogy utasa is ez
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 útfelületeken óvatosan 

ok a kevésbé tapadós felüle-
en megcsúszhatnak, így 

nőhet.
os fékezést.
zéstől, mint például hosszú, 

ön, a fékek túlmelegedhet-
nti hatékonyságukat. A mo-
ekében a fékezés mellett 
asználja a motorféket is, kü-
 lejtmenetben.
ihasználása érdekében egy-
 az első és a hátsó féket.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en (300 mérföldön) kövesse eze-
ket az előírásokat a motorkerékpár megbízható-
sága és hosszú élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen vissza-

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és vissza-

váltásokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár 

stabilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadású
vezessen.
u A gumiabroncs

teken könnyebb
a féktáv is meg

● Kerülje a folyamat
u Az ismételt féke

meredek lejtők
nek, ami csökke
tor lassítása érd
folyamatosan h
lönösen hosszú

● A teljes fékhatás k
szerre működtesse

Bejáratási periódus

Fékek
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rkerékpár lassításában segít 
edését követően. A további 
fokozatosan váltson vissza. 
ssítása érdekében a fékezés 
n használja a motorféket, kü-
menetben.
körülmények
es körülmények között csú-
bb csökkentheti a fékhaté-

figyelmes vizes útburkolaton 
.
esznek, használja őket néhány-
en, hogy megszáradjanak.
# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor megakadá-
lyozza, hogy blokkoljon a kerék.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 10 km/óra (6 mph) vagy ez alatt).

● A fékezés közben a fékkar és fékpedál enyhén 
visszarúghat. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében min-
dig a javasolt gumiabroncsokat és lánckereke-
ket használja.

# Motorfék
A motorfék a moto
a gázkar visszaeng
lassítás érdekében 
A motorkerékpár la
mellett folyamatosa
lönösen hosszú lejt
# Vizes vagy esős 
Az útburkolatok viz
szósak, amely tová
konyságot.
Legyen különösen 
történő fékezéskor
Ha a fékek vizesek l
szor lassú sebesség
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Biztonságos m
otorozás

ámaszon

maszt.
otorkerékpárjával balra, 
l rá nem nehezedik 

i balra a kormányt.
ított kormány esetén a mo-
tabillá válhat és felborulhat.
st  állásba, majd húzza ki 

rat. 2 38. oldal
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű tala-
jon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy a 
motorkerékpár nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne kerül-
hessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a fékek-
hez és egyéb forró alkatrészhez, amíg azok le 
nem hűlnek!

● A lopás megelőzése érdekében mindig hasz-
nálja a kormányzárat, és soha ne hagyja a kul-
csot a gyújtáskapcsolóban, amikor leparkol.
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.

# Parkolás az oldalt
1. Állítsa le a motort.
2. Hajtsa ki az oldaltá
3. Lassan dőljön a m

amíg teljes súlyáva
az oldaltámaszra.

4. Teljesen fordítsa k
u A jobbra kiford

torkerékpár ins
5. Kapcsolja a gyújtá

a kulcsot.
6. Zárja a kormányzá

Parkolás
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Biztonságos m
otorozás
Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és a 
katalizátor védelme érdekében:
● csak ólommentes benzint használjon.
● csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin teljesítmény-
csökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú üzem-
anyagokat! 2 110. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz az 
üzemanyagtankba!

Tankolás és üzemanyag útmutató
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Biztonságos m
otorozás

t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 

GYÁZAT
 kiegészítők 
 az átalakítások súlyos 
setet okozhatnak.

és átalakításokkal 
esse a kezelési 

at.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton törté-
nő használatra. A kiegészítők felszerelése előtt 
győződjön meg róla, hogy az átalakítás bizton-
ságos és legális. Ezt a motorkerékpár

oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VI
A nem megfelelő
felszerelése vagy
vagy halálos bale

A kiegészítőkkel 
kapcsolatban köv
könyvben leírtak
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Biztonságos m
otorozás

IGYÁZAT
y a poggyász nem meg-
se súlyos vagy halálos 
at.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a motorkerékpár stabilitását, irányítható-
ságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség 2 112. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy 
a kipufogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
felelő felerősíté
balesetet okozh

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.



Üzemeltetési útmutató

e
tékdoboz (96.o)

-folyadéktartály 
)

-kar
 (85.o)

olaj-szint ellenőrző 
(73.o)

ék-folyadéktartály 
)

ék-pedál

futómű rugóelő-
s-állító (86.o)

71.o)

urkolat (72.o)

töltő-sapka (73.o)

nyzár (38.o)

ulátor (67.o)
20
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Az alkatrészek elhelyezkedés
Biztosí

Elsőfék
(77.o

Elsőfék
Gázkar

Motor
ablak  

Hátsóf
(77.o

Hátsóf

Hátsó 
feszíté

Ülés (

Oldalb
Olajbe

Kormá

Akkum

Adatkábel 
csatlakozó
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ngkar (82.o)

 futómű rugóelőfeszí-
lító (86.o)

támasz (80.o)

kar (41.o)

zámkészlet (46.o)

lánc (81.o)

tosíték (98.o)

folyadék tágulási tartály 
o)

áskapcsoló (37.o)

apka (44.o)

rtó táska (47.o)

burkolat (72.o)
Kuplu

Hátsó
tés-ál

Oldal
Váltó

Szers

Hajtó

Főbiz

Hűtő
(75.

Gyújt
Tanks

Iratta

Oldal



SET gomb

 animáció. 
r szükséges 
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Műszerek

SEL gomb

A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor megjelenik egy üdvözlő
Ha a visszajelzők és műszerek közül valamelyik nem jelezne, amiko
lenne, kérjük, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

Kijelzőellenőrzés
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Üzem
eltetési útm

utatóg mennyisége, amikor az 
 kezd: körülbelül 2,2 liter 
l)

api számláló [TRIP A/B], 
ználás [AVG A/B], 

-felhasználás és tartalék 
 [RES] (24.o)

jelző ismétlődően villog 
)

z E (első) szegmenst, akkor 
kezd elfogyni az üzemanyag, 
or megsérülhet.
A fennmaradó üzemanya
első (E) szegmens villogni
(0,58 US gal, 0,48 Imp ga

Üzemanyagszint-jelző

Sebességmérő

u „-” jelenik meg, ha a sebességváltás 
nem megfelelően történt meg.

A sebességfokozat-kijelző az aktuális 
sebességfokozatot mutatja.

Sebességfokozat-kijelző

Az óra beállítása: (30.o)

Óra (12 vagy 24 órás kijelző)

Km-számláló [TOTAL], n
átlag üzemanyag-felhas
pillanatnyi üzemanyag
üzemanyag-fogyasztás

Ha az üzemanyagszint-
vagy kikapcsol: (93.o

FIGYELEM

Ha a kijelzett érték megközelíti a
tankoljon, amint lehetséges. Ha 
a motor kihagyhat és a katalizát
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nyag-felhasználás [AVG 
yag-fogyasztás [RES]
manyag-felhasználás, 
s között.

kezd, a pillanatnyi kijelzést 

ló „B” napi számláló

g- „A” átlag üzemanyag-
felhasználás
Műszerek (Folytatás)

Km-számláló [TOTAL], napi számláló [TRIP A/B], átlag üzema
A/B], pillanatnyi üzemanyag-felhasználás és tartalék üzeman
A SEL gombbal válthat a km-számláló, napi számláló (A/B), átlag üze
pillanatnyi üzemanyag-felhasználás és tartalék üzemanyag-fogyasztá

Amikor az üzemanyagszint-jelző 1. (E (empty)=üres) szegmense villogni 
felváltja a tartalék üzemanyag-fogyasztás kijelzés.

Kilométer-számláló „A” napi számlá

„B” átlag üzemanya
felhasználás

Pillanatnyi üzem-
anyag-felhasználás

Amikor az üzemanyagszint-
jelző első (E=Empty (üres)) 
szegmense villogni kezd

Tartalék üzemanyag-
fogyasztás
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ny: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
 vagy mile/L)

 
ny: 0,0-tól 299,9 km/L-ig 

9.9” jelenik meg.
vagy „B” napi számlálót 
” jelenik meg.
teken kívül jelenik meg 
keresse fel márkakereskedő-
ból.

nyag-felhasználás 
o)

, U, V, PH, TH típus
# Km-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság. Ha „------” jelenik 
meg, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
céljából.

# Napi számláló [TRIP A/B]
A napi számláló nullázása óta megtett távolság.
Ha „-----.-” jelenik meg, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
A napi számláló nullázása: (27.o)

# Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG A/B]
Az „A” átlag üzemanyag-felhasználás az „A” 
napi számlálón alapszik. Az „A” napi számláló 
nullázása óta mért „A” átlag üzemanyag-
felhasználást jelzi ki.
A „B” átlag üzemanyag-felhasználás a „B” napi 
számlálón alapszik. A „B” napi számláló nullá-
zása óta mért „B” átlag üzemanyag-felhaszná-
lást jelzi ki.

 
A kijelzett tartomá
ig (km/L, mile/gal

A kijelzett tartomá
(L/100 km)
● 299,9 felett: „29
● Amikor az „A” 

nullázza: „---.-
Ha a fent leírt ese
„---.-” a kijelzőn, 
jét ellenőrzés céljá
Az átlag üzema
nullázása: (27.

ED típus

GS, FO, IN, KO, MA
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nyag-fogyasztás [RES]
anyag-fogyasztást jelzi ki, 

gszint-jelző 1. (E) szegmen-
i. 
agszint-jelző 1. (E (empty) 
illogni kezd, a km-számláló, 
, a „B” napi számláló, az „A” 
lhasználás mérő, a „B” átlag 
álás mérő vagy a pillanatnyi 
álás mérő átvált tartalék 
tás kijelzésre. A lehető leg-
.

y: 0,0-tól 99,9 L-ig (liter) 
al-ig (gallon)

 
: 0,0 és 99,9 L (liter) között

” jelenik meg.
et meghaladó mértékű tan-
elző normál kijelzésre vált át.

, V, PH, TH típus
Műszerek (Folytatás)
# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
Az adott pillanatban felhasznált üzemanyag-
mennyiséget jelzi ki.

 
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)

 
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 km/L-ig 
(L/100 km)
● Ha a sebessége 6 km/h vagy kevesebb: 

„---.-” jelenik meg.
● 299,9 felett: „299.9” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg 
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.

# Tartalék üzema
Az azóta mért üzem
hogy az üzemanya
se elkezdett villogn
Amikor az üzemany
=üres) szegmense v
az „A” napi számláló
átlag üzemanyag-fe
üzemanyag-felhaszn
üzemanyag-felhaszn
üzemanyag-fogyasz
hamarabb tankoljon

 
A kijelzett tartomán
vagy 0,0-tól 99,9 g

A kijelzett tartomány
● 99,9 felett: „99,9
A tartalékmennyiség
kolást követően a kij

ED típus

GS, FO, IN, KO, MA, U, V, PH, TH típus

ED típus

GS, FO, IN, KO, MA, U
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en a kijelző gyorsan végigpö-
zott értéken. Ezt követően a 

 utolsó kiválasztott kijelzésre.
Ha „---.-” jelenik meg, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

# A napi számláló [TRIP A/B] és az átlag 
üzemanyag-felhasználás [AVG A/B] 
nullázása

Az „A” napi számláló és az „A” átlag üzem-
anyag-felhasználás együttes nullázásához 
nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gom-
bot, miközben az „A” napi számláló vagy az 
„A” átlag üzemanyag-felhasználás látható a 
kijelzőn.

A nullázást követő
rög az összes nullá
kijelző visszatér az

„A” napi számláló „A” átlag üzemanyag-
felhasználás

vagy
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 a kijelző gyorsan végigpö-
ott értéken. Ezt követően a 
tolsó kiválasztott kijelzésre.
Műszerek (Folytatás)
A „B” napi számláló és a „B” átlag üzemanyag-
felhasználás együttes nullázásához nyomja 
meg és tartsa lenyomva a SET gombot, 
miközben a „B” napi számláló vagy a „B” átlag 
üzemanyag-felhasználás látható a kijelzőn.

A nullázást követően
rög az összes nulláz
kijelző visszatér az u

„B” napi számláló „B” átlag üzemanyag-
felhasználás

vagy
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ormál kijelző

Beállítási mód
időformátum beállítása

gítás fényerősségének beállítása

Az óra beállítása

és távolság mértékegységének váltása

manyag-felhasználás mérő 
rtékegységének váltása

s tartsa lenyomva 
ombokat
 SET gombot
A kijelző beállítása
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, egy-
mást követő sorrendben.
● Az időformátum beállítása
● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
●  A sebesség és távolság mérték-

egységének váltása
● Az üzemanyag-felhasználás mérő mérték-

egységének módosítása

ED típus

N

Az 

A háttérvilá

A sebesség 

Az üze
mé

ED típus

Nyomja meg é
a SEL és SET g
Nyomja meg a
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 beállítása:
a 12 és 24 órás kijelzés 

áskapcsolót  állásba.
artsa lenyomva a SEL és SET 
 a jelenlegi időformátum 
d.

EL gombot a „12 hr” vagy „24 
 kiválasztásához.

ET gombot. Az időformátum 
rtént, majd a kijelző átáll az 
Műszerek (Folytatás)
A normál kijelzőre való visszatéréshez kap-
csolja a gyújtást  állásba vagy nyomja meg a 
SET gombot, míg a beállítás végére nem ér.
Ha egyik gombot sem nyomja meg több, mint 
30 másodpercig, a kijelző visszatér normál 
kijelzőre és a kiválasztott beállítások (kivéve az 
órabeállítást) elmentésre kerülnek.

1 Az időformátum
Az időformátumot 
között válthatja.
!a Kapcsolja a gyújt
!b Nyomja meg és t

gombokat, amíg
villogni nem kez

!c Nyomja meg a S
hr” időformátum

!d Nyomja meg a S
beállítása megtö
órabeállításra.
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ombot, amíg a kívánt perc 
 jelenik.
beállításhoz nyomja meg és 

va a SEL gombot.

 SET gombot. Az órabeállítás 
jd a kijelző átáll a háttérvilágí-
ének beállítására.
2 Az óra beállítása:
!a Nyomja a SEL gombot, amíg a kívánt óra 

érték meg nem jelenik.
uA gyors órabeállításhoz nyomja meg és 

tartsa lenyomva a SEL gombot.

!b Nyomja meg a SET gombot. A perc érték 
villogni kezd.

!c Nyomja a SEL g
érték meg nem
uA gyors perc

tartsa lenyom

!d Nyomja meg a
megtörtént, ma
tás fényerősség
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ávolság 
ek váltása:

EL gombot a „km/h” és „km” 
ile” mértékegység kiválasz-

ET gombot. A sebesség és 
gységének beállítása meg-
ő átáll az üzemanyag-
ő mértékegységének módo-
Műszerek (Folytatás)
3 A háttérvilágítás fényerősségének 
beállítása:
A fényerősséget 5 fokozatban lehet állítani.
!a Nyomja meg a SEL gombot. A fényerősség 

változik.

!b Nyomja meg a SET gombot. A háttérvilágítás 
beállítása megtörtént.

A kijelző átáll a sebesség és távolság mérték-
egységének beállítására.

A kijelző átáll az üzemanyag-felhasználás 
mérő mértékegységének beállítására.

4 A sebesség és t
mértékegységén

!a Nyomja meg a S
vagy „mph” és „m
tásához.

!b Nyomja meg a S
távolság mértéke
történt és a kijelz
felhasználás mér
sítására.

ED típus

GS, FO, IN, KO, MA, U, V, PH, TH típus

ED típus
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 SET gombot. Az üzemanyag-
értékegységének beállítása 
 a kijelző visszaáll a normál 

llítások rögzítéséhez kap-
 állásba vagy nyomja a SET 
állítások végére nem ér.
5 Az üzemanyag-felhasználás mérő 
mértékegységének módosítása:
!a

Az „L/100km” vagy „km/L” kiválasztásához 
nyomja meg a SEL gombot.

Nyomja meg a SEL gombot a „mile/L” vagy 
a „mile/gal” kiválasztásához.

!b Nyomja meg a
felhasználás m
megtörtént, és
képernyőre.

A kiválasztott beá
csolja a gyújtást 
gombot, míg a be

Amikor a sebességhez a „km/h”, a távolsághoz pedig 
a „km” mértékegység van kiválasztva

Amikor a sebességhez az „mph”, a távolsághoz pedig 
a „mile” mértékegység van kiválasztva (csak ED típus)



ilágít, amikor a 
kapcsolják.

, keresse fel 

zd világítani: (91.o)

tt benzinbefecskendezés) 
lmeztető lámpa (MIL)

világítani: (89.o)

őmérséklet visszajelző
lágít, amikor a 
van.

zd világítani vagy 
34
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Visszajelzők

A visszajelző rövid ideig v
gyújtáskapcsolót  állásba 

Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, kérjük
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

Ha járó motor mellett ke
FO, IN, TH, V, PH, MA, U típus

PGM-FI (Programozo
meghibásodásra figye

Ha menet közben kezd 

A visszajelző rövid időre világít, amikor a gyújtáskapcsoló 
állásban van. A motor beindítását követően kialszik.

Ha járó motor mellett kezd világítani: (90.o)

 Alacsony olajnyomás visszajelző

 Magas hűtőfolyadék-h
A visszajelző rövid ideig vi
gyújtáskapcsoló  állásban 

Ha járó motor mellett ke
villogni: (91.o)

ED, GS, KO típus
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lző

zajelző
ebességváltó üresben 

tló fékrendszer) vissza-

 kezd, amikor a 
ba kapcsolják. Kialszik, ha a 
-nál nagyobb sebességet.
ezd világítani: (92.o)

ző visszajelző

jelző visszajelző
 Távfény visszaje

 Üres fokozat viss
Világítani kezd, ha a s
van.

 ABS (Blokkolásgá
jelző
A visszajelző világítani
gyújtáskapcsolót  állás
jármű elérte a 10 km/h
Ha menet közben k

 Bal oldali irányjel

 Jobb oldali irány



ális esetben  (bekapcsolt) 
n kell maradnia.

zhelyzetben állítsa  (le-
csolás) állásba (az indító-
tor nem működik) a motor 
lításához.

rleállító kapcsoló

pcsoló
ikor a gyújtáskapcsoló  
36
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Kapcsolók

Norm
állásba
u Vés

kap
mo
leál

Moto

Fényváltó kapcsoló/ 
fénykürt kapcsoló
● : Távolsági fény
● : Tompított fény

 Indítógomb

 Irányjelző kapcsoló
u A kapcsoló megnyomásával 

az irányjelző kikapcsol.
 Kürtgomb

 Vészvillogó ka
Bekapcsolható, am
állásban van.

● : A távolsági fényszórót villogtatja.
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 Gyújtáskapcsoló
Az elektromos rendszer ki- és bekapcsolására szolgál.
u A kulcs kivehető, amikor  állásban van.

 (Be)
Bekapcsolja az elektromos rendszert 
a motor indításához/motorozáshoz.

 (Ki)
Leállítja a motort.
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 ki balra a kormányt.
áskulcsot a kormányzárba.
táskulcsot, majd fordítsa el az 
egyező irányba 180 fokkal.
 a kormányt, ha a kormány-

eteszelődne.
skulcsot.

táskulcsot, nyomja be, 
óra járásával ellenkező 
Kapcsolók (Folytatás)
Kormányzár
Parkoláskor reteszeli a kormányzárat a lopás 
megelőzése érdekében.
U alakú kerékzár vagy hasonló eszközök 
alkalmazása is javasolt.

# Zárás
!a Teljesen fordítsa
!b Helyezze a gyújt
!c Nyomja le a gyúj

óra járásával meg
uMozgassa meg

zár nehezen r
!d Vegye ki a gyújtá

# Nyitás
Helyezze be a gyúj
majd fordítsa el az 
irányba 180 fokkal.

!a !b

Fordítsa el
Gyújtáskulcs

Nyomja le

Kormányzár
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g róla, hogy a motorleállító 
sban van-e.
jtáskapcsolót  állásba.
égváltót üresbe (az  vissza-
gy húzza be a kuplungkart, 
ben tudja beindítani a motor-
ve, hogy az oldaltámasz fel 

z indítógombot gázadás 

dpercen belül nem indul, vegye le a 
n 10 másodpercet a következő indí-
 akkumulátor ismét feltöltődhessen.
gas alapjárat és a motor túlpörge-
ipufogórendszer károsodásához 

N

A motor beindítása
Az alábbi műveletsort követve indítsa be a 
motort, függetlenül attól, hogy a motor hideg 
vagy meleg.

!a Győződjön me
kapcsoló  állá

!b Kapcsolja a gyú
!c Állítsa a sebess

jelző világít) va
hogy sebesség
kerékpárt, felté
van hajtva.

!d Nyomja meg a
nélkül.

!a

!b

!c
!d

FIGYELEM

● Ha a motor 5 máso
gyújtást  és várjo
tózás előtt, hogy az

● A hosszan tartó ma
tése a motor és a k
vezethet.
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indul:
 gázt, és nyomja le az indí-
odpercig.
 meg a normális indítási mű-

dult és az alapjárat egyenet-
s gázt.
 indul, várjon 10 másod-
egismételné az !a és !b lé-

 indul (88.o)
A motor beindítása (Folytatás)
Ha nem indul a motor:
A gázkar óvatos (kb. 3 mm-es (0,1 in), holtjá-
ték nélküli) elfordítása mellett nyomja meg az 
indítógombot.

Ha a motor nem 
!a Adja rá teljesen a

tógombot 5 más
!b Ezután ismételje

veletsort.
!c Ha a motor bein

len, adjon egy ki
!d Ha a motor nem

percet, mielőtt m
péseket.

# Ha a motor nem

Kb. 3 mm (0,1 in), holtjáték nélkül
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Sebességváltás
A motorkerékpár sebességváltója 6 előreme-
neti sebességfokozattal rendelkezik.

Ha kihajtott oldaltámasz mellett kapcsol 
sebességfokozatba, a motor leáll.

6.
5.

4.
3.

2.

N

1.



csol, ha:
et;

pcsolva;
 lassulása normális 

omja a vészvillogó 

csol

t oldali irányjelző 

g
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Vészfékezést jelző vészvillogó
A vészvillogó automatikusan bekapcsol 
hirtelen fékezés esetén, amennyiben 50 km/h 
(31 mph) vagy nagyobb sebességgel utazik, 
hogy figyelmeztesse az Ön mögött haladó 
járművet. Ez lehetővé teszi, hogy az Ön 
mögött haladó jármű vezetője megfelelő 
lépéseket tegyen egy úgynevezett ráfutásos 
baleset megelőzése érdekében.

A vészvillogó kikap
● felengedi a fékek
● az ABS ki van ka
● a motorkerékpár

mértékű lesz;
● a vezető megny

kapcsolót.

A rendszer működésbe lépése:

Hirtelen fékezés történik

A féklámpa bekap

Mindké
villog

Mindkét oldali irányjelző visszajelző villo
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