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Üdvözöljük!
dok jelölik az egyes 

replő illusztrációk  
ípuson alapulnak.
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Gratulálunk Honda robogója megvásárlásá-
hoz! Amikor valaki Honda tulajdonossá válik, 
része lesz a világszerte elégedett vásárlók csa-
ládjának – embereknek, akik nagyra értékelik, 
hogy a Honda különleges minőséget épít 
minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben és 

a robogón található biztonsági üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
az NSS750 ED t

Országkódok
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Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a robogó károsodását 
m tartja be az alábbi 

rmációkat az alábbi 
lál:

lható információk segítenek 
 hogy sérüléseket okozzon 
ban, egyéb tárgyakban vagy 
etében.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A 
obogó biztonságos kezelése igen komoly fe-
lősség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos 
formációk birtokában megfelelő döntéseket 
ozhasson, leírásokkal és figyelmeztetésekkel 
zolgálunk robogóján és itt a kezelési könyv-
en. Ezek az információk figyelmeztetik Önt 
zokra a veszélyekre, amelyek az Ön és mások 
iztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a robogó 
ezelésével és karbantartásával kapcsolatos, 
setlegesen bekövetkező veszélyre figyelmez-
etni Önt. Fontos, hogy a saját jó ítélőképessé-
ére is támaszkodjon.
 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a robogón
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelentése

3 VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3 VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3 FIGYE
BALESET veszélyét
kockáztatja, ha ne
utasításokat.

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt talá

elkerülni,
robogójá
a környez
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Biztonsági irányelvek
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Biztonságos m
otorozás

befolyása alatt. Ön és utasa is 
nak megfelelő sisakot és vé-
a meg utasát, hogy használja 
y karolja át a vezető derekát, 
ogóval és tartsa a lábait a láb-
álláskor is.

tt is korábban robogót, az 
 mindenképpen szánjon rá 
okjon a jármű méretéhez és 
hogy megismerje a jármű és 
inek működését.

özelében lévő járművekre és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa 

a robogót szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! 

A kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2   11. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és szelle-
mileg is fel van készülve, valamint nem áll alkohol 

vagy gyógyszerek 
viseljen a szabvány
dőruházatot. Taníts
a kapaszkodót vag
dőljön együtt a rob
tartókon még meg

Még ha már vezete
első elindulás előtt
időt, hogy hozzász
tömegéhez, illetve 
annak kezelőszerve

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt! Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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je. Ugyanez vonatkozik a 
ha ne vezessen ittasan és ne 

y robogóját megfelelően 
ságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 

terhelhetőségét (2   18. oldal) 
góját, illetve ne szereljen fel 
yektől az bizonytalanná 

ődleges szempontnak a sze-
sának kell lennie. Ha bárki 
eg a sérülések súlyosságát, 
ogy biztonságosan folytat-
egítséget (mentőt, orvost), 
yiben más személy vagy 
 balesetben, mindig kövesse 
sokat.

művét jó állapotban!

évé válik
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irány-
változtatáskor és, ha szükséges, használja 
a kürtöt figyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják ké-
pességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint 
a biztonságos motorozást.

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és a 
vezetés együtt nem működik. Akár egyetlen 
pohár ital csökkentheti gyors döntőképességét 
és minden további pohárral egyenes arányban 

növekszik reakcióide
gyógyszerekre is. So
hagyja barátait sem!

Nagyon fontos, hog
karbantartott, bizton
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a robogó maximális 
és ne alakítsa át robo
rá kiegészítőket, mel
válhat (2   17. oldal)!

Baleset esetén az els
mélyi sérülések ellátá
megsérült, vizsgálja m
majd döntsön arról, h
hatja-e útját. Hívjon s
ha szükséges. Amenn
gépjármű is érintett a
a helyi törvényi előírá

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen, ha alkohol vagy 
gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes
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IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan mér-
oxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak 
szméletvesztéshez és ha-
et.

 helyiségben vagy külté-
bogó motorját.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja le 
a gyújtást, majd először ellenőrizze robogója ál-
lapotát. Ellenőrizze, nem szivárog-e valamilyen 
folyadék, valamint ellenőrizze a kritikus anyák és 
csavarok meghúzását, illetve a kormány, a keze-
lőszervek, a fékek és kerekek épségét. Lassan és 
óvatosan közlekedjen.
A robogó lehet, hogy olyan sérülést szenvedett, 
ami azonnal nem vehető észre. Ezért minden 
esetben alaposan ellenőriztesse át márkakeres-
kedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a robogót garázsban vagy 
egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély

3 V
Ha a motort rés
területen járatja
gező szén-mon

Ennek a színtele
a belélegzése e
lálhoz is vezeth

Csak jól szellőző
ren járassa a ro
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n a kezelési könyvben leírt 

n a javítási könyvben leírt 
ság érdekében a robogó 
reskedőjénél végeztesse el.

ttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY 
lesetnek TESZI ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY 
lesetnek TEHETI ki magát.
háttérrel)
gy a robogó károsodását 
artja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák 
jelentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. Más 
matricák fontos biztonsági információ-
kat tartalmaznak. Olvassa el az alábbi 
információkat figyelmesen és ne távolít-
sa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatat-
lanná válik, keresse fel márkakereskedő-
jét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön szim-
bólum található.
A szimbólumok és a matricák jelentéseit 
az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmese
utasításokat.

Olvassa el figyelmese
utasításokat. A bizton
szervizelését márkake

VESZÉLY (PIROS há
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
FIGYELEM (SÁRGA 
BALESET veszélyét va
kockáztatja, ha nem t
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CA 

tortól a szikrákat és a nyílt lán-
banásveszélyes gázt termel.
 közben viseljen védőszem-

 különben égési sérüléseket 
etben az elektrolit vakságot is 

 vagy olyan felnőtteket az ak-
 nem ismerik jól az akkumulá-
it!
ot különösen óvatosan kezel-
 tartalmaz. Bőrrel való érintke-
be jutva vakságot okozhat.
lőtt alaposan olvassa el az itt 
 meg őket. Az utasítások fi-
zemélyi sérülést és a robogó 

látort, ha az elektrolit a mini-
tt van! Felrobbanhat és súlyos 
AKKUMULÁTOR MATRI
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulá

got. Az akkumulátor rob
● Az akkumulátor kezelése

üveget és gumikesztyűt,
szenvedhet, rosszabb es
okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket
kumulátor közelébe, akik
torkezelés fontos pontja

● Az akkumulátor-elektrolit
je, mert hígított kénsavat
zése égési sérülést, szem

● Az akkumulátorkezelés e
leírt utasításokat és értse
gyelmen kívül hagyása s
károsodását okozhatja.

● Ne használja az akkumu
mum szinten vagy az ala
sérülést okozhat.

ED, II ED, FO, 
GS típusok

KO, TH típusokKO, TH típusok
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at.
nél kezd el nyitni.

EZTETŐ MATRICA 

efolyásolja a kiegészítők és 

assa el figyelmesen a 
tóban található utasításokat.
k és csomagok együttes 
 (439 lb), azaz a maximum 

nyek között nem haladhatja 

zíthető idom felszerelése 
HŰTŐSAPKA MATRICA 
VESZÉLY

NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozh
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-

ED, II ED, FO, GS típusok

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olv

kezelési könyvben és a szerelési útmuta
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítő

súlya nem haladhatja meg a 199 kg-ot
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmé
meg a 21 kg-ot (46 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rög
nem javasolt.

ED, II ED típus
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 ÉS HAJTÓLÁNC MATRICA

cm2, 41 psi)
cm2, 36 psi)

cm2, 41 psi)
cm2, 36 psi)

áncot. 
HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA

GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

ED, II ED, FO, GS típusok

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS

Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]

Első 280 kPa (2,80 kgf/
Hátsó 250 kPa (2,50 kgf/

[Vezető és utas]
Első 280 kPa (2,80 kgf/
Hátsó 250 kPa (2,50 kgf/

Rendszeresen állítsa és kenje be a l
Holtjáték 40 – 45 mm (1,6 – 1,8 in)

ED, II ED, FO, GS típusok

ÜLÉS-TELESZKÓP MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!
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RICA

 sisakot és védőruházatot 

tartalmazó benzin
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MAT

Biztonsága érdekében mindig viseljen
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA

Csak ólommentes, max. 10% etanolt 

ED, II ED, FO, GS típusok

ED, II ED, FO, GS típusok

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA

Ne lépje túl az 5,0 kg-ot (11,0 lb)!

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA

Ne lépje túl a 0,3 kg-ot (0,66 lb)!

ED, II ED, FO, GS típusok

ED, II ED, FO, GS típusok
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 sisak plexivel vagy egyéb 
édelem

 nagy kopásállósággal
toros cipő
entes talppal és 

ól látható, hosszú ujjú kabát és 
adrág (vagy egyberészes öltözet)

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű 
ét ütközéskor.

biztonságilag elfogadott 
győződjön meg arról, 
t teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Az utas tartsa kezét a kapaszkodókon vagy a 
vezető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztvevőjé-
nek biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakad-
hat a robogó bármely részébe! Az út és az idő-
járás körülményeit mindig vegye figyelembe.
# Sisak
Biztonsági szabvány tanúsítvánnyal rendelkezik, 
jól látható, a fejéhez megfelelő méretű.
● Az állcsat becsatolását követően is biztonsá-

gosnak és kényelmesnek kell lennie

● Szkafander alakú
megfelelő szemv

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű
# Csizma vagy mo
Erős csizma csúszásm
bokavédelemmel
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, j
megfelelő motoros n

Védőfelszerelés

3 V
A bukósisak hiá
sérülések és a h
balesetek esély

Mindig viseljen 
bukósisakot és 
hogy utasa is ez
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asításokat:
 erős fékezést és visszaváltá-

éstől a robogó stabilitását 

anyarodás előtt lassítson; kü-
ó kerekei megcsúszhatnak.
 útfelületeken óvatosan 

ok a kevésbé tapadós 
nyebben megcsúszhatnak, 
egnőhet.

os fékezést.
zéstől, mint például hosszú, 

ön, a fékek túlmelegedhet-
nti hatékonyságukat. A mo-
ekében a fékezés mellett 
asználja a motorféket is, kü-
 lejtmenetben.
ihasználása érdekében 
esse az első és a hátsó féket.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en (300 mérföld) kövesse ezeket 
az előírásokat a robogó megbízhatósága és 
hosszú élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen vissza-

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi ut
● Kerülje a túlzottan

sokat.
u A hirtelen fékez

vesztheti.
u Ha lehetséges, k

lönben a robog
● Alacsony tapadású

vezessen.
u A gumiabroncs

felületeken kön
így a féktáv is m

● Kerülje a folyamat
u Az ismételt féke

meredek lejtők
nek, ami csökke
tor lassítása érd
folyamatosan h
lönösen hosszú

● A teljes fékhatás k
egyszerre működt

Bejáratási periódus

Fékek
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gó lassításában segít a gázkar 
vetően. A további lassítás ér-
an váltson vissza. A robogó 
 a fékezés mellett folyamato-
torféket, különösen hosszú 

körülmények
es körülmények között csú-
bb csökkentheti a fékhaté-

figyelmes vizes útburkolaton 
.
esznek, használja őket néhány-
en, hogy megszáradjanak.
# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor megakadá-
lyozza, hogy blokkoljon a kerék.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS nem működik kis sebességnél  
(kb. 10 km/óra (6 mph) vagy ez alatt).

● A fékezés közben a fékkarok enyhén vissza-
rúghatnak. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében min-
dig a javasolt gumiabroncsokat és lánckereke-
ket használja.

# Motorfék
A motorfék a robo
visszaengedését kö
dekében fokozatos
lassítása érdekében
san használja a mo
lejtmenetben.

# Vizes vagy esős 
Az útburkolatok viz
szósak, amely tová
konyságot.
Legyen különösen 
történő fékezéskor
Ha a fékek vizesek l
szor lassú sebesség
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gy középállványon

lóféket. 2   104. oldal
 használva
maszt.
bogójával balra, amíg teljes 
hezedik az oldaltámaszra.

 használva
ngedéséhez álljon a robo-

rmányszárat és a bal oldali 

mja le a középállványt és 
lfelé és hátra a robogót.
i balra a kormányt.
ított kormány esetén 
illá válhat és felborulhat.
rat. 2   89. oldal

val a Honda SMART kulcsot. 
a SMART kulcs rendszert, 
éges. 2   92. oldal
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű tala-
jon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy a 
robogó nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne kerül-
hessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a fékek-
hez és egyéb forró alkatrészhez, amíg azok le 
nem hűlnek!

● A robogó ellopásának megelőzése érdekében 
mindig zárja le a kormányzárat és a gyújtás-
kapcsolót (2   89. oldal), majd vigye magával a 
Honda SMART kulcsot. Deaktiválja a Honda 
SMART kulcs rendszert, amennyiben szüksé-
ges. 2   92. oldal
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.

# Parkolás oldal- va
1. Állítsa le a motort.
2. Húzza be a parko
3. Az oldaltámaszt

Hajtsa ki az oldaltá
Lassan dőljön a ro
súlyával rá nem ne
A középállványt
A középállvány lee
gó bal oldalára.
Fogja meg a bal ko
kapaszkodót.
A jobb lábával nyo
eközben húzza fe

4. Teljesen fordítsa k
u A jobbra kiford

a robogó instab
5. Zárja a kormányzá

Majd, vigye magá
Deaktiválja a Hond
amennyiben szüks

Parkolás
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Biztonságos m
otorozás
Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és a 
katalizátor védelme érdekében:
● Csak ólommentes benzint használjon.
● Csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin teljesítmény-
csökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú üzem-
anyagokat! 2   230. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz az 
üzemanyagtankba!

Tankolás és üzemanyag útmutató
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asztalata mellett, mindig ve-
t- és időjárási viszonyokat is.
 elakadna a sárban, hóban 
nyebb lehet kiszabadítani 

szabályozó mellett.
zó ideiglenes kikapcsolása 
y és a robogó feletti uralom 
motorozás közben.

zó megfelelő működése ér-
vasolt gumiabroncsokat és 
álja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését ész-
leli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó ke-
rékre jutó nyomatékot a kiválasztott nyomaték-
szabályozási szint alapján.

Az alacsonyabb beállítási szinteken minimális 
mértékű kerékkipörgést engedélyez a rendszer. 
Olyan szintet válasszon ki, mely megfelel képes-
ségeinek és az útviszonyoknak is.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket 
a megcsúszástól motorfék üzemben. Lehetőség 
szerint ne zárja el a gázt hirtelen, különösen csú-
szós útfelületen ne!

A nyomatékszabályozás nem minden esetben 
tud alkalmazkodni a durva útviszonyokhoz és a 
gázkar hirtelen működtetéséhez. Gyorsítás köz-

ben, motorozási tap
gye figyelembe az ú
Ha a robogó esetleg
vagy homokban, kön
kikapcsolt nyomaték
A nyomatékszabályo
segíthet az egyensúl
fenntartásában terep

A nyomatékszabályo
dekében mindig a ja
lánckerekeket haszn

Honda választható 
nyomatékszabályozó
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 arra tervezték, hogy oldal-
ót szereljenek rá. Ennek 
an rontaná a robogó vezet-

IGYÁZAT
lő kiegészítők felszerelé-
kítások súlyos vagy halá-
ozhatnak.

l és átalakításokkal kap-
se a kezelési könyvben 
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a robogóhoz készültek, és ne változtassa 
meg a robogó eredeti kialakítását! Ettől a robo-
gó bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a ro-
bogó illegálissá válhat a közúton történő használat-
ra. A kiegészítők felszerelése előtt győződjön meg 
róla, hogy az átalakítás biztonságos és legális.

Ezt a robogót nem
kocsit vagy utánfut
megszegése súlyos
hetőségét.

3 V
A nem megfele
se vagy az átala
los balesetet ok

A kiegészítőkke
csolatban köves
leírtakat.
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GYÁZAT
a poggyász nem meg-
 súlyos vagy halálos 
t.

atárokat és felerősítési 
lyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a robogó stabilitását, irányíthatóságát, fé-
kezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel haladjon és soha ne lépje túl a 
130 km/h (80 mph) határértéket!

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség 2   232. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a robogó tömeg-
középpontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a kipu-
fogó közelébe!

3 VI
Túlterhelés vagy 
felelő felerősítése
balesetet okozha

Tartsa be a súlyh
szabályokat, ame
talál.
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Üzemeltetési útmutató

e

-kar (173.o)

lyadék tágulási 
(163.o)

130.o)

öltő-nyílás sapka/
lca -(161.o)

 (172.o)

tartó doboz (130.o)

mkészlet (132.o)

ó burkolat (157.o)

-folyadéktartály 
)

atlakozóaljzat (129.o)

fék (104.o)

rkolat tárolózseb 
)

20
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utató

Az alkatrészek elhelyezkedés

Elsőfék

Hűtőfo
tartály 

Ülés (

Olajbet
nívópá

Gázkar

Csomag
Szerszá

Irattartó 
táska 
(132.o)

Első als

Elsőfék
(165.o

USB-cs
Parkoló

Idombu
(134.o



21
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utató

B” biztosítékdoboz 
.o) (204.o)
lánc (169.o)

ámasz (168.o)

olyadéktartály (165.o)

ar (173.o)

 futómű rugóelőfeszítés-
(175.o)

állvány (14.o)

ulátor (155.o)

tosíték (205.o)

apka (127.o)

dalburkolat (160.o)

Adatkábel 
csatlakozó

45.o)
„A”/„
(203
Hajtó

Oldalt

Hátsófék-f
Hátsófék-k

Hátsó
állító 

Közép

Akkum
Főbiz

Tanks

Bal ol

Szélvédő (



 

okáig! Ez az akkumulátor 

mértékegysége 
22
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utató

Műszerek

A motor leállított állapotában ne működtesse a kijelzőfunkciókat túl s
lemerüléséhez vezethet.
A sebesség, a megtett távolság és az üzemanyag-felhasználás mérő 
változtatható. (47.o) (66.o)
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ó tételek rész (41.o)/  
adSync rész  

) (100.o), KO, TH típusok

érő (25.o)

i van hajtva.
Állapotjelző sáv (29.o)

Választhat
Honda Ro
( ED, II ED, FO

Sebességfokozat-kijelző (28.o)

Üzemanyagszint-
jelző (27.o)

Sebességmérő (25.o)

Fordulatszámm

Oldaltámasz-visszajelző  
Akkor jelenik meg, amikor az oldaltámasz k
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sz (31.o)/  
ációk (79.o)

-visszajelző (28.o)

fék-kar 
Műszerek (Folytatás)

Információs ré
Felugró inform

Motorozási mód 
(105.o)

Sebességtartó automatika 
kijelző (119.o)

ECO

Parkolófék-visszajelző
Világít, hogy emlékeztesse a parkoló
kioldására. (104.o)
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ő piros zóna  
atszám tartomány)

Sebességmérő

sz
Fordulatszámmérő
FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordulat-
számmérő piros zónájában! A túlzott 
motorfordulatszám hátrányosan befo-
lyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmér
(túlzott motorfordul

Sebességmérő/fordulatszámmérő/információs rész/
sebességtartó automatika kijelző
Kijelzőtípus: Sáv (BAR)

Információs ré

Sebességtartó automatika 
kijelző
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s az információs rész 

mérő nem jelenik meg.

erű (SIMPLE)

érő

mációs rész

rtó automatika kijelző
Műszerek (Folytatás)
A kijelző három megjelenési típussal rendelkezik.
A sebességmérő, a fordulatszámmérő, a sebességtartó automatika é
megjelenítése és elrendezése a kijelzőtípustól függ.
u Az egyszerű (SIMPLE) típusú kijelző kiválasztása esetén a fordulatszám

A kijelzőtípus módosítása: (47.o) (57.o)

Információs rész

Sebességmérő

Kijelzőtípus: Kör (CIRCLE) Kijelzőtípus: Egysz

Sebességm
Fordulatszámmérő

Infor

Sebességtartó 
automatika kijelző

Sebességta
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Üzemanyagszint-jelző

A fennmaradó üzemanyag mennyisége, 
amikor az 1. (E=empty (üres)) szegmens 
villogni kezd: körülbelül 2,5 liter (0,66 US gal, 
0,55 Imp gal)
u Ha az üzemanyagszint-jelző ismétlődően 

villog vagy kikapcsol: (188.o)

FIGYELEM

Ha a kijelzett érték megközelíti az E (1.) szegmenst, akkor 
tankoljon, amint lehetséges. Ha kezd elfogyni az üzem-
anyag, a motor kihagyhat és a katalizátor megsérülhet.
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ő

jelző beállítása 
.o)

lző az üzemanyag-
 megfelelően világít.
ag-fogyasztás javul, az 
 világít.
jelző kb. 20 km/h 

i sebesség esetén nem 

ER 1 vagy USER 2 motoro-
etén az ECO-visszajelző 
eg, még akkor sem, ha az 
ő bekapcsoltra van állítva.
Műszerek (Folytatás)
Sebességfokozat-kijelző
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebesség-
fokozatot mutatja.  
A visszajelző villoghat, ha:
u Az első kerék elemelkedik a talajtól;
u A kereket megforgatja, miközben a robogó 

állványon áll.
Ez normális jelenség. A rendszer újbóli működte-
téséhez kapcsolja ki, majd vissza az elektromos 
rendszert.

Sebességfokozat-kijelző

ECO-visszajelz

Az ECO-vissza
(47.o) (57

Az ECO-visszaje
felhasználásnak
Ha az üzemany
ECO-visszajelző
u Az ECO-vissza

(12 mph) alatt
jelenik meg.

u A SPORTS, US
zási módok es
nem jelenik m
ECO-visszajelz

ECO-visszajelző
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gy 24 órás kijelző)  
llítása: (47.o) (65.o)

hőmérséklet 
)

Állapotjelző sáv

 Távfény visszajelző

 Figyelmeztető visszajelző
Akkor kezd világítani, ha a jármű valami-
re figyelmeztetni akarja Önt.
Az információs részen és a figyelmeztető 
információ kijelzőn felugró információ-
ként is megjelenik. (77.o) (81.o)

A Honda RoadSync rendszer állapotát 
jelzi ki. (100.o)

Állapotjelző ikonok

 Nappali menetfény 
(DRL) visszajelző (126.o)

ED, II ED, FO, KO, TH típusok

Óra (12 va
Az óra beá

Levegő
(30.o
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Műszerek (Folytatás)
Levegőhőmérséklet
A környezeti hőmérsékletet mutatja.
A kijelzett tartomány: -10 °C-tól 50 °C-ig
● Kevesebb mint -10 °C: „---” jelenik meg
● 50 °C felett: „50°C” villog

Az útról feláramló és a más járművek kipufogó-
járól érkező hő befolyásolhatja az érzékelő által 
mért értéket, különösen 30 km/h (19 mph) se-
besség alatt. Néhány percbe is beletelhet, míg 
a mért hőmérsékletérték stabilizálódik és a ki-
jelzőn látható érték a valóságot tükrözi.

A levegőhőmérséklet megjelenítése vagy 
elrejtése (64.o)
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Üzem

eltetési útm
utató

folytatás

a  gombot a választókapcsolón.
a  gombot a választókapcsolón.

ilométer-számláló)

ONS. (pill. átl.-felh.)

 („A” napi számláló)

„A” napi számláló fogyasztás)

S. („A” napi számláló átl.-felh.)

S. („B” napi számláló átl.-felh.)

„B” napi számláló fogyasztás)

 („B” napi számláló)

PEED (átlagsebesség)

Üres
Információs rész
Az információs (INFO) rész a járművel kapcso-
latos különböző információkat jeleníti meg.
Az alábbi tételek jelennek meg alapbeállításként.
● Kilométer-számláló [TOTAL]
● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 

[INST. CONS.]
● „A” napi számláló [TRIP A]
● „B” napi számláló [TRIP B]
Az információs (INFO) részen megjelenő in-
formációt bármikor tetszés szerint meg lehet 
változtatni.
Összesen 10 tétel áll rendelkezésre (az üressel 
együtt).
Amennyiben egyetlen tétel sem került 
kiválasztásra vagy az üreset választotta ki, az 
információs részen semmi nem jelenik meg.
Az információ megváltoztatásához: 
(47.o) (60.o) Nyomja meg 

Nyomja meg 

TOTAL (k

INST. C

TRIP A

TRIP A CONS. (

TRIP A AVG CON

TRIP B AVG CON

TRIP B CONS. (

TRIP B

AVG S
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láló [TOTAL]
olság.

eg, keresse fel márkake-
és céljából.
Műszerek (Folytatás)
Az információs (INFO) részen az alábbi típusú 
információkat lehet megjeleníteni:

# Kilométer-szám
A teljes megtett táv

Ha „------” jelenik m
reskedőjét ellenőrz

TOTAL (megtett km) (32.o)

INST. CONS. (pill. átl.-felh.) (33.o)

TRIP A („A” napi számláló) (34.o)

TRIP A CONS. („A” napi számláló fogyasztás) 
(34.o)

TRIP A AVG CONS. 
(„A” napi számláló átl.-felh.) (35.o)

TRIP B („B” napi számláló) (37.o)

TRIP B CONS. („B” napi számláló fogyasztás) 
(37.o)

TRIP B AVG CONS.  
(„B” napi számláló átl.-felh.) (38.o)

AVG SPEED (átlagsebesség) (40.o)

Üres (40.o)
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anyag-felhasználást 
nt jeleníti meg.
ny: 0 – 40 km/L (4 L/100 km)
 kevesebb mint 5 km/h: 
 jelenik meg.

teken kívül jelenik meg a nul-
lzőn, keresse fel márkake-
zés céljából.
# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 
[INST. CONS.]

A pillanatnyi üzemanyag-felhasználást osz-
lopdiagramként jeleníti meg.
A kijelzett tartomány: 0-tól 4 L/100 km-ig 
(40 km/L, 100 mile/gal vagy 25 mile/L)
● Ha a sebessége kevesebb mint 5 km/h 

(3 mph): nulla szegmens jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg a nul-
la szegmens a kijelzőn, keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés céljából.

A pillanatnyi üzem
oszlopdiagramké
A kijelzett tartomá
● Ha a sebessége

nulla szegmens

Ha a fent leírt ese
la szegmens a kije
reskedőjét ellenőr

ED, II ED, FO, KO, TH típusok

Nulla szegmens

GS típus

Nulla szegmens
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ó üzemanyag-fogyasztás 

ámláló nullázása óta mért 
zemanyag-fogyasztást.

y: 0,0 és 299,9 L (gal) 

y: 0,0 – 299,9 L

eg, keresse fel márkakeres-
céljából.
ló nullázásakor az „A” napi 
g-fogyasztás is nullázódik.
láló nullázása: (42.o) 

 típusok
Műszerek (Folytatás)
# „A” napi számláló [TRIP A]
Az „A” napi számláló nullázása óta megtett 
távolság.

Ha „----.-” jelenik meg, keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés céljából.
Az „A” napi számláló nullázása: (42.o) 
(46.o)

# „A” napi számlál
[CONS.A]

Kijelzi az „A” napi sz
„A” napi számláló ü

A kijelzett tartomán
között

A kijelzett tartomán

Ha „---.-” jelenik m
kedőjét ellenőrzés 
Az „A” napi számlá
számláló üzemanya
Az „A” napi szám
(46.o)

ED, II ED, FO, KO, TH

GS típus



35
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áló nullázásakor az „A” napi 
emanyag-felhasználás is 

mláló nullázása: (42.o) 
# „A” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználás [AVG CONS. A]

Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást az 
„A” napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás kiszámítása 
az „A” napi számláló által mért futásteljesít-
mény alapján történik.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● 299,9 L/100 km felett: „--.-” jelenik meg.
● Több, mint 299,9 km/L (mile/L vagy mile/

gal) esetén: „299,9” jelenik meg.
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén: „---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg  
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.

Az „A” napi száml
számláló átlag üz
nullázódik.
Az „A” napi szá
(46.o)

ED, II ED, FO, KO, TH típusok
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Üzem
eltetési útm

utató

láló nullázása: (42.o) 

Műszerek (Folytatás)

Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást az 
„A” napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás kiszámítása 
az „A” napi számláló által mért futásteljesít-
mény alapján történik.
A kijelzett tartomány: 0,0 – 299,9 km/L 
(L/100 km)
● 299,9 km/L felett: „299,9” jelenik meg.
● 299,9 L/100 km felett: „--.-” jelenik meg.
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén: „---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg  
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.
Az „A” napi számláló nullázásakor az „A” napi 
számláló átlag üzemanyag-felhasználás is 
nullázódik.

Az „A” napi szám
(46.o)

GS típus
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Üzem

eltetési útm
utató

folytatás

láló üzemanyag-fogyasz-

zámláló nullázása óta mért 
 üzemanyag-fogyasztást.

ny: 0,0 és 299,9 L (gal) 

ny: 0,0 – 299,9 L

eg, keresse fel márkakeres-
s céljából.
ló nullázásakor a „B” napi 
yag-fogyasztás is nullázódik.
láló nullázása: (42.o) 

H típusok
# „B” napi számláló [TRIP B]
A „B” napi számláló nullázása óta megtett 
távolság.

Ha „----.-” jelenik meg, keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés céljából.
A „B” napi számláló nullázása: (42.o) 
(46.o)

# „B” napi szám
tás [CONS.B]

Kijelzi a „B” napi s
„B” napi számláló

A kijelzett tartomá
között

A kijelzett tartomá

Ha „---.-” jelenik m
kedőjét ellenőrzé
A „B” napi számlá
számláló üzeman
A „B” napi szám
(46.o)

ED, II ED, FO, KO, T

GS típus
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Üzem
eltetési útm

utató

 nullázásakor a „B” napi 
anyag-felhasználás is 

áló nullázása: (42.o) 
Műszerek (Folytatás)
# „B” napi számláló átlag üzemanyag-fel-

használás [AVG CONS. B]

Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást a „B” 
napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás kiszámítása 
a „B” napi számláló által mért futásteljesítmény 
alapján történik.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● 299,9 L/100 km felett: „--.-” jelenik meg.
● Több, mint 299,9 km/L (mile/L vagy mile/

gal) esetén: „299,9” jelenik meg.
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén: „---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg  
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.

A „B” napi számláló
számláló átlag üzem
nullázódik.
A „B” napi száml
(46.o)

ED, II ED, FO, KO, TH típusok
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Üzem

eltetési útm
utató

folytatás

láló nullázása: (42.o) 

Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást a „B” 
napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás kiszámítása 
a „B” napi számláló által mért futásteljesítmény 
alapján történik.
A kijelzett tartomány:  
0,0 – 299,9 km/L (L/100 km)
● 299,9 km/L felett: „299,9” jelenik meg.
● 299,9 L/100 km felett: „--.-” jelenik meg.
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén: „---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg  
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.
A „B” napi számláló nullázásakor a „B” napi 
számláló átlag üzemanyag-felhasználás is 
nullázódik.

A „B” napi szám
(46.o)

GS típus
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Üzem
eltetési útm

utató

nik meg.
Műszerek (Folytatás)
# Átlagsebesség [AVG SPEED]
A sebességnek a motor beindítása óta mért 
átlagértékét jelzi ki.

A kijelzett tartomány:  
0-tól 299 km/h-ig (0 – 186 mph)

A kijelzett tartomány: 0 – 299 km/h
● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
● Amikor a robogó kevesebb, mint 0,2 km-t 

haladt a motor beindítását követően:  
„---” jelenik meg.

● Amikor a robogó kevesebb, mint 16 má-
sodpercet üzemelt a motor beindítását kö-
vetően: „---” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg „---” 
a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét el-
lenőrzés céljából.

# Üres kijelző
A kijelző üresen jele

ED, II ED, FO, KO, TH típusok

GS típus
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Üzem

eltetési útm
utató

folytatás

onda RoadSync némítás

eg és tartsa lenyomva  
bot a választókapcsolón

eg a  gombot  
kapcsolón

eg és tartsa lenyomva  
bot a választókapcsolón

z audió és hangok némítása.

Általános 
menü

eg és tartsa lenyomva  
bot a választókapcsolón

EDVENC KAPCSOLÓ

ED, II ED, FO, KO, TH típusok
Választható tételek rész
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Általános menü (42.o)

● KEDVENC KAPCSOLÓ
u A kedvenc kapcsoló funkció „gyors hozzá-

férésként” működik, amely lehetővé teszi a 
tétel Általános menüben való közvetlen el-
érését. A tétel az Ön preferenciája szerint 
állítható be. (47.o) (63.o)

● Honda RoadSync átmenet (100.o)

● Honda RoadSync némítás
A Honda RoadSync átmenet és a Honda Road-
Sync némítás csak akkor választható ki, ha 
okostelefonja csatlakoztatva van a járműhöz.
Az eszköz csatlakoztatása (103.o)

ED, II ED, FO, KO, TH típusok

Honda 
RoadSync 
átmenet

H

Nyomja m
a  gom

Nyomja m
a választó

Nyomja m
a  gom

Átlépés a Honda 
RoadSync üzemel-
tetési kijelzőre.

A

Választható 
tételek rész

Nyomja m
a  gom

K

ED, II ED, FO, KO, 
TH típusok
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utató

 meg a  gombot 
ztókapcsolón.

Állapot mód

A napi számláló 
nullázása mód

Beállítási mód

 meg a  gombot 
ztókapcsolón.

Szélvédő mód
Műszerek (Folytatás)
Általános menü
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Állapot mód
● Szélvédő mód
● A napi számláló nullázása mód
● Beállítási mód

Nyomja
a válas
Nyomja
a válas
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Üzem

eltetési útm
utató

folytatás

egváltoztatásához: 
)

Állapot mód
Az állapot mód a járművel kapcsolatos 
különböző információkat jeleníti meg.
Az állapot mód négy oldalból áll és mindegyik 
oldalon két információt képes megjeleníteni. 
Az ötödik oldalon a kiválasztott motorozási 
mód látható.

Nyomja meg a választókapcsolón a  
gombot az állapot mód kiválasztása közben 
és a kijelző a jármű információs oldalára lép.

Az állapot módban megjelenített négy olda-
lon lévő információs elemek tetszés szerint 
módosíthatók.

Az információ m
(47.o) (60.o
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Üzem
eltetési útm

utató

  vagy a  gombját.

Motorozási mód
Műszerek (Folytatás)
Átkapcsolás az információs oldalra
Az információs oldal kiválasztásához nyomja meg a választókapcsoló

Az információ megváltoztatásához: (47.o) (60.o)

Nyomja meg a  gombot a választókapcsolón.
Nyomja meg a  gombot a választókapcsolón.

1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal
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Üzem

eltetési útm
utató

folytatás

 a  gombot a választókapcsolón.
 a  gombot a választókapcsolón.
 a  gombot a választókapcsolón.

Felemelés Leengedés

elésLeengedés
Szélvédő mód
A szélvédő magassága módosítható.
!a Nyomja meg a választókapcsolón a  

gombot a szélvédő mód (42.o) 
kiválasztása közben, és a kijelző a szélvédő 
beállítás oldalára lép.

!b Nyomja meg a  vagy  gombot a vá-
lasztókapcsolón a szélvédőmagasság beállí-
tásához.
u Az elektromos rendszer kikapcsolásakor a 

szélvédő automatikusan a legalacsonyabb 
helyzetbe kerül.

u A szélvédő visszaáll az elektromos rendszer 
kikapcsolása előtti helyzetbe, amikor a jár-
mű sebessége eléri a kb. 5 km/h-t (3 mph).

Ha a szélvédőt az elektromos rendszer 
kikapcsolása után, például mosáskor, felemelt 
állapotban szeretné tartani, kapcsolja ki 
az elektromos rendszert, miközben lenyomja 
a  gombot a választókapcsolón úgy, hogy 
a szélvédő módban van.

Nyomja meg
Nyomja meg
Nyomja meg

Felem
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utató

 tartsa lenyomva a  
tókapcsolón. Az „A” vagy 
ó lenullázódik.

pi számláló, az „A” napi 
g-fogyasztás és az „A” 
 üzemanyag-felhasználás 
llázódik, ha az üzem-

 vagy több szegmensnyit 
után és 0,1 km (0,06 mér-
gtesz a járművel. Az auto-
ód ki-, illetve 
47.o) (56.o)
Műszerek (Folytatás)
A napi számláló nullázása mód
Az „A” vagy „B” napi számlálót nullázhatja 
vele.
1. Válassza ki a napi számláló nullázása 

módot. (42.o)

2. Nyomja meg a  gombot a választó-
kapcsolón.

3. Válassza ki az A vagy B-t a  vagy  
gomb megnyomásával választókapcsolón.

4. Nyomja meg és
gombot a válasz
„B” napi számlál

Ezenkívül az „A” na
számláló üzemanya
napi számláló átlag
automatikusan lenu
anyagszint-mérő 2
növekszik tankolás 
föld) távolságot me
matikus nullázás m
bekapcsolható. (vagy








































