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Üdvözöljük!
dok jelölik az egyes 

replő illusztrációk a 
ípuson alapulnak.

lországonként változhatnak.

Ország

 ED Európai eladások
Korea
Ausztrália, Új-Zéland
Gratulálunk Honda motorkerékpárjának meg-
vásárlásához! Amikor valaki Honda tulajdo-
nossá válik, része lesz a világszerte elégedett 
vásárlók családjának – embereknek, akik 
nagyra értékelik, hogy a Honda különleges 
minőséget épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti 

lépéseket a kezelési könyvben leírtak 
alapján;

● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 
és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
CBR650RA ED t

Országkódok

*A specifikációk cé

Kód
CBR650RA
ED, II ED, III ED, IV
típusok
KO, II KO
U, II U



Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be ezt 

rmációkat az alábbi 
lál:

tó információk segítenek elke-
rüléseket okozzon motor-
n, egyéb tárgyakban vagy 
en.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A 
otorkerékpár biztonságos kezelése igen ko-
oly felelősség. Annak érdekében, hogy Ön a 
ontos információk birtokában megfelelő dönté-
eket hozhasson, leírásokkal és figyelmeztetések-
el szolgálunk motorkerékpárján és itt a kezelési 
önyvben. Ezek az információk figyelmeztetik Önt 
 veszélyekre, amelyek az Ön és mások biztonsá-
át veszélyeztethetik. Természetesen lehetetlen 
inden, a motorkerékpár kezelésével és karban-
rtásával kapcsolatos, esetlegesen bekövetkező 

eszélyre figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját 
 ítélőképességére is támaszkodjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM, 
egyike előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
az utasítást.

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt találha

rülni, hogy sé
kerékpárjába
környezetéb
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Biztonsági irányelvek
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Biztonságos m
otorozás

szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
odót vagy karolja át a vezető 
ütt a motorkerékpárral, és 
tartókon még megálláskor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére, és biztonságos 
hány próbakört.

özelében lévő járművekre, és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az 
útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védőfel-
szerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, il-
letve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 11. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és 
szellemileg is fel van készülve, valamint nem áll 

alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapaszk
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt. Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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y motorkerékpárját 
artott, biztonságos 

tt ellenőrizze és végezze el a 
kat. Soha ne haladja meg a 
ális terhelhetőségét 

kítsa át motorkerékpárját, il-
rá kiegészítőket, melyektől a 
ytalanná válhat (2 17. oldal).

ődleges szempontnak a 
llátásának kell lennie. Ha 
gálja meg a sérülések sú-
tsön arról, hogy biztonságo-
át. Hívjon segítséget 
zükséges. Amennyiben más 
mű is érintett a balesetben, 
lyi törvényi előírásokat.

művét jó állapotban!

évé válik
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezejének 
holtterében, mindig időben jelezzen irányváltoz-
tatáskor, és ha szükséges, használja a kürtöt fi-
gyelemfelkeltésre.

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és fi-
gyelmetlenség negatívan befolyásolhatja 
képességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint a 
biztonságos motorozást.

Az alkoholfogyasztás és a vezetés együtt nem 
működik. Akár egyetlen pohár ital csökkentheti 
gyors döntőképességét, és minden további po-
hárral egyenes arányban növekszik reakcióideje. 
Soha ne vezessen motort ittasan, és ne hagyja 
barátait sem!

Nagyon fontos, hog
megfelelően karbant
állapotban tartsa.
Minden elindulás elő
javasolt karbantartáso
motorkerékpár maxim
(2 18. oldal) és ne ala
letve ne szereljen fel 
motorkerékpár bizon

Baleset esetén az els
személyi sérülések e
bárki megsérült, vizs
lyosságát, majd dön
san folytathatja-e útj
(mentőt, orvost), ha s
személy vagy gépjár
mindig kövesse a he

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne fogyasszon alkoholt, ha vezet!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes
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IGYÁZAT
 motor járatása során 
 gyűlhetnek fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és 
thet.

 helyiségben vagy kültéren 
erékpár motorját.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze 
motorkerékpárja állapotát. Ellenőrizze, hogy 
nincs-e folyadékszivárgás, illetve ellenőrizze a 
kritikus anyák és csavarok meghúzását, és a 
kormány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek 
épségét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. Ezért 
minden esetben alaposan ellenőriztesse át 
márkakereskedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a 
belélegzett levegő veszélyes mennyiségű szén-
monoxidot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély

3V
Zárt területen a
mérgező gázok

Ennek a színtele
belélegzése esz
halálhoz is veze

Csak jól szellőző
járassa a motork
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 kezelési könyvben leírt 

 javítási könyvben leírt 
 érdekében a 
sét márkakereskedőjénél 

rrel)
tasításokat nem tartja be, 
vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
i magát.
SÁRGA háttérrel)
tasításokat nem tartja be, 
vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
 ki magát.
ttérrel)
a motorkerékpár károsodá-
tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák 
jelentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. 
Más matricák fontos biztonsági 
információkat tartalmaznak. Olvassa 
el az alábbi információkat 
figyelmesen, és ne távolítsa el a 
matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy 
olvashatatlanná válik, keresse fel 
márkakereskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák 
jelentéseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen a
utasításokat.

Figyelmesen olvassa el a
utasításokat. A biztonság
motorkerékpár szervizelé
végeztesse el.

VESZÉLY (PIROS hátté
Amennyiben ezeket az u
HALÁLOS KIMENETELŰ 
JÁRÓ balesetnek TESZI k
VIGYÁZAT (NARANCS
Amennyiben ezeket az u
HALÁLOS KIMENETELŰ 
JÁRÓ balesetnek TEHETI
FIGYELEM (SÁRGA há
BALESET veszélyét vagy 
sát kockáztatja, ha nem 

ED, II ED, III ED, IV ED, U, II U típusok
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A

rtól a szikrákat és a nyílt 
bbanásveszélyes gázt termel.
özben viseljen 

kesztyűt, különben égési 
sszabb esetben az elektrolit 

agy más személyeket az 
csak nem ismerik az 
s pontjait!
t különösen óvatosan kezelje, 
lmaz. Bőrrel való érintkezése 
a vakságot okozhat.
tt alaposan olvassa el az itt 
eg őket. Az utasítások 

emélyi sérülést és a 
át okozhatja.
tort, ha az elektrolit a 
alatt van! Felrobbanhat és 
AKKUMULÁTOR MATRIC
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumuláto

lángot. Az akkumulátor ro
● Az akkumulátor kezelése k

védőszemüveget és gumi
sérüléseket szenvedhet, ro
vakságot is okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket v
akkumulátor közelébe, ha
akkumulátorkezelés fonto

● Az akkumulátor elektrolito
mert hígított kénsavat tarta
égési sérülést, szembe jutv

● Az akkumulátorkezelés elő
leírt utasításokat és értse m
figyelmen kívül hagyása sz
motorkerékpár károsodás

● Ne használja az akkumulá
minimum szinten vagy az 
súlyos sérülést okozhat.



Tájékoztató matricák

8

Biztonságos m
otorozás

zd el nyitni.
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY

NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozhat.
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-nél ke

ED, II ED, III ED, IV ED típusok
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Biztonságos m
otorozás

LMEZTETŐ MATRICA

t befolyásolja a kiegészítők és 

lvassa el figyelmesen a 
tatóban található utasításokat.
tők és csomagok együttes 
t (370 lb), azaz a maximum 

ények között nem haladhatja 

ögzíthető idom felszerelése 
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYE
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségé

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt o

kezelési könyvben és a szerelési útmu
● A vezető és utasa, valamint a kiegészí

súlya nem haladhatja meg a 168 kg-o
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülm
meg a 7 kg-ot (15 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra r
nem javasolt.

ED, II ED, III ED, IV ED típusok



Tájékoztató matricák

10

Biztonságos m
otorozás

S HAJTÓLÁNC MATRICA

 36 psi)
 42 psi)

 36 psi)
 42 psi)
cot.

s védőruházatot motorozás 
GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS É
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2,
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2,
[Vezető és utas]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2,
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2,
Rendszeresen állítsa és kenje be a lán
Holtjáték 25–35 mm (1,0 - 1,4 in)

BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MATRICA
Biztonsága érdekében mindig viseljen sisakot é
közben.

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes benzin
Max. 10% etanolt tartalmazó benzin

vagy
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knak megfelelő, jól látható, és 

ecsatolást követően is 
és kényelmesnek kell lennie.
 sisak plexivel, vagy egyéb 
édelem

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű 
ét ütközéskor.

biztonságilag elfogadott 
 győződjön meg arról, 
t teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Az utas tartsa kezét a kapaszkodón vagy a ve-
zető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
Biztonsági előíráso
megfelelő méretű
● Az állcsatnak a b

biztonságosnak 
● Szkafander alakú

megfelelő szemv

Védőfelszerelés

3V
A bukósisak hiá
sérülések és a h
balesetek esély

Mindig viseljen 
bukósisakot, és
hogy utasa is ez
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készületek

övesse ezeket az előírásokat 
gbízhatósága és hosszú 
en.
zal indulást és a hirtelen 

fékezést és a hirtelen vissza-

gottan.

us
# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű nagy kopásállósággal

# Csizma vagy motoros cipő
Erős csizma csúszásmentes talppal és boka-
védelemmel

# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, jól látható, hosszú ujjú kabát és 
megfelelő motoros nadrág (vagy egyberészes 
védőöltözet).

Vezetési elő

Az első 500 km-en k
a motorkerékpár me
élettartama érdekéb
● Kerülje a teljes gáz

gyorsítást.
● Kerülje a kemény 

váltásokat.
● Vezessen visszafo

Bejáratási periód
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ékrendszer (ABS)
olásgátló fékrendszerrel (ABS) 
 erős fékezéskor 
ogy blokkoljon a kerék.
si távolságot nem csökkenti. 
ények között előfordulhat, 
szabb féktávot eredményez.
ködik kis sebességnél 
agy ez alatt).
n a fékkarok enyhén vissza-
rmális jelenség.

lő működése érdekében min-
miabroncsokat és lánckereke-
Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és vissza-

váltásokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár 

stabilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadású útfelületeken óvatosan 
vezessen.
u A gumiabroncsok a kevésbé tapadós 

felületeken könnyebben megcsúszhatnak, 
így a féktáv is megnőhet.

● Kerülje a folyamatos fékezést.
u Az ismételt fékezéstől, mint például hosszú, 

meredek lejtőkön, a fékek túlmelegedhet-
nek, ami csökkenti hatékonyságukat. A mo-
tor lassítása érdekében a fékezés mellett 
folyamatosan használja a motorféket is, kü-
lönösen hosszú lejtmenetben.

● A teljes fékhatás kihasználása érdekében 
egyszerre működtesse az első és a hátsó féket.

# Blokkolásgátló f
Ezt a modellt blokk
szerelték fel, amely
megakadályozza, h
● Az ABS a fékezé

Bizonyos körülm
hogy az ABS hos

● Az ABS nem mű
(kb. 10 km/óra, v

● A fékezés közbe
rúghatnak. Ez no

● Az ABS megfele
dig a javasolt gu
ket használja.

Fékek
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t szilárd felületű, egyenletes 

 vagy laza szerkezetű 
onyosodjon meg róla, hogy 
em tud feldőlni.

a forró alkatrészek ne kerül-
tba éghető anyagokkal.
oz, a kipufogóhoz, a 
 forró alkatrészhez, amíg 
k!
se érdekében mindig 
nyzárat, és soha ne hagyja a 
pcsolóban, amikor leparkol.
ló alkalmazások használatát 
# Motorfék
A motorfék a motorkerékpár lassításában segít a 
gázkar visszaengedését követően. A további 
lassítás érdekében fokozatosan váltson vissza. 
A motorkerékpár lassítása érdekében a fékezés 
mellett folyamatosan használja a motorféket, 
különösen hosszú lejtmenetben.

# Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között csú-
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté-
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkolaton 
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket néhány-
szor lassú sebességen, hogy megszáradjanak.

● Állítsa le a járműve
talajra.

● Ha lejtős területen
talajon parkol, biz
a motorkerékpár n

● Ellenőrizze, hogy 
hessenek kapcsola

● Ne érjen a motorh
fékekhez és egyéb
azok le nem hűlne

● A lopás megelőzé
használja a kormá
kulcsot a gyújtáska
Az egyéb lopásgát
is javasoljuk.

Parkolás
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tmutatásokat a motor és a 
 érdekében:
s benzint használjon.
ktánszámú benzint használja. 
nszámú benzin 
kenést eredményez.
agas alkoholtartalmú 
 2 140. oldal
jon állott vagy szennyezett 
j/benzin keveréket!

y ne kerüljön kosz vagy víz az 
a!

manyag útmutató
# Parkolás az oldaltámaszon
1. Állítsa le a motort.
2. Hajtsa ki az oldaltámaszt.
3. Lassan dőljön a motorkerékpárral balra, amíg 

teljes súlyával rá nem nehezedik az 
oldaltámaszra.

4. Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
u A jobbra kifordított kormány esetén a 

motorkerékpár instabillá válhat és 
felborulhat.

5. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba, majd 
húzza ki a kulcsot. 2 56. oldal

Kövesse az alábbi ú
katalizátor védelme
● Csak ólommente
● Csak a javasolt o

Az alacsony oktá
teljesítménycsök

● Ne használjon m
üzemanyagokat!

● Soha ne használ
benzint, vagy ola

● Ügyeljen rá, hog
üzemanyagtankb

Tankolás és üze
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Biztonságos m
otorozás

zás nem minden esetben tud 
a útviszonyokhoz és a gáz-
téséhez. Gyorsítás közben, 
ata mellett, mindig vegye fi-
őjárási viszonyokat is.

 esetleg elakadna a sárban, 
an, könnyebb lehet kiszaba-
matékszabályozó mellett.
zó ideiglenes kikapcsolása 
y és a motorkerékpár feletti 
an terepmotorozás közben.

zó megfelelő működése 
javasolt gumiabroncsokat és 
álja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését 
észleli gyorsítás közben, a rendszer 
leszabályozza a hátsó kerékre jutó nyomatékot a 
kiválasztott nyomatékszabályozási szint alapján.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket a 
megcsúszástól motorfék üzemben. Lehetőség 
szerint ne zárja el a gázt hirtelen, különösen 
csúszós útfelületen nem!

A nyomatékszabályo
alkalmazkodni a durv
kar hirtelen működte
motorozási tapasztal
gyelembe az út- és id
Ha a motorkerékpár
hóban vagy homokb
dítani kikapcsolt nyo
A nyomatékszabályo
segíthet az egyensúl
uralom fenntartásáb

A nyomatékszabályo
érdekében mindig a 
lánckerekeket haszn

Honda választható 
nyomatékszabályozó (Torque Control)
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Biztonságos m
otorozás

árt nem arra tervezték, hogy 
ánfutót szereljenek rá. Ennek 
an rontaná a motorkerékpár 

IGYÁZAT
lő kiegészítők 
y az átalakítások súlyos 
lesetet okozhatnak.

l és átalakításokkal 
vesse a kezelési 

kat.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten 
ehhez a motorkerékpárhoz készültek, és ne 
változtassa meg a motorkerékpár eredeti 
kialakítását! Ettől a motorkerékpár bizonytalanná 
válhat.
Az átalakítások miatt elveszítheti a motor-
kerékpárra vonatkozó jótállást és a jármű illegá-
lissá válhat a közúton történő használatra. 
A kiegészítők felszerelése előtt győződjön meg 
róla, hogy az átalakítás biztonságos és legális.

Ezt a motorkerékp
oldalkocsit vagy ut
megszegése súlyos
vezethetőségét.

3V
A nem megfele
felszerelése vag
vagy halálos ba

A kiegészítőkke
kapcsolatban kö
könyvben leírta



Terhelés
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Biztonságos m
otorozás

GYÁZAT
a poggyász nem 
ítése súlyos vagy 
 okozhat.

atárokat és felerősítési 
lyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solhatja a motorkerékpár stabilitását, irányít-
hatóságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség / Maximum 
csomag terhelhetőség 2 142. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3VI
Túlterhelés vagy 
megfelelő felerős
halálos balesetet

Tartsa be a súlyh
szabályokat, ame
talál.



Terhelés

19

Biztonságos m
otorozás



Üzemeltetési útmutató

e

osíték (127.o)

ulátor (83.o)

k-kar (105.o)

r (103.o)

olyadék tágulási tartály 
)

fék-folyadéktartály 
)

töltő-sapka/nívópálca 
)

pa-kapcsoló (94.o)

k-folyadéktartály 
)

ítékdobozok (126.o)

fék-pedál
20
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utató

Az alkatrészek elhelyezkedés

Főbizt

Akkum

Elsőfé
Gázka

Hűtőf
(90.o

Hátsó
(92.o

Olajbe
(86.o

Féklám

Elsőfé
(92.o

Biztos

Hátsó

Adatkábel csatlakozó
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ungkar (100.o)

sapka (62.o)

artó táska (64.o)

számkészlet (63.o)

ó futómű rugó-
szítés-állító (106.o)

lánc (96.o)

ltámasz (95.o)

kar (59.o)

orolaj-leeresztő csavar 
.o)

ülés (85.o)

orolajszűrő (88.o)

tőülés (84.o)

tartó (63.o)
Kupl
Tank

Iratt

Szer

Háts
előfe

Hajtó

Olda

Váltó

Mot
(88

Utas

Mot

Veze
Sisak



ő animáció. Ha a vissza-
es lenne, kérjük, keresse 
22
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utató

Műszerek

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor megjelenik egy üdvözl
jelzők és műszerek közül valamelyik nem jelezne, amikor szükség
fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 gombSEL  gombSET
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ességmérő

tása: (35.o)

 24 órás kijelző)

ny (25.o)

kijelző-tartomány 
9.o)
Seb

Fordulatszámmérő 
piros zóna
(túlzott motorfordulatszám 
tartomány)

Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő 
piros zónájában! A túlzott motorfordulatszám 
hátrányosan befolyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő

Az óra beállí
Óra (12 vagy

„A” kijelző-tartomá

„B” 
(2
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 liter
lző 
Műszerek (Folytatás)

Amennyiben a hűtőfolyadék elérte a beállított 
hőmérsékletet, a H-szegmens villogni kezd.
Ha a H (Hot=forró) szegmens menet közben 
villog: (109.o)

Ha a hűtőfolyadék-hőmérséklet 
jelző villog: (114.o)

Hűtőfolyadék-hőmérséklet jelző

A fennmaradó üzemanyag
mennyisége, amikor az első
(E=empty (üres)) szegmens
villogni kezd: körülbelül 3,2

Üzemanyagszint-jelző

Ha az üzemanyagszint-je
villog vagy kikapcsol: 
(113.o)

A sebességfokozat-kijelző az aktuális 
sebességfokozatot mutatja.

Sebességfokozat-kijelző

u „-” jelenik meg, ha a 
sebességváltás nem megfelelően 
történt meg.
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ijelző-tartományban
válthat a pillanatnyi üzem-
s, az átlag üzemanyag-

zemanyag-fogyasztás, az 
 eltelt idő és a tartalék-
sztás kijelzése között.

zd a pillanatnyi üzemanyag-
az átlagsebesség és eltelt idő 

Üzemanyag-
fogyasztás

Átlagsebesség
# „A” kijelző-tartomány
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
● Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG]
● Üzemanyag-fogyasztás
● Átlagsebesség [AVG.]
● Eltelt idő [TIME]
● Tartaléküzemanyag-fogyasztás kijelző [RES]

# Váltás az „A” k
A  gombbal 
anyag-felhasználá
felhasználás, az ü
átlagsebesség, az
üzemanyag-fogya

Amikor az üzemanyagszint-jelző 1. (E (empty)=üres) szegmense villogni ke
felhasználás, az átlag üzemanyag-felhasználás, az üzemanyag-fogyasztás, 
kijelző átvált tartalék üzemanyag-fogyasztás kijelzésre.

SEL

Amikor az üzemanyagszint-jelző első 
(E=Empty (üres)) szegmense villogni kezd

Pillanatnyi üzemanyag-
felhasználás

Átlag üzemanyag-
felhasználás

Tartaléküzemanyag 
fogyasztás

Eltelt idő
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g-felhasználás a kiválasz-
api számláló értékei alap-
ra.
láló átlag üzemanyag-fel-
eg, amikor a km-számlá-
láló, a numerikus fordulat-

g megtehető távolság van 

a: 0,0-tól 300,0 L/100 km-
agy mile/L)
 L/100 km (km/L, mile/gal 

tén: „300,0“ jelenik meg.
gy „B” napi számlálót 
” jelenik meg.

ken kívül jelenik meg 
resse fel márkakereskedő-
ól.

yag-felhasználás 
)

Műszerek (Folytatás)
# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
Az adott pillanatban felhasznált üzemanyag-
mennyiséget jelzi ki.

A kijelző tartománya: 0,0-tól 300,0 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● Több, mint 300,0 L/100 km (km/L, mile/gal 

vagy mile/L) esetén: „300,0” jelenik meg.
● Ha a sebessége 6 km/h vagy kevesebb: 

„---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg 
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.

# Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG]
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
érvényben lévő átlag üzemanyag-felhasználás 
jelenik meg.

Az átlag üzemanya
tott („A” vagy „B”) n
ján kerül kiszámítás
Így az „A” napi szám
használása jelenik m
ló, az „A” napi szám
számmérő és a mé
kiválasztva.
A kijelző tartomány
ig (km/L, mile/gal v
● Több, mint 300,0

vagy mile/L) ese
● Amikor az „A” va

lenullázza: „---.-

Ha a fent leírt esete
„---.-” a kijelzőn, ke
jét ellenőrzés céljáb
Az átlag üzeman
nullázása: (31.o
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 [AVG]
 számláló nullázása óta mért 
leníti meg.
 kiválasztott („A” vagy „B”) 

kei alapján kerül kiszámításra.
láló átlagsebessége jelenik 

zámláló, az „A” napi számláló, a 
zámmérő és a még megtehető 
ztva.
ya: 0-tól 299 km/h-ig
: „---” jelenik meg.
kerékpár kevesebb, mint 
a motor beindítását követően: 
.

kerékpár kevesebb, mint 
t üzemelt a motor beindítását 
jelenik meg.
# Üzemanyag-fogyasztás
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
mért üzemanyag-fogyasztást jeleníti meg.
Az üzemanyag-fogyasztás a kiválasztott („A” 
vagy „B”) napi számláló értékei alapján kerül 
kiszámításra.
Így az „A” napi számláló üzemanyag-felhasz-
nálása jelenik meg, amikor a km-számláló, az 
„A” napi számláló, a numerikus fordulatszám-
mérő és a még megtehető távolság van kivá-
lasztva.
A kijelző tartománya: 0,0-tól 300,0 L-ig (liter) 
vagy 0,0-tól 300,0 gal-ig (gallon)
● 300,0 L (liter) vagy 300,0 gal (gallon) 

túllépése esetén: „300,0“ jelenik meg.

Ha „---.-” jelenik meg, keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés céljából.
Az üzemanyag-fogyasztás nullázása: 
(31.o)

# Átlagsebesség
A kiválasztott napi
átlagsebességet je
Az átlagsebesség a
napi számláló érté
Így az „A” napi szám
meg, amikor a km-s
numerikus fordulats
távolság van kiválas
A kijelző tartomán
● Ellenőrzőkijelző
● Amikor a motor

0,2 km-t haladt 
„---” jelenik meg

● Amikor a motor
30 másodperce
követően: „---” 
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yag-fogyasztás kijelző 

anyag-fogyasztást jelzi ki, 
gszint-jelző 1. (E) 
tt villogni.
agszint-jelző 1. (E (empty) 
illogni kezd, a pillanatnyi 
álás, az átlag üzemanyag-

manyag-fogyasztás, az át-
t idő átvált tartaléküzem-
jelzésre. A lehető 
jon.
gy gallontól (gal) villog.
sznált üzemanyag mennyisé-
,6 liter, a RES felirat a kijelzőn 
llog.
et meghaladó mértékű 
 kijelző normál kijelzésre 
Műszerek (Folytatás)
Ha a fent leírt három eseten kívül jelenik meg 
„---” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.
Az átlagsebesség nullázása: (31.o)

# Eltelt idő [TIME]
A motorkerékpárnak a kiválasztott napi számláló 
nullázása óta eltelt üzemelési idejét jelzi ki.
A még megtehető távolság a kiválasztott („A” 
vagy „B”) napi számláló értéke alapján kerül 
kiszámításra. 
Így az „A” napi számláló eltelt ideje jelenik meg, 
amikor a km-számláló, az „A” napi számláló, a 
numerikus fordulatszámmérő és a még 
megtehető távolság van kiválasztva.
A kijelző tartománya: 00:00-tól 99:59-ig 
(óra:perc)
● A kijelző visszaáll „00:00”-ra, ha eléri a 

„99:59”-es értéket.
Az eltelt idő nullázása: (31.o)

# Tartaléküzeman
[RES]

Az azóta mért üzem
hogy az üzemanya
szegmense elkezde
Amikor az üzemany
=üres) szegmense v
üzemanyag-felhaszn
felhasználás, az üze
lagsebesség és eltel
anyag-fogyasztás ki
leghamarabb tankol
● „0,0” litertől (L) va

uAmikor az elha
ge több mint 1
gyorsabban vi

A tartalékmennyiség
tankolást követően a
vált át.
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elző-tartományban
válthat a km-számláló, 
áló, a „B” napi számláló, 
latszámmérő és a még 

ág kijelzése között.

ogni kezd, a km-számláló, a 
g megtehető távolság 

„A” napi számláló

mérő
„B” napi számláló
# „B” kijelző-tartomány
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Km-számláló [TOTAL]
● Napi számláló [TRIP A/B]
● Numerikus fordulatszámmérő
● Még megtehető távolság [RES]

# Váltás a „B” kij
A  gombbal 
az „A” napi száml
a numerikus fordu
megtehető távols

Amikor az üzemanyagszint-jelző 1. (E (empty)=üres) szegmense vill
napi számlálók és a numerikus fordulatszám-kijelző átváltanak a mé
kijelzésre.

SET

Amikor az üzemanyagszint-jelző első 
(E=Empty (üres)) szegmense villogni kezd

Kilométer-számláló

Még megtehető 
távolság

Numerikus 
fordulatszám
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 távolság [RES]
 azóta, hogy az üzem-
(E) szegmense elkezdett 

yagszint-jelző 1. (E (empty) 
villogni kezd, a km-számlá-
, ill. a numerikus fordulat-
ak a még megtehető 
A lehető leghamarabb tan-

eg, keresse fel márkake-
és céljából.
get meghaladó mértékű 
 a kijelző normál kijelzésre 
Műszerek (Folytatás)
# Km-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság.
Ha „------” jelenik meg, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

# Napi számláló [TRIP A/B]
A napi számláló nullázása óta megtett km.
Ha „-----.-” jelenik meg, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
A napi számláló nullázása: (31.o)

# Numerikus fordulatszámmérő
A motor percenkénti fordulatszámát mutatja.
A kijelző tartománya: 0 és 15000 ford./perc 
(rpm) között
● 15000 ford./perc (rpm) felett „15000“ jelenik 

meg.

# Még megtehető
A megtett távolság
anyagszint-jelző 1. 
villogni.
Amikor az üzeman
=üres) szegmense 
ló, a napi számlálók
számmérő átváltan
távolság kijelzésre. 
koljon.

Ha „----.-” jelenik m
reskedőjét ellenőrz
A tartalékmennyisé
tankolást követően
vált át.
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n, a lenullázott érték jelenik 
lzőn. Ezt követően a kijelző 
iválasztott megjelenítésre.
ó, az átlag üzemanyag-
manyag-fogyasztás, az 
 eltelt idő automatikusan 

alékmennyiségnél többet tankol 
t. Az automatikus „nullázzon 
 mód ki-, illetve bekapcsolható. 
# A napi számláló [TRIP A/B], az átlag 
üzemanyag-felhasználás [AVG], az 
üzemanyag-fogyasztás, az átlagsebes-
ség [AVG] és az eltelt idő nullázása 

Az „A” napi számláló, az „A” átlag üzemanyag-
felhasználás, az „A” üzemanyag-fogyasztás, az „A” 
átlagsebesség és az „A” eltelt idő (ez mind az „A” 
napi számlálón alapszik) együttes nullázásához 
nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, 
miközben a kijelzőn az „A” napi számláló látható.

A nullázást követőe
meg mindegyik kije
visszatér az utolsó k
Az „A” napi számlál
felhasználás, az üze
átlagsebesség és az
nullázódik, ha a tart
és megtesz 0,1 km-
tankolást követően”
(37.o)

SET

„A” napi számláló

„A” üzemanyag-fogyasztás

„A” eltelt idő

„A” átlagsebesség

„A” átlag üzemanyag-felhasználás
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, a lenullázott érték jelenik 
zőn. Ezt követően a kijelző 
iválasztott megjelenítésre.
Műszerek (Folytatás)
A „B” napi számláló, a „B” átlag üzemanyag-
felhasználás, a „B” üzemanyag-fogyasztás, a „B” 
átlagsebesség és a „B” eltelt idő (ez mind a „B” 
napi számlálón alapszik) együttes nullázásához 
nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, 
miközben a kijelzőn a „B” napi számláló látható.

A nullázást követően
meg mindegyik kijel
visszatér az utolsó k

SET

„B” napi számláló

„B” üzemanyag-fogyasztás

„B” eltelt idő

„B” átlagsebesség

„B” átlag üzemanyag-felhasználás



33

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

ód
kat lehet módosítani, 
orrendben. (39.o)

lző beállítása
m beállítása
m-intervallum beállítása
g beállítása
 megjelenítési módjának 
A kijelző beállítása
„A” beállítási mód
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, 
egymást követő sorrendben. (34.o)

● Az időformátum beállítása
● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
● Az „A” napi számláló, az átlag üzemanyag-

felhasználás, az üzemanyag-fogyasztás, az 
átlagsebesség és az eltelt idő automatikus 
nullázásának aktiválása/kikapcsolása

● A HISS-visszajelző beállítása
● A sebesség és megtett távolság 

mértékegységének módosítása
● Az üzemanyag-felhasználás 

mértékegységének módosítása

„B” beállítási m
Az alábbi funkció
egymást követő s
● A REV-visszaje

-A fordulatszá
-A fordulatszá
-A fényerőssé

● A fordulatszám
módosítása
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ormál kijelző

„A” beállítási mód
őformátum beállítása

ítás fényerősségének beállítása

Az óra beállítása

S-visszajelző beállítása

zámláló, az átlag üzemanyag-
, az üzemanyag-fogyasztás, az 
g és az eltelt idő automatikus 
nak aktiválása/kikapcsolása

volság mértékegységének váltása

anyag-felhasználás mérő 
ékegységének váltása
Műszerek (Folytatás)
„A” beállítási mód
Amennyiben egyik gombot sem nyomja meg 
több, mint 30 másodpercig, a vezérlés auto-
matikusan átkapcsol beállítási módból normál 
kijelző módba.

Ha egyik gombot sem nyomja meg több, mint 
30 másodpercig, az éppen beállítás alatt álló 
tételek törlődnek és csak a befejezett beállítá-
sok rögzülnek. Csak ha a gyújtáskapcsolót  
állásba kapcsolja, fognak a beállított és a beál-
lítás alatt álló értékek rögzülni.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a 
 gombot

SEL
SET

Nyomja meg a  gombotSET

N

Az id

A háttérvilág

A HIS

Az „A” napi s
felhasználás
átlagsebessé

nullázásá

A sebesség és tá

Az üzem
mért
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sa:
  gombot, amíg a kívánt 
ó nem lesz.
eállításhoz nyomja meg és 
va a  gombot.

  gombot. A perc érték 

SEL

SEL

SET
1 Az időformátum beállítása:
Az időformátumot a 12 és 24 órás kijelzés kö-
zött válthatja.
!a Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba.
!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és 

 gombot, amíg a jelenlegi időformátum 
villogni nem kezd.

!c Nyomja meg a  gombot a „12hr” vagy 
„24hr” formátum kiválasztásához.

!d Nyomja meg a  gombot. Az időformá-
tum beállítása megtörtént, majd a kijelző átáll 
az órabeállításra.

2 Az óra beállítá
!a Nyomja meg a

óra érték láthat
uA gyors órab

tartsa lenyom

!b Nyomja meg a
villogni kezd.

SEL
SET

SEL

SET
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s fényerősségének 

fokozatban lehet állítani.
 gombot. A fényerősség 

zik.
et 5 fokozatban lehet állítani.

 gombot. A háttér-
a megtörtént és a kijelző át-
ámláló, az átlag üzemanyag-
üzemanyag-fogyasztás, az 
 az eltelt idő automatikus 
iválására/kikapcsolására.

EL

SET
Műszerek (Folytatás)
!c Nyomja meg a  gombot, amíg a kívánt 

perc érték látható nem lesz.
uA gyors percbeállításhoz nyomja meg és 

tartsa lenyomva a  gombot.

!d Nyomja meg a  gombot. Az órabeállítás 
megtörtént, majd a kijelző átáll a 
háttérvilágítás fényerősségének beállítására.

3 A háttérvilágítá
beállítása:
A fényerősséget 5 
!a Nyomja meg a 

szintje megválto
uA fényerősség

!b Nyomja meg a 
világítás beállítás
áll az „A” napi sz
felhasználás, az 
átlagsebesség és
nullázásának akt

SEL

SEL

SET

S
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jelző beállítása:
  gombot az „ ”(aktivá-
gy „ ” (kikapcsolás) kivá-
S beállítási módban.

  gombot. A HISS-vissza-
megtörtént és a kijelző átáll a 
olság mértékegységének be-

SEL

SET
4 Az „A” napi számláló, az átlag 
üzemanyag-felhasználás, az üzemanyag-
fogyasztás, az átlagsebesség és az eltelt idő 
automatikus nullázásának aktiválása/
kikapcsolása:
Az automatikus nullázást úgy is be-, ill. kikap-
csolhatja, hogy az üzemanyagszint-jelző 1. (E= 
empty (üres)) szegmensének felvillanását köve-
tően tankol. Az alapbeállítás az aktivált állapot.
!a Nyomja meg a  gombot az „ ”(aktivá-

lás) vagy „ ” (kikapcsolás) kiválasztásához 
az automatikus nullázás módban.

!b Nyomja meg a  gombot. Az automati-
kus nullázás mód be-, ill. kikapcsolása rögzül, 
és a kijelző átáll a HISS-visszajelző beállításá-
ra (a HISS-visszajelző világítani kezd).

5 A HISS-vissza
!a Nyomja meg a

lás, villogás) va
lasztásához HIS

!b Nyomja meg a
jelző beállítása 
sebesség és táv
állításához.

SEL

SET
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felhasználás mérő 
ek módosítása:

gy „km/L” kiválasztásához 
 gombot.

 gombot a „mile/L” vagy 
asztásához.
/gal” van kiválasztva, az 
gyasztás is „gal” mérték-

 gombot. Az üzemanyag-
ékegységének beállítása 
kijelző visszaáll a normál kép-

ghez a „km/h”, a távolsághoz 
rtékegység van kiválasztva.

EL

ghez az „mph”, a távolsághoz 
értékegység van kiválasztva.
EL

ET
Műszerek (Folytatás)
6 A sebesség és távolság 
mértékegységének váltása:
!a Nyomja meg a  gombot a „km/h” és 

„km” vagy „mph” és „mile” mértékegység 
kiválasztásához.

!b Nyomja meg a  gombot. A sebesség és 
távolság mértékegységének beállítása meg-
történt és a kijelző átáll az üzemanyag-fel-
használás mérő mértékegységének váltására.

7 Az üzemanyag-
mértékegységén
!a

Az „L/100km” va
nyomja meg a 

Nyomja meg a 
a „mile/gal” kivál
uAmikor a „mile

üzemanyag-fo
egységre vált.

!b Nyomja meg a 
felhasználás mért
megtörtént, és a 
ernyőre.

SEL

SET

Amikor a sebessé
pedig a „km” mé

S

Amikor a sebessé
pedig a „mile” m

S

S
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Normál kijelző

„B” beállítási mód

 megjelenítési módjának módosítása:

 REV-visszajelző beállítása

A fényerősség beállítása

ulatszám-intervallum beállítása

 fordulatszám beállítása
„B” beállítási mód
Amennyiben egyik gombot sem nyomja meg 
több, mint 30 másodpercig, a vezérlés auto-
matikusan átkapcsol beállítási módból normál 
kijelző módba.

Ha egyik gombot sem nyomja meg több, mint 
30 másodpercig, az éppen beállítás alatt álló 
tételek törlődnek és csak a befejezett beállítá-
sok rögzülnek. Csak ha a gyújtáskapcsolót  
állásba kapcsolja, fognak a beállított és a beál-
lítás alatt álló értékek rögzülni.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
gombot, miközben a gyújtáskapcsoló 
állásban van, míg az üdvözlő „animáció” 

véget nem ér

SEL

Nyomja meg a  gombotSET

A fordulatszám

A

A ford

A
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ód módosításához fordítsa a 
  állásba, miközben nyomva 

bot, amíg az üdvözlő 
 fut. A kijelző átáll azon 

ék beállítására, amelynél a 
 leggyorsabban villog. Ezzel 
erikus fordulatszámmérő és 

nsek mutatják azt a jelenleg 
szám-értéket, amelynél a 
 leggyorsabban villog.
mérő szegmens villog, 
llítja a REV-visszajelzőt.
Műszerek (Folytatás)
1 A REV (fordulatszám) visszajelző 
beállítása:
A REV-visszajelző beállítása módosítható.
A REV-visszajelző villog a beállítás alatt.

!a A „B” beállítási m
gyújtáskapcsolót
tartja a  gom
„animáció” le nem
fordulatszám-ért
REV-visszajelző a
egyidejűleg a num
a villogó szegme
beállított fordulat
REV-visszajelző a
uA fordulatszám

miközben beá

 gombSET
 gombSEL

Fordulatszámmérő REV-visszajelző

Numerikus 
fordulat-
számmérő

SEL
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Numerikus 
fordulatszámmérő

érő
!b A  gomb minden egyes megnyomásával 
a beállított fordulatszám-érték, amikor a REV-
visszajelző a leggyorsabban villog, egy szeg-
menssel növekszik (250 fordulat/perc (rpm)). 
Amennyiben a beállított érték nagyobb mint 
12500 ford./perc, a beállított érték automati-
kusan visszaáll 5000 ford./perc értékre.
uNyomja meg és tartsa lenyomva a  

gombot az érték gyors állításához.

A rendelkezésre álló beállítási tartomány:
5000 és 12500 ford./perc között

SEL

SEL

Fordulatszámm
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inden egyes 
 a fordulatszám-intervallum 
k alapján változik: 250 ford./
erc, 750 ford./perc, 1000 
rd./perc.

latszámmérő

 fordulatszámmérő
Műszerek (Folytatás)
!c Nyomja meg a  gombot. Azon fordulat-

szám-érték beállítását követően, amikor a 
REV-visszajelző a leggyorsabban villog, a ki-
jelző átáll a REV-visszajelző villogás fordulat-
szám-tartomány beállítására. Ezzel egyidejű-
leg a numerikus fordulatszámmérő a REV-
visszajelző villogás fordulatszám-tartományt 
mutatja, a villogó szegmensek pedig azt a je-
lenleg beállított fordulatszám-értéket, amely-
nél a REV-visszajelző a leggyorsabban villog.

!d A  gomb m
megnyomásával
értéke az alábbia
perc, 500 ford./p
ford./perc és 0 fo

SET SEL

Fordu

Numerikus
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  gombot. A REV-
gás fordulatszám-tartomány 
tően a kijelző átáll a REV-
erősségének beállítására.
lző átvált villogásról 
gításra.

SET
Ha a REV-visszajelző villogás fordulatszám-
tartomány 0 értékre lett beállítva, a visszajel-
ző csak akkor villog, amikor a fordulatszám 
eléri azt az értéket, amelynél a REV-vissza-
jelző a leggyorsabban villog.

!e Nyomja meg a
visszajelző villo
beállítását köve
visszajelző fény
A REV-visszaje
folyamatos vilá

Például: Fordulatszám-érték, amelynél a 
REV-visszajelző a leggyorsabban 
villog: 12500 ford./perc (rpm)
REV-visszajelző villogás 
fordulatszám-tartomány: 
250 ford./perc (rpm)

REV-visszajelző ford./perc (rpm)
Villog 12000 ford./perc (rpm)
Villog (gyorsan) 12250 ford./perc (rpm)
Villog 
(leggyorsabban) 12500 ford./perc (rpm)
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mérő megjelenítési 
ítása:
ő megjelenítési módja 

 gombot a fordulat-
elenítési módjának módosí-

 gombot. A pillanatnyi-
ijelző beállítása megtörtént, 
áll a normál képernyőre.

SEL

SET
Műszerek (Folytatás)
!f Nyomja meg a  gombot. A fényerősség 

szintje megváltozik.
uA fényerősséget 5 fokozatban lehet állítani.

!g Nyomja meg a  gombot. A fényerősség 
beállítását követően a kijelző átáll a fordulat-
számmérő beállítására.

2 A fordulatszám
módjának módos
A fordulatszámmér
módosítható.
!a Nyomja meg a 

számmérő megj
tásához.

!b Nyomja meg a 
lag kiválasztott k
és a kijelző vissza

SEL

SET
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os 

Csúcsérték-tartás 
szegmens

Csúcsérték-
tartás kijelző

érő 
ző
Hagyományos kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben mutatja.

Csúcsérték-tartás kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben és a csúcsérték-
tartás kijelzőben mutatja.

Hagyomány
kijelző

Fordulatszámm
szegmens kijel
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s 

Csúcsérték-
tartás szegmens

Csúcsérték-
tartás kijelző

rő 
Műszerek (Folytatás)
A csúcsérték-tartás szegmens kijelző a 
maximálisan elért motorfordulatszámot 
jeleníti meg egy rövid ideig.
Például: Percenkénti motorfordulatszám 

10 000 ford./perc

Hagyományo
kijelző

Fordulatszámmé
szegmens kijelző
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 irányjelző visszajelző
48
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utató

Visszajelzők
Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, 
kérjük, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 Jobb oldali Bal oldali irányjelző visszajelző
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 van kapcsolva.

sban van. Körülbelül 5 
yozó működőképes.
 Távfény visszajelző

 Üres fokozat visszajelző
Világítani kezd, ha a sebességváltó üresben van.

● Akkor jelenik meg, amikor a nyomatékszabályozó rendszer ki
 Nyomatékszabályozó kikapcsolva visszajelző

Ha menet közben kezd világítani: (112.o)

 Nyomatékszabályozó-visszajelző
● A visszajelző rövid időre világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állá

km/h sebesség felett kialszik, jelezve, hogy a nyomatékszabál

● Villog, amikor a nyomatékszabályozó működik.
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Visszajelzők (Folytatás)

REV-visszajelző (52.o)
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sban van.
, miután a gyújtást  

otorleállító kapcsoló  

básodásra 

ásban van.

sban van.
.

HISS-visszajelző (108.o)
● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állá
● A HISS-visszajelző 24 órán keresztül 2 másodpercenként villog

állásba kapcsolta.

A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását követően, miközben a m
állásban van, egy rövid ideig világít.
Ha menet közben kezd világítani: (110.o)

PGM-FI (Programozott benzinbefecskendezés) meghi
figyelmeztető lámpa (MIL)

● A motor beindítását követően kialszik.
● A visszajelző rövid időre világít, amikor a gyújtáskapcsoló  áll

Ha menet közben kezd világítani: (110.o)

 Alacsony olajnyomás visszajelző

● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állá
● Kialszik, ha a jármű elérte a 10 km/h-nál nagyobb sebességet

ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) visszajelző

Ha menet közben kezd világítani: (111.o)
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 van.

g: 12500 ford./perc (rpm)
)
perc (rpm)
rd./perc (rpm)
rd./perc (rpm)
rd./perc (rpm)
Visszajelzők (Folytatás)
REV-visszajelző
● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állásban
Alapbeállítás 
Fordulatszám-érték, amelynél a REV-visszajelző a leggyorsabban villo
REV-visszajelző villogás fordulatszám-tartomány: 250 ford./perc (rpm

A felfelé váltási pont értékének beállítása: (40.o)

A váltási pont tartomány értékének beállítása: (42.o)

REV-visszajelző ford./
Villog 12000 fo
Villog (gyorsan) 12250 fo
Villog (leggyorsabban) 12500 fo
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rleállító kapcsoló

ítógomb

zhelyzetben állítsa  
apcsolt) állásba (az 
ítómotor nem működik) a 
tor leállításához.

ális esetben  (bekap-
állásban kell maradnia.

szvillogó kapcsoló
csolható, amikor a 
skapcsoló  állásban van.

t kapcsoló

órót villogtatja.
54
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Kapcsolók
Moto

 Ind

u A kapcsoló megnyomásával 
az irányjelző kikapcsol.

u Vés
(kik
ind
mo

Irányjelző kapcsoló

Norm
csolt) 

 Vé Kürtgomb Bekap
gyújtá

Fényváltó kapcsoló/Fénykür
●  : Távolsági fény
●  : Tompított fény
●  : A távolsági fénysz

 Nyomatékszabályozó 
kapcsoló 
Nyomatékszabályozó ki-/
bekapcsolva. (57.o)
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