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Üdvözöljük!
dok jelölik az egyes orszá-

replő illusztrációk az MSX 
on alapulnak.

lországonként változhatnak.

lország

rópai direkt eladások,
yesült Királyság, 
rökország,
ingapúr, Hongkong,
akaó, Új-Zéland, Bolívia
rea
Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra 
értékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
gokat.

● A könyvben sze
GROM ED típus

Országkódok
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Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be 
kat.

rmációkat az alábbi 
lál:

lható információk segítenek 
 hogy sérüléseket okozzon 
ékpárjában, egyéb tárgyakban 
rnyezetében.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
rkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
sség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
ációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-

on, leírásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk 
otorkerékpárján és itt a kezelési könyvben. Ezek az 
formációk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, ame-
ek az Ön és mások biztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a motorkerékpár 
ezelésével és karbantartásával kapcsolatos, esetle-
esen bekövetkező veszélyre figyelmeztetni Önt. 
ontos, hogy a saját jó ítélőképességére is támasz-
odjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
az alábbi utasításo

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt talá

elkerülni,
motorker
vagy a kö
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Biztonságos m
otorozás

nak megfelelő sisakot és vé-
a meg utasát, hogy használja 
y karolja át a vezető derekát, 
torkerékpárral és tartsa a lá-
ég megálláskor is.

tt is korábban motorkerékpárt, 
tt mindenképpen szánjon rá 

okjon a jármű méretéhez és 
hogy megismerje a jármű és 
inek működését.

özelében lévő járművekre és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és 
védőfelszerelést viseljen. 2 10. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és szelle-
mileg is fel van készülve, valamint nem áll alkohol 
vagy gyógyszerek befolyása alatt. Ön és utasa is 

viseljen a szabvány
dőruházatot. Taníts
a kapaszkodót vag
dőljön együtt a mo
bait a lábtartókon m

Még ha már vezete
az első elindulás elő
időt, hogy hozzász
tömegéhez, illetve 
annak kezelőszerve

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt! Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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a ne vezessen ittasan, és ne 

 motorkerékpárját megfele-
iztonságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 
ximális terhelhetőségét 
kítsa át motorkerékpárját, 
l rá kiegészítőket, melyektől 
hat (2 15. oldal)!

ődleges szempontnak a 
llátásának kell lennie. Ha 
gálja meg a sérülések sú-
tsön arról, hogy biztonságo-
át. Hívjon segítséget 
zükséges. Amennyiben más 
mű is érintett a balesetben, 
lyi törvényi előírásokat.

művét jó állapotban!

évé válik
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irány-
változtatáskor és, ha szükséges, használja 
a kürtöt figyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják 
képességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint 
a biztonságos motorozást.

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és a 
vezetés együtt nem működik. Akár egyetlen 
pohár ital csökkentheti gyors döntőképességét 
és minden további pohárral egyenes arányban 
növekszik reakcióideje. Ugyanez vonatkozik a 

gyógyszerekre is. Soh
hagyja barátait sem!

Nagyon fontos, hogy
lően karbantartott, b
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a motorkerékpár ma
(2 16. oldal) és ne ala
illetve ne szereljen fe
az bizonytalanná vál

Baleset esetén az els
személyi sérülések e
bárki megsérült, vizs
lyosságát, majd dön
san folytathatja-e útj
(mentőt, orvost), ha s
személy vagy gépjár
mindig kövesse a he

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen, ha alkohol vagy 
gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes
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otorkerékpárt garázsban 
lyiségben!

IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak 
szméletvesztéshez és ha-
et.

 helyiségben vagy külté-
torkerékpár motorját.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze mo-
torkerékpárja állapotát. Ellenőrizze, nem szivá-
rog-e valamilyen folyadék, valamint ellenőrizze a 
kritikus anyák és csavarok meghúzását, illetve a 
kormány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek 
épségét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. Ezért 
minden esetben alaposan ellenőriztesse át 
márkakereskedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot 
tartalmaz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.

Soha ne járassa a m
vagy egyéb zárt he

Szén-monoxid veszély

3V
Ha a motort rés
területen járatja
mérgező szén-m

Ennek a színtele
a belélegzése e
lálhoz is vezeth

Csak jól szellőző
ren járassa a mo
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n a kezelési könyvben leírt 

n a javítási könyvben leírt 
ság érdekében a motor-
t márkakereskedőjénél 

térrel)
z utasításokat nem tartja 
TELŰ vagy KOMOLY 
lesetnek TESZI ki magát.
SSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja 
TELŰ vagy KOMOLY 
lesetnek TEHETI ki magát.
áttérrel)
gy a motorkerékpár káro-
a nem tartja be ezt az 
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák 
jelentését olvashatja. Egyes matri-
cák potenciálisan súlyos sérülést 
okozó veszélyekre hívják fel a fi-
gyelmet. Más matricák fontos biz-
tonsági információkat tartalmaznak. 
Olvassa el az alábbi információkat 
figyelmesen és ne távolítsa el a 
matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvasha-
tatlanná válik, keresse fel márkake-
reskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelen-
téseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmese
utasításokat.

Olvassa el figyelmese
utasításokat. A bizton
kerékpár szervizelésé
végeztesse el.
VESZÉLY (PIROS hát
Amennyiben ezeket a
be, HALÁLOS KIMENE
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
VIGYÁZAT (NARANC
Amennyiben ezeket a
be, HALÁLOS KIMENE
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
FIGYELEM (SÁRGA h
BALESET veszélyét va
sodását kockáztatja, h
utasítást.
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ól a szikrákat és a nyílt lángot. 
szélyes gázt termel.
ben viseljen védőszemüveget 
gési sérüléseket szenvedhet, 
it vakságot is okozhat.
gy olyan felnőtteket az akku-
 ismerik jól az akkumulátor-

különösen óvatosan kezelje, 
maz. Bőrrel való érintkezése 
 vakságot okozhat.
 alaposan olvassa el az itt leírt 
et. Az utasítások figyelmen 
ést és a motorkerékpár 

rt, ha az elektrolit a minimum 
lrobbanhat és súlyos sérülést 
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátort

Az akkumulátor robbanásve
● Az akkumulátor kezelése köz

és gumikesztyűt, különben é
rosszabb esetben az elektrol

● Ne engedjen gyerekeket va
mulátor közelébe, akik nem
kezelés fontos pontjait!

● Az akkumulátor-elektrolitot 
mert hígított kénsavat tartal
égési sérülést, szembe jutva

● Az akkumulátorkezelés előtt
utasításokat és értse meg ők
kívül hagyása személyi sérül
károsodását okozhatja.

● Ne használja az akkumuláto
szinten vagy az alatt van! Fe
okozhat.

ED, II ED típus

KO, II KO típus
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YELMEZTETŐ MATRICA

égét befolyásolja a kiegészí-

tt olvassa el figyelmesen a 
mutatóban található utasítá-

szítők és csomagok együt-
6 kg-ot (344 lb), azaz a 

rülmények között nem 

ra rögzíthető idom felszere-

dszerrel van felszerelve.
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIG
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetős

tők és csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése elő

kezelési könyvben és a szerelési út
sokat.

● A vezető és utasa, valamint a kiegé
tes súlya nem haladhatja meg a 15
maximum terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen kö
haladhatja meg a 3 kg-ot (7 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormány
lése nem javasolt.

ED, II ED típus

ABS INFORMÁCIÓS MATRICA

Ez a modell az első keréken ABS-ren
ED, II ED típus
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 ÉS HAJTÓLÁNC MATRICA

cm2, 29 psi)
cm2, 29 psi)

cm2, 29 psi)
cm2, 29 psi)

áncot.

TRICA

en sisakot és védőruházatot 
GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS

Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első 200 kPa (2,00 kgf/
Hátsó 200 kPa (2,00 kgf/
[Vezető és utas]
Első 200 kPa (2,00 kgf/
Hátsó 200 kPa (2,00 kgf/
Rendszeresen állítsa és kenje be a l
Holtjáték 30–40 mm (1,2–1,6 in)

ED, II ED típus

BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MA

Biztonsága érdekében mindig viselj
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA

Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin

ED, II ED típus

ED, II ED típus
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lását követően is 
 kényelmesnek kell lennie
isak plexivel vagy egyéb 
delem

 nagy kopásállósággal

ros cipő
entes talppal és boka-

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű 
 ütközéskor.

iztonságilag elfogadott 
yőződjön meg arról, 
 teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Az utas tartsa a kezét a kapaszkodókon vagy a 
vezető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakadhat 
a motorkerékpár bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
A biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható 
és megfelelő méretű.

● Az állcsat becsato
biztonságosnak és

● Szkafander alakú s
megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű

# Csizma vagy moto
Erős csizma csúszásm
védelemmel

Védőfelszerelés

3VI
A bukósisak hián
sérülések és a ha
balesetek esélyét

Mindig viseljen b
bukósisakot és g
hogy utasa is ezt
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őkészületek

 (300 mérföld) kövesse ezeket 
torkerékpár megbízhatósága 
ma érdekében.
ázzal indulást és a hirtelen 

y fékezést és a hirtelen vissza-

ogottan.

dus
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, jól látható, hosszú ujjú kabát 
és megfelelő motoros nadrág (vagy egyberészes 
öltözet)

Vezetési el

Az első 500 km-en
az előírásokat a mo
és hosszú élettarta
● Kerülje a teljes g

gyorsítást.
● Kerülje a kemén

váltásokat.
● Vezessen visszaf

Bejáratási perió
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ihasználása érdekében 
esse az első és a hátsó féket.

krendszer (ABS) az első 

ásgátló fékrendszerrel (ABS) 
rős fékezéskor megakadá-
jon az első kerék.
incsen ABS-funkció.
 távolságot nem csökkenti. 
nyek között előfordulhat, 
zabb féktávot eredményez.
dik kis sebességnél 
ph) vagy ez alatt).

fékkar enyhén visszarúghat. 
ég.
 működése érdekében min-
iabroncsokat és lánckereke-
Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és vissza-

váltásokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár 

stabilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson, 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadású útfelületeken óvatosan 
vezessen.
u A gumiabroncsok a kevésbé tapadós felüle-

teken könnyebben megcsúszhatnak, így a 
féktáv is megnőhet.

● Kerülje a folyamatos fékezést.
u Az ismételt fékezéstől, mint például hosszú, 

meredek lejtőkön, a fékek túlmelegedhet-
nek, ami csökkenti hatékonyságukat. 
A motor lassítása érdekében a fékezés mel-
lett folyamatosan használja a motorféket is, 
különösen hosszú lejtmenetben.

● A teljes fékhatás k
egyszerre működt

# Blokkolásgátló fé
keréken

Ezt a modellt blokkol
szerelték fel, amely e
lyozza, hogy blokkol
● A hátsó keréken n
● Az ABS a fékezési

Bizonyos körülmé
hogy az ABS hoss

● Az ABS nem műkö
(kb. 10 km/óra (6 m

● Fékezés közben a 
Ez normális jelens

● Az ABS megfelelő
dig a javasolt gum
ket használja.

Fékek
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vet szilárd felületű, egyenletes 

n vagy laza szerkezetű 
izonyosodjon meg róla, hogy 
 nem tud feldőlni.
 a forró alkatrészek ne kerül-
latba éghető anyagokkal.
rhoz, a kipufogóhoz, a fékek-
ró alkatrészhez, amíg azok le 

ése érdekében mindig 
ányzárat, és soha ne hagyja a 
kapcsolóban, amikor leparkol!
átló alkalmazások használatát 

ltámaszon
rt.
ltámaszt.
# Motorfék
A motorfék a motorkerékpár lassításában segít 
a gázkar visszaengedését követően. A további 
lassítás érdekében fokozatosan váltson vissza. 
A motorkerékpár lassítása érdekében a fékezés 
mellett folyamatosan használja a motorféket, 
különösen hosszú lejtmenetben.

# Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között csú-
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté-
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkolaton 
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket néhány-
szor lassú sebességen, hogy megszáradjanak.

● Állítsa le a jármű
talajra.

● Ha lejtős területe
talajon parkol, b
a motorkerékpár

● Ellenőrizze, hogy
hessenek kapcso

● Ne érjen a moto
hez és egyéb for
nem hűlnek!

● A lopás megelőz
használja a korm
kulcsot a gyújtás
Az egyéb lopásg
is javasoljuk.

# Parkolás az olda
1. Állítsa le a moto
2. Hajtsa ki az olda

Parkolás



Vezetési előkészületek
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Biztonságos m
otorozás

mutatásokat a motor és a 
érdekében:
 benzint használjon.
ánszámú benzint használja. 
számú benzin teljesítmény-
ényez.
gas alkoholtartalmú üzem-
oldal
n állott vagy szennyezett 
benzin keveréket!
ne kerüljön kosz vagy víz az 
!

anyag útmutató
3. Lassan dőljön a motorkerékpárjával balra, 
amíg teljes súlyával rá nem nehezedik az 
oldaltámaszra.

4. Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
u A jobbra kifordított kormány esetén a mo-

torkerékpár instabillá válhat és felborulhat.
5. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba, majd 

húzza ki a kulcsot. 2 44. oldal

Kövesse az alábbi út
katalizátor védelme 
● Csak ólommentes
● Csak a javasolt okt

Az alacsony oktán
csökkenést eredm

● Ne használjon ma
anyagokat! 2 102.

● Soha ne használjo
benzint vagy olaj/

● Ügyeljen rá, hogy 
üzemanyagtankba

Tankolás és üzem



Kiegészítők és átalakítások
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Biztonságos m
otorozás

árt nem arra tervezték, hogy 
ánfutót szereljenek rá. Ennek 
an rontaná a motorkerékpár 

IGYÁZAT
lő kiegészítők felszerelé-
kítások súlyos vagy halá-
ozhatnak.

l és átalakításokkal 
vesse a kezelési 

kat.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton törté-
nő használatra. A kiegészítők felszerelése előtt 
győződjön meg róla, hogy az átalakítás bizton-
ságos és legális. Ezt a motorkerékp

oldalkocsit vagy ut
megszegése súlyos
vezethetőségét.

3V
A nem megfele
se vagy az átala
los balesetet ok

A kiegészítőkke
kapcsolatban kö
könyvben leírta



Terhelés
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Biztonságos m
otorozás

GYÁZAT
a poggyász nem meg-
 súlyos vagy halálos 
t.

atárokat és felerősítési 
lyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a motorkerékpár stabilitását, irányítható-
ságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést és tartsa be az előírt 
sebességhatárokat!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség 2 104. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3VI
Túlterhelés vagy 
felelő felerősítése
balesetet okozha

Tartsa be a súlyh
szabályokat, ame
talál.



Biztonságos m
otorozás
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Üzemeltetési útmutató

 (47.o)

# Elindulás

ulás előtt jelezze haladási 
át az irányjelzővel és 
őrizze a forgalmat.
18

Üzem
eltetési útm

utató

Alapvető kezelési műveletek
# Elindulás előtti ellenőrzés (56.o)

Elindulás előtt alaposan ellenőrizze 
motorkerékpárját.

# Gyorsítás
Egyenletesen adjon gázt.
Tartsa be a sebességhatárokat.

# Sebességváltás

Az alapvető kezelőszervek 
használata
● Műszerek (22.o)
● Irányjelzők (40.o)

● Kapcsolók (42.o)

● Kormányzár (44.o)

# A motor beindítása (45.o)

Indítsa és melegítse be a motort.
Kerülje a motor túlpörgetését.

Elind
irány
ellen
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olás (13.o)

lás (48.o)

e a járművet szilárd 
, egyenletes talajra. 
lja az oldaltámaszt/
llványt és a kormányzárat.
# Fékezés Engedje vissza a gázt és fékezzen 
erősen az első és hátsó fékkel 
egyaránt.
u A féklámpa jelzi, hogy meg-

kezdte a fékezést.

# Park

# Megállás
Amennyiben megállni készül, időben jelezze 
megállási szándékát a forgalom számára, majd 
fokozatosan húzódjon le és álljon meg.

# Kanyarodás
A kanyarodás 
megkezdése 
előtt fékezzen.

A kanyarodást követően 
fokozatosan adjon gázt.

# Tanko

Állítsa l
felületű
Haszná
középá



e

.o)

tartály (72.o)

 sapka (70.o)

ó (74.o)

rtály (72.o)

90.o)

50.o)

nőrző ablak (70.o)

0.o)
20
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Akkumulátor (68

Elsőfék-kar
Gázkar (80.o)

Hátsófék-folyadék

Olajbetöltő-nyílás

Féklámpa-kapcsol

Elsőfék-folyadékta

Biztosítékdoboz (

Hátsófék-pedál

Szerszámkészlet (

Motorolajszint-elle

Irattartó táska (5

Adatkábel csatlakozó
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.o)

o)

)

5.o)

r (47.o)

)

Kuplungkar (77

Tanksapka (48.

Hajtólánc (76.o

Oldaltámasz (7

Sebességváltó ka

Ülés (69.o)

Ülészár (69.o)

Sisaktartó (49.o



rdulatszámmérő piros zónájában! A túl-
an befolyásolhatja a motor élettartamát.
mmérő piros zóna
rfordulatszám tartomány)

itális szegmens egy 
 nem jelezne, amikor 
jából.

n.

22
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Műszerek
Fordulatszámmérő

FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fo
zott motorfordulatszám hátrányos

Fordulatszá
(túlzott moto

 gombSET

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor az összes üzemmód és dig
pillanatra megjelenik. Ha a visszajelzők és műszerek közül valamelyik
szükséges lenne, kérjük, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés cél

 gombSEL

 
A „mile”, „mph” és „gal” mértékegységek nem jelennek meg a kijelző
Kivéve ED, II ED típus
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ozat-kijelző
kozat-kijelző az aktuális 
zatot mutatja.
eg, ha a sebességváltás 
lelően történt meg.

álás [AVG], üzemanyag-
g [AVG] (26.o)

ámláló [TOTAL] és napi 
IP A/B] (24.o)

EM

ijelző az első (E=empty, azaz 
szegmens felé közeledik, akkor 
ljon, amint lehetséges. Ha kezd 
ni az üzemanyag, a motor 
hat és a katalizátor megsérülhet.
A fennmaradó üzemanyag mennyisége, 
amikor az első (E=empty (üres)) szegmens 
villogni kezd: körülbelül 0,98 liter 
(0,259 US gal, 0,216 Imp gal)

Üzemanyagszint-jelző

Ha az üzemanyagszint-jelző ismétlődően 
villog vagy kikapcsol: (85.o)

Óra (12 órás kijelző)

Sebességmérő

Sebességfok
A sebességfo
sebességfoko
u „-” jelenik m

nem megfe

Az óra beállítása: (31.o)

Átlag üzemanyag-felhaszn
fogyasztás és átlagsebessé

Kilométer-sz
számláló [TR

FIGYEL

Ha a k
üres) 
tanko
elfogy
kihagy
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napi számlálót választhatja 

céljából.

éljából.

„B” napi számláló
Műszerek (Folytatás)
Kilométer-számláló [TOTAL] és napi számláló [TRIP A/B]
A  gombbal a kilométer-számlálót, az „A” napi számlálót és a „B” 
ki.

# Kilométer-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság.
Ha „ ” jelenik meg, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 

# Napi számláló [TRIP A/B]
A napi számláló nullázása óta megtett távolság.
Ha „ ” jelenik meg, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés c
A napi számláló nullázása: (25.o)

SEL

Kilométer-számláló „A” napi számláló
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folytatás

ó, a „B” átlag üzemanyag-
üzemanyag-fogyasztás és a 
(ez mind a „B” napi számlálón 
nullázásához nyomja meg és 

 gombot, miközben a 
számláló látható.
SEL

s

vagy

„B” üzemanyag-
fogyasztás

„B” átlag-
sebesség

vagy
# A napi számláló [TRIP A/B], az átlag 
üzemanyag-felhasználás [AVG], 
az üzemanyag-fogyasztás és az átlag-
sebesség [AVG] nullázása

Az „A” napi számláló, az „A” átlag üzemanyag-
felhasználás, az „A” üzemanyag-fogyasztás és az 
„A” átlagsebesség (ez mind az „A” napi számlá-
lón alapszik) együttes nullázásához nyomja meg 
és tartsa lenyomva a  gombot, miközben a 
kijelzőn az „A” napi számláló látható.

A „B” napi számlál
felhasználás, a „B” 
„B” átlagsebesség 
alapszik) együttes 
tartsa lenyomva a 
kijelzőn a „B” napi 

SEL

„A” átlag üzem-
anyag-felhasználás

vagy vagy

„A” üzemanyag-
fogyasztás

„A” átlag-
sebesség

„A” napi számláló

vagyvagy

„B” átlag üzem-
anyag-felhasználá

vagy
„B” napi számláló

vagy



26
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 és átlagsebesség [AVG] 
nyag-fogyasztás és az 

Átlagsebesség
Műszerek (Folytatás)
Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG], üzemanyag-fogyasztás
A  gombbal válthat az átlag üzemanyag-felhasználás, az üzema
átlagsebesség között.

SET

Átlag üzemanyag-felhasználás Üzemanyag-fogyasztás
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folytatás

ny: 0,0 - 299,9 km/L 

00 km) túllépése esetén: 
meg.
vagy „B” napi számlálót 
jelenik meg

teken kívül jelenik meg „ ” 
 fel márkakereskedőjét 
l.
nyag-felhasználás 
o)

us
# Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG]
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
érvényben lévő átlag üzemanyag-felhasználás 
jelenik meg.
Az átlag üzemanyag-felhasználás az („A” vagy 
„B”) napi számláló értékei alapján kerül kiszá-
mításra.
Így az „A” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználása jelenik meg, amikor a kilométer-
számláló és az „A” napi számláló van kiválasztva.

A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● Több, mint 299,9 L/100 km (km/L, mile/gal 

vagy mile/L) esetén: „299,9” jelenik meg.
● Amikor az „A” vagy „B” napi számlálót 

nullázza: „ ” jelenik meg

A kijelzett tartomá
(L/100 km)
● 299,9 km/L (L/1

„299,9” jelenik 
● Amikor az „A” 

nullázza: „ ” 

Ha a fent leírt ese
a kijelzőn, keresse
ellenőrzés céljábó
Az átlag üzema
nullázása: (25.

ED, II ED típus

Kivéve ED, II ED típ
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g, keresse fel márkakeres-
céljából.
gyasztás nullázása: 
Műszerek (Folytatás)
# Üzemanyag-fogyasztás
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
mért üzemanyag-fogyasztást jeleníti meg.
Az üzemanyag-fogyasztás az („A” vagy „B”) napi 
számláló értékei alapján kerül kiszámításra.
Így az „A” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználása jelenik meg, amikor a kilométer-
számláló és az „A” napi számláló van kiválasztva.

A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L-ig vagy 
0,0-tól 299,9 gal-ig
● 299,9 l (liter) vagy 299,9 gal (gallon) 

túllépése esetén: „299,9” jelenik meg.

A kijelzett tartomány: 0,0 - 299,9 L
● 299,9 l felett: „299,9” jelenik meg.

Ha „ ” jelenik me
kedőjét ellenőrzés 
Az üzemanyag-fo
(25.o)

ED, II ED típus

Kivéve ED, II ED típus
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folytatás

ny: 0 - 199 km/h
: „---” jelenik meg.
rkerékpár kevesebb, mint 
 a motor beindítását követő-
 meg.
rkerékpár kevesebb, mint 30 
zemelt a motor beindítását 
 jelenik meg.

teken kívül jelenik meg „---” 
 fel márkakereskedőjét elle-

g nullázása: (25.o)

us
# Átlagsebesség [AVG]
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
mért átlagsebességet jeleníti meg.
Az átlagsebesség a kiválasztott („A” vagy „B”) 
napi számláló értékei alapján kerül kiszámításra.
Így az „A” napi számláló átlagsebessége jele-
nik meg, amikor a km-számláló és az „A” napi 
számláló van kiválasztva.

A kijelzett tartomány: 0-tól 199 km/h-ig 
(0 - 124 mile/h)
● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 

0,2 km-t haladt a motor beindítását követő-
en: „---” jelenik meg.

● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 
30 másodpercet üzemelt a motor beindítá-
sát követően: „---” jelenik meg.

A kijelzett tartomá
● Ellenőrzőkijelző
● Amikor a moto

0,2 km-t haladt
en: „---” jelenik

● Amikor a moto
másodpercet ü
követően: „---”

Ha a fent leírt ese
a kijelzőn, keresse
nőrzés céljából.
Az átlagsebessé

ED, II ED típus

Kivéve ED, II ED típ
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31.o)

módosítása

35.o)

ő világítását kiváltó 
állítása)
Műszerek (Folytatás)
A kijelző beállítása

„A” beállítási mód
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, egymást követő sorrendben. (

● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
●  A sebesség és megtett távolság mértékegységének 
● Mértékegység-beállítás

„B” beállítási mód
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, egymást követő sorrendben. (

● A REV-visszajelző beállítása
(a REV-visszajelző világítását kiváltó fordulatszám, a REV-visszajelz
fordulatszám-intervallum és a REV-visszajelző fényerősségének be

● A fordulatszám megjelenítési módjának módosítása

ED, II ED típus
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sa:
jtáskapcsolót  állásba.

s tartsa lenyomva a  és 
 amíg az óra számjegyek 
zdenek.

 gombot, amíg a kívánt óra 
 jelenik.
eállításhoz nyomja meg és 
va a  gombot.

  gombot. A perc érték 

SEL

SEL

SET
# „A” beállítási mód
Ha a gombot nem nyomja meg 30 másodper-
cig, a vezérlés automatikusan átkapcsol beállí-
tási módból normál kijelző módba.

Ha a gombot nem nyomja meg 30 másodper-
cig, az éppen beállítás alatt álló tételek törlőd-
nek és csak a befejezett beállítások rögzülnek. 
Csak ha a gyújtáskapcsolót  állásba állítja, 
fognak a beállított és a beállítás alatt álló érté-
kek rögzülni.

1 Az óra beállítá
!a Kapcsolja a gyú
!b Nyomja meg é

 gombot,
villogni nem ke

!c Nyomja a 
érték meg nem
uA gyors órab

tartsa lenyom

!d Nyomja meg a
villogni kezd.

SET

SEL
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s fényerősségének 

fokozatban lehet állítani.
 gombot. A fényerősség 

 gombot. A háttérvilágí-
gtörtént és a kijelző átáll a 
tett kilométerszám mérté-

állításához.
 

 gombot. A háttérvilágí-
gtörtént, majd a kijelző átáll 
.

EL

SET

ípus
SET
Műszerek (Folytatás)
!e Nyomja a  gombot, amíg a kívánt perc 

érték meg nem jelenik.
uA gyors percbeállításhoz nyomja meg és 

tartsa lenyomva a  gombot.

!f Nyomja meg a  gombot. Az órabeállítás 
megtörtént, majd a kijelző átáll a háttérvilágí-
tás fényerősségének beállítására.

2 A háttérvilágítá
beállítása:
A fényerősséget 5 
!a Nyomja meg a 

változik.

!b  
Nyomja meg a 
tás beállítása me
sebesség és meg
kegységének be

Nyomja meg a 
tás beállítása me
az órabeállításra

SEL

SEL

SET

S

ED, II ED típus

Kivéve ED, II ED t
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folytatás

-beállítás:
lhasználás mérő mérték-
ható.
L/100km” vagy „km/L” mérté-

 gomb segítségével.EL
3 A sebesség és megtett távolság 
mértékegységének módosítása:

!a Nyomja meg a  gombot a „km/h” és 
„km” vagy „mph” és „mile” mértékegység 
kiválasztásához.

!b Nyomja meg a  gombot. A sebesség és 
távolság mértékegységek beállítása megtör-
tént, és a kijelző átáll a mértékegység-beál-
lításra.

4 Mértékegység
Az üzemanyag-fe
egysége változtat
!a Válassza ki az „

kegységet a 

ED, II ED típus
SEL

SET

S
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Műszerek (Folytatás)
 

Amennyiben a sebességhez az „mph”, a megtett 
távolsághoz pedig a „mile” mértékegység van 
kiválasztva, akkor az üzemanyag-felhasználás 
kijelző mértékegysége „mile/L” vagy „mile/gal”.

!b Nyomja meg a  gombot. Az üzem-
anyag-felhasználás mértékegységének 
beállítása megtörtént, és a kijelző visszaáll 
a normál képernyőre.

ED, II ED típus

SET
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folytatás

atszám) visszajelző 

ám: 7500 ford/perc (rpm)
rvallum: 250 ford/perc (rpm)
ő ford/perc (rpm)
- 6750 ford/perc (rpm)
- 7000 ford/perc (rpm)
- 7250 ford/perc (rpm)

7500 ford/perc (rpm)
# „B” beállítási mód
Ha a gombot nem nyomja meg 30 másodper-
cig, a vezérlés automatikusan átkapcsol beállí-
tási módból normál kijelző módba.

Ha a gombot nem nyomja meg 30 másodper-
cig, az éppen beállítás alatt álló tételek törlőd-
nek és csak a befejezett beállítások rögzülnek. 
Csak ha a gyújtáskapcsolót  állásba állítja, 
fognak a beállított és a beállítás alatt álló érté-
kek rögzülni.

1 A REV (fordul
beállítása:
Alapbeállítás 
Villogó fordulatsz
Fordulatszám-inte

REV-visszajelz
Villog (másodper
cenként 2-szer)
Villog (másodper
cenként 5-ször)
Villog (másodper
cenként 10-szer)
Világít
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V-visszajelző világítani kezd, 
 kijelző számszerűleg is jelzi 
et.
mérő szegmensei hagyo-
n jelennek meg, függetlenül 
ási módtól.

inden egyes megnyomását 
ajelző világítását kiváltó for-
tás 250 ford/perc értékkel 
növekszik. Amennyiben túl-
 maximális értéket, a beállítás 
isszaáll a 4000 ford/perc 

-visszajelző világítási érté-
eállításához nyomja meg és 
va a  gombot.

álló beállítási tartomány:
/perc (rpm)

SEL
Műszerek (Folytatás)
A REV (fordulatszám) visszajelző beállítása 
módosítható.
A REV-visszajelző a beállítás alatt villog.

!a A „B” beállítási mód módosításához fordítsa a 
gyújtáskapcsolót  állásba, miközben nyomva 
tartja a  gombot, amíg a kijelzőellenőr-
zés le nem fut. A fordulatszámmérő kijelzőn 
villogó szegmensek jelzik azt a fordulatszá-

mot, amikor a RE
míg a numerikus
a beállított érték
uA fordulatszám

mányos módo
a kijelzőbeállít

!b A  gomb m
követően a vissz
dulatszám-beállí
(egy szegmens) 
lépi a beállítható
automatikusan v
kezdő értékre.
uA fordulatszám

kének gyors b
tartsa lenyom

A rendelkezésre 
4000–8250 ford

Numerikus fordulat-
számmérő kijelző

 gombSET

 gombSEL

Fordulatszám-
mérő

REV-visszajelző

SEL

SEL



37

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

kus fordulat-
érő kijelző

latszámmérő
!c Nyomja meg a  gombot. A REV-
visszajelző világítását kiváltó fordulatszám 
beállítását követően a kijelző átáll a világítást 
kiváltó fordulatszám-intervallum beállítására.
Ezzel egyidőben a villogó szegmensek 
mutatják az aktuálisan beállított értéket és 
a numerikus kijelző számszerűleg is jelzi azt 
a fordulatszámot, amikor a REV-visszajelző 
világítani kezd.

!d A  gomb minden egyes megnyomására 
a REV-visszajelző világítását kiváltó fordulat-
szám-intervallum értéke 0 ford/perc, 
250 ford/perc és 500 ford/perc között, 
ebben a sorrendben, változik.

SET

SEL

Numeri
számm

Fordu
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 gombot. A REV-vissza-
iváltó fordulatszám-interval-
vetően a kijelző átáll a REV-

rősségének beállítására.
ő villogásról folyamatos 

 gombot. A fényerősség 

et 5 fokozatban lehet állítani.

 gombot. A REV-vissza-
ének beállítását követően a 
ulatszámmérő megjeleníté-

llítására.

SET

EL

SET
Műszerek (Folytatás)

Ha a REV-visszajelző világítását kiváltó 
fordulatszám-intervallum értéke 0, a REV-
visszajelző világítani kezd, amikor elérte a 
REV-visszajelző világítását kiváltó 
fordulatszám értéket.

!e Nyomja meg a 
jelző világítását k
lum beállítását kö
visszajelző fénye
A REV-visszajelz
világításra vált.

!f Nyomja meg a 
változik.
uA fényerősség

!g Nyomja meg a 
jelző fényerősség
kijelző átáll a ford
si módjának beá

Pl. Amikor a REV-visszajelző világítását 
kiváltó fordulatszám értéke 8000 ford/
perc, a REV-visszajelző világítását kiváltó 
fordulatszám-intervallum értéke pedig 
250 ford/perc.

REV-visszajelző ford/perc (rpm)
Villog (másodper-
cenként 2-szer) 7250 ford/perc (rpm)
Villog (másodper-
cenként 5-ször) 7500 ford/perc (rpm)
Villog (másodper-
cenként 10-szer) 7750 ford/perc (rpm)
Világít 8000 ford/perc (rpm)

S
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yos 

k-
elző

Fordulatszámmérő 
szegmens kijelző

Csúcsérték-
tartás szegmens

mérő 
lző
2 A fordulatszámmérő megjelenítési 
módjának módosítása:
!a Nyomja meg a  gombot a fordulat-

számmérő megjelenítési módjának módosí-
tásához.

!b Nyomja meg a  gombot. A pillanatnyi-
lag kiválasztott kijelző beállításra került és a 
normál kijelző jelenik meg.

Hagyományos kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben mutatja.

Csúcsérték-tartás kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben és a csúcsérték-
tartás szegmensben mutatja.
A csúcsérték-tartás szegmens a maximálisan 
elért motorfordulatszámot jeleníti meg egy 
rövid ideig.

SEL

SET

Hagyomán
kijelző

Csúcsérté
tartás kij

Fordulatszám
szegmens kije



torleállító kapcsoló  

)

ásodásra 

, keresse fel 

lokkolásgátló 
dszer) visszajelző
ő világítani kezd, amikor a 
csolót  állásba kapcsolja.
 a jármű elérte a 10 km/h-
) nagyobb sebességet.
 közben kezd 
 (84.o)
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Visszajelzők

A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását követően, miközben a mo
állásban van, egy pillanatra felvillan.
Ha járó motor mellett kezd világítani vagy villogni: (83.o

PGM-FI (Programozott benzinbefecskendezés) meghib
figyelmeztető lámpa (MIL)

Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, kérjük
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

ABS (B
fékren

A visszajelz
gyújtáskap
Kialszik, ha
nál (6 mph
Ha menet
világítani:
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li irányjelző visszajelző

zat visszajelző
d, ha a sebességváltó 

(35.o)

 ideig világít, amikor 
  állásban van.
 Jobb olda Bal oldali irányjelző 
visszajelző

 Távfény visszajelző  Üres foko
Világítani kez
üresben van.

REV-visszajelző 
A visszajelző rövid
a gyújtáskapcsoló



orleállító kapcsoló

dítógomb

szhelyzetben, állítsa  
kapcsolt) állásba (az indí-
motor nem működik) 

otor leállításához.

ális esetben  (bekap-
) állásban kell maradnia.
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Kapcsolók

Mot

 In

Fényváltó kapcsoló
● : Távolsági fény
● : Tompított fény

u A kapcsoló megnyomására az 
irányjelző kikapcsol.

u Vé
(ki
tó
a m

Irányjelző kapcsoló

Norm
csolt

 Kürtgomb








































