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Gratulálunk Honda robogója megvásárlásá-
hoz! Amikor valaki Honda tulajdonossá válik, 
része lesz a világszerte elégedett vásárlók csa-
ládjának – embereknek, akik nagyra értékelik, 
hogy a Honda különleges minőséget épít 
minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti 

lépéseket a kezelési könyvben leírtak 
alapján;

● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 
és a robogón található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
az SH150AD ED

Országkódok

*A specifikációk cé
változhatnak.

Kód
SH125AD
ED, II ED, III ED, 
IV ED, V ED
SH150AD
ED, II ED, III ED, 
IV ED, V ED



Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a robogó károsodását 
m tartja be ezt az utasítást.

rmációkat az alábbi 
lál:

ó információk segítenek elkerül-
léseket okozzon robogójában, 
kban vagy környezetében.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A ro-
ogó biztonságos kezelése igen komoly felelős-
ég. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
ációk birtokában megfelelő döntéseket hoz-

asson, leírásokkal és figyelmeztetésekkel szolgá-
nk robogóján és itt a kezelési könyvben. Ezek az 
formációk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, 
melyek az Ön és mások biztonságát veszélyez-
thetik. Természetesen lehetetlen minden, a ro-
ogó kezelésével és karbantartásával kapcsola-
s, esetlegesen bekövetkező veszélyre figyel-
eztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó ítélőképes-

égére is támaszkodjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a robogón
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM, 
egyike előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
kockáztatja, ha ne

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt találhat

ni, hogy sérü
egyéb tárgya
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zással kapcsolatban.
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Biztonsági irányelvek

3folytatás

Biztonságos m
otorozás

befolyása alatt. Ön és utasa is 
nak megfelelő sisakot és vé-
a meg utasát, hogy használja 
y karolja át a derekát, dőljön 
l, és tartsa a lábait a lábtartó-
or is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére, és biztonságos 
hány próbakört.

özelében lévő járművekre, és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
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Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

robogót szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! 

A kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 10. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és szelle-
mileg is fel van készülve, valamint nem áll alkohol 

vagy gyógyszerek 
viseljen a szabvány
dőruházatot. Taníts
a kapaszkodót vag
együtt a robogóva
kon még megállásk

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt. Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel



Biztonsági irányelvek
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 vezessen motort ittasan, és 
m!

y robogóját megfelelően 
ságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 

terhelhetőségét (2 17. oldal) 
góját, illetve ne szereljen fel 
yektől az bizonytalanná 

ődleges szempontnak a 
llátásának kell lennie. Ha 
gálja meg a sérülések 
ntsön arról, hogy 
thatja-e útját. Hívjon 
rvost), ha szükséges. 

művét jó állapotban!

évé válik
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Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezejének 
holtterében, mindig időben jelezzen 
irányváltoztatáskor, és ha szükséges, használja a 
kürtöt figyelemfelkeltésre.

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és fi-
gyelmetlenség negatívan befolyásolhatja képes-
ségeit és a jó helyzetmegítélést, valamint a biz-
tonságos motorozást.

Az alkoholfogyasztás és a vezetés együtt nem 
működik. Akár egyetlen pohár ital csökkentheti 
gyors döntőképességét, és minden további 
pohárral egyenes arányban növekszik 

reakcióideje. Soha ne
ne hagyja barátait se

Nagyon fontos, hog
karbantartott, bizton
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a robogó maximális 
és ne alakítsa át robo
rá kiegészítőket, mel
válhat (2 16. oldal).

Baleset esetén az els
személyi sérülések e
bárki megsérült, vizs
súlyosságát, majd dö
biztonságosan folyta
segítséget (mentőt, o

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne fogyasszon alkoholt, ha vezet!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes
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elyiségben járatja, a 
 veszélyes mennyiségű szén-
azhat.
obogót garázsban vagy 
ben!

IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és 
thet.

 helyiségben vagy 
 a robogó motorját.
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Amennyiben más személy vagy gépjármű is 
érintett a balesetben, mindig kövesse a helyi 
törvényi előírásokat.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze 
robogója állapotát. Ellenőrizze, nem szivárog-e 
valamilyen folyadék, valamint ellenőrizze a 
kritikus anyák és csavarok meghúzását, illetve a 
kormány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek 
épségét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A robogó lehet, hogy olyan sérülést szenvedett, 
ami azonnal nem vehető észre. Ezért minden 
esetben alaposan ellenőriztesse át 
márkakereskedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot 
tartalmaz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt h
belélegzett levegő
monoxidot tartalm
Soha ne járassa a r
egyéb zárt helyiség

Szén-monoxid veszély

3V
Ha a motort rés
területen járatja
mérgező szén-m

Ennek a színtele
belélegzése esz
halálhoz is veze

Csak jól szellőző
kültéren járassa
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ezelési könyvben leírt 

avítási könyvben leírt 
érdekében a robogó 
edőjénél végeztesse el.

rel)
sításokat nem tartja be, HA-
 KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
magát.
ÁRGA háttérrel)
sításokat nem tartja be, HA-
 KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
i magát.
érrel)
 robogó károsodását koc-
ezt az utasítást.
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Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matri-
cák jelentését olvashatja. Egyes 
matricák potenciálisan súlyos sé-
rülést okozó veszélyekre hívják 
fel a figyelmet. Más matricák fon-
tos biztonsági információkat tar-
talmaznak. Olvassa el az alábbi 
információkat figyelmesen, és ne 
távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvas-
hatatlanná válik, keresse fel 
márkakereskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy 
külön szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák je-
lentéseit az alábbiakban olvas-
hatja.

Olvassa el figyelmesen a k
utasításokat.

Figyelmesen olvassa el a j
utasításokat. A biztonság 
szervizelését márkakeresk

VESZÉLY (PIROS háttér
Amennyiben ezeket az uta
LÁLOS KIMENETELŰ vagy
JÁRÓ balesetnek TESZI ki 
VIGYÁZAT (NARANCSS
Amennyiben ezeket az uta
LÁLOS KIMENETELŰ vagy
JÁRÓ balesetnek TEHETI k
FIGYELEM (SÁRGA hátt
BALESET veszélyét vagy a
káztatja, ha nem tartja be 



Tájékoztató matricák
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szikrákat és a nyílt lángot. Az 
ázt termel.

viseljen védőszemüveget és 
léseket szenvedhet, rosszabb 
kozhat.
ás személyeket az akkumulá-
 az akkumulátorkezelés fon-

ösen óvatosan kezelje, mert 
l való érintkezése égési sérü-
hat.
osan olvassa el az itt leírt uta-
tasítások figyelmen kívül ha-
gó károsodását okozhatja.
 az elektrolit a minimum szin-
at és súlyos sérülést okozhat.
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AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátortól a 

akkumulátor robbanásveszélyes g
● Az akkumulátor kezelése közben 

gumikesztyűt, különben égési sérü
esetben az elektrolit vakságot is o

● Ne engedjen gyerekeket vagy m
tor közelébe, hacsak nem ismerik
tos pontjait!

● Az akkumulátor elektrolitot külön
hígított kénsavat tartalmaz. Bőrre
lést, szembe jutva vakságot okoz

● Az akkumulátorkezelés előtt alap
sításokat és értse meg őket. Az u
gyása személyi sérülést és a robo

● Ne használja az akkumulátort, ha
ten vagy az alatt van! Felrobbanh
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POGGYÁSZ-SÚLYHATÁR 

isakot és védőruházatot 

m2, 29 psi)
m2, 33 psi)

m2, 29 psi)
m2, 33 psi)

enzin
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GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS ÉS 
MATRICA
Biztonsága érdekében mindig viseljen s
motorozás közben.
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]

Első 200 kPa (2,00 kgf/c
Hátsó 225 kPa (2,25 kgf/c

[Vezető és utas]
Első 200 kPa (2,00 kgf/c

Hátsó 225 kPa (2,25 kgf/c
Maximális csomagterhelés:
Táskatartó 1,5 kg
Középső tárolórekesz 10 kg
Hátsó tartó 3 kg

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes benzin
Max. 10% etanolt tartalmazó b



Biztonsági előírások
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sisak plexivel, vagy egyéb 
delem

 nagy kopásállósággal

ros cipő
mentes talppal és boka-

jól látható, hosszú ujjú kabát 
s nadrág (vagy egyberészes 

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű 
t ütközéskor.
iztonságilag elfogadott 
yőződjön meg arról, 
 teszi.
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Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a tapo-
sólemezen.

● Menet közben az utas tartsa a kezét a kapasz-
kodón vagy a vezető derekán, a lábait pedig 
az utaslábtartókon.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
Biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható, és 
megfelelő méretű
● Az állcsat becsatolását követően is biztonsá-

gosnak és kényelmesnek kell lennie.

● Szkafander alakú 
megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű

# Csizma vagy moto
Erős csizma csúszás
védelemmel

# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, 
és megfelelő motoro
öltözet).

Védőfelszerelés

3VI
A bukósisak hián
sérülések és a ha
balesetek esélyé
Mindig viseljen b
bukósisakot, és g
hogy utasa is ezt
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sú útfelületeken óvatosan 

csok a kevésbé tapadós 
nnyebben megcsúszhatnak, 
 megnőhet.
atos fékezést.
kezéstől, mint például hosszú, 
kön, a fékek túlmelegedhet-
kenti hatékonyságukat.
 kihasználása érdekében 
tesse az első és a hátsó féket.
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Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en kövesse ezeket az előírásokat 
a robogó megbízhatósága és hosszú élettartama 
érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje az erős fékezést.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést.

u A hirtelen fékezéstől a robogó stabilitását 
vesztheti.

u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; 
különben a robogó kerekei megcsúszhat-
nak.

● Alacsony tapadá
vezessen.
u A gumiabron

felületeken kö
így a féktáv is

● Kerülje a folyam
u Az ismételt fé

meredek lejtő
nek, ami csök

● A teljes fékhatás
egyszerre működ

Bejáratási periódus

Fékek
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t szilárd felületű, egyenletes 

 vagy laza szerkezetű 
onyosodjon meg róla, hogy 
 feldőlni.

a forró alkatrészek ne kerül-
tba éghető anyagokkal.
oz, a kipufogóhoz, a 
 forró alkatrészhez, amíg 
k!
nak megelőzése érdekében 
ormányzárat és a gyújtás-
ldal), majd vigye magával a 
lcsot. Deaktiválja a Honda 
szert, amennyiben szüksé-

ló alkalmazások használatát 
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# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor 
megakadályozza, hogy blokkoljon a kerék.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 10 km/óra, vagy ez alatt).

● A fékezés közben a fékkarok enyhén vissza-
rúghatnak. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében min-
dig a javasolt gumiabroncsokat használja.

# Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között 
csúszósak, amely tovább csökkentheti a 
fékhatékonyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkolaton 
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket né-
hányszor lassú sebességen, hogy megszáradja-
nak.

● Állítsa le a járműve
talajra.

● Ha lejtős területen
talajon parkol, biz
a robogó nem tud

● Ellenőrizze, hogy 
hessenek kapcsola

● Ne érjen a motorh
fékekhez és egyéb
azok le nem hűlne

● A robogó ellopásá
mindig zárja le a k
kapcsolót (2 51. o
Honda SMART ku
SMART kulcs rend
ges. 2 46. oldal
Az egyéb lopásgát
is javasoljuk.

Parkolás
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 ki balra a kormányt.
dított kormány esetén a 
illá válhat és felborulhat.
skapcsolót  állásba 
jd reteszelje a gyújtás-
oldal).

r
szkodó

Középállvány
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# Parkolás oldal- vagy középállványon
1. Állítsa le a motort.
2. Az oldaltámaszt használva

Hajtsa ki az oldaltámaszt.
Lassan dőljön a robogóval balra, amíg teljes 
súlyával rá nem nehezedik az oldaltámaszra.
A középállványt használva
A középállvány leengedéséhez álljon a 
robogó bal oldalára.
Fogja meg a bal kormányszárat és a bal oldali 
kapaszkodót.
A jobb lábával nyomja le a középállványt és 
eközben húzza felfelé és hátra a robogót.

3. Teljesen fordítsa
u A jobbra kifor

robogó instab
4. Fordítsa a gyújtá

(2 44. oldal), ma
kapcsolót. (2 51.

Bal kormányszá
Kapa
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Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és a 
katalizátor védelme érdekében:
● Csak ólommentes benzint használjon.
● Csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin teljesítmény-
csökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú üzem-
anyagokat! 2 150. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint, vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz az 
üzemanyagtankba!

Tankolás és üzemanyag útmutató



Vezetési előkészületek
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Biztonságos m
otorozás

ozás nem minden esetben tud 
va útviszonyokhoz és a gázkar 
éhez. Gyorsítás közben, 
lata mellett, mindig vegye 

s időjárási viszonyokat is.
g elakadna a sárban, hóban 

önnyebb lehet kiszabadítani 
kszabályozó mellett.
ozó ideiglenes kikapcsolása 

úly és a robogó feletti uralom 
pmotorozás közben.

lott gumiabroncsokat és a 
eti Honda alkatrészeket (pl. 
asználjon a nyomatékszabá-
gfelelő működése érdekében.
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Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését ész-
leli gyorsítás közben, a rendszer leszabályozza a 
hátsó kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott 
nyomatékszabályozási szint alapján.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket a 
megcsúszástól motorfék üzemben. Ne zárja el a 
gázt hirtelen, különösen csúszós útfelületen 
nem!

A nyomatékszabály
alkalmazkodni a dur
hirtelen működtetés
motorozási tapaszta
figyelembe az út- é
Ha a robogó esetle
vagy homokban, k
kikapcsolt nyomaté
A nyomatékszabály
segíthet az egyens
fenntartásában tere

Mindig csak az aján
hajtáslánchoz ered
hajtószíj, görgők) h
lyozó rendszer me

Honda választható 
nyomatékszabályozó (HSTC)



Kiegészítők és átalakítások
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Biztonságos m
otorozás

rra tervezték, hogy oldal-
t szereljenek rá. Ennek meg-
taná a robogó vezethető-

GYÁZAT
 kiegészítők 
 az átalakítások súlyos 
setet okozhatnak.

és átalakításokkal 
esse a kezelési 

at.
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Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten 
ehhez a robogóhoz készültek, és ne változtassa 
meg a robogó eredeti kialakítását! Ettől a 
robogó bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
robogó illegálissá válhat a közúton történő hasz-
nálatra. A kiegészítők felszerelése előtt győződ-
jön meg róla, hogy az átalakítás biztonságos és 
legális. Ezt a robogót nem a

kocsit vagy utánfutó
szegése súlyosan ron
ségét.

3VI
A nem megfelelő
felszerelése vagy
vagy halálos bale

A kiegészítőkkel 
kapcsolatban köv
könyvben leírtak



Terhelés
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Biztonságos m
otorozás

IGYÁZAT
y a poggyász nem 
ősítése súlyos vagy 
t okozhat.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
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Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a robogó stabilitását, irányíthatóságát, fé-
kezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség / Maximum 
csomag terhelhetőség 2 152. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a robogó 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
megfelelő feler
halálos balesete

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.



Üzemeltetési útmutató

# Elindulás a 
robogóval 
(62.o)

ulás előtt jelezze haladási 
át az irányjelzővel és 
őrizze a forgalmat.

SH125-150_2020_32K0RA000_hu.book  Page 18  Thursday, March 12, 2020  11:37 AM
18

Üzem
eltetési útm
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Alapvető kezelési műveletek
# Elindulás előtti ellenőrzés (79.o)

Elindulás előtt alaposan ellenőrizze 
robogóját.

# Gyorsítás (62.o)

Egyenletesen adjon gázt.
Tartsa be a sebesség-
határokat.

Az alapvető kezelőszervek használata
●  Műszerek (22.o)

●  Visszajelzők (40.o)

●  Kapcsolók (42.o)
●  Kormányzár (44.o)

# A motor beindítása (59.o)

Indítsa és melegítse be a motort.
Kerülje a motor túlpörgetését.

Elind
irány
ellen

●  Honda SMART kulcs 
rendszer (45.o)

● Alapjáratleállító rendszer 
(55.o)

● Visszajelző rendszer 
(53.o)



19

Üzem
eltetési útm

utató

olás (12.o)

ás (64.o)

 le a járművet szilárd felüle-
yenletes talajra. Használja 
ányt és a kormányzárat.
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# Fékezés (63.o) Engedje vissza a gázt és fékezzen 
erősen az első és hátsó fékkel 
egyaránt.
u A féklámpa jelzi, hogy megkezdte a 

fékezést.

# Park

# Megállás
Amennyiben megállni készül, időben jelezze 
megállási szándékát a forgalom számára, 
majd fokozatosan húzódjon le és álljon meg.

# Kanyarodás
A kanyarodás 
megkezdése előtt 
fékezzen.

A kanyarodást követően 
fokozatosan adjon gázt.

# Tankol

Állítsa
tű, eg
az állv



e

8.o)

adéktartály (105.o)

szlet (72.o)

öltő-sapka/
lca (98.o)

olórekesz  (71.o)

lyadék tágulási tartály 
)

70.o)

rtó (73.o)

utómű rugóelőfeszítés-
111.o)

(73.o)

)

ozóaljzat (67.o)

pka (64.o)
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Gázkar (10

Elsőfék-foly

Szerszámké

Elsőfék-kar

Olajbet
nívópá

Középső tár

Hűtőfo
(102.o

Sisaktartó (

Táskata

Hátsó f
állító (

Hátsó tartó 

Ülés (69.o

USB-csatlak

Tanksa
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ltámasz (107.o)

ttyúsház-szellőző 
9.o)

fék-kar

tartó (70.o)

pállvány (13.o)

tógyertya (96.o)

lepítő-szűrő (100.o)

fék-folyadéktartály 
5.o)

 futómű rugóelőfeszítés-
 (111.o)

mulátor (91.o)

sítékdoboz (136.o)

ód csatlakozó (129.o)

rolaj-leeresztő csavar 
0.o)

rtó táska (72.o)

kábel csatlakozó
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Olda

Forga
(10

Hátsó

Sisak

Közé

Gyúj

Olajü

Hátsó
(10

Hátsó
állító

Akku
Bizto

EM-m

Moto
(10

Iratta

Adat



imáció. Ha a vissza-
nne, kérjük, keresse fel 
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Műszerek

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor megjelenik egy üdvözlő an
jelzők és műszerek közül valamelyik nem jelezne, amikor szükséges le
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 gombINFO A

 gombINFO B
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gy 24 órás kijelző)
állítása: (33.o)

bességmérő

 átváltása: (24.o)

jelző átváltása: (24.o)

számláló [TOTAL] 
5.o), még megtehető 
lság [RANGE] (26.o) és 
natnyi üzemanyag-
asználás [CONS.]  (25.o)

mláló [TRIP A/B] 
, átlag üzemanyag-
álás [AVG] (27.o) és 
ékszabályzó mód kijelző 
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 Üzemanyagszint-
jelző (28.o)

Óra (12 va
Az óra be

OLAJCSERE visszajelző 
(30.o)

 Akkumulátor-
feszültség mérő
 (28.o)

 Karbantartásra 
emlékeztető visszajelző 
(31.o)

Se

A kijelző

A ki

Km-
(2
távo
pilla
felh

Napi szá
(26.o)
felhaszn
nyomat
(28.o)
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olság és a pillanatnyi 

áló és a nyomatékszabály-
az átlag üzemanyag-

Nyomaték-
szabályzó mód

i üzemanyag-felhasználás
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Műszerek (Folytatás)

Az  gombbal válthat a km-számláló, a még megtehető táv
üzemanyag-felhasználás között.

INFO A

Az  gombbal válthat az „A” napi számláló, a „B” napi száml
zó mód kijelző között. Valamint az  gombbal lehet váltani 
felhasználásra is.

INFO B
INFO B

A kijelző átváltása

Nyomja meg az  gombot.INFO A

Nyomja meg az  gombot.INFO B

„A” napi 
számláló

„B” napi 
számláló

Kilométer-számláló Még megtehető távolság Pillanatny

Átlag üzemanyag-
felhasználás 

Átlag üzemanyag-
felhasználás 
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ánya: 0,0-tól 199,9 mile/gal-
ott érték 199,9 mile/gal vagy 
ile/gal” jelenik meg.
 számított érték 0,1 mile/gal 
: „0.0 mile/gal” jelenik meg.

teken kívül jelenik meg „--.-” 
 fel márkakereskedőjét el-

lasztása esetén
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# Kilométer-számláló
A teljes megtett távolság.
Ha „------” jelenik meg, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
Az adott pillanatban felhasznált üzemanyag-
mennyiséget jelzi ki.

● Ha a sebessége 7 km/h vagy kevesebb: 
„--.-” jelenik meg.

●
A kijelző tartománya: 0,0-tól 99,9 km/l-ig 
(L/100 km vagy mile/L)
Ha a számított érték 99,9 km/l (l/100 km 
vagy mile/l) vagy több: „99.9 km/L (L/100km 
vagy mile/L)” jelenik meg.
Amennyiben a számított érték kevesebb 
mint 0,1 km/l (L/100 km vagy mile/L): „0.0 
km/L (L/100km vagy mile/L)” jelenik meg.

●
A kijelző tartom
ig. Ha a számít
több: „199.9 m
Amennyiben a
vagy kevesebb

Ha a fent leírt ese
a kijelzőn, keresse
lenőrzés céljából.

„L/100km”, „km/L” vagy „mile/L” kiválasztásakor

A „mile/gal” kivá
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ken kívül jelenik meg „---” 
el márkakereskedőjét 

ámláló
api számláló nullázása óta 

eg, keresse fel 
 ellenőrzés céljából.
ullázása: (29.o)
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Műszerek (Folytatás)
# Még megtehető távolság
A hátralévő üzemanyagmennyiség alapján 
kalkulálja a még megtehető távolságot.

A kijelzett tartomány: 999-től 0 km-ig 
(mérföldig)
● Ha a számított érték 999 km vagy több: 

„999 km (mile)” jelenik meg.
● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
● Amennyiben a fennmaradó üzemanyag 

mennyisége, kevesebb mint 1 liter: „---” 
jelenik meg.

A még megtehető távolság értéke egy 
számított érték, ami nagymértékben függhet a 
vezetési körülményektől, tehát nem minden 
esetben jelenti a még valójában megtehető 
távolságot.

Ha a fent leírt esete
a kijelzőn, keresse f
ellenőrzés céljából.

# „A”/„B” napi sz
Az „A” vagy a „B” n
megtett távolság.
Ha „----.-” jelenik m
márkakereskedőjét
A napi számláló n



27

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

ánya: 0,0-tól 199,9 mile/gal-ig.
 érték 199,9 mile/gal vagy 
ile/gal” jelenik meg.
 számított érték 0,1 mile/gal 
: „0.0 mile/gal” jelenik meg.

eken kívül jelenik meg „--.-” a 
l márkakereskedőjét ellenőr-

nyag-felhasználás 
.o)

lasztása esetén
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# Átlag üzemanyag-felhasználás
A kiválasztott napi számláló nullázása óta ér-
vényben lévő átlag üzemanyag-felhasználás 
jelenik meg.
Az átlag üzemanyag-felhasználás az („A” vagy 
„B”) napi számláló értékei alapján kerül kiszá-
mításra.

● Amikor az „A” vagy „B” napi számlálót 
nullázza: „--.-” jelenik meg.

●
A kijelző tartománya: 0,0-től 99,9 km/l-ig (l/
100km vagy mile/l)
Ha a számított érték 99,9 km/l (l/100km 
vagy mile/l) vagy több: „99.9 km/L (L/100km 
vagy mile/L)” jelenik meg.
Amennyiben a számított érték 0,1 km/l vagy 
kevesebb: „0.0 km/l” jelenik meg.

●
A kijelző tartom
Ha a számított
több: „199.9 m
Amennyiben a
vagy kevesebb

Ha a fent leírt eset
kijelzőn, keresse fe
zés céljából.
Az átlag üzema
nullázása: (29

„L/100km”, „km/L” vagy „mile/L” kiválasztásakor

A „mile/gal” kivá
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t-jelző
manyag mennyisége, 
 első (E=empty (üres)) 
körülbelül 1,6 liter.
gni kezd, ha az 
vább csökken.

szint-jelző ismétlődően 
csol: (121.o)

egmens felé közeledik, akkor tan-
. Ha kezd elfogyni az üzemanyag, 
katalizátor megsérülhet.
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Műszerek (Folytatás)
# Nyomatékszabályzó mód
A nyomatékszabályzó beállítási értékeit jeleníti 
meg.
Honda választható nyomatékszabályozó 
(HSTC) (58.o)

# Akkumulátor-feszültség mérő
A pillanatnyi feszültséget jeleníti meg.

# Üzemanyagszin
A fennmaradó üze
amikor már csak az
szegmens látható: 
Ez a szegmens villo
üzemanyagszint to

Ha az üzemanyag
villog vagy kikap

FIGYELEM

Ha a kijelző az E (első) sz
koljon, amint lehetséges
a motor kihagyhat és a 
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ló és az átlag üzemanyag-
 a „B” napi számlálón 
hoz nyomja meg és tartsa 

 gombot, miközben a 
i számláló látható.
FO B

láló „B” napi számláló 
átlag üzemanyag-
felhasználás
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# A napi számláló és az átlag üzemanyag-
felhasználás nullázása

Az „A” napi számláló és az átlag üzemanyag-
felhasználás (mely az „A” napi számlálón 
alapszik) nullázásához nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot, miközben a 
kijelzőn az „A” napi számláló látható.

A „B” napi számlá
felhasználás (mely
alapszik) nullázásá
lenyomva az 
kijelzőn a „B” nap

INFO B

„A” napi számláló „A” napi számláló 
átlag üzemanyag-
felhasználás

IN

„B” napi szám
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lajat, hogy az olajcsere 
i kezdett volna, akkor is 
sere visszajelzőt az olaj-

ajelző lenullázása 

vetkező olajcseréig még 
ellenőrzésére.

 távolság ellenőrzése 
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Műszerek (Folytatás)
# OLAJCSERE visszajelző
A visszajelző minden esetben megjelenik, 
amennyiben a futásteljesítmény eléri a 
beprogramozott olajcsere-intervallumot.
Az olajcserét követően minden esetben 
nullázza le a kijelzőt. (99.o)

u Az olajcsere-visszajelző első alkalommal 
1000 km (600 miles) megtétele után jelenik 
meg.

u Az első nullázást követően minden 6000 km 
(4000 miles) megtételét követően jelenik 
meg.

u A visszajelző addig nem alszik el, amíg a 
kijelzőt le nem nullázzák.

Ha azelőtt cserélt o
visszajelző világítan
nullázza le az olajc
cserét követően.

Az olajcsere-vissz
(33.o)

Lehetőség van a kö
hátralévő távolság 

A még hátralévő
(32.o)

OLAJCSERE 
visszajelző
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bantartást még a visszajelző 
 végzi el, abban az esetben 
 nullázza le a kijelzőt a 
zését követően.

a emlékeztető visszajelző 
3.o)

övetkező karbantartásig 
olság ellenőrzésére.

ő távolság ellenőrzése 
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# Karbantartásra emlékeztető visszajelző
A visszajelző minden esetben megjelenik, 
amennyiben a futásteljesítmény eléri a 
beprogramozott olajcsere-intervallumot.
A periodikus karbantartást követően nullázza 
le a karbantartásra emlékeztető visszajelzőt. 
(75.o)

u A karbantartásra emlékeztető visszajelző első 
alkalommal 1000 km (600 miles) megtétele 
után jelenik meg.

u Az első nullázást követően minden 6000 km 
(4000 miles) megtételét követően jelenik 
meg.

u A visszajelző addig nem alszik el, amíg a 
kijelzőt le nem nullázzák.

Amennyiben a kar
megjelenése előtt
is mindenképpen
karbantartás elvég

A karbantartásr
lenullázása (3

Lehetőség van a k
még hátralévő táv

A még hátralév
(32.o)

Karbantartásra 
emlékeztető 
visszajelző
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Műszerek (Folytatás)
# A még hátralévő távolság ellenőrzése
Lehetőség van a következő olajcseréig és 
karbantartásig még hátralévő távolság 
ellenőrzésére.
Nyomja meg az  és az  
gombot és egy rövid időre megjelennek a 
még hátralévő távolságok.

INFO A INFO B

Az olajcseréig még 
hátralévő távolság

A karbantartásig 
még hátralévő 
távolság
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Az óra beállítása

formátum beállítása

ormál kijelző

 és tartsa lenyomva az 
s az  gombot.INFO B
 az  gombot.INFO B

tás fényerősségének beállítása

-visszajelző nullázási mód

sra emlékeztető visszajelző 
nullázási mód

anyag-felhasználás mérő 
egységének módosítása

 mértékegységének váltása
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A kijelző beállítása
Az alábbi tételek egymás után következnek:
● Az időformátum beállítása
● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
● A távolság mértékegységének váltása
● Az üzemanyag-felhasználás mérő 

mértékegységének módosítása
● Olajcsere-visszajelző nullázási mód
● Karbantartásra emlékeztető visszajelző 

nullázási mód

Az idő

N

Nyomja meg
 éINFO A

Nyomja meg

A háttérvilágí

Olajcsere

Karbantartá

Az üzem
mérték

A távolság
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 beállítása:
a 12 és 24 órás kijelzés 

áskapcsolót  állásba.
tartsa lenyomva az 

 gombokat, amíg az 
i nem kezd.

 gombot a „12 hr” 
 egység kiválasztásához.

 gombot. Az idő-
ása megtörtént, majd a kijel-
állításra.

NFO B

INFO A

INFO B
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Műszerek (Folytatás)
Amennyiben a gyújtáskapcsoló  állásba van 
kapcsolva vagy a gombot nem nyomja meg 
kb. 30 másodpercig, a vezérlés automatikusan 
átkapcsol beállítási módból normál kijelző 
módba.
Ha a gombot 30 másodpercig nem nyomja 
meg, az éppen beállítás alatt álló tételek törlőd-
nek és csak a befejezett beállítások rögzülnek.
Csak ha a gyújtáskapcsolót  állásba állítja, 
fognak a beállított és a beállítás alatt álló 
értékek rögzülni.

1 Az időformátum
Az időformátumot 
között válthatja.
!a Kapcsolja a gyújt
!b Nyomja meg és 

 és 
óra érték villogn

!c Nyomja meg az 
vagy „24 hr” óra

!d Nyomja meg az 
formátum beállít
ző átáll az órabe

INFO A I
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 gombot, amíg a kívánt 
 nem jelenik.
beállításhoz nyomja meg és 

va az  gombot.

z  gombot. Az óra-
rtént, majd a kijelző átáll a 
ényerősségének beállítására.

FO A

INFO A

INFO B
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2 Az óra beállítása:
!a Nyomja az  gombot, amíg a kívánt 

óra érték meg nem jelenik.
uA gyors órabeállításhoz nyomja meg és 

tartsa lenyomva az  gombot.

!b Nyomja meg az  gombot. A perc 
érték villogni kezd.

!c Nyomja az 
perc érték meg
uA gyors perc

tartsa lenyom

!d Nyomja meg a
beállítás megtö
háttérvilágítás f

INFO A

INFO A

INFO B
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