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Egyéb fontos információkat az alábbi 
címszavak alatt talál:

FIGYELEM Az itt található információk segíte-
nek elkerülni, hogy sérüléseket okoz-
zon motorkerékpárjában, egyéb 
tárgyakban vagy a környezetében.
ít
Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A 
motorkerékpár biztonságos kezelése igen 
komoly felelősség.
Annak érdekében, hogy Ön a pontos informá-
ciók birtokában megfelelő döntéseket hozhas-
son, leírásokkal és figyelmeztetésekkel 
szolgálunk motorkerékpárján és itt a kezelési 
könyvben. Ezek az információk figyelmeztetik 
Önt a veszélyekre, amelyek az Ön és mások 
biztonságát veszélyeztethetik.
Természetesen lehetetlen minden, a motorke-
rékpár kezelésével és karbantartásával kapcso-
latos, esetlegesen bekövetkező veszélyre 
figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó 

élőképességére is támaszkodjon.

A biztonsági felhívások különböző formákba
jutnak el Önhöz, melyek a következők:
● Biztonsági matricák a motorkerékpáron
● Biztonsági figyelmeztetések, melyeket eg

felkiáltó jel  és a három figyelmeztető
szó: VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM, 
egyike előz meg.
E szavak jelentése:

3VIGYÁZAT
Amennyiben ezeket az utasításokat nem
tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ balesetnek 
TESZI ki magát.

3VESZÉLY
Amennyiben ezeket az utasításokat nem
tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ balesetnek 
TEHETI ki magát.

3FIGYELEM
BALESET veszélyét vagy a motorkerékpá
károsodását kockáztatja, ha nem tartja b
az alábbi utasításokat.
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Még ha már vezetett is korábban motorkerék-
párt, az első elindulás előtt mindenképpen 
szánjon rá időt, hogy hozzászokjon a jármű 
méretéhez és tömegéhez, illetve hogy megis-
merje a jármű és annak kezelőszerveinek mű-
ködését.

Szánjon időt a jármű megismerésére 
és a gyakorlásra!

folytatás
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmuta-
tást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipufo-

gógázban található szén-monoxid mérgező és 
fulladást okozhat.

● Ne használja a motorkerékpárt a tükrök behaj-
tott állapotában, mert hozzáérhetnek a jármű 
kezelőszerveihez.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a vé
felszerelések viselése jelentősen csökken
fej-, illetve egyéb sérülések számát és súly
gát. Mindig ellenőrzött minőségű bukósi
és védőfelszerelést viseljen. 2 14. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg é
szellemileg is fel van készülve, valamint n
áll alkohol vagy gyógyszerek befolyása a
Ön és utasa is viseljen a szabványnak me
lő sisakot és védőruházatot. Tanítsa meg
sát, hogy használja a kapaszkodót vagy k
át a vezető derekát, dőljön együtt a moto
rékpárral, és tartsa a lábait a lábtartókon, 
megálláskor is.

3VIGYÁZAT
A behajtott tükrökkel való motorozás nagyon veszélyes, 
mert akadályozza a jármű biztonságos működtetését, 
ezáltal súlyos, akár halálos balesetet okozva.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a tükrök mindig kihajtott 
állapotban legyen.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt
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Baleset esetén az elsődleges szempontnak a 
személyi sérülések ellátásának kell lennie. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések sú-
lyosságát, majd döntsön arról, hogy biztonsá-
gosan folytathatja-e útját. Hívjon segítséget 
(mentőt, orvost), ha szükséges. Amennyiben 
más személy vagy gépjármű is érintett a bal-
esetben, mindig kövesse a helyi törvényi elő-
írásokat.

Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, először kap-
csolja a gyújtáskapcsolót  állásba, majd elle-
nőrizze motorkerékpárja állapotát. Ellenőrizze, 
hogy nincs-e folyadékszivárgás, illetve ellenőrizze 
a kritikus anyák és csavarok meghúzását, és a kor-
mány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek épsé-
gét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. 
Ezért minden esetben alaposan ellenőriztesse 
át márkakereskedésében, amint lehet.

!

Ha baleset részesévé válik

Mindig figyeljen a közelében lévő járművekre 
és ne feltételezze, hogy a többi vezető észre-
veszi Önt. Készüljön fel a gyors megállásra és 
elkerülő manőverre.

Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irányvál-
toztatáskor és, ha szükséges, használja a kürtöt 
figyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a kö-
rülmények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják 
képességeit és a jó helyzetmegítélést, vala-
mint a biztonságos motorozást.

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és a v
zetés együtt nem működik. Akár egyetlen p
hár ital csökkentheti gyors döntőképességé
és minden további pohárral egyenes arányb
növekszik reakcióideje. Ugyanez vonatkozik
gyógyszerekre is. Soha ne vezessen ittasan é
ne hagyja barátait sem!

Nagyon fontos, hogy motorkerékpárját meg
felelően karbantartott, biztonságos állapotb
tartsa.
Minden elindulás előtt ellenőrizze és végezz
el a javasolt karbantartásokat.
Soha ne haladja meg a motorkerékpár maxi
mális terhelhetőségét (2 21. oldal) és ne alak
sa át motorkerékpárját, illetve ne szereljen fe
rá kiegészítőket, melyektől az bizonytalanná
válhat (2 21. oldal)!

Vezessen figyelmesen!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen, ha alkohol vagy 
gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda járművét jó állapotban
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A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tar-
talmaz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-mo-
noxidot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VIGYÁZAT
Ha a motort részben vagy teljesen zárt területen já
rendkívül gyorsan mérgező szén-monoxid gáz gyű
fel.

Ennek a színtelen, szagtalan gáznak a belélegzése
eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Csak jól szellőző helyiségben vagy kültéren járassa
motorkerékpár motorját.
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önyvben leírt utasításokat. A biztonság érdekében a 
akereskedőjénél végeztesse el.

at nem tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
etnek TESZI ki magát.

áttérrel)
at nem tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
etnek TEHETI ki magát.

)
erékpár károsodását kockáztatja, ha nem tartja be 
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák jelentését ol-
vashatja. Egyes matricák potenciálisan súlyos 
sérülést okozó veszélyekre hívják fel a figyel-
met. Más matricák fontos biztonsági informáci-
ókat tartalmaznak. Figyelmesen olvassa el az 
alábbi információkat és ne távolítsa el a matri-
cákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatatlanná vá-
lik, keresse fel márkakereskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön szimbólum 
található.
A szimbólumok és a matricák jelentéseit 
az alábbiakban olvashatja.

A kezelési könyvben leírt utasításo

Figyelmesen olvassa el a javítási k
motorkerékpár szervizelését márk

VESZÉLY (PIROS háttérrel)
Amennyiben ezeket az utasítások
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ bales

VIGYÁZAT (NARANCSSÁRGA h
Amennyiben ezeket az utasítások
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ bales

FIGYELEM (SÁRGA háttérrel
BALESET veszélyét vagy a motork
az alábbi utasításokat.

































Ü
zem

eltetési ú
tm

u
tató

22

Az alkatrészek elhelyezkedése

Gázkar (184.o)

Elsőfék-folyadéktartály (179.o)

Szélvédő (153.o)

Elsőfék-kar (185.o)

Hátsófék-folyadéktartály (179.o)

Motorolajszint-ellenőrző (176.o)

Hátsófék-pedál

 Középállvány (19.o)

Jobb oldali burkolat (175.o)

Végkihajtásolaj-betöltőnyílás sapka (178.o)

Ülés

Idomzseb (146.o)

Jobb oldali oldaldoboz (145.o)

GL1800/DA

Jobb oldali hengerfej borítás (174.o)

Jobb oldali ködlámpa borítás (175.o)

Üzemeltetési útmutató
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Idom tárolórekesz  (148.o)

Légzsák  (70.o)

GL1800

GL1800DA
Üzemanyagbetöltő-nyílás fedél (144.o)

Hátsó doboz (145.o)

Sisaktartó (148.o)

Bal oldali oldaldoboz (145.o)

Utasülésfűtés kapcsoló (151.o)

Oldaltámasz (182.o)

Bal oldali motorborítás (175.o)

Motorolaj-betöltőnyílás sapka (176.o)

Parkolófék-kar  (66.o)GL1800DA

GL1800/DA
Kuplungkar  (185.o)GL1800

Kuplungfolyadék-tartály  (183.o)GL1800

Váltókar  (130.o)GL1800

Hűtőfolyadék tágulási tartály (177.o)

Szerszámkészlet (149.o)

Bal oldali burkolat (175.o)

Akkumulátor (173.o) / Biztosítékdobozok (217.o)

Adatkábel 
csatlakozó

Bal oldali hengerfej borítás (174.o)

Bal oldali ködlámpa borítás (175.o)

folytatás
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Gázkar (184.o)

Elsőfék-folyadéktartály (179.o)

Szélvédő (153.o)

Elsőfék-kar (185.o)

Hátsófék-folyadéktartály (179.o)

Motorolajszint-ellenőrző (176.o)

Hátsófék-pedál
Jobb oldali burkolat (175.o)

Végkihajtásolaj-betöltőnyílás sapka (178.o)

Ülés

Idomzseb (146.o)

Jobb oldali oldaldoboz (145.o)

GL1800BD

Hátsó futómű rugóelőfeszítés-
állító (186.o)

Jobb oldali hengerfej borítás (174.o)

Jobb oldali ködlámpa borítás (175.o)

Alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)
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Idom tárolórekesz (148.o)

Üzemanyagbetöltő-nyílás fedél (144.o)

Sisaktartó (148.o)

Bal oldali oldaldoboz (145.o)

Oldaltámasz (182.o)

Bal oldali motorborítás (175.o)

Motorolaj-betöltőnyílás sapka (176.o)

GL1800BD

Parkolófék-kar (66.o)

Szerszámkészlet (149.o)

Bal oldali burkolat (175.o)

Akkumulátor (173.o) / Biztosítékdobozok (217.o)Adatkábel 
csatlakozó

Hűtőfolyadék tágulási tartály (177.o)

Bal oldali hengerfej borítás (174.o)

Bal oldali ködlámpa borítás (175.o)
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Leállítja a motort.

Bekapcsolja az elektromos rendszert a motor indításához/
motorozáshoz.

Bekapcsolja az elektromos rendszert az audiorendszer és egyéb 
kiegészítők használatához.

: Forgassa a gyújtáskapcsolót az óra járásával megegyező irányba.

: Forgassa a gyújtáskapcsolót az óra járásával ellenkező irányba.

  (Zárás)

 (Ki)

 (Be)

ACC

Reteszeli a kormányzárat. (61.o)

Gyújtáskapcsoló
Ki- és bekapcsolja az elektromos rendszert, reteszeli a kormányzárat. 

Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs aktiválva van-e (62.o) és 
lépjen be a működési tartományba. (63.o)

 (Ki)  (Be)

ACC (Zárás)
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GL1800

 Vészvillogó kapcsoló
Akkor kapcsolható be, amikor a gyújtáskapcsoló  állásban van. 
A gyújtáskapcsoló állásától függetlenül lekapcsolható.
u A vészvillogó bekapcsolását követően az irányjelzők folyamatosan 

villognak, ha a gyújtáskapcsoló   vagy  helyzetben van.

Motorleállító kapcsoló/  
indítógomb
Normális esetben   (bekapcsolt) állásban kell 
maradnia.
u Vészhelyzetben kapcsolja  állásba a motor 

leállításához.
u Nyomja meg az indítógombot, hogy beindítsa a 

motort. (128.o)

Sebességtartó automata kar
Nyomja felfelé vagy lefelé a sebességhatár 
beállításához vagy a beállított sebesség 
módosításához. (139.o)

 gomb
A motorozási módok közötti váltáshoz. (136.o)

MODE

 Sebességtartó automata főkapcsoló
Nyomja meg a sebességtartó automata rendszer 
bekapcsolásához. (139.o)



















































































































































































































































































































































































Az Apple CarPlay-jel és Android Auto-val kapcsolatos jogi információk
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FORMÁCIÓK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL 
VAGY AZOK HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL 
EREDNEK, FÜGGETLENÜL AZOK OKÁTÓL, A FE-
LELŐSSÉGRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSTŐL 
(SZERZŐDÉS, SÉRELEM VAGY EGYÉB ALAP-
JÁN), ÉS MÉG AKKOR SEM, HA A HONDÁT TÁ-
JÉKOZTATNÁK AZ ILYETÉN KÁROK 
LEHETŐSÉGÉRE. ELKÉPZELHETŐ, HOGY NÉ-
HÁNY RÉGIÓ ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG ELUTASÍT-
JA A KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉGBŐL VALÓ 
KIZÁRÁST VAGY AZOK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY 
LEHET HOGY EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁ-
RÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. AZ ELŐ-
ZŐLEG LEÍRT KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS 
ÉRVÉNYBEN MARADNAK, HA A FENT MEGHA-
TÁROZOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGRŐL 
BEBIZONYOSODIK, HOGY NEM ÉRTE EL AZ 
ALAPVETŐ CÉLJÁT.
GOT, A NYUGODT ÉLVEZHETŐSÉGET, ÉS A 
HARMADIK FÉL JOGAINAK TISZTELETBEN TAR-
TÁSÁT (JOGTISZTASÁGOT). A HONDA VAGY 
EGY MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ ÁLTAL 
SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN TETT NYILATKOZAT 
NEM HOZ LÉTRE JÓTÁLLÁSI SZERZŐDÉST. PÉL-
DÁUL, KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL, A HONDA 
MEGTAGAD MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁSI IGÉNYT 
AZ ALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT ADATOK 
PONTOSSÁGÁRA, MINT PL. AZ IRÁNYRA, AZ 
UTAZÁS  TERVEZETT IDŐTARTAMÁRA, A SE-
BESSÉGHATÁROKRA, AZ UTAK ÁLLAPOTÁRA , 
A HÍREKRE, AZ IDŐJÁRÁSRA, A FORGALOMRA 
VAGY EGYÉB, A GOOGLE, LEÁNYVÁLLALATAI 
VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL 
NYÚJTOTT TARTALMAKRA VONATKOZÓAN; A 
HONDA NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZ ALKAL-
MAZÁS ADATAINAK BÁRMIKOR BEKÖVETKEZŐ 
ELVESZTÉSÉRE; A HONDA NEM VÁLLAL JÓTÁL-
LÁST ARRA, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK, VAGY 
AZ ÁLTALUK NYÚJTOTT BÁRMELY SZOLGÁL-
TATÁSOK MINDENKOR RENDELKEZÉSRE 
FOGNAK ÁLLNI, ILLETVE, HOGY A SZOLGÁLTA-
TÁSOK NÉMELYIKE VAGY MINDEGYIKE EGY 
BIZONYOS IDŐBEN VAGY HELYEN RENDELKE-
ZÉSRE FOG ÁLLNI. PÉLDÁUL A SZOLGÁLTATÁ-
SOKAT ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL JAVÍTÁS, 

KARBANTARTÁS, BIZTONSÁGI JAVÍTÁSOK, 
FRISSÍTÉSEK STB. MIATT FELFÜGGESZTHETIK
VAGY MEGSZAKÍTHATJÁK, A SZOLGÁLTATÁ
SOK LEHET, HOGY NEM ELÉRHETŐK AZ ÖN 
TARTÓZKODÁSI HELYÉN STB. TOVÁBBÁ TUD
MÁSUL VESZI, HOGY A HARMADIK FÉL TECH
NOLÓGIÁJA VAGY A KORMÁNYZATI 
RENDELKEZÉSEK VÁLTOZÁSAI KÖVETKEZTÉ-
BEN A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS/VAGY AZ ALKA
MAZÁSOK ELAVULTTÁ ÉS/VAGY 
HASZNÁLHATATLANNÁ VÁLHATNAK.

AMENNYIBEN AZT A TÖRVÉNY NEM TILTJA, 
HONDA VAGY LEÁNYVÁLLALATAI SEMMILYE
ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE SZ
MÉLYI SÉRÜLÉSEK, VAGY VÉLETLEN, SPECIÁL
KÖZVETLEN VAGY  KÖVETKEZMÉNYBŐL TÖR
TÉNŐ KÁROK ESETÉN, BELEÉRTVE, DE NEM 
KORLÁTOZVA, A PROFITVESZTESÉGBŐL, AZ 
ADATOK SÉRÜLÉSÉBŐL VAGY ELVESZTÉSÉBŐ
BÁRMILYEN ADAT ÁTVITELÉNEK VAGY MEGÉ
KEZÉSÉNEK MEGHIÚSULÁSÁBÓL VAGY ÜZEM
SZÜNETBŐL ADÓDÓ KÁROKAT, VAGY MÁS 
KERESKEDELMI KÁROKAT VAGY VESZTESÉGE
KET, MELYEK AZ ALKALMAZÁSBÓL VAGY AZ
ZAL KAPCSOLATOSAN, AZ ALKALMAZÁSOK
VAGY AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS I
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❙ Mosási előkészületek
Mosáskor kövesse az alábbi útmutatásokat:
● Ne használjon nagynyomású 

mosóberendezést:
uA nagynyomású víz károsíthatja a motor-

kerékpár mozgó és elektromos részeit, 
akár működésképtelenné is téve őket.

uA víz bejuthat a légszűrőbe és/vagy a 
fojtószelepházba.

● Ne irányítsa a vizet a kipufogóba:
uA kipufogóban lévő víz akadályozhatja az 

indítást és korróziót okozhat.
● Szárítsa ki a fékeket:
uA víz negatívan befolyásolhatja a fékezési 

hatékonyságot. Mosást követően né-
hányszor alacsony sebességen működ-
tesse a fékeket, hogy könnyebben 
megszáradjanak.

● Ne irányítsa a vízsugarat a bal oldaldobozba:
uA víz a bal oldaldobozban kárt okozhat a 

dokumentumokban és egyéb 
tárgyakban.

● Ne irányítsa a vizet a légszűrőbe:
uA víz a légszűrőben megakadályozhatja a 

motor indítását.
A motorkerékpár ápolása
A rendszeres tisztítás és ápolás nagyon fontos 
a hosszú élettartam megőrzésének érdeké-
ben. Egy tiszta motorkerékpáron könnyebb 
észrevenni a potenciális problémákat.
Például a hómentesítés érdekében használt 
útszóró só korrózió kialakulásához vezethet. Az 
ilyen utakon történő motorozást követően 
mihamarabb mossa le motorkerékpárját.

A mosás megkezdése előtt várja meg, amíg a 
motor, a kipufogó, a fék és egyéb forró 
alkatrészek lehűlnek.
1. Kerti locsolótömlő segítségével öblítse le 

motorkerékpárját, hogy feláztassa a lazább 
szennyeződéseket.

2. Ha szükséges, szivacsot vagy puha rongyot 
használva törölje át semleges tisztítószerrel.
uA szélvédőt, fényszóró-burákat, idomokat 

és egyéb műanyag elemeket különös 
gonddal kezelje, nehogy megkarcolódja-
nak. Kerülje a vízsugár locsolását közvetle-
nül a légszűrőbe, a kipufogóba és az 
elektromos alkatrészekbe.

3. Alaposan öblítse le a motorkerékpárt b
tiszta vízzel, majd puha, tiszta ronggya
törölje szárazra.

4. A száradást követően a mozgó alkatrés
kenje be.
uBiztosítsa, hogy ne kerülhessen kenő

anyag a fékekre vagy gumiabroncso
A féktárcsákra, -betétekre, -dobokra 
-pofákra kerülő olaj nagyban csökke
fékhatást, mely balesethez vezethet.

5. A korrózió megelőzésére használjon 
polírozószert.
uKerülje az olyan termékeket, melyek

tisztítószert vagy kémiai oldószerek
talmaznak. Ezek károsíthatják a fém
fényezett és műanyag elemeket mo
kerékpárján.
A polírozószert tartsa távol a fékektő
gumiabroncsoktól.

uHa a motorkerékpáron található ma
fényezésű elem, ezeken az elemeke
kerülje a polírozóanyagok használat

Mosás
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A szélvédőt tartsa a legmagasabb állapotban 
az elektromos rendszerek lekapcsolását 
követően, hogy megkönnyítse a tisztítását. 
2 153. oldal

Bő vízzel és puha ronggyal vagy szivaccsal tisz-
títsa meg a szélvédőt. (Ne használjon vegy-
szert tartalmazó tisztítószereket a szélvédőn!) 
Puha, tiszta ronggyal törölje szárazra.

Nagyon koszos szélvédő esetén használhat 
felhígított, semleges hatású tisztítószert 
a szivacs és bő víz mellett. Alaposan öblítse le 
a szélvédőt. (A visszamaradt tisztítószerek 
a szélvédő berepedését okozhatják.)

Amennyiben a karcok nem távolíthatóak el és 
befolyásolják a tiszta látást, cserélje le a 
szélvédőt.

Ügyeljen rá, hogy a szélvédőre és a szélvédő-
elemekre ne kerüljön benzin, fékfolyadék és 
más vegyszer! A műanyag elemek ettől meg-
sérülhetnek.

Szélvédő

FIGYELEM

A karcolások vagy egyéb sérülések elkerülése végett csak vizet és 
puha rongyot vagy szivacsot használjon a szélvédő tisztítására.
● Ne irányítsa a vizet a fényszóró közelébe:
uA motorkerékpár fényszórója 

bepárásodhat mosást vagy esős időben 
történő motorozást követően. Ez nem 
befolyásolja a fényszóró működését.
Ha azonban nagyobb mennyiségű vizet 
vél felfedezni a fényszóróban, akkor 
keresse fel márkakereskedőjét.

● Ne használjon viaszt vagy polírozószert a 
matt fényezésű felületeken:
uEnyhén mosószeres, bő vízzel és puha 

ronggyal vagy szivaccsal tisztítsa meg a 
matt felületeket. Puha, tiszta ronggyal 
törölje őket szárazra.

A szennyezés, sár vagy útszóró só korróziót ok
hat az alumíniumon. Az alumínium alkatrészek
rendszeresen tisztítsa meg és a karcolások elke
rülése érdekében kövesse az alábbi útmutatás
● Ne használjon kemény sörtéjű kefét, 

fémszivacsot vagy egyéb csiszolószereket
● Ne ugrasson fel útpadkára!

Kövesse az alábbi útmutatást a karcolások é
foltok megelőzése érdekében:
● Mosáskor használjon puha szivacsot és bő

vizet.
● A makacs szennyeződések eltávolítására 

csak hígított tisztítószert használjon és bő
vízzel öblítse le.

● Ne kerüljön benzin, fékfolyadék vagy 
mosószer a műszeregységre, az idomokra
vagy a fényszóróra!

Alumínium alkatrészek

Idomok
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A műszeregység egy speciális bevonattal van 
ellátva, mely megszűri a visszatükröződést és a 
zavaró fénysugarak fényvisszaverődését. 

A műszeregységre kerülő nedvességet (az 
esővizet is beleértve) azonnal törölje le száraz, 
puha ronggyal.

Bő vízzel és puha ronggyal vagy szivaccsal 
tisztítsa meg a műszeregységet.
Nagyon koszos műszeregység esetén használ-
hat felhígított, semleges hatású tisztítószert, a 
szivacs és bő víz mellett. Alaposan öblítse le a 
műszeregységet. Puha, tiszta ronggyal törölje 
szárazra.

Ügyeljen rá, hogy a műszeregységre ne kerül-
jön elektrolit, fékfolyadék és más vegyszer! 
Ezek a szerek megmarják a műszeregység spe-
ciális felületét.

A kipufogócső és -dob anyaga rozsdame
acél, ennek ellenére olaj vagy sár beszen
heti.

Vizes szivaccsal és általános konyhai tiszt
szerrel távolítsa el a sarat vagy port, majd
posan öblítse le tiszta vízzel. Száraz, puha
ronggyal szárítsa meg.

Ha foltok jelentek meg a hőtől, használjon
lánosan beszerezhető finom textúrájú áp
szert. Ezt követően ugyanúgy öblítse le, m
sár és por eltávolításakor.

Ha a kipufogócső és -dob fényezett, ne h
náljon kereskedelmi forgalomban kapha
konyhai súrolószert! Csak semleges tisztí
szert használjon a fényezett felületeken. 
Amennyiben nem biztos abban, hogy a 
fogódob és -cső fényezett-e, keresse fel m
kakereskedőjét.

Műszerfal Kipufogócső és -dob

FIGYELEM

Annak ellenére, hogy a kipufogó rozsdamentes acélból ké
foltok keletkezhetnek rajta. Amint észreveszi a foltosodás
azonnal tisztítsa le az alkatrészeket.
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A motorkerékpár tárolása
Ha kültéren tárolja, fontolja meg a kültéri 
motorkerékpár-ponyva alkalmazását.
Ha hosszabb ideig nem használja a 
motorkerékpárt, kövesse az alábbi teendőket:
● Mossa le a motorkerékpárt és tegyen 

ápolószert a fényezett felületekre (kivéve a 
matt fényezett felületeket).
A króm felületeket kenje be rozsdásodás 
elleni olajjal.

●
Állítsa a motorkerékpárt a középállványra és 
bakolja fel mindkét kereket a talajról.

Állítsa a motorkerékpárt egy karbantartó 
állványra és bakolja fel mindkét kereket a 
talajról.

● Eső után vegye le a ponyvát és hagyja a 
motorkerékpárt megszáradni.

● Vegye ki az akkumulátort (2 173. oldal) a 
lemerülés megelőzése érdekében. Az 
akkumulátort csak jól szellőző helyiségbe
töltse. 
uHa a motorkerékpárban marad, kösse le

- negatív sarut, hogy megelőzze a 
kisülést.

A tárolás végeztével ellenőrizze a karbantarta
dó elemeket a karbantartási táblázat szerint.GL1800/DA

GL1800BD
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3. Távolítsa el a bal és jobb oldaldoboz védőkeret 
burkolatot a patentek eltávolításával, hogy 
láthatóvá váljanak az oldaldoboz-védőkeretek.

4. A motorkerékpárt az oldaldoboz védőkeretnél 
fogassa le, racsnis vagy csatos 
rögzítőhevederrel, és a hevederek másik végét 
fűzze át egy-egy rögzítőszemnél. 
u A hevederek legyenek szorosan meghúzva.

Bal oldal látható

Patent

Oldaldoboz védőkeret
Oldaldoboz 
védőkeret burkolat

Heveder
A motorkerékpár szállítása
Ha a motorkerékpárt szállítani kell, használjon 
motorkerékpár utánfutót vagy olyan 
szállítójárművet, ami rendelkezik rámpával és 
motorkerékpár-rögzítő lehetőséggel. Soha ne 
vontassa a motorkerékpárt, miközben annak 
kerekei a földön vannak!

1. Távolítsa el mindkét oldalon a hengerf
oldalburkolatot. 2 174. oldal

2. A motorkerékpárt a motorvédő keretnél 
sa le, racsnis vagy csatos rögzítőheveder
a hevederek másik végét fűzze át egy-eg
zítőszemnél.
u A hevederek legyenek szorosan megh

FIGYELEM

• A motorkerékpár vontatása károsíthatja annak 
sebességváltóját.

• A jármű szállítás céljából való lekötésekor ne a 
kormányszárakat vagy a kapaszkodókat használja a 
motorkerékpár rögzítési pontjaiként! A lekötözés 
károsíthatja a kormányrendszert, a markolatfűtést és/vagy 
a kormánykapcsolókat.

A lekötözés helyes módja

Motorvédő keret
Bal oldal látható

Heveder
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Ön és a környezet
A motorozás nagyon szórakoztató, azonban 
Önnek is mindent meg kell tennie, hogy 
megvédje környezetét.

Csak könnyen lebomló tisztítószerrel mossa le 
motorkerékpárját. Kerülje a fluor-klór-szénhid-
rogén (CFC) tartalmú aeroszolos spray-ket, 
melyek károsítják a légkör ózonrétegét.

A lecserélt olajat és egyéb mérgező anyagoka
mindig juttassa el egy újrahasznosító központ
Amennyiben szükséges, hívja fel a helyi önk
mányzatot és érdeklődjön az újrahasznosító
központok felől, illetve hogy megtudja, ho-
gyan kezelje a nem újrahasznosítható hullad
kot. Ne tegye a fáradt olajat a szemetesbe é
ne öntse a földre vagy a lefolyóba! A fáradt ol
benzin, hűtőfolyadék és tisztítószerek mérge
zést okozhatnak annak, aki dolgozik velük, ill
ve szennyezik az ivóvizet, folyókat, tavakat é
óceánokat.

Körültekintéssel válasszon 
tisztítószereket!

A károsanyagok újrahasznosítása
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A váz- és motorszámok egyediek és a motor-
kerékpár azonosítására szolgálnak, valamint 
szükségesek lehetnek a motorkerékpár forga-
lomba helyezéséhez és a cserealkatrészek 
megrendeléséhez is.
Az alvázszám ellenőrzéséhez távolítsa el a 
borítást a patent kiszerelésével.

Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen.

Vázszám

Patent Borítás

Motorszám
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rdulatszmnál

ÁLJON DOT4 FÉKFOLYADÉKOT.
ELET.
Egyéb feliratok

Regisztrált rendszámtábla

Főfékhenger fedél

Csak Oroszország

a VIN (Vehicle Identification Number=

b dB (A) zajszint c ford/perc motorfo

a b c 

VIGYÁZAT!
CSAK BONTATLAN DOBOZBÓL HASZN
ELTÁVOLÍTÁS ELŐTT TISZÍTSA LE A FED

Elöl

Hátul
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ZNÁLJON DOT4 FÉKFOLYADÉKOT.
 FEDELET.

folytatás
Kuplung főmunkahenger fedél

VIGYÁZAT!
CSAK BONTATLAN DOBOZBÓL HAS
ELTÁVOLÍTÁS ELŐTT TISZÍTSA LE A
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[21]SMART
[22]VENTILÁTOR, BAL
[23]AUDIO
[24]STOP
[25]GYÚJTÁS
[26]HÁTSÓ FUTÓMŰ-RUGÓELŐFESZÍTÉS/FŰTÉS
[27]VILÁGÍTÁS, FŐ
[28]KÜRT/ELSŐ EGYSÉG2
[29]MŰSZEREGYSÉG/ELSŐ EGYSÉG1
Biztosítékdoboz matrica

[1]ACC
[2]VENTILÁTOR, JOBB
[3]FI
[4]TÁPELLÁTÁS AMP
[5]ABS SZELEP
[6]ABS MOTOR
[7]SEBESSÉGKORLÁTOZ
[8]MARKOLATFŰTÉS
[9]ABS-VEZÉRLŐEGYSÉG

[10]ACC. TERM.
[11]ACC. CSATLAKOZÓ
[12]MÁGNESTEKERCS
[13]FÉNYSZÓRÓ
[14]SEL
[15]RVS SFT MOT
[16]SUB VB
[17]VENTILÁTOR
[18]RVS A
[19]ÜZEMANYAG/TBW
[20]RVS B

GL1800

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[12]

[13]

[14]

[15]

[17]

[18]
[19]

[20]
[21]

[22]
[23]

[24]
[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[11]
[16]
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[21]AUDIO
[22]STOP
[23]PVB
[24]GYÚJTÁS
[25]HÁTSÓ FUTÓMŰ-RUGÓELŐFESZÍTÉS/FŰTÉS
[26]VILÁGÍTÁS, FŐ
[27]KÜRT/ELSŐ EGYSÉG2
[28]MŰSZEREGYSÉG/ELSŐ EGYSÉG1
[29]LÉGZSÁK

folytatás
[1]ACC
[2]VENTILÁTOR, JOBB
[3]FI
[4]TÁPELLÁTÁS AMP
[5]ABS SZELEP
[6]ABS MOTOR
[7]MARKOLATFŰTÉS
[8]ABS-VEZÉRLŐEGYS
[9]ACC. TERM.
[10]ACC. CSATLAKOZ
[11]MÁGNESTEKERCS
[12]FÉNYSZÓRÓ
[13]SEL
[14]„A” AKKUMULÁTO

ÉRZÉKELŐ
[15]SUB VB
[16]VENTILÁTOR
[17]ÜZEMANYAG/TBW
[18]„B” AKKUMULÁTO

ÉRZÉKELŐ
[19]SMART
[20]VENTILÁTOR, BAL

GL1800DA

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[11]

[12]

[13]

[14]

[16]

[17]
[18]

[19]
[20]

[21]
[22]

[23]

[25]

[26]

[27]

[28]

[15]

[24]

[29]

[10]
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kozat-kiválasztó helyzete a teszt esetén
ACC főbiztosítékdoboz-fedél matrica

GYÚJTÁS főbiztosítékdoboz fedél matrica

Gyorsuláskor kibocsátott zaj matrica

a ACC FŐa 

a GYÚJTÁS FŐa 

a 
a Gyártó hely megnevezése
Gyorsulási teszt információ
b Zajkibocsátási érték
c A jármű sebessége a gyorsulás meg
d Sebességfokozat vagy a sebességfo
e A gyorsulást megelőző táv

b 

c 

d e 
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A TPMS-rendszer meghibásodásának külön-
böző okai lehetnek, például az ajánlottól eltérő 
gumiabroncsok vagy keréktárcsák felszerelése, 
amely megakadályozhatja a TPMS megfelelő 
működését.

A gumiabroncsok vagy keréktárcsák cseréjét 
követően minden esetben ellenőrizze, hogy a 
TPMS rendszer megfelelően működik-e.

TPMS-visszajelző
Gumiabroncsnyomás-
ellenőrző rendszer (TPMS)
Mindkét gumiabroncsban legalább havonta 
egyszer, hideg állapotukban ellenőrizze a nyo-
mást, és szükség esetén fújja fel őket a gyártó 
által, a gumiabroncs információs matricán 
ajánlott nyomásértékre.

(Amennyiben nem az előírt specifikációjú gu-
miabroncsokat használja, abban az esetben az 
Ön felelőssége a megfelelő nyomás beállítása.)

Plusz biztonsági jellemzőként járműve gumi-
abroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel is fel 
van szerelve, amely az alacsony gumiabroncs-
nyomás visszajelző kigyulladásával jelzi, ha va-
lamelyik gumiabroncs jelentősen veszít a 
nyomásából.

Ennek megfelelően, amennyiben a műszerfa-
lon lévő alacsony gumiabroncsnyomás vissza-
jelző világít, amint lehet álljon meg, ellenőrizze 
a gumiabroncsokat és fújja fel őket az előírt 
nyomásra.

A nem megfelelően felfújt gumiabroncs mo-
torozás közben túlmelegedhet és meghibá-

sodhat. Az alacsony gumiabroncsnyomá
befolyásolja a motorkerékpár kezelhetős
a gumiabroncs élettartamát, valamint m
veli az üzemanyag-fogyasztást.

Azonban a TPMS-rendszer nem helyette
gumiabroncs karbantartását, és minden 
ben a vezető felelőssége a megfelelő ny
beállítása, abban az esetben is ha a nyom
csökkenés még nem érte el azt a határér
mikor a visszajelző működésbe lépne.

A motorkerékpár a TPMS-rendszer megh
sodását jelző TPMS-visszajelzővel is fel va
relve. A TPMS-visszajelző a „TPMS” 
szimbólumot jeleníti meg a kijelzőn.

Amennyiben a TPMS-visszajelző világítan
kezd, abban az esetben a rendszer lehet, 
nem képes az alacsony gumiabroncsnyo
észlelésére és jelzésére.

Alacsony gumiabroncsnyomás visszajelző
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Alkoholtartalmú 
üzemanyagok
Egyes országokban a hagyományos üzem-
anyagok alkoholt tartalmazhatnak a káro-
sanyag-kibocsátás csökkentése érdekében. 
Ilyen üzemanyag-keverék esetében ellenőriz-
ze, hogy ólommentes-e és megfelel-e a mini-
mum oktánszám követelménynek.

Az alábbi üzemanyag-keverék alkalmas 
motorkerékpárjához:
● max. 10% etanolt tartalmazó benzin.

uAz ilyen üzemanyagot helyenként 
Gasohol néven forgalmazzák.

A 10%-nál több etanolt tartalmazó benzin 
használata a következőt okozhatja:
● Megsérülhet az üzemanyagtank fényezés
● Megsérülhetnek a gumi üzemanyag-

vezetékek.
● Az üzemanyagtank korrodálni kezdhet.
● Rossz menetteljesítményt biztosíthat.

Ha nem megfelelő üzemelési vagy teljesít-
ménybeli tüneteket észlel, próbáljon ki egy 
más márkájú benzint.

FIGYELEM

A megengedett százaléknál nagyobb mennyiséget tartalmazó
kevert üzemanyagok használata az üzemanyagrendszer fém, 
gumi és műanyag részeinek károsodását okozhatják.
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Katalizátor
Ez a motorkerékpár kettő háromutas katalizá-
torral van ellátva. Mindegyik katalizátor 
nemesfémeket tartalmaz, amelyek katalizátor-
ként szolgálnak a magas hőmérsékleten törté-
nő kémiai reakciók során, melyekben a 
kipufogógázban található szénhidrogének 
(HC), szén-monoxid (CO) és nitrogén-oxidok 
(NOx) biztonságos vegyületekké alakulnak.

A meghibásodott, tönkrement katalizátor kör-
nyezetszennyezővé teszi motorkerékpárját és 
csökkentheti annak teljesítményét. Alkatrész-
csere esetén csak Honda vagy annak megfele-
lő eredeti alkatrészt használjon.

Kövesse az alábbi útmutatásokat a kataliz
rok védelme érdekében:
● Mindig ólommentes benzint használjo

Az ólmozott benzin tönkreteszi a 
katalizátorokat.

● Tartsa a motort jó műszaki állapotban.
● Egy rosszul működő motor hatására a 

katalizátor túlmelegedhet, melynek 
következtében a katalizátor vagy a 
motorkerékpár megsérülhet.

● Ha a motor kihagy, leáll vagy nem 
megfelelően jár, azonnal álljon meg és
állítsa le a motort. Ellenőriztesse 
motorkerékpárját, amint lehetséges.
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A Honda folyamatosan bővíti a térképszoftver 
és az audio-/navigációs rendszer szoftver tar-
talmát és működési lehetőségeit. A szoftvere-
ket azért frissítjük, hogy összhangban 
legyenek az új verziókkal. 
A szoftverfrissítésekkel kapcsolatban keresse 
fel márkakereskedőjét.

Audio-/navigációs rendszer és térkép 
szoftverfrissítések
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Specifikációk

■ Szervizadatok

*2 EU-szabályozás

szám

Gumiabroncsméret
Első 130/70R18M/C 63H

Hátsó 200/55R16M/C 77H

Gumiabroncstípus Radiális, tömlő nélküli

Javasolt 
gumiabroncs

Első
BRIDGESTONE G853 RADIAL G

DUNLOP D423F

Hátsó
BRIDGESTONE G852 RADIAL G

DUNLOP D423

Használat szerinti 
gumiabroncs 
kategória*2

Normális Engedélyezett

Speciális Nem engedélyezett

Téli Nem engedélyezett

Moped Nem engedélyezett

Gumiabroncs-
nyomás

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi)

Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2, 41 psi)

Minimális 
profilmélység

Első 1,5 mm (0,06 in)

Hátsó 2,0 mm (0,08 in)

Gyújtógyertya (előírt) CR6HSB-9 (NGK)

Gyertyahézag 0,80 - 0,90 mm (0,031 - 0,035 in)

Alapjárati 
fordulatszám

730 ± 100 1/min

Specifikációk
Specifikációk
■ Fő részegységek

*1 Magába foglalja a vezető, minden csomag és kiegészítő súlyát

Teljes hossz
GL1800BD 2475 mm (97,4 in)

GL1800DA 2615 mm (103,0 in)

Teljes szélesség 905 mm (35,6 in)

Teljes magasság
GL1800BD 1340 mm (52,8 in)

GL1800DA 1430 mm (56,3 in)

Tengelytáv 1695 mm (66,7 in)

Minimum 
szabadmagasság 130 mm (5,1 in)

Villaszög 30,5°

Utánfutás 110 mm (4,3 in)

Menetkész tömeg

GL1800BD
II E/II ED/II TU típus 367 kg (809 lb)

II GS/VII GS típus 366 kg (807 lb)

GL1800DA
II E/III E/IV E/II ED/III 
ED/IV ED/RU/III RU/III 
SA/TU típus

390 kg (860 lb)

GS/II GS/VII GS/VIII GS 
típus 389 kg (858 lb)

A teljes 
terhelhetőség*1

GL1800BD 205 kg (452 lb)

GL1800DA 203 kg (448 lb)

A teljes csomag 
terhelhetőség

Hátsó doboz 
(GL1800DA) 9,0 kg (20,0 lb)

Az egyes oldaldobozok 9,0 kg (20,0 lb)

Idomzseb 2,0 kg (4,5 lb)

Idom tárolórekesz 
(GL1800BD) 3,0 kg (6,6 lb)

GL1800BD/DA Szállítható személyek 
száma

Vezető és 1 utas

Megfordulási sugár 3,4 m (11,2 ft)

Lökettérfogat 1833 cm3 (111,8 cu-in)

Furat x löket 73,0 x 73,0 mm (2,87 x 2,87 in)

Sűrítési viszony 10,5:1

Üzemanyag
Ólommentes benzin 
Javasolt: 91-es vagy magasabb oktán

Alkoholtartalmú 
üzemanyagok

Max. 10% etanolt tartalmazó benzin

Üzemanyagtank 
térfogat

21 liter (5,5 US gal, 4,6 Imp gal)

Akkumulátor
GYZ20L
12 V-20 Ah (10 HR)/21,1 Ah (20 HR)

Sebességfokozat-
áttétel

1. 2,166

2. 1,695

3. 1,304

4. 1,038

5. 0,820

6. 0,666

7. 0,521

Hátramenet 4,373

Csökkentő áttétel 
(primer/szekunder/vég)

1,795/0,972/2,615
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■ Meghúzási nyomatékértékek
Végkihajtásolaj-
betöltőfurat sapka

8 N·m (0,8 kgf·m, 5,9 lbf·ft)
■ Izzók

■ Biztosítékok

Javasolt motorolaj

SJ vagy magasabb , API osztályozású (kivéve a 
kör alakú energiatakarékos, „Energy Conserving” 
vagy „Resource Conserving” feliratút), SAE 10W-
30, JASO T 903 MA szabvány szerinti, Honda 4 
ütemű motorokhoz gyártott motorolaj

Motorolaj 
feltöltési 
mennyiség

Leeresztés után
4,4 liter (4,6 US qt, 
3,9 Imp qt)

Leeresztés és motorolaj-
szűrő csere után

4,6 liter (4,9 US qt, 
4,0 Imp qt)

Leeresztés, motor- és 
kuplungolajszűrő csere 
után

4,6 liter (4,9 US qt, 
4,0 Imp qt)

Szétszerelés után
5,6 liter (5,9 US qt, 
4,9 Imp qt)

Javasolt 
végkihajtás olaj

Hypoid gear oil SAE 80

Végkihajtás-olaj 
feltöltési 
mennyiség

Leeresztés után
140 cm3 (4,7 US oz, 4,9 
Imp oz)

Szétszerelés után
160 cm3 (5,4 US oz, 5,6 
Imp oz)

Javasolt 
fékfolyadék

Honda DOT 4 Brake Fluid

Hűtőrendszer 
feltöltési 
mennyiség

2,90 liter (3,06 US qt, 2,55 Imp qt)

Javasolt 
hűtőfolyadék

Pro Honda HP Coolant

Fényszóró LED

Féklámpa LED

Hátsó lámpa LED

Első irányjelző lámpák LED

Hátsó irányjelző lámpák LED

Rendszámtábla-világítás LED

Ködlámpa (GL1800DA) LED

Gyújtás főbiztosíték 30 A

ACC főbiztosíték 20 A

„B” főbiztosíték 120 A

Külső erősítő biztosíték 40 A

Egyéb biztosítékok 30 A, 15 A, 10 A, 5 A
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■ Szervizadatok

*2 EU-szabályozás

szám

Gumiabroncs-
méret

Első 130/70R18M/C 63H

Hátsó 200/55R16M/C 77H

Gumiabroncs-
típus

Radiális, tömlő nélküli

Javasolt 
gumiabroncs

Első
BRIDGESTONE G853 RADIAL G

DUNLOP D423F

Hátsó
BRIDGESTONE G852 RADIAL G

DUNLOP D423

Használat szerinti 
gumiabroncs 
kategória*2

Normális Engedélyezett

Speciális Nem engedélyezett

Téli Nem engedélyezett

Moped Nem engedélyezett

Gumiabroncs-
nyomás

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi)

Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2, 41 psi)

Minimális 
profilmélység

Első 1,5 mm (0,06 in)

Hátsó 2,0 mm (0,08 in)

Gyújtógyertya (előírt) CR6HSB-9 (NGK)

Gyertyahézag 0,80 - 0,90 mm (0,031 - 0,035 in)

Alapjárati 
fordulatszám

730 ± 100 1/min
■ Fő részegységek

*1 Magába foglalja a vezető, minden csomag és kiegészítő súlyát

Teljes hossz 2615 mm (103,0 in)

Teljes szélesség 925 mm (36,4 in)

Teljes magasság 1430 mm (56,3 in)

Tengelytáv 1695 mm (66,7 in) 

Minimum 
szabadmagasság

130 mm (5,1 in)

Villaszög 30,5°

Utánfutás 110 mm (4,3 in)

Menetkész tömeg
II E/II ED/III RU/
III TU típus 385 kg (849 lb)

II GS/VII GS típus 384 kg (847 lb) 

A teljes terhelhetőség*1 206 kg (454 lb)

A teljes csomag 
terhelhetőség

Hátsó doboz 9,0 kg (20,0 lb)

Az egyes oldaldobozok 9,0 kg (20,0 lb)

Idomzseb 2,0 kg (4,5 lb)

Idom tárolórekesz 3,0 kg (6,6 lb)

Szállítható személyek 
száma

Vezető és 1 utas

Megfordulási sugár 3,4 m (11,2 ft)

GL1800 Lökettérfogat 1833 cm3 (111,8 cu-in)

Furat x löket 73,0 x 73,0 mm (2,87 x 2,87 in)

Sűrítési viszony 10,5:1

Üzemanyag
Ólommentes benzin
Javasolt: 91-es vagy magasabb oktán

Alkoholtartalmú 
üzemanyagok

Max. 10% etanolt tartalmazó benzin

Üzemanyagtank 
térfogat

21 liter (5,5 US gal, 4,6 Imp gal)

Akkumulátor
GYZ20L
12 V-20 Ah (10 HR)/21,1 Ah (20 HR)

Sebességfokozat-
áttétel

1. 2,200

2. 1,416

3. 1,035

4. 0,820

5. 0,666

6. 0,521

Csökkentő áttétel 
(primer/szekunder/
vég)

1,795/0,972/2,615
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■ Meghúzási nyomatékértékek
Végkihajtásolaj-
betöltőfurat sapka

8 N·m (0,8 kgf·m, 5,9 lbf·ft)
■ Izzók

■ Biztosítékok

Javasolt motorolaj

SJ vagy magasabb , API osztályozású (kivéve 
a kör alakú energiatakarékos, „Energy 
Conserving” vagy „Resource Conserving” 
feliratút), SAE 10W-30, JASO T 903 MA 
szabvány szerinti, Honda 4 ütemű 
motorokhoz gyártott motorolaj

Motorolaj feltöltési 
mennyiség

Leeresztés után
3,5 liter (3,7 US qt, 
3,1 Imp qt)

Leeresztés és 
motorolajszűrő csere 
után

3,7 liter (3,9 US qt, 
3,3 Imp qt)

Szétszerelés után
4,4 liter (4,6 US qt, 
3,9 Imp qt)

Javasolt végkihajtás 
olaj

Hypoid gear oil SAE 80

Végkihajtás-olaj 
feltöltési mennyiség

Leeresztés után
140 cm3 (4,7 US oz, 
4,9 Imp oz)

Szétszerelés után
160 cm3 (5,4 US oz, 
5,6 Imp oz)

Javasolt fék (kuplung) 
folyadék

Honda DOT 4 Brake Fluid

Hűtőrendszer 
feltöltési mennyiség

2,90 liter (3,06 US qt, 2,55 Imp qt)

Javasolt hűtőfolyadék Pro Honda HP Coolant

Fényszóró LED
Féklámpa LED
Hátsó lámpa LED
Első irányjelző lámpák LED
Hátsó irányjelző lámpák LED
Rendszámtábla-világítás LED
Ködlámpa LED

Gyújtás főbiztosíték 30 A
ACC főbiztosíték 20 A
„B” főbiztosíték 120 A
Külső erősítő biztosíték 40 A
Sebességkorlátozó 
biztosíték

60 A

Egyéb biztosítékok 30 A, 15 A, 10 A, 5 A
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