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*A specifikációk célországonként változhatnak.
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II GS, III GS Szaúd-Arábia, Kuvait, 
Bahrein, Libanon, Jordánia

TU Törökország, India, 
Szingapúr, Ukrajna

II TU Törökország, India 
Új-Zéland, 
Dél-Afrika, Ukrajna

III TU Törökország, India, Új-
Zéland, Szingapúr, Ukrajna

II MX Mexikó
II FO, III FO Tajvan
KO, II KO, III KO Korea
II IN Indonézia
PH, III PH Fülöp-szigetek
II U, III U Ausztrália
II V, III V Vietnám

GL1800DAX
II GS, III GS Egyesült Arab Emírségek

GL1800DAY
II GS, III GS Katar

GL1800DAZ
II GS, III GS Omán

GL1800DA
Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásárlók 
családjának – embereknek, akik nagyra értéke-
lik, hogy a Honda különleges minőséget épít 
minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kódok jelölik az egyes 
országokat.

● A könyvben szereplő illusztrációk a 
GL1800DA III ED típuson alapulnak.

Országkódok

Kód Célországok
GL1800
II GS Szaúd-Arábia, Kuvait, 

Bahrein, Libanon, Jordánia, 
Ghána

II KO, III KO Korea

GL1800X
II GS Egyesült Arab Emírségek

GL1800Y
II GS Katar

GL1800BD
IV E Egyesült Királyság
IV ED Európai direkt eladások

Szerbia, Izrael
IV GS Szaúd-Arábia, Kuvait, 

Bahrein, Libanon, Jordá
IV TU Törökország, India 

Új-Zéland, Ukrajna
IV FO Tajvan
IV U Ausztrália

GL1800BDX
IV GS Egyesült Arab Emírsége

GL1800BDY
IV GS Katar

GL1800BDZ
IV GS Omán

GL1800DA
E, II E, III E Egyesült Királyság
ED Európai direkt eladások

Szerbia, Izrael
II ED, III ED Európai direkt eladások

Szerbia, Izrael, Marokkó
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Egyéb fontos információkat az alábbi 
címszavak alatt talál:

FIGYELEM Az itt található információk segítenek 
elkerülni, hogy sérüléseket okozzon 
motorkerékpárjában, egyéb tárgyak-
ban vagy a környezetében.
ít
Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. 
A motorkerékpár biztonságos kezelése igen 
komoly felelősség.
Annak érdekében, hogy Ön a pontos informá-
ciók birtokában megfelelő döntéseket hozhas-
son, leírásokkal és figyelmeztetésekkel 
szolgálunk motorkerékpárján és itt a kezelési 
könyvben. Ezek az információk figyelmeztetik 
Önt a veszélyekre, amelyek az Ön és mások 
biztonságát veszélyeztethetik.
Természetesen lehetetlen minden, a motor-
kerékpár kezelésével és karbantartásával kap-
csolatos, esetlegesen bekövetkező veszélyre 
figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó 

élőképességére is támaszkodjon.

A biztonsági felhívások különböző formákba
jutnak el Önhöz, melyek a következők:
● Biztonsági matricák a motorkerékpáron
● Biztonsági figyelmeztetések, melyeket eg

felkiáltó jel  és a három figyelmeztető
szó: VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM 
egyike előz meg.
E szavak jelentése:

3VIGYÁZAT
Amennyiben ezeket az utasításokat nem
tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ balesetnek 
TESZI ki magát.

3VESZÉLY
Amennyiben ezeket az utasításokat nem
tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ balesetnek 
TEHETI ki magát.

3FIGYELEM
BALESET veszélyét vagy a motorkerékpá
károsodását kockáztatja, ha nem tartja b
az alábbi utasításokat.
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Még ha már vezetett is korábban motorkerék-
párt, az első elindulás előtt mindenképpen 
szánjon rá időt, hogy hozzászokjon a jármű 
méretéhez és tömegéhez, illetve hogy megis-
merje a jármű és annak kezelőszerveinek mű-
ködését.

Szánjon időt a jármű megismerésére 
és a gyakorlásra!

folytatás
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmuta-
tást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól 
távol.

● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A 
kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

● Ne használja a motorkerékpárt a tükrök 
behajtott állapotában, mert hozzáérhetnek 
a jármű kezelőszerveihez.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a vé
felszerelések viselése jelentősen csökken
fej-, illetve egyéb sérülések számát és súly
gát. Mindig ellenőrzött minőségű bukósi
és védőfelszerelést viseljen. 2 14. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg é
lemileg is fel van készülve, valamint nem
kohol vagy gyógyszerek/tudatmódosító 
szerek befolyása alatt.
Ön és utasa is viseljen a szabványnak me
lő sisakot és védőruházatot. Tanítsa meg
sát, hogy használja a kapaszkodót vagy k
át a vezető derekát, dőljön együtt a moto
rékpárral, és tartsa a lábait a lábtartókon, 
megálláskor is.

3VIGYÁZAT
A behajtott tükrökkel való motorozás nagyon veszélyes, 
mert akadályozza a jármű biztonságos működtetését, 
ezáltal súlyos, akár halálos balesetet okozva.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a tükrök mindig kihajtott 
állapotban legyenek.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt
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Baleset esetén az elsődleges szempontnak a 
személyi sérülések ellátásának kell lennie. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések 
súlyosságát, majd döntsön arról, hogy 
biztonságosan folytathatja-e útját. Hívjon 
segítséget (mentőt, orvost), ha szükséges. 
Amennyiben más személy vagy gépjármű is 
érintett a balesetben, mindig kövesse a helyi 
törvényi előírásokat.

Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, először 
kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba, majd 
ellenőrizze motorkerékpárja állapotát. 
Ellenőrizze, hogy nincs-e folyadékszivárgás, 
illetve ellenőrizze a kritikus anyák és csavarok 
meghúzását, és a kormány, a kezelőszervek, 
a fékek és kerekek épségét. Lassan és óvatosan 
közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. 
Ezért minden esetben alaposan ellenőriztesse 
át márkakereskedésében, amint lehet.

 
a 

!

Ha baleset részesévé válik

Mindig figyeljen a közelében lévő járművekre 
és ne feltételezze, hogy a többi vezető észre-
veszi Önt! Készüljön fel a gyors megállásra és 
elkerülő manőverre.

Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen 
irányváltoztatáskor és, ha szükséges, használja 
a kürtöt figyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a 
körülmények jelentette korlátokat! A fáradtság 
és figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják 
képességeit és a jó helyzetmegítélést, 
valamint a biztonságos motorozást.

Gyógyszer, alkohol vagy tudatmódosító sze
fogyasztása és a vezetés együtt nem működ
Akár egyetlen pohár ital csökkentheti gyors 
döntőképességét és minden további pohár
egyenes arányban növekszik reakcióideje. 
Ugyanez vonatkozik a gyógyszerekre és 
tudatmódosító szerekre is. Soha ne vezessen
ittasan, és ne hagyja barátait sem!

Nagyon fontos, hogy motorkerékpárját meg
felelően karbantartott, biztonságos állapotb
tartsa.
Minden elindulás előtt ellenőrizze és végezz
el a javasolt karbantartásokat. Soha ne halad
meg a motorkerékpár maximális terhelhető
gét (2 21. oldal) és ne alakítsa át motorkerék
párját, illetve ne szereljen fel rá kiegészítőke
melyektől az bizonytalanná válhat (221. old

Vezessen figyelmesen!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen gyógyszer, alkohol vagy
bármilyen tudatmódosító szer hatás
alatt!

Tartsa Honda járművét jó állapotban



Biztonsági irányelvek  

5

Biztonságos m
otorozás

ratja, 
lhet 

 

 

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tar-
talmaz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-mo-
noxidot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VIGYÁZAT
Ha a motort részben vagy teljesen zárt területen já
rendkívül gyorsan mérgező szén-monoxid gáz gyű
fel.

Ennek a színtelen, szagtalan gáznak a belélegzése
eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Csak jól szellőző helyiségben vagy kültéren járassa
a motorkerékpár motorját.
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okat figyelmesen olvassa el.

önyvben leírt utasításokat. A biztonság érdekében 
rkakereskedőjénél végeztesse el.

at nem tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
etnek TESZI ki magát.

áttérrel)
at nem tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
etnek TEHETI ki magát.

erékpár károsodását kockáztatja, ha nem tartja be 
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák jelentését ol-
vashatja. Egyes matricák potenciálisan súlyos 
sérülést okozó veszélyekre hívják fel a figyel-
met. Más matricák fontos biztonsági informáci-
ókat tartalmaznak. Figyelmesen olvassa el az 
alábbi információkat és ne távolítsa el a matri-
cákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatatlanná vá-
lik, keresse fel márkakereskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön szimbólum 
található.
A szimbólumok és a matricák jelentéseit 
az alábbiakban olvashatja.

A kezelési könyvben leírt utasítás

Olvassa el figyelmesen a javítási k
a motorkerékpár szervizelését má

VESZÉLY (PIROS háttérrel)
Amennyiben ezeket az utasítások
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ bales

VIGYÁZAT (NARANCSSÁRGA h
Amennyiben ezeket az utasítások
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ bales

FIGYELEM (SÁRGA háttérrel)
BALESET veszélyét vagy a motork
az alábbi utasításokat.
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kat és a nyílt lángot.
zt termel.

en védőszemüveget és gumikesztyűt, különben égési 
ben az elektrolit vakságot is okozhat.

lnőtteket az akkumulátor közelébe, akik nem ismerik jól 
!

 óvatosan kezelje, mert hígított kénsavat tartalmaz. 
szembe jutva vakságot okozhat.

lvassa el az itt leírt utasításokat és értse meg őket. Az 
élyi sérülést és a motorkerékpár károsodását okozhatja.

ektrolit a minimum szinten vagy az alatt van! 
at.

zhat.
2-nél kezd el kinyitni.

folytatás
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
• Tartsa távol az akkumulátortól a szikrá

Az akkumulátor robbanásveszélyes gá

• Az akkumulátor kezelése közben viselj
sérüléseket szenvedhet, rosszabb eset

• Ne engedjen gyerekeket vagy olyan fe
az akkumulátorkezelés fontos pontjait

• Az akkumulátor-elektrolitot különösen
Bőrrel való érintkezése égési sérülést, 

• Az akkumulátorkezelés előtt alaposan o
utasítások figyelmen kívül hagyása szem

• Ne használja az akkumulátort, ha az el
Felrobbanhat és súlyos sérülést okozh

Példa

HŰTŐSAPKA MATRICA

VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!

A forró hűtőfolyadék égési sérülést oko

A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm

Kivéve KO/II KO/III KO/II IN típusok
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EZTETŐ MATRICA

efolyásolja a kiegészítők és csomagok felszerelése.

sa el figyelmesen a kezelési könyvben és a szerelési 

és csomagok együttes súlya nem haladhatja meg 
rhelhetőséget.

yek között nem haladhatja meg a 29 kg-ot (64 lb).

és csomagok együttes súlya nem haladhatja meg 
rhelhetőséget.

yek között nem haladhatja meg a 32 kg-ot (71 lb).

és csomagok együttes súlya nem haladhatja meg 
rhelhetőséget.

yek között nem haladhatja meg a 23 kg-ot (51 lb).

íthető idom felszerelése nem javasolt.

O/III KO/II IN típusok)
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK

• A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

• Bármely kiegészítő felszerelése előtt olvas
útmutatóban található utasításokat.

• A vezető és utasa, valamint a kiegészítők 
a 203 kg-ot (448 lb), azaz a maximum te

• A poggyász tömege semmilyen körülmén

• A vezető és utasa, valamint a kiegészítők 
a 206 kg-ot (454 lb), azaz a maximum te

• A poggyász tömege semmilyen körülmén

• A vezető és utasa, valamint a kiegészítők 
a 205 kg-ot (452 lb), azaz a maximum te

• A poggyász tömege semmilyen körülmén

• Nagyméretű, villára vagy kormányra rögz

GL1800DA/DAX/DAY/DAZ (Kivéve II FO/III FO/KO/II K

GL1800/X/Y (Kivéve II KO/III KO típusok)

GL1800BD/BDX/BDY/BDZ (Kivéve IV FO típus)

GL1800DA/DAX/DAY/DAZ 
(Kivéve II FO/III FO/KO/II KO/III KO/II IN típusok)

GL1800/X/Y 
(Kivéve II KO/III KO típusok)

GL1800BD/BDX/BDY/BDZ 
(Kivéve IV FO típus)
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elyez, megsérülhet az oldaldoboz és a fedél.

RICA

6 psi)
1 psi)

6 psi)
1 psi)

folytatás
ELSŐ/HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA

GÁZTÖLTÉSŰ

Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

Kivéve KO/II KO/III KO típusok

OLDALDOBOZ MATRICA

Ha a nyitott fedélre nehéz csomagot h
Kivéve KO/II KO/III KO típusok

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS MAT

Hideg gumiabroncsnyomás:

[Csak vezető]

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 3
Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2, 4

[Vezető és utas]

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 3
Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2, 4

Kivéve KO/II KO/III KO típusok
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kot és védőruházatot motorozás közben.

lmazó benzin

I KO típusok)
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MATRICA

Biztonsága érdekében mindig viseljen sisa

ÜZEMANYAG MATRICA

Csak ólommentes, max. 10% etanolt tarta

Kivéve KO/II KO/III KO/II IN típusok

Kivéve KO/II KO/III KO/II IN típusok

E/II E/III E/IV E/ED/II ED/III ED/IV ED/TU/
II TU/III TU/IV TU/II MX/PH/III PH típusok

II V/III V típus

II GS/III GS/IV GS/II FO/III FO/IV FO/II U/
III U/IV U típusok

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA

Ne lépje túl a 9,0 kg-ot (20,0 lb)!
Kivéve KO/II KO/III KO típusok

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA

Ne lépje túl a 3,0 kg-ot (6,6 lb)!
Kivéve GL1800DA/DAX/DAY/DAZ (kivéve KO/II KO/II

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA

Ne lépje túl a 2,0 kg-ot (4,5 lb)!
Kivéve KO/II KO/III KO típusok
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ás-ellenőrző rendszerrel (TPMS) van felszerelve

 olvassa át a kezelési könyvben leírtakat.

satlakozó sárga színű.

ása, átalakítása vagy akár csak tesztberendezés 
r meghibásodásához vagy a légzsák akaratlan 

éshez vezethet.

 típusok)

folytatás
TPMS MATRICA

Ez a motorkerékpár gumiabroncsnyom

A gumiabroncs le- és felszerelése előtt

Kivéve KO/II KO/III KO típusok

LÉGZSÁK FIGYELMEZTETŐ MATRICA

A légzsákkal kapcsolatos összes kábel/c

A sárga vezetékek/csatlakozók széthúz
működtetése a segítségükkel a rendsze
kioldásához vezethet.

VIGYÁZAT
A légzsák váratlan kioldása súlyos sérül

Kövesse a javítási könyvben leírtakat.

GL1800DA/DAX/DAY/DAZ (kivéve KO/II KO/III KO
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A

zók sárga színűek.

lvágása, forrasztása vagy szétcsatlakoztatása 
hibásodásához vezethet, ezzel akár súlyos 

usok)
„B” LÉGZSÁK FIGYELMEZTETŐ MATRIC

VIGYÁZAT
A légzsákkal kapcsolatos kábelek/csatlako

A sárga kábelek/csatlakozók módosítása, e
a légzsák kioldásához vagy a rendszer meg
sérüléseket is okozva.

Kövesse a javítási könyvben leírtakat.

GL1800DA/DAX/DAY/DAZ (kivéve KO/II KO/III KO típ
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MATRICA

 meg a 93 °C-ot (200°F). A megfelelő tárolás 
n leírtakat.

el, 15 percen keresztül öblíteni. Minden esetben 

lyes és véletlen kioldás esetén súlyos vagy akár 

észüléket! Ezek az eszközök véletlen kioldást 

eket. Ne szerelje szét!

jjel felfelé.

 típusok)
LÉGZSÁK-MODUL FIGYELMEZTETŐ 

VESZÉLY
ROBBANÁSVESZÉLYES/GYÚLÉKONY

A tárolási hőmérséklet nem haladhatja
érdekében olvassa át a javítási könyvbe

ELSŐSEGÉLY

Lenyelés esetén hánytatni.

Szembe kerülés esetén a szemet bő vízz
azonnal kérjen orvosi segítséget.

GYERMEKEKTŐL TARTSA TÁVOL!

VIGYÁZAT
A légzsák felfújóegység robbanásveszé

halálos balesetet is okozhat.

• Ne használjon elektromos ellenőrző k
eredményezhetnek.

• Nem tartalmaz szervizelhető alkatrész

• Kiszerelés esetén a légzsákot tárolja fe

Kövesse a javítási könyvben leírtakat.

GL1800DA/DAX/DAY/DAZ (kivéve KO/II KO/III KO
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❙ Kesztyű
Teljes értékű kesztyű nagy kopásállósággal

❙ Csizma vagy motoros cipő
Erős csizma csúszásmentes talppal és boka-
védelemmel

❙ Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, jól látható, hosszú ujjú 
kabát és megfelelő motoros nadrág (vagy 
egyberészes öltözet).

 

s 
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa 

mindkét kezét a kormányszárakon, lábait 
pedig a lábtartókon.

● Az utas tartsa a kezét a kapaszkodókon vagy 
a vezető derekán, a lábait pedig az utas-
lábtartókon.

● Az utas, valamint a közlekedés többi 
résztvevőjének biztonságát mindig tartsa 
szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a 
biztonsági előírásoknak megfelelő sisakot, 
szemvédőt és jól látható védőruházatot visel. 
Soha ne viseljen olyan laza ruhadarabot, amely 
beakadhat a motorkerékpár bármely részébe! 
Az út és az időjárás körülményeit mindig 
vegye figyelembe.

Soha ne viseljen olyan laza ruhadarabot, amely 
beakadhat a motorkerékpár bármely részébe.

❙ Sisak
Biztonsági előírásoknak megfelelő, jól láthat
és megfelelő méretű.
● Az állcsat becsatolását követően is 

biztonságosnak és kényelmesnek kell lenn
● Szkafander alakú sisak plexivel vagy egyéb

megfelelő szemvédelem.

Védőfelszerelés

India

3VIGYÁZAT
A bukósisak hiánya megnöveli a komoly sérülések és a
halálos kimenetelű balesetek esélyét ütközéskor.

Mindig viseljen biztonságilag elfogadott bukósisakot é
győződjön meg arról, hogy utasa is ezt teszi.
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Nagyon sok szituációban a légzsáknak nem 
kell kinyílnia. Az alábbiakban olvashat a négy 
leggyakrabban előforduló helyzetről.
● Amennyiben a motorkerékpár alacsony 

sebességgel halad és egy kisebb frontális 
ütközést szenved, mint például belegurul az 
előtte lefékező vagy a közlekedési lámpánál 
megálló autóba, a lassulás mértéke 
valószínűleg olyan kicsi, hogy a vezető nem 
esik le a motorkerékpárról vagy csak enyhe 
fej-, illetve mellkas sérüléseket szenved.

● Ha azonban a motorkerékpárba oldalról vagy 
hátulról belerohan egy másik jármű, az na-
gyon súlyos sérüléseket okozhat. Mivel azon-
ban a szenzorok a vázra vannak szerelve, 
ezért az ilyen típusú ütközéseket nem képe-
sek érzékelni. Ebből kifolyólag a légzsáknak 
nem kell kinyílni, és amennyiben kinyílna, ab-
ban az esetben sem tudna segíteni.

● Egy másik eset, ami nem végződik légzsák-ki-
nyílással, amikor a motorkerékpár csúszós fe-
lületen megcsúszik és felborul. Ismét 
elmondható, hogy a szenzorok nem érzékel-
nék a balesetet, illetve a baleset nem tekint-
hető súlyos frontálisnak, ezért a légzsák akkor 
sem nyújtana segítséget, ha kinyílna.

folytatás
A fejezet ezen része fontos biztonsági figyel-
meztetéseket ismertet. A légzsákrendszer rész-
egységeivel kapcsolatban lásd a 
„Légzsákrendszer” című részt. 276. oldal

A légzsákrendszer a motorkerékpár szerves ré-
sze és az új motorkerékpárokra vonatkozó jót-
állás vonatkozik rá.

A légzsákkal kapcsolatos legfontosabb tudni-
valók:
● A légzsáknak korlátozott, de nagyon fontos 

szerepe van. 
A légzsák csökkentheti a sérülések súlyossá-
gát és frontális ütközések esetén hozzájárul-
hat a halálos sérülések elkerüléséhez. 
Minden sérülés vagy haláleset, amely egy 
balesetben előfordulhat, nem előzhető 
meg, és egyes balesetek annyira súlyosak, 
hogy nincs olyan biztonsági berendezés, 
amely képes volna a halál elkerülésére.

● A légzsák úgy van kialakítva, hogy súlyos 
frontális vagy majdnem frontális ütközés 
esetén nyíljon ki. 
Az ütközés lehet a motorkerékpár és egy 
másik jármű vagy tárgy, mint például autó-
pálya betonfal, között. Súlyos frontális ütkö-

zésnek számít az, amelyben a motor-
kerékpár vezetője előrefelé repülne le 
a motorkerékpárról.

● A légzsák kinyílhat súlyos oldalirányú fro
lis ütközés, elcsúszás vagy egy másik jár
hátsó része alá történő csúszás esetén i
Azonban, mivel egy ütközésben nagyon
a változó, a légzsák nem minden esetbe
képes csökkenteni a vezető sérüléseine
súlyosságát.

● Ha az első kerék hirtelen mélyedésbe, 
például egy kátyúba esik, vagy egy 
kiemelkedő kemény tárgynak, pl. padká
ütközik, a légzsák kinyílhat. 
Egy hirtelen erős lassulás következtébe
előfordulhat, hogy a légzsák kinyílik, ho
nem lett volna szükséges

● A légzsák a motorkerékpár vezetőjének
delmét hivatott ellátni, nem pedig az ut

● A légzsák nem helyettesíti a bukósisako
A bukósisak a legjobb védelem a fejet é
sérülésekkel szemben bármilyen balese
szituációban. A motorkerékpár vezetője
utasa is mindig viseljen bukósisakot!

Légzsákrendszer
GL1800DA/DAX/DAY/DAZ
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● Végül, ha a motorkerékpár oldalba kap egy 
álló tárgyat, például egy beton autópálya-
elválasztót, vagy egy ugyanabba az irányba 
haladó másik járművet, amint az az ábrán is 
látható, a légzsáknak nem kell kinyílnia.

❙ Fontos biztonsági intézkedések
● Ne szereljen fel kiegészítőket – például 

térképtartót – a légzsákburkolatra vagy 
a vezetőülés és a kormány közötti területr
Ez megakadályozhatja a légzsák megfelel
működését, valamint egy ilyen tárgynak a
légzsák kioldása miatti elrepülése komoly
sérüléseket okozhat.

● Ne próbálja meg módosítani a rendszer e
meit, beleértve a sárga vezetékeket és csa
lakozókat!
Ha ezeket a javaslatokat mégsem tartja be
az megakadályozhatja a légzsákrendszer 
megfelelő működését, és akaratlan légzsá
kioldást vagy akár súlyos sérülést is okozh

● Ne próbálja meg eltávolítani a légzsák-
rendszer elemeit, még ideiglenesen sem!
Ez a légzsák akaratlan kioldásához és sérü
sekhez vezethet.

Mit tanácsolunk Önnek? Mindig kövesse a k
zelési könyvben leírt összes ajánlást.
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❙ Kombinált ABS
Az Ön motorkerékpárja olyan fékrendszerrel 
van szerelve, ami elosztja a fékerőt az első és a 
hátsó fékek között.
A fékerő elosztása az első és a hátsó fékre is 
megtörténik, amikor a fékkart és/vagy a fékpe-
dált működteti.
A teljes fékhatás kihasználása érdekében egy-
szerre működtesse az első és a hátsó féket.

A fékezés érzete a kiválasztott motorozási 
módnak megfelelően változik. 
2135. oldal

Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel 
(ABS) szerelték fel, amely erős fékezéskor 
megakadályozza, hogy blokkoljon a kerék.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS az alábbi sebesség alatt nem 
működik: 5 km/h (3 mph).

● Fékezés közben a fékkar és fékpedál enyhén 
visszarúghat. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében min-
dig a javasolt gumiabroncsokat használja.

folytatás
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en (300 mile) kövesse ezeket az 
előírásokat a motorkerékpár megbízhatósága 
és hosszú élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen 

visszaváltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és 

visszaváltásokat.
uA hirtelen fékezéstől a motorkerékpá

stabilitását vesztheti.
uHa lehetséges, kanyarodás előtt lassít

különben a motorkerékpár kerekei 
megcsúszhatnak.

● Alacsony tapadású útfelületeken vezess
óvatosan.
uA gumiabroncsok a kevésbé tapadós

lületeken könnyebben megcsúszhat
így a féktáv is megnőhet.

● Kerülje a folyamatos fékezést.
uAz ismételt fékezéstől, mint például 

hosszú, meredek lejtőkön, a fékek túlm
gedhetnek, ami csökkenti hatékonysá
kat. A motor lassítása érdekében a fék
mellett folyamatosan használja a mot
ket is, különösen hosszú lejtmenetben

● A teljes fékhatás kihasználása érdekébe
egyszerre működtesse az első és a háts
féket.

Bejáratási periódus

Fékek



Vezetési előkészületek 

18

Biztonságos m
otorozás

n 
ek 
k-
k-

ra 
ál-

 
t 
❙ Motorfék
A motorfék a motorkerékpár lassításában segít 
a gázkar visszaengedését követően. A további 
lassítás érdekében fokozatosan váltson vissza. 
A motorkerékpár lassítása érdekében a fékezés 
mellett folyamatosan használja a motorféket, 
különösen hosszú lejtmenetben.

❙ Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között csú-
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté-
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkola-
ton történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket né-
hányszor lassú sebességen, hogy megszárad-
janak.

Óvatosan motorozzon esőben, ködös időbe
vagy egyéb kellemetlen időjárási körülmény
között. A nedves útfelületen a tapadás lecsö
ken, különösen kanyarodáskor, valamint a fé
távolság is megnövekszik.

Amennyiben menet közben az időjárás rossz
fordul, legyen különösen óvatos és ne haszn
ja a sebességtartó automatát!

Esőben való motorozás esetére javasoljuk a
szélvédő szemmagasság alá való leeresztésé
a jobb látási viszonyok végett. 
2152. oldal

Motorozás rossz időjárási 
körülmények között
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Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor, az 
üzemanyag-rendszer és a katalizátor védelme 
érdekében:
● Csak ólommentes benzint használjon.
● Csak a javasolt oktánszámú benzint 

használja. Az alacsony oktánszámú benzin 
teljesítménycsökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú 
üzemanyagokat! 2 255. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz 
az üzemanyagtankba!

Tankolás és üzemanyag útmutató

folytatás
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenle-
tes talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű tala-
jon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy a 
motorkerékpár nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne kerül-
hessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a fé-
kekhez és egyéb forró alkatrészhez, amíg 
azok le nem hűlnek!

● A motorkerékpár ellopásának megelőzése 
érdekében mindig reteszelje a kormányzá-
rat és a gyújtáskapcsolót (2 67. oldal), majd 
vigye magával a Honda SMART kulcsot. De-
aktiválja a Honda SMART kulcs rendszert, 
amennyiben szükséges. 2 68. oldal
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használa-
tát is javasoljuk.

❙ Parkolás oldaltámaszon vagy 
középállványon

1. Állítsa le a motort.
2.

Húzza be a parkolóféket. 2 72. oldal
3. Az oldaltámaszt használva

Hajtsa ki az oldaltámaszt.
Lassan dőljön a motorkerékpárjával b
amíg teljes súlyával rá nem nehezedik
oldaltámaszra.

A középállványt használva

A középállvány leengedéséhez álljon 
torkerékpár bal oldalára. Fogja meg a
kormányszárat és a bal oldali kapaszk
Nyomja le a középállvány végét a job
bával, bizonyosodjon meg róla, hogy
zépállvány mindkét oldala érintkezik a
talajjal, majd egyidejűleg húzza fel és 

4. Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
uA jobbra kifordított kormány esetén

a motorkerékpár instabillá válhat és
borulhat.

5. Kapcsolja a gyújtáskapcsolót   állás
2 67. oldal
Majd vigye magával a Honda SMART ku
Deaktiválja a Honda SMART kulcs rends
amennyiben szükséges. 2 68. oldal 

Parkolás

Kivéve GL1800/X/Y

GL1800/X/Y/DA/DAX/DAY/DAZ
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Amikor a Honda választható nyomatékszabá-
lyozó rendszer a hátsó kerék kipörgését észleli 
gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó kerék-
re jutó nyomatékot a kiválasztott motorozási 
módhoz beállított nyomatékszabályozási szint 
alapján.

A legalacsonyabb beállítási szinteken minimá-
lis mértékű kerékkipörgést engedélyez a rend-
szer. A motorozási körülményeknek megfelelő 
módot válassza ki. 2 135. oldal

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket 
a megcsúszástól motorfék üzemben. Lehető-
ség szerint ne zárja el a gázt hirtelen, különö-
sen csúszós útfelületen ne!

A nyomatékszabályozás nem minden esetbe
tud alkalmazkodni a durva útviszonyokhoz é
a gázkar hirtelen működtetéséhez. Gyorsítás
közben, motorozási tapasztalata mellett, mi
dig vegye figyelembe az út- és időjárási visz
nyokat is.
Ha a motorkerékpár esetleg elakadna a sárba
hóban vagy homokban, könnyebb lehet kis
badítani átmenetileg kikapcsolt nyomatéksz
bályozó mellett. 2 38. oldal
A nyomatékszabályozó ideiglenes kikapcsol
sa segíthet az egyensúly és a motorkerékpá
feletti uralom fenntartásában terepmotoroz
közben.

A nyomatékszabályozó megfelelő működés
érdekében mindig a javasolt gumiabroncsok
használja.

Honda választható nyomaték-
szabályozó
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Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befo-

lyásolja a motorkerékpár stabilitását, irányít-
hatóságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonsá-
gos sebességgel haladjon és soha ne lépje 
túl a 130 km/h (80 mph) határértéket!

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum cso-
mag terhelhetőség 2 258., 260., 262. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

nak.

kel 

3VIGYÁZAT
Túlterhelés vagy a poggyász nem megfelelő felerősítése 
súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

Tartsa be a súlyhatárokat és felerősítési szabályokat, 
amelyeket a kézikönyvben talál.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten 
ehhez a motorkerékpárhoz készültek, és ne 
változtassa meg a motorkerékpár eredeti kiala-
kítását! Ettől a motorkerékpár bizonytalanná 
válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton 
történő használatra. A kiegészítők felszerelése 
előtt győződjön meg róla, hogy az átalakítás 
biztonságos és legális.

Ezt a motorkerékpárt nem arra tervezték,
oldalkocsit vagy utánfutót szereljenek rá
nek megszegése súlyosan rontaná a mo
rékpár vezethetőségét.

3VIGYÁZAT
A nem megfelelő kiegészítők felszerelése vagy az 
átalakítások súlyos vagy halálos balesetet okozhat

Kövesse a kezelési könyvben leírtakat a kiegészítők
és átalakításokkal kapcsolatban.
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Az alkatrészek elhelyezkedése
]

Gázkar (183.o)

Elsőfék-folyadéktartály (178.o)

Szélvédő (152.o)

Elsőfék-kar (184.o)

Hátsófék-folyadéktartály (178.o)

Motorolajszint-ellenőrző (175.o)

Hátsófék-pedál

Középállvány (19.o)

Jobb oldalburkolat (174.o)

Végkihajtás olajbetöltő-furat sapka (177.o)

Ülés

Idomzseb (145.o)

Jobb oldali oldaldoboz (144.o)

GL1800/X/Y/DA/DAX/DAY/DAZ

Jobb oldali hengerfej borítás (173.o)

Jobb oldali ködlámpa borítás (174.o)

Üzemeltetési útmutató
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Idom tárolórekesz  (147.o)

Légzsák  (76.o)

GL1800/X/Y

GL1800DA/DAX/DAY/DAZ
Üzemanyagbetöltő-nyílás fedél (143.o)

Hátsó doboz (144.o)

Sisaktartó (147.o)

Bal oldali oldaltáska (144.o)

Utasülésfűtés kapcsoló (150.o)

Oldaltámasz (181.o)

Bal oldali motorburkolat (174.o)

Motorolaj-betöltőnyílás sapka (175.o)

Parkolófék-kar  (72.o)GL1800DA/DAX/DAY/DAZ

GL1800/X/Y/DA/DAX/DAY/DAZ
Kuplungkar  (184.o)GL1800/X/Y

Kuplungfolyadék-tartály  (182.o)GL1800/X/Y

Sebességváltó pedál  (129.o)GL1800/X/Y

Hűtőfolyadék tágulási tartály (176.o)

Szerszámkészlet (148.o)

Bal oldalburkolat (174.o)

Akkumulátor (172.o)/biztosítékdobozok (219.o)

Adatkábel 
csatlakozó

Bal oldali hengerfej borítás (173.o)

Bal oldali ködlámpa borítás (174.o)

folytatás
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Gázkar (183.o)

Elsőfék-folyadéktartály (178.o)

Szélvédő (152.o)

Elsőfék-kar (184.o)

Hátsófék-folyadéktartály (178.o)

Motorolajszint-ellenőrző (175.o)

Hátsófék-pedál
Jobb oldalburkolat (174.o)

Végkihajtás olajbetöltő-furat sapka (177.o)

Ülés

Idomzseb (145.o)

Jobb oldali oldaldoboz (144.o)

GL1800BD/BDX/BDY/BDZ

Hátsó futómű rugóelőfeszítés-
állító (185.o)

Jobb oldali hengerfej borítás (173.o)

Jobb oldali ködlámpa borítás (174.o)

Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)
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Idom tárolórekesz (147.o)

Üzemanyagbetöltő-nyílás fedél (143.o)

Sisaktartó (147.o)

Bal oldali oldaltáska (144.o)

Oldaltámasz (181.o)

Bal oldali motorburkolat (174.o)

Motorolaj-betöltőnyílás sapka (175.o)

GL1800BD/BDX/BDY/BDZ

Parkolófék-kar (72.o)

Szerszámkészlet (148.o)

Bal oldalburkolat (174.o)

Akkumulátor (172.o)/biztosítékdobozok (219.o)Adatkábel 
csatlakozó

Hűtőfolyadék tágulási tartály (176.o)

Bal oldali hengerfej borítás (173.o)

Bal oldali ködlámpa borítás (174.o)
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Leállítja a motort.

Bekapcsolja az elektromos rendszert a motor indításához/
motorozáshoz.

Bekapcsolja az elektromos rendszert az audiorendszer és egyéb 
kiegészítők használatához.

: Forgassa a gyújtáskapcsolót az óra járásával megegyező irányba.

: Forgassa a gyújtáskapcsolót az óra járásával ellenkező irányba.

  (Zárás)

 (Ki)

 (Be)

ACC

Reteszeli a kormányzárat. (67.o)

Gyújtáskapcsoló
Ki- és bekapcsolja az elektromos rendszert, reteszeli a kormányzárat. 

Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs aktiválva van-e (68.o) és 
lépjen be a működési tartományba. (69.o)

 (Ki)  (Be)

ACC (Zárás)












































































































































































































































































































































































































