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Biztonságos m
otorozás

Tanítsa meg utasát, hogy 
kodót vagy karolja át a 
ütt a robogóval, és tartsa a 
 még megálláskor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére, és biztonságos 
hány próbakört.

özelében lévő járművekre, és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

y fényvisszaverő ruhát, ne 
tóvezetők látómezőjének 
 időben jelezzen irányváltoz-

kséges, használja a kürtöt fi-

ármű megismerésére és 

mesen!

 jól láthatóvá!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

robogót szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A 

kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és 
védőfelszerelést viseljen. 2 10. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és 
szellemileg is fel van készülve, valamint nem áll 
alkohol vagy gyógyszerek befolyása alatt. Ön és 
utasa is viseljen a szabványnak megfelelő sisakot 

és védőruházatot. 
használja a kapasz
derekát, dőljön egy
lábait a lábtartókon

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt. Készüljön fel a
manőverre.

Viseljen világos vag
tartózkodjon az au
holtterében, mindig
tatáskor, és ha szü
gyelemfelkeltésre!

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel

Tegye önmagát
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terhelhetőségét (2 16. oldal) 
góját, illetve ne szereljen fel 
yektől az bizonytalanná 

ődleges szempontnak a 
llátásának kell lennie. Ha 
gálja meg a sérülések sú-
tsön arról, hogy biztonságo-
át. Hívjon segítséget 
zükséges. Amennyiben más 
mű is érintett a balesetben, 
lyi törvényi előírásokat.
olytatja az útját, kapcsolja a 
ajd először ellenőrizze 
llenőrizze, nem szivárog-e 

 valamint ellenőrizze a 
arok meghúzását, illetve a 

ervek, a fékek és kerekek 
vatosan közlekedjen.
y olyan sérülést szenvedett, 
hető észre. Ezért minden 

évé válik
Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a 
körülmények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják 
képességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint a 
biztonságos motorozást.

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és a vezetés 
együtt nem működik. Akár egyetlen pohár ital csök-
kentheti gyors döntőképességét, és minden további 
pohárral egyenes arányban növekszik reakcióideje. 
Ugyanez vonatkozik a gyógyszerekre is. Soha ne ve-
zessen ittasan, és ne hagyja barátait sem!

Nagyon fontos, hogy robogóját megfelelően 
karbantartott, biztonságos állapotban tartsa.
Minden elindulás előtt ellenőrizze és végezze el 
a javasolt karbantartásokat. Soha ne haladja meg 

a robogó maximális 
és ne alakítsa át robo
rá kiegészítőket, mel
válhat (2 15. oldal)!

Baleset esetén az els
személyi sérülések e
bárki megsérült, vizs
lyosságát, majd dön
san folytathatja-e útj
(mentőt, orvost), ha s
személy vagy gépjár
mindig kövesse a he
Ha úgy dönt, hogy f
gyújtást  állásba, m
robogója állapotát. E
valamilyen folyadék,
kritikus anyák és csav
kormány, a kezelősz
épségét. Lassan és ó
A robogó lehet, hog
ami azonnal nem ve

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen robogót, ha alkohol vagy 
gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda járművét jó állapotban!

Ha baleset részes
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IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és 
thet.

 helyiségben vagy 
 a robogó motorját.
esetben alaposan ellenőriztesse át márkakeres-
kedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a robogót garázsban vagy 
egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély
3V

Ha a motort rés
területen járatja
mérgező szén-m

Ennek a színtele
belélegzése esz
halálhoz is veze

Csak jól szellőző
kültéren járassa
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a kezelési könyvben leírt 

a javítási könyvben leírt 
g érdekében a robogó 
skedőjénél végeztesse el.

érrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ki magát.
SSÁRGA háttérrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
ttérrel)
 a robogó károsodását 
tja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. Más 
matricák fontos biztonsági informáci-
ókat tartalmaznak. Olvassa el az aláb-
bi információkat figyelmesen, és ne 
távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy 
olvashatatlanná válik, keresse fel 
márkakereskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelenté-
seit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen 
utasításokat.

Figyelmesen olvassa el 
utasításokat. A biztonsá
szervizelését márkakere

VESZÉLY (PIROS hátt
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TESZI 
VIGYÁZAT (NARANC
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TEHET
FIGYELEM (SÁRGA há
BALESET veszélyét vagy
kockáztatja, ha nem tar
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A

rtól a szikrákat és a nyílt 
bbanásveszélyes gázt termel.
özben viseljen 
esztyűt, különben égési 
sszabb esetben az elektrolit 

agy olyan személyeket az 
k nem ismerik az 
 pontjait!
t különösen óvatosan kezelje, 
lmaz. Bőrrel való érintkezése 
a vakságot okozhat.
tt alaposan olvassa el az itt 
eg őket. Az utasítások 

emélyi sérülést és a robogó 

tort, ha az elektrolit a 
alatt van! Felrobbanhat és 
AKKUMULÁTOR MATRIC
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumuláto

lángot. Az akkumulátor ro
● Az akkumulátor kezelése k

védőszemüveget és gumik
sérüléseket szenvedhet, ro
vakságot is okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket v
akkumulátor közelébe, aki
akkumulátorkezelés fontos

● Az akkumulátor elektrolito
mert hígított kénsavat tarta
égési sérülést, szembe jutv

● Az akkumulátorkezelés elő
leírt utasításokat és értse m
figyelmen kívül hagyása sz
károsodását okozhatja.

● Ne használja az akkumulá
minimum szinten vagy az 
súlyos sérülést okozhat.
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EZTETŐ MATRICA

efolyásolja a kiegészítők és 

assa el figyelmesen a 
tóban található utasításokat.
k és csomagok együttes 
 (375 lb), azaz a maximum 

nyek között nem haladhatja 

zíthető idom felszerelése 

skedő végezheti el!
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olv

kezelési könyvben és a szerelési útmuta
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítő

súlya nem haladhatja meg a 170 kg-ot
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmé
meg a 15 kg-ot (33 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rög
nem javasolt.

ED, E típus

CBS FIGYELMEZTETŐ MATRICA
A kábel beállítását csak Honda márkakere
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S POGGYÁSZ-

n sisakot és védőruházatot 

/cm2, 29 psi)
/cm2, 33 psi)

/cm2, 29 psi)
/cm2, 33 psi)
GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS É
SÚLYHATÁR MATRICA
Biztonsága érdekében mindig viselje
motorozás közben.
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első 200 kPa (2,00 kgf
Hátsó 225 kPa (2,25 kgf
[Vezető és utas]
Első 200 kPa (2,00 kgf
Hátsó 225 kPa (2,25 kgf
Maximális csomagterhelés:
Táskatartó és belső tároló 1,5 kg
Középső tárolórekesz 10 kg
Hátsó csomagtartó 3 kg

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin
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lását követően is 
s kényelmesnek kell lennie
sisak plexivel, vagy egyéb 
delem

 nagy kopásállósággal
ros cipő
entes talppal és bokavéde-

jól látható, hosszú ujjú kabát 
s nadrág (vagy egyberészes 

GYÁZAT
egnöveli a komoly sérülések és 
balesetek esélyét ütközéskor.
nságilag elfogadott bukósi-

 meg arról, hogy utasa is ezt 
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a tapo-
sólemezen.

● Menet közben az utas tartsa a kezét a kapasz-
kodón vagy a vezető derekán, a lábait pedig 
az utaslábtartókon.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztvevőjé-
nek biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakad-
hat a robogó bármely részébe! Az út és az idő-
járás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
Biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható, és 
megfelelő méretű

● Az állcsat becsato
biztonságosnak é

● Szkafander alakú 
megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű
# Csizma vagy moto
Erős csizma csúszásm
lemmel
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, 
és megfelelő motoro
öltözet)

Védőfelszerelés

3VI
A bukósisak hiánya m
a halálos kimenetelű 
Mindig viseljen bizto
sakot, és győződjön
teszi.
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sú útfelületeken óvatosan 

csok a kevésbé tapadós felüle-
bben megcsúszhatnak, így a 
nőhet.
atos fékezést.
kezéstől, mint például hosszú, 
kön, a fékek túlmelegedhet-
kenti hatékonyságukat.
 kihasználása érdekében 
dtesse az első és a hátsó féket.

ndszer (CBS)
lyan fékrendszerrel van 
tja a fékerőt az első és hátsó 

tsó fékeken alkalmazott 
tól függ, hogy csak az első- 
rt is alkalmazza.
használása érdekében 
sse az első és a hátsó féket.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en kövesse ezeket az előírásokat 
a robogó megbízhatósága és hosszú élettartama 
érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje az erős fékezést.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést.

u A hirtelen fékezéstől a robogó stabilitását 
vesztheti.

u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson, kü-
lönben a robogó kerekei megcsúszhatnak.

● Alacsony tapadá
vezessen.
u A gumiabron

teken könnye
féktáv is meg

● Kerülje a folyam
u Az ismételt fé

meredek lejtő
nek, ami csök

● A teljes fékhatás
egyszerre műkö

# Kombinált fékre
Az Ön robogója o
szerelve, ami elosz
fékek között.
Az első, illetve a há
fékerő elosztása at
vagy a hátsófék-ka
A teljes fékhatás ki
egyszerre működte

Bejáratási periódus

Fékek



Vezetési előkészületek

12

Biztonságos m
otorozás

se érdekében, mindig 
nyzárat, soha ne hagyja a 
pcsolóban és zárja le a 

 leparkol.
ló alkalmazások használatát 

nak megelőzése érdekében 
ormányzárat és a gyújtás-
ldal), majd vigye magával a 
lcsot. Deaktiválja a Honda 
szert, amennyiben szüksé-

ló alkalmazások használatát 
# Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között csú-
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté-
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkolaton 
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket néhány-
szor lassú sebességen, hogy megszáradjanak.

● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű tala-
jon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy a 
robogó nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne kerül-
hessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a fékek-
hez és egyéb forró alkatrészhez, amíg azok le 
nem hűlnek!

●
A lopás megelőzé
használja a kormá
kulcsot a gyújtáska
kulcszárat, amikor
Az egyéb lopásgát
is javasoljuk.

A robogó ellopásá
mindig zárja le a k
kapcsolót (2 37. o
Honda SMART ku
SMART kulcs rend
ges. 2 32. oldal
Az egyéb lopásgát
is javasoljuk.

Parkolás

TU típus

ED, E típus
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ár

Hátsó 
csomag-
tartó

Középállvány
# Parkolás oldal- vagy középállványon
1. Állítsa le a motort.
2. Az oldaltámaszt használva

Hajtsa ki az oldaltámaszt.
Lassan dőljön a robogóval balra, amíg teljes 
súlyával rá nem nehezedik az oldaltámaszra.
A középállványt használva
A középállvány leengedéséhez álljon a 
robogó bal oldalára.
Fogja meg a bal kormányszárat és a hátsó 
csomagtartót.
A jobb lábával nyomja le a középállványt és 
eközben húzza felfelé és hátra a robogót.

Bal kormánysz
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mutatásokat a motor és a 
érdekében:
 benzint használjon.
ánszámú benzint használja. 
számú benzin 
nést eredményez.
gas alkoholtartalmú 

128. oldal
n állott vagy szennyezett 
benzin keveréket!
ne kerüljön kosz vagy víz az 
!

anyag útmutató
3. Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
u A jobbra kifordított kormány esetén a 

robogó instabillá válhat és felborulhat.
4.

Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba 
(2 28. oldal), majd húzza ki a kulcsot és zárja a 
kulcszárat (2 30. oldal).

Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba  
(228. oldal), majd reteszelje a gyújtáskapcsolót. 
(2 37. oldal).

Kövesse az alábbi út
katalizátor védelme 
● Csak ólommentes
● Csak a javasolt okt

Az alacsony oktán
teljesítménycsökke

● Ne használjon ma
üzemanyagokat! 2

● Soha ne használjo
benzint, vagy olaj/

● Ügyeljen rá, hogy 
üzemanyagtankba

TU típus

ED, E típus

Tankolás és üzem



Kiegészítők és átalakítások

15

Biztonságos m
otorozás

 arra tervezték, hogy oldalko-
szereljenek rá. Ennek megsze-
ná a robogó vezethetőségét.

IGYÁZAT
lő kiegészítők 
y az átalakítások súlyos 
lesetet okozhatnak.

l és átalakításokkal 
vesse a kezelési 

kat.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten 
ehhez a robogóhoz készültek, és ne változtassa 
meg a robogó eredeti kialakítását! Ettől a 
robogó bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
robogó illegálissá válhat a közúton történő hasz-
nálatra. A kiegészítők felszerelése előtt győződ-
jön meg róla, hogy az átalakítás biztonságos és 
legális. Ezt a robogót nem

csit vagy utánfutót 
gése súlyosan ronta

3V
A nem megfele
felszerelése vag
vagy halálos ba

A kiegészítőkke
kapcsolatban kö
könyvben leírta





Terhelés

17

Biztonságos m
otorozás



Üzemeltetési útmutató

# Elindulás a 
robogóval (48.o)

ulás előtt jelezze haladási 
át az irányjelzővel és 
őrizze a forgalmat.
18

Üzem
eltetési útm

utató

Alapvető kezelési műveletek
# Elindulás előtti ellenőrzés (62.o)

Elindulás előtt alaposan 
ellenőrizze robogóját. # Gyorsítás (48.o)

Egyenletesen adjon gázt.
Tartsa be a sebesség-
határokat.

Az alapvető kezelőszervek használata
● Műszerek (22.o)
● Visszajelzők (24.o)
● Kapcsolók (26.o)

● Kormányzár (28.o)

# A motor beindítása (45.o)

Indítsa és melegítse be a 
motort.
Kerülje a motor túlpörgetését.

Elind
irány
ellen

● TU típus
●  Visszajelző 

rendszer (39.o)

ED, E típus

●  Honda SMART 
kulcs rendszer (31.o)

ED, E típus

● Alapjáratleállító rendszer 
(42.o)

Kulcszár (30.o)
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olás (12.o)

lás (50.o)

művet szilárd felületű, egyenletes 
álja az állványt és a kormányzárat. 
Zárja le a kulcszárat.
# Fékezés (49.o) Engedje vissza a gázt és 
fékezzen erősen az első 
és hátsó fékkel egyaránt.
u A féklámpa jelzi, hogy 

megkezdte a fékezést.

# Park

# Megállás
Amennyiben megállni készül, időben jelezze 
megállási szándékát a forgalom számára, majd 
fokozatosan húzódjon le és álljon meg.

# Kanyarodás
A kanyarodás 
megkezdése előtt 
fékezzen.

A kanyarodást követően 
fokozatosan adjon gázt.

# Tanko

Állítsa le a jár
talajra. Haszn

 TU típus



e

r (86.o)

tó táska (54.o)

k-folyadéktartály 
)

töltő-sapka/
lca (77.o)

ső tárolórekesz 
)

artó (53.o)

artó (55.o)

ábel csatlakozó
20
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Gázka
Irattar

Elsőfé
(79.o

Olajbe
nívópá

Közép
(54.o

Sisakt

Táskat

Adatk
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ltámasz (85.o)

ófék-rögzítőkar (41.o)

ófék-kar (81.o)

sapka (50.o)

tartó (53.o)

pállvány (13.o)

 (52.o)

számok (72.o)

 zseb (56.o)

mulátor (73.o)/ 
síték doboz (114.o)
Olda

Háts

Háts

Tank

Sisak

Közé

Ülés

Szer

Belső
Akku
Bizto



z Ön sebességét 
tja a típustól függően 
éter (km/h) és/vagy 

öld per órában (mph).

ességmérő

 maximumig kileng, és a 
szajelzők és műszerek 
e fel márkakereskedőjét 
22

Üzem
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utató

Műszerek

Ez a
muta
kilom
mérf

Seb

Kijelzőellenőrzés
A gyújtás  állásba kapcsolását követően a sebességmérő mutatója a
kijelzőn az összes digitális szegmens és üzemmód felvillan. Ha a vis
közül valamelyik nem jelezne, amikor szükséges lenne, kérjük, keress
ellenőrzés céljából.
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pcsol: (94.o)

séges. 

láló
távolság.
Ha az üzemanyagszint-jelző ismétlődően villog vagy kika

A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor az első 
(E=empty (üres)) szegmens villogni kezd: körülbelül 0,9 liter

Üzemanyagszint-jelző

FIGYELEM

Ha a kijelzett érték megközelíti az E (első) szegmenst, akkor tankoljon, amint lehet
Ha kezd elfogyni az üzemanyag, a motor kihagyhat és a katalizátor megsérülhet.

Kilométer-szám
A teljes megtett 



zott benzin-
eghibásodásra 

pa (MIL)
eig világít, amikor a 
sban van.

llett 
92.o)

k, keresse fel 

elző
24
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Visszajelzők

PGM-FI (Programo
befecskendezés) m
figyelmeztető lám
A visszajelző rövid id
gyújtáskapcsoló  állá
Ha járó motor me
kezd világítani: (

Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, kérjü
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 Irányjelző visszaj
 Távfény visszajelző

 Honda SMART kulcs visszajelző
ED, E típus

Világítani kezd, amikor a jármű és a Honda SMART kulcs rendszer 
ellenőrzése befejeződött; a gyújtáskapcsoló ekkor működtethető. 
A visszajelző kialszik, amikor a gyújtáskapcsolót  állásba kapcsolják.
Amikor a Honda SMART kulcs visszajelző villog: (93.o)
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soló  állásba kapcsolását 
rövid ideig világít, amikor 
llító rendszer kapcsolója 

n.

llítás visszajelző

lító rendszer: (42.o)
A gyújtáskapc
követően egy 
az alapjáratleá

 állásban va

Alapjárat-leá

Alapjáratleál



ratleállító kapcsoló

ítógomb

ratleállító rendszer: 
)

járatleállító rendszer ki- és 
csolását végzi.
z alapjáratleállító 
szer be van kapcsolva.
z alapjáratleállító 
szer ki van kapcsolva.
26
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Kapcsolók

Alapjá

Fényváltó kapcsoló
● : Távolsági fény
● : Tompított fény

Ind

Irányjelző kapcsoló
u A kapcsoló megnyomásával 

az irányjelző kikapcsol.
Kürtgomb

Alapjá
(42.o

Az alap
bekap
● : A

rend
● : A

rend
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Üzem
eltetési útm

utató

Leállítja a motort.
 (Ki)

Reteszeli a kormányzárat.
 (Zárás)

Bekapcsolja az elektromos 
rendszert a motor indításához/
motorozáshoz.

 (Be)

Működteti az ülésnyitó 
kapcsolót.

SEAT (Ülés)
PU
SH

 Gyújtáskapcsoló
Ki- és bekapcsolja az elektromos rendszert, reteszeli a 
kormányzárat és működteti az ülésnyitó kapcsolót.

 (Be)
Bekapcsolja az elektromos 
rendszert a motor 
indításához/motorozáshoz.

SEAT (Ülés)
Működteti az ülésnyitó 
kapcsolót.

 (Zárás)
Reteszeli a kormányzárat.

 (Ki)
Leállítja a motort.

u A kulcs kivehető, amikor  vagy  állásban van.
TU típus

ED, E típus
u A gyújtáskapcsoló zárolásának feloldása: (36.o)

TU típus ED, E típus
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 ki balra vagy jobbra a 

sot és fordítsa a gyújtás-
ba.
g a kormányt, ha a 
ehezen reteszelődne.

gyújtáskapcsolót és fordítsa 

g a kormányt, ha a 
ehezen reteszelődne.
soló zárolásának feloldása 

t.

jtáskapcsolót. (37.o)
Kapcsolók (Folytatás)
Kormányzár
Parkoláskor reteszeli a kormányzárat a lopás 
megelőzése érdekében.
U alakú kerékzár vagy hasonló eszközök 
alkalmazása is javasolt.

# Zárás
!a Teljesen fordítsa

kormányt.
!b

Nyomja le a kulc
kapcsolót  állás
uMozgassa me

kormányzár n

Nyomja be a 
 állásba.

uMozgassa me
kormányzár n

uA gyújtáskapc
(36.o)

!c
Vegye ki a kulcso

Reteszelje a gyú
PU
SH

Gyújtáskulcs

Nyomja 
le

Fordítsa el

Fordítsa el
Nyomja 
le

TU típus

ED, E típus

TU típus

ED, E típus

TU típus

ED, E típus
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folytatás
# Nyitás

Helyezze be a kulcsot, nyomja be és fordítsa a 
gyújtáskapcsolót  állásba.

Nyomja be a gyújtáskapcsolót és fordítsa  
állásba.
u A gyújtáskapcsoló zárolásának feloldása 

(36.o)

TU típus

ED, E típus
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