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Üdvözöljük!

szágok

ai direkt eladások, Egyesült 
ság, Izrael, Szerbia, 
ltár, Ukrajna, Törökország, 
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frika, Seychelle-szigetek, 
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ó, Peru, Ghána, Ecuador, 
uay, Kolumbia, Costa Rica, 
kkó
Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra ér-
tékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kódok jelölik az egyes orszá-
gokat.

● A könyvben szereplő illusztrációk 
az NC750XA ED típuson alapulnak.
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Néhány szó a biztonságról
se:

ZÉLY
ket az utasításokat nem tartja 

ENETELŰ vagy KOMOLY 
Ó balesetnek TESZI ki magát.

ÁZAT
ket az utasításokat nem tartja 

ENETELŰ vagy KOMOLY 
Ó balesetnek TEHETI ki magát.

ELEM
ét vagy a motorkerékpár 
káztatja, ha nem tartja be az 
at.

formációkat az alábbi 
 talál:
lálható információk segítenek 
i, hogy sérüléseket okozzon 
erékpárjában, egyéb tárgyakban 
környezetében.
Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A 
motorkerékpár biztonságos kezelése igen ko-
moly felelősség. Annak érdekében, hogy Ön a 
pontos információk birtokában megfelelő 
döntéseket hozhasson, leírásokkal és figyel-
meztetésekkel szolgálunk motorkerékpárján 
és itt a kezelési könyvben. Ezek az információk 
figyelmeztetik Önt a veszélyekre, amelyek az 
Ön és mások biztonságát veszélyeztethetik.
Természetesen lehetetlen minden, a motorke-
rékpár kezelésével és karbantartásával kap-
csolatos, esetlegesen bekövetkező veszélyre 
figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó 
ítélőképességére is támaszkodjon.
A biztonsági felhívások különböző formákban 
jutnak el Önhöz, melyek a következők:
● Biztonsági matricák a motorkerékpáron
● Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  

szimbólum és a három figyelmeztető szó: 
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelenté

3VES
Amennyiben eze
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁR

3VIGY
Amennyiben eze
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁR

3FIGY
BALESET veszély
károsodását koc
alábbi utasítások

Egyéb fontos in
címszavak alatt
FIGYELEM Az itt ta

elkerüln
motork
vagy a 
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Biztonságos m
otorozás

g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
odót vagy karolja át a vezető 
ütt a motorkerékpárral és 
tartókon még megálláskor is.

tt is korábban motorkerékpárt, 
tt mindenképpen szánjon rá 

okjon a jármű méretéhez és 
hogy megismerje a jármű és 
inek működését.

ármű megismerésére és 
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! 

A kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 11. oldal

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapaszk
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Még ha már vezete
az első elindulás elő
időt, hogy hozzász
tömegéhez, illetve 
annak kezelőszerve

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!
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gyszerfogyasztás és a veze-
dik. Akár egyetlen pohár ital 
öntőképességét és minden 
enes arányban növekszik 
z vonatkozik a gyógysze-
essen ittasan, és ne hagyja 

 motorkerékpárját megfele-
iztonságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 
ximális terhelhetőségét 
kítsa át motorkerékpárját, 
l rá kiegészítőket, melyektől 
hat (2 16. oldal)!

alkohol vagy 
ása alatt áll!

művét jó állapotban!
Mindig figyeljen a közelében lévő járművekre és 
ne feltételezze, hogy a többi vezető észreveszi 
Önt! Készüljön fel a gyors megállásra és elkerülő 
manőverre.

Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irányváltoz-
tatáskor és, ha szükséges, használja a kürtöt fi-
gyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják ké-
pességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint 
a biztonságos motorozást.

Az alkohol- vagy gyó
tés együtt nem műkö
csökkentheti gyors d
további pohárral egy
reakcióideje. Ugyane
rekre is. Soha ne vez
barátait sem!

Nagyon fontos, hogy
lően karbantartott, b
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a motorkerékpár ma
(2 17. oldal) és ne ala
illetve ne szereljen fe
az bizonytalanná vál

Vezessen figyelmesen!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen, ha 
gyógyszerek hat

Tartsa Honda jár
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gező szén-monoxidot tartal-
telen és szagtalan gáz. Beléleg-
shez és halálhoz is vezethet.

elyiségben járatja, a 
 veszélyes mennyiségű szén-
azhat.

otorkerékpárt garázsban 
lyiségben!

veszély

IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és 
thet.
 helyiségben vagy külté-
torkerékpár motorját.
Baleset esetén az elsődleges szempontnak a 
személyi sérülések ellátásának kell lennie. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések sú-
lyosságát, majd döntsön arról, hogy biztonságo-
san folytathatja-e útját. Hívjon segítséget 
(mentőt, orvost), ha szükséges. Amennyiben más 
személy vagy gépjármű is érintett a balesetben, 
mindig kövesse a helyi törvényi előírásokat.

Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze mo-
torkerékpárja állapotát. Ellenőrizze, nem szivá-
rog-e valamilyen folyadék, valamint ellenőrizze a 
kritikus anyák és csavarok meghúzását, illetve a 
kormány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek ép-
ségét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. Ezért 
minden esetben alaposan ellenőriztesse át 
márkakereskedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mér
maz, amely egy szín
zése eszméletveszté

Ha a motort zárt h
belélegzett levegő
monoxidot tartalm
Soha ne járassa a m
vagy egyéb zárt he

Ha baleset részesévé válik Szén-monoxid 

3V
Ha a motort rés
területen járatja
mérgező szén-m
Ennek a színtele
belélegzése esz
halálhoz is veze
Csak jól szellőző
ren járassa a mo
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n a kezelési könyvben leírt 

n a javítási könyvben leírt 
ság érdekében a 
zelését 
 végeztesse el.
ttérrel)
z utasításokat nem tartja 

ETELŰ vagy KOMOLY 
lesetnek TESZI ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja 

ETELŰ vagy KOMOLY 
lesetnek TEHETI ki magát.
háttérrel)
gy a motorkerékpár 
tja, ha nem tartja be ezt az 
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák po-
tenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. Más 
matricák fontos biztonsági információ-
kat tartalmaznak. Olvassa el az alábbi 
információkat figyelmesen és ne távo-
lítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatat-
lanná válik, keresse fel márkakereske-
dőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelentése-
it az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmese
utasításokat.

Olvassa el figyelmese
utasításokat. A bizton
motorkerékpár szervi
márkakereskedőjénél
VESZÉLY (PIROS há
Amennyiben ezeket a
be, HALÁLOS KIMEN
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
be, HALÁLOS KIMEN
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ba
FIGYELEM (SÁRGA 
BALESET veszélyét va
károsodását kockázta
utasítást.
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folytatás

tól a szikrákat és a nyílt lán-
ásveszélyes gázt termel.
ben viseljen védőszemüve-
n égési sérüléseket szenved-
ktrolit vakságot is okozhat.
y olyan felnőtteket az akku-

 ismerik jól az akkumulátor-

különösen óvatosan kezelje, 
maz. Bőrrel való érintkezése 
 vakságot okozhat.
 alaposan olvassa el az itt le-
 őket. Az utasítások figyel-
sérülést és a motorkerékpár 

rt, ha az elektrolit a mini-
an! Felrobbanhat és súlyos 
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátor

got. Az akkumulátor robban
● Az akkumulátor kezelése köz

get és gumikesztyűt, különbe
het, rosszabb esetben az ele

● Ne engedjen gyerekeket vag
mulátor közelébe, akik nem
kezelés fontos pontjait!

● Az akkumulátor-elektrolitot 
mert hígított kénsavat tartal
égési sérülést, szembe jutva

● Az akkumulátorkezelés előtt
írt utasításokat és értse meg
men kívül hagyása személyi 
károsodását okozhatja.

● Ne használja az akkumuláto
mum szinten vagy az alatt v
sérülést okozhat.



Tájékoztató matricák

8

Biztonságos m
otorozás

at.
ezd el kinyitni.

EZTETŐ MATRICA

efolyásolja a kiegészítők és 

assa el figyelmesen a keze-
n található utasításokat.
k és csomagok együttes 
 (461 lb), azaz a maximum 

ények között nem 

zíthető idom felszerelése 
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozh
A nyomásszabályzó szelep 108 kPa-nál k

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olv

lési könyvben és a szerelési útmutatóba
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítő

súlya nem haladhatja meg a 209 kg-ot
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülm
haladhatja meg a 27 kg-ot (60 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rög
nem javasolt.
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 ÉS HAJTÓLÁNC MATRICA

cm2, 36 psi)
cm2, 42 psi)

cm2, 36 psi)
cm2, 42 psi)

áncot.

TRICA
en sisakot és védőruházatot 
HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]

Első 250 kPa (2,50 kgf/
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/

[Vezető és utas]
Első 250 kPa (2,50 kgf/
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/

Rendszeresen állítsa és kenje be a l
Holtjáték 25–35 mm (1,0–1,4 in)
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MA
Biztonsága érdekében mindig viselj
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin
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CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA
Ne lépje túl az 5,0 kg-ot (11,0 lb)!
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 sisak plexivel vagy egyéb 
édelem

ű nagy kopásállósággal
toros cipő
smentes talppal és boka-

, jól látható, hosszú ujjú kabát 
ros nadrág (vagy egyberészes 

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű 
ét ütközéskor.
biztonságilag elfogadott 
győződjön meg arról, 
t teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Az utas tartsa kezét a kapaszkodókon vagy a 
vezető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakadhat 
a motorkerékpár bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.
# Sisak
Biztonsági szabvány tanúsítvánnyal rendelkezik, 
jól látható, a fejéhez megfelelő méretű.
● Az állcsat becsatolását követően is biztonsá-

gosnak és kényelmesnek kell lennie

● Szkafander alakú
megfelelő szemv

# Kesztyű
Teljes értékű keszty

# Csizma vagy mo
Erős csizma csúszá
védelemmel

# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító
és megfelelő moto
öltözet)

Védőfelszerelés

3V
A bukósisak hiá
sérülések és a h
balesetek esély
Mindig viseljen 
bukósisakot és 
hogy utasa is ez
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 útfelületeken óvatosan ve-

ok a kevésbé tapadós felüle-
en megcsúszhatnak, így 

nőhet.
os fékezést.
zéstől, mint például hosszú, 

ön, a fékek túlmelegedhet-
nti hatékonyságukat. A mo-
ekében a fékezés mellett 
asználja a motorféket is, kü-
 lejtmenetben.
ihasználása érdekében egy-
 az első és a hátsó féket.

krendszer (ABS)
ásgátló fékrendszerrel (ABS) 
rős fékezéskor megakadá-
jon a kerék.
 távolságot nem csökkenti. 
nyek között előfordulhat, 
zabb féktávot eredményez.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en (300 mérföld) kövesse ezeket 
az előírásokat a motorkerékpár megbízhatósága 
és hosszú élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen vissza-

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és visszaváltá-

sokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár sta-

bilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadású
zessen.
u A gumiabroncs

teken könnyebb
a féktáv is meg

● Kerülje a folyamat
u Az ismételt féke

meredek lejtők
nek, ami csökke
tor lassítása érd
folyamatosan h
lönösen hosszú

● A teljes fékhatás k
szerre működtesse

# Blokkolásgátló fé
Ezt a modellt blokkol
szerelték fel, amely e
lyozza, hogy blokkol
● Az ABS a fékezési

Bizonyos körülmé
hogy az ABS hoss

Bejáratási periódus

Fékek
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esznek, használja őket néhány-
en, hogy megszáradjanak.

vet szilárd felületű, egyenletes 

n vagy laza szerkezetű tala-
yosodjon meg róla, hogy a 
em tud feldőlni.
 a forró alkatrészek ne kerül-
latba éghető anyagokkal.
rhoz, a kipufogóhoz, a fékek-
ró alkatrészhez, amíg azok le 

ése érdekében mindig hasz-
árat, és soha ne hagyja a kul-
csolóban, amikor leparkol!

átló alkalmazások használatát 
● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 10 km/óra (6 mph) vagy ez alatt).

● Fékezés közben a fékkar és fékpedál enyhén 
visszarúghat. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében min-
dig a javasolt gumiabroncsokat és lánckereke-
ket használja.

# Motorfék
A motorfék a motorkerékpár lassításában segít a 
gázkar visszaengedését követően. A további las-
sítás érdekében fokozatosan váltson vissza. 
A motorkerékpár lassítása érdekében a fékezés 
mellett folyamatosan használja a motorféket, 
különösen hosszú lejtmenetben.

# Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között csú-
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté-
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkolaton 
történő fékezéskor.

Ha a fékek vizesek l
szor lassú sebesség

● Állítsa le a jármű
talajra.

● Ha lejtős területe
jon parkol, bizon
motorkerékpár n

● Ellenőrizze, hogy
hessenek kapcso

● Ne érjen a moto
hez és egyéb for
nem hűlnek!

● A lopás megelőz
nálja a kormányz
csot a gyújtáskap
Az egyéb lopásg
is javasoljuk.

Parkolás
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mutatásokat a motor és 
e érdekében:
 benzint használjon.
ánszámú benzint használja. 
számú benzin teljesítmény-
ényez.
gas alkoholtartalmú üzem-
oldal
n állott vagy szennyezett 
benzin keveréket!
ne kerüljön kosz vagy víz 
kba!

anyag útmutató
# Parkolás az oldaltámaszon
1. Állítsa le a motort.
2. Hajtsa ki az oldaltámaszt.
3. Lassan dőljön a motorkerékpárjával balra, 

amíg teljes súlyával rá nem nehezedik az ol-
daltámaszra.

4. Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
u A jobbra kifordított kormány esetén a mo-

torkerékpár instabillá válhat és felborulhat.
5. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba, majd 

húzza ki a kulcsot. 2 77. oldal

Kövesse az alábbi út
a katalizátor védelm
● Csak ólommentes
● Csak a javasolt okt

Az alacsony oktán
csökkenést eredm

● Ne használjon ma
anyagokat! 2 188.

● Soha ne használjo
benzint vagy olaj/

● Ügyeljen rá, hogy 
az üzemanyagtan

Tankolás és üzem
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r esetleg elakadna a sárban, 
ban, könnyebb lehet kiszaba-
omatékszabályozó mellett.
ozó ideiglenes kikapcsolása 

úly és a motorkerékpár feletti 
ban terepmotorozás közben.

ozó megfelelő működése ér-
javasolt gumiabroncsokat és 
nálja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését ész-
leli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó 
kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott nyoma-
tékszabályozási szint alapján.

Az alacsonyabb beállítási szinteken minimális 
mértékű kerékkipörgést engedélyez a rendszer. 
Olyan szintet válasszon ki, mely megfelel képes-
ségeinek és az útviszonyoknak is.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket a 
megcsúszástól motorfék üzemben. Lehetőség 
szerint ne zárja el a gázt hirtelen, különösen csú-
szós útfelületen ne!

A nyomatékszabályozás nem minden esetben 
tud alkalmazkodni a durva útviszonyokhoz és a 
gázkar hirtelen működtetéséhez. Gyorsítás köz-
ben, motorozási tapasztalata mellett, mindig ve-
gye figyelembe az út- és időjárási viszonyokat is.

Ha a motorkerékpá
hóban vagy homok
dítani kikapcsolt ny
A nyomatékszabály
segíthet az egyens
uralom fenntartásá

A nyomatékszabály
dekében mindig a 
lánckerekeket hasz

Honda választható nyomatékszabályozó
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t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 

GYÁZAT
 kiegészítők felszerelé-
ítások súlyos vagy halá-
zhatnak.

és átalakításokkal 
esse a kezelési 

at.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten 
ehhez a motorkerékpárhoz készültek, és ne 
változtassa meg a motorkerékpár eredeti 
kialakítását! Ettől a motorkerékpár bizonytalanná 
válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton 
történő használatra. A kiegészítők felszerelése 
előtt győződjön meg róla, hogy az átalakítás 
biztonságos és legális.

Ezt a motorkerékpár
oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VI
A nem megfelelő
se vagy az átalak
los balesetet oko

A kiegészítőkkel 
kapcsolatban köv
könyvben leírtak
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IGYÁZAT
y a poggyász nem meg-
se súlyos vagy halálos 
at.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a motorkerékpár stabilitását, irányítható-
ságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel haladjon és soha ne lépje túl 
a 130 km/h (80 mph) határértéket!

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség 2 190. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a kipu-
fogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
felelő felerősíté
balesetet okozh

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.
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)

18
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Főbizto
Akkum

Hátsóf

Olajbe
nívópá

Gázkar
Elsőfék
(137.o

Alsó id

NC750XA
Utasülé
Tanksa

Hátsófék-folyadéktartály (137.o)

Elsőfék

Hűtőfo
(135.o
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lánc (141.o)

ámasz (140.o)

 futómű 
lőfeszítés-állító 
.o)

ntartónyílás fedél 
.o)
ítékdoboz (163.o)

Adatkábel 
csatlakozó 

zámkészlet (104.o)

artó (106.o)
Kuplungkar (143.o)

Hajtó

Oldalt
Sebességváltó pedál (94.o)

Hátsó
rugóe
(148

Karba
(132
Biztos

Csomagtartó doboz (103.o)

Szers

Sisakt



20

Üzem
eltetési útm

utató

-kar (147.o)

lyadék tágulási tartály 
)

ék-pedál

-folyadéktartály 
)

om (130.o)

s (105.o)

pka (102.o)

 (146.o)

ulátor (127.o)

síték (164.o)

töltő-nyílás sapka/
lca (133.o)
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)

Elsőfék

Hűtőfo
(135.o

Hátsófék-folyadéktartály (137.o)

Hátsóf

Elsőfék
(137.o

Alsó id

NC750XD
Utasülé
Tanksa

Gázkar

Akkum
Főbizto

Olajbe
nívópá
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lánc (141.o)

ámasz (140.o)

ntartónyílás fedél 
.o)
ítékdoboz (163.o)

Adatkábel 
csatlakozó 

ámkészlet (104.o)

artó (106.o)

 futómű rugóelőfeszítés-
(148.o)
Hajtó

Oldalt

Karba
(132
Biztos

Parkolófék-kar (139.o)

Szersz
Csomagtartó doboz (103.o)

Sisakt
Hátsó
állító 
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Műszerek

A motor leállított állapotában ne működtesse a kijelzőfunkciókat túl so
lemerüléséhez vezethet.



23folytatás

Üzem
eltetési útm

utató

információk (66.o)

v (25.o)

álasztható tételek 
sz(35.o)
Információs rész (29.o)/felugró 

Állapotjelző sá

Sebességmérő/fordulatszámmérő/motorozási mód/ 
parkolófék-visszajelző/ECO-visszajelző terület (26.o)

V
ré

Üzemanyagszint-jelző (28.o)

Sebességfokozat-kijelző (27.o)
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 változik.

 vagy „CIRCLE” (kör).

TOTAL km1

erű (SIMPLE)

Választható tételek rész

ő
mérő

felugró információk 
Műszerek (Folytatás)
A kijelző három megjelenési típussal rendelkezik.
A kijelző és az elrendezés az egyes megjelenítési típusoktól függően
Az alapbeállítás a BAR (sáv).
u A fordulatszámmérő akkor jelenik meg, ha a kijelző típusa „BAR” (sáv)
A kijelzőtípus módosítása: (50.o)

2

4

TOTAL km1

Sebességmérő

Kijelzőtípus: Kör (CIRCLE) Kijelzőtípus: Egysz

Fordulatszámmérő

Információs rész/felugró információk 

Választható tételek rész

Sebességfokozat-kijelző Sebességfokozat-kijelz
Sebesség

Információs rész/
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ztető visszajelző

 órás kijelző) 
a: (56.o)

s részen felugró 
t is megjelenik. 

lágítani, ha a jármű 
lmeztetni akarja Önt.
 Távfény visszajelző

Állapotjelző sáv

 Figyelme

Óra (12 vagy 24
Az óra beállítás

Az információ
információkén
(66.o)

Akkor kezd vi
valamire figye

Állapotjelző ikonok
A Honda RoadSync állapotát jelzi ki. 
(78.o)
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ék-visszajelző/ECO-

mérő piros zóna 
fordulatszám tartomány)

Sebesség-
mérő

)

si módot.

O-visszajelző (27.o)

lékeztessen a parkolófék-

visszajelző
Műszerek (Folytatás)
Sebességmérő/fordulatszámmérő/motorozási mód/parkolóf
visszajelző terület

Fordulatszám
(túlzott motor

FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordulat-
számmérő piros zónájában! A túlzott 
motorfordulatszám hátrányosan befolyá-
solhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő
Kijelzőtípus: Sáv (BAR)

A váltási pont (SHIFT POINT) 
beállítása: (46.o)

A fordulatszámmérő színe változik, 
amikor a motor fordulatszáma átlépi 
a beállított váltási pont (SHIFT POINT) 
értéket.
Ez a funkció be- és kikapcsolható.

A fordulatszámmérő akkor jelenik meg, ha 
a kijelző típusa „BAR” (sáv) vagy „CIRCLE” (kör).

A kijelzőtípus (DISPLAY TYPE) 
beállítása: (50.o)

Motorozási mód (84.o

Kijelzi az aktuális motorozá

EC

Világít, hogy em
kar kioldására.

NC750XD
 Parkolófék-
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ő az üzemanyag-felhaszná-
n világít.
-fogyasztás javul, az ECO-

lző kb. 20 km/h (12 mph) alatti 
 nem jelenik meg.

R 1 vagy USER 2 motorozási 
z ECO-visszajelző nem jelenik 
r sem, ha az ECO-visszajelző 
n állítva.
lző beállítása (49.o)
Sebességfokozat-kijelző

A sebességfokozat-kijelző az aktuális 
sebességfokozatot mutatja.
u „-” jelenik meg, ha a sebességváltás nem 

megfelelően történt meg.

A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebes-
ségfokozatot mutatja.
A visszajelző villoghat, ha:
u az első kerék elemelkedik a talajtól;
u megforgatja a kereket, miközben a motor-

kerékpár állványon áll.
Ez normális jelenség. A rendszer ismételt mű-
ködtetéséhez kapcsolja a gyújtáskapcsolót , 
majd pedig ismét  állásba.

ECO-visszajelző
Az ECO-visszajelz
lásnak megfelelőe
Ha az üzemanyag
visszajelző világít.
u Az ECO-visszaje

sebesség esetén
u A SPORTS, USE

módok esetén a
meg, még akko
bekapcsoltra va

Az ECO-visszaje

NC750XA

NC750XD
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Műszerek (Folytatás)
Üzemanyagszint-jelző

FIGYELEM

Ha a kijelző az 1. (E=empty, azaz üres) szegmens felé köz
ledik, akkor tankoljon, amint lehetséges. Ha kezd elfogyni 
üzemanyag, a motor kihagyhat és a katalizátor megsérülh

u Ha az üzemanyagszint-jelző ismétlődően 
villog vagy kikapcsol: (157.o)

A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor 
az 1. (E=empty (üres)) szegmens villogni kezd: 
körülbelül 3,0 liter (0,79 US gal, 0,66 Imp gal)
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  választókapcsoló  oldalát.
  választókapcsoló  oldalát.

ilométer-számláló)

NS. (pill. átl.-felh.)

„A” napi számláló)

CONS. A

A („A” átlagfogyasztás)

 B („B” átlagfogyasztás)

CONS. B

TRIP B

ED (átlagsebesség)

ANK (Üres)
Multifunkcionális kijelző
Információs rész
A  választókapcsoló  vagy  felének 
megnyomásával válthat a kedvenc informáci-
ók (FAVORITE INFO) beállításban kiválasztott 
információs tételek kijelzései között.
Kedvenc információk (FAVORITE INFO) 
beállítása: (53.o)

Az alábbi tételek jelennek meg alapbeállításként.
● Kilométer-számláló [TOTAL]
● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 

[INST. CONS.]
● „A” napi számláló [TRIP A]
● „B” napi számláló [TRIP B]

Nyomja meg a
Nyomja meg a

TOTAL (k

INST. CO

TRIP A (

AVG CONS. 

AVG CONS.

AVG SPE

BL
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láló [TOTAL]
olság.

eg, keresse fel márkake-
és céljából.
Műszerek (Folytatás)
Az alábbi elemek közül választhat a kijelzőn 
megjelenítendő információként.
Amennyiben egyetlen tétel sem került kivá-
lasztásra vagy az üreset választotta ki, az in-
formációs rész nem jelenik meg.
● Kilométer-számláló [TOTAL]
● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 

[INST. CONS.]
● „A” napi számláló [TRIP A]
● „A” napi számláló üzemanyag-fogyasztás 

[CONS.] A]
● „A” napi számláló átlag üzemanyag-fel-

használás [AVG CONS. A]
● „B” napi számláló [TRIP B]
● „B” napi számláló üzemanyag-fogyasztás 

[CONS.B]
● „B” napi számláló átlag üzemanyag-

felhasználás [AVG CONS. B]
● Átlagsebesség [AVG SPEED]
● Üres kijelző

# Kilométer-szám
A teljes megtett táv

Ha „------” jelenik m
reskedőjét ellenőrz
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ten kívül nem jelenik meg 
lzőn, keresse fel márkake-
zés céljából.
# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 
[INST. CONS.]

Az adott pillanatban felhasznált üzemanyag-
mennyiséget jelzi ki.

● Nulla szegmens jelenik meg, ha a sebessé-
ge 5 km/h (3 mph) vagy kevesebb.

Ha a fent leírt ese
megfelelően a kije
reskedőjét ellenőr

A kijelzett 
tartomány:

0 és 4 L/100 km között
(0-tól 40 km/L-ig,
0-tól 100 MPG-ig,
vagy 0-tól 25 mile/L-ig)

Nulla szegmens
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yag-fogyasztás 

számláló nullázása óta 
ogyasztást jeleníti meg.
yasztás az „A” vagy „B” napi 
pján kerül kiszámításra.
y: 0,0 és 299,9 L (gal) 

eg, keresse fel márkakeres-
céljából.
gyasztás nullázása: 
Műszerek (Folytatás)
# Napi számláló [TRIP A/B]
a napi számláló nullázása óta megtett távolság.

Ha „----.-” jelenik meg, keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés céljából.
A napi számláló nullázása: (38.o)

# „A”/„B” üzeman
[CONS. A/B]

A kiválasztott napi 
mért üzemanyag-f
Az üzemanyag-fog
számláló értékei ala
A kijelzett tartomán
között

Ha „---.-” jelenik m
kedőjét ellenőrzés 
Az üzemanyag-fo
(38.o)
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 felett: „--.-” jelenik meg.
att: „0,0” jelenik meg.
PG vagy mile/L) túllépése 
 jelenik meg.
vagy „B” napi számlálót nul-
lenik meg.
teken kívül jelenik meg 
keresse fel márkakereskedő-
ból.

nyag-felhasználás 
.o)

,0-tól 299,9 L/100 km-ig 
km/L, MPG vagy mile/L)
# Átlag üzemanyag-felhasználás 
[AVG CONS. A/B]

A kiválasztott napi számláló nullázása óta ér-
vényben lévő átlag üzemanyag-felhasználás 
jelenik meg.
Az átlag üzemanyag-felhasználás az „A” vagy 
„B” napi számláló értékei alapján kerül kiszá-
mításra.

● 299,9 L/100 km
● 0,1 L/100 km al
● 299,9 km/L (M

esetén: „299,9”
● Amikor az „A” 

lázza: „---.-” je
Ha a fent leírt ese
„---.-” a kijelzőn, 
jét ellenőrzés céljá
Az átlag üzema
nullázása: (38

A kijelzett 
tartomány:

0
(
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nik meg.
Műszerek (Folytatás)
# Átlagsebesség [AVG SPEED]
Kijelzi a sebességnek a motor beindítása óta 
mért átlagértékét.
A kijelzett tartomány: 0-tól 299 km/h-ig 
(0–186 mph)
● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 

0,2 km-t (0,12 mile) haladt a motor 
beindítását követően: „---” jelenik meg.

● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 
15 másodpercet üzemelt a motor beindítá-
sát követően: „---” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg „---” 
a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

# Üres kijelző
A kijelző üresen jele
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nda RoadSync némítás

eg és tartsa lenyomva a  
pcsoló  gombját

eg a  választókapcsoló 
ját

eg és tartsa lenyomva a  
pcsoló  gombját

 audió és hangok némítása.

Általános 
menü

eg és tartsa lenyomva a  
pcsoló  gombját

Kedvenc kapcsoló

Választható tételek rész
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Motorozási mód beállítás (36.o)

● Kedvenc kapcsoló (Napi számláló nullázás 
mód) (38.o)

● Általános menü (36.o)

● Honda RoadSync működése (78.o)

● Honda RoadSync némítás

A Honda RoadSync átmenet és a Honda Road-
Sync némítás csak akkor választható ki, ha 
okostelefonja csatlakoztatva van a járműhöz.
Az eszköz csatlakoztatása (81.o)

Honda 
RoadSync

Ho

Nyomja m
választóka

Nyomja m
 gomb

Nyomja m
választóka

Átlépés a Honda 
RoadSync 
üzemeltetési 
kijelzőre.

Az

Választható 
tételek rész

Nyomja m
választóka
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soló  gombjának meg-
dik az általános menü.
sodpercig egyik kapcsolót 
kkor az általános menü is 
ikor az állapotkijelző van 

Állapotkijelző

A napi számláló 
nullázása mód

Beállítási mód

eg a  választókapcsoló 
ját
eg a  választókapcsoló 
ját
Műszerek (Folytatás)
Motorozási mód
A  kapcsoló nyomva tartásával, miköz-
ben a motorozási mód 1. felhasználó [USER1] 
vagy 2. felhasználó [USER2] módban van, a 
motorozási mód paraméterei beállíthatóak.
A motorozási mód beállítása: (88.o)

Kedvenc kapcsoló (FAVORITE SWITCH) 
(Napi számláló nullázás (TRIP RESET) mód)

A Kedvenc kapcsoló ugyanaz mint a Napi 
számláló nullázása mód (38.o

Általános menü
A  választókapcsoló  gombjának meg-
nyomásával megnyílik az általános menü.
A  választókapcsoló  vagy  gombjá-
nak megnyomásával választhat az állapotkijel-
ző, az üzemanyag mód, a napi számláló 
nullázása és a beállítási mód között, és a  
választókapcsoló  gombjának megnyomá-
sával az egyes kijelzők megnyílnak.

A  választókapc
nyomásával bezáró
Ha körülbelül 10 má
sem nyomja meg, a
bezárul, kivéve, am
kiválasztva.

MODE

Nyomja m
 gomb

Nyomja m
 gomb
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2. oldal 3. oldal

4. oldal
ási mód 
erek
eg a  választókapcsoló 
ját
eg a  választókapcsoló 
ját

NC750XD
# Állapotkijelző
Megjeleníti a kedvenc információk (FAVORITE 
INFO) beállításban kiválasztott információkat.
A  választókapcsoló  vagy  gombjá-
nak megnyomásával választhat a négy oldal 
és a motorozási mód paraméterek között.
u Egy oldalon két elem található, kivéve a moto-

rozási mód paramétereit.

A megjelenítendő információként kiválasztha-
tó elemek megegyeznek az INFO részen lé-
vőkkel.
Kedvenc információk (FAVORITE INFO): 
(54.o)

1. oldal

Motoroz
paramét

Nyomja m
 gomb

Nyomja m
 gomb

NC750XA


























