HONDA MOBILE POWER =
PACK e: akkumulator Soana

Fontos informaciok A szén-dioxid-semleges jové tamogatasa és a

. korforgason alapuld életszemlélet érdekében a Honda

az akk,umu[atorhoz,/ kombinalt megoldasokat kindl. A Honda Mobile

hasznalati utmutaté Power Pack e: teljes ciklusat figyelembe vesszilk, a

JR— gyartastdl a tulajdonlasig és az életciklus végén
térténd Ujrahasznositasig.

A Honda bevezette a teljesitménykorlatozé rend-
szert, amely megakaddlyozza az akkumulator
romlasat azaltal, hogy extrém hideg vagy meleg kordil-
mények kdzott korlatozza a teljesitményt és a toltést.

A teljesitménykorlatozé rendszer akkor Iép
mUkodésbe, amikor az akkumulatorcelldk hémérsek-
lete 0 °C alatt vagy 54 °C felett van. A mUszeregysé-
gen a ,hot” (forrd) vagy ,cold” (hideg) felirat vagy a
Jteliesitménykorlatozas jel” lathato.

Teljesitmény- Korlatozas, 2. szint Korlatozas, 1. szint  Korlatozas, 2. szint

korlatozas (er6s) Normal (gyenge) (er6s)
Hoémérséklet -10~0°C 0~54°C 54~57°C 57 °C~
Kijelzés ®.\ cold (nincs) @\ hot @\ hot
A kimeneti teljesitmény korlatozodik, amikor az
akkumulator nem biztonsagos hémérséklettarto-
manyba lép. A maximdlis sebesség, az akkumulator
TELJESITMENY- kérosodasanak megelézése érdekében kb. 30 km/h-ra

S(ELRLAWZAS korlatozddik. Ez nem hibas miikddés, a normalis kime-

neti teljesitmény visszadll, amint az akkumulator
hémérséklete ismét normal tartomanyban van.

Max. Kapaszkodasi

sebesség sz6g

(km/h) (1 utas/75 kg)
Normal 45 10°
Teljesitmény- o
korlatozas, 1. szint 35 6
Teljesitmény- 30 30

HOT" (FORRO) VAGY ,COLD" (HIDEG) korlatozas, 2. szint

Tippek az akkumulator kezeléséhez:

¢ ErGsen javasolt a beltéri toltés. Ha az akkumulatorcellak hémérséklete 0 °C alatt vagy 54 °C felett van, a
toltés nem indul el.

¢ Ha a robogéval hosszabb ideig parkolni fog, javasoljuk, hogy az akkumulatort addig tarolja beltér-
ben. Ha egy 20 °C-os akkumulétor 0 °C-os kdrnyezetbe kerUl, az akkumulatorcelldk hémérséklete 4 ora alatt
0°C-ra esik, ez pedig a robogd motorjanak beinditasakor aktivaini fogja a teliesitménykorlatozé rendszert.



