
CRF450R

KEZELÉSI KÖNYV





FONTOS
EZT A JÁRMŰVET VERSENYCÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, 
EZÉRT MINT OLYANRA GYÁRI JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK. A 
JÁRMŰ NEM FELEL MEG A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS ELŐÍRÁSAINAK 
EZÉRT TILOS KÖZÚTON, ORSZÁGÚTON VAGY AUTÓPÁLYÁN 
HASZNÁLNI!

EZEN JÁRMŰVEKET CSAK TÖRVÉNYILEG ELISMERT SZERVEZETEK 
ÁLTAL RENDEZETT, VAGY AZ ILLETÉKES HELYI ÖNKORMÁNYZAT 

 

ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT, ZÁRTPÁLYÁS VERSENYEKEN SZABAD 
HASZNÁLNI.

HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A 
MOTORKERÉKPÁR MŰKÖDTETÉSE LEGÁLIS.

CSAK VEZETŐ, UTAS SZÁLLÍTÁSA TILOS!

Ez a motorkerékpár egy személy, a vezető számára készült.
A motorkerékpár maximális terhelhetősége és az ülés kialakítása nem
teszi lehetővé egy utas biztonságos szállítását.

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÚTMUTATÓNKAT!



Üdvözöljük!
otorozás sokkal nagyobb 

 mint egy normál utcai 
meltetése. A 
vezetőnek kitűnő fizikai 
ie. A legjobb eredmény 
tosan dolgozzon a fizikai 
yakoroljon.
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ratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
árlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
álik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
k családjának – embereknek, akik nagyra ér-

ékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
pít minden egyes termékébe.
z Ön járműve egy nagyteljesítményű 
ersenymotorkerékpár, mely a legújabb 
erepmotorozási/motokrossz technológiával 
an felszerelve és amelyet versenycélú 
elhasználásra gyártottak, ezért csak hivatalos, 
ártpályás eseményeken, tapasztalt 
otorosok számára javasolt a használata.

A terepen történő m
fizikai igénybevétel,
motorkerékpár üze
működtetéséhez a 
állapotban kell lenn
eléréséhez folyama
felkészültségén és g



lországonként változhatnak.

rszág

urópai eladások

urópai eladások, 
él-Afrika
urópai eladások
usztrália, Új-Zéland

usztrália
A biztonságos motorozás érdekében:
● Alaposan olvassa át a kezelési könyvet és a 

versenykézikönyvet.
● Kövesse az utasításokat és műveleti 

lépéseket a kezelési könyvben és a 
versenykézikönyvben leírtak alapján.

● Figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 
és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kódok jelölik az egyes 
országokat.

● A könyvben szereplő illusztrációk a 
CRF450RX típuson alapulnak.

Országkódok

*A specifikációk cé

Kód
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Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be az 
t.

rmációkat az alábbi 
alál:
ató információk segítenek 
ogy sérüléseket okozzon 
kpárjában, egyéb 
n vagy környezetében.
A
to
lő
m
s
m
m
g
m
s
é
v
a
A
ju
●

●

z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
rkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
sség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
ációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-

on, üzemeltetési leírásokkal és biztonsági figyel-
eztetésekkel szolgálunk a kezelési könyvben, vala-
int a versenykézikönyvben. Ezek az információk fi-
yelmeztetik Önt a veszélyekre, amelyek az Ön és 
ások biztonságát veszélyeztethetik. Természete-

en lehetetlen minden, a motorkerékpár kezelésével 
s karbantartásával kapcsolatos, esetlegesen bekö-
etkező veszélyre figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy 
 saját jó ítélőképességére is támaszkodjon.
 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy 

 szimbólum és a három figyelmeztető 
szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
alábbi utasításoka

Egyéb fontos info
címszavak alatt t
FIGYELEM Az itt találh

elkerülni, h
motorkeré
tárgyakba
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Biztonsági irányelvek

3folytatás

Biztonságos m
otorozás

g róla, hogy testileg és szelle-
ülve, valamint nem áll alkohol 
befolyása alatt. Mindig elle-
bukósisakot és védőfelszere-

ű egyedi, ezért szakítson rá 
erje ennek a motorkerékpár-
üzemeltetését, mielőtt verse-

ját képességeit vagy a körül-
korlátokat! A fáradtság és fi-
atívan befolyásolhatják 
 helyzetmegítélést, valamint a 
ozást.

t, hogy megismerje 
ját

inek és tudásának 
otorozzon!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben és a verseny-

kézikönyvben leírt összes rutin és rendszeres 
ellenőrzést.

● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 
motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.

● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-
fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és 
védőfelszerelést viseljen. 2 11. oldal

Bizonyosodjon me
mileg is fel van kész
vagy gyógyszerek 
nőrzött minőségű 
lést viseljen.

Mivel minden járm
időt, hogy megism
nak a kezelését és 
nyezni kezdene.

Soha ne lépje túl sa
mények jelentette 
gyelmetlenség neg
képességeit és a jó
biztonságos motor

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szakítson rá idő
motorkerékpár

Saját képessége
megfelelően m



Biztonsági irányelvek
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 szagokat észlel a lítium-ion 
felől, állítsa meg a motorke-
rgyaktól távol, és állítsa le a 
esse fel márkakereskedőjét 

) akkumulátor

Az utasszállításhoz szükséges kapaszkodók, ülés 
vagy lábtartók nem állnak rendelkezésre, ezért 
soha ne szállítson utast!

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és a veze-
tés együtt nem működik. Akár egyetlen pohár ital 
csökkentheti gyors döntőképességét, és minden 
további pohárral egyenes arányban növekszik 
reakcióideje. Ugyanez vonatkozik a gyógysze-
rekre is. Soha ne vezessen ittasan és ne hagyja 
barátait sem!

A jármű megfelelő karbantartása elengedhetet-
len az Ön biztonsága érdekében. Egy laza csavar 
például olyan meghibásodáshoz vezethet, ami 
akár komoly sérülést is okozhat.

Amennyiben gyanús
(li-ion) akkumulátor 
rékpárt gyúlékony tá
motort. Azonnal ker
ellenőrzés céljából.

Soha ne szállítson utast!

Ne vezessen motorkerékpárt, ha alko-
hol vagy gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda járművét jó állapotban!

Lítium-ion (li-ion



Biztonsági irányelvek
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IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan mér-
oxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és halál-

 helyiségben vagy külté-
torkerékpár motorját.
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Belé-
legzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helységben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3V
Ha a motort rés
területen járatja
gező szén-mon

Ennek a színtele
belélegzése esz
hoz is vezethet.

Csak jól szellőző
ren járassa a mo



Biztonsági matricák
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 el a matricákat és ne 

 vagy olvashatatlanná válik, 
eskedőjét új matricáért.
Biztonsági matricák
A biztonsági és információs matricák a járművön 
fontos biztonsági figyelmeztetéssel szolgálnak és 
felhívják a figyelmet olyan veszélyhelyzetekre, 
melyek súlyos sérülést is okozhatnak. 

Figyelmesen olvassa
távolítsa el őket!
Ha valamelyik leválik
keresse fel márkaker

U, III U típus



Biztonsági matricák
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Tájékoztató matricák
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Biztonságos m
otorozás

 a kezelési könyvben és a 
leírt utasításokat.

 a versenykézikönyvben és a 
utasításokat. A biztonság 
rékpár szervizelését 
végeztesse el.
térrel)

z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY 
esetnek TESZI ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY 
esetnek TEHETI ki magát.
áttérrel)
y a motorkerékpár károso-
em tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. Más 
matricák fontos biztonsági informáci-
ókat tartalmaznak. Olvassa el az alábbi 
információkat figyelmesen, és ne távo-
lítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatat-
lanná válik, keresse fel márkakereske-
dőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelenté-
seit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen
versenykézikönyvben 

Olvassa el figyelmesen
javítási könyvben leírt 
érdekében a motorke
márkakereskedőjénél 
VESZÉLY (PIROS hát
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ bal
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ bal
FIGYELEM (SÁRGA h
BALESET veszélyét vag
dását kockáztatja, ha n

ED, III ED típus



Tájékoztató matricák
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Biztonságos m
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eszközölni az akkumulátoron!
ához, hőképződéshez, 
oz vezethet.
nnal mossa ki bőséges vízzel 

ó, cigaretta, 
l származó szikrák) az 

vagy tűzhöz vezethet.

ket okozhat a járműben és 
skárosodáshoz vagy égési 

kezd el nyitni.
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Ne szedje szét és ne próbáljon meg javítást 

Az ilyen tevékenység az elektrolit szivárgás
robbanáshoz, tűzhöz vagy látáskárosodásh
Amennyiben elektrolit ment a szemébe, azo
és keresse fel a szemészét.

● Tartsa távol hőtől vagy nyílt lángtól!
Ne dolgozzon nyílt lánggal (gyufa, öngyújt
hegesztőberendezésektől vagy csiszolóktó
akkumulátor közelében!
A nyílt láng hőképződéshez, robbanáshoz 

● Alaposan olvassa át a kezelési könyvet.
A termék nem megfelelő kezelése sérülése
hőképződéshez, robbanáshoz, tűzhöz, látá
sérülésekhez is vezethet.

HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozhat.
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-nél 



Tájékoztató matricák
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FORMÁCIÓ

zért a minőséggel és 
árlót terhelik. OLVASSA ÁT 

atra készült.
lőírásainak ezért tilos 

álni.
ervezetek által rendezett, 
gedélyezett, zártpályás 

otorkerékpár működtetése 
ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin

FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK - FONTOS IN
● Csak vezető! Tilos az utasszállítás!
● Ez a jármű jótállás nélkül kerül értékesítésre e

teljesítménnyel kapcsolatos kockázatok a vás
A KEZELÉSI KÖNYVET.

● Az Ön motorkerékpárja csak versenyhasznál
● A jármű nem felel meg a közúti közlekedés e

közúton, országúton vagy autópályán haszn
● Ezen járműveket csak törvényileg elismert sz

vagy az illetékes helyi önkormányzat által en
versenyeken szabad használni.

● Használat előtt győződjön meg róla, hogy a m
legális.



Biztonsági előírások
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senyre felkészülés közben 
tonságilag elfogadott bukósi-
eget és védőruházatot.

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű 
ét ütközéskor.

biztonságilag elfogadott 
dőszemüveget és 
Biztonsági előírások

Győződjön meg róla, hogy a biztonsági előírá-
soknak megfelelő sisakot, szemvédőt és egyéb, 
megfelelő védőruházatot visel.

# Sisak
A biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható 
és megfelelő méretű
● Az állcsat becsatolását követően is biztonsá-

gosnak és kényelmesnek kell lennie
● Minőségi, jóváhagyott védőszemüveg

# Védőruházat
Gyakorlás vagy ver
mindig viseljen biz
sakot, védőszemüv

Védőfelszerelés
3V

A bukósisak hiá
sérülések és a h
balesetek esély

Mindig viseljen 
bukósisakot, vé
védőruházatot.
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t szilárd felületű, egyenletes 

 vagy laza szerkezetű 
onyosodjon meg róla, hogy 
em tud feldőlni.

a forró alkatrészek ne kerül-
tba éghető anyagokkal.
oz, a kipufogóhoz, a fékek-
 alkatrészhez, amíg azok le 

ámaszon

maszt.
otorkerékpárjával balra, 
l rá nem nehezedik az ol-

i balra a kormányt.
ított kormány esetén a mo-
tabillá válhat és felborulhat.
Vezetési előkészületek

Az első napon vagy az első 25 km-en kövesse 
ezeket az előírásokat a motorkerékpár megbíz-
hatósága és hosszú élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen 

visszaváltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

A fentiekben leírtakat alkalmazza az alábbi 
esetekben is:
● dugattyúcserét követően
● a dugattyúgyűrűk cseréjét követően
● hengercserét követően
● a főtengely vagy a főtengelycsapágyak 

cseréjét követően

● Állítsa le a járműve
talajra.

● Ha lejtős területen
talajon parkol, biz
a motorkerékpár n

● Ellenőrizze, hogy 
hessenek kapcsola

● Ne érjen a motorh
hez és egyéb forró
nem hűlnek!

# Parkolás az oldalt
1. Állítsa le a motort.
2. Hajtsa ki az oldaltá
3. Lassan dőljön a m

amíg teljes súlyáva
daltámaszra.

4. Teljesen fordítsa k
u A jobbra kiford

torkerékpár ins

Bejáratási periódus

Parkolás
CRF450RX
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Biztonságos m
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Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és az 
üzemanyagrendszer védelme érdekében:
● csak ólommentes benzint használjon.
● csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin 
teljesítménycsökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú 
üzemanyagokat! 2 70. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz az 
üzemanyagtankba!

Tankolás és üzemanyag útmutató
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tapasztalata mellett, mindig 
pálya- és időjárási viszonyo-

zó megfelelő működése ér-
vasolt gumiabroncsokat és 
álja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését 
észleli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó 
kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott nyoma-
tékszabályozási szint alapján.

A gyorsítás közben előforduló hátsókerék-
kipörgést csökkenti a minél magasabbra beállí-
tott nyomatékszabályozási szint. Olyan szintet 
válasszon ki, mely megfelel képességeinek és az 
útviszonyoknak is.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket a 
megcsúszástól motorfék üzemben. Ne zárja el a 
gázt hirtelen, különösen csúszós útfelületen 
nem!

A nyomatékszabályozás nem minden esetben 
tud alkalmazkodni a durva pályaviszonyokhoz és 
a gázkar hirtelen működtetéséhez. Gyorsítás 

közben, motorozási 
vegye figyelembe a 
kat is.

A nyomatékszabályo
dekében mindig a ja
lánckerekeket haszn

Honda választható nyomaték-
szabályozó (HSTC)
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árt nem arra tervezték, hogy 
ánfutót szereljenek rá. Ennek 
an rontaná a motorkerékpár 

 ne végezzen el átalakítást az 
ben! A segédvázat nem arra 
írja egy utas plusz súlyát.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.

Ezt a motorkerékp
oldalkocsit vagy ut
megszegése súlyos
vezethetőségét.

A motorkerékpáron
utasszállítás érdeké
tervezték, hogy elb

3VIGYÁZAT
A nem megfelelő kiegészítők felszerelé-
se vagy az átalakítások súlyos vagy halá-
los balesetet okozhatnak.

A kiegészítőkkel és átalakításokkal kap-
csolatban kövesse a kezelési könyvben 
leírtakat.



Üzemeltetési útmutató

e

ál

t-ellenőrző ablak
16

Üzem
eltetési útm

utató

Az alkatrészek elhelyezkedés
Gázkar

Elsőfék-kar

Hátsófék-ped

Motorolajszin
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Üzem
eltetési útm

utató

kar

ka (33.o)

 Oldaltámasz

 (32.o)

látor (52.o)

dító gomb (motor 
ti fordulatszám) (28.o)

íték (58.o)
Kuplung

Tanksap

CRF450RX

Váltókar

Akkumu

Hidegin
alapjára
Főbiztos



elmeztető lámpa (MIL) 

lágítani: (56.o)

kék)

jelző (lila)
ntrol System) 

 jelzi az aktuálisan 
zámát. Az aktuálisan 

20.o)

ítása esetén.

ód számát háromszor 
lasztott üzemmódot. A 
(zöld) akkor világít, 

lző (zöld)
18

Üzem
eltetési útm

utató

Visszajelzők
PGM-FI meghibásodásra figy
(narancssárga)

Ha járó motor mellett kezd vi
Motorüzemmód-visszajelző (

Rajtüzemmód rendszer vissza
A rajtüzemmód (HRC-Launch Co
állapotát jelzi ki. (25.o)

A motor beindításakor villogással
kiválasztott motorüzemmód kóds
kiválasztott üzemmódot jelzi ki. (

Rövid ideig világít a motor beind

A motor beindításakor az üzemm
villogtatva jelzi az aktuálisan kivá
nyomatékszabályozó-visszajelző 
amikor a rendszer működik.

Nyomatékszabályozó-visszaje
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Üzem
eltetési útm

utató

ó gomb (31.o)

omb (28.o)
Kapcsolók
Motorüzemmód kiválasztó gomb (20.o)

Motorleállít

Indítóg

Nyomatékszabályozó gomb (23.o)
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Üzem
eltetési útm

utató

mód kiválasztó gomb

mód-visszajelző (kék)
Kapcsolók (Folytatás)

Motorüzem

Motorüzem
A motorüzemmód kiválasztó gomb 
segítségével kiválaszthatja a versenypálya 
körülményeihez legmegfelelőbb 
teljesítményprogramot.
● 1. PGM-FI mód: alapbeállítás
● 2. PGM-FI mód: finombeállítás 

(csökkent gázadás-reakció az 
alapbeállításhoz képest)

● 3. PGM-FI mód: agresszív beállítás 
(megnövelt gázadás-reakció az 
alapbeállításhoz képest)

#  Motorüzemmód
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

-visszajelző a motor 
zeri villogással jelzi az 
ott motorüzemmódot.

1. PGM-FI mód: 
A kék visszajelző egyszer 
villog és ezt háromszor 
megismétli.
2. PGM-FI mód:
A kék visszajelző kétszer 
villog és ezt háromszor 
megismétli.
3. PGM-FI mód:
A kék visszajelző háromszor 
villog és ezt háromszor 
megismétli.

ód-visszajelző nem alszik el 
mikor szükséges lenne, ke-
skedőjét ellenőrzés céljából.
Indítsa be a motort és a jármű álló 
helyzetében nyomja meg a motorüzemmód 
kiválasztó gombot. A motorüzemmód 
kiválasztó gomb felett található 
motorüzemmód-visszajelző kék színnel, 
három villogással jelzi a kiválasztott 
üzemmód kódját.

# Pillanatnyi mód
A motorüzemmód
beindításakor egys
aktuálisan kiválaszt

Ha a motorüzemm
vagy nem világít, a
resse fel márkakere

Motorüzemmód-visszajelző (kék)

Motorüzemmód kiválasztó gomb
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Üzem
eltetési útm

utató

M-FI mód:

M-FI mód:

M-FI mód:
Kapcsolók (Folytatás)

Mód kiválasztás
!a Indítsa be a motort.
!b A jármű álló helyzetében és a gázkar zárt 

állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a 
motorüzemmód kiválasztó gombot, több mint 
egy másodpercig.

A hidegindító gomb legyen teljesen 
visszatolva alaphelyzetbe. (28.o) 
Amennyiben a hidegindító gomb ki van húzva 
a motorüzemmód nem fog átváltani.
!c Engedje el a motorüzemmód kiválasztó 

gombot. A motorüzemmód-visszajelző 
(kék) a villogások számával jelzi vissza a 
kiválasztott motorüzemmódot.

!d Ismételje meg a 2-3. lépéseket, míg a 
kívánt mód meg nem jelenik.

1. PG

2. PG

3. PG
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Üzem
eltetési útm

utató
yozó (HSTC)
d
rt. A nyomatékszabályozó-
asztott mód számát három-
lzi ki a kiválasztott módot.
ó mód Hátsókerék-kipörgés

Magas
Közepes
Alacsony

Nem működik

Nyomatékszabályozó 1. mód:
A visszajelző röviden egyszer 
villog és ezt háromszor 
megismétli.
Nyomatékszabályozó 2. mód:
A visszajelző röviden kétszer 
villog és ezt háromszor 
megismétli.
Nyomatékszabályozó 3. mód: 
A visszajelző röviden 
háromszor villog és ezt 
háromszor megismétli.
A nyomatékszabályozó ki 
van kapcsolva: a visszajelző 
nem világít.
Honda választható nyomatékszabál
A nyomatékszabályozó szintje kiválasztható 
vagy a rendszer ki- és bekapcsolható a motoros 
tudásának és a pálya minőségének megfelelően 
a nyomatékszabályozó gomb használatával.

A nyomatékszabályozó-visszajelző (zöld) 
akkor világít, amikor a rendszer működik.

# Pillanatnyi mó
Indítsa be a moto
visszajelző a kivál
szor villogtatva je

Nyomatékszabályozó gomb

Nyomatékszabályozó-visszajelző (zöld)

Nyomatékszabályz
1
2
3

OFF (ki)
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lytatás)

Üzem
eltetési útm

utató

ód

ód

ód

A nyomatékszabályozó 
ki van kapcsolva

ályozó gomb megnyomása
ályozó gomb megnyomása és 
Honda választható nyomatékszabályozó (HSTC) (Fo
# Mód kiválasztás
1. Indítsa be a motort.
2. Nyomja meg a nyomatékszabályozó gombot a 

szint kiválasztásához. A gomb minden egyes 
megnyomására a beállított szint változik.
uA nyomatékszabályozó-visszajelző 

(zöld) a villogásainak számával jelzi 
vissza a kiválasztott módot.

uA legutoljára kiválasztott mód kerül 
mentésre.

uA gyári beállítás a 2. mód.
uA nyomatékszabályozó a nyomatékszabá-

lyozó gomb lenyomásával és nyomva tar-
tásával kapcsolható ki és be.

Nyomatékszabályozó 1. m

Nyomatékszabályozó 2. m

Nyomatékszabályozó 3. m

: A nyomatékszab
: A nyomatékszab
nyomva tartása
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Üzem
eltetési útm

utató
unch Control System)
ikapcsolhatja saját magát a 
megrántása esetén.
 az alapjárat túl alacsony, a 
m fog átkapcsolni készenléti 
sa be az alapjáratot az alap-

ikapcsolásához gyorsan nyom-
dítógombot. A rajtüzemmód 
zajelző villogása megáll.

endszer visszajelző (lila)
Rajtüzemmód rendszer (HRC-La
A rajtüzemmód rendszer (HRC-Launch Control 
System) a motor induláskori maximális fordulat-
szám-csökkentésével minimalizálja a kerékkipör-
gést, ezzel biztosítva a hatékonyabb indulást.

Az ehhez tartozó maximális fordulatszám ér-
téke a tudásának és a versenypálya körülmé-
nyeinek megfelelően beállítható, amikor a 
rendszer működésben van.
# A beállítás módosítása
!a Indítsa be a motort és várjon több mint két 

másodpercig.
!b Teljesen zárja a gázkart és nyomja meg az 

indítógombot, miközben behúzza a 
kuplungkart, amíg a rajtüzemmód rendszer 
visszajelző (lila) villogni nem kezd.
uA rendszer készenléti módba kerül és a 

rajtüzemmód rendszer visszajelző (lila) 
villogással jelzi a beállított szintet.

uA maximális fordulatszámérték 
csökkentése a készenléti módból indul.

uA rendszer k
gázkar erős 

uAmennyiben
rendszer ne
módba. Állít
beállításra.

uA rendszer k
ja meg az in
rendszer viss

Indítógomb

Rajtüzemmód r
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em) (Folytatás)

Üzem
eltetési útm

utató nyomása és nyomva tartása, 
zemmód rendszer készenléti 

ód rendszer 
gásainak száma
Rajtüzemmód rendszer (HRC-Launch Control Syst
!c Nyomja meg és tartsa lenyomva az indítógom-

bot. A gomb minden egyes megnyomása és 
nyomva tartása esetén a beállított szint változik.
uAz utoljára elmentett szint kerül kiválasztásra.
uA gyári beállítás a 2-es szint.

!d A rendszer további használatához kövesse az 
„A rendszer működtetése” című rész 2. lépé-
sét. A rendszer kikapcsolásához gyorsan 
nyomja meg az indítógombot. A rajtüzem-
mód rendszer visszajelző abbahagyja a villo-
gást és a rendszer kikapcsol.

1. szint

2. szint

3. szint

Az indítógomb le
miközben a rajtü
módban van.

Szint Rajtüzemmód maximális 
fordulatszám

A rajtüzemm
visszajelző villo

1 Magas 1
2 Közepes 2
3 Alacsony 3
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Üzem
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utató

ód rendszer működése ese-
i tényezők kikapcsolják a mű-

rékpár 3. sebességi fokozat-

eljesen el van zárva.
 meg róla, hogy a rajtüzem-
visszajelző nem világít. 
em alszik ki, abban az eset-
r nem lett kikapcsolva. Gyor-
g az indítógombot a 

csolásához.
# A rendszer működtetése
!a Végezze el az „A beállítás módosítása” című 

rész 1. és 2. lépését a szint módosításához.
!b Kapcsoljon 1. vagy 2. sebességi fokozatba.
!c Rajt esetén nyissa a gázkart legalább félig vagy 

akár még jobban is. A rendszer működőképes.
uA csökkentett fordulatszám szabályozás 

alatt áll és néhány másodpercen belül 
visszatér normál értékre. Amint a maximá-
lis fordulatszám visszaáll normál értékre, a 
rendszer kikapcsol.

uA rendszer működése közben a visszajelző 
(lila) világít.

uAmennyiben rajt előtt nyitja a gázkart félig 
vagy annál jobban, abban az esetben a 
rajtüzemmód rendszer kikapcsol.

uAmennyiben azonnal zárja a gázkart, a 
rendszer lehet, hogy nem fog működni.

uA rajtüzemm
tén az alább
ködését:
●A motorke

ban van
●A gázkar t

!d Bizonyosodjon
mód rendszer 
Amennyiben n
ben a rendsze
san nyomja me
rendszer kikap



dításához kövesse az „Az 
 beindítása” című részben 
et.

dpercen belül nem indul, 
rcet a következő indítózás 
mulátor ismét feltöltődhessen.
agas alapjárat és a motor 
tor és a kipufogórendszer 
ethet.
zisban a gázkar rángatása 
 tartó magas alapjárat a 
k elszíneződését idézheti elő.
28

Üzem
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utató

A motor beindítása
Indítsa be a motort az alábbi lépéseket követve. Meleg motor újrain

üzemmeleg motor
ismertetett lépések

FIGYELEM

● Ha a motor 5 máso
várjon 10 másodpe
előtt, hogy az akku

● A hosszan tartó m
túlpörgetése a mo
károsodásához vez

● A felmelegedési fá
vagy az 5 percig is
kipufogó-könyökö
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

eindítása
égváltót üres fokozatba.
 hőmérséklet 10 °C vagy az 
en húzza ki a hidegindító 

legyen teljesen elzárva. Húzza 
plungkart, majd nyomja meg 

ot.
perccel a motor beindulása 
ljesen a hidegindító kart zárt 

motor beindítása
ességváltót üres fokozatba.
legyen teljesen elzárva. Húzza 
plungkart, majd nyomja meg 

ot.
Ez a motorkerékpár nem rendelkezik bizton-
sági indításgátló rendszerrel. Húzza be telje-
sen a kuplungkart, majd nyomja meg az 
indítógombot.
u Amennyiben a jármű sebességfokozatban van 

és a kuplungkar nincsen behúzva, abban az 
esetben az indítógomb megnyomásakor a 
motorkerékpár előrefelé kúszhat.

A hideg motor b
!a Tegye a sebess
!b Amennyiben a

alatt van, teljes
gombot.

!c A gázmarkolat 
be teljesen a ku
az indítógomb

!d Körülbelül egy 
után tolja be te
helyzetbe.

Az üzemmeleg 
!a Kapcsolja a seb
!b A gázmarkolat 

be teljesen a ku
az indítógomb

3VIGYÁZAT
Amennyiben a jármű sebességfokozat-
ban van és a kuplungkar nincsen behúz-
va, abban az esetben az indítógomb 
megnyomásakor a motorkerékpár hirte-
len előrefelé kúszhat, ami súlyos, akár 
halálos sérüléshez is vezethet.

Az indítógomb megnyomásakor mindig 
húzza be teljesen a kuplungkart.
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zben a PGM-FI meghibáso-
 lámpa (MIL) (narancssárga) 
ít, majd kialszik. Ezt követő-
d-visszajelző (kék) 0,8 má-
illanatnyilag beállított 
kialszik. Ha a PGM-FI meg-
eztető lámpa (MIL)/moto-
lző lámpa nem világít vagy 
kséges lenne, kérjük, keres-
dőjét ellenőrzés céljából.

sodásra figyelmezte-
narancssárga) 
-visszajelző (kék)
A motor beindítása (Folytatás)
A motor indítása, amennyiben túl sok 
üzemanyagot kapott
!a Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba.
!b Adjon teljes gázt, húzza be a kuplungkart és 

nyomja az indítógombot 5 másodpercig, 
hogy a nagy mennyiségű üzemanyagot 
kidolgozza a motorból.

!c A gázmarkolat legyen teljesen elzárva. Húzza 
be teljesen a kuplungkart, majd nyomja meg 
az indítógombot.

# Ha a motor nem indul (55.o)

A motor indítása kö
dásra figyelmeztető
2 másodpercig világ
en a motorüzemmó
sodpercig kijelzi a p
üzemmódot, majd 
hibásodásra figyelm
rüzemmód-visszaje
alszik el, amikor szü
se fel márkakereske

PGM-FI meghibá
tő lámpa (MIL) (
Motorüzemmód
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állítása
zetbeni leállításához nyomja 
yomva a motorleállító 
Amikor leállítja a motort

# Normál motorleállítás
!a Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba.
!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a motorleállí-

tó gombot, míg a motor teljesen le nem áll.

# A motor vészle
A motor vészhely
meg és tartsa len
gombot.

Motorleállító gomb
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utató

Sebességváltás
A motorkerékpár sebességváltója 5 előre-
meneti sebességfokozattal rendelkezik (egy le, 
négy pedig felfelé).

N
1

4 3 2

5
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Üzem
eltetési útm

utató

s: csak ólommentes benzin
ánszám: az Ön motor-
timális teljesítmény érdeké-
agasabb oktánszámú 
álatához tervezték.

 térfogat: 
1,76 Imp gal)

 térfogat: 
1,39 Imp gal)

emanyag útmutató 

yitása
lőzőcsövet a kormánykonzol-
l.
sapkát az óramutató járásával 
ajd távolítsa el.
Tankolás

Figyeljen oda, nehogy megsérüljön az üzem-
anyag-szivattyú tankolás közben! 
Ne töltse túl az üzemanyagtankot! A töltő-
nyílás nyakban nem lehet üzemanyag!

Üzemanyag típu
Üzemanyag okt
kerékpárját az op
ben 95-ös vagy m
üzemanyag haszn

Üzemanyagtank
8,0 l (2,11 US gal, 

Üzemanyagtank
6,3 l (1,66 US gal, 

# Tankolás és üz
(13.o)

A tanksapka kin
!a Húzza ki a szel

rögzítőanyábó
!b Forgassa a tank

ellentétesen, m

Tanksapka

A betöltőnyílás 
nyak alsó pere-
me

Kormánykonzol-
rögzítőanya

Szellőzőcső

CRF450RX

CRF450R/RWE



34
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eltetési útm

utató
Tankolás (Folytatás)
A tanksapka lezárása
!a Tankolás után zárja be a tanksapkát.
!b Helyezze vissza a szellőzőcsövet a kormány-

konzol-rögzítőanyába.

3VIGYÁZAT
A benzin rendkívül gyúlékony és robba-
nékony anyag. Ha üzemanyaggal tevé-
kenykedik, könnyen súlyos balesetet 
szenvedhet.

● Állítsa le a motort és mindenféle hőt, 
szikrát vagy tüzet tartson távol a mo-
torkerékpártól!

● Csak nyílt térben foglalkozzon üzem-
anyaggal!

● Azonnal törölje fel a kicsepegett 
üzemanyagot!



arbantartás

 a „Karbantartási alapelvek”
antartás megkezdése előtt.
 át a „versenykézikönyvet”.

ntossága ........................36. oldal
..........................................38. oldal
elvek ..............................42. oldal

 részegységeinek 
sszaszerelése ...............52. oldal
............................................52. oldal
Kérjük, figyelmesen olvassa
című részeket, val

A sz
K

 el az „A karbantartás fontossága” és
amint a „versenykézikönyvet” a karb
ervizadatokkal kapcsolatban olvassa

A karbantartás fo
Karbantartási terv
Karbantartási alap
A motorkerékpár
eltávolítása és vi
Akkumulátor .......



A karbantartás fontossága

 utasításokat, mielőtt bele-
, és győződjön meg róla, 
egfelelő alkatrészekkel, 

pzettséggel.
minden veszélyhelyzetre 
i karbantartás közben fel-

l eldöntenie, mely karban-
 képes önállóan elvégezni.

sse ezeket az útmutatásokat.

erékpárt szilárd felületű, 
az oldaltámaszt, vagy egy 
yt használva.

erékpárt szilárd felületű, 
egy karbantartó állványt 

antartás
36

Karbantartás

A
a
t
c
d
n
K
2

 motorkerékpár karbantartása elengedhetetlen 
 biztonság és a befektetett érték megóvása, a 
eljesítmény fenntartása és a levegőszennyezés 
sökkentése érdekében. A karbantartás a tulaj-
onos felelőssége. Minden elindulás előtt elle-
őrizze motorkerékpárját és végezze el a 
arbantartási tervben javasolt karbantartásokat. 
38. oldal

Mindig olvassa el az
kezd egy műveletbe
hogy rendelkezik a m
szerszámokkal és ké
Lehetetlen azonban 
felhívni figyelmét, am
merülhet. Önnek kel
tartási munkálatokat

Karbantartáskor köve
● Állítsa le a motort.
●

Állítsa le a motork
egyenletes talajra 
karbantartó állván

Állítsa le a motork
egyenletes talajra 
használva.

A karbantartás fontossága

3VIGYÁZAT
A nem megfelelően karbantartott mo-
torkerékpár vagy elhanyagolt probléma 
súlyos vagy akár halálos balesethez ve-
zethet.

Mindig kövesse a kezelési könyvben, va-
lamint a versenykézikönyvben leírt kar-
bantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos karb

CRF450RX

CRF450R/RWE



A karbantartás fontossága
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Karbantartás
● Szervizelés előtt ne érjen a motorhoz, kipufo-
góhoz, fékekhez és egyéb forró alkatrészhez, 
amíg le nem hűlnek, mivel megégetheti magát!

● A motort csak indokolt esetben, jól szellőző 
helyiségben indítsa be.



Karbantartási terv
n ellenőrizhető táblázatot a 
 és az üzemóráról.

zatban a szervizintervallu-
 vagy üzemóránkénti inter-
 megadva. Annak 
y szervizciklus nehogy ki-
 hogy vezessen egy kön-
áblázatot a megtett 
zemóráról.

egfelelően felkészültnek 
éséhez, ne felejtse el, hogy 
e ismeri motorkerékpárját a 
kezik a megfelelő célszer-
önt, hogy saját maga végzi 
ak eredeti Honda alkatrészt 
őjét használja a cseréhez és 
jobb minőséget és megbíz-
38

Karbantartás

A
é
lé
t

B
e
m
t
a
k
E
s
k
d
m
b

A
v
b
s

 motorkerékpár biztonsága és megbízhatósága 
rdekében rendszeres ellenőrzésre és szervize-
sre van szükség az idevonatkozó Karbantartási 

erv alapján.

izonyos karbantartási munkálatok könnyedén 
lláthatók általános szerelési tudással és szerszá-
okkal. Ezeknek a munkálatoknak a leírása meg-

alálható a versenykézikönyvben. Vannak 
zonban bonyolultabb, speciális szerszámokat, 
épzettséget és jártasságot igénylő munkálatok. 
zeknek az elvégzését jobb, ha márkakereskedé-
ére bízza, kivéve, ha magas szintű jártassággal/
épesítéssel és megfelelő célszerszámokkal ren-
elkezik. Ezeknek a munkálatoknak a leírása 
egtalálható a hivatalos Honda javítási könyv-
en, mely márkakereskedőjénél megvásárolható.

 karbantartási táblázatban a szervizintervallumok 
ersenyenkénti vagy üzemóránkénti intervallumok-
an vannak megadva. Annak érdekében, hogy egy 
zervizciklus nehogy kimaradjon, javasoljuk hogy 

vezessen egy könnye
megtett versenyekről

A karbantartási táblá
mok versenyenkénti
vallumokban vannak
érdekében, hogy eg
maradjon, javasoljuk
nyen ellenőrizhető t
versenyekről és az ü

Ha nem érzi magát m
egy munkálat elvégz
Honda márkaszerviz
legjobban, és rendel
számokkal. Ha úgy d
el a karbantartást, cs
vagy annak megfelel
javításhoz, hogy a leg
hatóságot biztosítsa.

CRF450RX

CRF450R/RWE



Karbantartási terv

39folytatás

Karbantartás

őrzést (2 42. oldal).

ÖNYV ALAPJÁN VÉGEZZE EL.
zeállítva. Az erőteljes 

. versenyt 
 üzemórát 
tően

Minden 9. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 12. versenyt 
vagy 30,0 üzemórát 

követően
. versenyt 
 üzemórát 
tően

Minden 6. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 8. versenyt 
vagy 30,0 üzemórát 

követően
Minden tervezett karbantartáskor végezze el az Elindulás előtti ellen

JAVASOLJUK, HOGY EZEN TÉTELEK SZERVIZELÉSÉT A HONDA JAVÍTÁSI K
A karbantartási terv átlagos motorozási körülményeket alapul véve van öss
használatnak kitett motorkerékpár gyakoribb szervizelést igényel.

GYAKORISÁG
TÉTEL MEGJEGYZÉS

CRF450R/
RWE

Minden egyes 
versenyt vagy 2,5 

üzemórát követően
Minden 3. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Minden 6
vagy 15,0

köve

CRF450RX
Minden egyes 

versenyt vagy 3,5 
üzemórát követően

Minden 2. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Minden 4
vagy 15,0

köve
Üzemanyag-vezeték 6. MEGJEGYZÉS
Üzemanyag-szivattyú szűrő 6. MEGJEGYZÉS
Gázkarműködés
LÉGSZŰRŐ 1. MEGJEGYZÉS
Forgattyúsház-szellőző
Gyújtógyertya
Szelephézag/
dekompresszor rendszer 4. MEGJEGYZÉS
Motorolaj 3., 5. MEGJEGYZÉS
Motorolajszűrő 3. MEGJEGYZÉS
Motor alapjárati 
fordulatszám

Karbantartási jelmagyarázat
:
:
:
:

Ellenőrzés (tisztítás, beállítás, kenés vagy, ha szükséges, csere)
Kenés
Csere
Tisztítás



Karbantartási terv
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Karbantartás

rsenyt 
emórát 
n

Minden 9. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 12. versenyt 
vagy 30,0 üzemórát 

követően
rsenyt 

emórát 
n

Minden 6. versenyt 
vagy 22,5 üzemórát 

követően
Minden 8. versenyt 
vagy 30,0 üzemórát 

követően
GYAKORISÁG
TÉTEL MEGJEGYZÉS

CRF450R/
RWE

Minden egyes 
versenyt vagy 2,5 

üzemórát követően
Minden 3. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Minden 6. ve
vagy 15,0 üz

követőe

CRF450RX
Minden egyes 

versenyt vagy 3,5 
üzemórát követően

Minden 2. versenyt 
vagy 7,5 üzemórát 

követően
Minden 4. ve
vagy 15,0 üz

követőe
Dugattyú és 
dugattyúgyűrűk
Dugattyúcsapszeg
Hűtőfolyadék 2. MEGJEGYZÉS
Hűtőrendszer
Hajtólánc  
Hajtólánc-vezető
Hajtólánc-görgő
Hajtó fogaskerék
Hajtott fogaskerék
Fékfolyadék 2. MEGJEGYZÉS
Fékbetétkopás
Fékrendszer
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