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Üdvözöljük!
dok jelölik az adott 

replő illusztrációk az 
uson alapulnak.

rszág

rópai eladások, 
anciaország, Törökország

rópai eladások, 
anciaország, Törökország
Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra ér-
tékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti 

lépéseket a kezelési könyvben leírtak 
alapján;

● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 
és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
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Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be az 
t.

rmációkat az alábbi 
lál:

tó információk segítenek 
gy sérüléseket okozzon 
árjában, egyéb tárgyakban 

zetében.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
rkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
sség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
ációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-

on, leírásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk 
otorkerékpárján és itt a kezelési könyvben. Ezek az 
formációk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, ame-
ek az Ön és mások biztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a motorke-
ékpár kezelésével és karbantartásával kapcsola-
os, esetlegesen bekövetkező veszélyre figyel-
eztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó ítélőképes-

égére is támaszkodjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike 
előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
alábbi utasításoka

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta

FIGYELEM Az itt találha
elkerülni, ho
motorkerékp
vagy környe
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Biztonságos m
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g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
kodót vagy karolja át a 
ütt a motorkerékpárjával és 
tartókon még megálláskor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére és biztonságos 
hány próbakört.

özelében lévő járművekre és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és 
védőfelszerelést viseljen. 2 12. oldal

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapasz
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt. Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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gyszerfogyasztás és a 
működik. Akár egyetlen 
eti gyors döntőképességét, 
ohárral egyenes arányban 
je. Ugyanez vonatkozik a 
ha ne vezessen ittasan és ne 

y motorkerékpárját 
artott, biztonságos 

tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 
ximális terhelhetőségét 
kítsa át motorkerékpárját, 
l rá kiegészítőket, melyektől 
hat (2 18. oldal).

orkerékpárt, ha alko-
zerek hatása alatt áll!

művét jó állapotban!
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irány-
változtatáskor és, ha szükséges, használja a 
kürtöt figyelemfelkeltésre!

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és 
figyelmetlenség negatívan befolyásolhatják ké-
pességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint 
a biztonságos motorozást.

Az alkohol- vagy gyó
vezetés együtt nem 
pohár ital csökkenth
és minden további p
növekszik reakcióide
gyógyszerekre is. So
hagyja barátait sem!

Nagyon fontos, hog
megfelelően karbant
állapotban tartsa.
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a motorkerékpár ma
(2 19. oldal) és ne ala
illetve ne szereljen fe
az bizonytalanná vál

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen mot
hol vagy gyógys

Tartsa Honda jár
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 folytatja az útját, kapcsolja a 
 majd először ellenőrizze mo-
otát. Ellenőrizze, nem szivá-
lyadék, valamint ellenőrizze a 
avarok meghúzását, illetve a 
zervek, a fékek és kerekek ép-
atosan közlekedjen.
het, hogy olyan sérülést 
nnal nem vehető észre. Ezért 

aposan ellenőriztesse át 
ben, amint lehet.
Baleset esetén az elsődleges szempontnak a 
személyi sérülések ellátásának kell lennie. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések sú-
lyosságát, majd döntsön arról, hogy biztonságo-
san folytathatja-e útját. Hívjon segítséget 
(mentőt, orvost), ha szükséges. Amennyiben más 
személy vagy gépjármű is érintett a balesetben, 
mindig kövesse a helyi törvényi előírásokat.

Ha úgy dönt, hogy
gyújtást  állásba,
torkerékpárja állap
rog-e valamilyen fo
kritikus anyák és cs
kormány, a kezelős
ségét. Lassan és óv
A motorkerékpár le
szenvedett, ami azo
minden esetben al
márkakereskedésé

Ha baleset részesévé válik
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GYÁZAT
ben vagy teljesen zárt 
rendkívül gyorsan mér-
xid gáz gyűlhet fel.

, szagtalan gáznak a 
életvesztéshez és halál-

helyiségben vagy külté-
orkerékpár motorját.
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VI
Ha a motort rész
területen járatja, 
gező szén-mono

Ennek a színtelen
belélegzése eszm
hoz is vezethet.

Csak jól szellőző 
ren járassa a mot
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 a kezelési könyvben leírt 

 a javítási könyvben leírt 
ság érdekében a 
elését márkakereskedőjénél 

ttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ETI ki magát.
háttérrel)
y a motorkerékpár károsodá-

m tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. 
Más matricák fontos biztonsági in-
formációkat tartalmaznak. Olvassa el 
az alábbi információkat figyelmesen, 
és ne távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvasha-
tatlanná válik, keresse fel márkake-
reskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák jelen-
téseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen
utasításokat.

Olvassa el figyelmesen
utasításokat. A bizton
motorkerékpár szerviz
végeztesse el.

VESZÉLY (PIROS há
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TESZ
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TEH
FIGYELEM (SÁRGA 
BALESET veszélyét vag
sát kockáztatja, ha ne
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a nyílt lángot. 
el.
őszemüveget és 
nvedhet, rosszabb esetben 

eket az akkumulátor 
zelés fontos pontjait!

san kezelje, mert hígított 
gési sérülést, szembe jutva 

 el az itt leírt utasításokat és 
l hagyása személyi sérülést 

 a minimum szinten vagy az 
zhat.
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátortól a szikrákat és 

Az akkumulátor robbanásveszélyes gázt term
● Az akkumulátor kezelése közben viseljen véd

gumikesztyűt, különben égési sérüléseket sze
az elektrolit vakságot is okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket vagy olyan személy
közelébe, akik nem ismerik az akkumulátorke

● Az akkumulátor elektrolitot különösen óvato
kénsavat tartalmaz. Bőrrel való érintkezése é
vakságot okozhat.

● Az akkumulátorkezelés előtt alaposan olvassa
értse meg őket. Az utasítások figyelmen kívü
és a motorkerékpár károsodását okozhatja.

● Ne használja az akkumulátort, ha az elektrolit
alatt van! Felrobbanhat és súlyos sérülést oko
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hat.
-nél kezd el nyitni.
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okoz
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2



Tájékoztató matricák

10

Biztonságos m
otorozás

ETŐ MATRICA

yásolja a kiegészítők és 

el figyelmesen a kezelési 
tó utasításokat.
csomagok együttes súlya 
azaz a maximum 

 között nem haladhatja meg 

tő idom felszerelése nem 
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELMEZT
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét befol

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olvassa 

könyvben és a szerelési útmutatóban találha
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítők és 

nem haladhatja meg a 194 kg-ot (428 lb), 
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmények
a 21 kg-ot (46 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rögzíthe
javasolt.

HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!
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 ÉS HAJTÓLÁNC MATRICA

m2, 36 psi)
m2, 42 psi)

m2, 36 psi)
m2, 42 psi)
áncot.

TRICA
en sisakot és védőruházatot 

CA
GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]

Első 250 kPa (2,50 kgf/c
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/c

[Vezető és utas]
Első 250 kPa (2,50 kgf/c
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/c

Rendszeresen állítsa és kenje be a l
Holtjáték 70–75 mm (2,8–3,0 in)
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MA
Biztonsága érdekében mindig viselj
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin
HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ MATRI
Ne lépje túl a 10 kg-ot (22 lb)!
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isak plexivel vagy egyéb 
delem

 nagy kopásállósággal
ros cipő
entes talppal és 

ól látható, hosszú ujjú kabát 
s nadrág (vagy egyberészes 

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű 
 ütközéskor.

iztonságilag elfogadott 
yőződjön meg arról, 
 teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét kezét 

a kormányszárakon, lábait pedig a lábtartókon.
● Menet közben az utas tartsa a kezét a kapaszkodón 

vagy a vezető derekán, a lábait pedig az 
utaslábtartókon.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztvevőjének 
biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakadhat 
a motorkerékpár bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.
# Sisak
A biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható 
és megfelelő méretű
● Az állcsat becsatolását követően is biztonsá-

gosnak és kényelmesnek kell lennie

● Szkafander alakú s
megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű
# Csizma vagy moto
Erős csizma csúszásm
bokavédelemmel
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, j
és megfelelő motoro
öltözet)

Védőfelszerelés

3VI
A bukósisak hián
sérülések és a ha
balesetek esélyét

Mindig viseljen b
bukósisakot és g
hogy utasa is ezt
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sú útfelületeken óvatosan 

sok a kevésbé tapadós felüle-
bben megcsúszhatnak, így a 
nőhet.
atos fékezést.
kezéstől, mint például hosszú, 
kön, a fékek túlmelegedhet-
kenti hatékonyságukat. A mo-
rdekében a fékezés mellett 
 használja a motorféket is, kü-
ú lejtmenetben.

 kihasználása érdekében 
tesse az első és a hátsó féket.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en kövesse ezeket az előírásokat 
a motorkerékpár megbízhatósága és hosszú 
élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen 

visszaváltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és vissza-

váltásokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár 

stabilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson, 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadá
vezessen.
u A gumiabronc

teken könnye
féktáv is meg

● Kerülje a folyam
u Az ismételt fé

meredek lejtő
nek, ami csök
tor lassítása é
folyamatosan
lönösen hossz

● A teljes fékhatás
egyszerre működ

Bejáratási periódus

Fékek
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erékpár lassításában segít a 
sét követően. A további 
kozatosan váltson vissza. 
sítása érdekében a fékezés 
 használja a motorféket, 

jtmenetben.
rülmények

s körülmények között 
ább csökkentheti a 

yelmes vizes útburkolaton 

znek, használja őket néhány-
, hogy megszáradjanak.
# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor megakadá-
lyozza, hogy blokkoljon a kerék.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 10 km/óra vagy ez alatt).

● A fékezés közben a fékkar és fékpedál enyhén 
visszarúghat. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében min-
dig a javasolt gumiabroncsokat és lánckereke-
ket használja.

# Motorfék
A motorfék a motork
gázkar visszaengedé
lassítás érdekében fo
A motorkerékpár las
mellett folyamatosan
különösen hosszú le
# Vizes vagy esős kö
Az útburkolatok vize
csúszósak, amely tov
fékhatékonyságot.
Legyen különösen fig
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek les
szor lassú sebességen
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agy középállványon
rt.
t használva

ltámaszt.
motorkerékpárjával balra, 
val rá nem nehezedik az 

t használva
eengedéséhez álljon a 
al oldalára.
yomja le a középállványt és 
elfelé és hátra a motorkerék-

 ki balra a kormányt.
dított kormány esetén a mo-
stabillá válhat és felborulhat.
skapcsolót  állásba, majd 
t. 2 118. oldal
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű 
talajon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy 
a motorkerékpár nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne kerül-
hessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a 
fékekhez és egyéb forró alkatrészhez, amíg 
azok le nem hűlnek!

● A lopás megelőzése érdekében mindig hasz-
nálja a kormányzárat, és soha ne hagyja a kul-
csot a gyújtáskapcsolóban, amikor leparkol.
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.

# Parkolás oldal- v
1. Állítsa le a moto
2. Az oldaltámasz

Hajtsa ki az olda
Lassan dőljön a 
amíg teljes súlyá
oldaltámaszra.
A középállvány
A középállvány l
motorkerékpár b
A jobb lábával n
eközben húzza f
párt.

3. Teljesen fordítsa
u A jobbra kifor

torkerékpár in
4. Fordítsa a gyújtá

húzza ki a kulcso

Parkolás
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Biztonságos m
otorozás
Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és a 
katalizátor védelme érdekében:
● csak ólommentes benzint használjon.
● csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin teljesítmény-
csökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú üzem-
anyagokat! 2 308. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz az 
üzemanyagtankba.

Tankolás és üzemanyag útmutató
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Biztonságos m
otorozás

ozás nem minden esetben 
a durva útviszonyokhoz és a 
ködtetéséhez. Gyorsítás köz-
pasztalata mellett, mindig ve-
út- és időjárási viszonyokat is.
r esetleg elakadna a sárban, 
ban, könnyebb lehet kiszaba-
omatékszabályozó mellett.
ozó ideiglenes kikapcsolása 

úly és a motorkerékpár feletti 
ban terepmotorozás közben.

ozó megfelelő működése 
a javasolt gumiabroncsokat és 
nálja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését észleli 
gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó kerékre 
jutó nyomatékot a kiválasztott nyomatékszabá-
lyozási szint alapján.
Továbbá a választott nyomatékszabályozási szint 
alapján a rendszer enyhít a gyors mozgáson az 
első kerék elemelkedése közben, a kigyorsítás 
során.

Az alacsonyabb beállítási szinteken minimális 
mértékű kerékkipörgést engedélyez a rendszer. 
Olyan szintet válasszon ki, mely megfelel 
képességeinek és az útviszonyoknak is.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket a 
megcsúszástól motorfék üzemben. Ne zárja el a 
gázt hirtelen, különösen csúszós útfelületen 
nem!

A nyomatékszabály
tud alkalmazkodni 
gázkar hirtelen mű
ben, motorozási ta
gye figyelembe az 
Ha a motorkerékpá
hóban vagy homok
dítani kikapcsolt ny
A nyomatékszabály
segíthet az egyens
uralom fenntartásá

A nyomatékszabály
érdekében mindig 
lánckerekeket hasz

Honda választható 
nyomatékszabályozó (HSTC)
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Biztonságos m
otorozás

t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton 
történő használatra. A kiegészítők felszerelése 
előtt győződjön meg róla, hogy az átalakítás 
biztonságos és legális.

Ezt a motorkerékpár
oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VIGYÁZAT
A nem megfelelő kiegészítők felszerelé-
se vagy az átalakítások súlyos vagy halá-
los balesetet okozhatnak.

A kiegészítőkkel és átalakításokkal kap-
csolatban kövesse a kezelési könyvben 
leírtakat.
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Biztonságos m
otorozás

IGYÁZAT
y a poggyász nem 
ősítése súlyos vagy 
t okozhat.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása 

befolyásolja a motorkerékpár stabilitását, 
irányíthatóságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség a hátsó 
csomagtartón 2 315. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
megfelelő feler
halálos balesete

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.



Üzemeltetési útmutató

e

águlási tartály (248.o)

l

ztosíték, 2. főbiztosíték 
síték (294.o)

ztosíték és 
(293.o)

BS-főbiztosíték (292.o)

éktartály (250.o)

déktartály (250.o)

sz, imbuszkulcs 
savarhúzó, 

l (224.o)

243.o)

 ABS FSR-biztosíték 

260.o)

lakozó
20

Üzem
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utató

Az alkatrészek elhelyezkedés

Hűtőfolyadék t
Hátsófék-pedá

 FI-bi
és DCT-főbizto
NT1100D

 FI-bi
2. főbiztosíték 
NT1100A

Főbiztosíték & A

Elsőfék-folyad
Hátsófék-folya

Biztosítékcsipe
normál/csillagc
csavarhúzónyé

Akkumulátor (

FI-biztosíték és
(291.o)

Elsőfék-kar (

Adatkábel csat
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folytatás

lungkar (256.o)

r (119.o)

zóaljzat (221.o)

 rugóelőfeszítés-állító 

 (254.o)

let/irattartó táska/
ábel (224.o)

.o)

55.o)
 KupNT1100A

Parkolófék-ka
NT1100D

USB-csatlako

Hátsó futómű
(262.o)

Oldaltámasz

Szerszámkész
sisakrögzítő k

Gázkar (259

Hajtólánc (2
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góelőfeszítés-állító 

19.o)

ílás sapka (246.o)

46.o)

kar (204.o)

244.o)

.o)

lakozóaljzat (220.o)

15.o)
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)
Első futómű ru
(261.o)

Tanksapka (2

Olajbetöltő-ny

Nívópálca (2

 VáltóNT1100A

Vezetőülés (
Utasülés (245

Kiegészítő csat

Középállvány (
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 digitális szegmens egy 
lyik nem jelezne, amikor 
 céljából.

 [TOTAL] 
tt távolság. Ha 

k meg, keresse fel 
dőjét ellenőrzés 
24
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Műszerek

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor az összes üzemmód és
pillanatra megjelenik. Ha a visszajelzők és műszerek közül valame
szükséges lenne, kérjük, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés

Sebességmérő

Km-számláló
A teljes megte
„ ” jeleni
márkakereske
céljából.

 
AT-visszajelző 
AT-módban világít. (207.o) 

NT1100D
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et közben villog: (271.o)

.
g.

lja a gyújtáskapcsolót , 

 MT-módban.

-mód került kiválasztásra.
z S-mód került 
Ha a sebességfokozat-kijelző ablakban a „-” visszajelző men

 
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja
NT1100A

Sebességfokozat-kijelző

u „-” jelenik meg, ha a sebességváltás nem megfelelően történt me

Ez normális jelenség. A rendszer ismételt működtetéséhez kapcso
majd pedig ismét  állásba.

u az első kerék elemelkedik a talajtól;
u a kereket megforgatják, miközben a motorkerékpár állványon áll.

 
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja
A visszajelző villoghat, ha:

NT1100D

 
S-mód szintjelző (207.o)

NT1100D

A „D” abban az esetben jelenik meg, amennyiben AT-módban a D
Az „S” abban az esetben jelenik meg, amennyiben AT-módban a
kiválasztásra.
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apcsolását követően a 
elmeztető üzenet jelenik 
percre.
tet (A vezető felelős ezen 
üzemeltetéséért. Csak 
ndszert, ha a közlekedési 
gedik.), majd nyomja meg 

 vagy érintse meg az [OK] 
n.
Műszerek (Folytatás)
Multifunkcionális kijelző
A motorkerékpár egy ún. multifunkcionális 
kijelzővel van felszerelve, amely különféle 
funkciók és beállítások megjelenítésére 
alkalmas.
A multifunkcionális kijelző tulajdonképpen egy 
érintőképernyős-kijelző, ezért a képernyőn 
érintéssel is elvégezhetők a kívánt műveletek.
● Egyes funkciók vagy beállítások le vannak 

tiltva vagy nem használhatók, amikor a mo-
torkerékpár mozgásban van. A kiszürkített 
funkciók csak a motorkerékpár álló helyzeté-
ben működtethetőek.

A gyújtás  állásba k
képernyőn egy figy
meg néhány másod
Olvassa el az üzene
jármű biztonságos 
akkor használja a re
feltételek azt megen
az  kapcsolót
feliratot a képernyő

ENT
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folytatás

 adott motorozási módnak 
nak át.
8.o)

2.o)

5.o)

zási módokhoz tartozó 
ak módosítása (77.o)

e)
egy Bluetooth®-szal 
etooth®-képes 

 lebonyolíthat.
)
-képes eszközökről játszhat 

ttings)
ások választhatóak ki.
# Kezdőképernyő
Erről a képernyőről kiindulva különböző 
funkciókat és beállításokat lehet elvégezni.
Visszatérés a kezdőképernyőre: (38.o)

# Motorozási információk 
(Riding Information)

Visszaléphet a motorozási információ menü-
pontba.
A motorozási információk 3 különböző képer-
nyőn jelennek meg, melyek: az arany, ezüst és 
bronz kijelző.

Ezek a kijelzők az
megfelelően válta
Arany kijelző (2

Ezüst kijelző (3

Bronz kijelző (3

Az egyes motoro
kijelző beállításain
# Telefon (Phon
Telefonhívásokat 
csatlakoztatott Blu
audioeszközzel is
# Média (Media
Zenét Bluetooth®

le.
# Beállítások (Se
Különböző beállít
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let-

Műszerek (Folytatás)

Arany kijelző

Motorozási mód 
kijelző (127.o)

Oldaltámasz vissza-
jelző (62.o)

Óra (12 vagy 24 órás kijelző) 
Az óra beállítása: (86.o)

Sebességtartó automatika beállított sebesség 
A sebességtartó automatikához beállított sebesség jelenik meg.
Sebességtartó automatika: (211.o)

Sebességmérő

Kiegészítő infor-
mációk vissza-
jelző (41.o)

Levegőhőmérsék
kijelző (63.o)

# Motorozási információk
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motorfordulatszám 

ámmérő piros zóna 
orfordulatszám tartomány)

t határértéket, 
forró) 
t 

73.o)

hetsé-
rülhet.
Fordulatszámmérő
FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő piros zónájában! A túlzott 
hátrányosan befolyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatsz
(túlzott mot

 Hűtőfolyadék-hőmérséklet kijelző 
Amennyiben a hűtőfolyadék hőmérséklete túllépte a beállítot
abban az esetben az összes szegmens pirosra vált, a H (hot=
szegmens villogni kezd és a magas hűtőfolyadék-hőmérsékle
visszajelző világít. (266.o) 
Ha a hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző villog: (2

 Üzemanyagszint-jelző 
A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor 
az első (E=Empty (üres)) szegmens villogni kezd:
körülbelül 3,0 liter 
Amennyiben az üzemanyagszint-jelző villog: (272.o)

FIGYELEM

Ha a kijelzett érték megközelíti az E (első) szegmenst, akkor tankoljon, amint le
ges. Ha kezd elfogyni az üzemanyag, a motor kihagyhat és a katalizátor megsé
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ljából.
Műszerek (Folytatás)

[P] [Power] Teljesítmény-
szint visszajelző (127.o)

Amennyiben a visszajelző vil-
log, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

[EB] [Engine Brake] 
Motorfék-szint 
visszajelző (127.o)

Amennyiben a visszajelző vil-
log, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

Nyomatékszabályzó-szint [T] visszajelző (123.o)

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés cé
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et közben villog: (271.o)

.
g.

lja a gyújtáskapcsolót , 

.

-mód került kiválasztásra.
S-mód került kiválasztásra.

e van kapcsolva. (122.o)
Ha a sebességfokozat-kijelző ablakban a „-” visszajelző men

 
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja
NT1100A

Sebességfokozat-kijelző

u „-” jelenik meg, ha a sebességváltás nem megfelelően történt me

Ez normális jelenség. A rendszer ismételt működtetéséhez kapcso
majd pedig ismét  állásba.

u az első kerék elemelkedik a talajtól;
u a kereket megforgatják, miközben a motorkerékpár állványon áll.

 
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja
A visszajelző villoghat, ha:

NT1100D

A „D” abban az esetben jelenik meg, amennyiben AT-módban a D
Az „S” abban az esetben jelenik meg, amennyiben AT-módban az 

S-mód szintjelző (207.o)

 Markolatfűtés állapotjelző ikon
A markolatfűtés állapotjelző ikon akkor világít, ha a markolatfűtés b
Ha a markolatfűtés állapotjelző ikon villog: (273.o)
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) 

)

Műszerek (Folytatás)
Ezüst kijelző

Motorozási mód 
kijelző (127.o)

Óra (12 vagy 24 órás kijelző
Az óra beállítása: (86.o)

 Üzemanyagszint-jelző 
A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor 
az első (E=Empty (üres)) szegmens villogni kezd:
körülbelül 3,0 liter 
Amennyiben az üzemanyagszint-jelző villog: (272.o

FIGYELEM

Ha a kijelzett érték megközelíti 
az E szegmenst, akkor tankol-
jon, amint lehetséges. Ha kezd 
elfogyni az üzemanyag, a motor 
kihagyhat és a katalizátor meg-
sérülhet.

Oldaltámasz vissza-
jelző (62.o)



33folytatás

Üzem
eltetési útm

utató

 

eg.
Fordulatszámmérő
FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő piros zónájában! A túlzott
motorfordulatszám hátrányosan befolyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő piros zóna 
(túlzott motorfordulatszám tartomány)

Levegőhőmérséklet-kijelző (63.o)

Sebességmérő
Sebességtartó automatika beállított sebesség 
A sebességtartó automatikához beállított sebesség jelenik m
Sebességtartó automatika: (211.o)

 Markolatfűtés állapotjelző ikon 
A markolatfűtés állapotjelző ikon akkor világít, ha 
a markolatfűtés be van kapcsolva. (122.o) 
Ha a markolatfűtés állapotjelző ikon villog: (273.o)
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Műszerek (Folytatás)

Kiegészítő 
információk 
visszajelző (41.o)

[T] Nyomatékszabályzó-szint visszajelző (123.o)

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
[EB] [Engine Brake] Motorfék-szint 
visszajelző (127.o) 
Amennyiben a visszajelző vil-
log, keresse fel márkakereske-
dőjét ellenőrzés céljából.
[P] [Power] Teljesítmény-
szint visszajelző (127.o) 
Amennyiben a visszajelző vil-
log, keresse fel márkakereske-
dőjét ellenőrzés céljából.
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sség 
sség jelenik meg.
Óra (12 vagy 24 órás kijelző) 
Az óra beállítása: (86.o)

Oldaltámasz vissza-
jelző (62.o)

Motorozási mód kijelző 
(127.o)

Bronz kijelző

Sebességtartó automatika beállított sebe
A sebességtartó automatikához beállított sebe
Sebességtartó automatika: (211.o)
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t visszajelző (123.o)

, keresse fel 
éljából.
Műszerek (Folytatás)

[P] [Power] Teljesítmény-szint visszajelző (127.o)

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

[T] Nyomatékszabályzó-szin
Amennyiben a visszajelző villog
márkakereskedőjét ellenőrzés c

 Markolatfűtés 
állapotjelző ikon 
A markolatfűtés állapotjelző 
ikon akkor világít, ha a 
markolatfűtés be van 
kapcsolva. (122.o) 
Ha a markolatfűtés 
állapotjelző ikon villog: 
(273.o)
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mpty (üres)) szegmens 

ges. Ha 
Fordulatszámmérő
FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő piros zónájában! A túlzott
motorfordulatszám hátrányosan befolyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő piros zóna 
(túlzott motorfordulatszám tartomány)

Levegőhőmérséklet-kijelző (63.o)

 Üzemanyagszint-jelző 
A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor az első (E=E
villogni kezd: körülbelül 3,0 liter 
Amennyiben az üzemanyagszint-jelző villog: (272.o)

FIGYELEM

Ha a kijelzett érték megközelíti az E szegmenst, akkor tankoljon, amint lehetsé
kezd elfogyni az üzemanyag, a motor kihagyhat és a katalizátor megsérülhet.



38

Üzem
eltetési útm

utató

dőképernyőre:
artsa meg az  oldalkap-
rmányszáron vagy érintse 
ális kijelzőn az óra területét, 
lló helyzetben van.

 Oldalkapcsoló
Műszerek (Folytatás)
# Alapműveletek
A különböző funkciókat a bal kormányszáron 
található kapcsolókkal és a jobb kormányszá-
ron lévő  funkciókapcsolóval vagy az érin-
tőképernyő segítségével működtetheti és 
állíthatja be.
Bizonyos funkciók azonban csak a motorke-
rékpár álló helyzetében érhetőek el és állítha-
tóak be.

Visszatérés a kez
Húzza visszafelé és t
csolót a bal oldali ko
meg a multifunkcion
miközben a jármű á

 Funkciókapcsoló
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utató

folytatás

intőképernyővel:
intőképernyőn a kívánt 

eállítás elmentése
kormányszáron található 

ja meg az  kapcsolót a 
 a kiválasztás elmentéséhez.

tőképernyővel: érintse meg 
n a kívánt menüpontot.

ENT
A kívánt beállítási menü kiválasztása
Működtetés a bal kormányszáron található 
kapcsolókkal: nyomja meg a  vagy  
gombot a rendelkezésre álló választási 
lehetőségek kiválasztásához.
Működtetés a bal kormányszáron található 
kapcsolókkal: tolja a  vagy  gombot a 
rendelkezésre álló választási lehetőségek 
kiválasztásához.

Működtetés az ér
érintse meg az ér
menüpontot.
A kiválasztott b
Működtetés a bal 
kapcsolókkal: nyom
bal kormányszáron

Működtetés az érin
az érintőképernyő

  Bal/jobb oldali választókapcsoló

 Lefelé mutató 
választókapcsoló

 Felfelé mutató 
választókapcsoló

 kapcsolóENT
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utató

tőképernyővel:
intse meg a  felületet az 

kor is befejeződik, ha a 
i a kb. 6 km/h sebességet.
Műszerek (Folytatás)
Kilépés a beállítási menüpontból
Visszatérés a motorozási információkhoz:
Húzza visszafelé a bal kormányszáron 
található  oldalkapcsolót.
Visszatérés a kezdőképernyőre:
Húzza visszafelé és tartsa meg a bal 
kormányszáron található  oldalkapcsolót.
Visszatérés az előző képernyőre:
Nyomja meg a  vissza kapcsolót a bal 
kormányszáron.

Működtetés az érin
A kiválasztáshoz ér
érintőképernyőn.
A beállítási mód ak
motorkerékpár elér

 Oldalkapcsoló

 Vissza kapcsoló
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eltetési útm

utató

folytatás
# Első oldal
Az 1. oldal az „A” napi számlálót [TRIP A] és az 
alábbiak közül kiválasztott három tételt jeleníti 
meg. (82.o)

● „A” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználás [AVG. CONS.] (46.o)

● „A” napi számláló átlagsebesség [AVG. 
SPD.] (52.o)

● „A” napi számláló üzemanyag-fogyasztás 
[CONS.] (48.o)

● „A” napi számláló eltelt idő [ELAPSED] 
(49.o)

● „B” napi számláló [TRIP B] (50.o)

● Üres (61.o)
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Üzem
eltetési útm

utató
Műszerek (Folytatás)
# 2. oldal:
A 2. oldal a „B” napi számlálót [TRIP B] és az 
alábbiak közül kiválasztott három tételt jeleníti 
meg. (82.o)

● „B” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználás [AVG. CONS.] (51.o)

● „B” napi számláló átlagsebesség 
[AVG. SPD.] (52.o)

● „B” napi számláló üzemanyag-fogyasztás 
[CONS.] (53.o)

● „B” napi számláló eltelt idő [ELAPSED] 
(54.o)

● Üres (61.o)
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás
# 3. oldal:
A 3. oldal az alábbiak közül kiválasztott négy 
tételt jeleníti meg. (82.o)

● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás [INST. 
CONS.] (55.o)

● A még megtehető távolság [RANGE] 
(56.o)

● Akkumulátor-feszültség [VOLTAGE] 
(57.o)

● Dátum [DATE] (57.o)

● Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. 
CONS.] (58.o)

● Üzemanyag-fogyasztás [CONS.] (59.o)

● Eltelt idő [ELAPSED] (59.o)

● Visszamaradó távolság [-TRIP] (60.o)

● Üres (61.o)
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Üzem
eltetési útm

utató
Műszerek (Folytatás)
# 4. oldal:
A 4. oldal a választható nyomatékszabályozó 
[HSTC] szintjének beállított értékét jelzi ki. 
(62.o)
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

láló [TRIP A]
láló nullázása óta megtett 

--.-” visszajelző villog, keres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

mláló [TRIP A] nullázása: 
# A kijelzőoldalak közötti váltás
!a Válassza ki az arany kijelzőt. (77.o)

!b Nyomja meg a /  bal/jobb választó-
kapcsolón a  vagy  gombot, míg a kí-
vánt oldal meg nem jelenik.

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

# Az első oldal vagy az üzemanyag-szint-
jelző váltása

!a Válassza ki az ezüst kijelzőt. (77.o)

!b Nyomja meg a /  bal/jobb 
választókapcsolón a  vagy  gombot, 
az oldal vagy az üzemanyagszint-jelző 
váltásához.

# „A” napi szám
Az „A” napi szám
távolság.

Amennyiben a „--
se fel márkakeres

Az „A” napi szá
(64.o)
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Üzem
eltetési útm

utató

.-” visszajelző villog, keres-
dőjét ellenőrzés céljából.

láló átlag üzemanyag-
. CONS.] nullázása: 
Műszerek (Folytatás)
# „A” napi számláló átlag üzemanyag-fel-

használás [AVG. CONS.]
Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást az 
„A” napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás a kiválasz-
tott „A” napi számlálón kijelzett érték alapján 
kerül kiszámításra.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 l/100 km-ig 
(km/l, mpg vagy mile/L)
● Ellenőrzőkijelző: „---.-” jelenik meg.
● 299,9 km/l (mpg vagy mile/L) túllépése 

esetén: „299.9” jelenik meg.
● 299,9 l/100 km felett: „---.-” jelenik meg.
● Az „A” napi számláló nullázásakor: „---.-” 

jelenik meg.
Amennyiben a „---
se fel márkakereske

Az „A” napi szám
felhasználás [AVG
(64.o)
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

mláló átlagsebesség 
lázása: (64.o)
# „A” napi számláló átlagsebesség 
[AVG. SPD.]

Kijelzi az „A” napi számláló nullázása óta mért 
átlagsebességet.
Az átlagsebesség a kiválasztott „A” napi szám-
lálón kijelzett érték alapján kerül kiszámításra.
● Amikor az „A” napi számláló átlagsebessé-

get nullázza: „---.-” jelenik meg.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 km/h-ig 
vagy 0,0-tól 186,9 mph-ig

Az „A” napi szá
[AVG. SPD.] nul
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Üzem
eltetési útm

utató

láló üzemanyag-
S.] nullázása: (64.o)
Műszerek (Folytatás)
# „A” napi számláló üzemanyag-fogyasz-

tás [CONS.]
Kijelzi az üzemanyag-fogyasztást az „A” napi 
számláló nullázása óta.
A kijelző tartománya: 0,0 és 300,0 L (gal) 
között
● 300,0 L (gal) felett: „300.0” jelenik meg.
● Amikor az „A” napi számláló üzemanyag-

fogyasztást nullázza: „---.-” jelenik meg.

Az „A” napi szám
fogyasztás [CON
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

0:00” érték villog, keresse fel 
t ellenőrzés céljából.

mláló eltelt idő 
zása: (64.o)
# „A” napi számláló eltelt idő [ELAPSED]
Kijelzi az „A” napi számláló nullázása óta eltelt 
időt.
A kijelzett tartomány: 00:00-tól 99:59-ig 
(óra:perc)
● A kijelző megáll „99:59” értéken, ha elérte 

és túllépte a 99:59 értéket.

Amennyiben a „0
márkakereskedőjé

Az „A” napi szá
[ELAPSED] nullá
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utató

-.-” visszajelző villog, 
reskedőjét ellenőrzés 

áló [TRIP B] nullázása: 
Műszerek (Folytatás)
# „B” napi számláló [TRIP B]
A „B” napi számláló nullázása óta megtett 
távolság.

Amennyiben a „---
keresse fel márkake
céljából.

A „B” napi száml
(65.o)
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

-.-” visszajelző villog, keres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

láló átlag üzemanyag-
G. CONS.] nullázása: 
# „B” napi számláló átlag üzemanyag-fel-
használás [AVG. CONS.]

Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást a „B” 
napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás a kiválasz-
tott „B” napi számlálón kijelzett érték alapján 
kerül kiszámításra
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 l/100 km-ig 
(km/l, mpg vagy mile/L)
● Ellenőrzőkijelző: „---.-” jelenik meg.
● 299,9 km/l (mpg vagy mile/L) túllépése 

esetén: „299.9” jelenik meg.
● 299,9 l/100 km felett: „---.-” jelenik meg.
● A „B” napi számláló nullázásakor: „---.-” 

jelenik meg.
Amennyiben a „--
se fel márkakeres

A „B” napi szám
felhasználás [AV
(65.o)
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eltetési útm

utató

áló átlagsebesség 
zása: (65.o)
Műszerek (Folytatás)
# „B” napi számláló átlagsebesség 

[AVG. SPD.]
Kijelzi a „B” napi számláló nullázása óta mért 
átlagsebességet.
Az átlagsebesség a kiválasztott „B” napi szám-
lálón kijelzett érték alapján kerül kiszámításra
● Amikor a „B” napi számláló átlagsebességet 

nullázza: „---.-” jelenik meg.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 km/h-ig 
vagy 0,0-tól 186,9 mph-ig

A „B” napi száml
[AVG. SPD.] nullá
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